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�ехника безопасности

�ехника безопасности

�режде, чем чистить компьютер, отключите его от сети и извлеките аккумулятор. �ротрите поверхность
компьютера чистой губкой или кусочком замши, смоченной в растворенном в воде неабразивном чистящим
средстве, затем удалите лишню влагу сухой тряпкой.

� !"А !$!  &облюдение нижеследующих правил техники безопасности продлит срок службы
вашего портативного компьютера. &облюдайте все правила предосторожности и инструкции.
-а исключением описанного в настоящем руководстве, все техническое обслуживание должно
производиться только квалифицированными специалистами.  е пользуйтесь поврежденными
сетевыми шнурами, аксесуарами и периферийными устройствами.  е используйте чистящие
средства и растворители, такие, как бензол, или иные химикаты для очистки поверхности
компьютера или рядом с ним.

�� подвергайте воздействию и не
используйте вблизи от жидкостей,
дождей и влаги. �� пользуйтесь
модемом во время грозы.

�� помещайте компьютер в
пыльную или грязную среду. ��

пользуйтесь компьютером во время
утечки газа.

�� подвергайте компьютер воздействию
сильных магнитных или электрических
полей.

�� подвергайте компьютер
воздействию температур выше 50˚C
(122˚F) или прямого солнечного света.
�е перекрывайте вентилляционные
отверстия!

�� устанавливайте компьютер на
неровную или неустойчивую поверхность.
. случае, если корпус был поврежден,
обращайтесь в сервис-центр.

�� ставьте и не роняйте предметы на
поверхность компьютера и не засовывайте
в него посторонние предметы.

�� нажимайте на поверхность экрана и не
прикасайтесь к ней. �е помещайте
компьютер рядом с мелкими предметами,
которые могут его поцарапать или попасть
внутрь.

�� оставляйте основание копьютера на
коленях или на другой части тела в течение
долгого времени при включенном компьютере
или заряжающемся аккумуляторе во
избежание неприятных ощущений или ожогов
от выделения тепла.

�� бросайте аккумулятор в огонь -
- он может загореться. 0нструкции
по утилизации аккумуляторов см. в
местных правилах безопасности.

�� подвергайте компьютер

воздействию температур ниже 0˚C
(32˚F), иначе компьютер может не

загрузиться.
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;асти системы

�ид сверху
 а диаграмме показаны компоненты, расположенные на пеpeднeй панeли портативного �$.

Kaк oткрыть крышку
$огда портативный �$ не используется, его дисплей удерживается в закрытом положении одной
пружинной защелкой на передней поверхности портативного �$. %тобы открыть дисплей, сдвиньте
защелку вправо большим пальцем и одновременно потяните дисплей вверх. 'акая конструкция позволяет
открыть дисплей одной рукой. (едленно поверните дисплей вперед или назад, чтобы установить его под
удобным углом.

)исплей

$нопки сенсорной
панели

$лавиатура

*ыключатель питания /
,ыстрые клавиши

-ндикаторы состояния
(см. *ид спереди)

(икрофон

1енсорная панель

$нопка прокрутки

� !"А !$!  �ри открывании не прижимайте дисплей к столу – это может привести к поломке
петель!  икогда не поднимайте портативный �: за дисплей!
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Aисплей
)исплей портативного �$ работает точно так же, как монитор настольной системы. Он использует
жидкокристаллическую TFT-панель с активной матрицей, обеспечивающую такое же превосходное
качество изображения. Однако, в отличие от настольных мониторов, жидкокристаллическая панель не
создает излучения или мерцания, поэтому глаза меньше устают.

Уход за дисплеем
7идкокристаллический экран представляет собой весьма деликатное устройство, требующее бережного
обращения.  е забывайте о следующих мерах предосторожности:

• $огда компьютер не используется, закрывайте дисплей, чтобы предотвратить накопление пыли.

•  е применяйте для очистки экрана химические препараты. �ротирайте его только сухой тканью или салфеткой.

•  е касайтесь экрана пальцами или любыми другими предметами.

•  е нажимайте на закрытый компьютер и не кладите на него никаких предметов.

•  е переносите портативный �$ вместе с небольшими или острыми предметами (например, скрепками и скобками
для бумаг), которые могут попасть внутрь компьютера или поцарапать дисплей.

"икрофон
*строенный микрофон обеспечивает ввод звука для создания заметок, сообщений голосовой почты или
использования программ интернет-телефонии. $роме того, гнездо внешнего микрофона позволяет
подключить собственное устройство ввода звука.

�ыключатель питания
1 помощью выключателя питания вы можете включать и выключать портативный �$, а также выводить
его из состояния спячки (STD).  ажмите выключатель один раз для включения компьютера и один раз
для выключения.

:лавиши быстрого запуска (см. ниже)

:лавиатура
$лавиатура содержит клавиши нормального размера с удобным ходом клавиш (глубиной нажатия) и опорой
для обеих рук. )ве функциональные клавиши Windows облегчают работу в операционной системе Windows.
 ажатие любой клавиши (кроме Fn) также позволяет выти из режима ожидания (STR).

&енсорная панель и кнопки
1енсорная панель с кнопками представляет собой устройство указания и выполняет такие же функции,
как мышь на настольных компьютерах. �осле установки входящей в комплект утилиты для сенсорной
панели вы сможете воспользоваться программными функциями прокрутки, облегчающими работу в Win-
dows и -нтернете. $нопка прокрутки помогает при работе с сенсорной панелью, когда вам необходимо
прокрутить содержимое окна.  ажмите кнопку панели и поворачивайте кнопку прокрутки. -зображение
в окне будет прокручиваться в том же направлении.
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�ид снизу
 а диаграмме показаны компоненты, расположенные на нижней поверхности портативного �$.

� !"А !$!   ижняя поверхность портативного �: может сильно нагреваться. &облюдайте
осторожность при обращении с работающим или недавно выключенным компьютером. �ысокие
температуры при зарядке и работе являются нормальными. �О !-E$FА !$ ��А�"G !H!
ОFОIА  $ �О"$JАK�$ �О��А�!� GK �:  А :ОH$ ! !H! A�УI!$ ;А&�! �$HА.

Отсек жесткого
диска

(одуль беспроводной D*1 Mini PCI

$нопка отключения

,атарейный отсек

Отсек памяти DDR

)ержатель для
визитной
карточки

�роцессор и
вентилятор

*ентиляционные отверстияАккумулятор
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)алее рассматриваются компоненты, расположенные на нижней поверхности портативного �$ и
показанные на иллюстрации на предыдущей странице.

Eатарейный отсек
)ля уменьшения толщины компьютера поверхность батарейного отсека в действительности совмещена
с аккумуляторной батареей. �ри снятой батарее видно, что крышка отсека и батарея представляют собой
единый блок. ,атарея не подлежит дальнейшей разборке и должна заменяться как единое устройство.

�ентилятор и отсек процессора
*ентилятор включается, когда температура превышает заданный порог. Он обеспечивает дополнительную
защиту и дает возможность в будущем устанавливать более мощные процессоры.

Отсек процессора содержит гнездо для установки центрального процессора. Установка или модернизация
процессора должна производиться авторизованным поставщиком, иначе гарантия на систему будет
аннулирована.

Отсек памяти DDR
Отсек памяти содержит гнездо DDR DIMM для установки дополнительной памяти. Kа гнездом находится
встроенная память компьютера. Установка или модернизация памяти должна производиться
авторизованным поставщиком, иначе гарантия на систему будет аннулирована.

:нопка отключения
$нопка отключения позволяет выключить портативный �$, если он не реагирует на нажатие клавиш
<CTRL><ALT><DEL> или кнопки питания. )ля этого на короткое время нажмите кнопку отключения
(расположенную в небольшом отверстии) с помощью ручки, и портативный �$ выключится.  е используйте
обычный карандаш, потому что его кончик может обломиться в отверстии.

Отсек жесткого диска
Dоток жесткого диска фиксируется винтами с нижней стороны, что позволяет легко заменять или
модернизировать диски. Установка или модернизация дисков должна производиться авторизованным
поставщиком, иначе гарантия на систему будет аннулирована.

"одуль беспроводной H�& Mini PCI
)ополнительный модуль беспроводной D*1 позволяет поддерживать связь со своей локальной сетью,
отправляясь “в путешествие” на совещание, в зал заседаний или другое помещение офиса. �остоянный
доступ в реальном времени к электронной почте, -нтернету и сетевым ресурсам означает не только
расширение доступного пространства в офисе, но и повышение продуктивности.

�ентиляционные отверстия
*ентиляционные отверстия позволяют прохладному воздуху проникать внутрь портативного �$, а теплому
воздуху – выходить из него.  е перекрывайте вентиляционные отверстия – это может привести к перегреву!

reset
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�ид слева
 а диаграмме показаны компоненты, расположенные на левой поверхности портативного �$.

�азъем питания постоянного тока
*ходящий в комплект адаптер питания обеспечивает преобразование переменного тока в постоянный
для подключения к этому разъему. %ерез данный разъем поступает электропитание для работы
портативного �$ и зарядки батарей. *о избежание повреждений компьютера и батарей всегда следует
использовать только адаптер питания, входящий в комплект поставки.

�орт Fast Infrared (IrDA)
1коростной коммуникационный порт Fast Infrared (IrDA) обеспечивает удобную беспроводную передачу
данных между поддерживающими эту функцию устройствами или компьютерами на скорости до 4 (бит/
с. Это позволяет легко осуществлять беспроводную синхронизацию данных с карманными компьютерами
или мобильными телефонами и даже беспроводную печать. \сли в вашем офисе развернута сеть IrDA,
то вы сможете установить беспроводное соединение с сетью из любой точки, находящейся в прямой
видимости от узла IrDA. * небольшом офисе технологию IrDA можно использовать для совместного доступа
нескольких соседних портативных �$ к принтеру и даже для обмена файлами без помощи сетевого кабеля.

�орты USB (1.1 и 2.0)
Универсальная последовательная шина USB (Universal Serial Bus) поддерживает множество устройств, в
том числе клавиатуры, устройства указания, видеокамеры, модемы, жесткие диски, принтеры, мониторы
и сканеры, которые подключаются последовательно на скорости до 12 (бит/с (USB 1.1) или 480 (бит/с
(USB 2.0). USB допускает одновременную работу нескольких устройств на одном компьютере, причем
ряд устройств (например, клавиатуры USB и некоторые новые мониторы) может выступать в качестве
дополнительных точек подключения (концентраторов). USB поддерживает горячее подключение, так что
вы можете подключать и отключать периферийные устройства при включенном портативном �$.

�орты IEEE1394
-спользуются также обозначения iLINK (Sony) и FireWire (Apple). -нтерфейс IEEE1394 представляет собой
высокоскоростную последовательную шину (аналогично SCSI), но отличается простыми соединениями и
возможностью горячего подключения, как USB. Этот интерфейс обладает полосой пропускания 100-400
(бит/с и поддерживает до 63 устройств на одной шине. *есьма вероятно, что IEEE1394 и USB заменят
параллельные порты и интерфейсы IDE, SCSI и EIDE. IEEE1394 также применяется в цифровом
оборудовании высокого класса и обозначается “DV” (порт Digital Video).

Iнездо PC Card (PCMCIA) и кнопка извлечения
-меется одно гнездо для карт PC Card Type I/II, соответствующее стандарту PCMCIA 2.1. Это гнездо
поддерживает 32-разрядный интерфейс CardBus. 'аким образом, вы можете подключать к портативному
�$ различные устройства расширения, например, карты памяти, ISDN, SCSI, смарт-карты и адаптеры
беспроводных сетей.

DC IN

1394

�орт Fast
IrDA

nнездо PC Card (PCMCIA)

Отсек жесткого диска
(см. *ид снизу)

oазъем
питания

---- 3 порта USB ---- *ентиляционные
отверстия

2 порта 1394
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Оптический дисковод
*ыпускаются различные модели портативного �$ с тремя вариантами оптического дисковода: CD-ROM,
CD-RW или DVD-ROM. )ля открывания лотка оптического дисковода служит электронная кнопка
открывания, которая работает только при включенном компьютере. *ы также можете открыть лоток с
помощью любой программы проигрывателя CD/DVD или щелчка правой кнопкой мыши на значке дисковода
в окне “(ой компьютер” на рабочем столе Windows. Аварийное открывание применяется в случае, если
электронное открывание не срабатывает. *ставьте выпрямленную скрепку для бумаг в отверстие рядом
с кнопкой открывания.  е следует пользоваться аварийным открыванием вместо электронного. )аже
если портативный �$ выключен, включите его и нажмите электронную кнопку открывания.

�орты USB (1.1 и 2.0)
Универсальная последовательная шина USB (Universal Serial Bus) поддерживает множество устройств, в
том числе клавиатуры, устройства указания, видеокамеры, модемы, жесткие диски, принтеры, мониторы
и сканеры, которые подключаются последовательно на скорости до 12 (бит/с (USB 1.1) или 480 (бит/с
(USB 2.0). USB допускает одновременную работу нескольких устройств на одном компьютере, причем
ряд устройств (например, клавиатуры USB и некоторые новые мониторы) может выступать в качестве
дополнительных точек подключения (концентраторов). USB поддерживает горячее подключение, так что
вы можете подключать и отключать периферийные устройства при включенном портативном �$.

�ид справа
 а диаграмме показаны компоненты, расположенные на правой поверхности портативного �$.

Оптический дисковод �орт USB
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TV

�ид сзади
 а диаграмме показаны компоненты, расположенные на задней поверхности портативного �$.

�орт H�&
�орт D*1 (RJ-45) предназначен для подключения кабеля Ethernet RJ-45. *нутренний сетевой адаптер
поддерживает сети 10Base-T или 100Base-TX в стандартном или дуплексном режиме. ,лагодаря
встроенному разъему компьютер можно легко подключить к сети без дополнительных переходников.

�орт модема
'елефонный порт (RJ-11) предназначен для подключения телефонного кабеля RJ-11. *нутренний модем
поддерживает передачу данных на скорости до 56 $бит/с (протокол V.90). ,лагодаря встроенному разъему
компьютер можно легко подключить к сети без дополнительных переходников.

� !"А !$!  �строенный модем несовместим с напряжениями, применяемыми в цифровой
телефонии.  е подключайте порт модема к цифровым телефонным сетям – это может привести
к повреждению портативного �:.

�орт PS/2
�орт PS/2 позволяет подключить к портативному �$ внешнюю мышь PS/2 или клавиатуру PS/2 в случае,
если вы не хотите использовать встроенное устройство указания и клавиатуру. )ля одновременного
подключения двух устройств PS/2 требуется дополнительный Y-адаптер PS/2. oекомендуется использовать
клавиатуру или мышь USB, так что подключение двух устройств PS/2 не потребуется.

�орт ��-выхода
�орт '*-выхода обеспечивает передачу качественного изображения на телевизор или видеоустройство
с помощью кабеля Super VHS (S-Video) (в комплект не входит). )ля подключения ко входу RCA, имеющемуся
на всех стандартных видеоустройствах, используйте прилагаемый адаптер. �орт поддерживает форматы
NTSC и PAL.

�орт монитора
�орт монитора с 15-контактным разъемом D-sub поддерживает стандартные VGA-совместимые устройства
(например, мониторы и проекторы), позволяя выводить изображение на большой внешний дисплей.

�орт
модема
(RJ-11)

�орт D*1
(RJ-45) �араллельный порт�орт

монитора
'*-
выход

*ентиляционные
отверстия и
вентилятор

�орт
PS/2

�орт замка
Kensington®

*ентиляционные
отверстия
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�ентиляционные отверстия для второго вентилятора
*ентиляционные отверстия позволяют потоку прохладного воздуха от второго вентилятора проникать
внутрь портативного �$, а теплому воздуху – выходить из него.  е  перекрывайте вентиляционные
отверстия – это может привести к перегреву!

�араллельный порт
�араллельный (принтерный) порт с 25-контактным разъемом D-sub позволяет подключать устройства с
параллельным интерфейсом, например, принтеры.

�ентиляционные отверстия и вентилятор
*ентилятор включается, когда температура превышает заданный порог. Он обеспечивает дополнительную
защиту и дает возможность в будущем устанавливать более мощные процессоры. *ентиляционные
отверстия позволяют прохладному воздуху проникать внутрь портативного �$, а теплому воздуху –
выходить из него.  е перекрывайте вентиляционные отверстия – это может привести к перегреву!

�орт замка Kensington®

�орт замка Kensington® позволяет надежно закреплять портативный �$ с помощью средств безопасности,
совместимых с устройствами Kensington®. $ак правило, такие продукты включают металлический трос с
замком и не позволяют отделить портативный �$ от неподвижного предмета.  екоторые устройства
безопасности снабжены также датчиком движения, обеспечивающим подачу сигнала тревоги при
перемещении.

K
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�ид спереди
 а диаграмме показаны компоненты, расположенные на передней поверхности портативного �$.

-ащелка дисплея
)исплей удерживается в закрытом положении одной пружинной защелкой. %тобы открыть дисплей,
сдвиньте защелку вправо большим пальцем и одновременно потяните дисплей вверх.

!ндикаторы состояния и электронной почты
-ндикаторы состояния подробно рассматриваются в главе 3.

Hевый и правый динамики
*строенные стереодинамики позволяют слушать звуки в каждом из каналов без подключения
дополнительных устройств. (ультимедийная звуковая система содержит интегрированный цифровой
аудиоконтроллер, который создает яркий и богатый 16-разрядный стереозвук высокого качества. *се
аудиофункции управляются программно.

Аудиовход
nнездо аудиовхода позволяет подключить к портативному �$ входной аудиосигнал от другого источника,
чтобы прослушивать его через динамики или использовать в цифровых мультимедийных файлах.

Iнездо микрофона (Mic-In)
nнездо микрофона (моно) позволяет подключить внешний микрофон или выходной сигнал от других
аудиоустройств. �ри использовании этого гнезда встроенный микрофон автоматически отключается

�ыход для наушников (Head-Out) и гнездо SPDIF (SPDIF)
nнездо стереонаушников позволяет подключить выходной аудиосигнал портативного �$ к наушникам
или активным динамикам. Оно также обеспечивает подключение цифрового аудиовыхода SPDIF (Sony/
Philips Digital Interface) к усилителям с входом SPDIF. �ри использовании этого гнезда встроенные динамики
автоматически отключаются.

�анель управления Multimedia DJ
)ля включения и выключения проигрывателя компакт-дисков сдвиньте защелку вправо.  ажмите кнопку
“ азад” для перехода к предыдущей дорожке, а кнопку “*перед” – к следующей. $нопка “1топ/выброс”
позволяет остановить воспроизведение диска и извлечь его из дисковода. *ставив компакт-диск в дисковод,
нажмите кнопку “*оспроизведение”. 1 помощью этой кнопки можно также приостановить, а затем
продолжить воспроизведение диска.

*ыход для
наушников и SPDIF

Kащелка дисплея

-ндикаторы состояния

(икрофонный вход

Аудио-вход

�равый динамикDевый динамик $нопки управления
Multimedia DJ
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Установка и удаление аккумулятора
�ортативный �$ может поставляться с установленным аккумулятором или без него. \сли аккумулятор
еще не установлен в компьютер, на нижней поверхности �$ вы найдете большое отверстие. �ри установке
и удалении аккумулятора соблюдайте следующий порядок.

� !"А !$!  !спользуйте только аккумуляторы и адаптеры питания, которые поставлялись
вместе с портативным �: или специально одобрены производителем или продавцом для
применения с этой моделью.

� !"А !$!  икогда не пытайтесь удалить аккумулятор при включенном портативном �: – это
может привести к потере данных.

Установка аккумулятора
1. Откройте замок батареи и дисковода 2 .

2. *ставьте аккумулятор разъемом вперед (стрелка
1).

3. Kащелкните аккумулятор в портативном �$ и
закройте замок батареи и дисковода 2  (стрелка
2).

Удаление аккумулятора
1. Откройте замок батареи и дисковода 1, а затем
сдвиньте защелку освобождения батареи 2 в
направлении задней части портативного �$
(стрелка 1).

2. *озьмитесь пальцами за аккумулятор и
поднимите его (стрелка 2).
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�одключение питания
�ортативный �$ снабжен универсальным адаптером для преобразования переменного тока в постоянный.
Это означает, что вы можете включать шнур питания в любые розетки с напряжением 110-120 или 220-
240|*, и при этом не нужно устанавливать какие-либо переключатели или применять трансформаторы. *
некоторых странах вам может потребоваться адаптер для подключения входящего в комплект шнура
питания переменного тока, соответствующего стандартам 1}А, к розетке другого стандарта. *
большинстве отелей имеются универсальные розетки, поддерживающие различные шнуры питания и
напряжения. Отправляясь в другую страну, всегда полезно получить консультацию по использованию
электросети у опытного путешественника.

&О�$�. �ы можете приобрести для портативного �: “наборы путешественника”, включающие
адаптеры питания и модема почти для любой страны.

�одключив шнур питания переменного тока к преобразователю переменного тока в постоянный, вставьте
другой его конец в розетку (желательно с защитой от скачков напряжения), а затем подключите вилку
питания постоянного тока к портативному �$. �одключая адаптер питания сначала к розетке переменного
тока, вы сможете убедиться в отсутствии проблем совместимости между электросетью и самим адаптером
и лишь затем подключить портативный �$ к питанию постоянного тока. Kеленый индикатор питания на
адаптере горит, если электропитание находится в допустимых пределах.

� !"А !$!  !спользование других адаптеров для питания портативного �: или питание других
электроприборов от адаптера портативного �: может привести к повреждению оборудования.
�ри обнаружении дыма, запаха гари или значительного перегрева адаптера переменного тока
следует немедленно обратиться в сервисную службу. :роме того, в сервисную службу
необходимо обратиться в случае подозрения на неправильную работу адаптера. !спользование
дефектного адаптера может вызвать повреждение как самого портативного �:, так и
дополнительных батарей.

-А"$;А !$. � зависимости от страны портативный �: может поставляться с двух- или
трехштырьковой вилкой питания. �ри использовании трехштырьковой вилки для обеспечения
безопасной работы портативного �: необходимо применять заземленную розетку переменного
тока или должным образом заземленный адаптер.

*илка питания
постоянного тока

�реобразователь
переменного тока в

постоянный

�одключите этот конец шнура
питания к преобразователю

*ключите шнур
переменного тока в

розетку
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!спользование клавиатуры

mветные горячие клавиши
)алее рассматриваются цветные горячие клавиши, имеющиеся на клавиатуре портативного �$. )ля
доступа к этим командам необходимо нажать и удерживать функциональную клавишу, а затем нажать
клавишу с нужной командой.

-А"$;А !$. oасположение горячих клавиш в различных моделях может отличаться, но их функции
остаются неизменными. Обращайте внимание на значок, а не на номер клавиши (F1, F5, F6 и т.д.).

-А"$;А !$. Iорячие клавиши работают только на собственной клавиатуре портативного �:,
но не на любых подключенных к нему внешних клавиатурах.

�риостановка (F1): �ереводит �$ в режим приостановки (с сохранением в памяти или на
диске в зависимости от настройки управления электропитанием для кнопки спячки).

Eеспроводная H�& (F2)
*ключает и выключает функции беспроводной D*1.

-начок темного солнца (F5):
Уменьшает яркость дисплея

-начок светлого солнца (F6):
Увеличивает яркость дисплея

-начок LCD (F7): *ключает и выключает дисплей. Эта клавиша также растягивает
изображение в режимах низкого разрешения так, чтобы оно заполняло весь дисплей.

-начки LCD/монитора (F8): �ереключает вывод между жидкокристаллическим дисплеем
портативного �$ и внешним монитором в следующей последовательности: )исплей �$ ->
*нешний монитор -> Оба. (Эта функция не работает в режиме 256 цветов, выберите в
свойствах дисплея режим High Color).

-начки динамиков (F10):
*ключает и выключает динамики (только под Windows)

-начок динамика вниз (F11):
Уменьшает громкость динамиков (только под Windows)

-начок динамика вверх (F12):
Увеличивает громкость динамиков (только под Windows)

Num Lk (Ins): *ключает и выключает режим фиксации цифровой клавиатуры (Number Lock).
Этот режим позволяет использовать дополнительные клавиши для ввода чисел.

Scr Lk (Del): *ключает и выключает режим фиксации прокрутки (Scroll Lock). Этот режим
позволяет использовать дополнительные клавиши для перемещения между ячейками.
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:лавиши быстрого запуска и индикаторы состояния

:лавиши быстрого запуска
)ля использования клавиш быстрого запуска необходимо установить специальный драйвер.

:лавиша запуска электронной почты
 ажатие этой кнопки приводит к запуску вашего приложения электронной почты. \сли в момент нажатия
портативный �$ выключен, то он сначала включается.

:лавиша запуска !нтернета
 ажатие этой кнопки приводит к запуску вашего браузера -нтернета. \сли в момент нажатия портативный
�$ выключен, то он сначала включается.

�рограммируемые клавиши запуска (см. �уководство по драйверам и утилитам)
 ажатие этой кнопки приводит к запуску указанного вами программного приложения. \сли в момент
нажатия портативный �$ выключен, то он сначала включается.

:лавиша мощности
 ажатие этой кнопки включает и выключает режим экономии электроэнергии. * режиме экономии скорость
процессора и яркость жидкокристаллического дисплея уменьшаются. \ще более значительную экономию
эта кнопка обеспечивает в сочетании со средствами Intel SpeedStep. $лавиша мощности работает только
при питании от батареи. 'ехнология Intel SpeedStep работает при питании как от батареи, так и от сети,
однако в режиме питания от сети требуется ручная настройка параметров.

1

A

!ндикаторы состояния
:нопка питания
)ля включения портативного �$ удерживайте кнопку питания нажатой в течение 1 секунды, а для
выключения – 2 секунд.

!ндикатор активности
�оказывает, что портативный �$ обращается к одному или нескольким устройствам хранения, например,
жесткому диску или оптическому дисководу. -ндикатор горит пропорционально времени доступа.

Number Lock (sиксация цифровой клавиатуры)
nорящий индикатор указывает на включенный режим фиксации цифровой клавиатуры [Num Lk]. Этот
режим позволяет использовать некоторые буквенные клавиши в качестве цифр, облегчая ввод числовых
данных.

Capital Lock (sиксация регистра)
nорящий индикатор указывает на включенный режим фиксации регистра [Caps Lock]. Этот режим
позволяет использовать буквенные клавиши для ввода прописных букв (например, A, B, C). �ри
выключенной фиксации регистра вводимые буквы имеют нижний регистр (например, a, b, c).


