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Declaraciénes de Seguridad

Declaracion de la Comisiéon Federal de Comunicaciones

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operacién esta sujeta a las dos
condiciones siguientes:

* Que este dispositivo no cause interferencia dafina, y
¢ Que este dispositivo acepte cualquier tipo de interferencia recibida, incluyendo interferencias que
puedan causar un funcionamiento indeseado.

Este equipo hasido puesto apruebay encontrado en consonanciacon loslimites establecidos paralaclase B de
dispositivos digitales, seguin laParte 15 delasreglas dela Comision Federd de Comunicaciones (FCC). Estos
limites han sido disefiados para proveer unaproteccion razonable contrainterferenciadafiinaen unainstalacion
residencid. Este equipo genera, usa, y puedeirradiar energia de radio frecuencia, y s no estainstalado seglin
lasinstrucciones, puede causar interferenciaen lasradio comunicaciones. Sinembargo, no hay garantiade que
no ocurriran interferencias en unainstalacion en particular. S este equipo en efecto causainterferenciasen la
recepcion deradio otelevision, lo que puede ser determinado encendiendo y apagando e equipo, serecomienda
a usuario que intente corregir lainterferenciacon una o varias de las siguientes medidas:

Reorientar o reposicionar |a antena receptora.

Aumentar la separacion entre el equipo y €l receptor.

Conectar e equipo a un enchufe o circuito distinto del que usa el receptor de lainterferencia
Consultar a vendedor o a un técnico experimentado en radio/TV.

iADVERTENCIA! En orden a cumplir con los limites de emisién establecidos por la FCC se
requiere el uso de cables especialmente recubiertos para prevenir lainterferenciacon larecepcion
de radio y television. Es esencial que se use s6lo el cable que es suministrado con el equipo.
Use solamente cables especialmente recubiertos para conectar a este equipo dispositivos /0.
Usted queda advertido que los cambios o0 modificaciones que no estén expresamente aprobados
por la parte responsable puede anular sus derechos a operar con el equipo

Reimpreso desde Codigo de Regul aciones Federd es#47, parte 15.193, 1993. Washington DC: OficinadeRegistro
Federd, Administracion Naciona deArchivos, Oficinade Imprentadel Gobierno de los Estados Unidos.

Requisitos de Seguridad en la Corriente

Los productos con corriente eléctrica alcanzando hasta 6A y pesando mas de 3Kg deben usar cables
aprobados, més grandes o iguales a: HO5V V-F, 3G, 0.75mm? o HO5V V-F, 2G, 0.75mm?2,

Declaracion del Departamento de Comunicaciones de Canada

Este aparato digital no traspasa los limites de emision de interferencia de audio de la Case B de aparatos
digitalesestablecidosenlas Regulaciones de I nterferencias del Departamento de Comuni caciones de Canadé

Este aparato digital Clase B cumple con la norma ICES-003 de Canada.
(Cet appareil numérique de laclasse B est conforme alanorme NMB-003 du Canada.)
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Precauciones nordicas (para PC Portatil con Bateria de Litio-lon)

iPRECAUCION! Peligro de explosion si la bateria es reemplazada incorrectamente. Reemplace
solamente con la misma o con un tipo equivalente recomendado por el fabricante. Deshégase de las
baterias usadas segun las instrucciones del fabricante. (Espariol)

AVVERTIMENTO! Rischiodi esplosioneddlabatteriase sogtituitain modo errato. Sogtituire labatteriacon
ununadi tipo uguae o equivalente consigliatadalafabbrica. Non disperderele batterie nel’ ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgemalien Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben
oder einem vom Hersteller empfohlenem ahnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben
des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning makun ske med
batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandaren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand samma batterityp eller en ekvivaent typ
som rekommenderasav apparattillverkaren. Kasseraanvant batteri enligt fabrikantensinstruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristovoi rgjahtds, josseon virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevamistgjan
sousittelemaan tyyppiin. Havita kéytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y adanger d’explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer
uniquement avec une batterie du mére type ou d'un type équivalent recommandé par |e constructeur.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en
tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens
instruksjoner. (Norwegian)

R DR, BPERHE S Ty S IR MR S T T
Z ML TR AL, EOMET, EOR OREL R =/ 0 k. (Japanese)

Advertencia sobre el Producto de Macrovision Corporation

Este producto incorpora una tecnologia de proteccién de los derechos de autor que esta protegida por
métodos de reclamo de ciertas patentesdelos EE.UU. y por otros derechosinternacional es de propiedad
intelectual poseidos por Macrovision Corporation y otros propietarios de derechos. El uso de esta
tecnologia de proteccion de los derechos de autor debe estar autorizado por Macrovision Corporation,
y esta destinado al uso en el hogar y a otros usos limitados a menos que de otro modo sea autorizado
por Macrovision Corporation. Las copias de ingenieria o el desmontaje estan prohibidas.

Regulaciones CDRH

El Centro para Dispositivos y Salud Radiolégica (CDRH -sigla en inglés-) de los EE.UU. de la
Administracion de Comiday Medicamentosimplemento reglas para productos de Laser € 2 deAgosto de
1976. Estas reglas valen para todos los productos manufacturados desde el 1 de Agosto de 1976. El
cumplimiento delasreglas esobligatorio paratodos|os productos comercializados en los Estados Unidos.

iADVERTENCIA! El uso de controles, ajustes, o procedimientos distintos de los
especificados aqui, o en la guia de instalacion de productos de laser puede resultar
en una peligrosa exposiciéon a la radiacion.
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Precauciones de Seguridad

&

iADVERTENCIA! Las siguientes precauciones de seguridad aumentaran la vida util
de su PC Portatil. Siga todas las precauciones e instrucciones. Excepto lo que se
describe en este manual, para todo servicio consulte a personal cualificado. No use
cables, accesorios, u otros periféricos que estén dafados. No use solventes fuertes
tales como la bencina o otros productos quimicos sobre o cerca de la superficie del

equipo.

Desconecte €l cable delacorrientey quite la bateria antes de hacer unalimpieza. Limpie el PC Portétil
usando unaesponjalimpiade cel ulosa o a gunatelamojadaen unasolucién con detergentes no abrasivos
y pocas gotas de aguatibiay quite todo resto de humedad con unatela seca.
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NO colocar sobre superficies de trabajo
dispares o inestables. Busque servicio s
la cubierta ha sido dafiada.

NO colocar o degjar caer objetos sobre el
PC Portétil y no introduzcaningln objeto
extrafio dentro lamisma.

NO presione o toque €l panel de visua-
lizacién. Nopongael PC Portétil junto a
objetos pequefios que puedan llegar a
rayar o introducirse dentro de lamisma.

NO exponer afuertes campos magnéticos
o eléctricos.

NO poner labase de el PC Portétil sobre
lafaldao cualquier otraparte del cuerpo
por un extenso periodo detiempo si esta
encendidaosi estécargandose, en orden
a prevenir lesiones causadas por la
exposicion al calor.
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NO exponer, 0 usar cerca de lig-
uidos, de lalluvia o de la hume-
dad. NO usar el médem durante
|as tormentas el éctricas.

NO exponer aambientes sucioso
polvorientos. NO operar durante
unafugade gas.

NO exponer atemperaturas extre-
mas encima de los 50°C (122°F)
oalos rayos directos del sol. No
bloquear la salida del ventilador!

NO exponer a temperaturas ex-
tremas (debajo de 0°C (32°F), de
otro modo & PC Portatil puede no
encender.

NO arrojelasbateriasal fuego ya
qgue pueden explotar. Siga las
normas locales acerca de como
deshacerse de las baterias.

Rango de temperatura: mejor dentro de una temperatura ambiental hasta 32 grados

Celsios.
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Procedimientos de Transportacion
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Paratransportar el PC Portatil, usted debe apagarlay desconectar todoslos periféricosexter nospara
prevenir dafos en los conectores. Los cabezales de escritura del disco duro se algjan del mismo
cuando lacomputadora esta apagada para prevenir rayar lasuperficie del disco mientras selatransporta.
Por lo tanto, usted no deberia trasportar el PC Portétil cuando esta encendida. Cierre el panel de
visualizacion y verifique que esté bien cerrado para proteger tanto al teclado como alapantallamisma.

Quite los Disquetes

Asegurese de que launidad de disco (externaen al gunos model 0s) no tiene ningun disguete introducido
cuando transporte la unidad. Cuando un disquete esta dentro, €l boton para sacarlo est4 notoriamente
hacia afuera. Si usted intentatransportar |a disguetera con un disco dentro, se arriesga a dafiar el boton
gue se usa para sacarlos y la superficie misma del disco cuando la misma sufre una sacudida.

Cubra su PC Portatil

Useunavalijacomo laque se suministracon su PC Portétil paratransportarlay protegerladelasuciedad,
€l agua, o los gol pes.

NOTA: El tinte de la superficie es facilmente perdible si no se trata con cuidado. Tenga
cuidado de no exponer la superficie de su PC Portatil a roces o rasgufiar cuando la
trasporta.

Cargue sus Baterias

Si quiere usar labateria, asegurese que lamismay labateria opciona estén totalmente cargadas antes
deemprender un vigelargo. Recuerde que el transformador de corriente cargalas bateriasenlamedida
en gue este esté enchufado alacomputadoray a agunafuente de corriente. Sea conciente de que toma
mucho més tiempo cargar |a bateria cuando el PC Portétil esta en uso.

Precauciones en Aviones

Contéactese con su aerolineas deseausar el PC Portétil en el avion. Lamayoriadelas aerolineastendran
Ciertasrestricciones para el uso de dispositivos electronicos. Lamayoriade las aerolineas permitiran el
uso de aparatos electronicos entre el despeguey € aterrizaje y no durante los mismos.

iPRECAUCION! Hay tres tipos principales de mecanismos de seguridad en los
aeropuertos: Maquinas de rayos X (usadas sobre los item colocados sobre cintas
corredizas), detectores magnéticos (usados sobre la gente que pasa a través de los
sitios de control), y las varitas magnéticas (mecanismos de mano usados sobre la
gente o sobre algun item individual). Usted puede enviar su PC Portatil y disquetes a
través de las méquinas de rayos X del aeropuerto. Sin embargo, es recomendable
gue no pase su PC Portétil através de los detectores magnéticos o la exponga a las
varitas magnéticas manuales.
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Aprobacion CTR 21 (para PC Portétil con Modem incorporado)
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Declaraciénes de Seguridad

Advertencias de Seguridad UL

©

Requeridas paraUL 1459 equipos cubriendo tel ecomuni caciones (tel éfonos) destinados a ser conectados
€l éctricamente a unared de tel ecomuni caci ones que tiene un voltaje de operacion atierra que no excede
un pico de 200V, 300V de pico a pico, 105V rms, y estd instalado o usado de acuerdo con el Cadigo
Eléctrico Nacional (NFPA 70).

Cuando se usa e médem de su PC Portatil, hay que seguir siempre algunas precauciones basicas de

seguridad para reducir |os riesgos de fuego, descargas eléctricas, y lesiones a personas. incluyendo las

siguientes:

* Noused PC Portétil cercadel agua, por egemplo, cercade labafiera, lapiletadel bafio, lapiletadela
cocina, o de lavar laropa, en un subsuelo hiimedo, o cerca de una pileta de natacion.

* Nouse e PC Portatil durante unatormenta eléctrica. Hay cierto riesgo remoto de descarga el éctrica
debido alos relampagos.

* No use el PC Portatil donde haya un escape o fuga de gas.

Requeridas paraUL 1642 cubriendo bateriasde Litio primarias (no recargables) y secundarias (recargabl es)
parauso como fuentes de corriente en |os productos el ectroni cos. Estas baterias contienen litio metdlico,
0 unamezcladelitio, o un lon delitio, y pueden consistir de una sola célula el ectroguimica, o de doso
mas células conectadas en serie, 0 en paralelo, 0 ambas, que convierten la energia quimica en energia
€l éctrica mediante una reaccién quimicareversible o irreversible.

* Noarrojelabateriade su PC Portétil al fuego, ya que puede explotar. Sigalas normas local es acerca
de como deshacerse de esta clase especia deresiduo en orden areducir €l riesgo de dafio de personas
debidos al fuego o explosion.

» No use adaptadores de corriente o baterias de otros mecanismos para reducir riesgos de dafios a
personas debidos a fuego o explosion. Use solamente | os adaptadores de corriente certificados UL o
baterias suministradas por €l fabricante o vendedor autorizado.
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1 Presentaciéon del PC Portatil

Acerca de este manual de usuario

Bienvenido al manual de usuario del PC Portétil. Este manual proporciona informacion acerca de los
distintos elementos del PC Portétil y de su uso. A continuacién se enumeran |os principal es apartados
del manual:

1. Presentacion del PC Portatil
Le presentael PC Portétil y el manual de usuario.

2. Descripcion delos componentes
L e proporcionainformacion acerca de los componentes del PC Portétil.

3. Introduccion
L e proporcionainformacion para comenzar a utilizar el PC Portatil.

4. Uso del PC Portétil
L e proporcionainformacién acerca del uso de los componentes del PC Portétil.

5. Apéndice
L e presenta accesorios opcionaesy le proporcionainformacion adicional.

Notas sobre este manual

Este manual de usuario se ha creado mediante versiones de Macintosh de Adobe® PageM aker™ 6.52,
Adobe® Photoshop™ 5.5, Adobe® Illustrator® 8.0 y Macromedia® Freehand™ 8.0.1. El tipo de fuente
utilizado en este manual es “Times’ (MAC) o “Times New Roman” (Windows™) y el de los titulos
“Helvetica” (MAC) o“Aria” (Windows™). Paraquerealice ciertastareas de formaseguray completa,
alo largo del manual se han introducido algunas notas y advertencias en negrita que debera tener en
cuenta. Tal y como se describe a continuacion, estas notas presentan distintos niveles de importancia:

iADVERTENCIA! Informacion para % SUGERENCIA: Consejos e
‘& evitar dafios en los componentes, en informacion util para usuarios
los datos o de caracter personal. avanzados.

las acciones que se deben evitar para ayudar a completar una tarea.
gue no se produzcan dafos en los
componentes, en los datos o de
caracter personal.

@ iPRECAUCION! Informacion acercade % NOTA: Consejos einformacion para

% Los textos enmarcados en <> o0 [ ] representan unatecla del teclado; no teclee <> o
[1y las letras enmarcadas.
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2. Descripcion de los componentes

Parte superior
Parte inferior
Parte izquierda
Parte derecha
Parte posterior
Parte frontal

13



2 Descripcion de los componentes

Parte superior

Consulte lailustracion que aparece a continuacion para identificar 1os elementos de la parte superior
del PC Portatil.

(~ = — = )

Pantalla

Botdn de encendido/
Teclas de acceso rapido

Teclado

Pantalla tactil y LED

Touchpad

Touchpad y Botones

s s

Botones de control CD
| (véase apartado 3)

Indicadores de estado

NOTA: Consulte “Lado frontal” para obtener informacién sobre la apertura del panel
LCD.

N

iADVERTENCIA! Al abrirla, no fuerce la pantalla hasta la posicién horizontal, ya que
las uniones pueden romperse. No levante nunca el portatil utilizando la pantalla para
ello.

2
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Descripcion de los componentes 2

[JPantalla

Las funciones de la pantalla son las mismas que las de un monitor de sobremesa. El PC Portatil utiliza
un panel LCD TFT de matriz activa que ofrece unavisualizacion excelente similar aladelos monitores
de sobremesa. A diferencia de estos ultimos, las pantallas LCD no producen ninguna radiacion ni

parpadeos, lo cual resulta menos perjudicial paralavista

Observaciones para mantener la pantalla en buen estado

LapantallaLCD es muy delicaday requiere una manipulacion cuidadosa. Tenga en cuentalas siguientes
precauciones:

» Cuando no esté en uso, mantenga la pantalla cerrada para evitar la acumulacion de polvo.

« No utilice productos quimicos paralimpiar lapantalla. Paraello, utilice un pafio seco o un pafiuel o
de papel.

* No togque la pantalla directamente con los dedos ni con ningun otro objeto.

» No presione ni ponga ningun objeto sobre el equipo cuando se encuentre cerrado.

» No transporte el PC Portétil con objetos pequefios o afilados (p.gj. clips o grapas), ya que éstos
pueden introducirse en el equipo y dafiar la pantalla.

(D Botdén de encendido

El botén de encendido permite encender y apagar €l PC Portétil, asi como reanudar desde el modo
Suspendido. Pulse el botén unavez para encender el equipo y otravez para apagarlo.

@ Teclas de acceso rapido

L as teclas de g ecucion instantanea e permiten ejecutar aplicaciones de uso frecuente con sdlo pulsar
un boton. En una seccion posterior del manual se detalla la funcién.

Teclado

El teclado dispone de teclas de tamafio normal con un comodo desplazamiento (la profundidad alaque
la tecla puede pulsarse), asi como de un reposamuriecas. Posee dos teclas de funciones Windows™
parafacilitar la navegacion dentro de dicho sistema operativo.

lgTouchpad y Botones

\

El touchpad, junto con sus botones, es un dispositivo sefialador que presentalas mismas funciones que
un ratén de sobremesa. La funcién de desplazamiento controlado por software esta disponible tras la
instalacion de la utilidad del touchpad incluido para facilitar €l desplazamiento en Windows o la
navegacion en laWeb.

Q’ Indicadores de estado

Los detalles del indicador de Estado se describen en el apartado 3.
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2 Descripcion de los componentes

Parte inferior

Consulte lailustracién que aparece a continuacion paraidentificar |os elementos de la parteinferior del

PC Portatil.
o = ®
L ® @ ® ©)
Portaetiquetas
Compartimento
g de la unidad de
disco duro
———————————
® J @
® = = = @

Altavoz  __ |00 2=l Altavoz
(Derecha) (Izquierda)
\@ ®/

Bloqueo del Compartimento para  Blogueo del
compartimento el paquete de bateria ~ compartimento
de la bateria de la bateria

iADVERTENCIA! La parte inferior del portétil puede llegar a sobrecalentarse. Tenga

& cuidado al manipular el PC Portatil mientras esté en funcionamiento o lo haya estado
recientemente. Se considera normal que alcance altas temperaturas durante la carga
o en funcionamiento. NO COLOQUE EL PC PORTATIL EN EL REGAZO O EN OTRAS
ZONAS DEL CUERPO PARA EVITAR DANOS PRODUCIDOS POR EL CALOR.
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Descripcion de los componentes 2

" Compartimento de la CPU

El compartimento dela CPU contiene unaranuraparael montaje una unidad de procesamiento central.
Lainstalacion o ampliacion dela CPU deberealizarlaun distribuidor autorizado, yaque en caso contrario
se anularala garantia.

00 Compartimento de la memoria

El compartimento de memoriaincluye 1 SO-DIMM parainstalar memoria adicional. Lainstalacion y
las actualizaciones de memoria deben realizarse solamente con un distribuidor autorizado o podria
anularse la garantia.

& Compartimento de la unidad de disco duro

La unidad de disco duro esta asegurada en un compartimento bajo una placa metalica. La sustitucion
del disco duro por otro de mayor capacidad solo se deberarealizar en centros de servicio autorizados o
através de los distribuidores del equipo.

< Altavoz (Izquierda / Derecha)

El altavoz integrado le permite escuchar sonido sin acoplamientos. El sistema de sonido multimedia
ofrece un controlador de audio digital integrado que produce un sonido rico y sonoro en alta calidad
estéreo de 16 bits (cuando se use con auricul ares estéreo o altavoces exteriores). Todas|as caracteristicas
de audio se controlan mediante software.

1Paquete de la bateria

El paquete de la bateria se encuentraen un compartimento cubierto por una puertecillay blogueada por dos
pestafias. Los detalles de utilizacién se describen en la seccion de la bateria, més adelante en este manud.
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2 Descripcion de los componentes

Parte izquierda

Consulte lailustracion que aparece a continuacion paraidentificar |os elementos de la parte izquierda

del PC Portétil.
yaull N
N\ )
C [ ] 1
S= = & :;?\—'%’ J
C 10 ] 1 —
C il ] | — j—
S— —
Aperturas de Clavija de entrada Unidad de disquete Expulsar disquete
ventilacion de corriente continua

% Aperturas de ventilacion

Las aperturas de ventilacién permiten que €l aire frio entre en e PCy el caliente salga. No bloquee
estas aperturas o podria sobrecalentar el equipo!

DCIN Clavija de entrada de corriente continua

El adaptador de corriente convierte de AC a DC para el uso de esta clavija. La alimentacién que se
proporciona mediante esta clavija suministra corriente al PC Portétil y carga la bateria interna. Para
evitar dafios en el PC Portétil y en labateria, utilice siempre el adaptador de corriente que se incluye.

Unidad de disquete y Expulsién de disquete

Es una unidad de disquete de 1.44MB estédndar con soporte para disquete japonés de 3 modos. La
actividad del disquete puede verse atravésdel indicador LED de actividad delaunidad. A diferenciade
las unidades de disguete de | 0s equi pos de sobremesa, €l botdn de expulsion del PC portétil esta situado
en la parte superior de la apertura para permitir la expulsion del disguete sin obstrucciones.

Parte derecha

Consultelailustracion que aparece a continuacion paraidentificar |os elementos de la parte derecha del

PC Portatil. LU
m 20 E 5 %
m =8 s § ®
m 285 2 %)
= S 9 = o
. . X B = & U
Lector de tarjeta de memoria flash L ® 5 o =
jall —
N\ J
F (——F—T
e —
\ =)
== ”
°
— I
Puerto USB Unidad optica Ranura de la

tarjeta de PC
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Descripcion de los componentes 2

=< Puerto USB (1.1 & 2.0)
(Consulte la parte posterior)
| Lector de tarjeta de memoria flash

El lector de latarjetade memoriaincorporado puede leer |as siguientes tarjetas de memoria flash: Secure
Digital (SD), Tarjetamultimedia(MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Select (MS Select) y Memory
Stick Duo (con adaptador MS).

© Expulsion de launidad 6pticay expulsion de emergencia

Laexpulsion de launidad Optica se realizamediante un botdn de aperturade labandeja. También puede
expulsar labandeja de |a unida 6ptica mediante cual quier software de reproduccion de CD/V CD/DVD
0 haciendo clic con el botén derecho del ratdn sobre la unidad 6ptica en Windows™ “Mi PC”. La
expulsion de emergencia se utiliza para expulsar la bandeja de la unidad dptica en caso de que no
funcione la expulsion electronica. No utilice la expulsion de emergenciaen lugar de la electrénica.

1394 Puerto IEEE1394

El IEEE1394 es un bus serie de alta velocidad similar a SCSI, aungue dispone de conexiones simples
y de capacidades de “enchufar en caliente” como el USB. La interfaz IEEE1394 tiene un ancho de
banda de 100-400 Mbits/seg. y puede alojar hasta 63 unidades en el mismo bus. Es muy probable que
IEEE1394, junto con USB, reemplacen alos puertos paralelos, IDE, SCS| y EIDE. IEEE1394 se usa
también en los equipos digitales de gama altay debe estar marcado con “DV” parael puerto de Video
Digital.

Y Clavija del auricular (Salida Head-Out)
Laclavijadel auricular estéreo se usaparaconectar lasefial de salidade audio del PC Portétil aaltavoces
o auricularesamplificados. Con el uso de esta clavijalos altavocesincorporados se desactivan deforma
automatica.

A Clavija de entrada del micr6fono (Entrada Mic) + Centro / Salida
de bajos
Laclavijade micréfono mono puede utilizarse paraconectar un micréfono externo o sefid esde salidadesde

dispositivos de audio. La utilizacion de esta clavija desactiva autométicamente el micréfono incorporado.
Utilice esta funcion paralavideoconferencia, las narraciones de voz o simples grabaciones de audio.

@~ Clavija de entrada de audio (Entrada audio) + Salida posterior I/D

El audio input permite proveer sonidos desde otras fuentes en funcion de ser escuchados usando las
bocinas del PC Portétil o a usar los archivos digitales de multimedia.

It Clavija de salida SPDIF (Salida SPDIF)

Esta clavija proporciona conexion a dispositivos compatibles SPDIF (Interfaz digital Sony/Philips)
para salida de audio digital. Utilice esta funcion para convertir el equipo portétil en un sistema de
entretenimiento casero de alta fidelidad.

=2 Ranura de la tarjeta de PC (PCMCIA)

Hay disponible una ranura compatible con PCMCIA 2.1 para una tarjeta de PC tipo I/Il. La ranura
admite CardBus de 32 hits. Esto permite utilizar todas las opciones de expansién del Notebook PC
como las tarjetas de memoria flash, tarjetas RDSI, tarjetas SCSI, tarjetas inteligentes, tarjetas GSM y
tarjetas de red inaldmbica.



2 Descripcion de los componentes

Parte posterior

Consulte lailustracion que aparece a continuacion para identificar |os elementos de la parte posterior

del PC Portétil.
=T _—

T

Puerto del Puerto  Puerto paralelo Puertos USB Puerto de Puerto de Puertos USB Puerto de  Boton Puerto de
modem LAN salida TV monitor serie Reset bloqueo
(RJ-11) (RJ-45) (RS232) Kensington®

[[JPuerto del médem

El puerto deteléfono RJ-11 soportaun cable deteléfono RJ-11. EI médem interno soportatransferencias
de hasta 56K V.90. EI conector incorporado permite un uso adecuado sin mochila.

iADVERTENCIA! El médem incorporado no admite el voltaje utilizado en los sistemas
de telefonia digital. No conecte el puerto del médem a un sistema de teléfono digital,
ya que, de lo contrario, se pueden producir dafios en el equipo.

= Puerto LAN (1000/100/10)

El puerto LAN RJ-45 soporta un cable Ethernet RJ-45. ElI LAN interno soporta redes estandar 1000/
100/10Base-TX. El conector incorporado permite un uso adecuado sin mochila

& Puerto paralelo

El puerto paralelo/impresora de 25 pins D-sub soporta dispositivos paralelos como impresoras, discos
duros, unidades extraibles o escaneres.

-<» Puertos USB (1.1 & 2.0)

El bus serie universal (USB) escompatible con distintos dispositivos USB como, por €jempl o, teclados,
dispositivos sefializadores, camaras de video, mddems, unidades de disco duro, impresorasy escaneres
conectados en serie de hasta 12Mbits/seg (USB 1.1) y 480Mbits/seg (USB 2.0). USB permite conectar
simultaneamente hasta 127 dispositivos a un solo equipo con periféricos, como pueden ser |os teclados
USB y algunos monitores més recientes que actllan como concentradores o terminales de conexion
adicional. Latecnologia USB permite la conexidn o desconexion de dispositivos mientras el portétil
esta encendido.
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Descripcion de los componentes 2

Puerto de salida TV

(%] Paralas ocasiones en | as que necesite una pantalla bien grande, pruebe lafuncion desaidaTV, SalidaTV
permite un conexion de ata definicion a unatelevisién o dispositivos de proyeccion de video utilizando
un cable Super VHS (S-video) (no proporcionado). Se proporciona un adaptador con entradas RCA
disponibles en todos | os dispositivos de video estandar. Este puerto admite formatos NTSC o PAL.

Ll Puerto de monitor

El puerto de monitor de 15 pins D-sub soporta un dispositivo estandar compatible con VGA como, por
gjemplo, un monitor o un proyector para permitir la visualizacion en una pantalla externa més grande.

Puerto de serie

El puerto de serie D-sub de 9 contactos admite dispositivo serie, tal como un tablero de dibujo, raton de
serie, soporte para PDA, enlace con teléfono movil.

> Boton Reset

El botén de Reset se utiliza para apagar € PC Portétil si la combinacion <CTRL><ALT><SUPR> o €
sistemanormal de apagado no responde. Parautilizar estafuncion, pulse momentaneamente el boton situado
dentro dd orificio con un boligrafo o un clipy € PC Portétil se apagard. No utilice un 1apiz, la punta podria
rompersey bloguear € orificio.

@ Puerto de bloqueo Kensington®

El puerto de bloqueo Kensington® permite asegurar el PC Portétil mediante el uso de los productos de
seguridad para PC Portétiles compatibles de Kensington®. Estos productos de seguridad suelen incluir
un cable metalico y un sistema de blogueo que evita que €l portétil pueda moverse de un objeto fijo.
Algunos de |os productos de seguridad incluyen un detector de movimiento para que suene una alarma
cuando el equipo se mueva de su sitio.
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2 Descripcion de los componentes

Parte frontal

Consulte lailustracién que aparece a continuacion paraidentificar 1os elementos de la parte frontal del

PC Portatil.
Apertura de la pantalla  Puerto infrarrojo  Botones de control CD
l 1 | ]
o —— = ! : J
( ( 1) (=)= ) )
N 2

&L Apertura de la pantalla

El panel de la pantalla esta sujeto por un cierre de muelle en la posicion de cerrado cuando el PC no se
esta utilizando. Paraabrir €l panel delapantala, pulsey suelte el botén con el pulgar y levante el panel
delapantallacon el mismo pulgar. Incline lentamente el panel dela pantalla hacia delante o hacia atras
hasta obtener un angulo de visién comodo.

[ Puerto infrarrojo (IrDA)

El puerto de comunicacionesinfrarrojo (IrDA) permite la comunicacion inaldmbrica de datos de forma
conveniente con dispositivos 0 equipos equipados con infrarrojos. Esto permite una sincronizacion
inalambrica sencilla con los PDA o con los teléfonos maéviles e incluso la impresion inaldmbrica a
impresora. Si su oficina puede trabajar en red con IrDA, puede realizar una conexion inalambricaala
red desde cualquier lugar si existe unalinea directa de visién a un nodo IrDA. Las oficinas pequefias
pueden utilizar latecnologia IrDA para compartir unaimpresora entre varios PC Portatiles cercanos e
incluso enviar archivos de uno a otro sin red.

© Botones de control CD
(descritos en €l apartado 3)
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3. Introduccidén

Uso de la bateria

Sistemas operativos
Conexién de la alimentacidon
Encendido del PC Portatil

Administracion de la alimentacién: modo suspendido (Stand
by) y modo hibernacion (Hibernate)

Procesos de reinicio
Apagado del PC Portatil

Uso del teclado
Indicadores de estado y Teclas de acceso rapido
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3 Introduccién

Uso de |la bateria

Instalacion y extraccion de la Bateria

Su PC Portétil puede que tenga o no instalada la bateria. Su PC Portétil puede tener o no la bateria
instalda. Si no latiene, sigalos procedimientos siguientes para hacerlo.
Para instalar la bateria:

1. Abralapuertadel compartimento de la bateria levantando ambas pestafias con las ufias.

2. Levante el compartimento de la bateria utilizando |as pestafias.

3. Inserte el paquete de la bateria en un angulo, tal y como se muestra en lailustracion.

4

. Presione ligeramente hacia abajo €l paguete de la bateria hasta que se oiga un clic y quede
gjustado en su sitio.

5. Vuelvaa colocar la puerta del compartimento de la bateria hasta que se oiga un clic y quede
gjustado en su sitio.

Para retirar la bateria:

Realice el procedimiento en el sentido inverso pararetirar €l paquete de labateria. Tengaen cuentaque
hay también dos pestafias en €l paquete de la bateria que también hay que levantar con las ufias.

iADVERTENCIA! No intente retirar la bateria cuando el PC Portétil esté encendido, ya
gue puede ocasionar la pérdida de los datos con los que estaba trabajando.

iADVERTENCIA! Utilice solamente baterias y adaptadores que se incluyan en el PC
Portatil o que estén especificamente aprobados por el fabricante o el distribuidor
para su uso con este modelo.
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Introduccién 3

Carga de la bateria

Antes de utilizar su equipo portétil fuera de casa, debera cargar € paguete de la bateria. El paquete de
labateria comienzaa cargarse en cuanto se conecta el equipo portétil alaalimentacion externa. Cargue
completamente labateriaantes de utilizarlapor primeravez. Un nuevo paquete de bateria debe cargarse
completamente antes de desconectar el equipo portétil delaalimentacién externa. Labateriatardaunas
horas en cargarse completamente cuando €l equipo portétil estd apagado y puede tardar dos veces mas
cuando €l portétil estaencendido. Laluz de cargadelabateria se apaga cuando labateria esta cargada.

Cuidados de la bateria

La bateria del PC Portétil, como todas las baterias recargables, tiene un limite en el nimero de veces
gue puede recargarse. Si la bateria se agotay se carga por completo unavez al dia, ésta durara mas de
un afo, pero ello dependera de latemperaturaambiental, de lahumedad y de cdmo se use el portétil. Lo
ideal seria que la bateria se usara en un rango de temperaturas de entre 10°C y 29°C (50°F y 85°F).
También tendraquetener en cuentaquelatemperaturainternadel PC Portétil es superior alatemperatura
exterior. Cualquier temperatura por encimao por debajo de ese interval o acortaralavida de la bateria.
En cualquier caso, el tiempo de uso de la bateria disminuira de forma eventual y deberd adquirir una
nueva bateria en un distribuidor autorizado para este PC Portétil. Al tener las baterias caducidad, no se
recomienda comprar baterias adicionales para su almacenamiento.

Sistemas operativos

El PC Portétil puede ofrecer asus clientes (dependiendo delazona) una sel eccidn de sistemas operativos
instalados, como por egemplo Microsoft Windows 2000 o Windows XP. Las opcionesy el idioma
dependeran del territorio. El nivel de soporte de hardware y software dependera del sistema operativo
instalado. La estabilidad y compatibilidad de |os demés sistemas operativos no puede ser garantizada.

Software adicional

Este PC Portatil incluye un CD que ofrece BIOS, controladoresy aplicaciones parahacer posible el uso
de hardware, ampliar lafuncionalidad, ayudar en el manejo de su PC Portétil o afiadir unafuncionalidad
gue no se ha proporcionado con el sistema operativo inicial. Si resulta necesario el reemplazo o la
actualizacion del CD auxiliar, contacte con su distribuidor paradescargar delossitiosWeb controladores
y utilidades de software individuales.

El CD auxiliar contienetodos|os controladores, utilidadesy software paratodos|os sistemas operativos
maés conocidos, incluidos aquellos que se han preinstalado. El CD auxiliar noincluye el sistemaoperativo
en si. Este CD es necesario aunque el PC Portétil venga preconfigurado para proveer un software no
incluido como parte de la preinstalacién de fébrica

Puede obtener un CD de recuperacion de formaopcional, queincluye unaimagen del sistemaoperativo
original instalado en el disco duro en fabrica. EI CD de recuperacién ofrece una solucién amplia de
recuperacion que restaura rapidamente el sistema operativo y el software del PC Portétil a su estado de
trabajo inicial si la unidad de disco duro se encuentra en buen estado. Contacte con su distribuidor en
caso de gque necesite dicha solucion.
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3 Introduccién

Conexioén de la alimentacion

LN

&

Su PC Portétil viene con un adaptador universal AC-DC. Esto significa que puede conectar el cable de
alimentacidn acualquier enchufe de 110V-120V 0 220V-240V sin necesidad de configurar interruptores
o usar convertidores. Algunos paises podrian necesitar un adaptador para la conexién a un estandar
diferente. La mayoria de los hoteles |e ofrecerdn enchufes universales que soportaran distintos cables
de potenciaasi como distintos voltajes. Siempre es mejor preguntar aun viajero con experienciaacerca
de los enchufes AC ala horade llevar adaptadores de potencia a otros paises.

SUGERENCIA: Puede adquirir kits de viaje para el PC Portatil que incluyen adaptadores
de médem y de alimentacién para casi todos los paises.

Con €l cableAC conectado al convertidor AC-DC, conecte el cableAC aunenchufeAC (preferiblemente
contomadetierra) y conecte el conector DC al PC Portétil. Al conectar el adaptador AC-DC al enchufe
primero, podraprobar el enchufe ACy el propio adaptador paradetectar problemas de incompatibilidad
antes de conectarlo a PC Portdtil. EI LED verde de alimentacién se enciende si la alimentacion se
encuentra dentro de los rangos aceptados.

iADVERTENCIA! Pueden ocurrir dafios si usaun adaptador diferente al suministrado
0 usa el adaptador del PC Portatil con otros dispositivos. Si el adaptador expulsa
humo, chispas o esta muy caliente, pida ayuda. Pida ayuda si sospecha que el
adaptador no funciona correctamente. Puede dafiar tanto la bateria opcional como el
PC Portatil por un fallo en el adaptador AC-DC.

Convertidor

(1) Conecte el extremo
de este cable de
alimentacion al

convertidor AC-DC (2) Enchufe el “Cable de

alimentacion AC” a una
toma de corriente
eléctrica (110V- 240V)

(3) Conecte el
enchufe DC al
equipo portatil

7

NOTA: El PC Portatil puede incorporar dos o tres clavijas dependiendo de su zona de
venta. Si dispone de un enchufe de tres clavijas, debe usar unatomaAC de tierrao un
adaptador atierraapropiado para asegurar un funcionamiento seguro del PC Portéatil.
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Introduccién 3

Encendido del PC Portatil

El mensaje de encendido del PC Portétil aparecera en pantalla cuando pulse Encender. Si es necesario,
puede gjustar el brillo de la pantalla utilizando |as teclas aceleradoras externas (hot key). Si necesita
gjecutar la configuracion de la BIOS, ya sea para modificar o establecer el sistema de configuracion,
pulse[F2] enlainicializacién paraentrar en laconfiguracion delaBIOS. Si pulsa[Tab] en el momento
de la pantalla de presentacion (splash screen), se muestra lainformacion estdndar de inicio como lo es
laversion de laBIOS. Pulse [Esc] y se mostrara un menu de arranque con posibilidad de seleccién de
arranque desde las unidades de | as que disponga.

iADVERTENCIA! Nunca apague ni reinicie su PC Portatil mientras el disco duro o las
unidades de disco estén en uso y el LED de estado esté parpadeando, ya que podria
ocasionar la pérdida o la destruccion de sus datos. Para proteger la unidad de disco
duro, espere siempre al menos 5 segundos tras apagar su PC Portétil antes de
encenderlo.

NOTA: Antes del arranque, la pantalla parpadeara cuando se encienda. Esto forma
parte delarutinade lacomprobacion del PC Portatil y no es un problema de la pantalla.

El Autotest de encendido (POST, Power-On Self Test)

Cuando encienda el PC Portétil, se sucederan una serie de tests de diagndstico controlados por el soft-
ware que recibe el nombre de Autotest de encendido (“ Power-On Self Test” o POST). El software que
controlael Autotest estdinstalado como unaparte permanente de laestructuradel PC Portétil. El Autotest
incluye un registro de la configuracion del hardware del PC Portétil, que sirve para hacer una
comprobacion del sistema. Este registro se crea mediante el programade Configuracién delaBIOS. S
el POST detecta una diferencia entre los datos del registro y el hardware existente, visualizara un
mensgje en la pantallaque le indicara que debe corregir este problemaatravés de laconfiguraciéon dela
BIOS. Enlamayoriadelos casos, €l registro es el correcto a recibir el PC Portatil. Cuando el test haya
finalizado, obtendrdun mensaje en el que seindicardlo siguiente: “No se haencontrado ningun sistema
operativo” (“No operating system found”), si no ha precargado el disco duro con un sistema operativo.
Esto indica que el disco duro se ha detectado correctamente y esté preparado paralainstalacién de un
nuevo sistema operativo.

El SM.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology, Tecnologia de deteccion y autocontrol)
comprobaras el controlador del disco duro durante el POST y le avisards si € controlador del disco duro
precisaatencion. Si durante lainicializacidn se visualizaa gun aviso critico sobre e disco duro, hagauna
copia de seguridad de los datos y gecute € programa de comprobacion de disco de Windows. Para
gjecutar €l programa de comprobacion de disco de Windows: (1) hagaclic con € botdn derecho del ratén
sobre el icono del disco duro en“Mi PC”, (2) seleccione Propiedades, (3), Herramientas, (4), Comprobar
ahora (5), seleccione una unidad de disco duro, (6) seleccione Verificacién completa para comprobar
también dafios fisicos y (7) haga clic en Empezar. Las utilidades de otras unidades como Doctor Disc
Symantec Norton puede realizar las mismas operaciones pero con més funcionesy facilidades.

iADVERTENCIA! Si aparecen advertencias durante el arranque y tras ejecutar una
utilidad de comprobacién de disco, debera llevar su equipo a un servicio técnico. Su
uso continuado puede ocasionar una pérdida de datos.
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3 Introduccién

Administracion de laalimentacion: modo suspendido (Stand
by) y modo hibernacién (Hibernate)

La configuracién de la administracion de energia se encuentra en € panel de control de Windows. A
continuacién se muestran | as propiedades de opciones de administraci on de energiaen Windows ME. Puede
definir el modo suspendido (Stand by) 0 Apagado paracuando cierrelapantalla, pulse e botdn de encendido
o active el modo Sleep. Basicamente, é modo suspendido (Stand by) y de hibernacion (Hibernate) suponen
un ahorro de energiacuando su PC Portétil no estien uso desactivando ciertos componentes. Cuando reanude
su trabgjo, € Ultimo estado en que lo dgj6 (como por gemplo, que se haya desplazado hasta la mitad del
documento o tenga medio correo electronico escrito) volvera a aparecer como s no lo hubiese dejado. Con
el apagado se cerrardn todas las aplicacionesy sele preguntard s deseaguardar su trabajo en € caso de que
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no lo haya realizado con anterioridad.

El modo “ Stand by” eslo mismo que & modo STR (Suspend to
RAM, modo suspendido). Estafuncién almacenasusdatosy estado
actuales en la RAM mientras algunos de los elementos estén
gpagados. LaRAM, a ser voldtil, necesita energia para mantener
(actudizar) losdatos. Parautilizar lafuncidn seleccione: “ Inicio”
| “Apagar ordenador” y “ Suspender”.

Hibernate

El modo de hibernacion (Hibernate) es smilar d modo STD
(Suspend-to-Disk, modo suspendido en disco duro) y amacena
sus datos y estado actuales en la unidad de disco duro. Mediante
este proceso, la RAM no tiene que actudizarse y € consumo de
energiasereduce més, pero no dd todo, yaque algunos elementos
wake up (de encendido) como la LAN y los mbdems necesitan
estar conectados. El estado “Hibernar” ahorra més energia que
el estado “Suspendido”. Para utilizar la funcién: active la
hibernacion en “Opciones de alimentacién” y seleccione
“Inicio” | “Apagar ordenador” e “Hibernar”.

Shut n:In-:-uwn v
Log off
Shut down

Restart

Perermr Updemn Prepmrlies
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Introduccién 3

Procesos de reinicio

Emm Trasrealizar |os cambios en su sistema operativo,
puede gue se le solicite que reinicie € sistema.
Algunos procedimientos de instalacion le
mostraran un cuadro de didlogo que le permitirael
reinicio. Parareiniciar el sistemadeformamanual:

Shut Diveis Wi nSews

Haga clic en Inicio y seleccione Apagar el g ‘it ko yoad matr i, e congratier 1 807
sistema |y Reiniciar. festat
En el caso de que se bloguee €l sistema operativo, T
realice el siguiente procedimiento en el orden que irceves again.
seindica

|i.'-c-;J|rm||.:|.¢|

1. Intente una “Inicializacion en caliente”,
pulsando simultaneamente las teclas
[CtrI][Alt][Del]. (Puede que tenga que intentarlo algunas veces.)

2. Si estainicializacion no funciona, puede pulsar el botén de reinicio que se encuentra en un pequefio
agujero en laparte inferior del PC Portétil con un boligrafo, portaminas o clip. (No utilice un |piz,
yaque la punta puede romperse y quedarse en el agujero.)

Apagado del PC Portatil

Ermm Paralos sistemas operativos equipados con ACPI
(Windows ME/2000/XP), el PC Portétil puede
apagarse mediante Inicio | Apagar € sistema... |
Apagar €l sistema. Para |os sistemas operativos

Shut Diveis Wi nSews

gue no dispongan de unaadministracion de energia :

adecuada (DOS, Windows NT), debera apagar el e o e

PC Portétil pulsando el boton de encendido durante —_———

2 segundos (adiferenciade 1 segundo que necesita e L P v Ao ok

para el encendido) tras cerrar las aplicaciones y

salir de los sistemas operativos. Matenga pulsado L= '{“ ool || |

el boton de encendido durante 2 segundos, es una
funcion incluida para evitar que se apague
accidentalmente.



3 Introduccién

Uso del teclado

Teclas aceleradoras externas de colores

A continuacion se definen las teclas aceleradoras externas de colores ddl teclado del PC Portétil. Sdlo podra
acceder alos comandos indicados en color pulsando en primer lugar latecla de funcion alavez que pulsauna
tecla.con comando de colores.

7
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NOTA: Laubicacién de las teclas aceleradoras externas en las teclas de funcién puede
variar dependiendo del modelo, pero las funciones se mantienen iguales. Siga los
iconos en lugar de las teclas de funcion.

Fn

Fn

i

n

>

n

F1
z
Z

i

Del
SerlK

Icono“Z” (F1): Establece el PC Portétil en modo suspendido (yaseaen RAM o en disco
duro dependiendo de la configuracion del botén de modo Sleep en la instalacién de la
administracion de energia).

(F2): Solo en modelosinaldmbricos: CambiaalaL AN internainaldambricay se APAGA.
Cuando esta activado, el indicador LED de LAN se iluminara. Es necesaria la
configuracion del software de Windows para utilizar laLAN inaldmbrica.

Icono de sol coloreado (F5): Reduce €l brillo de la pantalla
I cono de sol vacio (F6): Aumentael brillo de lapantalla

Icono LCD (F7): Enciendey apagala pantalla. También extiende el &readelapantala(en
algunos modelos) para rellenar la totalidad de la misma cuando se usan modos de baja
resol ucion.

Iconos L/Monitor (F8): Cambia entre la pantalla L del portétil y el monitor externo en
estaserie: L del portétil -> Monitor Externo -> Ambos -> Salida TV. (Esta funcion no se
activa en 256 colores, seleccione Color superior en Configuracion de propiedades de
pantalla). IMPORTANTE: Conecte un monitor externo o TV antes de arrancar €l
equipo portatil. Si realiza la conexion cuando Windows est4 abierto, puede que no
funciones correctamente.

Iconos altavoz (F10): Enciende 0 apaga los altavoces (sblo en sistemas operativos Win-
dows)

Iconos altavoz abajo (F11): Disminuye el volumen del altavoz (sbélo en sistemas
operativos Windows)

Iconosaltavoz arriba (F12): Aumentael volumen del altavoz (solo en sistemas operativos
Windows)

Blog Num (Ins): Activa o desactiva el teclado numérico (Blog Num). Le permite el uso
de una mayor proporcion del teclado parala entrada de nimeros.

Blog Despl (Supr):Activay desactiva el “Blog Despl”. Le permite el uso de una mayor
proporcién del teclado paralos cursores.

NOTA: Las teclas aceleradoras externas sdlo funcionan en el teclado del PC Portatil y
no en los teclados externos.




Introduccién 3

Teclas de acceso rapido y indicadores de estado

® ©® @© @

Teclas de acceso rapido

”93 Tecla de Power Gear

El botén de Power Gear activa o desactiva €l ahorro de energia. Cuando el ahorro de energia esta4
activado, bagjaralavelocidad delaCPU y el brillo de LCD. Power Gear disminuiraain méas el consumo
de energia si se usa junto con el Intel SpeedStep. Power Gear solo funciona en modo de bateriay el
Intel SpeedStep funcionard en modo de bateria o de AC, pero requiere una configuracién manual para
que funcione en modo de AC.

© Tecla de acceso rapido de correo electrénico
Al pulsar este boton se iniciara la aplicacion de correo electronico mientras se esta gjecutando Win-
dows.

@ Tecla de acceso rapido de Internet
Al pulsar este botdn se iniciard el navegador de Internet predeterminado mientras se esté ejecutando
Windows.

é Teclas de acceso rapido programables
Al pulsar este botdn seiniciard la aplicacion programada mientras se esta gjecutando Windows.
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3 Introduccién

Indicadores de estado

Borde frontal

QO =2 X ®©® | 8 A A A

g Indicador de alimentacion

El LED verde se enciende paraindicar que el PC Portétil esta encendido y parpadeara cuando el PC
Portétil esté en el modo suspendido en RAM (Stand by). El LED estara apagado cuando el PC Portatil
se encuentre apagado o en el modo suspendido en disco (modo hibernacion).

Indicador de carga de bateria
El indicador de cargade labateriaes un LED que muestra el estado de la carga de lamanera siguiente:
Encendido:  Labateria de Notebook PC se esté cargando

Apagado: Labateria de Notebook PC esté cargada o completamente agotada

™ Indicador de correo electréonico

Parpadea cuando se recibe uno o varios correos nuevos en la bandeja de entrada de su programa de
correo electronico. Esta funcién requiere unainstalacion de software y puede que en estos momentos
no esté configurado en su PC Portétil. Esta funcién se ha disefiado sdlo para el software de correo
electrénico de Microsoft y puede que no funcione con el software de correo electronico de otras empresas.
(@ Indicador LAN inaldmbrico (Dependiendo del modelo)
Se ilumina cuando se activala LAN interna inaldmbrica. Este indicador sélo funciona en modelos de
portétiles equipados con una LAN internainaldambrica.
8 Indicador de actividad de unidad
Indica que el Notebook PC esta accediendo a uno o més dispositivos de almacenamiento como, por
gjemplo, el disco duro. Laluz parpadea proporcionalmente al tiempo de acceso.
Blog Num

Indica que el blogueo numérico [Blog Num] se encuentra activado cuando se ilumina. El bloqueo
numérico permite que algunas letras del teclado actden como nimeros para una facil entrada de datos
NUMEricos.

Bloqueo de mayusculas

Indicaque el blogueo de mayUscul as[Blog MayUs] se encuentraactivado cuando seilumina. El bloqueo
de mayUsculas permite laescriturade algunas letras del teclado en mayUsculas (p.gj., A, B, C). Cuando
laluz del bloqueo de mayUsculas esta apagada, 1as | etras escritas serdn minasculas (p.g., a, b, c).
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Introduccién 3

El teclado como teclado numérico

El teclado numérico estalocalizado en el teclado y consiste en 15 teclas que crean nimeros intensivos
para su mejor introduccion. Las teclas marcadas con el color naranja tienen una doble funcion en el
teclado. L as asignaciones numeéricas estén | ocalizadas en laesquinasuperior derechadel teclado mostrado

en lafigura. El teclado numérico estard ocupado al presionar @ , y lasluces LED delacerradura

numérica- number lock- estaran encendidas. Si un teclado externo es conectado, presionando el en

el teclado externo habilitara/desabilitaralacerraduranumérica (NumL ock) en ambostecladosa mismo
tiempo. El teclado numérico al estar bajo el control de un teclado externo se deshabilitara, al presionar

las teclas | Fn | (g en e PC Portétil.

& 7 * 3 ( 9 ) =
7 8 9 0
U4 | 5 06 P -
J 1 K 2 L 3 o+
> . ?
. /

NOTA: Se muestran los caracteres y los simbolos en mayor tamafio y en negrita para
gue tenga una referencia clara. No se muestran asi en realidad en el teclado.

Teclas Microsoft Windows™

Hay dos teclas especiales Windows™ en el teclado que se describen a continuacion.

) Lateclacon € logotipo de Windows™ activa el menu Inicio situado en la parte inferior
a2 izquierda del escritorio de Windows™.

) Laotratecla, que se asemeja a un mend Windows™ con un cursor pequefio, activa las
3 propiedades del mend y equivale a pulsar €l botdn de la derecha del ratén sobre un objeto
Windows™.
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3 Introduccién

Teclado como cursores

34

El teclado puede ser utilizado como cursores cuando el bloqueo numérico esta activado o desactivado
parafacilitar el desplazamiento mientras seintroducen datos numéricos en hojas de cal culo o aplicaciones
similares.

Con el Blog Num desactivado, pulse@ y unadelasteclasdel cursor que se muestran acontinuacion.
Por ggemplo, [Fn]+[8] paraarriba, [Fn]+[K] paraabgjo, [Fn]+[U] paraizquierday [Fn]+[O] paraderecha.
Con € Blog Num activado, pulse[MayUs] y unadelasteclasdel cursor que se muestran acontinuacion.
Por ejemplo, [Mayus]+[8] para arriba, [Mayus]+[K] para abajo, [Mayus]+[U] para izquierda y
[Mayus]+[O] para derecha.

& 7 * 3 ( 9 ) *
7 s || 9 0
U 4 | 5 0 6 P -
< =
J 1 Kﬁ L 3 o+
> . ?
. /

NOTA: Se muestran los caracteres y los simbolos en mayor tamafio y en negrita para
que tenga una referencia clara. No se muestran asi en realidad en el teclado.




Introduccién 3

Panel de control del reproductor de CD

Hay varios botones de control de CD integrados en la parte frontal de su PC Portétil parafacilitar la
puesta en marcha del CD. Los botones activan y controlan el lector de audio del sistema operativo
cuando el PC Portatil estd encendido. Cuando su PC Portatil esta apagado, |os botones de control del
CD activan unafuncién de lector de CD que permite escuchar CDs de audio aunque el PC Portatil esté
apagado. A continuacion, se explican las funciones de cada boton de control del CD, situado en laparte
frontal del ordenador portétil.

— 1
N
| [ ] J
T I e N
( | ) O ) CaOEo ]
¥
— 6
2 — — 5
3 La

1. Indicador de encendido del reproductor de CD

Cuando el PC portétil estAAPAGADO, un indicador L ED muestracuando se ENCIENDE el reproductor
deAudio DJCD (utilizando el interruptor “Encendido de CD”).

2. Interruptor de encendido del reproductor de CD
ENCIENDE y APAGA €l reproductor de audio DJ CD mientras esté apagado el PC portétil.
3. CD Satar a la pista anterior (Rebobinar) y Bajar volumen de
audio

CD: Laprimeravez que pulsasereiniciaralapistaactual. La segundavez que pulse se saltara hastala
pista anterior.

Audio: Mantenga pulsado el boton para bajar el volumen de audio. (Funciona sblo mientras se esté
gjecutando Windows.)

4. CD Saltar a la pista siguiente (Avance rapido) y Subir volumen
CD: Salta hasta |a pista siguiente durante la reproduccién de un CD.

Audio: Mantenga pulsado el botén para subir el volumen de audio. (Funciona sblo mientras se esté
gjecutando Windows.)

5. Detener reproductor de CD

Detiene lareproduccion del CD (mientras se esta reproduciendo).

6. Reproducir/Pausar reproductor de CD

Comienzalareproduccion del CD. Mientras se esté reproduciendo, pulse de nuevo para pausar.
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4. Uso del PC Portétil

Dispositivo sefalizador

Unidad optica

Ranura de tarjeta PC (PCMCIA)
Conexiones de médem y de red
Comunicacién inalambrica por infrarrojos
Sistema de alimentacion AC

Sistema de alimentacion de la bateria
Modos de administracion de energia
Ampliacion de la memoria del sistema
Actualizar la unidad de disco duro
Actualizacion de procesador
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4 Uso del PC Portatil

Dispositivo sefalizador

El dispositivo sefializador del PC Portétil, el
touchpad, estotal mente compatible con todos
los ratones de dos o tres botones y con los
ratones PS/2 con ruedas de desplazamiento.
El touchpad essensiblealapresiény notiene
elementos moviles, con lo que no presenta
problemas mecéanicos. Para trabajar con
algunas aplicaciones de software esnecesario
un controlador de dispositivo.

Boton de bloqueo de pantalla tactil

e

o

-/

Botdn de blogueo
de pantalla tactil
e indicador de
bloqueo

Movimiento del
cursor

Desplazamiento
hacia arriba

L Hacer clic con el botén derecho

Desplazamiento hacia abajo

Hacer clic con el boton izquierdo

Si pulsa este boton se bloqueara su pantalla tactil para evitar un movimiento accidental del cursor
mientras se escribe. Cuando se usa esta funcion, es necesario disponer de un ratdn externo. Paravolver
aactivar €l panel tactil, solo tiene que volver a pulsar este botén.

Uso del Touchpad

Unaligerapresion con layemadel dedo basta para operar con el touchpad. El touchpad, al ser sensible
electrostaticamente, no puede ser utilizado con otros objetos que no sean los dedos. Lafuncion princi-
pal del touchpad esmover el cursor y seleccionar elementos delapantallacon ayudadel desplazamiento
delos dedos sobre el mismo. Los dibujos siguientes muestran como utilizar el touchpad correctamente.

Desplazar €l cursor - Sitle el dedo en el centro del touchpad y hagalo siguiente paramover el cursor:

Arriba - Dedlice €l dedo hacia adelante
Abajo - Dedlice el dedo hacia atrés

llustraciones del uso del touchpad

Izquierda - Deslice el dedo hacialaizquierda
Derecha - Dedlice €l dedo haciala derecha

T <

Desplazamiento hacia arriba

(presione y mantenga presionado la

tecla del cursor superior)
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Desplazamiento hacia abajo

(presione y mantenga presionado la
tecla del cursor inferior)



Uso del PC Portatil 4

Hacer clic/Dar golpecitos- Con el cursor sobre un elemento, pulse el boténizquierdo o utilice el dedo
para tocar suavemente el touchpad, manteniendo el dedo hasta que se seleccione dicho elemento. El
elemento seleccionado cambiara de color. Los siguientes dos ejemplos consiguen el mismo resultado.

Hacer clic Dar golpecitos

(pulse la tecla del cursor izquierdo y suelte) (de forma suave pero rapida golpee el touchpad)

AN

=<

Hacer doble clic/Dar dos golpecitos - Se trata de una técnica comin para ejecutar un programa
directamente desde €l icono que seleccione. Sitle el cursor sobre el icono que desee gjecutar, pulse €l
botén izquierdo o dé un golpe suave sobre €l pad dos veces muy seguidas y €l sistema g ecutard el
programacorrespondiente. Si e interval o entrelosclics o los gol pecitos esdemasiado largo, laoperacion
no se llevara a cabo. Puede gjustar la velocidad para efectuar el doble clic desde el € Panel de control
“Raton” de Windows. Los siguientes dos ejemplos consiguen el mismo resultado.

Al

e

Hacer doble clic Dar dos golpecitos

(pulse el botdn izquierdo dos veces y suelte) (de forma suave pero rapida golpee
dos veces el touchpad)
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4 Uso del PC Portatil

Arrastrar - Arrastrar significa recoger un elemento y situarlo en cualquier otro lugar de la pantalla.
Puede mover €l cursor hacia €l elemento que desee seleccionar y mientras mantiene pulsado el boton
izquierdo muevael cursor hastalaubicacion deseaday suelte el botdn. O, simplemente, dé dos gol pecitos
sobre el elementoy manténgal o asi mientrasarrastrael elemento con € dedo. Los siguientesdos gjemplos
consiguen el mismo resultado.

L e

Hacer clic y arrastrar Dar golpecitos y arrastrar
(mantenga pulsado el botdn izquierdo y (dé dos golpes suaves sobre el touchpad
deslice el dedo por el touchpad) mientras desliza el dedo por el touchpad

en el segundo golpe)

NOTA: Se dispone de una funcién de desplazamiento controlada por el software
después de configurar la utilidad de la pantalla tactil que permite unafécil navegacion
por Windows o por la web. Pueden ajustarse las funciones bésicas en el panel de
control de Windows para facilitar la accion de hacer clic y pulsar.

Cuidados del Touchpad

El touchpad es un dispositivo sensible a tacto. Si no se usa correctamente, puede dafarse con facilidad.
Tenga en cuenta |as siguientes precalciones.

« Compruebe que el touchpad no entre en contacto con suciedad, liquidos o aceites.
» No toque €l touchpad con los dedos sucios 0 himedos.

» No deposite objetos pesados en el touchpad o en sus botones.

* No raye lasuperficie del touchpad con las ufias ni con ningln objeto contundente.

/ NOTA: El touchpad responde al movimiento y no alafuerza. No golpee con demasiada
fuerza. El que golpee de forma més intensa no significa que aumente la efectividad
del touchpad. El touchpad responde mejor ante presiones suaves.
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Uso del PC Portatil 4

Utilizar la unidad optica
Insertar un disco 6ptico

1. Cuando el Notebook PC esté encendido, 2. Tire suavemente del panel frontal de la unidad y
pulse el boton de expulsion delaunidad para dedlice la bandeja hacia fuera todo el recorrido.
expulsar la bandeja parcialmente. Tenga cuidado de no tocar la lente dptica del la

unidad y otros mecanimos. Asegurese de que no
hay obstrucciones que puedan quedar atascadas
bajo la bandeja de la unidad.

3. Sujete el disco por los bordes y coloque e 4. Enpuje lentamente la bandeja de la unidad hacia

disco con la cara impresa hacia arriba. dentro. La unidad comenzard a leer la tabla de
Empuje la bandeja desde ambos lados del contenido del disco (TOC). Cuando la unidad se
orificio central hasta que entre en el soporte detenga, el disco estara preparado para ser

con un chasquido. Cuando € disco quede utilizado.
cor rectamente colocado, el soporte central
debe sobresalir del disco.

/ NOTA: Es normal que se oigay se sienta el disco girando dentro de launidad mientras
se leen los datos de la unidad oOptica.




&
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Uso de launidad de CD-ROM

Losdiscosy los equipos de CD-ROM deben manipularse con cuidado, ya que contienen una mecanica
delicada de precision. Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad importantes proporcionadas por
los distribuidores de CD. A diferencia de las unidades de CD-ROM de sobremesa, €l PC portatil utiliza
unaparte central parasujetar el CD en lamismaposicion sin guele afecte el angulo en que se encuentre
el ordenador. Al insertar un CD, esimportante que el CD quede sujeto por la parte central, yaque, delo
contrario, la bandeja de la unidad de CD-ROM podriarayar el CD.

jADVERTENCIA! Siel CD no queda correctamente ajustado en la parte central, puede
guedar dafiado al cerrar la bandeja. Vigile el CD mientras cierra la bandeja despacio
para evitar dafos.

Deberiahaber unaletraque correspondaalaunidad CD, sinimportar si hay o no un CD insertado en la
unidad. Unavez insertado el CD, puede accederse alos datos como con cualquier unidad de disco duro;
con la diferencia que no puede escribirse ni cambiarse nada en el contenido del CD. Utilizando el
software apropiado, un médulo de unidad DVD/CD-RW puede permitir que los discos CD-RW se
utilicen como una unidad de disco duro con capacidades para escribir, eliminar y editar.

En las unidades de CD-ROM de alta velocidad es normal un cierto grado de vibracion debido aquelos
CD no estén perfectamente equilibrados o por impresion sobre un CD. Paradisminuir las vibraciones,
utilice el PC Portatil sobre una superficie lisay no ponga etiquetas en el CD.

Escuchar un CD de audio

Las unidades de CD-ROM, CD-RW y DVD-ROM pueden reproducir CDs de audio, pero solo las de
DVD-ROM pueden reproducir audio en DVD. Inserte el CD de audio y Windows™ abriré de forma
automatica un reproductor de audio y empezara la reproduccion de los temas. Dependiendo del disco
audio del DVD vy del software instalado, es posible que tenga que abrir un reproductor de DVD para
escuchar el audio DVD. Puede gjustar €l volumen con las teclas de funcién del teclado o desde el icono
del atavoz Windows™ en |la barra de taresas.

Informacion acerca de launidad de DVD-ROM

El PC Portétil incluye unaunidad opcional de DVD-ROM o de CD-ROM. Paravisualizar discos DVD,
debera instalar un software visualizador de DVD. Con este PC Portéatil puede adquirir un software
opcional para visualizar DVDs. La unidad de DVD-ROM permite tanto el uso de discos CD como
DVD.

Definiciones

El DVD, siglas de “Digital Versatile Disc (Disco versétil digital)”, representa la siguiente generacion
en tecnologia de amacenamiento en discos Opticos. Las caracteristicas del DVD admite discos con
capacidades que van de 4.7GB hasta 17GB con velocidad de transferencia de hasta 22.16Mbytes/seg. La
unidad deDVD.ROM dd PC Portétil esdd tipo de unasolacara, enlos DV D de doble cara(con capacidades
de 8.5GB y superiores) es necesario dar lavuelta manualmente al disco parapoder acceder alaotracara.

El DVD es, en esencia, un CD con més capacidad y mas rapidez que puede alojar tanto datos de video
y audio como datos informaticos. Con estas capacidades y tiempos de acceso, los discos DVD pueden
ofrecer colores drasticamente mejorados, videos con movimientos captados al maximo, gréficos
mejorados, imagenes mas nitidas y e Dolby® Digital Surround con lo que se consigue un entorno
sonoro similar a cine. La intencion del DVD es aunar el ocio, la informética y la informacion de
negocios en un unico formato digital, que llegara a sustituir el CD de audio, las cintas de video, los
discos laser, los CD-ROM y puede gque a los cartuchos de videojuegos. EI DVD cuenta con el amplio
apoyo de la mayoria de las empresas electrénicas, de la mayoria de las empresas de hardware y de la
mayoria de los estudios musicales y cinematograficos.
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Informacion sobre las zonas de reproduccién de DVD

La reproduccién de peliculas en DVD implica la decodificacion del sistema de video MPEG2, audio
digital AC3y el desciframiento del contenido protegido CSS. CSS (a veces denominado proteccion
contralacopia) es el nombre dado a esquema de proteccién adoptado por laindustria cinematogréfica
para cubrir la necesidad de proteccion contrala duplicacion ilegal de contenidos.

Aunque son muchas|asreglas proyectadas eimpuestas sobrelos cedentes delalicencia, lamasimportante
eslaque afectaalas restricciones de reproduccién por zonas. Parafacilitar las distintas distribuciones
geogréficas de las peliculas, lostitulos en DVD se preparan para zonas concretas, tal como se describe
en las “ Definiciones de zonas” indicadas anteriormente. Las leyes del copyright exigen que todos los
titulos en DVD se limiten a una zona en particular (en general, laregion en la que se vende € titulo).
Aunqueel contenido de unapeliculaen DV D puede ser distribuido en varias zonas, lasreglas proyectadas
CSSexigen que cualquier sistemaque puedareproducir el contenido cifrado CSS sol o puedareproducirlo
en una zona.

NOTA: El cambio de zona puede realizarse hasta 5 veces por medio del software
visualizador, momento en el que solo se podran reproducir las peliculas en DVD en la
Gltima zona seleccionada. Si se cambia el cédigo de zona tras este proceso anterior,
precisard de un ajuste de fabrica, que no lo cubre la garantia. Si se desea el reajuste,
los costos de transporte y de reajuste correran a cargo del usuario.

Definiciones de zonas
Zonal
Canada, Estados Unidos, territorios de los Estados Unidos

Zona 2

Republica Checa, Egipto, Finlandia, Francia, Alemania, Estados del Golfo, Hungria, Islandia, Iran,
Irag, Irlanda, Italia, Japdn, Paises Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Arabia Saudi, Escocia, Esparia,
Suecia, Suiza, Siria, Turquia, Reino Unido, Grecia, Republicas Yugoslavas, Eslovaguia

Zona 3

Myanmar, Indonesia, Coreadel Sur, Malasia, Filipinas, Singapur, Taiwan, Tailandia, Vietnam
Zona 4

Australia, Caribe (Excepto Territoriosde EE.UU.), AméricaCentral, NuevaZelanda, Islasdel Pacifico,
Sudamérica

Zonab5

CIS, India, Pakistan, Resto de Africa, Rusia, Coreadel Norte

Zonab6
China
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Ranura de tarjeta PC (PCMCIA)

El PC Portétil soportatarjetas PC (también denominadas PCMCIA) parapermitir unaexpansion, como
las tarjetas PCI en los ordenadores de sobremesa. Esto permite la personalizacion del PC Portétil para
adaptarlo a una amplia gama de necesidades. Laranura PCM CIA puede funcionar con tarjetas PC tipo
| otipo |l . Lastarjetas PC son del tamafio de una tarjeta de crédito un poco més gruesas y tienen un
conector de 68 pins en uno de sus extremos. El estdndar de tarjeta PC se gjustaaunaserie de funciones,
comunicacion y opciones de expansion de amacenemiento de datos. Las tarjetas PC vienen de este
modo en tarjetas memorial/flash, fax/médems, adaptadores de red, adaptadores SCSI, tarjetas
decodificadoras MPEG I/11, tarjetas inteligentes e, incluso, médem inaldmbrico o tarjetas LAN. El PC
Portatil soporta PCMCIA 2.1y CardBus de 32 bits.

Lostrestipos de tarjetas PC tienen grosores diferentes. Las detipo | son de un grosor de 3.3mm, lasde
tipo Il son de 5mmy lasdetipo 111 son de 10.5mm. Lastarjetasdetipo | y 11 pueden utilizarse en una
ranurasimpley lasdetipo Il ocupan dosranuras. Lastarjetasdetipo Il solo puede ser alojada en
los PC Portétiles con dos ranuras detarjeta PC.

CardBus de 32 bits

El CardBuspermitealastarjetas PCy alos ordenadores que las alojan utilizar el bus de 32 bitsy operar
avelocidades de hasta 33 MHz, transfiriendo datos en modo de réfagas, comparable alos 132MB/seg
en PCI. En comparacién, el bus estandar de latarjeta de 16 bits solo puede mantener transferencias de
20MB/seg. Puesto que el PC Portétil esta equipado con una banda para la transferencia de datos mas
anchay més répida del CardBus, puede trabajar con periféricos de gran consumo de ancho de banda
como son 100 Mbps Fast Ethernet, periféricos Fast SCSI y video conferenciasen RDSI. Los periféricos
CardBus soportan “plug & play”.

Laranura CardBus es compatible hacia atras con las tarjetas PC de 16 bits que funcionan a 5 voltios,
mientras que las CardBus funcionan a 3.3 voltios para reducir €l consumo de energia.

Lector de tarjeta de memoria Flash
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Normalmente debe comprarse el lector de
memoria PCMCIA por separado para poder
utilizar tarjetas de memoriade dispositivos, tales
como camaras digitales, reproductores MP3,
teléfonos maéviles y PDA. Este equipo portétil
tiene un lector de tarjetas de memoria
incorporado que puede leer las siguientestarjetas
de memoria flash: Secure Digital (SD), Multi-
Media Card (MMC)*, Memory Stick (MS),
Memory Stick Select (MS Select) y Memory
Stick Duo (con adaptador MS). El lector de
tarjetas de memoriaincorporado no simplemente
resulta més préctico, sino que también es mas
rapido que lamayor parte del resto delasformas
delectoresdetarjetas de memoria, yaque utiliza
labus PCI de banda ancha ata.

* MM C admitida sdlo en model os sel eccionados.
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Insertar una tarjeta PC (PCMCIA)

Si hay colocado algun protector de puerto de tarjetade PC, retirelo utilizando lasinstrucciones“ Retirar
unatarjetade PC".

1. Inserte la tarjeta PC introduciendo primero

2. Conecte con cuidado los cables 0 adaptadores

el conector y laetiquetamirando haciaarriba.
Lastarjetas PC estandar funcionarén junto con
el equipo portatil cuando estén
completamenteinsertadas. Aseglresedeque
latarjeta PC esta nivelada al insertarla.

necesarios paralatarjeta PC. En general, los
conectores solo tienen una orientacion para
la insercion. Busque una pegatina, icono o
marca en una de las caras del conector que
indique la cara superior.

Extraer una tarjeta PC (PCMCIA)

Para retirar una tarjeta PC, retire primero todos los cables o adaptadores conectados a la tarjeta y,
después, haga doble clic en el icono de la tarjeta PC en la barra de tareas de Windows y detenga la
tarjeta PC que desea retirar.

2. Presione el botén extendido para extraer la
tarjetaPC. Tirecon cuidado delatarjetafuera
delaranura.

1. Presione €l botén de extraccion y suéltelo. El
botdn con resorteintegrado se extenderd cuando
se presione y se suelte después.
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Conexiones de modem y de red

El modelo con médem y red integrados se entrega con los puertos RF11 y RJ-45. Los cables de teléfono
RJ-11 disponen de dos o cuatro cablesy se usan para conectar |os teléfonos a las tomas telefonicas de la
pared delas casasy en algunos edificios comercial es (algunos edificios pueden tener un cableado telef dnico
disefiado paralineas de tel éfonos dedicadas comercia es que puede que no sean compatibles). Los cables
dered RJ-45 se usan para conectar ordenadores en red aconcentradoresy conmutadores de red que suelen
darse en el entorno empresarial.

NOTA: EImédem y lared integrados no pueden instalarse posteriormente como mejora
del sistema. El médem y/o lared pueden instalarse como tarjeta PC (PCMCIA).

Conexion de modem
[ El cable telefénico usado para conectar el modem interno del PC Portétil debe ser del tipo de dos o
cuatro hilos (el médem usa solamente dos hilos “linea 1”) y debe contar con un conector RJ-11 en
ambos extremos. Conecte un extremo a puerto del médem y el otro extremo a la toma telefénica
anal6gica (como las que de encuentran en los edificios residenciales). Cuando haya configurado el
controlador, el médem esta listo para utilizar.

NOTA: Si se encuentra conectado a un servicio en linea, no ponga el PC Portatil en
modo suspendido (ni en modo Sleep), ya que de tal modo desconectaria la conexién
de modem.

Protocolos del médem

El PC Portétil con médem interno cumple con las normativas JATE (Japén), FCC (EE.UU, Canada,
Corea, Taiwan y otros paises) y CTR21 (véase en apartados rel acionados | os paises soportados) de los
protocolos més utilizados.
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Ejemplo de conexion del médem
Esto esun ejemplo del PC Portétil conectado aunatomatel ef 6nicaparasu uso con e médem integrado.

iPRECAUCION! Por motivos de seguridad del sistema eléctrico, utilice solamente cables telefonicos
que sean de 26AWG o superiores. (véase el Glosario para més informacion)

Y/ , Q )
@ (q ©00060060006000) ()] :“—|: NS [(S) R ——\ o (L LL X
ooooooooooooo —
: I_l:)

Cable telefénico
con conectores

RJ-11
% Toma telefénica
de muro

iPRECAUCION! NO utilice el médem du-
rante una tormenta eléctrica.

iADVERTENCIA! Utilice solamente salidas telefénicas analdégicas. El médem
incorporado no soporta el voltaje utilizado en sistemas de telefonia digital. No conecte
el RJ-11 a sistemas de telefonia digital como los que se encuentran en muchos

edificios, ya que podrian producirse dafios.

a7
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Conexion de red
== Conecte un cable de red, con conectores RJ-45 a cada extremo, al puerto de médem/red del equipo

portétil y el otro extremo a un concentrador o switch. Su cable de red debe ser de categoria 5 (no
categoria 3) con cableado doblado. Para 10Base-T, puede utilizar cableado doblado de categoria 3, 4 0
5. Se admiten transferencias duplex en este equipo portétil pero requiere conexion a un switch con
activacion “duplex”. El valor predeterminado del software es utilizar la configuracion més rapida de
forma que no resulta necesario laintervencion del usuario.

Cable de par trenzado

El cable utilizado para conectar |atarjeta Ethernet a un dispositivo de red (en general, un concentrador
(Hub) o un conmutador (Switch)) esdel tipo Ethernet de pares trenzados (TPE, Twisted Pair Ethernet).
Los conectores de cada extremo se denominan conectores RJ-45, que no son compatibles con los
conectores telefonicos RJ-11. Si conecta dos ordenadores sin utilizar como medio un hub, debe utilizar
un cable de pares trenzados cruzado.

Ejemplo de conexion de la red
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Esto esun ejemplo del PC Portétil conectado aun concentrador o conmutador de red para su uso con €l
controlador de Ethernet integrado.

Concentrador (Hub) o
conmutador de red (Switch)

Cable de red con
conectores RJ-45

REEEE i

%%
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Comunicacion inalambrica por infrarrojos

N\ El PC Portétil esta equipado con un puerto de comunicacion por infrarrojos (IR) con una ubicacion
adecuada (véase 2. Descripcién de los componentes para ver su ubicacion). El puerto de infrarrojos
cumple con lanormativa Serial Infrared DataLink Version 1.1 delalrDA (Infrared Data Association),
que permite establecer comunicacionesina @mbricas de modo lineal . Puede usar unaaplicacion especifica
de FIR (Fast Infrared, Infrarrojo rdpido) o recibir archivos de datos con otros sistemas equipados con
puerto infrarrojo.

Guia para el uso de la comunicacién por infrarrojos

Sigalas siguientes directrices cuando utilice la comunicacion por infrarrojos (IR):
* El éngulo entre los dos puertos de la comunicacién por infrarrojos no debe exceder los £15°.

» Ladistanciaentre el infrarrojos del PC Portétil y el dispositivo receptor deinfrarrojos no debe exceder
de 20 pulgadas (50 cm.).

» Nomuevael PC Portétil ni ningun otro dispositivo durante la transmisién de datos.

» Sepueden producir fallos cuando latransmision deinfrarrojos esta sometidaagrandes niveles de ruido
0 vibraciones.

 Evitelaexposiciondirectaalaluz solar, luces encandescentesintermitentesy acual quier otro dispositivo
de infrarrojos como mandos a distancia que estén cerca del puerto deinfrarrojos.
Activacion de los infrarrojos

Laconexién por infrarrojos en M S Windows ME es denominada“ Wireless Link” (enlace inaldmbrico)
y debe activarse por defecto. Consulte el icono en el Panel de control.
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Windows XP

continuado, ya que los infrarrojos consumen una gran parte de los recursos de Win-

@ iPRECAUCION! Desactive lacomunicacion por infrarrojos si no la utiliza por un periodo
dows, lo que hara que disminuya el rendimiento del PC Portétil.
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Sistema de alimentacion AC

Laalimentacion del PC Portétil esté formada por dos partes, el adaptador de alimentacién y el sistema
delabateria. El adaptador de alimentacidn convierte laAC de unatomade corriente estdndar enlaDC
que necesita el PC Portétil. La bateria esté formada por un conjunto de pilas. Lafuncion principal del
adaptador de AC eslade proporcionar corriente al PC Portétil, asi como lade cargar labateria. Cuando
el adaptador esté conectado a PC Portétil, le proporciona corriente al PC Portétil y carga la bateria
internaalavez que se encuentra conectado a una toma de corriente.

de alimentacién que se incluye con este PC Portéatil, ya que cada adaptador tiene sus

@ iPRECAUCION! Para prevenir dafios en su PC Portatil, utilice solamente el adaptador
propios valores de salida de alimentacion.

Sistema de alimentaciéon de |la bateria

El PC Portatil esta disefiado para funcionar con una bateria extraible que se encuentra situada dentro
del compartimento delabateria. Unabateriacargadapor completo proporcionavarias horas de autonomia,
que se puede aumentar mediante el uso de las funciones de administracion de energiaen laconfiguracion
de laBIOS. El sistema de alimentacion por bateria pone en practica el estandar Smart Battery bajo el
entorno Windows, que permite conocer de forma precisa el porcentaje de carga restante en la bateria.
L asbaterias adicional es son opciona esy se pueden adquirir en distribuidores autorizados del PC Portétil.
Antesde usar por primeravez el PC Portétil alimentado por bateria, compruebe el icono delabateriaen
labarradetareas de Windowsy asegUrese de que la bateria esta completamente cargada. Lacargadela
bateria sr completa en pocas horas si €l PC Portétil esta apagado.

Carga de la bateria

Puede cargar € paguete de la bateria utilizando el adaptador de alimentacion. Cuando el adaptador de
corriente esté conectado, el paguete de |a bateria se recarga autométicamente si su equipo portétil esta
ENCENDIDO 0 APAGADO. Se tarda unas horas en recibir la carga completa cuando la corriente esta
APAGADA pero tardados veces mas en cargarse cuando se esta utilizando el equipo portatil. Labateria
esta cargando cuando €l indicador LED naranja es de color sélido. Cuando el indicador LED esta
apagado, €l pagquete de la bateria esta cargado.

/ NOTA: La bateria deja de cargarse si latemperatura se eleva en exceso o si el voltaje
- es muy alto. La BIOS proporciona una funcién de regeneraciéon de la bateria smart.
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Uso de la alimentacion por bateria

Una bateria completamente cargada proporciona al PC Portatil una autonomia de unas horas. Pero €l
nimero real depende del uso de las funciones de ahorro de energia, de los habitos de trabajo, delaCPU,
del tamafio de lamemoria principal y del tamafio de la pantalla.

Comprobacién de la bateria

> "~

Para comprobar €l nivel de cargadelabateriarestante, sitle el cursor sobre el icono delaalimentacion.
El icono representaunabateriasi no utilizalaalimentacién por ACy un enchufe, si utilizalaalimentacién
por AC. Haga doble clic en el icono si desea més informacion acerca de |os gjustes.

adjust Power Properties

Open Power Meter

TR | &3 PM

SitUe el ratdn sobre el icono de la bateria Haga clic con el botén derecho sobre
para obtener informacién acerca de la el icono de la bateria para ver los
carga restante. submenus.

HomeOffice Desk,

PortablefLaptop

Presentation

Always On

Minimal Power Management

® Max Battery Q) S remnairan | oharagireg)
11 &3t em S = L 6531 M

|
Haga clic con el bot6n izquierdo Si la alimentaciéon por AC esta
para la configuracién de la conectada, se mostraré el estado de la
administracion de energia. carga.

NOTA: Si ignora el aviso de bateria baja, el PC Portétil entrara, al final, en modo
suspendido (Windows utiliza por defecto en RAM).

ijADVERTENCIA! Lafuncién Suspender a RAM (STR) no se puede mantener durante
mucho tiempo una vez agotada la bateria. La funcién Suspender a disco (STD) no es
igual que apagar el equipo. STD necesita una pequefia cantidad de energiay no podréa
utilizarse cuando la bateria esté completamente agotada o no haya suministro eléctrico
(por ejemplo, cuando se retiran la bateria y el adaptador de corriente).

iADVERTENCIA! Nunca intente extraer la bateria cuando esté encendido o cuando el
sistemano hayaentrado en el modo suspendido, yaque puede ocasionar lapérdidade
datos.
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Modos de administracion de energia
El PC Portétil cuenta con varias funciones automaticas y otras gjustables para el ahorro de energiaque

le permite maximizar la duracién de la bateria y reducir el coste total de propiedad (CTP). Puede
controlar algunas de estas funciones a través del ment Power en la configuracion de la BIOS. La
configuracion de la administracién de energia ACPI se realizan a través del sistema operativo. Las
funciones de administracién de energia estan disefiadas para ahorrar laméximaenergiaposible al someter
los componentes a modos de bajo consumo tan a menudo como sea posible, pero permitiendo un
funcionamiento al maximo cuando sea necesario. Estos modos de bajo consumo son los modos “ Stand
by” o suspendido en RAM e Hibernacion o suspendido en disco duro (STD). El modo “Stand by” es
unafuncion simple que ofrece el sistema operativo. Cuando el PC Portétil se encuentraen uno de estos
modos de ahorro de energia, € estado en el que se encuentra se muestra como sigue: “Stand by”:
Cuando €l LED de encendido parpadea e Hibernacion: Cuando el LED esta apagado.

Modo Full Power y Maximum Performance

El PC Portétil trabajaen modo Full Power cuando lafuncion de administraci on de energiaesta desactivada
en la configuracion de lamismay del SpeedStep en Windows. Cuando el PC Portétil trabaja en modo
Full Power, el LED de encendido permanece encendido. Si se preocupatanto del rendimiento del sistema
como del consumo de energia, seleccione el modo “Maximum Performance” (maximo rendimiento) en
vez de desactivar todas | as funciones de administracién de energia.

ACPI

El Advanced Configuration and Power Management, configuracion avanzaday administracion de energia
(ACPI) ha sido desarrollado por Intel, Microsoft y Toshiba especialmente para Windows v,
posteriormente, con el fin de controlar la administracion de energia y las funciones “Plug & Play”.
ACPI eslanuevaexigenciaparalaadministracion de energiaen los PC portatiles. Con lainstalacién de
Windows 98 con unaBIOS defechaigual o posterior a12/1/99, el ACPI seinstalade formaautomatica.

NOTA: APM se usaba en sistemas operativos antiguos como el Windows NT4 y Win-
dows 98.Los nuevos sistemas operativos como Windows 2000 y Windows ME , al
utilizar ACPI, este PC Portétil no soporta APM.

Modo suspendido
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Enlosmodos* Stand by” e Hibernacién, sedetiene el reloj delaCPU y lamayor parte delos dispositivos
del PC Portétil pasan aun estado de bajaactividad. EI modo suspendido es el estado de minimo consumo
del PC Portétil. EI PC Portétil entra en modo suspendido cuando el sistema queda inactivo durante un
tiempo determinado o de forma manual mediante lasteclas [Fn]+[F1]. EI LED de encendido parpadea
cuando el PC Portétil esta en modo STR (suspendido en RAM). En el modo STD (suspendido en
disco), el PC Portétil pareceraqueel PC Portétil estdapagado. Para salir del modo STR, pulsecualquier
tecla del teclado (excepto Fn). Para salir del modo STD mediante el botén de encendido (al igual
gue para encender el PC portatil).
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Ahorro de energia

Para reducir de forma adicional la actividad del reloj de la CPU, este modo pasa a los dispositivos,
incluyendo laretroiluminacion delaLCD en un estado de baja actividad. El PC Portatil entraen modo
“Stand by” (de bajapriopridad) cuando el sistema permaneceinactivo por un cierto interval o detiempo.
El lapso de tiempo puede gjustarse en laconfiguracion delaBlOS (bajaprioridad) y en laadministracion
de energia de Windows (prioridad superior). Para reanudar la actividad del sistema, pulse cualquier
tecla.

Resumen del estado de alimentaciéon

ESTADO ENTRADA SALIDA
“Stand by” » “Stand by” através de Inicio de Windows, » Cualquier dispositivo
 Tiempo seleccionado en “Power Management” » Bateriabagja
en el Panel de control de Windows (prioridad superior)
STR (“Stand by”) * Indicador de sonido e Teclarapida[Fn][F1]
(Guardar en RAM) * Botén de encendido
STD (“Hibernate”) * Boton de encendido * Teclardpida[Fn][F1]
(Guardar en disco duro) « Bateria extremadamente baja
Soft OFF * Boton de encendido  Botdn de encendido

(puede estar definido como STR o0 STD)
» “Apagar” mediante el boton deinicio de Windows

Control térmico de alimentacion

Existen tres métodos de control de alimentacion para controlar el estado térmico del PC Portétil. Este
control de alimentacion no puede ser configurado por el usuario y debe conocerse por si el PC Portatil
entra en alguno de estos estados. Las temperaturas que se muestran a continuacion representan las
temperaturas del chasis (no de la CPU).

« El ventilador se activara pararefrigerar el sistema cuando la temperatura alcance el limite maximo
de seguridad.

» LaCPU reduciralavelocidad para unarefrigeracion pasiva cuando la temperatura exceda del limite
maximo de seguridad.

» El sistema se cerrard para efectuar una refrigeracion forzada cuando la temperatura supere el limite
maximo de seguridad.
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Ampliacién de la memoria del sistema

I

Lamemoriaadicional esopciona y no es necesariapara utilizar el PC portatil. Unamemoria adicional
incrementard el rendimiento de las aplicaciones reduciendo el acceso a disco duro. Esto queda més
patente con el software més reciente, que necesita mas recursos de sistema. La BIOS detecta
autométicamente la cantdidad de memoria del sistemay configura la CMOS correspondientemente
durante el proceso POST (comprobacién inicial). No es necesario configurar ningun hardware ni soft-
ware (incluidalaBIOS) traslainstalacion de lamemoria. Compre |os médul os de expansi 6n solamente
de distribuidores autorizados de este PC portétil paraasegurar unacompatibilidad y fiabilidad méximas.
Acuda aun distribuidor autorizado si desea actualizar el procesador.

Actualizar la unidad de disco duro

O

L asunidades de disco duro tienen una capacidad mayor y pueden funcionar avel ocidades muy superiores
a uniades de disco o CD-ROM. Las unidades de IDE mejorado proporcionan una solucién de
almacenamiento de datos fiable, rgpida y rentable en la industria del almacenamiento de datos
informaticos. Los modos de transmision a alta velocidad admitidos son UltraATA/100 hasta 100M B/
seg. y PIO modo 4 hasta 16.6MB/seg. El Notebook PC incluye una unidad de disco duro extraible de
6,36cm (2.57) de anchoy 0,95cm (0,374) de alto .374” IDE con € modo UltraATA/100/66 con una
capacidad de hasta80GB. Launidad de disco duro I DE actual admitelafuncion SM.A.R.T. (Tecnologia
de supervision e informe autométicos) para detectar errores en el disco duro y fallos antes de que
ocurran. Visiten un centro de servicio autorizado o un distribuidor para obtener una actualizacion.

Una manipulacion inadecuada durante la transmision podria dafiar el disco duro.
Manipule su PC Portatil con cuidado y manteniéndolo alejado de la electricidad estética
y de fuertes vibraciones o impactos. El disco duro es el componente més sensible del
PC Portétil y seria el primero o Unico componente que resultaria dafiado si el PC
Portatil sufriera una caida.

Actualizacion de procesador

&
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Este Notebook PC incluye un procesador actualizable para acelerar el rendimiento. Acuda a un
distribuidor autorizado si desea actualizar €l procesador.

iADVERTENCIA! La extraccion de la CPU o de launidad del disco duro por el usuario
final invalidara su garantia.
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Accesorios opcionales

Si se desea, estos el ementos pueden proporcionarse como caracteristi cas adi cional es para complementar
asu Notebook PC.

Concentrador USB

Conectar un concentrador USB opcional incrementardel nimero de puertos USB y le permitiraconectar
0 desconectar rapidamente varios periféricos USB mediante un solo cable.
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Accesorios opcionales (cont.)

Si se desea, estos €l ementos pueden proporcionarse como caracteristi cas adicional es paracomplementar
asu Notebook PC.

Tarjeta Cardbus LAN inalambrica o USB

LaTarjetaCardbus SpaceLink™ es un adaptador de LAN inalambricade bandadual (IEEE 802.11a/b)
que se gjusta la ranura PCMCIA tipo |1 del PC portétil con soporte de Cardbus. La version USB sblo
dispone de una banda (IEEE 802.11b) pero admite cualquier equipo (portétil o de sobremesa) con un
puerto USB.

Wireless LAN (Cardbus Card) Wireless LAN (USB)

Memoria flash USB
Un dispositivo de memoria flash USB puede ]

reemplazar alaunidad de disco permitendo hasta —
1Gb de almacenamiento portatil compatible con
todos los equipos utilizando el puerto USB.

Cable de comunicacion USB

Utilizar un cable USB opcional entre PC mediante
los puertos USB permitira las funciones bésicas
detransferenciade archivos entre | os equipostanto
Si se utiliza entre equipos portétiles, de sobremesa
0 ambos.
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Accesorios opcionales (cont.)

Si se desea, estos €l ementos pueden proporcionarse como caracteristi cas adicional es paracomplementar
asu Notebook PC.

Teclado y raton USB

La utilizacion de un teclado USB hara que la /
introduccion de datos sea mas comoday utilizar un ¢ | k

raton USB haraque lanavegacién por Windowssea | [m°
méas coémoda. El ratén USB funcionard
simultaneamente con el raton tactil del PC portétil.

58



Apéndice A

Conexiones opcionales
Si lo desea, puede adquirir estos elementos de otros fabricantes.

Conexion de monitor externo

La conexién de un monitor externo se realiza de
la misma forma que en un PC estandar de
sobremesa. Basta con conectar el cableVGA Yy ya
estalisto (algunas configuraciones del PC Portétil
puede que precise de unos ajustes adicionales del
controlador de pantalla). Puede visualizar al
mismo tiempo desde la pantalladel PC Portatil y
desdelapantalladel monitor externo. Paraun gran
auditorio puede conectar un proyector de video.

Conexiones de audio externo

El Notebook PC proporcionaun f&cil acceso para
conectar un auricular o amplificador externo, un
micréfono u otros muchos dispositivos de audio
personales.

Clavija de audio SPDIF
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Conexiones opcionales (cont.)
Si lo desea, puede adquirir estos elementos de otros fabricantes.

Conexiéon IEEE1394

- —— 5 _©_©_TD| 7
El |IEEE1394 esun busde serie de altavel ocidad como [ = ] L%
el SCSI, pero tiene conexiones simplesy lacapacidad
de enchufar en caliente como el USB. Con un puerto
IEEE1394 pueden conectarse hasta 63 disositivos
como por ejemplo, discos duros, escaners, unidades
extraiblesy cAmarasdigitales con un puerto 1394 (con
un concentrador 1394 puede ampliarse €l nimero de
dispositivs 1394 conectados). IEEE1394 se usa
también enlos equiposdigitalesde gamaaltay estaran
marcadas con”DV” para el puerto de Video Digital.

Conexion de impresora

Este PC Portétil proporciona un puerto paralelo que
le permite conectar impresoras de inyeccion de tinta/
|&ser/color y otros dispositivos paralel os. en un puerto
USB pueden contactase una o variasimpresoras USB
simultaneamente.

Asegurar su PC Portatil

Para conseguir una seguridad en el discoduroy en el
sistema, consulte el apartado “Seguridad” en la
configuracion delaBIOS. Puede utilizar dispositivos
de seguridad de otros fabricantes como los de
Kensington® paraunir deformafisicael PC Portatil a
un objeto inmovil. El cable rodea a objeto fijoy se
inserta el extremo en forma de “T” en €l puerto de
seguridad de Kensington® tal como se indica en la
ilustracion y se usaun candado con una combinacion
para asegurar su cierre.
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Conformidad del Médem Interno

El PC Portétil con el modelo de médem interno cumple los requerimientos de la JATE (Japdn), laFCC
(EE.UU., Canada, Corea, Taiwan), y delaCTR21. EIl médem interno hasido aprobado de acuerdo con la
decision del Consejo 98/482/EC paralaconexiontermina Gnicapan-europeaaunared publicatelefonica
(PSTN). Sin embargo, debido alasdiferenciasentrelasredes publicas de tel éfono (PSTN) delos diferentes
paises, la aprobacién no da seguridad incondicional de correcta operacion en todos y cada uno de los
puntosterminalesdelasdistintas PSTN. En caso de problemas, usted deberiaen primerainstanciacontactar
con el proveedor de su equipo.

Presentacion

El 4 de Agosto de 1998 el Consejo Europeo publicé su Decision con respecto ala CTR 21 en el Diario
Oficial del EC -Consegjo Europeo-. LaCTR 21 se aplica atodos |os equipos terminales con disco DTMF
aser conectados a una PSTN andloga.

LaCTR 21 (Common Technical Regulation -regulacién técnicacomun-) contiene los requerimientos de
conexion a unaterminal publica andloga de telefonia en red para los equipos terminales. (Se excluyen
los equipos terminales con el servicio justificado de telefonia de voz) En la misma se establece que el
direccionamiento dered, si es provisto, seré por medio de una sefial de multifrecuencia de tono dual.

Declaraciéon de Compatibilidad de Red de Trabajo

Declaracion de hacerse por el fabricante alas corporacionesy a vendedor: "Esta declaracion indicard
cudles son las redes de trabagjo con las cuales € equipo puede trabajar segiin su disefio especifico, y
cuales son las redes de trabajo con las cuales el equipo puede tener dificultades de interaccion”

Declaraciéon de Compatibilidad con Red de Trabajo

Declaracion a ser hecha por el fabricante al usuario: "Esta declaracion indicara cudles son las redes de
trabajo con las cuales este equipo puede trabajar segun su disefio especifico, y cuales son las redes de
trabajo con las cuales el equipo puede tener dificultades de interaccién. El fabricante afiadira también
una declaracion que deje claro en qué casos la compatibilidad con una red de trabgjo depende de las
propiedadesfisicas delos mismosy cudndo depende de las propi edades de software delos mismos. Esta
declaracion aconsegjara también al usuario €l contactar con el vendedor en caso de desear usar el equipo
con otro tipo de red de trabgjo."

Hasta ahora, las corporaciones de CETECOM emitieron varias aprobaciones del pan-Europeo usando
CTR 21. Los resultados son |os primeros médem de Europa que no requieren aprobaciones regul atorias
en cada pais de Europa.

Equipos de no-voz

L as maquinas contestadoras de tel éfono, |os moédem, las méaquinas de fax, los sistemas de alarmas, y los
sistemas de autodisco, son el egibles como equipos no-voz. Los equipos en que la calidad del sonido en
ambas terminal es esta controlada por regulaciones estén excluidos de esta categoria (p.g. los tel éfonos,
y en algunos paises, también |os tel éfonos inaldmbricos).
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Esta tabla muestra los paises que estan actualmente bajo el
estandar CTR21.

Pais Aplicado M as Verificacion
Austriat Si No

Bélgica Si No
Republica Checa No No aplicable
Dinamarcat Si Si

Finlandia Si No

Francia Si No
Alemania Si No

Grecia Si No

Hungria No No aplicable
Islandia Si No

Irlanda Si No

Italia Pendiente Pendiente
|sragl No No
Liechtenstein Si No

L uxemburgo Si No

Paises Bgjos' Si Si

Noruega Si No

Polonia No No aplicable
Portugal No No aplicable
Espana No No aplicable
Suecia Si No

Suiza Si No

Reino Unido Si No

Esta informacion fue copiada de CETECOM vy es suministrada sin garantias. Para actualizaciones de
estatabla, usted puede visitar http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

! Requerimientos nacional es se aplicaran solamente si el equipo puede usar disco por pulso (losfabricantes
pueden afirmar en la guia del usuario que el equipo esta disefiado solamente para compatibilidad con
sefidles DTMF, lo que haria superfluo cualquier verificacion adicional).

En los Paises Bgj os se requiere verificacion adiciona para conexidn en seriey facilidades de marcador ID.
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Glosario

ACPI (Configuracion Avanzada e Interfaz de Manejo de Corriente)
Estandar moderno parareducir €l uso de corriente en ordenadores.

APM (Manejo Avanzado de la Corriente)
Estdndar moderno para reducir €l uso de la corriente en computadoras.

AWG (Calibre del Cable Americano)

Gauge Diam Area R I@3A/mm2  Gauge Diam Area R I@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA)
46 0.04 0.0013 13700 3.8 24 0.50 0.20 87.5 588
44 0.05 0.0020 8750 6 055 0.24 72.3 715
42 0.06 0.0028 6070 9 0.60 0.28 60.7 850
41 0.07 0.0039 4460 12 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
40 0.08 0.0050 3420 15 0.70 0.39 44.6 1.16 A
39 0.09 0.0064 2700 19 0.75 0.44 38.9 1.32A
38 0.10 0.0078 2190 24 20 0.80 0.50 34.1 151A
37 0.11 0.0095 1810 28 0.85 0.57 30.2 1.70A
0.12 0.011 1520 33 19 0.90 0.64 26.9 1.91A
36 0.13 0.013 1300 40 095 0.71 24.3 2.12A
35 0.14 0.015 1120 45 18 1.00 0.78 21.9 2.36 A
0.15 0.018 970 54 1.10 0.95 18.1 2.85A
34 0.16 0.020 844 60 120 1.1 15.2 3.38A
0.17 0.023 757 68 16 1.30 1.3 13.0 3.97A
33 0.18 0.026 676 75 1.40 15 11.2 460 A
0.19 0.028 605 85 150 1.8 9.70 5.30A
32 0.20 0.031 547 93 14 1.60 2.0 8.54 6.0A
30 0.25 0.049 351 147 1.70 23 7.57 6.7A
29 0.30 0.071 243 212 13 1.80 2.6 6.76 76 A
27 0.35 0.096 178 288 190 2.8 6.05 85A
26 0.40 0.13 137 378 12 200 31 5.47 9.4A
25 045 0.16 108 477

/ NOTA: Esta tabla es solamente una referencia general y no debe utilizarse
como una fuente del estandar AWG -American Wire Gauge- ya que puede estar
incompleta o desactualizada.
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BIOS (Sistema Basico de Entrada/Salida)

BIOS esun juego derutinas que afectan el modo en que el ordenador transfiere datos entrelos componentes
del mismo, tales como la memoria, los discos, y el adaptador de visualizacion. Las ins-trucciones del

BIOS estan integradas dentro de la memoria de solo-lectura del ordenador. Los pardmetros del BIOS
pueden ser configurados por el usuario através del programade configuracion del BIOS. El BIOS puede
ser actualizado usando la utilidad provista para copiar un nuevo archivo BIOS en
el EEPROM.

Bit (Digito Binario)

Representa la unidad més peguefia de datos usada por € ordenador. Un bit puede tener uno de dos
valores: 00 1.

Inicio (boot)

Inicio (boot) significa cargar el sistema operativo del ordenador en la memoria del sistema. Cuando €l
manual le pide que (boot) “inicie” su sistema (o ordenador), esto significa ENCENDER su ordenador.
(Reboot) “Reiniciar” significarecargar su sistema. Cuando se usaWindows 95 o posteriores, seleccionar
“Reiniciar” en el boton de “Inicio | Apagar...” reiniciara su computadora.

Enlace Maestro de distribucion IDE

El IDE tipo PIO (Programable|/O) requiere quela CPU esté envueltaen el acceso al DE y esperando por
eventos mecéanicos. El enlace (Bus) maestro IDE transfiere datos a/desde la memoria sin interrumpir la
CPU. El controlador del enlace maestro IDE y las unidades | DE de disco duro deben ser compatibles con
el modo IDE de enlace maestro.

Byte (Termino Binario)

Un byteesun grupo de ocho bit contiguos. Un byte es usado pararepresentar un solo caracter afanumérico,
un signo de puntuacion, u otro simbolo.

Desaceleracion del Reloj

Esunafuncion que permite que e reloj del procesador puedaser detenido einiciado en un ciclo conocido
detrabgjo. La desaceleracion del reloj del procesador es usada para ahorrar corriente, para el manejo de
latemperatura, y parareducir lavelocidad de procesamiento.

Puerto COM

COM es el nombre de un mecanismo légico usado para designar los puertos en serie del ordenador.
M ecani smos de sefia acion, médem, madul osinfrarrojos, etc... pueden ser conectados alos puertos COM.
Cada puerto COM esté configurado para usar un diferente IRQ y asignacién de direccion.

CPU (Unidad Central de Procesamiento)

La CPU, algunas veces llamada “ Procesador”, actualmente funciona como e “cerebro” del ordenador.
Estainterpretay ejecuta las ordenes de los programas y procesa los datos almacenados en la memoria.

Controlador de Dispositivo

Un controlador de dispositivo esun juego o grupo especia deinstrucciones que permiten a sistemaope-
rativo de la computadora comunicarse con los dispositivos de lamisma, tales como el VGA, el audio, la
Ethernet, laimpresora, 0 el médem.

Hardware

El Hardware esun término genera que serefiere alos componentesfisicos de unacomputadora, incluyendo
los periféricos, tales como las impresoras, modem, réton, u otro mecanismo de sefial acion.
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IDE (Unidad Electrdnica Integrada)
Los mecanismos IDE integran el control de unidad directamente en la unidad misma, eliminando la
neces dad de tarjetas adaptadoras separadas (como e caso delos mecanismos para SCSl). Los mecanismos
IDE UltraDM A/33 pueden alcanzar transferencias de hasta 33M B/Seg.
IEEE1394
Estambién conocido como iLINK (Sony) o FireWire (Apple). El IEEE1394 esun enlace de distribucion
de atavelocidad como el SCSI pero tiene conexiones simplesy una mayor capacidad de conexion con
mecanismos como e USB. El interfaz IEEE1394 tiene un ancho de banda de 400-1000 Mbits/seg y
puede manejar hasta 63 unidades en el mismo enlace de distribucién. Es muy probable que el IEEE1394
y el USB, reemplacen alos puertos Paralelos, IDE, SCSI, y EIDE. El IEEE1394 es también usado en
equipos de altadefinicion digital y estdn marcados como “DV” para puerto de Video Digital.
Puerto Infrarrojo (IrDA)
El puerto infrarrojo (IrDA) de comunicacion permite la comunicacién conveniente de datos con
mecani Smos equi pados con infrarrojos 0 con computadoras equipadas con infrarrojos de hasta 4 Mbity/
seg. Esto permite una féacil sincronizacion inaldmbrica de agendas electronicas personales, PDA, o
teléfonos moviles, eincluso permitelaimpresion de datos en impresorassin cables. Si su oficinapermite
unared de trabajo con puertos infrarrojos, usted puede tener conexidn inaldmbrica en su red de trabajo
en cualquiera parte, si est4 provisto de una linea directa de vision entre los nodos IrDA. Las oficinas
pequefias pueden usar latecnologialrDA paracompartir unamismaimpresoraentre varias computadoras
ubicadas cerca las unas de las otras, e incluso € envio de archivos de una computadora a otra sin usar
cables de conexion.
Candados o Seguros Kensington®
Los candados o seguros Kensington® (o compatibles) permiten al PC Portétil estar asegurado usando
normalmente un cable de metal que evita que la misma pueda ser alejada de un objeto fijo. Algunos
productos de seguridad pueden también incluir un detector de movimiento que activa unaalarmasonora
cuando el PC Portétil es movido.
Puerto LPT (Puerto de la Impresora)
Es el nombre de un dispositivo |6gico reservado por DOS paralos puertos paralel os del ordenador. Cada
puerto LPT esta configurado para usar una diferente IRQ y asignacion de direccién.

Enlace PCI (Enlace de distribucién local conectado con un

componente periférico)
El enlace PCI es una especificaciéon gque define una interfaz de enlace de datos de 32-bit. PCl es un
estandar ampliamente usado por |os fabricantes de tarjetas de expansion para computadoras.

Tarjetas PC (PCMCIA)

Lastarjetas PC son casi del tamafio de unatarjeta de crédito y tienen en un extremo un conector de 68-
pin. Latarjeta PC estandar ofrece multiples opciones de expansion, tales como las de comunicacion,
almacenamiento de datos, etc. Las tarjetas PC vienen como tarjetas de memoria/actualizacion, de fax/
modem, de adaptadores de trabajo en red, de adaptadores de SCSI, de decodificaci on de formatos MPEG
I/11, eincluso de médem o LAN inaldmbricos. El PC Portétil es compatible con tarjetas PCMCIA 2.1,y
32bit CardBus esténdar. L ostrestipos detarjetas PC estandar actualmentetienen diferente grosor. El tipo
| detarjetasesde 3.3mm degrosor, El tipo Il esde5mm, y € tipo 111 esde 10.5mm. Lostipos|,|l pueden
utilizarse en un solo espacio de conexion. El tipo |11 ocupalos dos espacios de conexion y debe utilizarse
en PCs Portétiles con dos espacios de conexion.
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POST (Power On Self Test) -Autoverificacion al inicio-

Cuando usted enciende la computadora, ésta primero gjecutard el POST, una serie de pruebas de
diagnostico controladas por software. El POST verificalamemoria del sistema, € circuito de latarjeta
madre, lavisualizacion, el teclado, la disquetera, y otros dispositivos 1/0.

Puerto PS/2

Los puertos PS/2 estén basados en laarquitectural BM. Estetipo de arquitecturatransfiere datos através
de un enlace de distribucion de 16-bit o 32-bit. Un réton y/o teclado PS/2 puede ser usado sobre tarjetas
madres ATX.

RAM (Memoria de Acceso Aleatorio)

Hay distintos tipos de RAM tales como laDRAM (RAM Dindmica), EDO DRAM (DRAM con salida
de datos extendida), SDRAM (DRAM sincronizada).

ROM (Memoria solo de Lectura)

ROM es unamemoriano volétil usada paraamacenar |os programas de modo permanente (Ilamadafirm-
ware). Se usa en ciertos componentes del ordenador. Hoy es posible la actualizacion de la ROM (o
EEPROM). Esta puede reprogramarse con nuevos programas (o BIOS).

Modo en Suspenso

Al Suspender-a-RAM (STR) y a Suspender-al-Disco (STD), €l reloj dela CPU esdetenido y lamayoria
de los dispositivos del PC Portétil son puestos en sus mas bajos niveles activos. El PC Portétil entraen
Suspenso cuando € sistema permanece totalmente inactivo por un especificado periodo de tiempo, o
también manualmente usando las teclas de funciones. La configuracion del periodo de tiempo de
inactividad del disco duroy de lavisualizacion puede ser establecida por el Programa de configuracion
del BIOS. El INDICADOR delacorrientetiritacuando el PC Portétil estden el modo STR. Cuando esta
en el modo STD, el PC Portétil parecera APAGADO.

Disco del Sistema

Un disco del sistema contiene los archivo centrales de un sistema operativo y es usado parainiciar €
sistema operativo.

Cable con conductor de par trenzado

El cable es usado para conectar la tarjeta Ethernet a un anfitridn, (generamente un concentrador o
interruptor) y se llama Cable de conexidn directa de Ethernet de par retorcido (TPE). Los extremos de
cable se llaman conectores RJ-45, 10s que no son compatibles con |os conectores RJ-11 de teléfono. Si
desea conectar dos computadoras sin un concentrador en el medio, un cable detransicion de par retorcido
serarequerido.

UltraDMA/66 o 100

UltraDMA/66 0 100 es unanuevaespecificacion paramejorar las proporcionesdetransferencias IDE. A
diferencia del modo PIO tradicional, € cual solo usa €l filo ascendente de la sefial IDE para transferir
datos, el UltraDMA/33 usa ambos filos, el ascendente y el descendente. Por |o tanto, la proporcion de
transferencia de datos es el doble de ladel modo 4 PIO o e modo 2 DMA. (16.6MB/sx2 = 33MB/s).
USB (Enlace de distribucion Universal en Serie)

Es un nuevo enlace de periféricos en serie de 4-pin que permite enchufar y usar periféricos a la
computadora, tales como: teclado, réton, joystick, escaner, impresora, médem, etc... que son
automéaticamente configurados cuando se conectan fisicamente a la misma, sin tener que instalar
controladores o reiniciar €l sistema. Con USB, los complgjos cables tradicional es de la parte de atras de
su PC pueden ser eliminados.
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A Apéndice

Informacion sobre el PC Portatil

Esta pagina se provee para guardar informacién acerca de su PC Portétil que pueda ser Util como futura
referencia o para obtener ayudatécnica. Conserve este Manual del Usuario en un lugar seguro si rellena
los espacios para las contrasefias.

Nombre del duefio: Teléfono del duefio:

Fabricante: Modelo:
Vendedor: Teléfono:

Tamafio de Visualizacién:__ Fechade Compra:____ NUmero de Serie:
Fabricante de la unidad de disco duro: Capacidad:
Fabricante de la 2da. unidad de disco duro: Capacidad:
Version de BIOS: Fecha:
Accesorios: Numero de Serie:
Accesorios: Numero de Serie:
SOFTWARE

Sistema Operativo:

Software: Namero de Serie:
Software: Namero de Serie:
SEGURIDAD

Contrasefia del supervisor: Contrasefia del usuario:

Contrasefa del disco duro:

RED DE TRABAJO

Nombre del Usuario: Contrasefia: Dominio;

Nombre del Usuario: Contrasefia: Dominio:
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