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1. Predstaveni Notebooku

O této uzivatelské prirucce
Poznamky k této prirucce
Bezpecnostni opatreni
Priprava Notebooku

Obrazky uvedené v této prirucce se mohou lisit od vaseho modelu notebooku.
Vychazejte z modelu notebooku, ktery mate k dispozici.

Fotografie a ikony v této pfirucce jsou pouzity pouze k vytvarnym aicelum a nezobrazuiji
skutetny stav vyrobku.




1 Predstaveni notebooku

O teto uzivatelské prirucce
Préavé drzite v ruce uZivatelskou priru¢ku pro notebook. UZivatelska prirucka poskytuje
informace o jednotlivych komponentech notebooku a o tom, jak je pouzivat. Hlavni

O

1.

Mo v

ddily této uzivatelské prirucky:

Predstaveni notebooku
Predstaveni notebooku a této uzivatelské prirucky.

Seznameni s dily

Poskytuje informaci o komponentech notebooku.
Zatiname

Uvodn{ informace pro praci s notebookem.

Pouzivani notebooku
Poskytuje informace o pouZzivani komponenta notebooku.

Priloha
Seznameni s volitelnymi doplriky a pridavné informace.

Poznamky k této prirucce

Tento pruvodce obsahuje nékolik poznamek a varovani uvedenych tu¢nym pismem, na ktera je tfeba dbat,
aby bylo moZzné urité Cinnosti bezpetné vykonat a dokoncit. Poznamky maji rizny stupen duleZitosti
tak, jak se uvadi nize:

#

POZNAMKA: Tipy a informace pro zvlastni situace.

K

TIP: Tipy a uzitecné informace pro spésnou praci.

g

DULEZITE! Zasadni informace, kterym je tieba vénovat pozornost, aby se predeslo
poskozeni dat, komponentu nebo Girazim osob.

&

VAROVANI! Dulezité informace, na néz je nutné dbat z duvodu bezpe¢nosti prace.

<>

[]

Text psany v <> nebo [ ] predstavuje klavesu na klavesnici; nezadavejte <> nebo [ ]
a uvedena pismena.




Predstaveni notebooku 1

Bezpecnostni opatreni

Dodrzovanim nasledujicich bezpetnostnich opatfent se zvySuje zivotnost notebooku. Postupujte v souladu se
vSemi opatrenimi a instrukcemi. Vyjma situaci popsanych v této prirucce, prenechejte viechny servisni ¢innosti
kvalifikovanému personélu. NepouZzivejte poskozené napajeci kabely, prislusenstvi nebo jina periferni zarizent.
Na povrch nebo v jeho blizkosti nepouZzivejte silna rozpoustédla, napr. fedidla, benzin nebo jiné chemikalie.

DULEZITE! Pfed ¢isténim odpojte od stfidavého proudu a odstrarite bateriovou
sadu. Notebook otrete ¢istou buni¢itou houbitkou nebo jelenici zvihéenou v roztoku
saponatu bez abrazivniho ¢inku s nékolika kapkami teplé vody a prebytec¢nou vihkost
odstrante suchou textilii.

Nahomi&4stnotebooku NEUMISTUJTE,
ani NEHAZEJTE Zadné predméty, ani je

@/ nezasunuijte dovnitt.

NEVYSTAVUJTE vlivu silného
magnetického nebo elektrického pole.

_ NEUMISTUJTE na nerovné nebo
nestabilni pracovni plochy. Pokud se
kryt poskodi, vyhledejte servis.

Na panel s displejem NETLACTE, ani
se ho NEDOTYKEIJTE. K notebooku
nepokladejte drobné predméty, které by jej
mohly poskrabat nebo do néj vniknout.

NEPOUZIVEJTE ve znetisténém s NEVYSTAVUJTE vlivu a
nebo prasném prostredi. @ NEPOUZIVEITE v blizkosti kapalin, v desti
NEPOUZIVEJTE v prostredi, kde ,@ nebo ve vihku. Béhem bourky s elektrickymi
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Notebook NEPOKLADEJTE na
kolena nebo jinou Cast téla, aby
vlivem horka nedoslo k obtizim nebo
ke zranéni.

BEZPECNA TEPLOTA: Tento
notebook je dovoleno pouZzivat pouze
v prostiedi o teplotach v rozmezi 5 °C
(41°F) a 35 °C (95 °F).

Notebook NEODSTRANUJTE s
beznymdomovnimodpadem. V souvislosti
s odstrariovanim elektronick§ch virobku
si prostudujte mistni predpisy.

@ (Definice viz konec Casti 4)

v§boji NEPOUZIVEJTE modem.

Bezpecnostni varovani v souvislosti
s bateriemi:

% Baterie NEVHAZUJTE do ohné.

NEZKRATUJTE kontakty.
Baterie NEROZEBIREJTE.

VSTUPNI HODNOTY: Prohlédnéte
si vykonovy Stitek umistény na spod-
ni strané notebooku a ovéfte si, zda
pouzivany napiajeci adaptér odpovida
uvedenym hodnotam.
SPUSTENY notebook NEPRENASEJTE
resp. NEPRIKRYVEJTE zadnymi
materialy, které snizuji cirkulaci vzduchu,
jako je napf. batoh.



1 Predstaveni notebooku

=4 Opatreni pri preprave
Pokud se ma notebook prepravovat, je nutné jej vypnout a odpojit vsechna externi periferni zarizeni,
aby se predeslo poskozeni konektoru. Pfi VYPNUTI napajen{ se hlava mechaniky pevného disku
zatahuje dovnitf, aby se zabranilo poskozeni mechaniky pevného disku béhem prepravy. Z toho divodu

by se notebook, ktery je jesté SPUSTENY, nemél prepravovat. Panel s displejem zavrete a zkontrolujte,
zda spolehlivé zapadnul na misto tak, aby byl spolu s klavesnic{ chranén pred poskozenim.

@ DULEZITE! Pfi nespravné péci se povrch notebooku snadno odfe. Pfi pfepravé
notebooku dbejte na to, aby se jeho povrchy neodrely nebo neposkrabaly.

- Zabalte svuj notebook

N . . o . v ’ o w1 s o . v .
Jako prevenci proti necistotam, vodé, narazum a $krabancum lze zakoupit doplnkovy
prepravni obal.

’ Nabijeni baterii

Pokud planujete vyuZivat bateriové napéajeni, nezapomerite pred dlouhymi cestami bateriovou sadu a
dalsi dopliikové sady pln€ nabit. Nezapomerite, Ze napajeci adaptér bateriovou sadu nabiji po celou dobu,
kdy je pripojen k pocitati a ke zdroji napajeni AC. Je treba pocitat s tim, Ze pri soucasném pouzivani
notebooku se bateriova sada nabiji mnohem pomaleji.

~&- Opatreni v letadle

Chcete-li notebook pouzivat v letadle, obratte se na své aerolinie. U vétSiny leteck§ch spoletnosti plati
u pouzivani elektronickych zarizeni jistd omezeni. Vétsina z nich povoluje pouZzivani elektroniky pouze
béhem letu, nikoliv pri startu letadla a pristavani letadla.

DULEZITE! Existuji tfi hlavni typy letistnich bezpetnostnich zarizeni: Rentgeny
(pouzivané pro predméty na dopravnikovych pasech), magnetické detektory (pouzivané
u osob prochazejicich bezpecnostni kontrolou) a magnetické tyce (rucni zafizeni
pouzivana u osob nebo individualnich predmétu). Notebook a diskety je mozné posilat
pres rentgenova zarizeni. Nedoporucuje se vsak prenaseni notebooku nebo disket
pres letistni magnetické detektory nebo kolem magnetickych tyci.




Predstaveni notebooku 1

Priprava notebooku

Zde uvadime pouze stru¢né pokyny pro pouzivani notebooku. Na dal3ich stranach naleznete podrobné

informace o tom, jak sviij notebook pouZzivat.

1. Vlozte bateriovou sadu

2. Pripojte napajeci adaptér pro
stridavy proud

/

\
L J
3. Otevrete panel s displejem 4. Spust’te notebook
N\ )
)
J

N

DULEZITE! Na panel s displejem netlacte
pfi otevirani smérem doll ke stolu,
zavésy by se mohly znicit! Notebook
nikdy nezvedejte za panel s displejem!

Vypinac slouzi k zapnuti nebo vypnuti notebooku
nebo k jeho prepnuti do rezimu spanku nebo
hibernace. Skute¢né chovani vypinace lze
prizpusobit v ¢asti Ovladaci panely > MoZnosti
napéjeni > Nastaveni systému.
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2. Seznameni s dily

Zakladni strany notebooku

Obrazky uvedené v této prirucce se mohou lisit od vaseho modelu notebooku.
Vychazejte z modelu notebooku, ktery mate k dispozici.

Fotografie a ikony v této pfirucce jsou pouzity pouze k vytvarnym aicelum a nezobrazuiji
skutecny stav vyrobku.
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2 Seznameni s dily

Horni strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.

@ Klavesnice se v jednotlivych oblastech lisi.
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Seznameni s dily 2

Svételny senzor (u vybranych modelu)

Svételny senzor zmérf mnozstvi okolniho svétla a zméeni podle toho osvétleni LCD displeje. &

A

:

Indikator kamery (u vybranych modelu)

Indikator kamery ukazuje, kdyZ se pouziva vestavéna kamera. Kameru lze aktivovat automaticky
pomoci podporovaného softwaru.

Vicepolohova kamera (u vybranych modelu)

Integrovana kamera umoZnuje porizovéani snimku nebo nahréavani videa.
Lze pouzivat pri videokonferencich nebo s jinymi interaktivnimi aplika-
cemi. UPOZORNENI: Vicepolohovou kameru lze otaéet dopredu nebo
dozadu, ale naklonit pouze dohi. Neotatejte kameru nahoru o vice neZz
35 stupriu.

Plo$ny mikrofon (u vybranych modela)

fony a lze jej pouzit pro videokonference, komentovani, audiozaznamy a multimedialn{ aplikace.
Mikrofon (integrovany) (u vybranych modelu)

Integrovany monofonni mikrofon lze pouZzivat pri videokonferencich, pfi vypravéni nebo k

Vestavény plosny mikrofon je jasnéjsi a bez ozven ve srovnani s tradiénimi samostatnymi mikro- g
jednoduchym zvukovym nahravkam. !

= Panel s displejem

(v ptipadé€ potieby pouZzijte Cistou vodu). VAROVANI: Zobrazovaci panel je krehky.
Panel neohybejte ani nevystavujte tlaku.

> Reproduktorovy systém

Systém integrovanych stereofonnich reproduktorti umoziuje poslech zvuku bez dalsiho
prislusenstvi. Multimediélni zvukovy systém je vybaven digitalni kontrolou zvuku, ¢imz
je dosazeno bohatého, sytého zvuku (jeSté lepSich vysledka se docili vyuZitim externich

Tento notebook je vybaven zcela jasnym plochym panelem, ktery poskytuje vynikajici
zobrazeni jako stolni monitory bez $kodlivého vyzarovani nebo blikani, takZze je prijemné;jsi
pro oti. Pro Cisténi panelu s displejem pouZzivejte mekkou textilii bez kapalnych chemikalif
sluchatek nebo reproduktort). -

A Indikatory stavu (nahore)
Stavovéindikatory predstavujirizné stavy hardwaru asoftwaru. Podrobné informace o indikatorech viz ¢ast 3.

G Primeé klavesy
Piimé klavesy umoZziiuji spoustét Casto pouzivané aplikace jednim stisknutim tla¢itka. Podrob-
nosti jsou popsany v oddile 3.

Klavesnice

Klavesnice je vybavena klavesami v nezmenSené velikosti s komfortni drahou (hloubka, do
které je mozné klavesy stisknout) a opérky dlan{ pro obé ruce. Je vybavena dvéma funkénimi
klavesami pro Windows ke snadnéjsi navigaci v operatnim systému Windows.

13



2 Seznameni s dily

@ [JTouchpad a klavesy
Touchpad s klavesami je ukazovaci zarizent, které ma stejné funkce jako mys u desktopu. Po ?

nastaven{ touchpadu je k dispozici softwarové rizend rolovaci funkce umoZznujici snadnéjsi
navigaci ve Windows nebo na webu.

@ 7 Snimat otisku prstd (u vybranych modelu) ?

Integrovany snimac otiskd prsti umoZiuje vyuZivat vase otisky prsta jako identifikaéni kit N
prostrednictvim bezpe¢nostniho softwaru.

& QIndikatory stavu (vpredu)

~ Stavové indikétory predstavuji riizné stavy hardwaru a softwaru. Podrobné informace o indiké-
torech viz Cast 3.

14



Seznameni s dily 2

Spodni strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.

@f Vzhled spodni strany se muze lisit v zavislosti na modelu.

@f Velikost baterie je rizna v zavislosti na modelu. ( \

Instalace karty SIM

(=

@
0
®

®
=]
)

u il
A I o .

.

YQ\& VAROVANI! Spodni strana notebooku se muze velice zahrat. Pfi manipulaci se spusténym
notebookem nebo kratce po jeho vypnuti je nutna opatrnost. Béhem provozu nebo pri
nabijeni jsou vysoke teploty normaini. NepouZzivejte na mékkych povrsich jako jsou napf.
postele nebo pohovky, muze dojit k blokovani ventilace. ABY NEDOSLO KE ZRANENI
HORKYMI DILY, NEPOKLADEJTE SI NOTEBOOK NA KOLENA NEBO JINE CASTI TELA.

15



2 Seznameni s dily
O o' Zamek baterie - pruzina @

Pruzinovy zamek baterie slouZi k zabezpeteni bateriové sady. Po vlozeni bateriové sady se automaticky |
uzamkne. Ma-li se bateriova sada vyjmout, je nutné pridrzet pruzinovy zamek v otevrené poloze.

@ O Bateriova sada

KdyZ je notebook pripojen ke zdroji stfidavého napéti, baterie se automaticky nabiji. KdyZ note-
book nenf pripojen ke zdroji stridavého napétf, je automaticky napéjen z baterie. Diky tomu je
mozny provoz pri prechodu mezi jednotlivymi stanovisti. Zivotnost baterie se 1i$i podle pouZiti 'y
a jednotlivych specifikaci podle notebooku. Bateriovou sadu neni moZzné rozebirat, je nutné ji
zakoupit jako samostatnou jednotku.

€ ™ Prihradka pro kartu SIM (u vybranych modelt) F E'
Prihradka pro kartu SIM umoznuje vlozit mobiln{ kartu SIM pro funkce 3G.

0O o Zamek baterie - manualni P

Manualni zamek baterie slouZi k zabezpeceni bateriové sady. Ma-li se bateriova sada vyjmout { =
nebo vlozit, je nutné manualni zamek posunout do oteviené polohy. Po vloZeni bateriové sady se |
manudlni zadmek posune do zamcené polohy.

O [ Drzak jmenovky E\

Na spodni strané notebooku se nachazi drzak jmenovky, kam lze uvést identifikatni tdaje
uzivatele pro pripad ztraty tohoto zafizeni a jeho nalezenf jinymi osobami.

® @ Prinradka mechaniky pevného disku

Mechanika pevného disku je uloZzena v prihradce. Informace o moZznosti rozsiteni pevného
disku vaseho notebooku vam poskytne autorizované servisni stredisko nebo prodejce. Aby byla '\,
zajisténa maximalni kompatibilita a spolehlivost, pofizujte si pevné disky pouze od autorizovanych
prodejcu tohoto notebooku.

@ ro«Vypinaci tlacitko (pro nouzové pripady)
V piipadé, Ze nelze fadné VYPNOUT nebo znovu spustit operalni systém, je mozné toto

tlatitko stisknout kancelarskou sponkou a notebook se vypne.

® ™ Prihradka pro bezdratové LAN (WLAN)
Prihradka WLAN umoZzriuje instalaci karty pro bezdratové sitové spojeni se sitovymi propo-
jovacimi body nebo pro spojeni s jingmi zarizenimi bezdratové pripojenymi v siti.

© wn Pamétova prihradka (RAM)

Pamétova prihradka poskytuje moznost rozsiteni s vyuzitim dal$i paméti. Pfidavna
pamét zv§si vikon aplikace snizenim na vstupu pevného disku. BIOS automaticky de-
tekuje rozsah paméti v systému a podle toho béhem procesu POST (Power-On-Self-Test)
provede konfiguraci CMOS. Po instalaci paméti nejsou potfeba zadna hardwarova nebo
softwarové nastavovani (véetneé BIOSu). Chcete-li se informovat o rozsiteni pameti svého notebooku,
navstivte autorizované servisni stredisko nebo prodejce. Aby byla zajisténa nejvy$si mozna kompatibilita

a spolehlivost, roz§itujici moduly pofizujte pouze u autorizovanych prodejct tohoto notebooku.

16



Seznameni s dily 2

Prava strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku. Soucastky se 1iS{ dle

modelu.

uuuuuuuu
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@ O3 Slot pro ExpressCard

Soucasti vybavy je jeden 26kolikovy slot pro ExpressCard pro podporu jedné 34mm Ex-
pressCard nebo jedné rozsirujici S4mm ExpressCard. Toto nové rozhran{ pracuje rychleji pri
vyuziti sériové sbérnice s podporou USB 2.0 a PCI Express misto pomalejsi paralelni sbérnice
vyuzivané u slota pro karty PC. (Neni kompatibilni s pfedchozimi kartami PCMCIA.)

@) s Port E-SATA nebo USB (2.0/1.1) (v zavislosti na modelu)

« Externi port SATA nebo eSATA umoznuje externi pripojeni zarizeni Serial-ATA, které
2.0 byly plivodné uréeny pro pouzivani uvnitf stolntho potitate. Toto rozhrani je Sestkrat /
rychlejsi, nez stavajici rozhrani USB 2.0 a 1394 pro externi pamétova tlozisté a Ize jej (s}

rovnéz pripojovat za provozu.

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibiln{ se zarizenimi s USB 2.0 nebo s USB 1.1 - jako QY
napt. klavesnice, ukazovaci zafizeni, kamery, mechaniky pevnych diska, tiskarny a skenery,

ktera se pripojuji sériové az do 12Mbits/s (USB 1.1) a 480 Mbit/s (USB 2.0).

© " Port IEEE1394 (u vybranych modelu)

Port IEEE 1394 je vysokorychlostn{ sériova sbeérnice podobni SCSI, ma vSak jednoduché
pripojeni a umoznuje pripojovani za provozu jako USB. Rozhrani IEEE1394 disponuje
Sitkou pasma 100-400 Mbits/s a je schopné v ramci jedné sbérnice pojmout az 63 jednotek.
IEEE1394 se rovnéz vyuziva u $pickovych digitalnich zarizeni a v pripadé portu pro digitaln{

obraz by se mélo oznacovat symbolem ,,DV”.
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(4] Vstup antény (u vybranych modelu)

E-SATA

2 Seznameni s dily

Vstup antény slouZi pro frekventni signily TV a radia (u vybranych modeld) a umoZznuje
pouzivani s dodanou digitalni anténou TV/FM nebo vstup placenych sluZzeb televiznich
stanic. Pomoci dodané antény lze prijimat digitalni TV nebo radio FM. V zévislosti na
charakteru placenych sluzeb lze prijimat digitalni TV, analogové TV nebo radio FM.
Poznamka: S koaxialnimi konektory pouzivejte prilozeny adaptér.

Port E-SATA (u vybranych modelu)

Externi port SATA nebo eSATA umoZziiuje externi pripojeni zarizeni Serial-ATA, které byly puvodné
urteny pro pouzivani uvnitr stolniho potitate. Toto rozhrani je Sestkrat rychlejsi, neZ stavajici rozhrani
USB 2.0, & 1394 pro externi pamétova tlozisté a lze jej rovnéZ pripojovat za provozu pomoci
stinéngch kabela a konektora do dvou metri.

O 3 Port pro vystup TV (u vybranych modelu) \/

Port pro vystup TV je konektorem pro S-Video, umoznuje pripojeni displeje notebooku
k televizoru nebo videoprojektoru. Je mozné volit mezi simultannim nebo jednoduch-
ym displejem. Pro velmi kvalitni zobrazeni pouZivejte kabel S-Video (nen{ soucasti
dodavky) nebo dodany adaptér RCA - S-Video pro standardn{ video zarizeni. Tento
port podporuje jak format NTSC, tak PAL.

© Vstup antény (u vybranych modelu)

Vstup antény slouZi pro frekven¢ni signily TV a radia (u vybranych modeld) a umoZiuje pouZzivéan{

s dodanou digitaln{ anténou TV/FM nebo vstup placenych sluzeb televiznich stanic. Pomoci dodané
antény lze prijimat digitalni TV nebo radio FM. V zavislosti na charakteru placengch sluzeb lze prijimat
digitalni TV, analogové TV nebo radio FM. Poznamka: S koaxidlnimi konektory pouzivejte prilozeny
adaptér.

HDMI

Vystup zobrazeni (DVI-D) (u vybranych modelu) [ e |
Port Digital Video Interface je uren pro maximaln{ graficky vystup obrazu na monitory
LCD s plochym panelem nebo jina zafizeni s podporou DVL. S

Port HDMI (u vybranych modelu)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je nekomprimované univerzaln{
rozhranf digitalntho zvuku/videa mezi libovolnym zdrojem zvuku/videa, napriklad
set-top box, prehrdvac DVD a prijima¢ A/V, a zvukovym a/nebo obrazovym
monitorem, napriklad digitaln{ televizor (DTV). Podporuje standardn{ video,
vylepSené video nebo video s vysokym rozlisenim plus vicekanalovy digitaln{

zvuk na jediném kabelu. Prensi veskeré standardy ATSC HDTV a podporuje 8kanalovy digitalni
zvuk s dostatetnou $iftkou pasma pro uspokojeni budoucich vylepSeni nebo pozadavka.
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Seznameni s dily 2

@ O Vystup zobrazeni (monitor)

15kolikovy port D-sub pro monitor podporuje standardni VGA kompatibilni zarizen{ jako je
monitor nebo projektor, ktery umoZznuje sledovani na vét$im, externim displeji.

O () Modemovy port -
,'»:/,/"
Modemovy port RJ-11 se dvéma koliky je mensi nez port RJ-45 pro LAN a podporuje (f” =

standardn{ telefonni kabel. Vnitini modem podporuje prenosy do 56 K V.90. Integrovany \\\1/ .
konektor umoZnuje pohodlnou praci bez pridavnych adaptéru.

\J)

@ DULEZITE! Integrovany modem nepodporuje napéti uzivané u digitalnich ,;-
telefonnich systemu. Modemovy port nepfipojujte k digitalnim telefonnim .«
systémuim, nebot v takovém pripadé dojde k poskozeni notebooku. 1

pua=]

O = Port LAN

Port LAN RJ-45 s osmi koliky je vétsi nez modemovy port RJ-11 a podporuje standardn{
ethernetové kabely pro pripojeni k lokaln{ siti. Integrovany konektor umoZznuje pohodlnou
préci bez pridavnych adaptéra.
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2 Seznameni s dily
Leva strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.

ﬁ\?&@ A [ B = Ty Py TITTTITIT
o 2] 00

€ >
>

1)

2)

3]

4]

Port Kensington® Lock
Port Kensington® lock umoZziuje zajisténi notebooku za vyuZiti bezpetnostnich produktt
pro notebook, jez jsou kompatibilni s Kensington®. Tyto bezpe¢nostni produkty jsou
obvykle vybaveny kovovym kabelem, ktery zabranuje odstranéni notebooku z A
upevneéného predmétu. Nékteré bezpetnostni produkty mohou obsahovat také
detektor pohybu, ktery pri pohybu spousti zvukovou vystrahu.

> Opticka mechanika

Notebook se vyréabi v rozdilnych provedenich s riznymi optick§mi mechanikami. Opticka
mechanika Notebooku miZze disponovat podporou kompaktnich diskti (CD) a/nebo
digitalnich video diskii (DVD) a maZze mit funkce nahravani (R) nebo zéapisu (RW). Viz
obchodnf specifikace podrobnosti kazdého modelu.

= Elektronické vysunuti optické mechaniky B oo

Optickd mechanika je vybavena elektronickym vysouvacim tlacitkem pro oteviran{
prihradky. Prihradku optické jednotky muZete rovnéZz vysunout prostfednictvim
libovolného softwarového prehravate nebo klepnutim pravym tlatitkem mySi na

optickou jednotku v ¢asti ,,Pocitat” a vybérem prikazu Vysunout.

O Nouzové vysunuti optické mechaniky (umisténi se lisi podle modelu)

Nouzové vysunuti se pouziva pro vysunuti prihradky optické mechaniky v pripadé
poruchy elektronického vysouvani. Nouzové vysunuti nepouZzivejte misto elektronického
vysouvani.

O % vzduchové otvory

Vzduchové otvory slouzi pro piisun chladného a odvod teplého vzduchu z notebooku.

DULEZITE! Zabrarite zablokovani vétracich otvord papirem, knihami, odévy, /@
kabely nebo jinymi predméty — v opacném pripadé muze dojit k prehrati.
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Seznameni s dily 2

Predni strana
Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.
7 M
< [ ) B
\\\ . N [ A0/ //

Si==
O © 00 0 0

Q @

Spinac bezdratove komunikace
Povoluje nebo blokuje integrované LAN a Bluetooth (u vybranych modeli). Pfi povoleni se

rozsviti indikator bezdratového stavu. Pred pouZitim je nutné softwarové nastaveni Windows.

O =

Tlacitko panelu s displejem

Stisknutim tlacitka se panel s displejem otevre..

VAROVANI! Na panel s displejem netlacte pfi otevirani smérem dolu ke J\
stolu, zavésy by se mohly znicit! Notebook nikdy nezvedejte za panel s \

displejem!

0 s

Zdirka vstupu mikrofonu

Zditka pro monofonni mikrofon (1/8 palce) se pouziva pro pripojeni externiho mikrofonu
nebo pro vystup signélu zvukovych zafizeni. Pri vyuZiti této zdirky se automaticky zablokuje
integrovany mikrofon. Tuto funkci 1ze pouzivat prfi videokonferencich, pri vypravéni nebo k
jednoduchym zvukovym nahravkam.

0O

(Combo)

lmi

S/PDIF

Vystupni zdirka SPDIF

Touto zditkou se zajistuje spojeni se zafizenimi kompatibilnimi se SPDIF (Sony/Philips
Digital Interface) pro digitalni vystup zvuku. Pomoci této funkce se notebook proméni v
hi-fi systém domaci zébavy.

Vystupni zdirka pro sluchatka

Zdirka pro stereofonni sluchatka (1/8 palce) se pouziva pro pripojeni vystupniho zvukového
signélu notebooku k ozvutenym reproduktorim nebo ke sluchatkum. Pfi vyuZiti této zditky se

<
6 20

6 [v

automaticky zablokuji integrované reproduktory. /
Slot pro pamét flash

Aby bylo mozné pouzivat pamétové karty ze zafizeni, jako jsou napriklad digitalni
fotoaparaty, prehravace MP3, mobilni telefony a osobni organizéry PDA, je tfeba obvykle

Port USB (2.0/1.1) N

(Popis viz druha strana.)
—
samostatn¢ zakoupit externi ¢te¢ku pametovych karet. Tento notebook je vybaven jednou

N
integrovanou vysokorychlostni ¢te¢kou pamétovych karet, kterd dokaze pohodlné natitat a
21

zapisovat na radu pamétovych karet flash, které jsou uvedené déle v této prirucce.




2 Seznameni s dily

Zadni strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.

XY,

O 2 Vstup napajeni (DC)
Pres konektor dodaného napéjeciho adaptéru se prevadi stiidavy proud (AC) na proud
stejnosmérny (DC). Pomoci tohoto konektoru se do notebooku privadi elektricky proud a nabfji
se vnitrni bateriova sada. Aby nedoslo k poskozeni notebooku a bateriové sady, je nutné :
vzdy pouZivat napéajeci adaptér, ktery byl dodan. UPOZORNENI: PRI POUZIVANI
SE MUZE VYRAZNE ZAHRAT. ADAPTER NENI DOVOLENO ZAKRY VAT A JE
NUTNE VYVAROVAT SE KONTAKTU S TELEM.

@ <% Ventilator

Ventilator odvadi nadmérné teplo v zavislosti na nastaveni prahové teploty.

DULEZITE! Je tieba zajistit, aby vzduchoveé otvory nebyly blokovany papirem,
knihami, odévem, kabely ani jinymi predméty, nebot’ v takovéem pfipadé by v &
mohlo dojit k pfehrati notebooku. bl S

© > Port USB (2.0/1.1)
Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilni se zafizenimi s USB 2.0 nebo s USB 1.1 N
- jako napt. klavesnice, ukazovaci zafizeni, kamery, mechaniky pevnych diska, tiskarny a
skenery, ktera se pripojuji sériové az do 12Mbits/s (USB 1.1) a 480 Mbit/s (USB 2.0). USB :
umoziuje soucasny provoz zarizeni s jedingm pocitatem s vyuzitim urCitych perifernich zafizeni ve funkci
doplnkovych zasuvnych zarizeni nebo rozbotovacu. USB podporuje vyménu zafizen{ za provozu, vétSinu
perifernich zafizen{ je tedy moZné pripojovat nebo odpojovat bez opakovaného spusténi pocitace.

O O Bateriova sada
Kdy?Z je notebook pripojen ke zdroji stridavého napéti, baterie se automaticky nabiji. KdyZ
notebook nenf pripojen ke zdroji stfidavého napétf, je automaticky napajen z baterie. Diky 1
tomu je mozny provoz pri prechodu mezi jednotlivymi stanovisti. Zivotnost baterie se lisi podle '
pouziti a jednotlivych specifikaci podle notebooku. Bateriovou sadu neni moZzné rozebirat, je
nutné ji zakoupit jako samostatnou jednotku.
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3. Zaciname

Pouzivani napajeni AC
Pouzivani baterioveho napajeni
SPOUSTENI napajeni notebooku
Ovéreni napajeni baterie
MoZznosti napajeni

Rezimy rizeni napajeni
Specialni funkce klavesnice
Spinace a indikatory stavu

Obrazky uvedeneé v této prirucce se mohou lisit od vaseho modelu notebooku.
Vychazejte z modelu notebooku, ktery mate k dispozici.

Fotografie a ikony v této pfirucce jsou pouzity pouze k vytvarnym ti¢eliim a nezobrazuji
skutecny stav vyrobku.
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3 Zaciname
Napajeni systemu

1@3 Pouzivani napajeni AC
Napéajeni notebooku je tvoreno dvéma Castmi . N\
- napajecim adaptérem a systémem bateriového
napéjent. Prilozeny napajeci adaptér prevadi stiidavy
proud ze zasuvky na stejnosmérny proud, ktery
je potrebny pro notebook. Notebook se dodava s
univerzalnim adaptérem pro prevod AC-DC. To
znamena, ze napéjeci kabel lze zapojit do libovolné
zasuvky na 100 - 120 V nebo na 220 - 240 V
bez nutnosti nastavovéani spinatu nebo pouZiti
proudovych konvertord. V nékterych zemich mize
byt nutné pouzit pro napajeci kabel AC vyrobeny
v souladu s normami US adaptér pro pripojeni dle
mistniho standardu. VEtsina hotelt je vybavena univerzalnimi zdsuvkami, které jsou uzpusobeny pro rizné
napajeci kabely a napéti. Pred cestou do jiné zemé byva uzitecné obritit se na nékoho s cestovatelskymi
zkuSenostmi s zZadosti o radu ohledné napéti dodavaného do mistnich zasuvek AC.

(% Pro notebook Ize zakoupit cestovni sadu, ktera obsahuje napajeci a modemovée
adaptéry pro takrka véechny zemé.

Napajeci kabel AC pripojeny ke konvertoru AC-DC zapojte do zasuvky AC (nejlépe vybavené nadproudovou
ochranou) a potom do notebooku zasurite zastrcku DC. Tim, ze adaptér AC-DC nejdfive zapojite do zasuvky
AC, muZete zkontrolovat napajeni zasuvky stifdavym proudem, a také odhalit problém s kompatibilitou
konvertoru AC-DC jesté predtim, neZ se k notebooku pfipoji stejnosmérny proud. V pripadé, Ze se proud
pohybuje v povoleném rozmezi, na adaptéru se rozsviti indikator napajen{ (pokud je dodan).

@ DULEZITE! V pfipadé pouziti jiného adaptéru pro napajeni notebooku nebo pri pouziti

adaptéru uréeného pro notebook u jinych elektrickych zarfizeni mize dojit k poskozeni.

Pokud se objevi kouf, je citit spaleni nebo adaptér AC-DC vydava nadmeérné teplo, obratte

se na servis. Pokud se domnivate, ze je adaptér AC-DC vadny, obrat’te se na servis.
Vadnym adaptérem AC-DC se mlze poskodit jak bateriova sada(-y), tak notebook.

@f Tento notebook se v zavislosti na oblasti dodava se zastrckou se dvéma nebo tremi
vidlicemi. U zastrcky se tremi vidlicemi je nezbytné pouziti uzemnéné zasuvky AC nebo
radné uzemnéného adaptéru, aby se zajistil bezpetny provoz notebooku.

{&h, VAROVANI! PRI POUZIVANI SE NAPAJECI ADAPTER MUZE VYRAZNE ZAHRAT.
ADAPTER NENI DOVOLENO ZAKRYVAT A JE NUTNE VYVAROVAT SE KONTAKTU S
TELEM.
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Zaciname 3

® Pouzivani bateriového napajeni
Notebook je navrzen tak, aby mohl pracovat pri pouziti vyménitelné bateriové sady. Bateriovou sadu
tvori fada bateriovych buné€k ve spole¢ném obalu. Zivotnost pln€ nabité bateriové sady je n¢kolik hodin,
je mozné ji jesté doplnkove prodlouzit pomoci funkei fizeni napajeni v nastaveni BIOS. Dalsi bateriové
sady jsou volitelnym vybavenim a lze je zakoupit u prodejce notebooku.

@, Vlozeni a odstranéni bateriové sady

Bateriova sada muZe, av8ak nemusi, byt vloZzena v notebooku. V pripadé, Ze bateriova sada nenf v
notebooku vloZena, postupujte pfi jejim vkladani nasledujicim zpusobem.

@ DGLEZ[TE! Nikdy se nepokousejte vyjmout bateriovou sadu, kdyz je notebook
SPUSTENY, nebot timto zpliisobem muze dojit ke ztraté zpracovavanych dat.

Vlozeni bateriové sady: Vyjmuti bateriové sady:

~

DULEZITE! Pro praci s timto modelem pouzivejte pouze bateriové sady a napajeci
adaptéry dodané s timto notebookem nebo zvlast schvalené vyrobcem ¢i prodejcem,
v opatném pfipadé muze dojit k poskozeni notebooku.

@ Péce o baterii

Bateriové sada notebooku ma tak, jako vSechny nabijeci baterie, limitovany pocet opakovaného nabfjeni.
Zivotnost bateriové sady je zavisla na teploté a vlhkosti prostredi, ve kterém se pouZziva a na zpusobu
prace s notebookem. Idealn{ teplota prostredi, ve kterém se baterie pouziva, je mezi 5 az 35 °C (41 az
95 °F). Je treba také pocitat s tim, Ze vnitin{ teplota notebooku je vy$si neZ teplota okoli. Pfi teplotach
niz8ich nebo vyssich, neZ je uvedeny rozsah, se Zivotnost baterie zkracuje. V kazdém pripadé je mozné,
Ze se Zivotnost pouZzivani baterie sniZ{ a bude nutné u autorizovaného prodejce zakoupit novou bateriovou
sadu pro notebook. Baterie maji rovnéZ urCitou Zivotnost skladovani, a tak se nedoporucuje zakupovat
néhradnf baterie a skladovat je.

Y& VAROVANI! Z bezpeénostnich duvodu baterii NEVHAZUJTE do ohné,

NEZKRATUJTE kontakty a NEROZEBIREJTE ji. V pFipacjé neobvyklého
chovani nebo poskozeni bateriové sady narazem, VYPNETE notebook a
navstivte autorizované servisni centrum.




3 Zaciname

() SPOUSTENI napajeni notebooku

Pfi SPOUSTENI notebooku se na obrazovee objevi zprava o SPOUSTENI napéjeni. V piipadé potieby je
mozné zvysit jas pomoci tzv. horkych klaves (klavesové zkratky). V pripadé, Ze chcete spustit nastaveni
BIOS, aby bylo mozné nastavit nebo modifikovat konfiguraci systému, stisknéte po zavedeni klavesu
[F2]. Pokud se v dobé, kdy se na displeji objevi Gvodni obrazovka, stiskne [Tab], zobraz{ se standardni
zavadéci informace, jako napr. verze BIOS. Pri stisknuti [ESC] se zobrazi zavadéci nabidka s moZznosti
vybéru mechanik dostupnych pro zaveden{ systému.

Pfed zatatkem zavadéni pfi SPUSTENI napajeni panel s displejem zablika. Tento jev
je soucasti rutinniho testu notebooku a neni znamkou poruchy displeje.

DGLEZI:FE! Po VYPNUTI notebooku vzdy vyckejte alespon 5 sekund pred jeho novym
SPUSTENIM, chranite tim mechaniku pevného disku.

VAROVANI! SPUSTENY notebook NEPRENASEJTE resp. NEPRIKRYVEJTE zadnymi
materialy, které snizuji cirkulaci vzduchu, jako je napr. batoh.

73 Automaticky test po spusteni napajeni (POST)

% Self Monitoring and Reporting Technology ST —

26

Po SPUSTENI projde notebook nejdiive sérif softwarové fizenych diagnostickych testdi, kterym se fikéa
automaticky test po spusténi napajeni (POST). Software, kterym je POST fizen, je instalovéan jako stala
¢ast architektury notebooku. POST obsahuje zaznam o hardwarové konfiguraci notebooku, ktery se
pouziva pri diagnostické zkousce systému. Tento zdznam se vytvari pri pouzivani programu nastaveni
BIOS. Pokud se pri POST zjisti rozdily mezi zaznamem a stavajicim hardware, na obrazovce se objevi
zprava vyzgvajici k naprave nesrovnalosti, které se provede v nastaveni BIOS. Ve vétSiné pripadu by pri
koupi notebooku mél byt zdznam spravny. Po ukoncent testu se muZe v pripad€, Ze na pevny disk nebyl
nahran zadny operacni systém, objevit zprava ,,Nebyl nalezen operacni systém”. To znamena, Ze pevny
disk byl detekovan spravné, a Ze je pripraven k instalaci nového operatniho systému.

Béhem procesu POST se pevny disk kontroluje s vyuZzitim technologie S.M.A.R.T.
(Self Monitoring and Reporting Technology) a v pripadé, Ze je nutny servis pevného
disku, objevi se varovna zprava. V pripadé, ze se béhem procesu zavadéni objevi | e

kritické varovani souvisejici s pevnym diskem, je tfeba bez prodleni provést zalohu | &= J—
dat a spustit program kontroly Windows. Spusténi programu pro kontrolu disku || ===
operacniho systému Windows: klepnéte na tlacitko Start > vyberte polozku Tento o)
pocitac > klepnéte pravym tla¢itkem mysi na ikonu pevného disku > zvolte polozku
Vlastnosti > klepnéte na kartu Nastroje > klepnéte na tla¢itko Zkontrolovat >
klepnéte na tlacitko Spustit. Chcete-li dosahnout efektivnéjsi provérovani a opravu,
muZete rovnéZ vybrat moznost ,,MoZznosti kontroly disku”, ale proces bude pomalejsi.

DULEZITE! Pokud se pfi zavadéni objevuji varovanii po pouziti softwarového programu
pro kontrolu disku, je tfeba navstivit servis. Dal$i pouzivani mize vést ke ztraté dat.
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Zaciname 3

Overeni napajeni baterie

Soutasti bateriového systému je funkce Smart Battery, kterd pracuje v prostredi Windows a umoZznuje presné
urteni aktualniho stavu nabiti baterie. PIné nabité bateriova sada notebooku zajisti pracovni napéjeni po dobu
nékolika hodin. Aktualn{ stav vSak zavisi na zpusobu vyuZzivani funkci ispory napajeni, na vieobecnych
pracovnich zvyklostech, na CPU, na velikosti systémové paméti a na velikosti panelu s displejem.

Moznosti napdjeni
Centrum nastaveni mobilnich zafizeni

Zde uvedené snimky e
obrazovky jsou pouhymi @ )

priklady a nemuseji odpovidat Vyberte schéma napsjent
situaci, kterou vidite ve svém T
Systému. (7) PowerdGear Battery Saving

(©) PowerdGear High Performance

Zobrazit systémové ikony

Klepnuti pravym tlatitkem mysi na
ikone baterie

@ Zbyva1 hod 05 min (61%)

Aktualni schéma napajeni: PowerdGear Entertainment

Ukazatel my3i na ikoné baterie bez
napajeciho adaptéru.

V pripadé nedostatecného
nabiti baterie se objevi
varovani. Pokud budete
varovani ignorovat a
pokracovat v ¢innosti, muze
se stat, ze notebook prejde Klepnuti levym tlatitkem mysi na ikoné ~ Ukazatel my3i na ikoné baterie s
do klidového rezimu (pro baterie napajecim adaptérem.
Windows je vychozi STR).

Informace o moinostech dspory energie
Dalii moznosti napdjeni
Centrum nastaveni mebilnich zafizeni

%ﬂ 61% k dispozici (napajen ze sité, nabiji s¢)

Altudlni schéma napdjeni: Powerd Gear Entertainment

VAROVANI! Klidovy rezim - Suspend-to-RAM (STR) po vycerpani baterie netrva dlouho.
Rezim Suspend-to-Disk (STD) neznamena VYPNUTI napajeni. STD vyzaduje mirné napajeni
a pokud se po UpIném vybiti baterie napajeni prerusi a nebude dodavano jinym zpisobem
(napr. bude odstranéna jak baterie, tak napajeci adaptér), dojde k selhani STD.

Nabijeni baterie

Pred pouzivanim notebooku na cesté musite nabit baterii. Baterie se zatne nabijet ihned po pfipojeni
notebooku k externimu zdroji napajeni pomoci napajeciho adaptéru. Pred prvnim pouzitim nechte baterii
zcela nabit. Pred odpojenim notebooku od externiho zdroje napajeni se nova baterie musi zcela nabit.
KdyZ je notebook vypnuty, trva aplné nabit{ baterie nékolik hodin. KdyZ je notebook zapnuty, muZze byt
délka nabijeni dvojnasobna. Po Gplném nabiti baterie zhasne indikéator nab{jeni baterie.

Baterie se zatne nabijet, kdyz zbyvajici Uroven nabiti baterie klesne pod 95 %.
To zabranuje pfilis castéemu nabijeni baterie. Omezenim po¢tu cyklu nabijeni Ize
prodlouzit zivotnost baterie.

Pokud je prilis vysoka teplota nebo napéti, baterie se prestane nabijet.

VAROVANI! Nenechavejte baterii vybitou. Baterie se za urcitou dobu vybije. Pokud baterii
nepouzivate, je treba ji pravidelné kazde tri mésice nabijet, aby se prodlouzila kapacita
obnoveni. V opaéném pfipadé muze v budoucnosti dojit k selhani napajeni.




3 Zaciname

@ Moznosti napajeni

B2 Restartovani nebo opétovné zavadéni Vjchosi progremy Restartovat

Vypinat slouzi k zapnuti nebo vypnuti notebooku nebo k jeho prepnuti do rezimu spanku nebo hibernace.
Skutetné chovani vypinace lze prizpusobit v ¢asti Ovladaci panely > MoZnosti napajeni > Nastaveni
systému.

Dal&i moZznosti, jako napriklad ,,Pfepnout uzivatele, Restartovat, Spanek s perir e
nebo Vypnout®, zobrazite klepnutim na Sipku vedle ikony zamku. Odhlasit se

Ovladaci panely Uzamknout

Refim spanku

Po provadéni zmén v operainim systému muZete byt vyzvani k [REEZEEEEELEE
restartovani systému. U nekterych instalatnich procesu se objevi T
dialogové okno vedouci k restartu. Chcete-li systém restartovat ru¢né, -
zvolte prikaz Restartovat.

Hibernace

Vypnout

Df]LEZI]'E! Po VYPNUTI notebooku vzdy vyckejte alespon 5 sekund pred jeho novym
SPUSTENIM, chranite tim mechaniku pevného disku.

@, Nouzové vypnuti

V pripadé, Ze nelze fadné VYPNOUT nebo restartovat operacni systém, je mozné notebook vypnout
dvéma dalsimi zpusoby:

|
(1) Na vice nez 4 sekundy pridrzte tlatitko napajen{ O nebo (2) stisknéte tlatitko vypinate PO4.

-~ 4 )
bod
.
‘ (% Ke stlaceni tlatitka vypinate pouzijte
Q_) narovnanou kancelarskou sponku.
. J

DULEZITE! V pfipadé, ze pravé zadavate data, nepouzivejte tlacitko nouzového vypnuti,
mohlo by dojit k jejich ztraté nebo zniceni.
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Zaciname 3

ReZimy frizeni napajeni

Notebook disponuje radou automatick§ych nebo nastavitelnych funkei, které 1ze vyuZzit k maximalizaci
Zivotnosti baterie a ke sniZzenf celkov§ch nakladi na vlastnéni (TCO). V nabidce Napajen{ v nastaveni
BIOS Ize ridit nékteré z téchto funkei. Nastaveni fizeni napajeni ACPI se provadi v operatnim systému.
Funkce fizeni napajeni jsou navrzeny tak, aby se maximélni moznou mirou Setfilo elektrinou - komponenty
se tak, jak Casto je to mozné, prepinaji do rezimu nizké spotieby energie, jejich normalni ¢innost je viak
v piipadé potfeby mozna.

Spanek a hibernace

Nastaveni fizeni spotreby jsou k dispozici v ¢asti Windows > Ovladaci
panely > MoZnosti napajeni. V ¢ésti Nastaveni systému muZete definovat
moznosti ,,Spanek/hibernace” nebo ,,Vypnuti“ v pripad€ zavreni panelu
displeje nebo stisknuti vypinate. Moznosti ,,Spanek* a ,,Hibernace* Seti{
napajeni vypnutim nékterych komponent, kdyZ notebook neni pouZzivan.
Kdy?7 se vratite k praci, objevi se posledni stav (napt. dokument posunuty
do pulky nebo rozepsany e-mail) tak, jako byste préaci nikdy neprerusili.
,»Vypnutim” se zavrou vSechny aplikace a budete dotazani, zda se ma vase
prace ulozit, jestlize néjaka neuloZena existuje.

»Spanek” je ekvivalentem Suspend-to-RAM (STR). Touto funkei se vRAM
ulozi aktualni data a stav a poté se mnohé komponenty VYPNOU. Prepnout uzivatele
RAM je nestéla, k uchovani (obnoveni) dat je tedy tfeba napajeni. Odhlasit se

Chcete-li tuto volbu zobrazit, klepnéte na tlacitko Start a na Sipku
vedle ikony zamku. Tento reZim muZete rovnéZz aktivovat pomoc] [T Restartovat
klavesové zkratky [Fn F1]. Obnoveni maZete provést stisknutim [
libovolné klavesy vyjma [Fn]. (POZNAMKA: Indikétor napajeni v |Rtiiasi
tomto rezimu blika.) U |

Ovladaci panely Uzamknout

Refim spanku

Hibernace

Vypnout

,Hibernace” je ekvivalentem Suspend-to-Disk (STD), aktualn{ data

a stav se ulozi na pevny disk. Po tomto kroku neni nutné RAM pravidelné obnovovat a spotfeba energie
se vyrazné snizi, nelze ji vSak zcela eliminovat, nebot’ nékteré budici prvky - napt. LAN - museji byt
napijeny i nadéle. Ve srovnani s ,,pohotovostnim rezimem” Setii ,,uspani” vice energie. Chcete-li tuto
volbu zobrazit, klepnéte na tlatitko Start a na Sipku vedle ikony zamku. Proved'te obnoven{ stisknutim
vypinace. (POZNAMKA: Indikéator napajeni v tomto rezimu nesviti.)

Rizeni napajeni v souvislosti s teplotou

U fizen{ teplotniho stavu notebooku se uplatriuji tfi druhy fizeni napéjeni. Tyto zpusoby fizeni napajeni
nemuze konfigurovat uzivatel, ale mély by byt znamy pro pfipad, Ze se notebook do nékterého z téchto
stavu dostane. Nésledujici teploty predstavuji teplotu Sasi (nikoliv CPU).

e Kdyz teplota dosédhne horni bezpetnostni meze, SPUSTI se vétrak a spusti se aktivni vétrani.

¢ KdyZ teplota presahne horni bezpe¢nostni mez, CPU snizi rychlost, ¢imZ se zahaji pasivni /
vétrani.

e KdyZ teplota presahne horni maximalni bezpetnostni mez, systém se vypne a provede
se tzv. kritické vétrani.
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3 Zaciname
Specialni funkce klavesnice

Barevné horké klavesy

A

V nasledujici ¢asti jsou definovany barevné horké klavesy na klavesnici notebooku.
Barevné prikazy lze aktivovat pouze tak, Ze se nejdrive stiskne funkéni klavesa a
zatimco se drzi, stiskne se také klavesa s barevnym prikazem.

Umisténi horkych klaves na funkcnich klavesach se mohou lisit v zavislosti na modelu,
jejich funkce by vsak méla byt stejna. Prace s ikonami misto funkénich klaves.

G Ikona ,,Zz” (F1): Pfepne notebook do klidového rezimu (bud Save-to-RAM nebo Save-
‘ to-Disk v zavislosti na nastaveni klavesy uspani v nastaveni fizeni napajent).

Radio Tower (F2): Pouze u bezdratovych modelu: S A

“J Na displeji na obrazovce ZAPINA a VYPINA intern{ @'ﬁ ;@J @ Yo
bezdratovou LAN nebo Bluetooth (u vybranych modelt). ‘
Pfi povoleni se rozsviti prisluiny indikator pro bezdratové pripojeni. Pro pouZzivani
bezdratové LAN nebo Bluetooth je nutné softwarové nastaveni Windows.

Fn

3

Cll Ikona s obalkou (F3): Touto klavesou se spusti vaSe e-mailova aplikace za ‘]'l:i]

\ soutasného béhu Windows. =

o [, Ikona ,,e” (F4): Touto klavesou se spusti vas internetovy prohlize¢ za sou¢asného @
béhu Windows. [

CRE . Ikona s plnym sluncem (F5): g)

\ SniZeni jasu displeje =

(F ] ® Ikona s prazdnym sluncem (F6): {

\ Zv{seni jasu displeje s

o (7 Ikona LCD (F7): ZAPINA a VYPINA panel s displejem. RovnéZ rozsifuje oblast

\ obrazovky (u urtitych modelt) tak, aby se vyplnil cely displej v pripadé prace v g
rezimech nizkého rozliSeni.

‘:F" | /EJ]

monitorem v poradi: LCD notebooku ->externi monitor -> oba. (Tato funkce nenf
aktivni v rezimu 256 barev, v nastaveni vlastnosti displeje vyberte High Color.)
POZNAMKA: Externizobrazovaci zarizeni je tieba pripojit ,,pred‘‘ spusténim.

Ikony LCD/monitory (F8): Pfepina mezi LCD displejem notebooku a externim J

Fn

)
<

Preskrtnuty touchpad (F9): Prepinid mezi rezimy integrovaného touchpadu g

£} ZAMCENO (zablokovan) a ODEMUTENO (povolen). Zamknutim touchpadu L
predchézite nechténému pohybu kurzoru béhem psani a s touchpadem se nejlépe 7
pracuje spolu s externim ukazovacim zarizenim - napr. s mysi. POZNAMKA:
Vybrané modely jsou vybaveny indikatorem mezi tlacitky dotykové plochy, ktery sviti,
kdyZ je dotykova plocha ODEMKNUTA (aktivovand) a ktery nesviti, kdyZ je dotykova
plocha ZAMKNUTA (deaktivovana).




Barevné horké klavesy (pokracovani)

) Ikony reproduktoru (F10): e
: ZAPINA a VYPINA reproduktory (pouze s OS Windows) -
(™ Ikona ztlumeni hlasitosti reproduktoru (F11): e
B Ztlumf hlasitost reproduktoru (pouze v OS Windows) -
(k0| Ikona zv§ySeni hlasitosti reproduktoru (F12): e
- Zvy5si hlasitost reproduktoru (pouze v OS Windows) -

= 1 [[c Fn+C: ZAPINA A VYPINA funkci ,,Splendid = S e ()
: = Vvide(/) I}ntfalligerllt 'I:ech/nol.ogyi'.' To umovi,riluje, {?‘/ ‘\{;/ Ny YQ‘/ Q;/ ‘\'31/
prepinani mezi ruznymi rezimy roz8ifeni i ce oo Tcslorioin Gublegs My Prfe

barevnosti displeje pro vylepSeni kontrastu,
jasu, barevnych tona pozadi a nezavislou Gpravu Cervené, zelené a modré. Aktualni reZim
se objevi na displeji obrazovky (OSD).

Fn+V: SlouZi k prepinani softwarové aplikace ,,Life Frame®. ﬁ

Fn+T: Slouzi k prepinani softwarové aplikace ,,Power For Phone*. “1 Bm 3‘

PowerdGear eXtreme (Fn + mezernik): Toto > =
tlatitko slouZi k pfepinani mezi riznymi aspornymi @ &} \\,/ \/
rezimy. Usporné rezimy ovliviuji celou radu s s S e
vlastnosti notebooku, aby byl zajistén maximalni

pomér mezi vykonem a Zivotnosti baterie. Pripojenim nebo odpojenim napajeciho adaptéru
bude systém automaticky prepinat mezi rezimem napajeni ze sit¢ a rezimem napéjen{ z
baterie. Aktualni rezim je zobrazen v nabidce na displeji (OSD).

E
[ H|E
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3 Zaciname

Klavesy Microsoft Windows

Na klavesnici se - jak popsano nize - nachézeji dvé zvlastni klavesy Windows.

Klavesou s logem Windows se aktivuje nabidka Start umisténé vlevo dole na plose Windows.

8 Dalsi klavesou, ktera se podoba nabidce Windows s malym kurzorem, se aktivuje nabidka vlast-
nosti a jeji ¢innost je ekvivalentn{ stisknuti pravého tlacitka na objektu ve Windows.

Rozsirena klavesnice

U vybranych modelt je k dispozici rozsitena klavesnice. Tato
roz8itena klavesnice je vybavena specialni ¢iselnou klavesnici
pro snadné zadavani ¢isel. Pomoci klaves [Num Lk / Scr Lk]
muZete volit, zda chcete pouZivat rozSifenou klavesnici pro
zadavani ¢isel nebo pro ovladani sméru kurzoru. Ovladani sméru
kurzoru je uréeno k prochazeni mezi poli nebo burikami, napriklad

v tabulkach.

Num Lk

Scr Lk

Del
—

Home

1)

PgUp

_[,,,,

€nd

EE|

/

+

8

4

5

> e

v PgDn

< Enter




Zaciname 3

Spinace a indikatory stavu

Spinace

& Tlatitko Express Gate

Stiskem tohoto tlacitka se spusti Express Gate. Dalsi informace najdete v prirucce Express Gate.

% Klavesa Power4Gear eXtreme
Toto tlatitko slouZi k prepinani mezi riznymi Gspornymi rezimy. -
Usporné rezimy ovliviiuji celou fadu vlastnosti notebooku, aby @ ‘ , S
byl zajistén maximalni pomér mezi vykonem a zivotnost{ baterie. — ekl e
Pripojenim nebo odpojenim napéjeciho adaptéru bude systém
automaticky prepinat mezi rezimem napajeni ze sit€ a rezZimem napéjeni z baterie. Vybrany rezim je
zobrazen na displeji.

v el

“~ Tlatitko zamku touchpadu

Stisknutim tohoto tlacitka zamknete (deaktivujete) zabudovany touchpad. Zamknutim touchpadu zabranite
nahodnému posunu kurzoru pri psani a nejlépe se pouziva s externi mySi (polohovacim zarizenim).
a Chcete-li touchpad odemknout (aktivovat), znovu stisknéte toto tlatitko.

"~ Klavesa vyleps&eni (u vybranych modelt)

SlouZi k zapnuti a vypnuti funkce ,,Splendid Video Intelligent . -~ 1 e -
Technology®. To umoziiuje pfepinéni mezi riznymi rezimy &y, Sy, &y &y S

rozsiteni barevnosti displeje pro vylepSeni kontrastu, jasu,
barevnych tont pozadi a nezévislou Gpravu Cervené, zelené a modré. Vybrany reZim je zobrazen na displeji.

£ Klavesa spusteni internetu (‘e
Touto klavesou se spusti vas internetovy prohlize¢ za sou¢asného béhu Windows. |
(H Vypinac

“

nebo hibernace. Skutetné chovani vypinace lze prizpusobit v ¢asti ,,MoZznosti napajeni v

Vypinat slouzi k zapnuti nebo vypnuti notebooku nebo k jeho prepnuti do reZzimu spanku %\
Ovladacich panelech.

) Spinac pro bezdratové pripojeni ~CI-~
Pouze u bezdratovych modelu: Na displeji na obrazovce ZAPINA a VYPINA interni
bezdratovou LAN nebo Bluetooth (u vybranych modelt). Pfi povoleni se rozsviti prisluSny
indikator bezdratového pripojeni. Pro pouzivani bezdratové LAN nebo Bluetooth je nutné
softwarové nastaveni Windows.
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3 Zaciname

Spinace a indikatory stavu (pokracovani)

Indikatory stavu

Vpredu

> © 3 0
(o] (o] o o

& Indikator nabiti baterie

Indikétorem nabiti baterie je dioda LED, ktera ukazuje stav nabiti baterie nasledujicim zpisobem:
ZAPNUTO: Pri pripojeni napajeni AC se baterie notebook nabiji.
VYPNUTO: Baterie notebooku je bud nabité nebo zcela vybita.

Blikani: Baterie je nabitd na méné nez 10 % a napajeni AC nenf pripojeno.

@ Indikator bezdratové sité LAN

PouZitelny pouze u modelt s integrovanou bezdratovou mistni siti LAN. Tento indikator

se rozsviti po aktivaci integrované bezdratové mistni sit¢ LAN. (Je nezbytné provést
softwarova nastaveni v systému Windows.)

)k Indikator Bluetooth

»y
Plati pouze u modelt s internim Bluetooth (BT). Tento indikator sviti tehdy, kdyZ je aktivn{ %
funkce Bluetooth integrovaného do notebooku.

QO Indikator napajeni

Indikator napajeni sviti v pripade, Ze je notebook ZAPNUTY a pomalu blika, nachazi-li se zarizen{

v reZzimu Suspend-to-RAM (pohotovostn{). Indikator NESVITI, je-li notebook VYPNUTY anebo
v rezimu Suspend-to-Disk (uspani).
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Spinace a indikatory stavu (pokracovani)

Indikatory stavu (pokracovani)

Nahore
[ i @ 8 ]

) Indikator numerického zamku

P1i rozsviceni indikuje aktivaci numerického zamku [Num Lk]. Numericky zamek §
umoznuje, aby bylo mozné pracovat s nékterymi klavesami pismen jako s numerickymi
pro snadnéjsi zadavani iselnych adaju.

ﬁ Indikator zamku velkych pismen
Pfi rozsviceni indikuje aktivaci zamku velkych pismen [Caps Lock]. Zamek velkych

Indikator zamku posunovani

Pii rozsviceni indikuje aktivaci zdmku posunovani [Scr Lk]. Zamek posunovani €& 2
umoznuje, aby se s nékterymi pismeny na klavesnici dalo pracovat jako se smérovymi 2
Sipkami, ¢fmZ je umoZznéna snadnéjsi navigace v pripadech, kdy je potrebna pouze Cast
klavesnice, napt. pti hrani her.

O Indikator aktivity mechaniky

Indikuje, Ze notebook pracuje s jednim nebo vice Gloznymi jednotkami, napf. s pevnym
diskem. Svétlo blika v souladu s dobou pristupu.
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3 Zaciname
% Tla¢itka pro ovladani multimédii (u vybranych modelu)

Tlatitka pro ovladani multimédii umoznuji pohodlné ovladani [t
multimedialn{ aplikace. V nasledujic{ ¢asti je definovan vyznam kazdého
tlacitka ovladani multimédii v notebooku. V nasledujici ¢asti je definovan
vyznam jednotlivych tlacitek ovladani multimédii v notebooku s aplikac{
Windows Media Player. S jinymi multimedialnimi aplikacemi se
vysledky mohou lisit.

@ Nekteré funkce ovladacich tlacitek se mohou lisit v zavislosti na modelu notebooku.

Pro praci s funkcemi ovladani CD se
pouziva klavesa [Fn] spolu se Sipkami.

) EEE

» Pouzivani zvukovéeho nebo filmového disku s aplikaci Windows
Media Player

! | Prehrat/pozastavit CD
Je-li prehravani zastaveno, spusti prehravani.
Jestlize probiha prehravani, pozastavi prehravani disku.

Zastavit CD

Jestlize probiha prehravani: zastavi prehravani disku.

Preskocit na predchozi skladbu CD (rychle posunout zpét)

Jestlize probiha prehravani: presko¢i na predchozi zvukovou skladbu/kapitolu filmu.

2 Preskocit na dalsi skladbu CD (rychle posunout dopredu)
Jestlize probiha prehravani: preskoci na dalSi zvukovou skladbu/kapitolu filmu.

@f Je-li spusténa aplikace Windows Media Center (muze
se spustit automaticky), jsou tato tlacitka pro ovliadani
multimedii nefunkéni. Je nezbytné pouzivat dalkovy
ovladac aplikace Windows Media Center nebo dotykovou
plochu/my$ a smérova tlacitka.
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4. Pouzivani notebooku

Ukazovaci zarizeni
Pameétova zarizeni
Karta pro rozsireni
Opticka mechanika
Ctecka pamétovych karet typu flash
Mechanika pevného disku
Pamét (RAM)
Pripojeni
Pripojeni modemu
Sitoveé pripojeni
Pripojeni bezdratové LAN
Pripojeni bezdratového Bluetooth
Pripojeni antény (u vybranych modelt)
Modul davéryhodné platformy (TPM) (u vybranych modelt)
Registrace otisku prsta (u vybranych modelu)

Obrazky uvedené v této prirucce se mohou lisit od vaseho modelu notebooku.
Vychazejte z modelu notebooku, ktery mate k dispozici.

Fotografie a ikony v této pfirucce jsou pouzity pouze k vytvarnym aicelum a nezobrazuiji
skutetny stav vyrobku.
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4 Pouzivani notebooku

[HUkazovaci zarizeni

Ukazovaci zarizeni notebooku - integrovany /~ N\
touchpad - je pIné kompatibilni se v§emi typy mys{ 7 )
PS/2 se dvéma/tremi tlacitky a rolovacim koleckem.
Touchpad je citlivy na tlak a neobsahuje pohyblivé
Casti; ¢fmZ je moZzné vyloucit mechanické poruchy. [ Ukazatel Pohyb
Pro nékteré softwarové aplikace viak miZze byt nutng
ovladat zarizeni.

Levé Kliknuti
@ DULEZITE!S touchpadem pracujte pouze ® = o Pravé Kiknuti
prsty, nepouzivejte zadné predméty, v L ) Shimat
opactném pfipadé se mlze poskodit jeho S otiskLE) prstﬂh
povrch. e
Pouzivani touchpadu - ; [)
Pro praci s touchpadem je nutné pouze lehké pritlacen{ L-."; < 2

koneckem prstu. Touchpad je citlivy na elektrostatické Posun prstu
podnéty, k praci tedy nelze pouzivat zadné jiné dopredu

predméty neZz prsty. Zakladn{ funkc{ touchpadu je
pohyb kurzorem a vybér polozek zobrazenych na Posun prstu Posun prstu .
obrazovce koneckem prstu misto mysi, jak byva [\}U doleva ‘%’ doprava L,ﬁ
zvykem u standardniho stolniho potitace. Nasledujict

obrazky predstavuji spravné pouzivani touchpadu. Posun prstu
dozadu

Pohyb kurzorem

Prst se umisti do stfedu touchpadu a posune se ve
sméru zamySleného pohybu kurzoru.

\.:::'1,_

l;

i}

T
1.
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Pouzivani notebooku 4

[] llustrace pouzivani touchpadu

Kliknuti/poklepani - Kurzor umistéte na predmet, stisknéte tlatitko nebo konetkem prstu lehce stisknéte
touchpad, prst na ném pridrZzte dokud se pfedmét nevybere. Barva vybraného predmétu se zméni. Tyto
dva priklady sméruji ke stejnému vysledku.

Kliknuti Poklepani

Stisknéte a uvolnéte levé Lehce a rychle klepnéte na
kurzorové tlacitko. touchpad.

Dvojklik/dvoji poklepani - toto je obvykla praxe spousténi programu primo z prislusné ikony, ktera
byla vybrana. Kurzor posunte na ikonu, kterd se ma aktivovat, stisknéte levé tlatitko nebo dvakrat
rychle poklepejte na touchpad a systém provede spusténi prislu$ného programu. Bude-li interval mezi
jednotlivgm kliknutim nebo poklepanim prili§ dlouhy, ¢innost se neprovede. Rychlost dvojkliku lze
nastavit v ovladacim panelu Windows - ,,My$”. Tyto dva priklady sméruji ke stejnému vysledku.

Dvoiklik —
/\“ >

DvoH'i
poklepani

<=
Dvakrat stisknéte a uvolnéte levé Dvakrat lehce a rychle klepnéte
tlacitko. na touchpad.

PretaZeni - pretazeni znamené uchopeni predmétu a jeho umisténi na libovolné misto na obrazovce. Je
mozné prejet kurzorem pres vybrany predmét a soucasné pridrzovat levé tlatitko, poté kurzor posunout
na vybrané misto a tlacitko uvolnit. Nebo lze dvakrat poklepat na predmét, pridrzet a soucasné predmet
pretahnout koneckem prstu umisténym na touchpadu. Tyto dv€ ilustrace sméruji ke stejnému vysledku.

Pretazeni Pretazeni -

- kliknuti poklepani
Pridrzte levé tlatitko a prstem Dvakrat lehce poklepejte na
posunujte po touchpadu. touchpadu, béhem druhého poklepan{

po ném posunujte prstem.
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[ Péce o touchpad

Touchpad je citlivy na tlak. Pokud mu nenf vénovéna odpovidajici péte, muZze se snadno znicit. Dbejte

na nasledujici preventivni upozornéni.

e Zabrante kontaktu touchpadu s necistotami, tekutinami nebo mazivem.
e Touchpadu se nedotykejte znecisténymi nebo vlhkymi prsty.

e Na touchpad nebo na jeho tlacitka nepokladejte tézké predmety.

e Pozor na poskrabani touchpadu nehty nebo t€zkymi predmety.

Touchpad reaguje na pohyb, nikoliv na silu. Na povrch neni nutné poklepavat prilis
silné. Silné poklepavani nezvysuje schopnost odezvy touchpadu. Touchpad reaguje

nejlepe na lehky tlak.

[ Automatické vypnuti dotykové plochy

Po pfipojeni externi my$i USB muZe operatni systém Windows automaticky deaktivovat dotykovou
podlozku notebooku. Tato funkce je normalné vypnuta. Chceete-li tuto funkci zapnout, zaskrtnéte volbu v
tasti Ovladaci panely > Mys - vlastnosti > Device Settings (Nastaveni zarizeni) systému Windows.

B
B | 2]

% Usivatelské Gcty a zabezpeceni
= pro

‘@ Zabezpeteni

2
2
P
®
s
b
z

‘® Snadny pistup

Optimal

e Daldi motnosti
PM? Programy =
A

Odinstalovat program
z =

/

Fosiegal ilony

Viyhledejte kartu vlastnosti My§ v ,Ovla-
dacich panelech®.

40

Modely s dotykovou plochou Synaptics.

[ Buttons | Ukazatels | Moznost ukszatele | Koiedko | Hardiars | () Devics Settings |

‘Synapiics Peinting Device -v9.1.5 22Novl6

Devices:

Enabled | Name [ P
Yes. Synaptics TouchPad V6 1 PS/2

Eroble | Deale | setings. |

@sable intemal pointing device when exiemal USB pointing device is aitached

Tray
© Remove tray icon from taskbar 420PM
" Static tray icon in taskbar @ s20PM
& Animated tray icon in taskbar T 420PM
www synaptics com

Modely s dotykovou plochou ALPS.

7 ty: - viastnosti =
[ [ Tedita | \kazatele | Moznostiukazatele | Onentace | Hardware
Kepnti |  Gesta |  Dalsi | Phpojenimyi USB

MyE USE 3 dotykova podiozka

H@ omalick Gdpojen defykave podasyi

_— ALPS

Zaskrtnutim tohoto
olitka aktivujete

ZaSkrtnutim tohoto
Follcka aktivujete
uto funkci
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Pameétova zarizeni

Diky paméfovym zarizenim je moZzné na notebooku do riznych paméfovych zafizeni zapisovat dokumenty

nebo je Cist, naditat obrazky a dalsi soubory. Tento notebook ma nasledujici pamétova zarizent:

+ Karta pro rozsireni
+ Opticka mechanika

- Ctetka pametovych karet typu flash

+ Mechanika pevného disku

['] Karta pro rozsireni

Soutasti vybavy je jedna 26kolikova stérbina pro kartu Express pro podporu jedné 34mm
karty Express nebo jedné rozsifujici 54mm karty Express. Toto nové rozhrani pracuje
rychleji pti vyuZiti sériové sbérnice s podporou USB 2.0 a PCI Express misto pomalejs{
paralelni sbérnice vyuzivané u $térbin pro karty PC. (Nen{ kompatibilni s pfedchozimi

kartami PCMCIA.)

Vlozeni karty pro rozsireni

,

Pred vlozenim
zkontrolujte, zda je karta
Express rovna.

@, 1. Vpiipadé, Ze je Sterbina karty Express opatrena 3.

ochranou, odstrarite ji podle nize uvedenych
pokynu.

2. Kartu Express vlozte dovnitf stranou s
konektorem tak, aby byla strana se Stitkem
obracena nahoru. Standardni karta Express
by méla byt po vloZeni plné zasunuta do
notebooku.

Opatrné pripojte kabely nebo adaptéry potfebné
pro ¢innost karty Express. Konektory lze
obvykle zasunout pouze jednim smérem. Na
konektoru by méla byt nalepka, ikona nebo
znatka predstavujici horni stranu.

Vyjmuti karty pro rozsireni

Stérbina karty Express neni vybavena tlatitkem
pro vysunuti. Karta Express se vysune zatlatenim
dovnitr a naslednym uvolnénim. Poté se karta
Express ze $térbiny opatrn€ vytahne.

7 4

T~
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© Opticka mechanika
Viozeni optickeho disku

1. U SPUSTENEHO notebooku stisknéte 2. Opatrné zatdhnéte za predni destitku
tlatitko vysunuti mechaniky a prihradka se mechaniky a prihradku zcela vysurite. Dbejte
CasteCné vysune. na to, abyste se nedotykali cotky mechaniky

CD a dalsich mechanismu. Zkontrolujte, zda
se zde nenachazeji zddné predméty, které by
mohly zaskotit pod prihrddku mechaniky.

3. Pridrzte disk za hranu a obrat'te jej potisténou 4. Prihrddku mechaniky pomalu zatlaite zpét.

stranou nahoru. Na obou stranich stredové Mechanika zactne nacitat obsah (TOC) disku.
Casti disku tlacte smérem dolt, dokud disk KdyZ se mechanika zastavi, disk je pripraven
nezapadne do hlavy. Pri spravném zavedeni k pouziti.

by méla byt hlava vySe neZz disk.

V dobé, kdy se nacitaji data, Ize pfi rychlem otaceni CD v mechanice vnimat zvuk a
rovnéz pohyb, coz je normalnim jevem.
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Opticka mechanika (pokracovani)

Vyjmuti optického disku Nouzoveé vysunuti

Umisténi se lisf
podle modelu.

Vysunte prihradku a hranu disku opatrné zatlacte
smérem nahoru tak, aby bylo mozné vyjmout
disk z hlavy.

Nouzové vysunuti je umisténo v otvoru na
optické mechanice a pouZziva se pro vysunuti
prihradky optické mechaniky v pripadé poruchy
elektronického vysouvani. Nouzové vysunut{
nepouzivejte misto elektronického vysouvani.
Poznamka: Pozor na propichnuti indikatoru
aktivity, ktery se nachazi ve stejném misté.

© Pouzivani optické mechaniky

S ohledem na pouZiti presné mechaniky u optickych diska je opatrné zachdzeni nezbytné. Dbejte na
duleZité bezpetnostni pokyny dodavateli CD. Notebook je - stejn€ jako optické mechaniky desktopu
- vybaven hlavou, jez CD udrZzuje v misté nezévisle na Ghlu. Pfi vkladan{ je velice daleZité, aby byl CD
zatlaten do stredu hlavy, v opatném pripadé prihradka optické mechaniky disk poSkrabe.

VAROVANI! Neni-li CD spravné zablokovan ve stfedu hlavy, muZze po zavreni pfihradky
dojit k jeho poskozeni. Prihradku zavirejte pomalu a CD vzdy sledujte, predejdete tim
poskozeni.

Oznateni mechaniky CD by mélo byt viditelné bez ohledu na pritomnost disku v mechanice. Po spravném
zasunuti{ CD lze data natist stejnym zpusobem jako z mechaniky pevného disku, na CD se vSak neda
zapisovat a data neni mozné ménit. Pri pouZiti prislu§ného softwaru je mozné v mechanice CD-RW nebo
DVD+CD+RW pracovat s disky CD-RW tak, jako s pevnym diskem - tj. zapisovat, mazat, upravovat atd.

V pripadé nevyvazenych nebo potisSténych CD jsou vibrace u vSech vysokorychlostnich optickych
mechanik normalnim jevem. Aby se vibrace sniZily, pokladejte notebook na rovny povrch a nepolepujte
CD Sstitky.

Poslech zvukovych CD

V optické mechanice lze prehravat zvukova CD, zvukova DVD je v8ak mozné prehravat pouze v
mechanice DVD. Po vloZeni zvukového CD se ve Windows™ automaticky otevie prehravat zvuku
a spusti se prehravani. V zavislosti na zvukovém DVD a instalovaném softwaru muZze byt nutné pro
poslech zvukového DVD spustit prehravat DVD. Hlasitost 1ze upravovat pomoci hork$ch klaves nebo
ikony reproduktoru Windows™ na liSte.
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Ctetka pamétovych karet typu flash

Aby bylo mozné pouzivat paméetové Karty zarizeni typu digitalni fotoaparét, prehravat MP3, mobilni telefon
nebo PDA, je treba pri standardnim provedeni zvIast zakoupit ctetku pamétovych karet PCMCIA. Tento
notebook je vybaven jednou integrovanou ctetkou paméetovych karet, se kterou Ize pouzivat radu pamétovych
karet flash (viz obrazek nize). Integrovana Ctecka karet se vyznaCuje nejen pohodlnym pouzivanim, ale je také
rychlejsi neZ vétsina typt pametovych karet, nebot’ vyuZziva sbérnici PCI s Sirokym pésmem.

DULEZITE! Kompatibilita pamétove karty se lisi podle modelu notebooku a specifikaci
pamétove karty flash. Vzhledem k tomu, Zze se specifikace pamétovych karet neustale
méni, mize se kompatibilita zménit bez predchoziho upozornéni.

Priklady pamétovych karet flash

é [ —" )
= | -O—0O7, —

xD Picture Card

OLYMPUS

5B

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus
RS-MMC (Reduced Size) (with MMC adapter)

[

Transcend A
C plus

MultiMediaCard

SD (Secure Digital)
MiniSD (with SD adapter)

Samisk 2"
A
Transcend
°
. -
S
ADAPTER

Memory Stick Micro (with MS adapter)

MeMoRY STick PRO Memory Stick (MS)

Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

SONY =

LRI  Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (with MS adapater)

E

< ZGB MAGICGATE

DULEZITE! Karty nikdy nevyjimejte v prubéhu nebo bezprostredné po ¢teni, kopirovani,
formatovani nebo mazani dat na karté, mohlo by dojit ke ztraté téchto dat.

VAROVANI! Aby se zabranilo ztraté dat, pred vyjmutim S ———
pamétové karty flash pouzijte funkei ,,Bezpeéné odebrani w
hardwaru“ na hlavnim panelu systemu Windows.
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2] Mechanika pevného disku
Mechaniky pevnych diski maji vyS8i kapacitu a pracuji vyrazn€ rychleji nez
disketové nebo optické mechaniky. Tento notebook je vybaven vyménitelnym pevnym
diskem. Soucasné mechaniky pevného disku podporuji technologii S.M.A R.T. (Self
Monitoring and Reporting Technology), pfi niZ se chyby a zavady pevného disku
detekuji jesté pred jejich projevenim. V souvislosti s vyménou nebo aktualizaci
pevného disku vzdy navstivte autorizované servisni stredisko nebo prodejce tohoto notebooku.

@ DULEZITE! Nedostatecna péce o notebook muze byt pficinou poskozeni

mechaniky pevného disku. S notebookem manipulujte jemné a chrante jej pred
statickou elektrinou, silnymi vibracemi nebo narazy. Mechanika pevného disku je
nejzranitelnéjSim komponentem a pri padu notebooku bude prvni nebo jedinou ¢asti,
jez se nejpravdépodobnéji poskodi.

Prihradka mechaniky pevného disku

Mechanika pevného disku je uloZzena v prihradce. Informace
0 moznosti rozsiteni pevného disku vaseho notebooku vam
poskytne autorizované servisni stfedisko nebo prodejce.
Aby byla zajisténa maximalni kompatibilita a spolehlivost,
porizujte si pevné disky pouze od autorizovanych prodejcu

o § Fp=—=—=———i tohoto notebooku.
1 m 1
— [ | U
e Jdl

Instalace pevného disku:
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w Pamét’ (RAM)

46

Rozsitenim paméti se zvysi vykon aplikaci, protoze se omezi piistup na pevny
disk. Béhem automatického testu po spusténi (POST) systém BIOS automaticky
rozpozna velikost paméti v systému a provede odpovidajici konfiguraci CMOS.

sMz 2

Po nainstalovani pamétového modulu nenf tfeba nastavit zadny hardware ani Toto je pouze
software (vCetn¢ systému BIOS.) -prlklad.

=)

1|

=

0

e

Pamétova prihradka

Pameétova prihradka poskytuje moznost rozsiteni s
vyuzitim dal$i paméti. Chcete-li se informovat o rozsiteni
paméti svého notebooku, navstivte autorizované servisni
stredisko nebo prodejce. Aby byla zajisténa nejvyss{
mozna kompatibilita a spolehlivost, rozsirujici moduly
pofizujte pouze u autorizovanych prodejct tohoto
notebooku.

Instalace pamétového modulu  Vyjmuti pamétového modulu

(Toto je pouze priklad.)

) )
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Pripojeni

Integrovany modem a sitovou kameru nelze pozdéji instalovat jako vyssi verzi. Po

koupi Ize modem nebo sit’ instalovat jako PC kartu (PCMCIA).

Pripojeni modemu

Telefonni kabel, ktery se pouZije pro pripojeni vnitrniho modemu notebooku by mél byt
tvofen bud dvéma nebo ¢tyfmi draty (pro modem se pouZivaji pouze dva draty (telefonn{
linka #1) ) a na obou koncich by mél byt opatren konektorem RJ-11. Jeden konec se zapoji
do portu v modemu a druhy konec do analogové telefonni zasuvky ve zdi (pouzivané v
obytnych budovéch). Po nastaveni ovladace je modem pripraven k pouZiti.

.

s

(=

\ :

N

—

Pokud jste pripojeni k online sluzbam, neprepinejte notebook do klidoveho rezimu

(ani neuspavejte) - modemoveé spojeni se tim zrusi.

VAROVANI! Pouzivejte pouze analogové telefonni zasuvky. Integrovany modem
nepodporuje napéti uzivané u digitalnich telefonnich systému. RJ-11 nepfipojujte k
digitalnim telefonnim systéemum, jez se nachazeji v mnoha komerénich budovach,

muze dojit k poskozeni!

UPOZORNENI: Z diivodt bezpetnosti pfi manipulaci s elektrickym proudem pouzivejte

pouze telefonni kabely 26 AWG a vy§si. (vice informaci viz glosar)

Priklad notebooku pripojeného k telefonni zdirce pro pouziti s integrovanym modemem:

)
ey /
"
g D Telefonni konektor

je ten mensi.

Telefonni kabely s
konektory RJ-11

Zdirka telefonu
ve sténé

Telefonni
pripojeni je
volitelné
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Sitove pripojeni

PouZijte sitovy kabel s konektory RJ-45 na obou stranach, na jednom konci jej zapojte do modemového/
sitového portu na notebooku a na druhém do hubu nebo switche. Pro rychlost 100 BASE-TX / 1000
BASE-T je tfeba pouZit sitovy kabel kategorie 5 nebo vys3i (nikoliv kategorie 3) se stotenym parem
dratu. V pripadé, Ze mate v planu provozovat rozhran{ o rychlosti 100/1000Mbps, je tfeba jej pripojit k
hubu typu 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (nikoliv hub BASE-T4). U 10Base-T se pouzivaji kategorie
3, 4 nebo 5 se stotenym parem dratu. Tento notebook podporuje 10/100 Mbps Full-Duplex, je vSak
pozadovéno pripojeni k pfepinacimu hubu s povolenym ,,duplexem". Software ve vychozim nastaven{
automaticky vyhledava nejrychlejsi nastaveni, zasah uzivatele tedy nenf potreba.

@f 1000BASE-T (nebo 1 GB) je podporovan pouze u vybranych model.

48

Kabel se stocenym parem

Kabel pouzivany pro pripojeni ethernetové karty k hostiteli (obecné hub nebo
switch) se jednoduSe nazyva Twisted Pair Ethernet (TPE). Koncové konektory se ({
nazgvaji konektory RJ-45 a nejsou kompatibilni s telefonnimi konektory RJ-11. @&
P1i spojeni dvou potitatu bez pouZiti hubu jako mezitlanku je tfeba pouZit kiizovy
kabel LAN (rychly Ethernet) (Gigabitové modely podporuji automatické krizent,
kabel LAN je volitelny.)

Priklad notebooku pripojeného k sit ovému hubu nebo switchi pro pouZiti s integrovanym rizenim
Ethernetu.

sssssssssssss — s =

5% Konektor LAN e
ten vetsi.

Sitovy hub nebo switch

Sitovy kabel s konektory RJ-45
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€ Pripojeni bezdratové LAN (u vybranych model()
Volitelna integrovana bezdratova LAN je kompaktnim ethernetovym adaptérem se snadnym pouzivanim.
Diky implementaci normy IEEE 802.11 pro bezdratové LAN (WLAN) je voliteln¢ integrovatelna
bezdratova LAN schopna vysokych rychlosti prenosu dat pri vyuZzivani technologii Direct Sequence
Spread Spectrum (DSSS) a Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) na frekvencich 2,4
GHz / 5 GHz. Volitelné integrovatelna bezdratova LAN je zpétné kompatibiln{ s dfivéjsi normou IEEE
802.11, coz umoznuje bezproblémové propojovani norem bezdratovych LAN.

Voliteln€ integrovatelna bezdratova LAN je adaptérem, ktery je urCen pro klienta, podporuje infrastrukturu
a rezimy ad-hoc, ¢imzZ se roz8iruje flexibilita a rovnéz moznosti budouci konfigurace bezdratové sité s
vyuzitim vzdalenosti az do 40 m mezi klientem a pristupovym bodem.

Aby byla bezdratova komunikace efektivné zabezpecena, volitelné integrovatelna LAN je vybavena
64bitovym / 128bitovym Sifrovanim Wired Equivalent Privacy (WEP) a s funkci Wi-Fi Protected Access
(WPA).

Zde uvadime priklady pripojeni notebooku k
bezdratove LAN.

&) Rezim ad-hoc
V rezimu ad-hoc se notebook muZe pripojit k jinému
bezdratovému zarizeni. V tomto bezdratovém prostred{
neni potrebny zadny pristupovy bod (AP).

Notebook Stolni potitat

(U vSech zarizeni je tfeba nainstalovat volitelné adaptéry 802.11
pro bezdratovou LAN.)

Ve

J

&) Rezim infrastruktury Notebook
V tomto rezimu se muZze notebook propojit spolu s T
dal$imi zarizenimi v siti tvorené pristupovym bodem
(AP) (v prodeji zvlast), ktery tvori centralu pro
vzajemnou komunikaci bezdratovych klienti nebo pro
jejich komunikaci s pripojenou siti.

(U véech zarizeni je tfeba nainstalovat volitelné adaptéry 802.11
pro bezdratovou LAN.)
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&) Bezdratove pripojeni k siti Windows

50

Pripojeni k siti

1. Podle potreby zapnéte vypinat bezdratové komunikace vaseho modelu (vyz vypinate v ¢asti 3).

ANEEN WIEANRSSDTUETO0 RO N WIRELEES LaN + BLUETOOTH

2. Opakovane stisknéte [FN F2], dokud se 2b. Nebo poklepejte na ikoné Konzola bezdratové komuni-
nezobrazi Zapnout bezdratovou LAN kace na hlavnim panelu a vyberte moznost Bezdratova
nebo Zapnout WLAN a Bluetooth. LAN + Bluetooth nebo pouze Bluetooth.

NEpFiijEI"ID Pripajit k siti

- e 4 =2 Zapnout animaci cinnosti

;. Bezdratové sité jsou k dispozici, o L
’ Vypnout upozoméni na nové sité

e,

Diagnostikovat a opravit

ﬁ‘ 2310 Centrum siti a sdileni
3. Zobrazi se ikona sité ,Nepripojeno“. 4. Klepnéte pravym tlatitkem mysi na ikonu
sité a vyberte prikaz PFipojit k siti.
() @ Pkt e () @ ppojtksii === & @ ripoitisia

Vyberte sit, ke které se chcete pripojit. Vyberte sit, ke které se chcete pfipojit. Uspé&né piipojeno k MM240
Zobr: T}

E' ol . il i

A e Sits podporou zabezpedent o i 5‘3 mimo240 Nezabezpecens sit il

By o Nenbespetens ol B won Nenbepeten s al -

Prpoit ) (atem (] ()

5. Je-live vasi oblasti velké mnozstvi siti, zaskrté- 6. Vyberte bezdratovou sit, ke které se chcete

Bezpecnostn K¢ nebo pistupové hesics

v . P i
te moznost ,Bezdratova sit*. pripojit.
sl &= ) SloEs
& @ rrpcjtest () @ piipoiitksit
Zadejte kli¢ zabezpedeni sité nebo heslo pro sit MM240 Odpojte se nebo se pfipojte k jiné siti
Zobrazit [Bezdrétovs sit
aal] g

al
7. Béhem pripojovani bude pravdépodobné 8. Po navazani pfipojeni se zobrazi ,Pfipojeno®.

treba zadat heslo.
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@ Pripojeni bezdratového Bluetooth (u vybranych modelu)

U notebooku vybavenych technologii Bluetooth je pro pfipojeni k zarizenim s podporou
Bluetooth eliminovana potreba kabelu. Priklady zarizeni s podporou Bluetooth: notebooky,
stoln{ pocitace, mobiln{ telefony a PDA.

Pokud neni notebook vybaven integrovanym Bluetooth, je k jeho pouzivani potreba
pripojit modul s USB nebo s kartou Express.

Mobilni telefony s podporou Bluetooth

Moznost bezdratového pripojeni k vasemu mobilnimu telefonu. V zavislosti na vlastnostech
mobilniho telefonu je mozné prenéSet data z telefonniho seznamu, fotografie, zvukové
soubory atd. nebo jej pouZzit jako modem pro pripojeni k Internetu. Lze jej také vyuZit pro
zasilani SMS.

Pocitace nebo PDA s podporou Bluetooth

Moznost bezdratového pripojeni k jinému potitaci nebo PDA a vimény soubora, sdileni periferif
nebo sdilen{ sit ového ¢i internetového pripojeni. Lze také vyuZzivat bezdratovou klavesnici nebo
mys s podporou Bluetooth.

€ Zapnuti a spusténi nastroje Bluetooth

Tento postup lze pouZit k pridani vétsiny zarizeni Bluetooth. Podrobn§y postup viz Dodatek.

1. Podle potreby zapnéte vypinat bezdratové komunikace vaseho modelu (vyz vypinace v casti 3).

WIRELESS LAaN + BLUETOOTH

2. Opakované stisknéte [FN F2], dokud se ne- 2b. Nebo poklepejte naikoné Konzola bezdratové ko-

zobrazi Zapnout Bluetooth nebo Zapnout munikace na hlavnim panelu a vyberte moznost
WLAN a Bluetooth. Bezdratova LAN + Bluetooth nebo pouze
Bluetooth.

Pridat zafizeni Bluetooth

Zobrazit zafizeni Bluetooth

Odeslat soubor

Prijmout soubor
Pripajit k siti PAN

Otevfit nastaveni zafizeni Bluetooth

Odebrat ikonu Bluetooth

3. V nabidce hlavniho panelu vyberte prikaz 3b. Nebo poklepeijte ikonu Zarizeni Bluetooth v
Pridat zarizeni Bluetooth. Ovladacich panelech systemu Windows. 51



4 Pouzivani notebooku

Pripojeni antény (u vybranych modelu)
Na této strance jsou zobrazena multimedialni pripojeni pro modely s TV tunerem a/nebo s raddiem FM.
Funkce TV aradia vyzaduji integrované modely pouze u vybranych modelu.

@ DULEZITE: S anténou musi byt notebook pouzivan ve vnitfnich prostorech.

#

52

Pripojeni kabelu
(Hybridni modely televizoru)

Pripojte koaxialni kabel s placenou televizni sluzbou, od
stfe$ni antény nebo od ,,pokojové antény* ke kabelovému
adaptéru. Pripojeni kabelové sluzby muZe u placenych
sluzeb prijimat analogové televizni vysilani. Dodany
adaptér je nezbytny pro prevod pripojeni koaxialni zastreky
do notebooku. Podle potreby pripojte adaptér systému
NTSC na systém PAL.

Podle potieby pouzute
adapter systéemu NTSC

na system PAL. 3
[15]

©

7

J

DULEZITE: Systém kabeloveho rozvodu musi byt uzemnén v souladu s ANSI/NFPA

70, v souladu s National Electrical Code (NEC), zejména s casti 820.93 ,,Uzemnenl

vnejsmo vodiveho stinéni koaxialniho kabelu® -
stinéni koaxialniho kabelu k uzemnéni budovy.

instalace musi zahrnovat pripojeni

Pripojeni antéeny DTV/FM

Pripojte dodanou anténu pro prijem digitalni TV/radia
FM k notebooku pomoci kabelového adaptéru. Anténa
pro pifjem digitdlni TV/radia FM muZe pouze prijimat
signaly digitalni TV nebo radia FM vysilané ve vybranych
regionech. POZNAMKA: Radio FM je podporovano
pouze u hybridnich modelu televizoru.

ey e

Pr||§m digitalniho televizniho vy§I ni je k

dispozici pouze u vybranych modelu a bude
se lisit podle mista v zavislosti na vzdalenosti

od vysilatl a na vyskytu prekazek.

Umisténi antény
Vodorovné: Lze voln¢ umistit na rovnou plochu, napriklad
na stul, skifiku nebo polici.

Svisle: Magnety v podstavci umoZiuji pripevnéni na
kovové povrchy, jako napriklad na pricky nebo skritiky.
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% Modul duveryhodné platformy (TPM) (u vybranych modelu)

TPM - Trusted Platform Module - je zabezpetovaci hardwarové zarizeni na systémové desce, které obsahuje
Sifrovaci klite generované potitatem. Jedna se o hardwarové feent, které napoméhé ochrané proti Gtokim

v 2

hackert, ktefi se snazi ziskat hesla a Sifrovaci klice k citlivgm datim. TPM poskytuje uzivatelim PC nebo

Vv,

Bezpetnostni funkce TPM jsou pro kazdy TPM interné podporovany nasledujicimi kryptografickymi
operacemi: heSovani, generovani ndhodného Cisla, generovani asymetrického klice a asymetrické
Sifrovani/deSifrovani. Kazdy individualni TMP v kazdém individualnim pocitatovém systému disponuje
unikétni signaturou, jeZ se inicializuje béhem procesu silikonového zpracovani, ¢imz se déle rozsifuje
davéryhodnost/ efektivita zabezpeteni. Pred tim, neZ se individuélni TPM zatne pouZivat jako
bezpetnostni zarizeni, je nutné, aby mél svého vlastnika.

Aplikace TPM

TPM vyuzije kazdy zédkaznik, ktery se zajima o zajisténi doplnujiciho zabezpeteni potitatového systému.
TMP je ve spojeni s volitelnym balickem softwarového zabezpeceni schopen zajistit celkovou bezpecnost
systému, ochranu soubort, stejné jako ochranu proti pokustim o prunik do e-mailt resp. do soukromi.
TPM napomahé vytvorit silnéjsi zabezpecenti, nez jaké lze vytvorit prvky BIOS, operatnim systémem
nebo jinymi aplikacemi bez TPM.

@ Ve vychozim nastaveni je TPM zablokovan. Povoleni se provadi v nastaveni BIOS.

% Aktivace Zabezpe‘éeni TPM BLOS SETUP UTILITY

EPrejdéte na Nastaveni systému BIOS (béhem
spousténi systému stisknéte klavesu [F2]).

Na strance Zabezpeteni nastavte polozku Zabezpeceni
TPM na [Povoleno].

TPM Security
Enabled

Dulezité: K zalohovani bezpeénostnich dat
TMP vyuzivejte funkce TMP ,,Obnovit” nebo
»Migrace”.

Vymaz’anl’ dat Zabezpe‘éen’ych TPM BI0S SETUP UTILITY

KdyZ je nainstalovano Heslo spravce, zobrazi se
polozka Vymazat data zabezpetena TPM. Tato funkce
slouzi k vymazan{ vSech dat zabezpeCenych TPM.
(Aby se po nastaveni hesla zobrazila volba vymazani{
zabezpecenych TPM, musite restartovat pocitac.)

TPH Security Clear

Dulezité: Vase data zabezpecena TPM je tieba
pravidelné zalohovat.




4 Pouzivani notebooku
@ Registrace otisku prstu (u vybranych modelu)

Snimat otiski prstu 1ze pouZit pro rychlé a bezpetné ovérovani uzivateld. Tyto
pokyny jsou urleny pro nastaveni registrace otisk prstu.

T e = B Securty Protect Manager Registrtion Waard
i i i Welcome to the Security = = = Authentication Methods
Registration Wizard s - Registration Wizard Security Protect Manager provides advanced security and flexbilty |
L) Protect Manager Registration L oG Wi fane 5 Ao et o
Wizard eps
Fgerprns >
To conti lick Next. I} [Registered]
© Select credentials you wish to register and cick Next.
9] Advieto regstercredenids onogon
<Bock (Mo, ] @leomnore > | [ ]

2. Vyberte polozku ,Otisky prsti“ a klepnéte na

1. Tento pravodce bude spustén automaticky,
tlacitko Next (Dalsi).

pokud je v systému BIOS aktivovano nasta-
veni TPM (viz Dodatek). Klepnéte na tlatitko

Next (Dalsi).

8. Security Protect Manager Registration Wizard

Enroll Your Fingerprints
The new fingemrirts will be used next time you log on.

), = |

——
s

ion Wizard

€4 Securjtv Protect Manaaer Reai

Enol @ Swipe your finger over the fingerprint sensor. %

To enroll your finger:
- Swipe your finger over the fingerprint sensor

- Follow the instructions on the screen

Click here to select the specified

finger.
To view more options use right e S —— )
|—m———

click.
© Swipe the same finger over the fingerprint sensor again

Ry

[ <Back [ Net> | [ Cancel |

e To start enrollment, swipe your finger aver the fingerprint sensor.
G

@)Leammore. [ <Back ][ Net> | [ Cancel

] More @) Lesm more ..

4. Aby se omezila moznost potizi, musite zare-

3. Naschématu vyberte prst. Pomalu prejedte
gistrovat alespon dva prsty.

odpovidajicim prstem pres snima¢. Prstem
musite prejet pres snimat nékolikrat pro

overeni.
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@ Registrace otisku prstu (u vybranych modelt)
(pokracovani)

8.1 Security Protect Manager Registration Wizard €4 Security Protect Manager Registration Wizard
Enroll Your Fingerprints 3 =
The new fingerprints will be used next time you log an. S?;:g‘;t;:gntg;e?e;:;tisytraﬁnn
Wizard

You have successfully registered your Fingerprirts. Now you

can use registered credentials to log on to Security
' ' Protect Manager.

@ With Secuity Protect Manager you can:
- Use registered credentials to log on to Windows
- Automate log on to other applications and Web sites
&) Tiick Next to complete the fingerprint enrolment, or select the finger

Use other services and applications provided by
you would like to register on the hand icon Security Protect Manager

Yes, | want to use Security Protect Manager o logen
to Windows

@)Leam more [ <Back || Nm>ﬂ[ Cancel |

[ Moe. | @Lemmoe. [ <Back || Fimsh S[ Cancel |

5. Naschématu vyberte prst a pomalu prejedte 6. Po dokonteni klepnéte na tlatitko Finish
odpovidajicim prstem pres snima¢. Prstem (Dokoncit).
musite prejet pres snima¢ nékolikrat pro ove-
feni. Aby se omezila moznost potizi, musite
zaregistrovat alesponi dva prsty.

5 5 € security Protect Manager ==
& My Identity
P—
Open e-Wallet G
Multfacor Ashertication @
=2 Single Sign On 3 7 Single Sign On ::; Dcir;r:e\em how Securty Protsct Manager is corfigured on this
Switch U e Wialet P
witch User enerd -
- 2) Document Manager ‘Show welcome and completion pages in wizards F
: 4} Advanced Settings &
i 1 Advanced Settings ‘Show hirt window
) Lock Workstation Taldiraerel
‘Suggest to backup identity after ehianges
= Advise o egster credertiss onlogon L
[Z] Log Off Power User 8 Sl vy o o ot Vindows
Use Seourty Protect Managerto log on to Windows
] ] Enforcs Secuty Proect Manisger logonto Windors
T3 Register Credentials 9] Fgerprts
Alow fingerprn searching in logon wizard 4
Settings and QOptions Enable automatic fingerprirt capture
ﬁ g B & When finger is swiped overfingerpirt sensor
Py sound
= Hel Show animston
@) Help Advise to register fingerprints for new users
s [C] Display tip before one touch action
L) About 8 Select one touch action &
sorly

7. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na ikonuna 8. Vyberte moznost ,General Options (Obecné
hlavnim panelu a vyberte polozku ,Settings moznosti)“ a ,Single Sign On (Jednorazové
and Options (Nastaveni a moznosti)". prihlaseni)“ a nakonfigurujte viastni predvolby.
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Priloha

Volitelné doplnky a Volitelna pripojeni
Pouzivani systému a softwaru
Nastaveni systemu BIOS
Bézné problémy a jejich reseni
Obnoveni softwaru Windows Vista
Glosar
Deklarace a prohlaseni o bezpecnosti
Informace o notebooku

Fotografie a ikony v této pfirucce jsou pouzity pouze k vytvarnym aicelum a nezobra-
zuji skutecny stav vyrobku.
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Volitelné dopinky

Vybava volitelna podle vaseho rozhodnutf, ktera dopliiuje vybavu vaseho notebooku.

- Ve 2.0
< Hub s USB (volitelny) - -
Pridanim doplnkového hubu s USB se rozsifi stavajici USB porty, tim se umoZzn{ ’ &

rychlejsi pfipojovani a odpojovan{ periferii na USB jedinym kabelem.

< Pamétovy disk flash USB ==

Pamétovy disk flash s USB je volitelnym doplinkem, jimZ je mozné nahradit
1,44 MB disketu a roz3ifit pamét az na nékolik set MB, zv§sit rychlost prenosu
a prodlouzit zivotnost. Pfi pouZziti s odpovidajicimi operatnimi systémy nejsou
ovladace potrebné.

) Disketova mechanika USB ==
S volitelnou disketovou mechanikou s USB rozhranim je mozné pouZivat
standardni 1,44 MB (nebo 720 kB) 3,5palcové diskety. :
Y@l VAROVANI! Aby se zabranilo selhani systéemu, pred odpojenim
disketové jednotky USB pouzijte funkci ,,Bezpeétné odebrani
hardwaru“ systemu Windows na hlavnim panelu. Pred prepravou

notebooku disketu vytahnéte, predejdete tim pfipadnému
poskozeni narazem.

] ] Bezpecfné odebrat zafizeni
Bezpecné odebrat Velkokapacitni pamétiove zafizeni USE - jednotky(E:, Az)
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Volitelna pripojeni

V pripad€ potieby lze toto prisluSenstvi zakoupit u jinych vyrobcu.

2.0

< Klavesnice a mys s USB

Pripojenim externi klavesnice s USB se umoZzni pohodInéjsi
vkladani dat. Pripojenim externi mysi s USB se umoZzni pohodInéjsi
navigace ve Windows. Jak externi klavesnice, tak myS s USB
funguji soucasné s klavesnici a touchpadem, které jsou integrovany
do notebooku.

v " 7 gm , 52,0
< Pripojeni tiskarny —
Na port nebo hub USB lze soutasn¢ pripojit jednu nebo vice tiskaren a
pouzivat je.
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€ Instalace mysi Bluetooth (volitelna)

Tento postup lze pouzit k pridani vétSiny zafizeni Bluetooth v operatnim systému Windows.

1. Podle potreby zapnéte vypinat bezdratovée komunikace vaseho modelu (vyz vypinace v casti 3).

WIRELESS LanN + BLUETOOTH

2. Opakované stisknéte [FN F2], dokud se nezobrazi ~ 2b. Nebo poklepejte na ikoné Konzola bezdratovée

Zapnout Bluetooth nebo Zapnout WLAN a komunikace na hlavnim panelu a vyberte
Bluetooth. moznost Bezdratova LAN + Bluetooth nebo pouze
Bluetooth.

Pridat zafizeni Bluetooth

Zobrazit zafizeni Bluetooth

Odeslat soubor

Prijmout soubor
Pfipojit k siti PAN

Otevfit nastaveni zafizeni Bluetooth

Odebrat ikonu Bluetooth

3.V nabidce hlavniho panelu vyberte prikaz Pridat  3b. Nebo poklepejte ikonu Zafizeni Bluetooth v
zarizeni Bluetooth. Ovladacich panelech systemu Windows.

© Zafizeni Bluetooth =5

Zafizeni | Mognosti | Porty COM | Hardware

4. Pripravte my$ Bluetooth.

+ Vlozte dvé baterie velikosti ,AA"

G| ot L « Zapnéte vypinat na spodni strané mysi. Snima¢
o na spodni strané sviti tervene.

3c. Pokud je spusténo z Ovladacich panell, na teto  *  Stisknéte latitko ,RESET* na spodni strané mysi
obrazovce klepnéte na tlatitko PFidat. Bluetooth.
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Instalace mysi Bluetooth (volitelna) (pokracovani)

[

€ Privadee piidénim zafizen! Bluetoath

Vita vas Pravodce pridanim zafizeni
Bluetooth.

Pred pokratovani si piedtéte &ast Bluetooth v dokumentaci
k zaFizeni. Poté nakorfigunite zafizen tak. aby jej systém
‘Windows rozpoznal:

- Zaprusi zafizent
- Ujitéte se. zda je zaFizent zjstitené (vidtelné)
- Poimenute zaizen (volieing)
- Stisknéte tlat tko na spodu zafizent
{pouze mydi a klévesnice)

[¥]ZaFizeni je nastavena a pripraveno k rozpoznani:

PRdavete pouze zafizeni Bluetooth, kters povafijete
25 diver 3

[ ]

I

5. Kdyz je mys Bluetooth pripravena, klepnéte na

tlacitko Dalsi.

€ Privodce piidénim zafizeni Bluetooth

Vyberte zarizeni Biuetooth, které choete phdat.

nA‘ 00:15§2:29:8b:36
= MNové zafizeni

&A“ Z96F329-9DF5ASD L

@ Nové zafizeni

HA‘ GWEN_CHANG-NB
=

Nové zaFizen:

| 00:17:31909:69
@ Nové zafizen

Periferni zaiizeni (klavesnice, my3, pakovy ovladaé)

0 Blustooth Travel Mouse
iNove zar izeni

3)

@ Pokud neni zobrazena zafizeni, kieré cheste pridat, Ujistéte se, zda
e 2apnuté. Postupute podle pokynti k instalaci dodanych s=
zafizenim o Klepnéte na tlad tko Hiedat znovu.

[ <za ][ pagi> | [ Somo |

6. Zobrazi se seznam okolnich zarizeni Bluetooth.
Vyberte my$ Bluetooth a klepnéte na tlatitko DalSi.

£) Privodce piidsnim zaffzeni Bluctooth

Potfebujete pro pfidani zafizent zadat Ki&?

%)

S odpovédi na tuto otézku vam mife pomoci Est vEnavana technologi Blustooth v
dokumentaci dodané s zafizenim. Pokud je 2de uveden kiiE, poudite jej

(©) Zvolit kli& automaticky

uzit kliE nalezeny v dokumentaci

uzit vissini i
® Nepouivat kiic:
(@) Vidy byste meii poufivat 12 fkromé pFipadu kdy jej zafizen’ nepodponse).

Doporudujeme pouzit kii& dlouhy 8 a2 16.znaku. Zvieni délky Klide zvyiue
zabezpetent.

[ <z [ D> | [ Stomo |

7. Vyberte moznost ,Nepouzivat heslo® a
na tlacitko DalSi.

klepnéte

) Privodce pidénim zafizeni Bluetooth

=5

Systém Windows instaluje zafizeni.

%)

 Pipojovan’.

» Instalace zafizeni Bluetooth...

<Zodt Dalsi >

Stomeo

8. Potkejte, dokud my$ Bluetooth nebude pridana.

€) Privodce piidanim zafizen Bluetooth

Dokonéeni Privodce pfidanim
zafizeni Bluetooth
ZaFizeni Blustooth bylo (sp&EnE piipojeno k poditad

Podta a zafizeni spolu mohou komunikovat vidy. kdyZ
budou v dosahu

Privedee ukenéite klepnut im na tla&ftko Dokondit

Stomo

9. Po dokonteni pridani klepnéte na tlatitko

Dokoncit.

€} Zafizeni Bluetooth

|

Zatizeni | Motnosti | Porty COM | Hardware |

Periferni zafizent (klavesnice, my, pakovy ovladaé)

J Bluctooth Travel Mouse
Bez klice

Pouiit

10. Zarizeni se zobrazi v okné. Zde muzete zarizeni

Bluetooth pridavat i odebirat.

Po viméné baterii muze byt nutné ,,RESET (NOVE NASTAVENI)”. V pfipadé potreby

postup opakuijte.
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Pouzivani systemu a softwaru

Spolu s timto notebookem muZe byt uZzivatelim nabidnuta (v zavislosti na oblasti) volba pfedem nainsta-
lovaného opera¢niho systému typu Microsoft Windows. V{bér jazyku bude zavisly na oblasti. Urovné
hardwarové a softwarové podpory se mohou liSit v zévislosti na instalovaném operacnim systému.
Stabilitu a kompatibilitu jingch operatnich systému nelze zarutit.

© Podpurny software

Tento notebook se dodava s CD obsahujicim BIOS, ovladace a aplikace pro hard-
warové funkce, které rozsifuji funk&nost, predstavuji pomoc pii ovladani notebooku
a dal3i funkce, jeZ nejsou dostupné v zékladnim operatnim systému. V pripadé
potreby aktualizace nebo rozsiteni informaci obsazenych na CD se obrat'te na své-
ho prodejce s zadosti o sdéleni adresy webovych stranek, kde je moZzné stadhnout
softwarové ovladaCe a programy.

CD obsahuje veskeré ovladace, programy a software pro vSechny béZné operacni systémy, véetné téch,
jez byly nainstalovany predem. CD s podporou neobsahuje vlastni operacni systém. CD s podporou
muze byt potfebné rovnéz v pripadé, Ze je notebook nakonfigurovéan z vyroby, nebot se na ném nachazi
dopliikovy software, ktery neni soucasti tovarni instalace.

Obnovovaci CD je volitelnym doplinkem, obsahuje vyobrazen{ originalniho operacniho systému, ktery
byl ve vyrobé nainstalovan na pevném disku. Obnovovaci CD je komplexnim reSenim situace, kdy je
tfeba rychle obnovit operatni systém notebooku a vratit jej do puvodniho provozniho stavu za pred-
pokladu, Ze mechanika pevného disku je v poradku. V pripadée potreby takového reSeni se obrafte na
svého prodejce.

Nékteré komponenty notebooku mohou fungovat az po instalaci ovladacu zarizeni a
programu.
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Nastaveni systemu BIOS

Boot Device (Spoustéci zarizeni)

BIOS SETUP UTILITY

1st Boot Device

» Boot Device Priority

1. Na obrazovce Boot (Spusténi) vyberte polozku Boot

Device Priority (Priorita spoustecich zarizeni). vyberte zarizeni.

BIOS SETUP UTILITY

[Remouable Devicel

2. Viyberte jednotlivé polozky a stisknutim klavesy [Enter]

Security Setting (Nastaveni zabezpeceni)

BIOS SETUP UTILITY

Enter New Passuord X200

Vymazani hesla:

2. Zadejte heslo a

Change Supervisor Password

stisknéte klavesu [Enter].

Enter Mew Password [

Confirn New Password

3. Znovu zadejte heslo a

Password installed.

(0K]]
4. Heslo je nastaveno.

1. Na obrazovce Securit* (labezpeéenl}lvybene moznost

Change Supervisor (

ménit spravce) nebo Change
User

assword (Zmenit uzivatelské heslo).

stisknéte klavesu [Enter].

1. Ponechte pole pro
heslo prazdné a stisknete
klavesu [Enter].

Passuord uninstalled.

10}
2. Heslo je vymazano.
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Nastaveni systéemu BIOS (pokracovani)

Password Check (Kontrola hesla)

BIOS SETUP UTILITY

Password Check

Vvyberte, zda ma byt vyzadovano heslo pfi spusténi (Always/
zdy) nebo pouze pri pristupu do nastroje nastaveni systému
BIOS (Setup/Nastaveni).

User Access Level (Uroven
pristupu uzivatelu)

BIOS SETUP UTILITY

User Access Level [Full Access]

Full Access

Vyberte Groven Eﬁ’stupu, kterou chcete povolit ’
»Uzivatelskemu heslu” pro pristup k nastroji pro nastaveni
systéemu BIOS.

Save Changes (Ulozit zmény)

BIOS SETUP UTILITY

Save Changes and Exit

P-8

Chcete-li zachovat nastaveni vasi konfigurace, pred
ukongenim nastroje pro nastaveni systému BIOS musite
ulozit zmeny.

Save configuration changes and exit setup?

[0k 1] [Cancell

Chcete-li obnovit vychozi nastaveni, zvolte moznost
Load Manufacture Defaults (Nacist vychozi nastaveni
vyrobce). Potom musite ulozit zmeny, aby byla
zachovana vychozi nastaveni vyrobce.

Load Manufacture Defaults?

[[0K]| [Cancell
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Bézné problémy a jejich reSeni

Problém s hardwarem — opticka jednotka
Opticka jednotka nemuZze natitat ani zapisovat na disky.

1. Zaktualizujte systém BIOS na nejnovéjsi verzi a akci opakujte.
2. Pokud aktualizace systému BIOS nepomuZe, pouZijte kvalitnéjsi disky a akci opakujte.
3. Pokud problém stale pretrvava, pozadejte o pomoc technického pracovnika nejbliz§iho

servisniho strediska.

Neznama pricina — nestabilita systemu
Pocitac nelze probudit z rezimu spanku.
1. Odstrante rozsitené soucasti (RAM, HDD, WLAN, BT), které byly nainstalovany po zakoupen{
pocitacCe.
2. Pokud problém pretrvava, zkuste obnovit systém MS do predchoziho funkéniho stavu.
3. Pokud problém stale pretrvava, zkuste obnovit systém pomoci oddilu nebo disku DVD se
soubory pro obnoveni.
(POZNAMKA: Pred obnovenim musite zazalohovat viechna data do jiného umisténi.)
4. Pokud problém stale pretrvavé, pozadejte o pomoc technického pracovnika nejblizsiho
servisniho strediska.

Problem s hardwarem - klavesnice / klavesova zkratka

Klavesova zkratka (FN) je deaktivovana.
A. Znovu nainstalujte ovlada¢ ,,ATK0100“ z disku CD s ovladati nebo jej stahnéte z webovych
stranek spole¢nosti ASUS.

Problem s hardwarem — integrovana kamera

Integrovana kamera nefunguje spravné.
1. Pomoci nastroje ,,Spravce zafizeni zkontrolujte, zda nedoslo k problémim se zarizenim.
2. Zkuste problém odstranit preinstalovanim ovladate webové kamery.
3. Pokud problém pretrvava, zaktualizujte systém BIOS na nejnovéjsi verzi a akci opakujte.
4. Pokud problém stale pretrvavé, pozadejte o pomoc technického pracovnika nejblizs§iho

servisniho strediska.

“
1

Problem s hardwarem - baterie

Udrzba baterie.

1. Zaregistruje notebook pro ziskani jednoleté zaruky prostrfednictvim nasledujici webové
stranky:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. Pri pouzivani notebooku s napajecim adaptérem NEVYJIMEITE baterii, aby se zabranilo
poskozeni nahlym prerusenim napajeni. Baterie ASUS je vybavena ochrannym okruhem proti
prebijeni. Pokud se baterie nachazi v notebooku, nemuze se poskodit.

3. Nebudete-li baterii del$i dobu pouZivat, uloZte ji na suchém misté s teplotou 10 az 30°C . Durazné
doporutujeme baterii kazdé tri mésice dobit.
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Bézné problémy a jejich reSeni (pokracovani)

Problem s hardwarem — chyba zapnuti/vypnuti napajeni

Notebook nelze zapnout.
Diagnostika:
1. Notebook Ize zapnout pouze na baterii? (A=2, N =4)
2. Zobrazil se systém BIOS (logo ASUS)? (A=3,N=A)
3. Zavedl se operacni systétm? (A=B,N=A)
4. Sviti indikator zapnuti adaptéru? (A=5, N =C)
5. Notebook lze zapnout pouze na adaptér? (A=6, N =A)
6. Zobrazil se systém BIOS (logo ASUS)? (A=7,N=A)
7. Zavedl se operacni systtm? (A=D,N=A)
Priznaky a reSeni:
A. Pravdépodobné doslo k problému MB, HDD nebo notebooku; obrat'te se 0 pomoc na nejblizsi
servisni stredisko.
B. Problém byl zpusoben operatnim systémem, zkuste obnovit systém pomoci oddilu nebo disku
DVD se soubory pro obnoveni. (UPOZORNENI: Pied obnovenim musite zazalohovat
vSechna data do jiného umisténi.)
C. Doslo k problému s adaptérem; zkontrolujte zapojeni napajeciho kabelu, v opatném pripade
pozéadejte nejblizsi servisni stredisko o vyménu.
D. Doglo k problému s baterif; zkontrolujte kontakty baterie, v opatném pripade pozadejte nejbliZs{
servisni stredisko o opravu.

Mechanicky problém - ventilator / teplota

Proc je ventilator neustale zapnuty a teplota vysoka?

1. Zkontrolujte, zda ventilator funguje, kdyZ je teplota procesoru vysoka a zkontrolujte, zda z
hlavniho vétraciho otvoru proudi vzduch.

2. Pokud je spusténo velké mnoZstvi aplikaci (viz hlavn{ panel), ukon&ete je, aby se sniZilo zatiZen{
systému.

3. Tento problém mohou také zpusobit nékteré viry — vyhledejte je pomoci antivirového
softwaru.

4. Pokud 7adny z v§Se uvedenych kroka nepomohl, zkuste obnovit systém pomoci oddilu nebo
disku DVD se soubory pro obnoventi.
(UPOZORNENI: Pied obnovenim musite zazalohovat viechna data do jiného
umisténi.)
(POZOR: Nepripojujte se k Internetu, dokud nenainstalujete antivirovy software a internetovou
branu firewall na ochranu pred viry.)

Servis — specifikace, funkce, cena

Jak lze zjistit, zda je notebook vybaven bezdratovou kartou?
A. Prejdéte na ,,Ovladaci panely -> Spravce zarizeni“. Pod polozkou ,,Sitovy adaptér uvidite,
zda je notebook vybaven kartou WLAN.
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Bézné problémy a jejich reSeni (pokracovani)

Problém se softwarem — prilozeny software ASUS

Po zapnuti notebooku se zobrazi zprava, ze pri otevirani souboru zasad doslo k chybé.
A. Vyfeste problém novou instalaci nejnovéjsi verze nastroje ,,Powerd Gear. Tento nastroj je k

dispozici na webu spole¢nosti ASUS.

Neznama pricina — modra obrazovka s bilym textem
Po spusténi potitace se zobrazi modra obrazovka s bilym textem.

1.

W

Odinstalujte pridavnou pamét’. Pokud byla pridavna pamét’ nainstalovana po zakoupeni potitace,
vypnéte pocitat a odinstalujte pridavnou pamét. Po opakovaném spusténi pocitate uvidite, zda
byl problém zapri¢inén nekompatibilitou paméti.

. Odinstalujte softwarové aplikace. Pokud jste nedavno nainstalovali softwarové aplikace,

pravdépodobné nejsou kompatibilni s vasim systémem. Pokuste se je odinstalovat v nouzovém
rezimu opera¢niho systému Windows.

. Zkontrolujte, zda pocita¢ neni zavirovan.
. Zaktualizujte systém BIOS na nejnovéjsi verzi pomoci nastroje WINFLASH v operaénim sys-

tému Windows nebo nastroje AFLASH v rezimu DOS. Tyto nastroje a soubory systému BIOS
Ize stdhnout z webu spoletnosti ASUS. (VAROVANI: Béhem ukladan{ aktualizace systému
BIOS do paméti flash nesmi dojit k preruSeni napajeni notebooku.)

. Pokud problém nelze vytesit, pomoci procesu obnoveni znovu nainstalujte cely operaéni systém.

(UPOZORNENI: Pred obnovenim musite zazalohovat vechna data do jiného umistént.)
(POZOR: Nepripojujte se k Internetu, dokud nenainstalujete antivirovy software a internetovou
branu firewall na ochranu pred viry.) (POZNAMKA: Nejdrive je tfeba nainstalovat ovladate
,Intel INF Update“ a ,,ATKACPI* tak, aby mohla byt rozpoznana hardwarova zafizeni.)

. Pokud problém stale pretrvava, pozadejte o pomoc technického pracovnika nejblizsiho servisniho

strediska.
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Start Easy Flash

Problem se softwarem - BIOS

Aktualizovani systému BIOS.
1. Ovéfte presny model notebooku a stahnéte nejnovejsi soubor BIOS pro vas model z webu

Vv

spolecnosti ASUS.

2. Zaktualizujte systém BIOS pomoci nastroje ,, WINFLASH®. Tento néstroj se nachazi na disku

CD s ovladaci a nastroji, ktery byl dodan s vasim notebookem.

3. Extrahuje soubor BIOS do dotasného umisténi (napriklad do kofenové jednotky C:\)
4. Klepnéte na tlatitko Start | Programy | ASUS Utility | WINFLASH | WINFLASH

a. Vyberte soubor s bitovou kopii nového systému BIOS.

b.Potvrdte informace o vybraném systému BIOS. Zkontrolujte model, verzi a data.

c. Klepnutim na tlatitko UloZzit do paméti flash spust'te aktualizaci systému BIOS.

d.Po dokontenf aktualizace klepnéte na tlatitko Konec.

e. Restartujte systém. Pokud jste Gspeésné ulozili soubor BIOS do paméti flash, po zobrazen{
loga ASUS béhem spousténi pocitate stisknutim klavesy [F2] prejdete na stranku nastaveni
systému BIOS.

f. Po vstupu na stranku nastaveni systému BIOS prejdéete na stranku Konec a zvolte moZznost
Nacist optimalni vychozi nastaveni. Potom vyberte moZznost Ulozit a ukontit a znovu
restartujte pocitac.

g. UloZeni souboru BIOS do paméti flash je dokonteno.

BIOS SETUP UTILITY BIOS SETUP UTILITY

Load Manufacture Defauy

Start Easy Flash Utility? Load Manufacture Defaults?

(oK1 [Cancell [0k1] [Cancell

Rovnéz mizete pouzit funkci ,Easy Flash* Po aktualizaci (ulozeni do paméti flash)

na strance Advanced (Upresnit) nastroje pro systemu BIOS musite pouzit moznost ,Load
nastaveni systemu BIOS. Postupujte podle Manufacture Defaults“ (Natist vychozi
zobrazenych pokynu. nastaveni vyrobce).
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Bézné problémy a jejich reSeni (pokracovani)

, Aplikace Norton Internet Security (NIS) spolecnosti Symantec ..

. Aplikace NIS nékdy zobrazi varovani na zastaveni trojského koné BAL z mistni adresy IP. Internet
Tento problém Ize vyfeSit nainstalovanim nejaktualnéjsiho souboru definic vira a jeho Security

pravidelnym aktualizovanim.

2. Po odinstalovani nelze antivirovy program Norton znovu nainstalovat v ¢asti ,,Pruvodce
informacemi‘.
PresvedCte se, zda byla aplikace NIS odinstalovana z pocitaCe, restartujte pocita¢, znovu nainstalujte
aplikaci NIS a pomocf sluzby ,,Live Update* zaktualizujte soubor definic viru.

3. Aplikace Norton nahodné zablokovala pozadované webové stranky nebo omezila rychlost
stahovani.
Zménte konfiguraci zabezpeeni na nizsi Groven. Aplikace NIS béhem stahovani vyhledava viry,
takze muZe dojit ke sniZeni rychlosti sité.

4. Nelze se prihlasit ke sluzbé MSN nebo Yahoo Messenger.
Zkontrolujte, zda je aplikace NIS zaktualizovana a rovnéZ zaktualizujte operaéni systém Windows pomoci
sluzby ,,Aktualizace Windows*. Pokud problém presto pretrvava, vyzkousejte nasledujici postup:

1. Otevrete aplikaci NIS 200x klepnutim na ikonu NIS na hlavnim panelu systému.

2. V nabidce ,,Moznosti* oteviete polozku ,,Norton AntiVirus*.

3. Klepnutim na polozku ,,Instant Messenger* zrusSte zaSkrtnuti moznosti ,, MSN/Windows
Messenger® z Casti,, Chranéné sluzby Instant Messenger.”

5. Aplikace NIS je poskozena a musi byt nainstalovana znovu.
Aplikace NIS se nachazi na dodaném disku ve slozce ,,NIS200x" (x oznacuje ¢islo verze).

6. Je vybrana moZnost ,,Pri spusténi systému spustit branu firewall®, ale pri kazdém spusténi
operatniho systému Windows trva spusténi brany firewall priblizné minutu. Béhem této doby
operacni systém Windows nereaguje.

Pokud brana firewall aplikace NIS sniZuje rychlost vaseho potitate na nepfijatelnou Groven, zruste
zaskrtnuti této moznosti.

Aplikace NIS omezi rychlost systému (vykon pri spousténl’ a behem provozu), pokud pouzivate
funkce plné ochrany NIS. Aplikace NIS na pozadi vyhledava a sleduje veskera data. Rychlost systému
muZete zvySit ukontenim funkci automatického vyhledavéni aplikace NIS pfi spusténi potitace.
Potom muZete spustit vyhledavani vira ru¢né v dobé, kdy potitat neni pouzivan.

8. Nelze odinstalovat aplikaci NIS.
Prejdéte na Ovladaci panely | Pridat nebo odebrat programy. Vyhledejte polozku ,,Norton Internet
Security 200x (Symantec Corporation)“. Klepnéte na tla¢itko Zmeénit/odebrat a volbou Odebrat
vSe odinstalujete aplikaci NIS.
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Bézné problémy a jejich reSeni (pokracovani)

9. Pred instalaci aplikace ,,Norton Internet Security‘ nebo ,,Norton Personal Firewall* je treba
ukoncit branu firewall systému Windows. Ukonceni brany firewall systému Windows:
1. Klepnéte na tlatitko Start a potom na prikaz Ovladaci panely.
2. Zobrazi se jeden ze dvou ovladacich paneld. Klepnéte na ikonu Centrum zabezpeceni.
3. Klepnéte na ikonu Brana firewall systému Windows pod aktualizacemi stavu.
4. Klepnéte na tlatitko Vypnout a potom na tlacitko OK.

10.Pro¢ je na ikoné ,,Ochrana osobnich tidaju* zobrazen symbol ‘x’?
Vypnéte funkci Ochrana osobnich aidaju v ¢asti ,,Stav a nastaveni*.

11. Zprava o nedostateéném opravnéni.
Celou radu nastavent, veetné deaktivace nebo odinstalovani aplikace NIS, muZete provadét pouze,
pokud jste k systému Windows prihlaseni s opravnénim spravce. Odhlaste se a prejdéte na uzivatelsky
icet s opravnénim spravcee.
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Obnoveni softwaru Windows Vista
Pouzivani oddilu na pevném disku

Oddil pro obnoveni obsahuje bitové kopie operatniho systému, ovladaci a nastroju, které byly nain-

SN v

stalovany do vaseho notebooku pri vyrobé. Oddil pro obnoven{ predstavuje komplexn{ feSeni obnovent,
které rychle obnovi software notebooku do pivodniho funkéniho stavu za predpokladu, Ze je v poradku
vas pevny disk. Pred pouZzitim oddilu pro obnoveni{ zkopirujte vase datové soubory (napriklad soubory
PST aplikace Outlook) na diskety nebo na sitovou jednotku a zapiSte si vlastni nastaveni konfigurace
(napriklad sitova nastaveni).

O oddilu pro obnoveni
Oddil pro obnovenf je prostor na vasem pevném disku, ktery je vyhrazen pro obnovu opera¢niho systému,
ovladatu a néstroju, které byly nainstalovany do vaSeho notebooku pri vyrobé.

g

UPOZORNENI: Neodstranujte oddil s nazvem ,,RECOV-
ERY*“. Oddil pro obnoveni byl vytvoren pri vyrobé a v
pripadé jeho odstranéni uzivatelem jej nelze obnovit.
Pokud se pri obnové setkate s problemy, navstivte
s notebookem autorizované servisni stredisko
spolectnosti ASUS.

Pouzivani oddilu pro obnoveni:

1.
2
3.
4. Vyberte volbu oddilu a klepnéte na tlatitko Dalsi. Volby oddilu:

5

Béhem spousteni stisknéte klavesu [F9] (vyzaduje oddil pro obnoven).
. Stisknutim klavesy [Enter] vyberte polozku Instalace Windows [EMS povoleno].

Prectéte si obrazovku ,,ASUS Preload Wizard* a klepnéte na tlacitko DalSi.

Obnovit Windows XP pouze do prvniho oddilu.
Tato moznost odstrani pouze prvni oddil, umozni vdm zachovat ostatni oddily a vytvoii novy systémovy oddil jako
jednotku ,,C*.

Obnovit Windows na cely pevny disk.
Tato moZnost odstrani z vaseho pevného disku viechny oddily a vytvori novy systémovy oddil jako jednotku ,,C*.

(Obnovit Windows XP na cely pevny disk se 2 oddily.
Tato moZznost odstrani z vaseho pevného disku viechny oddily a vytvori dva nové oddily ,,.C* (60 %) a ,,D* (40 %).

. Pfi obnovovani postupujte podle zobrazenych pokyna.

#

Aktualni ovladace a nastroje jsou k dispozici na webu www.asus.com.
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Obnoveni softwaru Windows Vista (pokracovani)
Pomoci disku DVD (u vybranych modelt)

Disky DVD pro obnoveni obsahuji bitové kopie operatniho systému, ovladati a nastroju, které byly
nainstalovany do vaseho notebooku pri vyrobe. Disky DVD pro obnovenf predstavuji komplexni feSen{
obnovent, které rychle obnovi software notebooku do pivodniho funkéniho stavu za predpokladu, Ze je v
poradku vas pevny disk. Pfed pouZzitim diski DVD pro obnoveni zkopirujte vase datové soubory (napiiklad
soubory PST aplikace Outlook) na diskety nebo na sitovou jednotku a zapiSte si vlastni nastaveni
konfigurace (napriklad sitova nastaveni).

DULEZITE! Pfed provedenim obnoveni systemu notebooku odinstalujte volitelny
sekundarni pevny disk. Podle spolecnosti Microsoft muzete ztratit dulezita data
v pripadé nastaveni operacniho systéemu Windows Vista na nespravném pevném
disku nebo v pripadé zformatovani nespravného oddilu disku. Dal$i podrobnosti viz

Pouzivani disku DVD pro obnoveni:
1. Vlozte disk DVD pro obnoveni do optické jednotky (notebook musi byt zapnuty).

2. Restartujte notebook, béhem spoustén{ stisknéte klavesu <Esc>, pomoci tlacitka se $ipkou dold vyberte
optickou jednotku (muZe byt oznatena ,,CD/DVD*) a stisknutim klavesy <Enter> spust'te systém z
disku DVD pro obnoveni.

3. Vyberte volbu oddilu a klepnéte na tlacitko Dalsi. Volby oddilu:

Obnovit Windows XP pouze do prvniho oddilu.
Tato moZznost odstrani pouze prvni oddil, umoZzni vdm zachovat ostatni oddily a vytvori novy systémovy oddil jako
jednotku ,,C*.

Obnovit Windows na cely pevny disk.
Tato moZznost odstrani z vaseho pevného disku viechny oddily a vytvori novy systémovy oddil jako jednotku ,,C*.

(Obnovit Windows XP na cely pevny disk se 2 oddily.
Tato moZznost odstrani z va$eho pevného disku viechny oddily a vytvoii dva nové oddily ,,C* (60 %) a ,.D* (40 %).

4. Pfi obnovovani postupujte podle zobrazenych pokynu.

@ VAROVANI: B&hem procesu obnovovani nevyjimeijte disk DVD pro obnoveni (pokud k tomu
nebudete vyzvani) nebo budou vaSe oddily nepouzitelné.

@f Aktualini ovladage a nastroje jsou k dispozici na webu www.asus.com.
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® Glosar

ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Moderni norma pro snizovani potieby napéjeni u pocitatu.
APM (Advanced Power Management)
Modern{ norma pro snizovani potreby napajeni u pocitatu.

AWG (American Wire Gauge)

@f Tato tabulka je urcena pouze k obecné informaci a nelze ji povazovat za zdrojova data
normy American Wire Gauge, nebot nemusi byt zcela spravna a uplna.

Mira Prumér Oblast R | pfi 3 A/ mm2 Mira Primér Oblast R I pfi 3 A/ mm2
AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS je rada rutinnich postupu, které ovliviuji prenos dat mezi komponenty pocitace, jakymi jsou
pamét, disky a adaptér displeje. Instrukce BIOS jsou integrovany do paméti pocitace urtené pouze ke
Cteni. UZivatel muZe parametry BIOS konfigurovat v programu nastaveni BIOS. BIOS lze aktualizovat
pomoci dodaného programu, kdy se do EEPROM zkopiruje novy soubor s BIOS.

Bit (Binary Digit)

Je nejmensi datovou jednotkou vyuZzivanou pocitatem. Bit maZze mit dvé hodnoty: O nebo 1.

Zavadeni

Zavadeni znamena spusténi operatniho systému pocitate jeho "nahranim" do systémové pameti. Pokud
budete v prirucce vyzvani k ,,zavedeni” systému (nebo potitace), rozumi se tim SPUSTENI pocitace.
Nové zavedeni znamena restartovat pocitac. U potitatu s Windows 95 a v§Se se nové zavedeni potitate
provede volbou ,,Restartovat” v nabidce “Start | Vypnout...”.

Byte (Binary Term)
Jeden byte je tvofen skupinou osmi sousedicich bitl. Byte predstavuje jednoduchy alfanumericky znak,
interpunk¢ni znaménko nebo jiny symbol.

Tlumeni hodin

Funkce mikroprocesoru umoznujici zastaven{ hodin procesoru a jejich spusténi ve znamém pracovnim
cyklu. Tlumeni hodin se pouziva pro Gsporu energie, teplotni fizeni a snizovani pracovni rychlosti.
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Glosar (pokracovani)

CPU (Central Processing Unit)

CPU byva nékdy naz§vana ,,procesorem” a funguje jako ,,mozek” potitale. Interpretuje a vykonava
programové prikazy a zpracovava data uloZena v pameti

Ovladat¢ zarizeni

Ovladat zarizeni je specialni fada instrukci, ktera umoznuje komunikaci operatniho systému potitate s
dal$imi zarizenimi - napf. VGA, audio, Ethernet, tiskdrna nebo modem.

DVD

DVD je v podstaté vétsi, rychlejsi CD, které muZe nést jak zvukova, tak obrazova nebo pocitatova
data. Diky kapacité a pristupové rychlosti umoznuji DVD prehravéani videa typu full-motion s vyrazné
vylepsenymi barvami, poskytuji lep$i grafiku, ostiejsi obraz a digitalni zvuk bliZzici se sledovani v kiné.
DVD by mohlo nabidnout jeding digitalni forméat v oblasti doméci zabavy, potitatl a obchodnich informaci,
pripadn€ nahradit zvukova CD, videokazety, laserové disky, CD-ROMy a kazety s videohrami.

Karta Express
26kolikova $térbina pro kartu Express podporuje jednu 34mm kartu Express nebo jednu rozsifujici 54mm
kartu Express. Toto nové rozhrani pracuje rychleji pfi vyuZziti sériové sbérnice s podporou USB 2.0 a

PCI Express misto pomalejsi paralelni sbérnice vyuzivané u Sterbin pro karty PC. (Neni kompatibilni{ s
predchozimi kartami PCMCIA.)

Hardware

Hardware je obecny nazev pro fyzické komponenty potitatového systému, véetné periferii jako jsou
tiskarny, modemy a ukazovaci zarizeni.

IDE (Integrated Drive Electronics)

Zarizen{ IDE jsou vybavena fidicim obvodem mechaniky, ktery je umistén pfimo na nf, ¢fimZ se eliminuje
potreba zvlastn{ karty adaptéru (v pripadé zarizeni SCSI). U zarizeni UltraDMA/66 nebo 100 IDE lze
doséhnout prenosové rychlosti az 33 MB/s.

IEEE1394 (1394)

Také pod nazvem iLINK (Sony) nebo FireWire (Apple). 1394 je vysokorychlostni sériova sbérnice
podobna SCSI, ma vsak jednoduché pripojeni a umoznuje pripojovani za provozu jako USB. Znamé
rozhrani IEEE1394a disponuje $itkou pasma 400 Mb/s a je schopné v ramci jedné sbérnice pojmout az
63 jednotek. Novéjsi rozhrani 1394b podporuje dvojnasobnou rychlost a bude se objevovat u pristich
modelt s periferiemi podporujicimi vy$Si rychlosti. Je velmi pravdépodobné, Ze 1394 spolu s USB nahrad{
paralelni porty a rovné€z porty IDE, SCSI a EIDE. 1394 se rovné€Zz vyuziva u $pickovych digitalnich
zarizeni a v pfipadé portu pro digitaln{ video by mélo byt oznateno symbolem ,,DV”.

Zamky Kensington®
Zamky Kensington® (nebo kompatibiln{) se pouZzivaji pro zabezpeteni notebooku kovovym kabelem se

zdmkem, coZ zabranuje odejmuti notebooku z upevnéného predmétu. Nékteré bezpetnostni produkty
mohou obsahovat také detektor pohybu, ktery pfi pohybu spousti zvukovou vystrahu.
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& Glosar (pokracovani)

Laseroveé tridy

Po rozsiteni poCtu laseru a jejich uZivatelu nastala nutnost varovat uZivatele pred riziky pri praci s nimi. Z
tohoto duvodu byly vytvoreny laserové tiidy. Soucasné trovné klasifikace jsou v rozpéti od opticky bezpetnych
nevyzadujicich kontrolu (tfida 1) az po velmi nebezpetné, jeZ podléhaji prisné kontrole (tfida 4).

TRIDA 1: Lasery nebo laserové systémy tfidy 1 vyzaruji takovou Groven optické energie, jeZ neni
nebezpetna pro zrak a nevyzaduji Zadnou kontrolu. Prikladem této tfidy laserového systému je
skenovaci zafizeni na pokladnach mnoha obchodu s potravinami nebo lasery pouZzivané v optickych
mechanikéch.

TRIDA 2 a TRIDA 3A: Lasery tiidy 2 a 3A vysilajf viditelné, prib&zné viny (CW) arovn& optické
radiace mirn€ nad maximélnim povolenym ozéafenim (MPE). PrestoZe tyto lasery mohou zpusobit
poskozeni zraku, jejich zareni je tak jasné, Ze vétSinou donuti pozorovatele odvratit zrak a nebo
zamrkat dfive, nez dojde k poskozeni oka. Tyto lasery podléhaji pfisné administrativni kontrole, jeZ
vyZzaduje umisténi varovnych znatek upozortiujicich osoby, aby se nedivaly pfimo do paprsku. Lasery
tfidy 3A nesméji byt prohlizeny pomoci zarizeni s optickou podporou.

TRIDA 3B: Lasery tridy 3B a lasery tfidy 3A s v§stupem 2,5 mV jsou nebezpetné pro osoby nachazejici
se v draze paprsku a pohliZejici do zdroje paprsku pfimo nebo v zrcadlovém odrazu. U téchto lasert
nedochazi k nebezpetnym diftiznim odrazam. Pracovnici obsluhujici tyto lasery by méli pfi viech
souvisejicich ¢innostech vzdy pouZzivat ochranné bryle. Lasery tfidy 3B podléhaji v souvislosti s
ochranou osob jak administrativnim, tak fyzickym kontrolam. K fyzick§m kontrolam patfi pracovisté
s omezenym pristupem. V ramci administrativni kontroly se pred vstupy do prostoru laserového
pracovisté umistuji vystrazné znacky a rovnéz svétla varujici personal v dobé, kdy je laser v
¢innosti.

TRIDA 4: Lasery tridy 4 jsou zafizeni s vysokym vykonem, kterd jsou pri pohlizeni do paprsku a
zrcadlovym nebo difaznim odrazem schopnéa poSkodit nechrdnéné oti a kuzi. V zéasadé by se v
mistnosti, kde se pracuje s laserem tfidy 4, nikdy nemély nachézet osoby bez radné ochrany zraku.

PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

PCI bus je specifikact, jiZ se definuje 32bitové rozhrani pro sbér dat. PCI je rozsitenou normou pouzivanou
vyrobci roz$ifujicich karet.

POST (Power On Self Test)

Po spusténi projde pocitat nejdiive procesem POST - sérif softwarove rizenych diagnostickych testu.
POST kontroluje systémovou pamét’, obvody zakladni desky, displej, klavesnici, disketovou mechaniku
a dalsi vstupni/vystupni zarizen.

RAM (Random Access Memory)

RAM (vétinou nazgvana pouze pamét’) je misto v pocitaci, kde se operatni systém, aktualné pouZivané

aplika¢ni programy a data uchovavaji dotasn¢ tak, aby se k nim dalo rychle pristupovat pres procesor
potitate misto nacitani a zapisu do pomalejsi paméti na pevném nebo optickém disku.
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& Glosar (pokracovani)

Klidovy rezim

V rezimu Save-to-RAM (STR) a Save-to-Disk (STD) se zastavi hodiny CPU a vétSina zarizeni notebooku
bude po urcenou ¢asovou periodu ne¢inny nebo manualné pouzitim funk&nich klaves. Nastaveni ¢asové
periody u pevného disku a videa Ize provést v nastaveni BIOS. Pokud se notebook nachazi v klidovém
rezimu, dioda LED signalizujici napajeni blika. V rezimu STD pusobi notebook stejné, jako by byl
VYPNUTY.

Systemovy disk
Systémovy disk obsahuje klicovy soubor operatniho systému a pouziva se pri zavadéni operatniho
systému.

TPM (Trusted Platform Module) (u vybranych modelu)

TPM je zabezpetovaci hardwarové zafizeni na systémové desce, které obsahuje Sifrovaci klite generované
potitatem. Jedna se o hardwarové feSent, které napoméha ochrané proti atoktim hackeru, ktef{ se snaz{
ziskat hesla a Sifrovaci klite k citlivym datim. TPM poskytuje uZivatelim PC nebo notebooku moznost
bezpetnéjsi prace s aplikacemi a provadéni duvéryhodnéjsich transakei a komunikace.

Kabel se stocenym parem

Kabel pouzivany pro pripojeni ethernetové karty k hostiteli (obecné hub nebo switch) se jednoduse nazgva
Twisted Pair Ethernet (TPE). Koncové konektory se nazyvaji konektory RJ-45 a nejsou kompatibiln{ s
telefonnimi konektory RJ-11. Pfi spojeni dvou potitatt bez pouZiti hubu jako mezitlanku je tfeba pouZit
krizovy kabel se stotenym parem.

UltraDMA/66 nebo 100

UltraDMA/66 nebo 100 jsou novymi specifikacemi, které vylepsuji prenosové rychlosti IDE. Na rozdil
od tradi¢niho rezimu PIO, ktery k prenosu dat vyuziva pouze rostouci ¢ast prikazového signalu IDE,
UltraDMA/66 nebo 100 vyuZzivaji jak rostouci, tak klesajici ¢ast.

USB (Universal Serial Bus)

Nova 4kolikova sériova periferni sbérnice, kterd umoZziiuje automatickou konfiguraci periferif
nevyzadujicich nastaveni - napr. klavesnice, mys, joystick, skener, tiskdrna nebo modem/ISDN - po
jejich fyzickém pripojeni bez instalace ovladacu a restartu. S USB se eliminuje tradi¢ni svazek kabelt
na zadni desce PC.
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Deklarace a prohlaseni o bezpecnosti

22 Informace o mechanice DVD-ROM

Notebook se voliteln€ dodava s mechanikou DVD-ROM nebo CD-ROM. Pro sledovan{ tituld na DVD
je nutné nainstalovat vlastni software pro DVD prohlize¢. S timto notebookem je mozné dopliikové
zakoupeni software pro DVD prohlize¢. Mechanika DVD-ROM umoZiuje pouzivat jak CD, tak DVD.

Informace o mistnim prehravani

Prehravan{ filma na DVD vyZaduje dekddovani videa ve formatu MPEG2, zvuku ve formatu AC3 a obsahu
chranéného CSS. CSS (obtas oznatovany jako hlida¢ kopirovéani) je pojmenovani schématu pro ochranu
obsahu pfijatého ve filmovém primyslu, aby se vySlo vstfic ochrané proti nelegalni duplikaci obsahu.

vvvvvv

prizpusobeného obsahu. Aby bylo mozné sjednotit vydavani filma podle zemépisnych oblasti, filmové tituly se na
DVD vydévaji vzdy podle oblasti definovangch niZe v tiseku ,.Definovani regionu". Zakony na ochranu autorskych
prav vyzaduji omezeni viech filmu na DVD vZdy pro ur€ity region (obvykle jsou kodovany podle prodejniho regi-
onu). Zatimco obsah na DVD muZe byt vydan pro vice regiont soutasné, pravidla tvorby CSS vyzaduji, aby byl
kazdy systém pro prehravani obsahu s kddovanim CSS schopn§ pracovat s kddovanim pouze pro jeden region.

@f V softwarovéem prohlizeci DVD je mozné pétkrat zménit nastaveni regionu, poté bude
prehravat pouze takove filmy na DVD, jez se shoduji s nastavenim posledniho regionu.
U dalsi zmény kodu regionu bude treba provést nové tovarni nastaveni, na néz se
nevztahuje zaruka. V pripadé nového tovarniho nastaveni, hradi dodani a naklady na
praci uzivatel.

Definovani regionu

Region 1

Kanada, USA a teritoria USA

Region 2

Ceskarepublika, Egypt, Finsko, Francie, Irak, Iran, Irsko, Island, Italie, Japonsko, Jihoafricka republika,
Madarsko, Némecko, Nizozemi, Norsko, Polsko, Portugalsko, Recko, Saudska Arabie, Skotsko,
Slovensko, Spojené kralovstvi, staty byvalé Jugoslavie, staty v Zalivu, Syrie, Spanélsko, Svédsko,
Svycarsko, Turecko

Region 3

Barma, Indonésie, Jizni Korea, Malajsie, Filipiny, Singapur, Tchaj-wan, Thajsko, Vietnam

Region 4

Australie, Jizni Amerika, Karibsk4 oblast (kromé teritorii USA), Novy Zéland, ostrovy Pacifiku, Stfedn{
Amerika

Region 5

CIS, Indie, Pakistan, zbytek Afriky, Rusko, Severni Korea

Region 6

Cina
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Vhodnost interniho modemu

Notebook s internim modemem je v souladu s JATE (Japonsko), FCC (USA, Kanada, Korea, Tchaj-wan)
a TR21. Interni modem byl schvélen v souladu s rozhodnutim rady 98/482/EC o pripojovani jednoduché
svorky do verejné komutované telefonni sit€¢ (PSTN), které je celoevropsky platné. Mezi PSTN dostupnymi
v jednotlivych zemich v8ak existuji rozdily, samotné schvleni tedy nemuaZe byt zérukou, Ze modem bude
fungovat v kazdém pripojovacim mist¢ PSTN. V piipadé problému se nejdiive obrat'te na dodavatele
prislusenstvi.

Prehled

4. srpna 1998 bylo rozhodnuti Evropské rady o CTR 21 publikovéano v oficidlnim magazinu rady. CTR
21 plati pro v8echna nehlasova (= datova) zarizeni se svorkou s vyta¢enim DTMEF, ktera se maji pripojit
k analogové PSTN (vefejna telefonn{ sit).

CTR 21 (Common Technical Regulation) o pozadavcich na prislusenstvi pri pripojovani svorek k verejné
analogové komutované telefonni siti (vyjma svorkového zafizeni na podporu hlasovych telefonnich
sluzeb v oduvodnénych pripadech), kam se sit adresuje, pakliZe existuje, se vyuziva u multifrekventni
signalizace vyuZzivajici dualn{ tony.

Prohlaseni o kompatibilité sité

Prohléseni vydané vyrobcem urtené arednim organtiim a prodejcum: ,,Tato deklarace urtuje typy siti, v
nichZ je zarizeni schopné provozu a v§echny znadmé typy siti, v nichz mohou u zarizen{ nastat problémy
pti komunikaci propojenych zarizeni.”

Prohlaseni o kompatibilite sité

Prohlaseni vydané vyrobcem urtené uZzivateli: ,,Tato deklarace urCuje typy siti, v nichZ je zarizeni
schopné provozu a vSechny zndmé typy siti, v nichz mohou u zarizeni nastat problémy pri komunikaci
propojenych zafizeni. Vyrobce by mél v prohlaSeni rovnéZz uvést, kdy je kompatibilita sité zavisla na
fyzickém nastaveni a kdy na softwarovém nastaveni switche. ProhlaSen{ uzivatele rovnéz nabada, aby
kontaktoval prodejce v pripadé, ze zamysli provozovat zafizeni s jinou siti.”

K dne$nimu dni aredni orgin CETECOM schvalil fadu zarizeni pouZzivanych v celé Evropé s vyuZzitim
CTR 21. Vysledkem jsou prvni evropské modemy, jez nevyzaduji regulacni schvéleni v kazdé jednotlivé
evropské zemi.

Nehlasova zarizeni

V @vahu prichézeji jak hlasové zaznamniky a telefony pro hlasity poslech, tak modemy, faxy, automatické
vytaceci zarizeni a alarmy. Vyloucena jsou zafizenf, u nichZ se koncova kvalita hovoru fidi smérnicemi
(naprt. sluchatkové telefony a v nékterych zemich také bezdratové telefony).
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() Vhodnost interniho modemu (pokracovani)
V tabulce jsou uvedeny zemé aktualné spadajici pod normu CTR21.

Zeme Platnost Dalsi testy
Rakousko' Ano Ne

Belgie Ano Ne

Ceska republika Ne neaplikovatelné
Dansko! Ano Ano

Finsko Ano Ne

Francie Ano Ne

Némecko Ano Ne

Recko Ano Ne

Mad arsko Ne neaplikovatelné
Island Ano Ne

Irsko Ano Ne

Italie zatim nevyfizeno  zatim nevyrizeno
Izrael Ne Ne
Lichtenstejnsko Ano Ne
Lucembursko Ano Ne

Nizozemi’ Ano Ano

Norsko Ano Ne

Polsko Ne neaplikovatelné
Portugalsko Ne neaplikovatelné
Spanélsko Ne neaplikovatelné
Svédsko Ano Ne

Svycarsko Ano Ne

Spojené kralovstvi  Ano Ne

Tato informace je pretiSténa ze zdroje CETECOM a poskytuje se bez zaruky. Aktualizace této tabulky,
viz http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

! Narodni pozadavky se uplatiuji pouze v pripadé, Ze zafizeni vyuZziva impulzni vytateni (v§robci mohou
uvést v uzivatelské prirutce, ze zafizeni je ureno pouze pro signalizaci DTMF, v takovém pripadé je
dals{ testovani zbytecné).

V Nizozem{ se dal$i testovani poZzaduje v pripadé sériovych pripojeni a u funkcei ID volajiciho.
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Prohlaseni Federalni komise pro komunikaci

Toto zafizeni je v souladu s pravidly FCC, ¢ast 15. Pro provoz musi spliiovat tyto dvé podminky:

e Zafizeni nesmi byt zdrojem $kodlivého ruseni a

e Zar{zeni musi byt schopno akceptovat jakékoli rusent, vietné takového, které miZe zpusobit nezadouci
¢innost.

Toto zarizeni bylo testovano a bylo zjisténo, ze odpovida omezenim pro digitaln{ zarizeni tridy B podle ¢asti
15 predpisu Federalni komise pro komunikaci (FCC). Tato omezen{ jsou stanovena tak, aby poskytovala
odpovidajici ochranu pred $kodlivym rusenim v pfipad¢, Ze je zarizeni pouzivano v obydlené oblasti. Toto
zafizeni generuje, pouziva a miZze vyzafovat energii radiovych frekvenci a pokud nenf nainstalovano a
pouzivéano v souladu s nivodem k obsluze, miZze zptisobovat ruSivou interferenci radiovych komunikact.
Presto v8ak neni zaru¢eno, Ze k ruseni na ur¢itych mistech nedojde. Pokud je pri vypnut{ a zapnut{ evidentnt,
7e zafizeni zpusobuje nezadouci ruseni prijmu rozhlasového nebo televizntho vysilani, doporutujeme
uzivateli, aby se pokusil toto ruSeni odstranit nékterym z néasledujicich opatrent:

e Presmérovat nebo premistit pfijimaci anténu.
e Zvétsit vzdalenost mezi danym zarfizenim a prijimacem.
e Pfipojit dané zatizeni do zasuvky na jiném obvodu, neZ do kterého je zapojen prijimac.

e Obrdatit se s zadosti 0 pomoc na prodejce nebo radio/TV technika.

VAROVANI! V souladu s pozadavky FCC ohledné emisnich limitu a rovnéz jako
prevence proti nezadoucimu ruseni prijmu radiového nebo televizniho signalu je
uziti stinéného napajeciho kabelu povinné. Je povoleno pouzivat pouze dodany
napajeci kabel. P¥i pripojeni vstupnich a vystupnich se pouzivaji pouze stinéné kabely.
Upozornujeme na skutecnost, ze zmény a modifikace, jez nebyly vyslovné schvaleny
stranou zodpovidajici za shodu, mohou vést ke ztraté vaseho opravnéni k pouzivani
tohoto zarizeni.

(Pretisténo ze Sbirky federalnich smérnic #47, ¢ast 15.193, 1993. Washington DC: Kancelar Federalniho
registru, Administrace narodnich archivu a zaznamu, Tiskova kancelar viady USA.)

Pozadavky FCC v souvislosti s rusenim radiovych frekvenci

Z divodu provozu v rozpéti 5,15 - 5,25 GHz je toto zarizeni ureno k pouzivani VE VNITRNICH
PROSTORACH. FCC poZzaduje, aby se toto zafizen{ uzivalo ve vnitfnich prostorach ve frekventnim rozsahu
5,15 - 5,25 GHz, aby se sniZilo moZzné riziko ruSeni spole¢nych kanali mobilnich satelitnich systému.

Vysokovykonnostni radary jsou urCeny jako primarni uZivatelé pasem 5,25 - 5,35 GHz a 5,65 a 5,85
GHz. Tyto radary mohou byt zdroji ruSeni a/nebo poskodit toto zarizeni.

DULEZITE: Anténa(-y) tohoto zafizeni ani samo zarizeni nesméji byt umistény nebo
provozovany spolec¢né s jinymi anténami nebo vysilaci.
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FE€ Prohlaseni FCC o nebezpeci vystaveni radiovym frekvencim (RF)

Toto zafizeni je v souladu s limity FCC RF stanovenymi pro nekontrolované prostfedi. Aby byl zachovéan
soulad s pozadavky FCC v souvislosti s nebezpetim RF, dbejte na provozni pokyny uvadéné v této
uzivatelské prirucce. Toto zafizeni je urceno pro provoz ve frekventnim rozsahu 5,15 - 5,25 GHz a je
urteno pouze pro vnitini prostory.

@ Upozornéni FCC: Zmény a modifikace, jez nebyly vyslovné schvaleny stranou
zodpovidajici za shodu, mohou vést ke ztraté opravnéni uzivatele k pouzivani tohoto
zarizeni. ,,ASUS prohlasuje, ze toto zarizeni je uvedenym firmware, které proslo

zkouSkami V USA, limitovano pro pouziti na kanalech 1 az 11 na frekvenci 2,4 GHz.”

Limity pro vystavenilidského organismu G¢inkiim vysokofrekvenéniho
zareni smérnice FCC (bezdratovi klienti)

Byla testovana kompatibilita tohoto zafizeni s limity pro vystaven{ lidského organismu G¢inkam vyso-
kofrekventniho zareni smérnice FCC (SAR) v typick§ych mobilnich konfiguracich. Aby byly splnény
limity SAR stanovené normami ANSI C95.1, doporuCujeme, aby byla integrovana anténa pouzivani
bezdratového sitového adaptéru pfi dlouhodobém provozu umisténa déle nez [20 cm] od vaSeho tcla
nebo blizk§ch osob. Je-li anténa umisténa blize, nez [20 cm] od uZivatele, doporutujeme, aby omezil
délku vystaveni.

Smernice R&TTE (1995/5/EC)
Nasledujici kroky byly provedeny a jsou povazovany za odpovidajici a dostatujici pro splnéni smérnice
R&TTE (smérnice o radiovych zarfizenich a koncovych telekomunikatnich zarizenich):

Zakladn{ pozadavky uvedené v [¢lanek 3]

Pozadavky na ochranu zdravi a bezpe¢nost uvedené v [€lanek 3.1a]

Testy elektrické bezpecnosti podle [EN 60950]

PoZadavky na ochranu v souvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou podle [¢lanek 3.1b]
Testy elektromagnetické kompatibility v [EN 301 489-1] a [EN 301]

Testy v souladu s [489-17]

Efektivni vyuZzivéani radiového spektra uvedené v [Clanek 3.2]

Rady radiovych testt v souladu s [EN 300 328-2]

(€ varovna znacka CE
Toto je vyrobek fady B, v domécim prostfedi mize byt pritinou radiového ruSeni a v takovém pripadé
muZe byt nutné, aby uZivatel utinil potfebna opatrent.
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&) Bezdratové provozni kanaly pro ridzné domény

S. Amerika 2.412-2.462 GHz kanal 01 az 11
Japonsko 2.412-2.484 GHz kanal 01 az 14
Evropa ETSI 2.412-2.472 GHz kanal 01 az 13

€ Francie - Pasma s omezenou bezdratovou frekvenci

s vz vy

Nekteré casti Francie maji omezena frekventni pasma. Nejniz${ mozné maximalni povolené hodnoty
pro vnitrn{ prostory:

e 10mW pro celé 2,4GHz pasmo (2400 MHz — 2483,5 MHz)
e 100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz

@f Kanaly 10 az 13 vcetné pracuji v pasmu 2446,6 MHz az 2483,5 MHz.

Existuje nékolik moznosti venkovniho uziti. Na soukromém pozemku nebo na soukromém pozemku
verejnych organizaci uzivani podléha predbéznému schvaleni Ministerstvem obrany, maximaln{ povolené
hodnota je 100mW v pasmu 2446,5-2483,5 MHz. Venkovni uzivani na verejnych prostranstvich neni
povoleno.

V tsecich uvedenych nize plati pro celé 2,4GHz pasmo:

e maximalni povolend hodnota pro vnitrni prostory je 100mW
e maximalni povolena hodnota pro venkovni prostory je 10mW

Useky, v nichZ je uzivani 2400 - 2483,5MHz pasma povoleno s EIRP s hodnotou pro vnitfni prostory
méné nez 100mW a pro vnéj$i méné néz 10mW:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dome

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadne 71 Saone et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Casem se toto narizen{ pravdépodobné zméni a bezdratovou kartu LAN bude mozné pouzivat ve vice
oblastech Francie. Aktualni informace naleznete u ART (www.art-telecom.fr)

@f Vase karta WLAN vysila méné nez 100mW, ale vice nez 10mW.
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Priloha P
Poznamky k bezpecnosti UL

U telekomunikaénich zarizeni (telefony) UL 1459 poZzaduje, aby bylo zafizeni elektricky propojeno s
telekomunikatn{ siti s uzemnénym provoznim napétim, jez ve $picce nepresahuje 200 V a v kombinaci
§picka - §picka 300 V a 1 V rms a aby bylo instalovano nebo pouzivano v souladu s Narodnim prepisem
o elektrickém proudu (NFPA 70).

Pfi pouzivani modemu spolu s notebookem je vzdy nutné dbat na zakladn{ bezpetnostni opatrenti, aby
se snizilo nebezpeti pozaru, elektrického Soku a zranén{ osob; k opatfenim patri:

e Nepouzivejte notebook v blizkosti vody, napr. blizko vany, umyvadla, dfezu nebo nddoby na pradlo,
ve vlhkém suterénu nebo pobliZ bazénu.

e Nepouzivejte notebook béhem bourky s elektrickymi vyboji. Existuje nebezpeti elektrického Soku
z osvétleni.

¢ Nepouzivejte notebook pobliZ oblasti s unikajicim plynem.

Jako zdroje napijeni vyrobku pozaduje UL 1642 pouzivat kryci primarni (jednorazové) a sekundarni
(nabijeci) lithiové baterie. Tyto baterie obsahuji kovové lithium nebo lithiovou primés nebo lithiové ionty
a mohou byt tvofeny bud jednou, dvéma nebo vice elektrochemickymi burikami, které jsou propojeny
sériové, paralelné, nebo obéma zplsoby a prevadéji chemickou energii na energii elektrickou pomoc{
nevratné nebo vratné chemické reakce.

e Neodhazujte bateriovou sadu notebooku do ohné, muZe dojit k explozi. S Zadosti o informace
o0 zvlastnim odstranéni baterii se obratte na mistn{ spravni organy, sniz{ se tim riziko Grazu osob
zpusobené pozarem nebo explozi.

e NepouZivejte napajeci adaptéry nebo baterie jinych zafizent, sniZi se tim riziko razu osob zptsobené
pozarem nebo explozi. PouZivejte pouze napijeci adaptéry schvilené UL nebo baterie dodané
vyrobcem, resp. autorizovanym prodejcem.

PozZzadavek na elektrickou bezpe¢nost

U vyrobku s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotnosti vy$si neZ 3 kg je nutné pouZzivat schvalené
napéjeci kabely vétsi nebo rovné: HOSVV-F, 3 G, 0,75 mm2 nebo HO5VV-F, 2 G, 0,75mm?.
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Upozornéni na nebezpecnost lithia pro severskée staty (pouze
baterie s lithiovymi ionty)

EI
—
:
1N
-:
>

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used bat-
teries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sosti-
tuire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non
disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgeméfien Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ahnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING'! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvént batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

astaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita kdytetty paristo valmistagan ohjeiden
mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! 1l y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la bat-
terie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

BRSSO AN, fEBROIEICe Y £9, R E T o256, JikE
CHESNDbDEMES>TFE, BEHF ORI > TRBEL L TF S,

(Japanese)

POZOR! V piipadé nespravného vlozeni mize baterie explodovat. Nahradte pouze
stejnym nebo shodnym typem doporutenym v§robcem. PouZité baterie odstrante v
souladu s pokyny v§robce. (Cesky)

@ DULEZITE: V zavislosti na modelu mohou sougasti pouzité v zobrazovacim panelu
tohoto notebooku obsahovat rtut’. Je nezbytné zajistit recyklaci nebo likvidaci v souladu
s mistnimi, statnimi a federalnimi zakony.
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> Bezpecnostni informace o optické mechanice

s Bezpecnostni informace o laseru

Interni nebo extern{ optické mechaniky prodavané s timto notebookem obsahuji LASEROVY VYROBEK
TRIDY 1. Laserové tfidy je moZzné nalézt v glosari na konci této uZivatelské prirucky.

@ VAROVANI: Provadéni Uprav nebo ¢innosti, které nejsou specifikovany v uzivatelske
pfiru¢ce, muze vést k nebezpecnému vystaveni pusobeni laseru. Nepokousejte se
rozebirat optickou mechaniku. V zajmu vlastni bezpecnosti se s opravou optické
mechaniky obrat'te na odborny servis.

Varovny servisni stitek

‘@\ UPOZVORNENI: PRI OTEVRENI DOCHAZI K NEVIDITELNEMU LASEROVEMU
VYZAROVANI. NEDIVEJTE SE DO PAPRSKU ANI SI JEJ PRIMO NEPROHLIZEJTE
OPTICKYMI NASTROJI.

Smernice CDRH

2. srpna 1976 zavedlo Centrum pro zafizeni a radiologické zdravi (CDRH) spadajici pod Spravu potravin
alé¢iv USA smérnice v souvislosti s laserovymi vyrobky. Tyto plati pro laserové vyrobky vyrobené od 1.
srpna 1976. U vyrobkl prodavanych ve Spojenych statech je shoda povinnosti.

VAROVANI: Pouzivani ovladacich prvku nebo upravy resp. vykonavani ¢innosti
nespecifikovanych zde nebo v instalaénim pravodci laserového zafizeni mohou vést
k nebezpetnému vystaveni radiaci.

© Poznamka k vyrobkum Macrovision Corporation

Tento vyrobek je vybaven technologii chranénou autorskym pravem, ktera je zabezpetena pravnim
narokem na urCité patenty zapsané v USA a dal$i prava spojena s duSevnim vlastnictvim vlastnéna
korporaci Macrovision a dal$imi. K pouZzivani této technologie chranéné autorskym pravem je nutny
souhlas korporace Macrovision a ten je ur€en pouze pro domaci pouziti a jina pouZziti s limitovanym
poctem opakovani, paklize korporace Macrovision nevydala jiné povoleni. Zpétné inzenyrstvi nebo
demontovani je zakazano.
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Schvaleni CTR 21 (pro PC notebook s integrovanym modemem)

=T

i

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

Czech

»Udstyret er i henhold til Radets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet pa de
offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. Pd grund af forskelle mellem de offentlige
telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret
kan fungere korrekt pd samtlige nettermineringspunkter pa de offentlige telefonnet.

I tilfelde af problemer ber De i forste omgang henvende Dem til leveranderen af udstyret.c

»Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese
aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN).
Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN’s in de verschillende landen, biedt deze goed-
keuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk
PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”.

‘The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European
single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to
differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of
itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination
point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

"Tami laite on hyviksytty neuvoston piitoksen 98/482/EY mukaisesti liitettiviksi yksittiiseni laitteena
yleiseen kytkentiiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jisenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentiisten
puhelinverkkojen vililli on kuitenkin eroja, joten hyviksynti ei sellaisenaan takaa hairitonti
toimintaa kaikkien yleisten kytkentiisten puhelinverkkojen liityntipisteissi.

Ongelmien ilmetessi ottakaa viipymitti yhteytti laitteen toimittajaan.”

«Cet équipement a recu I'agrément, conformément 2 la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la
connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC).
Toutefois, comme il existe des différences d’un pays a l'autre entre les RTPC, l'ngrément en soi ne
constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal a chaque point de terminaison du
réseau RTPC.

En cas de probleme, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

»Dieses Gerit wurde gemifl der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als
einzelne Endeinrichtung an das offentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den
offentlichen Fernsprechnetzen verschied Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung
an sich jedoch keine unbedingte Gewihr fiir einen erfolgreichen Betrieb des Gerits an jedem
Netzabschluipunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunichst an ihren Fachhindler wenden®

«O efomhopog £xer eykprdel Yoo movevpomoik GOVOEST UEHOVOREOL TEPUOTIKOD pe TO SMUOGLO
MAEPOVIKO SikTvo petayeyng (PSTN), cvpeove pe mv anoeact 98/482/EK tov Zvpbovriov: motdco,
enedn vrdpyovy dropopés petaly Tov empépovg PSTN mov mapéyovial oe didpopeg xdpeg, 1 Eykpion dev
napéxel a@  southg avemeOrakty efoopdhion emtuyols Aettovpyiog oe kdde onueio omdAnéng Touv
Siktoov PSTN.

Edv avakdyouv npoBMjuate, o mpénet kot apydg va anevdiveste otov mpoundevth) tov e0mAioon
Gog»

«La presente apparecchiatura terminale ¢ stata approvata in conformita della decisione 98/482/CE del
Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa
delle differenze tra le reti dei differenti paesi, I'approvazione non garantisce perd di per sé il
funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

«Este equipamento foi aprovado para ligacdo pan-europeia de um dnico terminal a rede telefonica
publica comutada (RTPC) nos termos da Decisdo 98/482/CE. No entanto, devido as diferencas
existentes entre as RTPC dos diversos paises, a aprovacdo ndo garante incondicionalmente, por si s6,
um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do
equipamento.»

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisién 98/482/CE del Consejo para la
conexién paneuropea de un terminal simple a la red telefénica publica conmutada (RTPC). No
obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes paises, la
homologacién no constituye por si sola una garantia incondicional de funcionamiento satisfactorio en
todos los puntos de terminaciéon de la red de una RTPC.

En caso de surgir algiin problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del
equipo.».

"Utrustningen har godkints i enlighet med radets beslut 98/482/EG for alleuropeisk anslutning som
enskild terminal till det allmant tillgingliga kopplade telenitet (PSTN). P4 grund av de skillnader som
finns mellan telenitet i olika linder utgdr godkinnandet emellertid inte i sig sjalvt en absolut garanti
for att utrustningen kommer att fungera tillfredsstillande vid varje telenitsanslutningspunkt.

Om problem uppstér bér ni i férsta hand kontakta leverantdren av utrustningen.”

,.Zafizeni bylo schvaleno v souladu s rozhodnutim rady 98/482/EC o pfipojovéani jednoduché svorky
do verejné komutované telefonnf sité€ (PSTN), které je celoevropsky platné. Mezi PSTN dostupnymi v
jednotliv§ch zemich vSak existujf rozdily, samotné schvalenf tedy nemiiZe byt zérukou toho, Ze modem
bude fungovat v kazdém pripojovacim misté¢ PSTN.

V piipadé problémi se nejdifve obraf'te na dodavatele prislusenstvi.
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9 Informace o notebooku

Tato stranka je urCena pro zapis informaci o vaSem notebooku pro pozdéjsi pouZiti nebo technickou
podporu. V pripadé, Ze si zapiSete hesla, uloZte tuto uzivatelskou priru¢ku na bezpe¢né misto.

Jméno majitele: Telefon majitele:
Vyrobce: Model: Seériove cislo:
Velikost displeje: Rozliseni: Velikost paméti:
Prodejce: Misto: Datum nakupu:
Vyrobce pevného disku: Kapacita:
Vyrobce optické mechaniky: Typ:
Verze BIOS: Datum:

Prislusenstvi:

Prislusenstvi:

» Software
Operacni systéem: Verze: Seériove Cislo:
Software: Verze: Seériove ¢islo:
Software: Verze: Seériove ¢islo:

> Bezpecnost

Jmeéno supervizora: Heslo supervizora:

UzZivatelské jméno: Heslo uZivatele:
@ Sit

Uzivatelské jméno: Heslo: Domeéna:

Uzivatelské jméno: Heslo: Domeéna:
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