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Sikkerhedsforskrifter

De fglgende sikkerhedsforskrifter vil foroge levetiden for Baerbar
PC. Folg alle forholdsregler og instruktioner. Undtaget som
beskrevet i denne manual, overlad al service til kvalificeret
personale.

&
y
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VIGTIGT! Frakobl AC strammen og fjern batteripakkerne

for rengering. After din Baerbar PC med en ren cellulose
svamp, eller et vaskeskind fugtet med en oplgsning af ikke-
aetsende saebe og nogle fa draber varmt vand og fjern ekstra

fugtighed med en tor klud.

PLACER DEN IKKE pa
ujeevne eller ustabile
overflader. Indlever til
service hvis kabinettet er
blevet beskadiget.

Udseet den IKKE for
snavsede eller stovede
omgivelser. Brug den
IKKE under gas laekager.

Beror og tryk IKKE pa
skaermpanelet. Placer
den ikke sammen med
sma genstande, som kan
ridse eller komme ind i
den beerbare PC.

For at undga ubehag
eller skade pa grund af
varmeudvikling, ma Note-
book PC IKKE anbringes
pa dit sked eller andre
steder pa kroppen.

Notebook PC Brugervejledning
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Placer eller tab

IKKE objekter pa
overfladen og prop ikke
fremmedlegemer ind i
den beerbare PC.

Udseet den IKKE for
staerke magnetiske eller
elektriske felter.

Udseet den IKKE for eller
teet ved vaesker, regn eller
fugt. Brug IKKE et modem
under en elektrisk storm.

Advarsel vedrgrende
batterisikkerhed:

Advarsel vedrgrende
batterisikkerhed:

Kast IKKE ikke batteriet
pa aben ild.

Kortslut IKKE
kontakterne.

Skil IKKE batteriet ad.
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js- SIKKER TEMPERATUR- El-tilforsel: Tjek pa

N/ R A\~ ==

‘ ER: Denne bezerbare PC O meerkaten i bunden af
ma kun bruges i omgiv- —— Notebook PC, at din
elser med temperaturer adapter passer med el-
pa mellem10 °C (50°F) tilfarslen.

og 35 °C (95 °F).

Tildeek IKKE en taendt Brug IKKE steerke

B
5

Notebook PC med noget, oplasningsmidler, som
der reducerer luftcirkula- fortynder, benzen eller
tionen, f.eks. en beaere- andre kemikalier pa eller
taske. teet pa overfladerne.

Brug IKKE gdelagte Forkert anbringelse af
netledninger, tilbehor batteri kan medfore
eller andre perifere en- eksplosion og skade
heder. notebook pc’en.

&
5

Smid IKKE Notebook PC ud med husholdningsaffaldet.
Dette produkt er designet pa en sadan made, at dele af
det kan gebruges. Dette symbol med den overkrydsede
affaldscontainer pa hjul angiver, at produktet (elektrisk og
elektronisk udstyr samt kviksglvholdige knapcellebatterier)
ikke ma bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald.
Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske
produkter.

I

Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet.
Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer pa hjul
indikerer, at batteriet ikke ma anbringes sammen med
husholdningsaffald.

=4
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Forberedelse af Baerbar PC
Dette er kun hurtige instruktioner for brug af din Beerbare PC.

Installation af batteripakke

4 )

\_ y,

Forbind AC stromforsyningen
@ yning @
4 N\

1 =
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Abning af LCD skaermpanelet
1. Loft forsigtigt skeermpanelet op med tommelfingeren.

2. Vip forsigtigt skeermpanelet forleens eller bagleens for at
opna en behagelig synsvinkel.

/

~

. J

@ Sadan taendes der for strommen @
1. Tryk og giv slip pa stramknappen, som findes under LCD

skeermpanelet.
2. Brug [Fn]+[F5] eller [Fn]+[F6] til at indstille LCD lysstyrken.

4 — N )
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Brug af bergringspladen

%

Hojreknap Hojreknap

Venstreknap Venstreknap

A. Flyt markeren ved at fare fingeren hen over
bergringspladen. Du kan ogsa holde den venstre knap og
fare fingeren for at traekke det valgte emne.

B. Brug venstre og hgjreknapperne som pa en standardmus.

C. Rul et vindue op eller ned ved at fare fingeren op eller ned i
hgjre side.

Notebook PC Brugervejledning 7
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Kend delene
Hgajre Side

@ » Udgangsstik til hovedtelefoner (Mic in)

Stereo hovedtelefonstikket (1/8 tomme) bruges til at
forbinde Baerbare PC audioudgangssignal til forsteerker
og hoijtalere eller hovedtelefoner. Brugen af dette stik
afbryder automatisk de indbyggede hgijtalere.

()
@

Indgangsstik
Denne port tilsluttes band-, cd- og dvd-afspillere samt
andre lydkilder.
® g _ ®
SPDIF Udgangsstik

Dette stik leverer forbindelse til SPDIF (Sony/Philips
Digital Interface) kompatible enheder for digital audio
udgang. Brug denne facilitet for at fa din beerbare til at
fungere som et hi-fi hjemme stereoanlaeg.

®
F

(Combo)

O

Stik til mikrofon indgang

Mono mikrofon stiklet (1/8 tomme) kan bruges til at
forbinde en ekstern mikrofon, eller for signaler fra
audioanlaeg. Brugen af dette stik afbryder automatisk
den indbyggede mikrofon. Brug denne facilitet il
videokonferencer, stemmeoptagelse, eller simple
lydoptagelser.

8 Notebook PC Brugervejledning
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O °5 USB Port (2.0/1.1)

Universal Serial Bus er kompatibel med USB 2.0 eller
USB 1.1 enheder, sasom tastatur, pegeredskaber,
kameraer, harddiske, printere og skannere, der er
forbundet i serie pa op til 12MBits/sek. (USB 1.1)

og 480MBits/sek. (USB 2.0). Med USB kan mange
enheder kore samtidigt pa en enkelt computer

med perifere enheder fungerende som ekstra
tilslutningssteder og knudepunkter. USB understotter
hot-swapping af enheder, sadan at de fleste perifere
enheder kan forbindes eller frakobles uden at genstarte
computeren.

G  Optisk drev

Din Beerbare PC kommer i forskellige modeller med
forskellige optiske drev. Det optiske drev i din Beerbare
PC kan understotte compact discs (CD) og/eller digital
@ video diske (DVD) og kan have breenderkapacitet (R), @
eller genbraendingskapacitet (RW). Se markedsfering
specifikationerne for detaljer pa hver model.
G — Elektronisk udlosning af optisk drev
Det optiske drev har en elektronisk abningsknap til at
abne skuffen. Du kan ogsa abne den optiske drevbakke
fra en hvilken som helst software-afspiller eller ved at
hojreklikke pa det optiske drev i Windows “Computer”
og veelge Eject.

Notebook PC Brugervejledning 9
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Venstre side

@ O Skerm Udgang

Den 15 bens D-sub skaermport understotter en
standard VGA-kompatibel enhed, sasom en skaerm
eller projektor for at tillade syn pa en stor ekstern
skeerm.

(2] Koleventilator

Koleventilatoren fierner overvarme afhaengig af
greensetemperatur-indstillingerne.

VIGTIGT! Forvis dig om at papir, bager, toj, kabler eller
andre objekter ikke blokerer nogen af lufthullerne, ellers @
kan der ske overophedning af din Beerbare PC.

@ s |IEEE1394 Port

IEEE1394 er en hgjhastigheds seriel bus som

SCSI, men har simple forbindelser og hot
forbindelseskapacitet som USB. IEEE1394 bliver ogsa
brugt i professionelt digitalt udstyr og skulle veere
maerket “DV” for Digital Video port.

O 51 Antenneindgang

Antenneindgangen er beregnet til TV og FM radio (pa
udvalgte modeller) frekvens signaler og tillader brug af
den medfglgende digitale TV/FM antenne, eller indgang
for kabel TV. Den medfalgende antenne kan modtage
bade digital TV eller FM radio. Kabel TV forbindelsen
kan modtage digital TV, analog TV, eller FM radio,
afheengig af hvilken service, du har betalt for. Bemaerk:
Brug den medfalgende adapter til brug med coax
forbindelser.

10 Notebook PC Brugervejledning
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© <~ E-SATA Port

Ekstern SATA og eSATA muligger ekstra tilslutning

af Serial-ATA enheder, oprindeligt beregnet til brug

inde i computeren. Det er op til seks gange hurtigere
end eksisterende USB 2.0 og 1394 til eksterne
lagerlgsninger. Det er hot-pluggable op til to meter med
afskaermede kabler og konnektore.

@ +ow HDMI Port

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er et
ukomprimeret, fuld-digitalt lyd/video-interface mellem
en hvilken som helst lyd/video-kilde sasom en
dekoder, dvd-afspiller, A’V modtager og en lyd- og/
eller videoskaerm som f.eks. et digitalt fiernsyn (DTV).
Understatter med et enkelt kabel standard, forbedret og
hejoplasnings-video plus flerkanals lyd. Det overfarer
alle ATSC HDTV standarder og understotter 8-kanals
digital lyd og har ekstra bandbredde til fremtidige
@ forbedringer og krav. @

@ °5 USB 2.0 Port

©® (=2 ExpressKort Slot

Et 26bens ExpressCard slot findes tilgaengelig

for at understotte et ExpressCard/34mm eller et
ExpressCard/54mm udvidelseskort. Dette nye interface
er hurtigere ved at bruge en seriel bus der understotter
USB 2.0 og PCI Express i stedet for den langsommere
parallelle bus, der bruges i PC kortslot. (Ikke kompatibel
med tidligere PCMCIA kort.)

Notebook PC Brugervejledning 11
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@ f§ Kensington® Las
Kensington® s tillader din Beerbare PC at blive
fastlast ved brug af Kensington® kompatible Baerbare
PC sikkerhedsprodukter. Disse sikkerhedsprodukter
inkluderer szedvanligvis et metalkabel og las, der
forhindrer at din Baerbare PC bliver fiernet fra et fast
objekt. Nogle sikkerhedsprodukter kan ogsa inkludere
en bevaegelsesdetektor, der udsender en alarm, nar
den bevaeges.

@ (O Batterienhed

Batterienheden oplades automatisk, nar notebook-
pc’en forbindes til hovednettet, og der er stram nok til
at drive notebook-pc’en, nar stremmen afbrydes. Pa
denne made kan pc’en ogsa bruges midlertidigt mellem
to faste steder. Batteritiden afheenger af brugen og af
notebook-pc’ens specifikationer. Batterienheden kan
ikke skilles ad. Den anskaffes som en helhed.

© 2o Strom (DC) indgang
Den medfalgende stromforsyning konverterer AC strom
til DC strom til brug i dette stik. Strom der leveres
gennem dette stik leverer strom til din Baerbare PC og
oplader det interne batteri. For at forhindre skader pa
din Baerbare PC og batteripakke, skal du altid bruge
den medfalgende stromforsyning. ADVARSEL: KAN
BLIVE MEGET VARM, NAR DEN ER | BRUG. TILDAEK
IKKE ADAPTEREN OG HOLD DEN VAK FRA
KROPPEN.

12 Notebook PC Brugervejledning

‘ ‘ DAe4864_M60J_User Manual.indd 12 @ 9/30/09 11:01:12AM‘ ‘



BT - (BT

@® = LAN Port

RJ-45 LAN port med 8 ben er storre end RJ-11
modemport og understotter et standard ethernetkabel
for forbindelse til et lokalt netveerk. Det indbyggede stik
tillader bekvem brug uden yderligere adaptere.

(5) SkarmPort udgang

SkeermPort er en ikke-komprimeret fulddigital lyd/video
graenseflade mellem en hvilken som helst lyd/video-
kilde sasom en dekoder, dvd-afspiller og a/v-modtager
og en lyd- og/eller video-overvagningsenhed sasom

et digitalt fiernsyn (DTV). Understotter med et enkelt
kabel standard, forbedret og hgjoplasnings-video

plus flerkanals lyd. Det overfarer alle ATSC HDTV
standarder og understotter 8-kanals digital lyd og har
ekstra bandbredde til fremtidige forbedringer og krav.

Forside

)

© [ Slottil flashhukommelse

Normalt skal en ekstern kortskriver anskaffes
seerskilt for at kunne bruge lagerkort fra f.eks. digitale
kameraer, MP3-afspillere, mobiltelefoner og PDA’

er. Denne Notebook PC har imidlertid en indbygget,
hgjhastigheds-kortleeser, der, som anfart senere i
brugsanvisningen, kan leese fra - og skrive til - mange
flash-kort.

D & Tradles omskifter

Aktiverer og deaktiverer den indbyggede LAN og
bluetooth (udvalgte modeller). Nar aktiveret, lyser
indikatoren for tradlgs status. Windows software-
indstillinger er ngdvendige for brug.

Notebook PC Brugervejledning 13
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Genskabelse af notebook pc’en

Brug af genopretningspartition
Genskabelsespartitionen genopretter hurtigt notebook pc’ens
software til dets oprindelige arbejdstilstand. Inden du bruger
"Recovery Partition", skal du kopiere dine datafiler (sasom
Outlook PST filer) over pa disketter eller til et netveerksdrev
og notere alle brugerkonfigurations-indstillinger (som f.eks.
netveerksindstillinger) ned.

Hvad er Recovery Partition

Recovery Partition er et omrade pa dit harddiskdrev, reserveret
til genopretning af styresystem, drivere og hjeelpeprogrammet
installeret pa din Notebook PC pa fabrikken.

Partition" er oprettet pa fabrikken og kan ikke genoprettes af

brugeren, hvis det slettes.

Bring din Notebook PC
@ til et autoriseret ASUS

servicecenter, hvis du

har problemer med

genopretningsprocessen.

@ VIGTIGT: Slet ikke partitionen “RECOVERY”. "Recovery

Sadan bruges Recovery Partition:
1. Tryk pa [F9] under opstart (kreever en "Recovery Partition")

2. Tryk pa [Enter] for at veelge Windows-installation [EMS
aktiveret]

3. Lees “ASUS Preload Wizard-skaermen og klik pa Naeste.

4. Veelg en partitionsmulighed og klik pa Neeste.
Partitionsmuligheder:

Genopret kun Windows til forste partition.

Denne mulighed sletter kun den farste partition og ger det muligt
for dig at beholde andre partitioner samt at skabe en ny system-
partition som drev “C”.

Genopret Windows til hele HD.
Denne mulighed sletter alle partitioner fra dit harddiskdrev og
skaber en ny systempartition som drev “C”.

14 Notebook PC Brugervejledning

‘ ‘ DAe4864_M60J_User Manual.indd 14 @ 9/30/09 11:01:13AM‘ ‘



BT - (BT

Genopret Windows til hele HD med to partitioner.
Denne mulighed sletter alle partitioner fra dit harddrev og
skaber to nye partitioner , “C” (60%) og “D” (40%).

5. Folg instruktionerne pa skeermen for at gennemfore
genopretningsprocessen.

Besgg www.asus.com for at fa opdaterede drivere og
hjeelpeprogrammer.

Sadan bruges genopretnings-dvd'en (pa udvalgte
modeller)

Oprettelse af genopretnings-dvd’en:
1. Dobbeltklik pa Al Recovery Burner (Al
genopretningsbraender) ikonen pa Windows-skrivebordet.

2. Anbring entom, maeoen ]
Skerbar dvd I : ; premmably,‘mraemankwntameD\/Dsarenaenedmcreatemerecmery DVD:
det optiske drev © s Pr——— .
@ og klik pa Start ®

for at begynde
at oprette genopretnings-dvd’en.

3. Folg instruktionerne pa skaermen for at fuldfere oprettelsen
af genopretnings-dvd’en.

@ Forbered tre, tomme og skrivbare dvd’er for at oprette
genopretnings-dvd’en.

foretages en systemgenoprettelse pa den baerbare

pc. Ifalge Microsoft kan der ga vigtige data tabt, ved at
indstille Windows Vista pa den forkerte harddisk eller
formatere det forkerte diskafsnit. Laes naermere pa http:/

support.microsoft.com/kb/937251/en-us for yderligere
detaljer.

@ VIGTIGT! Fjern den sekundzere harddisk, inden der

1. Tryk pa <F2> under starttesten for at ga til BIOS-
opseetningen. 2. Veelg punktet med 1/0-graensesnitssikkerhed
under sikkerhedsmenuen og tryk pa <Enter>. 3. Seet punktet
SATA 2. HDD-greensesnit til [Las]. Tryk pa <F4> for at gemme
BIOS-indstillingerne, og genstart derefter computeren.

@ Sadan deaktiveres det valgfri sekundzere harddiskdrev:

Notebook PC Brugervejledning 15
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Sadan bruges genopretnings-dvd'en:

1. Anbring genopretnings-dvd'en i det optiske drev (Notebook
PC skal veere teendt).

2. Genstart Notebook PC og tryk pa <Esc> ved start og veelg
det optiske drev (kan veere kaldt “CD/DVD”) ved hjeelp af
nedmarkearen og tryk pa <Enter> for at starte genopretnings-
dvd'en.

3. Veelg en partitionsmulighed og klik pa Neeste.
Partitionsmuligheder:

Genopret kun Windows til forste partition. _
Denne mulighed sletter kun den forste partition og gor det muligt

for dig at beholde andre partitioner samt at skabe en ny system-
partition som drev “C”.

Genopret Windows til hele HD. . .
Denne mulighed sletter alle partitioner fra dit harddiskdrev og

skaber en ny systempartition som drev “C”.

Genopret Windows til hele HD med to partitioner.
@ Denne mulighed sletter alle partitioner fra dit harddrev og skaber @

to nye partitioner , “C” (60%) og “D” (40%).
4. Folg instruktionerne pa skeermen for at gennemfare
genopretningsprocessen.

(med mindre det udtrykkeligt angives) under
systemgenoprettelsesprocessen, ellers bliver diskafsnittene
helt ubrugelige.

2 ADVARSEL: Reparationsdisken ma ikke fiernes

@ Besog www.asus.com for at fa opdaterede drivere og
hjeelpeprogrammer.

16 Notebook PC Brugervejledning
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Deklarationer og sikkerhedserklzering

Federal communications commission erklaering
Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt
falgende to vilkar:

+  Enheden ma ikke udsende skadelig interferens, og

+  Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive
interferens, der kan forarsage ugnsket drift.

Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde
graenseveerdierne for en klasse B digital enhed, under del 15 af
Federal Communications Commission (FCC) reglerne. Disse
greenseveerdier er designet til at levere fornuftig beskyttelse
mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr
genererer, bruger og kan udstrale radioenergi og, hvis det ikke
er installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne,
kan det forarsage skadelig interferens pa radiokommunikationen.
Imidlertid, er der ingen garanti for, at der ikke vil optraede
interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forarsager
interferens pa radio eller fiernsynsmodtagelsen, som kan fastslas
[O) ved at slukke og teende for udstyret, er brugeren forpligtiget til [O)
at prove at afhjeelpe interferensen ved hjeelp af en, eller flere af
falgende foranstaltninger:

+  Reorienter eller finde en anden placering til
modtageantennen.

+ Foroge afstanden mellem udstyret og modtageren.

+  Forbinde udstyret til en stikkontakt pa et andet kredslab,
end det, hvor modtageren er forbundet.

« Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/TV tekniker for
hjeelp.

pakraevet for at kunne opfylde FCC graenseveerdier for
udstraling og for at forhindre interferens til teetliggende

radio og fiernsynsmodtagelse. Det er essentielt, at kun den
medfglgende netledning bliver brugt. Brug kun skeermet
kabel til at forbinde 1/0 enheder til dette udstyr. Du er advaret
om, at eendringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er
godkendt af den myndighed, der er ansvarlig for opfyldelse,
kan gdelaegge din autorisation til at bruge udstyret.

: ADVARSEL! Brugen af skaermet type netledning er

Notebook PC Brugervejledning 17

‘ ‘ DAe4864_M60J_User Manual.indd 17 @ 9/30/09 11:01:15AM‘ ‘



BT - (BT

(Gentrykt fra Code of Federal Regulations #47, part 15.193,
1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National
Archives and Records Administration, U.S. Government Printing
Office.)

FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution
Statement

ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for
overensstemmelse, kan medfore brugerens tab af retten

til at bruge dette udstyr. “Producenten erkleerer, at dette
apparat er begraenset til kanalerne 1 til 11 inden for 2.4GHz
frekvensen i specificeret fast programmel kontrolleret i USA.”

2 En hvilken som helst aendring eller modifikation, der

Dette udstyr opfylder FCC greaenser for stralingseksponering
i ukontrollerede omgivelser. For at opfylde FCC kravene
vedrgrende RF udszettelse, skal du undga direkte kontakt med
transmissionsantennen under transmission. Slutbrugere skal folge
[O) de specifikke betjeningsanvisninger vedrgrende RF udseettelse. [O)

R&TTE Direktiv (1999/5/EC)

Folgende punkter er fuldfert og anses for relevante og
tilstreekkelige:

+  Essentielle krav som i [Artikel 3]

«  Beskyttelseskrav for sundhed og sikkerhed som i [Artikel
3.1a]

«  Testet for elektrisk sikkerhed i overensstemmelse med [EN
60950]

+  Beskyttelse mod elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel
3.1b]

«  Testet for elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] &
[EN 301]

+  Testet i overensstemmelse med [489-17]
Effektiv brug af radiospektret som i [Artikel 3.2]
+ Radio test i overensstemmelse med [EN 300 328-2]

18 Notebook PC Brugervejledning
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CE meerkning advarsel

Dette er et Klasse B produkt, i et boligomrade, kan dette produkt
forarsage radio interferens, i hvilket tilfzelde brugeren skal tage
passende forholdsregler til afhjeelpning.

IC erklaering for Canada vedrarende
stralingseksponering

Dette apparat overholder IC graenserne for stralingseksponering
i ukontrollerede omgivelser. For at opfylde IC kravene
vedrgrende RF udseettelse, skal du undga direkte kontakt

med transmissionsantennen under transmission. Slutbrugere
skal folge de specifikke betjeningsanvisninger vedrorende RF
udseettelse.

Driften sker pa folgende to betingelser:

+  Dette apparat ma ikke forarsage skadelig interferens, og

+ dette apparat skal acceptere enhver interferens, inklusive
@ interferens, som kan forarsage ugnsket drift af enheden. @
For at forhindre radio-interferens til den licenserede service
(dvs. ko-kanal satellitbaserede mobilkommunikationssystemer),
skal dette apparat, for at yde maksimal afskaermning, opereres
indendars og veek fra vinduer.

Udstyr (eller dets sendeantenne) installeret udendors skal
licenseres.

Notebook PC Brugervejledning 19

‘ ‘ DAe4864_M60J_User Manual.indd 19 @ 9/30/09 11:01:15AM‘ ‘



BT - (BT

Kanaler for tradlgs drift for forskellige

domaner
N. Amerika 2,412-2,462 GHz Ch01 gennem CH11
Japan 2,412-2,484 GHz Cho01 gennem Ch14

Europa ETSI 2,412-2,472 GHz Ch01 gennem Ch13

Begraensning pa tradlose frekvensband i Frankrig

Nogle omrader i Frankrig har begreensninger pa nogle
frekvensband. Den “worst case” maksimum autoriserede effekt
indendors er:

« 10mW for hele 2,4 GHz bandet (2400 MHz-2483,5 MHz)
+ 100mW for frekvenser mellem 2446,5 MHz og 2483,5 MHz

@ Kanal 10 til 13 inklusive opererer i bandet 2446,6 MHz til 2483,5
MHz.

Der er fa muligheder for udenders brug: Pa privat ejendomme
® eller pa private ejendomme hos offentlige personer, er ®
brug underkastet en forelgbig autoriserings procedure hos
Forsvarsministeriet, med en maksimal autoriseret effekt
pal00mW i 2446,5-2483,5 MHz bandet. Udenders brug pa
offentlige omrader er ikke tilladt.

Bruges som listet nedenfor, for hele 2,4 GHz bandet:
«  Maksimum autoriseret effekt indendars er 100mwW
«  Maksimum autoriseret effekt udendors er 10mwW

Brug pa bandet fra 2400-2483,5 MHz er tilladt med en EIRP pa
mindre end 100mW indenders og mindre end 10mW udendeors:

01 Ain 02 Aisne 03 Allier
05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariege
11 Aude 12 Aveyron 16 Charente
24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome
32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire
41 Loiret Cher 45 Loiret 50 Manche
55 Meuse 58 Nievre 59 Nord
20 Notebook PC Brugervejledning
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60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dome
64 Pyrénées Atlantigue 66 Pyrénées Orientales

67 Bas Rhin

68 Haut Rhin 70 Haute Sadne

71 Sabdne et Loire 75 Paris

82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges

89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Disse krav bliver sandsynligvis eendret over tid, hvilket tillader
dig at bruge dit tradlgse LAN kort i flere omrader af Frankrig.
Kontroller venligst med ART, for den seneste information (www.
art-telecom.fr)

Dit WLAN kort transmitterer mindre end 100mW, men mere
end 10mW.

TV Tuner meddelelser

Meddelelse til CATV systeminstallator - Kabeldistributionssystemet
skal jordforbindes i overensstemmelse med ANSI/NFPA

70, “National Electrical Code (NEC)”, iseer afsnit 820.93,
“Jordforbindelse af koaksialkablets ydre, ledende skjold” .
Installation skal inkludere tilslutning af koaksialkablet til jord ved
husindgangen.

Notebook PC Brugervejledning 21

‘ ‘ DAe4864_M60J_User Manual.indd 21 @ 9/30/09 11:01:16AM‘ ‘



BT - (BT

UL sikkerhedsnoter

Kraeves for UL 1459, der daekker telekommunikations (telefon)
udstyr, der er beregnet til at blive elektrisk forbundet til et telek
ommunikationsnetveerk, der har en driftsspaending til jord, der
ikke overstiger 200V spids, 300V spids til spids og 105V rms, og
installeret eller brugt i overensstemmelse med National Electrical
Code (NFPA 70).

Nar du anvender din Beerbare PC modem, skal grundleeggende
sikkerhedsregler altid overholdes, for at reducerer risikoen for
brand, elektriske stad og personskader, inklusive det folgende:

«  Brug ikke din Beerbare PC teet ved vand, for eksempel, taet
pa et badekar, vaskekumme, kokkenvask eller vaskebalje, i
en vad keelder eller teet pa en svemmepaol.

+  Brug ikke din Beerbare PC under en elekirisk storm. Der kan
veere en fjern risiko for elektriske stod fra lynnedslag.

«  Brug ikke din Beerbare PC i naerheden af en gasleekage.

@ Kraeves for UL 1642 der deekker primeere (ikke opladelige) og @
sekundeere (opladelige) litium batterier til brug som stremkilde
i produkter. Disse batterier indeholder metallisk litium, eller en
litium legering, eller en litium ion og mange bestar af en enkelt
elektrokemisk celle, eller to, eller flere celler forbundet i serie,
parallel, eller begge dele, der konverterer kemisk energi til elektrisk
energi, med en irreversibel, eller reversibel kemisk reaktion.

«  Smid ikke din Beerbare PC batteripakke pa aben ild, eftersom
de kan eksplodere. Kontroller med de lokale bestemmelser for
mulige specielle affaldsinstruktioner for at reducere risikoen
for personskader, pa grund af brand eller eksplosion.

+  Smid ikke stromforsyninger eller batterier fra andre enheder,
for at reducere risikoen for personskader, pa grund af brand
eller eksplosion. Brug kun UL certificerede stramforsyninger,
eller batterier der leveres af fabrikanten eller autoriserede
forhandlere.
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Krav til stromsikkerhed

Produkter med elektriske stromveerdier op til 6A og som ikke
vejer mere end 3Kg skal bruge godkendte el ledninger, der er
storre end eller lig med: HO5VV-F, 3G, 0,75mm2 eller HO5VV-F,
2G, 0,75mm2.

ASUS REACH

Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og
godkendelse af samt begreensninger for kemikalier)
bestemmelserne, offentligger vi vores produkters kemiske
stoffer pa ASUS REACH webstedet http://green.asus.com/
english/REACH.htm.
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Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended

by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita
in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o
equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie
nell’lambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgeméaBen Austausch
der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom
Hersteller empfohlenem ahnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter
Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig
handtering. Udskiftning ma kun ske med batteri af samme
fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leveranderen.
(Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas

[O) av apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt fabrikantens [O)
instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rajahtaa, jos se on virheellisesti asennettu.
Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin.
Havita kaytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il'y a danger d’explosion s’il y a remplacement
incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une
batterie du mére type ou d’un type équivalent recommandé
par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

BEHES LS OERIE, fEBROEICR Y T, B EEAT 256, NEH
KHRESh 2 bOEM->TFEV, WEFHROMHERITH > TRE L TFE,

(Japanese)

BHVMAHWE! IMpwn 3ameHe akkyMmynaTopa Ha akKyMynaTop MHOro
TrNa BO3MOXHO €ro BO3ropaHue. YTuansnpynTte akkyMynatop B
COOTBETCTBMU C MHCTPYKLUAMM NpounssogmTend. (Russian)
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Dette produkt er beskyttet af et eller flere af
folgende USA patenter:

7,416,423, 7,415,588, 7,413,402; 7,411,791, 7,408,855;
7,403,378, 7,400,721, 7,399,011; 7,394,533, 7,392,968,
7,388,754, 7,388,752; 7,388,743; 7,382,605; 7,382,314,
7,375,952; 7,374,433, 7,373,493; 7,369,402; 7,369,064,
7,362,568, 7,362,521, 7,362,276; 7,361,034; 7,359,209;
7,359,189, 7,355,372; 7,353,408; 7,352,586; 7,343,645;
7,342,777, 7,342,193, 7,332,990; 7,328,354; 7,327,568;
7,325,241, 7,321,523; 7,319,585; 7,304,257, 7,299,479;
7,294,021, 7,294,011, 7,293,890; 7,293,273, 7,276,660;
7,267,566, 7,261,579; 7,261,573; 7,261,331; 7,259,342,
7,257,761, 7,245,488; 7,241,946, 7,234,971, 7,233,555;
7,229,000, 7,224,657, 7,223,021, 7,218,587; 7,218,096;
7,213,250, 7,203,856, 7,193,580; 7,189,937; 7,187,537,
7,185,297, 7,184,278, 7,164,089; 7,161,541; 7,149,911,
7,148,418, 7,137,837, 7,133,279, 7,130,994, 7,125,282,
7,120,018; 7,111,953; 7,103,765, 7,100,087; 7,091,735;
® 7,088,592; 7,088,119; 7,086,887; 7,085,130, 7,078,882; ®
7,068,636, 7,066,751, 7,061,773; 7,047,598; 7,047,541,
7,043,741, 7,039,415; 7,035,946; 7,002,804; 6,980,159;
6,969,266, 6,946,861; 6,938,264, 6,933,927, 6,922,382,
6,873,064, 6,870,513; 6,843,407, 6,842,150; 6,827,589;
6,819,564, 6,817,510, 6,788,944, 6,783,373; 6,782,451,
6,775,208, 6,768,224, 6,760,293; 6,742,693; 6,732,903,
6,728,529, 6,724,352, 6,717,802; 6,717,074, 6,711,016;
6,694,442; 6,693,865, 6,687,248; 6,671,241; 6,657,548;
6,639,806, 6,622,571, 6,618,813; 6,612,850; 6,600,708;
6,561,852; 6,515,663; 6,509,754, 6,500,024; 6,491,359;
6,456,580, 6,456,492; 6,449,224, 6,449,144, 6,430,060;
6,415,389, 6,412,036, 6,407,930; 6,396,419; 6,396,409;
6,377,033, 6,339,340, 6,330,996; 6,310,779; 6,305,596;
6,301,778, 6,253,284, 6,226,741, 6,147,467 ; 6,095,409;
6,094,367, 6,085,331, 6,041,346; 5,963,017;

U.S. Patent Design D563,594; D557,695; D545,803; D542,256;
D538,276; D534,889; D518,041; D510,325; D510,324;
D509,194; Patents Pending.

Notebook PC Brugervejledning 25

‘ ‘ DAe4864_M60J_User Manual.indd 25 @ 9/30/09 11:01:17AM‘ ‘



EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

LA

V= =)

Manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country: TAIWAN

Authorized representative in Europe:

ASUS COMPUTER GmbH

Address, City:

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country:

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

Notebook PC

Model name :

M60J, X62J, PRO62J

[12004/108/EC-EMC Directive

conform with the essential requirements of the following directives:

X EN 55022:2006+A1:2007
XI EN 61000-3-2:2006
XI EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

XI EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
[XI EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
X EN 55020:2007

X1999/5/EC-R &TTE Directive

I EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
0 EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05)
0] EN 300 440-2 VV1.2.1(2008-03)
0 EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
0 EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05)
0] EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)
X EN 301 893 V1.4.1(2007-07)
X EN 50360:2001

0 EN 50371:2002

X EN 62311:2008

0 EN 50385:2002

X EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V1.3.2(2008-04)
EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)

OoooxROOOo

[X12006/95/EC-LVD Directive

XI EN 60950-1:2001+A11:2004

[J EN60065:2002+A1:2006

XCE marking

c E @ (EC conformity marking)

Declaration Date: Aug. 20 , 2009

Year to begin affixing CE marking:2009
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Position: CEO
Name: Jerry Shen
Signature :

Inspiing Innovation « Persistent Perfection
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