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1. Introduktion til Baerbar PC

Om denne brugervejledning
Noter for denne manual
Sikkerhedsforeskrifter
Forberedelse af Baerbar PC

@ Der kan veaere forskelle pa din notebook-pc og illustrationerne i denne vejledning. Anse
din notebook-pc for at vaere den rigtige.

Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formal og viser ikke
det omtalte produkt.
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1 Introduktion til Baerbar PC
Om denne brugervejledning

Du leser brugervejledningen til en barbar PC. Denne brugervejledning leverer infor-
mation om de forskellige komponenter i barbar PC og, hvordan man bruger dem. Det
fglgende er hovedafsnit i denne brugervejledning:

1. Introduktion til Baerbar PC
Introducerer dig til Berbar PC og denne brugervejledning.

2. Kend delene

Giver dig information om Notebooks PC komponenter.

3. Kom godt i gang

Giver dig information om at komme i gang med Barbar PC.
4. Brug af Baerbar PC

Giver dig information om brugen af Barbar PC’s komponenter.
5. Appendiks

Introducerer dig til ekstra tilbehgr og giver yderligere information.

Noter for denne manual

Nogle fa noter og advarsler skrevet med fed skift bliver brugt hele vejen igennem denne manual, som du
skal veere opmerksom pa, for at kunne fuldfgre bestemte opgaver sikkert og fuldsteendigt. Disse noter
har forskellig grader af betydning, som beskrevet nedenfor:

BEMARK: Tips og information for specielle situationer.

TIP: Tips og nyttig information for at fuldfore opgaver.

VIGTIGT! Vital information, som skal folges for at forhindre skader pa data, kompo-
nenter eller personer.

ADVARSEL! Vigtig information, som skal folges for sikker betjening.

> Tekst, der er placeret i < > eller [ ] repraesenterer en tast pa tastaturet; indtast ikke

tegnene <> eller [ ] eller de tilharende bogstaver.




Introduktion til Baerbar PC 1

Sikkerhedsforeskrifter

De fglgende sikkerhedsforskrifter vil forgge levetiden for Berbar PC. Fglg alle forholdsregler og in-
struktioner. Undtaget som beskrevet i denne manual, overlad al service til kvalificeret personale. Brug
ikke gdelagte netledninger, tilbehgr eller andre perifere enheder. Brug ikke strke oplgsningsmidler,
som fortynder, benzen eller andre kemikalier pa eller teet pa overfladerne.

VIGTIGT! Frakobl AC strommen og fjern batteripakkerne for rengering. After din
Beerbar PC med en ren cellulose svamp, eller et vaskeskind fugtet med en oplgsning
af ikke-zetsende szebe og nogle fa draber varmt vand og fjern ekstra fugtighed med

en tor klud.

PLACER DEN IKKE pa ujevne eller
ustabile overflader. Indlever til service
hvis kabinettet er blevet beskadiget.

N

Bergr og tryk IKKE pa skeermpanelet.
Placer den ikke sammen med sma
genstande, som kan ridse eller komme
ind i den barbare PC.

Udsat den IKKE for snavsede eller
stgvede omgivelser. Brug den IKKE
under gas lekager.

For at undgé ubehag eller skade

pa grund af varmeudvikling, ma
Notebook PC IKKE anbringes pa dit
sk@d eller andre steder pa kroppen.

SIKKER TEMPERATURER: Denne
berbare PC mé kun bruges i omgivelser
med temperaturer pd mellem 5 °C
(41°F) og 35 °C (95 °F).

*
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en baretaske.

i P

husholdningsaffald.

Placer eller tab IKKE objekter pa over-
fladen og prop ikke fremmedlegemer ind

Q\/ i den barbare PC.

@ Udset den IKKE for sterke magnetiske

eller elektriske felter.
7S Udsat den IKKE for eller tet ved
/9 vasker, regn eller fugt. Brug IKKE et
,@ modem under en elektrisk storm.

N\

Advarsel vedrgrende batterisikkerhed:
K Kast IKKE ikke batteriet pa aben ild.
% Kortslut IKKE kontakterne.
Skil IKKE batteriet ad.

El-tilfgrsel: Tjek pa mearkaten i
bunden af Notebook PC, at din adapter
passer med el-tilfgrslen.

Tildek IKKE en tendt Notebook PC med noget, der reducerer luftcirkulationen, f.eks.

Smid IKKE Notebook PC ud med husholdningsaffaldet. Dette produkt er designet
pa en sadan made, at dele af det kan gebruges. Symbolet med den overkrydsede
affaldscontainer pa hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt
kviksglvholdige knapcellebatterier) ikke ma bortskaffes med det almindelige
husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.

Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet. Symbolet med den over-
krydsede affaldscontainer pa hjul indikerer, at batteriet ikke ma anbringes sammen med



1 Introduktion til Baerbar PC

== Forholdsregler under transport

For at forberede din Barbare PC for transport, skal du SLUKKE for den og fjerne alt ekstra tilbehgr
for at forhindre skader pa stikkene. Harddiskens lasehoved trakker sig veek, nar der SLUKKES for
strgmmen for at forhindre ridser pa harddiskens overflade under transport. Derfor mé du ikke transportere
din Baerbare PC, mens den stadig er TANDT. Luk skermpanelet og kontroller, at det er lukket sikkert
for at beskytte tastaturet og skaermen.

VIGTIGT! Overfladen bliver hurtig falmet, hvis den ikke behandles ordentligt. Vaer
forsigtig ikke at gnubbe eller ridse din Baerbare PC’s overflade, nar du transporterer
din Beerbare PC.

g Beskyttelse af din Baerbar PC

Du kan kgbe en baretakse (ekstraudstyr), som beskytter mod snavs, vand, stgd og ridser.

Opladning af batterier

Hvis du gnsker at bruge batteristrgm, skal du forvisse dig om, at du har opladet batteripakken fuldt
sammen med eventuelle ekstra batteripakker, fgr du tager pa lange rejser. Husk at strgmforsyningen
oplader batteripakken sé leenge den er tilsluttet til computeren og en AC strgmkilde. Tenk pa at det tager
meget leengere tid at oplade en batteripakke, nar du bruger din ASUS Barbare PC.

& Forholdsregler i fly

Kontakt dit luftfartsselskab hvis du gnsker at anvende din Barbare PC pa flyet. De fleste luftfartsselskaber
vil have restriktioner for brug af elektroniske apparater. De fleste luftfartsselskaber vil kun tillade brug
af elektronik imellem og ikke under letning og landing.

VIGTIGT! Der findes tre hovedtyper at sikkerhedsudstyr i lufthavne: Rontgenmaskiner
(bruges til ting der er placeret pa et rullende band), magnetiske detektorer (bruges
pa folk, der vandrer igennem sikkerhedskontrollen), magnetiske wands (handholdt
udstyr, der bruges pa mennesker og individuelle ting). Du kan sende din Baerbare PC
og disketter gennem lufthavnenes rontgenmaskiner. Imidlertid kan det ikke anbefales,
at du sender din Baerbare PC eller disketter gennem lufthavnens magnetiske detektorer,
eller udseetter dem for magnetiske udstraling.

Modeller med 3G™: Frembringer radiobglge-emissioner, som kan forérsage elektriske
! forstyrrelser og skal derfor bruges pé steder, som ikke forbyder sadant udstyr. Treef
forholdsregler ved brugen.

ADVARSEL! 3G funktionen skal slas FRA pa omrader med mulige eksplosive dampe som f.eks.
benzin- og gasstationer, lagerdepoter for kemiske materialer og ved spraenghandlinger.

() (Se definition bagest i afsnit 4)

8



Introduktion til Baerbar PC 1

Forberedelse af Baerbar PC

Dette er kun hurtige instruktioner for brug af din Baerbare PC. Laes de senere sider for detaljeret information

om, hvordan du bruger din Barbare PC.

1. Installation af batteripakke

2. Forbind AC stromforsyningen

4 N

N

4 N

3. Aben skarmpanelet

4. TAEND for din Baerbare PC

4 N

- J

4 N

J

VIGTIGT! Under abning, ma du ikke
trykke skaermpanelet ned i bordet, ellers
kan hangslerne knakke! Loft aldrig din
Beerbare PC i skaermpanelet!

Ta®nd/sluk-kontakten tender og slukker for
Notebook PC eller stiller den i pause/ dvaletilstand.
Kontaktens funktion kan individualiseres via
Windows Kontrolpanel > El-funktioner >
Systemindstillinger.
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1 Introduktion til Baerbar PC




2. Kend delene

Notebook PC’s basissider

@f Der kan veaere forskelle pa din notebook-pc og illustrationerne i denne vejledning. Anse
din notebook-pc for at vaere den rigtige.

Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formal og viser ikke
det omtalte produkt.
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2 Kend delene

Topside

Se nedentiende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af Notebook PC.

@f Tastaturets udformning afhanger af omrade.
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Kend delene 2

© | Kamera Indikator
Kameraindikatoren viser nar det indbyggede kamera er i brug. Kameraet kan aktiveres automatisk
af understgttet software. =

® (@ Kamera (pa udvalgte modeller) l B :

Det indbyggede kamera muligggr fotografering og video-optagelse. Kan bruges til
videokonference- og andre interaktive programmer.

© = Display Panel
Din Barbare PC bruger en aktiv matrix TFT LCD, som giver et fortreffeligt
billede, som det der findes pa en stationer skaerm. Til forskel fra stationzre skerme,
producerer LCD paneler ikke nogen straling eller flimmer, s& de er mere behagelige
for gjnene. Brug en blgd klud uden kemikalier (brug almindelig vand hvis det er
ngdvendig) for at rense skarmen.

O H/% Express Gate/ Power4Gear eXtreme Tast

Ved at trykke pa denne knap aktiveres Express Gate, nar der er slukket for notebook-pc’en. Yderligere
oplysninger i afsnit 3.

O () Stromkontakt
Strgmkontakten bruges til at T/ENDE og SLUKKE for notebook-pc’en eller til at stille den R’\
i sove- eller dvaletilstand. Strgmkontakten kan brugertilpasses under “Strgmfunktioner” i \
Windows kontrolpanel.

O g Status indikatorer
Statusindikatorerne reprasenterer forskellige hardware/software tilstande. For yderligere oplysninger
vedrgrende statusindikatorer, se afsnit 3.

@ (%) Tastatur
Tastaturet i fuld stgrrelse indeholder taster med en komfortabel nedtrykning (dybde med
hvilken tasterne kan trykkes ned) og handledsstgtte for begge haender. To Windows™
funktionstaster findes tilgeengelig for at hjeelpe med let navigation i Windows™ styresystem.

(8 K Beroringsfelt og knapper
Bergringsfeltet med dens knapper er et pegeredskab, der leverer de samme funktioner, R/\
som en desktop mus. En software kontrolleret scrolle funktion er tilgengelig efter \
ops&tning af den medfglgende bergringsplade for bekvem Windows eller Web integration.

© ) Fingeraftryks-scanner (pa udvalgte modeller) E:\

Fingeraftryks-scanneren muligggr anvendelse af sikkerheds-software, der bruger dit \
fingeraftryk som identifikationskode.

13



2 Kend delene
Bund

Se nedentdende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af Notebook PC.

@f Bunden kan variere afhangigt af model.

@ Batterienhedens storrelse afhanger af model.

(1 ? ©

P |als ] < |« (=P

(Om (onnap Q
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| —
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o : MR
® — olo o
(€) (@]
© =2 K 0
| = =
K@ Oﬂﬂﬂﬂﬂﬂlmﬂﬂﬂ (@) (@) Oj

ADVARSEL! Notebook PC's bund kan blive meget varm. Vaer forsigtig med
Notebook PC, nar den er teendt eller lige har veeret teendt. Det er normalt med hgje
temperaturer under opladning eller arbejde. Brug den ikke pa blede overflader
sasom senge eller sofaer, der kan blokere ventilationsibningerne. FOR AT UNDGA
PERSONSKADE PA GRUND AF VARMEN, MA DU IKKE ANBRINGE NOTEBOOK PC |
SKODET ELLER ANDRE STEDER PA KROPPEN.

14



Kend delene 2

@ pf Batterilas - Fjeder
Den fjederbelastede batterilas bliver brugt til at holde batteriet sikkert pa plads. Nér

batteriet er indsat, vil den 14se automatisk. For at fjerne batteripakken, skal denne
fjederlas holdes i ulast position.

@ O Batterienhed

Batterienheden oplades automatisk, nar notebook-pc’en forbindes til hovednettet, og der er
strgm nok til at drive notebook-pc’en, nér strgmmen afbrydes. Pa denne méade kan pc’en
ogsa bruges midlertidigt mellem to faste steder. Batteritiden afh@nger af brugen og af
notebook-pc’ens specifikationer. Batterienheden kan ikke skilles ad. Den anskaffes som en
helhed.

© pp Batterilds - Manuel

Den manuelle batterilds bliver brugt til at holde batteriet sikkert pa plads. Bevag den
manuelle 13s til uldst position for at indsette eller fjerne batteripakken. Bevag den manuelle
13s til 1ast position efter indsatning af batteripakken.

O wnSIM-kort rum (pa udvalgte modeller) l'

SIM kort rummet tillader anbringelse af mobilt SIM kort for 3G-funktioner.

W

(5) 8 Rum til harddisk

Hardisken er sikret i dette rum. Kontakt et autoriseret servicecenter eller en autoriseret
forhandler for oplysninger vedrgrende opdatering af harddiskdrev for din Notebook PC. For at
sikre maksimal kompatibilitet og pélidelighed skal du kun kgbe harddiskdrev hos autoriserede
Notebook PC forhandlere.

® ™ Rum til hukommelse (RAM)

Rummet til hukommelse leverer udvidelsesmuligheder for yderligere

hukommelse. Yderligere hukommelse vil forgge prastationerne for programmerne ved at
reducere adgangen til harddisken. BIOS en opdager den stgrrelse

hukommelse, der findes i systemet og konfigurerer CMOS i overensstemmelse hermed, g

under POST (Opstart) processen. Der er ikke behov for hardware eller software (inklusive BIOS) ops&tning
efter at hukommelsen er installeret. Besgg et autoriseret service center eller forhandler for information om
opgradering af hukommelse pa din Baerbare PC. Kgb kun udvidelsesmoduler fra en autoriseret forhandler af
denne Barbare PC for at sikre maksimum kompatibilitet og levetid.

o] Centralenheds- (CPU) rum

Nogle notebook-pc’er er udstyrede med et processorsystem (”’socketed-processor
design”), som muligggr opgradering til hurtigere processorer. Nogle modeller har
det kompakte ULV design, som ikke kan opgraderes. For yderligere oplysninger

vedrgrende opgraderinger, kontakt et autoriseret servicecenter eller en forhandler.

(@ ADVARSEL! Hvis slutbrugeren fjerner CPU’en eller harddiskdrevet, annulleres garantien.

@ ro«Nedlukningsknap (Nedstop)

I tilfeelde af at dit operativsystem ikke kan nedlukke eller restarte ordentligt, kan du trykke
pé nedlukningsknappen med en udrettet papirklips, for at nedlukke din Beerbare PC.

15



2 Kend delene
Venstre side

Se nedentdende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af Notebook PC.

DCIN [Texpress |

P A e S =

© (4] 0 6

© 2 Strom (DC) indgang
Den medfglgende strgmforsyning konverterer AC strgm til DC strgm til brug i dette stik. Strgm
der leveres gennem dette stik leverer strgm til din Barbare PC og oplader det interne batteri. For §
at forhindre skader pa din Baerbare PC og batteripakke, skal du altid bruge den medfglgende
strgmforsyning. ADVARSEL: KAN BLIVE MEGET VARM, NAR DEN ER I BRUG.
TILDAK IKKE ADAPTEREN OG HOLD DEN VAK FRA KROPPEN.

¥

@ & Koleventilator
Kgleventilatoren fjerner overvarme afthangig af grensetemperatur-indstillingerne.

o
NG

VIGTIGT! Forvis dig om at papir, boger, taj, kabler eller andre objekter ikke
blokerer nogen af lufthullerne, ellers kan der ske overophedning af din
Baerbare PC.

© ssm E-SATA Port (pa udvalgte modeller)

Ekstern SATA og eSATA muligggr ekstra tilslutning af Serial-ATA enheder, oprindeligt

beregnet til brug inde i computeren. Det er op til seks gange hurtigere end eksisterende

USB 2.0 og 1394 til eksterne lagerlgsninger. Det er hot-pluggable op til to meter med @
afskarmede kabler og konnektore. .

© 5 USB Port (2.0/1.1)

Universal Serial Bus er kompatibel med USB 2.0 eller USB 1.1 enheder, sdsom tastatur, ™
pegeredskaber, kameraer, harddiske, printere og skannere, der er forbundet i serie pa op til
12MBits/sek. (USB 1.1) og 480MBits/sek. (USB 2.0). Med USB kan mange enheder kgre
samtidigt pa en enkelt computer med perifere enheder fungerende som ekstra tilslutningssteder og
knudepunkter. USB understgtter hot-swapping af enheder, sddan at de fleste perifere enheder kan forbindes
eller frakobles uden at genstarte computeren.

16



Kend delene 2

© Hom HDMI port (pa udvalgte modeller)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er et ukomprimeret, fuld-digitalt lyd/
video-interface mellem en hvilken som helst lyd/video-kilde sdsom en dekoder, dvd-
afspiller, A/V modtager og en lyd- og/eller videoskarm som f.eks. et digitalt fjernsyn
(DTV). Understgtter med et enkelt kabel standard, forbedret og hgjoplgsnings-video
plus flerkanals lyd. Det overfgrer alle ATSC HDTV standarder og understgtter 8-
kanals digital lyd og har ekstra bandbredde til fremtidige forbedringer og krav.

®  Tradles omskifter

Aktiverer og deaktiverer den indbyggede LAN og bluetooth (udvalgte modeller). Nar
aktiveret, lyser indikatoren for tradlgs status. Windows software-
indstillinger er ngdvendige fgr brug.

@ 2 ExpressKort Slot

Et 26bens ExpressCard slot findes tilgengelig for at understgtte et ExpressCard/34mm l_|__
eller et ExpressCard/54mm udvidelseskort. Dette nye interface er hurtigere ved at bruge |

en seriel bus der understgtter USB 2.0 og PCI Express i stedet for den langsommere ]|
parallelle bus, der bruges i PC kortslot. (Ikke kompatibel med tidligere PCMCIA kort.) iy S,




2 Kend delene

Hgjre side

Se nedentéende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af Notebook PC.

~

—

NI S
o

Optisk drev

Din Barbare PC kommer i forskellige modeller med forskellige optiske drev. Det op- .
tiske drev i din Baerbare PC kan understgtte compact discs (CD) og/eller digital video @)
diske (DVD) og kan have brenderkapacitet (R), eller genbra@ndingskapacitet (RW). Se
markedsfgring specifikationerne for detaljer pa hver model.

@ ° Elektronisk udlgsning af optisk drev =
Det optiske drev har en elektronisk abningsknap til at &bne skuffen. Du kan ogsa abne den -
optiske drevbakke fra en hvilken som helst software-afspiller eller ved at hgjreklikke pa =~ ==—-
det optiske drev i Windows “Computer” og velge Eject. =i

© O Nodudigsning af optisk drev (kan variere fra model til model)

Ngdudlgsningen bliver brugt til at dbne det optiske drev i de tilfeelde hvor den \g\
elektroniske dbning ikke fungerer. Brug ikke ngdudlgsningen i stedet for den elektroniske

udlgsning.

O # SPDIF Udgangsstik

o
a
£
Q
O

Dette stik leverer forbindelse til SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) kompatible enheder
for digital audio udgang. Brug denne facilitet for at fa din beerbare til at fungere som et
hi-fi hjemme stereoanlag.

() stik til mikrofon indgang

Mono mikrofon stiklet (1/8 tomme) kan bruges til at forbinde en ekstern mikrofon, eller for sig-
naler fra audioanlaeg. Brugen af dette stik afbryder automatisk den indbyggede mikrofon. Brug
denne facilitet til videokonferencer, stemmeoptagelse, eller simple lydoptagelser.

18



Kend delene 2

O s Udgangsstik til hovedtelefoner

Stereo hovedtelefonstikket (1/8 tomme) bruges til at forbinde Baerbare PC audioudgangssignal
til forsterker og hgjtalere eller hovedtelefoner. Brugen af dette stik afbryder automatisk de
indbyggede hgijtalere.

(6 = USB Port (2.0/1.1)

Universal Serial Bus er kompatibel med USB 2.0 eller USB 1.1 enheder, sdsom tastatur, ™
pegeredskaber, kameraer, harddiske, printere og skannere, der er forbundet i serie pa op til \
12MBits/sek. (USB 1.1) og 480MBits/sek. (USB 2.0). Med USB kan mange enheder kgre
samtidigt pa en enkelt computer med perifere enheder fungerende som ekstra tilslutningssteder og
knudepunkter. USB understgtter hot-swapping af enheder, sidan at de fleste perifere enheder kan forbindes
eller frakobles uden at genstarte computeren.

(7] Kensington® Las
Kensington® 1és tillader din Barbare PC at blive fastldst ved brug af Kensington®
kompatible Baerbare PC sikkerhedsprodukter. Disse sikkerhedsprodukter inkluderer
seedvanligvis et metalkabel og las, der forhindrer at din Barbare PC bliver fjernet fra
et fast objekt. Nogle sikkerhedsprodukter kan ogsa inkludere en bevagelsesdetektor,
der udsender en alarm, nar den beveages.
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Forside

Se nedentdende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af Notebook PC.

i RN
‘\ ——1n /'
O O (@] O

LI
) o

© [} Slot til flashhukommelse

Normalt skal en PCMCIA eller USB hukommelseskortleser anskaffes separat for at kunne
bruge hukommelseskort fra f.eks. digitale kameraer, MP3 afspillere, mobiltelefoner og
PDA'er. Denne Notebook PC har en indbygget hukommelseskortl@ser, der som anfgrt senere
1 brugsanvisningen kan lase en lang raekke flash-kort. Den indbyggede kortleser er ikke kun
bekvem, men ogsa hurtigere end de fleste andre kortlesere, fordi den anvender PCI bussen
med stor bandbredde.

@ <« Hojtalersystem
Det indbyggede stereohgjtalersystem tillader dig at hgre audio uden yderligere tilbehgr.
Multimedia lydsystemet indeholder en integreret digital audiokontroller, der producerer
rig, livlig lyd (resultaterne bliver bedre med eksterne stereohovedtelefoner eller hgjtalere).
Audiofaciliteterne er softwarekontrolleret.
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Bagside

Se nedentéende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af Notebook PC.

[ ]
& o
é’rm v"," °,°v

(1) (2

@ S LAN Port

RJ-45 LAN port med 8 ben er stgrre end RJ-11 modemport og understgtter et standard &
ethernetkabel for forbindelse til et lokalt netvaerk. Det indbyggede stik tillader bekvem
brug uden yderligere adaptere.

@® O Skeerm Udgang

Den 15 bens D-sub sk@rmport understgtter en standard VGA-kompatibel enhed, sdsom en
skeerm eller projektor for at tillade syn pa en stor ekstern skaerm.
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3. Kom godt i gang

Brug AC Stromforsyning

Brug Batteri

TAND for din Baerbare PC
Kontroller strommen pa batteriet
Opladning af batteri
Stromsparemodus

Specielle tastaturfaciliteter
Kontakter og statusindikatorer

@f Der kan veaere forskelle pa din notebook-pc og illustrationerne i denne vejledning. Anse
din notebook-pc for at vaere den rigtige.

Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formal og viser ikke
det omtalte produkt.
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3 Kom godt i gang

Stromforsyning

Brug AC Stromforsyning

Strgmforsyningen pa din Baerbare PC bestér af to

dele, strgmforsyningen og batterisystemet. Strgm-
forsyningen konverterer AC strgm fra en stikkon-
takt til DC strgm, der kreves af din Barbare PC.

stikkontakt, uden brug af indstillingskontakter el-
ler brug af stremkonvertere. Forskellige lande kan
kreve, at der anvendes en adapter til at forbinde
US-standard netledning til en anderledes standard.

Din Barbare PC leveres med en universel AC-DC o 3 > -Erem @
adapter. Dette betyder, at du kan forbinde netlednin- [3)
gen til enhver 100V-120V, savel som 220V-240V

J

De fleste hoteller vil levere universelle stik for at

understgtte forskellige netledninger, sdvel som spandinger. Det er altid bedst at spgrge en erfaren rejsende

om AC spandinger, nir der medtages strgmadaptere til et andet land.

TIP: Du kan kobe rejse kit for din Barbare PC, der indeholder adaptere til
stromforsyning og modem til nasten ethvert land.

ADVARSEL! Forbind IKKE AC netledningen til en AC stikkontakt, for DC stikket er
forbundet til notetbook-pc'en. Hvis du gor det, vil det skade AC-DC adapteren.

VIGTIGT! Der kan ske skader, hvis du bruger en anden adapter til stromforsyning
til din Beerbare PC, eller bruger adapteren til din Baerbare PC til at forsyne andre
elektriske enheder. Hvis der kommer rgg, braendt lugt, eller ekstrem varme, fra AC-
DC adapteren, sgges service. Sog service, hvis du har mistanke om en fejlbehaeftet
AC-DC adapter. Du kan beskadige bade din batteripakke og din Bzerbare PC, med en
fejlbehaeftet AC-DC adapter.

Denne Bezerbare PC kan blive leveret med enten to eller tre bens stikprop, afhangig
af landet. Hvis der medfolger en tre benet stikprop, skal du anvende en jordet AC
stikkontakt, eller bruge en ordentlig jordet adapter for at sikre sikker drift af din
Baerbare PC.

ADVARSEL! ADAPTEREN KAN BLIVE MEGET VARM UNDER BRUGEN. DEN MA IKKE
TILDAKKES, OG HOLD DEN VAK FRA KROPPEN.

Nar notebook-pc’en ikke bruges, skal du, for at minimere stromforbruget, frakoble
el-adapteren eller afbryde stikkontakten.
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«® Brug Batteri

Din Barbare PC er designet til at arbejde med en udtagelig batteripakke. Batteripakken bestar af et sat
battericeller, der er sammenkoblet. En fuldt opladet batteripakke vil levere adskillige timers levetid for
batterierne, som kan udvides yderligere ved at bruge strgmsparefunktionen, gennem BIOS opsa&tningen.
Yderligere batteripakker er ekstraudstyr, og kan k@bes separat gennem en Barbar PC forhandler.

@, Installation og udtagelse af batteripakken

Din Berbare PC kan have eller har maske ikke installeret dens batteripakke. Hvis din Berbare PC ikke
har batteripakken installeret, bruges fglgende procedure til at installere batteripakken.

VIGTIGT! Forsog aldrig pa at fjerne batteripakken nar din Beerbare PC er TZENDT,
eftersom dette kan resultere i tab af data.

Anbringelse af batterienheden: | Fjernelse af batterienheden:
4 4

- J |\

VIGTIGT! Brug kun batteripakker og stromforsyninger, der folger med denne Bzerbare
PC, eller som er specielt godkendt af fabrikanten eller forhandler til brug med denne
model, ellers kan der ske skader pa din Baerbare PC.

#® Vedligeholdelse af batteri

Din Barbare PC batteripakke har, ligesom alle andre opladelige batterier, en greense for hvor mange
gange, det kan oplades. Batterienhedens levetid afh@nger af omgivelsernes temperatur, fugtighed samt,
hvordan du bruger din Notebook PC. Det er et ideal, hvis batteriet bliver brugt i temperaturomrader
mellem 5 °C og 35 °C (41 °F og 95 °F). Du skal ogsa vere opmarksom pa, at den interne temperatur i
din Barbare PC er hgjere end omgivelsestemperaturen. Enhver temperatur over eller under dette omrade
vil forkorte levetiden for batteriet. Men i alle tilfaelde vil batteriets levetid i lengden blive nedsat og en
ny batteripakke skal kgbes fra en autoriseret forhandler til din Barbare PC. Fordi batterier ogsa har en
levetid pa hylden, anbefales det ikke at kgbe ekstra til opbevaring.

ADVARSEL! Af sikkerhedshensyn ma du IKKE kaste batteriet pa aben ild,
kortslutte kontakterne eller skille batteriet ad. Hvis batterienheden ikke
fungerer korrekt, eller den er blevet beskadiget pa grund af sted, skal du
slukke for Notebook PC og kontakte et autoriseret servicecenter.
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TAEND for din Baerbare PC

Opstartsmeddelelsen for din Baerbare PC vises pa skeermen, niar du TENDER for den. Hvis ngdvendig,
kan du justere lysstyrken ved brug af genvejstasterne. Hvis du har brug for at kgre BIOS ops&tning,
eller modificere systemkonfigurationen, tryk pa [F2] under opstartsprocessen for at komme ind i BIOS
ops@tningen. Hvis du trykker pa [Tab] under splashskermen, kan du se standard opstartsinformation
sasom BIOS version. Tryk pa [ESC] og du vil blive presenteret for en opstartsmenu med valg, for at
starte op fra dine tilgengelige diske.

For opstart, blinker skaermen, nar strommen slas TIL. Dette er en del af din Bzaerbare
PC testrutine, og er ikke et problem med skaermen.

VIGTIGT! For at beskytte harddiskene skal du altid vente mindst 5 sekunder efter, at
du har SLUKKET din Baerbare PC, for du teender den igen.

ADVARSEL! Transporter eller tildeek IKKE en teendt Notebook PC i eller med noget,
der reducerer luftcirkulationen - f.eks. en baerepose.

Selvtest under opstart (POST)

Nar du TANDER for din Berbare PC, vil den fgrst kgre igennem en serie af software-kontrolleret
diagnostiske tests, der kaldes Power-On-Self Test (POST). Den software, der kontrollerer POST, er
installeret som en permanent del af din Barbare PC’s arkitektur. POST inkluderer en samling af din
Barbare PC hardware konfiguration, som bruges til at udfgre en diagnostisk kontrol af systemet. Denne
samling bliver skabt ved brug af BIOS ens ops@tningsprogram. Hvis POST opdager en forskel mellem
denne samling og den eksisterende hardware, vil den vise en meddelelse pé skeermen, der beder dig om
at korrigere konflikten ved at kgre BIOS ops&tningsprogrammet. I de fleste tilfelde vil samlingen vare
korrekt, nar du modtager din Barbare PC. Nar denne test er udfgrt, kan du fa en meddelelse, der siger
“Ingen operativsystem”, hvis der ikke er installeret et operativsystem pa harddisken. Dette indikerer, at
harddisken er korrekt detekteret og klar til installation af det nye operativsystem.

Self Monitoring and Reporting Technology e —
S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) kontrollerer harddisken ~ —oo '~ '
under POST og giver en advarselsmeddelelse, hvis harddisken krever service. Hvis = =7
der gives en kritisk harddisk advarsel under opstart, tag gjeblikkeligt en backup =~ weoses

af dine data og kg¢r Windows diskkontrolprogram.Window’s diskkontrolprogram = ™ ™~ Eteies

udfgres pa fglgende méade: Klik pa Start > veelg Computer > hgjreklik pid hard- ===
diskdrev-ikon > veelg Egenskaber > klik pa Verktgj fanen > klik pa Tjek e
Nu > klik pa Start. Du kan ogsa klikke pa “Scan ...sektorer” for at opnd en mere

effektiv scanning og reparation, men processen er langsommere.

VIGTIGT! Hvis der stadig optraeder advarsler under opstartsprocessen, efter korsel af
software disk hjaelpeprogrammet, skal du tage din Baerbare PC ind til service. Fortsat
brug kan resultere i tab af data.
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# Kontroller strommen pa batteriet

Batterisystemet implementerer den smarte batteri standard i Windows miljget, som tillader batteriet til
ngjagtigt at rapportere den procentvise mangde opladning, der er tilbage i batteriet. Et fuldt opladet
batteripakke leverer nogle fa timers arbejdsstrgm til din Barbare PC. Men det faktiske antal varierer
athengig af, hvordan du bruger strgmsparefunktionen, din generelle arbejdsmade, CPU, systemets
hukommelsesstgrrelse og stgrrelsen pa skeermen.

@ De her viste skaermfangster |j 89% tibage A e
er kun eksempler og er ikke ! Wi ppethiria
n?d\_lendigvis, hvad du ser Veelg en stremstyringsmodel:
pa dit system. O B S RS Lt Hoijreklik pa batteri-ikonen
. " Power4Gear Battery Savi Iy
@ Du advares om svagt batteri. e ——— NS
Hvis du ignorerer advarslen, ™ Power4Gear High Performance g e i :"'
gar Notebook PC til sluti sus- Marker over batteri-ikonen uden
pensionstilstand (Windows Le=s mere om, hvordan du sparer strém. stromadapter.
standard bruger STR) Flere stremindstillinger 7% e e, ke
Windows Mobilitetscenter o P T
O 10z * >
Venstreklik pa batteri-ikonen gﬂtfgﬁ?ard%\ﬁ;ﬁ atteri-ikonen med

@ ADVARSEL! Suspend-to-RAM (STR) varer ikke leenge, nar batteriets stremmangde
er lav. Suspend-to-Disk (STD) er ikke det samme som SLUKKET. STD kraver en lille
maengde strom og vil ikke fungere, hvis der ikke er strom tilgaengelig pa grund af
fuldsteendig afladning, eller ingen stremforsyning (fx. hvis bade streamforsyningen

og batteripakken fjernes).

#® Opladning af batteri

Fgr du kan bruge din Barbare PC pa farten, er du ngdt til at oplade batteriet. Batteripakken begynder
at blive opladet, sa snart din Barbare PC bliver forbundet til en ekstern strgmkilde ved brug af strgm-
forsyningen. Oplad batteripakken fuldt, for du bruger den fgrste gang. En ny batteripakke skal oplades
fuldstendigt, for din Baerbare PC frakobles den eksterne strgmkilde. Det tager nogle fa timer for en fuld
opladning af batteriet, nar din Baerbare PC er SLUKKET og kan tage dobbelt sé lang tid, nar din Barbare
PC er TENDT. Batterilyset SLUKKES, nér batteriet er fuldt opladet.

@ Batteriet begynder at oplade, nar dets opladning er under 95%. Dette forhindrer bat-
teriet i at oplade jeevnligt. Minimering af gangene, batteriet oplades, forlaenger dets
levetid.

Batteriet standser opladningen, hvis temperaturen er for hoj, eller hvis batteriets
speending er for hgij.

[

Y@ ADVARSEL! Batterienheden ma ikke forblive uopladet. Den aflader hen over tiden. Hvis
batterienheden ikke bruges, skal den genoplades hver tredie maned for at vedligeholde
opladningsevnen. | modsat fald kan den ikke oplades i fremtiden.
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@) Strommuligheder

Tand/sluk-kontakten tender og slukker for Notebook PC eller stiller den i pause/
dvaletilstand. Kontaktens funktion kan individualiseres via Windows Kontrolpanel > El-
funktioner > Systemindstillinger.

Med hensyn til andre muligheder sasom “Kontaktbruger, | guimsrsses

iy bruper
Genstart, Pause eller Luk Ned", skal du klikke pa pilen ved siden af 1a- g st
_, seikonen. e L
. SEandandor o Bmme G
Restart eller Genstart :
ik o gzt Horl
Efter at have lavet forandringer i dit operativsystem, kan du blive bedt om Drvie
f:,} ﬁ Lk CEpate e

at genstarte systemet. Nogle installationsprocesser vil vise en dialog boks, —————"8___— """~
der tillader genstart. Genstart systemet manuelt ved at valge Genstart.

VIGTIGT! For at beskytte harddiskene, skal du altid vente mindst 5 sekunder efter, at
du har SLUKKET din Baerbare PC, for du teender den igen.

@, Nodstop

| de tilfeelde hvor dit operativsystem ikke kan SLUKKE ordentlig eller genstarte, findes der
yderligere to méader at lukke din Beerbare PC ned pa:

(1) Hold afbryderknappen d)over 4 sekunder, (2) Tryk pa nedlukningsknappen PO 4.

eller
4 s ~
bod
\
.
{ (% Bl:ug ZT ll,l(dl:ette:I( papirklips til at trykke
\_ O y pa nedlukningsknappen.

VIGTIGT! Brug ikke nedlukningsknappen, mens der skrives data; hvis du gor det kan
det resultere i tab af data, eller destruktion af data.
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\ ;, Stromsparemodus

orpead Din Barbare PC har et antal af automatiske eller justerbare strgmspare features, som du kan

omiens bruge til at maksimere batterilevetiden og s@&nke Total Cost of Ownership (TCO). Du kan
kontrollere nogle af de features gennem strgmmenuen i BIOS Indstilling. ACPI strgmspare
indstillinger ggres gennem operativsystemet. Strgmbesparelse er designet til at spare sa meget elektricitet
som mulig ved at putte komponenterne i lavere strgmforbrugsmodus, sé ofte som det er muligt, men ogsa
til at tillade fuld operation, nér det er ngdvendig.

@ Pause og dvale e — .

Energispare-indstillinger findes i Windows > Kontrolpanel > Strgmmuligh-  — —~—ovv
eder. I Systemindstillinger kan du definere “Pause/dvale” eller “Luk” tilat =~ — —
slukke for skeermen eller til at trykke pa strgmkontakten. Ved at slukke for P ol
bestemte komponenter, sparer “Pause” og “Dvale” strgm, nir Notebook = @ =-wsev =
PC ikke bruges. Nar du genoptager arbejdet, vil din sidste status (s som -

et dokument scrollet halvvejs ned eller e-mail indtastet halvt, se ud som = ===
om, du aldrig havde forladt dem. “Luk ned” vil lukke alle programmer og

spgrge, om du gnsker at gemme dit arbejde, hvis det ikke er gemt.

“Pause” er det samme som Suspend-to-RAM (STR). Denne | Goret frbndese & 21 bruger
funktion gemmer dine aktuelle data og status i RAM mens mange kom- | owid Log af
ponenter bliver SLUKKET. Fordi RAM er flygtig, kreves der strgm at L
holde (opdatere) data. Se denne funktion ved at klikke pa Start og pd | == e —
pilen ved siden af laseikonen. Du kan ogsa bruge tastaturgenvejen [Fn F1] | st og susgert Sumwy

Drvale

til at aktivere denne tilstand. Genopret ved at trykke pa en hvilken som o a @ -

. . . COMpLARren
helst tastaturknap undtagen [Fn] (BEMZERK: Strgmindikatoren blinker —/—/——— ——=———
i denne tilstand).

“Dvale” er det samme som Suspend-to-Disk (STD) og gemmer dine aktuelle data og
status pa harddisken. Ved at ggre dette, behgver RAM ikke at blive opdateret periodisk og strgmforbruget
nedsattes betragtelig, men er ikke komplet elimineret pa grund af bestemte opvagningkomponenter som
LAN behgver at forsynes med strgm. “Dvale” sparer mere strgm sammenlignet med “Pause”. Se denne
funktion ved at klikke pa Start og pa pilen ved siden af 1aseikonen. Genopret ved at trykke pa strgmknap-
pen (BEMZZERK: Strgmindikatoren er slukket i denne tilstand).

<% Termisk stromkontrol

Der findes tre strgmsparemodaus til at kontrollere din Baerbare PC termiske status. Disse strgmsparemodus
kan ikke konfigureres af brugeren, og du skal kende dem i det tilfeelde, hvor din Barbare PC gar ind i
disse statusser. De fglgende temperaturer reprasenterer chassistemperaturen (ikke CPU).

e Ventilatoren TENDES for aktiv kgling, nar temperaturen nar den sikre gverste
graense.

* CPU’en nedsetter hastigheden for passiv kgling, nar temperaturen overskrider en sikker
gverste grense.

e Systemet lukker ned for kritisk afkgling, nar temperaturen overskrider den maksimale sikre gverste
grense.
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Specielle tastaturfaciliteter

Farvede genvejstaster

Det fglgende definerer de farvede genvejstaster pa tastaturet pa din Beaerbare PC.
De farvede kommandoer kan du kun fa adgang til ved forst at trykke og holde
funktiontasten nede, mens du trykker pa tasten med den farvede kommando.

Placeringen af de farvede taster pa funktionstasterne kan variere afhangig af model-
len, men funktionerne er de samme.

F1
Fn

“Zz” Ikon (F1): Placer din Barbare PC i dvalemodus (enten Save-to-RAM eller Save-to-
Disk, athengig af indstillingen af dvaleknappen i ops@tningen af strgmsparefunktionen).

F2
"

Radio Tower (F2): Kun tradlgse modeller: Skifter det .
interne LAN eller Bluetooth (pa udvalgte modeller) TIL &"" L =N u

eller FRA med en ska&rmmeddelelse. Nar den er aktiveret,

vil den tilsvarende LED for tradlgs lyse op. Indstilling af Windows er ngdvendig for at
bruge tradlgst LAN eller Bluetooth.

"
o

Konvolut-ikon (F3): Ved tryk pa denne knap aktiveres e-mail programmet, hvis L1l
Windows kgrer. [_]_

-]

“e”-ikon (F4): Ved tryk pa denne knap aktiveres internet-browseren, hvis Windows fe
kgrer. [

Filled Sun Ikon (F5): ke
Nedsetter lysstyrken pa skermen -

Open Sun Ikon (F6):
Forgger lysstyrken pa skeermen

-

F7
Fr
!

LCD Ikon (F7): Skifter skeermpanelet TIL eller FRA. (P& nogle modeller: Hele skeer- j
men bruges, nir der anvendes lavoplgsningstilstand.)

Fn F8
/=

LCD/Monitor Ikons (F8): Skifter mellem LCD skarmen pa din Barbare PC og en
ekstern skeerm i denne raekkefglge: Barbare PC LCD -> Ekstern skerm -> Begge.
(Denne funktion virker ikke i 256 farver, valg mange farver i indstillinger for skermeg-
enskaber.) NOTE: Du skal forbinde en ekstern skaerm, “inden” du starter.

~ | [

Overstreget bergringskontakt (F9): Skifter den indbyggede bergringskontakt
mellem LAST (deaktiveret) og ULAST (aktiveret). Lisning af bergringsknappen
forhindrer, at du kommer til at bevage markgreren, mens du skriver. Den bruges
bedst sammen med en ekstern mus (pegeredskab). BEMARK: Udvalgte model-
ler har en indikator mellem pegefeltets knapper, der vil lyse op nér pegefeltet er
ULAST (aktiveret) og vil ikke lyse op nar pegefeltet er LAST (deaktiveret).

&
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Farvede genvejstaster (fortsat)

Speaker Ikons (F10):
Skifter hgjtalerne TIL eller FRA (Kun i Windows OS)

Speaker Down Ikon (F11):
Nedsatter hgjtalervolumen (kun i Windows OS)

Speaker Up Ikon (F12):
Forgger hgjtalervolumen (kun i Windows OS)

Insert
Fn
Num Lk

Num Lk (Ins): Skifter det numeriske tastatur (number lock) TIL eller FRA. Tillader dig
at bruge en stgrre del af dit tastatur til indtastnings af cifre.

Ser Lk (Del): Skifter “Scroll Lock” TIL og FRA. Tillader dig at bruge en stgrre del af dit
tastatur til celle navigation.

Fn+C: Skifter “Splendid Video Intelligent Tech- - ;
nology”-funktionen mellem tendt og slukket.  * T N & &
Denne funktion skifter mellem forskellige - -
farveforbedringsmodus for at forbedre kontrast,

lysstyrke, hudfarve, og farvemetning for rgd, grgn og bla respektivt. Du kan se den aktuelle
modus gennem on-screen display (OSD).

My Profile

Fn+V: Skifter mellem "ASUS Life Frame” softwareprogram.

Powerd4Gear eXtreme (Fn+mellemrumstast): £ -
Denne knap veksler mellem forskellige energis- ‘.U

paretilstande. Energisparetilstandene styrer mange

sider af Notebook PC for at maksimere ydelsen i forhold til batteritid. Nér el-adapteren
til- eller frasluttes, skifter systemet automatisk frem og tilbage mellem el-net- og batteri-
tilstand. Den aktuelle tilstand kan ses pa skermen (OSD).
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47 Microsoft Windows™ Taster

32

Der er to specielle Windows™ taster pa tastaturet, som beskrevet nedenfor.

[ Tasten med Windows™ Logo aktiverer Start menuen, der er placeret i det venstre nederste hjgrne
pa Windows™ desktop.

g Den anden tast der ser ud som en Windows™ menu med en lille cursor, aktiverer menuen Egen-
skaber og er det samme som at trykke pa den hgjre museknap pa et Windows™ objekt.

Tastatur som numerisk tastatur
Det numeriske tastatur er integreret i tastaturet og bestar af &7
15 taster, der ggr cifferintensive indtastninger, mere bekvem. 7

Disse taster med to funktioner er market orange pa tasterne. Den ‘ U

* 38
8

*

)
9 0

i

G P -
numeriske tildeling, er placeret i det gverste hgjre hjgrne af hver

tast, som vist pa figuren. Nar det numeriske tastatur er aktiveret ved T
at trykke pa [Fn][Ins/Num LK], vil Num Lock LED lyse op. Hvis ‘
der forbindes et eksternt tastatur, vil et tryk pa [Ins/Num LK] pa det 2
eksterne tastatur, aktivere/deaktivere Num Lock pé begge tastaturer B
samtidig. For at deaktivere det numeriske tastatur, mens du beholder

det eksterne tastatur aktiveret, tryk pa [Fn][Ins/Num LK] tasterne pa din Barbare PC.

‘Oa

K 2 L3

‘:+

Tastatur som cursor

Tastaturet kan bruges som cursor, nir Num Lock er AKTTVER-
ET eller DEAKTIVERET for at forgge navigationsbekvemme-
ligheden, nar der indtastes numeriske data i regneark, eller andre U
lignende programmer. ‘ -

Med Number Lock DEAKTIVERET, tryk pa [Fn] og en af ‘ I Kf
de cursontaster, der vises nedenfor. For eksempel [Fn][8] for op,

[Fn][K] for ned, [Fn][U] for venstre, og [Fn][O] for hgjre.

Med Number Lock AKTIVERET, brug [Shift] og en af de curson-
taster, der vises nedenfor. For eksempel [Shift][8] for op, [Shift][K]]Ifor ned, [Shift][U] for venstre, og
[Shift][O] for hgjre.
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Pilesymbolerne er vist her for din reference. De er ikke mzerket pa tastaturet som vist
her.




Kom godt i gang 3

Kontakter og statusindikatorer

Kontakter

/% Express Gate/ Power4dGear eXtreme Key

Et tryk pa denne knap starter Expres Gate, nar notebook-pc’en er lukket. Se "Express Gate’ brugerve-
jledningen for yderligere oplysninger.

Energisparetilstandene styrer mange sider af Notebook PC for
at maksimere ydelsen i forhold til batteritid. Nar el-adapteren
til- eller frasluttes, skifter systemet automatisk frem og tilbage
mellem el-net- og batteritilstand. Den valgte tilstand ses pa skermen.

Denne knap veksler mellem forskellige energisparetilstande. - —
X ;
@ a [

0) Stromkontakt

Strgmkontakten tender og slukker for Notebook PC eller s®tter den i pause- eller
dvaletilstand. Kontaktens funktion kan brugerindstilles via “Strgmmuligheder” i Windows \
kontrolpanel.
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3 Kom godt i gang
Kontakter og statusindikatorer (fortsat)

Status indikatorer

(Q 2 ¢» B ﬁ)

() Power Indicator

= Strgmindikatoren lyser, nar notebook-pc’en er TENDT, og blinker langsomt, nr notebook-pc'en
er i bloker-til-RAM (hvile) tilstand. Indikatoren er SLUKKET, nér notebook-pc'en er SLUKKET
eller i bloker-til-disk (dvale) tilstand.

Indikator for batteriopladning
Batteriopladningsindikatoren er en LED, der viser status for batteriets strgm, som fglger:

TIL: Nar TIL eller FRA - Er din Berbare PC batteri under opladning, nir AC strgmforsy-
ningener forbundet. 4

FRA: Din Barbare PC batteri er opladet, eller fuldstendigt afladet.

Blinkende: batteristrémmen er mindre end 10 % og AC strgmforsyningen er ikke forbundet.

) Tradlgs LAN indikator
Dette er kun anvendeligt pd modeller med indbygget, tradlgs LAN. Nar den indbyggede,

tradlgse LAN er aktiveret, lyser denne indikator (Windows-programmet skal
indstilles).

8 Indikator for harddiskaktivitet

Indikerer at din Barbare PC er under adgang til en eller flere masselagringsenheder, sasom
harddiske. Lyset blinker proportionalt med adgangstiden.

A "Capital Lock"-indikator

Indikerer at caps lock [Caps Lock] er aktiveret, nar den lyser. Caps lock tillader nogle
af tastaturets bogstaver at blive skrevet med store bogstaver (fx. A, B, C). Nar caps lock
lyset er SLUKKET vil de skrevne bogstaver blive skrevet med smat (fx. a, b, ¢).
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Kom godt i gang 3

Multimedie-kontrolknapper (pa udvalgte modeller)

Multimedie-kontrolknapperne tillader nem styring af multimedieprogrammet. Nedenfor redeggres for
hver af notebook-pc’ens multimedie-kontrolknapper.

@ Afhaengigt af notebook-pc modellen findes nogle kontrolknap-funktioner maske

ikke.
) EEE

@f Brug [Fn] knappen sammen med pil-knapperne til cd-kontrolfunktionerne.

(» 1) CD afspilning/pause
Ved cd-stop - begynder cd-afspilning.

Ved cd-afspilning - pauserer cd-afspilning.
(m)CD Stop
Ved cd-stop: Udskyder cd-bakken.
Ved cd-afspilning: Stopper cd-afspilning.
(le€) Cd spring til foregaende spor (tilbagespoling) og lydstyrke ned
Under cd-afspilning har denne knap to funktioner:

Spor: Det fgrste tryk genstarter det nuvarende spor. Det andet tryk springer til det previous
(foregéende) spor.

Lyd: Hold nede for at decrease (reducere) lydstyrken.

(»»1) Cd spring til naeste spor (hurtigt fremad) og lydstyrke op

Under cd-afspilning har denne knap to funktioner:
Spor: Tryk under cd-afspilning én gang for at springe til det next (naste) spor.

Lyd: Hold nede for at increase (gge) lydstyrken.

» Lydstyrkekontroller
Fn + Hgjtaler-ikoner (F10):  Slér lydstyrken TIL og FRA
Fn + Ned hgjtaler-ikon (F11): Reducerer lydstyrken
Fn + Op hgjtaler-ikon (F12): @ger lydstyrken
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4. Brug din Baerbare PC

Beroringsplade
Lagringsenheder
ExpressKort
Optisk drev
Laeser til Flash hukommelseskort
Harddisk drev
Hukommelse (RAM)
Tilslutninger
Netvaerksforbindelse
Tradles LAN forbindelse (pa udvalgte modeller)
Windows tradlos netvaerksforbindelse
Bluetooth tradlgs forbindelse (pa udvalgte modeller)
Betroet platform-modul (TPM) (pa udvalgte modeller)
Fingeraftryks-registrering (pa udvalgte modeller)
3G Watcher software (pa udvalgte modeller og i udvalgte omrader)

@f Der kan veaere forskelle pa din notebook-pc og illustrationerne i denne vejledning. Anse
din notebook-pc for at vaere den rigtige.

Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formal og viser ikke
det omtalte produkt.
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4 Brug din Baerbare PC

[] Beroringsplade

#

38

Den integrerede bergringsplade i din Berbare PC er
fuldt kompatibelt med alle to/tre-knap og rullehjul
pa en PS/2 mus. Bergringspladen er trykfglsom
og indeholder ingen bevegelige dele; derfor kan
mekaniske fejl undgés. En enhedsdriver er dog
stadig ngdvendig, for at den skal virke med nogle
softwareprogrammer.

VIGTIGT! Brug ikke nogen objekter
i stedet for din finger for at betjene
bergringspladen, ellers kan der ske
skader pa bergringspladens overflade.

~

Cursor

bevaegelse

bladring

Hoire Klik

Figeraftryks-
scanner

/

Venstre ink/

Brug af bergringsplade

Et let tryk med fingerspidsen er alt hvad der kreves
for at betjene bergringspladen. Fordi bergringspladen
er fglsom overfor statisk elektricitet, kan du ikke
bruge objekter i stedet for dine fingre. Den primzare
funktion af bergringspladen er at bevaege cursoren
rundt og at velge emner, der vises pa skermen ved
brug af fingerspidserne i stedet for en standard mus
pé skrivebordet. De fglgende illustrationer demon-
strerer den rigtige brug af bergringspladen.

Bevaege cursoren

Placer din finger i midten af bergringspladen og lad
den glide i en retning for at flytte cursoren.

Scrolle (pa udvalgte modeller)

Glid din finger op eller ned pa hgjre side for at
scrolle et vindue op eller ned.

Efter installation af det medfolgende
touchpad- (beroringsplade-
)hjaelpeprogram, findes en software-
styret rullefunktion, der muligger nem
Windows- og web-navigation.

=5t

L-T L.E

L. Glid finger til
& venstre

Glid finger
fremad

Glid finger til
‘%’ hraj?e [:.E

Glid finger
bagu

—
[==x

l; [

/

Scrolle op

\

Scrolle ned

-




Brug din Beerbare PC 4

[] lllustrationer for brug af bereringsplade

Klikke/Tappe - Med cursoren over et punkt, tryk pa den venstre knap, eller brug din fingerspids til en
let bergring af pegefeltet, mens du holder din finger pa pegefeltet, indtil emnet er valgt. Det valgte emne
vil skifte farve. De fglgende 2 eksempler producerer de samme resultater.

Klikke Tappe

P

tryk pa den venstre cursor knap tryk let, men hurtigt pa
og slip. pegefeltet.

Dobbeltklik/Dobbelt tappe - Dette er den almindelige metode til hurtigt at &bne et program direkte fra den
tilhgrende ikon, du har valgt. Bevaeg cursoren over den ikon, som du vil kgre, tryk pa den venstre knap,
eller tap to gange pa pegefeltet hurtigt efter hinanden, og systemet vil abne det tilhgrende program. Hvis
intervallet imellem de to klik eller tap er for lang, vil operationen ikke blive udfgrt. Du kan velge hastigh-
eden for dobbelt-klik ved brug af Windows kontrolpanel “Mus”. De fglgende 2 eksempler producerer de
samme resultater.

Dobbelt- Dobbelt-
Klik tappe

}
\%,

tryk pa den venstre cursor knap tryk let, men hurtigt pa pegefeltet
to gange og slip. to gange.

Traekke - At treekke betyder at samle en ikon op og placere den, hvor pa skermen, du matte gnske det.
Du kan bevage cursoren over en ikon, som du vaelger, mens du holder den venstre museknap nedtrykket,
bevager cursoren til den gnsker placering og derefter udlgser knappen. Eller, du kan simpelthen dobbelt-
tappe pa et punkt og holde det, mens du treekker ikonen med din fingerspids. De fglgende 2 eksempler
producerer de samme resultater.

Dobbelt- Treekke-
klik /\ . tappe

Ly
hold den venstre knap og glid tryk let to gange pé pegefeltet, og
fingeren pa pegefeltet. glid fingeren pa pegefeltet under

det andet klik.
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4 Brug din Baerbare PC

[] Vedligeholdelse af bergringspladen
Bergringspladen er trykfglsom. Hvis den ikke vedligeholdes ordentligt, kan den let blive beskadiget.
Overhold fglgende forholdsregler.

* Forvis dig om at bergringspladen ikke kommer i forbindelse snavs, vesker eller fedt.
* Bergr ikke bergringspladen, hvis dine fingre er snavsede eller vade.

* Placer ikke tunge genstande pa bergringspladen, eller bergringspladens knapper.

* Rids ikke bergringspladen med fingerneglene, eller med héarde genstande.

Bergringspladen reagerer pa bevagelse ikke ved kraft. Der er ingen grund til at tappe
for hardt pa overfladen. Hvis du tapper for hardt vil det ikke forage effektiviteten pa
bergringspladen. Bergringspladen reagerer bedst ved lette tryk.

[J Automatisk deaktivering af bergringskontakt

Windows kan automatisk deaktivere Notebook PC’s "touchpad", nér en ekstern USB-mus tilsluttes.
Denne funktion er normalt deaktiveret. For at aktivere funktionen, skal du vaelge funktionen i Windows

Kontrolpanel | Mus | USB-musanslutning.

= Modeller med Synaptics touchpad.

ﬂ e E:-r,.“..t.u.-. .
o = | Sy | e | Mrmrabatongr |1 by B e
- ema e femrcimaremea 1174 St

Leiomie

et B

. e
y g s T T —
&

- el [rsimm | ey |
— O‘,.......... boiptants o e o i ot | | Veelg denne
—— K p—— mulighed for at
. = I aktivere denne
- | s At funktion.
B by i bbb b e [ KL

| [ = e o it s ooixm

iy PTG I

Find egenskaber for Muse pa “Kontrol-
panel”. — et

Modeller med ALPS touchpad.

# i s P 3 =

Gomws | Mebaw | Semebegs | Oy | e
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Veelg denne
mulighed for at
aktivere denne
funktion.

Lot k| ALPS
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Brug din Beerbare PC 4

Lagringsenheder

Lagringsenheder tillader din Barbare PC at lese eller skrive dokumenter, billeder og andre filer til
forskellige datalagringsenheder. Denne Barbare PC har de fglgende lagringsenheder:

Ekspansionskort

Optisk drev

Leeser til Flash hukommelseskort
Harddisk drev

[] ExpressKort

Et 26bens ExpressCard slot findes tilgengelig for at understgtte et ExpressCard/34mm |
eller et ExpressCard/54mm udvidelseskort. Dette nye interface er hurtigere ved at bruge
en seriel bus der understgtter USB 2.0 og PCI Express i stedet for den langsommere par-
allelle bus, der bruges i PC kortslot. (Ikke kompatibel med tidligere PCMCIA kort.)

Anbringelse af ekspansionskort

( Kontroller, at Card er lige,
nar det anbringes. \
p To for?kellige sth
N starrelser er vist her.
@, 1. Hvis der er en plastikbeskytter i indstikket, 3. Tilslut omhyggeligt kabler og adaptere, der
skal du fjerne den som nedenfor beskrevet. behgves til Card. Konnektore kan normalt kun

anbringes i én retning. Se efter markat, ikon
eller anden afmerkning af oversiden pa siden
af konnektoren.

2. Anbring Card med konnektorsiden fgrst og
labelsiden opad. Standard ExpressCards skal
flugte med Notebook PC, nér de er helt an-
bragt.

Fjernelse af ekspansionskort

ExpressCard slottet har ikke en &dbningsknap. /l

Tryl ExpressCard indad og udlgs for at skubbe =
ExpresCard ud. Trek herefter forsigtigt kortet ’

ud af stikket. /?




4 Brug din Baerbare PC

Optisk drev

#

42

Indsaet en optisk disk

1. Mens der er TAENDT for din Barbare PC, 2. Trak forsigtigt lugen pa drevets front panel

tryk pé drevets udlgserknap og skuffen vil
glide delvist ud.

og trek skuffen helt ud. Vear forsigtig med
ikke at bergre CD drevets linse eller andre
mekanismer. Forvis dig om, at der ikke findes
nogle forhindringer, der kan s®tte sig fast
under drevets skuffe.

3. Hold om disken i kanterne og vend diskens
printede side opad. Skub ned pa begge sider
af diskens centrum indtil disken snapper
ind i soklen. Soklen skal veere hgjere end
disken, nar disken er korrekt indsat.

4.

Skub langsom drevets skuffe tilbage pa plads.
Drevet vil begynde at l&se indholdsfortegnelsen
(TOC) pa disken. Nar drevet stopper, vil disken
vere klar til brug.

Det er normalt at hore, savel som at fole, at Cd’en spinder med stor intensitet i Cd-

drevet, mens den laeser data.




Brug din Beerbare PC 4

© Optisk drev (fortsat)

Fjern en optisk disk

° g

Skub skuffen ud og trek forsigtig kanten af
disken opefter i en vinkel for at fjerne disken
fra soklen.

Nodudlgsning

Den ngjagtige
placering vil variere
efter model.

Ngdudlgsningen er placeret i et hul pa det optiske
drev og bruges til at udlgse skuffen til det optiske
drev i tilfeelde af at det elektroniske udlgser ikke

fungerer. Brug ikke ngdudlgsningen i stedet for
den elektroniske udlgsning. Note: Forvis dig
om, ikke at stikke i aktivitetsindikatoren, der
er placeret i det samme omrade.

(©) Brug af det optiske drev
Optiske diske og udstyr skal handteres med forsigtighed pa grund af de pracise mekanismer, der er
involveret. Var opmarksom pé de vigtige sikkerhedsinstruktioner fra dine Cd leverandgrer. Til forskel
fra optiske drev pa stationare computere, bruger din Barbare PC en sokkel til at holde Cd’en pa plads
uathangig af vinklen. Nar der indsattes en Cd, er det vigtigt at Cd’en trykkes ned i soklen ellers vil det
optiske drev ridse Cd’en.

ADVARSEL! Hvis Cd disken ikke er ordentlig isat pa center soklen, kan Cd’en blive
beskadiget, nar skuffen lukkes. Se altid omhyggeligt pa cd’en mens skuffen lukkes
langsomt for at forhindre skader.

Et Cd drevbogstav skulle vere tilstede selv om der findes en Cd disk i drevet. Efter at Cd’en er ordentlig
isat, kan du fa adgang til data som pa en harddisk; undtagen at der ikke kan skrives til eller endres pa
Cd’en. Med brug af passende software, kan et CD-RW drev eller DVD+CD-RW drev tillade CD-RW
diske at blive brugt ligesom en harddisk med skrive, slette og redigering kapacitet.

Vibrationer er normale for alle hgj-hastigheds optiske drev pa grund af ubalancerede Cd eller Cd print. For
at forhindre vibrationer brug din Baerbare PC pa en jevn overflade og placer ikke labels pa Cd’erne.

At lytte til Audio Cd

Det optiske drev kan afspille audio Cd’er, men kun DVD-ROM drevet kan afspille DVD audio. Indszt audio
Cd’en og Windows™ vil automatisk abne audioafspilleren og begynde afspilningen. Athengig pA DVD audio
disken og den installerede software, kan det kraeves at du dbner en DVD afspiller for at lytte til DVD audio. Du
kan justere volumen, ved at bruge genvejstasterne eller Windows™ hgijtalerikon pa proceslinien.



4 Brug din Baerbare PC

! Laeser til Flash hukommelseskort

44

Normalt skal man kgbe en PCMCIA l&ser til hukommelseskort separat for at kunne bruge hukommelseskort
fra enheder sa som digitale kameraer, MP3 afspillere, mobiltelefoner og PDA. Denne Notebook PC har
en enkelt, indbygget hukommelseskort-l@ser, der som vist i nedenstédende eksempel kan benytte mange
flash-hukommelseskort. Den indbyggede laser til hukommelseskort er ikke bare bekvem, men ogsé
hurtigere en de fleste andre former for laesere til hukommelseskort pa grund af, at den udnytter den hgje
béandbredde pa PCI bussen.

VIGTIGT! Flash-hukommelseskort-kompatibilitet afhaenger af Notebook PC model
og flash-hukommelseskort-specifikationerne. Specifikationerne a&ndres hele tiden,
hvorfor kompatibilitet kan skifte uden foregarende varsel.

Eksempler pa flash-hukommelseskort

H xD Picture Card

MMC (Multimedia Card)
| MMC Plus
L— J RS-MMC (Reduced Size) (with MMC adapter)

- Memory Stick Micro (with MS adapter) SD/MMC
MS / MS Pro _E

R [T :ll:lll.j

Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (with MS adapater)

VIGTIGT! Fjern aldrig et kort under og umiddelbart efter lzesning, kopiering, formatering,
eller sletning af data pa kortet, ellers kan det medfore tab af data.

ADVARSEL! For at undga datatab, skal du bruge “Sikker S ol o Tiaaae |
fjernelse af hardware” pa opgavebjzlken, inden du fjerner |—m
flash-hukommelseskortet.




! Harddisk drev

Brug din Beerbare PC 4

Harddiskdrev har hgjere kapacitet og arbejder meget hurtigere end diskettedrev og
optiske drev. Notebook PC leveres med udskifteligt harddiskdrev. De nuvarende hard-
diskdrev understgtter S.M.A.R.T. ("Self Monitoring and Reporting Technology") til
sporing af harddiskfejl, inden de opstar. Nar du udskifter eller opgraderer harddiskdrevet,
skal du altid konsultere et autoriseret servicecenter eller en autoriseret forhandler af denne
Notebook PC.

VIGTIGT! Darlig behandling af Din Bzaerbare PC kan beskadige harddisken. Behandl din
Beaerbare PC forsigtigt og hold den borte fra statisk elektricitet og staerke vibrationer
eller slag. Harddisken er det mest delikate komponent og vil sandsynligvis veere den
forste eller eneste komponent, der bliver beskadiget, hvis du taber din Baerbare PC.

S [og = ‘@) Inden harddiskens dzksel
P ====q fjernes, frakobl alle tilsluttede
I I periferiske enheder, alle telefon-

lo : : og telekommunikationslinjer og
b e === d o I alle stromforbindelser (hovednet,
s ° } ° batterienhed osv).

=S ()

k@ ° 000000000000 ° ° Oj

Fjernelse af harddiskdrev Installation af harddiskdrevet

4 N

. NG J
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4 Brug din Baerbare PC

™ Hukommelse (RAM)

Yderligere hukommelse forbedrer programfunktionen ved at nedsztte
harddisktilgang. Rummet til hukommelse leverer udvidelsesmuligheder for
yderligere hukommelse. Bes@g et autoriseret service center eller forhandler
for information om opgradering af hukommelse pa din Berbare PC. Kgb kun
udvidelsesmoduler fra en autoriseret forhandler af denne Barbare PC for at

sikre maksimum kompatibilitet og levetid.

~ Dette skal
kun tiene som
eksempel.

BIOS registrerer automatisk mengden af hukommelse i systemet og konfigurerer CMOS i henhold
hertil under POST- (Power-On-Self-Test) processen. Der kraves ingen hard- eller software-installation
(inklusive BIOS) efter, at hukommelsen er installeret.

) —
D |a__2« PRI ‘
F===1n
| |
o 1 1
[ A
(@)
] eje
5
% (-]
(<] ] (<]
I
K@ (-] (-] (<] @J
000000000000

&

Inden installation eller fijernelse afen
hukommelse, frakobl alle tilsluttede
periferiske enheder, alle telefon- og
telekommunikationslinjer og alle
stromforbindelser (sasom hoved-
net, batterienhed osv).

Installation af hukommelseskort: Fjernelse af hukommelseskort:

K (Dette skal kun tjene som eksempel.)

J
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(Dette skal kun tjene som eksempel.) o
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Tilslutninger

Det indbyggede modem og netveerk kan ikke senere installeres som opgradering. Efter
kobet kan modem og/eller netveerk installeres som ekspansionskort.

@ Netvaerksforbindelse

Forbind et netvaerkskabel med RJ-45 stik i begge ender til modem/netverk porten pé din Berbare PC
og den anden ende til en hub eller switch. For 100 BASE-TX/1000 BASE-T hastighed skal dit netvaerk-
skabel vere kategori 5 eller bedre Ikke kategori 3 (med twisted/pair ledning). Hvis du har planer at
kgre grensefladen pa 100 Mbps, skal det vaere forbundet til en 100 BASE-TX/1000 BASE-T hub (ikke
BASE-T4 hub). For 10Base-T brug kategori 3, 4 eller 5 twisted-pair ledning. 100/1000 Mbps Full-Du-
plex er understgttet pd denne Barbare PC, men kraver forbindelse til en netvaerks switching hub med
“Duplex” aktiveret. Softwaren vil som standard bruge den hurtigste indstilling, sa det er ikke ngdvendig
med nogen brugerintervention.

@f 1000BASE-T (eller gigabit) understottes kun pa udvalgte modeller.

Twisted-Pair kabel

Det kabel der bruges til at forbinde Ethernet kortet til en vart (almindeligvis en Hub
eller Switch) bliver kaldt en straight-throughTwisted Pair Ethernet (TPE). Stikket
i enden kaldes RJ-45 stik, som ikke er kompatibel med RJ-11 telefonstik. Hvis du
forbinder to computere sammen uden en hub imellem, er et krydset LAN kabel ngd-
vendig (Hurtig-ethernet model). (Gigabit modeller understgtter auto-overkrydsning,
hvorfor et overkrydsnings-LAN kabel findes som ekstraudstyr.).

& Eksempel pa Notebook PC forbundet til
E netverksknudepunkt eller omskifter til brug
L] / med den indbyggede Ethernet-kontrol.

Netveerkshub eller switch

Netveerkskabel med RJ-45 stik

47



4 Brug din Baerbare PC

& Tradlos LAN forbindelse (pa udvalgte modeller)

&) Ad-hoc tilstand

£ Infrastrukturtilstand

48

Den indbyggede, tradlgse LAN (ekstraudstyr) er en kompakt og brugervenlig tradlgs Ethernet-adapter.
Med IEEE 802.11 standarden for tradlgs LAN (WLAN) kan den indbyggede, tradlgse LAN opné hurtige
datatransmissionshastighed ved hjelp af spredning af spektra i direkte sekvens (DSSS) samt ortogonal
frekvensmultifleks- (OFDM) teknologi pa 2.4GHz/5GHz frekvenser. Den indbyggede, tradlgse LAN
er bagudkompatibel med tidligere IEEE 802.11 standarder og tillader sgmlgs interface af tradlgse LAN
standarder.

Den indbyggede, tradlgse LAN er en klientadapter, der understgtter infrastruktur- og ad-hoc-tilstande og som
giver fleksibilitet med hensyn til nuverende og fremtidige tradlgse netverks-konfigurationer pa afstande
pé op til 40 meter mellem klienten og accespunktet.

For at yde effektiv sikkerhed med hensyn til den tradlgse kommunikation, leveres den indbyggede, tradlgse
LAN med en 64-bit/128-bit "Wired Equivalent Privacy (WEP)"-kodning samt "Wi-Fi Protected Access
(WPA)"-funktioner.

Af sikkerhedshensyn ma du IKKE forbinde

til det usikrede netvaerk. | modsat fald vil (
den ukodede, overforte information kunne
ses af andre.

Eksemﬁler pa Notebook PC forbundet til tradlost
netveerk.

4 )
Notebook PC Desktop PC

Ad-hoc-tilstanden tillader Notebook PC at forbinde
til anden tradlgs enhed. Der kreves ikke noget ac-
cespunkt (AP) i dette tradlgse miljg.

}Alle enheder skal installere 802.11 tradlese LAN adaptere
ekstraudstyr).)

co®c0| PDA

-

J

Notebook PC Desktop PC
Infrastrukturtilstanden tillader Notebook PC og andet T
tradlgst udstyr at forbinde til et tradlgst netveark,
skabt af et accespunkt (AP) (anskaffes serskilt),
som tilvejebringer et centralt led, hvor tradlgse
klienter kan kommunikere med hinanden og med et
ledningsfgrt netverk.

Alle enheder skal installere 802.11 tradlgse LAN adaptere
ekstraudstyr).)

®go| PDA
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&) Windows tradlgs netveerksforbindelse

Tilslutning til netvaerk

1.

Teend - om ngdvendigt for din model - for Tradlgs-kontakten (se kontakter, afsnit 3).

2. Tryk flere gange pa [FN F2], indtil Tradlgs
Wireless LAN ON eller WLAN & Blue-

tooth ON ses.

8 Lan 4+ BLrusToorH

2b. Eller dobbeltklik pa Tradlgs Konsol-ikonen

pa opgavebjeelken og veelg enten Wireless
LAN + Bluetooth eller blot Bluetooth.

T pevviztzarmaneon o

Tkke tilsluttet
:' Der blev fundet trédigse netvaerk. [ P p————
-, mwrﬂ.mmw

Metiris- 0] deingacenier
W 1118
3. Du skal kunne se “Ikke tilsluttet” netveerk- 4. Haoijreklik pa netvaerksikonen og veelg Opret
sikonen. forbindelse til et netvaerk.
—= -
T i b — [ —

. _.=—. = & - =
ey e« e L B ween o oA
N - | L - F

g = .

5. Veelg “Vis Tradles”, hvis der er mange

netveerk i dit omréde.

et

6 Veelg det tradlgse netvaerk, du vil forbinde
til.

7. Nar du forbinder, skal du indtaste en

adgangskode.

e | | m——

8. Nar der er forbindelse, ses “Tilsluttet”.
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4 Brug din Baerbare PC

) Bluetooth tradlgs forbindelse (pa udvalgte modeller)

tooth-aktiverede enheder. Bluetooth-aktiverede enheder kan vere Barbare PC'er, desktop

Barbare PC'er med Bluetooth teknik eliminerer behovet for kabler til tilslutning af Blue- \ \!
pc'er, mobiltelefoner og PDA'er.

@ Hvis din Baerbare PC ikke leveredes med indbygget Bluetooth, skal du forbinde et

USB eller PC-kort Bluetooth-modul for at kunne bruge Bluetooth.

Bluetooth-aktiverede mobiltelefoner

Du kan forbinde tradlgst til din mobiltelefon. Afhangigt af din mobiltelefons muligheder,
kan du overfgre telefonbogsdata, billeder, lydfiler osv eller bruge den som modem til at
forbinde til internettet. Du kan ogsa bruge den til SMS beskedudveksling.

Bluetooth-aktiverede computere og PDA'er
Du kan forbinde trdlgst til en anden computer eller PDA og udveksle filer og dele perifere [
enheder samt internet- og netvearksforbindelser. Du kan ogsé ggre brug af Bluetooth-aktiveret §
tastatur og mus.

a Teending for og start af Bluetooth-udstyr

50

Denne proces kan bruges til at tilfgje det meste Bluetooth-udstyr. Tillegget redeggr for hele processen.

1. Teend - om ngdvendigt for din model - for Tradlgs-kontakten (se kontakter, afsnit 3).

WIRFLESS Lan = BLUETnoTH

2. Tryk flere gange pa [FN F2], indtil Bluetooth  2b. Eller dobbeltklik pa Tradles Konsol-ikonen pa
ON eller WLAN & Bluetooth ON ses. opgavebjeelken og veelg enten Wireless LAN
+ Bluetooth eller blot Bluetooth.

Tilfgj en Bluetooth-enhed

Vis Bluetooth-enheder

Send en fil
Modtag en fil

Deltag i et personligt netvasrk (PAN)

Ebn Bluetooth-indstilinger

Fiern Bluetooth-kon
(3] 11:12

3. Veelg Tilfej en Bluetooth-enhed pa opgaveb- 3b.Eller start Bluetooth-enheder pa Windows

jeelken. kontrolpanel.



Brug din Beerbare PC 4
% Betroet platform-modul (TPM) (pa udvalgte modeller)

TPM - eller betroet platform-modul - er en sikkerheds-hardware-enhed pa systemkortet, som indeholder
computerskabte nggler til kodning. Det er en hardware-baseret lgsning, som kan forhindre angreb fra
hackere pa jagt efter adgangskoder og koder til fglsomme data. Med TPM kan pc'en eller Notebook kgre
programmer og foretage transaktioner og kommunikation mere sikkert.

Sikkerheden, som TPM yder, stgttes internt af hver TPM's kryptografiske egenskaber: Randomisering,
tilffeldig nummergenerering, assymetrisk ngglegenerering samt assymetrisk kodning og
dekodning. Hver enkel TPM i hvert enkelt computersystem har en unik signatur, initialiseret under
siliciumfremstillingsprocessen, og som yderligere gger sikkerheden. Hver enkel TPM skal have en ejer,
inden den kan bruges som sikkerhedsenhed.

TPM programmer

TPM er anvendelig for enhver kunde, som er interesseret i at fgje et yderligere lag af sikkerhed til
computersystemet. Nar TPM er bundlet med en ekstra sikkerheds-softwarepakke, giver det en overordnet
systemsikkerhed, filbeskyttelse samt beskyttelse af e-mails og hemmeligheden. TPM er med til at give
en sikkerhed, som kan veare stgrre end den indeholdt i system BIOS, styresystemet eller i noget ikke-
TPM program.

@ TPM er deaktiveret som standard. Brug BIOS installation til at aktivere det.

%, Aktiver TPM Sikkerhed

Ga ind i BIOS ops@tning (tryk pa [F2] under opstart).
Pa Siden for Sikkerhed, indstil TPM Sikkerhed til
[Aktiveret].

Vigtigt: Brug dit TPM Programs ”Gendan”
eller "Migrations” funktioner til at lave
backup af dine TPM sikkerhedsdata.

Slet TPM sikkerhedsdata

Nar Brugerkodeord er installeret, vil Slet TPM
Sikkerhed vises Brug dette punkt for at slette alle
data, der er sikret af TPM. (Du skal genstarte din
barbare Pc efter indstilling af kodeord for at se Slet
Sikkerhed optionen).

1 e Clee

Vigtigt: Du skal pa rutinebasis lave en
backup af dine TPM sikrede data.
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4 Brug din Beerbare PC

) Fingeraftryks-registrering (pa udvalgte

modeller)

Fingeraftryks-scanneren kan bruges til gjeblikkelig og sikker brugerindentifikation.
Disse instruktioner redeggr for, hvordan fingeraftryks-registreringen installeres.

e TE T ——— _’E'_'I'-l"—"_'_ el
S L Pratecs Manager Regtrtion O rmeenwerd | N e n i e
et J T s it s e e e e
| R —— | - E’ =
e ol —'
VPR oL 1D T e e sl
- '-_'b — | Com] s o= ] =
1. Wizard'en starter automatisk, nar TPM 2. Veelg “Fingeraftryk” og klik pa Next
aktiveres i BIOS (se Tilleeg). Klik pa Next (Neeste).
(Neeste).
Bt Tecunt Pestect Manson Rasatration Wizd [===] Bl Sty retect Manages Eaguetratan Wotard B
el i Swipe your finger over the fingerprint sensoe.  ® ol Your Fingerprints
T Thoa rurss firgpeperey wall by s rope g s log on
T erwed o fervgree
« Savipe yeoar finger v the Rngerpnint seraer
- Folipw the imiructions on the scnem
00 e P s I S B AR, BT e
[l J %
8 EEE{g
:- fre A Wemees « Bach et | Cacesl [T, Lo mrw | s Buek _'_'u-;_._]  Carcal |

3. Veelg en finger pa diagrammet. Anbring den

tilsvarende finger pa scanneren. Fingeren
skal anbringes flere gange for at blive
bekreeftet.

4. Der skal registreres mindst to fingre for at
mindske muligheden for problemer.
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Fingeraftryks-registrering (pa udvalgte modeller)

O ek cmpiete the irgeeert aresieant. or msiect the frger

12 e o T P e

-ﬁh

| Mow_ | wleamees (SN T |

b':uthdhwd_b—mhm Completing the Security

Protect Manager Registration
Wizard

Wina Hiren iumiohuly rpslesrd your Frgedents, Mo yog
8 uie wpEered credertan 13 b 6n 12 Secuty
Ferez Lanagss

0 V9 Secusty Pesbect Manager pou con
ne mepminend crederiait 13 kg on 1 Windawy
Sl g & L2 e Bonkegiond ard el sl
Lises ey Bervicn vl BppACGorS eowed by
Sacurty Proiaci Marager

T | o Sty oot 3
B Yo | et e g 12 kogan

| Mow_ | wlesmees. | i Baek

Frat 1y [ o |

5. Veelg en finger pa diagrammet. Anbring den
tilsvarende finger pa scanneren. Fingeren skal
anbringes flere gange for at blive bekreeftet.
Der skal registreres mindst to fingre for at
mindske muligheden for problemer.

6. Klik pa Finish (Feerdig) efter afsluttet han-
dling.

@1 My Identity

[EZ] Open e-Wallet

=} Single Sign On 4
Switch User

‘) Lock Workstation

|2 Log Off Power User

3 Register Credentials
@ Settings and Options

I @ Hep
\i') About

7. Hagjreklik pa ikonen pa opgavebjaelken og
veelg “Settngs and Options (Indstillinger og
funktioner)”.

- e
EETEEN o oot enems

&l

=1
SR stntr v
b e
T

| b tigragom

X ot by

H P i e B oA Pt M e 4 ot P
Heins

L
F T smoons % e cem v s
g —
#) Dol w0 8
7 pind 1 et SR e st
) Ao o A 3 boe
L oty s P
¥ Lim besosls Fed e g i £ Wroes
[ A ————
A S
. i Bt s e e
¥ B T T Iow T
e M
¥ Py e
e ——
¢ B rup frgsoTR e e
RS ———
W S e n

o || e

8. Velg “General Options (Generelle funk-

tioner)” og “Single Sign On (Enkelttegn Til)”
og konfigurer dine praeferencer.
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4 Brug din Beerbare PC
& 3G Watcher software (pa udvalgte modeller og i udvalgte

omrader) ?
Med 3G Watcher softwaret kan din Notebook PC forbinde til 3G tradlgse netvark, der

normalt bruges af 3G mobiltelefoner. Nér den er tilsluttet, kan din Notebook PC forbinde til 3 Watcher
internettet ligesom ved tradlgst netvaerk. En hurtigtast til 3G Watcher programmet anbringes pa din desktop.
Dobbeltklik pa tasten for at starte 3G Watcher software-programmet.

Start 3G W?tcger . @ Funktionen beskrevet i dette afsnit
Please enter PIN1:  Remaining programmet. Du vil blive findes ikke é nogle modeller eller
attempts = 3 bedt om din SIM kort R 2

i nogle omrader. Spring dette afs-
nit over, hvis funktionen ikke er til
radighed.

adgangskode (PIN1), hvis du
har installeret en.

i

T 3G Watcher T 3G Watcher

Tools Help

Toals Help

Chunghwa Telecom .I fd&N - Chung 'wa Telecofild ]

)
Nar din PIN er bekrasftet, begynder sogningen efter et 3G Nar 3G netveerket er fundet, skal du klikke p& Connect
netveerk. (Tilslut) for at etablere en tradlgs netveerksforbindelse.
3 3G Watcher
Tools
,
il | ©, Connectedto
Chunghwa Telecom
Nar der er tilsluttet, viser Tilslut-knappen Afbryd. Nar der er tilsluttet, ses en meddelelse med netvaerkets

navn.

T 3G Watcher
Tools
Conneckions. ..
SMS Express...
Call Histary.. .
Phone Book. .,

Radio is Off

4 7
Nér du befinder dig i et omrade, hvor trédlas transmission Nér radioen er sldet fra, ses et “x” over
er forbudt (f.eks. i et fly), kan du veelge Turn Radio off (Sl& signalstyrkeindikatoren.

54 radio fra) pa “Tools (Veerktej)” rullemenuen.
™ (Se definition bagest i afsnit 4)
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3G Watcher (pa udvalgte modeller og i udvalgte omrader)

~. Watcher-vindue

Ikoner og indikatorer i hovedvinduet

Hoved Watcher-vinduet indeholder statusinformation og tillader dig at initiere og overvage dataforbin-
delser samt at foretage og modtage telefonopkald (hvis tale understgttes af dit 3G modem og din inter-
netudbyder). Fglgende indikatorer ses i hovedvinduet:

el

Enhedsstatus. Hvis der ses en 3G modem-ikon med et “X”, er Watcher ikke i stand til at spore
3G modemmet. Dette indikerer, at 3G modemmet ikke er korrekt anbragt i pc-kortindstikket (nar
det drejer sig om ikke-integrerede modemmer) eller, at der er slukket for det. Du kan sandsyn-
ligvis Igse problemet ved at:

* Fjerne 3G modemmet og anbringe det igen

e Sla pc’ens WWAN-kontakt til og fra

(33)]
illl

Signalstyrke og servicestatus. Antallet af sgjler ved siden af antennen gges (til maksimalt af
fem), nér signalstyrken gges. ToolTip’en, som ses, ndr musemarkgren anbringes over indikatoren,
viser RSSI (“Received Signal Strength Indication” (modtaget signalstyrke-indikation)) i dBm.

En antenne med en streg igennem betyder, at der ikke er nogen service til rddighed. Du er uden
for dekningsomradet eller har utilstreekkelig signalstyrke til at opretholde GSM data forbind-
elsen.

Aprs

Dakning. Ikonen viser den hurtigste service til radighed:

fa#rs] * GPRS ikon - GPRS er den hurtigste service til radighed i dit nuveerende dekning-
— somride.

D * EDGE ikon - EDGE er den hurtigste service til radighed i dit nuvarende deekning-
- somrade (understgttet med EDGE 3G modemmer).

* 3G ikon - UMTS er den hurtigste service til radighed i dit nuvaerende dekningsom-

rl}-l =l rade (understgttet med UMTS 3G modemmer).

|'E]E * HS ikon - HSDPA er den hurtigste service til rddighed i dit nuvarende dekning-
— somrade (understgttet med HSDPA 3G modemmer).

Nar kun bogstaverne ses (f.eks. E448 ), er du inden for dekningsomradet, men har endnu ikke
anmodet om service.

Nar indikatoren er omgivet af en streg omkring sig ([E43€]), har du anmodet om service og er i
stand til at etablere dataforbindelse.

Nar indikatoren er fyldt ud ((Iff)), er der dataforbindelse til den tradlgse service.
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4 Brug din Baerbare PC
3G Watcher (pa udvalgte modeller og i udvalgte omrader)

4 | Roaming. Du er forbundet til et andet netvaerk end din lokale netvarksudbyders. Der kan vare
et tillegsgebyr for roaming-service (denne service er maske ikke til radighed).

E= | Ny SMS besked. Klik pé ikonen for at &bne SMS Express vinduet og ls dine beskeder. Nér dit
SIM er fuldt, blinker denne ikon og bliver rgd (understgttes kun pa nogle enheder).

Datatransmission. Nat modemmet er forbundet til netverket, viser hoved Watcher vinduet
mangden af modtaget og afsendt data.

Hvis din netvaerksudbyder beder dig indtaste en GSM kommando (ogsé kaldet “kode” eller “procedure”),
skal du indtaste kommandoen i hovedvinduet.

Aktivitetsfelt-ikoner

Nér Watcher kgrer, ses Watcher ikonen i aktivitetsfeltet indikerende status for tilslutning:

Y
f
A

Watcher kan ikke spore 3G modem. Kontroller, at der er tendt for 3G modemmet.

Y
(4
]

Du har ikke hgjhastigheds-forbindelse.

\
f
4

Du har hgjhastighedsforbindelse.
Du har nye (uleste) SMS beskeder.

E

1
f
L

£/ 3G (eller 3-G)
Forkortelse for “trediegenerations-teknologi” og bruges i forbindelse med mobiltelefonstandarder. Service-
rne forbundet med 3G muligggr simultan overfgrsel af taledata (et telefonopkald) og ikke-taledata (f.eks.
downloading af information, udveksling af e-mail samt gjeblikkelig beskedudveksling). Ved markeds-
fgringen af 3G servicer anfgres ofte videotelefoni som det vigtigste ved 3G. Nogle modeller integrerer
et SIM kort indstik til anbringelse af et 3G SIM kort, som er ngdvendigt ved brug af 3G programmer.
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Appendiks

Supplerende tilbehor og Supplerende forbindelser
Styresystem og software
System BIOS instillinger
Almindelige problemer og deres losninger
Windows Vista Software genopretning
Ordliste
Deklarationer og sikkerhedserklaering
Baerbare PC Information

@ Der kan vaere forskelle pa din notebook-pc og illustrationerne i denne vejledning. Anse
din notebook-pc for at vaere den rigtige.

Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formal og viser ikke
det omtalte produkt.

A-1



A Appendiks

Supplerende tilbehor

Disse dele kan, hvis det gnskes, leveres som supplerende udstyr for at komplementere din Barbare
PC.

< USB hub (option) == -3 _a
Montering af en valgfri USB hub vil forgge antallet af USB porte og tillade dig e
hurtigt at forbinde eller frakoble mange USB enheder gennem et enkelt kabel.

< USB flash hukommelses disk = s

En USB flash hukommelsesdisk er et supplerende tilbehgr, der kan erstatte en 7~ _ 5

1,44 MB diskette og levere lagring pa op til adskillige hundrede megabytes, -
hgjere overfgringshastighed, og stgrre palidelighed. Nar den bruges i aktuelle
operativsystemer, er det ikke ngdvendigt med nogen drivere.

[F)USB diskette drev ==

Denne Barbare PC indeholder som option et diskette drev med USB interface,
der accepterer en standard 1,44 MB (eller 720KB) 3,5-tommer diskette.

Y& ADVARSEL! For at undga systemfejl, skal du bruge Windows “Sik-
ker fjernelse af hardware” pa opgavebjeelken, inden du frakobler

USB diskettedrevet. Udlos disketten for transport af din Beerbare
PC for at forhindre skader eller slag.

Fjern USBagerenhed - Drev(F:, A:) nu |_ Sikker fjermelse af hardware
5]
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Appendiks A

Supplerende forbindelser

Disse dele, kan hvis det gnskes, kgbes fra tredjeparts leverandgrer.

< USB tastatur eller mus

Monteringen af et eksternt USB tastatur vil lette dataindtastningen
og g@re den mere komfortabel. Monteringen af en USB mus vil
tillade Windows navigation og ggre den mere komfortabel. Bade
det eksterne USB tastatur og mus vil virke simultant med den
barbares indbyggede tastatur og bergringsplade.

. . 52,0
< Printer forbindelse

En eller flere USB printere kan bruges samtidig ved brug af en USB port
eller USB hub.
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A Appendiks

€) Bluetooth museinstallation (ekstraudstyr)

Denne proces kan bruges til at tilfgje det meste Bluetooth-udstyr til et Windows styresystem.

1. T/ND for den tradlgse kontakt, hvis nadvendigt for din model (se kontakter i afsnit 3).

WIRFLESS LaM + BLUFETOOTH

2. Tryk flere gange pd [FN F2], indtil Bluetooth ON 2b. Eller dobbeltklik pa Tradles Konsol-ikonen pa
eller WLAN & Bluetooth ON ses. opgavebjeelken og veelg enten WIRELESS LAN
+ Bluetooth eller blot Bluetooth.

Tilfgj en Bluetooth-enhed s D ———
Vis Bluetooth-enheder & 5% ' = = g
o e e N e D g
Send en fi :k > W J9teazxe
Modtag en fi =R T TS
| I
Deltag i et personligt netvasrk (PAN) —— ? -.5: o — .-!.-_{-_ f— -
£bn Bluetooth-indstilinger E! .J.t_ = o _l, h 84
_ Fiern Bluetoothkon o LF o ™ I 4 4
5] 11:12 - e
D LN
3. Velg Tilfej en Bluetooth-enhed 3b. Eller start Bluetooth-enheder pa Win-
pa opgavebjaelken. dows kontrolpanel.

[ ¢ moriacnembeaer x

Evtocier | e | 008 gurtn | Harters |

4. Klargor Bluetooth-musen.

N * Anbring to “AA” batterier.

Teend for kontakten under musen. Bundsensoren
skal lyse radt.

+  Trykpa “RESET (NULSTIL)” under Bluetooth-mu-
3c. Hvis startes fra kontrolpanelet, skal du sen.
A-4  klikke pa Tilfaj pa denne skaerm.

u-:’|hm||r| |




Appendiks A

Bluetooth museinstallation (ekstraudstyr) fortsat

L = T T =
Velkomman &l guiden Tife| Wemiy e Dl rw el s vl Al
Blustnoth-rntm)

e Tr T Y
Breder rmoler domber e eas 1 ComLnYT ke
ek e

e L] g e
S a0 o b L L

e e A e

S o berogenr | o F Srreder
AT

T Vi b o e 5 o i o s

]
aertags vt g

I“‘-‘-*I"'—HI .Mlu-.rll_ul

5. Tryk pa Neeste, nar Bluetooth-musen er klar. 6. Der ses en liste over Bluetooth-udstyr. Veelg
Bluetooth-musen og tryk pa Neeste.

I R a I I =
Tl s St o g g B ot 1l e s b a T L 9
Lo b Bt vl e L s Vi) Py g g e 1 < e stervien
g b dage e e 2l

17 iy o g b g

T g m e age iy e ;‘"—

7 L i v 10 e g il E—

T Engike n megrage
r::ﬂhﬂ;'vwwm Tl b e e T

o B3 e g g
g e e

o e [T |t | [E5]

7. Veelg “Brug ikke adgangskode" og tryk pa 8. Vent, mens Bluetoothmusen tilfgjes.
Naeste.

1 o, it e 2 %
Bhovtcos anbed Eheder | minger | COMgate | Hame |
e T
7 e
=] |
9. Tryk pa Udfer, nér tilfejelsen er gjort. 10. Du ser udstyret i vinduet. Du kan ogsa tilfaje og

fierne Bluetooth-udstyr her.

“RESET (NULSTIL)” kan veere ngdvendig efter udskiftning af batterier. Gentag om ngd- A-5
vendigt proceduren.




A Appendiks

Styresystem og software

Din Barbare PC kan tilbyde kunderne (athangigt af land) valget af et preinstalleret operativsystem,
som Microsoft Windows. Valgene og sproget vil afheenge af omradet. Graden af hardware og software
support kan variere, ath@ngig af det installerede operativsystem. Stabiliteten og kompatibiliteten af andre
operativsystemer kan ikke garanteres.

-, Support Software

Din Barbare PC bliver leveret med en support CD, der leverer BIOS drivere, drivere

og programmer til, at aktivere hardware features, udvide funktionaliteten, hjelpe med

at administrere din Barbare PC, eller for at tilfgje funktionalitet, der ikke leveres .
af dens oprindelige operativsystem. Hvis det er ngdvendig med opdateringer eller

udskiftning af support Cd’en, kontaktes din forhandler for web-steder, hvor du kan

hente individuelle drivere og hj@lpeprogrammer.

Denne support Cd indeholder alle drivere, hjelpeprogrammer og software til alle popul@re operativsystemer,
inklusive dem der er praeinstalleret. Support Cd’en indeholder ikke selve operativsystemet. Denne support
Cd er ngdvendig selv om din Barbare PC blev leveret med et prainstalleret operativsystem, for at levere
yderligere software, der ikke er inkluderet, som en del af preinstallationen.

En genoprettelses Cd leveres som option og inkluderer et billede af det originale operativsystem pa
harddisken fra fabrikken. Denne genoprettelses Cd leverer en sammenh&ngende genopretningslgsning,
der hurtig genopretter operativsystemet pa din Barbare PC til dens originale status, forudsat at din
harddisk fungerer. Kontakt din forhandler, hvis du behgver en séddan lgsning.

Nogle komponenter og features pa din Baerbare PC virker maske ikke, for du har
installeret enhedsdrivere og hjalpeprogrammer.
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System BIOS instillinger

Start enhed

It el bow bt Wbemarali b Dow biud

1. Pa Boot (Opstart) skeermen skal du veelge Boot Device 2. Veelg hvert punkt og tryk pa [Enter] for at veelge en enhed.
Priority (Start enhed prioritet).

Sikkerhedsindstilling

Fjernelse af adgangskode:

Inter Now Pasouord  TECHIN

Inter Hew Fansenrd [

2. Indtast en
adgangskode og tryk pa
[Enter].

1. Indtast ikke noget i
adgangskodefeltet og
tryk pa [Enter].

Ceafirn Hew Pacnord [ ZEDNEN

3. Indtast adgangskoden Pasmard nimetal bed

igen og tryk pa [Enter].

i
Pesoward {nctalind. 2. Adgangskoden er veek.
m
. . . 4. Adgangskoden er nu
1. P4 Security (Sikkerhed)-skeermen skal du veelge indstillet.

Change Supervisor (£Endr supervisor) eller Change User
Password (£Endr brugeradgangskode).
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System BIOS instillinger (fortsat)

Adgangskodetjek Brugeradgangsniveau

Ly Sciwia Liwa]

Veelg, om der (altid) skal anmodes om adgangskode ved start,  Veelg, hvor meget “Brugeradgangskode” skal give adgang til i
eller kun, nér BIOS installationsprogrammet (Installer) abnes. BIOS installations-hjeelpeprogrammet.

Gem andringer

Hvis du ensker at beholde dine konfigurations-
indstillinger, skal du gemme aendringerne, inden du
lukker installations-hjeelpeprogrammet.

e oo al b ey and s |] o lig®

Hvis du @nsker at genoprette fabriksindstillingerne, skal
du veelge Indlzes fabriksindstillinger. Du skal herefter
gemme zndringerne, for at beholde disse indstillinger.

Load Hamfacture Defaulis?

in1kc1 | [Cameel ]
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Almindelige problemer og deres losninger

Hardwareproblem - optisk disk

Det optiske diskdrev kan ikke laese eller skrive diske.
1. Opdater BIOS til seneste version og prgv igen.
2. Hvis opdatering af BIOS ikke hjelper, skal du prgve diske af bedre kvalitet og si prgve igen.
3. Hvis problemet stadig eksisterer, skal du kontakte dit lokale servicecenter og bede en ingenigr
om hjelp.

Ukendt arsag - system ustabilt

Kan ikke vagne op af dvaletilstand.

1. Fjern opgraderingsdele (RAM, HDD, WLAN, BT), hvis de var installeret efter kgbet.

2. Hyvis disse ikke er problemet, prgv MS Systemgenopretning til en tidligere dato.

3. Hvis problemet stadig eksisterer, skal du prgve at genoprette systemet ved hjelp af genopret-
nings-partition eller dvd. (NOTE: Inden genopretning skal du kopiere alle dine data over
til en anden lageradresse)

4. Hvis problemet stadig eksisterer, skal du kontakte dit lokale servicecenter og bede en ingenigr
om hjelp.

Hardwareproblem - tastatur / hurtigtast

Hurtigtasten (FN) er dekativeret.
A. Geninstaller “ATK0100” driveren fra driver-cd'en eller download den fra ASUS webstedete.

Hardwareproblem — Indbygget kamera

Det indbyggede kamera fungerer ikke korrekt.
1. Tjek “Enhedsstyrer” for at se, om der er et problem.
2. Prgv at geninstallere videokameradriveren.
3. Hvis problemet endnu ikke er Igst, skal du opdatere BIOS til seneste version og prgve igen.
4. Hvis problemet stadig eksisterer, skal du kontakte dit lokale servicecenter og bede en ingenigr
om hjelp.

Hardware-problem - batteri

Batteri-vedligeholdelse.

1. Registrer Notebook PC til en étars garanti pa fglgende websted:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. Fjern IKKE batterienheden, mens du bruger Notebook PC med AC-adapteren, idet dette kan forér-
sage skade pa grund af det pludselige strgmtab. ASUS batteripakken har et beskyttelseskredslgb
for at forhindre overladning, sa batterienheden tager ikke skade af at forblive i Notebook PC.

3. Hvis du ikke skal bruge batterienheden i lngere tid, skal du opbevare den pa et tgrt sted med
temperaturer mellem 10° og 30°. Det anbefales meget sterkt at oplade batterienheden hver
tredje maned.
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Almindelige problemer og deres lgsninger (fortsat)

Hardwareproblem - strom taend/sluk-fejl

Jeg kan ikke tzende for Notebook PC.
Diagnosticering:

1.
. Kan du se BIOS (ASUS bomarke)? J =3, N=A)
. Kan du indlese OS? J=B,N=A)

. Adapter-strgmdiode tendt? (J =5, N = C)

. Kun strgm med adapter? (J =6, N = A)

. Kan du se BIOS (ASUS bomarke)? J =7, N=A)
. Kan du indlese OS? J =D, N=A)

~N N B W

Kun strgm med batteri? (J =2, N =4)

Symptom og lgsninger:
A. Problemet kan ligge i MB, HDD eller NB. Kontakt et lokalt servicecenter.
B. Problemet skyldes styresystemet. Prgv at genoprette systemet ved hjelp af genopretnings-parti-

tion eller en disk. (VIGTIGT: Inden genopretning skal du kopiere alle dine data over til en
anden lageradresse.)

C. Adapterproblem: Tjek el-ledningsforbindelserne eller besgg et lokalt servicecenter for at fa

nogle andre.

D. Batteriproblem: Tjek batterikontakterne eller besgg et lokalt servicecenter for reparation.

Mekanisk problem - ventilator / temisk
Hvorfor er kgleventilatoren hele tiden taendt og temperaturen hgj?

1.

2.

[9]

Kontroller, at ventilatoren arbejder, ndr CPU temperaturen er hgj, og tjek, om der kommer en
luftstrgm fra hovedventilatoren.

Hvis der kgrer mange programmer (se opgavebjelken), skal du lukke dem for at reducere
systembelastningen.

. Problemet kan ogsa skyldes virusser. Find ud af det med antivirusprogram.
. Hvis ikke noget af dette hj®lper, skal du prgve at genoprette systemet ved hjelp af genopret-

nings-partition eller dvd. (VIGTIGT: Inden genopretning skal du kopiere alle dine data
over til en anden lageradresse) (PAS PA: Forbind ikke til internettet, inden du har installeret
et antivirusprogram og internet-firewall for at beskytte mod virusser.)

Service - specifikation, funktion, pris

Sadan tjekker du, om Notebook PC er udstyret med et tradlgst kort?
A. Abn Kontrolpanel | System | Hardware-enhed | Enhedsstyrer. Du vil nu under “Netvark-

A-10
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Almindelige problemer og deres lgsninger (fortsat)

Softwareproblem - ASUS bundlet software

Nar jeg abner for Notebook PC, er der en “f&ben-politik-ﬁl-fej”-meddelelse.
A. En geninstallation af den seneste version af “Power4 Gear” hjelpeprogrammet vil Igse prob-

lemet. Det findes pd ASUS' websted.

Ukendt arsag - bla skeerm med hvid tekst
Der ses en bla skaerm med hvid tekst efter systemstart.

1.

98]

Fjern ekstra hukommelse. Hvis der efter kgbet er tilfgjet ekstra hukommelse, skal du slukke,
fjerne den ekstra hukommelse og derefter tende for at se, om problemet skyldes en inkompatibel
hukommelse.

. Afinstaller softwareprogrammer. Hvis du for nyligt har installeret softwareprogrammer, er de

maske ikke kompatible med dit system. Prgv at afinstallere dem i Windows Sikker Tilstand.

. Tjek systemet for virusser.
. Opdater BIOS til seneste version med WINFLASH i Windows eller AFLASH i DOS tilstand.

Disse hjelpeprogrammer og BIOS filer kan downloades fra ASUS' websted (ADVARSEL.:
Kontroller, at din Notebook PC ikke mister strgm under BIOS flashingprocessen).

. Hyvis dette stadig ikke lgser problemet, skal hele systemet geninstallere via genopretningsproc-

essen. (VIGTIGT: Inden genopretning skal du kopiere alle dine data over til en anden
lageradresse) (PAS PA: Forbind ikke til internettet, inden du har installeret et antivirusprogram
og internet-firewall for at beskytte mod virusser.) (BEMZRK: Kontroller, at du installerer “Intel
INF Update” og “ATKACPI” drivere fgrst séledes, at hardware-enhederne kan genkendes.).

. Hvis problemet stadig eksisterer, skal du kontakte dit lokale servicecenter og bede en ingenigr

om hjlp.
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Softwareproblem - BIOS
Opdatering af BIOS.

1.

2.

3,
4,

Slari Easy hnl.

Bekraft din ngjagtige Notebook PC model og download den seneste BIOS fil fra ASUS' web-
sted.

Brug “WINFLASH” til opdatering af din BIOS. Hjalpeprogrammet findes pa din "Driver &
Hjzlpeprogram" cd, som fulgte med Notebook PC.

Uddrag BIOS filen til et midlertidigt sted (som f.eks. roden i C:\)

Klik pé Start | Alle Programmer | ASUS hjaelpeprogram | WINFLASH | WINFLASH

a. Velg den nye BIOS billedfil.

b.Bekraft den valgte BIOS information. Tjek model, version og data.

c.Klik pé Flash for at starte BIOS opdateringsproceduren.

d.Klik péa Luk, nér proceduren er udfgrt.

e. Start systemet. Hvis det er lykkedes dig at flashe BIOS filen, skal du, nir ASUS bomerket
ses under systemstarten, trykke pa [F2] for at &bne BIOS installationssiden.

f. Nér du har abnet BIOS installationssiden, skal du gé til Luk siden og velge Indlees fabrik-
sindstillinger. Velg herefter Gem og luk og genstart herefter igen systemet.

g.BIOS flashproceduren er nu fuldfgrt.

Stard Fawj Flash B idy? Vel Pl Mo B i | £ 0T

[ Warcell

{1111 Wancell

Du kan ogsad bruge “Easy Flash”-funktionen Du skal “Indlzes(e) fabriksindstillinger” efter
pa BIOS installationshjeelpeprogrammets opdatering (flashing) af BIOS.
Avanceret-side. Fglg de viste anvisninger.



Appendiks A

Almindelige problemer og deres lgsninger (fortsat) @
Markan
, Symantec’s Norton Internet Security (NIS) ISZ?JRI?-:

1. Nogle gange viser NIS en alarm for at stoppe en trojansk virus fra en lokal IP-adresse.
Dette problem kan lgses ved at sikre, at virusdefinitionsfilen er den seneste og ved regelmassigt at
opdatere filen.

2. Geninstallation mislykkes ved “Informations wizard” efter afinstallation af Norton Antivirus.
Kontroller, at NIS er afinstalleret i computeren, genstart systemet, installer NIS igen og og opdater
virusdefinitionsfilen via “Live Update”.

3. Norton blokerer gnskede websider eller reducerer downloadhastigheden.
Zndr sikkerhedskonfigurationen til et lavere niveaul. NIS scanner for virusser under downloading,
hvilket nedsetter netverkshastigheden.

4. Kan ikke logge ind pa MSN eller Yahoo beskedudvekslinger.
Kontroller, at NIS er opdateret, og opdater ogsa Windows-systemet med “Windows opdatering”. Hvis
problemet stadig eksisterer, skal du prgve at:

1. Abne NIS 200x ved at klikke pa NIS-ikonen i systembakken.

2. Abne “Norton AntiVirus” i “Funktions”-menuen.

3. Klikke pa “Instant Messenger” og fjern afmarkningen fra “MSN/Windows Messenger” fra
“Hvilke "Instant messengers" skal beskyttes”.

5. NIS er skadet og skal geninstalleres.
NIS findes pa den medfglgende disk i “NIS200x” folderen (x er versionsnummeret).

6. “Start firewall, nar systemet er startet op” er valgt, men det tager ca et minut at starte firewall,
hver gang Windows dbnes. Windows svarer ikke i den periode.
Hvis NIS firewall nedsetter systemhastigheden til et utilfredsstillende niveau, skal du fravaelge denne
mulighed.

7. En stor del af systemhastigheden er blevet nedsat pa grund af NIS.
NIS vil nedsztte din systemhastighed (bade start og drift), hvis du bruger alle NIS' beskyttelsesfunk-
tioner. NIS scanner og sporer alle baggrundsdata. Du kan gge systemhastigheden ved at annullere
NIS' auto-scanning under systemstartop. Du kan sé i stedet scanne for virus manuelt, ndr computeren
ikke er i brug.

8. Kan ikke afinstallere NIS.
Ga til Kontrolpanel | Tilfgj eller fjern programmer. Se efter “Norton Internet Security 200x
(Symantec Corporation)”. Klik pa Zndr/Fjern og velg Fjern alt for at afinstallere NIS.
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Almindelige problemer og deres lgsninger (fortsat)

9. Windows Firewall skal stoppes inden installation af “Norton Internet Security” eller “Norton
Personal Firewall”. Sadan stoppes Windows Firewall:

1. Klik pa Start og herefter pd Kontrolpanel.

2. Du har et af to kontrolpaneler. Klik pa Sikkerhedscenter-ikonen.
3. Klik pd2 Windows Firewall-ikonen under statusopdateringer.

4. Klik pa Sluk og herefter pa OK.

10. Hvorfor viser “Privathemmelighed”-ikonen ‘x’?
Sluk for Privathemmelighed under “Status & Indstillinger”.

11. Utilstrakkelig rettighedsmeddelelse.
Mange indstillinger, herunder deaktivering eller afinstallation af NIS, kraver, at du er logget ind
pa Windows med administrator-rettigheder. Log ud og skift til brugerkonto med administrator-ret-
tigheder.
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Windows Vista Software genopretning
Ved hjeaelp af harddisk-partition

Recovery Partition inkluderer et billede af styresystemet, drivere og hj@lpeprogrammer installeret pa din
Notebook PC pa fabrikken. "Recovery Partition" er en omfattende genopretningslgsning, som - forudsat
dit harddiskdrev er i god arbejdstilstand - hurtigt genopretter dit Notebook PC software til dets oprin-
delige form. Inden du bruger "Recovery Partition", skal du kopiere dine datafiler (sdsom Outlook PST
filer) over pa disketter eller til et netveerksdrev og notere alle brugerkonfigurations-indstillinger (som
f.eks. netverksindstillinger) ned.

Hvad er Recovery Partition
Recovery Partition er et omrade pa dit harddiskdrev, reserveret til genopretning af styresystem, drivere
og hjelpeprogrammet installeret p& din Notebook PC pa fabrikken.

VIGTIGT: Slet ikke partitionen “RECOVERY”. "Recovery ==
Partition" er oprettet pa fabrikken og kan ikke geno- " ==
prettes af brugeren, hvis det slettes. Bring din Notebook
PC til et autoriseret ASUS servicecenter, hvis du har
problemer med genopretningsprocessen. e e e = | |

Sadan bruges Recovery Partition:
1. Tryk pa [F9] under opstart (krever en "Recovery Partition")

2. Tryk péa [Enter] for at vaelge Windows-installation [EMS aktiveret]
3. Las “ASUS Preload Wizard”-skermen og klik pa Neeste.
4. Velg en partitionsmulighed og klik pa Naeste. Partitionsmuligheder:

Genopret kun Windows til fgrste partition.
Denne mulighed sletter kun den f@rste partition og ggr det muligt for dig at beholde andre partitioner
samt at skabe en ny system-partition som drev “C”.

Genopret Windows til hele HD.
Denne mulighed sletter alle partitioner fra dit harddiskdrev og skaber en ny systempartition som
drev “C”.

Genopret Windows til hele HD med to partitioner.
Denne mulighed sletter alle partitioner fra dit harddrev og skaber to nye partitioner , “C” (60%) og
“D” (40%).

5. Fglg instruktionerne pa skeermen for at gennemfgre genopretningsprocessen..

@f Besog www.asus.com for at fa opdaterede drivere og hjzlpeprogrammer.
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Windows Vista Software genopretning (fortsat)
Genopretnings-dvd (pa udvalgte modeller)

Genopretnings-dvd'en inkluderer et billede af styresystemet, drivere og hjalpeprogrammer installeret
pa din Notebook PC pa fabrikken. Genopretnings-dvd'en er en omfattende genopretningslgsning, som
- forudsat dit harddiskdrev er i god arbejdstilstand - hurtigt genopretter dit Notebook PC software til dets
oprindelige form. Inden du bruger genopretnings-dvd'en, skal du kopiere dine datafiler (sasom Outlook
PST filer) over pa disketter eller til et netverksdrev og notere alle brugerkonfigurations-indstillinger
(som f.eks. netvaerksindstillinger) ned.

VIGTIGT! Fjern det valgfrie, sekundare harddiskdrev, inden der foretages
systemgenopretning pa notebook-pc’en. Ifelge Microsoft kan der mistes vigtige data
ved at installere Windows Vista pa det forkerte diskdrev eller ved at formatere den
forkerte drevpartition. For yderligere oplysninger, ga til HYPERLINK “http:/support.
microsoft.com/kb/937251/en-us”.

Sidan bruges genopretnings-dvd'en:
1. Anbring genopretnings-dvd'en i det optiske drev (Notebook PC skal vaere tendt).

2. Genstart Notebook PC og tryk pa <Esc> ved start og velg det optiske drev (kan vere kaldt “CD/
DVD”) ved hjelp af nedmarkgren og tryk pa <Enter> for at starte genopretnings-dvd'en.

3. Vealg en partitionsmulighed og klik pa Naeste. Partitionsmuligheder:

Genopret kun Windows til fgrste partition.
Denne mulighed sletter kun den fgrste partition og ggr det muligt for dig at beholde andre partitioner
samt at skabe en ny system-partition som drev “C”.

Genopret Windows til hele HD.
Denne mulighed sletter alle partitioner fra dit harddiskdrev og skaber en ny systempartition som
drev “C”.

Genopret Windows til hele HD med to partitioner.
Denne mulighed sletter alle partitioner fra dit harddrev og skaber to nye partitioner , “C” (60%) og
“D” (40%).

4. Fglg instruktionerne pa skaermen for at gennemfgre genopretningsprocessen.

ADVARSEL: Fjern ikke genopretnings-dvd'en (medmindre du bedes om det) under
genopretningsprocessen. | modsat fald bliver dine partitioner ubrugelige.

Besog www.asus.com for at fa opdaterede drivere og hjalpeprogrammer.
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® Ordliste

ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Moderne standard til at reducere strgmforbruget i computere.

APM (Advanced Power Management)

Moderne standard til at reducere strgmforbruget i computere.

AWG (Amerikansk kabeltykkelse)

@ enne tabel er kun for generel reference og ma ikke bruges, som kilde for den amerikanske
standard for kabeltykkelse, eftersom denne tabel maske ikke er aktuel, eller komplet.

Tykkelse Diameter Areal R 1@3Amm2 Tykkelse Diameter Areal R 1@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 341 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS er et st rutiner, der pavirker hvordan computeren overfgrer data mellem computer komponenter,
sdsom hukommelse, diske og skerme. BIOS instruktionerne er indbygget i computerens ROM. BIOS
parametrene kan konfigureres af brugeren gennem BIOS ops@tningsprogrammet. BIOS kan opgraderes
ved brug af det medfglgende hjelpeprogram til at kopiere en ny BIOS fil ind i EEPROM.

Bit (binaer ciffer)
Reprasenterer den mindste datamangde, der bliver brugt af en computer. En bit kan have en af to
vardier: 0 eller 1.

Boot

Boot betyder at starte computerens operativsystem ved at lade det ind i systemets hukommelse. Nar
betjeningsvejledningen instruerer dig om at “boote” dit system (eller computer), betyder det at du skal
TZANDE for din computer. “reboot” betyder at genstarte din computer. Nar der bruges Windows 95 eller
senere, vaelges “Genstart” fra “Start | Luk ned...” og din computer vil genstarte.

Byte (Bineaer term)

En byte er en sammenhangende gruppe af otte bits. En byte bliver brugt til at repraesentere en enkelt
alfanumerisk karakter, punktum, eller andet symbol.

Clock Throttling

Chipsat funktion der tillader processorens hastighed, at blive stoppet og startet i en kendt arbejdscyklus.
Clock Throttling bliver brugt til strgmbesparelse, termisk administration og til at reducere processorhas-

tigheden.
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Ordliste (fortsat)

CPU (Central Processing Unit)

CPU, der nogle gange kaldes en “processor,” fungerer faktisk som “hjernen” i computeren. Den fortolker
og eksekverer programkommandoer og behandler data, der er gemt i hukommelsen.

Enhedsdriver

En enhedsdriver er et specielt s@t instruktioner, der tillader en computers operativsystem at kommunikere
med enheder, saisom VGA, audio, ethernet, printer, eller modem.

DVD

DVD er grundleggende en stgrre, hurtigere CD, der kan indeholde video, s vel som audio og computer
data. Med disse kapaciteter og adgangstider, kan DVD diske forsyne dig med et dramatisk-udvidet antal
farver, video i fuld bevagelse, bedre grafik, skarpere billeder og digital audio for en teater lignende
oplevelse. DVD tilstreber at omkredse hjemmeunderholdning, computere og forretningsinformation
med et enkelt digitalt format, som i det lange Igb vil erstatte audio CD, videobénd, laserdiske, CD-ROM
og videospil.

ExpressCard

ExpressCard indstik er 26 pin og understgtter ét ExpressCard/34mm eller ét ExpressCard/54mm ek-
spansionskort. Denne nye interface er hurtigere, idet den bruger en seriel bus til at understgtte USB 2.0
og PCI Express i stedet for den langsommere, parallelle bus i pc-kort indstikket (ikke kompatibelt med
tidligere PCMCIA kort).

Hardware

Hardware er en generel term, der refererer til de fysiske komponenter pa et computer system, inklusive
perifere enheder, sdsom printere, modemer, og pegeredskaber.

IDE (Integrated Drive Electronics)

IDE enheder integrerer med drevkredslgb direkte pa selve drevet og eliminerer derved behovet for et
separat adapter kort (som det er tilfeldet med SCSI enheder). UltraDMA/66 eller 100 IDE enheder kan
opna op til 33MB/sek. overfarsel.

IEEE1394 (1394)

Ogsa kendt som iLINK (Sony) eller FireWire (Apple). 1394 er en hgjhastigheds seriel bus, som SCSI,
men har simpel forbindelse og hot-plugging kapacitet som USB. Det populere 1394a grenseflade har
en bandbredde pa 400 Mbits/sek. og kan handtere op til 63 enheder pa den samme bus. Det nyere 1394b
greenseflade understgtter den dobbelte hastighed og vil vaere indbygget i fremtidige modeller, nar de
perifere enheder understgtter hgjere hastighed. 1394 bliver ogsa brugt til hgjhastigheds digitalt udstyr
og skal vaere market med “DV” for digital video port.



Appendiks A

® Ordliste (fortsat)

Kensington® Las

Kensington® 1as (eller kompatible) tillader din Barbare PC at blive sikret seedvanligvis med en wire og
1as, der forhindrer din Barbare PC i at blive fjernet fra et fast objekt. Nogle sikkerhedsprodukter kan
ogsd indeholde en bevagelsesdetektor, der setter en alarm i gang, nir computeren flyttes.

Laser klassificering

Efterhdnden som lasere bliver mere og mere almindelige og bruges mere og mere, vokser ngdvendigheden
af at advare brugerne mod laserens farer. For at opfylde dette behov, blev laser klassificering etableret. De
aktuelle klassifikationsniveauer varierer fra optisk sikker - der ikke behgver nogen kontrol (klasse 1) - til
meget farlige, der kraever streng kontrol.

KLASSE 1:En klasse 1 laser eller lasersystemer udsender niveauer af optisk energi, der er sikker for
gjet og som en konsekvens heraf kreever den ingen kontrol. Et eksempel pa denne klasse lasersystem
er de tyveriskannersystemer, der findes i de fleste supermarkeder, eller lasere der bruges i optiske
drev.

KLASSE 2 & KLASSE 3A: Klasse 2 og klasse 3A laser udsender synligt, continious-wave (CW)
optisk strdling, der ligger lidt over det maksimalt tilladelige niveau (MPE). Selv om disse lasere
kan skade gjnene, er deres lysstyrke sedvanligvis s stor at den forarsager observatgrer til at kigge
vek, eller blinke, fgr der sker skader pa gjnene. Disse lasere har strenge administrative kontroller,
der kraever placering af skilte, der advarer personel, om ikke at stirre direkte ind i stralen. Klasse 3A
laser ma ikke ses med optiske enheder.

KLASSE 3B: Klasse 3B lasere og klasse 3A lasere med et udgangssignal pa 2,5 mW, er farlig for
personer, som befinder sig i stralen og som ser direkte ind i stralen, eller ved spejlreflektioner. Disse
lasere kan ikke producere farlig diffuse refleksioner. Personer der arbejder med disse lasere skal bare
passende beskyttelsesbriller under al drift af laseren. Klasse 3B lasere har bade administrative og
fysiske kontrolforanstaltninger til at beskytte personellet. Fysiske kontroller inkluderer begrenset
adgang til arbejdsomradet. Administrativ kontrol inkluderer specielle advarselsskilte placeret udenfor
indgange til laserens arbejdsomrader og lamper udenfor indgangen, der advarer personel, nar laseren
er i brug.

KLASSE 4: Klasse 4 lasere er lasere med hgj effekt, der vil kunne forarsage skader pé ubeskyttede gjne
og hud gennem intra-stréle syn og spektrale eller diffuse refleksioner. Som konsekvens deraf, mé intet
personel vare i et rum, hvor klasse 4 laseren kgrer, uden passende gjenbeskyttelse.

PCI bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

PCI bus er en specifikation, der definerer en 32-bit data bus grenseflade. PCI er en standard, der er meget
udbredt blandt fabrikanter af udvidelseskort.

POST (Power On Self Test)

Nar du teender for computeren, vil den fgrst kgre igennem POST, en serie software-kontrolleret diagnos-
tiske tests. POST kontrollerer systemhukommelsen, bundkortets kredslgb, skerm, tastatur, diskettedrev A-19
og andre I/O enheder.
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Ordliste (fortsat)

RAM (Random Access Memory)

RAM (normalt kaldet "hukommelse") er det sted i computeren, hvor styresystemet, hjelpeprogrammerne
og data i gjeblikket i brug midlertidigt opbevares. Herved kan det hurtigt nis af computerens processor i
stedet for at skulle lzeses fra eller skrives til et langsommere lager som f.eks. harddisk eller optisk disk.

Suspend modus

I Save-to-RAM (STR) og Save-to-Disk (STD), er CPU’ens ur stoppet og de fleste af de perifere enheder
péa din Baerbare PC er sat i deres laveste aktive status. Din Barbare PC gar i dvale, nar systemet har vaeret
passiv i en specificeret tid, eller manuelt, ved at bruge funktionstasterne. Indstilling af tidsrummet for
béade harddisk og video kan indstilles i ops&tning i BIOS en. Strgm LED blinker nér din Barbare PC er
1 STR modus. I STD modus, vil din Barbare PC, se ud til at vere SLUKKET.

System disk

Et system disk indeholder karnefilerne fra operativsystemet og bruges til at boote operativsystemet.

Betroet platform-modul (TPM) (pa udvalgte modeller)

TPM er en sikkerheds-hardware-enhed pa systemkortet, som indeholder computerskabte nggler til kodn-
ing. Det er en hardware-baseret lgsning, som kan forhindre angreb fra hackere pa jagt efter adgangskoder
og koder til fglsomme data. Med TPM kan pc'en eller Notebook kgre programmer og foretage transak-
tioner og kommunikation mere sikkert.

Twisted-Pair kabel

Det kabel der bruges til at forbinde ethernet kortet til en vart (generelt en hub eller switch), bliver kaldt
en straight-through twisted pair ethernet (TPE). Stikkene i enderne kaldes RJ-45 stik, som ikke er kom-
patibel med RJ-11 telefonstik. Hvis du forbinder to computere sammen, uden en hub imellem, skal der
anvendes et krydset kabel.

UltraDMA/66 eller 100

UltraDMA/66 eller 100 er nye specifikationer for at forbedre IDE overfgringshastighed. Til forskel for
traditionelle PIO modus, som kun bruger den opadgéaende del af IDE kommandosignal til data overfgrsel,
bruger UltraDMA/66 eller 100 bade det opadgéende og det nedadgéende signal.

USB (Universal Serial Bus)

En ny 4-bens seriel bus til perifere enheder, der tillader brug af plug og play computer enheder sdsom
tastatur, mus, joystick, skanner, printer og modem/ISDN og som bliver automatisk konfigureret, nar de
er fysisk tilsluttet uden, at der skal installeres drivere eller genstartes. Med USB kan det traditionelle
kabelkompleks pa bagsiden af din PC blive elimineret.
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Deklarationer og sikkerhedserklaering

2v2 DVD-ROM drev information

Din Barbare PC leveres med et DVD-ROM drev som option, eller et CD-ROM drev. For at kunne se DVD
titler, skal du fgrst installere din egen DVD software. Tilhgrende DVD software kan kgbes sammen med
din Berbare PC. DVD-ROM drev tillader dig at bruge bade CD og DVD diske.

Regional afspilningsinformation

Afspilning af DVD titler involverer afkodning af MPEG2 video, digital AC3 audio og afkryptering af
CSS beskyttet indhold. CSS (der somme tider omtales som kopibeskyttelse), er et navn, der er givet til den
indholdsbeskyttelse, der bliver brugt af filmindustrien, for at tilfredsstille behovet for at beskytte mod ulovlig
kopiering.

Selv om design reglerne som CSS palegger CSS licenser er mange, er der en regel, der er mest relevant, nemlig
afspilningsrestriktioner pa regionalt indhold. For at kunne lave differentierede filmudgivelser er DVD video titler
udgivet for en specifik geografisk region, som defineret i “Region Definitioner”” herunder. Ophavsretslovene
kraever at alle DVD film er begranset til en bestemt region (sedvanligvis kodet til den region i hvilken den
bliver solgt). Mens DVD film kan blive udgivet for flere regioner, kreever CSS design regler, at ethvert system,
der kan afspille CSS krypteret indhold, kun ma veere i stand til at afspille en region.

@ Regionsindstillingen kan andres op til fem gange ved brug af softwaren, derefter kan
den kun afspille DVD film for den sidst indstillede region. £ndring af regionskode
efter dette, vil kraeve nulstilling pa fabrikken, som ikke er deekket af garantien. Hvis
nulstilling onskes, vil fragt og nulstillingsomkostninger blive faktureret til brugeren.

Definition af regioner
Region 1
Canada, USA, USA Territorier

Region 2

Tjekkiet, Egypten, Finland, Frankrig, Tyskland, Golfstaterne, Ungarn, Island, Iran, Irak, Irland, Italien,
Japan, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Saudi Arabien, Skotland, Sydafrika, Spanien, Sverige,
Schweiz, Syrien, Tyrkiet, Storbritannien, Grakenland, Tidligere Jugoslaviske Republik, Slovakiet

Region 3

Burma, Indonesien, Syd Korea, Malaysia, Filippinerne, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam

Region 4

Australien, Caribien (undtaget USA Territorier), Central Amerika, New Zealand, Stillehavsgerne, Syd
Amerika

Region 5

CIS, Indien, Pakistan, Resten af Afrika, Rusland, Nord Korea

Region 6

Kina
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Internt modem kompatibilitet

Din Barbare PC leveres med internt modem der opfylder JATE (Japan), FCC (USA, Canada, Korea,
Taiwan) og CTR21. Det interne modem er godkendt i overensstemmelse med radsbeslutning 98/482/EC
for paneuropzisk enkelt terminalforbindelse til det offentlige telefonnet (PSTN). Imidlertid, pa grund
af forskelle mellem de individuelle PSTN, der leveres i de forskellige lande, giver denne godkendelse,
ikke i sig selv, en uforbeholden sikkerhed for vellykket drift pa ethvert PSTN netvearksstik. I tilfelde af
problemer, skal du kontakte din udstyrsleverandgr i fgrste omgang.

Oversigt

Den 4. august 1998 traf europakommissionen beslutning om CTR 21o0g den har varet publiceret i den
Official Journal fra EU. CTR 21 for alle ikke tale terminaludstyr med DTMF-opkald, som er beregnet
til at blive tilkoblet til det analoge PSTN (Public Switched Telephone Network).

CTR 21 (Common Technical Regulation) Krav i forbindelse med tilkobling til det analoge switchede
telefonnet af terminal udstyr (eksklusive terminal udstyr, der understgtter tale-telefoni) i hvilken
netvaerksadresse, hvis den findes, oprettes ved hjelp af dual tone multifrekvens signaler.

Deklaration af netvaerkskompatibilitet

Erklaering der skal afgives af fabrikanten til myndigheden og fabrikanten: “Denne deklaration vil indikere,
at det netvaerk med hvilken udstyret er designet til at fungere med og specielle netverk, med hvilken
dette udstyr kan have problemer med at arbejde sammen”

Deklaration af netvaerkskompatibilitet

Erklering der skal afgives af fabrikanten til slutbrugeren: “Denne deklaration vil indikere, at det netvaerk
med hvilken udstyret er designet til at fungere med og specielle netvaerk med hvilken dette udstyr kan
have problemer med at arbejde sammen med. Fabrikanten skal ogsa afgive en erklering, der ggr det
klart, hvor netvaerkskompatibilitet er athangig af den fysiske og software switch indstilling. Den vil ogsa
vejlede brugeren om at kontakte distributgren, hvis udstyret gnskes brugt pa et andet netvark.”

Optil nu har myndigheden CETECOM udgivet adskillige paneurop@iske godkendelser til brug af CTR
21.Resultater er Europas fgrste modem, der ikke kreever reguleringsgodkendelse i hver enkelt europziske
land.

Ikke tale udstyr

Telefonsvarer og hgjtalertelefoner kan vere underlagt standarden sdvel som modemer, faxmaskiner,
automatiske opkaldsmaskiner og alarmsystemer. Udstyr i hvilken sender-til- modtager kvaliteten af
tale er kontrolleret af reguleringer (fx. handfrie telefoner og i nogle lande ogsa tradlgse telefoner) er
udelukket.
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J Internt modem kompatibilitet (fortsat)
Denne tabel viser de lande, der aktuelt benytter CTR21 standard.

Land Anvendt Flere test
Dstrig! Ja Nej

Belgien Ja Nej

Tjekkiet Nej Ikke relevant
Danmark’ Ja Ja

Finland Ja Nej

Frankrig Ja Nej

Tyskland Ja Nej
Grakenland Ja Nej

Ungarn Nej Ikke relevant
Island Ja Nej

Irland Ja Nej

Italien Venter Venter
Israel Nej Nej
Liechtenstein Ja Nej
Luxemburg Ja Nej
Nederlandene' Ja Ja

Norge Ja Nej

Polen Nej Ikke relevant
Portugal Nej Ikke relevant
Spanien Nej Ikke relevant
Sverige Ja Nej

Schweiz Ja Nej
Storbritannien Ja Nej

Denne information er kopieret fra CETECOM og er viderebragt uden ansvar. For opdateringer til denne
tabel, kan du besgge http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

! Nationale krav vil geelde hvis udstyret skal bruges til pulsopringning (fabrikanterne kan angive i deres
brugervejledning, at udstyret kun er beregnet til brug, der understgtter DTMF signaler, hvilket vil ggre
yderligere testning overflgdig).

I Nederlandene er yderligere test pakraevet for serie forbindelse og opkalds ID faciliteter.
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Federal communications commission erklaering
Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt fglgende to vilkar:

¢ Enheden mé ikke udsende skadelig interferens, og
¢ Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive interferens, der kan forarsage ugnsket
drift.

Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde graensevardierne for en klasse B digital enhed, under del
15 af Federal Communications Commission (FCC) reglerne. Disse gransevardier er designet til at levere
fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og
kan udstrale radioenergi og, hvis det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne,
kan det forarsage skadelig interferens pa radiokommunikationen. Imidlertid, er der ingen garanti for, at
der ikke vil optrede interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forarsager interferens pa radio
eller fjernsynsmodtagelsen, som kan fastslas ved at slukke og tnde for udstyret, er brugeren forpligtiget
til at prgve at afhjelpe interferensen ved hjelp af en, eller flere af fglgende foranstaltninger:

¢ Reorienter eller finde en anden placering til modtageantennen.

* Forgge afstanden mellem udstyret og modtageren.

¢ Forbinde udstyret til en stikkontakt pa et andet kredslgb, end det, hvor modtageren er forbun-
det.

¢ Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/TV tekniker for hjzlp.

ADVARSEL! Brugen af skeermet type netledning er pakraevet for at kunne opfylde FCC
grensevardier for udstraling og for at forhindre interferens til taetliggende radio og
fiernsynsmodtagelse. Det er essentielt, at kun den medfalgende netledning bliver brugt.
Brug kun skeermet kabel til at forbinde I/0 enheder til dette udstyr. Du er advaret om,
at eendringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den myndighed,
der er ansvarlig for opfyldelse, kan gdelagge din autorisation til at bruge udstyret.

(Gentrykt fra Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal
Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

FCC krav til radiofrekvensinterferens

Enheden mé kun bruges INDEND@RS pa grund af dets drift i 5,15 til 5,25GHz frekvensomrade. FCC
krever at dette produkt bliver brugt indendgrs i frekvensomradet fra 5,15 til 5,25GHz for at reducere
potentialet for skadelig interferens til nabo-kanalerne pa det mobile satellit system.

Radarer med hgj udgangseffekt er allokeret, som primer bruger af frekvensomradet mellem 5,25 GHz
og 5,85 GHz. Disse radarstationer kan forarsage interferens med og/eller beskadige denne enhed.

VIGTIGT! Denne enhed og dens antenne ma ikke placeres sammen med, eller opereres
sammen med en anden antenne eller sender.
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F€ "FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement"

Dette udstyr opfylder FCC granser for stralingseksponering i ukontrollerede omgivelser. For at opre-
tholde FCC RF-kravene vedrgrende eksponering, skal du fglge brugermanualens betjeningsanvisninger.
Dette udstyr er beregnet for funktion inden for et frekvensomradet 5.15 GHz til 5.25GHz og ma kun
bruges indendgrs.

‘& FCC advarsel: En hvilken som helst gendring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt
godkendt af parten ansvarlig for overensstemmelse, kan medfore brugerens tab af
retten til at bruge dette udstyr. “Producenten erkleerer, at dette apparat er begraenset
til kanalerne 1 til 11 inden for 2.4GHz frekvensen i specificeret fast programmel kon-
trolleret i USA.”

FCC RF retningslinjer for eksponering (tradlgse klienter)

Dette apparat er testet for overholdelse af FCC RF Eksponeringsgrenser (SAR) i typiske barbare
konfigurationer. For at overholde SAR graenserne, anfgrt i ANSI C95.1 standarderne, anbefales det, nar
en tradlgs LAN adapter bruges over en lengere periode, at den integrerede antenne anbringes mindst
[20cm] fra brugerens krop eller fra personer i neerheden. Hvis antennen er anbragt mindre end [20cm]
fra brugeren, anbefales det, at brugeren begranser eksponeringstiden.

R&TTE Direktiv (1999/5/EC)

Nedenstaende punkter er udfgrt og anses for relevante og tilstreekkelige for R&TTE (Radio & Telecom-
munications Terminal Equipment) direktiv:

¢ Essentielle krav som i [Artikel 3]

» Beskyttelseskrav for sundhed og sikkerhed som i [Artikel 3.1a]

o Testet for elektrisk sikkerhed i overensstemmelse med [EN 60950]

* Beskyttelse mod elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]

» Testet for elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301]
e Testet i overensstemmelse med [489-17]

» Effektiv brug af radiospektret som i [Artikel 3.2]

¢ Radio test i overensstemmelse med [EN 300 328-2]

(€ CE maerkning advarsel

Dette er et Klasse B produkt, i et boligomrade, kan dette produkt forarsage radio interferens, i hvilket
tilfelde brugeren skal tage passende forholdsregler til afhjalpning.
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& Kanaler for tradles drift for forskellige domzener

N. Amerika 2,412-2,462 GHz ChO1 gennem CH11
Japan 2,412-2,484 GHz ChO1 gennem Ch14
Europa ETSI 2,412-2,472 GHz ChO1 gennem Ch13

£ Begreaensning pa tradlgse frekvensband i Frankrig

Nogle omrader i Frankrig har begrensninger pa nogle frekvensbiand. Den “worst case” maksimum
autoriserede effekt indendgrs er:

e 10mW for hele 2,4 GHz bandet (2400 MHz-2483,5 MHz)
e 100mW for frekvenser mellem 2446,5 MHz og 2483,5 MHz

@f Kanal 10 til 13 inklusive opererer i bandet 2446,6 MHz til 2483,5 MHz.

Der er fa muligheder for udendgrs brug: Pa privat ejendomme eller pa private ejendomme hos of-
fentlige personer, er brug underkastet en forelgbig autoriserings procedure hos Forsvarsministeriet, med
en maksimal autoriseret effekt pA100mW i 2446,5-2483,5 MHz bandet. Udendgrs brug pa offentlige
omrader er ikke tilladt.

Bruges som listet nedenfor, for hele 2,4 GHz bandet:

¢ Maksimum autoriseret effekt indendgrs er 100mW
¢ Maksimum autoriseret effekt udendgrs er 10mW

Brug pa béndet fra 2400-2483,5 MHz er tilladt med en EIRP pa mindre end 100mW indendgrs og
mindre end 10mW udendgrs:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadne 71 Sadéneet Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Disse krav bliver sandsynligvis @ndret over tid, hvilket tillader dig at bruge dit tradlgse LAN kort i flere
omrader af Frankrig. Kontroller venligst med ART, for den seneste information (www.art-telecom.fr)

@f Dit WLAN kort transmitterer mindre end 100mW, men mere end 10mW.
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UL sikkerhedsnoter

Kraves for UL 1459, der dekker telekommunikations (telefon) udstyr, der er beregnet til at blive elek-
trisk forbundet til et telekommunikationsnetvark, der har en driftsspanding til jord, der ikke overstiger
200V spids, 300V spids til spids og 105V rms, og installeret eller brugt i overensstemmelse med National
Electrical Code (NFPA 70).

Nar du anvender din Barbare PC modem, skal grundleeggende sikkerhedsregler altid overholdes, for at
reducerer risikoen for brand, elektriske stgd og personskader, inklusive det fglgende:

e Brugikke din Baerbare PC tet ved vand, for eksempel, teet pa et badekar, vaskekumme, kgk-
kenvask eller vaskebalje, i en vad keelder eller tet pad en svgmmepgl.

* Brugikke din Barbare PC under en elektrisk storm. Der kan vere en fjern risiko for elektriske
stgd fra lynnedslag.

¢ Brug ikke din Barbare PC i nerheden af en gaslekage.

Kraves for UL 1642 der dekker primare (ikke opladelige) og sekund®re (opladelige) litium batterier
til brug som strgmkilde i produkter. Disse batterier indeholder metallisk litium, eller en litium legering,
eller en litium ion og mange bestar af en enkelt elektrokemisk celle, eller to, eller flere celler forbundet
i serie, parallel, eller begge dele, der konverterer kemisk energi til elektrisk energi, med en irreversibel,
eller reversibel kemisk reaktion.

* Smid ikke din Barbare PC batteripakke pa &ben ild, eftersom de kan eksplodere. Kontroller
med de lokale bestemmelser for mulige specielle affaldsinstruktioner for at reducere risikoen
for personskader, pa grund af brand eller eksplosion.

* Smidikke strgmforsyninger eller batterier fra andre enheder, for at reducere risikoen for per-
sonskader, pa grund af brand eller eksplosion. Brug kun UL certificerede strgmforsyninger,
eller batterier der leveres af fabrikanten eller autoriserede forhandlere.

1 Krav til stromsikkerhed

2 Produkter med elektriske strgmverdier op til 6A og som ikke vejer mere end 3Kg skal bruge godkendte
el ledninger, der er stgrre end eller lig med: HOSVV-F, 3G, 0,75mm?2 eller HO5VV-F, 2G, 0,75mm?>
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£ Miljgmaerke - den europaeiske union

Denne notebook-pc er blevet tildelt EU’s blomstermarke, hvilket betyder, at produktet har fglgende
egenskaber:

1. Nedsat energiforbrug under brug og i standby

2. Begrenset brug af giftige tungmetaller

3. Begranset brug af substanser, der kan skade miljget og sundheden

4. Nedsat anvendelse af naturlige resurser ved at tilskynde til genbrug*

5. Forlanget produktlevetid via lette opgraderinger og med reservedele, der kan fas i l&engere tid
6. Reduceret fast affald via tilbagetagningspolitik™*

For yderligere oplysninger vedrgrende EU’s blomstermarke, besgg venligst den europ®iske unions
hjmmeside for miljgmarkat: http://europa.eu.int/ecolabel.

*ASUS’s genbrugs- og tilbagetagnings-programmer skyldes vores forpligtelse til

at opfylde de hgjeste standarder indenfor miljobeskyttelse. Vi tror pa at tilbyde
vores kunder Igsninger, der gor det muligt for dem ansvarsfuldt at genbruge vores
produkter. Besog venligst Green ASUS (Gron ASUS) (http:/green.asus.com/english/
takeback.htm) for mader at udnytte denne service i dit omrade pa.
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Tilbagetagelse og genbrug

Gamle computere, notebook-computere og andet elektrisk udstyr indeholder farlige, kemiske stoffer,
som kan skade miljget, hvis de bortskaffes pa en losseplads. Ved genbrug bruges metaller, plastik og
komponenter i gamle computere i nye produkter. Og miljget beskyttes mod ukontrolleret frigivelse af
skadelige kemikalier.

ASUS arbejder sammen med genbrugsvirksomheder med de hgjeste standarder for beskyttelse af miljget
og sikrer pa denne made arbejdernes sikkerhed, ligesom globale miljglove overholdes. Vores forpligtelse
til genbrug af vores gamle udstyr har sin baggrund i vores arbejde med at beskytte miljget pd mange
mader.

For yderligere oplysninger vedrgrende ASUS produktgenbrug og kontakter, gé venligst til “GreenASUS
Takeback and Recycling page” ("GrgnASUS tilbagetagnings- og genbrugsside”): http://green.asus.
com/english/takeback.htm.
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Waarschuwingen voor Noord-Europa (for lithium-ion-batterier)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used bat-
teries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sosti-
tuire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non
disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgeméfBen Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem &hnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvind samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvént batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

astaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havitd kaytetty paristo valmistagan ohjeiden
mukaisesti. (Finnish)

Tunl=l

ATTENTION! 1l y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la bat-
terie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

PERER DA ORI, fEMoeiste v Ed, MR 5 RE, BhEH
IKHREENDZLOEESTTEW, HENTORRICETRELTTFEN,

(Japanese)

@ VIGTIGT: Afhaengigt af model kan komponenter i notebook-pc’en indeholde kviksolv.
Genbrug eller bortskaf i henhold til lokale, statslige og faderale love.
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Sikkerhedsinformation for optisk drev

Information om lasersikkerhed

Interne eller eksterne optiske drev, der bliver solgt med denne Barbare PC indeholder KLASSE 1 LASER
PRODUKT. Laser klassifikationen kan findes i ordlisten i slutningen af denne betjeningsvejledning.

ADVARSEL! Udfarelse af justeringer eller udforelse af procedurer andre end dem,
der er specificerede i denne brugervejledning kan resultere i farlig laserstraling. Prov
ikke pa at adskille det optiske drev. For din sikkerheds skyld, skal det optiske drev
serviceres af en autoriseret serviceforhandler.

Advarsel om service

ADVARSEL: USYNLIG LASER STRALING NAR DEN ABNES. STIR IKKE DIREKTE IND
| STRALEN ELLER GENNEM OPTISKE INSTRUMENTER.

CDRH Regulativer

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) i U.S.A. Food and Drug Administration implemen-
terede reguleringer for laser produkter den 2. august, 1976. Disse reguleringer galder for laser produkter
fremstillet efter 1. august, 1976. Opfyldelse er pakravet for produkter der markedsfgres i USA.

‘& ADVARSEL: Hvis der bruges kontrolforanstaltninger, eller justeringer, eller procedurer

G

andre end dem, der er specificeret heri, eller i installationsvejledningen for laserproduk-
tet, kan det resultere i skadelig stralingsfare.

Macrovision Corporation produktnote

Dette produkt indeholder teknologi, der er beskyttet af loven om ophavsret og fra visse U.S.A. patenter
og andre intellektuelle rettigheder der ejes af Macrovision Corporation og andre rettighedshavere. Brug
af denne ophavsretslige beskyttede teknologi, skal vere autoriseret af Macrovision Corporation, og er
kun beregnet til brug i hjemmet og andet begrenset brug medmindre andet er autoriseret af Macrovision
Corporation. Omvendt konstruktion eller adskillelse er forbudt.
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CTR 21 Godkendelse (for Baerbare PC med indbygget modem)

- - Danish “Udbyre e | beshold il it bokening S/4ELER B podkendt o ot e opiebdet ph de
eilentlige som enke Pi grund of fonkelle mellem de olfenlge
eledomnct i e fonkellge lande pier podkendslaen dog ikke | alg sely ubxtingst garants bor, 58 ity st
I pliiphaaldendranpe i el
I uBwide of peoblemer ber Dy i fonte ompeng Benvende Dees 6] kverandegen af udityrets

Dutch L appassar i pocdpekeund volpens Beschitking SEARZEG van de Rasl woor de pes. Europoc
sendcrtitig van enkcbmndige cndappacstucr op het openbes pochikdd kldmnnomek (PSTR)
Gexien de worschillon towmen do imglivishacle PSTH's in de sorschillonds landien, biodi dese goed-
kewrimg op wichrell peen omeorsmasdelifle parantie voor een succesvelle werkisg op el
PSTM-nctworkasmsluitpunt.

Meem bij problemen in cente instantis contact o met de lowamcicr van hel apparsal”.

En Iish “The equipment s boen apprevd in scoovdansy with Council Decision S48 UEC foar pem-Buropean

g wmgle terminal connextion so the public swirched telephone metwork (PSTN). However, due 1o
dilleremoes berween the individesl PSTNs p dedl dn dillerent ihe appioval does not, o
inell, give sn uncendigionsl msumnce of ssccenlul oportion on every PSTH network. sermination
.

la the wveni of problams, you shindd cosiac yowr equipsmnt spplier in e fisl Fmsane.

Finnish T Laite o hyvikeytey scuvoison plibtkscn F4ELEY mukaiscsi lieciilksi ykaiitSiend ki
~lrm kytkimtlimern puhclinvierkkoga (PSTN) Elin fgecmaliioms, Eri naiden 'flr-hm kyikenidngm
B vk valilll oo keienkin erop. joten Wywlksynd el seflaisenasn ks hiinSsGon
iimistas kalkkies yleisten bytkemalises pabelinveribogen linynalpiscsl.

DOngelnibcn ildictend oEskes vigymies yheeynt loseen soamitageen ™

French ot fquipement a fogu Pagniment, conformément & b dicisdon 348 CE du Coecil, concernant |s
fonnavicn pancueepdoans de ferminal weique sus nhsaue lEliphoaiques publics commuiis (RTPC)
Teuwmelok, comme il existe des différences don pays § Vmsre eore les RTPC, Nagremesn om soé ne
Conslinee e une gaante steedee de foncresnement opimel § chigee posn de ermimsbes dis
ey KTIC.

Es cm de prolilies, voms dows contsctr en premisr B vodne fonmisoss

German Dhceey Ot wends pemill doy Estichoidung S6/45LEG do Ratos curgpuwest aur .ﬂ.wml‘ullwl aly
cinmlne Badeinrchiong en des 6ffeniliche Femsprochnets megelsisen, Aulgnnd dor rvichen don
effembschen Fomsprechnesen vesschicdemer Saaen besibenden Unaenchiede selle diese Zalmaung
o aich jedoch kene wsbednge Gewdlie e ooen efelgraichon Deich da Gols an pdan
Hemmabachbsd punkr dar

Palls betm Berich Peobleme aufroeen, sollten St soch minbchn an (heen Fachhlndie scaden®

Greek s} clomamey fpo ool mo soopemniog ofvon Epevesbos apponed gE ™ Spioin
TRAnpevun’ Sl prnrpen Ty (PETHL afypon My andpeey 55480 EK oo Kunaform ki aserpdvnn,
eani nipreor Mogoply prsall sy exgipong PRTIN fou sapbyereen ae Subgopes peopes, § B fey
supips oe el metelkoetn Ceehan ey ntnpre e ol anpele eeibgdng o

nl=TIRI

fnenion PSTH.
Efrv aviisgpmy apolugean, Ba spinn oo e w aendeenes amov spoanilouT teu egialenged
s

Italian +Ls prose i sl § Mats approva in combometd dells decisions FRMRLICE del

Cmrl,ﬂ-u per |l COmsaionE paEneUOfea oome terminsle singole s una meee analogics PSTH. A casa
delle difkerenee mm le eend ded diflerenti peesl, lapprovesione som gamniace pend di per se il
lindessmonio comvEa i Bt § punti & wermisacione o eeic PSTHM.

In casn i problemsi comtatane in primo Juoge i) fomitone del prodolas

«Esde aquigemenio ke apeovado pam igacla pes-casopeia de um onice tomanal 8 mde elefdedo

Portuguese piblica ceenmada (RTPC) nos cenmos da Diecislo $8MELCE. Mo enmevin, devide @s dilerencas
sxidrmtny cntie m KTPD deon aliversm paise, o syl ndo peiente msoonidicosalments, porsow,
um funcionamenie coreco ens ados 8 ponios leemansis ds rede & RTPC

Em coso de peoblemss, deve enimrse cm ooniaco, em primeins lugsr, com o fomeceder do

fquipamiedo s
s anish <Hsie equips ha sido homologsdo de conformidsd con b Decision $4UARNCH del Conselo pam |s
p concaidn panesropes de s dormanal simpic 8 ls red schelinica peblics conmutsds (RTPCL Mo

whutaniy, 2 b vnéa de s difeeraciss guw existen enbne las RTPC que s clrogem on diferentes paises, I
homologackia no constinrye por sl sols una garants incondiciensl de funciesamiento smisfioonie e
todoi bea puntos de teimnscada de b i de whs BTPC,

Ea casd de sungic alpibn problosaa, protcdes poacris o contadts ¢n peimer hugar oo o piovisdar del
LT T

Swedish “Uenmtringen har podkings § enlighet mol ciders beshit SRU8LEG Tor slleuroprink. srmbaning we
kil temminal 1ill det allmbng sillginglips kopplade rensoet (PETN) PS prund av de skillnsder sosa
finns mellen velenbien @ oliks lnder mptr godicinmander emellemid ime | ug sﬂln «en absolin geeanni
i @i wnseninges kommer s lunges llresaillende vid visje 1 g punikL

Om peoblem uppsthr bis ni | lins hand ioemkis levemnideen & sningen.”

ENE #IH-
nl
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@ Baerbare PC Information

Denne side er beregnet til, at holde styr pa information, om din Barbare PC til fremtidig reference eller
til teknisk support. Gem denne brugervejledning pa et sikkert sted, hvis kodeordsfelterne er udfyldt.

Brugers navn: Brugers telefon:
Fabrikant: Model: Serienummer:
Skeermstorrelse: Oplosning: _ Hukommelsesstorrelse:
Forhandler: Sted: Kobsdato:
Harddisk fabrikant: Kapacitet:
Fabrikant af optisk drev: Type:
BIOS Version: Dato:
Tilbehor:
Tilbehor:
© Software
Operativsystem: Version: Serienummer:
Software: Version: Serienummer:
Software: Version: Serienummer:
* Sikkerhed
Supervisors navn: Supervisors kodeord:
Brugernavn: Bruger kodeord:
@ Netveerk
Brugernavn: Kodeord: Domaene:
Brugernavn: Kodeord: Domaene:
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