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1. A Notebook PC bemutatasa

A felhasznaléi kézikényvrél
Biztonsagi 6vintézkedések
Szallitasi ovintézkedések

A Notebook PC el6készitése

@ Eléfordulhat, hogy az On Notebook PC-je és a felhasznaldi kézikényvben abrazolt
kozo6tt eltérések vannak. Az On Notebook PC-je a mérvadé.

@ A kézikdnyvben szerepld fényképek és ikonok kizardlag szemléltetd jellegiiek és nem
a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.




1 A Notebook PC bemutatasa

A felhasznaloi kézikonyvrol

On a Notebook PC felhasznaldi kézikényvét olvassa. Ez a Felhasznaldi ttmutaté
tajékoztatast nyujt a Notebook PC kiil6nféle alkatrészeirdl és azok hasznalatardl.
A Felhasznaléi utmutatd az alabbi fontosabb fejezeteket tartalmazza:

1. A Notebook PC bemutatasa
Bemutatja a Notebook PC-t és a Felhasznaldi kézikényvet.

2. Az alkatrészek ismertetése
A Notebook PC alkatrészeirdl ad tajékoztatast.

3. Elsé lépések
A Notebook PC lizembe helyezésérdl ad tajekoztatast.

4. A Notebook PC hasznalata
A Notebook PC alkatrészeinek haszndlatardl ad tajékoztatast.

5. Filiggelék
Bemutatja a kiil6n rendelhetd kiegészitGket és tovabbi informacidt tartalmaz.

Megjegyzések a kézikdnyvh6z
Néhany megjegyzést és figyelmeztetést félkévér betlikkel szedtlink. Ezeket figyelembe kell

venni bizonyos feladatok biztonsagos és teljes végrehajtdsahoz. Ezek a megjegyzések az
alabbiak szerint eltérd fontossaggal birnak:

@f MEGJEGYZES: Tippek és informacié kiilénleges helyzetekre.

(a TIPP: Tippek és hasznos tajékoztatas a feladatok végrehajtasahoz.

@ FONTOS! Elengedhetetlen tajékoztatas, amelyet be kell tartani a régzitett adatok,
alkatrészek vagy személyek épségének megovasa érdekében.

YQB FIGYELMEZTETES! Fontos informéacié, amelyet be kell tartani a biztonsagos
lizemeltetés érdekében.

<> A<>vagy|[]jelekben Iévé szbveg a billentylizeten 1évé billentyiit jelképez. Nem kell
[1 begépelnie a <> vagy [ ] jeleket, illetve a bennlik foglalt széveget.




A Notebook PC bemutatasa 1

Biztonsagi ovintézkedések

Az alabbi biztonsagi dvintézkedések betartasaval meghosszabbithatja a Notebook PC
élettartamat. Tartsa be az dsszes dvintézkedést és utasitast. A kézikényvben leirtakon kivdil
bizzon minden javitast a szerviz szakképzett munkatarsaira. Ne hasznaljon sériilt tapkabelt,
kiegészitét vagy mas perifériat. Ne hasznaljon erds olddszert, mint példaul higitdt, benzint vagy
egyeéb vegyszert a szamitdgép fellletén vagy annak kdzelében.

FONTOS! Tisztitas elott huzza ki a haldzati tapkabelt és vegye ki az akkumulator(oka)t.
Torolje le a Notebook PC feliiletét suroldszert nem tartalmazé tisztitoszerrel és néhany
csepp melegvizzel megnedvesitett, tiszta cellulézszivaccsal vagy szarvasbérrel, majd
tavolitsa el a felesleges nedvességet egy szaraz kendével.

NE tegye a szamitdgéepet labilis,
vagy egyenetlen felliletre. A sértilt
burkolatot javittassa meg.

O

NE nyomija vagy érintse meg az LCD-
panel felliletét. Ne szallitsa kisméret(
targyakkal, amelyek behatolhatnak
vagy megkarcolhatjgk a Notebook PC
fellletét.

NE tegye ki piszkos vagy poros
kérnyezetnek. NE mikddtesse
gazszivargas esetén.

NE hagyja a Notebook PC-t az
6lében vagy barmely testrészén,
hogy elkertilje a forré késztilék
miatti kényelmetlenséget vagy

)
S
Y N/
|

BIZTONSAGOS
HOMERSEKLET: Ez a Notebook
PC kizérdlag 5°C és 35°C kéz6tti
hémérsékleten hasznalhatd.

NE helyezzen vagy ejtsen
targyakat a Notebook PC tetejére

Q\/ €s ne dugjon idegen targyakat a
belsejébe.

NE tegye ki er6s magneses vagy
elektromos mezdknek.

NE tegye ki folyadéknak, esGnek
vagy nedvességnek, vagy
hasznalja azok kézelében. NE
hasznélja a modemet villamlas
k6zben.

. Figyelmeztetés az akkumulator
N biztonsagaval kapcsolatban:
ﬂ” NE dobja az akkumulatort tlzbe.
NE zarja révidre az érintkezdket.
NE szerelje szét az akkumulatort.

BEMENET TELJESITMENY:
Tekintse meg a Notebook PC aljan
Iévé besorolasi cimkeét és gydzadjén
meg arrdl, hogy a haldzati adapter
megfelel az érniéknek.

fé‘w

DCIN

NE szadllitsa vagy fedje le a Notebook PC-t BEKAPCSOLT allapotban olyan
anyagokkal, amelyek akadalyozzak a szell§zést, pl. taskaban.

NE dobja ki a Notebook PC-t a haztartdsi szeméttel. Ez a termék oly mddon
lett megtervezve, hogy lehetévé tegye az alkatrészek megfelel6 médon térténd
Ujrafelhasznaldsat, illetve ujrahasznositasat. Az athuzott kerekes kukat abrazold
szimbdlum azt jelzi, hogy a terméket (az elektromos, elektronikus eszkdzt és a

higanytartalmu akkumulatort) tilos a haztartasi hulladékokkal egytitt leselejtezni.
Az elektronikus termékek elhelyezését

)4

Az akkumulatort NE a haztartasi hulladékokkal egytitt dobja ki. Az athuzott
kerekes kukat abrazold szimbdlum azt jelzi, hogy az akkumulatort tilos a
haztartasi hulladékokkal egyitt leselejtezni.
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1 A Notebook PC bemutatasa
Szallitasi ovintézkedések
A Notebook PC szallitdshoz t6rténd el6készitéséhez kapcsolja Kl és valassza le az 6sszes
kils6 perifériat a csatlakozok sériilésének elkerilése érdekében. A mereviemez-
meghajtd feje visszahuzddik, amikor KIKAPCSOLJAK a készliléket, nehogy szallitas kézben
megkarcolddjon a merevlemez fellilete. Emiatt nem tanacsos BEKAPCSOLT allapotban szallitani

a Notebook PC-t. Zarja le a kijelz6panelt és ellendrizze annak zart helyzetben térténd biztos
régzitését, hogy megvédje a billentylizetet és kijelzGpanelt.

VIGYAZAT! A Notebook PC feliilete kénnyen sériilhet, ha nem gondozzik megfelelden.
Ne dérzsélje vagy karcolja meg a Notebook PC felliletét.

Védje a Notebook PC-t !

Vasaroljon hordtasakat, hogy megvédje a Notebook PC-t a piszoktdl, viztdl, titédéstdl
és karcolastdl.

Toltse fel az akkumulatort!

Amennyiben akkumulatorrdl kivanja mdkddtetni a szamitdgépet, ne feledje teljesen feltélteni az
akkumulatort, illetve a kiegészité akkumulator(oka)t, miel6tt hosszu utra menne. Ne feledje, hogy
a halézati adapter mindaddig t6lti az akkumulatort, amig az a szamitdgéphez és a halézathoz
csatlakozik. Meg kell jegyezni, hogy sokkal tovabb tart az akkumulator téltése, ha a Notebook
PC hasznalatban van.

Ovintézkedések repiilégépen

Ertesitse a |égitdrsasdgot, ha a Notebook PC-t haszndlni kivanja a reptil6gépen. A legtébb
légitarsasag korlatozza az elektronikus eszkdéz6k hasznalatat replilés kézben. A legtébb
Iégitarsasag kizarolag a fel-, illetve leszallas kézétt engedélyezi az elektronikus hasznalatot,
és nem kézben.

VIGYAZAT! Haromféle repiil6téri biztonsagi eszk6z van: Réntgenberendezések
(futédszalagra helyezett targyak vizsgalatahoz), magneses detektorok (biztonsagi
kapun atsétalé emberek ellenérzéséhez) és kézi magneses detektorok (kézi érzékelSk,
amelyek emberek vagy targyak ellenérzésére hasznalatosak). A Notebook PC-t és
a hajlékonylemezeket atbocsathatja a repiil6téri atvilagitéo berendezéseken. Nem
tanacsos azonban a Notebook PC-t vagy hajlékonylemezeket atbocsatani repiil6téri
magneses detektorokon, vagy kitenni 6ket kézi magneses detektoroknak.

interferenciakat okozhatnak és olyan helyeken hasznalhatdk, ahol nem tiltjak az

3G technoldgias modellek: Radichullamokat bocsatanak ki, amelyek elektromos
ilyen egységeket. Kérjlk, hasznalja elévigyazatosan.

FIGYELMEZTETES! A 3G funkciét Kl kell kapcsolni az olyan teriileteken, ahol potencidlisan
robbanékony leveg6 lehet, mint pl. benzintélt6 allomasok, vegyszertarolok és robbantasos
miiveletek.

(1) (A meghatarozast Id. a 4. fejezet végén.)



A Notebook PC bemutatasa 1

A Notebook PC elokészitése

A Notebook PC hasznalatdval kapcsolatban itt megadott utasitdsok csupan tajékoztatd
jellegliek. A Notebook PC hasznalatdaval kapcsolatos részletes tajékoztatdsért olvassa el a

késdébbi oldalakat.

1. Szerelje be az akkumulatort

2. Csatlakoztassa a halozati
adaptert

/

/

J

3. Nyissa ki a kijelz6panelt

4. Kapcsolja be a Notebook PC-t

/

- J

4 )

FONTOS! Kinyitas ké6zben ne hajtsa a
kijelz6panelt az asztal fellletéig, mert a
pantok eltérhetnek! Soha ne emelje meg a
Notebook PC-t a kijelz6panelnél fogva!

Az lizemkapcsold segitségével BE vagy
Kl lehet kapcsolni a Notebook PC-t, illetve
alvas vagy hiberndlas tlzemmaddba allitani.
Az lizemkapcsold tényleges viselkedését a
Windows Control Panel (Vezérl6pult) ,Power
Options” (Energiagazdalkodasi lehetGségek)
mentUpontja alatt lehet személyre szabni.
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1 A Notebook PC bemutatasa




2. Az alkatrészek ismertetése

A Notebook PC oldallapjai

@ Eléfordulhat, hogy az On Notebook PC-je és a felhasznaldi kézikényvben abrazolt
kozo6tt eltérések vannak. Az On Notebook PC-je a mérvadé.

@ A kézikdnyvben szerepld fényképek és ikonok kizardlag szemléltetd jellegiiek és nem
a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.

11



2 Az alkatrészek ismertetése

Fellilnézet

Tekintse meg az aldbbi dbrat a Notebook PC ezen oldallapjan Iévé alkatrészek azonositédsahoz.

@f A billentylizet teriiletenként eltéro lehet.

r = S

— o
575 o 6
I ‘ | o
ESC B B & IFl “ B I o I = I s “ F9 I F1DX I Fif Fﬂ“i ruse [[oese I A B3
~ T @ # s % A & * ( ) = + s
[1] 2 3 4 5 (6] 7 78 89 9o =
Tab Q w E R T Y U i (o] P { } !
jammry 4 5 6 - [ 1 1
A S D F G H J K L ‘ " Enter
Caps Lock
aps Loc ; ) ; 8 Enter,
shitt © z X [ v B N M < > ? shitt & O |
a @] 0 3 . / ]
d Al 7 < >
Ctri Fn e it ¥ ‘ At B cut 1 g > 6
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Az alkatrészek ismertetése 2

©® N Kamera kijelzé

A kamera kijelz6 mutatja, ha a beépitett kamera hasznalatban van. A kamerat automatikusan
aktivalhatja a tamogatott szoftver. =

ol —

® (@ Kamera (csak bizonyos modelleken) 7

A beépitett kamera video- vagy éalloképfelvételek készitését teszi lehetévé. | o =
Videokonferenciakhoz és egyéb interaktiv alkalmazasokhoz hasznalhatd.

©® = Kijelzopanel
A Notebook PC-je rendkiviil éles képd, lapos panelt alkalmaz, amely az asztali CRT
monitorok képéhez hasonld, kivald képet biztosit artalmas sugarzas és villdédzas
néelkul, ezért kiméli a szemet. A kijelz8panel tisztitdsahoz vegyszermentes, puha
kenddét hasznaljon (szlikség szerint kevés vizzel megnedvesitve). FIGYELEM:
a kijelz6panel torékeny. Ne hajlitsa vagy nyomja meg a panelt.

O 4/% Express Gate / Power4 Gear eXtreme billentyii

A gomb megnyomasaval elindithatja az Express Gate szolgaltatast, amikor a Notebook PC ki
van kapcsolva. A részletes leirasat a 3. fejezetben taldlhatja meg.

0 () Uzemkapcsolo
Az lizemkapcsolo segitségével BE vagy Kl lehet kapcsolni a Notebook PC-t, illetve Q:\
alvas vagy hibernalas tizemmddba allitani. Az lizemkapcsold tényleges viselkedését \
a Windows Control Panel (VezérlGpult) Power Options (Energiagazdalkodasi
lehetéségek) mendpont alatt lehet személyre szabni.

O @ Allapotkijelzék
potkij
Az dllapotjelzdk kulénféle hardver-, illetve szoftverallapotot jeleznek. A kijelzk részleteit
illetéen lasd a 3. fejezetet.

@ (= Billentylizet -
A billentytizet teljes mérett, kényelmes mélységérzetl billentyliket tartalmaz "““
(lenyomas mélysége) csukldtamasszal mindkét kéznek. Két Windows funkcidbillentyt O ‘ :
is rendelkezésre all a Windows operacids rendszer alatti kényelmes navigaciohoz. *~

© []Erintépad és gombok
A gombokkal felszerelt érintépad mutatéeszkéz, amely ugyanazokkal a funkciokkal
rendelkezik, mint az asztali egér. Szoftver altal vezérelt gérgetéfunkcio all \
rendelkezésre a mellékelt érintGpad-segédprogram telepitése utan, amely lehetévé
teszi az egyszer( navigalast Windows alatt vagy weboldalakon.

5 Ujjlenyomat-olvaso (egyes modellek esetében) t:\

A beépitett ujjlenyomat-olvaso lehetove teszi a biztonsagi szoftverek hasznalatat, \
amelyeknél az On ujjlenyomata az azonosité kulcs.

13



2 Az alkatrészek ismertetése

Alulnézet

Tekintse meg az aldbbi abrat a Notebook PC ezen oldallapjan lévd alkatrészek azonositasahoz.

@f A modelltdl fliggben a szamitogép aljanak megjelenése eltérd lehet.

@ A tipustdl fliggéen az akkumulator mérete eltéré lehet.

(1 ? ©

P |als ] < |« (=P

(Om (onnap Q
A ’
| )
B — 'S}
o : MR
® — olo °
(€) (@]
© =2 K 0
| = =
K@ Oﬂﬂﬂﬂﬂﬂlmﬂﬂﬂ (@) (@) Oj

FIGYELMEZTETES! A Notebook PC alja igen forréva valhat. Ovatosan kezelje a
Notebook PC-t, ha miikédik vagy nemrég kapcsoltak ki. A magas hémérséklet normalis
t6ltés vagy miikédés kézben. Ne hasznalja puha fellileten, mint példaul agyon vagy
kanapén, ami eltémheti a szell6zényilasokat. NE HELYEZZE A NOTEBOOK PC-t AZ
OLEBE VAGY MAS TESTRESZERE, HOGY ELKERULJE A MAGAS HOMERSEKLET
OKOZTA SERULEST.

14



Az alkatrészek ismertetése 2

© ' Akkumulatorretesz - Rugé
Arugos akkumulatorretesz régziti a helyén az akkumulatort. Az akkumulator behelyezése
utan automatikusan régzul. Az akkumulator eltavolitasahoz huzza el és tartsa kioldott
helyzetben a rugds reteszt.

@ O Akkumulator egység

Az akkumulator egység téltése automatikusan megkezdddik, ha haldzati aramforrdshoz
csatlakoztatjak, és arammal latja el a Notebook PC-t, ha nem csatlakozik a haldzathoz.
Ez lehetdvé teszi a munkahelyek k6z6tti mozgast. Az akkumulator miikédési ideje a
Notebook PC hasznalati jellemzéitsl és miiszaki adataitdl fligg. Az akkumulator egységet
nem lehet szétszerelni és egyetlen egységként kell megvasarolni.

© ' Akkumulatorretesz - Kézi
A kézi akkumulator-retesz régziti a helyén az akkumulatort. Mozgassa a kézi
akkumlator-reteszt kioldott helyzetbe az akkumulator behelyezéséhez, illetve
eltavolitasahoz. Mozgassa a kézi akkumulator-reteszt zart helyzetbe az akkumulator
behelyezése utan.

O wnSIM kartya foglalat (csak bizonyos modelleken)
A SIM kartya foglalat lehetéveé teszi egy 3G funkcids SIM kartya behelyezését.
(5) 8 Mereviemez-rekesz

A merevlemez-meghajtét egy rekesz tartalmazza. Latogasson el egy hivatalos
szervizkdzpontba vagy keresked6héz a Notebook PC merevlemez-bévitését illeté
informaciokért. A maximalis kompatibilitds és megbizhatésag érdekében kizardlag a
Notebook PC hivatalos forgalmazditdl vasaroljon merevilemez-meghajtokat.

® ™ Memodriarekesz

A memdriarekesz lehetévé teszi a memdria bovitését. A kiegészité memdria
felgyorsitja az alkalmazasok teljesitményét a mereviemezhez térténd hozzaférések
szamanak csékkentésével. A BIOS automatikusan érzékeli a rendszermemoria

méretét és annak megfeleléen konfigurdlja a CMOS-t a POST (bekapcsolasi
Ontesztelés) alatt. Amemodria beszerelése utan nincs szlkség hardver- vagy szoftverbedllitasra (a
BIOS-bedllitast is beleértve). Latogasson el egy hivatalos szervizkézpontba vagy keresked6héz a
Notebook PC memdriabdvitését illetd informaciokért. A maximalis kompatibilitas és megbizhatdsag
érdekében kizardlag a Notebook PC hivatalos forgalmazgitdl vasaroljon bévitmodulokat.

0] Kézponti feldolgozéegység (CPU) rekesz
Bizonyos Notebook PC modellek processzorfoglalattal rendelkeznek, ami
lehet6veé teszi a gyorsabb processzorok beszerelését a j6vében. Egyes modellek
ULV konstrukciot alkalmaznak a kis méret érdekében, igy el6fordulhat, hogy nem

bdvithetdk. Latogasson el egy hivatalos szervizk6zpontba vagy kereskedéhéz a
Notebook PC bdvitését illetd informacidkeért.

FIGYELMEZTETES! A CPU vagy a mereviemez-meghajté végfelhasznalé altali
eltavolitasa a jotallas elvesztését vonja maga utan.

@ ro«Vészhelyzeti kikapcsolé gomb
Ha az operécios rendszer nem tud megfeleléen KIKAPCSOLNI vagy ujraindulni, 15

a kikapcsold gombot kiegyenesitett gemkapoccsal megnyomva le lehet allitani a
Notebook PC-t .
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Bal oldal

Tekintse meg az aldbbi dbrat a Notebook PC ezen oldallapjan Iévd alkatrészek azonositasahoz.
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© 3 Tapcsatlakozo (DC) aljzat
A mellékelt hadldzati adapter a valtdaramot alakitja egyenaramma az aljzaton térténé
hasznalathoz. Az aljzaton keresztlil kapja a Notebook PC a tapfeszliltséget €s az akkumulator 1
egység a toltést. A Notebook PC és az akkumulator egység sértilésének elkertlése :
erdekében mindig a mellékelt halozati adaptert hasznalja aramforraskent. FIGYELEM!
AZ AKKUMULATOR FELFORROSODHAT A TARTOS HASZNALATTOL NE
FEDJE LE AZ ADAPTERT ES TARTSA TAVOL A TESTETOL.

@O & Szell6zényilasok
Lehetdve teszik a hideg levegd bedramldsat a Notebook PC-be, illetve a meleg levegd
téavozasat.

@ Gy6z6djon meg arrél, hogy papir, kényv, ruha, kabel vagy egyéb targy nem %"
akadalyozza a levegd aramlasat a szell6zényilasokon. Ellenkezé esetben
tulmelegedés torténhet.

© =sm E_.SATA port (csak bizonyos modelleken)

Az External SATA (kiils6 SATA), mas néven eSATA csatlakozo lehetévé teszi az

eredetileg aszamitdgép belsejébe épitendd soros ATAeszkdzok kilsé csatlakoztatasat.

Akar hatszor gyorsabb, mint a jelenlegi USB 2.0 és 1394 csatold kilsé adattarolas @
esetén, illetve mlkédés kézbeni csatlakoztatast is lehetdve tesz, akar két méter =
hosszuisagu arnyékolt kabelek segitségével. (Az ,USB port” leirasat Iasd a tuloldalon.)

(4 > USB Port (2.0/1.1)

Az USB (Universal Serial Bus) port kompatibilis USB 2.0 vagy USB 1.1 szabvanyu ™

eszkdzdbkkel, pl. sorosan csatlakoztatott billentylizetek, mutatdéeszkézdk,

fényképezdgépek, merevlemez-meghajtok, nyomtatok és lapolvasok legfeljebb 12

Mbit/sec (USB 1.1), illetve 480 Mbit/sec (USB 2.0) sebességig. Az USB sok eszkéz egyidejl

mukodését teszi lehetéve egyetlen szamitdgépen, mig egyes perifériak kiegészité csatlakozasi

pontként vagy hubként mikddnek. Az USB az eszk6z6k forrdcseréjét tamogatja, ezért a legtébb
16 perifériat a szamitdgép ujrainditasa nélkul lehet csatlakoztatni, illetve levalasztani.
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© Hom HDMI Port (csak bizonyos modelleken)

HDMI (nagyfelbontéasu multimédias interfész - High-Definition Multimedia
Interface) egy nem témdritett teljesen digitalis audio/video interfész barmilyen
audio/video forras k6z6tt, mint pl. egy set-top box, DVD lejatszd, és egy A/V
vevl és egy audio és/vagy video monitor, mint pl. digitalis televizid (DTV)
k6z6tt. Egyetlen kabelen keresztll tdmogatja standard, megnévelt vagy
nagy (HD)felbontasu vided-, valamint multi-csatornas digitalis audidjelek
atvitelét. Minden ATSC HDTYV standard &tvitelét biztositja és tdmogatja a 8-csatornas digitalis
audidt, és a jovébeni teljesitmény-névelések vagy kévetelmények befogadasahoz tartalékolt
savszélességgel rendelkezik.

O ) Vezeték nélkiili kapcsolo

A beépitett vezeték nélkili LAN és Bluetooth funkcid engedélyezéséhez és
letiltdésahoz hasznalhaté (csak bizonyos tipusokndl). Engedélyezett mddban a
vezeték nélklli kapcsolat allapotjelzé fénye vilagit. A funkcio haszndlata elétt a
Windows szoftverbeadllitdsok megadasa szukséges.

@ 2 ExpressCard kartyafoglalat

Egy darab 26 érintkez8s Express kartyanyilas all rendelkezésre egy darab -l_!_
ExpressCard/34 mm vagy egy darab ExpressCard/54 mm bdvitékartya
fogadasahoz. Ez az uj csatoldfellilet gyorsabb, mert USB 2.0-t és PCI Expresst ]
tamogatd soros buszt alkalmaz a PC kartyanyilds lassi parhuzamos busza »=====y,88,
helyett. (Nem kompatibilis korabbi PCMCIA kartyakkal.)
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Jobb oldal

Tekintse meg az aldbbi abrat a Notebook PC ezen oldallapjan |évd alkatrészek azonositasahoz.
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(1) Optikai meghaijto
A Notebook PC kiilénféle valtozatokban, kilénbéz6 optikai meghajtokkal
készlil. ANotebook PC optikai meghajtdja a kévetkezé formatumokat tamogatja: .)
kompaktlemez (CD) és/vagy sokoldalu digitdlis lemez (DVD), amelyek irhatd
(R) vagy ujrairhatd (RW) képességgel rendelkeznek. Az egyes modellekkel
kapcsolatos részleteket lasd a kereskedelmi miszaki leirast.

@ ° Optikai meghajté lemezkiadé gombja S
Az optikai meghajto elektronikus lemezkiadé gombbal rendelkezik a talca :
kinyitasahoz. Az optikai meghajté lemeztalcajat barmilyen szoftveres
lejatszd segitségével, illetve a Windows® Sajatgép optikai meghajté ikonjara
térténd jobb egérkattintassal ki lehet adni. A kiaddgomb az optikai meghajté
tevékenység kijelzdjeként is mikddik, ami mutatja, ha adatatvitel térténik az optikai meghajté
viszonylataban. A kijelzd az atvitt adatok méretének aranyaban villan fel.

y sy

modelltél fliggbéen eltérd lehet)

Az optikai meghaijto fiokjat a vészhelyzeti kinyitd furat segitségével lehet

kinyitni, ha az elektronikus kiadas nem miikédik. Az elektronikus kiadas helyett ne hasznalja
a vészhelyzeti kinyitd furatot.

©®© O Optikai meghajté vészhelyzeti kinyité furata (a helye \éj\
o

18
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H SPDIF kimeneti aljzat Haolo

<) Ez az aljzat SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) kompatibilis eszk6z6k szamara l @' @
szolgaltat digitalis kimeneti jelet. Ezzel a szolgaltatdssal a Notebook PC-t hazi hifi
QJ rendszerré varazsolhatja.

A sztered fejhallgatd aljzaton (1/8 hiivelykes) keresztiil a Notebook PC audié kimenetét
aktiv hangszdrdhoz vagy fejhallgatdhoz csatlakoztatja. Az aljzat haszndlata automatiku-
san letiltja a beépitett hangszdrokat.

() Fejhallgaté csatlakozodaljzat ﬁ

jelének csatlakoztatdsahoz vald. Az aljzat hasznalata automatikusan letiltja a beépitett
mikrofont. Ezt a szolgaltatast videokonferenciara, hangalamondasra vagy egyszerd
hangfelvételek készitésére lehet hasznalni.

» Mikrofon csatlakozéaljzat
A mond mikrofoncsatlakozo (1/8 htivelykes) klilsé mikrofon vagy audideszkézok kimeneti

< USB Port (2.0/1.1)

Az USB (Universal Serial Bus) port kompatibilis USB 2.0 vagy USB 1.1 szabvanyu
eszkbézdbkkel, pl. sorosan csatlakoztatott billentylizetek, mutatéeszk6zék, \
fényképezbgépek, mereviemez-meghajtok, nyomtatok és lapolvasok legfeljebb 12 Mbit/

sec (USB 1.1), illetve 480 Mbit/sec (USB 2.0) sebességig. Az USB sok eszkdz egyideju
mukédését teszi lehetdve egyetlen szamitdgépen, mig egyes perifériak kiegészité csatlakozasi
pontként vagy hubként miikédnek. Az USB az eszk6zdk forrdcseréjét tamogatja, ezért a legtébb
perifériat a szamitdgép ujrainditasa nélkll lehet csatlakoztatni, illetve levalasztani.

@A Kensington® zér portja
A Kensington® zar portja lehetévé teszi a Notebook PC régzitését Kensington®
tipusu biztonsagi termékek segitségével. Az ilyen biztonsagi termékew

altalaban fémkabelt €s zarat tartalmaznak, amelyek megakadalyozzak a
Notebook PC eltavolitasat a régzitési pontrdl. Egyes biztonsagi termékek
mozgaserzékeldt is tartalmazhatnak, amely megszélal, ha mozgatjak.
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Elolnézet

Tekintse meg az alabbi dbrat a Notebook PC ezen oldallapjan IévS alkatrészek azonositdsahoz.
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© [} Flash memériakartya nyilas

Altaldban kiilsé kértyaolvasot kell kiilén megvasarolni a digitélis fényképezdgépekkel, E
MP3-lejatszokkal, mobiltelefonokkal vagy PDA-kkal hasznalhaté memdriakartyak
fogadasahoz. Ez a Notebook PC beépitett nagysebességli memdriakartya olvasdval
rendelkezik, amely sokféle flash memdriakartya-formatumot képes olvasni és irni,
amelyek részletezését a kézikdnyv késébbi részében taldlhatja.

@ «» Hangszoérérendszer

Abeépitett sztered hangszordrendszer hang visszaadasara alkalmas tovabbi kuilsé
eszkdzok csatlakoztatasa nélkil. A multimédids hangrendszer beépitett digitalis
audid vezérlével rendelkezik, amely részletes hangot produkal (az eredmény
kiilsé sztered fejhallgatdé vagy hangszorok csatlakoztatasaval jobb). Az audid
szolgaltatasok szoftver altal vezéreltek.
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Hatulnézet

Tekintse meg az aldbbi abrat a Notebook PC ezen oldallapjan Iévd alkatrészek azonositasahoz.

[ )
& o
——

(1) (2

@ S LAN Port

Anyolc érintkezével felszerelt RJ-45 LAN port nagyobb, mint az RJ-11 modemport EVARE
és szabvany Ethernet kabel csatlakozasat tamogatja helyi halézathoz térténd '
csatlakozashoz. A beépitett csatlakozo a praktikus haszndlatot teszi lehetévé
tovabbi adapterek hasznalata nélklil.

@ O Megjelenité (monitor) kimeneti portja
A 15 érintkezds D-sub monitorport szabvanyos VGA-kompatibilis eszk6z, mint példaul

monitor vagy kivetité hasznalatat tdmogatja, ami nagyobb kils6 megjelenitést tesz
lehetdvé.

21



22

2 Az alkatrészek ismertetése




#
#

3. Elsé lépések

A halozati fesziiltség hasznalata

Az akkumulator hasznalata

A Notebook PC BEKAPCSOLASA

Az akkumulator-t6ltésszint ellendrzése
Ujrainditas

A Notebook PC KIKAPCSOLASA
Specialis billentyiizet funkciok
Kapcsoldk és allapotjelzék

Eléfordulhat, hogy az On Notebook PC-je és a felhasznaldi kézikényvben abrazolt
kozo6tt eltérések vannak. Az On Notebook PC-je a mérvadé.

A kézikdnyvben szerepld fényképek és ikonok kizardlag szemléltetd jellegiiek és nem
a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.

23
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3 A Notebook PC hasznalata

Tapellatas

A haldzati fesziiltség hasznalata
A Notebook PC két helyrdl kapja a )

tapfesziltséget: a halézati adapterrdl és az
akkumulator-rendszerrdl. A haldzati adapter
a konnektorbdl szarmazé valtéaramot alakitja
a Notebook PC mikddtetéséhez sziikséges
egyendaramma. A Notebook PC-t univerzdlis
AC-DC adapterrel széllitjak. Ez azt jelenti, hogy
a tapkabelt barmilyen 100V-120V, illetve 220V-
240V konnektorhoz csatlakoztathatja anélklil,
hogy kapcsoldt kellene allitani vagy atalakitot
hasznalni. Mas orszagban elSfordulhat, hogy

J

adaptert kell hasznalni a mellékelt USA-

szabvanyu haldzati tapkabel eltér§ szabvanyu aramforrashoz térténd csatlakoztatdsahoz.
A széllodak tébbségében univerzalis konnektor taldlhatd, amely kilénféle tapkabelek, illetve
feszlltségek hasznalatat tdmogatja. Mindig tandcsos megkérdezni egy tapasztalt utazét a

haldzati feszlltségrdl, ha mas orszagba viszi a haldzati adaptert.

A Notebook PC-hez utazokészletet vasarolhat, amely tapfesziiltség-, illetve modem-
adaptert tartalmaz gyakorlatilag barmely orszagban t6rténé hasznalathoz.

FIGYELMEZTETES! A valtéaramu tapkabelt NE az egyenarami dugasz notebook
PC-hez val6 csatlakoztatasa el6tt csatlakoztassa,mivel ez a valtéaramu/egyenaramu
adapter sériilését okozhatja.

FONTOS! Karosodas kovetkezhet be, ha a Notebook PC-t eltéré adapterrel hasznalja,
vagy ha a Notebook PC adapterét mas elektromos eszk6zok taplalasahoz hasznalja.
Ha flist6t, égésszagot vagy tulzott héleadast érzékel az AC-DC adapteren, forduljon
a szervizhez. Forduljon a szervizhez, ha hibasnak véli az AC-DC adaptert. Mind az
akkumulator egység(ek)et, mind a Notebook PC-t megrongalhatja, ha hibas AC-DC
adaptert hasznal.

Ezt a Notebook PC-t teriilett6l fliggben kett- vagy haromvillas dugoéval szallitjak. Ha
haromvillas dugét mellékelnek, féldelt konnektort vagy megfeleléen féldelt adaptert
kell hasznalnia, hogy biztositsa a Notebook PC biztonsagos miikédését.

FIGYELMEZTETES! A HALOZATI ADAPTER FELFORROSODHAT A TARTOS
HASZNALATTOL. NE FEDJE LE AZ ADAPTERT ES TARTSA TAVOL A TESTETOL

Amikor a Notebook PC-t nem hasznalja, hiizza ki a haldzati adaptert, vagy kapcsolja
ki a valtoaramu aljzatot az energiafogyasztas minimalis szintre valé csékkentése
érdekében.
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#® Az akkumulator hasznalata

Ezt a notebookot cserélhetd akkumulator egységgel t6rténd hasznalatra tervezték. Az
akkumulator egység egy burkolatba épitett akkumulatorcellakbdl all. A teljesen felt6lt6tt egység
tébboranyi akkumulator-élettartamot biztosit, amelyet meg lehet hosszabbitani a BIOS-
beadllitasok energiagazdalkodasi funkcidi segitségével. A kiegészitd akkumulator egységek
kiilén megvasarolhatdk a Notebook PC forgalmazgjatdl.

@, Az akkumulator egység behelyezése és eltavolitasa

A notebookot beszerelt akkumuldtor egységgel vagy kiszerelve szallitjak. Ha a Notebook PC-
be nem szerelték be az akkumulétor egységet, kévesse az aldbbi eljarasat az akkumulator
egység beszereléséhez.

FONTOS! Soha ne kisérelje meg eltavolitani az akkumulator egységet, ha Notebook PC
BEKAPCSOLT allapotban van, mivel ez a nem mentett adatok elvesztését okozhatja.

Az akkumulator egység Az akkumulator egység
behelyezése: eltavolitasa:

4 4

N -

FONTOS! Kizarolag az ehhez a Notebook PC-hez valé akkumulator egységet vagy halézati
adaptert hasznaljon, illetve olyat, amelyet a gyarté vagy forgalmazo kifejezetten jovahagyott
a modellel t6rténé hasznalathoz. Ellenkez6 esetben a Notebook PC megsériilhet.

#® Az akkumulator gondozasa

A Notebook PC akkumulator egysége, mint minden ujratélthetd akkumulator csak korlatozott
alkalommal téltheté fel. Az akkumulator egység hasznos élettartama a kérnyezeti h6mérséklettdl,
paratartalomtdl €s a Notebook PC hasznalatanak mddjatdl fligg. Idedlis, ha az akkumulatort
5 és 35°C kozétti hémeérséklet-tartomanyban hasznadljdk. Azt is figyelembe kell venni, hogy
a Notebook PC belsG6 hdmérséklete magasabb, mint a kinti h6mérséklet. A tartomanyon
kivili h6mérséklet megréviditi az akkumulator hasznos élettartamat. Barmilyen esetben az
akkumulator egység hasznalati ideje fokozatosan lerévidll és ujat kell beszereznie a hivatalos
forgalmazotdl a Notebook PC-hez. Mivel az akkumulatorok eltarthatdsagi ideje is véges, nem
tanacsos tartalékot vasarolni, amelyet aztan tarol.

@ FIGYELMEZTETES! Biztonsagi okbdl NE dobja az akkumulatort tiizbe, NE
zarja rovidre az érintkez6ket és NE szerelje szét az akkumulatort. Ha iitéstol
rendellenes az akkumulator egység miikdése vagy megsériilt, kapcsolja Kl

a Notebook PC-t és Iépjen kapcsolatba a hivatalos markaszervizzel.
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() A Notebook PC BEKAPCSOLASA
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Amikor BEKAPCSOLJA a Notebook PC-t , megjelenik a bekapcsolasi lizenet a kijelzdn.
Szlikség esetén a gyorsgombokkal dllitsa be a fényer6t. Ha futtatnia kell a BIOS beallitd
programot a rendszerkonfiguracid beallitasahoz vagy moédositasahoz, nyomja meg az [F2]
billentytit bootolaskor, hogy belépjen a BIOS bedllitd programba. Ha a bemutatkozd képernyd
megjelenitése alatt megnyomja a [Tab] billentytit, 1athatéva valik az altalanos bootolasi
informacid, mint példaul a BIOS verzid. Nyomja meg az [ESC] billenty(it és megjelenik egy
rendszerinditasi menu kilénféle rendszerbetéltési lehetdségekkel az elérhetd meghajtokrol.

A rendszer betdltése elétt a kijelz6panel felvillan, amikor bekapcsoljak a notebookot.
Ez a Notebook PC tesztrutinjanak része és nem jelez a kijelzovel kapcsolatos
problémat.

FONTOS! A mereviemez-meghajtéo védelme érdekében, ha KIKAPCSOLTA a
szamitdgépet és ujra BE akarja kapcsolni, varjon el6tte legalabb 6t masodpercig.

FIGYELMEZTETES! NE széllitsa vagy fedje le a Notebook PC-t BEKAPCSOLT
allapotban olyan anyagokkal, amelyek akadalyozzak a szell6zést, pl. taskaban.

Bekapcsolasi 6ntesztelés (POST)

A Notebook PC a bekapcsolast kévetden eldszér szoftver altal vezérelt diagnosztikai vizsgalatok
sorozatat végzi el. A folyamatot bekapcsolasi 6ntesztnek (POST) hivjak. A POST folyamatat
vezérld szoftver a Notebook PC architekturdjanak allandé része. APOST bejegyzést tartalmaz a
Notebook PC hardverkonfiguracidjardl, amelyet a rendszer diagnosztikai ellenérzéshez hasznal.
Ezta bejegyzest a BIOS beallité program segitségével hozzak létre. Ha a POST eltérést talal
a bejegyzés és a meglévé hardver kézétt, megjelenit egy lizenetet a képernyén, felkérve Ont,
hogy szlintesse meg az litkézést a BIOS beallitd program futtatasaval. Az esetek tébbségében a
bejegyzés helyes, amikor kézhez kapja a Notebook PC-t . Atesztelés végén eléfordulhat, hogy
megjelenik a ,No operating system found” (Nem talalhatd operacids rendszer), ha a mereviemez-
meghajtdra elézbleg nem telepitettek operacids rendszert. Ez azt jelzi, hogy a merevlemez-
meghajtét a rendszer helyesen felismerte és készen all az Uj operacios rendszer fogadasara.

Onellendrzé és jelentéskiildé technolégia

A S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) a POST kézben mmmmes =
ellendrzi a merevlemez-meghajtd allapotat és figyelmeztetd lizenetet jelenit | = === | =
meg, ha a merevlemez-meghajto javitast igényel. Ha rendszerinditds | - i
kézben a merevlemez-meghajtéval kapcsolatban kritikus figyelmeztetést | - ey
kap, azonnal készitsen mentést az adatairdl és futtassa a Windows | = re....
lemezellenérzé programot. A Windows lemezellenérzé programjanak P
futtatasa: Kattintson a Start tételre > jeldlje ki a Computer (Szamitdgép) | - omrne
tételt > a jobb egérgombbal kattintson a merevlemez-meghajté ikonjara | b
> jeldlje ki a Properties (Tulajdonsagok) tételt > majd kattintson a Tools
(Eszkdzdk) flilre > a Check Now (Ellenérzés most) > és a Start tételre. A
hatékonyabb ellendrzés és javitas érdekében kijelélheti a ,Scan ... sectors”
(Ellenérzés...szektorok) tételt, de a folyamat ilyenkor lassabban megy vegbe

FONTOS! Ha a rendszerbetdltést alatt a szoftveres lemezellen6rzé segédprogram
futtatasa ellenére is figyelmeztetd lizeneteket kap, a Notebook PC-t szervizbe kell
vinnie. A tovabbi hasznalat adatveszitéshez vezethet.
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#® Az akkumulator-toltésszint ellenorzése

Az akkumulator rendszer a Smart Battery szabvanyt valdsitja meg Windows kérnyezet alatt,
ami lehetdvé teszi, hogy az akkumulator pontos informaciot adjon, mennyi téltés is maradt
az akkumulatorban. A teljesen feltéltétt akkumulator egység néhany dranyi mikédési id6t
biztosit a Notebook PC-nek. A tényleges érték azonban eltérd lehet az energiagazdalkodasi
szolgdltatasok hasznalatatdl, az altalanos munkaszokasaitdl, a CPU-tdl, a rendszermemdria
méretétdl és a kijelz6panel méretétdl fliggden.

Az itt lathat6 képernydképek PP B
csupén példak és nem __1 i
feltétlenul tiikrézik az On .
rendszerében latottakat. ENEINSTA Jobb kattintas az akkumulétor ikonra
B K £y !ﬂ5u|:| [k i ——
@ Figyelmeztetést kap, ha az Energiatakarékos
akkumulator toltésszintje Tefjesitménycentrikus
alacsony. Ha figyelmen
kiviil hagyja az alacsony Mozgassa az egérmutatdt a hélézati
akkumulator-téltésszint Tajdkozadas a energiatakarékoasigrd| tapegység nélkuli akkumulator ikonra.
figyelmeztetéseket, i ==
a Notebook PC végiil ?i

felfiiggesztett lizemmodba lép : Wiyl warpinime Co R
(a Windows alapértelmezett L i St

értéke az STR). Bal kattintas az akkumulator ikonra gggg?ggg;é fgﬁégﬂggtﬁpﬁfﬁ?{m

ikonra.

‘@ FIGYELMEZTETES! A Suspend-to-RAM (STR - felfiiggesztés RAM-ra) nem tart sokaig,
ha kimeriil az akkumulator. A Suspend-to-Disk (STD - felfliggesztés mereviemezre) nem
ugyanaz, mint a tapfesziiltség KIKAPCSOLASA. Az STD kis mennyiségii tapfesziiltséget
igényel, ezért nem miikddik, ha nincs aramforras a teljesen kimeriilt akkumulator vagy
tapfesziiltség teljes hianya miatt (pl. mind a halézati adapter, mind az akkumulator egység
eltavolitasa).

® Az akkumulator egység feltéltése

Miel6tt haszndlnd a Notebook PC-t, fel kell toltenie az akkumuldtor egységet. Az akkumuldtor egység
toltése megkezdddik, ahogy a Notebook PC-t a tapfesziiltség adapter segitségével a hdlozathoz
csatlakoztatjdk. Toltse fe teljesen az akkumuldtor egységet mielStt haszndlatba venné. Az tj
akkumuldtort teljesen fel kell tolteni, mielStt a Notebook PC-t levalasztjak a kiilsé dramforrasrol.
Néhdny ora sziikséges az akkumuldtor teljes feltdltéséhez, ha a Notebook PC KI van kapcsolva €s akdr
kétszer annyi idSre is sziikség lehet, ha a Notebook PC-t BE van kapcsolva. Az akkumuldtor t6ltését
jelzé lampa KIKAPCSOL, amikor az akkumuldtor egység feltoltodik.

@ Az akkumulator t6ltése megkezdbédik, amikor a maradék t6ltésszint 95% ala esik. Ez
megel6zi, hogy az akkumulator tul gyakran t61t6djén. Az Gjratéltési ciklusok minimalisra
allitasa segit meghosszabbitani az akkumulator élettartamat.

Az akkumulator téltése befejezédik, ha a hémérséklet til magas vagy ha az akkumulator
fesziiltsége tiul magas.

FIGYELMEZTETES! Ne hagyja kimeritve az akkumulator egységet. A akkumulator
egység idovel magatol lemeriil. Ha nem hasznalja az akkumulator egységet,
haromhavonta fel kell télteni, hogy meghosszabbitsa a t61tési kapacitasat. Ellenkezé
esetben a jévGben esetleg nem lehet feltéiteni.

> ™




3 A Notebook PC hasznalata

) Energiagazdalkodasi lehet6ségek

Az lizemkapcsolo segitségével BE vagy Kl lehet kapcsolni a Notebook PC-t, illetve alvas vagy
hibernalas tizemmaddba allitani. Az lizemkapcsold tényleges viselkedését a Windows Control
Panel (Vezérl6pult) > Power Options (Energiagazdalkodasi lehet6ségek) meniipont alatt lehet
személyre szabni.

Fefhasonaliritas

Tovabbi lehetdségek eléréséhez, mint példaul a ,Felhasznalovaltas, Kipentkets

Ujrainditas, Alvo allapot vagy Kikapcsolas”, kattintson a lakat ikon L

melletti nyilra. Uprningnds
& Ujrainditas e

Lesibies

Miutan mddositja az operacios rendszert, eléfordulhat, hogy a e
rendszer felkéri Ont, hogy inditsa Ujra. Egyes telepitési folyamatok parbeszédpanelben teszik
lehetévé az ujrainditast. A rendszer kézi Ujrainditasahoz kattintson a Start gombra a Windows-
ban, jelélje ki a Szamitdgép kikapcsolasa... pontot a legérdiilé mentliben, majd valassza az
Ujraindités tételt.

FONTOS! A mereviemez-meghajté védelme érdekében, ha KIKAPCSOLTA a
szamitogépet és ujra BE akarja kapcsolni, varjon el6tte legalabb 6t masodpercig.

@, Vészleallitas

28

Ha az operéacids rendszer nem tud megfeleléen KIKAPCSOLNI vagy ujraindulni, két tovabbi
mddszer van a Notebook PC kikapcsolasahoz:

(1)Nyomjameg éstartsa lenyomva az izemkapcsolo (2) Nyomja meg a ledllitds gombot P © 4 a készlilék alsé

|
gombot O legaldbb 4 mésodpercig, vagy takardlemezén.
e 4 )
bod
\
.
l (% Nyomja meg a kikapcsolé gombot egy
\_ Q_) ) kiegyenesitett gemkapoccsal.

FONTOS! Ne hasznalja a vészleadllitast adatok irasa kézben. Ez adatvesztést vagy
-sérllést okozhat.
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A Notebook PC hasznalata 3

Energiagazdalkodasi lizemmodok

A Notebook PC szamos automatikus vagy beallithaté energiagazdalkodasi szolgaltatassal
rendelkezik, amelyeket hasznalhat az akkumulator miikédési idejének meghosszabbitaséhoz és
tulajdonlasi 6sszkéltség (TCO) csékkentésehez. Némelyik szolgaltatast a BIOS beallitasok Energia
mentjében szabalyozhatja. Az ACPI energiagazdalkodasi beallitdsokat az operacids rendszeren
keresztil mddosithatja. Az energiagazdalkodasi szolgaltatasokat ugy tervezték, hogy a lehetd
legtébb villamos energiat takaritsak meg a részegyseégek kis fogyasztasu lizemmaddba helyezésével
a lehetd leggyakrabban amellett, hogy igényre azonnal lehetévé tegyék a teljes mikddest.

Alvas és hibernalas

Az energiagazdalkodasi beadllitasok a Windows > Control prssses
Panel (Vezérl6pult) > Power Options (Energiagazdélkodasi | '
lehetdségek) menlpont alatt taldlhatok. A System Settings
(Rendszerbeadllitasok) alatt definidlhaté a ,Sleep/Hibernate” (Alvo |
allapot/Hibernalas) vagy a ,Shut Down” (Kikapcsolas) a kijelzé
lecsukasahoz, illetve az lizemkapcsolé megnyomasahoz. Az
LAlvO allapot” és a ,Hibernaldas” energiat takarit meg, ha a PC
noteszgép nincs hasznalatban azaltal, hogy egyes részegységeket
KIKAPCSOLJA. Ha folytatja a munkajat, a legutébbi allapot -
(pl. félig végiggdrgetett dokumentum vagy félig begépelt e-mail E=
lzenet) ugyanugy jelenik meg, mintha ott sem hagyta volna. A ,Kikapcsolas” bezarja az
Osszes alkalmazast és megkérdezi Ont, hogy kivanja-e menteni a még nem mentett adatokat.

Az ,Alvé allapot” ugyanaz, mint a Felfliggesztés RAM-ra (STR).
Ez a funkcio tarolja az aktudlis adatokat és rendszerallapotot a T
RAM-ban, mig tébb részegység KIKAPCSOLODIK. Mivel a RAM JREEEE Tieolis
felejté memdria, energidra van sziksége az adatok megdrzéséhez
(frissités€hez). Kattintson a Start gombra és a lakat ikon melletti
nyilra, hogy lassa ezt a lehetdséget. Ezt az izemmddot az [Fn F1] JEEEpe==r: At dlapot
billentyl-kombinacio segitségével is aktivalhatja. Visszatérhet az . Hibemilis
lizemmodbdl barmelyik billentyl megnyomaéséval, kivéve az [Fn] U T
billentytt. (MEGJEGYZES: A bekapcsolt allapotot jelzS fény villogni fog ebben az izemmddban.)

A ,Hibernalas” ugyanaz, mint a Felfliggesztés lemezre (STD), ami az aktudlis adatokat és
rendszerallapotot a merevlemez-meghajtdn tarolja. Ezaltal a RAM-ot nem kell idészakosan
frissiteni és az energiafogyasztas nagyon csekély lesz, de nem teljesen szlnik meg, mivel egyes
részegységnek, mint a LAN-nak bekapcsolva kell maradnia. Az ,Alvé allapot” opcidhoz képest a
,Hibernalas” t6bb energiat takarit meg. Kattintson a Start gombra és a lakat ikon melletti nyilra,
hogy lassa ezt a lehetéséget. Térjen vissza az lizemkapcsold megnyomasaval. (MEGJEGYZES:
A bekapcsolt allapotot jelzd fény nem fog vilagitani ebben az izemmddban.)

Héenergia-szabalyozas
Harom energiaszabdlyozdsi mddszer szabdlyozza a Notebook PC hémérsékleti allapotat.

Ezeket a energiaszabdlyozasi lehetdségeket a felhasznald nem konfiguralhatja,
azonban ismerni kell, ha a Notebook PC esetleg ilyen allapotba Iép. Az kévetkezG ‘a
N

| P

Cratlakarss Felnasenditvaltis

AL mEneTt pengr Lyraindni;

hémérsékleti értékek a vaz hémérsekletét jelentik (nem a CPU-ét).

« A ventilator BEKAPCSOL (aktiv htités), ha a hémérséklet eléri a biztonsagos £
hatarértéket.

+ ACPU csékkenti a sebességet (passziv hiités), ha a h6mérséklet meghaladja a biztonsagos
hatarértéket.

+ Arendszer kikapcsol (kritikus h(ités), ha a h6mérséklet meghaladja a maximalis biztonsagos
hatarértéket.
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3 A Notebook PC hasznalata

Specialis billentylizet funkcidk

Szines gyorsbillentyiik

Az alabbiak a Notebook PC billentylizetén Iévé szines gyorsgombok
magyarazatat tartalmazzak. A szines parancsokat kizardlag ugy lehet elérni,
ha megnyomja és nyomva tartja a funkcidbillentytit, mikézben egy szines

paranccsal ellatott billenty(it nyom meg.

A funkcidbillentyiik gyorsgombjainak helye a szamitégép modelljétdl fliggéen
eltérhetnek, de a funkciok altalaban megegyeznek.

F1
Fn

»Z2” ikon (F1): a Notebook PC-t felfliggesztett llapotba helyezi (felfliggesztés RAM-
ra vagy felfliggesztés lemezre az energiagazdalkodasi funkcidk alvas gombjanak
beallitasatol fliggben).

F2
"

Radiétorony (F2): csak vezeték nélkili modelleken: "

BE- vagy KIKAPCSOLJA a beépitett vezeték nélkdili &"' [ u

LAN, illetve Bluetooth (csak bizonyos modelleken)

szolgaltatast egy, a képernydn megjelend ablakon keresztiil. Ha engedélyezik, a
megfeleld vezeték nélkili dllapotjelzd vilagit. A vezeték nélkili LAN vagy a Bluetooth
hasznélatahoz a Windows szoftverbeallitasait el kell végezni.

Boriték ikon (F3): a gomb megnyomasara elindul az e-mail alkalmazas, ha C]
a Windows fut. | |

»e” ikon (F4): A gomb megnyomasaval elinditja az internet béngészd £
alkalmazast, mikézben fut a Windows. e

Kit6lt6tt nap ikon (F5): ;
Csdkkenti a kijelzé fényerejét. -

Ures nap ikon (F6):
Noveli a kijelzé fényerejét. -

LCD ikon (F7): A kijelz6panel BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ. Ennek
megnyomasaval ki is nyujthatja a képernyd tertiletét (bizonyos modelleken),
hogy az kitéltse az egész kijelzét, ha kisfelbontasu lizemmddot hasznal.

hasznalata k6zétt valt a kévetkezd sorrendben: Notebook PC LCD -> Kiilsd
monitor -> MindkettS. (Ez a funkcié nem mikédik 256 szinid tizemmaddban.
Valassza a High Color tételt a Megjelenités tulajdonsagai ablakban.)
FONTOS: a kiils6 monitort a Notebook PC inditasa el6tt csatlakoztassa.

LCD/Monitor ikonok (F8): A Notebook PC LCD kijelzdje és ktilsé monitor J

Athuzott érintépad (F9): A beépitett érint6pad LEZART (letiltott), illetve
KIOLDOTT (engedélyezett) allapota k6zétti valtashoz. Az érintépad
lezarasaval megakadélyozhatja az egérmutatd véletlenszerld mozgatasat f
gepeles kézben, és a legnagyobb hasznat kiilsé mutatoeszkoéz, pl. o
egér alkalmazasakor veheti.. MEGJEGYZES: Bizonyos tipusokon az

érintépad gombjal kozétt kijelzé van, amely vilagit, ha az érintépadot KIOLDJAK
(engedélyezik) és kialszik, ha az érintépadot LEZARJAK (letiltjak).




A Notebook PC hasznalata 3

Szines gyorsbillentyiik (Folyt.)

Hangfal ikonok (F10): a hangszorokat BE-, illetve KIKAPCSOLJA A
(kizardlag Windows operacids rendszer esetén). ‘

Hangfal le ikon (F11): )
csokkenti a hangszdrdok hangerejét (kizardlag Windows operacios rendszer =
esetén).

Fn Hangfal fel ikon (F12): )
‘ néveli a hangszdrdk hangerejét (kizardlag Windows operacids rendszer -
esetén).
n Num Lk (Ins): a szambillentytizetet (number lock) BE-, illetve
‘ KIKAPCSOLASAHOZ. Lehetéveé teszi, hogy a billentylizet nagyobb részét

hasznadlja szamok beviteléhez.

Scr Lk (Del): A ,Scroll Lock” BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ. Lehetévé teszi, a
hogy a billentylizet nagyobb részét hasznalja cellak kdzétti navigalashoz.

Fn+C:A,Splendid Video Intelligent Technology” :
funkcid BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ. = - - [ .
Lehetéveé teszi az atkapcsoldst kiilénb6z6 e
szinkezelési mddok kdzétt a képernydn, hogy

javitsa a kontrasztot, fényer6t, bértdnust és szintelitettséget kilén-kuilén a vérds, zold
és kék szinekhez. Az aktudlis lizemmddot az OSD képernydén lathatja.

Fn+V: az ,ASUS Life Frame” szoftveralkalmazast kapcsolja ki, illetve be. %

Power4 Gear+ billentyl segitségével kiilénféle
energiatakarékos tlzemmodok k6zétt lehet
valtani. Az energiatakarékos lzemmaoddok a
Notebook PC-t t6bb szempont szerint vezérlik a teljesitmény és az akkumulator-
lizemidd kdz6tti egyensuly megteremtéséhez. A hdldzati tapegyseég csatlakoztatéasa
és eltavolitasa automatikusan atkapcsolja a rendszert haldzati mikédésrél
akkumulatoros miikédésre. Az aktudlis izemmddot az OSD képernydn lathatja.

Power4 Gear+ (Fn+szdkézbillentyii): A ﬂ“' .
@ v
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3 A Notebook PC hasznalata

47 Microsoft Windows-billentyiik
Két kilénleges Windows-billentyd talalhatd a billenty(izeten.

(T ™

A Windows-emblémaval rendelkezd billentyl aktivalja a Start mentt a Windows asztal
bal als¢ részén.

—— A masik billentyd, amely olyan, mint egy Windows-menu kisméretd kurzorral, aktivalja
B || a tulajdonsagok menlit és egyenértekl a jobb egérgombbal térténd kattintassal, ha
Windows-objektumban tartézkodik.

A billentyiizet hasznalata numerikus billentylizetként

Abedagyazott numerikus billentytizet 15 billentytit tartalmaz, és a szamok tdmeges bevitelét teszi

praktikussa. Ezek a kétfunkcios billentylik narancssarga &7 |[[*e]]f[C o)) =

szinnel vannak szitdzva. A szamok az egyes billentyik 7 8 9 0

jobb felsd sarkaban vannak felttintetve, az dbra szerinti ua |15/ 0oelP-

modon. Ha a szambillentytit bekapcsolja a [Fn][Ins/Num LK] ‘ ‘
K 2 L3 o+

7

billentyli-kombinacidval, a number lock LED vilagit. Ha ktils 11
billentylizetet csatlakoztatnak, az [Ins/Num LK] billentyu- ‘
kombinacié megnyomasa a kiilsd billentylizeten mindkét ?
billentylizeten egyszerre engedélyezi/letiltja a NumLock B
funkcidt. Ahhoz, hogy a szambillentylizetet letiltsa, mik6zben

bekapcsolva hagyja a kiilsé billentylizet szambillenty(izetét, nyomja meg a [Fn][Ins/Num LK]
billentyli-kombinaciét a Notebook PC-n.

A billentyiizet hasznalata kurzorként

&7 * 3 (9 ) +
A billentylizetet kurzorként is hasznalhatja, mikézben a 4 st 2
Number Lock billentyli BE-, vagy KIKAPCSOLT 4llapot- ‘ Pl IR 1Y ‘
ban van, hogy kénnyebbé tegye a navigdlast, mikézben
szamadatokat visz be szamolétabléan vagy hasonlé alkal- ‘ Rt LN AL
mazésban. ! '

KIKAPCSOLT Number Lock mellett nyomja meg a [Fn]

gombot és egy kurzorbillenty(it az alabbi dbra szerint. Példaul
[Fn][8] = fel, [Fn][K] = le, [Fn][U] = balra és [Fn][O] = jobbra.

BEKAPCSOLT Number Lock mellett nyomja meg a [Shift] gombot és egy kurzorbillentytit az
alabbi dbra szerint. Példaul [Shift][8] = fel, [Shift][K] = e, [Shift][U] = balra és [Shift][O] = jobbra.

@f Az abran lévé nyil-szimbdélumok csupan tajékoztatd jellegiiek. Az itt abrazolt
billentylizeten nincsenek feltiintetve.
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Kapcsoldk és allapotjelz6k

Kapcsolok

(Lw @)

/% Express Gate/ Power4dGear eXtreme gomb

Ennek a gombnak a megnyomasaval elindithatja az Express Gate szolgaltatast, amikor a Notebook
PC ki van kapcsolva. Tovabbi részleteket az Express Gate felhasznaldi utmutatdjaban olvashat.

The Power4Gear eXtreme billentyli segitségével kilénféle . _
energiatakarékos lizemmaddok kézétt lehet valtani. Az @ ﬁﬂ B
energiatakarékos lizemmaddok a Notebook PC-t tébb v '
szempont szerint vezérlik a teljesitmény és az akkumulator-

Uzemidd kdzétti egyensuly megteremtéséhez. A haldzati tapegység csatlakoztatasa és eltavolitasa
automatikusan atkapcsolja a rendszert haldzati mikédésrdl akkumulatoros miikodésre. Akivalasztott
lizemmad megjelenik a kijelzdn.

(h Uzemkapcsolo
Az lizemkapcsolo segitségével BE vagy Kl lehet kapcsolni a Notebook PC-t, illetve R’\
alvas vagy hibernalas tizemmddba allitani. Az izemkapcsold tényleges viselkedését \
a Windows Control Panel (VezérlGpult) Power Options (Energiagazdalkodasi
lehetéségek) mentpont alatt lehet személyre szabni.
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3 A Notebook PC hasznalata
Kapcsoldk és allapotjelzék (Folyt.)

Kapcsolok

(Q 2 ¢» B ﬁ)

() Bekapcsolt allapotot jelz6 fény

~ Abekapcsolt allapotot jelzé fény vildgit, ha a Notebook PC-t BEKAPCSOLJAK és lassan
villog, ha a Notebook PC felfliggesztés RAM-ra (Készenléti) izemmoddban van.Ez a kijelz
KIKAPCSOLT allapotban van, ha a Notebook PC Kl van kapcsolva, vagy felfliggesztés-
lemezre (Hibernalt) tizemmaddban van.

& Akkumulatortéltés kijelzb

Az akkumulatortéltés kijelz6 egy LED, amely a kévetkez6 mdédon mutatja az akkumulator
energiaszintjét:

BE: a Notebook PC akkumulatoranak téltése, amikor a halézathoz csatlakoztatjék.’
KI: a Notebook PC akkumulatoranak teljesen fel van téltve vagy teljesen kimertilt.
Villog: az akkumulator-téltésszint kevesebb mint 10% és a noteszgép nem csatlakozik a hdlézathoz.

) Vezeték nélkili LAN kijelz6

Ez kizardlag beépitett vezeték nélkili LAN-nal felszerelt tipusokra vonatkozik.
Amikor a beépitett vezeték nélkili LAN engedélyezett allapotban van, a kijelzd
vilagit. (A Windows szoftverbeallitasait el kell végezni.)

(5 A meghaijtok tevékenységét mutaté kijelzé
Azt jelzi, ha a Notebook PC egy vagy tébb taroléeszkézhéz, pl. mereviemez-meg-
hajtéhoz fér hozza. A fény a hozzaférésnek megfeleld ideig villog.

[ Capital Lock kijelz6

Akkor vilagit, ha a capital lock [Caps Lock] aktiv. A Capital lock billenty( lehetévé & ‘
teszi bizonyos bettbillentylik nagybetlis hasznalatat (pl. A, B, C). Ha a capital lock * ‘,“
lampa Kl van kapcsolva, a begépelt karakterek kisbetlisek lesznek (pl. a,b,c). e -
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A Notebook PC hasznalata 3

© Multimédia vezérlbillentyiik (egyes modellek esetében)

A multimédia vezérlSbillenty(ik lehetdveé teszik a multimédia alkalmazas praktikus vezérlését. Az
alabbiakban megmagyarazzuk a Notebook PC-n lévé egyes multimédia billenty(ik jelentését.

@f A Notebook PC tipusatol fliggéen egyes vezérlSbillentyii funkciok eltérék lehetnek.
a
<+ v -»>
- ) E =]

@f Hasznalja a [Fn] billentyiit a nyilbillentylikkel egyiitt a CD-lejatsz6 vezérléséhez.

CD lejatszasa/sziinet
Megallitott CD mellett, elinditja a CD lejatszasat.
CD lejatszasa k6zben, szlinetelteti a CD lejatszasat.

CD leallitas
Megallitott CD mellett: Kiadja a CD-meghaijto fiokjat.
CD lejatszasa kozben: Megallitja a lejatszast.

A CD el6z6 zeneszamara lépés (Visszacsévélés) és hangerd
csOkkentése

CD lejatszasa kézben ennek a gombnak két funkciéja van:
Zeneszam: Az els6 megnyomasara Ujraindul az aktudlis zeneszam lejatszasa. A masodik
megnyomasara visszalép az previous (el6z6) zeneszamra.

Audid: Tartsa lenyomva a hangerd decrease (csékkentésehez).

A CD kévetkez6 zeneszamara lépés (Elérecsévélés) és hangero
névelése

CD lejatszasa kézben ennek a gombnak két funkcidja van:
Zeneszam: Nyomja meg egyszer, hogy a next (kévetkezd) zeneszamra lépjen a CD
lejatszasa kézben.
Audid: Tartsa lenyomva a hangerd increase (néveléséhez).

«» Hangerd-szabalyozé gombok

Fn + Hangfal ikonok (F10): A hangerd BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ.
Fn + Hangfal le ikon (F11): Csdkkenti a hangerét.
Fn + Hangfal fel ikon (F12):  Néveli a hanger6t.
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4. A Notebook PC hasznalata

Mutatéeszké6z
Taroléeszk6z6k
Bévitékartya
Optikai meghaijté
Flash memoériakartya-olvaso
Mereviemez-meghaijto
Meméria (RAM)
Kapcsolatok
Halézati kapcsolat
Vezeték nélkiili LAN kapcsolat
Bluetooth vezeték nélkiili kapcsolat (csak bizonyos modelleken)
Trusted Platform Module (TPM — Megbizhaté platform modul)
(csak bizonyos modelleken)
Ujjlenyomat-azonositas (csak bizonyos modelleken)
3G Watcher (egyes modelleken, illetve térségekben)

@ Eléfordulhat, hogy az On Notebook PC-je és a felhasznaldi kézikényvben abrazolt
kozo6tt eltérések vannak. Az On Notebook PC-je a mérvadé.

@ A kézikdnyvben szerepld fényképek és ikonok kizardlag szemléltetd jellegiiek és nem
a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.
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Mutatdeszkoz

A Notebook PC beépitett érinté6pados
mutatdeszkdze teljes mértékben kompatibilis
minden két-/haromgombos és gérget6gombos
PS/2 egérrel. Az érint6pad nyomasra érzékeny
és nem tartalmaz mozgd alkatrészt, ezért
elkertilheték a mechanikus meghibasodasok.
Bizonyos alkalmazasi szoftverek esetében
azonban illesztéprogramra van szUlikség.

FONTOS! Az ujja helyett ne hasznaljon
mas targyat az érintépad miikédtetéséhez.
Ellenkez6 esetben megsériilhet az
érintépad feliilete.

Az érintopad hasznalata

Mindéssze ujjbegye csekély nyomasara van
szlikség az érintépad mikodtetéséhez. Mivel
az érintépad elektrosztatikus téltésre érzékeny
eszkéz, targyakat nem lehet hasznélni az ujja
helyett. Az érint6pad elsGdleges funkcidja az
egérmutatd mozgatésa, illetve a képernydn
megjelenitett tételek kivalasztdsa az ujja
hasznalataval szabvanyos asztali egér helyett.
Akdvetkezd abrakbdl megtudhatja, hogyan kell
megfelelGen hasznalni az érintépadot.

Az egérmutaté mozgatasa
Helyezze az ujjat az érintépad kbzepére és
a kurzor mozgatasahoz huzza a megfeleld
iranyba.

Gorgetés (csak bizonyos
modelleken)

Csusztassa az ujjat fel vagy le a jobb oldalon az
ablak felfelés vagy lefelé gérgetéséhez.

Szoftver altal vezérelt goérgetéfunkcio
all rendelkezésre a mellékelt érintépad-
segédprogram telepitése utan, amely
lehetévé teszi az egyszerii navigalast
Windows alatt vagy weboldalakon.

4 N
e N
Egérmutato
® mozgésa
- Gdrgetés
Kattintds a jobH
® == @—————¢gérgombbal
_ J
UH'jIenyomat-
olvaso
Kattintés a bal
\_ egérgombbal /
(\ N [.)
l.,i AT AT
Csusztassa
elére az ujjat
Cslisztassa Csusztassa
L- balra az ujjat * ,  jobbraaz ujjat L
o o
W i
Csusztassa
vissza az ujjat
)

Gorgetes fel %\

NN

< / -
e =
Gorgetés le
\
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[ Az érintépad hasznalatat mutatoé abrak

Kattintas/Erintés — ha az egérmutatd a kivant tétel f616tt van, nyomja meg a bal oldali gombot,
vagy az ujjaval érintse meg kénnyedén az érintépadot rajta tartva az ujjat, amig a tételt ki nem
valasztotta. Akivalasztott tétel szine megvaltozik. Az alabbi 2 példa ugyanezzel az eredménnyel jar.

Kattintds Erintés

)
\%7%,
P

Nyomja meg a bal oldali Kénnyedén, de gyorsan
kurzorgombot és engedije fel koppintson az érintépadra

Dupla kattintas/Dupla érintés — Ez elterjedt eszk6z a programok kézvetlen inditasahoz a
megfelelS kijeldlt ikonrdl. Mozgassa az egérmutatdt a végrehajtani kivant program ikonjara,
nyomja meg a bal oldali gombot vagy gyorsan koppintson az erint6padra kétszer egymasutan,
és a rendszer elinditja a megfelelé programot. Ha a két kattintas, illetve koppintas k6z6tti
idé tul hosszu, a mivelet nem kertl végrehajtasra. A dupla kattintas sebességét a Windows
VezérlGpultjaban, az ,Egér’ tételt alatt dllithatja be. Az alabbi 2 példa ugyanezzel az eredménnyel jar.

Dupla

Dupla uple
erintes

kattintas

o3

Nyomja meg a bal oldali gom- Kdénnyedén, de gyorsan koppintson
bot kétszer és engedije fel kétszer az érintopadra

Elhuzas — az elhuzassal tételeket vehet fel és helyezhet at barhova a képernydn. Az egérmutatot
a kivalasztott tétel f6lé mozgathatja és a bal oldali gomb lenyomva tartdsa mellett a kivant
helyre mozgathatja az egérmutatdt, ahol felengedheti a gombot. Mas megoldasként egyszertien
duplan koppinthat a tételre és ott tarthatja az ujjat, mik6zben ujjbegyével elhizza a tételt. Az
alabbi abrakon Iévd tevékenységek ugyanezzel az eredménnyel jarnak.

Elhtzas- Elhizas-
Kattintds /\ ] Erintés
7
Tartsa lenyomva a bal oldali Kdnnyedén koppintson ketszer 39
gombot és csusztassa az ujjat az erintépadra, €s a masodik

az érintépadon koppintaskor csusztassa el az ujjat.
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[ Az érint6pad gondozasa

Az érint6pad érintésre érzékeny eszkdz. Amennyiben nem gondozzak megfeleléen, kénnyen
megseérlilhet. Tartsa szem el6tt az alabbiakat:

* Ne hagyja, hogy az érintépad piszokkal, folyadékkal vagy zsirral érintkezzen.
+ Piszkos vagy nedves ujjal ne érintse meg az érintépadot.

* Ne helyezzen nehéz targyakat az érintépadra vagy gombijaira.

+ Ne karcolja meg az érintépad felliletét a kérmével vagy kemeény targyakkal.

@ Az érintépad mozgasra, nem erdre érzékeny. Nincs sziikség erds koppintasra a
felliletén. Az eré6sebb koppintas nem néveli az érintélap reagaléképességét. Az
érintopad az ujj gyengéd nyomasara a legérzékenyebb.

[ Automatikus érint6pad-letiltas
A Windows automatikusan letiltja a Notebook PC érintépadijat, ha kiils6 USB-egeret
csatlakoztatnak. Ez a szolgdltatas altaldban Kl van kapcsolva. A funkcid BEKAPCSOLASAHOZ
jeldlje ki a lehetéséget a Windows Control Panel (Vezérl6pult) > Mouse Properties (Egér
tulajdonsagai) > Device Settings (Eszk6zbeallitasok) tételben.

i) = Synaptics érintépaddal felszerelt tipusok.
R P Lpiv nincemige e
#J ; Koo | Mo, | b il bbb | B | it ] [ bt
" iz o -
T i
.i
® O | [JelBe ki a el
. a szolgaltatas
| w o | lengedélyezéséhez.
I L E Ty —— _._ T ]
Keresse meg az Egér jellemzdit a ,Vezériépulton”. — e
ALPS érintépaddal felszerelt tipusok.
7 o i ]
| |l e || (JEIGliE ki a tételt
icadocgi a szolgaltatas
WO i engedélyezéséhez.
e ALPS
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Taroldoeszk6zok

A taroldeszkdzok lehetévé teszik, hogy a Notebook PC-n dokumentumokat, képeket vagy
mas fajlokat olvasson, illetve irjon kilénféle adattarold eszkdzdkre. A Notebook PC az alabbi

taroldeszkdzékkel rendelkezik:
+ Bbvitdkartya
+ Optikai meghajto

 Flash memdriakartya-olvaso

« Merevlemez-meghaijto

['] ExpressCard kartyafoglalat

Egy darab 26 érintkezds Express kartyanyilas all rendelkezésre egy darab |
ExpressCard/34 mm vagy egy darab ExpressCard/54 mm bdvitGkartya
fogadasahoz. Ez az uj csatoldfellilet gyorsabb, mert USB 2.0-t és PCI Expresst

= |

tamogatd soros buszt alkalmaz a PC kartyanyilas lassu parhuzamos busza | N
helyett. (Nem kompatibilis korabbi PCMCIA kartyakkal.)

Boévitokartya beszerelése

P
Az ExpressCard kértyat
Ovatosan, vizszintesen
helyezze be.

Két kiilénb6z6 méret
lathatd itt.

L

J

@, 1. Ha ExpressCard foglalatvédd van a

szamitdgépben, tavolitsa el az alabbi
-ExpressCard kartya eltavolitdsa” cimu
utasitéasok kévetésével.

2. lllessze a nyilasba az ExpressCard kartyat
ugy, hogy az érintkezdkkel rendelkezd
oldala befelé és a cimkézett oldala felfelé
nézzen. A szabvany ExpressCard kartyak
széle megfelel6 behelyezés esetén egy
vonalba esik a Notebook PC burkolataval.

Bévitokartya kiszerelése

Az ExpressCard memdriakartya nem
rendelkezik kiadégombbal. Tolja be az
ExpressCard kartyat és engedje el a kartya

kiaddsdhoz. Ovatosan huzza ki a kiadott
kartyat a foglalatbdl.

3.

Ovatosan csatlakoztassa az ExpressCard
miikédéséhez szlkséges kabeleket,
illetve adaptereket, ha vannak ilyenek. A
csatlakozokat dltalaban csak egy irdanyban
lehet beilleszteni. Keresse a cimke ikont
vagy jelzést a csatlakozé egyik oldalan,
ami a tetejét jelzi.

L

oL

~_

y o

i
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4 A Notebook PC hasznalata

Optikai meghajté

Optikai lemez behelyezése

1. Ha a Notebook PC BE van kapcsolva, 2. Ovatosan huzza ki a talcat a meghajté
nyomja meg a lemezkiadé gombot, el6lapjanal fogva. Legyen évatos, nehogy
amire a télca részlegesen kinyilik. megérintse a CD-meghajtd lencséjét vagy

egyéb szerkezeteit. Gy6z4djén meg arrol,
hogy a meghaijté talcaja akadalymentesen
ki tud nyilni.

3. Afeliratozott oldalaval felfelé helyezze a 4. Ovatosan csusztassa vissza a meghajtd
lemezt a lemeztalcara. Ezutan a lemez lemeztalcajat. Ameghajto elkezdi beolvasni
kézepét kétoldalt nyomva kattintsa a a lemez tartalomjegyzékét (TOC). Miutan
tengelyre a lemezt. Helyes behelyezés megall a meghajtd, a lemez hasznalatra
esetén a tengelynek magasabban kell készen all.

lennie, mint a lemez.

@ Az adatok olvasasa kézben normalis, hogy hallhaté és érezhetd, ahogy a CD nagy
sebességgel forog.
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© Optikai meghaijto (Folyt.)
Optikai lemez kivétele Vészhelyzeti kiadas

° o

Atényleges hely tipus
szerint valtozhat.

D

Adja ki a télcat és dvatosan fejtse le a le- A vészhelyzeti kinyitdé gomb egy furatban
mezt a tengelyrdl, a szélénél fogva leemelve talalhatd, amellyel az optikai meghajtd talcajat
rdla. lehet kinyitni, ha az elektronikus kiadas nem

mUikédik. Az elektronikus kiadas helyett
ne hasznalja a vészhelyzeti kinyitd furatot.
Megjegyzes: keriilje a furat kézelben
1év6 lemeztevékenység-kijelz6 LED
megszurasat.

(©) Az optikai meghajté hasznalata
Az optikai lemezekkel és berendezésekkel dvatosan kell banni, mivel precizids szerkezeteket
tartalmaznak. Tartsa be a CD-gyartdok fontos biztonsagi utasitasait. Az asztali optikai
meghajtékkal ellentétben, a notebook PC-kben a CD-lemezt kézponti tengely tartja a helyén,
helyzettdl fliggetlentl. A CD-lemez behelyezésekor fontos rapattintani a CD-lemezt a kézponti
tengelyre. Ellenkezd esetben az optikai meghajtd lemeztalcaja megkarcolja a CD-lemezt.

FIGYELMEZTETES! Ha a CD-lemez nincs megfelelen a kézponti tengelyre rogzitve,
a CD-lemez megsériilhet, amikor a talcat becsukjak. Mindig figyeljen a CD-lemezre,
amikor lassan becsukja a talcat, nehogy megsériiljon.

ACD-meghajt¢ betjelének jelen kell lennie, fliggetlentil attdl, hogy van-e CD-lemez a meghajtéban.
Miutéan megfelelSen behelyezték a CD-t, az adatok ugyanugy olvashatok, mint a merevlemez-
meghajtok esetében, azzal a kivétellel, hogy a CD-n semmi sem irhaté vagy mddosithatd. Megfeleld
szoftver hasznalataval CD-RW vagy DVD+CD-RW meghajtéval CD-RW lemezt ugyanugy
lehet hasznalni, mint egy merevlemez-meghajtdt, iras, térlés és szerkesztés lehetdségével.

Minden nagysebességl optikai meghajtd esetében normalis a ki nem egyensulyozott CD-k
vagy cimkenyomtatds miatti rezgés. A rezgés csokkentése érdekében haszndlja a notebook
PC-t sik fellileten és ne helyezzen cimkéket a CD-re.

Audié CD lejatszasa

Az optikai meghajtok le tudjak jatszani az audié CD-ket, de kizardlag DVD-ROM meghajtéval lehet
DVD audid lemezt lejatszani. Téltse be az audidé CD-t és a Windows ™ automatikusan megnyitja
az audidlejatszot és elkezdi jatszani a lemezt. A DVD audié lemeztdl és a telepitett szoftvertdl
flggden eléfordulhat, hogy DVD-lejatszd programot kel megnyitnia, hogy meghallgathassa a

DVD audio lemezt. A hangerét a gyorsbillenty(ikkel vagy a talcan lévé Windows™ hangszord
ikonnal tudja beallitani.
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! Flash memoériakartya-olvasoé

44

Altaldban memdriakartya-olvasd kell kiilén megvasérolni a digitalis fényképezégépekkel, MP3-
lejatszokkal, mobiltelefonokkal vagy PDA-kkal hasznalhatd memdriakartyak fogadasahoz.
Ez a Notebook PC egy beépitett memdriakartya olvasdval rendelkezik, amely sokféle
memoriakartya-formatumot képes olvasni, az alabbi példa szerint. A beépitett memdriakartya
olvasé nemcsak praktikus, hanem gyorsabb is, mint a memdriakartya olvasok tébbsége, mivel
a nagy savszélességu belsé PCI buszt alkalmazza.

FONTOS! A flash memoriakartyakkal valé kompatibilitds a Notebook PC tipusatdl és a
flash memdriakartya miszaki adataitol fligg. A flash memoériakartyak miszaki adatai

folyamatosan valtoznak, igy el6fordulhat, hogy a kompatibilitas figyelmeztetés nélkiil
megvaltozik.

Példak flash memoriakartyakra

H xD Picture Card

MMC (Multimedia Card)
| MMC Plus
L— J R3-MMC (Reduced Size) (with MMC adapter)

. EL} : SD ({Secure Digital)

iE MiniSD (with SD adapter)

- Memory Stick Micro (with MS adapter) SD/MMC

MS / MS Pro —E
BN du..- ¥ 5T ul:lu.j
o
| 418
- Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (with MS adapater)

Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

FONTOS! soha ne tavolitsa el a memdriakartyat adatok olvasasa, masolasa, formazas
vagy torlés kdézben, illetve azonnal utana, mivel ez adatvesztést okozhat.

FIGYELMEZTETES! Az adatvesztés elkeriilése érdekében kattintson S
a Windows ,,Hardver Biztonsagos Eltavolitasa” ikonjara a talcan, | "o bafonege: cinalin
miel6tt levalasztana a flash memériakartyat. WAQITW I




—I Merevlemez-meghaijto

A Notebook PC hasznalata 4

A merevlemez-meghajtdk taroldsi kapacitasa €s sebessége sokkal nagyobb,
mint a hajlékonylemezes meghajtdk és az optikai meghajtok. A noteszgép
cserélhetd merevlemez-meghajtdval rendelkezik. A korszerl mereviemez-
meghajtok tamogatjak a S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology)
technoldgiat a mereviemez-hibak, illetve meghibasodasok érzékeléséhez, mieldtt
azok bekévetkeznének. Merevlemez cseréjét vagy bdvitését illetéen mindig
latogasson el egy hivatalos szervizk6zpontba vagy kereskedéhéz.

FONTOS! A Notebook PC gondatlan kezelése a mereviemez-meghajté sériilését
okozhatja. A Notebook PC-t dvatosan kezelje és 6vja az elektrosztatikus kistiléstdl,
erds rezgéstol és litéstdl. A mereviemez-meghaijté a legérzékenyebb részegység és a
Notebook PC elejtése esetén valdsziniileg az seriilne meg a leginkabb.

A o =? Valasszon le minden
P === = csatlakoztatott perifériat,
I I telefon-, illetve tavko6zlési vonalat
o : : és tapcsatlakozét (pl. kiilsé
e ) I tapegység, akkumulator egység
s =19 ° stb.), miel6tt a mereviemez-rekesz
H fedelét eltavolitana.
| &= (=)}
\O ° 1000000000000 ° ° Oj
A merevlemez-meghajté IA mereviemez-meghajté
kiszerelése beszerelése
4 )
. J . J
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™ Memoria (RAM)
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4 A Notebook PC hasznalata

A kiegészité memdria felgyorsitja az alkalmazasok teljesitményét a
merevlemezhez t6rténd hozzaférések szamanak csdkkentésével. A
BIOS automatikusan érzékeli a rendszermemdria méretét, és annak
megfeleléen konfigurdlja a CMOS-t a POST (bekapcsolasi dntesztelés)
alatt. A memoria beszerelése utan nincs szlikség hardver- vagy szoftverbeallitasra (a BIOS-
beadllitast is beleértve).

" [Ez csak példa.

A BIOS automatikusan felismeri a rendszerben rendelkezésre allé memdriat, és a CMOS
konfiguralasat a rendelkezésre alldé memdria alapjan végzi el a POST (Power-On-Self-
Test), vagyis bekapcsolasi dnteszt folyamata kézben. A memdria telepitését kévetéen nem
szlikséges hardver- vagy szoftver- (illetve BIOS) beallitasokat alkalmazni.

=" FIGYELMEZTETES! Valasszon le
minden csatlakoztatott perifériat,
telefon-, illetve tavkozlési vonalat és
tapcsatlakozét (pl. kiils6 tapegység,
akkumulator egység stb.), miel6tt
° memodriat szerelne be, vagy ki.

>
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KO ° 000000000000 ° ° Oj
A memoriakartya behelyezése: A memoriakartya eltavolitasa:

(Ez csak példa.) (Ez csak példa.)
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Kapcsolatok

@ A beépitett halézati vezértlé6 nem telepithetdé utdlag bovitésként. Vasarlas utan
bévitbkartyaként.

« Halézati kapcsolat

Csatlakoztasson egy, a mindkét végén RJ-45 csatlakozdval szerelt haldzati kabelt a notebook PC
modem/haldzati portjahoz, a masikat pedig elosztohoz vagy kapcsoldhoz. A 100 BASE-TX /1000
BASE-T sebességhez a haldzati kdbelnek category 5 vagy jobb mindsitéslnek (nem category
3) kell lennie, csavart érparral. Ha 100/1000 Mb/s sebességgel tervezi futtatni az interfészt,
100 BASE-TX / 1000 BASE-T elosztéhoz (nem BASE-T4 elosztéhoz) kell csatlakoztatni. A
10Base-T esetében hasznaljon category 3, 4 vagy 5 kdbelt. A 10/100 Mb/s Full-Duplex médot
tamogatja ez a notebook PC, de ehhez engedélyezett ,duplex” izemmdddal rendelkezd haldzati
kapcsoldhoz kell csatlakozni. Az alapértelmezett szoftverbeadllitas a legnagyobb sebességet
alkalmazza, igy nincs szlikség felhasznaldi beavatkozasra.

@f Az 1000BASE-T (vagy Gigabit) csak bizonyos modelleken tamogatott.

Csavart érpar

Az Ethernet kartya gazdagéphez (altalaban eloszté vagy kapcsold)
térténd csatlakoztatasahoz hasznalt kabelt csavart érparos Ethernet (TPE)
Osszekotbkabelnek hivjak. A végeé lévé csatlakozokat RJ-45 csatlakozdnak
hivjak, amelyek nem kompatibilisek az RJ-11 telefoncsatlakozdkkal. Ha két
szamitdgépet kot dssze elosztd nélkiil, atkét6 LAN-kabelre van szilikség
(Fast-Ethernet modell). (A gigabites modellek tamogatjak az automatikus atkétést, igy az atkotétt
LAN-kabel opcionalis.)

& Példa a Notebook PC halézati elosztéhoz
E (router) vagy kapcsoléhoz (switch)
] csatlakoztatasara a beépitett Ethernet

/ vezérlé hasznalataval.

|

Haldzati eloszté vagy kapcsold

Halézati kabel RJ-45 csatlakozdkkal
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& Vezeték nélkili LAN kapcsolat

&/ Ad-hoc izemmod

£)Infrastructure Gizemmaod

48

Az opciondlis beépitett vezeték nélkli LAN kisméret, egyszertien haszndlhatd vezeték nélkiili
Ethernet adapter. Az IEEE 802.11 szabvanyt vezeték nélkili LAN-hoz (WLAN) megvaldsitd
opcionalis, beépithetd vezeték nélkili LAN nagysebességl adatatvitelre képes a Direct
Sequence Spread Spectrum (DSSS) és az Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
technoldgiak alkalmazasaval a 2,4 GHz/5 GHz frekvenciakon. Az opcionalis beépitett vezeték
nélkuli LAN visszafelé kompatibilis a korabbi IEEE 802.11 szabvanyokkal, ami lehetévé teszi
a vezeték nélkili LAN szabvanyok zékkendmentes egytttmiik6dését.

Az opcionalis beépitett vezeték nélkuli LAN kliensadapter, amely tamogatja az Infrastructure és
Ad-hoc mddot, ami rugalmasségot ad Onnek meglévd vagy jGvbeni vezeték nélkiili haldzati
konfiguracidiban legfeljebb 40 méteres kliens és hozzaférési pont k6z6tti tavolsag esetén.

Avezeték nélkili kommunikacio hatékony biztonsaga érdekében az opciondlis beépitett vezeték
nélkli LAN 64/128 bites Wired Equivalent Privacy (WEP) titkositassal és Wi-Fi Protected Access
(WPA) szolgaltatédssal rendelkezik.

Néhany példa, hogyan csatlakozik a Notebook PC

Biztonsagi okbol NE csatlakozzon nem ( a vezeték nalkiili halézathoz. )

biztonsagos halézathoz. Ellenkez6 p 2
e’setben anem ti!ko’snott ir’Iform’acio- Notebook PC Asztali PC
atvitel masok szamara is lathato lehet. —

Az Ad-hoc lizemmdd lehetdvé teszi a Notebook
PC Osszekdtését masik vezeték nélkdili
eszkdzzel. Ebben a vezeték nélkiili kérnyezetben
nincs szlikség hozzaférési pontra.

(Mindegyik eszkdzre opcionalis 802.11 vezeték nélkili LAN @, PDA
adapter telepitése szlkséges.)

I

J

Notebook PC Asztali PC

Az Infrastructure lizemmdd lehetévé teszi,
hogy a Notebook PC és mas vezeték nelkdili
eszk6zOk a (kiilon megvasarolhatd) hozzaféresi
pont altal létrehozott vezeték nélkiili haldzatra
kapcsolddjanak, amely kézponti kapcsolatot hoz ll

Iétre, ahol a vezeték nélkiili kliensek egymassal Hozzaférési
vagy vezetékes haldzattal kommunikalhatnak. Q/ pont

(Mindegyik eszkdzre opcionalis 802.11 vezeték nélkdli LAN
adapter telepitése szlkséges.)

@®c0, PDA
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&) Windows vezeték nélkiili hal6zati kapcsolat

Csatlakozas halozathoz

1. Kapcsolja BE a vezeték nélkdili kapcsolét, ha az On tipusa esetében ez sziikséges (a kapcsoldkat illeten

lasd a 3. fejezetet).

LN

2. Nyomjamegtdbbszdraz[FN F2]billentytit, amig
a Wireless LAN ON (Vezeték nélkiili LAN
BE) vagy a WLAN & Bluetooth ON (WLAN
és Bluetooth BE) (izenet meg nem jelenik.

2b. Vagy duplan kattintson a Veezeték nélkili konzol

ikonjara a talcan, majd vélassza a Wireless
LAN + Bluetooth (Vezeték nélkdli LAN +
Bluetooth) vagy csak a Wireless LAN tételt.

| Nincs kapcsolat

E. Vezeték nélkcih halozatok
- érhetéekel,

AWEO on

3. Meg kell jelennie a ,Not Connected” (Nincs
kapcsolat) haldzati ikonnak.

Crampecaes RHODPT

Tevthenyse smemactpinak bekaposoling
A iy hikdastekndl gplld drtuiith bespepslian

Degricisiaibin & jevitia

ditrats & rabgocrtisl baapoet I

4. A jobb egérgombbal kattintson a haldzat

ikonra és jeldlie ki a Connect to a Network
(Csatlakozas halézathoz) tételt.

o -
W =
G — ] '
B nme g A
'y e ]
| -]
—

5. Jeldlie ki a ,Show Wireless” (Vezeték nélkili
hélézatok megjelenitése) téltelt, ha tébb mint
egy halézat taldlhaté a kérnyéken.

s L el

Ld

L]

{

[ |
bl

r T

. Vélassza ki azt a vezeték nélkli haldzatot,

amelyhez csatlakozni kivan.

]
- F— — %
ks
r =~ |
7. Kapcsolddaskor jelszd6 megadasara lehet
szlikség.

8. A kapcsolat létrehozédsakor a ,Connected”

(Csatlakoztatva) lizenet lathato.
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€) Bluetooth vezeték nélkiili kapcsolat (csak bizonyos modelleken) _

A Bluetooth technoldgiat alkalmazé Notebook PC-k nem igényelnek kabelt a \‘\ \

Bluetooth-képes eszkézdk csatlakoztatasahoz. Példak Bluetooth-képes eszkdzdkre:
Notebook PC-k, asztali PC-k, mobiltelefonok és PDA-k.

Ha az On Notebook PC-jét nem szallitottak beépitett Bluetooth-szolgaltatassal, USB-
vagy ExpressCard Bluetooth modult kell csatlakoztatnia a Bluetooth hasznalatahoz.

@ Bluetooth-képes mobiltelefonok
Vezeték nélkll csatlakozhat mobiltelefonjahoz. A mobiltelefon képességeitdl
fliggden atviheti telefonkényv-adatait, fotokat, hangfajlokat stb. vagy modemként
haszndlhatja, amivel az internethez kapcsolddhat. SMS-kiildéshez és -fogadashoz
is hasznalhatja.

Bluetooth-képes szamitégépek vagy PDA-k

Vezeték nélkll csatlakozhat mas szamitégépekhez vagy PDA-khoz fajlcseréhez,
perifériak megosztasahoz, illetve internet- vagy haldzati kapcsolatok megosztdsahoz.
Bluetooth-képes vezeték nélklili billentylizetet vagy egeret is hasznalatba vehet.

€) A Biuetooth segédprogram BEKAPCSOLASA és inditasa

Ezt az eljarast a legtébb Bluetooth eszkdz hozzdaddsahoz lehet hasznalni. Lasd a fliggeléket
a teljes folyamat leirasaért.

1. Kapcsolja BE a vezeték nélkili kapcsolot, ha az On tipusa esetében ez sziikséges (a kapcsolokat illetéen
lésd a 3. fejezetet).

ELUETOOTH

WIRFLESS Lar -+

2b. Vagy duplan kattintson a Vezeték nélkdili konzol
ikonjara a tdlcan, majd valassza a Wireless LAN +
Bluetooth (Vezeték nélkuili LAN + Bluetooth) vagy
csak a Bluetooth tételt.

2. Nyomja meg t6bbszdr az [FN F2] billenty(it, amig
a Bluetooth ON (Bluetooth BE) vagy a WLAN &
Bluetooth ON (WLAN és Bluetooth BE) lizenet
meg nem jelenik.

50

Bluetooth-eszkéz horzdadasa - — - B
Bluetooth-estkazok megjelenitése -| kel !l e e |
Fajl kildése siilsicadn |
Fijl fogadasa ey A1~ _eradhen o, e
Csatlakozds személyes hélézathoz f ? i ff_ = ] f _* hh
Bluetooth-bedllitisok megnyitica LR J_ ‘ ! L3 ‘_'i' lﬂ i
Bluetooth ikon eltavolitasa i C Y NN Z 3
RN I R
3. Jeldlie ki az Add a Bluetooth Device (Bluetooth-  3b. Vagy inditsa el a Bluetooth Devices (Bluetooth

eszko6z hozzaadasa) tételt a talcan.

eszkozok) tételt a Windows vezérlGpulton.
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%! Trusted Platform Module (TPM — Megbizhaté platform modul)

(csak bizonyos modelleken)

ATPM, vagy Trusted Platform Module biztonségi hardvereszk6z az alaplapon, amely szamitogép
altal generalt titkositokulcsokat tarol. Hardveralapu megoldas, amely a jelszavak és a kényes
adatok titkositasi kulcsai utan kutatd hekkerek tamadasat hivatott elkertilni. ATPM lehetévé teszi,
hogy a PC-n vagy noteszgépen biztonsagosabb mddon fussanak alkalmazasok, és biztosabba
tegye példaul a tranzakcidkat és a kommunikacidt.

A TPM biztonsagi szolgaltatasait beldlrdl tdAmogatjak az egyes TPM-ek alabbi kriptografiai
képességei: térdelés, véletlen szamok generaldsa, aszimmetrikus kulcsok generaldsa €s
szimmetrikus kddolas/visszafejtés. Az egyes szamitdgeépes rendszereken lévé egyes TPM-ek
egyedi alairassal rendelkeznek, amelyeket a sziliciumgyartasnal inicializalnak, igy ez tovabb
javitja megbizhatdsaganak/biztonsaganak hatasfokat. Az egyes TPM-ek tulajdonossal kell
rendelkeznitik, mieldtt biztonsagi eszkdzként hasznositanak Gket.

TPM alkalmazasok

A TPM hasznos lehet barkinek, aki tovabbi biztonsagi szintet kivan hozzaadni a szamitdgépes
rendszerhez. Az opcionadlis biztonsagi szoftvercsomaggal egyltt hasznalt TPM teljes
rendszerbiztonsagi és fajlvédelmi képességeket tud biztositani és védelmet az e-mail/személyes
adatvédelmi aggodalmakkal szemben. A TPM olyan biztonsag szinthez jarul hozza, amely
robusztusabb, mint a rendszer BIOS-ban, operacios rendszerben vagy nem TPM alkalmazéasban
rejl6 biztonsag.

@f A TPM alapértelmezés szerint le van tiltva. Hasznalja a BIOS-t az engedélyezéséhez.

“, TPM biztonsag engedélyezése T e
Lépjen be a BIOS Setup (BIOS bedllitds) programba | == =ts T ety ratien
. s ferprrm e Parnarard Bk Dretalisd
(nyomja meg az [F2] gombot rendszerinditaskor). o Possmed e Erlallnd
A Security page (Security oldalon), allitsa a AT
TPM Security (TPM biztonsag) tételt [Enabled] N
(Engedélyezett) értékre. TR TT p— | =
. . Hard Brise Sorwr iy T Select Ttes
Fontos: hasznalja’ a 'I:PM alkalmazas PG PR T el e
»,Restore (Helyreallitas)” vagy “Migration ol gy e potpedlale
(Migralas)” funkciéjat a TPM biztonsagi [
adatok mentéséhez. R N YT P
TPM altal biztositott adatok torlése d
St iy Bedtlimgn Phin will ekoar all
Ha a Supervisor Password (Rendszergazda) jelszét Febpgtropdudig
bedllitottak, megjelenik a TPM Security Clear (TPB ‘w__ __“"“ ), EF:::'.L“:E:.‘.'L
bizt. adatok térlése) tizenet. Hasznalja ezt a tételt a | s i B et
TPM altal biztositott 6sszes adat térléséhez. (Ujra |5t = Bitupt
kell inditania a Notebook PC-t, miutan bedllitotta a ?-’:.‘ﬁ,_."“' il - | e
jelszot, hogy lassa a biztonsagi beallitasok tériése | mrr :I;“ EE-‘E‘""
¥
. ; = svidcdiadsanlice P8 S ik Bl
Fontos: Rendszeresen készitsen biztonsagi At Wk et et B mait
masolatot a TPM altal biztositott adatairdl. —
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be az ujjlenyomat-azonositot.

7 Ujjlenyomat-azonositas (valogatott modelleken)
Az ujjlenyomat-azonosité az azonnali és biztonsagos felhasznald-hitelesités
céljara alkalmazhatd. Az alabbi utmutatédsok bemutatjak, hogyan allitsuk

T b o Pt 1 g gt s Bt

O et ta the Sorery
Protect Mansger Registration
S — Wirard

. —rr e [ S ——

[ — g 5 B Fre £ B ] g
S A
o 2 Rl P e

e

& by

= -__'tl‘ -
1.

.Kovetkez6” (,Next’) gombra.

E varazslé azonnalindul, haa TPM engedélyezve
van BIOS-ban (Id. Melléklet). Kattintson a

[ T r—————
| A
el a1 B et s e £ P
S e hphne ek

O rpises wred
Tog T et B e e

P e e s g T T et e e g
T s Em—

R e e o -

s =

=
—

e —————————

2w | G

2. Vdlasszakiaz ,Ujjlenyomatok” (‘Fingerprints”)
gombot, majd kattintson a ,Kévetkezd” (,Next”)
gombira.

1 Terusty Prctacs Mansoss Racitiation Wizard

el i Swipe your finger over the fingerprint sensoe
T
To el pdun Rinvgpee

+ S e TR 0 (e Pngepne SEREr
- Folipw the imiructions on the scnee

i

3. Valasszon ki a képen egy ujjat. Lassan hizza
végig a megfeleld ujjat a szkenneren, ujjat
tébbszor kell végighlznia az igazolas céljabdl.

B Sarority Protect Manages Rigitratan Witsrd
ol Voaar Fingerprinis
Thoa rurss firgpeperey wall by s rope g s log on

1D Gt ey e g wver B Angertet mrier agen:

EEEg :

ors L Bk | N:l:| Caveal

4. Legaldbb két ujjat kell regisztralnia, hogy

a problémak eléforduldsanak lehetdségét
csOkkentse.
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Ujjlenyomat-azonositas (valogatott modelleken) Folyt.

{)Hmumnwm o i e e
7o i Bk 12 Pece £ ol el

Mo | Whlesmoeers | uBack N-l.-hgha!l |

b':uthﬂhwdn—u—mhm Completing the Security

Pm:m Manager Registration

Wina Hiren iumiohuly rpslesrd your Frgedents, Mo yog
8 uie wpEered credertan 13 b 6n 12 Secuty
Ferez Lanagss

b0 Setrty Bethect Uarages pou can
ne mepminend crederiait 53 kog on'1a Windawy
Sl g & L2 e Bonkegiond ard el sl
Lises ey Bervicn vl BppACGOrS eowed by
Maragar

Sacurity Protect

] Yo | et o e Sascurty Protmct Manageris logon
55 Wikl

| Mo v Leam mare | uBeek

5. Vélasszon ki egy ujjat a képen, majd lassan
huzza végig a megfeleld ujjat a szkenneren.
Az ujjat t6bbsz6r kell végightznia az igazolas
céljdbdl. Legaldbb két ujjat kell regisztrainia,
hogy a problémak elSforduldsanak lehetdségét
cs6kkentse.

6. Kattintson a ,Kész” (Finish) gombra, amikor
elkészlilt.

81 My Identity

Open e-Wallet

& Single Sign On 4
Switch User

‘) Lock Workstation

4] Log Off Power User

% Register Credentials
ﬁ Settings and Options

- @ Hep
i) About

7. Jobb egérgombbal kattintson az értesitési
tertileten a Security Protect Manager ikonjara
és valassza ki a ,Bedllitasok és lehetéségek”
(“Settings and Options”) gombra.

I o]
EEETTTN o oot venens
Sl

[ [ pe——

o - ﬂ bt st et i P
v -

] i arng P -

s atearoet Semrgy J i b

¥ Dl w0t @
F mgpmd b iy st e e

[ A ————
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. i Bt s e e
¥ B T T Iow T
e M
¥ Py e
C
¢ B rup frgsoTR e e
g by B i b e
W S e n

o || e

8. Valasszaaz ,Altalanos lehetdségek” fiilet, majd
az ,Egyetlen bejelentkezés™ “Single Sign On”
opcidt és konfiguralja kivant beallitasait.
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" 3G Watcher (egyes modelleken, illetve térségekben)

A 3G™ Watcher szoftveralkalmazas lehetévé teszi, hogy a Notebook PC a 3G —.
mobiltelefonok altal hasznalt 3G vezeték nélklili halézatokhoz kapcsolddjon. Amikor a

Notebook PC ilyen halézatot hasznal, ugyanugy csatlakozhat az internethez, mintha - ot char
vezeték nélklili haldzatot haszndlna. Az asztalra a 3G Watcher alkalmazashoz vezetd
parancsikon kertil. Kattintson ra kétszer a 3G Watcher alkalmazas inditasahoz.

A 3G Watcher inditaskor
kérni fogja a SIM kartya PIN
kodjat (amennyiben van PIN
kdd megadva).

Plzase enter PIN1:  Remaining
aktempts = 3

&

Tools Help

Searching...
werified

A PIN-kéd ellenérzése utan, elkezdddik a 3G haldzat
keresése.

Csatlakoztatott allapotban a Connect,(CsatIaqués?, omb
helyett a Disconnect (Kapcsolat bontasa) bontasa latszik.

Conneckions.. .
SM3 Express...
Call Histary...
Phone Book. .,

Options...

Ha olyan helyen tartézkodik, ahol tilos a vezeték nélkdili

kommunikécio }pl. re L'jl(’)’q:ép fedélzetén), kivalaszthatja a

Turn Radio Off (Radio kikapcsolasa) elemet a , Eszkzdk”
54 legérdtilé mentibél.

M (A meghatarozast lasd a 4. fejezetben.)

El6fordulhat, hogy az ebben a
szakaszban leirt funkcié nem
elérhet6 egyes modellek vagy
térségek esetében. Ugorja at ezt
a szakaszt, ha a funkcié nem
elérhetd.

T 3G Watcher

Tools

Elérhet6 3G halozat felfedezése esetén kattintsona =~
Connect ﬁCsatIakozas) gombra a vezeték nélkiili haldzati
kapcsolat létrehozasahoz.

32 3G Watcher

" Connected to
— -Chmg_ﬂa.]'_t.tlgt_n_m

A kapcsolat |étesitése utdn megjelenik egy lizenet a
haldzat nevével.

Radio is Off

A radié KIKAPCSOLASA utan ,x” jelenik meg a jelerésség
kijelzén.
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3G Watcher (egyes modelleken, illetve térségekben)

“_& 3G Watcher ablak

Ikonok és Kkijelzok a f6ablakban

A 3G Watcher féablaka allapotinformacidkat nyujt és lehetévé teszi az adatkapcsolatok
Iétrehozasat és ellendrzését, illetve telefonhivasok kezdeményezését és fogadasat (amennyiben
a hangszolgaltatast tAmogatja az On 3G modemje és szolgdltatdja). A f6ablak az aldbbi jeleket
alkalmazza:

e Az eszk6z allapota. Ha egy ,.X” van a 3G modem ikonjan, akkor a 3G Watcher nem ismeri
fel a 3G modemet. Ez azt jelzi, hogy a 3G modem nincs teljes mértékben behelyezve
a PC Card nyilasba (nem beépitett modemek esetében), vagy nincs feszliltség alatt.
Lehet, hogy On is meg tudja oldani ezt a problémat a kévetkezdk elvégzésével:

+ A 3G modem kiadasa és ismételt behelyezése

+ A Notebook PC WWAN kapcsoldjanak ki-, majd bekapcsolasa.

Signal strength and service status. The number of bars beside the antenna increases
as signal strength increases, to a maximum of five bars. The ToolTip that displays when
you position the mouse pointer over this indicator shows the RSSI (Received Signal
Strength Indication) in dBm.

520
illl

@ An antenna with a line through it indicates no service is available (Not in Service). You
are outside of the coverage area or have insufficient signal strength to maintain a GSM
data connection.

Lefedettség. Az ikon az elérhetd leggyorsabb szolgaltatdst mutatja:

aprs | st + GPRS ikon —a GPRS a leggyorsabb szolgaltatas, amely az On tartézkodési
terdiletén jelenleg elérhetd.

edae | E4s@D - EDGE ikon — az EDGE a leggyorsabb szolgéltatds, amely az On tartézkodasi
tertiletén jelenleg elérhet6. (EDGE 3G modemek tamogatjak)

3= |[3GJEEY - 3G ikon — az UMTS a leggyorsabb szolgéltatas, amely az On tartézkodasi
tertiletén jelenleg elérhetd. (UMTS 3G modemek tamogatjak)

HS |E|E « HS ikon — a HSDPA a leggyorsabb szolgaltatas, amely az On tartézkodési
T tertletén jelenleg elérhet6. (HSDPA 3G modemek tamogatjak)

Ha csak betik lathatdk (példdul: edae ), On a lefedett tertileten bellil tartézkodik, de
még nem kapcsolddott a szolgaltatashoz.

Ha a kijelz6 kérvonallal rendelkezik ([#4:€)), kapcsolédott a szolgaltatdshoz, és
adatkapcsolat létrehozasara is képes.

Ha a kijelzé ki van téltve (), adatkapcsolattal rendelkezik a vezeték nélkdili szolgal-
tatoval.

55
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3G Watcher (egyes modelleken, illetve térségekben)

4 | Barangolas. Nem a helyi szolgdltaté halézatéhoz csatlakozik. El6fordulhat, hogy a
barangolasért felarat kell fizetni. (El6fordulhat, hogy a szolgaltatds nem elérhetd.)

g | Uj SMS iizenet. Kattintson az ikonra az SMS Express ablak megnyitasahoz, amelyben
elolvashatja lizeneteit. Ha a SIM-kartya megtelik, az ikon villog és vérés szintre valt.
(Csak egyes eszk6z6k tamogatjak.)

Adatatvitel. Ha a modem a haldzathoz csatlakozik, a 3G Watcher f6ablak mutatja a
kiildétt, illetve fogadott adatok mennyiségét.

Ha az On szolgaltatéja GSM parancs (mds néven kdd vagy eljarés) megadasara kéri Ont,
gépelje be a parancsot a fGablakban.

Rendszertalca ikonok

Amikor fut a 3G Watcher, a 3G Watcher ikonja megjelenik a rendszertalcan, jelezve a kapcsolat
allapotat:

A 3G Watcher nem tudja érzékelni a 3G modemet. Gy§z&djén meg arrdl, hogy a 3G
modem be van kapcsolva.

Nem rendelkezik mikddd nagysebességli kapcsolattal.

Y
f
A

y
¢
]

\
f
4

MUkddd nagysebességl kapcsolattal rendelkezik.

=Y

1
f
L

Uj (olvasatlan) SMS lizenetei érkeztek.

£/3G (vagy 3-G)
Harmadik generacids technoldgia réviditése. A mobiltelefonidban hasznalatos. A 3G
szolgaltatasok lehetdvé teszik a beszédadatok (telefonhivas) és egyéb adatok egyidejl atvitelét
(pl. adatletdltést, email kiildését és fogadasat és az azonnali lizenetkuldést). A 3G szolgaltatas
marketingjében a videotelefoniat gyakran emlitik a 3G legfébb alkalmazasi tertiletének. Egyes
tipusokon beépitett SIM kartyafoglalat van, amelybe a 3G alkalmazasok hasznalatdhoz

6 szlikséges 3G SIM kartya helyezhetd.
5



Fluggelék

Opcionalis kiegészit6k & eszk6z6k csatlakoztatasa
Operacids rendszer és szoftver
Rendszer BIOS-beallitasok
Gyakran el6fordulé problémak és megoldasaik
Windows szoftver-visszaallitas
Glosszarium
Nyilatkozatok és biztonsagi figyelmeztetések
Informacidék a notebook PC-rél

El6fordulhat, hogy az On Notebook PC-je és a felhasznaloi kézikényvben abrazolt
koz6tt eltérések vannak. Az On Notebook PC-je a mérvadé.

A kézikdnyvben szerepl6 fényképek és ikonok kizarolag szemléltetd jellegiliek és nem
a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.
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F Fliggelék

Opcionalis kiegészitbk

Ezek a tételek szikség szerint kilén megvasarolhato kiegésziték a Notebook PC-hez.

< USB-eloszto (opcionalis) ==
Egy opcionalis USB-elosztd csatlakoztatéasaval névelheti USB-port-
jainak szamat és egyetlen kabel segitségével gyorsan csatlakozta-
that, illetve levalaszthat USB-perifériakat.

2.0
"< USB flash meghaijté —
Az USB flash meghajtd opciondlis eszkéz, amely felvaltja az 1,44
MB-os hajlékonylemezt és t6bb szaz megabajtnyi adat tarolasat,
nagyobb adatatviteli sebességet €s nagyobb foku tartdssagot tesz
lehet6vé. Korszerd operacios rendszer alatt hasznalva nincs szlikség
illesztéprogramra.

=1 USB hajlékonylemez-meghaijt6
Az opcionalis USB-csatolds hajlékonylemez-meghajté szabvany,
1,44 MB (vagy 720 kB) kapacitasu, 3,5 htivelykes hajlékonylemezeket
fogad.

FIGYELMEZTETES! A rendszer-meghibasodasok elkeriilése
érdekében kattintson a Hardver Biztonsagos Eltavolitasa ikonra
a Talcan, miel6tt levalasztana az USB hajlékonylemez-meghajtét.
Nyomja meg a lemezkiadé gombot és vegye ki a hajlékonylemezt, a
notebook PC szallitasa el6tt, nehogy megsériiljén a razkédastol.

™\
o

UISB hattértar - Meghajté(E:) biztonségos eltdvolitdsa iRy i S s ER MDA
FAQENT O
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Opcionalis eszk6z6k csatlakoztatasa

Ezek a tételek szlikség szerint harmadik felektdl beszerezhetdk.

< USB-billentylizet és egér
A klls8 USB-billentylizet csatlakoztatasaval az adatbevitel
még kényelmesebb lehet. Klilsé USB-egér csatlakoztatdsaval
a navigalas a Windows-ban még kényelmesebb lehet. Mind
a kilsé USB-billentytizet, mind az egér egyszerre mikdédik a
Notebook PC beépitett billentylizetével és érintépadjaval.

- Nyomtato csatlakoztatasa =

Egy vagy t6bb USB-nyomtatdt lehet egyszerre hasznalni barmelyik
USB-porton vagy USB-elosztdn.

A-3
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@ Bluetooth egér beallitasa (opcionalis)
Ezt az eljarast a legtébb Bluetooth eszk6z hozzaadasahoz lehet hasznalni a Windows

A-4

operacios rendszer alatt.

1. Kapcsolja BE a vezeték nélkiili kapcsolét, ha az On tipusa esetében ez sziikséges (a kapcsoldkat

illetden lasd a 3. fejezetet).

2. Nyomja meg tébbszér az [FN F2] billentydit,
amig a Bluetooth ON (Bluetooth BE) vagy a
WLAN & Bluetooth ON (WLAN és Bluetooth
BE) lizenet meg nem jelenik.

WIRFLESS Lar =+

ELUETOOTH

2b. Vagy duplan kattintson a Vezeték nélkili konzol

ikonjdra a talcan, majd valassza a Wireless LAN
+ Bluetooth (Vezeték nélkdili LAN + Bluetooth)
vagy csak a Bluetooth tételt.

[

L [

i

5
-

Bludnnth-sﬂﬁéﬁnzﬂadﬂu 7 : — =
Bluetooth-esrk&zak megjelenitéce ""; T} *_ o N '!_l * * Vv I
Fajl kildése Seillsicr®n |
Fajl fogadasa e o i e e o B S
= - i
Csatlakozas szemébyes halbzathoz = f .gh i fll_ :f ‘"", f . :_!
Bluetooth-bedllitisok megnyitisa GhFlEEFN0a
Bluetooth ikon eltévolitisa T TR EE G

A 2

3. Jeldlje ki az Add a Bluetooth Device (Bluetooth-
eszkOz hozzdadasa) tételt a talcan.

3b. Vagy inditsa el a Bluetooth Devices (Bluetooth

eszkoz6k) tételt a Windows vezérlGpulton.

0 Uustcath sirisrok - i
|| Easrs | pmdtasses | COMponck | Hedvs
4. Készitse el6 a Bluetooth egeret.
—— | + Helyezzen be két db. AA elemet.
| [ L + Kapcsolja BE az egér aljan lévé lizemkapcsolot.

3c. Ha a vezérl6pultrdl inditotta, kattintson az
Add (Hozzaadas) ikonra a képernydn.

Az aljan lévé érzékeld vérds fénnyel kell, hogy
vildgitson.

Nyomja meg a Bluetooth egér aljan Iévé
,RESET” (ALAPHELYZET) gombot.
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Bluetooth egér beallitasa (opcionalis) (Folyt.)

[ AL T —

Odvizhi o Bluctooth-cszkie
harriadien vardrshs

e b g AT e e e
e

[
Crnye wy e i P i
tarvare @ a1 mmen rae ameand
e g g ey s | gt
A Tl A B

i i v B o i
F ot nmdo e Bt e il

T tan

5. Kattintson a Next (Tovabb) gombra,
amikor a Bluetooth egér készen all.

[T S ——

Wilmars o p @ Hartsodh anrkar ametyed Barnd ereeaee i

]

B P
J iy el
: |
e — -
- [l H

9 o
e bt R e TR i e bpwae ey i et I

I ekl

dpemen | Teviby | | g

6. Megjelenik a kézelben elérhetd Bluetooth
eszk6zok listdja. Jeldlje ki a Bluetooth egeret,
majd kattintson a Next (Tovabb) gombra.

Bt b bl sl
b oo B A 47wkt e rhadinibns T

0

AT i ST e e St Bt
] [rsp——

e e
| ol i e

Lisckcn mrsrmmo slil biss
J B b kb by
P T )

| o i |

F ek s i 0yt e mAr i e vk b
P g |t g gt e Pl g it 1 bk v

7. Vdlassza a ,Ne haszndljon
azonositokulcsot” lehetdséget, majd
kattintson a Next (Tovabb) gombra.

B Wi iy 5 i a I
L -
* i maah ey ke e

8. Varjon egy ideig, amig a Bluetooth egér
hozzdadasa meg nem térténik.

A Bluetooth-esrkiz horzdadasa
varhrsld belejeréss

A o B M i Sl
e e b v e e

9. Ahozzdadas végeén kattintson a Finish
(Befejezés) gombra.

T

Fasiore  [ualissck | COMpaass | Fardeer

Pl an i (Bellanty anatak, sgerek. GOt anyok]

B ——

| b dimbd | e i | | D g, |

S |

10. Az eszkéz megjelenik az ablakban.
It elvégezheti a Bluetooth eszk6z6k
hozzdaddsét és eltavolitdsat is.

#

Ismételje meg a lépéseket, ha sziikséges.

Elemcserét kévetSen valdsziniileg meg kell nyomni az ,,ALAPHELYZET” gombot.
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F Fliggelék

Operacids rendszer és szoftver

Ez a Notebook PC (tertilettdl fliggden) tulajdonosanak eldre telepitett operacids rendszerek, pl.
Microsoft Windows hasznalatat kindlja. A valasztas és a nyelv a terulettdl flgg. A hardver- és
szoftvertamogatas szintje a telepitett operacids rendszertdl fliggben eltérd lehet. A stabilitas és
a mas operacios rendszerekkel vald kompatibilitds mértéke nem garantalhatd.

i) Tamogatasi szoftver

Ehhez a Notebook PC-je tdmogatd lemezt mellékeltlink, amely BIOS-t,
illesztéprogramot és alkalmazasokat tartalmaz a hardverszolgaltatasok
hasznalata, a funkciok bévitése as a Notebook PC kezelésének megkdnnyitése,

illetve olyan funkcidk hozzaaddsa érdekében, amelyeket a sajat operacids .'
rendszer nem biztosit. Ha frissitésre vagy a tamogaté lemez cseréjére van

szlikség, lépjen kapcsolatba a kereskedével a weblapokat illetéen, ahonnan
letéltheti az egyes illeszt6programokat €s segédprogramokat.

Atamogatd lemez tartalmazza az ésszes illesztGprogramot, segédprogramot és szoftvert, amely
az elterjedt operacids rendszerekhez vald, beleértve azokhoz is, amelyeket eldre telepitettek.
A tamogatd lemez nem tartalmazza magat az operacios rendszert. A tamogaté lemez akkor is
szlikséges, ha a Notebook PC-t elére konfiguraltak, annak érdekében, hogy a gyari elételepités
részeként biztositott szoftvereken kivil tovabbiakat biztositson.

A helyreallité lemez opcionadlis és a gyarban a merevlemez-meghajtora telepitett eredeti
operacios rendszer lemezképét tartalmazza. A helyreallité lemez atfogd rendszer-visszaallitd
megoldast kindl, amely gyorsan helyreadllitia a Notebook PC operacids rendszerét eredeti,
muikédbképes allapotara, feltéve hogy a merevilemez-meghajté megfeleld, mikédéképes
allapotban van. Lépjen kapcsolatba a kereskeddvel, ha ilyen megoldasra van szliksége.

El6fordulhat, hogy a Notebook PC egyes alkatrészei és szolgaltatasai nem miikédnek,
amig az illesztéprogramokat és segédprogramokat nem telepitik.
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Rendszer BIOS-beallitasok

Rendszerindité eszk6z

Bt el Bow bt Wbemarali b Dow biud

1. A Boot (Inditd) képernydn jeldlie ki a Boot Device Priority 2. Jeldlje ki a tételeket, majd nyomja meg az [Enter] gombot
(Rendszerindito eszk6zok sorrendje) tételt. az eszkéz kivélasztdsahoz.

Biztonsagi beallitas

A jelszo torlése:

Inter Bow Pasouord  TECHIN

2. irja be a jelsz6t, majd i o

nyomja meg az [Enter]
billentyit.

1. Hagyja (lresen a jelsz
mez6t, majd nyomja meg

az [Enter] billentydit.
Cenflrn Hew Pasnerd | ZEENNNN

3. Irja be Ujra a jelszét, Passuard unimesta | bed

majd nyomja meg az

[Enter] billentytit. p
2. Ajelszo torlésre kertil.
Passward {natallod.
m

1. A Security (Biztonsdag) képerny6n valassza ki a Change
Supervisor (Rendszergazda jelsz6 médositasa) gror
vagy Change User Password (Felhasznal6i jelsz6 bedllitdsa.
moédositasa) tételt.

4. Megtérténik a jelszé



F Fliggelék
Rendszer BIOS-beallitasok (Folyt.)

Jelszo ellenérzése Felhasznaloi hozzaférési szint

[Fall ezl

Vélassza ki, hogy a rendszer csak inditaskor kérje a jelszot Jeldlie ki a hozzéférési szintet, amelyen engedélyezni kivénja
(Always - Mindig), illetve csak a BIOS-segédprogramba a ,Felhaszndldi jelszot” a BIOS-segédprogramban.
torténd belépéskor (Setup-Bedllitas).

Mddositasok mentése

. Amennyiben meg kivénja tartani a konfiguracios
bedllitdsokat, mentenie kell a médositasokat, mielétt
kilép a BIOS-segédprogrambdl.

e Changis and Tuil
e oo al b ey and s |] o lig®

Ha vissza kivanja allitani az alapértelmezett bedllitdsokat,
jeldlje ki a Load Manufacture Defaults (Gyari
alapbeallitdsok betdltése) tételt. Ezutan mentenie kell a
mddositdsokat, hogy megérizze a gyari alapbedllitdsokat.

Load Hamufacture Defau lts?

in1kc1 | [Cameel ]
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Gyakran el6fordulé problémak és megoldasaik

Hardverhiba — Optikai lemez

Az optikai meghajt6 nem tudja lemezt olvasni vagy irni.
1. Frissitse a BIOS-t a legujabb verzidra és prébalkozzon ujra.
2. Ha a BIOS-frissités nem segit, probalkozzon jobb mindségu lemezek irasaval.
3. Ha a probléma tovabbra is fennall, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi markaszervizzel
és kérjen segitséget egy mérndkidl.
Ismeretlen ok — Labilis rendszer

Nem hozhat6 vissza hibernalt allapotbol.

1. Tavolitsa el a bévitéseket (RAM, HDD, WLAN, BT), ha ezeket a vasarlas utan szerelték
be.

2. Ha nem ez a kivaltd ok, prébalkozzon a MS Rendszer-visszaallitassal egy korabbi
idépontra.

3. Ha probléma tovabbra is fennall, prébdlja meg visszaallitani a rendszert a visszaallitd
particio vagy DVD segitségével.
(MEGJEGYZES: a rendszer-visszaallitas el6tt készitsen biztonsagi masolatot
adatairdl egy masik meghajton.)

4. Ha a probléma tovabbra is fennall, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi markaszervizzel
és kérjen segitséget egy mérnoktdl.

Hardverhiba — Billentyiizet / Gyorsgomb

A gyorsgomb (FN) le van tiltva.
A. Telepitse ujra az ,ATK0100” illesztGprogramot a CD-rél, illetve téltse le az ASUS
weboldalardl.

Hardverhiba — Beépitett kamera

A beépitett kamera nem miikodik megfelelGen.

1. Ellenérizze az ,Eszkdzkezelbt”, nincs-e probléma.

2. A probléma megoldasahoz prdbéalkozzon a webkamera illeszt6programjanak
Ujratelepitésével.

3. Ha ez nem oldja meg a problémat, frissitse a BIOS-t a legujabb verzidra és probalkozzon
Ujra.

4. Ha a probléma tovabbra is fennall, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi markaszervizzel
és kérjen segitséget egy mérndkidl.

Hardverhiba — Akkumulator

Akkumulator karbantartasa.

1. Regisztrédlja a Notebook PC-t 1 éves teljes kérl szolgaltatdshoz az alabbi
weboldalon:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. Soha NE kisérelje meg eltavolitani az akkumulator egységet, ha Notebook PC
bekapcsolt allapotban van és a haldzati adapterrdl mikddik, mivel a varatlan aramsztinet
arendszert megrongélhatja. Az ASUS akkumulator egység védGaramkaérrel rendelkezik,
ami megvédi a tultéltéssel szemben, ezért az akkumulator nem séril meg, ha a
Notebook PC-ben hagyijak.

3. Ha hosszabb ideig nem tervezi hasznalni, tarolja az akkumulator egységet szaraz

helyen, 10°C és 30°C kdzétti hdmérsékleten. Erdsen tandcsoljuk, hogy az akkumulatorF-9

egységet havonta téltse fel.
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Gyakran el6forduld problémak és megoldasaik (Folyt.)

Hardverhiba — Be-/Kikapcsolasi hiba

Nem tudom bekapcsolni a PC noteszgépet.

Diagnosztika:

. A bekapcsolas csak akkumulatorrdl lehetséges? (1 =2, N = 4)

. Lathatd a BIOS (ASUS logd)? (1 =3, N =A)

. Betélthetd az operacios rendszer? (I = B, N = A)

. Az adapter bekapcsolt allapotot jelz6 LED-je vilagit? (I=5, N=C)
. A bekapcsolas csak az adapterrdl lehetséges? (I =6, N = A)

. Lathatd a BIOS (ASUS logd)? (1 =7, N = A)

. Betélthetd az operaciods rendszer? (I =D, N = A)

No ok~ wWN =

Hibajelenség és megoldasok:

A. A hiba az alaplappal, merevlemez-meghajtdval, vagy a noteszgéppel kapcsolatos.
Latogassa meg a legkézelebbi szervizk6zpontot segitségért.

B. Ha problémat az operacids rendszer okozza, probalja meg visszadllitani a rendszert a
visszaadllitd particid vagy lemez segitségével. (FONTOS: a rendszer-visszaallitas el6tt
készitsen biztonsagi masolatot adatairél egy masik meghajton.)

C. Ahiba az adapterrel kapcsolatos. Ellendrizze a tapkabel csatlakozdit, illetve latogassa
meg a legkdzelebbi szervizk6zpontot csere érdekeében.

D. A hiba az akkumulatorral kapcsolatos. Ellendrizze az akkumulator érintkezdit, illetve
latogassa meg a legkézelebbi szervizkézpontot javitas érdekében.

Mechanikai hiba — Ventilator / Melegedés

Miért miikodik folyamatosan a hiitéventilator és magas a hdmérséklet?

1. Gydz4dj6n meg arrdl, hogy a ventilator miikadik, amikor magas a processzor hGmeérséklete
és ellendrizze, hogy megfeleléen aramlik-e a levegd a f6 szell§zényilasbdl.

2. Ha sok alkalmazas fut (lasd a feladatsort), zarja be Gket, hogy csdkkentse a rendszer
terhelését.

3. A problémat egyes virusok is okozhatjak, ezért hasznaljon antivirus szoftvert az
ellendrzéstikhdz.

4. Ha problémat a fentiek egyike sem oldja meg, prébdlja meg visszaallitani a rendszert
a visszaallitd particié vagy DVD segitségével.
(FONTOS: a rendszer-visszaallitas el6tt készitsen biztonsagi masolatot adatairol
egy masik meghajton.)
(VIGYAZAT: Ne csatlakozzon az internetre, miel6tt telepiti az antivirus szoftvert és az
internetes tlizfalat, hogy megvédje magat a virusoktdl.)

Vezeték nélkiili funkcidk
Hogyan ellen6rzom, felszerelték-e a Notebook PC-et vezeték nélkiili kartyaval?
A.Kattintson a kévetkezékre: Control Panel (Vezérl6pult) | Device Manager
(Eszkozkezeld). Latni fogja, rendelkezik-e a Notebook PC WLAN kartyaval, ha megnézi
F-10 a ,Haldézati adapter” tételt.
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Gyakran el6fordul6 problémak és megoldasaik (Folyt.)

Szoftverhiba — Mellékelt ASUS szoftverek

Amikor bekapcsolom a Notebook PC-et, megjelenik egy nyitott eljarasfajl hibaiizenet.
A. A probléma megoldasahoz telepitse ujra a ,Power4 Gear’ segédprogram legujabb
valtozatat. Letdltheté az ASUS weblapjardl.

Ismeretlen ok — Kék képernyé fehér széveggel

Kék képernyd jelenik meg fehér szoveggel a rendszer inditasa utan.

1. Tavolitsa el a memdriabdvitést. Ha a vasarlas utan memdriabdvitést végzett, kapcsolja
Kl a szamitdgépet, tavolitsa el a bévitést, majd kapcsolja BE, hogy lassa, nem
kompatibilis memdria okozza-e a problémat.

2. Tavolitsa el a szoftveralkalmazasokat. Ha nemrég telepitett szoftveralkalmazasokat,
valdszinlileg nem kompatibilisek a rendszerrel. Prébalja eltavolitani éket a Windows
biztonsagos lizemmddjaban.

3. Ellendrizze, nincs-e virusfertézés a rendszerben.

4. Frissitse a BIOS-t a legujabb verzidra a WINFLASH segitségével Windows alatt, illetve
az AFLASH segitségével DOS lizemmddban. Ezek a segédprogramok és a BIOS fajlok
letdltheték az ASUS weblapjardl. (FIGYELEM: Gondoskodjon arrdl, hogy a Notebook
PC energiaellatasa nem sztinik meg a BIOS irdasa kézben.)

5. Ha a probléma ennek ellenére sem oldhatd meg, haszndlja a rendszer-visszaallitas
folyamatat a teljes rendszer helyredllitdésahoz. (FONTOS: a rendszer-visszaallitas
el6tt készitsen biztonsagi masolatot adatairél egy masik meghajtén.) (VIGYAZAT:
Ne csatlakozzon az internetre, mielGtt telepiti az antivirus szoftvert és az internetes
tlizfalat, hogy megvédje magat a virusoktdl.) (MEGJEGYZES: Ne el8szér feledje
telepiteni az ,Intel INF Update” és ,ATKACPI” illesztéprogramokat, hogy felsimerhetdk
legyenek a hardvereszkdzok.)

6. Ha a probléma tovabbra is fennall, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi markaszervizzel
és keérjen segitséget egy mérndkidél.

F-11
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Szoftverhiba - BIOS

A BIOS frissitése.
1. Kérjlk, elészdr ellendrizze a Notebook PC pontos tipusat és télise le a legfrissebb

BIOS f4jlt

a tipushoz az ASUS weblapjardl.

2. Haszndlja a ,WINFLASH” segédprogramot a BIOS frissitéséhez. A segédprogramot
megtaldlja a PC noteszgéphez mellékelt lllesztGprogram és segédprogram CD-n.

3. Bontsa ki a BIOS fajlt egy ideiglenes kényvtarba (pl. a C:\ gydkérkdnyvtarba)

4. Kattintson a Start | Programok | ASUS Utility | WINFLASH | WINFLASH tételre.

a. Vélassza ki az uj BIOS képfijlt.

b. Ellendrizze a kivalasztott BIOS informaciot. Ellendrizze a tipust, verziét és
adatokat.

c. Kattintson a Flash tételre a BIOS frissités inicializalasahoz.

d. Kattintson az Kilépés gombra a folyamat végén.

e. Inditsa ujra a rendszert. Feltéve, hogy sikeresen frissitette a BIOS-t, nyomja meg

az [F2] billentydit, hogy beléphessen a BIOS segédprogramba, amikor az ASUS logd

megjelenik a rendszer betéltédése kézben.

f. Miutan belépett a BIOS beallitasok oldalra, Iépjen az Kilépés oldalra és jeldlje ki a
Optimalis bedllitasok betdltése tételt. Ezutan jeldlje ki a Mentés és kilépés tételt, és
inditsa ujra a rendszert.

g. A BIOS-frissités kész.

Start iy Pk

Stard Fawj Flash B idy? Vel Pl Mo B i | £ 0T

{1111 Wancell

{1111 Wancell

A BlOS frissitéséhez hz_a_s’znélhfatja a BIOS BIOS frissitése utan ne felejtse el betélteni a
beallitasok Advanced flilén talalhato Easy gyari bedllitasokat a Load Manufacture Defaults
Flash Utility-t is. Kévesse a képernyén segitségével.

megjelend utasitasokat.

F-12
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Gyakran el6fordulé problémak és megoldasaik (Folyt.)

, Symantec Norton Internet Security (NIS) ét
. Eléfordulhat, hogy a NIS figyelmeztetést jelenit meg, hogy meg kell dllitani egy tréjait Interngt
egy helyi IP cimrdl. Security

Ezt a problémat megoldhatja, ha a legfrissebb virusleird fajlt haszndlja, €s
rendszeresen frissiti.

2. A Norton Antivirus eltavolitasa utan az jratelepités sikertelen az “Information Wizard”-ban.
Gyd6zd4djon meg arrdl, hogy megtértént a NIS eltavolitdsa a szamitégéprdl, inditsa ujra a
rendszert, telepitse Ujra a NIS programot, és haszndlja a ,Live Update” programot a virusleird
fajl frissitéséhez.

3. A Norton hibasan letiltja a kivant weboldalakat, illetve csokkenti a letoltés sebességét.

Allitsa a biztons&gi konfiguracidt alacsonyabb szintre. ANIS a virusokat adatletéltés kzben
ellendrzi, ezért a haldzat lelassul.

4. Nem lehet bejelentkezni az MSN vagy Yahoo iizenetkiildd szolgaltatasokra.
Gy6zd4djon meg arrdl, hogy a NIS szoftvert frissitette és a Windows rendszert is frissitse a
~Windows Update” segitségével. Ha a probléma tovabbra sem sz(int meg, prébalkozzon a
kévetkezdkkel:

1. Nyissa meg a NIS 200x szoftvert a talcan Iévé NIS ikonra térténd kattintassal.

2. Nyissa meg a ,Norton AntiVirus” programot az ,,Options” (LehetGségek) mentben.

3. Kattintson az ,Instant Messenger” tételre, szlintesse meg az ,MSN/Windows Messenger”
tétel kijelélését a ,Which Instant messengers to protect” (Melyik azonnali tizenetkuldét
védjem?) mentben.

5. A NIS sériilt és djra kell telepiteni.
A NIS a mellékelt lemezen a ,NIS200x” mappaban taldlhaté (az ,x” a verziészam).

6. A ,Start firewall when system is booted” (Tiizfal inditasa a rendszer betoltésekor) lehetGség
be van jelolve, de kb. egy percig is eltarthat a tiizfal inditisa a Windows minden betdltése
alkalmaval. A Windows nem reagal ez alatt az id§ alatt.

Ha a NIS tlzfal hasznalhatatlanra lassitja a rendszer sebességét, szlintesse meg a lehetdség
kijel6lését.

7. ANIS a rendszert lelassitotta.
ANIS lelassitja a rendszert (mind bet6ltés, mind haszndlat kozben), ha a NIS teljes védelmi funkcidit
haszndlja. A NIS az adatokat a hattérben vizsgdlja és tartja nyilvan. Felgyorsithatja a rendszert,
ha ledllitja a NIS automatikus ellendrzési funkcidit, amelyeket rendszerinditdskor haszndl. A
virusellenérzést igy manudlisan végezheti el, amikor a szamitdgép nincs haszndlatban.

8. Nem lehet eltavolitani a NIS szoftvert.
Jeldlje ki a kdvetkezdket: Vezérl6pult | Programok telepités és eltavolitasa. Keresse meg
a ,Norton Internet Security 200x (Symantec Corporation)” tételt. Kattintson a Médositas/
Eltavolitas tételre, majd jeldlje ki az Osszes eltavolitasa tételt a NIS eltavolitasdhoz.  F-13
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9. A Windows tiizfalat le kell allitani, miel6tt telepitené a ,,Norton Internet Security” vagy ,,Norton
Personal Firewall” szoftvert. A Windows tiizfal leallitasa:
1. Kattintson a Start gombra, majd a Vezérlépult ikonra
2. A kép vezérlSpult kézll eggyel fog rendelkezni. Kattintson a Biztonsagi kézpont
ikonra.
3. Kattintson a Windows tiizfal ikonra a frissitések allapota alatt.
4. Kattintson az Off (Ki) majd az OK gombra.

10. Miért mutat ,,x” jelet az ,,Adatvédelem” ikon?
Kapcsolja ki az Adatvédelem tételt az ,Status & Settings” (Allapot és beallitdsok)
menuben.

11. Nincs megfelelé hozzaférési joga iizenet.
A legtobb beallitas végzéséhez, igy a NIS letiltasahoz vagy eltavolitasahoz
rendszeradminisztratori jogokkal kell bejelentkeznie a Windows operacids rendszerbe.
Jelentkezzen ki, majd valtson adminisztratori jogokkal rendelkezd felhasznaldi fidkra.
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Windows Vista szoftver-visszaallitas

Mereviemez particié segétségével

Arendszer-visszaallitd particid a gyarban a merevlemez-meghajtdra telepitett eredeti operacios
rendszer, illesztéprogramok és segédprogramok lemezképét tartalmazza. A rendszer-visszaallitd
particio atfogo rendszer-visszaallitd megoldast kindl, amely gyorsan helyreallitja a Notebook PC
operacios rendszerét eredeti, mikéddkepes allapotara, feltéve hogy a merevlemez-meghajtd
megfeleld, mikoéddkeépes allapotban van. Miel6tt haszndlna a rendszer-visszaallitd particiot,
masolja az adatfajlokat (pl. Outlook PST fajlokat) hajlékonylemezekre vagy halézati meghajtdra
és jegyezze fel a személyre szabott konfiguracids beadllitasokat is (pl. haldzati beallitasok).

A rendszer-visszaallito particiorol
Arendszer-visszaallité particio a gyarban a Notebook PC-re telepitett eredeti operacids rendszer,
illesztéprogramok és segédprogramok taroldsara szolgald hely a mereviemez-meghajton.

FONTOS: Ne tavolitsa el ,RECOVERY” nevii particiot.
Arendszer-visszaallité particiot a gyarban hozzak létre,
és a felhasznalé nem tudja visszaallitani, ha térlik.
Ha problémak meriilnek fel a visszaallitds folyamata
soran, vigye a Notebook PC-et hivatalos ASUS
szervizkézpontba.

A rendszer-visszallité particié hasznalata:
1. Nyomja meg az [F9] gombot rendszerinditdskor (ehhez rendszer-visszadllité particid sziikséges)

2. Nyomja meg a [Enter] gombot a Windows Setup [EMS Enabled] tétel kivdlasztdsdhoz.

3. Olvassa el az ,,ASUS Preload Wizard” (ASUS el6toltés vardzsld) képernyGjén 1€v6 szoveget, majd
kattintson a Next (Tovabb) gombra.

4. Jeloljon ki egy particio-lehetéséget, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra. Particié-
lehetdségek:

Recover Windows to first partition only. (A Windows helyreallitasa az 1. particiora)
Ez a lehetdség csak az elsd particiot torli, lehetdvé téve a tébbi megdrzését és uj rendszerparticio
létrehozasat ,C” meghajtoként.

Recover Windows to entire HD (A Windows helyreadllitasa az egész mereviemez-
meghajtén).
Ez a lehetGség az 6sszes particiot trli a mereviemez-meghajtdrdl, és Uj rendszerparticiét hoz létre ,C”
meghajtoként.

Recover Windows to entire HD with 2 partition (A Windows helyreallitasa az egész
mereviemez-meghajton 2 particiéval).

Ez a lehetGség az Gsszes particiot térli a mereviemez-meghajtdrdl, és két uj particiét hoz Iétre: ,C” (60%)
és ,D” (40%).

5. Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat a helyredllitds befejezéséhez.

@ Kérijiik, latogassa meg a www.asus.com weblapot a legfrissebb illesztéprogramokért

és segédprogramokeért. F-15
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DVD hasznalata (egyes modellek esetében)

A rendszer-visszaallitd DVD a gyarban a merevlemez-meghajtdra telepitett eredeti operacios
rendszer, illesztéprogramok és segédprogramok lemezképét tartalmazza. A rendszer-visszaallitd
DVD atfogod rendszer-visszaallité megoldast kinal, amely gyorsan helyreallitja a Notebook PC
operacios rendszerét eredeti, mikdédékepes allapotara, feltéve hogy a merevlemez-meghajtd
megfeleld, miikéddképes allapotban van. Mielbtt hasznadlnd a rendszer-visszaallité DVD-t,
masolja az adatfajlokat (pl. Outlook PST fajlokat) hajlékonylemezekre vagy halézati meghajtdra
és jegyezze fel a személyre szabott konfiguracids beallitasokat is (pl. haldzati beallitasok).

FONTOS! Szerelje ki a masodlagos mereviemez-meghaijtét, miel6tt rendszer-
visszaallitast hajtana végre a PC noteszgépen. A Microsoft szerint fontos adatokat
veszithet, ha a Windows Vista operacids rendszert nem a megfelel6 lemezre telepiti,
vagy ha nem a megfelel6 meghaijté-particiot formazza. Tovabbi informacidkért
keérjlik, keresse fel ezt a weboldalt: http:/support.microsoft.com/kb/937251/en-us.

A rendszer-visszaallito DVD hasznalata:

1. Helyezze arendszer-visszadllito DVD-t az optikai meghajtéba (a Notebook PC-nek BEKAPCSOLVA
kell Iennie).

2. Inditsa djra a Notebook PC-t, majd nyomja meg az <Esc> gombot a rendszer betoltédése kozben, €s
vélassza az optikai meghajtét (el6fordulhat, hogy ,,CD/DVD”-ként szerepel) a lefelé mutat6 nyilgomb
haszndlatdval, és nyomja meg az <Enter> billentytit, hogy a rendszer-visszadllit6 DVD-rdl inditsa a
rendszert.

3. Jeloljon ki egy particio-lehetGséget, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra. Particio-
lehet6ségek:
Recover Windows to first partition only. (A Windows helyredllitasa az 1. particidra)
Ez a lehetdség csak az els§ particiot térli, lehetdvé téve a tébbi megdrzését és Uj rendszerparticid
létrehozasat ,C” meghajtoként.
Recover Windows to entire HD (A Windows helyreadllitasa az egész mereviemez-
meghajton).
Ez a lehetdség az Gsszes particiot térli a mereviemez-meghajtdrdl, és Uj rendszerparticiét hoz létre ,C”
meghajtoként.
Recover Windows to entire HD with 2 partition (A Windows helyreallitasa az egész
mereviemez-meghajton 2 particiéval).
Ez a lehetdség az 6sszes particiot térli a merevlemez-meghaitdrdl, és két uj particiét hoz létre: ,C” (60%)
és D" (40%).

4. Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat a helyredllitds befejezéséhez.

FIGYELEM! Ne tavolitsa el a rendszer-visszaallité CD-t (kivéve ha erre utasitast kap) a
visszaallitas kézben. Ellenkez6 esetben a particiok hasznalhatatlanok lesznek.

F-16
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ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Modern szabvany a szamitdgépek energiafelhasznalasanak csékkentésére.

APM (Advanced Power Management)

Modern szabvany a szamitdgépek energiafelhasznalasanak csékkentéseére.

AWG (American Wire Gauge)

@f Ez a tablazat kizardlag altalanos tajékoztatas céljat szolgalja, ezért nem hasznalhaté
az American Wire Gauge szabvany forrasaként, mivel el6fordulhat, hogy a tablazat
nem aktualis vagy teljes.

Vastagsdg Atm. Teriilet R |@3A/mm2 Vastagsdg Atm. Terilet R |@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA) AWG (mm)  (mm2) (ohmkm) (mA)
33 0.18  0.026 676 75 24 050  0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20  0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35  0.096 178 288 075 044 38.9 1.32A
26 040  0.13 137 378 20 0.80 050 34.1 1.51A
25 045 0.16 108 477 0.85 057 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)
A BIOS muiveletek készlete, amely meghatarozza, hogyan viszi at az adatokat a szamitdgép
a kulénb6z6 részegységek, pl. memdria, lemezegységek €s a monitorkartya k6z6tt. A BIOS
utasitasait a szamitégép ROM-ja tartalmazza. A BIOS paramétereit a felhasznald konfiguralhatja
a BIOS beallitd program segitségével. A BIOS a mellékelt segédprogrammal lehet frissiteni,
ami uj BIOS-fajlt masol az EEPROM memdriaba.

Bit (Binary Digit)
A szamitogép altal hasznalhato legkisebb adatmennyiséget jelenti. A bit két értéket vehet fel:
Ovagy 1.

Bootolas

A bootolas jelentése a szamitdgép operacios rendszerének inditasa azaltal, hogy betéltédik a
rendszermemoriaba. Ha a Hasznalati Utasitas arra utasitja, hogy ,bootolja” a rendszert (vagy
szamitégépet), ez azt jelenti, hogy kapcsolja BE. Az ,Ujrabootolas” a szamitogép ujrainditasat
jelenti. Ha Windows 95 vagy uUjabb operacids rendszert hasznal, az ,Ujrainditas” tétel kivalasztasa
a ,Start | Kikapcsolas...” mentben a szamitdgép Ujrainditasat okozza.

Byte (Binary Term)

Egy byte nyolc egymast kévetd bitbdl all. Egy byte-tal egyetlen alfanumerikus karakter, irasjel
vagy mas szimbdlum fejezhetd ki.

Orajel-szabalyozas

A lapkakeészlet funkcidja, ami lehetévé teszi a processzor drajanak megallitasat €s inditasat

ismert miikédési ciklus szeint. Az drajel-szabalyozast energiatakarékossagra, hémérséklet-F-17
szabalyozasra és a feldolgozasi sebesség csdkkentésére lehet hasznalini.



F Fliggelék
B Glosszarium (Folyt.)

CPU (Central Processing Unit)
A CPU, amelyet ,processzorként” is ismertink, a szamitdgép ,agya”. Ertelmezi és végrehajtja
a programok utasitasait és feldolgozza a memdriaban tarolt adatokat.

llleszt6program vagy eszk6zmeghajto

Az illesztGprogram vagy eszk6zmeghajtd utasitasok kilénleges készlete, ami lehetévé teszi
a szamitdgép operacios rendszerének, hogy olyan eszkdézdkkel kommunikaljon, mint a VGA,
audid, Ethernet, nyomtaté vagy modem.

DVD

A DVD lényegében egy nagyobb kapacitdsu és gyorsabb CD, amelyen videdt, audiot és
szamitdgépes adatokat is lehet tarolni. llyen kapacitassal és hozzaférési sebességgel a DVD-
lemez rendkivil jo mindségu, nagy szinmélységu és természetes mozgasu videofelvételt, jobb
grafikat, élesebb képeket és digitalis hangot kinal a moziszer(i éiményhez. A DVD céjlja, hogy
egyesitse a szorakoztatdelektronikat, szamitastechnikat és lizleti informaciot egyetlen digitalis
formatumban, ami végll felvaltja az audié CD-t, videokazettat, Iézerlemezt, CD-ROM-ot és
videojaték-kazettakat.

ExpressCard

Az Express kartyanyilas 26 érintkez6vel rendelkezik egy darab ExpressCard/34 mm vagy egy
darab ExpressCard/54 mm bdvitSkartya fogadasahoz. Ez az uj csatoldfellilet gyorsabb, mert
USB 2.0-t és PCI Expresst tdmogatd soros buszt alkalmaz a PC kartyanyilas lassu parhuzamos
busza helyett. (Nem kompatibilis korabbi PCMCIA kartyakkal.)

Hardver
A hardver altalanos kifejezés, amely a szamitdgép fizikai alkatrészeit jelenti, beleértve a
perifériakat, pl. nyomtatdkat, modemeket és mutatéeszkdzéket is.

IDE (Integrated Drive Electronics)

Az IDE eszkézbkben az eszk6z kdzvetlendl tartalmazza a meghajtd vezérlGelektronikajat, ami
kiklisz6bdli a kilénallé adapterkartya sztikségét (pl. SCSI eszkézok esetében). Az UltraDMA/66
vagy 100 IDE eszk6zok akar 100 MB/sec adatatviteli sebességet is elérhetnek.

IEEE1394 (1394)

iLINK (Sony) vagy FireWire (Apple) néven is ismert. Az 1394 nagy sebességu soros busz, mint
példaul az SCSI, de egyszeru csatlakoztatast és forrécserét tesz lehetévé, mint az USB. Az
elterjedt 1394a interfész savszélessége 400 Mbit/sec és legfeljebb 63 egységet képes kezelni
egyetlen buszon. Az ujabb 1394b interfész kétszeres sebességet is képes tamogatni és a
jovébeni tipusokban fog megjelenni, amikor a periféridk is tdAmogatjak a nagyobb sebességet.
Nagyon valdszin(, hogy az 1394 az USB-vel egytitt levaltjak a parhuzamos, IDE, SCSI és EIDE
portokat. Az 1394-et csucskategdrias digitalis berendezésekben is hasznaljak és ,DV” felirattal
latjak el, ami digitalis video portot jelent.

Kensington® zarak

A Kensington® (vagy komaptibilis) zarak lehetévé teszik a Notebook PC biztos régzitését
fémkabel és zar segitségével, amelyek megakaddlyozzak a Notebook PC eltavolitasat a régzitési

F-18pontrdl. Egyes biztonsagi termékek mozgasérzékeldt is tartalmazhatnak, amely hanggal riaszt,
ha mozgatjak.
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Lézerminositések

A lézerek elterjedésével nyilvanvaldva valt a felhasznaldk figyelmeztetése a bennuk rejlé
veszélyekre. Az igény teljesitése érdekében megsziiletiek a lézermindsitések. Az aktudlis
mindsitési szintek a szabdlyozast nem igényld, optikailag biztonsagostdl (Class 1), az igen
veszélyes, szigoru ellendrzést igényld (Class 4) alkalmazasokig terjednek.

CLASS 1: a Class 1 (1. osztdlyd) 1ézer vagy lézerrendszer a szemre nézve biztonsagos optikai energiat
bocsdt ki, kdvetkezésképpen nem igényel szabdlyozast. Az ilyen osztdld 1ézerrendszer példdul a legtobb
szupermarketben taldlhat6 pénztdri beolvaso eszkoz vagy az optikai meghajtéban haszndlt 1ézer.

CLASS 2 és CLASS 3A: a Class 2 és Class 3A mindsités(i 1ézerek ldthatd, folyamatos hullimi (CW)
optikai sugdrzdst bocsatanak ki, ami kissé meghaladja a maximdlisan megengedheto kitettség (MPE)
szintjét. Noha az ilyen lézerek szemsériilést okozhatnak, fényességiik dltaldban arra késztetik a
megfigyelSt, hogy eltekintsen vagy pislogjon, miel6tt bekovetkezne a szemsériilés. Az ilyen 1ézerek
szigord adminisztrdcids szabdlyozds ald esnek, igy feliratokat kell elhelyezni, amelyek figyelmeztetik
a személyzetet, hogy ne nézzenek kozvetleniil a sugdrba. A Class 3A mindsitést lézereket nem szabad
megfigyelni optikai segédeszkozokkel.

CLASS 3B: a Class 3B mindsitést €s a 2,5 mW teljesitmény(i Class 3A 1ézerek veszélyesek a sugdr
dtjdban tartézkodo és a sugarat kozvetleniil vagy tiikros visszaverddés utjan megfigyelS személyekre.
Az ilyen 1ézerek nem hoznak 1étre veszélyes szort reflexiot. Az ilyen 1ézerekkel dolgozok megfeleld
szemvédelemmel kell, hogy rendelkezzenek a lézer mindenfajta miikodtetése kozben. A Class
3B lézerek mind adminisztrdcids, mint fizikai szabdlyozéeszkozokkel rendelkeznek a személyzet
védelme érdekében. A fizikai szabdlyozdeszkozok pl. a korldtozott elérésii munkateriiletek. Az
adminisztrdciés szabdlyozds magdban foglalja a 1ézeres munkatertiletek bejdratdndl kifiiggesztett
kiilonleges figyelmeztetd feliratok és lampdk a bejdrat kozelében, amelyek arra figyelmeztetik a
személyzetet, hogy a 1ézerek haszndlatban vannak.

CLASS 4: a Class 4 1ézerek nagyteljesitmény(i eszk6zok, amelyek a nem megfel6len védett szemet
vagy bdrfeliiletet kdrositjdk a sugdrba tekintés, illetve tiikros vagy szdrt visszaverddés esetén.
Kovetkezésképpen nem tartézkodhatnak megfeleld szemvédelem nélkiil személyek olyan helyiségben,
ahol Class 4 1ézer miikodik.

PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

A PCI bus a 32 bites adatbusz illesztét meghatarozé specifikacio. A PCl szabvanyt széles
kérben hasznaljak a bdvitGkartya-gyartok.

POST (Power On Self Test)

A szamitdgép a bekapcsolast kévetden elészér szoftver altal vezérelt diagnosztikai vizsgalatok
sorozatat végzi el. A folyamatot bekapcsolasi 6ntesztnek (POST) hivjak. A POST ellendrzi a
rendszermemodriat, az alaplap aramkoreit, a kijelz6t, a billentylizetet, a hajlékonylemez-meghajtét
és egyeb I/0O eszkdzdket.

RAM (Random Access Memory)

Az (altaldban csak memdria néven emlitett) RAM az a hely a szamitdgépben, ahol az operacids
rendszer, alkalmazéasok és az éppen hasznalt adatok ideiglenesen tarolddnak, igy gyorsan elérheték

a szamitdgép processzora altal anélkiil, hogy a viszonylag lassabb merevlemezre vagy optikai
lemezrél kellene olvasni, vagy arra irni. F-
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Felfiggesztett izemmaod

A Felftiggesztés RAM-ra (STR) és Felfliggesztés lemezre (STD) lizemmaoddban a CPU orajele
leall, és a Notebook PC eszkézeinek tdbbsége a legalacsonyabb energidju aktiv allapotba kertil.
A Notebook PC felfliggesztett izemmaddba lép, ha a rendszer a megadott ideig Uresjaratban
van vagy manualisan a funkciobillenty(ik segitségével. Mind a merevlemez-meghajtd, mind a
vide¢ idétullépési értéke mddosithatd a BIOS beallitd programban. A bekapcsolt allapotot jelzd
LED villog, amikor a Notebook PC STR tizemmddban van. STD tizemmddban a Notebook PC
ugy tlnik, mintha KIKAPCSOLT a&llapotban lenne.

Rendszerlemez

Arendszerlemez az operdcids rendszer legfontosabb fdjljat tartalmazza s az operacios rendszer inditdsdhoz
haszndlhatd.

TPM (Trusted Platform Module) ((csak bizonyos modelleken)

ATPM biztonsagi hardvereszkéz az alaplapon, amely szamitogép altal generalt titkositdkulcsokat
tarol. Hardveralapu megoldas, amely a jelszavak és a kényes adatok titkositasi kulcsai
utan kutatd hekkerek tamadasat hivatott elkertini. A TPM lehetéveé teszi, hogy a PC-n vagy
noteszgépen biztonsagosabb mddon fussanak alkalmazasok, €s biztosabba tegye példaul a
tranzakcidkat és a kommunikaciot.

Csavart érparos kabel

Az Ethernet kartya gazdagéphez (altalaban eloszté vagy kapcsold) térténd csatlakoztatasahoz
hasznalt kabelt csavart érparos Ethernet (TPE) kdbelnek hivjak. A végén lévd csatlakozokat
RJ-45 csatlakozénak hivjak, amelyek nem kompatibilisek az RJ-11 telefoncsatlakozékkal. Ha
két szamitdgépet kit 6ssze elosztd nélkdl, ,crossover” csavart érparos kdbelre van szlkség.

UltraDMA/66 vagy 100

Az UltraDMA/66 vagy 100 Uj specifikacidk, amelyek az IDE eszk6z6k adatatviteli sebességet
hivatottak javitani. Ahagyomanyos PIO tizemmdddal ellentétben, ami kizardlag az IDE utasitasjel
felfutd élét vaszndlja az adatatvitelhez, az UltraDMA/66 vagy 100 mind a fel-, mind a lefutd
élét hasznadlja.

USB (Universal Serial Bus)

Uj 4 érintkez8s soros perifériabusz, ami plug and play kompatibilis szamitdgép-periféridk, pl.
billenty(izet, egér, botkormany, lapolvasd, nyomtatd és modem/ISDN csatlakoztatasara szolgal
és ezek automatikus konfiguralasat teszi lehetévé fizikai csatlakoztatas esetén anélkiil, hogy
illesztGprogramot kellene telepiteni vagy Ujrainditani. Az USB hasznalataval nincs tébbé szlikség
a PC hatsd paneljébdl kiallo kabelek tmegére.
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Nyilatkozatok és biztonsagi figyelmeztetések

DVD-ROM meghajté informacioé

A notebook PC-t opcionalisan DVD-ROM vagy CD-ROM meghajtdval szerelve szallitjgdk. DVD
filmek megtekintéséhez telepitenie kell sajat DVD nézd szoftverét. Az opcionalis DVD nézé
szoftver ezzel a notebook PC-vel egyltt megvasarolhatd. A DVD-ROM meghajté CD- és DVD-
lemezek hasznalatat egyarant tamogatja.

Regionalis lejatszasi informacid

A DVD filmek lejatszasa MPEG2 vide¢ és digitalis AC3 hang dekddolasaval, illetve CSS védelemmel
ellatott tartalom visszafejtésével jar. A (masolasvédelem néven is ismert) CSS a mozgdfilm iparag
altal alkalmazott tartalomvédelmi eljaras elnevezése, amelyet az illegdlis tartalommasolassal
szembeni védelem iranti igény kielégitésére fejlesztettek ki.

Noha szamos megvaldsitasi szabalyt irtak el6 a CSS engedélyeseknek, egy szabdly a regionalis
tartalom lejatszasi korlatozasara nézve relevans. A féldrajzilag megosztott filmbemutatok lehetdve
tétele érdekében a DVD videdkat adott féldrajzi régidonként adjak ki, az alabbi ,Régid-meghatarozas”
szerint. A szerzGi jogi térvények eléirjak, hogy minden DVD film kiadasa adott régidra korlatozodjon
(Altalaban az értékesités régidjanak megfeleléen kddolva). Habar a DVD filmtartalom tébb régidban is
kiadasra kertilhet, a CSS megvaldsitasi szabalyai el8irjak, hogy a CSS titkositott tartalmat lejatszani
képes rendszer kizardlag EGYETLEN régi¢ anyagat lehet képes lejatszani.

A régid-beallitast a nézészoftver legfeljebb 6t alkalommal mdédosithatja. Ezt kdvetGen
csak a legutdbbi régio-beallitasnak megfelelé DVD filmet képes lejatszani. Az ezutan
térténd régidkéd-mobdositas gyari atallitast igényel, amit a jétallas nem fedez. Ha
visszaadllitasra van szikség, a szallitas és a visszaallitas kéltségeit a felhasznalo
kételes viselni.

Régié-meghatarozas
1-es régio
Kanada, USA, USA territériumok

2-es régio

Cseh Koztarsasag, Egyiptom, Finnorszag, Franciaorszag, Németorszag, Obél-orszagok,
Magyarorszag, lzland, Iran, Irak, lrorszag, Olaszorszag, Japan, Hollandia, Norvégia,
Lengyelorszag, Portugdlia, Szaud-Arabia, Skdcia, Dél-Afrikai Kbztarsasag, Spanyolorszag,
Svédorszag, Svajc, Sziria, Térékorszag, Egyestilt Kiralysag, Gorégorszag, a volt Jugoszlav
Kéztarsasag allamai, Szlovakia

3-es régio

Myanmar, Indonézia, Dél- Korea, Malajzia, Fllép-szigetek, Szingapur, Tajvan, Thaiféld,
Vietnam

4-es régio ]

Ausztralia, Karib-térség (az USA territoriumok kivételével), Kézép-Amerika, Uj-Zéland, Csendes-
Oceania, Dél-Amerika

5-es régio )

FAK, India, Pakisztan, Afrika tébbi része, Oroszorszag, Eszak-Korea
6-es régio

Kina
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A beépitett modem megfelelésége

A beépitett modemmel felszerelt Notebook PC megfelel a JATE (Japan), az FCC (USA,
Kanada, Korea, Tajvan) és a CTR21 kévetelményeinek. A beépitett modem a 98/482/EK tanacsi
hatarozat szerint rendelkezik a nyilvanos kapcsolt tavbeszél§-halézathoz (PSTN) térténd pan-
eurdpai egyvégzddéses kapcsolathoz szlikséges jovahagyassal. Az egyes nyilvanos kapcsolt
tavbeszél-haldzatok kéz6tti kiilbnbségek miatt azonban a jovahagyas 6nmagaban nem jelent
feltétel nélkili garanciat arra, hogy a miikédés minden nyilvanos kapcsolt tavbeszélé-haldzat
végzddési pontjan sikeres lesz. Probléma esetén mindenekel6tt a berendezés szallitdjaval
Iépjen kapcsolatba.

Altalanos attekintés

Az Eurdpai Tanacs 1998. augusztus 4-i hatarozata a CTR 21-gyel kapcsolatban az EK hivatalos
lapjaban jelent meg. ACTR 21 vonatkozik minden nem hang kézvetitésére hasznalatos, DTMF
tarcsazast alkalmazd végberendezésre, amelyet analdg PSTN (Public Switched Telephone
Network) szandékoznak csatlakoztatni.

A CTR 21 (Common Technical Regulation) elGiras a végberendezések analdg nyilvanos
kapcsolt tavbeszél6-haldzathoz térténd csatlakoztatdasara (a hangtelefénia jogos esetének
szolgaltatasat tamogatdé végberendezések kivételével), amelyben a haldzati cimkezelés, ha
van ilyen, a kéttdnusu tébbfrekvencias jelzéssel torténik.

Nyilatkozat a hal6zati kompatibilitassal kapcsolatban

A gyartd altal teendd nyilatkozat az értesitett testlletnek és a széllitonak: ,Ez a nyilatkozat
megemliti azon haldzatokat, amelyekkel a berendezést egylittmiik6désre tervezték és azon
értesitett haldzatokat is, amelyekben a berendezéssel egytttimikddési problémak léphetnek
fel”

Nyilatkozat a halézati kompatibilitassal kapcsolatban

A gyartd altal teendd nyilatkozat a felhasznalonak: ,Ez a nyilatkozat megemliti azon haldzatokat,
amelyekkel a berendezést egylttmiikédésre tervezték és azon értesitett haldzatokat is,
amelyekben a berendezéssel egylittmikddési problémak Iéphetnek fel. A gyarto kételes tovabba
nyilatkozatot csatolni, amelyben tisztazza, hol fligg a haldzati kompatibilitas fizikai és szoftveres
kapcsoldk beadllitasatdl. Kételes tovabba tanacsolni, hogy a felhasznald Iépjen kapcsolatba a
szallitdval, ha a berendezést mas halézaton kivanja hasznalni.”

A mai napig a CETECOM ¢értesitett testllete t6bb pan-eurdpai jovahagyast adott kia CTR 21
alapjan. Ennek eredményeként megszilettek Eurdpa els6 modemijei, amelyek nem igényelnek
hatésagi engedélyezést minden egyes eurdpai tagallamban.

Nem hangberendezések

Az lizenetr6gzitd berendezések és kihangosithato telefonkésziilékek megfelelSek lehetnek a
modemekkel, faxberendezésekkel, automata tarcsazokkal és riasztdrendszerekkel egyetemben.
Az olyan berendezések, amelyekben a végpontok kézétti hang érthetdségét a térvény
szabadlyozza (pl. mobiltelefonok és vezeték nélkiili telefonok is egyes orszagokban) kivételt
képeznek.
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LJ A beépitett modem megfelelésége (Folyt.)

Az alabbi tablazat a CTR21 szabvanyt jelenleg alkalmazé orszagokat

tartalmazza.

Orszag

Ausztria'
Belgium

Cseh Koztarsasdg
Dania'
Finnorszdg
Franciaorszag
Németorszdg
Gorogorszag
Magyarorszag
Izland
frorszdg
Olaszorszag
Izrael
Lichtenstein
Luxemburg
Hollandia'
Norvégia
Lengyelorszag
Portugdlia
Spanyolorszag
Svédorszag
Sviéjc
Egyesiilt Kirdlysdg

Alkalmazva
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Egyel6re fliggében
Nem
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Igen
Igen
Igen

Tovabbi tesztelés
Nem

Nem

Nem alkalmazhat6
Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem alkalmazhat6
Nem

Nem

Egyel6re fliggében
Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem alkalmazhat6
Nem alkalmazhat6
Nem alkalmazhat6
Nem

Nem

Nem

Az informacid forrasa a CETECOM. Az adatok pontossagaért nem vallalunk felelésséget.
Frissebb adatokat tartalmaz¢ téblazatért Iatogasson el a hitp://www.cetecom.de/technologies/
ctr_21.html weboldalra

' Az orszagos kdvetelmények kizardlag akkor alkalmazanddak, ha a berendezés impulzus-
tarcsazast alkalmazhat (a gyartok nyilatkozhatnak a felhasznaldi utmutatdban, hogy a berendezés
kizardlag a DTMF-jeladast tamogatja, ami a tovabbi tesztelést féléslegessé teszi).

Hollandidban tovabbi tesztelés szlikséges a soros kapcsolast és a hivasazonositast illetéen.
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A Federal Communications Commission nyilatkozata

Ez az eszk6z megfelel az FCC Szabadlyzata 15. fejezetének. A készlilék az alabbi feltételek
esetén hasznalhatd:

e A Kkésziilék nem okozhat kdros interferenciat, és

* Ennek az eszk6znek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kivanatos miikodést okozo zavarokat
1S.

A készlléket a Federal Communications Commission (FCC) szabdlyozasa 15. pontjanak

megfelelGen, a B osztalyu digitalis készlilékekre vonatkozd kdvetelmények és hatarértékek szerint

tesztelték, és azok fliggvényében megfeleldnek taldltak. Ezeket a hatarériékeket ugy allapitottak

meg, hogy megfeleld védelmet nyujtsanak lakdéplletekben a karos zavarokkal szemben. Ez a

készllék radidfrekvencias energiat hasznal és sugaroz ki, ezért amennyiben nem az utasitasoknak

megfelelGen térténik a telepitése és haszndlata, ugy a radidfrekvencias kommunikaciot zavarhatja.

Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatarozott felhasznalasnal nem fordul elS zavar.

Amennyiben a készlilék a radios és televizids vételben karos zavart okoz, amelyrdl a késztilék

ki-, illetve bekapcsolasaval lehet meggydzddni, a felhasznaldnak meg kell probélnia elharitani

az alabbi Iépések segitségével:

* A vevlantenndt dllitsa mds irdnyba, vagy helyezze 4t.

* Novelje a tdvolsdgot a berendezés €s a vevokésziilék kozott.

* A berendezést mds dramkorhoz kapcsolddo fali hdldzati aljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a
vevikésziilék csatlakozik.

e Kérjen segitséget keresked6jétSl vagy gyakorlott radid/televizié szakembertdl.

FIGYELMEZTETES! Az FCC emisszids korlatozasainak betartasa, és a kdzeli radié és
televizio vételi interferencia megakadalyozasanak érdekében arnyékolt kabel hasznalata
sziikséges. Azt tanacsoljuk, hogy kizardlag a mellékelt tapkabelt hasznaljak. Csak olyan
arnyékolt kabeleket hasznaljon, melyek a késziilék kimeneti és bemeneti portjara
csatlakoznak. Barmilyen, a felelds fél altal nem jovahagyott médositas vagy valtoztatas
a felhasznaldra vonatkozo lizemeltetési jogosultsag elvesztését vonhatja maga utan.

(Forras: 47. Szévetségi Szabalyzat 15.193. fejezete, 1993, Washington D.C. Szévetségi
Nyilvantartasi Hivatal, Nemzeti Archivum és Nyilvantartasi Minisztérium, az USANemzeti Nyomdaja.)

FCC radidéfrekvencias zavarrdl sz6l6 kévetelmények

Ezt az eszk6zt BELTERI haszndlatra korldtozzak, mivel az 5,15 — 5,25 GHz-es frekvenciatartomdnyban
miikodik. Az FCC el6itja a termék beltéri haszndlatdt az 5,15 — 5,25 GHz-es frekvenciatartomdnyban,
hogy csokkenteni lehessen a kdros zavarhatdsok lehet&ségét a k6zos csatorndt haszndlé mobil mitholdas
rendszerekben.

Anagyteljesitményd radarberendezések az 5,25 — 5,35, illetve az 5,65 — 5,85 GHz-es frekvenciatartomanyok
elsédleges felhaszndldi. Az ilyen radardllomdsok zavarhatjdk és/vagy kdrosithatjdk az eszkozt.

FONTOS! Az eszkéz és antenndja (antennai) nem lehetnek, illetve miik6dhetnek egy
helyen mas antennaval vagy adokésziilékkel.
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Ez a berendezés megfelel az FCC nem szabdlyozott kdrnyezetre vonatkozdan eléirt, radiéfrekvencids
sugdrterhelésre vonatkozé hatdrértékeinek. Annak érdekében, hogy tovdbbra megfeleljenek az FCC
rddiofrekvencids sugdrterhelésre vonatkozé kovetelményeinek, kovessék a felhaszndldi utmutatd
kezelési utasitdsait. Ezt az eszkozt az 5,15 — 5,25 GHz-es frekvenciatartomdnyban, beltéri haszndlatra
korlatozzak.

FCC figyelmeztetés! A megfeleléségért felelds fél altal kifejezetten jéva nem hagyott
valtoztatasok, illetve médositasok érvénytelenithetik a felhasznalé jogkoérét, hogy a
berendezést miikédtesse. ,,Az ASUS eziton nyilatkozik, hogy az eszkézt a 2,4 GHz-
es frekvenciasav 1-11. csatornajaban térténé hasznalatra korlatozza az USA-ban
szabalyozott elGirt firmware.”

FCC RF besugarzasi iranyelvek (Vezeték nélkiili kliensek)

Az eszkozt megvizsgaltdk az FCC RF besugdrzdsra (SAR) vonatkozo hatdrértékei teljesitése tekintetében,
jellemz6 hordozhaté konfigurdcidkban. Ahhoz, hogy az ANSI C95.1 szabvdnyokban megéllapitott SAR
hatdrértékeknek megfeleljen, tandcsos vezeték nélkiili LAN adapter haszndlata esetén a beépitett antenndt
tobb mint [20 cm] tdvolsdgra helyezni az On vagy a kozelben 1évS személyek testétsl, ha hosszabb ideig
haszndljak az eszkozt. Ha az antenna kevesebb mint [20 cm] tdvolsdgra van a felhaszndl6tol, tandcsos a
felhaszndlonak korldtozni a kitettség idGtartamat.

1999/5/EK iranyelv (R&TTE)

Az alabbi tételek megfeleltek és relevansnak, illetve elégségesnek tartjuk az R&TTE (Radio- és
tavkozlési végberendezések) iranyelv tekintetében:

Alapvetd kovetelmények a [3. cikk] szerint

Egészségvédelmi és biztonsdgi kovetelmények a [3.1a cikk] szerint

Elektromos biztonsdg tesztelése az [EN 60950] szerint

Az elektromdgneses zavartliréssel szembeni védelmi kovetelmények a [3.1b cikk] szerint
Az elektromdgneses zavart(irés vizsgdlata az [EN 301 489-1] és [EN 301] szerint
Tesztelés a [489-17] szerint

A rddidfrekvencids spektrum hatékony haszndlata a [3.2. cikk] szerint

Radio tesztsorozatok a [300 328-2] szerint

(€ Figyelmeztetés a CE jelzés hasznalataval kapcsolatban

Ez egy B osztdlyd termék. Lakokornyezetben a termék rddidfrekvencids zavart okozhat, amelynek
esetében a felhaszndl6 a megfeleld intézkedések megtételére kotelezhetd.
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£) Vezeték nélkiili miikoédési csatorna kiilénb6z6 teriileteken

Eszak-Amerika 2.412-2.462 GHz ChO1 - CH11
Japdn 2.412-2.484 GHz ChO1 - Ch14
Eurépa ETSI 2.412-2.472 GHz ChO1 - Ch13

£) Korlatozott vezeték nélkiili frekvenciasavok Franciaorszagban
Franciaorszdg egyes teriiletein korldtozhatjdk a frekvenciasdv haszndlatét. Beltéren a legrosszabb esetben
a legnagyobb megengedett sugdrzasi teljesitmény:

* 10 mW ateljes 2,4 GHz-es savban(2 400 MHz-2 483,5 MHz)
e 100 mW a2 446,5 MHz és 2 483,5 MHz koz6tti frekvencidk esetében

Z(  A10-13. csatornak a 2 446,6 — 2 483,5 MHz-es savban miikidnek.

Kevés lehet6ség nyilik a kiiltéri haszndlathoz: magéntertileten vagy kozéleti személyek magéntertiletén
a haszndlat a Védelmi Minisztérium elézetes engedélyezési eljardsanak fiiggvénye, ahol a maximalis
megengedett teljesitmény 100 mW a 2 446,5-2 483,5 MHz-es sdvban. A kiiltéren, kozteriileten torténé
haszndlat nem engedélyezett.

Az aldbb felsorolt osztdlyokban a teljes 2,4 GHz-es sdvra vonatkozdan:

* A maximadlis engedélyezett teljesitmény beltéren 100 mW

* A maximdlis engedélyezett teljesitmény kiiltéren 10 mW

Azon osztdlyok esetében, ahol a 2 400-2 483,5 MHz-es sdv haszndlata megengedett 100 mW-nal kisebb
beltéri, illetve 10 mW kisebb kiiltéri EIRP mellett:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Dréme

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadne 71 Saoéne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Ez az el6irds idGvel valdszintileg mddosul, lehet6vé téve a vezeték nélkiili LAN kértya hasznalatat
Franciaorszag nagyobb teriiletén. Kérjiik, érdeklédjon az ART-nél a legfrissebb informdciokért (www.
art-telecom.fr)

@ Az On WLAN kartyaja kevesebb mint 100 mW, de tébb mint 10 mW teljesitményt
sugaroz.
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UL biztonsagi tudnivaldk

El6iras az UL 1459 szerint olyan tavkézlési (telefon-) berendezésekre vonatkozdéan, amelyek
elektromosan csatlakoznak olyan tavkézlési haldzathoz, amelynek féldhéz viszonyitott
lizemi feszliltsége nem haladja meg a 200 V csucs, 300 V csucstdl csucsig €s a 105 V RMS
értéket, és amelyet az Orszagos Elektromos Szabalyzat (NFPA 70) szerint telepitettek, illetve
hasznalnak.

A notebook PC modemjének haszndlata esetén mindig be kell tartani az alapvetd biztonsagi
dvintézkedéseket a tlzveszély, aramités és személyi sértilés kockazatanak csdkkentése
érdekében, beleértve a kévetkezdket:

¢ Ne hasznalja a notebook PC-t viz, pl. fiird6kad, kézmosd, konyhai mosogaté vagy mosdé kozelében,
nyirkos pincében vagy uszémedence mellett.

¢ Ne hasznalja a notebook PC-t villdmlds kdzben. A villdmlds miatt fenndll az elektromos dramiités
csekély veszélye.

¢ Ne hasznalja a notebook PC-t gazszivargds kdzvetlen kozelében.

ElSiras az UL 1642 szerint elsddleges (nem ujratélthetd) és masodlagos (ujratdlthetd) litium
akkumulatorok hasznalatara vonatkozdan termékek energiaforrasaként. Ezek az akkumulatorok
fémes litiumot vagy litium &tvézetet vagy litium iont tartalmaznak és egy, kett§ vagy tébb
elektrokémiai cellabdl allnak sorba, parhuzamosan vagy mindkét médon kétve, amelyek a
kémiai energiat villamos energiava alakitjak at visszafordithatatlan vagy visszafordithaté kémiai
reakcid utjan.
¢ Ne dobja tiizbe a notebook PC elhaszndlt akkumuldtorat, mivel felrobbanhat. Tekintse meg a helyi
szabdlyozdst az esetleges kiiloleges drtalmatlanitdsi utasitdsokat illet6en, hogy csokkentse a tiiz,
illetve robbands okozta személyi sériilés kockdzatdt.

¢ Ne haszndljon mds eszk6zokhoz tervezett hdlézati adaptert vagy akkumuldtort, hogy csokkentse a tiiz,
illetve robbands okozta személyi sériilés kockdzatdt. Kizarélag UL jévahagydssal rendelkezd €s a gydrto
vagy hivatalos kereskeddk dltal forgalmazott hdldzati adaptert vagy akkumuldtort haszndljon.

1 Kovetelmény a tapellatas biztonsagaval kapcsolatban

|
e PA legfeljebb 6 A névleges aramfelvétellel rendelkezé és tébb mint 3 kg tdmegl termékek
minimalisan a kévetkezd értékl tapkabelt kell hasznalniuk: HO5VV-F, 3G, 0,75 mm? vagy
HO5VV-F, 2G, 0,75mm?2.
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j * Eurépai Unidban érvényes eco-cimke

Ez a notebook PC elnyerte az Eurdpai Unidban érvényes virag alaku cimkét, ami azt jelenti,
hogy a termék az alabbi tulajdonsagokkal rendelkezik:

1. Cs6kkentett energiafogyasztas a készlilék hasznalata kdzben €és készenléti izemmddban
2. Mérgezd nehézfémek korldtozott mértékl hasznalata
3. A kérnyezetre és egészségre karos anyagok korlatozott mértékl hasznalata

4.A természetes erGforrasok haszndlatanak csdkkentése ujrahasznositasra vald
Oszténzéssel*

5. Hosszabb élettartam a termék egyszerd frissitései és az alkatrészek tartdos hasznalhatésaga
révén
6. Csdkkentett mennyiségu szilard hulladék a visszavételi program révén*

Az Eurdpai Unidban érvényes virag alaku cimkeére vonatkozd részletekért Iatogasson el az
Eurdpai Unid eco-cimkérdl szdld weboldaldra:

http://europa.eu.int/ecolabel.

*Az ASUS ujrahasznositasi és visszavételi programjait a kérnyezetvédelem
legszigorubb szabvanyai iranti elkotelezettségiink jegyében inditottuk el. Ugy
gondoljuk, hogy ha megoldasokat biztositunk a vevéink szamara, lehetévé tessziik,
hogy felel6sségteljes modon tudjak leselejtezni termékeinket. Ha a szolgaltatas
adott régidban kinalt elényeirdl tajékozédni szeretne, latogasson el a Green ASUS
weboldalra (http:/green.asus.com/english/takeback.htm).
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Retorno e Reciclagem

Computadores antigos, computadores portateis, e outros equipamentos electrdnicos contém
quimicos perigosos que podem ser prejudiciais para 0 meio ambiente quando descartados num
aterro sanitario com lixo. Através da reciclagem, os metais, plasticos e componentes encontrados
num computador antigo vao ser destruidos e reutilizados para criar novos produtos. E o meio
ambiente é protegido de algum langamento descontrolado de quimicos perigosos.

A ASUS trabalha com fornecedores de reciclagem com os mais altos padres para proteger
0 nosso ambiente, garantindo a segurancga dos trabalhadores e cumprindo as leis. O nosso
compromisso para com a reciclagem do equipamento antigo advém do nosso trabalho em
proteger o ambiente de varias formas.

Para mais informac6es sobre a reciclagem de produtos ASUS e contactos, por favor visite a
pagina de Retorno e Reciclagem da GreenASUS (http://green.asus.com/english/takeback.
htm)
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Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries)

-
1B
.

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only
with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose
of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’lambiente. (ltalian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgeméBen Austausch der Batterie.
Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem &hnlichen
Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.
(German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering.
Udskiftning ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte
batteri tilbage til leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvédnd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvént
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi réjahtéa, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havitd kaytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries
usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme bat-
teritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier
kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

RS LA o L, faiecicde v F9, AR T 5T, G
IKHREENDZLOEESTTEW, HENTORRICETRELTTFEN,

(Japanese)

@ FONTOS! tipustol fliggéen, a Notebook PC kijelz6paneljében alkalmazott részegységek
higanyt tartalmazhatnak. A helyi, allami és szévetségi torvények szerint hasznositsa
ujra vagy helyezze el.
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Biztonsagi tudnivaldk az optikai meghajtéval
kapcsolatban

» A lézer biztonsagos hasznalataval kapcsolatos informacidk

A PC noteszgéppel értékesitett beépitett vagy kiils6 optikai meghajtok 1. OSZTALYU (CLASS
1) LEZERTERMEKET tartalmaznak. A Iézermindsitések a jelen felhasznaloi kézikényv végén
lévé glosszariumban talalhatok.

FIGYELMEZTETES: az itt meghatarozottakon kiviili vezérlések vagy beallitasok vagy
folyamat végrehajtasok veszélyes lézersugarzas kibocsatasat eredményezhetik: Ne
kisérelje meg szétszerelni az optikai meghajtét. Sajat biztonsaga érdekében az optikai
meghajtét kizarélag hivatalos szervizzel javittassa.

Figyelmeztet6 cimke szervizek szamara

FIGYELEM! LATHATATLAN LEZERSUGARZAS KIBOCSATASANYITOTT ALLAPOTBAN.
NE NEZZEN A FENYSUGARBA, ES NE NEZZE KOZVETLENUL SEMMILYEN OPTIKAI
ESZKOZZEL.

A CDRH eloirasai

Az USA Elelmiszeripari és Gydgyszerészeti Hivataldnak Center Radioldgiai Eszkézék
és Egészségligyi Kézpontja (CDRH) 1976 augusztus 2-an szabalyozast léptetett életbe
Iézertermékekre vonatkozdan. Ezek a szabalyok az 1976. augusztus 1-je utan gyartott
lézertermékekre vonatkoznak. A megfeleléség kételezd az Egyestilt Allamokban forgalmazott
termékekre vonatkozoéan.

FIGYELMEZTETES: Az itt vagy a lézertermék ilizembe helyezési utmutatéjaban
leirtakon kiviili mas vezérlések vagy beallitasok, illetve mas folyamatok kivitelezésének
alkalmazasa veszélyes sugarzast okozhat.

© Macrovision Corporation termékkel kapcsolatos megjegyzés

Ezt a terméket olyan szerzéijog-védelmi technoldgia védi, amelyet az Egyesiilt Allamok
bizonyos szabadalmai és a Macrovision Corporation és mas jogtulajdonosok tulajdonaban
IévG egyéb szellemi tulajdoni jogok védenek. Ennek a szerzdi jogvédelemnek a hasznalatat a
Macrovision Corporation-nek jova kell hagynia, és otthoni és mas korlatozott felhasznaldsra
vonatkozik, hacsak a Macrovision Corporation nem rendelkezik masképp. A visszafejtés és a
szétszerelés tilos.
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CTR 21 jévahagyas (beépitett modemmel rendelkezé notebook PC-hez)

- - Danish “Udbyre e | beshold ol Rt bokening S/4ELTER EU-podkendt o ot e el ph de
eilentlige som enke Pi grund of fonkelle mellem de olfenilge
eledomnct i e fnkelige lande per podkendslaen dog ikke | alg sely ubctingst garants bor, 58 ity st
-- kan fungers koerckt pd ssmilige s o 7 de eticaslipe tchefonnit
I uBwide of peoblemer ber Dy i fonte ompeng Benvende Dees 6] leverandegen af udityrets

Dutch L appassar i pocdpekeund volpens Beschitking SEARZEG van de Rasl woor de pes. Europoc
sendcrtinig van enkcbendige cndappaestucr op het openbes pochikdd klddmnnomek (PSTRL
Gexien de worschillon towmen do imglivishacle PSTN's in de somschillonds landien, biodi deae goed-
kewrimg op wichrell peen omeorsmasdelifle parantie voor een succesvelle werkisg op el
PSTM-nctworkasmsluitpunt.

Meem bij problemen in cente instantis contsct o met de lowamcicr van het apparsal”.

En Iish “The equip b s app ! with Council Decision 98/458 VEC for pan-Eurcpean
g wmgle terminal connextion s |ngbl|t wwirched telephore metwork (PSTMNL Mosever, duc io
dilleremoes berween the individas ded i difkerent the approval does not o
iell, give sm uncensds ful oponticn on every PSTN network Bermination
.
Ia the eveni of problams, you shindd cosiac yowr equipsmnt spplier in e fisl s
Finnish “Thesd Lt o hyelkeytey servosson paESkscn FRASLEY mulaisci lisstiivdlon yhainSisend lai
shemern & {PETM) Elin ¢ ltscimna, Eri maiden ylemten kytkenthngm
hek kk MHIII o beienkin ero. joten hpvlilynd o seflabenasn ks hiinSbn

iimistas kalkkies yleisien bytkemalises pabelinveribogen linymnalpiscsl.
Ongelnibcn ildictend oEskes vigymind yhecyn luseen soamitagaen ™

French ot fquipement a fogu Pagniment, conformément & b dicisdon 348 CE du Coecil, concernant |s
fonnavicn pancueepdoans de ferminal weique sus s Eliphoaiques publics commuiis (RTPC)
Teumelok, comme il existe des différences don pays § Vmsre eoire les RTPC, Vagremesn om soi ne
Conslinee e une gaante steedee de foncresnement opimel § chigee posn de ermimsbes dis
ey KTIC.
Ea vm e probloewe, v dows coniscon enpremer B vl hnonssos s

German Dhceey Ot wends pemil doy Estichoidung S645LEG o Raton curppuwest sur .ﬂ.wml‘ullwl aly
cinmlne Badeinrchiong en das 6ffeniliche Fermsprochnets mgolsisen, Aulgnnd dor rvichen don
effembschen Fomsprechnesen vesschicdemer Saaen besibenden Unaenchiede selle diese Zalmaung
i sich pdoch keine webodngre Ceewdhe M chen elgrelichen Depkb da Golt an pobkan
Hemmabachbsd punkr dar

Palls betm Berich Peobleme auferoeen, sollten St soch minbchs an (heen Fachhlndie scaden®

Greek s} ciomamey fpo ool mo soopemniog ofvon Epevesbos apponed gE ™ Spion
TRAnpesvun’ Sl prarpen Ty (PETHL afypon My andpeery $5480EK oou Kunaforme il aserpdonn,
eani wndpreor Mogoply prsell sy exptpong PRTIN nou aapiyereen ae Subgopes peopes, § B ey
supips oe el metelkoetn et ey ntnpre e el anpele eeidgdng o

nl=TIRI

hEnian PETH.
Efrv avimdsnny golilpeans, Ba spiniy san” apphl w i oy spraglo wod cjialaogd
angs

Italian “Ls prisents spparoechi iasle & ata approvata in conbomeith della decisione SRMBZICE 4l
Comsighio per |a ¢ e imale simpole s una reve analogics PSTH. A casss

delle tierenze um le sed ded differensi pocil, lapproviaone mom garanioce peeh di per s [
lunsicmamenio compeo n o § punti di seemisarione i eetc PSTHN,

In casa i problemsi comtatmane in primo Juoge | fomitonr del prodolas

«Esde equigemesdo ko spervado pare lgacla pes-casopeia de um onios iomenal 8 eede eleidedo

Portuguese piblica ceemmada (RTPC) nos cenmos da Deecislo $8ELCE. Mo enmevin, devide @s dilerencas
sxidrmtny cntie m KTPD des aliversm paise, o syl ndo peiente moonidicosalments, por sow,
um funcionamenis coreco ems ados 8 ponios leemansis ds pede & RTPC

Em cosp de peoblemas, deve enimrse om oonlaco, em primeirs lugar, com o fomecedor do

fquipamiedo s
s anish <Hsie equips ha sido homologsdo de conformidsd con b Decision $4UARNCH del Conselo pam |s
p concaidn pancsropes de s dcrmanal simpic 8 ls red schelinica peblics conmutsds (KTPCL Mo

whataniy, 2 b vnéa de s difeeraciss guw existen enbe las RTPC que s sl on diferentes paises, I
‘homelogackda no constinrye por sl sols una garants incondiciensl de funcieaamiento smisfioonie e
todoi bea puntos de ieimisceda de b i de whs BTPC,

Ea casd de sungic alpibn problosaa, protcds poacris o contadts en peimer higar eon o piovisdar del
LT T

Swedish “Uenmtringen har godkings § enlighet mol ciders beshit SRU8LEG for slleuroprisk srmbaning we
kil teminal 4ill det allmbn sillginglips kopplade rlenioet (PETN) PS prund sv de skillnsder ssa
finns mellen velenbien @ oliks lnder mptr godicinmander emellemid ime | ug sﬂn «en absolin geenni
i @i wnseninges kommer s lunges llresaillende vid visje 1 g punikL

Om peoblem uppsthr bis ni | lins hand ioemkis levemnideen & sningen.”

ENE #Iﬂ-
nl
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@ A notebook PC informacioi

Ez az oldal a notebook PC-vel kapcsolatos informacid feljegyzésére vald j6vSbeni hivatkozas
vagy muszaki segitségnyujtas igénybevétele esetén. Tartsa a Felhasznaloi Kézikényvben biztos
helyen, ha a jelszavakat kitdlt6tte.

Tulajdonos neve: Tulajdonos telefonszama:
Gyarté: Tipus: Sorozatszam:
KijelzOméret: Felbontas: Memdriaméret:
Kiskereskedd: Hely: Vasarlas id6pontja:
Merevlemez-meghaijté gyartéja: Kapacitas:
Optikai meghaijté gyartéja: Tipus:
BIOS verzio: Datum:
Tartozékok:

Tartozékok:

o Szoftver

Operacids rendszer: Valtozat: Sorozatszam:
Szoftver: Valtozat: Sorozatszam:
Szoftver: Valtozat: Sorozatszam:

. Biztonsag

Rendszergazda neve: Rendszergazda jelszava:

Felhasznaldi név: Felhasznaldi jelszé:

@ Halozat

Felhasznaldi név: Jelszo: Domén:

Felhasznaldi név: Jelszo: Domén:
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Szerz6i jogi informaciok

Az ASUSTeK COMPUTER INC. (,,ASUS”) el6zetes irdsos engedélye nélkiil ennek a kiadvanynak
semmilyen részletét — beleértve a benne leirt termékeket és szoftvereket — nem szabad sokszorositani,
adatfeldolgozé rendszerben tdrolni vagy tovdbbitani, illetve barmilyen nyelvre leforditani legyen az
barmilyen formdban vagy eszkozzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymadsolattal, feljegyzéssel vagy
mdsképp, kivéve a vdsdrlo biztonsdgi masolatkészitése céljabol.

AZ ASUS A KEZIKONYVET ,,ONMAQABAN” BOCSATJA RENDELKEZESRE, BARMIL)(EN
KIFEJEZETT VAGY BELEERTETT JOTALLAS NELKUL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLATO-
ZODVAPUSZTAN AZELADHATOSAGBAN LEVO JOTALLASRA, ILLETVE MEGHATAROZOTT
CELRA VALO ALKALMASSAGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATOI, TISZTSEGVI-
SELOI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBIZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK
FELELOSSEGGEL SEMMILYEN OLYAN KOZVETLEN, KOZVETETT, ESETI, KULONLEGES
VAGY KOVETKEZMENYES KARERT (SEM KARTERITESSEL AZ ELMARADT NYERESEG,
ELMARADT BEVETEL, ADATVESZTES VAGY UZEMKIESES OKOZTA KARERT), AMELY A
KEZIKONYV VAGY TERMEK HIANYOSSAGABOL VAGY HIBAJ ABOL ERED, AKKOR IS, HA
AZ ASUS-T TAJEKOZTATTAK AZ ILYEN KAROK LEHETOSEGEROL.

A jelen kézikonyvben szerepld termékek és cégnevek az adott cégeik bejegyzett védjegyei vagy szerzbi
tulajdona lehetnek vagy sem, és haszndlatuk kizdrélag azonositds vagy magyardzat céljabdl torténik a
tulajdonos javdra, mindennemd jogsértés szandéka nélkiil.

A JELEN KEZIKONYVBEN SZERPLO MUSZAKI ADATOK ES INFORMACIO KIZAROLAG
TAJEKOZTATO CELU, ELOZETES ERTESITES NELKUL BARMIKOR MEGVALTOZHATNAK
ES NEM ERTELMEZHETOK AZ ASUS ALTALI KOTELEZETTSEGVALLALASKENT. AZ ASUS
NEM VALLAL SEMMINEMU FELELOSSEGET A KEZIKONY VBEN ELOFORDULO HIBAKERT
VAGY PONTATLAN INFORMACIOKERT, A BENNE LE{RT TERMEKEKET ES SZOFTVERT IS
BELEERTVE.

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva.

A kételezettség korlatozasa

Olyan koriilmények is elddllhatnak, ahol az ASUS részér6l torténd mulasztds vagy mds felelgsség miatt,
On jogosulttd vdlik kdrtéritésre az ASUS-tdl. Minden ilyen esetben — fiiggetleniil a jogalaptdl, amely
alapjdn On kartéritésre jogosult az ASUS-t6l —, az ASUS nem villal felelGsséget a testi sériiléseken (a
haldlt is beleértve) €s az ingatlanban, illetve személyes ingdsdgokban bekovetkezett kdrokon kiviil, illetve
barmilyen tényleges €s kozvetlen kdrokért, amelyek a jelen Garancianyilatkozat szerinti jogi feladatok
elvégzésének elmulasztdsdbol vagy sikertelen végrehajtdsabol erednek, az egyes termékek szerz6dés
szerinti listadra erejéig.

Az ASUS kizdrdlag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerz6dés, vagyoni kdrtérités vagy jogsértés
alapjan koteles Ont kdrtalanitani veszteségekért, karért vagy karigényért.

Ez a korldtozds az ASUS szillitdira s forgalmazdjdra is érvényes. Ez a maximadlis érték, amelynek
tekintetében az ASUS, szdllit6i és az On forgalmazdja kollektivan felelGsek.

AZ ASUS SEMMILYEN KORULMENYEK KOZOTT NEM TARTOZIK FELELOSSEGGEL A KO-
VETKEZOKERT (1) HARMADIK FEL KARIGENYEERT ONNEL SZEMBEN; (2) AZ ON NYIL-
VANTARTASAI VAGY ADATAI MEGSEMMISULESEERT VAGY KAROSODASAERT, VAGY (3)
KULONLEGES, ESETI VAGY KOZVETETT KARERT ILLETVE KOVETKEZMENYES GAZDA-
SAGI KAROKERT (AZ ELMARADT NYERESEGET VAGY MEGTAKARITASTIS BELEERTVE),
AKKOR IS HAAZ ASUS-T, A SZALLITOIT VAGY AZ ON FORGALMAZOJAT TAJEKOZTATTAK
A LEHETOSEGUKROL.

Szerviz és tamogatas

Létogassa meg a tobb nyelven elérhet6 weboldalunkat: http:/support.asus.com



