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1. Predstaveni Notebooku

O této uzivatelskeé prirucce
Poznamky k této prirucce
Bezpecnostni opatieni
Priprava Notebooku

Obrazky uvedené v této prirucce se mohou liSit od vaSeho modelu notebooku.
Vychazejte z modelu notebooku, ktery mate k dispozici.

Fotografie a ikony v této pfiruéce jsou pouzity pouze k vytvarnym uceliim a nezobrazuji
skute€ny stav vyrobku.




1 Pfedstaveni notebooku

O této uzivatelské prirucce

Prave drZite v ruce uZivatelskou priruc¢ku pro notebook. UZivatelskd prirucka poskytuje
informace o jednotlivych komponentech notebooku a o tom, jak je pouZivat. Hlavni

z N2

oddily této uZivatelské prirucky:

1. Predstaveni notebooku
Predstaveni notebooku a této uzZivatelské prirucky.

2. Seznameni s dily

Poskytuje informaci o komponentech notebooku.
3. Zacfiname

Uvodn{ informace pro préci s notebookem.

4. PouZivani notebooku
Poskytuje informace o pouZivdni komponentti notebooku.

5. Priloha
Sezndmeni s volitelnymi dopliiky a pridavné informace.

Poznamky k této prirucce

Tento privodce obsahuje nékolik poznamek a varovani uvedenych tuénym pismem, na kterd je tfeba dbat,
aby bylo mozZné ur¢ité ¢innosti bezpecné vykonat a dokonéit. Pozndmky maji riizny stuperi dileZitosti
tak, jak se uvddi niZe:

@f POZNAMKA: Tipy a informace pro zvlastni situace.

(€ TIP: Tipy a uziteéné informace pro uspésnou praci.

@ DULEZITE! Zasadni informace, kterym je tieba vénovat pozornost, aby se predesio
poskozeni dat, komponentt nebo traziim osob.

(é\) VAROVAN:I! Dilezité informace, na néz je nutné dbét z diivodu bezpeénosti prace.

<> Text psany v <> nebo [ ] pfredstavuje klavesu na klavesnici; nezadavejte <> nebo [ ]
[ ] auvedenapismena.




Pfedstaveni notebooku 1

Bezpecénostni opatreni

DodrZovanim nésledujicich bezpecnostnich opatfenti se zvysuje Zivotnost notebooku. Postupujte v souladu se
vSemi opatfenimi a instrukcemi. Vyjma situaci popsanych v této prirucce, prenechejte vSechny servisni ¢innosti
kvalifikovanému persondlu. NepouZivejte poskozené napdjeci kabely, prislusenstvi nebo jind periferni zarizent.
Na povrch nebo v jeho blizkosti nepouZivejte silnd rozpoustédla, napt. fedidla, benzin nebo jiné chemikalie.

DULEZITE! Pred éisténim odpojte od stfidavého proudu a odstraiite bateriovou
sadu. Notebook otiete €istou bunicitou houbi¢kou nebo jelenici zvihéenou v roztoku
saponatu bez abrazivniho té€inku s nékolika kapkami teplé vody a prebyteé¢nou vihkost
odstrarite suchou textilii.

_ NEUMISTUJTE na nerovné nebo Nahomi&stnotebooku NEUMISTUJTE,

nestabiln{ pracovni plochy. Pokud se
kryt poskodi, vyhledejte servis.

Na panel s displejem NETLACTE, ani
se ho NEDOTYKEITE. K notebooku
nepoklddejte drobné predméty, které by jej
mohly poSkrabat nebo do néj vniknout.
NEPOUZIVEJTE ve znecisténém
nebo prasSném prostredi.
NEPOUZIVEJTE v prostiedi, kde
unikd plyn.

Notebook NEPOKLADEJTE na
kolena nebo jinou cdst téla, aby

vlivem horka nedoslo k obtiZim nebo
ke zranéni.

ot Yule

BEZPECNA TEPLOTA: Tento
notebook je dovoleno pouZivat pouze
v prostredi o teplotdch v rozmezi 5 °C
(41°F) a35°C (95 °F).

*
o
I8

@0}‘
kst

ani NEHAZEJTE Zidné piedméty, ani je
Q\/ nezasunujte dovnitf.

NEVYSTAVUJTE vlivu silného
magnetického nebo elektrického pole.

pe¢ NEVYSTAVUJTE viivu a
@ NEPOUZIVEJTE v blizkosti kapalin, v deifi

<0
Qi
M

nebo ve vlhku. Béhem bourky s elektrickymi
vyboji NEPOUZIVEJTE modem.
Bezpecnostni varovani v souvislosti
s bateriemi:

Baterie NEVHAZUJTE do ohné.
NEZKRATUJTE kontakty.

Baterie NEROZEBIREJTE.

VSTUPNI HODNOTY: Prohlédnéte
si vykonovy Stitek umistény na spod-
ni strané notebooku a ovérte si, zda
pouzivany napdjeci adaptér odpovida
uvedenym hodnotdm.

SPUSTENY notebook NEPRENASEJTE resp. NEPRIKRY VEJTE Zidnymi materidly, které snizujf
cirkulaci vzduchu, jako je napr. batoh.

Notebook NEODSTRANUJTE s b&Znym domovnim odpadem. Tento produkt byl vyvinut pro
tak, aby bylo mozZné rddné opakované pouZiti jeho dill a recyklace. Symbol preskrtnutého
kontejneru ukazuje, Ze tento produkt (elektrické nebo elektronické zafizeni a knoflikova
baterie s obsahem rtuti) nesmi byt likvidovdn spole¢né s komundlnim odpadem. V souvislosti

s odstranovanim elektronickych vyrobk si prostudujte mistni predpisy.

NEVHAZUJTE baterii do komundlntho odpadu. Symbol preskrtnuté popelnice s kolecky
ukazuje, Ze tato baterie nesmi byt likvidovdna spolecné s komundlnim odpadem.

el =



1 Pfedstaveni notebooku

== Opatireni pfti pfrepravé
Pokud se md notebook prepravovat, je nutné jej vypnout a odpojit vSechna externi periferni zatizeni,
aby se predeslo poskozeni konektori. Pfi VYPNUTI napdjeni se hlava mechaniky pevného disku
zatahuje dovnitf, aby se zabrdnilo poskozeni mechaniky pevného disku béhem piepravy. Z toho diivodu
by se notebook, ktery je jesté SPUSTENY, nemél piepravovat. Panel s displejem zaviete a zkontrolujte,
zda spolehlivé zapadnul na misto tak, aby byl spolu s kldvesnici chrdnén pred poskozenim.

DULEZITE! P¥i nespravné pééi se povrch notebooku snadno odfe. PFi prepravé
notebooku dbejte na to, aby se jeho povrchy neodiely nebo neposkrabaly.

- Zabalte svij notebook

\ . . e . v . o w12 o . v .
Jako prevenci proti necistotdm, vodé, ndrazlim a Skrdbancim lze zakoupit dopliikovy
prepravni obal.

’ Nabijeni baterii

Pokud pldnujete vyuZivat bateriové napdjeni, nezapomerite pred dlouhymi cestami bateriovou sadu a
dals{ dopliikové sady plné nabit. Nezapomerite, Ze napdjeci adaptér bateriovou sadu nabiji po celou dobu,
kdy je pripojen k pocitaci a ke zdroji napdjeni AC. Je tfeba pocitat s tim, Ze pti soucasném pouzivani
notebooku se bateriovd sada nabiji mnohem pomaleji.

~&- Opatieni v letadle

Chcete-li notebook pouZzivat v letadle, obrat'te se na své aerolinie. U vétSiny leteckych spolecnosti plati
u pouzivani elektronickych zafizen{ jistd omezeni. VéEtSina z nich povoluje pouzivan{ elektroniky pouze
béhem letu, nikoliv pfi startu letadla a pristdvani{ letadla.

DULEZITE! Existuji tfi hlavni typy leti§tnich bezpeénostnich zafizeni: Rentgeny
(pouzivané pro predméty na dopravnikovych pasech), magnetické detektory (pouzivané
u osob prochazejicich bezpecnostni kontrolou) a magnetické tyée (rucni zafizeni
pouzZivana u osob nebo individualnich pfedmétti). Notebook a diskety je moZné posilat
pres rentgenova zafizeni. Nedoporucuje se vSak prenaseni notebooku nebo disket
pres letistni magnetické detektory nebo kolem magnetickych ty¢i.

@ Modely vybavené 3G": Vytvari emise radiového vinéni, které miZe zpisobit elektrické
ruseni a musi byt pouZivdno pouze na mistech, na kterych neni pouzivani takovych zatizen{
zakdzdno. Pfi pouZivani postupujte opatrné.

YQ\X VAROVANI! Funkci 3G je treba VYPNOUT na mistech s moZnym nebezpeéim vybuchu,
napfiklad na éerpacich stanicich, v chemickych skladistich a v mistech odstielu.

™ (Definice viz konec Césti 4)
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Pfiprava notebooku

Zde uvadime pouze stru¢né pokyny pro pouZivani notebooku. Na dalSich strandch naleznete podrobné

informace o tom, jak sv{ij notebook pouZivat.

1. Vlozte bateriovou sadu

2. Pripojte napajeci adaptér pro

stfidavy proud

/

3. Oteviete panel s displejem

4. Spust’te notebook

/

. J

/

DULEZITE! Na panel s displejem netlaéte
pfi otevirani smérem doll ke stolu,
zavésy by se mohly znicit! Notebook
nikdy nezvedejte za panel s displejem!

Vypinac slouZi k zapnuti nebo vypnuti notebooku
nebo k jeho prepnuti do reZimu spanku nebo
hibernace. Skute¢né chovdni vypinace lze
pfizplsobit v &4sti Ovlddaci panely > MoZnosti
napdjeni > Nastaveni systému.
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2. Seznameni s dily

Zakladni strany notebooku

Obrazky uvedené v této pfiruéce se mohou liSit od vaSeho modelu notebooku.
Vychazejte z modelu notebooku, ktery mate k dispozici.

Fotografie a ikony v této pfiruéce jsou pouzity pouze k vytvarnym uceliim a nezobrazuji
skuteény stav vyrobku.

1



2 Seznameni s dily

Horni strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.

@ Klavesnice se v jednotlivych oblastech lisi.
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Seznameni s dily 2

Q Indikator kamery

Indikdtor kamery ukazuje, kdyZ se pouziva vestavénd kamera. Kameru Ize aktivovat automaticky
pomoci podporovaného softwaru. e

Kamera (u vybranych modelu)

[l

Integrovand kamera umoznuje porizovani snimkt nebo nahravani videa. Lze pouZivat pri
videokonferencich nebo s jinymi interaktivnimi aplikacemi.

» Mikrofon (integrovany)

Integrovany monofonni mikrofon lze pouZivat pfi videokonferencich, pfi vypravéni nebo k
jednoduchym zvukovym nahravkdm.

~&

Svételny senzor (u vybranych modelu)

Svételny senzor zmerf mnoZstvi okolniho svétla a zméni podle toho osvétleni LCD displeje.

= Panel s displejem

Panel s displejem disponuje stejnymi funkcemi jako monitor desktopu. Notebook
vyuZziva aktivni matici TFT LCD, kterd umozZnuje skvé€lé prohliZeni srovnatelné s
monitory desktoptl. Ve srovnédni s monitory desktopi, panel LCD nevyddvd Zddné
zaren{ ani neblikd, je tedy prijemnéjsi pro oci. Pro ¢isténi panelu s displejem pouZivejte
mékkou textilii bez kapalnych chemikalif (v pfipad€ potreby pouZijte Cistou vodu).

L

@A Indikatory stavu (nahote)
Stavovéindikdtory predstavujirizné stavy hardwaru a softwaru. Podrobné informace o indikdtorech viz¢dst 3. &

@ Rychlé klavesy dualniho rezimu (dotykovy)

Rychlé kldvesy dudlniho reZimu poskytuji dvé sady rychlych kldves pro rychlé spousténi casto !
pouzivanych aplikacf stisknutim jediného tlacitka. Podrobnosti jsou popsany v oddile 3.

¢) Vypina¢
Vypina¢ slouZi k zapnuti nebo vypnuti notebooku nebo k jeho prepnuti do reZimu spanku
nebo hibernace. Skutecné chovéni vypinace lze prizpisobit v &dsti ,,MoZnosti napdjeni v
Ovlddacich panelech.

(//) Tla¢itko Express Gate

Stiskem tohoto tlacitka se spusti Express Gate. Dalsi informace najdete v pfirucce Express
Gate. Tato kldvesa nefunguje v prostfedi Windows.

A 1A

13



2 Seznameni s dily

10) Klavesnice
Kldvesnice je vybavena kldvesami v nezmensené velikosti s komfortni drdhou (hloubka, do
které je mozné kldvesy stisknout) a operky dlani pro obé ruce. Je vybavena dvéma funkénimi
kldvesami pro Windows ke snadnéjs$i navigaci v operacnim systému Windows.

® [JTouchpad a klavesy

Touchpad s kldvesami je ukazovaci zarizent, které ma stejné funkce jako mys u desktopu. Po >
nastaveni touchpadu je k dispozici softwarové fizend rolovaci funkce umoziiujici snadnéjsi

navigaci ve Windows nebo na webu.

& P Snimac otisku prsti (u vybranych modelt) ?

Integrovany snimac otiskl prsti umozZiiuje vyuZivat vase otisky prstd jako identifikacni k1i¢
prostrednictvim bezpec¢nostniho softwaru.

® () Indikatory stavu (vpredu)
~ Stavové indikdtory predstavuji rGizné stavy hardwaru a softwaru. Podrobné informace o indikd-
torech viz ¢dst 3.

14



Seznameni s dily 2

Spodni strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.

@f Vzhled spodni strany se muze lisit v zavislosti na modelu.

@f Velikost baterie je rizna v zavislosti na modelu.

O 0

e ——— 1/

@_« ) ®
® L]
[}
| ©
/
®
(€]
- J
- e 4
@ o
5 3
(€]
(€]
ol ¢ ®
8 ®
O

), VAROVANI! Spodni strana notebooku se miiZe velice zahfat. Pfi manipulaci se spusténym
notebookem nebo kratce po jeho vypnuti je nutna opatrnost. Béhem provozu nebo pfi
nabijeni jsou vysoké teploty normalni. Nepouzivejte na mékkych povrsich jako jsou napf.
postele nebo pohovky, miize dojit k blokovani ventilace. ABY NEDOSLO KE ZRANENI
HORKYMI DiLY, NEPOKLADEJTE SI NOTEBOOK NA KOLENA NEBO JINE CASTI TELA.

15



2 Seznameni s dily

@ (O Bateriova sada

KdyzZ je notebook pripojen ke zdroji stfidavého napéti, baterie se automaticky nabiji. KdyZ note-
book nenf pfipojen ke zdroji stfidavého napéti, je automaticky napdjen z baterie. Diky tomu je |
mozZny provoz pii pfechodu mezi jednotlivymi stanovisti. Zivotnost baterie se li§f podle pouZiti 4
a jednotlivych specifikaci podle notebooku. Bateriovou sadu neni moZné rozebirat, je nutné ji
zakoupit jako samostatnou jednotku.

@ ' Zamek baterie - pruzina

PruZinovy zdmek baterie slouZi k zabezpeceni bateriové sady. Po vloZeni bateriové sady se automaticky |3
uzamkne. Md-li se bateriova sada vyjmout, je nutné pridrZet pruZinovy zdmek v oteviené poloze.

© wm Pamétova pFihradka (RAM)

Pamétova prihrddka poskytuje mozZnost rozsifeni s vyuZitim dalsi paméti. Pfidavnd
pamét’ zvysi vykon aplikace sniZenim na vstupu pevného disku. BIOS automaticky de-
tekuje rozsah paméti v systému a podle toho béhem procesu POST (Power-On-Self-Test)
provede konfiguraci CMOS. Po instalaci paméti nejsou potieba Zddnd hardwarova nebo
softwarovd nastavovdni (v€etné BIOSu). Chcete-li se informovat o rozsifeni paméti svého notebooku,
navstivte autorizované servisni stfedisko nebo prodejce. Aby byla zajisténa nejvyssi moznd kompatibilita
a spolehlivost, rozsifujici moduly pofizujte pouze u autorizovanych prodejcti tohoto notebooku.

(o] Pfihradka pro jednotku centralniho procesoru (CPU)

Nékteré modely notebookd disponuji procesorem, ktery je navrZzen se zditkami, coZ
pozdéji umoziiuje jeho rozsiteni na rychlejsi. Nékteré modely jsou navrZeny jako
kompaktni ULV a jejich roz§iteni neni mozné. Chcete-li se informovat o rozsiten,
navstivte autorizované servisni stfedisko nebo prodejce.

VAROVANI! P¥i odstranéni CPU nebo mechaniky pevného disku koncovym
uzivatelem pozbyva zaruka platn osti.

O (@ Pfihradka mechaniky pevného disku

Mechanika pevného disku je uloZena v prihrddce. Informace o mozZnosti rozsiteni pevného
disku vaseho notebooku vdm poskytne autorizované servisni stfedisko nebo prodejce. Aby byla %
zajisténa maximdlni kompatibilita a spolehlivost, pofizujte si pevné disky pouze od autorizovanych
prodejcti tohoto notebooku.

16



Seznameni s dily 2

Leva strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.

© 2 Vstup napajeni (DC)
Pres konektor dodaného napdjeciho adaptéru se prevddi stridavy proud (AC) na pre-
stejnosmérny (DC). Pomoc{ tohoto konektoru se do notebooku privadi elektricky proud a ne
se vnitini bateriovd sada. Aby nedoslo k poskozeni notebooku a bateriové sady, je nutné
vidy pouZivat napdjeci adaptér, ktery byl doddan. UPOZORNENI: PRI POUZIVANI
SE MUZE VYRAZNE ZAHRAT. ADAPTER NENI DOVOLENO ZAKRY VAT A
JE NUTNE VYVAROVAT SE KONTAKTU S TELEM.

® & Port LAN

Port LAN RJ-45 s osmi koliky je vétsi neZ modemovy port RJ-11 a podporuje standardni
ethernetové kabely pro pripojeni k lokdlni siti. Integrovany konektor umoZiiuje pohodlnou
prdci bez pridavnych adaptéru.

® O Vystup zobrazeni (monitor)

15kolikovy port D-sub pro monitor podporuje standardni VGA kompatibilni zatfizen{ jako je
monitor nebo projektor, ktery umoziiuje sledovan{ na vétSim, externim displeji.

O +Hom Port HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je nekomprimované univerzalni
rozhranf digitdlniho zvuku/videa mezi libovolnym zdrojem zvuku/videa, napriklad
set-top box, prehrava¢ DVD a prijimac¢ A/V, a zvukovym a/nebo obrazovym
monitorem, naptiklad digitdln{ televizor (DTV). Podporuje standardni{ video,
vylepSené video nebo video s vysokym rozliSenim plus vicekandlovy digitdln{
zvuk na jediném kabelu. Prendsi veskeré standardy ATSC HDTV a podporuje
8kandlovy digitdln{ zvuk s dostate¢nou Sitkou pasma pro uspokojeni budoucich
vylepseni nebo pozadavkd.
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2 Seznameni s dily

Port USB (2.0/1.1)

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibiln{ se zafizenimi s USB 2.0 nebo s USB 1.1 \§
- jako napt. kldvesnice, ukazovaci zafizeni, kamery, mechaniky pevnych diskd, tiskdrny \)
a skenery, kterd se pripojuji sériové az do 12Mbits/s (USB 1.1) a 480 Mbit/s (USB 2.0).

USB umoziiuje soucasny provoz zafizeni s jedinym pocitacem s vyuZitim urcitych

perifernich zafizeni ve funkci dopliikovych zdsuvnych zafizeni nebo rozbocovact. USB podporuje
vymeénu zafizeni za provozu, vétSinu perifernich zafizeni je tedy moZné pripojovat nebo odpojovat bez
opakovaného spusténi pocitace.

® © Vstup antény (u vybranych modelu)

Anténnf vstup slouZi pro signdl TV (u vybranych modelt) a lze jej pouZivat s
dodanou digitdln{ anténou TV nebo s piipojkou placenych televiznich sluzeb. Dodand
anténa umoznuje pfijimat digitdln{ vysildni TV. Kabelovy vstup umoZiuje pfijimat
digitdlni vysildni TV a analogové vysilani TV v zdvislosti na predplacenych sluzbach.
Poznamka: S koaxidlnimi konektory pouZzivejte priloZeny adaptér.

Port IEEE1394 (u vybranych modeli)

Port IEEE 1394 je vysokorychlostn{ sériovd sbérnice podobnd SCSI, md v§ak jednoduché
pripojeni a umoznuje pripojovani za provozu jako USB. Rozhrani IEEE1394 disponuje
Sitkou pasma 100-400 Mbits/s a je schopné v ramci jedné sbérnice pojmout az 63 jednotek.
IEEE1394 se rovnéz vyuZivd u Spickovych digitdlnich zaf{zeni a v pripadé portu pro digitdln{
obraz by se mélo oznacovat symbolem ,,DV”.

® CSlot pro ExpressCard

Soucdsti vybavy je jeden 26kolikovy slot pro ExpressCard pro podporu jedné 34mm
ExpressCard nebo jedné rozsifujici S54mm ExpressCard. Toto nové rozhran{ pracuje
rychleji pti vyuZiti sériové sbérnice s podporou USB 2.0 a PCI Express misto pomalejs{
paraleln{ sbérnice vyuZivané u sloti pro karty PC. (Neni kompatibiln{ s predchozimi
kartami PCMCIA.)

Slepd rozSifovaci karta, kterd je doddvdna s notebookem, mize fungovat jako drzdk pamétovych
karet, ktery chrani vodi¢e pamétové karty flash.

® [y Slot pro pamét flash

Aby bylo mozZné pouZivat pamétové karty ze zafizeni, jako jsou napriklad digitdlni
fotoapardty, prehrdvace MP3, mobiln{ telefony a osobn{ organizéry PDA, je tfeba obvykle
samostatné zakoupit externi ¢tecku pamétovych karet. Tento notebook je vybaven jednou
integrovanou vysokorychlostni cteCkou pamétovych karet, kterd dokdZe pohodlné nacitat a
zapisovat na fadu pamétovych karet flash, které jsou uvedené déle v této prirucce.
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Seznameni s dily 2

Prava strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.
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@ © Opticka mechanika

Notebook se vyrabi v rozdilnych provedenich s riznymi optickymi mechanikami. Optickd
mechanika Notebooku mutZe disponovat podporou kompaktnich diskd (CD) a/nebo
digitdlnich video diskti (DVD) a miiZze mit funkce nahrdvdni (R) nebo zdpisu (RW). Viz
obchodnf{ specifikace podrobnosti kazdého modelu.

® < Elektronické vysunuti optické mechaniky

Optickd mechanika je vybavena elektronickym vysouvacim tlacitkem pro otevirani prihradky.
Prihrddku optické jednotky miZete rovnéZ vysunout prostiednictvim libovolného softwarového
prehrdvace nebo klepnutim pravym tlac¢itkem mysi na optickou jednotku v ¢dsti ,,Pocitac* a vybérem
prikazu Vysunout. Deaktivuje také funkce, jako napriklad indikdtor aktivity optické jednotky, ktery
ukazuje, kdyZ optickd jednotka prendsi data. Intenzita sviceni tohoto indikdtoru odpovidd velikosti
prendsenych dat.

® O Nouzové vysunuti optické mechaniky (umisténi se lisi podle modelu)

Nouzové vysunuti se pouziva pro vysunuti pfihradky optické mechaniky v
pripadé poruchy elektronického vysouviani. Nouzové vysunuti nepouZivejte misto
elektronického vysouvani.

O 5 Port USB (2.0/1.1)

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilni se zafizenimi s USB 2.0 nebo s USB 1.1 - jako N\ g
napft. kldvesnice, ukazovacf zafizeni, kamery, mechaniky pevnych disku, tiskdrny a skenery, ‘
kterd se pripojuji sériove az do 12Mbits/s (USB 1.1) a 480 Mbit/s (USB 2.0). USB umoziiuje

soucasny provoz zafizeni s jedinym pocitatem s vyuZitim urcitych perifernich zarizeni ve funkci
doplikovych zdasuvnych zafizeni nebo rozbocovacl. USB podporuje vyménu zafizen{ za provozu, vétsinu
perifernich zafizenfi je tedy moZné pripojovat nebo odpojovat bez opakovaného spusténi pocitace.

(5) @ Port Kensington® Lock
Port Kensington® lock umoZiiuje zajisténi notebooku za vyuZiti bezpe¢nostnich
produktti pro notebook, jeZ jsou kompatibilni s Kensington®. Tyto bezpe¢nostni A

produkty jsou obvykle vybaveny kovovym kabelem, ktery zabrariuje odstranéni
notebooku z upevnéného predmétu. Nekteré bezpecnostni produkty mohou
obsahovat také detektor pohybu, ktery pti pohybu spousti zvukovou vystrahu.
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2 Seznameni s dily

Leva strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.
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© < Vzduchové otvory

Vzduchové otvory slouZi pro prisun chladného a odvod teplého vzduchu z notebooku.

DULEZITE! Zabrarite zablokovani vétracich otvorti papirem, knihami, odévy,
kabely nebo jinymi pfedméty — v opacném pripadé miiZze dojit k prehrati.
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Seznameni s dily 2

Predni strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.
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) Spinac¢ bezdratové komunikace
Povoluje nebo blokuje integrované LAN a Bluetooth (u vybranych modelti). Pfi povoleni se

rozsviti indikdtor bezdratového stavu. Pred pouZitim je nutné softwarové nastaveni Windows.

M Vystupni zditka SPDIF

Q) Touto zditkou se zajiStuje spojeni se zafizenimi kompatibilnimi se SPDIF (Sony/Philips
Digital Interface) pro digitdln{ vystup zvuku. Pomoci této funkce se notebook proméni v
& hi-fi systém domadci zdbavy.

() Vystupni zdifka pro sluchatka

Zditka pro stereofonni sluchdtka (1/8 palce) se pouzivd pro pfipojeni vystupniho zvukového
signalu notebooku k ozvuéenym reproduktortim nebo ke sluchdtkim. Pri vyuzZiti této zditky se
automaticky zablokuji integrované reproduktory.

S Zditka vstupu mikrofonu

Zditka pro monofonni mikrofon (1/8 palce) se pouZivd pro pripojeni externiho mikrofonu
nebo pro vystup signdlii zvukovych zafizeni. Pfi vyuZiti této zditky se automaticky zablokuje
integrovany mikrofon. Tuto funkci lze pouZivat pfi videokonferencich, pfi vypraveéni nebo k
jednoduchym zvukovym nahrdavkdm.

O s Port E-SATA (u vybranych modelf)

Externi port SATA nebo eSATA umoziiuje externi pripojeni zafizeni Serial-ATA, které
byly ptivodné uréeny pro pouZzivani uvnitf stolniho pocitace. Toto rozhrani je Sestkrat
rychlejsi, neZ stavajici rozhrani USB 2.0, & 1394 pro externi pamétova uloZiste a lze
jej rovnéz pripojovat za provozu pomoci stinénych kabell a konektorti do dvou metrg.

lonizator vzduchu (u vybranych modeli)

Zabudovany ionizitor vzduchu funguje jako Cisti¢ vzduchu. Uvolnéné ionty Cisti vzduch pritahovanim castic
plovoucich ve vzduchu a paddnim na zem. Tuto funkci Ize aktivovat rychlou kldvesou ionizdtoru vzduchu.

DULEZITE! Do otvoru ionizatoru NEZASOUVEJTE Zadné predméty. V opaéném
pfipadé dojde k poskozeni ionizatoru.
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3. Zaciname

Pouzivani napajeni AC
Pouzivani bateriového napajeni
SPOUSTENI napajeni notebooku
Ovéreni napajeni baterie
Moznosti napajeni

Rezimy fizeni napajeni
Specialni funkce klavesnice
Spinaée a indikatory stavu

Obrazky uvedené v této pfiruéce se mohou lisit od vaseho modelu notebooku.
Vychazejte z modelu notebooku, ktery mate k dispozici.

Fotografie a ikony v této pfiruéce jsou pouzity pouze k vytvarnym tcellim a nezobrazuji
skuteény stav vyrobku.

23



L

\
&

24

3 Zaciname

Napajeni systému

Pouzivani napajeni AC

Napdjeni notebooku je tvofeno dvéma cdstmi ,
- napdjecim adaptérem a systémem bateriového
napdjeni. PriloZeny napdjeci adaptér prevadi stfidavy
proud ze zdsuvky na stejnosmérny proud, ktery
je potfebny pro notebook. Notebook se doddvad s
univerzdlnim adaptérem pro prevod AC-DC. To
znamend, Ze napdjeci kabel lze zapojit do libovolné
zdsuvky na 100 - 120 V nebo na 220 - 240 V
bez nutnosti nastavovani spinacli nebo pouZiti
proudovych konvertorti. V nékterych zemich mize

byt nutné pouZit pro napdjeci kabel AC vyrobeny
v souladu s normami US adaptér pro pripojeni dle
mistntho standardu. VétSina hotell je vybavena univerzalnimi zdsuvkami, které jsou uzpisobeny pro rizné
napdjeci kabely a napéti. Pred cestou do jiné zemé byvd uZite¢né obritit se na nékoho s cestovatelskymi
zkuSenostmi s Zddost{ o radu ohledné napéti doddvaného do mistnich zdsuvek AC.

Pro notebook Ize zakoupit cestovni sadu, ktera obsahuje napajeci a modemové
adaptéry pro takika vSechny zemé.

VAROVANI! NEPRIPOJUJTE napdjeci kabel stiidavého napéti k elektrické zasuvce
pred pfipojenim zastréky stejnosmérného napéti k notebooku. V opacné pripadé
mize dojit k poSkozeni adaptéru stridavého-stejnosmérného napéti.

DULEZITE! V pfipadé pouZiti jiného adaptéru pro napajeni notebooku nebo pfi pouziti
adaptéru uréeného pro notebook u jinych elektrickych zafizeni mliZe dojit k poSkozeni.
Pokud se objevi kou¥, je citit spaleni nebo adaptér AC-DC vydava nadmérné teplo, obratte
se na servis. Pokud se domnivate, Ze je adaptér AC-DC vadny, obrat’te se na servis.
Vadnym adaptérem AC-DC se muze poskodit jak bateriova sada(-y), tak notebook.

Tento notebook se v zavislosti na oblasti dodava se zastrékou se dvéma nebo tfemi
vidlicemi. U zastréky se tfemi vidlicemi je nezbytné pouziti uzemnéné zasuvky AC nebo
fadné uzemnéného adaptéru, aby se zajistil bezpeény provoz notebooku.

VAROVANI! PRI POUZiVANI SE NAPAJECIi ADAPTER MUZE VYRAZNE ZAHRAT.
ADAPTER NENi DOVOLENO ZAKRYVAT A JE NUTNE VYVAROVAT SE KONTAKTU S
TELEM.

Pokud notebook nepouzivate, odpojte napajeci adaptér nebo vypnéte elektrickou
zasuvku, aby se minimalizovala spotieba energie.




Zaciname 3

«® Pouzivani bateriového napajeni

Notebook je navrzen tak, aby mohl pracovat pfi pouziti vymeénitelné bateriové sady. Bateriovou sadu
tvoif fada bateriovych bun&k ve spole¢ném obalu. Zivotnost pIné nabité bateriové sady je nékolik hodin,
je mozné ji jesté dopliikove prodlouZit pomoci funkci fizeni napdjeni v nastaveni BIOS. Dalsi bateriové
sady jsou volitelnym vybavenim a lze je zakoupit u prodejce notebooku.

@, VloZeni a odstranéni bateriové sady

Bateriovd sada muZe, avSak nemusi, byt vloZena v notebooku. V piipad¢€, Ze bateriovd sada neni v
notebooku vloZena, postupujte pfi jejim vklddani ndsledujicim zplisobem.

DfJLIviilvTE’! Nikdy se nepokousejte vyjmout bateriovou sadu, kdyz je notebook
SPUSTENY, nebot timto zpiisobem muze dojit ke ztraté zpracovavanych dat.

Viozeni bateriové sady:

/

Vyjmuti bateriové sady:
/

N

@ DULEZITE! Pro praci s timto modelem pouZivejte pouze bateriové sady a napajeci
adaptéry dodané s timto notebookem nebo zvlast schvalené vyrobcem é&i prodejcem,
v opac¢ném pripadé muze dojit k poskozeni notebooku.

(% Pfi vkladani baterie nesmi byt zablokovan vysouvaci jazy¢ek baterie; v opacéném
pfipadé by mohlo byt obtizné baterii vyjmout.
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3 Zaciname
Péce o baterii

Bateriovd sada notebooku mad tak, jako vSechny nabijeci baterie, limitovany pocet opakovaného nabijent.
Zivotnost bateriové sady je zdvisld na teploté a vlhkosti prostiedf, ve kterém se pouZivd a na zplisobu
prace s notebookem. Idedlni teplota prostedi, ve kterém se baterie pouZivd, je mezi 5 aZ 35 °C (41 aZ
95 °F). Je treba také pocitat s tim, Ze vnitini teplota notebooku je vyssi neZ teplota okoli. Pri teplotdch
niz§ich nebo vyssich, nez je uvedeny rozsah, se Zivotnost baterie zkracuje. V kazdém pifipad¢€ je mozné,
Ze se Zivotnost pouzivdn{ baterie sniZi a bude nutné u autorizovaného prodejce zakoupit novou bateriovou
sadu pro notebook. Baterie maji rovnéZ urcitou Zivotnost skladovdni, a tak se nedoporucuje zakupovat
ndhradni baterie a skladovat je.

VAROVANI! Z bezpeénostnich divodu baterii NEVHAZUJTE do ohné,
NEZKRATUJTE kontakty a NEROZEBIREJTE ji. V pfipadé neobvyklého
chovani nebo poskozeni bateriové sady narazem, VYPNETE notebook a
navstivte autorizované servisni centrum.
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() SPOUSTENI napajeni notebooku

Pii SPOUSTENI notebooku se na obrazovce objevi zprava o SPOUSTENT napdjent. V piipad& potieby je
mozné zvysit jas pomoci tzv. horkych klaves (kldvesové zkratky). V pripadé, Ze chcete spustit nastaven{
BIOS, aby bylo mozZné nastavit nebo modifikovat konfiguraci systému, stisknéte po zavedeni kldvesu
[F2]. Pokud se v dobé, kdy se na displeji objevi divodni obrazovka, stiskne [Tab], zobraz{ se standardni
zavadéci informace, jako naprt. verze BIOS. Pr1i stisknuti [ESC] se zobrazi zavddéci nabidka s mozZnost{
vybéru mechanik dostupnych pro zaveden{ systému.

@f Pred zadatkem zavadéni pfi SPUSTENI napdjeni panel s displejem zablika. Tento jev
je sougasti rutinniho testu notebooku a neni znamkou poruchy displeje.

@ DL°JL§2I:I'E,! Po VYPNUTI notebooku vzdy vyckejte alespon 5 sekund pied jeho novym
SPUSTENIM, chranite tim mechaniku pevného disku.

& VAROVANI! SPUSTENY notebook NEPRENASEJTE resp. NEPRIKRYVEJTE Zadnymi
materialy, které snizuji cirkulaci vzduchu, jako je napf¥. batoh.

>3 Automaticky test po spusténi napajeni (POST)

Po SPUSTENI projde notebook nejdfive sérif softwarové fizenych diagnostickych testd, kterym se fikd
automaticky test po spusténi napdjeni (POST). Software, kterym je POST fizen, je instalovan jako stdld
¢ast architektury notebooku. POST obsahuje zdznam o hardwarové konfiguraci notebooku, ktery se
BIOS. Pokud se pii POST zjisti rozdily mezi zdznamem a stdvajicim hardware, na obrazovce se objevi
zprava vyzyvajici k ndpraveé nesrovnalosti, kterd se provede v nastaveni BIOS. Ve vétsing pripadu by pri
koupi notebooku mél byt zdznam spravny. Po ukoncenf testu se miiZe v piipad€, Ze na pevny disk nebyl
nahrdn Zadny operaéni systém, objevit zprdva ,,Nebyl nalezen operacni systém”. To znamend, Ze pevny
disk byl detekovdn spravné, a Ze je pfipraven k instalaci nového opera¢niho systému.

&) Self Monitoring and Reporting Technology R — -
e

Béhem procesu POST se pevny disk kontroluje s vyuZitim technologie S.M.A.R.T.
(Self Monitoring and Reporting Technology) a v ptipadé, Ze je nutny servis pevného
disku, objevi se varovna zprava. V pripadé, Ze se béhem procesu zavadéni objevi
kritické varovani souvisejici s pevnym diskem, je tfeba bez prodleni provést zdlohu
dat a spustit program kontroly Windows. Spustén{ programu pro kontrolu disku
operac¢niho systému Windows: klepnéte na tlacitko Start > vyberte poloZku Tento
pocitac¢ > klepnéte pravym tlacitkem mysi na ikonu pevného disku > zvolte polozku
Vlastnosti > klepnéte na kartu Nastroje > klepnéte na tlacitko Zkontrolovat >
klepnéte na tlacitko Spustit. Chcete-1i dosdhnout efektivnéjsi proveéfovani a opravu,
muZete rovnéZ vybrat mozZnost ,,MoZnosti kontroly disku”, ale proces bude pomalejsi.

DULEZITE! Pokud se p¥i zavadéni objevuji varovani i po pouziti softwarového programu
pro kontrolu diskd, je tfeba navstivit servis. DalSi pouzivani m(ize vést ke ztraté dat.
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3 Zaginame

Ovéreni napajeni baterie

Soucdsti bateriového systému je funkce Smart Battery, kterd pracuje v prostfedi Windows a umoziiuje presné
urceni aktudlniho stavu nabiti baterie. PIn€ nabitd bateriova sada notebooku zajisti pracovni napdjeni po dobu

nékolika hodin. Aktudln{ stav v§ak zdvisi na zpisobu vyuZivani funkcf dspory napdjent, na v§eobecnych
pracovnich zvyklostech, na CPU, na velikosti systémové paméti a na velikosti panelu s displejem.

MozZnosti napdjeni
Centrum nastaveni mobilnich zafizeni

Zde uvedené snimky it
obrazovky jsou pouhymi @

prlklad,y a n_emus_e" Vyberte schéma napdjeni:
Odp0V|dat SItuaCI1 kterou @ PowerdGear Entertainment
vidite ve svém systému. ) PowerdGear Battery Saving

() PowerdGear High Performance

Zobrazit systémové ikony

Klepnuti pravym tlacitkem mysi na
ikoné baterie

@ zbyva1 hod 05 min (61%)

Aktualni schéma napajeni: PowerdGear Entertainment

Ukazatel mysi na ikoné baterie bez
napajeciho adaptéru.

V pripadé nedostateéného
nabiti baterie se objevi
varovani. Pokud budete
varovani ignorovat a
pokrac¢ovat v ¢innosti, mlize
se stat, Ze notebook prejde Klepnuti levym tlacitkem mysi na ikoné  Ukazatel mysi na ikoné baterie s
do klidového rezimu (pro baterie napajecim adaptérem.
Windows je vychozi STR).

Informace o moinostech dspory energie
Dalii moznosti napdjeni
Centrum nastaveni mebilnich zafizeni

%ﬂ 61% k dispozici (napajen ze sité, nabiji s¢)

Altulni schéma napajeni: Powerd Gear Entertainment

VAROVANI! Klidovy rezim - Suspend-to-RAM (STR) po vyéerpani baterie netrva dlouho.
ReZim Suspend-to-Disk (STD) neznamena VYPNUTI napajeni. STD vyZaduje mirné napajeni
a pokud se po uplném vybiti baterie napajeni prerusi a nebude dodavano jinym zptisobem
(napf. bude odstranéna jak baterie, tak napajeci adaptér), dojde k selhani STD.

Nabijeni baterie

Pfed pouZivanim notebooku na cesté musite nabit baterii. Baterie se zacne nabfjet ihned po pfipojeni
notebooku k externimu zdroji napdjeni pomoci napdjeciho adaptéru. Pred prvnim pouZitim nechte baterii
zcela nabit. Pfed odpojenim notebooku od externiho zdroje napdjeni se nova baterie musi zcela nabit.
KdyZ je notebook vypnuty, trvd tiplné nabiti baterie nékolik hodin. KdyZ je notebook zapnuty, mize byt
délka nabijeni dvojndsobnd. Po tplném nabiti baterie zhasne indikdtor nab{jeni baterie.

Baterie se zaéne nabijet, kdyz zbyvajici uroven nabiti baterie klesne pod 95 %.
To zabranuje pfFili§ ¢astému nabijeni baterie. Omezenim poétu cykld nabijeni Ize
prodlouzit Zivotnost baterie.

Pokud je pfilis vysoka teplota nebo napéti, baterie se prestane nabijet.

VAROVANI! Nenechavejte baterii vybitou. Baterie se za uréitou dobu vybije. Pokud baterii
nepouzivate, je tieba ji pravidelné kazdé tfi mésice nabijet, aby se prodlouzila kapacita
obnoveni. V opa¢ném piipadé muizZe v budoucnosti dojit k selhani napajeni.




Zacdiname 3

MozZnosti napajeni
Vypina¢ slouZ{ k zapnuti nebo vypnuti notebooku nebo k jeho prepnuti do reZimu spanku nebo hibernace.
Skutecné chovdni vypinace lze prizplsobit v ¢dsti Ovladaci panely > MozZnosti napdjeni > Nastaveni
systému.

Dalsi moznosti, jako napiiklad ,,Pfepnout uZivatele, Restartovat, Spanek  |rrms= Prepnout ufivatele

nebo Vypnout®, zobrazite klepnutim na Sipku vedle ikony zdmku. Odhlésit s

Ovlidaci panely

Uzamknout

& Restartovani nebo opétovné zavadéni Vjchosi programy Restartovat

Po provddéni zmén v operanim systému miZete byt vyzvdni k [REEEEEEELE R Pkl

P c 1 1 E - o o Hib
restartovani systému. U nékterych instalacnich procesi se objevi FTEEEEEA emass
dialogové okno vedouci k restartu. Chcete-li systém restartovat rucné, -
zvolte prikaz Restartovat.

Vypnout

Dl"JLgil}'E} Po VYPNUTI notebooku vzdy vyékejte alespori 5 sekund pfed jeho novym
SPUSTENIM, chranite tim mechaniku pevného disku.

@, Nouzové vypnuti
Pokud vds opera¢ni systém nelze spravné vypnout nebo restartovat, existuje dalsi zpasob, jak vypnout
v4s notebook:

. . |
Na vice neZ 4 sekundy pfidrzte tlacitko napdjeni O

/
DULEZITE! V ptipadé, Ze pravé zadavate data,
nepouzivejte tlacitko nouzového vypnuti, mohlo
by dojit k jejich ztraté nebo zniceni.
N -
\
O J

29



4

Optlons

Q

30

3 Zaciname

Rezimy tizeni napajeni

Notebook disponuje fadou automatickych nebo nastavitelnych funkci, které lze vyuZzit k maximalizaci
Zivotnosti baterie a ke sniZeni celkovych ndkladti na vlastnéni (TCO). V nabidce Napdjeni v nastaveni
BIOS Ize ridit nékteré z téchto funkci. Nastaveni fizeni napdjeni ACPI se provadi v operacnim systému.
Funkce fizen{ napdjeni jsou navrZeny tak, aby se maximdlni moZnou mirou Setfilo elektfinou - komponenty
se tak, jak Casto je to mozZné, prepinaji do reZimu nizké spotieby energie, jejich normdlni ¢innost je vSak
v pfipadé potfeby moznd.

Spanek a hibernace

s v

Nastaven{ fizen{ spotreby ]SOU. k dispozici v ¢asti Windows > Ovlddac{
panely > MoZnosti napajeni. V ¢dsti Nastaveni systému mtiZete definovat
moznosti ,,Spanek/hibernace” nebo ,,Vypnuti* v piipad¢ zavieni panelu
displeje nebo stisknuti vypinace. MozZnosti ,,Spanek a ,,Hibernace* Seti{
napdjeni vypnutim nékterych komponent, kdyZ notebook neni pouZivdn.
KdyZ se vrdtite k prdci, objevi se posledn{ stav (napf. dokument posunuty
do pilky nebo rozepsany e-mail) tak, jako byste prdci nikdy neprerusili.
., Vypnutim” se zaviou vSechny aplikace a budete dotdzani, zda se md vasSe
prdce uloZit, jestlize n¢jakd neuloZend existuje.

»Spanek” je ekvivalentem Suspend-to-RAM (STR). Touto funkei se vRAM
uloZ{ aktudlni data a stav a poté se mnohé komponenty VYPNOU. [JETEE: Piepnout ufivatele
RAM je nestdld, k uchovani (obnoveni) dat je tedy tfeba napdjeni. Odhlasit se

Chcete-li tuto volbu zobrazit, klepnéte na tlacitko Start a na Sipku
vedle ikony zdmku. Tento reZim muZete rovnéZ aktivovat pomoci [RIFEsps— Restartovat
kldvesové zkratky [Fn F1]. Obnoveni miZete provést stisknutim |
libovolné kldvesy vyjma [Fn]. (POZNAMKA: Indikdtor napdjeni v |ititiiasi
tomto reZimu blikd.) Ty —

u

Ovladaci panely Uzamknout

Refim spanku

Hibernace

Vypnout

,Hibernace” je ekvivalentem Suspend-to-Disk (STD), aktudln{ data

a stav se ulozi na pevny disk. Po tomto kroku neni nutné RAM pravidelné obnovovat a spotfeba energie
se Vyrazne sniZi, nelze ji vSak zcela eliminovat, nebot nektere budici prvky napf. LAN - museji byt
napdjeny i naddle. Ve srovndnf s ,,pohotovostnim reZimem” Setf{ ,,uspdn{” vice energie. Chcete-li tuto
volbu zobrazit, klepnéte na tlacitko Start a na Sipku vedle ikony zdmku. Provedte obnovent stisknutim

vypinace. (POZNAMKA: Indikdtor napdjeni v tomto reZimu nesviti.)

Rizeni napajeni v souvislosti s teplotou

U fizenf teplotniho stavu notebooku se uplatiuji tfi druhy fizen{ napdjeni. Tyto zpisoby fizeni napdjen{
nemuzZe konfigurovat uZivatel, ale mély by byt zndmy pro piipad, Ze se notebook do nékterého z téchto
stavd dostane. Ndsledujici teploty predstavuji teplotu Sasi (nikoliv CPU).

+ KdyZ teplota dosdhne horni bezpe¢nostni meze, SPUSTI se vétrdk a spusti se aktivni vétrani.
e Kdyz teplota presahne horni bezpecnostni mez, CPU sniZ{ rychlost, ¢fmzZ se zahdji pasivni vétrani.

e Kdyz teplota presdhne horni maximalni bezpecnostni mez, systém se vypne a provede se tzv. kritické
vétrani.



Specialni funkce klavesnice

Barevné horké klavesy

V ndsledujici ¢dsti jsou definovadny barevné horké kldvesy na kldvesnici
notebooku. Barevné prikazy lze aktivovat pouze tak, Ze se nejdfive stiskne

funk¢ni kldvesa a zatimco se drzi, stiskne se také kldvesa s barevnym/ [ —

prikazem.

Umisténi horkych klaves na funkénich klavesach se mohou lisit v zavislosti na modelu,

jejich funkce by vSak méla byt stejna. Prace s ikonami misto funkénich klaves.

Ikona ,,Zz” (F1): Piepne notebook do klidového reZzimu (bud Save-to-RAM nebo Save-

L]
to-Disk v zdvislosti na nastaveni kldvesy uspdn{ v nastaven{ fizenf napdjeni).

-I Radio Tower (F2): Pouze u bezdrdatovych modelu:

L S %2 \ p
Na displeji na obrazovce ZAPINA a VYPINA intern{ @d @J @ 77

bezdrdtovou LAN nebo Bluetooth (u vybranych modelt).

Pfi povoleni se rozsviti prislusny indikdtor pro bezdrdtové pripojeni. Pro pouZivani

bezdratové LAN nebo Bluetooth je nutné softwarové nastaveni Windows.

-

Ik(gla §l'unce .doll‘i'(FS):

SniZen{ jasu displeje

Iko/lza s}gnce gahom (Fo6):

Zvyseni jasu displeje

-l Ikona LCD (F7): ZAPINA a VYPINA panel s displejem. Rovn&? rozsifuje oblast
obrazovky (u urcitych modeld) tak, aby se vyplnil cely displej v pfipadé€ prace v

rezimech nizkého rozliseni.

E Ikony LCD/monitory (F8): Prepind mezi LCD displejem notebooku a externim
monitorem v potadi: Pouze LCD -> Pouze CRT (externi monitor) -> Klonovan{
LCD + CRT -> Rozsiteni LCD + CRT. (Tato funkce neni aktivni v reZzimu 256

barev, v nastaveni vlastnosti displeje vyberte High Color.) POZNAMKA:

Externi zobrazovaci zarizeni je treba pripojit ,,pred* spusSténim.

- H Ikony reproduktori (F10)
ZAPINA a VYPINA reproduktory (pouze s OS Windows)

N

-I Ikona ztlumeni hlasitosti reproduktoru (F11): e
Ztlum{ hlasitost reproduktoru (pouze v OS Windows) -

-I Ikona zvySeni hlasitosti reproduktoru (F12): e
-

Zvysi hlasitost reproduktoru (pouze v OS Windows)
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3 Zaciname

Barevné horké klavesy (pokracovani)

Num Lk
Ser Lk

Scr Lk (Num LK): ZAPINA a VYPINA zdmek posunovéni. UmoZiiuje vyuZiti vEtsi
plochy kldvesnice pro navigaci v burikdch.

&>

:

Fn+C: ZAPINA A VYPINA funkei ,.Splendid Video & & ~ !‘: =
= Intelligent Technology". To umoZiiuje pfepindni mezi —~ - \?/ \3/ -

riznymi reZimy rozs§iteni barevnosti displeje pro
vylepSeni kontrastu, jasu, barevnych ténd pozadi a nezdvislou tpravu Cervené, zelené a
modré. Aktudln{ reZim se objevi na displeji obrazovky (OSD).

Fn+V: SlouZi k prepinani softwarové aplikace ,,Life Frame®.

Q@

%
©
A

Fn+A: SlouZ{ k zapnuti{/vypnuti snimace intenzity okolntho osvétleni.

’

PowerdGear eXtreme (Fn + mezernik): Toto ‘ .
tlacitko slouZi k pfepindni mezi riznymi tspornymi @ , |5
. N e

reZimy. Usporné reZimy ovliviiuji celou fadu

vlastnosti notebooku, aby byl zajiSt€én maximdln{

pomér mezi vykonem a Zivotnosti baterie. Pfipojenim nebo odpojenim napdjeciho adaptéru
bude systém automaticky prepinat mezi reZimem napdjeni ze sit€ a reZimem napdjeni z
baterie. Aktudlni reZim je zobrazen v nabidce na displeji (OSD).

Enter

Fn+Enter (rozsifend kldvesnice): SlouZ{ k prepindni funkce ,,Kalkulacka®.




2 Klavesy Microsoft Windows

Na kldvesnici se - jak popsdno niZe - nachdzeji dvé zvlastn{ kldvesy Windows.

.ll Kldvesou s logem Windows se aktivuje nabidka Start umisténd vlevo dole na plose Windows.

.I Dalsi kldvesou, kterd se podobd nabidce Windows s malym kurzorem, se aktivuje nabidka vlast-

nosti a jeji ¢innost je ekvivalentn{ stisknuti pravého tlacitka na objektu ve Windows.

Rozsirena klavesnice

U vybranych modelti je k dispozici rozsitfend kldvesnice. F Home ][ Pglp ] End
Tato rozsifend kldvesnice je vybavena specidln{ ¢iselnou
kldvesnici pro snadné zaddvani ¢isel. Pomoci kldves [Num Backs NumLK |/ x -
Lk / Scr Lk] miZete volit, zda chcete pouZivat rozsifenou (B (S—
kldvesnici pro zaddvani ¢isel nebo pro ovldddni sméru h e 7 8 9
kurzoru. Ovldddni sméru kurzoru je urceno k prochdzen{ / Home |[[| e |l
mezi poli nebo buiikami, napiiklad v tabulkach. .
4 5 6
< >
(r— —
1 2 3
End v PgDn
Enter
> llo
> Insert Delete
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3 Zaciname
Spinace a indikatory stavu

Spinace

II - MIH‘\I"IKI I‘ ‘\‘k\\\
i I A\\

==\

8 D=2

B Klavesa prepinace rezimu
K dispozici jsou dvé sady rychlych kldves. Stisknutim tohoto tlacitka zapnete reZim rychlych kldves.

Tlacditka pro ovladani multimeédii
Tlacitka pro ovldddni multimédii umoZziiuji pohodlné ovladdni multimedidln{ aplikace. Funguji jako
tlacitka se Sipkami. DalSi podrobnosti viz konec této ¢dsti.

% Klavesa Power4Gear eXtreme
Toto tlacitko slouZi k prfepindni mezi riznymi dspornymi reZimy. @ gﬂ = 7
Usporné rezimy ovliviiuji celou fadu vlastnosti notebooku, aby \\‘[ | %
byl zajistén maximalni pomér mezi vykonem a Zivotnost{ baterie. ) ‘ B
Pfipojenim nebo odpojenim napdjectho adaptéru bude systém automaticky prepinat mezi reZimem napdjeni
ze sit€ a reZimem napdjeni z baterie. Vybrany reZim je zobrazen na displeji.

H Klavesa vylepseni (u vybranych modeli)

SlouZi k zapnuti a vypnuti funkce ,,Splendid Video Intelligent - ~ e~ »
Technology“. To umozZiuje pfepindni mezi riznymi reZimy i*.l/ ~\ Qw/ | Q/

roz§iteni barevnosti displeje pro vylepseni kontrastu, jasu,
barevnych téni pozadi a nezdvislou tpravu ¢ervené, zelené a modré. Vybrany reZim je zobrazen na displeji.

k4 Tlaéitko zamku touchpadu

Stisknutim tohoto tlacitka zamknete (deaktivujete) zabudovany touchpad. Zamknutim touchpadu zabréanite
ndhodnému posunu kurzoru pfi psani a nejlépe se pouzivd s externi mysi (polohovacim zafizenim).
Chcete-li touchpad odemknout (aktivovat), znovu stisknéte toto tlacitko.

@ Klavesa ionizatoru vzduchu

Stisknutim tohoto tlac¢itka bude spustén ionizdtor vzduchu.

Panel ovladani hlasitosti

Posouvdnim prstu po panelu ovladani hlasitosti upravte hlasitost systému.
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Spinace a indikatory stavu

Spinace

=

) Vypinaé

Vypina¢ slouZi k zapnuti nebo vypnuti notebooku nebo k jeho prepnuti do reZimu spanku >
nebo hibernace. Skute¢né chovdni vypinace lze prizptisobit v ¢dsti ,,MoZnosti napdjeni* v
Ovlddacich panelech.

(’r) Tlacéitko Express Gate

Stiskem tohoto tlacitka se spusti Express Gate. Dalsi informace najdete v ptirucce Express Gate.

@f Tato klavesa nefunguje, kdyz se notebook nachazi v prostiedi Windows.
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3 Zaciname
Spinace a indikatory stavu (pokracovani)

Indikatory stavu
Vpredu

o
oy
o
(o]
o

() Indikator napajeni
= Indikétor napdjenf sviti v piipadg, Ze je notebook ZAPNUTY a pomalu blikd, nachdzi-li se zafizeni
v rezimu Suspend-to-RAM (pohotovostni). Indikdtor NESVITTI, je-li notebook VYPNUTY a nebo El

v rezimu Suspend-to-Disk (uspdni).

& Indikator nabiti baterie

Indikdtorem nabiti baterie je dioda LED, kterd ukazuje stav nabit{ baterie ndsledujicim zptisobem:

ZAPNUTO: Pri pripojeni napdjeni AC se baterie notebook nabji.
VYPNUTO: Baterie notebooku je bud nabitd nebo zcela vybitd.
Blikani: Baterie je nabitd na méné neZ 10 % a napdjeni AC nenf pripojeno.

8 Indikator aktivity mechaniky
Indikuje, Ze notebook pracuje s jednim nebo vice dloZnymi jednotkami, napt. s pevnym

diskem. Svétlo blikd v souladu s dobou pristupu.

) Indikator bezdratové sité LAN
PouZitelny pouze u modelti s integrovanou bezdratovou mistni siti LAN. Tento indikétor ‘ l

se rozsviti po aktivaci integrované bezdratové mistni sit€¢ LAN. (Je nezbytné provést

softwarovd nastaveni v systému Windows.)

g Indikator Bluetooth

Plat{ pouze u modelu s internim Bluetooth (BT). Tento indikdtor sviti tehdy, kdyZ je aktivni
funkce Bluetooth integrovaného do notebooku.

»
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Indikatory stavu (pokraéovani)
Nahofre

@ a o

1
I T e\
A - ] W

E=

(@ Klavesa ionizatoru vzduchu

Ukazuje, Ze je ionizdtor vzduchu aktivovdn.

ﬁ Indikator numerického zamku
Pri rozsviceni indikuje aktivaci numerického zamku [Num Lk]. Numericky zdmek
umoZiiuje, aby bylo mozné pracovat s nékterymi kldvesami pismen jako s numerickymi
pro snadnéjsi zaddvani ¢iselnych dajui.

ﬁ Indikator zamku velkych pismen
Pfi rozsviceni indikuje aktivaci zdmku velkych pismen [Caps Lock]. Zdmek velkych
pismen umoZziiuje psani nékterych pismen na kldvesnici jako pismen velkych (napt. A, B, ?
C). Pokud je zdmek velkych pismen VYPNUTY, psand pismena budou mald (napf. a, b, ¢).

37



3 Zaciname
Tlacitka pro ovladani multimédii (u vybranych modelti)

Tlacitka pro ovldddani multimédii umoZiuji pohodIné ovldddni multimedidln{ aplikace. V ndsledujici
¢asti je definovdn vyznam kazdého tlacitka ovlddani multimédii v notebooku.

@ Nékteré funkce ovladacich tladitek se mohou lisit v zavislosti na modelu notebooku.

EiE

@ Pro praci s funkcemi ovladani CD se pouziva klavesa [Fn] spolu se Sipkami.

(»11) Pfehrat/pozastavit CD

KdyzZ je CD zastaven, spusténi prehrdavani CD.
Kdyz se CD prehrava, prehravani CD se pozastavi.

@ Zastaveni CD

Kdyz je CD zastaven: prihrddka s CD se vysune.
Kdyz se CD piehrava: prehravani CD se zastavi.

() Pfechod na CD k predchozi skladbé (zpét) a ztlumeni hlasitosti
Béhem piehravani CD ma toto tladitko dvé funkce:
Nahravka: Prvnim stisknutim se aktudln{ skladba spusti od zac¢dtku. Druhym stisknutim se skoc¢i k
piredchozi skladbé.
Audio: PridrZzenim se sniZi hlasitost zvuku.

(»»1) Pfechod na CD k nasledujici skladbé (rychle dopfedu) a zvyseni
hlasitosti
Béhem piehravani CD ma toto tlacitko dvé funkce:
Nahravka: Béhem prehrdvani CD se jednim stisknutim preskoci k dalsi skladbé.
Audio: : PfidrZenim se zvysi hlasitost zvuku.

«» Ovladani hlasitosti zvuku

Fn + ikony reproduktora (F10): PREPINA hlasitost zvuku
Fnng) Fn + ikona ztlumenti hlasitosti reproduktoru (F11): SniZuje hlasitost zvuku
Fn i) Fn + ikona zvySeni hlasitosti reproduktoru (F12): Zvysuje hlasitost zvuku
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4. Pouzivani notebooku

Ukazovaci zatizeni
Pamétova zafizeni
Karta pro rozsireni
Opticka mechanika
Cteéka pamétovych karet typu flash
Mechanika pevného disku
Pamét (RAM)
Pripojeni
Sitové pfFipojeni
P¥ipojeni bezdratové LAN (u vybranych modelii)
Bezdratové pripojeni k siti Windows
Pripojeni bezdratového Bluetooth (u vybranych modelti)
Pfipojeni antény (u vybranych modelt)
Modul diavéryhodné platformy (TPM) (u vybranych modelu)
Registrace otiskt prstu (u vybranych modelii)
3G Watcher (u vybranych model a ve vybranych zemich)

Obrazky uvedené v této pfiruéce se mohou liSit od vaSeho modelu notebooku.
Vychazejte z modelu notebooku, ktery mate k dispozici.

Fotografie a ikony v této pfiruéce jsou pouzity pouze k vytvarnym ucellim a nezobrazuji
skuteény stav vyrobku.
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4 Pouzivani notebooku

[H Ukazovaci zafizeni

40

Ukazovaci zafizeni notebooku - integrovany
touchpad - je pln¢ kompatibilni se v§emi typy mysi{
PS/2 se dvéma/tiemi tlacitky a rolovacim koleCkem.
Touchpad je citlivy na tlak a neobsahuje pohyblivé
¢asti; ¢imzZ je mozné vyloucit mechanické poruchy.
Pro nékteré softwarové aplikace v§ak muiZe byt nutny
ovladac zarizeni.

DULEZITE! S touchpadem pracuijte pouze
prsty, nepouzivejte zadné predméty, v
opaéném pripadé se mliZe poskodit jeho
povrch.

Pouzivani touchpadu

Pro préci s touchpadem je nutné pouze lehké pritlacent
koneckem prstu. Touchpad je citlivy na elektrostatické
podnéty, k prdci tedy nelze pouzivat Zddné jiné
predméty neZ prsty. Zakladni funkci touchpadu je
pohyb kurzorem a vybér poloZek zobrazenych na
obrazovce koneckem prstu misto mysi, jak byvd
zvykem u standardniho stolntho pocitace. Ndsledujici
obrdzky predstavuji sprdvné pouZivani touchpadu.

Pohyb kurzorem

Prst se umisti do stfedu touchpadu a posune se ve
sméru zamysleného pohybu kurzoru.

Rolovani (u vybranych modelt)

Pro rolovdni v okn€ nahoru nebo dolu je tfeba na
pravé strané posouvat prstem nahoru nebo dold.

~

Ukazatel

Pohyb

Oblast
prochézeni

Pravé kliknuti

Snimac otiskd

prstu

Levé kliknuti

Posun prstu

dopfedu
[‘ Posun prstu Posun prstu [\
g doleva doprava 0
Posun prstu
dozadu
s l; [
- J
/Rolovénl' ‘ ) ]|
nahoru g ‘—‘
) =
Rolovani A )
dold )
J



Pouzivani notebooku 4

[] llustrace pouzivani touchpadu

Kliknuti/poklepani - Kurzor umistéte na predmét, stisknéte tla¢itko nebo koneckem prstu lehce stisknéte
touchpad, prst na ném pndrZte dokud se predmét nevybere. Barva vybraného predmétu se zmeéni. Tyto

dva priklady sméruji ke stejnému vysledku.
Kliknuti -
/ 7\ S
Yy
<

Poklepani

g

Lehce a rychle klepnéte na
touchpad.

Stisknéte a uvolnéte levé
kurzorové tlacitko.

Dvojklik/dvoji poklepani - toto je obvykld praxe spousténi programu piimo z prislusné ikony, kterd
byla vybrdna. Kurzor posuiite na ikonu, kterd se ma aktivovat, stisknéte levé tlacitko nebo dvakrat
rychle poklepejte na touchpad a systém provede spusténi prisluSného programu. Bude-li interval mezi
jednotlivym kliknutim nebo poklepdnim pfili§ dlouhy, ¢innost se neprovede. Rychlost dvojkliku lze
nastavit v ovlddacim panelu Windows - ,,Mys”. Tyto dva ptiklady sméfuji ke stejnému vysledku.

Dvojklik Dvoji
poklepani

Dvakrat stisknéte a uvolnéte levé
tlacitko.

Dvakrdt lehce a rychle klepnéte
na touchpad.

PretaZeni - pretaZeni znamend uchopeni pfedmétu a jeho umisténi na libovolné misto na obrazovce. Je
mozné prejet kurzorem pres vybrany predmét a soucasné pridrZovat levé tlacitko, poté kurzor posunout
na vybrané misto a tlacitko uvolnit. Nebo lze dvakrat poklepat na predmét, pridrZet a soucasné predmét

N

pretdhnout koneckem prstu umisténym na touchpadu. Tyto dvé ilustrace sméfuji ke stejnému vysledku.

Pretazeni Pretazeni -
- kliknuti poklepani -

Dvakrdt lehce poklepejte na
touchpadu, béhem druhého poklepan{
po ném posunujte prstem.

Pridrzte levé tlacitko a prstem
posunujte po touchpadu.
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[ Péce o touchpad

Touchpad je citlivy na tlak. Pokud mu nenf vénovdna odpovidajici péée, miZe se snadno znicit. Dbejte
na ndsledujici preventivni upozornéni.

e Zabrante kontaktu touchpadu s necistotami, tekutinami nebo mazivem.
* Touchpadu se nedotykejte znec¢iSténymi nebo vlhkymi prsty.

¢ Na touchpad nebo na jeho tla¢itka nepokladejte tézZké predméty.

e Pozor na poskraban{ touchpadu nehty nebo téZkymi predméty.

Touchpad reaguje na pohyb, nikoliv na silu. Na povrch neni nutné poklepavat pfilis
silné. Silné poklepavani nezvysuje schopnost odezvy touchpadu. Touchpad reaguje
nejlépe na lehky tlak.

[ Automatické vypnuti dotykové plochy

Po pfipojeni externi mysi USB miiZe operaéni systém Windows automaticky deaktivovat dotykovou
podlozku notebooku. Tato funkce je normdlné vypnutd. Chcete-li tuto funkci zapnout, zaskrtnéte volbu v
¢dsti Ovladaci panely > Mys - vlastnosti > Device Settings (Nastaveni zafizeni) systému Windows.

Modely s dotykovou plochou Synaptics.
B = X ¥ My - vlastnosti ‘

o]l 2]

[ Buttons | Ukazatels | Moznost ukszatels | Kokedko | Hardhiars | () Devics Setings |

% Utivatelské Gcty a zabezpeceni Synaptics Pointing Device - v9.1.5 22Nov06
®" Deyices:
) Eabled [Mame [ Pat ]
Yes “Synaptics TouchPad V6.1 PS/2
Eroble | Deable | setings. | Zaslgr’[nutlm tOhOtO
olicka aktivujete
sable intemal pointing device when extemal UISB pointing device is sitached .
Tray
" Remove tray icon from teskbar 420PM
" Static tray icon in taskbar @ s20PM
& Animated tray icon in taskbar T 420PM
WWW Synaptics.com

Viyhledejte kartu vlastnosti Mys v ,Ovla-

dacich panelech®. Modely s dotykovou plochou ALPS.
;‘ i My - vlastnosti [ ==
[ [ Tegitka | \kazatele | Moznostiukazatele | Onentace | Hardware
Kepnuti |  Gesa |  Dalsi | Pipojenimyi USB
Myg USB a dotykova podiozka
%nma\mé odpojeni detykove podiezicy; Zaé,lfrtnutl’m tohoto
olicka aktivujete
uto funkci

ALPS
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Pamétova zarizeni

Diky pamétovym zarizenim je moZné na notebooku do riiznych pamétovych zatizeni zapisovat dokumenty

nebo je Cist, nacitat obrazky a dals{ soubory. Tento notebook ma ndsledujici pamétova zarizeni:

+ Karta pro rozsifeni
+ Opticka mechanika

- Ctedka pamétovych karet typu flash

« Mechanika pevného disku

['] Karta pro rozsiteni

Soucdsti vybavy je jedna 26kolikova Stérbina pro kartu Express pro podporu jedné 34mm
karty Express nebo jedné rozsifujici 54mm karty Express. Toto nové rozhran{ pracuje
rychleji pfi vyuZiti sériové sbérnice s podporou USB 2.0 a PCI Express misto pomalejsi
paralelni sbérnice vyuZivané u §térbin pro karty PC. (Neni kompatibiln{ s pfedchozimi

kartami PCMCIA.)

Vlozeni karty pro rozsireni

,

Pfed vloZenim
zkontrolujte, zda je karta
Express rovna.

@, 1. Vpiipadé, Ze je Stérbina karty Express opatfena 3.

ochranou, odstrarite ji podle niZe uvedenych
pokyn.

2. Kartu Express vloZte dovnitf stranou s
konektorem tak, aby byla strana se Stitkem
obrdcena nahoru. Standardni karta Express
by méla byt po vloZeni pln¢ zasunutd do
notebooku.

Opatrné pripojte kabely nebo adaptéry potiebné
pro ¢innost karty Express. Konektory lze
obvykle zasunout pouze jednim smérem. Na
konektoru by méla byt ndlepka, ikona nebo
znacka predstavujici horn{ stranu.

Vyjmuti karty pro rozsireni

Stérbina karty Express neni vybavena tladitkem
pro vysunuti. Karta Express se vysune zatlacenim
dovnitf a ndslednym uvolnénim. Poté se karta
Express ze Stérbiny opatrné vytdhne.

7 4

T~
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Drzak pamétové karty flash (u vybranych modelti)

Slepd rozSifovaci karta, kterd je doddvdna s notebookem, mize fungovat jako drzdk pamétovych
karet, ktery chrdni vodi¢e pamétové karty flash. Drzak karet rovnéZ Setfi Cas vyhledavdnim nespravné
pamétové karty a minimalizuje nebezpedi ztraty pamétové karty flash s dilezitymi daty.

@f Do drzaku pamétovych karet Ize vliozit maximalné 2 pamétové karty typu SD nebo
MS. Muzete viozit dvé karty SD nebo jednu kartu SD a jednu kartu MS.

Vkladani pamétové karty flash:
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Opticka mechanika
Viozeni optického disku

1. U SPUSTENEHO notebooku stisknéte 2. Opatrn& zatdhndte za predni destiku
tlacitko vysunuti mechaniky a pfihrddka se mechaniky a pfihrddku zcela vysuiite. Dbejte
Cdstecné vysune. na to, abyste se nedotykali Co¢ky mechaniky

CD a dalSich mechanismd. Zkontrolujte, zda

se zde nenachdzeji Zadné predméty, které by
mohly zaskocit pod pfihrddku mechaniky.

v S

3. Pridrzte disk za hranu a obrat’te jej potiSténou 4. Prihrddku mechaniky pomalu zatlacte zpét.

stranou nahoru. Na obou strandch stfedové Mechanika zacne nacitat obsah (TOC) disku.
¢asti disku tlaéte smérem dolti, dokud disk KdyZ se mechanika zastav{, disk je pfipraven
nezapadne do hlavy. P¥i spravném zavedeni k pouziti.

by méla byt hlava vySe nez disk.

V dobé, kdy se naéitaji data, I1ze pfi rychlém otaéeni CD v mechanice vnimat zvuk a
rovnéz pohyb, coz je normalnim jevem.
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Opticka mechanika (pokrac¢ovani)

Vyjmuti optického disku Nouzové vysunuti

Umisténi se lisi
podle modelu.

Vysunite prihrddku a hranu disku opatrné zatlacte
smérem nahoru tak, aby bylo moZné vyjmout
disk z hlavy.

Nouzové vysunuti je umisténo v otvoru na
optické mechanice a pouZivd se pro vysunuti
prihradky optické mechaniky v pripadé poruchy
elektronického vysouvdni. Nouzové vysunuti
nepouzivejte misto elektronického vysouvdni.
Poznamka: Pozor na propichnuti indikatoru
aktivity, ktery se nachazi ve stejném misté.

© Pouzivani optické mechaniky

S ohledem na pouZiti pfesné mechaniky u optickych diskd je opatrné zachdzeni nezbytné. Dbejte na
dilezité bezpecnostni pokyny dodavateli CD. Notebook je - stejné jako optické mechaniky desktopt
- vybaven hlavou, jeZ CD udrzZuje v misté nezdvisle na dhlu. Pfi vkldddni je velice dileZité, aby byl CD
zatlacen do stfedu hlavy, v opa¢ném pripadé prihrddka optické mechaniky disk poskrabe.

@ VAROVAN:I! Neni-li CD spravné zablokovan ve stfedu hlavy, mGze po zavieni pfihradky
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dojit k jeho poskozeni. Pfihradku zavirejte pomalu a CD vzdy sledujte, pfedejdete tim
poskozeni.

Oznaceni mechaniky CD by mélo byt viditelné bez ohledu na pritomnost disku v mechanice. Po spravném
zasunuti CD Ize data nadist stejnym zptisobem jako z mechaniky pevného disku, na CD se vSak nedd
zapisovat a data neni mozné ménit. Pfi pouZiti prislusného softwaru je mozné v mechanice CD-RW nebo
DVD+CD+RW pracovat s disky CD-RW tak, jako s pevnym diskem - tj. zapisovat, mazat, upravovat atd.
V pripadé nevyvaZenych nebo potisténych CD jsou vibrace u vSech vysokorychlostnich optickych
mechanik normdlnim jevem. Aby se vibrace sniZily, poklddejte notebook na rovny povrch a nepolepujte
CD Sstitky.

Poslech zvukovych CD

V optické mechanice lze prehravat zvukovd CD, zvukovd DVD je vSak mozné prehrdvat pouze v
mechanice DVD. Po vloZeni zvukového CD se ve Windows™ automaticky otevie prehrdvac¢ zvuku
a spusti se prehravdni. V zdvislosti na zvukovém DVD a instalovaném softwaru miZe byt nutné pro
poslech zvukového DVD spustit prehrava¢ DVD. Hlasitost l1ze upravovat pomoci horkych kldves nebo
ikony reproduktoru Windows™ na listé.
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P Ctecka pamétovych karet typu flash
Aby bylo mozné pouZivat pamét'ové karty zatizeni typu digitdlni fotoapardt, prehrava¢ MP3, mobilnf telefon
nebo PDA, je tfeba pri standardnim provedeni zvlast zakoupit ¢tecku pamétovych karet PCMCIA. Tento
notebook je vybaven jednou integrovanou ¢teckou pamétovych karet, se kterou 1ze pouZivat fadu pamétovych
karet flash (viz obrdzek niZe). Integrovand ¢tecka karet se vyznacuje nejen pohodlnym pouZivanim, ale je také
rychlejsi neZ vétsina typti pamétovych karet, nebot vyuZiva sbérnici PCI s Sirokym pasmem.

DULEZITE! Kompatibilita paméfové karty se li$i podle modelu notebooku a specifikaci
pamét'ové karty flash. Vzhledem k tomu, Ze se specifikace pamétovych karet neustale
méni, mize se kompatibilita zménit bez predchoziho upozornéni.

Ptiklady pamétovych karet flash

xD Picture Card

MMGC (Multimedia Card)
MMC Plus

RS-MMC (Reduced Size)
‘B (with MMC adapter)

8D (Secure Digital)
Ell MiniSD (with SD adapter)

Sandisk 7"
ADAPTER

Memory Stick Micro (with MS adapter)

MEMORY STICK PRO Memory Stick (MS)

Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

SD /MMC 4@
MS / MS Pro 4@

Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG
{with MS adapater)

DULEZITE! Karty nikdy nevyjimejte v priibéhu nebo bezprostiedné po éteni, kopirovani,
formatovani nebo mazani dat na karté, mohlo by dojit ke ztraté téchto dat.

‘& VAROVANI! Aby se zabranilo ztraté dat, pfed vyjmutim pamétové Safely Remove Hardware
karty flash pouzijte funkci ,,Bezpeéné odebrani hardwaru“ na hlavnim m

panelu systému Windows.

€
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1 Mechanika pevného disku
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v

Mechaniky pevnych diskd maji vyssi kapacitu a pracuji vyrazné rychleji nez
disketové nebo optické mechaniky. Tento notebook je vybaven vymeénitelnym pevnym
diskem. Soucasné mechaniky pevného disku podporuji technologii S.M.A R.T. (Self
Monitoring and Reporting Technology), pfi niZ se chyby a zdavady pevného disku
detekuji jest¢ pred jejich projevenim. V souvislosti s vyménou nebo aktualizac{
pevného disku vZdy navstivte autorizované servisni stfedisko nebo prodejce tohoto notebooku.

DULEZITE! Nedostateéna péée o notebook muzZe byt pfiéinou poskozeni
mechaniky pevného disku. S notebookem manipulujte jemné a chrarite jej pred
statickou elektfinou, silnymi vibracemi nebo narazy. Mechanika pevného disku je
nejzranitelnéjSim komponentem a p¥i padu notebooku bude prvni nebo jedinou éasti,
jez se nejpravdépodobnéji poskodi.

R _ WWW VAROVANI! Pied sejmutim krytu
] pevného disku odpojte véechny
€ pfipojené periférie, veskeré
D — - telefonni nebo telekomunikaéni
linky a konektor napajeni (napftiklad
° externi zdroj napajeni, baterii atd.).
= i =,
------- ©-----. €] €] © €] '/
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Instalace pevného disku:
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m Pamét (RAM)

Rozsitenim paméti se zvysi vykon aplikaci, protoZe se omezi pristup na pevny
disk. Chcete-li se informovat o rozsifeni paméti svého notebooku, navstivte
autorizované servisni stfedisko nebo prodejce. Aby byla zajisténa nejvyssi mozna
kompatibilita a spolehlivost, roz§ifujici moduly pofizujte pouze u autorizovanych

. Toto je pouze
prodejcti tohoto notebooku. priklad.

Béhem automatického testu po spusténi (POST) systém BIOS automaticky rozpoznd velikost paméti v
systému a provede odpovidajici konfiguraci CMOS. Po nainstalovani pamétového modulu nenf tfeba
nastavit Zddny hardware ani software.(vcetn¢ systému BIOS.)

VAROVANI! Pfed instalovanim
nebo odinstalovanim paméti
odpojte vSechny pfipojené
D — o periférie, veSkeré telefonni nebo
telekomunikaéni linky a konektor
) napajeni (napfiklad externi zdroj

D i napajeni, baterii atd.).

Instalace pamétového modulu:  Vyjmuti pamétového modulu:

~

\ (Toto je pouze pfikiad.) ) k(Toto je pouze piiklad.) o )
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Pfripojeni
Integrovanou sit nelze nainstalovat pozdéji jako upgrade. Po zakoupeni Ize
sit nainstalovat jako rozs$ifovaci kartu.

@ Sitové pripojeni

PouZijte sitovy kabel s konektory RJ-45 na obou strandch, na jednom konci jej zapojte do modemového/
sitového portu na notebooku a na druhém do hubu nebo switche. Pro rychlost 100 BASE-TX / 1000
BASE-T je tfeba pouZit sitovy kabel kategorie 5 nebo vyssi (nikoliv kategorie 3) se sto¢enym parem
dratd. V piipadé, Ze mdte v planu provozovat rozhrani o rychlosti 100/1000Mbps, je tfeba jej pripojit k
hubu typu 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (nikoliv hub BASE-T4). U 10Base-T se pouZivaji kategorie
3, 4 nebo 5 se stoenym pdrem drdtd. Tento notebook podporuje 10/100 Mbps Full-Duplex, je vSak
pozadoviéno pripojeni k prfepinacimu hubu s povolenym ,,duplexem". Software ve vychozim nastaveni
automaticky vyhleddvd nejrychlejsi nastaveni, zdsah uZivatele tedy neni potieba.

@ 1000BASE-T (nebo 1 GB) je podporovan pouze u vybranych modelu.

Kabel se stoéenym parem

Kabel pouzivany pro pfipojeni ethernetové karty k hostiteli (obecné hub nebo
switch) se jednodusSe nazyvd Twisted Pair Ethernet (TPE). Koncové konektory se
nazyvaji konektory RJ-45 a nejsou kompatibiln{ s telefonnimi konektory RJ-11.
P1i spojeni dvou pocitaci bez pouZiti hubu jako meziclanku je tfeba pouZit kiiZovy

Moy

kabel LAN (rychly Ethernet) (Gigabitové modely podporuji automatické kiizZent,

kabel LAN je volitelny.) /é\

&
m Priklad notebooku pripojeného k sit ovému hubu
nebo switchi pro pouZiti s integrovanym rizenim
Ethernetu.

Sitovy hub nebo switc

7

Sitovy kabel s konektory RJ-45

51



4 Pouzivani notebooku

& Pripojeni bezdratové LAN (u vybranych modelt)

&) Rezim ad-hoc

&/ Rezim infrastruktury

52

Volitelnd integrovand bezdrdtovd LAN je kompaktnim ethernetovym adaptérem se snadnym pouZivdnim.
Diky implementaci normy IEEE 802.11 pro bezdrdtové LAN (WLAN) je volitelné integrovatelnd
bezdrdtovd LAN schopnd vysokych rychlosti prenosu dat pri vyuZivani technologii Direct Sequence
Spread Spectrum (DSSS) a Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) na frekvencich 2,4

VVVVVV

802.11, coz umoziiuje bezproblémové propojovani norem bezdratovych LAN.

Voliteln€ integrovatelnd bezdratova LAN je adaptérem, ktery je urcen pro klienta, podporuje infrastrukturu
a rezimy ad-hoc, ¢imz se roz§ifuje flexibilita a rovnéZ moZnosti budouci konfigurace bezdratové sité s
vyuzitim vzdélenosti aZ do 40 m mezi klientem a pristupovym bodem.

Aby byla bezdrdtovd komunikace efektivné zabezpecend, voliteln¢ integrovatelnd LAN je vybavena
64bitovym / 128bitovym Sifrovanim Wired Equivalent Privacy (WEP) a s funkci Wi-Fi Protected Access
(WPA).

Z bezpeénostnich divodui se Zde uvadime piiklady pfipojeni notebooku k
NEPRIPOJUJTE k nezabezpeéené siti; v bezdrétove LAN.

opaéném pripadé miZe byt prenos
informaci bez Sifrovani viditelny pro
ostatni.

Stolni pocitaé

V rezimu ad-hoc se notebook muiZe pfipojit k jinému
bezdritovému zafizeni. V tomto bezdratovém prostied{

sz

neni potfebny Zadny pristupovy bod (AP).

(U v8ech zafizeni je tfeba nainstalovat volitelné adaptéry 802.11
pro bezdrgtovou LAN.)

Ve

J

Notebook
V tomto reZimu se muzZe notebook propojit spolu s T
dalSimi zafizenimi v siti tvofené ptistupovym bodem
(AP) (v prodeji zvlast), ktery tvori centrdlu pro
vzdjemnou komunikaci bezdratovych klientt nebo pro

jejich komunikaci s pfipojenou siti. L‘ ~
(U v8ech zafizeni je tfeba nainstalovat volitelné adaptéry 802.11 ’ﬂ
pro bezdratovou LAN.) i
Pfistupovy
bod
o PDA
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&) Bezdratové pripojeni k siti Windows
Pfipojeni k siti

1. Podle potfeby zapnéte vypinaé bezdratové komunikace vaseho modelu (vyz vypinace v ¢asti 3).

¢ @

VIEANFER D TUeToo thRO N

WIRELEES LAN + BLUETOOTH

ANEEN

2b. Nebo poklepejte naikoné Konzola bezdratové komuni-
kace na hlavnim panelu a vyberte moznost Bezdratova
LAN + Bluetooth nebo pouze Bluetooth.

2. Opakované stisknéte [FN F2], dokud se
nezobrazi Zapnout bezdratovou LAN
nebo Zapnout WLAN a Bluetooth.

MNepfipojeno Pfipojit k siti
Zapnout animaci éinnosti

Vypnout upozoméni na nové sité

;. Bezdratoveé sité jsou k dispozici,
_d_

Diagnostikovat a opravit

Centrurn siti a sdileni

4. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na ikonu

3. Zobrazi se ikona sité ,Nepfipojeno*.
sité a vyberte pfikaz PFipojit k siti.

B =]
O ® i & i © @ st
Vyberte sit, ke které se chcete pfipojit. Vyberte sit, ke které se chete piipojit Uspésné piipojeno k MM240

<D
) a
s podporoumberpcen ol a
Nesbespetens " P

Fipoit | [ Stomo Pipoje | [ Stoma.

5. Je-live vasi oblasti velké mnoZstvi siti, zaskrt&- 6. Vyberte bezdratovou sit, ke které se chcete

v - s SN
te moZnost ,Bezdratova sit*. pripojit.
[E=Rich ) (=zjica =]
& @ prpcjtesti () @ pipoiit kst
Zadejte kli¢ zabezpeceni sité nebo heslo pro sit MM240 Odpojte se nebo se pfipojte kjiné siti
Zobrasit (Besdhitova it -
esto N§ o Ssicme wil] i
& we T — o
K vz it podperou aberpecer o
F
stomo_| stome

7. Béhem pfipojovani bude pravdépodobné

tfeba zadat heslo.

8. Po navazani pfipojeni se zobrazi ,Pfipojeno®.
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@ PFipojeni bezdratového Bluetooth (u vybranych modelti)

U notebookl vybavenych technologii Bluetooth je pro pfipojeni k zafizenim s podporou
Bluetooth eliminovéna potfeba kabeli. Priklady zafizen{ s podporou Bluetooth: notebooky,
stoln{ pocitace, mobiln{ telefony a PDA.

Pokud neni notebook vybaven integrovanym Bluetooth, je k jeho pouzivani potieba
pFipojit modul s USB nebo s kartou Express.

Mobilni telefony s podporou Bluetooth

Moznost bezdratového pripojeni k vaS§emu mobilnimu telefonu. V zdvislosti na vlastnostech
mobilniho telefonu je mozZné prendset data z telefonnitho seznamu, fotografie, zvukové
soubory atd. nebo jej pouZit jako modem pro pfipojeni k Internetu. Lze jej také vyuZit pro
zasilani SMS.

Pocitace nebo PDA s podporou Bluetooth

Moznost bezdrdtového pripojeni k jinému pocitaci nebo PDA a vymény soubort, sdileni periferif
nebo sdilen{ sitového ¢i internetového pripojeni. Lze také vyuZivat bezdratovou kldvesnici nebo
myS s podporou Bluetooth.

€ Zapnuti a spusténi nastroje Bluetooth
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Tento postup Ize pouZit k pridan{ vétsiny zarizeni Bluetooth. Podrobny postup viz Dodatek.

1. Podle potfeby zapnéte vypinaé bezdratové komunikace vaseho modelu (vyz vypinace v ¢asti 3).

WIRELESS LAaN + BLUETOOTH

2. Opakované stisknéte [FN F2], dokud se ne- 2b. Nebo poklepejte naikoné Konzola bezdratove ko-

zobrazi Zapnout Bluetooth nebo Zapnout munikace na hlavnim panelu a vyberte moZnost
WLAN a Bluetooth. Bezdratova LAN + Bluetooth nebo pouze
Bluetooth.

Pridat zafizeni Bluetooth

Zobrazit zafizeni Bluetooth

Odeslat soubor

Prijmout soubor
Pripajit k siti PAN

Otevfit nastaveni zafizeni Bluetooth

Odebrat ikonu Bluetooth

3. V nabidce hlavniho panelu vyberte pfikaz 3b. Nebo poklepejte ikonu Zafizeni Bluetooth v
Pfidat zafizeni Bluetooth. Ovladacich panelech systému Windows.
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Pripojeni antény (u vybranych modelt)
Na této strdnce jsou zobrazena multimedidlni pfipojeni pro modely vybavené TV tunerem. Funkce TV
a rddia vyZaduji integrované modely pouze u vybranych modelt.

@ DULEZITE: S anténou musi byt notebook pouzivan ve vnitinich prostorech.

Pfipojeni kabeld

Pfipojte koaxidlni kabel s placenou televizni sluzbou, od
stfeSni antény nebo od ,,pokojové antény* ke kabelovému
adaptéru. Pripojeni kabelové sluzby mlzZe u placenych
sluZeb pfijimat analogové televizni vysildni. Dodany
adaptér je nezbytny pro prevod pripojeni koaxidlni zastrcky
do notebooku. Podle potieby pripojte adaptér systému
NTSC na systém PAL.

Podle potfeby pouZijte

‘é adaptér systému NTSCW
= na systém PAL. D,

L J

@ DULEZITE: Systém kabelového rozvodu musi byt uzemnén v souladu s ANSI/NFPA

70, v souladu s National Electrical Code (NEC), zejména s ¢asti 820.93 ,,Uzemnéni
vnéjSiho vodivého stinéni koaxialniho kabelu®“ — instalace musi zahrnovat pfipojeni
stinéni koaxialniho kabelu k uzemnéni budovy.

Pfipojeni antény DTV r \
Pripojte dodanou anténu pro prijem digitalni TV k -
notebooku pomoci kabelového adaptéru. Anténa pro
piijem digitdlni TV mdZe pfijimat pouze signdly digitdln{
TV vysilané ve vybranych oblastech.

s s

Prijem digitalniho televizniho vysilani je k
dispozici pouze u vybranych modell a bude
se lisit podle mista v zavislosti na vzdalenosti
od vysilaél a na vyskytu prekazek.

Umisténi antény
Vodorovné: Lze volné umistit na rovnou plochu, napiiklad
na stul, skitiku nebo polici.

Svisle: Magnety v podstavci umozZnuji pripevnéni na
kovové povrchy, jako napriklad na pricky nebo skfiiky.




4 Pouzivani notebooku

% Modul dlivéryhodné platformy (TPM) (u vybranych modelu)

TPM - Trusted Platform Module - je zabezpecovaci hardwarové zarizeni na systémové desce, které obsahuje
Sifrovaci klice generované pocitacem. Jednd se o hardwarové fesent, které napoméhd ochrané proti titokiim

N -

hackerd, ktef{ se snaZi ziskat hesla a Sifrovaci klice k citlivym datim. TPM poskytuje uZivatelim PC nebo

~oev o

Bezpecnostni funkce TPM jsou pro kazdy TPM interné podporovdny ndsledujicimi kryptografickymi
operacemi: heSovidni, generovdni ndhodného Cisla, generovdni asymetrického klice a asymetrické
Sifrovani/desifrovani. KaZdy individudlni TMP v kazdém individudlnim pocitacovém systému disponuje
unikdtn{ signaturou, jeZ se inicializuje béhem procesu silikonového zpracovani, ¢imzZ se ddle rozsifuje
divéryhodnost/ efektivita zabezpeceni. Pred tim, neZ se individudlni TPM zacne pouZivat jako
bezpecnostni zafizeni, je nutné, aby mél svého vlastnika.

Aplikace TPM

TPM vyuZije kazdy zdkaznik, ktery se zajimad o zajisténi dopliiujicitho zabezpeceni pocitacového systému.
TMP je ve spojeni s volitelnym bali¢kem softwarového zabezpeceni schopen zajistit celkovou bezpecnost
systému, ochranu soubort, stejné jako ochranu proti pokustim o prinik do e-maild resp. do soukromd.
TPM napomadhd vytvorit silnéjsi zabezpecent, nez jaké lze vytvorit prvky BIOS, operacnim systémem
nebo jinymi aplikacemi bez TPM.

@f Ve vychozim nastaveni je TPM zablokovan. Povoleni se provadi v nastaveni BIOS.

% Aktivace ZabeZpeéenl’ TPM BLOS SETUP UTLLITY

EPrejdéte na Nastaveni systému BIOS (béhem
spoustén{ systému stisknéte klavesu [F2]).

Na strance Zabezpeceni nastavte polozku Zabezpeceni
TPM na [Povoleno].

TPH Security
Enabled

Dulezité: K zalohovani bezpeénostnich dat
TMP vyuzivejte funkce TMP ,,Obnovit” nebo
»Migrace”.

Vymaza’nl’ dat Zabezpeéeny’ch TPM BI0S SETUP UTILITY

KdyZ je nainstalovdno Heslo spravce, zobrazi se
poloZka Vymazat data zabezpecena TPM. Tato funkce
slouZi k vymazan{ vSech dat zabezpecenych TPM.
(Aby se po nastaveni hesla zobrazila volba vymazani{
zabezpecenych TPM, musite restartovat pocitac.)

TPH Security Clear

Dulezité: Vase data zabezpecena TPM je tfreba
pravidelné zalohovat.

56



Pouzivani notebooku 4

@ Registrace otiskl prsti (u vybranych modelu)

Snimac otiskl prsti 1ze pouZit pro rychlé a bezpeéné ovérovani uzivateld. Tyto pokyny jsou uréeny pro

nastaven{ registrace otiski prstu.

Welcome to the Security
Protect Manager Registration
Wizard

1.

[¥] Advise to register credentials on logon

Tento prdvodce bude spustén automaticky,
pokud je v systému BIOS aktivovano nasta-
veni TPM (viz Dodatek). Klepnéte na tladitko

Next (Dalsi).

J& Security Protect Manager Registration Wizard
| Authentication Methods

© Registration Wizard x Securty Protect Manager provides advanced securty and flexbilty by
‘supporting wide range of authentication methods.
The registration procedure includes these easy steps:

» Select authentication methods.
‘continue the regisration ate a3 wel.

 Register the required credentials. Ir
[
b &
e oo
X o

© Seec rmdrtls o w0 et and ik et

) e et ) (e

2. Vyberte polozku ,Otisky prstd“ a klepnéte na
tlaéitko Next (Dalsi).

€ Security Protect Manaaer Reaistration Wizard
Enrol @ Swipe your finger over the fingerprint sensor. X

To enroll your finger:
- Swipe your finger over the fingerprint sensor

- Follow the instructions on the screen

Click here to select the specified

finger.
To view more options use right

click.

&) To start enrollment, swipe your finger over the fingsrprint sensor

G HH

8 Security Protect Manager Registration Wizard

Enroll Your Fingerprints
The new fingerprints will be used next time you log on.

o ‘Swipe the same finger over the fingerprint sensor again

R

[ <Back ][ Neis ] [ Cancel |

@) Leam more

3. Naschématu vyberte prst. Pomalu pFejedte
odpovidajicim prstem pres snimag. Prstem
musite prejet pfes snimaé nékolikrat pro

ovéreni.

[ <Back [ Met> | [ Cancad |

@) Leam more

4. Aby se omezila mozZnost potiZi, musite zare-
gistrovat alespori dva prsty.
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(pokracovani)

@ Registrace otiskt prstt (u vybranych modelu)

8.1 Security Protect Manager Registration Wizard €1 Security Protect Manager Registration Wizard
Envoll Your Fingerprints C 3 =
ompleting the Security
The new fingerprints will be used nexd time you log on. 2 .
L YRS Protect Manager Registration
Wizard
You have successfully registered your Fingerprints. Now you
can use registered credentials to log on to Security
' ' Protect Manager.
- @ With Secuity Protect Manager you can:
é X - Use registered credentials to log on to Windows
- Automate log on to other applications and Web sites
e) Click Next to complete the fingerprint enroliment, or select the finger Use other services and applications provided by
you would like to register on the hand icon Security Protect Manager
Yes, | want to use Securty Protect Managerto logon
to Windows
@)Leam more [ <Back [ nNet> S [ Cancal | @Leammore.. [ <Back | Finish S [ cancel |

5. Naschématu vyberte prst a pomalu pfejedte
odpovidajicim prstem pfes snima¢. Prstem
musite pfejet pfes snimagé nékolikrat pro ove-
feni. Aby se omezila moZnost potizi, musite
zaregistrovat alesponi dva prsty.

6. Po dokonéeni klepnéte na tlaéitko Finish
(Dokonéit).

@1 My Identity

Open e-Wallet

2 Single Sign On 4
B Switch User

) Lock Workstation

|2 Log Off Power User

T3 Register Credentials
ﬁ Settings and Options

b @ Help
i \i') About

7. Klepnéte pravym tla¢itkem mysi na ikonu na
hlavnim panelu a vyberte poloZku ,Settings
and Options (Nastaveni a moznosti)“.

8.4 Security Protect Manager

Settings and Options @ General Options
Muitfactor Auhentication
2 Single Sign On

You can select how Securty Protect Manager is corfigured on this
S wter.
 e-Walet

[2) Document Manager
L1 Advanced Settings

49 General
‘Show welcome and completion pages in wizards M
Show hirt windaw
Display tis at startup
‘Suggest to backup identity afrer changes
Advise to register credentials on logon

@ Select the way users log on to Windows
Use Securty Protect Managerto log on to Windows

Erforce Securty Protect Manager logonto Windows
] Fngemants
Alow fingerprint searching in logon wizard -
Enable automatic fingerprirt capture
& When finger is swiped overfingerpirt sensor
Play sound
Show animation
Advise to register fingerprints for new users
] Display tip before one touch action
8 Select one touch action 5

m

8. Vyberte moZnost ,General Options (Obecné
moznosti)“ a ,Single Sign On (Jednorazové
prihl&seni) a nakonfigurujte vlastni pfedvolby.
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“& 3G Watcher (u vybranych modeld a ve vybranych zemich)

Softwarova aplikace 3G(1) Watcher umoZiiuje notebooku pfipojovat se k bezdratovym sitim 3G, které
jsou normdlné pouZivany mobilnimi telefony 3G. Po pfipojeni se mliZe notebook normdlné pripojit k
Internetu stejné, jako pomocf jiné bezdratové sité.

Funkce popsana v této ¢asti nemusi byt u nékterych modelli a v nékterych zemich
k dispozici. Pokud tato funkce neni u vaSeho modelu k dispozici, vynechejte tuto
cast.

Instalace mobilni karty SIM

Pfihrddka pro kartu SIM umozZiuje vloZit mobiln{
kartu SIM pro funkce 3G. VloZte mobilni kartu
SIM pred pouzivdnim softwaru 3G Watcher.

Pouzivani softwaru 3G Watcher

Zastupce aplikace 3G Watcher bude umistén na pracovni plose. Poklepanim na tohoto zdstupce I?
spustite softwarovou aplikaci 3G Watcher.

3G Wakcher

3G Watcher
Toals Help

Please enter PIN1:  Remaining
attempts = 3

Searching...

sssas -| PIN werified

o))

4

| SEMND [: I

1. Po spusténi aplikace 3G Watcher budete 2. Po ovéfeni hesla PIN bude zahaieno
poié%éni 0 heslo vasi karty SIM (PIN1) vyhlevdévérlu' site 3G. i el
(pokud jste jej nastavili).
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3G Watcher (u vybranych modelti a ve vybranych zemich)

3G Watcher |[5] 3G Watcher
View  Tools Help Tools Help

Lol Elc] 3
Chunghwa Telecom ol AN - Chung 'wa Telecaor

3. Po vyhledani sité 3G navazte pFipotjem’ 4. Po pfipojeni se tlacitko Pfipojit zméni na
Isvb_ezc_]_rta’tové siti klepnutim na tlacitko Odpojit.
fipojit.

3G Watcher
Tools
Connections. ..
SMS Express...
Call Histary, ..
Phone Book. ..

Turn Radio Off

Opkions. ..

6. KdyZ se nachazite na misté, na kterém jsou
bezdratove prenos zakézénx (napfiklad v
letadle), mlZete vybrat polozku Turn Radio
Off (Vypnout bezdratovou komunikaci) z
rozeviraci nabidky ,Tools (Nastroje)“.

3G Waicher
Tools Help

i £
3l

7. Po vypnuti bezdratové komunikace se na
indikatoru sily signalu zobrazi symbol ,x*.
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3G Watcher (u vybranych modelti a ve vybranych zemich)

§ Watcher window

Icons and indicators on the main window

The main Watcher window provides status information and allows you to initiate and monitor data
connections or make and receive phone calls (if voice is supported by your 3G modem and your service
provider). The main window uses these indicators:

x

Device status. If an icon of the 3G modem with an “X” is displayed, Watcher is unable to detect
the 3G modem. This indicates that the 3G modem is not fully inserted into the PC Card slot
(in the case of non-embedded modems) or it is powered down. You may be able to resolve this
problem by:

* Ejecting the 3G modem and re-inserting it

e Turning the WWAN switch on your PC off and on

o

Signal strength and service status. The number of bars beside the antenna increases as signal
strength increases, to a maximum of five bars. The ToolTip that displays when you position
the mouse pointer over this indicator shows the RSSI (Received Signal Strength Indication) in
dBm.

An antenna with a line through it indicates no service is available (Not in Service). You are outside
of the coverage area or have insufficient signal strength to maintain a GSM data connection.

aprs

Bdqe

EE,

HS

Coverage. The icon shows the fastest service available:
* GPRS icon - GPRS is the fastest service available in your current coverage area.

oL Jorrs . . . . .
5 * EDGE icon - EDGE is the fastest service available in your current coverage area.
esel@@  (supported on EDGE 3G modems)

* 3G icon - UMTS is the fastest service available in your current coverage area.
[35] Elel  (supported on UMTS 3G modems)

* HS icon - HSDPA is the fastest service available in your current coverage area.
EJE (supported on HSDPA 3G modems)

When only the letters are displayed, (for example B449® ), you are within the coverage area, but
have not yet acquired the service.

When the indicator has an outline ([43€]), you have acquired service and are able to establish a
data connection.

When the indicator is filled ((fff]), you have a data connection on the wireless service.
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3G Watcher (u vybranych modelti a ve vybranych zemich)

Roaming. You are connected to a network other than your local service provider’s. There may
be a surcharge for roaming service. (This service may not be available.)

[ S

E= | New SMS message. Click the icon to open the SMS Express window and read your messages.
When your SIM becomes full, this icon flashes and turns red. (Supported only on selected
devices.)

Data transmission. When the modem is connected to the network, the main Watcher window
shows the amount of data received and sent.

If your service provider ask you to enter a GSM command (otherwise called a code or procedure), type
the command from the main window.

System Tray Icons

Anytime Watcher is running, the Watcher icon appears in the system tray, indicating the connection
status:

E

Watcher cannot detect the 3G modem. Ensure that the 3G modem is powered on.

4
(2
]

You do not have an active high-speed connection.

\
f
4

You have an active high-speed connection.

¥
¢
L]

You have new (unread) SMS messages.

Y, 3G (or 3-G)

62

Short for third-generation technology. It is used in the context of mobile phone standards. The services
associated with 3G provide the ability to transfer simultaneously both voice data (a telephone call) and
non-voice data (such as downloading information, exchanging email, and instant messaging). In marketing
3G services, video telephony has often been used as the main-stream application for 3G. Selected models
integrate a SIM card slot for insertion of a 3G SIM card which is required to use 3G applications.



Priloha

Volitelné doplriky a Volitelna pFipojeni
Pouzivani systému a softwaru
Nastaveni systému BIOS
Bézné problémy a jejich feseni
Obnoveni softwaru Windows Vista
Glosar
Deklarace a prohlaseni o bezpeénosti
Informace o notebooku

Obrazky uvedené v této priruéce se mohou lisit od vaseho modelu notebooku. Vy-
chazejte z modelu notebooku, ktery mate k dispozici.

Fotografie a ikony v této pfiruéce jsou pouzity pouze k vytvarnym uceltim a nezobra-
zuji skuteény stav vyrobku.
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Volitelné doplnky

Vybava volitelnd podle vaseho rozhodnutf, kterd dopliuje vybavu vaseho notebooku.

- Vi 2.0
< Hub s USB (volitelny) "= -
Pridanim dopliikového hubu s USB se rozsifi stdvajici USB porty, tim se umozn{ ‘

rychlejsi pfipojovani a odpojovan{ periferii na USB jedinym kabelem.

< Pamétovy disk flash USB ==

Pamétovy disk flash s USB je volitelnym dopliikem, jimZ je moZné nahradit ;_ ~
1,44 MB disketu a rozsifit pamet az na nékolik set MB, zvysit rychlost pfenosu - w
a prodlouZit Zivotnost. Pfi pouZiti s odpovidajicimi operacnimi systémy nejsou  — .
ovladace potrebné.

) Disketova mechanika USB =2
S volitelnou disketovou mechanikou s USB rozhranim je moZné pouZivat
standardni 1,44 MB (nebo 720 kB) 3,5palcové diskety. : :
@ VAROVANI! Aby se zabranilo selhani systému, pfed odpojenim
disketové jednotky USB pouzijte funkci ,,Bezpeéné odebrani
hardwaru“ systému Windows na hlavnim panelu. Pfed pfepravou

notebooku disketu vytahnéte, pfedejdete tim pfipadnému
poskozeni narazem.

] ] Bezpecné odebrat zafizeni
Bezpecné odebrat Velkokapacitni pamétiove zafizeni USE - jednotky(E:, Az)

9¢lankova lithium-ionova baterie

Volitelnd baterie, kterd se sklddd z 9 bateriovych ¢ldnkl v jedné schrance, poskytuje dels{ Zivotnost. Je
vhodnd pro dlouhé cesty nebo kdyZ neni k dispozici elektrickd zdsuvka.
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Volitelna pfipojeni

V pripadé potieby lze toto prislusenstvi zakoupit u jinych vyrobca.

< Klavesnice a mys s USB

Pfipojenim externi kldvesnice s USB se umozni pohodlné;js{
vkladan{ dat. Pripojenim externi mysi s USB se umoZn{ pohodIné;si
navigace ve Windows. Jak externi kldvesnice, tak mys s USB
funguji soucasné s kldvesnici a touchpadem, které jsou integrovany
do notebooku.

v " 7 gn , 520
< P¥ipojeni tiskarny —
Na port nebo hub USB lze soucasné pripojit jednu nebo vice tiskdren a
pouZzivat je.
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@ Instalace mysi Bluetooth (volitelna)

Tento postup Ize pouZzit k pridani vétSiny zafizeni Bluetooth v operaénim systému Windows.

1. Podle potfeby zapnéte vypina¢ bezdratové komunikace vaseho modelu (vyz vypinace v ¢asti 3).

WIRELESS LAaN + BLUETOOTH

2. Opakované stisknéte [FN F2], dokud se nezobrazi ~ 2b. Nebo poklepejte na ikoné Konzola bezdratove

Zapnout Bluetooth nebo Zapnout WLAN a komunikace na hlavnim panelu a vyberte
Bluetooth. mozZnost Bezdratova LAN + Bluetooth nebo pouze
Bluetooth.

Pridat zafizeni Bluetooth

Zobrazit zafizeni Bluetooth

Odeslat soubor

Pfijmout soubor
Pfipojit k siti PAN

(Otevfit nastaveni zafizeni Bluetooth

Odebrat ikonu Bluetooth

3. V nabidce hlavniho panelu vyberte pfikaz Pfidat 3b. Nebo poklepeijte ikonu Zafizeni Bluetooth v
zafizeni Bluetooth. Ovladacich panelech systému Windows.

© Zafizeni Bluetooth =5

Zafizeni | Mognosti | Porty COM | Hardware

4. Pfipravte mys Bluetooth.

« VloZte dvé baterie velikosti ,AA“

Eiaa [ s Lo +  Zapnéte vypina¢ na spodni strané mysi. Snima¢
Fouit na spodni stran€ sviti Cervené.

3c. Pokud je spusténo z Ovlddacich paneld, na této Stisknéte tlacitko ,RESET" na spodni strané mysi
obrazovce klepnéte na tladitko PFidat. Bluetooth.
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#

Instalace mysi Bluetooth (volitelna) (pokrac¢ovani)

 Prinodce piidinim zafizen Bluctooth ==

Vita vas Privodce pfidanim zafizeni
Bluetooth.

Pred pokracovani si piectéte Cast Blustocth v dokumentaci
k zaFizeni. Poté nakofigunite zafizeni tak. aby jej systém
‘Windows rozpoznal:

- Zapnuti zafizent
- Ujistéte se. zda je zafizen zjsttelné fvidtelng)
- Poimenue zaizeni (volteing)
- Stisknéte o tko na spodu zafizent

{pouze myd a klévesnice)

[¥]ZaFizeni je nastavena a pripravena k rozpoznani:

PRdsvette pouze zafizeni Bluetooth, kters povafijete
2 divé; 2

@
i T o
e

5. KdyZ je mys Bluetooth pfipravena, klepnéte na
tlacitko DalSi.

€ Privodce piidénim zafizeni Bluetooth

Vyberte zafizeni Bluetooth, kters cheete piidat. 8

| 00154229836 | GWEN_CHANG-NB
W iz [ et

| 296F329-9DFEASD Wy 00731990969
" " robcetr o 7ot

Periferni zafizeni (klavesnice, my3, pakovy ovladac)
0 Blustooth Travel Mouse
iNove zai izeni

@ Pokud neni zobrazeno zafizeni, kieré cheste pridat, Ujistéte se, zda

je z3pnuté. Postupue pode pokyn k instalaci codanych s=
zaizenim & klepnéte na tiaé tko Hiedat znovu bledet oo

[ <za | Daki> | [ Somo |

6. Zobrazi se seznam okolnich zafizeni Bluetooth.

Vyberte mys Bluetooth a klepnéte na

tlacditko DalSi.

€ Privodce piidsnim zaffzeni Bluctooth

==
Potfebuiete pro piidani zafizeni zadat klic? e;

S odpovidi na tuto otézku vém mite pomoci st vEnované technologi Blustooth v
dokumentaci dodané se zaFizenim. Pokud je zde uveden KIiZ, poufite je]

() Zvolit kli& automaticky

uZit kiiE nalezeny v dokumentaci

7) Pouzit viastni klic:

@ Nepousival kiie

@ Vady byste m8l pousivat K fkroms pFipadu kdy e zaFfzen nepodponie).
Doporudujeme pouzit kii& dlouhy & a2 16 znakul. Zvyeni délky klide zvyiue
zabezpedent.

[ <za ][ Deki> ] [ Somo |

7. Vyberte moZnost ,NepouZivat heslo® a klepnéte
na tlacitko Dalsi.

© Privodce pidénim zafizeni Bluetooth =%

Systém Windows instaluie zafizeni. 8

+ Pfipojovani.

» Instalace zafizeni Bluetooth...

<Zoat Dalti > Stomo

8. Pockejte, dokud mys Bluetooth nebude pfidana.

€ Privodce pridsnim zafizeni Bluetaoth ===

Dokonéeni Privodce pfidanim
zafizeni Bluetooth

ZaFizeni Blustooth bylo Usp3EnE piipojeno k poditad
Poditad a zafizent spolu mohou komunikovat vidy. kdyZ
budou v dosahu

Privedee ukenéite klepnut im na tla&ftke Dokendit.

I

9. Po dokonceni pfidani klepnéte na tlacitko
Dokongéit.

€) Zafizeni Bluetooth @

ZaFizeni | Motnosti | Party COM | Hardware |

Periferni zafizen (klavesnice, mys, pakovy ovladaé)

J Bluetooth Travel Mouse
Bez klide

10. Zarizeni se zobrazi v okné. Zde mlZete zarizeni

Bluetooth pfidavat i odebirat.

Po vyméné baterii mGze byt nutné ,RESET (NOVE NASTAVENI)”. V pfipadé potreby

postup opakuijte.

P-5



P Priloha

Pouzivani systému a softwaru

Spolu s timto notebookem miiZe byt uZivatelim nabidnuta (v zdvislosti na oblasti) volba pfedem nainsta-
lovaného opera¢niho systému typu Microsoft Windows. Vybér jazykt bude zavisly na oblasti. Urovné
hardwarové a softwarové podpory se mohou liSit v zdvislosti na instalovaném operacnim systému.
Stabilitu a kompatibilitu jinych opera¢nich systémi nelze zarucit.

D Podptrny software

Tento notebook se doddvd s CD obsahujicim BIOS, ovladace a aplikace pro hard-
warové funkce, které rozsiruji funk¢nost, predstavuji pomoc pti ovladani notebooku
a dals{ funkce, jeZ nejsou dostupné v zdkladnim operacnim systému. V pripadé
potfeby aktualizace nebo rozsiteni informaci obsaZzenych na CD se obraf'te na své-
ho prodejce s Zddosti o sdéleni adresy webovych stranek, kde je mozné stdhnout
softwarové ovladace a programy.

CD obsahuje veskeré ovladace, programy a software pro vSechny béZné operacni systémy, vcetné téch,
jeZz byly nainstalovdny prfedem. CD s podporou neobsahuje vlastni operacni systém. CD s podporou
miZe byt potfebné rovnéZ v pripadé, Ze je notebook nakonfigurovan z vyroby, nebot’ se na ném nachazi
doplnkovy software, ktery neni soucdsti tovarni instalace.

Obnovovaci CD je volitelnym dopliikem, obsahuje vyobrazeni origindlniho opera¢niho systému, ktery
byl ve vyrobé¢ nainstalovan na pevném disku. Obnovovaci CD je komplexnim feSenim situace, kdy je
tfeba rychle obnovit operacni systém notebooku a vritit jej do ptivodniho provozniho stavu za pred-
pokladu, Ze mechanika pevného disku je v porddku. V piipad¢€ potieby takového reseni se obratte na
svého prodejce.

Nékteré komponenty notebooku mohou fungovat az po instalaci ovladact zatizeni a
programu.
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Priloha P

Nastaveni systému BIOS

Boot Device (Spoustéci zafizeni)

BIOS SETUP UTILITY BIOS SETUP UTILITY

1st Boot Device [Remouable Devicel

» Boot Device Priority

1. Na obrazovce Boot (Spusténi) vgberte poloZku Boot 2. Vyberte jednotlivé poloZky a stisknutim klavesy [Enter]
Device Priority (Priorita spoustécich zafizeni). vyberte zafizeni.

Security Setting (Nastaveni zabezpeceni)

User

BIOS SETUP UTILITY Vymazani hesla:
Enter New Passuord 000
: Enter New P d
2. Zadejte heslo a e
stisknéte klavesu [Enter].
Change Supervisor Password p‘lesplgn[g%gtgn%cj;esgrscl](néte
Confirm New Password klavesu [Enter]'
3. Znovu zadejte heslo a
stisknéte klavesu [Enter]. Passuord uninstal led.
" L0k]]
Password installed.
2. Heslo je vymazano.
ma
4. Heslo je nastaveno.
1. Na obrazovce Sgcurit¥ (Zabezpeceni) vyberte moZnost
Change Supervisor (Zménit spravce) nebo Change

assword (Zmenit uZivatelské heslo).
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Nastaveni systému BIOS (pokracovani)

Password Check (Kontrola hesla)

BIOS SETUP UTILITY

Password Check

Viyberte, zda méa byt vyZadovéno heslo pfi spusténi (Always/
VZdy) nebo pouze pfi pfistupu do nastroje nastaveni systemu
BIOS (Setup/Nastaveni).

User Access Level (Uroveri
pristupu uzivatelu)

BIOS SETUP UTILITY

User Access Level [Full Access]

Full Access

Vyberte Uroveri Eﬁ'stupu, kterou chcete povolit i
»UZivatelskému heslu” pro pfistup k nastroji pro nastaveni
systému BIOS.

Save Changes (Ulozit zmény)

BIOS SETUP UTILITY

Save Changes and Exit

P-8

Chcete-li zachovat nastaveni vasi konfigurace, pfed
ukoncenim nastroje pro nastaveni systemu BIOS musite
ulozit zmeény.

Save configuration changes and exit setup?

[10x] [Cancell

Chcete-li obnovit vychozi nastaveni, zvolte moZnost
Load Manufacture Defaults (Na€ist vychozi nastaveni
vyrobce). Potom musite ulozit zmeny, aby byla
zachovana vychozi nastaveni vyrobce.

Load Manufacture Defaults?

[[0K]] [Cancell




Priloha P

Bézné problémy a jejich rfeseni

Problém s hardwarem — opticka jednotka
Opticka jednotka nemiZe nacitat ani zapisovat na disky.

1. Zaktualizujte systém BIOS na nejnovéjsi verzi a akci opakujte.

3. Pokud problém stdle pfetrvdavd, pozddejte o pomoc technického pracovnika nejblizsiho
servisniho strediska.

Neznama pfi€ina — nestabilita systému
Pocitac nelze probudit z reZimu spanku.
1. Odstraiite rozsitené soucasti (RAM, HDD, WLAN, BT), které byly nainstalovadny po zakoupeni
pocitace.
2. Pokud problém pretrvdvd, zkuste obnovit systém MS do predchoziho funkéniho stavu.
3. Pokud problém stdle pretrvdvd, zkuste obnovit systém pomoci oddilu nebo disku DVD se
soubory pro obnoveni.
(POZNAMKA: Pfed obnovenim musite zazdlohovat v§echna data do jiného umisténi.)
4. Pokud problém stdle pretrvavd, poZzddejte o pomoc technického pracovnika nejblizstho
servisniho strediska.

Problém s hardwarem - klavesnice / klavesova zkratka

Klavesova zkratka (FN) je deaktivovana.
A. Znovu nainstalujte ovlada¢ ,,ATK0100*“ z disku CD s ovladaci nebo jej stdhnéte z webovych
strdnek spole¢nosti ASUS.

Problém s hardwarem — integrovana kamera

Integrovana kamera nefunguje spravné.
1. Pomoci ndstroje ,,Sprdvce zarizen
2. Zkuste problém odstranit pfeinstalovanim ovladace webové kamery.
3. Pokud problém pretrvavd, zaktualizujte systém BIOS na nejnovéjsi verzi a akci opakujte.
4. Pokud problém stdle pretrvavd, pozddejte o pomoc technického pracovnika nejbliZsiho
servisniho strediska.

#
1

zkontrolujte, zda nedoslo k problémim se zarizenim.

Problém s hardwarem - baterie

Udriba baterie.

1. Zaregistruje notebook pro ziskdni jednoleté zdruky prostfednictvim ndsledujici webové
stranky:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. Pii pouzivani notebooku s napdjecim adaptérem NEVYJIMEIJTE baterii, aby se zabranilo
poskozeni ndhlym prerusenim napdjeni. Baterie ASUS je vybavena ochrannym okruhem proti
prebijeni. Pokud se baterie nachdzi v notebooku, nemtiZe se poskodit.

3. Nebudete-li baterii delsi dobu pouZivat, uloZte ji na suchém misté s teplotou 10 az 30°C . Dtirazné
doporucujeme baterii kazdé tfi mésice dobit.
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Bézné problémy a jejich feseni (pokracovani)

Problém s hardwarem — chyba zapnuti/vypnuti napajeni

Notebook nelze zapnout.
Diagnostika:
1. Notebook Ize zapnout pouze na baterii? (A =2, N =4)
2. Zobrazil se systém BIOS (logo ASUS)? (A=3,N=A)
3. Zavedl se operacni systém? (A=B,N=A)
4. Sviti indikdtor zapnuti adaptéru? (A=5, N =C)
5. Notebook lze zapnout pouze na adaptér? (A =6, N =A)
6. Zobrazil se systém BIOS (logo ASUS)? (A=7,N=A)
7. Zavedl se operacni systém? (A=D,N=A)
Priznaky a feSeni:
A. Pravdépodobné doslo k problému MB, HDD nebo notebooku; obrat’te se o pomoc na nejblizsi
servisn{ stfedisko.
B. Problém byl zptisoben operaénim systémem, zkuste obnovit systém pomoci oddilu nebo disku
DVD se soubory pro obnoveni. (UPOZORNENI: Pied obnovenim musite zazilohovat
vSechna data do jiného umisténi.)
C. Doslo k problému s adaptérem; zkontrolujte zapojeni napdjectho kabelu, v opacném pripadé
pozadejte nejbliZsi servisni stiedisko o vyménu.
D. Doslo k problému s baterii; zkontrolujte kontakty baterie, v opacném pripadé poZadejte nejblizsi
servisn{ stfedisko o opravu.

Mechanicky problém - ventilator / teplota

Proc¢ je ventilator neustile zapnuty a teplota vysoka?

1. Zkontrolujte, zda ventildtor funguje, kdyZ je teplota procesoru vysokd a zkontrolujte, zda z
hlavniho vétractho otvoru proudi vzduch.

2. Pokud je spusténo velké mnoZstvi aplikaci (viz hlavni panel), ukoncete je, aby se sniZilo zatiZen{
systému.

3. Tento problém mohou také zpusobit nékteré viry — vyhledejte je pomoci antivirového
softwaru.

4. Pokud Zddny z vyse uvedenych krokti nepomohl, zkuste obnovit systém pomoci oddilu nebo
disku DVD se soubory pro obnoveni.
(UPOZORNENI: Pied obnovenim musite zazdlohovat viechna data do jiného
umisténi.)
(POZOR: Nepripojujte se k Internetu, dokud nenainstalujete antivirovy software a internetovou
branu firewall na ochranu pred viry.)

Servis — specifikace, funkce, cena

Jak lze zjistit, zda je notebook vybaven bezdratovou kartou?
A. Prejdéte na ,,Ovlddaci panely -> Spravce zafizeni*. Pod poloZkou ,,Sitovy adaptér* uvidite,
zda je notebook vybaven kartou WLAN.

P-10



Priloha P

Bézné problémy a jejich feseni (pokracovani)

Problém se softwarem — pfrilozeny software ASUS

Po zapnuti notebooku se zobrazi zprava, Ze pri otevirani souboru zasad doslo k chybé.
A. Vyfeste problém novou instalaci nejnovéjsi verze nastroje ,,Power4 Gear. Tento ndstroj je k

dispozici na webu spolecnosti ASUS.

Neznama pfFi¢ina — modra obrazovka s bilym textem
Po spusténi pocitace se zobrazi modra obrazovka s bilym textem.

1.

W

Odinstalujte pridavnou pamét’. Pokud byla pridavnd pamét nainstalovana po zakoupeni pocitace,
vypnéte pocitac a odinstalujte pridavnou pamét. Po opakovaném spusténi pocitace uvidite, zda

Mo

. Odinstalujte softwarové aplikace. Pokud jste neddvno nainstalovali softwarové aplikace,

pravdépodobné nejsou kompatibilni s vaSim systémem. Pokuste se je odinstalovat v nouzovém
reZimu opera¢niho systému Windows.

. Zkontrolujte, zda pocita¢ neni zavirovan.
. Zaktualizujte systém BIOS na nejnovéjsi verzi pomoci ndstroje WINFLASH v operacnim sys-

tému Windows nebo ndstroje AFLASH v reZimu DOS. Tyto ndstroje a soubory systému BIOS
Ize stahnout z webu spolecnosti ASUS. (VAROVANI: Béhem uklddéni aktualizace systému
BIOS do paméti flash nesmi dojit k pferuSeni napdjeni notebooku.)

. Pokud problém nelze vyfesit, pomoci procesu obnoveni znovu nainstalujte cely operacni systém.

(UPOZORNENI: Pfed obnovenim musite zazilohovat vechna data do jiného umisténi.)
(POZOR: Nepfipojujte se k Internetu, dokud nenainstalujete antivirovy software a internetovou
branu firewall na ochranu pfed viry.) (POZNAMKA: Nejdiive je tieba nainstalovat ovladace
,Intel INF Update* a ,, ATKACPI* tak, aby mohla byt rozpozndna hardwarova zatizeni.)

. Pokud problém stdle pretrvavd, pozddejte o pomoc technického pracovnika nejblizsiho servisniho

stiediska.

P-11



P Priloha
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Start Easy Flash

Problém se softwarem - BIOS

Aktualizovani systému BIOS.
1. Ovéite presny model notebooku a stdhnéte nejnovéjsi soubor BIOS pro vds model z webu

NP4

spole¢nosti ASUS.

2. Zaktualizujte systém BIOS pomoci néstroje ,, WINFLASH®. Tento ndstroj se nachazi na disku

CD s ovladaci a néstroji, ktery byl doddn s vasim notebookem.

3. Extrahuje soubor BIOS do do¢asného umisténi (naptiklad do kofenové jednotky C:\)
4. Klepnéte na tladitko Start | Programy | ASUS Utility | WINFLASH | WINFLASH

a. Vyberte soubor s bitovou kopii nového systému BIOS.

b.Potvrdte informace o vybraném systému BIOS. Zkontrolujte model, verzi a data.

c¢. Klepnutim na tla¢itko UleZit do paméti flash spust’te aktualizaci systému BIOS.

d.Po dokoncenfi aktualizace klepnéte na tlacitko Konec.

e. Restartujte systém. Pokud jste uspé$né uloZili soubor BIOS do paméti flash, po zobrazeni
loga ASUS béhem spousténi pocitace stisknutim klavesy [F2] prejdéte na stranku nastaveni
systému BIOS.

f. Po vstupu na stranku nastaveni systému BIOS prejdéte na stranku Konec a zvolte mozZnost
Nacist optimalni vychozi nastaveni. Potom vyberte moZnost UloZit a ukoncit a znovu
restartujte pocitac.

g. UloZeni souboru BIOS do paméti flash je dokonceno.

BIOS SETUP UTILITY BIOS SETUP UTILITY

Load Manufacture Defayl

Start Easy Flash Utility? Load Manufacture Defaults?

[0k1] [Cancell [0k [Cancell

Rovnéz muzZete pouZit funkci ,Easy Flash® Po aktualizaci (uloZeni do paméti flash)

na strance Advanced (Upfesnit) nastroje pro  systému BIOS musite pouZit moZnost ,Load
nastaveni systému BIOS. Postupujte podle Manufacture Defaults® (Nagdist vychozi
zobrazenych pokynu. nastaveni vyrobce).



Priloha P

Bézné problémy a jejich feseni (pokrac¢ovani)

, Aplikace Norton Internet Security (NIS) spole¢nosti Symantec ..

. Aplikace NIS nékdy zobrazi varovani na zastaveni trojského koné€ BAL z mistni adresy IP. Interrst
Tento problém lze vyfesit nainstalovdnim nejaktudlnéjStho souboru definic virt a jeho SERHNGy

pravidelnym aktualizovdnim.

2. Po odinstalovani nelze antivirovy program Norton znovu nainstalovat v ¢asti ,,Privodce
informacemi‘.
Presvédcte se, zda byla aplikace NIS odinstalovdna z pocitace, restartujte pocitac¢, znovu nainstalujte
aplikaci NIS a pomoci sluzby ,,Live Update“ zaktualizujte soubor definic virt.

3. Aplikace Norton nahodné zablokovala poZadované webové stranky nebo omezila rychlost
stahovani.
Zméite konfiguraci zabezpeceni na niZs{ uroven. Aplikace NIS béhem stahovani vyhleddva viry,
takZe miZe dojit ke sniZeni rychlosti sité.

4. Nelze se prihlasit ke sluzbé MSN nebo Yahoo Messenger.

Zkontrolujte, zda je aplikace NIS zaktualizovand a rovnéZ zaktualizujte opera¢ni systém Windows pomoc{
sluzby ,,Aktualizace Windows*. Pokud problém presto pretrvavd, vyzkousejte nasledujici postup:

1. Otevrete aplikaci NIS 200x klepnutim na ikonu NIS na hlavnim panelu systému.

2. V nabidce ,,MozZnosti“ otevrete polozku ,,Norton AntiVirus®.

3. Klepnutim na polozku ,,Instant Messenger* zruste zaSkrtnuti moZnosti ,,MSN/Windows
Messenger™ z ¢asti,, Chranéné sluzby Instant Messenger.*

5. Aplikace NIS je poskozena a musi byt nainstalovana znovu.
Aplikace NIS se nachazi na dodaném disku ve sloZce ,,NIS200x* (x oznacuje ¢islo verze).

6. Je vybrana moznost ,,Pfi spusténi systému spustit branu firewall, ale pii kazdém spusténi
operacniho systému Windows trva spusténi brany firewall ptibliZzn€ minutu. Béhem této doby
operacni systém Windows nereaguje.

Pokud brdna firewall aplikace NIS sniZuje rychlost vaseho pocitace na nepfijatelnou droven, zruste
zaskrtnuti této mozZnosti.

7. Aplikace NIS z vétsi ¢asti omezila rychlost systému.
Aplikace NIS omezi{ rychlost systému (vykon pfi spousténi a béhem provozu), pokud pouZivite
funkce plné ochrany NIS. Aplikace NIS na pozadi vyhleddvd a sleduje veskerd data. Rychlost systému
muZete zvysit ukonéenim funkci automatického vyhleddvani aplikace NIS pfi spusténi pocitace.
Potom muzZete spustit vyhleddvan{ virti ru¢né v dobé, kdy pocita¢ nenf pouZivan.

8. Nelze odinstalovat aplikaci NIS.
Prejdéte na Ovladaci panely | Pridat nebo odebrat programy. Vyhledejte poloZku ,,Norton Internet
Security 200x (Symantec Corporation)“. Klepnéte na tla¢itko Zménit/odebrat a volbou Odebrat
vSe odinstalujete aplikaci NIS.
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Bézné problémy a jejich feseni (pokracovani)

9. Pred instalaci aplikace ,,Norton Internet Security‘‘ nebo ,,Norton Personal Firewall je tieba
ukong¢it branu firewall systému Windows. Ukonceni brany firewall systému Windows:
1. Klepnéte na tlacitko Start a potom na piikaz Ovladaci panely.
2. Zobrazi se jeden ze dvou ovlddacich paneld. Klepnéte na ikonu Centrum zabezpeceni.
3. Klepnéte na ikonu Brana firewall systému Windows pod aktualizacemi stavu.
4. Klepnéte na tlacitko Vypnout a potom na tlacitko OK.

10. Pro¢ je na ikoné ,,Ochrana osobnich tidaji‘ zobrazen symbol ‘x’?
Vypnéte funkci Ochrana osobnich udaji v ¢dsti ,,Stav a nastaveni®.

11. Zprava o nedostatecném opravnéni.
Celou fadu nastavent, véetn¢ deaktivace nebo odinstalovdn{ aplikace NIS, miZete provaddét pouze,
pokud jste k systému Windows prihldseni s oprdvnénim spravce. Odhlaste se a pfejdéte na uZivatelsky
Ucet s opradvnénim spravce.



Priloha P

Obnoveni softwaru Windows Vista
Pouzivani oddilu na pevném disku

Oddil pro obnoveni obsahuje bitové kopie operacniho systému, ovladacl a ndstroju, které byly nain-
stalovany do vaseho notebooku pfi vyrobé. Oddil pro obnoveni predstavuje komplexni feSeni obnovent,
které rychle obnovi software notebooku do ptivodniho funkéntho stavu za predpokladu, Ze je v poradku
vas pevny disk. Pfed pouZitim oddilu pro obnoveni zkopirujte vase datové soubory (napiiklad soubory
PST aplikace Outlook) na diskety nebo na sitovou jednotku a zapiste si vlastni nastaveni konfigurace
(napriklad sit ova nastavenf).

O oddilu pro obnoveni
Oddil pro obnovenf je prostor na vasem pevném disku, ktery je vyhrazen pro obnovu opera¢niho systému,
ovladact a ndstroji, které byly nainstalovany do vaseho notebooku pfi vyrobe.

@ UPOZORNENI: Neodstranujte oddil s nazvem ,,RECOV-
ERY*“. Oddil pro obnoveni byl vytvofen pfi vyrobé a v
pfipadé jeho odstranéni uzivatelem jej nelze obnovit.
Pokud se pfi obnové setkate s problémy, navstivte
s notebookem autorizované servisni stredisko
spoleénosti ASUS.

Pouzivani oddilu pro obnoveni:
1. Béhem spoustént stisknéte klavesu [F9] (vyZaduje oddil pro obnoveni).

2. Stisknutim kldvesy [Enter] vyberte poloZku Instalace Windows [EMS povoleno].
3. Prectéte si obrazovku ,,ASUS Preload Wizard* a klepnéte na tlacitko Dalsi.
4. Vyberte volbu oddilu a klepnéte na tla¢itko Dalsi. Volby oddilu:

Obnovit Windows XP pouze do prvniho oddilu.
Tato moZnost odstrani pouze prvn{ oddil, umozni vdm zachovat ostatni oddily a vytvoii novy systémovy oddil jako
jednotku ,,C*.

Obnovit Windows na cely pevny disk.
Tato moZnost odstrani z vaseho pevného disku vSechny oddily a vytvoii novy systémovy oddil jako jednotku ,,C*.

(Obnovit Windows XP na cely pevny disk se 2 oddily.
Tato mozZnost odstran{ z vaseho pevného disku vSechny oddily a vytvori dva nové oddily ,,.C* (60 %) a ,,D* (40 %).

5. Pri obnovovdni postupujte podle zobrazenych pokynd.

@f Aktualni ovladace a nastroje jsou k dispozici na webu www.asus.com.

P-15



P Priloha

Obnoveni softwaru Windows Vista (pokrac¢ovani)
Pomoci disku DVD (u vybranych modelt)

Disky DVD pro obnoveni obsahuji bitové kopie opera¢niho systému, ovladacl a ndstrojd, které byly
nainstalovany do vaseho notebooku pfi vyrobé. Disky DVD pro obnoveni predstavuji komplexni reseni
obnovent, které rychle obnovi software notebooku do piivodntho funkéntho stavu za predpokladu, Ze je v
poradku vés pevny disk. Pfed pouZitim diskti DVD pro obnoven{ zkopirujte vase datové soubory (napiiklad
soubory PST aplikace Outlook) na diskety nebo na sitovou jednotku a zapisSte si vlastni nastaveni
konfigurace (napriklad sitovd nastaveni).

DULEZITE! Pfed provedenim obnoveni systému notebooku odinstalujte volitelny
sekundarni pevny disk. Podle spoleénosti Microsoft mlZete ztratit dlilezita data
v pripadé nastaveni operaéniho systému Windows Vista na nespravném pevném
disku nebo v pFipadé zformatovani nespravného oddilu disku. DalSi podrobnosti viz

Pouzivani disku DVD pro obnoveni:
1. VloZte disk DVD pro obnoveni do optické jednotky (notebook musi byt zapnuty).

2. Restartujte notebook, béhem spoustén{ stisknéte kldvesu <Esc>, pomocf tla¢itka se Sipkou dolti vyberte
optickou jednotku (mdZe byt oznacena ,,CD/DVD*) a stisknutim kldvesy <Enter> spust'te systém z
disku DVD pro obnoveni.

3. Vyberte volbu oddilu a klepnéte na tlacitko Dalsi. Volby oddilu:

Obnovit Windows XP pouze do prvniho oddilu.
Tato moZnost odstran{ pouze prvn{ oddil, umozni vdm zachovat ostatni oddily a vytvoii novy systémovy oddil jako
jednotku ,,C*.

Obnovit Windows na cely pevny disk.
Tato moZnost odstran{ z vaseho pevného disku vSechny oddily a vytvoii novy systémovy oddil jako jednotku ,,C*.

(Obnovit Windows XP na cely pevny disk se 2 oddily.
Tato mozZnost odstrani z vaSeho pevného disku vSechny oddily a vytvoii dva nové oddily ,,C* (60 %) a ,,.D* (40 %).

4. Pri obnovovéni postupujte podle zobrazenych pokynd.

VAROVANI: B&hem procesu obnovovani nevyjimejte disk DVD pro obnovenf (pokud k tomu
nebudete vyzvani) nebo budou vase oddily nepouzitelné.

@ Aktualni ovladade a nastroje jsou k dispozici na webu www.asus.com.
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® Glosar

ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Moderni norma pro sniZovani potfeby napdjeni u pocitacu.
APM (Advanced Power Management)
Moderni norma pro sniZovdni potfeby napdjeni u pocitacu.

AWG (American Wire Gauge)

@f Tato tabulka je uréena pouze k obecné informaci a nelze ji povazovat za zdrojova data
normy American Wire Gauge, nebot nemusi byt zcela spravna a uplna.

Mira Primér Oblast R | pfi 3 A/ mm2 Mira Prmér Oblast R | pfi 3 A/ mm2
AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS je rada rutinnich postupt, které ovliviuji prenos dat mezi komponenty pocitace, jakymi jsou
pamét, disky a adaptér displeje. Instrukce BIOS jsou integrovany do paméti pocitace urcené pouze ke
¢teni. UZivatel miZe parametry BIOS konfigurovat v programu nastaveni BIOS. BIOS lze aktualizovat
pomoci dodaného programu, kdy se do EEPROM zkopiruje novy soubor s BIOS.

Bit (Binary Digit)

Je nejmensi datovou jednotkou vyuZivanou pocitacem. Bit mlze mit dvé hodnoty: O nebo 1.

Zavadéni

Zavddéni znamend spusténi operacniho systému pocitace jeho "nahrdanim" do systémové paméti. Pokud
budete v priruéce vyzvani k ,,zavedeni” systému (nebo pocitace), rozumi se tim SPUSTENI poditace.
Nové zavedeni znamend restartovat pocita¢. U pocitaci s Windows 95 a vyse se nové zavedeni pocitace
provede volbou ,,Restartovat” v nabidce “Start | Vypnout...”.

Byte (Binary Term)
Jeden byte je tvofen skupinou osmi sousedicich bitd. Byte predstavuje jednoduchy alfanumericky znak,

interpunk¢ni znaménko nebo jiny symbol.

Tlumeni hodin

Funkce mikroprocesoru umoziiujici zastaveni hodin procesoru a jejich spusténi ve zndmém pracovnim
cyklu. Tlumen{ hodin se pouZiva pro usporu energie, teplotni fizenf a sniZovan{ pracovni rychlosti.
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Glosar (pokraéovani)

CPU (Central Processing Unit)

CPU byvd ne¢kdy nazyvdna ,,procesorem” a funguje jako ,,mozek” pocitaCe. Interpretuje a vykondva
programové prikazy a zpracovava data uloZend v paméti

Ovladac¢ zafizeni

Ovladac zafizeni je specidlni fada instrukc{, kterd umozZiuje komunikaci opera¢niho systému pocitace s
dal§imi zafizenimi - napt. VGA, audio, Ethernet, tiskdrna nebo modem.

DVD

DVD je v podstaté vétsi, rychlejsi CD, které muzZe nést jak zvukovd, tak obrazovd nebo pocitacovd
data. Diky kapacité a pristupové rychlosti umoziuji DVD prehravan{ videa typu full-motion s vyrazné
vylepSenymi barvami, poskytuji lepsi grafiku, ostiejsi obraz a digitdlni zvuk bliZici se sledovani v kin¢.
DVD by mohlo nabidnout jediny digitdln{ format v oblasti domédci zdbavy, pocitaci a obchodnich informact,
pripadné nahradit zvukovd CD, videokazety, laserové disky, CD-ROMy a kazety s videohrami.

Karta Express

26kolikovad §térbina pro kartu Express podporuje jednu 34mm kartu Express nebo jednu roz§irujici 54mm
kartu Express. Toto nové rozhran{ pracuje rychleji pfi vyuZiti sériové sbérnice s podporou USB 2.0 a
PCI Express misto pomalejsi paraleln{ sbérnice vyuZivané u Sté€rbin pro karty PC. (Nenf kompatibilni s
predchozimi kartami PCMCIA.)

Hardware

Hardware je obecny ndzev pro fyzické komponenty pocitacového systému, vcetné periferii jako jsou
tiskdrny, modemy a ukazovaci zarizeni.

IDE (Integrated Drive Electronics)

Zatizeni IDE jsou vybavena fidicim obvodem mechaniky, ktery je umistén pfimo na nf, ¢imz se eliminuje
potieba zvlastni karty adaptéru (v pripadé zarizeni SCSI). U zafizen{ UltraDMA/66 nebo 100 IDE lze
dosdhnout prenosové rychlosti az 33 MB/s.

IEEE1394 (1394)

Také pod ndzvem iLINK (Sony) nebo FireWire (Apple). 1394 je vysokorychlostni sériovd sbérnice
podobnd SCSI, mad vsak jednoduché pfipojeni a umozZiuje pripojovani za provozu jako USB. Zndmé
rozhrani IEEE1394a disponuje Sitkou pdsma 400 Mb/s a je schopné v rdmci jedné sbérnice pojmout aZ
63 jednotek. Novéjsi rozhrani 1394b podporuje dvojndsobnou rychlost a bude se objevovat u pristich
modeli s periferiemi podporujicimi vyssirychlosti. Je velmi pravdépodobné, Ze 1394 spolu s USB nahradf{
paralelni porty a rovnéZ porty IDE, SCSI a EIDE. 1394 se rovnéZz vyuzZivd u Spickovych digitdlnich

zafizen{ a v pripadé portu pro digitdln{ video by mélo byt oznaceno symbolem ,,DV”.
Zamky Kensington®
Zamky Kensington® (nebo kompatibiln{) se pouZivaji pro zabezpeéeni notebooku kovovym kabelem se

zdmkem, coZ zabranuje odejmuti notebooku z upevnéného predmétu. Nekteré bezpecnostni produkty
mohou obsahovat také detektor pohybu, ktery pti pohybu spousti zvukovou vystrahu.
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Laserové tridy
Po rozsiten{ poctu laserti a jejich uZivatelli nastala nutnost varovat uZivatele pred riziky pri préci s nimi. Z

s

tohoto diivodu byly vytvoreny laserové tridy. Soucasné urovné klasifikace jsou v rozpéti od opticky bezpecnych
nevyZadujicich kontrolu (tfida 1) aZ po velmi nebezpecné, jeZ podléhaji prisné kontrole (tfida 4).

TRIDA 1: Lasery nebo laserové systémy tfidy 1 vyzaruji takovou udroven optické energie, jeZ neni
nebezpecnd pro zrak a nevyZaduji Zddnou kontrolu. Pfikladem této tfidy laserového systému je
skenovacf zafizeni na pokladndch mnoha obchodt s potravinami nebo lasery pouZivané v optickych
mechanikdch.

TRIDA 2 a TRIDA 3A: Lasery tifdy 2 a 3A vysilaji viditelné, priib&Zné viny (CW) tirovng optické
radiace mirné nad maximdlnim povolenym ozafenim (MPE). PrestoZe tyto lasery mohou zpusobit
poskozeni zraku, jejich zdfen{ je tak jasné, Ze vétSinou donuti pozorovatele odvrdtit zrak a nebo
zamrkat dfive, neZ dojde k poskozen{ oka. Tyto lasery podléhaji pfisné administrativni kontrole, jezZ
vyZaduje umisténi varovnych znacek upozoriiujicich osoby, aby se nedivaly pfimo do paprsku. Lasery
tfidy 3A nesméji byt prohliZzeny pomoci zafizen{ s optickou podporou.

TRIDA 3B: Lasery tfidy 3B a lasery tfidy 3A s vystupem 2,5 mV jsou nebezpecné pro osoby nachdzejici
se v drdze paprsku a pohliZejici do zdroje paprsku piimo nebo v zrcadlovém odrazu. U téchto lasert
nedochdzi k nebezpeénym difiznim odraztim. Pracovnici obsluhujici tyto lasery by méli pfi vSech
souvisejicich ¢innostech vZdy pouZivat ochranné bryle. Lasery tfidy 3B podléhaji v souvislosti s
ochranou osob jak administrativnim, tak fyzickym kontroldm. K fyzickym kontroldm patii pracovisté
s omezenym pristupem. V rdmci administrativni kontroly se pred vstupy do prostoru laserového
pracovisté umistuji vystrazné znacky a rovnéz svétla varujici persondl v dobé, kdy je laser v
¢innosti.

TRIDA 4: Lasery tfidy 4 jsou zafizeni s vysokym vykonem, kterd jsou pfi pohliZeni do paprsku a
zrcadlovym nebo diftiznim odrazem schopnd poskodit nechrdnéné oci a kazi. V zdsadé by se v
mistnosti, kde se pracuje s laserem tfidy 4, nikdy nemély nachdzet osoby bez fddné ochrany zraku.

PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

PCI bus je specifikact, jiZ se definuje 32bitové rozhrani pro sbér dat. PCI je rozsifenou normou pouZivanou
vyrobci rozsitujicich karet.

POST (Power On Self Test)

Po spusténi projde pocita¢ nejdiive procesem POST - sérif softwarové fizenych diagnostickych testi.
POST kontroluje systémovou pamét, obvody zdkladn{ desky, displej, kldvesnici, disketovou mechaniku
a dalS{ vstupni/vystupni zafizeni.

RAM (Random Access Memory)

RAM (vétsinou nazyvand pouze pameét) je misto v pocitaci, kde se operacni systém, aktudlné pouZivané

aplikacni programy a data uchovdvaji docasné tak, aby se k nim dalo rychle pristupovat pies procesor
pocitace misto nacitani a zdpisu do pomalejsi paméti na pevném nebo optickém disku.
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Klidovy rezim

V reZimu Save-to-RAM (STR) a Save-to-Disk (STD) se zastavi hodiny CPU a vétSina zarizeni notebooku
se uvede do stavu nejniZsi aktivity. PC notebook se dostane do klidového reZimu v pripade, Ze systém
bude po uré¢enou ¢asovou periodu necinny nebo manudlné pouZitim funkénich kldves. Nastaveni Casové
periody u pevného disku a videa Ize provést v nastaveni BIOS. Pokud se notebook nachdz{ v klidovém
rezimu, dioda LED signalizujici napdjeni blikd. V reZimu STD pusobi notebook stejné, jako by byl
VYPNUTY.

Systémovy disk
Systémovy disk obsahuje klicovy soubor opera¢niho systému a pouzivd se pifi zavadéni opera¢niho
systému.

TPM (Trusted Platform Module) (u vybranych modelt)

TPM je zabezpecovaci hardwarové zafizeni na systémové desce, které obsahuje Sifrovaci klice generované
pocitacem. Jednd se o hardwarové fesent, které napomdhd ochrané proti ttoktim hackert, ktef{ se snaz{
ziskat hesla a Sifrovaci kli¢e k citlivym datim. TPM poskytuje uZivatelim PC nebo notebooku moZnost

Yoo

Kabel se stoéenym parem

Kabel pouZivany pro pfipojeni ethernetové karty k hostiteli (obecné hub nebo switch) se jednoduse nazyva
Twisted Pair Ethernet (TPE). Koncové konektory se nazyvaji konektory RJ-45 a nejsou kompatibiln{ s
telefonnimi konektory RJ-11. Pfi spojeni dvou pocitaci bez pouZiti hubu jako mezicldnku je tfeba pouZit
kiiZovy kabel se sto¢enym pdrem.

UltraDMA/66 nebo 100

UltraDMA/66 nebo 100 jsou novymi specifikacemi, které vylepsuji prenosové rychlosti IDE. Na rozdil
od tradi¢niho reZimu PIO, ktery k pfenosu dat vyuZivd pouze rostouci ¢dst prikazového signdlu IDE,
UltraDMA/66 nebo 100 vyuZivaji jak rostouct, tak klesajici ¢dst.

USB (Universal Serial Bus)

Novd 4kolikovd sériovd periferni sbérnice, kterd umoznuje automatickou konfiguraci periferii
nevyZadujicich nastaveni - napt. kldvesnice, mys, joystick, skener, tiskdrna nebo modem/ISDN - po
jejich fyzickém pripojeni bez instalace ovladact a restartu. S USB se eliminuje tradi¢ni svazek kabell
na zadni desce PC.
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Deklarace a prohlaseni o bezpecénosti

22 Informace o mechanice DVD-ROM

Notebook se volitelné doddvd s mechanikou DVD-ROM nebo CD-ROM. Pro sledovani tituld na DVD
je nutné nainstalovat vlastni software pro DVD prohliZe¢. S timto notebookem je mozné doplitkové
zakoupeni software pro DVD prohliZe¢. Mechanika DVD-ROM umoZiiuje pouZivat jak CD, tak DVD.

Informace o mistnim pfehravani

Prehrdvani filmt na DVD vyZaduje dekédovani videa ve formatu MPEG?2, zvuku ve formdtu AC3 a obsahu
chrdnéného CSS. CSS (obc¢as oznacovany jako hlida¢ kopirovani) je pojmenovani schématu pro ochranu
obsahu prijatého ve filmovém priimyslu, aby se vyslo vstiic ochrang proti nelegdlni duplikaci obsahu.

vvvvvv

prizptisobeného obsahu. Aby bylo moZné sjednotit vydavéni filma podle zemépisnych oblasti, filmové tituly se na
DVD vydavaji vzdy podle oblasti definovanych niZe v tseku ,,Definovéni regiond". Zakony na ochranu autorskych
prav vyZaduji omezeni vSech filmti na DVD vZdy pro ur€ity region (obvykle jsou kddovany podle prodejniho regi-
onu). Zatimco obsah na DVD miZe byt vydén pro vice regiond soucasné, pravidla tvorby CSS vyZaduji, aby byl
kazdy systém pro prehravani obsahu s kédovanim CSS schopny pracovat s kédovanim pouze pro jeden region.

@f V softwarovém prohlizec¢i DVD je mozné pétkrat zménit nastaveni regionu, poté bude
prehravat pouze takové filmy na DVD, jez se shoduji s nastavenim posledniho regionu.
U dal$i zmény kédu regionu bude tieba provést nové tovarni nastaveni, na néz se
nevztahuje zaruka. V pfipadé nového tovarniho nastaveni, hradi dodani a naklady na
praci uzivatel.

Definovani regiont

Region 1

Kanada, USA a teritoria USA

Region 2

Ceskd republika, Egypt, Finsko, Francie, Irdk, Irdn, Irsko, Island, Itdlie, Japonsko, Jihoafrickd republika,
Madarsko, Némecko, Nizozemi, Norsko, Polsko, Portugalsko, Recko, Saudslgé Arabie, §kotsko,
§10vensko, Spojené krdlovstvi, stity byvalé Jugosldvie, staty v Zdlivu, Syrie, Spané¢lsko, Svédsko,
Svycarsko, Turecko

Region 3

Barma, Indonésie, Jizni Korea, Malajsie, Filipiny, Singapur, Tchaj-wan, Thajsko, Vietnam

Region 4

Austrdélie, JiZni Amerika, Karibskd oblast (kromé teritoriif USA), Novy Z¢€land, ostrovy Pacifiku, Stfedni
Amerika

Region 5

CIS, Indie, Pdkistdn, zbytek Afriky, Rusko, Severni Korea

Region 6

Cina

P-21



U

P-22

P Priloha

Vhodnost interniho modemu

Notebook s internim modemem je v souladu s JATE (Japonsko), FCC (USA, Kanada, Korea, Tchaj-wan)
a TR21. Interni modem byl schvdlen v souladu s rozhodnutim rady 98/482/EC o pripojovéni jednoduché
svorky do vefejné komutované telefonnf sit¢ (PSTN), které je celoevropsky platné. Mezi PSTN dostupnymi
v jednotlivych zemich vsak existuji rozdily, samotné schvdleni tedy nemuze byt zdarukou, Ze modem bude
fungovat v kazdém pfipojovacim misté PSTN. V pfipadé problému se nejdfive obrat'te na dodavatele
prislusenstvi.

Prehled

4. srpna 1998 bylo rozhodnuti Evropské rady o CTR 21 publikovdno v oficidlnim magazinu rady. CTR
21 plati pro vSechna nehlasovd (= datova) zarizen{ se svorkou s vytdicenim DTMEF, kterd se maji pripojit
k analogové PSTN (verejnd telefonnf sit).

CTR 21 (Common Technical Regulation) o poZadavcich na pfislusenstvi pfi pripojovani svorek k vetejné
analogové komutované telefonni siti (vyjma svorkového zafizeni na podporu hlasovych telefonnich
sluzeb v odivodnénych pripadech), kam se sit adresuje, pakliZe existuje, se vyuZivd u multifrekvenéni
signalizace vyuzivajici dudln{ tony.

Prohlaseni o kompatibilité sité

Prohldseni vydané vyrobcem uréené tfednim orgdnim a prodejciim: ,,Tato deklarace urcuje typy siti, v
nichzZ je zarizeni schopné provozu a v§echny zndmé typy siti, v nichZ mohou u zafizen{ nastat problémy
pfi komunikaci propojenych zafizeni.”

Prohlaseni o kompatibilité sité

Prohldseni vydané vyrobcem uréené uzivateli: ,,Tato deklarace urcuje typy sit{, v nichZ je zafizen{
schopné provozu a v§echny zndmé typy siti, v nichZ mohou u zafizen{ nastat problémy pfi komunikaci
propojenych zafizeni. Vyrobce by mél v prohldseni rovnéZ uvést, kdy je kompatibilita sit€¢ zdvisld na
fyzickém nastaveni a kdy na softwarovém nastaveni switche. ProhldSen{ uZivatele rovnéZ nabddd, aby
kontaktoval prodejce v pfipadé, Ze zamysli provozovat zafizen{ s jinou siti.”

K dnesnimu dni ufedni orgdn CETECOM schvdlil fadu zafizen{ pouZivanych v celé Evropé s vyuZitim
CTR 21. Vysledkem jsou prvni evropské modemy, jeZ nevyzZaduji regulacni schvdleni v kazdé jednotlivé
evropské zemi.

Nehlasova zarizeni

V tvahu pfichdzeji jak hlasové zdznamniky a telefony pro hlasity poslech, tak modemy, faxy, automaticka
vytdceci zafizeni a alarmy. Vyloucena jsou zafizeni, u nichZ se koncovd kvalita hovoru fidi smérnicemi
(napf. sluchdtkové telefony a v nékterych zemich také bezdrdtové telefony).
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V tabulce jsou uvedeny zemé aktualné spadajici pod normu CTR21.

(¢

Zem
Rakousko!
Belgie

Ceskd republika
Dénsko'

Finsko

Francie
Némecko
Recko
Madarsko
Island

Irsko

Itdlie

Izrael
Lichtenstejnsko
Lucembursko
Nizozemi'
Norsko

Polsko
Portugalsko
Spanélsko
Svédsko
Svycarsko
Spojené kralovstvi

Tato informace je pretisténa ze zdroje CETECOM a poskytuje se bez zdruky. Aktualizace této tabulky,

Platnost
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
zatim nevyfizeno
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano

DalSi testy
Ne

Ne
neaplikovatelné
Ano

Ne

Ne

Ne

Ne
neaplikovatelné
Ne

Ne

zatim nevyfizeno
Ne

neaplikovatelné
neaplikovatelné
neaplikovatelné
Ne
Ne
Ne

viz http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

! Ndrodni pozadavky se uplatiiuji pouze v pfipadé, Ze zafizeni vyuzivd impulzni vytdceni (vyrobci mohou
uvést v uzivatelské prirucce, Ze zafizeni je urceno pouze pro signalizaci DTMF, v takovém pripadé je

dals{ testovdni zbyte¢né).

V Nizozemf se dalsi testovani poZaduje v pripadée sériovych pripojen{ a u funkef ID volajictho.
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Prohlaseni Federalni komise pro komunikaci

Toto zafizenf je v souladu s pravidly FCC, ¢dst 15. Pro provoz mus{ splilovat tyto dvé podminky:

e Zarizeni nesmi byt zdrojem Skodlivého ruseni a
» Zafizeni musi byt schopno akceptovat jakékoli rusent, véetné takového, které mtiZze zptsobit neZddouci
¢innost.

Toto zafizeni bylo testovdno a bylo zji§téno, Ze odpovidd omezenim pro digitdlni zarizen{ tfidy B podle ¢asti
15 predpist Federdlni komise pro komunikaci (FCC). Tato omezen{ jsou stanovena tak, aby poskytovala
odpovidajici ochranu pred skodlivym ruSenim v ptipad¢, Ze je zafizeni pouZivdno v obydlené oblasti. Toto
zafizeni generuje, pouZivd a miZe vyzarovat energii radiovych frekvenci a pokud nenf nainstalovano a
pouZivdno v souladu s ndvodem k obsluze, miiZe zpiisobovat rusivou interferenci radiovych komunikaci.
Presto vSak neni zaruceno, Ze k ruSenf na urcitych mistech nedojde. Pokud je pfi vypnuti a zapnut{ evidentn,
Ze zafizeni zpUsobuje neZddouci rusen{ piijmu rozhlasového nebo televizniho vysildni, doporuc¢ujeme
uZivateli, aby se pokusil toto ruseni odstranit nékterym z ndsledujicich opatreni:

e Pfesmérovat nebo premistit pfijimaci anténu.
e Zvétsit vzddlenost mezi danym zafizenim a pfijimacem.
e Pfipojit dané zatizeni do zasuvky na jiném obvodu, neZ do kterého je zapojen pfijimac.

e Obritit se s Zddosti o pomoc na prodejce nebo radio/TV technika.

VAROVANI! V souladu s pozadavky FCC ohledné& emisnich limitG a rovnéz jako
prevence proti nezadoucimu ruseni pfijmu radiového nebo televizniho signalu je
uziti stinéného napajeciho kabelu povinné. Je povoleno pouzivat pouze dodany
napajeci kabel. PFi pfipojeni vstupnich a vystupnich se pouzivaji pouze stinéné kabely.
Upozorniujeme na skute¢nost, Ze zmény a modifikace, jez nebyly vyslovné schvaleny
stranou zodpovidajici za shodu, mohou vést ke ztraté vaseho opravnéni k pouzivani
tohoto zafizeni.

(Pretisténo ze Sbirky federalnich smérnic #47, ¢dst 15.193, 1993. Washington DC: Kanceldr Federalniho
registru, Administrace ndrodnich archivi a zdznamd, Tiskovd kanceldf vlady USA.)

Pozadavky FCC v souvislosti s ruSenim radiovych frekvenci

Z divodu provozu v rozpéti 5,15 - 5,25 GHz je toto zafizeni urceno k pouZivdni VE VNITRNICH
PROSTORACH. FCC pozZaduje, aby se toto zafizeni uZivalo ve vnitfnich prostorach ve frekvencnim rozsahu
5,15 - 5,25 GHz, aby se sniZilo mozZné riziko ruseni spole¢nych kandld mobilnich satelitnich systému.

Vysokovykonnostni radary jsou urceny jako primdrni uZivatelé pasem 5,25 - 5,35 GHz a 5,65 a 5,85
GHz. Tyto radary mohou byt zdroji ruseni a/nebo poskodit toto zafizeni.

DULEZITE: Anténa(-y) tohoto zafizeni ani samo zafizeni nesméji byt umistény nebo
provozovany spolecné s jinymi anténami nebo vysilagéi.
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FE€ Prohlaseni FCC o nebezpeci vystaveni radiovym frekvencim (RF)

Toto zafizeni je v souladu s limity FCC RF stanovenymi pro nekontrolované prostedi. Aby byl zachovdn
soulad s poZadavky FCC v souvislosti s nebezpec¢im RF, dbejte na provozni pokyny uvddéné v této
uzivatelské prirucce. Toto zafizeni je ur¢eno pro provoz ve frekvenénim rozsahu 5,15 - 5,25 GHz a je
uréeno pouze pro vnitini prostory.

YQB Upozornéni FCC: Zmény a modifikace, jez nebyly vyslovné schvaleny stranou
zodpovidajici za shodu, mohou vést ke ztraté opravnéni uzivatele k pouzivani tohoto
zafizeni. ,,ASUS prohlasuje, ze toto zafizeni je uvedenym firmware, které prosio

zkouskami V USA, limitovano pro pouziti na kanalech 1 az 11 na frekvenci 2,4 GHz.”

Limity pro vystavenilidského organismu ucéinkum vysokofrekvenéniho
zarfeni smérnice FCC (bezdratovi klienti)

Byla testovdana kompatibilita tohoto zafizenf{ s limity pro vystaveni lidského organismu dcinkiim vyso-
kofrekvenéniho zdfeni smérnice FCC (SAR) v typickych mobilnich konfiguracich. Aby byly splnény
limity SAR stanovené normami ANSI C95.1, doporucujeme, aby byla integrovand anténa pouzivani
bezdratového sitového adaptéru pri dlouhodobém provozu umisténa ddle nez [20 cm] od vaseho téla
nebo blizkych osob. Je-li anténa umisténa bliZe, nez [20 cm] od uZivatele, doporucujeme, aby omezil
délku vystaveni.

Smérnice R&TTE (1995/5/EC)
Nasledujici kroky byly provedeny a jsou povazovany za odpovidajici a dostacujici pro splnéni smérnice
R&TTE (smérnice o rddiovych zafizenich a koncovych telekomunikacnich zafizenich):

Zakladn{ poZadavky uvedené v [¢lanek 3]

PoZadavky na ochranu zdravi a bezpe¢nost uvedené v [¢ldnek 3.1a]

Testy elektrické bezpecnosti podle [EN 60950]

PoZadavky na ochranu v souvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou podle [¢ldnek 3.1b]
Testy elektromagnetické kompatibility v [EN 301 489-1] a [EN 301]

Testy v souladu s [489-17]

Efektivni vyuZivani rddiového spektra uvedené v [¢ldnek 3.2]

Rady rddiovych testd v souladu s [EN 300 328-2]

(€ varovna znaéka CE
Toto je vyrobek fady B, v domdcim prostfedi mize byt pfi¢inou radiového rusenf{ a v takovém piipadé
muZe byt nutné, aby uZivatel ucinil potfebnd opatient.
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€) Bezdratové provozni kanaly pro rizné domény

S. Amerika 2.412-2.462 GHz kandl 01 az 11
Japonsko 2.412-2.484 GHz kandl 01 az 14
Evropa ETSI 2.412-2.472 GHz kandl 01 a7 13

€ Francie - Pasma s omezenou bezdratovou frekvenci

z Xz cvvs

Nekteré c¢asti Francie maji omezend frekvenéni pasma. NejniZ§{ moZné maximdlni povolené hodnoty
pro vnitini prostory:

e 10mW pro celé 2,4GHz pasmo (2400 MHz — 2483,5 MHz)
e 100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz

@f Kanaly 10 az 13 véetné pracuiji v pasmu 2446,6 MHz az 2483,5 MHz.

Existuje n¢kolik moznosti venkovniho uZit{. Na soukromém pozemku nebo na soukromém pozemku
vefejnych organizaci uZivani podléhd predbéZnému schvdleni Ministerstvem obrany, maximdlni povolend
hodnota je 100mW v pdsmu 2446,5-2483,5 MHz. Venkovni uZivdni na vefejnych prostranstvich nenf
povoleno.

V usecich uvedenych niZe plati pro celé 2,4GHz pdsmo:

e maximdlni povolend hodnota pro vnitni prostory je 100mW
e maximdlni povolend hodnota pro venkovni prostory je 10mW

Useky, v nichZ je uZivani 2400 - 2483,5MHz pasma povoleno s EIRP s hodnotou pro vnitinf prostory
méné neZ 100mW a pro vnéjsi méné néZ 10mW:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Droéme

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadne 71 Sadne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Casem se toto nafizeni pravdépodobné zméni a bezdritovou kartu LAN bude moZné pouZivat ve vice
oblastech Francie. Aktudlni informace naleznete u ART (www.art-telecom.fr)

@f Vase karta WLAN vysila méné nez 100mW, ale vice nez 10mW.
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Poznamky k bezpeénosti UL

U telekomunikacnich zafizenf{ (telefony) UL 1459 poZaduje, aby bylo zafizeni elektricky propojeno s
telekomunikacn{ siti s uzemnénym provoznim napétim, jez ve Spicce nepresahuje 200 V a v kombinaci
Spicka - Spicka 300 V a 1 V rms a aby bylo instalovano nebo pouzivdno v souladu s Ndrodnim pfepisem
o elektrickém proudu (NFPA 70).

Pri pouZivani modemu spolu s notebookem je vZdy nutné dbdt na zdkladni bezpecnostni opatieni, aby
se sniZilo nebezpeci pozaru, elektrického Soku a zranéni osob; k opatfenim patfi:

¢ NepouZivejte notebook v blizkosti vody, napft. blizko vany, umyvadla, dfezu nebo nddoby na pradlo,
ve vlhkém suterénu nebo pobliZ bazénu.

e NepouZivejte notebook béhem bourky s elektrickymi vyboji. Existuje nebezpedi elektrického Soku
z osvétleni.

¢ NepouZivejte notebook pobliZ oblasti s unikajicim plynem.

Jako zdroje napdjeni vyrobku poZaduje UL 1642 pouZivat kryci primdrni (jednordzové) a sekunddrni
(nabijeci) lithiové baterie. Tyto baterie obsahuji kovové lithium nebo lithiovou piimés nebo lithiové ionty
a mohou byt tvofeny bud jednou, dvéma nebo vice elektrochemickymi butikami, které jsou propojeny
sériove, paraleln€, nebo obéma zpisoby a prevadéji chemickou energii na energii elektrickou pomoci
nevratné nebo vratné chemické reakce.

e Neodhazujte bateriovou sadu notebooku do ohné, muze dojit k explozi. S Zadost{ o informace

o zvlastnim odstranéni baterii se obratte na mistni spravni orgdny, sniZ{ se tim riziko drazu osob
zpusobené pozdrem nebo explozi.

oo

¢ Nepouzivejte napdjeci adaptéry nebo baterie jinych zarizen{, sniZ{ se tim riziko drazu osob zpisobené
poZiarem nebo explozi. PouZivejte pouze napdjeci adaptéry schvdlené UL nebo baterie dodané
vyrobcem, resp. autorizovanym prodejcem.

Pozadavek na elektrickou bezpeénost

U vyrobkt s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotnosti vyssi nez 3 kg je nutné pouZivat schvdlené
napdjeci kabely vétsi nebo rovné: HOSVV-F, 3 G, 0,75 mm2 nebo HO5VV-F, 2 G, 0,75mm?>.
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\; Ekologicky stitek Evropské Unie

Tento notebook byl ocenén Stitkem s kvétem EU, coZ znamend, Ze tento produkt md ndsledujici vlast-
nosti:

1.

6.

SniZend spotfeba energie béhem pouZivani a v pohotovostnim rezZimu

. Omezené pouziti jedovatych t€zkych kovi
. Omezené pouziti latek skodlivych pro Zivotni prostredi a pro zdrav{

2
3
4.
5

Omezené pouZiti ptirodnich zdroju prostfednictvim podpory recyklace*

. Rozsifend Zivotnost produktu prostrednictvim jednoduchych aktualizaci a delsi dostupnosti ndhrad-

nich dila

Omezené vytvdreni pevného odpadu prostrednictvim odbéru pouZitych produktt*

Dalsi informace o §titku s kvétem EU najdete na domovské strance ekologického Stitku Evropské
Unie: http://europa.eu.int/ecolabel.
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*Programy pro recyklaci a odbér pouzitych produkti spoleénosti ASUS vychazeji
z naSeho zavazku dodrzovani nejvyssich standardd pro ochranu naseho zivotniho
prostiedi. Véfime v poskytovani takovych feseni pro nase zakazniky, ktera jim
umozni zodpovédné recyklovat nase produkty. Navstivte stranky Green ASUS
(http://green.asus.com/english/takeback.htm), na kterych najdete informace o

zplsobech vyuziti této sluzby ve vasem regionu.
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Sbér a recyklace

Staré pocitace, notebooky a dals{ elektronickd zafizeni obsahuji nebezpecné chemické latky, které v pripadé
likvidace na sklddkdch mohou poskodit Zivotni prostfedi. Pfi recyklaci jsou kovy, plasty a soucdstky

nalezené ve starém pocitaci separovdny a znovu vyuZity pti vyrob€ novych vyrobkd. A Zivotni prostied{

je chrdnéno pred jakoukoli nekontrolovanou kontaminaci Skodlivymi chemickymi ldtkami.

Spolecnost ASUS spolupracuje s vyrobci, ktefi vyuZivaji recyklaci a ktef{ dodrZuji prisné standardy na
ochranu naseho Zivotniho prostredi, pro zajisténi bezpeénosti zaméstnancti a pro dodrZovan{ globalnich

zdkontl na ochranu Zivotniho prostredi. N4s zdvazek recyklovani vaseho starého vybaven{ vychdzi z nasi

snahy mnoha zpisoby chranit Zivotn{ prostiedi.

Dalsi informace o recyklaci vyrobkit ASUS a kontakty jsou k dispozici na strance GreenASUS Takeback
and Recycling (Sbér a recyklace GreenASUS) (http://green.asus.com/english/takeback.htm)
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Upozornéni na nebezpecnost lithia pro severské staty (pouze
baterie s lithiovymi ionty)

EI
—
:I:
1B
-:
>

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used bat-
teries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sosti-
tuire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non
disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgeméfen Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem dhnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvind samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvént batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjahtéd, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo aino-
astaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Haviti kéytetty paristo valmistagan ohjeiden
mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! 1l y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la bat-
terie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

FEHES LIS O, RO Y £9, el 5546, S
WCHRESND D&M > TFEW, MEFEOHERICHE > TRE L TFEW,

(Japanese)

POZOR! V piipadé nespravného vloZeni miiZe baterie explodovat. Nahradte pouze
stejnym nebo shodnym typem doporucenym vyrobcem. PouZité baterie odstrarite v
souladu s pokyny vyrobce. (Cesky)

@ DULEZITE: V zavislosti na modelu mohou souéasti pouzité v zobrazovacim panelu
tohoto notebooku obsahovat rtut. Je nezbytné zajistit recyklaci nebo likvidaci v souladu
s mistnimi, statnimi a federalnimi zakony.
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» Bezpecénostni informace o optické mechanice

s Bezpecnostni informace o laseru
Interni nebo extern{ optické mechaniky proddvané s timto notebookem obsahujf LASEROVY VYROBEK

s N2

TRIDY 1. Laserové tiidy je moZné nalézt v glosdii na konci této uZivatelské prirucky.

@ VAROVANI: Provadéni tiprav nebo ¢innosti, které nejsou specifikovany v uzivatelské
pfiruéce, muze vést k nebezpeénému vystaveni plisobeni laseru. Nepokousejte se
rozebirat optickou mechaniku. V zajmu vilastni bezpeénosti se s opravou optické
mechaniky obrat'te na odborny servis.

Varovny servisni stitek

{), UPOZORNENI: PRI OTEVRENI DOCHAZi K NEVIDITELNEMU LASEROVEMU
VYZAROVANI. NEDIVEJTE SE DO PAPRSKU ANI SI JEJ PRIMO NEPROHLIZEJTE
OPTICKYMI NASTROJI.

Smérnice CDRH

2. srpna 1976 zavedlo Centrum pro zafizeni a radiologické zdravi (CDRH) spadajici pod Spravu potravin
a léciv USA smérnice v souvislosti s laserovymi vyrobky. Tyto plati pro laserové vyrobky vyrobené od 1.
srpna 1976. U vyrobki proddvanych ve Spojenych stitech je shoda povinnosti.

VAROVANI: Pouzivani ovladacich prvki nebo upravy resp. vykonavani éinnosti
nespecifikovanych zde nebo v instalaénim pravodci laserového zafizeni mohou vést
k nebezpeénému vystaveni radiaci.

© Poznamka k vyrobkidm Macrovision Corporation

Tento vyrobek je vybaven technologii chrdnénou autorskym prdvem, kterd je zabezpecend prdvnim
ndrokem na urcité patenty zapsané v USA a dalsi prdva spojend s duSevnim vlastnictvim vlastnénd
korporaci Macrovision a dalS$imi. K pouZivdn{ této technologie chrdnéné autorskym pravem je nutny
souhlas korporace Macrovision a ten je urcen pouze pro domdci pouZitf a jind pouZiti s limitovanym
poctem opakovdni, pakliZe korporace Macrovision nevydala jiné povoleni. Zpétné inZenyrstvi nebo
demontovéni je zakdzdno.
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Schvaleni CTR 21 (pro PC notebook s integrovanym modemem)

=T

;

I\ao
Wl

ful

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

Czech

»Udstyret er i henhold til Radets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet pa de
offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. Pi grund af forskelle mellem de offentlige
telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret
kan fungere korrekt pd samtlige nettermineringspunkter pi de offentlige telefonnet.

I tilfelde af problemer ber De i forste omgang henvende Dem til leveranderen af udstyret.c

»Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese
aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN).
Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN’s in de verschillende landen, biedt deze goed-
keuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk
PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”.

“The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European
single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to
differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of
itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination
point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.’

”Tami laite on hyviksytty neuvoston piitoksen 98/482/EY mukaisesti liitettiviksi yksittiiseni laitteena
yleiseen kytkentiiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jisenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentiisten
puhelinverkkojen vililli on kuitenkin eroja, joten hyviksynti ei sellaisenaan takaa hairitonti
toimintaa kaikkien yleisten kytkentiisten puhelinverkkojen liityntipisteissi.

Ongelmien ilmetessi ottakaa viipymittid yhteytti laitteen toimittajaan.”

«Cet équipement a recu I'agrément, conformément 2 la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la
connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics cc és (RTPC).
Toutefois, comme il existe des différences d’un pays a l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne
constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal a chaque point de terminaison du
réseau RTPC.

En cas de probleme, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

»Dieses Gerit wurde gemifl der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als
einzelne Endeinrichtung an das offentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den
offentlichen Fernsprechnetzen verschied Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung
an sich jedoch keine unbedingte Gewihr fiir einen erfolgreichen Betrieb des Gerits an jedem
Netzabschlupunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunichst an ihren Fachhindler wenden.”

«O efomhopog Exel eykpudel Yoo MOVEUPOMAIKT GUVOEST) UEHOVOUEOL TEPUOTIKOD HE TO SMUOGLO
mMhepovikd diktwo petayoyng (PSTN), cbueove pe mv anopacn 98/482/EK tov ZvpBoviiov: motoso,
enetdn vrdpyovy dropopég petaly Tov empépovg PSTN mov mapéyovial oe didpopeg xdpeg, 1 Eykpion dev
Topéyel 0@’ eavthg avemeulakt gfacedhion emtuyols Aertovpyiog ot kade onueio amdAnéng tov
Siktbov PSTN.

Edv avakdyouv mpoBMjuate, o mpénet kot apydg va anevdiveste otov mpoundevth tov Eomhiouon
Gog»

«La presente apparecchiatura terminale ¢ stata approvata in conformita della decisione 98/482/CE del
Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa
delle differenze tra le reti dei differenti paesi, I'approvazione non garantisce perd di per sé il
funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

«Este equipamento foi aprovado para ligagdo pan-europeia de um dnico terminal a rede telefonica
publica comutada (RTPC) nos termos da Decisao 98/482/CE. No entanto, devido as diferencas
existentes entre as RTPC dos diversos paises, a aprovagdo ndo garante incondicionalmente, por si s6,
um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do
equipamento.»

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisién 98/482/CE del Consejo para la
conexién paneuropea de un terminal simple a la red telefénica publica conmutada (RTPC). No
obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes paises, la
homologacién no constituye por si sola una garantia incondicional de funcionamiento satisfactorio en
todos los puntos de terminaciéon de la red de una RTPC.

En caso de surgir algiin problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del
equipo.r.

"Utrustningen har godkints i enlighet med radets beslut 98/482/EG for alleuropeisk anslutning som
enskild terminal till det allmint tillgingliga kopplade telenitet (PSTN). Pa grund av de skillnader som
finns mellan telenitet i olika linder utgér godkinnandet emellertid inte i sig sjilvt en absolut garanti
for att utrustningen kommer att fungera tillfredsstillande vid varje teleni 1 punkt.

Om problem uppstér bér ni i forsta hand kontakta leverantéren av utrustningen.”

..Zatizeni bylo schvileno v souladu s rozhodnutim rady 98/482/EC o pripojovini jednoduché svorky
do vefejné komutované telefonnf sité (PSTN), které je celoevropsky platné. Mezi PSTN dostupnymi v
jednotlivych zemich vsak existuji rozdily, samotné schvileni tedy nemtiZe byt zdrukou toho, Ze modem
bude fungovat v kazdém pfipojovacim misté PSTN.

V piipadé problémi se nejdiive obrat'te na dodavatele pfislusenstvi.”
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9 Informace o notebooku

Tato stranka je urcena pro zdpis informaci o vaSem notebooku pro pozdé€jsi pouZiti nebo technickou
podporu. V pripadé, Ze si zapiSete hesla, uloZte tuto uZivatelskou prirucku na bezpe¢né misto.

Jméno majitele: Telefon majitele:
Vyrobce: Model: Sériové cislo:
Velikost displeje: Rozliseni: Velikost paméti:
Prodejce: Misto: Datum nakupu:
Vyrobce pevného disku: Kapacita:
Vyrobce optické mechaniky: Typ:
Verze BIOS: Datum:

Pfislusenstvi:

Pfislusenstvi:

D Software
Operaéni systém: Verze: Sériove éislo:
Software: Verze: Sériové cislo:
Software: Verze: Sériové cislo:

“ Bezpe€nost

Jméno supervizora: Heslo supervizora:

Uzivatelské jméno: Heslo uzivatele:
@ Sit

Uzivatelské jméno: Heslo: Doména:

Uzivatelské jméno: Heslo: Doména:
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