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O tomto navode na obsluhu

Prave Citate navod na obsluhu notebooku. Tento ndvod poskytuje
informacie o réznych prvkoch nachadzajlcich sa v notebooku a o
tom, ako tieto prvky pouzivat. Hlavné ¢asti ndvodu na obsluhu su:

1. Predstavenie notebooku

Predstavenie notebooku a tohto navodu na obsluhu.

2. Spoznanie sucasti

Poskytuje informacie o prvkoch notebooku.
3. Zacdiname

Poskytuje informacie o tom, ako zacat pracovat s notebookom.
4. Pouzivanie notebooku

Poskytuje informacie o pouzivani prvkov notebooku.
5. Priloha

Predstavuje volitelné prislusenstvo a poskytuje dodatoc¢né
informacie.

#

Aktudlne aplikécie, ktoré su sucastou sa odlisuju v zavislosti na
modeli a na geografickej oblasti predaja. Medzi vasim Eee PC a
nakresmiv tomto navode mozu byt rozdielnosti. Prosime vas, berte
za to, ze vas Eee PC je v poriadku.

Poznamky k tomuto navodu

V ramci nédvodu sa vyskytuje niekolko poznamok a vystrah, ktoré
vam umoziuju bezpecné a ucinné dokoncenie urcitych uloh. Tieto
poznamky maju rézne stupne dolezitosti, ako je to popisané dale;j:

(=0 & B

VYSTRAHA! Dolezité informacie, ktoré je potrebné dodrziavat
kvoli bezpecnej prevadzke.

DOLEZITE! Zivotne délezité informécie, ktoré je treba dodrzat, aby
ste zabrénili poskodeniu tdajov, prvkov alebo poraneniu 0s6b.

TIP: Tipy pre vykonanie uloh.

POZNAMKA: Informécie o vynimkach z popisovanych situdcii.

Navod na obsluhu notebooku



Bezpecnostné opatrenia

Nasledujlce bezpecnostné opatrenia zvysia Zivotnost notebooku.
Postupujte podla vietkych opatreni a pokynov. Okrem ¢innosti
popisanych v manuali, vietky ostatné servisné ¢innosti zverte do rak
kvalifikovanému personalu.
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Pred ¢istenim odpojte privod striedavého prudu a vyberte batériu
(batérie). Notebook utrite Cistou celulézovou $pongiou alebo
semisovou tkaninou namocenou v roztoku niekolkych kvapiek
hortcej vody a Cistiaceho prostriedku, ktory nema brusné ucinky.
Prebyto¢nu vihkost odstrante suchou tkaninou.

NEUMIESTNUJTE na @
nerovné a nestabilné >V
pracovné povrchy.V

pripade poskodenia

skrinky vyhladajte pomoc
servisného strediska.

Na vrchnu cast notebooku
NEUMIESTNUJTE Ziadne
predmety a Ziadne
predmety do

notebooku NESTRKAJTE.

(

NEVYSTAVUJTE p6sobeniu NEVYSTAVUJTE silnym
prasnych alebo $pinavych magnetickym ani
prostredi. NEPREVADZKUJTE elektrickym

v pripade unikania plynu. poliam.

Panel displeja NESTLACAJTE @ NEVYSTAVUJTE vplyvom
a ani sa ho NEDOTYKAJTE. ani NEPOUZIVAJTE pod
Neumiestiujte v blizkosti vplyvom

malych predmetov, ktoré by
mohli zapricinit poskrabanie
alebo by mohli vniknut do
notebooku.

Notebook NENECHAVAJTE
na svojom lone alebo
akejkolvek casti svojho tela,
¢im zabezpecite vlastné
pohodlie a zabranite
vystaveniu vysokym
teplotam.
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kvapalin, dazda alebo
vlhkosti. Modem
NEPOUZIVAJTE pocas
burky s vyskytom bleskov.

Bezpelnostné upozornenia
tykajlce sa batérie:

Batériu NEVHADZUJTE
do ohna. Kontakty
NESKRATUJTE. Batériu
NEODPAJAJTE.
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BEZPECNE TEPLOTY:
Tento notebook by sa
mal pouzivat v
prostrediach s teplotou
okolia medzi 10°C (50°F)
az 35°C (95°F).

Notebook, ktory je
pripojeny do elektrickej
siete NEPRENASAJTE a
ani ho NEZAKRYVAJTE
materidlmi (ako je
napriklad brasna), ktoré
by mohli znizit obeh
vzduchu.

NEPOUZIVAJTE sietové
kable, prislusenstvo
alebo periférne
zariadenia, ktoré su
poskodené.

VSTUPNE HODNOTY:
Pozrite sa na $titok so
vstupnymi hodnotami
na spodnej strane
notebooku a uistite
sa, Ze vami pouzivany
sietfovy adaptér je

v stlade s tymito
hodnotami.

Na povrchu notebooku,
alebo v jeho blizkosti
NEPOUZIVAJTE silné
rozpustadla, ako su
riedidl3, benzin, alebo
ostatné chemikalie.

Nespravna instalacia
batérie moze sposobit
vybuch a poskodenie
notebook.

Notebook NEVYHADZUJTE do komunélneho odpadu.
Tento vyrobok bol navrhnuty tak, aby sa zabezpecilo
spravne opdtovné pouzitie sucasti a recyklovanie. Symbol
preskrtnutého odpadkového kosa na kolieskach znamens,
Ze vyrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a
¢lankova batéria s obsahom ortuti) nie je mozné likvidovat

spolu s beznym komunalnym odpadom. Overte si mieste
nariadenia tykajuce sa likvidacie elektronickych vyrobkov.

Batériu NEVYHADZUJTE do komunélneho odpadu. Symbol
preskrtnutého odpadkového kosa na kolieskach znamena,
Ze batériu by ste nemali likvidovat spolu s komunélnym

odpadom.
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Priprava notebooku
Pre pouzivanie notebooku existuje iba niekolko kratkych pokynov.

Nainstalujte batériu

~ A

Pripojte sietovy adaptér striedavého pradu

Navod na obsluhu notebooku
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Otvorenie panela LCD displeja
Panel displeja opatrne zdvihnite palcom.

2. Panel displeja pomaly naklonte dopredu alebo dozadu tak, aby
bol uhol sledovania pre vas pohodiny.
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Zapnutie napajania

1. Stlacte a uvolnite tlacidlo na spodnej strane LCD displeja.
2. Jas LCD nastavte pomocou [Fn]+[F5] alebo [Fn]+[F6].

/
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Horna strana
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(1) Q Indikator kamery

13

Indikator kamery ukazuje, kedy sa zabudovana kamera

pouziva.

@ - Krytobjektivu kamery s posuvnym prepinaéom

Pomocou posuvného prepinaca na kryte objektivu kamery
mozZete tento ochranny kryt objektivu otvorit a zatvorit.
Posunutim prepinaca dolava kryt objektivu kamery
zatvorite. Posunutim prepinaca doprava kryt objektivu

kamery otvorite.

Navod na obsluhu notebooku
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Mikrofén (zabudovany)

Zabudovany mono mikrofén je mozné pouzivat pocas
video konferencii, na hlasové rozhovory alebo na
jednoduché zvukové nahravky.

kamera

Zabudovana kamera umozniuje zachytavanie snimok
alebo nahravanie videa. Je mozné ju pouzivat pocas video
konferencii a v pripade ostatnych interaktivnych aplikacii.

Panel displeja

Funkcie panela displeja su také isté ako u stolového
monitora. Notebook vyuZiva aktivny maticovy TFT LCD,
ktory poskytuje vynikajuce sledovanie, podobné ako v
pripade stolovych monitorov. Na rozdiel od stolovych
monitorov v pripade LCD panela nedochéddza k vzniku
Ziarenia alebo kmitania a preto je to aj prijatelnejsie pre oci.
Na cistenie panela displeja pouzivajte makku tkaninu bez
akychkolvek chemikalii (v pripade potreby pouzivajte cistu
vodu).

Systém reproduktorov

Zabudovany systém reproduktorov umozriuje pocuvanie
zvuku bez dodatoéného prislusenstva. Multimedialny
zvukovy systém je vybaveny integrovanym digitdlnym
ovlada¢om zvuku, ktory vyddva plny, vibrujuci zvuk
(vysledky je mozné vylepsit pomocou externych sluchadiel
alebo reproduktorov). Funkcie zvuku su riadené softvérovo

Klaves Express Gate

Stlacenim tohto tlacidla spustite Express Gate. Prenosny
PC vypnite opdtovnym stlacenim tohto tlacidla v

prostredi Express Gate. Podrobnosti si pozrite v prirucke
pre pouzivatela Express Gate. Toto tlacidlo funguje ako
tlacidlo pre rychle spustenie Pwer4Gear Hybrid v prostredi
Windows.

Multimedialne klavesy
Multimedialnymi tlacidlami mozete jednym stlacenim
tlacidla aktivovat ¢asto pouzivané multimediélne prikazy.

Navod na obsluhu notebooku 13
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Sietovy vypinac

Sietovy vypina¢ umozruje ZAPNUTIE a VYPNUTIE napajania
notebooku a obnovenie zo stavu STD. Pomocou vypinaca
ZAPNETE alebo VYPNETE notebook. Sietovy vypinac je
funkény iba v pripade, ak je panel displeja otvoreny.

Indikatory stavu (horné)

Indikatory stavu predstavuju rézne podmienky hardvéru
alebo softvéru. Podrobnosti o indikatoroch najdete v ¢asti 3

Klavesnica

Klavesnica poskytuje klavesy plnych rozmerov s pohodinym
pohybom (hibka do akej je mozné klaves stlacit) a opierku
na dlane oboch ruk. Dva funkéné klavesy pre Windows
pomahaju v jednoduchej navigacii v ramci operacného
systému Windows.

Typ kldvesnice bude iny pre kazdu inu lokalitu.

Dotykova podlozka a tlacidla

Dotykova podloZka so svojimi tla¢idlami predstavuje
dotykové zariadenie poskytujuce tie isté funkcie, aké
poskytuje stolova mys. Rolovacia funkcia riadend softvérom
je dostupna po nastaveni prilozeného obsluzného
programu tak, aby umoznovala jednoduchu navigéaciu v
ramci Windows alebo internetu.

Indikatory stavu (predné)

Indikétory stavu predstavuju rozne podmienky hardvéru
alebo softvéru. Podrobnosti o indikatoroch najdete v Casti 3.

Navod na obsluhu notebooku



Spodna strana

% Spodna strana sa moze lisit v zavislosti od modelu.

% Rozmer batérie sa lisi v zavislosti na modeli.
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@ Spodna strana notebooku sa mdze prehriat. Budte opatrni pri
narabani s notebookom, ktory je v prevadzke, alebo ktorého

prevadzka sa prave skoncila. Vysoké teploty su beznym javom
pocas nabijania alebo pocas prevadzky. Nepouzivajte na
makkych povrchoch, akymi st postele alebo pohovky, ktoré
mozu zablokovat vetracie otvory. NOTEBOOK NEKLADTE
NA SVOJE LONO ALEBO INU CAST SVOJHO TELA, CimM
ZABRANITE PORANENIAM SPOSOBENYM TEPLOM.

Navod na obsluhu notebooku
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Zamok - pruzina batérie

Zamok batérie s pruzinou sa pouZiva na zaistenie batérie.
Po vloZeni batérie sa automaticky uzamkne. V pripade
vyberania batérie je potrebné tento zamok podrzat v
odomknutej polohe.

Batéria

Batéria sa po pripojeni notebooku k zdroju striedavého
prudu za¢ne automaticky nabijat a pocas pripojenia
notebooku k zdroju striedavého prudu udrZiava napajanie
notebooku na tento zdroj. Takto je mozné notebook
docasne pouzivat pocas presunov medzi jednotlivymi
miestami pouzivania. Doba ¢innosti batérie zavisi na
pouzivani a na technickych Specifikaciach tohto notebooku.
Zostavu batérie nemozno rozoberat a je potrebné zakupit
ju ako jednu celistvu jednotku.

Zamok batérie - manualny

Manudlny zdmok batérie sa pouziva na zaistenie batérie. Pre
vloZenie alebo vybratie batérie prepnite manualny zamok
batérie do neuzamknutej polohy. Po vloZeni alebo vybrati
batérie presunte manualny zdmok do polohz uzamknutia.

Priehradka pre mechaniku pevného disku

Mechanika pevného disku je zaistend v tejto priehradke.
Informdcie o0 moznostiach modernizécie mechaniky
pevného disku pre svoj notebook ziskate v autorizovanom
servisnom stredisku alebo u predajcu. Aby ste zabezpecili
maximalnu kompatibilitu a spolahlivost, je potrebné, aby
ste mechaniky pevného disku zakupili u autorizovanych
predajcov tohto notebooku.

Navod na obsluhu notebooku



® wm Priehradka pre pamit (RAM)

Priehradka pre pamaét je vybavena pre rozsirenie paméte,
a to pomocou pridavnej pamate. Pridavna pamat zvysi
vykon aplikacie znizenim pristupu na pevny disk. BIOS
automaticky zistuje objem pamate v systéme a na zéklade
tohto zistenia vykondva konfiguraciu. Po nainstalovani
pamate nie je potrebné Ziadne nastavenie hardvéru

alebo softvéru (vratane BIOS). Informéacie o moznostiach
modernizacie pamadte pre svoj notebook ziskate v
autorizovanom servisnom stredisku alebo u predajcu. Aby
ste zabezpedili maximélnu kompatibilitu a spolahlivost,

je potrebné, aby ste moduly pre rozsirenie zakupili u
autorizovanych predajcov tohto notebooku.

(6) Priehradka pre udrzbu

Tato priehradka je urcend pre udrzbu a rozoberat ju mozu
len opravneni pracovnici.

Navod na obsluhu notebooku
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Prava strana
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@ s»or Vystupny konektor SPDIF

(Combo)

O

Tento konektor poskytuje spojenie pre digitalny zvukovy
vystup pre zariadenia zhodné s SPDIF (Digitalne rozhranie
Sony/Philips). Touto funkciou prepnete svoj notebook na
domdci hi-fi systém zébavy.

Vystupny konektor pre slichadla

Konektor pre stereo slichadla (1/8 palcovy) sa pouziva na
pripojenie vystupného zvukového signalu z notebooku

k reproduktorom so zosiliovacom alebo k sluchadlam.
Pouzivanie tohto konektoru automaticky deaktivuje
zabudované reproduktory.

Vstupny konektor pre mikrofén

Pre pripojenie externého mikrofénu alebo pre vystupné
signaly z audio zariadeni je mozné pouzit konektor pre
pripojenie mono mikrofénu (1/8 palcovy). Pouzivanie tohto
konektoru automaticky deaktivuje zabudovany mikrofén.
Tato funkciu mézete vyuzivat pre video konferencie,
hlasové rozhovory alebo na jednoduché zvukové nahravky

@ °*<> USBport(2.0/1.1)

USB (univerzalna sériova zbernica) port je kompatibilny

so zariadeniami vybavenymi USB 2.0 alebo USB 1.1, akymi
su klavesnice, dotykové zariadenia, kamery, mechaniky
pevnych diskov, tlagiarne a skenery sériovo pripojené, a

to az do hodnoty 12Mbitov/sek (USB 1.1) a 480Mbitov/sek
(USB 2.0). USB umoznuje simultanne fungovanie mnohych
zariadeni na jednom pocitaci s niekolkymi perifériami
fungujucimi ako dodato¢né miesta pre pripojenie alebo ako
rozbocovace. USB podporuje aktivne odpojenie zariadeni,
a tak mnoho periférii je mozné pripojit alebo odpojit bez
reStartovania pocitaca.

Navod na obsluhu notebooku
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Opticka mechanika

Notebook je v ramci réznych modelov dodavany s roznymi
optickymi mechanikami. Optickd mechanika notebooku
moze podporovat kompaktné disky (CD) a/alebo digitélne
video disky (DVD) a m6ze podporovat nahravanie (R) alebo
prepisovanie (RW). Informacie pre kazdy model najdete v
marketingovych Specifikaciach.

Indikator cinnosti optickej mechaniky (umiestnenie sa
liSi v zavislosti na modeli)

Indikator ¢innosti optickej mechaniky indikuje prenos
Udajov pomocou optickej mechaniky. Tento indikator bude
svietit v zavislosti na mnozstve prendsanych udajov.

Elektronické vysunutie optickej mechaniky

Elektronické vysunutie optickej mechaniky je vybavené
tlacidlom pre vysunutie, ktoré sluzi na otvorenie zasobnika.
Zasobnik optickej mechaniky dokézete vysunut pomocou
akéhokolvek softvérového prehravaca alebo pravym
kliknutim na optickd mechaniku v systéme Windows™ pod
polozkou “pocitac”

Nudzové vysunutie optickej mechaniky (umiestnenie sa
liSi v zavislosti od modelu)

Nudzové vysunutie sa pouziva na vysunutie zasobnika
optickej mechaniky v pripadoch, kedy nefunguje
elektronické vysunutie. Nudzové vysunutie nepouzivajte
ako néhradu elektronického vysunutia.

Prepinac pre bezdrotové spojenie

Aktivuje alebo deaktivuje zabudovanu bezdrétovi LAN
a Bluetooth (vybrané modely). V pripade aktivovania sa
rozsvieti indikator stavu bezdrétového pripojenia. Pred
pouzitim je potrebné nastavit softvér Windows.

Navod na obsluhu notebooku
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Lava strana
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Vetracie otvory

Vetracie otvory umoznuju vstup chladného vzduchu do a
unikanie hortceho vzduchu z notebooku.

DOLEZITE! Presvedtte sa, Ze papier, knihy, odevy, kéble alebo iné
predmety neblokuju Ziadny z tychto vetracich otvorov. V opacnom
pripade mdze dojst k prehrievaniu notebooku.

Vstup pre anténu (na vybranych modeloch)

Vstup pre anténu je uréeny pre signal TV frekvencie (na
vybranych modeloch) a umoznuje v spojeni s dodavanou
TV anténou pre prijem digitdlneho signalu vyuZivanie
predplatenej televiznej sluzby.

@ HomPort HDMI

HDMI (Multimedialne rozhranie s vysokym rozlisenim) je
nekomprimované celo digitdlne audio/video rozhranie
medzi zdrojom audio/video, akym je digitalny dekodér,
DVD prehravac, A/V prijimac a audio a/alebo video
monitorom, akym je digitalny TV prijimac (DTV). Podporuje
standardné, vylep3ené video alebo video s vysokym
rozliSenim a viackanalovy zvuk, a to v rdmci jedného
kabla. Prenasa vietky ATSC HDTV Standardy a podporuje
8 kanalovy digitalny zvuk pri Sirke pasma, ktora umozniuje
prenasat este dalsie vylepsenia alebo poZiadavky.

Port LAN

Port RJ-45 LAN port s 6smimi kolikmi je vacsi ako port pre
modem RJ-11 a podporuje Standardny kabel Ethernet
pouzivany na pripojenie k miestnej sieti. Zabudovany
konektor umozniuje bezné pouzivanie bez pridavnych
adaptérov.
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(5] D Strbina pre pomocnu pamit
Aby bolo mozné pouzivat pamatové karty zo zariadeni
akymi su digitalne fotoaparaty, MP3 prehravace, mobilné
telefony a PDA je bezne potrebné zvlast zakupit externu
¢itactku pamatovych kariet. Tento notebook je vybaveny
zabudovanou vysoko rychlostnou ¢itackou pamatovych
kariet, ktord dokaze pohodIne ¢itat mnozstvo pamatovych
kariet. Tie su uvedené v dalsich ¢astiach tohto navodu.

(@ Es™Mport E-SATA & Kombinovany USB port
Externy SATA alebo eSATA externé pripojenie zariadeni s
podporou Serial-ATA pévodne navrhnutych pre pouZzitie vo
vnutri pocitaca. Je az Sestkrat rychlejsi ako externé riesenia
pre ukladanie do pamate USB 2.0, a 1394. Je ho mozné
ho taktiez rychlo pripojit pomocou tienenych kablov a
konektorov do vzdialenosti az 2 metre. Pozrite si popis USB
portu.

@ 55~ USB port (3.0) (na vybranych modeloch)
USB (univerzélna sériova zbernica) port je kompatibilny
so zariadeniami vybavenymi USB 3.0, USB 2.0 alebo USB
1.1, akymi su kladvesnice, dotykové zariadenia, kamery,
mechaniky pevnych diskov, tlaiarne a skenery sériovo
pripojené, a to az do hodnoty 12Mbitov/sek (USB 1.1),
480Mbitov/sek (USB 2.0) a 4.8 Gbitov/sek (USB 3.0). USB
umoziuje simultanne fungovanie mnohych zariadeni na
jednom pocitaci s niekolkymi perifériami fungujucimi ako
dodatoéné miesta pre pripojenie alebo ako rozbocovace.
USB podporuje aktivne odpojenie zariadeni, a tak mnoho
periférii je mozné pripojit alebo odpojit bez restartovania
pocitaca.
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Zadna strana
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@ 22 Vstup pre napajanie (DC)
Dodavany sietovy adaptér konvertuje striedavy prud
na jednosmerny, ¢im je mozné vyuzivat tento konektor.
Elektrickd energia dodévana prostrednictvom tohto
konektora napaja notebook a nabija internu batériu.
Aby ste zabranili poskodeniu notebooku a batérie, vzdy
pouzivajte dodavany sietovy adaptér.

VAROVANIE: POCAS POUZIVANIA MOZE BYT PREHRIATY. ADAPTER
NEZAKRYVAJTE A DODRZUJTE DOSTATOCNU VZDIALENOST OD
SVOJHO TELA.

@ (O Batéria

Batéria sa po pripojeni notebooku k zdroju striedavého
prudu za¢ne automaticky nabijat a pocas pripojenia
notebooku k zdroju striedavého prudu udrZiava napajanie
notebooku na tento zdroj. Takto je mozné notebook
docasne pouzivat pocas presunov medzi jednotlivymi
miestami pouzivania. Doba ¢innosti batérie zavisi na
pouzivani a na technickych Specifikaciach tohto notebooku.
Zostavu batérie nemozno rozoberat a je potrebné zakupit
ju ako jednu celistvu jednotku.

(3 ] Vystup pre displej (monitor)
15 kolikovy D-sub port pre monitor podporuje standardné
VGA kompatibilné zariadenie, akym je monitor alebo
projektor a umoziuje sledovanie na va¢som externom
displeji.
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(4) @ Port pre zamok Kensington®

Port pre zdmok Kensington® umoznuje zabezpecit
notebook pomocou zabezpecovacich zariadeni uréenych
pre notebook, ktoré su kompatibilné so zabezpecovacimi
zariadeniami typu Kensington®.Tieto zabezpecovacie
vyrobky zvycajne obsahuju kovovy kdbel a zamok, ktory
zabranuje preniest notebook z upevneného objektu.
Niektoré zabezpecovacie vyrobky taktiez obsahuju detektor
pohybu, ktory pri pohybe vydava zvukovy alarm.

Navod na obsluhu notebooku
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Systém napajania

Pouzivanie napajania striedavym prudom

Napajanie notebooku obsahuje dve sucasti, systém napajania
siefovym adaptérom a batériou. Sietovy adaptér konvertuje
striedavy prud doddvany prostrednictvom stenovej zdsuvky na
jednosmerny prud hodnoty pozadovanej pre napajanie notebooku.
Vas notebook sa dodava s univerzalnym AC-DC adaptérom. To
znamena, ze sietovy kabel mozete pripojit k akejkolvek zasuvke 100
- 120V, ako aj 220 - 240V, a to bez nastavenia prepinacov alebo
pouzivania sietovych konvertorov. V réznych

krajindch sa méze pozadovat, aby adaptér pouzivany na pripojenie
pomocou sietového AC kébla podla normy USA bol zameneny

za kdbel vyhovujuci inej norme. Va¢sina hotelov je vybavend
univerzalnymi zasuvkami podporujicimi rozne sietové kable ako

aj napatia. Vzdy je najlepsie opytat sa skiseného cestovatela na
napatia vystupu striedavého prudu, a to v pripade, ak zo sebou
sietové adaptéry beriete do inej krajiny.

4 )

| e =J

Je mozné zakupit si cestovnu supravu uréenu pre notebook,
ktora obsahuje sietové a modemové adaptéry pre takmer kazdu
krajinu.

@ VAROVANIE! NEPRIPAJAJTE sietovy AC kabel k AC vystupu pred
zasunutim DC zastr¢ky do notebooku. V opa¢nom pripade moze
dojst k poskodeniu AC-DC adaptéra.
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DOLEZITE! Moze déjst k poskodeniu v pripade, ak pre napéjanie
notebooku pouzijete iny adaptér, alebo ak pouzijete adaptér
sluziaci na napdjanie notebooku na napdjanie aj inych
elektrickych zariadeni. V pripade ze z AC-DC adaptéra vystupuje
dym, je citit zdpach spélenia alebo ak z adaptéra unikd nadmerné
teplo, vyhladajte pomoc servisného strediska. Pomoc servisného
strediska vyhladajte aj v pripade, ak mate podozrenie, ze AC-DC
adaptér je chybny. Chybnym AC-DC adaptérom mézete poskodit
ako batériu(e), tak aj notebook..

Tento notebook moéze byt dodavany so zastrckou s jednym,
dvoma alebo troma vetvami, a to v zavislosti na lokalite. Ak

je dodany so zastr¢kou s troma vetvami, je potrebné pouzit
uzemnenu zasuvku striedavého prudu, alebo je potrebné
pouzit spravne uzemneny adaptér, ¢im sa zabezpeci bezpecna
prevadzka notebooku..

VYSTRAHA! SIETOVY ADAPTER MOZE BYT POCAS POUZIVANIA
TEPLY AZ HORUCI. ADAPTER NEZAKRYVAJTE A DODRZUJTE
DOSTATOCNU VZDIALENOST OD SVOJHO TELA.

Sietovy adaptér odpojte alebo vypnite vyvod AC s cielom
minimalizovat spotrebu energie pocas doby, kedy sa notebook
nepouziva.

Navod na obsluhu notebooku
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Pouzivanie napajania batériou

Notebook bol navrhnuty tak, aby mohol pracovat aj s odpojitelnou
sUpravou batérie. SUprava batérie pozostava zo sady batériovych
¢lankov, ktoré su spolu zmontované. Uplne nabita suprava batérie
zabezpeci niekolko hodin zivotnosti batérie, ktori mozno nasledne
predizit pomocou funkcie spravy napajania v ramci nastavenia BIOS.
Volitelné su pridavné batérie, ktoré mozno samostatne zakupit u
predajcu notebooku.

Instalacia a vybratie batérie

Vas notebook médze a nemusi mat sdpravu batérie nainstalovanu.
Ak batéria nie je v notebooku nainstalovand, postupujte podla
nasledujucich krokov.

@ DOLEZITE! Nikdy sa nepokusajte batériu vybrat pocas doby, kedy

je notebook zapnuty, pretoze méze dojst k strate pracovnych
udajov.

Vlozenie batérie:
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Vybratie batérie:
/

@ DOLEZITE! Pouzivajte jedine batérie a sietové adaptéry
dodavané spolu s tymto notebookom alebo tie, ktoré boli
$pecidlne schvalené vyrobcom alebo predajcom pre pouZivanie
s tymto modelom. V opa¢nom pripade moéze dojst k poskodeniu
notebooku.

Starostlivost o batériu

Batéria notebooku, podobne ako vietky nabijatelné batérie, ma
obmedzeny pocet cyklov nabijania. Praktickd Zivotnost batérie bude
zavisiet od teploty prostredia, vlhkosti a sposobu, akym sa notebook
pouziva. Je idedlne, ak sa batéria pouziva v teplotnom rozmedzi od 5
°C do 35°C (od 41°F do 95°F). Je potrebné vziat do Gvahy skuto¢nost,
Ze vnutorna teplota notebooku je vyssia, nez je teplota okolia.
Akékolvek teploty nad alebo pod tymto rozsahom skrétia Zivotnost
batérie. Aviak v kazdom pripade, ak dojde k zniZeniu Zivotnosti
batérie, je potrebné zakupit novu batériu u autorizovaného predajcu
tohto notebooku. Pretoze batérie maju aj svoju skladovu Zivotnost,
neodporuca sa kupovat batérie za Ucelom skladovania.

‘& VYSTRAHA! Z bezpeénostnych dévodov batériu NEVHADZUJTE
do ohria, NESKRATUJTE kontakty a NESNAZTE sa batériu
rozmontovat. Ak dojde k nie beznej ¢innosti alebo k poskodeniu
batérie, ktoré bolo spdsobné narazom, notebook vypnite a
spojte sa s autorizovanym servisnym strediskom..

Navod na obsluhu notebooku
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Zapnutie notebooku

Ak notebook zapnete, na obrazovke sa objavi hlasenie oznamujice
skuto¢nost, ze notebook je zapnuty. Ak je to potrebné, jas nastavte
pomocou aktiva¢nych kldvesov. Ak potrebujete spustit nastavenie
BIOS, za ucelom nastavenia alebo Upravy konfiguracie systému,
pocas zavadzania stlacte tlacidlo [F2], ¢im vstUpite do nastavenia
pre BIOS. Ak v ramci ivodnej obrazovky stlacite [Tab], budete moct
vidiet Standardné informacie pre zavedenie opera¢ného softvéru,
ako je napriklad verzia BIOS. Stla¢enim [ESC] sa dostanete do menu
pre zavadzanie operac¢ného softvéru s moznostami pre zavedenie
operac¢ného softvéru z dostupnych mechanik.

@ Po zapnuti napdjania a pred zacatim zavddzania operacného
softvéru bude panel displeja blikat. Ide o sucast testovacieho
programu notebooku a nejde o problém displeja.

DOLEZITE! Aby ste ochranili mechaniku pevného disku, vzdy po
vypnuti vyckajte do opatovného zapnutia notebooku aspon 5
minut.

@ VYSTRAHA! Notebook, ktory je pripojeny do elektrickej siete,
neprenasajte a ani ho nezakryvajte materialmi (ako je napriklad
brasna), ktoré by mohli znizit obeh vzduchu.

Samotestovanie pri zapnuti (POST)

Po zapnuti najprv notebook prejde sériou softvérom riadenych
diagnostickych testov nazyvanych ‘samotestovanie pri zapnuti
(POST)". Softvér riadiaci POST je nainstalovany ako trvala sucast
stavby notebooku. POST obsahuje zéznam o hardvérove;j
konfiguracii notebooku, ktory sa pouziva na vykonanie
diagnostického testu systému. Tento zaznam sa vytvara pomocou
programu pre nastavenie BIOS. Ak POST zisti rozdiel medzi
zaznamom a existujucim hardvérom, d6jde k zobrazeniu hldsenia
navadzajuceho k opraveniu konfliktu spustenim programu pre
nastavenie BIOS. Vo vacsine pripadov by mal byt zaznam pri
obdrzani notebooku spravny. Po ukonéeni testu sa moze zobrazit
hlasenie “Ziadny opera¢ny systém nebol najdeny”, a to v pripade,
ak bol pevny disk predbezne zatazovany bez opera¢ného systému.
Toto hlasenie znamen4, Ze pevny disk bol zisteny spravne a je
pripraveny na instaldciu nového opera¢ného systému.

Navod na obsluhu notebooku



Technoléga vlastného monitorovania a ohlasovania

S.M.AR.T. (Technolégia vlastného
monitorovania ohlasovania)
kontroluje mechaniku pevného
disku pocas POST a v pripade, ak
pevny disk potrebuje vykonanie
servisnej Udrzby, odosle vystrazné
hlasenie. Ak sa pocas zavadzania
operacného softvéru zobrazi
akékolvek vystrazné hlasenie
tykajuce sa kritickej mechaniky
pevného disku, okamzite
vykonajte zdlohovanie svojich
Udajov a spustite program
kontroly disku, ktory je stcastou
Windows. Spustenie programu

-

& 05 (C) Properties

=)

Security | Previous Versions I Quota ‘

General Toals Hardware Sharing
Emor-checking

_ This option will check the drive for emors
=

Defragmentation

E ! & This option will defragment files on the drive.

Backup

E & This option wil back up files on the drve
=

L

=

kontroly disku, ktory je su¢astou Windows: Kliknite na Start (Start)
> zvolte Computer (Pocitac) > kliknite pravym tlac¢idlom na ikonu
pevného disku > zvolte Properties (Vlastnosti) > kliknite na zélozku
Tools (Nastroje) > kliknite na Check Now (Skontrolovat teraz) >
kliknite Start (Start). Omnoho G¢innejsie preskimanie a vykonanie
oprav vykonate, ak zvolite “Scan...sectors (Preskimat ... sektory)“. V
takom pripade vsak bude proces pomalsi.

g

DOLEZITE! Ak sa vystrazné hlasenia aj nadalej zobrazuju pocas
zavadzania operacného softvéru a po spusteni pomocného

programu na kontrolu disku, mali by ste svoj notebook zaniest
do servisného strediska. Dal3ie pouzivanie by mohlo spdsobit

stratu Udajov.
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Kontrola vykonu batérie

Systém batérie obsahuje v ramci prostredia Windows Standard
modernej batérie, ktory umoznuje batérii presne oznamovat
hodnotu jej zostavajuceho nabitia. Uplne nabita batéria poskytuje
pre notebook niekolko hodin pracovného vykonu. Avsak presné
Cislo sa meni v zavislosti na tom, ako vyuzivate funkcie Uspory
energie, v zavislosti na vasich pracovnych navykoch, CPU, velkosti
systémovej pamate a velkosti panela displeja.

% Tu zobrazené zobrazenia obrazovky predstavuju iba priklady a
nemusia odrazat to, ¢o vidite v ramci vasho systému.

% V pripade nedostatocného nabitia batérie budete varovani.

Ak budete pokracovat v ignorovani varovani tykajucich sa
nedostato¢ného nabitia batérie, notebook moéze prejst do
reZimu docasného zastavenia (prednastavenie Windows pouZiva
STR).

@ PowerdGear Hybrid

i ini Adjust brights
@ 2 hr 28 min (94%) remaining fjust screen brightness

1
J

Power Opticns
Windows Mobility Center

Select a power plan: Turn system icons on or off

@ PowerdGear Entertainment

(©) PowerdGear High Performance Kliknite pravym tlacidlom mysi na ikonu
i batérie

94 %% remaining

@ Your current brightness setting might
2:05 AM

reduce battery life. 0 o | &
[32(/0) [ 2 9/17/2009
G S T s Umiestnite kurzor na ikonu batérie bez
T sietového adaptéra.

93% available (plugged in, charging)

- 201 AM |
~ O
@0 o000
Kliknite favym tlacidlom my3i na ikonu Umiestnite kurzor na ikonu batérie bez
batérie sietového adaptéra.

@ VYSTRAHA! Pozastavenie RAM (STR) netrva dlho pocas doby,
kedy dojde k vycerpaniu batérie. Pozastavenie disku (STD) nie
je to isté, ako vypnutie napdjania. STD vyzaduje mald hodnotu
napajania a zlyha v pripade, Ze Ziadne napajanie nie je k
dispozicii, a to vzhladom k Uplnému vybitiu batérie, alebo ak
neexistuje Ziadne napdjanie (napriklad odpojenie ako sietového
adaptéra, tak aj batérie).
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Nabijanie batérie

Pred pouzivanim batérie na cestach je potrebné batériu nabit.
Nabijanie batérie za¢ne akonahle notebook pomocou sietového
adaptéra pripojite k externému napdjaniu . Pred prvym pouzitim
batériu Uplne nabite. Novu batériu je potrebné Uplne nabit pred
odpojenim notebooku od externého napdjania. Ak je notebook
vypnuty, nabijanie batérie trva niekolko hodin; ak je notebook
zapnuty, nabijanie batérie trva dvakrat dlhsie. Svetlo nabijania
batérie zhasne po nabiti batérie.

@ Batéria sa zaCne nabijat akonahle nabitie batérie poklesne pod
hodnotu nabitia rovnajicu sa 95%. Tym sa zabrani ¢astému
nabijaniu batérie. Minimalizovanie poctu cyklov nabijania
pomdze predizit Zivotnost batérie.

@ Nabijanie batérie sa zastavi ak je teplota velmi vysoka, alebo ak
je napatie batérie velmi vysoké.

@ VYSTRAHA! Nenechavajte batériu vybit sa. Batéria sa ¢asom
vybije. Ak batériu nepouZzivate, je potrebné ju raz za tri mesiace
nabit, aby sa prediZila jej obnovovacia kapacita. V opa¢nom
pripade moze dojst k zlyhaniu nabijania.
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Volby pre napajanie

Sietovym vypina¢om zapnete

Switch user
(ON) a vypnete (OFF) notebook Log off
alebo notebook prepnete do Lock
rezimu spanku alebo hybernacie.
Aktudlne funkcie sietového el
spinaca dokazete prisposobit vo Sleep
Windows Control Panel (Ovladaci Hibernate

panel Windows).,,Power Options I

(Moznosti napajania).”’

Dal3ie moznosti ako,Switch User (Prepnut uzivatela), Restart
(Restartovat), Sleep (Spanok), alebo Shut Down (Vypnut),” ziskate
kliknutim hrotom $ipky na ikonu zdmku

Restartovanie a opdtovné zavedenie

Po vykonani zmien v operaénom systéme vam bude prikdzané
restartovat systém. V rdmci niektorych instalacnych procesov sa
zobrazia dialégové okna umoznujuce restartovanie. Manuélne
restartovanie systému vykonate stla¢enim tlacidla Start Windows.
Nésledne zvolte Vypnut a nasledne Restartovat.

DOLEZITE! Aby ste ochranili pevny disk, pred opatovnym
zapnutim vyckajte aspon 5 sekiind od vypnutia.
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Nudzové vypnutie

V pripade, ak nedokazete svoj operacny systém spravne vypnut
alebo restartovat, existuje dalsi sposob vypnutia notebooku:

«  Podrzte sietovy vypinac (!) e
pocas doby dlh3ej ako 4
sekundy, alebo.

\
. O

J

@ DOLEZITE! Nudzové vypnutie nepouzivajte pocas zapisovania
udajov, v opacnom pripade déjde k strate alebo k zni¢eniu
udajov.

Navod na obsluhu notebooku
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Rezim spravy napajania

Notebook ma mnoZstvo automatickych alebo nastavitelnych funkcii
Uspory energie, ktoré mozete vyuzivat pre predlZenie Zivotnosti
batérie a kvoli znizeniu celkovych prevadzkovych nakladov

(TCO). Niektoré z tychto funkcii dokazete ovladat prostrednictvo
menu Napdjanie (Power), ktoré sa nachadza v nastaveniach BIOS.
Nastavenia pre spravu napdajania ACPI sa vykonavaju v ramci
operacného systému. Funkcie pre spravu napdjania su navrhnuté
tak, aby usetrili o najviac elektrickej energie, a to prepnutim prvkov
do rezimu nizkej spotreby energie tak ¢asto, ako je to len mozné,
avsak pri umozneni plnej funkénosti v pripade potreby.

Spanok a hybernacia

Nastavenia tykajlce sa spravy
napdjania je mozné ndjst vo
Windows > Control Panel
(Ovladaci panel) > Power
Options (Moznosti napajania).
V systémovych nastaveniach
dokazete zadefinovat “Sleep
(Spanok)/Hibernate (Hybernacia)”
alebo “Shut Down (Vypnutie)” pre
pripad zatvorenie panelu displeja
alebo stlacenie sietového tlacidla. “Sleep (Spanok)”a “Hibernate
(Hyberndacia)” Setri elektrickd energiu v pripade, ak sa notebook
nepouziva, a to vypnutim urcitych prvkov. Ak svoju pracu obnovite,
va$ posledny stav (napriklad dokument narolovany do polovice
alebo e-mail napisany do polovice) sa objavi tak, ako keby ste vébec
od préce neodisli. “Vypnutie (Shut down)” zatvori vietky aplikacie a
systém sa opyta, Ci si zelate ulozit neulozenu pracu.

T T i
5

oy s Gt e

@ o
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ReZim Sleep (Spanok) je totozny

Switch user
s pozastavenim RAM (STR). Tato o o]
funkcia ulozi vase aktudlne Udaje
a stav do paméate RAM a mnoho Lock
prvkov vypne. Pretoze pamat RAM Restart
je nestéla, na podrzanie (obnovenie)
Udajov potrebuije energiu. Kliknite slezs
na tlacidlo Windows a hrotom Hibernate

Sipky vedla ikony zamku, ¢im

uvidite tuto moznost. Pre aktivaciu tohto rezimu moézete pouzit aj
klavesovu skratku [Fn F1]. Obnovenie vykonate stlacenim ktoréhokolvek
klavesu okrem [Fn]. (POZNAMKA: Indikator napéjania bude v tomto
rezime blikat.)

Rezim Hibernate (Hybernacia) je totozny s pozastavenim disku
(STD) a vase aktualne udaje a stav ulozi na pevny disk. Jeho
zavedenim nie je nutné pamat RAM pravidelne obnovovat a zaroven
aj spotreba energie je vo velkej miere znizena. Napajanie viak nie
je uplne eliminované, pretoze urcité budené prvky ako napriklad
LAN musia byt elektrickou energiou napéjané. Rezim “Hibernate
(Hybernécia)” usetri v porovnani s rezimom “Sleep (Spanok)” viac
elektrickej energie. Kliknite na tlacidlo Windows a hrotom $ipky
vedla ikony zamku, ¢im uvidite tito moZnost. Obnovenie vykonate
stlac¢enim tlacidla pre zapnutie. (POZNAMKA: Indikator napajanie
bude v tomto rezime vypnuty.)
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Regulacia teplotného vykonu

Existuju tri metddy regulacie teplotného vykonu sliziace na
regulaciu teplotného stavu notebooku. Tieto ovlddace teplotného
vykonu nemozu byt nakonfigurované uzivatelom a mali by byt
zname pre pripad, ak notebook prejde do tychto teplotnych stavov.
Nasledujlice teploty predstavuju teploty skrinky (nie jednotky
centralneho procesora (CPU).

«  Ventilator sa zapne za Ucelom aktivneho chladenia ak teplota
dosiahne bezpecnu hornu hranicu.

« Jednotka centralneho procesora (CPU) znizi z dévodu pasivneho
chladenia rychlost v pripade, ak teplota presiahne bezpe¢nu
hornu hranicu.

«  Systém sa z dévodu kritického chladenia vypne ak teplota
presiahne maximalnu bezpecnu hornu hranicu.
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Funkcie Specialnej klavesnice

Farebné aktivacné klavesy

V nasledujucej Casti su zadefinované farebné
aktivacné klavesy na klavesnici notebooku.

K farebnym prikazom budete mat pristup po
tom, ako najprv stlacite a podrzite funkcny ;
kladves a nasledne sucasne stlacite klaves s / 2
farebnym prikazom.

@ Umiestnenia aktivacnych kldvesov na funkénych kldvesoch
sa moézu lisit v zavislosti od modelu, avsak funkcie by mali byt
rovnaké. Namiesto funk¢nych klavesov sledujte ikony.

E] lkona "Zz" (F1): Zavadza rezim docasného pozastavenia
(bud zastavenie RAM alebo zastavenie disku, ato v
zavislosti od nastavenia tlacidla pre spanok v rdmci
nastavenia spravovania napajania).

E] Rozhlasova veza (F2): Iba v pripade modelov s
moznostou bezdrotového pripojenia: Zapina alebo
vypina bezdrotovu LAN alebo Bluetooth (na vybranych
modeloch) pomocou obrazovkového displeja. V pripade
aktivovania sa rozsvieti zodpovedajuci indikator
bezdrétového pripojenia. Pre pouzivanie bezdrotovej
LAN alebo Bluetooth je potrebné vykonat nastavenia
Windows.

() lkona zapadu sinka (F5): Znizuje jas displeja
() lkona vychodu sinka (F6): Zvysuje jas displeja

7] lkona LCD (F7): Zapina a vypina panel displeja. Pomocou
U tohto klavesu dojde k roztiahnutiu plochy obrazovky
(v pripade niektorych modelov), ¢im déjde k vyplneniu
celého displeja pocas pouzivania rezimov s nizkym
rozlisenim.

E] lkony LCD/Monitor (F8): Prepina medzi LCD displejom
notebooku a externym sériovo zapojenym monitorom:
Iba LCD -> Iba CRT (Externy monitor) -> Klonovat LCD +
CRT -> Rozsirit LCD + CRT. (Tato funkcia nie je funkénd
pri 256 farbach; v ramci Nastaveni vlastnosti displeja
zvolte Vysoku kvalitu farieb. DOLEZITE: Externy monitor
pripojte pred vykonanim zavedenia opera¢ného
softvéru notebooku.
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E] Preskrtnuta dotykova plocha (F9): Prepina zamknutie
(zablokovanie) a odomknutie (odblokovanie) dotykovej
plochy. Zablokovanie dotykovej podlozky zabrani
ndhodnému pohybu kurzora pocas pisania a najlepsie
sa pouziva s externym dotykovym nastrojom ako je
mys. POZNAMKA: Na vybranych modeloch sa medzi
tlacidlami na dotykovej ploche nachadza indikétor,
ktory sa rozsvieti v pripade, ak bude dotykova plocha
ODOMKNUTA (odblokovana) a nebude svietit v pripade,
ak bude dotykova plocha ZAMKNUTA (zablokovand).

E] lkony s reproduktorom (F10):
Zapina a vypina reproduktory (iba v operaénom systéme

Windows)

(] lkona znizenia hlasitosti reproduktora (F11):
Znizuje hlasitost reproduktora (iba v operacnom systéme
Windows)

() lkona zvysenia hlasitosti reproduktora (F12):
Zvysuje hlasitost reproduktora (iba v opera¢nom systéme
Windows)

] Fn+C: Zapina a vypina funkciu inteligentnej technoldgie
Splendid. Umoznuje prepinanie medzi roznymi rezimami
vylep3enia farieb displeja s cielom vylep3enia kontrastu,
jasu, farebného ténu pokozky a nezavislého vylepsenia
farebnej sytosti pre Cervenu, zelend a modru. Aktualne
nastaveny rezim si mozete pozriet prostrednictvom
obrazovkového displeja (OSD).

] Fn+V: Zapina softvérovu aplikaciu,Life Frame”.

) C Power4 Gear Hybrid (Fn + medzernik): Tla¢idlom
Power4 Gear+ prepinate Uspory napdjania v ramci
roznych rezimov Uspor napdjania elektrickou energiou.
Rezimy Uspory napajania riadia mnoho aspektov
notebooku s ciefom maximalizovat vykon v zavislosti
od doby pouzivania batérie. Pouzitie alebo odpojenie
siefového adaptéra automaticky prepne systém na rezim
striedavého pradu a reZim napajania batériou. Aktualne
nastaveny rezim si mozete pozriet prostrednictvom
obrazovkového displeja (OSD).
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E] Fn+Enter: (rozsirena klavesnica): Zapina a vypina

,Kalkulacku”.

Enter

Klavesy Microsoft Windows

Na klavesnici sa nachadzaju dva $pecialne klavesy Windows. Tie su

popisané v dalsej Casti.

Kldves s logom Windows aktivuje menu Start umiestnené
@ na spodnej lavej strane pracovnej plochy Windows.

Druhy klaves, ktory vyzera ako menu Windows s malym
= kurzorom, aktivuje menu s vlastnostami a je rovnocenny so
stlaCenim pravého tlacidla mysi na objekte Windows.

Rozsirena klavesnica (na vybranych modeloch)

Rozsirend klavesnica

sa dodéva s vybranymi
modelmi. Rozsirend
klavesnica obsahuje
priradend numericku
kldvesnicu slGziacu na

rychle zadavanie ¢isel.
Pomocou skratky [Num Lk

/ Scr Lk] dokézete prepinat
medzi pouzivanim rozsirenej
kldvesnice na zadavanie ¢isel
alebo pohyb kurzora. Klavesy
pre pohyb kurzora sa pouzivaju

.
Home M-

NumLK
ScrLK

End

aua
],

>
>

8
A
5
2
v
0

Insert

Delete

pre pohyb medzi polami alebo bunkami podobnymi tym, ktoré sa
pouzivaju v tabulkovom procesore alebo v tabulke.
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Klavesy multimedialnych ovladacov (na vybranych
modeloch)

Klavesy multimedialnych ovlada¢ov umoznuju pohodiné ovlddanie
multimedialnych aplikdcii. V nasledujucej ¢asti su zadefinované
funkcie pre kazdy z kldvesov multimedialnych ovladacov
nachadzajucich sa na notebooku.

@ Niektoré funkcie ovladacich klavesov sa mozu lisit v zavislosti na
modeli notebooku.

| 2]
) Ll

%f Pre funkcie ovladania CD pouzite klaves [Fn] v kombindcii s
kldvesmi so Sipkami.

Prehravanie / pozastavenie prehravania CD
Ak je prehravanie CD zastavené, zacne sa
prehravanie CD.

Pocas prehravania CD sa pozastavi prehravanie CD.

Zastavenie prehravania CD
Pocas prehravania CD sa zastavi prehravanie CD.

Prejst na predchadzajuicu stopu v ramci CD (Presun
naspat)

Pocas prehravania CD disku d6jde k prechodu na
previous (predchadzajucu) audio skladbu/kapitolu
filmu.

Prejst na nasledujticu stopu v ramci CD (Presun do-
predu)

Pocas prehravania CD disku déjde k prechodu na next
(nasledujucu) audio skladbu/kapitolu filmu.

] [ o] e
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Klavesova skratka pre multimédia

V hornej Casti kldvesnice su Styri kldvesové skratky pre média.V
nasledovnom odseku je definovany vyznam kazdej klavesovej

skratky.

£
—

[ 1)

—

)

—

[ 1

—

Stimit zvuk

Zvysit hlasitost

Znizit hlasitost

Prehrat/Pozastavit (pri prehravani)
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Prepinace a indikatory stavu

Prepinace

&)

R

Klaves Express Gate / Klaves Power4Gear

Stlac¢enim tohto tlacidla spustite Express Gate. Podrobnosti
najdete v ndvode na pouzivanie pre aplikaciu Express Gate.

V ramci OS Windows funguje tento klaves ako klaves

Power4Gear Hybrid. Kldvesom prepinate Uspory napajania v
ramci roznych rezimov Uspor napajania elektrickou energiou.
ReZimy Uspory napajania riadia mnoho aspektov notebooku s
cieflom maximalizovat vykon v zavislosti na Zivotnosti batérie.
Pouzite alebo odpojenie sietového adaptéra automaticky
prepne systém na rezim striedavého prudu a rezim napajania

batériou. Vybrany rezim je ” .
zobrazeny na displeji. \‘/ | &
Sietovy vypinac

Sietovy vypina¢ umozriuje ZAPNUTIE a VYPNUTIE napéjania
notebooku a obnovenie zo stavu STD. Pomocou vypinaca
ZAPNETE alebo VYPNETE notebook. Sietovy vypinac je funkény
iba v pripade, ak je panel displeja otvoreny.
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Indikatory stavu

Horné

a a ==
Predné

Q = 8

ﬁ Indikator zamku dislic

Ak svieti, znamend to, ze zdmok ¢islic [Num Lk] bol aktivovany.
Zamok cislic umoznuje, aby niektoré pismena kldvesnice
fungovali ako ¢islice, a to kvoli jednoduchsiemu zadavaniu
Ciselnych udajov.

B Indikator zamku velkych pismen

Ak svieti, znamena to, ze zdmok velkych pismen [Caps Lock]
bol aktivovany. Zamok velkych Cisel umoznuje pisanie velkych
pismen pomocou niektorych klavesov s pismenami (napr. A, B,
Q). Ak svetlo zamku velkych pismen nesvieti, pisané pismena
budu vo forme malych pismen (napr. a, b. c)

() Indikator napajania
Tento svetelny indikator sa rozsvieti po zapnuti prenosného PC.
Indikator GPU (na vybranych modeloch)

Tento svetelny indikétor sa rozsvieti po zapnuti prenosného PC.
Prenosny PC automaticky zapina jednotku vizualneho spracovania
(GPU) na ulozenie zmien v poziadavkach na graficky vykon a
usporu energie. Dvojfarebny GPU indikator znazorfuje, ze GPU
sa nasledovne pouziva:

Svieti biele: Oddelend GPU
Svieti modré: GPU na zdkladnej doske
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Indikator napajania

Indikator napajania sa rozsvieti pri zapnuti notebooku a blika
pomaly v pripade, ak je notebook v rezime pozastavenia RAM
(rezim spanku). Indikator nesvieti ak je notebook vypnuty alebo
je v rezime pozastavenia disku (Hybernacia).

Indikator nabijania batérie (dvojfareb.)

Dvojfarebné indikatory nabijania batérie zobrazuju stav nabitia
batérie podla nasledujuceho:

Green ON: nabitie batérie je v rozsahu 95 % az 100 % (pri napéjani
striedavym prudom).

Orange ON: nabitie batérie je v rozsahu 11 % az 94 % (bez
napajania striedavym pradom)

Orange Blinking: nabitie batérie je menej ako 10% (s alebo bez
napajania striedavym pradom).

Indikator cinnosti mechaniky

Naznacuje, Ze notebook ziskava pristup k jednému alebo k
viacerym paméatovym zariadeniam, akym je napriklad pevny
disk. Blikanie svetla je umerné dobe pristupu.

Indikator Bluetooth / bezdrotovej LAN

Nachdadza sa jedine na modeloch so zabudovanou bezdrétovou
LAN. Ak je zabudovand bezdrétova LAN odblokovand, indikator
sa rozsvieti. (Je potrebné vykonat nastavenia Windows.)

Navod na obsluhu notebooku



Pouzivanie noteb4



48

Dotykovy nastroj

Dotykové zariadenie, ktorym je integrovana dotykova podlozka
notebookuy, je plne kompatibilna s dvoj/trojtlacidlovou mysou typu
PS/2 vybavenou gombikom na rolovanie. Dotykova podlozka je
citliva na tlak a neobsahuje ziadne pohybujuce sa sucasti; z tohto
dovodu nedochadza k ziadnym mechanickym poruchdm. Pre pracu
s niektorymi aplika¢nymi softvérmi je stale pozadovany ovladac
zariadenia.

4 N
7 N
@ Kurzor Pohyb
® @ Pravé kliknutie
\N /)
Lavé kliknutie

. J

DOLEZITE! Na obsluhu dotykovej podlozky nepouzivajte okrem
svojho prsta ziadne iné predmety, pretoze by mohlo dojst k
poskodeniu povrchu dotykovej podlozky.
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Pouzivanie dotykovej podlozky

Lahky tlak konca prsta je vietko, ¢o potrebujete na ovladanie dotykove;j
podlozky. PretoZe dotykova podloZka je elektrostaticky senzitivna, nie
je mozné namiesto prstov pouzivat Ziadne iné predmety. Primérnou
funkciou dotykovej podlozky je pohyb kurzora po vybranych
predmetoch a vyber poloZiek zobrazenych na obrazovke, a to pomocou
pohybu prsta, ktory nahradza beznu stolovd mys. Na nasledujucich
obrazkoch je zndzornené spravne pouzivanie dotykovej podlozky.

Pohyb kurzora /l = [9
Polozte svoj prst na stred| "% i i
dotykovej podlozky
a posuvajte nimv Posurite prst
pozadovanom smere dopredu
pohybu kurzora.
% Posunite prst Posunite prst [\,;_;,
dolava doprava b
Posunite prst
dozadu
i ® [
\ B%
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Obrazky znazornujuce pouzivanie dotykove;j
podlozky

Kliknutie/poklepanie - ak sa kurzor nachadza na polozke, stlacte
lavé tlacidlo, alebo sa prstom lahko dotknite dotykovej podlozky
a prst na dotykovej podloZke ponechajte, a to az dokial neddjde k

vybratiu polozky. Dojde k zmene farby vybranej polozky. Dosledkom
nasledujucich 2 ¢innosti bude rovnaky vysledok.

( ) ( )
Kliknutie Poklepanie %

\_ J _J
Stlacte a uvolnite lavé tlacidlo Zlahka, avsak rychlo, sa
kurzora. dotknite dotykovej podlozky.

Dvojité kliknutie/Dvojité poklepanie - Ide o bezny postup pre
spustenie programu, a to priamo pomocou zvolenej ikony. Kurzor
presunte na ikonu programu, ktory si Zelate spustit, dvakrat stlacte
lavé tlacidlo alebo dvakrat rychlo poklepte na dotykovu podlozku.
Systém spusti zodpovedajuci program. Ak bude interval medzi
kliknutiami alebo poklepaniami velmi dlhy, operacia sa nevykona.
Rychlost dvojitého kliknutia méZzete nastavit pomocou Ovladacieho
panela Windows "Mys". Dosledkom nasledujucich 2 ¢innosti bude
rovnaky vysledok.

( ) ( )
Dvojité kliknutie Dvojité poklepanie %

|\ J |\ ,

Stlacte lavé tlacidlo dvakrat a Zlahka, avsak rychlo, sa

uvolnite. dvakrat dotknite dotykovej
podlozky.
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Tahanie - Tahanie znamena uchytenie polozky a jej umiestnenie na
ktorékolvek vami zvolené miesto v ramci obrazovky. Kurzor mozete
umiestnit na zvolenu polozku. Pri stlacenom favom tlacidle posuvajte
kurzorom na vami pozadované miesto. Nasledne tlacidlo uvolhite.
Nasledne drzte a tahajte polozku pomocou prsta. Désledkom oboch
nasledujucich prikladov bude rovnaky vysledok.

( ) ( )

Tahanie - kliknutie Tahanie - poklepanie

\_ _J \_ _J
Drzte lavé tlacidlo zatlacené Lahko sa dvakrat dotknite

a prstom posuvajte po dothoveJ podlozky, pocas
dotykovej podlozke. druhého poklepania

posuva&te prst po dotykovej
podlozke
Rolovanie pomocou dvoch prstov - Dvoma prstami posuvajte
po dotykovej podlozke hore/dolu/dolava/doprava, ¢im déjde

k rolovaniu v rdmci okna hore/dolu/dolava/doprava. Pomocou
koncekov dvoch prstov posivanim hore a dolu po dotykovej
podlozke dokaZete rolovat v ramci okna hore alebo dolu. Ak sa na
vasom displeji nachadza viac podradenych okien, pred rolovanim
posunite ukazovatel na toto policko.

s (.
Vertikalne Horizontdlne
rolovanie B

rolovanie
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Poklepanie pomocou dvoch
prstov - Dvoma prstami poklepte
po dotykovej ploche. Tato ¢innost
simuluje kliknutie na rolovacie
koliesko mysi.

Poklepanie troma prstami

- troma prstami poklepte po
dotykovej podlozke. Tato ¢innost
predstavuje funkciu pravého
kliknutia my3ou.
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Starostlivost o dotykovu podlozku

Dotykova podlozka je citliva na tlak. Ak sa o iu nebudete spravne
starat, moze fahko dojst k jej poskodeniu. Do Uvahy zoberte
nasledujuce upozornenia.

«  Zabezpelte, aby nedochadzalo k styku dotykovej podlozky s
prachom, tekutinami alebo mazivom.

«  Dotykovej podlozky sa nedotykajte Spinavymi alebo mokrymi
prstami.

«  Na dotykovu podlozku ani na tlacidla nedavajte tazké predmety.

«  Vyhnite sa poskriabaniu dotykovej podlozky nechtami alebo
inymi ostrymi predmetmi.

@ Dotykova podlozka reaguje na pohyb, nie na silu. Nie je potrebné
klepat na dotykovu podlozku velmi silno. Silné poklepanie
nezvysi odozvu dotykovej podlozky. Dotykova podlozka
najlepsie reaguje v pripade slabého tlaku.

Automatické zablokovanie dotykovej plochy

Systém Windows dokaze automaticky zablokovat dotykovu plochu
obrazovky v pripade ak je pripojena externa USB mys.

Tato funkcia je bezne vypnuta. Ak tuto funkciu chcete zapnut:

1. Zvolte Windows Control Panel (Ovladaci panel) > Hardvér a
zvuk (Hardware and Sound) > Mys (Mouse).
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2.

Kliknite na ELAN v hornej ¢asti a zaskrtnite policko Zablokovat

po pripojeni externej mysi.

¥ Mouse Properties @

[ Buttons [ Peinters [ Pointer Options | Hardwars | B3 ELAN

Driver Version :  ETDWare P5/2x64 7.05.7_WHQL

Device:

Device ‘ Part | Enable |
I Ean Smart-Fad FS/2  Enable
Enable Device [ Stop Device Options

v D)able when extemal USE mouse plug in

(% Display Dynamic lcon B

 Display Static lcon B3

v

" Do Not Display lcon

[ ok J[ Cancel ][ Aeply

Kliknutim na OK konfiguraciu dokoncite.
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Pamatové zariadenia

Pamatové zariadenia umoznuju notebooku nacitat alebo zapisat
dokumenty, obrazky a ostatné stbory na rézne zariadenia pre
uloZenie udajov do pamate.

Citacka pamitovej karty

Aby bolo mozné pouzivat pamatové karty zo zariadeni, akymi su
digitalne fotoaparaty, MP3 prehravace, mobilné telefény a PDA,

je bezne potrebné zvlast zakupit ¢itacku pamatovych kariet.

Tento notebook je vybaveny jednou zabudovanou ¢itackou pama
ovych kariet, ktord dokaze ¢itat mnozstvo pamatovych kariet.

Tie st uvedené v dolu uvedenom priklade. Zabudovana ¢itacka
pamatovych kariet nie je len pohodin3, ale je aj rychlejsia ako
vadsina ostatnych typov citaciek pamatovych kariet, pretoze vyuziva
internu Sirokopasmovu zbernicu PCI.

DOLEZITE! Kompatibilita pamatovej karty je rézna a zavisi na
modeli notebooku a technickych Specifikaciach pamatovej
karty. Specifikacie pamétovych kariet sa vzdy menia a tak sa
kompatibilita m6ze bez upozornenia zmenit.

ﬁi SD / SDHC / SDXC / MMC
@7 MS / MS Pro

@ DOLEZITE! Kartu nikdy nevyberajte pocas alebo ihned po
nacitani, kopirovani, formétovani alebo vymazani idajov z karty,
pretoze moéze dojst ku strate udajov.

‘& VYSTRAHA! Aby ste zabranili strate Gdajov, pred vybratim
paméfovej karty pOUiite prl'kaZ,, Safely Remowve Hardware and Eject Media
Safely Remove Hardware and Eject J‘ﬂ—@j

)
Media” nachédzajuci sa na liste uloh. L 2| BB o 2l
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Opticka mechanika

Vlozenie optického disku

1. Kym je napajanie notebooku zapnuté, stlacte tlacidlo pre
vysunutie mechaniky. Zasobnik sa Ciasto¢ne vysunie.

2. Jemne vytiahnite predny panel mechaniky a zasobnik Uplne
vytiahnite. Davajte si pozor, aby ste sa nedotkli Sosoviek CD
mechaniky a ostatnych mechanizmov. Presved(te sa, Ze sa pod
zasobnik mechaniky nedostanu Ziadne prekazky, ktoré by ju

mohli upchat.
4 )
- J
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Disk drzte za okraje tak, aby jeho strana s potlacou smerovala
nahor. Zatlacte na obe strany stredného otvoru disku tak, aby sa
disk zachytil o hrdlo. V pripade spravneho ulozenia by malo
byt hrdlo vyssie ako disk.

/

~

4. Pomaly zatlacte zasobnik mechaniky dovnutra. Mechanika
zacne nacitavat obsah (TOC) disku. Ak sa mechanika zastavi,
disk je pripraveny na pouzivanie.

4 N

. J

@ Je bezné, ak budete pocut gj citit ako CD disk v CD mechanike
pocas nacitania udajov rotuje s velkou intenzitou.
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Vybratie optického disku

Vlysunte zasobnik a jemne vypacte okraj disku smerom nahor, a to
pod uhlom, ktory umozni vybratie disku z hrdla.

4 N

-

Nudzové vysunutie

Nudzové vysunutie sa nachadza v otvore na optickej mechanike a
pouziva sa na vysunutie zasobnika optickej mechaniky v pripade, ak
elektronické vysunutie zlyha. Nudzové vysunutie nepouzivajte ako
néhradu elektronického vysunutia.

Pozndmka: Dévajte pozor na to, aby ste nepichli do indikatora
¢innosti, ktory sa nachddza na tom istom mieste.

4 N

Skuto¢né umiestnenie
mdze byt pre kazdy
model iné.

J
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Pouzivanie optickej mechaniky

S optickymi diskami a zariadeniami je potrebné zaobchadzat opatrne,
pretoZe ich sucastou su presné mechaniky. Zoberte do Uvahy vietky
dolezité bezpelnostné pokyny uvddzané dodavatelmi CD. Na rozdiel
od stolovych optickych mechanik vyuziva notebook na pridrzanie
CD hrdlo, ktoré CD pridrziava pri akomkolvek uhle. Pri vkladani CD je
délezité zatlacit CD na hrdlo v strede mechaniky. V opa¢nom pripade
déjde k poskriabaniu CD optickou mechanikou.

@ VYSTRAHA! Ak sa disk spravne neuchyti o hrdlo v strede, moze
dojst k Poskodeniu CD po zatvoreni zasobnika. Pocas pomalého
zatvarania zasobnika sledujte dokladne CD, aby ste takto zabranili

jeho poskodeniu.

Pismeno oznacujice CD mechaniku bude zobrazené bez ohladu na
to, ¢i sa v mechanike CD nachadza alebo nie. Po sprdvnom vioZzeni CD
bude pristup k tdajom na CD rovnaky ako v pripade pevného disku;
vynimkou je, Ze ni¢ nemozno na CD zapisovat ani menit. Pomocou
spravneho softvéru je mozné, aby CD-RW mechanika alebo DVD+CD-
RW mechanika umoznila pouzivat CD-RW disky ako pevné disky, a to
s umoznenim zapisovania, mazania a editovania.

Vibracie su beznym javom vsetkych vysoko rychlostnych optickych
mechanik a st spbsobené nevyrovnanymi CD diskami alebo potlacou
na povrchu CD. Kvéli znizeniu vibracii pouzivajte notebook na rovnom
povrchu a na CD nenalepujte Ziadne nalepky.

Pocuvanie zvukového CD

Optické mechaniky dokazu prehravat CD disky, avsak iba DVD-ROM
dokaZze prehravat zvukové DVD disky. Zvukové CD vlozte do mechaniky;
Windows™ automaticky otvori prehravac zvuku a zane prehravanie.V
zavislosti na zvukovom DVD disku a nainstalovanom softvéri sa moze
stat, Ze na pocuvanie zvukového DVD budete musiet otvorit DVD
prehravac. Hlasitost dokdzete nastavit pomocou aktivacnych kldvesov
alebo pomocou ikony reproduktora Windows™ na liste uloh.
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Mechanika pevného disku

Mechaniky pevnych diskov maju védcsie kapacity a funguju pri
omnoho vyssich rychlostiach ako disketové mechaniky alebo optické
mechaniky. Notebook sa dodava s vymenitelnou mechanikou
pevného disku. Aktualne mechaniky pevnych diskov podporuju
S.M.A.R.T. (Technolégia vlastného monitorovania a ohlasovania) pre
zistenie chyb alebo portch disku. Kvoli vymene alebo modernizacii
mechaniky pevného disku vzdy navstivte autorizované servisné
stredisko alebo predajcu tohto notebooku.

@ DOLEZITE! ZIé zaobchadzanie s notebookom méze sposobit
poskodenie mechaniky pevného disku. S notebookom
zaobchdadzajte jemne a chrénite ho pred vplyvom statickej
elektrickej energie, silnymi vibraciami a ndrazmi. Mechanika
pevného disku predstavuje chulostivejsi prvok a bude zvycajne
prvym prvkom, ktory sa poskodi pri padde notebooku.

@ DOLEZITE! Kvoli vymene alebo modernizacii mechaniky
pevného disku vzdy navstivte autorizované servisné
stredisko alebo predajcu tohto notebooku.

VYSTRAHA! Pred shatim krytu pevného disku odpojte vietky
pripojené periférne zariadenia, telefonne alebo telekomunikac¢né
linky a sietovy konektor (ako je externy sietovy privod, batéria
atd.).
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Vybratie mechaniky pevného disku

Y4

Nainstalovanie mechaniky pevného disku

Y4

61
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Pamat (RAM)

Pridavna pamat zvysi vykon aplikacie znizenim pristupu na
pevny disk. Informacie o moznostiach modernizacie pamate

pre svoj notebook ziskate v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u predajcu. Aby ste zabezpecili maximalnu kompatibilitu a
spolahlivost, je potrebné, aby ste moduly pre rozsirenie zakupili u
autorizovanych predajcov tohto notebooku.

BIOS automaticky zistuje velkost pamate systému a na zéklade toho
pocas procesu POST (samotestovanie pri zapnuti) nakonfiguruje
CMOS. Po nainstalovani pamate nie je potrebné Ziadne nastavenie
hardvéru alebo softvéru (vratane BIOS).

‘& VYSTRAHA! Pred instalaciou
alebo odinstalovanim

pamate odpojte vietky
pripojené periférne
zariadenia, telefénne alebo
telekomunikacné linky a
sietovy konektor (ako je
externy sietovy privod,
batéria atd").

Nainstalovanie pamatovej karty: Vybratie pamatovej karty:

(Toto je iba priklad.) (Toto je iba priklad.)
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Pripojenia

@ Zabudovany modem a siet nie je mozné nainstalovat pocas
neskorsej modernizacie. Po zakipeni modemu a/alebo siete je
mozné vykonat instaldciu formou pridavnej karty.

Sietové pripojenie

Jeden koniec sietového kabla s konektormi typu RJ-45 na oboch
koncoch pripojte k vstupnému/vystupnému otvoru pre modem/siet
na notebooku a druhy koniec pripojte k siefovému rozbocovacu
alebo k sietovej pripojke. Pre rychlosti 100 BASE-TX / 1000 BASE-T

je potrebné, aby bol vas kabel kategérie 5 alebo vy3sej (nie
kategoria 3) s to¢enym dvojzilovym vedenim. Ak planujete pouzivat
rozhranie pri rychlosti 100/1000Mb za sekundu, je potrebné vykonat
pripojenie k sietovému rozbocovacu 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (nie
k rozboCovacu BASE-T4). Pre 10Base-T pouzite to¢ené dvojzilové
vedenie kategorie 3, 4, alebo 5. Tento notebook podporuje plny
prenos oboma smermi rychlostou 10/100 Mb za sekundu, avsak
vyzaduje pripojenie k sietovému rozbocovacu s prepinacom, ktory
umoziuje funkciu “v oboch smeroch”. Softvér je prednastaveny

tak, aby vyuzival najrychlejsie nastavenie. Z tohto dévodu nie je
potrebny zasah uZivatela.

@ 1000BASE-T (alebo Gigabit) podporuju iba vybrané modely.
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Toceny dvojzilovy kabel

Kébel, ktory sa pouziva na pripojenie karty Ethernet k hostitelovi
(vo vseobecnosti ide o sietovy rozbocovac alebo pripojku), sa
nazyva priamy toceny dvojzilovy Ethernet (TPE) kabel. Koncové
konektory sa nazyvaju aj konektory RJ-45 a nie su kompatibilné s
telefonnymi konektormi RJ-11. Ak spdjate spolu dva pocitace bez
sietového rozbocovaca medzi nimi, je potrebné pouzit krizovy LAN
kabel (model s rychlym Ethernetom). (Modely Gigabit podporuju
automatické krizenie a preto krizovy LAN kabel je v tomto pripade
volitelny.)

Priklad notebooku pripojeného k sietovému rozbocovacu alebo
sietovej pripojke pre pouzitie v spojeni so zabudovanym ovlddacom
Ethernet.

2 [l

Sietovy kabel s konektormi
typu RJ-45

Sietovy rozbocovac alebo
\siet’ové pripojka

Navod na obsluhu notebooku



Pripojenie k bezdrotovej LAN (na vybranych
modeloch)

Volitelnd zabudovand bezdrétova LAN predstavuje kompaktny, na
pouzivanie jednoduchy, adaptér Ethernet. Implementujic normu
IEEE 802.11 pre bezdrétové LAN (WLAN) je volitelnd zabudovana
bezdrétovéa LAN schopna prenosu Udajov pri vysokych rychlostiach
prenosu a vyuziva technoldgiu priamej sekvencie v rozprestretom
spektre (Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)) a technolégiu
viacnasobného delenia pravouhlého kmito¢tu (Orthogonal
Frequency Division Multiplexing (OFDM)) na frekvenciach 2,4GHz/
5GHz. Volitelnd zabudovana bezdrétova LAN je spatne kompatibilnd
so starSimi normami IEEE 802.11 umozhujucimi vyuzivat rozhranie
bezdrétovych standardov LAN.

Volitelnd zabudovana bezdrétova LAN predstavuje pouzivatelsky
adaptér, ktory podporuje rezim infrastruktury a ucelovy rezim a

v rdmci konfigurdcii vasej existujucej alebo buducej bezdrotovej
siete ponuka flexibilitu, a to pre vzdialenosti medzi klientom a
pristupovym bodom do hodnoty 40 metrov.

Pre poskytnutie u¢inného zabezpecenia vasej bezdrétovej
komunikacie je volitelnd zabudovana LAN dodévana so Sifrovacim
64-bitovym/128-bitovym protokolom Wired Equivalent Privacy (WEP)
a je vybavena funkciami Wi-Fi Protected Access (WPA).

@ Kvéli bezpe¢nosti NEVYKONAVAJTE pripojenie k nezabezpeéenej

sieti; v opa¢nom pripade moze byt prenos informacii bez
zakédovania viditelny pre ostatnych.
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Uéelovy rezim

Ucelovy reZim umoziuje notebooku pripojit sa k inému
bezdrétovému zariadeniu. V rdmci tohto bezdrétového spojenia
nie je potrebny Ziadny pristupovy bod (AP).

(VSetky zariadenia musia
mat nainstalované
volitelné adaptéry typu
802.11 pre bezdrétovu
LAN.)

Rezim infrastruktury

Ve
Notebook

—

Stolovy pocitac

Rezim infrastruktiry umoznuje, aby sa notebook a ostatné
bezdrétové zariadenia pripojili k bezdrétovej sieti vytvorenej
pristupovym bodom (AP) (predava sa samostatne). Tento bod
poskytuje centralne spojenie pre bezdrétovych klientov a umoziuje
ich vzéjomnu komunikaciu alebo ich komunikaciu s drétovou sietou.

(VSetky zariadenia musia (

mat nainstalované
volitelné adaptéry typu
802.11 pre bezdrétovu
LAN.)
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Stolovy pocita¢
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Pripojenie antény (na vybranych modeloch)

Na tejto stranke su zobrazené multimedialne pripojenia pre
modely TV tunerov. Funkcie pre TV a réadio vyzaduju mat v pripade
vybranych modelov zabudované moduly.

@ DOLEZITE: Ak sa pouziva anténa, notebook je potrebné pouzivat
vonku.

Pripojenie kablov

Ku kablovému adaptéru pripojte koaxialny kabel od zariadenia
predplatenej televiznej sluzby, od na streche namontovane;j
antény alebo interiérovej antény. Na zéklade predplatenych sluzieb
dokazete pomocou kéblového pripojenia prijimat analégovy TV
signal. Dodavana kablovy adaptér je potrebny na prisposobenie
koaxialnej zastrcky tak, aby ju bolo zapojit k tenkému notebooku. V
pripade potreby pripojte adaptér NTSC na PAL.

4 N\
@ Use an NTSC to PAEJ
) o adapter if necessary.
' )
©
- /

DOLEZITE: Kablovy rozvodny systém by mal byt uzemneny pod!a
ANSI/NFPA 70, Narodného zakona o elektroinstalaciach (NEC), a
to podla casti 820.93 Uzemnenie vonkajsieho vodivého tienenia
koaxialnych kablov - instalacia by mala obsahovat pripojenie
ochrany koaxialneho kabla k zemi pri vstupe do budovy.
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Pripojenie antény DTV

Pomocou kablového adaptéra pripojte dodavanu TV anténu na

prijem digitdlneho signalu k notebooku. TV anténa pre prijem

digitalneho signalu moze prijimat jedine digitalne TV signély

vysielané vo vybranych regionoch.

@ Prijem digitédlneho vysielania je dostupny iba na vybranych

modeloch a bude sa li$it v zavislosti na vzdialenosti od vysielacov
a v zavislosti na prekazkach.
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Bezdrotové sietové pripojenie v ramci Windows
Pripojenie k sieti

1. Akje to v pripade vasho modelu potrebné, prepnite spinac

bezdrétového pripojenia \\
do polohy ON (ZAPNUTE) .
(pozrite si spinace v Casti 3).

2. Opakovane stlacajte [FN+F2]
dokial sa nezobrazi ikona oy

bezdrotovej LAN a ikona

Bluetooth. _
Na ploche s notifikaciami vo ‘5‘3 @
Windows mozete taktiez kliknut g ™ B
na ikonu Konzola bezdrétovej o &
komunikacie a zvolit ikonu
beZd rétovej LAN. Customize...
n g 1213AM
B EAE LR OR e

3. Kliknite na ikonu bezdrétovej siete s oranzovou hviezdickou [,
a to v rdmci plochy s upozorneniami Windows®.

4. Zozoznamu vyberte
n , i , Currently connected to: @
bezdrétovy pristupovy bod,
, . e Unidentified network

ku ktorému sa chcete pripojit No Internet access
a kliknite na Pripojit pre

N . . Wireless Network Connection ~
realizaciu spojenia.

Steven Office ,ﬂﬂ

pozadovany pristupovy
bod, kliknite na ikonu Joshua_Peng M
Obnovit ¢ v pravom WL-5206C )
hornom rohu a opatovne
vykonajte obnovenie

a vyhladanie v rdmci
zoznamu.

% Pokial nedokaZete ngjst Connect automatically

ASUS_GUEST o

Open Network and Sharing Center
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Mozno bude potrebné, aby ste pocas pripojenia zadali heslo.

Po zrealizovani spojenia sa spojenie zobrazi v rdmci zoznamu.
Na ploche s notifikdciami budete moct vidiet ikonu bezdrétovej
siete ﬂ

%f Preciarknuta ikona bezdrétovej siete - sa zobrazi po stlaceni

<Fn> + <F2> s ciefom zablokovat funkciu WLAN.

Navod na obsluhu notebooku



Bezdrotové pripojenie pomocou Bluetooth (na
vybranych modeloch)

Notebook vybaveny technolégiou Bluetooth eliminuje potrebu kablov
pre pripojenie zariadeni s podporou Bluetooth.

Ak vas notebook nebol dodany so zabudovanym Bluetooth, je pre
pouzivanie Bluetooth potrebné pripojit modul USB alebo modul
ExpressCard Bluetooth.

Mobilné telefény s podporou Bluetooth

Mozete sa bezdrotovo pripojit k svojmu mobilnému telefénu. V
zavislosti na moznostiach mobilného telefénu dokazete presuvat udaje
z telefénneho zoznamu, fotografie, zvukové subory, alebo ho mézte
pouzivat ako modem pre pripojenie k internetu. MoZete ho pouzivat
aj na pisanie SMS sprav.

Pocitace alebo PDA s podporou Bluetooth

Mbzete sa bezdrotovo pripojit kinému pocitacu alebo k PDA a vymienat
subory, zdielat periférie, alebo zdielat internetové alebo sietové
spojenia. Mézete taktiez pouzivat bezdrotovu klavesnicu alebo my$
podporujucou Bluetooth

Zapnutie a spustenie pomocného programu pre Bluetooth
Tento proces sa pouziva v pripade pridania vacsiny zariadeni typu
Bluetooth.

1. Ak je to v pripade vasho modelu potrebné, prepnite spinac
bezdrétového pripojenia do
polohy ON (ZAPNUTE) (pozrite
si spinace v Casti 3).

2. Opakovane stlacajte [FN+F2]
dokial sa nezobrazi ikona
bezdrotovej LAN a ikona
Bluetooth.

o W
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Na ploche s notifikaciami vo
Windows mézete taktiez kliknut
na ikonu Konzola bezdrétovej
komunikécie a zvolit ikonu
Bluetooth.

' f:<£ @

¢ W B
Qo 8

Customize...

12:13 AM
9/17/2009

V ramci Ovladaci panel
prejdite na Siet a internet
> Centrum sieti a nasledne
kliknite na Zmenit
nastavenia adaptéra v
[avom modrom okne.

Pravym tla¢idlom kliknite

na Sietové pripojenie
Bluetooth a zvolte Zobrazit
sietové zariadenia
Bluetooth.

Kliknutim na Pridat .

jE=siEet ===
»

zariadenie vyhladéte nové
zariadenia.
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6. V zozname zvolte zariadenie s
aktivnou funkciou Bluetooth
a kliknite na Dalej.

7. Zadajte zabezpecovaci
kéd pre Bluetooth pre
svoje zariadenie a zacnite
parovanie.

8. Spérovany vztah sa Uspesne
zrealizoval. Kliknutim
na Zatvorit nastavenie
dokoncite.
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() [P Addadevice

Select a device to add to this computer

Windows will continue to look for new devices and display them here.

R
!!1 Bluetocth
%) phone

L B
B oo

SAML017_KUO-NB
Bluetooth

Wh

() [P Addadevice

Type the following code into your device

78702199

Note:

After you type this code, you might need to press Enter, OK, or asimilar
button on your device.

) Witing for you to enter this pairing code on your device...

How doTenter this cade on my deviced

() P Addadevice

This device has been successfully added to this computer

w checking for drivers and willinstall them if
‘may need to wait for this to finish before your device

ished installing properly,look for it in
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