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Predstaveni Notebooku



O této uzivatelskeé prirucce

Pravé drzite v ruce uzivatelskou pfiruc¢ku pro notebook. Uzivatelska
prirucka poskytuje informace o jednotlivych komponentech
notebooku a o tom, jak je pouzivat. Hlavni oddily této uzivatelské
pfirucky:
1. Piedstaveni notebooku
Predstaveni notebooku a této uzivatelské prirucky.
2. Seznamenis dily
Poskytuje informaci o komponentech notebooku.
3. Zaciname
Uvodni informace pro préci s notebookem.
4. Pouzivani notebooku
Poskytuje informace o pouzivani komponentt notebooku.
5. Priloha
Seznameni s volitelnymi doplnky a pfidavné informace.
@ Skute¢né dodané aplikace se lisi podle model( a oblasti. Obrazky
uvedené v této piirucce se mohou lisit od vaSeho modelu

pocitace Notebook. Vychézejte z modelu pocitace Notebook,
ktery méte k dispozici.

Poznamky pro tuto prirucku

V této pfiruéce se pouziva nékolik poznamek a varovani, ktera vam
dovoluji dokon¢it nékteré ukoly bezpecné a ucinné. Tyto poznamky
maji rizné Urovné dulezitosti, jak je uvedeno nize:

VAROVANI! Diilezité informace, které je nutné dodrzet pro
bezpecny provoz.

DULEZITE! Klicové dlezité informace, které je nutné dodrzet,
abyste zabranili poskozeni dat, soucastek a zranéni osob.

TIP: Tipy pro dokonceni tkold.

(=0 = &

POZNAMKA: Informace pro specialni situace.
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Bezpecnostni opatieni

Dodrzovanim nasledujicich bezpe¢nostnich opatieni se zvysuje
Zivotnost notebooku. Postupujte v souladu se viemi opatfenimi a
instrukcemi. Vyjma situaci popsanych v této pfirucce, pfenechejte
vsechny servisni ¢innosti kvalifikovanému personalu.

bateriovou sadu. Notebook otfete ¢istou bunicitou houbickou
nebo jelenici zvlhéenou v roztoku saponatu bez abrazivniho
Ucinku s nékolika kapkami teplé vody a prebyte¢nou vihkost
odstrante suchou textilii.

¢ NEUMISTUJTE na nerovné @ Na horni ¢ast notebooku
nebo nestabilni pracovni &27*  NEUMISTUJTE, ani

@ Pred cisténim odpojte od stfidavého proudu a odstrarte

plochy. Pokud se kryt NEHAZEJTE Z4dné
poskodi, vyhledejte predméty, ani je
servis. nezasunujte dovnitf.

NEPOUZIVEJTE ve @ NEVYSTAVUJTE vlivu

znecisténém nebo silného magnetického

prasném prostredi. nebo elektrického pole.
NEPOUZIVEJTE v

prostfedi, kde uniké plyn.

S

ﬁ@ Na panvel s displejem @ NEVYSTAVUJTE vlivu
=, NETLACTE,Iani se S a NEPOUZIVEJTE v
ho NEDOTYKEJTE. K blizkosti kapalin, v desti

J

notebooku nepokladejte
drobné predméty, které
by jej mohly poskrabat
nebo do néj vniknout.

Notebook

nebo ve vlhku. BEhem
bourky s elektrickymi

vyboji NEPOUZIVEJTE
modem.

Bezpecnostni varovani

NEPOKLADEJTE na kolena ay » Vv souvislosti s bateriemi:

nebo jinou ¢ast téla, aby
vlivem horka nedoslo k
obtiZzim nebo ke zranéni.
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BEZPECNA TEPLOTA:
Tento notebook je
dovoleno pouzivat pouze
v prostfedi o teplotach v
rozmezi 10 °C (50°F) a
35°C (95 °F).

SPUSTENY notebook
NEPRENASEJTE resp.
NEPRIKRYVEJTE Zédnymi
materialy, které snizuji
cirkulaci vzduchu, jako
je napf batoh.

NEPOUZIVEJTE
poskozené napajeci
kabely, doplnky ani jiné
periférie.

DCIN

VSTUPNi HODNOTY:
Prohlédnéte si vykonovy
Stitek umistény

na spodni strané
notebooku a ovéfte si,
zda pouzivany napajeci
adaptér odpovida
uvedenym hodnotam.

NEPOUZIVEJTE silna
rozpoustédla, napf.
fedidla, benzen ani jiné
chemikalie na povrchu
ani blizko povrchu.

Nevhodna instalace
baterie muaze zplsobit
vybuch a poskodit
notebook.

Notebook NEODSTRANUJTE s béZznym domovnim
odpadem. Tento produkt byl vyvinut pro tak, aby bylo
mozné fadné opakované poutziti jeho dilGi a recyklace.
Symbol preskrtnutého kontejneru ukazuje, Ze tento produkt
(elektrické nebo elektronické zatizeni a knoflikova baterie s
obsahem rtuti) nesmi byt likvidovan spole¢né s komundlnim
odpadem. V souvislosti s odstraiovanim elektronickych
vyrobk{ si prostudujte mistni pfedpisy.

NEVHAZUJTE baterii do komunalniho odpadu. Symbol
preskrtnuté popelnice s kolecky ukazuje, Ze tato baterie
nesmi byt likvidovana spole¢né s komunalnim odpadem.
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Priprava notebooku

Zde uvadime pouze stru¢né pokyny pro pouzivani notebooku.

Vlozte bateriovou sadu

/

Pripojte napajeci adaptér pro stfidavy proud

/

Qq
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Otevieni panelu displeje LCD
1. Opatrné palcem zvednéte panel displeje.

2. Pomalym naklonénim displeje dopfedu nebo dozadu nastavte
pohodiny zorny Uhel.

4 )

- J

Zapnuti napajeni
1. Stisknéte a uvolnéte vypinac, ktery se nachazi pod panelem

displeje LCD.
2. Pomoci kombinace klaves [Fn]+[F5] nebo [Fn]+[F6] upravte jas
displeje LCD.

4 )
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Seznameni s dily



Horni strana
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(1) Q Kontrolka kamery

Indikétor kamery signalizuje, Ze je pouzivana zabudovana
kamera.

@ = Spinac krytu fotoaparatu
Spinac krytu fotoaparatu umoznuje otevreni a zavieni
ochranného krytu fotoaparatu. Odsunutim doleva zaviete
kryt fotoaparatu. Odsunutim doprava otevrete kryt
fotoaparatu.
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Mikrofon (integrovany)

Integrovany monofonni mikrofon Ize pouzivat pfi
videokonferencich, pfi vypravéni nebo k jednoduchym
zvukovym nahravkam.

Kamera

Integrovana kamera umoznuje pofizovani snimkud nebo
nahravani videa. Lze pouzivat pfi videokonferencich nebo s
jinymi interaktivnimi aplikacemi.

Panel s displejem

Panel s displejem disponuje stejnymi funkcemi jako
monitor desktopu. Notebook vyuziva aktivni matici TFT
LCD, kterd umoznuje skvélé prohlizeni srovnatelné s
monitory desktopU. Ve srovnani s monitory desktop(, panel
LCD nevydéva zadné zareni ani neblika, je tedy pfijemné;si
pro oci. Pro Cisténi panelu s displejem pouzivejte mékkou
textilii bez kapalnych chemikalii (v pfipadé potieby pouzijte
cistou vodu).

Reproduktorovy systém

Systém integrovanych stereofonnich reproduktori
umozniuje poslech zvuku bez dalsiho pfislusenstvi.
Multimedialni zvukovy systém je vybaven digitalni
kontrolou zvuku, ¢imz je dosazeno bohatého, sytého
zvuku (jesté lepsich vysledki se docili vyuzitim externich
sluchatek nebo reproduktort). Zvuk je fizen softwarové.

Klavesa Express Gate

Stiskem tohoto tlacitka spustite Express Gate. Dalsim
stiskem v prostiedi Express Gate vypnete Notebook PC.
Podrobnosti viz Pfirucka k Express Gate. Toto tlacitko
funguje jako tlacitko okamzitého vyvolani Power4Gear
Hybrid v prostfedi Windows.

Multimedialni klavesy

Multimedialni kldvesy umoziuji spoustét Casto pouzivané
multimedialni aplikace stisknutim jediného tlacitka.

Notebook - uzivatelskd prirucka
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O () vypinat
Vypina¢ umoznuje ZAPNOUT a VYPNOUT notebook
a provést obnovu z STD. Jednim stisknutim vypinace
ZAPNETE notebook; dal3im stisknutim vypinace VYPNETE
notebook. Vypinac funguje jen s otevienym panelem
displeje.

1 Q) ﬁ Indikatory stavu (nahoie)

Stavové indikatory predstavuji rzné stavy hardwaru a
softwaru. Podrobné informace o indikatorech viz ¢ast 3.

® [#] Klavesnice

Klavesnice je vybavena kldvesami v nezmensené velikosti
s komfortni drahou (hloubka, do které je mozné klavesy
stisknout) a opérky dlani pro obé ruce. Je vybavena dvéma
funkcnimi kldvesami pro Windows ke snadnéjsi navigaci v
operacnim systému Windows.

@ Klavesnice se v jednotlivych oblastech [isi.

& E Touchpad a klavesy

Touchpad s klavesami je ukazovaci zafizeni, které ma stejné
funkce jako mys u desktopu. Po nastaveni touchpadu je

k dispozici softwarové fizena rolovaci funkce umozniujici
snadné;jsi navigaci ve Windows nebo na webu.

& ﬁ Indikatory stavu (vpredu)

Stavové indikatory predstavuji rizné stavy hardwaru a
softwaru. Podrobné informace o indikatorech viz ¢ast 3.

14 Notebook - uzivatelskd pfirucka



Spodni strana

% Vzhled spodni strany se mUze lisit v zavislosti na modelu.

% Velikost baterie je rdznd v zavislosti na modelu.

@
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& Spodni strana notebooku se mUize velice zahfat. Pfi manipulaci
se spusténym notebookem nebo kratce po jeho vypnuti je nutna
opatrnost. BEhem provozu nebo pfi nabijeni jsou vysoké teploty
normalni. Nepouzivejte na mékkych povrsich jako jsou napf.
postele nebo pohovky, miize dojit k blokovani ventilace.
ABY NEDOSLO KE ZRANENi HORKYMI DiLY, NEPOKLADEJTE
SINOTEBOOK NA KOLENA NEBO JINE CASTITELA.

Notebook - uzivatelskd prirucka 15
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Zamek baterie - pruzina

Pruzinovy zadmek baterie slouzi k zabezpeceni bateriové
sady. Po vlozeni bateriové sady se automaticky uzamkne.
Ma-li se bateriova sada vyjmout, je nutné pfidrzet
pruzinovy zamek v oteviené poloze.

Bateriova sada

Kdyz je notebook pfipojen ke zdroji stfidavého napéti,
baterie se automaticky nabiji. KdyZz notebook neni pfipojen
ke zdroji stfidavého napéti, je automaticky napéjen z
baterie. Diky tomu je mozny provoz pfi pfechodu mezi
jednotlivymi stanovisti. Zivotnost baterie se li$i podle
pouziti a jednotlivych specifikaci podle notebooku.
Bateriovou sadu neni moZné rozebirat, je nutné ji zakoupit
jako samostatnou jednotku.

Zamek baterie - manualni

Manudlni zamek baterie slouZi k zabezpecleni bateriové
sady. Ma-li se bateriova sada vyjmout nebo vlozit, je nutné
manudlni zdmek posunout do oteviené polohy. Po vlozeni
bateriové sady se manualni zamek posune do zamcené
polohy.

Pfihradka mechaniky pevného disku

Mechanika pevného disku je uloZena v pfihradce. Informace
0 moznosti rozsifeni pevného disku vaseho notebooku vém
poskytne autorizované servisni stfedisko nebo prodejce.
Aby byla zajisténa maximalni kompatibilita a spolehlivost,
pofizujte si pevné disky pouze od autorizovanych prodejct
tohoto notebooku.

Notebook - uzivatelskd pfirucka



6 wm Pamétova prihradka (RAM)
Pamétova prihradka poskytuje moznost rozsifeni s vyuzitim
dalsi paméti. Pfidavna pamét zvysi vykon aplikace snizenim
na vstupu pevného disku. BIOS automaticky detekuje
rozsah paméti v systému a podle toho béhem procesu
POST (Power-On-Self-Test) provede konfiguraci CMOS.
Po instalaci paméti nejsou potfeba zaddna hardwarova
nebo softwarova nastavovani (v¢etné BIOSu). Chcete-li se
informovat o rozsiteni paméti svého notebooku, navstivte
autorizované servisni stfedisko nebo prodejce. Aby byla
zajisténa nejvyssi moznd kompatibilita a spolehlivost,
rozsifujici moduly pofizujte pouze u autorizovanych
prodejct tohoto notebooku.

(6) oddil udrzby
Tento oddil je jen k uceltm Udrzby a smi jej rozebirat jen
kvalifikované osoby.

Notebook - uzivatelskd prirucka
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Prava strana
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@ sror Vystupni zditka SPDIF
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Touto zditkou se zajistuje spojeni se zafizenimi
kompatibilnimi se SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) pro
digitdIni vystup zvuku. Pomoci této funkce se notebook
proméni v hi-fi systém domaci zabavy.

Vystupni zditka pro sluchatka

Zdirka pro stereofonni sluchatka (1/8 palce) se pouziva
pro pfipojeni vystupniho zvukového signalu notebooku
k ozvuéenym reproduktordim nebo ke sluchatkdm. Pri
vyuziti této zdirky se automaticky zablokuji integrované
reproduktory.

Zdirka vstupu mikrofonu

Zditka pro monofonni mikrofon (1/8 palce) se pouziva pro
pripojeni externiho mikrofonu nebo pro vystup signall
zvukovych zafizeni. Pfi vyuziti této zdifky se automaticky
zablokuje integrovany mikrofon. Tuto funkci Ize pouzivat
pfi videokonferencich, pfi vypravéni nebo k jednoduchym
zvukovym nahravkam.

€ < PortUSB (2.0)

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilni se zafizenimi
s USB 2.0 nebo s USB 1.1 - jako napf. klavesnice, ukazovaci
zatizeni, kamery, mechaniky pevnych disk, tiskarny a
skenery, kterd se pfipojuji sériové az do 12Mbits/s (USB

1.1) a 480 Mbit/s (USB 2.0). USB umozZriuje soucasny provoz
zatizeni s jedinym pocitacem s vyuzitim urcitych perifernich
zatizeni ve funkci dopliikovych zasuvnych zafizeni nebo
rozbocovacl. USB podporuje vyménu zafizeni za provozu,
vétsinu perifernich zafizeni je tedy mozné pfipojovat nebo
odpojovat bez opakovaného spusténi pocitace.

Notebook - uzivatelskd pfirucka
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Opticka mechanika

Notebook se vyrabi v rozdilnych provedenich s riznymi
optickymi mechanikami. Optickd mechanika Notebooku
muze disponovat podporou kompaktnich diskd (CD) a/nebo
digitalnich video disk(l (DVD) a mdze mit funkce nahravani
(R) nebo zapisu (RW). Viz obchodni specifikace podrobnosti
kazdého modelu.

Indikator aktivity optické jednotky

(umisténi se lisi podle modelu)

Indikator aktivity optické jednotky ukazuje, kdyz opticka
jednotka prenasi data. Intenzita sviceni tohoto indikatoru
odpovida velikosti prenasenych dat.

Elektronické vysunuti optické mechaniky

Opticka mechanika je vybavena elektronickym vysouvacim
tlacitkem pro otevirani pfihradky. Pfihradku optické jednotky
muUZete rovnéz vysunout prostfednictvim libovolného
softwarového prehravace nebo klepnutim pravym tlacitkem
mysi na optickou jednotku v ¢asti,Poéitac” a vybérem prikazu
Vysunout.

Nouzové vysunuti optické mechaniky

(umisténi se liSi podle modelu)

Nouzové vysunuti se pouziva pro vysunuti pfihradky optické
mechaniky v pfipadé poruchy elektronického vysouvani.

Nouzové vysunuti nepouzivejte misto elektronického vysouvani.

Spinac bezdratové komunikace

Povoluje nebo blokuje integrované LAN a Bluetooth (u
vybranych modeld). Pfi povoleni se rozsviti indikétor
bezdratového stavu. Pfed pouzitim je nutné softwarové
nastaveni Windows.

Notebook - uzivatelskd prirucka
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Vzduchové otvory

Vzduchové otvory slouZi pro pfisun chladného a odvod
teplého vzduchu z notebooku.

DULEZITE! Zabranite zablokovani vétracich otvord papirem,
knihami, odévy, kabely nebo jinymi pfedméty — v opa¢ném
piipadé muaze dojit k pfehrati.

Vstup antény (u vybranych modelt)

Anténni vstup slouZi pro signal TV (u vybranych model()
a Ize jej pouzivat s dodanou digitalni anténou TV nebo s
ptipojkou placenych televiznich sluzeb.

Port HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je
nekomprimované univerzalni rozhrani digitalniho zvuku/
videa mezi libovolnym zdrojem zvuku/videa, napfiklad
set-top box, prehrava¢ DVD a pfijimac A/V, a zvukovym
a/nebo obrazovym monitorem, napfiklad digitaIni televizor
(DTV). Podporuje standardni video, vylepsené video nebo
video s vysokym rozliSenim plus vicekanalovy digitalni
zvuk na jediném kabelu. Pfenasi veSkeré standardy ATSC
HDTV a podporuje 8kanalovy digitalni zvuk s dostate¢nou
sitkou pasma pro uspokojeni budoucich vylepseni nebo
pozadavka.

Port LAN

Port LAN RJ-45 s osmi koliky je vétsi nez modemovy port
RJ-11 a podporuje standardni ethernetové kabely pro
pfipojeni k lokalni siti. Integrovany konektor umoziuje
pohodlnou praci bez pfidavnych adaptérd.

Notebook - uZivatelskd pfirucka
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Slot pro pamét flash

Aby bylo mozné pouzivat pamétové karty ze zafizeni,

jako jsou napfiklad digitalni fotoaparaty, pfehravace

MP3, mobilni telefony a osobni organizéry PDA, je tfeba
obvykle samostatné zakoupit externi ¢te¢ku pamétovych
karet. Tento notebook je vybaven jednou integrovanou
vysokorychlostni ¢teckou pamétovych karet, kterd dokaze
pohodIné naditat a zapisovat na fadu pamétovych karet
flash.

Port E-SATA & USB kombinovany port

Externi port SATA nebo eSATA umozniuje externi pfipojeni
zarizeni Serial-ATA, které byly pavodné urceny pro
pouzivani uvnitf stolniho pocitace. Toto rozhrani je Sestkrat
rychlejsi, nez stavajici rozhrani USB 2.0, & 1394 pro externi
pamétova ulozisté a Ize jej rovnéz pripojovat za provozu
pomoci stinénych kabell a konektori do dvou metr(. Popis
viz USB port.

@ ss<-Port USB (3.0) (u vybranych model®)

Notebook

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilni se zafizenimi
s USB 3.0, 2.0 nebo s USB 1.1 - jako napt. kldvesnice,
ukazovaci zafizeni, kamery, mechaniky pevnych diskd,
tiskarny a skenery, ktera se pfipojuji sériové az do 4.8Gbit/s
(USB 3.0), 480Mbit/s (USB 2.0), a 12 Mbit/s (USB 1.1). USB
umoznuje soucasny provoz zafizeni s jedinym pocitacem s
vyuzitim uréitych perifernich zafizeni ve funkci doplrikovych
zasuvnych zafizeni nebo rozbocovact. USB podporuje
vyménu zafizeni za provozu, vétsinu perifernich zafizeni je
tedy mozné pfipojovat nebo odpojovat bez opakovaného
spusténi pocitace.

- uZivatelskd pfirucka
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Zadni strana

@ o |

@ 2< Vstup napajeni (DC)
Pres konektor dodaného napdjeciho adaptéru se prevadi
stfidavy proud (AC) na proud stejnosmérny (DC). Pomoci
tohoto konektoru se do notebooku pfivadi elektricky proud
a nabiji se vnitfni bateriova sada. Aby nedoslo k poskozeni
notebooku a bateriové sady, je nutné vzdy pouzivat
napajeci adaptér, ktery byl dodan.

@ UPOZORNENI: PRI POUZIVANI SE MUZE VYRAZNE ZAHRAT.
ADAPTER NENi DOVOLENO ZAKRYVAT A JE NUTNE
VYVAROVAT SE KONTAKTU S TELEM.

@ [ Bateriova sada
Kdyz je notebook pfipojen ke zdroji stfidavého napéti,
baterie se automaticky nabiji. KdyZ notebook neni pfipojen
ke zdroji stfidavého napéti, je automaticky napéjen z
baterie. Diky tomu je mozny provoz pfi pfechodu mezi
jednotlivymi stanovisti. Zivotnost baterie se li$i podle
pouziti a jednotlivych specifikaci podle notebooku.
Bateriovou sadu neni moZné rozebirat, je nutné ji zakoupit
jako samostatnou jednotku.

® O vystup zobrazeni (monitor)

15kolikovy port D-sub pro monitor podporuje standardni
VGA kompeatibilni zafizeni jako je monitor nebo projektor,
ktery umoznuje sledovani na vétsim, externim displeji.
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(4) Port Kensington® Lock
9

Port Kensington' lock umozniuje zajisténi notebooku
za vyuziti bezpec¢nostnich produktl pro notebook, jez
jsou kompatibilni s Kensington’. Tyto bezpe¢nostni
produkty jsou obvykle vybaveny kovovym kabelem,
ktery zabranuje odstranéni notebooku z upevnéného
pfedmétu. Nékteré bezpelnostni produkty mohou
obsahovat také detektor pohybu, ktery pfi pohybu
spousti zvukovou vystrahu.

Notebook - uzivatelskd prirucka
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Napajeni systému

Pouzivani napajeni AC

Napajeni notebooku je tvofeno dvéma ¢astmi - napéjecim
adaptérem a systémem bateriového napajeni. Pfilozeny napajeci
adaptér prevadi stfidavy proud ze zasuvky na stejnosmérny proud,
ktery je potifebny pro notebook. Notebook se dodéava s univerzalnim
adaptérem pro prevod AC-DC. To znamena, Ze napdjeci kabel Ize
zapojit do libovolné zasuvky na 100 - 120V nebo na 220 - 240V bez
nutnosti nastavovani spinacd nebo pouziti proudovych konvertord.
V nékterych zemich muze byt nutné pouzit pro napéjeci kabel

AC vyrobeny v souladu s normami US adaptér pro pfipojeni dle
mistniho standardu. Vétsina hotelud je vybavena univerzalnimi
zasuvkami, které jsou uzplsobeny pro r{izné napéjeci kabely a
napéti. Pred cestou do jiné zemé byva uzite¢né obratit se na nékoho
s cestovatelskymi zkusenostmi s zadosti o radu ohledné napéti
dodévaného do mistnich zasuvek AC.

4 )

é e | e oJ

e

Pro notebook Ize zakoupit cestovni sadu, kterd obsahuje
napajeci a modemové adaptéry pro takrka viechny zemé.

VAROVANI! NEPRIPOJUJTE napéjeci kabel stfidavého napéti k
elektrické zasuvce pred pfipojenim zastreky stejnosmérného
napéti k notebooku. V opacné pfipadé mize dojit k poskozeni
adaptéru stfidavého-stejnosmérného napéti.

> =0

Notebook - uZivatelskd pfirucka



DULEZITE!V ptipadé poutziti jiného adaptéru pro napajeni
notebooku nebo pfi pouziti adaptéru urceného pro notebook
u jinych elektrickych zafizeni mudZze dojit k poskozeni. Pokud

se objevi kour, je citit spaleni nebo adaptér AC-DC vydava
nadmérné teplo, obratte se na servis. Pokud se domnivdte, ze je
adaptér AC-DC vadny, obratte se na servis. Vadnym adaptérem
AC-DC se muze poskodit jak bateriova sada(-y), tak notebook.

Tento notebook se v zévislosti na oblasti dodava se zastrckou

se dvéma nebo tfremi vidlicemi. U zastreky se tfemi vidlicemi je
nezbytné pouziti uzemnéné zasuvky AC nebo fadné uzemnéného
adaptéru, aby se zajistil bezpecny provoz notebooku.

VAROVANI! PRI POUZIVANI SE NAPAJECI ADAPTER MUZE
VYRAZNE ZAHRAT. ADAPTER NENi DOVOLENO ZAKRYVAT A JE
NUTNE VYVAROVAT SE KONTAKTU S TELEM.

Pokud notebook nepouzivdte, odpojte napajeci adaptér nebo
vypnéte elektrickou zasuvku, aby se minimalizovala spotieba
energie.

Notebook - uZivatelskd pfirucka
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Pouzivani bateriového napajeni

Notebook je navrzen tak, aby mohl pracovat pfi pouZiti vyménitelné
bateriové sady. Bateriovou sadu tvofi fada bateriovych bunék ve
spole¢ném obalu. Zivotnost pIné nabité bateriové sady je nékolik
hodin, je mozné ji jesté doplrikové prodlouzit pomoci funkci fizeni
napdjeni v nastaveni BIOS. Dalsi bateriové sady jsou volitelnym
vybavenim a Ize je zakoupit u prodejce notebooku.

Vlozeni a odstranéni bateriové sady

Bateriova sada muze, avSak nemusi, byt vloZzena v notebooku. V
piipadé, Ze bateriova sada neni v notebooku vlozena, postupujte pfi
jejim vkladani nasledujicim zplsobem.

@ DULEZITE! Nikdy se nepokousejte vyjmout bateriovou sadu, kdyz

je notebook SPUSTENY, nebot timto zpGsobem m(ize dojit ke
ztraté zpracovévanych dat.

Vlozeni bateriové sady:

4 )
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Vyjmuti bateriové sady:
4 . N

- J

@ DULEZITE! Pro préci s timto modelem pouzivejte pouze bateriové
sady a napdjeci adaptéry dodané s timto notebookem nebo
zvlast schvélené vyrobcem i prodejcem, v opacném piipadé
muze dojit k poskozeni notebooku.

Péce o baterii

Bateriova sada notebooku ma tak, jako vSechny nabijeci baterie,
limitovany pocet opakovaného nabijeni. Zivotnost bateriové sady

je zavisla na teploté a vlhkosti prostiedi, ve kterém se pouziva a na
zpUsobu prace s notebookem. Ideélni teplota prostiedi, ve kterém se
baterie pouziva, je mezi 10 az 35 °C (50 az 95 °F). Je tieba také pocitat
s tim, ze vnitini teplota notebooku je vy3si nez teplota okoli. PFi
teplotach nizsich nebo vyssich, nez je uvedeny rozsah, se zivotnost
baterie zkracuje. V kazdém pfipadé je mozné, Ze se Zivotnost
pouzivani baterie snizi a bude nutné u autorizovaného prodejce
zakoupit novou bateriovou sadu pro notebook. Baterie maji rovnéz
urcitou zivotnost skladovani, a tak se nedoporucuje zakupovat
nahradni baterie a skladovat je.

& VAROVANI! Z bezpe¢nostnich dlivod{ baterii NEVHAZUJTE do
ohné, NEZKRATUJTE kontakty a NEROZEBIREJTE ji.V pFipadé

neobvyklého chovani nebo poskozeni bateriové sady narazem,

VYPNETE notebook a navstivte autorizované servisni centrum.
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SPOUSTENI napajeni notebooku

Pii SPOUSTENI notebooku se na obrazovce objevi zprava o
SPOUSTENI napajeni. V pfipadé potieby je mozné zvysit jas pomoci
tzv. horkych klaves (klavesové zkratky). V pfipadé, ze chcete

spustit nastaveni BIOS, aby bylo mozné nastavit nebo modifikovat
konfiguraci systému, stisknéte po zavedeni klavesu [F2]. Pokud se

v dobé, kdy se na displeji objevi Uvodni obrazovka, stiskne [Tab],
zobrazi se standardni zavadéci informace, jako napf. verze BIOS.

Pri stisknuti [ESC] se zobrazi zavadéci nabidka s mozZnosti vybéru
mechanik dostupnych pro zavedeni systému.

@ Pted zacatkem zavadéni pfi SPUSTENI napajeni panel s displejem
zablik. Tento jev je soudasti rutinniho testu notebooku a neni
znamkou poruchy displeje.

DULEZITE! Po VYPNUTI notebooku vzdy vyckejte alespori 5
sekund pfed jeho novym SPUSTENIM, chréanite tim mechaniku
pevného disku.

‘[—% VAROVANI! SPUSTENY notebook NEPRENASEJTE resp.
NEPRIKRYVEJTE zadnymi materialy, které snizuji cirkulaci
vzduchu, jako je napf. batoh.

Automaticky test po spusténi napajeni (POST)

Po SPUSTENI projde notebook nejdFive sérii softwarové fizenych
diagnostickych testd, kterym se fika automaticky test po spusténi
napajeni (POST). Software, kterym je POST fizen, je instalovan

jako stala ¢ast architektury notebooku. POST obsahuje zaznam

o hardwarové konfiguraci notebooku, ktery se pouziva pfi
diagnostické zkousce systému. Tento zdznam se vytvafi pfi pouzivani
programu nastaveni BIOS. Pokud se pfi POST zjisti rozdily mezi
zaznamem a stavajicim hardware, na obrazovce se objevi zprava
vyzyvajici k ndpravé nesrovnalosti, ktera se provede v nastaveni
BIOS. Ve vétsiné pripadu by pfi koupi notebooku mél byt zdznam
spravny. Po ukonceni testu se mUze v pfipadé, ze na pevny disk
nebyl nahran Zadny operacni systém, objevit zprava,Nebyl nalezen
operacni systém”. To znamena, Ze pevny disk byl detekovan spravné,
a Ze je pripraven k instalaci nového operaéniho systému.
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Self Monitoring and Reporting Technology

Bé&hem procesu POST se pevny
disk kontroluje s vyuzitim
technologie S.M.A.R.T. (Self
Monitoring and Reporting
Technology) a v pfipadé, Ze je
nutny servis pevného disku,
objevi se varovna zprava.V
piipadé, Ze se béhem procesu
zavadéni objevi kritické varovani
souvisejici s pevnym diskem, je
treba bez prodleni provést zalohu
dat a spustit program kontroly
Windows. Spusténi programu
pro kontrolu disku operac¢niho
systému Windows: klepnéte na

tlacitko Start > vyberte polozku Tento pocitac > klepnéte pravym

e

Previous Versions I Quota ‘

Hardware Sharing

& 05 (C) Properties

| Security |

General Tools

Ermorchecking

_ This option will check the drive for emars
»

Defragmentation

[E v This option wil defragment files on the drive

Defragment now..

Backup

¢ & This option wil back up files on the drive

Back up now..

7
L

OK Cancel Apply

tla¢itkem mysi na ikonu pevného disku > zvolte poloZzku Vlastnosti
> klepnéte na kartu Nastroje > klepnéte na tlacitko Zkontrolovat
> klepnéte na tlacitko Spustit. Chcete-li dosahnout efektivnéjsi
provéfovani a opravu, miZete rovnéz vybrat moznost,MozZnosti
kontroly disku’, ale proces bude pomalejsi.

g

DULEZITE! Pokud se pii zavadéni objevuiji varovani i po pouziti
softwarového programu pro kontrolu diskd, je tfeba navstivit

servis. Dalsi pouzivani mize vést ke ztraté dat.
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Ovéreni napajeni baterie

Soucésti bateriového systému je funkce Smart Battery, kterd
pracuje v prostfedi Windows a umoziuje pfesné urceni aktudlniho
stavu nabiti baterie. PIné nabita bateriova sada notebooku zajisti
pracovni napdjeni po dobu nékolika hodin. Aktualni stav viak zavisi
na zpUsobu vyuzivani funkci Uspory napajeni, na vseobecnych
pracovnich zvyklostech, na CPU, na velikosti systémové paméti a na
velikosti panelu s displejem.

% Zde uvedené snimky obrazovky jsou pouhymi pfiklady a
nemuseji odpovidat situaci, kterou vidite ve svém systému.

% V pfipadé nedostate¢ného nabiti baterie se objevi varovani.

Pokud budete varovéni ignorovat a pokracovat v ¢innosti, mdze
se stat, Ze notebook prejde do klidového rezimu (pro Windows je
vychozi STR).

@ powerdGear Hybrid

% 2 hr 28 min (94%) remainin Adjust screen brightness
E 9 Power Options
Windows Mobility Center
Select a power plan: [ Turn system icons on or off
@ PowerdGear Entertainment = il
© PowerdGear High Performance Klepnuti pravym tlacitkem mysi na ikoné baterie.
i@l Your current brightness setting might 942 remaining | -
i ™
reduce battery life. = [Fb| il |=n"'1 p) L
Adjust screen brightness Ukazatel my3i na ikoné baterie bez napajeciho adaptéru.
More power options
s [93% available (plugged in, charging)
P -
S0 O & 2B et
Klepnuti levym tla¢itkem mys3i na ikoné baterie. Ukazatel mysi na ikoné baterie s

napéjecim adaptérem.

‘& VAROVANI! Klidovy rezim - Suspend-to-RAM (STR) po vyéerpani
baterie netrva dlouho. ReZim Suspend-to-Disk (STD) neznamena
VYPNUTI napajeni. STD vyZzaduje mirné napéjeni a pokud se
po Uplném vybiti baterie napajeni prerusi a nebude dodavano
jinym zpGsobem (napft. bude odstranéna jak baterie, tak napajeci
adaptér), dojde k selhani STD.
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Nabijeni baterie

Pfed pouzivanim notebooku na cesté musite nabit baterii. Baterie

se zaCne nabijet ihned po pfipojeni notebooku k externimu zdroji
napajeni pomoci napajeciho adaptéru. Pfed prvnim pouzitim nechte
baterii zcela nabit. Pfed odpojenim notebooku od externiho zdroje
napajeni se nova baterie musi zcela nabit. Kdyz je notebook vypnuty,
trva Uplné nabiti baterie nékolik hodin. KdyZ je notebook zapnuty,
mUZe byt délka nabijeni dvojnasobna. Po Uplném nabiti baterie
zhasne indikator nabijeni baterie.

@ Baterie se zacne nabijet, kdyZ zbyvajici Groven nabiti baterie
klesne pod 95 %. To zabranuje pfilis castému nabijeni baterie.
Omezenim poctu cykld nabijeni Ize prodlouzit Zivotnost baterie.

@ Pokud je pfilis vysoka teplota nebo napéti, baterie se prestane
nabijet.

‘& VAROVANI! Nenechavejte baterii vybitou. Baterie se za urcitou

dobu vybije. Pokud baterii nepouzivéte, je tfeba ji pravidelné
kazdé tfi mésice nabijet, aby se prodlouzila kapacita obnoveni.V
opacném pfiipadé muze v budoucnosti dojit k selhani napajeni.
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Moznosti napajeni

Vypinac slouzi k zapnuti nebo Switch user
vypnuti notebooku nebo k jeho Log off
prepnuti do rezimu spanku nebo Lack
hibernace. Skute¢né chovani

vypinace Ize pfizplsobit v &3sti Restart
Ovladaci panely > Moznosti Sleep
napajeni > Nastaveni systému. Hibernate

Dalsi moznosti, jako napfiklad,, T

Pfepnout uzivatele, Restartovat,
Spanek nebo Vypnout’, zobrazite klepnutim na Sipku vedle ikony
zamku.

Restartovani nebo opétovné zavadéni

Po provadéni zmén v operacnim systému muzete byt vyzvani k
restartovani systému. U nékterych instalacnich procesu se objevi
dialogové okno vedouci k restartu. Chcete-li systém restartovat
rucné, zvolte prikaz Restartovat.

DULEZITE! Po VYPNUTI notebooku vzdy vyckejte alespor 5
sekund ped jeho novym SPUSTENIM, chrénite tim mechaniku
pevného disku.
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Nouzové vypnuti
Pokud vas operacni systém nelze spravné vypnout nebo restartovat,
existuje dalsi zplsob, jak vypnout vas notebook:

« Na vice nez 4 sekundy pridrzte ~
oo ()
tlacitko napajeni\J.

@ DULEZITE!V pfipadé, Ze pravé zadavate data, nepouzivejte
tlacitko nouzového vypnuti, mohlo by dojit k jejich ztraté nebo
zniceni.

Notebook - uZivatelskd pfirucka
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Rezimy Fizeni napajeni

Notebook disponuje fadou automatickych nebo nastavitelnych
funkci, které Ize vyuzit k maximalizaci Zivotnosti baterie a ke
snizeni celkovych naklad(i na vlastnéni (TCO). V nabidce Napajeni
v nastaveni BIOS Ize fidit nékteré z téchto funkci. Nastaveni fizeni
napajeni ACPI se provadi v opera¢nim systému. Funkce fizeni
napajeni jsou navrzeny tak, aby se maximalni moznou mirou 3etfilo
elektfinou - komponenty se tak, jak ¢asto je to mozné, prepinaji

do rezimu nizké spotieby energie, jejich normalni ¢innost je vsak v
pripadé potifeby mozna.

Spanek a hibernace

Nastaveni fizeni spotieby jsou
k dispozici v ¢asti Windows >
Ovladaci panely > Moznosti
napajeni. V Casti Nastaveni
systému muzete definovat
moznosti,Spanek/hibernace
“nebo Vypnuti” v pfipadé
zavieni panelu displeje nebo
stisknuti vypinace. Moznosti
~Spanek” a,Hibernace” Setfi napajeni vypnutim nékterych
komponent, kdyZz notebook neni pouzivan. Kdyz se vratite k praci,
objevi se posledni stav (napf. dokument posunuty do ptlky nebo
rozepsany e-mail) tak, jako byste praci nikdy nepferusili., Vypnutim”
se zaviou viechny aplikace a budete dotazani, zda se ma vade prace
ulozit, jestlize néjakd neulozena existuje.

G =9 commpmne » i
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~Spanek” je ekvivalentem

Switch user
Suspend-to-RAM (STR). Touto Log off
funkci se v RAM ulozi aktualni Lock
data a stav a poté se mnohé
komponenty VYPNOU. RAM je Restart
nestala, k uchovani (obnoveni) Sleep
dat je tedy tfeba napajeni. Hibernate

Chcete-li tuto volbu zobrazit, — —Ii

klepnéte na tlacitko Windows a
na Sipku vedle ikony zamku. Tento rezim muzete rovnéz aktivovat
pomoci kldvesové zkratky [Fn F1]. Obnoveni mlzete provést
stisknutim libovolné klavesy vyjma [Fn]. (POZNAMKA: Indikator
napajeni v tomto rezimu blika.)

»Hibernace” je ekvivalentem Suspend-to-Disk (STD), aktualni

data a stav se ulozi na pevny disk. Po tomto kroku neni nutné RAM
pravidelné obnovovat a spotfeba energie se vyrazné snizi, nelze

ji v3ak zcela eliminovat, nebot nékteré budici prvky - napf. LAN -
museji byt napéjeny i nadale. Ve srovnani s,,pohotovostnim rezimem
Setfi,uspani” vice energie. Chcete-li tuto volbu zobrazit, klepnéte na
tlac¢itko Windows a na Sipku vedle ikony zdmku. Provedte obnoveni
stisknutim vypinace. (POZNAMKA: Indikator napajeni v tomto rezimu
nesviti.)

”
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Rizeni napajeni v souvislosti s teplotou

U Fizeni teplotniho stavu notebooku se uplatiuji tfi druhy fizeni
napajeni. Tyto zpUsoby fizeni napajeni nem(ze konfigurovat uzivatel,
ale mély by byt znamy pro pfipad, ze se notebook do nékterého z
téchto stavl dostane. Nasledujici teploty predstavuji teplotu 3asi
(nikoliv CPU).

- Kdyz teplota dosahne horni bezpe¢nostni meze, SPUSTI se vétrak a
spusti se aktivni vétrani.

« Kdyz teplota presahne horni bezpecnostni mez, CPU snizi rychlost,
¢imz se zahaji pasivni vétrani.

« Kdyz teplota pfesahne horni maximalni bezpecnostni mez, systém
se vypne a provede se tzv. kritické vétrani.
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Specialni funkce klavesnice

Barevné horké klavesy o=

V nasledujici ¢asti jsou definovany barevné
horké klavesy na klavesnici notebooku.

Barevné prikazy Ize aktivovat pouze tak, ze —
se nejdrive stiskne funkéni klavesa a zatimco

r —
i mn e

se drzi, stiskne se také kldvesa s barevnym / \

pfikazem.

@1 Umisténi horkych kldves na funkénich klavesach se mohou ligit v
zavislosti na modelu, jejich funkce by vsak méla byt stejna. Prace
s ikonami misto funk¢nich klaves.

) Ikona “Z*” (F1): Pfepne notebook do klidového rezimu
(bud' Save-to-RAM nebo Save-to-Disk v zavislosti na
nastaveni kldavesy uspani v nastaveni fizeni napajeni).

() Vysilac (F2): Pouzg u bezdrz@to’vych modelU: Na displeji
na obrazovce ZAPINA a VYPINA interni bezdratovou LAN
nebo Bluetooth (u vybranych modeld). Pii povoleni se
rozsviti pfislusny indikator pro bezdratové pfipojeni.

Pro pouzivani bezdratové LAN nebo Bluetooth je nutné
softwarové nastaveni Windows.

() lkona slunce dolii (F5): Snizeni jasu displeje.
E] lkona slunce nahoru (F6): Zvyseni jasu displeje.

) Ikona LCD (F7): ZAPINA a VYPINA panel s displejem.
Rovnéz rozsifuje oblast obrazovky (u urcitych model(i)
tak, aby se vyplnil cely displej v pfipadé prace v rezimech
nizkého rozliseni.

(] lkony LCD/monitory (F8): Pfepind mezi LCD displejem
notebooku a externim monitorem v pofadi: Pouze LCD
-> Pouze CRT (externi monitor) -> Klonovani LCD + CRT
-> Rozsiteni LCD + CRT. (Tato funkce neni aktivni v rezimu
256 barev, v nastaveni vlastnosti displeje vyberte High
Color.) POZNAMKA: Externi zobrazovaci zafizeni je
tieba pripojit ,pred” spusténim.

Notebook - uzivatelskd prirucka
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Preskrtnuty touchpad (F9): Piepina mezi rezimy
integrovaného touchpadu ZAMCENO (zablokovan)

a ODEMCENO (povolen). Zamknutim touchpadu
predchazite nechténému pohybu kurzoru béhem psani
a s touchpadem se nejlépe pracuje spolu s externim
ukazovacim zafizenim - napf. s mysi. POZNAMKA:
Vybrané modely jsou vybaveny indikatorem mezi
tlacitky dotykové plochy, ktery sviti, kdyz je dotykova
plocha ODEMKNUTA (aktivovana) a ktery nesviti, kdyz je
dotykové plocha ZAMKNUTA (deaktivovana).

Ikony reproduktord (F10): ZAPINA a VYPINA
reproduktory (pouze s OS Windows).

lkona ztlumeni hlasitosti reproduktoru (F11):
Ztlumi hlasitost reproduktoru (pouze v OS Windows).

Ikona zvyseni hlasitosti reproduktoru (F12):
Zvysi hlasitost reproduktoru (pouze v OS Windows).

Fn+C: ZAPINA A VYPINA funkci,Splendid Video
Intelligent Technology". To umozZziuje pfepinani mezi
rliznymi rezimy rozsifeni barevnosti displeje pro vylepseni
kontrastu, jasu, barevnych ténl pozadi a nezavislou
Upravu Cervené, zelené a modré. Aktualni rezim se objevi
na displeji obrazovky (OSD).

Fn+V: Slouzi k prepinani softwarové aplikace, Life Frame”.

Power4Gear Hybrid (Fn + mezernik): Toto tlacitko slouzi
k pfepinani mezi rznymi Gspornymi rezimy. Usporné
rezimy ovliviuji celou fadu vlastnosti notebooku, aby

byl zajistén maximalni pomér mezi vykonem a zivotnosti
baterie. Pfipojenim nebo odpojenim napdjeciho adaptéru
bude systém automaticky prepinat mezi reZimem
napajeni ze sité a rezimem napajeni z baterie. Aktualni
reZim je zobrazen v nabidce na displeji (OSD).
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E] Fn+Enter (rozsifena klavesnice): Slouzi k prepinani

funkce,Kalkulacka”.

Enter

Klavesy Microsoft Windows

Na klavesnici se - jak popsano nize - nachazeji dvé zvlastni klavesy

Windows.
Klavesou s logem Windows se aktivuje nabidka Start
@ umisténa vlevo dole na plose Windows.
Dalsi klavesou, ktera se podoba nabidce Windows s
s malym kurzorem, se aktivuje nabidka vlastnosti a jeji

¢innost je ekvivalentni stisknuti pravého tlacitka na

objektu ve Windows.

Rozsifena klavesnice (u vybranych modelii)

U vybranych modeld _

je k dispozici rozsitena =
kladvesnice. Tato rozsifend
kladvesnice je vybavena

specidlni ¢iselnou klavesnici ]
pro snadné zadavani cisel. ]
Pomoci klaves [Num Lk / Scr -
Lk] mGzete volit, zda chcete
pouzivat rozsitenou klavesnici
pro zadavani ¢isel nebo pro
ovladani sméru kurzoru.
Ovladani sméru kurzoru je
ur¢eno k prochazeni mezi poli

nebo burikami, naptiklad v tabulkach.
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Tlacitka pro ovladani multimédii
(u vybranych modelii)

Tlacitka pro ovladani multimédii umoznuji pohodIné ovladani
multimedialni aplikace. V nasleduijici ¢asti je definovan vyznam
kazdého tlacitka ovladani multimédii v notebooku.

#

-

#

Nékteré funkce ovladacich tlacitek se mohou lisit v zavislosti na
modelu notebooku.

HEB

Pro praci s funkcemi ovladani CD se pouziva klavesa [Fn] spolu se
Sipkami.

Piehrat/pozastavit CD
Kdyz je CD zastaven, spusténi prehravani CD.
Kdyz se CD prehrava, prehravani CD se pozastavi.

Zastaveni CD
Kdyz se CD prehrava: prehravani CD se zastavi.

Preskocit na predchozi skladbu CD (rychle posu-
nout zpét)

Béhem prehravani disku CD preskoci na previous
(predchozi) zvukovou skladku/kapitolu filmu.

Preskocit na dalsi skladbu CD (rychle posunout
dopredu)

Béhem prehravani disku CD preskoci na next (dalsi)
zvukovou skladku/kapitolu filmu.
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Multimedialni klavesy-zkratky

Na horni strané klavesnice jsou ¢tyfi multimedialni klavesy-zkratky.

Nasleduji definice funkci jednotlivych kldvesovych zkratek.

K
/1 Vypnutizvuku

[ })

1 Snizeni hlasitosti

)

1 Zvysenihlasitosti

>

 — | Pfehrat / Pozastavit (pfi prehravani)

Notebook - uzivatelskd prirucka
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Spinace a indikatory stavu

Spinace

&) &

b

N,

Klavesa Express Gate / Klavesa Power4Gear

Stiskem tohoto tlacitka spustite Express Gate. Dals$im stiskem v
prostfedi Express Gate vypnete Notebook PC. Podrobnosti viz
Prirucka k Express Gate.

V operanim systému é:i@ .
Windows tato klavesa @ ~y J
funguje jako klavesa

Power4Gear Hybrid. Tato klavesa slouzi k pfepindni mezi
rdznymi Gspornymi rezimy. Usporné rezimy ovliviuji celou

fadu vlastnosti notebooku, aby byl zajistén maximalni pomér
mezi vykonem a Zivotnosti baterie. Pfipojenim nebo odpojenim
napajeciho adaptéru bude systém automaticky prepinat mezi
reZimem napdjeni ze sité a rezimem napdjeni z baterie. Vybrany
rezim je zobrazen na displeji.

Vypinac

Viypina¢ umoznuje ZAPNOUT a VYPNOUT notebook a provést
obnovu z STD. Jednim stisknutim vypina¢e ZAPNETE notebook;
dalsim stisknutim vypinace VYPNETE notebook. Vypinac funguje
jen s otevienym panelem displeje.
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Indikatory stavu

Nahoie
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Vpiredu
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Indikator numerického zamku

Pfi rozsviceni indikuje aktivaci numerického zdmku [Num

Lk]. Numericky zamek umozniuje, aby bylo mozné pracovat s
nékterymi kldvesami pismen jako s numerickymi pro snadnéjsi
zadavani ¢iselnych udaja.

Indikator zamku velkych pismen

Pfi rozsviceni indikuje aktivaci zdmku velkych pismen [Caps
Lock]. Zdmek velkych pismen umoznuje psani nékterych pismen
na klavesnici jako pismen velkych (napf. A, B, C). Pokud je zamek
velkych pismen VYPNUTY, psané pismena budou mala (napt. a, b,
Q).

Indikator napajeni
Sviti pfi zapnuti Notebook PC.

(3 Indikator grafické karty (u vybranych model)

Sviti pfi zapnuti Notebook PC. Notebook PC automaticky
prepina grafickou jednotku (GPU) podle potieb vykreslovani
grafiky a Uspory energie. Dvoubarevnd kontrolka GPU
signalizuje, kterd GPU se pouziva:

Sviti bile: samostatna GPU

Sviti modie: GPU na zakladni desce

Notebook - uzivatelskd prirucka
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Indikator napajeni

Indikator napéjeni sviti v pfipadé, Ze je notebook ZAPNUTY a
pomalu blika, nachazi-li se zafizeni v rezimu Suspend-to-RAM
(pohotovostni). Indikator NESVITI, je-li notebook VYPNUTY a
nebo v rezimu Suspend-to-Disk (uspani).

Indikator nabiti baterie (dvoubarevné)

Dvojbarevny indikator nabiti baterie nasledujicim zptisobem
ukazuje stav nabiti baterie:

SVITi zelené: Stav nabiti baterie se pohybuje mezi 95 a 100 % (se
stfidavym napajenim).

SVITi oranzové: Stav nabiti baterie se pohybuje mezi 11 a 94 %
(se stfidavym napajenim).

Blika oranzové: Stav nabiti baterie je nizsi nez 10 % (pfi
napajeni ze sité nebo bez néj).

Indikator aktivity mechaniky

Indikuje, Ze notebook pracuje s jednim nebo vice tloznymi
jednotkami, napf. s pevnym diskem. Svétlo blika v souladu s
dobou pfistupu.

Bluetooth / Indikator bezdratového pripojeni

Toto plati pouze pro modely s integrovanym rozhranim
Bluetooth (BT) a zabudovanou bezdratovou mistni siti LAN.
Kdyz tento indikétor sviti, znamena to integrovand funkce
Bluetooth (BT) notebooku je aktivovana. Tento indikator se
rozsviti po aktivaci integrované bezdratové mistni sité LAN. (Je
nezbytné provést softwarova nastaveni v systému Windows.)
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Ukazovaci zaFizeni

Ukazovaci zafizeni notebooku - integrovany touchpad - je pIné
kompatibilni se vdéemi typy mysi PS/2 se dvéma/tfemi tlacitky

a rolovacim koleckem. Touchpad je citlivy na tlak a neobsahuje
pohyblivé ¢asti; ¢imz je mozné vyloucit mechanické poruchy. Pro
nékteré softwarové aplikace vsak mGze byt nutny ovladac zafizeni.

4 )

[ | Ukazatel Pohyb

@————— Pravé kliknuti

Levé kliknuti

- J

DULEZITE! S touchpadem pracujte pouze prsty, nepouzivejte
Zadné predméty, v opacném piipadé se mlze poskodit jeho
povrch.
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Pouzivani touchpadu

Pro praci s touchpadem je nutné pouze lehké pfitlaceni koneckem
prstu. Touchpad je citlivy na elektrostatické podnéty, k praci tedy
nelze pouzivat zadné jiné predméty nez prsty. Zakladni funkci
touchpadu je pohyb kurzorem a vybér polozek zobrazenych

na obrazovce koneckem prstu misto mysi, jak byva zvykem u
standardniho stolniho pocitace. Nasledujici obrazky predstavuji
spravné pouzivani touchpadu.

Pohyb kurzorem

Prst se umisti do /l [ [N
stfedu touchpadu a “, a1 g
posune se ve sméru

. , Posun prstu
zamysleného pohybu dopiedu
kurzoru.

. Posun prstu Posun prstu .
% doleva doprava [\i

Posun prstu
dozadu

. 5 )

Notebook - uzivatelskd prirucka
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llustrace pouzivani touchpadu

Kliknuti/poklepani - Kurzor umistéte na predmét, stisknéte tlacitko
nebo koneckem prstu lehce stisknéte touchpad, prst na ném pfidrzte
dokud se pfedmét nevybere. Barva vybraného pfedmétu se zméni.
Tyto dva priklady sméfuji ke stejnému vysledku.

( ) ( )
Kliknuti Poklepani
M /
\_ , \_ ,
Stisknéte a uvolnéte levé Lehce a rychle klepnéte na
kurzorové tlacitko. touchpad.

Dvojklik/dvoji poklepani - toto je obvykla praxe spousténi
programu pfimo z pfisludné ikony, kterd byla vybrana. Kurzor
posunte na ikonu, ktera se ma aktivovat, stisknéte levé tlac¢itko nebo
dvakrat rychle poklepejte na touchpad a systém provede spusténi
pfislusného programu. Bude-li interval mezi jednotlivym kliknutim
nebo poklepanim pfilis dlouhy, ¢innost se neprovede. Rychlost
dvojkliku Ize nastavit v ovldadacim panelu Windows -,Mys". Tyto dva
priklady sméfuji ke stejnému vysledku.

( ) ( )
Dvojklik Dvoji poklepani

\

'A' /

\_ J \_ J
Dvakrat stisknéte a uvolnéte Dvakrat lehce a rychle
levé tlacitko. klepnéte na touchpad.
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Ptetazeni - pfetaZzeni znamena uchopeni pfedmétu a jeho umisténi na
libovolné misto na obrazovce. Je mozné prejet kurzorem pfes vybrany
predmét a soucasné pridrzovat levé tlacitko, poté kurzor posunout

na vybrané misto a tlacitko uvolnit. Nebo Ize dvakrat poklepat na
predmét, pridrzet a soucasné predmét pretahnout kone¢kem prstu
umisténym na touchpadu. Tyto dvé ilustrace sméfuji ke stejnému
vysledku.

( N\ )

Pretazeni - kliknuti Pretazeni - poklepani

\_ J \_ J

Pridrzte levé tlacitko a prstem Dvakrat lehce poklepejte na

posunujte po touchpadu. touchpadu, béhem druhého
poklepani po ném posunujte
prstem.

Posun dvéma prsty - Posouvanim $picek dvou prstd nahoru/dold/
vlevo/vpravo po dotykové plose posouvejte okno nahoru/dold/
vlevo/vpravo. Kdyz vade zobrazené okno obsahuje vice podfizenych
oken, pfesunte kurzor na dané podfizené okno, nez zatnete

s posunem.

( N\ )
Svisly posun Vodorovny posun
. J L _J

Notebook - uzivatelskd prirucka
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Klepnuti dvéma prsty -Klepnéte /~
dvéma prsty na dotykovou plochu.
Tato akce simuluje klepnuti na
kolecko mysi.

Klepani ttemi prsty - Klepnéte
na dotykovou plochu tfemi prsty.
Toto akce ma stejnou funkci, jako
klepnuti pravym tla¢itkem mysi.
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Péce o touchpad

Touchpad je citlivy na tlak. Pokud mu neni vénovana odpovidajici
péce, mlize se snadno znicit. Dbejte na nasledujici preventivni
upozornéni.

« Zabrante kontaktu touchpadu s necistotami, tekutinami nebo
mazivem.
« Touchpadu se nedotykejte znecisténymi nebo vihkymi prsty.

« Natouchpad nebo na jeho tlacitka nepokladejte tézké predméty.

« Pozor na poskrabani touchpadu nehty nebo tézkymi predméty.

@ Touchpad reaguje na pohyb, nikoliv na silu. Na povrch neni
nutné poklepavat pfilis silné. Silné poklepavani nezvysuje
schopnost odezvy touchpadu. Touchpad reaguje nejlépe na
lehky tlak.

Automatické vypnuti dotykové plochy

Po pfipojeni externi mysi USB miZe operacni systém Windows
automaticky deaktivovat dotykovou podlozku notebooku.

Tato funkce je normalné vypnuta. Chcete-li tuto funkci zapnout:

1. Zaskrtnéte volbu v ¢asti Ovladaci panely > Hardware a zvuk >
Mys systému Windows.

@vv\u » Control Panel » Hardwar

Control Panel Home

=
E 4
NVIDIA ol Panel
=

@B Realtek HD Audio Manager
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Klepnéte na ELAN nahofe a zaskrtnéte policko Deaktivovat,
kdyz je pfipojena externi mys USB.

¥ Mouse Properties @
Buttons | Poirters | Pointer Options | Hardware [ZEE
Driver Version - ETDWare PS/2x64 7.0.5.7_WHQL
Device:
Device Port Enable
I Ean Smart-Fad FS/2  Enable
Stop Device Options
@abie when stemal 38 mouss plug In
~ @ Display Dynamic lcon [
 Display Staticlcon B3
>
: " Do Not Display lcon
[ ok J[ Cancel |[ feply

Dokoncete konfiguraci klepnutim na OK.
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Pameétova zarizeni
Diky pamétovym zafizenim je mozné na notebooku do rliznych

pamétovych zafizeni zapisovat dokumenty nebo je ¢ist, nacitat
obrazky a dalsi soubory.

Ctecka pamétovych karet typu flash

Aby bylo mozné pouzivat pamétové karty zafizeni typu digitélni
fotoaparat, prehrava¢ MP3, mobilni telefon nebo PDA, je tieba pfi
standardnim provedeni zvIast zakoupit ¢tecku pamétovych karet
PCMCIA. Tento notebook je vybaven jednou integrovanou ¢tec¢kou
pamétovych karet, se kterou Ize pouzivat fadu pamétovych karet
flash (viz obrazek nize). Integrovana ¢tecka karet se vyznacuje
nejen pohodinym pouzivanim, ale je také rychlejsi nez vétsina typl
pamétovych karet, nebot vyuziva sbérnici PCl s Sirokym pasmem.

notebooku a specifikaci pamétové karty flash. Vzhledem k tomu,
Ze se specifikace pamétovych karet neustéle méni, mlze se
kompatibilita zménit bez prfedchoziho upozornéni.

@ DULEZITE! Kompatibilita pamétové karty se lisi podle modelu

T~
ﬁ; SD/SDHC / SDXC / MMC
Gﬁ MS / MS Pro

DULEZITE! Karty nikdy nevyjimejte v préibéhu nebo
@ bezprostiedné po ¢teni, kopirovani, formatovani nebo mazani
dat na karté, mohlo by dojit ke ztraté téchto dat.

J Safely Remowve Hardware and Eject Media l

= ol [ 7 1 ) Ml

@ VAROVANI! Aby se zabranilo ztraté
dat, pfed vyjmutim pamétové
karty flash pouzijte funkci,Safely
Remove Hardware and Eject Media” na hlavnim panelu systému
Windows.
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Opticka mechanika

Vlozeni optického disku

1. U SPUSTENEHO notebooku stisknéte tlacitko vysunuti
mechaniky a pfihradka se ¢astecné vysune.

4 )

n\

_—

2. Opatrné zatdhnéte za predni desti¢ku mechaniky a pfihradku
zcela vysurite. Dbejte na to, abyste se nedotykali ¢ocky
mechaniky CD a dalSich mechanism. Zkontrolujte, zda se zde
nenachézeji zadné predméty, které by mohly zaskocit pod
prihradku mechaniky.
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3. Pfidrzte disk za hranu a obratte jej potisténou stranou nahoru.
Na obou stranach stredové ¢asti disku tlacte smérem dold,
dokud disk nezapadne do hlavy. Pfi spravném zavedeni by
méla byt hlava vyse nez disk.

4 )

4. Pfihradku mechaniky pomalu zatlacte zpét. Mechanika za¢ne
nacitat obsah (TOC) disku. Kdyz se mechanika zastavi, disk je
pfipraven k pouziti.

4 )

- J

@ V dobé, kdy se nacitaji data, Ize pfi rychlém otaceni CD v
mechanice vnimat zvuk a rovnéz pohyb, coz je normalnim
jevem.
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Vyjmuti optického disku

Viysunte pfihrddku a hranu disku opatrné zatla¢te smérem nahoru
tak, aby bylo mozné vyjmout disk z hlavy.

4 )

N

Nouzové vysunuti

Nouzové vysunuti je umisténo v otvoru na optické mechanice a
pouziva se pro vysunuti pfihradky optické mechaniky v pfipadé
poruchy elektronického vysouvani. Nouzové vysunuti nepouzivejte
misto elektronického vysouvani.

Pozor na propichnuti indikatoru aktivity, ktery se nachazi ve
stejném misté.

4 )

Umisténi se lisi podle
modelu.

J
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Pouzivani optické mechaniky

S ohledem na pouziti pfesné mechaniky u optickych disku je
opatrné zachazeni nezbytné. Dbejte na dllezité bezpecnostni
pokyny dodavatel(i CD. Notebook je - stejné jako optické mechaniky
desktopt - vybaven hlavou, jeZ CD udrzuje v misté nezavisle na uhlu.
Pri vkladani je velice dilezité, aby byl CD zatlacen do stfedu hlavy, v
opacném pripadé pfihradka optické mechaniky disk poskrabe.

@ VAROVANI! Neni-li CD spravné zablokovan ve stfedu hlavy, miize
po zavieni pfihradky dojit k jeho poskozeni. Pfihrddku zavirejte
pomalu a CD vzdy sledujte, pfedejdete tim poskozeni.

Oznaceni mechaniky CD by mélo byt viditelné bez ohledu na
pritomnost disku v mechanice. Po spradvném zasunuti CD Ize data
nacist stejnym zplsobem jako z mechaniky pevného disku, na CD se
vsak nedd zapisovat a data neni mozné ménit. Pfi pouziti pfislusného
softwaru je mozné v mechanice CD-RW nebo DVD+CD+RW pracovat
s disky CD-RW tak, jako s pevnym diskem - tj. zapisovat, mazat,
upravovat atd.

V pfipadé nevyvazenych nebo potisténych CD jsou vibrace u viech
vysokorychlostnich optickych mechanik normalnim jevem. Aby se
vibrace snizily, pokladejte notebook na rovny povrch a nepolepujte
CD Stitky.

Poslech zvukovych CD

V optické mechanice Ize pfehravat zvukova CD, zvukova DVD je viak
mozné piehravat pouze v mechanice DVD. Po vlozeni zvukového
CD se ve Windows™ automaticky otevre prehravac zvuku a spusti se
prehravani.V zavislosti na zvukovém DVD a instalovaném softwaru
mUize byt nutné pro poslech zvukového DVD spustit prehravac

DVD. Hlasitost Ize upravovat pomoci horkych klaves nebo ikony
reproduktoru Windows™ na listé.
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Mechanika pevného disku

Mechaniky pevnych disk( maji vyssi kapacitu a pracuji vyrazné
rychleji nez disketové nebo optické mechaniky. Tento notebook

je vybaven vyménitelnym pevnym diskem. Sou¢asné mechaniky
pevného disku podporuji technologii S.M.A.R.T. (Self Monitoring
and Reporting Technology), pfi niz se chyby a zavady pevného disku
detekuji jesté pred jejich projevenim. V souvislosti s vyménou nebo
aktualizaci pevného disku vzdy navstivte autorizované servisni
stfedisko nebo prodejce tohoto notebooku.

poskozeni mechaniky pevného disku. S notebookem
manipulujte jemné a chrarite jej pfed statickou elektfinou,
silnymi vibracemi nebo ndrazy. Mechanika pevného disku je
nejzranitelnéjsim komponentem a pfi paddu notebooku bude
prvni nebo jedinou ¢&asti, jeZ se nejpravdépodobnéji poskodi.

@ DULEZITE! Nedostate¢n4 péce o notebook méize byt picinou

DULEZITE!V souvislosti s vyménou nebo aktualizaci pevného
disku vzdy navstivte autorizované servisni stfedisko nebo
prodejce tohoto notebooku.

VAROVANI! Pfed sejmutim krytu pevného disku odpojte viechny

@ pripojené periférie, veskeré telefonni nebo telekomunikacni
linky a konektor napajeni (naptiklad externi zdroj napéjeni,
baterii atd.).
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Vyjmuti pevného disku
4 Y4 N

Instalace pevného disku
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Pamét (RAM)

Rozsitenim paméti se zvysi vykon aplikaci, protoze se omezi pfistup
na pevny disk. Chcete-li se informovat o rozsifeni paméti svého
notebooku, navstivte autorizované servisni stfedisko nebo prodejce.
Aby byla zajisténa nejvyssi mozna kompatibilita a spolehlivost,
rozsifujici moduly pofizujte pouze u autorizovanych prodejct tohoto

notebooku.

Béhem automatického testu po spusténi (POST) systém BIOS
automaticky rozpozna velikost paméti v systému a provede
odpovidajici konfiguraci CMOS. Po nainstalovani pamétového
modulu neni tfeba nastavit Zddny hardware ani software.(véetné

systému BIOS.)

(=l ——— =

Instalace pamétového
modulu:

‘& VAROVANI! Pred
instalovanim nebo

odinstalovanim paméti
odpojte viechny
pripojené periférie,
veskeré telefonni nebo
telekomunikaéni linky
a konektor napajeni
(naptiklad externi zdroj
napajeni, baterii atd.).

Vyjmuti pamétového
modulu:

(Toto je pouze pfiklad.)

(Toto je pouze pfiklad.)
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Pripojeni

@ Integrovanou sit nelze nainstalovat pozdéji jako upgrade. Po
zakoupen Ize sit nainstalovat jako rozsifovaci kartu.

Sitové pripojeni

Pouzijte sitovy kabel s konektory RJ-45 na obou stranach, na jednom
konci jej zapojte do modemového/sitového portu na notebooku a
na druhém do hubu nebo switche. Pro rychlost 100 BASE-TX / 1000
BASE-T je tfeba pouzit sitovy kabel kategorie 5 nebo vyssi (nikoliv
kategorie 3) se stoCenym parem drat(. V pfipadé, Ze mate v planu
provozovat rozhrani o rychlosti 100/1000Mbps, je tieba jej pfipojit

k hubu typu 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (nikoliv hub BASE-T4). U
10Base-T se pouzivaji kategorie 3, 4 nebo 5 se stocenym parem
dratd. Tento notebook podporuje 10/100 Mbps Full-Duplex, je viak

pozadovano pfipojeni k pfepinacimu hubu s povolenym ,duplexem”.

Software ve vychozim nastaveni automaticky vyhledava nejrychlejsi
nastaveni, zasah uZivatele tedy neni potfeba.

@ 1000BASE-T (nebo 1 GB) je podporovéan pouze u vybranych
modeld.
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Kabel se stocenym parem

Kabel pouzivany pro pfipojeni ethernetové karty k hostiteli
(obecné hub nebo switch) se jednoduse nazyva Twisted Pair
Ethernet (TPE). Koncové konektory se nazyvaji konektory RJ-45

a nejsou kompatibilni s telefonnimi konektory RJ-11. Pfi spojeni
dvou pocitacd bez pouziti hubu jako mezi¢lanku je tfeba pouzit
kiizovy kabel LAN (rychly Ethernet) (Gigabitové modely podporuji
automatické kizeni, kabel LAN je volitelny.)

Pfiklad notebooku pfipojeného k sitovému hubu nebo switchi pro
pouziti s integrovanym fizenim Ethernetu.

[ =6, e &2 ==

Sitovy kabel s
konektory RJ-45

Sitovy hub nebo switch
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Pfipojeni bezdratové LAN (u vybranych modelt)

Volitelnd integrovana bezdratova LAN je kompaktnim ethernetovym
adaptérem se snadnym pouzivanim. Diky implementaci normy

IEEE 802.11 pro bezdratové LAN (WLAN) je voliteIné integrovatelna
bezdratova LAN schopna vysokych rychlosti pfenosu dat pfi
vyuzivani technologii Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) a
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) na frekvencich
2,4 GHz / 5 GHz. Volitelné integrovatelna bezdratova LAN je

zpétné kompatibilni s dfivéjsi normou IEEE 802.11, coZ umoziuje
bezproblémové propojovani norem bezdratovych LAN. Volitelné
integrovatelnd bezdratova LAN je adaptérem, ktery je uréen pro
klienta, podporuje infrastrukturu a rezimy ad-hoc, ¢imz se rozsifuje
flexibilita a rovnéz moznosti budouci konfigurace bezdratové sité

s vyuzitim vzdalenosti az do 40 m mezi klientem a pfistupovym
bodem.

Aby byla bezdratova komunikace efektivné zabezpecend, volitelné
integrovatelna LAN je vybavena 64bitovym / 128bitovym Sifrovanim
Wired Equivalent Privacy (WEP) a s funkci Wi-Fi Protected Access
(WPA).

@ Z bezpe¢nostnich diivod(i se NEPRIPOJUJTE k nezabezpecené
siti; v opa¢ném pfipadé muze byt prenos informaci bez sifrovani
viditelny pro ostatni.
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Rezim ad-hoc

V rezimu ad-hoc se notebook muze pfipojit k jinému bezdratovému
zarizeni. V tomto bezdratovém prostfedi neni potfebny zadny

piistupovy bod (AP).

(U viech zafizeni je tfeba
nainstalovat volitelné
adaptéry 802.11 pro
bezdratovou LAN.)

Notebook

Stolni pocitac

®co| PDA

Rezim infrastruktury

V tomto rezimu se muizZe notebook propojit spolu s dalsimi zafizenimi
v siti tvofené pfistupovym bodem (AP) (v prodeji zvlast), ktery tvori
centrdlu pro vzajemnou komunikaci bezdratovych klient nebo pro

jejich komunikaci s pfipojenou siti.

(U v3ech zafizeni je tfeba (N
. . , otebook

nainstalovat volitelné —

adaptéry 802.11 pro

bezdratovou LAN.)

~N

Stolni pocitac

/) Pristupovy
bod

a@®co| PDA
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PFipojeni antény (u vybranych modelt)

Na této strance jsou zobrazena multimedialni pfipojeni pro modely
vybavené TV tunerem. Funkce TV a radia vyzaduji integrované
modely pouze u vybranych modeld.

@ DULEZITE: S anténou musi byt notebook pouzivan ve vnitinich
prostorech.

Pfipojeni kabelQ

Pfipojte koaxialni kabel s placenou televizni sluzbou, od stfeni
antény nebo od,pokojové antény” ke kabelovému adaptéru.
Pfipojeni kabelové sluzby muze u placenych sluzeb pfijimat
analogové televizni vysilani. Dodany adaptér je nezbytny pro pfevod
pripojeni koaxialni zastréky do notebooku. Podle potieby pfipojte
adaptér systému NTSC na systém PAL.

Podle potieby pouzijte
% adapter systemu
&~ NTSC na system PAL.
)
/

@ DULEZITE: Systém kabelového rozvodu musi byt uzemnén v
souladu s ANSI/NFPA 70, v souladu s National Electrical Code
(NEC), zejména s ¢asti 820.93 ,Uzemnéni vnéjsiho vodivého
stinéni koaxialniho kabelu” - instalace musi zahrnovat pfipojeni
stinéni koaxidlniho kabelu k uzemnéni budovy.
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Pripojeni antény DTV

Pripojte dodanou anténu pro piijem digitalni TV k notebooku
pomoci kabelového adaptéru. Anténa pro piijem digitalni TV m(ize
pfijimat pouze signaly digitalni TV vysilané ve vybranych oblastech.

@ Pfijem digitalniho televizniho vysilani je k dispozici pouze u
vybranych modelt a bude se lisit podle mista v zavislosti na
vzdalenosti od vysilacd a na vyskytu prekéazek.
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Bezdratové pripojeni k siti Windows

Pripojeni k siti

1.

Podle potfeby zapnéte vypinac bezdratové komunikace vaseho
modelu (vyz vypinace v asti : -\ -

3). ( ol
Opakované stisknéte klavesy i
[FN+F2], dokud se nezobrazi

ikona bezdratové mistni i o
sité LAN a ikona rozhrani

Bluetooth (u vybranych model().

Nebo poklepejte na ikonu @
Bezdratové konzole v oznamovaci 0

oblasti systému Windows a
vyberte ikonu bezdratové mistni ||
Sité LAN Customize...

,
| PGS
=]

)

|| [ CF ) 1)

Klepnéte na ikonu bezdréatové sité s oranzovou hvézdi¢kou &l v
oznamovaci oblasti opera¢niho systému Windows®.

Zvolte pfistupovy bod
, P L, Currently connected to: @
bezdratové sité, ke kterému
F=» Unidentified network

se chcete phpoﬂt/ a sestavte T Nolnternet access
spojeni klepnutim na
Pripojit.

Wireless Network Connection ~
Steven Office 1.“1

% Pokud nem(zete nalézt Connect autoratically

pozadovany pfistupovy

bod, klepnutim na ikonu Joshua_Peng N

Aktualizovat “+ v pravém |y s:05c M

hornim rohu zaktualizujte 3
ASUS_GUEST L

seznam a znovu jej
prohledejte.

Open Network and Sharing Center
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5.
6.
7.

Béhem pripojeni budete mozna muset zadat heslo.
Po vytvoreni spojeni se toto spojeni zobrazi v seznamu.

V oznamovaci oblasti se zobrazi ikona bezdratové sité [l

@ lkona bezdratové sité s kfizkem [l se zobrazi, kdy stisknutim
klaves <Fn> + <F2> deaktivujete funkci WLAN.
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Bezdratové pripojeni Bluetooth
(u vybranych modeli)

Pro pfipojeni zafizeni vybavenych rozhranim Bluetooth k
notebookiim s technologii Bluetooth nejsou zapotrebi kabely. Mezi
piiklady zatizeni vybavenych technologii Bluetooth mize patfit
notebooky, stolni pocitace, mobilni telefony a osobni organizéry
PDA.

Pokud vé$ notebook nebyl dodan s integrovanou technologii
Bluetooth a pokud chcete tuto technologii pouzivat, je tfeba
pfipojit modul USB nebo ExpressCard Bluetooth.

Mobilni telefony vybavené technologii Bluetooth

Mizete se rovnéz bezdratové pfipojit k vasemu mobilnimu telefonu.V
zavislosti na moznostech vaseho mobilniho telefonu muzete prenaset
data telefonniho seznamu, zvukové soubory atd. nebo jej pouzivat
jako modem pro pfipojeni k Internetu. MiiZete jej rovnéz pouzivat pro
zasilani zprav SMS.

Pocitace nebo PDA vybavené technologii Bluetooth

MiZete se bezdratové pripojit k jinému pocitaci nebo PDA a
vyménovat soubory, sdilet periferie nebo sdilet internetova nebo
sitova pripojeni. Mlzete rovnéz vyuzivat bezdratovou klavesnici
nebo mys$ vybavenou technologii Bluetooth.

Zapnuti a spusténi nastroje Bluetooth

Tento postup lze pouzit k pfidani vétsiny zafizeni Bluetooth.

1. Podle potieby zapnéte vypinac bezdratové komunikace vaseho
modelu (vyz vypinace v asti 3).

2. Opakované stisknéte klavesy

, i\ o,
[FN+F2], dokud se nezobrazi L& ’
ikona bezdratové mistni !
sité LAN a ikona rozhrani p

Bluetooth (u vybranych
model0).
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Nebo poklepejte na ikonu
Bezdratové konzole v
oznamovaci oblasti systému
Windows a vyberte ikonu
Bluetooth.

Z ¢asti Ovladaci panely
prejdéte na Sit a Internet >
Centrum sitovych pfipojeni
a sdileni a potom klepnéte
na Zménit nastaveni
adaptéru v levém modrém
podokné.

Klepnéte pravym tlacitkem
mysi na Pfipojeni k siti
Bluetooth a vyberte
Zobrazit zafizeni sité
Bluetooth.

Klepnutim na Pridat zafizeni
vyhledejte nova zafizeni.

£
| A

Customize...

| [ CAE D)

yyyyyy
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6. Zvolte zafizeni s funkci
Bluetooth ze seznamu a
klepnéte na Dalsi.

7. Zadejte bezpelnostni kod
Bluetooth do zafizeni a
zahajte parovani.

8. Parované spojeni bude
uspesné vytvoreno.
Dokoncete nastaveni
klepnutim na Zaviit.

Notebook - uZivatelskd pfirucka

£ Add a device
() I Addad

Select a device to add to this computer

Windows will continue to look for new devices and display them here.

|

| Dot
Phone

SAML017_KUO-NB

1 Adda device
Type the following code into your device
Note: Rita.
After youtype this code,you might need to pres Eter, OK,orasimilar
button on your deice
[y
e [ cancel
»
() I Addo deice
This device has been successfully added to this computer
Rits
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Volitelné doplinky

Viybava volitelnd podle vaseho rozhodnuti, kterd doplfuje vybavu
vaseho notebooku.

Hub s USB (volitelny)

Pridanim doplnkového hubu s USB se rozsifi stavajici USB porty,
tim se umozni rychlejsi pfipojovani a odpojovani periferii na USB
jedinym kabelem.

Pamétovy disk flash USB

Pamétovy disk flash s USB je volitelnym doplfikem, jimz je mozné
rozsifit pamét az na nékolik set MB, zvysit rychlost pfenosu a
prodlouzit Zivotnost. Pfi pouziti s odpovidajicimi operacnimi systémy
nejsou ovladace potiebné.

Disketova mechanika USB

S volitelnou disketovou mechanikou s USB rozhranim je mozné
pouzivat standardni 1,44 MB (nebo 720 kB) 3,5palcové diskety.

@ VAROVANI! Aby se zabranilo selhani systému, pted odpojenim
disketové jednotky USB pouzijte funkci,Bezpecné odebrani
hardwaru” systému Windows na hlavnim panelu. Pfed pfepravou
notebooku disketu vytadhnéte, pfedejdete tim pfipadnému
poskozeni ndrazem.

Volitelna pripojeni
V pripadé potreby Ize toto prislusenstvi zakoupit u jinych vyrobc(.

Klavesnice amys s USB

Pfipojenim externi kldvesnice s USB se umozni pohodInéjsi vkladani
dat. Pfipojenim externi mysi s USB se umozni pohodInéjsi navigace
ve Windows. Jak externi klavesnice, tak mys s USB funguji soucasné s
kldvesnici a touchpadem, které jsou integrovany do notebooku.

Pfipojeni tiskarny
Na port nebo hub USB Ize souc¢asné pfipojit jednu nebo vice tiskaren
a pouzivat je.
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Pouzivani systému a softwaru

Spolu s timto notebookem muZe byt uzivateldm nabidnuta (v
zavislosti na oblasti) volba predem nainstalovaného operac¢niho
systému typu Microsoft Windows. Vybér jazykl bude zavisly na
oblasti. Urovné hardwarové a softwarové podpory se mohou
liSit v zavislosti na instalovaném operac¢nim systému. Stabilitu a
kompeatibilitu jinych operacnich systém nelze zarucit.

Podpurny software
Tento notebook se doddva s CD obsahujicim BIOS, ovladace a

pomoc pfi ovladani notebooku a dalsi funkce, jez nejsou dostupné v
zakladnim operacnim systému. V pfipadé potieby aktualizace nebo
rozsifeni informaci obsazenych na CD se obratte na svého prodejce
s zadosti o sdéleni adresy webovych stranek, kde je mozné stdhnout
softwarové ovladace a programy.

CD obsahuje veskeré ovladace, programy a software pro viechny
bézné operacni systémy, v€etné téch, jez byly nainstalovany predem.
CD s podporou neobsahuje vlastni operacni systém. CD s podporou
muzZe byt potiebné rovnéz v pripadé, Ze je notebook nakonfigurovan
z vyroby, nebot se na ném nachazi doplrikovy software, ktery neni
soucasti tovarni instalace.

Obnovovaci CD je volitelnym dopliikem, obsahuje vyobrazeni
origindlniho operacniho systému, ktery byl ve vyrobé nainstalovan
na pevném disku. Obnovovaci CD je komplexnim feSenim situace,
kdy je tfeba rychle obnovit operacni systém notebooku a vrétit jej
do puvodniho provozniho stavu za pfedpokladu, Ze mechanika
pevného disku je v pofadku. V pfipadé potieby takového feseni se
obratte na svého prodejce.

@ Nékteré komponenty notebooku mohou fungovat az po instalaci
ovladacu zatizeni a programdi.
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Nastaveni systému BIOS

Obrazovky BIOS v této sekci jsou jen informativni. Skutecné
obrazovky se mohou lisit podle modelu a oblasti.

Boot Device (Spoustéci zarizeni)

1. Na obrazovce Boot (Start) vyberte Boot Option #1 (Moznost

startu &. 1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.

Main  Advanced Q=GEIE Securit: Save & Exit
Boot Configuration Set the system boot order.
UEFI Boot [Disabled]
PXE ROM [Disabled]
Boot Option Priorities
Boot Option #2 [P1: HL-DT-ST BDDVD.]

Hard Drive BBS Priorities
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
» Delete Boot Option

= 4= Select Screen
t}: Select Item
Enter: Select

+/—: Change Opt

F1: General Help
F9:  Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 1.28.11189. Copyright [C) 2008 American Megatrends, Inc.

2. Stisknéte [Enter] a vyberte zafizeni pro volbu Boot Option #1

(Moznost startu ¢. 1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc

Main Advanced QLRI Securit Save & Exit
Boot Configuration Set the system boot order.
UEFI Boot [Disabled]
PXE ROM [Disabled]
Boot Option Priorities
Boot Option #2 [P1: HL-DT-ST BDDVD.]

Hard Drive BBS Priorities

- Delete Boot Option

CD/DVD ROM Drive BBS Priorities

Boot Option #1

== Select Screen
Select ltem

PO: Hitachi HTS545050B9A300
P1: HL-DT-ST BDDVDRW CT10N
Disabled 1
€

/—: Change Opt.

General Help
Optimized Defaults

10: Save ESC: Exit

Version 1.28.1119. Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
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Security Setting (Nastaveni zabezpeceni)

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc
Main Advanced Boot [SEEIRIAA Save 8 Exit

Password Description

Set the system boot order.

If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is

only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then this

is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.

Administrator Password NOT INSTALLED e ze‘leﬁ ISC'"EEH

User Password Status NOT INSTALLED 14 elect Item
Enter: Select

Setup administrator password ;1/.*3 ghangel ?_'Pt‘

User Password : eneral Help

F9:  Optimized Defaults

» |/0 Interface Security Fi: Save EHE B
HDD Security Configuration:
HDD O:Hitachi HTS5

Version 1.28.1118. Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc

Pokyny pro nastaveni hesla:

1. Na obrazovce Security (Zabezpeceni) vyberte Setup
Administrator Password (Heslo spravce) nebo User Password
(Heslo uzivatele) .

Zadejte heslo a stisknéte kladvesu [Enter].
3. Znovu zadejte heslo a stisknéte klavesu [Enter].
Heslo je nastaveno.

Pokyny pro vymazani hesla:

1. Na obrazovce Security (Zabezpeceni) vyberte Setup
Administrator Password (Heslo spravce) nebo User Password
(Heslo uzivatele) .

Zadejte aktudlni heslo a stisknéte [Enter].

Pole Create New Password (Vytvorit nové heslo) nechte
prazdné a stisknéte [Enter].

4, Pole Confirm New Password (Potvrdit nové heslo) nechte
prazdné a stisknéte [Enter].

5. Heslo je vymazano.
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Save Changes (Ulozit zmény)

Chcete-li zachovat nastaveni vasi konfigurace, pfed ukonéenim
nastroje pro nastaveni systému BIOS musite ulozit zmény.

Chcete-li obnovit vychozi nastaveni, zvolte moznost Restore
Defaults. Potom musite ulozit zmény, aby byla zachovana vychozi
nastaveni vyrobce.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Securit Save & Exit

Save Changes and Exit Exit system setup after saving
Discard Changes and Exit the changes

Save Options
Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Selection Menu = 4= Select Screen
PO: Hitachi HTS545050B9A300 t4:  Select Item
P1: HL-DT-ST BDDVDRW CT10N Enter: Select

+/—: Change Opt
Launch EFI Shell from filesystem device F1:  General Help

ek Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 1.28.1119. Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
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Bézné problémy a jejich Feseni
Problém s hardwarem - opticka jednotka
Optické jednotka nem(iZze nacitat ani zapisovat na disky.

Zaktualizujte systém BIOS na nejnovéjsi verzi a akci opakujte.

2. Pokud aktualizace systému BIOS nepomize, pouzijte kvalitné;jsi
disky a akci opakujte.

3. Pokud problém stéle pretrvava, pozadejte o pomoc technického
pracovnika nejblizsiho servisniho strediska.

Neznama pfricina - nestabilita systému
Pocitac nelze probudit z rezimu spanku.

1. Odstrarite rozsifené soucasti (RAM, HDD, WLAN, BT), které byly
nainstalovany po zakoupeni pocitace.

2. Pokud problém pretrvava, zkuste obnovit systém MS do
predchoziho funkéniho stavu.

3. Pokud problém stale pfetrvava, zkuste obnovit systém pomoci
oddilu nebo disku DVD se soubory pro obnoveni.

@ Pfed obnovenim musite zazalohovat viechna data do jiného
umisténi.

4, Pokud problém stale pretrvavd, pozadejte o pomoc technického
pracovnika nejblizsiho servisniho strediska.

Problém s hardwarem - klavesnice / klavesova zkratka
Klavesova zkratka (FN) je deaktivovana.

A. Znovu nainstalujte ovlada¢,ATK0100” z disku CD s ovladadi
nebo jej stahnéte z webovych stranek spole¢nosti ASUS.

Notebook - uzivatelskd prirucka
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Problém s hardwarem - integrovana kamera
Integrovana kamera nefunguje spravné.

1.

Pomoci nastroje,Spravce zafizeni” zkontrolujte, zda nedoslo k
problémim se zafizenim.

Zkuste problém odstranit preinstalovanim ovladace webové
kamery.

Pokud problém pretrvava, zaktualizujte systém BIOS na
nejnovéjsi verzi a akci opakujte.

Pokud problém stéle pretrvava, pozadejte o pomoc technického
pracovnika nejblizsiho servisniho stfediska.

Problém s hardwarem - baterie
Udrzba baterie.

1.

Zaregistruje notebook pro ziskani jednoleté zaruky
prostfednictvim nasledujici webové stranky:

http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

P¥i pouzivani notebooku s napajecim adaptérem NEVYJIMEJTE
baterii, aby se zabranilo poskozeni nahlym pferusenim napajeni.
Baterie ASUS je vybavena ochrannym okruhem proti prebijeni.
Pokud se baterie nachazi v notebooku, nemize se poskodit.

Problém s hardwarem - chyba zapnuti/vypnuti napajeni

Notebook nelze zapnout.

Diagnostika:

1. Notebook Ize zapnout pouze na baterii? (A=2, N = 4)
2. Zobrazil se systém BIOS (logo ASUS)? (A=3,N=A)

3. Zavedl se operaéni systém? (A=B,N=A)

4, Sviti indikator zapnuti adaptéru? (A=5,N=C)

5.  Notebook Ize zapnout pouze na adaptér? (A=6,N = A)
6. Zobrazil se systém BIOS (logo ASUS)? (A=7,N=A)

7. Zavedl se operacni systém? (A=D,N=A)
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Priznaky a feSeni:

A. Pravdépodobné doslo k problému MB, HDD nebo notebooku;
obratte se 0 pomoc na nejblizsi servisni stredisko.

B. Problém byl zplsoben operacnim systémem, zkuste obnovit
systém pomoci oddilu nebo disku DVD se soubory pro obnoveni.

UPOZORNENI: Pred obnovenim musite zazalohovat véechna
data do jiného umisténi.

C. Doslo k problému s adaptérem; zkontrolujte zapojeni napajeciho
kabelu, v opacném pfipadé pozadejte nejblizsi servisni stfedisko o
vymeénu.

D. Doslo k problému s baterii; zkontrolujte kontakty baterie, v
opacném pripadé pozadejte nejblizsi servisni stiedisko o opravu.

Problém s hardwarem - Bezdratova karta
Jak Ize zjistit, zda je notebook vybaven bezdritovou kartou?

A. Prejdéte na,Ovladaci panely -> Spravce zafizeni". Pod
polozkou,Sitovy adaptér” uvidite, zda je notebook vybaven
kartou WLAN.

Mechanicky problém - ventilator / teplota
Pro¢ je ventildtor neustéle zapnuty a teplota vysoka?

1. Zkontrolujte, zda ventilator funguje, kdyz je teplota procesoru
vysoka a zkontrolujte, zda z hlavniho vétraciho otvoru proudi
vzduch.

2. Pokud je spusténo velké mnozstvi aplikaci (viz hlavni panel),
ukoncete je, aby se snizilo zatizeni systému.

3. Tento problém mohou také zpUsobit nékteré viry - vyhledejte je
pomoci antivirového softwaru.

4. Pokud Zadny z vyse uvedenych krokd nepomohl, zkuste

obnovit systém pomoci oddilu nebo disku DVD se soubory pro
obnoveni.

Pfed obnovenim musite zazalohovat viechna data do jiného
umisténi.
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!\ Nepfipojujte se k Internetu, dokud nenainstalujete antivirovy
software a internetovou branu firewall na ochranu pred viry.

Problém se softwarem - prilozeny software ASUS

Po zapnuti notebooku se zobrazi zprava, Ze pfi otevirani souboru
zasad doslo k chybé.

A. Vyfeste problém novou instalaci nejnové;si verze nastroje,,
Power4 Gear”. Tento nastroj je k dispozici na webu spole¢nosti
ASUS.

Neznama pfricina - modra obrazovka s bilym textem
Po spusténi pocitace se zobrazi modra obrazovka s bilym textem.

1. Odinstalujte pfidavnou pamét. Pokud byla pfidavna pamét
nainstalovana po zakoupeni pocitace, vypnéte pocitac a
odinstalujte pfidavnou pamét. Po opakovaném spusténi
paméti.

2. Odinstalujte softwarové aplikace. Pokud jste nedavno
nainstalovali softwarové aplikace, pravdépodobné nejsou
kompatibilni s vasim systémem. Pokuste se je odinstalovat v
nouzovém rezimu operaéniho systému Windows.

3. Zkontrolujte, zda pocitac neni zavirovan.

Zaktualizujte systém BIOS na nejnovéjsi verzi pomoci nastroje
WINFLASH v operacnim systému Windows nebo nastroje
AFLASH v rezimu DOS. Tyto nastroje a soubory systému BIOS Ize
stahnout z webu spoleénosti ASUS.

!) VAROVANI: Béhem ukladani aktualizace systému BIOS do paméti
flash nesmi dojit k preruseni napajeni notebooku.
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5. Pokud problém nelze vyfesit, pomoci procesu obnoveni znovu
nainstalujte cely operacni systém.

UPOZORNENI: Pred obnovenim musite zazalohovat véechna
data do jiného umisténi.

POZOR: Nepfipojujte se k Internetu, dokud nenainstalujete
antivirovy software a internetovou branu firewall na ochranu
pred viry.

Update” a, ATKACPI” tak, aby mohla byt rozpoznana hardwarova

@ POZNAMKA: NejdFive je tfeba nainstalovat ovladace ,Intel INF
zafizeni.

6. Pokud problém stale pfetrvava, pozadejte o pomoc technického
pracovnika nejblizsiho servisniho strediska.
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Problém se softwarem - BIOS
Aktualizovani systému BIOS.

1. Ovéfte pfesny model notebooku, stdhnéte nejnové;jsi soubor
BIOS pro vas model z webu spoleénosti ASUS a ulozte jej na disk
Flash.

Pripojte disk Flash k notebooku a zapnéte napajeni notebooku.

3. Mlzete pouzit funkci,Start Easy Flash” na strance Upresnit
nastroje pro nastaveni systému BIOS. Postupujte podle
zobrazenych pokynd.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc

LAGCIELIEGE Boot  Security  Save 8 Exit

Press ENTER to run the utility

ASUS FancyStart [Disabled] to select and update BIOS.
POST Logo Type [Static]
Play POST Sound [No]
Speaker Volume [4]
BusSpeed Setting [NOrmal:133MHz]
Internal Pointing Device [Enabled]
Intel Virtualization Technology [Enabled]
VT-d [Enabled] = 4=: Select Screen
Legacy USB Support [Enabled] 14 Select ltem
» SATA Configuration Enter: Select

+/—: Change Opt.

F1: General Help

F9:  Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 1.28.1119. Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc

4. Vyhledejte nejaktudlnéjsi soubor BIOS a za¢néte aktualizovat
(pfepisovat) systém BIOS.

ASUS Tek. Easy Flash Utility
FLASH TYPE: Generic Flash Type

rrent Platform New Platform
Platform: Unkown
Version Unkown
Build Date: Unkown

[e==>]: Switch [t}]: Choose [q]: Exit

5. Musite aktivovat volbu,Restore Defaults” (Obnovit vychozi) na
strance Exit (Konec) po aktualizaci (flashovani) programu BIOS.
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Obnova notebooku

Pomoci oddilu pro obnovu

Oddil pro obnovu rychle obnovi software notebooku do plvodniho
funkéniho stavu. Pred pouzitim oddilu pro obnoveni zkopirujte vase
datové soubory (naptiklad soubory PST aplikace Outlook) na diskety
nebo na sitovou jednotku a zapiste si vlastni nastaveni konfigurace
(naptiklad sitova nastaveni).

O oddilu pro obnoveni

Oddil pro obnoveni je prostor na vasem pevném disku, ktery je
vyhrazen pro obnovu operaéniho systému, ovladacu a nastrojq,
které byly nainstalovény do vaseho notebooku pfi vyrobé.

UPOZORNENI: Neodstranujte oddil s ndzvem ,RECOVERY".
Oddil pro obnoveni byl vytvofen pfi vyrobé a v ptipadé jeho
odstranéni uzivatelem jej
nelze obnovit. Pokud se pfi
obnové setkate s problémy,
navstivte s notebookem
autorizované servisni
stredisko spole¢nosti ASUS.

Pouzivani oddilu pro obnoveni:

Béhem spousténi stisknéte klavesu [F9].

2. Stisknutim klavesy [Enter] vyberte polozku Instalace Windows
[EMS povolenol.

3. Vyberte jazyk, ktery chcete obnovit, a klepnéte na tlacitko DalSsi.

Prectéte si obrazovku,ASUS Preload Wizard” a klepnéte na
tlacitko Dalsi.

5. Vyberte volbu oddilu a klepnéte na tlacitko Dalsi. Volby oddilu:
Obnovit Windows pouze do prvniho oddilu.
Tato moznost odstrani pouze prvni oddil, umozni vam zachovat
ostatni oddily a vytvori novy systémovy oddil jako jednotku,,C"
Obnovit Windows na cely pevny disk.

Tato moznost odstrani z vaSeho pevného disku véechny oddily a
vytvofi novy systémovy oddil jako jednotku,,C"

Notebook - uzivatelskd prirucka
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Obnovit Windows na cely pevny disk se 2 oddily.

Tato moznost odstrani z vaseho pevného disku viechny oddily a
vytvofi dva nové oddily,C" (25 %) a,,D" (75 %).

Pfi obnovovani postupujte podle zobrazenych pokyn.

@ Aktualni ovladace a nastroje jsou k dispozici na webu www.asus.

com.

Pouzivani disku DVD pro obnoveni (u vybranych
modeli)

Vytvoreni disku DVD pro obnoveni:

1.

Poklepejte na ikonu Al Recovery Burner na pracovni plose

systému Windows.

Vlozte prazdny  (Zam

ery Burner

zapisovatelny
disk DVD do
optické jednotky

Predictably, three blank writable DVDs are needed to create the recovery DVD:

DVD Writer: HL-DT-ST DVDRAM GSA-TSON -]

Status: Not Started I

Elapsed Time: 00:00:00
[ start

a klepnutim na

Start zahajte vytvoreni nového disku DVD pro obnoveni.

Dokoncete vytvoreni disku DVD pro obnoveni podle

zobrazenych pokynd.

@ Pfipravte si dostate¢né mnozstvi prazdnych zapisovatelnych
disk DVD podle pokyn( pro vytvoreni DVD pro obnoveni.

odinstalujte volitelny externi pevny disk. Podle spole¢nosti

@ DULEZITE! Pfed provedenim obnoveni systému notebooku

Microsoft muizete ztratit dllezita data v pfipadé nastaveni
operac¢niho systému Windows na nespradvném pevném disku
nebo v piipadé zformatovani nespravného oddilu disku.
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Pouzivani disku DVD pro obnoveni:

1. Vlozte disk DVD pro obnoveni do optické jednotky (notebook
musi byt zapnuty).

2. Restartujte notebook, béhem spousténi stisknéte klavesu <Esc>,
pomoci tlacitka se Sipkou dold vyberte optickou jednotku (mlze
byt oznacena,CD/DVD") a stisknutim klavesy <Enter> spustte
systém z disku DVD pro obnoveni.

3. Vybérem OK spustte obnoveni obrazu.
Vybérem OK potvrdte obnoveni systému.

Pfi obnoveni bude prepsan vés pevny disk. Pfed obnovenim
systému nezapomeiite zazalohovat veskera dllezita data.

5. Dokoncete obnoveni podle zobrazenych pokyn.

VAROVANI: BEhem procesu obnovovéni nevyjimejte disk DVD
pro obnoveni (pokud k tomu nebudete vyzvéni) nebo budou
vase oddily nepouzitelné.

adaptér k notebooku. Nestabilni napajeni mdze zpUsobit selhani
obnoveni.

Aktudlni ovladace a nastroje jsou k dispozici na webu www.asus.
com.

@ Pfi provadéni obnoveni systému nezapomerite pfipojit napajeci
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Informace o mechanice DVD-ROM

Notebook se voliteIné dodéava s mechanikou DVD-ROM nebo CD-
ROM. Pro sledovani tituld na DVD je nutné nainstalovat vlastni
software pro DVD prohlizec. S timto notebookem je mozné
doplrkové zakoupeni software pro DVD prohlize¢. Mechanika DVD-
ROM umoznuje pouzivat jak CD, tak DVD.

Informace o mistnim prehravani

Pfehravéni filmd na DVD vyzaduje dekddovani videa ve formatu
MPEG2, zvuku ve formdtu AC3 a obsahu chrdnéného CSS. CSS (obcas
oznacovany jako hlida¢ kopirovani) je pojmenovani schématu pro
ochranu obsahu pfijatého ve filmovém priimyslu, aby se vyslo vstric
ochrané proti nelegalni duplikaci obsahu.

PrestoZe existuje mnoho pravidel pro licencovani CSS,
nejdaleZitéjsim z nich je omezeni prehravani regionalné
pfizpisobeného obsahu. Aby bylo mozné sjednotit vydavani filmd
podle zemépisnych oblasti, filmové tituly se na DVD vydavaji vzdy
podle oblasti definovanych nize v Useku ,Definovani region(".
Zakony na ochranu autorskych prav vyzaduji omezeni véech film
na DVD vzdy pro urcity region (obvykle jsou kédovany podle
prodejniho regionu). Zatimco obsah na DVD mize byt vydén pro
vice region(l soucasné, pravidla tvorby CSS vyzaduiji, aby byl kazdy
systém pro prehravani obsahu s kédovanim CSS schopny pracovat s
kédovanim pouze pro jeden region.

nastaveni regionu, poté bude prehrévat pouze takové filmy na
DVD, jez se shoduiji s nastavenim posledniho regionu. U dalsi
zmény kodu regionu bude tfeba provést nové tovarni nastaveni,
na néz se nevztahuje zaruka. V pfipadé nového tovarniho
nastaveni, hradi dodéni a naklady na praci uzivatel.

@ V softwarovém prohlizeci DVD je mozné pétkrat zménit
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Definovani regioni

Region 1
Kanada, USA a teritoria USA

Region 2

Ceska republika, Egypt, Finsko, Francie, Irak, Iran, Irsko, Island, Itlie,
Japonsko, Jihoafricka republika, Madarsko, Némecko, Nizozemi,
Norsko, Polsko, Portugalsko, Recko, Saudské Arébie, Skotsko,
Slovensko, Spojené kralovstvi, staty byvalé Jugoslavie, staty v Zélivu,
Syrie, Spanélsko, Svédsko, Svycarsko, Turecko

Region 3
Barma, Indonésie, Jizni Korea, Malajsie, Filipiny, Singapur, Tchaj-wan,
Thajsko, Vietnam

Region 4
Australie, Jizni Amerika, Karibska oblast (kromé teritorii USA), Novy
Zéland, ostrovy Pacifiku, Stredni Amerika

Region 5
CIS, Indie, Pakistan, zbytek Afriky, Rusko, Severni Korea

Region 6
Cina
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Slucitelnost interniho modemu

Tento notebook s internim modemem vyhovuje JATE (Japonsko), FCC
(USA, Kanada, Korea, Tchaj-wan) a CTR21. Interni modem byl schvélen
podle rozhodnuti Rady 98/482/EC pro celoevropské jednoterminalové
pfipojeni k vefejné telefonni siti. Ale vzhledem k rozdiliim mezi
jednotlivymi vefejnymi telefonnimi sitémi v rlznych zemich
neposkytuje toto schvaleni bezpodmineéné ujisténi Uspésné funkce
na kazdém koncovém bodé vefejné telefonnisité.V piipadé problém
byste méli nejprve kontaktovat vaseho dodavatele vybaveni.

Ptehled

4. srpna 1998 bylo v Oficidlnim zpravodaji EC zvefejnéno rozhodnuti
Rady Evropy 0o CTR 21.CTR 21 plati pro veskera terminalova nehlasova
zafizeni s tdbnovym vytacenim, kterd se maji pfipojit k analogové
vefejné telefonni siti.

CTR 21 (Spolecné technické predpisy) pro pfipojovaci pozadavky na
pripojeni k analogové veiejné telefonni siti terminalovych zafizeni
(kromé terminalovych zafizeni podporujicich hlasovou telefonii),
u kterych je sitové adresovani, pokud je poskytovano, realizovano
dvoutdnovou vicefrekvencni signalizaci.

Prohlaseni o sitové kompatibilité

Prohlaseni, které vyrobce ucini k upozornénému organu a dodavateli:
JToto prohlasenibude oznacovat sité, pro které je toto zafizeni navrzeno
ke spolupréci, a viechny upozornéné sité, se kterymi mize mit toto
zarizeni problémy spolupracovat.”

Notebook - uzivatelskd pfirucka



Prohlaseni o sitové kompatibilité

Prohlaseni, které vyrobce ucini k uZivateli: ,Toto prohlaseni bude
oznacovat sité, pro které je toto zafizeni navrzeno ke spolupraci, a
véechny upozornéné sité, se kterymi miize mit toto zafizeni problémy
spolupracovat. Vyrobce rovnéz pfipoji prohlaseni, aby vyjasnil, kde
sitova kompatibilita zavisi na nastaveni fyzické a softwarové vrstvy.
Také poradi uzivateli, aby kontaktoval dodavatele, pokud je Zddouci
pouzivat zafizeni na jiné siti.’

Prozatim Upozornény organ CETECOM vydal nékolik celoevropskych
schvaleni pomoci CTR 21. Vysledkem jsou prvni evropské modemy,
které nevyzaduji zakonna schvéleni pro kazdy jednotlivy evropsky
stat.

Nehlasové zafizeni

Zaznamniky a hlasité telefony mohou byt takto schvaleny, a také
modemy, faxy, zafizeni pro automatické vytaceni a poplasné systémy.
Zafizeni, u kterého je kvalita feci po celé trase upravena nafizenimi
(napf. rucni telefony a v nékterych statech i bezdratové telefony) jsou
vyloucena.
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Tato tabulka ukazuje staty, které uz pouzivaji normu CTR

21.

Zemé

Rakousko'
Belgie

Ceska republika
Dénsko'
Finsko

Franci
Némecko
Recko
Madarsko
Island

Irsko

Italie

Izrael
Lichtenstejnsko
Lucembursko
Nizozemsko'
Norsko
Polsko
Portugalsko
Spanélsko
Svédsko
Svycarsko

Velka Britanie

Aplikovano
Ano

Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Nerozhodnuto
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano

Ano

Testuje se
Ne

Ne
Nevztahuje se
Ano

Ne

Ne

Ne

Ne
Nevztahuje se
Ne

Ne
Nerozhodnuto
Ne

Ne

Ne

Ano

Ne
Nevztahuje se
Nevztahuje se
Nevztahuje se
Ne

Ne

Ne
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Tyto informace byly zkopirovany zCETECOM a dodavame je bez zaruky.
Aktualizace této tabulky najdete na adrese http://www.cetecom.de/
technologies/ctr_21.html

1 Nérodni pozadavky se uplatni jen pokud mize zafizeni pouzivat
pulsni vytaceni (vyrobci mohou v uZivatelském navodu uvést, ze
zafizeni ma podporovat jen tédnové vytaceni DTMF, a dalsi testy by
pak byly zbytec¢né).

V Nizozemi jsou nutné dalsi testy pro sériové pfipojeni a identifikaci
volajiciho.
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Deklarace a prohlaseni o bezpecnosti

Prohlaseni Federalni komise pro komunikaci

Toto zafizeni je v souladu s pravidly FCC, ¢ast 15. Pro provoz musi splfiovat
tyto dvé podminky:

«  Zafizeni nesmi byt zdrojem Skodlivého ruseni.

«  Zafizeni musi byt schopno akceptovat jakékoli ruseni, véetné
takového, které muze zpUsobit nezadouci ¢innost.

Toto zafizeni bylo testovano a bylo zjisténo, ze odpovidd omezenim pro
digitalni zafizeni tfidy B podle &asti 15 predpist Federalni komise pro
komunikaci (FCC). Tato omezeni jsou stanovena tak, aby poskytovala
odpovidajici ochranu pred skodlivym rusenim v pfipadé, ze je zafizeni
pouzivano v obydlené oblasti. Toto zafizeni generuje, pouzivd a mize
vyzafovat energii radiovych frekvenci a pokud neni nainstalovano a
pouzivano v souladu s ndvodem k obsluze, mize zpUsobovat rusivou
interferenci radiovych komunikaci. Pfesto vsak neni zaruceno, ze k ruseni
na urcitych mistech nedojde. Pokud je pfi vypnuti a zapnuti evidentni, ze
zafizenizplsobuje nezaddouci rudeni pfijmu rozhlasového nebo televizniho
vysilani, doporucujeme uzivateli, aby se pokusil toto ruseni odstranit
nékterym z nasledujicich opatreni:

«  Presmérovat nebo premistit pfijimaci anténu.

«  Zvétsit vzdalenost mezi danym zafizenim a pfijimacem.

«  Pripojit dané zafizeni do zasuvky na jiném obvodu, nez do
kterého je zapojen pfijimac.

«  Obratit se s Zddosti 0 pomoc na prodejce nebo radio/TV
technika.

V souladu s pozadavky FCC ohledné emisnich limitd a rovnéz

@ jako prevence proti nezadoucimu ruseni pfijmu radiového
nebo televizniho signalu je uziti stinéného napajeciho kabelu
povinné. Je povoleno pouzivat pouze dodany napajeci kabel.
Pfi pfipojeni vstupnich a vystupnich zafizeni se pouzivaji
pouze stinéné kabely. Upozorfiujeme na skute¢nost, ze
zmény a modifikace, jez nebyly vyslovné schvaleny stranou
zodpovidajici za shodu, mohou vést ke ztraté vaseho
opravnéni k pouzivani tohoto zafizeni.
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(Pretisténo ze Sbirky federalnich smérnic #47, ¢ast 15.193, 1993.
Washington DC: Kancelat Federalniho registru, Administrace
narodnich archivi a zdznam{, Tiskova kancelar vlady USA.)

Prohlaseni FCC o nebezpeci vystaveni radiovym
frekvencim (RF)

@ Zmény a modifikace, jeZ nebyly vyslovné schvaleny stranou
zodpovidajici za shodu, mohou vést ke ztraté opravnéni
uzivatele k pouzivani tohoto zafizeni.,ASUS prohlasuje, Ze toto
zafizeni je uvedenym firmware, které proslo zkouskami v USA,
limitovano pro pouziti na kanalech 1 az 11 na frekvenci 2,4 GHz”

Toto zafizeni vyhovuje limitim FCC pro vystaveni vyzafovani
stanovenym pro nefizené prostredi. Abyste vyhovéli pozadavkim
FCC pro vystaveni radiovym frekvencim, vyhnéte se pfimému
kontaktu s vysilaci anténou béhem prenosu dat. Koncovi uzZivatelé
museji dodrzovat specifické provozni pokyny, aby vyhovéli
pozadavklm pro vystaveni radiovym frekvencim.

Prohlaseni o shodé

(Smérnice R&TTE 1995/5/EC)

Nasledujici polozky byly dokonéeny a jsou povazovany za relevantni
a dostatecné:

«  Zékladni pozadavky uvedené v [¢lanek 3]

«  Pozadavky na ochranu zdravi a bezpeénost uvedené v [¢lanek
3.1a]

«  Testy elektrické bezpecnosti podle [EN 60950]

«  Pozadavky na ochranu v souvislosti s elektromagnetickou
kompatibilitou podle [¢lanek 3.1b]

«  Testy elektromagnetické kompatibility v [EN 301 489-1] a [EN
301 489-17]

«  Efektivni vyuzivani radiového spektra uvedené v [¢lanek 3.2]
«  Rady radiovych testd v souladu s [EN 300 328-2]
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Varovna znacka CE

3

Symbol CE pro zafizeni bez bezdratové mistni sité LAN/Blue-
tooth

Dodand verze tohoto zafizeni vyhovuje smérnicim EEC 2004/108/
EC,Elektromagnetickd kompatibilita” a 2006/95/EC,Smérnice pro
slaboprouda zafizeni".

430

Symbol CE pro zafizeni s bezdratovou mistni siti LAN/Blue-
tooth

Toto zafizeni vyhovuje pozadavkim smérnice 1999/5/EC Evropského
parlamentu a komise ze dne 9. bfezna 1999 o radiovych a
telekomunikacnich zafizenich a o vzajemném uznavani jejich shody.

Prohlaseni IC o vystaveni radiaci pro Kanadu

Toto zafizeni je v souladu s limity IC pro vystaveni radiaci
stanovenymi pro nekontrolované prostredi. Aby byl zachovén soulad
s pozadavky IC v souvislosti s nebezpecim RF, vyhnéte se pfimému
kontaktu s vysilaci anténou béhem prenosu. Koncovi uzivatelé jsou
povinni dbat zvlastnich provoznich pokynd tak, aby nedochdazelo k
nadmérnému vystavovani RF.

Provoz musi splfiovat tyto dvé podminky:

«  Zafizeni nesmi byt zdrojem ruseni a

«  Zafizeni musi byt schopno akceptovat jakékoli ruseni, véetné
takového, které muze zp(sobit jeho nezadouci ¢innost.
Aby se predeslo radiovému ruseni frekvenci licencovanych
poskytovatell sluzeb (napf. sdruzené kanaly mobilnich satelitnich
systému), je toto zafizeni ureno k pouziti ve vnitfnich prostorach
a mimo oblast oken, aby se maximalizovalo stinéni. Zafizeni (nebo
jeho vysilaci anténa) instalované ve venkovnim prostredi podléha
udéleni licence.
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Bezdratovy provozni kanal pro riizné domény

S. Amerika 2,412-2.462 GHz Kanal 01 az 11
Japonsko 2,412-2.484 GHz Kanal 01 az 14
Evropa ETSI 2,412-2,472 GHz Kandl 01 az 13

Francouzska pasma s omezenymi bezdratovymi
frekvencemi

Nékteré oblasti ve Francii maji omezené frekvencni pasmo. Nejvétsi
povoleny interiérovy vykon:

10mW pro celé pasmo 2,4 GHz (2400 MHz-2483,5 MHz)
100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz

@ Kanaly 10 aZ 13 vcetné funguiji v padsmu 2446,6 MHz az 2483,5 MHz.

Existuje nékolik moznosti pro pouziti venku: Na soukromém pozemku
nebo na soukromém pozemku vefejnych organizaci je k pouziti nutny
predchozi souhlas ministerstva obrany, s maximalnim povolenym
vykonem 100mW v pasmu 2446,5-2483,5 MHz. Venkovni pouziti na
verejném pozemku neni povoleno.

V nize uvedenych krajich pro celé pasmo 2,4 GHz:
Maximalni povoleny vykon v interiéru je 100 mW
Maximalni povoleny vykon v exteriéru je 10 mW

Kraje, ve kterych je povoleno pouziti pdsma 2400 - 2483,5 MHz s EIRP
méné nez 100 mW v interiéru a méné nez 10 mW v exteriéru:

01 Ain 02 Aisne 03 Allier

05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariége

11 Aude 12 Aveyron 16 Charente
24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire
41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche

55 Meuse 58 Nievre 59 Nord
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60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Saéne 71 Sabne et Loire

75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges

89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Tento pozadavek se pravdépodobné postupné zméni, takze budete
moci svoji kartu pro bezdratovou lokalIni sit pouzivat na vice mistech
ve Francii. Zkontrolujte tyto informace u ART (www.art-telecom.fr).

@ Vase WLAN karta vysila méné nez 100 mW, ale vice nez 10 mW.
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Poznamky k bezpecnosti UL

U telekomunikacnich zafizeni (telefony) UL 1459 pozaduje, aby bylo
zafizeni elektricky propojeno s telekomunikaéni siti s uzemnénym
provoznim napétim, jez ve Spicce nepresahuje 200V a v kombinaci
Spicka - Spicka 300V a 1V rms a aby bylo instalovano nebo
pouzivano v souladu s Narodnim pfepisem o elektrickém proudu
(NFPA 70).

Pfi pouzivani modemu spolu s notebookem je vzdy nutné dbat na
zakladni bezpecnostni opatteni, aby se snizilo nebezpeti pozaru,
elektrického $oku a zranéni osob; k opatfenim patti:

+  Nepouzivejte notebook v blizkosti vody, napf. blizko vany,
umyvadla, dfezu nebo nadoby na pradlo, ve vlhkém suterénu
nebo pobliz bazénu.

+  Nepouzivejte notebook béhem boufiky s elektrickymi vyboji.
Existuje nebezpeci elektrického Soku z osvétleni.

+  Nepouzivejte notebook pobliz oblasti s unikajicim plynem.

Jako zdroje napdjeni vyrobku pozaduje UL 1642 pouzivat kryci

primarni (jednorazové) a sekundarni (nabijeci) lithiové baterie.

Tyto baterie obsahuji kovové lithium nebo lithiovou pfimés nebo

lithiové ionty a mohou byt tvofeny bud' jednou, dvéma nebo vice

elektrochemickymi burikami, které jsou propojeny sériové, paralelné,

nebo obéma zpusoby a prevadéji chemickou energii na energii

elektrickou pomoci nevratné nebo vratné chemické reakce.

«  Neodhazujte bateriovou sadu notebooku do ohné, mUze dojit k
explozi. S Zadosti o informace o zvlastnim odstranéni baterii se
obratte na mistni spravni organy, snizi se tim riziko Urazu osob
zpUusobené pozarem nebo explozi.

«  Nepouzivejte napajeci adaptéry nebo baterie jinych zafizeni,
snizi se tim riziko Urazu osob zpUsobené pozarem nebo explozi.
Pouzivejte pouze napajeci adaptéry schvalené UL nebo baterie
dodané vyrobcem, resp. autorizovanym prodejcem.
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Pozadavek na elektrickou bezpecnost

U vyrobkd s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotnosti vyssi
nez 3 kg je nutné pouzivat schvalené napajeci kabely vétsi nebo
rovné: HO5VV-F, 3 G, 0,75 mm?” nebo HO5VV-F, 2 G, 0,75mm”,

Poznamky k TV tuneru

Poznamka pro technika provadéjiciho instalaci systému CATV -
Systém kabelového rozvodu musi byt uzemnén v souladu s ANSI/
NFPA 70, v souladu s National Electrical Code (NEC), zejména s Casti
820.93 ,,Uzemnéni vnéjsiho vodivého stinéni koaxialniho kabelu

“ - instalace musi zahrnovat pfipojeni stinéni koaxialniho kabelu k
uzemnéni budovy.

REACH

V rdmci shody s regulatorni platformou REACH (Registration,
Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (registrace,
hodnoceni, povolovadni a omezovéni chemickych latek)) byl
zverejnén seznam chemickych latek pfitomnych v nasich produktech
na webu ASUS REACH na adrese
http://green.asus.com/english/REACH.htm.

Notebook - uZivatelskd pfirucka



Severska opatieni pro lithium (pro baterie
lithium-ion)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in
modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o
equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie
nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemafen Austausch der
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller

empfohlenem dhnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien
nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering.
Udskiftning ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér
det brugte batteri tilbage til leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjéhtda, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita
kaytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il'y a danger d’explosion s'il y a remplacement incorrect
de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére
type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions
du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

L DAOFEAIL, BROTICRY £T, KBGEFEHRTHES. Es
WHEEINDbDEM > TR, BEF ORI > TR L TFIW,
(Japanese)

BHUMAHWE! NMpu 3ameHe akkyMynaTopa Ha akKyMynaTop MHOro
TUMNA BO3MOXHO €ro BO3ropaHue. YTunnsmpymTe akkyMynaTop B
COOTBETCTBUM C UHCTPYKLMAMUK Npoun3soguTens. (Russian)
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Bezpecnostni informace o optické mechanice

Bezpecnostni informace o laseru

Interni nebo externi optické mechaniky prodavané s timto
notebookem obsahuji LASEROVY VYROBEK TRIDY 1. Laserové tfidy je
mozné nalézt v glosafi na konci této uzivatelské pfirucky.

VAROVANI: Provadéni Gprav nebo ¢innosti, které nejsou

@ specifikovany v uZivatelské pfirucce, mize vést k nebezpe¢nému
vystaveni plGsobeni laseru. Nepokousejte se rozebirat optickou
mechaniku. V zdjmu vlastni bezpecnosti se s opravou optické
mechaniky obratte na odborny servis.

Varovny servisni stitek

UPOZORNENI: PRI OTEVRENI DOCHAZI K NEVIDITELNEMU
LASEROVEMU VYZAROVANI. NEDIVEJTE SE DO PAPRSKU ANI S|
JEJ PRIMO NEPROHLIZEJTE OPTICKYMI NASTROJI.

Smérnice CDRH

2.srpna 1976 zavedlo Centrum pro zafizeni a radiologické zdravi
(CDRH) spadajici pod Spravu potravin a lé¢iv USA smérnice v
souvislosti s laserovymi vyrobky. Tyto plati pro laserové vyrobky
vyrobené od 1. srpna 1976. U vyrobku prodavanych ve Spojenych
statech je shoda povinnosti.

VAROVANI: Pouzivani ovladacich prvki nebo upravy resp.

‘[_!S vykondvani ¢innosti nespecifikovanych zde nebo v instala¢nim
pravodci laserového zafizeni mohou vést k nebezpe¢nému
vystaveni radiaci.
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Poznamka k vyrobkiim Macrovision Corporation

Tento vyrobek je vybaven technologii chrdnénou autorskym pravem,
kterd je zabezpecena pravnim narokem na urcité patenty zapsané

v USA a dalsi prava spojend s dusevnim vlastnictvim vlastnéna
korporaci Macrovision a dal3imi. K pouzivani této technologie
chranéné autorskym pravem je nutny souhlas korporace Macrovision
a ten je ur€en pouze pro domaci pouziti a jina pouziti s limitovanym
poctem opakovani, paklize korporace Macrovision nevydala jiné
povoleni. Zpétné inzenyrstvi nebo demontovani je zakazano.
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Schvaleni CTR 21
(pro notebook s integrovanym modemem)

Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

»Udstyret er i henhold til Radets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet pa de
offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. Pi grund af forskelle mellem de offentlige
telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret
kan fungere korrekt pd samtlige nettermineringspunkter pa de offentlige telefonnet.

I tilfelde af problemer bor De i forste omgang henvende Dem til leverandoren af udstyret.«

»Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese
aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN).
Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN’s in de verschillende landen, biedt deze goed-
keuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk
PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”.

‘The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European
single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to
differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of
itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination
point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

"T4mai laite on hyviksytty neuvoston péitoksen 98/482/EY mukaisesti liitettaviksi yksittiisena laitteena
yleiseen kytkentiiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jasenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentaisten
puhelinverkkojen vililli on kuitenkin eroja, joten hyviksyntid ei sellaisenaan takaa hairi6tonti
toimintaa kaikkien yleisten kytkentiisten puhelinverkkojen liityntapisteissa.

Ongelmien ilmetessi ottakaa viipymitti yhteytti laitteen toimittajaan.”

«Cet équipement a recu I'agrément, conformément a la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la
connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics cc és (RTPC).
Toutefois, comme il existe des différences d’'un pays a l'autre entre les RTPC, I'agrément en soi ne
constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal a chaque point de terminaison du

réseau RTPC.

En cas de probléme, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

»Dieses Gerit wurde gemifl der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als
einzelne Endeinrichtung an das offentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den
offentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung
an sich jedoch keine unbedingte Gewihr fiir einen erfolgreichen Betrieb des Gerits an jedem
Netzabschlupunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunichst an ihren Fachhindler wenden.”

«O glomhopog Exer eykptdel Yoo TaveLpONOIKT GOVIEST UELOVOUEOD TEPUATIKOD [E TO dMUOGLO
TAePOVIKO BikTvo petayeyng (PSTN), ovueove ue vy anoeaon 98/482/EK tov Zvpbovriov: wotdoo,
enedn vrdpyovy drapopés petald Tev empépovg PSTN nov mapéyovial ot S1Gpopeg xdpeg, 1 £ykpion dev
mapéxel 0@’ southg avemevraktn efaopdhion emtuyolg Aettovpyiog oe kdde omueio omdAnéng Tou
Siktbov PSTN.

Eav avakiyovy mpoBiiuate, Yo mpénet kat apyds va anevdivveste atov mpoundenti tov efomiouol
oG

«La presente apparecchiatura terminale ¢ stata approvata in conformita della decisione 98/482/CE del
Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa
delle differenze tra le reti dei differenti paesi, I'approvazione non garantisce perd di per sé il
funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

«Este equipamento foi aprovado para ligagio pan-europeia de um tnico terminal a rede telefénica
publica comutada (RTPC) nos termos da Decisio 98/482/CE. No entanto, devido as diferencas
existentes entre as RTPC dos diversos paises, a aprovacdo ndo garante incondicionalmente, por si s6,
um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do
equipamento.»
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Spanish «Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decision 98/482/CE del Consejo para la
conexién paneuropea de un terminal simple a la red telefénica publica conmutada (RTPC). No
obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes paises, la
homologacién no constituye por si sola una garantia incondicional de funcionamiento satisfactorio en
todos los puntos de terminacion de la red de una RTPC.

En caso de surgir algiin problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del
equipo.».

Swedish “Utrustningen har godkints i enlighet med ridets beslut 98/482/EG for alleuropeisk anslutning som
enskild terminal till det allmant tillgingliga kopplade telenitet (PSTN). Pa grund av de skillnader som
finns mellan telenitet i olika linder utgér godkidnnandet emellertid inte i sig sjilvt en absolut garanti
for att utrustningen kommer att fungera tillfredsstillande vid varje telenitsanslutningspunkt.

Om problem uppstir bér ni i forsta hand kontakta leverantdren av utrustningen.”
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Ekologicky stitek Evropské Unie

Tento notebook byl ocenén stitkem s kvétem EU, coZ znamena, ze
tento produkt ma nasledujici vlastnosti:

1.

Snizena spotieba energie béhem pouzivani a v pohotovostnim
rezimu.

Omezené pouziti jedovatych tézkych kovd.

Omezené pouziti latek skodlivych pro zZivotni prostredi a pro
zdravi.

Omezené pouziti pfirodnich zdroji prostiednictvim podpory
recyklace.

Rozsifena zivotnost produktu prostiednictvim jednoduchych
aktualizaci a del$i dostupnosti nahradnich dil{.

Omezené vytvareni pevného odpadu prostfednictvim odbéru
pouzitych produktd.

Dalsi informace o stitku s kvétem EU najdete na domovské strance
ekologického stitku Evropské Unie: http://europa.eu.int/ecolabel.
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SpInéni globalnich ekologickych piedpisii a
prohlaseni

Spole¢nost ASUS se fidi principy ekologického navrhu a vyroby
produktl a zajistuje spInéni globalnich ekologickych predpist ve
vsech fazich Zivotniho cyklu produkti ASUS. Spolecnost ASUS kromé
toho také zverejiuje relevantni informace v souladu s pozadavky
predpisU.

Vice se o povinné zvefejiiovanych informacich dozvite na http://cs.
asus.com/english/Compliance.htm ASUS plni tyto pozadavky:

Prohlaseni o materialech dle japonské normy JIS-C-0950
Evropské predpisy REACH SVHC
Korejské predpisy RoHS

Svycarské energetické piedpisy

Sluzby zpétného odbéru

ASUS provozuje program recyklace a zpétného odbéru zalozené na
nasi snaze maximalné chranit zivotni prostredi. Véfime, Zze pokud
nasim zakaznikim nabidneme moznost zodpovédného odevzdani
produktu, baterii a dal3ich soucasti, véetné obalovych materiald,

.....

svéta najdete na http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
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Tento vyrobek je chranén jednim nebo vice
nasledujicimi patenty:

7,416,423;7,415,588; 7,413,402; 7,411,791, 7,408,855, 7,403,378;
7,400,721;7,399,011;7,394,533; 7,392,968; 7,388,754; 7,388,752;
7,388,743;7,382,605; 7,382,314, 7,375,952, 7,374,433, 7,373,493,
7,369,402; 7,369,064; 7,362,568; 7,362,521, 7,362,276; 7,361,034;
7,359,209; 7,359,189; 7,355,372; 7,353,408; 7,352,586; 7,343,645;
7,342,777;7,342,193; 7,332,990; 7,328,354, 7,327,568; 7,325,241;
7,321,523;7,319,585; 7,304,257; 7,299,479, 7,294,021; 7,294,011;
7,293,890; 7,293,273, 7,276,660; 7,267,566; 7,261,579; 7,261,573;
7,261,331;7,259,342;7,257,761; 7,245,488, 7,241,946; 7,234,971,
7,233,555;7,229,000; 7,224,657, 7,223,021, 7,218,587, 7,218,096;
7,213,250;7,203,856; 7,193,580; 7,189,937, 7,187,537, 7,185,297;
7,184,278;7,164,089; 7,161,541, 7,149,911, 7,148,418, 7,137,837,
7,133,279;7,130,994; 7,125,282; 7,120,018; 7,111,953, 7,103,765;
7,100,087;7,091,735; 7,088,592; 7,088,119; 7,086,887; 7,085,130;
7,078,882;7,068,636; 7,066,751; 7,061,773, 7,047,598; 7,047,541;
7,043,741;7,039,415; 7,035,946; 7,002,804; 6,980,159; 6,969,266;
6,946,861; 6,938,264; 6,933,927, 6,922,382; 6,873,064; 6,870,513;
6,843,407; 6,842,150; 6,827,589; 6,819,564, 6,817,510; 6,788,944;
6,783,373; 6,782,451, 6,775,208; 6,768,224; 6,760,293; 6,742,693;
6,732,903; 6,728,529; 6,724,352; 6,717,802, 6,717,074;6,711,016;
6,694,442; 6,693,865; 6,687,248; 6,671,241, 6,657,548; 6,639,806;
6,622,571, 6,618,813; 6,612,850; 6,600,708; 6,561,852; 6,515,663;
6,509,754; 6,500,024; 6,491,359; 6,456,580; 6,456,492; 6,449,224;
6,449,144; 6,430,060; 6,415,389; 6,412,036; 6,407,930; 6,396,419;
6,396,409; 6,377,033; 6,339,340; 6,330,996; 6,310,779; 6,305,596;
6,301,778; 6,253,284, 6,226,741, 6,147,467, 6,095,409; 6,094,367;
6,085,331; 6,041,346; 5,963,017,

Patent USA na design D563,594; D557,695; D545,803; D542,256;
D538,276; D534,889; D518,041; D510,325; D510,324; D509,194;
patenty pfihlaseny.
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Informace o autorskych pravech

Zadna ¢ast této piirucky, véetné vyrobk( a softwaru v pfiruéce
popsanych, nesmi byt reprodukovana, prenesena, pfepsana, ulozena
v systému pro ukladani dat, ani pfelozena do zadného jazyka v
7adné podobé a zadnym zplsobem, kromé dokumentace ulozené
kupujicim pro Ucel zdlohovéni, bez pisemného souhlasu firmy.
ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS").

ASUS POSKYTUJE TUTO PRIRUCKU “TAK, JAK JE”, BEZ ZARUKY
JAKEHOKOLI DRUHU, AT VYSLOVNE NEBO VYPLYVAJICI, VCETNE,
ALE NIKOLI JEN, PREDPOKLADANYCH ZARUK NEBO PODMINEK
PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URCITY UCEL.V ZADNEM PRIPADE
NEBUDE FIRMA ASUS, JEJi REDITELE, VEDOUCI PRACOVNICI,
ZAMESTNANCI ANI ZASTUPCI ODPOVIDAT ZA ZADNE NEPRIME,
ZVLASTNI, NAHODILE NEBO NASLEDNE SKODY (VCETNE ZA
ZTRATU ZISKU, ZTRATU PODNIKATELSKE PRILEZITOSTI, ZTRATU
POUZITELNOSTI CI ZTRATU DAT, PRERUSENI PODNIKANI A
PODOBNE), | KDYZ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNENA NA MOZNOST
TAKOVYCH SKOD ZPUSOBENYCH JAKOUKOLIV VADOU V TETO
PRIRUCCE NEBO VE VYROBKU.

Vyrobky a ndzvy firem v této pfiru¢ce mohou, ale nemusi byt
obchodnimi zndmkami nebo copyrighty pfislusnych firem, a
pouzivaji se zde pouze pro identifikaci a objasnéni a ve prospéch
jejich majitel(l, bez zdméru poskodit cizi prava.

TECHNICKE UDAJE A INFORMACE OBSAZENE V TETO PRIRUCCE JSOU
POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMENIT
BEZ PREDCHOZIHO UPOZORNENI, A NEMELY BY BYT POVAZOVANY
ZA ZAVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVIDA ZA ZADNE CHYBY A
NEPRESNOSTI, KTERE SE MOHOU OBJEVIT V TETO PRIRUCCE, VCETNE
VYROBKU A SOFTWARU V PRIRUCCE POPSANYCH.

Copyright © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. VSechna prava vyhrazena.
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Omezeni odpovédnosti

Mohou nastat takové okolnosti, Ze v dUsledku selhani ze strany
firmy ASUS nebo z jiné odpovédnosti budete mit pravo na ndhradu
$kody od firmy ASUS. V kazdém takovém pfipadé, bez ohledu na
dlvod, pro ktery mate pravo pozadovat nahradu od firmy ASUS,
nebude ASUS odpovidat za vic nez za $kody kvuli zranéni (véetné
smrti) a poskozeni nemovitosti a hmotného osobniho majetku;
nebo jakékoliv skutecné a piimé skody v dlsledk(i opomenuti nebo
neplnéni zakonnych povinnosti dle této zaruky, az do vyse cenikové
smluvni ceny kazdého vyrobku.

Firma ASUS bude odpovédna nebo vas odskodni jen za ztratu, Skody
nebo reklamace na zékladé této smlouvy, pfecinu nebo poruseni
cizich prav dle této zaruky.

Toto omezeni se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To
je maximum, za které jsou firma ASUS, jeji dodavatelé a vas prodejce
kolektivné odpovédni.

ZA ZADNYCH OKOLNOSTI NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVIDAT

ZA NASLEDUJICI: (1) NAROKY/ZALOBY TRETICH STRAN NA VAS
KVULI ZTRATAM; (2) ZTRATU NEBO POSKOZENI VASICH ZAZNAMU
NEBO DAT (3) ZVLASTNI, NAHODILE NEBO NEPRIME SKODY NEBO
JAKEKOLIV EKONOMICKE NASLEDNE SKODY (VCETNE ZTRATY ZISKU
NEBO USPOR), DOKONCE I KDYZ BY ASUS BYL UPOZORNEN NA
MOZNOST TAKOVYCH SKOD.

Servis a podpora

Navstivte na$ web podporujici vice jazykd http://support.asus.com
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Vyrobce ASUSTek COMPUTER INC.
Adresa, mésto No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.0.C
Zemé TAIWAN

Autorizovany zastupce v
Evropé

ASUS COMPUTER GmbH

Adresa, mésto

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Zemé

GERMANY
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