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O této uzivatelskeé prirucce

Pravé drzite v ruce uZivatelskou pfiruc¢ku pro notebook. UzZivatelska
prirucka poskytuje informace o jednotlivych komponentech
notebooku a o tom, jak je pouzivat. Hlavni oddily této uzivatelské
prirucky:
1. Piedstaveni notebooku
Predstaveni notebooku a této uzivatelské prirucky.
2. Seznamenis dily
Poskytuje informaci o komponentech notebooku.
3. Zaciname
Uvodni informace pro préci s notebookem.
4. Pouzivani notebooku
Poskytuje informace o pouzivani komponentt notebooku.
5. Priloha
Seznameni s volitelnymi doplnky a pfidavné informace.
@ Skute¢né dodané aplikace se lisi podle model( a oblasti. Obrazky
uvedené v této piirucce se mohou lisit od vaseho modelu

pocitace Notebook. Vychézejte z modelu pocitace Notebook,
ktery méte k dispozici.

Poznamky pro tuto prirucku

V této pfiruéce se pouziva nékolik poznamek a varovani, kterd vam
dovoluji dokon¢it nékteré ukoly bezpecné a ucinné. Tyto poznamky
maji rizné Urovné dulezitosti, jak je uvedeno nize:

VAROVANI! Diilezité informace, které je nutné dodrzet pro
bezpecny provoz.

DULEZITE! Klicové dilezité informace, které je nutné dodrzet,
abyste zabranili poskozeni dat, soucastek a zranéni osob.

TIP: Tipy pro dokonceni tkold.

(=0 = &

POZNAMKA: Informace pro specialni situace.
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Bezpecnostni opatieni

DodrZovanim nasledujicich bezpe¢nostnich opatieni se zvysuje
Zivotnost notebooku. Postupujte v souladu se viemi opatienimi a
instrukcemi. Vyjma situaci popsanych v této pfirucce, pfenechejte
vsechny servisni ¢innosti kvalifikovanému personalu.

bateriovou sadu. Notebook otfete Cistou bunicitou houbickou
nebo jelenici zvlhéenou v roztoku saponatu bez abrazivniho
Ucinku s nékolika kapkami teplé vody a prebyte¢nou vihkost
odstrante suchou textilii.

¢ NEUMISTUJTE na nerovné @ Na horni ¢ast notebooku
nebo nestabilni pracovni &~27*  NEUMISTUJTE, ani

@ Pred cisténim odpojte od stfidavého proudu a odstrarte

plochy. Pokud se kryt NEHAZEJTE Z4dné
poskodi, vyhledejte predméty, ani je
servis. nezasunujte dovnitf.

NEPOUZIVEJTE ve @ NEVYSTAVUJTE vlivu

znecisténém nebo silného magnetického

prasném prostredi. nebo elektrického pole.
NEPOUZIVEJTE v

prostfedi, kde uniké plyn.

2

ﬁ@ Na panvel s displejem @ NEVYSTAVUJTE vlivu
=, NETLACTE,Iani se S a NEPOUZIVEJTE v
ho NEDOTYKEJTE. K blizkosti kapalin, v desti

%

notebooku nepokladejte
drobné predméty, které
by jej mohly poskrabat
nebo do néj vniknout.

Notebook

nebo ve vihku. Béhem
boufiky s elektrickymi

vyboji NEPOUZIVEJTE
modem.

Bezpecnostni varovani

NEPOKLADEJTE na kolena ay » Vv souvislosti s bateriemi:

nebo jinou ¢ast téla, aby
vlivem horka nedoslo k
obtiZzim nebo ke zranéni.
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BEZPECNA TEPLOTA:
Tento notebook je
dovoleno pouzivat pouze
v prostfedi o teplotach v
rozmezi 10 °C (50°F) a
35°C (95 °F).

SPUSTENY notebook
NEPRENASEJTE resp.
NEPRIKRYVEJTE Zédnymi
materialy, které snizuji
cirkulaci vzduchu, jako
je napf batoh.

NEPOUZIVEJTE
poskozené napajeci
kabely, doplnky ani jiné
periférie.

VSTUPNi HODNOTY:
Prohlédnéte si vykonovy
Stitek umistény

na spodni strané
notebooku a ovéfte si,
zda pouzivany napajeci
adaptér odpovida
uvedenym hodnotam.

NEPOUZIVEJTE silna
rozpoustédla, napf.
fedidla, benzen ani jiné
chemikalie na povrchu
ani blizko povrchu.

Nevhodna instalace
baterie muze zplsobit
vybuch a poskodit
notebook.

Notebook NEODSTRANUJTE s béZznym domovnim
odpadem. Tento produkt byl vyvinut pro tak, aby bylo
mozné fadné opakované poutziti jeho dilGi a recyklace.
Symbol preskrtnutého kontejneru ukazuje, Ze tento produkt
(elektrické nebo elektronické zafizeni a knoflikova baterie s
obsahem rtuti) nesmi byt likvidovan spole¢né s komunalnim
odpadem. V souvislosti s odstranovanim elektronickych
vyrobk{ si prostudujte mistni pfedpisy.

NEVHAZUJTE baterii do komunalniho odpadu. Symbol
preskrtnuté popelnice s kolecky ukazuje, Ze tato baterie
nesmi byt likvidovana spole¢né s komunalnim odpadem.

Notebook - uzivatelskd pfirucka



Akusticky tlak

Nadmérny akusticky tlak ze sluchatek nebo pecek miize vést k
poskozeni nebo ztraté sluchu. Upozoriiujeme, Ze nastaveni ovladace
hlasitosti a ekvalizéru nad stfedni polohu muze zvysit vystupni
napéti pro sluchatka nebo pecky a tim i hladinu akustického tlaku.

Ss ventilator
Ss ventilator je pohybliva soucast, kterd mlze byt nebezpecna.
Nepfiblizujte se k rotujicim lopatkam ventilatoru.

Informace o adaptéru (lisi se podle modelu)
Napajeci napéti: 100 - 240 Vst¥

Vstupni kmitocet: 50 — 60 Hz

Jmenovity vystupni proud: 4,74A (90W); 6,32A (120W)

Jmenovité vystupni napéti: 19 Vdc

Opatieni pfi prepravé

Pokud se ma notebook prepravovat, je nutné jej vypnout a odpojit
vSechna externi periferni zafizeni, aby se pfredeslo poskozeni
konektord. Pii VYPNUTI napajeni se hlava mechaniky pevného
disku zatahuje dovnitf, aby se zabranilo poskozeni mechaniky
pevného disku béhem prepravy. Z toho dlivodu by se notebook,
ktery je jesté SPUSTENY, nemél pfepravovat. Panel s displejem
zavrete a zkontrolujte, zda spolehlivé zapadnul na misto tak, aby byl
spolu s klavesnici chranén pred poskozenim.

@ DULEZITE! P¥i nespravné pé¢i se povrch notebooku snadno
odfre. Pfi prepravé notebooku dbejte na to, aby se jeho povrchy
neodrely nebo neposkrabaly.



Zabalte sviij notebook

Jako prevenci proti necistotam, vodé, narazlim a skrabanciim Ize
zakoupit doplrikovy prfepravni obal.

Nabijeni baterii

Pokud planujete vyuzivat bateriové napéjeni, nezapomente pred
dlouhymi cestami bateriovou sadu a dal3i doplrikové sady pIné
nabit. Nezapomente, Ze napajeci adaptér bateriovou sadu nabiji
po celou dobu, kdy je pfipojen k pocitaci a ke zdroji napajeni AC.
Je tieba pocitat s tim, Ze pfi sou¢asném pouzivani notebooku se
bateriova sada nabiji mnohem pomaleji.

Opatieniv letadle

Chcete-li notebook pouzivat v letadle, obratte se na své aerolinie.

U vétsiny leteckych spolecnosti plati u pouzivani elektronickych
zarizeni jistd omezeni. Vétsina z nich povoluje pouzivani elektroniky
pouze béhem letu, nikoliv pfi startu letadla a pristavani letadla.

@ DULEZITE! Existuji tfi hlavni typy leti$tnich bezpe¢nostnich
zatizeni: Rentgeny (pouzivané pro pfedméty na dopravnikovych

pasech), magnetické detektory (pouzivané u osob
prochézejicich bezpecnostni kontrolou) a magnetické tyce
(rucni zafizeni pouzivana u osob nebo individualnich predméta).
Notebook a diskety je mozné posilat pres rentgenova zafizeni.
Nedoporucuje se vsak pfenaseni notebooku nebo disket pres
letistni magnetické detektory nebo kolem magnetickych tyci.



Priprava notebooku

Zde uvadime pouze stru¢né pokyny pro pouzivani notebooku.

Vlozte bateriovou sadu

. J
Pripojte napajeci adaptér pro stfidavy proud
4 N

Notebook - uzivatelskd prirucka 1



Otevieni panelu displeje LCD
1. Opatrné palcem zvednéte panel displeje.

2. Pomalym naklonénim displeje dopfedu nebo dozadu nastavte
pohodIny zorny Uhel.

4 )

-

- J

Zapnuti napajeni
1. Stisknéte a pustte tlacitko napajeni na klavesnici.

2. Pomoci kombinace klaves [Fn]+[F5] nebo [Fn]+[F6] upravte jas
displeje LCD.

4 )

) - T

12 Notebook - uzivatelskd pirucka



Sezhameni s



Horni strana

@ Klavesnice se v jednotlivych oblastech lisi.
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Mikrofon (integrovany)

Integrovany monofonni mikrofon Ize pouzivat pfi
videokonferencich, pfi vypravéni nebo k jednoduchym
zvukovym nahravkam.

Kamera

Integrovand kamera umoziuje pofizovéni snimkd nebo
nahravani videa. Lze pouzivat pfi videokonferencich nebo s
jinymi interaktivnimi aplikacemi.

Panel s displejem

Panel s displejem disponuje stejnymi funkcemi jako
monitor desktopu. Notebook vyuziva aktivni matici TFT
LCD, kterd umoznuje skvélé prohlizeni srovnatelné s
monitory desktopu. Ve srovnani s monitory desktop, panel
LCD nevydéva zadné zareni ani neblika, je tedy pfijemné;si
pro oci. Pro ¢isténi panelu s displejem pouzivejte mékkou
textilii bez kapalnych chemikalii (v pfipadé potieby pouzijte
¢istou vodu).

Pfimé klavesy

Pfimé klavesy umoznuji spoustét ¢asto pouzivané aplikace
jednim stisknutim tlacitka. Podrobnosti jsou popsany v
oddile 3.

Vypinac

Vlypina¢ umoznuje ZAPNOUT a VYPNOUT notebook

a provést obnovu z STD. Jednim stisknutim vypinace
ZAPNETE notebook; dal3im stisknutim vypinac¢e VYPNETE
notebook. Vypinac¢ funguje jen s otevienym panelem
displeje.

Notebook - uzivatelskd prirucka

15



16

(6) Klavesnice

7

Klavesnice je vybavena klavesami v nezmensené velikosti
s komfortni drahou (hloubka, do které je mozné klavesy
stisknout) a opérky dlani pro obé ruce. Je vybavena dvéma
funkénimi klavesami pro Windows ke snadnéjsi navigaci v
operacnim systému Windows.

Touchpad a klavesy

Touchpad s klavesami je ukazovaci zafizeni, které ma stejné
funkce jako mys u desktopu. Po nastaveni touchpadu je

k dispozici softwarové fizena rolovaci funkce umoznujici
snadnéjsi navigaci ve Windows nebo na webu.

Notebook - uzivatelskd pfirucka



Spodni strana

% Vizhled spodni strany se mUze lisit v zavislosti na modelu.

% Velikost baterie je riiznd v zavislosti na modelu.

(1) (2]

o) T —7 [e)
) [ [ ]
()

)
)
)

@ VAROVANI! Spodni strana notebooku se miize velice zahfat.

Pfi manipulaci se spusténym notebookem nebo kratce po jeho
vypnuti je nutna opatrnost. BEhem provozu nebo pfi nabijeni
jsou vysoké teploty normalni. Nepouzivejte na mékkych
povrsich jako jsou napt. postele nebo pohovky, miize dojit k
blokovéni ventilace. ABY NEDOSLO KE ZRANENI HORKYMI
DILY, NEPOKLADEJTE S| NOTEBOOK NA KOLENA NEBO JINE
CASTITELA.

Notebook - uZivatelskd pfirucka
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Zamek baterie - pruzina

Pruzinovy zamek baterie slouzi k zabezpeceni bateriové sady.
Po vloZeni bateriové sady se automaticky uzamkne. Ma-li se
bateriova sada vyjmout, je nutné pridrzet pruzinovy zamek
v oteviené poloze.

Bateriova sada

Kdyz je notebook pfipojen ke zdroji stfidavého napéti,
baterie se automaticky nabiji. KdyZz notebook neni pfipojen
ke zdroji stfidavého napéti, je automaticky napéjen z baterie.
Diky tomu je mozny provoz pii pfechodu mezi jednotlivymi
stanovisti. Zivotnost baterie se lisi podle pouZiti a jednotlivych
specifikaci podle notebooku. Bateriovou sadu neni mozné
rozebirat, je nutné ji zakoupit jako samostatnou jednotku.

Technicky otvor

Tento Technicky otvor je vyhrazen POUZE pro odborné
pracovniky. Neniurcen pro aktualizaci nebo vyménu pevného
disku nebo paméti.

NEodsrobovéavejte a NEotvirejte tento Technicky otvor bez
odborného pracovnika. V pfipadé potieby vzdy kontaktujte
autorizované servisni centrum nebo prodejce vaseho
netebooku.

Notebook - uzivatelskd pfirucka



@® wn Pamétova piihradka (RAM)

e 8

Pamétova prihrddka poskytuje moznost rozsifeni s vyuzitim
dalsi paméti. Pridavna pamét zvysi vykon aplikace snizenim
na vstupu pevného disku. BIOS automaticky detekuje
rozsah paméti v systému a podle toho béhem procesu POST
(Power-On-Self-Test) provede konfiguraci CMOS. Po instalaci
paméti nejsou potieba zadna hardwarova nebo softwarova
nastavovani (véetné BIOSu). Chcete-li seinformovat o rozsiteni
paméti svého notebooku, navstivte autorizované servisni
stfedisko nebo prodejce. Aby byla zajisténa nejvyssi mozna
kompatibilita a spolehlivost, rozsitujici moduly pofizujte
pouze u autorizovanych prodejcti tohoto notebooku.

Prihradka mechaniky pevného disku

Mechanika pevného disku je uloZena v prihradce. Informace
0 moznosti rozsiteni pevného disku vaseho notebooku vam
poskytne autorizované servisni stfedisko nebo prodejce.
Aby byla zajisténa maximalni kompatibilita a spolehlivost,
pofizujte si pevné disky pouze od autorizovanych prodejcl
tohoto notebooku.

Notebook - uzivatelskd prirucka
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Prava strana

(1) Q Vystupni zditka pro sluchatka

Zditka pro stereofonni sluchatka (1/8 palce) se pouziva
pro pfipojeni vystupniho zvukového signélu notebooku
k ozvucenym reproduktordm nebo ke sluchatktm. Pfi
vyuziti této zdirky se automaticky zablokuji integrované
reproduktory.

sPoF Vystupni zdiftka SPDIF

I

Touto zditkou se zajistuje spojeni se zafizenimi kompatibilnimi
se SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) pro digitalni vystup
zvuku. Pomoci této funkce se notebook promeéni v hi-fi systém
domaci zédbavy.

Zdiika vstupu mikrofonu

Zditka pro monofonni mikrofon (1/8 palce) se pouziva pro
pfipojeni externiho mikrofonu nebo pro vystup signall
zvukovych zafizeni. Pfi vyuziti této zdifky se automaticky
zablokuje integrovany mikrofon. Tuto funkci Ize pouzivat
pfi videokonferencich, pfi vypravéni nebo k jednoduchym
zvukovym nahravkam.

€ *<- PortUSB (2.0)

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilni se zafizenimi
sUSB 2.0 nebo s USB 1.1 - jako napf. kldvesnice, ukazovaci
zafizeni, kamery, mechaniky pevnych diskq, tiskarny a
skenery, ktera se pfipojuji sériové az do 12Mbits/s (USB
1.1) a 480 Mbit/s (USB 2.0). USB umoznuje soucasny
provoz zafizeni s jedinym pocitatem s vyuzitim urcitych
perifernich zafizeni ve funkci doplikovych zasuvnych
zafizeni nebo rozbocovaci. USB podporuje vyménu
zafizeni za provozu, vétsinu perifernich zafizeni je tedy
mozné pfipojovat nebo odpojovat bez opakovaného
spusténi pocitace.

Notebook - uzivatelskd pfirucka



Opticka mechanika

Notebook se vyrabi v rozdilnych provedenich s rliznymi
optickymi mechanikami. Optickd mechanika Notebooku
muze disponovat podporou kompaktnich diski (CD) a/nebo
digitalnich video diskd (DVD) a mGze mit funkce nahravani
(R) nebo zéapisu (RW). Viz obchodni specifikace podrobnosti
kazdého modelu.

Elektronické vysunuti optické mechaniky

Optickd mechanika je vybavena elektronickym vysouvacim
tlacitkem pro otevirani pfihradky. Pfihradku optické jednotky
mUzete rovnéz vysunout prostifednictvim libovolného
softwarového prehravace nebo klepnutim pravym tlacitkem
mysi na optickou jednotku v ¢asti ,pocitac” a vybérem piikazu
Vysunout.

Nouzové vysunuti optické mechaniky(umisténi se lisi
podle modelu)

Nouzové vysunuti se pouziva pro vysunuti pfihradky optické
mechaniky v ptipadé poruchy elektronického vysouvani.
Nouzové vysunuti nepouzivejte misto elektronického
vysouvani.

@ (@) Konektor pro subwoofer (u vybranych modeli)

&

0 ANT.

Tento konektor slouzi POUZE k pfipojeni subwooferu
dodaného s pfenosnym pocitacem. Diky subwooferu si
budete moci v multimedialnich aplikacich vychutnat skvélé
basy (nizké tony).

NEPRIPOJUJTE pfes tento konektor jina zafizeni. Mohli byste tim
konektor nebo prenosny pocitac¢ poskodit.

Vstup antény (u vybranych modelt)

Vstup antény je urcen pro televizni frekvenéni signél a Ize
jej pouzit s dodanou televizni anténou nebo vstup pro
pfedplacené televizni sluzby. Dodanou anténou mizete
pfijimat digitalni televizni.

Notebook - uzivatelskd prirucka
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Leva strana

1 2 é) Oéé) (8]

(1) @ Port Kensington® Lock

Port Kensington® lock umoziuje zajisténi notebooku za
vyuziti bezpecnostnich produktli pro notebook, jez jsou
kompatibilni s Kensington®. Tyto bezpecnostni produkty
jsou obvykle vybaveny kovovym kabelem, ktery zabranuje
odstranéni notebooku z upevnéného predmétu. Nékteré
bezpeclnostni produkty mohou obsahovat také detektor
pohybu, ktery pfi pohybu spousti zvukovou vystrahu.

222 Vstup napajeni (DC)

Pies konektor dodaného napajeciho adaptéru se prevadi
stfidavy proud (AC) na proud stejnosmérny (DC). Pomoci
tohoto konektoru se do notebooku pfivadi elektricky
proud a nabiji se vnitfni bateriova sada. Aby nedoslo k
poskozeni notebooku a bateriové sady, je nutné vzdy
pouzivat napajeci adaptér, ktery byl dodan.

UPOZORNENI: PRI POUZIVANI SE MUZE VYRAZNE ZAHRAT.
ADAPTER NENi DOVOLENO ZAKRYVAT A JE NUTNE VYVAROVAT
SE KONTAKTU S TELEM.

(3) Vzduchové otvory

Vzduchové otvory slouzi pro pfisun chladného a odvod
teplého vzduchu z notebooku.

knihami, odévy, kabely nebo jinymi pfedméty — v opacném
pfipadé mlze dojit k prehfati.

@ DULEZITE! Zabrafite zablokovéni vétracich otvor( papirem,
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Vystup zobrazeni (monitor)

15kolikovy port D-sub pro monitor podporuje standardni
VGA kompatibilni zafizeni jako je monitor nebo projektor,
ktery umoznuje sledovani na vétsim, externim displeji.

Port LAN

Port LAN RJ-45 s osmi koliky je vétSi nezmodemovy port RJ-11
a podporuje standardni ethernetové kabely pro pfipojeni k
lokalni siti. Integrovany konektor umoznuje pohodInou praci
bez pfidavnych adaptérd.

® +om Port HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je
nekomprimované univerzalni rozhrani digitalniho zvuku/
videa mezi libovolnym zdrojem zvuku/videa, napfiklad
set-top box, pfehravac DVD a pfijimac¢ A/V, a zvukovym
a/nebo obrazovym monitorem, napfiklad digitalni televizor
(DTV). Podporuje standardni video, vylepSené video nebo
video s vysokym rozlisenim plus vicekanalovy digitalni
zvuk na jediném kabelu. Pfenasi veskeré standardy ATSC
HDTV a podporuje 8kanalovy digitalni zvuk s dostatecnou
Sitkou pasma pro uspokojeni budoucich vylep3eni nebo
pozadavk.

@ 55< Port USB (3.0) (u vybranych modelt)

O 4

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilni se zafizenimi
s USB 3.0, s USB 2.0 nebo s USB 1.1 - jako napf. klavesnice,
ukazovaci zafizeni, kamery, mechaniky pevnych diskd,
tiskarny a skenery, ktera se pfipojuji sériové az do 4.8Gbits/s
(USB 3.0), 480 Mbit/s (USB 2.0) a 12Mbits/s (USB 1.1). USB
umoznuje soucasny provoz zafizeni s jedinym pocitacem s
vyuzitim urcitych perifernich zafizeni ve funkci dopliikovych
zasuvnych zaftizeni nebo rozbocovacl. USB podporuje
vyménu zafizeni za provozu, vétsinu perifernich zafizeni je
tedy mozné pfipojovat nebo odpojovat bez opakovaného
spusténi pocitace.

Port USB (3.0) (u vybranych modelii)

Tento port také podporuje funkci USB Nabijeni+ nabijejici
pfipojené USB zafizeni i kdyZ je notebook vypnuty. Pro
detaily se obratte na nasledujici sekci.
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Zadni strana

N
U

@ O Bateriovasada

KdyZ je notebook pfipojen ke zdroji stfidavého napéti,
baterie se automaticky nabiji. Kdyz notebook neni pfipojen
ke zdroji stfidavého napéti, je automaticky napajen z
baterie. Diky tomu je mozny provoz pfi pfechodu mezi
jednotlivymi stanovisti. Zivotnost baterie se li$i podle
pouziti a jednotlivych specifikaci podle notebooku.
Bateriovou sadu neni mozné rozebirat, je nutné ji zakoupit
jako samostatnou jednotku.

Predni strana

W/

S ) ) rA |

Indikatory stavu (vpiredu)

Stavové indikatory predstavuji r(izné stavy hardwaru a
softwaru. Podrobné informace o indikdtorech viz ¢ést 3.

Slot pro pamét flash

Aby bylo mozné pouzivat pamétové karty ze zafizeni,
jako jsou napfiklad digitalni fotoaparaty, prehravace MP3,
mobilni telefony a osobni organizéry PDA, je tfeba obvykle
samostatné zakoupit externi ¢te¢ku pamétovych karet. Tento
notebook je vybaven jednou integrovanou vysokorychlostni
¢teckou pamétovych karet, kterd dokaze pohodIiné nacitat a
zapisovat na radu pamétovych karet flash.
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Napajeni systému

Pouzivani napajeni AC

Napajeni notebooku je tvofeno dvéma ¢astmi - napéjecim
adaptérem a systémem bateriového napajeni. Pfilozeny napajeci
adaptér prevadi stfidavy proud ze zasuvky na stejnosmérny proud,
ktery je potifebny pro notebook. Notebook se dodéva s univerzalnim
adaptérem pro prevod AC-DC. To znamena, Ze napdjeci kabel Ize
zapojit do libovolné zasuvky na 100 - 120V nebo na 220 - 240V bez
nutnosti nastavovani spinacd nebo pouziti proudovych konvertord.
V nékterych zemich muze byt nutné pouzit pro napéjeci kabel

AC vyrobeny v souladu s normami US adaptér pro pfipojeni dle
mistniho standardu. Vétsina hotelud je vybavena univerzalnimi
zasuvkami, které jsou uzplsobeny pro r{izné napéjeci kabely a
napéti. Pred cestou do jiné zemé byva uzite¢né obratit se na nékoho
s cestovatelskymi zkusenostmi s zadosti o radu ohledné napéti
dodévaného do mistnich zasuvek AC.

/

Pro notebook Ize zakoupit cestovni sadu, kterd obsahuje
napajeci a modemové adaptéry pro takika vsechny zemé.

@ VAROVANI! NEPRIPOJUJTE napéjeci kabel stiidavého napéti k
elektrické zasuvce pred pfipojenim zastrcky stejnosmérného
napéti k notebooku. V opacné pripadé miize dojit k poskozeni
adaptéru stfidavého-stejnosmérného napéti.
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DULEZITE!V ptipadé poutziti jiného adaptéru pro napajeni
notebooku nebo pfi pouziti adaptéru urceného pro notebook
u jinych elektrickych zatizeni m{ize dojit k poskozeni. Pokud

se objevi kour, je citit spaleni nebo adaptér AC-DC vydava
nadmérné teplo, obratte se na servis. Pokud se domnivdte, ze je
adaptér AC-DC vadny, obratte se na servis. Vadnym adaptérem
AC-DC se muze poskodit jak bateriova sada(-y), tak notebook.

Tento notebook se v zavislosti na oblasti dodava se zastrckou

se dvéma nebo tremi vidlicemi. U zastreky se tfemi vidlicemi je
nezbytné pouziti uzemnéné zasuvky AC nebo fadné uzemnéného
adaptéru, aby se zajistil bezpecny provoz notebooku.

VAROVANI! PRI POUZIVANI SE NAPAJECI ADAPTER MUZE
VYRAZNE ZAHRAT. ADAPTER NENi DOVOLENO ZAKRYVAT A JE
NUTNE VYVAROVAT SE KONTAKTU S TELEM.

Pokud notebook nepouzivdte, odpojte napajeci adaptér nebo
vypnéte elektrickou zasuvku, aby se minimalizovala spotfeba
energie.

Notebook - uzivatelskd prirucka
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Pouzivani bateriového napajeni

Notebook je navrzen tak, aby mohl pracovat pfi pouZiti vyménitelné
bateriové sady. Bateriovou sadu tvofi fada bateriovych bunék ve
spole¢ném obalu. Zivotnost pIné nabité bateriové sady je nékolik
hodin, je mozné ji jesté doplrikové prodlouzit pomoci funkci fizeni
napdjeni v nastaveni BIOS. Dalsi bateriové sady jsou volitelnym
vybavenim a Ize je zakoupit u prodejce notebooku.

Vlozeni a odstranéni bateriové sady

Bateriova sada muze, avSak nemusi, byt vloZzena v notebooku. V
piipadé, Ze bateriova sada neni v notebooku vloZena, postupujte pfi
jejim vkladani nasledujicim zplsobem.

@ DULEZITE! Nikdy se nepokousejte vyjmout bateriovou sadu, kdyz

je notebook SPUSTENY, nebot timto zplsobem m(ize dojit ke
ztraté zpracovévanych dat.

Vlozeni bateriové sady:
4 - )
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Vyjmuti bateriové sady:
4 - )

DULEZITE! Pro préci s timto modelem pouzivejte pouze bateriové
sady a napajeci adaptéry dodané s timto notebookem nebo
zvlast schvélené vyrobcem i prodejcem, v opacném piipadé
muze dojit k poskozeni notebooku.

Péce o baterii

Bateriova sada notebooku ma tak, jako vSechny nabijeci baterie,
limitovany pocet opakovaného nabijeni. Zivotnost bateriové sady

je zavisla na teploté a vlhkosti prostiedi, ve kterém se pouziva a na
zpUsobu prace s notebookem. Ideélni teplota prostredi, ve kterém se
baterie pouzivd, je mezi 10 az 35 °C (50 az 95 °F). Je tieba také pocitat
s tim, Ze vnitini teplota notebooku je vyssi nez teplota okoli. Pfi
teplotach nizsich nebo vyssich, nez je uvedeny rozsah, se zivotnost
baterie zkracuje. V kazdém pfipadé je mozné, Ze se Zivotnost
pouzivani baterie snizi a bude nutné u autorizovaného prodejce
zakoupit novou bateriovou sadu pro notebook. Baterie maji rovnéz
urcitou zZivotnost skladovani, a tak se nedoporucuje zakupovat
nahradni baterie a skladovat je.

‘& VAROVANI! Z bezpe¢nostnich divod(i baterii NEVHAZUJTE do
ohné, NEZKRATUJTE kontakty a NEROZEBIREJTE ji.V pFipadé

neobvyklého chovani nebo poskozeni bateriové sady narazem,

VYPNETE notebook a navstivte autorizované servisni centrum.
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SPOUSTENI napajeni notebooku

Pii SPOUSTENI notebooku se na obrazovce objevi zprava o
SPOUSTENI napajeni. V pfipadé potieby je mozné zvysit jas pomoci
tzv. horkych klaves (klavesové zkratky). V pfipadé, ze chcete

spustit nastaveni BIOS, aby bylo mozné nastavit nebo modifikovat
konfiguraci systému, stisknéte po zavedeni klavesu [F2]. Pokud se

v dobé, kdy se na displeji objevi Uvodni obrazovka, stiskne [Tab],
zobrazi se standardni zavadéci informace, jako napf. verze BIOS.

Pri stisknuti [ESC] se zobrazi zavadéci nabidka s mozZnosti vybéru
mechanik dostupnych pro zavedeni systému.

@ Pred zacatkem zavadéni pfi SPUSTENI napajeni panel s displejem
zablikd. Tento jev je soucdsti rutinniho testu notebooku a nenf
znamkou poruchy displeje.

DULEZITE! Po VYPNUTI notebooku vzdy vyckejte alespor 5
sekund pied jeho novym SPUSTENIM, chrénite tim mechaniku
pevného disku.

@3 VAROVANI! SPUSTENY notebook NEPRENASEJTE resp.
NEPRIKRYVEJTE zadnymi materialy, které snizuji cirkulaci
vzduchu, jako je napf. batoh.

Automaticky test po spusténi napajeni (POST)

Po SPUSTENI projde notebook nejdFive sérii softwarové fizenych
diagnostickych testd, kterym se fika automaticky test po spusténi
napajeni (POST). Software, kterym je POST fizen, je instalovan

jako stala ¢ast architektury notebooku. POST obsahuje zaznam

o hardwarové konfiguraci notebooku, ktery se pouziva pfi
diagnostické zkousce systému. Tento zdznam se vytvafi pfi pouzivani
programu nastaveni BIOS. Pokud se pfi POST zjisti rozdily mezi
zaznamem a stavajicim hardware, na obrazovce se objevi zprava
vyzyvajici k napravé nesrovnalosti, ktera se provede v nastaveni
BIOS. Ve vétsiné pripadu by pfi koupi notebooku mél byt zdznam
spravny. Po ukonceni testu se mGze v pfipadé, ze na pevny disk
nebyl nahran zadny operacni systém, objevit zprava,Nebyl nalezen
operacni systém”. To znamena, Ze pevny disk byl detekovan spravné,
a Ze je pripraven k instalaci nového operaéniho systému.
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Self Monitoring and Reporting Technology

Béhem procesu POST se pevny
disk kontroluje s vyuzitim
technologie S.M.A.R.T. (Self
Monitoring and Reporting
Technology) a v pfipadé, Ze je
nutny servis pevného disku,
objevi se varovna zprava.V
piipadé, Ze se béhem procesu
zavadéni objevi kritické varovani
souvisejici s pevnym diskem, je
tfeba bez prodleni provést zalohu
dat a spustit program kontroly
Windows. Spusténi programu
pro kontrolu disku opera¢niho
systému Windows: klepnéte na

& 05 (C) Properties

=)

| Securty [ Previous Versions I Quota ‘

General Toals Hardware Sharing
Emor-checking

_ This option wil check the drive for emors

W

Defragmentation

E 1 > This option will defragment files on the drive.

Backup

Hd

4 This option will back up files on the drive

tlacitko Start > vyberte polozku Tento pocitac > klepnéte pravym

tla¢itkem mysi na ikonu pevného disku > zvolte poloZzku Vlastnosti

> klepnéte na kartu Nastroje > klepnéte na tlacitko Zkontrolovat
> klepnéte na tlacitko Spustit. Chcete-li dosahnout efektivnéjsi
provéfovani a opravu, miZete rovnéz vybrat moznost,Moznosti
kontroly disku’, ale proces bude pomalejsi.

g

DULEZITE! Pokud se pii zavadéni objevuiji varovani i po pouziti
softwarového programu pro kontrolu diskd, je tfeba navstivit

servis. Dal$i pouzivani mize vést ke ztraté dat.
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Ovéreni napajeni baterie

Soucésti bateriového systému je funkce Smart Battery, kterd
pracuje v prostiedi Windows a umoziuje pfesné urceni aktudlniho
stavu nabiti baterie. PIné nabita bateriova sada notebooku zajisti
pracovni napdjeni po dobu nékolika hodin. Aktualni stav viak zavisi
na zpUsobu vyuzivéni funkci Uspory napdjeni, na véeobecnych
pracovnich zvyklostech, na CPU, na velikosti systémové paméti a na
velikosti panelu s displejem.

% Zde uvedené snimky obrazovky jsou pouhymi pfiklady a
nemuseji odpovidat situaci, kterou vidite ve svém systému.

% V pfipadé nedostate¢ného nabiti baterie se objevi varovani.

Pokud budete varovéni ignorovat a pokracovat v ¢innosti, mdze
se stat, ze notebook prejde do klidového rezimu (pro Windows je
vychozi STR).

@ PowerdGear Hybrid
y!

. - Adjust brights
[ﬁ 2 hr 28 min (94%) remaining Just screen Brigtness

1
J

Power Options
Windows Mobility Center

Select a power plan: Turn system icons on or off

@ PowerdGear Entertainment

©) PowerdGear High Performance Klepnuti pravym tlacitkem mysi na ikoné baterie.

@ Your current brightness setting might
reduce battery life.

= 2:05 AM
- |
I |'!|| =1 72000

Adjust screen brightness Ukazatel mysi na ikoné baterie bez napajeciho adaptéru.
More power options

93% available (plugged in, charging)

2:01 AM

=0 9000

Klepnuti levym tla¢itkem mysi na ikoné baterie. Ukazatel mysi na ikoné baterie s
napéjecim adaptérem.

& VAROVANI! Klidovy rezim - Suspend-to-RAM (STR) po vy&erpani
baterie netrva dlouho. ReZzim Suspend-to-Disk (STD) neznamena
VYPNUTI napajeni. STD vyZzaduje mirné napéjeni a pokud se
po Uplném vybiti baterie napéjeni pferusi a nebude dodavano
jinym zpUsobem (napf. bude odstranéna jak baterie, tak napajeci
adaptér), dojde k selhani STD.
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Nabijeni baterie

Pred pouzivanim notebooku na cesté musite nabit baterii. Baterie

se zaCne nabijet ihned po pfipojeni notebooku k externimu zdroji
napdjeni pomoci napajeciho adaptéru. Pfed prvnim pouzitim nechte
baterii zcela nabit. Pfed odpojenim notebooku od externiho zdroje
napajeni se nova baterie musi zcela nabit. Kdyz je notebook vypnuty,
trva Uplné nabiti baterie nékolik hodin. KdyZ je notebook zapnuty,
mUze byt délka nabijeni dvojnasobna. Po Uplném nabiti baterie
zhasne indikator nabijeni baterie.

@ Baterie se zacne nabijet, kdyz zbyvajici Groven nabiti baterie
klesne pod 95 %. To zabranuje pfilis castému nabijeni baterie.
Omezenim poctu cykld nabijeni Ize prodlouZit Zivotnost baterie.

@ Pokud je pfilis vysoka teplota nebo napéti, baterie se prestane
nabijet.

dobu vybije. Pokud baterii nepouzivte, je tfeba ji pravidelné
kazdé tfi mésice nabijet, aby se prodlouzila kapacita obnoveni.V
opacném pfiipadé muze v budoucnosti dojit k selhani napajent.

: VAROVANI! Nenechavejte baterii vybitou. Baterie se za urcitou
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Moznosti napajeni

Vypinac slouzi k zapnuti nebo Switch user
vypnuti notebooku nebo k jeho Log off
prepnuti do reZimu spanku nebo Lack
hibernace. Skute¢né chovani

vypinace Ize pfizplisobit v &3sti Restart
Ovladaci panely > Moznosti Sleep

napajeni > Nastaveni systému. euaiianhel  Hibernate

Dalsi moznosti, jako napfiklad,, .

Pfepnout uzivatele, Restartovat,
Spanek nebo Vypnout’, zobrazite klepnutim na Sipku vedle ikony
zamku.

Restartovani nebo opétovné zavadéni

Po provadéni zmén v operacnim systému muzete byt vyzvani k
restartovani systému. U nékterych instalacnich procesu se objevi
dialogové okno vedouci k restartu. Chcete-li systém restartovat
rucné, zvolte prikaz Restartovat.

DULEZITE! Po VYPNUTI notebooku vzdy vyckejte alespor 5
sekund pied jeho novym SPUSTENIM, chrénite tim mechaniku
pevného disku.
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Nouzové vypnuti

Pokud vas operacni systém nelze spravné vypnout nebo restartovat,
existuje dalsi zplsob, jak vypnout vas notebook:

Na vice nez 4 sekundy pridrzte
y el 4
tlacitko napajenti O .

@ DULEZITE!V pfipadé, Ze pravé zadavate data, nepouzivejte
tlacitko nouzového vypnuti, mohlo by dojit k jejich ztraté nebo
zniceni.
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Rezimy Fizeni napajeni

Notebook disponuje fadou automatickych nebo nastavitelnych
funkci, které Ize vyuzit k maximalizaci Zivotnosti baterie a ke
snizeni celkovych naklad(l na vlastnéni (TCO). V nabidce Napajeni
v nastaveni BIOS Ize fidit nékteré z téchto funkci. Nastaveni fizeni
napajeni ACPI se provadi v operacnim systému. Funkce fizeni
napajeni jsou navrzeny tak, aby se maximalni moznou mirou Setfilo
elektfinou - komponenty se tak, jak ¢asto je to mozné, prepinaji

do rezimu nizké spotfeby energie, jejich normalni ¢innost je viak v
ptipadé potieby mozna.

Spanek a hibernace

Nastaveni fizeni spotfeby jsou ' .~~~ o
k dispozici v ¢asti Windows >
Ovladaci panely > Moznosti
napajeni. V ¢asti Nastaveni
systému mUzete definovat
moznosti,Spanek/hibernace
“nebo, Vypnuti v pfipadé
zavfeni panelu displeje nebo ‘

stisknuti vypinace. Moznosti,Spanek” a ,Hibernace” Setfi napajeni
vypnutim nékterych komponent, kdyz notebook neni pouzivan.
Kdyz se vratite k praci, objevi se posledni stav (napf. dokument
posunuty do pllky nebo rozepsany e-mail) tak, jako byste praci
nikdy nepferusili. Vypnutim” se zaviou vSechny aplikace a budete
dotdzani, zda se ma vase prace ulozit, jestlize néjakd neulozend
existuje.

Sceen bightess: 0 )
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~Spanek” je ekvivalentem Switch user
Suspend-to-RAM (STR). Touto Log off
funkci se v RAM ulozi aktualni Lock

data a stav a poté se mnohé S
komponenty VYPNOU. RAM je

nestala, k uchovani (obnoveni) Sleep

dat je tedy tfeba napéjeni. ME Hibernate
Chcete-li tuto volbu zobrazit,

klepnéte na tla¢itko Windows a

na Sipku vedle ikony zamku. Tento rezim m{iZete rovnéz aktivovat
pomoci klavesové zkratky [Fn F1]. Obnoveni mizZete provést
stisknutim libovolné klavesy vyjma [Fn].

»Hibernace” je ekvivalentem Suspend-to-Disk (STD), aktudlni

data a stav se ulozi na pevny disk. Po tomto kroku neni nutné RAM
pravidelné obnovovat a spotfeba energie se vyrazné snizi, nelze

ji viak zcela eliminovat, nebot nékteré budici prvky - napf. LAN -
museji byt napéjeny i nadale. Ve srovnani s, pohotovostnim rezimem
Setii, uspani” vice energie. Chcete-li tuto volbu zobrazit, klepnéte na
tlac¢itko Windows a na Sipku vedle ikony zdmku. Provedte obnoveni
stisknutim vypinace. (POZNAMKA: Indikator napéjeni v tomto rezimu
nesviti.)

"
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Rizeni napajeni v souvislosti s teplotou

U fizeni teplotniho stavu notebooku se uplatfuji tfi druhy fizeni

napajeni. Tyto zplsoby fizeni napajeni nemUize konfigurovat

uzivatel, ale mély by byt znamy pro pfipad, Ze se notebook do

nékterého z téchto stavl dostane. Nasleduijici teploty predstavuji

teplotu 3asi (nikoliv CPU).

+  Kdyz teplota dosédhne horni bezpe¢nostni meze, SPUSTI se vétrak a
spusti se aktivni vétrani.

« Kdyz teplota prfesahne horni bezpecnostni mez, CPU snizi rychlost,
¢imz se zahaji pasivni vétrani.

«  Kdyz teplota presahne horni maximalni bezpecnostni mez, systém
se vypne a provede se tzv. kritické vétrani.
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Specialni funkce klavesnice

Barevné horké klavesy

V nasledujici ¢asti jsou definovany barevné
horké klavesy na klavesnici notebooku.
Barevné piikazy Ize aktivovat pouze tak, ze [ —
se nejdrive stiskne funkéni kldvesa a zatimco /‘ .............

:::::::::::::::
:::::

se drzi, stiskne se také kldvesa s barevnym
piikazem.

@ Umisténi horkych klaves na funkénich kldvesach se mohou lisit v
zavislosti na modelu, jejich funkce by viak méla byt stejnd. Prace
s ikonami misto funk¢nich klaves.

(] Ikona“Z*” (F1): Pfepne notebook do klidového rezimu
(bud Save-to-RAM nebo Save-to-Disk v zavislosti na
nastaveni kldvesy uspani v nastaveni fizeni napajeni).

(] Vysila¢ (F2): Pouze u bezdréto’v)'/ch model(: Na displeji
na obrazovce ZAPINA a VYPINA interni bezdratovou LAN
nebo Bluetooth (u vybranych modeld). Pfi povoleni se
rozsviti pfislusny indikator pro bezdratové pfipojeni.

Pro pouzivani bezdratové LAN nebo Bluetooth je nutné
softwarové nastaveni Windows.

(] lkona slunce dolii (F5): Snizeni jasu displeje.
(] lkona slunce nahoru (F6): Zvyseni jasu displeje.

) Ikona LCD (F7): ZAPINA a VYPINA panel s displejem.
Rovnéz rozsifuje oblast obrazovky (u urcitych model()
tak, aby se vyplnil cely displej v pfipadé prace v rezimech
nizkého rozliseni.
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(] lkony LCD/monitory (F8): Pfepind mezi LCD displejem

notebooku a externim monitorem v pofadi: Pouze LCD ->
Pouze CRT (externi monitor) -> Klonovani LCD + CRT ->
Rozsifeni LCD + CRT. (Tato funkce neni aktivni v rezimu
256 barev, v nastaveni vlastnosti displeje vyberte High
Color.) POZNAMKA: Externi zobrazovaci zafizeni je
tireba pripojit ,pred” spusténim.

(] Preskrtnuty touchpad (F9) : Pfepind mezi rezimy

Bl

[J
J

i

i

integrovaného touchpadu ZAMCENO (zablokovén)

a ODEMCENO (povolen). Zamknutim touchpadu
pfedchazite nechténému pohybu kurzoru béhem psani
a s touchpadem se nejlépe pracuje spolu s externim
ukazovacim zafizenim - napf. s mysi. POZNAMKA:
Vybrané modely jsou vybaveny indikatorem mezi
tlacitky dotykové plochy, ktery sviti, kdyZ je dotykova
plocha ODEMKNUTA (aktivovana) a ktery nesviti, kdyz je
dotykova plocha ZAMKNUTA (deaktivovana).

Pieskocit na predchozi skladbu CD (F10): Pfi piehravani
disku CD preskoci na pfedchozi skladbu/kapitolu filmu.

Prehrat/Pozastavit CD (F11): Po vlozeni disku CD zahdji
prehravani.V prabéhu prehravani pozastavi.

Pieskocit na nasledujici skladbu CD (F12): Pri
prehravani disku CD preskoci na nasledujici skladbu/
kapitolu filmu.

Fn+C: ZAPINA A VYPINA funkci ,Splendid Video
Intelligent Technology". To umoZnuje pfepinani mezi
rGznymi rezimy rozsiteni barevnosti displeje pro
vylep3eni kontrastu, jasu, barevnych ténl pozadi a
nezavislou Upravu Cervené, zelené a modré. Aktudlni
rezim se objevi na displeji obrazovky (OSD).

Fn+V :Slouzi k pfepinani softwarové aplikace ,Life Frame”.
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Power4Gear Hybrid (Fn + mezernik): Toto tlacitko
slouzi k prepinani mezi rliznymi Gspornymi rezimy.
Usporné rezimy ovliviuji celou fadu vlastnosti
notebooku, aby byl zajistén maximalni pomér mezi
vykonem a Zivotnosti baterie. Pfipojenim nebo
odpojenim napdjeciho adaptéru bude systém
automaticky prepinat mezi rezimem napajeni ze sité a
rezimem napajeni z baterie. Aktualni rezim je zobrazen v
nabidce na displeji (OSD).

Na klavesnici se - jak popsano nize - nachazeji dvé zvlastni kldvesy

Windows.

Klavesy Microsoft Windows

&)

Klavesou s logem Windows se aktivuje nabidka Start
umisténa vlevo dole na plose Windows.

Dalsi klavesou, kterd se podoba nabidce Windows s
malym kurzorem, se aktivuje nabidka vlastnosti a jeji
¢innost je ekvivalentni stisknuti pravého tlacitka na
objektu ve Windows.

Notebook - uzivatelskd prirucka
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Spinace a indikatory stavu

Spinace

- . )

/.| ] | ) W W\ W W W ¥

R

b
¥

Hybridni klavesa Music Now/ Power4Gear

Kdyz je pfenosny pocitac VYPNUTY, stisknutim této klavesy
otevrete multimedidlni pfehravac bez spusténi systému
Windows.

Kdyz je pfenosny pocita¢ ZAPNUTY, kldvesa Power4Gear Hybrid
prepina mezi rliznymi Gspornymi rezimy. Usporné rezimy fidi
mnoho rliznych nastaveni prenosného pocitace a usiluji o
maximalni vykon a zaroven vydrz na baterie. Pfi pfipojeni nebo
odpojeni adaptéru napdjeni se systém automaticky prepne
mezi sitovym rezimem a rezZimem na baterie. Zvoleny rezim se
objevi na displeji.

Vypinac

Viypina¢ umoznuje ZAPNOUT a VYPNOUT notebook a provést
obnovu z STD. Jednim stisknutim vypinace ZAPNETE notebook;

dalsim stisknutim vypinace VYPNETE notebook. Vypinac
funguje jen s otevienym panelem displeje.

Notebook - uZivatelskd pfirucka



Indikatory stavu

a . ® A

[QI:I >0 g0 ©O ﬁl:l)

Q Indikator napajeni
Indikator napéjeni sviti v pfipadé, Ze je notebook ZAPNUTY a
pomalu blikd, nachazi-li se zafizeni v rezimu Suspend-to-RAM
(pohotovostni). Indikator NESVITI, je-li notebook VYPNUTY a
nebo v rezimu Suspend-to-Disk (uspani).
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Indikator nabiti baterie (dvoubarevné)

Dvojbarevny indikator nabiti baterie nasledujicim zplisobem
ukazuje stav nabiti baterie:

SVITi zelené: Stav nabiti baterie se pohybuje mezi 95 a 100 %
(se stfidavym napajenim).

SVITi oranzové: Stav nabiti baterie je niz$i nez 95 % (se
stfidavym napajenim).

Blika oranzové: Stav nabiti baterie je nizsi nez 10 % (bez
stfidavého napdjeni).

Nesviti: Stav nabiti baterie se pohybuje mezi 10 a 100 % (bez
stfidavého napdjeni).

B Indikator aktivity mechaniky

Indikuje, Ze notebook pracuje s jednim nebo vice Gloznymi
jednotkami, napf. s pevnym diskem. Svétlo blikd v souladu s
dobou pristupu.

) Bluetooth / Indikator bezdratového pfipojeni

Toto plati pouze pro modely s integrovanym rozhranim
Bluetooth (BT) a zabudovanou bezdratovou mistni siti LAN.
Kdyz tento indikator sviti, znamena to integrovana funkce
Bluetooth (BT) notebooku je aktivovéna. Tento indikator se
rozsviti po aktivaci integrované bezdratové mistni sité LAN. (Je
nezbytné provést softwarova nastaveni v systému Windows.)

ﬁ Indikator zamku velkych pismen
Pfi rozsviceni indikuje aktivaci zamku velkych pismen [Caps
Lock]. Zédmek velkych pismen umozniuje psani nékterych
pismen na klavesnici jako pismen velkych (napf. A, B, C). Pokud
je zamek velkych pismen VYPNUTY, psand pismena budou mal
(napt. a, b, c).
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Ukazovaci zaFizeni

Ukazovaci zafizeni notebooku - integrovany touchpad - je pIné
kompatibilni se vdemi typy mysi PS/2 se dvéma/tfemi tlacitky

a rolovacim koleckem. Touchpad je citlivy na tlak a neobsahuje
pohyblivé ¢asti; ¢imz je mozné vyloucit mechanické poruchy. Pro
nékteré softwarové aplikace vsak mGze byt nutny ovladac zafizeni.

@; Ukazatel
Pohyb
® [ ] Pravé kliknuti
\ Levé kliknuti

DULEZITE! S touchpadem pracujte pouze prsty, nepouzivejte
Zadné predméty, v opacném piipadé se mize poskodit jeho
povrch.
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Pouzivani touchpadu

Pro praci s touchpadem je nutné pouze lehké pfritlaceni koneckem
prstu. Touchpad je citlivy na elektrostatické podnéty, k praci tedy
nelze pouzivat zddné jiné predméty nez prsty. Zakladni funkci
touchpadu je pohyb kurzorem a vybér polozek zobrazenych

na obrazovce koneckem prstu misto mysi, jak byva zvykem u
standardniho stolniho pocitace. Nasledujici obrazky predstavuji
spravné pouzivani touchpadu.

Pohyb kurzorem
Prst se umisti do /l‘“ R [\\
stfedu touchpadu a g

posune se ve sméru
,y . Posun prstu
zamysleného pohybu dopiedu

kurzoru.
Posun prstu Posun prstu N
D\g doleva doprava [\i

Posun prstu
dozadu

i %

i Lﬁ L‘@

/
b=
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llustrace pouzivani touchpadu

Kliknuti/poklepani - Kurzor umistéte na predmét, stisknéte tlacitko
nebo koneckem prstu lehce stisknéte touchpad, prst na ném pfidrzte
dokud se pfedmét nevybere. Barva vybraného predmétu se zméni.
Tyto dva priklady sméfuji ke stejnému vysledku.

Poklepani O/

Kliknuti

Stisknéte a uvolnéte levé Lehce a rychle klepnéte na
kurzorové tlacitko. touchpad.

Dvojklik/dvoji poklepani - toto je obvykla praxe spousténi
programu piimo z pfisludné ikony, ktera byla vybrana. Kurzor
posunte na ikonu, ktera se ma aktivovat, stisknéte levé tlacitko nebo
dvakrat rychle poklepejte na touchpad a systém provede spusténi
pfislusného programu. Bude-li interval mezi jednotlivym kliknutim
nebo poklepanim pfilis dlouhy, ¢innost se neprovede. Rychlost
dvojkliku Ize nastavit v ovladacim panelu Windows -,Mys$". Tyto dva
priklady sméfuji ke stejnému vysledku.

Dvojklik Dvoji poklepani

Dvakrat stisknéte a uvolnéte Dvakrat lehce a rychle
levé tlacitko. klepnéte na touchpad.
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Pietazeni - pfetaZzeni znamena uchopeni pfedmétu a jeho umisténi na
libovolné misto na obrazovce. Je mozné prejet kurzorem pies vybrany
predmét a soucasné pfidrzovat levé tlacitko, poté kurzor posunout na
vybrané misto a tlacitko uvolnit. Nebo Ize dvakrat poklepat na predmét,
pridrZet a soucasné predmét pretdhnout koneckem prstu umisténym na
touchpadu. Tyto dvé ilustrace sméfuji ke stejnému vysledku.

Pretazeni - kliknuti

PretaZeni - poklepani

Pridrzte levé tlacitko a prstem
posunujte po touchpadu.

Dvakrat lehce poklepejte na

touchpadu, béhem druhého

poklepéni po ném posunujte
prstem.

Posun dvéma prsty - Posouvanim 3picek dvou prstli nahoru/dold/
vlevo/vpravo po dotykové plose posouvejte okno nahoru/dolt/vlevo/
vpravo. KdyZ vase zobrazené okno obsahuje vice podfizenych oken,
pfesunite kurzor na dané podfizené okno, nez zacnete s posunem.

N Y4 , N
Svisly posun Vodorovny posun
— —
/¢
/
. AN J

Notebook - uZivatelskd pfirucka

49



50

Priblizeni/oddaleni dvéma prsty - Roztahnéte dva prsty od sebe pro
priblizeni nebo je posunujte k sobé pro oddaleni. To je pohodIné pro
prohlizeni fotek nebo ¢teni dokumentd.

Zvétsit

Zmensit

A %

‘

Otaceni dvéma prsty - Polozte
jeden prst na dotykovou plosku
a druhym prstem udélejte
obloukové gesto, chcete-li otocit
prohlizenou fotografii nebo
dokument. Mlzete provést
otoceni doprava nebo doleva,
jak potfebujete.
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Péce o touchpad

Touchpad je citlivy na tlak. Pokud mu neni vénovana odpovidajici
péce, mlize se snadno znicit. Dbejte na nasleduijici preventivni
upozornéni.

- Zabrante kontaktu touchpadu s necistotami, tekutinami nebo
mazivem.

« Touchpadu se nedotykejte znecisténymi nebo vihkymi prsty.
« Natouchpad nebo na jeho tlacitka nepokladejte tézké predméty.

« Pozor na poskrabani touchpadu nehty nebo tézkymi predméty.

@ Touchpad reaguje na pohyb, nikoliv na silu. Na povrch neni
nutné poklepdvat pfilis silné. Silné poklepéavani nezvysuje
schopnost odezvy touchpadu. Touchpad reaguje nejlépe na
lehky tlak.

Automatické vypnuti dotykové plochy

Po pfipojeni externi mysi USB miZe operacni systém Windows
automaticky deaktivovat dotykovou podlozku notebooku.

Tato funkce je normalné vypnuta. Chcete-li tuto funkci zapnout:

1. Zaskrtnéte volbu v ¢asti Ovladaci panely > Hardware a zvuk >
Mys systému Windows.

@)~/ + CoriotPon + Farbvare o » o | e oot o 5]

o sedmo
NVIDIA Control Panel
=

@B Realtek HD Audio Manager
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Chcete-li pfi pfipojeni externi mysi pfes USB vypnout touchpad,
kliknéte v pravém hornim rohu na polozku Nastaveni zarizeni
(mUze byt oznaceno jménem vyrobce).

Dokoncete konfiguraci klepnutim na OK.
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Pamétova zarizeni
Diky pamétovym zafizenim je mozné na notebooku do rliznych

pamétovych zafizeni zapisovat dokumenty nebo je ¢ist, nacitat obrazky
a dalsi soubory.

Opticka mechanika (u vybranych modelii)

Vlozeni optického disku

1. U SPUSTENEHO notebooku stisknéte tlacitko vysunuti
mechaniky a pfihradka se ¢aste¢né vysune.

4 )
%
. J

2. Opatrné zatahnéte za pfedni desticku mechaniky a pfihradku
zcela vysunite. Dbejte na to, abyste se nedotykali ¢ocky
mechaniky CD a dalsich mechanism(. Zkontrolujte, zda se zde
nenachdzeji Zzddné pfedméty, které by mohly zaskocit pod
prihradku mechaniky.
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3. Pridrzte disk za hranu a obratte jej potiSténou stranou nahoru.
Na obou strandch stfedové ¢asti disku tlacte smérem dol(,
dokud disk nezapadne do hlavy. Pfi spravném zavedeni by
méla byt hlava vyse nez disk.

/

~

- J

4. Prihrddku mechaniky pomalu zatlacte zpét. Mechanika zacne
nacitat obsah (TOC) disku. Kdyz se mechanika zastavi, disk je
pfipraven k pouziti.

4 )

- J

@ V dobé, kdy se nacitaji data, Ize pfi rychlém otdceni CD v
mechanice vnimat zvuk a rovnéz pohyb, coz je normalnim
jevem.
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Vyjmuti optického disku
Vysunte prihradku a hranu disku opatrné zatla¢te smérem nahoru
tak, aby bylo mozné vyjmout disk z hlavy.

~

J

Nouzové vysunuti

Nouzové vysunuti je umisténo v otvoru na optické mechanice a
pouziva se pro vysunuti pfihradky optické mechaniky v pfipadé
poruchy elektronického vysouvani. Nouzové vysunuti nepouzivejte
misto elektronického vysouvani.

Pozor na propichnuti indikatoru aktivity, ktery se nachazi ve
stejném miste.

4 )

Umisténi se lisi podle
modelu.

N
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Pouzivani optické mechaniky

S ohledem na pouziti pfesné mechaniky u optickych diskd je
opatrné zachazeni nezbytné. Dbejte na dulezité bezpeénostni
pokyny dodavateld CD. Notebook je - stejné jako optické mechaniky
desktopt - vybaven hlavou, jez CD udrzuje v misté nezavisle na dhlu.
Pri vkladani je velice dulezité, aby byl CD zatlacen do stfedu hlavy, v
opacném piipadé pfihradka optické mechaniky disk poskrabe.

@ VAROVANI! Neni-li CD spravné zablokovén ve stfedu hlavy, maze
po zavieni ptihradky dojit k jeho poskozeni. Pfihradku zavirejte
pomalu a CD vzdy sledujte, pfedejdete tim poskozeni.

Oznaceni mechaniky CD by mélo byt viditelné bez ohledu na
pfitomnost disku v mechanice. Po spravném zasunuti CD Ize

data nacist stejnym zplisobem jako z mechaniky pevného disku,

na CD se vSak neda zapisovat a data neni mozné ménit. Pri

pouziti pfislusného softwaru je mozné v mechanice CD-RW nebo
DVD+CD+RW pracovat s disky CD-RW tak, jako s pevnym diskem - tj.
zapisovat, mazat, upravovat atd.

V pfipadé nevyvazenych nebo potisténych CD jsou vibrace u viech
vysokorychlostnich optickych mechanik normalnim jevem. Aby se
vibrace snizily, pokladejte notebook na rovny povrch a nepolepujte
CD stitky.

Poslech zvukovych CD

V optické mechanice Ize piehravat zvukova CD, zvukové DVD je vSak
mozné pfehravat pouze v mechanice DVD. Po vlozeni zvukového
CD se ve Windows™ automaticky otevre prehravac zvuku a spusti se
prehravani. V zavislosti na zvukovém DVD a instalovaném softwaru
miZe byt nutné pro poslech zvukového DVD spustit prehravac

DVD. Hlasitost |ze upravovat pomoci horkych klaves nebo ikony
reproduktoru Windows™ na listé.
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Ctecka pamétovych karet typu flash

Aby bylo mozné pouzivat pamétové karty zafizeni typu digitalni
fotoaparat, prehrava¢ MP3, mobilni telefon nebo PDA, je tieba pfi
standardnim provedeni zvIast zakoupit ¢te¢ku pamétovych karet
PCMCIA. Tento notebook je vybaven jednou integrovanou ¢tec¢kou
pamétovych karet, se kterou lze pouzivat fadu pamétovych karet
flash (viz obrazek nize). Integrovana ¢tecka karet se vyznacuje
nejen pohodlnym pouzivanim, ale je také rychlejsi nez vétsina typ
pamétovych karet, nebot vyuziva sbérnici PCl s Sirokym pasmem.

DULEZITE! Kompoatibilita pamétové karty se lisi podle modelu
@ notebooku a specifikaci pamétové karty flash. Vzhledem k tomu,

Ze se specifikace pamétovych karet neustale méni, mdze se

kompatibilita zménit bez pfedchoziho upozornéni.

- )
[ =] ]
) e
= "l""ll‘lll\\‘\\!
/I — — -} 1 ) | W

-~
ﬁi SD/MMC
Hﬁ MS / MS Pro

DULEZITE! Karty nikdy nevyjimejte v priibéhu nebo
bezprOStFEdné po étenl” kopirova,nll’ J Safely Remowve Hardware and Eject Media }

wPDad Sl

formatovani nebo mazani dat na karté, | .
mohlo by dojit ke ztraté téchto dat.

karty flash pouzijte funkci,Safely Remove Hardware and Eject
Media” na hlavnim panelu systému Windows.

Q VAROVANI! Aby se zabranilo ztraté dat, pfed vyjmutim pamétové
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Mechanika pevného disku

Mechaniky pevnych diskd maji vyssi kapacitu a pracuji vyrazné
rychleji nez disketové nebo optické mechaniky. Tento notebook

je vybaven vyménitelnym pevnym diskem. Sou¢asné mechaniky
pevného disku podporuji technologii S.M.A.R.T. (Self Monitoring
and Reporting Technology), pfi niz se chyby a zdvady pevného
disku detekuji jesté pred jejich projevenim. V souvislosti s vyménou
nebo aktualizaci pevného disku vzdy navstivte autorizované servisni
stredisko nebo prodejce tohoto notebooku.

poskozeni mechaniky pevného disku. S notebookem
manipulujte jemné a chraiite jej pfed statickou elektfinou,
silnymi vibracemi nebo nérazy. Mechanika pevného disku je
nejzranitelnéjsim komponentem a pfi padu notebooku bude
prvni nebo jedinou ¢asti, jez se nejpravdépodobnéji poskodi.

@ DULEZITE! Nedostate¢na péce o notebook miize byt pricinou

DULEZITE! V souvislosti s vyménou nebo aktualizaci pevného
disku vzdy navstivte autorizované servisni stfedisko nebo
prodejce tohoto notebooku.

VAROVANI! Pfed sejmutim krytu pevného disku odpojte viechny

‘é_b pripojené periférie, veskeré telefonni nebo telekomunikaéni
linky a konektor napajeni (napfiklad externi zdroj napéjeni,
baterii atd.).

Pocet pevnych disk(l se mGze lisit podle vdmi zakoupeného
modelu. Pfidavny pevny disk mdze byt neobsazen.
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Vyjmuti pevného disku

59

Notebook - uZivatelskd pfirucka



Instalace pevného disku
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Pamét (RAM)

Rozsitenim paméti se zvysi vykon aplikaci, protoze se omezi pfistup
na pevny disk. Chcete-li se informovat o rozsifeni paméti svého
notebooku, navstivte autorizované servisni stredisko nebo prodejce.
Aby byla zajisténa nejvy$si mozna kompatibilita a spolehlivost,
rozsifujici moduly pofizujte pouze u autorizovanych prodejcl tohoto
notebooku.

Béhem automatického testu po spusténi (POST) systém BIOS
automaticky rozpozna velikost paméti v systému a provede
odpovidajici konfiguraci CMOS. Po nainstalovani pamétového
modulu neni tfeba nastavit zadny hardware ani software.(v¢etné
systému BIOS.)

“m ‘ | Tsf’j ‘& VAROVANI! Pred
instalovanim nebo
odinstalovdnim paméti

R ‘ odpojte viechny pfipojené
‘ ‘ periférie, veskeré telefonni
— H nebo telekomunikacni
linky a konektor napajeni
s §==== (napfiklad externi zdroj
\ V) napajeni, baterii atd.).
Instalace pamétového Vyjmuti pamétového
modulu: modulu:

(Toto je pouze piiklad.) (Toto je pouze priklad.)
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Pripojeni

@ Integrovanou sit nelze nainstalovat pozdéji jako upgrade. Po
zakoupeni Ize sit nainstalovat jako rozsifovaci kartu.

Sitové pripojeni

Pouzijte sitovy kabel s konektory RJ-45 na obou stranach, na jednom
konci jej zapojte do modemového/sitového portu na notebooku a
na druhém do hubu nebo switche. Pro rychlost 100 BASE-TX / 1000
BASE-T je tfeba pouzit sitovy kabel kategorie 5 nebo vyssi (nikoliv
kategorie 3) se stocenym parem drat{. V pfipadé, Ze mate v planu
provozovat rozhrani o rychlosti 100/1000Mbps, je tieba jej pfipojit

k hubu typu 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (nikoliv hub BASE-T4). U
10Base-T se pouzivaji kategorie 3, 4 nebo 5 se sto¢enym parem
dratd. Tento notebook podporuje 10/100 Mbps Full-Duplex, je viak
pozadovano pfipojeni k pfepinacimu hubu s povolenym ,duplexem”.
Software ve vychozim nastaveni automaticky vyhledava nejrychlejsi
nastaveni, zdsah uzivatele tedy neni potreba.

@ 1000BASE-T (nebo 1 GB) je podporovén pouze u vybranych
modeld.
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Kabel se stocenym parem

Kabel pouzivany pro pfipojeni ethernetové karty k hostitel
(obecné hub nebo switch) se jednodude nazyva Twisted Pair
Ethernet (TPE). Koncové konektory se nazyvaji konektory RJ-45

a nejsou kompatibilni s telefonnimi konektory RJ-11. Pfi spojeni
dvou pocitact bez pouziti hubu jako mezi¢lanku je treba pouzit
kiizovy kabel LAN (rychly Ethernet) (Gigabitové modely podporuji
automatické k¥izeni, kabel LAN je volitelny.)

Pfiklad notebooku pfipojeného k sitovému hubu nebo switchi pro
pouziti s integrovanym fizenim Ethernetu.

Sitovy hub nebo switch

Sitovy kabel s konektory
RJ-45

Notebook - uZivatelskd pfirucka

63



64

PFipojeni bezdratové LAN (u vybranych modelti)

Volitelnd integrovana bezdratova LAN je kompaktnim ethernetovym
adaptérem se snadnym pouzivanim. Diky implementaci normy

IEEE 802.11 pro bezdratové LAN (WLAN) je volitelné integrovatelna
bezdratova LAN schopna vysokych rychlosti pfenosu dat pfi
vyuzivani technologii Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) a
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) na frekvencich
2,4 GHz / 5 GHz. Volitelné integrovatelnd bezdratova LAN je

zpétné kompatibilni s dfivéjsi normou IEEE 802.11, coZ umoziuje
bezproblémové propojovéani norem bezdratovych LAN. Volitelné
integrovatelna bezdratova LAN je adaptérem, ktery je uréen pro
klienta, podporuje infrastrukturu a rezimy ad-hoc, ¢imz se rozsiruje
flexibilita a rovnéz moznosti budouci konfigurace bezdratové sité

s vyuzitim vzdalenosti az do 40 m mezi klientem a pfistupovym
bodem.

Aby byla bezdratovd komunikace efektivné zabezpecend, volitelné
integrovatelna LAN je vybavena 64bitovym / 128bitovym 3ifrovanim
Wired Equivalent Privacy (WEP) a s funkci Wi-Fi Protected Access
(WPA).

Z bezpe¢nostnich diivod(i se NEPRIPOJUJTE k nezabezpecené
siti; v opa¢ném pfipadé muze byt pfenos informaci bez Sifrovani
viditelny pro ostatni.
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Rezim ad-hoc

V rezimu ad-hoc se notebook muze pfipojit k jinému bezdratovému
zarizeni.V tomto bezdratovém prostiedi neni potfebny zadny
pfistupovy bod (AP).

(U v3ech zafizeni je tfeba ~
nainstalovat volitelné
adaptéry 802.11 pro
bezdratovou LAN.)

Notebook Stolni pocitac

Rezim infrastruktury

V tomto rezimu se muze notebook propojit spolu s dalsimi zafizenimi
v siti tvofené pfistupovym bodem (AP) (v prodeji zvlast), ktery tvofi
centralu pro vzajemnou komunikaci bezdratovych klientl nebo pro
jejich komunikaci s pfipojenou siti.

v v 7. v ( \
(U YSECh Zarlzen'l e tr,eba Notebook Stolni pocitac
nainstalovat volitelné —
adaptéry 802.11 pro ’
bezdratovou LAN.)
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Bezdratové pripojeni k siti Windows

Pripojeni k siti

1.

q

Podle potfeby zapnéte vypinac bezdratové komunikace vaseho

modelu (vyz vypinace v

Casti 3).

Opakované stisknéte klavesy
[FN+F2], dokud se nezobrazi
ikona bezdratové mistni

sité LAN a ikona rozhrani
Bluetooth (u vybranych model().

Nebo poklepejte na ikonu
Bezdratové konzole v oznamovaci
oblasti systému Windows a
vyberte ikonu bezdratové mistni
sité LAN.

b 3%

-

@
g M=

£

a &

Customize...

D —

L[PG o ) @

Klepnéte na ikonu bezdratové sité s oranzovou hvézdickou [l v
oznamovaci oblasti operaéniho systému Windows®.

Zvolte pfistupovy bod
bezdratové sité, ke kterému
se chcete pfipojit, a sestavte
spojeni klepnutim na

ve . Wireless Metwork Connection ~
Pripojit.
Steven Office _‘.ﬂﬂ
PO|fUd nemyze‘fe nalez‘f Connect automatically
pozadovany pfistupovy

bod, klepnutim na ikonu | Jeshua_Peng M
Aktualizovat #+ v pravém | \y .sa06c al
. . k| ]

hornim rohu zaktualizujte 2
ASUS_GUEST all

seznam a znovu jej
prohledejte.

Currently cennected to:

F=2 Unidentified network

@

Mo Internet access

Open Metwerk and Sharing Center
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5. Béhem pripojeni budete mozna muset zadat heslo.
6. Po vytvoreni spojeni se toto spojeni zobrazi v seznamu.

7. Voznamovaci oblasti se zobrazi ikona bezdratové sité m

@ lkona bezdratové sité s kiizkem l se zobrazi, kdyz stisknutim
klaves <Fn> + <F2> deaktivujete funkci WLAN.

Notebook - uZivatelskd pfirucka
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Bezdratové pripojeni Bluetooth
(u vybranych modeli)

Pro pfipojeni zafizeni vybavenych rozhranim Bluetooth k
notebookdim s technologii Bluetooth nejsou zapotiebi kabely. Mezi
priklady zafizeni vybavenych technologii Bluetooth mUze patfit
notebooky, stolni pocitace, mobilni telefony a osobni organizéry
PDA.

Pokud vé&$ notebook nebyl dodén s integrovanou technologii
Bluetooth a pokud chcete tuto technologii pouzivat, je tfeba
pripojit modul USB nebo ExpressCard Bluetooth.

Mobilni telefony vybavené technologii Bluetooth

MiZete se rovnéz bezdratové pripojit k vasemu mobilnimu telefonu.
V zavislosti na moznostech vaseho mobilniho telefonu mizete
prenaset data telefonniho seznamu, zvukové soubory atd. nebo jej
pouzivat jako modem pro pripojeni k Internetu. Mlizete jej rovnéz
pouzivat pro zasilani zprav SMS.

Pocitace nebo PDA vybavené technologii Bluetooth

MZete se bezdratové pripojit k jinému pocitaci nebo PDA a
vymeénovat soubory, sdilet periferie nebo sdilet internetova nebo
sitova pripojeni. Mlizete rovnéz vyuzivat bezdratovou klavesnici
nebo mys$ vybavenou technologii Bluetooth.

Zapnuti a spusténi nastroje Bluetooth
Tento postup lze pouZit k pfidani vétsiny zafizeni Bluetooth.

1. Podle potieby zapnéte vypinac bezdratové komunikace vaseho
modelu (vyz vypinace v ¢asti 3).

2. Opakované stisknéte klavesy e '\\ W
[FN+F2], dokud se nezobrazi
ikona bezdratové mistni J
sité LAN a ikona rozhrani ;
Bluetooth (u vybranych v o

modelt).
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Nebo poklepejte na ikonu T~
Bezdratové konzole v oznamovaci ""* @
oblasti systému Windows a @ = =
vyberte ikonu Bluetooth. o8
Customize...
—
[P A e

3. Z(casti Ovladaci panely
prejdéte na Sit a Internet >
Centrum sitovych pfipojeni
a sdileni a potom klepnéte
na Zménit nastaveni
adaptéru v levém modrém
podokné.

eE
e—

4. Klepnéte pravym tlacitkem [o o ——
mysi na Pfipojeni k siti
Bluetooth a vyberte
Zobrazit zafizeni sité
Bluetooth.

0 e

5. Klepnutim na Pfidat zafizeni
vyhledejte nova zafizeni.
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6. Zvolte zafizeni s funkci
Bluetooth ze seznamu a
klepnéte na Dalsi.

7. Zadejte bezpecnostni kod
Bluetooth do zafizeni a
zahajte parovani.

8. Parované spojeni bude
uspesné vytvoreno.
Dokoncete nastaveni
klepnutim na Zavtit.

70

# Adda device
() £ Addac

Select a device to add to this computer

Windows will continue to look for new devices and display them here.

m v SAML017_KUO-NB
Bluetooth

3|

) 2 Addadevice
() 2 Addac

Type the following code into your device

78702199

Note:

After you type this code, you might need to press Enter, OK, or 2 similar
button on your device.

) Waiting for you to enter this pairing code on your device...

How do T enter this code on my devicel

(O 2 Add e
This device has been successfully added to this computer
To vty i this devic iished instling property,lookfor itin
Devicestnd Printer,
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Pripojeni subwooferu (u vybranych modelti)

Subwoofer dodavany s pfenosnym pocitacem je maly a snadno
prenosny. Staci ho pripojit pres specialni konektor subwooferu

v pfenosném pocitaci a mlizete si v multimedialnich aplikacich

vychutnat skvélé basy.

& NEZAPOJUJTE tento subwoofer silou do jinych audio konektor(
nez do specialniho konektoru pro subwoofer oznaceného v
uzivatelské priruc¢ce. Mohli byste tim subwoofer nebo konektor
poskodit.
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USB Nabijeni+

USB Nabijeni+ nabiji USB zafizeni slucitelné se specifikaci Nabijeni
baterii Verze 1.1 (BC1.1) pfi zapnutém i vypnutém notebooku.
Muzete nastavit hodnotu nabiti baterie notebooku, pfi které se
zastavi nabijeni vnéjsich zafizeni.

S adaptérem
USB Nabijeni+ je vzdy k dispozici na vyhrazeném portu USB 3.0, kdyz
je notebook napdjen adaptérem.

Bez adaptéru o —
Povoleni funkce USB Nabijeni+ USB Charger+
1. Klepnéte naikonu USB .
Nabl’jenl’+ Y] OZnamovaCi [] Enable USB Charger+ function in battery mode
Oblasti a Vybel’te Nastavenl’. Enable quick charge when windows is running.
2. Klepnéte na Povolit funkci [] Enable quick charge when system is in
USB Nabiieni pr napé'en' sleepihibernate/shutdown.
1jeni 1 jeni
. 40%
z baterie. —
Stop guick charging when battery is under the threshold
below the threshold limit.
3. Kle,:r;nutlm Ize na;ltawtl,;.da , =
ma vqngovat rychlonabijeni, USR Charger+
kdyzZ je notebook zapnut/ve !
stavu Spénku/hibemace/ Enable USB Charger+function in battery mode
VyantI' Enable quick charge when windows is running.
4' Posuvnlkem nastavte || Enable quick charge when system is in
hodnotu nabiti baterie e
notebooku, pri které se 40%
zastavina bljenl VneJSICh Stop quick charging when battery is under the threshold
zarizeni. below the threshold limit.

@ +  Notebook prestane nabijet pfipojené USB zafizeni, kdyz se
baterie notebooku vybije pod tuto hodnotu.
«  USB port podporujici funkci USB Nabijeni+ nepodporuje funkci
probuzeni USB zafizenim.
«  Pokud se pfipojené zafizeni prehfiva, vydavé kour nebo zépach,
okamZité jej odpojte.
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Volitelné doplinky

Vlybava volitelnd podle vaseho rozhodnuti, kterd doplfuje vybavu
vaseho notebooku.

Hub s USB (volitelny)

Pridanim doplnkového hubu s USB se rozsifi stavajici USB porty,
tim se umozni rychlejsi pfipojovani a odpojovani periferii na USB
jedinym kabelem.

Pamétovy disk flash USB

Pamétovy disk flash s USB je volitelnym doplrikem, jimz je mozné
rozsifit pamét az na nékolik set MB, zvysit rychlost pfenosu a
prodlouzit Zivotnost. Pfi pouZiti s odpovidajicimi operacnimi systémy
nejsou ovladace potiebné.

Disketova mechanika USB

S volitelnou disketovou mechanikou s USB rozhranim je mozné
pouzivat standardni 1,44 MB (nebo 720 kB) 3,5palcové diskety.

‘é—i VAROVANI! Aby se zabranilo selhani systému, pted odpojenim
disketové jednotky USB pouzijte funkci,Bezpecné odebrani
hardwaru” systému Windows na hlavnim panelu. Pfed pfepravou
notebooku disketu vytadhnéte, pfedejdete tim pfipadnému
poskozeni ndrazem.

Volitelna pripojeni
V pripadé potreby Ize toto prislusenstvi zakoupit u jinych vyrobc(i.

Klavesnice amys s USB

Pfipojenim externi kldvesnice s USB se umozni pohodInéjsi vkladani
dat. Pfipojenim externi mysi s USB se umozni pohodInéjsi navigace
ve Windows. Jak externi klavesnice, tak mys s USB funguji soucasné s
kldvesnici a touchpadem, které jsou integrovany do notebooku.

Pfipojeni tiskarny
Na port nebo hub USB Ize souc¢asné pfipojit jednu nebo vice tiskaren
a pouzivat je.
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Pouzivani systému a softwaru

Spolu s timto notebookem muZze byt uzivateldm nabidnuta (v
zavislosti na oblasti) volba predem nainstalovaného operac¢niho
systému typu Microsoft Windows. Vybér jazykl bude zavisly na
oblasti. Urovné hardwarové a softwarové podpory se mohou
liSit v zavislosti na instalovaném operac¢nim systému. Stabilitu a
kompatibilitu jinych operacnich systém nelze zarucit.

Podpurny software
Tento notebook se doddva s CD obsahujicim BIOS, ovladace a

pomoc pfi ovladani notebooku a dalsi funkce, jez nejsou dostupné v
zakladnim operacnim systému. V pfipadé potieby aktualizace nebo
rozsifeni informaci obsazenych na CD se obratte na svého prodejce
s zadosti o sdéleni adresy webovych stranek, kde je mozné stdhnout
softwarové ovladace a programy.

CD obsahuje veskeré ovladace, programy a software pro vsechny
bézné operacni systémy, v€etné téch, jez byly nainstalovany predem.
CD s podporou neobsahuje vlastni operacni systém. CD s podporou
muzZe byt potfebné rovnéz v pripadé, Ze je notebook nakonfigurovan
z vyroby, nebot se na ném nachazi doplrikovy software, ktery neni
soucasti tovarni instalace.

Obnovovaci CD je volitelnym doplrikem, obsahuje vyobrazeni
origindlniho operacniho systému, ktery byl ve vyrobé nainstalovan
na pevném disku. Obnovovaci CD je komplexnim feSenim situace,
kdy je tfeba rychle obnovit operacni systém notebooku a vrétit jej
do puvodniho provozniho stavu za pfedpokladu, Ze mechanika
pevného disku je v pofadku. V pfipadé potieby takového feseni se
obratte na svého prodejce.

@ Nékteré komponenty notebooku mohou fungovat az po instalaci
ovladacu zatizeni a programdi.

Notebook - uzivatelskd prirucka
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Nastaveni systému BIOS

@ Obrazovky BIOS v této sekci jsou jen informativni. Skutecné
obrazovky se mohou lisit podle modelu a oblasti.

Boot Device (Spoustéci zarizeni)

1. Na obrazovce Boot (Start) vyberte Boot Option #1 (MozZnost
startu €. 1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc
Main Advanced Chipset WSEI Security Save 8 Exit

Boot Configuration
UEFI Boot [Disabled]
PXE ROM [Disabled]

Boot Option Priorities

Hard Drive BBS Priorities
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
» Delete Boot Option

2. Stisknéte [Enter] a vyberte zafizeni pro volbu Boot Option #1
(Moznost startu €. 1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc

Main Advanced Chi B Save 8 Exit

Boot Configuration
UEFI Boot [Disabled]
PXE ROM [Disabled]

Enables/Disables Quiet Boot
option

Boot Option Priorities

Boot Option #1
PO: Hitachi HTS545050B9A300
P2: SlimTypeDVD A DSBA5SH

Disabled

Hard Drive BBS Priorities
CD/DVD ROM Drive BBS Prig
P Delete Boot Option

4= Select Screen

J: Select Item

nter: Select

+/—: Change Opt.

F1 General Help

F9 Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
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Security Setting (Nastaveni zabezpeceni)

yright (C) 2010 American Megatrends, Inc

Password Description Set the system boot order.
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is

only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then this

is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.

Administrator Password NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Setup administrator password
User Password

=4 Select Screen
t}: Select Iltem
Enter: Select

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

+/—: Change Opt.
Set User Password F1: General Help

F2:  Previous Values
FS:  Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

|
Pokyny pro nastaveni hesla:

1. Na obrazovce Security (Zabezpeceni) vyberte Setup
Administrator Password (Heslo spravce) nebo User Password
(Heslo uzivatele) .

2. Zadejte heslo a stisknéte klavesu [Enter].
3. Znovu zadejte heslo a stisknéte klavesu [Enter].
4. Heslo je nastaveno.

Pokyny pro vymazani hesla:

1. Na obrazovce Security (Zabezpeceni) vyberte Setup
Administrator Password (Heslo spravce) nebo User Password
(Heslo uzivatele) .

Zadejte aktudlni heslo a stisknéte [Enter].
Pole Create New Password (Vytvofit nové heslo) nechte
prazdné a stisknéte [Enter].

4. Pole Confirm New Password (Potvrdit nové heslo) nechte
prazdné a stisknéte [Enter].

5. Heslo je vymazano.

kdyz zapnete svij notebook PC (vstup do BIOSu nebo OS).
Administratorské heslo je pozadovano pouze tehdy, kdyz si
prejete vstoupit a konfigurovat nastaveni BIOS.

@ Budete pozadani o zadani Uzivatelského hesla kdykoliv,
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Zabezpeceni l/O

rozhrani

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

1/0 Interface Security

LAN Network Interface
Wireless Network Interface
HD AUDIO Interface

SATA 0ODD Interface
D> USB Interface Security

[UNLOCKED]
[UNLOCKED]
[UNLOCKED]

[UNLOCKED]

SATA 2nd HDD Interface
UNLOCKED
LOCKED Enter:
+/—

-
4

If Locked, 2nd SATA HDD will
be disabled.

Select Screen
Select Item

Select

Change Opt
General Help
Optimized Defaults
Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc

Pro uzam¢éeni I/O rozhrani:
1. Na obrazovce Zabezpeceni zvolte Zabezpeceni I/O rozhrani.

2. Zvolte sirozhrani, které si prejete uzamknout a klepnéte na

Zamknout.

Nastaveni Zabezpeceni I/O rozhrani je mozné ménit pouze v
pfipadé, Ze jste pfihlaseni s administratorskymi pravy.

Notebook -

uzivatelska pfirucka




Zabezpeceni USB rozhrani

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security If Locked, all USB device will

be disabled.
USB Interface [UNLOCKED]
External Ports [UNLOCKED]
Bluetooth [UNLOCKED]
CMOS Camera [UNLOCKED]
Card Reader [UNLOCKED]

USB Interface
=« Select Screen
UNLOCKED t¥: Select Item
LOCKED Enter: Select
+/—: Change Opt.

F1:  General Help
F9:  Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc

Pro uzamceni USB rozhrani:

1. Na obrazovce Zabezpeceni zvolte Zabezpeceni I/O rozhrani >
Zabezpeceni USB rozhrani.

2. Zvolte sirozhrani, které si prejete uzamknout a klepnéte na
Zamknout.

Externi porty a CMOS kamera budou zarover zamceny a
skryty.

@ Pokud nastavite pro USB rozhrani hodnotu [Zamknout],

Nastaveni Zabezpeceni USB rozhrani je mozné ménit pouze
v pfipadé, zZe jste pfihlaseni s administratorskymi pravy.
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Heslo HDD

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc
d e 8 Ex

Main__Advance B Security

P 1/0 Interface Security

Password Description Set the system boot order.
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is

only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then this

is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will

have Administrator rights.
I: Create New Password :I

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password Status

Setup administrator password
User Password

= e Select Screen

t4.  Select Item

Enter: Select

+/—: Change Opt.

F1:  General Help

F2:  Previous Values
F9:  Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Set User Password

Version 2.01.1204. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc

Pro nastaveni hesla HDD:

1.

Na obrazovceZabezpeceni klepnéte na Nastavit hlavni heslo,
zadejte heslo a stisknéte [Enter].

Zadejte opétovné pro potvrzeni heslo a stisknéte [Enter].

Klepnéte na Nastavit uzivatelské heslo a opakujte dfive
uvedeny postup pro nastaveni uzivatelského hesla.

Heslo je poté nastaveno.

+ Heslo HDD je mozné ménit pouze v pfipadé, Ze se prihlasite s
administratorskymi pravy.

« Musite nastavit Hlavni heslo pfed tim, neZ nastavite
Uzivatelské heslo.

néjaké existuje), poté uzivatelské heslo HDD v pokud jste zapnuli
svdj notebook PC a neni mozné vstoupit do operacniho systému
jestlize jste nezadali spravna hesla.

@ Budete nejprve pozadani o zadani uZivatelského hesla (pokud
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Save Changes (Ulozit zmény)

Chcete-li zachovat nastaveni vasi konfigurace, pfed ukoncenim
nastroje pro nastaveni systému BIOS musite ulozit zmény.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc
Main Advanced Chipset Boot Securit Save & Exit

Save Changes and Exit Exit system setup after saving
Discard Changes and Exit the changes.

Save Options
Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override =4 Select Screen
PO: ST9500420AS t).  Select Item
P1: HL-DT-STBDDVDRW CA21N Ent‘er" Select
P2: SlimTypeDVD A DSBA5SH +/— » Change Opt.
Generic-Multi-Card 1.00 g e

F1: General Help

FS: imi, Defaul
Launch EFI Shell from filesystem device F?D‘ gs:gﬂlz;gc»e;l;‘tts

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2 American Megatrends, Inc

Notebook - uzivatelskd prirucka



P-10

Bézné problémy a jejich feseni
Problém s hardwarem - opticka jednotka
Optickd jednotka nem(iZze nacitat ani zapisovat na disky.

Zaktualizujte systém BIOS na nejnovéjsi verzi a akci opakujte.

2. Pokud aktualizace systému BIOS nepomuze, pouZzijte kvalitnéjsi
disky a akci opakujte.

3. Pokud problém stéle pretrvava, pozadejte o pomoc technického
pracovnika nejblizsiho servisniho stfediska.

Neznama pricina - nestabilita systému
Pocitac nelze probudit z rezimu spanku.

1. Odstrante rozsitené soucasti (RAM, HDD, WLAN, BT), které byly
nainstalovany po zakoupeni pocitace.

2. Pokud problém pretrvava, zkuste obnovit systém MS do
predchoziho funkéniho stavu.

3. Pokud problém stale pfetrvava, zkuste obnovit systém pomoci
oddilu nebo disku DVD se soubory pro obnoveni.

@ Pfed obnovenim musite zazalohovat viechna data do jiného
umisténi.

4. Pokud problém stale pretrvavd, pozadejte o pomoc technického
pracovnika nejblizsiho servisniho stfediska.

Problém s hardwarem - klavesnice / klavesova zkratka
Klavesova zkratka (FN) je deaktivovana.

A. Znovu nainstalujte ovlada¢,ATKO100” z disku CD s ovladaci nebo
jej stdhnéte z webovych stranek spole¢nosti ASUS.
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Problém s hardwarem - integrovana kamera
Integrovana kamera nefunguje spravné.

1. Pomoci nastroje ,Spravce zafizeni” zkontrolujte, zda nedoslo k
problém(m se zafizenim.

2. Zkuste problém odstranit preinstalovanim ovladace webové
kamery.

3. Pokud problém pretrvava, zaktualizujte systém BIOS na
nejnovéjsi verzi a akci opakujte.

4, Pokud problém stale pretrvavd, pozadejte o pomoc technického
pracovnika nejblizsiho servisniho strediska.

Problém s hardwarem - baterie
Udrzba baterie.

1. Zaregistruje notebook pro ziskani jednoleté zaruky
prostfednictvim nasledujici webové stranky:

http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. Pfi pouzivani notebooku s napajecim adaptérem NEVYJIMEJTE
baterii, aby se zabranilo poskozeni nahlym prerusenim napajeni.
Baterie ASUS je vybavena ochrannym okruhem proti prebijeni.
Pokud se baterie nachazi v notebooku, nemize se poskodit.

Problém s hardwarem - chyba zapnuti/vypnuti napajeni

Notebook nelze zapnout.

Diagnostika:

1. Notebook Ize zapnout pouze na baterii? (A=2, N =4)
2. Zobrazil se systém BIOS (logo ASUS)? (A=3,N=A)

3. Zavedl se operacni systém? (A=B,N=A)

4, Svitiindikator zapnuti adaptéru? (A=5,N=C)

5. Notebook |ze zapnout pouze na adaptér? (A=6,N=A)
6. Zobrazil se systém BIOS (logo ASUS)? (A=7,N=A)

7. Zavedl se operacni systém? (A=D, N =A)
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Pfiznaky a FeSeni:

A. Pravdépodobné doslo k problému MB, HDD nebo notebooku;
obratte se 0 pomoc na nejblizsi servisni stredisko.

B. Problém byl zplsoben operacnim systémem, zkuste obnovit
systém pomoci oddilu nebo disku DVD se soubory pro obnoveni.

UPOZORNENI: Pfed obnovenim musite zazalohovat viechna
data do jiného umisténi.

C. Doslo k problému s adaptérem; zkontrolujte zapojeni napajeciho
kabelu, v opacném pfipadé pozadejte nejblizsi servisni stfedisko o
vymeénu.

D. Doslo k problému s baterii; zkontrolujte kontakty baterie, v
opacném pripadé pozadejte nejbliZsi servisni stiedisko o opravu.

Problém s hardwarem - Bezdratova karta
Jak Ize zjistit, zda je notebook vybaven bezdratovou kartou?

A. Prejdéte na,Ovladaci panely -> Spravce zafizeni”. Pod
polozkou,,Sitovy adaptér” uvidite, zda je notebook vybaven
kartou WLAN.

Mechanicky problém - ventilator / teplota
Proc je ventildtor neustéle zapnuty a teplota vysoka?

1. Zkontrolujte, zda ventilator funguje, kdyz je teplota procesoru
vysoka a zkontrolujte, zda z hlavniho vétraciho otvoru proudi
vzduch.

2. Pokud je spusténo velké mnozstvi aplikaci (viz hlavni panel),
ukoncete je, aby se snizilo zatizeni systému.

3. Tento problém mohou také zplsobit nékteré viry — vyhledejte je
pomoci antivirového softwaru.

4.  Pokud Zadny z vyse uvedenych krokd nepomohl, zkuste
obnovit systém pomoci oddilu nebo disku DVD se soubory pro
obnoveni.

Pfed obnovenim musite zazdlohovat viechna data do jiného
umisténi.
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{\ Nepfipojujte se k Internetu, dokud nenainstalujete antivirovy
software a internetovou branu firewall na ochranu pied viry.

Problém se softwarem - prilozeny software ASUS

Po zapnuti notebooku se zobrazi zprava, ze pfi otevirani souboru
zasad doslo k chybé.

A. Vyfeste problém novou instalaci nejnovéjsi verze néstroje,,
Power4 Gear”. Tento nastroj je k dispozici na webu spole¢nosti
ASUS.

Neznama pricina - modra obrazovka s bilym textem
Po spusténi pocitace se zobrazi modra obrazovka s bilym textem.

1. Odinstalujte pfidavnou pamét. Pokud byla pfidavna pamét
nainstalovana po zakoupeni pocitace, vypnéte pocitac a
odinstalujte pfidavnou pamét. Po opakovaném spusténi
paméti.

2. Odinstalujte softwarové aplikace. Pokud jste nedavno
nainstalovali softwarové aplikace, pravdépodobné nejsou
kompatibilni s vasim systémem. Pokuste se je odinstalovat v
nouzovém rezimu operacniho systému Windows.

3. Zkontrolujte, zda pocitac neni zavirovan.

Zaktualizujte systém BIOS na nejnovéjsi verzi pomoci nastroje
WINFLASH v operacnim systému Windows nebo nastroje
AFLASH v rezimu DOS. Tyto nastroje a soubory systému BIOS Ize
stahnout z webu spole¢nosti ASUS.

{\ VAROVANI: Béhem ukladani aktualizace systému BIOS do paméti
flash nesmi dojit k preruseni napajeni notebooku.

Notebook - uzivatelskd prirucka P-13



P-14

5.

6.

Pokud problém nelze vyresit, pomoci procesu obnoveni znovu
nainstalujte cely operacni systém.

UPOZORNENI: Pfed obnovenim musite zazalohovat viechna
data do jiného umisténi.

POZOR: Nepfipojujte se k Internetu, dokud nenainstalujete
antivirovy software a internetovou branu firewall na ochranu
pred viry.

Update” a, ATKACPI” tak, aby mohla byt rozpoznana hardwarova

@ POZNAMKA: NejdFive je tfeba nainstalovat ovladace ,Intel INF
zarizeni.

Pokud problém stale pretrvavd, pozadejte o pomoc technického
pracovnika nejblizsiho servisniho stiediska.
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Problém se softwarem - BIOS
Aktualizovani systému BIOS.

1. Ovéfte pfesny model notebooku, stdhnéte nejnovéjsi soubor
BIOS pro vas model z webu spolecnosti ASUS a ulozte jej na disk
Flash.

Pripojte disk Flash k notebooku a zapnéte napajeni notebooku.

MUzete pouzit funkci,Start Easy Flash” na strance Upfesnit
nastroje pro nastaveni systému BIOS. Postupujte podle
zobrazenych pokynd.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc

Advanced Boot  Security

Press ENTER to run the utility

ASUS FancyStart [Disabled] to select and update BIOS.
POST Logo Type [Static]

Play POST Sound [No]

Speaker Volume 4]

ASUS EASY OVER-CLOCK [Turbo]

Internal Pointing Device [Enabled]

SVM Mode [Enabled]

Legacy USB Support [Enabled]

= 4. Select Screen

t4:. Select Item

Enter: Select

+/—: Change Opt.

F1:  General Help

F9:  Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

» SATA Configuration

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc

4. Vyhledejte nejaktudlnéjsi soubor BIOS a za¢néte aktualizovat
(pfepisovat) systém BIOS.

ASUS Tek. Easy Flash Utility
FLASH TYPE: Generic Flash Type

Current Platform New Platform
Platform: N55 Platform: Unkown
Version: 200 Version Unkown
Build Date: Mar 6 2011 Build Date: Unkown

[«==]: Switch [t}]: Choose [q]: Exit

5. Musite aktivovat volbu ,Restore Defaults” (Obnovit vychozi) na
strance Exit (Konec) po aktualizaci (flashovani) programu BIOS.
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Obnova notebooku

Pomoci oddilu pro obnovu

Od(dil pro obnovu rychle obnovi software notebooku do plivodniho
funkéniho stavu. Pred pouzitim oddilu pro obnoveni zkopirujte vase
datové soubory (napiiklad soubory PST aplikace Outlook) na diskety
nebo na sitovou jednotku a zapiste si vlastni nastaveni konfigurace
(napriklad sitova nastaveni).

O oddilu pro obnoveni

Oddil pro obnoveni je prostor na vasem pevném disku, ktery je
vyhrazen pro obnovu operaéniho systému, ovladacud a nastrojq,
které byly nainstalovany do vaseho notebooku pfi vyrobé.

Oddil pro obnoveni byl vytvoren pfi vyrobé a v pfipadé jeho
odstranéni uzivatelem jej
nelze obnovit. Pokud se pfi
obnové setkate s problémy,
navstivte s notebookem
autorizované servisni
stredisko spolecnosti ASUS.

@ UPOZORNENI: Neodstrafiujte oddil s nazvem ,RECOVERY*

Pouzivani oddilu pro obnoveni:

Béhem spousténi stisknéte klavesu [F9].

2. Stisknutim klavesy [Enter] vyberte polozku Instalace Windows
[EMS povoleno].

3. Vyberte jazyk, ktery chcete obnovit, a klepnéte na tlacitko Dalsi.

Prectéte si obrazovku,ASUS Preload Wizard” a klepnéte na
tlacitko DalSsi.

5. Vyberte volbu oddilu a klepnéte na tlacitko Dalsi. Volby oddilu:
Obnovit Windows pouze do prvniho oddilu.

Tato moznost odstrani pouze prvni oddil, umozni vam zachovat
ostatni oddily a vytvori novy systémovy oddil jako jednotku,,C"

Obnovit Windows na cely pevny disk.

Tato moznost odstrani z vaseho pevného disku viechny oddily a
vytvofi novy systémovy oddil jako jednotku ,C".
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Obnovit Windows na cely pevny disk se 2 oddily.

Tato moznost odstrani z vaseho pevného disku vsechny oddily a
vytvofi dva nové oddily,C" (40 %) a,,D" (60 %).

Pfi obnovovani postupujte podle zobrazenych pokyn(.

@ Aktudlni ovladace a nastroje jsou k dispozici na webu www.asus.

com.

Pouzivani disku DVD pro obnoveni

(u vybranych modeli)
Vytvoreni disku DVD pro obnoveni:

1.

Poklepejte na ikonu Al Recovery Burner na pracovni plose
systému Windows.

Vlozte prazdny

1 AlRecovery Burner

za pl sovatel ny Predictably, three blank writable DVDs ars nesded to creats the recovery DVD.
. b / DVD Writer: HL-DT-ST DVDRAM GSA-TSON -
disk DVD do =
. 7 . 3
optické jednotky .I
Start

a klepnutim na : L
Start zahajte vytvoreni nového disku DVD pro obnoveni.
Dokoncete vytvoreni disku DVD pro obnoveni podle
zobrazenych pokynd.

@ Pfipravte si dostate¢né mnozstvi prazdnych zapisovatelnych

diskt DVD podle pokyn( pro vytvoreni DVD pro obnoveni.

odinstalujte volitelny externi pevny disk. Podle spole¢nosti
Microsoft muUzete ztratit dlleZita data v pfipadé nastaveni
operac¢niho systému Windows na nespravném pevném disku
nebo v piipadé zformatovani nespravného oddilu disku.

@ DULEZITE! Pred provedenim obnoveni systému notebooku
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Pouzivani disku DVD pro obnoveni:

1. Vlozte disk DVD pro obnoveni do optické jednotky (notebook
musi byt zapnuty).

2. Restartujte notebook, béhem spousténi stisknéte kldvesu <Esc>,
pomoci tlacitka se Sipkou dolt vyberte optickou jednotku (mUze
byt oznacena,CD/DVD”) a stisknutim klavesy <Enter> spustte
systém z disku DVD pro obnoveni.

3. Vybérem OK spustte obnoveni obrazu.
Vybérem OK potvrdte obnoveni systému.

Pfi obnoveni bude pfepséan vas pevny disk. Pfed obnovenim
systému nezapomente zazalohovat veskera dllezita data.

5.  Dokoncete obnoveni podle zobrazenych pokyn(.

VAROVANI: BEhem procesu obnovovéni nevyjimejte disk DVD
pro obnoveni (pokud k tomu nebudete vyzvéni) nebo budou
vase oddily nepouzitelné.

adaptér k notebooku. Nestabilni napajeni mize zpUsobit selhani
obnoveni.

Aktudlni ovladace a nastroje jsou k dispozici na webu www.asus.
com.

@ Pfi provadéni obnoveni systému nezapomente pfipojit napéjeci
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Informace o mechanice DVD-ROM

Notebook se volitelné dodédva s mechanikou DVD-ROM nebo CD-
ROM. Pro sledovani tituld na DVD je nutné nainstalovat vlastni
software pro DVD prohlizec. S timto notebookem je mozné
doplrikové zakoupeni software pro DVD prohlize¢. Mechanika DVD-
ROM umoznuje pouzivat jak CD, tak DVD.

Informace o mistnim prehravani

Prehravéni filmd na DVD vyzaduje dekddovani videa ve formatu
MPEG2, zvuku ve formatu AC3 a obsahu chranéného CSS. CSS (obcas
oznacovany jako hlida¢ kopirovani) je pojmenovani schématu pro
ochranu obsahu pfijatého ve filmovém priimyslu, aby se vyslo vstfic
ochrané proti nelegalni duplikaci obsahu.

Prestoze existuje mnoho pravidel pro licencovani CSS,
nejdudlezitéjsim z nich je omezeni prehravani regionalné
prizplisobeného obsahu. Aby bylo mozné sjednotit vydavani filmad
podle zemépisnych oblasti, filmové tituly se na DVD vydavaji vzdy
podle oblasti definovanych nize v Useku,,Definovani region".
Zakony na ochranu autorskych prav vyzaduji omezeni viech filmu
na DVD vzdy pro urcity region (obvykle jsou kédovany podle
prodejniho regionu). Zatimco obsah na DVD muize byt vydan pro
vice regionll soucasné, pravidla tvorby CSS vyzaduiji, aby byl kazdy
systém pro piehravani obsahu s kddovanim CSS schopny pracovat s
kédovanim pouze pro jeden region.

V softwarovém prohlize¢i DVD je mozné pétkrat zménit
nastaveni regionu, poté bude prehravat pouze takové filmy na
DVD, jez se shoduji s nastavenim posledniho regionu. U dalsi
zmény kdédu regionu bude tfeba provést nové tovarni nastaveni,
na néz se nevztahuje zaruka. V pfipadé nového tovarniho
nastaveni, hradi dodéani a naklady na préci uZivatel.
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Definovani regiont

Region 1
Kanada, USA a teritoria USA

Region 2

Ceska republika, Egypt, Finsko, Francie, Irék, Iran, Irsko, Island, Italie,
Japonsko, Jihoafricka republika, Madarsko, Némecko, Nizozemi,
Norsko, Polsko, Portugalsko, Recko, Saudské Arabie, Skotsko,
Slovensko, Spojené krélovstvi, staty byvalé Jugoslavie, staty v Zalivu,
Syrie, Spanélsko, Svédsko, Svycarsko, Turecko

Region 3
Barma, Indonésie, Jizni Korea, Malajsie, Filipiny, Singapur, Tchaj-wan,
Thajsko, Vietnam

Region 4
Australie, Jizni Amerika, Karibska oblast (kromé teritorii USA), Novy
Zéland, ostrovy Pacifiku, Stredni Amerika

Region 5
CIS, Indie, Pakistan, zbytek Afriky, Rusko, Severni Korea

Region 6
Cina
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Informace fadic¢e Blu-ray ROM (u vybranych
modeli)

Vymezeni regionu

Region A

zemé Severni, Stfedni a Jizni Ameriky a jejich teritoria; Tchajwan,
Hong Kong, Macao, Japonsko, Korea (Jizni a Severni), jihovychodni
asijské zemé a jejich teritoria.

Region B
Evropské, africké a jihozdpadni asijské zemé v¢. jejich teritorif;
Australie a Novy Zéland.

Region C
Zemé stfedni, jizni, zdpadni Evropy V¢. jejich teritorii; Cina a
Mongolsko.

@ Vice informaci naleznete na webovych strankach www.blu-
raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.html
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Slucitelnost interniho modemu

Tento notebook s internim modemem vyhovuje JATE (Japonsko), FCC
(USA, Kanada, Korea, Tchaj-wan) a CTR21. Interni modem byl schvélen
podle rozhodnuti Rady 98/482/EC pro celoevropské jednoterminalové
pfipojeni k vefejné telefonni siti. Ale vzhledem k rozdillm mezi
jednotlivymi vefejnymi telefonnimi sitémi v rliznych zemich
neposkytuje toto schvaleni bezpodmineéné ujisténi uspésné funkce
na kazdém koncovém bodé vefejné telefonnisité.V pfipadé problému
byste méli nejprve kontaktovat vaseho dodavatele vybaveni.

Prehled

4. srpna 1998 bylo v Oficidlnim zpravodaji EC zvefejnéno rozhodnuti
Rady Evropy o CTR 21.CTR 21 plati pro veskera terminalova nehlasova
zafizeni s tonovym vytacenim, kterd se maji pfipojit k analogové
vefejné telefonni siti.

CTR 21 (Spole¢né technické predpisy) pro pfipojovaci poZzadavky na
pripojeni k analogové verejné telefonni siti termindlovych zafizeni
(kromé terminélovych zafizeni podporujicich hlasovou telefonii),
u kterych je sitové adresovani, pokud je poskytovano, realizovano
dvouténovou vicefrekvencni signalizaci.

Prohlaseni o sitové kompatibilité

Prohlaseni, které vyrobce ucini k upozornénému orgénu a dodavateli:
JToto prohlaseni bude oznacovatssité, pro které je toto zafizeni navrzeno
ke spolupraci, a vSechny upozornéné sité, se kterymi miize mit toto
zarizeni problémy spolupracovat.”
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Prohlaseni o sitové kompatibilité

Prohlaseni, které vyrobce ucini k uzivateli: ,Toto prohlaseni bude
oznacovat sité, pro které je toto zafizeni navrzeno ke spolupraci, a
véechny upozornéné sité, se kterymi miize mit toto zafizeni problémy
spolupracovat. Vyrobce rovnéz pfipoji prohlaseni, aby vyjasnil, kde
sitova kompatibilita zavisi na nastaveni fyzické a softwarové vrstvy.
Také poradi uzivateli, aby kontaktoval dodavatele, pokud je Zddouci
pouzivat zafizeni na jiné siti.’

Prozatim Upozornény organ CETECOM vydal nékolik celoevropskych
schvaleni pomoci CTR 21. Vysledkem jsou prvni evropské modemy,
které nevyzaduji zakonna schvéleni pro kazdy jednotlivy evropsky
stat.

Nehlasové zafizeni

Zaznamniky a hlasité telefony mohou byt takto schvaleny, a také
modemy, faxy, zafizeni pro automatické vytaceni a poplasné systémy.
Zafizeni, u kterého je kvalita feci po celé trase upravena nafizenimi
(napf. rucni telefony a v nékterych statech i bezdratové telefony) jsou
vyloucena.
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Tato tabulka ukazuje staty, které uz pouzivaji normu CTR

21.

Zemé

Rakousko'
Belgie

Ceska republika
Dénsko'
Finsko

Franci
Némecko
Recko
Madarsko
Island

Irsko

Italie

Izrael
Lichtenstejnsko
Lucembursko
Nizozemsko'
Norsko
Polsko
Portugalsko
Spanélsko
Svédsko
Svycarsko

Velka Britanie

Aplikovano
Ano

Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Nerozhodnuto
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano

Ano

Testuje se
Ne

Ne
Nevztahuje se
Ano

Ne

Ne

Ne

Ne
Nevztahuje se
Ne

Ne
Nerozhodnuto
Ne

Ne

Ne

Ano

Ne
Nevztahuje se
Nevztahuje se
Nevztahuje se
Ne

Ne

Ne
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Tyto informace byly zkopirovéany z CETECOM a dodavédme je bez zaruky.
Aktualizace této tabulky najdete na adrese http://www.cetecom.de/
technologies/ctr_21.html

1 Nérodni pozadavky se uplatni jen pokud mize zafizeni pouzivat
pulsni vytaceni (vyrobci mohou v uzivatelském ndvodu uvést, ze
zafizeni ma podporovat jen ténové vytaceni DTMF, a dalsi testy by
pak byly zbytec¢né).

V Nizozemi jsou nutné dalsi testy pro sériové pfipojeni a identifikaci
volajiciho.
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Deklarace a prohlaseni o bezpecnosti

Prohlaseni Federalni komise pro komunikaci

Toto zafizeni je v souladu s pravidly FCC, ¢ast 15. Pro provoz musi splfiovat
tyto dvé podminky:

«  Zafizeni nesmi byt zdrojem Skodlivého ruseni.

«  Zafizeni musi byt schopno akceptovat jakékoli ruseni, véetné
takového, které muze zpUsobit nezadouci ¢innost.

Toto zafizeni bylo testovano a bylo zjisténo, ze odpovidd omezenim pro
digitalni zafizeni tfidy B podle &asti 15 predpist Federalni komise pro
komunikaci (FCC). Tato omezeni jsou stanovena tak, aby poskytovala
odpovidajici ochranu pred skodlivym rusenim v pfipadé, ze je zafizeni
pouzivano v obydlené oblasti. Toto zafizeni generuje, pouzivd a mlize
vyzafovat energii radiovych frekvenci a pokud neni nainstalovano a
pouzivano v souladu s ndvodem k obsluze, mize zpUlsobovat rusivou
interferenci radiovych komunikaci. Pfesto vsak neni zaruceno, ze k ruseni
na urcitych mistech nedojde. Pokud je pfi vypnuti a zapnuti evidentni, ze
zafizenizplsobuje nezaddouci rudeni pfijmu rozhlasového nebo televizniho
vysilani, doporucujeme uzivateli, aby se pokusil toto ruseni odstranit
nékterym z néasledujicich opatrent:

«  Presmérovat nebo premistit pfijimaci anténu.

«  Zvétsit vzdalenost mezi danym zafizenim a pfijimacem.

«  Pripojit dané zafizeni do zasuvky na jiném obvodu, nez do
kterého je zapojen pfijimac.

«  Obratit se s Zddosti 0 pomoc na prodejce nebo radio/TV
technika.

V souladu s pozadavky FCC ohledné emisnich limitd a rovnéz

@ jako prevence proti nezadoucimu ruseni pfijmu radiového
nebo televizniho signalu je uziti stinéného napajeciho kabelu
povinné. Je povoleno pouzivat pouze dodany napajeci kabel.
P¥i pfipojeni vstupnich a vystupnich zafizeni se pouzivaji
pouze stinéné kabely. Upozorfiujeme na skutecnost, ze
zmény a modifikace, jez nebyly vyslovné schvaleny stranou
zodpovidajici za shodu, mohou vést ke ztraté vaseho
opravnéni k pouzivani tohoto zafizeni.
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(Pretisténo ze Sbirky federalnich smérnic #47, ¢ast 15.193, 1993.
Washington DC: Kancelaf Federalniho registru, Administrace
narodnich archivi a zdznam{, Tiskova kancelar vlady USA.)

Prohlaseni FCC o nebezpeci vystaveni radiovym
frekvencim (RF)

@ Zmény a modifikace, jeZ nebyly vyslovné schvaleny stranou
zodpovidajici za shodu, mohou vést ke ztraté opravnéni
uzivatele k pouzivani tohoto zafizeni.,ASUS prohlasuje, Ze toto
zafizeni je uvedenym firmware, které proslo zkouskami v USA,
limitovano pro pouziti na kanalech 1 az 11 na frekvenci 2,4 GHz”

Toto zafizeni vyhovuje limitlim FCC pro vystaveni vyzafovani
stanovenym pro nefizené prostfedi. Abyste vyhovéli pozadavkim
FCC pro vystaveni radiovym frekvencim, vyhnéte se pfimému
kontaktu s vysilaci anténou béhem prenosu dat. Koncovi uzZivatelé
museji dodrzovat specifické provozni pokyny, aby vyhovéli
pozadavklm pro vystaveni radiovym frekvencim.

Prohlaseni o shodé

(Smérnice R&TTE 1995/5/EC)

Nasledujici polozky byly dokonéeny a jsou povazovény za relevantni
a dostatecné:

«  Zakladni pozadavky uvedené v [¢lanek 3]

«  Pozadavky na ochranu zdravi a bezpeénost uvedené v [¢lanek
3.1a]

«  Testy elektrické bezpecnosti podle [EN 60950]

«  Pozadavky na ochranu v souvislosti s elektromagnetickou
kompatibilitou podle [¢lanek 3.1b]

«  Testy elektromagnetické kompatibility v [EN 301 489-1] a [EN
301 489-17]

«  Efektivni vyuzivani radiového spektra uvedené v [¢lanek 3.2]
«  Rady radiovych testd v souladu s [EN 300 328-2]
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Varovna znacka CE

g

Symbol CE pro zafizeni bez bezdratové mistni sité LAN/Blue-
tooth

Dodand verze tohoto zafizeni vyhovuje smérnicim EEC 2004/108/
EC,Elektromagnetickd kompatibilita“ a 2006/95/EC,Smérnice pro
slaboprouda zafizeni".

q30,

Symbol CE pro zafizeni s bezdratovou mistni siti LAN/Blue-
tooth

Toto zafizeni vyhovuje pozadavkim smérnice 1999/5/EC Evropského
parlamentu a komise ze dne 9. bfezna 1999 o radiovych a
telekomunikacnich zafizenich a o vzajemném uznavani jejich shody.

Prohlaseni IC o vystaveni radiaci pro Kanadu

Toto zafizeni je v souladu s limity IC pro vystaveni radiaci
stanovenymi pro nekontrolované prostredi. Aby byl zachovén soulad
s pozadavky IC v souvislosti s nebezpecim RF, vyhnéte se pfimému
kontaktu s vysilaci anténou béhem prenosu. Koncovi uzivatelé jsou
povinni dbat zvlastnich provoznich pokynu tak, aby nedochazelo k
nadmérnému vystavovani RF.

Provoz musi spliiovat tyto dvé podminky:

«  Zafizeni nesmi byt zdrojem ruseni a

«  Zafizeni musi byt schopno akceptovat jakékoli ruseni, véetné
takového, které muze zpUsobit jeho nezadouci ¢innost.
Aby se predeslo radiovému ruseni frekvenci licencovanych
poskytovatell sluzeb (napf. sdruzené kanaly mobilnich satelitnich
systému), je toto zafizeni ureno k pouziti ve vnitfnich prostorach
a mimo oblast oken, aby se maximalizovalo stinéni. Zafizeni (nebo
jeho vysilaci anténa) instalované ve venkovnim prostredi podléha
udéleni licence.
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Bezdratovy provozni kanal pro riizné domény

S. Amerika 2,412-2.462 GHz Kanal 01 az 11
Japonsko 2,412-2.484 GHz Kandl 01 az 14
Evropa ETSI 2,412-2,472 GHz Kandl 01 az 13

Francouzska pasma s omezenymi bezdratovymi
frekvencemi

Nékteré oblasti ve Francii maji omezené frekvencni pasmo. Nejvétsi
povoleny interiérovy vykon:

10mW pro celé pasmo 2,4 GHz (2400 MHz-2483,5 MHz)
100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz

@ Kanaly 10 aZ 13 vcetné funguiji v pdsmu 2446,6 MHz az 2483,5 MHz.

Existuje nékolik moznosti pro pouziti venku: Na soukromém pozemku
nebo na soukromém pozemku verfejnych organizaci je k pouziti nutny
predchozi souhlas ministerstva obrany, s maximalnim povolenym
vykonem 100mW v pasmu 2446,5-2483,5 MHz. Venkovni pouziti na
verejném pozemku neni povoleno.

V nize uvedenych krajich pro celé pasmo 2,4 GHz:
Maximalni povoleny vykon v interiéru je 100 mW
Maximalni povoleny vykon v exteriéru je 10 mW

Kraje, ve kterych je povoleno pouziti pdsma 2400 - 2483,5 MHz s EIRP
méné nez 100 mW v interiéru a méné nez 10 mW v exteriéru:

01 Ain 02 Aisne 03 Allier

05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariege

11 Aude 12 Aveyron 16 Charente
24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire
41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche

55 Meuse 58 Nievre 59 Nord
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60 Oise 61 Orne

63 Puy du Déme 64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin

68 Haut Rhin 70 Haute Sadne

71 Sabne et Loire 75 Paris

82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse

88 Vosges 89 Yonne

90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne

Tento pozadavek se pravdépodobné postupné zméni, takZze budete
moci svoji kartu pro bezdratovou lokalni sit pouzivat na vice mistech
ve Francii. Zkontrolujte tyto informace u ART (http://www.arcep.fr).

@ Vase WLAN karta vysila méné nez 100 mW, ale vice nez 10 mW.
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Poznamky k bezpecnosti UL

U telekomunikacnich zafizeni (telefony) UL 1459 pozaduje, aby bylo
zafizeni elektricky propojeno s telekomunikaéni siti s uzemnénym
provoznim napétim, jez ve Spicce nepresahuje 200V a v kombinaci
Spicka - Spicka 300V a 1V rms a aby bylo instalovano nebo
pouzivano v souladu s Narodnim pfepisem o elektrickém proudu
(NFPA 70).

Pfi pouzivani modemu spolu s notebookem je vzdy nutné dbat na
zakladni bezpecnostni opatteni, aby se snizilo nebezpeti pozaru,
elektrického $oku a zranéni osob; k opatfenim patti:

+  Nepouzivejte notebook v blizkosti vody, napf. blizko vany,
umyvadla, dfezu nebo nadoby na pradlo, ve vlhkém suterénu
nebo pobliz bazénu.

«  Nepouzivejte notebook béhem boufiky s elektrickymi vyboji.
Existuje nebezpeci elektrického Soku z osvétleni.

«  Nepouzivejte notebook pobliz oblasti s unikajicim plynem.

Jako zdroje napdjeni vyrobku pozaduje UL 1642 pouzivat kryci

primarni (jednorazové) a sekundarni (nabijeci) lithiové baterie.

Tyto baterie obsahuji kovové lithium nebo lithiovou pfimés nebo

lithiové ionty a mohou byt tvofeny bud' jednou, dvéma nebo vice

elektrochemickymi burikami, které jsou propojeny sériové, paralelnég,

nebo obéma zpusoby a prevadéji chemickou energii na energii

elektrickou pomoci nevratné nebo vratné chemické reakce.

«  Neodhazujte bateriovou sadu notebooku do ohné, muze dojit k
explozi. S Zadosti o informace o zvlastnim odstranéni baterii se
obratte na mistni spravni organy, snizi se tim riziko Urazu osob
zpUsobené pozarem nebo explozi.

«  Nepouzivejte napajeci adaptéry nebo baterie jinych zafizeni,
snizi se tim riziko Urazu osob zpUsobené pozarem nebo explozi.
Pouzivejte pouze napajeci adaptéry schvalené UL nebo baterie
dodané vyrobcem, resp. autorizovanym prodejcem.
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Pozadavek na elektrickou bezpecnost

U vyrobkd s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotnosti vyssi
nez 3 kg je nutné pouzivat schvalené napajeci kabely vétsi nebo
rovné: HO5VV-F, 3 G, 0,75 mm?” nebo HO5VV-F, 2 G, 0,75mm”,

Poznamky k TV tuneru (u vybranych modelti)
Poznamka pro technika provadéjiciho instalaci systému CATV -
Kabelova pfipojka musi byt uzemnéna (ukostfend) v souladu s ¢asti
ANSI/NFPA 70 smérnice NEC (National Electrical Code), konkrétné s
Oddilem 820.93, Uzemnéni vnéjsiho vodivého stinéni koaxialniho
kabelu - instalace musi obsahovat pfipojeni stinéni koaxialniho
kabelu k uzemnéni na vstupu do budovy.

REACH

V rdmci shody s regulatorni platformou REACH (Registration,
Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (registrace,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek)) byl
zvefejnén seznam chemickych latek pfitomnych v nasich produktech
na webu ASUS REACH na adrese
http://csr.asus.com/english/REACH.htm.
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Severska opatieni pro lithium (pro baterie
lithium-ion)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in
modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o
equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie
nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemaf3en Austausch der
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller

empfohlenem dhnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien
nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering.
Udskiftning ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér
det brugte batteri tilbage til leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjahtdd, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita
kaytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il'y a danger d’explosion s'il y a remplacement incorrect
de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére
type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions
du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

L DAOFEAIL, BROTICRY £T, KBGEFEHRTHES. Es
WHEEINDbDEM > TR, BEF ORI > TR L TFIW,
(Japanese)

BHUMAHWE! NMpu 3ameHe akkyMynaTopa Ha akKymMynaTop MHOro
TUMA BO3MOXHO ero BO3ropaHue. YTunnsnpymTe akkyMynaTop B
COOTBETCTBUM C UHCTPYKLMAMUK Npoun3soauTens. (Russian)
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Bezpecnostni informace o optické mechanice

Bezpecnostni informace o laseru

Interni nebo externi optické mechaniky prodavané s timto
notebookem obsahuji LASEROVY VYROBEK TRIDY 1. Laserové tfidy je
mozné nalézt v glosafi na konci této uzivatelské pfirucky.

VAROVANI: Provadéni Gprav nebo ¢innosti, které nejsou

@ specifikovany v uzivatelské ptirucce, mize vést k nebezpe¢nému
vystaveni plsobeni laseru. Nepokousejte se rozebirat optickou
mechaniku. V zéjmu vlastni bezpecnosti se s opravou optické
mechaniky obratte na odborny servis.

Varovny servisni stitek

UPOZORNENI: PRI OTEVRENI DOCHAZI K NEVIDITELNEMU
LASEROVEMU VYZAROVANI. NEDIVEJTE SE DO PAPRSKU ANI S|
JEJ PRIMO NEPROHLIZEJTE OPTICKYMI NASTROJI.

Smérnice CDRH

2.srpna 1976 zavedlo Centrum pro zafizeni a radiologické zdravi
(CDRH) spadajici pod Spravu potravin a lé¢iv USA smérnice v
souvislosti s laserovymi vyrobky. Tyto plati pro laserové vyrobky
vyrobené od 1. srpna 1976. U vyrobkd prodavanych ve Spojenych
statech je shoda povinnosti.

VAROVANI: Pouzivani ovladacich prvki nebo upravy resp.

& vykondvani ¢innosti nespecifikovanych zde nebo v instala¢nim
pravodci laserového zafizeni mohou vést k nebezpe¢nému
vystaveni radiaci.
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Poznamka k vyrobkiim Macrovision Corporation

Tento vyrobek je vybaven technologii chrdnénou autorskym pravem,
kterd je zabezpecena pravnim narokem na urcité patenty zapsané

v USA a dalsi prava spojend s dusevnim vlastnictvim vlastnéna
korporaci Macrovision a dal3imi. K pouzivani této technologie
chranéné autorskym pravem je nutny souhlas korporace Macrovision
a ten je ur€en pouze pro domaci pouziti a jina pouziti s limitovanym
poctem opakovani, paklize korporace Macrovision nevydala jiné
povoleni. Zpétné inzenyrstvi nebo demontovani je zakazano.
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Schvaleni CTR 21
(pro notebook s integrovanym modemem)

Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

»Udstyret er i henhold til Radets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet pa de
offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. Pi grund af forskelle mellem de offentlige
telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret
kan fungere korrekt pd samtlige nettermineringspunkter pa de offentlige telefonnet.

I tilfelde af problemer bor De i forste omgang henvende Dem til leverandoren af udstyret.«

»Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese
aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN).
Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN’s in de verschillende landen, biedt deze goed-
keuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk
PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”.

‘The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European
single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to
differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of
itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination
point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

"T4mai laite on hyviksytty neuvoston péitoksen 98/482/EY mukaisesti liitettaviksi yksittiisena laitteena
yleiseen kytkentiiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jasenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentaisten
puhelinverkkojen vililli on kuitenkin eroja, joten hyviksyntid ei sellaisenaan takaa hairi6tonti
toimintaa kaikkien yleisten kytkentiisten puhelinverkkojen liityntapisteissa.

Ongelmien ilmetessi ottakaa viipymitti yhteytti laitteen toimittajaan.”

«Cet équipement a recu I'agrément, conformément 2 la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la
connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics cc és (RTPC).
Toutefois, comme il existe des différences d’'un pays a l'autre entre les RTPC, I'agrément en soi ne
constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal a chaque point de terminaison du

réseau RTPC.

En cas de probléme, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

»Dieses Gerit wurde gemifl der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als
einzelne Endeinrichtung an das offentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den
6ffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung
an sich jedoch keine unbedingte Gewihr fir einen erfolgreichen Betrieb des Gerits an jedem
Netzabschlupunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunichst an ihren Fachhindler wenden.”

«O glomhopog Exer eykptdel Yoo TaveLpONOIKT GOVIEST UELOVOUEOD TEPUATIKOD [E TO dMUOGLO
TAePOVIKO BikTvo petayeyng (PSTN), ovueove ue vy anoeaon 98/482/EK tov Zvpbovriov: wotdoo,
enedn vrdpyovy drapopés petald Tev empépovg PSTN nov mapéyovial ot S1Gpopeg xdpeg, 1 £ykpion dev
mapéxel 0@’ southg avemevraktn efaopdhion emtuyolg Aettovpyiog oe kdde omueio omdAnéng Tou
Siktbov PSTN.

Eav avakiyovy mpoBiiuate, Yo mpénet kat apyds va anevdivveste atov mpoundenti tov efomiouol
oG

«La presente apparecchiatura terminale ¢ stata approvata in conformita della decisione 98/482/CE del
Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa
delle differenze tra le reti dei differenti paesi, I'approvazione non garantisce perd di per sé il
funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

«Este equipamento foi aprovado para ligagio pan-europeia de um tnico terminal a rede telefénica
piblica comutada (RTPC) nos termos da Decisdo 98/482/CE. No entanto, devido as diferencas
existentes entre as RTPC dos diversos paises, a aprovacdo ndo garante incondicionalmente, por si s6,
um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do
equipamento.»
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Spanish «Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decision 98/482/CE del Consejo para la
conexién paneuropea de un terminal simple a la red telefénica publica conmutada (RTPC). No
obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes paises, la
homologacién no constituye por si sola una garantia incondicional de funcionamiento satisfactorio en
todos los puntos de terminaciéon de la red de una RTPC.

En caso de surgir algtin problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del
equipo.».

Swedish “Utrustningen har godkints i enlighet med ridets beslut 98/482/EG for alleuropeisk anslutning som
enskild terminal till det allmant tillgingliga kopplade telenitet (PSTN). Pa grund av de skillnader som
finns mellan telenitet i olika linder utgér godkidnnandet emellertid inte i sig sjilvt en absolut garanti
for att utrustningen kommer att fungera tillfredsstillande vid varje telenitsanslutningspunkt.

Om problem uppstir bér ni i forsta hand kontakta leverantdren av utrustningen.”
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Ekologicky stitek Evropské Unie

Tento notebook byl ocenén stitkem s kvétem EU, coZ znamena, ze
tento produkt ma nasledujici vlastnosti:

1. Snizena spotfeba energie béhem pouzivani a v pohotovostnim

rezimu.

Omezené pouziti jedovatych tézkych kovd.

Omezené pouziti latek skodlivych pro zZivotni prostredi a pro
zdravi.

4.  Omezené pourziti pfirodnich zdrojl prostfednictvim podpory
recyklace.

5. Navrzeny pro jednoduché aktualizace a dlouhou zivotnost,
pokud budou pozivany kompatibilni ndhradni dily, jako jsou
baterie, zdroje, kldvesnice, pamét, a jestli je dostupna CD
mechanika nebo DVD mechanika.

o

Omezené vytvareni pevného odpadu prostfednictvim odbéru
pouzitych produktd.

Dalsi informace o stitku s kvétem EU najdete na domovské strance
ekologického stitku Evropské Unie: http://www.ecolabel.eu.

Produkt vyhovujici standardu ENERGY STAR

ENERGY STAR je spole¢ny program americké
Agentury pro ochranu Zivotniho prostfedi a
amerického ministerstva energetiky, ktery ndm
vsem pomaha usetfit a zaroven chranit zivotni
prostfedi diky energeticky uspornym vyrobkim a
postuplm.

ENERGY STAR

VSechny produkty spole¢nosti ASUS oznacené
logem ENERGY STAR vyhovuji standardu ENERGY STAR a funkce
fizeni spotfeby je u nich povolena ve vychozim nastaveni. Podrobné
informace o fizeni spotieby a jeho pfinosu pro zivotni prostredi
najdete na strankach http://www.energy.gov/powermanagement.
Na strankach http://www.energystar.gov déle najdete podrobnosti
o spole¢ném programu ENERGY STAR.
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SpInéni globalnich ekologickych piedpisii a
prohlaseni

Spole¢nost ASUS se fidi principy ekologického navrhu a vyroby
produktl a zajistuje spInéni globalnich ekologickych predpist ve
vsech fazich Zivotniho cyklu produkt ASUS. Spole¢nost ASUS kromé
toho také zverejiuje relevantni informace v souladu s pozadavky
predpisC.

Vice se o povinné zvefejiiovanych informacich dozvite na http://cs.
asus.com/english/Compliance.htm ASUS plni tyto pozadavky:

Prohlaseni o materialech dle japonské normy JIS-C-0950
Evropské predpisy REACH SVHC

Korejské predpisy RoHS

Svycarské energetické piedpisy

Sluzby zpétného odbéru

ASUS provozuje program recyklace a zpétného odbéru zalozené na
nasi snaze maximalné chranit zivotni prostredi. Véfime, Zze pokud
nasim zakaznikim nabidneme moznost zodpovédného odevzdani
produktu, baterii a dal3ich soucasti, véetné obalovych materiald,

.....

svéta najdete na http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
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Informace o autorskych pravech

Zadna ¢ast této prirucky, véetné vyrobk( a softwaru v pfiru¢ce
popsanych, nesmi byt reprodukovana, pfenesena, prepsana, ulozena
v systému pro ukladani dat, ani pfelozena do zddného jazyka v
7adné podobé a Zddnym zplsobem, kromé dokumentace ulozené
kupujicim pro Ucel zdlohovani, bez pisemného souhlasu firmy.
ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS").

ASUS POSKYTUJE TUTO PRIRUCKU “TAK, JAK JE”, BEZ ZARUKY
JAKEHOKOLI DRUHU, AT VYSLOVNE NEBO VYPLYVAJICI, VCETNE,
ALE NIKOLI JEN, PREDPOKLADANYCH ZARUK NEBO PODMINEK
PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URCITY UCEL.V ZADNEM PRIPADE
NEBUDE FIRMA ASUS, JEJi REDITELE, VEDOUCI PRACOVNICI,
ZAMESTNANCI ANI ZASTUPCI ODPOVIDAT ZA ZADNE NEPRIME,
ZVLASTNI, NAHODILE NEBO NASLEDNE SKODY (VCETNE ZA
ZTRATU ZISKU, ZTRATU PODNIKATELSKE PRILEZITOSTI, ZTRATU
POUZITELNOSTI CI ZTRATU DAT, PRERUSENI PODNIKANI A
PODOBNE), | KDYZ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNENA NA MOZNOST
TAKOVYCH SKOD ZPUSOBENYCH JAKOUKOLIV VADOU V TETO
PRIRUCCE NEBO VE VYROBKU.

Viyrobky a ndzvy firem v této pfiru¢ce mohou, ale nemusi byt
obchodnimi zndmkami nebo copyrighty pfislusnych firem, a
pouzivaji se zde pouze pro identifikaci a objasnéni a ve prospéch
jejich majitel(l, bez zdméru poskodit cizi prava.

TECHNICKE UDAJE A INFORMACE OBSAZENE V TETO PRIRUCCE JSOU
POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMENIT
BEZ PREDCHOZIHO UPOZORNENI, A NEMELY BY BYT POVAZOVANY
ZA ZAVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVIDA ZA ZADNE CHYBY A
NEPRESNOSTI, KTERE SE MOHOU OBJEVIT V TETO PRIRUCCE, VCETNE
VYROBKU A SOFTWARU V PRIRUCCE POPSANYCH.

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. VSechna prava vyhrazena.
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Omezeni odpovédnosti

Mohou nastat takové okolnosti, ze v dUsledku selhdni ze strany
firmy ASUS nebo z jiné odpovédnosti budete mit pradvo na nadhradu
$kody od firmy ASUS. V kazdém takovém pfipadé, bez ohledu na
dlivod, pro ktery mate pravo pozadovat nahradu od firmy ASUS,
nebude ASUS odpovidat za vic nez za $kody kvili zranéni (véetné
smrti) a poskozeni nemovitosti a hmotného osobniho majetku;
nebo jakékoliv skutecné a pifimé skody v dlisledki opomenuti nebo
neplnéni zakonnych povinnosti dle této zaruky, az do vyse cenikové
smluvni ceny kazdého vyrobku.

Firma ASUS bude odpovédnd nebo vas odskodni jen za ztratu, Skody
nebo reklamace na zékladé této smlouvy, pfec¢inu nebo poruseni
cizich prav dle této zaruky.

Toto omezeni se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To
je maximum, za které jsou firma ASUS, jeji dodavatelé a vas prodejce
kolektivné odpovédni.

ZA ZADNYCH OKOLNOSTI NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVIDAT

ZA NASLEDUJICI: (1) NAROKY/ZALOBY TRETICH STRAN NA VAS
KVULI ZTRATAM; (2) ZTRATU NEBO POSKOZENI VASICH ZAZNAMU
NEBO DAT (3) ZVLASTNI, NAHODILE NEBO NEPRIME SKODY NEBO
JAKEKOLIV EKONOMICKE NASLEDNE SKODY (VCETNE ZTRATY ZISKU
NEBO USPOR), DOKONCE | KDYZ BY ASUS BYL UPOZORNEN NA
MOZNOST TAKOVYCH SKOD.

Servis a podpora

Navstivte na$ web podporujici vice jazyk( http://support.asus.com
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EC Declarati

We, the undersigned,

on of Conformity

Manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country: TAIWAN

Authorized representative in Europe:

ASUS COMPUTER GmbH

Address, City:

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country:

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

Notebook PC

Model name :

N55S, N5588, PRO5QS, PRO5QS8, X5Q8, X5QS8

conform with the essential requirements of the following directives:

[X12004/108/EC-EMC Directive

XI EN 55022:2006+A1:2007
[XI EN 61000-3-2:2006
[XI EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007

X1999/5/EC-R &TTE Directive

X EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05)
EN 300 440-2 V1.2.1(2008-03)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05)
EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)
EN 301 893 V1.4.1(2007-07)
EN 302 544-3 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001

EN 62311:2008

EN 50385:2002

OXXOXROOOOO

N 301 489-1 V1
N 301 489-3 V1

.8.1(2008-04)
4.1
N 301 489-4 V1.3.1
31
1

E (

E (2002-08)
E (2002-08)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

OO000OXKODO0O0OK| XXX

[X12006/95/EC-LVD Directive

[J EN 60950-1:2006
[XI EN 60950-1:2006+A11:2009

[J EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008

[X2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008
X EN 62301:2005

Regulation (EC) No. 642/2009
[J EN 62301:2005

Regulation (EC) No. 278/2009
XI EN 62301:2005

Ver. 110101

KCE marking

Declaration Date: Jul. 20, 2011
Year to begin affixing CE marking:2011

(EC conformitv markina)

Position: CEO
Name: Jerry Shen
Signature :
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