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1. Kannettavan esittely

Tietoja tasta kdaytt6oppaasta
Varotoimenpiteet siirrettdessa
Kannettavan valmistelu

@f Kannettava tietokone saattaa poiketa tédssé ohjekirjassa olevista kuvista. Se ei tarkoita,
ettd kannettava tietokone olisi virheellinen.

Téassé kasikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kaytetty vain taiteellisiin
tarkoituksiin, eivatka ne ndytd mité todella tuotteessa itsessdéan kaytetaan.
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1 Kannettavan esittely

Tietoja tasta kayttooppaasta

Luet kannettavan kdyttGopasta. Tdémé kdyttéopas antaa tietoja kannettavan
eri osista ja siitd, miten niitd kdytetdan. Seuraavat ovat suurimmat osiot tdsséa
kayttéoppaassa:

1. Kannettavan esittely
Esittelee sinulle kannettavan ja tdmén kayttéoppaan.

2. Osien tunteminen
Antaa sinulle tietoja kannettavan osista.

3. Aloitus
Antaa sinulle tietoja kannettavan kéytté6notosta.

4. Kannettavan kaytt6
Antaa sinulle tietoja kannettavan osien kéytosta.

5. Liitteet
Esittelee sinulle lisdvarusteet ja antaa lisétietoja.

Huomautuksia tasta ohjekirjasta
Joitakin lihavoituja huomautuksia ja varoituksia kdytetddn I&pi tdmén oppaan. Sinun tulisi
tuntea ne, jotta voit suorittaa tietyt toimet turvallisesti ja kokonaan. Néilld huomautuksilla on eri
tarkeysasteet seuraavan kuvauksen mukaisesti:

HUOMAUTUS: Vinkkejé ja tietoja erityistilanteisiin.

VINKKI: Vinkkejé ja hyddyllisté tietoa toimien suorittamiseksi.

TARKEAA! Tirkeai tietoa, jota tulee noudattaa, jotta voidaan vilttya vahingoilta
tiedoille, osille tai henkilGille.

VAROITUS! Térkeda tietoa, jota tulee noudattaa turvallisen kdytén varmistamiseksi.

> Teksti merkkien <> tai [ ] vélissé tarkoittaa ndppaimistén néppdinti; alé kirjoita

merkkejé < > tai [ ] kirjainten liséksi.




Kannettavan esittely 1

Turvallisuusvarotoimenpiteet

Seuraavat turvallisuusvarotoimenpiteet pidentdva kannettavan elinikda. Seuraa kaikkia
varotoimenpiteitd ja ohjeita. Tdman ohjekirjan kuvaamia huoltotoimenpiteita lukuun ottamatta
kaikki huolto tulee jattda pateville huoltaijille.

TARKEAA! Irrota virtajohto ja poista akkupakkaus ennen puhdistusta. Pyyhi
kannettava puhtaalla selluloosasienella tai sdamiskédkankaalla, joka on kostutettu
hankaamattomalla pesuaineella ja muutamalla lampimélla vesipisaralla, ja poista
sitten mahdollisesti jaanyt kosteus kuivalla kankaalla.
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ALA aseta tai pudota esineita
kannettavan pdélle dldka tyénna
sen sisdén vieraita esineita.

ALA aseta epétasaiselle tai
epdvakaalle tyétasolle. Ota
yhteys huoltoon jos kotelo on
vahingoittunut.

ALA paina tai kosketa ALA attista vahvoille magneetti- tai
néyttépaneelia. Al4 aseta yhteen séhkékentille.
sellaisten pienten esineiden
kanssa, jotka voivat naarmuttaa
kannettavaa tai mennd sen
sisddn.

ALA altista nesteille, sateelle

/ tai kosteudelle tai kayta niiden

Iahella ALA kéytd modeemia
ukkosmyrskyn aikana.

ALA atltista likaiselle tai pélyiselle
ympéristdlle. ALA kayta
kaasuvuodon aikana.

ALA pid4 Kannettavan:ta . Akun turvallisuusvaroitus:
sylissasi tai muualla vartalolla, = ALA heitéd akkua tuleen.
koska altistuminen kuumuudelle ﬂ’» ALA aiheuta kosketuspintoihin
voi tuntua epamukavalta tai oikosulkua.

aiheuttaa loukkaantumisen. ALA pura akkua.

LAMPOTILA: T&ta kannettavaa v ) SYOTTONOPEUS: Tarkista

tulisi kéyttdd vain ympaéristéssa, nopeus Kannettavan:n pohjassa

jonka lampdtila on valilld 10°C olevasta kilvestd ja varmista, ettd

(50°F) ja 35°C (95°F). virtasovitin on yhdenmukainen
nopeuden kanssa.

Ala kayté vahingoittuneita Al4 kayta vahvoja liuottimia,

virtajohtoja, lisélaitteita tai muita kuten tinnerid, bentseenia tai

lisdvarusteita. @ muita kemikaaleja pinnalla tai
sen ldhella.

ALA kanna tai peitéd paélle kytkettyd Kannettavan:td materiaaleilla, jotka voivat
estdd ilmanvaihdon (esim. tietokonelaukku).



1 Kannettavan esittely

mahdollistamaan osien kunnollisen uudelleenkdytdn ja kierrdttdmisen. Symboli,
jossa roska-astian paalla on rasti tarkoittaa, etta tuotetta (elektroniikka,

mmmm  ©lektroniikkatarvike ja elohopeaa siséltévéa painikekennoakku) ei saa laittaa
kunnallisjétteisiin. Tarkista alueesi sdhkdlaitteita koskevat jdtemdadraykset.

K ALA heitd Kannettavan:ta kunnalliseen jateséiliéén. Tdma tuote on suunnilteltu

ALA heita akkua talousjatteisiin. Symboli, jossa roskalaatikon paallé on risti,
merkitsee, ettei akkua saa laittaa talousjétteisiin.

== Varotoimenpiteet siirrettdessa

Voit valmistella kannettavan siirtoa varten kytkemaélld sen pois p&4élté ja irrottamalla kaikki
ulkoiset lisélaitteet, jotta liittimet eivét vaurioituisi. Kiintolevyn lukupéa vetaytyy taakse
kun virta on katkaistu, mika estéa kiintolevyn pinnan naarmuuntumisen siirron aikana.
Taman vuoksi kannettavaa ei tulisi siirtdd sen ollessa paélld. Sulje ndyttépaneeli ja varmista,
ettd se on lukittunut kiinni, jotta ndppdimistd ja nayttépaneeli eivat vahingoittuisi.

TARKEAA! Pinnan kiilto himmentyy helposti, jos siité ei pideti oikein huolta. Ole
varovainen, ettet hankaa tai vahingoita kannettavan pintaa kun kuljetat sita.

g Suojaa kannettavasi

Voit ostaa erillisen kantolaukun suojellaksesi laitetta lialta, vedelta, tdrdhdyksilta ja
naarmuuntumiselta.

’Akkujen lataaminen
Jos aiot kdyttda akun virtaa, lataa akku ja mahdolliset lisdakut tdyteen ennen kuin lahdet
pitkélle matkalle. Muista, ettd muuntaja lataa akkuja aina kun se on kytketty tietokoneeseen
ja virtaldhteeseen. Huomaa, ettd akun lataaminen kestda paljon pidempééan kun kannettava
on kéytdssa.

~&- Varotoimenpiteet lentokoneessa

Ota yhteys lentoyhtiéén jos haluat kdyttdd kannettavaasi lentokoneessa. Useimmilla lentoy-
htiGilld on rajoituksia sdhkdlaitteiden kdytéssad. Useimmat lentoyhtiét sallivat sdhkélaitteiden
kdytén vain nousun ja laskeutumisen vélissd, eivét niiden aikana.

TARKEAA! Lentokenttien turvallisuuslaitteet lukeutuvat kolmeen péétyyppiin:
Roéntgenlaitteisiin (kdytetdan liukuhihnalle asetettuihin tavaroihin), magneettitunnis-
timiin (kdytetdén turvatarkastusten lépi kéveleviin ihmisiin) ja magneettisauvoihin
(kasikayttoisia laitteita, joita kdytetaan ihmisiin tai yksittéisiin tavaroihin). Voit ldhet-
tda kannettavasi ja levykkeesi lentokentén réntgenlaitteen lapi. Ei ole kuitenkaan
suositeltavaa, etta ladhetat kannettavasi tai levykkeesi lentokentédn magneettitunnis-
timen lapi tai altistat ne magneettisauvalle.




Kannettavan esittely 1

Kannettavan valmistelu

T&ssé on lyhyet ohjeet kannettavan kaytt6a varten. Voit lukea myéhemmilta sivuilta
tarkempaa tietoa kannettavan kédytdsta.

1. Asenna akku 2. Kytke muuntaja

4 N\ )

. /L J
3. Avaa nayttopaneeli 4. Kytke kannettava paalle
4 N\ N

N\ J — Y,

- — —— - Virtakytkin kdédntdé kannettavan PC:n
TARKEAA! Avattaessa nayttopaneelia PAALLE ja POIS tai panee kannettavan
ei saa pakottaa poytdén tai saranat PC:n Lepotila- tai lepotiloihin.

voivat rikkoutua! Ali koskaan nosta Virtakytkimen todellinen toiminta

kannettavaa nayttopaneelista! voidaan mukauttaa Windows Windows
ohjauspaneeli > Virranhallinta-asetukset >
Jérjestelmaasetukset.
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1 Kannettavan esittely




2. Osien tunteminen

Kannettava:n perustoiminnot

#
A

Kannettava tietokone saattaa poiketa tdssé ohjekirjassa olevista kuvista. Se ei tarkoita,
ettd kannettava tietokone olisi virheellinen.

Tassé késikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kéytetty vain taiteellisiin
tarkoituksiin, eivatka ne ndytd mité todella tuotteessa itsessédan kaytetaan.

11



2 Osien tunteminen

Ylaosa

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

@ Nappaimist6 on erilainen eri alueilla.
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Osien tunteminen 2

Kamera (valituilla malleilla) (=

Sisddnrakennettu kamera mahdollistaa kuvien ottamisen tai videon nauhoittamisen.
Kameraa voidaan kayttdd videoneuvotteluissa ja muissa vuorovaikutteisissa
sovelluksissa.

» Microfoni (sisddnrakennettu)

Sisddnrakennettua mono-mikrofonia voidaan kayttaa videokonferenssiin, déniselostuksiin,
tai yksinkertaisiin audiotallennuksiin.

B

I Nayttopaneeli

Kannettava kdyttdé aktiivimatriisi-TFT-nestekidetekniikkaa, joka tarjoaa loistavan,
tyépoytanaytt6jé vastaavan katselukokemuksen. Toisin kuin ty6pdytanaytét,
nestekidepaneeli ei séteile tai vilku, joten se on mukavampi silmille. Kaytd pehmedé
kangasta ilman kemikaaleja (kdytd puhdasta vetta jos tarpeen) néayttépaneelin
puhdistamiseen.

(H Virtakytkin
Virtakytkin kdantéa kannettavan PC:n PAALLE ja POIS tai panee kannettavan
PC:n sulkeminen- tai lepotiloihin. Virtakytkimen todellinen toiminta voidaan
mukauttaa Windows ohjauspaneelin “Virtavalinnat-kohdassa”.

4

@O Pikanappéaimet

Pikandppédimet mahdollistavat usein kéytettyjen ohjelmien kdynnistdmisen yhdell&d ﬁ\
ndppdimen painalluksella. Tarkempia tietoja kerrotaan osiossa 3. \

Tilaosoittimet (sivulla)
Tilaosoittimet esittavat eri laitteisto-/ohjelmistotiloja. Katso tarkempia tietoja osoittimista osiosta 3. =

(#] Nappédimistos
Néppédimistdssd on tdysikokoiset ndppiimet, joissa on mukava painallussyvyys, sekd

kdmmentuet molemmille kisille. Kaksi Windows -toimintondppéintd on mukana help-
poa Windows -kéyttojirjestelméssd navigointia varten.

[] Kosketuslevy ja -painikkeet

Kosketuslevy ja sen painikkeet ovat ohjauslaite, joka tarjoaa samat toiminnot R’\
kuin tyépdytéhiiri. Ohjelmiston ohjaama vieritystoiminto on kdytéssé sen jélkeen, \
kun mukana tullut kosketuslevyn ohjelmisto on asennettu helppoa Windows- tai
Internet-navigaatiota varten.

() Tilaosoittimet (Edesta)

= Tilaosoittimet esittavét eri laitteisto-/ohjelmistotiloja. Katso tarkempia tietoja osoittimista
osiosta 3. = 13



2 Osien tunteminen

Alapuoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

@ Alapuolen ulkonéké voi vaihdella eri malleissa.

@ Akkuyksikén koko vaihtelee mallista riippuen.

(1) (2] O 6
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VAROITUS! Kaaviossa:n alapuoli voi lammetai erittdin kuumaksi. Késittele Kaaviossa:ta
varovasti, kun se on tai on hiljattain ollut kdytéssa. Lampédtilan kohoaminen latauksen
tai kdytén aikana on normaalia. Ald kéyta laitetta pehmeill alustalla, kuten singyllé
tai sohvalla, koska ilmanvaihtoaukot voivat tukkeutua. ALA PIDA KAAVIOSSA:TA
SYLISSASI TAl MUUALLA VARTALOLLA, KOSKA KUUMUUS VOI AIHEUTTAA HENK-
ILOVAHINKOJA.
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L} Akun lukko - manuaalinen

Osien tunteminen 2

Manuaalista akkulukkoa kdytetdan pitdméaéan akkuyksikké varmistettuna. Siirrd
manuaalinen lukko lukitsemattomaan asentoon laittaaksesi sisdén tai poistaaksesi
akkuyksikén. Siirrd manuaalinen lukko lukittuun asentoon sen jalkeen kun akkuyksikké
on laitettu siséan.

2N

Akku

Akku ladataan automaattisesti kun kannettava on kytkettynd virtaldhteeseen ja se
sdilyttda virran kannettavassa, kun virtajohto ei ole kytkettynd. Tdma mahdollistaa
kayton siirryttdessé paikasta toiseen. Akun kesto maardytyy kdyton ja kannettavan
teknisten tietojen mukaan. Akkua ei saa purkaa, ja se myydéén erillisend yksikkna.

d

O o

Akun lukko - manuaalinen

Manuaalista akkulukkoa kdytetdan pitdméadn akkuyksikké varmistettuna. Siirrd
manuaalinen lukko lukitsemattomaan asentoon laittaaksesi sisdén tai poistaaksesi
akkuyksikén. Siirrd manuaalinen lukko lukittuun asentoon sen jalkeen kun akkuyksikké
on laitettu siséan.

Muistilokero (RAM)

Muistilokero tarjoaa laajennusmahdollisuuden lisdmuistia varten. Lisdmuisti
nostaa ohjelmien suorituskykya vahentadmalla kiintolevyn kayttéa. BIOS tun-
nistaa automaattisesti jarjestelman muistimadaran ja sdatdd CMOS:n vasta-

avasti kdynnistyksen itsetestin aikana. Muistin lisddmisen jélkeen ei ole tar-
vetta laitteiden tai ohjelmistojen asetusten muuttamiselle (mukaan lukien BIOS). Kysy tietoja
kannettavasi muistin pdivityksesta valtuutetusta palvelukeskuksesta tai jalleenmyyijéltd. Osta
laajennusmoduuleita vain tdmdan kannettavan valtuutetuilta myyijiltd, jotta paras mahdollinen

yhteensopivuus ja luotettavuus voitaisiin taata.

(5]

Kiintolevylokero

Kiintolevy on turvattuna lokerossa. Kay valtuutetussa huoltokeskuksessa tai
jdlleenmyyjén luona saadaksesi tietoja kovalevyaseman pdivityksistd kannettavaa
PC-tietokonettasi varten. Osta kovalevyasemat vain tdmdn PC:n valtuutetuilta
jdlleenmyyjiltd taataksesi maksimaalisen yhteensopivuuden ja luotettavuuden.
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2 Knowing the Parts

Vasen puoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

—
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(1] QVirran merkkivalo

Virran merkkivalo syttyy kun kannettava PC on kdynnistetty ja vilkkuu hitaasti kun kannettava
PC on Suspend-to-RAM (Standby) Valmius-tilassa.Merkkivalo on pois pdéaltd kun kannettava
on pois padlta tai levylle tallennetussa tilassa (Horrostila).

A (@ Kensington®-lukkoportti

Kensington®-lukkoportti mahdollistaa sen, ettd kannettava varmistetaan
kéyttamalla Kensington® -yhteensopivia kannettavan turvallisuustuotteita. ‘

Namd turvallisuustuotteet siséltdvat yleenséd metallikaapelin ja lukon,
jotka estavét kannettavan irrottamisen kiintedsta esineestd. Joissakin
turvallisuustuotteissa saattaa myds olla likkeenhavaitsin, joka pdéstdé
hélytysdédnen liikutettaessa.

© 2 Virtaliiténta
Mukana tullut muuntaja muuttaa vaihtovirran tasavirraksi tata liitdntda varten.
Taman liitAnnédn kautta tuotu virta toimittaa virran kannettavalle ja lataa siséista
akkua. Jotta kannettava ja akku vélttyisivét vaurioilta, kéytd aina mukana
tullutta virtamuuntajaa. VAROITUS: SAATTAA KUUMETA KAYTETTAESSA.
ALA PEITA SOVITINTA ALAKA PIDA SITA VARTALOSI LAHELLA.

(4) limaventtiilit

Tuuletusaukot paéstéavét kylméaa ilmaa kannettavan tietokoneen sisélle ja ldmmint4 ilmaa siitd
ulos.

@ TARKEAA! Varmista, ettd paperi, kirjat, kankaat, kaapelit tai muut esineet
eivat tuki yhtdan tuuletusaukkoa tai muuten tietokone voi ylikuumentua.

® ONayttoldhtd
15-pinninen D-sub -nayttéportti tukee tavallisia VGA-yhteensopivia laitteita, kuten
ndytt6a tai projektoria, ja mahdollistaa katselun suuremmalta ulkoiselta ndytélta.

16




Osien tunteminen 2

® = Verkkoportti —

RJ-45-verkkoportti, jossa on kahdeksan pinnid, on suurempi kuin RJ-11-
modeemiportti ja se tukee tavallista Ethernet-kaapeliyhteytta [dhiverkkoon.
Sisdanrakennettu liitdntd mahdollistaa kdtevan kdytdn ilman lisdadaptereita.

@ Hom HDMI-portti (tietyissd malleissa)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (High-Definition Multimedia
Interface, terdvépiirtomultimedialiitdntd) on pakkaamaton, tdysin digitaalinen
audio/videoliitdntd minka tahansa audio/videoldhteen, kuten digiboksin,
DVD-soittimen tai A/V-vastaanottimen ja audio- ja/tai videolaitteen, kuten
digitaalisen television (DTV), vdlilld. Tukee tavallista, parannettua ja
terdvépiirtokuvaa sekd monikanavaista digitaalista audiota yhdell4 johdolla.
Se kuljettaa kaikkia ATSC HDTYV -standardeja ja tukee 8-kanavaista
digitaalista 44nté kaistanleveyden riittdessa tuleviin parannuksiin tai vaatimuksiin.

(3 ExpressCard-korttipaikka

Kéytettdvissd on yksi 26-nastainen ExpressCard-aukko, joka tukee yhtd ExpressCard/34mm
-laajennuskorttia. Tdma uusi liitdntd on nopeampi kdyttdmalla sarjavayldd,joka tukee USB 2.0
ja PCI Express -liitdnt6ja hitaamman PC-korttipaikassa kdytetyn rinnakkaisvéylén sijaan. (Ei
yhteensopiva edellisten PCMCIA-korttien kanssa.)

5 USB-portti (2.0/1.1)

USB-vaylad on yhteensopiva sarjaan liitettyjen USB 2.0 ja USB 1.1 -laitteiden ~

kanssa, kuten néppéimistdjen, osoitinlaitteiden, kameroiden, kiintolevyasemien, \
tulostimien ja skannerien. Nopeus voi olla jopa 12 Mbit/s (USB 1.1) tai 480 Mbit/s w
(USB 2.0). USB:n avulla yhdella tietokoneella voi kdyttdd samanaikaisesti useita

laitteita joidenkin oheislaitteiden toimiessa ylimdaraisina litdntdkohtina tai keskittimind. USB
tukee laitteiden liittdmistd lennossa niin, ettd suurin osa laitteista voidaan liittéa tai irrottaa
ilman, etta tietokonetta tarvitsee kdynnistdd uudelleen.

) Langaton kytkin

Aktivoi tai poistaa kaytésta sisddnrakennetun langattoman LAN:n ja Bluetoothin (ei kaikissa
malleissa). Kun laite on aktivoitu, langattoman tilan merkkivalo syttyy. Windows-ohjelmiston
asetukset on tehtdvé ennen kaytto4a.
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2 Osien tunteminen
Oikea puoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

>
o B = Q-

!
5 60
O () Kuulokelaht6

Stereokuulokeliitdntdd (1/8 tuumaa) kdytetddn yhdistimaan kannettavan
audioldhtésignaali vahvistettuihin kaiuttimiin tai kuulokkeisiin. Tdman litdnnén kaytté
ottaa automaattisesti sisddnrakennetut kaiuttimet pois kdytdsta.

@ p Optisen aseman sidhkdéinen avaaminen
Optisessa asemassa on sdhkdinen avauspainike kelkan avaamista varten. Voit myds
poistaa optisen aseman kelkan milld tahansa ohjelmistotoistimella tai napsauttamalla
hiiren oikealla painikkeella optista asemaa Windows “Tietokone” Poista.

@

-5 USB-portti (2.0/1.1)

63

s E-SATA-portti

Ulkoinen SATA eli eSATA on liitént4, johon voidaan kytked alun perin tietokoneen sisélla
kaytettdvaksi tarkoitettuja Serial-ATA-laitteita. Se on jopa kuusi kertaa nopeampi ulkoisiin
tallennusratkaisuihin kuin nykyinen USB 2.0 ja 1394 sekd liitettdvissd my6s koneen ollessa
kdynnissa (hot pluggable). Se tukee jopa kaksimetrisid suojattuja johtoja ja liittimia.

(5) Optinen asema
Kannettavaa on saatavilla eri malleina, joissa on eri optiset asemat. Kannet-

tavan optinen asema voi tukea CD-levyjé ja/tai DVD-levyja ja se saattaa kyeta ‘ ®
tallennukseen (R) tai toistuvaan tallennukseen (RW). Katso markkinointitiedoista

lisdtietoja kunkin mallin kohdalla.

® %5 USB-portti (2.0/1.1)

18



Osien tunteminen 2

@ 1 Antennitulo (tietyissd malleissa)

Antennitulo on television tai FM-radion taajuussignaalia varten (tietyissd malleissa), ja sen
avulla laitetta voi kdyttdd mukana tulleen digitaalisen tv/FM-antennin kanssa tai tilattavista
televisiopalveluista saatavan tulon kanssa. Mukana tullut antenni voi vastaanottaa digitaalista

tv- tai FM-radiosignaalia. Kaapelipalveluyhteys voi vastaanottaa digitaalista tai analogista tv- tai
FM-radiosignaalia maksettujen palveluiden mukaisesti.

Huomautus: Kdytd mukana tullutta sovitinta koaksiaaliliittimien kanssa.

® (Q Virran merkkivalo

19



2 Osien tunteminen

Etupuoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

|

@ [ Muistikorttipaikka

Normaalisti PCMCIA- tai USB-muistikortinlukija tdytyy ostaa erikseen voidaksesi
kéyttda muistikortteja sellaisista laitteista kuin digitaalikamerat, MP3-soittimet,
matkapuhelimet ja PDA't. Tassa kannettavassa PC:sséd on sisddnrakennettu
muistikortinlukija, joka voi lukea monia flash-muistikortteja kuten my6hemmin tassa
kdsikirjassa on madritelty. Sisddnrakennettu muistikortinlukija ei ole ainoastaan sopiva, vaan
myds nopeampi kuin useimmat muun muotoiset muistikortinlukijat, koska se kéyttéda korkean
kaistaleveyden PCl-vaylaa.

20



Osien tunteminen 2

Takaosa

Alla olevassa kuvassa on esitelty komponentit kannettavan yldosassa.

— R

1 P v i

L 9 L

© O Akku
Akku ladataan automaattisesti kun kannettava on kytkettyna virtaldhteeseen ja se
sdilyttda virran kannettavassa, kun virtajohto ei ole kytkettynd. Tdméa mahdollistaa
kayton siirryttdessa paikasta toiseen. Akun kesto maaraytyy kdytén ja kannettavan Y
teknisten tietojen mukaan. Akkua ei saa purkaa, ja se myydéan erillisend yksikk6na.

21
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2 Osien tunteminen




3. Aloitus

Virtajarjestelma
Erityisndppaéinten toiminnot
Kytkimet ja tilaosoittimet

Kannettava tietokone saattaa poiketa téssé ohjekirjassa olevista kuvista. Se ei tarkoita,
ettd kannettava tietokone olisi virheellinen.

@ Téssé kasikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kaytetty vain taiteellisiin
tarkoituksiin, eivdtka ne nayta mita todella tuotteessa itsesséén kéytetéaan.
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3 Aloitus

Q
universaali vaihtovirta-tasavirtamuuntaja. Se 2 .@
tarkoittaa, ettd voit kytked virtajohdon niin
100-120 V -pistokkeeseen kuin 220-240 (1]

V -pistokkeeseen ilman, etta tarvitsee

asettaa kytkimid tai virranmuuntajia. Eri
maissa saatetaan vaatia adapteria, jotta L J
Yhdysvaltain standardivirtajohto sopii

muuhun standardiin. Suurimmassa osassa hotelleita on universaalit pistokkeet, jotka tukevat
eri virtajohtoja seka jannitteitd. On parasta kysyad kokeneelta matkailijalta virtapistokkeiden
jénnitteista kun virtamuuntaja vieddan toiseen maahan.

Virtajarjestelma

Virran kaytto

Kannettavan virta koostuu kahdesta osasta,
virtamuuntajasta ja akkujarjestelmésta.
Virtamuuntaja muuntaa seindpistokkeen
vaihtovirran kannettavan vaatimaksi
tasavirraksi. Kannettavan mukana tulee

Voit ostaa kannettavaan matkustajapakkauksen, joka siséltda virta- ja modeemiad-
apterin ldhes joka maata varten.

VAROITUS! ALA kytke verkkojohtoa verkkopistorasiaan ennen DC-pistokkeen
kytkemistéd kannettavaan tietokoneeseen. Tdmaén tekeminen voi vahingoittaa AC-
DC-adapteria.

TARKEAA! Seurauksena voi olla vahinkoa laitteelle, jos kéytit eri muuntajaa

tai kdytat kannettavan muuntajaa muiden laitteiden kanssa. Jos muuntajasta
tulee savua, palaneen haju tai d4drimmaistéd lampo64, ota yhteys huoltoon. Ota
yhteys huoltoon jos epdilet vikaa muuntajassa. Voit vahingoittaa seka akkua ettd
kannettavaa viallisella muuntajalla.

Kannettava tulee joko kaksi- tai kolmipiikkisen pistokkeen kanssa alueen
mukaisesti. Jos mukana tulee kolmipiikkinen pistoke, sinun tulee kéyttaa
maadoitettua pistoketta tai oikein maadoitettua adapteria, jotta voit varmistaa
kannettavan turvallisen kéyton.

VAROITUS! VIRTASOVITIN SAATTAA KUUMETA KAYTETTAESSA. ALA PEITA
SOVITINTA, ALAKA PIDA SITA VARTALOSI LAHELLA.

Irrota virta-adapteri tai pistoke verkkopistorasiasta virrankulutuksen
minimoimiseksi, kun konetta ei kayteta.




Aloitus 3
o Akun kaytto

Kannettava on suunniteltu toimimaan poistettavan akun kanssa. Akku koostuu useista
yhteen sijoitetuista akkukennoista. Téayteen ladattu akku tarjpaa muutaman tunnin akun
keston, jota voi pidentdd kayttdmalla BIOS-asetusten virransdastétoimintoja. Lisdakut ovat
lisdvaruste ja niitd voi ostaa erillisind kannettavan myyjélté.

@, Akun asentaminen ja poistaminen

Kannettavan akku ei valttdmatta ole valmiiksi asennettuna. Jos kannettavan akku ei ole
asennettuna, asenna se seuraavien ohjeiden mukaisesti.

TARKEAA! Ali koskaan yritd poistaa akkua kun kannettava on pailla, silld se saattaa
johtaa tyétietojen menetykseen.

Akun asentaminen:
4 2\

. J

Akun irrottaminen:
/

. J

TARKEAA! Kiyti vain kannettavan mukana tulleita tai erityisesti valmistajan tai myyjan
tdméan mallin kanssa kaytettdvéksi hyvdksymia akkuja ja muuntajia, tai muuten kan-
nettava voi vahingoittua.

25



3 Aloitus

#® Akusta huolehtiminen

Kannettavan akulla, kuten kaikilla akuilla, on rajoitettu maaré latauskertoja. Akun kéyttdika
riippuu ymparoéivasta lampdtilasta, kosteudesta ja Kannettava:n kdyttétavasta. Paras olisi,
jos akkua kaytettdisiin [ampétilassa valillda 10°C ja 35°C (50°F ja 95°F). Tulee ottaa myds
huomioon, ettd kannettavan sisdinen ldmpdtila on korkeampi kuin sen ulkoinen [ampétila.
Lampdtilat ndiden rajojen ylé- ja alapuolella lyhentdvét akun kéytt6ikaa. Akun kayttdaika
vahenee joka tapauksessa aikanaan ja valtuutetulta myyjélta tulee ostaa uusi akku tdhan
kannettavaan. Koska akut kuluvat jonkin verran myds hyllyssé, ei ole suositeltavaa ostaa
ylim&éraisié varastoon.

@l VAROITUS! ALA heité akkua tuleen, ALA aiheuta kosketuspintoihin oiko-
sulkua, ALAKA pura akkua, koska se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Jos
akku ei toimi normaalisti tai on vaurioitunut iskusta, sammuta Kannetta-
van:sté virta ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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Aloitus 3
Kannettavan kytkeminen paalle

Kannettavan virtailmoitus tulee ndyttéén kun se kytketdan paalle. Jos tarpeen, voit sdataé
kirkkautta pikandppdimilld. Jos sinun tarvitsee ajaa BIOS-asetukset jarjestelmén asetusten
asettamiseksi tai muuttamiseksi, paina kdynnistyksen aikana [F2]. Jos painat [Tab]-painiketta
aloitusruudun aikana, ruutuun tulee tavallisia kdynnistystietoja, kuten BIOS-versio. Jos
painat [ESC]-painiketta, saat esiin kdynnistysvalikon, josta voit valita kdynnistysléhteeksi
jonkin saatavilla olevista asemista.

Ennen kdynnistysta nayttépaneeli véldhtaéa kun virta kytketédédn péaélle. Timé on osa
Kannettavan testitoimenpidetté eikd ongelma nédytén kanssa.

TARKEAA! Voit suojella kiintolevyi odottamalla aina vihintéén 5 sekuntia Kannet-
tavan sammuttamisen jalkeen ennen kuin kytket sen takaisin paalle.

VAROITUS! ALA kanna tai peité péélle kytkettyd Kannettava:tid materiaaleilla, jotka
estavat ilmanvaihdon (esim. kantolaukku).

Kaynnistyksen itsetesti

Kun kannettava kytketdén péélle, se suorittaa sarjan ohjelmistopohjaisia diagnoositestejd,
joita kutsutaan kdynnistyksen itsetestiksi (Power-On Self Test, POST). Ohjelmisto, joka
ohjaa POST-testid on asennettuna pysyvana osana kannettavan arkkitehtuuriin. POST-
testi sisédltaa tallennuksen kannettavan laitteistoasetuksista, joita kdytetdén jarjestelmén
diagnoositarkistuksen tekemiseen. Tdm4 tallennus luodaan BIOS-asetusohjelman avulla.
Jos POST-testi huomaa eron tallennuksen ja olemassa olevan laitteiston vdlilld, se nayttda
ruudulla ilmoituksen, joka pyytda sinua korjaamaan ristiriidan BIOS-asetusten avulla.
Useimmissa tapauksissa tallennuksen pitdisi olla oikea kun saat kannettavan. Kun testi

on valmis, ruudulle saattaa tulla ilmoitus “No operating system found (kéyttéjarjestelmaa

ei l6ydy)”, jos kiintolevylle ei ollut esiasennettu kéyttdjarjestelmdd. Tdma osoittaa, ettd

kiintolevy on tunnistettu oikein ja valmiina uuden kayttéjarjestelméan asennukseen.

[T — ]

Self Monitoring ja Reporting Technology e —

S.M.A.R.T.-tekniikka (Self Monitoring and Reporting Technology) S s
tarkistaa kiintolevyn POST-testin aikana ja antaa varoituksen, jos e
kiintolevy tarvitsee huoltoa. Jos kdynnistyksen aikana tulee jokin W=
kriittinen kiintolevyvaroitus, ota tiedoistasi vélittémdasti varmuuskopio

ja kdynnistd Windowsin levyntarkistusohjelma. Windowsin levyn A
tarkastusohjelman suorittamiseksi: napsauta Kdynnistd > valitse
Tietokone > napsauta hiiren oikealla painikkeella kovalevyn kuvaketta
> valitse Ominaisuudet > napsauta Tyékalut -vélilehted > napsauta
Tarkasta nyt > napsauta Kaynnista. Voit myés valita “Skannaa ... sektorit” tehokkaampaa
skannausta ja korjausta varten, mutta prosessi kdy hitaammin.

TARKEAA! Jos varoitus tulee kdynnistyksen aikana vield levyntarkistuksen jéilkeen,
kannettava tulisi viedé huoltoon. Jatkettu kédyttd voi aiheuttaa tietojen havidmista.
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3 Aloitus

Akun virran tarkistaminen

Akkujarjestelma kdyttdd Smart Battery -standardia Windows-ympadristdssad, mika
mahdollistaa akun kertovan tarkasti jéljella olevan varausprosentin. Tdyteen ladattu akku
tarjoaa kannettavalle muutaman tunnin kayttévirtaa. Todellinen lukema muuttuu sen
mukaan, miten jarjestelmé kayttda virransddstéominaisuuksia, miten tydskentelet, millainen
prosessori on, paljonko muistia on ja minké kokoinen néyttépaneeli on.

Téassé kuvatut ‘#! FSvteen ladattu (L s
ruutukaapparit ovat ' i .
vain esimerkkeja ja sevasnhillitschica ——a Lk
Napsauta hiiren oikealla
painikkeella akku-kuvaketta

saattavat poiketa omasta
jarjestelméstisi.

& Tasapainotettu

Virrans8astc

Paras sucntusteho

Saat varoituksen, kun akun
virta on véahentynyt. Jos Pi SA35tAMaAN virta: Osoitin akku-kuvakkeen padlle iiman
jata varoitukset huomiotta, virta-adapteria.

Kannettava siirtyy lopulta gt S i At 1

keskeytystilaan (Windows- O 0% W4 1112

oletuksessa STR).

Napsauta akku-kuvaketta hiiren Osoitin akku-kuvakkeen pé&alld
vasemmalla painikkeella virta-adapterin kanssa.

VAROITUS! Muistiin tallentaminen (Suspend-to-RAM, STR) ei kestd kauan kun
akun virta on lopussa. Levylle tallentaminen (Suspend-to-Disk, STD) ei ole sama
kuin virran katkaisu. STD vaatii pienen maarén virtaa ja epdaonnistuu, jos virtaa ei
ole saatavilla akun taydellisen tyhjenemisen vuoksi tai jos virtaa ei ole lainkaan
(esimerkiksi sekd muuntaja ettd akku on poistettu).

Akun lataaminen

Ennen kuin kdytét kannettavaa tien paalld, akku tulee ladata. Akku alkaa latautua heti kun
kannettava kytketdén ulkoiseen virtaldhteeseen muuntajan avulla. Lataa akku tédyteen

ennen ensimmadistd kayttéd. Uusi akku tulee ladata kokonaan ennen kuin kannettava
irrotetaan ulkoisesta virtaldhteestd. Akun latautuminen téyteen kestdd muutaman tunnin kun
kannettava on pois pdéaltd, ja saattaa vieda kaksi kertaa niin kauan kun kannettava on paalla.
Akun latausvalo sammuu kun akku on latautunut.

Akku alkaa latautua kun jéljelld oleva varaus laskee alle 95 %:iin. Tamé estédé akkua
latautumasta jatkuvasti. Latauksen minimointi pidentéé akun kestoikaa.

Akun lataus loppuu jos ldmpétila on liian korkea tai akun jénnite liian korkea.

VAROITUS! Alé siilytd akkua lataamattomana. Akun lataus purkautuu véhitellen.
Jos akkua ei kdytetd, se on ladattava kolmen kuukauden vélein toimintakunnon
sdilyttdmiseksi, jotta akku latautuisi jatkossakin.




Aloitus 3
@ Virranhallinta-asetukset

Virtakytkin k&éntaa kannettavan PC:n PAALLE ja POIS tai panee kannettavan PC:n
Lepotila- tai lepotiloihin. Virtakytkimen todellinen toiminta voidaan mukauttaa Windows
Windows ohjauspaneeli > Virranhallinta-asetukset.

Muille valinnoille, kuten “Vaihda kayttdja, Kaynnisté Coriati T Suritch Utes

uudelleen, Lepotila, tai Sammuta,” napsauta nuolenpéaéta . Lesg M
lukitsemiskuvakkeen vierssa. Sontre Fveel Lock
&3 Uudelleenkidynnistdminen T e
T Sl
Kun muutoksia on tehty kéytt6jérjestelmaan, kone saatetaan rie and e ST

pyytda kdynnistdmaan uudelleen. Jotkin asennusprosessit
tarjoavat mahdollisuuden kdynnistdd uudelleen automaattisesti.
Kaynnistd jarjestelma uudelleen manuaalisesti valitsemalla Kédynnistéa uudelleen.

e

TARKEAA! Voit suojella kiintolevyi odottamalla vihintéién 5 sekuntia kannettavan
sammuttamisen jélkeen ennen kuin kytket sen takaisin paille.

@, Hdmasammutus

Jos kéyttojérjestelmasi ei kytkeydy pois péaélté tai kdynnisty uudelleen kunnolla, voit
sammuttaa kannettavan tietokoneesi myés toisella tavoin:

/

|
Pidé virtapainiketta O pohjassa yli 4
sekuntia.

TARKEAA! Ali kiytd hatdsammutusta
kun tietoja tallennetaan, silld se voi
aiheuttaa tietojen hdvidmisen tai
tuhoutumisen.
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3 Aloitus

v b Virranhallintatilat
“F Kannettavassa on useita automaattisia tai séadettavia virransaastéominaisuuksia, joita voit

Power

opions KAYttAA akun keston maksimoimiseksi ja védhentdd kokonaiskédyttkustannuksia. Voit hallita
joitakin ndistd ominaisuuksista BIOS-asetusten virtavalikosta. ACPI-virranhallintaasetukset
tehddan kayttojérjestelmdan kautta. Virranhallintaominaisuudet on suunniteltu sddstdmaan
niin paljon sdhkdéa kuin mahdollista laittamalla osat véhan virtaa kdyttdvaén tilaan niin usein
kuin mahdollista, mutta kuitenkin niin, ettd ne toimivat tarvittaessa téydella teholla.

@ Lepotila ja Horrostila
Virranhallinnan asetukset voidaan I6ytda Windows >

30

Ohjauspaneeli > Virtavalinnat. Jarjestelmédasetuksissa voit
maadrittdd “Lepotila/Horrostila” tai “Sammuta” ndyttépaneelin . ol

sulkemiseksi tai virta-painikkeen painamiseksi. “Lepotila” ja
“Horrostila” sddstda virtaa, kun kannettava PC ei ole kdytdsséd

= =]

kddntamalla tietyt komponentit pois paaltd. Kun jatkat tyétési,

viimeisin tilanteesi (kuten puolivéliin vieritetty asiakirja tai puoliksi

kirjoitettu sdhkdposti) tulevat takaisin nékyviin kuin et olisi _ -
koskaan poistunutkaan. “Sammutus” sulkee kaikki ohjelmat ja

kysyy, haluatko tallentaa tydsi, jos jotain ei ole tallennettu.

“Lepotila” on sama kuin muistiin tallennus (Suspend-to-RAM,
STR). Tdma toiminta tallentaa nykyiset tietosi ja tilasi muistiin,
ja monet osat kytketédén pois péaaltd. Koska RAM-muisti on

epévakaata, tietojen séilyttdminen (paivittdminen) vaatii virtaa.

Vards kiyttiid
Wiy wlos

Lukitse

Kynnetd wudellesn

Napsauta Kéynnisté -painiketta ja nuolenpdété lukkokuvakkeen Legetiy
vieressé tdmén valinnan ndkemiseksi. Voit myds kayttad Hosroccly
Sarmereta

ndppdimiston pikandppdintd [Fn F1] tdmén tilan aktivoimiseksi.

Palauta painamalla mitd tahansa nédppdaimistén ndppdéinta paitsi [Fn]. (HUOMAUTUS: Virta-
ilmaisin vilkkuu tdssa tilassa.)

“Horrostila” on sama kuin levylle tallennus (Suspend-to-Disk, STD) ja se tallentaa
nykyiset tietosi ja tilasi kiintolevylle. Kun néin tehddén, RAM-muistia ei tarvitse ajoittain
péivittda ja virrankulutusta voidaan selvésti véhentéd, mutta ei kokonaan poistaa, sillé jotkin
heratysosat, kuten verkkokortti, vaativat yhé virtaa. Horrostila sééstdd enemman virtaa kuin
Lepotila. Napsauta Kéynnisté -painiketta ja nuolenpééta lukkokuvakkeen vieresséd tdméan
valinnan ndkemiseksi. Palauta virta-painiketta painamalla. (HUOMAUTUS: Virta-ilmaisin on
sammuneena tassa tilassa.)

< Lammon virranhallinta

Kannettavan ldmpétilan hallintaan on kolme virranhallintakeinoa. Kayttdja ei voi sdataa néita
virranhallintakeinoja, mutta ne tulisi tuntea siltd varalta, ettd kannettava menisi johonkin
ndistd tiloista. Seuraavat lampdtilat viittaavat rungon ldmpétilaan, eivat prosessorin.

Tuuletin menee péaille aktiivista jadhdytystd varten kun lampdtila saavuttaa turvallisen yldrajan.

Prosessorin nopeus hidastuu passiivista jadhdytystd varten kun lampétila ylittda turvallisen
yldrajan.

Jérjestelmd sammuu kriittistd jddhdytystd varten kun ldmpéotila ylittda turvallisen maksimiylérajan.
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Aloitus 3

Erityisnappainten toiminnot

Varilliset pikanappaimet

Seuraavassa kerrotaan kannettavan néppéimiston varillisistd pikandppdimista.
Vérillisid komentoja voi kdytt44 vain painamalla ensin pohjaan
toimintondppaimen ja sitten painamalla ndppéinté, jossa on vérikomento.

Umisténi horkych klaves na funkénich klavesach se mohou
liSit v zavislosti na modelu, jejich funkce by vS§ak méla byt
stejna. Prace s ikonami misto funkénich klaves.

Zz-kuvake (F1): Asettaa kannettavan pientehotilaan (joko Tallenna muistiin tai Tallenna
levylle sen mukaan, mika on unipainikkeen asetuksena virranhallinta-asetuksissa).

F2

Radiotorni (F2): Vain langattomat mallit: Kytkee paélle sisdisen o -
langattoman verkkoyhteyden tai Bluetoothin (tietyilld malleilla) ;;p *
sekd kuvaruutunaytén. Kun verkko on p&élld, vastaava .
langattoman verkon merkkivalo syttyy. Windows vaatii ohjelmistoasetuksia
langattoman verkon tai Bluetoothin kéytt64 varten.

Fn F3
=]

Néppéaimistén valon himmennyskuvake (F3) (tietyissd malleissa):
Véhentda ndppéaimistén valon kirkkautta

Fn F4 e
(=)

Néppéaimistén valon kirkastuskuvake (F4) (tietyissd malleissa):
Lisd4 nappdimistdn valon kirkkautta

F5

Auringonlaskukuvake (F5):

Véhentdd nayton kirkkautta. =
Auringonnousukuvake (F6): 3

Lisdd naytén kirkkautta. -
LCD-kuvake (F7): Kytkee néyttépaneelin palle tai pois. (Tietyissad malleissa;

néyttéruudun alue ulottuu tyttdmé&an koko ndytén matalia resoluutiotiloja kdytettdessa.)
LCD/néaytt6-kuvake (F8): Vaihtaa kannettavan LCD-ndyt6n ja

ulkoisen ndyton vdlilla tédssé jarjestyksessd: kannettavan LCD-néyttd

-> Ulkoinen ndytt6 -> Molemmat. (Tama toiminto ei toimi 256-

varisessa tilassa, laita enemman vérejd kayttéén ndytén asetuksista.)

HUOMAUTUS: Ulkoinen nayttémonitori taytyy liittda “ennen”

kdynnistdmista.
7 1 Ylipyyhitty kaiutinkuvake (F10): &

Kytkee kaiuttimet p&élle tai pois (vain Windowsissa). -,

31



32

3 Aloitus

Varilliset pikanappaimet (cont.)

Kaiutin alas -kuvake (F11): &
Vahentad kaiuttimen dadnenvoimakkuutta (vain Windowsissa). -

Kaiutin ylés -kuvake (F12): e
8 .

Lisdd kaiuttimen ddnenvoimakkuutta (vain Windowsissa)

Num Uk
Fn
Ser Lk

Scr Lk (Num LK): Kytkee “Scroll Lock” -toiminnon péaélle tai pois. Mahdol-
listaa suuremman osan néppdimist6d kdyttdmisen solunavigaatioon.

Fn+C: Kytkee “Splendid Video Intelligent - - =
Technology”-toiminnon péélle ja pois paéalta. » ' ,
Taméa mahdollistaa ndytén eri varienparan-

nustilojen valilld vaihtamisen, jotta kontrastin, kirkkauden, ihonsévyn seka
punaisen, vihredn ja sinisen vérikyllaisyytta voisi séétda erikseen. Voit ndhdé
nykyisen tilan on-screen-ndytén (OSD) kautta.

Fn+V: Vaihtokytkee “ASUS Life Frame” -ohjelmistosovelluksen. %
- Power4Gear eXtreme (Fn+Space Bar): - -
E Tamaé néppdin vaihtokytkee virransaéstot eri @ ‘;‘J )

virransééstétilojen vdlilla. Virransaastdétilat
ohjaavat kannettavassa PC:ssd monia
ominaisuuksia suorituskyvyn maksimoimiseksi suhteessa akun kestoaikaan.
Kayttdmalla virta-adapteria tai poistamalla sen vaihdetaan automaattisesti
jarjestelmaa AC-tilan ja akkutilan vdlilld. Voit ndhdéa nykyisen tilan on-screen-
naytén (OSD) kautta.

Enter

Fn+Enter (laajennettu ndppéimist6): Vaihtaa Windowsin “Laskin”-sovelluk-
seen.




Aloitus 3
© Multimediaohjausnédppéimet (tietyissd malleissa)

Multimediaohjauspainikkeilla voit kadtevésti hallita multimediasovellusta. Seuraavassa on
jokaisen multimediaohjauspainikkeen toiminnot kannettavalla tietokoneella.

@f Jotkut ohjausnédppéimet ovat erilaisia kannettavan PC-tietokoneen riippuen.

Fn <4
e

°
@ Voit hallita CD-toimintoja kdyttamalld [Fn]-nédppdéintéd yhdesséa nuolindppdéinten

>
>

>
kanssa.

(»11)CD Play/Pause

Kun CD-levy on pyséytetty: aloittaa CD-soiton.
Kun CD-levya toistetaan: laittaa CD-soiton tauolle.

(®)CD Stop

Kun CD-levyé toistetaan: pysayttdd CD-soiton.

CD hyppaa edelliseen raitaan (takaisinsiirtyminen)

Hyppid previous (edelliseen) déniraitaan/elokuvan kappaleeseen CD:n toiston aikana.

(»»1)CD hyppaa seuraavaan raitaan (eteenpainsiirtyminen)
Hyppéa next (seuraavaan) dédniraitaan/elokuvan kappaleeseen CD:n toiston aikana.

«® Aidnenvoimakkuuden hallinta

Fn + Kaiutin-kuvakkeet (F10): kytkee &anen paélle tai pois.
Fn + Kaiutin alas -kuvake (F11): vahentda ddnenvoimakkuutta.

Fnat))  Fn + Kaiutin yl6s -kuvake (F12): lisda ddnenvoimakkuutta.



3 Aloitus

4% Microsoft Windows-nappaimet

Néappaimistdssé on kaksi erityistd Windows-painiketta alla olevan kuvauksen
mukaisesti. Nappdin, jossa on Windows-logo, aktivoi Windows-ty6pdydan
— vasemmassa alakulmassa olevan Kaynnista-valikon.

Toinen néppdin, joka nayttdd Windows-valikolta pienen osoittimen kanssa, aktivoi
8 ominaisuudet-valikon ja vastaa hiiren oikean painikkeen painamista Windows-kohteen
paalla.

Laajennettu nappaimisto
Laajennettu ndppdimistd on saatavilla tietyissa '

Home PgUp PgDn

End I

malleissa. Laajennetussa ndppdimistéssad on oma e[, .
numerondppdimisté helppoa numeroiden antamista Sert«
varten. Voit kdyttdd [Num Lk / Scr LK] -painiketta .
vaihtamaan laajennetun numeronédppdaimistén toimi- j o 7 8 9
. . . . e . . . . wer Home A PgUj

maan numeroina tai nuolindppdimina. Nuolindppai- s
milld voi siirtyd kenttien tai solujen valilld esimerkiksi ) 4 5 6
taulukossa. <« >

1 2

End v PgDn

Enter
> o
> Insert Delete
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Aloitus 3

Kytkimet ja tilaosoittimet

Kytkimet

_____ S

‘\n\\!\\
|

-
-

/-
o

& Express Gate / Power4Gear Hybrid -néppéin
Taman painikkeen painaminen kdynnistdaa Express Gaten kannettavan PC:n ollessa sammu-
tettuna. Katso lisétietoja Express Gate’'n kdyttGohjeesta.
Power4Gear Hybrid -ndppéin vaihtaa virransdastéjé eri virranséaéstatilojen valillda.
Virranséastétilat ohjaavat kannettavassa PC:ssé monia ﬁi‘l 1
ominaisuuksia suorituskyvyn maksimoimiseksi suhteessa v
akun kestoaikaan. Kayttdmalla virta-adapteria tai
poistamalla sen vaihdetaan automaattisesti jarjestelmda AC-tilan ja akkutilan valilla. Valittu tila
esitetddn ndytossa.

Mute (Mykistys) -nappain

Painamalla voit kytke& ddnen pois péélta.

() Volume Down (Vdhennéa adnenvoimakkuutta) -nappéain
Painamalla voit véhentdd ddnenvoimakkuutta.

Volume Up (Lisda aanenvoimakkuutta) -nappain
Painamalla voit lisdtd ddnenvoimakkuutta.

(»1) CD Play/Pause

Kun CD-levy on pyséytetty: aloittaa CD-soiton.
Kun CD-levya toistetaan: laittaa CD-soiton tauolle.

(h Virtakytkin
Virtakytkin kééntdd kannettavan tietokoneen PAALLE ja POIS tai panee sen R’\

sulkemis- tai lepotiloihin. Virtakytkimen todellinen toiminta voidaan mukauttaa \
Windows ohjauspaneelin “Virtavalinnat-kohdassa”.
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Kytkimet ja tilaosoittimet — ‘

Etupuoli

= B © a

&Akun varaustilan osoitin (kaksivarinen)
Akun varaustilan osoitin on merkkivalo, joka néyttda akun tilan seuraavasti: ,

PAALLA: Kun kannettava on paalla tai pois paélta, akku latautuu kun muuntaja on kytketty.
Pois: Kannettavan akku on kokonaan latautunut tai taysin tyhja.

Vilkkuva: Kun kannettava on p&alld ja akussa on virtaa alle 10 % eikd muuntajaa ole
kytketty.

B Levyn kiyton osoitin

Osoittaa, ettd kannettava kdyttda yhté tai useampaa muistilaitetta, kuten kiintolevya.
Valo vilkkuu siirtoaikaan suhteutettuna

;) Bluetooth-osoitin/langaton osoitin (tietyissd malleissa)
Tama osoitin on kdytdéssé vain malleissa, joissa on sisdinen Bluetooth (BT) ja
sisdinen langaton verkko. Tdmé merkkivalo palaa myds, kun sisédinen langaton
verkko on kdytéssa. (Windows vaatii hjelmistoasetuksia.)

ﬁ Numerolukituksen merkkivalo

Osoittaa, ettd numerolukko on p&élla [Num Lk]. Numerolukko mahdollistaa
joidenkin ndppd&imiston kirjainten toimivan numeroina, jotta numerotietojen
syéttdminen olisi helpompaa.
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Aloitus 3

Kytkimet ja tilaosoittimet (Jatk.)

Sivulla
A
m|
ﬁ Suuraakkoslukituksen merkkivalo _ s

Osoittaa, ettd suuret kirjaimet ovat pailld [Caps Lock]. Kun suuret kirjaimet ovat pdalld, &
néppdimiston kirjaimista tulee suuria kirjaimia (esim. A, B, C). Kun suuret kirjaimet ovat »
pois péiltd, kirjoitetut kirjaimet ovat pienié (esim. a, b, c)..
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4 Kannettavan kaytto

Osoitinlaite
Tallennuslaitteet

Yhteydet

Verkkoyhteys

Langaton LAN-yhteys (tietyissa malleissa)

Langaton Bluetooth-yhteys (tietyissd malleissa)
Antenniyhteydet (tietyissa malleissa ja tietyilla alueilla)

@f There may be differences between your Notebook PC and the drawings shown in
this manual. Please accept your Notebook PC as being correct.

@ Photos and icons in this manual are used for artistic purposes only and do not
show what is actually used in the product itself.
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4 Kannettavan kaytto

[] Osoitinlaite

40

Kannettavan sisddnrakennettu kosketuslevy
on osoitinlaite, joka on tdysin yhteensopiva
kaikkien kaksi-/kolminappisten ja rullalla var-
ustettujen PS/2-hiirten kanssa. Kosketuslevy
tunnistaa painamisen eikd siind ole liikkuvia
osia, joten mekaanisia vikoja voidaan valttaa.
Laiteohjain vaaditaan silti joiden ohjelmistojen
kanssa toimimiseen.

TARKEAA! Al kiytd mitéén esineitd sorm-
ien sijaan kosketuslevyn kaytt66n tai mu-
uten kosketuslevyn pinta voi vaurioitua.

Kosketuslevyn kaytto

Kosketuslevyn avulla voit kdyttdd sormiasi
kohdistimen liikuttamiseen ja kohteiden valit-
semiseen ruudulla tavallisen hiiren sijasta. Voit
kayttdd kosketuslevyd painamalla tai napaut-
tamalla kosketuslevyéd kevyesti sormillasi.

Osoittimen liikutus

Aseta sormi kosketuslevyn keskelle ja liu’uta sii-
hen suuntaan, mihin haluat liikuttaa osoitinta.

4 )
e A
Osoittimen
¢ liikutus
i \
PY ._}_ Oikean napin
napsautus
\ J
Vasemman
napin
\ napsautus /
a : 2
5 N 3
Slide finger
forwar
lm\ Slide finger Slide finger [
o left right i
Slide finger
backward
l; ; L
- J
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[ Kosketuslevyn kayton kuvitus

Yhden sormen liikesy6tto

Napsautus/Napautus - Kun osoitin on kohteen péaélld, napsauta vasenta painiketta tai
kosketa sormenpaéllasi kevyesti kosketuslevyad ja pidd sormi kosketuslevylld, kunnes kohde
on valittu. Valittu kohde muuttaa varid. Seuraavat kaksi esimerkkid tuottavat saman tuloksen.

Napsautus Napautus

Paina vasenta osoitinpainiket- Kevyesti mutta nopeasti
ta ja vapauta se. napauta kosketuslevya.

Kaksoisnapsautus/Kaksoisnapautus - Tadma on tavallinen tapa kdynnistda ohjelma
suoraan vastaavasta kuvakkeesta. Liikuta osoitin halutun kuvakkeen péélle, napsauta
vasenta painiketta tai napauta kosketuslevyé kahdesti nopeasti perdkkaéin, ja jarjestelma
kdynnistda vastaavan ohjelman. Jos napsautusten tai napautusten véli on liian

pitkd, toimintoa ei suoriteta. Voit sdatda kaksoisnapsautuksen nopeuden Windowsin
Ohjauspaneelin kohdasta “Hiiri”. Seuraavat kaksi esimerkkia tuottavat saman tuloksen.

Kaksois- Kaksois-
napsautus napautus

Paina vasenta painiketta Kevyesti mutta nopeasti napauta
kahdesti ja vapauta se. kosketuslevya kahdesti.

Vetdminen - Veda tarkoittaa kohteen poimimista ja sijoittamista minne tahansa ruudulle.
Voit liikkuttaa osoittimen halutun kohteen péaélle ja liikuttaa sen haluttuun paikkaan samalla
kun pidat vasemman painikkeen pohjassa, ja irrottamalla sitten painikkeen. Tai voit
yksinkertaisesti kaksoisnapauttaa kohdettaa ja pitdéd pohjassa samalla kun vedét kohteen
sormenpddlldsi. Seuraavat esimerkit tuottavat saman tuloksen.

Vetamis- Vetamis-
napsautus napautus
Pida vasen painike pohjassa ja Napauta kosketuslevya kahdesti kevyesti
likuta sormea kosketuslevyll&). ja liv'uta sormea kosketuslevylla toisen

napautuksen aikana.
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Monen sormen liikesyotto

Kahden sormen vieritys - Kdytd kahta sormenkarked liikkkumiseen ylds/alas/vasen/oikea
-suuntaan kosketusalustalla vierittddksesi ikkunaa ylds/alas/vasen/oikea -suuntaan. Jos
ndyttdikkuna siséltdd useita ali-ikkunoita, siirrd kohdistin tuohon ruutuun ennen vierittdmista.

Vierittdminen Vierittdminen
pystysuuntaan vaakasuuntaan

Kolmen sormen napauttaminen- Kayta kolmea
sormea kosketusalustan napauttamiseen. Tdma
toimenpide jéljittelee hiiren oikean painikkeen
napsautustoimintoa.

M'!.lka"uta ko_sketusalustan T
kayttaytymlnen: Doy 'oprmon CTDWew PS 3B 704 Bain
Windowsin ohjauspaneeli > Hiiren Lt

ominaisuudet > Elantech > Valinnat.... e i

Sty Darwec DOpters

™ [Dimatie wher ssbemal U5 souse pug i©

e Chapley Dyramse loon

¥, y
m Blplry S o

G et Chaplary icon

&
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[] Kosketuslevyn kunnossapito
Kosketuslevyssé on paineentunnistin. Jos siitd ei pideta oikein huolta, se voi helposti vahingoit-

tua. Ota huomioon seuraavat varotoimenpiteet.

. Yarmista, ettei kosketuslevy joudu kosketuksiin lian, nesteiden tai rasvan kanssa.
* Ala kosketa kosketuslevya, jos sormesi ovat likaiset tai marat.

+ Ala pidd painavia esineitd kosketuslevyn tai sen painikkeiden péaalla.

+ Ald naarmuta kosketuslevya kynsillasi tai muilla kovilla esineilla.

@f Kosketuslevy reagoi liikkkeeseen, ei voimaan. Ei ole tarvetta napauttaa pintaa kovaa.
Liian kova napautus ei lisdd kosketuslevyn vastaanottavuutta. Kosketuslevy vastaa

parhaiten kevyeen paineeseen.

[ Automaattinen tasohiiren lukitus
Windows voi automaattisesti poistaa kdyt6std kannettavan tietokoneen ndppdaimistén, kun

ulkoinen USB-hiiri liitetdan.
Tama ominaisuus on normaalisti POIS, tdman ominaisuuden kdantdmiseksi PAALLE:

1. Suorita valinta Windowsissa Control Panel | 2. Napsauta Poista kédytésté, kun

Mouse Properties | Elantech. ulkoinen USB-hiiri liitetdédn
-valintaruutu.

ek [ T —
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4 Kannettavan kaytto
Tallennuslaitteet

Tallennuslaitteet mahdollistavat kannettavan lukevan ja tallentavan asiakirjoja, kuvia ja muita
tiedostoja erilaisille tallennuslaitteille. Tdssa kannettavassa on seuraavat tallennuslaitteet:

* Muistikortin lukija + Optinen asema
+ Kiintolevy

Muistikortin lukija

Tavallisesti tarvitsee ostaa erikseen PCMCIA-muistikortinlukija, jos haluaa kdyttad muistikorttia
esimerkiksi digikamerasta, MP3-soittimesta, kdnnykésté tai kimmentietokoneesta. Tassé
kannettavassa PC:ssd on yksittdinen sisddnrakennettu muistikortinlukija, joka voi kayttaa
monia flash-muistikortteja kuten alla olevassa esimerkissd nédytetddn. Sisdénrakennettu
musitikortinlukija ei ole ainoastaan kdtevd vaan my6s nopeampi kuin suurin osa muista
muistikortinlukijoista, koska se kayttda laajakaistaista PCI-vaylaa.

TARKEAA! Flash-muistikortin yhteensopivuus vaihtelee kannettavan PC:n mallista
ja flash-muistikortin spesifikaatiosta riippuen. Flash-muistikortin spesifikaatiot
vaihtelevat yhtenéén, néin ollen yhteensopivuus voi muuttua ilman varoitusta.

Esimerkkeja flash-muistikortista

— H XD Picture Card
[57 SD/MMC
ﬂi MS / MS Pro

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus

L— § RS-MMC (Reduced Size)
{with MMC adapter)

8D {Secure Digital)

| MiniSD {with SD adapter)

Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

Memary Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG
{with MS adapater)

TARKEAA! Ali koskaan poista korttia tietojen lukemisen, kopioimisen, alustamisen
tai poistamisen aikana tai heti sen jélkeen, silld muuten tietoja voi kadota.

VAROITUS! Datan menetyksen estdmiseksi kdytd Windows (Safely Remove Hardware
“Poista laite turvallisesti” tehtdvépalkilla ennen flash-muistikortin ==

poistamista. m
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Optinen asema
Optisen levyn asentaminen

4

1. Kun kannettavan virta on padall4, paina 2. Veda varovasti aseman etupaneelista ja

aseman avauspainiketta ja kelkka avau-
tuu osittain.

veda kelkka kokonaan auki. Varo, ettet
kosketa CD-aseman linssid tai muita me-
kanismeja. Varmista, ettd mikdén ei voi
mennd jumiin aseman kelkan alle.

3. Pid& levysté kiinni reunoilta ja levyn 4. Tyénné levykelkka hitaasti takaisin sisdén.

kuvapuoli yléspéin. Tyénné alas levyn
keskikohdan molemmilta puolilta, kunnes
levy napsahtaa keskipisteeseen. Keskip-
isteen tulisi olla levyd korkeammalla
kun levy on oikein asetettu.

Asema alkaa lukea levyn siséllysluette-
loa. Kun asema pyséahtyy, levy on valmis
kaytettédvéksi.

On tavallista, ettéd CD-levyn nopea pyériminen asemassa seké kuuluu etté tuntuu, kun

tietoja luetaan.
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© Optinen asema (Jatk.)

Optisen levyn poistaminen Hataavaus

Todellinen sijainti voi
poiketa eri mallien valilla.

\é:;i\i/aiz?e)ggtséipam niin, etta saat sen irt kelkan avaamisen siind tapauksessa,

P : etta sahkoinen avaus ei toimi. Ala kayta
hatdavausta sdhkéisen avauksen sijaan.
Huomautus: Varo, ettet t6kkda kdytdn
merkkivaloa, joka sijaitsee samalla alueella.

(©) Optisen aseman kaytté
Optisia levyjd ja laitteita tulee késitelld varoen, silld ne kdyttavat hienovaraista tekniikkaa.
Pidd mielessd CD-toimittajan tarkeat turvallisuusohjeet. Toisin kuin tyépdytdkoneiden optiset
asemat, kannettava kdyttda keskipistettd CD-levyn paikallaan pitdmiseen niin, ettd kulmalla
ei ole merkitystd. Kun CD-levy asetetaan asemaan, on tarkedd, ettd CD-levy painetaan kes-
kipisteeseen tai muuten optinen kelkka naarmuttaa CD-levya.

VAROITUS! Jos CD-levy ei ole oikein lukittu keskipisteeseen, CD-levy voi vahingoit-
tua kun kelkka suljetaan. Tarkkaile CD-levyé aina tarkasti ja sulje kelkka hitaasti, jotta
levy ei vahingoittuisi.

CD-aseman kirjaimen tulisi ndkya vaikka CD-levyé ei olisi asemassa. Kun CD-levy on oikein
asetettu, sen tietoja voidaan lukea kuin kiintolevyltd, mutta CD-levylle ei voida tallentaa eikd
levylld voi muuttaa mitdén. Sopivalla ohjelmalla, CD-RW-asemalla tai DVD+CD-RW-asemal-
la voidaan CD-RW-levyja kdyttda kuin kiintolevyd, eli niille voidaan kirjoittaa ja niiden tietoja

voidaan poistaa tai muuttaa.

Térind on tavallista nopeilla optisilla asemilla epdtasapainoisten CD-levyjen tai CD-levyet-
ikettien takia. Voit vdhentédé tarinda kayttdmalld kannettavaa tasaisella pinnalla ja olemalla
asettamatta etikettejd CD-levyille.

Audio-CD-levyjen kuunteleminen

Optiset asemat voivat soittaa audio-CD-levyjd, mutta vain DVD-ROM-asema voi soittaa
DVD-audiolevyja. Kun asetat audio-CD-levyn, Windows avaa automaattisesti 4anisoitti-
men ja aloittaa toiston. DVD-audiolevyn ja asennettujen ohjelmien mukaan voi olla tarpeen,
ettd avaat DVD-soittimen DVD-audion kuuntelua varten. Voit sdatdd dédnenvoimakkuutta
pikanéppdaimilla tai Windows -tehtdvépalkin kaiutinkuvakkeella.
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Kiintolevy

Kiintolevyasemien suorituskyky on suurempi, ja ne toimivat huomattavasti
nopeammin kuin levykeasemat ja optiset levyasemat. Kannettava PC tulee
vaihdettavissa olevan kovalevyaseman kanssa. Nykyiset kiintolevyasemat
tukevat S.M.A.R.T.-tekniikkaa (Self Monitoring and Reporting Technology),
jonka avulla ne tunnistavat kiintolevyvirheet tai toimintahairiét, ennen kuin
virheet tapahtuvat. Vaihtaessasi tai paivittdessasi kiintolevyasemaa ota yhteytta
Kannettavan:n valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jalleenmyyjaan.

TARKEAA! Kannettavan huolimaton késittely voi vahingoittaa kiintolevyasemaa.
Kasittele kannettavaa varovasti ja pidd se erossa staattisesta sdhkdsté ja kovista
tarindista tai tormayksista. Kiintolevyasema on herkin osa ja se on todennakodisesti
ensimmainen tai ainoa osa, joka vahingoittuu, jos kannettava pudotetaan.

Kun kiintolevy vaihdetaan tai paivitetaan, kdy aina valtuutetussa huoltokeskuksesta
tai timén kannettavan tietokoneen jilleenmyyjélla.

VAROITUS! Irrota kaikki
kytketyt oheislaitteet,
mahdolliset

puhelin- ja teleyhteyslinjat ja
virtaliittimet (kuten ulkoinen
virtaldhde, akkupakkaus
jne.) ennen kuin irrotat
kiintolevykotelon.

€] ]

o]
J

N
Kovalevyaseman poistaminen:

(1)

g
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Kovalevyaseman asennus:
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Muisti (RAM)

Lisdmuisti kasvattaa sovelluksen suorituskykyé alentamalla
kovalevyhakua. Kysy tietoja kannettavasi muistin pdivityksesta
valtuutetusta palvelukeskuksesta tai jalleenmyyjaltd. Osta
laajennusmoduuleita vain tdmén kannettavan valtuutetuilta myyijiltd, jotta

Tama on vain

paras mahdollinen yhteensopivuus ja luotettavuus voitaisiin taata. ket

BIOS havaitsee automaattisesti jarjestelméén asennetun muistin madran ja

konfiguroi CMOS-muistin sen mukaisesti POST (Power-On-Self-Test) prosessin aikana.
Laitteiston tai ohjelmiston (mukaanlukien BIOS) asetusta ei ole, mik& tarvittaisiin muistin
asentamisen jalkeen.

VAROITUS! Kytke kaikki

‘é\} liitetyt oheislaitteet, puhelin-
ja tietoliikennekaapelit seka
virtaliitin (kuten ulkoinen
virransy6tto, akkuyksikkd, jne.)
irti, ennen kuin asennat tai
poistat muistia.

Muistikortin asentaminen: Muistikortin poistaminen:
4 )
QTémé on vain esimerkl;i.) / @imé on vain esimerkki.) o /
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Yhteydet

@ Sisaddnrakennettua modeemia ja verkkokorttia ei voida asentaa myé6hemmin
péivityksend. Oston jédlkeen modeemin ja/tai verkkokortin voi asentaa
laajennuskorttina.

@ Verkkoyhteys

Kytke verkkokaapeli, jossa on RJ-45-liittimet molemmissa péissé, kannettavan verkkoporttiin
ja toinen paa keskittimeen tai kytkimeen. 100 BASE-TX/1000 BASE-T -nopeuksia varten
verkkokaapelin tulee olla kategorian 5 tai paremman (ei kategoria 3) kierretty parikaapeli.
Jos aiot kéyttdéd nopeutta 100/1000 Mb/s, koneen tulee olla kytkettynd 100 BASE-TX/1000
BASE-T -keskittimeen (ei BASE-T4-keskittimeen). 10 Base-T:téd varten kéyta kategorian 3,

4 tai 5 kierrettyd parikaapelia. Kannettavassa on 10/100 Mb/s Full-“Duplex” -tuki, mutta se
vaatii yhteyden verkkokytkimeen, jossa on duplex pdalld. Ohjelmisto kayttda oletuksena
nopeinta asetusta, joten kayttjan ei tarvitse tehdd mitédén.

@f Kaikki mallit eivét tue 1000BASE-T:ta (tai Gigabitia).

Kierretty parikaapeli

Kaapelia, jota kdytetddn Ethernet-kortin yhdistdmiseen isdntdan
(yleensa keskitin tai kytkin), kutsutaan kierretyksi Ethernet-parikaapeliksi.
Liittimid kutsutaan RJ-45-liittimiksi, jotka eivét ole yhteensopivia RJ-
11-puhelinliittimien kanssa. Jos kaksi tietokonetta kytketddn yhteen
ilman, etté vélissé on keskitin, verkkokaapelin tulee olla ristiinkytketty
(FastEthernet-malli). (Gigabit-mallit tukevat automaattista ohitusta, joten
LAN-ohituskaapeli on valinnainen.)

Esimerkki Kannettavan:sté yhdistettyna
verkkokeskittimeen tai kytkimeen
sisddnrakennetun Ethernet-ohjaimen
kayttéa varten.

Y

Si- (00000000000000% @) [ )i =22~

K E;] v =<

Verkkokaapeli
RJ-45-liittimilld

Verkkokeskitin tai -kytkin
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t/Langaton LAN-yhteys (tietyissa malleissa)

Valinnainen, sisdénrakennettu langaton LAN on helppokéyttéinen langaton Ethernet-sovitin.
Langattoman LAN:n (WLAN) IEEE 802.11 —standardia kéyttdvé valinnainen, sisddnrakennettu
langaton LAN pystyy siirtdm&dn dataa nopeasti DSSS-suorasekvensoinnin ja OFDM-
modulointitekniikan avulla 2,4G Hz/5 GHz taajuuksilla. Valinnainen sisddnrakennettu langaton
LAN on alaspdin yhteensopiva aiempien IEEE 802.11 —standardien kanssa ja mahdollistaa
ndin langattomien LAN-standardien saumattoman liitdnnén.

Valinnainen sisddnrakennettu langaton LAN on asiakassovitin, joka tukee infrastruktuuri- ja
ad hoc —tiloja ja tarjoaa néin joustavuutta nykyisiin ja tuleviin langattomiin verkkolaitteistoihisi
jopa 40 metrin etdisyyksissa asiakkaan ja yhteyspisteen vdlill4.

Langattoman viestinnan turvallisuuden varmistamiseksi valinnaisessa sisaédnrakennetussa
langattomassa LAN:ssa on 64-bittinen/128-bittinen WEP-salaus ja Wi-Fi-ominaisuudet

(WPA).

ALA turvallisuussyista liitd
varmistamattomaan verkkoon. Muuten
tiedonsiirto saattaa ilman salausta olla
muiden nahtavissa.

£/Ad hoc —tila

Ad hoc —tilan avulla voit yhdistda

Kannettavan:n muihin langattomiin laitteisiin.

Kyseisessd langattomassa ymparistdssé ei
tarvita yhteyspistetté.

(Kaikkiin laitteisiin on asennettava valinnaiset

langattomat 802.11-LAN-sovittimet.)

Y Infrastruktuuritila

Infrastruktuuritilan avulla Kannettavan:n ja muita
langattomia laitteita voi liittdd Access Pointin
luomiin langattomiin verkkoihin (myyddan erik-
seen), jotka tarjoavat langattomille asiakkaille
keskusyhteyden viestintdan toistensa tai

lankaverkon kanssa.

(

Esimerkkejé langattomaan verkkoon yhdistetysta
Kannettavan:sta

.

~N
Kannettavan Péytatietokone

e@co| Kdmmentietokone
J

-

Kannettavan Péytétietokone

Yhteyspiste

U
|

a@®eo, Kdmmentietokone
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4 Kannettavan kaytto

£/ Windows langattoman verkon liitanta

52

Liittdminen verkkoon

1a. Paina [FN F2] jatkuvasti, kunnes Wire-

less LAN ON tai WLAN & Bluetooth
ON néytetéddn (tietyissd malleissa).

1b. Tai kaksoisnapsauta Langaton konsoli
-kuvaketta tehtavapalkilla ja valitse
joko Wireless LAN + Bluetooth tai vain
Bluetooth.

Mot Connected

;. Wireless networks are available.
= =

=

o 532 pM

2. Sinuntulisi nahda “Ei yhteytta” -verkkoku-
vake.

Cernnct bo & network h‘
Tuin en actraby anmaton

Tum cff nekification of new nébworks

Dingnose and repair

M

3. Napsauta hiiren oikealla painikkeella
verkkokuvaketta ja valitse Yhdisté verk-
koon.

e ]
T et i
[ ‘H &
S — 4-1'
B e i Al
e - mm——— o

4. Valitse “Naytd Langaton”, jos sinulla on
useita verkkoja alueellasi.

[= ]

5 Valitse langaton verkkb, johon haluat

liittaa.

[ ]

6. Liittdesséasi voit jouta antamaan salas-
anan.

W

7. Sen jélkeen kun liitdntd on muodostettu,

“Yhdistetty” néytetaan.
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@ Langaton Bluetooth-yhteys (tietyissd malleissa) -~
Bluetooth-tekniikalla varustetussa Kannettavan:ssé ei tarvita johtoja Bluetooth-kéyt- \ \!

toisten laitteiden yhdistdmiseen. Esimerkkejé Bluetooth-kayttdisisté laitteista ovat
kannettavat tietokoneet, matkapuhelimet ja kdimmentietokoneet.

@f Jos Kannettavan:ssési ei ole sisddnrakennettua Bluetoothia, yhdistd USB tai PC-
kortillinen Bluetooth-moduuli kédyttddksesi Bluetoothia.

Bluetooth-kéyttdiset matkapuhelimet

Voit yhdista4 laitteen langattomasti matkapuhelimeen. Matkapuhelimesi ominaisu-
uksista riippuen voit siirtdd puhelinmuistion tietoja, valokuvia, 4énitiedostoja jne. tai
kayttdd sitd modeemina Internet-yhteydessé. Voit kdyttda sitd myods tekstiviestien
l&hettdmiseen ja vastaanottamiseen.

Bluetooth-kayttbiset tietokoneet ja kimmentietokoneet
Voit yhdistédé laitteen langattomasti toiseen tietokoneeseen tai kimmentietokoneeseen
ja vaihtaa tiedostoja ja jakaa oheislaitteita tai Internet- ja verkkoyhteyksid. Voit kdyttdd *
myGs Bluetooth-kayttéistd langatonta ndppdimistda tai hiirta.

@ Paélle kdantaminen ja Bluetooth-apuohjelman kaynnistaminen
Taté prosessia voidaan kayttaa lisamaan useimmat Bluetooth-laitteet. Katso Liitteestd koko
prosessi.

1. Kytke Langaton kytkin PAALLE tarvittaessa mallillesi (katso kytkimet Osassa 3).

2. Paina [FN F2] jatkuvasti, kunnes Wireless LAN  2b. Taikaksoisnapsauta Langaton konsoli -kuvaketta

ON tai WLAN & Bluetooth ON néytetdan. tehtdvépalkilla ja valitse joko Wireless LAN +
Bluetooth tai vain Bluetooth.

Add a Bluetooth Device : =
Show Bluetooth Devices ,L'- 5 J,- 0 o >
Send a File QELASHES =~
Receive a File rg Fr /3 ; a ¥
Join a Personal Area Network - I',‘,- i _q_ -:; -; 2 T_q ;
Open Bluetooth Settings W o oo L 829 oh

H
i
i
|

Remove Bluetooth Icon W

3. Valitse Add a Bluetooth Device (Lisdéa 3b. Tai kdynnistd Bluetooth-laitteet Windowsin
Bluetooth-laite) tehtdvapalkkivalikossa. Ohjauspaneeli.



4 Kannettavan kaytto

Antenniyhteydet (tietyissa malleissa ja tietyilla alueilla)

Talla sivulla ndkyvét TV-virittimen ja/tai FM-radiomallien multimediayhteydet. TV- ja radiotoiminnot

vaativat ainoastaan tietyissd malleissa sisddnrakennettuna yksikéité.

@ Térkeda: Notebook PC:té tulee kadyttada sisétiloissa, mikéli kdytetddn antennia.

#

54

Kaapeliyhteys

Yhdista koaksiilikaapeli maksetusta
televisiopalvelusta, katolle kiinnitetysta
antennista tai sisétilojen "pupun korvista”
kaapeliadapteriin. Maksetusta palveluista
riippuen kaapelipalveluyhteys voi
vastaanottaa analogisen TV:n. Mukana
olevaa adapteria tarvitaan muuttamaan
koaksiilipistoke ohuelle Notebook PC:lle
sopivaksi. Yhdistd, mikali tarpeellista, NTSC
PAL-adapteriin.

,

-8

Use an NTSC to PAL
adapter if necessary.

=)

Tarkeda: Kaapelin jakelujarjestelméa tulee maadoittaa ANSI/NFA 70:n, National
Electrical Code:n (NEC), etenkin kappaleen 820.9 3, Grounding of Outer Conductive
Shield of a Coaxial Cable mukaisesti. — Asennuksen tulisi siséltda koaksiilikaapelin

kiinnittamisen maahan rakennuksen oven luona.

DTV-antenniyhteys

Kytke mukana tullut digitaalinen tv-antenni kan-
nettavaan kaapeliadapterin kautta. Digitaalinen
tv-antenni voi vastaanottaa vain tietyilld alueilla
ldhetettyd digitaalista tv-signaalia.

Digitaalinen televisiovastaanotto

kuuluu ainoastaan tiettyjen mallien
toiminnallisuuksiin ja vaihtelee alueittain
riippuen etdisyydesté lahetystorneihin ja
esteista.

Antennin asentaminen

Vaakasuora: Voidaan asettaa turvallisesti
tasaisille alustoille, kuten pdydille, kaappien
padlle ja hyllyille.

Pystysuora: Alustan magneetit mahdollistavat
kiinnittdmisen metallipinnoille, kuten véliseinille
ja kaappeihin.




Liitteet

Lisdavarusteet & Liséliitdnnat
Kayttojarjestelma ja Ohjelmisto
Sanasto

Lausunnot ja turvallisuuslausunnot
Kannettavan tiedot

Kannettavan tietokoneesi ja tdssé kéasikirjassa esitettyjen piirrosten vilillé voi olla
eroavaisuuksia.

@ Téassaé kéasikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kéytetty vain taiteellisessa
tarkoituksessa, eivatka ne viélttdmétta liity suoranaisesti tuotteeseen.




L Liitteet

Lisavarusteet

Namd tulevat halutessa lisdvarusteina kannettavan tdydennykseksi.

USB-keskittimen liittdminen lisdd USB-porttien maaraé ja =
mahdollistaa useiden USB-laitteiden kytkemisen tai irrottamisen
nopeasti yhden kaapelin kautta.

% USB-keskitin (lisdvaruste) = -

= USB-muisti

USB-muisti on lisévaruste, joka voi korvata 1,44 Mt -levykkeet ja - .
tarjota jopa usean sadan megatavun tallennustilan, korkeamman ey ®
siirtonopeuden ja paremman keston. Nykyisten kayttéjéarjestelmien — /

kanssa ohjainten asentaminen ei ole tarpeen.

5] USB-levykeasema

Valinnaiseen USB-liitdntdiseen levykeasemaan sopii standardimallin
1.44MB (tai 720KB) 3,5-tuumainen levyke.

‘& VAROITUS! Jérjestelmévikojen estdmiseksi kdyta Windows
“Poista laite turvallisesti” tehtédvapalkilla ennen USB-floppy-

levyaseman irrottamista. Poista levyke asemasta ennen
kannettavan kuljettamista, jotta térméykset eivét aiheuta
vahinkoa.

e =
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Lisaliitannat
Na&it4 voi halutessaan ostaa kolmansilta osapuolilta.

2.0

< USB-nappaimistoé ja hiiri =
Ulkoisen USB-ndppdimistdn liittdminen mahdollistaa
tietojen sy6tén mukavammin. Ulkoisen USB-hiiren
littdminen mahdollistaa Windows-navigaation
mukavammin. Sekd ulkoinen USB-nédppdimistd etta
-hiiri toimivat yhté aikaa kannettavan ndppdaimistén ja
kosketuslevyn kanssa.

% Tulostinyhteys ==
Yksi tai useampi USB-tulostin voi olla kdytGssd missé tahansa
USB-portissa tai -keskittimessa.
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€) Bluetooth-hiiren asetus (valinnainen)

Taté prosessia voidaan kayttdd lisimaan useimmat Bluetooth-laitteet Windows-kéyttéjarjest-
elméssa.

1. Kytke P&élle Langaton kytkin, jos se tarvitaan malliasi varten (katso kytkimet Osassa 3).

(21;. o
2. Paina [FN+F2] jatkuvasti kunnes 2b.Tai kaksoisnapsauta Langaton konsoli
wireless LAN -kuvake ja Bluetooth -kuvaketta Windowsin ilmoitusalueella ja

kuvake naytetdan. valitse wireless LAN -kuvake.
T 0
Lis33 Bluetooth-laite e pe—— Th ;
Néyts Bluetooth-laitteet DO A
o
Lahets tiedosto P ey
Vastaanota tiedosto o > .f_ ﬂ H‘, _,h_
Litty henkilokohtaiseen verkdeoon (PAN) J "‘,r Er_ # F-f_‘!"_ ‘
Avaa Blustooth-asstukset ‘ X E <= )P i
Poista Blustooth-kuvake u o ﬁf oS _?
=, "“

3. Valitse Liséa Bluetooth-laite tehtdvépalkkivaliko-  3b. Tai kdynnistd Bluetooth-laitteet Windowsin
ssa. ohjauspaneelista.

3c. Jos on kdynnistetty Ohjauspaneelista, napsauta "'“‘:""‘"""I —r— —
Lis&éa tésta ruudusta.
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4. Valmistele Bluetooth-hiiri.
Asenna kaksi “AA™-paristoa.

K&anna hiiren pohjassa oleva virtakytkin

PAALLE. Pohjan anturin tulisi hehkua punaisena.

Paina “RESET"-painiketta Bluetooth-hiiren
pohjassa.

=
Par st 1 serthem davien
Select nnrrrdeny devics B par ith 1900 comgate
[Sara [y yr—
B e rk R
B area rk I b
_? TRRR [y — rk L
= Prurn " I [P
Corasl

5. Valitse Bluetooth-hiiri ja jatka napsauttamalla
Seuraava.

e [
Fimr il i movieri deved Far it § marden Anae
Paliirg with Uus winshis Oivide it wrrsiene devnice i pwned with this computer
Woadowt @ noe dhdong ler droes end sl il tham § ascmmey Vo decon gt nol sen
TV 4 e
)
-
J‘u-l-ﬂ Tronl Missin PP sttt Towest Ve
Canfguieg éevica— () g Dt 1§ O i L i (TR W Y el (T et
(o | [ Qo ]

6. Parin muodostaminen alkaa.

7. Bluetooth-hiiri on onnistununeesti muodosta-
nut parin kannettavan PC-tietokoneen kanssa.
Napsauta Sulje asetuksen lopettamiseksi.

Asetusten palauttaminen “RESET”-painikkeella saattaa olla tarpeen paristojen vaihdon

jdlkeen. Toista vaiheet tarvittaessa.
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Kayttojarjestelmé ja Ohjelmisto

Tésséd kannettavassa saattaa olla (alueen mukaan) kéyttdjan valitsema esiasennettu kayt-
téjarjestelma, kuten Microsoft Windows. Valinnat ja kielivalinnat ovat alueen mukaiset. Lait-
teisto- ja ohjelmistotuen méaéra voi olla erilainen asennetun kayttéjarjestelméan mukaan. Muiden
kayttéjarjestelmien vakautta ja yhteensopivuutta ei voida taata.

75 Tukiohjelmisto

Taméan kannettavan mukana tulee tuki-CD-levy, jossa on BIOS, ohjaimet ja

ohjelmat, jotka mahdollistavat laitteiston ominaisuuksien kdytén, lisdévét
toiminnallisuutta, auttavat kdyttdmaan kannettavaa tai lisdavat toiminnallisu-

utta, jota kaytt6jarjestelméassa eisuoraan ole. Jos tuki-CD-levyn korvaamin- .
en tai péivitykset ovat tarpeen, kysy myyjaltd verkkosivuja, joilta voi ladata

yksittédisid ohjelmisto-ohjaimia ja apuohjelmia.

Tuki-CD-levylla on kaikki ohjaimet, apuohjelmat ja ohjelmat kaikille suosituimmille
kayttéjarjestelmille, mukaan lukien esiasennetut. Tuki-CD-levylld ei ole itse
kadyttéjarjestelmaa. Tuki-CD-levy on tarpeellinen vaikka kannettavasi olisi esiasennettu, jotta
saisi lisdohjelmistoja, joita ei asenneta osana tehtaan esiasennusta.

Palautus-CD-levy on lisdvaruste ja se siséltdd kopionalkuperéisesta kayttdjarjestelmastd, joka
on asennettu kiintolevylle tehtaalla. Palautus-CD-levy tarjoaa perusteellisen palautusratkaisun,
joka palauttaa nopeasti kannettavan kayttéjarjestelmén sen alkuperdiseen toimintakuntoon,
kunhan kiintolevy on toimiva. Ota yhteys myyjdén jos tarvitset sellaisen ratkaisun.

@ Jotkin kannettavan osat ja ominaisuudet eivét vélttamétta toimi ennen tiettyjen laiteo-
hjainten tai ohjelmien asentamista.

Jarjestelman BIOS-asetukset

Kaynnistyslaite
. . . BIOS SETUP UTILITY
1. Valitse Kaynnlstys Main Advanced Security Power [EEEIl Exit
—ruudulla Boot Settings ConfigurBe S(i)ttings during
.. . . y oot.
Kéaynnistyslaitteen
_— . » Boot Settings Configuration
prioriteetti.

» Boot Device Priority
» Hard Disk Drives
» CD/DVD Drives

Onboard LAN Boot ROM [Disabled]

== Select Screen

11 Select ltem

Enter Go to Sub Screen
F1 General Help

F9  Load Defaults
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.
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Jéarjestelman BIOS-asetukset (Jatk.)

2. Valitse kukin kohta
ja valitse laite
painamalla [Enter].

BIOS SETUP UTILITY
bt

Boot Device Priority Specifies the boot sequence
from the availabe devices.

2nd Boot Device [CD/DVD] A device enclosed in
3rd Boot Device [Removable Device] p hesis has been disabled
4th Boot Device [Hard Drive] in the corresponding type

menu.

== Select Screen
11 Select ltem
;-- Change Option

1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

ight 1985-2006, American Megatrends, Inc.

Turvallisuuden asetus

Salasanan asettaminen:

BIOS SETUP UTILITY

Security Settings

1. Valitse Turvallisuus

<Enter> to change
password.

-ruudulla Vaihda
Valvoja tai Vaihda
kadyttdjan salasana.

Supervisor Password : Not Installed
User Password : Not Installed

Change Supervisor Password
Change User Password

<Enter> again to disabled
password.

Boot Sector Virus Protection [Disabled]

2. Kirjoita sisédn salasana
ja paina [Enter]. » Hard Disk Security Setting

VO Interface Security «== Select Screen

11 Select ltem
Enter Change

F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

3. Kirjoita sisdén
salasana uudelleen
ja paina [Enter].

4. Salasana on sen
jalkeen asetettu.

Salasanan tyhjentdminen:

1. Jata salasanakentta tyhjéksi ja paina
[Enter].

2. Salasana on sen jéilkeen tyhjennetty.
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Jarjestelman BIOS-asetukset (Jatk.)

Salasanan tarkastus

Valitse kysyékd salasaa

BIOS SETUP UTILITY

kéynnistyksen aikana Security Settings

(Aina) tai vain kun menet
BlOS-asetusapuchjelmaan
(Asetus).

Supervisor Password
User Password

User Access Level

Clear User Password

: Installed

: Installed

Change Supervisor Password

[Full Access]

Options
| Setup |
Always

Change User Password

Setup: Check password
while invoking setup.
Always: Check password
while invoking setup as
well as on each boot.

== Select Screen
11 Select ltem
Enter Change

F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

Kayttiajan paasytaso

Valitse paésytaso

BIOS SETUP UTILITY

sallimaan “Kéyttéjan Security St

salasana” paastéaksesi
sisddn BIOS-
asetusapuohjelmaan.

Supervisor Password
User Password

Change User Password
Clear User Password
Password Check

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

Tallenna muutokset

: Installed

: Installed

Change Supervisor Password

Options
No Access
View Only
Limited

Full Access

BIOS SETUP UTILITY

Power _Boot [543

Setup: Check password
while invoking setup.
Always: Check password
while invoking setup as
well as on each boot.

== Select Screen
11 Select ltem
Enter Change

F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

Jos haluat Sallyttaa Main __ Advanced _Securit
konfigurointiasetuksesi, Exit Options
sinun taytyy tallentaa T G G

Exit & Discard Changes
Discard Changes

muutokset ennen
kuin poistut BIOS-
asetusapuohjelmasta.

Jos haluat palauttaa
oletusasetukset, valitse
Lataa valmistajan
oletukset. Sinun taytyy
tallentaa muutokset
séilyttaaksesi valmistajan
oletusasetukset.

Load Setup Defaults

Exit system setup after
saving the changes.

F10 key can be used for this
operation.

== Select Screen

11 Select ltem

Enter Go to Sub Screen
Tab Select Field

F1 General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit

C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.
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Yleisia ongelmia ja ratkaisuja

Laitteisto-ongelma — Optinen levy
Optinen levyasema ei kykene lukemaan tai kirjoittamaan levyja.

1. Péivitd BIOS uusimpaan versioon ja yritd uudelleen.
2. Jos BIOS:in péivittdminen ei auta, yritd parempilaatuisia levyja ja yritd uudelleen.
3. Jos ongelma yha pysyy, ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen ja pyyda apua in-

sindorilta.

Tuntematon syy — Jéarjestelma epéavakaa
Lepotilasta ei voi herattaa.

1. Poista pdivityt osat (RAM, HDD, WLAN, BT), jos niitd ei oltu asennettu oston jélkeen.

2. Jos ndin ei ole, yritd MS-jarjestelmén palautusta aikaisempaan pdivamadaraén.

3. Jos ongelma yhé jatkuu, yrité jérjestelmési palauttamista kdyttdmalla palautusosiota tai
DVD:t4d. (HUOMAUTUS: Sinun taytyy varmistaa kaikki datasi toiseen paikkaan ennen
palauttamista.)

4. Jos ongelma yha pysyy, ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen ja pyyda apua in-
sinGorilta.

Laitteisto-ongelma - Nappéaimisto / Pikandppain
Pikanéppéin (FN) on estetty.
A. Asenna “ATKO0100”-laiteohjain uudelleen laiteohjain-CD:It4 tai lataa se ASUS-web-sivulta.

Laitteisto-ongelma - Sisaanrakennettu kamera
Sisddnrakennettu kamera ei toimi oikein.

1. Tarkasta “Laitehallinta” ndhdéksesi onko mitddn ongelmia.
2. Yritd asentaa web-kameran laiteohjain uudelleen ongelman ratkaisemiseksi.
3. Jos ongelmaa ei ole ratkaistu, pdivitd BIOS uusimpaan versioon ja yritd uudelleen.

4. Jos ongelma yha pysyy, ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen ja pyyda apua
insindérilta.
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Yleisia ongelmia ja ratkaisuja (Jatk.)

Laitteisto-ongelma - Akku
Akun huolto.

1.

Rekisterdi kannettava tietokone yhden vuoden takuuta varten seuraavaa web-sivua kéyt-
téen:

http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

ALA poista akkuyksikk6d kéyttdessési kannettavaa tietokonetta AC-sovittimen kanssa es-
tddksesi dkillisen virtakatkoksen aiheuttaman vaurion. ASUS-akkuyksikdlld on suojauspiiri
estdmaan ylilataamisen, ndin se ei vaurioita akkuyksikkdd, jos se on jatetty kannettavaan
tietokoneeseen.

Sdilytd akkuyksikké kuivassa paikassa, jossa ldmpétilat ovat 10°C ja 30°C vdlillg, jos et
kdyta sitd pitkddn aikaan. On voimakkaasti suositeltavaa, ettd varaat akkuyksikén kolmen
kuukauden vélein.

Laitteisto-ongelma - Virta PAALE/POIS-vika

En voi kdynnistaa kannettavaa PC:ta.
Diagnostiikka:

1.

Kaynnistetdankd vain akulla?
(Y=2,N=4)

Voitko ndhdéa BIOS:in (ASUS-logon)?
(Y=3,N=4)

Voitko ladata Kéyttéjérjestelman?
(Y=B,N=A)

. Sovittimen virta-LED PAALLA?

(Y=5,N=C)

Oire ja ratkaisut:

A

Ongelma saattaa olla MB:ssd, HDD:ss4, tai NB:ssé; kdy paikallisessa huoltokeskuksessa
hakemassa apua.

. Kéyttéjarjestelmén aiheuttama ongelma, yrité jarjestelmési palauttamista palautusosiota

tai levyd kdyttden. (TARKEAA: Sinun tiytyy varmistaa kaikki datasi toiseen paikkaan
ennen palauttamista.)

. Sovitinongelma; tarkasta virtajohdon liitdnnét, muussa tapauksessa kéy paikallisessa

huoltokeskuksessa vaihtamista varten.

. Akkuongelma; tarkasta akun kontaktit, muussa tapauksessa kay paikallisessa huol-

tokeskuksessa korjausta varten.
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Laitteisto-ongelma - Langaton kortti
Kuinka tarkastaa onko kannettava PC varustettu langattomalla kortilla?

A. Anna Ohjauspaneeli -> Laitehallinta. Ndet onko kannettavassa PC:ssd WLAN-kortti
“Verkkosovitin”-kohdassa

Mekaaninen ongelma — TUULETIN-/ Lampoéongelma
Miksi jaéhdytystuuletin on aina PAALLA ja lampétila on korkea?

1. Varmista, ettd TUULETIN toimii, kun CPU:n ldmpétila on korkea ja tarkasta onko ilmavir-
tausta péailma-aukosta.

2. Jos sinulla on useita sovelluksia kdynnissé (katso tehtdvépalkki), sulje ne jérjestelmén
kuorman alentamiseksi.

3. Ongelman voivat myés aiheuttaa jotkut virukset, kdyté virustorjuntaohjelmistoa niiden
havaitsemiseksi.

4, Jos mikéén ylld oleva ei auta, yrité jarjestelmaisi palauttamista kayttamailla
palautusosiota tai DVD:ti.
(TARKEAA: Sinun tdytyy varmistaa kaikki datasi toiseen paikkaan ennen palaut-

tamista.) (HUOMIO: Al4 liité internetiin ennen kuin olet asentanut virustorjuntaohjelmis-
ton ja internet-palomuurin suojautumaan viruksilta.)

Ohjelmisto-ongelma — ASUS-niputettu ohjelmisto

Kéynnistdesséni kannettavan PC:n, ndkyy viesti “Avoimen politiikan tiedostovirhe”.
A. Asenna uudelleen uusin versio “Power4 Gear” —apuohjelmasta ongelmasi rat-
kaisemiseksi. Se on saatavissa ASUS-web-sivulta.

11
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Tuntematon syy — Sininen ruutu valkoisella tekstilla
Sininen ruutu valkoisella tekstilla ilmestyy jarjestelman kdynnistyksen jélkeen.

1.

()]

Poista lisdmuisti. Jos lisdmuisti oli asennettu oston jélkeen, sammuta, poista lisdmuisti, ja
kdynnistd nahdéksesi johtuuko ongelma yhteensopimattomasta muistista.

Poista ohjelmasovelluksia. Jos olet hiljattain asentanut ohjelmistosovelluksia, ne eivat
ehkaé ole yhteensopivia jérjestelmdsi kanssa. Yritd poistaa ne Windows-turvatilassa.

Tarkasta jarjestelmdsi virusten varalta.

Péivitd BIOS uusimpaan versioon WINFLASH:illa Windows’issa tai AFLASH DOS-tilassa.
N&amé ohjelmat ja BIOS-tiedostot voidaan ladata ASUS-web-sivulta. (VAROITUS: Var-
mista, ettd

kannettava tietokoneesi ei meneté tehoa BIOS-flash-prosessin aikana.)

Jos ongelmaa ei vield voida ratkaista, kdytéd palautusprosessia asentamaan koko jérjest-
elmasi uudelleen. (TARKEAA: Sinun téytyy varmistaa kaikki datasi toiseen paikkaan
ennen palauttamista.) (HUOMIO: Al4 liitd internetiin ennen kuin olet asentanut virustor-
juntaohjelmiston ja internet-palomuurin suojautumaan viruksilta.) (HUOMAUTUS: Var-
mista, ettd ensin asennat “Intel INF Update”-pdivityksen ja “ATKACPI”-laiteohjaimet niin,
etta laitteiston laitteet voidaan tunnistaa.)

. Jos ongelma yhé pysyy, ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen ja pyydé apua in-
sinGorilta.
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Ohjelmisto-ongelma - BIOS
BIOS:in péivittdminen.

1. Varmista kannettavan tietokoneesi tarkka malli ja lataa malliisi sopiva uusin BIOS-tiedosto
ASUS- sivustolta ja tallenna se flash-levyasemalle.

2. Liitd flash-levyasemasi kannettavaan tietokoneeseesi ja kytke virta paélle.

3. Kéaytd "Easy Flash” -toimintoa BIOS-asennusohjelman Lisdasetukset-sivulla. Seuraa an-
nettuja ohjeita.

BIOS SETUP UTILITY
Boot _ Exit

Power

Press ENTER to run
Advanced Settings the utility to select and
update BIOS.
Press Hotkey F4 at POST to
invoke the Utility. This
Ilty doesn't

WARNING: Setting wrong values in below sections
may cause system to malfunction.

» IDE Configuratic o ROM

Start EZ Flash Start EZ Flash Utility? B HDD

Internal Pointing I'::)e' dary HDD
Internal Numeric Pa( OK C |

Play POST Sound [OK] _ [Cancel] Select Screen

Speaker Volume Select ltem

Change Field
nter Go fo Sub Screen
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

4. Etsi uusin BIOS-tiedosto ja aloita BIOS’in péivitys.

AsusTek BIOS ROM Easy Flash Utility V1.16

FLASH TYPE: [HXICHNX2SEE00S—
Current ROM Update ROM

PLATFORM PLATFORM
DATE DATE

[_jjiii_l I:j:ij_:::::::::::::::::::::::::::::]

Note
<Up/Dn> to move ,<Enter> to determine ,<BSpace> to drive select

Sinun taytyy ladata oletusasetukset lopetussivun "Lataa oletusasetukset” -kohdasta
BIOS'in péivityksen jélkeen.

13
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Windows-ohjelmiston palautus

Kovalevyosion kédyttaminen

Palautusosio siséltdd kuvan tehtaalla kannettavaan tietokoneeseesi asennetusta kayttdjarjest-
elméstd, laiteohjaimista ja apuohjelmista. Palautusosio tarjoaa kokonaisvaltaisen palautusratkai-
sun, joka nopeasti palauttaa kannettavan tietokoneen ohjelmiston alkuperéiseen toimintatilaan,
edellyttden ettd kovalevyasemasi on hyvéssé toimintakunnossa. Ennen palautusosion kéyt-
tdmistd, kopioi data-tiedostosi (kuten Outlook PST -tiedostot) levykkeille tai verkkoasemalle ja
tee huomautus kaikista mukautetuista konfigurointiasetuksista (kuten verkkoasetukset).

Tietoja palautusosiosta

Palautusosio on tila, joka on varattu kovalevyasemallasi kdytettavéaksi palauttamaan
kayttéjarjestelman, laiteohjaimet, ja apuohjelmat, jotka on tehtaalla tallennettu kannettavaan
tietokoneeseesi.

TARKEAA: Ali poista osiota, joka on nimetty
“RECOVERY”. Palautusosio on luotu tehtaalla,
eika kayttaja voi sitéd palauttaa, jos se on poistettu.
Vie kannettava PC-tietokoneesi valtuutettuun
ASUS-huoltokeskukseen, jos sinulla on ongelmia
palautusprosessin kanssa.

Palautusosion kayttédminen:
1. Paina [F9] kdynnistyksen aikana (tarvitsee Palautusosion)

2. Paina [Enter] valitaksesi Windowsin asetus [EMS otettu kdytt66n]
3. Lue “Ohjattu ASUS-esilataustoiminto” -ruutu ja napsauta Seuraava.
4. Valitse osio-valinta ja napsauta Seuraava. Osiovalinnat:

Palauta Windows vain ensimmaéiseen osioon.
Tama valinta poistaa vain ensimmadisen osion sallien pitiméaan muut osiot ja luomaan uuden
jarjestelmdosion kuten aseman “C”.

Palauta Windows koko-HD:lle.
Tama valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo uuden jarjestelmédosion kuten
asema “C”.

Palauta Windows koko-HD:lle 2 osion kanssa.
Tama valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo kaksi uutta osiota “C” (60%) ja
“D” (40%).

5. Seuraa néaytélle tulevia ohjeita palautusprosessin suorittamiseksi loppuun saakka.

@f Vieraile osoitteessa www.asus.com padivitettyja laiteohjaimia ja apuohjelmia varten.
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Windows-ohjelmiston palautus (Jatk.)

Palautus-DVD:n kdyttaminen: (tietyissa malleissa)

Palautus-DVD:n luominen:

1.
2.

Kaksoisnapsauta Windowsin tyépdydéltd Al Recovery Burner -kuvaketta.

Aseta tyhjd, tallennettava DVD-levy
optiseen asemaan ja aloita palautus-DVD:n AT
luominen napsauttamalla Start (Aloita). 2

Hawad Trw

Suorita palautus-DVD:n luominen loppuun - =
noudattamalla ruudun ohjeita.

Valmistele kolme tyhjaa, tallennettavaa DVD-levyé palautus-DVD:n luomiseen.

TARKEAA! Poista valinnainen, toissijainen kovalevyasema, ennen kuin suoritat
kannettavan tietokoneen jarjestelmén palautuksen. Microsoftin mukaan saatat
menettaa tarkeitd tietoja, jos maéaritat Windows vaérille levyasemalle tai alustat

vadran asemaosion. Lisétietoja linkista http:/support.microsoft.com/kb/937251/en-us.

Palautus-DVD:n kdyttaminen:

1.
2.

4.

Laita Palautus-DVD sisdan optiseen asemaan (Kannettava PC tarvitsee kdynnistaa).
Kéynnistd kannettava PC ja paina <Esc> kdynnistyksessa ja valitse optinen

asema (saattaa olla otsikoitu “CD/DVD”) kdyttden alas-kohdistinta ja paina <Enter>
kdynnistddksesi Palautus-DVD:lta.

Valitse osio-valinta ja napsauta Seuraava. Osiovalinnat:

Palauta Windows vain ensimmaiseen osioon.

Tam4 valinta poistaa vain ensimmaéisen osion sallien pitdm&an muut osiot ja luomaan
uuden jdrjestelméosion kuten aseman “C”.

Palauta Windows koko-HD:lle.

T&ama valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo uuden jérjestelm&osion kuten
asema “C”.

Palauta Windows koko-HD:lle 2 osion kanssa.

Tamd valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo kaksi uutta osiota “C” (60%) ja
“D” (40%).

Seuraa néytdlle tulevia ohjeita palautusprosessin suorittamiseksi loppuun saakka.

VAROITUS: Alé poista palautuslevyi (jollei ndin neuvota) palautusprosessin aikana,
tai osioista tulee kdyttokelvottomia.

@f Vieraile osoitteessa www.asus.com pdivitettyja laiteohjaimia ja apuohjelmia varten.
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ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Nykyinen standardi tietokoneiden virrankdyt6n vdhentdmiseen.

APM (Advanced Power Management)
Nykyinen standardi tietokoneiden virrankdytén vdhentdmiseen.
AWG (American Wire Gauge)

@ Tama taulukko on vain viitteellinen eiké sité tule kéyttda American Wire Gauge -stand-
ardin lahteen4, silld taulukko voi olla vanhentunut tai epétédydellinen.

Gauge Diam Area R 1@3A/mm2 Gauge Diam Area R 1@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 723 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS on rutiinisarja, joka vaikuttaa siihen miten tietokone siirtéa tietoa tietokoneen osien, kuten
muistin, levyjen ja ndyténohjaimen, vdlilld. BIOS-ohjeet on sisddnrakennettu tietokoneen vain
luettavissa olevaan muistiin. Kayttdja voi sdatda BIOS-parametrejd BIOS-asetusohjelmasta.
BIOS voidaan pdivittdd kayttdmaélld mukana tullutta ohjelmaa uuden BIOSin kopioimiseen
EEPROM-muistiin.

Bitti (Bit, Binary Digit)
Esittda pieninté tietokoneen kayttdmaa tietoyksikk64. Bitin arvona voi olla jompikumpi: O tai 1.

Boottaus

Boottaus tarkoittaa tietokoneen kayttojarjestelméan kdynnistémisté lataamalla se jérjestelmén
muistiin. Kun ohjekirja kehottaa “boottaamaan” jérjestelmén (tai tietokoneen), se tarkoittaa etté
tietokone tulee kytked pédlle. Reboottaus tarkoittaa tietokoneen uudelleen kéynnistystd. Kun
kaytat Windows 95:14 tai uudempaa, voit kdynnistdd tietokoneen uudelleen valitsemalla “Kayn-
nistd” | “Sammuta” ja “Kéynnistd uudelleen”.

Tavu (Byte)
Yksi tavu on kahdeksan vierekkdisen bitin ryhma. Tavua kédytetdén esittdmdéén yksittdista kir-
jainta, numeroa, vélimerkkid tai muuta merkkia.

Kellotaajuuden rajoitus

Sarjapiiritoiminto, joka mahdollistaa prosessorin kellotaajuuden pysayttdmisen ja kdynnistdmisen
tunnetussa kierrossa. Kellotaajuuden rajoitusta kaytetdan virransdéstoon, lammaonhallintaan ja
16 prosessorin nopeuden vdhentdmiseen.
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Prosessori (CPU)

Prosessori eli CPU toimii ikdén kuin tietokoneen aivoina. Se tulkitsee ja suorittaa
ohjelmakomentoja ja prosessoi muistiin tallennettua tietoa.

Laiteohjain

Laiteohjain on erityinen ohjesarja, joka mahdollistaa tietokoneen kéyttdjarjestelméan
kommunikoivan sellaisten laitteiden, kuten VGA:n, audion, Ethernetin, tulostimen ja
modeemin, kanssa.

DVD

DVD on kéytdnndsa suurempi ja nopeampi CD-levy, johon menee videon lisdksi myds
aantd ja tietokonetietoja. Nailld mahdollisuuksilla ja siirtonopeuksilla DVD-levyt tarjoavat
huomattavasti parannettuja korkeavérisia ja tdysin liikkuvia videoita, parempaa grafiikkaa,
terdvdmman kuvan ja digitaalisen dénen, jotka luovat teatterin kaltaisen kokemuksen. DVD
tahtaa kotiviihteen, tietokoneiden ja liiketalouden tietojen yhdistdmiseen yhteen formaattiin,
joka lopulta korvaa dani-CD-levyt, videokasetit, laserlevyt, CD-ROM-levyt ja videopelikasetit.

ExpressCard

ExpressCard-aukko on 26-nastainen, ja se tukee yhtd ExpressCardia/34mm tai yhta
ExpressCard/54mm-laajennuskorttia. Tama uusi liitdntd on nopeampi, koska se kayttaa
USB 2.0:a ja PCI Expressia tukevaa sarjavdyldd PC:n korttiaukossa kdytettdvén, hitaamman
rinnakkaisvaylan sijaan (ei yhteensopiva aiempien PCMCIA-korttien kanssa).

Laitteisto

Laitteisto on yleinen termi, joka viittaa tietokonejarjestelmén fyysisiin osiin, mukaan lukien
lisdlaitteet, kuten tulostimet, modeemit ja osoitinlaitteet.

IDE (Integrated Drive Electronics)

IDE-laitteet hallitsevat aseman ohjauspiirida suoraan asemassa itsessdan, mika poistaa
erillisen adapterikortin tarpeen (kuten SCSl-laitteiden kanssa on tarpeellista). UltraDMA/66
tai 100 IDE-laitteet voivat saavuttaa jopa 33Mt/s -siirtonopeuden.

IEEE1394 (1394)

Tunnetaan my6s iLINKin& (Sony) ja FireWirend (Apple). 1394 on SCSI:n kaltainen nopea
sarjavayld, mutta siind on yksinkertaiset liittimet ja suorakytkentdmahdollisuus, kuten
USB:ssé. Suositun IEEE1394a:n kaistanleveys on 400 Mbit/s ja se voi kasitelld jopa 63
yksikk6a samassa vayldssa. Uusi 1394b-kéyttéliittyma tukee kaksinkertaista nopeutta ja
se tulee olemaan tulevissa malleissa, kun lisélaitteet tukevat korkeampia nopeuksia. 1394
on kaytéssd myds korkealuokkaisissa digitaalilaitteissa ja sen merkinténa tulisi olla DV eli

digitaalinen videoportti.

Kensington® lukot

Kensington® -lukot (tai yhteensopivat) mahdollistavat kannettavan varmistamisen yleenséa
metallikaapelilla ja lukolla, jotka estévét kannettavan irrottamisen kiintedsta esineesta.
Joissakin turvallisuustuotteissa saattaa myds olla liikkeenhavaitsin, joka padastaa
hélytysdanen liikutettaessa.
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Laserluokitukset

Kun lasereista tulee yleisempid ja kédytetympid, tarve varoittaa kdyttdjid laserin vaaroista
tulee selvéksi. Tdmén tarpeen vuoksi laserluokitukset vakiinnutettiin. Nykyiset luokitustasot
ovat optisesti turvallisesta, valvontaa vaatimattomasta (luokka 1) erittdin vaaralliseen,
tarkkaa valvontaa vaativaan (luokka 4).

LUOKKA 1: Luokan 1 laser tai laserjdrjestelmé I&dhettdd optista energiaa tasolla, joka on
turvallista silmille ja joka ei sen vuoksi vaadi valvontaa. Esimerkkeja tdman luokan
laserjarjestelméastd ovat ostosten skannauslaite useimpien kauppojen kassalla sekd
optisten asemien kayttdméat laserit.

LUOKKA 2 & LUOKKA 3A: Luokan 2 ja luokan 3A laserit ldhettdvat ndkyvaa, jatkuva-
aaltoista (CW) optista sateilyd, jonka taso on hieman yli sallitun maksimialtistumistason
(MPE). Vaikka ndma laserit voivat vahingoittaa silmid, niiden kirkkaus saa yleenséa
katselijan katsomaan pois tai radpdyttdmaan silmiddn ennen kuin vahinkoa aiheutuu. N&ill4
lasereilla on tiukat hallintovalvonnat, jotka vaativat kylttien sijoittamista varoittamaan
henkil6kuntaa olemaan katsomatta suoraan sateeseen. Luokan 3A laseria ei tule katsoa
optisesti autetulla laitteella.

LUOKKA 3B: Luokan 3B laserit ja luokan 3A laserit, joiden teho on 2,5 mW, ovat vaarallisia
henkilékunnalle, jotka ovat séteen tielld ja jotka katsovat sdteeseen suoraan tai heijastuksen

kautta. NAma laserit eivat voi tuottaa vaarallisia hajaheijastuksia. Ndiden lasereiden kanssa

tyéskentelevan henkilékunnan tulisi pitdéd sopivia suojalaseja laserin kdyt6n aikana. Luokan
3B lasereilla on seka hallinnollisia ettd fyysisid valvontatoimia henkilékunnan suojelemiseksi.

Fyysinen valvonta siséltida rajoittuneen pdasyn tydalueelle. Hallinnollinen valvonta siséltéa

erityisten varoituskylttien sijoittamisen lasertyétilan sisddnkayntien ulkopuolelle seké valot,
jotka varoittavat ulkopuolella henkil6kuntaa kun laserit ovat kdyt6ssé.

LUOKKA 4: Luokan 4 laserit ovat suuritehoisia lasereita, jotka aiheuttavat vahinkoa

suojaamattomalle silmélle ja iholle séteeseen katsottaessa ja spekulaari- tai hajaheijastuksen

kautta. Sen vuoksi henkilékunnan ei tulisi olla ilman kunnollista silmdsuojausta huoneessa,

jossa luokan 4 laser on toiminnassa.

PCIl-véyla (Peripheral Component Interconnect Local Bus)
PCl-vdyld on maadritys, joka madrittdd 32-bittisen tietovaylakayttéliittyman. PCl on
laajennuskorttien valmistajien laajasti kayttdmé standardi.

POST (Kaynnistyksen itsetesti)
Kun tietokone kytketddn péélle, se ajaa ensin kdynnistyksen itsetestin, joka on sarja ohjelmiston
ohjaamia diagnoositestejd. POST tarkistaa jarjestelmdn muistin, emolevyn piirit, ndytén,
ndppdimiston, levykeaseman ja muut I/O-laitteet.

Kensington® lukot

Kensington® -lukot (tai yhteensopivat) mahdollistavat kannettavan varmistamisen yleensa
metallikaapelilla ja lukolla, jotka estévét kannettavan irrottamisen kiintedsté esineesta.
Joissakin turvallisuustuotteissa saattaa myds olla liikkeenhavaitsin, joka paastaa
hélytysddnen liikutettaessa.
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RAM-muisti (Random Access Memory)

RAM (kutsutaan yleensd muistiksi) on tietokoneessa paikka, jossa kéytt6jarjestelmad, sovel-
lusohjelmia ja kdytéssé olevaa dataa séilytetddn véliaikaisesti, jotta tietokoneen prosessori
I6ytédé ne nopeasti ilman lukemista ja kirjoittamista hitaampaan muistiin kuten kovalevylle tai
optiselle levylle.

Pientehotila

Muistiin tallennetussa (STR) ja levylle tallennetussa (STD) tilassa tietokoneen kello
pysaytetdédn ja suurin osa kannettavan laitteista asetetaan véhiten toimintoja kayttavéan
tilaan. Kannettava menee pientehotilaan kun jérjestelmé on toimettomana tietyn aikaa tai
kdsin painamalla toimintondppdimid. Aikakatkaisu sekd kiintolevylle ettd videolle voidaan
asetta BIOS-asetuksista. Virran merkkivalo vilkkuu kun kannettava on valmiustilassa. Lepoti-
lassa kannettava ndyttda olevan sammutettuna.

Jarjestelmaélevyke

Jarjestelmdlevyke siséltda kayttjarjestelmdan ydintiedoston, ja sitéd kdytetddn kayttdjarjestelméan
kaynnistdmiseen.

TPM-moduuli (tietyissd malleissa)

TPM-moduuli on jarjestelmélaitteessa oleva turvalaite, jossa on tietokonekayttdiset
salausavaimet. Se on laitteistoon perustuva ratkaisu, joka torjuu hakkereiden hydkkaykset
salasanojen kaappaamiseksi ja arkaluontoisen datan salausavainten saamiseksi. TPM:

n ansiosta PC:lla tai kannettavalla tietokoneella voi kdyttda sovelluksia turvallisemmin, ja
kaytté ja viestintd on luotettavampaa.

Kierretty parikaapeli

Kaapelia, jota kdytetddn Ethernet-kortin yhdistdmiseen iséntdén (yleensé keskitin tai kytkin),
kutsutaan kierretyksi Ethernet-parikaapeliksi. Liittimid kutsutaan RJ-45-liittimiksi, jotka eivét
ole yhteensopivia RJ-11-puhelinliittimien kanssa. Jos kaksi tietokonetta kytketdédn yhteen
ilman, ettd valissa on keskitin, kierretyn parikaapelin tulee olla ristiinkytketty.

UltraDMA/66 tai 100

UltraDMA/66 ja 100 ovat uusia méadrityksid, jotka parantavat IDE-siirtonopeuksia. Toisin kuin
tavallinen PIO-tila, joka kéyttda vain IDE-komentosignaalin nousevaa reunaa tiedonsiirtoon,
UltraDMA/66 tai 100 kdyttdd sekd nousevaa ettd laskevaa reunaa.

USB (Universal Serial Bus)

Uusi 4-pinninen sarjavayld, joka mahdollistaa tietokoneen lisélaitteiden, kuten ndppdaimistén,
hiiren, joystickin, skannerin, tulostimen ja modeemin/ISDN:n automaattisen asettamisen kun
ne kytketddn fyysisesti kiinni ilman, ettd ohjaimia tarvitsee asentaa tai konetta kdynnistaa
uudelleen. USB:n kanssa tavalliset monimutkaiset kaapelit tietokoneen takapaneelista
voidaan valttaa.
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Lausunnot ja turvallisuuslausunnot

22 DVD-ROM-aseman tietoja
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Kannettava tulee valinnaisen DVD-ROM-aseman tai CD-ROM-aseman kanssa. DVD-nimikkeiden
katselemiseen tarvitsee asentaa DVD-katseluohjelma. Témén kannettavan lisévarusteena voi os-
taa DVD-katseluohjelman. DVD-ROM-asema mahdollistaa sekd CD- ettd DVD-levyjen kéytdn.

Tietoja alueellisesta toistosta

DVD-elokuvien katselu vaatii MPEG2-videon ja digitaalisen AC3-audion purkua sekd CSS-suojatun
siséllén avaamista. CSS on elokuvateollisuuden kédytt6én ottama siséllénsuojelumalli, joka tayttaa
laittoman siséllén monistamisen estdmisen tarpeen.

Vaikka CSS-lisensoijien suunnittelusédntéja on paljon, oleellisin niistd on, etta toisto pitda rajoittaa
alueellisen siséllén mukaiseksi. Maantieteellisesti porrastettujen elokuvajulkaisujen helpottamiseksi
DVD-nimikkeet julkaistaan tietyille maantieteellisille alueille “Aluemééritykset-kohdan” mukaisesti.
Kopiosuojalait vaativat, etta kaikki DVD-elokuvat on rajoitettu tietylle alueelle (yleensad alueelle,
jossa ne myyddan). Kun DVD-elokuva saatetaan julkaista usealla alueella, CSS-suunnitte-
lusdénnét vaativat, ettd CSS-salattua siséltéa toistavien jérjestelmien tulee pystyd ndyttdmaan
vain yhté aluetta.

Alueasetusta voidaan muuttaa viisi kertaa katseluohjelmalla, minka jéalkeen se toistaa
vain viimeisimman aluevalinnan DVD-elokuvia. Aluekoodin muuttamien sen jélkeen
vaatii tehdasasetusten palauttamisen, miké ei kuulu takuuseen. Jos palauttamista
halutaan, kédyttdjadn on maksettava ldhetys- ja palautuskulut.

Aluemaaritykset

Alue 1
Kanada, Yhdysvallat, US Territories

Alue 2

Tsekki, Egypti, Suomi, Ranska, Saksa, Gulf States, Unkari, Islanti, Iran, Irak, Irlanti, Italia, Japani,
Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Saudi-Arabia, Skotlanti, Eteld-Afrikka, Espanja, Ruotsi,
Sveitsi, Syyria, Turkki, Iso-Britannia, Kreikka, Entiset Jugoslavian tasavallat, Slovakia

Alue 3
Burma, Indonesia, Eteld-Korea, Malesia, Filippiinit, Singapore, Taiwan, Thaimaa, Vietnam

Alue 4
Australia, Karibia (paitsi US Territories), Keski-Amerikka, Uusi-Seelanti, Tyynenmeren saaret,
Eteld-Amerikka

Alue 5
IVY-maat, Intia, Pakistan, loppu-Afrikka, Vendja, Pohjois-Korea

Alue 6
Kiina
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Ta&ma laite téyttdd FCC sdantdjen kohdan 15. Kéyttd tayttda seuraavat kaksi ehtoa:

F€ FCC-lausunto

+ Té&ma laite ei saa aiheuttaa haitallista héiriéta, ja

+ Taman laitteen tulee hyvaksyé kaikki vastaanotettu héirié, mukaan lukien héirid, joka voi
aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Tama4 laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa, jotka

on madritelty FCC:n sdéntdjen kohdassa 15. Nama rajoitukset on suunniteltu antamaan
kohtuullisen suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikdyt6ssd. Tamé laite tuottaa,
kéayttdd ja voi séteilld energiaa radiotaajuudella, ja jos sité ei ole asennettu tai kdytetd ohjeiden
mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista héirintdd radioliikenteelle. Kuitenkaan ei ole takeita siitd,
ettei hairintdé esiintyisi tietyissd asennuksissa. Jos tdm4 laite aiheuttaa vahingollista hairintaé
radio- tai televisiovastaanottimelle, joka voidaan havaita kytkemélla laite pois péaélté ja péaélle,
silloin kaytt4j&dé suositellaan kokeilemaan héirinnén poistamista seuraavilla toimenpiteill&:

+ Vaihda vastaanottimen antennin asentoa tai paikkaa.

+ Lis&a etaisyytta laitteen ja vastaanottimen valilla.

+ Liit4 laite pistokkeeseen, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistoke.
+ Pyydé apua jélleenmyyijélta tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta.

VAROITUS! Suojatun virtajohdon kaytt6a vaaditaan, jotta FCC:n séteilyrajat
saavutetaan ja jotta ldheisten televisioiden ja radioiden vastaanottoa ei héirita.

On tarkedd, ettd kdytetddn vain mukana tullutta virtajohtoa. Kédyté vain suojattuja
johtoja liittdmé&an I/O-laitteita tdhén laitteistoon. Varoitamme, ettd kaikki luvattomat
muutokset tai sovellutukset, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva taho ei ole
nimenomaan hyvéiksynyt, voivat mitétdidé laitteen kdyttéoikeuden.

(Uusi painos kohteesta Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC:
Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government
Printing Office.)

FE€ FCC-radiotaajuushairiovaatimukset

Tamé laite on rajoitettu SISAKAYTTOON sen kéyttdman 5,15 — 5,25 GHz -taajuusalueen
takia. FCC vaatii, ettd tatd tuotetta kdytetddn sisdlla, jotta taajuusalueen 5,15 — 5,25 GHz
potentiaalista hairi6td samakanavaisille liikkuville satelliittijarjestelmille vdhennettaisiin.

Voimakkaat tutkat on maaritelty taajuuksien 5,25 — 5,35 GHz ja 5,65 — 5,85 GHz
padasiallisiksi kayttdjiksi. Ndma tutka-asemta voivat aiheuttaa héiriéta ja/tai vahinkoa télle
laitteelle.

TARKEAA! Titi laitetta ja sen antennia tai antenneja ei tule asettaa samaan paikkaan
tai kdyttda yhdessd muiden antennien tai ldhettimien kanssa.
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F€ FCC:n radiotaajuusaltistuvaroitus

Laite noudattaa Yhdysvaltain viestintdkomissio FCC:n sateilyaltistusrajoja, jotka

koskevat kontrolloimatonta ympdrist6d. Yhdenmukaisuuden sdilyttdmiseksi FCC:n
radiotaajuusaltistusvaatimusten kanssa on noudatettava kdyttéoppaan ohjeita. Tdma laite
toimii 5,15 GHz — 5,25 GHz taajuusalueella, ja se on tarkoitettu kdytettdvaksi ainoastaan
sisétiloissa.

‘& FCC:n varoitus: Kaikki muutokset, joita yhteensopivuudesta vastaava osapuoli ei
erikseen ole hyvéksynyt, voivat kumota kayttdjan oikeuden kayttda tata laitetta.
“Valmistaja ilmoittaa, ettd tdman laitteen kadytt6 on rajoitettu kanaville 1 — 11
taajuudella 2,4 GHz tietyilld Yhdysvalloissa sédadellyilld laiteohjelmistoilla.”

FCC RF -altistuksen yleisohjeet (langattomat asiakkaat)

Tama laite on testattu tyypillisten kannettavien laitekokoonpanojen FCC RF -altistuksen
(SAR) rajojen yhdenmukaisuuden osalta. ANSI C95.1 —standardeissa selvitettyjen SAR-
rajojen noudattamiseksi suositellaan langatonta LAN —adapteria kdytettdessa, ettéd
sisddnrakennettu antenni sijoitetaan yli [20cm] pddhén vartalostasi tai ldheisistd henkilbista
kaytdn ollessa pitempiaikaista. Jos antenni sijoitetaan alle [20cm] pddhan kayttdjasté,
suositellaan kéyttdjan altistusajan rajoittamista.

R&TTE-direktiivi (1999/5/EC)

Seuraavat kohteet ovat valmiit, ja niitd pidetddn relevantteina ja riittdvind R&TTE-direktiiviin
(radio- ja telepaatelaitedirektiivi):

« Oleelliset vaatimukset kuten artikkelissa [Article 3]

+ Suojavaatimukset terveyttd ja turvallisuutta varten kuten artikkelissa [Article 3.1a]

« Sdahkéturvallisuuden testaus kuten artikkelissa [EN 60950]

+ Sé&hkoémagneettisen yhteensopivuuden suojavaatimukset kuten artikkelissa [Article 3.1b]

+ Sé&hkoémagneettisen yhteensopivuuden testaaminen kuten artikkeleissa [EN 301 489-1] &
[EN 301]

+ Testaaminen kuten artikkelissa [489-17]

+ Radiospektrin tehokas kaytté kuten artikkelissa [Article 3.2]

+ Radiotestaussarja kuten artikkelissa [EN 300 328-2]

(€ CE-merkkivaroitus

Tam4 on luokan B tuote, joka saattaa kotiympéristéssé aiheuttaa radiohd&iriétd, missa
tapauksessa kayttdjan saattaa tayty tehdé tarvittavia toimenpiteita.
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©) Langaton kayttOkanava eri alueilla

Pohjois-Amerikka 2.412-2.462 GHz Ch01 - CH11
Japani 2.412-2.484 GHz Ch01 - Ch14
Eurooppa ETSI 2.412-2.472 GHz Ch01 - Ch13

£/ Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat
Joillakin Ranskan alueilla on rajoitettu taajuuskaista. Pahimmat maksimit valtuutettuna
tehona sisélld ovat:

+ 10 mW koko 2,4 GHz -kaistalle (2400 MHz-2483,5 MHz)
+ 100 mW taajuuksille véliltd 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz

@f Kanavat 10 - 13 kdyttévat yksin kaistaa 2446,6 MHz — 2483,5 MHz.

Ulkokaytté6n on muutama mahdollisuus: Yksityiselld alueella tai julkisten henkildiden
yksityiselld alueella kéyttd vaatii etukéateisvaltuutuksen puolustusministeriéltd, ja valtuutettu
maksimiteho on 100 mW kaistalla 2446,5 — 2483,5 MHz. Kaytt6é ulkona julkisella alueella ei
ole sallittua.

Alla luetelluilla alueilla koko 2,4 GHz -kaistalla:

+ Valtuutettu maksimiteho sisélld on 100 mW

+ Valtuutettu maksimiteho ulkona on 10 mW

Alueilla, jotka kdyttavét kaistaa 2400 — 2483,5 MHz sallitaan EIRP, joka on alle 100 mW sisélla
ja alle 100 mW ulkona:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Dréme

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Niévre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du D6me

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut
Rhin

70 Haute Sadéne 71 Sadne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Ta&ma vaatimus muuttuu todennékdisesti ajan mydété ja antaa kayttda langatonta
verkkokorttia useammilla Ranskan alueilla. Tarkista viimeisimmét tiedot ART:lta (www.art-
telecom.fr)

@f Langaton verkkokortti Iahettda alle 100 mW, mutta yli 10 mW.
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UL-turvallisuushuomautukset

Vaaditaan UL 1459:n siséltdmaélle telekommunikaatiolaitteelle (puhelimelle), joka on
tarkoitettu sdhkdisesti yhdistettdvéksi telekommunikaatioverkkoon, jossa on kéaytt6jannite
maahan, joka ei ylitd 200 V huippujénnitettd, 300 V huipusta huippuun -jénnitettd ja 105
V tehollisarvoa, ja joka on asennettu tai kdytetty National Electrical Coden (NFPA 70)
mukaisesti.

Kannettavan modeemia kéytettdessa tulisi noudattaa esimerkiksi seuraavia tavallisia
turvallisuusvarotoimenpiteitd, jotta tulipalon, séhkdiskun ja loukkaantumisen vaara olisi
pienempi:

- Al3 kdyta kannettavaa veden ldhelld, esimerkiksi kylpyammeen, pesukulhon, pesualtaan
tai pesusaavin ldhelld, maréssa kellarissa tai uima-altaan Idhella.

- Al kdytd kannettavaa ukkosmyrskyn aikana. On olemassa etdinen sahkdiskun vaara
salamasta.

« Al4 kaytéd kannettavaa kaasuvuodon ldheisyydessa.

Vaaditaan UL 1642:n sisédltdmalle ensisijaisille (ei-ladattaville) ja toissijaisille (ladattaville)
litiumparistoille tuotteiden virtaldhteena. Namé paristot sisaltavat metallista litiumia,
litiumseosta tai litiumionia, ja saattavat koostua yksittdisestd elektrokemikaalisesta kennosta
tai useammasta sarjaan tai rinnakkain tai seké ettd liitetystd kennosta, jotka muuttavat
kemikaalista energiaa sdéhkoéenergiaksi peruuttamattomalla tai palautuvalla kemikaalisella
reaktiolla.

« Al4 hévitd kannettavan akkua tuleen, silld se saattaa rajéhtéd. Tarkista paikalliset
sdénnokset erityisten havittdmisohjeiden varalta, jotta henkildiden loukkaantumisriski
tulipalon tai rdjahdyksen takia pienenisi.

« Al4 hévitd muuntajaa tai akkua muusta laitteesta, jotta henkildiden loukkaantumisriski
tulipalon tai rdjahdyksen takia pienenisi. Kdyta vain UL-hyvéksyttyjd muuntajia tai akkuja,
jotka toimittaa valmistaja tai valtuutettu jélleenmyyja.

Virtaturvallisuusvaatimus

Tuotteiden, joiden sdhkdvirtaluokitus on jopa 6 A ja jotka painavat yli 3 kiloa, tulee kdyttaa hyvak-
syttyja virtajohtoja, jotka ovat véhintdan: HO5VV-F, 3G, 0.75mm?2 tai HO5VV-F, 2G, 0.75mm?2

REACH-huomautukset

REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (kemikaalien
rekisterdinti, arviointi ja lupamenettely)) -sddntelykehysten mukaisesti julkaisemme tuottei-
demme kemialliset ainesosat ASUS REACH -verkkosivustolla osoitteessa HYPERLINK
http://green.asus.com/english/REACH.htm” http:/green.asus.com/english/REACH.htm.
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Optisen aseman turvallisuustiedot

« Laserturvallisuustiedot
Sisdiset tai ulkoiset optiset asemat, jotka myydaédn tdméan kannettavan kanssa, sisaltdvat

LUOKAN 1 LASERTUOTTEEN. Laserluokitukset I6ytyvéat tdman ohjekirjan lopun sanastosta.

YQ\X VAROITUS: Muiden kuin ohjekirjassa madaritettyjen saatojen tai toimenpiteiden
tekeminen voi johtaa vaaralliseen laseraltistukseen. Alé yrita purkaa optista
asemaa. Turvallisuutesi vuoksi anna vain valtuutetun huoltajan huoltaa optinen
asema.

Palveluvaroitusmerkki

HUOMIO! NAKYMATONTA LASERSATEILYA AUKINAISENA. ALA TUIJOTA
SATEESEEN TAI KATSO SUORAAN OPTISELLA VALINEELLA.

CDRH-sdaannokset

Yhdysvaltain elintarvike- ja lddkeviranomaisen Center for Devices and Radiological Health
(CDRH) otti kdytt6dn lasertuotteiden sdanndkset 2. elokuuta 1976. Ndma sddnndkset patevat
lasertuotteisiin, jotka ovat valmistettu 1. elokuuta 1976 jélkeen. Niiden noudattaminen on
pakollista tuotteissa, joita markkinoidaan Yhdysvalloissa.

VAROITUS: Muiden kuin tdssa tai lasertuotteen asennusoppaassa madritettyjen
ohjainten tai sdatdjen tai toimintojen kaytté voi johtaa vaaralliseen
siéteilyaltistukseen.

@© Macrovision Corporationin tuotehuomautus

T&ma tuote kayttdad kopio-oikeuksien suojaamaa tekniikkaa, jota suojaa tiettyjen Yhdysvaltain
patenttien menetelmd sekd muut immateriaalioikeudet, jotka omistaa Macrovision Corporation
ja muut oikeuksien omistajat. Tdman kopio-oikeudeltaan suojatun tekniikan kdyton tulee

olla Macrovision Corporationin valtuuttamaa ja se on tarkoitettu vain kotikdyttéén ja muuhun
rajoitettuun katseluun ellei Macrovision Corporation ole muuhun valtuuttanut. Ohjelmiston
takaisinmallinnus tai purkaminen on kielletty.
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CTR 21 Approval (for Notebook PC with built-in Modem)
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@ Kannettavan tiedot

Télle sivulle voi tallentaa kaikki kannettavaan liittyvéat tiedot my6hempéaa tarvetta tai teknista
tukea varten. Sailytd tdma kdyttGopas varmassa tallessa, jos salasanat on taytetty.

Omistajan nimi: Omistajan puhelin:
Valmistaja: Malli: Sarjanumero:
Néytén koko: Resoluutio: Muistin koko:
Myyija: Sijainti: Ostopiiva:
Kiintolevyn valmistaja: Tilavuus:
Optisen aseman valmistaja: Tyyppi:
BIOS-versio: Péaivamaara:
Lisélaitteet:
Lisélaitteet:
 Ohjelmisto
Kayttéjarjestelma: Versio: Sarjanumero:
Ohjelmisto: Versio: Sarjanumero:
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Valvojan nimi: Valvojan salasana:
Kayttajanimi: Kéyttdjan salasana:
@ Verkko
Kayttajanimi: Salasana: Toimialue:

Kayttajanimi: Salasana: Toimialue:




Tekijanoikeustiedot

Taman kayttéoppaan osia tai siind kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtda,
jaljentad, tallentaa hakujérjestelmaan tai kdantaa millekaan kielelle missddn muodossa tai milldan
tavalla, lukuun ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on séilyttdnyt varmistustarkoituksessa,
ilman ASUSTeK COMPUTER INC:n (“ASUS”) erikseen myéntdma4, kirjallista lupaa.

ASUS TARJOAATAMAN KAYTTOOPPAAN “SELLAISENAAN” ILMAN MINKAANLAISTASUORAA
TAIEPASUORAATAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EIAINOASTAAN EPASUORAT TAKUUT
TAI KAUPATTAVUUSEDELLYTYKSET TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KAYTTOON. ASUS, SEN
JOHTAJAT, TOIMIHENKILOT, TYONTEKIJAT TAI EDUSTAJAT EIVAT MISSAAN TAPAUKSESSA
OLE VASTUUSSAMISTAAN EPASUORISTA, ERITYISISTA, SATUNNAISISTATAI VALILLISISTA
VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN
MENETYKSET, HYODYN TAI DATAN MENETYKSET, LIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET YMS ),

VAIKKAASUS:LLE OLISI ILMOITETTU, ETTA TAMAN KAYTTOOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT
TAI VIRHEET SAATTAVAT AIHEUTTAA KYSEISIA VAHINKOJA.

Tasséa kayttéoppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla yritystensé rekisterdityja
tavaramerkkejé tai tekijanoikeuksia, ja niitd kdytetddn ainoastaan omistajan avuksi tunnistamiseen
tai selittdmiseen ilman loukkaustarkoitusta.

TASSAKAYTTOOPPAASSAESITELLYT TEKNISET TIEDOT JAINFORMAATIO ON TUOTETTU
AINOASTAAN INFORMAATIOKAYTTOON, JA NE VOIVAT MUUTTUA MILLOIN TAHANSA
ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA, JOTEN NE EIVAT OLE ASUS:N SITOUMUKSIA. ASUS E|
OTA MINKAANLAISTA VASTUUTA KAYTTOOPPAASSA MAHDOLLISESTI ESINTYVISTA
VIRHEISTA, MUKAAN LUKIEN SIINA KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidatetdan.

Vastuurajoitus

Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia ASUS:lta ASUS:n tai muun
vastuullisen osapuolen virheen vuoksi. Sellaisessa tapauksessa, syisté riippumatta, jossa olet
oikeutettu hakemaan vahingonkorvauksia ASUS:Ita, ASUS on vastuussa ainoastaan ruumiillisista
vahingoista (mukaan lukien kuolema) sekd kiintedlle omaisuudelle ja henkilékohtaiselle
reaaliomaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai mistd tahansa muista todellisista ja suorista
vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tdssé takuuasiakirjassa mainittujen juridisten velvollisuuksien
laiminlydnnista tai puutteellisuudesta, mukaan lukien kunkin tuotteen luettelonmukainen
sopimushinta.

ASUS on vastuussa tai hyvittdd ainoastaan menetykset, vahingot tai korvausvaatimukset, jotka
johtuvat tdssé takuuasiakirjassa mainituista rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.

Rajoitus koskee myés ASUS:n hankkijoita ja jdlleenmyyjdd. Se on ASUS:n, sen hankkijoiden
ja jélleenmyyijési yhteinen enimmaéisvastuu.

ASUS EI OLE MISSAAN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SEURAAVISTA: (1) KOLMANNEN
OSAPUOLEN KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; (2)
TALLENTEIDESI TAI DATASI KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN; TAI (3) ERITYISET
SATUNNAISET TAI EPASUORAT VAHINGOT TAI TALOUDELLISET VALILLISET VAHINGOT
(MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT TAI SAASTOT), VAIKKA ASUS, SEN
HANKKIJAT TAI JALLEENMYYJAT OLISIVAT MAHDOLLISUUDESTA TIETOISIA.

Huolto ja tuki

Kay monikielisilld Internet-sivuillamme osoitteessa http://support.asus.com



This product is protected by one or more of the following U.S. Patents:

7,416,423;7,415,588; 7,413,402; 7,411,791; 7,408,855; 7,403,378; 7,400,721; 7,399,011; 7,394,533;
7,392,968; 7,388,754; 7,388,752; 7,388,743; 7,382,605; 7,382,314; 7,375,952; 7,374,433; 7,373,493;
7,369,402; 7,369,064; 7,362,568; 7,362,521; 7,362,276, 7,361,034; 7,359,209; 7,359,189; 7,355,372;
7,353,408; 7,352,586; 7,343,645; 7,342,777, 7,342,193; 7,332,990, 7,328,354; 7,327,568; 7,325,241;
7,321,523; 7,319,585; 7,304,257; 7,299,479; 7,294,021, 7,294,011; 7,293,890, 7,293,273; 7,276,660;
7,267,566; 7,261,579; 7,261,573; 7,261,331; 7,259,342; 7,257,761, 7,245,488; 7,241,946; 7,234,971;
7,233,555; 7,229,000; 7,224,657; 7,223,021; 7,218,587, 7,218,096; 7,213,250; 7,203,856; 7,193,580;
7,189,937; 7,187,537; 7,185,297; 7,184,278; 7,164,089, 7,161,541; 7,149,911, 7,148,418; 7,137,837,
7,133,279; 7,130,994; 7,125,282; 7,120,018; 7,111,953; 7,103,765; 7,100,087; 7,091,735; 7,088,592;
7,088,119; 7,086,887; 7,085,130; 7,078,882; 7,068,636; 7,066,751; 7,061,773; 7,047,598; 7,047,541,
7,043,741; 7,039,415; 7,035,946; 7,002,804; 6,980,159; 6,969,266; 6,946,861; 6,938,264; 6,933,927;
6,922,382; 6,873,064; 6,870,513; 6,843,407; 6,842,150; 6,827,589; 6,819,564; 6,817,510; 6,788,944,
6,783,373; 6,782,451; 6,775,208; 6,768,224; 6,760,293; 6,742,693; 6,732,903; 6,728,529; 6,724,352;
6,717,802; 6,717,074; 6,711,016; 6,694,442; 6,693,865; 6,687,248; 6,671,241; 6,657,548; 6,639,806;
6,622,571, 6,618,813; 6,612,850; 6,600,708; 6,561,852; 6,515,663; 6,509,754; 6,500,024; 6,491,359;
6,456,580; 6,456,492; 6,449,224 6,449,144; 6,430,060; 6,415,389; 6,412,036; 6,407,930; 6,396,419;
6,396,409; 6,377,033; 6,339,340; 6,330,996; 6,310,779; 6,305,596; 6,301,778; 6,253,284; 6,226,741;
6,147,467, 6,095,409; 6,094,367; 6,085,331; 6,041,346; 5,963,017;

U.S. Patent Design D563,594; D557,695; D545,803; D542,256; D538,276; D534,889; D518,041;
D510,325; D510,324; D509,194; Patents Pending.



