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Kannettavan esittl,



Tietoja tasta kayttooppaasta

Luet kannettavan kayttoopasta. Tama kayttbopas antaa
tietoja kannettavan eri osista ja siita, miten niita kaytetaan.
Seuraavat ovat suurimmat osiot tassa kayttooppaassa:

1.

Kannettavan esittely

Esittelee sinulle kannettavan ja taman kayttooppaan.
Osien tunteminen

Antaa sinulle tietoja kannettavan osista.

Aloitus

Antaa sinulle tietoja kannettavan kayttéonotosta.
Kannettavan kaytto

Antaa sinulle tietoja kannettavan osien kaytosta.
Liitteet

Esittelee sinulle lisavarusteet ja antaa lisatietoja.

@ Todellinen kokoonpano ja sovellukset poikkeavat toisistaan
eri malleissa ja eri alueilla. Kannettavan PC-tietokoneesi
ja tassa kasikirjassa esitettyjen kuvien valilla voi olla
eroavuuksia. Huomioi erot ja toimi kannettavan PC-koneesi
toimintojen mukaisesti.

Huomautuksia tasta ohjekirjasta

Tassa oppaassa kaytetaan useita huomautuksia ja var-
oituksia, jotta voit suorittaa tietyn toimenpiteet turvallisesti
ja tehokkaasti. Nailla huomautuksilla on eri tarkeysasteet
seuraavan kuvauksen mukaisesti:

‘& VAROITUS! Tarkeaa tietoa, jota tulee noudattaa turvallisen
kayton varmistamiseksi.

@ TARKEAA! Tarkeaa tietoa, jota tulee noudattaa, jotta
voidaan valttya vahingoilta tiedoille, osille tai henkiloille.

(% VINKKI: Vinkkeja ja hyodyllista tietoa toimien suorittamiseksi.

@ HUOMAUTUS: Vinkkeja ja tietoja erityistilanteisiin.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas



Turvallisuusvarotoimenpiteet

Seuraavat turvallisuusvarotoimenpiteet pidentavat kannettavan
elinikda. Seuraa kaikkia varotoimenpiteita ja ohjeita. Taman
ohjekirjan kuvaamia huoltotoimenpiteita lukuun ottamatta kaikki
huolto tulee jattaa pateville huoltajille.
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Irrota virtajohto ja poista akkupakkaus ennen puhdistusta.
Pyyhi kannettava puhtaalla selluloosasienella tai
saamiskakankaalla, joka on kostutettu hankaamattomalla
pesuaineella ja muutamalla lampimalla vesipisaralla, ja
poista sitten mahdollisesti jaanyt kosteus kuivalla kankaalla.

ALA aseta ‘@ ALA aseta tai pudota
epatasaiselle tai = esineita kannettavan
epavakaalle tybtasolle. paalle alaka tyonna
Ota yhteys huoltoon sen sisaan vieraita
jos kotelo on esineita.

vahingoittunut.

ALA altista likaiselle tai ALA altista vahvoille
polyiselle ymparistolle. magneetti- tai

ALA kayta kaasuvuodon sahkokentille.
aikana.

ALA paina tai kosketa @ ALA altista nesteille,
nayttopaneelia. Ala 2 sateelle tai

aseta yhteen sellaisten kosteudelle tai kayta
pienten esineiden niiden lahella. ALA
kanssa, jotka kayta modeemia
voivat naarmuttaa ukkosmyrskyn
kannettavaa tai menna aikana.

sen sisaan.

ALA pida kannettavaa g Akun
tietokonetta sylissasi NN turvallisuusvaroitus:
tai muualla vartalolla, ALA heita akkua

koska altistuminen tuleen.

kuumuudelle voi ALA aiheuta

tuntua epamukavalta kosketuspintoihin

tai aiheuttaa oikosulkua. ALA pura
loukkaantumisen. akkua.
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LAMPOTILA: - x| SYOTTONOPEUS:
Tata kannettavaa @ Tarkista nopeus
tulisi kayttaa vain ~——  kannettavan
ymparistdossa, jonka pohjassa olevasta
lampbtila on valilla 10 kilvesta ja varmista,
°C (50°F) ja 35°C (95 etta virtasovitin on
°F). yhdenmukainen
nopeuden kanssa.
ALA kanna tai peita m Ala kayta vahvoja
paallekytkettya <7 liuottimia, kuten
kannettavaa tinneria, bentseenia
tietokonetta tai muita kemikaaleja
materiaaleilla, pinnalla tai sen lahella.

jotka voivat estaa
ilmanvaihdon (esim.
tietokonelaukku).

Ala kayta Akun virheellinen

vahingoittuneita <=7 asennus voi aiheuttaa

virtajohtoja, lisalaitteita rajahdyksen ja

tai muita lisavarusteita. vahingoittaa
kannettavaa
tietokonetta.

ALA heita kannettavaa tietokonetta kunnalliseen
jatesailioon. Tama tuote on suunniteltu siten, etta
sen osat voidaan kayttaa uudelleen ja kierrattaa.
Rastilla ylivedetyn roskasailion symboli ilmoittaa,
etta tuotetta (sahkod-, elektroninen tuote ja elohopeaa
sisaltava kennoakku) ei saa havittaa kunnallisjatteen
mukana. Tarkista alueesi sahkolaitteita koskevat
jatemaaraykset.

ALA heita akkua talousjatteisiin. Symboli, jossa
roskalaatikon paalla on risti, merkitsee, ettei akkua
saa laittaa talousjatteisiin.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas



Kannettavan valmistelu
Tassa on lyhyet ohjeet kannettavan kayttoa varten.

Asenna akku

Kytke muuntaja

Kannettavan tietokoneen kayttbopas



LCD-nayttopaneelin avaaminen

1. Nosta varovasti nayttopaneelia peukalollasi.

2. Taita hitaasti nayttdpaneelia eteen- tai taaksepain mukavaa
katselukulmaa varten.

4 )

Virran kytkeminen

1. Paina ja vapauta virtapainike, joka sijaitsee LCD-
nayttbpaneelin alla.

2. Saada LCD-nayton kirkkautta painamalla [Fn]+[F5] tai
[Fn]+[F6].

o \ )
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(1) Kamera

Sisaanrakennettu kamera mahdollistaa kuvien
ottamisen tai videon nauhoittamisen. Kameraa
voidaan kayttaa videoneuvotteluissa ja muissa
vuorovaikutteisissa sovelluksissa.

@ 5 Mikrofoni (sisaanrakennettu)

Sisaanrakennettua mono-mikrofonia voidaan kayttaa
videokonferenssiin, aaniselostuksiin, tai yksinkertaisiin
audiotallennuksiin.

© = Nayttopaneeli
Kannettava kayttaa aktiivimatriisi-TFT-
nestekidetekniikkaa, joka tarjoaa loistavan,
tyopoytanayttoja vastaavan katselukokemuksen. Toisin
kuin tyopoytanaytot, nestekidepaneeli ei sateile tai
vilku, joten se on mukavampi silmille. Kayta pehmeéaa
kangasta ilman kemikaaleja (kayta puhdasta vetta jos
tarpeen) nayttopaneelin puhdistamiseen.

O (H Virtakytkin

Virtakytkin mahdollistaa kannettavan PC:n virran
kytkemisen PAALLE/POIS ja palautuksen STD-
tilasta. Kayta kytkinta kerran kannettavan PC:n virran
kytkemiseen PAALLE ja toisen kerran kytkemiseen
POIS paalta. Virtakytkin toimii vain kun nayttopaneeli
on avattu.

(5] Pikanappaimet
Pikanappaimet mahdollistavat usein kaytettyjen ohjelmien

kaynnistamisen yhdella nappaimen painalluksella.
Tarkempia tietoja kerrotaan osiossa 3.
(6 Nappaimisto

Nappaimistdossa on taysikokoiset nappaimet, joissa on
mukava painallussyvyys, seka kammentuet molemmille
kasille. Kaksi Windows -toimintonappainta on mukana
helppoa Windows -kayttdjarjestelmassa navigointia
varten.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas 13



14

7

o[

Kosketuslevy ja -painikkeet

Kosketuslevy ja sen painikkeet ovat ohjauslaite, joka
tarjoaa samat toiminnot kuin tydpoytahiiri. Ohjelmiston
ohjaama vieritystoiminto on kaytossa sen jalkeen, kun
mukana tullut kosketuslevyn ohjelmisto on asennettu
helppoa Windows- tai Internet-navigaatiota varten.

Tilaosoittimet (Edesta)

Tilaosoittimet esittavat eri laitteisto-/ohjelmistotiloja. Katso
tarkempia tietoja osoittimista osiosta 3.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas



Alapuoli

% Alapuolen ulkonakd voi vaihdella eri malleissa.

% Akkuyksikdn koko vaihtelee mallista riippuen.
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‘& VAROITUS! Kannettavan alapuoli voi lammeta erittain
kuumaksi. Kasittele kannettavaa varovasti, kun se on tai on
hiljattain ollut kaytdssa. Lampbtilan kohoaminen latauksen
tai kayton aikana on normaalia. Ala kayta laitetta pehmealla
alustalla, kuten sangylla tai sohvalla, koska ilmanvaihtoaukot
voivat tukkeutua. ALA PIDA KANNETTAVAA SYLISSASI
TAI MUUALLA VARTALOLLA, KOSKA KUUMUUS VOI
AIHEUTTAA VAHINKOA.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas 15
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Akun lukko - Jousi

Akun jousilukkoa kaytetaan pitamaan akku varmasti
paikallaan. Kun akku asetetaan paikalleen, se lukittuu
automaattisesti. Tama jousilukko tulee pitada avoimessa
asennossa kun akku halutaan poistaa.

A O Akku

(3.

Akku ladataan automaattisesti kun kannettava on kytkettyna
virtalahteeseen ja se sailyttaa virran kannettavassa, kun
virtajohto ei ole kytkettyna. Tama mahdollistaa kaytdon
siirryttaessa paikasta toiseen. Akun kesto maaraytyy
kayton ja kannettavan teknisten tietojen mukaan. Akkua
ei saa purkaa, ja se myydaan erillisena yksikkona.

Akun lukko - manuaalinen

Manuaalista akkulukkoa kaytetaan pitamaan akkuyksikkd
varmistettuna. Siirra manuaalinen lukko lukitsemattomaan
asentoon laittaaksesi sisaan tai poistaaksesi akkuyksikon.
Siirra manuaalinen lukko lukittuun asentoon sen jalkeen
kun akkuyksikkd on laitettu sisaan.

Muistilokero (RAM)

Muistilokero tarjoaa laajennusmahdollisuuden lisamuistia
varten. Lisamuisti nostaa ohjelmien suorituskykya
vahentamalla kiintolevyn kayttoa. BIOS tunnistaa
automaattisesti jarjestelman muistimaaran ja saataa
CMOS:n vastaavasti kaynnistyksen itsetestin aikana.
Muistin lisdamisen jalkeen ei ole tarvetta laitteiden tai
ohjelmistojen asetusten muuttamiselle (mukaan lukien
BIOS). Kysy tietoja kannettavasi muistin paivityksesta
valtuutetusta palvelukeskuksesta tai jalleenmyyjalta. Osta
laajennusmoduuleita vain taman kannettavan valtuutetuilta
myyijilta, jotta paras mahdollinen yhteensopivuus ja
luotettavuus voitaisiin taata.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas



(5 (] Audio-subwoofer

Sisaanrakennettu subwoofer-kaiuttimen avulla
voit nauttia hammastyttavasta bassoaanesta
multimediasovelluksissa.

(6 8 Kiintolevylokero

Kiintolevy on turvattuna lokerossa. Kay valtuutetussa
huoltokeskuksessa tai jalleenmyyjan luona saadaksesi
tietoja kovalevyaseman paivityksista kannettavaa
PC-tietokonettasi varten. Osta kovalevyasemat vain
taman PC:n valtuutetuilta jalleenmyyijilta taataksesi
maksimaalisen yhteensopivuuden ja luotettavuuden.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas
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Stereokuulokeliitantaa (1/8 tuumaa) kaytetaan
yhdistamaan kannettavan audiolahtosignaali
vahvistettuihin kaiuttimiin tai kuulokkeisiin. Taman
litannan kaytto ottaa automaattisesti sisdanrakennetut
kaiuttimet pois kaytosta.

SPDIF-lahtojakki

Tama jakki tarjoaa liitannan SPDIF (Sony/Philips Digital
Interface) -yhteensopiviin laitteisiin digitaalista audiolahtoa
varten. Kayta tata ominaisuutta kadantamaan kannettava
PC hi-fi home -viihdejarjestelmaan.

Kuulokelahto

Stereokuulokeliitantaa (1/8 tuumaa) kaytetaan
yhdistamaan kannettavan audiolahtosignaali
vahvistettuihin kaiuttimiin tai kuulokkeisiin. Taman
litannan kayttd ottaa automaattisesti sisdanrakennetut
kaiuttimet pois kaytosta.

Optisen aseman sahkodinen avaaminen

Optisessa asemassa on sahkbdinen avauspainike
kelkan avaamista varten. Voit myos poistaa optisen
aseman kelkan milla tahansa ohjelmistotoistimella
tai napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella optista
asemaa Windows “Tietokone” Poista.

Kuulokelahto

Stereokuulokeliitantaa (1/8 tuumaa) kaytetaan
yhdistamaan kannettavan audiolahtosignaali
vahvistettuihin kaiuttimiin tai kuulokkeisiin. Taman
litannan kayttd ottaa automaattisesti sisaanrakennetut
kaiuttimet pois kaytosta.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas
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Kannettava tukee kahta kuulokelahtda, kun liitat
kuulokkeet kahteen liitannoista kuulokelahtd, SPDIF-
lahtd ja mikrofonitulo.

@ Kuulokelahtoliitanta, SPDIF-lahtdliitanta ja

0O <~

mikrofonituloliitanta tukevat analogista 5.1-kanavaista
aanilahtoa, kun ne litetaan ulkoisiin 5.1-kanavaisiin
kaiuttimiin.

USB-portti (3.0) (tietyissa malleissa)

USB-vayla on yhteensopiva sarjaan liitettyjen USB 3.0, USB
2.0 ja USB 1.1 -laitteiden kanssa, kuten nappaimistodjen,
osoitinlaitteiden, kameroiden, kiintolevyasemien,
tulostimien ja skannerien. Nopeus voi olla jopa 4.8
Gbits/s (USB 3.0), 480 Mbit/s (USB 2.0) tai 12 Mbit/s
(USB 1.1). USB:n avulla yhdella tietokoneella voi kayttaa
samanaikaisesti useita laitteita joidenkin oheislaitteiden
toimiessa ylimaaraisina liitantakohtina tai keskittimina.
USB tukee laitteiden liittamista lennossa niin, etta
suurin osa laitteista voidaan liittaa tai irrottaa ilman, etta
tietokonetta tarvitsee kaynnistaa uudelleen.

~ USB-portti (2.0)

USB-vayla on yhteensopiva sarjaan liitettyjen USB 2.0
ja USB 1.1 -laitteiden kanssa, kuten nappaimistojen,
osoitinlaitteiden, kameroiden, kiintolevyasemien,
tulostimien ja skannerien. Nopeus voi olla jopa 12
Mbit/s (USB 1.1) tai 480 Mbit/s (USB 2.0). USB:n avulla
yhdella tietokoneella voi kayttada samanaikaisesti useita
laitteita joidenkin oheislaitteiden toimiessa ylimaaraisina
litantakohtina tai keskittimina. USB tukee laitteiden
liittamista lennossa niin, etta suurin osa laitteista voidaan
liittaa tai irrottaa ilman, etta tietokonetta tarvitsee
kaynnistaa uudelleen.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas
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=== Antennitulo (tietyissa malleissa)

@)

Antennitulo on television tai FM-radion taajuussignaalia
varten (tietyissa malleissa), ja sen avulla laitetta voi
kayttad mukana tulleen digitaalisen tv/FM-antennin
kanssa tai tilattavista televisiopalveluista saatavan
tulon kanssa. Mukana tullut antenni voi vastaanottaa
digitaalista tv- tai FM-radiosignaalia. Kaapelipalveluyhteys
voi vastaanottaa digitaalista tai analogista tv- tai FM-
radiosignaalia maksettujen palveluiden mukaisesti.

Kayta mukana tullutta sovitinta koaksiaaliliittimien
kanssa.

Optinen asema

Kannettavaa on saatavilla eri malleina, joissa on eri optiset
asemat. Kannettavan optinen asema voi tukea CD-levyja
ja/tai DVD-levyja ja se saattaa kyeta tallennukseen (R) tai
toistuvaan tallennukseen (RW). Katso markkinointitiedoista
lisatietoja kunkin mallin kohdalla.

Virran merkkivalo

Virran merkkivalo syttyy kun kannettava PC on
kaynnistetty ja vilkkuu hitaasti kun kannettava PC on
Suspend-to-RAM (Standby) Valmius-tilassa.Merkkivalo
on pois paalta kun kannettava on pois paalta tai levylle
tallennetussa tilassa (Horrostila). Merkkivalo vaihtaa
varia valitun grafiikkatilan mukaan (tietyissa malleissa).

Kannettavan tietokoneen kayttbopas
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Kensington®-lukkoportti

Kensington®-lukkoportti mahdollistaa sen, etta
kannettava varmistetaan kayttamalla Kensington®
-yhteensopivia kannettavan turvallisuustuotteita. Nama
turvallisuustuotteet sisaltavat yleensa metallikaapelin ja
lukon, jotka estavat kannettavan irrottamisen kiinteasta
esineesta. Joissakin turvallisuustuotteissa saattaa
my0s olla liikkeenhavaitsin, joka paastaa halytysaanen
liikutettaessa.

Virran merkkivalo

limaventtiilit

Tuuletusaukot paastavat kylmaa ilmaa kannettavan
tietokoneen sisalle ja lamminta ilmaa siita ulos.

Varmista, etta paperi, kirjat, kankaat, kaapelit tai muut
esineet eivat tuki yhtaan tuuletusaukkoa tai muuten
tietokone voi ylikuumentua.

Virtaliitanta

Mukana tullut muuntaja muuttaa vaihtovirran
tasavirraksi tata liitantaa varten. Taman liitannan kautta
tuotu virta toimittaa virran kannettavalle ja lataa sisaista
akkua. Jotta kannettava ja akku valttyisivat vaurioilta,
kayta aina mukana tullutta virtamuuntajaa.

Adapteri saattaa kuumeta kaytettaessa. Ala peita sovitinta
alaka pida sita vartalosi lahella.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas
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O O Nayttolahto
15-pinninen D-sub -nayttoportti tukee tavallisia VGA-
yhteensopivia laitteita, kuten nayttdoa tai projektoria, ja
mahdollistaa katselun suuremmalta ulkoiselta naytolta.

® & Verkkoportti

RJ-45-verkkoportti, jossa on kahdeksan pinnia, on
suurempi kuin RJ-11-modeemiportti ja se tukee
tavallista Ethernet-kaapeliyhteytta lahiverkkoon.
Sisaanrakennettu liitanta mahdollistaa katevan kayton
ilman lisaadaptereita.

@ - E-SATA-portti

Ulkoinen SATA eli eSATA on liitanta, johon voidaan
kytkea alun perin tietokoneen sisalla kaytettavaksi
tarkoitettuja Serial-ATA-laitteita. Se on jopa kuusi kertaa
nopeampi ulkoisiin tallennusratkaisuihin kuin nykyinen
USB 2.0 ja 1394 seka liitettavissa myods koneen ollessa
kaynnissa (hot pluggable). Se tukee jopa kaksimetrisia
suojattuja johtoja ja liittimia.

® (3 ExpressCard-korttipaikka
Kaytettavissa on yksi 26-nastainen ExpressCard-
aukko, joka tukee yhta ExpressCard/34mm -
laajennuskorttia. Tama uusi liitanta on nopeampi
kayttamalla sarjavaylaa,joka tukee USB 2.0 ja PCI
Express -litantdja hitaamman PC-korttipaikassa
kaytetyn rinnakkaisvaylan sijaan. (Ei yhteensopiva
edellisten PCMCIA-korttien kanssa.)

© < USB-portti (2.0)

{ rovHDMI-portti

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (High-
Definition Multimedia Interface, teravapiirtomultimed
ialitanta) on pakkaamaton, taysin digitaalinen audio/
videoliitanta minka tahansa audio/videolahteen, kuten
digiboksin, DVD-soittimen tai A/V-vastaanottimen

ja audio- ja/tai videolaitteen, kuten digitaalisen
television (DTV), valilla. Tukee tavallista, parannettua
ja teravapiirtokuvaa seka monikanavaista digitaalista
audiota yhdella johdolla. Se kuljettaa kaikkia ATSC
HDTYV -standardeja ja tukee 8-kanavaista digitaalista
aanta kaistanleveyden riittaessa tuleviin parannuksiin
tai vaatimuksiin.

@® < USB-portti (2.0)
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O ) Langaton kytkin
Aktivoi tai poistaa kaytosta sisaanrakennetun
langattoman LAN:n ja Bluetoothin (ei kaikissa
malleissa). Kun laite on aktivoitu, langattoman tilan
merkkivalo syttyy. Windows-ohjelmiston asetukset on
tehtava ennen kayttoa.

[m Muistikorttipaikka

Normaalisti PCMCIA- tai USB-muistikortinlukija taytyy
ostaa erikseen voidaksesi kayttaa muistikortteja
sellaisista laitteista kuin digitaalikamerat, MP3-soittimet,
matkapuhelimet ja PDA't. Tassa kannettavassa PC:
ssa on sisadanrakennettu muistikortinlukija, joka voi
lukea monia flash-muistikortteja kuten mydhemmin
tassa kasikirjassa on maaritelty. Sisaanrakennettu
muistikortinlukija ei ole ainoastaan sopiva, vaan myos
nopeampi kuin useimmat muut muistikortinlukijat, koska
se kayttaa korkean kaistaleveyden PCl-vaylaa.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas
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Virtajarjestelma
Virran kaytto

Kannettavan virtajarjestelma koostuu kahdesta osasta,
virtamuuntajasta ja akkujarjestelmasta. Virtamuuntaja
muuntaa seinapistokkeen vaihtovirran kannettavan
vaatimaksi tasavirraksi. Kannettavan mukana tulee
universaali vaihtovirta-tasavirtamuuntaja. Se tarkoittaa,
etta voit kytkea virtajohdon niin 100120 V -pistokkeeseen
kuin 220—240 V -pistokkeeseen ilman, etta tarvitsee
asettaa kytkimia tai virranmuuntajia. Eri maissa saatetaan
vaatia adapteria, jotta Yhdysvaltain standardivirtajohto
sopii muuhun standardiin. Suurimmassa osassa hotelleita
on universaalit pistokkeet, jotka tukevat eri virtajohtoja
seka jannitteita. On parasta kysya kokeneelta matkailijalta
virtapistokkeiden jannitteista kun virtamuuntaja viedaan
toiseen maahan.

/ )

Voit ostaa kannettavaan matkustajapakkauksen, joka
sisaltaa virta- ja modeemiadapterin lahes joka maata varten.

VAROITUS! ALA kytke virtajohtoa pistorasiaan ennen DC-
pistokkeen kytkemista kannettavaan tietokoneeseen. Taman
tekeminen voi vahingoittaa AC-DC-adapteria.

B <O
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TARKEAA! Seurauksena voi olla vahinkoa laitteelle, jos
kaytat eri muuntajaa tai kaytat kannettavan muuntajaa
muiden laitteiden kanssa. Jos muuntajasta tulee savua,
palaneen haju tai darimmaista lampda, ota yhteys huoltoon.
Ota yhteys huoltoon jos epailet vikaa muuntajassa. Voit
vahingoittaa seka akkua etta kannettavaa viallisella
muuntajalla.

Kannettava tulee joko kaksi- tai kolmipiikkisen pistokkeen
kanssa alueen mukaisesti. Jos mukana tulee kolmipiikkinen
pistoke, sinun tulee kayttaad maadoitettua pistoketta tai oikein
maadoitettua adapteria, jotta voit varmistaa kannettavan
turvallisen kayton.

VAROITUS! VIRTASOVITIN SAATTAA KUUMETA
KAYTETTAESSA. ALA PEITA SOVITINTA, ALAKA PIDA
SITA VARTALOSI LAHELLA.

Irrota virta-adapteri tai pistoke verkkopistorasiasta
virrankulutuksen minimoimiseksi, kun konetta ei kayteta.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas
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Akun kaytto

Kannettava on suunniteltu toimimaan poistettavan

akun kanssa. Akku koostuu useista yhteen sijoitetuista
akkukennoista. Tayteen ladattu akku tarjoaa muutaman
tunnin akun keston, jota voi pidentaa kayttamalla BIOS-
asetusten virransaastotoimintoja. Lisaakut ovat lisavaruste ja
niita voi ostaa erillisina kannettavan myyjalta.

Akun asentaminen ja poistaminen

Kannettavan akku ei valttamatta ole valmiiksi asennettuna.
Jos kannettavan akku ei ole asennettuna, asenna se
seuraavien ohjeiden mukaisesti.

@ TARKEAA! Ala koskaan yrita poistaa akkua kun kannettava
on paalla, silla se saattaa johtaa tydtietojen menetykseen.

Akun asentaminen:

4 N\
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Akun irrottaminen:

@ TARKEAA! Kayta vain kannettavan mukana tulleita tai
erityisesti valmistajan tai myyjan taman mallin kanssa
kaytettavaksi hyvaksymia akkuja ja muuntajia, tai muuten
kannettava voi vahingoittua.

Akusta huolehtiminen

Kannettavan akulla, kuten kaikilla akuilla, on rajoitettu
maara latauskertoja. Akun kayttoika riippuu ymparoivasta
lampotilasta, kosteudesta ja kannettavan kayttotavasta.
Paras olisi, jos akkua kaytettaisiin lampotilassa valilla
10°C ja 35°C (50°F ja 95°F). On myos otettava huomioon,
etta kannettavan sisainen lampbotila on korkeampi kuin
sen ulkoinen lampbtila. Lampbtilat naiden rajojen yla- ja
alapuolella ly=hentavat akun kayttoikaa. Akun kayttbaika
vahenee joka tapauksessa aikanaan ja valtuutetulta myyjalta
tulee ostaa uusi akku tahan kannettavaan. Koska akut
kuluvat jonkin verran myos hyllyssa, ei ole suositeltavaa
ostaa ylimaaraisia varastoon.

Y[.L\X VAROITUS! ALA heita akkua tuleen, ALA aiheuta
kosketuspintoihin oiko—sulkua, ALAKA pura akkua,
koska se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Jos akku ei
toimi normaalisti tai on vaurioitunut iskusta, sammuta
kannettavasta virta ja ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas
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Kannettavan kytkeminen paalle

Kannettavan virtailmoitus tulee nayttdon kun se kytketaan
paalle. Jos tarpeen, voit saataa kirkkautta pikanappaimilla. Jos
sinun tarvitsee ajaa BIOS-asetukset jarjestelman asetusten
asettamiseksi tai muuttamiseksi, paina kaynnistyksen aikana
[F2]. Jos painat [Tab]-painiketta aloitusruudun aikana, ruutuun
tulee tavallisia kaynnistystietoja, kuten BIOS-versio. Jos painat
[ESC]-painiketta, saat esiin kaynnistysvalikon, josta voit valita
kaynnistyslahteeksi jonkin saatavilla olevista asemista.

@ Ennen kaynnistysta nayttopaneeli valahtaa kun
virta kytketaan paalle. Tama on osa Kannettavan
testitoimenpidetta eika ongelma nayton kanssa.

TARKEAA! Voit suojella kiintolevya odottamalla aina
vahintaan 5 sekuntia Kannettavan sammuttamisen jalkeen
ennen kuin kytket sen takaisin paalle.

@ VAROITUS! ALA kanna tai peita paalle kytketty
kannettavaa materiaaleilla, jotka estavat iimanvaihdon
(esim. kantolaukku).

Kaynnistyksen itsetesti

Kun kannettava kytketaan paalle, se suorittaa sarjan
ohjelmistopohjaisia diagnoositesteja, joita kutsutaan
kaynnistyksen itsetestiksi (Power-On Self Test, POST).
Ohjelmisto, joka ohjaa POST-testia on asennettuna pysyvana
osana kannettavan ohjelmistoon. POST-testi sisaltaa
tallennuksen kannettavan laitteistoasetuksista, joita kaytetaan
jarjestelman diagnoositarkistuksen tekemiseen. Tama tallennus
luodaan BIOS-asetusohjelman avulla. Jos POST-testi huomaa
eron tallennuksen ja olemassa olevan laitteiston valilla, se
nayttaa ruudulla ilmoituksen, joka pyytaa sinua korjaamaan
ristiriidan BIOS-asetusten avulla. Useimmissa tapauksissa
tallennuksen pitaisi olla oikea kun saat kannettavan. Kun testi
on valmis, ruudulle saattaa tulla ilmoitus “No operating system
found (kayttojarjestelmaa ei loydy)”, jos kiintolevylle ei ollut
esiasennettu kayttojarjestelmaa. Tama osoittaa, etta kiintolevy
on tunnistettu oikein ja valmiina uuden kayttojarjestelman
asennukseen.

Kannettavan tietokoneen kayttoopas



S.M.A.R.T.-tekniikka

S.M.A.R.T.-tekniikka (Self
Monitoring and Reporting
Technology) tarkistaa
kiintolevyn POST-testin
aikana ja antaa varoituksen,

Wonst  Trokd | st || Jebivrer; | Fuswmn | sl verned | M

Yetweririnta

T RS T T
>
B Tokats

Dwan

jos kiintolevy tarvitsee
huoltoa. Jos kaynnistyksen e
aikana tulee jokin kriittinen
kiintolevyvaroitus, ota tiedoistasi &
valittomasti varmuuskopio

ja kaynnista Windowsin
levyntarkistusohjelma.

Windowsin levyn | —

i = Teea vifiootic dellm me ko

tarkastusohjelman

suorittamiseksi: hapsauta Kaynnista > valitse Tietokone >
napsauta hiiren oikealla painikkeella kovalevyn kuvaketta

> valitse Ominaisuudet > napsauta Tyokalut -valilehtea >
napsauta Tarkasta nyt > napsauta Kaynnista. Voit mybs valita
“Skannaa ... sektorit” tehokkaampaa skannausta ja korjausta
varten, mutta prosessi kay hitaammin.

TARKEAA! Jos varoitus tulee kaynnistyksen aikana viela
levyntarkistuksen jalkeen, kannettava tulisi vieda huoltoon.
Jatkettu kaytto voi aiheuttaa tietojen haviamista.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas
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Akun virran tarkistaminen

Akkujarjestelma kayttaa Smart Battery -standardia Windows-
ymparistdossa, mika mahdollistaa akun kertovan tarkasti
jaljella olevan varausprosentin. Tayteen ladattu akku tarjoaa
kannettavalle muutaman tunnin kayttovirtaa. Todellinen
lukema muuttuu sen mukaan, miten jarjestelma kayttaa
virransaastoominaisuuksia, miten tydskentelet, millainen
prosessori on, paljonko muistia on ja minka kokoinen
nayttbpaneeli on.

% Téassa kuvatut kuvakaappaukset ovat vain esimerkkeja ja
saattavat poiketa omasta jarjestelmastasi.

% Saat varoituksen, kun akun virta on vahentynyt. Jos
jata varoitukset huomiotta, Kannettava siirtyy lopulta
keskeytystilaan (Windows-oletuksessa STR).

5 tuntia 31 minuuttia (96%) SR S S S
jaljella iralms sy b
s pr e g T3

Valitse virrankayttdsuunnitelma:

Napsauta hiiren oikealla painikkeella akku-
kuvaketta

@ PowerdGear Entertainment

() Powerd Gear Battery Saving

® Nykyinen kirkkausasetus saattaa

1113
-11 - MNEF

lyhentda akun kestoa.

Osoitin akku-kuvakkeen paalle ilman virta-
Saada naytan kirkkautta adapteria.

Lisad virranhallinta-asetuksia

1114 |

09-11-2009

DA o mz S5 (@l )

Osoitin akku-kuvakkeen paalla
Napsauta akku-kuvaketta hiiren virta-adapterin kanssa.
vasemmalla painikkeella

& VAROITUS! Muistiin tallentaminen (Suspend-to-RAM,

STR) ei kesta kauan kun akun virta on lopussa. Levylle
tallentaminen (Suspend-to-Disk, STD) ei ole sama kuin
virran katkaisu. STD vaatii pienen maaran virtaa ja
epaonnistuu, jos virtaa ei ole saatavilla akun taydellisen
tyhjenemisen vuoksi tai jos virtaa ei ole lainkaan (esimerkiksi
sekéd muuntaja etta akku on poistettu).
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Akun lataaminen

Ennen kuin kaytat kannettavaa tien paalla, akku tulee ladata.
Akku alkaa latautua heti kun kannettava kytketaan ulkoiseen
virtalahteeseen muuntajan avulla. Lataa akku tayteen ennen
ensimmaista kayttoa. Uusi akku tulee ladata kokonaan ennen
kuin kannettava irrotetaan ulkoisesta virtalahteesta. Akun
latautuminen tayteen kestad muutaman tunnin kun kannettava
on pois paalta, ja saattaa vieda kaksi kertaa niin kauan kun
kannettava on paalla. Akun latausvalo sammuu kun akku on
latautunut.

% Akku alkaa latautua kun jaljella oleva varaus laskee alle 95
%:iin. Tama estaa akkua latautumasta jatkuvasti. Latauksen
minimointi pidentaa akun kestoikaa.

% Akun lataus loppuu jos lampbtila on liian korkea tai akun
jannite liian korkea.

@ VAROITUS! Ala sailyta akkua lataamattomana. Akun lataus
purkautuu vahitellen. Jos akkua ei kayteta, se on ladattava
kolmen kuukauden valein toimintakunnon sailyttamiseksi,
jotta akku latautuisi jatkossakin.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas
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Virranhallinta-asetukset
Virtakytkin kaantaa
kannettavan virran PAALLE ja
POIS tai panee kannettavan

Vaihda kayttsjaa
Kinaudu ulos

Lukitse

Oletusohjelmat

lepotilaan tai -tiloihin. Ol j il TRETTT
Virtakytkimen todellinen AR
toiminta voidaan mukauttaa =i [ Lepetia

Windows >Windows
ohjauspaneeli > Virranhallinta-
asetukset.

Horroctila

Muille valinnoille, kuten “Vaihda kayttaja, Kaynnista
uudelleen, Lepotila, tai Sammuta,” napsauta nuolenpaata
lukitsemiskuvakkeen vierssa.

Uudelleenkaynnistaminen

Kun muutoksia on tehty kayttojarjestelmaan, kone saatetaan
pyytaa kaynnistamaan uudelleen. Jotkin asennusprosessit
tarjoavat mahdollisuuden kaynnistaa uudelleen automaattisesti.
Kaynnista jarjestelméa uudelleen manuaalisesti valitsemalla
Kaynnista uudelleen.

TARKEAA! Ala kayta hatasammutusta kun tietoja
tallennetaan, silla se voi aiheuttaa tietojen haviamisen tai
tuhoutumisen.
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Hatasammutus

Jos kayttojarjestelmasi ei kytkeydy pois paalta tai kaynnisty
uudelleen kunnolla, voit sammuttaa kannettavan tietokoneesi
myos toisella tavoin:

|
- Pida virtapainiketta O po-
hjassa yli 4 sekuntia.

\
. O

@ TARKEAA! Ala kayta hatasammutusta kun tietoja
tallennetaan, silla se voi aiheuttaa tietojen haviamisen tai
tuhoutumisen.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas
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Virranhallintatilat

Kannettavassa on useita automaattisia tai saadettavia
virransaastoominaisuuksia, joita voit kayttaa akun keston
maksimoimiseksi ja vahentaa kokonaiskayttokustannuksia.

Voit hallita joitakin naista ominaisuuksista BIOS-asetusten
virtavalikosta. ACPI-virranhallintaasetukset tehdaan
kayttojarjestelman kautta. Virranhallintaominaisuudet on suunniteltu
saastamaan niin paljon sahkoa kuin mahdollista laittamalla osat
vahan virtaa kayttavaan tilaan niin usein kuin mahdollista, mutta
kuitenkin niin, etta ne toimivat tarvittaessa taydella teholla.

Lepotila ja Horrostila

Virranhallinnan asetukset .-

voidaan loytaa Windows >

Ohjauspaneeli > Laitteisto

ja aanet >Virtavalinnat.

Jarjestelmaasetuksissa voit

maarittaa “Lepotila/Horrostila”

tai “Sammuta” nayttopaneelin s scm— e —
sulkemiseksi tai virta-

painikkeen painamiseksi. “Lepotila” ja “Horrostila” saastaa
virtaa, kun kannettava PC ei ole kaytossa kaantamalla tietyt
komponentit pois paalta. Kun jatkat tydtasi, viimeisin tilanteesi
(kuten puolivaliin vieritetty asiakirja tai puoliksi kirjoitettu
sahkoposti) tulevat takaisin nakyviin kuin et olisi koskaan
poistunutkaan. “Sammutus” sulkee kaikki ohjelmat ja kysyy,
haluatko tallentaa tyosi, jos jotain ei ole tallennettu.

“Lepotila” on sama kuin

muistiin tallennus (Suspend- _ Vaihda kayttajas
. . B . JIETUsonelma In
to-RAM, STR). Tama toiminta [kt Kijaudy ulos
. . . L
tglle_ntaa_ nykyllset tietosi ja Ohiejatuli =z
tilasi muistiin, ja monet osat Kaynnists uudelleen

kytketaan pois paalta. Koska :
RAM-muisti on epavakaata, T :epon:I
tietojen sailyttaminen e
(paivittaminen) vaatii virtaa.
Napsauta Kaynnista -painiketta ja nuolenpaata lukkokuvakkeen
vieressa taman valinnan nakemiseksi. Voit myos kayttaa
nappaimiston pikanappainta [Fn F1] taman tilan aktivoimiseksi.
Palauta painamalla mita tahansa nappaimiston nappainta paitsi
[Fn]. (HUOMAUTUS: Virta-ilmaisin vilkkuu tassa tilassa.)

Kannettavan tietokoneen kayttbopas



“Horrostila” on sama kuin levylle tallennus (Suspend-to-Disk,
STD) ja se tallentaa nykyiset tietosi ja tilasi kiintolevylle. Kun
nain tehdaan, RAM-muistia ei tarvitse ajoittain paivittaa ja
virrankulutusta voidaan selvasti vahentaa, mutta ei kokonaan
poistaa, silla jotkin heratysosat, kuten verkkokortti, vaativat

yha virtaa. Horrostila saastaa enemman virtaa kuin Lepotila.
Napsauta Kaynnista -painiketta ja nuolenpaata lukkokuvakkeen
vieressa taman valinnan nakemiseksi. Palauta virta-painiketta
painamalla. (HUOMAUTUS: Virta-ilmaisin on sammuneena
tassa tilassa.)

Lammbon virranhallinta

Kannettavan lampotilan hallintaan on kolme virranhallintakeinoa.
Kayttaja ei voi saataa naita virranhallintakeinoja, mutta ne tulisi
tuntea silta varalta, etta kannettava menisi johonkin naista
tiloista. Seuraavat lampbtilat viittaavat rungon lampbtilaan, eivat
prosessorin.

+ Tuuletin menee paalle aktiivista jaahdytysta varten kun
lampotila saavuttaa turvallisen ylarajan.

+ Prosessorin nopeus hidastuu passiivista jaahdytysta varten
kun lampaotila ylittaa turvallisen ylarajan.

+ Jarjestelma sammuu kriittista jagahdytysta varten kun
lampotila ylittaa turvallisen maksimiylarajan.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas 37
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ASUS GraphiX Boost -tekniikka Vaihdettava
grafiikkateknologia (tietyissa malleissa)
ASUS-grafiikankaynnistysteknologia mahdollistaa taman valinnan

sisaanrakennetun ja erillisen grafiikkaprosessorin (GPU) tilasta
jarjestelman optimoimiseksi grafiikan kasittelya tai vahaisempaa

virrankulutusta varten.

Prosessorin tilan valinta

1. Napsauta hiiren
oikealla puolella ATI-
kuvaketta Windowsin
iimoitusalueella, ja
valitse sitten Configure
Switchable Graphics
(Konfiguroi vaihdettava
grafiikka).

2. \Valitse toiminnosta
High-performance
GPU (Huipputehoinen
grafiikkaprosessori)
ja Power-saving
GPU (Virransaaston
grafiikkaprosessori).

3. Sinua kehotetaan
vahvistamaan
valinta. Napsauta OK
vaihtaaksesi valitsemaasi
grafiikkaprosessoriin.

On normaalia, etta
naytto muuttuu tyhjaksi
muutamaksi sekunniksi
vaihtamisen aikana.

Canfugaie Graphe
Canfiguin Sarthalle Graphe

1. IrtalR) Sewphecy Madia urpbimator D)
1 lreih(F) rapbecs Mlidka Acceborathas HD

Syitern Maosage Event Viewei)

ek
ot

Switchable Graphics

Cmtiituable acte Sk

Lier acieg Lienphacs, Frocsamng Lnd

imiel)  [Pewsraavrg GFU
— !

Eetifabie e Seflrgn

4. Vaihdettaessa valittuun grafiikkkaprosessoriin Switchable
Graphics Status (Vaihdettavan grafiikan tila) paivittaa
ilmentamaan kaytettavaa grafiikkaprosessoria. Lopeta
napsauttamalla OK.

#

HDM I-portti toimii vain High-performance GPU
(Huipputehoinen grafiikkaprosessori) -tilassa.
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Erityisnappainten toiminnot

Varilliset pikanappaimet
Seuraavassa kerrotaan kannettavan
nappaimiston varillisista pikanappaimista.
Varillisia komentoja voi kayttaa

vain painamalla ensin pohjaan
toimintonappaimen ja sitten painamalla
nappainta, jossa on varikomento.

@ Pikanappainten sijainnit voivat vaihdella malleittain, mutta
toiminnat pysyvat samoina. Seuraa nappaimissa olevia
pikanappainkuvakkeita nappainten sijaan.

) Zz-kuvake (F1): Asettaa kannettavan pientehotilaan
(joko Tallenna muistiin tai Tallenna levylle sen mukaan,
mika on unipainikkeen asetuksena virranhallinta-
asetuksissa).

(] Radiotorni (F2): Vain langattomat mallit: Kytkee paalle
sisaisen langattoman verkkoyhteyden tai Bluetoothin
(tietyilla malleilla) seka kuvaruutunayton. Kun verkko on
paalla, vastaava langattoman verkon merkkivalo syttyy.
Windows vaatii ohjelmistoasetuksia langattoman verkon
tai Bluetoothin kayttoa varten.

() Auringonlaskukuvake (F5):
Vahentaa nayton kirkkautta.

] Auringonnousukuvake (F6):
Lisaa nayton kirkkautta.

] LCD-kuvake (F7): Kytkee nayttopaneelin paalle tai
pois. (Tietyissa malleissa; nayttoruudun alue ulottuu
tayttamaan koko naytdon matalia resoluutiotiloja
kaytettaessa.)

(] LCD/naytto-kuvake (F8): Vaihtaa kannettavan
LCD-nayton ja ulkoisen nayton valilla tassa
jarjestyksessa: kannettavan LCD-nayttd ->
Ulkoinen nayttd -> Molemmat. (Tama toiminto ei
toimi 256-varisessa tilassa, laita enemman vareja
kayttdon nayton asetuksista.) HUOMAUTUS:
Ulkoinen nayttomonitori taytyy liittaa “ennen”
kaynnistamista.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas



40

s

[ &3
&3

(I

i

i
D

Ylirastitettu tasohiiri (F9): LUKITSEE (poistaa
kaytosta) sisaanrakennetun tasohiiren ja AVAA
(palauttaa kayttodn) tasohiiren lukituksen.
Tasohiiren lukitseminen estaa kursorin tahattoman
likkumisen kirjoitettaessa ja toimii parhaiten erillista
osoitinlaitetta, esimerkiksi hiirta, kaytettaessa.
HUOMIOITAVAA: Tietyissa malleissa on indikaattori.
Touchpad —hipaisuohjauksen nappaimiin syttyy valo,
kun hipaisuohjausta El OLLA LUKITTU (kayttovalmis)
ja ne ovat pimeina, kun hipaisuohjaus on LUKITTU
(ei kaytdssa).

Ylipyyhitty kaiutinkuvake (F10):

Kytkee kaiuttimet paalle tai pois (vain Windowsissa).

Kaiutin alas -kuvake (F11):
Véahentaa kaiuttimen aanenvoimakkuutta (vain Win-
dowsissa).

Kaiutin ylos -kuvake (F12):
Lisaa kaiuttimen aanenvoimakkuutta (vain Window-
sissa)

Fn+C: Kytkee “Splendid Video Intelligent
Technology”-toiminnon paalle ja pois paalta. Tama
mahdollistaa nayton eri varienparannustilojen valilla
vaihtamisen, jotta kontrastin, kirkkauden, ihonsavyn
seka punaisen, vihrean ja sinisen varikyllaisyytta voisi
saataa erikseen. Voit nahda nykyisen tilan on-screen-
nayton (OSD) kautta.

Fn+V: Vaihtokytkee “ASUS Life Frame” -
ohjelmistosovelluksen.

Power4Gear eXtreme (Fn+Space Bar):

Tama nappain vaihtokytkee virransaastot eri
virransaastotilojen valilla. Virransaastotilat ohjaavat
kannettavassa PC:ssa monia ominaisuuksia
suorituskyvyn maksimoimiseksi suhteessa

akun kestoaikaan. Kayttamalla virta-adapteria

tai poistamalla sen vaihdetaan automaattisesti
jarjestelmaa AC-tilan ja akkutilan valilla. Voit nahda
nykyisen tilan on-screen-nayton (OSD) kautta.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas



) Fn+Enter (laajennettu nappaimisto): Vaihtaa
Windowsin “Laskin”-sovellukseen.

Enter

Microsoft Windows-nappaimet

Nappaimistossa on kaksi erityista Windows-painiketta alla olevan
kuvauksen mukaisesti.

Nappain, jossa on Windows-logo, aktivoi Windows-
@ tyopdydan vasemmassa alakulmassa olevan
Kaynnista-valikon.

Toinen nappain, joka nayttaa Windows-valikolta
pienen osoittimen kanssa, aktivoi ominaisuudet-
valikon ja vastaa hiiren oikean painikkeen painamista
Windows-kohteen paalla.

Laajennettu nappaimisto (tietyissa malleissa)

Laajennettu ) Home ||| Pup  |[l| Poon | Ena l
nappaimistd on

saatavilla tietyissa — o Sl 2 x| -
malleissa. Laajennetussa .

nappaimistdssa on oma ] e e
numeronappaimisto 5 +
helppoa numeroiden 4 s |le
antamista varten.

Voit kayttaa [Num Lk , 1 2

/ Scr Lk] -painiketta S| (M|l
vaihtamaan laajennetun » o
numeronappaimiston |l |

toimimaan numeroina tai
nuolinappaimina. Nuolinappaimilla voi siirtya kenttien tai solujen
valilla esimerkiksi taulukossa.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas
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Multimediaohjausnappaimet (tietyissa
malleissa)

Multimediaohjauspainikkeilla voit katevasti hallita
multimediasovellusta. Seuraavassa on jokaisen
multimediaohjauspainikkeen toiminnot kannettavalla
tietokoneella.

Jotkut ohjausnappaimet ovat erilaisia kannettavan
tietokoneen mallista riippuen.

2]
) Ll

@ Voit hallita CD-toimintoja kayttamalla [Fn]-nappainta
yhdessa nuolinappainten kanssa.

( ) CD Toisto/Tauko
o Kun CD-levy on pysaytetty: aloittaa CD-soiton.
Kun CD-levya toistetaan: laittaa CD-soiton tauolle.

o CD Pysaytys
Kun CD-levya toistetaan: pysayttaa CD-soiton.

() CD hyppaa edelliseen raitaan (takaisinsiirtym-

< | inen)

—— Hyppaa previous (edelliseen) aaniraitaan/elokuvan
kappaleeseen CD:n toiston aikana.

() CD hyppaa seuraavaan raitaan (eteenpainsiirtym-
> | inen)
—— Hyppaa next (seuraavaan) aaniraitaan/elokuvan
kappaleeseen CD:n toiston aikana.

Kannettavan tietokoneen kayttoopas



Kytkimet ja tilaosoittimet
Kytkimet

©

= 0o 4/ )
b ¥ * - ) >

==

— [S)

P

6 Express Gate -nappain /

% PpowerdGear Key (tietyissa malleissa)

Taman painikkeen painaminen kaynnistaa Express Gaten
kannettavan PC:n ollessa sammutettuna. Katso lisatietoja
Express Gate’n kayttbohjeesta.
Windows-kayttojarjestelmassa tama nappain toimii
Power4Gear Hybrid -nappaimena. Virransaastobtilat ohjaavat
kannettavassa PC:ssa monia ominaisuuksia suorituskyvyn
maksimoimiseksi suhteessa akun kestoaikaan.

Kayttamalla virta-adapteria tai poistamalla sen vaihdetaan
automaattisesti

jarjestelmaa AC-tilan ja _ i bl
akkutilan valilla. Valittu v \ \h
tila esitetaan naytossa.

GraphiX Boost -nappain (tietyissa malleissa)

e

Windows-kayttdjarjestelmassa tama nappain toimii GraphiX
Boost -nappaimena. GraphiX Boost -nappain vaihtaa

| -grafiikkatilan j . "
ntegrated grafiikkatilan ja @f = z
t ~f ! ﬂ

Discrete-tilan valilla.
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Mute (Mykistys) -nappain
Painamalla voit kytkea aanen pois paalta.
Volume Down (Vahenna aanenvoimakkuutta) -nappain

Painamalla voit vahentaa aanenvoimakkuutta.

CHINC

)) Volume Up (Lisdaa danenvoimakkuutta) -nappain
Painamalla voit lisata aanenvoimakkuutta.

o

CD Play/Pause
Kun CD-levy on pysaytetty: aloittaa CD-soiton.
Kun CD-levya toistetaan: laittaa CD-soiton tauolle.

O virtakytkin

Virtakytkin kdantaa kannettavan tietokoneen PAALLE ja
POIS tai panee sen sulkemis- tai lepotiloihin. Virtakytkimen
todellinen toiminta voidaan mukauttaa Windows
ohjauspaneelin “Virtavalinnat-kohdassa”.

Kannettavan tietokoneen kayttoopas



Tilaosoittimet

® B8 @ a @

u]

u] u] O O

& Akun varaustilan osoitin (kaksivarinen)

(<;>)

Kaksivarinen akun varaustilan osoitin nayttaa akun tilan
seuraavasti:

Vihrea PAALLA: Akussa on virtaa 95 %-100 % (verkkovirran
kanssa).

Oranssi PAALLA : Akussa on virtaa jaljella alle 95 %
(verkkovirran kanssa).

Oranssi vilkkuu: Akussa on virtaa jaljella alle 10 % (verkkovirran
kanssa).

Pois: Akussa on virtaa jaljella 10 %-100 % (ilman virta-
adapteria).

Levyn kayton osoitin
Osoittaa, etta kannettava kayttaa yhta tai useampaa

muistilaitetta, kuten kiintolevya. Valo vilkkuu siirtoaikaan
suhteutettuna

Bluetooth-osoitin/langaton osoitin

Tama osoitin on kaytossa vain malleissa, joissa on sisainen
Bluetooth (BT) ja sisainen langaton verkko. Tama osoitin
syttyy kun kannettavan tietokoneen sisainen Bluetooth
(BT) -toiminto on aktivoitu. Taméa merkkivalo palaa myos,
kun sisainen langaton verkko on kaytossa. (Windows vaatii
hjelmistoasetuksia.)

Kannettavan tietokoneen kayttbopas
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ﬁ Numerolukituksen merkkivalo

Osoittaa, etta numerolukko on paalla [Num Lk]. Numerolukko
mahdollistaa joidenkin nappaimistdon kirjainten toimivan
numeroina, jotta numerotietojen syodttaminen olisi
helpompaa.

B Suuraakkoslukituksen merkkivalo
Osoittaa, etta suuret kirjaimet ovat paalla [Caps Lock]. Kun
suuret kirjaimet ovat paalla, nappaimiston kirjaimista tulee
suuria kirjaimia (esim. A, B, C). Kun suuret kirjaimet ovat pois
paalta, kirjoitetut kirjaimet ovat pienia (esim. a, b, c)

Kannettavan tietokoneen kayttoopas
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Osoitinlaite

Kannettavan sisaanrakennettu kosketuslevy on osoitinlaite, joka
on taysin yhteensopiva kaikkien kaksi-/kolminappisten ja rullalla
varustettujen PS/2-hiirten kanssa. Kosketuslevy tunnistaa
painamisen eika siina ole liikkuvia osia, joten mekaanisia

vikoja voidaan valttaa. Laiteohjain vaaditaan silti joidenkin
ohjelmistojen kanssa toimimiseen.

4 N
( )
® Osoittimen liikutus
Oikean napin
L ® .—J— napsautus
Vasemman napin
napsautus
. J

@ TARKEAA! Ala kayta mitaan esineita sormien sijaan
kosketuslevyn kayttdon tai muuten kosketuslevyn pinta voi
vaurioitua.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas



Kosketuslevyn kaytto

Kosketuslevyn avulla voit kayttaa sormiasi kohdistimen

liikuttamiseen ja kohteiden valitsemiseen ruudulla tavallisen

hiiren sijasta. Voit kayttaa kosketuslevya painamalla tai

napauttamalla kosketuslevya kevyesti

Osoittimen liikutus

Aseta sormi kosketuslevyn keskelle ja liu’uta siihen suuntaan,

mihin haluat liikuttaa osoitinta.

sormillasi.

(1~

%

k

3

[\ Liu’'uta sormea
*,i vasemmalle

Liu’uta sormea
eteenpain

"._; (_" Liu'uta sormea

Liu’'uta sormea

oikealle

taaksepain
K R

A
=T

\&
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Kosketuslevyn kayton kuvitus

Napsautus/Napautus - Kun osoitin on kohteen paalla,
napsauta vasenta painiketta tai kosketa sormenpaallasi kevyesti
kosketuslevya ja pida sormi kosketuslevylla, kunnes kohde on
valittu. Valittu kohde muuttaa varia. Seuraavat kaksi esimerkkia
tuottavat saman tuloksen.

Napsautus Napautus

Paina vasenta osoitinpainiketta Kevyesti mutta nopeasti
ja vapauta se. napauta kosketuslevya.

Kaksoisnapsautus/Kaksoisnapautus - Tama on tavallinen
tapa kaynnistaa ohjelma suoraan vastaavasta kuvakkeesta.
Liikuta osoitin halutun kuvakkeen paalle, napsauta vasenta
painiketta tai napauta kosketuslevya kahdesti nopeasti
perakkain, ja jarjestelméa kaynnistaa vastaavan ohjelman. Jos
napsautusten tai napautusten vali on liian pitka, toimintoa

ei suoriteta. Voit saataa kaksoisnapsautuksen nopeuden
Windowsin Ohjauspaneelin kohdasta “Hiiri”. Seuraavat kaksi
esimerkkia tuottavat saman tuloksen.

Kaksois-napsautus Kaksois-napautus

Paina vasenta painiketta Kevyesti mutta nopeasti
kahdesti ja vapauta se. napauta kosketuslevya
kahdesti.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas



Vetaminen - Veda tarkoittaa kohteen poimimista ja sijoittamista
minne tahansa ruudulle. Voit liikuttaa osoittimen halutun
kohteen paalle ja liikuttaa sen haluttuun paikkaan samalla kun
pidat vasemman painikkeen pohjassa, ja irrottamalla sitten
painikkeen. Tai voit yksinkertaisesti kaksoisnapauttaa kohdettaa
ja pitaa pohjassa samalla kun vedat kohteen sormenpaallasi.
Seuraavat esimerkit tuottavat saman tuloksen.

Vetamis-napsautus

Vetamis-napautus

Pida vasen painike pohjassa Napauta kosketuslevya
ja liikuta sormea kosketu- kahdesti kevyesti ja liu'uta
slevylla). sormea kosketuslevylla

toisen napautuksen aikana.

Kahden sormen vieritys - Kayta kahta sormenkarkea likkumiseen
ylos/alas/vasen/oikea -suuntaan kosketusalustalla vierittaaksesi
ikkunaa ylos/alas/vasen/oikea -suuntaan. Jos nayttbikkuna
sisaltaa useita ali-ikkunoita, siirra kohdistin tuohon ruutuun ennen
vierittamista.

4 N/ )
Vierittaminen Vierittaminen

pystysuuntaan /z——,/ vaakasuuntaan
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Kahden sormen nipistys - Liikuttamalla kaksi sormenpaata
yhteen tai erikseen kosketuslevylla voit lahentaa tai loitontaa.

Zoomaus sisaan

Zoomaus ulos

Kolmen sormen sivun
kaantaminen — Voit vetaa
kosketuslevylla kolmea sormea
vaakasuunnassa sivujen
selaamiseen. Pyyhkaise
vasemmalta oikealle
seuraavalle sivulle siirtymista
varten tai oikealta vasemmalla
edelliselle sivulle palaamista
varten.

Kolmen sormen
napauttaminen- Kayta kolmea
sormea kosketusalustan
napauttamiseen. Tama
toimenpide jaljittelee

hiiren oikean painikkeen
napsautustoimintoa.
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Kosketuslevyn kunnossapito

Kosketuslevyssa on paineentunnistin. Jos siita ei pideta oikein
huolta, se voi helposti vahingoittua. Ota huomioon seuraavat
varotoimenpiteet.

+ Varmista, ettei kosketuslevy joudu kosketuksiin lian,
nesteiden tai rasvan kanssa.

+ Ala kosketa kosketuslevya, jos sormesi ovat likaiset tai marat.

+ Ala pida painavia esineita kosketuslevyn tai sen painikkei-
den paalla.

+ Ala naarmuta kosketuslevya kynsillasi tai muilla kovilla
esineilla.

@ Kosketuslevy reagoi liikkeeseen, ei voimaan. Ei ole tarvetta

napauttaa pintaa kovaa. Liian kova napautus ei lisaa

kosketuslevyn vastaanottavuutta. Kosketuslevy vastaa
parhaiten kevyeen paineeseen.

Automaattinen tasohiiren lukitus

Windows voi automaattisesti poistaa kaytdosta kannettavan
tietokoneen kosketuslevyn, kun ulkoinen USB-hiiri liitetaan.

Tama ominaisuus on normaalisti POIS, taman ominaisuuden
kaantamiseksi PAALLE:
1. Suorita valinta Windowsissa Control Panel

(Ohjauspaneeli) > Hardware and Sound (Laitteisto ja
aanet > Mouse (Hiiri).
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Valitse ylalaidasta ELAN ja valitse ruutu Disable when
external USB mouse plug in (Poista kaytosta, kun
ulkoinen USB-hiiri kytketaan).

F Ominasset Men [

Furscinm | Outime | Cuctmen ssetuicm | masics | Lanwaca | 5 £L04
Chymmen veme: [TV PR 2uld 7059 WHOL
Lube

| ane Fom | Dukay
(| 1 i St P 2D P Caksy

Suorita maaritys loppuun napsauttamalla OK.
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Tallennuslaitteet

Tallennuslaitteet mahdollistavat kannettavan lukevan ja
tallentavan asiakirjoja, kuvia ja muita tiedostoja erilaisille
tallennuslaitteille.

Muistikortin lukija

Tavallisesti tarvitsee ostaa erikseen PCMCIA-muistikortinlukija,
jos haluaa kayttaa muistikorttia esimerkiksi digikamerasta,
MP3-soittimesta, kannykasta tai kammentietokoneesta.

Tassa kannettavassa PC:ssa on yksittainen sisaanrakennettu
muistikortinlukija, joka voi kayttaa monia flash-muistikortteja
kuten alla olevassa esimerkissa naytetaan. Sisaanrakennettu
musitikortinlukija ei ole ainoastaan kateva vaan myos nopeampi
kuin suurin osa muista muistikortinlukijoista, koska se kayttaa
laajakaistaista PCl-vaylaa.

TARKEAA! Flash-muistikortin yhteensopivuus vaihtelee
kannettavan PC:n mallista ja flash-muistikortin
spesifikaatiosta riippuen. Flash-muistikortin spesifikaatiot
vaihtelevat yhtenaan, nain ollen yhteensopivuus voi muuttua
ilman varoitusta.

=
 o—) RS SRS = = & = g
\ ff-'=‘-"]r£;‘f.:z O

v4

SD /MMC

@7 MS / MS Pro

TARKEAA! Ala koskaan poista korttia tietojen lukemisen,
kopioimisen, alustamisen tai poistamisen aikana tai heti sen
jalkeen, silla muuten tietoja voi kadota.

7>

VAROITUS! Datan
menetyksen estamiseksi
kayta Windows “Poista laite
ja tietovaline turvallisesti”
tehtavapalkilla ennen flash-muistikortin poistamista.

&
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Laajennuskortti

Kaytettavissa on yksi 26-nastainen ExpressCard-aukko, joka
tukee yhta ExpressCardia/34mme-laajennuskorttia. Tama uusi
litanta on nopeampi, koska se kayttaa USB 2.0:a ja PCI Ex-
pressia tukevaa sarjavaylaa PC:n korttiaukossa kaytettavan,
hitaamman rinnakkaisvaylan sijaan (ei yhteensopiva aiempien
PCMCIA-korttien kanssa).

Laajennuskortin syottaminen

1. Jos aukossa on muovisuoja, poista se kaytten alla olevia
poistamisohjeita.

2. Sybta kortti kosketuspinta edella ja tekstipuoli ylospain.
Standardimallin kortti on samalla tasolla kannettavan kanssa,
kun se on syotetty kokonaan sisaan.

4 )
Varmista, etta ExpressCard on —
syotettaessa vaakasuorassa. \

3. Yhdista varovasti tarvittavat johdot ja sovittimet. Tavallisesti
koskettimet voidaan sybttaa vain tietyssa suunnassa. Tarkista
oikea suunta koskettimen ylapuolen ilmoittavasta tarrasta,
kuvasta tai merkista.

&
i
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Laajennuskortin poistaminen

ExpressCard-korttipaikassa ei ole poistopainiketta (eject). Paina
ExpressCard sisaanpain ja vapauta Express-kortin poistamiseksi.
Veda ulostydnnetty kortti varovasti ulos aukosta.

4 )

Kannettavan tietokoneen kayttbopas

57



Optinen asema

Optisen levyn asentaminen

1. Kun kannettavan virta on paalla, paina aseman avauspainiketta
ja kelkka avautuu osittain.

é )

/I I

\_ J

2. Veda varovasti aseman etupaneelista ja veda kelkka
kokonaan auki. Varo, ettet kosketa CD-aseman linssia tai
muita mekanismeja. Varmista, etta mikaan ei voi menna jumiin
aseman kelkan alle.

é )

58 Kannettavan tietokoneen kayttbopas



3. Pidalevystakiinni reunoilta ja levyn kuvapuoli ylospain. Tyonna
alas levyn keskikohdan molemmilta puolilta, kunnes levy
napsahtaa keskipisteeseen. Keskipisteen tulisi olla levya
korkeammalla kun levy on oikein asetettu.

(

\_ J

4. Tybnna levykelkka hitaasti takaisin sisadan. Asema alkaa lukea
levyn sisallysluetteloa. Kun asema pysahtyy, levy on valmis

kaytettavaksi.
" )
C
T
g J

@ On tavallista, etta CD-levyn nopea pydriminen asemassa seka
kuuluu etta tuntuu, kun tietoja luetaan.
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Optisen levyn poistaminen

Avaa kelkka ja nosta levyn reunaa varovasti ylospain niin, etta
saat sen irti keskipisteesta.

é o) )

Hataavaus

Hataavaus sijaitsee optisen aseman reiassa ja sita kaytetaan
optisen aseman kelkan avaamisen siina tapauksessa, etta
sahkbinen avaus ei toimi. Ala kayta hataavausta sahkodisen
avauksen sijaan.

Varo, ettet tokkaa kayton merkkivaloa, joka sijaitsee samalla
alueella.

~\

Todellinen sijainti voi
poiketa eri mallien
valilla.

.
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Kiintolevy

Kiintolevyasemien suorituskyky on suurempi, ja ne toimivat
huomattavasti nopeammin kuin levykeasemat ja optiset
levyasemat. Kannettava PC tulee vaihdettavissa olevan
kovalevyaseman kanssa. Nykyiset kiintolevyasemat tukevat
S.M.A.R.T.-tekniikkaa (Self Monitoring and Reporting
Technology), jonka avulla ne tunnistavat kiintolevyvirheet tai
toimintahairiot, ennen kuin virheet tapahtuvat. Vaihtaessasi
tai paivittaessasi kiintolevyasemaa ota yhteytta kannettavan
valtuutettuun huoltoliikeeseen tai jalleenmyyjaan.

TARKEAA! Kannettavan huolimaton kasittely voi

@ vahingoittaa kiintolevyasemaa. Kasittele kannettavaa
varovasti ja pida se erossa staattisesta sahkosta ja kovista
tarinoista tai tormayksista. Kiintolevyasema on herkin osa
ja se on todennakbisesti ensimmainen tai ainoa osa, joka
vahingoittuu, jos kannettava pudotetaan.

Kun kiintolevy vaihdetaan tai paivitetaan, kay aina
valtuutetussa huoltokeskuksesta tai taman kannettavan
tietokoneen jalleenmyyjalla.

@ VAROITUS! Irrota kaikki kytketyt oheislaitteet, mahdolliset
puhelin- ja teleyhteyslinjat ja virtaliittimet (kuten ulkoinen
virtalahde, akkupakkaus jne.) ennen kuin irrotat
kiintolevykotelon.

CETa

Kannettavan tietokoneen kayttbopas

61



62

Kovalevyaseman poistaminen:

Kannettavan tietokoneen kayttoopas



Muisti (RAM)

Lisamuisti kasvattaa sovelluksen suorituskykya alentamalla
kovalevyhakua. Kysy tietoja kannettavasi muistin paivityksesta
valtuutetusta palvelukeskuksesta tai jalleenmyyjalta. Osta
laajennusmoduuleita vain taméan kannettavan valtuutetuilta
myyijilta, jotta paras mahdollinen yhteensopivuus ja luotettavuus
voitaisiin taata.

BIOS havaitsee automaattisesti jarjestelmaan asennetun
muistin maaran ja konfiguroi CMOS-muistin sen mukaisesti
POST (Power-On-Self-Test) prosessin aikana. Laitteiston
tai ohjelmiston (mukaanlukien BIOS) asetusta ei ole, mika
tarvittaisiin muistin asentamisen jalkeen.

= =S @ VAROITUS! Kytke

kaikki liitetyt
oheislaitteet, puhelin- ja
tietoliikennekaapelit
seka virtaliitin (kuten
ulkoinen virransyottd,
akkuyksikkd, jne.) irti,
ennen Kuin asennat tai
poistat muistia.

0

Muistikortin asentaminen: Muistikortin poistaminen:

(Tama on vain esimerkki.) (Tama on vain esimerkki.)

Kannettavan tietokoneen kayttbopas
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Yhteydet

@ Sisaanrakennettua modeemia ja verkkokorttia ei voida
asentaa mybhemmin paivityksena. Oston jalkeen modeemin
jaftai verkkokortin voi asentaa laajennuskorttina.

Verkkoyhteys

Kytke verkkokaapeli, jossa on RJ-45-liittimet molemmissa
paissa, kannettavan verkkoporttiin ja toinen paa keskittimeen

tai kytkimeen. 100 BASE-TX/1000 BASE-T -nopeuksia varten
verkkokaapelin tulee olla kategorian 5 tai paremman (ei
kategoria 3) kierretty parikaapeli. Jos aiot kayttaa nopeutta
100/1000 Mb/s, koneen tulee olla kytkettyna 100 BASE-TX/1000
BASE-T -keskittimeen (ei BASE-T4-keskittimeen). 10 Base-T:

ta varten kayta kategorian 3, 4 tai 5 kierrettya parikaapelia.
Kannettavassa on 10/100 Mb/s Full-“Duplex” -tuki, mutta se
vaatii yhteyden verkkokytkimeen, jossa on duplex paalla.
Onhjelmisto kayttaa oletuksena nopeinta asetusta, joten kayttajan
ei tarvitse tehda mitaan.

@ Kaikki mallit eivat tue 1000BASE-T:ta (tai Gigabitia).
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Kierretty parikaapeli

Kaapelia, jota kaytetaan Ethernet-kortin yhdistamiseen isantaan
(yleensa keskitin tai kytkin), kutsutaan kierretyksi Ethernet-
parikaapeliksi. Liittimia kutsutaan RJ-45-liittimiksi, jotka eivat
ole yhteensopivia RJ-11-puhelinliittimien kanssa. Jos kaksi
tietokonetta kytketaan yhteen ilman, etta valissa on keskitin,
verkkokaapelin tulee olla ristiinkytketty (FastEthernet-malli).
(Gigabit-mallit tukevat automaattista ohitusta, joten LAN-
ohituskaapeli on valinnainen.)

Esimerkki kannettavasta yhdistettyna verkkokeskittimeen tai
kytkimeen sisaanrakennetun Ethernet-ohjaimen kayttoa varten.

K*************,

NS =T

Verkkokaapeli RJ-
= 45-liittimilla

Wkokeskitin tai -kytkin
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Langaton LAN-yhteys (tietyissa malleissa)

Valinnainen, sisdanrakennettu langaton LAN on
helppokayttbinen langaton Ethernet-sovitin. Langattoman LAN:
n (WLAN) IEEE 802.11 —standardia kayttava valinnainen,
sisdanrakennettu langaton LAN pystyy siirtamaan

dataa nopeasti DSSS-suorasekvensoinnin ja OFDM-
modulointitekniikan avulla 2,4G Hz/5 GHz taajuuksilla.
Valinnainen sisaanrakennettu langaton LAN on alaspain
yhteensopiva aiempien IEEE 802.11 —standardien kanssa ja
mahdollistaa nain langattomien LAN-standardien saumattoman
litannan.

Valinnainen sisaanrakennettu langaton LAN on asiakassovitin,
joka tukee infrastruktuuri- ja ad hoc —tiloja ja tarjoaa nain
joustavuutta nykyisiin ja tuleviin langattomiin verkkolaitteistoihisi
jopa 40 metrin etaisyyksissa asiakkaan ja yhteyspisteen valilla.

Langattoman viestinnan turvallisuuden varmistamiseksi
valinnaisessa sisaanrakennetussa langattomassa LAN:ssa
on 64-bittinen/128-bittinen WEP-salaus ja Wi-Fi-ominaisuudet
(WPA).

@ ALA turvallisuussyista liita varmistamattomaan verkkoon.
Muuten tiedonsiirto saattaa ilman salausta olla muiden
nahtavissa.
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Ad hoc —tila

Ad hoc —tilan avulla voit yhdistaa kannettavan muihin langattomiin
laitteisiin. Kyseisessa langattomassa ymparistdssa ei tarvita

yhteyspistetta.
(Kaikkiin laitteisiin
on asennettava
valinnaiset
langattomat
802.11-LAN-
sovittimet.)

Infrastruktuuritila

Ve

Kannettava

Poytatietokone

S®, Kammentietokone

J

Infrastruktuuritilan avulla Kannettavan:n ja muita langattomia
laitteita voi liittad Access Pointin luomiin langattomiin verkkoihin
(myydaan erikseen), jotka tarjoavat langattomille asiakkaille

keskusyhteyden
viestintaan toistensa
tai lankaverkon
kanssa.

(Kaikkiin laitteisiin
on asennettava
valinnaiset
langattomat 802.11-
LAN-sovittimet.)

e N
Poytatietokone
—
1
5
Yhteyspiste
L o®e0, Kammentietokone
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Windows langattoman verkon liitanta
Liittaminen verkkoon

1. Kytke Padlle Langaton kytkin, jos se tarvitaan malliasi varten
(katso kytkimet Osassa 3).

(T .\ .
2. Paina [FN F2] jatkuvasti, -
kunnes Wireless LAN ON .
tai WLAN & Bluetooth ON ' :
naytetaan. - =

Tai kaksoisnapsauta
Langaton konsoli -kuvaketta
tehtavapalkilla ja valitse joko
Wireless LAN + Bluetooth tai
vain Bluetooth.

11:36
0611 2005

3. Napsauta Windows®-iimaisinalueelta langattoman verkon
kuvaketta, jossa on oranssi tahti [,

4. Valitse luettelosta langaton
lityntapiste ja luo yhteys

Yhteys muodostettu kohteeseen:

napsauttamalla Connect |~ S N

(Yhdista). : . L
Tradles netvarksforbindelse A |E

R Dlink Yhdistetty |

Jos et loyda haluttua ul
lityntapistetta, paivitaja il "= o |

hae luettelo uudelleen 7] Yhdist automaattisesti

napsauttamalla Refresh EeeAP M

(Paivita) -kuvaketta

oikeasta ylakulmasta. [} """ !

sw_rd_center 1..1“

) Ll
TOMAX wanl

8618 |

Avaa Verkko- ja jakamiskeskus
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5. Liittyessasi langattomaan verkkoon voit joutua antamaan
salasanan

6. Kun yhteys on muodostettu, yhteys nakyy luettelossa.
7. Naet langattoman verkon kuvakkeen [l ilmoitusalueella.

@ Ylivedetty langattoman verkon kuvake [&8 tulee nakyviin,

kun otat WLAN-toiminnon pois kaytosta painamalla <Fn> +
<F2>.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas
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Langaton Bluetooth-yhteys (tietyissa malleissa)

Bluetooth-tekniikalla varustetuissa kannettavissa ei tarvita
johtoja Bluetooth-kayttoisten laitteiden yhdistamiseen.
Esimerkkeja Bluetooth-kayttoisista laitteista ovat kannettavat
tietokoneet, matkapuhelimet ja kammentietokoneet.

Jos kannettavassasi ei ole sisaanrakennettua Bluetoothia,
yhdista USB tai PC-kortillinen Bluetooth-moduuli
kayttaaksesi Bluetoothia.

Bluetooth-kayttoiset matkapuhelimet

Voit yhdistaa laitteen langattomasti matkapuhelimeen. Matka-
puhelimesi ominaisuuksista riippuen voit siirtaa puhelinmuistion
tietoja, valokuvia, danitiedostoja jne. tai kayttaa sita modeemina
Internet-yhteydessa. Voit kayttaa sitd myos tekstiviestien lahet-
tamiseen ja vastaanottamiseen.

Bluetooth-kayttoiset tietokoneet ja kammentietokoneet
Voit yhdistaa laitteen langattomasti toiseen tietokoneeseen tai
kammentietokoneeseen ja vaihtaa tiedostoja ja jakaa oheislait-
teita tai Internet- ja verkkoyhteyksia. Voit kayttaa myos Blue-
tooth-kayttdista langatonta nappaimistoa tai hiirta.

Paalle kdantaminen ja Bluetooth-apuohjelman
kaynnistaminen

Tata prosessia voidaan kayttaa lisamaan useimmat Bluetooth-
laitteet.

1. Kytke Langaton kytkin

PAALLE tarvittaessa mallillesi
(katso kytkimet Osassa 3).

2. Paina [FN F2] jatkuvasti,
kunnes Wireless LAN ON
tai WLAN & Bluetooth ON
naytetaan.
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Tai kaksoisnapsauta
Langaton konsoli -kuvaketta
tehtavapalkilla ja valitse joko
Wireless LAN + Bluetooth
tai vain Bluetooth.

3. Avaa Control Panel = —— _—
(Ohjauspaneeli), valitse |
sieltd Network and
Internet (Verkko ja
Internet) > Network and
Sharing Center (Verkko-
ja jakamiskeskus)
ja napsauta sitten Change adapter settings (Muuta
sovittimen asetuksia) vasemmasta sinisesta paneelista.

4. Napsauta oikealla

painikkeella Bluetooth ez
Network Connection
(Bluetooth-verkkoyhteys)

ja valitse View Bluetooth

Network Devices (Nayta

. [F 5w R — - e ]
Bluetooth-verkkolaitteet).

= & =

5. Voit hakea uusia laitteita
napsauttamalla Add a
device (Lisaa laite).
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6. Valitse Bluetooth-laite i =1
luettelosta ja napsauta Next | ... ...
(Seuraava). T e
P L .
o .
7. Kirjoita Bluetooth- T =
turvatunnus laitteeseen s o e
ja aloita laiteyhteyden A e -
muodostaminen. 76065830 |

8. Laiteyhteys muodostetaan.
Suorita asetus loppuun R
napsauttamalla Close [
(Sulje).
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Antenniyhteydet (tietyissa malleissa)

Talla sivulla nakyvat TV-virittimen ja/tai FM-radiomallien
multimediayhteydet. TV- ja radiotoiminnot vaativat ainoastaan
tietyissa malleissa sisdanrakennettuna yksikoita.

@ Tarkeaa: Notebook PC:ta tulee kayttaa sisatiloissa, mikali
kaytetaan antennia.

Kaapeliyhteys

Yhdista koaksiilikaapeli maksetusta televisiopalvelusta,

katolle kiinnitetysta antennista tai sisatilojen "pupun

korvista” kaapeliadapteriin. Maksetusta palveluista riippuen
kaapelipalveluyhteys voi vastaanottaa analogisen TV:n. Mukana
olevaa adapteria tarvitaan muuttamaan koaksiilipistoke ohuelle
Notebook PC:lle sopivaksi. Yhdista, mikali tarpeellista, NTSC
PAL-adapteriin.

4 N
@ Use an NTSC to PAEJ
) o adapter if necessary.
& @
©
- /

Tarkeda: Kaapelin jakelujarjestelma tulee maadoittaa ANSI/
NFA70:n, National Electrical Code:n (NEC), etenkin kappaleen
820.9 3, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial
Cable mukaisesti. — Asennuksen tulisi sisaltaa koaksiilikaapelin
kiinnittamisen maahan rakennuksen oven luona.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas
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DTV-antenniyhteys

Kytke mukana tullut digitaalinen tv-antenni kannettavaan
kaapeliadapterin kautta. Digitaalinen tv-antenni voi vastaanottaa
vain tietyilla alueilla lahetettya digitaalista tv-signaalia.

@ Digitaalinen televisiovastaanotto kuuluu ainoastaan tiettyjen
mallien toiminnallisuuksiin ja vaihtelee alueittain riippuen
etaisyydesta lahetystorneihin ja esteista.

Antennin asentaminen
Vaakasuora: Voidaan asettaa turvallisesti tasaisille alustoille,
kuten poydille, kaappien paalle ja hyllyille.

Pystysuora: Alustan magneetit mahdollistavat kiinnittamisen
metallipinnoille, kuten valiseinille ja kaappeihin.

-
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Lisavarusteet

Nama tulevat halutessa lisavarusteina kannettavan taydennykseksi.
USB-keskitin (lisavaruste)

USB-keskittimen liittaminen lisaa USB-porttien maaraa ja
mahdollistaa useiden USB-laitteiden kytkemisen tai irrottamisen
nopeasti yhden kaapelin kautta.

USB-muisti

USB-muisti on lisavaruste, joka voi korvata 1,44 Mt -levykkeet
ja tarjota jopa usean sadan megatavun tallennustilan,
korkeamman siirtonopeuden ja paremman keston. Nykyisten
kayttojarjestelmien kanssa ohjainten asentaminen ei ole
tarpeen.

USB-levykeasema

Valinnaiseen USB-liitantaiseen levykeasemaan sopii
standardimallin 1.44MB (tai 720KB) 3,5-tuumainen levyke.

‘@ VAROITUS! Jarjestelmavikojen estamiseksi kayta Windows
“Poista laite turvallisesti” tehtavapalkilla ennen USB-floppy-
levyaseman irrottamista. Poista levyke asemasta ennen
kannettavan kuljettamista, jotta tormaykset eivat aiheuta
vahinkoa.

Lisaliitannat

Naita voi halutessaan ostaa kolmansilta osapuolilta.
USB-nappaimisto ja hiiri

Ulkoisen USB-nappaimiston liittaminen mahdollistaa tietojen
syoton mukavammin. Ulkoisen USB-hiiren liittaminen
mahdollistaa Windows-navigaation mukavammin. Seka ulkoinen
USB-nappaimistd etta -hiiri toimivat yhta aikaa kannettavan
nappaimiston ja kosketuslevyn kanssa.

Tulostinyhteys

Yksi tai useampi USB-tulostin voi olla kaytdssa missa tahansa
USB-portissa tai -keskittimessa.
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Tasséa kannettavassa saattaa olla (alueen mukaan) kayttajan
valitsema esiasennettu kayttojarjestelma, kuten Microsoft
Windows. Valinnat ja kielivalinnat ovat alueen mukaiset.
Laitteisto- ja ohjelmistotuen maara voi olla erilainen asennetun
kayttojarjestelman mukaan. Muiden kayttojarjestelmien vakautta
ja yhteensopivuutta ei voida taata.

Tukiohjelmisto

Taman kannettavan mukana tulee tuki-CD-levy, jossa on
BIOS, ohjaimet ja ohjelmat, jotka mahdollistavat laitteiston
ominaisuuksien kayton, lisaavat toiminnallisuutta, auttavat
kayttamaan kannettavaa tai lisdavat toiminnallisuutta, jota
kayttojarjestelmassa eisuoraan ole. Jos tuki-CD-levyn
korvaaminen tai paivitykset ovat tarpeen, kysy myyjalta
verkkosivuja, joilta voi ladata yksittaisia ohjelmisto-ohjaimia ja
apuohjelmia.

Tuki-CD-levylla on kaikki ohjaimet, apuohjelmat ja ohjelmat
kaikille suosituimmille kayttojarjestelmille, mukaan lukien
esiasennetut. Tuki-CD-levylla ei ole itse kayttojarjestelmaa. Tuki-
CD-levy on tarpeellinen vaikka kannettavasi olisi esiasennettu,
jotta saisi lisaohjelmistoja, joita ei asenneta osana tehtaan
esiasennusta.

Palautus-CD-levy on lisavaruste ja se sisaltaa
kopionalkuperaisesta kayttojarjestelmasta, joka on asennettu
kiintolevylle tehtaalla. Palautus-CD-levy tarjoaa perusteellisen
palautusratkaisun, joka palauttaa nopeasti kannettavan
kayttojarjestelman sen alkuperaiseen toimintakuntoon, kunhan
kiintolevy on toimiva. Ota yhteys myyjaan jos tarvitset sellaisen
ratkaisun.

@ Jotkin kannettavan osat ja ominaisuudet eivat valttamatta
toimi ennen tiettyjen laiteohjainten tai ohjelmien asentamista.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas
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Jarjestelman BlIOS-asetukset
Kaynnistyslaite

1. Valitse Boot (Kaynnistys) -ruudulla Boot Option #1
(Kaynnistysvalinta #1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
Main Advanced JEBE | Securit Save & Exit

Boot Configuration Set the system boot order.
UEFI Boot [Disabled]
PXE ROM [Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #2 [P1: HL-DT-ST BDDVD.]

Hard Drive BBS Priorities

CD/DVD ROM Drive BBS Priorities =4=: Select Screen
I Delete Boot Option 1k Select Item

Enter: Select

+/—: Change Opt.

F1: General Help

F2: Previous Values
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 1.28.1119. Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.

2. Paina [Enter] ja valitse laite asetukselle Boot Option #1
(Kaynnistysvalinta #1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.

Main Advanced JlE] t CEVER- W=

Boot Configuration Set the system boot order.
UEFI Boot [Disabled]

PXE ROM [Disabled]
Boot Option Priorities
Boot Option #2 [P1: HL-DT-ST BDDVD.]

Hard Drive BBS Priorities
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities =+4=. Select Screen
k= Delete Boot Option Boot Option :  Select Item
P0O: Hitachi HTS545050B9A300 nter: Select
P1: HL-DT-ST BDDVDRW CT10N : Change Opt.
Disabled :  General Help
Previous Values
9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 1.28.1119. Copyri C) 2008 American Megatrends, |
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Turvallisuuden asetus

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot CEVER-W=

Password Description

If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then this

is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.

Administrator Password NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Setup administrator password
User Password

B 1/0 Interface Security
HDD Security Configuration:
HDD 0:Hitachi HTS5

Version 1.28.1119. Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.

Salasanan asettaminen:

Set the system boot order.

== Select Screen

1k Select Item

Enter: Select

+/—: Change Opt.

F1: General Help

F2: Previous Values
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

1. Valitse Turvallisuus -ruudulla Vaihda Valvoja tai Vaihda

2. Kirjoita salasana ja paina [Enter].

3. Kirjoita salasana uudelleen ja paina [Enter].

4. Salasana on sen jalkeen asetettu.

Salasanan tyhjentaminen:

1. Valitse Turvallisuus -ruudulla Vaihda Valvoja tai Vaihda

2. Anna nykyinen salasana ja paina [Enter].
3. Jata Create New Password (Luo uusi salasana) -kentta

tyhjaksi ja paina [Enter].

4. Jata Confirm New Password (Vahvista uusi salasana)

-kenttéa tyhjaksi ja paina [Enter].
5. Salasana on sen jalkeen tyhjennetty.
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Tallenna muutokset

Jos haluat sailyttaa konfigurointiasetuksesi, sinun
taytyy tallentaa muutokset ennen kuin poistut BIOS-

asetusapuohjelmasta.

Jos haluat palauttaa oletusasetukset, valitse Restore Defaults
(Palauta oletukset). Sinun taytyy tallentaa muutokset
sailyttaaksesi valmistajan oletusasetukset.

Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Selection Menu

P0O: Hitachi HTS545050B9A300
P1: HL-DT-STDVDRAM CT30N

Launch EFI Shell from filesystem device

Set the system boot order.

=4=: Select Screen

1k Select Item

Enter: Select

+/—: Change Opt.

F1: General Help

F2: Previous Values
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 1.28.1119. Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
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Yleisia ongelmia ja ratkaisuja

Laitteisto-ongelma — Optinen levy
Optinen levyasema ei kykene lukemaan tai kirjoittamaan levyja.

1. Paivita BIOS uusimpaan versioon ja yrita uudelleen.

2. Jos BIOS:in paivittaminen ei auta, yrita parempilaatuisia
levyja ja yrita uudelleen.

3. Jos ongelma edelleen ilmenee, ota yhteys paikalliseen
huoltokeskukseen ja pyyda apua asiantuntijalta.

Tuntematon syy — Jarjestelma epavakaa
Lepotilasta ei voi herattaa.

1. Poista paivityt osat (RAM, HDD, WLAN, BT), jos niita ei oltu
asennettu oston jalkeen.

2. Jos nain ei ole, yrita MS-jarjestelman palautusta
aikaisempaan paivamaaraan.

3. Jos ongelma yha jatkuu, yrita jarjestelmasi palauttamista
kayttamalla palautusosiota tai DVD:ta.

@ Sinun taytyy varmistaa kaikki datasi toiseen paikkaan ennen
palauttamista.

4. Jos ongelma edelleen iimenee, ota yhteys paikalliseen
huoltokeskukseen ja pyyda apua asiantuntijalta.

Laitteisto-ongelma - Nappaimist6 / Pikanappain
Pikanappain (FN) on estetty.

A. Asenna “ATKO0100”-laiteohjain uudelleen laiteohjain-CD:lta tai
lataa se ASUS-web-sivulta.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas
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Laitteisto-ongelma - Sisaanrakennettu kamera
Sisaanrakennettu kamera ei toimi oikein.

1.
2.

Tarkasta “Laitehallinta” nahdaksesi onko mitaan ongelmia.
Yrita asentaa web-kameran laiteohjain uudelleen ongelman
ratkaisemiseksi.

Jos ongelmaa ei ole ratkaistu, paivita BIOS uusimpaan
versioon ja yrita uudelleen.

Jos ongelma edelleen iimenee, ota yhteys paikalliseen
huoltokeskukseen ja pyyda apua asiantuntijalta.

Laitteisto-ongelma - Akku
Akun huolto.

1.

Rekisterdi kannettava tietokone yhden vuoden takuuta
varten seuraavaa web-sivua kayttaen:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us
ALA poista akkuyksikkda kayttaessasi kannettavaa
tietokonetta AC-sovittimen kanssa estaaksesi akillisen
virtakatkoksen aiheuttaman vaurion. ASUS-akkuyksikolla
on suojauspiiri estamaan ylilataamisen, nain se ei
vaurioita akkuyksikkda, jos se on jatetty kannettavaan
tietokoneeseen.

Laitteisto-ongelma - Virta PAALE/POIS-vika
En voi kaynnistaa kannettavaa PC:ta.

Diagnostiikka:

No ok~

Kaynnistetaankd vain akulla? (Y =2, N=4)

Voitko nahda BIOS:in (ASUS-logon)? (Y =3, N=A)
Voitko ladata Kayttojarjestelman? (Y =B, N=A)
Sovittimen virta-LED PAALLA? (Y =5, N=C)
Kaynnistetaankd vain sovittimella? (Y =6, N = A)
Voitko nahda BIOS:in (ASUS-logon)? ? (Y =7, N =A)
Voitko ladata Kayttojarjestelman? (Y =D, N=A)
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Oire ja ratkaisut:

A. Ongelma saattaa olla emolevyssa, kovalevyssa tai itse kan-
nettavassa — kay paikallisessa huoltoliikkeessa hakemassa
apua.

B. Kayttdjarjestelman aiheuttama ongelma, yrita jarjestelmasi
palauttamista palautusosiota tai levya kayttaen.

TARKEAA: Sinun taytyy varmistaa kaikki datasi toiseen
paikkaan ennen palauttamista.

C. Sovitinongelma; tarkasta virtajohdon litannat, muussa ta-
pauksessa kay paikallisessa huoltokeskuksessa vaihtamista
varten.

D. Akkuongelma; tarkasta akun kontaktit, muussa tapauksessa
kay paikallisessa huoltokeskuksessa korjausta varten.

Laitteisto-ongelma - Langaton kortti
Kuinka tarkastaa onko kannettava PC varustettu langattomalla
kortilla?

A. Anna Ohjauspaneeli -> Laitehallinta. Naet onko
kannettavassa PC:ssa WLAN-kortti “Verkkosovitin”-
kohdassa

Mekaaninen ongelma — TUULETIN-/ Lamp6ongelma
Miksi jaahdytystuuletin on aina PAALLA ja lampbtila on korkea?

1. Varmista, etta TUULETIN toimii, kun CPU:n [ampbdtila on
korkea ja tarkasta onko ilmavirtausta paailma-aukosta.

2. Jos sinulla on useita sovelluksia kaynnissa (katso

tehtavapalkki), sulje ne jarjestelman kuorman alentamiseksi.

3. Ongelman voivat mybs aiheuttaa jotkut virukset, kayta
virustorjuntaohjelmistoa niiden havaitsemiseksi.

4. Jos mikaan ylla oleva ei auta, yrita jarjestelmasi
palauttamista kayttamalla palautusosiota tai DVD:ta.

@ TARKEAA: Sinun taytyy varmistaa kaikki datasi toiseen
paikkaan ennen palauttamista.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas
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{\ HUOMIOQ: Ala liita internetiin ennen kuin olet asentanut
virustorjuntaohjelmiston ja internet-palomuurin suojautumaan
viruksilta.

Ohjelmisto-ongelma — ASUS-niputettu ohjelmisto
Kaynnistaessani kannettavan PC:n, nakyy viesti “Avoimen
politiikan tiedostovirhe”.

A. Asenna uudelleen uusin versio “Power4 Gear” —
apuohjelmasta ongelmasi ratkaisemiseksi. Se on saatavissa
ASUS-web-sivulta.

Tuntematon syy - Sininen ruutu valkoisella tekstilla
Sininen ruutu valkoisella tekstilla ilmestyy jarjestelman
kaynnistyksen jalkeen.

1. Poista lisamuisti. Jos lisamuisti oli asennettu oston jalkeen,
sammuta, poista lisamuisti, ja kaynnista nahdaksesi
johtuuko ongelma yhteensopimattomasta muistista.

2. Poista ohjelmasovelluksia. Jos olet hiljattain asentanut
ohjelmistosovelluksia, ne eivat ehka ole yhteensopivia
jarjestelmasi kanssa. Yrita poistaa ne Windows-turvatilassa.

3. Tarkasta jarjestelmasi virusten varalta.

4. Paivita BIOS uusimpaan versioon WINFLASH:illa
Windows'issa tai AFLASH DOS-tilassa. Nama ohjelmat ja
BIOS-tiedostot voidaan ladata ASUS-web-sivulta.

(@3 VAROITUS: Varmista, etta kannettava tietokoneesi ei
meneta tehoa BIOS-flash-prosessin aikana.
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5. Jos ongelmaa ei viela voida ratkaista, kayta
palautusprosessia asentamaan koko jarjestelmasi
uudelleen.

TARKEAA: Sinun taytyy varmistaa kaikki datasi toiseen
paikkaan ennen palauttamista.

{} HUOMIQO: Al liita internetiin ennen kuin olet asentanut
virustorjuntaohjelmiston ja internet-palomuurin suojautumaan
viruksilta.

@ HUOMAUTUS: Varmista, etta ensin asennat “Intel INF
Update™-paivityksen ja “ATKACPI"-laiteohjaimet niin, etta
laitteiston laitteet voidaan tunnistaa.

6. Jos ongelma edelleen ilmenee, ota yhteys paikalliseen
huoltokeskukseen ja pyyda apua

asiantuntijalta.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas
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Ohjelmisto-ongelma - BIOS
BIOS:in paivittaminen.

1. Varmista kannettavan tietokoneesi tarkka malli ja lataa
malliisi sopiva uusin BIOS-tiedosto ASUS- sivustolta ja
tallenna se flash-levyasemalle.

2. Liita flash-levyasemasi kannettavaan tietokoneeseesi ja
kytke virta paalle.

3. Kayta "Easy Flash” -toimintoa BIOS-asennusohjelman
Lisaasetukset-sivulla. Seuraa annettuja ohjeita.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
Main IGIEREEEE  Boot Security Save & Exit

Start Easy Flash Press ENTER to run the utility
Boot Graphic Select [Hybrid VGA] to select and update BIOS.
ASUS FancyStart [Disabled]
POST Logo Type [Static]
Play POST Sound [No]
Speaker Volume [4]
Internal Pointing Device [Enabled]
Intel Virtualization Technology [Enabled]
VT-d [Enabled] =4 Select Screen
Legacy USB Support [Enabled] 1k: Select Item
I SATA Configuration Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F9: Optimized Defaults
: Save ESC: Exit

ASUS Tek. Easy Flash Utility

FLASH TYPE: Generic Flash Type

[+==]: Switch [108]: Choose [q] : Exit

5. Sinun taytyy ladata oletusasetukset lopetussivun "Lataa
oletusasetukset” -kohdasta BIOS’in paivityksen jalkeen.
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Kannettavan tietokoneen palauttaminen

Palautusosion kayttaminen

Recovery Partition (Palautusosio) palauttaa nopeasti
kannettavan tietokoneen ohjelmiston sen alkuperaiseen
toiminnallisuuteen. Ennen Recovery Partition (Palautusosion)
kayttamista, kopioi datatiedostosi (kuten Outlook PST -tiedostot)
USB-tallennuslaitteeseen tai verkkoasemalle ja merkitse
muistiin kaikki mukautetut konfigurointiasetukset (kuten
verkkoasetukset).

Tietoja palautusosiosta

Palautusosio on tila, joka on varattu kovalevyasemallasi
kaytettavaksi palauttamaan kayttojarjestelman, laiteohjaimet,
ja apuohjelmat, jotka on tehtaalla tallennettu kannettavaan
tietokoneeseesi.

TARKEAA: Ala
poista osiota, joka on
nimetty “RECOVERY”.

Palautusosio on luotu
tehtaalla, eika kayttaja

voi sita palauttaa, jos se ST I

on poistettu. Vie kannettava PC-tietokoneesi valtuutettuun
ASUS-huoltokeskukseen, jos sinulla on ongelmia
palautusprosessin kanssa.

Palautusosion kayttaminen:

1. Paina [F9] kaynnistyksen aikana

2. Paina [Enter] valitaksesi Windowsin asetus [EMS otettu
kayttoon]

3. Valitse haluamasi kieli ja napsauta Seuraava.

4. Lue “Ohjattu ASUS-esilataustoiminto” -ruutu ja napsauta
Seuraava.

5. Valitse osio-valinta ja napsauta Seuraava. Osiovalinnat:
Palauta Windows vain ensimmaiseen osioon.
Tama valinta poistaa vain ensimmaisen osion sallien pitamaan
muut osiot ja luomaan uuden jarjestelmaosion kuten aseman “C”.
Palauta Windows koko-HD:lle.

Tama valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo uuden
jarjestelmaosion kuten asema “C”.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas
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Palauta Windows koko-HD:lle 2 osion kanssa.

Tama valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo
kaksi uutta osiota “C” (60%) ja “D” (40%).

6. Seuraa naytblle tulevia ohjeita palautusprosessin

suorittamiseksi loppuun saakka.

@ Vieraile osoitteessa www.asus.com paivitettyja laiteohjaimia
ja apuohjelmia varten.

Palautus-DVD:n kayttaminen: (tietyissa
malleissa)

Palautus-DVD:n luominen:
1. Kaksoisnapsauta Windowsin tybpoydalta Al Recovery
Burner -kuvaketta.

2. Asetatyhja, :
tallennettava R

DVD-levy ==
optiseen
asemaan

ja aloita palautus-DVD:n luominen napsauttamalla Start
(Aloita).

3. Suorita palautus-DVD:n luominen loppuun noudattamalla
ruudun ohjeita.

Valmistele kolme tyhjaa, tallennettavaa DVD-levya palautus-
DVD:n luomiseen.

TARKEAA! Poista ulkoinen kovalevyasema ennen jarjestelman

@ palauttamisen suorittamista kannettavassa PC-tietokoneessasi.
Microsoftin mukaan saatat menettaa tarkeita tietoja, jos
maaritat Windows Vistan vaaralle levyasemalle tai alustat
vaaran asemaosion.
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Palautus-DVD:n kayttaminen

1. Laita Palautus-DVD sisaan optiseen asemaan (Kannettava
PC tarvitsee kaynnistaa).

2. Kaynnista kannettava PC ja paina <Esc> kaynnistyksessa
ja valitse optinen asema (saattaa olla otsikoitu “CD/DVD”)
kayttaen alas-kohdistinta ja paina <Enter> kaynnistaaksesi
Palautus-DVD:lta.

3. Valitse OK aloittaaksesi palautuksen levylta.

4. Valitse OK vahvistaaksesi jarjestelman palautuksen
aloittamisen.

g

Palautus kirjoittaa kiintolevyn tietojen paalle. Varmista, etta
olet varmuuskopioinut kaikki tarkeat tiedot, ennen kuin
palautat jarjestelman. "Kahden kiintolevyn malissa irrota toinen
kiintolevy manuaalisesti, ennen kuin kaytat Recovery DVD
-palautuslevya levykuvan palauttamiseen”

5. Seuraa naytblle tulevia ohjeita palautusprosessin
suorittamiseksi loppuun saakka.

&

O
A

VAROITUS: Ala poista palautuslevya (jollei nain
neuvota) palautusprosessin aikana, tai osioista tulee
kayttokelvottomia.

Varmista, etta kannettava on kytketty verkkovirtaan
suorittaessasi jarjestelman palautusta. Epavakaa
virransaanti voi aiheuttaa virheita palautuksessa.

Vieraile osoitteessa www.asus.com paivitettyja laiteohjaimia
ja apuohjelmia varten.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas
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DVD-ROM-aseman tietoja

Kannettava tulee valinnaisen DVD-ROM-aseman tai CD-
ROM-aseman kanssa. DVD-nimikkeiden katselemiseen
tarvitsee asentaa DVD-katseluohjelma. Taman kannettavan
lisavarusteena voi ostaa DVD-katseluohjelman. DVD-ROM-
asema mahdollistaa seka CD- etta DVD-levyjen kayton.

Tietoja alueellisesta toistosta

DVD-elokuvien katselu vaatii MPEG2-videon ja digitaalisen
AC3-audion purkua seka CSS-suojatun sisallon avaamista. CSS
on elokuvateollisuuden kayttodon ottama sisallonsuojelumailli,
joka tayttaa laittoman sisallon monistamisen estamisen tarpeen.

Vaikka CSS-lisensoijien suunnittelusaantdja on paljon,
oleellisin niista on, etta toisto pitaa rajoittaa alueellisen
sisallbn mukaiseksi. Maantieteellisesti porrastettujen
elokuvajulkaisujen helpottamiseksi DVD-nimikkeet julkaistaan
tietyille maantieteellisille alueille “Aluemaaritykset-kohdan”
mukaisesti. Tekijanoikeuslait vaativat, etta kaikki DVD-
elokuvat on rajoitettu tietylle alueelle (yleensa alueelle, jossa
ne myydaan).Kun DVD-elokuva saatetaan julkaista usealla
alueella, CSS-suunnittelusaannot vaativat, etta CSS-salattua
sisaltdoa toistavien jarjestelmien tulee pystya nayttamaan vain
yhta aluetta.

@ Alueasetusta voidaan muuttaa viisi kertaa katseluohjelmalla,
minka jalkeen se toistaa vain viimeisimman aluevalinnan
DVD-elokuvia. Aluekoodin muuttaminen kyseisten viiden
kerran jalkeen vaatii tehdasasetusten palauttamisen, mikéa ei
kuulu takuuseen. Jos palauttamista halutaan, kayttajan on
maksettava lahetys- ja palautuskulut.
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Aluemaaritykset

Alue 1
Kanada, Yhdysvallat, US Territories

Alue 2

Tsekki, Egypti, Suomi, Ranska, Saksa, Persianlahden valtiot,
Unkari, Islanti, Iran, Irak, Irlanti, ltalia, Japani, Alankomaat,
Norja, Puola, Portugali, Saudi-Arabia, Skotlanti, Etela-Afrikka,
Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Syyria, Turkki, Iso-Britannia, Kreikka,
Entiset Jugoslavian tasavallat, Slovakia

Alue 3
Burma, Indonesia, Etela-Korea, Malesia, Filippiinit, Singapore,
Taiwan, Thaimaa, Vietnam

Alue 4
Australia, Karibia (paitsi US Territories), Keski-Amerikka, Uusi-
Seelanti, Tyynenmeren saaret, Etela-Amerikka

Alue 5
IVY-maat, Intia, Pakistan, muu Afrikka, Venaja, Pohjois-Korea

Alue 6
Kiina

Kannettavan tietokoneen kayttbopas
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Sisaisen modeemin hyvaksynnat

Kannettavan sisainen modeemi tayttaa maaritelmat JATE
(Japani), FCC (USA, Kanada, Korea, Taiwan) ja CTR21.
Sisainen modeemi on hyvaksytty neuvoston paatoksella 98/482/
EC pan-eurooppalaiseen yhteen terminaaliyhteyteen yleisessa
puhelinverkossa (PSTN). Eri maiden yksittaisten yleisten
puhelinverkkojen erojen takia hyvaksynta ei itsessaan anna
varauksetonta vakuutusta toimivasta kaytosta jokaisessa PSTN-
verkon terminaatiopisteessa. Ongelmatapauksessa tulisi ensin
ottaa yhteys laitteiston toimittajaan.

Yleiskatsaus

Euroopan neuvoston paatos 4. elokuuta 1998 CTR 21:
n suhteen on julkaistu neuvoston virallisessa lehdessa.
CTR 21 patee kaikkiin DTMF-soitolla varustettuihin ei-
aaniterminaalilaitteisiin, jotka on tarkoitettu kytkettavaksi
analogiseen PSTN-verkkoon.

CTR 21 (Common Technical Regulation) terminaalilaitteiden
(lukuun ottamatta terminaalilaitteita, jotka tukevat &anipuhelimen
sallittua huoltopalvelua) analogisiin PSTN-verkkoihin,

joissa verkko-osoite, jos annetaan, tapahtuu kaksiaanisen
monitaajuussignaalin kautta, liittamisvaatimuksia varten.

Verkkoyhteensopivuusvakuutus

Valmistajan tekema lausunto ilmoitetulle laitokselle ja myyjalle:
“Tama lausunto osoittaa verkot, joiden kanssa laitteisto on
suunniteltu toimimaan, seka mainitut verkot, joiden kanssa
laitteistolla voi olla vaikeuksia”

Kannettavan tietokoneen kayttbopas



Verkkoyhteensopivuusvakuutus

Valmistajan kayttajalle tekema lausunto: “Tama lausunto
osoittaa verkot, joiden kanssa laitteisto on suunniteltu
toimimaan, seka mainitut verkot, joiden kanssa laitteistolla

voi olla vaikeuksia. Valmistaja myos yhdistaa lausunnon
tehdakseen selvaksi, missa verkkoyhteensopivuus on kiinni
fyysisista ja ohjelmiston kytkimen asetuksista. Se myds neuvoo
kayttajaa ottamaan yhteytta myyjaan, jos laitteistoa halutaan
kayttad muussa verkossa.”

Tahan asti CETECOMin ilmoitettu laitos antoi muutaman
pan-eurooppalaisen hyvaksynnan CTR 21:lla. Seurauksena
on Euroopan ensimmaiset modeemit, jotka eivat vaadi

saadoshyvaksyntaa jokaisessa yksittaisessa Euroopan maassa.

Ei-aanilaitteisto

Vastaajat ja kaiutinpuhelimet saattavat kuulua tahan
modeemien, faksilaitteiden, automaattisoittajien ja
halytysjarjestelmien lisaksi. Laitteistot, jossa lopullista puheen
laatua hallitsee saannokset (esim. kasipuhelimet ja joissain
maissa langattomat puhelimet), eivat kuulu tahan.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas
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Tama taulukko nayttaa maat, jotka talla hetkella ovat
CTR 21 -standardin alaisia.

Maa Haettu More Testing
ltavalta1 Kylla Ei

Belgia Kylla Ei

Tsekki Ei Ei sopiva
Tanska1 Kylla Kylla
Suomi Kylla Ei
Ranska Kylla Ei

Saksa Kylla Ei
Kreikka Kylla Ei

Unkari Ei Ei sopiva
Islanti Kylla Ei

Irlanti Kylla Ei

Italia Yhavireilla  Yha vireilla
Israel Ei Ei
Liechtenstein Kylla Ei
Luxemburg Kylla Ei
Alankomaat1 Kylla Kylla
Norja Kylla Ei

Puola Ei Ei sopiva
Portugali Ei Ei sopiva
Espanja Ei Ei sopiva
Ruotsi Kylla Ei

Sveitsi Kylla Ei
Yhdistynyt kuningaskunta Kylla Ei
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Nama tiedot on kopioitu CETECOMilta ja ne ovat tassa
sitoumuksetta. Paivityksia taulukkoon voi loytaa sivulta http://
www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

1 Kansalliset vaatimukset patevat vain jos laitteistoa

voidaan kayttaa pulssivalintaan (valmistaja saattaa todeta
kayttooppaassa, etta laitteisto on suunniteltu tukemaan

vain DTMF-signaaleja, mika saattaisi tehda lisakokeiluista
ylimaaraista).

Alankomaissa lisakokeilua vaaditaan sarjayhteytta ja soittajan
tunnistusta varten.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas
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Lausunnot ja turvallisuuslausunnot

FCC-lausunto

Tama laite tayttaa FCC saantdjen kohdan 15. Kayttd tayttaa seuraavat

kaksi ehtoa:

+ Tama laite ei saa aiheuttaa haitallista hairiota, ja

+  Taman laitteen tulee hyvaksya kaikki vastaanotettu hairio,
mukaan lukien hairio, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja
toimintoja.

Tama laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden

luokan B rajoissa, jotka on maaritelty FCC:n saantdjen kohdassa

15. Nama rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen

suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikaytossa. Tama

laite tuottaa, kayttaa ja voi sateilla energiaa radiotaajuudella,

ja jos sita ei ole asennettu tai kayteta ohjeiden mukaan, se voi

aiheuttaa vahingollista hairintaa radioliikenteelle. Kuitenkaan ei

ole takeita siita, ettei hairintaa esiintyisi tietyissa asennuksissa.

Jos tama laite aiheuttaa vahingollista hairintaa radio- tai

televisiovastaanottimelle, joka voidaan havaita kytkemalla laite

pois paalta ja paalle, silloin kayttajaa suositellaan kokeilemaan

hairinnan poistamista seuraavilla toimenpiteilla:

+ Vaihda vastaanottimen antennin asentoa tai paikkaa.

+  Lisaa etaisyytta laitteen ja vastaanottimen valilla.

+  Liita laite pistokkeeseen, joka kuuluu eri piiriin kuin
vastaanottimen pistoke.

+  Pyyda apua jalleenmyyjalta tai kokeneelta radio-/TV-
teknikolta.

VAROITUS! Suojatun virtajohdon kayttoa vaaditaan,

@ jotta FCC:n sateilyrajat saavutetaan ja jotta laheisten
televisioiden ja radioiden vastaanottoa ei hairita. On
tarkeaa, etta kaytetaan vain mukana tullutta virtajohtoa.
Kayta vain suojattuja johtoja littamaan 1/0O-laitteita tahan
laitteistoon. Varoitamme, etta kaikki luvattomat muutokset
tai sovellutukset, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva
taho ei ole nimenomaan hyvaksynyt, voivat mitatdida laitteen
kayttooikeuden.
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(Uusi painos kohteesta Code of Federal Regulations #47, part
15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register,
National Archives and Records Administration, U.S. Government
Printing Office.)

FCC:n radiotaajuusaltistuvaroitus

Kaikki muutokset, joita yhteensopivuudesta vastaava

‘& osapuoli ei erikseen ole hyvaksynyt, voivat kumota kayttajan
oikeuden kayttaa tata laitetta. “Valmistaja ilmoittaa,
etta taman laitteen kayttd on rajoitettu kanaville 1 — 11
taajuudella 2,4 GHz tietyilla Yhdysvalloissa saadellyilla
laiteohjelmistoilla.”

Laite noudattaa Yhdysvaltain viestintakomissio FCC:n
sateilyaltistusrajoja, jotka koskevat kontrolloimatonta ymparistoa.
Jotta FCC-radiotaajuuden altistumisvaatimukset taytetaan,

valta suoraa kontaktia lahettavaan antenniin lahetyksen

aikana. Kayttajan on noudatettava tiettyja kayttoohjeita, jotta
radiotaajuusaltistumisen vaatimukset taytetaan.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
(R&TTE-direktiivi 1999/5/EY)

Seuraavat asiat on suoritettu ja niita pidetaan oleellisina ja
riittavina:
«  Oleelliset vaatimukset kuten artikkelissa [Article 3]

+  Suojavaatimukset terveytta ja turvallisuutta varten kuten
artikkelissa [Article 3.1a]

«  Sahkbturvallisuuden testaus kuten artikkelissa [EN 60950]

+  Sahkdmagneettisen yhteensopivuuden suojavaatimukset
kuten artikkelissa [Article 3.1b]

+  Sahkdmagneettisen yhteensopivuuden testaaminen kuten
artikkeleissa [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]

+ Radiospektrin tehokas kayttd kuten artikkelissa [Article 3.2]
+ Radiotestaussarja kuten artikkelissa [EN 300 328-2]
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CE-merkkivaroitus

q

CE-merkinta laitteille, joissa ei ole WLAN/Bluetooth-
toimintoja

Tama laite tayttad Euroopan Parlamentin direektivien 2004/108/
EC “sahkbmagneettinen yhteensopivuus” (EMC-direktiivi) seka
2006/95/EC "matalajannitedirektiivi’, mukaiset asetukset.”

430,

CE-merkinta laitteille, joissa on WLAN/Bluetooth

Tama laite tayttaa Euroopan parlamentin ja komission direktiivin
1999/5/EY (9.3.1999) radio- ja telepaatelaitteista ja keskinaisesta
yhdenmukaisuudesta.

IC-sateilyaltistumislausunto Kanadaa varten

Tama laite tayttaa IC-sateilyrajoitukset, jotka on asetettu

hallitsemattomaan ymparistoon. Jotta IC-radiotaajuuden

altistumisvaatimukset taytetaan, valta suoraa kontaktia lahettavaan

antenniin lahetyksen aikana. Kayttajan on noudatettava tiettyja

kayttoohjeita, jotta radiotaajuusaltistumisen vaatimukset

taytetaan.

Kaytolle on kaksi seuraavaa ehtoa:

+ Tama laite ei saa aiheuttaa haitallista hairidta, ja

+ Taman laitteen tulee hyvaksya kaikki vastaanotettu hairio,
mukaan lukien hairio, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja
toimintoja.

Jotta radiohairidta ei tulisi lisensoiduille palveluille (esimerkiksi
samakanavaisille mobiilisatelliittijarjestelmille), tama laite
on tarkoitettu kaytettavaksi sisatiloissa ja poissa ikkunoista
maksimisuojausta varten. Ulos asennettu laite (tai sen lahettava
antenni) on lisensoinnin alainen.
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Langaton kayttokanava eri alueilla

Pohjois-Amerikka 2.412-2.462 GHz Ch01 — CH11
Japani 2.412-2.484 GHz Ch01-Ch14
Eurooppa ETSI  2.412-2.472 GHz Ch01 - Ch13

Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat

Joillakin Ranskan alueilla on rajoitettu taajuuskaista. Ehdottomat
maksimit luvallisena tehona sisatiloissa ovat:

10 mW koko 2,4 GHz -kaistalle (2400 MHz—2483,5 MHz)
100 mW taajuuksille valilta 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz

@ Kanavat 10 — 13 kayttavat yksin kaistaa 2446,6 MHz — 2483,5
MHz.

Ulkokayttdon on muutama mahdollisuus: Yksityisella alueella
tai julkisten henkildiden yksityisella alueella kayttdo vaatii
etukateisvaltuutuksen puolustusministeriolta, ja valtuutettu
maksimiteho on 100 mW kaistalla 2446,5 — 2483,5 MHz. Kayttd
ulkona julkisella alueella ei ole sallittua.

Alla luetelluilla alueilla koko 2,4 GHz -kaistalla:

. Valtuutettu maksimiteho sisalla on 100 mW
. Valtuutettu maksimiteho ulkona on 10 mW

Alueilla, jotka kayttavat kaistaa 2400 —2483,5 MHz sallitaan EIRP,
joka on alle 100 mW sisalla ja alle 100 mW ulkona:

01 Ain 02 Aisne 03 Allier

05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariege

11 Aude 12 Aveyron 16 Charente
24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire
41 Loiret Cher 45 Loiret 50 Manche

55 Meuse 58 Nievre 59 Nord
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60 Oise 61 Orne 63 Puy du Ddme
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales

67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Sadne
71 Sadne et Loire 75 Paris

82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges

89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Tama vaatimus muuttuu todennakodisesti ajan myota ja antaa
kayttaa langatonta verkkokorttia useammilla Ranskan alueilla.
Tarkista vimeisimmat tiedot ART:Ita (www.art-telecom.fr)

@ Langaton verkkokortti lahettaa alle 100 mW, mutta yli 10

mW.
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UL-turvallisuushuomautukset

Vaaditaan UL 1459:n sisaltamalle telekommunikaatiolaitteelle
(puhelimelle), joka on tarkoitettu sahkbisesti yhdistettavaksi
telekommunikaatioverkkoon, jossa on kayttojannite maahan,
joka ei ylita 200 V huippujannitetta, 300 V huipusta huippuun
-jannitetta ja 105 V tehollisarvoa, ja joka on asennettu tai
kaytetty National Electrical Coden (NFPA 70) mukaisesti.

Kannettavan modeemia kaytettaessa tulisi noudattaa esimerkiksi
seuraavia tavallisia turvallisuusvarotoimenpiteité, jotta tulipalon,
sahkoiskun ja loukkaantumisen vaara olisi pienempi:

+ Ala kayta kannettavaa veden lahella, esimerkiksi
kylpyammeen, pesukulhon, pesualtaan tai pesusaavin
lahella, marassa kellarissa tai uima-altaan lahella.

« Ala kayta kannettavaa ukkosmyrskyn aikana. On olemassa
etainen sahkodiskun vaara salamasta.

+ Ala kayta kannettavaa kaasuvuodon laheisyydessa.

Vaaditaan UL 1642:n sisaltamalle ensisijaisille (ei-ladattaville)
ja toissijaisille (ladattaville) litiumparistoille tuotteiden
virtalahteena. Nama paristot sisaltavat metallista litiumia,
litiumseosta tai litiumionia, ja saattavat koostua yksittaisesta
elektrokemikaalisesta kennosta tai useammasta sarjaan tai
rinnakkain tai seka etta litetysta kennosta, jotka muuttavat
kemikaalista energiaa sahkdenergiaksi peruuttamattomalla tai
palautuvalla kemikaalisella reaktiolla.

+ Ala havita kannettavan akkua tuleen, silla se saattaa rajahtaa.
Tarkista paikalliset saannokset erityisten havittamisohjeiden
varalta, jotta henkildiden loukkaantumisriski tulipalon tai
rajahdyksen takia pienenisi.

+ Ala havita muuntajaa tai akkua muusta laitteesta, jotta
henkilbiden loukkaantumisriski tulipalon tai rajahdyksen takia
pienenisi. Kayta vain UL-hyvaksyttyja muuntajia tai akkuja,
jotka toimittaa valmistaja tai valtuutettu jalleenmyyja.
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Virtaturvallisuusvaatimus

Tuotteiden, joiden sahkovirtaluokitus on jopa 6 A ja jotka
painavat yli 3 kiloa, tulee kayttaa hyvaksyttyja virtajohtoja,
jotka ovat vahintaan: HO5VV-F, 3G, 0.75mm2 tai HO5VV-F, 2G,
0.75mm2.

Huomautuksia TV-virittimesta

Huomautus CATV-jarjestelman asentajalle—
Kaapelilevitysjarjestelma tulisi maadoittaa kansallisessa
sahkodkoodissa (National Electric Code) ANSI/NFPA 70 olevan
osan 820.93 mukaan siten, etta koaksiaalikaapelin vaippa tulee
littad rakennuksen maadoitusjarjestelmaan sisaanmenopisteen
lahella.

REACH-huomautukset

REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and
Restriction of Chemicals (kemikaalien rekisterdinti, arviointi ja
lupamenettely)) -sdantelykehysten mukaisesti julkaisemme
tuotteidemme kemialliset ainesosat ASUS REACH
-verkkosivustolla osoitteessa HYPERLINK “http://green.asus.
com/english/REACH.htm” http://green.asus.com/english/
REACH.htm.
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Eri maiden varoitukset Pohjoismaiden
varoitukset (litium-ioniakut)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended

by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita
in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o
equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie
nell’lambiente. (ltalian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgeméaBen Austausch
der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom
Hersteller empfohlenem &ahnlichen T?/p. Entsorgung gebrauchter
Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig

handtering. Udskiftning ma kun ske med batteri af samme

{%brika;] )og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandoren.
anis

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rajahtaa, jos se on virheellisesti
asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan
sousittelemaan tyyppiin. Havita kaytetty paristo valmistajan
ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il'y a danger d’explosion s’il y a remplacement
incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une
batterie du mére type ou d’un type équivalent recommandé
par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av aﬁparatfabrlkanten. rukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

R B el i, SR oEis e O d b, AgiR A Sy, B
s e b od o T Fays BlFOoRREfEe TERE LT FSL,
(Japanese)

BHUMAHWE! pn 3ameHe akkymynsTopa Ha akkymynsTop UHOro Tuna

BO3MOXHO €r0 BO3ropaHue. YTUIu3npyiTe akkyMynstop B COOTBETCTBUM C
MHCTPYKLUMSIMU Npon3BoamTens. (Russian)
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Optisen aseman turvallisuustiedot

Laserturvallisuustiedot

Sisaiset tai ulkoiset optiset asemat, jotka myydaan taman
kannettavan kanssa, sisaltavat LUOKAN 1 LASERTUOTTEEN.
Laserluokitukset loytyvat taman ohjekirjan lopun sanastosta.

@ VAROITUS: Muiden kuin ohjekirjassa maaritettyjen saatdjen
tai toimenpiteiden tekeminen voi johtaa vaaralliseen
laseraltistukseen. Ala yritd purkaa optista asemaa.
Turvallisuutesi vuoksi anna vain valtuutetun huoltajan
huoltaa optinen asema.

Varoitusmerkinta

‘& HUOMIO! NAKYMATONTA LASERSATEILYA
AUKINAISENA. ALA TUIJOTA SATEESEEN TAI KATSO
SUORAAN OPTISELLA VALINEELLA.

CDRH-saannokset

Yhdysvaltain elintarvike- ja ladkeviranomaisen Center for Devices
and Radiological Health (CDRH) otti kayttodn lasertuotteiden
saannokset 2. elokuuta 1976. Nama saannokset patevat
lasertuotteisiin, jotka ovat valmistettu 1. elokuuta 1976 jalkeen.
Niiden noudattaminen on pakollista tuotteissa, joita markkinoidaan
Yhdysvalloissa.

!\ VAROITUS: Muiden kuin tassa tai lasertuotteen

asennusoppaassa maaritettyjen ohjainten tai saatojen tai
toimintojen kayttd voi johtaa vaaralliseen sateilyaltistukseen.
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Macrovision Corporationin tuotehuomautus

Tama tuote kayttaa kopio-oikeuksien suojaamaa tekniikkaa, jota
suojaa tiettyjen Yhdysvaltain patenttien menetelma seka muut
immateriaalioikeudet, jotka omistaa Macrovision Corporation

ja muut oikeuksien omistajat. Taman kopio-oikeudeltaan
suojatun tekniikan kayton tulee olla Macrovision Corporationin
valtuuttamaa ja se on tarkoitettu vain kotikayttodn ja muuhun
rajoitettuun katseluun ellei Macrovision Corporation ole muuhun
valtuuttanut. Ohjelmiston takaisinmallinnus tai purkaminen on
kielletty.

Kannettavan tietokoneen kayttbopas L-31



L-32

CTR 21 -hyvaksynta (Kannettavalle, jossa on

sisaanrakennettu modeemi)

Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

slidaryrer er | hembold il Riders besbuning #8028 LEP Ell.godkendt ol @t blive opkeobler pd de
clfentlige telebonnet som eakellborbundet tomsinal. Ph grund of loskelle mellem de olfemlige
telctemnet i de forskellige lande piver godiendelicn dog ikke i sig sebe ubrtnget garants for, st udhtyrer
ks dunpere koerckd pd g st i pd & olfceslipe ikcfonnct.

I ulBxlde of pecblemer bar Dy i@ fonge cmgang Benvende Deea 6 beverandesen al udityret.s

Lvt appassar s poedpekeund volpens Beschibhong SRAB2ZEG van de Haml voor de pas Europeic
ssenbiting van enkclvoudige cisdapparstunr op het openbase prchikdde teldonnctwerk (PETH)
Gemien de vorschillon tomen de individucle PETN'S in de vorschillonde landen, biedt deae goed-
kewrimg op zichzell geen onveorwasedelijbe garannie wvoor een succesvelle werkisg op ek
FSTM-nctwcrkaanluilpunt.

Meses bij problemen in cenbs instantse contact op mee de leveraesics van het apparsal’.

“The equipmeni by beon appreved in sccoedancy with Councill Decision 5848 VEC dor pan-Eurgpean
smgle remuinal connection 5o the public switched telephome merwork (PSTHL However, due 10
dalleremoes beoween the individual PSTHs geosided in dilferent coumees, the approval does not, ol
inelf, give an uncenditionsl saurance of sronatul sponticn on ceery PSTH netswrk tcemination
pesat,

Iz the event of probliems, you should comtact your equipssnt supplier in the fing imgance.

T laite on hylkaytey seuvoston piitsksen ¥4 LEY mubsisesi lieeitidksi vhaitdisend bai
yheiorn kytkntimern puhclinuerkkoos (FETM) EUn parmalticssa, Eri maiden ylesten kytbentaioen
puhelimerkkogen valilll on besenkin erce, paen yviksymd el sellsisenssn mkss  hiinbiGnd
1 mias kaikkien yleisten bptkemalmiens pabelinverilogen Ly pio sl

Ongelmicn ilmetessd otzakan viigymiet yheeyeth laimeen pesmitagaan”

oCet fquipement & regu Pagremeni, coaformément d b décivion 38M48L'CE du Coencil, concermant la
sonnevion pancuropionme de rerminal wmique aue wsa sliphemiques publics communs (KTPC)
Touelois, comme il existe des différences don pays & Taotre eotre s RTPC, Nigrémes on sos ne
Conslipes s Uk gamnce absedse de foncoosnement oplimal § chigee posst de terminsieon du
racau RTPL.

Ex o e probliese, v dever sonlactor en promier bou wdre oumseons s

Dhcwes Gordt weede pemil doy Estchoidung 53480EG doy Ratoy curcpowest sur Amchaliung als

cinachey Pndeinrichnang an das offertlicke Femaprochnets nagelassen, Aufgrund dor rwnchen den
effentbchen Femsprechnemzen verschiedener Ssaaen bestebenden Uraerschiede selle diese Eulassung
an ich pdoch Rane webolbage Ceewihe Be canen eifclgrechen Demiel da Gedls an podem
Nemabachbsdpunke dar

Falls beim Bersieh Peobleme aaferceen, solleen Sae doch minkehi an iheen Fachhlndber seaden”

#F iorboply G coepedcl wo mmwpemnie) ofvionn gepovesbos wpponeed pe ™ dnpdmo
TG feTen jenre T (PFTRL aluporn jr my sty S8/ 451ER ooy Koplouibou e,
eanld pnippoy Seegoply peeail mey eepipong PRTIN mou sepiyevesn ae Subengeg popeg w bpepiem Sy
suptyn o mrh) nvetebnn ol ety Ansngring ae wile Al esibaln ne
i PETH

[Efre avomtgmy apofiligeon, fa spino oac” ogpds w aanddvoass omov apounleum mou cfomlsngod

g

sla prédents apparcechistusy doeminale ¢ fata approvata in condermiatl Jills degisions SEMALACE el
Conziglio per la conmessions paneurcpea come serminale singolo &3 una rete analogica PSTH. A causa
delle diflerenze e le pen den diflerenn goesi, lapperancos sos gamnisce perd di per s il
Tunscaamonto oomfciga m Gl § punti di deemisacione & feic PETH.

In g i problersi conlattane in prime luoge il fomitone del prodottas

Esr equigemeeto boi apomad pars ligagia pan-resapeia deoum anico fomenal @ eode telefsica
plblics cemvmada (RTPC) nos renmos da Decislo $8/8ENCE. Mo enpen, devido bs duberencas
sxisentes enere an RTPC don dliverm paises, 8 sprovagdo nlo ganste iscondicssalmente, por s s,
um funcionamenio correcto em todos o8 ponbos dermanais da vede da RTRC

Em casp de geoblemas, deve entmrse o conlico, em primeie lugar com o fomecedor do
CquipameEdo..
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Spanish

Swedish

«Bste equipe ha sde homologado de conformidad con la Decision #8485 CH del Consejo para ls
concuidn pancampes de wa tomenal simple a s omd selelbnica pablica conmutads (RTPGL N
wlntanie, a b vinda de b difeorecias gue exiden enbie las RTPC que s ofrors om diferenios paises, |
homelogaciie ne constioaye por sl sola una pmnm‘u imcondickenal de funcicaamiento satisfacione e
tihin los puntos de tomanacita & b oed de owia RTPC,

Ea cake de sungic alpin paoblosaa, peoccds pesenis on ontsste ¢n primer lugar ¢om o peosvoedor del
EUIP.-

“Uenminingen har goslkings i enlighce mol ehdes belul SR04A2FG T alleurcponk smlstning we
ekl prmesnal sill et allmén cillginglips kopplade whonSoet (PSTN) Pé prund sy e skillnader wm
finns mellan celendien § oliks Wnder mpds godkinrander emellemid inse | ug !ﬂn n absolin geeunci
5wl utnseninges kommer s lungem ulledsaillende vid vaspe 1 puirikL

Om pecblem uppstis bie ni | lorsie hand koanakin leweraniteen &% utusininges.”
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Euroopan unionin Eco-merkinta

Tama kannettava on palkittu EU:n Kukkamerkilla, joka tarkoittaa,
etta tassa tuotteessa on seuraavat ominaisuudet:

1. Pienentynyt virrankulutus kaytettaessa ja valmiustilassa.
2. Myrkyllisten raskasmetallien rajoitettu kaytto

3. Ymparistolle ja terveydelle haitallisten materiaalien rajoitettu
kayttd

4. Luonnonvarojen kayton vahentaminen kierrattamaan
rohkaisemisen ansiosta*

5. Pidennetty tuotteen kayttdaika helpon paivittamisen ja
pidempéaan saatavilla olevien varaosien ansiosta.

6. Tiukempi kiintean jatteen vastaanottopolitiikka*

Saat lisatietoa EU:n kukkamerkista vierailemalla Euroopan unionin

Eco-merkinnan kotisivuilla:

Palauttaminen ja kierrattaminen

Vanhat poytatietokoneet, kannettavat tietokoneet, seka muut
elektroniikkatarvikkeet sisaltavat vaarallisia kemikaaleja, jotka
saattavat olla haitallisia ymparistolle, jos ne sijoitetaan kaatopaikalle
muiden roskien sekaan. Kierrattamalla metallit, muovit ja muut
vanhoista tietokoneista loytyvat komponentit hajoitetaan, ja
kaytetaan uusiin tuotteisiin. Myds ymparistd on suojeltu haitallisten
kemikaalien hallitsemattomalta vapauttamiselta.

ASUS tybdskentelee korkeimpien vaatimustasojen
kierratyskauppiaiden kanssa ympariston suojelemiseksi,
tyontekijoiden turvallisuuden varmistamiseksi ja
maailmanlaajuisten ymparistolakien tayttamiseksi.
Sitoutumisemme vanhojen laitteiden kierrattamiseen kasvaa
tydostamme suojella ymparistdoa useilla eri tavoilla.

Saat lisatietoja ASUS-tuotteiden kierratyksesta ja yhteystiedoista
vierailemalla GreenASUS palautus- ja kierratyssivustolla (http://
green.asus.com/english/takeback.htm)
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Tama tuote on suojattu yhdella tai useammalla
seuraavista U.S.-patenteista:

7,416,423; 7,415,588; 7,413,402; 7,411,791, 7,408,855;
7,403,378, 7,400,721, 7,399,011, 7,394,533; 7,392,968;
7,388,754, 7,388,752; 7,388,743; 7,382,605, 7,382,314,
7,375,952; 7,374,433, 7,373,493; 7,369,402; 7,369,064,
7,362,568; 7,362,521, 7,362,276; 7,361,034, 7,359,209;
7,359,189; 7,355,372; 7,353,408; 7,352,586, 7,343,645
7,342,777, 7,342,193; 7,332,990, 7,328,354, 7,327,568,
7,325,241, 7,321,523; 7,319,585; 7,304,257, 7,299,479;
7,294,021; 7,294,011; 7,293,890, 7,293,273; 7,276,660;
7,267,566, 7,261,579; 7,261,573; 7,261,331, 7,259,342;
7,257,761, 7,245,488; 7,241,946, 7,234,971, 7,233,555;
7,229,000, 7,224,657, 7,223,021; 7,218,587, 7,218,096;
7,213,250, 7,203,856; 7,193,580; 7,189,937, 7,187,537,
7,185,297, 7,184,278; 7,164,089; 7,161,541, 7,149,911;
7,148,418; 7,137,837, 7,133,279, 7,130,994, 7,125,282;
7,120,018; 7,111,953, 7,103,765; 7,100,087; 7,091,735;
7,088,592; 7,088,119; 7,086,887, 7,085,130; 7,078,882;
7,068,636, 7,066,751, 7,061,773; 7,047,598, 7,047,541
7,043,741, 7,039,415; 7,035,946; 7,002,804, 6,980,159;
6,969,266, 6,946,861, 6,938,264; 6,933,927, 6,922,382;
6,873,064, 6,870,513; 6,843,407, 6,842,150, 6,827,589;
6,819,564, 6,817,510; 6,788,944, 6,783,373, 6,782,451,
6,775,208, 6,768,224, 6,760,293; 6,742,693, 6,732,903;
6,728,529; 6,724,352; 6,717,802; 6,717,074, 6,711,016;
6,694,442; 6,693,865; 6,687,248; 6,671,241, 6,657,548;
6,639,806, 6,622,571; 6,618,813; 6,612,850, 6,600,708;
6,561,852; 6,515,663; 6,509,754; 6,500,024, 6,491,359;
6,456,580, 6,456,492; 6,449,224, 6,449,144, 6,430,060;
6,415,389; 6,412,036; 6,407,930; 6,396,419; 6,396,409;
6,377,033, 6,339,340; 6,330,996; 6,310,779; 6,305,596;
6,301,778, 6,253,284, 6,226,741, 6,147,467, 6,095,409;
6,094,367, 6,085,331; 6,041,346; 5,963,017,

U.S.-patentti suunnittelu D563,594; D557,695; D545,803;
D542,256; D538,276; D534,889; D518,041; D510,325; D510,324;
D509,194; Patentit vireilla.
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Tekijanoikeustiedot

Taman kayttboppaan osia tai siina kuvattuja tuotteita ja
ohjelmistoja ei saa monistaa, siirta3, jaljentad, tallentaa
hakujarjestelmaan tai kaantaa millekaan kielelle missaan
muodossa tai millaan tavalla, lukuun ottamatta dokumentaatiota,
jonka ostaja on sailyttanyt varmistustarkoituksessa, ilman
ASUSTeK COMPUTER INC:n (“ASUS”) erikseen mybdntamaa,
kirjallista lupaa.

ASUS TARJOAA TAMAN KAYTTOOPPAAN “SELLAISENAAN

” ILMAN MINKAANLAISTA SUORAA TAI EPASUORAA
TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN
EPASUORAT TAKUUT TAI KAUPATTAVUUSEDELLYTYKSET
TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KAYTTOON. ASUS, SEN
JOHTAJAT, TOIMIHENKILOT, TYONTEKIJAT TAl EDUSTAJAT
EIVAT MISSAAN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTAAN
EPASUORISTA, ERITYISISTA, SATUNNAISISTA TAI
VALILLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON
MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN MENETYKSET, HYODYN
TAI DATAN MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET
YMS.), VAIKKA ASUS:LLE OLISI ILMOITETTU, ETTA TAMAN
KAYTTOOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT TAI VIRHEET
SAATTAVAT AIHEUTTAA KYSEISIA VAHINKOJA.

Tassa kayttooppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat
olla yritystensa rekisterbdityja tavaramerkkeja tai tekijanoikeuksia,
ja niita kaytetaan ainoastaan omistajan avuksi tunnistamiseen
tai selittamiseen ilman loukkaustarkoitusta.

TASSA KAYTTOOPPAASSA ESITELLYT TEKNISET
TIEDOT JA INFORMAATIO ON TUOTETTU AINOASTAAN
INFORMAATIOKAYTTOON, JA NE VOIVAT MUUTTUA
MILLOIN TAHANSA ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA,
JOTEN NE EIVAT OLE ASUS:N SITOUMUKSIA. ASUS ElI
OTA MINKAANLAISTA VASTUUTA KAYTTOOPPAASSA
MAHDOLLISESTI ESIINTYVISTA VIRHEISTA, MUKAAN
LUKIEN SIINA KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki
oikeudet pidatetaan.
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Vastuurajoitus

Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia
ASUS:Ita ASUS:n tai muun vastuullisen osapuolen virheen
vuoksi. Sellaisessa tapauksessa, syista riippumatta, jossa olet
oikeutettu hakemaan vahingonkorvauksia ASUS:lta, ASUS on
vastuussa ainoastaan ruumiillisista vahingoista (mukaan lukien
kuolema) seka kiintealle omaisuudelle ja henkildkohtaiselle
reaaliomaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai mista tahansa
muista todellisista ja suorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet
tassa takuuasiakirjassa mainittujen juridisten velvollisuuksien
laiminlydnnista tai puutteellisuudesta, mukaan lukien kunkin
tuotteen luettelonmukainen sopimushinta.

ASUS on vastuussa tai hyvittaa ainoastaan menetykset, vahingot
tai korvausvaatimukset, jotka johtuvat tassa takuuasiakirjassa
mainituista rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.

Rajoitus koskee myds ASUS:n hankkijoita ja jalleenmyyjaa.
Se on ASUS:n, sen hankkijoiden ja jalleenmyyjasi yhteinen
enimmaisvastuu.

ASUS EI OLE MISSAAN TAPAUKSESSA VASTUUSSA
SEURAAVISTA: (1) KOLMANNEN OSAPUOLEN
KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE AIHEUTUNEISTA
VAHINGOISTA; (2) TALLENTEIDESI TAI DATASI KATOAMINEN
TAI VAHINGOITTUMINEN; TAI (3) ERITYISET, SATUNNAISET
TAI EPASUORAT VAHINGOT TAI TALOUDELLISET
VALILLISET VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN MENETETYT
LIIKEVOITOT TAI SAASTOT), VAIKKA ASUS, SEN HANKKIJAT
TAI JALLEENMYYJAT OLISIVAT MAHDOLLISUUDESTA
TIETOISIA.

Huolto ja tuki

Kay monikielisilla Internet-sivuillamme osoitteessa http:/
support.asus.com
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DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)

Responsible Party Name: Asus Computer International

Address: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.

Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555

hereby declares that the product
Product Name : Notebook P.C.

Model Number : N71J, X77J, PRO78J

Conforms to the following specifications:

X FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators
[0 FCC Part 15, Subpart C, Intentional Radiators
[0 FCC Part 15, Subpart E, Intentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to
the following two conditions: (1) This device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name : Steve Chang / President

Signature :
Date : Nov. 26, 2009
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DECLARATION OF CONFORMITY
Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)

C

Responsible Party Name: Asus Computer International

Address: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.

Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555

hereby declares that the product
Product Name : Notebook P.C.

Model Number : N71J, X77J, PRO78J

Conforms to the following specifications:

X FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators
[ FCC Part 15, Subpart C, Intentional Radiators
[0 FCC Part 15, Subpart E, Intentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to
the following two conditions: (1) This device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name : Steve Chang / President
-—""__u-!‘.1 = ._._ .:"'I..!J':_-\..-F'
- Fa F
Signature :
Date : Nov. 26, 2009
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