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Vorstellung des
Notebook-PCs



Uber dieses Handbuch

Sie lesen gerade das Notebook-Handbuch. Dieses Handbuch enthalt

Informationen zu den unterschiedlichen Notebook-Komponenten
und ihrer Benutzung.Im Folgenden finden Sie die Hauptabschnitte
dieses Handbuchs:

1. Vorstellung des Notebook-PCs

Stellt Ihnnen das Notebook und dieses Handbuch vor.
2. DieeinzelnenTeile

Bietet Ihnen Information zu den Notebook-Komponenten.
3. Erste Schritte

Bietet Ihnen Information zu den ersten Arbeitsschritten mit dem

Notebook.
4, Benutzung des Notebook-PCs

Bietet Ihnen Information zur Benutzung der einzelnen
Notebook-Komponenten.

5. Anhang

Stellt Ihnen optionales Zubehdr vor und bietet zusatzliche
Information.

@ Das mitgelieferte Betriebssystem und die Anwendungen
unterscheiden sich je nach Modell und Region. Es kénnen

Unterschiede zwischen den Abbidungen und den tatsachlichen

Aussehen kommen, wobei Sie Ihren Notebook-PC als korrekt
betrachten kbnnen.

Anmerkungen zu diesem Handbuch

Uber das gesamte Handbuch verstreut finden Sie fettgedruckte
Anmerkungen und Warnungen, die Sie befolgen sollten, um
bestimmte Aufgaben sicher und komplett ausfihren zu kénnen.
Diese Anmerkungen sind von verschiedener Wichtigkeit, wie im
Folgenden beschrieben:

WARNUNG! Informationen zur sicheren Handhabung.

Wichtig! Information zu Handlungen, die vermieden werden
mussen, um Schaden an Komponenten und Daten sowie
Verletzungen zu verhindern.

TIPP: Tipps zur Durchfiihrung einer Aufgabes.

ANMERKUNG: Informationen fiir besondere Umstande.

=0 = &
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Sicherheitshinweise

Die Einhaltung der folgenden VorsichtsmalBnahmen verlangert
die Lebensdauer des Notebooks. Befolgen Sie deshalb bitte

alle Vorkehrungen und Anleitungen. Uberlassen Sie simtliche
Wartungsarbeiten, die nicht in diesem Handbuch angefiihrt sind,
qualifiziertem Servicepersonal.

und entnehmen Sie den/die Akku(s). Wischen Sie das Notebook
mit einem sauberen Zellstoffschwamm oder einem Autoleder ab,
das mit einem nichtscheuernden Reinigungsmittel und ein paar
Tropfen warmen Wasser befeuchtet ist . Entfernen Sie zusatzliche
Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch.

~ Stellen Sie das Notebook @ Stellen Sie KEINE
NICHT auf schrdge oder =& Objekte auf das

=

@ Trennen Sie das Notebook vor der Reinigung vom Netzstrom

instabile Arbeitsflachen. Notebook oder lassen
Sollte das Gehause sie auf es fallen. Stecken
beschadigt worden sein, Sie keine Fremdkaorper
wenden Sie sich bitte an in das Notebook.

Servicepersonal.

Setzen Sie das Notebook Setzen Sie das Notebook
KEINEN schmutzigen KEINEN starken

oder staubigen Umge- elektromagnetischen
bungen aus.Benutzen Feldern aus.
Sie das Notebook NICHT

wahrend eines Gaslecks.

=) Driicken oder berlihren  ~z¢ Benutzen Sie das

) Sie den Bildschirm ’@ Notebook NICHT in der
NICHT. Halten Sie kleine Nihe von Flussigkeiten,
Gegenstande vom Regen oder Feuchtigkeit.
Notebook fern, die es Benutzen Sie das
verkratzen oder in es Modem NICHT wahrend
eindringen kénnten. eines Gewitters.

™ Benutzen Sie das g Akkusicherheits-
Notebook NICHT auf N warnung: Akku
Ihrem Schof3 oder NICHT ins Feuer

anderen Korperteilen, da werfen. Akkukontakte
es durch Hitzekontakt NICHT kurzschliel3en.
zu Unbehagen oder Akku NICHT
Verletzungen kommen auseinandernehmen.
kénnte.
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Betriebstemperaturen:

nur in einer Umgebung
mit einer Temperatur
zwischen 5°C und 35° C
verwendet werden.

Bedecken Sie das
eingeschaltete Notebook
NICHT mit Materialien,
die die Luftzirkulation
beeintrachtigen.
Stecken Sie es NICHT
eingeschaltet in eine
Tragetasche.

Benutzen Sie KEINE
beschadigten Netzkabel,
Zubehorteile oder
Peripheriegerate.

©

Dieser Notebook-PC darf

Den Notebook-PC NICHT im normalen Hausmdill entsorgen.
Dieses Produkt wurde entickelt, um ordnungsgemaf
wiederverwertet und entsorgt werden zu kdnnen. Das

EINGANGSSPANNUNG:
Priifen Sie am
Aufkleber an der
Notebook-Unterseite,
ob lhr Adapter den
Stromversorgungs-
anforderungen
entspricht.

Benutzen Sie in der
Nahe der Oberflache
KEINE starken
Reinigungsmittel, z.B.
Benzin, Verdlnner oder
andere Chemikalien.

Falscher Einbau

des Akkus kann zu
einer Explosion und
Beschadigung des
Notebook-PCs fiihren.

durchgestrichene Symbol der Mulltonne zeigt an, dass das
Produkt (elektrisches und elektronisches Zubehdr) nicht im
normalen Hausmiill entsorgt werden darf. Bitte erkundigen
Sie sich nach lokalen Regelungen zur Entsorgung von
Elektroschrott.

Den Batterien NICHT im normalen Hausmiill entsorgen. Das
Symbol der durchgestrichenen Miilltonne zeigt an, dass
Batterien nicht im normalen Hausmiill entsorgt werden
durfen.
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Vorbereiten Ihres Notebook-PCs

Es folgt eine Kurzanleitung zur Nutzung lhres Notebook-PCs.

Einlegen des Batteriepacks

~ A

AnschlieBen des Netzteils

Notebook-PC Benutzerhandbuch



10

Offnen des Bildschirms

Heben Sie den Bildschirm vorsichtig mit Ihren Daumen an.

2. Kippen Sie den Bildschirm langsam in den gewiinschten

Betrachtungswinkel.

/

~

AN

T =====—"\

Einschalten des Notebooks

1. Dricken Sie den Stromschalter unterhlb des Bildschirms und

lassen Sie ihn wieder los.

2. Benutzen Sie die Tasten [Fn]+[F5] oder [Fn]+[F6], um die LCD-

Helligkeit einzustellen.

/

SUS

[
—
i -
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Mikrofon (eingebaut)

Das eingebaute Mono-Mikrofon kann fiir Videokonferenzen,
Sprachfiihrungen oder einfache Audio-Aufnahmen benutzt

werden.
Kameraanzeige

Diese LED leuchtet, wenn die Kamera in Betrieb ist.

Notebook-PC Benutzerhandbuch



€ —o Kameraabdeckung
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Die Kameraabdeckung kann geschlossen werden, um die
Kamera zu schiitzen. Nach links schiieben schlie3t und nach
rechts schieben 6ffnet die Kameraabdeckung.

Kamera

Die integrierte Kamera ermdglicht Bild- und
Videoaufnahme. Diese Funktion kann bei Videokonferenzen
und anderen interaktiven Anwendungen benutzt werden.

Bildschirm

Die Bildschirmfunktionen sind die gleichen wie die eines
Desktop-Monitors. Das Notebook verwendet einen

Active Matrix TFT LCD-Bildschirm, welcher exzellente
Ansichtsqualitdten vergleichbar denen eines Desktop-
Monitors bietet.Im Gegensatz zu Desktop-Monitoren
erzeugt der LCD-Bildschirm weder Strahlung noch
Flimmern und ist daher viel augenfreundlicher. Benutzen
Sie zur Reinigung des Bildschirmes ein weiches Tuch ohne
chemische Reinigungsmittel (wenn nétig, verwenden Sie
klares Wasser).

Lautsprechersystem

Mit den internen Lautsprechern kdnnen Sie ohne Zubehér
Audio abspielen.Das Multimedia-Soundsystem sorgt

mit einem internen digitalen Audio-Controller fiir vollen,
lebhaften Klang (Klang kann mit externen Lautsprechern
oder Kopfhorern verbessert werden). Alle Audio-Funktionen
sind softwaregesteuert.

Express Gate-Taste

Das Driicken dieser Taste startet Express Gate. Ein erneutes
Driicken dieser Taste in der Express Gate-Umgebung
schaltet den Notebook-PC aus. Beziehen Sie sich auf

das Express Gate-Handbuch fiir Details. Unter Windows
funktioniert diese Taste als Power4Gear Hybrid-Taste.

Notebook-PC Benutzerhandbuch 13
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Statusanzeigen (Oberseite)

Die Statusanzeigen geben den Zustand gewisser
Hardware-/Software-Komponenten an. Die Details der
Statusanzeigen werden in Abschnitt 3 beschrieben.

Stromschalter

Mit dem Ein-/Ausschalter schalten Sie lhren Eee PC ein
und aus und wecken ihn aus dem Ruhemodus wieder auf.
Zum Einschalten driicken Sie die Taste einmal kurz; zum
Ausschalten lhres Eee PC halten Sie die Taste gedrtickt. Der
Ein-/Ausschalter funktioniert nur, wenn der LCD-Bildschirm
geoffnet ist.

Tastatur

Die Tastatur bietet Ihnen einen komfortablen Tastenhub
(Tasteneindriicktiefe) und eine Handauflage fiir beide
Hande. Zwei Windows-Funktionstasten bieten Ihnen Hilfe
bei der Navigation im Windows-System.

@ Die Tastatur unterschidet sich je nach Verkaufsregion.

® O

& K

® A

Multimedia-Tasten

Die Multimedia-Tasten ermdglichen IHnen die aktivierung
hdufig benutzter Multimedia-Anwendungen mit nur einen
Tastendruck.

Touchpad and Buttons

Das Touchpad mit seinen Tasten ist ein Zeigegerat mit den
gleichen Funktionen wie die einer Desktop-Maus. Eine
Software-gesteuerte Funktion fiir den Bildlauf ist nach der
Einstellung des enthaltenen Touchpad-Hilfsprogramms
verfligbar und ermdéglicht eine bequeme Navigation in
Windows oder im Web.

Statusanzeigen (Vorderseite)

Die Statusanzeigen geben den Zustand gewisser
Hardware-/Software-Komponenten an. Die Details der
Statusanzeigen werden in Abschnitt 3 beschrieben.

Notebook-PC Benutzerhandbuch



Unterseite

% Das Aussehen der Unterseite kann je nach Modell variieren.

% Die GroBe des Akkupacks kann je nach Modell variieren.

(1) ? (3]
— —————
P ———
@gg ) )
l )

‘& WARNUNG! Die Unterseite des Notebooks kann sehr heil3
werden. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem Notebook,

wahrend es in Betrieb ist oder gerade erst ausgeschaltet wurde.
Hohe Temperaturen sind wahrend des Betriebs und beim Laden
des Akkus normal.Legen Sie das Notebook nicht auf weichen
Oberflachen (z.B.Bett) ab, welche die Liftungséffnungen
blockieren konnten. SETZEN SIE DAS NOTEBOOK NICHT
AUF IHREN SCHOSS ODER ANDERE KORPERTEILE, UM
HITZEVERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.

Notebook-PC Benutzerhandbuch

15



16

L1 )

Akkuverriegelungsfeder

Die Akkuverriegelung sichert das Akkupack. Beim Einlegen
rastet das Akkupack automatisch ein. Um das Akkupack zu
entfernen, [6sen Sie die Verriegelung.

@ [ Akkupack

O o

Der Akku ladt sich automatisch auf, sobald er an ein
Netzteil angeschlossen wird, und beliefert den Notebook-
PC weiterhin mit Strom, wenn die Netzteilverbindung
unterbrochen wird. Damit kann der Notebook-PC weiter
betrieben werden, selbst wenn Sie zeitweilig Ihren
Standort wechseln. Die Akku-Laufzeit ist vom Gebrauch
und von den Spezifikationen des jeweiligen Notebook-
Modells abhangig. Der Akku kann nicht weiter auseinander
genommen werden und muss als einzelne Einheit von
einem autorisierten Handler ersetzt werden.

Akkuverriegelung (Manuell)

Die manuelle Akkuverriegelung halt den Akku sicher an
seinen Platz. Schieben Sie die Sperre in die Position “Unlock’
um den Akku einzulegen oder zu entfernen. Schieben Sie
den Hebel auf die Position “Locked’ um den eingelegten
Akku zu sichern.

Speicherfach (RAM)

Das Speicherfach bietet die Moglichkeit, den vorhandenen
Speicher zu erweitern. Zusatzlicher Speicher erhéht

die Leistung der Anwendungen durch Verringern der
Festplattenzugriffe. Das BIOS erkennt automatisch die
GrolBe des Arbeitsspeichers im System und konfiguriert
den CMOS dementsprechend wahrend des POST-
Prozesses. Es ist keine Hard- oder Software-Einstellung
(eingeschlossen BIOS) notwendig, nachdem der Speicher
installiert wurde.Wenden Sie sich an einen autorisierten
Héndler,um Informationen iber Speichererweiterungen
fur Ihr Notebook zu erhalten. Nur der Erwerb der
Speichererweiterungsmodule von autorisierten
Handlern stellt ein Maximum an Kompatibilitat und
Funktionssicherheit dar.

Notebook-PC Benutzerhandbuch



(5 8 Festplattenfach

Die Festplatte ist in einem Fach fixiert. Wenden Sie

sich an einen autorisierten Handler, um Informationen
Uber Festplattenerweiterungen fiir lhr Notebook zu
erhalten. Festplatten-Upgrades diirfen aus Griinden der
Zuverldssigkeit und Kompatibilitat nur durch autorisierte
Servicezentren oder Fachhandler durchgefiihrt werden.

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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Rechte Seite
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@ sror SPDIF-Ausgang
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Dieser Anschluss ermoglicht die Verbindung mit SPDIF
(Sony/Philips Digital Interface)-kompatiblen Geraten fir
digitale Audioausgaben.Verwenden Sie diese Funktion,um
den Notebook-PC in ein Hi-Fi Heimunterhaltungssystem
umzuwandeln.

Kopfhoérerausgang

Die Stereo-Kopfhorerbuchse (1/8 Zoll) dient zum
Verbinden des Audioausgangssignals vom Notebook-PC
mit verstarkten Lautsprechern oder einem Kopfhorer. Die
integrierten Lautsprecher werden automatisch deaktiviert,
wenn diese Buchse verwendet wird.

Mikrofoneingang

Die Mono-Mikrofonbuchse (1/8 Zoll) kann ein externes
Mikrofon oder Ausgangssignale von Audiogeraten
aufnehmen. Die Benutzung dieser Buchse deaktiviert
automatisch das eingebaute Mikrofon.Verwenden Sie diese
Funktion fiir Video-Konferenzsitzungen, Erzéhlungen oder
einfache Audioaufnahmen.

Flash-Speicherkartenleser

Normalerweise muf3 ein PCMCIA- oder USB-
Speicherkartenleser zusatzlich gekauft werden, um
Speicherkarten von Geraten, z.B.von Digital-Kameras, MP3-
Playern, Handys und PDAs, benutzen zu kdnnen. Dieser
Notebook-PC hat einen eingebauten Speicherkartenleser
und kann viele Speicherkarten, die spater in dieser
Anleitung beschrieben werden, lesen.

Notebook-PC Benutzerhandbuch



O © Wireless-Taste

Mit dieser Taste kdnnen Sie das eingebaute WLAN oder
Bluetooth ein-/ausschalten.Wenn aktiviert leuchtet die
entsprechende Anzeige-LED.

(5) Antenneingang (an bestimmten Modellen)

Den Antenneneingang fiir TV-Empfang kénnen Sie mit
der beigefiigten Antenne oder dem von lhnen bezogenen
Fernsehangebot nutzen.

@® +ow HDMI-Anschluss

Bei HDMI (High-Definition Multimedia Interface) handelt
es sich um eine unkomprimierte, rein digitale Audio-/
Videoschnittstelle zwischen allen Audio-/Videoquellen wie
Digitalempfangern, DVD-Playern und A/V-Receivern und
einem Audio- und/oder Videomonitor, wie einem digitalen
Fernseher (DTV).HDMI unterstiitzt normales, erweitertes
und High Definition Video, sowie Multi-Kanal Digitalaudio
aus einem einzigen Kabel. Es Gibertragt alle ATSC HDTV-
Standards und unterstiitzt 8-Kanal-Digitalaudio, mit
genligend Bandbreite flir zukiinftige Erweiterungen.

(7 B USB-Anschluss (3.0) (nur bei bestimmten Modellen)

Der USB (Universal Serial Bus) -Port ist mit USB 3.0, 2.0

oder USB 1.1-Geraten, wie z.B.Tastaturen, Zeigegerdte,
Videokameras, Modems, Festplattenlaufwerke, Drucker,
Monitore und Scanner kompatibel, in Reihe bei einer
Ubertragungsgeschwindigkeit von bis zu 4.8Gbits/s

(USB 3.0), 480Mbits/s (USB 2.0) und 12Mbits/s (USB 1.1).
USB ermdglicht den Betrieb von vielen Gerdten an einen
Computer gleichzeitig, wobei einige Peripheriegerate als
zusétzliche Plug-in-Sites oder Hubs agieren. USB unterstiitzt
die Hot-Swap-Funktion. Dies bedeutet, dass die USB-
Gerate ein- oder ausgesteckt werden kdnnen, wahrend der
Computer eingeschaltet ist.

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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@ s E-SATA- & USB Combo-Anschluss

Externes SATA oder eSATA ermdglicht den externen
Anschluss von Serial-ATAGerdten, die eigentlich fur die
Installation innerhalb des Computers gedacht waren. eSATA
ist bis zu sechs mal schneller als herkdmmliches USB 2.0
oder 1394 fiir externe Speicherlésungen, und kann mit
abgeschirmten Kabeln und Anschliissen im Abstand von
bis zu zwei Metern im laufenden Betrieb ausgetauscht
werden. Siehe auch “USB-Anschluss”

(0] O Bildschirm (Monitor) -Ausgang

Der 15-pol- D-Sub-Bildschirmanschluss unterstiitzt ein
Standard VGA-kompatibles Gerdt wie zum Beispiel einen
Bildschirm oder Beamer, um die Anzeige auf einem
grolBeren externen Anzeigegerat zu ermoglichen.

10) @ Kensington®-Schlossbuchse

Mit dem Kensington®-Schloss kénnen Sie lhr

Notebook mittels Kensington®-kompatibler Notebook-
Sicherheitsprodukte sichern. Diese Sicherheitsprodukte
umfassen z.B. ein Metallkabel sowie ein Schloss, damit
Sie das Notebook PC an ein fixiertes Objekt anschlieen
kénnen. Einige Sicherheitsprodukte umfassen auch einen
Bewegungsmelder, der bei Bewegung des Gerdtes einen
Alarm auslost.

pciv Strom (DC)-Eingang

Der beigefiigte Netzwerkadapter wandelt Wechselstrom
zur Verwendung mit dieser Buchse in Gleichstrom um.
Diese Buchse versorgt den ASUS Notebook-PC mit Strom
und ladt den internen Akku auf.Verwenden Sie nur den
beigefiigten Netzwerkadapter,um das ASUS Notebook
nicht zu beschadigen.

DER ADAPTER KANN SICH STARK ERHITZEN. DECKEN SIE

DAS NETZTEIL AB UND HALTEN SIE ES VON IHREM KORPER
FERN.

Notebook-PC Benutzerhandbuch



Linke Seite

@ Liiftungs6ffnungen

Die Liftungsoffnungen lassen kiihle Luft in den Notebook-PC
hinein und die warme Luft wieder heraus.

dhnliches nicht die Liftungen blockieren, da fiir den

@ Stellen Sie sicher, dass Papier, Blicher, Textilien, Kabel oder
Notebook-PC sonst evtl. Uberhitzungsgefahr besteht.

@ © Optisches Laufwerk

Dieser Notebook-PC hat verschiedene Ausflihrungen
hinsichtlich des optischen Laufwerks. Je nach der
Ausfuihrung unterstitzt es Kompaktdiscs (CDs) und/oder
Digitalvideodiscs (DVD) und hat Recordable (R) oder Re-
Writable (RW)-Funktionen. Details zu jedem Modell finden
Sie auch in den Marketing-Spezifikationen.

(3) Aktivitatsanzeige fiir optisches Laufwerk
(Position vom Modell abhdngig)

Zeigt an, dass das Notebook auf ein oder mehrere
Speichergerdte, z.B. Festplatte, zugreift. Die Anzeige blinkt
so lange, wie der Zugriff stattfindet.

@ — Elektronischer Auswurf fiir optisches Laufwerk

Der Auswurf des optischen Laufwerkes hat einen
elektrischen Auswurfknopf zum Offnen der Schublade.
Sie kdnnen die Schublade des optischen Laufwerkes auch
durch eine Wiedergabe-Software oder in Windows™
durch einen Rechtsklick auf“Computer” und die Wahl von
Auswerfen ausfahren lassen.

(5) Notauswurf opt. Laufwerk (Position modelabhéangig)

Der Notauswurf wird benutzt,um die Schublade des
optischen Laufwerkes herauszufahren, falls der elektrische
Auswurf nicht funktioniert. Benutzen Sie den Notauswurf
nicht an Stelle des elektrischen Auswurfes.

Notebook-PC Benutzerhandbuch 21
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@ O Akkupack

Der Akku ladt sich automatisch auf, sobald er an ein
Netzteil angeschlossen wird, und beliefert den Notebook-
PC weiterhin mit Strom, wenn die Netzteilverbindung
unterbrochen wird. Damit kann der Notebook-PC weiter
betrieben werden, selbst wenn Sie zeitweilig Ihren
Standort wechseln. Die Akku-Laufzeit ist vom Gebrauch
und von den Spezifikationen des jeweiligen Notebook-
Modells abhdngig. Der Akku kann nicht weiter auseinander
genommen werden und muss als einzelne Einheit von
einem autorisierten Handler ersetzt werden.

@ +< USB-Anschluss (2.0)

Universal Serial Bus (USB)-Ports unterstiitzen viele USB-
kompatible Gerdte wie z.B.Tastaturen, Zeigegerate,
Videokameras, Modemes, Festplattenlaufwerke, Drucker,
Monitore und Scanner, die alle in Reihe bei einer
Ubertragungsgeschwindigkeit von bis zu 12 MBits/Sek (USB
1.1) und 480 MBits/Sek (USB 2.0).angeschlossen werden
kdnnen. USB ermdglicht gleichzeitigen Betrieb von vielen
Gerédten auf einem Computer, wobei Peripheriegerdte

wie z.B. USB-Tastaturen und einige neuere Monitore als
zusatzliche Plug-in-Sites oder Hubs agieren. USB unterstiitzt
die Hot-Swap-Funktion. Dies bedeutet, dass die USB-
Gerate ein- oder ausgesteckt werden konnen, wahrend der
Computer eingeschaltet ist.

LAN-Anschluss

Der RJ-45 LAN-Anschluss mit acht Polen ist groRer als der
RJ-11-Modemanschluss und nimmt ein RJ-45 Ethernet-
Kabel zur Verbindung eines lokalen Netzwerks auf. Der
integrierte RJ45-Anschluss ermoglicht eine bequeme
Verwendung ohne weitere Adapter.
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Energieversorgung

Netzanschluss verwenden

Die Stromversorgung des Notebook-PCs besteht aus zwei Teilen,
dem Adapter und dem Batteriesystem. Der Adapter konvertiert
Wechselstrom aus der Steckdose zum fiir das Notebook benétigten
Gleichstrom. Der universale Wechselstrom-Gleichstromadapter

ist im Lieferumfang des Notebooks enthalten, das hei3t es kann
problemlos an alle 100V-120V- sowie 220V-240V-Steckdosen
angeschlossen werden. In einigen Landern wird eventuell

ein Adapter fiir den Kabelstecker benétigt, um das Standard-
Wechselstromkabel an einen anderen Standard anzupassen.In den
meisten Hotels werden Adapter fiir die meisten Steckerarten und
Stromspannungen bereitgehalten. Oft ist es hilfreich, sich vor einer
Reise nach der Wechselstromspannung im Reiseland zu erkundigen.

/

e —

Sie konnen fiir das Notebook Reisekits kaufen, die Strom- und
Modemadapter fiir fast alle Lander enthalten.

WARNUNG! SchlieBBen Sie den Netzadapter NICHT zuerst an die
Netzsteckdose an, bevor Sie das Netzteil an den Notebook-PC
angeschlossen haben. Anderenfalls kann das Netzteil beschadigt
werden.

& <O
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WICHTIG! Wenn Sie dieses Notebook mit einem anderen
Adapter betreiben oder mit dem Notebookadapter andere

elektrische Gerate speisen, kann es zu Beschadigungen kommen.

Wenn Rauch, Brandgeruch oder extreme Hitze vom Netzadapter
kommen, wenden Sie sich an qualifiziertes Wartungspersonal.
Wenden Sie sich auch dann an Wartungspersonal, wenn

Sie einen fehlerhaften Netzadapter vermuten. Mit einem
fehlerhaften Netzadapter konnen Sie sowohl lhre Akkus als auch
das Notebook beschadigen.

Dieses Notebook verfiigt je nach Verkaufsbereich tiber
einen Netzstecker mit entweder zwei oder drei Stiften.
Wenn ein Dreistift-Stecker beiliegt, missen Sie eine
geerdete Netzsteckdose oder einen korrekt geerdeten
Adapter verwenden, um sicheren Betrieb des Notebooks zu
gewdhrleisten.

WARNUNG: DAS ADAPTER KANN SICH STARK ERHITZEN. DECKEN
SIE DAS NETZTEIL AB UND HALTEN SIE ES VON IHREM KORPER
FERN.

Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, um bei Nichtgebrauch
des Notebook-PC Energie zu sparen.

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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Akku verwenden

Der Notebook-PC verfligt tiber ein auswechselbares Batteriepack,
das aus mehreren zusammengeschlossenen Batterieeinheiten
besteht. Ein vollstandig geladenes Batteriepack liefert mehrere
Stunden lang Strom. Diese Dauer kann mit den Energiesparoptionen
in den BIOS-Einstellungen noch verldngert werden. Weitere
Batteriepacks kdnnen zusatzlich noch von Ihrem Notebook-Handler
erworben werden.

Akku installieren und entfernen

Der Akku ist bei Anlieferung des Notebooks u.U. bereits installiert.
Wenn noch kein Akku im Notebook installiert ist, holen Sie dies
anhand folgender Schritte nach.

@ WICHTIG! Versuchen Sie nie,den Akku zu entfernen, wahrend
das Notebook angeschaltet ist, da dies zum Verlust Ihrer
Arbeitsdaten flihren kann.

So installieren Sie den Akku

/
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So entfernen Sie den Akku
4 2\

WICHTIG! Verwenden Sie nur die diesem Notebook beigelegten
Akkus und Netzadapter, oder solche, die ausdriicklich vom
Hersteller oder Handler zur Verwendung mit diesem Modell

empfohlen werden, sonst kann Ihr Notebook beschadigt werden.

Pflege des Akkus

Wie alle wiederaufladbaren Akkus kann auch der Notebook-

Akku nicht beliebig oft neu aufgeladen werden. Leeren und laden
Sie den Akku einmal am Tag komplett und er wird tber ein Jahr

lang halten; wie lange er darlber hinaus halt, wird allerdings von
Ilhrem Umfeld abhdngen, der Temperatur, Feuchtigkeit und Ihrer
Arbeitsweise mit dem Notebook. Idealerweise sollte der Akku in
einem Temperaturbereich zwischen 10°C und 29°C verwendet
werden. Auch mussen Sie berticksichtigen, dass die interne
Temperatur des Notebooks hoher als die AuBentemperatur ist. Alle
Temperaturen oberhalb bzw. unterhalb dieser Grenzwerte verkiirzen
die Lebensdauer des Akkus. In jedem Fall wird die Leistung des
Akkus irgendwann abnehmen, woraufhin Sie bei einem autorisierten
Handler fiir dieses Notebook einen neuen Akku kaufen missen.

Da auch Akkus ein Haltbarkeitsdatum tragen, sollten Sie keine
Ersatzakkus kaufen und lagern.

(@} WARNUNG! Werfen Sie den Akku NICHT ins Feuer, schlieen
Sie die Kontakte NICHT kurz, nehmen Sie den Akku NICHT
auseinander. Falls der Akku unnormalen Betrieb oder Schaden
aufweist, schalten Sie den Notebook-PC aus und wenden Sie sich
an ein autorisiertes Service-Center.

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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Notebook einschalten

Beim Einschalten des Notebooks erscheint seine
Systemstartmeldung auf dem Bildschirm.Wenn nétig, kdnnen Sie
die Helligkeit mit den Hotkeys einstellen.Wenn Sie das BIOS-Setup-
Programm aufrufen oder die Systemkonfiguration andern wollen,
driicken Sie [F2] beim Booten des Systems.Wenn Sie die Taste

[Tab] wéahrend des BegriiBungsbildschirms driicken, erscheinen
Standard-Bootinformationen wie z. B. die BIOS-Version.Wenn Sie die
Taste [ESC] driicken, wird ein Boot-Meni angezeigt, in dem Sie die
Reihenfolge der Bootlaufwerke auswdhlen kénnen.

@ Vor dem Systemstart blinkt der Bildschirm, wenn der Strom
angeschaltet ist. Dies ist ein normaler Teil der Testroutine des
Notebooks und kein Bildschirmproblem.

WICHTIG! Zum Schutz des Festplattenlaufwerks warten Sie
immer mindestens 5 Sekunden nach dem Ausschalten lhres
Notebooks, bevor Sie es wieder anschalten.

@ WARNUNG! Bedecken Sie das eingeschaltete Notebook NICHT
mit Materialien, welche die Luftzirkulation beeintrachtigen, z.B.
eine Tragetasche.

Der Power-On Self Test (POST)

Wenn Sie das Notebook anschalten, durchlauft es zuerst eine
Reihe softwaregesteuerter Diagnosetests namens “Power-On

Self Test” (POST). Die Software, welche den POST steuert, ist als

ein permanenter Teil der Notebookarchitektur installiert. Der
POST umfaBt eine Aufzeichnung der Hardwarekonfiguration des
Notebooks, mittels derer eine Systemdiagnose durchgefihrt wird.
Diese Aufzeichnung wird mit dem BIOS-Setup-Programm erstellt.
Wenn der POST einen Unterschied zwischen dieser Aufzeichnung
und der bestehenden Hardware entdeckt, zeigt es eine Meldung
auf dem Bildschirm an, die Sie bittet, den Konflikt mit Hilfe des
BIOS-Setup-Programms zu beheben. In den meisten Fallen sollte
die Aufzeichnung korrekt sein, wenn Sie das Notebook erhalten.
Nach beendetem Test kdnnte die Meldung “No operating system
found” erscheinen, wenn auf der Festplatte noch kein Betriebsystem
vorinstalliert war. Dies zeigt an, dass die Festplatte korrekt erkannt
wurde und bereit zur Installation eines neuen Betriebssystems ist.
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Self Monitoring and Reporting Technology

Die S.M.A.R.T.(Self Monitoring
and Reporting Technology) priift
die Festplatten wahrend des
POST und zeigt eine Warnung an,
wenn das Festplattenlaufwerk
gewartet werden muss.Wenn
Sie wahrend des Systemstarts
kritische Festplattenwarnungen
sehen, erstellen Sie sofort
Sicherheitskopien lhrer

Daten und starten das
Windows-Programm zur
Datentragerprifung und -
diagnose.Gehen Sie hierzu

wie folgt vor:Klicken Sie auf

& 05 (C) Properties (]
| Security [ Previous Versions I Quota ‘
General Toals Hardware Sharing

Emor-checking

_ This option wil check the drive for emors

v
Defragmentation

% This option will defragment files on the drive.

Backup
H‘ 4 This option will back up files on the drive
=

Start > Computer, rechtsklicken Sie auf ein Laufwerk und wéhlen
Sie Eigenschaften > Tools. Klicken Sie dann auf Jetzt prifen

und dann auf Start. Sie kdnnen auch “Fehlerhafte Sektoren
suchen/wiederherstellen” wahlen, um eine griindlichere Suche
durchzufihren. Dieses verlangsamt den Vorgang jedoch erheblich.

WICHTIG! Wenn Sie nach dem Ausfiihren eines Datentrager-
Diagnoseprogramms wahrend des Systemstarts immer noch
Warnmeldungen sehen, sollten Sie Ihr Notebook zur Wartung
bringen, da weitere Benutzung zu Datenverlust fiihren kann.

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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Uberpriifen des Akkus

Das Batteriesystem arbeitet mit dem Windows Smart Battery
Standard, der den Prozentsatz des im Batteriepack verbleibenden
Energielevels akkurat wiedergibt. Ein vollstandig geladenes
Akkupack versorgt den Notebook-PC mehrere Stunden mit Strom,
doch die genaue Dauer hangt von lhren Stromspareinstellungen,
Arbeitsgewohnheiten und von Prozessor, Systemspeicher und
MonitorgroBe des Notebooks ab.

% Die hier gezeigten Bilder kdnnen sich von den Anzeigen auf
Ihrem System unterscheiden.

% Sie werden gewarnt, wenn der Energiezustand unter ein
kritisches Niveau fallt. Wenn Sie die Warnungen tiber den
Energietiefstand ignorieren, wird der Notebook-PC nach einiger
Zeit in einen Ruhezustand versetzt (Windows Standard ist STR)

@ PowerdGear Hybrid

1
J

Adjust screen brightness

Power Options
Windows Mobility Center

[@ 2 hr 28 min (94%) remaining

Select a power plan: Turn system icons on or off
@ PowerdGear Entertainment

() PowerdGear High Performance

@ Your current brightness setting might
reduce battery life.

Adjust screen brightness

More power options

Links-Klick auf das Batteriesymbol Wenn der Netzstrom eingeschaltet ist,
wird der Ladestatus angezeigt.

@3 WARNUNG! Suspend-to-RAM (STR) kann nicht sehr lange
aufrecht erhalten werden, wenn die Energie des Akkus
aufgebraucht ist. Suspend-to-Disk (STD) ist nicht das gleiche, wie
den PC auszuschalten. Genau wie bei STR erfordert es Energie,
um den STD-Modus aufrecht zu erhalten; falls nicht gentigend
Energie durch Akku oder Netzstecker vorhanden ist, gehen
nicht gesicherte Daten verloren.
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Laden des Akkus

Bevor Sie Ihren Notebook PC ohne Netzanschluss betreiben kénnen,
muss die Batterie aufgeladen werden. Die Batterie fangt an zu laden,
sobald der Notebook PC an das externe Netzteil angeschlossen ist.
Laden Sie die Batterie vollstandig auf, bevor Sie sie das erste Mal
verwenden. Eine neue Batterie muss vollstandig geladen werden,
bevor Sie das Netzteil vom Notebook PC trennen.Eine volle Ladung
bendtigt wenige Stunden wenn der Notebook PC ausgeschaltet

ist, und bis zu doppelt so lange wenn er eingeschaltet ist. Die
Batterieladeanzeige ist AUS wenn die Batterie fertig geladen ist.

@ Der Akku beginnt den Ladevorgang bei einer Akkuladung von
weniger als 95%, dadurch wird er nicht kontinuierlich geladen.
Dies verldngert seine Lebensdauer.

@ Der Akku stoppt den Ladevorgang, wenn die Temperatur oder
die Akkuspannung zu hoch ist.

‘& WARNUNG! Lassen Sie die Batterie nicht vollstandig entladen.
Die Batterie wird sich mit der Zeit selbst entladen, wenn Sie
diese nicht benutzen. Sie muss alle drei Monate geladen
werden, sonst kann ein zukiinftiges Laden fehlschlagen.

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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Energieoptionen

Der Stromschalter schaltet Switch user
den Notebook-PC ein und Log off
aus oder versetzt ihn in den Lock
Energiesparmodus odfer -
Ruhezustand. In der Windows-

Systemsteuerung kann unter Sleep

“Energieoptionen” festgelegt ME Hibernate

werden, welche Aktion beim

Driicken des Stromschalters

ausgefiihrt werden soll

Fir andere Optionen wie z.B."Benutzer wechseln, Neu starten,
Energie sparen, Ruhezustand oder Herunterfahren,”klicken Sie das
Pfeilsymbol neben dem Schlosssymbol.

Systemstart/Systemneustart

Nach Anderungen am Betriebssystem werden Sie

eventuell aufgefordert, das System neu zu starten. Einige
Installationsprogramme bieten dafiir ein separates Dialogfeld an.
Um das System manuell neu zu starten, wahlen Sie Neu starten.

WICHTIG! Um Ihre Festplatte zu schiitzen, warten Sie nach dem
Abschalten mindestens 5 Sekunden, bevor Sie den PC wieder
einschalten.
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Not-Ausschalten

Fir den Fall, dass lhr Betriebssystem nicht richtig ausgeschaltet oder
neu gestartet werden kann, gibt es noch zwei Moglichkeiten, Ihren

|
. Halten Sie die Stromtaste © [~
mehr als vier Sekunden lang
gedruiickt.

@ WICHTIG! Um Datenverlust zu vermeiden, betétigen Sie die
Reset-Taste nicht, wahrend Daten noch geschrieben werden.

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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Energieverwaltungsmodi

Das Notebook verfligt iber eine Reihe automatischer

und einstellbarer Stromsparfunktionen, mit denen Sie die
Batterielebensdauer und Total Cost of Ownership (TCO) maximieren
kénnen. Einige dieser Funktionen kénnen Sie Giber das Power-Meni
im BIOS-Setup steuern. ACPI-Strommanagementeinstellungen
werden Uber das Betriebssystem vorgenommen. Die
Energieverwaltungsfunktionen sind dazu gedacht, so viel Strom wie
maoglich einzusparen, indem verschiedene Komponenten so oft wie
maoglich in einen niedrigen Stromverbrauchmodus versetzt werden,
aber trotzdem volle Betriebsleistung auf Abruf ermdglichen.

Energie sparen und Ruhezustand

Die Einstellungen der | oy — s
Energieverwaltung finden Sie
unter Windows Windows >
Systemsteuerung > Hardware
und Sound > Energieoptionen.
In den Systemeinstellungen
kénnen Sie fiir das SchlieBen
des Deckels oder das Driicken
des Stromschalters den“Energie
sparen/Ruhezustand” oder “Herunterfahren”festlegen.”Energie
sparen”und “Ruhezustand” sparen Energie, wenn lhr Notebook-

PC gerade nicht benutzt wird, indem einige Komponenten
ausgeschaltet werden. Sobald Sie Ihre Arbeit wieder aufnehmen,
wird der letzte Status (z.B.eine halb getippte eMail) wieder wie zuvor
angezeigt. “Herunterfahren” schlief3et alle Anwendungen und fragt
nach, ob ungespeicherte Projekte gespeichert werden sollen.
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Energie sparen ist dasselbe wie

Switch user
Suspend-to-RAM (STR). Diese Log off
Funktion speichert lhre aktuellen
Daten und den Systemstatus im Lock
RAM (Arbeitsspeicher), wahrend Restart
viele Komponenten ausgeschaltet
werden. Da RAM fliichtiger Sleep

Speicher ist, erfordert es Energie, at down | ¥ Hibernate

um die Daten aufrechtzuhalten

(aufzufrischen). Klicken Sie auf

Windows und das Pfeilsymbol neben dem Schlosssymbol, um diese
Option anzuzeigen. Sie kdnnen auch die Tastenkombination [Fn F1]
dricken, um diesen Modus zu aktivieren. Aufwecken konnen Sie den
Notebook-PC, indem Sie eine beliebige Taste (aufler [Fn]) driicken.
(HINWEIS: In diesem Modus blinkt die Stromanzeige-LED.)

Ruhezustand ist dasselbe wie Suspend-to-Disk (STD) und
speichert lhre aktuellen Daten und Systemstatus auf der Festplatte.
Hierdurch muss das RAM nicht dauernd aufgefrischt werden.

Der Stromverbrauch ist stark reduziert, aber nicht komplett
abgeschnitten, da bestimmte Weck-Komponenten wie z.B.LAN
und Modem weiterhin Strom brauchen. Der “Ruhezustand”
verbraucht weniger Strom als “Energie sparen’ Klicken Sie auf Start
und das Pfeilsymbol neben dem Schlosssymbol, um diese Option
anzuzeigen. Durch das Driicken des Stromschalters wird der
Computer wieder aufgeweckt. (HINWEIS: Die Stromanzeige ist in
diesem Modus ausgeschaltet)

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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Temperaturregelung

Drei Methoden stehen zur Regelung der Temperatur des Notebooks

zur Verfiigung. Diese Regelmethoden kénnen nicht vom Anwender

konfiguriert werden und sollten bekannt sein, falls das Notebook

in diese Zustande versetzt wird. Die folgenden Temperaturen

reprasentieren die Gehdusetemperatur (nicht die der CPU).

« Der Lufter schaltet sich fiir aktive Kiihlung an, wenn die
Temperaturen sich der Sicherheitsgrenze nahern.

«  Der Prozessor verringert die CPU-Geschwindigkeit flir passive
Kuhlung, wenn die Temperatur die Sicherheitsgrenze Gberschreitet.

+ Das System schaltet sich fir kritische Kiihlung aus, wenn die
Temperatur die maximal erlaubte Sicherheitsgrenze tberschreitet.
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Tastatursonderfunktionen

Farbige Hotkeys

Im Folgenden finden Sie die Definitionen
der farbigen Hotkeys auf der Notebook-
Tastatur. Die farbigen Befehle kénnen Sie nur
aufrufen, wenn Sie zuerst die Funktionstaste
gedriickt halten, wahrend Sie eine Taste

mit einem farbigen Befehl drUcken./ o X

@ Die Positionen der Hotkeys kénnen sich je nach Modell
unterscheiden, die Funktionen der Hotkeys sollten sich deshalb
aber nicht andern. Halten Sie sich an die Symbole anstatt an die
Funktionstasten.

() “Z*"-Symbol (F1): Schaltet den Notebook-PC in den
Suspend-Modus um (entweder in den Save-to-RAM
oder Save-to-Disk-Modus, abhdngig davon, welche
Energiespareinstellungen gewahlt wurden).

() Turmsymbol (F2): Nur bei Wireless Modellen: Schaltet
eine Wireless-Anwendung (interne Wireless LAN-
und/oder Bluetooth-Funktion) ein oder aus. Die
Anzeigeleuchten zeigen den Status jeder Funktion an.
Entsprechende Softwareeinstellungen unter Windows
sind erforderlich.

() Kleines Sonnensymbol (F5): Verringert die
Anzeigehelligkeit

() Grof3es Sonnensymbol (F6): Erhoht die
Anzeigehelligkeit

E] LCD-Symbol (F7): Schaltet den Bildschirm ein und
aus. Der Bildschirmbereich wird bei einigen Modellen
bei Verwendung niedriger Auflésungsmodi auf den
gesamten Bildschirm ausgedehnt

() LCD/Monitor-Symbol (F8): Schaltet zwischen dem LCD
Display des Notebook PCs und externen Monitoren, in
der folgenden Reihenfolge: Nur LCD -> nur CRT (externer
Monitor) -> LCD + CRT Clone -> LCD + CRT Extend. (Diese
Funktion arbeitet nicht untern 256 Farbomodus.Wéhlen
Sie High Color in den Anzeigeeinstellungen.) HINWEIS:
Sie miissen einen externen Monitor VOR dem Starten
anschlieBen.

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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E] Durchgestrichenes Touchpad (F9): Schaltet das
eingebaute Touchpad auf LOCKED (deaktiviert) und
UNLOCKED (aktiviert). Das Sperren des Touchpads
verhindert unbeabsichtigte Zeigerbewegungen wahrend
des Schreibens und wird am besten mit einer externen
Maus zusammen benutzt. ANMERKUNG: Ein Licht
leuchtet zwischen den Schaltflichen des Touchpads von
bestimmten Modellen auf, wenn das Touchpad NICHT
gesperrt ist,und erlischt, wenn das Touchpad gesperrt ist.

(] Durchgestrichenes Lautsprechersymbol (F10):
Schaltet die Lautsprecher AN und AUS (nur unter
Windows-Betriebssystemen)

(] Lautsprechersymbol Ab (F11):
Verringert die Lautsprecherlautstarke (nur unter

Windows-Betriebssystemen)

() Lautsprechersymbol Auf (F12):
Erhoht die Lautsprecherlautstarke (nur unter Windows-
Betriebssystemen)

(] Fn+C: Schaltet die“Splendid Video Intelligence”-
Funktion EIN oder AUS. Erlaubt das Umschalten zwischen
den verschiedenen Anzeigefarbenverbesserungsmodi,
um Kontrast, Helligkeit, Hauttone und die Farbsattigung
fir Rot, Griin und Blau selbststandig zu verbessern. Sie
kénnen den derzeitigen Modus auf dem OSD sehen.

E] Fn+V: Schaltet die “Life Frame”-Software ein oder aus.

] C Power4Gear Hybrid (Fn+Leertaste): Diese Taste
schaltet zwischen verschiedenen Stromsparmodi hin
und her. Die Stromsparmodi kontrollieren viele Bereiche
des Notebook PC, um unter verschiedenen Bedingungen
maximale Leistung in Relation zur Batterieentladezeit zu
erreichen. Bei AnschlieBen oder Entfernen des Netzteils
schaltet das System automatisch zwischen Netzteil- und
Akkumodus hin und her. Der jeweilige Modus wird kurz
auf dem Bildschirm angezeigt.
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Enter

Fn+Eingabetaste (erweiterte Tastatur): Schaltet zum
Windows-"Rechner” um.

Microsoft Windows Keys

g

Es gibt zwei Windows-Tasten auf der Tastatur.

Die Taste mit dem Windows-Logo 6ffnet das Startmenii
in der linken unteren Ecke des Windows-Bildschhirms.

Die andere Taste, die wie ein Windows-Menu mit einem

kleinen Cursor aussieht, aktiviert das Eigenschaftenmeni.

Diese Funktion gleicht dem Driicken der rechten
Maustaste unter Windows

Erweiterte Tastatur (nur bei bestimmten
Modellen)

Die erweiterte Tastatur ist nur an bestimmten Modellen verfligbar

und bietet einen

eigenstandigen f : EM-E
Ziffernblock zur einfachen L NumLK
Zahleneingabe. Benutzen o _][
Sie [Num Lk / Scr Lk], um j . 0

die erweiterte Tastatur / Tone || 8 ;|
zwischen Zifferneingabe i 1

und Kursorsteuerung 4 ° :|
umzuschalten. Die Zeiger- =
Navigationstasten kénnen T 12 PgD

zur Navigation in Zellen, z.B.in E"'"
Arbeitsblattern oder Tabellen, > o ...

benutzt werden.

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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Multimediatasten (an bestimmten Modellen)

Mit Hilfe der Multimediatasten konnen Sie Multimediaanwendungen
einfach und bequem bedienen. Im Folgenden werden die
Funktionen der Multimediatasten am Notebook-PC mit dem
Windows Media Player beschrieben. Die Ergebnisse kdnnen bei
anderen Multimediaprogrammen anders ausfallen.

Einige Kontrolltasten kdnnen je nach Notebook-Modell anders
ausfallen.

) Bl

@ Fiir die CD-Kontrollfunktion benutzen Sie die [Fn]-Taste
zusammen mit den Pfeiltasten.

CD Wiedergabe/Pause
Wenn die CD angehalten wurde, beginnt sie beim

Driicken dieser Taste mit der Wiedergabe.

Wenn die CD abgespielt wird, halt Sie beim Driicken
dieser Taste an.

CD Stopp

Wenn die CD abgespielt wird, hdlt Sie beim Driicken
dieser Taste an.

( ) CD Zuriick zum letzten Titel (Riicklauf)

Wahrend der CD-Wiedergabe: Das Driicken lasst die
CD zum vorhergehenden Titel springen.

) CDWeiter zum nachsten Titel (Schneller Vorlauf)
Wahrend der CD-Wiedergabe: Driicken Sie wahrend
der Wiedergabe die Taste, um zum nachsten Titel zu
springen.
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Multimedia-Steuerungs-Pad

Auf dem Mulitmedia-Steuerungs-Pads, an der linken Seite

der Tastatur, befinden sich sechs Steuertasten. Die folgenden
Abbildungen beschreiben die Funktionsweise dieser Tasten auf dem
Multimedia-Steuerungs-Pad.

)]

>l

)

MUTE

Zuriick zum vorherigen Titel/Kapitel (bei Wiedergabe)

Wiedergabe/Pause (bei Wiedergabe)

Zum ndchsten Titel/Kapitel (bei Wiedergabe)

Lautstarke erhdhen

Lautstarke verringern

Ton ausschalten

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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Tasten und Statusanzeigen

Switches

N,

Express Gate-/ Power4Gear-Taste

Diese Taste startet Express Gate, wenn das Notebook
ausgeschaltet ist. Genauere Informationen siehe Express Gate
Benutzerhandbuch.

Unter Windows funktioniert ) ==

diese Taste als Power4Gear @ &} < /,’ &
Hybrid-Taste. Damit ) ’ ' S
kdnnen Sie zwischen den verschiedenen Energiesparmodi
umschalten. Die Energiesparmodi steuern viele Aspekte lhres
Notebook-PCs, um die Leistung gegenlber den Akkulaufzeit
zu maximieren.Das AnschlieBen oder Entfernen des Netzteils
bewirkt ein automatisches Umschalten des Systems zu Akku
oder Netzstrombetrieb. Der ausgewahlte Modus wird auf dem
Bildschirm angezeigt.

Stromtaste

Die Stromtaste schaltet den Notebook-PC ein und aus oder
versetzt ihn in den Energiesparmodus oder Ruhezustand. In
der Windows-Systemsteuerung kann unter “Energieoptionen”
festgelegt werden, welche Aktion beim Driicken dieser Taste
ausgefiihrt werden soll
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Statusanzeigen

Oberseite

a a Cis 0]

Vorderseite

R A = \

ﬁ Nummernverriegelungsanzeige

Zeigt an, dass die Nummernverrieglung [Num Lk] aktiviert ist.
Mit Hilfe der Nummernverriegelung kénnen einige Tasten der
Tastatur zur Zahleneingabe genutzt werden.

ﬁ Capital Lock-Anzeige (GroBBbuchstaben-Feststelltaste)

Zeigt an, dass Capital Lock [Caps Lock] aktiviert ist. Capital

Lock erméglicht die Feststellung der Grof3schrift einiger
Buchstabentasten (z.B. A, B,C). Wenn die Lampe fiir Capital Lock
aus ist, schreiben die Buchstabentasten in Kleinschrift (z.B.a,b,c).

() Betriebsanzeige

Die Betriebsanzeige leuchtet auf, wenn der Notebook.PC
eingeschaltet ist.

(3 GPU-Anzeige (nur bei bestimmten Modellen)

Diese Anzeige leuchtet auf, wenn der Notebook.PC
eingeschaltet ist. Diese Anzeige funktioniert auch als GPU-
Anzeige. Der Notebook-PC schaltet automatische die

GPU um, um ich Anderungen in der Grafikleistung und
Energiesparanforderungen anzupassen. Die zweifarbige GPU-
Anzeige informiert Sie dartiber, welche GPU zur Zeit aktiv ist:

Weiss EIN: Eigenstandige GPU
Blau EIN: Onboard-GPU

Notebook-PC Benutzerhandbuch 43



44

Q

(<;>)

Betriebsanzeige

Die Betriebsanzeige leuchtet auf, wenn der Notebook.PC
eingeschaltet ist und blinkt langsam, wenn sich der Notebook-
PCim Save-to-RAM (Suspend) -Modus befindet. Diese Anzeige
leuchtet nicht, wenn der Notebook-PC ausgeschaltet ist.

Batterieladeanzeige (zweifarbig)

Die zweifarbige Batterie-Indikator-LED zeigt Ihnen den
Batteriestatus wie folgt:

Griin EIN: Der Akku ist zwischen 95% und 100% aufgeladen
(Netzteil ist angeschlossen).

Orange EIN: Akku ist weniger als 95% aufgeladen (Netzteil ist
angeschlossen).

Orange Blinkend: Akku ist weniger als 10% aufgeladen (Netzteil
ist nicht angeschlossen).

AUS: Akku ist zwischen 10% und 100% aufgeladen (Netzteil ist
nicht angeschlossen).

Laufwerk-Aktivitatsanzeige

Zeigt an, dass das Notebook auf ein oder mehrere
Speichergeréte, z.B. Festplatte, zugreift. Die Anzeige blinkt so
lange, wie der Zugriff stattfindet.

Bluetooth-/Wireless-Anzeige

Diese Anzeige ist nur in Modelle mit eingebautem Bluetooth/
Wireless-LAN integriert. Wenn Bluetooth/WLAN aktiviert ist,
leuchtet diese Anzeige. (Zur Benutzung des Wireless-Netzwerks
sind Windows-Softwareeinstellungen notig.)
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Zeigegerat

Das integrierte Touchpad dieses Notebook ist mit allen zweitastigen/
dreitastigen Mausen und PS/2-Wheel-Mausen vollstandig
kompatibel. Das Touchpad ist druckintensiv und enthalt keine
beweglichen Teile. Aus diesem Grund kdnnen mechanische Fehler
vermieden werden. Zur Arbeit mit einigen Anwendungen muss ein
Gerétetreiber installiert werden.

4 )

( )

[ Zeigerbewegung

Rechtsklick

Linksklick

- J

WICHTIG! Verwenden Sie nur lhre Finger und keine anderen
Gegenstande auf dem Touchpad, um Schaden auf der
Oberflache des Touchpads zu vermeiden.
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Benutzung des Touchpads

Zur Benutzung des Touchpads missen Sie einfach nur etwas Druck
mit einer Fingerspitze ausiiben. Die Hauptfunktion des Touchpads
ist, den Cursor zu bewegen oder Elemente auf dem Bildschirm
auszuwdhlen, wobei Sie Ihre Fingerspitze statt eine Desktop-

Maus verwenden. Die folgenden Abbildungen zeigen die richtige
Bedienung des Touchpads.

Bewegen des Zeigers

Beriihren Sie mit /[j&., Lﬂ Lﬂ\
lhrem Finger die |
Mitte des Touchpads Ei'zgee;nach vorne

und gleiten in eine
belleblge RlChtung’ [\_‘ Finger nach Finger nach .,
um den Cursor zu *‘S links ziehen rechts ziehen *.E'
bewegen.

Finger nach hinten
ziehen

&

=R

U g
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Abbildungen zur Bedienung des Touchpads

Klicken/Klopfen - Driicken Sie die linke Taste oder klopfen mit lhrer
Fingerspitze leicht auf das Touchpad, wenn sich der Cursor tiber einem
Bildschirmelement befindet (lassen Sie lhren Finger auf dem Touchpad,
bis das Element ausgewabhlt ist). Dadurch d@ndert das ausgewdhlte
Element seiner Farbe.Die folgenden beiden Beispiele haben identische
Resultate.

Klicken Klopfen &//
Driicken Sie die linke Cursortaste Klopfen Sie leicht aber schnell
und lassen Sie sie los auf das Touchpad

Doppelklicken/Doppelklopfen - Dies ist eine herkdommliche Methode
zum direkten Aufrufen eines Programms tiber das jeweils entsprechende
Symbol.Bewegen Sie den Cursor tiber das Symbol, dessen Programm
Sie ausflihren mochten und driicken Sie zweimal auf die linke Taste
bzw. klopfen Sie in schneller Reihenfolge auf das Touchpad. Dadurch
ruft das System das entsprechende Programm auf. Sollte das Intervall
zwischen den Klick- oder Klopfvorgangen zu lang sein, wird der Befehl
nicht ausgefiihrt. Die Doppelklickgeschwindigkeit kdnnen Sie in der
Windows-Systemsteuerung unter “Maus” einstellen. Die folgenden

Doppel-klopfen
Doppel-klicken PP P

R

Driicken Sie die linke Taste zwei Klopfen Sie zwei Mal leicht aber
Mal und lassen Sie sie los schnell auf das Touchpad
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Ziehen - Ziehen bedeutet, ein Element “aufzuheben”und es an einen
gewtinschten Ort auf dem Bildschirm zu ziehen.Bewegen Sie dazu den
Cursor Uber das gewiinschte Bildschirmelement. Halten Sie nun die
linke Taste des Touchpads gedriickt und bewegen den Cursor auf die
gewtinschte Position.Lassen Sie die linke Taste daraufhin los. Alternativ
kénnen Sie einfach auf das Element doppelklopfen und es mit lhrer
Fingerspitze an den gewdiinschten Ort ziehen. Die folgenden beiden
Beispiele haben identische Resultate zur Folge.

Ziehen durch Ziehen durch
Klicken Klopfen

Halten Sie die linke Taste gedriickt ~ Klopfen Sie zwei Mal leicht auf

und ziehen Sie Ihren Finger Gber das Touchpad und ziehen Sie

das Touchpad Ihren Finger wéhrend des zweiten
Klopfvorgangs tiber das Touchpad

Zwei-Finger-Bildlauf - Benutzen Sie zwei Fingerspitzen, um den
Bildlauf nach links. rechts, oben oder unten zu aktivieren. Wenn lhr
Anzeigefenster mehrere Unterfenster hat, dann bewegen Sie den
Zeiger vor dem benutzen des Bildlaufs in das entsprechende Fenster.

Vertikaler — Horizontaler
Bildlauf Bildlauf

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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Zwei-Finger-Tippen - Benutzen
Sie zwei Finger,um auf das
Touchpad zu tippen, um einen
Klick auf das Rad der Maus zu
simulieren.

Drei-Finger-Tippen - Benutzen
Sie drei Finger, um auf das
Touchpad zu tippen, um einen
Rechtsklick mit der Maus zu
simulieren.

/

Notebook-PC Benutzerhandbuch



Pflege des Touchpads

Das Touchpad ist druckintensiv.Wenn Sie es nicht richtig pflegen,
kann es leicht beschddigt werden.Beachten Sie die folgenden
Vorkehrungen.

« Das Touchpad darf nicht mit Schmutz, Fllssigkeiten oder Fett in
Bertihrung kommen.

« Beriihren Sie das Touchpad nicht mit schmutzigen oder nassen
Fingern.

« Legen Sie keine schweren Objekte auf das Touchpad oder die
Touchpad-Tasten.

« Zerkratzen Sie das Touchpad nicht mit Ihren Fingernageln oder
irgendwelchen harten Objekten.

@ DasTouchpad reagiert auf Bewegungen und nicht auf Druckstarke.

Es ist nicht nétig, zu fest auf das Touchpad zu klopfen, da es
die Reaktionsempfindlichkeit des Touchpads nicht erhéht. Das
Touchpad reagiert am besten auf leichten Druck.

Automatische Touchpad-Sperre

Windows kann automatisch das Touchpad des Notebooks
deaktivieren, wenn eine externe USB-Maus angeschlossen wird.

Diese Funktion ist normalerweise AUS. So schalten Sie diese
Funktion ein:

1. Wabhlen Sie in der Windows-Sytemsteuerung > Hardware und
Sound > Maus.

NVIDIA Control Panel
=

BB Realtek HD Audio Manager

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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Klicken Sie oben auf ELAN und markieren Sie dann Internes
Zeigegeridt deaktivieren, wenn externes USB-Zeigegerit

angeschlossen ist.

F Mouse Properties =)
| Buttons | Pointers | Pointer Options | Hardware | B3 ELAN
Driver Version :  ETDWare PS/2x64 7.0.5.7_WHQL
Device:
Device Port Enable
I Elan, Smart-Pad PS/2 Enabls
Stop Device Options.
@abl& when extemal USB mouse plug in,
:?() (% Display Dynamic lcon _-_
mﬂ " Display Static lcon B
. " Do Nt Display lcon
T

Klicken Sie auf OK, um die Konfiguration zu beenden.
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Speichergerate
Damit kann der Notebook-PC Dokumente, Bilder und dandere

Dateien von/auf die verschiedenen Datentrdger lesen oder schreiben.

Flash-Speicherkartenleser

Um Speicherkarten von Geraten wie Digitalkameras, MP3-Spielern,
Handys und PDAs verwenden zu kdnnen, muss im Normalfall ein
PCMCIA Speicherkartenleser gekauft werden. Dieser Notebook

PC hat einen internen Speicherkartenleser, der viele der in der
folgenden Abbildung gezeigten Flash-Speicherkarten lesen kann.
Der interne Speicherkartenleser ist nicht nur praktisch, sondern
auch schneller als die meisten anderen Speicherkartenleser, da der
Breitband PCl Bus verwendet wird.

WICHTIG! Die Kompatibilitat des Flash-Speicherkartenlesers ist
vom Notebook-Modell und den Speicherkartenspezifikationen
abhdangig. Letztere werden standig gedndert, daher kann
Kompatibilitat nicht garantiert werden.

Hﬁ MS / MS Pro

WICHTIG! Entfernen Sie niemals die Karte wéahrend bzw. sofort
nach dem Lesen, Kopieren, Formatieren oder Loschen von Daten.
Datenverlust kann die Folge sein.

@ WARNUNG! Um Datenverlusten vorzubeugen, verwenden Sie
“Hardware sicher entfernen”in
der Taskleiste, bevor Sie die Flash-
Speicherkarte entfernen.

J Safely Remowve Hardware and Eject Media }

wPFGa0

=
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Optisches Laufwerk

Einlegen einer optischen Disk

1. Driicken Sie bei eingeschaltetem Notebook die Auswurftaste,
fahrt der Laufwerktrager ein Stiick aus.

2. Ergreifen Sie die Vorderseite des Tragers und ziehen Sie ihn
vorsichtig bis zum Anschlag heraus. Achten Sie dabei darauf,
nicht die Linse und die mechanischen Teile des optischen
Laufwerks zu beriihren.Vergewissern Sie sich, dass sich keine
Gegenstande unter dem Laufwerktrdger befinden, die ihn
festklemmen kénnten.
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3. Halten Sie die Disk am Rand fest, wobei ihre etikettierte
Seite nach oben weist. Driicken Sie auf beiden Seiten auf die
Diskmitte, bis sie in der Nabe einrastet. Die Nabe tritt etwas
hervor, wenn die Disk richtig eingelegt ist.

/

~

4. Dricken Sie den Laufwerktrager langsam wieder hinein. Das
Laufwerk liest jetzt das Inhaltsverzeichnis auf der Disk. Wenn
das Laufwerk stoppt, kann die Disk verwendet bzw. abgespielt
werden.

4 N

. J

@ Wahrend das optische Laufwerk Daten liest, horen und fiihlen
Sie, dass sich die Disk mit groer Geschwindigkeit dreht, was

ganz normal ist.

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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Entfernen einer optischen Disk

Driicken Sie die Auswurftaste und heben Sie die Disc vorsichtig an
der Kante hoch, um sie von der Nabe zu entfernen.

4 N

. J

Notauswurf einer Disk

Der Notauswurf ist ein Loch am optischen Laufwerk und wird benutzt,
um die Schublade des optischen Laufwerkes herauszufahren, falls der
elektrische Auswurf nicht funktioniert. Benutzen Sie den Notauswurf
nicht an Stelle des elektrischen Auswurfes.

Stechen Sie nicht aus Versehen in die Aktivitdtsanzeige, die sich
ebenfalls in der Nahe befindet.

4 N

J
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Benutzen des optischen Laufwerks

Optische Disks und Gerdte missen aufgrund einer prazisen
Mechanik im Laufwerk pfleglich behandelt werden.Beachten Sie die
wichtigen Sicherheitshinweise des CD-Herstellers. Anders als bei den
optischen Laufwerken von Desktop-Rechnern wird die CD bei einem
Notebook von einer Nabe festgehalten, ungeachtet des Winkels.
Beim Einlegen einer CD ist es wichtig, dass die CD auf die Nabe in
der Mitte aufgedriickt wird, da sie sonst vom optischen Laufwerk
verkratzt wird.

& WARNUNG! Wenn die CD nicht korrekt auf der Zentralnabe sitzt,
kann die CD beim SchlieBen der Lade Schaden davontragen.
Schauen Sie immer auf die CD, wahrend Sie die Lade langsam
schlieBen, um Beschadigungen zu vermeiden.

Eine CD-Laufwerksbezeichnung sollte, unabhangig davon ob eine
CD eingelegt ist oder nicht,immer vorhanden sein. Ist eine CD
eingelegt kdnnen Sie dessen Daten wie bei einer Festplatte lesen,
jedoch nicht schreiben oder andern. Mit geeigneter Software, einem
CD-RW- oder DVD+CD-RW-Laufwerk kdnnen CD-RW-Discs wie
Festplattenlaufwerke verwendet werden (mit Schreibe-, Lésch- und
Bearbeitungsfahigkeiten).

Vibration ist normal fiir alle Hochgeschwindigkeits-CD-ROM-Laufwerke
aufgrund unbalancierter CDs oder nicht perfektem CD-Aufdrucks. Zur
Vibrationsreduktion benutzen Sie das Notebook auf einer ebenen
Oberflache und kleben bitte keine Aufkleber auf die CD.

Audio-CDs abspielen

Optische Laufwerke spielen Audio-CDs ab, doch nur das DVD-
ROM-Laufwerk gibt DVD-Audio wieder. Legen Sie die Audio-CD

ein, und Windows™ 6ffnet automatisch ein Audioprogramm und
beginnt mit der Wiedergabe. Je nach der DVD-Audiodisc und der
installierten Software kdnnte es notig sein, ein DVD-Programm
aufzurufen, um DVD-Audiodiscs abzuspielen. Die Lautstarke konnen
Sie mit dem Lautstarkeregler vorne am CD/DVD-ROM-Laufwerk,
den Funktionstasten auf der Tastatur oder tiber das Windows™.-
Lautsprechersymbol auf der Taskleiste regeln.

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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Festplatte

Festplatten haben sehr viel mehr Kapazitat und arbeiten
wesentlich schneller als Floppylaufwerke und CD-ROM-Laufwerke.
Im Lieferumfang des Notebooks ist eine entfernbare Festplatte
enthalten. Derzeitige Festplatten unterstiitzen die S.M.A.R.T.-
Technologie (Self Monitoring and Reporting Technology), die
Festplattenfehler oder -ausfalle erkennt, noch bevor sie auftreten.
Wenden Sie sich fir Upgrades an eine authorisierte Kundendienst-
oder Verkaufsstelle.

WICHTIG! UnsachgemaBer Umgang wahrend des Transports
kann das Festplattenlaufwerk beschadigen. Gehen Sie mit
dem Notebook sorgsam um und halten es von statischer
Elektrizitat und starken Vibrationen oder St6Ren fern. Das
Festplattenlaufwerk ist die empfindlichste Komponente

des Notebooks und wird am ehesten beschadigt, wenn das
Notebook fallengelassen wird.

WICHTIG! Lassen Sie den Austausch der festplatte immer von
einen qualifizierten Kundendiienst oder den Handler fiir lhren
Notebook-PCs vornehmen.

=

@ WARNUNG! Entfernen Sie alle angeschlossenen Gerdte, Telefone
oder Telekommunikationsverbindungen sowie das Netzteil und
den Akku, bevor Sie das Festplattenfach 6ffnen.

] D e
e— ()
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Entfernen der Festplatte
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Installieren der Festplatte
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Arbeitsspeicher (RAM)

Das Speicherfach bietet die Moglichkeit, den vorhandenen Speicher
zu erweitern.Wenden Sie sich an einen autorisierten Handler,um
Informationen Uber Speichererweiterungen fiir Ihr Notebook zu
erhalten.Nur der Erwerb der Speichererweiterungsmodule von
autorisierten Handlern stellt ein Maximum an Kompatibilitat und
Funktionssicherheit dar.

DasBIOS erkennt automatisch die GroBe des Arbeitsspeichersim System
und konfiguriert den CMOS dementsprechend wahrend des POST-
Prozesses.Es ist keine Hard- oder Software-Einstellung (eingeschlossen
BIOS) notwendig, nachdem der Speicher installiert wurde.

WARNUNG! Trennen Sie
alle angeschlossenen
Peripheriegerate.
Telefon- oder Datenkabel,
Stromversorgungskabel
(z.B.externe
Stromversorgung,
Akkupacks usw.), bevor
Sie ein Speichermodul

entfernen.
Installieren eines Entfernen eines
Speichermoduls Speichermoduls

(Beispiel.) (Beispiel.)
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Anschliisse

@ Das integrierte Netzwerk kannen nicht zu einem spateren
Zeitpunkt als Upgrade eingebaut werden. Nach dem Kauf kann
eine Netzwerkkarte nur als Erweiterungskarte installiert werden.

Netzwerkanschluss

Verbinden Sie ein Ende eines Netzwerkkabels, das RJ-45-Stecker

an beiden Enden hat, mit dem Modem/Netzwerk-Anschluss am
Notebook-PC und das andere Ende mit einem Hub oder Switch.

Um die 100 BASE-TX/ 1000BASE-T-Geschwindigkeit zu erhalten,
mussen Sie ein Netzwerkkabel der Kategorie 5 (nicht Kategorie 3)
mit einer Twisted Pair-Verdrahtung verwenden. Das System muss
mit einem 100 BASE-TX/ 1000BASE-T-Hub (nicht einem BASE-
T4-Hub) verbunden werden, wenn Sie an einer Schnittstelle mit
100/1000MBps arbeiten mochten.Verwenden Sie ein Kabel der
Kategorie 3,4 oder 5 mit einer Twisted Pair-Verdrahtung fiir 10Base-T.
Dieser Notebook-PC unterstiitzt 10/100MBps Vollduplex, benétigt
aber dafiir einen Netzwerk-Switch-Hub, auf dem die “Duplex-
Funktion” aktiviert ist. Die Standardeinstellung der Software gestattet
Ihnen, die schnellste Geschwindigkeit zu verwenden, ohne weitere
Einstellungen vornehmen zu miissen.

@ 1000BASE-T (oder Gigabit) wird nicht in allen Modellen
unterstutzt.
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Twisted-Pair-Kabel

Dieses Kabel zum Anschluss der Ethernetkarte an einen Host
(normalerweise ein Hub oder Switch) wird “Straight-through Twisted
Pair Ethernet (TPE)” genannt. Die Anschlisse an den Enden sind
sogenannte RJ-45-Anschliisse, welche nicht kompatibel mit RJ-11-
Telefonanschliissen sind. Beim Anschluss zweier Computer ohne

zwischengeschalteten Hub ist ein Crossover Twisted-Pair erforderlich.

Gigabit-Modellen unterstlitzen automatisches Crossover, daher ist
ein Crossover-LAN-Kabel optional.

Beispiel fiir eine Verbindung des Notebook-PCs mit einem Netzwerk-
Hub oder -Switch Gber den integrierten Ethernet-Controller.

* gl

Netzwerkkabel mit RJ-
45-Anschlissen

Netzwerk-Hub oder Switch
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Wireless LAN-Anschluss (nur bei bestimmten
Modellen)

Beim optionalen integrierten Wireless LAN handelt es sich um einen
kompakten, einfach zu bedienenden Wireless Ethernet-Adapter. Mit
dem IEEE 802.11-Standard fiir Wireless LAN (WLAN), erreicht das
optionale integrierte Wireless LAN rasante Datenlibertragungsraten
durch die Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)- und Octogonal
Frequency Division Multiplexing (OFDM)-Technologien auf 2.4
GHz-Frequenzen. Das optional integrierte Wireless LAN ist rlickwarts
kompatibel mit den dlteren IEEE 802.11-Standards, wodurch

eine problemlose Verkopplung von Wireless LAN-Standards
ermoglicht wird. Das optionale integrierte Wireless LAN ist ein
Client-Adapter, der Infrastruktur- und Ad-hoc-Modi unterstiitzt

und lhnen damit (iber existierende oder zukiinftige Wireless-
Netzwerkkonfigurationen mit Entfernungen von bis zu 40 Metern
zwischen Client und Access Point absolute Flexibilitdt garantiert.

Um lhre Wireless-Kommunikation hinreichend abzusichern sind
im optionalen integrierten Wireless LAN 64-bit/128-Bit Wired
Equivalent Privacy (WEP) Verschliisselung und Wi-Fi Protected
Access (WPA) Funktionen mit inbegriffen.

@ Verbinden Sie sich aus Sicherheitsgriinden NICHT mit einem
ungesicherten Netzwerk; andernfalls sind Ubertragungen ohne
Verschlisselung fiir andere einsehbar.
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Ad-hoc-Modus

Im Ad-hoc-Modus kann das Notebook mit einem anderen Wireless-
Gerat verbunden werden. Hierzu wird kein zusatzlicher Access Point
(AP) bendtigt.

(Alle Gerate mussen
802.11 Wireless LAN-
Adapter installiert
haben.)

e
Notebook PC Desktop PC

Infrastruktur-Modus

andere Gerdte Uber einen Access Point (AP, muss separat erworben
werden) auf ein Wireless-Netzwerk zugreifen. Der AP bietet dabei
den zentralen Punkt, iber den die Wireless CLients miteinander oder
mit einem Wireless-Netzwerk kommunizieren kénnen.

(Alle Gerdte miissen 802.11 Wireless LAN-Adapter installiert haben.)
( )

Notebook PC Desktop PC

—
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Antennenanschluss (nur bei bestimmten Modellen)

Hier finden Sie Details iber die Multimedia-Verbindungen fir TV-
Tuner-Modelle.TV- und Radioempfang erfordert ein nuran bestimmten
Modellen eingebautes Modul.

WICHTIG! Der Notebook-PC darf mit der Antenne nur in
geschlossenen Raumen verwendet werden.

Kabelanschluss

Verbinden Sie ein Koaxialkabel eines Kabel-TV-Anbieters, einer
Dachantenne oder einer Zimmerantenne mit den Kabeladapter. Der
Kabelanbieter kann je nach angebotenen Service Analog-TV zur
Verfligung stellen. Der mitgelieferte Adapter ist notwendig, um den
Koaxialstecker mit den schlanken Notebook-PC zu verbinden. Wenn
notig, schlieen Sie ebenfalls einen NTSC-zu-PAL-Adapter an.

4 N\
{@ Use an NTSC to PAEJ
) o : adapter if necessary.
)
©
- /

WICHTIG! Das TV-Kabelsystem muss entsprechend der értlichen
Bestimmungen geerdet sein und die Installation muss die
Abschirmung des Koaxialkabels mit den Schutzleiter des Gebdudes
beinhalten.
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DTV-Antennenanschluss

Verbinden Sie die mitgelieferte digitale TV-Antenne mit den Notebook-
PC, indem Sie den Kabeladapter benutzen. Die digitale TV-Antenne
kann nur digitale TV-Signale, die in bestimmten Regionen gesendet
werden, empfangen.

@ Digitaler TV-Empfang ist nur an bestimmten Modellen verfligbar
und ist abhangig von der Entfernung zum Sender und eventuellen
Hindernissen.
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Windows Wireless Netzwerkverbindung

Verbindung mit einem Netzwerk

1.

Schalten Sie den Wireless-Schalter fiir Ihr Modell ein, falls
erforderlich (siehe Schalter in

Abschnitt 3). e b N
Driicken Sie mehrmals 1
[FN F2], bis das WLAN- & :
Bluetooth-Symbol angezeigt

W v

wird.
oder doppelklicken Sie auf das "*’J @
Symbol der Wireless-Konsole in
derTaskleiste und wahlen Sie das || ¢ = @
Wireless LAN-Symbol. g &
Customize...
e ————————
=[P Cr D)

AM
/2009

Klicken Sie in der Taskleiste auf das WLAN-Symbol mit einen

orangen Stern n

Wahlen Sie in der Liste den
Wireless-AP, mit dem Sie sich | o
verbinden wollen und klicken | To5 1 dentified network
Sie auf Verbinden, um die
Verbindung herzustellen.

Wenn Sie den
% gewlinschten
Zugriffspunkt nicht Joshua_Peng
finden kdnnen, klicken WL-5206C
Sie auf Netzwerkliste
aktualisieren, auf
der linken Seite und
versuchen Sie es erneut.

Currently cennected to:

Wireless Metwork Connection

Steven Office

ASUS_GUEST

Open Metwerk and Sharing Center

Connect automatically

@

~

1']’“

1'1“ 1
1'1’! 1

£
A |
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5. BeiderVerbindung miissen Sie eventuell ein Kennwort
eingeben.

6. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, wird diese in der
Liste angezeigt.

7. InderTaskleiste wird das WLAN-Symbol m angezeigt.

@ Das Symbol fiir die WLAN-Verbindung wir durchgestrichen -
wenn Sie die Tasten
<Fn> + <F2> drticken, um die WLAN-Funktion zu deaktivieren.
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Bluetooth Wireless-Verbindung
(nur in bestimmten Modellen)

Notebook PCs mit Bluetooth-Technologie machen die Anschaffung
von Kabeln zur Verbindung mit Bluetooth-Geraten Gberfliissig.
Gerate mit Bluetooth-Funktion sind z.B.andere Notebooks, Desktop-
PCs, Handys und PDAs.

besitzt, missen Sie ein USB- oder ExpressCard-Bluetooth-Modul

? Wenn Ihr Notebook-PC keine eingebaute Bluetooth-Funktion
anschlielen, um die Bluetooth-Funktion benutzen zu konnens.

Bluetooth-fahige Handys

Sie kénnen sich drahtlos mit Ihren Handy vrbinden. Entsprechend
den Funktionen Ihres Handys kénnen Sie das Telefonbuch, Fotos,
Musik usw. ibertragen oder es als Modem benutzen, um sich mit
dem Internet zu verbinden. Sie kdnnen es ebenfalls fir das Senden
und Empfangen von SMS benutzen

Bluetooth-fahige Computers oder PDAs

Sie kdnne sich drahtlos mit einen anderen Computer oder

PDA verbinden und mit diesen Geraten Dateien austauschen,
Peripheriegerate oder die Internet- bzw. Netzwerkverbindung
gemeinsam benutzen. Sie kdnnen ebenso eine Bluetooth-fahige
Tastatur oder Maus benutzen.

Einschalten und starten des Bluetooth-Programms

Mit dieser Methode konnen Sie die meisten Bluetooth-Gerate
hinzufligen.

1. Schalten Sie den Wireless-Schalter f(jr Ihr Modell ein, faIIs
erforderlich (siehe Schalter in

Abschnitt 3).
2. Drilicken Sie mehrmals [F
F2], bis das WLAN- und

Bluetooth-Symbol angezeigt
wird.
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oder doppelklicken Sie aufdas [ i \
Symbol der Wireless-Konsole in ""* @
der Taskleiste und wahlen Siedas ||| 1 ™ &
Bluetooth-Symbol. o 8
Customize...
—
lo| [ EF ) ()
3. Gehen Sie von der et

Systemsteuerung zu
Netzwerk und Internet

> Netzwerk- und
Freigabecenter und klicken
Sie dann in der linken Spalte
auf Adaptereinstellungen
andern.

4. Rechtsklicken Sie
auf Bluetooth-
Netzwerkverbindung und
wahlen Sie Bluetooth-
Netzwerkgerate anzeigen.

5.  Klicken Sie auf Gerat
hinzufiigen, um nach neuen
Geraten zu suchen.
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Wahlen Sie auf Bluetooth-
Gerat aus der Liste aus und
klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie den Bluetooth-
Sicherheits-Code in lhr Gerat
ein, um die Kopplung zu
starten.

Die Kopplung wurde
erfolgreich eingerichtet.
Klicken Sie auf SchlieBen, um
die Einstellung zu beenden.

==
() 2 Addadevice
Select a device to add to this computer
Windows wil continue to lock fornew devices and display them here.
IV
B Buetootn
W) phone
Net ] [ Cancel
==
() £ Addadevice
Type the following code into your device
)
Note: Rita
After you type this code, you might need to press Enter, OK, ora similar
button on your device.
Net ) [Ccanea)
() £ Adda device
This device has been successfully added to this computer
L)
edinstaling properl, ook for tin = '
Rita
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Optionales Zubehor

Diese Gerate dienen der optionalen Vervollstandigung Ihres
Notebooks.

USB-Hub (Optional)

Durch Anschluss eines optionalen USB-Hubs vermehren sich die
USB-Anschliisse und Sie kédnnen schnell viele USB-Peripheriegerdte
Uber ein einziges Kabel anschlieBen oder abtrennen.

USB Flash-Speicherdisk

Eine USB-Flash-Speicherdisk ist ein Datentrager, bietet

eine Speicherkapazitat von bis zu einigen Gigabyte, hohe
Transfergeschwindigkeit und lange Lebensdauer. Unter aktuellen
Betriebssystemen brauchen Sie hierflr keinen Treiber.

USB-Diskettenlaufwerk

Mit diesem Notebook kénnen Sie ein optionales USB-Interface-
Diskettenlaufwerk fuir Standard-1.44MB (oder 720KB) 3.5-Zoll-
Floppydisketten verwenden.

& WARNUNG! Um Systemausfélle zu vermeiden, verwenden Sie
,Hardware sicher entfernen” in der Taskleiste, bevor Sie das
USB-Floppylaufwerk abtrennen.Werfen Sie vor dem Transport
des Notebooks die Diskette aus,um Schaden aufgrund von
Erschiitterungen zu vermeiden.

Optionale Anschliisse

Diese Gerate werden von Drittherstellern angeboten.

USB-Tastatur und Maus

Eine externe USB-Tastatur macht die Dateneingabe noch bequemer.
Die Verwendung einer externen USB-Maus vereinfacht die Windows-
Navigation. Beide USB-Gerdte kdnnen gleichzeitig mit der in den
Notebook-PC integrierten Tastatur und Touchpad verwendet werden.

Druckeranschluss

An einem USB-Anschluss konnen ein oder mehrere USB-Drucker
gleichzeitig verwendet werden.
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Betriebssystem und Software

Dieses Notebook bietet seinen Kunden (je nach Region) ein
vorinstalliertes Windows-Betriebssystems. Der Umfang fir
Hardware- und Software-Support kann vom installierten
Betriebssystem abhdngig sein. Stabilitdat und Kompatibilitat anderer
Betriebssysteme kann nicht garantiert werden.

Support-Software

Diesem Notebook liegt eine Support-CD mit BIOS, Treibern und
Programmen bei, welche Hardwarefunktionen ermoglichen,
allgemeine Funktionalitat erweitern, bei der Verwaltung lhres
Notebooks assistieren oder Funktionen anfiigen, die das
eingebaute Betriebssystem nicht anbietet.Wenn Sie die Support-
CD aktualisieren oder ersetzen wollen, fragen Sie lhren Handler
nach Webseiten, von denen Sie individuelle Softwaretreiber und
Hilfsprogramme herunterladen kénnen.

Die Support-CD enthalt alle Treiber, Hilfsprogramme und Software
fur alle populdren Betriebssysteme, einschlief3lich der schon
vorinstallierten. Die Support-CD umfal3t nicht das Betriebssystem
selbst. Selbst wenn Sie Ihr Notebook vorkonfiguriert gekauft haben,
ist die Support-CD notwendig, da sie zusatzliche Software enthalt,
welche nicht Teil der Vorinstallation im Werk war.

Eine Recovery-CD ist optional; sie enthalt ein Abbild des originalen
Betriebssystems, das werkseitig auf der Festplatte bereits installiert
wurde. Die Recovery-CD bietet eine umfassende Lésung zur
Systemrettung, die das Betriebssystem und Software des Notebooks
schnell wiederherstellt, so lange Ihr Festplattenlaufwerk noch
korrekt funktioniert. Wenden Sie sich an Ihren Handler, wenn Sie eine
solche Lésung bendtigen.

%f Einige der Komponenten und Eigenschaften des Notebook-PCs
funktionieren u.U. erst nach der Installation von Treibern und
Hilfsprogrammen.
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System BIOS-Einstellungen

Boot Device (Boot-Gerat)
1. Wahlen Sie im Boot-Bildschirm Boot Option #1.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2009 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Securit Save & Exit
Boot Configuration Set the system boot order
UEFI Boot [Disabled]
PXE ROM [Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #2 [P1: HL-DT-ST BDDVD.]

Hard Drive BBS Priorities

CD/DVD ROM Drive BBS Priorities = 4= Select Screen
) Delete Boot Option t): Select Item

Enter: Select

+/—: Change Opt.

F1: General Help

F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.00.1201. Copyright (C) 2009 American Megatrends, Inc.

2. Driicken Sie die [Eingabetaste] und wahlen Sie ein Gerat als
Boot Option #1 aus.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2009 American Megatrends, Inc.
Main  Advanced Q=G Securit Save & Exit

Boot Configuration Set the system boot order.
UEFI Boot [Disabled]
PXE ROM [Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #2 [P1: HL-DT-ST BDDVD.]

Hard Drive BBS Priorities

CD/DVD ROM Drive BBS Priorities =4 Select Screen
) Delete Boot Option Boot Option #1 t3:  Select Item

PO: Hitachi HTS545050B3A300 nter: Select

P1: HL-DT-ST BDDVDRW CT10N /—: Change Opt.
[BIEELIEL] 1:  General Help

9: Optimized Defaults
10: Save ESC: Exit

Version 2.00.1201. Copyright (C) 2009 American M ends, In
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Security Setting (Sicherheitseinstellung)

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2009 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot [SEGIAY Save & Exit

Password Description Set the system boot order
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is

only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then this

is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.

Administrator Password NOT INSTALLED X e Eeeem
User Password Status NOT INSTALLED td  Select ltem
Enter: Select
Setup administrator password ;1/.—1 3222’9; ?{‘:I.p
User Password .
- [FEk Optimized Defaults
» 1/0 Interface Security F10: Save ESC: Exit

HDD Security Configuration:
HDD 0:Hitachi HTSS

Version 2.00.1201. Copyright (C) 2009 American Megatrends, Inc.

So stellen Sie das Passwort ein:

1. Wahlen Sie im Security-Meni entweder Setup Administrator
Password oder User Password.

2. Geben Sie ein Passwort ein und driicken Sie auf [Enter].

3. Geben Sie das Passwort erneut ein und driicken Sie [Enter].
4. Das Passwort ist festgelegt.

So léschen Sie das Passwort

1. Wabhlen Sie in Security das Element Setup Administrator
Password oder User Password.

2. Geben Sie das aktuelle Passwort ein und drlicken Sei dann auf
die [Eingabetaste].

3. Lassen Sie das Feld Create New Password leer und driicken Sie
auf die [Eingabetastel.

4. Lassen Sie das Feld Confirm New Password leer und driicken
Sie auf die [Eingabetaste].

5. Das Passwort ist geloscht.
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Save Changes (Anderungen speichern)

Sie missen lhre Anderungen vor Verlassen des BIOS-Setup
speichern, damit sie angewendet werden.

Wenn Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen wollen,
wahlen Sie Restore Defaults. Daraufhin miissen Sie die Anderungen
speichern.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2009 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot Security [SENERSS=4E

Save Changes and Exit Exit system setup after saving
Discard Changes and Exit the changes

Save Options
Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Selection Menu = ¢=: Select Screen
PO: Hitachi HTS545050BSA300 t}.  Select Item
P1: HL-DT-ST BDDVDRW CT10N Enter: Select

+/—: Change Opt
Launch EFI Shell from filesystem device F1:  General Help

F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.00.1201. Copyright (C) 2009 American Megatrends, Inc.
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Haufig auftretende Probleme und ihre L6sungen

Hardware-Problem - Optisches Laufwerk

Das optische Laufwerk kann Datentrdger nicht lesen oder brennen.

1. Aktualisieren Sie das BIOS auf die neueste Version und
versuchen Sie es erneut.

2. Falls die Aktualisierung des BIOS nicht weiterhilft, versuchen Sie,
Datentrager besserer Qualitat zu verwenden.

3. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an lhr
ortliches Service Center.

Unbekannte Ursache - System instabil

System wacht nicht aus dem Ruhezustand auf.

1. Entfernen Sie nach dem urspriinglichen Kauf hinzugefligte
Ersatzteile und Verbesserungen (RAM, Festplatte, WLAN,
Bluetooth).

2. Falls keine solchen vorhanden sind, versuchen Sie, das System
auf einen friiheren Zeitpunkt wiederherzustellen.

3. Sollte das Problem weiterhin bestehen, versuchen Sie,
Ihr System mit der Wiederherstellungspartition oder der
Wiederherstellungs-DVD wiederherzustellen.

@ Sichern Sie vor der Wiederherstellung alle Ihre Daten auf einem
externen Datentréger.

4, Falls das Problem weiter auftritt, wenden Sie sich an lhr drtliches
Service Center.

Hardware-Problem - Tastatur / Hotkeys
Der Hotkey (FN) ist deaktiviert.

A.Installieren Sie den Treiber“ATK0100" erneut von der Treiber-CD
oder laden Sie ihn von der ASUS-Webseite herunter.

Notebook-PC Benutzerhandbuch
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Hardware-Problem - Integrierte Kamera

Die integrierte Kamera funktioniert nicht richtig.

1.
2.

Priifen Sie im “Gerdte-Manager’, ob ein Problem vorliegt.

Versuchen Sie, das Problem durch erneutes Installieren des
Webkameratreibers zu beheben.

Falls das nicht hilft, aktualisieren Sie das BIOS auf die neueste
Version und versuchen Sie es wieder.

Falls das Problem weiter auftritt, wenden Sie sich an Ihr ortliches
Service Center.

Hardware-Problem - Akku
Akkupflege.

1.

Melden Sie das Notebook fiir eine einjdhrige Garantie auf der
folgenden Webseite an:

http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

Entfernen Sie den AKKU nicht, wahren das Notebook gerade
mit dem Netzteil betrieben wird, um Schaden durch den
Stromausfall zu vermeiden. Der ASUS-Akku verfligt tiber
Sicherheitsschaltkreise, die eine Uberlastung vermeiden, so dass
der Akku nicht beschadigt wird, wenn er bei Netzteilbetrieb im
Notebook verbleibt.

Hardware-Problem - Problem beim Ein-/Ausschalten

Der Notebook-PC lasst sich nicht einschalten.

Diagnose:

1. Einschalten nur tiber Akku? (Y=2,N=4)

2. Erscheint das BIOS (ASUS Logo)? (Y=3,N=A)

3. Kann das Betriebssystem laden? (Y =B,N = A)

4, Leuchtet die Anzeige fiir Adapterstrom auf? (Y =5,N = C)
5. Einschalten nur tber Netzteil? (Y =6,N = A)

6. Erscheint das BIOS (ASUS Logo)? (Y=7,N=A)

7. Kann das Betriebssystem laden? (Y =D,N = A)
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Symptome & Losungen:
A. Das Problem liegt im Motherboard, der Festplatte oder dem Notebook
selbst; wenden Sie sich an Ihr 6rtliches Service Center.

B. Das Problem liegt im Betriebssystem; versuchen Sie, das System uber
die DVD oder die Wiederherstellungspartition wiederherzustellen.

WICHTIG! Sichern Sie vor der Wiederherstellung all Ihre Daten
auf einem externen Datentrager.

C. Netzteilproblem; Giberpriifen Sie die Kabelverbindunden, wenden
Sie sich fiir ein Ersatzteil an das ortliche Service Center.

Hardware-Problem - Wireless-Karte

Wie Uberpriifen Sie, ob der Notebook-PC mit einer Wireless-Karte
ausgestattet ist?

A. Gehen Sie zur Systemsteuerung -> Geratemanager. Sie sehen
beim element“Netzwerkadapter, ob der Notebook-PC mit
einer WLAN-Karte ausgestattet ist.

Mechanisches Problem - Beliiftung

Warum lauftderLifterstandigund dieTemperaturisttrotzdemsehrhoch?

1. Vergewissern Sie sich, dass der Lifter arbeitet, wenn die
CPU-Temperatur erhoht ist, und priifen Sie, ob durch die
Hauptluftungsschlitze Luft stromt.

2. Wenn Sie gerade viele Anwendungen ausfiihren (sichtbar
in der Taskleiste), schlieBen Sie einige, um die Systemlast zu
verringern.

3. Das Problem kann auch durch einen Virus herbeigefiihrt

werden; durchsuchen Sie den PC mit einem Antivirenprogramm.

4, Wenn von den obenstehenden Ansatzen nichts hilft, stellen Sie
das System (iber die DVD oder die Wiederherstellungspartition
wieder her.

WICHTIG! Sichern Sie vor der Wiederherstellung all Ihre Daten
auf einem externen Datentréger.
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!\ VORSICHT:Verbinden Sie sich nicht mit dem Internet, bevor Sie

ein Antivirenprogramm und eine Internet-Firewall installiert
haben, um sich vor Computerviren zu schiitzen.

Software-Problem - von ASUS mitgelieferte Software

Beim Einschalten des Notebook-PCs erscheint eine Fehlermeldung
“open policy file error”.

Installieren Sie die neueste Version des“Power4 Gear”-
Programmes. Sie finden es auf der ASUS-Webseite.

Unbekannte Ursache - Blauer Hintergrund mit weiSem Text

Nach dem Systemstart erscheint ein blauer Bildschirm mit weilRem

Text.

Entfernen Sie zusatzlichen Speicher. Falls zusatzlicher Speicher
nach dem urspriinglichen Kauf installiert wurde, schalten Sie
das Notebook ab, entfernen Sie den zusatzlichen Speicher, und
schalten Sie das Notebook wieder an, um zu sehen, ob das
Problem behoben ist.

Deinstallieren Sie alle neuen Anwendungen. Falls Sie kiirzlich
neue Anwendungen installiert haben, sind diese evtl. nicht mit
Ihrem System kompatibel. Deinstallieren Sie sie im Windows
Sicherheitsmodus.

Prifen Sie Ihr System auf Viren.

Aktualisieren Sie das BIOS mit WINFLASH unter Windows oder
AFLASH im DOS-Modus. Diese Programme und BIOS-Dateien
kdnnen auf der ASUS-Webseite heruntergeladen werden.

WARNUNG:Vergewissern Sie sich, dass der Notebook-PC wahrend
der BIOS-Aktualisierung mit gentigend Strom versorgt wird.

Wenn von den obenstehenden Ansatzen nichts hilft, stellen Sie

das System (iber die DVD oder die Wiederherstellungspartition
wieder her.
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WICHTIG! Sichern Sie vor der Wiederherstellung all Ihre Daten
auf einem externen Datentréger.

@ VORSICHT:Verbinden Sie sich nicht mit dem Internet, bevor Sie
ein Antivirenprogramm und eine Internet-Firewall installiert
haben, um sich vor Computerviren zu schitzen.

@ Installieren Sie zuerst die Treiber “Intel INF Update” und “ATKACPI;
damit die Hardware-Gerate erkannt werden.

6. Falls das Problem weiter auftritt, wenden Sie sich an lhr 6rtliches
Service Center.
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Software Problem - BIOS
Aktualisieren des BIOS.

1.

Stellen Sie die genaue Modellbezeichnung des Notebook-

PCs fest und laden Sie die neueste BIOS-Datei von der ASUS-
Webseite herunter.

Verbinden Sie Ihr USB-Laufwerk mit dem Notebook-PC und
schalten Sie ihn ein.

Benutzen Sie die Funktion,,Start Easy Flash” im BIOS. Folgen Sie
den nachstehenden Anweisungen.

Aptio Setup Utility - Co C) 2008 American Megatrends, Inc

Main WIGIVERIELE Boot Security

Start Easy Flash Press ENTER to run the utility
Boot Graphic Select [Hybrid VGA] to select and update BIOS.
ASUS FancyStart [Disabled]
POST Logo Type [Static]
Play POST Sound [No]
Speaker Volume 41
Internal Pointing Device [Enabled]
Intel Virtualization Technology [Enabled]
VT-d [Enabled] w4 Select Screen
Legacy USB Support [Enabled] t1.  Select Item
- SATA Configuration Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F2:  Previous Values
F9:  Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

4.

5.

Version 1.28.1119. Copyright [C) 2008 American Megatrends, Inc

Suchen Sie die neuste BIOS-Datei und starten Sie die
Aktualisierung (flashing) des BIOS.

ASUS Tek. Easy Flash Utility
FLASH TYPE: Generic Flash Type

Current Platform New Platform
Platform: N71Ja Platform: Unkown
Version: 001 Version Unkown
Build Date: Nov 4 2009 Build Date: Unkown

[«==]: Switch [t}]: Choose [qg]: Exit

Sie mussen auf der Exit-Seite “Restore Defaults” wahlen,
nachdem Sie das BIOS aktualisiert haben.
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Wiederherstellen Ihres Notebook-PCs

Benutzung der Wiederherstellungspartition

Die Wiederherstellungspartition setzt die Software Ihres Notebook-
PCs schnell in den funktionierenden Werkszustand zurtick. Bevor
Sie die Wiederherstellungspartition verwenden, sollten Sie lhre
Dateien (z.B. Outlook PST-Dateien) auf Disketten oder einem
Netzwerklaufwerk speichern und sich personlich eingestellte
Systemkonfigurationen (z.B. Netzwerkeinstellungen) notieren.

Uber die Wiederherstellungspartition

Die Wiederherstellungspartition “Recovery”ist ein auf Ihrer Festplatte
reservierter Speicherbereich, von dem die im Werk auf dem
Notebook installierten Betriebssysteme, Treiber und Anwendungen
wiederhergestellt werden kénnen.

die “Recovery”-Partition.
Diese Partition wurde im
Werk erstellt und kann
vom Benutzer selbst nicht

@ WICHTIG! Loschen Sie nicht

Notebook zu einem autorisierten ASUS Service-Center, falls beim
Wiederherstellungsprozess Probleme auftreten.

Verwenden der Wiederherstellungspartition:

Driicken Sie wahrend des Startvorgangs [F9]

2. Driicken Sie [Enter], um Windows Setup [EMS Enabled]
auszuwdhlen.

3. Wabhlen Sie die gewiinschte Sprache aus und kliken Sie auf Next.

Lesen Sie die Information “ASUS Preload Wizard” und klicken Sie
auf Next.

5. Wahlen Sie eine Partitionsoption und klicken Sie auf Next.
Partitionsoptionen:
Recover Windows to first partition only.

Diese Option I6scht nur die erste Partition und beldsst die anderen
Partitionen in deren Zustand und erstellt eine neue Systempartition als
Laufwerk “C"
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Recover Windows to entire HD.

Diese Option 16scht alle Partitionen auf Ihrer Festplatte und erstellt
eine neue Systempartion als Laufwerk“C"

Recover Windows to entire HD with two partitions.

Diese Option 16scht alle Partitionen auf Ihrer Festplatte und erstellt
zwei neue Partitionen“C”" (25%) und “D" (75%).

Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen,um den
Wiederherstellungsvorgang abzuschliefen.

@ Besuchen Sie die ASUS-Webseite unter www.asus.com fir die
neusten Treiber und Hilfsprogramme.

Verwenden der Wiederherstellungs-DVD (nur an
bestimmten Modellen)

Erstellen der Wiederherstellungs-DVD:

1.

Doppelklicken Sie auf dem Bildschirm auf das Symbol Al
Recovery

%) Al Recovery Burner [=[E] & ]
Bu rner- Predictably, three blank writable DVDs are needed to create the recovery DVD.
Legen Sie O =
eine Ieere, Elapsed Time: 00:00:00 l =
beschreibbare L

DVD in das optische Laufwerk und klicken Sie auf Start, um die
Wiederherstellungs-DVD zu erstellen.

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Erstellung der
Wiederherstellungs-DVD zu beenden.

@ Bereiten Sie genligend leere und beschreibbare DVDs fiir de
Erstellung der Wiederherstellungs-DVD vor.

WICHTIG! Entfernen Sie die externe Festplatte bevor Sie die
Systemwiederherstellung durchfiihren. Entsprechend zu
Microsoft kénnen Sie wichtige Daten verlieren, wenn Sie
Windows Vista auf der falschen Festplatte installieren oder die
falsche Partition formatieren
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Verwenden der Wiederherstellungs-DVD:

1.

Legen Sie die Wiederherstellungs-DVD in das optische Laufwerk.
Ihr Notebook-PC muss eingeschaltet sein.

Starten Sie den Computer neu und driicken Sie beim Boot-
Vorgang auf die Taste [Esc] und wahlen Sie das optische
Laufwerk (bezeichnet als “CD/DVD") und driicken Sie die
[Eingabetaste], um von der Wiederherstellungs-DVD zu booten.

Wahlen OK, um die Wiederherstellung des Images zu starten:
Wahlen OK, um die Systemwiederherstellung zu bestatigen.

@ Die Wiederherstellung Gberschreibt alle Daten in Ihrer Festplatte.

vergewissern Sie sich, dass Sie wichtige Daten gesichert haben,
bevor Sie den Vorgang starten.

Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den
Wiederherstellungsvorgang abzuschlieen.

*Bei Dual-Festplatten-Modellen entfernen Sie bitte eine Festplatte
manuell, bevor Sie die Wiederherstellungs-DVD benutzen,um das

Image wiederherzustellen

& WARNUNG: Entfernen Sie wéahrend des Wiederherstellungs-

vorgangs nicht die Wiederherstellungs-DVD bevor Sie dazu
aufgefordert werden, sonst wird die Partition unbrauchbar.

@ Vergewissern Sie sich, dass Sie das Netzteil an Ihren Eee

PC angeschlossen haben, bevor Sie die Wiederherstellung
ausflihren. Eine unzureichende Stromversorgung kann die
Wiederherstellung fehlschlagen lassen.

@ Besuchen Sie die ASUS-Webseite www.asus.com fir die neusten

Treiber und Hilfsprogramme.
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DVD-ROM-Laufwerksinformationen

Das Notebook wird mit einem optionalen DVD-ROM-Laufwerk
oder einem CD-ROM-Laufwerk ausgeliefert. Zur Ansicht von DVD-
Titeln missen Sie lhre eigene DVD-Software installieren. AuBerdem
besteht die Moglichkeit,zusammen mit dem Notebook eine
optionale DVD-Software zu kaufen. Das DVD-ROM-Laufwerk spielt
sowohl CDs als auch DVDs ab.

Informationen zur Regionalwiedergabe

Die Wiedergabe von DVD-Filmtiteln umfasst die Entschliisselung von
MPEG2-Video, digitalem AC3 Audio und die Dekodierung von CSS-
geschitzten Inhalten. CSS (auch Copy Guard genannt) ist der Name
eines von der Filmindustrie adaptierten Mechanismus zum Schutz vor
illegalen Raubkopien.

Obwohl die Designbestimmungen der CSS-Lizenzgeber mannigfaltig
sind, sind das Wichtigste dabei wohl die Beschrankungen

regionalen Inhalts. Um das zeitlich von Land zu Land abgestufte
Erscheinen von Filmen zu ermdglichen, werden DVD-Videotitel fiir
spezielle geographische Regionen ausgegeben, wie im Abschnitt
“Regionsdefinitionen” unten beschrieben. Copyrightgesetze verlangen,
dass alle DVD-Filme auf eine bestimmte Region beschrankt werden
(fiir gewohnlich auf die Region kodiert, in der sie verkauft werden).
Wahrend der Inhalt von DVD-Filmen in vielerlei Regionen erscheint,
verlangen die CSS-Designbestimmungen, dass alle Systeme, die CSS-
verschlisselten Inhalt wiedergeben kdnnen, dies nur in einer Region
tun durfen.

@ Die Regionseinstellung kann mit der Wiedergabesoftware bis
zu finfmal gedndert werden, danach kann sie nur DVD-Filme
fur die zuletzt eingestellte Region abspielen. Nachtréagliche
Anderung des Regionscodes erfordert Systemzuriickstellung
vom Werk, was nicht von der Garantie abgedeckt ist. Wenn
das System zuriickgestellt werden soll, gehen Versand und
Arbeitsleistung auf Kosten des Anwenders.
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Regionsdefinitionen

Region 1
Kanada, USA, US-Territories

Region 2

Tschechei, Agypten, Finnland, Frankreich, Deutschland, Golfstaaten,
Ungarn, Island, Iran, Irak, Irland, Italien, Japan, Holland, Norwegen,
Polen, Portugal, Saudi-Arabien, Schottland, Stidafrika, Spanien,
Schweden, Schweiz, Syrien, Tiirkei, GB, Griechenland, ehemalige
jugoslawische Republiken, Slovakei

Region 3
Burma, Indonesien, Stidkorea, Malaysia, Philippinen, Singapur, Taiwan,
Thailand, Vietnam

Region 4
Australien, Karibik (auBer US-Territories), Mittelamerika, Neuseeland,
Pazifikinseln, SGdamerika

Region 5
CIS, Indien, Pakistan, restliches Afrika, Russland, Nordkorea

Region 6
China
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Internal Modem Compliancy

The Notebook PC with internal modem model complies with

JATE (Japan), FCC (US, Canada, Korea, Taiwan),and CTR21.The
internal modem has been approved in accordance with Council
Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection

to the public switched telephone network (PSTN). However due

to differences between the individual PSTNs provided in different
countries, the approval does not, of itself, give an unconditional
assurance of successful operation on every PSTN network
termination point.In the event of problems you should contact your
equipment supplier in the first instance.

Overview

On 4th August 1998 the European Council Decision regarding the
CTR 21 has been published in the Official Journal of the EC.The CTR
21 applies to all non voice terminal equipment with DTMF-dialling
which is intended to be connected to the analogue PSTN (Public
Switched Telephone Network).

CTR 21 (Common Technical Regulation) for the attachment
requirements for connection to the analogue public switched
telephone networks of terminal equipment (excluding terminal
equipment supporting the voice telephony justified case service)
in which network addressing, if provided, is by means of dual tone
multifrequency signalling.

Network Compatibility Declaration

Statement to be made by the manufacturer to the Notified Body and
the vendor:“This declaration will indicate the networks with which
the equipment is designed to work and any notified networks with
which the equipment may have inter-working difficulties”
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Network Compatibility Declaration

Statement to be made by the manufacturer to the user:“This
declaration will indicate the networks with which the equipment
is designed to work and any notified networks with which the
equipment may have inter-working difficulties. The manufacturer
shall also associate a statement to make it clear where network

compatibility is dependent on physical and software switch settings.

It will also advise the user to contact the vendor if it is desired to use
the equipment on another network.”

Up to now the Notified Body of CETECOM issued several pan-
European approvals using CTR 21.The results are Europe’s first
modems which do not require regulatory approvals in each
individual European country.

Non-Voice Equipment

Answering machines and loud-speaking telephones can be eligible
as well as modems, fax machines, auto-dialers and alarm systems.
Equipment in which the end-to-end quality of speech is controlled
by regulations (e.g. handset telephones and in some countries also
cordless telephones) is excluded.
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Diese Tabelle zeigt die Lander an, die zur Zeit den CTR21-
Standard anwenden.

Land Angewandt  Mehr Tests
Osterreich! Ja Nein

Belgien Ja Nein
Tschechien Nein Keine Angabe
Danemark’ Ja Ja

Finnland Ja Nein
Frankreich Ja Nein
Deutschland Ja Nein
Griechenland Ja Nein

Ungarn Nein Keine Angabe
Island Ja Nein

Irland Ja Nein

Italien Schwebend Schwebend
Israel Nein Nein
Lichtenstein Ja Nein
Luxemburg Ja Nein
Niederlande' Ja Ja

Norwegen Ja Nein

Polen Nein Keine Angabe
Portugal Nein Keine Angabe
Spanien Nein Keine Angabe
Schweden Ja Nein

Schweiz Ja Nein
Vereinigtes Kdnigreich  Ja Nein
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This information was copied from CETECOM and is supplied without
liability. For updates to this table, you may visit http://www.cetecom.
de/technologies/ctr_21.html

1 National requirements will apply only if the equipment may use
pulse dialling (manufacturers may state in the user guide that the
equipment is only intended to support DTMF signalling, which
would make any additional testing superfluous).

In The Netherlands additional testing is required for series
connection and caller ID facilities.
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Erklarungen und Sicherheitshinweise

Aussagen zur FCC-Erklarung

Dieses Gerat entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Im Betrieb
mussen die folgenden beiden Bedingungen erfillt werden:

+  Dieses Gerat darf keine schédliche Stérstrahlung abgeben, und

«  Dieses Gerat muss flir empfangene Storstrahlung unempfindlich
sein, auch fir Storstrahlung, die unerwiinschte Funktionen
hervorrufen an.

Dieses Gerat wurde gepriift und entspricht den Grenzwerten fiir digitale
Gerdte derKlasse BgemaR3 Teil 15 der FCC-Vorschriften.Diese Vorschriften
wurden fir ausreichenden Schutz gegen Radiofrequenzenergie in
Wohngegenden aufgestellt. Dieses Gerdt erzeugt und verwendet
Radiofrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht
entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet
wird, kann es Stérungen von Funkibertragungen verursachen.
Es kann nicht fir alle Installationen gewahrleistet werden, dass
keine Stérungen auftreten. Falls dieses Gerdt Stérungen des
Rundfunk- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein-
und Ausschalten des Geréats ermittelt werden kann, sollten Sie
folgende MaBnahmen ergreifen, um die Stérungen zu beheben.

+  Andern Sie die Ausrichtung oder den Standort der
Empfangsantenne.

+  VergroBRern Sie den Abstand zwischen dem Gerdt und dem
Empfénger.

«  SchlieBBen Sie Gerat und Empfanger an unterschiedliche
Netzspannungskreise an.

* Wenden Sie sich an den Fachhandler oder einen erfahrenen
Radio-/Fernsehtechniker.

@ Zur Entsprechung der FCC-Emissionsvorschriften und
Vermeidung von Stérungen beim Empfang von Radio- und/

oder Fernsehsignalen ist die Verwendung eines abgeschirmten
Netzkabels erforderlich. Die Verwendung des beigefligten
Netzkabels ist unerlaBilich.Veranderungen oder Modifikationen,
die nicht ausdriicklich von der jeweiligen Entsprechungsbehdrde
genehmigt wurden, kénnen |hr Benutzungsrecht fiir das Gerat
erléschen lassen.
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(Nachdruck aus dem Code of Federal Regulations #47, Teil 15.193,
1993.Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives
and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

FCC-Sicherheitswarnungen zur RF-Aussetzung

@ Veranderungen am Gerat, die nicht ausdriicklich vom Hersteller
gebilligt wurden, kénnen das Nutzungsrecht ungliltig werden
lassen.”Der Hersteller erklart, dass dieses Gerat durch spezifische, in
den USA gepriifte Firmware auf die Kandle 1 bis 11 beschrankt ist.”

Dieses Gerat entspricht den FCC RF-Aussetzungsbeschrankungen
(SAR) in typischen tragbaren Ausstattungen.Um den
Beschrankungen zu entsprechen, sollten Sie direkten Kontakt mit
der Sendeantenne wihrend der Ubertragung vermeiden. Endnutzer
missen die spezifischen Betriebsanleitungen fiir eine RF-Aussetzung
innerhalb der anerkannten Bereiche befolgen.

Konformitatserklarung (R&TTE Direktive 1999/5/EC)

Die folgenden Punkte wurden beachtet und gelten als maBgeblich
und hinlanglich:

Grundsatzliche Bedingungen wie in [Artikel 3] beschrieben

+  Schutzauflagen fir Gesundheit und Sicherheit wie in [Artikel
3.1a] beschrieben

Prifung auf elektrische Sicherheit nach [EN 60950]

«  Schutzauflagen fiir elektromagnetische Kompatibilitat wie in
[Artikel 3.1b] beschrieben

Prifung auf elektromagnetische Kompatibilitat nach [EN 301
489-1] & [EN 301]

«  Geprift nach [489-17]

Nachhaltige Nutzung des Radiospektrums wie in [Artikel 3.2]
beschrieben

Radio-Test nach [EN 300 328-2]
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CE-Kennzeichen

3

CE-Zeichen fiir Gerate ohne Wireless LAN/Bluetooth

Die ausgelieferte Version dieses Gerates erfillt die Anforderungen
der EEC directives 2004/108/EC “Electromagnetic compatibility” und
2006/95/EC“Low voltage directive’

930

CE-Zeichen fiir Gerate mit Wireless LAN/ Bluetooth

Diese Ausristung erfillt die Anforderungen der Directive 1999/5/EC
of the European Parliament and Commission from 9 March, 1999
governing Radio and Telecommunications Equipment and mutual
recognition of conformity.

IC-Strahlenbelastungserklarung fiir Kanada

Dieses Gerat erfillt die IC-Strahlenbelastungsgrenzen fiir unkontrollierte
Umgebungen. Um die IC-Bestimmungen einzuhalten, vermeiden Sie
wahrend des Betriebes direkten Kontakt mit der Sendeantenne. Der
Endbenutzer muss den Bedienungsanweisungen Folge leisten,um die
Funkfrequenzbelastungsbestimmungen zu erfiillen.

Der Betrieb ist abhdngig von folgenden zwei Bedingungen:

Das Gerat darf keine Interferenzen verursachen und

Das Geradt muss jegliche Interferenzen akzeptieren, eingeschlossen
Interferenzen, die einen ungewiinschten Gerdtebetrieb
verursachen.

Um Funkinterferenzen mit lizenzierten Diensten (z.B.Co-Kanal-Mobile-
Satellitensysteme) zu verhindern, ist das Gerét nicht fiir den Gebrauch
im Freien zugelassen und darf auch nicht in der Ndahe von Fenstern
betrieben werden,um eine maximale Abschirmung zu gewahrleisten.
Ausristung (oder seine Sendantenne) die im Freien installiert ist,bedarf
einer gultigen Lizenz.
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Wireless-Kanale fiir unterschiedliche Gebiete

N. Amerika 2,412-2,462 GHz Kanal 01 bis Kanal 11
Japan 2,412-2,484 GHz Kanal 01 bis Kanal 14
Europa ETSI 2,412-2,472 GHz Kanal 01 bis Kanal 13

Verbotene Wireless-Frequenzbander in Frankreich

In einigen Gebiete in Frankreich sind bestimmte Frequenzbander
verboten.Die im hdchsten Fall erlaubten Leistungen bei Innenbetrieb
sind:

10mW fiir das gesamte 2,4 GHz-Band (2400 MHz-2483,5 MHz)
100mW flir Frequenzen zwischen 2446,5 MHz and 2483,5 MHz

@ Die Kanale 10 bis 13 arbeiten ausschlieBlich im Band von 2446,6 MHz
bis 2483,5 MHz.

Es gibt einige Moglichkeiten der Benutzung im Freien: Auf privaten
Grundstticken oder auf privaten Grundstlicken 6ffentlicher Personen
ist die Benutzung durch eine vorausgehende Genehmigung des
Verteidigungsministers mit einer maximalen Leistung von 100mW
im 2446,5-2483,5 MHz-Band erlaubt. Die Benutzung im Freien auf
offentlichen Grundstiicken ist nicht gestattet.

In den unten aufgefiihrten Gebieten gilt fir das gesamte 2,4GHz-Band:
«  Maximal erlaubte Leistung in Innenrdumen ist 100mW
«  Maximal erlaubte Leistung im Freien ist 10mW

Gebiete in denen der Gebrauch des 2400-2483,5 MHz-Bandes mit
einer EIRP von weniger als T00mW in Innenrdumen und weniger als
10mW im Freien erlaubt ist:

01 Ain 02 Aisne 03 Allier

05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariege

11 Aude 12 Aveyron 16 Charente

24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire
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41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche

55 Meuse 58 Nievre 59 Nord

60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dome
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orient.

67 Bas Rhin 68 HautRhin 70 Haute Sadne
71 Sabne et Loire 75 Paris

82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges
89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Die Ausriistungsanforderung unterliegt etwaigen spateren Anderungen
und ermdglichtlhnen eventuell die Benutzung Ihrer Wireless-LAN-Karte
in mehreren Gebieten Frankreichs. Bitte erkundigen Sie sich auf der
ART-Webseite nach den neusten Informationen (www.art-telecom.fr)

@ Ihre WLAN-Karte sendet mit weniger als 100mW, aber mehr als
10mW.
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UL-Sicherheitshinweise

Erforderlich fir UL 1459 Uber Telekommunikations(Telefon)-Gerdte, die
fureine elektrischeVerbindung miteinemTelekommunikationsnetzwerk,
dessen Betriebsspannung zur Erde nicht 200V Spitze, 300V Spitze-
zu-Spitze und 105Vrms Uberschreitet, und fiir eine Installation und
Verwendung entsprechend dem National Electrical Code (NFPA 70)
ausgelegt sind.

GrundlegendeVorsichtsmalRnahmen,einschlief3lich der nachstehenden,
mussen bei Verwenden des Modems immer getroffen werden,um die
Brandgefahr, elektrische Schlage und Verletzungen zu vermeiden:

«  Verwenden Sie das Gerat nicht in unmittelbarer Ndhe von Wasser,
wie z.B.in der Nahe von Badewannen, Waschbecken, Spiilbecken
oder Waschwannen, in einem feuchten Keller oder in der Nahe
eines Schwimmbeckens.

+  Verwenden Sie das Gerat nicht wahrend eines Gewitters. Es
besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch Blitz.

+  Verwenden Sie das Gerat nicht in einer Umgebung, wo Gas
austritt.

Erforderlich fir UL 1642 Giber primére (nicht wiederaufladebare) und
sekunddre (wiederaufladebare) Lithium-Batterien, die als Stromquelle
in Produkten verwendet werden. Diese Batterien beinhalten Metall-
Lithium, Lithiumlegierung oder Lithiumionen und bestehen eventuell
aus einer einzigen elektrochemischen Zelle oder zwei oder mehrere
seriell, parallel oder auf beide Weisen verbundene Zellen,die chemische
Energie durch eine nicht umkehrbare oder umkehrbare chemische
Reaktion in elektrische Energie umwandeln.

«  Werfen Sie den Akkupack nicht in Feuer. Er kdnnte explodieren.
Entsorgen Sie den Akku entsprechend dem Gesetz vor Ort, um
Verletzungen durch Brand oder Explosion zu vermeiden.

+  Verwenden Sie nichtdie Netzteile oder Akkus von anderen Gerdten,
um Verletzungen durch Brand oder Explosion zu vermeiden.
Verwenden Sie nur die von UL genehmigten Netzteile oder Akkus,
die vom Hersteller oder autorisierten Handlern geliefert werden.
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Stromsicherheitsanforderungen

Produkte mit einem elektrischen Strom von bis zu 6A und einem
Gewicht Giber 3kg miissen geprifte Netzkabel benutzen.Diese miissen
mindestens folgende Werte aufweisen: HO5VV-F, 3G, 0,75mm? oder
HO5VV-F, 2G, 0,75mm?,

TV-Tuner-Hinweis

Hinweis fir Kabel-TV-Installateure—Das Kabel-TV-System muss
entsprechend den ¢rtlichen Bestimmungen geerdet sein - die
Installation sollte die Verbindung der Abschirmung mit dem
Schutzleiter des Gebdaudes am Eingang vorsehen.

REACH

Die rechtlichen Rahmenbedingungen fiir REACH (Registration,
Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals)
erfullend, veroffentlichen wir die chemischen Substanzen in
unseren Produkten auf unserer ASUS REACH-Webseite unter
http://green.asus.com/english/REACH.htm,

Notebook-PC Benutzerhandbuch



Nordic-VorsichtsmafBnahmen (fiir Lithium-lonen-Akkus)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the
manufacturer.Dispose of used batteries according to the manufacturer’s
instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo
errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente
consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.
(Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgeméaflen Austausch der
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller
empfohlenem dhnlichen Typ.Entsorgung gebrauchter Batterien nach
Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering.
Udskiftning ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér
det brugte batteri tilbage til leverandaren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjahtad, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita
kdytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il'y a danger d’explosion s'il y a remplacement incorrect
de la batterie.Remplacer uniquement avec une batterie du mére type
ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre
au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du
fabricant. (French)

ADVARSEL!Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.Benytt samme
batteritypeellerentilsvarendetypeanbefaltavapparatfabrikanten.Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.(Norwegian)

EESLSLOENIE, EROICICRY £, ZRSE#ET 5546, sk
WIRE SR b D2 - TFEV, WEH ORI > TRE L TFE,

(Japanese)

BH/IMAHWE! Npu 3ameHe akkymynsitopa Ha akkyMynsiTop MHOMO
TUMa BO3MOXKHO €ro Bo3ropaHue. YTUnuampyimTe akkymynsatop
B COOTBETCTBUM C MHCTPYKUMAMU npoundsoamnTens. (Russian)
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Sicherheitsinformationen fiir das optische
Laufwerk

Laser-Sicherheitsinformationen

Interne oder externe optische Laufwerke, die mit diesem Notebook
PC verkauft werden, enthalten ein Produkt der Laser Klasse 1.
Laser-Klassifizierungen finden Sie im Anhang am Ende dieses
Benutzerhandbuches.

@ WARNUNG: Modifikationen oder Vorgehensweisen, die
nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben werden,
kénnen zu Belastung durch schadliche Laserstrahlung fiihren.
Nehmen Sie das optische Laufwerk nicht auseinander. Aus
Sicherheitsgriinden sollte das optische Laufwerk nur vom
autorisierten Kundendienst repariert und gewartet werden.

Kundendienstwarnung

WARNUNG: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG BEIM OFFNEN.
NICHT DIREKT IN DEN STRAHL SCHAUEN ODER MIT EINEM
OPTISCHEN INSTRUMENT BETRACHTEN.

CDRH-Bestimmungen

Das “Center for Devices and Radiological Health” (CDRH) der
U.S.Food and Drug Administration hat am 2. August 1976
Bestimmungen flr Laserprodukte aufgestellt. Die Bestimmungen
gelten fir Laserprodukte, die nach dem 1. August 1976 hergestellt
wurde. Die Entsprechung dieser Bestimmungen ist fiir Produkte, die
auf dem US-amerikanischen Markt verkauft werden, obligatorisch.

@ WARNUNG:Von diesen Bestimmungen oder den
Beschreibungen der Installationsanleitung des jeweiligen
Laserprodukts abweichende Verwendungen der
Kontrolleinrichtungen, Einstellungen oder Verfahren kénnen
gefahrliche Verstrahlungen hervorrufen.
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Macrovision Corporation-Produktanmerkung

Dieses Produkt verfligt Uber Kopierschutztechnologie, die durch
methodische Anforderungen bestimmter U.S.A.-Patente und
anderer geistiger Eigentumsrechte der Macrovision Corporation
und anderer Parteien geschiitzt sind. Die Verwendung dieser
Kopierschutztechnologie muss von Macrovision Corporation
genehmigt werden und ist, wenn nicht anderweitig von der
Macrovision Corporation genehmigt, nur fiir private oder
eingeschrankte Vorflihrungszwecke vorgesehen. Reverse-
Engineering oder Demontage ist verboten.
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CTR 21-Genehmigung
(fiir Notebook-PCs mit ingebauten Modem)

Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

»Udstyret er i henhold til Radets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet pa de
offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. Pi grund af forskelle mellem de offentlige
telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret
kan fungere korrekt pd samtlige nettermineringspunkter pa de offentlige telefonnet.

I tilfelde af problemer ber De i forste omgang henvende Dem til leveranderen af udstyret.c

»Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese
aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN).
Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN’s in de verschillende landen, biedt deze goed-
keuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk
PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”.

‘The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European
single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to
differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of
itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination
point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

"T4mai laite on hyviksytty neuvoston péitoksen 98/482/EY mukaisesti liitettaviksi yksittiisena laitteena
yleiseen kytkentiiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jasenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentaisten
puhelinverkkojen vililli on kuitenkin eroja, joten hyviksyntid ei sellaisenaan takaa hairi6tonti
toimintaa kaikkien yleisten kytkentiisten puhelinverkkojen liityntapisteissa.

Ongelmien ilmetessi ottakaa viipymitti yhteytti laitteen toimittajaan.”

«Cet équipement a recu I'agrément, conformément 2 la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la
connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics cc és (RTPC).
Toutefois, comme il existe des différences d’'un pays a l'autre entre les RTPC, I'agrément en soi ne
constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal a chaque point de terminaison du

réseau RTPC.

En cas de probléme, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

»Dieses Gerit wurde gemifl der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als
einzelne Endeinrichtung an das offentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den
offentlichen Fernsprechnetzen verschi Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung
an sich jedoch keine unbedingte Gewihr fiir einen erfolgreichen Betrieb des Gerits an jedem
Netzabschlupunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunichst an ihren Fachhindler wenden.”

«O glomhopog Exer eykptdel Yoo TaveLpONOIKT GOVIEST UELOVOUEOD TEPUATIKOD [E TO dMUOGLO
TAePOVIKO BikTvo petayeyng (PSTN), ovueove ue vy anoeaon 98/482/EK tov Zvpbovriov: wotdoo,
enedn vrdpyovy drapopés petald Tev empépovg PSTN nov mapéyovial ot S1Gpopeg xdpeg, 1 £ykpion dev
mapéxel 0@’ southg avemevraktn efaopdhion emtuyolg Aettovpyiog oe kdde omueio omdAnéng Tou
Siktoov PSTN.

Eav avakiyovy mpoBiiuate, Yo mpénet kat apyds va anevdivveste atov mpoundenti tov efomiouol
oG

«La presente apparecchiatura terminale ¢ stata approvata in conformita della decisione 98/482/CE del
Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa
delle differenze tra le reti dei differenti paesi, I'approvazione non garantisce perd di per sé il
funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

«Este equipamento foi aprovado para ligagio pan-europeia de um tnico terminal a rede telefénica
piblica comutada (RTPC) nos termos da Decisdo 98/482/CE. No entanto, devido as diferencas
existentes entre as RTPC dos diversos paises, a aprovacdo ndo garante incondicionalmente, por si s6,
um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do
equipamento.»
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Spanish «Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decision 98/482/CE del Consejo para la
conexién paneuropea de un terminal simple a la red telefénica publica conmutada (RTPC). No
obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes paises, la
homologacién no constituye por si sola una garantia incondicional de funcionamiento satisfactorio en
todos los puntos de terminaciéon de la red de una RTPC.

En caso de surgir algtin problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del
equipo.».

Swedish “Utrustningen har godkints i enlighet med ridets beslut 98/482/EG for alleuropeisk anslutning som
enskild terminal till det allmant tillgingliga kopplade telenitet (PSTN). Pa grund av de skillnader som
finns mellan telenitet i olika linder utgér godkidnnandet emellertid inte i sig sjilvt en absolut garanti
for att utrustningen kommer att fungera tillfredsstillande vid varje telenitsanslutningspunkt.

Om problem uppstir bér ni i forsta hand kontakta leverantdren av utrustningen.”
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European Union Eco-Label

Dieser Notebook-PC wurde mit den EU Flower-Label ausgezeichnet,
was bedeutet, dass dieses Produkt die folgenden Kriterien erfillt:

1. Verringerter Energieverbrauch wahrend der Benutzung und im
Standby-Modus.

Verminderte Verwendung giftiger Schwermetalle.

Verminderte Verwendung von fiir Umwelt und Gesundheit
schadlicher Stoffe.

4. Reduzierte Verwendung natlrlicher Ressourcen durch
vielversprechende Wiederverwertung.

5. Verlangerte Produktlebensdauer durch einfache Erweiterung
und ldngere Verfligbarkeit von Ersatzteilen.

6. Reduzierter fester Abfall durch die Riicknahmepolice.

Fir Mehr Informationen tiber das EU Flower-Labe besuchen Sie bitte
die European Union Eco-Label-Webseite unter
http://europa.eu.int/ecolabel.

A-34 Notebook-PC Benutzerhandbuch



Erklarung zur Erfiillung der weltweiten
Umweltschutzbestimmungen

ASUS folgt dem Green-Design-Konzept, um unsere Produkte
zu entwickeln und zu produzieren und versichert, dass

jede Stufe des ASUS-Produktkreislaufs die weltweiten
Umweltschutzbestimmungen erfiillt. Zusatzlich veroffentlicht
ASUS die relevanten und auf den Bestimmungsanforderungen
basierenden Informationen.

Besuchen Sie bitte die Webseite http://csr.asus.com/english/
Compliance.htm, um die auf den Bestimmungsanforderungen
basierenden Informationen, die ASUS erfillt, einzusehen:

Japan JIS-C-0950 Material Declarations
EU REACH SVHC

Korea RoHS

Swiss Energy Laws

Riicknahmeservices

Das ASUS-Wiederverwertungs- und Riicknahmeprogramm basiert
auf den Bestrebungen, die héchsten Standards zum Schutz

der Umwelt anzuwenden.Wir glauben, das die Bereitstellung

einer Losung furr unsere Kunden die Mdglichkeit schafft, unsere
Produkte, Batterien,andere Komponenten und ebenfalls das
Verpackungsmaterial verantwortungsbewuBt der Wiederverwertung
zuzuflihren. Besuchen Sie bitte die Webseite
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm fiir Detail zur
Wiederverwertung in verschiedenen Regionen.

Notebook-PC Benutzerhandbuch

A-35



Dieses Produkt ist durch ein oder mehrere

der folgenden U.S. Patente geschiitzt:

7,416,423;7,415,588;7,413,402;7,411,791;7,408,855;7,403,378;
7,400,721;7,399,011;7,394,533;7,392,968; 7,388,754;7,388,752;
7,388,743;7,382,605;7,382,314;7,375,952;7,374,433;7,373,493;
7,369,402;7,369,064;7,362,568;7,362,521;7,362,276;7,361,034;
7,359,209;7,359,189;7,355,372;7,353,408; 7,352,586; 7,343,645;
7,342,777;7,342,193;7,332,990;7,328,354;7,327,568;7,325,241;
7,321,523;7,319,585;7,304,257;7,299,479; 7,294,021;7,294,011;
7,293,890;7,293,273;7,276,660;7,267,566; 7,261,579;7,261,573;
7,261,331;7,259,342;7,257,761;7,245,488; 7,241,946;7,234,971;
7,233,555;7,229,000; 7,224,657;7,223,021;7,218,587;7,218,096;
7,213,250;7,203,856;7,193,580;7,189,937;7,187,537;7,185,297;
7,184,278;7,164,089;7,161,541;7,149,911;7,148,418;7,137,837;
7,133,279;7,130,994;7,125,282;7,120,018;7,111,953;7,103,765;
7,100,087;7,091,735;7,088,592;7,088,119; 7,086,887; 7,085,130;
7,078,882;7,068,636;7,066,751;7,061,773;7,047,598;7,047,541;
7,043,741;7,039,415;7,035,946;7,002,804; 6,980,159; 6,969,266;
6,946,861;6,938,264;6,933,927;6,922,382;6,873,064;6,870,513;
6,843,407;6,842,150;6,827,589;6,819,564;6,817,510; 6,788,944;
6,783,373;6,782,451,6,775,208;6,768,224;6,760,293; 6,742,693;
6,732,903;6,728,529;6,724,352;6,717,802;6,717,074;6,711,016;
6,694,442; 6,693,865, 6,687,248;6,671,241;6,657,548; 6,639,806;
6,622,571;6,618,813;6,612,850;6,600,708;6,561,852;6,515,663;
6,509,754;6,500,024; 6,491,359; 6,456,580; 6,456,492; 6,449,224;
6,449,144, 6,430,060;6,415,389;6,412,036;6,407,930;6,396,419;
6,396,409;6,377,033;6,339,340;6,330,996;6,310,779; 6,305,596;
6,301,778;6,253,284;6,226,741;6,147,467;6,095,409; 6,094,367;
6,085,331;6,041,346;5,963,017;

U.S.Patent Design D563,594; D557,695; D545,803; D542,256;
D538,276;D534,889; D518,041; D510,325;D510,324; D509,194;
Patents Pending.
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Urheberrechtinformationen

Kein Teil dieses Handbuchs, einschlieBlich der darin beschriebenen
Produkte und Software, darf ohne ausdriickliche schriftliche
Genehmigung von ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS") mit jeglichen
Mitteln in jeglicher Form reproduziert, bertragen, transkribiert,

in Wiederaufrufsystemen gespeichert oder in jegliche Sprache
Ubersetzt werden, abgesehen von vom Kaufer als Sicherungskopie
angelegter Dokumentation.

ASUS BIETET DIESES HANDBUCH IN SEINER VORLIEGENDEN

FORM AN, OHNE JEGLICHE GARANTIE, SEI SIE DIREKT ODER
INDIREKT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRANKT AUF
INDIREKTE GARANTIEN ODER BEDINGUNGEN BEZUGLICH DER
VERKAUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN
ZWECK.IN KEINEM FALL IST ASUS, SEINE DIREKTOREN, LEITENDEN
ANGESTELLTEN, ANGESTELLTEN ODER AGENTEN HAFTBAR FUR
JEGLICHE INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFALLIGEN ODER FOLGESCHADEN
(EINSCHLIESSLICH SCHADEN AUFGRUND VON PROFITVERLUSTEN,
GESCHAFTSVERLUSTEN, NUTZUNGS- ODER DATENVERLUSTEN,
UNTERBRECHUNG VON GESCHAFTSABLAUFEN ET CETERA),
SELBST WENN ASUS VON DER MOGLICHKEIT SOLCHER SCHADEN
UNTERRICHTET WURDE, DIE VON DEFEKTEN ODER FEHLERN IN
DIESEM HANDBUCH ODER AN DIESEM PRODUKT HERRUHREN.

In diesem Handbuch erscheinende Produkte und Firmennamen
kénnten eingetragene Warenzeichen oder Copyrights der
betreffenden Firmen sein und dienen ausschlieBlich zur
Identifikation oder Erklarung und zum Vorteil des jeweiligen
Eigentiimers, ohne Rechtsverletzungen zu beabsichtigen.

DIE TECHNISCHE DATEN UND INFORMATION IN DIESEM HANDBUCH
SIND NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN GEDACHT, SIE KONNEN
JEDERZEIT OHNE VORANKUNDIGUNG GEANDERT WERDEN UND
SOLLTEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG SEITENS ASUS ANGESEHEN
WERDEN. ASUS UBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG ODER
HAFTUNG FUR JEGLICHE FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN, DIE IN
DIESEM HANDBUCH AUFTRETEN KONNTEN, EINSCHLIESSLICH DER
DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND SOFTWARE.

Copyright © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte
vorbehalten.
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Eingeschrankte Haftbarkeit

Es kdnnen Sachverhalte auftreten, bei denen Sie aufgrund eines
Fehler seitens ASUS oder anderer Haftbarkeiten berechtigt sind,
Schadensersatz von ASUS zu fordern. In jedem einzelnen Fall,
ungeachtet der Grundlage, anhand derer Sie Schadensanspriiche
gegeniiber ASUS geltend machen, haftet ASUS maximal nur mit
dem vertraglich festgesetzten Preis des jeweiligen Produktes

bei Korperverletzungen (einschlielich Tod) und Schaden am
Grundeigentum und am Sachvermdgen oder anderen tatsachlichen
und direkten Schaden, die aufgrund von Auslassung oder
Verrichtung gesetzlicher Pflichten gemal dieser Garantieerklarung
erfolgen.

ASUS ist nur fir verantwortlich fir bzw. entschadigt Sie nur bei
Verlust, Schaden oder Anspriichen, die aufgrund eines vertraglichen,
zivilrechtlichen Bruchs dieser Garantieerklarung seitens ASUS
entstehen.

Diese Einschrankung betrifft Lieferanten und Weiterverkdufer von
ASUS.Sie stellt das Hochstmal dar, mit dem ASUS, seine Lieferanten
und lhr Weiterverkaufer insgesamt verantwortlich sind.

UNTER KEINEN UMSTANDEN HAFTET ASUS FUR FOLGENDES: (1)
SCHADENSANSPRUCHE AN SIE VON DRITTEN; (2) VERLUST VON
ODER SCHADEN AN AUFZEICHNUNGEN ODER DATEN; ODER (3)
BESONDERE, SICH ERGEBENDE ODER INDIREKTE SCHADEN ODER
WIRTSCHAFTLICHE FOLGESCHADEN (EINSCHLIESSLICH VERLUST
VON PROFITEN ODER SPAREINLAGEN), AUCH WENN ASUS,

SEINE LIEFERANTEN ODER IHR WEITERVERKAUFER VON DIESER
MOGLICHKEIT IN KENNTNIS GESETZT IST.

Service und Unterstiitzung

Besuchen Sie unsere mehrsprachige Webseite unter
http://support.asus.com
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Hersteller

ASUSTek COMPUTER INC.

Adresse, Stadt

No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
R.0.C

Land

TAIWAN

Authorisierte Niederlassung in Europe

ASUS COMPUTER GmbH

Adresse, Stadt

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Land

DEUTSCHLAND
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