Informacie o autorskych pravach

Ziadna Cast tohto navodu na obsluhu, a to vratane vyrobkov a softvéru v nom popisanych, nesmie byt
bez vyjadrenia spolo¢nosti ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”), a to prostrednictvom pisomného
stthlasu kopirovand, prenasana, prepisovand, ulozena do pamate vyhladavacieho systému, alebo prekla-
dané do iného jazyka v akejkol'vek forme alebo akymikolvek prostriedkami, a to okrem dokumentécie
kupujtceho slaziacej pre potreby zalohovania.

SPOLOCNOST ASUS POSKYTUJE TENTO NAVOD NA OBSLUHU “TAK AKO JE”, BEZ ZARUKY
AKEHOKOLVEK DRUHU, CI UZ VYSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRATANE, ALE NIE
OBMEDZENE NA ZAHRNUTE ZARUKY ALEBO PODMIENKY TYKAJUCE SANEPORUSENIA,
PREDAJNOSTIALEBO VHODNOSTI PRE URCITY UCEL. SPOLOCNOST ASUS, JEJ RTADITELIA,
URADNICI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIANEBUDU ZODPOVEDNI ZA AKEKOLVEK
NEPRIAME, ZVLASTNE, NAHODNE ALEBO VYPLYVAJUCE SKODY (VRATANE SKOD
SPOSOBENYCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATELSKYCH AKTIVIT A
PODOBNE), ATO AJAK SPOLOCNOST ASUS BOLA OBOZNAMENA S MOZNOSTOU TAKYCHTO
SKOD, KTORE SU DOSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RAMCI TOHO NAVODU ALEBO
V RAMCI VYROBKU.

Vyrobky a firemné oznaCenia, ktoré sa objavuji v tomto navode, mdzu a nemusia byt obchodnymi
znaCkami alebo autorskymi pravami patri¢nych spolonosti a pouzivaji sa iba na oznacenie alebo na
vysvetlovanie, a to v prospech ich vlastnikov a bez zameru ich poruSovania.

TECHNICKE SPECIFIKACIE A INFORMACIE, KTORE SU SVUCAS”I"OU TOHTO NAVODU, SU
UVEDENE IBA PRE INFORMATIVNE UCELY A MOZU BYT KEDYKOLVEK ZMENENE BEZ
PREDCHADZAJUCEHO OZNAMENIA, PRICOM BY TO NEMALO BYT INTERPRETOVANE
AKO POVINNOST SPOLOCNOSTIASUS. SPOLOCNOST ASUS NEPREBERA ZODPOVEDNOST
ANIZAZAVAZKY TYKAJUCE SAAKYCHKOLVEK CHYB ALEBO NEPRESNOSTI, KTORE SA
MOZU V RAMCI TOHTO NAVODU VYSKYTNUT, ATO VRATANE V NAVODE POPISANYCH
VYROBKOV A SOFTVERU.

Autorské prava © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Vsetky prava st vyhradené.

Obmedzenie zodpovednosti

MboZze dojst k okolnostiam, kedy kvoli zanedbaniu zo strany spolo¢nosti ASUS, alebo kvoli inej
zodpovednosti mate narok pozadovat od spolo¢nosti ndhradu za $kody. V kazdom takomto pripade, bez
ohladu na vychodisko, na zaklade ktorého ste opravneni pozadovat u spolo¢nosti Asus nahradu $kod, je
spolo¢nost’ Asus zodpovedna za nie viac, nez za osobné poranenie (vratane smrti) a Skodu na nehnutelnom
majetku a hnutefnom osobnom majetku, alebo za akékol'vek skuto¢né a priame $kody vyplyvajtce zo
zanedbania alebo zabudnutia splnit zdkonom stanovené povinnosti vyplyvajice z tohto prehlasenia o
zaruke, a to do vysky uvedenej zmluvnej ceny kazdého vyrobku.

Spolocnost ASUS bude zodpovedna za, alebo vas odSkodn{ za stratu, poskodenia alebo naroky zmluvne
ustanovené, alebo vyplyvajice z porusenia alebo priestupku zo strany spolocnosti Asus voci tejto zaruke.

Tato hranica sa tyka aj dodavatel'ov a predajcov spolo¢nosti ASUS. Je to maximum, za ktoré st spolo¢nost
ASUS, jej dodavatelia a vas predajca spolo¢ne zodpovedni.

SPOLOCNOST ASUS V ZIADNOM PRIPADE NEZODPOVEDA ZA ZIADNY Z NASLEDUJUCICH
BODOV: (1) ZAPOZIADAVKY TRETEJ STRANY TYKAJUCE SA VASICH SKOD:; (2) ZA STRATU
ALEBO POSKODENIE VASICH ZAZNAMOV ALEBO UDAJOV; ALEBO (3) ZA ZVLASTNE,
NAHODNEALEBO NEPRIAME SKODY ALEBO ZAAKEKOLVEK EKONOMICKY VYPLY VAJUCE
SKODY (VRATANE STRATY ZISKU ALEBO USPOR), A TO AJ AK BOLI SPOLOCNOST ASUS,
JEJ DODAVATELIA ALEBO VAS PREDAJCA O TYCHTO MOZNOSTIACH INFORMOVANI.

Servis a podpora

Navstivte naSu viacjazy¢na stranku na adrese http://support.asus.com
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1. Predstavenie notebooku

O tomto navode na obsluhu
Poznamky k tomuto navodu
Bezpecnostné opatrenia
Priprava notebooku

Medzi vasim notebookom a nakresmi v tomto navode mozu byt rozdielnosti.
Prosime vas, berte za to, ze vas notebook je v poriadku.

Fotografie a obrazky v pouzite v tomto navode boli pouzité iba pre znazornenie a nie
su totozné s tym, to sa v skutocnosti na vyrobku samotnom nachadza.




1 Predstavenie notebooku

O tomto navode na obsluhu

Préave ¢itate navod na obsluhu notebooku. Tento ndvod poskytuje informécie
o roznych prvkoch nachadzajticich sa v notebooku a o tom, ako tieto prvky
pouzivat. Hlavné Casti nivodu na obsluhu si:

1. Predstavenie notebooku
Predstavenie notebooku a tohto navodu na obsluhu.

2. Spoznanie sucasti
Poskytuje informécie o prvkoch notebooku.

3. ZacCiname
Poskytuje informacie o tom, ako zacat pracovat s notebookom.

4. Pouzivanie notebooku
Poskytuje informécie o pouZivani prvkov notebooku.

5. Priloha
Predstavuje voliteIné prisluSenstvo a poskytuje dodato¢né informécie.

Poznamky k tomuto navodu
V rdmci tohto navodu bude pouZzitych niekol'ko pozndmok a upozorneni v hrubotlaCenom pisme,

na ktoré by ste si mali dat’ pozor, a to kvoli tomu, aby ste urcite Glohy vykonali bezpetne a
kompletne. Tieto poznamky maji rozne stupne dolezitosti:

POZNAMKA: Tipy a informacie tykajuce sa zvlastnych situacii.

TIP: Tipy a uzito¢né informacie pre dokoncenie ulohy.

DOLEZITE! Zivotne dolezité informacie, ktoré je treba dodrzat, aby ste zabranili
poskodeniu udajov, prvkov alebo poraneniu osob.

VYSTRAHA! Dolezité informacie, ktoré je potrebné dodrziavat kvoli bezpeénej
prevadzke.

B @G0 ™«

<> Text umiestneny v < > alebo [ ] znamena klaves na klavesnici; v skutocnosti vSak
] nenapiSete <> alebo [ ] a uvedené pismena.




Predstavenie notebooku 1

Bezpecnostné opatrenia

vvvvv

opatreni a pokynov. Okrem Cinnosti popisanych v manuali, vSetky ostatné servisné ¢innosti zverte
do rik kvalifikovanému personalu. Nepouzivajte kable, prislusenstvo alebo periférne zariadenia,
ktoré st poskodené. Na povrchu notebooku, alebo v jeho blizkosti nepouZzivajte silné rozpastadla,
ako st riedidla, benzin, alebo iné chemikalie.

DOLEZITE! Pred tistenim odpojte privod striedavého prudu a vyberte batériu (batérie).
Notebook utrite tistou celulozovou spongiou alebo semiSovou tkaninou namo¢enou v
roztoku niekolkych kvapiek horucej vody a tistiaceho prostriedku, ktory nema brusnée
Gi€inky. Prebytoéni vihkost odstrante suchou tkaninou.
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NEUMIESTNUJTE na nerovné ‘@l Na vrchni ¢asf’ notebooku

a nestabilné pracovné povrchy. NEUMIESTNUJTE Ziadne

V pripade poSkodenia skrinky > predmety a Ziadne predmety do
vyﬁl’adajte pomoc servisného Q/ notebooku NESTRKAJTE.
strediska.

Panel displeja NESTLACAJTE NEVYSTAVUJTE silnym

a ani sa ho NEDOTYKAJTE. magnetickym ani elektrickym
Neumiestiiujte v blizkosti malych poliam.

predmetov, ktoré by mohli
zapricinit poSkrabanie alebo by
mohli vniknGt' do notebooku.

NEVYSTAVUJTE posobeniu f/ 3 NEVYSTAVUJTE vplyvom ani

rasnych alebo $pinavych prostredy. NEPOUZIVAJTE pod vplyvom
IlzIEPleVADZIgUJ T% v IP?n’pade @ kvapalin, dazda alebo vlhkosti.

unikania plynu. Modem NEPOUZIVAJTE pocas
birky s vyskytom bleskov.
Notebook NENECHAVAJTE na Bezpectnostné upozornenia

svojom lone alebo akejkol'vek casti S tykajace sa batérie:

svojho tela, ¢im zabezpecite vlastné Batériu NEVHADZUJTE do ohna.
pohodlie a zabranite vystaveniu ”” Kontakty NESKRATUJTE.
vysokym teplotam. Batériu NEODPAJAJTE.

VSTUPNE HODNOTY: Pozrite sa
na §titok so vstupnymi hodnotami na
spodnej strane notebooku a uistite sa,
ze vami pouzivany sietovy adaptér je
v stilade s tymito hodnotami.

Notebook, ktory je pripojeny do elektrickej siete NEPRENASAJTE a ani ho
NEZAKRYVAJTE materialmi (ako je napriklad brasna), ktoré by mohli zniZit obeh
vzduchu.

Notebook NEVYHADZUJTE do komunélneho odpadu. Tento vyrobok bol navrhnuty
tak, aby sa zabezpetilo spravne opidtovné pouzitie sicCasti a recyklovanie. Symbol
preskrtnutého odpadkového kosa na kolieskach znamena, Ze vyrobok (elektrické alebo
elektronické zariadenie a ¢lankova batéria s obsahom ortuti) nie je mozné likvidovat
spolu s beznym komunéalnym odpadom. Overte si mieste nariadenia tykajice sa
likvidacie elektronickych vyrobkov.

Batériu NEVYHADZUJTE do komunalneho odpadu. Symbol preskrtnutého odpadkového
koSa na kolieskach znamen4, Ze batériu by ste nemali likvidovat spolu s komunalnym
odpadom.

BEZPECNE TEPLOTY: Tento
notebook by sa mal pouZzivat v
prostrediach s teplotou okolia medzi
10°C (50°F) az 35°C (95°F).
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—==_ OQpatrenia pri preprave
Notebook pripravite na prepravu tak, Ze ho vypnete a odpojite vSetky periférne zariadenia, ¢im
zabranite poskodeniu konektorov (pripojnych ¢lankov). Pri vypnut{ sa hlava jednotky pevného
disku vtiahne, ¢fm sa zabrani poSkriabaniu povrchu pevného disku pocas prepravy. Preto by ste
notebook nemali prepravovat pocas doby, kedy je zapnuty. Zatvorte panel displeja a skontrolujte,
Ze je bezpetne zablokovany v polohe zatvorenia, ¢im ochranite klavesnicu a panel displeja.

VAROVANIE: K strate lesku povrchu notebooku mbze dojst v pripade nespravnej
starostlivosti. Davajte si pozor, aby ste povrch notebooku neposkriabali alebo
neotierali.

Notebook chrante

Aby ste notebook ochranili pred Spinou, vodou, narazmi alebo poskriabanim, zak{ipte si
brasnu urent na prenaganie.

’ Batérie vymienajte

¥ Ak mienite vyuzivat napajanie batériami, pred dlhou cestou sa presvedCte, Ze tieto batérie, ako aj
nahradné batérie st Gplne nabité. Zapamitajte si, ze sieovym adaptérom nabijate batérie potas
doby jeho pripojenia k sieti a k pocitacu. Uvedomte, si, Ze nabit batériu pocas doby, kedy sa
notebook pouziva trva dlhSiu dobu.

~&- Upozornenia pre pouzivanie na palubach lietadiel
Ak si Zelate svoj notebook pouzivat na palube lietadla, spojte sa so zastiipenim letecke;j

.....

elektronickych zariadeni. VéacSina leteckych spolocnosti povoli pouzivanie elektronickych
zariaden{ v Case medzi vzletom a pristdvanim, av§ak nie pocas vzletu a pristavania.

UPOZORNENIE! Existuju tri hlavné typy zariadeni bezpecnosti letisk: Rontgenove
zariadenia (pouzivané v pripade poloziek umiestnenych na prepravnych pasoch),
magnetické detektory (pouzivané v pripade osob prechadzajucich bezpecnostnou
kontrolou) a magnetické snimace (prirucné zariadenia pouzivané v pripade Pudi
alebo jednotlivych poloziek). Svoj notebook alebo diskety mbzete nechat’ prejst
cez rontgenové zariadenia pouzivané na letiskach. Odporuca sa vsak, aby ste
svoj notebook alebo diskety nenechali prechadzat’ magnetickymi detektormi alebo
magnetickymi snimaémi pouzivanymi na letiskach.
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Priprava notebooku

Pre pouzivanie notebooku existuje iba niekolko kratkych pokynov. Pre pouZzivanie notebooku si precitajte

nasledujice stranky s podrobnymi informéaciami.

1. Nainstalujte bateriu

2.Pripojte sietovy adapteéer
striedavého prudu

\
J
3. Otvorte panel displeja 4. Zapnite notebook
4 N\ [ —— l )

J

-'.-/----u-u-u----—ii
o

DOLEZITE! Pocas otvarania nevyvijate
nadmernu silu (smerom k stolu) na
panel displeja; mbZze dojst’ k poskodeniu
kibovych spojeni! Notebook nikdy
nezdvihajte drziac panel displeja!

Sietovym spinacom zapnete (ON) a vypnete (OFF)
notebook alebo notebook prepnete do isporného
rezimu alebo rezimu spanku. Aktualne funkcie
sietového spinaca dokazete prisposobit v Windows
Control Panel (Ovladaci panel Windows) >
Power Options (MoZznosti napajania) > System
Settings (Systémové nastavenia).
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2. Spoznanie sucasti

Zakladné strany notebooku

@f Medzi vasim notebookom a nakresmi v tomto navode mozu byt rozdielnosti. Prosime
vas, berte za to, ze vas notebook je v poriadku.

Fotografie a obrazky v pouzité v tomto navode boli pouzité iba pre znazornenie a nie
sl totozné s tym, ¢o sa v skutocnosti na vyrobku samotnom nachadza.

11



2 Spoznanie sucasti
Horna strana

Pomocou dolu uvedeného obrazka dokazete identifikovat prvky na tejto strane notebooku.

@ Typ klavesnice bude iny pre kazdi ini lokalitu.
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Spoznanie sucasti 2

Kamera (na vybranych modeloch) —

Zabudovana kamera umoznuje zachytavanie snimok alebo nahravanie videa. Je mozné ju ||
pouzivat pocas video konferencif a v pripade ostatnych interaktivnych aplikacii.

» Mikrofon (zabudovany) (na vybranych modeloch)

Zabudovany mono mikrofén je mozné pouzivat pocas video konferencif, na hlasové rozhovory
alebo na jednoduché zvukové nahravky.

~&

& Panel displeja
Funkcie panela displeja sa také isté ako u stolového monitora. Notebook vyuZziva aktivny
maticovy TFT LCD, ktory poskytuje vynikajice sledovanie, podobné ako v pripade
stolovych monitorov. Na rozdiel od tradi¢nych stolovych monitorov, v pripade LCD panela
nedochadza k vzniku Ziarenia alebo kmitania a preto je to aj prijatelnejSie pre oci. Na Cistenie
panela displeja pouZzivajte makka tkaninu bez akychkolvek chemikalif (v pripade potreby pouZzivajte Cistl
vodu).

"

& Indikator nabijania batérie
Indikéator nab{jania batérie je LED dioda ktora zobrazuje vykon batérie podl'a nasledujticeho:

SVIETI: Batéria sa po pripojen{ adaptéra striedavého pradu nabfja.

NESVIETTI: Batéria notebooku je nabita alebo Gplne vybita.

Blika: Nabitie batérie je menSie ako 10% a adaptér striedavého pradu nie je pripojeny.

Q) Indikator napajania
Indikator napéjania sa rozsvieti (ON) pri zapnuti notebooku a blikd pomaly v pripade, ak je
notebook v rezime uloZenia do pamate RAM (Usporny rezim). Indikator OFF (Nesvieti) ak je
notebook vypnuty alebo je v reZime ulozenia na disk (Rezim spanku). -

O Klavesy pre okamzity pristup
Klavesy pre okamzity pristup vam umoznuji spustenie asto pouzivanych aplikacii jedinym ?

stlatenim tlac¢idla. Podrobnosti st uvedené v Casti 3.

() Sietovy vypina¢/Indikator napajania

Sietovym vypinacom zapnete (ON) a vypnete (OFF) notebook alebo notebook

prepnete do Gisporného rezimu alebo rezimu spanku. Aktualne funkcie siefového spinaca dokazete
prisposobit v Windows Control Panel (Ovladaci panel Windows). ,,Power Options (MoZznosti
napéjania).”

X Klaves pre stiSenie

Stlacenim tohto klavesu dojde k ZAPNUTIU alebo VYPNUTIU reproduktorov (iba v pripade
operatného systému Windows)



2 Spoznanie sucasti

E4 Klaves zablokovania dotykovej plochy

Stlacenim tohto klavesu dojde k uzamknutiu (zablokovaniu) zabudovanej dotykovej plochy.
Zablokovanie dotykovej plochy zabrani ndhodnému pohybu kurzora pocCas pisania a najlepSie sa
pouziva s externou mySou (dotykovym nastrojom). Pre odomknutie (odblokovanie) dotykovej plochy
opatovne stlacte toto tlacidlo.

Klaves prepinania scén ASUS

Stlatenim tohto tlacidla uzivatel dokaze prepinat’ medzi 2 uzivatelskymi rezimami a 1 vSeobecnym
rezimom v ramci moznosti WallPaper (Tapeta), Mute (StiSit'), Output (Vystup), Disable Screen Saver
(Deaktivovat Setri¢ obrazovky) a Hide (Skryt’) ikony aplikacif na pracovnej ploche. UZzivatel'ské
rezimy mozete nakonfigurovat podla svojich potrieb.

¥ Power4Gear eXtreme Key

Klavesom Power4 Gear eXtreme prepinate Gspory napajania v ramci rdoznych rezimov aspor
napdjania elektrickou energiou. ReZzimy Gispory napajania riadia mnoho aspektov notebooku s
ciefom maximalizovat vykon v zavislosti na Zivotnosti batérie. Pouzite alebo odpojenie siet ového
adaptéra automaticky prepne systém na rezim striedavého pradu a rezim napéjania batériou.
Vybrany reZim je zobrazeny na displeji.

{iyKlaves inteligentného pomocnika ASUS

Pokial sa v ramci vyrobku vyskytna problémy a potrebujete technickt pomoc, funkcia ASUS Smart

Assist (Inteligentny pomocnik ASUS) poskytuje 3 hlavné obsahy pre uzivatelfov, a to v ramci funkcif

Information (Informécie), Online Support (On-line podpora) a Download (Stahovanie).

I.Informacie: Funkcia ASUS Smart Assist (Inteligentny pomocnik ASUS) dokéaZe bez internetového
pripojenia rychlo vyhladat informéacie o kontaktoch na servis, a to podla krajin a miest.

2. On-line podpora: V spojeni s internetovym pripojenim poskytuje ASUS svojim uzivateTom
niekolko klavesovych skratiek na spustenie komunikaénych nastrojov, a to v pripade potreby
pomoci zo strany uzivatela, ako je TI (Technické otazky), IM (Rychle spravy), Online Backup
(On-line zilohovanie) a More Help (Viac odkazov s napovedou).

3. Stiahnait': UmoZiiuje uZzivateTom manuilne aktualizovat a modernizovat ovladate a pomocné
softvérové nastroje pomocou ich konfiguricie NB.

6 Express Gate Key (u vybranych modelov)

Stlacenim toho klavesu sa v pripade vypnutia notebooku spusti aplikacia Express Gate.Rezimy
Gspory napéjania riadia mnoho aspektov notebooku s ciefom maximalizovat vykon v zavislosti
na zivotnosti batérie.
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Spoznanie sucasti 2

() Indikatory stavu (predné)

"~ Indikétory stavu predstavuji rozne podmienky hardvéru alebo softvéru. Podrobnosti o indikétoroch nijdete
v Casti 3.

@) Indikator bezdrotového pripojenia
8 Indikator mechaniky pevného disku (HDD) -
g 'ndikator zamku &islic

ﬁ Indikator zamku veFkych pismen

{> System reproduktorov

Zabudovany systém reproduktorov umoznuje potvanie zvuku bez dodato¢ného
prisluSenstva. Multimedialny zvukovy systém je vybaveny integrovanym digitalnym
ovlada¢om zvuku, ktory vydava plny, vibrujici zvuk (vysledky je mozné vylepsit
pomocou externych sliichadiel alebo reproduktorov). Funkcie zvuku st riadené
softvérovo.

Klavesnica

Klavesnica poskytuje klavesy plnych rozmerov s pohodln§ym pohybom (hibka do akej je -
mozné klaves stlacit) a opierku na dlane oboch rik. Dva funk¢né klavesy pre Windows
pomahajh v jednoduchej navigacii v rdmci operacného systému Windows.

[] Dotykova podlozka a tlatidla ?

Dotykova podlozka so svojimi tla¢idlami predstavuje dotykové zariadenie poskytujice tie

isté funkcie, aké poskytuje stolova mys. Rolovacia funkcia riadena softvérom je dostupna

po nastaveni prilozeného obsluzného programu tak, aby umoziiovala jednoduchd navigaciu v ramci
Windows alebo internetu.

% Snimac odtlacku prsta (na vybranych modeloch) (Volitelné)

Zabudovany snimat odtlatku prsta umozniuje pouzivat zabezpetovaci softvér, pricom vas odtlacok prsta slazi
ako vas vlastny identifikatny kTac.

VAROVANIE! Zabudnuté heslo sa neda obnovit'! Pokial zabudnete heslo, nebudete
moct vstupit’ do systému a centrum podpory spolocnosti ASUS vam nebude
schopné pomoct pri obnove hesla.
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2 Spoznanie sucasti

Spodna strana

Pomocou dolu uvedeného obrazku dokazete identifikovat prvky na tejto strane notebooku.

@ Spodna strana sa moze lisit’ v zavislosti od modelu.

@f Rozmer batérie sa liSi v zavislosti na modeli.
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VYSTRAHA! Spodna strana notebooku sa mdze prehriat. Bud'te opatrni pri narabani s
notebookom, ktory je v prevadzke, alebo ktorého prevadzka sa prave skontila. Vysoké
teploty su beznym javom potas nabijania alebo pocas prevadzky. Nepouzivajte na
makkych povrchoch, akymi st postele alebo pohovky, ktoré mozu zablokovat’ vetracie
otvory. NOTEBOOK NEKLADTE NA SVOJE LONO ALEBO INU CAST SVOJHO TELA,
CIM ZABRANITE PORANENIAM SPOSOBENYM TEPLOM.




Spoznanie sucasti 2

© of Zamok - pruzina batérie

Zamok batérie s pruzinou sa pouziva na zaistenie batérie. Po vloZen{ batérie sa automaticky uzamkne.
V pripade vyberania batérie je potrebné tento zamok podrzat’ v odomknutej polohe.

@) O Bateéria

Batéria sa po pripojeni notebooku k zdroju striedavého pridu zatne automaticky nabijat a potas
pripojenia notebooku k zdroju striedavého pridu udrziava napajanie notebooku na tento zdroj. Takto
je mozné notebook doCasne pouzivat pocas presunov medzi jednotlivymi miestami pouZivania.
Doba ¢innosti batérie zavisi na pouzivani a na technickych Specifikaciach tohto notebooku. Zostavu
batérie nemozno rozoberat a je potrebné zakpit' ju ako jednu celistva jednotku.

€ ™ Zamok batérie - manualny

Manualny zamok batérie sa pouziva na zaistenie batérie. Pre vloZzenie alebo vybratie batérie prepnite
manualny zdmok batérie do neuzamknutej polohy. Po vloZeni alebo vybrati batérie presurite manuélny
zamok do polohy uzamknutia.

O [ Priehradka pre jednotku centralneho procesora (CPU)

Niektoré modely notebookov st vybavené procesorom so zasuvkami, ktoré umoznuja
modernizéciu na rychlejSie procesory v budiicnosti. Niektoré modely sit vybavené typom
ULV a z dovodu kompaktnosti ich nemozno modernizovat'. Informécie o moznostiach
modernizécie ziskate v autorizovanom servisnom stredisku alebo u predajcu.

VYSTRAHA! Odstranenie CPU alebo pevného disku koncovym uzivatePom sposobi
ukontenie platnosti zaruky.

8 Priehradka pre mechaniku pevného disku
Mechanika pevného disku je zaistena v tejto priechradke. Informécie o moZznostiach
modernizacie mechaniky pevného disku pre svoj notebook ziskate v autorizovanom
servisnom stredisku alebo u predajcu. Aby ste zabezpe€ili maximalnu kompatibilitu a
spolahlivost, je potrebné, aby ste mechaniky pevného disku zakapili u autorizovanych
predajcov tohto notebooku.

™ Priehradka pre pamat (RAM)

Priehradka pre pamit’ je vybavena pre rozsirenie pamite, a to pomocou pridavnej pamate.
Pridavna pamat’ zvysi vykon aplikacie zniZenim pristupu na pevny disk. BIOS automaticky
zistuje objem pamate v systéme a na zaklade tohto zistenia vykonéava konfiguraciu. Po
nainStalovani{ pamite nie je potrebné Ziadne nastavenie hardvéru alebo softvéru (vratane
BIOS). Informécie o moZznostiach modernizécie pamite pre svoj notebook ziskate v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u predajcu. Aby ste zabezpecili maximalnu kompatibilitu a spolahlivost, je potrebné, aby ste
moduly pre roz§irenie zak@ipili u autorizovanych predajcov tohto notebooku.

(5) ((;)) Priehradka pre bezdrotova LAN (WLAN) (na vybranych modeloch)

Priehradka pre WLAN umoZnuje inStalaciu karty pre bezdrdtové pripojenie k sieti, a to
s ciefom bezdrotového pripojenia k pristupovym bodom siete alebo k inym zariadeniam
bezdrdtovo pripojenym k sieti.
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2 Spoznanie sucasti

Zadna strana

Pomocou dolu uvedeného obrazku dokazete identifikovat prvky na tejto strane notebooku.

[AQD@@M T QL o)
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(1) Kensington® Lock Port

Kensington Lock Port umozni notebooku byt zabezpeteny Kensington® kompatibilnymi
zabezpetovacimi produktami. Tieto bezpetnostne prvky zvycajne zahitiaji ocelovy ké‘th

a zamok, ktoré ochranuji notebook pred odriatim zo z fixného objektu. Niektoré mozu
obsahovat aj detektor pohybu, ktory spusti zvukovy alarm pri pohnuti.
ey Vstup pre napajanie (DC)

Dodavany sietovy adaptér konvertuje striedavy prad na jednosmerny, ¢im je mozné vyuzivat
tento konektor. Elektricka energia dod4avané prostrednictvom tohto konektora napaja notebook
anabfja intern( batériu. Aby ste zabranili poSkodeniu notebooku a batérie, vzdy pouzivajte
dodavany sietovy adaptér. VAROVANIE: POCAS POUZIVANIA MOZE BYT PREHRI-
ATY. ADAPTER NEZAKRYVAJTE A DODRZUJTE DOSTATOCNU VZDIALENOST
OD SVOJHO TELA.

© [ Batéria

Batéria sa po pripojeni notebooku k zdroju striedavého pradu zatne automaticky nabijat’ a
pocas pripojenia notebooku k zdroju striedavého priidu udrziava napajanie notebooku na
tento zdroj. Takto je mozné notebook docasne pouzivat pocas presunov medzi jednotlivymi
miestami pouZivania. Doba ¢innosti batérie zavisi na pouZivani a na technickych
$pecifikaciach tohto notebooku. Zostavu batérie nemozno rozoberat a je potrebné zaktpit
ju ako jednu celistvi jednotku.

O () Port pre modem (na vybranych modeloch) 7 )

Port pre modem RJ-11 s dvoma kolikmi je mensi ako LAN port RJ-45 a podporuje ==
Standardny telefonny kabel. Intern§ modem podporuje prenosy az do hodnoty 56K V.90. r-t:;”‘

Zabudovany konektor umoZziuje bezné pouZzivanie bez pridavnych adaptérov.

DOLEZITE! Zabudovany modem nepodporuje napatie pouzivané v digitalnych n
telefonnych systémoch. Port pre modem nepripajajte k digitalnemu telefonnemu i
systému. V opacnom pripade ddojde k poSkodeniu notebooku. :

© & PortLAN

.....

podporuje Standardny kabel Ethernet pouzivany na pripojenie k miestnej sieti.
Zabudovany konektor umoZziuje bezné pouzivanie bez pridavnych adaptérov.
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Spoznanie sucasti 2

Prava strana

Pomocou dolu uvedeného obrazka dokazete identifikovat prvky na tejto strane notebooku.
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© (=Prepinac pre bezdrdtové spojenie (u vybranych modelov)
Tento vypinac pouzite na zapnutie/vypnutie bezdrotovej LAN.

@ () Vystupny konektor pre sluchadla

Konektor pre stereo sliichadla (1/8 palcovy) sa pouZiva na pripojenie vystupného zvukového
signalu z notebooku k reproduktorom so zosiliova¢om alebo k slichadlam. PouZivanie tohto
konektoru automaticky deaktivuje zabudované reproduktory.

€ » Vstupny konektor pre mikrofon

konektor pre pripojenie mono mikrofonu (1/8 palcovy). PouZivanie tohto konektoru automaticky
deaktivuje zabudovany mikrofon. Tato funkciu moZete vyuzivat pre video konferencie, hlasové
rozhovory alebo na jednoduché zvukové nahravky.

Pre pripojenie externého mikrofonu alebo pre vystupné signaly z audio zariaden{ je mozné pouZzit i

Priehradka optickej mechaniky/Atrapy optickej mechaniky
(volitePne)/Batéria optickej mechaniky (volitePné)/2 modul
mechaniky pevného disko (volitelne)

Notebook je v ramci roznych modelov dodavany s roznymi optickymi mechanikami.
Opticka mechanika notebooku modze podporovat kompaktné disky (CD) a/alebo digitalne
video disky (DVD) a modZe podporovat nahravanie (R) alebo prepisovanie (RW).
Informaécie pre kazdy model najdete v marketingovych Specifikaciach.

Tato Strbina sa pouziva pre dodavaniu optickit mechaniku. Do tejto Strbiny mozete
nainstalovat volitelné zariadenia, ako je druha mechanika pevného disku, modul
rozsSirenej batérie alebo atrapa optickej mechaniky.
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2 Spoznanie sucasti

(@ © Elektronické vysunutie optickej mechaniky

Elektronické vysunutie optickej mechaniky je vybavené tlacidlom pre vysunutie, ktoré sliizi na
otvorenie zasobnika. Zasobnik optickej mechaniky dokaZzete vysundt pomocou akéhokol'vek
softvérového prehravaca alebo pravym kliknutim na opticki mechaniku v systéme Windows™ pod
poloZkou “Moj pocitac”.

(® O Nudzové vysunutie optickej mechaniky (umiestnenie sa liSi v

zavislosti od modelu) ‘
Nuadzové vysunutie sa pouziva na vysunutie zasobnika optickej mechaniky v pripa-

doch, kedy nefunguje elektronické vysunutie. Ndzové vysunutie nepouzivajte ako
nahradu elektronického vysunutia.

<
O 20

USB Port (2.0/1.1)

USB (univerzalna sériova zbernica) port je kompatibilny so zariadeniami vybavenymi \\_
USB 2.0 alebo USB 1.1, akymi st klavesnice, dotykové zariadenia, kamery, mechaniky w
pevnych diskov, tlaCiarne a skenery sériovo pripojené, a to az do hodnoty 12Mbitov/sek

(USB 1.1) a 480Mbitov/sek (USB 2.0). USB umoznuje simultanne fungovanie mnoh¥ch zariadeni

na jednom potitaci s niekolkymi perifériami fungujicimi ako dodatocné miesta pre pripojenie alebo
ako rozboctovace. USB podporuje aktivne odpojenie zariadent, a tak mnoho periférii je mozné pripojit
alebo odpojit’ bez reStartovania pocitaca.
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Lava strana

Pomocou dolu uvedeného obrazku dokazete identifikovat prvky na tejto strane notebooku.

@ 0O Vystup pre displej (monitor)
15 kolikovy D-sub port pre monitor podporuje Standardné VGA kompatibilné zariadenie, akym
je monitor alebo projektor a umoznuje sledovanie na vatsom externom displeji.

@ & Chladiaci ventilator

Chladiaci ventilator odvadza nadmerné teplo v zavislosti na nastaveniach prahovej teploty.

Presvedcte sa, ze papier, knihy, odevy, kable alebo iné predmety
neblokujii ziadny z vetracich otvorov. V opacnom pripade moze dojst’ k
prehrievaniu.

€) s Port E-SATA/ USB Combo (na vybranych modeloch)

Externy SATA alebo eSATA sliZzi na externé pripojenie zariadeni s podporou Serial-ATA
povodne navrhnutych pre pouzitie vo vnitri pocitaca. Je az Sestkrat rychlejsi ako externé
rieSenia pre ukladanie do paméte USB 2.0, a 1394 a je ho mozné ho taktieZ rychlo pripojit £
pomocou tienenych kablov a konektorov do vzdialenosti az 2 metre. TaktieZ funguje ako &
USB port. Popis najdete na pravej strane.

(4 '2@0 USB port (2.0/1.1)

USB (univerzalna sériové zbernica) port je kompatibilny so zariadeniami vybavenymi USB 2.0 alebo
USB 1.1, akymi st klavesnice, dotykové zariadenia, kamery, mechaniky pevnych diskov,
tlaciarne a skenery sériovo pripojené, a to az do hodnoty 12Mbitov/sek (USB 1.1) a
480Mbitov/sek (USB 2.0). USB umoziiuje simultanne fungovanie mnohych zariadeni na
jednom pocitaci s niekol'kymi perifériami fungujicimi ako dodato¢né miesta pre pripojenie
alebo ako rozbocovace. USB podporuje aktivne odpojenie zariadeni, a tak mnoho periférif
je mozné pripojit alebo odpojit’ bez restartovania pocitaca.

b

O 3 Strbina pre kartu ExpressCard

K dispozicii je 26 kolikova Strbina pre kartu ExpressCard podporujica jednu kartu ExpressCard/34 mm
alebo jednu rozsirent kartu ExpressCard/54 mm. Toto nové rozhranie je rychlejSie a vyuZiva sériova
zbernicu podporujicu USB 2.0 a PCI Express namiesto pomalSej paralelnej zbernice pouzivanej v Strbine
pre karty na PC. (Nie je kompatibilna s predchadzajticimi kartami PCMCIA.)
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2 Spoznanie sucasti

Predna strana

Pomocou dolu uvedeného obrazka dokazete identifikovat’ prvky na tejto strane notebooku.

/@*”’\
o

(1] |_',}Strbina pre pomocniu pamat

Aby bolo mozné pouzivat pamiatové karty zo zariaden{ akymi st digitalne
fotoaparaty, MP3 prehravace, mobilné telefony a PDA je beZzne potrebné zvIlast
zak@pit externt ¢itaCku pamatovych kariet typu MMC/SD/Mini-SD/XD/Memory Stick/MS
Pro/MS-Duo/MS-Pro-Duo . Tento notebook je vybaveny zabudovanou vysoko rychlostnou
¢itatkou pamatovych kariet, ktora dokaze pohodlne ¢itat mnoZzstvo pamatovych kariet. Tie
st uvedené v dalSich astiach tohto névodu.
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3. Zaciname

Pouzivanie napajania striedavym prudom
Pouzivanie napajania batériou

Zapnutie notebooku

Kontrola vykonu batérie

Voflby pre napajanie

Rezim spravy napajania

Funkcie Specialnej klavesnice

Prepinace a indikatory stavu

@f Medzi vasim notebookom a nakresmi v tomto navode mozu byt rozdielnosti. Prosime
vas, berte za to, ze vas notebook je v poriadku.

@ Fotografie a obrazky pouzité v tomto navode boli pouzité iba pre znazornenie a nie s
totozné s tym, co sa v skutocnosti na vyrobku samotnom nachadza.
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3 Zaciname

System napajania

Pouzivanie napajania striedavym prudom

Napéjanie notebooku obsahuje dve sicasti, systém

napéjania sietovym adaptérom a batériou. Sietovy
adaptér konvertuje striedavy prad dodavany
prostrednictvom stenovej zasuvky na jednosmerny
prd hodnoty pozadovanej pre napdjanie notebooku.
Vs notebook sa dodava s univerzalnym AC-DC
adaptérom. To znamena, Ze siefovy kabel mozete
pripojit’ k akejkol'vek zasuvke 100 — 120V, ako aj
220 - 240V, a to bez nastavenia prepinacov alebo
pouzivania sietovych konvertorov. V roznych
krajinach sa modZze pozadovat, aby adaptér pouzivany
na pripojenie pomocou sietového AC kabla podla

normy USA bol zameneny za kabel vyhovujtci

.....

aj napatia. Vzdy je najlepsie op¥tat sa skiiseného cestovatel'a na napatia vystupu striedavého pradu, ato v
pripade, ak zo sebou siefové adaptéry beriete do inej krajiny.

Je mozné zakipit si cestovnii siipravu urceni pre notebook, ktora obsahuje sietove
a modemové adaptéry pre takmer kazdu krajinu.

VAROVANIE! NEPRIPAJAJTE sietovy AC kabel k AC vystupu pred zasunutim DC zastrcky
do notebooku. V opacnom pripade modze dojst’ k poskodeniu AC-DC adaptéra.

DOLEZITE! MoZze dojst k poskodeniu v pripade, ak pre napajanie notebooku pouzijete
iny adaptér, alebo ak pouzijete adaptér sluziaci na napajanie notebooku na napajanie
aj inych elektrickych zariadeni. V pripade ze z AC-DC adaptéra vystupuje dym, je
citit zapach spalenia alebo ak z adaptéra unika nadmerné teplo, vyhFadajte pomoc
servisného strediska. Pomoc servisného strediska vyhPadajte aj v pripade, ak mate
podozrenie, ze AC-DC adaptér je chybny. Chybnym AC-DC adaptérom mozete poskodit’
ako batériu(e), tak aj notebook.

Tento notebook modze byt dodavany so zastrckou s jednym, dvoma alebo troma
vetvami, a to v zavislosti na lokalite. Ak je dodany so zastrckou s troma vetvami, je
potrebné pouzit uzemneni zasuvku striedavého prudu, alebo je potrebné pouzit
spravne uzemneny adaptér, cim sa zabezpec¢i bezpetna prevadzka notebooku.

VYSTRAHA! SIETOVY ADAPTER MOZE BYT POCAS POUZIVANIA TEPLY AZHORUCI.
ADAPTER NEZAKRYVAJTE A DODRZUJTE DOSTATOCNU VZDIALENOST OD SVOJHO
TELA.

Sietovy adaptér odpojte alebo vypnite viyvod AC s cie’lom minimalizovat’ spotrebu
energie pocas doby, kedy sa notebook nepouziva.
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Zaciname 3

Pouzivanie napajania bateriou

Notebook bol navrhnuty tak, aby mohol pracovat aj s odpojite[nou stpravou batérie. Stprava batérie
pozostava zo sady batériovych ¢lankov, ktoré st spolu zmontgvané. Uplne nabitd siprava batérie zabezpeci
niekolko hodin Zivotnosti batérie, ktori mozno nasledne predlzit pomocou funkcie spravy napajania

v ramci nastavenia BIOS. VoliteIné st pridavné batérie, ktoré mozno samostatne zakapit u predajcu
notebooku.

InStalacia a vybratie batéerie
Va3 notebook mdze a nemusi mat’ siipravu batérie nainstalovani. Ak batéria nie je v notebooku
nainStalovana, postupujte podla nasledujtcich krokov.

DOLEZITE! Nikdy sa nepoki$ajte batériu vybrat pocas doby, kedy je notebook zap-
nuty, pretoze moze dojst k strate pracovnych Gidajov.

Vlozenie batérie: Vybratie batérie:

-

DOLEZITE! Pouzivajte jedine batérie a siefove adaptéry dodavané spolu s tymto noteboo-
kom alebo tie, ktore boli Specialne schvalené vyrobcom alebo predajcom pre pouzivanie
s tymto modelom. V opacnom pripade mbdze dojst k poskodeniu notebooku.

Starostlivost o batériu

Batéria notebooku, podobne ako vietky nabijateIné batérie, ma obmedzeny pocet cyklov nabfijania.
Prakticka Zivotnost batérie bude zavisiet od teploty prostredia, vlhkosti a sposobu, akym sa notebook
pouziva. Je idedlne, ak sa batéria pouziva v teplotnom rozmedz{ od 10°C do 35°C (od 50°F do 95°F).

Je potrebné vziat' do Gvahy skutotnost’, Ze vniitorna teplota notebooku je vyssia, neZ je teplota okolia.
Akékol'vek teploty nad alebo pod tymto rozsahom skratia Zivotnost batérie. Avsak v kazdom pripade,
ak dojde k zniZeniu Zivotnosti batérie, je potrebné zak@pit nova batériu u autorizovaného predajcu tohto
notebooku. PretoZe batérie maja aj svoju skladovt Zivotnost', neodporica sa kupovat batérie za tcelom
skladovania.

VYSTRAHA! Z bezpetnostnych dovodov batériu NEVHADZUJTE do ohna,
NESKRATUJTE kontakty a NESNAZTE sa batériu rozmontovat. Ak dojde k nie
beznej cinnosti alebo k poskodeniu batérie, ktoré bolo sposobné narazom,
notebook vypnite a spojte sa s autorizovanym servisnym strediskom.
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3 Zaciname
Zapnutie notebooku

Ak notebook zapnete, na obrazovke sa objavi hlasenie oznamujace skutocnost, Ze notebook je zapnuty.
Ak je to potrebné, jas nastavte pomocou aktivaénych klavesov. Ak potrebujete spustit nastavenie BIOS,
za Celom nastavenia alebo Gpravy konfiguracie systému, pocas zavadzania stlacte tlacidlo [F2], ¢im
vstlpite do nastavenia pre BIOS. Ak v ramci vodnej obrazovky stlacite [Tab], budete moct’ vidiet
Standardné informacie pre zavedenie operatného softvéru, ako je napriklad verzia BIOS. Stlatenim
[ESC] sa dostanete do menu pre zavadzanie operacného softvéru s moznost ami pre zavedenie operacného
softvéru z dostupnych mechanik.

Po zapnuti napajania a pred zacatim zavadzania operacného softvéru bude panel
displeja blikat. Ide o siicast’ testovacieho programu notebooku a nejde o problem
displeja.

DOLEZITE! Aby ste ochranili mechaniku pevného disku, vzdy po vypnuti vyckajte do
opatovného zapnutia notebooku aspon 5 minut.

VYSTRAHA! Notebook, ktory je pripojeny do elektrickej siete, neprenasajte a ani ho
nezakryvaijte materialmi (ako je napriklad brasna), ktoré by mohli znizit obeh vzduchu.

Samotestovanie pri zapnuti (POST)

Po zapnuti najprv notebook prejde sériou softvérom riadenych diagnostickych testov nazyvanych
‘samotestovanie pri zapnuti (POST)*. Softvér riadiaci POST je nainStalovany ako trvala sticast’ stavby
notebooku. POST obsahuje zdznam o hardvérovej konfiguricii notebooku, ktory sa pouZiva na vykonanie
diagnostického testu systému. Tento zdznam sa vytvara pomocou programu pre nastavenie BIOS. Ak POST
zisti rozdiel medzi zdznamom a existujicim hardvérom, dojde k zobrazeniu hlasenia navadzajiaceho k
opraveniu konfliktu spustenim programu pre nastavenie BIOS. Vo viacSine pripadov by mal byt zdznam
pri obdrzani notebooku spravny. Po ukoncenf testu sa mdze zobrazit hlasenie “Ziadny operacny systém
nebol najdeny”, a to v pripade, ak nebol na pevny disk predinStalovany opera¢ny systém. Toto hlasenie
znamena, Ze pevny disk bol zisteny spravne a je pripraveny na inStalaciu nového operacného systému.

Technologa vlastného monitorovania a ohlasovania

S.M.A.R.T. (Technoldgia vlastného monitorovania ohlasovania) kontroluje mechan-
iku pevného disku pocas POST a v pripade, ak pevny disk potrebuje vykonanie | . ===
servisnej drzby, odosle vystrazné hlasenie. Ak sa poCas zavadzania operatného
softvéru zobrazi akékol'vek vystrazné hlasenie tykajlce sa kritickej mechaniky
pevného disku, okamZite vykonajte zalohovanie svojich idajov a spustite pro- =
gram kontroly disku, ktory je stcastou Windows. Spustenie programu kontroly | sz ===
disku, ktory je stastou Windows: Kliknite na Start (Start) > zvolte Computer
(Pocitac) > kliknite pravym tlatidlom na ikonu pevného disku > zvol'te Properties
(Vlastnosti) > kliknite na zalozku Tools (Nastroje) > kliknite na Check Now
(Skontrolovat teraz) > kliknite Start (Start). Omnoho G¢innejsie preskiimanie
a vykonanie oprav vykonate, ak zvolite “Scan...sectors (Preskimat ... sektory)“. V
takom pripade vSak bude proces pomalsi.

DOLEZITE! Ak sa vystrazné hlasenia aj nad’'alej zobrazuju potas zavadzania
operacného softvéru a po spusteni pomocného programu na kontrolu disku, mali
by ste svoj notebook zaniest do servisného strediska. DalSie pouzivanie by mohlo
sposobit’ stratu Udajov.
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# Kontrola vykonu batérie

Systém batérie obsahuje v ramci prostredia Windows Standard modernej batérie, ktory umoznuje batérii
presne oznamovat hodnotu jej zostavajiiceho nabitia. Uplne nabitd batéria poskytuje pre notebook
niekol'ko hodin pracovného vykonu. AvSak presné ¢islo sa meni v zavislosti na tom, ako vyuzivate
funkcie Gspory energie, v zavislosti na vasich pracovnych navykoch, CPU, velkosti systémovej pamate
a velkosti panela displeja.

Tu zobrazené zobrazenia & ol laah s
P ostava 95% \andiua Mobilay Center

obrazovky predstavuju iba [[j S

- . , v ekerasl fyebmienk deany
priklady a nemusia odrazat’ M
to, C’O vidite v ramci vasho Vyberte plan napdjania: Kliknite pravym tlatidlom my3i na
systemu. ® Vyvazeny ikonu batérie

o e - .i_ ————

V pripade nedostatocného B\ e pgion bina i syt
nabitia batérie budete varovani.
Ak budete pokr'a?ov,at’ ' Precitajte si, ako mozno usporit energiv. Umiestnite kurzor na ikonu batérie
ignorovani varovani tykajucich Dalsie moznosti napajania bez siefového adaptéra.
sa nedostatocného nabitia Windows Mobility Center e
batéerie, notebook méze ——————— ﬁ

zastavenia (prednastavenie Kiiknite Favim Hiabid "
Windows pouziva STR). kong bater | ooaiom mySina Umiestnite kurzor na ikonu
batérie so sieovym adaptérom.

VYSTRAHA! Ulozenie do pamate RAM (nazyvané Suspend to RAM/STR, Standby ale
aj Usporny rezim) netrva dlho pocas doby, kedy dojde k vycerpaniu batérie. Ulozenie
na disk (nazyvané Suspend to disk/STD, Hibernation ale aj Rezim spanku) nie je to
isté, ako vypnutie napajania. STD vyzaduje mali hodnotu napajania a zlyha v pripade,
ze ziadne napajanie nie je k dispozicii, a to vzh’'adom k Uplnému vybitiu batérie, alebo
ak neexistuje ziadne napajanie (napriklad odpojenie ako siefového adaptéra, tak aj
batérie).

# Nabijanie batérie

[

Pred pouzivanim batérie na cestach je potrebné batériu nabit. Nabijanie batérie zatne akonahle notebook
pomocou siet ového adaptéra pripojite k externému napajaniu . Pred prvym pouZitim batériu Gplne nabite.
Nov batériu je potrebné tplne nabit pred odpojenim notebooku od externého napajania. Ak je notebook
vypnuty, nabijanie batérie trva niekol’ko hodin; ak je notebook zapnuty, nabijanie batérie trva dvakrat
dlhsie. Svetlo nabijania batérie zhasne po nabiti batérie.

K zacatiu nabijania batérie dojde, ked’ hodnota nabitia batérie poklesne pod
hodnotu 95%. Tym sa zabrani ¢astému nabijaniu batérie. Minimalizovanie poctu
cyklov nabijania predlzuje Zivotnost’ batérie.

Nabijanie batérie sa zastavi ak je teplota vePmi vysoka, alebo ak je napatie batérie
vePmi vysoke.

VYSTRAHA! Nenechavajte batériu vybit sa. Batéria sa tasom vybije. Ak batériu
nepouzivate, je potrebné ju raz za tri mesiace nabit, aby sa predizila jej

obnovovacia kapacita. V opacnom pripade mbdze dojst’ k zlyhaniu nabijania. 27
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@ Volby pre napajanie

] Restartovanie a opatovné zavedenie

28

Siefovym vypinacom zapnete (ON) a vypnete (OFF) notebook alebo notebook prepnete do Gisporného
rezimu alebo rezimu spanku. Aktualne funkcie siefového spinaca dokazete prisposobit vo Windows
Control Panel (Ovladaci panel Windows). ,,Power Options (MoZnosti napdjania).*

Prepni poudivet

Dalsie moznosti ako »Switch User (Prepntt uZzivatela), Restart
Dihl s

(Restartovat), Sleep (Spanok), alebo Shut Down (Vypnat),” ziskate klik-
nutim kurzoru na ikonu zamku.

Lamiondt
Feftarovat
ppat

Po vykonani zmien v operatnom systéme vam bude prikézané reStartovat Premlt o, et
systém. V ramci niektorych inStalacnych procesov sa zobrazia dialogové
okné umoznujice reStartovanie. Manualne retartovanie systému vykonate
stlacenim tlacidla Start Windows. Nasledne zvolte Vypnat a nasledne
Restart (Restartovat).

Wypnadt

DOLEZITE! Aby ste ochranili pevny disk, pred opatovnym zapnutim vyckajte aspon
5 sekuind od vypnutia.
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;; Rezim spravy napajania

Notebook mé mnoZstvo automatickych alebo nastav1tel’nych funkcif Gspory energie, ktoré mozete

,;.P.,',:L vyuzivat pre predlzeme zivotnosti batérie a kvoli znizeniu celkovych prevadzkovych nakladov (TCO).
Niektoré z tychto funkcii dokazete ovladat prostrednictvo menu Napéajanie (Power), ktoré sa nachadza v
nastaveniach BIOS. Nastavenia pre spravu napajania ACPI sa vykonavajl v ramci operatného systému.
Funkcie pre spravu napajania sit navrhnuté tak, aby uSetrili ¢o najviac elektrickej energie, a to prepnutim
prvkov do rezimu nizkej spotreby energie tak Casto, ako je to len moZzné, av8ak pri umoZneni plnej
funkCnosti v pripade potreby.

O Spanok a hybernacia
Nastavenia tykajlice sa spravy napajania je mozné najst vo Windows > . : T
Control Panel (Ovladaci panel) > Power Options (Moznosti
napajania). V systémovych nastaveniach dokéaZete zadefinovat’ “Sleep | == —
(Spanok)/Hibernate (Hybernacia)” alebo “Shut Down (Vypnutie)” pre 5 T =
pripad zatvorenie panelu displeja alebo stlacenie sietového tlacidla. “Sleep o
(Spanok)” a “Hibernate (Hybernacia)” Setri elektrickQ energiu v pripade,
ak sa notebook nepouZiva, a to vypnutim urcitych prvkov. Ak svoju pracu
obnovite, vas posledny stav (napriklad dokument narolovany do polovice T
alebo e-mail napifsany do polovice) sa objavi tak, ako keby ste vdbec od |~ '
prace neodisli. “Vypnutie (Shut down)” zatvor{ vSetky aplikécie a systém -
sa opyta, Ci si zelate ulozit' neulozent pracu.

Foo
i
i B i

Rezim Sleep (Spanok) je totozny s pozastavenim RAM (STR). Tato

Piepnil poudivat

funkcia uloZz{ vase aktualne idaje a stav do paméte RAM a mnoho prvkov Ochilint
vypne. PretoZze pamat RAM je nestila, na podrzanie (obnovenie) tdajov SRR
potrebuje energiu. Kliknite na tlatidlo Start (Start) a hrotom $ipky vedla Redranovat
ikony zamku, ¢fm uvidite tito moZnost. Pre aktivéciu tohto reZimu moZete Uspat

pouzit' aj klavesovi skratku [Fn F1]. Obnovenie vykonéate stlatenim
ktoréhokol'vek klavesu okrem [Fn]. (POZNAMKA: Indikéator napajania
bude v tomto rezime blikat’.)

Prepnit do rehim

Wyprit

Rezim Hibernate (Hybernacia) je totozny s pozastavenim disku (STD) a vaSe aktuélne adaje a stav
uloZi na pevny disk. Jeho zavedenim nie je nutné pamat RAM pravidelne obnovovat a zarover aj spotreba
energie je vo vel'kej miere znizena. Nap4ajanie vSak nie je Gplne eliminované, pretoze urCité budené prvky
ako napriklad LAN musia byt elektrickou energiou napajané. Rezim “Hibernate (Hybernacia)” usetri
v porovnani s rezimom “Sleep (Spanok)”. Kliknite na tlatidlo Start (Start) a na $ipku vedla ikony
zamku, ¢fm uvidite tito moznost. Obnovenie vykonate stlacenim tlacidla pre zapnutie. (POZNAMKA:
Indikator napajanie bude v tomto rezime vypnuty.)

* Regulacia teplotného vykon

Existuja tri metddy regulacie teplotného vykonu sliZiace na regulaciu teplotného stavu notebooku.
Tieto ovladace teplotného vykonu nemdzu byt nakonfigurované uzivatefom a mali by byt znadme
pre pripad, ak notebook prejde do tychto teplotnych stavov. Nasledujice teploty predstavuja teploty
skrinky (nie jednotky centralneho procesora (CPU)).

e Ventilator sa zapne za icelom aktivneho chladenia ak teplota dosiahne bezpe¢ni horna
hranicu.

* Jednotka centralneho procesora (CPU) znizi z ddovodu pasivneho chladenia rychlost v
pripade, ak teplota presiahne bezpe¢ni horni hranicu.

e Systém sa z dovodu kritického chladenia vypne ak teplota presiahne maximalnu bezpe¢nt horn
hranicu.
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Funkcie Specialnej klavesnice

Farebneé aktivacné klavesy

V nasledujticej Casti st zadefinované farebné aktiva¢né klavesy na klavesnici
notebooku. K farebnym prikazom budete mat pristup po tom, ako najprv stlacite a
podrZzite funk¢ny klaves a nasledne stiCasne stlacite klaves s farebnym prikazom.

Umiestnenia aktivacnych klavesov na funkénych klavesoch sa modzu lisit’ v zavislosti
od modelu, avsak funkcie by mali byt rovnaké. Namiesto funkénych klavesov sledujte
ikony.

e Ikona "Zz" (F1): Zavadza rezim dotasného pozastavenia (bud zastavenie RAM alebo
: zastavenie disku, a to v zavislosti od nastavenia tlacidla pre spanok v rdmci nastavenia
spravovania napajania).

o Prepinac antény (F2): Iba v pripade modelov s &

moznostou bezdrotového pripojenia: Zapina alebo &-
vypina bezdrotovi LAN alebo Bluetooth (na vybranych
modeloch) pomocou obrazovkového displeja. V pripade
aktivovania sa rozsvieti zodpovedajuci indikator bezdrdtového pripojenia. Pre pouzivanie
bezdrotovej LAN alebo Bluetooth je potrebné vykonat nastavenia Windows.

n
3

s

Ikona obalky (F3): Stlatenim tohto klavesu dojde k spusteniu aplikacie e-mailu, wj
a to pocas toho, ¢o systém Windows beZi. 5[';1 |

n
3

n
3
X

Ikona ,,e (F4): Stlatenim tohto klavesu ddjde k spusteniu aplikécie prehliadata @
pre Internet, a to pocas toho, ¢o systém Windows beZi. |

lkona zapadajuceho sinka (F5): &
Znizuje jas displeja -

N

lkona vychadzajuceho sinka (F6):
Zvysuje jas displeja -

o
3
=
Y
!

=
3

F7 lkona LCD (F7): Zapina a vypina panel displeja. Pomocou tohto klavesu dodjde
k roztiahnutiu plochy obrazovky (v pripade niektorych modelov), ¢im dojde k
vyplneniu celého displeja pocas pouzivania rezimov s nizkym rozliSenim.

=
3

lFs Ikony LCD/Monitor (F8): Prepina medzi LCD displejom notebooku a externym

sériovo zapojenym monitorom. LCD notebook -> Externy monitor -> Obidva.
(Tato funkcia nie je funkéna pri 256 farbach; v ramci Nastaveni vlastnost{
displeja zvol'te Vysokt kvalitu farieb. DOLEZITE: Externy monitor pripojte
pred vykonanim zavedenia operacného softvéru notebooku.

Fo Preskrtnuta dotykova plocha (F9): Prepina zamknutie (zablokovanie) a
odomknutie (odblokovanie) dotykovej plochy. Zablokovanie dotykovej podlozky
zabrani nahodnému pohybu kurzora pocas pisania a najlepSie sa pouziva s . {‘J
externym dotykovym néstrojom ako je mys.

E
=

[ —
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Farebné aktivacneé klavesy (pokracovanie)

mo | |[F1O lk dukt F10):
W ony s reproduktorom (F10) @z,-

Zapina a vypina reproduktory (iba v operatnom systéme Windows)

F11
-

Ikona znizenia hlasitosti reproduktora (F11):
Znizuje hlasitost’ reproduktora (iba v operatnom systéme Windows)

e

-
) )

lkona zvySenia hlasitosti reproduktora (F12): e
Zvysuje hlasitost’ reproduktora (iba v operatnom systéme Windows) -

( ] Insert
o
L ) Num Lk

vyuzivat vacsiu Cast klavesnice, a to kvoli zadavaniu Cisel.

.....

Num Lk (Ins): Zapina a vypina numerick klavesnicu (zdmok &isiel). Umoziiuje ﬁ

klavesnice, a to kvoli pohybu v rdmci buniek.

Fn+C: Zapina a vypina funkciu inteligentnej = -
technologie Splendid. UmoZiiuje prepinanie medzi e ¢
roznymi rezimami vylepSenia farieb displeja s

cielom vylepSenia kontrastu, jasu, farebného tonu pokozky a nezavislého vylepSenia
farebnej sytosti pre Cervend, zelen a modra. Aktualne nastaveny rezim si modZete pozriet
prostrednictvom obrazovkového displeja (OSD).

R &

y 8§ 9

r
LTy

Power4 Gear+ (Fn + medzernik): Tlatidlom @ 0
Power4 Gear+ prepinate (ispory napijania v ramci ﬁl
roznych rezimov Gspor napéajania elektrickou

energiou. ReZimy Gspory napéjania riadia mnoho aspektov notebooku s cielom
maximalizovat' vikon v zavislosti od doby pouZzivania batérie. PouZzitie alebo odpojenie
siet ového adaptéra automaticky prepne systém na rezim striedavého priidu a rezim napajania
batériou. Aktualne nastaveny rezim si moZete pozriet prostrednictvom obrazovkového
displeja (OSD).

7
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4% Klavesy Microsoft Windows

Na klavesnici sa nachadzaji dva $pecidlne klavesy Windows. Tie st popisané v dalSom.
Klaves s logom Windows aktivuje menu Start umiestnené na spodnej favej strane pracovnej
—— plochy Windows.
( g Druhy klaves, ktory vyzera ako menu Windows s malym kurzorom, aktivuje menu s
vlastnostami a je rovnocenny so stlaéenim pravého tlac¢idla mysi na objekte Windows.
~—J

Klavesnica ako numericka klavesnica

Numericka klavesnica je sG¢astou klavesnice a obsahuje 15

* *
klavesov, ktoré umoZziuji pohodlné zadavanie ¢isiel. Tieto ‘: 7‘ 8 ) ‘; ' ‘o
klavesy s dvojakym Gcelom s na aktivacnych klavesoch 7ﬁ7ﬁiﬁiﬁ
oznacené oranzovou farbou. Numerické priradenia s umiestnené ‘ ‘ ‘ ‘ “ ‘ ‘
v pravom hornom rohu kazdého klavesu tak, ako je to znazornené

‘Jl‘ ‘Ki‘ ‘La‘

T+
na obrazku. Po aktivovani numerickej klavesnice stlacenin “

[Fn][Ins/Num LK] sa rozsvieti LED didda pre zamok ¢islic. Ak ji

pripojena externa klavesnica, stlatenim [Ins/Num LK] na externc
klavesnici dojde k odblokovaniu / zablokovaniu NumLock sticasne na

oboch klavesniciach. Pre zablokovanie numerickej klavesnice a siCasné ponechanie aktivnej numericke;j

klavesnice na externej klavesnici stlacte klavesy [Fn][Ins/Num LK] nachadzajice sa na klavesnici
notebooku.

?’,
;|

Klavesnica ako kurzory

Klavesnicu je mozné pouzivat aj ako kurzory, a to pokial je Bl

zapnuty alebo vypnuty zamok cislic. Dojde takto k zjednoduSeniu ‘L st ‘ ‘L ‘ o
zadavania numerickych Gdajov do pracovnych harkov alebo va0sos P -
podobnych aplikacii. “ "‘ ‘7‘ “:‘ ‘7

Ak je zamok Cislic vypnuty, stlacte [Fn] ] a jeden z dol 7‘
zobrazenych klavesov s kurzorom. Napriklad [Fn][8] pre pohy T

hore, [Fn][K] pre pohyb dolu, [Fn][U] pre pohyb dolava a [Fn][t ‘W‘ ?‘ f‘
pre pohyb doprava. — L

AKk je zamok ¢islic zapnuty, stlacte [Shift] a jeden z dolu zobrazenych klavesov s kurzorom. Napriklad
[Shift][8] pre pohyb hore, [Shift][K] pre pohyb dolu, [Shift][U] pre pohyb dol'ava a [Shift][O] pre pohyb
doprava.

‘:+

o )

Symboly Sipok s uvedené ako pomocka pre vas. Na klavesnici nie st nalepené tak,
ako je to znazornené.

32
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Prepinace a indikatory stavu

Prepinace =

(8::++000000 )

() Sietovy vypinac
Sietovym vypina¢om zapnete (ON) a vypnete (OFF) notebook alebo notebook prepnete
do rezimu spanku alebo hybernacie. Aktualne funkcie siefového spinaca dokéazete {
prisposobit v Windows Control Panel (Ovladaci panel Windows). ,,Power Options
(Moznosti napajania).*

K Klaves pre stiSenie

Stla¢enim tohto klavesu dojde k ZAPNUTIU alebo VYPNUTIU reproduktorov (iba v pripade
operatného systému Windows)

FAKlaves zablokovania dotykovej plochy (na vybranych modeloch)

Stlacenim tohto klavesu dojde k uzamknutiu (zablokovaniu) zabudovanej dotykovej plochy. Zablokovanie
dotykovej plochy zabrani nahodnému pohybu kurzora pocas pisania a najlep$ie sa pouziva s externou
mySou (dotykovym nastrojom). Pre odomknutie (odblokovanie) dotykovej plochy opatovne stlacte toto
tlacidlo.

Y Klaves prepinania scén ASUS

Stlacenim tohto tlacidla uZivatel dokaze I
prepinat’ medzi 2 uzivatel skymi rezimami - — —|
a 1 vieobecnym rezimom v rAmci moznosti E E e

o : =
WallPaper (Tapeta), Mute (StiSit), ; - =1

Output (Vystup), Disable Screen Saver
(Deaktivovat Setri¢ obrazovky) a Hide T 1o —
(Skryt) ikony aplikécii na pracovnej ploche. UZivatel'ské rezimy modZzete | —w— I
nakonfigurovat podla svojich potrieb.

33
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';'/ Power4Gear eXtreme Key (na vybranych modeloch)

Klavesom Power4 Gear eXtreme prepinate Gispory napajania v )
ramci roznych rezimov Gspor napéjania elektrickou energiou. ﬁ.’j

ReZimy Gispory napijania riadia mnoho aspektov notebooku s

ciefom maximalizovat vykon v zavislosti na zivotnosti batérie.

Pouzite alebo odpojenie siefového adaptéra automaticky prepne systém na rezim striedavého pradu a
reZim napéjania batériou. Vybrany rezim je zobrazeny na displeji.

7

(i»Klaves inteligentného pomocnika ASUS

Pokial zistite v pripade vyrobku problém a potrebujete
technickl pomoc, funkcia ASUS Smart Assist (Inteligentny
pomocnik ASUS) pontika 3 hlavné moznosti rieSenia
problémov: Information (Informécie), Online Support (On- T
line podpora) a Download (Stiahnut).
1. Informacie: Umoznuje rychlo vyhladat’ kontaktné
informécie podla krajin a miest.

2. On-line podpora: Poskytuje niekolko klavesovych
skratiek na spustenie komunikac¢ngch néastrojov, a to : —
v pripade potreby pomoci z vasej strany, ako je TI
(Technické otazky), IM (Rychle spravy), Online Backup (On-line zdlohovanie) a More Help
(Viac odkazov s nipovedou).

3. Stiahnait’: UmoZnuje manuélne aktualizovat a modernizovat ovladate a pomocné softvérové
nastroje pomocou ich konfiguricie NB.

({/) Express Gate Key (na vybranych modeloch)

Stlacenim toho klavesu sa v pripade vypnutia notebooku spusti aplikacia Express Gate.ReZimy Gspory
napéjania riadia mnoho aspektov notebooku s ciefom maximalizovat
vykon v zavislosti na Zivotnosti batérie.
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Prepinace a indikatory stavu (pokracovanie)

Indikatory stavu

Predna

Indikator zamku velkych pismen

Ak svieti, znamena to, ze zamok velkych pismen [Caps Lock] bol aktivovany. Za-
mok velk§ych &isel umoZziiuje pisanie velkych pismen pomocou niektorych klavesov s
pismenami (napr. A, B, C). Ak svetlo zamku velkych pismen nesvieti, pisané pismena
budi vo forme malych pismen (napr. a, b. c).

Indikator zamku ¢€islic

Ak svieti, znamena to, ze zamok ¢islic [Num Lk] bol aktivovany. Zamok &islic
umoznuje, aby niektoré pismena klavesnice fungovali ako Cislice, a to kvoli
jednoduchSiemu zadavaniu Ciselnych tidajov.

B Indikator €innosti mechaniky

Naznacuje, Ze notebook ziskava pristup k jednému alebo k viacerym pamatovym zariad-
eniam, akym je napriklad pevny disk. Blikanie svetla je tmerné dobe pristupu.

« Indikator bezdrotového pripojenia (na vybranych modeloch)

Je dostupny iba na modeloch so zabudovanou LAN a/alebo zabudovanym Bluetooth.
Ak je zabudovana bezdrdotova LAN alebo zabudovany Bluetooth aktivny, tento
indikator bude svietit. (Je potrebné vykonat' nastavenia Windows.)
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4. Pouzivanie notebooku

Dotykovy nastroj
Pamatové zariadenia
Strbina pre kartu ExpressCard
Opticka mechanika
Citacka pamatovych kariet
Mechanika pevného disku
Pamat (RAM)
Pripojenia
Pripojenie modemu (na vybranych modeloch)
Sietové pripojenie
Pripojenie k bezdrotovej LAN (na vybranych modeloch)

Bezdrotové pripojenie pomocou Bluetooth (na vybranych
modeloch)

@f Medzi vasim notebookom a nakresmi v tomto navode mozu byt rozdielnosti.
Prosime vas, berte za to, ze vas notebook je v poriadku.

Fotografie a obrazky v pouzité v tomto navode boli pouzité iba pre znazornenie a nie
su totozné s tym, to sa v skutocnosti na vyrobku samotnom nachadza.
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4 Pouzivanie notebooku

[] Dotykovy nastroj

Dotykové zariadenie, ktorym je integrovana

dotykové podloZzka notebooku, je plne 4 )\

kompatibilna s dvoj/trojtlacidlovou mySou 1 — ) Pohyb

typu PS/2 vybavenou kolieskom na rolovanie. v kurzorom

Dotykova podloZka je citliva na tlak a neobsahuje .

Ziadne pohybujice sa stcasti; z tohto dovodu rolovanie

nedochédza k Ziadnym mechanickym porucham.

Pre pracu s niektorymi aplikatnymi softvérmi je Pravée

stale pozadovany ovladat zariadenia. ). Kliknutie

- 7 Snimat

DOLEZITE! Na obsluhu dotykovej odtlatku
podlozky nepouzivajte okrem svojho prsta
prsta ziadne iné predmety, pretoze by kﬁ‘&’ﬁuti .
mohlo dojst’ k poskodeniu povrchu \_ )
dotykovej podlozky.

Pouzivanie dotykovej podlozky /[ : [;\

Lahky tlak konca prsta je vSetko, ¢o potrebujete na 0 i 5

ovladanie dotykovej podlozky. Pretoze dotykova Posusite prst

podloZzka je elektrostaticky senzitivna, nie je mozné dopredu

namiesto prstov pouzivat' ziadne iné predmety.

Primarnou funkciou dotykovej podlozky je pohyb . .

kurzora po vybranjch predmetoch a vyber poloziek [“I‘E Posunte prst % Po;ggrtgvgrst [‘%

zobrazenych na obrazovke, a to pomocou pohybu

prsta, ktory nahradza beZznt stolovli mys. Na .

nasledujtcich obrazkoch je znazornené spravne Poggg;%g rst

pouzivanie dotykovej podlozky.

Pohyb kurzora \[*55 [.@ [@

PoloZte svoj prst na stred dotykovej podloZky
a postivajte nim v pozadovanom smere pohybu
kurzora.

Rolovanie (na vybranych
modeloch)

Postivanim prsta smerom hore alebo dolu na pravej
stane dojde k rolovaniu okna hore alebo dolu.

@f Rolovacia funkcia riadena softverom

38

je dostupna po nastaveni prilozeného
obsluznéeho programu pre dotykovu
podlozku tak, aby umoznovala
jednoduchi navigaciu v ramci
Windows alebo internetu.

=n)|

Rolovat dolu

(==
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[] Obrazky znazornujiuce pouzivanie dotykovej podlozky

Kliknutie/poklepanie - ak sa kurzor nachadza na poloZke, stlatte Tavé tlacidlo, alebo sa prstom I'ahko
dotknite dotykovej podloZky a prst na dotykovej podloZke ponechajte, a to az dokial nedojde k vybratiu
polozky. Dojde k zmene farby vybranej polozky. Dosledkom nasledujacich 2 ¢innosti bude rovnaky
vysledok.

Kliknutie Poklepanie %
‘.’ ;

Stlac¢te a uvolnite Tavé tlacidlo ZIahka, avSak rychlo, sa dotknite
kurzora. dotykovej podloZky.

Dvojité kliknutie/Dvojité poklepanie - Ide o beZny postup pre spustenie programu, a to priamo
pomocou zvolenej ikony. Kurzor presurite na ikonu programu, ktory si Zelate spustit, dvakrat stlatte Tavé
tlacidlo alebo dvakrat rychlo poklepte na dotykova podlozku. Systém spusti zodpovedajici program. Ak
bude interval medzi kliknutiami alebo poklepaniami vel'mi dlhy, operacia sa nevykona. Rychlost’ dvojitého
kliknutia moZete nastavit pomocou Ovladacieho panela Windows "Mys". Dosledkom nasledujacich 2
¢innosti rovnaky vysledok.

Dvojité Dvojite .
kliknutie poklepanie

Stlacte Tavé tlacidlo dvakrat a Zlahka, avSak rychlo, sa dvakrat
uvolnite. dotknite dotykovej podlozky.

Tahanie - Tahanie znamena uchytenie polozky a jej umiestnenie na ktorékol'vek vami zvolené miesto v
ramci obrazovky. Kurzor modZzete umiestnit na zvolen polozku. Pri stlaéenom Tavom tlaCidle postvajte
kurzorom na vami pozadované miesto. Nasledne tlacidlo uvolnite. MoZete taktieZ jednoducho prstom dvakrat
poklepat na polozku. Nasledne drzte a tahajte polozku pomocou prsta. Dosledkom oboch nasledujticich
prikladov bude rovnaky vysledok.

Tahanie Tahanie -

- kliknutie poklepanie
Drzte Tavé tlacidlo zatlaCené a Lahko sa dvakrat dotknite
prstom poslivajte po dotykovej dotykovej podlozky, pocas
podlozke. druhého poklepania postvajte

prst po dotykovej podloZke.
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[] Starostlivost o dotykovi podlozku

Dotykova podlozka je citliva na tlak. Ak sa o fiu nebudete spravne starat, moze lahko dojst k jej
poskodeniu. Do Givahy zoberte nasledujiice upozornenia.

» Zabezpette, aby nedochadzalo k styku dotykovej podloZky s prachom, tekutinami alebo

mazivom.

* Dotykovej podlozky sa nedotykajte Spinavymi alebo mokrymi prstami.
¢ Na dotykovl podlozku ani na tlacidla nedavajte tazké predmety.
* Vyhnite sa poskriabaniu dotykovej podlozky nechtami alebo inymi ostrymi predmetmi.

#

podlozka najlepSie reaguje v pripade slabého tlaku.

Dotykova podlozka reaguje na pohyb, nie na silu. Nie je potrebné klepat’ na dotykovi
podlozku velmi silno. Silné poklepanie nezvysi odozvu dotykovej podlozky. Dotykova

[] Automatické zablokovanie dotykovej plochy
Systém Windows dokéaze automaticky zablokovat' dotykovi plochu obrazovky v pripade ak je pripojena
externd USB mys. Tato funkcia je bezne vypnuta. Ak tiito funkciu chcete zapnat, zvolte Windows
Control Panel (Ovladaci panel Windows) > Mouse Properties (Vlastnosti mysi) > Device Settings

(Nastavenia zariadenia).

&

e s

V ramci “Cé)ntrol Panel (Ovladaci panel”

najdite “Mouse Properties (vlastnosti mysi)”.
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Modely s dotykovou podlozkou Synaptics.

Pre odblokovanie
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Modely s dotykovou podlozkou ALPS.
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tejto funkcie zvolte
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Pamatové zariadenia

Pamétové zariadenia umoZiiuji notebooku natitat’ alebo zapisat’ dokumenty, obrazky a ostatné
stibory na rozne zariadenia pre uloZenie Gidajov do pamaite. Tento notebook je vybaveny nasledujiicimi
pamatovymi zariadeniami:

« Karta ExpressCard

« Opticka mechanika

- Citatka pamatovych kariet
+ Mechanika pevného disku

[] Strbina pre kartu ExpressCard

K dispozicii je 26 kolikova §trbina pre kartu ExpressCard podporujlica jednu kartu
ExpressCard/34 mm alebo jednu roz$irent kartu ExpressCard/54 mm. Toto nové
rozhranie je rychlejSie a vyuZziva sériovll zbernicu podporujicu USB 2.0 a PCI
Express namiesto pomalSej paralelnej zbernice pouZivanej v $trbine pre karty na PC.
(Nie je kompatibilna s predchadzajiicimi kartami PCMCIA.)

Vlozenie pridavnej karty

,

Pred vlozenim sa
resvedcte, ze karta
xpressCard je rovna.

J

% 1. Ak je zasuvka pre kartu ExpressCard

vybavena ochranou, tGto ochranu odstrante
podla dolu uvedenych pokynov - “Vybratie

pridavnej karty”.

2. Kartu ExpressCard zasurite tak, ze strana
konektora smeruje dopredu a Stitok smerom
hore. Sandardné karty ExpressCard po
zasunuti nepresahuj okraj notebooku.

Vybratie pridavnej karty

Strbina pre ExpressCard nie je vybavena tlacidlom
pre jej vysunutie. ExpressCard uvolnite tak, Ze ju

zatlacite dopredu a nasledne ju uvolnite. Opatrne
vytiahnite vysunutt kartu zo zasuvky.

. Starostlivo pripojte kable a adaptéry potrebné

pre kartu ExpressCard. ZvyCajne je mozné
konektory zasundt iba jednym smerom.
Aby ste zistili, ktora strana je horna, na boku
konektora najdete nalepku, ikonu alebo
oznacenie.
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4 Pouzivanie notebooku

Opticka mechanika
Vlozenie optického disku

1. Kym je napajanie notebooku zapnuté, 2. Jemne vytiahnite predny panel mechaniky a
stlacte tlacidlo pre vysunutie mechaniky. zasobnik Gplne vytiahnite. Davajte si pozor,
Zasobnik sa CiastoCne vysunie. aby ste sa nedotkli SoSoviek CD mechaniky

a ostatnych mechanizmov. Presvedcte sa,
Ze sa pod zasobnik mechaniky nedostanii
ziadne prekazky, ktoré by ju mohli upchat'.

3. Disk drzte za okraje tak, aby jeho strana 4. Pomaly zatlacte zasobnik mechaniky
s potlacou smerovala nahor. Zatlacte na dovntitra. Mechanika zaCne nacitavat obsah
obe strany stredného otvoru disku tak, (TOC) disku. Ak sa mechanika zastav{, disk
aby sa disk zachytil o hrdlo. V pripade je pripraveny na pouzivanie.
spravneho ulozenia by mala osa mechaniky
presahovat’ disk.

@ Je bezné, ak budete potut aj citit ako CD disk v CD mechanike potas nacitania
udajov rotuje s velkou intenzitou.
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© Opticka mechanika (pokracovanie)
Vybratie optickeho disku Nudzové vysunutie

Actual location will
vary by model.

Vysuiite zasobnik a jemne vypacte okraj disku
smerom nahor, a to pod uhlom, ktor§y umozn{
vybratie disku z hrdla.

Nudzové vysunutie sa nachadza v otvore na optickej
mechanike a pouZiva sa na vysunutie zdsobnika
optickej mechaniky v pripade, ak elektronické vysunutie
zlyha. Nadzové vysunutie nepouzivajte ako néahradu
elektronického vysunutia. Poznamka: Davajte
pozor na to, aby ste nepichli do indikatora ¢innosti,
ktory sa nachadza na tom istom mieste.

Pouzivanie optickej mechaniky

S optickymi diskami a zariadeniami je potrebné zaobchadzat opatrne, pretoze ich stiCastou st presné
mechaniky. Zoberte do Gvahy vSetky dolezité bezpecnostné pokyny uvadzané dodavatelmi CD. Na
rozdiel od stolovych optick§ch mechanik vyuziva notebook na pridrzanie CD hrdlo, ktoré CD pridrziava
pri akomkol'vek uhle. Pri vkladani CD je dolezité zatlacit CD na hrdlo v strede mechaniky. V opatnom
pripade dojde k poskriabaniu CD optickou mechanikou.

VYSTRAHA! Ak sa disk spravne neuchyti o hrdlo v strede, moze dojst k Poskodeniu
CD po zatvoreni zasobnika. Pocas pomalého zatvarania zasobnika sledujte dokladne
CD, aby ste takto zabranili jeho poSkodeniu.

Pismeno oznacujiice CD mechaniku bude zobrazené bez ohladu na to, ¢i sa v mechanike CD nachadza
alebo nie. Po spravnom vlozeni CD bude pristup k tidajom na CD rovnaky ako v pripade pevného disku;
vynimkou je, Ze ni¢ nemozno na CD zapisovat’ ani menit. Pomocou spravneho softvéru je mozné, aby
CD-RW mechanika alebo DVD+CD-RW mechanika umoZznila pouzivat CD-RW disky ako pevné disky,
a to s umoZznenim zapisovania, mazania a editovania.

Vibracie st beznym javom vSetkych vysoko rychlostnych optickych mechanik a st spdsobené
nevyrovnanymi CD diskami alebo potlacou na povrchu CD. Kv0li zniZeniu vibrécif pouZivajte notebook
na rovnom povrchu a na CD nenalepujte Ziadne nalepky.

Pocuvanie zvukoveho CD

Optické mechaniky dokazu prehravat CD disky, avsak iba DVD-ROM dokaze prehravat zvukové DVD disky.
Zvukové CD vlozte do mechaniky; Windows™ automaticky otvorf prehravac zvuku a zacne prehravanie.
V zévislosti na zvukovom DVD disku a nainstalovanom softvéri sa moZe stat’, ze na pocavanie zvukového
DVD budete musiet otvorit DVD prehravac. Hlasitost' dokaZzete nastavit pomocou aktiva¢nych klavesov
alebo pomocou ikony reproduktora Windows™ na liSte @loh.
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Citacka pamat'ovej karty

Aby bolo mozné pouZzivat pamatové karty zo zariadeni, akymi st digitalne fotoaparaty, MP3 prehravace,
mobilné telefony a PDA, je beZne potrebné zv1ast zaktpit ¢itacku pamatovych kariet. Tento notebook je
vybaveny jednou zabudovanou ¢itackou pamatovych kariet, ktord dokaze ¢itat mnozstvo pamatovych
kariet. Tie st uvedené v dolu uvedenom priklade. Zabudovana ¢itacka pamatovych kariet nie je len
pohodlna, ale je aj rychlejSia ako véacSina ostatnych typov Citaciek pamatovych kariet, pretoze vyuziva
internt Sirokopasmovi zbernicu PCI.

DOLEZITE! Kompatibilita pamatovej karty je rozna a zavisi na modeli notebooku a
technickych $pecifikaciach pamatovej karty. Specifikacie pamatovych kariet sa vzdy
menia a tak sa kompatibilita mdze bez upozornenia zmenit.

Odlisuju Priklady pamatovych kariet

1T~

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus
RS-MMC (Reduced Size) (with MMC adapter)

SD (Secure Digital)
MiniSD (with SD adapter)

Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

BONY

Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (with MS adapater)

DOLEZITE! Kartu nikdy nevyberajte pocas alebo ihned’ po natitani, kopirovani,
formatovani alebo vymazani iidajov z karty, pretoze moze dojst’ ku strate idajov.

VYSTRAHA! Aby ste zabranili strate udajov, pred vybratim
pamatovej karty pouzite prikaz ,,Windows Safely Remove Hardware
(Bezpetné odstranenie hardvéru v ramci Windows)” nachadzajici
sa na liste uloh.

Bezpeiné odstranenie
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Z! Mechanika pevneho disku
Mechaniky pevnych diskov maja vacsie kapacity a fungujt pri omnoho vyssich
rychlostiach ako disketové mechaniky alebo optické mechaniky. Notebook sa dodava
s vymenitefnou mechanikou pevného disku. Aktualne mechaniky pevnych diskov
podporuja S.M.A R.T. (Technoldgia vlastného monitorovania a ohlasovania) pre
zistenie chyb alebo poriich disku. Kvoli vimene alebo modernizacii mechaniky pevného

disku vZzdy navstivte autorizované servisné stredisko alebo predajcu tohto notebooku.

DOLEZITE! Zlé zaobchadzanie s notebookom mbze sposobit’ poskodenie
mechaniky pevného disku. S notebookom zaobchadzajte jemne a chrante ho pred
vplyvom statickej elektrickej energie, silnymi vibraciami a narazmi. Mechanika
pevného disku predstavuje chulostivejsi prvok a bude zvycajne prvym prvkom,
ktory sa poskodi pri pade notebooku.

2] € Priehradka pre mechaniku
3 pevného disku

Mechanika pevného disku je zaistend v tejto
priehradke. Informéacie o moZznostiach modernizacie
‘ 5 mechaniky pevného disku pre svoj notebook

ziskate v autorizovanom servisnom stredisku
J alebo u predajcu. Aby ste zabezpecili maximalnu
L (A kompatibilitu a spolahlivost, je potrebné,

-] aby ste mechaniky pevného disku zaktpili u
h ! J R autorizovanych predajcov tohto notebooku.

(=]

(5} o VYSTRAHA! Pred snatim krytu
pevného disku odpojte vsetky
pripojené periféerne zariadenia,
telefonne alebo telekomunikaéné linky
a siefovy konektor (ako je externy
sietovy privod, batéria atd’.).

Vybratie mechaniky pevného InStalacia mechaniky pevného
disku: disku:
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™ Pamat’ (RAM)

Pridavna pamat zvysi vykon aplikécie znizenim pristupu na pevny disk. BIOS
automaticky zistuje velkost pamate systému a na zéklade toho pocas procesu
POST (samotestovanie pri zapnutf) nakonfiguruje CMOS. Po nainStalovani

pamite nie je potrebné Ziadne nastavenie hardvéru alebo softvéru (vratane BIOS).

priklad.
® © @ Priehradka pre pamat (RAM)
°I °| Priehradka pre pamat je vybavena pre rozsirenie

)
©
O
oLl o ly
- @

) pamite, a to pomocou pridavnej pamite.
@ @ s, . v . ., . .o
} [} ’ Informacie o moznostiach modernizéacie pamate
]

]

pre svoj notebook ziskate v autorizovanom

servisnom stredisku alebo u predajcu. Aby

L o ste zabezpecili maximalnu kompatibilitu a

] ! spolahlivost, je potrebné, aby ste moduly pre
J @) roz§irenie zakpili u autorizovanych predajcov

o',

Gl

=)

tohto notebooku.

©
©

(6} (4} VAROVANIE! Pred instalaciou alebo
odinstalovanim pamate odpojte vsetky
pripojené periferne zariadenia, telefonne
alebo telekomunikacné linky a sietovy
konektor (ako je externy sietovy privod,
batéria atd’.).

Instalacia pamatového modulu: Odstranenie pamatového
modulu:

4 )

K (Toto je iba priklad.) j k (Toto je iba priklad.) o J
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Pripojenia
@f Zabudovany modem a siet’ nie je mozné nainstalovat poc¢as neskorsej

modernizacie. Po zakiipeni modemu a/alebo siete je mozné vykonat inStalaciu
formou pridavnej karty.

Pripojenie modemu (na vybranych modeloch)

Telefonne vedenie pouZivané na pripojenie interného modemu notebooku by malo
mat dva alebo Styri kable (modem vyuZiva iba dva kable (telefénna linka ¢.1) a na ’_..
oboch koncoch by malo mat konektor typu RJ-11. Jeden koniec pripojte k portu ! ;
vstupnému/vystupnému otvoru na modeme a druhy koniec pripojte k analogovej y
telefonnej zasuvke na stene (tie zasuvky, ktoré je mozné nijst v obytnych budovéach).

Po nastaveni mechaniky je modem pripraveny na pouzivanie.

C\

\\

Ak ste pripojeni k on-line sluzbe, neprepinajte notebook do Usporného rezimu
(alebo rezimu spanku). V opacnom pripade dojde k pozastaveniu
spojenia s modemom.

Priklad notebooku pripojeného k telefonnemu konektoru pre pouzivanie v spojeni so zabudovanym
modemom:

)| 1 1
QTN o

D Telefonny konektor je ten
mensi z dvoch konektorov.

Pripojenie telefonu je
volitelné

Telefonna zasuvka
na stene

Telefonne kable s
konektormi typu RJ-11

‘Q\) VYSTRAHA! Pouzivajte iba analogové telefonne zasuvky. Zabudovany modem
nepodporuje napatie pouzivané v digitalnych telefonnych systémoch. RJ-11
nepripajajte k digitalnym telefonnym systemom, ktoré sa nachadzajiu v mnohych
komerénych budovach. V opacnom pripade ddjde k poskodeniu!

@ VAROVANIE: Z dovodu elektrickej bezpectnosti pouzivajte iba telefonne kable
hodnoty 26AWG a vyssie. (Viac informacii najdete v Slovniku)
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@ Sietove pripojenie
Jeden koniec siefového kabla s konektormi typu RJ-45 na oboch koncoch pripojte k vstupnému/
vystupnému otvoru pre modem/siet na notebooku a druhy koniec pripojte k siet ovému rozbocovacu
alebo k sietovej pripojke. Pre rychlosti 100 BASE-TX / 1000 BASE-T je potrebné, aby bol vas kabel
kategorie 5 alebo vys$sej (nie kategoria 3) s tocenym dvojzilovym vedenim. Ak planujete pouZzivat
rozhranie pri rychlosti 100/1000Mb za sekundu, je potrebné vykonat pripojenie k siefovému
rozboCovacu 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (nie k rozbocovatu BASE-T4). Pre 10Base-T pouZite
to¢ené dvojzilové vedenie kategodrie 3, 4, alebo 5. Tento notebook podporuje plny prenos oboma
smermi rychlostou 10/100 Mb za sekundu, av$ak vyzaduje pripojenie k siefovému rozbotovacu s
prepinatom, ktory umoznuje funkciu “v oboch smeroch”. Softvér je prednastaveny tak, aby vyuZzival
najrychlejsie nastavenie. Z tohto dovodu nie je potrebny zasah uZzivatela.

@ 1000BASE-T (alebo Gigabit) podporuju iba vybrané modely.

Toceny dvojzilovy kabel

Kabel, ktory sa pouziva na pripojenie karty Ethernet k hostitelovi (vo
vSeobecnosti ide o siefovy rozbocovac alebo pripojku), sa nazyva priamy toceny
dvojzilovy Ethernet (TPE) kabel. Koncové konektory sa nazyvaja aj konektory
RJ-45 a nie stt kompatibilné s telefonnymi konektormi RJ-11. Ak spajate

spolu dva potitaCe bez siet ového rozbo¢ovaca medzi nimi, je potrebné pouZzit
krizovy LAN kébel (model s rychlym Ethernetom). (Modely Gigabit podporuji
automatické kriZenie a preto krizovy LAN kabel je v tomto pripade voliteIny.)

Priklad notebooku pripojeného k sietovému rozbotovacu alebo sietovej pripojke pre
pouzitie v spojeni so zabudovanym ovladacom Ethernet.

[ [ | 1)
| ]

\ 800 (@O= ® m@/

52 LAN konektor
je ten vacsi z dvoch
konektorov.

Sietovy rozbotovat alebo siefova
pripojka

Sietovy kabel s konektormi typu RJ-45
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Pouzivanie notebooku 4

Pripojenie k bezdrotovej LAN (na vybranych modeloch)

VoliteIne zabudovana bezdrotova LAN predstavuje kompaktny Ethernet adaptér s jednoduchou
obsluhou. Implementujic normu IEEE 802.11 pre bezdrotové LAN (WLAN) je volitelna zabudovana
bezdrotova LAN schopné prenosu Gdajov pri vysokymi prenosovymi rychlostami a vyuZziva technologiu
priamej sekvencie v rozprestretom spektre (Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)) a technoldgiu
viacnasobného delenia pravouhlého kmitoctu (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)) na
frekvenciach 2,4GHz/5GHz. VoliteIna zabudovana bezdrotova LAN je spatne kompatibilna so star§imi
normami IEEE 802.11 umoznujcimi vyuZzivat rozhranie bezdrdtovych standardov LAN.

VoliteIne zabudovana bezdrdtova LAN predstavuje klientsky adaptér s podporou zapojenia v rezimoch
infrastruktary a ad-hoc, pricom pontka flexibilitu konfiguracie existujiicich alebo budicich bezdrotovch
sietf az do vzdialenosti 40 metrov medzi klientom a pristupovym bodom.

Pre poskytnutie G¢inného zabezpecenia vasej bezdrdtovej komunikacie je volitelna zabudovana LAN
dodavana s so Sifrovacim 64-bitovym/128-bitovym protokolom Wired Equivalent Privacy (WEP) a je
vybavena funkciami Wi-Fi Protected Access (WPA).

n e - . Toto st priklady notebooku, ktory je pripojeny k
Kvoli bezpetnosti sa NEPRIPAJAJTE k ( bezdrf)tc?vej sich. e priporeny )
nezabezpecenej sieti, pretoze trasmisia in- - N
formacii bez sifrovania moze byt viditelna Notebook Stolovy potitat

i pre ostatnych uzivatelov siete.

Rezim ad-hoc
ReZim ad-hoc umoZnuje notebooku pripojit sa
priamo k k inému bezdrdtovému zariadeniu. V ramci
tohto bezdrdtového spojenia nie je potrebny Ziadny
pristupovy bod (AP).

gV"setky zariadenia musia mat nainstalované adaptéry typu
02.11 pre bezdrotovi LAN.) g J

ReZzim infraStruktury

ReZim infrastruktGry umoZziiuje, aby sa notebook a
ostatné bezdrdtové zariadenia pripojili k bezdrdtovej
sieti vytvorenej pristupovym bodom (AP) (predava
sa samostatne). Tento bod poskytuje centralne
spojenie pre bezdrdtov§ch klientov a umoznuje ich
vzajomna komunikéciu alebo ich komunikéciu s
drdtovou sietou.

gVéetky zariadenia musia mat nainstalované adaptéry typu
02.11 pre bezdrdtovi LAN.)

®ac°| PDA
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4 Pouzivanie notebooku

&) Bezdrotovée sietove pripojenie v ramci Windows

50

Pripojenie k sieti

1. Ak je to v pripade vasho modelu potrebné, prepnite spinat bezdrotového pripojenia do polohy ON

(ZAPNUTE) (pozrite si spinate v Casti 3).

¢ @

Wireless LAN ON (Bezdrotova LAN zapnuta)
alebo WLAN & Bluetooth ON (WLAN a Blue-
tooth si1 zapnute).

(=[ 0¥ mpmj=py ]

WIRELESS Lo -+

2. Opakovane stlatajte [FN F2] dokial sa nezobrazi 2b. Mbzete aj dvakrat kliknut na ikonu Wireless

Console (Konzola bezdrbtového pripojenia) nach-
adzajlucu sa na liste Uloh a zvote bud Wireless
LAN (Bezdrdtova LAN) + Bluetooth, alebo iba
Wireless..

Mepripojené

L‘. 50 dostupné bezdrotove siete,
.d.'

3. Mali by ste vidiet sietovl ikonu ,Not Connected 4.
(Nepripojené)”.

: Fllpv‘p!. k garts

Tapnit nfermbtie o akirate

Vypndt ugssanfen/anid A i Sete

Diagnostikovat’ s opravit
Cenbiien ek

—

Pravym tlacidlom kliknite na ikonu a zvote Con-
nect to a network (Pripojit' k sieti).

5. Zvolte Show Wireless (Bezdrdtové pripojenie)” 6.
v pripade ak vo vaSej oblasti existuje viac sieti.

[C

4 e o e —

Zvolte siet, do ktorej sa chcete pripojit .

= v um
(3 7 e

7. Mozno bude potrebng, aby ste potas pripajania 8.
zadali heslo.

==

A S

& s o

oo = e

L - A
W

Po UspeSnom pripojeni sa zobrazi ,Connected
(Pripojené)*.



Pouzivanie notebooku 4

() Bezdrotove spojenie pomocou Bluetooth (na vybranych
modeloch)

Notebook vybaveny technoldgiou Bluetooth eliminuje potrebu kablov pre pripojenie
zariadeni s podporou Bluetooth. Prikladom zariadeni podporujicich Bluetooth moze byt

notebook, stolovy pocita¢, mobilné telefony, ako aj PDA.

Ak vas notebook nebol dodany so zabudovanym Bluetooth, je pre pouzivanie potrebné
pripojit USB alebo ExpressCard modul s podporou Bluetooth.

Mobilné telefony s podporou Bluetooth

Mozete sa bezdrdtovo pripojit k svojmu mobilnému telefonu. V zavislosti na moznostiach
mobilného telefonu dokazete prestivat’ tdaje z telefonneho zoznamu, fotografie, zvukové
stibory, alebo ho mdZete pouzivat ako modem pre pripojenie k internetu. MoZete ho pouzivat
aj na pisanie SMS sprav.

Pocitace alebo PDA s podporou Bluetooth

Mozete sa bezdrdtovo pripojit’ k inému pocitacu alebo k PDA a vymienat stibory, zdielat periférie,
alebo zdielat internetové alebo sietové spojenia. MoZzete taktiez pouZzivat bezdrotovi klavesnicu
alebo my$ podporujiacou Bluetooth.

@ Zapnutie a spustenie pomocného programu pre Bluetooth

Tento proces sa pouziva v pripade pridania vacSiny zariaden{ typu Bluetooth. Uplny postup najdete v
prilohe.

1. Ak je to v pripade vasho modelu potrebné, prepnite spinat bezdrdtového pripojenia do polohy ON
(ZAPNUTE) (pozrite si spinate v Casti 3).

WIRELESE LLaM =+ BELLFETaOTH

2. Opakovane stlatajte [FN F2] dokial sa nezobrazi 2b. MoZete aj dvakrat kliknGt na ikonu Wireless
Wireless LAN ON (Bezdrotova LAN zapnuta) Console (Konzola bezdrdtoveho pripojenia)
alebo WLAN & Bluetooth ON (WLAN a Blue- nachadzajucu sa na liste s notifikaciami a
tooth su zapnuté). zvolte bud Wireless LAN (Bezdrdtova LAN) +

Bluetooth, alebo iba Bluetooth.

TS
Pridat zariadenie Bluetooth P—
e ¥

Zobrazit zariadenia Bluetooth l_'” ?‘ _. .l‘t. "'d I‘ = @

. me<9a
Odoslat sibor t :.d '_* e e e i s
Prijat sibor f Ewva _-?' f k' gc...L
Pripojit sa k personalnej sieti fl A h?: 'l? -;:‘ _F‘ i
Otworit” nastavenia zariadenia Bluetooth *’ :_i' I_'I' 'i ’_‘ '._' _”‘_" - '_‘

fuez09

i Odstranit’ ikonu zariadenia Bluetooth i

3. Vmenu zvolte Add a Bluetooth Device (Pridat  3b. Bluetooth Devices (Zariadenia Bluetooth)
zariadenie Bluetooth). moZzete taktiez spustit z ovladacieho panela
Windows.
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4 Pouzivanie notebooku

@ Registracia odtlacku prsta (na vybranych modeloch)

Snimac odtlackov prstov je mozné pouZzivat na okamzitd a bezpecn autentifikaciu uzivatela. Pomocou
tychto pokynov sa dozviete, ako nastavit registraciu odtlacku prsta.

[ |
NsSus
— —
= - --- 00000
?blll QK_I_\\
o e . e \\ \x
/— [ [ [ I I - -
7 7 7 T T T T T 7T 1 X T N § N\
/A | O W O VO
.‘
ENI= )

1. Pravym tlacidlom kliknite na ikonu
ADSM na ploche s notifikaciami
a zvolte Fingerprint Enrollment
(Zaregistrovanie odtlacku prsta).

Backup Wizard

Fingerprint Enrollment

Windows logon setting

Exit

WS a39em

2. V okne Enroll User Fingerprint %2 Enroll User Fingerprint ==
(Zaregistrovat’ odtlatok prsta SR
uzivatePa) kliknite na prst a zaCnite s
registraciou odtlacku prsta.

—
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Registracia odtlacku prsta (pokracovanie)

(=3

Enrolling fingerprint

Swipe your finger

Cancel

Enrclling fingerprint

Swipe your finger

e finger image is CK., {1/5) completed

Cancel

3. Registraciu odtlacku prsta zacnite pretiah-
nutim vybraného prsta cez snimac odtlacku
prsta.

4. Registraciu odtlacku prsta dokonCite 5
nasobnym pretiahnutim prsta.

Information

)

Enrollment complete successfully

5. Po dokoncen{ pokracujte kliknutim na
OK.

Select fingers to enroll

™

ﬁ Enroll User Fingerprint @

6. V ramci okna Enroll User Fingerprint
(Zaregistrovat’ odtlacok prsta uZivateFPa)
moZete zaregistrovat odtlacky viacerych
prstov alebo registraciu odtlacku prsta
dokoncite kliknutim na OK.
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Priloha

Volitelné prislusenstvo & pripojenia
Operacny systéem a softver

Nastavenia pre systéem BIOS

Bezné problemy a rieSenia
Slovnik
Vyhlasenia a bezpecnostné prehlasenia
Informacie o notebooku

Fotografie a obrazky v pouzité v tomto navode boli pouzité iba pre znazornenie a nie
su totozné s tym, ¢o sa v skutoénosti na vyrobku samotnom nachadza.
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< USB rozbotovat (volitelny)

P Priloha

Volitel'ne prislusenstvo

Nasledujtice poloZzky sa v pripade potreby dodavaji ako voliteIné polozky a dopiﬁajﬁ vas notebook.

Pripojenie volitefného USB rozbocovaca zvysi pocet USB portov a vy
budete mat moZznost pomocou jedného kabla rychlo pripojit’ alebo odpojit
akékol'vek periférie podporujice USB.

< Disk pomocnej pamate s podporou USB ==, oo

=

&

P-2

nahradit disketu o velkosti 1,44 MB a ktora poskytuje niekol'ko stoviek megabajtov,
vysSie prenosové rychlosti a vyssiu trvanlivost. Pri pouzivani v spojeni so siasnymi /
operacnymi systémami nie st potrebné Ziadne ovladace.

Disk pomocnej pamite s podporou USB predstavuje voliteInt poloZku, ktora dokaze ;':J- \ i I

2.0

Disketova mechanika s podporou USB =

Volitelna disketova mechanika s rozhranim USB dokaze pojat $tandardna
disketu o velkosti 1,44 MB (alebo 720 KB) a 3,5 palcov.

VYSTRAHA! Aby ste zabranili chybam systému, pred odpojenim
disketovej mechaniky s podporou USB pouzivajte Windows
~Bezpecné odpojit hardvér na liste Uloh. Disketu pred prepravou
notebooku vyberte, c¢im zabranite poskodeniu sposobenému
narazmi.

Bezpefné odstranenie hardvéru

Bezpecne odstrant’ USE Mass Storage Device - Jednothky(E:, A:)




Priloha P
VolitePné pripojenia

V pripade potreby je mozné nasledujice polozky zaktpit od inych dodavatelov / predajcov.

<-Klavesnica a mys podporujuce USB ==
Pripojenie externej klavesnice podporujicej USB umoZn{
pohodlnejSie zadavanie Gdajov. Pripojenie externej mysi
podporujiicej USB umozni pohodlnejsiu navigaciu v ramci
Windows. Ako externa klavesnica podporujiica USB, tak aj externa -
mys, budi pracovat simultanne klavesnicou a mysou zabudovanou x.z‘?:;i, >
v notebooku. )

- - - ] ‘e’Z.O
< Pripojenie tlaciarne

Na ktoromkol'vek USB porte alebo USB rozbocovaci je mozné simultanne
pouzivat jednu alebo viac tlaciarni s podporou USB.
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P Priloha

9 Nastavenie Bluetooth mysi (volitelnée)

Tento proces sa pouziva v pripade pridania vacSiny zariadeni typu Bluetooth v ramci operaéného systému
Windows.

1. Akje to v pripade vaSho modelu potrebné, prepnite prepinat funkcie bezdrdtoveho pripojenia do polohy ON
(ZAPNUTE) (pozrite si prepinate v Casti 3).

2R i " N s £ . g WIRFLESE |an < BLIFETOOTH
2. Opakovane stlatajte [FN F2] dokial sa nezobrazi ~ 2b. Mozete taktiez dvakrat klikni na ikonu Wireless
Bluetooth ON (Bluetooth je zap.) alebo WLAN & Console (Konzola bezdrotového pripojenia)
Bluetooth ON (Bezdrdtova LAN a Bluetooth s nachadzajluca sa na liste Uloh a zvote bud
zap.). .Wireless LAN + Bluetooth (Bezdrotova siet +

Bluetooth)“ alebo iba Bluetooth.

.:E
Pridat zariadenie Bluetooth SRR - = ~ -
Zobrazit zariadenia Bluetooth ._,..!‘ e g"' '{ “_ '@
Odoslat’ sdbor -ﬂ _'f -5 "- *f'_ 5y E’L “' -
Prijat’ siibor Fress o 20
Pripojit sa k personalnej sieti ! hd kR @ i
Otworit’ nastavenia zariadenia Bluetooth =8 5 F N2 i
i Odstranit ikonu zariadenia Bluetooth i b a0
3. V ramci menu listy Uloh zvolte 3b. Zariadenie Bluetooth mbZzete spustit’ aj
»Add a Bluetooth Device (Pridat’ pomocou ovladacieho panela Windows.

zariadenie Bluetooth)*.

.1.]._.. ——— .

S | i | Py SEM | e

4. Priprava mysi s podporou Bluetooth.
+ Nainstalujte dve “AA” batérie.

+ Naspodku mysi zapnite sietovy spinat. Snimac na
spodnej strane by sa mal rozsvietit na cerveno.
3c. V pripade spustenia pomocou

S P gy + Na spodku mysi stlacte tlatidlo “RESET
ovladacieho panela kliknite v ramci »
tejto obrazovky na ,,Add (Pridat’ )*. (RESETOVANIEY'"

(.

P-4



Priloha P
Nastavenie Bluetooth mysi (volite’né) pokracovanie
T e P Sl e =] et i e B -

Wita wa# Sprievodeca pridanim Wt ot Sl
raradenia Sielzoth.

iy g bt pereioenl B ¢ eI

ey e

Fat b A L S b el el el el L * WL RO Al
f ] et e s rimmsna

- I e

- Ladade ket ey v S g

e & R A o
i bt s gl i i '
1 VT T e T

=y ‘ WA Liia L B Vo e

i} % sreotrac smatkem Wit Sune il skl Se

O Dot b s P | EnmEmeeeEasetns e
J o ot | bl | ot |
5. Potom, ako je priprava mysi s podporou 6. Zobrazi sa zoznam blizkych zariadeni s
Bluetooth dokontena, kliknite na Next podporou Bluetooth. Zvolte my$ s podporou
(Dalej). Bluetooth a Kliknite na Next (Dalej).
s bt s oo I e et i i Vot

Pirgiaguin g litpvd REE ma pidees senfe riskens 8 R g p——

|

sy I g A + Papann
ik e 0 . et v o AR, i

ALKy VTS s s EE
Pl pmearey bl wombey v g |
Tkl urt | poabbvaimt '

® it ey L
s ol skl bt

wn e
{q_.f' e iy Wm0 16 Rk § ki s
| AL T § T

S~

7. Zvote “Don'tuse a passkey, (Nepouziva 8. Potkajte, pokial' sa pridavanie mysi s
heslo)”a kliknite na Next (Dalej). podporou Bluetooth nedokoni.
Sprimvedca pricanim 2actadenia |[ = okl P e l
Bluslsoth dokordule srsu el i mh ARy A e |
B e & m_

“mcF g o TR W T

|
|
|

T l = — ——
s | Do | i =
9. Podokonceni pridavania Kliknite na Finish 10. Vase zariadenie uwdlte v okne. Tu
(Dokongit). mbzete pridavat a odoberaf zariadenia

s podporou Bluetooth..

V pripade vymeny batérie bude potrebné vykonat’ “RESET (RESETOVANIE)”. V pripade
potreby kroky zopakuijte.
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Operacny system a softver

Tento notebook mdZe svojim uzivatefom (je to teritoridlne podmienené) ponikat moZznost vopred
nainStalovaného operacného systému Microsoft Windows. Moznosti a jazyky budi teritoridlne podmienené.
Stupne hardvérovej a softvérovej podpory sa mdZzu li8i na zaklade nainStalovaného operacného systému.
Stabilitu a kompatibilitu inych operacnych systémov nemozno zarucit.

Podporny softver

Tento notebook je dodavany s podpornym CD nosi¢om, ktory obsahuje BIOS,
ovladate a aplikacie pre aktivovanie funkcii hardvéru, rozSirenie funk¢nosti,
pomoc pri spravovani notebooku, alebo pridanie funk¢nosti, ktori neposkytuje
povodne nainStalovany operacny systém. Ak je potrebné vykonat aktualizacie
alebo vymenit podporny CD nosig, spojte sa so svojim predajcom a poziadajte ho
o adresy internetovych stranok z ktorych je mozné stiahnut si jednotlivé programy
pre ovladace a pomocné programy.

Podporny CD nosi¢ obsahuje vietky ovladace, pomocné programy a softvér pre vietky oblitbené operacné
systémy, a to vratane tych, ktoré neboli vopred nainstalované. Podporny CD nosi¢ neobsahuje vlastny
operatny systém. Podporny CD nosi¢ je potrebny aj vtedy, ak bol notebook dodany ako predbeZzne
nakonfigurovany. CD preto obsahuje dodato¢ny softvér, ktory predbezna inStalacia vykonana pocas
vyroby neobsahuje.

Obnovovacie CD nie je st¢astou a obsahuje obraz povodného operacného systému, ktory bol na pevny
disk nain$talovany pocas vyroby. Obnovovacie CD poskytuje rieSenie pre celkové obnovenie, ktoré r{chlo
obnovi operacny systém notebooku do jeho povodného prevadzkového stavu, a to v pripade ak je pevny
disk v dobrom prevadzkovom stave. Ak potrebujete takéto rieSenie, spojte sa so svojim predajcom.

@ Niektoré z prvkov notebooku a niektoré jeho funkcie nemusia byt funkéné dokial

P-6
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Priloha P

Nastavenia pre system BIOS

Zavadzacie zariadenie

Bsl Dol be bid Wmmaralibe Dow bied

1.Na obrazovke zavadzania zvote ,,Boot Device Priority 2. Zvote kazdi polozku a stlacte [Enter], aby ste zvolili
(Priorita zavadzacieho zariadenia)”. zariadenie.

Bezpecnostné nastavenia

Vymazat’ heslo:
Inter How Pasouord  TECNIN

2. Napiste heslo a stlatte Euker: ta Dot

nter].
1. Pole pre zadanie hesla
nechajte prazdne a
R g ) T stlatte [Enter].
3. Opatovne napiste
heslo a stlatte [Enter]. Passuacd uniretal bed
Passward {ntalled - -
2. Tymto ddjde k vymazaniu
- hesla.
4. Heslo je tymto
nastavene.

1. V ramci obrazovky zabezpetenia zvolte Change
Supervisor Password (Zmenit heslo spravcu) alebo
Change User Password (Zmeni pouzivatel'ske heslo).




P Priloha

Nastavenia pre system BIOS (pokracovanie)

Kontrola pomocou hesla

Zvolte ti sa heslo bude potas zavadzania operatného systému
pozadovat (Always (Vzdy)) alebo iba v pripade vstipenia do
pomocného programu pre nastavenie BIOS (Setup (Nastavenie)).

Stupen pristupu uzivatela

Zvolte stupen pristupu s ciefom pouzivat ,,User Password
(Pouzivatel'ské heslo)“ v pripade pomocného programu pre
nastavenie BIOS.

Zmeny ulozte

Ak si zelate ponechat’ svoje konfiguratné nastavenia, je
potrebné, aby ste zmeny uloZili pred opustenim pomocného
programu pre nastavenie BIOS.

e g i s il o[ L™

Ak si Zelate obnovit' predvolené nastavenia, zvolte ,Load
Manufacture Defaults (Zaviest vyrobné nastavenia)“.
Nasledne musite zmeny ulozit, ¢im zachovate vyrobne
nastavené predvoby.

Load Hamufacture Defaults?

EE tconcell




Priloha P

Bezné problemy a rieSenia

Problem hardvéru — opticka mechanika
Optickd mechanika nedokaze nacitat’ ani zapisat’ disk.

1.
2.

3.

Aktualizujte BIOS na jeho najnovsiu verziu a pokiste sa o naéitanie/zapis opat.

Ak aktualizacia BIOS nepoméaha, vyskaSajte disk lepSej kvality a poklste sa o nacitanie/zapis
opat.

Ak problém pretrvava, spojte sa so svojim miestnym servisnym strediskom a o pomoc poziadajte
technika.

Neznamy dovod — systém je nestabilny
Nie je mozné prebudenie rezimu spanku (Hibernation).

1.

2.

3.

Odinstalujte aktualizované sacasti (RAM, HDD, WLAN, BT), ak tie boli nainStalované po
zaklpeni.

AKk to nie je tento pripad pokuste sa systém obnovit' sluzbou System restore (Obnova Systému)
vo Windows.

Ak problém pretrvava, poklste sa o obnovu systému pomocou obnovovacej Casti alebo
DVD.

(POZNAMKA: je potrebné, aby ste pred obnovovanim vykonali zalohu vSetkych
svojich udajov na inom mieste.)

. Ak problém pretrvava, spojte sa so svojim miestnym servisnym strediskom a o pomoc poZziadajte

technika.

Problém hardvéru — zabudovana kamera
Zabudovana kamera nepracuje spravne.

1.
2.
3.

4.

Skontrolujte “Device Manager (Spravca zariadenia)”, ¢i sa vyskytuji nejaké problémy.

Aby ste problém vyrieSili, pokiste sa o preinStalovanie ovladaca web kamery.

Ak sa problém nevyriesil, zaktualizujte BIOS na jeho najnovsiu verziu a vyskasajte kameru
opat’.

Ak problém pretrvava, spojte sa so svojim miestnym servisnym strediskom a o pomoc poziadajte
technika.
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Bezneé problemy a rieSenia (pokracovanie)

Problém hardvéru — chyba pri zapnuti a vypnuti

Nedokazem notebook zapnit.
Diagnostika:
1. Zapne sa iba pomocou batérie? (Y (Ano) =2, N (Nie) =4)
2. Je mozné spusti operatny systém? (Y (Ano) = B, N (Nie) = A)
3. Svieti LED didda napéjania adaptérom? (Y (Ano) =5, N (Nie) = C)
4. Zapne sa iba pomocou adaptéra? (Y (Ano) = 6, N (Nie) = A)
5. Je mozné spusti operacny systém? (Y (Ano) = D, N (Nie) = A)

Priznak a rieSenia:

A. Problém mdze by v MB, HDD, alebo NB; pomoc vyhadajte v miestnom servisnom stredisku.

B. Problém sposobeny operaénym systémom, pokiiste sa 0 obnovenie systému pomocou obnovovacej
Casti alebo pomocou disku. (DOLEZITE: Je potrebné, aby ste pred obnovovanim vykonali
zalohu vsetkych svojich Gidajov na inom mieste.)

C. Problém adaptéra; skontrolujte pripojenia sie ového kabla alebo navstivte miestne servisné
stredisko a poziadajte o vymenu.

D. problém batérie; skontrolujte kontakty batérie alebo navstivte miestne servisné stredisko s
poZziadajte o opravu.

Mechanicky problém - ventilator / teplotny
Preco je ventilator vzdy zapnuty a teplota je vysoka?

1. Presvedete sa, ze ventilator funguje v pripade ak je teplota jednotky centralneho procesora
vysoka a skontrolujte ¢i z hlavného vetracieho otvoru vychadza vzduch.

2. Ak mate otvorenych vela aplikacif (pozrite si na liSte lloh), zatvorte ich, ¢im zniZzite zat' azenie
systému.

3. Problém moze by taktieZ sposobeny niektorymi virusmi; pomocou antivirového programu ich
zistite.

4. Ak problém pretrvava, poklste sa o obnovu systému pomocou obnovovacej Casti alebo DVD.
(DOLEZITE: Je potrebné, aby ste pred obnovovanim vykonali zalohu vSetkych svojich tidajov
na inom mieste.) (UPOZORNENIE: Neprip4jajte sa k internetu pred nainStalovanim antivirového
programu a bezpecnostnej brany pre internet, aby ste takto chranili po¢ita¢ pred virusmi.)

Servis — Specifikacie, funkcia, cena
Ak mam skontrolova , ze notebook je vybaveny kartou pre bezdrotové pripojenie?
A. Vstapte do Control Panel (Ovladaci panel) | System (Systém) | Hardware Device (Hardvérové
zariadenie) | Device Manager (Spravca zariadenia). V polozke ,,Network Adapter (Sietovy
adaptér) uvidite, ¢i je vas notebook vybaveny kartou WLAN.
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Bezné problemy a rieSenia (pokracovanie)

Neznama pricina — Modra obrazovka s bielym textom
Po zavedeni operacného systéemu sa zobrazi modra obrazovka s bielym textom.

1. Odinstalujte pridavn pamat. Ak bola pridavna pamat’ nainstalovana po zakipeni, notebook
vypnite. Odinstalujte pridavna pamat a notebook zapnite, aby ste zistili, ¢i je pric¢inou problému

nekompatibilni pamat’.

2. Odinstalujte softvérové aplikécie. Ak ste softvérové aplikacie prave nainstalovali, nemusia by
kompatibilné s vasim systémom. Pokuste sa ich odinStalovat’ v bezpe¢nom rezime Windows.

[O8]

. Preverte svoj systém z pohladu virusov.

4. BIOS zaktualizujte na najnovsiu verziu pomocou WINFLASH v pripade Windows alebo

AFLASH v pripade rezimu DOS.

5. Ak sa problém nepodarilo vyriesit, pouZzite proces obnovenia a preinstalujte cely systém.
(DOLEZITE: Je potrebné, aby ste pred obnovovanim vykonali zalohu vsetkych
svojich udajov na inom mieste.)(UPOZORNENIE: Nepripéjajte sa k internetu pred
nainsStalovanim antivirového programu a bezpecnostnej brany pre internet, aby ste takto chranili
pocitac pred virusmi.) (POZNAMKA: Presvedcte sa, Ze ste predtym nainStalovali ovladace
“Intel INF Update (Aktualizacia Intel INF)” a “ATKACPI” a Ze tieto hardvérové zariadenia

dokaze systém spoznat'.)

6. Ak problém pretrvava, spojte sa so svojim miestnym servisnym strediskom a o pomoc poZziadajte

technika.
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® Slovnik
ACPI (Rozhranie pre rozSirenu spravu konfiguracie a napajania)

Moderny Standard pre zniZenie spotreby energie v pocitacoch.
APM (Rozsirena sprava napajania)
Moderny Standard pre zniZenie spotreby energie v pocitacoch.

AWG (Americka stupnica hrubky drotov)

@ Tato tabulka je uvedena iba pre vasu informaciu a nemali by ste ju pouzivat’ ako
zdroj standardu Americkej stupnice hribky drotov, pretoze tato tabulka nemusi byt
aktualna a uplna.

Stupnica Priemer Prierez R 1@3Amm2 Stupnica Priemer Prierez R 1@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (chmkm) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 723 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1L1I6A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70 A

BIOS (Zakladny systém vstupu - vystupu)

BIOS predstavujte zostavu programov, ktoré maji vplyv na to, ako pocitat presiiva Gdaje medzi
jednotlivymi prvkami pocitaca, akymi st pamat, disky a adaptér displeja. Pokyny BIOS st zabudované
v pamiti urenej na Citanie (ROM) pocitaca. Parametre BIOS je moZzné uZzivatel'sky nakonfigurovat
pomocou programu pre nastavenie BIOS. BIOS je mozné aktualizovat pomocou pomocného programu,
ktorym sa skopiruje novy stibor BIOS do elektricky vymazatefnej programovatelnej pamate ROM.

Bit (Binarne cislo)
Predstavuje najmensiu jednotku adaja, ktory pocitac pouziva. Bit mdze mat jednu z dvoch hodndt: 0
alebo 1.

Zavadzanie operacného softveru

Zavadzanie operatného softvéru znamena spustenie operacného systému pocitaca jeho zavedenim do
systémovej pamate. Ak sa v ramci navodu na obsluhu vyskytuje pokyn pre “zavedenie operacného
softvéru” do systému (alebo pocitata), znamena to zapnutie pocitaca. “Opatovné zavedenie
operacného softvéru” znamena reStartovanie pocitaca. Ak pouzivate OS Windows 95 a novsie verzie,
volbou “Restartovat™ v ramci “Start | Vypnat...” dojde k opatovnému zavedeniu operatného softvéru.

Bajt (Binarny vyraz)
Bajt sa pouZziva na vyjadrenie jedného alfanumerického znaku, interpunkéného znamienka alebo iného
symbolu.

Znizenie frekvencie

Funkcia ¢ipovej sady umoZznuje zastavit' a spustit frekvenciu procesora pri znAmom pracovnom cykle.
Znizenie frekvencie sa pouZiva pri Gsporach energie, sprave teplotného vykonu a pri zniZen{ rychlosti
spracovania dajov.
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® Slovnik (Pokracovanie)

CPU (Jednotka centralneho procesora)

CPU sa niekedy nazyva aj ako “Procesor” a v skuto¢nosti funguje ako mozog pocitaca. TImoci a vykonava
programové prikazy a spracovava Gidaje ulozené v pamati.

Riadiaci program zariadenia - ovlada¢

Riadiaci program zariadenia (ovlada¢) predstavuje $pecialnu zostavu pokynov umoZziujicich operatnému
systému pocitaca komunikovat so zariadeniami, akymi st graficka karta VGA, zvukové zariadenia,
Ethernet, tlaciaren alebo modem.

DVD

DVD je v podstate vacsi a rychlejsi CD disk, ktory dokéze pojat’ video, zvukové, ako aj pocitacové tdaje.
Pomocou tychto schopnosti a pristupovych rychlosti dokdzu DVD disky poskytovat’ dramaticky vylepsené
vysoko farebné full motion videa, lep$ie grafiky, ostrejsie obrazy a digitalny zvuk, a to vSetko pre zazitok
podobny zazitku z kina. Ciefom DVD je zahrn@it domacu zébavu, pocitate a obchodné informacie do
jedného digitalneho formatu, eventualne nahradit zvukové CD, videopasku, laserovy disk, CD-ROM a
kazety video hier.

ExpressCard

Strbina pre kartu ExpressCard ma 26 kolikov a podporuje jednu pridavnt dosku ExpressCard/34mm alebo
jednu ExpressCard/54mm. Toto nové rozhranie je rychlejSie a vyuziva sériovll zbernicu podporujiicu
USB 2.0 a PCI Express namiesto pomalsej paralelnej zbernice pouZzivanej v $trbine pre karty na PC.
(Nie je kompatibilna s predchadzajicimi kartami PCMCIA.)

Hardver

Hardvér predstavuje vSeobecny termin oznacujici fyzické prvky pocitatového systému, a to vratane
periférii, akymi st tlaCiarne, modemy a dotykové zariadenia.

IDE (Integrovana elektronika radica)

Zariadenie IDE integruje riadiacu stistavu obvodov radi¢a priamo na samotnom radici, ¢im eliminuje
potrebu samostatnej karty adaptéra (v pripade zariaden{ so systémovym rozhranim pre malé pocitace
(SCSI)). Zariadenia UltraDMA/66 alebo 100 IDE mdZzu dosiahnut’ prenos az 33MB/sek.

Zamky typu Kensington®

Zamky typu Kensington® (alebo kompatibilné) umoZznuji zabezpecit notebook, a to zvytajne pomocou
kovového kéabla a zdmku, ¢im zabranuja zobratiu notebooku z upevneného predmetu. Niektoré
zabezpecovacie vyrobky taktiez obsahuja detektor pohybu, ktory pri pohybe vydava zvukovy alarm.
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® Slovnik (Pokracovanie)

Klasifikacie lasera

Pretoze sa lasery zacali omnoho viac pouzivat, je potrebné varovat uzivatelov o zjavnych rizikach
vyplyvajlcich z pouZivania laserov. Kvoli tomu sa zaviedli klasifikacie laserov. Aktualne stupne klasifikacie
zacinajh u opticky bezpecnych, nevyZzadujicich ziadne regulacie (Trieda 1) a koncia u veImi nebezpetnych,
vyZzadujtcich prisnu regulaciu (Trieda 4).

TRIEDA 1: Laser alebo laserové systémy Triedy 1 vyZzaruja Grovne optickej energie, ktoré nie st pre oko
Skodlivé a v dosledku toho nevyzaduji ziadnu regulaciu. Prikladom tejto triedy laserovych systémov
je kontrolné snimacie zariadenie, ktoré najdete vo vacsine predajni potravin, alebo lasery pouZivané
v optickych mechanikach.

TRIEDA 2 a TRIEDA 3A: Lasery Triedy 2 a Triedy 3A vyZzaruja viditeIné optické radiacie v spojitom
rezime (CW), ktorych aroveni je nepatrne nad maximéalnou pripustnou Groviiou oZiarenia (MPE).
Hoci tieto lasery mdZzu zapriCinit poskodenie zraku, ich jas zvyCajne spoOsobi to Ze, pozerajlci sa
pozrie inym smerom, alebo Zzmurkne pred tym, ako ddjde k poSkodeniu zraku. Tieto lasery podliehaja
prisnym administrativnym regulaciam, ktoré vyzaduji umiestnenie oznaCeni varujacich personél
pred pozeranim priamo do zvazku la¢ov. Lasery Triedy 3A nemoZzno pozorovat pomocou optickych
pristrojov.

TRIEDA 3B: Lasery Triedy 3B a Triedy 3A s vystupnym vykonom 2,5mW s{ nebezpetné pre osoby,
ktoré sa nachadzaja v trase zvazku l0¢ov a pozerajii sa do zdroja zvéazku lacov priamo alebo pomocou
zrkadlového odrazu. Tieto lasery nedokazu vysielat’ nebezpetné difazne odrazy. Osoby pracujice s
tymito lasermi by mali pocas akejkol'vek Cinnosti takéhoto lasera nosit' vhodné pomocky ochrany
oci. Lasery Triedy 3B podliehajt regulaciam za t¢elom ochrany osob ako administrativnym tak aj
fyzickym. Fyzické regulacie obsahuji obmedzeny pristup na pracoviska. Administrativne regulacie
obsahujt Specialne varovné oznacenia umiestnené pred vstupmi do priestorov pracovisk vybavenych
lasermi a svetla pred vstupmi, ktoré varuja osoby pred aktualne prebiehajicou Cinnostou lasera.

TRIEDA 4: Lasery Triedy 4 predstavuja vysoko vykonné lasery, ktoré spdsobia poskodenie nechranenych
oc¢i a pokoZzky, a to pozeranim do zvazku lacov alebo zrkadlovymi a difiznymi odrazmi. Z tohto
dovodu by sa v miestnosti, kde sa prave pouziva laser Triedy 4, nemala vyskytovat Ziadna osoba
bez spravnej ochrany zraku.

Zbernica PCI (Miestna zbernica pre periferne prepojenie prvkov)

Zbernica PCI je Specifikacia, ktora definuje rozhranie zbernice pre 32-bitové tdaje. PCI je Standard,
ktory vo velkej miere pouZzivajii vyrobcovia pridavnych dosiek.

POST (Samotestovanie pri zapnuti)

Po zapnuti pocita¢ najprv vykona POST, ktory predstavuje sériu softvérovo riadenych diagnostickych
testov, POST kontroluje systémova pamat, sistavy obvodov mati¢nej dosky, displej, klavesnicu, disketovii
jednotku a ostatné I/O zariadenia.

RAM (Pamat’' s priamym pristupom)

RAM (zvycajne sa nazyva len ako pamat’) je miestom pocitaca, kde sa doCasne v pamati ponechava
operacny systém, programy aplikacii, ako aj aktualne pouzivané Gdaje. Takto je mozné dostat sa k nim
rychlo, a to pomocou procesora pocitata namiesto toho, aby sa nacitali a zapisali z/na pomalSich/-ie
pamatovych/-é jednotiek/-ky, akymi st pevny disk a opticky disk.
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® Slovnik (Pokracovanie)

Rezim docasného pozastavenia

Pocas docasného pozastavenia RAM (STR) a pocas docasného pozastavenia disku (STD) sa frekvencia
jednotky centralneho procesora (CPU) zastavi a vacSina zariadeni notebooku prejde do svojho
najpomalSieho $tadia. Notebook prejde do reZimu docasného pozastavenia po ubehnuti nastavenej doby
necinnosti systému alebo manuélne, stlatenim funk¢nych klavesov. Doba necinnosti pevného disku a
videa sa mdZe nastavit' v nastaveni BIOS. Ak je notebook v rezime STR, LED indikator napajania blika.
V rezime STD bude napajanie notebooku vypnuté.

Systemovy disk
Systémovy disk obsahuje stibor feritovej pamite operacného systému a pouZiva sa na spustenie operacného
softvéru systému.

Modul Trusted Platform Module (TPM) (na vybranych modeloch)
TPM predstavuje zabezpecovacie hardvérové zariadenie na systémovej doske, ktoré bude uchovavat
pocitatom generované kI'ice uréené pre kodovanie. Je to rieSenie na baze hardvéru, ktoré pomaha vyhntat
sa Gtokom hackerov snaziacich sa ziskat heslo a kddovacie kltace k citlivym adajom. TPM poskytuje
pocitacu alebo notebooku schopnost bezpecnejSieho spastania aplikacii a vykonavat transakcie a
komunikaciu doveryhodnejs$im spdsobom.

Toceny dvojzilovy kabel

Kabel, ktory sa pouziva na pripojenie karty Ethernet k hostitefovi (vo vSeobecnosti ide o sietovy
rozbocovac alebo pripojku) sa nazyva priamy to¢eny dvojzilovy Ethernet (TPE). Koncové konektory sa
naz§yvaji aj konektory RJ-45 a nie st kompatibilné s telefobnnymi konektormi RJ-11. Ak spijate spolu
dva potitace bez siet ového rozbotovata medzi nimi, je potrebné pouzit krizovy LAN kébel (model s
rychlym Ethernetom).

UltraDMA/66 alebo 100

UltraDMA/66 alebo 100 st nové Specifikacie zvySujlice prenosové rychlosti IDE. Na rozdiel od rezimu
PIO, ktory vyuZiva iba vzostupni stranu prikazového signalu IDE pre prenos tdajov, UltraDMA/66
alebo 100 vyuziva vzostupnii aj zostupn stranu.

USB (Univerzalna sériova zbernica)

Nova 4-kolikova sériova periférna zbernica, ktora umoznuje automatické nakonfigurovanie pocitatovych
periférii podporujtcich funkciu “Plug and play”, akymi st klavesnica, mys, riadiaca paka, skener,
tlatiareni a modem/ISDN, a to po ich fyzickom pripojeni a bez potreby nainstalovania ovladacov, alebo
bez potreby opatovného zavedenia operacného softvéru. Pomocou USB dokézete eliminovat’ tradi¢ny
komplex kablov na zadnej strane pocitaca.
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Vyhlasenia a bezpecnostné prehlasenia

Informacie o DVD-ROM mechanike

Notebook sa dodava s voliteTnou DVD-ROM mechanikou, alebo s CD-ROM mechanikou. Aby ste mohli
sledovat DVD tituly, je potrebné nainstalovat’ vlastny softvér DVD prehravaca. VoliteIny softvér DVD
prehravaca je mozné zakapit spolu s tymto notebookom. DVD-ROM mechanika umoZnuje prehravanie
CD aj DVD diskov.

Regionalne informacie tykajuce sa prehravania

Prehravanie filmovych DVD titulov obsahuje dekdodovanie MPEG2 videa, digitdlneho AC3 zvuku a
roz8ifrovanie obsahu chraneného CSS. CSS (niekedy sa nazyva ochranou kopie) je nazov dany schéme
ochrany obsahu, ktort prijal filméarsky priemysel, aby takto uspokojil potrebu ochrany pred neopravnenym
kopirovanim obsahu.

Hoci existuje mnoho pravidiel schém uvalenych na osoby udelujtce licenciu CSS, jedno pravidlo, ktoré je
najdolezitejsie, sa tyka obmedzeni prehravania zaloZzenych na regionalizovanom obsahu. Aby sa pomohlo
vyrobe zemepisne diferencovanych filmov, DVD video tituly sa vyrabajt pre $pecifické zemepisné regiony,
ktoré st definované v odseku “Definicie regionov”. Zakony o autorskych pravach vyzaduja, aby vietky DVD
filmy boli obmedzené pre ur€ity region (zvyc€ajne kddované pre region, v ktorom st predavané). Pokial obsah
DVD filmu moZze byt otvoreny pre viac regionov, pravidla schémy CSS vyZzadujt, aby akykolvek systém,
ktory dokéaze prehravanie obsahu zakddovaného pomocou CSS, dokézal prehravat iba jeden region.

Nastavenie regionu je mozné pomocou softvéru prehliadaca zmenit’ maximalne pat’ krat.
Pri d’alsom pokuse 0 zmenu regionu bude mozné prehravat DVD filmy pre posledné
nastavenie regionu. Dal$iu zmenu kodu regionu bude mozné vykonat formou vyrobného
obnovenia nastaveni. Toto vSak nie je zahrnuté do zaruky. Ak je potrebné obnovenie
nastaveni, naklady na prepravu a obnovenie nastaveni bude znasat’ uzivatel.

Definicie regionov

Region 1

Kanada, USA, teritorialne Gzemia USA

Region 2

Ceska republika, Egypt, Finsko, Franctizsko, Nemecko, krajiny Perzského zalivu, Madarsko, Island, Iran,
Irak, Irsko, Taliansko, Japonsko, Holandsko, Norsko, Pol'sko, Portugalsko, Saudska Arabia, Skotsko,
Juzna Afrika, Spanielsko, Svédsko, Svajciarsko, Syria, Turecko, Vel'ka Britania, Grécko, byvalé republiky
Juhoslavie, Slovensko

Region 3

Barma, Indonézia, Juzna Korea, Malajzia, Filipiny, Singapur, Tchajvan, Thajsko, Vietnam

Region 4

Australia, Karibik (okrem teritoridlnych Gzemi USA), Strednd Amerika, Novy Zéland, Tichomorské
ostrovy, Juzna Amerika

Region 5

SNS, India, Pakistan, zvySok Afriky, Rusko, Severna Korea

Region 6

Cina
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() Zhoda interneho modemu

Notebook s modelom interného modemu je v zhode s JATE (Japonsko), FCC (USA, Kanada, Korea,
Tchajvan) a CTR21. Interny modem bol schvaleny v stilade s Rozhodnutim Rady 98/482/EC pre
celoeurdpske pripojenie k verejnej komutovanej telefonnej sieti (PSTN) pomocou pripojenia jednym
terminalom. Predsa len vSak kvoli rozdielom medzi jednotlivimi PSTN v roznych krajinach; schvalenie
samo osebe neposkytuje bezvyhradné zaistenie GispeSnej ¢innosti na kazdom koncovom bode siete PSTN.
V pripade problémov by ste sa mali v prvom rade spojit s dodavatelom zariadenia.

PrehlPad

4. augusta 1998 bolo v Oficidlnom vestniku EU publikované Rozhodnutie Eurdpskej Rady tykajice sa
CTR 21. CTR 21 sa uplatniuje v pripade vietkych nie hlasovych koncov§ch zariadeni s vyta¢anim DTMF,
ktoré sa nebud pripajat k analogovej sieti PSTN (verejna komutovana telefonna siet).

CTR 21 (Spolocné technické nariadenie) tykajlce sa poziadaviek na prisluSenstvo, a to pre pripojenie
koncovych zariaden{ (okrem koncovych zariaden{ podporujtcich sluzbu hlasového telefonovania pomocou
pocitaca) k analogovym verejnym komutovanym telefonnym sietam, v ramci ktorych sa adresovanie
siete, ak je poskytnuta, vykona prostrednictvom multifrekvencného signalu s dudlnym tonom.

Prehlasenie o zhode siete

Prehlasenie, ktoré urobi vyrobca voci oboznamenému organu a predajcovi: “Toto prehlasenie oznali siete,
pre pouZzitie v ktorych bolo zariadenie navrhnuté a akékol'vek oboznamené siete, v spojeni s ktorymi
mdZze mat zariadenie problémy s komunikaciou v ramci prepojenych systémov.”

Prehlasenie o zhode siete

Prehlasenie, ktoré urobi vyrobca voci uzivatelovi: “Toto prehlasenie oznadi siete, pre pouzitie v ktorych
bolo zariadenie navrhnuté a akékolvek oboznamené siete, v spojeni s ktorymi mdZze mat’ zariadenie
problémy s komunikaciou v ramci prepojenych systémov. Vyrobca prida aj prehlasenie, z ktorého
bude jasné, kedy kompatibilita siete zavisi na fyzickych nastaveniach a na nastaveniach softvérovych

prepinacov. Taktiez odporuci uzivatelovi spojit sa s predajcom v pripade, ak uvazuje s pouzivanim
zariadenia v ramci inej siete.”

Notifikovany orgain CETECOM doteraz na zaklade CTR 21 vydal niekol'ko celoeurdpskych schvaleni.
Vysledkom st prvé eurdpske modemy, v pripade ktor§ch nie st v jednotlivych krajinach Eurdpy potrebné
regulatné schvalenia.

Nie hlasové zariadenia

Telefonne odkazovace a hlasité telefonne pristroje prichadzajia do tvahy podobne, ako aj modemy, faxy,
automatické ciefové &iselniky a poplas$né systémy. Vynaté st zariadenia, v pripade ktor§ch je koncova
kvalita hovoru riadena nariadeniami (napriklad mikrotelefony a v niektorych krajinach aj bezdrotové
telefony).
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JZhoda internéeho modemu (pokracovanie)
V tabulke su uvedené krajiny, na ktoré sa vztahuje norma CTR21.

Krajina Pouziva sa Dal3ie testovanie
Rakuasko! Ano Nie

Belgicko Ano Nie

Ceska republika Nie Nevzt'ahuje sa
Dansko! Ano Ano

Finsko Ano Nie
Franctzsko Ano Nie

Nemecko Ano Nie

Grécko Ano Nie
Madarsko Nie Nevztahuje sa
Island Ano Nie

Irsko Ano Nie

Taliansko Prejednavanie pokracuje  Prejednavanie pokraCuje
Izrael Nie Nie
Lichtenstajnsko Ano Nie
Luxembursko Ano Nie
Holandsko! Ano Ano

Norsko Ano Nie

Pol'sko Nie Nevzt'ahuje sa
Portugalsko Nie Nevzt'ahuje sa
Spanielsko Nie Nevzt'ahuje sa
Svédsko Ano Nie
Svajciarsko Ano Nie

Velka Britania Ano Nie

Tieto informéacie boli prevzaté od CETECOM a boli poskytnuté bez akejkol' vek zodpovednosti. Aktualizacie
tejto tabulky moZete néjst na stranke http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

! Narodné poziadavky sa uplatnia iba v pripade, ak smie zariadenie vyuZzivat impulzné vytacanie (virobcovia
mozu v navode na obsluhu uviest, Ze zariadenie je urené iba pre podporu signalizacie DTFM, kvoli comu
by boli dodato¢né sktisky zbytocné).

V Holandsku sa dodato¢né testovanie vyzaduje v pripade sériovych spojeni a zariadeni s identifikaciou
volajiceho.
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FE€ Prehlasenie Amerického federalneho vyboru pre
telekomunikacie (FCC)

Toto zariadenie je v stlade s Castou 15 Pravidiel FCC. Prevadzka podlieha dvom nasledujGcim

podmienkam:

* Toto zariadenie nesmie sposobit’ $kodlivi interferenciu a

¢ Toto zariadenie musi akceptovat’ prijatd interferenciu, a to vratane interferencie, ktord moze sposobit
nezelateIna ¢innost.

Toto zariadenie bolo preskisané a bolo zistené, Ze je v zhode s limitnymi hodnotami pre digitalne zariadenia

triedy B, a to v stilade s Cast'ou 15. Pravidiel Amerického federalneho vyboru pre telekomunikacie (FCC).

Tieto medzné hodnoty st navrhnuté tak, aby poskytovali rozumni ochranu proti ruSivému vplyvu v bytove;j

zéstavbe. Tento vyrobok generuje, vyuziva a mdZze aj vyzarovat energiu s radiovou frekvenciou, a ak nie

je nainstalovany a nepouZziva sa v stilade s tymito inStrukciami, mdZze sposobovat Skodlivé ruSenie radiove;j

komunikacie. Neexistuje v8ak Ziadna zaruka, Ze sa pri danej inStalacii nevyskytne takato interferencia. Ak

toto zariadenie skuto¢ne sposobi Skodliva interferenciu tykajlicu sa prijmu rozhlasového a televizneho

vysielania, ¢o sa da ur¢it’ vypnutim a zapnutim zariadenia, uzivatel sa mdze pokusit napravit' interferenciu

pomocou jedného alebo viacerych nasledujicich opatrent:

e Zmerte orientaciu alebo polohu antény pre prijem.

e Zvyste odstup medzi zariadenim a prijimacom.

¢ Pripojte zariadenie do zéastr¢ky v inom obvode nez je pripojeny prijimac.

¢ Prekonzultujte tGto naleZzitost' s dodavatelom alebo skisenym radiovym alebo televiznym technikom,
ktory Vam pomoze.

@ VYSTRAHA! VyZaduje sa pouzivanie typu tieneného sietového kabla, a to kvoli suladu
s hodnotami pre emisie, ktoré stanovil FCC a kvoli tomu, aby sa prediSlo interferencii
s blizkym rozhlasovym a televiznym prijmom. Je dolezité pouzivat jedine dodavany
siefovy kabel. Pre pripojenie I/O zariadeni k tomuto zariadeniu pouzivajte iba tienené
kable. Davajte si pozor, pretoze zmeny alebo Upravy, ktoré neboli jednoznacne schvalené
osobou kompetentnou pre zhodu, by mohli mat’ za nasledok zrusenie vasho opravnenia
prevadzkovat’ zariadenie.

(Pretlac zo Zakonnika federalnych smernic ¢.47, ¢ast 15.193, 1993. Washington DC: Urad federalneho
registra, Sprava narodngch archivov a zdznamov, Tla¢iaren vlady USA.)

FE Poziadavky FCC tykajuce sa radiovej frekvencnej interferencie
PouZzivanie tohto zariadenia je obmedzené na POUZIVANIE VO VNUTRI, a to z dovodu jeho Cinnosti
v ramci frekvencného rozsahu 5,15 az 5,25 GHz. FCC vyZzaduje, aby sa toto zariadenie pouZzivalo vo
vnitri, a to kvoli frekvencnému rozsahu 5,15 az 5,25 GHz, ¢im sa zniZi $kodliva interferencia so spolocne
zdieTanym kanalom satelitnjch systémov mobiln§ch sieti.

Vysoko vykonné radary st alokované v pozicii primarneho uzivatela pasiem 5,25 az 5,35 GHz a 5,65 az
5,85 GHz. Tieto radarové stanice mdZzu spoOsobit’ interferenciu a /alebo poskodit’ toto zariadenie.

DOLEZITE! Toto zariadenie a jeho anténa(y) nesmie(i1) byt umiestnena(é) ani nesmie(i)
fungovat spolotne s akoukolvek inou anténou alebo vysielacom.
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FE€ Prehlasenie FCC s upozornenim tykajucim sa vystaveniu
radiovej frekvencii (RF)
Zariadenie spiﬁa limity FCC pre vystavenie RF pre neregulované prostredie. Aby ste zachovali salad
s poziadavkami zhody FCC pre vystavenie RF, postupujte podla prevadzkovych pokynov, ktoré st
uvedené v navode na obsluhu. Zariadenie je uréené na prevadzku v ramci frekven¢nych rozsahov 5,15
az 5,25 GHz a je urCené na pouzivanie vo vntri.

Upozornenie FCC: AkéekolPvek zmeny alebo Upravy, ktoré neboli jednoznacne schvalené
osobou zodpovednou za zhodu by mohli mat za nasledok zru$enie opravnenia uzivatela
prevadzkovat zariadenie. “Vyrobca prehlasuje, Zze toto zariadenie je obmedzené pre
pouzivanie v ramci kanalu 1 az 11 v ramci frekvencie 2,4 GHz, a to prostrednictvom
Specifikovaného mikroprogramového vybavenia regulovaného v USA.”

Pokyny FCC v oblasti vystavenia vysokofrekvenénému
Ziareniu (ucastnici bezdrotoveho pripojenia)

Toto zariadenie bolo preskisané s ciefom postdit zhodu s limitnymi hodnotami FCC pre vysokofrekvencné
ziarenie (SAR), a to v ramci typickych prenosnych konfiguracii. S ciefom splnit limitné hodnoty SAR
uvedené v normach ANSI C95.1, odporiica sa, aby pri pouzivani adaptéra bezdrotovej LAN bola zabudovana
anténa vo vzdialenosti viac nez [20 cm] od vasho tela, alebo od 0sdb v blizkosti, a to v pripade dlh§ich dob
prevadzky. Ak je anténa umiestnend vo vzdialenosti mensej ako [20 cm] od uzivatela, odporaca, sa aby
uzivatel obmedzil dobu vystavenia i¢inkom Ziarenia.

Smernica o radiovych a telekomunikacnych koncovych
zariadeniach (1999/5/EC)

Nasledujtice uvedené polozky boli uz ukoncené a st povazované ako platné a vyhovujiice smernici o
radiovych a telekomunikaénych koncovych zariadeniach:

Zakladné poziadavky, ako ich stanovuje [Clanok 3]

PoZziadavky na ochranu zdravia a bezpecnost’, ako ich stanovuje [Clanok 3.1a]

Testovanie elektrickej bezpecnosti podla normy [EN 60950]

PoZiadavky na ochranu tykajice sa elektromagnetickej kompatibility, ako ich stanovuje [Clanok 3.1b]
Testovanie elektromagnetickej kompatibility podla noriem [EN 301 489-1] a [EN 301]

Testovanie podla [489-17]

Utinne vyuzitie radiového spektra, ako ho stanovuje [Clanok 3.2]

Sady radiovych testov podla normy [EN 300 328-2]

(€ Varovanie tykajuce sa oznacenia CE

Ide o vyrobok triedy B. V prostredi domacnosti mdZe tento vyrobok spodsobit’ radiovi interferenciu,
pricom v tomto pripade je mozné od uzivatela pozadovat’ vykonanie zodpovedajiicich opatreni.
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& Kanal pre bezdrotovu prevadzku pre rozne domeény

Severna Amerika 2,412-2,462 GHz Kanal 01 az Kanal 11
Japonsko 2,412-2,484 GHz Kanal 01 az Kanal 14
Eur6opa ETSI 2,412-2,472 GHz Kanal 01 az Kanal 13

£/ Vyhradené frekvencné pasma pre bezdrotove spojenia vo
Francuzsku

Niektoré Casti Franctizska maji vyhradené frekvencné pasma. NajhorS§ie maximalne opravnené vykony
vo vnltri si:

e 10mW pre celé pasmo 2,4 GHz (2400 MHz-2483,5 MHz)
e 100mW pre frekvencie medzi 2446,5 MHz a 2483,5 MHz

@f Kanaly 10 az 13 vratane pracuji v rozsahu 2446,6 MHz az 2483,5 MHz.

Existuje niekol'ko moZznosti pre pouzitie vonku: Na sitkromnom majetku alebo na stkromnom majetku
verejne ¢innych osob pouZivanie podlieha procedare predbezného opravnenia, ktorth vykonava
Ministerstvo obrany, pricom maximalny opravneny vykon predstavuje 100mW v pasme 2446,5-2483,5
MHz. Vonkajsie pouzivanie na verejnom majetku nie je dovolené.

V dolu uvedenych oblastiach pre celé pasmo 2,4 GHz:

* Maximalny opravneny vykon vo vnatri predstavuje 100mW
* Maximalny opravneny vykon vonku predstavuje 10mW

Oblasti, v ktorych je dovolené pouzivanie pasma 2400 — 2483,5 MHz s ekvivalentom vyZziareného
izotropného vykonu (EIRP) menej ako 100mW vo vnatri a menej ako 10mW vonku:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dome

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadne 71 Sadne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Tato poziadavka sa pravdepodobne ¢asom zmeni, ¢o vam umozni pouzivat svoju kartu pre bezdrotovi
LAN vo vatsom pocte oblasti Franctzska. Najnovsie informacie najdete na stranke ARET na adrese
(www.art-telecom.fr)

@f Vasa WLAN karta vyzaruje menej ako 100mW, avsak viac ako 10mW.
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Bezpecnostné upozornenia podfa normy UL

Bezpetnostné upozornenia st pozadované normou UL 1459, ktora zahinia telekomunikaéné zariadenia
(telefony), ktoré budu elektricky pripojené k telekomunikacnej sieti s prevadzkovym napatim proti zemi,
ktoré v §picke nepresiahne 200V, medzi §pickami nepresiahne 300V a efektivna hodnota napitia je 105V,
pricom zariadenie bude nainStalované a pouZzivané v sitilade s Predpismi o vykonévani elektrickych
inStalacii v USA (NFPA 70).

Pri pouzivani modemu notebooku je potrebné vzdy dodrziavat bezpetnostné pokyny na znizenie
nebezpeCenstva poziaru, Girazu elektrickym Sokom a zranenia osob vratane nasledovnych pokynov:

¢ Notebook nepouzivajte v blizkosti vody, napriklad vane, nidob na umyvanie, kuchynskej vylevky,
nadob na pranie bielizne, v prostredi vlhkého suterénu alebo v blizkosti bazéna.

¢ Notebook nepouzivajte potas birky s vyskytom bleskov. Moze dojst’ k riziku elektrického Soku
sposobeného bleskom.

¢ Notebook nepouzivajte v blizkosti unikajiceho plynu.

Bezpetnostné upozornenia st pozadované normou UL 1642, ktor4 zahifia primarne (nie nabijatelné) a
sekundarne (nabijateIné) litiové batérie, ktoré sa pouZzivaj ako zdroj energie vo vyrobkoch. Tieto batérie
obsahuji metalické litium, zliatinu litia alebo i6n litia a mdZzu obsahovat jeden elektrochemicky ¢lanok
alebo dva elektrochemické ¢lanky zapojené sériovo, paralelne alebo kombinovane, priCom tieto ¢lanky
premienaj chemick@ energiu na elektrickl energiu prostrednictvom nevratnej alebo vratnej chemicke;j
reakcie.

¢ Batériu notebooku nevhadzujte do ohria, pretoze mdze vybuchnit. Pozrite si miestne predpisy
tykajice sa pokynov pre likvidaciu, aby ste takto zniZili riziko poranenia 0osob vplyvom poZiaru
alebo vybuchu.

¢ Nepouzivajte sietové adaptéry alebo batérie inych zariadeni, aby ste takto zniZili riziko poranenia
0s0b vplyvom poziaru alebo vybuchu. PouZivajte iba siefové adaptéry alebo batérie certifikované
spolo¢nostou UL, ktoré dodava vyrobca, alebo autorizovani predajcovia.

Bezpecnostna poziadavka tykajuca sa napajania

Vyrobky s hodnotami elektrického pradu do 6A a vaziace viac nez 3kg sa musia pouzivat so schvalenymi
siefovymi kablami va¢simi alebo rovnajicimi sa: HOSVV-F, 3G, 0.75mm? alebo HOSVV-F, 2G,
0.75mm?.
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Skandinavske upozornenia tykajuce sa litia (pre litium ionoveé
batérie)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica.
Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgemaBen Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem @hnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rajahtaa, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita kaytetty paristo valmistagan
ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! 1l y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

PEESCLAL B R, fEMOEIn e 0 F, FMBEEHT RS, BE
R Ehs Lo TTFEy, MSEHFORTICRE-> TR LTTF X,

(Japanese)

o i 2 i NzIA

DOLEZITE: Prvky, ktoré obsahuje panel displeja mozu v zavislosti na modeli obsahovat
ortut. Recyklovanie alebo zneskodnenie vykonajte v zhode s miestnymi, Statnymi a
federalnymi zakonmi.
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Bezpecnostné informacie tykajuce sa optickej
mechaniky

Bezpecnostné informacie tykajuce sa lasera

Interné alebo externé optické mechaniky predavané spolu s tymto notebookom st vybavené LASEROVYM
VYROBKOM TRIEDY 1. Klasifikacie laseru najdete v slovniku na konci tohto navodu na obsluhu.

VYSTRAHA: Vykonavanie nastaveni alebo vykonavanie postupov, ktoré s v rozpore
s tymi, ktoré sl uvedené v navode na obsluhu, mdze mat za nasledok rizikové
vystavenie Ucinkom lasera. Nepokiisajte sa optickiit mechaniku rozmontovat. Kvoli
vlastnej bezpetnosti prenechajte servisné ¢innosti tykajuce sa optickej mechaniky
autorizovanym poskytovateFom servisnych sluzieb.

Vystrazny stitok pre servis

VYSTRAHA! PO OTVORENIDOCHADZA K NEVIDITELNEMU VYZAROVANIU LASERA.
NEPOZERAJTE DO ZVAZKU LUCOV ANI SA NEPOZERAJTE PRIAMO DO OPTICKYCH
PRISTROJOV.

Nariadenia Strediska pre pristroje a radiologicke
zdravotnictvo (CDRH)

Stredisko pre pristroje a radiologické zdravotnictvo (CDRH) Uradu pre kontrolu potravin a liekov USA
zaviedlo 2. augusta 1976 nariadenia tykajtce sa laserovych vyrobkov. Tieto nariadenia sa vztahuji na
laserové vyrobky vyrobené po 1. auguste 1976. Zhoda je povinna pre vyrobky predavané v USA.

VYSTRAHA: Pouzivanie ovladacich prvkov, nastaveni, alebo pouzivanie postupov inych
ako s tie, ktoré si1 uvedené v tomto navode, alebo v navode na instalaciu laserového
vyrobku, mbdze viest k riziku vystavenia sa u¢inkom nebezpeéného Ziarenia.

Oznam o vyrobku spolocnosti Macrovision Corporation

Stcast'ou tohto vyrobku je technoldgia ochrany autorskych prav, na ktor( sa vzt'ahuje ochrana technickych
rieSeni obsiahnutd v urCitych patentoch USA a inych pravach duSevného vlastnictva vlastnenych
spolotnostou Macrovision Corporation a inymi vlastnikmi prav. PouZzitie tejto technologie ochrany
autorskych prav musi byt autorizované spolo¢nostou Macrovision Corporation a je uréené pre doméce
ainé obmedzené pouzitie s vynimkou pripadov autorizovanych spolocnost ou Macrovision Corporation.
Spatna technicka analyza alebo dekompilacia st zakazané.
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Schvalenie podla CTR 21 (pre notebook so zabudovanym
modemom)

nl=TIRI

¥ -
.In

Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

alidhyrer e | hemhold 6l Rhlens beshaming 'Wln'llft.'I:P I gdemadt ol s bleee oplotder b de

B Pi grund of lookdle mellem de olfenilige
relcemnct i etk clgpe lande pivee gofiendelsen dog iLke | vig sohv ubetinger garants bor, st udinyer
kan lungers hoercki pd g st B A cliceslipe wichonne.

T ulldy of pebdemed bwn Dy § fuvits omgang benvende Dyes 6] bowrandears af wlityrsts

M appasar i pecdprbeunl wolgena Beschiliap YRMBVEG van de Hanl voor e pos: Fimpoe
samndenting van enkcbrmahyg cimbippasstin op het openber pechikill leldmrnowek (PSTRR
Gewigny de wonschillon tomen de inglivisharle PSTN's in de sorschillende landien, bindi deae goed-
kewrimg op sicheell pren omeorsmsdelijle pamntie wor een uccenvelle werking op el
PITM-nctweskasmluligunt.

Mecen b prublemon in oenle instantie contact op et de lowrsecicr van hel appamal”.

“The wquip e g app | i ) with Copngll Depion S04ELEC for pan-Eunspean
wmgle termuinal conneotion so the public ywiiched belephone metwork (PSTN). However, due io
dillctrmoes birseors e lnd.ur-hll PS1Hs pmmhhl i Jll'ltmu. oot the approval does not, ol
inell, give an uncem uf P un every PETN netwirk serminetion
et

= the event of preblems, you slindd contscl yo e supplicr o e Tl Emssoge.

“Thes Laite o Ieyaaytey meaiston pAttkect $/ASLEY mubabas) litciialke yhainSiend ba

§leisrn kythootimern pubiclinverkkoos (FETH) ELin gernvalbiomas, Eri maiden ylomien kyikentinsm

puhebimwerkkogen B o beimenkin erom, joden hysllaynd e sellabenaan takss hiinbibmd
kaikkicn ylelsen bphenslisies pabelinverkiusjen linyne plarisd

Dingelibcn idicionsd ftabas wipymdes yhecynti luseen woonitmai

ot drjtifpesnond o fegu Pagnirtacit, conformément § be dicision 385480/ CE dhu Coseril, coneemant s
fonnevien pancsropdoeng de ferminal edque o s Eliphoaiques publics commuriis (IKTIC)
Teuelob, comme il existe des différences o pays § Vore ewire s KTPC Vigrémest s s ne
conslites jun ume gannce sleedse de doncresnenent oimal § chgee post de icemisshen s
ey KTIC,

Es cm de probliee, s deirs eontscter en premmier Beu vl Do s

«Dhewes Gerdt wombe pemill dox Extschoidung $E4EVED doy Ratos curopawest sur Amchaliuaig als
cingilie Bndeinvichiong en des 6feniliche Fermaprochnots segelsen, Audgrund der rwmchen dim
effenibchin Femeprochnesen semchicdemer Saasien bestohenden Uraenchiede selle diese Eolasung
o ach pdoch Beine webedigte Gewlhe B oohen edelgreliben Demkeh da Gonlt an pobkon
Netusbachlsilpunkr dir

Falls teim Bersich Probleme sufreeen, sollten S sch minbchie an (heen Fachhlmdbe wcaden®

wlb ejomomdy fpo cogsll mo sownopesing oiviom Epespbis apunss ge o fgpioo
g dnemn penrysry (PSTNL alpgorn ur my andpery 94510 EK o Yopbedion sasbon,
ranb vadkrrooy Reagopls prs s mey exgiipeng PRTN pen mepdyenesn ae Bubgoges penes, ) Brepiem ey
sopipe ne oty etk ooy ety bemngrieg e whle anpele otikaing he
Enian ST,

Efv oty apolfilmeans, o spinis en” agpis v 2K AT B y T g
s
e i AR s i condormsith della decisions SNARLCE del

Campiglio per ll CONRERAEe PENEUNT e mmmluk simgli s une veve analogice PSTHN. A oo
delle tiBerenee im le petl ded diflerentl poesl, lapprovasicos som gamniece perd di per s Ul
Hingesamoito comeia B hat | pos] d eemisadone st PSTH,

In camo o probilensi constaitane in primo leoage i) fomitere del prodatsas

vEade exjuigemesdo ke sproado pam igcle pee-reopeia de um anice toomenal 8 mode ebefdeic
piblica ceevmsda (KTPC) nos cermes da Diecislo #4/86LCLL. Mo enmain, devide s diderengi
exiuernies entre o8 KTPC don aliverios. palses, @ sptovao nldn getefie iscondicesalmentr, por s w,
um funcionamento: corecn e bodos 8 ponios termenais daorede da RTPC.

Em e e peoblemas, deve entarse o oonisceo, em primeire luger, com o lomecedon do
fquipamento s

+Haie equipe ha skde homologsdo de conlormided con le Decision $CMELCH del Consego pam |s
conexién pancatopes de s termenal demple 8 16 ol slelbnica pablica conmutsls (KTPCL Ko
witwtantbe, I|l'mf-llJlrhdllrw-nn"nmnmmhﬂmqwndmnndlhﬂhpmh

ne constiogye por 8l scls uns parantis [scondiciens] de funciesamiento smislioonis ¢
togho b puintos de bemsinscets de b il ds wha WTPC.

E-Fundrmmuhhnﬂkm.mmmmm;npﬁmhwmdmw
LTI

TUenminangen har palkines i enlighet mol ciden Tl $30820FG i allrunspond. smbening e
ekl tpmenal gill det allmding cillginglips kepplale wlmboes (P78 P gl v de skillnader s
finns mellen relesdien @ olike linder npts pdkinsander omellemid imie | sig sl en absolin pemnmi
Bie mir uimseninges komseer e lungem ullbeksilsnde vid vesje ichenbsamborningspuri,

O peoblemn uppsthr 1oder ni | losis hand osmkin levemnieen o ousinisges.”

P-25



P Priloha

@ Informacie o notebooku

Této strana sliZi na zaznamenanie informacif, ktoré sa tykajl notebooku kvoli moznej potrebe v budiicnosti
alebo kvoli technickej podpore. Ak tento navod obsahuje hesla, uschovajte ho na bezpe¢enom mieste.

Meno maijiteFa: Telefon majitela:
Vyrobca: Model: Vyrobné ¢islo:
Velkost displeja: Rozlisenie: Velkost pamate:
Predajca: Miesto: Datum zakupenia:
Vyrobca pevného disku: Kapacita:
Vyrobca optickej mechaniky: Typ:
Verzia BIOS: Datum:

Prislusenstvo:

Prislusenstvo:

© Softver
Operacny system: Verzia: Vyrobné cislo:
Softver: Verzia: Vyrobneé ¢islo:
Softver: Verzia: Vyrobneé ¢Cislo:
“ Zabezpecenie
Meno nadriadeného: Heslo nadriadeného:
Uzivatel'ské meno: Heslo uzivatela:
@ Siet
Uzivatel'ské meno: Heslo: Domeéna:
Uzivatel'ské meno: Heslo: Domeéna:

P-26



