Telif Hakki Bilgisi

Bu el kitabinin hicbir bolumil, onun i¢inde tanimlanan yazilim ve de uriinler de dahil olmak uzere,
ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) firmasimin ag¢ik bir bicimde yazil1 izni olmaksizin, satin alan kigi
tarafindan yedekleme amacl olarak tutulan dokiimantasyon haricinde yeniden uiretilemez, aktarilamaz,
kopya edilemez, bir bilgi islem sistemi icinde depolanamaz, ya da her hangi bir sekilde ya da hicbir
bicimde higbir dile tercime edilemez.

ASUS BU EL KITABINI, BELIRLI BIR AMAC ICIN TICARETE ELVERISLI NITELIGIN YA
UYGUNLUGUN ZIMNI GARANTILER YA DA KOSULLARI DA DAHIL OLMAK UZERE YA DA
BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA YA ACIK BIR SEKILDE YA DA ZIMNEN HER
HANGI BIR TURUN GARANTISI OLMAKSIZIN “OLDUGU GIBI” SAGLAR. HICBIR DURUMDA
ASUS, ONUN DIREKTORLERI, MEMURLARI, CALISANLARI YA DA ACENTELERI, BU EL
KITABI YADA URUN ICERISINDE HER HANGI BIR KUSUR YA DA HATADAN DOGAN BU TUR
ZARARLARIN MEYDANA GELME OLASILIGINI TAVSIYE ETMIS OLSA DAHI, HER HANGI
BIR DOLAYLI, OZEL, TESADUFI YA DA SONUCSAL ZARARLARDAN ( KAR KAYIPLARI, IS
KAYBI, KULLANIM YA DA VERI KAYBI, ISIN KESINTIYE UGRAMASI VE DE BENZERI GIBI
ZARARLAR DA DAHIL OLMAK UZERE ) OTURU SORUMLU TUTULAMAZ.

Bu el kitabi icinde gorinen triinler ve de kurum isimleri, onlarin sirketlerinin tescilli ticari markalar1 ya
da telif haklar1 olabilir ya da olmayabilir ve de ihlal amacl olmaksizin sadece tanitim ya da agiklama
amagcli olarak ve de mal sahibinin yararina kullanilmaktadir.

BUELKITABIICINDE YER ALAN SPESIFIKASYONLAR VE DE BILGI SADECE BILGILENDIRME
AMACLI OLARAK TEDARIK EDILMISTIR VE DE HER HANGI BIR BILDIRIMDE
BULUNULMAKSIZIN HER HANGI BIR ZAMANDA DEGISTIRILMEYE TABIIDIR, VE DE ASUS
TARAFINDAN BIR TAAHHUT SEKLINDE YORUMLANAMAZ. ASUS BU EL KITABINDA VE
DE ONUN ICINDE TANIMLANAN YAZILIM VE DE URUNLERDE DE DAHIL OLMAK UZERE
GORUNEN HER HANGI BIR HATA YA DA KUSURLARDAN OTURU HICBIR YUKUMLULUK
YA DA SORUMLULUK USTLENMEZ.

Telif Hakki © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Tum haklar1 saklidir.

Sinirhh Sorumluluk

ASUS’ un pargasi ya da diger yukumlulukte bir temerrut nedeniyle sartlarin olusmasi halinde, ASUS’ tan
zararlarinizi tazmin etmesini talep etmeye hakkiniz vardir. Bu turli her bir durumda, ASUS’ tan tazminat
istemeye hakli oldugunuzu durumun ne olduguna bakilmaksizin, ASUS her bir uriiniin listelenen kontrat
fiyatina kadar, viicut yaralanmasi (6lum de dahil olmak izere) ve de gayri menkul ile taginamaz kigisel
mallardan dogan zararlardan daha fazla; ya da bu Garanti Beyani cercevesinde yasal gorevlerin yerine
getirilmesinde ya da ihmalinden kaynaklanan diger her hangi bir gercek ya da dogrudan zararlardan daha
fazlasi i¢in yukuimlu olamaz.

ASUS, bu Garanti Beyani1 ¢ercevesinde kontrat, haksiz fiil ya da ihlale dayali olarak zarar, ziyan ya da
alacaklar icin size tazminat ddemekle yukuimludir.

Bu limit ayrica ASUS’ un tedarikcilerine ve de onun saticilarina da uygulanmaktadir. ASUS, onun te-
darikg¢ileri, ve de sizin saticinin miugtereken st seviyede sorumludur.

HICBIR KOSUL ALTINDA ASUS ASAGIDAKILERDEN HER HANGI BIRISI ICIN SORUMLU
DEGILDIR: (1) SIZIN ZARARLARINIZDAN OTURU UCUNCU KISI ALACAKLARI; (2) SIZIN
KAYITLARINIZIN YA DA VERILERINIZDEN OTURU UGRANILAN ZARAR YA DA KAYIP, YA
DA (3) ASUS, ONUN TEDARIKCILERI YA DA SIZIN SATICINIZ ONLARIN SORUMLULUGI
HAKKINDA BILGILENDIRILMIS OLSA DAHI HER HANGI BIR EKONOMIK SONUCLU
ZARARLARDAN (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHIL OLMAK UZERE) YA DA
DOLAYLI ZARARLARDAN OTURU.

Servis ve Destek

Destek icin http://support.asus.com adresini ziyaret edin
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1. Dizustu PC’ye Giris

Kullanicinin El Kitabi1 Hakkinda
Guvenlik Tedbirleri

Tasima Tedbirleri

Dizustu PC’nizin Hazirlanmasi

Dizustu bilgisayarinizla bu kilavuzda gosterilen resimler arasinda farkliliklar olabilir.
Lutfen dizusti bilgisayarinizi dogru olarak kabul edin.

Bu kilavuzdaki resim ve simgeler sadece gorsel amacla kullaniimistir ve gercek Uriinde
ne kullanildigini gostermez.




1 Dizustu PC’ye Giris
Kullanicinin El Kitabi Hakkinda

Dizusti PC’nin Kullanici El Kitabini okumaktasiniz. Bu Kullanicinin El Kitabi, Dizusti
PC i¢indeki cesitli bilesenlere ve onlarin nasil kullanilacagina dair bilgiler saglar. Asagida
yer alanlar bu Kullanicinin El Kitabinin baglica kisimlaridir:
1. Dizustu PC’ye Giris

Dizustu PC’yi ve de bu Kullanicinin El Kitabini size tanitir.

2. Parcalarin Taninmasi
Dizustu PC’nin bilesenleri hakkinda size bilgi verir.
3. Cahstirma
Dizustu PC’niz ile ise baslarken dikkat etmeniz gerekenler hakkinda size bilgi verir.

4. Dizustiit PC’nizin Kullanimi
Dizustu PC’nizin bilesenlerinin kullanimi hakkinda size bilgi verir.

5. Ek
Size istege bagl olan aksesuarlar1 tanitir ve de ilave bilgi verir.

El Kitabi icin Notlar

Bu rehber icerisinde, belirli gorevleri giivenli bir sekilde ve tamamen yerine getirebilmeniz i¢in farkinda
olmaniz gereken bir kisim notlar ve uyarilar koyu renkte kullanilmaktadir. Bu notlar, asagida tanimlandig1
uzere farkli derecelerde onem arz etmektedir:

@ NOT: Ozel durumlar icin ipuclari ve bilgiler.

IPUCU: Gorevlerin gerceklestirilmesi icin ipuclari ve yararl bilgiler.

edilmesi gereken hayati bilgi.

@ ONEMLI! Verilerin, bilesenlerin ya da kisilerin zarar gormemesi icin mutlaka takip
(Q\) UYARI! Guvenli operasyon icin takip edilmesi gereken 6nemli bilgi.

<> <>yada][]icinde yer alan metinler, klavye Uistundeki bir tusu temsil etmektedir; bu
[ ] nedenle <>yadal[]ve de gevrilmis harfleri gercekte yazmayiniz.




Dizustu PC’ye Giris 1

Guvenlik Tedbirleri

Asagida yer alan guvenlik tedbirleri Dizustu PC'nin dmriinii uzatacaktir. Tum tedbirleri ve de yonergeleri
takip ediniz. Bu el kitabinda tanimlananin diginda tim servis hizmetlerini kalifiye personele daniginiz.
Hasar gormilg gii¢ kablolarini, aksesuarlari ya da diger ¢cevresel birimleri kullanmayimniz. Tiner, benzin ya da
diger kimyasallar gibi guclu ¢cozuciileri yuizey uistinde ya da yakininda kesinlikle kullanmayiniz.

ONEMLI! Temizlik yapmadan dnce AC gug kablolarini prizden bataryalari da yerlerinden
cikartiniz. Asindirici olmayan bir deterjan ¢ozeltisi ile islatiimig olan temiz bir seluiloz
sunger ya da bir bez parcasi ve birka¢c damla ilik su kullanarak Dizustu PC’yi siliniz

ve kuru bir bez parcasi ile fazla nemi aliniz.
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Duiz ya da stabil olmayan

caligma yuizeyleri uzerine
YERLESTIRMEYINIZ. Eger
muhafaza zarar gormilg ise servisi
arayiniz.

Goruntu paneline basmayiz ya

da DOKUNMAYINIZ. Dizustu
PC i¢ine girebilecek ya da onu
cizecek kucuk maddeler ile birlikte
yerlestirmeyiniz.

Kirli ya da tozlu ortamlara maruz
BIRAKMAYINIZ. Bir gaz sizintist
varken cihazi ¢aligtirmayiniz.

Ist nedeniyle yaralanmalardan
kag¢inmak i¢in Dizustu PC’yi
kucagimizda ya da viicudunuzun
her hangi bir kisminda
BIRAKMAYINIZ.

GUVENLI SICAKLIK: Bu
Dizustu PC, yalnizca ortam
sicakliginin 10°C (50°F) ila 35°C
(95°F) arasinda oldugu ortamlarda
kullanilmalidir.

Dizuistu PC’nin Ustiine nesne
DUSURMEYINIZ ve her hangi
bir yabanci nesneyi Dizustia PC’ye
surtmeyiniz.

Gl manyetik ya da elektrikli alanlara
maruz BIRAKMAYINIZ.

Sivilarmn, yagmurlu ya da

nemli bolgelerin civarinda
KULLANMAYINIZ. Bir elektrik
firtinas1 esnasinda modemi
KULLANMAYINIZ.

Batarya guivenlik uyarisi:
Bataryay1 atese maruz
BIRAKMAYINIZ.

Kisa devre olusmasina musaade
ETMEYINIZ.

Bataryanin i¢ini ACMAYINIZ.

GIRIS DERECESI: Dizustu
PC’nizin en altinda yer alan
derece etiketine bakiniz ve gii¢
adaptoriiniiziin gui¢ derecesi ile
uyumlu oldugundan emin olunuz.

Elektrige bagli olan bir Dizuistii PC’yi hava sirkiilasyonunu kesintiye ugratacak olan tagima
cantasi gibi her hangi bir nesne ile kaplamayimiz ya da TASIMAYINIZ.

Dizustu PC’yi kamu ¢oplugine ATMAYINIZ. Bu uriin, parcalarin duzgiin olarak
yeniden kullanilma ve geri donuisume izin verir sekilde tasarlanmistir. Uzeri ¢arpilmis
tekerlekli cop kutusu urtintin (elektrik, elektronik ekipman ve civa igeren dugmeli akit)
belediye atiklariyla atilmamasi gerektigini gosterir. Elektronik urtinlerin elden ¢ikarilmasi

ile ilgili olarak lokal diizenlemeleri kontrol ediniz.

Pili kentsel atiklarla birlikte ATMAYIN. Uzeri ¢izili tekerlekli ¢op kutusu sembolil pilin
kentsel atiklarla atilmamasi gerektigini belirtir.



1 Dizustu PC’ye Giris
= Tasima Tedbirleri

Dizustit PC’nizi tagima i¢in hazirlarken, onu KAPALI konuma getirmeli ve konektorlerin zarar gormesini
onlemek icin tiim harici cevre birimlerinin baglantilarim birbirlerinden ayirmahsimz. Hard disk
suriculerin kafalari, cihaz KAPALI konuma getirildiginde, tasima esnasinda hard disk yuzeyinin ¢izilmesini
onlemek amactyla geri cekilir. Bu nedenle, cihaz halen ACIK konumda iken Dizusta PC’yi tasimamalisiniz.
Goruntu panelini kapatiniz ve klavye ile goruintii panelini korumak i¢in kapal1 pozisyonda guivenli bir
sekilde tutturuldugunu kontrol ediniz.

ONEMLI! Eger uygun bir sekilde korunmaz ise, Dizustu PC’nizin yuzeyi kolay bir
sekilde mat hale gelir. Dizustu bilgisayarin dis yuzeylerini ovalamamaya ya da
kazimamaya dikkat edin.

Dizustu Bilgisayarinizin Korunmasi

Dizustu bilgisayari kir, su, darbe ve ¢iziklerden korumak icin bir tagima cantasi edinin.

¢P Bataryalarin Sarj Edilmesi

Eger batarya giicuntt kullanmak niyetinde iseniz, uzun seyahatlere ¢ikmadan once bataryanizi ve her
hangi bir opsiyonel bataryalarinizi tam bir gekilde sarj ettiginizden emin olunuz. Gug adaptoriiniin
bataryay: bilgisayara ve de bir AC gii¢ kaynagina bagli kaldigi muddetge sarj ettigini hatirlayiniz.
Ancak Dizustii PC kullanim halinde iken, sarj igleminin ¢ok daha uzun bir stire aldigini da unutmayiniz.

<& Ucak Tedbirleri

Dizustu PC’nizi ugak icinde kullanmak isterseniz, havayolu sirketinizi ile irtibata ge¢iniz. Bir cok
havayolu elektronik cihazlarin ucak icerisinde kullanilmalari konusunda bir takim kisitlamalar
getirmigstir. Bir cok hava yolu sirketi ise sadece ugagin kalkmasi ile inisi arasindaki surede elektronik
kullanimina muisaade etmektedir.

ONEMLI! Havayolu guvenlik cihazlarinin ti¢ ana turi mevcuttur: X — isin1 makineleri
(konveyor bantlar ustune yerlestirilen maddeler ustunde kullanilir), manyetik
dedektorler (guvenlik kontrol noktalarindan gecen insanlarin ustunde kullanilir),
manyetik cubuklar (insanlar ya da bireysel esyalar tizerinde kullanilan elde

tutulan cihazlar). Dizustu PC'nizi ve disketlerinizi havaalani X - 1sini makinelerinde
gonderebilirsiniz. Bununla birlikte, Diziistu PC'nizi ve disketlerinizi havaalani
manyetik dedektorler yoluyla gobndermemeniz ya da onlari manyetik cubuklara
maruz birakmamaniz 6nerilmektedir.




Dizustu PC’ye Giris 1

Dizustu PC’nizin hazirlanmasi

Bunlar sadece Dizuistii PC’nizin kullanimi i¢in hizli yonergelerdir. Dizusti PC’nizin kullanimi hakkinda
detayli bilgi i¢in sonraki sayfalart da okuyunuz.

1. Bataryanizi yerine yerlestiriniz 2. AC Guc¢ Adaptorunuzu baglayiniz

~
§ @@
J
3. Goruntu panelini aciniz 4. Dizustu PC’nizi ACIK konuma
getiriniz
4 N [ —— l N
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ONEMLI! Acarken, goruntu panelini Giig dugmesi Dizusti PC'nin ACIK ve KAPALI
asag! yonde zorlamayiniz, aksi halde konuma getirilmesini saglar veya Dizustu PC’
dayanak noktalari kirilabilir. Dizustu yi uyku ya da hazirda bekleme modlarina gegirir.
PC’nizi goruntu panelinden tutarak Glig dugmesinin fiili kullanimi, Windows Control

Panel (Denetim Masasi) > Power Options (Gi¢
Secenekleri) > System Setting (Sistem Ayarlari)
bolumiinden istege uyarlanabilir.

asla tasimayiniz.
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1 Dizustu PC’ye Giris




2. Parcalarin Taninmasi

Dizustu PC’nin temel parcalari

Dizustu bilgisayarinizla bu kilavuzda gosterilen resimler arasinda farkhliklar olabilir.
Lutfen dizustu bilgisayarinizi dogru olarak kabul edin.

Bu kilavuzdaki resim ve simgeler sadece gorsel amacla kullaniimistir ve gercek
urunde ne kullanildigini gostermez.
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2 Parcalarin Taninmasi

Ust Taraf

Dizustu PC’nin bu tarafindaki bilegenleri tanimlamak icin asagida yer alan diyagrama bakiniz.

@f Her bir ulke icin klavye farklilik arz edebilir.
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Parcalarin Taninmasi 2

Kamera (belirli modellerde) —
Icerisindeki dahili kamera resim ¢cekmeye veya goruinti kaydetmeye imkan tanir. Goruntula i
gorusme ve diger etkilesimli uygulamalar ile birlikte kullanilabilir.

» Mikrofon (Dahili) (belirli modellerde)

Dahili mono — mikrofon, video konferans, ses anlatimlar1 ve basit ses kaydi i¢in kullanilabilir.

& Goruntu Paneli

kullanmaksizin yumusak bir bez ile siliniz. UYARI: Gorunta paneli narindir. Paneli
biikkmeyin veya izerine basmayn.

Dizusti PC tipki bir masaiistii monitoriinki gibi, fakat zararli radyasyon veya titreme :
olmadan harika bir goriintii sunan ultra-temiz duiz bir panele sahiptir, bu yuizden y
gozleriniz i¢in iyidir. Goruintll panelini temizlemek i¢in tizerinde hicbir kimyasal s1v1
&Batarya Sarj Gostergesi
Batarya sarj gostergesi, asagidaki gibi bataryanin gii¢ durumunu gosteren bir LED'dir.
ACIK: AC giig bagl iken Dizustu PC’nin bataryasi sarj olmaktadir.
KAPALLI: Dizista PC’nin bataryasi sarj edilmigtir ve de tamamen bogalmustir. L

Yanip Sonme: Batarya giiciinuin 10’°dan daha az oldugunu ve de AC giictin bagli olmadigint gostermektedir.

Q Guc Gostergesi
Notebook PC acikken ve Notebook PC Suspend-to-RAM (Standby) modunda yavasca yanip

sonerken gii¢ gostergesi yanar. Dizuisti PC KAPALI konuma getirildiginde ya da Disk Beklemede
(K1s Uykusu) modunda iken, bu gosterge KAPALIDIR. =

© Anhik Tuslar
q
Anlik tuglar siklikla kullanilan uygulamalari tek bir tusa basarak baslatmanizi saglar. Detaylar "\\Qt\

3. bolumde verilmistir.
() Gug Dugmesi/Gug Gostergesi
Gug dugmesi Dizusti PC’nin ACIK ve KAPALI konuma getirilmesini saglar veya Dizustu PC’yi
uyku ya da hazirda bekleme modlarina gegirir. Gi¢ digmesinin fiili kullanimi, Windows Denetim
Masas1 “Gii¢ Segenekleri” bolumiinden istege uyarlanabilir.

X Sessiz Tusu
Bu dugmeye basilmasi hoparlorleri ACAR ve KAPATIR (sadece Windows Isletim Sistemi’nde)




2 Parcalarin Taninmasi

E4 Dokunmatik Yuzey Kilit Tusu

Bu dugmeye basarsaniz, yerlesik dokunmatik yuzey kilitlenir (devre dig1 kalir). Dokunmatik yuzeyin
kilitlenmesi yaz1 yazarken isaretleyiciyi kazara hareket ettirmenizi Onler ve en iyi sekilde harici bir mouse
ile (isaretleyici aygit) kullanilir. Dokunmatik yuzeyin kilidini agmak (etkinlestirmek) i¢in bu dugmeye
tekrar basin.

ASUS Scene Gecis Tusu

Bu digmeye masa uistundeki Duvar Kagidi, Sessiz, Cikig, Ekran Koruyucuyu Devre Dig1 Birak ve Gizle
uygulama simgeleri ile ilgili olarak 2 6zel mod / 1 genel mod arasinda gecis yapmak icin basin. Ozel
modlart ihtiyaciniza gore yapilandirabilirsiniz.

’}" Power4Gear eXtreme Tugu

Bu tus, ¢esitli gii¢ tasarrufu modlart arasinda secim yapilmasini saglar. Guig tasarrufu modlari, performansi
veya pil omrinu en st diuzeye cikarmak igin Dizustu PC’nin pek ¢ok o6zelligini kontrol eder. Giig
adaptoriiniin takilmasi veya ¢ikarilmasi, otomatik olarak sistemin AC modu ve pil modu arasinda gidip
gelmesine neden olacaktir. Se¢ilen mod ekranda gosterilmektedir.

{i»ASUS Smart Assist Key

Urtin sorunlari ile karsilastiginizda ve teknik destege ihtiyag duydugunuzda ASUS Smart Assist islevi

Bilgi, Cevrimici Destek ve Indir olarak kullanicilara 3 ana igerik sunar..

1. Bilgi: Internet baglantis1 olmaksizin, ASUS Smart Assist kullanicilarin tilke ve yere gore servis
iletigsim bilgilerini hizli bir sekilde aramasini mumkiin kilar.

2. Cevrimici Destek: Internet baglantisi ile, ASUS son kullanicilara yardim edilmesi gerektiginde
kullanicilarina TI (Teknik Gereksinimler), IM (Anlik Ileti), Online Backup (Cevrimi¢i Yedekleme)
(¢evrimici depolama) ve More Help (Daha Fazla Yardim) (daha fazla yardimci koprit) gibi iletigsim
aygitlarini baglatan birkag kisa yol sunar.

3. Indir: Kullanicilarin surticiileri ve SW yardimer programlarini NB yapilandirmalarina gore manuel
olarak guincellemesini ve yuikseltmesini muimkiin kilar.

6 Express Gate Tusu (belirli modellerde)

Dizustu bilgisayar kapandiginda bu digmeye basarsaniz Express Gate acilir. Bu dugmeye basmak Ex-
press Gate’i baglatir. Ayrintilar icin Express Gate’in kullanim kilavuzuna bakin.
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Parcalarin Taninmasi 2

() Durum Gostergeleri (On)

~ Durum gostergeleri cesitli donanim/yazilim sartlarin1 gosterir. Bolum 3 gosterge ayrmntilaria bakiniz.
) Kablosuz Gostergesi
O sabit Disk Suriicu (HDD) Gostergesi
g Rakam Kilit Gostergesi
[ Buyuk Harf Kilit Gostergesi

(5]

> Ses Hoparlor Sistemi

Yerlesik stereo hoparlor sistemi sizin ilave baglantilar ile sesleri duymanizi saglar.
Multimedya ses sistemi zengin, canli ses (sonuglar harici stereo kulakliklar ya

da hoparlorler ile artirilabilir) tireten buttinlesik dijital ses kontrolorleri ozelligi
sergilemektedir. Ses ozellikleri yazilim kontrolludir.

Klavye

Klavye konforlu seyahat (tuglarin basilabildigi derinlikte) ve her iki el i¢in dinlenme
saglayan tam ebath tuglar saglamaktadir. Iki Windows fonksiyon tuglari, Windows
isletim sistemi icinde kolay sekilde dolagima yardimct olmak i¢in saglanmugtir.

E Touchpad ve Butonlari

Touchpad ve butonlari, bir masausti bilgisayar mouse’u ile ayni fonksiyonlar1 saglayan >
bir isaretleme cihazidir. Yazilim kontrollii kaydirma fonksiyonu, kolay Windows ve de

web dolagimi i¢in touchpad programinin yitklenmesinin ardindan kullanilabilir.

/ Parmak Izi Tarayici (belirli modellerde) (Istege Bagh)

Icerisindeki dahili parmak izi tarayicisi parmak izinizi kimlik sifreniz olarak kullanmaniza izin veren
guvenlik yazilimlarini kullanmanizi saglar.

UYARI! Unutulan parolanin tekrar elde edilmesi mumkuin degildir! Birkez parolanizi
unuttugunuzda, sisteme giremezsiniz ve ASUS Destek Merkezi parolanizi tekrar elde
etmede size yardimci olamaz.
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2 Parcalarin Taninmasi

Alt Taraf

Dizusti PC’nin bu tarafindaki bilesenleri tanimlamak icin asagida yer alan diyagrama bakiniz.

@ Alt taraf gorunus bakimindan modele bagl olarak farklilik arz edebilir.

@f Pil takiminin boyutu modele gore degisecektir.
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UYARI! Dizustu PC’nin alt tarafi cok sicak olabilir. Dizustu PC calisirken ya da henuiz
yeni kapanmisken cihaz kaldirmaniz gerektiginde dikkatli olunuz. Sarj olma ya

da calisma esnasinda yuksek sicakliklar normaldir. Hava akimlarini kesebilecek
yatak ya da divan gibi yumusak yuzeyler ustunde kullanmayiniz. ISI| NEDENIYLE
YARALANMALARDAN KACINMAK ICIN DIZUSTU PC’NIZI KUCAGINIZA YA DA
VUCUDUNUZUN HER HANGI BIR YERINE KOYMAMAYA OZEN GOSTERINIZ.




Parcalarin Taninmasi 2

O of Pil Kilidi - Yayi

Yayh pil kilidi, pil kutusunun emniyetini muhafaza etmek i¢in kullamilir. Pil kutusu takildiginda otomatik olarak
kilitlenecektir. Pil kutusunu kaldirmak i¢in bu yay kilit kilitli olmadig1 pozisyondan kaldiriimalidir.

@ O Pil Takimi

AC gu¢ kaynagina baglandiginda pil takimi otomatik olarak sarj edilecektir ve AC giic bagh
olmadig1 anlarda Dizuisti PC’ye gli¢ saglayacaktir. Bu sayede gecici olarak lokasyonlar arasinda
hareket ederken cihazin kullanilmasi miimkiin olabilmektedir. Pil takimi stiresi kullanima

ve de bu Dizustit PC’nin spesifikasyonlarina gore cesitlilik arz etmektedir. Pil takiminin i¢i
acilmamalidir ve de tek bir birim olarak satin alinmamalidir.

€ ot Pil Takimi Kilidi — Manuel

Manuel pil takimi kilidi pil takiminin givenli bir sekilde yerinde muhafaza edilmesi i¢in kullanilmaktadir.
Pil takimini yerine yerlestirmek ya da yerinden ¢ikarmak icin manuel kilidi kilitsiz pozisyona getiriniz. Pil
takimini yerine yerlestirmenizin ardindan manuel kilidi kilitli pozisyona geri getiriniz.

O [0 Ana Islemci Birimi (CPU) Bolmesi

Bazi1 Dizusti PC modelleri, gelecekte daha hizli iglemci ytikseltmelerine imkan vermek icin
bir soketli iglemci tasarimi 6zelligine sahiptir. Bazi modeller de az yer kaplamast i¢in ULV
tasarimi Ozelligine haizdir ve de yukseltilemez. Yukseltmeler konusunda bilgi almak icin
yetkili servis merkezini ya da perakendecinizi ziyaret ediniz.

ONEMLI! CPU'nun ya da hard disk suructusunun nihai kullanici tarafindan yerinden
cikartilmasi garantiyi sona erdirecektir.

(O Hard Disk Surucu Bolmesi
Hard disk surticusit bir bolme icinde emniyete alinmigtir. Diziistt PC’niz icin sabit disk
suriicii yukseltmeleri hakkinda bilgi almak uizere yetkili bir servis merkezi veya perakende

satig merkezine bagvurunuz. Maksimum uyumluluk ve guivenilirlik i¢in sabit disk stirictilerini
sadece bu Dizuistit PC’nin yetkili saticilarindan aliniz.

™ Bellek (RAM) Bolumu
Bellek bolum, ilave bellek i¢in genisletme kapasitelerini saglamaktadir. Ilave bellek,
hard disk erigimini minimize ederek uygulama performansini arttiracaktir. BIOS, sistem
icindeki bellek miktarinin otomatik olarak tespit eder ve de POST (Power-On-Self-Test)
esnasinda CMOS’u konfiguire eder. Bellek montajinin ardinda her hangi bir donanim ya
da yazilim (BIOS da dahil olmak tizere) kurulumu gerekmemektedir. Dizuistit PC'nizin bellek yukseltmelen
hakkinda bilgi i¢in yetkili servis merkezini ya da perakendecinizi ziyaret ediniz. Genisletme modiilleri
yalnizca bu Dizustii PC'nin yetkili perakendecilerinden satin almiz ve de maksimum uyumluluk ve de
guvenilirlikten emin olunuz.

(5 ) ((;)) Kablosuz LAN (WLAN) Bolmesi (belirli modellerde)

WLAN bdlmesi, ag erisim noktalarina ya da diger kablosuz ag cihazlarina kablosuz bir
sekilde baglanabilmek amaciyla bir kablosuz ag kartinin montajina imkan verir.
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2 Parcalarin Taninmasi
Arka Yuz

Dizustii PC’nin bu tarafindaki bilesenleri tanimlamak icin agagida yer alan diyagrama bakiniz.

uim@@m T QL o)
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O (@ Kensington® Kilit Yuvasi

Kensington® kilitleri (ya da uyumlu olani), Dizustu PC' nin sabit bir nesne tizerinden o
sokiilmesini onleyen bir metal kablo ya da kilit kullanarak Dizustu PC' nin emniyet%ﬁ

alimmasin saglamaktadir. Baz1 gitvenlik urtinleri, Diziistii yerinden oynatildiginda
bir alarm vermesi i¢in programlanmis olan bir hareket dedektorii de icerebilir.
@) v Gue (DC) Girigi

Tedarik edilen gui¢ adaptori, bu fis ile kullanim i¢in AC guctint DC giictine donuisturur. Bu fis
vasitasiyla saglanan gu¢ Dizustu PC’ye gu¢ saglar ve de dahili pil takimini sarj eder. Dizuistil
PC ve pil takimi nedeniyle meydana gelebilecek zararlari onlemek icin, daima uriin
ile birlikte tedarik edilen gug¢ adaptorinut kullaniniz. DIKKAT: KULLANIMDA IKEN
COK FAZLA ISINABILIR. ADAPTORUN USTUNU KAPATMADGINIZDAN VE
VUCUDUNUZDAN UZAK TUTTUGUNUZDAN EMIN OLUNUZ.

© O Pil Takimi

AC giic kaynagina baglandiginda pil takimi otomatik olarak sarj edilecektir ve AC guic bagl
olmadigi anlarda Dizusti PC’ye guig saglayacaktir. Bu sayede gecici olarak lokasyonlar arasinda
hareket ederken cihazin kullanilmas1 miimkiin olabilmektedir. Pil takimu suiresi kullanima

ve de bu Diziistit PC’nin spesifikasyonlarina gore ¢esitlilik arz etmektedir. Pil takiminin i¢i
acilmamalidir ve de tek bir birim olarak satin alinmamalidir.

O () Modem Yuvasi (belirli modellerde) 7
RJ-11 modem yuvasi iki pim ile RJ-45 Lan yuvasindan daha kuiguktir ve standart bir telefon 5#-—”’
kablosunu desteklemektedir. Dahili modem 56K V.90’a kadar olan aktarimlar1 destekler. ﬁ;_.:.f“#
Yerlesik konektor ilave adaptorlere ihtiya¢ duyulmaksizin rahat kullanima imkan verir.

ONEMLI! Yerlesik modem, dijital telefon sistemleri icinde kullanilan voltaji A
desteklemez. Modem yuvasini bir dijital telefon sistemine baglamayiniz, aksi

halde Dizustu PC’niz bu igslemden 6turu zarar gorebilir.

© S LAN Yuvasi

RJ-45 LAN yuvasi sekiz pim ile RJ-11 modem yuvasindan daha buyuktur ve de lokal
bir aga erisim icin standart bir Ethernet kablosunu destekler. Yerlesik konektor ilave
adaptorlere ihtiya¢ duyulmaksizin rahat kullanima imkan verir.
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Parcalarin Taninmasi 2

Sag Taraf

Dizusti PC’nin bu tarafindaki bilegenleri tanimlamak icin agsagida yer alan diyagrama bakiniz..
<= s =
gL, = L=/
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© =iKablosuz Anahtari (belirli modellerde)
Bu dugmeyi yerlesik kablosuz LAN’1 agmak/kapatmak i¢in kullanin.

¥

@ () Kulaklik Cikis Fisi
Stereo kulaklik fisi (1/8 in¢) Dizustu PC’nin disar1 ses sinyallerini amfili hoparlorlere ya da
kulakliklara aktarmak icin kullanilir. Bu fisi kullanarak yerlesik hoparlorleri otomatik olarak
devre dis1 birakabilirsiniz.

&

@ » Mikrofon Girig Fisi
Mono mikrofon figi (1/8 in¢) ses cihazlarindan harici bir mikrofonu ya da ¢ikis sinyallerini baglamak
icin kullanilir. Bu fisi kullanarak yerlesik mikrofonu otomatik bir sekilde kullanilabilirsiniz. Video
konferans, ses aktarimlar1 ya da basit ses kayitlari i¢in bu 0zelligi kullaniniz.

(4] Optik Surucu/Bos ODD Yuvasi (Istege Bagli)/ODD Pili (Istege
Bagh)/2. HDD Modulu (Istege Bagh)
Dizustu PC farkli optik suruiculer ile cesitli modeller halinde gelmektedir. Dizustu
PC’nin optik suiricusut kompakt diskleri (CD) ve / veya dijital video disklerini (DVD)
destekleyebilir ve kaydedilebilir (R) ya da yeniden yazilabilir (RW) 0zelliklere sahiptir.
Her bir model hakkinda detaylar i¢in pazarlama spesifikasyonlarina bakiniz.

—

Bu varsayilan olarak Uruinle birlikte verilen ODD i¢indir. Ayrica bu yuvaya ikinci bir
HDD, genisletilmis pil modului veya bos bir ODD modulu gibi istege bagh cihazlari
yerlestirebilirsiniz.
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2 Parcalarin Taninmasi

J Optik Surucu Elektronik Cikarma

Optik surticii cikarma tepsinin a¢ilmast icin elektronik bir ¢ikarma butonuna sahiptir.Optik siiriicti tepsisini,
ayn1 zamanda herhangi bir yazilim oynatic1 yoluyla veya Windows “Bilgisayar” altindan optik suriictiye
sag tiklayip Cikar opsiyonunu segerek ¢ikartabilirsiniz.

O Optik Surucusu Acil Durum (modele gore yeri degisebilir)

Acil durum ¢ikarmasi, elektronik ¢ikarma 6zelligini calismamasi halinde optik suiriict ‘
tepsisini ¢ikarmak i¢in kullanilir. Elektronik ¢ikarma 6zelligini yerine acil durumlar

disinda acil durum cikarma ozelligini kullanmayiniz.

<
20

USB Yuvasi (2.0/1.1)

USB (Universal Serial Bus) 12Mbits/sn (USB 1.1) ve de 480Mbits/sn (USB 2.0) serisine ™
kadar baglanan klavyeler, isaretleme cihazlari, kameralar, hard disk suriicuiler, yazicilar ve \
tarayicilar gibi USB 2.0 ya da USB 1.1 cihazlari ile uyumludur. USB bir ¢ok cihazin tek bir
bilgisayar ustunde, ilave tak ¢alistir yerleri ya da dagitim soketleri seklinde hareket eden bazi ¢evre
birimleri ile e zamanli bir bicimde ¢alisabilme olanagini saglar. USB cihazlarin yakin degis tokusunu
destekler, boylece bir cok ¢evre birimi bilgisayarin yeniden baslatilmasina gerek kalmadan birbirlerine
baglanir yada baglantilar1 kesilebilir.
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Parcalarin Taninmasi 2

Sol Taraf

Dizusti PC’nin bu tarafindaki bilesenleri tanimlamak icin asagida yer alan diyagrama bakiniz.

@ O Ekran (Monitor) Cikisi
15 pimli D-sub monitor yuvasi, daha genis harici ekranlar Uizerinde goruntiileyebilme imkani
saglayan monitor ya da projektor gibi standart bir VGA uyumlu cihazi desteklemektedir.

@ & Sogutma Fani

Sogutma fani, sicaklik esigi ayarlarina bagh olarak agir1 1sinmay1 ortadan kaldirir.

ONEMLI! Kagit, elbise, kablolar ya da diger nesneler gibi cesitli maddelerin
her hangi bir sekilde hava menfezlerini tikamamasina 6zen gosteriniz, aksi
halde Dizustu PC’nizin agiri isinmasina neden olabilirsiniz.

€ = E-SATA & USB Birlesik Baglanti Noktasi (belirli modellerde)

Dahili SATA veya eSATA, asil olarak bilgisayarimn i¢inde kullanilmast i¢in tasarlanmis
Serial-ATA aygitlarin harici baglantisina izin vermektedir. Var olan harici depolama
¢oziimil sunan USB 2.0, & 1394°den alt1 kata kadar hizli olabilmektedir ve ayrica
korumali kablo ve iki metreye kadar baglayicilar kullanilarak ¢aligma sirasinda takilip
cikarilabilirler (A¢iklama icin diger taraflardaki “USB Port”a bakin.). Aym1 zamanda bir
USB baglanti noktasi islevi gormektedir. Agiklama icin sag tarafa bakiniz.

O % USB Yuvasi (2.0/1.1)

USB (Universal Serial Bus) 12Mbits/sn (USB 1.1) ve de 480Mbits/sn (USB 2.0) serisine kadar baglanan
klavyeler, isaretleme cihazlari, kameralar, hard disk suriculer, yazicilar ve tarayicilar gibi
USB 2.0 ya da USB 1.1 cihazlar1 ile uyumludur. USB bir ¢ok cihazin tek bir bilgisayar

b
ustunde, ilave tak ¢alistir yerleri ya da dagitim soketleri seklinde hareket eden bazi cevre %

birimleri ile es zamanli bir bigimde calisabilme olanagini saglar. USB cihazlarin yakin
degis tokusunu destekler, boylece bir ¢ok ¢evre birimi bilgisayarin yeniden baglatilmasina
gerek kalmadan birbirlerine baglanir yada baglantilar kesilebilir.

©® C=EExpressCard Yivi

Bir 26pin Express kart yivi, bir ExpressCard/34mm veya bir ExpressCard/54mm expansion kart destegi
icin mumkiundur. Bu yeni ara yuiz, PC kart yivi i¢ginde kullanilan daha yavag paralel kanallarin yerine,
seri bir USB 2,0 ve PCI Express kanal destegi kullanmak tizere daha hizlhidir. (6nceki PCMCIA kartlari
ile uyumlu degildir.)
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2 Parcalarin Taninmasi

On Taraf

Dizusti PC’nin bu tarafindaki bilesenleri tanimlamak icin asagida yer alan diyagrama bakiniz.

[
g
=X 0 o ="

@ [, Flas Bellek Yuvasi

Normalde dijital kameralar, MP3 calarlar, cep telefonlar1 ve PDA’lar gibi cihazlardaki
hafiza kartlarin1 kullanmak icin harici bir MMC/SD/Mini-SD/XD/Bellek Cubugu/MS
Pro/MS-Duo/MS-Pro-Duo hafiza kart1 okuyucusunun ayrica satin alinmasi gerekmektedir.
Bu el kitabr icerisinde daha sonra da belirtildigi tizere, bu Dizusti PC bir cok flag bellek
kartlarin1 okuyabilme ve bunlara yazabilme kapasitesi olan yerlesik bir yuksek hizli bellek
kart1 okuyucusuna sahiptir.
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3. Calistirma

AC Guc Kullanarak

Batarya Gucunun Kullanimi

Dizustu PC’nizin ACIK Konuma Getirilmesi
Batarya Gucunun Kontrol Edilmesi

Guc Secenekleri

Guc Yonetim Modlari

Ozel Klavye Fonksiyonlari

Anahtarlar ve Durum Gostergeleri

Dizustu bilgisayarinizla bu kilavuzda gosterilen resimler arasinda farkliliklar olabilir.
Lutfen dizusti bilgisayarinizi dogru olarak kabul edin.

Bu kilavuzdaki resim ve simgeler sadece gorsel amacla kullaniimistir ve gercek
urunde ne kullanildigini gostermez.
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3 Calistirma

Guc Sistemi
ﬂ% AC Guc Kullanarak

Dizustu PC guicu iki par¢adan meydana gelmek-

tedir, guic adaptorii ve de pil takimi gii¢ sistemi.
Gli¢ adaptorir bir duvar prizinden alinan AC
giictinii, Dizustt PC tarafindan ihtiya¢ duyulan
DC guiciine donusturur. Dizustu PC'nizi bir
universal AC-DC adaptori ile birlikte gelir.

Bu da, anahtarlar ayarlamaksizin ya da gii¢
donusturuiculer kullanmada’ 220V-240V prizlerin
yani sira her hangi bir 100V-120V’1ik bir glig
kablosuna baglayabileceginiz anlamina gelir.
Farkli ulkeler, tedarik edilen ABD standardi AC  {_

giic kablosunu farkli bir standarda baglamak i¢in

kullanilabilecek bir adaptore ihtiyac duyulabilir. Bir ¢ok otel farkli gii¢ kablolarinin yan sira farkli
voltajlar1 destekleyen Uiniversal prizler saglamaktadir. Gu¢ adaptorlerini bagka bir iilkeye getirirken
tecruibeli bir gezgine AC priz voltajlar1 hakkinda danigmak daima en iyisidir.

Neredeyse hemen her uilke icin guic ve de modem adaptorleri iceren Dizustu PC
seyahat kitleri satin alabilirsiniz.

‘@ UYARI! DC fisini Dizustu PC’ye baglamadan dnce AC guc kablosunu bir AC cikisina
takmayin. Bunu yapmak AC-DC adaptorune zarar verebilir.

ONEMLI! Dizustu PC’ye guc girisi icin farkl bir adaptoér kullanirsaniz ya da Dizustu
PC'nin adaptorunii diger elektronik cihazlar icin kullanir iseniz zarar meydana
gelebilir. Eger duman, yanik kokusu varsa ya da AC-DC adaptorunden siddetli bir
sicaklik gelmekte ise, derhal servisinizi arayiniz. Eger AC-DC adaptorde her hangi
bir hatadan suiphelenseniz dahi servisi arayiniz. AC-DC adapto6rde bir hatadan o6turu
hem Dizustu PC'ye hem de pil takimlarina zarar verebilirisiniz.

&

@f Ulkesine bagl olarak bu Dizustu PC ya iki ya da ui¢ uclu fis ile birlikte gelebilir. Eger
uc uclu bir fis tedarik edilmis ise, Dizustu PC'nin guvenli bir sekilde ¢calismasini
tesis etmek icin topraklanmig bir AC priz ya da uygun bir sekilde topraklanmig
adaptor kullaniniz.

‘Q\) UYARI! KULLANIMDA IKEN COK FAZLA ISINABILIR. ADAPTORUN USTUNU
KAPATMADIGINIZDAN VE VUCUDUNUZDAN UZAK TUTTUGUNUZDAN EMIN OLUNUZ.

Dizustu PC kullanimda degilken gug tuketimini en aza indirgemek icin gug
adaptoruni fisten cekin veya AC fisini kapatin.

=0
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Calistirma 3

«® Batarya Gucunun Kullanimi
Dizustu PC, taginabilir bir pil takimu ile birlikte caligsabilmek tizere tasarlanmustir. Pil takimi icerisinde
bir arada bulunan bir pil takim1 bulunmaktadir. Tam olarak sarj edilmis bir pil takim1 birkag saatlik
batarya omril saglayacaktir, ayrica bu siire daha sonra BIOS Kurulumundaki gii¢c yonetim ozelliklerini
kullanarak uzatilabilir. Ilave pil takimlar1 istege baglidir ve bir Dizusti PC perakendecisinden ayr1 ayri

satin alinabilir.

@, Pil Takiminin Yerlestiriimesi ve Yerinden Cikartiimasi
Dizustu PC’niz dnceden i¢ine pil takimu yerlestirilmis halde size teslim edilir ya da teslim aldiginizda
pil takimi icerisine yerlestirilmemis olabilir. Eger Dizuistit PC'niz 6nceden yerlestirilmis bir pil
takimina sahip degil ise, pil takimini yerine yerlestirmek i¢in asagidaki prosedurleri kullaniniz.

ONEMLI! Uzerinde calismakta oldugunuz verinin kaybolmasina neden
olabileceginden oturu Dizustu PC’niz ACIK konumda iken pil takimini yerinden
cikartmaya tesebbus etmeyiniz.

Pil takimini yerine yerlestirmek icin: | Pil takimini yerinden cikartmak icin:

ONEMLI! Sadece bu Dizustu PC ile birlikte tedarik edilen ya da bu model ile kullanim
icin imalatci ya da perakendeci tarafindan 6zellikle onaylanan pil takimlarini ve de gu¢
adaptorlerini kullaniniz, aksi halde Dizustu PC’niz zarar gorebilir.

#® Pil Bakim
Tum sarj edilebilir bataryalar gibi Dizuistu PC’nin pil takimi sarj edilebilecegi bir sarj limitine sahip-
tir. Pil takiminin yararli dmri i¢inde bulundugunuzu ¢evrenin sicakligina, nemliligine ve de Dizustu
PC’nizin nasil kullanildigina baglidir. Kullanilan pil takiminin 5°C ve de 35°C (41°F ve de 95°F)
arasinda bir sicaklik araliginda kullanilmas: idealdir. Fakat her durumda, pil takimini kullanim zamamn
eninde sonunda dusecektir ve de bu Dizusti PC’nin yetkili saticisindan yeni bir pil takiminin satin
alinmasi zorunludur. Bataryalarin da bir raf omrii oldugundan, depolama amacl olarak ekstra pil
takimlarinin satin alinmasi onerilmemektedir.

UYARI! Guvenlik amagclar icin, bataryayl atese ATMAYINIZ, kisa devre
yaptirmayiniz ve de bataryanin icerisini ACMAYINIZ. Eger herhangi bir
normal olmayan islem s6z konusu ise ya da carpma nedeniyle pil takimi
zarar gormus ise, Dizustu PC’nizi KAPALI konuma getiriniz ve de yetkili bir
irtibat merkezi ile irtibata geciniz.
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3 Calistirma

Dizustu PC’nizin ACIK konuma getirilmesi

Dizustit PC’nizi ACIK konuma getirdiginizde, ekranda giic — ACIK mesaji1 goriinecektir. Eger gerekir
ise, hizli tuglar kullanarak parlaklig: ayarlayabilirsiniz. Sistem konfigirasyonunu ayarlamak ya

da modifiye etmek icin BIOS Kurulumunu ¢alistirmak isterseniz, BIOS Kurulumuna girmek icin

[F2] tusuna basiniz. Eger ilk ekran esnasinda [tab] tusuna basarsaniz, BIOS versiyonu gibi standart
yukleme bilgisi gorulebilir. [ESC] tusuna bastiginizda mevcut siiriciilerinizi yitkklemek i¢in se¢im
yapabileceginiz bir yukleme menusii karsiniza ¢ikacaktir.

Yukleme 6ncesinde, guc ACIK duruma getirildiginde, goruntu paneli yanip sbnmeye
baslar. Bu durum, Dizustiu PC’nin test programinin normal bir parcasidir ve de
goruntu ile ilgili bir problem degildir.

ONEMLI! Hard disk surucusunt korumak icin, Dizustu PC’nizi kapattiktan sonra
yeniden ACIK duruma getirmek icin en azindan 5 saniye beklemeniz onerilir.

UYARI! ACIK durumda olan bir Dizustu PC’yi, tagsima ¢antasi gibi hava sirkuilasyo-
nunu azaltacak olan her hangi bir malzeme ile kaplamayiniz ya da tasimayiniz.

Otomatik Sinama (POST)

Dizustu PC’nizi agik konuma getirdiginizde, ilk olarak otomatik Siama (POST) adi verilen bir dizi
yazilim kontrolli1 hata teshis testleri calisacaktir. POST’ u kontrol eden yazilim, Dizusta PC mimarisinin
daimi ve de vazgecilmez bir parcast olarak yuklenir. POST ig¢inde sistemin bir hata teshis testinde
gecirilmesi i¢in kullanilan Dizuisti PC’nin donanim konfigirasyonunun bir kaydi yer almaktadir. Bu
kayit, BIOS Kurulum programi kullanilarak olusturulmaktadir. Eger POST kayit ve de mevcut donanim
arasinda bir fark kesfeder ise, BIOS kurulumu calistirarak ikilemi duzeltmenizi ileten bir mesaj ekranda
goruntillenecektir. Bir ¢ok durumda, Dizustu PC'yi elinize gectiginde, kayit duzeltilmelidir. Test sona
erdiginde, eger bir igletim sistemi ile hard disk onceden yuklenmemis ise “Hi¢ isletim sistemi bulunamadi”
seklinde bir rapor mesaji alirsiniz. Bu durum hard diskin dogru bir sekilde tespit edildigini ve de yeni
bir igletim sisteminin yuiklenmesi i¢in hazir oldugunu isaret etmektedir.

Kendi Kendini Izleme ve Raporlama Teknolojisi —— =

POST esnasinda, S.M.A.R.T (Self Monitoring and Reporting Technology) hard || «we
disk suruictisunti kontrol eder ve de eger hard disk suruicinuin bakima alinmasi 4
gerekmekte ise bir uyar1 mesajimi goruntiler. Yukleme esnasinda eger kritik bir | ==
hard disk siirticii uyarisi verilir ise, derhal verinizi yedekleyin ve de Windows | “ -
disk denetim programini ¢calistirin. Windows disk denetim programini ¢aligtirmak | =
icin: Start (Baslat)’: tiklayin > Computer (Bilgisayarim)’t segin > sabit .
disk suructi simgesine sag tiklayin > Properties (Ozellikler)’i secin > Tools
(Araclar) sekmesine tiklaymn > Check Now (Simdi Denetle)’ye tiklaym >
Start (Baslat)’a tiklayin. Ayrica “Bozuk kesimleri ....... dene” secenegini secerek
daha etkili bir tarama ve onarim elde edebilirsiniz, fakat islem daha yavag olacaktir.

ONEMLI! Bir yazilim disk denetim programini ¢alistirdiktan sonra yukleme sirasinda
eger ki hala uyarilar verilmekte ise, o halde Dizustu PC’nizi servise goturmeniz
gerekmektedir. Bu sekilde kullaniimaya devam edilmesi veri kaybina yol acacaktir.
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Calistirma 3

Batarya Gucunun Kontrol Edilmesi

Batarya sistemi, bataryanin icerisinde ne kadar sarj kaldigin1 dogru bir bicimde rapor etmesine imkan
saglayan Windows ortamu altindaki Akilli Batarya standardin1 uygulamaktadir. Tam olarak sarj edilmig
bir pil takimi Diziistit PC i¢in bir kag saatlik caligma gucii saglayacaktir. Ancak gercek kullanim siiresi
sizin gu¢ tasarruf 0zelliklerinizi nasil kullandiginiza, genel ¢alisma aligkanliklariniza, CPU, sistem bellek
buyuklugu ve de goruintii panelinin buyuiklugune bagh olarak cesitlilik arz edebilmektedir.

Burada gosterilen ekran | g kalan %53 ::'*:'ﬁ":‘“:'; -
ozellikler sadece drnektir A
ve de sizin sisteminizde )
gorebileceginiz 6zellikleri Hlix gt plantsrge: R
yans“mamaktad"’_ i@ PowerdGear Entertainment Pil simgesine sag tiklayin
(") Powerd Gear Battery Saving i

Batarya gucu dU§UK (2 PowerdGear High Performance ]

™ Geyl i phrm Pusmtin intirar
oldugunda uyarilacaksiniz. [ ]
"DU§U|( batarya uyarllarlnl Gicd I-:c!'uma hakkinda I:ilgli edinin Gﬁg_adaﬁtbrl} olmadan pil simgesi
onemsememeye devam Diger gug segenekler Uzerindeki imleg.
ederseniz, DIZUStU PC Windows Maobility Center [P TP R e T SR
nihayetinde bekleme - | '
moduna gececektir il 6:47 PM G gi plre Pt tenas
(Windows varsayilani — il

v
STR yi ku"anlr)' Pil simgesi sol tiklayin Gugadaﬁtoru bulunan pil simgesi

Uzerindeki imleg.

UYARI! Batarya gucu tuketildiginde, RAM’i Askiya Alma (STR: Suspend-to-RAM)
cok uzun suirmez. Gu¢ KAPALI konuma getirildiginde Diski Beklet (STD: Suspend-
to-Disk) ayni degildir. STD kuicuk bir miktarda guc¢ gerektirir ve de komple batarya
bosalmasina ya da hi¢bir giic beslemesi (6rnegin, hem gu¢ adaptoruntin hem de pil
takiminin yerinden so6kuiimesi) oimamasina bagli olarak eger hi¢ giic mevcut degil ise
sona erecektir.

Pil Takiminin Sarj Edilmesi

Dizustu PC’nizi yolda kullanmaya baglamadan once, pil takimini sarj etmek mecburiyetindesiniz. Dizustu
PC gi¢ adaptorii kullanilarak harici bir giic kaynagina baglanir baglanmaz pil takimi sarj olmaya baglar.
Pil takimini ilk defa kullanacaksaniz, tam bir sekilde sarj etmenizi Onerilir. Dizuista PC harici bir giig
kaynagindan ¢ikartilmadan once yeni bir pil takim1 tamamen sarj edilmelidir. Dizustu PC kapali durumda
iken bir pil takiminin sarj edilmesi birkac saat alir ve de Dizustit PC ACIK konumda iken bu siire en
azindan iki katia ¢ikacaktir. Pil takimi sarj oldugunda batarya sarj 15181 KAPALI duruma gegecektir.

Pilde bulunan sarj orani % 95’in altina dustugunde pil sarj olmaya baslar. Bu pilin
sik sik sarj olmasini engeller. Yeniden sarj etme donguisuinui en aza indirgemek pil
omrunin uzamasini saglar.

Sicaklik cok yuksek oldugunda veya pil voltaji cok yuksek oldugunda pil sarj islemi
durdurulur.

UYARI! Pil takimini sarjsiz bir sekilde birakmayiniz. Pil takimi zamanla bosalacaktir.
Eger bir pil takimini kullanmamakta iseniz, yeniden kullanma kapasitesini artirmak
icin her Ui¢ ayda bir pil takimi sarj edilmelidir, aksi halde gelecekte sarj edilmesi
mumkun olmayacaktir.
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@ Guc Secenekleri

Gug dugmesi Dizustu Bilgisayart ACAR ve KAPATIR veya uyku ya da Hazirda Beklet moduna
gecirir. Gug dugmesinin gercek hareketi Windows Denetim Masas1 > Gug Secenekleri > Sistem

, T
Ayarlari’ndan ayarlanabilir. Nultarae: Degigt

Dturumiu Kspat

“Kullaniciy1 Degistir, Yeniden Baglat, Uyku veya Bilgisayar1 Kapat”

gibi diger secenekler i¢in kilitleme simgesinin yaninda bulunan ok R
dugmesine tiklayin. Yeniden Daglat
Uy
i Yeniden Baslatma ya da Yeniden Yukleme Hazrda Dekdes
Dilgizayan Kapsl

28

Isletim sisteminizde degisiklikler yaptiktan sonra, size bilgisayar1
yeniden baglatmaniz1 6neren iletiler gelecektir. Bazi yukleme surecleri,
yeniden baglatmaya izin vermek i¢in bir diyalog kutusu saglanacaktir. Sistemi manuel olarak
baslatmak icin, Restart (Yeniden Baslat)’1 se¢in

ONEMLI! Hard disk surucusunt korumak icin, Dizustu PC’nizi kapattiktan sonra
yeniden ACIK duruma getirmek icin en azindan 5 saniye beklemeniz onerilir.
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Calistirma 3

Guc Yonetim Modlari

Dizusti bilgisayar pil dmriinii maksimuma ¢ikarabileceginiz ve toplam sahip olma maliyetinizi

opions azaltabileceginiz ¢ok sayida otomatik veya ayarlanabilir gii¢ tasarrufu 6zelliklerine sahiptir. Bu 6zelliklerin

bazilarini1 BIOS ayarlarinda bulunan Giig¢ menuisiinit kullanarak kontrol edebilirsiniz. ACPI gii¢ yonetim
ayarlari igletim sistemi vasitasiyla yapilir. Gui¢ yonetim 6zellikleri bazi pargalarin siklikla dusuk elektrik
tuketiminde tutup ihtiya¢ aninda tam caligtirarak elektrikten mimkiin oldugunca tasarruf etmek tizere
dizayn edilmigtir.

@ Uyku ve Derin Uyku

Glg yonetimi ayarlari Windows > Control Panel (Denetim Masasi) _ =
> Power Options (Guc¢ Secenekleri)’nde bulunabilir. Sistem
Ayarlari’nda ekran panelini kapatmak veya giic dugmesine basmak | ===
icin “Uyku/Derin Uyku” veya “Kapat”1 tanimlayabilirsiniz. Dizustu E ' o
Bilgisayariniz belirli komponentleri KAPATARAK kullanilmiyorsa | g. . : :
“Uyku” ve “Derin Uyku” giigten tasarruf saglar. Isinize geri doneceginiz | =~ = B
zaman, sanki hi¢ kapatmamigsiniz gibi en son durumunda (bir belge yartya e e s eyt
kadar kaydirildiysa veya e-posta yarisina kadar yazildiysa) nasilsa dyle | m=——rmmmrmmmmmmm——
acilir. “Bilgisayari kapat” tim uygulamalari kapatir ve size kaydedilmemis |

islerinizi kaydetmeyi isteyip istemediginizi sorar.

“Sleep (Uyku)” RAM’i askiya al (STR) ile aynidir. Bu islem ¢ogu Kullarwes Dedisti
bilegenler kapali oldugu halde mevcut bilgilerinizi ve durumunuzu Otururny Kapet
RAM’de tutar. Cuinkiit RAM gecicidir, bilgiyi saklamak (tazelemek) Kilitle

icin guce gereksinim duyar. Bu secenegi gormek icin Start (Baslat) Veniden Baghat
dugmesine tiklaym ve kilitleme simgesinin yanindaki oka tiklayin. Bu e

modu etkinlestirmek i¢in [Fn F1] klavye kisayol tusunu da kullanabi- [ e i
lirsiniz. [Fn] diginda herhangi bir klavye tusuna basarak kurtarm. (NOT: ey el gl ilaieayn Expat

Glg gostergesi bu modda yanip sonecektir.)

“Hibernate (Derin Uyku)” Disk’i askiya al (STD) ile aynidir ve mevcut bilgi ve durumunuzu sabit
diskte kaydeder. Bu sayede, RAM belirli araliklara yenilenmeye gerek duymaz ve gii¢ tuketimi buyuik
oranda duiser fakat tamamen bitmez. Cinkit LAN gibi belirli uyandirma bilesenleri giicli kalmaya ihtiyag
duyar. “Derin Uyku”, “Uyku” moduyla karsilastirildiginda daha fazla enerji tasarrufu saglar. Bu secenegi
gormek i¢in Start (Baslat) dugmesine tiklaymn ve kilitleme simgesinin yanindaki oka tiklayin. Gig
dugmesine basarak kurtari. (NOT: Gug gostergesi bu modda KAPANACAKTIR.)

Isitya Bagh Guc¢ Kontrolu

Dizustu bilgisayarin 1s1 durumunu kontrol i¢in ti¢ gii¢ kontrol metodu vardir. Bu gii¢ kontrolleri kullanici
tarafindan diizenlenemez ve dizuistu bilgisayar bu durumlardan herhangi birine girdigi zaman fark edilir.
Asagidaki sicakliklar kasa sicakligini gosterir (CPU degil).

e Sicaklik guivenli uist limiti agtig1 zaman fanlar aktif sogutma i¢in devreye girer.
e Sicaklik givenli ust limiti agtig1 zaman CPU pasif sogutma i¢in hizini dagtirir.

e Sicaklik giivenli maksimum ust limiti astig1 zaman sistem kritik sogutma i¢in kapanir.
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Ozel Klavye Fonksiyonlari

Renkli Gecis Tuslari

Asagida yer alanlar Dizusti PC klavyesi iizerinden mevcut olan renkli gecis
tuglarini tanimlar. Renkli komutlar ancak, bir renkli komut ile bir tusa basil
tutarken ilk once fonksiyon tusuna basip akabinde de basili tutarak erisilebilir.

F

@9

onksiyon tuslari Ustunde yer alan Gecis Tusu lokasyonlari modele baglh olarak
esitlilik arz edebilmekte ancak, fonksiyonlar hep ayni kalmaktadir. Fonksiyon
tuslari yerine ikonlari izleyiniz. Islev tuslari yerine simgeleri izleyin.

‘Fn

F1
J 2’

“Zz” lkon (F1): Dizustii PC’yi bekleme moduna alir (gii¢ yonetim kurulumundaki uyku
dugme ayarina bagli olarak ya RAM'e Kaydet ya da Diske Kaydet).

n
3

(=
«

Radyo Kulesi (F2): Sadece kablosuz modeller: Dahili

kablosuz LAN ya da Bluetooth (secili modeller uistiinde) &i h & e
ekran izerinde bir gorunti ile ACIK ya da KAPALI

konuma gelir. Aktif hale getirildiginde, buna tekabul

eden kablosuz gostergesi yanacaktir. Kablosuz LAN ya da Bluetooth kullanmak i¢in
Windows yazilim ayarlar1 gereklidir.

e == Zarf Simgesi (F3): Bu dugmeye basilmast Windows ¢ahisir durumda iken E-posta | W
‘ uygulamanizi baglatacaktir. ?L"L]L_ |
@ | [, “e” Simgesi (F4): Bu digmeye basilmas: Windows calisir durumda iken Internet fe
’ tarayic1 uygulamanizi baglatacaktir. (
- Dolu Gunes Ikonu (F5): &
’ Ekran parlakligini dugurir. -
[, Acik Gunes lkonu (F6):

Ekran parlakligini artirir.

1 Ca)

>
LCD Ikonu (F7): Goruntu panelini ACIK ya da KAPALI konuma getirir. (Bazi j
modellerde, dusuk cozunurluklii modlart kullanirken tam ekrani doldurmak i¢in

ekran alanini genisletir.)

" [E]

LCD / Monitor Ikonlar: (F8): “Dizustu PC LCD -> Harici Monitor -> Her
ikisi de serisi i¢inde Dizustit PC’nin LCD ekrant ile harici bir monitor arasinda
gecis saglar. (Bu fonksiyon 256 renkte ¢alismaz, Ekran Ozellik Ayarlarinda
Yiuksek Renk secimi yapiniz). NOT: On-yiikleme yapmadan “6nce” bir
harici monitore baglanmalhdir.

F9

Iptal Edilmis Touchpad (F9): Yerlesik touchpad’in KILITLI (etkin degil) e
ve ACIK (etkin) olarak degistirilmesini saglar. Touchpad’in kilitlenmesi yazi o
yazarken imleci yanlislikla hareket ettirmenizi engelleyecektir ve bir fare gibi : {‘J
harici segme aygit1 ile kullanim i¢in cok uygundur.




Calistirma 3

Renkli Gecis Tuslar (Devam)

F10
u

Hoparlor Ikonlari (F10): @
Hoparlorleri ACIK ya da KAPALI konuma getirir (Sadece Windows Isletim Sisten

‘ F11
vi()

Hoparlor Asagi Ikonu (F11):
Hoparloriin sesini azaltir (sadece Windows Igletim Sisteminde).

e

- ]

Hoparlor Yukari Ikonu (F12):
Hoparloriin sesini artirir (sadece Windows Isletim Sisteminde).

'

Num Lk (Ins): Sayisal dokunma pedini (numara kilidi) KAPALI ya da ACIK ﬁ
konuma getirir. Numara girisinde bulunmak i¢in size klavyenin daha genis bir
kismint kullanabilme imkani1 saglar.

‘ Fn ‘ Delete
L ) Ser Lk

Scr Lk (Del): “Kaydirma Kilit” ozelligini ACIK ya da KAPALI konuma getirir. a
Hiicre yonlendirmesi i¢in size klavyenin daha genis bir kismin1 kullanabilme
imkani saglar.

2
— a

Fn+C: “Splendid Goruntu Gelistirme - - - = =
Teknolojisi" fonksiyonunu ACIK ya da KAPALI ::f; ® Qv '-:1,; a:,
duruma getirir. Bu sayede kontrast, parlaklik,

ylizey tonu ve kirmizi, yesil ya da mavi i¢in renk doygunlugunu gelistirmek i¢in farkl
ekran renk gelistirme modlar1 arasinda gecislere olanak saglar. Mevcut modu Ekranda

Goruntu (OSD) ozelligi araciligi ile gorebilirsiniz.

R

Power4Gear eXtreme (Fn+Aralik Cubugu): @ ﬁ"-ﬂ 1}

Bu tus, cesitli gui¢ tasarrufu modlart arasinda
secim yapilmasini saglar. Gug tasarrufu modlari,
performansi veya pil dmrini en uist dizeye ¢ikarmak i¢in Dizustii PC’nin pek ¢ok
ozelligini kontrol eder. Gii¢ adaptoriiniin takilmasi veya ¢ikarilmasi, otomatik olarak
sistemin AC modu ve pil modu arasinda gidip gelmesine neden olacaktir. Ekran uistu
kumanda (OSD) yoluyla mevcut modu gorebilirsiniz.
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42 Microsoft Windows Tuslari

32

Klavyede asagida gosterildigi gibi iki 6zel Windows tusu bulunmaktadir.

Uzerinde Windows Logosu bulunan tug, Windows masa tistuniin en alt sol kogesinde yer alan
Baslat menusunu aktif hale getirir.

g Kiugcuk bir imleg ile bir Windows menuisiine benzeyen diger tus, ozellikler menusiinil aktif

= J| hale getirir ve de bir Windows nesnesi iizerinde farenin sag digmesine basma ile denk bir
islemdir.

Bir Sayisal Tus Takimi olarak Klavye ‘r,‘ o ‘ﬁ T
Sayisal tus takimi klavye i¢inde gomulu durumdadir ve 7 8 e e

de yogun rakam girislerini cok daha rahat hale getiren 15 “W‘ ‘ﬁ‘ ‘W‘ ‘ﬁ
tustan meydana gelmektedir. Bu iki amagli tuslar tus kepleri — I

ustiinde turuncu renk ile igsaretlenmistir. Sayisal isaretler sekilde
de gosterildigi izere her bir tusun en uist sag taraf kosesine
yerlestirilmistir. [Fn][Ins/Num LK], tuglarina basarak sayisal tus ‘W‘
takimi aktif hale getirildiginde, rakam kilidi LED 1giklar1 yanar. —
Eger harici bir klavye baglanmis ise,harici klavye uistunde [Ins/

Num LK] tuglarina basarak her iki klavye ustinde Numlock es zamanli olarak aktif ya da pasif hale
getirilebilir. Harici bir klavye uistundeki tus takimini aktif halde tutarken sayisal tug takimini pasif hale
getirmek i¢in, Dizustii PC uistundeki [Fn][Ins/Num LK] tuslarina basiniz.

D

’

>" ?‘

I

Imlecler olarak Klavye &7 7 IS
7 8 9 0
Hesap cizelgeleri ya da benzer uygulamalar gibi sayilsa veri — )
. . . o us |1 s])loe]]fr-
girisi esnasinda yonlendirme kolaylig1 saglamak amaciyla ‘ - ‘ ‘ ‘ ‘ - ‘
Rakam Kilit fonksiyonunu ACIK ya da KAPALI konuma | —| S—
getirmek i¢in klavye imlecler seklinde kullanilabilir. ‘ ‘J ! ‘ ‘Kf ‘ ‘L : ‘ ‘ '

Rakam Kilit fonksiyonu KAPALI durumda iken, asagida ER e
gosterilen imleg tuglarindan birine ve de [Fn] tusuna basiniz.
Ornegin yukari i¢in [Fn][8], asagi icin [Fn][K], sol taraf i¢in

[Fn][U], ve de sag taraf icin [Fn][O].

Rakam Kilit fonksiyonu ACIK durumda iken, asagida gosterilen imleg tuslarindan birine ve de
[Shift] tusuna basiniz. Ornegin yukari i¢in [Shift][8], asagi icin [Shift][K], sol taraf i¢in [Shift][U],
ve de sag taraf icin [Shift][O].

Ok sembolleri burada size referans olmasi i¢cin 6rneklenmistir. Burada gosterildigi
gibi klavye uizerinde isaretlenmis degildirler.
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Anahtarlar ve Durum Gostergeleri

Anahtarlar - o .-

(8:::+000000 )

(h Guc Dugmesi
Giig dugmesi Dizuistt PC’nin ACIK ve KAPALI konuma getirilmesini saglar veya
Dizustii PC’yi uyku ya da hazirda bekleme modlarina gecirir. Guig dugmesinin fiili {
kullanimi, Windows Denetim Masas1 “Gli¢ Segenekleri” bolumiinden istege uyarlanabilir.

8K Sessiz Tusu
Bu digmeye basilmasi hoparlorleri ACAR ve KAPATIR (sadece Windows Isletim Sistemi’nde)

fADokunmatik Yuzey Kilit Tusu (belirli modellerde)

Bu dugmeye basarsaniz, yerlesik dokunmatik yuzey kilitlenir (devre dis1 kalir). Dokunmatik yuizeyin
kilitlenmesi yaz1 yazarken isaretleyiciyi kazara hareket ettirmenizi Onler ve en iyi sekilde harici bir
mouse ile (isaretleyici aygit) kullanilir. Dokunmatik yuzeyin kilidini agmak (etkinlestirmek) i¢in bu
dugmeye tekrar basin.

Y ASUS Scene Gecgis Tusu

Bu dugmeye masa ustiindeki Duvar

Kagidi, Sessiz, Cikis, Ekran Koruyucuyu _ A
Devre Dis1 Birak ve Gizle uygulama E E E 'E
simgeleri ile ilgili olarak 2 6zel mod / 1 . ; =

genel mod arasinda gecis yapmak icin
basin. Ozel modlar ihtiyaciniza gore o =T
yapilandirabilirsiniz. | e — i
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';'/ Powerd4Gear eXtreme Tusu (belirli modellerde)

Bu tus, cesitli giic tasarrufu modlar1 arasinda se¢im yapilmasini )
saglar. Gug tasarrufu modlari, performansi veya pil Omriinit O ﬁ‘d

en ust duzeye ¢ikarmak icin Dizuisti PC’nin pek ¢ok ozelligini

kontrol eder. Gii¢ adaptoriiniin takilmasi veya ¢ikarilmast,

otomatik olarak sistemin AC modu ve pil modu arasinda gidip gelmesine neden olacaktir. Se¢ilen mod
ekranda gosterilmektedir.

7

{i» ASUS Smart Assist Key

Urtin sorunlar ile karsilastiginizda ve teknik destege ihtiyag
duydugunuzda, ASUS Smart Assist islevi 3 ana sorun ¢ozme
yolu sunar: Bilgi, Cevrimi¢i Destek ve Indir.

1. Bilgi: Ulke ve yere gore iletisim bilgilerini hizlt bir
sekilde aramanizi mumkin kilar.

2. Cevrimici Destek: Yardima ihtiya¢c duydugunuzda size TI e
(Teknik Gereksinimler), IM (Anlik Ileti), Online Backup
(Cevrimigi Yedekleme) (cevrimici depolama) ve More
Help (Daha Fazla Yardim) (daha fazla yardimci koprit)
gibi iletisim aygitlarin1 baglatmaniz i¢in birkag kisa yol sunar.

3. Indir: Suruculeri ve SW yardimci programlarint NB yapilandirmalarina gore manuel olarak
guncellemenize ve yiikseltmenize izin verir.

& Express Gate Tusu (belirli modellerde)

Dizustu bilgisayar kapandiginda bu dugmeye basarsaniz Express Gate acilir. Bu dugmeye basmak
Express Gate’i baglatir. Ayrintilar icin Express Gate’in kullanim kilavuzuna bakin.
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Anahtarlar ve Durum Gostergeleri (Devam)

Durum Gostergeleri

kullanilmasia imkan verir. Burytik harf kilit 15151 KAPALI durumda iken, yazilan harfler
daha kuiguk formlarinda (6rn. a, b, ¢) olacaktir.

ﬁ Rakam Kilit Gostergesi
Bu gosterge yandiginda rakam kilidinin [Num Lk] aktif hale getirildigine isaret eder. Nu-
mara kilidi, daha kolay veri girisi i¢in bazi klavye tuglarinin numaralar seklinde hareket
etmesine izin verir.

& surucu Aktivite Gostergesi
Dizusti PC’nin hard disk gibi bir ya da daha fazla depolama cihazina/cihazlarina erismekte oldugunu
isaret eder. Erigim zamanina gore 151k orantisal olarak yanip soner.

) Kablosuz Gosterge (belirli modellerde)
Bu gosterge yalnizca, izerinde yerlesik kablosuz LAN ve/veya yerlesik Bluetooth olan
modellerde uygulanabilirdir. Yerlesik kablosuz LAN ve/veya yerlesik Bluetooth aktif
hale getirildiginde, bu gosterge yanacaktir.
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4. Dizustu Bilgisayar Kullanimi

Isaretleme Aygiti
Depolama Aygitlari
Genisleme Karti
Optik Surucu
Flash Bellek Kart Okuyucu
Sabit Disk Surucu
Bellek (RAM)
Baglantilar
Modem Baglantisi (belirli modellerde)
Ag Baglantisi
Kablosuz LAN Baglantisi (belirli modellerde)
Bluetooth Kablosuz Baglanti (belirli modellerde)

Dizuistu bilgisayarinizla bu kilavuzda gosterilen resimler arasinda farkliliklar olabilir.
Lutfen dizustu bilgisayarinizi dogru olarak kabul edin.

@ Bu kilavuzdaki resim ve simgeler sadece gorsel amacla kullaniimistir ve gercek

urunde ne kullanildigini gostermez.
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4 Dizustu Bilgisayar Kullanimi

[lsaretleme Aygiti

Dizustu bilgisayarin entegre touchpad isaretleme
aygit1 iki/ug-tuslu ve kaydiran tekerlekli PS/2
farelere tam bir sekilde uyumludur. Touchpad
basinca duyarli ve hareket etmeyen pargalar igerir;
dolayisiyla mekanik hatalardan kacinilmigtir.

Bir aygit surtictisit bazi yazilim uygulamalartyla
caligmak i¢in hala gereklidir.

ONEMLI! Parmaginiza uygun yapilan
touchpadi herhangi bir nesneyle
kullanmayin aksi halde touchpadin
yuzeyinde hasar olusabilir.

Touchpad Kullanimi

Sadece parmaginizin ucuyla yapacaginiz hafif
bir bask1 touchpadi kullanmak icin gerekli

olan tek seydir. Cunku touchpad elektrostatik
duyarlt oldugu i¢in parmaginiz haricinde bagka
bir nesneyle kontrol edemezsiniz. Touchpadin
asil iglevi imleci hareket ettirmek veya ekranda
goriinen bir 0geyi standart masausti fareleri
yerine parmaginizin ucunu kullanarak se¢mektir.
Asagidaki sekilde touchpadin dogru kullanimi
aciklayici bir sekilde gosterilmistir.

Imlecin Hareketi

Parmaginizi touchpadin orta noktasina koyun ve
hareket etmesini istediginiz yonde kaydirin.

\
f — ) Imle
v Hareketi
kaydirma
—eo (=l e Sag Tus
| J
Parmak izi
tarayicisi
Sol Tus
- J
1 N N
Ll o
Parmagi ileri
kaydir
I: ] gakayar |||
. sola kaydir saga kaydir x
o y ga kay A
Parmag geri
kay%hrg
l; s s
- /

Kaydirma (belirli modellerde)

Parmaginizi sag tarafta, pencereyi yukari veya
asag1 kaydirmak i¢in, yukar1 veya asagi hareket
ettirin.

@f Kolay sekilde Windows veya
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internet gezinmesi icin, beraber
gelen dokunma yardimci programi
ayarlandiktan sonra yazilimla
denetlenen kaydirma islevi
bulunmaktadir.
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Dizustu Bilgisayar Kullanimi 4

[ Touchpad Kullanim Sekilleri

Tiklama/Dokunma — Imleg bir 6genin Uizerindeyken sol tusa tiklayin veya touchpade parmaginizin
ucuyla hafifce dokunun, parmaginizi touchpadin tizerinde 0ge secili hale gelene kadar tutun. Secilen
0genin rengi degisecektir. Asagidaki 2 drnek ayni isleri yapar.

Tiklama Dokunma

Sol imle¢ tusuna basin ve Touchpade hafifce fakat ani
birakin. vurus.

Cift-tiklama/Cift-dokunma — Bir programu ilgili simgeyi secerek direk caligtirmak i¢in yaygin bir
aligkanliktir. Imleci kullanmak istediginiz simgenin lizerine getirin, sol tuga veya pade ani sekilde iki kere
tikladiginizda ve ilgili program sistem tarafindan ¢alistirilir. Tiklamalar veya dokunmalar arasindaki aralik
cok uzunsa, islem gerceklesmeyecektir. Cift-tiklama hizint Windows Denetim Masasi “Fare.” menusiinit
kullanarak ayarlayabilirsiniz. Asagidaki iki ornekte ¢ift tiklama ve dokunma gosterilmistir.

%ift- ift-
iklama

okunma

Sol tusa iki kere tiklatin ve Hafif ama seri bir gekilde
bekleyin. touchpade iki kere tiklayin.

Surukleme — Striiklemenin anlami bir 6geyi alip ekranda istediginiz bir yere tagimaktir. Imleci segmek
istediginiz 6genin tizerine getirip sol tusa basili tutarak imleci istediginiz bir yere gotirebilir sonra da tustan
parmaginizi kaldirabilirsiniz. Yada 6genin Uzerinde cift-dokunabilir parmaginizin ucunu kaldirmadan
suruikleyebilirsiniz. Asagidaki gosterimde agik¢a anlatilmaktadir.
Surukleme- Surtkleme-
Tiklama \ Dokunma

Sol tusa basili tut ve parmagini Touchpade hafifge ¢ift-tikla, ikinci
touchpad tizerinde kaydir. dokunusta parmagini kaldirmadan

touchpad uizerinde kaydir.
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4 Dizustu Bilgisayar Kullanimi

[ Touchpad’in Dikkatli Kullanimi
Touchpad baskiya duyarlidir. Eger dikkatli kullanilmazsa kolayca bozulabilir. Asagidaki giivenlik

onlemlerine dikkat edin.

» Touchpad’e kir, sivi madde veya yag temas etmemesine dikkat edin.

e Parmaklarmiz kirli veya 1slaksa touchpad’e dokunmayin.

* Touchpad uizerinde veya tuslarinda agir bir sey birakmamaya dikkat edin.
* Touchpad’i tirnaklarimizla veya sert bir nesneyle cizmemeye dikkat edin.

@ Touchpad baskiya degil harekete cevap verir bu nedenle yuizeye sert bir sekilde
tiklamaniza gerek yoktur. Cok sert bir sekilde bastirmak Touchpad’in tepki verme
hizini artirmaz. Touchpad en iyi yaniti hafif baski uygulandiginda verir.

[] Otomatik Touchpad Etkisizlestirme

Harici USB faresi takildiginda Windows Dizustil Bilgisayarin dokunmatik pedini otomatik olarak
engelleyebilir. Bu 0zellik normalde KAPALIDIR, bu dzelligi ACMAK icin Windows Denetim Masasi
| Fare Ozellikleri | USB fare baglantisi’nda bu secenegi segin.

Synaptics dokunma pedi modelleri.

“Denetim Masasi”’ndan Fare dzelliklerini bulun.
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Dizustu Bilgisayar Kullanimi 4

Depolama Aygitlari

Depolama aygitlar: dizistu bilgisayarin belgeler, resimler ve diger dosyalari ¢esitli depolama aygitlarina
yazmasini veya onlardan okumasini saglar. Bu dizustu bilgisayari asagidaki depolama aygitlarina sahiptir:

Genigleme Karti
Optik surucu

Flash bellek okuyucu
Sabit disk surucu

['] Genisleme Karti

Tekli EkspresKart/34mm veya tekli EkspresKart/54mm genislemeyi destekleyen Tek
26pin Ekspres kart yuvasi mevcuttur. Bu yeni arayiiz USB 2.0 ve PCI Ekspres’i destekler
ve seri bir yol kullandig1 i¢in PC kart yuvalarinda kullanilan ve yavas olan paralel yollara
nazaran daha hizlidir. (Daha onceki PCMCIA kartlarla uyumlu degildir.)

B|r Genisleme Kartinin Takilmasi

Takarken kartin duz
oldugundan emin olun.

>~
’\

\\\,

\.

(\ 1. Eger bir EkspresKart yuvasi koruyucusu
varsa, asagidaki “Bir EkspresKart’in
Cikarilmas1” talimatlarini uygulayin.

2. Kartin etiketli tarafi stte olacak sekilde
konektor tarafin1 once takin. Tam
yerlestirildiginde standart kartlar dizustu
bilgisayar ile ayn1 hizada olacaktir.

Bir Genisleme Kartinin
Cikartilmasi

EkspresKart yuvasinin herhangi bir dugmesi
yoktur. EkspresKart’1 ice dogru bastirin ve
birakin. Digar1 ¢cikan EkspresKart’1 dikkatlice
yuvadan alin.

,

Kart kablo baglantilarini ya da adaptor
baglantilarini dikkatli bir sekilde yapin.
Genellikle konektorler sadece bir yonde
takilabilmektedir. Konektortin st tarafini
gosteren bir ¢ikartma, simge ya da isaretleme
olup olmadigina bakiniz.
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4 Dizustu Bilgisayar Kullanimi

Optik Surucu
Bir optik diskin takiimasi

1. Dizustu bilgisayarimz agikken suricuniin -~ 2. Yavagca suriicii tepsisinin On panelinden
dugmesine basarak tepsinin kismen digar1 tutarak tepsiyi tam olarak digart kaydirm.
¢tkmasini saglaym. CD suriicii lensi ve diger mekanizmalara

dokunmamaya dikkat edin ve surticii
tepsisinin altindaki herhangi bir engelin
tikaniklilik yapmayacagindan emin olun.

3. Diski kenarlarindan tutarak ve boyali 4. Surucu tepsisini hafifce iterek yerine
taraf1 iste gelecek sekilde tutun. Disk yerlestirin. Surtici, diskte bulunan
gobege oturana kadar kadar i¢ merkez Icindekiler (TOC) kismini okumaya
kisminda iki taraftan agagi bastirin. Dogru baglayacaktir. Sturticti durdugu zaman, disk
yerlestirildiyse gobek diskten yukarida kullanima hazir durumdadir.
olmal.

CD’deki bilgiler okunurken CD’nin surici icinde siddetli bir sekilde dondugunu
duymaniz veya hissetmeniz gayet normaldir.
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Dizustu Bilgisayar Kullanimi 4

© Optik Surucu (Devam)

Bir optik diskin cikariimasi Acil durumlarda cikarma

Gergek yeri her
modelden modele
degisiklik gosterir.

Tepsiyi disart ¢ikarin ve gobekten diski
kurtarmak i¢in belli bir agiyla diskin
kenarindan kaldirin.

Acil durum c¢ikarticisi optik siiricude bir
deliktedir ve optik suirictiniin tepsisini
elektronik ¢ikartict calismadigi durumlarda
cikarmak i¢in kullanilir. Acil durum ¢ikarticiyt
elektronik c¢ikarticinin yerine kullanmayin. Not:
Igneyi ayni bolgedeki aktivite gostergesine
batirmadigimizdan emin olun.

Optik Surucu Kullanimi

Optik diskler ve ekipmanlar1 hassas aletlerden olustugu icin dikkatli kullanilmali. CD saticilarinizin onemli
guvenlik talimatlarini aklinizda bulundurun. Masaustu optik suiriicilerinden farkli olarak, diziisti bilgisa-
yarlar ac1 ne olursa olsun CD’yi tutmak i¢in bir gobek kullanir. Bir CD’yi takarken Cd’nin merkezinin
gobege bastirilmasi ¢ok donemlidir aksi taktirde optik suirticit tepsisi CD’yi ¢izer.

UYARI! Eger CD dogru sekilde gobege kilitlenmediyse, CD tepsi kapaliyken
zarar gorebilir. Her zaman tepsiyi yavasca kapatirken zarar vermemek icin CD’yi
dikkatlice izleyin.

Bir CD suriicti yazisi suruciide CD olup olmadigima bakilmaksizin mevcut olacaktir. CD’yi dogru bir
sekilde yerlestirdikten sonra bilgiye sabit disk surticusu gibi erigilebilecektir; tek farki CD’ye bir sey
yazilamaz veya CD’de degisiklik yapilamaz. Uygun programi kullanarak, bir CD-RW siuirictisit veya
DVD+CD-RW suruicusit CD-RW disklerini sabit disk stiriciist gibi yazma, silme ve duizenlemek igin
kullanima izin verir.

Yiuksek hizli her optik stirictilerin bozuk CD’ler veya CD baskilari nedeniyle tiresimi normaldir. Titregimi
azaltmak icin dizustu bilgisayar1 duz bir zeminde kullanin ve CD tizerine etiket yapistirmayin.
Muzik CD’si Dinleme

Optik suriictiler muizik CD’lerini oynatabilir, buna karsilik DVD miiziklerini sadece DVD-ROM siirticuist
oynatir. Muzik CD’sini takin ve Windows otomatik olarak bir oynatict acip calmaya baslayacaktir.
DVD miugzik diskine ve yuklil olan programa bagli olarak, DVD dinlemek i¢in DVD oynatict program

acmaniz gerekebilir. Sesi, ge¢is tuglar1 veya gorev cubugundaki Windows hoparlor simgesine tiklayarak
ayarlayabilirsiniz.
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4 Dizustu Bilgisayar Kullanimi

! Flash Bellek Kart Okuyucu

g

Normalde bir PCMCIA hafiza kart1 okuyucusunun; dijital kameralar, MP3 calarlar, cep telefonlari ve
PDA’ler de kullanmak i¢in ayrica satin alinmasi lazimdir. Bu Dizustu bilgisayarda asagidaki ornekte
gosterildigi gibi birgok flash bellek kartini kullanabilen bir yerlesik bellek kart okuyucusu mevcuttur.
Memory Stick’ler standart veya MagicGate tecknolojisiyle birlikte verilebilir. Yerlesik hafiza kart
okuyucusu sadece kullanish degil ayn1 zamanda yuksek-bant genisligine sahip PCI yolunu kullandig1
i¢in diger hafiza kart1 okuyucularinin cogundan daha hizlidir.

ONEMLI! Flash bellek kart uyumlulugu Dizustu bilgisayar modeline ve flash bellek kart
teknik ozelliklerine bagh olarak degisir. Flash bellek karti teknik ozellikleri devaml
olarak degistiginden uyumluluk da uyari vermeden degistirilebilir.

Flash Bellek Karti Ornekleri

( D
£ — ~—
= 0 0 o =

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus
RS-MMC (Reduced Size) (with MMC adapter)
SD (Secure Digital)
MiniSD (with SD adapter)
. Memory Stick Micro (with MS adapter)
Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select
BONY
L Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (with MS adapater)
‘BHT
ONEMLI! Kartlari okurken, kopyalarken, format atarken, silerken veya bu iglemlerin
herhangi birini yaptiktan hemen sonra cekmeyin aksi halde kartta bilgi kayb1 meydana
gelebilir.
UYARI! Veri kaybini ®nlemek icin, flas bellek kartini Donamimi Gavenle Kaldir

cikarmadan dnce gorev cubugundaki Windows “Donanimi
Guvenli Kaldir” iglevini kullaniniz.
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Dizustu Bilgisayar Kullanimi 4

] Sabit Disk Surucu

Sabit disk surticuileri yiiksek kapasiteye sahiptir ve disket suruiciilerle optik
surticiilerden daha hizli i§ yapabilir. Dizustu bilgisayar degistirilebilir sabit disk
suruicisu ile birlikte gelmektedir. Mevcut sabit disk suirticiler sabit disk hatalarini
ve bozulmalarini olmadan tespit etmek icin S.M.A.R.T.’yi (Self Monitorin and
Reporting Technology:Kendini Kontrol Etme ve Raporlama Teknolojisi) destekler.

Sabit disk degistirilecegi veya yukseltileceginde, bu dizustil bilgisayar i¢in daima yetkili

servislere veya saticilara gidin.

ONEMLI! Dizustu bilgisayarin kotu kullanimi sabit disk surucuistine zarar verebilir.
Dizuistu bilgisayar1 6zenli kullanin ve onu statik elektrikten, siddetli sarsintidan ve
darbelerden uzak tutun. Sabit disk suriiciisti en hassas parcadir ve eger dizustu
bilgisayar bir yerden duserse muhtemelen ilk veya tek hasar gorecek parcadir.

(1] (2] (3]

i .E@ @ﬁ%

=

© Hard Disk Surucu Bolmesi

Hard disk suriciist bir bolme iginde emniyete
alinmustir. Dizustu bilgisayariniz igin sabit disk
sturuct yukseltmeleri ile ilgili bilgi i¢in bir yetkili
servis merkezi ya da perakende saticty1 ziyaret
edin. Maksimum uyumluluk ve guvenilirligi
saglamak i¢in sadece bu Dizustu bilgisayarin
yetkili saticisindan sabit disk suiriicti satin alin.

Sabit disk surucusunun ¢ikariimasi

ONEMLI! Sabit disk kapagini
cikarmadan once bagl olan tum cevre
birimlerinin, herhangi telefon veya
telekomuinikasyon hatlarinin ve gug¢
konektorunun (harici gu¢ kaynag, pil,
vs. gibi) baglantisini kesin.

Sabit disk surucusunun takilmasi:
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4 Dizustu Bilgisayar Kullanimi

m Bellek (RAM)

46

Ilave bellek, sabit suriicti erisimini azaltarak uygulama performansini
artiracaktir. BIOS, sistemdeki bellek miktarini otomatik olarak tespit eder

ve POST (Power-On-Self-Test / Otomatik Sinama) iglemi sirasinda CMOS’u
buna gore yapilandirir. Bellek yuklendikten sonra bagka donanim veya yazilimin

(BIOS dahil) kurulmasina gerek yoktur.

(1] (2] (3]
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Bellek Kartinin Takilmasi:

(Bu sadece bir drnektir.)

Bu sadece
bir drnektir.

@ Bellek (RAM) Bolumu
Bellek bolumi, ilave bellek i¢in genigletme
kapasitelerini saglamaktadir. Dizuisti PC'nizin
bellek yukseltmeleri hakkinda bilgi icin yetkili
servis merkezini ya da perakendecinizi ziya-
ret ediniz. Genisletme modulleri yalnizca bu
Dizustu PC'nin yetkili perakendecilerinden satin
alimiz ve de maksimum uyumluluk ve de giiveni-
lirlikten emin olunuz.

UYARI! Bir bellegi takmadan veya
cikarmadan dnce bagl olan tum cevre
birimlerinin, herhangi telefon veya
telekomuinikasyon hatlarinin ve guc
konektorunun (harici gu¢ kaynag, pil,
vs. gibi) baglantisini kesin.

Bellek Kartinin Cikariimasi:

~




Dizustu Bilgisayar Kullanimi 4

Baglantilar

Yerlesik modem ve ag baglantisi st modele yukseltme amaciyla daha sonra kurulamaz.
Satin aldiktan sonra, modem ve/veya ag baglantisi PC kart (PCMCIA) gibi kurulabilir.

Modem Baglantisi (belirli modellerde)

Telefon kablosu dizusti bilgisayarin dahili modemini baglamak icin kullanilir, ikili Y L
veya dort telli olmali (sadece iki tel (telefon hat #1) modem tarafindan kullanilir) ve lf,r:“ ,.;
her iki ugta RJ-11 baglanti elemani bulunmalidir. Bir ucu modemin girigine diger J_ = F
ucu da duvardaki analog telefon yuvasina yerlestirin (oturdugunuz binada bulunur). =
Suruiciiler ayarlandiginda modem kullanilmaya hazirdir.

@f Herhangi bir cevrimici servise baglandiginizda, dizustu bilgisayarinizi askiya
almayin (yada uyku modunda) aksi halde modem baglantinizi keseceksiniz.

Bir telefon prizine yerlesik bir modemle kullanim icin baglanan dizustii bilgisayar ornekleri:

G Telefon baglanti elemani
diger ikisinden kuguktur.

Telefon duvar
prizi

Telefon baglantisi
istege baglidir

RJ-11 baglanti elemanli
telefon kablosu

@ DIKKAT! Sadece analog telefon prizlerini kullaniniz. Igerisindeki dahili modem dijital telefon
sistemlerinde kullanilan voltaji desteklememektedir. RJ-11’i bir cok is yerinde bulunabilen
dijital telefon sistemlerine baglamayiniz, aksi taktirde zarar meydana gelecektir!

@ ONEMLI! Elektrik guvenligi nedeniyle, sadece 26 AWG veya daha yuksek degerindeki
telefon kablolarini kullanin. (Daha fazla bilgi i¢in bkz. Terimler)
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4 Dizustu Bilgisayar Kullanimi

@ Ag Baglantisi

Bir ag kablosunun, her iki ucunda RJ-45 baglant: elemanlar1 olan, bir ucunu dizustu bilgisayardaki
modem/ag girisine diger ucunu da bir gobege veya anahtara baglaym. 100 BASE-TX / 1000 BASE-T
hizlar icin, ag kablonuz 5°lik veya daha yuksek (3’luk degil) kategoride ve ¢ift-bukuimli kablolama
olmalidir. Eger arayuizui 100/1000Mbps hizda ¢alistirmay: duguinityorsaniz, bir 100 BASE-TX / 1000
BASE-T gobege (bir BASE-T4 gobege degil) baglanmalidir. 10Base-T i¢in 3’luk, 4’luk, veya 5’°lik
kategorideki ¢ift-bukiimli kabloyu kullanm. 10/100 Mbps ¢ift yonlu baglant: bu dizustu bilgisayarda
desteklenir fakat “cift yon™ acik bir ag anahtarlama gobegine baglanti olmasi gerekir. Yazilimin
gecerli olan ayarlar1 en hizli gekilde kullanilacak sekilde duzenlendigi i¢in kullanict miidahalesine
gerek yoktur.

@f 1000BASE-T (veya Gigabit) sadece belirli modellerde desteklenir.
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Cift-Bukumlu Kablo

Bu kablo Ethernet kart1 bir ana sisteme (genelde bir gobek veya anahtar) baglar
bir dogrudan-aninda Twisted Pair Ethernet (TPE) olarak adlandirilir. Uctaki
baglant1 elemanlar1 RJ-11 telefon baglanti elemanlariyla uyumlu olmayan RJ-
45 elemanlaridir. Iki bilgisayar arada gobek olmadan birbirine baglanacaksa,
bir aktarma noktas1 LAN kablosu gereklidir (Hizli-Ethernet modeli). (Gigabit
modelleri otomatik-aktarma noktalarini destekler dolayisiyla bir aktarma noktas1 LAN kablosu istege
baghdir.)

Bir Ag Gobegine veya Anahtara yerlesik Ethernet denetleyicisiyle kullanim icin baglanan dizustu
bilgisayar ornekleri.

(1 [ )| h\]

[
U (a0 @= [ llelFe /

2 LAN baglanti
elemanlari diger
ikisinden buyuktur.

Ag Gobegi veya Anahtar

RJ-45 baglanti elemanli ag kablosu
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&/ Kablosuz LAN Baglantisi (belirli modellerde)

Opsiyonel yerlesik kablosuz LAN kullanimi kolay uyumlu bir kablosuz Ethernet adaptorudir. IEEE
802.11 standardinin kablosuz LAN (WLAN) i¢in kurulmasiyla, opsiyonel yerlesik kablosuz LAN
2.4GHz/5GHz frekanslarinda Direk Siralama Yayilim Demeti (DSSS:Direct Sequence Spread Spectrum)
ve Dik Frekansli Bolum Coklama (OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing) teknolojilerini
kullanarak hizli data iletimi yapabilir hale gelir. Opsiyonel yerlesik LAN, kablosuz LAN standartlariyla
kesintisiz arayliz baglantisina izin veren onceki IEEE 802.11 standartlartyla da uyumludur.

Opsiyonel yerlesik kablosuz LAN altyapiy1 destekleyen bir istemci bagdastiricidir ve istemci—erisim
noktasi arasindaki 40 metrelik mesafeye kadar mevcut/gelecekteki kablosuz ag yapilanmalarin
destekleyen Ad-hoc modu size esneklik saglar.

Kablosuz iletisiminizin giivenligini etkin bir sekilde saglayabilmek i¢in, opsiyonel yerlesik kablosuz
LAN 64-bit/128-bit Kablolu Seviyesinde Gizlilik (WEP:Wired Equivalent Privacy) sifreleme ve Wi-
Fi Korumali Erisim (WPA:Wi-Fi Protected Access) ozellikleri ile birlikte gelir.

Guvenlik amaciyla, glivensiz aga
BAGLANMAYIN; aksi takdirde, sifreleme (
olmadan bilgi iletimi digerleri tarafindan
goruntulenebilir. (Dizustu bilgisayar Normal Bilgisayar

bilgisayar drnekleridir.

Bunlar bir Kablosuz Ag’a baglanmis dizustlu )
~

£/ Ad-hoc modu

Ad-hoc modu dizustu bilgisayari bagka bir kablosuz
aygita baglamaniza izin verir. Erigim noktas1 (AP:Ac-
cess Point) bu kablosuz alanda gerekmemektedir.

(Butuin aygitlar opsiyonel 802.11 kablosuz LAN
bagdastiricilarini kurmali.)

£/ Altyapi modu

Altyap1 modu dizusti bilgisayarimi ve diger kablosuz
aygitlart bir erisim noktasi (AP) tarafindan olugturulan
kullanicilar: birbiriyle ve bir kablolu agla iletigimini
saglayan merkezi bir kablosuz aga baglar.

(Butuin aygitlar opsiyonel 802.11 kablosuz LAN
bagdastiricilarini kurmal.)

Erisim
Noktasi

0® PDA




4 Dizustu Bilgisayar Kullanimi

&) Windows Kablosuz Ag Baglantisi
Bir aga baglanma

1. Modeliniz i¢in gerekli ise Wireless (Kablosuz Baglanti) Anahtarini ACIK konuma getirin (Bolum 3'teki

anahtarlara bakiniz)
L | ‘
L ITRTIATY QLI o L bkl " WiIRELESS Lo BLuEToor-

2. Wireless LAN ON veya WLAN & 2b. Ya da gorev gubugundaki Kablosuz Konsol
Bluetooth ON ifadesi ¢ikana kadar surekli simgesine cift tiklayin ve Wireless LAN + Bluetooth
[FN F2] tusuna basin. veya sadece Wireless'u segin.

Bagh Degil el b
‘! Kablosuz aglar var. :_:M: ::::::::Hﬂ
=,
Tarla we onar
3. “Bagli Degil” ag simgesini gormelisiniz. 4. Ag simgesi Uzerine cift tiklayin ve Connect to a

network (Bir aga baglan)’ segin.

]
-
i

5. Bolgenizde birden fazla ag varsa, “Wireless 6. Baglanmak istediginiz kablosuz agi secin.
(Kablosuz)” secenegini segin.

Lo

7. Baglanirken bir sifre girmeniz gerekli olabilir. 8. Baglanti kurulduktan sonra, “Bagland”
yazisi gorulecektir.
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Dizustu Bilgisayar Kullanimi 4

@ Bluetooth Kablosuz Baglanti (belirli modellerde) .

Bluetooth teknolojisiyle dizustu bilgisayarlar, Bluetooth-uyumlu cihazlara baglanmak icin
kablo ihtiyacina gerek duymuyor. Bluetooth-uyumlu cihazlara drnek dizustu bilgisayarlar,
Normal Bilgisayarlar, cep telefonlari, ve PDA’ler.

Eger dizustu bilgisayariniz yerlesik Bluetooth ile gelmediyse, Bluetooth kullanmak
icin bir USB veya EkspresKart Bluetooth modultine itiyaciniz olacaktir.

Bluetooth-uyumlu cep telefonlar:

Cep telefonunuza kablosuz baglanabilirsiniz. Cep telefonunuzun 6zelliklerine bagli olarak,
telefon defterindeki bilgileri, resimleri, ses dosyalarini vs. aktarabilir yada bir modeme
baglanarak Internet’e erismek i¢in kullanabilirsiniz. Ayrica SMS ile haberlesmede de kul-

lanabilirsiniz.

Bluetooth-uyumlu bilgisayar veya PDA’lar

Bagka bilgisayara veya PDA’ya kablosuz baglanabilir ve dosya paylagimi, ¢evrebirimleri paylagimi
veya Internet/ag paylasimi yapabilirsiniz. Ayrica Bluetooth-uyumlu kablosuz klavye ve fare de
kullanabilirsiniz.

@ ACMAK ve Bluetooth Programini Baslatmak

Bir¢ok Bluetooth aygiti eklemek i¢in bu stire¢ kullanilabilir. Tam suire¢ icin Ek’e bakiniz.

1. Modeliniz igin gerekirse Kablosuz Anahtarini AGIN (Bolum 3'deki anahtarlara bakin).

WIRELESE LLaM =+ BELLFETaOTH

2. KablosuzLAN ACIK veya WLAN & Bluetooth  2b.Veya gorev cubugundaki Kablosuz Konsol simge-

ACIK goruninceye kadar [FN F2] tusuna surekli sine cift tiklayin ve Kablosuz LAN + Bluetooth’u
olarak basin. ya da sadece Bluetooth’u segin.
Bluetooth Aygiti Ekle .
Bluetooth Aygitlanni Gaster g d % 0 r & %8
Dosye Gander SsleeIeRL,
n Rrokiguam,
Kigisel Alan Agina Baglan = _, B ; .J,_ ; ‘-r ._: )
Bluetooth Ayarlanin Ag 6 R _'- -!: ; _':_ ;_ 2
Bluetooth Simgesini Kaldir - M

3. Menuden Add a Bluetooth Device (Bluetooth  3b. Veya Windows Denetim Masasindan Bluetooth
Aygiti Ekle)'yi secin. Devices (Bluetooth Aygitlari)’ni baglatin.
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4 Dizustu Bilgisayar Kullanimi

? Parmak Izi Kaydi (belirli modellerde)

Parmak izi tarayicisi aninda ve guivenli kullanict dogrulamasi icin kullanilabilir. Bu talimatlar parmak
izi kaydinin nasil kurulacagini size gostermektedir.

fi

fi ;7 I T T T T T T 1 1
/ l L L LTI T 1

fi /N

L l I

1. Uyar alanindaki ADSM simgesine sag _ -
tiklayin ve Fingerprint Enrollment Sk L= 437TPM
(Parmak Izi Kaydi) ni segin.

Backup Wizard

Fingerprint Enrollment

Windows logon setting

Exit

WS a39em

2. Enroll User Fingerprint (Kullanici %2 Enroll User Fingerprint (==
Parmak izi’ni Kaydet) penceresinde,
parmak izi kaydin1 baglatmak i¢in bir
parmag: tiklatin.

Select fingers to enroll

—
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Dizustu Bilgisayar Kullanimi 4

Parmak Izi Kaydi (Devam)

Enrolling fingerprint

Swipe your finger

Cancel

Enrclling fingerprint

Swipe your finger

e finger image is CK., {1/5) completed

Cancel

3. Parmak izi kaydinm baglatmak i¢in parmak
izi tarayicisindaki parmagi se¢’e tiklatin.

4. Parmak izi kaydin1 tamamlamak ic¢in
parmaginiz1 5 kez cihaza koyun.

Information

Enrollment complete successfully

5. Bittiginde, devam etmek icin OK
(Tamam)’a tiklayin.

ﬂ Enroll User Fingerprint @

Select fingers to enroll

6. Enroll User Fingerprint (Kullanici
Parmak izini Kaydet) penceresinde daha
fazla parmak izi kaydetmeye devam etmek
isteyebilirsiniz veya parmak izi kaydini
tamamlamak icin OK (Tamam)’a tiklayin.
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EK

Opsiyonel Aksesuarlar ve Opsiyonel Baglantilar
Isletim Sistemi ve Yazilim
Sistem BIOS Ayarlari
Yaygin Sorunlar ve Cozumleri
Terimler Sozlugu
Bildirimler ve Guvenlik Aciklamalari
Notebook PC Bilgisi

Bu kilavuzdaki resim ve simgeler sadece gorsel amacla kullanilmistir ve gercek Urinde
ne kullanildigini gostermez.
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Opsiyonel Aksesuarlar

Eger istenir ise, sizin Notebook PC' nizi tamamlamak icin bu malzemeler istege bagli/opsiyonel malzeme-
ler olarak gelmektedir.

< USB Dagitim Soketi (Istege Bagh) == S
Istege bagli bir USB dagitim soketini baglayarak USB yuvalarimizi artirabilir =
ve de tek bir kablo aracilig1 ile bir cok USB cevre birimlerini hizli bir sekilde
baglayabilir ya da baglantilar kesilebilir.

< USB Flas Bellek Diski == P

Bir USB flas bellek diski, 1.44 MB disket suriciiniin yerini alabilecek istege ;"*‘ ]w
bagli bir tiriindiir ve de yuizlerce mega bit depolama, daha yuksek aktarim hizlart -
ve de daha yuksek dayanirhilik saglamaktadir. Mevcut igletimi sistemlerinde
kullanildiginda, hicbir suirticui gerektirmezler.

F1IUSB Disket Suriicu
Istege bagli bir USB ara yuz disket suriicti standart bir 1.44 MB (ya da 720 KB)
3-5 ing disketi kabul edebilir.

UYARI! Sistem arizalarini 6nlemek icin, USB disket suiricustinu
(@} cikarmadan once gorev cubugundaki Windows “Donanimi

Guvenle Kaldir” islevini kullaniniz. Notebook PC’ yi tagsimadan
evvel soktan kaynakli zararlari 6nlemek amaciyla disket surucuyi
cikartiniz.

I Donamimi Giavenle Kaldir

Sunu givenle kaldinn: USE Yigin Depolama Aygitr - SGrica(F, A:)

= T
SR R o Tl (ml L

E-2



Opsiyonel Baglantilar

Eger gerek duyulur ise bu urtinler iiciinci kisilerden satin alinabilir.

< USB Klavye ve Fare

Harici bir USB klavyeyi baglamak veri girisini cok daha konforlu
hale getirecektir. Harici bir USB farenin baglanmasi1 Windows
kullanimimi ¢ok daha rahat hale getirecektir. Her iki harici USB
klavye ve de fare Notebook PC' nin yerlesik klavye ve de faresi
ile es zamanl bir sekilde uyumlu calisacaktir.

- <520
<= Yazici Baglantisi

Bir ya da daha fazla USB yazici her hangi bir USB yuva ya da USB
dagitim soketi uistinde es zamanli bir sekilde kullanilabilirler.
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§) Bluetooth Fare Ayari (istege bagli)

Bu stirec bircok Bluetooth aygitini Windows igletim sistemine eklemek icin kullanilir.

1. Modeliniz icin gerekli ise Kablosuz Anahtari ACIN (Bolum 3’deki anahtarlara bakiniz).

2. Bluetooth ON or WLAN & Bluetooth ON
goruniinceye kadar [FN F2] tusuna surekli olarak

basin.

2b. Veya gorev cubugundaki Kablosuz Konsol
simgesine c¢ift tiklayin ve Kablosuz LAN +
Bluetooth’u ya da sadece Bluetooth’u segin.

Bluetooth Aygrti Ekle
Bluetooth Aygitlanini Gaster

Dosya Gander
Dosya Al

Kisisel Alan Agina Baglan

Bluetooth Ayarlanni Ag

Bluetooth Simgesini Kaldir

3. Gorev cubugundaki Bluetooth Aygiti
Ekle'yi secin.

Do —— o =

. 08rsez
vvzee
RiZua
¥ood=
eSHSE

3b. Veya Windows Denetim Masasindan
Bluetooth Aygitlari’ni baglatin.

s =1
vt | Segoresier | D08 Bafart Hostales | Dovares

| fomem || o |

3c. Denetim Masasindan baglatiimigsa

E-4 bu ekrandaki Ekle'ye tiklayin.

4. Bluetooth faresini hazirlayin.

ki “AA” pili takin.

+  Farenin altindaki gli¢ anahtarini AGIN. Alt sensor
kirmizi yanmalidr.

+  Bluetooth faresinin altindaki “RESET” dugmesine
basin.
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Bluetooth Fare Ayari (istege baqll) (Devam)

(0 B syt Do Shutas [57)
Bhietooth Aygits Eideme

Sitwrtagoana Moy Geldniz
0 aras ite b Thasr
ko B e, Pyt P i i
L

i

Bk sl s ] e e

- By e v, g EE

5. Bluetooth faresi hazir oldugunda lleri’ye tiklayin.

s g oo Yrurman ]
ik mpadhjrnn Blaieay oy s g
Ul iy Al
1 Laliil ] 5] * L
Siven b Gebavnpn, Yoy, e L

_} Bonntt Taer Mom

ib At gl . A, i
[y ety ey it ey
Toraaes ot o

| ny

6. Yakindaki Bluetooth aygitlarinin listesi gosterilecekir.
Bluetooth faresini secin ve lleri'ye tiklayin.

Bhariorr g Mo Sy -]
Begrrar skiomes 1gn o) EotiErs Pusonr s mT g
& e rammn BT rbres e

v s e
Sty b b g o e e L ke

T L g
By e gog) watas b
e e s

LT —

i) bk dpil b b o ey
T reonst wharh bt oot proe it s s, Shoy
P L e L L

(=] 1] =

7. “Gegcis anahtar kullanma” yi secin ve lleri’ye
tiklayin.

—— T
Worslemr e by 8
+" Dl e
1 iy o e

8. Bluetooth faresi eklenirken bekleyin.

Biueicoth Sygrd Eklemse Shirbatn
Tamarmlaniyor

Biumiool @yl Lo e n b srnds baled Blgmarena
v vl ledirmry v il e g boralile

Shvkas kacamst g S a idatn

I

9. Ekleme iglemi tamamlandiginda Son'u tiklayin.

{3 Blustseoh &gt =r=]
SR tagersbis | SCU Rafern Poitem | Corane
ey fumrmigey vy, Eae gy gl
J Dumu el sy
i
[ e

1.0. Aygiti pencerede gbreceksiniz. Ayrica Bluetooth
aygitlarini burada ekleyebilir veya cikarabilirsiniz.

Bataryalan degistirdikten sonra “RESET” yapmaniz gerekli olabilir. Eger gerekli ise E-5

adimlari tekrar ediniz.
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Isletim Sistemi ve Yazilim

Bu dizustu bilgisayar (ulkeye bagli olarak) musterilerine Microsoft Windows gibi onceden kurulmus bir
isletim sistemi Onerebilir. Segenekler ve diller tilkeye baglidir. Donanim ve yazilim desteginin seviyesi
yuklenmis olan igletim sistemine bagli olarak degisebilir. Diger isletim sistemlerinin diizgin ¢alismasi
ve uygunlugu garanti edilemez.

) Yazihm Destegi
Bu dizustu bilgisayar donanim ozelliklerini kurmak, islevselligi artiran, dizuistu
bilgisayarimizi1 yonetmenize yardim eden veya igletim sisteminde mevcut olmayan
islevleri kazandiran BIOS, surticuler ve uygulamalari iceren bir destek CD’si ile
birlikte gelir. Eger destek CD’nizin giincellenmesi veya yenilenmesi gerekiyorsa,
belli baglh yazilim surticuileri ve yamalarii indireceginiz web siteleri i¢in saticinizla
irtibata gecin.

Destek CD’si dnceden kurulmus olanlar da dahil en ¢cok kullanilan igletim sistemleri i¢in tum suiriiciileri,
yamalar1 ve yazilimlari igerir. Destek CD’sinde isletim sistemi mevcut degildir. Destek CD’si diziisti
bilgisayarmiz fabrikada yapilan kurulumda yuklenmeyen ilave yazilimlar varsa bunlar1 yuklemek i¢in
gereklidir.

Bir kurtarma CD’si istege baglidir ve sabit diskinize fabrikadan yuklenen orijinal isletim sisteminin
aynisint icerir. Kurtarma CD’si, sabit diskinizin duzgun ¢aligmasini saglayan orjinal calisma durumuna,
dizustu bilgisayarinizin igletim sistemini hizli bir sekilde geri yukleyen kapsamli bir kurtarma ¢ozumi
saglar. Boyle bir ¢oziime ihtiya¢ duydugunuzda bayinizle irtibat kurun.

@f Dizustu bilgisayarlarin bazi parcalar ve dzellikleri aygit suruculeri ve programiari
yuklenmeden calismayabilir.
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Sistem BIOS Ayarlari

Onyukleme Aygiti

Bsl Dol be bid Wmmaralibe Dow bied

1. Boot (Onyukleme) ekraninda, Boot Device Priority 2. Her bir geyi secin ve bir aygit segmek icin [Enter (Giris)]
(Onyukleme Aygit Onceligi'ni segln) tusuna basin.
Guvenlik Ayari

Sifreyi temizlemek icin:
Inter Hoe Pasouord  TECNIN

Inier Hew Pansenrd [N

2. Bir ﬁlfre girin ve [Enter

(Giris)] tusuna basin.

1. Sifre alanini bo

birakin ve [Enter ?Giri§)]
Coalire ow B | T tusuna basin.
3. Sifreyi tekrar girin ve
[Enter (Girisg)] tusuna Passuord unirstal bed
basin.
m
Pesevard instalied. 2. Sifre temizlenmistir.
m

4. Sifre belirlenmistir.

1. Security (Guvenlik) ekraninda, Change Supervisor
(Gozetici Degistir) veya Change User Password (Kullanici
Sifresini Degistir’i segin).
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Sistem BIOS Ayarlari (Devam)

Sifre Kontrolu Kullanici Erisim Seviyesi

iy dcewss Liwe] Fall fexamal

On-yukleme sirasinda mi (Her Zaman) yoksa sadece, BIOS,  BIOS kurulum programinda “Kullanici Sifresi’ne imkan
kurulum programinagirerken mi (Kurulum) sifre isteneceginisegin.  vermek icin erisim seviyesini secin.

Degisiklikleri Kaydet
Konfiglirasyon ayarlarinizi korumak isterseniz, BIOS

kurulum programindan ¢ikmadan dnce degisiklikleri
kaydetmelisiniz.

S g i climges and w0 g™

Varsayilan ayarlari geri yuklemek isterseniz, Varsayilan
Ayarlar Yukle'yi secin. Varsayilan Uretim ayarlarini
korumak icin degisiklikleri kaydetmelisiniz.

Load Hamufacture Defau lts?

B el

E-8
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Yaygin Sorunlar ve Cozumleri

Donanim Sorunu — Optik Disk
Optik disk sturiiciisi, diskleri okuyamiyor veya disklere yazamiyor.
1. BIOS’u en son surume guncelleyin ve tekrar deneyin.
2. BIOS’un guncellenmesi sorunu ¢ozmezse, daha kaliteli diskler kullanin ve tekrar deneyin.
3. Sorun hala devam ederse, yerel servis merkezinize bagvurun ve bir mithendisten yardim
isteyin.

Bilinmeyen Sebep — Sistem Kararsiz

Hazirda bekleme durumundan c¢ikamiyor.

1. Satin alma tarihinden sonra yuklenen yeni parcalar varsa ¢ikarin (RAM, HDD, WLAN, BT).

2. Bu s06z konusu degilse, daha eski bir tarihe MS Sistem Geri Yuklemesini deneyin.

3. Sorun hala devam ederse, kurtarma boluntusti veya DVD kullanarak sisteminizi geri
yiklemeyi deneyin. (NOT: Kurtarma isleminden once biitiin verilerinizi baska bir konuma
yedeklemelisiniz.)

4. Sorun hala devam ederse, yerel servis merkezinize bagvurun ve bir muhendisten yardim
1steyin.

Donanim Sorunu — Yerlesik Kamera
Yerlesik kamera duizgiin calismiyor.
1. Sorun olup olmadigini gormek icin “Aygit Yoneticisi’ni kontrol edin.
2. Sorunu ¢ozmek icin Internet kamerasi stiriciisiinii tekrar yuklemeyi deneyin.
3. Sorun ¢ozulmezse, BIOS u en son sturiime giincelleyin ve tekrar deneyin.
4. Sorun hala devam ederse, yerel servis merkezinize bagvurun ve bir muthendisten yardim
1steyin.

E-9
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Yaygin Sorunlar ve Cozumleri (Devam)

Donanim Sorunu — Gu¢ ACIK/KAPALI Hatasi
Dizustu PC’yi ACIK konuma getiremiyorum.
Ariza Tespiti:

1. Sadece Pille mi agiyorsunuz? (E=2, H=4)

2. Isletim sistemi yuiklenebiliyor mu? (E =B, H=A)

3. Adaptor gi¢ LED’i ACIK m1? (E=5,H=C)

4. Sadece Adaptorle mi aciyorsunuz? (E=6, H =A)

5. Isletim sistemi yiiklenebiliyor mu? (E=D, H=A)

Belirti ve Cozumler:

A. Sorun Ana Kart, Sabit Disk Surtictisit veya NB'de olabilir; yardim icin bir yerel servis merkezine
bagvurun.

B. Sorun igletim sisteminden kaynaklaniyorsa, kurtarma boluntustini1 veya diskini kullanarak sisteminizi
geri yuklemeyi deneyin. (ONEMLI: Kurtarma isleminden once butiin verilerinizi bagka bir
konuma yedeklemelisiniz.)

C. Adaptor sorunu; gii¢ kablosu baglantilarini kontrol edin; olmazsa degistirme i¢in bir yerel servis
merkezine bagvurun.

D. Pil sorunu; lutfen pil temas yerlerini kontrol edin; olmazsa onarim icin bir yerel servis merkezine
bagvurun.

Mekanik Sorun — FAN / Termal

Sogutma fan1 neden her zaman ACIK konumda ve sicaklik yiuksek?

1. FAN’1n CPU sicaklig1 yuksekken calistigindan emin olun ve ana hava menfezinden hava akimi
olup olmadigin1 kontrol edin.

2. Caligmakta olan pek ¢ok uygulamaniz varsa (gorev cubuguna bakiniz), sistem yukiinii azaltmak
icin bunlar1 kapatin.

3. Sorun ayrica bazi virislerden kaynaklanmus olabilir; virusleri tespit etmek i¢in anti-viriis yazilimi
kullanin.

4. Bunlar sorunu ¢ozmezse, kurtarma boluntusit veya DVD kullanarak sisteminizi geri yuklemeyi
deneyin. (ONEMLI: Kurtarma isleminden once butun verilerinizi baska bir konuma
yedeklemelisiniz.) (DIKKAT: Viruislerden korunmak i¢in bir anti-viris yazilimi ve Internet
guivenlik duvari yiklemeden Internet’e baglanmayin.)

Servis — Teknik 6zellik, islev, fiyat
Bir Dizusti PC’nin kablosuz karta sahip olup olmadigi nasil kontrol edilir?
A.Denetim Masasi -> Aygit Yoneticisi’ne girin. “Ag Adaptort’” 6gesi altinda Dizustu PC’nin bir
WLAN Kkartina sahip olup olmadigini goreceksiniz.

E-10
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Yaygin Sorunlar ve C6zumleri (Devam)

Yazilim Sorunu — ASUS donanimla gelen yazilimlar
Dizustu PC’yi ACIK konuma getirdigimde, bir " Acik politika dosya hatasi1" iletisi beliriyor.
A. Sorunu ¢ozmek i¢in “Power4 Gear” programinin son suriimiini1 yuikleyin. Bu program ASUS

websitesinde mevcuttur.

Bilinmeyen Sebep — Beyaz metinli mavi ekran

Sistem on-yuklemesinden sonra beyaz metinlerin bulundugu mavi ekran cikiyor.

1.

W

Ilave bellegi cikarin. Satin aldiktan sonra ilave bellek yiiklendiyse, bilgisayart KAPALI konuma
getirin, ilave bellegi ¢ikarin ve sorunun uyumsuz bellekten kaynaklanip kaynaklanmadigini
gormek icin tekrar ACIK konuma getirin.

. Yazilim uygulamalarini kaldirin. Son zamanda yazilim uygulamalari yiiklediyseniz, sisteminizle

uyum sorunu olabilir. Bunlart Windows Guivenli Kip’te kaldirmayi1 deneyin.

. Sisteminizde viriis olup olmadigini kontrol edin.
. Windows i¢in WINFLASH veya DOS modunda AFLASH kullanarak BIOS un son strimiinui

yukleyin.

. Sorun hala ¢cozulmezse, butiin sisteminizi yeniden yiiklemek i¢in kurtarma iglemini kullanin.

(ONEMLI: Kurtarma isleminden once butun verilerinizi baska bir konuma yedek-
lemelisiniz.) (DIKKAT: Viruislerden korunmak icin bir anti-viris yazilimi ve Internet givenlik
duvar yuklemeden Internet’e baglanmayin. (NOT: Donanim aygitlarinin taninabilmesi i¢in ilk
once “Intel INF Update” ve “ATKACPI” surtictilerini yiukleyiniz.)

. Sorun hala devam ederse, yerel servis merkezinize bagvurun ve bir mithendisten yardim

isteyin.

E-11
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® Terimler Sozlugu
ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)

Bilgisayarlardaki gii¢c kullanimini minimize etmek i¢in kullanilan modern standart.

APM (Advanced Power Management)
Bilgisayarlardaki gii¢ kullanimini minimize etmek i¢in kullanilan modern standart.

AWG (American Wire Gauge)

@ Bu tablo sadece genel referans amaclidir ve de bu tablo guncellenis ya da
tamamlanmamis olabileceginden o6turi Amerikan Kablo Kalinlik Ol¢u Standardi icin
bir kaynak seklinde kullaniimamalidir.

Olcu Cap Alan R |@3A/mm2 Olcu Cap Alan R I@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS bellek, diskler ve de goruintii adaptorii gibi bilgisayar bilesenleri arasinda bilgisayarlarin nasil veri
transferi gergeklestirdiklerini etkileyen eylemlerin bir kiimesidir. BIOS yonergeleri bilgisayarin Salt
Okunur Bellegine yerlestirilmigtir. BIOS parametreleri, BIOS Kurulum Programi araciligi ile kullanict
tarafindan yapilandirilabilirler. BIOS, EEPROM i¢ine yeni bir BIOS dosyasi kopyalamak i¢in tedarik
edilen yardimc1 programi kullanarak giincellenebilir.

Bit (Binary Digit)
Bilgisayar tarafindan kullanilan en kuiciik veri birimini ifade etmektedir. Bir bit su iki degerden birine
sahip olabilir: O yada 1.

On Yukleme

On yukleme, bilgisayarin igletim sistemini sistem bellegine yukleyerek bilgisayarin igletim sisteminin
calistirilmas1 anlamina gelir. El kitabr size sisteminizi (ya da bilgisayarinizi) “on yukleme” yapmanizi
bildirdiginde, bu talimat bilgisayarinizit ACIK konuma getirmeniz anlamina gelir. “Yeniden Yiukle”
bilgisayarinizi yeniden baglatmaniz anlamina gelir. Windows 95 ya da daha ust versiyonlari kullanirken,
“Bagla/.... Kapat” sekmesinden “Yeniden Baglat™ secenegi bilgisayarinizi yeniden yuikleyecektir.

Byte (Binary Term)

Bir bayt sekiz bitisik bitin olusturdugu bir grup anlamina gelmektedir. Bir bayt, tek bir hem sayisal hem
de alfabetik karakteri, noktalama isaretini ya da diger sembolleri ifade etmek i¢in kullanilmaktadir.
Saat Kismasi

Cip takimi fonksiyonu, islemci saatinin bilinen bir gorev donguisiinde durdurulmasina ya da baglatilmasina
izin verir. Saat Kismasi gui¢ tasarrufu, termal yonetim i¢in ve de islemci hizin1 azaltmak i¢in kullanilir.
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® Terimler Sozlugu (Devam)

CPU (Central Processing Unit)

Bazen “Islemci” olarak da isimlendirilen CPU aslinda bilgisayarin “beyni” olarak gorev yapar. Bellek
icinde depolanan program komutlarini ve de suireclerini yuruitir ve de aciklar.

Aygit Surucusu
Bir aygit surticiist bilgisayarin igletim sisteminin VGA, ses, Ethernet, yazict ya da modem gibi cihazlar
ile iletisim kurmasina olanak saglayan ozel bir talimatlar takimidir.

DVD

DVD, ses ve de bilgisayar verisinin yani sira video icerebilen 6zellikle daha buytik ve de daha hizli bir
CD’dir. Bu kapasiteler ve de erisim oranlar1 ile DVD diskler size ¢arpici sekilde artirilmig yuiksek renk,
tam hareketli videolar, daha iyi grafikler, daha keskin resimler ve de sinema benzeri bir deneyim yagsatacak
dijital ses saglayabilir. DVD ev eglencesini, bilgisayarlar ve de ig bilgilerini tek bir dijital format igerisinde
sikistirmay1 ve bir arada tutmayr amaclamakta ve de nihayetinde ses CD’lerinin, videoteyplerin, lazer
disklerin, CD-ROM’larin ve de video oyun kasetlerinin yerini almaktadir.

Donanim

Donanim yazicilar, modemler ve de isaret edici cihazlar gibi ¢cevre birimleri de dahil olmak tizere bir
bilgisayar sisteminin fiziksel bilegenlerini ifade eden genel bir terimdir.

ExpressCard

ExpressCard, 26 pimdir ve de bir ExpressCard/34mm ya da bir ExpressCard/54mm genigletme kartini
desteklemektedir. Bu yeni ara yiiz, USB 2.0 destekleyen bir veri yolu ve de PC kart yuvasinda kullanilan
daha yavas paralel veri yolunun yerine PCI Express veri yolunu kullanarak daha hizli veri aktarimi
saglamaktadir. (Daha dnceki PCMCIA kartlar ile uyumlu degildir.)

IDE (Integrated Drive Electronics)

IDE cihazlart ayri bir adaptor kartina olan ihtiyact ortadan kaldirarak (SCSI cihazlari icin olmast
durumunda), stirticti kontrol devresini dogrudan kendi ustindeki suriiciye entegre eder. Ultra DMA/66
ya da 100 IDE cihazlar1 33 MB/sn’ lik bir veri aktarim hizin1 yakalayabilmektedirler.

Kensington® Kilitleri

Kensington® kilitleri (ya da uyumlu olani), Notebook PC' nin sabit bir nesne uzerinden sokillmesini
onleyen bir metal kablo ya da kilit kullanarak Notebook PC' nin emniyete alinmasini saglamaktadir.
Bazi guivenlik urtinleri, Notebook yerinden oynatildiginda bir alarm vermesi i¢in programlanmig olan
bir hareket dedektori de icerebilir.
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Terimler S6zlugu (Devam)

Lazer Siniflandirmalari

Lazerler daha cok sayida ve de daha yaygin bir bicimde kullanilmaya basladik¢a, kullanicilari
lazerlerin kot etkilerine kars1 uyarma zorunlulugu da ortaya ¢ikmaktadir. Bu ihtiyaci karsilamak icin, lazer
siiflandiriimalari tesis edilmistir. Mevcut siniflandirma seviyeleri istege bagli olarak givenli, hi¢ kontrol
gerektirmeyenden (Sinif 1) cok tehlikeli olana ve de siki kontroller gerektiren (Sinif 4) seklinde cesitlilik
arz etmektedir.

SINIF 1: Smuf 1 lazer ya da lazer sistemi goz i¢in guivenli olan ve de sonug olarak hi¢ kontrol
gerektirmeyen optik enerji seviyelerini yaymaktadir. Lazer sisteminin bu sinifinin bir 6rnegi, bir cok
bakkaliye magazasinda bulunan igleyis kontrolii tarama cihazi ya da optik suiriictiler icinde kullanilan
lazerler gosterilebilir.

SINIF 2 & SINIF 3A: Smif 2 ve de Siif 3A lazerler, izin verilen maksimum maruz kalma (MPE) sevi-
yesinin bir miktar tistunde gorulebilir, surekli - dalga (CW) optik radyasyon seviyeleri yaymaktadir.
Bu lazerler goz zararlarina neden olabildikleri halde, onlarin parlakliklar1 genellikle gozlemcilerin
g6z zararlarina maruz kalmalarindan evvel bakislarini kagirmalarina ya da goz kirpmalarina neden
olmaktadir. Bu lazerler, personelin 1sina dorudan gozlerini dikerek bakmalarini ikaz eden isaretlerin
yerlestirilmesini gerektiren siki idari kontrollere sahiptir. Sinif 3A lazerler optik olarak desteklenen
cihazlar ile goruntilenmemelidir.

SINIF 3B: Siif 3B lazerler ve de 2.5mW c¢ikislar1 olan Sinmif 3A lazerler, 151 yolu igerisinde olan ve
de 151n kaynaginda dogrudan ya da giivenli yansima yoluyla bakan personel agisinda tehlikelidir. Bu
lazerler tehlikeli dagilmig yansimalar tiretemezler. Bu lazerler ile calisan personel, lazer ile her hangi
bir operasyon gergeklestirdikleri esnada uygun koruyucu goz maskesini takmalidirlar. Sinif 3B lazerler
personele korumak baglaminda hem idari hem de fiziksel kontrollere sahiptir. Idari kontroller arasinda
lazer caligma alanlarma giriglerin digina yapistirilmis 6zel ikaz isaretleri ve de lazerlerin kullanimda
olduklar1 esnada personeli uyarmak icin giriglerin digindaki 1siklar yer almaktadir.

SINIF 4: Sinif 4 lazerler, 151n icinde goruntileme ve de guivenli ya da dagitilmis yansimalar aracilig
ile korunmamig gozlerin ve de derilerin zarar gormelerine neden olabilecek kadar guicli lazerlerdir.
Sonug olarak, hi¢bir uygun goz korumas: olmaksizin Sinif 4 bir lazerine kullanilmakta oldugu bir
odaya higbir personel kesinlikle girmemelidir.

PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

PCI veri yolu, 32 bitlik bir veri yolu ara yuziini yanilmayan bir spesifikasyondur. PCI, genigletme kart
imalatgilar tarafindan yaygin bir bicimde kullanilmakta olan bir standarttir.

POST (Power On Self Test)

Bilgisayar1 actiginizda, yazilim kontrollu hata teshis testlerinin bir serisi olan POST’ u ilk olarak
calistiracaktir. POST sistem bellegini, ana kart devresini, goruntuyi, klavyeyi, disket suriicisunii ve de
diger I/O cihazlarini kontrol eder.
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RAM (Random Access Memory)

RAM (genellikle sadece bellek olarak isimlendirilir) bir bilgisayarda igletim sisteminin, uygulama
programlarinin ve de mevcut kullanimda olan verinin gegici olarak tutuldugu, boylece hard disk ya da
optik disk gibi daha yavas depolamaya okutma ya da yazdirma yerine bilgisayari iglemcisi araciligi ile
daha hizli bir bicimde ulasilabilen yerdir.

Bekleme Modu

RAM’ e Kaydet (STR) ve de Diske Kaydet (STD)’de, CPU saati durdurulur ve de Notebook PC
cihazlarinin bir ¢cogu en dusuik aktif durumlarina getirilir. Notebook PC, sistem belirli bir zaman dilimi
icin bos kaldiginda Bekleme Moduna gecer ya da fonksiyon tuglart kullanilarak manuel olarak bu
moda gegis yapilabilir. Hem Hard Diskin, hem de Video’nun zaman agimi ayart BIOS Kurulumu ile
ayarlanabilir. Notebook PC STR moduna gegis yaptiginda Gu¢ LED’ i yanip soner. STD modunda
Notebook PC KAPALI olarak goriinecektir.

Sistem Diski

Bir sistem diski bir igletim sisteminin esas dosyasin icerir ve de igletim sistemini yiuklemek i¢in
kullanilir.

Cift Sarim Kablo

Ethernet kartin1 bir hosta (genellikle bir Dagitim Soketi ya da Anahtara) baglamak icin kullanilan kablo,
aninda Cift Sarim Ethernet (TPE) olarak isimlendirilir. RJ-11 telefon konektorleri ile uyumlu olmayan ug
konektorlere RJ-45 adi verilir. Arasinda bir dagitim soketi olmaksizin iki bilgisayar birbirlerine baglanmak
istendiginde, bir aktarma noktasi ¢ift sarim gerekmektedir.

TPM (Trusted Platform Module) (belirli modellerde)

TPM sistem devresi ustiinde, sifreleme icin bilgisayar tarafindan uretilen sifreleri tutan bir giivenlik
donanim cihazidir. Hassas veriye erigim i¢in parolalar1 ve de sifreleme sifrelerini ele gecirmek igin
bilgisayar korsanlar1 tarafindan yapilan saldirilardan kaginmaya yardimer olabilen donanim tabanli bir
cozumdur. TPM, PC’ ye yada Notebook PC’ ye uygulamalar1 daha guivenli bir sekilde calistirma ve de
daha guvenilir bir sekilde islemleri ve de iletisimi gerceklestirme kabiliyeti saglar.

Ultra DMA/66 ya da 100

Ultra DMA/66 ya da 100, IDE aktarim oranlarini gelistirmek i¢in yeni spesifikasyonlardir. Veri transferi
gerceklestirmek icin sadece IDE komut sinyalinin yiikselen ucunu kullanan geleneksel PIO modunun
aksine Ultra DMA/66 ya da 100 hem yukselen hem de diisen ucu kullanir.

USB (Universal Serial Bus)

Suruiculer yukleme yada yeniden yukleme yapmaya gerek kalmaksizin fiziksel olarak baglandiklarinda
otomatik olarak konfiguire edilen klavye, fare, oyun kolu, tarayici, yazici ve de modem/ISDN gibi tak
ve caligtir bilgisayar ¢cevre birimlerini olanak saglayan yeni 4 pimli bir seri ¢cevre birim yoludur. USB ile
PC’nizin arka panelinden sarkan geleneksel kompleks kablolar1 ortadan kaldirilabilir.
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Bildirimler ve Guvenlik Aciklamalari

DVD-ROM Surucu Bilgisi

Notebook PC, opsiyonel bir DVD-ROM surucusut ya da bir CD-ROM surucusu ile birlikte
gelmektedir. DVD bagliklarinin goruintillemek igin, sizin kendi DVD goruntileme yaziliminizi yiiklemelisiniz.
Opsiyonel DVD goruntilleme yazilimi bu Notebook PC ile birlikte satin alinabilir. DVD-ROM suruicuist
hem CD hem de DVD disklerini kullanabilmenize izin verir.

Bolgesel Tekrar Calma Bilgisi

DVD film bagliklarmin tekrar calinmast MPEG2 video, dijital AC3 ses kod ¢ozmeyi ve de CSS korumali
icerigin sifresini ¢cozmeyi igerir. CSS (bazen kopyalama korumast olarak isimlendirilir), yasa dist icerik
cogaltmasina kars1 bir koruma ihtiyacini saglamak i¢in sinema filmi endustrisi tarafindan benimsenen igerik
koruma projesine verilen isimdir.

CSS lisansorleri tahmil edilen tasarim kurallarina ragmen, en ¢ok ilgili olan bir kural bolgesellestirilmis icerik
ustundeki tekrar calma kisitlamalaridir. Cografi olarak ayrilmig film yayimlarimi kolaylagtirmak amac ile,
DVD video basliklart asagida “Bolge Tanimlari” bolumiinde tanimlandig1 tizere spesifik cografi bolgeler icin
yaymmlanir. Telif Hakki yasalart, tim DVD filmlerin belirli bir bolgeye sinirli olmasini gerektirir (genellikle
satildig1 bolgeye gore kodlanir). DVD film icerigi bir cok bolge icin yayimlanabilirken, CSS tasarim kurallart
CSS sifreli igerigi ¢alabilme kapasitesine haiz her hangi bir sistemin sadece bir bolgeyi ¢alabilme yetisine
haiz olmasimi gerektirir.

Goruntuleme yazilimini kullanarak bolge ayari bes defaya kadar degistirilebilir, daha
sonra sadece en son bolge ayarina gore DVD filmleri oynatabilir. Bundan sonra bbdlge
kodunu degistirebilmek icin garanti kapsaminda olmayan fabrika ayarlarina geri donme
ozelligi kullanilabilir. Eger ayarlarin sifirlanmasi istenir ise, yukleme ve de sifirlama
masraflar kullanici tarafindan karsilanacaktir.

Bolge Tanimlari

Bolge 1

Kanada, ABD, ABD hukmi altidaki topraklar

Bolge 2

Cek, Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Korfez Devletleri, Macaristan, Izlanda, Iran, Irak, Irlanda,
Italya, Japonya, Hollanda, Norveg, Polonya, Portekiz, Suudi Arabistan, Iskogcya, Guney Afrika, Isveg,
Isvigre, Suriye, Turkiye, Birlesik Krallik, Yunanistan, Eski Yugoslavya Cumhuriyetleri, Slovakya
Bolge 3

Burma, Endonezya, Guney Kore, Malezya, Filipinleri, Singapur, Tayvan, Tayland, Vietnam

Bolge 4

Avustralya, Karayip (ABD hukkmi altindaki topraklari diginda), orta Amerika, Yeni Zelanda, Pasifik
Adalar1, Guiney Amerika

Bolge 5

CIS, Hindistan, Pakistan, Afrika’nin geri kalani, Rusya, Kuzey Kore

Bolge 6

Cin
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3 Dahili Modem Uyumu

Dahili bir modemi olan Notebook PC JATE (Japonya), FCC (ABD, Kanada, Kore, Tayvan) ve de CTR21
ile uyumludur. Dahili modem, kamu anahtarlamali telefon agina (PSTN) Pan Avrupa tekli terminal
baglantisi i¢in 98/482/ EC Konsey Karar1 uyarinca onaylanmustir. Bununla birlikte, farkli iilkelere saglanan
bireysel PSTNler arasindaki farklara ragmen, onay verilmis olmasi her PSTN ag sinir noktasi iizerinde
bagaril1 bir operasyonun kosulsuz bir sekilde saglanmas: anlamina gelmemektedir. Problem olugmasi
halinde, ilk olarak donanim saglayiciniz ile irtibata gegebilirsiniz.

Gozden Gecirme
4 Agustos 1998’de CTR 21 ile ilgili olarak Avrupa Konsey Karart AK’ nin Resmi Gazetesinde yayimlandi.

CTR 21, analog PSTN' ye (Public Switched Telephone Network) baglanmasi dustinilen DTMF arama
ile tim sessiz terminal donanimina uygulanir.

Eger saglanmus ise, ag adreslemesi terminal donanimin (mahkeme tarafindan makul bir mazerete dayanan
ses telefonunu destekleyen terminal donanim hari¢) analog kamu anahtarlamali telefon aglarina baglant
icin baglama gereksinimleri i¢cin CTR 21 (Common Technical Regulation), ikili ton vasitastyla ¢coklu
frekans sinyalizasyonudur.

Ag Uyumluluk Bildirimi

Imalatci tarafindan Onaylanmis Kurulusa ve de Saglayiciya yapilmasi gereken bildirimler: “Bu bildirim,
donanimin birlikte ¢aligmak tizere tasarladig1 aglar1 ve de donanimin ortak caligma zorluklar yasadigi
her hangi bir onaylanmis aglari isaret etmektedir.”

Ag Uyumluluk Bildirimi

Imalat¢r tarafindan Kullaniciya yapilmasi gereken bildirimler: “Bu bildirim, donanimin birlikte ¢calismak
tzere tasarladigi aglar1 ve de donanimin ortak calisma zorluklar yasadigi her hangi bir onaylanmig aglari
isaret etmektedir. Ayrica imalat¢i ag uyumlulugunun fiziksel ve de yazilim anahtar ayarlarina baglh oldugu
durumlari netlestirmek icin de bir bildirimde bulunacaktir. O ayrica kullaniciya, eger ekipmaninin baska bir
ag uzerinde kullanmak isterler ise derhal saticilart ya da saglayicilari ile irtibata gecmelerini Onerir.”

Simdiye kadar CETECOM Onaylanmig Kurum, CTR 21 kullanarak bir ¢cok Pan Avrupa onaylari
dizenledi. Sonug olarak, her bir Avrupa tilkesinden duizenleyici onaylara ihtiya¢ duymayan Avrupa’nin
ilk modemleri ortaya cikti.

Sessiz Ekipman

Modemler, faks makineleri, otomatik ceviriciler ve de alarm sistemlerinin yan1 sira cevap veren
makineler ve de yuksek sesle konusan telefonlar da secilebilir olabilirler. Bastan sona konugma
kalitesinin duzenlemeler (6rnegin, ahizeli telefonlar ve de bazi uilkelerde sessiz telefonlar) tarafindan
kontrol edildigi donanim hari¢ tutulmustur.
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() Dahili Modem Uyumu (Devami)
Bu tablo su anda CTR21 standardi altinda bulunan ulkeleri gostermektedir.
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Ulke
Avusturya!
Belgika

Cek Cumbhuriyeti
Danimarka'
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
Izlanda
Irlanda
Italya

Israil
Lihtengtayn
Luksemburg
Hollanda!
Norveg
Polonya
Portekiz
Ispanya
Isveg

Isvigre
Birlesik Krallik

Uygulanmis
Evet

Evet
Hayir
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayir
Evet
Evet
Hala Beklemede
Hayir
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayir
Hayir
Hayir
Evet
Evet
Evet

Daha Fazla Test Etme
Hayir

Hayir
Uygulanabilir Degil
Evet

Hayir

Hayir

Hayir

Hayir
Uygulanabilir Degil
Hayir

Hayir

Hala Beklemede
Hayir

Hayir

Hayir

Evet

Hayir
Uygulanabilir Degil
Uygulanabilir Degil
Uygulanabilir Degil
Hayir

Hayir

Hayir

Bu bilgi, CETECOM’ dan kopyalanmistir ve de her hangi bir yukumluluk olmadan saglanmaktadir.
Bu tablonun giincel versiyonlari i¢in http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html adresini ziyaret

edebilirsiniz.

! Sayet ekipman darbeli aramay1 kullanmakta ise ulusal gereksinimler uygulanacaktir (Imalatgilar,
ekipmanin yalnizca her hangi bir ilave testleri gereksiz hale getirecek olan DTMF sinyalizasyonu
desteklemek amagli oldugunu kullanici el kitabinda belirtebilir).

Hollanda’da seri baglanti ve de arayan ID kolayliklar i¢in ilave testlere ihtiya¢ duymaktadir.
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FE€ Federal Haberlesme Komisyonu Beyani
Bu cihaz FCC kurallar1 Bolum 15 ile uyumludur. Calistirma asagida yer alan iki kosula baglhidir:

e Bu cihaz zararli mudahaleye sebebiyet vermez, ve de

e Bu cihaz, istek dis1 ¢caligmaya neden olabilen miidahale de dahil olmak tizere maruz kalinan her hangi
bir miidahaleyi kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmistir ve de Federal Communications Commission ( FCC ) kurallarinin 15 nolu
Bolumine gore Sinif B bir dijital cihazin limitleri ile uyumlu bulunmustur. Bu limitler, bir yerlesim yerine
monte edilmesi halinde zararli muidahalelerle karst makul korumay1 saglamak tizere tasarlanmugtir. Bu cihaz
radyo frekans enerjisi iretir, kullanir ve de yayabilir ve eger yonergelere riayet ederek monte edilmez ve de
kullanilmaz ise, radyo haberlesmesine zararli etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte durumunda
her hangi bir etkinin meydana gelmeyecegi yoniinde her hangi bir garanti soz konusu degildir. Eger bu
ekipmanin, agilmasi yada kapatilmasi yoluyla radyo ya da televizyon yayinina zararl etkide bulundugu
tespit edilir ise, asagida yer alan onlemelerin bir yada birden fazlasini kullanarak kullanicinin zararh etkiyi
duzeltmeye ¢alismasi Onerilmektedir:

e Alict anteni yeniden yonlendirin ya da yeniden yerlestirin.
e Ekipman ve de alict arasindaki ayrimi artirin.
e Ekipmani, bir devre ustiinde alicinin bagl oldugundan farkl bir ¢ikis noktasina baglayimiz.

*  Yardim i¢in deneyimli bir radyo/TV teknisyenine ya da saticiniza daniginiz.

UYARI! FCC emisyon limitlerinin karsilanmasi ve de radyo ya da televizyon yayinin
yakininda meydana gelen zararli etkilesimi ®nlemek icin korunmali tip gu¢ kablosunun
kullanimi gerekmektedir. Sadece tedarik edilen gu¢ kablosunun kullaniimasi 6nemlidir.
I/0 cihazlari bu ekipmana baglamak icin sadece korunmali kablolar kullaniniz. Uyum
icin sorumlu olan kisi tarafindan acik bir sekilde onaylanmayan degisikliklerin yada
modifikasyonlarin, sizin bu ekipmani kullanma yetkinizi sona erdirecegi yonunde
uyariimaktasiniz.

(Federal Duizenlemeler #47 Yasasi, bolim 15.193, 1993. Washington DC’ den yeniden basilmistir: Federal
Sicil Dairesi, Ulusal Arsivler ve de Kayitlar Idaresi, A.B.D. Devlet Baski Dairesi.)

FE€ FCC Radyo Frekans Karisim Gereksinimleri
Bu cihaz, 5.15 ila 5.25GHz frekans araliginda ¢alismasina bagli olarak EV ICI KULLANIM ile

siirlandiriimigtir. FCC bu uirtintin, Mobil Uydu Sistemlerinin ikinci kanala zararli karisim i¢in potansiyeli
azaltmak amaciyla 5.15 ila 5.25GHz frekans araliginda ev iginde kullanimini gerektirmektedir.

Yiuksek guclu radarlar, 5.25 ila 5.35GHz ve de 5.65 ila 5.85GHz bantlarin esas kullanicisi olarak ayrilmigtir.
Bu radyo istasyonlari, bu cihaza zarar verebilir ya da karigima neden olabilir.

ONEMLI: Bu cihaz ve de onun antenleri basgka bir sirketin donanimlarina yakin bolgelere
yerlestirilimemelidirler ya da her hangi bir diger anten ya da iletken ile baglantili olarak
calistinimamalidiriar.
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F€ FCC Radyo Frekansina (RF) Maruz Kalma lkaz Beyani

Bu cihaz kontrolsiiz bir ortam i¢in ortaya konulan FCC RF maruz kalma limitleri ile uyumludur. FCC
RF maruz kalma uyum gereksinimleri ile uyumu muhafaza etmek i¢in lutfen kullanici kilavuzunda yer
alan igletme talimatlarini izleyiniz. Bu cihaz 5.15 GHz ila 5.25 GHz frekans araliginda ¢alistirmak icindir
ve sadece bina ici ortamlarda kullanimla siirlandirilmigtir.

FCC Uyarisi: Uyum i¢in sorumlu olan kisi tarafindan acik bir sekilde onaylanmayan
degisikliklerin yada modifikasyonlarin, sizin bu ekipmani kullanma yetkinizi sona
erdirebilecektir. “ASUS bu cihazin ABD icinde kontrol edilen belirli yazilimlar tarafindan
2.4 GHz frekansinda Kanal 1’den 11’e sinirli oldugu beyan eder.”

FCC RF Maruziyeti Yonergeleri (Kablosuz Istemciler)

Bu aygit, tipik tasinabilir konfigirasyonlarda FCC RF Maruziyeti (SAR) limitlerine
uygun ag¢isindan test edilmigtir. ANSI C95.1 standartlarinda belirtilen SAR limitlerine
uymak i¢in, kablosuz LAN adaptoru kullanirken uzun siire ¢alisma sirasinda entegre
anteni viicudunuzdan veya yakindaki kisilerden en az [20cm] uzakta bulundurmaniz
tavsiye edilir. Anten kullanicidan [20cm]’den az mesafede bulundurulursa, kullanicinin
maruziyet stiresini sinirlamasi tavsiye edilir.

R&TTE Direktifi (1999/5/EC)

Asagidaki maddeler tamamlanmig durumdadir ve R&TTE (Radyo ve Telekomiinikasyon Terminal Cihaz1)
ile ilgili ve yeterli olduklari farz edilir:

[Madde 3]’de oldugu gibi elzem gereksinimler

[Madde 3.1a]’de oldugu gibi saglik ve de guivenlik i¢in koruma gereksinimleri

[EN 60950] ye gore elektrik givenligi icin test etme

[Madde 3.1b]’de oldugu gibi elektromanyetik uyumluluk icin koruma gereksinimleri
[EN 301 489-1] & [EN 301] icindeki elektromanyetik uyumluluk i¢in test etme
[489-17]ye gore test etme

[Madde 3.2]’de oldugu gibi radyo dalga bandinin etkili bir bicimde kullanimi

[EN 300 328-2]’e gore radyo test dizileri

(€ CE Isareti Uyarisi

Bu bir Sinif B urindur, bir ev ortaminda, bu uiriin kullanicinin yeterli onleme almasini gerektirebilecek
radyo karigimina neden olabilir.
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E) Farkh Etki Alanlari icin Kablosuz Operasyon Kanali

K. Amerika
Japonya
Avrupa ETSI

2.412-2.462 GHz
2.412-2.484 GHz
2.412-2.472 GHz

ChO1’den CH11’e
ChO1’den CH14’e
ChO1’den CH13’e

£ Fransa Sinirlandiriimig Kablosuz Frekans Bantlari

Fransa’nin bazi alanlarinda siirlandirilmis frekans batlar1 vardir. En kotu durumda maksimum
yetkilendirilmig gui¢ alanlart:

e Komple 2.4 GHz band1 (2400 MHz-2483.5 MHz) icin 10mW

e 2446.5 MHz ila 2483.5 MHz arasindaki frekanslar i¢cin 100mW

@f 10 ila 13 arasindaki kanallar 2446.6 MHz ila 2483.5 MHz bandinda caligir.

Di1s mekan kullanimi icin birkag olasilik s6z konusudur: Ozel miullkiyette ya da kamu temsilcilerinin 6zel
mulkiyeti Gistinde kullanim Savunma Bakanlig1 tarafindan 2446.5-2483.5 MHz bandinda 100 nW' lik
maksimum yetkilendirilmis giic ile bir baglangi¢ yetkilendirme prosediiriine tabiidir. Kamu alanindaki
dis mekanlarda kullanima izin verilmemektedir.

Asagida listelenen departmanlarda, komple 2.4 GHz nad: igin:

e Maksimum yetkilendirilmis gii¢c i¢ mekanlarda 100mW’dir.
e Maksimum yetkilendirilmis gii¢ dig mekanlarda 10mW dir.
2400-2483.5 MHz bandimin kullanimi icin departmanlar, i¢ mekanlar i¢cin 100mW’den daha az ve de
dis mekanlarda 10mW’den daha az bir EIRP ile izin verilir:

01
08
16
32
45
59
64
70
84
94

Ain Orientales
Ardennes
Charente

Gers

Loiret

Nord

02 Aisne

09 Ariege
24 Dordogne
36 Indre

50 Manche
60 Oise

Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées

Haute Sadne
Vaucluse
Val de Marne

71 SaoOne et Loire
88 Vosges

03
11
25
37
55
61
67
75
89

Allier

Aude

Doubs

Indre et Loire
Meuse

Orne

Bas Rhin
Paris

Yonne

05
12
26
41
58
63
68
82
90

Hautes Alpes
Aveyron

Drome

Loir et Cher

Nievre

Puy du Dome

Haut Rhin

Tarn et Garonne
Territoire de Belfort

Bu gereksinim muhtemelen zamanla degisecektir ve de size Fransa sinirlari icerisinde bir ¢ok alanda
kablosuz LAN kartinizi kullanmaniza izin verecektir (www.art-telecom.fr)

@ Sizin WLAN Kart 100mW’den daha az, ancak 10mW’den daha fazla aktarir.
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UL Guvenlik Bildirimleri

200V tepe noktayi, 300V uc uca ve de 105V rms’ yi agmayan zemine caligtirma voltajina sahip olan
bir telekomuinikasyon aginda elektriksel olarak baglanabilme amagli olan telekomunikasyon (telefon)
ekipmaninin ihtiva eden UL 1459 i¢in ihtiya¢ duyulur ve de Ulusal Elektrik Yasasi (NFPA 70) uyarinca
monte edilir ve de kullanilir.

Notebook PC modemi kullanirken yangin, elektrik carpmas: ve insanlarin yaralanmasi gibi riskleri
minimize etmek i¢in asagidakiler de dahil olmak uizere temel guivenlik tedbirleri suirekli bir bigimde
takip edilmelidir:

e Notebook PC’nizi banyo kuveti, lavabo, mutfak tezgahi ya da camasirhane yakininda, 1slak bir
zeminde ya da bir yizme havuzunun yakininda suya yakin bir bicimde kullanmaymiz.

e Birelektrik firtinasi esnasinda Notebook PC’ nizi kullanmaymmz. Yildirimdan otiri uzaktan da olsa
bir elektrik carpmasi riski s6z konusudur.

¢ Notebook PC’ nizi bir gaz sizintisi olan yerin civarinda kullanmayimz.

Urtinlerde gii¢c kaynaklar olarak birincil (sarj edilemez) ve de ikincil (sarj edilebilir) lityum bataryalar:
ihtiva etmek UL 1642 i¢in gereklidir. Bu bataryalar metalik lityum, ya da bir lityum alagimi, ya da bir
lityum iyonu igerir ve de tersine ¢evrilebilir ya da tersine ¢evrilemez kimyasal reaksiyon tarafindan
kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine ¢eviren seri, paralel ya da her iki bicimde baglantili olan bir tekli
elektro kimyasal hiicre ya da iki ya da daha fazla icerebilir.

e Patlamaya neden olabileceginden otirit Notebook PC batarya ambalajini atese atmayiniz. Yangin ya
da patlamalar nedeniyle kisilerin yaralanmalarini azaltmak amaciyla muhtemel 6zel elden ¢ikarma
yonergeleri i¢in yerel yasalar1 kontrol ediniz.

* Yangin yada patlamalara bagli olarak kisi yaralanmalar riskini azaltmak amaciyla diger cihazlarini giig
adaptorleri ya da bataryalar1 kullanmayiniz. Sadece imalat¢1 ya da yetkili perakendeciler tarafindan
tedarik edilen UL onayli gii¢ adaptorleri ya da bataryalari kullaniniz.

QQJ Gug Guvenllk Kogulu

6A’ yakadar elektrikli akimi olan ve de 3 kg’ den daha fazla agirligi olan urtinler HOSVV-F, 3G, 0.75mm?
ya da HO5VV-F, 2G, 0.75mm? ‘den daha buyuk ya da buna esit onayl gii¢ kablosu kullanmalidirlar.
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Kuzey Avrupa Lityum lkazlar (Lityum iyon bataryalar icin)

=y =1

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used bat-
teries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sosti-
tuire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non
disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgeméfien Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem @hnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rajahtad, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo aino-
astaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita kdytetty paristo valmistagan ohjeiden
mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! 1l y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la bat-
terie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

BAESEAOERE, GRociche 3, FEMNTEHT RS, BiEH
IKHREENSLOEH-TTFEW, HSHFORTRICE TRBLTTF&W,

(Japanese)

DIKKAT! Pil yanlis takilirsa patlama tehlikesi vardir. Yalnizca tiretici tarafindan tretilen ayni veya
esdeger tipte pille degistirin. Kullanilmig pilleri tireticinin talimatlarina gore atin. (Turkish)

ONEMLI: Modele bagh olarak, Dizustu PC gosterge panelinde kullanilan bilesenler
civa barindirabilir. Yerel, devlet ve federal yasalara gore geri donusumde kullanin
veya imha edin.
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Optik Surucu Guvenlik Bilgisi

Lazer Guvenlik Bilgisi
Bu Notebook PC ile birlikte satilan dahili ya da harici optik stiriciiler, SINIF 1 LAZER URUN icerir.
Lazer siniflandirmalari bu el kitabinin sonunda yer alan terimler sozlugiinde bulunabilir.

UYARI: Kullanicinin el kitabinda belirtilenlerin disinda ayarlamalar yapmak ya da
prosedurler gerceklestirmek lazerin tehlikeli bir bicimde aciga ¢cikmasina neden
olabilir. Optik surucuyu demonte etmeye tesebbius etmeyiniz. Guvenliginiz icin
sadece yetkilendirilmis bir servis saglayici tarafindan hizmet verilen bir optik sturtuct
kullaniniz.

Servis Uyari Etiketi

DIKKAT: ACIK OLDUGUNDA GORUNMEYEN LAZER RADYASYONU YAYAR.
ISINA GOZLERINIZI DIKIP BAKMAYINIZ YA DA OPTIK ARACLAR ILE DOGRUDAN
GORUNTULEMEYINIZ.

CDRH Duzenlemeleri

ABD Gida ve Ilag¢ Idaresinin Cihazlar ve de Radyolojik Saglik (CDRH) Merkezi 2 Agustos 1976
tarihinde lazer urtinler i¢in diizenlemeleri yururluge soktu. Bu diizenlemeler 1 Agustos 1976 tarihinden
itibaren imal edilen lazer tiriinlere uygulanir. Birlesik Devletlerde piyasaya stiriillen tirinler i¢in uyumluluk
zorunludur.

UYARI: Burada ya da lazer urun montaji el kitabinda ifade edilenlerin disinda
prosedurlerin performansinin ya da kontrollerin veya ayarlamalarin kullanimi tehlikeli
radyasyon yayimi ile sonuclanabilir.

Macrovision Sirketi Urun Bildirimi

Bu uirin, Macrovision Sirketi ya da diger hak sahipleri tarafindan sahip olunan belirli A.B.D. patentleri ve
de diger fikri mulkiyet alacaklar1 yontemiyle korunan telif hakki koruma teknolojisini ihtiva etmektedir.
Telif hakki koruma teknolojisinin kullanimi i¢cin Macrovision Sirketi tarafindan yetkilendirme yapilabilir
ve de aksi Macrovision Sirketi tarafinda yetkilendirilmedigi miiddetce, sadece ev ve de diger simirl
goruntileme kullanimi amaghidir. Tersine muthendislik ya da demontaj yasaklanmugtir.
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CTR 21 Onay (Yerlesik Modem ile Notebook PC icin)

nA=TIRl
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‘In

Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

Turkish
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‘Cihaz, kamusal genel telefon sebekesine (PSTN) Pan-Avrupa tekli terminal
baglantisi i¢in 98/482/EC sayili Konsey Kararina uygun olarak onaylanmustir.
Bununla birlikte, farkl illkelerdeki ayri telefon sebekeleri arasindaki farkliliklardan
dolay1, her PSTN ag sonlandirma noktasinda kesinlikle basarili ¢alisma temin
edilemeyebilir.

Sorun olmasi durumunda, once cihaz tedarikginiz ile temasa ge¢melisiniz.”
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9 Notebook PC Bilgisi

Bu sayfa, ileriki referans ya da teknik destek i¢in sizin Notebook PC’niz ile ilgili olara kayit bilgisi i¢in
ayrilmistir. Eger parola bolumler doldurulur ise, bu Kullanicinin El Kitabinin givenli bir yerde muhafaza

ediniz.

Sahibin Adi: Sahibinin Telefonu:
Imalatci: Model: Seri Numarasi:
Ekran Genisligi: Cozunurluk: Bellek Genisligi:
Perakendeci: Yer: Satin Alma Tarihi:
Hard Disk Ureticisi: Kapasite:
Optik Surucu Ureticisi: Tar:
BIOS Versiyonu: Tarih:
Aksesuarlar:

Aksesuarlar:

© Yazilim
Isletim Sistemi: Versiyon: Seri Numarasi:
Yazilim: Versiyon: Seri Numarasi:
Yazilim: Versiyon: Seri Numarasi:
% Guvenlik
Mufettis Ad: Mufettis Parolasi:
Kullanici Adi: Kullanici Parolasi:
@AY
Kullanici Adi: Parola: Etki Alani:
Kullanici Adi: Parola: Etki Alani:
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