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1. UltraMobilePCの概要
本マニュアルについて
本マニュアルの表記について
安全上の注意
UltraMobilePC を準備する

注意：本マニュアルに記載の写真やアイコンは参照用で、実際と異なる場合もあり
ます。ご了承ください。
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本マニュアルについて
本書は、�������������� �������������本書�は�������������� �������������本書�は�������������本書�は  
�������������� ������������������������������������������������
本書は以下�章から��され����� 

1. UltraMobilePCの概要
 �������������� �本����������������本���������������

2. 各部の説明 
 �������������� ������������������������������

3. 使用の手引き
 ������������������������������������������������������

�. UltraMobilePCを使用するを使用する 
 �������������� ����������������������

    付録  
 オプション�紹介�参考資料���

本マニュアルの表記について
注意事項等は重�性�よっ�以下�よう�区別され�����

注：作業を完了するために必要な追加情報です。

警告：本体の破損、データの消失および人体への障害を防止するための情報です。

重要：本体の破損、データの消失および人体への障害を防止するために必ず行
わなければいけない事項です。

ヒント：作業の参考になるヒントです。
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安全上の注意
�����������������く������く���以下�注意事項��っ�く�さ��本����く������く���以下�注意事項��っ�く�さ��本�
�����記載され����事項����は、技術者等�ご相談く�さ��損傷�あ�
電源コ�ド�周辺�器��用����く�さ��本体��手入れ�、シンナ�･ベンジ
ン�ど�化学薬���用����く�さ��

重要：UltraMobilePCお手入れの際は、電源を切りAC電源アダプターとバッテリパ
ックを取り外してください。清潔なスポンジまたは柔らかい布に研磨材の含まれ
ていない洗剤を温水で薄めたものを数滴含ませ、汚れを拭き取ってください。最
後に乾いた布を使って余分な水分を完全に取り除いてください。

禁止：液体･雨･湿気�避け�く�さ
��雷�発生�はモデム��用��
��く�さ��

禁止：ホコリ�汚れ�多�環境下
�置か���く�さ��ガス漏れ�
恐れがあ�場所��用����く
�さ��

安全な操作温度：本 ���������������������������� 
は 5°〜35°�周辺温度�ご�用く
�さ��

バッテリの管理：
火中�投じ���く�さ��
回路�ショ�トさせ���く�さ��
分�����く�さ��

禁止：強�磁気�近づけ���く
�さ��

禁止：平ら���、不安定�場所�
置か���く�さ��筐体�破損
��場合�は、代理店�ご連絡く
�さ��

禁止：上�物�置��り落���り
����く�さ��内��異物が入
ら��よう���く�さ��

禁止：ディスプレイ�強く押��り、
パネ��傷�け�り本体�入り込
むようよう�物�は一緒���り�
���く�さ��

禁止：����������������用中は、��用中は、
底面が熱く�り���ひざ�上�ど
人体���間接触させ��用��
�火傷�負う恐れがあり���

禁止：本製��一般ゴミ���廃棄
����く�さ��廃棄�際は電子
�器�廃棄�関��地域�条例等
�従っ�く�さ��

禁止：電源がオン���本製��持
ち運ば���く�さ����、キャリ
�バッグ�入れ�り、カバ����り
����く�さ��通気が悪く�り
故障�原因��り���

入力定格：���������������底��底�
�記載があり���電源�ダプタ
が対応����こ��確認��く�
さ��

（1） （定義はセクション 4 �終わり�ご覧く�さ�）

３G（1）搭載モデル：３G（1）搭載モデ�は電波�放出�、電気障害�原因�
��こ�があり�����、電波�放出���器��用が許可され���場
所��用����があり����用�際はご注意く�さ��

警告： ガソリンスタンドや化学薬品倉庫、爆破作業を行っている場所など、爆発の
危険性がある場所では ３G 機能は必ずオフにしてください。
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運搬時の注意  
�������������� �持ち運�場合は電源�オ���、�持ち運�場合は電源�オ���、すべての外部周辺機器を取り外し
てください。電源がオ�����ハ�ドディスク�表面�����、ハ�ドディスクド
ライブ�ヘッドが戻り��� ���������������������は、��電源�オ���� ���������������������は、��電源�オ�����������は、��電源�オ����
く�さ��

UltraMobilePC のケース
���������������汚れ･水･衝撃･傷から保護�����、携帯用ケ�ス��用��勧
���� （ケ�スはオプション��）�

バッテリの充電
A���ダプタが����コンセント�接�され��れば、バッ�リは�����電され�������コンセント�接�され��れば、バッ�リは�����電され����コンセント�接�され��れば、バッ�リは�����電され���
ノ�トパソコン�電源がオン�場合は�電�間は�く�り���

航空機内での使用について  
航空�内���������������� ��用����は、�航空������合わせく�さ�������������� ��用����は、�航空������合わせく�さ��用����は、�航空������合わせく�さ
��多く�航空���は、電子�器��用�対��規定�設け�����一般��離
着陸��電子�器��用は禁止され�����

重要：UltraMobilePC本体の表面の「ツヤ」は、正しく扱わないと失われて
しまいます。本体表面をこすったりひっかいたりしないように注意してく
ださい。 

重要：空港のセキュリティ装置には３つのタイプがあります。X線装置 （荷物用）、
磁気センサ （セキュリティゲートを通過する人間用）、および磁気ワンド（人間や小
物用の短い棒）です。UltraMobilePC やハードディスクをX線装置に通すことは問題
ありませんが、磁気センサや、磁気ワンドは避けてください。
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UltraMobilePC を準備するを準備する
����������������本���り�����������本���り���������

1. バッテリパックの取り付け

3. タブレットペンを取り外す �.電源をONにする

2. AC電源アダプタの接続

1

3

2

1 . 3M
P I X E L S

タブレットペン�図�よ
う�伸ば����

タブレットペンは伸縮可�����用�は伸ば�、収
納��際は縮��く�さ��

��w�� スイッチ�スライド� 、指�離����

��w�� スイッチは、電源�オン/オ��切り
替え�、スリ�プモ�ド/休止モ�ド�切り
替え�際��用���� ��w�� スイッチ�
�作はコントロ��パネ�� 「電源オプシ
ョン」�カスタ�イズ��こ�が�����
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2. 各部の名称と説明
UltraMobilePC の各部の名称についての説明

注意：本マニュアルに記載の写真やアイコンは参照用で、実際と異なる場合もあり
ます。ご了承ください。
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ディスプレイ
本製�は�ク�ィブ�トリックスTFT 液晶�採用���り、デスクトップ
モ�タ�変わら���ばら��画像�表示��こ�が�������、
��RTモ�タ�は異�り画面�ちら��が����、目へ�負担が小さ
く�り����手入れ�際は、合�洗剤�含���柔らか�布�汚れ
�拭��っ�く�さ��（���場合は水�含�せ�く�さ�）

前��
下図は、 �������������� 本体��面�図����������������� 本体��面�図���本体��面�図���
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カメラ
画像�撮影��画�録画が������種�プリケ�ション�ビデオ�
議等�ご活用く�さ�� 

4 サムスティックカーソルコントロール
左右�サムス�ィックカ�ソ�ボタン�利用��こ��
ポイン�ィングデバイス��り���デスクトップ�ウス
�同様����提供����

1 . 3M
P I X E L S

マイク（内蔵型）
内蔵型モノラ��イクロホンは、ビデオ�議、ナレ�ション、簡単�録音�ど�用
途��用��こ�が�����
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オーディオスピーカー
内蔵�ス�レオスピ�カ�シス�ム�より、特別����追加せ�
�音楽��楽�み���け�����チメディ�サウンドシス�ムは
デジタ�オ�ディオコントロ�ラ�搭載�、外�ス�レオヘッドホン
�スピ�カ���用��こ��より、より豊か�響くサウンド�作り
出����オ�ディオ��はソ�トウェ�制御���

8

9

6

7

5

Microsoft Touch Pack ボタン
����� （����� ������ ���s�n�� ���mpu���s）����特別��築され�ソ�トウェ
�「��c��s�f� T�uch ��ck」�起�����

10

11

12

方向 & Enter ボタン
�向ボタン（上/下、左/右）�En���ボタン （中�）はキ�ボ（中�） はキ�ボはキ�ボキ�ボ
�ド上�キ��同様���があり���

1 . 3M
P I X E L S

サムスティックカーソルボタン
左右�サムス�ィックカ�ソ�ボタン�利用��こ��、サ
ムス�ィックコントロ��がポイン�ィングデバイス��り
���デスクトップ�ウス�同様����提供����

1 . 3M
P I X E L S

UltraMobilePC 設定ボタン  
�������������� �カスタ�イズ�����メ����表示����

ページアップ&ダウンボタン
キ�ボ�ド�上下矢印キ��同様���があり���

指紋スキャナー（特定モデルのみ）
内蔵�指紋スキャナ��より、ご�身�指紋�識別キ�
���用��セキ�リ�ィソ�トウェ���用��こ�が
�����

1 . 3M
P I X E L S

ステータスインジケータ
様々�状態�表����詳細は 3�� ペ�ジ�記載�����3�� ペ�ジ�記載�����ペ�ジ�記載�����
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右側
下�図�参照��、���������������右�コンポ�ネント�確認��く�さ� ����������������右�コンポ�ネント�確認��く�さ� ��右�コンポ�ネント�確認��く�さ� �

拡張ポート
拡張ポ�ト�より、コネクタ１本���易�ドッキングソリ��ショ
ン�提供�、 デスクトップ周辺�器���他��クセサリ�接��
�こ�が�����（ポ�トバ�はオプション����）

2

1

<-
---

---
- c

om
bo

 --
---

---
>

注：（１） AC 電源アダプタをご使用ください。UltraMobilePC がバッテリモードの場合は
使用できません。（２） UltraMobilePC とポートバーの全てのポートを使用している時はUltraMobilePC とポートバーの全てのポートを使用している時は 
２つのAC 電源アダプタ（UltraMobilePC とポートバーのもの）の使用をお�めします。電源アダプタ（UltraMobilePC とポートバーのもの）の使用をお�めします。UltraMobilePC とポートバーのもの）の使用をお�めします。 

（３） 接続時はUltraMobilePCのLAN ポートを無効にしてください。

注：Windows デバイスマネージャが内蔵 LANを検出するためには、アクティブ LANケーアクティブ LAN ケー
ブル１本を接続する必要があります。同様の理由で、LANドライバをインストールする際LAN ドライバをインストールする際
は アクティブ LAN ケーブル１本を接続する必要があります。アクティブ LAN ケーブル１本を接続する必要があります。

1 2 3 4 5 6

LAN ポート（ポートバー使用時は無効） 
8ピン�RJ-45 LAN ポ�トはRJ-11モデムポ�トよりも大�く、ロ�
カ�ネットワ�ク�接������標準イ�サネットケ�ブ��
サポ�ト����増設�ダプタ不��便利�内蔵コネクタ���

ディスプレイ（モニタ）出力 （付属のアダプタを使用） 
D-su� 15ピンモ�タポ�トは、モ�タ�プロジェクタ�ど�標準�VGA互
換デバイス�サポ�ト�、�れら�画面�表示��こ�が可����
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3

4

6

5 ヘッドホン出力ジャック
���������������外�けスピ�カ���はヘッドホン�接����は、ス��外�けスピ�カ���はヘッドホン�接����は、ス�
レオヘッドホンジャック（1/8 インチ）������こ�ジャック��用�開
始���、内蔵スピ�カ�は����無効��り���

マイク入力ジャック
モノラ��イクジャック（1/8 インチ）は、外�け��イク�接�、��は
オ�ディオデバイスから�出力�入力����������こ�ジャック
��用���内蔵�イクは����無効��り���ビデオ�議�、音声
ナレ�ション、簡単�録音��え���

電源入力
こ�ジャック��属�A���ダプタ�接�����A���ダプタは
A��電源�D��電源�変換�、���������������電力�供給�バッ�
リパック��電������������������ �バッ�リパック�損傷�
防ぐ��、常��属�A�� �ダプタ��用��よう���く�さ��  
注： UltraMobilePC は使用中高温になることがあります。身体に密
着して使用しないでください。火傷の原因になります。

2.0 USB ポート（2.0/1.1）
�SBポ�トはキ�ボ�ド�ポイン�ィングデバイス、ビデオカメラ、モ
デム、ハ�ドディスクデバイス、プリンタ、モ�タ、スキャナ��ど�、�
高12����s/秒 （�SB 1.1）��は48������s/秒 （�SB 2.��） ��器�接�
���SB 2.��/�SB 1.1 デバイス��互換性があり��� �SB はハブ�よう�
�����SBキ�ボ�ド�モ�タ�ど�周辺�器�併用�れば、１台�コンピ��
タ�同��複数�デバイス��用が可���り�����、�SBはホットプラグ�対
応������、周辺�器��り�け・�り外�が再起�せ��行え���
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上�
下�図�参照�����������������上面�コンポ�ネント�確認��く�さ�����������������上面�コンポ�ネント�確認��く�さ���コンポ�ネント�確認��く�さ��

1 2 3 5 6 7 84

2

3

4

1

5

AV出力
オ�ディオ/ビデオ出力ポ�トは、TV/ビデオレコ�ダ�等�
�ナログオ�ディオ /ビデオデバイス�接�����

LOGIN

POWER

AV-OUT

HOLD

WIRELESS

Hold キー
有効����、�ボタン・スイッチ�タッチ画面が無効��り��が、
�������������� は�作��け��（音楽�再生�ど）�

LOGIN

POWER

AV-OUT

HOLD

WIRELESS

SD メモリースロット
��������������は内蔵�SD メモリカ�ドリ�ダ��搭載���り、 デジタデジタ
�カメラ、��3 プレイヤ�、携帯電話、�DA �ど� SD�ラッシ�メモリカ�SD �ラッシ�メモリカ�
ド�読み��こ�が�����内蔵�SDメモリカ�ドリ�ダ�は便利�あ
��け��く、ほ�んど�外�け SDメモリカ�ドリ�ダ�より高速���

通気孔
通気孔�より本体から熱��が����本体から熱��が����

重要：紙、本、衣類、ケーブルまたはその他の物で通気孔を塞がないよ
うにしてください。オーバーヒートの原因となります。

2.0 USB ポート（2.0/1.1）
�SBポ�トはキ�ボ�ド�ポイン�ィングデバイス、ビデオカメラ、モ
デム、ハ�ドディスクデバイス、プリンタ、モ�タ、スキャナ��ど�、�
高12����s/秒 （�SB 1.1）��は48������s/秒 （�SB 2.��） ��器�接�
���SB 2.��/�SB 1.1 デバイス��互換性があり��� �SB はハブ�よう�
�����SBキ�ボ�ド�モ�タ�ど�周辺�器�併用�れば、１台�コンピ��
タ�同��複数�デバイス��用が可���り�����、�SBはホットプラグ�対
応������、周辺�器��り�け・�り外�が再起�せ��行え���
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8

6

7

POWER スイッチ
��w��  スイッチは、電源�オン/オ��切り替え�、スリ�プモ�ド/休止
モ�ド�切り替え�際��用���� ��w�� スイッチ��作はコントロ
��パネ�� 「電源オプション」�カスタ�イズ��こ�が�����

LOGIN

POWER

AV-OUT

HOLD

WIRELESS

LOGIN ボタン
LOGIN ボタン�より、OS�対��キ�ボ�ド�[�����]+[A��]+[D��] キ�
�同じ操作が��、「W�nd�ws S�cu���y」�表示��ログイン/オ�、ロ
ック、シャットダウン、タスク�ネ�ジャ�表示、パスワ�ド�変更�行
うこ�が�����こ�特別�ログイン��はSAS（S�cu�� A���n���nSAS（S�cu�� A���n���nS�cu�� A���n���n 
S�qu�nc�）���も知られ�����

LOGIN

POWER

AV-OUT

HOLD

WIRELESS

WIRELESS ボタン
内蔵無線 LAN � B�u�����h（特定モデ��み）�オン�オ��切り替
え��� 有効����対応��無線インジケ�タが点灯����無線 
LAN � B�u�����h ��用���は W�nd�ws ソ�トウェ��設定が
�����

LOGIN

POWER

AV-OUT

HOLD

WIRELESS
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左側
下�図�参照�����������������左��コンポ�ネント�確認��く�さ�����������������左��コンポ�ネント�確認��く�さ��コンポ�ネント�確認��く�さ��

1 2

2

1 ミニ USB ポート（タイプ A）
ミ��SB （�n�v��s�� S����� Bus）ポ�トは、オプション�外�け 
�SB キ�ボ�ド�接����� PgUp

PgDn

PrtSc 

Break

Pause

SysRqF1 F2 F3 F4 F5 F6 F7F7 F8F8 F9F9 F 10F 10 F11F1 F 1F 12

Home

End

LOCK UNLOCK

リストストラップフック
リストストラップ�接�����リストストラップ��用��こ��、 
����������手�持っ��用��際�、誤っ�落��事故�防止����
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底�
下�図�参照�����������������底面�コンポ�ネント�確認��く�さ�����������������底面�コンポ�ネント�確認��く�さ���底面�コンポ�ネント�確認��く�さ��

1 32

2

1 バッテリロック（バネ状）
バッ�リパック�入れ������ロック�固定����バッ�リ��り
外�際は、こ�ロック�元��向�戻��く�さ��

バッテリパック
バッ�リパックはA���ダプタ�接���������電�、A���ダプタ
が�り外され�����は、���������������電力�供給����バッ����������������電力�供給����バッ��電力�供給����バッ�
リパック�装備���れば、さ�ざ��場所����������������利用�
�こ�が可����バッ�リ駆��間は����������������用�、�様����������������用�、�様��用�、�様
�より異�り���バッ�リパックは分�����く�さ��

3 バッテリロック（手動）
バッ�リ��り�け/�り外��際はこ�ロック��除�、�り�け後は
�っかり所定�位置�ロック��く�さ��
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背�
下�図�参照��、����������������面�あ�コンポ�ネント�確認��く�さ������������������面�あ�コンポ�ネント�確認��く�さ��コンポ�ネント�確認��く�さ��

1

2

4

3

2

3

1 GPS アンテナ（内蔵） 
G�S �ン�ナ�上�上げ�こ��、受信��が上がり���不�
用�は下�下げ�こ�が�����内蔵� S�RF3 G�S チップセッ蔵� S�RF3 G�S チップセッ
トがG�S �ン�ナ��用����これ�より、内蔵� G�S は追加G�S �ン�ナ��用����これ�より、内蔵� G�S は追加
��属���用せ��、様々�ナビゲ�ションソ�トウェ��共
��用��こ�が�����

1 . 3M
P I X E L S

バッテリパック
バッ�リパックはA���ダプタ�接���������電�、A���ダプタ
が�り外され�����は、���������������電力�供給����バッ�
リパック�装備���れば、さ�ざ��場所����������������利用�
�こ�が可����バッ�リ駆��間は����������������用�、�様
�より異�り���バッ�リパックは分�����く�さ��

サポートスタンド
バッ�リパックが折り��み可��サポ�トスタンド�共�装備され��り、平ら
�面�上��������������� �立��こ�が��、簡単�閲覧�����

タッチスクリーンペンコンパートメント
タッチスクリ�ンパネ���用��ペン�格納���� 
注： タッチスクリ�ンペンはタッチスクリ�ン�カ�ソ��同
様�������電気����はあり�せん�

1 . 3M
P I X E L S4
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1

2
3

背�（続き）
サポ�トスタンド�G�S �ン�ナは、�用��図�よう�上�向け�こ�が����� 
操作��運搬�は元�位置�戻��く�さ��

SIM カードの格納場所と取り付け方法

2
1

2
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3. 使用の手引き
ACアダプタを使用する
バッテリパックを使用する
電源をオンにする
バッテリ残量の確認    
再起動
電源管理
ステータスインジケータ

注意：本マニュアルに記載の写真やアイコンは参照用で、実際と異なる場合もあり
ます。ご了承ください。
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A���ダプタ�接���A��電源コ�ド�、��コンセント�接��、��後�D��プラ
グ����������������接�����D��プラグ��������������� �接�����、����������������接�����D��プラグ��������������� �接�����、��接����� D��プラグ��������������� �接�����、 �
�A���ダプタ�コンセント�接���こ��よっ�、コンセント�電源�A���ダプ
タ本体�互換性�検査��こ�が�����電源が許容範囲内�あれば、�ダプタ
�緑色�電源LEDが点灯����

パワーシステム

ACアダプタを使用する 
���������������パワ�シス�ム�は、�パワ�シス�ム�は、
A���ダプタ�バッ�リパワ�シス�ム�
２�があり���A���ダプタは A��電源�
����������������う���D��電源へ変��う���D��電源へ変
換��も����こ��������������� ��こ��������������� ����
バ�サ�A��-D���ダプタが�属����
�� 、スイッチ�コンバ�タ��わ��
1����V-12��V �よび22��V-24��V �電源�接
���こ�が�����国�よっ�は、変換
�ダプタ��用��、�属�A��電源コ�ド
�異��規格�変更��こ�が���場合もあり���通常、ホ���は異��電源コ
�ド�電圧�サポ�ト����バ�サ�コンセント�備え����が、電源�ダプタ�
他�国��う場合は、コンセント�電圧����事��ご確認く�さ��

ヒント：ほとんどの国と地域に対応する、市販のUltraMobilePC 用トラベルキット（電源
アダプタ・モデムアダプタ）を購入することもできます。

重要：指定外のアダプタでUltraMobilePC に電力を供給しないでください。また、附
属のACアダプタとAC電源コードを他の製品に使用しないでください。故障の原因
となります。ACアダプタから煙が出たり焦げくさい臭いがした場合や、ACアダプタ
が異常に熱くなった場合は修理をご依頼ください。故障したACアダプタの使用は
バッテリパックとUltraMobilePCの破損の原因となります。

注：本製品には、地域によって２芯または３芯のプラグが添付されています。3芯プラ
グの場合は、３芯用のコンセントまたは適応するアダプタを使用して安全にお使いく
ださい。

警告：使用中は高温になることがあります。身体に密着して使用しないでください。
火傷の原因になります。
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重要：UltraMobilePC の電源をオンにしているときは、絶対にバッテリパックを取り
外さないでください。データ消失の原因となることがあります。

重要：バッテリパックとACアダプタは、本UltraMobilePC付属のもの、または本モデ
ル用にメーカーや販売店が指定したものを使用してください。UltraMobilePC の故
障の原因となります。

2

1

3

2
1

2

バッテリパックの取り付け方法 バッテリパックの取り外し方法

警告：危険ですので、バッテリを火中に投じないでください。また回路
をショートさせたり、分解したりしないでください。衝撃により異常や
ダメージがバッテリパックに発生した場合はUltraMobilePCの電源を切
り正規サービスセンターにお問い合わせください。

バッテリパックを使用する
本製��バッ�リパックは�り外�が可����バッ�リパックは、電池�����１
����も��、���電�状態�ら何�間も�電力�供給������、BIOS��
パワ��ネジメント���利用��より�く電力�保�こ�が�����予備�バッ�
リパックは、販売店�別途購入可����

バッテリパックの取り付けと取り外し
出荷��バッ�リパックが�り�けられ����場合があり����り�けられ���
�場合は、次�手順��り�け�く�さ��

バッテリの取り扱い方
��������������’�バッ�リパックは、ほか��電可��バッ�リ�同じく�������バッ�リパックは、ほか��電可��バッ�リ�同じく������
寿命は温度�湿度、�よび�������������������よっ�異�り���理���バッ�������������������よっ�異�り���理���バッ�����よっ�異�り���理���バッ
�リ�操作温度範囲は5℃〜35℃��が、���������������内�温度は外�温度より���������������内�温度は外�温度より�内�温度は外�温度より
高く��こ��考慮�入れ���もあり���こ�範囲外�温度��用���、バッ�
リ�寿命は短く�り�����、正�く�っ�場合�も、バッ�リパック�稼働�間は
次第�短く�り���バッ�リパック�買�換え�際は、正規代理店���買�求�く
�さ����、バッ�リは�わ�く�も寿命があ���、予備�バッ�リ�買�置�は
������せん�
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電源をオンにする
電源�オン����、���������������電源オンメッセ�ジがスクリ�ン�表示され�
�����応じ、ホットキ���用��輝度�調節��こ�が�����シス�ム���
設定��は修正�����BIOSセット�ップ�実行��場合は、起���<F2>�押�
�BIOSセット�ップ�入り���スプラッシ�スクリ�ン�間�<T��>�押��、BIOSバ
�ジョン�ど�起���が表示され���<ES��>�押��、利用可��デバイスから選
択��起������、起�メ���が表示され���

注：起動する前に、再度電源をオンにするとディスプレイパネルが点滅します。これ
はUltraMobilePCのテストルーチンの一部で、ディスプレイの故障ではありません。

重要：ハードディスクドライブを守るために、電源が切れてから再度電源を入れる
まで５秒以上時間をおいてください。 

警告：電源がオンのまま本製品を持ち運ばないでください。またキャリーバッグに入
れたり、カバーをしたりしないでください。通気が悪くなり故障の原因となります。

パワーオンセルフテスト（POST）
���������������電源�オン����、パワ�オンセ���スト（�OST）�呼ばれ�一
連�ソ�トウェ�制御�診断�ストが実行され����OST�制御��ソ�トウェ�は、
����������������キ�クチャ�固定�分���インスト��され����� �OST�
は���������������ハ�ドウェ����関��記録が含�れ��り、シス�ム�診断チ
ェック��用され���こ�記録は、BIOSセット�ッププログラム��用��こ��よっ
�作�され����OSTが記録�既存�ハ�ドウェ�間�相違�検出���、BIOSセット
�ップ�実行��こ��よっ�、相違�訂正��よう��求��メッセ�ジがスクリ�ン
�表示され����ストが完了���、ハ�ドディスク�OSがインスト��され����
場合は、「OSが見�かり�せん」��うメッセ�ジが表示され���これは、ハ�ドディス
クが正�く検出され、新��OS�インスト����準備が���こ��示����

S.M.A.R.T. 
S.�.A.R.T. （S��f ��n�����ng �nd R�p����ng T�chn���gy）は�OST中�ハ�ドディスク
ドライブ�チェック�、ハ�ドディスクドライブ�修理����があ�場合、警告メッ
セ�ジ�表示����起�中�ハ�ドディスクドライブ�警告が表示され�ら、デ�
タ�直ち�バック�ップ�W�nd�ws �ディスクチェックプログラム�実行��く�さ
�� こ�ディスクチェックプログラム�実行���は、 「スタ�ト」ロゴ→「コンピ��
タ」→ハ�ドディスクドライブ��イコン�右クリック→「プロパ�ィ」→「ツ��」タブ
→「チェック��」→「開始」�選択����「不良セクタ�スキャン�、回復��」 �選
択���、 �間はかかり��がより詳細�スキャン�回復作業�行うこ�が����� 
��、警告メッセ�ジが頻繁�表示され�場合は、サポ�トセンタ��ご相談く�さ��

重要：ディスクチェックユーティリティを実行した後にも、起動中にメッセージが表
示される場合、UltraMobilePC を修理に出す必要があります。そのまま使用すると、
データが消失することがあります。
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注：バッテリ残量が少ないままパソコンを使い続けると、パソコンはスリープ状態
になります。 (Windows 初期設定値はSTR)

警告： Suspend-to-RAM （STR） 状態でも一定の電力を消費するため、バッテリ
残量が少ないと長時間維持できません。 Suspend-to-Disk （STD）状態では消
費電力は大幅に減りますが、これも電源がOFFの状態とは異なるので、電源が完
全になくなるとパソコンは切れてしまいます(電源アダプタもバッテリも取り外し
た場合など)。

注：写真は参照用です。実際はシステムにより異なる場合があります。 

バッテリの残量の確認 
こ����はバッ�リ残量�パ�セン��ジ�正確�表示�������電�バッ�リ
�２〜３�間���������������起�させ�こ�が可���が、実際は、省電力���ど�
よう��うか、�������メモリ、ディスプレイパネ��サイズ�よっ�も異�り���

バッ�リ�イコン�クリック

電源�ダプタ未接���バッ�リ�イコン

電源�ダプタ接���バッ�リ�イコン

バッ�リ�イコン�右クリック
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重要：HDD の保護のため、電源をオフにしてからもう１度電源を入れるまで最
低５秒待機してください。

重要：データ書き込み中に、緊急シャットダウンをしないでください。データ消
失の原因となります。

警告：バッテリは放電状態のまま放置しないでください。また、充電機能を維持す
るため、使用しないときは最低３ヶ月に１回充電してください。

注：気温が高すぎたり、電圧が高すぎるとバッテリは充電されません。また、BIOS で
バッテリのキャリブレーションを行うことができます。 正常にキャリブレーションが行えない場
合は充電を中止し、正規サービスセンターにお問い合わせください。

バッテリパックを充電する
外出先�����������������用����、��バッ�リパック��電����があり
������������������A���ダプタ�接���こ���電は開始され���新��バッ
�リパック��用�際は、バッ�リパック����電��く�さ��バッ�リパック�
完全��電����、電源�オ��������は2〜3�間かかり、オン�����
��は��倍��間がかかり���バッ�リパック��電が完了���、バッ�リ��
電ランプがオ���り���

電源オプション
��w�� スイッチは、電源�オン/オ��切り替え�、スリ�プモ�ド/休止モ�ド�切り電源�オン/オ��切り替え�、スリ�プモ�ド/休止モ�ド�切り
替え�際��用������w�� スイッチ��作はコントロ��パネ�� 「電源オプシ
ョン」�カスタ�イズ��こ�が�����

「�����切り替え」�「再起�」�ど�実行��場合は、 「▶」 �クリック����

再起動
OS�設定�変更��後�どは、シス�ム�再起���よう
�求�られ���一��インスト��プログラム�は、再起
��促�ダイ�ログボックスが表示され���シス�ム�手
��再起���場合は、「再起動」�選択����

緊急時のシャットダウン
シス�ムが正�くシャットダウン����、��は再起�����場合は、��w�� スイ
ッチ  �４秒以上スライド��け�く�さ��
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電源管理
���������������は多く�省電力��が搭載され��り、バッ�リ�寿命��大限�
伸ば�、総所有コスト（T��O）�削減�有効���BIOSセット�ップ� 「��w��」メ��
��通��、これら����一��設定��こ�が����� A���I 電源管理設定は
OS�通��行え���電源管理��はコンポ�ネント�頻繁�低�費電力モ�ド�
��一�、シス�ム��求��大限対応可��、可��限り電力�節約���よう�
設計され�����

スリープと休止状態
電源管理設定はW�nd�ws �「コントロ��パネ�」�「電
源オプション」�行����左メ�����項目�選択�
��、「電源ボタン�押������作」、「スリ�プボタン
�押������作」、「カバ��閉じ�����作」が�
れぞれカスタ�イズ可����選択オプションはドロップ
ダウンリストから選択��く�さ�� 「スリ�プ」�「休止状
態」は、一��コンポ�ネント�オ����こ��よっ�、
��������������ノ�トパソコン��用��������電
力�節約����作業�再開���、�後�状態が（例え
ば、半分ほどスクロ����ドキ�メント�途中��入力��電子メ��）再表示され
���「シャットダウン」は全���プリケ�ション�終了����
「スリ�プ」はSTR（Susp�nd �� RA�）�同じ���こ��
�は、多く�コンポ�ネント�オ����、RA��現在�デ
�タ�状態�保存����RA�は不安定�あ���、デ�
タ�維持（リ�レッシ�）���は一定�電力が����� 
・操作��：「スタ�ト」→「▶」→「スリ�プ」�選択 
 ��は、ショ�トカットキ�<Fn F1>�押� 

・復帰��：<Fn>以外�任意キ��押� 
 （注：スリ�プモ�ド�は電源インジケ�タは点滅）

「休止状態」はSTD（Susp�nd �� D�sk）�同じ�ハ�ドディスクドライブ�現在�デ�
タ�状態�保存������、RA��周期��リ�レッシ������ 「スリ�プ」より
も節電効果が高く、�費電力�大幅�抑え������、LAN�モデム等�一��呼
び起こ�用�コンポ�ネント�電力�供給����、完全�オ��は�り�せん� 
・操作��：「スタ�ト」→「▶」→「休止状態」 
・復帰��：電源ボタン�押� 
 （注：休止状態�は電源インジケ�タはオ�）

熱パワーコントロール
本製�は、3��電源コントロ���熱�管理����これら�電源コントロ��は、
����設定��こ�は���せん�次�温度は（�����は�く）ケ�ス�温度�表�
�����

･　温度が上限�達���、�ァンがオン��っ��ク�ィブ冷却�行����
･　温度が上限�超え��、����は速度�落���パッシブ冷却�行����
･　温度が�大上限�超え��、シス�ムはシャットダウン��冷却�行����
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ステータスインジケータ

電源インジケータ
電源インジケ�タ点灯�は ���������������電源がオン、点滅�は�������������� ���������������電源がオン、点滅�は���������������電源がオン、点滅�は���������������������������� 
がスリ�プモ�ド�入っ�����こ�LEDがオ����は、��������������がオ�スリ�プモ�ド�入っ�����こ�LEDがオ����は、��������������がオ���������������がオ�オ�
��は休止モ�ド���

バッテリ充電インジケータ
バッ�リ�電インジケ�タは、次�よう�バッ�リ�状態�示����

オン：�������������のバッ�リが�電��������������のバッ�リが�電�のバッ�リが�電�
オフ：�������������のバッ�リが�電された、または��が���������������のバッ�リが�電された、または��が��のバッ�リが�電された、または��が��
点滅：オンのときバッ�リの��が１０％以下で、アダプタが接続されていない状態

ドライブアクティビティインジケータ
�������������� がハ�ドディスク等�、１�以上�記憶装置デバイス��クセス�
���こ��表示����インジケ�タは�クセス�間�比例��点滅����

無線 LAN インジケータ
無線LAN（WLAN）�内蔵��モデ���み�用可����こ�インジケ�タが点灯
�����、�������������� �内蔵� WLAN ��が�ク�ィブ��っ���こ��
示����（W�nd�ws ソ�トウェ�設定が�����）

Bluetooth インジケータ
B�u�����h �内蔵��モデ���み�用可���� こ�インジケ�タが点灯���
��、���������������内蔵�B�u�����h ��が�ク�ィブ��っ���こ��示����������������内蔵�B�u�����h ��が�ク�ィブ��っ���こ��示��内蔵�B�u�����h ��が�ク�ィブ��っ���こ��示�
���
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�. UltraMobilePC を使用するを使用する
ディスプレイキャリブレーション
接続
    ネットワーク接続
    無線LAN 接続 （特定モデルのみ）
    Windows 無線ネットワーク 接続
    Bluetooth 無線接続 （特定モデルのみ）
指紋スキャナー （特定モデルのみ）（特定モデルのみ）
GPS ソフトウェア（アメリカ合衆国・ヨーロッパのみ）
３G Watcherソフトウェア（特定モデルのみ）G  Watcher ソフトウェア（特定モデルのみ）

注意：本マニュアルに記載の写真やアイコンは参照用で、実際と異なる場合もありま
す。ご了承ください。
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ディスプレイキャリブレーション

1. W�nd�ws「W�nd�ws 「S����」 ボタンから「「���n���� ��n��」
�選択���� 

3.  「G�n����」�項目�「「G�n����」�項目�「「����������」ボタン�クリ
ック���� 

2. 「T����� ��� S����ngs」�イコン�ダブ�クリ
ック����

4.  �コ�ナ��近く�表示され�十字�中�
�慎重�タップ��、キャリブレ�ションプ
ロセス�完了��く�さ��



UltraMobilePC

33

ネットワ�クハブ 
��はスイッチ

ネットワ�クケ�ブ���RJ-45コネクタ

下�図は、ネットワ�ク�ハブ��はスイッチ����������������内蔵イ�サネットコ
ントロ�ラ��接���例���

ネットワーク接続
RJ-45�コネクタが両端������ケ�ブ���用����ケ�ブ��一���������-�������-
������� 上�ネットワ�クポ�ト�、もう一��ハブ��はスイッチ��端������1����上�ネットワ�クポ�ト�、もう一��ハブ��はスイッチ��端������1���� 
BASE-TX / 1������ BASE-T �場合は、カ�ゴリ５以上 (カ�ゴリ３�は��) �ネットワ�
クケ�ブ��ツイストペ�ケ�ブ�が����� 1���� / 1��������ps  �インタ��ェイス
�稼���予定�場合は、1���� BASE-TX ハブ / 1������ BASE-T ハブ (BASE-T4ハブ�は�
�) �接�����があり���1��BASE-T�場合はカ�ゴリ３、４、��は５�ツイスト
ペ�ケ�ブ���用����1��/1���� ��ps Fu��-Dup��x (全二重) はこ��������������������������������
サポ�トされ����が、「Dup��x（二重）」�有効���スイッチングハブ�接�����
があり���ソ�トウェ���期設定�は�速�設定が�用され�����

 
ツイスト線ケーブル
イ�サネットカ�ド�ホスト（一般�は、ハブ��はスイッチ）�接�
������用され�ケ�ブ�は、T�E （ツイストペ�イ�サネット） 
ケ�ブ��呼ばれ�����エンドコネクタはRJ-45コネクタ�呼ば
れ、RJ-11電話コネクタ�互換性があり�せん�ハブ�介さ��２台�
コンピ��タ�接���場合、クロスケ�ブ�が����(�ァストイ
�サネットモデ�)� ギガビットモデ�は��クロスオ�バ����対
応�������クロスケ�ブ�はオプション���

1000BASE-T（またはGigabit）は特定モデルのみでのサポートです。 

接続
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無線 LAN 接続 (特定モデルのみ)
オプション�内蔵無線 LAN は、コンパクト設計�無線イ�サネット�ダプタ���無線 
LAN (WLAN)対応� IEEE 8��2.11 規格�対応�、周波数2.4GHz/5GHz 、DSSS（ D���c� 
S�qu�nc� Sp���d Sp�c��um）�OFD�（O��h�g�n�� F��qu�ncy D�v�s��n �u���p��x�ng) 
技術�高速デ�タ通信�可���������、IEEE 8��2.11 規格�も下位互換性があ
り���

こ�オプション�内蔵無線 LAN はクライ�ント�ダプタ�、イン�ラストラクチャモ�ド
��ドホックモ�ド両��対応�無線ネットワ�ク�設定�幅が�����クセスポイン
ト�クライ�ント�距離は�高4��メ�ト����

セキ�リ�ィ�より効果������、オプション内蔵無線LAN�は 64���/128��� WE� 
（W���d Equ�v���n� ���v�cy） 暗号化�式�W�A（W�-F� �����c��d Acc�ss）��が採

用され�����

インフラストラクチャモード
���������������他�無線デバイス���他�無線デバイス��
クセスポイント（別売り）��築され�無
線ネットワ�ク�加え�こ�が�����
無線クライ�ント用�セントラ�リンク
�提供�、無線ネットワ�ク同士��は
有線ネットワ�ク間�コミ��ケ�ショ
ンが可����
(全��デバイス�オプション� 8��2.11 無線 LAN �ダ
プタ��り�けが��）

�DA

アクセス
ポイント

デスクトップ ���������������

アドホックモード
���������������他�無線デバイス�接�他�無線デバイス�接
���こ�が������クセスポイント
は不����
(全��デバイス�オプション� 8��2.11 無線 LAN �ダ
プタ��り�けが��）

デスクトップ ��

�DA

�������������

これらは無線ネットワ�ク�一例���
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1. 「W�����ss LAN ON 」��は「WLAN 
& B�u�����h ON」�表示され��� 
[WIRELESS] ボタン�繰り返�押����

Windows 無線ネットワーク接続
ネットワークに接続する（Windows Vista）

3.  WLAN �イコン�右クリック�、「ネット
ワ�ク�接�」�選択����

2. 接�され����こ��示��イコン
が表示され���

4. 複 数 � ネットワ�クが あ�場 合 は 
「�べ�」�選択����

5. 接���ワイヤレスネットワ�ク�選択����

6. 接���際�はパスワ�ド�入力が�����7. 接�が確立���、「接�済み」�表示され���

1�. ��は、タスクバ��「W�����ss ���ns���」���は、タスクバ��「W�����ss ���ns���」�
イコン�ダブ�クリック�、 １�目��イコ
ン�クリック��「W�����ss & B�u�����h」�
有効����� ２�目��イコン�クリック
�� 「W�����ss」 �み有効���こ�も��
���
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Bluetooth ユーティリティを起動する（Windows Vista）

Bluetooth 無線接続(特定モデルのみ)
B�u�����h �����������������は、ケ�ブ�接�が不����ノ�トブック��������������は、ケ�ブ�接�が不����ノ�トブックは、ケ�ブ�接�が不����ノ�トブック
���、デスクトップ���、携帯電話、 �DA等�B�u�����h対応デバイス��用�
�こ�が�����  

注：お使いの UltraMobilePC に内蔵Bluetooth が搭載されていない場合は、USBまた
は PCカードBluetooth モジュールの接続が必要です。 

Bluetooth 対応携帯電話
携帯電話�無線接�が可�����種�より、電話帳�画像、音声�ァイ�
等�転送が可������、インタ�ネット接��際�モデム���も�用
��こ�が�����ショ�トメ��も�用��こ�が�����

Bluetooth 対応コンピュータ/PDA
他������DA�無線接��、デ�タ�周辺�器、インタ�ネット接��共有が
可������、B�u�����h 対応�無線キ�ボ�ド��ウスも利用��こ�が�
����

B�u�����h �セット�ップ��は�種�よっ�異�り���

Windows �セット�ップが終了後、下記�画面が出現��場合、セット�ップ�� A 
�ご参照く�さ��

Windows �セット�ップが終了後、下記�画面が一切出現���場合、セット�ップ
�� B �ご参照く�さ��

詳細は巻��「�録」�ご覧く�さ��
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1.  「B�u�����h ON」��は「WLAN & B�u�����h ON」が
表示され��� [WIRELESS] ボタン�押����

1�. ��は、タスクバ��「W�����ss ���ns���」�イ
コン�ダブ�クリック�、 １�目��イコン
�クリック��「W�����ss & B�u�����h」�有効
����� ３�目��イコン�クリック�� 

「B�u�����h」�み有効���こ�も�����

2.  W�nd�ws タスクバ��表示され� 
B�u�����h �イコン�右クリック�、「新
��接��追加」�選択����

Bluetooth Mouse のセットアップ方法 A（詳細 P.5�、55）

2�. ��は、「スタ�ト」ボタン→「�べ��プ
ログラム」から「B�u�����h S����ngs」�選
択����

３.  B�u�����h  設定画面�「新��接�」�
クリック����

４. B�u�����h �ウス�準備

• 単三電池�２本入れ���

• �ウス底面�あ�電源スイッチ�、電源�
オン�����オン����センサ�が赤く
点灯����

• �ウス底面�あ�「RESET」ボタン�押����

 以降の手順は P.55 をご参照ください。

RE
S
E
T

O
FF

O
N
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2. タスクバ��「B�u�����h デバイス�追加」 
�選択����

2�. ��は、コントロ��パネ�から 
「B�u�����h デバイス」�起����（図

はクラシック表示）� 

 以降の手順は P.57 をご参照ください。

1.  「B�u�����h ON」��は「WLAN & B�u�����h ON」が
表示され��� [WIRELESS]  ボタン�押����

1�. ��は、タスクバ��「W�����ss ���ns���」�イ
コン�ダブ�クリック�、 １�目��イコン
�クリック��「W�����ss & B�u�����h」�有効
����� ３�目��イコン�クリック�� 

「B�u�����h」�み有効���こ�も�����

Bluetooth Mouse のセットアップ方法 B（詳細 P.5�、�7）
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サポートするソフトウェア
本���������������はBIOS、ドライバ、�プリケ�ション�コン�ンツ�含
むサポ�トディスクが�属���������������������ハ�ドウェ�特
性�有効��、���拡張�、管理�容易�������、OS�提供��
������追加��こ�も�����サポ�トディスク 内�ドライバ
等�更新�交換が����っ�場合は、W��サイトから個別�ソ�トウェ�
ドライバ����ィリ�ィ�ダウンロ�ド��く�さ�� 

サポ�トディスク�は、予�インスト��され�も�も含�、OS用�ドライバ、���
ィリ�ィ、ソ�トウェ�が全�含�れ��������、 OS�体はサポ�トディスク�は
含�れ���せん�出荷��インスト��され����ソ�トウェ��インスト���
�際等�サポ�トディスク�ご�用く�さ��  

リカバリディスクはオプション�、出荷��ハ�ドディスクドライブ�インスト��され
���OSデ�タが含�れ�����リカバリディスクは�������������� �包括��回
復ソリ��ション�提供���� ハ�ドディスクドライブが良好�作�状態�あれば、  
���������������OS�出荷��状態�素早く復元������、こ�作業が����
っ���は、販売店����合わせく�さ��

注: デバイスドライバやユーティリティをインストールしないと動作しないコンポーネ
ントや機能もあります。

OSとソフトウェア
本��������������は、 Microsoft Windows OSが予�インスト��され�����OSは
選択可���が、選択可��OS�言語は地域�よっ�異�り�����、ハ�ドウェ��
ソ�トウェ��サポ�ト�レベ�は、インスト����OS�よっ�異�り�����、サ
ポ�ト外�OS�安定性�互換性は保証���せん�
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指紋スキャナー（特定モデルのみ）
指紋スキャナ��は、�����指紋�登録��こ��、����認
証�短�間�行うこ�が�����指紋�登録は以下�手順�沿っ�
行っ�く�さ��

1. T���BIOS�有効����、こ� W�z��d がT�� �BIOS�有効����、こ� W�z��d が
開����「N�x�」�クリック����

2. 「F�ng��p��n�s」�選択�、「「F�ng��p��n�s」�選択�、 「N�x�」�クリッ
ク����

3. スキャン��指�図から選択�、�っくりスキスキャン��指�図から選択�、�っくりスキ
ャン������後�指示�従�スキャン�
繰り返����

4. �低２��指紋�登録が������低２��指紋�登録が�����

1 . 3M
P I X E L S
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5. スキャン��指�図から選択�、�っくりスキャン��指�図から選択�、�っくり
スキャン������後�指示�従�ス
キャン�繰り返�����低２��指紋
�登録が�����

6. 完了��ら「F�n�sh」�クリック���� 

指紋スキャナー（特定モデルのみ）（続き） 

7. タスクバ���イコン�右クリック�、タスクバ���イコン�右クリック�、 
「S����ngs �nd Op���ns」�選択����

8. 「G�n���� Op���ns」�「S�ng�� S�gn On」�「G�n���� Op���ns」�「S�ng�� S�gn On」�
選択�、�カスタ�イズ設定�行����
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「T���s」→「G�S」→「���n��gu�� G�S R�c��v��...」→「���n��gu�� G�S R�c��v��...」「���n��gu�� G�S R�c��v��...」→「��O�2」�選択�、「OK」�クリッ
ク����

「T���s」→「G�S」→「 S���� G�S T��ck�ng S���� G�S T��ck�ng」�選択����

�����位置が衛星�完全�認識され��、G�S S�ns�� ���が表示され���G�S S�ns�� ���が表示され���

GPS ソフトウェア（アメリカ合衆国・ヨーロッパのみ） 
本ソ�トウェ�は内蔵� G�S シス�ム�共��用����
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3G Watcher ソフトウェア（特定モデルのみ）ソフトウェア（特定モデルのみ）
３G W��ch�� ソ�トウェ���用�れば、通常�３G 対応携帯端��利用�� 
�������������� ３G 無線ネットワ�ク�接���こ�が�����接��れば無線ネット３G 無線ネットワ�ク�接���こ�が�����接��れば無線ネット
ワ�ク��用��感覚� ���������������インタ�ネット�接����よう��り���こ�ソ�ト�������������� �インタ�ネット�接����よう��り���こ�ソ�ト�インタ�ネット�接����よう��り���こ�ソ�ト
ウェ��インスト�����、ショ�トカット�イコンがデスクトップ�表示され���３G W��ch�� 
�起���際は�イコン�ダブ�クリック��く�さ��

３G W��ch�� �プリケ
�ション�起�����
SI� カ�ド�パスワ�
ド（�IN1）�設定��場
合、起���入力��く
�さ��

�IN が認証され��、３G ネットワ�ク�検索�
始����

３G ネットワ�クが検出され�ら、「Connect」�
クリック��無線ネットワ�ク�接�����

接�が確立���、「���nn�c�」ボタンは
「D�sc�nn�c�」ボタン�変わり���

接�が確立���、上�よう�メッセ�ジが表示
され��� 

無線通信が利用����環境�は（飛行��中�
ど）、「T���s」�メ���から「Turn Radio Off」�選
択��く�さ��

無線通信�オ�����、 信号�強さ�表示��
インジケ�タ上� 「x」��クが表示され���
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Watcher のウィンドウ
メインウィンドウ上のアイコンとインジケータ 
W��ch�� �メインウィンドウ�は、�種��が表示され、デ�タ接��開始�監視、��、通話が可
���（����３Gモデム�プロバイダが音声サ�ビス�サポ�ト����場合）�メインウィン
ドウはこれら�インジケ�タ��用����

デバイス�状態：３G モデム��イコンが 「X」��ク�共�表示され�場合、W��ch�� は
３Gモデム�検出��こ�が���せん�これは、３Gモデムが ��� カ�ドスロット�完全
�挿入され����(非埋�込み式�モデム�場合）、��はデバイスがオ���は無効
��っ���こ��意味����以下�����決��こ�が����：

• ３Gモデム��り出�、再び挿入����

• ����WWAN スイッチ�オ���、オン����� 
信号�強さ�サ�ビス�状態：�ン�ナ�横�バ�は、信号�強さ�応じ��大５本��
増加�����ウスポインタ�こ�インジケ�タ上�置�����表示され�T���T�p は 
dBm �� RSSI （R�c��v�d S�gn�� S���ng�h Ind�c����n） �表示����

こ��イコンはサ�ビスが利用����こ��意味���（サ�ビス停止）� 受信サ�ビス
エリ�外���か、GS�デ�タ接��維持��信号�強さが十分�はあり�せん� 
受信サ�ビス：以下��イコンは利用����速�サ�ビス�意味����

• G�RS �イコン � G�RSが現在�受信サ�ビスエリ��利用����速�サ
�ビス���

• EDGE �イコン � EDGE が現在�受信サ�ビスエリ��利用����速�サ
�ビス��� （EDGE ３Gモデム��サポ�ト）

• ３G �イコン � ��TS が現在�受信サ�ビスエリ��利用����速�サ
�ビス��� （��TS ３Gモデム��サポ�ト） 

• HS �イコン � HSD�Aが現在�受信サ�ビスエリ��利用����速�サ�
ビス���（HSD�A ３Gモデム��サポ�ト） 

文字�みが表示され�場合（例： ）、受信サ�ビスエリ�内����が、サ�ビス�           ）、 受信サ�ビスエリ�内����が、サ�ビス�受信サ�ビスエリ�内����が、サ�ビス�
�得����せん�

インジケ�タが次�よう�表示され�場合 （ ）、サ�ビス��得���り、デ�タ接          ）、 サ�ビス��得���り、デ�タ接サ�ビス��得���り、デ�タ接
���築��こ�が����� 

インジケ�タが次�よう�表示され�場合 （ ）、無線サ�ビス�デ�タ接�������        ）、無線サ�ビス�デ�タ接�������無線サ�ビス�デ�タ接�������

3G Watcher ソフトウェア（特定モデルのみ）（続き）

（事項��く）



UltraMobilePC

�5

ロ�ミング：地域�プロバイダ以外�ネットワ�ク�接�������ロ�ミングサ�ビス
�は追加料金が���場合があり���(こ�サ�ビスは利用����場合があり��） 
新�� S�S メッセ�ジ：�イコン�クリック�、S�S Exp��ss ウィンドウ�開��メッセ�ジ
�確認����SI��容量が�っぱ���っ�場合、こ��イコンは点滅�、赤く�り��� 

（特定デバイス��みサポ�ト） 
デ�タ送信：モデムがネットワ�ク�接�され���場合、メイン W��ch�� ウィンドウが送
受信��デ�タ量�表示���� 

サ�ビスプロバイダがGS� コ�ンド （コ�ド��はプロシ�ジャ�も呼ばれ�）�入力��よう�
�求��場合は、メインウィンドウからコ�ンド�入力���� 

システムトレイアイコン
W��ch�� が起�中�場合は常�W��ch�� �イコンがシス�ムトレイ�表示され、接�状態�表
示����

W��ch�� が３Gモデム�検出���せん�３Gモデム�電源がオン��っ���こ��確
認��く�さ��
高速接�が�ク�ィブ�はあり�せん�

高速接�が�ク�ィブ���  

新��（未読） S�S メッセ�ジがあり���

３G （または3-G） （特定モデルのみ）
３�d G�n������n （第三世代）モバイ�ネットワ�ク技術�こ��略��こう呼び��� 携帯電話標
準規格�コン�クスト��用され���３G�関連��サ�ビス�より、 ボイスデ�タ （電話��通
話）�ノンボイスデ�タ （���ダウンロ�ド、Eメ��交換、インスタントメッセ�ジ�ど）�両��
同��転送��こ�が�����３G サ�ビス市場����、３G用�主流��プリケ�ション��
�ビデオ�レ�ォ��が よく�用され�����特定モデ��は 、３G �プリケ�ション��用�
������３G SI� カ�ド挿入用�SI� カ�ドスロットが搭載され�����

3G Watcher ソフトウェア（特定モデルのみ） （続き）
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付録

オプション（アクセサリ）
オプション（その他のアクセサリ）
オプション（接続）
Bluetooth Instruction Giideline
用語集
Certifications

注意：本マニュアルに記載の写真やアイコンは参照用で、実際と異なる場合もありま
す。ご了承ください。
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オプション（アクセサリ）
折り畳み式USB キーボード（リカバリー実行時に必要となります。）

上��ラッチ�スライド�、キ�ボ�ド�開��位置�ロック����

拡張：�SB コネクタ�引く （完全�（完全�
�は�く） �ミ��SB ケ�ブ���ミ��SB ケ�ブ��
拡張�����（注： 完全�引く�、
ケ�ブ�が格納され���） 

格納： �SB コネクタ�完全�引く�、内��バネが����
ミ��SB ケ�ブ��格納����

ミ��SB ケ�ブ��、折り畳み式 �SB キ�ボ�ド 
（左�）����������������ミ��SB ポ�ト（左�）���������������ミ��SB ポ�ト（左�）ミ��SB ポ�ト（左�） （左�） 

�接�����

ラッチ�ス
ライド��
開����

ミ��SB 
ポ�ト

PgUp

PgDn

PrtSc 

Break

Pause

SysRqF1 F2 F3 F4 F5 F6 F7F7 F8F8 F9F9 F 10F 10 F11F1 F 1F 12

Home

End

LOCK UNLOCK
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1 2 3 4

ポートバー

2

3

1

4

注：（１） AC 電源アダプタをご使用ください。UltraMobilePC がバッテリモードの場合は
使用できません。（２） UltraMobilePC とポートバーの全てのポートを使用している時は 
２つのAC 電源アダプタ（UltraMobilePC とポートバーのもの）の使用をお�めします。 

（３） 接続時はUltraMobilePCのLAN ポートを無効にしてください。

LAN ポート（ポートバー使用時は無効） 
8ピン�RJ-45 LAN ポ�トはRJ-11モデムポ�トよりも大�く、ロ�カ
�ネットワ�ク�接������標準イ�サネットケ�ブ��サポ
�ト����増設�ダプタ�不��便利�内蔵コネクタ��� 

ディスプレイ（モニタ）出力（付属のアダプタを使用） 
D-su� 15ピンモ�タポ�トは、モ�タ�プロジェクタ�ど�標準�VGA互
換デバイス�サポ�ト�、�れら�画面�表示��こ�が可����

S/P DIF 出力ジャック（S/PDIF 出力）
デジタ�オ�ディオ出力����S/� DIF （S�ny/�h���ps D�g���� In���f�c�）
デバイス�接������h�-�� ホ�ムエンタ��イメントシス�ム�
��ご利用�����

2.0 USBポート (2.0/1.1)
�SBポ�トはキ�ボ�ド�ポイン�ィングデバイス、ビデオカメラ、モ
デム、ハ�ドディスクデバイス、プリンタ、モ�タ、スキャナ��ど�、�
高12����s/秒 （�SB 1.1）��は48������s/秒 （�SB 2.��） ��器 �接�
���SB 2.��/�SB 1.1 デバイス��互換性があり����SB はハブ�よう�
�����SBキ�ボ�ド�モ�タ�ど�周辺�器�併用�れば、１台�コンピ��
タ�同��複数�デバイス��用が可���り�����、�SBはホットプラグ�採
用������、周辺�器��り�け・�り外�が再起�せ��行え���
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ポートバー（続き）

ポ�トバ��拡張ポ�ト�接����� 不�用�は、端子�分�保護����、ポ�トバ�
コネクタ�格納��く�さ��

���������������電源�ダプタ�こ�電源ポ�ト�
接���く�さ��これ�より、コネクタ１本���
易�ドッキングソリ��ション�提供����

警告：ポートバー使用時は、電源アダプタを UltraMobilePC またはポートバーに接続する必
要があります。 UltraMobilePC がバッテリモードで動作しているときは、ポートバーを使用し
ないでください。
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オプション（その他のアクセサリ）

USBフラッシュメモリディスク
�SB �ラッシ�メモリディスクは、1.44�B �ロッピ�ディスク�代
わり、より高�転送速度�耐久性�実現��がら、数百メガバイト
�デ�タ�記憶��こ�が�����現在�OS��用����、ド
ライバは��あり�せん�

USB フロッピーディスクドライブ
オプション��SBインタ��ェ�スFDD�装備���、標準�
1.44�B (��は72��KB) 3.5インチ�ロッピ�ディスクが�用可�
���

ビークル電源アダプター 
車����中�どA��電源が利用����場合�、���������������������������� 
�電源供給�バッ�リパック��電��用���� 車等����
が多�������適�ツ���、����コンピ��タ�電源
パ�ォ��ンス���性が向上����こ��ダプタ�は車両��
はボ�ト等�標準シガ�ライタ�ソケット�接�����入力電圧
レンジは1��.8VD��〜16VD��、�大出力は19VD��、12��W���

USBハブ(オプション)
オプション��SB ハブ�接��、�SBポ�ト�追加�れば、1本�
ケ�ブ��通��多く��SB周辺装置へ�接�/�り外�が簡単
�行え�よう��り���

警告： システム障害を避けるために、USB FDDを取り外す際は、タ
スクバーの「ハードウェアの安全な取り外し」を利用してください。 
UltraMobilePC を�動させる場合はフロッピーディスクを取り出してくだを�動させる場合はフロッピーディスクを取り出してくだ
さい。衝撃で損傷することがあります。
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オプション（接続）

プリンタ接続 
1台��は複数��SBプリンタ�任意��SBポ�ト��は 
�SB ハブ�同��接���こ�が�����
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B�u�����h �セット�ップ��は�種�よっ�異�り���

Windows �セット�ップが終了後、下記�画面が出現��場合、セット�ップ�� A 
（�.54、55）�ご参照く�さ��

Windows �セット�ップが終了後、下記�画面が一切出現���場合、セット�ップ
�� B （�.56、57） �ご参照く�さ��

Bluetooth Instruction Guideline
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1.  「B�u�����h ON」��は「WLAN & B�u�����h 
ON」が表示され���  [WIRELESS]   ボタン�
押����

1�. ��は、タスクバ��「W�����ss ���ns���」�イ
コン�ダブ�クリック�、 １�目��イコン
�クリック��「W�����ss & B�u�����h」�有効
����� ３�目��イコン�クリック�� 

「B�u�����h」�み有効���こ�も�����

Bluetooth Mouse のセットアップ方法 A（オプション）
以下�手順�沿っ�、 W�nd�ws 環境�一般��B�u�����h デバイス�セット�ップ
��こ�が�����

2.   W�nd�ws タスクバ��表示され� B�u�����h �
イコン�右クリック�、「新��接��追加」�選
択����

４. B�u�����h �ウス�準備

• 単三電池�２本入れ���

• �ウス底面�あ�電源スイッチ�、電源�
オン�����オン����センサ�が赤く
点灯����

• �ウス底面�あ�「RESET」ボタン�押����

RE
S
E
T

O
FF

O
N

2�. ��は、「スタ�ト」ボタン→「�べ��プロ
グラム」から「B�u�����h S����ngs」�選択�
���

３.  B�u�����h 設定画面�「新��接�」�ク
リック����
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５. 「エクスプレスモ�ド」�選択�「次へ」�クリ
ック�

６. 利用可�� B�u�����h デバイスが表示され���
「B�u�����h T��v�� ��us�」�選択�「次へ」�ク
リック�

７. ソ�トウェ��、B�u�����h �ウスが認識され���
「完了」�クリック��終了����

８. 終了���上�図よう� 「B�u�����h T��v�� 
��us�」�イコンが表示され���

注：電池交換すると、リセット、セットアップが再度必要になることがあります。

Bluetooth Mouse のセットアップ方法 A（オプション）（続き）

注：ソフトウェア/画�の表示内容はモデルやお住まいの地域により、若干異なるこ
とがあります。
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RE
S
E
T

O
FF
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3. B�u�����h �ウス�準備B�u�����h �ウス�準備

• 単三電池�２本入れ���単三電池�２本入れ���

• �ウス底面�あ�電源スイッチ�、電源�オ�ウス底面�あ�電源スイッチ�、電源�オ
ン�����オン����センサ�が赤く点灯
����

• �ウス底面�あ�「RESET」ボタン�押�����ウス底面�あ�「RESET」ボタン�押����

Bluetooth Mouse のセットアップ方法 B （オプション）
以下�手順�沿っ�、 W�nd�ws 環境�一般��B�u�����h デバイス�セット�ップ
��こ�が�����

2. タスクバ��「タスクバ��「Bluetooth デバイスの追加」 
�選択����

2�. ��は、コントロ��パネ�から「��は、コントロ��パネ�から「Bluetooth 
デバイス」�起���� （図はクラシック表示
��）�

1. 「B�u�����h ON」��は「WLAN & B�u�����h 
ON」�表示され��� [WIRELESS]ボタン��表示され��� [WIRELESS]ボタン�
繰り返�押����

1�. ��は、タスクバ��「W�����ss ���ns���」�イコ��は、タスクバ��「W�����ss ���ns���」�イコ
ン�ダブ�クリック�、 １�目��イコン�ク
リック��「W�����ss & B�u�����h」�有効���
�� ３�目��イコン�クリック�� 
 「B�u�����h」 �み有効���こ�も�����
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注：電池交換すると、リセット、セットアップが再度必要になることがあります。

4. B�u�����h�ウスが準備���ら、B�u�����h �ウスが準備���ら、
「次へ」 �クリック����

5. B�u�����h デバイス�リストが表B�u�����h デバイス�リストが表
示され�ら、 B�u�����h �ウス�
選択�、「次へ」�クリック����

6. 「パスキ���用���」�選択「パスキ���用���」�選択
�「次へ」�クリック����

8. 追加され�ら「追加され�ら「完了」�クリック����

7. B�u�����h �ウスが追加され��B�u�����h �ウスが追加され��
�数秒かかり���

Bluetooth Mouse のセットアップ方法 B（オプション）（続き）

注：ソフトウェア/画�の表示内容はモデ
ルやお住まいの地域により、若干異なる
ことがあります。
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用語集
ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
コンピ��タシス�ム�統合�電源管理�式�規格�

APM (Advanced Power Management)
コンピ��タシス�ム�節電�式�規格�

AWG (American Wire Gauge)

注: この表は一般的な参照用です。この表は最新ではなく、また完全でない可能性
がありますので「American Wire Gauge」規格の原本として用いないでください。

BIOS (Basic Input/Output System)
バイオス：�本入出力シス�ム�メモリ･ディスク･ビデオ��っ����������種���制御
�実行���BIOSは�本��コンピ��タ内�格納され、コンピ��タ�RO�上�展開��用
�られ��BIOS�設定値はセット�ッププログラム�より変更可��、EE�RO�書�込みツ��
�BIOS��も���ップデ�ト可��あ��

Bit (Binary Digit)
ビット：コンピ��タ上��われ�デ�タ量�表��少単位�����は1�値�持��

Boot
ブ�ト：メインメモリ�OS�ロ�ド��こ��より、コンピ��タ�起���こ��言う�「起��
�」「立ち上げ�」�も言う�������「ブ�ト��」�あれば、�れはコンピ��タ�電源�オ
ン���こ��「リブ�ト」は再起��こ��

Bluetooth （特定モデルのみ）
近距離�無線技術�、コンピ��タ、携帯電話、携帯端��互��無線接��、��イン
タ�ネットへ�接�も可�����B�u�����h 技術�より、デバイス接�が不�����
B�u�����h�有効���デバイス�無線接�可��範囲は、1�� m 以内�あ��有効���デバイス�無線接�可��範囲は、1�� m 以内�あ�� 1�� m 以内�あ��

G�ug� D��m A��� R I@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (�hm/km) (mA) 
33 ��.18 ��.��26 676 75 
  ��.19 ��.��28 6��5 85 
32 ��.2�� ��.��31 547 93 
3�� ��.25 ��.��49 351 147 
29 ��.3�� ��.��71 243 212 
27 ��.35 ��.��96 178 288 
26 ��.4�� ��.13 137 378
25 ��.45 ��.16 1��8 477 

G�ug� D��m A��� R I@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (�hm/km) (mA)
24 ��.5�� ��.2�� 87.5 588
  ��.55 ��.24 72.3 715
  ��.6�� ��.28 6��.7 85��
22 ��.65 ��.33 51.7 1.�� A
  ��.7�� ��.39 44.6 1.16 A
  ��.75 ��.44 38.9 1.32 A
2�� ��.8�� ��.5�� 34.1 1.51 A
  ��.85 ��.57 3��.2 1.7�� A
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Byte (Binary Term)
バイト：8bit で1Byte である。「B」とも書く。

Clock Throttling
チップセットが持つ、���のク�ックを制御する機能。節電･温度管理･���速度の制御を行う。

CPU (Central Processing Unit)
中�演算処理装置：「プロセッサ」�も表記され��コンピ��タ�頭脳�あ���処理
�割り込み�かけ、命令�実行�、デ�タ�メモリ�保存���

Driver
デバイスドライバ：単�ドライバ�も�う�ビデオ、サウンド、プリンタ、モデム��っ��
器�OS�制御���よう���、�れ専用�命令�セット�デバイスは装置�意味�

DVD (Digital Versatile Disk)
DVDは大��高速��D�、ビデオ�け��くオ�ディオ�コンピ��タデ�タ�保存�
���これら�容量��クセス速度�持っ�DVDディスクは、劇��強化され�ハイ カ
ラ�、��モ�ションビデオ、優れ�グラ�ィックス、鮮��画像、���D���y® D�g����サ
ラウンド�提供��、劇場空間�実現�DVDはホ�ムエンタ�インメント、コンピ��タ、
ビジネス���単一�デジタ��ォ��ット�記録��、�終��はオ�ディオ��D、ビ
デオ��プ、レ���ディスク、��D-RO�、さら�はビデオゲ�ムカ�トリッジ�媒体�
��こ��目�������

Hardware
ハ�ドウェ�：コンピ��タシス�ム�物理�����器･���こ��プリンタ�モデム�ど�
周辺�器も含む�

Hibernation Mode
メモリ内�全��デ�タ�ハ�ドディスク�保存�、���� �ハ�ドディスク�オ����
電源モ�ド�ハイバネ�ションモ�ド��除���、 全���プリケ�ションプログラム
は、�後�状態が再表示され��

IDE (Integrated Drive Electronics)
ハ�ドディスク等�IDEデバイスは、��装置�身�制御回路が搭載され、S��SI�よう
�個別��ダプタカ�ド�������� �����D�A/33�33は、33�B/秒�デ�タ転
送速度�持�こ��示�����

POST (Power On Self Test)
ポスト：電源投入���己診断�コンピ��タ�電源�入れ���、一番���実行され
���OSTは、メモリ･���ボ�ド回路･ディスプレイ･キ�ボ�ド･ディスクドライブ�よび
他�入出力装置�チェック���
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RAM (Random Access Memory)
ランダム･アクセス･メモリ：DDR-SDRA�(D�u��� D��� R��� Synch��n�us DRA�）やDDR2-
SDRA�等のソリューションがある。
Standby Mode
コンピ��タ不�用��、電力�費��小���電源モ�ド�スタンバイモ�ド�は、コ
ンピ��タメモリ�デ�タはハ�ドディスク�保存され�、電源�オ�����、メモリ
内�デ�タは失われ��

Suspend Mode
Iサスペンドモ�ド：コンピ��タ�休止状態�こ��、本製��は、S�v�-��-RA�(STR)状態�こ
���う������クロックが停止�、電力�費は�低限�押さえられ����������������一定�
間�クセスされ�������サスペンドモ�ド��行��よう�BIOSセット�ップ�設定�
�����、Fnキ��用��手��サスペンドさせ�こ�も可��あ��サスペンドモ�ド中は、
���������������電源LEDが点滅���

System Disk
シス�ムディスク：OS��本�ァイ��含み、コンピ��タ�OS�起�����用�られ��

Twisted-Pair Cable
ツイストペ�ケ�ブ�：より対線�こ��イ�サネット用ケ�ブ��用�られ��り、T�E 
(Tw�s��d ���� E�h��n��)�呼ばれ��両端�は、RJ-45コネクタが�り�けられ��り、ハブ�ネ
ットワ�クカ�ド�接����よう��っ����(RJ-11＝電話�用コネクタ��違��注意�
互換性は��)

UltraDMA/��、UltraDMA/100
�����D�A/66 、��は 1���� はIDE 転送率�向上させ��様�IDE�デ�タシグナ��立ち上が
りシング�エッジ�み�デ�タ�転送��従来��IOモ�ド�は異�り、 �����D�A�は、立ち
上がり�立ち下がり�両��エッジ�用��デ�タ�転送速度�向上させ��������� ATA�
も書く�

USB (Universal Serial Bus)
シリ��バス�、キ�ボ�ド･�ウス･ジョイス�ィック･スキャナ･プリンタ･モデム･ディスプレイ
�ど�デ�タ� 1種類�信号�共有���、ト�クン�式�インタ��ェ�ス�あ��他��器
が稼働中�もケ�ブ��抜�差�が出来��１��ケ�ブ��同期･非同期�式�対応���
り、�大転送速度は12�ビット/秒�あ���SB2.���は、スピ�ドが倍�あがり、これは、1394規
格�匹敵���

Windows
��c��s�f� ����p������n �より開発され�オペレ�ションシス�ム�名称�本コンピ��
タ��用�
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Certifications （規格/プロトコルなど原��載)規格/プロトコルなど原��載)

Federal Communications Commission Statement 
Th�s d�v�c� c�mp���s w��h F���� Ru��s ���� 15. Op������n �s su�j�c� �� �h� f����w�ng 
�w� c�nd����ns:

• Th�s d�v�c� m�y n�� c�us� h��mfu� �n���f���nc�, �nd

• Th�s d�v�c� mus� �cc�p� �ny �n���f���nc� ��c��v�d, �nc�ud�ng �n���f���nc� �h�� m�y 
c�us� und�s���d �p������n.

Th�s �qu�pm�n� h�s ���n ��s��d �nd f�und �� c�mp�y w��h �h� ��m��s f�� � c��ss B 
d�g���� d�v�c�, pu�su�n� �� ���� 15 �f �h� F�d���� ���mmun�c����ns ���mm�ss��n (F����) 
�u��s. Th�s� ��m��s ��� d�s�gn�d �� p��v�d� ���s�n���� p����c���n �g��ns� h��mfu� 
�n���f���nc� �n � ��s�d�n���� �ns��������n. Th�s �qu�pm�n� g�n�����s, us�s, �nd c�n 
��d���� ��d�� f��qu�ncy �n��gy �nd, �f n�� �ns�����d �nd us�d �n �cc��d�nc� w��h �h� 
�ns��uc���ns, m�y c�us� h��mfu� �n���f���nc� �� ��d�� c�mmun�c����ns. H�w�v��, 
�h��� �s n� gu���n��� �h�� �n���f���nc� w��� n�� �ccu� �n � p����cu��� �ns��������n. If �h�s 
�qu�pm�n� d��s c�us� h��mfu� �n���f���nc� �� ��d�� �� ����v�s��n ��c�p���n, wh�ch 
c�n �� d����m�n�d �y �u�n�ng �h� �qu�pm�n� �ff �nd �n, �h� us�� �s �nc�u��g�d �� 
��y �� c����c� �h� �n���f���nc� �y �n� �� m��� �f �h� f����w�ng m��su��s:

• R�����n� �� ����c��� �h� ��c��v�ng �n��nn�.

• Inc���s� �h� s�p������n ���w��n �h� �qu�pm�n� �nd ��c��v��.

• ���nn�c� �h� �qu�pm�n� �n�� �n �u���� �n � c��cu�� d�ff���n� f��m �h�� �� wh�ch 
�h� ��c��v�� �s c�nn�c��d. 

• ���nsu�� �h� d����� �� �n �xp����nc�d ��d��/TV ��chn�c��n f�� h��p.

(R�p��n��d f��m �h� ���d� �f F�d���� R�gu�����ns #47, p��� 15.193, 1993. W�sh�ng��n 
D��: Offic� �f �h� F�d���� R�g�s���, N����n�� A�ch�v�s �nd R�c��ds Adm�n�s������n, �.S. 
G�v��nm�n� ���n��ng Offic�.)

WARNING!  The use of a shielded-type power cord is required in order to meet FCC  
emission limits and to prevent interference to the nearby radio and television reception.  
It is essential that only the supplied power cord be used. Use only shielded cables to 
 connect I/O devices to this equipment. You are cautioned that changes or  
modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could 
void your authority to operate the equipment.
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FCC Radio Frequency Interference Requirements 
Th�s d�v�c� �s ��s���c��d �� INDOOR �SE du� �� ��s �p������n �n �h� 5.15 �� 5.25GHz 
f��qu�ncy ��ng�. F���� ��qu���s �h�s p��duc� �� �� us�d �nd���s f�� �h� f��qu�ncy 
��ng� 5.15 �� 5.25GHz �� ��duc� �h� p���n���� f�� h��mfu� �n���f���nc� �� c�-ch�n-
n�� �f �h� ������ S�������� Sys��ms.
H�gh p�w�� ��d��s ��� ����c���d �s p��m��y us�� �f �h� 5.25 �� 5.35GHz �nd 5.65 �� 
5.85GHz ��nds. Th�s� ��d�� s�����ns c�n c�us� �n���f���nc� w��h �nd / �� d�m�g� 
�h�s d�v�c�.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party respon-
sible for compliance could void the user’s authority to operate this equipment. “The 
manufacture declares that this device is limited to Channels 1 through 11 in the 2.�GHz 
frequency by specified firmware controlled in the USA.”

FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement
Th�s �qu�pm�n� c�mp���s w��h F���� ��d�����n �xp�su�� ��m��s s�� f���h f�� �n unc�n-
������d �nv���nm�n�. T� m��n���n c�mp���nc� w��h F���� RF �xp�su�� c�mp���nc� 
��qu���m�n�s, p���s� �v��d d���c� c�n��c� �� �h� ���nsm����ng �n��nn� du��ng 
���nsm����ng. End us��s mus� f����w �h� sp�c���c �p�����ng �ns��uc���ns f�� s���sfy�ng 
RF �xp�su�� c�mp���nc�. 

F�� �p������n w��h�n 5.15GHz �nd 5.25GHz f��qu�ncy ��ng�s, �� �s ��s���c��d �� �nd��� 
�nv���nm�n�, �nd �h� �n��nn� �f �h�s d�v�c� mus� �� �n��g���.

IMPORTANT: This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in  
conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC RF Exposure Guidelines (Wireless Clients)
Th�s d�v�c� h�s ���n ��s��d f�� c�mp���nc� w��h F���� RF Exp�su�� (SAR) ��m��s �n 
�yp�c�� p������� c�n��gu�����ns. In ��d�� �� c�mp�y w��h SAR ��m��s �s�����sh�d �n �h� 
ANSI ��95.1 s��nd��ds, �� �s ��c�mm�nd�d wh�n us�ng � w�����ss LAN �d�p��� �h�� 
�h� �n��g����d �n��nn� �s p�s����n�d m��� �h�n [2��cm] f��m y�u� ��dy �� n����y 
p��s�ns du��ng �x��nd�d p����ds �f �p������n. If �h� �n��nn� �s p�s����n�d ��ss �h�n 
[2��cm] f��m �h� us��, �� �s ��c�mm�nd�d �h�� �h� us�� ��m�� �h� �xp�su�� ��m�.
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Declaration of Conformity (R&TTE directive 1���/5/EC)
Th� f����w�ng ���ms w��� c�mp����d �nd ��� c�ns�d���d ����v�n� �nd suffic��n�:
•	 Essential	requirements	as	in	[Article	3]
•	 Protection	requirements	for	health	and	safety	as	in	[Article	3.1a]
•	 Testing	for	electric	safety	according	to	[EN	60950]
•	 Protection	requirements	for	electromagnetic	compatibility	in	[Article	3.1b]
•	 Testing	for	electromagnetic	compatibility	in	[EN	301	489-1]	&	[EN	301]
•	 Testing	according	to	[489-17]
•	 Effective	use	of	the	radio	spectrum	as	in	[Article	3.2]
• R�d�� ��s� su���s �cc��d�ng �� [EN 3���� 328-2]

CE Mark Warning
Th�s �s � ����ss B p��duc�, �n � d�m�s��c �nv���nm�n�, �h�s p��duc� m�y c�us� ��d�� 
�n���f���nc�, �n wh�ch c�s� �h� us�� m�y �� ��qu���d �� ��k� �d�qu��� m��su��s.

IC Radiation Exposure Statement for Canada
Th�s �qu�pm�n� c�mp���s w��h I�� ��d�����n �xp�su�� ��m��s s�� f���h f�� �n unc�n-
������d �nv���nm�n�. T� m��n���n c�mp���nc� w��h I�� RF �xp�su�� c�mp���nc� 
��qu���m�n�s, p���s� �v��d d���c� c�n��c� �� �h� ���nsm����ng �n��nn� du��ng 
���nsm����ng. End us��s mus� f����w �h� sp�c���c �p�����ng �ns��uc���ns f�� s���sfy�ng 
RF �xp�su�� c�mp���nc�.

Op������n �s su�j�c� �� �h� f����w�ng �w� c�nd����ns: 

•   Th�s d�v�c� m�y n�� c�us� �n���f���nc� �nd 

•   Th�s d�v�c� mus� �cc�p� �ny �n���f���nc�, �nc�ud�ng �n���f���nc� �h��  m�y c�us� 
und�s���d �p������n �f �h� d�v�c�.

T� p��v�n� ��d�� �n���f���nc� �� �h� ��c�ns�d s��v�c� (�.�. c�-ch�nn�� ������ S�������� 
sys��ms) �h�s d�v�c� �s �n��nd�d �� �� �p�����d �nd���s �nd �w�y f��m w�nd�ws �� 
p��v�d� m�x�mum sh���d�ng. Equ�pm�n� (�� ��s ���nsm�� �n��nn�) �h�� �s �ns�����d 
�u�d���s �s su�j�c� �� ��c�ns�ng. 

B�c�us� h�gh p�w�� ��d��s ��� ����c���d �s p��m��y us��s (m��n�ng �h�y h�v� 
p������y) �n 525��-535�� �Hz, �h�s� ��d��s c�u�d c�us� �n���f���nc� �nd/�� d�m�g� 
�� ��c�ns� �x�mp� LAN d�v�c�s.
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France Restricted Wireless Frequency Bands
S�m� ����s �f F��nc� h�v� � ��s���c��d f��qu�ncy ��nd. Th� w��s� c�s� m�x�mum 
�u�h���z�d p�w�� �nd���s ���: 
•	 10mW	for	the	entire	2.4	GHz	band	(2400	MHz–2483.5	MHz)	
• 1����mW f�� f��qu�nc��s ���w��n 2446.5 �Hz �nd 2483.5 �Hz

Wireless Operation Channel for Different Domains
日本 	 	 2.412-2.484	GHz	 	 Ch01	through	Ch14
N.	America	 	 2.412-2.462	GHz	 	 Ch01	through	CH11
Europe	ETSI	 	 2.412-2.472	GHz	 	 Ch01	through	Ch13

NOTE: Your WLAN Card transmits less than 100mW, but more than 10mW.

Th��� ��� f�w p�ss��������s f�� �u�d��� us�: On p��v��� p��p���y �� �n �h� p��v��� 
p��p���y �f pu���c p��s�ns, us� �s su�j�c� �� � p����m�n��y �u�h���z����n p��c�du�� 
�y �h� ��n�s��y �f D�f�ns�, w��h m�x�mum �u�h���z�d p�w�� �f 1����mW �n �h� 
2446.5–2483.5 �Hz ��nd. �s� �u�d���s �n pu���c p��p���y �s n�� p��m����d. 

In �h� d�p���m�n�s ��s��d ����w, f�� �h� �n���� 2.4 GHz ��nd: 
•	 Maximum	authorized	power	indoors	is	100mW	
• ��x�mum �u�h���z�d p�w�� �u�d���s �s 1��mW 

D�p���m�n�s �n wh�ch �h� us� �f �h� 24����–2483.5 �Hz ��nd �s p��m����d w��h �n 
EIR� �f ��ss �h�n 1����mW �nd���s �nd ��ss �h�n 1��mW �u�d���s:
	 01		Ain	Orientales	 	 02		Aisne		 	 03		Allier		 	 05		Hautes	Alpes
	 08		Ardennes	 	 	 09		Ariège	 	 11		Aude	 	 	 12		Aveyron	 	
	 16		Charente	 	 	 24		Dordogne	 	 25		Doubs	 	 26		Drôme	 	
	 32		Gers	 	 	 	 36		Indre	 	 	 37		Indre	et	Loire	 41		Loir	et	Cher
	 45		Loiret	 	 	 	 50		Manche	 	 55		Meuse	 	 58		Nièvre	
	 59		Nord	 	 	 	 60		Oise	 	 	 61		Orne	 	 	 63		Puy	du	Dôme	
	 64		Pyrénées	Atlantique	 66		Pyrénées	 	 67		Bas	Rhin	 	 68		Haut	Rhin	
	 70		Haute	Saône	 	 71		Saône	et	Loire	 75		Paris	 	 	 82		Tarn	et	Garonne	
	 84		Vaucluse	 	 	 88		Vosges	 	 89		Yonne	 	 90		Territoire	de	Belfort	
	 94		Val	de	Marne	
     

Th�s ��qu���m�n� �s ��k��y �� ch�ng� �v�� ��m�, ����w�ng y�u �� us� y�u� w�����ss LAN 
c��d �n m��� ����s w��h�n F��nc�. ����s� ch�ck w��h ART f�� �h� ����s� �nf��m����n 
(www.���-����c�m.f�) 

NOTE: Channels 10 through 13 inclusive operate in the band 2���.� MHz to 2��3.5 
MHz.
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UL Safety Notices 
R�qu���d f�� �L 1459 c�v���ng ����c�mmun�c����ns (����ph�n�) �qu�pm�n� �n-
��nd�d �� �� ���c���c���y c�nn�c��d �� � ����c�mmun�c����n n��w��k �h�� h�s �n 
�p�����ng v����g� �� g��und �h�� d��s n�� �xc��d 2����V p��k, 3����V p��k-��-p��k, 
�nd 1��5V �ms, �nd �ns�����d �� us�d �n �cc��d�nc� w��h �h� N����n�� E��c���c�� ���d� 
(NF�A 7��).

Wh�n us�ng �h� �������������� m�d�m, ��s�c s�f��y p��c�u���ns sh�u�d ��w�ys �� 
f����w�d �� ��duc� �h� ��sk �f ����, ���c���c sh�ck, �nd �nju�y �� p��s�ns, �nc�ud�ng 
�h� f����w�ng:

• D� n�� us� �h� �������������� n��� w����, f�� �x�mp��, n��� � ���h �u�, w�sh 
��w�, k��ch�n s�nk �� ��und�y �u�, �n � w�� ��s�m�n� �� n��� � sw�mm�ng 
p���. 

• D� n�� us� �h� �������������� du��ng �n ���c���c�� s���m. Th��� m�y �� � ��m��� 
��sk �f ���c���c sh�ck f��m ��gh�n�ng.

• D� n�� us� �h� �������������� �n �h� v�c�n��y �f � g�s ���k.

R�qu���d f�� �L 1642 c�v���ng p��m��y (n�n-��ch��g�����) �nd s�c�nd��y (��-
ch��g�����) ���h�um ��������s f�� us� �s p�w�� s�u�c�s �n p��duc�s. Th�s� ��������s 
c�n���n m������c ���h�um, �� � ���h�um ����y, �� � ���h�um ��n, �nd m�y c�ns�s� �f � 
s�ng�� ���c���ch�m�c�� c��� �� �w� �� m��� c���s c�nn�c��d �n s����s, p�������, �� ���h, 
�h�� c�nv��� ch�m�c�� �n��gy �n�� ���c���c�� �n��gy �y �n ����v��s���� �� ��v��s���� 
ch�m�c�� ���c���n. 

• D� n�� d�sp�s� �h� �������������� ������y p�ck �n � ����, �s �h�y m�y �xp��d�. 
��h�ck w��h ��c�� c�d�s f�� p�ss���� sp�c��� d�sp�s�� �ns��uc���ns �� ��duc� �h� 
��sk �f �nju�y �� p��s�ns du� �� ���� �� �xp��s��n.

• D� n�� us� p�w�� �d�p���s �� ��������s f��m ��h�� d�v�c�s �� ��duc� �h� ��sk �f 
�nju�y �� p��s�ns du� �� ���� �� �xp��s��n. �s� �n�y �L c�������d p�w�� �d�p���s 
�� ��������s supp���d �y �h� m�nuf�c�u��� �� �u�h���z�d ��������s.

Power Safety Requirement 
���duc�s w��h ���c���c�� cu���n� ����ngs up �� 6A �nd w��gh�ng m��� �h�n 3Kg 
mus� us� �pp��v�d p�w�� c��ds g������ �h�n �� �qu�� ��: H��5VV-F, 3G, ��.75mm2 
�� H��5VV-F, 2G, ��.75mm2.
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Nordic Lithium Cautions（リチウムバッテリについて）

��A�TION!  D�ng�� �f �xp��s��n �f ������y �s �nc����c��y ��p��c�d. R�p��c� �n�y w��h 
�h� s�m� �� �qu�v���n� �yp� ��c�mm�nd�d �y �h� m�nuf�c�u���. D�sp�s� �f us�d 
��������s �cc��d�ng �� �h� m�nuf�c�u���’s �ns��uc���ns. (Eng��sh) 

ATTENZIONE! R�sch�� d� �sp��s��n� d���� �������� s� s�s���u��� �n m�d� ������. S�s��-
�u��� �� �������� c�n un un� d� ��p� ugu��� � �qu�v���n�� c�ns�g����� d���� f�����c�. 
N�n d�sp��d��� �� �������� n���’�m���n��. (I�����n) 

VORSI��HT! Exp��s��nsg���h� ��� uns�chg�mäß�n Aus��usch d�� B�������. E�s��z 
nu� du�ch d�ns����n �d�� ��n�m v�m H��s������ �mpf�h��n�m ähn��ch�n Typ. 
En�s��gung g����uch��� B�������n n�ch Ang���n d�s H��s������s. (G��m�n)

ADVARSELI! L��h�um������� - Eksp��s��nsf��� v�d f�j��g��g hånd����ng. �dsk�f�n�ng 
må kun sk� m�d ������� �f s�mm� f����k�� �g �yp�. L�vé� d�� ��ug�� ������� �����g� 
��� ��v���ndø��n. (D�n�sh) 

VARNING! Exp��s��nsf��� v�d f���k��g� ��������y��. Använd s�mm� ��������yp ����� �n 
�kv�v���n� �yp s�m ��k�mm�nd���s �v �pp��������v��k���n. K�ss��� �nvän� ������� 
�n��g� f����k�n��ns �ns��uk���n. (Sw�d�sh) 

VAROIT�S! ����s�� v�� �äjäh�ää, j�s s� �n v��h�����s�s�� �s�nn���u. V��hd� p���s�� ��n�-
�s���n �����v��m�s��j�n s�us������m��n �yypp��n. Häv��ä käy����y p���s�� v��m�s��g�n 
�hj��d�n muk��s�s��. (F�nn�sh) 

ATTENTION!  I� y � d�ng�� d’�xp��s��n s’�� y � ��mp��c�m�n� �nc����c� d� �� ��������. 
R�mp��c�� un�qu�m�n� �v�c un� �������� du mê�� �yp� �u d’un �yp� équ�v���n� 
��c�mm�ndé p�� �� c�ns��uc��u�. ������ �u ���u� ��s ��������s us�gé�s c�nf��mé-
m�n� �ux �ns��uc���ns du f����c�n�. (F��nch) 

ADVARSEL! Eksp��sj�nsf��� v�d f����k��g sk�f�� �v �������. B�ny�� s�mm� ��������yp� 
����� �n ���sv���nd� �yp� �n��f��� �v �pp����f����k�n��n. B�uk�� ��������� k�ss���s 
� h�nh��d ��� f����k�n��ns �ns��uksj�n��. (N��w�g��n) 

注意：バッ�リ�交換は正�く行っ�く�さ��破裂��危険があり���交換�際は、
メ�カ�が指定��バッ�リ����く�さ��廃棄�際は、メ�カ��指示�従っ
�行っ�く�さ��(J�p�n�s�)
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Copyright について
バック�ップ�目��利用��場合�除�、本書�記載され���ハ�ドウェ�・ソ�
トウェ��含む、全��内容は、AS�ST�K ���mpu��� Inc. (AS�S)�文書�よ�許可�
く、編集、転載、引用、放送、複写、検索シス�ムへ�登録、他言語へ�翻訳�ど�行う
こ�は���せん�
AS�Sは、本���������、�示�有無�かかわら�、�か��保証も行��せ
ん�AS�S�責任者、従業員、代理人は、本書�記述�本製��起因���か��損害

（利益�損失、ビジネスチャンス�遺失、デ�タ�損失、業務�中断�ど�含む）�対
��、��可�性�事��指摘��かどうか�関り�く、責任�負��せん�
本������記載�製�名及び企業名は、登録商標�著作物���登録され��
�場合があり��が、本書�は、識別、��、及び�����便宜�図�����用�
��り、これら�権利�侵害��意図はあり�せん� 
本書��様���は、個人��用目���み提供��も������、内容は予告�
�� 変更され�こ�があり、こ�変更����AS�Sは�か��責任も負��せん�
本書�よびハ�ドウェ�、ソ�トウェ��関��不正確�内容����、AS�Sは責任
�負��せん�
���py��gh� © 2����7 AS�ST�K ��O���TER IN��. A�� R�gh�s R�s��v�d.

責任制限
こ�責任制限はAS�S�、或は他�責任�不履行�より、����がAS�Sから損害賠
償�受け�権利が生じ�場合�発生����
こ�よう�ケ�スが発生��場合は、�����AS�S�損害賠償�請求��権利�有
無�かかわら�、AS�Sは肉体�損害（死亡��ケ�ス�含む）�不�産及び有形�産へ
�損害�み�賠償責任�負����或は、 �れぞれ�製��記載され�協定価格�限
度��、「W����n�y S����m�n�」�も��生じ���義務�不作為��は不履行�起因
���か��実害�直接��被害�み�対��賠償責任�負����
AS�Sは「W����n�y S����m�n�」��づ�、不�行為��は侵害行為が発生��場合
�、契約��づく損失�損害が生じ�場合及び��主張�対���み賠償�、責任�
負����  
こ�責任制限は、AS�S�供給者��は販売代理店�も適用され���賠償�際は、
AS�S���供給者及び購入��販売代理店�一集合体�����限度額�定���
り、��限度額�応じ�賠償が行われ���
以下�ケ�ス�対��は、AS�S���供給者及び販売代理店が��可�性�指摘さ
れ���場合����も、 AS�Sは�か��賠償及び保証�行��せん�
(1) ����が第三者から請求され���申�立� (2) �����個人���デ�タ�損失  
(3) 特殊、偶発�、或は間接��損害、��は 貯蓄�諸利益�含むあら��結果��経
済�損害 

サービスとサポート
��チ言語サポ�トサイト�開設�����下�リンク�「L�ngu�g�」から「J�p�n�s�」
�選択��く�さ��
http://support.asus.com
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