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1. Seznameni s poc€itaéem UltraMobilePC

O této uzivatelské prirucce
Bezpeénostni opatieni
Opatieni pfi prepravé
Ptiprava UltraMobilePC

POZNAMKA: Fotografie a ikony v této priruéce jsou pouzity pouze k vytvarnym Géelim
a nezobrazuji skuteény stav vyrobku.
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O této uzivatelské pfirucce

Pravé drZite v ruce uZivatelskou piiruc¢ku pro UltraMobilePC. UZivatelskd
ptirucka poskytuje informace o jednotlivych komponentech UltraMobilePC

s N2

a o tom, jak je pouZivat. Hlavn{ oddily této uZivatelské prirucky:

1. Predstaveni UltraMobilePC
Predstaven{ UltraMobilePC a této uZivatelské prirucky.

2. Seznameni s dily

Poskytuje informaci o komponentech UltraMobilePC.
3. Zaciname

Uvodn{ informace pro préci s UltraMobilePC.

4. PouZivani UltraMobilePC
Poskytuje informace o pouZivani komponentti UltraMobilePC.

5. Priloha
Sezndmeni s volitelnymi dopliiky a pridavné informace.

Poznamky k této prirucce

Tento privodce obsahuje nékolik pozndmek a varovan{ uvedenych tu¢nym pismem, na kterd
je tfeba dbdt, aby bylo moZné urcité ¢innosti bezpe¢né vykonat a dokondit. Pozndmky maji
rizny stuper dileZitosti tak, jak se uvadi niZe:

@ VAROVAN:I! Diilezité informace, na néz je nutné dbat z diivodu bezpeé-
nosti prace.

I.I TIP: Tipy a uziteéné informace pro Gspé&snou praci.

@ DULEZITE! Zasadni informace, kterym je tfeba vénovat pozornost, aby
se predeslo poskozeni dat, komponenti nebo traziim osob.

POZNAMKA: Tipy a informace pro zvlastni situace.
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Bezpecénostni opatieni

DodrZovénim ndsledujicich bezpecnostnich opatfeni se zvySuje Zivotnost UltraMobilePC. Postu-
pujte v souladu se vSemi opatfenimi a instrukcemi. Vyjma situaci popsanych v této prirucce,
prenechejte vSechny servisni ¢innosti kvalifikovanému persondlu. NepouZivejte poskozené napdjeci
kabely, prislusenstvi nebo jind periferni zatizeni. Na povrch nebo v jeho blizkosti nepouZivejte
silnd rozpoustédla, napr. fedidla, benzin nebo jiné chemikdlie.

DULEZITE! Pred &iténim odpojte od stfidavého proudu a odstrarite bateriovou sadu.
UltraMobilePC otfete istou bunicitou houbic¢kou nebo jelenici zvihéenou v roztoku
saponatu bez abrazivniho uUcinku s nékolika kapkami teplé vody a prebytecénou
vihkost odstrarite suchou textilii.

&

. NEUMISTUJTE na nerovné nebo Na horn{ ¢dst UltraMobilePC NEU-
nestabiln{ pracovni plochy. Pokud se kryt MISTUJTE, ani NEHAZEJTE Zddné
poskodi, vyhledejte servis. l ] | predméty, ani je nezasunujte dovnitr.

5=, | NESKRABEJTE po zobrazovacim v NEVYSTAVUJTE vlivu silného
2 | panelu. Neumist'ujte spolecné s malymi “ magnetického nebo elektrického pole.
predméty, které by mohly poskrabat
zobrazovaci panel nebo vniknout do
vétracich otvorti pocitace UltraMobilePC.

NEPOUZIVEJTE ve zneCi§ténémnebo > NEVYSTAVUJTE vlivu a NEPOUZI-

2

pra$ném prostiedi. NEPOUZIVEJTE v ’/ VEIJTE v blizkosti kapalin, v desti nebo

N\

@, prostiedi, kde unikd plyn. \ ve vlhku. Béhem bourky s elektrickymi

vyboji NEPOUZIVEJTE modem.

UltraMobilePC NEPOKLADEJTE \ Bezpecnostni varovani v souvislosti s
na kolena nebo jinou ¢&ést téla, aby ol bateriemi: Baterie NEVHAZUJTE
vlivem horka nedoslo k obtiZim nebo ” do ohné. NEZKRATUJTE kontakty.
ke zranéni. Baterie NEROZEBIREJTE.

%% o ¢ BEZPECNA TEPLOTA: Tento Ultra- pew | VSTUPNI HODNOTY: Prohlédnéte

. MobilePC je dovoleno pouZivat pouze si vykonovy Stitek umistény na spodni
v prostied o teplotdch v rozmezi 5 °C stran¢ UltraMobilePC a ovéite si, zda
(41°F) a 35 °C (95 °F). pouZivany napdjeci adaptér odpovidd

uvedenym hodnotdm.

.. SPUSTENY UltraMobilePC NEPRE-
552} NASEJTE resp. NEPRIKRY VEJTE
Zadnymi materidly, které sniZujf cirkulaci
vzduchu, jako je napt. batoh.

s béZnym domovnim odpadem. V sou-
vislosti s odstrafiovanim elektronickych
vyrobk si prostudujte mistn{ predpisy.

N .

Modely vybavené 3GV: Vytvaii emise radiového vInéni, které miZe zpisobit
elektrické ruSen{ a musi byt pouZivdno pouze na mistech, na kterych nenf pouZivan{
takovych zafizeni zakdzéno. Pfi pouZivani postupujte opatrné.

B
ﬁ UltraMobilePC NEODSTRANUJTE
| ]

(@ VAROVANI! Funkci 3G je treba VYPNOUT na mistech s moZnym nebezpeéim vybu-
chu, napfiklad na éerpacich stanicich, v chemickych skladistich a v mistech odstel.

M (Definice viz konec Césti 4) 7
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== Opatreni pfi prepravé
Pokud se md UltraMobilePC pfepravovat, je nutné jej vypnout a odpojit vSechna externi peri-
ferni zafizeni, aby se prredeslo poskozeni konektori. Pii VYPNUTI napdjeni se hlava mechaniky
pevného disku zatahuje dovnitf, aby se zabrdnilo poskozeni mechaniky pevného disku béhem
prepravy. Z toho divodu by se UltraMobilePC, ktery je jest€¢ SPUSTENY, nemél piepravovat.

# Zabalte svuj UltraMobilePC

Jako prevenci proti necistotdm, vodg, naraziim a Skrdbanctim lze zakoupit doplnkovy prepravni
obal.

P¥i prepravé UltraMobilePC dbejte na to, aby se jeho povrchy neodrely

UPOZORNENI: P¥i nespravné péci se povrch UltraMobilePC snadno odre. ‘
nebo neposkrabaly.

# Nabijeni baterii

Pokud planujete vyuZivat bateriové napdjeni, nezapomerite pfed dlouhymi cestami bateriovou
sadu a dals{ dopliikové sady pln€ nabit. Nezapomenite, Ze napdjeci adaptér bateriovou sadu nabiji
po celou dobu, kdy je pripojen k pocitaci a ke zdroji napdjeni AC. Je tfeba poditat s tim, Ze pri
soucasném pouzivani UltraMobilePC se bateriova sada nabiji mnohem pomaleji.

~&- Opatieni v letadle

Chcete-li UltraMobilePC pouZivat v letadle, obrat'te se na své aerolinie. U vétSiny leteckych spo-
le¢nosti plati u pouZivani elektronickych zafizenf jistd omezeni. VétSina z nich povoluje pouZivan{
elektroniky pouze béhem letu, nikoliv pfi startu letadla a pristdvan{ letadla.

@ POZOR! Existuiji tfi hlavni typy letistnich bezpe¢nostnich zafizeni: Rentgeny (pouzivané
pro predméty na dopravnikovych pasech), magnetické detektory (pouzivané u osob
prochazejicich bezpecnostni kontrolou) a magnetickeé tyée (rucni zafizeni pouzivana
u osob nebo individualnich predmétti). UltraMobilePC a diskety je moZné posilat pres
rentgenova zarizeni. Nedoporucuje se vSak pfenaseni UltraMobilePC nebo disket
pres letistni magnetické detektory nebo kolem magnetickych tyéi.
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Priprava UltraMobilePC

Zde uvddime pouze stru¢né pokyny pro pouzivdni UltraMobilePC. Na dalSich strandch
naleznete podrobné informace o tom, jak svij UltraMobilePC pouZivat.

1. Vlozte bateriovou sadu 2. Pfipojte napajeci adaptér pro
stfidavy proud

4 )

4. Spustte UltraMobilePC
4 N [ )

Roztahnéte stylus %
tabletu podle obrézku. |5—

. AN J

Pokud chcete roztaZeny stylus tabletu vrdtit zpét,  Posurite a uvolnéte tlacitko napéjent.
zcela jej zasurite do pocitace UltraMobilePC.

Vypina¢ slouzi k zapnuti nebo vypnuti
UltraMobilePC nebo k jeho pfepnuti do reZimu
spanku nebo hibernace. Skute¢né chovani
vypinace Ize pfizplsobit v ¢asti Ovladaci panely >
MoZnosti napéjeni > Nastaveni systému.
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2. Seznameni s dily

Zakladni strany UltraMobilePC

POZNAMKA: Fotografie a ikony v této pfiruéce jsou pouzZity pouze k vytvarnym Géelim
a nezobrazuji skute¢ny stav vyrobku.
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Predni strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany UltraMobilePC.
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@ = Panel s displejem

Panel s displejem disponuje stejnymi funkcemi jako monitor desktopu.
UltraMobilePC vyuZivd aktivni matici TFT LCD, kterd umozZiiuje
skvélé prohliZen{ srovnatelné s monitory desktopd. Ve srovndni s moni-

tory desktopt, panel LCD nevyddva Zddné zaren{ ani neblikd, je tedy

prijemnéjsi pro o€i. Pro ¢isténi panelu s displejem pouZivejte mékkou

textilii bez kapalnych chemikdlif (v pfipad¢€ potieby se pouZijte Cistou vodu).

A ® Kamera —

1
Integrovand kamera umoZziiuje pofizovani snimki nebo nahrdvani{ videa. Lze =
pouZzivat pri videokonferencich nebo s jinymi interaktivnimi aplikacemi.
© 5 Mikrofon (integrovany)
Integrovany monofonni mikrofon lze pouZivat pfi videokonferencich, pfi vypravéni §
nebo k jednoduchym zvukovym nahrdvkdm.

O © Ovladani kurzoru palcem

Ovlddani{ kurzoru palcem se skldda z levého a pravého kur-
zorového tlacitka. Toto polohovaci zafizeni nabiz{ stejné
funkce, jako mys stolniho pocitace.

12
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0

Tlaéitka prochazeni stranek

Tlacitka prochdzen{ strdnek funguji stejné, jako tlacitka Page Up/Page Down
na kldvesnici.

O

Tlaéitko nastaveni po¢itace UltraMobilePC

Tlacitko nastaveni pocitace UltraMobilePC otevie prehlednou nabidku pro
ptizplsobeni UltraMobilePC vasim poZadavkim.

Al A

Indikatory stavu
Stavové indikdtory predstavuji rizné stavy. Podrobnosti jsou popsdny v ¢dsti 3. &

Zvukové reproduktory

Systém integrovanych stereofonnich reproduktorti umoziiuje poslech
zvuku bez dal$iho prislusenstvi. Multimedidlni zvukovy systém je vybaven
digitdlni kontrolou zvuku, ¢imZ je dosaZeno bohatého, sytého zvuku (jesté
lepsich vysledki se docili vyuZitim externich sluchétek nebo reproduktort).
Zvuk je fizen softwarove.

Tladitko Microsoft Touch Pack

Stisknutim tohoto tlacitka se spusti software vytvoreny specidlné pro pocitace UMPC
(Ultra Mobile Personal Computer) nazvany Microsoft Touch Pack.

(10] 5]

Smérova tlacitka a tlacitko Enter

Smérovd tlacitka (nahoru/dolti/vlevo/vpravo) a tlacitko Enter (¢
fungujf stejné, jako stejnd tlacitka na kldvesnici. !

o8

Tlaéitka ovladani kurzoru palcem
Ovladéni kurzoru palcem se sklddd z levého a pravého kurzorového - .
tla¢itka. Toto polohovaci zafizeni nabiz{ stejné funkce, jako my§
stolniho pocitace.

Snimac otisku prstt
Snimac otiskli prstli umoZiuje vyuZivat vase otisky prstil jako ¢
identifikaéni kli¢ prostfednictvim bezpec¢nostniho softwaru.

13



UltraMobilePC

Prava strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany UltraMobilePC.

? (2] (3]

(4]

(5]

(6]
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O 5 Port LAN (neni k dispozici pfi pouzivani PortBar)

Port LAN RJ-45 s osmi koliky je vétsi neZ modemovy port RJ-11 a mm
podporuje standardni ethernetové kabely pro pfipojeni k lokdlni siti. Eed
Integrovany konektor umoZiiuje pohodlnou prici bez pridavnych

adaptéra.

-

3 POZNAMKA: Aby mohl sprévce zafizeni systému Windows rozpoznat integrova-
nou mistni sit LAN, musi byt pfipojen aktivni kabel LAN. Ze stejného dtivodu
musi byt aktivni kabel LAN pfipojen pfi instalaci oviadace LAN.

@ == Rozsifovaci port

>

prostfednictvim jediného konektoru.

Rozsifovaci port predstavuje snadno pouZitelné dokovaci feSeni Port- Y&
Bar pro pfipojeni periférii pro stolni pocitace a dalSiho ptisluSenstvi

combo

3 Poznamky: (1) Musi byt pouzit napajeci adaptér. Nelze pouzivat, kdyz se pocitac¢
UltraMobilePC nachazi v reZimu napajeni z baterie. (2) Pfi pouzivani vSech portd na
pocitaci UltraMobilePC a replikatoru PortBar doporucujeme pouzit dva napajeci
adaptéry. (3) Po pfipojeni deaktivuje port LAN pocitace UltraMobilePC.

0 <

Vystup zobrazeni (monitor) (s dodanym adaptérem)

Dodany adaptér VGA pro rozsirovaci port poskytne 15kolikovy D-sub analo-
govy vystup, ktery podporuje zarizeni kompatibilni se standardem VGA, jako
je napriklad monitor nebo projektor, a umoziuje zobrazit obraz na velkém

externim monitoru.

14
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<
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Port USB (2.0/1.1)

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibiln{ se zafizenimi s USB
2.0 nebo s USB 1.1 - jako naprt. kldvesnice, ukazovaci zafizeni, kamery,
mechaniky pevnych diski, tiskarny a skenery, kterd se pripojuji sériové
az do 12Mbits/s (USB 1.1) a 480 Mbit/s (USB 2.0). USB umoziiuje soucasny

provoz zafizeni s jedinym pocitacem s vyuZitim urcitych perifernich zatizen{ ve funkci
dopliikovych zdsuvnych zafizeni nebo rozbocovacli. USB podporuje vyménu zafizen{
za provozu, vétSinu perifernich zafizenf je tedy moZné pfipojovat nebo odpojovat bez
opakovaného spousténi pocitace.

%

4

Zditka vstupu mikrofonu

Zditka pro monofonni mikrofon (1/8 palce) se pouZiva pro pripojeni externiho
mikrofonu nebo pro vystup signdlt zvukovych zafizeni. Pfi vyuZiti této zditky se
automaticky zablokuje integrovany mikrofon. Tuto funkci 1ze pouZivat pfi vid-
eokonferencich, pfi vypravéni nebo k jednoduchym zvukovym nahravkam.

519

Vystupni zdifka pro sluchatka

Zditka pro stereofonnf sluchdtka (1/8 palce) se pouZivd pro pfipojeni vystupniho
zvukového signdlu UltraMobilePC k ozvuc¢enym reproduktorim nebo ke
sluchdtkim. Pfi vyuZiti této zdifky se automaticky zablokuji integrované
reproduktory.

&

Vstup napajeni (DC)

Pres konektor dodaného napdjeciho adaptéru se prevadi stridavy proud
(AC) na proud stejnosmérny (DC). Pomoci tohoto konektoru se do Ul-
traMobilePC privadi elektricky proud a nabfj{ se vnitrni bateriovd sada.
Aby nedoslo k poskozeni UltraMobilePC a bateriové sady, je nutné
vzdy pouZivat napdjeci adaptér, ktery byl dodan. UPOZORNENI: PRI
POUZIVANI SE MUZE VYRAZNE ZAHRAT. ADAPTER NENI DOVOLENO
ZAKRYVAT A JE NUTNE VYVAROVAT SE DLOUHODOBEMU KONTAKTU
S TELEM.

15



UltraMobilePC

Horni strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany UltraMobilePC.

oo M | &5 i

\ — L
O O © (4] e 00 6

Q- Vystup AV

Port vystupu zvuku/videa pro pripojeni k analogovym zvu-
kovym/videozarizenim, jako jsou napiiklad televizory nebo
videorekordéry.

Port USB (2.0/1.1)

S 7 |

)
P

g
(=)

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibiln{ se zafizenimi s USB

2.0 nebo s USB 1.1 - jako napt. kldvesnice, ukazovaci zafizeni, kamery, %
mechaniky pevnych diskd, tiskdrny a skenery, kterd se pripojuji sérioveé

az do 12Mbits/s (USB 1.1) a 480 Mbit/s (USB 2.0). USB umoZiiuje soucasny

provoz zafizeni s jedinym pocitacem s vyuZitim urcitych perifernich zatizeni ve funkci
dopliikovych zdsuvnych zarizeni nebo rozbocovaci. USB podporuje vyménu zarizeni
za provozu, vétSinu perifernich zatfizenf je tedy moZné ptipojovat nebo odpojovat bez
opakovaného spousténi pocitace.

€ =2 Prepinac zamku
Kdy?z je pfepinac zamku aktivovdn, tlacitka a dotykovd obrazovka jsou deak- Q:\
tivovdny, ale pocita¢ UltraMobilePC funguje (napfiklad prehrdva hudbu). \

O <% Vzduchové otvory
Vétraci otvory privadéji do pocitace studeny vzduch a odvadéji teply vzduch.

UPOZORNENI! Zabraiite zablokovani vétracich otvor( papirem, knihami,
odévy, kabely nebo jinymi pfedméty — v opac¢ném pfipadé mize dojit k
prehrati.

Ol Slot pro paméfovou kartu SD

Tento pocita¢ UltraMobilePC je vybaven integrovanou ¢teckou pamétovych
karet SD, kterd dokaZe nacitat pamétové karty SD flash ze zafizen{, jako jsou
napiiklad digitdlni fotoapardty, prehrdvace MP3, mobiln{ telefony a osobni
organizéry PDA. Integrovand ¢tecka pamétovych karet SD je nejen pohodIna,
ale také rychlejsi neZ vétsina ostatnich externich ¢tecek pamétovych karet SD.

16
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O == Spina¢ bezdratové komunikace

Povoluje nebo blokuje integrované LAN a Bluetooth (u vybranych modeld).
Pfi povolent se rozsviti indikdtor bezdratového stavu. Pfed pouZitim je nutné
softwarové nastaveni Windows.

\
@ <=~ Tladitko LOGIN (PRIHLASIT)
\

Tladitko PRIHLASIT odesild do operaéniho systému kombinaci
[Ctrl][Alt][Del] pro zobrazeni funkce Zabezpeceni systému Windows, kterd
umoziuje prihlaseni/odhldSeni, zamknuti, vypnuti, zobrazenf Spravce uloh
nebo zménu hesel. Tato specidlni funkce prihldSeni je rovnéZ zndma jako
Zabezpecovaci posloupnost (SAS).

O == Vypina¢

Vypina¢ slouZi k zapnuti nebo vypnuti UltraMobilePC nebo k jeho R’\
prepnuti do reZimu spanku nebo hibernace. Skutecné chovéni vypinace lze \

#

prizptisobit v ¢dsti ,,MoZnosti napdjeni” v Ovlddacich panelech.

17
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Leva strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany UltraMobilePC.

e

I

f”’\

1)

B

—

O «< Port Mini-USB (typ A) o e ﬁﬂﬂ
Port mini-USB (Universal Serial Bus) umoZiiuje pfipojit volitelnou |FCLELIITITTT :
externi kldvesnici USB. P L G

Al Ocko pro zapéstni popruh

Do tohoto ocka Ize pripevnit zap€stni popruh, ktery zabranuje ndhlému padu

pocitace UltraMobilePC pri drZen{ rukama.
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Spodni strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany UltraMobilePC.

(1) (2] (3]

(“\ Suanz)
—— N2 = g8

—

Op8' Zamek baterie - pruzina

PruZinovy zdmek baterie slouZi k zabezpeceni bateriové sady. Po vloZeni E’\
bateriové sady se automaticky uzamkne. Md-li se bateriovd sada vyjmout, \
je nutné pridrZet pruZinovy zamek v oteviené poloze.

@ O Bateriova sada
KdyZ je pocita¢ UltraMobilePC pfipojen ke zdroji stfidavého napéti, baterie ’

se automaticky nabiji. Kdyz pocita¢ UltraMobilePC nenfi pfipojen ke zdroji
stfidavého napéti, je automaticky napdjen z baterie. Diky tomu je moZny

provoz pii prechodu mezi jednotlivymi stanovisti. Zivotnost baterie se lisf

podle pouZiti a jednotlivych specifikaci podle UltraMobilePC. Baterii nelze rozebrat a
je nutné ji zakoupit jako samostatny dil od autorizovaného prodejce.

O} Zamek baterie - manualni

Manudlni zdmek baterie slouZi k zabezpeceni bateriové sady. Ma-li se
bateriova sada vyjmout nebo vloZit, je nutné manudlni zimek posunout do
oteviené polohy. Po vloZeni bateriové sady se manudlni zdimek posune do
zamdcené polohy.

g
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Zadni strana
Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany UltraMobilePC.
~
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O Anténa GPS (integrovana)

Pro lepsi prijem Ize anténu GPS vyklopit. Pokud anténu nepouZzivite,
sklopte ji. Tuto anténu GPS vyuZivd integrovand ¢ipovd sada SiRF3
GPS. Spolecné Ize integrovanou anténu GPS pouZivat s celou radou
navigacnich softwarovych aplikaci bez nutnosti dal§tho vybaveni.

A  Stojanek

Baterie je vybavena skldpécim stojankem, ktery umoziuje postavit pocita¢ UltraMobi-
lePC na rovny povrch pro snadné prohliZeni.

© O Bateriova sada
Kdy?z je pocita¢ UltraMobilePC pfipojen ke zdroji stfidavého napéti, baterie ’

se automaticky nabiji. KdyZ pocita¢ UltraMobilePC nenf pfipojen ke zdroji
stfidavého napéti, je automaticky napdjen z baterie. Diky tomu je moZny

provoz pii prechodu mezi jednotlivymi stanoviiti. Zivotnost baterie se 1is{

podle pouZiti a jednotlivych specifikaci podle UltraMobilePC. Baterii nelze rozebrat a
je nutné ji zakoupit jako samostatny dil od autorizovaného prodejce.

O [ Prihradka pro stylus dotykového displeje
Do prihradky pro stylus dotykového displeje 1ze ukladat stylus |
pouZivany na dotykovém displeji. Pozndmka: Pero dotykového
displeje m4 stejné funkce, jako kurzor na dotykovém displeji, a 7z
nemd 7ddné elektronické souddsti. =
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Zadni strana (pokrac¢ovani)

Stojanek a anténu GPS lze pfi pouZivani vyklopit (viz obrdzek). Pro snadnou manipulaci nebo
prendsent je sklopte zpét.




UltraMobilePC

22



UltraMobilePC

3. Zadiname

Pouzivani napajeni AC

Pouzivani bateriového napajeni
SPOUSTENI napajeni UltraMobilePC
Ovéreni napajeni baterie

Moznosti napajeni

Rezimy Fizeni napajeni

Indikatory stavu

POZNAMKA: Fotografie aikony v této pfiruéce jsou pouzity pouze k vytvarnym uéeliim

a nezobrazuji skute¢ny stav vyrobku.
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Napajeni systému

Pouzivani napajeni AC n@p
Napdjeni UltraMobilePC je tvoreno dvéma
¢astmi - napdjecim adaptérem a systémem
bateriového napdjeni. PriloZeny napdjeci adap-
tér prevadi stfidavy proud ze zdsuvky na
stejnosmérny proud, ktery je potiebny pro
UltraMobilePC. UltraMobilePC se dodava s
univerzdlnim adaptérem pro prevod AC-DC.
To znamend, Ze napdjeci kabel 1ze zapojit do
libovolné zasuvky na 100 - 120 V nebo na 220
- 240 V bez nutnosti nastavovani spinacd nebo \ J
pouZiti proudovych konvertorti. V nékterych

zemich miZe byt nutné pouZit pro napdjeci kabel AC vyrobeny v souladu s normami US adaptér
pro pripojeni dle mistniho standardu. VétSina hoteld je vybavena univerzdlnimi zdsuvkami, které
jsou uzpusobeny pro rtizné napdjeci kabely a napéti. Pred cestou do jiné zemé byva uZite¢né
obritit se na nékoho s cestovatelskymi zkusenostmi s Zadost{ o radu ohledné€ napéti doddvaného
do mistnich zdsuvek AC.

TIP: Pro UltraMobilePC Ize zakoupit cestovni sadu, ktera obsahuje napajeci a mode-
I mové adaptéry pro takika vSechny zemé.

Napdjeci kabel AC pfipojeny ke konvertoru AC-DC zapojte do zdsuvky AC (nejlépe vybavené
nadproudovou ochranou) a potom do UltraMobilePC zasurite zdstrcku DC. Tim, Ze adaptér AC-
DC nejdrive zapojite do zdsuvky AC, miZete zkontrolovat napdjeni zdsuvky stiidavym proudem,
a také odhalit problém s kompatibilitou konvertoru AC-DC jesté predtim, neZ se k UltraMobilePC
pripoji stejnosmérny proud. V pripadé, Ze se proud pohybuje v povoleném rozmez{, na adaptéru
se rozsvit{ indikdtor napdjen{ (pokud je doddn).

@ DULEZITE! V pFipadé pouziti jiného adaptéru pro napéjeni UltraMobilePC nebo pfi
pouziti adaptéru uréeného pro UltraMobilePC u jinych elektrickych zafizeni mtize
dojit k poskozeni. Pokud se objevi kour, je citit spaleni nebo adaptér AC-DC vydava
nadmérné teplo, obrat'te se na servis. Pokud se domnivate, Ze je adaptér AC-DC
vadny, obratte se na servis. Vadnym adaptérem AC-DC se mize poskodit jak bate-
riovou sadu(y), tak UltraMobilePC.

“,f POZNAMKA: Tento UltraMobilePC se v zavislosti na oblasti dodava se zastrékou
se dvéma nebo tremi vidlicemi. U zastréky se tremi vidlicemi je nezbytné pouziti
uzemnéné zasuvky AC nebo fadné uzemnéného adaptéru, aby se zajistil bezpecny
provoz UltraMobilePC.

{), VAROVANI! PRI POUZIVANi SE NAPAJECI ADAPTER MUZE VYRAZNE
ZAHRAT. ADAPTER NENi DOVOLENO ZAKRYVAT A JE NUTNE VYVAROVAT SE
DLOUHODOBEMU KONTAKTU S TELEM.
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# Pouzivani bateriového napajeni
UltraMobilePC je navrZen tak, aby mohl pracovat pfi pouZiti vymenitelné bateriové sady. Baterio-
vou sadu tvoi{ fada bateriovych bunék ve spole¢ném obalu. Zivotnost pIné nabité bateriové sady
je nékolik hodin, je mozné ji jeste dopliikove prodlouZit pomoci funkci fizeni napdjeni v nastaveni
BIOS. Dodatec¢né baterie jsou volitelné a 1ze je zakoupit samostatn€ u prodejce.

VloZeni a odstranéni bateriové sady

Bateriova sada muiZe, avSak nemusf, byt vloZena v UltraMobilePC. V pripadé, Ze bateriovd sada
neni v UltraMobilePC vloZena, postupujte pfi jejim vklddani ndsledujicim zplisobem.

DULEZITE! Nikdy se nepokousejte vyjmout bateriovou sadu, kdy? je UltraMobilePC
SPUSTENY, nebot’ timto zpliisobem muiiZe dojit ke ztraté zpracovavanych dat.

Vlozeni bateriové sady: Vyjmuti bateriové sady:

DULEZITE! Pro praci s timto modelem pouzivejte pouze bateriové sady a napajeci
adaptéry dodané s timto UltraMobilePC nebo zvlast’ schvalené vyrobcem &i prode-
jcem, v opacném pfipadé muze dojit k poskozeni UltraMobilePC.

®Péce o baterii
Bateriovd sada UltraMobilePC mad tak, jako vSechny nabijeci baterie, limitovany pocet opakovaného
nabijent. Zivotnost bateriové sady je zdvisl4 na teploté a vlhkosti prostiedt, ve kterém se pouZivd a
na zpisobu préce s UltraMobilePC. Idedlni teplota prostredi, ve kterém se baterie pouZivd, je mezi
5az 35 °C (41 az 95 °F). Je tfeba také pocitat s tim, Ze vnitini teplota UltraMobilePC je vyssi neZ
teplota okoli. Pfi teplotach niZsich nebo vysSich, neZ je uvedeny rozsah, se Zivotnost baterie zkracuje.
V kazdém pripad€ je moZné, Ze se Zivotnost pouZivani baterie sniZ{ a bude nutné u autorizovaného
prodejce zakoupit novou bateriovou sadu pro UltraMobilePC. Baterie maji rovnéZ urcitou Zivotnost

skladovdn, a tak se nedoporucuje zakupovat ndhradni baterie a skladovat je.

@3 VAROVANI! Z bezpeénostnich divodu baterii NEVHAZUJTE do ohné,
NEZKRATUJTE kontakty a NEROZEBIREJTE ji. V pfipadé neobvyklého
chovani nebo poskozeni bateriové sady narazem, VYPNETE UltraMobilePC
a navstivte autorizované servisni centrum.

25



UltraMobilePC

SPOUSTENI napajeni UltraMobilePC

Pfi SPOUSTENI UltraMobilePC se na obrazovce objevi zprava o SPOUSTENI napdjent.
V pifipad¢€ potfeby je mozné zvysit jas pomoci tzv. horkych kldves (kldvesové zkratky). V
piipad¢, Ze chcete spustit nastaveni BIOS, aby bylo moZné nastavit nebo modifikovat kon-
figuraci systému, stisknéte po zavedeni kldvesu [F2]. Pokud se v dobé, kdy se na displeji
objevi tivodni obrazovka, stiskne [Tab], zobrazi{ se standardn{ zavadéc{ informace, jako napft.
verze BIOS. Pri stisknuti [ESC] se zobrazi zavadéci nabidka s moZnosti vybéru mechanik
dostupnych pro zaveden{ systému.

3 POZNAMKA: Pred zaéatkem zavadéni pri SPUSTENI napdjeni panel s displejem
zablika. Tento jev je sou¢asti rutinniho testu UltraMobilePC a neni znamkou poruchy
displeje.

@ DULEZITE! Po VYPNUTI UltraMobilePC vZdy vy&keite alespori 5 sekund pred jeho
novym SPUSTENIM, chranite tim mechaniku pevného disku.

‘@ VAROVANI! SPUSTENY UltraMobilePC NEPRENASEJTE resp. NEPRIKRYVEJTE
zadnymi materialy, které snizuiji cirkulaci vzduchu, jako je napft. batoh.

Automaticky test po spusténi napajeni (POST)

Po SPUSTENI projde UltraMobilePC nejdfive sérii softwarové fizenych diagnostickych test,
kterym se fikd automaticky test po spusténi napdjeni (POST). Software, kterym je POST
fizen, je instalovdn jako stdld ¢ast architektury UltraMobilePC. POST obsahuje zdznam o
hardwarové konfiguraci UltraMobilePC, ktery se pouzivd pfi diagnostické zkousce systému.
Tento zdznam se vytvar{ pfi pouZivani programu nastaveni BIOS. Pokud se pfi POST zjist{
rozdily mezi zdznamem a stdvajicim hardware, na obrazovce se objevi zprdva vyzyvajici k
néapravé nesrovnalostf, kterd se provede v nastaveni BIOS. Ve vétsiné pripadt by pfi koupi
UltraMobilePC mé¢l byt zdznam spravny. Po ukonceni testu se mtiZe v piipadé, Ze na pevny
disk nebyl nahran Zadny operacni systém, objevit zprava ,,Nebyl nalezen operacni systém”.
To znamend, Ze pevny disk byl detekovdn spravné, a Ze je pfipraven k instalaci nového
opera¢niho systému.

Béhem procesu POST se pevny disk kontroluje s vyuZitim technologie S.M.A.R.T. (Self
Monitoring and Reporting Technology) a v pfipadé, Ze je nutny servis pevného disku, objevi
se varovnd zprdva. V piipadé, Ze se béhem procesu zavadéni objevi kritické varovdn{ souvi-
sejici s pevnym diskem, je tfeba bez prodleni provést zdlohu dat a spustit program kontroly
Windows. Spusténi programu kontroly Windows: (1) pravé klepnuti mySi na libovolnou
ikonu pevného disku v sekci ,, Tento pocitac”, (2) vyberte Vlastnosti, (3) klepnéte na zdlozku
Nastroje, (4) klepnéte na Nyni provést kontrolu, (5) vyberte mechaniku pevného disku, (6)
vyberte Zkontrolovat také mechanickd poskozeni a (7) klepnéte na Start. Programy dalSich
vyrobcl jako tfeba Norton Disk Doctor spolec¢nosti Symantec uméji totéZ, prace s nimi je

(o2

vSak jednodussi a poskytuji vice funkei.

DULEZITE! Pokud se pfi zavadéni objevuji varovani i po pouziti softwarového
programu pro kontrolu diskdi, je tfeba navstivit servis. DalSi pouzivani mize vést
ke ztraté dat.
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® Ovéfeni napajeni baterie
Soucdsti bateriového systému je funkce Smart Battery, kterd pracuje v prostredi Windows
a umoziuje presné urceni aktudlniho stavu nabiti baterie. PIné nabitd bateriova sada Ultra-
MobilePC zajisti pracovni napdjeni po dobu nékolika hodin. Aktudlni stav vsak zdvisi na
zpUsobu vyuZivéani funkei dspory napdjent, na v§eobecnych pracovnich zvyklostech, na CPU,
na velikosti systémové paméti a na velikosti panelu s displejem.

3 Poznamka: Zde uvedené snimky obrazovky jsou pouhymi pfiklady a nemuseji
odpovidat situaci, kterou vidite ve svém systému.

MozZnosti napajeni

E zhywa 71%

Vyberte schéma napajeni:

Centrum nastaveni mobilnich zafizeni

Zobrazit systémove ikony

Klepnuti pravym tlacitkem mysi na ikoné baterie

@ PowerdGear Entertainment

li byl had I min Bk

Sktuding sk napdpeni Powsesd Gest Friletimime

(") Powerd Gear Battery Saving

) PowerdGear High Performance

Ukazatel mysi na ikoné baterie bez
napajeciho adaptéru.

Informace o moZnostech dspory energie
Daldi moznosti napajeni
Centrum nastaveni mobilnich zafizeni

Abtuani 1 héme napagere Povrd s brtedamonrnt
Klepnuti levym tlacitkem mysi na ikoné baterie Ukazatel mysi na ikoné baterie s

napajecim adaptérem.

3 POZNAMKA: V pripadé nedostateéného nabiti baterie se objevi varovani. Pokud
budete varovani ignorovat a pokracovat v éinnosti, miiZe se stat, Zze UltraMobilePC
prejde do klidového rezimu (pro Windows je vychozi STR).

& VAROVANI! Klidovy reZim - Suspend-to-RAM (STR) po vy&erpani baterie netrva
dlouho. Rezim Suspend-to-Disk (STD) neznamena VYPNUTI napajeni. STD vyzaduje
mirné napdjeni a pokud se po uplném vybiti baterie napajeni prerusi a nebude
dodavano jinym zptisobem (napf. bude odstranéna jak baterie, tak napajeci adaptér),
dojde k selhani STD.
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Nabijeni bateriové sady

Pred pouzitim UltraMobilePC na cestdch bude tfeba nabit bateriovou sadu. Sada baterii se zacne
automaticky nabifjet v pripad¢, kdy se UltraMobilePC pfipoji k externimu zdroji pomoci napdjectho
adaptéru. Pfed prvnim pouZitim bateriovou sadu pln€ nabijte. Pfed odpojenim UltraMobilePC od
externiho zdroje napdjeni musi byt novd bateriovd sada pIn€ nabitd. Pokud je UltraMobilePC VYP-
NUTY, trvé tipIné nabiti baterie nékolik hodin, nabijeni se SPUSTENYM UltraMobilePC miize
trvat aZ dvojndsobné dlouhou dobu. Po nabiti bateriové sady se svétlo signalizujici nabijeni VYPNE.

“‘* POZNAMKA: Pokud je teplota nebo napéti baterie pfili§ vysoké, baterie se prestane
~nabijet. BIOS nabizi inteligentni funkci ozZiveni baterie. Pokud proces kalibrace baterie
selze, ukonéete nabijeni a obrat'te se na autorizované servisni centrum.

@ VAROVANI! Bateriovou sadu nenechavejte vybitou. Casem se bateriova sada sama
vybije. Pokud se bateriova sada nepouziva, musi byt kazdé tfi mésice nabita tak, aby
se prodlouzila jeji schopnost regenerace, v opacném pfipadé by jeji nabiti pozdéji
nemuselo byt Gspésné.

W Moznosti napajeni
Vypinac slouZi k zapnuti nebo vypnut{ UltraMobilePC nebo k jeho prepnuti do reZimu spanku
nebo hibernace. Skute¢né chovani vypinace 1ze prizplsobit v ¢asti Ovlddaci panely > MozZnosti
napdjeni > Nastaveni systému.

Dalsi moZnosti, jako naptiklad ,,Pfepnout uZivatele, Restartovat, Spanek nebo Vypnout“, zobrazite
klepnutim na Sipku vedle ikony zdmku.

Pipoit Flepnout utvatele

Difhlkisl e

4 Restartovani nebo opétovné zavadéni PR TR

Po provadéni zmén v operacnim systému milZete byt vyzvani k [EeSs" P,
restartovani systému. U nékterych instalacnich procesti se objevi
dialogové okno vedouct k restartu. Cheete-li systém restartovat
ru¢ng, zvolte pitkaz Restartovat. T

Ream spanks

Mipirebicda & padpanm

Heamace

DULEZITE! Po VYPNUTI UltraMobilePC vZdy vyékejte alespori 5 sekund pFed jeho
novym SPUSTENIM, chranite tim mechaniku pevného disku.

@, Nouzové vypnuti

Pokud operacnf{ systém nelze fddné vypnout nebo restartovat, stisknéte a podrzte vypinac

O déle neZ 4 sekundy.

I | =aE
1 —

DULEZITE! V pFipadé, Ze pravé zadavate data, nepouziveijte tlaéitko nouzového
vypnuti, mohlo by dojit k jejich ztraté nebo zniceni.
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L vu v s ” 7w ”

# ReZimy Fizeni napajeni
* UltraMobilePC disponuje fadou automatickych nebo nastavitelnych funkcf, které Ize vyuzit k
maximalizaci Zivotnosti baterie a ke sniZen{ celkovych ndkladi na vlastnéni (TCO). V nabidce
Napdjen{ v nastaveni BIOS lze fidit n¢které z té€chto funkci. Nastaven{ fizeni napdjeni ACPI se
provadi' v operacnim systému. Funkce fizeni napdjeni jsou navrZeny tak, aby se maximdlni moZnou
mirou Setfilo elektfinou - komponenty se tak, jak Casto je to moZné, prepinaji do reZimu nizké
spotfeby energie, jejich normalni ¢innost je vSak v pripad€ potieby mozZna.

O Spanek a hibernace

Nastaveni fizeni spotfeby jsou k dispozici v ¢dsti Windows > Ov- | S
lddaci panely > MozZnosti napajeni. V ¢dsti Nastaveni systému
miuiZete definovat moznosti ,,Spanek/hibernace® nebo ,,Vypnuti*“ v | :
pripadé zavieni panelu displeje nebo stisknut{ vypinace. MoZnosti |~
»Spanek™ a,Hibernace* Setfi napdjeni vypnutim nékterych kompo-
nent, kdyZ UltraMobilePC neni pouZivan. KdyzZ se vratite k préci, 2
objevi se posledni stav (napf. dokument posunuty do pilky nebo | ——-—
rozepsany e-mail) tak, jako byste praci nikdy neprerusili. ,, Vypnu-

tfim” se zaviou vSechny aplikace a budete dotdzani, zda se md vase

prace uloZit, jestliZze néjakd neuloZend existuje.

Feo

,»Spanek” je ekvivalentem Suspend-to-RAM (STR). Touto
funkei se v RAM uloZ{ aktudln{ data a stav a poté se mnohé st se
komponenty VYPNOU. RAM je nestdld, k uchovani (obno- sl Uszarmbneul
veni) dat je tedy tfeba napdjeni. Chcete-li tuto volbu zobrazit,
klepnéte na tlacitko Start a na Sipku vedle ikony zdmku.
(POZNAMKA: Indikitor napajeni v tomto reZimu blika.) Napovida s podpors |

Hibermace
,sHibernace” je ekvivalentem Suspend-to-Disk (STD), aktu-
dlni data a stav se uloZi na pevny disk. Po tomto kroku nenf
nutné RAM pravidelné obnovovat a spotieba energie se vyrazné sniZi, nelze ji vsak zcela eliminovat,
nebot’ nékteré budici prvky - napr. LAN - museji byt napdjeny i nadéle. Ve srovndni s ,,pohoto-
vostnim reZimem” Seti{ ,,uspani” vice energie. Chcete-li tuto volbu zobrazit, klepnéte na tlacitko
Start a na Sipku vedle ikony zdmku. Proved'te obnovenf stisknutim vypinace. (POZNAMKA:

Indikdtor napdjeni v tomto reZimu nesviti.)

Phipayd Piepnout udraatele

Wychod progeany Restartovat

¥yprout

“**Rizeni napajeni v souvislosti s teplotou
U fizen{ teplotniho stavu UltraMobilePC se uplatriuji tfi druhy fizeni napdjenti. Tyto zpisoby fizeni
napdjeni nemiZe konfigurovat uZivatel, ale mély by byt znamy pro piipad, Ze se UltraMobilePC
do nékterého z téchto stavti dostane. Nésledujici teploty predstavuji teplotu Sasi (nikoliv CPU).

« Kdy7 teplota dosdhne horni bezpe¢nostni meze, SPUSTI se vétrdk a spusti se aktivni
vétrani.

* Kdyzteplota presdhne horni bezpe¢nostni mez, CPU sniZ{ rychlost, ¢fimZ se zahdj{
pasivni vétrani.

e Kdyz teplota presdhne horni maximaln{ bezpe¢nostni mez, systém se vypne a
provede se tzv. kritické vétrani.
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Indikatory stavu

Q B @ @

() Indikétor napajeni
Indikétor napdjent sviti v piipadé, Ze je UltraMobilePC ZAPNUTY a pomalu blik4,
nachazi-li se zaffzeni v reZimu Suspend-to-RAM (pohotovostni). Indikdtor NESVITTI,
je-li UltraMobilePC VYPNUTY a nebo v reZimu Suspend-to-Disk (uspani).

& Indikator nabiti baterie ¥
Indikdtor nabfijen{ baterie ndsledujicim zpGsobem ukazuje stav nabiti baterie:
ZAPNUTO: Pii pripojeni napdjeni AC se baterie UltraMobilePC nabfji.
VYPNUTO: Baterie UltraMobilePC je bud nabitd nebo zcela vybitd.
Blikani: Baterie je nabitd na méné neZ 10 % a napdjeni AC nenf pripojeno.
O Indikétor aktivity mechaniky |7
Indikuje, Ze UltraMobilePC pracuje s jednim nebo vice dloZnymi jednotkami, napt. s
pevnym diskem. Svétlo blikd v souladu s dobou pristupu.

) Indikator bezdratové sité LAN @
Tento indikdtor se rozsviti po aktivaci integrované bezdrdtové mistni sit¢ LAN. (Je
nezbytné provést softwarovd nastaveni v systému Windows.)

@ Indikator Bluetooth </

Plat{ pouze u modeld s internim Bluetooth (BT). Tento indikdtor svit{ tehdy, kdyZ je
aktivni funkce Bluetooth integrovaného do UltraMobilePC.
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4. Pouzivani UltraMobilePC

Kalibrace displeje
Pfipojeni
Sitové pripojeni
Pfipojeni bezdratové LAN (u vybranych modelti)
Bezdratové pripojeni k siti Windows
Bezdratovy sitovy adaptér ASUS Wireless LAN (u vybranych modelti)
Pripojeni bezdratového Bluetooth (u vybranych modelti)
Pouzivani systému a softwaru
Registrace otisk prstti (u vybranych modelt)
Software GPS (pouze USA a Evropa)
Software 3G Watcher (u vybranych modelti)

POZNAMKA: Fotografie aikony v této pfirucce jsou pouzity pouze k vytvarnym téelim
a nezobrazuji skute¢ny stav vyrobku.
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* Kalibrace displeje

Operacéni systém MS Windows Vista

gruluru-t
E-madl

£1) vindes i

".- Wakcoma Cenbe

‘a'i’" Baiog Seitul ind Coafguintion

ﬁ
 J

§ Meda Flyper

ferall Bugnais Batcurcen

Windicwd Fis i 5o

1. Oteviete Ovladaci panely z nabidky
Windows Start.

s

Ef Tablet PC Settings

=)

General | Handwriting Fecognition I Display I Other |

Handedness
Change where menus appear on the screen by indicating
which hand you write with.
@ Right-handed
Menus appear to the left of your hand.
) Left-handed
Menus appear to the right of your hand.

Calibration

Calibrate your tablet pen to improve how accurately it targsts
items on the screen.

Crientation:

[ Primary landscape -

[ OK J[ Cancel ] Apply

3. Klepnéte na tlaéitko Kalibrovat na strance
,Obecng"“.
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2. Poklepejte na ikonu Nastaveni tabletu PC.
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e ——

4. Klepnutim na stfed tercl, které se zobrazi v
kazdém rohu displeje, dokonéete kalibraci.
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Kalibrace displeje (pokrac¢ovani)

Operacni systém MS Windows XP

€=

LI

TouchSet Utility

1.

« | Wircows 1P Tabiet PC Edrior

"
.
(=] ] '
"
.

B 3 oot tnsh Fac o e G

b e + )
. 3 Tatat "
B wow . 3
. o e et iong s Lasie P, S T ey
- & bt e & e

L]

Na pracovni plose poklepejte na ikonu 2. Nebo spustte Nastroj TouchSet z nabidky

Nastroj TouchSet.

=4 TouchSet Set-up Utility

Touch Sensitivity |l Function Touch | About

Configuration | Calibration

Controller Features

[Juse EEPROM to store Calibration Parameters

Calibration Set-up
Accuracy Required

(O 3Foints (3)4Points () 9-Points () 25-Paints

Touch Panel Draw Test

o Draning Test Calibrating
Lt Use of Painting S

Cloze Cancel Apply

Windows Start.

PANNIEE

3. Klepnéte na kartu Kalibrace a klepnéte na 4. Klepnutim na stfed teréu, které se zobrazi v

tlaGitko Kalibrovat.

kaZzdém rohu displeje, dokonéete kalibraci.
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Pripojeni
@ Sitové pripojeni

Poufijte sitovy kabel s konektory RJ-45 na obou strandch, na jednom konci jej zapojte do mode-
mového/sitového portu na UltraMobilePC a na druhém do hubu nebo switche. Pro rychlost
100 BASE-TX / 1000 BASE-T je tfeba pouZit sitovy kabel kategorie 5 nebo vyssi (nikoliv kat-
egorie 3) se stofenym parem drtl. V pfipad€, Ze mate v planu provozovat rozhrani o rychlosti
100/1000Mbps, je tfeba jej pripojit k hubu typu 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (nikoliv hub
BASE-T4). U 10Base-T se pouZivaji kategorie 3, 4 nebo 5 se stocenym pdrem dratti. Tento Ultra-
MobilePC podporuje 10/100 Mbps Full-Duplex, je vSak poZadovano pripojeni k prepinacimu hubu
s povolenym ,,duplexem". Software ve vychozim nastaven{ automaticky vyhleddvd nejrychlejsi
nastavent, zdsah uZivatele tedy neni potteba.

'3 1000BASE-T (nebo 1 GB) je podporovan pouze u vybranych model.

Kabel se stoéenym parem

Kabel pouZivany pro pripojeni ethernetové karty k hostiteli (obecné hub nebo
switch) se jednoduse nazyva Twisted Pair Ethernet (TPE). Koncové konektory
se nazyvaji konektory RJ-45 a nejsou kompatibilni s telefonnimi konektory
RJ-11. Pi spojeni dvou pocitaci bez pouZiti hubu jako mezi¢ldnku je tieba
pouZit kifZovy kabel LAN (rychly Ethernet) (Gigabitové modely podporuji
automatické ktiZent, kabel LAN je volitelny.)

1 Piiklad UltraMobilePC pFipojeného k sit' ovému hubu nebo switchi pro pouZiti s
! integrovanym ¥izenim Ethernetu.

Sitovy hub nebo switch

Sitovy kabel s konektory RJ-45
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& Pfipojeni bezdratové LAN (u vybranych modelti)
Volitelnd integrovand bezdratovd LAN je kompaktnim ethernetovym adaptérem se snadnym
pouZivanim. Diky implementaci normy IEEE 802.11 pro bezdrdtové LAN (WLAN) je volitelné
integrovatelnd bezdratovd LAN schopnd vysokych rychlosti pfenosu dat pfi vyuZivani{ technologif
Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) a Orthogonal Frequency Division Multiplexing
(OFDM) na frekvencich 2,4 GHz / 5 GHz. Volitelné integrovatelnd bezdrdtovd LAN je zpétné

vvvvvv

bezdratovych LAN.

Voliteln¢ integrovatelnd bezdrdtovd LAN je adaptérem, ktery je urcen pro klienta, podporuje in-
frastrukturu a reZimy ad-hoc, ¢fimz se rozsituje flexibilita a rovnéZ mozZnosti budouci konfigurace
bezdritové sit€ s vyuZitim vzddlenosti aZ do 40 m mezi klientem a pistupovym bodem.

Aby byla bezdritovd komunikace efektivné zabezpecend, voliteln€ integrovatelnd LAN je vy-
bavena 64bitovym / 128bitovym Sifrovanim Wired Equivalent Privacy (WEP) a s funkc{ Wi-Fi
Protected Access (WPA).

Zde uvadime priklady pfipojeni UltraMobilePC k

bezdratové LAN.

Ej‘ Rezim ad-hoc ( UltraMobilePC Stolni poél’taé\
V rezimu ad-hoc se UltraMobilePC mize
pripojit k jinému bezdratovému zatizeni. V
tomto bezdrdtovém prostiedi neni potiebny
Zadny ptistupovy bod (AP).

]

(U vsech zarizen( je tfeba nainstalovat volitel-
né adaptéry 802.11 pro bezdratovou LAN.)

®eo| PDA
L J

v s e ~N
&/ Rezim infrastruktury UltraMobilePC Stolni poditad

V tomto reZimu se miiZe UltraMobilePC
propojit spolu s dal§imi zafizenimi v siti
tvorené pristupovym bodem (AP) (v prodeji
zvlast), ktery tvorf centrdlu pro vzdjemnou
komunikaci bezdratovych klientti nebo pro
jejich komunikaci s pripojenou sitf.

(U vsech zafizen{ je tfeba nainstalovat volitel-

) Piistupovy
né adaptéry 802.11 pro bezdratovou LAN.) r|sbggovy

wo®w PDA
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Pfipojeni k siti (Vista)

£) Bezdratové pfipojeni k siti Windows

¢ @

1. Opakované stisknéte [WIRELESS], dokud
se nezobrazi Zapnout bezdratovou LAN
nebo Zapnout WLAN a Bluetooth.

1b. Nebo poklepejte na ikonu Konzola bezdratové

komunikace na hlavnim panelu a vybérem
1. ikony aktivujte bezdratovou komunikaci a
komunikaci Bluetooth nebo vybérem 2. ikony
aktivujte pouze bezdratovou komunikaci.

Mepfipojeno

", Bezdratove sité jsou k dispozici.
L. J P

Hpepkh th

Eaprcad anemiats dnnesl

yprLl LpansmIA 8 nged 1R

-
. Jugrnctdzan & spind
o310 Certrum 16 a selerd I
2. Zobrazi se ikona sité ,Nepfipojeno®. 3. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na ikonu sité
a vyberte prikaz PFipojit k siti.
Erl Sy
e T G ¥ e
R e— - o B :
N - v o -
- = = — .

4. Je-li ve vasi oblasti velké mnoZstvi siti,
zaskrtéte moZnost ,Bezdratova sit™.

5. Vyberte bezdratovou sit, ke které se chcete

pripojit.

-
0 # S

6. Béhem pfipojovani bude pravdépodob-
né tfeba zadat heslo.
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Bezdratové pripojeni k siti Windows
Pripojeni k siti (XP)

T e e

Aby bylo mozné pouzivat nastaveni bezdrato- a

vé komunikace opera¢niho systému Windows lﬁ i :"ﬁ:—'m o

XP, je tfeba tuto moZnost vybrat v ASUS o cyman |
WLAN Control Center. Control Center —=

1. Opakované stisknéte [WIRELESS], dokud 1b. Nebo poklepejte na ikonu Konzola bez-
se nezobrazi Zapnout bezdratovou LAN dratové komunikace na hlavnim panelu
nebo Zapnout WLAN a Bluetooth. a vybérem 1. ikony aktivujte bezdratovou

komunikaci a komunikaci Bluetooth nebo
vybérem 2. ikony aktivujte pouze bezdrato-
vou komunikaci.

Bt |yt B & wirsdess netuwmd

L I —

5 2 a2 v e I:|:|1|I T

2. Poklepejte na ikonu WLAN na hlavnim 3. Klepnutim na pfikaz Aktualizovat seznam
panelu. siti v nabidce na levé strané se zobrazi
seznam dostupnych siti ve vasem okoli a sila
jejich signall. Vyberte vasi sif a klepnéte na

tlacitko PFipojit.

i wirsbeid natwork

Bt |k

retark: LA 5" recures et by s caled 1 WE by o WP k) e =5 =
Mhmmmw e ety

5 W v

g et Iy, el Bty ol Ciwvimert. e 1
Pt by srsassanns e
Corfam gt by e — o e e

[o—r—

(o ) ir S pre

[ —
r'—

4. Béhem pfipojovani bude pravdépodobné 5. Po navazani pfipojeni se na pravé strané
tfeba zadat heslo. nad indikatorem sily signalu zobrazi napis ,,
Pfipojeno”. 37
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Bezdratovy sitovy adaptér ASUS Wireless LAN (uvybranych modelti)
Pripojeni k siti
Aby bylo moZné pouZivat nastaveni bezdra-

e e e o £

tové komunikace operacniho systému ASUS | “
je tfeba tuto moZnost vybrat v ASUS WLAN 4 = v an E—— o
Control Center. Control Center Lo dd

HLUETOOTH

1. Opakované stisknéte [WIRELESS], dokud 1b. Nebo poklepejte na ikonu Konzola bez-
se nezobrazi Zapnout bezdratovou LAN dratové komunikace na hlavnim panelu
nebo Zapnout WLAN a Bluetooth. a vybérem 1. ikony aktivujte bezdratovou

komunikaci a komunikaci Bluetooth nebo
vybérem 2. ikony aktivujte pouze bezdrato-
vou komunikaci.

) dcommres

mm P g
) Busrse e :-_’ Snlebie ety
) e ' B e e v -3 [ TAL T, -
e . B ﬂ'““" i
B bt e & Tosleiresny b & W TSR
W e

M ammmmnuw e R - :..ﬁl"..."
5 v 3 B e & wr  Geeow
o Fmoht ksvancy - g i
JF Stk Viaimn F Lon e
I e e B
A2} Wy Ve Plaar o -
4 ASUS WLAN Z [ —
Mwnekiie | Control Center X ot o

Tos

2. Poklepejte naikonu napracovniploSenebo 3. Klepnutim natladitko Priizkum v nabidce na
klepnéte na Start | Programy | Nastroj levé strané spustte vyhledavani dostupnych
ASUSI|KartaWLANIASUS WLAN Control siti ve vasem okoli.

Center.

r EEETRE

- A — C"‘:'j) [, ST = " it
o = . E=—

4. Zobrazi se seznam vSech dostupnych siti 5. Pokud je nastaveno zabezpeceni vybrané

ve vasem okoli. Viyberte poZadovanou sit a sité, pravdépodobné budete vyzvani k za-

klepnéte na tlacitko PFipojit. dani hesla.
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Bezdratovy sitovy adaptér ASUS Wireless LAN (uvybranych modelti)
Pfipojeni k siti (pokraovani)

‘éi B Eroy | b | Sl A % sk | Corwseion | P Con'g |
taka .
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6. Klepnéte na kartu Sifrovani anakonfiguruite 7. Na karté Stav se zobrazi stav pfipojeni a
reZim ovéfeni v siti a heslo. podrobnosti.

Bishn | Carvmoion | B iy |

Vs L e P g s s o e e LAN
i 1 e o e s gl ok

2
Burver | Corlpasion ligee e =l
=8 y
o
Lk S

% & ._I:h:’ull-—‘_hllllllﬂ-um

Poznamka: Chcete-li ulozit nastaveni pro
tuto sit, klepnéte na tlagitko ,,UloZit kon-
figuraci“ a ,,Ulozit".
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@ PFipojeni bezdratového Bluetooth (u vybranych modelt)

U UltraMobilePC vybavenych technologii Bluetooth je pro pfipojeni k zafizenim s s
podporou Bluetooth eliminovéna potieba kabelt. Piiklady zafizeni s podporou Blue- “

tooth: notebooky, stoln{ pocitace, mobilni telefony a PDA.

} Poznamka: Pokud neni UltraMobilePC vybaven integrovanym Bluetooth, je k jeho
pouzivani potfeba pfipojit modul s USB nebo s kartou Express.

Mobilni telefony s podporou Bluetooth

MozZnost bezdratového pripojeni k vaSemu mobilnimu telefonu. V zdvislosti na vlast-
nostech mobilniho telefonu je moZné prendset data z telefonntho seznamu, fotografie,
zvukové soubory atd. nebo jej pouZit jako modem pro pripojeni k Internetu. Lze jej
také vyuZzit pro zasilani SMS.

Pocitace nebo PDA s podporou Bluetooth

Moznost bezdratového pripojeni k jinému pocitaci nebo PDA a vymény soubori, sdilen{
periferif nebo sdileni sitového ¢i internetového pripojeni. Lze také vyuZivat bezdratovou )
kldvesnici nebo mys s podporou Bluetooth.

) Zapnuti a spusténi nastroje Bluetooth (Vista)
Tento postup lze pouZit k pridani vétsiny zarizeni Bluetooth. Podrobny postup viz Dodatek.

b \ )
=
WIRELESS [Lan -+ BLUETOOTH

1. Opakované stisknéte [WIRELESS], dokud 1b. Nebo poklepejte naikonu Konzola bezdratové
se nezobrazi Zapnout Bluetooth nebo komunikace na hlavnim panelu a vybérem
Zapnout WLAN a Bluetooth. 1. ikony aktivujte bezdratovou komunikaci a

komunikaci Bluetooth nebo vybérem 3. ikony
aktivujte pouze komunikaci Bluetooth.

Pfidat zafizeni BEluetocoth T =
Zobrazit zafizeni Bluetooth T =l W NS W
’ Odeslat soubor kFlE Sime <
Prijmout soubor i ._ Y P .‘, “ r o
Pripojit k siti PAN h W i = ,‘, _-—- '|l.
Otewiit nastaveni zarizeni Bluetooth 8 S d 8N . , o
Odebrat ikonu Bluetooth o w8 b

2. V nabidce hlavniho panelu vyberte piikaz  2b. Nebo poklepeite ikonu Zafizeni Bluetooth v
Pfidat zafizeni Bluetooth. Ovladacich panelech systému Windows.
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Pouzivani systému a softwaru

Spolu s timto UltraMobilePC miiZe byt uZivatelim nabidnuta (v zavislosti na oblasti) volba pre-
dem nainstalovaného opera¢niho systému typu Microsoft Windows. Vybér jazyki bude zavisly
na oblasti. Urovn& hardwarové a softwarové podpory se mohou lisit v zavislosti na instalovaném
opera¢nim systému. Stabilitu a kompatibilitu jinych operacnich systémi nelze zarucit.

.y Podpurny software
Tento UltraMobilePC se doddva s CD obsahujicim BIOS, ovladace a aplikace pro
hardwarové funkce, které rozSiruji funkcnost, predstavuji pomoc pfi ovladan{
UltraMobilePC a dalsi funkce, jeZ nejsou dostupné v zdkladnim operacnim .
systému. V piipadé potieby aktualizace nebo rozsifeni informaci obsaZenych na
CD se obrat'te na svého prodejce s Zadosti o sdéleni adresy webovych stranek,
kde je moZné stahnout softwarové ovladace a programy.

CD obsahuje veskeré ovladace, programy a software pro vSechny béZné operacni systémy, véetné
téch, jeZ byly nainstalovdny ptedem. CD s podporou neobsahuje vlastni operacni systém. CD s
podporou miiZe byt potiebné rovnéZ v piipade, Ze je UltraMobilePC nakonfigurovan z vyroby,
nebot’ se na ném nachdzi dopliikovy software, ktery nen{ soucdsti tovarni instalace.

Obnovovaci CD je volitelnym dopliikem, obsahuje vyobrazeni origindlniho operacniho systému,
ktery byl ve vyrobé nainstalovdn na pevném disku. Obnovovaci CD je komplexnim feSenim situace,
kdy je tfeba rychle obnovit opera¢ni systém UltraMobilePC a vrétit jej do piivodniho provozniho
stavu za predpokladu, Ze mechanika pevného disku je v porddku. V pripadé potfeby takového
feSen{ se obrat'te na svého prodejce.

"~} Poznamka: Nékteré komponenty UltraMobilePC mohou fungovat aZ po instalaci oviada¢t
zafizeni a programu.
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@ Registrace otisku prstt (u vybranych modelu)

Snimac otiskii prstli 1ze pouZit pro rychlé a bezpecné ovéfovani uzivateltl. ¢
Tyto pokyny jsou uréeny pro nastaveni registrace otiski prstu. '

1. Tento privodce bude spustén automaticky,
pokud bylo v systému BIOS po nastaveni
bezpecnostnich hesel aktivovano nastaveni
TPM. Pokracujte klepnutim na tlacitko

e
B e s S —
[ — -
e e e L
e e
Y &
e
R T
] wum i3 -

2. Vyberte polozku ,Otisky prsti“ a klepnéte na
tlacitko Next (Dalsi).

Dalsi.
i e crite Fontmt Bl s Prsatent v i d == L - =
Bl i} Spdpe your finge: over the fingemiim sensor Ervoll Vour Frgomeris
T Y v gt o b ] vl e e g 2
T3 arh your Mg
« gt ptue Febge pvti The Frgepnd dirier
+ Fulling T i st ot i e
T —————
= j—— %
=
£ 1 i I i yur i Sri e g s [ R L SRR e prp—
n aF 1 1 1 r
) EEE{
ew. | Slmmery T T Cod | Wom. | Ao chax | s [

3. Naschématu vyberte prst. Pomalu prejedte
odpovidajicim prstem pres snimac. Prstem
musite prejet pfes snimaé nékolikrat pro
ovéfeni.

4. Aby se omezila moZnost potizi, musite
zaregistrovat alespori dva prsty.
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@ Registrace otisku prsta (u vybranych modelti)

(pokra¢ovani)
Iy Foried Ve Begaries Wil [ T e ———— =
H.ﬁnmu il e ] e o 1 mlr:wﬂrm
Wizard
Pt iy g s Vo s

00 Thck vl 1 et B et vplionted g il oy B
P il ok B e o o Rl s

[T | b | g [ s

5. Na schématu vyberte prst a pomalu pre-
jed'te odpovidajicim prstem pres snimac.
Prstem musite pfejet pres snimac nékoli-
krét pro ovéreni. Aby se omezila moznost
potiZi, musite zaregistrovat alespori dva

prsty.
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6. Podokonéeniklepnéte natiaditko Finish
(Dokongéit).

&1 My Identity
2 Dpen & Wallst
7 Single Sign On LS

B Svch User
B Lok Workstabion

{2 Log Off Power User

ul hg:‘-;.ln Crwclertinly
5l Settingt and Opticas

& Helg
i aboun

7. Klepnéte pravym tlaéitkem mysi na ikonu
na hlavnim panelu a vyberte poloZku

woettings and Options (Nastaveni a moz-
nosti)“.
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8. Vyberte moZnost ,General Options

(Obecné moznosti)“ a ,Single Sign On
(Jednorazové prihlaSeni)* a nakonfigu-
rujte vlastni pfedvolby.
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Software GPS (pouze USA a Evropa)

Dodany software 1ze pouZivat s integrovanym systémem GPS.

Zvolte Nastroje | GPS | Konfigurovat prijimac¢ GPS..., vyberte COM2 a klepnéte na
tlacitko OK.

* Map - Microsoft AutoRoute
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Vyberte Nastroje | GPS | Zahajit zamérovani GPS.

Po zaméreni satelitd snima¢ GPS nacte informace pro tato policka.
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@ Software 3G Watcher (u vybranych modelu)

Softwarovd aplikace 3G Watcher umoZiiuje UltraMobilePC pripojovat se k bezdrd- =
tovym sitim 3G, které jsou normalné pouZivany mobilnimi telefony 3G. Po pfipojeni se ?
muiZe UltraMobilePC normdlné pripojit k Internetu stejng, jako pomoci jiné bezdratové =g ywatcher
sité. Zdstupce aplikace 3G Watcher bude umistén na pracovni plose. Poklepdnim na

tohoto zastupce spustite softwarovou aplikaci 3G Watcher.

Po spusténi aplikace 3G
Watcher budete pozadani o
heslo vasi karty SIM (PIN1)
(pokud jste jej nastavili).

[Mloase erker PINI:  Remainng
bl = 3

| snsnes]

Po ovéfeni hesla PIN bude zahajeno vyhledavani Po vyhledani sité 3G navazte pfipojeni k
sité 3G. bezdratové siti klepnutim na tlacitko PFipaojit.

2 3G Watcher

Connected to
= Chung Wa Telat_om:_

KdyZ se nachézite na misté, na kterém jsou Po vypnuti bezdrétové komunikace se na indikatoru
bezdratové pfenosy zakédzany (napfiklad v letadle), sily signalu zobrazi symbol ,x".

muZete vybrat poloZzku Turn Radio Off (Vypnout

bezdratovou komunikaci) z rozeviraci nabidky

,Tools (Nastroje)"“.

™ (Definice viz konec Césti 4) 45
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Software 3G Watcher (u vybranych modelt) (pokrac¢ovani)

“&Okno aplikace Watcher

Ikony a indikatory na hlavnim okné
Hlavni okno aplikace Watcher obsahuje informace o stavu a umoZiuje navazovat a sledovat
datovd spojeni nebo volat nebo pfijimat telefonni volan{ (pokud va§ modem 3G a vas posky-

N2

tovatel sluzeb podporuje hlas). Hlavni okno pouZiva tyto indik4tory:

£ Stav zarizeni. Je-1i zobrazena ikona modemu 3G se symbolem ,,X*, aplikace Watcher
nemiZe rozpoznat modem 3G. Znamend to, Ze modem 3G nenf zcela zasunuty do
slotu PC Card (v pfipad€ nezabudovanych modemti) nebo je vypnuty. Pokyny pro
odstranéni tohoto problému:

* vysuite a znovu zasurite modem 3G,

* vypnéte a zapnéte vypina¢ WWAN na pocitaci.

c;:}

gy | Sila signdlu a stav sluZeb. Pocet ¢drek vedle antény se zvysf, kdyZ se zvysi sila

signdlu. Maximdln{ pocet ¢drek je pét. Umistite-li ukazatel mysi na tento indikdtor,
zobrazi se mistni okno s hodnotou RSSI (Received Signal Strength Indication) v
jednotkdch dBm.

@ 7| Anténa protnutd ¢drou ukazuje, Ze neni k dispozici Zddnd sluzba (Not in Service).
Nachdzite se mimo oblasti pokryti nebo mate nedostatecnou silu signdlu k navazani
datového spojeni GSM.

Pokryti. Tato ikona ukazuje nejrychlejsi dostupnou sluzbu:

awrs | sl f[J © Ikona GPRS — Nejrychlejsi sluzba, kterd je dostupnd ve vasi aktudln{
oblasti pokryti, je GPRS.

ei%e [ Fasel@@  © Ikona EDGE — Nejrychlejsi sluzba, kterd je dostupnd ve vasi aktudlni
oblasti pokryti, je EDGE. (Podporovdno u modemi EDGE 3G.)

Ee] GCER ° Ikona 3G — Nejrychlejsi sluzba, kterd je dostupnd ve vasi aktudln{ oblasti
— pokryti, je 3G. (Podporovdno u modemt UMTS 3G.)

HS rﬁ] HS TN Ikona HS — Nejrychlejsi sluzba, kterd je dostupna ve vasi aktudln{ oblasti
T pokryti, je HS. (Podporovdno u modemit HSDPA 3G.)

Pokud jsou zobrazena pouze pismena (napiiklad e43®), nachdzite se v oblasti pokryti,
ale dosud jste nenacetli Zddnou sluZbu.

Pokud m4 indikdtor obrys (B4, ji7 jste nadetli sluzbu a miiZete navdzat datové
spojeni.

Kdy? je indikdtor vyplnény (@), mdte datové pripojeni k bezdratové sluzbg.

46



UltraMobilePC

Software 3G Watcher (u vybranych modelt) (pokrac¢ovani)

Fy

Roaming. Jste pripojeni k jiné siti, neZ k siti vaseho mistntho poskytovatele sluZeb.
Sluzba roamingu muZe byt dodate¢né zpoplatnéna. (Tato sluzba nemusi byt k dis-
pozici.)

Nova zprava SMS. Klepnutim na tuto ikonu otevrete okno SMS Express, ve kterém
si miZete precist nové zpravy. KdyzZ je vase karta SIM plnd, zacne tato ikona blikat
a jeji barva se zméni na ¢ervenou. (Podporovdno pouze u vybranych sluzeb.)

Prenos dat. KdyZ je modem pfipojen k siti, hlavni okno aplikace Watcher ukazuje
mnoZstvi pfijatych a odeslanych dat.

Pokud vés vas poskytovatel sluzeb pozddd o zaddn{ piikazu GSM (jinak nazyvany kéd nebo
procedura), zadejte piikaz na hlavnim okné.

Ikony na hlavnim panelu

Po kazZdém spustén{ aplikace Watcher se na hlavnim panelu zobrazi ikona Watcher, kterd ukazuje
stav pfipojent:

y
f
h

Aplikace Watcher nemliZe rozpoznat modem 3G. Zkontrolujte, zda je modem 3G
zapnuty.

s

Nemadte aktivni vysokorychlostn{ pripojeni.

B E

Maite aktivni vysokorychlostni pfipojeni.

Maite nové (nepfectené) zpravy SMS.

£/ 3G (nebo 3-G) (u vybranych modelt)

Zkratka pro oznaceni technologie tfeti generace. PouZivd se v kontextu standardii mobiln{ tele-
fonie. Sluzby souvisejici s technologii 3G umoziuji prendset soucasné hlasova data (telefonni
voldni) a nehlasova data (naptiklad stahovani dat, ptijiméni a odesilani e-maild a rychlé zasilani
zprdv). V marketingu sluZeb 3G se jako hlavn{ aplikace pro 3G ¢asto pouZiva videotelefonie.
Vybrané modely jsou vybaveny integrovanym slotem pro vloZen{ karty 3G SIM, kterd je

NS

vyZadovéna pro pouZivani aplikaci 3G.
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Priloha

Volitelné doplriky

Dalsi doplrikové prislusenstvi
Volitelna pfipojeni

Glosar

POZNAMKA: Fotografie a ikony v této priruéce jsou pouzZity pouze k vytvarnym Géelim
a nezobrazuji skuteény stav vyrobku.
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Volitelné doplniky

Vybava, volitelnd podle vaseho rozhodnuti, dopliuje vybavu vaseho UltraMobilePC.

Sklopna klavesnice USB

Posunutim
zapadky
oteviete

U | (6] P

caps ||| A S D F G H J K L
Lock
z X [ Vv B N M < >
4> Shift
I:I . =) Space Space N N
=
Q e

Posunutim zépadky na horni strané zajistéte klavesnici v oteviené poloze.

Vysunout: Roztahnéte konektory ~ Zasunout: Roztahnéte konektory USB zcela od sebe a nechte
USB od sebe (ne zcela), aby vnitfni pruZinu pomalu navinout kabel mini USB.

se vysunul kabel mini- USB.

(Poznamka: Zatahnete-li pfilis,

kabel se zasune.)

c Pfipojte kabel mini USB ke sklopné klavesnici

< USB (leva strana) a k portu mini USB v poditaCi
: UltraMobilePC (leva strana).
7

=

50




UltraMobilePC

PortBar

g Poznamky: (1) Musi byt pouzit napajeci adaptér. Nelze pouzivat, kdyz se pocita¢
UltraMobilePC nachazi v reZimu napajeni z baterie. (2) Pfi pouzivani vSech portu
na pocitaci UltraMobilePC a replikatoru PortBar doporucujeme pouzit dva napajeci
adaptéry. (3) Po pripojeni deaktivuje port LAN pocitace UltraMobilePC.

o@@o [J =ENENEE

T

o 0 © o

© O Vystup zobrazeni (monitor) (s dodanym adaptérem)
Dodany adaptér VGA pro rozSifovaci port poskytne 15kolikovy D-sub analo-
govy vystup, ktery podporuje zarizen{ kompatibilni se standardem VGA, jako
je napriklad monitor nebo projektor, a umoZiuje zobrazit obraz na velkém
externim monitoru.

At Vystupni zditka SPDIF iolo
Touto zditkou se zajistuje spojeni se zafizenimi kompatibilnimi se SPDIF [ @_

(Sony/Philips Digital Interface) pro digitdlni vystup zvuku. Pomoci této  jugm
funkce se UltraMobilePC promeéni v hi-fi systém domdc{ zdbavy.

© 5= Port LAN (neni k dispozici pfi pouzivani PortBar)
Port LAN RJ-45 s osmi koliky je vétsi neZ modemovy port RJ-11 a
podporuje standardni ethernetové kabely pro pfipojeni k lokdln{ siti.
Integrovany konektor umoziiuje pohodlnou préci bez pridavnych
adaptéru.

O Port USB (2.011.1)

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilni se zafizenimi s USB ™
2.0 nebo s USB 1.1 - jako napft. kldvesnice, ukazovaci zafizeni, kamery, \\
mechaniky pevnych diskd, tiskdrny a skenery, kterd se ptipojuji sériové aZ do

12Mbits/s (USB 1.1) a 480 Mbit/s (USB 2.0). USB umoZiiuje soucasny provoz zarizen{
s jedinym pocitacem s vyuZitim urcitych perifernich zafizeni ve funkci doplitkovych
zdsuvnych zafizeni nebo rozbocovaci. USB podporuje vyménu zafizeni za provozu,
vétsinu perifernich zafizen{ je tedy mozZné pripojovat nebo odpojovat bez opakovaného
spousténi pocitace.

g
o
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PortBar (pokra¢ovani)

el

J

| [=J=9
==Y

Pfipojte PortBar k rozsifovacimu portu. Pokud konektor PortBar nepouZivate,
uchovavejte jej v drzaku, aby se chranily jeho
kontakty.

Pfipojte napajeci adaptér pocitace UltraMobilePC
do tohoto portu napdjeni tak, abyste mohli snadno
uvolnit pocita¢ UltraMobilePC od vsech vasich
periférii pomoci jediného konektoru.

‘& VAROVANI! Kdyz pouzivate PortBar, musite pripojit k poéitaéi UltraMobilePC nebo
k PortBar napajeci adaptér. Kdyz pocita¢ UltraMobilePC pracuje v rezimu napajeni
z baterie, PortBar se nesmi pouzivat.
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Dalsi doplinkové prislusenstvi

Vybava, volitelnd podle vaseho rozhodnuti, dopliuje vybavu vaseho UltraMobilePC.

«<Hub s USB (volitelny) - _a
Pridanim doplitkového hubu s USB se rozsiii stavajici USB porty, tim e y
se umozni rychlejsi pripojovan{ a odpojovani periferii na USB jedinym
kabelem.

-<-Pamétovy disk flash USB
Pametovy disk flash s USB je volitelnym dopliikem, jimZ je mozné nahra- .
dit 1,44 MB disketu a roz3ifit pamet’ az na neékolik set MB, zvySit rychlost = | \

prenosu a prodlouZit Zivotnost. Pfi pouZiti s odpovidajicimi operanimi
systémy nejsou ovladace potiebné.

(%] Disketova mechanika USB

S volitelnou disketovou mechanikou s USB rozhranim je moZné pouZivat
standardni 1,44 MB (nebo 720 kB) 3,5palcové diskety.

‘& VAROVANI! Aby se zabranilo selhani systému, pred odpojenim
disketové jednotky USB pouzijte funkci ,,Bezpeéné odebrani
hardwaru“ systému Windows na hlavnim panelu. Pfed pfepravou
UltraMobilePC disketu vytahnéte, predejdete tim pfipadnému
poskozeni narazem.

Berpedné odebrat zaffoeni
Berpeénd odebent Velkokapacitnl pamdtiove rafinenl LISE - jrdnatingE:, &)

2 Napajeci adaptér do auta
Napdjeci adaptér do auta predstavuje zdroj napdjeni pro pouZivani Ul-
traMobilePC a/nebo dobijeni baterie UltraMobilePC na cestdch, kdyz
nenf k dispozici zdroj stfidavého napdjeni. Tento produkt je zakladnim
ndstrojem dnesnich mobilnich pracovnikil. Zakoupenim tohoto produktu
roz$ifite moZnosti napdjeni, vykon a vSestrannost vaseho mobilntho
pocitace pri cestovani po sousi nebo po mofti. Napdjeci adaptér do auta
Ize pouZivat v automobilech a v lodich, které jsou vybaveny standardni
zdsuvkou pro zapalovac cigaret. K tomuto napdjecimu adaptéru do auta

Ize pripojit stfidavy proud od 10,8 V do 16 V a poskytuje stiidavy proud

19 V azZ 120 wattt.
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Volitelna pfipojeni

V piipadé potieby lze toto prislusenstvi zakoupit u jinych vyrobcu.

< PFipojeni tiskarny
Na port nebo hub USB Ize soucasné pripojit jednu nebo vice
tiskdren a pouZivat je.
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Instalace mysi Bluetooth (volitelna)
Tento postup lze pouZzit k priddni vétSiny zafizeni Bluetooth v opera¢nim systému Windows.

A )
\e

1. Opakované stisknéte [WIRELESS], dokud 1b. Nebo poklepejte naikonuKonzola bezdratové
se nezobrazi Zapnout Bluetooth nebo komunikace na hlavnim panelu a vybérem
Zapnout WLAN a Bluetooth. 1. ikony aktivujte bezdratovou komunikaci a

komunikaci Bluetooth nebo vybérem 3. ikony
aktivujte pouze komunikaci Bluetooth.

Pridat zafizeni Bluetooth

Zobrazit zafizeni Bluetooth — d ; TR I

Odeslat soubor

Prijmout soubor
Pripajit k siti PAN

Otevfit nastaveni zafizeni Bluetooth

&

Odebrat ikonu Bluetooth

2. 'V nabidce hlavniho panelu vyberte pfikaz 2b. Nebo poklepeite ikonu Zafizeni Bluetooth v
Pridat zafizeni Bluetooth. Ovladacich panelech systému Windows.

[ i [alaaal

St | W | Py D0 | s

3. Piipravte mys Bluetooth.

+ VlozZte dvé baterie velikosti ,AA®

[ on | S

+ Zapnéte vypina¢ na spodni strané mysi.
2c. Pokud je spusténo z Ovladacich paneld, na Snima¢ na spodni strané sviti Gervené.

' Klepnéte na tlacitko PFidat.
teto obrazovee klepnéte na tlacitko Pridat Stisknéte tlacitko ,RESET na spodni strané

mysi Bluetooth.
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) Instalace mysi Bluetooth (volitelna) (pokradovani)

[T =
Vit v Privodcs phiasnes gshosn I
Lt e g

§ e 5 w1 g -

1
-

4. KdyZ je mys Bluetooth pfipravena,

klepnéte na tlacitko DalSi.

[y Te——y -
]

iy T i ‘1

P Tl

* [ ]

|_~ WIS 0 0D * E AR
D L T T ——

F Al

R T e L ]
e by e e e b e i bt

B e ] ]

T

5. Zobrazi se seznam okolnich zafizeni
Bluetooth. Vyberte my$ Bluetooth a
klepnéte na tlacitko DalSi.

Y ——— =)
P —— a

§ 2mwAd AR (3 R BT B TR eI Baeaon ¢

A P T P B e i BATR

v o aewo
Foati ud e« s
P amit o

B b e

L T T T e
Do s i 3 o By 48 B i e S, e v

apm | jein -

6. Vyberte moznost ,NepouZivat heslo® a
klepnéte na tlacitko Dalsi.

[ el pati e R “
Ry —

7. Pockejte, dokud my$ Bluetooth nebude
pfidana.

[ T ————
Db s Prire O & ooy I

‘e Blusiosd

L R

L e e I B L

Erarr e I

8. Po dokonceni pfidani klepnéte na tlacitko
Dokongéit.

O Zafiswd Bwceath

T L A —

S ———

Croimi | | Gneaes e

- - |
9. Zafizeni se zobrazi v okné. Zde miZete
zafizeni Bluetooth pfiddvat i odebirat.

—

"} Poznamka: Po vyméné baterii miZe byt nutné ,RESET (NOVE NASTAVENI)”. V

pripadé potreby postup opakujte.
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Glosar

ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Moderni norma pro sniZzovéni potfeby napdjeni u pocitaca.

APM (Advanced Power Management)

Modern{ norma pro sniZovan{ potieby napdjeni u pocitact.

AWG (American Wire Gauge)

M POZNAMKA: Tato tabulka je uréena pouze k obecné informaci a nelze ji povaZovat
za zdrojova data normy American Wire Gauge, nebot nemusi byt zcela spravna a

upina.

Mira Primér Oblast R | pfi 3A/mm2 Mira Primér Oblast R | pfi 3A/mm2
AWG (mm) (mm2)  (ohmkm) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588

0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 341 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS je tada rutinnich postupd, které ovlivriuji pfenos dat mezi komponenty pocitace, jakymi
jsou pamét’, disky a adaptér displeje. Instrukce BIOS jsou integrovany do paméti pocitace uréené
pouze ke ¢teni. UZivatel miZe parametry BIOS konfigurovat v programu nastaveni BIOS. BIOS 1ze
aktualizovat pomoci dodaného programu, kdy se do EEPROM zkopiruje novy soubor s BIOS.

Bit (Binary Digit)

Je nejmensi datovou jednotkou vyuZivanou pocitaem. Bit mtize mit dvé hodnoty: 0 nebo 1.

Zavadeéni

Zavddéni znamend spustén{ operacniho systému pocitace jeho "nahrdnim" do systémové paméti.
Pokud budete v piiruéce vyzvani k ,,zavedeni” systému (nebo pocitace), rozumi se tim SPUSTENI
pocitace. Nové zavedeni znamend restartovat pocita¢. U pocitact s Windows 95 a vyse se nové
zavedeni pocitace provede volbou ,,Restartovat” v nabidce “Start | Vypnout...”.

Bluetooth (u vybranych modeli)

Bluetooth je bezdratova technologie s kratkym dosahem, kterd umoZiuje vzdjemné propojeni
pocitacli, mobilnich telefond a ruénich zafizen{ a jejich pripojeni k Internetu. Technologie Bluetooth
eliminuje potfebu kabeld pti vzdjemném propojovani zafizeni. Zatizeni s podporou Bluetooth 1ze
bezdratove pripojit v rozsahu 10 m.
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Byte (Binary Term)
Jeden byte je tvoren skupinou osmi sousedicich biti. Byte predstavuje jednoduchy alfanumericky
znak, interpunkéni znaménko nebo jiny symbol.

Tlumeni hodin

Funkce mikroprocesoru umoziujici zastaveni hodin procesoru a jejich spusténi ve zndimém pra-
covnim cyklu. Tlumeni hodin se pouZivd pro dsporu energie, teplotni fizen{ a sniZovani pracovni
rychlosti.

CPU (Central Processing Unit)
CPU byvé nékdy nazyvéna,,procesorem’ a funguje jako ,,mozek’ pocitace. Interpretuje a vykondva
programové prikazy a zpracovdvd data uloZend v paméti.

Ovladaé

Ovlada¢ zafizen{ je specidlni sada softwarovych instrukct, kterd umoZiiuje operacnimu systému
pocitace komunikovat s hardwarovymi zafizenimi, jako je napiiklad VGA, zvuk, Ethernet, tiskdrna
nebo modem. Ovladac je obvykle doddvén s odpovidajicim hardwarovym zarizenim.

DVD (Digital Versatile Disk)

Disk DVD je v podstate vétsi a rychlejsi disk CD, na ktery 1ze uklddat video, zvuk a pocitacova
data se stejnou fyzickou velikosti. Diky kapacité a pristupové rychlosti umoznuji DVD prehravan{
videa typu full-motion s vyrazné vylepSenymi barvami, poskytuji lepsi grafiku, ostiejsi obraz a
digitdln{ zvuk podobné jako v kiné. DVD by mohlo nabidnout jediny digitdlni format v oblasti
domadci zdbavy, pocitacti a obchodnich informact, pfipadné nahradit zvukova CD, videokazety,
laserové disky, CD-ROMy a kazety s videohrami. K zobrazen{ obsahu disku DVD je zapotiebi
jednotka DVD.

Hardware
Hardware je obecny ndzev pro fyzické komponenty pocitacového systému, véetné periferif jako
jsou tiskdrny, modemy a ukazovaci zaf{zeni.

Rezim spanku

ReZim napdjent, ktery uloZ{ veskerd data v paméti na pevny disk a vypne procesor a pevny disk.
Po zruSeni reZimu spanku budou vSechny aplikace, které byly spusténé, obnoveny do svého
posledniho stavu.

IDE (Integrated Drive Electronics)

Zatizeni IDE jsou vybavena fidicim obvodem mechaniky, ktery je umistén pfimo na ni, ¢fimZ se
eliminuje potieba zvlastni karty adaptéru (v pripadé zatizeni SCSI). U zaf{zen{ UltraDMA/66 nebo
100 IDE Ize dosdhnout prenosové rychlosti az 33 MB/s.

POST (Power On Self Test)

Po spusténi projde pocita¢ nejdiive procesem POST - sérif softwarové fizenych diagnostickych
testll. POST kontroluje systémovou pamét’, obvody zakladn{ desky, displej, kldvesnici, disketovou
mechaniku a dalSi vstupni/vystupni zafizeni.
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RAM (Random Access Memory)

RAM (vétsinou nazyvand pouze pamét) je misto v pocitaci, kde se operacni systém, aktudlné
pouZivané aplika¢ni programy a data uchovavaji docasné tak, aby se k nim dalo rychle pfistupovat
pres procesor pocitate misto nacitani a zdpisu do pomalejsi paméti na pevném nebo optickém
disku.

Pohotovostni rezim

ReZim napdjent, ktery umoZiuje pocitaci Setfit spotrebu energii, kdyZ neni pouZivan. KdyZ se
pocitac nachdzi v pohotovostnim reZimu, data v paméti pocitace nejsou uloZena na pevny disk. V
pripad€ vypnuti napdjeni budou data v paméti ztracena.

Klidovy rezim

V reZimu Save-to-RAM (STR) a Save-to-Disk (STD) se zastavi hodiny CPU a vétSina zarizen{
UltraMobilePC se uvede do stavu nejniZs{ aktivity. UltraMobilePC se dostane do klidového reZimu
v pripadg, Ze systém bude po uréenou casovou periodu necinny nebo manudlné pouZitim funkénich
kldves. Nastaveni ¢asové periody u pevného disku a videa 1ze provést v nastaveni BIOS. Pokud

se UltraMobilePC nachdzi v klidovém rezimu, dioda LED signalizujic napdjeni blikd. V reZimu
STD pisobi UltraMobilePC stejné, jako by byl VYPNUTY.

Systémovy disk
Systémovy disk obsahuje kli¢ovy soubor opera¢niho systému a pouZivd se pti zavadéni operacniho
systému.

Kabel se stoéenym parem

Kabel pouZivany pro pfipojeni ethernetové karty k hostiteli (obecné hub nebo switch) se jednoduse
nazyvd Twisted Pair Ethernet (TPE). Koncové konektory se nazyvaji konektory RJ-45 a nejsou
kompatibilni s telefonnimi konektory RJ-11. Pfi spojeni dvou poéitacti bez pouZiti hubu jako
mezicldnku je tfeba pouZit kifZovy kabel se stocenym parem.

UltraDMA/66 nebo 100

UltraDMA/66 nebo 100 jsou novymi specifikacemi, které vylepsuji prenosové rychlosti IDE. Na
rozdil od tradi¢niho reZimu PIO, ktery k pfenosu dat vyuZivd pouze rostouci ¢ast prikazového
signdlu IDE, UltraDMA/66 nebo 100 vyuZivaji jak rostouct, tak klesajici ¢ast.

USB (Universal Serial Bus)

Nova 4kolikovd sériova periferni sbérnice, kterd umoZnuje automatickou konfiguraci periferif
nevyZadujicich nastavent - napt. kldvesnice, mys, joystick, skener, tiskdrna nebo modem/ISDN
- po jejich fyzickém pripojeni bez instalace ovladacl a restartu. S USB se eliminuje tradi¢n{ svazek
kabeld na zadni desce PC.

Windows

Nézev operacniho systému, ktery byl vyvinut spolecnosti Microsoft Corporation a ktery se pouZiva
v tomto pocitaci.
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Certifikace

Prohlaseni Federalni komise pro komunikaci

Toto zafizenf je v souladu s pravidly FCC, ¢ast 15. Pro provoz musi spliiovat tyto dvé pod-
minky:
e Zarizen{ nesmi byt zdrojem Skodlivého rusen{ a
e Zafizeni musi byt schopno akceptovat jakékoli rusent, véetné takového, které miZe zptisobit
nezddouci ¢innost.
Toto zafizen{ bylo testovdno a bylo zji§téno, Ze odpovidd omezenim pro digitdlni zafizeni
tiidy B podle &dsti 15 predpisi Federdlni komise pro komunikaci (FCC). Tato omezent{ jsou
stanovena tak, aby poskytovala odpovidajici ochranu pred skodlivym rusenim v piipadé, Ze je
zatizen{ pouZivano v obydlené oblasti. Toto zafizeni generuje, pouZivd a miiZe vyzarovat energii
rddiovych frekvenci a pokud nenf nainstalovano a pouZivano v souladu s ndvodem k obsluze,
miZe zplsobovat rusivou interferenci rddiovych komunikaci. Presto vSak nen{ zaruceno, 7e
k ruSeni na urcitych mistech nedojde. Pokud je pfi vypnuti a zapnuti evidentni, Ze zafizen{
zpusobuje nezddouci ruseni pifjmu rozhlasového nebo televizniho vysildni, doporucujeme
uZivateli, aby se pokusil toto ruseni odstranit n¢kterym z ndsledujicich opatfent:

e Presmérovat nebo premistit pfijimaci anténu.
e Zvétsit vzddlenost mezi danym zarfizenim a pfijimacem.
* Pripojit dané zafizeni do zdsuvky na jiném obvodu, neZ do kterého je zapojen prijimac.

e Obritit se s Zddost{ 0 pomoc na prodejce nebo radio/TV technika.

‘& VAROVANI! V souladu s poZadavky FCC ohledné& emisnich limiti a rovnéz jako
prevence proti nezadoucimu ruseni pfijmu radiového nebo televizniho signalu je
uziti stinéného napajeciho kabelu povinné. Je povoleno pouzivat pouze dodany
napajeci kabel. Pfi pfipojeni vstupnich a vystupnich se pouzivaji pouze stinéné
kabely. Upozoriiujeme na skute¢nost, Zze zmény a modifikace, jez nebyly vyslovné
schvaleny stranou zodpovidajici za shodu, mohou vést ke ztraté vaseho opravnéni
k pouzivani tohoto zafizeni.

(Pretisténo ze Sbirky federdlnich smérnic #47, ¢4st 15.193, 1993. Washington DC: Kancelar
Federélniho registru, Administrace ndrodnich archivi a zdznamq, Tiskovd kanceldr vlddy
USA))
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Pozadavky FCC v souvislostis rusenimradiovychfrekvenci
Z divodu provozu v rozpéti 5,15 - 5,25 GHz je toto zafizen{ ur¢eno k pouZivéni VE
VNITRNICH PROSTORACH. FCC poZaduje, aby se toto zafizeni uZivalo ve vnitinich
prostordch ve frekvenénim rozsahu 5,15 - 5,25 GHz, aby se sniZilo moZné riziko ruSeni
spole¢nych kandld mobilnich satelitnich systému.

Vysokovykonnostni radary jsou uréeny jako primdrn{ uZivatelé pasem 5,25 - 5,35 GHz a 5,65
a 5,85 GHz. Tyto radary mohou byt zdroji ruSeni a/nebo poskodit toto zafizeni.

DULEZITE: Anténa(-y) tohoto zafizeni ani samo zafizeni nesméji byt umistény nebo
provozovany spole¢né s jinymi anténami nebo vysilagi.

Upozornéni FCC na vystaveni radiovym frekvencim (RF)

Toto zafizenf{ spliuje limity vystaveni vysokofrekvenc¢ni radiaci FCC stanovené pro nesledo-
vané prostiedi. Aby byl zajistén soulad s poZadavky na vystaveni vysokofrekvencni radiaci
FCC, béhem vysilani zabrante pfimému kontaktu s vysilaci anténou. Koncovi uZivatelé
musi dodrZovat specifické provozni pokyny pro zajiSténi souladu s poZadavky na vystaveni
vysokofrekvencnf radiaci.

Provoz ve frekvencnich pdsmech 5,15 GHz a 5,25 GHz je omezen na vnitini prostfedi a
anténa tohoto zafizeni mus{ byt integrovand.

@ Upozornéni FCC: Zmény a modifikace, jez nebyly vyslovné schvaleny stranou zod-
povidajici za shodu, mohou vést ke ztraté opravnéni uzivatele k pouzivani tohoto
zarizeni. ,Vyrobce prohlasuje, Ze toto zafizeni je omezeno na kandly 1 az 11 na
frekvenci 2,4 GHz specifikovanym firmwarem, ktery je v USA kontrolovan.“

Limity pro vystaveni lidského organismu uéinkim
vysokofrekvenéniho zafeni smérnice FCC
(bezdratovi klienti)

Byla testovana kompatibilita tohoto zafizeni s limity pro vystaveni lidského organismu
ucinkdm vysokofrekvenéniho zdfeni smérnice FCC (SAR) v typickych mobilnich
konfiguracich. Aby byly splnény limity SAR stanovené normami ANSI C95.1, doporucujeme,
aby byla integrovand anténa pouZivdni bezdratového sitového adaptéru pii dlouhodobém
provozu umisténa ddle nez [20 cm] od vaseho téla nebo blizkych osob. Je-li anténa umisténa
bliZe, nez [20 cm] od uZivatele, doporucujeme, aby omezil délku vystaveni.
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Prohlaseni o shodé (smérnice RaTTE, 1995/5/EC)

Nasledujici poloZzky byly dokonéeny a byly shleddny odpovidajicimi a uspokojivymi:
Zakladn{ poZadavky uvedené v [¢lanek 3]

PoZadavky na ochranu zdravi a bezpecnost uvedené v [Cldnek 3.1a]

Testy elektrické bezpecnosti podle [EN 60950]

PoZadavky na ochranu v souvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou podle [¢ldnek 3.1b]
Testy elektromagnetické kompatibility v [EN 301 489-1] a [EN 301]

Testy v souladu s [489-17]

Efektivni vyuZivani rddiového spektra uvedené v [Cldnek 3.2]

Rady radiovych testii v souladu s [EN 300 328-2]

Varovna znacka CE
Toto je vyrobek fady B, v domdcim prostredi miZe byt pri¢inou radiového rusen{ a v takovém
pripadé muZe byt nutné, aby uZivatel ucinil potfebnd opatieni.

Prohlaseni IC o vystaveni radiaci pro Kanadu

Toto zafizen{ je v souladu s limity IC pro vystaveni radiaci stanovenymi pro nekontrolované
prostfedi. Aby byl zachovdn soulad s poZadavky IC v souvislosti s nebezpecim RF, vyhnéte
se pfimému kontaktu s vysilaci anténou béhem prenosu. Koncovi uZivatelé jsou povinni dbat
zvldStnich provoznich pokyniti tak, aby nedochdzelo k nadmérmému vystavovani RE.

Provoz musi spliiovat tyto dvé podminky:

e Zafizeni nesmi byt zdrojem ruSeni a

e Zafizeni musi byt schopno akceptovat jakékoli ruseni, véetné takového, které mize
zpusobit jeho nezddouci ¢innost.

Aby se predeslo rddiovému rusen{ frekvenci licencovanych poskytovatelti sluZeb (napf.

sdruZené kandly mobilnich satelitnich systémi), je toto zafizen{ uréeno k pouZit{ ve vnitfnich

prostordch a mimo oblast oken, aby se maximalizovalo stinéni. Zafizen{ (nebo jeho vysilaci

anténa) instalované ve venkovnim prostredi podléhd udé€leni licence.

JelikoZ jsou vysokovykonnostn{ radary stanoveny jako primdrni uZivatelé (coZ znamend,
Ze maji prioritu) v pdsmech 5250 - 5350 MHz, mohou byt zdrojem rusen{ a/nebo poskodit
zafizeni s LAN nepodléhajici licen¢ni povinnosti.
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Bezdratové provozni kanaly pro rizné domény

S. Amerika 2.412-2.462 GHz kanal 01 az 11
Japonsko 2.412-2.484 GHz kandl 01 az 14
Evropa ETSI 2.412-2.472 GHz kandl 01 az 13

Francie - Pasma s omezenou bezdratovou frekvenci
Nekteré ¢dsti Francie maji omezend frekvencni pdsma. NejniZsi mozZné maximdlni povolené
hodnoty pro vnitin{ prostory:

e 10mW pro celé 2,4GHz pdsmo (2400 MHz — 2483,5 MHz)
e 100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz

4 POZNAMKA: Kanaly 10 a2 13 véetn& pracuji v pasmu 2446,6 MHz aZ 2483,5 MHz.

Existuje nékolik moZnosti venkovniho uZit{. Na soukromém pozemku nebo na soukromém
pozemku vefejnych organizac{ uzivani podléhd predbéZnému schvaleni Ministerstvem obrany,
maximdlni povolend hodnota je 100mW v padsmu 2446,5-2483,5 MHz. Venkovn{ uZivani na
vefejnych prostranstvich neni povoleno.

V usecich uvedenych niZe plati pro celé 2,4GHz pdsmo:

* maximdlni povolend hodnota pro vnitini prostory je 100mW

* maximdlni povolend hodnota pro venkovni prostory je 10mW

Useky, v nichZ je uzivani 2400 - 2483,5MHz pasma povoleno s EIRP s hodnotou pro vnitin{
prostory méné nez 100mW a pro vnéjsi méné néZ 10mW:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Aricge 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sa6ne 71 Sadne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Casem se toto nafizeni pravdépodobn& zméni a bezdritovou kartu LAN bude mo7né pouZivat
ve vice oblastech Francie. Aktudlni informace naleznete u ART (www.art-telecom.fr)

"4 POZNAMKA: Vase karta WLAN vysila méné nez 100mW, ale vice nez 10mW.
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Poznamky k bezpeénosti UL

U telekomunikac¢nich zafizen{ (telefony) UL 1459 poZaduje, aby bylo zafizeni elektricky
propojeno s telekomunikacn{ siti s uzemnénym provoznim napetim, jeZ ve Spic¢ce nepresahuje
200 V a v kombinaci Spicka - Spicka 300 V a 1 V rms a aby bylo instalovdno nebo pouZivdno
v souladu s Ndrodnim prepisem o elektrickém proudu (NFPA 70).

Pfi pouZivani modemu spolu s UltraMobilePC je vZdy nutné dbét na zdkladni bezpecnostni

opatfeni, aby se sniZilo nebezpeci pozdru, elektrického Soku a zranéni osob; k opatfenim

patif:

¢ NepouZzivejte UltraMobilePC v blizkosti vody, napf. blizko vany, umyvadla, dfezu nebo
nddoby na pradlo, ve vlhkém suterénu nebo pobliZ bazénu.

¢ NepouZivejte UltraMobilePC béhem bourky s elektrickymi vyboji. Existuje nebezpeci
elektrického Soku z osvétleni.

¢ NepouZivejte UltraMobilePC pobliZ oblasti s unikajicim plynem.

Jako zdroje napdjeni vyrobku poZaduje UL 1642 pouzivat kryci primarn{ (jednordzové) a
sekunddrni (nabijeci) lithiové baterie. Tyto baterie obsahuji kovové lithium nebo lithiovou
pifmés nebo lithiové ionty a mohou byt tvofeny bud jednou, dvéma nebo vice elektroche-
mickymi burikami, které jsou propojeny sériové, paralelné, nebo obéma zpiisoby a prevadéji
chemickou energii na energii elektrickou pomoci nevratné nebo vratné chemické reakce.

¢ Neodhazujte bateriovou sadu UltraMobilePC do ohné&, miZe dojit k explozi. S Zadost{
o informace o zvldstnim odstranéni bateri{ se obrat'te na mistni spravni orgdny, sniZi se
tim riziko drazu osob zpiisobené poZarem nebo explozi.

s

¢ NepouZivejte napdjeci adaptéry nebo baterie jinych zafizeni, sniZ{ se tim riziko trazu
osob zplsobené poZarem nebo explozi. PouZivejte pouze napdjeci adaptéry schvdlené
UL nebo baterie dodané vyrobcem, resp. autorizovanym prodejcem.

PozZzadavek na elektrickou bezpeénost

U vyrobkii s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotnosti vys$si neZ 3 kg je nutné pouZzi-
vat schvdlené napdjeci kabely vétsi nebo rovné: HOSVV-F, 3 G, 0,75 mm2 nebo HOSV V-F,
2 G, 0,75mm?.
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Upozornéni na nebezpecénost lithia pro severské staty
(pouze baterie s lithiovymi ionty)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the
same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries ac-
cording to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire
la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere
le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgeméBen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch
denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem &hnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter
Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning ma kun
ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandgren.
(Danish)

VARNING:! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anviand samma batterityp eller en ekviva-
lent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvint batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjahtid, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan
laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hivitd kdytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.
(Finnish)

ATTENTION! 1l y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie.
Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent recommandé
par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du
fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller
en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

PR DA O, fEoocic e D £, SRR S8, RIS
IHEER L bOEE-TFEV, MEROBACHEE > TMAILTFAEV,  (Japanese)

POZOR! V piipadé nespravného vloZeni miiZe baterie explodovat. Nahrad'te pouze stejnym

nebo shodnym typem doporu¢enym vyrobcem. PouZité baterie odstrarite v souladu s pokyny
vyrobce. (Cesky)
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Informace o autorskych pravech

Reprodukce za libovolnym tcelem vyjma kopirovani dokumentace kupujicim za icelem porizeni ndhradni
kopie, ptenos, prepis, ukldddni do vyhleddvacli nebo jakdkoliv forma prekladu do jiného jazyka libovolné
¢asti této prirucky vcetné vyrobkd a softwaru neni povolena bez vyslovného povoleni spole¢nosti ASUSTeK
COMPUTER INC. (,,ASUS”).

ASUS TUTO PRIRUCKU POSKYTUIJE ,. TAK JAK JE" BEZ ZARUKY JAKEHOKOLIV DRUHU,
AT UZ PRIME NEBO IMPLICITNI, VCETNE IMPLICITNICH ZARUK NEBO PODMINEK PRODE-
INOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRETNI UCEL. SPOLECNOST ASUS, JEIf REDITELE,

JEDNATELE, ZAMESTNANCI NEBO AGENTI NEJSOU V ZADNEM PRIPADE ZODPOVEDNI ZA
ZADNE NEPRIME, ZVLASTNI, NAHODNE NEBO NASLEDNE SKODY (VCETNE POSKOZENI
ZE ZTRATY ZISKU, ZTRATY OBCHODNI PRILEZITOSTI, ZTRATY POUZITELNOSTI NEBO
DAT, PRERUSENT CINNOSTI ATD.), ATO ANI V PRIPADE, 7E SPOLECNOST ASUS BYLA INFOR-
MOVANA O SKUTECNOSTI, ZE TAKOVE SKODY MOHOU NASTAT V SOUVISLOSTI S VADOU
NEBO CHYBOU V TETO PRIRUCCE NEBO NA VYROBKU.

Vyrobky a ndzvy korporact, které se objevuji v této piirucce mohou a nemuseji byt registrovanymi obchod-
nimi zndmkami nebo se na né muZe vztahovat autorské pravo spolecnosti, jeZ je vlastni. PouZivaji se pouze
k rozliSeni nebo vysvétleni a ve prospéch vlastnika bez zdméru porusit pravni normy.

SPECIFIKACE A INFORMACE OBSAZENE V TETO PRIRUCCE JSOU URCENY POUZE K INFOR-
MATIVNIM UCELUM, MOHOU SE KDYKOLI ZMENIT A PRO ASUS NEJSOU V ZADNEM PRIPADE
ZAVAZNE. ASUS NEPREJIMA ZADNOU GARANCI NEBO ZODPOVEDNOST ZA JAKEKOLIV
CHYBY NEBO NEPRESNOSTIL KTERE BY SE MOHLY OBJEVIT V TETO PRIRUCCE, VCETNE
VYROBKU A SOFTWARE, KTERE JSOU ZDE POPSANY.

Autorské pravo © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. VSechna prava vyhrazena.

Omezeni odpovédnosti

Mohou nastat pifpady, kdy na vasf strané vznikne ndrok na uplatnéni zodpovédnosti za ndhrady Skody u
spole¢nosti ASUS. V kazdém takovém piipadé, bez ohledu na podstatu ddvodu vaseho opravnéni na uplatnéni
ndroku na ndhradu Skody spole¢nosti ASUS, ASUS ponese zodpovédnost pouze za fyzickd zranéni (vcetné
smrti) a Skody na nemovitém a movitém osobnim majetku nebo za jind skutecnd a piimd poskozeni vyplyvajici
z opomenuti nebo selhan{ pri pInéni zékonnych povinnosti spadajicich pod toto Prohldseni o zdruce aZ do
vyse uvedené smluvni ceny kazdého vyrobku.

Spolecnost ASUS je zodpovédnd resp. povinnd k odSkodnén{ za ztrity, Skody nebo reklamace zaloZené na
této smlouve, za poruseni nebo prestupky, na néz se toto Prohldsent o zdruce vztahuje.

Toto omezeni plati také pro dodavatele a prodejce ASUS. Toto je maximdlni moznd mira kolektivni
odpovédnosti spolecnosti ASUS, jejich subdodavateli a prodejct.

SPOLECNOST ASUS ZA ZADNYCH OKOLNOSTI NENESE ODPOVEDNOST V TECHTO
PRIPADECH: (1) NAROKY TRETICH STRAN VZNESENE VUCI VAM V SOUVISLOSTI SE
SKODAMI, (2) ZTRATA NEBO POSKOZENI VASICH ZAZNAMU NEBO DAT NEBO (3) ZVLASTNI,
NAHODNE NEBO NEPRIME SKODY NEBO JINE NASLEDNE EKONOMICKE SKODY (VCETNE
ZTRATY ZISKU NEBO USPOR), ATO ANI V PRIPADE, ZE BYLA SPOLECNOST ASUS NEBO JEJI
PRODEIJCI O TETO MOZNOSTI INFORMOVANA.

Servis a podpora

Navstivte nasi webovou strdnku v mnoha jazycich http://support.asus.com
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