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1. Introduktion til UltraMobilePC

Om denne brugervejledning
Noter for denne manual
Sikkerhedsforeskrifter
Forberedelse af UltraMobilePC

3 NOTE: Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formal og
viser ikke det omtalte produkt.
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Om denne brugervejledning
Du l®ser brugervejledningen til en UltraMobilePC. Denne brugervejledning
leverer information om de forskellige komponenter i UltraMobilePC
og, hvordan man bruger dem. Det fglgende er hovedafsnit i denne
brugervejledning:
1. Introduktion til UltraMobilePC

Introducerer dig til UltraMobilePC og denne brugervejledning.

2. Kend delene
Giver dig information om UltraMobilePC’s komponenter.

3. Kom godt i gang
Giver dig information om at komme i gang med UltraMobilePC.

4. Brug af UltraMobilePC
Giver dig information om brugen af UltraMobilePC’s komponenter.

5. Appendiks
Introducerer dig til ekstra tilbehgr og giver yderligere information.

Noter for denne manual

Nogle fa noter og advarsler skrevet med fed skift bliver brugt hele vejen igennem denne
manual, som du skal veere opmarksom pa, for at kunne fuldfgre bestemte opgaver sikkert og
fuldstendigt. Disse noter har forskellig grader af betydning, som beskrevet nedenfor:

(& ADVARSEL! Vigtig information, som skal folges for sikker betjening.

TIP: Tips og nyttig information for at fuldfore opgaver.

@ VIGTIGT! Vital information, som skal folges for at forhindre skader pa data,
komponenter eller personer.

3 NOTE: Tips og information for specielle situationer.
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Sikkerhedsforskrifter

De fglgende sikkerhedsforskrifter vil forgge levetiden for UltraMobilePC. Fglg alle forholdsregler
og instruktioner. Undtaget som beskrevet i denne manual, overlad al service til kvalificeret
personale. Brug ikke gdelagte netledninger, tilbehgr eller andre perifere enheder. Brug ikke sterke
oplgsningsmidler, som fortynder, benzen eller andre kemikalier pa eller teet pa overfladerne.

&

VIGTIGT! Frakobl AC strommen og fjern batteripakkerne for rengoring. After din
UltraMobilePC med en ren cellulose svamp, eller et vaskeskind fugtet med en

oplosning af ikke-aetsende szbe og nogle fa draber varmt vand og fjern ekstra
fugtighed med en tor klud.

PLACER DEN IKKE pa ujevne eller
ustabile overflader. Indlever til service
hvis kabinettet er blevet beskadiget.

Bergr og tryk IKKE pa skermpanelet.
Placer den ikke sammen med sma
genstande, som kan ridse eller komme
ind i den UltraMobilePC.

Udsa®t den IKKE for snavsede eller
stgvede omgivelser. Brug den IKKE
under gas lekager.

For at undgd ubehag eller skade
pé grund af varmeudvikling, ma
UltraMobilePC IKKE anbringes pa dit
skgd eller andre steder pa kroppen.

SIKKER TEMPERATURER: Denne
UltraMobilePC ma kun bruges i om-
givelser med temperaturer pa mellem
5°C (41°F) og 35 °C (95 °F).

Smid IKKE UltraMobilePC ud med
husholdningsaffaldet. Tjek de lokale
regler for bortskaffelse af elektroniske
produkter.
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udstyr. Tref forholdsregler ved brugen.

! med noget,

Placer eller tab IKKE objekter pa over-
fladen og prop ikke fremmedlegemer ind
i den UltraMobilePC.

Udsat den IKKE for stzrke magnetiske
eller elektriske felter.

Uds@t den IKKE for eller tet ved
vasker, regn eller fugt. Brug IKKE et
modem under en elektrisk storm.

Advarsel vedrgrende batterisikkerhed:
Kast IKKE ikke batteriet pa dben ild.
Kortslut IKKE kontakterne.

Skil IKKE batteriet ad.

INPUT RATING: Refer to the rating
label on the bottom of the UltraMobilePC
and be sure that your power adapter com-
plies with the rating.

Tildek IKKE en teendt UltraMobilePC
der reducerer
luftcirkulationen, f.eks. en baretaske.

Modeller med 3G": Frembringer radiobglge-emissioner, som kan forarsage
elektriske forstyrrelser og skal derfor bruges pa steder, som ikke forbyder sddant

ADVARSEL! 3G funktionen skal slas FRA pa omrader med mulige eksplosive dampe
som f.eks. benzin- og gasstationer, lagerdepoter for kemiske materialer og ved
spranghandlinger.

M (Se definition bagest i afsnit 4)
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== Forholdsregler under transport

For at forberede din UltraMobilePC for transport, skal du SLUKKE for den og fjerne alt
ekstra tilbehgr for at forhindre skader pa stikkene. Harddiskens leesehoved trekker sig vk,
nar der SLUKKES for strgmmen for at forhindre ridser pa harddiskens overflade under
transport. Derfor ma du ikke transportere din UltraMobilePC, mens den stadig er TENDT. Luk
skermpanelet og kontroller, at det er lukket sikkert for at beskytte tastaturet og skarmen.

#  Beskyttelse af din UltraMobilePC

Du kan kgbe en baretakse (ekstraudstyr), som beskytter mod snavs, vand, stgd og ridser.

Veer forsigtig med ikke at rubbe eller ridse UltraMobilePC’ens overflade, nar

VIGTIGT! Overfladen bliver hurtig falmet, hvis den ikke behandles ordentligt. ‘
du transporterer din UltraMobilePC.

# Opladning af batterier

Hvis du gnsker at bruge batteristrgm, skal du forvisse dig om, at du har opladet batteripakken
fuldt sammen med eventuelle ekstra batteripakker, for du tager pa lange rejser. Husk at
strgmforsyningen oplader batteripakken sa leenge den er tilsluttet til computeren og en AC
strgmkilde. Taenk pa at det tager meget leengere tid at oplade en batteripakke, nér du bruger
din ASUS UltraMobilePC.

~&- Forholdsregler i fly

Kontakt dit luftfartsselskab hvis du gnsker at anvende din UltraMobilePC pa flyet. De
fleste luftfartsselskaber vil have restriktioner for brug af elektroniske apparater. De fleste
luftfartsselskaber vil kun tillade brug af elektronik imellem og ikke under letning og
landing.

VIGTIGT! Der findes tre hovedtyper at sikkerhedsudstyr i lufthavne: Rentgenmaskiner
(bruges til ting der er placeret pa et rullende band), magnetiske detektorer (bruges pa
folk, der vandrer igennem sikkerhedskontrollen), magnetiske wands (handholdt udstyr,
der bruges pa mennesker og individuelle ting). Du kan sende din UltraMobilePC og
disketter gennem lufthavnenes rontgenmaskiner. Imidlertid kan det ikke anbefales, at
du sender din UltraMobilePC eller disketter gennem lufthavnens magnetiske detektorer,
eller udsaetter dem for magnetiske udstraling.
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Forberedelse af UltraMobilePC

Dette er kun hurtige instruktioner for brug af din UltraMobilePC. Las de senere sider for
detaljeret information om, hvordan du bruger din UltraMobilePC.

1. Installation af batteripakke 2. Forbind AC stremforsyningen

4. T/END for din UltraMobilePC
4 N\ [ 2\

Forlaen% Pegepinden  [=—
som vist.

- JI0NI0IO0I0

—r—— C o
bp C——T——1
. AN J
Derefter kan Pegepinden blive indsat i sin Tryk pa effektafbryderen og udles.
udvidede form og derefter traekkes sammen,
mens du trykker Pegepinden fast pa Teend/sluk-kontakten taender og slukker
UltraMobilePC. for UltraMobilePC eller stiller den i pause/

dvaletilstand. Kontaktens funktion kan
individualiseres via Windows Kontrolpanel >
El-funktioner > Systemindstillinger.
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2. Kend delene

UltraMobilePC's basissider

~3 NOTE: Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formal og
viser ikke det omtalte produkt.
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Forside

Se nedentéende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af UltraMobilePC.

(1) (2] @
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Skaerm

Funktionerne for sk&rmpanelet er de samme som for en stationar
computer. Din UltraMobilePC bruger en aktiv matrix TFT LCD, som @

(1)

giver et fortreeffeligt billede, som det der findes pa en stationar skarm. Til
forskel fra stationzre skarme, producerer LCD paneler ikke nogen straling
eller flimmer, sé de er mere behagelige for gjnene. Brug en blgd klud uden
kemikalier (brug almindelig vand hvis det er ngdvendig) for at rense skermen.

A © Kamera =

Det indbyggede kamera tillader fotografering og videooptagelse. Kan bruges 4
til videokonferencer og andre interaktive anvendelser.

© s Mikrofon (Indbygget) 5

Den indbyggede mono mikrofon kan bruges til videokonferencer, stemmeoptagelser,
eller simple lydoptagelser.

O © Tommelfinger Cursor kontrol

Tommelfinger cursor kontrol med deres venstre og hgjre ( / ’
knapper er et pegeredskab, der leverer de samme funktioner, §
som en desktop mus. /

12



UltraMobilePC

03

Side Op & Side Ned

Side Op og Side Ned knapperne virker pA samme méade, som dem der findes
pé et tastatur.

UltraMobilePC Indstillingsknap

UltraMobilePC indstillingsknap bringer et bekvem menu frem, for at du kan
tilpasse UltraMobilePC til dine gnsker.

A A

Status indikatorer
Statusindikatorer reprasenterer forskellige forhold. Detaljer er beskrevet i kapitel 3. &

Hoijtalersystem

Det indbyggede stereohgjtalersystem tillader dig at hgre audio uden
yderligere tilbehgr. Multimedia lydsystemet indeholder en integreret digital
audiokontroller, der producerer rig, livlig lyd (resultaterne bliver bedre
med eksterne stereohovedtelefoner eller hgjtalere). Audiofaciliteterne er
softwarekontrolleret.

Microsoft Touch Pack Tast

Et tryk pa denne knap vil &bne et softwareprogram, der er bygget eksklusivt til UMPC’ere
(Ultra Mobile Personal Computers) kaldet Microsoft Touch Pack.

0] )

Retnings- & Retur Knapper

Retningsknapperne (Op/Ned, Venstre/Hgjre) og Retur (center) e
virker pa samme made, som dem der findes pa et tastatur. \!

o8

Tommelfinger Cursor Knapper

Tommelfinger cursor kontrol med deres venstre og hgjre
knapper er et pegeredskab, der leverer de samme funktioner,
som en desktop mus.

Fingeraftryks-scanner
Fingeraftryks-scanneren muligger anvendelse af ~1
sikkerheds-software, der bruger dit fingeraftryk som

identifikationskode. )

13
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Hgjre side

Se nedentéende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af UltraMobilePC.
? (2] ® 0 6 6

e

J

O 5= LAN Port (frakoblet nar der bruges PortBar)

RJ-45 LAN port med 8 ben er stgrre end RJ-11 modemport og J _
understgtter et standard ethernetkabel for forbindelse til et lokalt netveerk. NS
Det indbyggede stik tillader bekvem brug uden yderligere adaptere.

Bemaerk: Et aktiv LAN kabel skal veere forbundet for at Windows enhedshandtering
kan genkende det indbyggede LAN. Af samme grund, skal en aktiv LAN kabel
veere forbundet, nar der installeres en LAN driver.

A = Udvidelsesport

Udvidelsesporten leverer en let anvendelig PortBar Igsning til desktop
perifert udstyr og andet tilbehgr gennem et enkelt stik.

combo -------->

3 Bemzerk: (1) AC stramforsyning skal bruges. Kan ikke anvendes nar UltraMobilePC
er i batteri modus. (2) Det anbefales at bruge to AC effektforsyninger (den ene
pa UltraMobilePC og den anden pa PortBar), nar du anvender alle porte pa
UltraMobilePC og PortBar. (3) Frakobl UltraMobilePC’ens LAN, nar det er
forbundet.

P ——

O Skaerm Udgang (med medfelgende adapter)

Den medfglgende VGA adapter til udvidelses porten vil levere en 15-bens
D-sub analog udgang, for at understgtte VGA kompatible enheder, sd som
skeerme, eller projektorer, for at tillade visning pa en stgrre ekstern skaerm.

14
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@
sS4

USB Port (2.0/1.1)

Universal Serial Bus er kompatibel med USB 2.0 eller USB 1.1 enheder, ™
sdsom tastatur, pegeredskaber, kameraer, harddiske, printere og skannere,
der er forbundet i serie pa op til 12MBits/sek. (USB 1.1) og 480MBits/sek.
(USB 2.0). Med USB kan mange enheder kgre samtidigt pa en enkelt computer
med perifere enheder fungerende som ekstra tilslutningssteder og knudepunkter. USB
understgtter hot-swapping af enheder, sddan at de fleste perifere enheder kan forbindes
eller frakobles uden at genstarte computeren.

¢

05

Stik til mikrofon indgang

Mono mikrofon stiklet (1/8 tomme) kan bruges til at forbinde en ekstern
mikrofon, eller for signaler fra audioanleg. Brugen af dette stik afbryder
automatisk den indbyggede mikrofon. Brug denne facilitet til videokonferencer,
stemmeoptagelse, eller simple lydoptagelser.

e

0Q)

Udgangsstik til hovedtelefoner (Phone Out)

Stereo hovedtelefonstikket (1/8 tomme) bruges til at forbinde UltraMobilePC
audioudgangssignal til forsteerker og hgjtalere eller hovedtelefoner. Brugen af
dette stik afbryder automatisk de indbyggede hgijtalere.

&

DCIN

Strom (DC) indgang

Den medfglgende strgmforsyning konverterer AC strgm til DC strgm til
brug i dette stik. Strgm der leveres gennem dette stik leverer strgm til din
UltraMobilePC og oplader det interne batteri. For at forhindre skader pa
din UltraMobilePC og batteripakke, skal du altid bruge den medfglgende
strgmforsyning. ADVARSEL: KAN BLIVE MEGET VARM, NAR
DEN ER I BRUG. TILDAK IKKE ADAPTEREN OG HOLD DEN
VZAK FRA KROPPEN.

&

15
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Topside

Se nedentéende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af UltraMobilePC.

c

L/

\oEam | s—oddm

\
| I
| I

\

J =
0O 0 © (4] O 00 06
© " AV-Udgang
Audio/Video udgangsporten til forbindelse af analog audio/video
enheder, s& som fjernsyn eller videooptagere. S =220
@ % USB Port (2.0/1.1)

Universal Serial Bus er kompatibel med USB 2.0 eller USB 1.1 enheder, =
sdsom tastatur, pegeredskaber, kameraer, harddiske, printere og skannere,
der er forbundet i serie pa op til 12MBits/sek. (USB 1.1) og 480MBits/sek.
(USB 2.0). Med USB kan mange enheder kgre samtidigt pa en enkelt computer
med perifere enheder fungerende som ekstra tilslutningssteder og knudepunkter. USB
understgtter hot-swapping af enheder, sddan at de fleste perifere enheder kan forbindes
eller frakobles uden at genstarte computeren.

¢

0 HOLD
-

Hold Tast

Nar den er aktiveret, vil knapperne pa bergringsskarmen blive frakoblet, men \
UltraMobilePC’en vil fortsette med at fungere (s som at afspille musik).

J

Lufthuller

Ventilationsabningerne tillader kold luft at komme ind, og varm luft at komme ud af
systemet.

VIGTIGT! Forvis dig om at papir, boger, taj, kabler eller andre objekter
ikke blokerer nogen af lufthullerne, ellers kan der ske overophedning af
din UltraMobilePC.

@

(5 I

SD Hukommelsesslot

Denne UltraMobilePC har en indbygget SD hukommelseskort l&ser, der kan
leese SD flash hukommelseskort fra enheder, sa som digitale kameraer, MP3
afspillere, mobiltelefoner og PDA’ere. Den indbyggede SD hukommelseskort
leser, er ikke bare bekvem, men ogsa hurtigere end de fleste eksterne
hukommelseskort lesere.

16
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O == Tradlos kontakt
Aktiverer/deaktiverer den indbyggede, tradlgse LAN og Bluetooth (udvalgte
modeller). Nar den er aktiveret, lyser indikatoren for tradlgs tilstand.
Windows-programmet skal indstilles fgr brugen.

@ =" LOGIND Knap

LOGIND knappen sender en [Ctrl][Alt][Del] tastatur kombination til
operativsystemet, for at vise Windows Sikkerhed for log pé/fra, 1asning, luk
ned, vise opgavestyring, eller &ndre adgangskode. Denne specielle log ind
feature er ogsa kendt som Secure Attention Sequence (SAS).

O 2™ Stromkontakt
Strgmkontakten tender og slukker for UltraMobilePC eller satter den i
pause- eller dvaletilstand. Kontaktens funktion kan brugerindstilles via
“Strgmmuligheder” i Windows kontrolpanel.

AL A A

17
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Venstre side

Se nedentéende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af UltraMobilePC.

@
3

\“@ C /J

O < Mini-USB Port (Type A) DH}T“WUH‘V RARER
Mini-USB (Universal Serial Bus) port er til forbindelse af det | ;55559 55T
eksterne USB tastatur, der leveres som option. btk O

[Em)

0

A0l Krog til handledsrem

Krogen til handledsremmen er beregnet til brug sammen med héndledsremmen
for at forhindre, at du taber din UltraMobilePC, nédr du holder den i dine

hander.

18
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Bund

Se nedentéende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af UltraMobilePC.

1 2] ©

c

D

U \ a( ([T J

\

\EK - ;\ﬂ *« — 8 /

O

Batterilas - Fjeder

Den fjederbelastede batterilas bliver brugt til at holde batteriet sikkert
pa plads. Nar batteriet er indsat, vil den ldse automatisk. For at fjerne
batteripakken, skal denne fjederlés holdes i ulast position.

g

@ O Batteripakke

strgmkilde, og fortsetter med at forsyne UltraMobilePC med strgm, nar

AC strgm ikke er forbundet. Det tillader brug, nar du flytter dig midlertidig

imellem lokaliteter. Levetiden for batterierne varierer med brugstiden og af
specifikationerne for denne UltraMobilePC. Batteripakken kan ikke adskilles og skal
kgbes som et enkelt produkt, fra en autoriseret forhandler.

Batterienheden oplades automatisk, nar UltraMobilePC forbindes til AC ’

31,1

Batterilas - Manuel

Den manuelle batterilds bliver brugt til at holde batteriet sikkert pa plads. R’\
Bevaeg den manuelle 1as til uldst position for at indsette eller fjerne \
batteripakken. Bevag den manuelle 1as til 1ast position efter indseetning af
batteripakken.




Q) GPS antenne (indbygget)

(2]

UltraMobilePC

Bagsiden
Refer to the diagram below to identify the components on this side of the UltraMobilePC.
A\

I

0
0 (M00000000NONIO) |

A MAJ (A

GPS antennen kan fzldes op for bedre modtagelse, eller feldes ned, nar
den ikke bruges. GPS antennen bliver brugt af det indbyggede SiRF3
GPS chips&t. Sammen, kan den indbyggede GPS bruges sammen med
forskellige navigationssoftwarepakker uden yderligere udstyr.

Support Stander

Batteripakken er forsynet med en sammenfoldelig support stander, for at UltraMobilePC
kan std op pa en flad overflade for bekvemt visning.

© O Batteripakke

20

strgmkilde, og fortsztter med at forsyne UltraMobilePC med strgm, nér

AC strgm ikke er forbundet. Det tillader brug, nar du flytter dig midlertidig

imellem lokaliteter. Levetiden for batterierne varierer med brugstiden og af
specifikationerne for denne UltraMobilePC. Batteripakken kan ikke adskilles og skal
kgbes som et enkelt produkt, fra en autoriseret forhandler.

Batterienheden oplades automatisk, nar UltraMobilePC forbindes til AC ’

Rum til Beraringsskaermens Pegepind

Dette rum tillader opbevaring af pennen, der bruges til .@H
bergringsskermens panel. Bemark: Bergringspinden replicerer |G
cursor funktionerne pa bergringsska&rmen og har ingen elektroniske [
komponenter. —e=E==
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Bagsiden (fortsat)

Support standeren og GPS antennen foldes ud som vist, nar du bruger dem fold dem tilbage

for bekvem betjening eller transport.
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3. Kom godt i gang

Brug AC Stromforsyning

Brug Batteri

TZND for din UltraMobilePC
Kontroller strammen pa batteriet
Opladning af batteri
Stromsparemodus

Status indikatorer

=3 NOTE: Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formal og
viser ikke det omtalte produkt.
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Stromforsyning

Brug AC Stremforsyning 1@

( )

Strgmforsyningen pé din UltraMobilePC
bestar af to dele, strgmforsyningen og
batterisystemet. Strgmforsyningen konverterer \9
AC strgm fra en stikkontakt til DC strgm,
der kreves af din UltraMobilePC. Din
UltraMobilePC leveres med en universel
AC-DC adapter. Dette betyder, at du kan
forbinde netledningen til enhver 100V-120V,
savel som 220V-240V stikkontakt, uden - <
brug af indstillingskontakter eller brug af

strgmkonvertere. Forskellige lande kan krave, at der anvendes en adapter til at forbinde US-
standard netledning til en anderledes standard. De fleste hoteller vil levere universelle stik for
at understgtte forskellige netledninger, sivel som spaendinger. Det er altid bedst at spgrge en
erfaren rejsende om AC spandinger, nar der medtages strgmadaptere til et andet land.

) TIP: Du kan kobe rejse kit for din UltraMobilePC, der indeholder adaptere til
stromforsyning og modem til nzesten ethvert land.

Med AC netledningen forbundet til AC-DC konverteren, forbind AC netledningen til
en stikkontakt (gerne med spidsbeskyttelse) og derefter forbindes DC stikket til din
UltraMobilePC. Forbind AC-DC adapteren til en AC stikkontakt fgrst for at teste AC
stikkontaktens spanding og AC-DC konverteren selv for kompatibilitetsproblemer, for
forbindelse af DC ledningen til din UltraMobilePC. El-indikatoren pa adapteren (hvis
monteret) lyser, hvis strgmmen er inden for de accepterede styrker.

@ VIGTIGT! Der kan ske skader, hvis du bruger en anden adapter til stromforsyning til

din UltraMobilePC, eller bruger adapteren til din UltraMobilePC til at forsyne andre
elektriske enheder. Hvis der kommer rog, braendt lugt, eller ekstrem varme, fra AC-
DC adapteren, soges service. Sog service, hvis du har mistanke om en fejlbehaeftet
AC-DC adapter. Du kan beskadige bade din batteripakke og din UltraMobilePC, med
en fejlbehzeftet AC-DC adapter.

“,‘} NOTE: Denne UltraMobilePC kan blive leveret med enten to eller tre bens stikprop,
afhzengig af landet. Hvis der medfolger en tre benet stikprop, skal du anvende en
jordet AC stikkontakt, eller bruge en ordentlig jordet adapter for at sikre sikker drift
af din UltraMobilePC.

@ ADVARSEL! ADAPTEREN KAN BLIVE MEGET VARM UNDER BRUGEN. DEN MA IKKE
TILDAKKES, OG HOLD DEN VAEK FRA KROPPEN.
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#® Brug Batteri

Din UltraMobilePC er designet til at arbejde med en udtagelig batteripakke. Batteripakken
bestar af et st battericeller, der er sammenkoblet. En fuldt opladet batteripakke vil
levere adskillige timers levetid for batterierne, som kan udvides yderligere ved at bruge
strgmsparefunktionen, gennem BIOS ops@tningen. Yderligere batteripakker er ekstraudstyr,
og kan kgbes separat gennem en Baerbar PC forhandler.

Installation og udtagelse af batteripakken

Din UltraMobilePC kan have eller har méske ikke installeret dens batteripakke. Hvis din
UltraMobilePC ikke har batteripakken installeret, bruges fglgende procedure til at installere
batteripakken.

@ VIGTIGT! Forsgg aldrig pa at fjerne batteripakken nar din UltraMobilePC er TAENDT,
eftersom dette kan resultere i tab af data.

Anbringelse af batterienheden: Fjernelse af batterienheden:

0=

s ([[{[[)s

VIGTIGT! Brug kun batteripakker og stromforsyninger, der folger med denne
UltraMobilePC, eller som er specielt godkendt af fabrikanten eller forhandler til brug
med denne model, ellers kan der ske skader pa din UltraMobilePC.

# Vedligeholdelse af batteri

Din UltraMobilePC batteripakke har, ligesom alle andre opladelige batterier, en grense for
hvor mange gange, det kan oplades. Batterienhedens levetid ath@nger af omgivelsernes
temperatur, fugtighed samt, hvordan du bruger din UltraMobilePC. Det er et ideal, hvis
batteriet bliver brugt i temperaturomrader mellem 5 °C og 35 °C (41 °F og 95 °F). Du skal
ogsé vere opmearksom pa, at den interne temperatur i din UltraMobilePC er hgjere end
omgivelsestemperaturen. Enhver temperatur over eller under dette omrade vil forkorte
levetiden for batteriet. Men i alle tilfelde vil batteriets levetid i l&ngden blive nedsat og en
ny batteripakke skal kgbes fra en autoriseret forhandler til din UltraMobilePC. Fordi batterier
ogsa har en levetid pa hylden, anbefales det ikke at kgbe ekstra til opbevaring.

& ADVARSEL! Af sikkerhedshensyn ma du IKKE kaste batteriet pa aben ild,
kortslutte kontakterne eller skille batteriet ad. Hvis batterienheden ikke
fungerer korrekt, eller den er blevet beskadiget pa grund af stad, skal du
slukke for UltraMobilePC og kontakte et autoriseret servicecenter.
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TAEND for din UltraMobilePC

Opstartsmeddelelsen for din UltraMobilePC vises pa skeermen, nar du TAENDER for den. Hvis
ngdvendig, kan du justere lysstyrken ved brug af genvejstasterne. Hvis du har brug for at kgre
BIOS opsztning, eller modificere systemkonfigurationen, tryk pa [F2] under opstartsprocessen
for at komme ind i BIOS opsatningen. Hvis du trykker pa [Tab] under splashskermen, kan du
se standard opstartsinformation sdisom BIOS version. Tryk pa [ESC] og du vil blive praesenteret
for en opstartsmenu med valg, for at starte op fra dine tilgengelige diske.

VIGTIGT! For at beskytte harddiskene skal du altid vente mindst 5 sekunder efter,
at du har SLUKKET din UltraMobilePC, for du taender den igen.

UltraMobilePC testrutine, og er ikke et problem med sksermen.

@ NOTE: For opstart, blinker skaermen, nar strammen slas TIL. Dette er en del af din

ADVARSEL! Transporter eller tildeek IKKE en taendt UltraMobilePC i eller med noget,
der reducerer luftcirkulationen - f.eks. en baerepose.

Selvtest under opstart (POST)

Nar du TANDER for din UltraMobilePC, vil den fgrst kgre igennem en serie af software-
kontrolleret diagnostiske tests, der kaldes Power-On-Self Test (POST). Den software, der
kontrollerer POST, er installeret som en permanent del af din UltraMobilePC’s arkitektur.
POST inkluderer en samling af din UltraMobilePC hardware konfiguration, som bruges til at
udfgre en diagnostisk kontrol af systemet. Denne samling bliver skabt ved brug af BIOS ens
opsatningsprogram. Hvis POST opdager en forskel mellem denne samling og den eksisterende
hardware, vil den vise en meddelelse pa skarmen, der beder dig om at korrigere konflikten ved
at kgre BIOS opsatningsprogrammet. I de fleste tilfeelde vil samlingen vare korrekt, nar du
modtager din UltraMobilePC. Nar denne test er udfgrt, kan du fa en meddelelse, der siger “Ingen
operativsystem”, hvis der ikke er installeret et operativsystem pa harddisken. Dette indikerer,
at harddisken er korrekt detekteret og klar til installation af det nye operativsystem.

S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) kontrollerer harddisken under POST
og giver en advarselsmeddelelse, hvis harddisken krever service. Hvis der gives en kritisk
harddisk advarsel under opstart, tag gjeblikkeligt en backup af dine data og kgr Windows
diskkontrolprogram.Window’s diskkontrolprogram udfgres pa fglgende méde: (1) hgjre-klik pa
enhver harddisk ikon i "Min Computer”, (2) velg Egenskaber, (3) klik pa fanen for Verktgjer,
(4) klik pa Kontroller Nu, (5) veelg en harddisk, (6) velg Fuldsteendig, for ogsa at kontrollere for
fysiske skader, og (7) Start. Disk veerktgjer fra tredje parts leverandgrer, s som Symantecs Norton
Disk Doktor kan ogsé udfgre de samme funktioner, men med stgrre lethed og flere faciliteter.

VIGTIGT! Hvis der stadig optraeder advarsler under opstartsprocessen, efter korsel
af software disk hjaelpeprogrammet, skal du tage din UltraMobilePC ind til service.
Fortsat brug kan resultere i tab af data.
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# Kontroller strommen pa batteriet

Batterisystemet implementerer den smarte batteri standard i Windows miljget, som tillader
batteriet til ngjagtigt at rapportere den procentvise m@ngde opladning, der er tilbage i batteriet.
Et fuldt opladet batteripakke leverer nogle fa timers arbejdsstrgm til din UltraMobilePC.
Men det faktiske antal varierer athengig af, hvordan du bruger strgmsparefunktionen, din
generelle arbejdsmade, CPU, systemets hukommelsesstgrrelse og stgrrelsen pa skermen.

’j NOTE: De her viste skeermfangster er kun eksempler og er ikke nedvendigvis, hvad
—  du ser pa dit system.

=3 39% tibage S
|!ﬂ Windows Mobilitetscenter
Vi systemikoner
11:02
Vzelg en strgmstyringsmodel:
Hoijreklik pa batteri-ikonen
% Power4Gear Entertainment ) P
" Power4Gear Battery Saving i 1 trmeiy) AL s (BIN] bage
" Power4Gear High Performance EXRERS SYTPRHESASACH L unen S uurs s
¥ 0 =1
I\/IIargﬂr over batteri-ikonen uden
La=s mere om, hvordan du sparer strgm. el-adapter
Flere stremindstillinger ; ; e
Windows Mobilitetscenter -?d e L
Mipvarrende slrgemlyrrgamodd PowerdGear Entertalnment
@ 1102 ¥ ™ 11:03
Venstreklik pa batteri-ikonen Marker over batteri-ikonen med
el-adapter

g NOTE: Du advares om svagt batteri. Hvis du ignorerer advarslen, gar UltraMobilePC
til slut i suspensionstilstand (Windows standard bruger STR).

(@X ADVARSEL! Suspend-to-RAM (STR) varer ikke lzenge, nar batteriets strammaengde
er lav. Suspend-to-Disk (STD) er ikke det samme som SLUKKET. STD kraever en lille
maengde strom og vil ikke fungere, hvis der ikke er strom tilgeengelig pa grund af
fuldsteendig afladning, eller ingen stromforsyning (fx. hvis bade stramforsyningen
og batteripakken fjernes).
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Opladning af batteri

Fgr du kan bruge din UltraMobilePC pa farten, er du ngdt til at oplade batteriet. Batteripakken
begynder at blive opladet, sa snart din UltraMobilePC bliver forbundet til en ekstern
strgmkilde ved brug af strgmforsyningen. Oplad batteripakken fuldt, fgr du bruger den
fgrste gang. En ny batteripakke skal oplades fuldstendigt, for din UltraMobilePC frakobles
den eksterne strgmkilde. Det tager nogle fa timer for en fuld opladning af batteriet, nar din
UltraMobilePC er SLUKKET og kan tage dobbelt sa lang tid, nar din UltraMobilePC er
TZANDT. Batterilyset SLUKKES, nar batteriet er fuldt opladet.

3 NOTE: Batteriet standser opladningen, hvis temperaturen er for hgj, eller hvis batteriets
speending er for hgj. BIOS leverer en smart batteri opladefunktion. Hvis batteriets
kalibreringsproces slar fejl, stop opladningen og kontakt et autoriseret service center.

@ ADVARSEL! Batterienheden ma ikke forblive uopladet. Den aflader hen over tiden.
Hvis batterienheden ikke bruges, skal den genoplades hver tredie maned for at
vedligeholde opladningsevnen. | modsat fald kan den ikke oplades i fremtiden.

0] Strommuligheder

Tend/sluk-kontakten tender og slukker for UltraMobilePC eller stiller den i pause/
dvaletilstand. Kontaktens funktion kan individualiseres via Windows Kontrolpanel >

El-funktioner > Systemindstillinger. Dpvet firbreze 8 A
Med hensyn til andre muligheder sasom “Kontaktbruger, | s T‘f
Genstart, Pause eller Luk Ned", skal du klikke pé pilen ved :
siden af 1aseikonen. B e
; Hprks oxp mamert et
i Restart eller Genstart Dse

L‘J i - |k e e

Efter at have lavet forandringer i dit operativsystem, kandu —/——— ——=————
blive bedt om at genstarte systemet. Nogle installationsprocesser vil vise en dialog boks, der
tillader genstart. Genstart systemet manuelt ved at vaelge Genstart.

VIGTIGT! For at beskytte harddiskene, skal du altid vente mindst 5 sekunder efter,
at du har SLUKKET din UltraMobilePC, for du teender den igen.

@, Nadstop

I de tilfeelde hvor dit system ikke kan SLUKKE eller genstarte ordentligt, hold effektknappen
nede i mere end 4 sekunder.

P

JI0OnaOnom

VIGTIGT! Brug ikke nedlukningsknappen, mens der skrives data; hvis du gor det
kan det resultere i tab af data, eller destruktion af data.
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Stromsparemodus

Din UltraMobilePC har et antal af automatiske eller justerbare strgmspare features, som du
kan bruge til at maksimere batterilevetiden og s@nke Total Cost of Ownership (TCO). Du kan
kontrollere nogle af de features gennem strgmmenuen i BIOS Indstilling. ACPI strgmspare
indstillinger ggres gennem operativsystemet. Strgmbesparelse er designet til at spare sd meget
elektricitet som mulig ved at putte komponenterne i lavere strgmforbrugsmodus, sa ofte som
det er muligt, men ogsa til at tillade fuld operation, nar det er ngdvendig.

Pause og dvale

Energispare-indstillinger findes i Windows > Kontrolpanel > &5 e o0 =
Stremmuligheder. I Systemindstillinger kan du definere “Pause/ so==omeeemsssn .
dvale” eller “Luk” til at slukke for sk&rmen eller til at trykke . "

pa strgmkontakten. Ved at slukke for bestemte komponenter,
sparer “Pause” og “Dvale” strgm, nar UltraMobilePC ikke
bruges. Nar du genoptager arbejdet, vil din sidste status (s&
som et dokument scrollet halvvejs ned eller e-mail indtastet
halvt, se ud som om, du aldrig havde forladt dem. “Luk ned” .
vil lukke alle programmer og spgrge, om du gnsker at gemme =
dit arbejde, hvis det ikke er gemt.

i ree

Opret forbndelse o Shify bruger
“Pause” er det samme som Suspend-to-RAM (STR). Denne Leg af
funktion gemmer dine aktuelle data og status i RAM mens
mange komponenter bliver SLUKKET. Fordi RAM er flygtig, | e Gerwiart

kraves der strgm at holde (opdatere) data. Se denne funktion | sk o susst Shrvr
ved at klikke pa Start og pa pilen ved siden af laseikonen. o'la Twﬁm
(BEMZAERK: Strgmindikatoren blinker i denne tilstand). =

“Dvale” er det samme som Suspend-to-Disk (STD) og gemmer dine aktuelle data og status pa
harddisken. Ved at ggre dette, behgver RAM ikke at blive opdateret periodisk og strgmforbruget
nedszattes betragtelig, men er ikke komplet elimineret pa grund af bestemte opvagningkomponenter
som LAN behgver at forsynes med strgm. “Dvale” sparer mere strgm sammenlignet med “Pause”.
Se denne funktion ved at klikke pa Start og pa pilen ved siden af laseikonen. Genopret ved at
trykke pa strgmknappen (BEMZARK: Strgmindikatoren er slukket i denne tilstand).

Termisk stromkontrol

Der findes tre strgmsparemodus til at kontrollere din UltraMobilePC termiske status. Disse
strgmsparemodus kan ikke konfigureres af brugeren, og du skal kende dem i det tilfelde,
hvor din UltraMobilePC gar ind i disse statusser. De fglgende temperaturer representerer
chassistemperaturen (ikke CPU).

e Ventilatoren TAENDES for aktiv kgling, nar temperaturen nér den sikre gverste granse.

¢ CPU’en nedsetter hastigheden for passiv kgling, nar temperaturen overskrider ‘ E
en sikker gverste grense.

* Systemet lukker ned for kritisk afkgling, nir temperaturen overskrider den %h
maksimale sikre gverste grense. i
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Status indikatorer

Q B @ O

Q

Stromindikator

Den grgnne LED lys indikerer, at din UltraMobilePC er TENDT og blinker langsomt,
nér din UltraMobilePC er i Suspend-to-RAM (Standby) modus. Denne LED er SLUKET,
nar din UltraMobilePC er SLUKKET eller i Suspend-to-Disk (dvale) modus.

Indikator for batteriopladning ¥

Batteriopladningsindikatoren er en LED, der viser status for batteriets strgm, som

folger:

TIL: Nér TIL eller FRA - Er din UltraMobilePC batteri under opladning, nér AC strgmforsyn-
ingener forbundet.

FRA: Din UltraMobilePC batteri er opladet, eller fuldstendigt afladet.

Blinkende: Batteristrgmmen er mindre end 10 % og AC strgmforsyningen er ikke
forbundet.

Indikator for harddiskaktivitet ||

Indikerer at din UltraMobilePC er under adgang til en eller flere masselagringsenheder,
sasom harddiske. Lyset blinker proportionalt med adgangstiden.

«©

Tradlos LAN indikator [

Denne kan kun bruges pa modeller med indbygget, tradlgs LAN. Nar den indbyggede,
tradlgse LAN er aktiveret, lyser denne indikator (Windows software-indstillinger er
ngdvendige).

Bluetooth Indikator §

Denne knap kan kun bruges pa modeller med intern Bluetooth (BT). Denne indikator vil
lyse for at vise, at den indbyggede BT funktion er aktiveret pa din UltraMobilePC.
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4. Skaermkalibrering

Skaermkalibrering
Tilslutninger
Netveerksforbindelse
Tradles LAN forbindelse (pa udvalgte modeller)
Bluetooth tradlgs forbindelse (pa udvalgte modeller)
Styresystem og software
Fingeraftryks-registrering (pa udvalgte modeller)
GPS Software (Kun USA & Europa)
3G Watcher software (pa udvalgte modeller)

3 NOTE: Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formal og
viser ikke det omtalte produkt.
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= Skaermkalibrering

MS Windows Vista

E rulnrut.
K I] E T‘ W Bk
-‘I. Welcome Cember

a’t" Bacioug Sttut and Coafguintion
v

’ - = _'gu.lu
=

F wingren Mesting Grrce
F vontoos esiog sorc

sl Bupnass Bascurcer W

Weliged Fie i Tn

®
LJ!J Wiviidod Rheag Qale w e
z + .
g RVGZAueDH
o
=g E
1. Abn Kontrolpanel fra Windows Start. 2. Dobbeltklik pa Tablet PC Indstillinger
ikon.
Ef Tablet PC Settings ==
General | Handwriting Recognition I Display I Other |
Handedness
Change where menus appear on the screen by indicating
which hand you write with.
@ Right-handed
Menus appear to the left of your hand.
() Left-handed
Menus appear to the right of your hand.
Calibration
Calibrate your tablst pen to improve how accurately it targsts
items on the screen. +
Crientation:
[Primar'_.r landscape V] [ T ST T
o, i 1 g gt
i e i e il
; Tty shryeten
e
v
&
[ QK J [ Cancel ] Apply

3. Kiik pa Kalibrer knappen pa “Generelt” 4. Tap forsigtig p& centrum af hvert kryds har,
siden. der vises taet pa hver hjgrne, for at fuldfore
kalibreringsprocessen.
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= Skaermkalibrering (fortsat)

MS Windows XP

o

TouchSet Utility

1. Dobbelt klik pa ikonen for TouchSet
Hjeelpeprogrammet pa skrivebordet.

= TouchSet Set-up Utility

Function Touch |l About |
Calibration

| Touch Sensitivity I
| Configuration

Controller Features

[Juse EEPROM to store Calibration Parameters

Calibration Set-up
Accuracy Required

(O 3Paints (3) 4Points () 9-Points () 25-Paints

Calibrating
Mow

Catcel

Touch Panel Draw Test

Drawing Test
Use of Painting

Close Apply

3. Klik pa fanen for Kalibrering og klik pa
Kalibrer Nu knappen.

0 ok "
O] Ay "
Y i .
I} e "
) =mrvsh touh Fach for falie . #
» ) s ’
) Tatiet PL "

5 etz
o B seiiong s Lasiel P T
i et Expiorw i urewis

L

Sl o Tewen
5o Sl kmtroy
ey ot

2. Eller dbn TouchSet Hjeelpeprogrammet
gennem Windows Start.

PANNIESE

4. Tap forsigtig pa centrum af hvert kryds hér,
der vises teet pa hver hjorme, for at fuldfere
kalibreringsprocessen.
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Tilslutninger

Netvaerksforbindelse

Forbind et netvaerkskabel med RJ-45 stik i begge ender til modem/netvark porten pa
din UltraMobilePC og den anden ende til en hub eller switch. For 100 BASE-TX/1000
BASE-T hastighed skal dit netverkskabel vare kategori 5 eller bedre Ikke kategori 3 (med
twisted/pair ledning). Hvis du har planer at kgre greensefladen pad 100 Mbps, skal det veere
forbundet til en 100 BASE-TX/1000 BASE-T hub (ikke BASE-T4 hub). For 10Base-T brug
kategori 3, 4 eller 5 twisted-pair ledning. 100/1000 Mbps Full-Duplex er understgttet pa
denne UltraMobilePC, men kraever forbindelse til en netvaerks switching hub med “Duplex”
aktiveret. Softwaren vil som standard bruge den hurtigste indstilling, sé det er ikke ngdvendig
med nogen brugerintervention.

1000BASE-T (eller gigabit) understottes kun pa udvalgte modeller.

Twisted-Pair kabel

Det kabel der bruges til at forbinde Ethernet kortet til en veert (almindeligvis
en Hub eller Switch) bliver kaldt en straight-throughTwisted Pair Ethernet
(TPE). Stikket i enden kaldes RJ-45 stik, som ikke er kompatibel med RJ-11 '
telefonstik. Hvis du forbinder to computere sammen uden en hub imellem,
er et krydset LAN kabel ngdvendig (Hurtig-ethernet model). (Gigabit
modeller understgtter auto-overkrydsning, hvorfor et overkrydsnings-LAN
kabel findes som ekstraudstyr.).

) Eksempel pa UltraMobilePC forbundet til netveerksknudepunkt eller omskifter til
! brug med den indbyggede Ethernet-kontrol.

Netveerkshub eller switch

Netveerkskabel med RJ-45 stik



£/ Infrastrukturtilstand

UltraMobilePC

& Tradlos LAN forbindelse (pa udvalgte modeller)

Den indbyggede, tradlgse LAN (ekstraudstyr) er en kompakt og brugervenlig tradlgs Ethernet-
adapter. Med IEEE 802.11 standarden for tradlgs LAN (WLAN) kan den indbyggede, tradlgse
LAN opna hurtige datatransmissionshastighed ved hjelp af spredning af spektra i direkte
sekvens (DSSS) samt ortogonal frekvensmultifleks- (OFDM) teknologi pa 2.4GHz/5GHz
frekvenser. Den indbyggede, tradlgse LAN er bagudkompatibel med tidligere IEEE 802.11
standarder og tillader sgmlgs interface af tradlgse LAN standarder.

Den indbyggede, tradlgse LAN er en klientadapter, der understgtter infrastruktur- og ad-
hoc-tilstande og som giver fleksibilitet med hensyn til nuverende og fremtidige tradlgse
netveerks-konfigurationer pa afstande pa op til 40 meter mellem klienten og accespunktet.

For at yde effektiv sikkerhed med hensyn til den tradlgse kommunikation, leveres den
indbyggede, tradlgse LAN med en 64-bit/128-bit "Wired Equivalent Privacy (WEP)"-kodning
samt "Wi-Fi Protected Access (WPA)"-funktioner.

Eksemﬁler pa UltraMobilePC forbundet til tradlgst
netvaerk.

£/ Ad-hoc tilstand (" UitraMobilePC Desktop PC h
Ad-hoc-tilstanden tillader UltraMobilePC

at forbinde til anden tradlgs enhed. Der
kraves ikke noget accespunkt (AP) i dette
tradlgse miljg.

(Alle enheder skal installere 802.11 tradlgse LAN
adaptere (ekstraudstyr).)

]

o®eo| PDA
\_ J

UltraMobilePC Desktop PC

Infrastrukturtilstanden tillader
UltraMobilePC og andet tradlgst udstyr at
forbinde til et tradlgst netveark, skabt af et
accespunkt (AP) (anskaffes sarskilt), som
tilvejebringer et centralt led, hvor tradlgse
klienter kan kommunikere med hinanden
og med et ledningsf@rt netverk.

(Alle enheder skal installere 802.11 tradlase LAN |/ Accesspunkt
adaptere (ekstraudstyr).)

o®we PDA
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£ Windows tradles netveerksforbindelse

36

Tilslutning til netveerk (Vista)

1. Tryk flere gange pa [WIRELESS], indtil

Tradles LAN TZENDT eller WLAN &

Bluetooth TANDT ses.

1b. Eller dobbelt klik pa det Tradlgse Konsol i op-

gavestyring, og veelg enten den 1. Ikon, for at
aktivere bade Tradlos & Bluetooth, eller veelg
den 2. lkon, for kun at aktivere Tradles.

Tkke tilsluttet
L-' Der blev fundet trdigse netvaerk.
e

|o% 1118

2. Du skal kunne se “lkke tilsluttet” net-

TIR e brertrtuaremalon W
i meddedeleer o nye netvaerk b

Deagrostioer of reparer en rriernetionndeks
Metveerks- og delngscenter

v SR

. Hajreklik pa netveerksikonen og veelg

veerksikonen. Opret forbindelse til et netvaerk.
) ]
L ] L ] (i % me——me s
g .;i'hlw - = — -
oo A & - e -
uiy = i o “w |

4. Veelg “Vis Tradles”, hvis der er mange

netvaerk i dit omrade.

. Veelg det tradlese netveerk, du vil

forbinde til.

e B S S e e 89 e

6. Nar du forbinder, skal du indtaste en

adgangskode.

. Nar der er forbindelse, ses “Tilsluttet”.
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Windows tradlos netvaerksforbindelse

Tilslutning til netveerk (XP)

Hvis du bruger Windows XP tradlgse indstill- - .
inger krever det, at du vaelger denne option i i
ASUS WLAN Control Center.
ASUS WLAM
Control Center ——

i e 571y vl ks g i o ) s S S

N

D AR e e e b e B

Lt ) B I 11551 AM

1. Tryk flere gange pa [WIRELESS], indtil 1b. Eller dobbelt klik pa det Tradlgse Konsol i
Tradles LAN TAENDT eller WLAN & opgavestyring, og veelg enten den 1. lkon,
Bluetooth TAENDT ses. for at aktivere bade Tradlgs & Bluetooth, eller

veelg den 2. lkon, for kun at aktivere Tradles.

2. Dobbelt klik pa WLAN ikonen pa 3. Velg Opdater netvaerksliste fra menuen
proceslinien. pa venstre side og en liste over tilgeengelige
netveerk i dit omrade og deres signalstyrke vil

blive vist. Veelg dit netveerk og klik pa Forbind.

Tt rartwoerk "WLAN_AF" resyuires & retwerk by (sise calesd o WEP ey o VWP ey, &
Pl by bl el urirde nlfudent bae erneiieg s Ba Aelesh.

Fyped o by, el et ek St

4. Nar du forbinder, skal du méske indtaste en 5. Efter at forbindelsen er etableret, vil
adgangskode. "Forbundet” vil blive vist pa hgjre side,
overover signalstyrkeindikatoren.
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ASUS Tradlgs LAN forbindelse (pa udvalgte modeller)

Tilslutning til netvaerk

Hvis du bruger ASUS tradlgse indstillinger
ﬂlll;

(o g i s i

bttt il bl ot byl L

o ]

kraver det, at du velger denne option i ASUS
WLAN Control Center. ASLS WLAN
Control Center g

D AR e e e b e B

1. Tryk flere gange pa [WIRELESS], indtil  1b. Eller dobbelt klik pa t Tradlgse Konsol i
Tradles LAN TZENDT eller WLAN & opgavestyring, og veelg enten den 1. lkon,
Bluetooth TAENDT ses. for at aktivere bade Tradlgs & Bluetooth, eller

veelg den 2. lkon, for kun at aktivere Tradlgs.

| PR B R T CRLTES BT

& (I S T T I
d :E L} & o= 0O DR

wistpem & = O
| !E:m D BB
I[dremate 11w e B2 150
i LI Ll B EE
T
s B
B ||
BRI g s e e}
1 Wrdse emerger ASUS WLAN A
b Bt Control Center J}’rf-;;- B | o |

2. Dobbelt klik pa ikonen pa skrivebordet ellerkiik 3. Pa menuen i den venstre side, klik ﬁ)é
er

Start| Programmer | ASUS Hjeelpeprogram ~ Opdater for at starte skanningen e
IWLAN Kort | ASUS WLAN Control Center. tilgeengelige netveerk i dit omrade.

(TN [N = —

S fmolir g
S|
n
d
L Cormgawar it 7 e el P 1| ' o B} e = i
A= 'd [
= e iy
4. Listenvil vise alle tilgaengelige netveerk 5. Huvis det valgte Netveerk har
i dit omrade. Veelg det netvaerk, som sikkerhedsindstillinger, skal du méske
du gnsker og klik pa Forbind. indtaste en adgangskode.
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ASUS Tradlgs LAN forbindelse (pa udvalgte modeller)
Tilslutning til netveerk (fortsat)

'1‘.3 B oy | Abeninion | Sob A ‘é (TR —— -
*, - oo e ]
= & d
iy e by EREE e Cosvarcied - 0017 70 2% ¥ 04
Ej T ] E hh e e
ey P = E‘ ey [Erreren B 200
E?;'. Kylwg  [Wmidga =] = [ - il
Aiend E sl Loy [ g P bl ]
= B m— | b hae o
Rl | i [ s ek e Tt el
& nard! | o
w 17 s, fermgan Bayn Cordguasion. _L%E,—.%?:“m‘mm
:E:d T T T lﬂ::d it e v s e
_Tiw -]
6. Klik pa fanen for Kryptering for at 7. Fanen for Status vil vise forbindelsens
konfigurere Netvaerks Autoriserings status og detaler.
modus og Adgangskode.
T

i | Carrwcton | iy

Vs £ e B kg w1 g s e oo WLAN
roriupten fioe o chten Mevs T el oo Seskie

2
Suriy | Cortpestinp et =
> - :
[
Lok i

— ﬂw@‘i’g—%

uw(.-n-u_.nt-m
— T
e ]:h:-h-h_uli-ﬂ-lm

A
X Comed
T

Hel

Bemzerk: Klik pa "Gem Konfiguration”
og "Gem” for at huske indstillingerne for
dette netvaerk.
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Bluetooth tradles forbindelse (pa udvalgte modeller)

UltraMobilePC'er med Bluetooth teknik eliminerer behovet for kabler til tilslutning S, -
af Bluetooth-aktiverede enheder. Bluetooth-aktiverede enheder kan vare Berbare %

PC'er, desktop pc'er, mobiltelefoner og PDA'er.

NOTE: Hvis din UltraMobilePC ikke leveredes med indbygget Bluetooth, skal du forbinde
et USB eller PC-kort Bluetooth-modul for at kunne bruge Bluetooth.

Bluetooth-aktiverede mobiltelefoner

Du kan forbinde tradlgst til din mobiltelefon. Athangigt af din mobiltelefons
muligheder, kan du overfgre telefonbogsdata, billeder, lydfiler osv eller bruge
den som modem til at forbinde til internettet. Du kan ogsa bruge den til SMS
beskedudveksling.

Bluetooth-aktiverede computere og PDA'er i
Du kan forbinde tradlgst til en anden computer eller PDA og udveksle filer og dele

perifere enheder samt internet- og netvarksforbindelser. Du kan ogsa ggre brug af s
Bluetooth-aktiveret tastatur og mus.

Teending for og start af Bluetooth-udstyr (Vista)

Denne proces kan bruges til at tilfgje det meste Bluetooth-udstyr. Tillegget redeggr for hele
processen.

U @

1. Tryk flere gange pa [WIRELESS], indtil 1b. Eller dobbelt kiik pa ikonen for Tradlgs Konsol
Bluetooth ON eller WLAN & Bluetooth pa proceslinien, og veelg enten den 1. lkon, for
ON ses. ataktivere bade Tradles & Bluetooth, eller veelg

den 3. lkon, for kun at aktivere Bluetooth.

WIRELESS LLam + BLLUFETOOTH

Tilfgj en Bluetooth-enhed — I 0 & = 3 9

Vis Blugtooth-enheder = . ==
" A8 e e Yy e

Send en fi lt = - =
Modtag en fil Ly 3 rm /) § =
Deltag i et personligt netvaerk (PAN) i .... -— - |_ ._.,. - -5
Ebn Bluetooth-indstilinger T Ire 8 *

Fjern Bluetooth-kon : =

£ S AN & E 8.

1112

2. Veelg Tilfej en Bluetooth-enhed pa 2b. Eller start Bluetooth-enheder pa Windows
opgavebjeelken. kontrolpanel.
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Styresystem og software

Din UltraMobilePC kan tilbyde kunderne (athaengigt af land) valget af et prainstalleret
operativsystem, som Microsoft Windows. Valgene og sproget vil atheenge af omradet. Graden
af hardware og software support kan variere, athangig af det installerede operativsystem.
Stabiliteten og kompatibiliteten af andre operativsystemer kan ikke garanteres.

iy Support Software

Din UltraMobilePC bliver leveret med en support CD, der leverer BIOS
drivere, drivere og programmer til, at aktivere hardware features, udvide
funktionaliteten, hjelpe med at administrere din UltraMobilePC, eller for

at tilfgje funktionalitet, der ikke leveres af dens oprindelige operativsystem.

Hvis det er ngdvendig med opdateringer eller udskiftning af support Cd’en,
kontaktes din forhandler for web-steder, hvor du kan hente individuelle drivere og
hjelpeprogrammer.

Denne support Cd indeholder alle drivere, hj&lpeprogrammer og software til alle populare
operativsystemer, inklusive dem der er preinstalleret. Support Cd’en indeholder ikke selve
operativsystemet. Denne support Cd er ngdvendig selv om din UltraMobilePC blev leveret
med et praeinstalleret operativsystem, for at levere yderligere software, der ikke er inkluderet,
som en del af preinstallationen.

En genoprettelses Cd leveres som option og inkluderer et billede af det originale operativsystem
pa harddisken fra fabrikken. Denne genoprettelses Cd leverer en sammenhangende
genopretningslgsning, der hurtig genopretter operativsystemet pa din UltraMobilePC til dens
originale status, forudsat at din harddisk fungerer. Kontakt din forhandler, hvis du behgver
en sadan lgsning.

"} NOTE: Nogle komponenter og features pa din UltraMobilePC virker maske ikke, for du
har installeret enhedsdrivere og hjeelpeprogrammer.
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@ Fingeraftryks-registrering (pa udvalgte modeller)

Fingeraftryks-scanneren kan bruges til gjeblikkelig og sikker 1
brugerindentifikation. Disse instruktioner redeggr for, hvordan fingeraftryks-
registreringen installeres.

1. Hjeelpeprogrammet vil automatisk starte, 2. Vealg “Fingeraftryk” og klik pa Next
nar TPM er aktiveret i BIOS, efter at du har (Neeste).
indstillet sikkerhedsadgangskoden. Klik pa
Next (Naeste) for at fortsaette.

i ety Pistmt Pl Mrsaitentun s [=] L L o - =
Bl i Swipe oot Bnoer over e Tngemian sensor Ervol Your Dingomsinia
T " rorm Peypwtanin o n el rene e e g
P2 aretd yiur Vgt
+ Sanpt tur fosgeh Evei Lhe P deres
+ Fllina T i aiPisr o i e
.. P e 1 mpecifend II] ﬂ g =4 I
i =
T s mosre aptzea wa rghk
el =
T
O T i L v yEur W Sve B R et I T W e e o b e e
!t o 1 | 1 af
y EEEj
e b Loy wpy T T e Wow. | AN ek |[_tmmx e

3. Vaelgenfinger pa diagrammet. Anbringden 4. Der skal registreres mindst to fingre for at
tilsvarende finger pa scanneren. Fingeren mindske muligheden for problemer.
skal anbringes flere gange for at blive be-
kreeftet.
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@ Fingeraftryks-registrering (pa udvalgte modeller) (fortsat)

B B Pt Plaipe P et i itar
Ervull Voo Pirgoegnis
ta rerw g dn = B e el e g L

A0 Dk, Mgt 1 et B g vplonsen i el of e
N e e L et e B

Wom. | Wamem < ezl Cwce

5. Veelg en finger pa diagrammet. Anbring
den tilsvarende finger pa scanneren.
Fingeren skal anbringes flere gange for
at blive bekreeftet. Der skal registreres

mindst to fingre for at mindske muligheden

B Eeviasty oot Harmes Ftgesteatinn Wtmed
Completing the Security
Probect Manager Registration
Wizard

gt v

Fraimn). Uardge

O 7o Setuty Prase Matager pu tie
e vegalered et ' g o b ik
A kg o e o apiam and el e
L{‘xf-h;vtr;m-mﬂma

| Vi, |t b i sty Pt Wit 19 i
= e

mo. | e s

o  ancn

6. Klik pa Finish (Feerdig) efter afsluttet
handling.

for problemer.

&1 My Igentity W EE]
e

5 Open &-Wallet E.F_ [

7 Single Sign On + i R e ey et s e

E Sk User e

D Lok Workstataon
2] Log Off Power User
T Rngitter Craclentishe
B8l Settingt and Dptions
0 Help

..yﬂwu:

7. Hajreklik pa ikonen pa opgavebjeelken og
veelg “Settngs and Options (Indstillinger
og funktioner)”.

e i g e 144 B s
S e o
W Seac e wart Ao

8. Veelg “General Options (Generelle funktio-
ner)” og “Single Sign On (Enkelttegn Til)”
og konfigurer dine preeferencer.
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GPS Software (Kun USA & Europa)

Den inkluderede software ma kun bruges sammen med den indbyggede GPS system.

Vzlg Vaerktgjer | GPS | Konfigurer GPS Modtager...,

Ly Map - Microsoft AutoRoute

velg COM2, og klik pa Ok.

Be ESt Yew Dot Roye [Toch | teb
DFE &m @ &

PR P———

Legend and Creenview =

Mgmurr Dbarr  Cbl4E
= Location Sensor
w & o Task Pare Chiea,
i oS
Facitic I'
#)  Drigng Gudsnce Pane Cirled
Ocaan £
1#1 Prapulal el Flac e, Send Mag Eredhac. ..
[ Bosundaries nibans. ..
I5] Trann peartaticn L T

Sl S Triacking

[ Contore G nemver. 1, I

o g e Y
b B Bl e 8wt o S § ot e
e S e et e ¢ e
e

I b ey et s B e o s P e o et

[ ety Hnwh ey
B By, v, o e e v e, el e i
= B rrrr——

e L
e e Y
Y B SRR O PIOArE

=7
L k]
e r——

st

[ e w || e ]

Valg Veerktgjer | GPS | Start GPS Sporing.

GPS fgleren vil modtage information for disse felter, nar et satellit fix bliver modtaget.
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" 3G Watcher software (pa udvalgte modeller)

Med 3G™ Watcher softwaret kan din UltraMobilePC forbinde til 3G trddlgse netvark, der =
normalt bruges af 3G mobiltelefoner. Nar den er tilsluttet, kan din UltraMobilePC forbinde til ?
internettet ligesom ved tradlgst netverk. En hurtigtast til 3G Watcher programmet anbringes =i Watcher
pa din desktop. Dobbeltklik pa tasten for at starte 3G Watcher software-programmet.

Start 3G Watcher

1ol ramrgjl;at.S I:I)I\l;I K" I'lilive
[Plaase erker PINI:  Fesaining edt om din 0
ltmmpts = 3 : adgangskode (PIN1), hvis du

| snsasd har installeret en.

Nar din PIN er bekrasftet, begynder sagningen efter et 3G Nar 3G netveerket er fundet, skal du klikke pa Connect
netveerk. (Tilslut) for at etablere en tradles netvaerksforbindelse.

532 3G Watcher B

Connected to

Nar der er tilsluttet, ses en meddelelse med netvaerkets
navn.

Nar du befinder dig i et omréde, hvor trédigs transmission | Nar radioen er sldet fra, ses et “x” over
er forbudt (f.eks. i et f\l)l), kan du veelge Turn Radio off (Sla signalstyrkeindikatoren.
radio fra) pa “Tools (Veerktej)” rullemenuen.

M (Se definition bagest i afsnit 4)
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3G Watcher software (pa udvalgte modeller) (fortsat)

@ Watcher-vindue

Ikoner og indikatorer i hovedvinduet

Hoved Watcher-vinduet indeholder statusinformation og tillader dig at initiere og overvage dataforbindelser
samt at foretage og modtage telefonopkald (hvis tale understgttes af dit 3G modem og din internetudbyder).
Fglgende indikatorer ses i hovedvinduet:

[#¢] | Enhedsstatus. Hvis der ses en 3G modem-ikon med et “X”, er Watcher ikke i stand til at spore
3G modemmet. Dette indikerer, at 3G modemmet ikke er korrekt anbragt i pc-kortindstikket
(nar det drejer sig om ikke-integrerede modemmer) eller, at der er slukket for det. Du kan
sandsynligvis lgse problemet ved at:

¢ Fjerne 3G modemmet og anbringe det igen

e Sla pc’ens WWAN-kontakt til og fra

90 | Signalstyrke og servicestatus. Antallet af sgjler ved siden af antennen gges (til maksimalt af
fem), nar signalstyrken gges. ToolTip’en, som ses, nar musemarkgren anbringes over indikatoren,
viser RSSI (“Received Signal Strength Indication” (modtaget signalstyrke-indikation)) i dBm.

7 En antenne med en streg igennem betyder, at der ikke er nogen service til radighed. Du er
uden for dekningsomradet eller har utilstrakkelig signalstyrke til at opretholde GSM data
forbindelsen.

Daekning. Ikonen viser den hurtigste service til radighed:

WS | faprs) * GPRS ikon - GPRS er den hurtigste service til radighed i dit nuverende deekning-
somrade.

438 | eage) @) ° EDGE ikon - EDGE er den hurtigste service til radighed i dit nuveerende deekning-
somrade (understgttet med EDGE 3G modemmer).

I ([ fr] * 3G ikon - UMTS er den hurtigste service til radighed i dit nuverende dekningsom-
— rdde (understgttet med UMTS 3G modemmer).

H=Z |ﬁ]m * HS ikon - HSDPA er den hurtigste service til ridighed i dit nuverende deekning-
— somrade (understgttet med HSDPA 3G modemmer).

Nar kun bogstaverne ses (f.eks. 2498 ) er du inden for dekningsomradet, men har endnu ikke
anmodet om service.

Nar indikatoren er omgivet af en streg omkring sig ( ), har du anmodet om service og er i
stand til at etablere dataforbindelse.

Nar indikatoren er fyldt ud (@@ ), er der dataforbindelse til den tradlgse service.

(fortseettes pa nasste side)
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3G Watcher software (pa udvalgte modeller) (fortsat)

Roaming. Du er forbundet til et andet netvaerk end din lokale netvaerksudbyders. Der kan vere
et tilleegsgebyr for roaming-service (denne service er maske ikke til radighed).

EA | Ny SMS besked. Klik pa ikonen for at &ne SMS Express vinduet og les dine beskeder. Nér dit
SIM er fuldt, blinker denne ikon og bliver rgd (understgttes kun pé nogle enheder).
Datatransmission. Nat modemmet er forbundet til netvarket, viser hoved Watcher vinduet
meangden af modtaget og afsendt data.

>

Hvis din netverksudbyder beder dig indtaste en GSM kommando (ogsa kaldet “kode” eller “procedure”),
skal du indtaste kommandoen i hovedvinduet.

Aktivitetsfelt-ikoner
Nér Watcher kgrer, ses Watcher ikonen i aktivitetsfeltet indikerende status for tilslutning:

\
f
i

Watcher kan ikke spore 3G modem. Kontroller, at der er t&ndt for 3G modemmet.

L
F
i

Du har ikke hgjhastigheds-forbindelse.

\
f
0

Du har hgjhastighedsforbindelse.
Du har nye (uleste) SMS beskeder.

E

[
4
L

£/ 3G (eller 3-G) (pa udvalgte modeller)
Forkortelse for “trediegenerations-teknologi” og bruges i forbindelse med mobiltelefonstandarder.
Servicerne forbundet med 3G muligggr simultan overfgrsel af taledata (et telefonopkald) og ikke-taledata
(f.eks. downloading af information, udveksling af e-mail samt gjeblikkelig beskedudveksling). Ved
markedsfgringen af 3G servicer anfgres ofte videotelefoni som det vigtigste ved 3G. Nogle modeller
integrerer et SIM kort indstik til anbringelse af et 3G SIM kort, som er ngdvendigt ved brug af 3G

programmer.
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UltraMobilePC

Appendiks

Supplerende tilbehor

Flere Tilbehor Som Optioner
Supplerende forbindelser
Ordliste

NOTE: Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formal og
viser ikke det omtalte produkt.
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Supplerende tilbehor

Disse dele kan, hvis det gnskes, leveres som supplerende udstyr for at komplementere din
UltraMobilePC.

Sammenfoldelig USB Tastatur

Treek i
lasen for at
dbne.

# $ * ( ) — [+
3 4 ra 55 6 F6 77 8 Fs 9Fy 0 Fi0 =mif|||=r
T Y U | (e} P { }
¥ C ]
G H J K L "
«
’
z X \% B N M < > ?
4> Shift c ; Shift
)

N\ ~— | J

Udvid: Traek USB stikket fra hinanden Oprul: Treek USB stikket fra hinanden og tillad den interne fieder
(ikke helt) for at traekke mini-USB at oprulle mini-USB kablet automatisk.

kablet ud. (Bemaerk: Hvis du traekker

for meget, vil det lobe tilbage.)

Forbind mini-USB kablet til det sammenfoldelige

c
< USB tastatur (venstre side) og mini-USB porten
— pa UltraMobilePC (venstre side).
7

—
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PortBar

"3 Bemazerk: (1) AC streamforsyning skal bruges. Kan ikke anvendes nar UltraMobilePC
er i batteri modus. (2) Det anbefales at bruge to AC effektforsyninger (den ene pa
UltraMobilePC og den anden pa PortBar), nér du anvender alle porte pa UltraMobilePC
og PortBar. (3) Frakobl UltraMobilePC’ens LAN, nar det er forbundet.

oE@E@o [J B =2 = =

T

o 0 © o

OO Skzerm Udgang (med medfolgende adapter)

Den medfglgende VGA adapter til udvidelses porten vil levere en 15-bens
D-sub analog udgang, for at understgtte VGA kompatible enheder, sd som
skaerme, eller projektorer, for at tillade visning pa en stgrre ekstern skarm.

© ¥ SPDIF Udgangsstik (SPDIF Udgang) = (5 o
Dette stik leverer forbindelse til SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) @

kompatible enheder for digitalt audio udgang. Brug denne facilitet for at fa din
UltraMobilePC til at virke som et hi-fi hjemmeunderholdningssystem.

© == LAN Port (frakoblet nar der bruges PortBar)

RJ-45 LAN port med 8 ben er stgrre end RJ-11 modemport og
understgtter et standard ethernetkabel for forbindelse til et lokalt netveerk. |
Det indbyggede stik tillader bekvem brug uden yderligere adaptere.

O USB Port (2.0/1.1)

Universal Serial Bus er kompatibel med USB 2.0 eller USB 1.1 enheder, =

sdsom tastatur, pegeredskaber, kameraer, harddiske, printere og skannere,

der er forbundet i serie pa op til 12MBits/sek. (USB 1.1) og 480MBits/sek. \)
(USB 2.0). Med USB kan mange enheder kgre samtidigt pa en enkelt computer

med perifere enheder fungerende som ekstra tilslutningssteder og knudepunkter. USB
understgtter hot-swapping af enheder, sidan at de fleste perifere enheder kan forbindes
eller frakobles uden at genstarte computeren.

n
(=)
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PortBar (fortsat)

}
| L =]=009 |

el )

Indsaet PortBar i ekspansionssilottet. Hold PortBar stikket i rummet, nar du ikke bruger
det, for at beskytte kontakterne.

Indsaet UltraMobilePC’ens effektforsyning

i effektporten, sddan at du let kan frigore
UltraMobilePC’en fra dine perifere enheder,
med kun et stik.

@ ADVARSEL! Du skal tilkoble effektforsyningen til UltraMobilePC eller PortBar, nar du
bruger PortBar. PortBar ma ikke bruges nar UltraMobilePC kgrer i batterimodus.
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Flere Tilbehgr Som Optioner

Disse dele kan, hvis det gnskes, leveres som supplerende udstyr for at komplementere din
UltraMobilePC.

< USB hub (option)

Montering af en valgfri USB hub vil forgge antallet af USB porte ; o
og tillade dig hurtigt at forbinde eller frakoble mange USB enheder

gennem et enkelt kabel.

< USB flash hukommelses disk
En USB flash hukommelsesdisk er et supplerende tilbehgr, der kan =~ s
erstatte en 1,44 MB diskette og levere lagring pa op til adskillige ; = \ ',‘.l
hundrede megabytes, hgjere overfgringshastighed, og stgrre ) .
pélidelighed. Nar den bruges i aktuelle operativsystemer, er det ikke <
ngdvendigt med nogen drivere.

(%] USB diskette drev

Denne UltraMobilePC indeholder som option et diskette drev med
USB interface, der accepterer en standard 1,44 MB (eller 720KB)
3,5-tommer diskette.

@ ADVARSEL! For at undga systemfeijl, skal du bruge Windows “Fjern
hardware sikkert” pa opgavebjzelken, inden du frakobler USB

diskettedrevet. Udlos disketten for transport af din UltraMobilePC
for at forhindre skader eller slag.

Fjern USBHagerenhed - Drev(F:, A:) nu |_ Sikker fjermnelse af hardware
0

2 Stromadapter til brug i transportmiddel

Strgmadapteren til brug i transportmiddel kan forsyne UltraMobilePC
med strgm og/eller oplade batterienheden, nar man er pa vej eller, nar
der ikke er netstrgm til ridighed. Adapteren er en vigtig ting i dagens
mobilsamfund. Dit kgb vil forbedre strgmtilfgrslen og ydelsen og ggre
din berbare computer mere anvendelig, nar du rejser til lands eller
til vands. Transportmiddel-adapteren kan bruges i bil og bad ved at

tilslutte den til cigaretteenderens stik. Adapteren kan arbejde pa strgm
fra 10.8VDC (Volt - jenvstrgm) op 16VDC og yder 19VDC op til
120W (Watt).

53



UltraMobilePC

Supplerende forbindelser

Disse dele, kan hvis det gnskes, kgbes fra tredjeparts leverandgrer.

< Printer forbindelse

En eller flere USB printere kan bruges samtidig ved brug af
en USB port eller USB hub.

54



UltraMobilePC

€3 Bluetooth museinstallation (ekstraudstyr)

Denne proces kan bruges til at tilfgje det meste Bluetooth-udstyr til et Windows
styresystem.

1.

U @

Tryk flere gange pa [WIRELESS], indtil 1b. Eller dobbelt klik pa ikonen for Tradlgs Konsol

Bluetooth ON eller WLAN & Bluetooth pa proceslinien, og veelg enten den 1. lkon, for

ON ses. ataktivere bade Tradlgs & Bluetooth, eller veelg
den 3. lkon, for kun at aktivere Bluetooth.
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1

Tilfigj en Bluetooth-enhed —— h l:_. = 0 & LW
Vis Bluetooth-enheder T =S s =T e,
& o 0 F e Qe

Send en fi —m e T — .
Modtag en fi E g 2 rm)/) § =
Deltag i et personligt netvaerk (PAN) g FI _, - ; ; : e
fibn Bluetooth-indstilinger ; -;.- ; : _]: .-..-__ - : j

_ Fiern Bluetooth-kon e s T s - —

3 112 BN SN

2. Veelg Tilfej en Bluetooth-enhed pa 2b. Eller start Bluetooth-enheder pa
opgavebjeelken. Windows kontrolpanel.
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3. Klargor Bluetooth-musen.

S| | i + Anbring to “AA” batterier.

+  Teend for kontakten under musen. Bundsen-
soren skal lyse rgdt.

2c. Hvis startes fra kontrolpanelet, skal

= ] | |

+ Tryk pad “RESET (NULSTIL)” under Blue-

tooth-musen.
du klikke pa Tilfaj pa denne skaerm. v
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€3 Bluetooth museinstallation (ekstraudstyr) (fortsat)
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4. Tryk pa Neeste, nér Bluetooth-

5. Dersesen liste over Bluetooth-udstyr. Veelg
musen er klar.

Bluetooth-musen og tryk pa Neeste.
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6. Veelg “Brug ikke adgangskode" og 7. Vent, mens Bluetoothmusen
tryk pa Naeste. tilfgjes.
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8. Tryk pa Udfer, nér tilfgjelsen er gjort. 9. Du ser udstyretivinduet. Du kan ogsa

tilfeje og fierne Bluetooth-udstyr her.

3 NOTE: “RESET (NULSTIL)” kan veere ngdvendig efter udskiftning af batterier. Gentag
om nodvendigt proceduren.
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Ordliste

ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Moderne standard til at reducere strgmforbruget i computere.

APM (Advanced Power Management)

Moderne standard til at reducere strgmforbruget i computere.

AWG (Amerikansk kabeltykkelse)

3 NOTE: Denne tabel er kun for generel reference og ma ikke bruges, som kilde for
den amerikanske standard for kabeltykkelse, eftersom denne tabel maske ikke er
aktuel, eller komplet.

Tykkelse Diameter Areal R |@3Amm2 Tykkelse Diameter Areal R 1@3A/Mmm2
AWG (mm) (mm2)  (chmkm) (mA) AWG (mm) (mm2)  (ohmkm) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588

0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70 A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS er et sat rutiner, der pavirker hvordan computeren overfgrer data mellem computer
komponenter, sdsom hukommelse, diske og skerme. BIOS instruktionerne er indbygget
i computerens ROM. BIOS parametrene kan konfigureres af brugeren gennem BIOS
ops&tningsprogrammet. BIOS kan opgraderes ved brug af det medfglgende hjelpeprogram
til at kopiere en ny BIOS fil ind i EEPROM.

Bit (binzer ciffer)
Reprasenterer den mindste datamangde, der bliver brugt af en computer. En bit kan have
en af to verdier: O eller 1.

Boot

Boot betyder at starte computerens operativsystem ved at lade det ind i systemets hukommelse. Nar
betjeningsvejledningen instruerer dig om at “boote” dit system (eller computer), betyder det at du
skal TAENDE for din computer. “reboot” betyder at genstarte din computer. Nar der bruges Windows
95 eller senere, vaelges “Genstart” fra “Start | Luk ned...” og din computer vil genstarte.

Bluetooth (pa udvalgte modeller)

Bluetooth er en kortdistance-, tradlgs teknik, med hvilken du kan forbinde computere,
mobiltelefoner og handenheder til hinanden og til internettet. Bluetooth-teknikken eliminerer
behovet for kabler til at forbinde enhederne med hinanden. Bluetooth-aktiverede enheder
forbinder tridlgst til hinanden inden for en afstand af ti meter.
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Byte (Binger term)

En byte er en sammenh@ngende gruppe af otte bits. En byte bliver brugt til at reprasentere
en enkelt alfanumerisk karakter, punktum, eller andet symbol.

Clock Throttling

Chipset funktion der tillader processorens hastighed, at blive stoppet og startet i en kendt
arbejdscyklus. Clock Throttling bliver brugt til strgmbesparelse, termisk administration og
til at reducere processorhastigheden.

CPU (Central Processing Unit)

CPU, der nogle gange kaldes en “processor,” fungerer faktisk som “hjernen” i computeren.
Den fortolker og eksekverer programkommandoer og behandler data, der er gemt i
hukommelsen.

Driver

En enhedsdriver er et specielt s@t instruktioner, der tillader en computers operativsystem at
kommunikere med enheder, sésom VGA, audio, ethernet, printer, eller modem. Seedvanligvis
fglger der driver med den tilsvarende hardware enhed.

DVD (Digital Versatile Disk)

DVD er essentielt en stgrre, hurtigere Cd, der kan indeholde video, sé vel som audio og
computer data, med samme fysiske dimensioner. Med disse kapaciteter og adgangstider, kan
DVD diske forsyne dig med et dramatisk-udvidet antal farver, video i fuld bevagelse, bedre
grafik, skarpere billeder og digital audio for en teater lignende oplevelse. DVD tilstraber
at omkredse hjemmeunderholdning, computere og forretningsinformation med et enkelt
digitalt format, som i det lange lgb vil erstatte audio CD, videoband, laserdiske, CD-ROM
og videospil. For at se DVD, kraves der et DVD drev.

Hardware

Hardware er en generel term, der refererer til de fysiske komponenter pé et computer system,
inklusive perifere enheder, sdsom printere, modemer, og pegeredskaber.

Dvalemodus

En dvalemodus der gemmer alle data i hukommelsen til harddisken og slukker for CPU’en
og harddisken. Nér du afbryder Dvalemodus, vil alle programmer der var kgrende, blive
gendannet til deres sidste status.

IDE (Integrated Drive Electronics)

IDE enheder integrerer med drevkredslgb direkte pa selve drevet og eliminerer derved behovet
for et separat adapter kort (som det er tilfeeldet med SCSI enheder). UltraDMA/66 eller 100
IDE enheder kan opna op til 33MB/sek. overfgrsel.

POST (Power On Self Test)

Nér du teender for computeren, vil den fgrst kgre igennem POST, en serie software-kontrolleret
diagnostiske tests. POST kontrollerer systemhukommelsen, bundkortets kredslgb, skaerm,
tastatur, diskettedrev og andre 1/0 enheder.
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RAM (Random Access Memory)

RAM (normalt kaldet "hukommelse") er det sted i computeren, hvor styresystemet,
hjelpeprogrammerne og data i gjeblikket i brug midlertidigt opbevares. Herved kan det hurtigt
nas af computerens processor i stedet for at skulle laeses fra eller skrives til et langsommere
lager som f.eks. harddisk eller optisk disk.

Standby Modus

En strgmsparemodus, der tillader en computer at spare pa effektforbruget, nar den ikke bruges.
Naér en computer er i Standby Modus, bliver data i computerens hukommelse ikke gemt pa
harddisken. Hvis der slukkes for strgmmen, vil data i hukommelsen g tabt.

Suspend modus

I Save-to-RAM (STR) og Save-to-Disk (STD), er CPU’ens ur stoppet og de fleste af de
perifere enheder pa din UltraMobilePC er sat i deres laveste aktive status. Din UltraMobilePC
gér i dvale, nar systemet har veret passiv i en specificeret tid, eller manuelt, ved at bruge
funktionstasterne. Indstilling af tidsrummet for bade harddisk og video kan indstilles i
opsatning i BIOS’en. Strgm LED blinker nér din UltraMobilePC er i STR modus. I STD
modus, vil din UltraMobilePC, se ud til at veere SLUKKET.

System disk

Et system disk indeholder k®rnefilerne fra operativsystemet og bruges til at boote
operativsystemet.

Twisted-Pair kabel

Det kabel der bruges til at forbinde ethernet kortet til en vart (generelt en hub eller switch),
bliver kaldt en straight-through twisted pair ethernet (TPE). Stikkene i enderne kaldes RJ-45
stik, som ikke er kompatibel med RJ-11 telefonstik. Hvis du forbinder to computere sammen,
uden en hub imellem, skal der anvendes et krydset kabel.

UltraDMA/66 eller 100

UltraDMA/66 eller 100 er nye specifikationer for at forbedre IDE overfgringshastighed.
Til forskel for traditionelle PIO modus, som kun bruger den opadgéende del af IDE
kommandosignal til data overfgrsel, bruger UltraDMA/66 eller 100 bade det opadgaende
og det nedadgaende signal.

USB (Universal Serial Bus)

En ny 4-bens seriel bus til perifere enheder, der tillader brug af plug og play computer enheder
sdsom tastatur, mus, joystick, skanner, printer og modem/ISDN og som bliver automatisk
konfigureret, nér de er fysisk tilsluttet uden, at der skal installeres drivere eller genstartes.
Med USB kan det traditionelle kabelkompleks pa bagsiden af din PC blive elimineret.

Windows

Navnet pa operativsystemet, der er udviklet af Microsoft Corporation, og som bruges pa
denne computer.
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Certificeringer

Federal communications commission erkleering
Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt fglgende to vilkér:

&

Enheden ma ikke udsende skadelig interferens, og

Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive interferens, der kan forarsage
ugnsket drift.

Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde greensevardierne for en klasse B digital
enhed, under del 15 af Federal Communications Commission (FCC) reglerne. Disse
grensevardier er designet til at levere fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i
beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstrale radioenergi og, hvis
det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forarsage
skadelig interferens pa radiokommunikationen. Imidlertid, er der ingen garanti for, at der
ikke vil optrede interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forarsager interferens
paradio eller fjernsynsmodtagelsen, som kan fastslas ved at slukke og teende for udstyret,
er brugeren forpligtiget til at prgve at athjelpe interferensen ved hjelp af en, eller flere
af fglgende foranstaltninger:

Reorienter eller finde en anden placering til modtageantennen.
Forgge afstanden mellem udstyret og modtageren.

Forbinde udstyret til en stikkontakt pa et andet kredslgb, end det, hvor modtageren er
forbundet.

Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/TV tekniker for hjelp.

ADVARSEL! Brugen af skeermet type netledning er pakrzevet for at kunne opfylde
FCC greenseveerdier for udstraling og for at forhindre interferens til taetliggende
radio og fiernsynsmodtagelse. Det er essentielt, at kun den medfalgende netledning
bliver brugt. Brug kun skaermet kabel til at forbinde /O enheder til dette udstyr. Du
er advaret om, at eendringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt
af den myndighed, der er ansvarlig for opfyldelse, kan odeleegge din autorisation
til at bruge udstyret.

(Gentrykt fra Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office
of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government
Printing Office.)
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FCC krav til radiofrekvensinterferens

Enheden mé kun bruges INDEND@RS pé grund af dets drift i 5,15 til 5,25GHz
frekvensomrade. FCC kraver at dette produkt bliver brugt indendgrs i frekvensomradet fra
5,15 til 5,25GHz for at reducere potentialet for skadelig interferens til nabo-kanalerne pa
det mobile satellit system.

Radarer med hgj udgangseffekt er allokeret, som primer bruger af frekvensomrédet mellem
5,25 GHz og 5,85 GHz. Disse radarstationer kan forarsage interferens med og/eller beskadige
denne enhed.

VIGTIGT! Denne enhed og dens antenne ma ikke placeres sammen med, eller opereres
sammen med en anden antenne eller sender.

"FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement"

Dette udstyr opfylder FCC udstralingsgrenserne, der er fastsat i ukontrollerede omgivelser
For at fastholde opfyldelsen af FCC RF udstrilingsgrenserne, undga venligst direkte
kontakt med den transmitterende antenne under sending. Slutbrugere skal fglge de specifikke
betjeningsinstruktioner for at tilfredsstille RF udstralingskravene.

Til drift i 5,15 GHz og 5,25 GHz frekvensomréder, er den begranset til indendgrs brug, og
antennen til denne enhed skal vare integreret.

‘@ FCC advarsel: En hvilken som helst &endring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt
godkendt af parten ansvarlig for overensstemmelse, kan medfore brugerens tab af
retten til at bruge dette udstyr. “Producenten erklzerer, at dette apparat er begraenset
til kanalerne 1 til 11 inden for 2.4GHz frekvensen i specificeret fast programmel
kontrolleret i USA.”

FCC RF Udstralingsretningslinier (Tradlgse Klienter)

Denne enhed er blevet testet til at opfylde FCC RF udstralings (SAR) graenser i typisk
barbare konfigurationer. For at kunne opfylde SAR grenserne, der er beskrevet i ANSI
(C95.1 standarderne, anbefales det, at nar du bruger en tradlgs LAN adapter, at den integrerede
antenne, er placeret mere end [20cm] fra din krop, eller nartstdende personer, under langvarig
brug. Hvis antennen er placeret mindre end [20cm] fra brugeren, anbefales det at brugeren
begrenser anvendelsestiden.
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Deklaration Om Opfyldelse (R&TTE directive 1999/5/EC)

Fglgende punkter blev fuldfgrt og betragtes som relevante og tilstreekkelig:

¢ Essentielle krav som i [Artikel 3]

¢ Beskyttelseskrav for sundhed og sikkerhed som i [Artikel 3.1a]

e Testet for elektrisk sikkerhed i overensstemmelse med [EN 60950]

* Beskyttelse mod elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]

o Testet for elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301]
¢ Testet i overensstemmelse med [489-17]

o Effektiv brug af radiospektret som i [Artikel 3.2]

¢ Radio test i overensstemmelse med [EN 300 328-2]

CE maerkning advarsel

Dette er et Klasse B produkt, i et boligomrade, kan dette produkt forarsage radio interferens,
i hvilket tilfzelde brugeren skal tage passende forholdsregler til athjlpning.

IC udtalelse for Canada vedrgrende stralingseksponering

Dette udstyr opfylder IC grenser for stralingseksponering i ukontrollerede omgivelser. For
at opretholde IC RF-kravene vedrgrende eksponering, skal du undga direkte kontakt med
senderantennen under transmission. Slutbrugere skal fglge de specifikke betjeningsanvisninger
for at opfylde RF eksponeringsoverensstemmelsen.

Brugen af dette udstyr sker pa fglgende to betingelser:

¢ Udstyret ma ikke forarsage interferens

e Udstyret skal acceptere en hvilken som helst interferens, herunder interferens, som kan
forarsage ugnsket funktion.

For at forhindre radiointerferens pa licenseret service (dvs mobilsattellitsystemer pa samme

kanal), er dette udstyr - for at opnd maksimum afskarmning - beregnet til indendgrs brug

vk fra vinduer. Udendgrs installeret udstyr (eller dets sendeantenne) skal licenseres.

Da hgjeffektsradarer er tildelt status som primere brugere (hvilket vil sige, at de har
prioritet) inden for 5250-5350 MHz, kan disse radarer forarsage interferens og/eller skade
pa licensundtaget LAN udstyr.
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Kanaler for tradlgs drift for forskellige domaener

N. Amerika 2,412-2.462 GHz ChO1 gennem CH11
Japan 2,412-2,484 GHz ChO1 gennem Ch14
Europa ETSI 2,412-2,472 GHz ChO1 gennem Ch13

Begreensning pa tradlose frekvensband i Frankrig

Nogle omréader i Frankrig har begrensninger pa nogle frekvensband. Den “worst case”
maksimum autoriserede effekt indendgrs er:

e 10mW for hele 2,4 GHz bandet (2400 MHz-2483,5 MHz)
e 100mW for frekvenser mellem 2446,5 MHz og 2483,5 MHz

"_:] NOTE: Kanal 10 til 13 inklusive opererer i bandet 2446,6 MHz til 2483,5 MHz.

Der er fa muligheder for udendgrs brug: Pa privat ejendomme eller pa private ejendomme
hos offentlige personer, er brug underkastet en forelgbig autoriserings procedure hos
Forsvarsministeriet, med en maksimal autoriseret effekt pAl100mW i 2446,5-2483,5 MHz
béandet. Udendgrs brug pa offentlige omrader er ikke tilladt.

Bruges som listet nedenfor, for hele 2,4 GHz bandet:

e Maksimum autoriseret effekt indendgrs er 100mW
¢ Maksimum autoriseret effekt udendgrs er 10mW

Brug péa bandet fra 2400-2483,5 MHz er tilladt med en EIRP pa mindre end 100mW indendgrs
og mindre end 10mW udendgrs:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadne 71 Sadéne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Disse krav bliver sandsynligvis endret over tid, hvilket tillader dig at bruge dit tradlgse LAN
kort i flere omrader af Frankrig. Kontroller venligst med ART, for den seneste information
(www.art-telecom.fr)

"_:] NOTE: Dit WLAN kort transmitterer mindre end 100mW, men mere end 10mW.
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UL sikkerhedsnoter

Kraves for UL 1459, der dekker telekommunikations (telefon) udstyr, der er beregnet til
at blive elektrisk forbundet til et telekommunikationsnetverk, der har en driftsspending til
jord, der ikke overstiger 200V spids, 300V spids til spids og 105V rms, og installeret eller
brugt i overensstemmelse med National Electrical Code (NFPA 70).

Naér du anvender din UltraMobilePC modem, skal grundleeggende sikkerhedsregler altid
overholdes, for at reducerer risikoen for brand, elektriske stgd og personskader, inklusive
det fglgende:

¢ Brugikke din UltraMobilePC tzt ved vand, for eksempel, teet pa et badekar, vaskekumme,
kgkkenvask eller vaskebalje, i en vad kelder eller tet pa en svgmmepgl.

* Brug ikke din UltraMobilePC under en elektrisk storm. Der kan vare en fjern risiko for
elektriske stgd fra lynnedslag.

¢ Brug ikke din UltraMobilePC i nzrheden af en gaslekage.

Kraeves for UL 1642 der dekker primare (ikke opladelige) og sekund@re (opladelige) litium
batterier til brug som strgmkilde i produkter. Disse batterier indeholder metallisk litium, eller
en litium legering, eller en litium ion og mange bestar af en enkelt elektrokemisk celle, eller
to, eller flere celler forbundet i serie, parallel, eller begge dele, der konverterer kemisk energi
til elektrisk energi, med en irreversibel, eller reversibel kemisk reaktion.

¢ Smid ikke din UltraMobilePC batteripakke péa aben ild, eftersom de kan eksplodere.
Kontroller med de lokale bestemmelser for mulige specielle affaldsinstruktioner for at
reducere risikoen for personskader, pa grund af brand eller eksplosion.

* Smid ikke strgmforsyninger eller batterier fra andre enheder, for at reducere risikoen
for personskader, pa grund af brand eller eksplosion. Brug kun UL certificerede strgm-
forsyninger, eller batterier der leveres af fabrikanten eller autoriserede forhandlere.

Krav til stromsikkerhed

Produkter med elektriske strgmvardier op til 6A og som ikke vejer mere end 3Kg skal
bruge godkendte el ledninger, der er stgrre end eller lig med: HOSVV-F, 3G, 0,75mm? eller
HOS5VV-F, 2G, 0,75mm?
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Sikkerhedsinformation for Nord-Europa
(for lithium-ion-batterier)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire
la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere
le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgeméfBen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch
denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem &hnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter
Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning ma kun
ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandgren.
(Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvdnd samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvint batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjahtis, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan
laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hiviti kéytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.
(Finnish)

ATTENTION! 1l y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie.
Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent recommandé
par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du
fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller
en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

PR LA ORI, ROl £, ERGEWRAT 8, RS
ERESRDBOEE->TFEV, MEFOHRRICHE> TR LTFEV.  (Japanese)
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Ophavsret Information

Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, ma - undtagen som
reservedokumentation for kgberen selv - pa nogen made kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres
pa et sggesystem eller oversattes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK
COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART,
HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTAET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRZENSET
TIL UNDERFORSTAEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDR@RENDE SALGBARHED
ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMAL. ASUS' DIREKT@RER, CHEFER, ANSATTE
OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFALDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST
INDIREKTE, SARLIG, TILFELDIG ELLER FOLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I
FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA,
FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM
MULIGHEDEN FOR SADANNE SKADER SOM F@LGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER
DETTE PRODUKT.

Produkter og selskabsnavne i denne manual kan vare eller ikke vaere deres respektive virksomheders
registrerede varemarker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens
fordel uden nogen som helst hensigt om at krenke.

SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM
INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ZANDRES. DE FORPLIGTER
IKKE PA NOGEN MADE ASUS. ASUS PATAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG
UNGJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG
SOFTWAREN BESKREVET HERI.

Copyright © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.

Ansvarsbegraensning

Der kan opsta tilfeelde, hvor du, som fglge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til
erstatning fra ASUS. I alle sddanne tilfelde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning
fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade pé person (inklusive dgd),
skade pa fast ejendom, skade pa konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som fglge
af undladelse af eller fejl ved udfgrelse af de retslige forpligtelser under denne garanti.

ASUS vil kun vere ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav pa basis af denne kontrakt,
skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklaring.

Denne begrensning geelder ogsa ASUS' leverandgrer og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandgrers
og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar.

ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTZANDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS
SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PA DINE DATAREGISTRERINGER, (3)
SZARLIGE, TILFALDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN @KONOMISK
FOLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSA SELVOM
ASUS, DETS LEVERAND@RER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN
HERFOR.

Service og stotte

Besgg vores flersprogede websted: http:/support.asus.com
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