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1. Introducao ao UltraMobilePC

Acerca deste manual

Notas contidas neste manual
Precaucoes de seguranca
Preparacao do UltraMobilePC

~3 NOTA: As fotos e os icones deste manual servem apenas fins artisticos e ndo sao
uma representacéo fiel do produto em si.
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Acerca deste manual

Estd a ler o manual do utilizador do UltraMobilePC. Este manual do
utilizador dispde de informacgdes relativas aos diferentes componentes do
UltraMobilePC e sobre a forma como utiliza-los. Abaixo, encontram-se as
seccdes principais destes manuais do utilizador:

1. Introducao do UltraMobilePC
Introdugdo ao UltraMobilePC e a este manual do utilizador.

2. Componentes
Fornece-lhe informagdes raltivas aos componentes do UltraMobilePC.
3. Utilizacao do dispositivo
Fornece-lhe informagdes relativas a forma de comecar a utilizar o UltraMobilePC.
4. Utilizacao do UltraMobilePC
Fornece-lhe informacdes acerca da forma de utilizar os componentes do UltraMobilePC.
5. Apéndice
Contém acessdrios opcionais e fornece informagdes adicionais.

Notas contidas neste manual

Algumas notas e avisos a negrito sfo utilizados ao longo deste manual para realizar
determinadas tarefas completamente e em seguranga. Estas notas t€ém diferentes graus de
importancia, como ¢ descrito abaixo:

‘& AVISO! Informag6es importantes que tém de ser seguidas para obter um
funcionamento seguro.

SUGESTAO: As sugestédes e informacdes tteis para concluir tarefas.

@ IMPORTANTE! Informacées vitais que tém de ser seguidas para evitar a danificacao
dos dados, componentes ou pessoas.

"4 NOTA: Sugestoes e informagdes para situagdes especiais.
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Precaucdes de seguranca

Desligue a alimentacdo AC e retire o(s) conjunto(s) das baterias antes de limpar.Utilize uma
esponja em celulose ou um pedaco de tecido embebido numa solucdo de detergente ndo-
abrasivo com algumas gotas de dgua quente para limpar o UltraMobilePC e, de seguida,
retire qualquer humidade suplementar com um pano seco.

IMPORTANTE! As precaucdes de seguranca seguintes permitem prolongar aduracao do
UltraMobilePC. Siga todas as precaucoes e instrucées. Excepto no que é descrito neste
manual, remeta toda a assisténcia técnica para pessoal qualificado. Nao utilize cabos
de alimentacao danificados, acessoérios ou outros periféricos. Nao utilize solventes
fortes, como diluente, benzina ou outros quimicos na ou perto da superficie.

]
i
K]
s
)¢

NAO coloque o dispositivo sobre
superficies de trabalho desniveladas ou
instdveis. Procure assiténcia técnica se
o receptdculo se danificar.

| NAO risque o ecrd. Ndo coloque o
| dispositivo junto de objectos pequenos que

possamriscaroecraou penetrarnasranhuras
de ventilacao do UltraMobilePC.

NAO exponha o dispositivo 2 ambientes
com sujidade ou poeira. NAO utilize o
dispositivo durante uma fuga de gds.

NAO deixe que o UltraMobilePC
permaneca muito tempo no seu colo
ou em contacto com qualquer parte do
corpo para evitar qualquer desconforto
ou ferimentos devido ao calor gerado.

Temperaturas seguras para
funcionamento: Este UltraMobilePC
deve ser utilizado em ambientes com
temperaturas entre os 5°C /41°F e
35°C /95°F.

NAO deite 0 UltraMobilePC no contentor
do lixo. Consulte os regulamentos
locais relativamente a eliminagdo de
equipamentos electronicos.

[~

NAO coloque os deixe cair objectos
em cima do dispositivo, nem
introduza objectos estranhos dentro
do UltraMobilePC .

NAO exponha o dispositivo a campos
magnéticos fortes ou eléctricos.

NAO exponha o dispositivo a liquidos

ou utilize o dispositivo perto de liquidos,
| chuvaouhumidade. NAO utilizeomodem

durante uma tempestade eléctrica.

Aviso de seguranca relativo a bateria:
NAO deite a bateria para o lume.
NAO curto-circuite os contactos.
NAO desmonte a bateria.

ENTRADA DE ALIMENTACAO:
Consulte a placade caracteristicas existente
na parte inferior do UltraMobilePC e
certifique-se de que o seu transformador
satisfaz os requisitos af expressos.

NAO transporte oucubraum UltraMobilePC

P que esteja ligado com quaisquer materiais

que reduzam a circulacdo do ar como, por
exemplo, utilizando sacos.

Modelos com 3GV: Produz emissdes de ondas rddio que poderdo causar
interferéncias eléctricas e deverdo ser usados em locais onde tais dispositivos
ndo estejam interditos. Tenha cuidado durante a sua utilizagao.

&

operacoes de rebentamento.

AVISO! A funcdo 3G tem de ser desligada em ambientes potencialmente explosivos
como, por exemplo, estacoes de servico, depositos de produtos quimicos e

M (Consulte o final da Secgdo 4 para mais informagées sobre a definicéo)
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== Cuidados a ter com o transporte

Para preparar o UltraMobilePC para transportar, tem de o desligar e remover todos os
periféricos externos para evitar danificar os conectores. A cabeca da unidade de disco
rigido recolhe quando o dispositivo estd desligado para evitar riscar a superficie do disco
rigido durante o transporte. Desta forma, ndo deve transportar o UltraMobilePC, enquanto
este estiver ligado. Feche o painel de visualizacdo e verifique se estd bem fechado para
proteger o teclado e o painel de visualizagdo.

# Proteja o UltraMobilePC

Pode adquirir uma mala de transporte opcional para proteccdo contra o po, a 4gua, os impactos
€ 0S riscos.

se nao tomar os devidos cuidados. Tenha cuidado para nao esfregar ou

@ IMPORTANTE! A superficie do UltraMobilePC pode riscar-se facilmente
riscar as superficies do UltraMobilePC durante o transporte deste.

P Carregar as baterias

Se pretender utilizar a energia das baterias, certifique-se de que carregou totalmente o conjunto
das baterias e quaisquer conjuntos de baterias antes de fazer viagens longas. Lembre-se que
o transformador permite carregar a bateria, desde que esteja ligado ao computador e a uma
fonte de alimentacdo AC. E de realcar que demora muito mais tempo a carregar da Bateria
quando o UltraMobilePC estd a ser utilizado.

~&- Precuacoes a ter nos avides

Contacte a sua companhia aérea se pretender utilizar o UltraMobilePC no avido. A maior
parte das companhias aéreas tém restri¢es para a utilizacdo de dispositivos electrénicos.
A maior parte das companhias aérea permitem a utilizacdo electrénica apenas entre e nao
durante levantamentos ou aterragens.

@ IMPORTANTE! Ha trés tipos principais de dispositivos de seguranca nos
aeroportos: maquinas de raios-X (utilizados em itens colocados em rolos da correia
transportadora), detectores magnéticos (utilizados nas pessoas que passam pelas
verificac6es de seguranca) e varas magnéticas (dispositivos portateis utilizados em
pessoas ou em itens individuais). Pode enviar o UltraMobilePC e as disquetes através
das maquinas de raios X do aeroporto. Contudo, recomenda-se que nao passe o
UltraMobilePC ou as disquetes através dos detectores magnéticos do aeroporto ou

os exponha a varas mangeéticas.
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Preparacao do UltraMobilePC

Estas instrug¢Ges sao apenas instrugdes rdpidas para utilizar o UltraMobilePC. Leia as paginas
posteriores para encontrar informagées detalhadas acerca da utilizacdo do UltraMobilePC.

1. Instalacao da Bateria

2. Ligacéao do transformador de
alimentacao AC

4. Desligar o UltraMobilePC

4 N\ [ )
1 [
Estique a caneta %
do tablet tal como —
mostrado. =)
[} ———
- P J T=—="000m J
siit ) s
|, = a——o =
- AN J

A caneta do tablet pode ser introduzida no
UltraMobilePC quando estiver esticada. Para a
recolher basta exercer press@o sobre a mesma
para que fique nivelada com o UltraMobilePC.

Faca deslizar o botdo de alimentagdo e depois
liberte-o.

O botéo de alimentagéo LIGA e DESLIGA

o0 UltraMobilePC ou coloca-0 no modo de
suspensao ou de hibernagdo. O funcionamento
do botdo de alimentacéo pode ser personalizado
no Painel de controlo do Windows > Op¢des de
energia > Definicdes do sistema.
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2. Componentes

Caracteristicas basicas do UltraMobilePC

~3 NOTA: As fotos e os icones deste manual servem apenas fins artisticos e ndo sao
uma representacéo fiel do produto em si.

11
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Parte Frontal

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes existentes nesta parte do
UltraMobilePC.
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© = Painel de visualizacdo

O painel de visualizagdo funciona da mesma forma do que um monitor
de secretaria. O UltraMobilePC utiliza uma matriz activa TFT LCD,
que disponbiliza uma qualidade de visualizacdo excelente como a dos
monitores de secretdria. Ao contrdrio dos monitores de secretdria, o painel
LCD nio produz qualquer radia¢do ou cintilagdo, o que se torna mais
sauddvel para os olhos. Utilize um pano macio sem produtos quimicos
liquidos (utilize dgua simples se necessdrio) para limpar o monitor.

O © Cémara =
A cAmara incorporada permite a captura de imagens ou gravacao de video. Pode ser y
utilizada com aplicacGes de videoconferéncia e com outras aplicagdes interactivas.

® » Microfone (incorporado) g

O microfone mono incorporado pode ser utilizado para videoconferéncia, narracdo }
de voz ou para simples gravacdes de dudio.

O © Controlo do cursor do tipo thumbstick

Este controlo do cursor com os seus botdes esquerdo e direito
€ um dispositivo para apontar que lhe proporciona as mesmas |
funcGes que um rato de secretdria. /

7
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0Z

Os botoes Page Up & Page Down

Os botdes Page Up e Page Down deste dispositivo funcionam da mesma
forma que os botdes com a mesma designagao existentes no teclado.

O

O botéo de definicao do UltraMobilePC

O botdo de definicdo do UltraMobilePC permite-lhe aceder a um menu de
facil utilizagdo para personalizacdo do UltraMobilePC.

Al A

Indicadores de estado

Os LEDs indicadores de estado assinalam vdrias situagées. Os indicadores de
estado sdo referidos detalhadamente na seccdo 3.

Altifalantes estéreo

O sistema interno de altifalantes estéreo permite-lhe ouvir dudio sem que
sejam necessdrios dispositivos adicionais. O sistema de som multimédia
dispde de um controlador de dudio digital integrado que produz um som
vibrante e rico (que pode ser melhorado com auscultadores ou colunas estéreo
externas). Todas as funcdes de dudio sdo controladas por software.

O botao Microsoft Touch Pack

Prima este botdo para aceder ao software concebido exclusivamente para UMPCs (Ultra
Mobile Personal Computers) e que dd pelo nome de Microsoft Touch Pack.

Botoes de direccao e botao Enter

Os botdes de direcgdo (para cima/para baixo/para a esquerda/
para a direita) e o botdo Enter funcionam da mesma forma que
os botdes existentes para o efeito no teclado.

Botbes do cursor de tipo Thumbstick

Este controlo do cursor com os seus botdes esquerdo e direito
¢ um dispositivo para apontar que lhe proporciona as mesmas
funcdes que um rato de secretdria.

7 Scanner de impressoes digitais

O scanner de impressdo digital permite a utilizagdo de
programas de seguranca servindo a sua impressao digital como
chave de identificacdo.

13
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Lado Direito

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes existentes deste lado do
UltraMobilePC.

? (2] ® 0 6 6
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© = Porta LAN (desactivado durante a utilizagdo do PortBar)

A porta RJ-45 da LAN com oito pinos € maior que a porta RJ-11 do
modem e suporta um cabo Ethernet padrdo para ligacdo a umarede local. EVRE&
O conector interno proporciona-lhe uma maior facilidade de utilizacio
sem adaptadores adicionais.

3 Nota: Tem de ter um cabo de LAN activa ligado para que o gestor de dispositivos
do Windows consiga detectar a LAN incorporada. Pelo mesmo motivo, tem de
ter um cabo de LAN activa ligado ao instalar um controlador para a LAN.

14
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Porta de expansao

A porta de expansdo permite-lhe uma fécil utilizagdo do PortBar. &S
Este conector constitui uma solugdo de ancoragem de facil utilizacdo
para ligacdo de periféricos e de outros acessorios através de um unico
conector.

3 Notas: (1) Tem de utilizar um transformador a.c. A utilizacao nao é possivel

quando o UltraMobilePC esta a ser alimentado por bateria. (2) Recomendamos
a utilizacdo de dois transformadores a.c. (um com o UltraMobilePC e o outro
com o PortBar) ao utilizar todas as portas do UltraMobilePC e do PortBar. (3)
Desactiva a porta LAN do UltraMobilePC aquando da ligacéo.

O Saida do monitor (com a placa fornecida)

A placa VGA fornecida para a porta de expansdo proporciona uma saida
analégica D-sub de 15 pinos que suporta dispositivos compativeis com
a especificacdio VGA como, por exemplo, monitores ou projectores para
visualizagdo num monitor externo de maiores dimensées.
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Portas USB (2.0/1.1)

A norma Universal Serial Bus € compativel com dispositivos USB 2.0 ou ~

USB 1.1, tais como, teclados, dispositivos para apontar, cAmaras de video, “\]
modems, unidades de disco rigido, impressoras, monitores e scanners ligados

em série até 12 Mbits/Seg. (USB 1.1) e 480 Mbits/Seg. (USB 2.0). A norma

USB permite o funcionamento simultdneo de muitos dispositivos num tinico computador,
com periféricos como teclados USB e alguns monitores mais recentes que funcionam
como sites ou hubs de plug-in adicionais. A norma USB suporta a ligacdo automadtica
de dispositivos, de forma a que os periféricos possam ser ligados ou desligados sem
reiniciar o computador.

(4

Tomada para entrada do microfone

A tomada do microfone mono (1/8”) pode ser utilizada para ligar um microfone
externo ou sinais de saida, a partir de dispositivos de dudio. A utilizagcdo desta
tomada desactiva automaticamente o microfone incorporado. Utilize esta fun¢io
para a realizagcdo de videoconferéncia, narracdes com voz ou para gravagdes
de dudio.

51Q

Saida do auscultador

A tomada para os ascultadores estéreo (1/8 polegadas) € utilizada para ligar o sinal
de saida de dudio do UltraMobilePC as colunas ou aos ascultadores amplificados.
A utilizagdo desta tomada desactiva automaticamente as colunas incorporadas.

Tomada de entrada da alimentacéo DC

O transformador de alimentag@o fornecido converte a alimentagdo AC

em alimentacdo DC para ser utilizada com esta tomada. A alimentacdo

fornecida através desta tomada € canalizada para o UltraMobilePC e

carrega o conjunto de baterias interno. Para nio danificar o UltraMobilePC

e o conjunto de baterias, utilize sempre o transformador de alimentagdo

fornecido. ATENCAO: ESTE DISPOSITIVO PODE AQUECER DURANTE
A UTILIZACAO. NAO TAPE O TRANSFORMADOR E MANTENHA-O
AFASTADO DO SEU CORPO.

15
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Parte de Cima

Con

sulte o diagrama abaixo para identificar os componentes existentes nesta parte do

UltraMobilePC.
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SAIDA AV

Porta de saida de dudio/video para ligacdo a dispositivos de
dudio/video analégicos como, por exemplo, televisores ou (FF—gg
videogravadores.

L]~

(V)
a4

Portas USB (2.0/1.1)

A norma Universal Serial Bus é compativel com dispositivos USB 2.0 ou
USB 1.1, tais como, teclados, dispositivos para apontar, cimaras de video,
modems, unidades de disco rigido, impressoras, monitores e scanners ligados
em série até 12 Mbits/Seg. (USB 1.1) e 480 Mbits/Seg. (USB 2.0). Anorma USB permite o
funcionamento simultdneo de muitos dispositivos num tnico computador, com periféricos
como teclados USB e alguns monitores mais recentes que funcionam como sites ou hubs
de plug-in adicionais. A norma USB suporta a ligagdo automdtica de dispositivos, de forma
a que os periféricos possam ser ligados ou desligados sem reiniciar o computador.

,

¢

9 HOLD
-

A tecla Hold

Quando esta tecla € activada, tanto os restantes botdes como o ecra tactil Q:\
ficam desactivados enquanto que o UltraMobilePC permanece funcional
(permitindo, por exemplo, a reproducdo de musica).

Aberturas para circulacao do ar

As ranhuras de ventilacdo permitem a entrada de ar fresco e a saida de ar quente do
sistema.

IMPORTANTE! Certifique-se de que nenhum pedaco de papel, livros, ]
pecas de roupa, cabos ou outro objectos bloqueiam as condutas de
ventilagao, caso contrario o seu UltraMobilePC pode sobreaquecer.

(5 I

Ranhura para cartes de memoria SD

Este UltraMobilePC inclui um leitor de cartdes de memdria SD que lhe permite
ler o contetdo de cartdes de memdria SD flash utilizados com cadmaras digitais,
leitores de MP3, telemdveis e agendas electronicas. Este leitor de cartées de
memdria SD € ndo s6 muito conveniente como € também mais rdpido que a
maior parte dos leitores de cartdes de memdria SD externos.

16
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® "= Comutador para funcionamento sem fios
Activa ou desactiva a LAN sem fios incorporada ou Bluetooth (nos modelos
seleccionados). Quando a fun¢do sem fios € activada, o LED correspondente
acende. (Sdo necessdrias as defini¢des do software Windows antes da
utilizacdo.)

g

@ =~ O botao LOGIN

O botdo LOGIN envia para o sistema operativo um comando equivalente a
combinacdo de teclas [Ctrl][Alt][Del] para que possa ligar/desligar, bloquear,
encerrar, mostrar o gestor de tarefas ou alterar as senhas do Windows em
seguranca. Esta capacidade especial € também conhecida como SAS (Secure
Attention Sequence, sequéncia de ateng¢do de seguranca).

g

O 2 Botdo de alimentacédo
O botdo de alimentagdo LIGA e DESLIGA o UltraMobilePC ou coloca-o
no modo de suspensdo ou de hibernacdo. O funcionamento do botdo de
alimentacdo pode ser personalizado no Painel de controlo do Windows no
item “Opgoes de energia”.

g

17
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Lado Esquerdo

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes existentes do lado esquerdo
do UltraMobilePC.

K/’\

\“@ C /}

@ < Porta mini USB (Tipo A)
Esta porta mini USB (Universal Serial Bus) permite-lhe ligar o
teclado externo opcional.

A gl Gancho da correia
O gancho da correia € utilizado juntamente com a correia para evitar a queda Q

acidental do UltraMobilePC quando o tiver nas suas maos.

18
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Parte de Baixo

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes existentes nesta parte do
UltraMobilePC.

1] 2] 3]
& )

U\ iy J
P — = . el

\

O ' Fecho de mola da bateria

O fecho da bateria € utilizado para manter a bateria fixa. Apds introdu¢do da %\
bateria, esta fica automaticamente fixa. Para remover a bateria, este fecho \
de mola deve ser colocado na posicdo de desbloqueio.

@ (O Bateria

A bateria € automaticamente carregada mediante ligacdo do UltraMobilePC
a uma fonte de alimentagdo a.c. e alimenta o UltraMobilePC quando a fonte
de alimentacdo a.c. ndo estd ligada. Isto permite a utiliza¢cdo do PC quando
se desloca de um local para o outro. A duracdo da bateria varia conforme a
utilizagdo e as especifica¢des deste UltraMobilePC. A bateria ndo pode ser desmontada
e deve ser adquirida como uma tnica unidade junto de um vendedor autorizado.

)

© o' Bloqueio da bateria - Manual
O fecho manual da bateria € utilizado para manter a bateria fixa. Mova o R’\
fecho manual da bateria para a posi¢ao de desbloqueio para introduzir ou \
remover a bateria. Mova o fecho manual para a posi¢do de bloqueio apds
a introducdo da bateria.

19
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Parte de tras

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes existentes nesta parte do
UltraMobilePC.

\
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© © Antena GPS (incorporada)

A antena GPS pode ser esticada para uma melhor recepcdo ou recolhida
quando ndo estiver em utilizagdo. A antena GPS € utilizada pelo chipset SiRF3
GPS incorporado. A funcio GPS incorporada pode ser utilizada com vdrias
aplicagdes de navegacdo e sem que sejam necessarios acessorios extra.

@  Suporte Vertical

Este conjunto de pilhas estd equipado com um suporte vertical, para que o UltraMobilePC
fique apoiado numa superficie plana, para mais fécil visionamento.

© O Bateria
A bateria € automaticamente carregada mediante ligacao do UltraMobilePC ’

a uma fonte de alimentacdo a.c. e alimenta o UltraMobilePC quando a fonte

de alimentacdo a.c. ndo estd ligada. Isto permite a utilizacdo do PC quando

se desloca de um local para o outro. A duracdo da bateria varia conforme a
utilizacdo e as especificagdes deste UltraMobilePC. A bateria ndo pode ser desmontada
e deve ser adquirida como uma tnica unidade junto de um vendedor autorizado.

O [ Compartimento para a caneta do ecra tactil
O compartimento para a caneta do ecra tdctil permite-lhe guardara canetaque [
€ utilizada juntamente com este ecrd. Nota: A caneta do ecra tdctil executa as | —
fungdes do curso no ecrd tictil € ndo tem componentes eléctricos. _, o= [***

20
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Parte de tras (continuacao)
O suporte vertical e a antena GPS podem ser rodados, durante a utilizagdo. Vire-os para
dentro, para mais facil manuseamento ou transporte.
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3. Utilizacao do dispositivo

Utilizacao da alimentacao a.c.
Utilizacao da Bateria

Ligacao do UltraMobilePC
Verificacao da energia das baterias
Carregamento da Bateria

Modos de gestao da energia
Indicadores de estado

~3 NOTA: As fotos e os icones deste manual servem apenas fins artisticos e ndo sao
uma representacéo fiel do produto em si.
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Sistema de alimentacao

Utilizacao da alimentacao a.c. ﬂ@:

A alimentacdo do UltraMobilePC ¢ feita )
de duas formas, através do transformador e
através da bateria. O transformador converte
a corrente a.c. proveniente de uma tomada
eléctrica na corrente d.c. necessdria ao
UltraMobilePC. O UltraMobilePC trds
um transformador AC-DC universal. Isso
significa que pode ligar a ficha do cabo de
alimentacdo em qualquer tomada com tensoes
compreendidas entre 110 V e 120 V, tal
como em tensdes compreendidas entre 220 V e 240 V sem definir interruptores ou utilizar
transformadores de alimentagdo. Pafses diferentes podem requerer que um adaptador seja
utilizado para ligar o cabo de alimentacdo AC normalizado nos E.U.A. a uma norma diferente.
A maior parte dos hotéis dispdem de tomadas universais para suportar cabos de alimentagao
diferentes, tal como tensdes. E sempre preferivel perguntar a um viajante experiente acerca das
tensdes das tomadas AC quando se levam transformadores de alimentacio para outro pais.

SUGESTAO: Pode adquirir kits de viagem para o UltraMobilePC que incluem
I adaptadores para o modem e de alimentacdo que podem ser utilizados em
praticamente todos os paises.

Com o cabo de alimentacdo AC ligado ao transformador AC-DC, ligue o cabo do
transformador AC a uma tomada AC (de preferéncia com proteccao contra picos de tensdo)
e, de seguida, ligue a ficha DC ao UltraMobilePC. Se ligar primeiro o transformador AC-DC
a tomada AC, permite testar a alimentag@o da tomada AC e verificar se o transformador AC-
DC tem problemas de compatibilidade antes de ligar a alimentagdo DC ao UltraMobilePC.
O LED de alimentac¢do verde existente no transformador acende-se se a alimentagdo estiver
compreendida dentro de varia¢Ges aceitdveis.

IMPORTANTE! Podem ocorrer danos se utilizar um transformador diferente para
@ alimentar o UltraMobilePC ou utilizar o transformador do UltraMobilePC para
alimentar outros dispositivos eléctricos. Se houver fumo, cheiro a queimado
ou um calor excessivo proveniente do transformador AC-DC, consulte um
técnico qualificado. Procure um técnico qualificado se suspeitar que ha um
transformador AC-DC danificado. Pode danificar tanto a(s) bateria(s), como o
UltraMobilePC, se utilizar um transformador AC-DC danificado.

“i NOTA: Este UltraMobilePC pode trazer uma ficha com dois ou trés pinos, dependendo
do territdrio. Se for disponibilizada uma ficha com trés pinos, tem de utilizar uma
tomada AC com terra ou entdo um transformador com terra adequado para assegurar
um funcionamento seguro do UltraMobilePC.

AVISO! O TRANSFORMADOR PODE AQUECER DURANTE A UTILIZAGAO. NAO
TAPE O TRANSFORMADOR E MANTENHA-O AFASTADO DO SEU CORPO.
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 Utilizacdo da Bateria

O UltraMobilePC foi concebido para trabalhar com uma bateria amovivel. Esta bateria € composta
por um conjunto de células de bateria que estdo alojadas numa mesma caixa. Uma bateria totalmente
carregada permite vdrias horas de funcionamento, podendo este tempo ser alargado se utilizar as
capacidades de gestdo de energia através da configuracdo da BIOS. As baterias adicionais sao
opcionais e podem ser adquiridas em separado junto de um vendedor de UltraMobilePC.

Instalacao e remocao da Bateria

O UltraMobilePC pode ter ou ndo da Bateria instalado. Se o UltraMobilePC nio tiver a
bateria instalada, utilize os procedimentos seguintes para instalar da Bateria.

@ IMPORTANTE! Nunca tente remover o conjunto da bateria, com o UltraMobilePC
ligado, porque pode dar origem a perda de dados de trabalho.

Para instalar o conjunto da | Para remover o conjunto da
bateria: bateria:

«{ [[[l[]e

@ IMPORTANTE! Utilize apenas baterias e transformadores de alimentacao fornecidos
com este UltraMobilePC ou especialmente aprovado pelo fabricante ou revendeor
para utilizar com este modelo; caso contrario o UltraMobilePC pode-se danificar.

P Cuidados a ter com as baterias

O conjunto de baterias do UltraMobilePC, como todas as baterias recarregdveis, s6 pode ser
recarregada um determinado nimero de vezes. A vida ttil da bateria depende da temperatura
ambiente, da humidade e da forma como o seu UltraMobilePC € utilizado. O ideal € que a
bateria seja utilizada a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 35°C (41°F e
95°F). Tem também de ter em linha de conta que a temperatura interna do UltraMobilePC
seja superior a temperatura exterior. Quaisquer temperaturas situadas acima ou abaixo desta
variacdo reduzem o tempo de duragdo da bateria. Se tal acontecer, o tempo de utilizagdo do
conjunto de baterias ird provavelmente diminuir e um novo conjunto de baterias tem de ser
adquirido num fornecedor autorizado para este UltraMobilePC. Como as baterias também tém
um periodo de validade, recomenda-se que compre baterias suplementares para guardar.

@ AVISO! Por motivos de seguranca, NAO deite a bateria no fogo, NAO curto-
circuite os contactos e NAO desmonte a bateria. Se a bateria ndo funcionar
normalmente ou se sofrer qualquer dano devido a um impacto, DESLIGUE

o UltraMobilePC e contacte um centro de assisténcia autorizado.
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Ligacao do UltraMobilePC

Aparece uma mensagem de ligag@o do UltraMobilePC no ecrd quando o liga. Se for necessdrio,
pode ajustar a luminosidade através da utilizagdo das teclas de atalho. Se necessitar de
executar a BIOS Setup para definir ou modificar a configuracdo do sistema, prima [F2]
aquando do arranque do dispositivo para aceder & BIOS Setup. Se premir [Tab] durante o
aparecimento da imagem no ecrd, informacdes de arranque standard e a versdo da BIOS
podem ser visualizadas. Prima [ESC] para lhe aparecer um menu de arranque com selecgées
para arrancar a partir das unidades disponiveis.

“# NOTA: Antes do arranque, o painel de visualizagao pisca quando ha alimentacéo. Isto
faz parte da rotina de teste do UltraMobilePC, nao se tratando de qualquer problema
com o painel de visualizacao.

@ IMPORTANTE! Para proteger a unidade de disco rigido, aguarde pelo menos 5
segundos depois de desligar o UltraMobilePC e antes de o voltar a ligar.

‘& AVISO! NAO transporte ou cubra um UltraMobilePC que esteja ligado com quaisquer
materiais que reduzam a circulagéo do ar como, por exemplo, utilizando sacos.

O Power-On Self Test (POST)

Quando liga o UltraMobilePC, este executa primeiro uma série de testes de diagndstico controlados
por software, denominados Power-On Self Test (POST). O software que controla o POST estd
instalado como fazendo parte permanente da arquitectura do UltraMobilePC. O POST inclui
um registo da configuracdo do hardware do UltraMobilePC, que € utilizado para realizar uma
verificagdo de diagndstico do sistema. Este registo € criado através da utilizagdo do programa
BIOS Setup. Se 0 POST encontrar uma diferenca entre o registo e o hardware existente, apresenta
uma mensagem no ecrd que lhe pede para corrigir o conflito surgido com a execugdo da BIOS
Setup. Na maior parte dos casos, o registo deverd ser corrigido quando recebe o UltraMobilePC.
Quando o teste estiver concluido, poderd aparecer a mensagem “No operating system found”, se
o disco rigido ndo foi pré-carregado com um sistema operativo. Isto indica que o disco rigido foi
detectado correctamente e que estd pronto para a instalacdo de um novo sistema operativo.

O S.M.AR.T. (“Self Monitoring and Reporting Technology”) verifica a unidade de disco
rigido durante o POST e apresenta uma mensagem de aviso se a unidade de disco rigido
necessitar de assisténcia técnica. Se algum aviso de unidade de disco rigido critico aparecer
durante o arranque, faca imediatamente copias de segurancga dos dados e execute o programa
de verificacdo do disco no Windows. Para executar o programa de verificacdo do disco no
Windows: (1) clique com o botdo direito do rato em qualquer icone da unidade de disco
rigido em “O meu computador”, (2) seleccione “Propriedades”, (3) clique no separador
“Ferramentas”, (4) clique em “Verificar agora”, (5) seleccione uma unidade de disco rigido,
(6) seleccione “Completa” para verificar também se hd danos fisicos e clique em (7) “Iniciar”.
Utilitdrios de disco de terceiros com o Norton Disk Doctor da Symantec também podem
realizar as mesmas fungées, mas de uma forma muito mais facil e com mais fungGes.

@ IMPORTANTE! Se ainda aparecerem avisos durante o arranque apos ter executado um
utilitario de software para verificacdo do disco, procure um técnico qualificado para
reparar o UltraMobilePC. A utilizagao continuada pode resultar na perda de dados.
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# Verificacao da energia das baterias

O sistema de bateria implementa a norma Smart Battery no 4mbito do ambiente Windows,
isto permite a bateria reportar de forma precisa a carga restante em termos percentuais. Uma
bateria com carga completa permite ao UltraMobilePC funcionar durante vérias horas. No
entanto, o nimero de horas de funcionamento depende da forma como as capacidades de
poupanga de energia sdo utilizadas, dos seus hdbitos de trabalho, da CPU, do tamanho da
memodria do sistema e do tamanho do ecra.

3 Nota: As imagens aqui mostradas sdo exemplos e podem nao reflectir o que aparece
no seu sistema.

(=8  1hora(s) 50 minuto(s) (31%) restante(s) Opcdes de energia
|| Windows Mobility Center

Mostrar Icones do Sistema

Seleccionar um plano de energia:

% PowerdGear Entertsinment Prima a tecla direita do rato sobre o

icone da bateria

{~ PowerdGear Battery Saving

{~ Power4Gear High Performance
Flarc de ererga cbal Pasperdliear Enberisnment

T M Dz 1

Obter informagdes schre como conservar a Cursor sobre o icone da bateria sem

; transformador.
ENergia
Mais opgdies de energia = 5
Windows Mobility Center e
Fare de ererpe schal: PoswerdiGosr Tnderislenent
PT || o 05:27 i = e
Prima a tecla esquerda do rato sobre o icone da Cursor sobre o icone da bateria com

bateria transformador.

3 NOTA: Sera avisado quando a bateria estiver fraca.se ignorar o aviso de bateria
baixa, o UltraMobilePC pode entrar no modo de suspensao (a pré-definicdo do
Windows utiliza o STR).

@ AVISO! O Suspend-to-RAM (STR) tem uma duracéo curta quando a energia das
baterias esta esgotada. O Suspend-to-Disk (STD) ndao é o mesmo que desligado. O
STD necessita de uma pequena percentagem de energia e falha se ndo houver energia
disponivel, porque a bateria esta completamente esgotada ou nao ha fornecimento
de energia (por exemplo, retire o transformador de alimentacéo e da Bateria).
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Carregamento da Bateria

Antes de utilizar o UltraMobilePC em viagem, tem de carregar da Bateria. A bateria comeca a
ser carregada logo que o UltraMobilePC ¢€ ligado a uma fonte de alimentacdo externa através do
transformador. Carregue totalmente o conjunto das baterias antes de utilizd-la pela primeira vez. Uma
Bateria nova tem de ser completamente carregado antes do UltraMobilePC ser desligado da alimentagdo
externa. Demora algumas horas a carregar totalmente para carregar totalmente a bateria quando o
UltraMobilePC estiver desligado e poderd demorar o dobro do tempo quando o UltraMobilePC estiver
ligado. A luz do carregador de baterias apaga-se quando da Bateria estiver carregado.

“# NOTA: A bateria interrompe o carregamento caso a temperatura sejademasiado elevada

) ou a voltagem da bateria seja muito alta. A BIOS proporciona uma funcédo que permite
a actualizacao da norma Smart Battery. Se o processo de calibracdo da bateria falhar,
pare a operacao de carregamento e contacte um centro de assisténcia autorizado.

@ AVISO! Nao deixe a bateria descarregada. A bateria ficara descarregada com o passar
do tempo. Mesmo que néao utilize a bateria, esta deve continuar a ser carregada de
trés em trés meses de forma a manter-se funcional pois caso contrario pode ter
problemas durante o carregamento no futuro.

9l Opcoes de energia
O botdo de alimentacdo LIGA e DESLIGA o UltraMobilePC ou coloca-o no modo de
suspensao ou de hibernacdo. O funcionamento do botdo de alimentacio pode ser personalizado
no Painel de controlo do Windows > Opgdes de energia> Defini¢des do sistema.

Para outras op¢des como, por exemplo, “Mudar de utilizador, =~ “#* Muddar de utiizador
Reiniciar, Suspender ou Encerrar” clique na seta eXistente pys e contoi 1‘"": 2ancd

junto do icone de bloqueio.
Prisyrremans Preche fraie Emrwcia

1 Reiniciar ou tornar a arrancar Wik it Spender
. . ~ . . Hibemar
Depois de realizar alteragdes no sistema operativo, poder- N 5
lhe-4 ser pedido para reiniciar o sistema. Alguns processos

de instalacdo disponibilizam uma caixa de didlogo para permitir o reinicio. Para reiniciar o
sistema manualmente: Para reiniciar o sistema manualmente escolha a op¢do Reiniciar.

@ IMPORTANTE! Para proteger a unidade de disco rigido, aguarde pelo menos 5
segundos depois de desligar o UltraMobilePC e antes de o voltar a ligar.

@, Encerramento de emergéncia

Caso o seu sistema operativo ndo consiga encerrar ou reiniciar correctamente, mantenha o
botdo de alimenta¢do O premido durante mais de 4 segundos.

IJ?CEW%?N

@ IMPORTANTE! Nao utilize o botdao para encerramento de emergéncia durante a
gravacao de dados; se o fizer podera perder ou destruir os seus dados.
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# Modos de gestao da energia

= 0 UltraMobilePC dispdem de diversas fungdes de poupanga de energia ajustdveis ou automadticas,
que podem ser utilizadas para maximizar a duracdo das baterias e reduzir o custo total da propriedade
(TCO- Total Cost of Ownership). Algumas destas funcdes podem ser controladas através do menu
Power na BIOS Setup. As defini¢des de gestdo da energia ACPI sdo realizadas através do sistema
operativo. As fungdes de gestdo da energia foram concebidas para poupar o mdximo de energia
possivel ao colocar os componentes num modo de consumo de energia mais reduzido, sempre que
possivel, mas também permitindo o funcionamento integral a pedido.

@ Suspender e hibernar

As definicdes de gestdo de energia podem ser encontradas no 4 =
. . ~ ~ . 2 E
Painel de controlo do Windows na op¢do Opgoes de energia. Em o —
Defini¢des do sistema, pode definir as op¢oes “Suspender/Hibernar” =
ou Encerrar” para desactivar o ecrd ou pode fazé-lo premindo o =
botdo de alimentacdo. As op¢des “Suspender” e “Hibernar” poupam =~ ====="""""""
energia quando o seu UltraMobilePC néo estd em utilizacdo através _
da desactivacdo de alguns componentes. Quando retomar o seu trabalho, o estado mais recente
(como por exemplo, um documento deslocado no sentido descendente até meio ou um e-mail
escrito até meio) reaparecerd como anteriormente. A op¢ao “Encerrar” permite fechar todas as
aplicagdes e perguntar-lhe se pretende guardar o seu trabalho, caso ainda o ndo tenha sido.

“Suspender” ¢ o mesmo do que “Suspend-to-RAM” (STR). | te=a Muer de ke
Esta fungfio armazena os dados e o estado actual na RAM, Teminer seselo
enquanto muitos dos componentes sdo desactivados. Como a b
memdria RAM é voldtil, requer energia para manter (actualizar) " Re

os dados. Clique no botdo Iniciar e na seta que se encontra — #usse szere ﬂ
junto do icone de bloqueio para ver esta op¢do. (NOTA: Neste & | & P,

modo, o LED indicador de alimentagdo fica intermitente.)

‘“Hibernar” ¢ o mesmo do que “Suspend-to-Disk” (STD) e armazena os dados e o estado
actual na unidade de disco rigido. Ao realizar esta operacdo, a RAM ndo tem de ser actualizada
periodicamente e o consumo de energia € muito reduzido, mas ndo € eliminado completamente,
porque determinados componentes de arranque, como por exemplo a LAN e o modem
necessitam de permanecer alimentados. A op¢do “Hibernar” guarda mais energia comparada
com a opg¢do “Suspender”. Clique no botdo Iniciar e na seta que se encontra junto do icone de
bloqueio para ver esta opcdo. Reactive o sistema premindo o botdo de alimentac¢do. (NOTA:
Neste modo, o LED indicador de alimentagdo € desactivado.)

% Controlo térmico da alimentacao

H4é trés métodos para controlo da alimentagdo, para controlar o estado térmico do
UltraMobilePC. Este controlo da alimenta¢do ndo pode ser configurado pelo utilizador e deve
ser conhecido no caso do UltraMobilePC entrar neste estados. As temperaturas seguintes
representam a temperatura do chassis (ndo a do CPU).

* A ventoinha liga-se para obter um arrefecimento activo quando a temperatura alcanca o
limite superior de seguranga.

e ACPU diminui a velocidade para o arrefecimento passsivo quando a temperatura excede
o limite superior de seguranca.

e O sistema encerra para um arrefecimento critico quando a temperatura excede o limite
superior de seguran¢ca maxima. 29
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Indicadores de estado

Q 8 © O

() Indicador de alimentacéo do leitor de CDs

= Enquanto o UltraMobilePC esta DESLIGADO: Este LED acende quando o leitor de
CDs ¢ ligado (através do “botdo de alimentagdo do leitor de CDs”).

& Indicador de carga da bateria ’
O indicador de carga da bateria ¢ um LED que mostra o estado da carga da bateria, da
seguinte forma:
ACTIVAR: A bateria do UltraMobilePC é carregada sempre que o transformador a.c.
estiver ligado.
Desligado: A bateria do UltraMobilePC foi carregada ou estd totalmente gasta.

Intermitente: A carga da bateria estd a menos de 10% e o transformador a.c. ndo estd
ligado.

8 Indicador de actividade da unidade ﬂ

Indica que o UltraMobilePC estd a aceder a um ou mais dispositivos de armazenamento
tais como, um disco rigido. O LED fica intermitente durante todo o tempo de acesso.

) Indicador da LAN sem fios [/

Quando a LAN interna sem fios estd activada, este indicador acende. (As defini¢des do
software Windows sdo necessdrias para utilizar a LAN sem fios.)

ea Indicador Bluetooth

Este botdo existe apenas nos modelos com Bluetooth (BT) a nivel interno. O indicador
Bluetooth acende como sinal de que a fung¢do Bluetooth interna do UltraMobilePC estd
activada.
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4. Utilizacao do UltraMobilePC

Calibragem do Visor
Ligacoes
Ligacao Fast-Ethernet
Ligacao LAN sem fios (nos modelos seleccionados)
Ligacao sem fios Bluetooth (nos modelos seleccionados)
Sistemas operativos e Software
Registo da impressao digital (nos modelos seleccionados)
Software GPS (s6 para EUA & Europa)
Software 3G Watcher (nos modelos seleccionados)

~3 NOTA: As fotos e os icones deste manual servem apenas fins artisticos e ndo sao
uma representacéo fiel do produto em si.
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= Calibragem do Visor

MS Windows Vista
[~ Tl
. 1-I E rrni

Welcome Cenber
wp Sttt ind Coafiguntion

Bask
Wl g Mg Pliryar
frad €

y
2
3
?

sprapry Bpcurces

e 4 Fin il S

e i Msrting SEron
B wintoos Masing tpec

- -
HH vivadcot Phgse Gale:

A Progrioms

o0 Control Panel (Painel de Controlo).

[ Tablet PC Settings =

General | Handwriting Recognition I Display I Cther |

Handedness
Change where menus appear on the screen by indicating
which hand you write with.
@ Right-handed
Menus appearto the left of your hand.
) Left-handed
Menus appearto the right of your hand.

Calibration
Calibrate your tablet pen to improve how accurately it targets
items on the screen.

Orientation:

[ Primary landscape -

[ OK J[ Cancel ] Apply

1. Apartir do bot&o Iniciar do Windows, abra 2. Dé um duplo-clique no icone de Tablet PC

=Lt

[ il
i SR

4] S
e

Settings (Definicbes do Tablet PC).

i et g oo e e i ol v b
[e———————

3. Clique no botdo Calibrate (Calibrar) na 4. Toque suavemente no centro de cada um dos

pagina “General (Geral)”.
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canto, para concluir o processo de calibragem.
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= Calibragem do Visor (continuacao)

MS Windows XP

<
Lo

TouchSet Utility

] mate .
] i .
o A .
] b .
N ) oot tosh Pac for faie g @
» 1 .
G Taiet P, L

D 51 Gang mer skt
i et Expiorw i urewis
W i
Sl o Tewen
oo Al Sy
Jr ey hotey

o farries Taral

1. Dé um duplo-clique no icone TouchSet 2. Ou execute o TouchSet Utility através do

Utility (Utilitario TouchSet) no ambiente
de trabalho.

= TouchSet Set-up Utility

| Touchsensifvity | FunctonTouch | About |
| Configuration Calibration

Controller Features

[Juse EEPROM to store Calibration Parameters

Calibration Set-up
Accuracy Required

(O 3Paints (3 4Points (O 9-Points () 25-Paints

Touch Panel Draw Test

Drawing Test Calibrating
Painti
SMNG g of Painting R

Cloze Cancel Apply

botdo Start do Windows.

PANNIEE

3. Clique no separador Calibration 4. Toque suavemente no centro de cada um

(Calibragem) e clique no botdo Calibrating
Now (Calibrar Agora).

dos simbolos cruzados que aparecem em
cada canto, para concluir o processo de
calibragem.
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LigacoOes
Ligacao Fast-Ethernet

Ligue um cabo de rede, com conectores RJ-45 em cada extremidade, a porta do modem/rede
localizada no UltraMobilePC e a outra extremidade a um hub ou switch. Para velocidades
100BASE-TX / 1000BASE-T, o cabo de rede tem de ser da categoria 5 (e ndo da categoria
3) com fio em par entracado. Se planeia executar a interface a 100 / 1000 Mbps, esta deve ser
ligada a um hub 100BASE-TX / 1000BASE-T (e ndo a um hub BASE-T4). Para o 10Base-T,
utilize o fio de par entrancado de categoria 3, 4 ou 5. O modo Full-duplex de 10/100 Mbps
¢ suportado neste UltraMobilePC mas requer ligagdo a um hub de comutagao de rede com
a opgdo “duplex” activada. A pré-definicdo do software, consiste na utilizacdo da defini¢do
mais rdpida, de forma que ndo seja necessdria a intervengdo do utilizador.

'3 A especificacdo 1000BASE-T (ou Gigabit) apenas é suportada nos modelos
seleccionados.

Cabo de par entracado

O cabo utilizado para ligar a placa Ethernet a um anfitrido (normalmente
um hub ou um switch) denomina-se um cabo Ethernet de par entragado
passante (TPE). Os conectores terminais denominam-se conectores RJ-45,
que ndo sdo compativeis com os conectores telefénicos RJ-11. Se quiser
ligar dois computadores um ao outro sem um hub entre eles, € necessario :
um cabo LAN (Modelo Fast-Ethernet). Os modelos Gigabit suportam a fun¢do de cruzamento
automadtico pelo que a utilizagdo de um cabo LAN cruzado ¢ opcional.

| Este é um exemplo de um UltraMobilePC ligado a um hub ou switch de rede para utilizar
com o controlador Ethernet incorporado.

Hub ou switch de rede

Cabo de rede com conectores RJ-45
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£/ Ligacao LAN sem fios (nos modelos seleccionados)

A LAN sem fios opcional incorporada é uma placa Ethernet sem fios compacta e de fécil
utiliza¢do. Utilizando a norma IEEE 802.11 em termos da LAN sem fios (WLAN), esta LAN
sem fios opcional e incorporada é capaz de proporcionar grandes velocidades de transferéncia
de dados gracas as tecnologias DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) e OFDM (Octogonal
Frequency Division Multiplexing) que funcionam numa frequéncia de 2,4 GHz/5 GHz. Esta
LAN sem fios opcional e incorporada € compativel com as antigas normas IEEE 802.11
permitindo, assim, o seu funcionamento em conjunto com as normas da LAN sem fios.

ALAN sem fios opcional e incorporada é uma placa cliente que suporta os modos Infra-estrutura
e Ad-hoc proporcionando-lhe uma maior flexibilidade em termos das suas configuragdes da rede
sem fios existentes e futuras para distancias até 40 metros entre o cliente e o ponto de acesso.

Para uma eficaz seguranga da sua comunica¢io sem fios, a LAN sem fios opcional e
incorporada inclui a encriptagdo WEP (Wired Equivalent Privacy) de 64/128 bits bem como
a capacidade WPA (Wi-Fi Protected Access).

Estes sdo exemplos de ligagéo do UltraMobilePC a uma
rede sem fios.

£/ Modo Ad-hoc (UltraMobilePC PC Desktop\
O modo Ad-hoc permite ao UltraMobilePC =
ligar a um outro dispositivo sem fios. Neste
ambiente de rede sem fios, ndo € necessdrio
qualquer ponto de acesso.

H,

(Todos os dispositivos devem dispor de placas
LAN sem fios 802.11 opcionais.)

D Agenda

w®oco| electronica
. J

- e
£/ Modo Infra-estrutura UltraMobilePC

O modo Infra-estrutura permite ao ———
UltraMobilePC e a outros dispositivos sem
fios integrarem uma rede criada por um
ponto de acesso (vendido em separado) e
que proporciona uma ligacdo central para
os clientes sem fios para que estes possam
comunicar uns com 0s outros ou com uma
rede com fios.

Ponto de
acesso

D Agenda

@0 lectronica

(Todos os dispositivos devem dispor de placas
LAN sem fios 802.11 opcionais.)

35



UltraMobilePC

£ Ligacoes pela rede sem fios Windows

36

Ligacao a uma rede (Vista)

1. Prima repetidamente a tecla [WIRELESS]
até aopcédo LAN sem fios ACTIVADA ou
WLAN & Funcéo Bluetooth ACTIVADA
aparecer.

BLUETOOTH

WIRELESS LaN

1b. Ou dé um duplo-clique no icone Consola

sem Fios, na barra de tarefas e seleccione
0 1.% icone, para activar as funcGes Wireless
& Bluetooth, ou seleccione o 2.° icone, para
activar apenas a funcdo Wireless.

MN&o ligado

L-' N&o esta actualmente ligado a
g quaisquer redes,

B 0622

2. Devera ver o icone de rede “Néo ligada”.

T . AT

. Prima a tecla direita do rato sobre o icone de

rede e seleccione a opc¢do Ligar a uma rede.

=

4. Seleccione aopgdo “Mostrar rede Semfios”
caso tenha muitas redes na sua drea.

| ——— ) ¥

e e E——— maE —————————

=

. Seleccione a rede sem fios a qual pretende

ligar.

=
—
[

| it

6. Ao estabelecer a ligagdo, pode ser-lhe
pedido para introduzir uma senha.

e ==

. Apds a ligagdo ter sido estabelecida, a

mensagem “Ligado” é apresentada.
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Ligacoes pela rede sem fios Windows

Ligacao a uma rede (XP)
e sy I Ty - s S, iy
Para usar as defini¢des wireless do Windows 2 e Ve -
XP, tem que seleccionar esta opgdo no ASUS A 1 oot vmen
WLAN Control Center. ASUSAN o W i e b s i
Control Center g

1. Primarepetidamente atecla[WIRELESS]at¢ 1b. Ou dé um duplo-clique no icone Consola
aopgdo LAN sem fios ACTIVADA ou WLAN sem Fios, na barra de tarefas e seleccione
& Funcéo Bluetooth ACTIVADA aparecer. 01.°icone, para activar as fungées Wireless
& Bluetooth, ou seleccione 0 2.° icone, para
activar apenas a funcdo Wireless.

T —————

ey Choosa & wirsbess network
[re——— 1 S—
o
. - A A
o bt "'i"
— | it by =il
s Tocke S
I v e - T —— wid
—
B o e o
o b
T e
r—

2. Déumduplo-clique no icone WLAN, nabarra 3. Seleccione Refresh network list (Actualizar
de ferramentas. lista de redes) no menu da esquerda para ver
uma lista das redes disponiveis ha sua area

e informagéo sobre a respectiva poténcia do

sinal. Seleccione a rede pretendida e clique

em Connect (Ligar).
[er—r—— ! Lhoous & wirebes nefwark
mmm_ﬂ'm-mmmmummrmwn B ke
e T ] g
Tyeed Mk by, i B ek Cinrnct. e o
Pitworti v ] S—
Confrmnabrorkiey: | ceessesnss I e e
e
iy o e
{ e

4. Ao estabelecer a ligagdo, pode ser-lhe 5. Apds a ligagdo ter sido estabelecida,
pedido para introduzir uma senha. a indicacdo “Connected” (Ligacéo
estabelecida) é mostrada a direita por cima

da indicagdo de poténcia do sinal. 37
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LAN sem fios ASUS (nos modelos seleccionados)

Ligacdo a uma rede e i oy
Para usar as defini¢cdes wireless do ASUS, tem .r'!) L A
que seleccionar esta opcdo no ASUS WLAN Edv = P G A e
Control Center. ASIS WLAN

Control Center —d

1. Primarepetidamente atecla[WIRELESS]até 1b. Ou dé um duplo-clique no icone Consola
aopgdo LAN sem fios ACTIVADA ou WLAN sem Fios, na barra de tarefas e seleccione

& Funcéo Bluetooth ACTIVADA aparecer. 0 1.°icone, para activar as fungdes Wireless
& Bluetooth, ou seleccione 0 2.° icone, para

activar apenas a funcdo Wireless.

=]
Fuma
“d | L) BRI lwﬂ s
m-mm— Bomet o & meemw
|t R O
o5 Hobde Marage - wistpem & = 01
n:'!'-'-l-ﬂ 3 O Touch Wases [ < ;Enm oM e 1A
AEE [[Aremate 1 M wpr RO A 15T
2;:::!& : ::.mw T | Lt 1@ e mita e
L=
N TR Urvstal A L Card LnitesiOno P
55 Dutieck Expreas 8 Wintktis Semen e,
R m B
¢ Sk hotns ﬁ.’) [
& wrcgen Jeamal ﬂ‘ - o
S} rcmee Vieds P 5l = Fage Corlgurnion [T P—— Y |
B wrdswn esarger ASUS WLAN A
At | Control Center % o )} |
Help

2. Dé um duplo-clique no icone no ambientede 3. No menu da esquerda, clique em Survey
trabalho ou clique em Iniciar | Programas (Inquérito do local) para comegar a procurar
| Utilitario ASUS | Cartao WLAN | ASUS redes disponiveis na sua drea.

WLAN Control Center.

I N W = —

o
d 5 A 00 [FaL 1710
(] Wil B 4 wWF WD
E S T ] 01 BT A
S
Eg', T T [T SRR RTE
il PO WX DR W
%)

o

B Contigawan
A=
X Comcsl
T bl

4. Serdapresentadaumalistadetodasasredes 5. Se a rede seleccionada incluir definigbes
disponiveis na sua drea. Seleccione a rede de seguranca, pode ter de introduzir uma
38 pretendida e clique em Connect (Ligar). senha.
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LAN sem fios ASUS (nos modelos seleccionados)
Ligacao a uma rede (continuacéo)

= B Eropion | seninaon | Sob 6
o) :
<
= ]
oty ——
o T
Srvey Fayloms  |Hewdeeddgn = E‘
= e L
| | Gy
Lk Siste
[

|
Tyl |

B e e
e

e T T '___:,l

ch

i

Kyt
FI%3

6. Clique no separador Encryption
(Encriptacdo) para configurar as
opcbes Network Authentication
(Autenticacdo de rede) e Password
(Senha).

é Shaka | Corscon | I Corvg |

g e ]

by ENE= s ) Comvacied - 0017 025 #3004

oy sn T b e

Sy [T, BKE B

= [ L

- Gy B P r=,

H:;E" R st Hudo D Rewabsa Hada

= R -ty
| | o B e e e
—— i S50
e
T e

7. O separador Status (Estado) mostra o

estado da ligacdo e outras informagdes.

Ereig | Vs o vaen B el s o oo i oo WLAN
E roriupten fioe o chten Mevs T el oo Seskie
Survey

Cotpodmilpn  [ains =l

i poas
L Ll slies] rol B Sy
o 300
S Comnt [V femdben et Pl i il g

NOTA: Clique em “Save Configuration”
(Guardar configuracdo) e em “Save”
(Guardar) para guardar as definicées

desta rede.
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@ Ligacdo sem fios Bluetooth (nos modelos seleccionados)

Os UltraMobilePC com tecnologia Bluetooth eliminam a necessidade de utilizar

-
cabos para ligar os dispositivos activados para Bluetooth. Como exemplos de %

dispositivos activados para Bluetooth temos os PCs Portdteis, os PCs desktop,
os telemdveis e as agendas electrdnicas.

4 Nota: Se o seu UltraMobilePC néao incluir a funcéo Bluetooth, tera de ligar um médulo
USB ou PC Card Bluetooth de forma a poder utilizar a fungao Bluetooth.

’!‘eleméveis Bluetooth
E possivel ligar sem fios o seu telemével. Dependendo das capacidades do seu
telemdvel, pode transferir dados da lista telefénica, fotos, ficheiros de som, etc.

ou utilizd-lo como um modem para ligar a Internet. Pode também utilizd-lo para
envio de mensagens SMS.

Computadores ou agendas electronicas Bluetooth :
Pode fazer a ligacdo sem fios a outro computador ou agenda electrénica e trocar

ficheiros, partilhar periféricos ou partilhar as ligagdes a Internet ou a rede. Pode também 5
utilizar teclados ou ratos sem fios Bluetooth.

€ Activar e iniciar o utilitario Bluetooth (Vista)

40

Este processo pode ser utilizado para adicionar a maior parte dos dispositivos Bluetooth.
Consulte o apéndice para mais informacédes.

b &

1. Primarepetidamente atecla[WIRELESS]  1b. Ou, faga um duplo clique sobre o icone da
até a opgdo Bluetooth ON ou WLAN & consola sem fios na barra de tarefas e selec-
Bluetooth ON aparecer. cione a fungéo LAN sem fios + Bluetooth ou

apenas a fungéo Bluetooth.

WIRELESS Lan + BLUETOOTH

Adicionar um dispositivo Bluetooth

T

Mostrar dispositivos Bluetooth "_ "_1 / 4% @ g 0w
Enviar um ficheiro -\.z :" :g % o ; -a
Receber um ficheiro Felieed
.'.‘.'."-'*""”?'.'u"‘
Aderir 3 uma 'Rede de drea pessoal e
‘.{' & K 5 "l ‘ k i< O
Abrir definicies Bluetooth ! ¥ !.f i g = N B B
Remover o icone Bluetooth — @<= hil iy B
2. Seleccione a opgcdo Adicionar um 2b. Ou, abra a opcédo Dispositivos Bluetooth
dispositivo Bluetooth no menu da no Painel de controlo do Windows.

barra de tarefas.
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Sistemas operativos e Software

Este UltraMobilePC pode oferecer (dependendo do territdrio) aos seus clientes a opg¢do de
escolher um sistema operativo pré-instalado com o Microsoft Windows. As escolhas e os
idiomas dependem do territério. Os niveis de suporte do hardware e do software podem variar
dependendo do sistema operativo instalado. Nao € garantida a estabilidade e a compatibilidade
de outros sistemas operativos.

» Software de suporte

Este UltraMobilePC trds um CD de suporte que contém a BIOS, controladores

e aplicagdes para activar as fun¢des de hardware, funcionalidade prolongada.
ajuda na gestdo do UltraMobilePC ou adicionar funcionalidades néo
fornecidas pelo sistema operativo nativo. Se for necessdrias actualizacdes

ou substituicdes do CD de suporte, contacte o seu fornecedor para Web sites
para transferir controladores e utilitdrios de software individuais.

O CD de suporte contém todos os controladores, utilitdrios e software de todos os sistemas
operativos mais utilizados, incluindo aqueles que foram pré-instalados. O CD de suporte nao
inclui o sistema operativo. O CD de suporte é necessdrio mesmo se o UltraMobilePC vier
pré-configurado para disponibilizar software adicional ndo incluido, como fazendo parte do
software pré-instalado na fdbrica.

Um CD de recuperagdo ¢ opcional e inclui uma imagem do sistema operativo original
instalado na unidade de disco rigido proveniente da fabrica. O CD de recuperagdo disponibiliza
uma solugdo de recuperagdo compreensiva que repde rapidamente o sistema operativo do
UltraMobilePC para o estado de funcionamento original, desde que a unidade de disco rigido
esteja a funcionar correctamente. Se necessitar de uma solucdo, contacte o seu revendedor.

"_"i Nota: Alguns dos componentes e das capacidades do UltraMobilePC podem nao
funcionar até os controladores de dispositivo e os utilitarios estarem instalados.
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@ Registo da |mpressao digital (nos modelos seleccmnados)

. b = e -
O fepra i 1 .
v Protrct Manags Reghonstion
L —— W
< A ——
g i

e b e e, e
ey o

v et n o it mem e Do r
e e e b ————

1. Este aSSIStente ird iniciar automaticamente 2. Seleccione a opgao “Impressoes digitais” e
quando o TPM estd activado naBIOS, apds  clique em Next (Seguinte).
definir as palavras-passe de seguranca.
Clique em Next (Seguinte) para continuar.
Bwnd @ Swadpe your Bager over the fingemprist sensor Erndl Your Firguperis
T St rrw Pty dn ol B o] reed e v i
13 arwed your Tivpee:
+ Sape ptur foa et Grogi Lhe P gerpn deren
o Fablara Tha wrils ssturen oon Bem b vmew "
= =
D T e e o yEUF IR v I WeEaT aiet I v b s B e o by s e
i L EEEy
L) 8 lagn epy T T o o [T £ Bk |__|'-q_->_' (=

3. Seleccione um dedo na imagem. Passe
lentamente o dedo correpondente pelo
scanner. O dedo tem de ser passado pelo
scanner varias vezes para verificagdo.

4. Tem de registar pelo menos dois dedos para
reduzir a possibilidade de problemas.
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@ Registo da impressao digital (nos modelos
seleccionados) (continuacao)

5. Seleccione um dedo na imagem e passe
lentamente o dedo correspondente pelo
scanner. O dedo tem de ser passado pelo
scanner varias vezes para verificagdo.
Tem de registar pelo menos dois dedos
para reduzir a possibilidade de prob-

i B Pttt Masspe P st i isar d = i Eevst: Protent Harages Pagesteations Wetmed =
Eirvuill Your Firgomsinis Coam S
ta rerw P g dn = B e vl e g L b:ptﬁﬂl::rg:cr ﬂmﬁm
Wizard
on, P Bprsiatlly g v Prapcenas How pru
o g b e g i b T
I l [y
0 1 Sty P Wirger pu tie
ey wpmiered uredeis L uye b ke
M by L b A du e Vel s
O Dk Mgt 1 et e v i il o B L i v e apkmtons prossdesd oy
e il ok L e i P ] wir Sacurky Frinc: Marage
Wi |l b i bty Pt Vgt 13 b
[T S
o | e B |“Fﬁ Cancel o | A o Mnn‘ Cancel

6. Clique Finish (Concluir) quando terminar.

lemas.
[TEE==N ot
e Py —~
[ Open & Walet —
[s5 LN TR BRY 24 S 2
&3 Single Sign On ’ pfiaiie B o e et g
e o
B twnch User it e I
S Leck Worababon B o

2] Log Off Power User
e Regizer Cradertisl
B8l Settingt and Dptions

W Help
B dbout

7. Prima a tecla direita do rato sobre o
icone na barra de tarefas e seleccione a
opcao “Settings and Options (Definicdes
e opgbes)”.

B D sy Pt
YTy st ——
T et bam e e B b b

e
5 S B b Bl LT
gmem

8. Seleccione a opgdo “General Options
(Opgoes gerais)” e “Single Sign On (Ca-
pacidade de autenticacdo unica)” para
configurar as suas preferéncias.
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Software GPS (sé6 para EUA & Europa)

O software incluido pode ser usado com o sistema GPS integrado.

Escolha Ferramentas | GPS | Configurar Receptor GPS..., seleccione COM2 e clique
em OK.

Ly Map - Microsoft AutoRoute

Be ESt Yew Dot Roye [Toch | teb
ODFd &Sm &

PR P———

Legend and Creenview =

Mg st DRlane CEl4E
g Location Sensor
w @ s Task pere Ciri+a
g s
Facilic I'
¥y (Oriyng Gudsnce Pane Cxl+8
Ocean £
[ Bosundaries Opbons. ..

I5] Trann peartaticn B e o

Arctic Ocaan

Raneste §
m:;{bl,'r‘lll & G

o g e Y
b B Bl e 8wt o S § ot e
T e e g e
[

B e T T
e et o St 13 v e,
B o o o, v o et o g, el s i
5, v
T T T ——

e e Y

Sl S Triacking

[ Contore G memver 1 ] =

=7 pEEmirnann, o3 tRoEreE

=7
L k]
e r——

st

| BE |

Seleccione Ferramentas | GPS | Iniciar Localizacao GPS.

Logo que obtenha uma ligagao satélite fixa, o Sensor GPS ird adquirir informagdo para
estes campos.
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“& Software 3G Watcher (nos modelos seleccionados)

O aplicativo software 3G Watcher permitird ao seu UltraMobilePC ligar-se a redes sem fios ~— —

3G normalmente usadas por teleméveis 3G. Quando ligado, o seu UltraMobilePC poderd

ligar-se a Internet tal como se se tratasse de uma rede sem fios. Serd colocado um atalho % Watcher
para a aplicagdo 3G Watcher no seu Ambiente de Trabalho. Faga duplo clique sobre ele para

lancar a aplica¢do 3G Watcher.

Lance a aplicagdo 3G
Watcher e sera pedida a
palavra-passe do seu cartao
SIM (PIN1), se houver
alguma configurada.

[Plnasa ener FINI:  Remaining
alkmimply =3

wanane

Depois de verificado o seu PIN, ird iniciar-se a busca por Depois de detectada uma rede, clique em Connect (Ligar)
uma rede 3G. para completar uma ligagéo de rede sem fios.

Quando estiver numa drea onde as transmissdes sem Depois de desligado o sinal de radio, surgird um “x” sobre
fios estejam interditas (como dentro de um avido), podera o indicador de intensidade do sinal de rede.

seleccionar Turn Radio Off (Desligar radio) a partir do

menu “Ferramentas”.

@ (Consulte o final da Secgéo 4 para mais informagdes sobre a definicéo)
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Software 3G Watcher (nos modelos seleccionados)
(continuacao)

Janela de vigilancia

Icones e indicadores na janela principal

A janela de vigilancia principal informa sobre o estado e permite-lhe iniciar e acompanhar as
ligacdes a redes de dados ou fazer e receber chamadas telefénicas (se o seu modem 3G e o seu
operador suportarem chamadas de voz) A janela principal usa os seguintes indicadores:

%[ | Estado do dispositivo. Se houver um icone do modem 3G com u “X”, o Watcher é
incapaz de detectar qualquer modem 3G. Isso indica que o modem 3G poderd ndo estar
bem introduzido na ranhura de cartdes do PC (em caso de modems nao integrados) ou
poderd estar desligado. Poderd resolver o problema das seguintes formas:

e Retirar o modem 3G e tornar a inseri-lo

e Desligar e tornar a ligar o interruptor WWAN do seu PC

g7y | Intensidade do sinal e estado do servico. O niimero de barras abaixo da antena

aumenta a medida que a intensidade do sinal também aumenta até ao maximo de 5
barras. A ToolTip que surge quando posicionar o rato por cima deste indicador revela
o RSSI (Indicagdo da Intensidade do Sinal Recebido) em dBm.

@ Uma antena cortada por uma linha indica que nao estd disponivel nenhum servigo
(Sem servico). Poderd estar fora da drea de cobertura ou ter sinal insuficiente para
manter uma ligacdo de dados por GSM.

Cobetura. O icone revela o servico mais rdpido disponivel:

awrs | g ° icone GPRS — o GPRS € o servico mais rapido disponivel na sua drea
- de cobertura.

g% | fae@@ © icone EDGE — o0 EDGE € o servigo mais rdpido disponivel na sua drea
de cobertura. (suportado por modems EDGE 3G)

| GEER ° icone 3G —o0 3G € o servigo mais rdpido disponivel na sua drea de cobertura.
— (suportado por modems UMTS 3G)

HS |ﬁ] e icone HS — o HSDPA € o servico mais rdpido disponivel na sua drea
_ de cobertura. (suportado por modems HSDPA 3G)

Quando apenas as letras estiverem disponiveis (por exemplo edae), encontra-se
dentro da drea de cobertura mas ainda ndo adquiriu o servigo.

Quando o indicador tiver uma linha transversal (ledse)), adquiriu o servigo e estd
prestes a estabelecer uma liga¢do de dados.

Quando o indicador estiver preenchido (i), tem a ligacdo de dados no servico
sem fios.

(continua na pégina seguinte)
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Software 3G Watcher (nos modelos seleccionados)
(continuacao)

Y

Roaming. Estd ligado a uma rede diferente da do seu operador local, Poderd
haver tarifas adicionais para o servico de roaming. (Este servico poderd ndo estar
disponivel).

Nova mensagem de texto. Clique no icone para abrir a janela Expresso Mensagem
de Texto e ler as suas mensagens. Quando o SIM ficar cheio, este icone pisca e fica
vermelho. (Suportado apenas por alguns dispositivos.)

Transmissiao de dados. Quando o modem estiver ligado a rede, a janela Watcher
principal exibe a quantidade de dados recebidos e enviados.

Se o seu operador lhe solicitar que introduza um comando GSM (também designado por
codigo ou protocolo), tecle o comando a partir da janela principal.

icones na Bandeja do sistema

Sempre que o Watcher estiver a correr, o icone Watcher surgird na bandeja do sistema a
indicar o estado da ligacdo:

\
4
1]

O Watcher ndo consegue detector o modem 3G. Assegure-se de que o modem 3G
estd ligado.

L
[
"

Nao tem nenhuma ligacdo de banda larga activa.

\
f
1)

E

Tem uma ligacdo de banda larga activa.

y
¢
4

Tem mensagens de texto novas (ndo lidas).

£/3G (ou 3-G) (nos modelos seleccionados)

Abreviatura de Tecnologia de Terceira Geracdo. Usa-se no contexto de telemoveis. Os
servicos associados ao 3G permitem a capacidade de transferir simultaneamente dados de
voz (uma chamada telefénica) e dados ndo vocais (como a transferéncia de informagao,
troca de correio e mensagens instantaneas). No marketing dos servigos 3G, a videochamada
tem sido usada como a aplica¢do principal do 3G. Alguns modelos integram uma ranhura
SIM para cartdes SIM 3G, necessdrios a utilizagdo das aplicagées 3G.
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UltraMobilePC

Apéndice

Acessorios opcionais
Mais acessorios opcionais
Ligacoes opcionais
Glossario

NOTA: As fotos e os icones deste manual servem apenas fins artisticos e ndo sao
uma representacéo fiel do produto em si.
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Acessorios opcionais

Estes itens, caso pretenda, vém como itens opcionais para complementar o UltraMobilePC.

Teclado USB dobravel

Deslize a
patilha para
abrir,

Esc

ﬁce
—

N\ —

- 2
-
Estender: Puxe os conectores Retrair: Afaste os conectores USB, permitindo que a mola interna
USB (néo totalmente) para retraia automaticamente o mini-cabo USB.

esticar o cabo mini USB. (Nota:
Se puxar demasiado, ira retrair.)

Ligue o mini-cabo USB ao teclado USB
flexivel (lado esquerdo) e a mini-porta USB ao
UltraMobilePC (lado esquerdo).
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PortBar

3 Notas: (1) Deve ser usado um adaptador de corrente CA. Nao pode ser usado
quando o UltraMobile PC esta em modo de pilha. (2) E recomendavel a utilizagao
de dois adaptadores de corrente CA (um no UltraMobile PC e o outro no PortBar),
ao usar todas as portas no UltraMobile PC e no PortBar. (3) Desactiva a porta
LAN do UltraMobile PC, quando esta ligada.

oGEo [ = 5 = =

(1) (2] (3] :

© £ Saida do monitor (com adaptador fornecido)

O adaptador VGA fornecido para a porta de expansio proporciona uma saida
analégica D-sub de 15 pinos, para suportar um dispositivo standard, compativel
com VGA, tal como um monitor ou projector, para permitir a exibicdo num
monitor externo maior.

O M Tomada de saida SPDIF D
Esta tomada permite a ligacdo a dispositivos compativeis com a norma
SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) para saida de dudio digital. Utilize e
esta capacidade para transformar o UltraMobilePC num sistema de ﬂ
entretenimento em casa de alta-fidelidade.

© & Porta LAN (desactivado ao usar o PortBar)

A porta RJ-45 da LAN com oito pinos ¢ maior que a porta RJ-11 do 54
modem e suporta um cabo Ethernet padrio para ligagdo a uma rede local. &
O conector interno proporciona-lhe uma maior facilidade de utilizacdo
sem adaptadores adicionais.

O = Portas USB (2.0/1.1)

A norma Universal Serial Bus € compativel com dispositivos USB 2.0 ou

USB 1.1, tais como, teclados, dispositivos para apontar, cimaras de video, ’\\)
modems, unidades de disco rigido, impressoras, monitores e scanners ligados

em série até 12 Mbits/Seg. (USB 1.1) e 480 Mbits/Seg. (USB 2.0). A norma

USB permite o funcionamento simultdneo de muitos dispositivos num tnico computador,
com periféricos como teclados USB e alguns monitores mais recentes que funcionam
como sites ou hubs de plug-in adicionais. A norma USB suporta a ligacdo automadtica
de dispositivos, de forma a que os periféricos possam ser ligados ou desligados sem
reiniciar o computador.

n
o
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PortBar (continuacao)

— U

J
==}

Ligue o PortBar a porta de expanséao. Mantenha o conector PortBar no respectivo
suporte sempre que néo esteja a ser utilizado
para protec¢do dos respectivos contactos.

Ligue o transformador do UltraMobilePC a esta
porta de alimentagdo para que possa facilmente
libertar o UltraMobilePC de todos os periféricos e
utilizando apenas um unico conector.

@) AVISO! Tem de ligar o transformador ao UltraMobilePC ou ao PortBar quando utilizar
este ultimo. O PortBar nao deve ser utilizado quando o UltraMobilePC estiver a ser
alimentado por bateria.
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Mais acessorios opcionais

Estes itens, caso pretenda, vém como itens opcionais para complementar o UltraMobilePC.

Hub USB

A ligacdo de um hub USB opcional permite aumentar as portas USB
e permite-lhe ligar ou desligar rapidamente muitos periféricos USB
através da utilizacdo de um cabo unico.

'{__‘_’?—\-l\{l -

"

Disco de memoria flash USB

Um disco de memdria flash USB, € um item opcional que substitui
a disquete de 1,44 MB e permite o armazenamento de varios mega
bytes de informac¢ao, maiores velocidades de transferéncia e uma maior
durabilidade. Quando utilizados nos actuais sistemas operativos, nao
sd0 necessdrios controladores.

Unidade de disquetes USB

Uma unidade de disquetes opcional de interface USB pode aceitar uma
disquete de 1,44 MB (ou 720 KB) e de 3,5”.

AVISO! Para evitar falhas do sistema utilize a opcédo “Remover
hardware de forma segura” do Windows na barra de tarefas
antes de remover a unidade USB. Ejecte a disquete antes de
transportar o UltraMobilePC para evitar danificar o dispositivo
ou a ocorréncia de um choque.

DCIN

Transformador para utilizagdo em veiculos

O transformador para utilizagdo em veiculos € uma fonte de
alimentagdo que lhe permite utilizar o UltraMobilePC e/ou carregar a
bateria deste quando anda em viagem e ndo dispde de corrente a.c. Este
produto € uma ferramenta essencial para os profissionais de hoje que
andam sempre de um lado para o outro. Este acessorio ird optimizar a
poténcia, o desempenho e a versatilidade do seu computador porttil
enquanto anda em viagem, seja por terra ou por mar. O transformador
para utilizacdo em veiculos pode ser usado em veiculos ou em barcos

&

através da sua ligagdo ao isqueiro. Este transformador aceita uma corrente d.c. 10,8 V ad.c.

16 V e proporciona uma corrente d.c. 19 Ve até 120 W.

53



UltraMobilePC

Ligacoes opcionais

Estes itens, caso o pretenda, podem ser adquiridos a partir de terceiros.

~<- Ligacao da impressora
Uma ou mais impressoras USB podem ser utilizadas
simultaneanmente em qualquer porta USB.
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€) Configuracdo do rato Bluetooth (opcional)

Este processo pode ser utilizado para adicionar a maior parte dos dispositivos Bluetooth no
sistema operativo Windows.

b &

1. Prima repetidamente a tecla [WIRELESS] ~ 1b.Ou, faga um duplo clique sobre o icone
até a opgéo Bluetooth ON ou WLAN & da consola sem fios na barra de tarefas
Bluetooth ON aparecer. e seleccione a fungdo LAN sem fios +

Bluetooth ou apenas a fungéo Bluetooth.

WIRELESS LAN + BLUETOOTH

o @ -
-

Adidonar um dispositive Bluetooth

Mostrar dispositivos Bluetooth — ‘:" '“.' / .= @ L:;‘. ve
. =
Enviar um ficheira h_f e "': - 'f L
Receber um ficheiro L. L - _-_,51' - 'Id.._ 1_‘
Aderir a uma 'Rede de area pessoal’ .f e F a 'f -ﬁ_ ¥ ?
Abrir definiciies Bluetooth ’!* r % ""- =TNe b
Remover o icone Bluetooth = = hl@m'vws g
Il - B
2. Seleccione a opgdo Adicionar um 2b. Ou, abra a opgéo Dispositivos Bluetooth
dispositivo Bluetooth no menu da no Painel de controlo do Windows.
barra de tarefas.
EET=TEE—— =

Tomgommset | Cogtan | Parm LM | Mantewrs |

3. Prepare o rato Bluetooth.

+ Introduza duas pilhas “AA”.

+ LIGUE o botéo de alimentacéo existente na

e l parte inferior do rato. O sensor inferior deve
: ficar vermelho.
2c. Se a abertura for feita a partir do Painel ) - .
de controlo, clique em Adicionar neste ’ P ima o botdo "RESET" existente na parte
T3, inferior do rato Bluetooth.
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€3 Configuracdo do rato Bluetooth (opcional) (continuagéo)

£ e e I =
Bamaings dd ASHINE e i v Ayl e Ul g b iy g
ek N ol poiiive Biustooth”
i L S P b 4 e - ;
e i o
ot T [l oo
Ao o | i i iy
ot e g e s ‘l_ |
u vk g s 5
¥ (g SEEEITETERS e
4. Clique em Seguinte quando o rato 5. Serd apresentada uma lista de dispositivos
Bluetooth estiver pronto Bluetooth disponiveis na vizinhanca. Selecci-
one o rato Bluetooth e clique em Seguinte
[ reenis ki enaa s Wt L R ey T I |
[ e e b L ] 9 W s ot n dsion o s g
Ty e v & ki
E TP e Ry R e R
™ gl s e
L = T
Ll e [
e —
" EETSA TSI
fpemim | g - | | |
6. Seleccione aopcdo "N&o utilizar uma 7. Aguarde enquanto o rato Bluetooth é
senha” e cliqgue em Seguinte. adicionado.
I i
¥ i aca | g | P | i
& ORI 3 AR T TR
i i e D
et Ly < g ——aaly
b prm b s =al ﬂj I !
s | o el |
8. Clique em Concluir quando terminar.

9. Apds concluida a operagéo, deve ver 0 seu
dispositivo na janela. Aqui pode adicionar ou
remover dispositivos Bluetooth.

Nota: Pode ser necessario premir o botao "RESET" apds substituir as pilhas. Repita
esta operacédo se necessario
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Glossario
ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)

Norma moderna para reduzir a utilizacdo de energia nos computadores.

APM (Advanced Power Management)

Norma moderna para reduzir a utilizagdo de energia nos computadores.

AWG (American Wire Gauge)

“g NOTA: Esta tabela é apenas para referéncia geral e ndo deve ser utilizada como uma
fonte da norma American Wire Gauge, visto que esta tabela pode nao ser actual ou

estar completa.

Calibre Diametro Area R I@3Amm2 Calibre Diametro Area R I@3A/Mmm2
AWG (mm) (mm2)  (ohmkm) (mA) AWG (mm) (mm2)  (ohmkm) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588

0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32 A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70 A

BIOS (Basic Input/Output System- Sistema de Entrada/Saida Basico)

A BIOS consiste num conjunto de rotinas que afectam a forma como o computador transfere
dados entre os componentes do computador, como por exemplo a memoria, discos e o
adaptador de visualizag@o. As instrucdes da BIOS estdo inseridas na memdria sé de leitura
do computador. Os pardmetros da BIOS podem ser configurados pelo utilizador através do
programa BIOS Setup. A BIOS pode ser actualizada com o recurso ao utilitdrio fornecido
para copiar um novo ficheiro da BIOS para a EEPROM.

Bit (Binary Digit- Digito Binario)
Representa a unidade mais pequena de dados utilizada pelo computador. Um bit pode ter
um dos seguintes valores: 0 ou 1.

Arranque

Arranque significa iniciar o sistema operativo do computador, carregando-o na na memdria do sistema.
Quando o manual lhe d4 instrugdes para arrancar o sistema (ou o computador), significa que tem de
desligar o computador. Reiniciar significa reiniciar o computador. Quando utilizar o Windows 95 ou
uma versao mais recente, seleccione Reiniciar em Iniciar | Encerrar... para reiniciar o computador.

Bluetooth (nos modelos seleccionados)

Atecnologia Bluetooth € uma tecnologia sem fios de curto alcance que lhe permite ligar computadores,
telemdveis e dispositivos portdteis tanto uns aos outros como a Internet. A tecnologia Bluetooth
elimina a necessidade de cabos para ligacao dos dispositivos uns aos outros. Os dispositivos activados
para Bluetooth podem ser ligados uns aos outros sem fios € num raio de 10 metros.
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Byte (Binary Term- Termo binario)
Um byte € um grupo constituido por oito bits contiguos. Um byte € utilizado para representar
um unico caracter alfanumérico, simbolos de pontuagdo ou outros simbolos.

Paragem do reldgio

Funcdo de conjunto de chips que permite parar o relégio do processador e comecar num ciclo
de funcionamento conhecido. A funcdo de paragem do reldgio € utilizada para poupangas de
energia, gestdo térmica e reducdo da velocidade de processamento.

CPU (Central Processing Unit- Unidade de Processamento Central)

ACPU, por vezes denominada como Processador, funciona na prética como o cérebro do computador.
Interpreta e executa comandos de programas e processa dados guardados na memoria.

Controlador do dispositivo

Um controlador do dispositivo consiste num conjunto especial de instru¢des que permitem
ao sistema operativo do computador comunicar com dispositivos, como por exemplo VGA,
dudio, Ethernet, impressora ou modem. Geralmente, é fornecido um controlador com o
respectivo dispositivo de hardware.

DVD (Digital Versatile Disk)

O DVD ¢ essencialmente um CD maior e mais rdpido que suporta video e dudio e ainda dados de
computador no mesmo suporte fisico. Com estas capacidades e taxas de acesso, os discos DVD podem
proporcionar-lhe videos animados high-color, melhores graficos, imagens mais nitidas e som Dolby
Digital Surround para criagdo de um ambiente do tipo sala de cinema. O DVD tem por objectivo
incluir os sistemas de entretenimento em casa, os computadores e a informacao empresarial num
tinico formato digital que eventualmente substituird o CD de dudio, as cassetes de video, os discos a
laser, os CD-ROMs e talvez até os cartuchos dos jogos de video. O DVD € suportado pelas principais
empresas de electrénica, pelas principais empresas de hardware informdtico e pelos principais estidios
de cinema e de musica. Para ver DVDs € necessdria uma unidade de DVD-ROM.

Hardware

Hardware € um termo geral que se refere aos componentes fisicos de um sistema informatico,
incluindo periféricos como as impressoras, modems e dispositivos apontadores.

Modo de hibernacao

Modo de poupanga de energia que permite guardar todos os dados da memoria no disco rigido e que
desliga a CPU e o disco rigido. Ao cancelar o modo de hibernacdo, todas as aplicagdes que estavam
em execucdo sdo restauradas para o estado em que se encontravam mais recentemente.

IDE (Integrated Drive Electronics)

Os dispositivos IDE integram o circuito de controlo da unidade directamente na prdpria unidade,
eliminando a necessidade de utilizar uma placa adaptadora independente (neste caso para os dispositivos
SCSI). Os dispositivos UltraDMA/66 ou 100 IDE podem alcangar transferéncias até aos 33 MB/seg.

POST (Power On Self Test)

Quando liga o computador, este comeca por executar o POST, uma série de testes de
diagndstico controlados por software. O POST verifica a memdria do sistema, o circuito da
motherboard, o visor, o teclado, a unidade de disquetes e outros dispositivos de I/O.
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RAM (Random Access Memory- Memoria de Acesso Aleatdrio)

A RAM (ou a memdria, como € geralmente designada) € o local no computador onde o
sistema operativo, os programas de aplica¢c@o e os dados a serem actualmente utilizados sao
temporariamente guardados para que possam ser rapidamente acedidos pelo processador do
computador em vez deste ter de ler e escrever utilizando um suporte de armazenamento mais
lento como € o caso, por exemplo, do disco rigido ou do disco 6ptico.

Modo de suspensao

Modo de poupancga de energia que permite a um computador poupar energia quando este se
encontra inactivo. Quando um computador se encontra no modo de suspensdo, os dados na
memdria ndo sdo guardados para o disco rigido. Se a alimentagdo for desligada, os dados
guardados na memdria perder-se-4o.

Modo de suspensao

No Save-to-RAM (STR) e no Save-to-Disk (STD), o relégio da CPU € parado e a maior
parte dos dispositivos do UltraMobilePC sao colocados no estado de actividade mais baixo.
O UltraMobilePC entra no modo de suspensao quando o sistema permanece inactivo durante
uma quantidade especificada de tempo ou manualmente utilizando as teclas de funcgdes. A
definicdo do tempo de inactividade para o disco rigido e para o video, pode ser definido pela
BIOS Setup. O LED de alimentagdo pisca quando o UltraMobilePC estd no modo STR. No
modo STD, o UltraMobilePC parece estar desligado.

Disco do sistema

O disco do sistema contém o ficheiro principal do sistema operativo e € utilizado para arrancar
o0 sistema operativo.

Cabo de par entrancado

O cabo utilizado para ligar a placa Ethernet a um anfitrido (normalmente um hub ou um switch),
denomina-se um Twisted Pair Ethernet (TPE) direito. Os conectores da extremidade denominam-
se conectores RJ-45, que ndo sdo compativeis com os conectores telefénicos RJ-11. Se ligar dois
computadores sem um hub entre eles, € necessdrio utilizar um cabo de par entrancado cruzado.

UltraDMA/66 ou o 100

UltraDMA/66 ou 100 sdo novas especificacdes para melhorar as taxas de transferéncia IDE.
Ao contrério do modo PIO tradicional, que utiliza apenas a extremidade ascendente do sinal
do comando IDE para transferir dados, o UltraDMA/66 ou o 100 utiliza tanto a extremidade
ascendente como a extremidade descendente.

USB (Universal Serial Bus)

Trata-se de um novo bus periférico série de 4 pinos, mas que permite periféricos de computador
Plug and Play, como por exemplo o teclado, rato, joystick, scanner, impressora e modem/
RDIS para ser configurado automaticamente quando estao ligados fisicamente sem ter de
instalar controladores ou reiniciar o dispositivo. Com o USB, os cabos complexos tradicionais
localizados no painel posterior do PC podem ser eliminados.

Windows
Nome do sistema operativo desenvolvido pela Microsoft Corporation e utilizado neste computador.
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Certificacoes
Declaracao da Federal Communications Commision

Este dispositivo estd em conformidade com as normas da FCC, sec¢do 15. O funcionamento
estd sujeito as seguintes duas condigdes:

» Este dispositivo ndo pode provocar interferéncia perigosas e

» Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferéncia recebida, incluindo interferéncias
que possam dar origem a um funcionamento indesejado.

Este equipamento foi testado e chegou-se a conclusio que estd em conformidade com os limites
para o dispositivo digital de classe B, de acordo com a seccdo 15 das normas da “Federal
Communications Commission” (FCC). Estes limites foram concebidos para disponibilizar
uma protec¢do razodvel contra interferéncias perigosas em instalacdes residenciais. Este
equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequéncia de rddio e, se ndo for
instalado e utilizado de acordo com as instrugdes, pode provocar interferéncias perigosas nas
comunicagdes de radio. Contudo, ndo hd qualquer garantia de que as interferéncias possam
ocorrer numa instalacio particular. Se este equipamento ndo provocar interferéncias perigosas
na recepg¢do de rddio ou de televisdo, o que pode ser determinado desligando e voltando a
ligar o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferéncia através de uma
ou mais das seguintes medidas:

» Reorientagdo ou recolocagdo da antena receptora.
e Aumentar a separacdo existente entre o equipamento € o receptor.

* Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor
estd ligado.

* Procure um fornecedor ou um técnico de televisao/rddio com experiéncia.

@X AVISO! A utilizagao de um cabo de alimentacao do tipo blindado é necessario para
ficar em conformidade com os limites de emissdes da FCC e para evitar interferéncias
na recepcéo da televisao e do radio mais préximos. E essencial utilizar apenas o
cabo de alimentacéo fornecido. Utilize apenas cabos blindados para ligar dispositivos
de /O a este equipamento. E avisado de que as alteragées ou modificacdes que ndo
tenham sido expressamente aprovadas pela parte responsavel pela conformidade,
pode impedi-lo de utilizar o equipamento.

(Impresso novamente a partir do cédigo da normas federais #47, sec¢do 15.193, 1993.
Washington DC: escritério do registo federal, arquivos da nagao e administracao dos registos,
escritdrio de impressao do governo dos E.U.A.)
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Requisitos da FCC relativos a interferéncia de
radiofrequéncia

Este dispositivo apenas pode ser utilizado dentro de casa devido a sua frequéncia de funcionamento
se situar entre os 5,15 e os 5,25 GHz. A FCC determina que este produto seja utilizado dentro
de casa no caso das frequéncias se situarem entre os 5,15 e o0s 5,25 GHz e de forma a reduzir as
interferéncias prejudiciais ao nivel dos sistemas méveis por satélite de co-canal.

Os radares de alta poténcia so os principais utilizadores das bandas de 5,25 a 5,35 GHz e 5,65
a 5,85 GHz. Estas estacdes de radar podem interferir com e/ou danificar este dispositivo.

IMPORTANTE! Este dispositivo e a(s) sua(s) antena(s) ndo deve ser colocado proximo
de ou utilizado em conjunto com outras antenas ou transmissores.

Aviso da FCC relativo a exposicao a radiofrequéncia

Este equipamento € compativel com os limites de exposi¢do a radiagdo definidos pela FCC
e relativamente a um ambiente ndo controlado. De forma a assegurar a compatibilidade com
os requisitos da FCC em termos da exposi¢cdo a radiofrequéncia, evite o contacto directo
com a antena transmissora durante a operagdo de transmissdo. Os utilizadores finais devem
seguir as instrucdes de funcionamento fornecidas de forma a assegurar a compatibilidade
com os limites de exposic@o a radiofrequéncia.

Relativamente ao funcionamento nas frequéncias de 5,15 GHz ¢ 5,25 GHz, este estd limitado
a ambientes interiores devendo a antena do dispositivo fazer parte do mesmo.

(& Chamada de atengdo da FCC: Quaisquer alterag6es nao expressamente aprovadas
pela entidade responsavel pela compatibilidade do aparelho invalidam a autoridade
do utilizador em operar o mesmo. “O fabricante declara que este dispositivo esta
limitado aos canais 1 a 11 na frequéncia de 2,4 GHz de acordo com firmware
especifico controlado nos E.U.A.”

Linhas de Orientacao de Exposicao FCC RF (Clientes
Sem Fios)

Este dispositivo foi testado, para cumprir com os limites de Exposi¢do FCC RF (SAR) em
tipicas configuragdes portdteis. Para camprir com os limites SAR, definidos pelos padrdes
ANSI C95.1, recomenda-se que, ao usar um adaptador LAN sem fios, a antena integrada
esteja posicionada a mais de [20cm] do seu corpo ou de pessoas proximas, durante periodos de
funcionamento prolongado. Se a antena estiver posicionada a menos de [20cm] do utilizador,
¢é recomenddvel que este limite o tempo de exposicao.
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Declaracao de conformidade (Directiva R&TTE (Radio e
Equipamentos Terminais de Telecomunicacoées) 1999/5/EC)
Os itens seguintes foram concluidos e sdo considerados relevantes e suficientes:

* Requisitos essenciais tal como constam do [Artigo 3]

* Requisitos de proteccdo em termos de satide e seguranga tal como constam do [Artigo 3.1a]

e Testes de seguranca eléctrica de acordo com a norma [EN 60950]

* Requisitos de proteccdo em termos da compatibilidade electromagnética tal como constam
do [Artigo 3.1b]

* Testes de compatibilidade electromagnética de acordo com as normas [EN 301 489-1]
& [EN 301]

¢ Testes de acordo com a norma [489-17]

o Utilizagao efectiva do espectro de radiofrequéncias tal como consta do [Artigo 3.2]

¢ Testes de rdadio de acordo com a norma [EN 300 328-2]

O simbolo CE

Este ¢ um produto de Classe B para utilizacdo num ambiente doméstico e que pode causar
interferéncias via rddio. Nesta situacio, o utilizador pode ter de adoptar as medidas adequadas.

Declaracao do IC relativa a exposicao a radiacao e
aplicavel ao Canada

Este equipamento € compativel com os limites de exposicao a radiagdo definidos pelo IC e
relativamente a um ambiente ndo controlado. De forma a assegurar a compatibilidade com
os requisitos do IC em termos da exposicdo a radiofrequéncia, evite o contacto directo com
a antena transmissora durante a operagdo de transmissdo. Os utilizadores finais devem seguir
as instrucdes de funcionamento fornecidas de forma a assegurar a compatibilidade com os
limites de exposicdo a radiofrequéncia.

O funcionamento do produto estd sujeito as duas condi¢bes seguintes:

* Este dispositivo ndo pode causar interferéncias e

¢ Este dispositivo deve aceitar quaisquer interferéncias, incluindo interferéncias que pos-
sam causar um funcionamento indesejado.

Para evitar a recepg¢do de interferéncias por rddio por parte do servigo licenciado (i.e. sistemas
moveis por satélite de co-canal) este dispositivo destina-se a ser utilizado dentro de casa e
afastado das janelas de forma a dispor de uma maior protec¢do. O equipamento (ou respectiva
antena transmissora) que seja instalado no exterior estd sujeito a licenciamento.

Uma vez que os radares de alta poténcia sdo considerados como utilizadores principais (o
que significa que tém prioridade) na frequéncia de 5250-5350 MHz, estes podem acusar
interferéncias e/ou danificar os dispositivos LAN isentos de licenciamento.
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Canal de funcionamento sem fios para diferentes regides

América do Norte 2,412-2.462 GHz Canal 01 ao Canal 11
Japao 2,412-2,484 GHz Canal 01 ao Canal 14
Europa ETSI 2,412-2,472 GHz Canal 01 ao Canal 13

Banda de frequéncias sem fios restritas em Franca

Algumas dreas de Franga t€ém uma banda de frequéncias restrita. O valor mdximo autorizado
para utilizacdo dentro de casa é:

e 10 mW para toda a banda de 2,4 GHz (2400 MHz-2483,5 MHz)
e 100 mW para as frequéncias entre 2446,5 MHz e 2483,5 MHz

"4 NOTA: Os canais 10 a 13 inclusive funcionam na banda de 2446,6 MHz a 2483,5 MHz.

Existem algumas possibilidades para utilizagdo no exterior: Em propriedade privada ou
em propriedade privada de entidades publicas, a utilizacdo estd sujeita a uma autorizagdo
preliminar pelo Ministério da Defesa, sendo o valor mdximo autorizado de 100 mW na banda
de 2446,5-2483,5 MHz. A utilizagdo no exterior em propriedade publica ndo € permitida.

Nas regides a seguir listadas para toda a banda de 2,4 GHz:

¢ Poténcia midxima autorizada para utilizacdo dentro de casa: 100 mW
¢ Poténcia maxima autorizada para utilizacdo fora de casa: 10 mW

Regides em que a utilizacdo da banda de 2400-2483,5 MHz € permitida com um EIRP
inferior a 100 mW dentro de casa e inferior a 10 mW fora de casa:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Dréme

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nigvre

59 Nord 60 Oise 61 Orme 63 Puy du Déme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadne 71 Sadne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

E provivel que estes requisitos venham a sofrer alteragdes permitindo-lhe utilizar a sua placa
LAN sem fios num maior nimero de dreas em Franca. Consulte o Web site da ART para mais
informagdes (www.art-telecom.fr)

m-"»} NOTA: A sua placa WLAN transmite menos de 100 mW, mas mais de 10 mW.
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Avisos de seguranca da UL

Necessdrio para o equipamento (telefone) de telecomunicacdes de cobertura UL 1459,
para ser ligado electricamente a uma rede de telecomunicagdes que tenha uma tensdo de
funcionamento com a terra que ndo exceda o pico de 200 V, 300 V pico para pico e 105 V rms
e instalada ou utilizada em conformidade com o “National Electrical Code” (NFPA 70).

Quando utilizar o0 modem do UltraMobilePC, devem sempre seguir-se as precaugdes de
seguranga bdsica para reduzir o risco de incéndio, choque eléctrico e lesGes nas pessoas,
incluindo as seguintes:

¢ Nao utilize o UltraMobilePC perto da dgua, por exemplo, perto de uma banheira, taca
para lavar as mios, lava-loicas ou numa lavandaria, numa base molhada ou perto de
uma piscina.

* Nao utilize o UltraMobilePC durante uma tempestade eléctrica. Poderd haver o risco
remoto de ocorrer um choque eléctrico resultante de um trovao.

* Nao utilize o UltraMobilePC nas proximidades de uma fuga de gés.

Necessdrio para as baterias de litio de cobertura principal (ndo-recarregdveis) e de cobertura
secunddria (recarregdveis) para UL 1642 para utilizar como fontes de alimentacdo nos
produtos. Estas baterias contém litio metdlico ou uma liga de litio e podem consistir numa
unica célula electroquimica ou em duas ou mais células ligadas em série, paralelo ou
ambos, que convertam energia quimica em energia eléctrica através de uma reac¢io quimica
irreversivel ou reversivel.

* Nao deite o conjunto de baterias do UltraMobilePC no fogo, porque pode explodir.
Verifique os cddigos locais para ficar a saber se hd instrugdes especiais relativas a elimi-
nagdo para reduzir o risco de lesdes nas pessoas por causa do fogo ou de explosdes.

* Nao utilize os transformadores de alimenta¢do ou as baterias de outros dispositivos
para reduzir o risco da ocorréncia de lesdes fisicas por causa do fogo ou de uma
explosdo. Utilize apenas transformadores de alimentacdo certificados pela UL ou
baterias fornecidas pelo fabricante ou por revendedores autorizados.

Requisitos para a poupanca de energia
Os produtos que disponham de potencias nominais ate os 6 A e pesem mais do que 3 kg t€ém

de utilizar cabos de alimentag¢do aprovados superiores ou iguais a: HOSVV-F, 3 G, 0,75mm?
ou HOSVV-FE, 2 G, 0,75mm?
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Avisos nordicos (para UltraMobilePC com uma bateria
de litio-ione)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire
la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere
le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgeméBen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch
denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem &hnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter
Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning ma kun
ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandgren.
(Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvind samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvint batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjahtid, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan
laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havitd kiytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.
(Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie.
Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent recommandé
par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du
fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller
en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

EEAUSL LA ORI R L, SR scicfe © E . SRR S S, RIS
ClEEnALOEFE T FEY, BEEOERICES> TOAMLTFX L, (Japanese)
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Informacoes relativas aos direitos de autor

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software descritos neste, podem ser reproduzidos,
transmitidos, transcritos, armazenados num sistema de recuperacdo ou traduzidos para qualquer idioma sob
qualquer forma ou por quaisquer meios, excepto a documentagio guardada pelo comprador para a realizagdo de
clpias de seguranca, sem a permissdo por escrito expressa pela ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

A ASUS DISPONIBILIZA ESTE MANUAL “TAL COMO E” SEM GARANTIA DE QUALQUER
ESPECIE, QUER EXPRESSA OU IMPLICITA, INCLUINDO MAS NAO SE LIMITANDO AS
GARANTIAS OU CONDICOES DE COMERCIALIZACAO OU ADEQUACAO PARA UM OBJECTIVO
PARTICULAR. EM NENHUMA CIRCUNSTANCIA, DEVERA A ASUS, OS SEUS DIRECTORES,
FUNCIONARIOS, EMPREGADOS OU AGENTES SE RESPONSABILIZAREM POR QUAISQUER
DANOS INDIRECTOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO A
DANIFICACAO OU A PERDA DE LUCROS, PERDA DE TRANSACCOES COMERCIAIS, PERDA DE
UTILIZACAO OU DE DADOS E INTERRUPCOES COMERCIAIS), MESMO QUE A ASUS TENHA
SIDO AVISADA PARA A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS RESULTAREM DE QUALQUER
DEFEITO OU ERRO CONTIDO NESTE MANUAL OU PRODUTO.

A garantia ou a assiténcia técnica realizada em realcfo a este produto nfo serd prolongada se: (1) o
produto tiver sido reparado, modificado ou alterado, a menos que essa reparacdo, modificacdo da
alteragdo tenha sido autorizada por escrito pela ASUS; ou o (2) nimero de série do produto esteja pouco
visivel ou em falta. Os produtos e os nomes das empresas que aparecem neste manual podem ser ou ndo
marcas registadas ou direitos de autor das respectivas empresas e s sdo utilizados para identificacdo
ou explicagdo e para proveito do proprietdrio, sem qualquer intuito de infringir a lei.

AS ESPECIFICACC)ES E AS INFORMA(;()ES CONTIDAS NESTE MANUAL TEM APENAS
INTUITOS INFORMATIVOS E ESTAO SUJEITAS A ALTERACOES SEM AVISO PREVIO E NAO
DEVERAO SER TIDAS COMO UM COMPROMISSO POR PARTE DAASUS. AASUS NAO ASSUME
QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS ERROS OU IMPRECISOES QUE POSSAM APARECER
NESTE MANUAL, INCLUINDO OS PRODUTOS E O SOFTWARE DESCRITO NESTE MANUAL.

Copyright © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos os direitos reservados.

Limitacao da responsabilidade

Poderd ocorrer o caso em que devido a uma falha num componente da ASUS ou de outra responsabilidade,
tem o direito de ser indeminizado pela ASUS. Em cada caso, independentemente da base sob a qual
tem o direito de reclamar uma indeminizagdo por parte da ASUS, a ASUS s6 se responsabiliza pelas
lesdes fisicas (incluindo a morte) e os danos provocado na propriedade/bens pessoais do comprador; ou
de quaisquer danos directos ou actuais resultantes da omissdo ou falha no desempenho das obrigacdes
legais contidas nesta declaracdo da garantia, até ao preco do contrato listado para cada produto.

AASUS s6 se responsabiliza pela indeminizagdo das perdas, danos ou reclamagdes realizadas com base
neste contrato, danos ou infraccdes cometidas em conformidade com esta declaracdo de garantia. Este
limite também se aplica aos fornecedores e revendedores da ASUS. E o maximo pelo qual a ASUS,
os seus fornecedores e os seus revendores se responsabilizam colectivamente.

EM NENHUMA CIRCUNSTANCIA A ASUS SE RESPONSABILIZA PELO SEGUINTE: (1)
RECLAMACOES DE TERCEIROS CONTRA SI EM RESULTADO DE DANOS; (2) PERDA DE OU
DANIFICACAO NOS REGISTOS OU DADOS; OU (3) DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU
INDIRECTOS OU POR QUAISQUER DANOS CONSEQUENCIAIS ECONOMICOS (INCLUINDO
APERDA DE LUCROS OU POUPANCAS), MESMO QUE AASUS, OS SEUS FORNECEDORES
OU REVENDORES SEJAM INFORMADOS DA SUA POSSIBILIDADE.

Servicos pos-venda

Visite o nosso web site multilingue em http:/support.asus.com
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