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1. Seznameni s pocitaéem UltraMobilePC

O této uzivatelské prirucce
Bezpeénostni opatieni
Opatieni pfi prepravé
Ptiprava UltraMobilePC
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Pravé drZite v ruce uZivatelskou pfirucku pro UltraMobilePC. UZivatelskd
piirucka poskytuje informace o jednotlivych komponentech UltraMobilePC a o
tom, jak je pouZivat. Hlavni oddily této uZivatelské prirucky:

1. Predstaveni UltraMobilePC
Predstaveni UltraMobilePC a této uZivatelské prirucky.

O této uzivatelské pfirucce o

2. Seznameni s dily

Poskytuje informaci o komponentech UltraMobilePC.
3. Zaciname

Uvodn{ informace pro préci s UltraMobilePC.

4. Pouzivani UltraMobilePC
Poskytuje informace o pouZivani komponentti UltraMobilePC.

5. Priloha
Sezndmeni s volitelnymi dopliiky a pridavné informace.

Poznamky k této prirucce

Tento privodce obsahuje nékolik pozndmek a varovani uvedenych tu¢nym pismem, na kterd
je tfeba dbdt, aby bylo moZné urcité ¢innosti bezpe¢né vykonat a dokondit. Poznamky maji
rizny stupen dileZitosti tak, jak se uvadi niZe:

@ VAROVAN:I! Diilezité informace, na néz je nutné dbat z diivodu bezpeé-
nosti prace.

TIP: Tipy a uziteéné informace pro uspésnou praci.

@ DULEZITE! Zasadni informace, kterym je tfeba vénovat pozornost, aby
se predeslo poskozeni dat, komponentt nebo traziim osob.

"4 POZNAMKA: Tipy a informace pro zvlastni situace.
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Bezpecénostni opatieni

DodrZovanim ndsledujicich bezpe¢nostnich opatfeni se zvySuje Zivotnost UltraMobilePC.
Postupujte v souladu se vSemi opatfenimi a instrukcemi. Vyjma situaci popsanych v této
piirucce, pfenechejte vSechny servisni ¢innosti kvalifikovanému persondlu. NepouZivejte
poskozené napdjeci kabely, pfislusenstvi nebo jind periferni zatizeni. Na povrch nebo v jeho
blizkosti nepouZivejte silnd rozpoustédla, napt. fedidla, benzin nebo jiné chemikadlie.

g

DULEZITE! Pred ¢iténim odpojte od stfidavého proudu a odstrarite bateriovou sadu.
UltraMobilePC otrete ¢istou bunic¢itou houbi¢kou nebo jelenici zvihéenou v roztoku

saponatu bez abrazivniho ucinku s nékolika kapkami teplé vody a prebytec¢nou

vihkost odstrarite suchou textilii.

NEUMISTUJTE na nerovné nebo
nestabiln{ pracovni plochy. Pokud se
kryt poskodi, vyhledejte servis.

NESKRABEJTE po zobrazovacim
panelu. Neumist'ujte spole¢né s maly-
mi predméty, které by mohly poskrdbat
zobrazovaci panel nebo vniknout do
vétracich otvord pocitade UltraMo-
bilePC.

[ &

NEPOUZIVEJTE ve znecisténém
nebo praSném prostfedf{.
NEPOUZIVEJTE v prostfedi, kde
unikd plyn.

UltraMobilePC NEPOKLADEJTE
na kolena nebo jinou ¢dst téla, aby
vlivem horka nedoslo k obtiZim nebo
ke zranéni.
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BEZPECNA TEPLOTA: Tento
UltraMobilePC je dovoleno pouZivat
pouze v prostredi o teplotdch v rozme-
z{ 5 °C (41°F) a 35 °C (95 °F).

¥ L @
~
@’L

UltraMobilePC NEODSTRANUJTE
s béZnym domovnim odpadem.
V souvislosti s odstrafiovdnim
elektronickych vyrobkd si prostudujte
mistn{ predpisy.

Na horni ¢dast UltraMobilePC
NEUMISTUJTE, ani NEHAZEJTE
Z4dné predméty, ani je nezasunujte
dovnitf.

NEVYSTAVUJTE vlivu silného

magnetického nebo elektrického
pole.

NEVYSTAVUJTE vlivu a
NEPOUZIVEITE v blizkosti kapalin,
v desti nebo ve vlhku. Béhem bourky s
elektrickymi vyboji NEPOUZIVEJTE
modem.
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Bezpecnostni varovani v souvislosti
s bateriemi:

Baterie NEVHAZUJTE do ohné.
NEZKRATUJTE kontakty.

Baterie NEROZEBIREJTE.

VSTUPNI HODNOTY: Prohlédnéte
si vykonovy Stitek umistény na spodni
stran¢ UltraMobilePC a ovéfte si, zda
pouZivany napdjeci adaptér odpovidd
uvedenym hodnotdm.

SPUSTENY UltraMobilePC
NEPRENASEJTE resp.
NEPRIKRY VEITE Z4dnymi materialy,
které snizuji cirkulaci vzduchu, jako je
napt. batoh.
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Opatieni pfi pfepravé

Pokud se md UltraMobilePC pfepravovat, je nutné jej vypnout a odpojit vSechna externi
periferni zaiizeni, aby se predeslo poskozeni konektori. Pii VYPNUTI napdjenf se hlava
mechaniky pevného disku zatahuje dovnitf, aby se zabranilo poskozeni mechaniky pevného
disku b&hem piepravy. Z toho diivodu by se UltraMobilePC, ktery je jesté SPUSTENY,
nemél pfepravovat.

Zabalte svuj UltraMobilePC

Jako prevenci proti necistotdm, vodé, ndrazim a Skrdbancim lze zakoupit dopliikovy pre-
pravni obal.

UPOZORNENI: Pfi nespravné pééi se povrch UltraMobilePC snadno odfre.
Pri prepravé UltraMobilePC dbejte na to, aby se jeho povrchy neodrely
nebo neposkrabaly.

]

Nabijeni baterii

Pokud pldnujete vyuZivat bateriové napdjeni, nezapomeiite pred dlouhymi cestami bateriovou
sadu a dals{ dopliikové sady pln€ nabit. Nezapomeiite, Ze napdjeci adaptér bateriovou sadu
nabiji po celou dobu, kdy je pfipojen k pocitaci a ke zdroji napdjeni AC. Je tfeba pocitat s tim,
Ze pfi souc¢asném pouZzivani UltraMobilePC se bateriovd sada nabiji mnohem pomaleji.

Opatieni v letadle

Chcete-li UltraMobilePC pouZivat v letadle, obrat'te se na své aerolinie. U vétSiny leteckych
spole¢nosti plati u pouzivani elektronickych zarizen{ jistd omezeni. Vétsina z nich povoluje
pouzivani elektroniky pouze béhem letu, nikoliv pfi startu letadla a pristdvani letadla.

POZOR! Existuiji tfi hlavni typy letistnich bezpe¢nostnich zafizeni: Rentgeny (pouzivané
pro predméty na dopravnikovych pasech), magnetické detektory (pouzivané u osob
prochazejicich bezpeénostni kontrolou) a magnetické ty¢e (rucni zafizeni pouzivana
u osob nebo individualnich predmét). UltraMobilePC a diskety je mozZné posilat pies
rentgenova zafizeni. Nedoporucuje se vSak prenaseni UltraMobilePC nebo disket
pres letistni magnetické detektory nebo kolem magnetickych ty¢i.
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Priprava UltraMobilePC

Zde uvddime pouze stru¢né pokyny pro pouzivdni UltraMobilePC. Na dalSich strandch
naleznete podrobné informace o tom, jak svij UltraMobilePC pouZivat.

1. Vlozte bateriovou sadu

2. Pfipojte napajeci adaptér pro
stfidavy proud

3. Vyjméte stylus tabletu

4 N [ )
B ——
Roztdhnéte stylus —
tabletu podle obrazku. =)
- B N
_>Q<_—r—;) \
- 2N

Pokud chcete roztaZeny stylus tabletu vrétit zpét,
zcela jej zasurite do pocitace UltraMobilePC.

Posuiite a uvolnéte tlacitko napajeni.

(V operacnim systému Windows XP Ize pomoci
tohoto prepinace rovnézZ bezpec¢né vypnout
pocita¢ UltraMobilePC.)
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2. Seznameni s dily

Zakladni strany UltraMobilePC
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Predni strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany UltraMobilePC.
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O = Panel s displejem

Panel s displejem disponuje stejnymi funkcemi jako monitor desktopu.
UltraMobilePC vyuZzivd aktivni matici TFT LCD, kterd umoZiuje )
skvélé prohliZen{ srovnatelné s monitory desktopi. Ve srovndni s moni- ,

tory desktopt, panel LCD nevyddvd Zadné zdreni ani neblikd, je tedy
prijemnéjsi pro oci. Pro CiSténi panelu s displejem pouZivejte mékkou
textilii bez kapalnych chemikdlif (v pfipadé€ potieby se pouZijte Cistou vodu).

O(® Kamera —

L

-

Integrovand kamera umoZziiuje pofizovani snimki nebo nahrdvan{ videa. Lze
pouzivat pfi videokonferencich nebo s jinymi interaktivnimi aplikacemi.

O & Mikrofon (integrovany)
Integrovany monofonni mikrofon lze pouZivat pfi videokonferencich, pfi 4

vypravéni nebo k jednoduchym zvukovym nahravkdm.

O © Ovladani kurzoru palcem

Ovlddan{ kurzoru palcem se skldda z levého a pravého kur-
zorového tlacitka. Toto polohovaci zarizeni nabiz{ stejné
funkce, jako mys stolniho pocitace.

12
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Tlaéitka prochazeni stranek
Tlacitka prochdzen{ strdnek funguji stejné, jako tlacitka Page Up/Page Down !

O

Tlacitko nastaveni pocéitace UltraMobilePC

Tlacitko nastaveni pocitace UltraMobilePC otevie prehlednou nabidku pro !
ptizplsobeni UltraMobilePC vasim poZadavkim.

na klavesnici. ?

N
@)

Indikatory stavu
Stavové indikdtory predstavuji rizné stavy. Podrobnosti jsou popsdny v ¢dsti 3. -

@
A
A\~

Zvukové reproduktory

Systém integrovanych stereofonnich reproduktorti umoziiuje poslech

zvuku bez dal$iho prislusenstvi. Multimedidlni zvukovy systém je vybaven

digitdlni kontrolou zvuku, ¢imZ je dosaZeno bohatého, sytého zvuku (jesté /
lepsich vysledki se docili vyuZitim externich sluchdtek nebo reproduktort). /
Zvuk je fizen softwarove.

Tlacitko Microsoft Touch Pack

Stisknutim tohoto tlacitka se spusti software vytvoreny specidlné pro pocitace UMPC
(Ultra Mobile Personal Computer) nazvany Microsoft Touch Pack.

Smeérova tlacditka a tlacditko Enter

Smérova tlacitka (nahoru/dolti/vlevo/vpravo) a tlacitko Enter fun-
guji stejné, jako stejnd tlacitka na kldvesnici.

?%

Tlacditka ovladani kurzoru palcem

Ovldddni{ kurzoru palcem se sklddd z levého a pravého kurzorového
tlacitka. Toto polohovaci zafizen{ nabizi stejné funkce, jako mys§
stolniho pocitace.

27

Snimac otisku prstu

Snimac otiskid prstli umoziuje vyuZivat vase otisky prstd jako - be
identifikaéni kli¢ prostfednictvim bezpecnostniho softwaru misto
prendSeni bezpecnostnich karet nebo pamatovani hesel.

13
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Prava strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany UltraMobilePC.

(E=Te2509 |

O & Port LAN (neni k dispozici pfi pouzivani PortBar)

Port LAN RJ-45 s osmi koliky je vétsi neZ modemovy port RJ-
11 a podporuje standardni ethernetové kabely pro pripojeni k
lokdlnf siti. Integrovany konektor umoziuje pohodlnou préci bez
pridavnych adaptéra.

‘_/f POZNAMKA: Aby mohl sprévce zafizeni systému Windows rozpoznat integrova-
nou mistni sit LAN, musi byt pfipojen aktivni kabel LAN. Ze stejného dtivodu
musi byt aktivni kabel LAN pfipojen pfi instalaci ovladace LAN.

A== Rozs$ifovaci port

Rozsitovaci port predstavuje snadno pouzitelné dokovaci reSen{ Port-
Bar pro pfipojeni periférii pro stolni pocitace a dalSiho prislusenstvi
prostrednictvim jediného konektoru.

combQ -=------>

Df POZNAMKA: (1) Musi byt pouzit napajeci adaptér. Nelze pouzivat, kdyz se poéitac
UltraMobilePC nachazi v rezimu napajeni z baterie. (2) Pfi pouzivani vSech portt
na pocitaci UltraMobilePC a PortBar doporu¢ujeme pouzit dva napajeci adapteéry.
(3) Po pfipojeni deaktivuje port LAN pocitace UltraMobilePC.

P S—

O Vystup zobrazeni (monitor) (s dodanym adaptérem)

Dodany adaptér VGA pro rozsifovaci port poskytne 15kolikovy D-sub anal-
ogovy vystup, ktery podporuje zarizeni kompatibiln{ se standardem VGA, jako @
je naptiklad monitor nebo projektor, a umozZiluje zobrazit obraz na velkém
externim monitoru.

14
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Port USB (2.0/1.1)

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibiln{ se zafizenimi s USB i B=—
2.0 nebo s USB 1.1 - jako napf. kldvesnice, ukazovaci zafizeni, kamery,
mechaniky pevnych diskd, tiskdrny a skenery, kterd se pripojuji sériové az

do 12Mbits/s (USB 1.1) a 480 Mbit/s (USB 2.0). USB umozZnuje souc¢asny
provoz zarizeni s jedinym pocitacem s vyuzitim urcitych perifernich zarizen{
ve funkci dopliikovych zdsuvnych zafizeni nebo rozboCovacu. USB pod-
poruje vyménu zafizeni za provozu, vétSinu perifernich zafizeni je tedy
mozné pripojovat nebo odpojovat bez opakovaného spousténi pocitace.

Zdirka vstupu mikrofonu

Zditka pro monofonni mikrofon (1/8 palce) se pouZivd pro pfipojeni ex-
terntho mikrofonu nebo pro vystup signdld zvukovych zafizeni. Pfi vyuzZiti
této zditky se automaticky zablokuje integrovany mikrofon. Tuto funkci #

lze pouZzivat ptfi videokonferencich, pfi vyprdavéni nebo k jednoduchym
zvukovym nahravkdm.

519

Vystupni zditka pro sluchatka

Zditka pro stereofonni sluchdtka (1/8 palce) se pouZivd pro pfipojeni vystupniho
zvukového signdlu UltraMobilePC k ozvuéenym reproduktorim nebo ke
sluchdtkiim. Pfi vyuZiti této zditky se automaticky zablokuji integrované
reproduktory.

Vstup napajeni (DC)

Ptes konektor dodaného napdjectho adaptéru se prevadi stfidavy proud
(AC) na proud stejnosmérny (DC). Pomoci tohoto konektoru se do Ul-
traMobilePC pfivadi elektricky proud a nabiji se vnitini bateriova sada.
Aby nedoslo k poskozeni UltraMobilePC a bateriové sady, je nutné
vzdy pouZivat napdjeci adaptér, ktery byl doddan. UPOZORNENI:
PRI POUZIVANI SE MUZE VYRAZNE ZAHRAT. ADAPTER
NENI DOVOLENO ZAKRYVAT A JE NUTNE VYVAROVAT
SE KONTAKTU S TELEM.

15
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Horni strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany UltraMobilePC.

(
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O ~ Vystup AV

Port vystupu zvuku/videa pro pripojeni k analogovym zvu-
kovym/videozarizenim, jako jsou napiiklad televizory nebo
videorekordéry.

Port USB (2.0/1.1)

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibiln{ se zafizenimi s USB L-1B—
2.0 nebo s USB 1.1 - jako napt. kldvesnice, ukazovaci zafizeni, kamery,
mechaniky pevnych diskd, tiskdrny a skenery, kterd se pfipojuji sériové az =
do 12Mbits/s (USB 1.1) a 480 Mbit/s (USB 2.0). USB umoZiiuje souc¢asny
provoz zatizeni s jedinym pocitac¢em s vyuZitim urcitych perifernich zatizen{
ve funkci dopliikovych zdsuvnych zafizeni nebo rozbo¢ovaci. USB pod-
poruje vyménu zafizeni za provozu, vétSinu perifernich zafizeni je tedy
mozné pripojovat nebo odpojovat bez opakovaného spousténi pocitace.

i1

()
a4

O ~» Pfepinaé zamku

KdyzZ je prepinac¢ zdmku aktivovdn, tlacitka a dotykovd obrazovka jsou deak- ?
tivovdny, ale pocita¢ UltraMobilePC funguje (naptiklad prehrdva hudbu).

O & Vzduchové otvory

Vétraci otvory privadéji do pocitace studeny vzduch a odvadéji teply vzduch.

@ UPOZORNENI! Zabraiite zablokovani vétracich otvorti papirem, knihami,
odévy, kabely nebo jinymi predméty — v opaéném pripadé muze dojit k
prehrati.

Ol Slot pro pamétovou kartu SD

Tento pocita¢ UltraMobilePC je vybaven integrovanou ¢teckou pamétovych
karet SD, kterd dokdZe nacitat pamétové karty SD flash ze zatizent, jako jsou
napiiklad digitdlni fotoapardty, pfehrdvace MP3, mobilni telefony a osobni
organizéry PDA. Integrovand ¢tecka pamét ovych karet SD je nejen pohodlnd,
ale také rychlejsi nez vétsina ostatnich externich ¢tecek pamétovych karet SD.

16




UltraMobilePC

0O == Spina¢ bezdratové komunikace

Pfi povolent se rozsviti indikdtor bezdratového stavu. Pfed pouZitim je nutné

Povoluje nebo blokuje integrované LAN a Bluetooth (u vybranych modeld). ‘%ﬁ\
4
softwarové nastaveni Windows.

0 LOGIN

Tladitko LOGIN (PRIHLASIT)

Tlaéitko PRIHLASIT odesild do operaéniho systému kombinaci
[Ctrl][Alt][Del] pro zobrazeni funkce Zabezpeceni systému Windows, kterd 4

umoziuje prihlaseni/odhldSent, zamknuti, vypnuti, zobrazeni Spravce uloh
nebo zménu hesel. Tato specidlni funkce prihldSeni je rovnéz zndma jako ZabezpeCovaci
posloupnost (SAS).

0 POWER
b

Vypinaé¢ napajeni
Timto tladitkem se ZAPINA a VYPINA napdjeni UltraMobilePC a rovnéZ
provédi ndvrat z STD. Pro SPUSTENI nebo VYPNUTI UltraMobilePC se %\

vypina¢ jednou stiskne. U Windows XP Ize toto tlacitko pouZivat také k
bezpeénému VYPNUTI UltraMobilePC.

17
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Leva strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany UltraMobilePC.

(
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O+ Port Mini-USB (typ A) :

Port mini-USB (Universal Serial Bus) umoZiiuje piipojit volitelnou | FECECEOECT
eXtCI’nf klévesnici USB ] 1T Qo |

[m)

H[p
=

Al O&ko pro zapéstni popruh
Do tohoto ocka lze pripevnit zdpéstni popruh, ktery zabranuje ndhlému padu

pocitace UltraMobilePC pri drZen{ rukama.

18
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Spodni strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany UltraMobilePC.

000000 ey 000 00000000 _ s

(1) é (3]

Om' Zamek baterie - pruzina

Pruzinovy zdmek baterie slouZi k zabezpecenf{ bateriové sady. Po vloZeni
bateriové sady se automaticky uzamkne. Ma-li se bateriovd sada vyjmout, /

je nutné pridrZet pruZinovy zdmek v oteviené poloze.

0 O Bateriova sada

Kdyz je pocita¢ UltraMobilePC pfipojen ke zdroji stfidavého napéti, baterie
se automaticky nabiji. KdyZ pocita¢ UltraMobilePC neni pfipojen ke zdroji ’
stfidavého napéti, je automaticky napdjen z baterie. Diky tomu je mozZny \ .
provoz pii pfechodu mezi jednotlivymi stanovisti. Zivotnost baterie se lis{

podle pouZiti a jednotlivych specifikaci podle UltraMobilePC. Baterii nelze rozebrat a
je nutné ji zakoupit jako samostatny dil od autorizovaného prodejce.

Op' Zamek baterie - manualni

Manudlni zdmek baterie slouZi k zabezpeceni bateriové sady. Md-li se
bateriovd sada vyjmout nebo vloZit, je nutné manudlni zdimek posunout do ?
oteviené polohy. Po vloZeni bateriové sady se manudlni zdimek posune do

zamcené polohy.
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Zadni strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany UltraMobilePC.

O

OO Bateriova sada

Kdyz je pocita¢ UltraMobilePC pripojen ke zdroji stfidavého napéti, baterie
se automaticky nabiji. KdyZ pocita¢ UltraMobilePC neni pfipojen ke zdroji
stfidavého napéti, je automaticky napdjen z baterie. Diky tomu je mozZny |

provoz pii pfechodu mezi jednotlivymi stanovisti. Zivotnost baterie se 1isf

podle pouZiti a jednotlivych specifikaci podle UltraMobilePC. Baterii nelze rozebrat a
je nutné ji zakoupit jako samostatny dil od autorizovaného prodejce.

(2] ((;))

Anténa GPS (integrovana)

Pro lepsi piijem lze anténu GPS vyklopit. Pokud anténu nepouZivite,
sklopte ji. Tuto anténu GPS vyuZivd integrovand ¢ipovd sada SiRF3
GPS. Spolecné 1ze integrovanou anténu GPS pouZivat s celou fadou
navigacnich softwarovych aplikaci bez nutnosti dal§tho vybaveni.

Pfihradka pro stylus dotykového displeje
Do prihrddky pro stylus dotykového displeje 1ze ukladat
stylus pouZivany na dotykovém displeji. Pozndmka: Sty-
lus md pouze funkce kurzoru a Zadné jiné elektronické
funkce. ==
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3. Zadiname

Pouzivani napajeni AC

Pouzivani bateriového napajeni
SPOUSTENI napajeni UltraMobilePC
Ovéfeni napajeni baterie
Restartovani nebo opétovné zavadéni
VYPNUTI

Indikatory stavu
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Napajeni systému

Pouzivani napajeni AC n@p
Napdjeni UltraMobilePC je tvoreno dvéma
¢dstmi - napdjecim adaptérem a systémem
bateriového napdjeni. PriloZeny napdjeci
adaptér prevddi stfidavy proud ze zdsuvky
na stejnosmérny proud, ktery je potfebny pro
UltraMobilePC. UltraMobilePC se doddvd s
univerzdlnim adaptérem pro prevod AC-DC.
To znamend, Ze napdjeci kabel lze zapojit do
libovolné zasuvky na 100 - 120 V nebo na 220
- 240 V bez nutnosti nastavovani spinacti nebo \ )
pouziti proudovych konvertort. V nékterych

zemich miZe byt nutné pouZit pro napdjeci kabel AC vyrobeny v souladu s normami US
adaptér pro pripojeni dle mistniho standardu. VétSina hoteld je vybavena univerzdlnimi
zdasuvkami, které jsou uzpisobeny pro rizné napdjeci kabely a napéti. Pred cestou do jiné
zemé byva uZite¢né obrdtit se na n¢koho s cestovatelskymi zkuSenostmi s Zddosti o radu
ohledn¢ napéti doddvaného do mistnich zdsuvek AC.

TIP: Pro UltraMobilePC Ize zakoupit cestovni sadu, ktera obsahuje napajeci a mode-
mové adaptéry pro takika vSechny zemé.

Napdjeci kabel AC pripojeny ke konvertoru AC-DC zapojte do zdsuvky AC (nejlépe vybavené
nadproudovou ochranou) a potom do UltraMobilePC zasurite zastr¢ku DC. Tim, Ze adaptér
AC-DC nejdrive zapojite do zdsuvky AC, miZete zkontrolovat napdjeni zdsuvky stiidavym
proudem, a také odhalit problém s kompatibilitou konvertoru AC-DC jesté predtim, nez se
k UltraMobilePC pripoji stejnosmérny proud. V pripadé, Ze se proud pohybuje v povoleném
rozmezi, na adaptéru se rozsviti indikdtor napdjeni (pokud je doddn).

@ DULEZITE! V pfipadé pouZiti jiného adaptéru pro napajeni UltraMobilePC nebo pfi
pouziti adaptéru uréeného pro UltraMobilePC u jinych elektrickych zafizeni m{ize
dojit k poskozeni. Pokud se objevi kour, je citit spaleni nebo adaptér AC-DC vydava
nadmérné teplo, obrat'te se na servis. Pokud se domnivate, Ze je adaptér AC-DC
vadny, obratte se na servis. Vadnym adaptérem AC-DC se miize poskodit jak bate-

riova sada(-y), tak UltraMobilePC.

\J POZNAMKA: Tento UltraMobilePC se v zavislosti na oblasti dodéva se zastrékou
se dvéma nebo tfemi vidlicemi. U zastréky se tremi vidlicemi je nezbytné pouziti
uzemnéné zasuvky AC nebo fadné uzemnéného adaptéru, aby se zajistil bezpecny
provoz UltraMobilePC.

{), VAROVANI! PRI POUZIVANi SE NAPAJECI ADAPTER MUZE VYRAZNE ZAHRAT.
ADAPTER NENi DOVOLENO ZAKRYVAT A JE NUTNE VYVAROVAT SE KONTAKTU
S TELEM.
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Pouzivani bateriového napajeni »®

UltraMobilePC je navrZen tak, aby mohl pracovat pii pouZiti vymeéniteln€ bateriové sady. Bate-
riovou sadu tvoii fada bateriovych bunék ve spole¢ném obalu. Zivotnost plné nabité bateriové
sady je n¢kolik hodin, je mozZné ji jesté dopliikové prodlouZit pomoci funkci fizeni napdjeni
v nastaveni BIOS. ADodatec¢né baterie jsou volitelné a Ize je zakoupit samostatné u prodejce.

Viozeni a odstranéni bateriové sady

Bateriovd sada mlZe, avSak nemusf, byt vloZena v UltraMobilePC. V pfipadé, Ze bateriova
sada nen{ v UltraMobilePC vloZena, postupujte pfi jejim vkladan{ nasledujicim zpisobem.

DULEZITE! Nikdy se nepokousejte vyjmout bateriovou sadu, kdy? je UltraMobilePC
SPUSTENY, nebot’ timto zptiisobem miiZe dojit ke ztraté zpracovavanych dat.

Vlozeni bateriové sady: | Vyjmuti bateriové sady:

<(_ ([}

DULEZITE! Pro praci s timto modelem pouzivejte pouze bateriové sady a napajeci
adaptéry dodané s timto UltraMobilePC nebo zvlast schvalené vyrobcem é&i prode-
jcem, v opacném pfipadé muze dojit k poskozeni UltraMobilePC.

Péée o baterii @

Bateriovd sada UltraMobilePC ma4 tak, jako vSechny nabijeci baterie, limitovany pocet
opakovaného nabijeni. Zivotnost bateriové sady je zdvisld na teploté a vlhkosti prostiedi,
ve kterém se pouZivd a na zptsobu prace s UltraMobilePC. Idedlni teplota prostredi, ve
kterém se baterie pouZivd, je mezi 5 az 35 °C (41 az 95 °F). Je teba také pocitat s tim, Ze
vnitin{ teplota UltraMobilePC je vyssi nez teplota okoli. Pfi teplotdch niz§ich nebo vysSich,
neZ je uvedeny rozsah, se Zivotnost baterie zkracuje. V kazdém pfipadé je mozZné, Ze se
Zivotnost pouZivani baterie sniZi a bude nutné u autorizovaného prodejce zakoupit novou
bateriovou sadu pro UltraMobilePC. Baterie maji rovnéz urcitou Zivotnost skladovdni, a tak
se nedoporucuje zakupovat ndhradn{ baterie a skladovat je.

@3 VAROVANI! Z bezpeénostnich divodui baterii NEVHAZUJTE ohné,
NEZKRATUJTE kontakty a NEROZEBIREJTE ji. V pfipadé neobvykiého
chovani nebo poskozeni bateriové sady narazem, VYPNETE UltraMobi-
lePC a navstivte autorizované servisni centrum.
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SPOUSTENI napajeni UltraMobilePC

Pfi SPOUSTENI UltraMobilePC se na obrazovce objevi zprava o SPOUSTENI napdjent.
V piipad¢€ potfeby je mozné zvysit jas pomoci tzv. horkych kldves (kldvesové zkratky). V
ptipad¢, Ze chcete spustit nastaveni BIOS, aby bylo moZné nastavit nebo modifikovat kon-
figuraci systému, stisknéte po zavedeni kldvesu [F2]. Pokud se v dobé, kdy se na displeji
objevi tivodni obrazovka, stiskne [Tab], zobraz{ se standardn{ zavadéc{ informace, jako napt.
verze BIOS. Pri stisknuti [ESC] se zobrazi zavadéci nabidka s mozZnosti vybéru mechanik
dostupnych pro zaveden{ systému.

Y POZNAMKA: Pred zacatkem zavadéni pti SPUSTENI napdjeni panel s displejem
zablika. Tento jev je souéasti rutinniho testu UltraMobilePC a neni znamkou poruchy
displeje.

@ DULEZITE! Po VYPNUTI UltraMobilePC vZdy vy&kejte alespori 5 sekund pred jeho
novym SPUSTENIM, chranite tim mechaniku pevného disku.

@3 VAROVANI! SPUSTENY UltraMobilePC NEPRENASEJTE resp. NEPRIKRYVEJTE
zadnymi materialy, které snizuiji cirkulaci vzduchu, jako je nap¥. batoh.

Automaticky test po spusténi napajeni (POST)

Po SPUSTENI projde UltraMobilePC nejdiive sérii softwarové fizenych diagnostickych test,
kterym se tikd automaticky test po spusténi napdjeni (POST). Software, kterym je POST
fizen, je instalovdn jako stdld ¢dst architektury UltraMobilePC. POST obsahuje zdznam o
hardwarové konfiguraci UltraMobilePC, ktery se pouzivd pfi diagnostické zkousce systému.
rozdily mezi zdznamem a stdvajicim hardware, na obrazovce se objevi zprdva vyzyvajici k
nédpravé nesrovnalostf, kterd se provede v nastaveni BIOS. Ve vétsiné pripadu by pfi koupi
UltraMobilePC mé¢l byt zdznam spravny. Po ukonceni testu se mtZe v piipadé, Ze na pevny
disk nebyl nahrdn Zadny operacni systém, objevit zprdva ,,Nebyl nalezen operacni systém”.
To znamend, Ze pevny disk byl detekovdn spravné, a Ze je pfipraven k instalaci nového
opera¢niho systému.

Béhem procesu POST se pevny disk kontroluje s vyuZitim technologie S.M.A.R.T. (Self
Monitoring and Reporting Technology) a v pfipadé, Ze je nutny servis pevného disku, objevi
se varovnd zprdva. V piipadé, Ze se béhem procesu zavadéni objevi kritické varovdn{ souvi-
sejici s pevnym diskem, je tfeba bez prodleni provést zdlohu dat a spustit program kontroly
Windows. Spusténi programu kontroly Windows: (1) pravé klepnuti mysi na libovolnou
ikonu pevného disku v sekci ,, Tento pocitac”, (2) vyberte Vlastnosti, (3) klepnéte na zdlozku
Nastroje, (4) klepnéte na Nyni provést kontrolu, (5) vyberte mechaniku pevného disku, (6)
vyberte Zkontrolovat také mechanickd poskozeni a (7) klepnéte na Start. Programy dalSich
vyrobcl jako tieba Norton Disk Doctor spolec¢nosti Symantec uméji totéZ, prace s nimi je

(2

vSak jednodussi a poskytuji vice funkei.

DULEZITE! Pokud se pfi zavadéni objevuji varovani i po pouziti softwarového
programu pro kontrolu diskdi, je tfeba navstivit servis. DalSi pouzivani mize vést
ke ztraté dat.
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Ovéreni napajeni baterie

Soucdsti bateriového systému je funkce Smart Battery, kterd pracuje v prostredi Windows
a umoziiuje presné urceni aktudlniho stavu nabit{ baterie. PIn€ nabitd bateriovd sada Ultra-
MobilePC zajisti pracovni napdjeni po dobu nékolika hodin. Aktudln{ stav vSak zdvisi na
zpusobu vyuZivani funkci ispory napdjeni, na v§eobecnych pracovnich zvyklostech, na CPU,
na velikosti systémové paméti a na velikosti panelu s displejem.

Informace o zbytkovém nabit{ baterie se objevi po piejeti kurzorem —
Homef Office Desl

mysi pres ikonu napdjeni. Ikonou napdjent je ,,baterie” - v pripad¢, Ze se Portable/Laptop
pfinapdjeni nevyuzivd proud AC a,,zdstrcka”, v pripadé napdjeni AC. Presentation

Always On
Minimal Pawer Management
Mazx Battery
® Power4 Gear

Po poklepdni na ikonu se objevi vice informaci a dals{ nastaveni.

. i . 7 -
2:53 hourz (99%) remaning 92% remaring icharging) . 3')]:5,: :’:,e::z::,les

Ukazatelem mysi prejiZdéjte pres Pokud je pfipojeno napajeni AC, Dili nabidky se zobrazi Nastaveni fizeni napajeni se zobrazi
|ktonu baggtr!e, Zobrazi se informace 0 objevi se znacka stavu nabijeni. pavym Kepnutim naikonu  jeyym Kiepnutim na ikonu baterie.
stavu nabiti. .

J POZNAMKA: V pripadé nedostateéného nabiti baterie se objevi varovani. Pokud
budete varovani ignorovat a pokracovat v ¢innosti, miiZe se stat, Ze UltraMobilePC
prejde do klidového rezimu (pro Windows je vychozi STR).

\“j POZNAMKA: Zde uvedené snimky obrazovky jsou pouhymi pFiklady a nemuseji
odpovidat situaci, kterou vidite ve svém systému.

& VAROVANI! Klidovy reZim - Suspend-to-RAM (STR) po vy&erpani baterie netrva
dlouho. Rezim Suspend-to-Disk (STD) neznamena VYPNUTI napajeni. STD vyzaduje
mirné napajeni a pokud se po uplném vybiti baterie napajeni prerusi a nebude
dodavano jinym zplisobem (nap¥. bude odstranéna jak baterie, tak napajeci adaptér),
dojde k selhani STD.

Nabijeni bateriové sady

Pred pouzitim UltraMobilePC na cestdch bude tfeba nabit bateriovou sadu. Sada baterif se
zacne automaticky nabijet v piipadé, kdy se UltraMobilePC pfipoji k externimu zdroji pomoci
napdjeciho adaptéru. Pfed prvnim pouZitim bateriovou sadu plné nabijte. Pfed odpojenim
UltraMobilePC od externiho zdroje napdjeni musi byt nova bateriovd sada plné nabitd.
Pokud je UltraMobilePC VYPNUTY, trvé tiplné nabiti baterie nékolik hodin, nabfjent se
SPUSTENYM UltraMobilePC miiZe trvat a7 dvojnasobné dlouhou dobu. Po nabiti bateriové
sady se svétlo signalizujici nabijeni VYPNE.

:f POZNAMKA: Pokud je teplota nebo napéti baterie pfili§ vysoké, baterie se prestane
nabijet. BIOS nabizi inteligentni funkci oZiveni baterie. Pokud proces kalibrace baterie
selZe, ukonéete nabijeni a obrat'te se na autorizované servisni centrum.

& VAROVANI! Bateriovou sadu nenechavejte vybitou. Casem se bateriova sada sama
vybije. Pokud se bateriova sada nepouziva, musi byt kazdé tfi mésice nabita tak, aby
se prodlouzila jeji schopnost regenerace, v opacéném pfipadé by jeji nabiti pozdéji
nemuselo byt uspésné.
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Restartovani nebo opétovné zavadéni

Po provddéni zmén v operacnim systému
muZete byt vyzvani k restartovani systému.
U nékterych instalaénich procest se objev{
dialogové okno vedouci k restartu. Pokud
se md systém restartovat rucné, klepnéte
na tlacitko Start a vyberte Vypnout a potom
Restartovat.

VYPNUTI

Ve Windows XP se UltraMobilePC vypne
klepnutim ve Windows na tlacitko Start a
ndslednym vybérem Vypnout a potvrzenim
této volby. U operaénich systémi bez fizeni
napdjeni (DOS, Windows NT) je nutné
uzaviit vSechny aplikace, poté odejit z

(Obrazovky se lisi v zavislosti na bezpeénostnim nastaveni.)

Turn off computer

]

operacniho systému a ndsledné VYPNOUT napdjeni pridrzenim vypinace na 2 sekundy
(v opaéném piipadé u SPOUSTENI napdjeni se vypina¢ pridr7i na 1 sekundu). PfidrZeni
vypina¢e na 2 sekundy je preventivnim opatienim proti ndhodnym VYPNUTIM napdjent.

DULEZITE! Po VYPNUTI UltraMobilePC vidy vyékejte alespoii 5 sekund pred jeho
novym SPUSTENIM, chranite tim mechaniku pevného disku.

Nouzové vypnuti

Pokud operaénf systém nelze fadné vypnout nebo restartovat, stisknéte a podrZte vypinac

~

|
O déle nez 4 sekundy,
/
= (I
T
\

DULEZITE! V pripadé, Ze pravé zadavate data, nepouzivejte tlagitko nouzového
vypnuti, mohlo by dojit k jejich ztraté nebo zniceni.
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Indikatory stavu

Q B @ O

() Indikator napajeni
Indikdtor napdjent sviti v piipadé, Ze je UltraMobilePC ZAPNUTY a pomalu blik4,
nachazi-li se zaffzeni v reZimu Suspend-to-RAM (pohotovostni). Indikdtor NESVITTI,
je-li UltraMobilePC VYPNUTY a nebo v reZimu Suspend-to-Disk (uspani).

@ Indikator nabiti baterie ¢

Indikdtor nabijen{ baterie ndsledujicim zpGsobem ukazuje stav nabiti baterie:

ZAPNUTO: Pii pripojeni napdjeni AC se baterie UltraMobilePC nabiji.
VYPNUTO: Baterie UltraMobilePC je bud nabitd nebo zcela vybitd.
Blikani: Baterie je nabitd na méné neZ 10 % a napdjeni AC nenf pripojeno.
Indikator aktivity mechaniky
Indikuje, Ze UltraMobilePC pracuje s jednim nebo vice dloZnymi jednotkami, napt. s
pevnym diskem. Svétlo blikd v souladu s dobou pristupu.
© Indikator bezdratové sité LAN

Tento indikdtor se rozsviti po aktivaci integrované bezdrdtové mistni sit¢ LAN. (Je
nezbytné provést softwarovd nastaveni v systému Windows.)

€ Indikator Bluetooth (¥

Plati pouze u modeld s internim Bluetooth (BT). Tento indikdtor sviti tehdy, kdyZ je
aktivni funkce Bluetooth integrovaného do UltraMobilePC.
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4. Pouzivani UltraMobilePC

Operaéni systém

Pfipojeni
Pfipojeni Fast-Ethernet
Bezdratové pripojeni LAN
Bezdratové pfipojeni Bluetooth

Rezimy Fizeni napajeni

Snimac otisku prstt
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Operacni systém

Spolu s timto UltraMobilePC miiZe byt uZivateliim nabidnuta (v zdvislosti na oblasti) volba
predem nainstalovaného opera¢niho systému typu Microsoft Windows XP. Vybér jazykt
bude z4visly na oblasti. Urovn& hardwarové a softwarové podpory se mohou liit v zdvislosti
na instalovaném opera¢nim systému. Stabilitu a kompatibilitu jinych operac¢nich systému
nelze zarucit.

Podpurny software
Tento UltraMobilePC se doddvd s CD obsahujicim /
BIOS, ovladace a aplikace pro hardwarové funkce,
. ey s « " .. v e, <>
které rozsiruji funk¢nost, predstavuji pomoc pfi ovladdni
UltraMobilePC a dals{ funkce, jeZ nejsou dostupné v
zdkladnim operac¢nim systému. V piipadé potreby aktu-
alizace nebo rozsiten{ informaci obsazZenych na CD se obrat'te na svého prodejce s Zadosti o
sdélenf adresy webovych stranek, kde je mozné stdhnout softwarové ovladace a programy.

CD obsahuje veskeré ovladace, programy a software pro v§echny béZné operacni systémy,
véetné téch, jeZ byly nainstalovdany pfedem. CD s podporou neobsahuje vlastni operaéni
systém. CD s podporou mutiZe byt potiebné rovnéz v pripadé, Ze je UltraMobilePC nakon-
figurovan z vyroby, nebot’ se na ném nachdzi dopliikovy software, ktery neni soucdsti tovarni
instalace.

Obnovovaci CD je volitelnym dopliikem, obsahuje vyobrazeni origindlniho opera¢niho sys-
tému, ktery byl ve vyrobé nainstalovdn na pevném disku. Obnovovaci CD je komplexnim
reSenim situace, kdy je tfeba rychle obnovit opera¢ni systém UltraMobilePC a vritit jej do
pavodniho provozniho stavu za predpokladu, Ze mechanika pevného disku je v poradku. V
pripadé potreby takového fesSeni se obratte na svého prodejce.

\j Poznamka: Nékteré komponenty UltraMobilePC mohou fungovat azZ po instalaci
ovladacii zafizeni a programd.
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Pfipojeni Fast-Ethernet Q;J

Pouzijte sitovy kabel s konektory RJ-45 na obou stranich, na jednom konci jej zapojte do
modemového/sitového portu na UltraMobilePC a na druhém do hubu nebo switche. Pro
rychlost 100 BASE-TX je tfeba pouZit sit ovy kabel kategorie 5 nebo vyssi (nikoliv katego-
rie 3) se sto¢enym pdrem drdti. V piipad€, Ze mdte v planu provozovat rozhran{ o rychlosti
100Mbps, je tfeba jej pripojit k hubu typu 100 BASE-TX (nikoliv hub BASE-T4). U 10Base-T
se pouZivaji kategorie 3, 4 nebo 5 se sto¢enym parem dratt. Tento UltraMobilePC podporuje
10/100 Mbps Full-Duplex, je v§ak poZadovano pripojeni k prepinacimu hubu s povolenym
»duplexem". Software ve vychozim nastaven{ automaticky vyhleddvd nejrychlejsi nastavent,
zdsah uZivatele tedy nenf potreba.

Kabel se stoéenym parem

Kabel pouZivany pro pfipojeni ethernetové karty k
hostiteli (obecné hub nebo switch) se jednoduse nazyva
Twisted Pair Ethernet (TPE). Koncové konektory se
nazyvaji konektory RJ-45 a nejsou kompatibilni s tele-
fonnimi konektory RJ-11. Pfi spojeni dvou pocitaci bez
pouZiti hubu jako mezicldnku je tfeba pouZit kiiZovy
kabel LAN.

Priklad UltraMobilePC p¥ipojeného k sit ovému hubu nebo switchi pro pouZiti s inte-
grovanym Fizenim Ethernetu.

Sitovy hub nebo switch

Sitovy kabel s konektory RJ-45

YLL\\ VAROVANI! Pouzivejte pouze analogové telefonni zasuvky. Integrovany modem
nepodporuje napéti uzivané u digitalnich telefonnich systémi. RJ-11 nepfipojujte k
digitalnim telefonnim systémuiim, jez se nachazeji v mnoha komerénich budovach,
muzZe dojit k poskozeni!
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Pripojeni bezdratové LAN (u vybranych modelti)

Volitelnd integrovand bezdrdtovd LAN je kompaktnim ethernetovym adaptérem se snad-
nym pouzivanim. Diky implementaci normy IEEE 802.11 pro bezdrdtové LAN (WLAN)
je volitelné integrovatelnd bezdratovd LAN schopnd vysokych rychlosti prenosu dat pri
vyuzivani technologif Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) a Orthogonal Frequency
Division Multiplexing (OFDM). Volitelné integrovatelnd bezdratova LAN je zpétné kom-

vvvvvv

bezdrdtovych LAN.

Voliteln€ integrovatelnd bezdrdtovd LAN je adaptérem, ktery je urcen pro klienta, podporuje
infrastrukturu a reZimy ad-hoc, ¢imZ se rozsitfuje flexibilita a rovnéZ moZnosti budouci konfigu-
race bezdratové sité s vyuzitim vzddlenosti aZ do 40 m mezi klientem a piistupovym bodem.

Aby byla bezdratovd komunikace efektivné zabezpedend, volitelné integrovatelnd LAN je
vybavena 64bitovym / 128bitovym Sifrovdnim Wired Equivalent Privacy (WEP) a s funkc{
Wi-Fi Protected Access (WPA).

( Zde uvadime priklady pfipojeni UltraMobilePC )

k bezdratové LAN.

Rezim ad-hoc (UitraMobilePC Stolnf pocitad
V rezimu ad-hoc se UltraMobilePC miiZe o E
pripojit k jinému bezdratovému zatfizeni. V %E >>)
tomto bezdrdtovém prostfedi neni potfebny
Zadny pristupovy bod (AP). 3
(U vSech zafizeni je tfeba nainstalovat volitelné rr
adaptéry 802.11 pro bezdratovou LAN.) r

. J

Rezim infrastruktury

V tomto reZzimu se muZe UltraMobilePC
propojit spolu s dal§imi zafizenimi v siti
tvorené pristupovym bodem (AP) (v prodeji

UltraMobilePC Stolni pocita¢
| —

S w—)

zvlast), ktery tvorf centrdlu pro vzdjemnou ~ )
komunikaci bezdratovych klientd nebo pro g

jejich komunikaci s pfipojenou siti.

(U vsech zafizeni je tfeba nainstalovat volitelné
adaptéry 802.11 pro bezdratovou LAN.)
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Pfipojeni bezdratového Bluetooth &

U UltraMobilePC vybavenych technologii Bluetooth je pro pfipojeni k zatizenim g
s podporou Bluetooth eliminovédna potieba kabelG. Mezi priklady zafizeni vy- ‘.
bavenych technologii Bluetooth miiZe patfit mys, kldvesnice, pocitace UltraMo- '
bilePC, stolni pocitace, mobiln{ telefony a osobni organizéry PDA.

_4 Poznamka: Pokud vas poéita¢ UltraMobilePC nebyl dodan s integrovanou technologii
Bluetooth a pokud chcete tuto technologii pouzivat, je tfeba pfipojit modul USB Bluetooth.

Mobilni telefony s podporou Bluetooth
MozZnost bezdratového pripojeni k vasemu mobilnimu telefonu. V zdvislosti na
vlastnostech mobilniho telefonu je mozné prendset data z telefonniho seznamu,
fotografie, zvukové soubory atd. nebo jej pouZit jako modem pro pfipojeni k In-
ternetu. Lze jej také vyuZit pro zasilani SMS.

Pocitace nebo PDA s podporou Bluetooth

MozZnost bezdrdtového pripojeni k jinému pocitaci nebo PDA a vymény sou-
bord, sdileni periferii nebo sdileni sitového ¢i internetového pripojeni. Lze
také vyuzivat bezdratovou kldvesnici nebo mys s podporou Bluetooth.

Parovani se zafizenimi s podporou Bluetooth K&,

Pred pripojenim UltraMobilePC k zafizen{ s podporou Bluetooth je tfeba nej- W
drive provést ]ejlch pdrovani. Zkontrolujte zda je zafizen{ s podporou Bluetooth
SPUSTENO a piipraveno na parovani. Nastaveni Bluetooth spust'te ve Windows ~_Bluetooth
v nabidce Start | Programy | Bluetooth nebo vyberte Pridat nové spojeni pres nformation

. e ewex s 1 S Exchanger
ikonu Bluetooth na ndstrojové 1isté, je-li to moZné. g
I Bluetooth Settings
2 Doauments ’ 8 Remote Comera Wireless File Transfer
=I°h [ User's Guide Remote Camera
g B setinss ’ Dy Wireless File Transfer
2 ) search » Add New Connection k
S
4 ©) repandsimpot Device Properties and Security...
& =7 Run.. o "
= Service Properties...
Ed
E LE] Log OFF Help
H [@) run off computer... Exit
Nastaveni Bluetooth ve Windows Start | Pres ikonu Bluetooth v nastrojové
Programy | Bluetooth listé Pfidat nové spojeni
Add New Connection Wizard ) Bluetooth Settings
This wizard will create the settings for Bluetooth device connection. oth Heb
=
B © Eoress oo (Recommended) _—
O Custom Mode.
‘This allows you to set the details for the connection.
fecton
~ :

V nastaveni Bluetooth kliknéte V priivodci nastavenim pridejte Po ukonceni by se toto
na Nové spojeni zafizeni s Bluetooth zafizeni mélo objevit v okné.
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Rezimy fizeni napajeni %

UltraMobilePC disponuje fadou automatickych nebo nastavitelnych funkct, které lze vyuZzitk
maximalizaci Zivotnosti baterie a ke sniZeni celkovych ndkladd na vlastnéni (TCO). V nabidce
Napdjeni v nastaveni BIOS Ize ridit nékteré z téchto funkci. Nastaveni fizeni napdjeni ACPI
se provadi v operaénim systému. Funkce fizeni napdjeni jsou navrZeny tak, aby se maximaln{
moznou mirou Setfilo elektfinou - komponenty se tak, jak ¢asto je to mozné, prepinaji do
reZimu nizké spotfeby energie, jejich normdlni ¢innost je v§ak v piipad¢ potfeby moznd. Tyto
nizkoenergetické reZimy se nazyvaji ,,pohotovostni’” (,,Stand by nebo Suspect-to-RAM) a
rezim ,,uspdni” (nebo Suspend-to-Disk, STD). Pohotovostni reZim je jednoduchd funkce,
kterou zajistuje operacni systém. Pokud se UltraMobilePC nachdz{ v nékterém z rezimu
Uspory energie, stav se projevi timto zptisobem: ,,pohotovostni reZim”: dioda LED indikujici
napdjeni blikd a ,,uspani”: dioda LED NESVITI.

Rezim plného napajeni a maximalni vykon

UltraMobilePC pracuje v reZimu plného napdjeni v pfipadé, Ze je funkce fizeni napdjeni
zablokovdna ve Windows, a Ze je nastavena funkce SpeedStep. Pokud UltraMobilePC pracuje v
reZimu plného napdjeni, dioda LED zistavd ROZSVICENA. Pokud jste si védomi diileZitosti
vykonu systému a spotieby energie, vyberte misto zablokovani vSech funkei fizeni napdjeni
»Maximdlni vykon”.

ACPI

Advanced Configuration and Power Management (ACPI) byla vyvinuta spole¢nostmi Intel,
Microsoft a Toshiba specidlné pro Windows pro ovladdn{ a fizeni napdjeni a funkci typu
,»hevyZzadujici nastaveni”. ACPI je novou normou fizeni napdjeni u UltraMobilePC.

‘J POZNAMKA: U starsich operacénich systémti jako Windows NT4 a Windows 98 se
pouzival APM. JelikoZ novéjsi operacni systémy typu Windows XP, Windows 2000 a
Windows ME pracuiji s ACPI, neni APM u tohoto UltraMobilePC piné podporovan.

Klidovy rezim

V ,,pohotovostnim rezimu” (STR) a pfi ,,uspani” (STD) se zastavi hodiny CPU a vétSina
zatizeni UltraMobilePC se uvede do stavu nejnizs{ aktivity. Klidovy reZim je nejniZ$im en-
ergetickym stavem UltraMobilePC. Pokud se UltraMobilePC nachdzi v klidovém reZimu,
dioda LED signalizujici napdjeni blikd. V reZimu STD psobi UltraMobilePC stejné, jako by

byl VYPNUTY. Névrat z STD je mozny také vypinacem (spusténim UltraMobilePC).

Uspora energie

Jako doplné€k ke sniZeni ¢asu CPU, v tomto reZimu prejdou vsechna zafizeni, véetné pod-
sviceni LCD do nejniZsiho stavu aktivity. UltraMobilePC prejde do ,,pohotovostniho reZinu"
(nizkd priorita) v pripadé, Ze je systém po uréenou ¢asovou periodu necinny. Casovou kon-

trolu Ize nastavit ve Windows v fizeni napdjeni (vyssi priorita). Systém se vrati k ¢innosti
stisknutim libovolné kldvesy.
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Piehled stavi napajeni

STAV SPUSTENI KONEC
+ ,Pohotovostni reZim” tlacitkem v nabidce + Kazdé zafizeni
.| Start ve Windows + Nedostate¢né nabiti

rz;?r?t ovostnt Casovaé podle nastaveni ,Rizeni napajeni” bat.

ve Windows v Ovladacim panelu (vysSsi

priorita)
Mékke + Vypinac (Ize definovat jako STR nebo STD) |+ Vypina¢

’ + ,Vypnuti” tladitkem v nabidce Start ve

VYPNUTI )

Windows

Rizeni napajeni v souvislosti s teplotou

U fizenf teplotniho stavu UltraMobilePC se uplatiuji tfi druhy fizenf napdjeni. Tyto zptisoby

fizeni napdjeni nemuze konfigurovat uZivatel, ale mély by byt zndmy pro pfipad, Ze se

UltraMobilePC do nékterého z téchto stavi dostane. Nasledujici teploty pfedstavuji teplotu

Sasi (nikoliv CPU).

« Kdy7 teplota dosdhne horni bezpenostni meze, SPUSTI se vétrdk a spusti se aktivni
vétrani.

N

e Kdyz teplota presdhne horni bezpecnostni mez, CPU sniZ{ rychlost, ¢imzZ se zahdji pasivn{
vétrani.

e Kdyz teplota presdhne horni maximdlni bezpecnostni mez, systém se vypne a provede
se tzv. kritické vétrdni.
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Pohotovostni rezim a uspani @

Nastaven{ fizeni napdjeni se nachdzi v ovlddacim panelu ve Windows. V ndsledujici ¢asti
jsou uvedeny vlastnosti moznosti napdjeni ve Windows. Je mozné definovat ,,pohotovostn{
reZim” nebo ,,vypnuti” pfi zavien{ panelu s displejem, stisknutf tlac¢itka napdjeni nebo akti-
vaci uspdni. V reZimech ,,pohotovostni”a ,,uspani”” dochdz{ k ispore energie v situaci, kdy se
UltraMobilePC nepouZziva tim, Ze se urcit€ komponenty VYPNOU. Kdy?Z se vrdtite k praci,
objevi se posledni stav (napt. dokument posunuty do puilky nebo rozepsany e-mail) tak, jako
byste praci nikdy nepferusili. ,, Vypnutim” se zaviou vSechny aplikace a budete dotdzan{, zda
se md vase prace uloZit, jestliZe néjakd neuloZend existuje.

»Pohotovostni” je ekvivalentem Suspend-to-RAM

(STR). Touto funkei se v RAM uloZi aktudlni data a Stav a | [ ponerschenes| aisme | Fous ets | Advanced |wibemats]
poté se mnohé komponenty VYPNOU. RAM je nestdld, K | <y soko e soversavmasetings s entio e
uchovéni (obnoveni) dat je tedy tfeba napdjeni. Provedenf: | oo

[] élways show icon on the taskbar

e X 99 b2 7z M "
Vyber ”Start | ”VypnOUt a ,,POhOtOVOStI’ll rezim . Prompt for password when computer resumes fram standby
Shut Down Windows
Power bultons
I 7 \RF When | clase the lid of my partzble computer
Copyrioht € 19852001 ~ y e [Do notring ~|
MiCReot: Copeeaton K
st a rt : : When | press the pawer buttan on mp campuler:
. y @ Whak do you want the computer ta do? |Shut o v|
| shut dovn v
Lo off Administratar ‘when | press the sleep button on my computer.
Shut down
Restart |Stand by WL
Da nothing
Hibernate Help 45k me what to do
Shut down

[ OF__J[ Concel ][ e

,Hibernate” je ekvivalentem Suspend-to-Disk (STD), [EEiiiaeoms
aktudlni data a stav se uloZi na pevny disk. Timto | Ponerschenss| Aam | PoserMeter | Advanced] Hberate |

zptisobem neni nutné pamét RAM pravidelné aktu- anmpyfym”i'?d::khétth“tm‘ﬁ“wt“ws'“yH
alizovat a spotieba energie je zna¢né sniZena — nikoli

viak zcela. Ve srovndni s ,,pohotovostnim reZimem” A —

Setff ,,uspani” vice energie. Provedeni: uspdni se povoli Disespacefor hemmticn

Free disk space: 820 MB
Disk space required to hibermate: 1.024 MB

”l

v nabidce ,,MoZnosti napdjeni”, kde se vybere ,,Start
,,Vypnout” a ,,Uspat”.

E Shl_lt DDWFI. . Shut Down Windows

‘Copyright ® 1985-2001 l 3 e
'y Start et eertmorese s
. y @ wWhat do you want the computer to do?
Shut down v

Log off Administrator
Shut down
Restart

Stand by
e —— )
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Snimac otiskut prstu

Snimac otiskl prstd 1ze pouZit pro rychlé a bezpecné ovérovdan{

uzivateld.

82 My Identity

Cpen e-Wallek
Docurnent Manager — *
=} Single Sign On 4
Swikch User

1] Log off F21

i Register Credentials
5§ Settings and Options

E r_,' @J HE_.|D
8 ;1') About

Klepnutim pravym tla¢itkem mysi na ikonu na
hlavnim panelu otevfete softwarovou nabidku pro
Upravy uZivateli nebo provadeni nastaveni.

% ASUS Security Protect Manager Registration Wizard E|

Welcome to the ASUS Security
Protect Manager Registration

nemm  Wizard

y.or

This wizard will guide you thiough the registration process.

To contiue. click Nest

Show Weloome and Completion pages nest time:

Mare..

* | ﬂ A3US Security Protect Manager

Pokud hlavni panel neni spustény, miZete spustit
software z nabidky ,Start” systému Windows.

=% ASUS Security Protect Manager Registration Wizard

Registration
Completing this form will 1egister you with ASUS Security Protect Manager.

Enter appropiiate infarmation in the following text boves.

User name: | User ‘
Logonlo 82 Netwark v
First name: Initials Ay

Description: |My Company \

i) A new Limited 'Windows user account will be created and this account can be
later added to Administrators gioup sing Control Panel

Muore.

[ cBamk | Nexl>%][ Cancel |

Spustte privodce registraci a klepnéte na tlacitko
Dalsi.

Zde zadejte informace o uzivatelském uctu a
klepnéte na tlacitko DalSi.
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Snimag¢ otiskt prsti (pokracovani)

=% ASUS Security Protect Manager Registration Wizard

*# ASUS Security Protect Manager Registration Wizard X
Authenlication Methods

A5LIS Security Protect Manager provides advanced sscuity and Hesibilty by
suppotting wide range of authentication methods

Enroll your fingerprints
The new fingerprints will be used next time you lagan,

Select the authenticalion methads yau would like ta register credentials for. You can To entoll your fingers. plesse follows the instructions below.
repeat the registration or add new credenials later as wel

= W

Fingerprint authentication method

¥ Remave your fings from the fingerpint rsader.

[ Show all avalable methads

[Cemae [ Nexn,\g[ Carcel | sk |
13

Nest> | [ Cancel |

Viyberte metody ovéreni, které chcete pro pouzit

Na obrazovce vyberte prst a pomalu jim nékolikrat
pro tento uZzivatelsky ucet.

piejed'te pres snimag otiskd prstd, dokud se barva
prstu na obrazovce nezméni na Zlutou. Postup
podle potieby zopakujte u dalSich prstd.
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Priloha

Volitelné doplriky

Dalsi doplrikové prislusenstvi
Volitelna pfipojeni

Glosar

39



UltraMobilePC

Volitelné doplnky
Vybava, volitelnd podle vaseho rozhodnuti, doplnuje vybavu vaseho UltraMobilePC.
Sklopna klavesnice USB

Posunutim
zapadky na \
strané oteviete
klavesnici.

S - g .
0
O
B 1 |
= - ﬂ

N — 2

Roztahnéte konektory USB od Roztahnéte konektory USB zcela od sebe a pomalu zasouvejte
sebe (ne zcela), aby se vysunul kabel mini- USB.
kabel mini- USB.

Pfipojte kabel mini USB ke sklopné klavesnici

\ . j USB a k tomuto portu mini-USB.
7

=
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PortBar

oEG@e U [ B = = =

(1) (2] (3] :

oo

Vystup zobrazeni (monitor)

15kolikovy D-sub analogovy vystup, ktery podporuje zatizeni kompatibiln{
se standardem VGA, jako je napiiklad monitor nebo projektor, a umoZziiuje
zobrazit obraz na velkém externim monitoru.

O M

Vystupni zdifrka SPDIF

Touto zditkou se zajistuje spojeni se zarizenimi kompatibilnimi se SPDIF
(Sony/Philips Digital Interface) pro digitdlni vystup zvuku. Pomoci této
funkce se UltraMobilePC proméni v hi-fi systém domadci zdbavy.

‘&\

et

Port LAN

Port LAN RJ-45 s osmi koliky je vétsi neZ modemovy port RJ-
11 a podporuje standardni ethernetové kabely pro pfipojeni k
lokdlni siti. Integrovany konektor umoziiuje pohodlnou préci bez
pridavnych adaptért.

g
=}

Port USB (2.0/1.1)

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibiln{ se zafizenimi s USB
2.0 nebo s USB 1.1 - jako napr. kldvesnice, ukazovaci zarizeni, kamery,
mechaniky pevnych diskd, tiskdrny a skenery, kterd se pripojuji sériové az
do 12Mbits/s (USB 1.1) a 480 Mbit/s (USB 2.0). USB umozZnuje soucasny
provoz zafizen{ s jedinym pocitacem s vyuZitim urcitych perifernich zarizen{
ve funkci dopliikovych zdsuvnych zafizeni nebo rozbocovaci. USB pod-
poruje vymeénu zafizeni za provozu, vétSinu perifernich zarizen{ je tedy mozné pripojovat
nebo odpojovat bez opakovaného spousteéni pocitace.
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PortBar (pokra¢ovani)

Pfipojte PortBar k rozsifovacimu portu. Pokud konektor PortBar nepouZivate,
uchovavejte jej v drzaku, aby se chranily jeho
kontakty.

Pfipojte napajeci adaptér pocitace UltraMobilePC
do tohoto portu napdjeni tak, abyste mohli snadno
uvolnit pocita¢ UltraMobilePC od vsech vasich
periférii pomoci jediného konektoru.

‘& VAROVANI! Kdyz pouzivate PortBar, musite pfipojit k poéitaci UltraMobilePC nebo
k PortBar napajeci adaptér. Kdyz pocita¢ UltraMobilePC pracuje v rezimu napajeni
z baterie, PortBar se nesmi pouzivat.
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Dalsi doplikové prislusenstvi

Vybava, volitelnd podle vaseho rozhodnuti, doplnuje vybavu vaseho UltraMobilePC.

Hub s USB (volitelny) =

N

Pfidanim dopliikového hubu s USB se rozsiti stavajici USB
porty, tim se umoZzni rychlejsi pfipojovani a odpojovan{
periferif na USB jedinym kabelem.

|j Poznamky: PFi pouzivani vSech portti na pocitaci UltraMobilePC a replikatoru PortBar
doporucujeme pouzit dva napajeci adaptéry.

e - v 2.0
Klavesnice a mys s USB

Pfipojenim externi kldvesnice s USB se umoZni pohodIné;jsi
vkladani dat. Pripojenim externi mySi s USB se umozZn{
pohodInéjsi navigace ve Windows. Jak extern{ kldvesnice,
tak mys s USB funguji soucasné s kldvesnici a touchpadem,

které jsou integrovany do UltraMobilePC.

Pamétovy disk flash USB

Pamétovy disk flash s USB je volitelnym dopliikem, jimz
je mozné nahradit 1,44 MB disketu a rozsitit pamét’ aZ
na nékolik set MB, zvysit rychlost prenosu a prodlouZit
Zivotnost. Pfi pouZiti s odpovidajicimi operaénimi
systémy nejsou ovladace potrebné.

Disketova mechanika USB =

S volitelnou disketovou mechanikou s USB rozhranim je mozZné
pouZzivat standardn{ 1,44 MB (nebo 720 kB) 3,5palcové diskety.

VAROVANI! Aby se predeslo selhani systému, pred
odpojenim disketové mechaniky USB pouzijte funkci

(Bezpecné odebrani hardwaru) na nastrojové listé.
Pred prepravou UltraMobilePC disketu vytahnéte,
predejdete tim pfipadnému poskozeni narazem.
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Volitelna pfipojeni

V pripadé potieby lze toto prislusenstvi zakoupit u jinych vyrobca.

v . ’au , <20
Pripojeni tiskarny —
Na port nebo hub USB Ize souc¢asné ptipojit jednu nebo vice
tiskdren a pouZivat je.
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Mys s Bluetooth (volitelna)

Bluetooth Settings

Bluetooth Information Exchanger
‘Wireless File Transfer

Remote Camera

1.Na nastrojové
listé Windows by se
méla nachazet ikona

L scstion comerten | Bluetooth. Kiknéte
e pravym tlacitkem na
Abat... ikonu Bluetooth a
Bt vyberte Pfidat nové

m spojeni.

2.Na spodni strané mysi
AKTIVUJTE spinac.

3.Na spodni strané mysi
stisknéte tlacitko ,RESET".

Add New Connection Wizard

This wizard will create the settings for Bluetooth device connection.

Plaass ensure your Bluetoath devices are on and setta
discoverable.

In crder to cartfy Blustacth, there are imes when the security
satting is modiied temporariy. 'When setup ends, it retums to
the originl setting automatically.

@ Express Mode (Fecommended)

© Custom Wade

This allows you to set the details for the connection.

< Beck

Add New Connection Wizard

Select a device

Please choose the Blustooth device you wish to use.

Bluetocth device

If you do not see the Bluetooth
mouse here. Push the “RESET” but-
ton on the bottom of the mouse and
click Refresh here.

[ <Baok ][ Mews ] [ Concel |

4.Vyberte ,Expresni rezim” a kliknéte na

Fiegistering & HID device to this system,
Please wait

< Back Finish [’\\3 Cancal

5.0bjevi se seznam dostupnych zafizeni' s
podporou Bluetooth. Vyberte ,Logitech Travel
Mouse” a kliknéte na Dalsi.

¥ Bluetooth Settings
Blustocth View Help

_rﬁ EBluetooth

&

Lagitech
Travel Mouse

@ retai...| | 3¢ Delste

6.Software zaregistruje mys s Bluetooth. Na
zavér kliknéte na Dokongéit.

7.V okné se objevi ikona mysi se zelenou a
Zlutou rukou.

Poznamka: Po vyméné baterii miiZe byt nutné ,NOVE NASTAVENI". V pfipadé potreby postup

opakujte.
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Odstranovani zavad

Otazka: Jak zjistit, zda je Bluetooth
pripraveny?
V ,Manageru zafizeni”, ovéite, zda je dostupnd

polozka ,Vlastni sit Bluetooth” (ndzev se mize
lisit), viz obrazek.

Otazka: V seznamu neni uvedena mys s
podporou Bluetooth. Co mam délat?

V okné se softwarem kliknéte
na Obnovit a na mysi stisknéte
LRESET”. V pfipadé potfeby
opakuijte.

Otazka: Registrace mysi s Bluetooth byla
provedena jiz diive. Pro¢ nyni nefunguje?
Jak se k ni pripojim?

Kliknéte dvakrat na

* 6:10 PM ikonu Bluetooth.

13

Bluetooth Settings

- | ) Prepare ko connect ko the remate HID device, then click Ok,

Objevi se vyzva k potvrzeni. Kliknéte na OK.

46

L Device Manager

File Action ‘iew Help
g =2

= B8 Network adapters
HE 1394 Net Adapter #5

[E Eluetooth Personal Area Netwark |

H@ Intel(R) PROMWirsless 3945ABG Metwaork Connection #2
H8 Realtek RTLE169(5110 Family Gigabit Ethernet MIC #2

Add/New Connection Wizard

Select a device

Please chooge the Bluestooth device you wish to uge.

Blugtooth device

Device Name
L] Logitech Traw

<Back || Mew> | [ Cawel |

2! Bluetooth Settings |:||§|E|
Bluetooth  View Help

€3 Bluetooth

O

Lagitech
Travel Mouse

Double-click on the registered
Bluetooth mouse.

&l

Lagitech
Travel Mouse

After connection, the icon will
show a pair of green and yellow
hands.

'))) e

Connection

| Ooetai.. | | 7 Delete |
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Glosar

ACPI (Advanced Configuration and Power Management
Interface)

Moderni norma pro sniZovdni potfeby napdjeni u pocitaci.

APM (Advanced Power Management)

Moderni norma pro sniZovani potfeby napdjeni u pocitacu.

AWG (American Wire Gauge)

‘_jﬁ POZNAMKA: Tato tabulka je uréena pouze k obecné informaci a nelze ji povaZovat
za zdrojova data normy American Wire Gauge, nebot nemusi byt zcela spravna a

uplna.

Mira Primér Oblast R | pfi 3A/mm2 Mira Primér Oblast R | pfi 3A/mm2
AWG (mm) (mm2)  (ohmkm) (mA) AWG (mm) (mm2)  (ohmkm) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588

0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS je rada rutinnich postupii, které ovliviiuji prenos dat mezi komponenty pocitace, jakymi
jsou pamét, disky a adaptér displeje. Instrukce BIOS jsou integrovany do paméti pocitace
urcené pouze ke Cteni. UZivatel mize parametry BIOS konfigurovat v programu nastaveni
BIOS. BIOS lze aktualizovat pomoci dodaného programu, kdy se do EEPROM zkopiruje
novy soubor s BIOS.

Bit (Binary Digit)

Je nejmensi datovou jednotkou vyuZivanou poéitacem. Bit mize mit dvé hodnoty: O nebo 1.

Zavadéni

Zavddéni znamend spusSténi operacniho systému pocitace jeho "nahrdnim" do systémové
paméti. Pokud budete v prirucce vyzvani k ,,zavedeni” systému (nebo pocitace), rozumi se
tim SPUSTENT pocitade. Nové zavedeni znamend restartovat pocitad. U po&itadt s Win-
dows 95 a vySe se nové zavedeni pocitace provede volbou ,,Restartovat” v nabidce “Start |
Vypnout...”.
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Bluetooth (u vybranych modelti)

Bluetooth je bezdratovd technologie s krdtkym dosahem, kterd umoZiiuje vzdjemné propojeni
pocitacl, mobilnich telefond a rucnich zafizen{ a jejich pripojeni k Internetu. Technologie
Bluetooth eliminuje potiebu kabeld pfi vzdjemném propojovani zatizeni. Zarizeni s podporou
Bluetooth 1ze bezdrdtové pripojit v rozsahu 10 m.

Byte (Binary Term)
Jeden byte je tvofen skupinou osmi sousedicich biti. Byte predstavuje jednoduchy alfanu-
mericky znak, interpunkéni znaménko nebo jiny symbol.

Tlumeni hodin

Funkce mikroprocesoru umoznujici zastaveni hodin procesoru a jejich spusténi ve zndmém
pracovnim cyklu. Tlumen{ hodin se pouZivd pro dsporu energie, teplotni fizeni a sniZovan{
pracovni rychlosti.

CPU (Central Processing Unit)

CPU byvd ne¢kdy nazyvdna ,,procesorem” a funguje jako ,,mozek” pocitace. Interpretuje a
vykondvd programové piikazy a zpracovava data uloZend v paméti.

Ovladac¢

Ovlada¢ zafizen{ je specidlni sada softwarovych instrukci, kterd umoziuje opera¢nimu
systému pocitace komunikovat s hardwarovymi zafizenimi, jako je napriklad VGA, zvuk,
Ethernet, tiskdrna nebo modem. Ovladac je obvykle doddvan s odpovidajicim hardwarovym
zafizenim.

DVD (Digital Versatile Disk)

~ov

Disk DVD je v podstaté vétsi a rychlejsi disk CD, na ktery Ize uklddat video, zvuk a pocitacovd
data se stejnou fyzickou velikosti. Diky kapacité a piistupové rychlosti umoZziiuji DVD
prehrdvani{ videa typu full-motion s vyrazné vylepSenymi barvami, poskytuji lepsi grafiku,
ostfejsi obraz a digitdlni zvuk bliZici se sledovdni v kiné. DVD by mohlo nabidnout jediny
digitdlni formdt v oblasti domdci zdbavy, pocitacl a obchodnich informact, pfipadné nahradit
zvukova CD, videokazety, laserové disky, CD-ROMy a kazety s videohrami. K zobrazeni

obsahu disku DVD je zapotiebi jednotka DVD.

Hardware

Hardware je obecny ndzev pro fyzické komponenty pocitaového systému, vcetné periferif
jako jsou tiskdarny, modemy a ukazovaci zarizeni.

Rezim spanku

ReZim napdjent, ktery uloZi veskerd data v paméti na pevny disk a vypne procesor a pevny
disk. Po zruSeni reZimu spanku budou vSechny aplikace, které byly spusténé, obnoveny do
svého posledniho stavu.
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IDE (Integrated Drive Electronics)

Zatizeni IDE jsou vybavena fidicim obvodem mechaniky, ktery je umistén pfimo na nf,
¢imzZ se eliminuje potfeba zvlastni karty adaptéru (v pripadé zarizeni SCSI). U zafizen{
UltraDMA/66 nebo 100 IDE Ize dosdhnout prenosové rychlosti az 33 MB/s.

POST (Power On Self Test)

Po spusténi projde pocita¢ nejdrive procesem POST - sérif softwarové fizenych diagnostick-
ych testti. POST kontroluje systémovou pamét, obvody zdkladni desky, displej, klavesnici,
disketovou mechaniku a dalsi vstupni/vystupni{ zafizeni.

RAM (Random Access Memory)

RAM (vétsinou nazyvand pouze pamét) je misto v pocitaci, kde se operacni systém, aktudlné
pouzivané aplikacni programy a data uchovdvaji docasné¢ tak, aby se k nim dalo rychle
pristupovat pres procesor pocitace misto nacitdn{ a zdpisu do pomalejsi paméti na pevném
nebo optickém disku.

Pohotovostni rezim

ReZim napdjent, ktery umoziiuje pocitaci Setfit spotfebu energii, kdyZ neni pouzZivdn. Kdyz
se pocita¢ nachdzi v pohotovostnim reZimu, data v paméti pocitace nejsou uloZena na pevny
disk. V ptipad€ vypnuti napdjeni budou data v paméti ztracena.

Klidovy rezim

V reZimu Save-to-RAM (STR) a Save-to-Disk (STD) se zastavi hodiny CPU a vétSina
zatizeni UltraMobilePC se uvede do stavu nejniZsi aktivity. UltraMobilePC se dostane do
klidového rezimu v pripadé, Ze systém bude po uréenou ¢asovou periodu necinny nebo
manudlné pouZitim funkénich kldves. Nastaveni ¢asové periody u pevného disku a videa
I1ze provést v nastaveni BIOS. Pokud se UltraMobilePC nachdzi v klidovém reZimu, dioda
LED signalizujici napdjeni blikd. V reZimu STD pusobi UltraMobilePC stejné, jako by byl
VYPNUTY.

Systémovy disk
Systémovy disk obsahuje klicovy soubor opera¢niho systému a pouzivd se pti zavadéni
operacniho systému.

Kabel se stoéenym parem

Kabel pouZzivany pro pripojeni ethernetové karty k hostiteli (obecné hub nebo switch) se
jednoduse nazyva Twisted Pair Ethernet (TPE). Koncové konektory se nazyvaji konektory
RJ-45 a nejsou kompatibiln{ s telefonnimi konektory RJ-11. Pfi spojeni dvou pocitact bez

NP

pouziti hubu jako mezicldnku je tfeba pouZit kifZovy kabel se sto¢enym parem.

UltraDMA/66 nebo 100

UltraDMA/66 nebo 100 jsou novymi specifikacemi, které vylepSuji prenosové rychlosti

IDE. Na rozdil od tradi¢niho reZimu PIO, ktery k pfenosu dat vyuZivd pouze rostouci ¢dst

ptikazového signdlu IDE, UltraDMA/66 nebo 100 vyuZivajf jak rostouct, tak klesajici ¢dst.
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USB (Universal Serial Bus)

Nov4d 4kolikovd sériova periferni sbérnice, kterd umoziiuje automatickou konfiguraci periferif
nevyzadujicich nastaveni - napt. kldvesnice, mys, joystick, skener, tiskdrna nebo modem/
ISDN - po jejich fyzickém pripojeni bez instalace ovladaci a restartu. S USB se eliminuje
tradi¢ni svazek kabelli na zadnf desce PC.

Windows
Nazev operacniho systému, ktery byl vyvinut spolecnosti Microsoft Corporation a ktery se
pouZzivd v tomto pocitaci.
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Prohlaseni Federalni komise pro komunikaci

Toto zafizenf je v souladu s pravidly FCC, ¢dst 15. Pro provoz mus{ spliovat tyto dvé pod-
minky:

e Zafizeni nesmi byt zdrojem Skodlivého rusenf a

e Zarizeni musi byt schopno akceptovat jakékoli rusent, véetné takového, které mtiZe zptisobit
nezddouci ¢innost.

Toto zafizen{ bylo testovdno a bylo zji§té€no, Ze odpovidd omezenim pro digitdlni zatizeni
tiidy B podle ¢dsti 15 predpist Federdlni komise pro komunikaci (FCC). Tato omezen{ jsou
stanovena tak, aby poskytovala odpovidajici ochranu pred skodlivym rusenim v ptipad¢, Ze je
zafizeni pouZivano v obydlené oblasti. Toto zafizeni generuje, pouZivd a miiZe vyzarovat energii
rddiovych frekvenci a pokud nenf nainstalovdno a pouZivdno v souladu s ndvodem k obsluze,
muZe zplsobovat rusivou interferenci radiovych komunikaci. Pfesto vSak neni zaruceno, 7e
k ruSenf na urc¢itych mistech nedojde. Pokud je pfi vypnuti a zapnuti evidentni, Ze zatizen{
zplsobuje nezddouci ruseni piijmu rozhlasového nebo televizniho vysildni, doporucujeme
uZzivateli, aby se pokusil toto ruseni odstranit nékterym z ndsledujicich opatfeni:

e Presmérovat nebo premistit pfijimaci anténu.

e Zvétsit vzddlenost mezi danym zafizenim a pfijimacem.

* Pripojit dané zafizeni do zdsuvky na jiném obvodu, nez do kterého je zapojen prijimac.
e Obrdtit se s Zddosti o pomoc na prodejce nebo radio/TV technika.

VAROVANI! V souladu s pozadavky FCC ohledné& emisnich limit a rovnéz jako
prevence proti nezadoucimu ruseni pfijmu radiového nebo televizniho signalu je
uziti stinéného napajeciho kabelu povinné. Je povoleno pouzivat pouze dodany
napajeci kabel. PFi pfipojeni vstupnich a vystupnich se pouzivaji pouze stinéné
kabely. Upozoriiujeme na skute¢nost, Ze zmény a modifikace, jez nebyly vyslovné
schvaleny stranou zodpovidajici za shodu, mohou vést ke ztraté vaseho opravnéni
k pouzivani tohoto zafizeni.

(Pretisténo ze Sbirky federdlnich smérnic #47, ¢ast 15.193, 1993. Washington DC: Kancelar
Federdlniho registru, Administrace ndrodnich archivi a zdznama, Tiskovd kancelar vlddy
USA))
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Pozadavky FCC v souvislostis rusenimradiovychfrekvenci
Z divodu provozu v rozpéti 5,15 - 5,25 GHz je toto zafizen{ ur€eno k pouZivdni VE
VNITRNICH PROSTORACH. FCC poZaduje, aby se toto zafizeni uZivalo ve vnitinich
prostordch ve frekvenénim rozsahu 5,15 - 5,25 GHz, aby se sniZilo moZné riziko ruSeni
spole¢nych kandld mobilnich satelitnich systému.

Vysokovykonnostni radary jsou uréeny jako primdrn{ uZivatelé pasem 5,25 - 5,35 GHz a 5,65
a 5,85 GHz. Tyto radary mohou byt zdroji ruSeni a/nebo poskodit toto zafizeni.

DULEZITE: Anténa(-y) tohoto zafizeni ani samo zafizeni nesméji byt umistény nebo
provozovany spole¢né s jinymi anténami nebo vysilagi.

Upozornéni FCC na vystaveni radiovym frekvencim (RF)

Toto zafizenf{ splnuje limity vystaveni vysokofrekvenc¢ni radiaci FCC stanovené pro nesledo-
vané prostiedi. Aby byl zajistén soulad s poZadavky na vystaveni vysokofrekvencni radiaci
FCC, béhem vysilani zabrante prfimému kontaktu s vysilaci anténou. Koncovi uZivatelé
musi dodrZovat specifické provozni pokyny pro zajiSténi souladu s poZadavky na vystaveni
vysokofrekvencnf radiaci.

Provoz ve frekvencnich pdsmech 5,15 GHz a 5,25 GHz je omezen na vnitini prostfedi a
anténa tohoto zafizeni mus{ byt integrovand.

@ Upozornéni FCC: Zmény a modifikace, jez nebyly vyslovné schvaleny stranou zod-
povidajici za shodu, mohou vést ke ztraté opravnéni uzivatele k pouzivani tohoto
zarizeni. ,,Vyrobce prohlasuje, Ze toto zafizeni je omezeno na kandly 1 az 11 na
frekvenci 2,4 GHz specifikovanym firmwarem, ktery je v USA kontrolovan.“

Prohlaseni o shodé (smérnice RaTTE, 1995/5/EC)
Nasledujici poloZzky byly dokonéeny a byly shleddny odpovidajicimi a uspokojivymi:
Zakladni poZadavky uvedené v [Clanek 3]

PoZadavky na ochranu zdravi a bezpecnost uvedené v [Cldnek 3.1a]

Testy elektrické bezpecnosti podle [EN 60950]

Pozadavky na ochranu v souvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou podle [¢ldnek 3.1b]
Testy elektromagnetické kompatibility v [EN 301 489-1] a [EN 301]

Testy v souladu s [489-17]

Efektivni vyuZivani rddiového spektra uvedené v [Clanek 3.2]

Rady radiovych testii v souladu s [EN 300 328-2]
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Varovna znac¢ka CE
Toto je vyrobek fady B, v domdcim prostfedi miZe byt pri¢inou radiového ruseni a v takovém
piipadé muZe byt nutné, aby uZivatel ucinil potiebnd opatieni.

Prohlaseni IC o vystaveni radiaci pro Kanadu

Toto zafizen{ je v souladu s limity IC pro vystaveni radiaci stanovenymi pro nekontrolované
prostredi. Aby byl zachovdn soulad s poZadavky IC v souvislosti s nebezpecim RF, vyhnéte
se piimému kontaktu s vysilaci anténou béhem prenosu. Koncovi uZivatelé jsou povinni dbdt
zvldstnich provoznich pokynt tak, aby nedochdzelo k nadmérnému vystavovani RF.

Provoz musi splnovat tyto dvé podminky:

e Zarizen{ nesmi byt zdrojem rusen{ a

e Zafizeni musi byt schopno akceptovat jakékoli rusent, véetné takového, které muize
zpusobit jeho nezadouci ¢innost.

Aby se predeslo radiovému rusen{ frekvenci licencovanych poskytovatelt sluZeb (napt.

sdruzené kandly mobilnich satelitnich systémi), je toto zafizen{ uréeno k pouZiti ve vnitinich

prostordch a mimo oblast oken, aby se maximalizovalo stinéni. Zatizen{ (nebo jeho vysilaci
anténa) instalované ve venkovnim prostiedi podléhd udélenf licence.

JelikoZ jsou vysokovykonnostni radary stanoveny jako primdrn{ uZivatelé (coZ znamend,
Ze maji prioritu) v pdsmech 5250 - 5350 MHz, mohou byt zdrojem rusen{ a/nebo poskodit
zafizeni s LAN nepodléhajici licen¢ni povinnosti.
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Bezdratové provozni kanaly pro rizné domény

S. Amerika 2.412-2.462 GHz kandl 01 az 11
Japonsko 2.412-2.484 GHz kandl 01 az 14
Evropa ETSI 2.412-2.472 GHz kandl 01 az 13

Francie - Pasma s omezenou bezdratovou frekvenci
Nekteré ¢dsti Francie maji omezend frekvencni pdsma. NejniZsi mozné maximdlni povolené
hodnoty pro vnitin{ prostory:

e 10mW pro celé 2,4GHz pdsmo (2400 MHz — 2483,5 MHz)
e 100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz

\3 POZNAMKA: Kanaly 10 az 13 véetné pracuji v pAsmu 2446,6 MHz az 2483,5 MHz.

Existuje nékolik moZnosti venkovniho uZit{. Na soukromém pozemku nebo na soukromém
pozemku vefejnych organizac{ uzivani podléhd predbéZnému schvaleni Ministerstvem obrany,
maximdlni povolend hodnota je 100mW v pasmu 2446,5-2483,5 MHz. Venkovn{ uZivadni na
vefejnych prostranstvich neni povoleno.

V tsecich uvedenych niZe plati pro celé 2,4GHz pdsmo:

e maximdlni povolend hodnota pro vnitini prostory je 100mW

* maximdlni povolend hodnota pro venkovni prostory je 10mW

Useky, v nichZ je uzivani 2400 - 2483,5MHz pasma povoleno s EIRP s hodnotou pro vnitin{
prostory méné nez 100mW a pro vnéjsi méné nézZ 10mW:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Aricge 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sa6ne 71 Sadne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Casem se toto nafizeni pravdépodobn& zméni a bezdritovou kartu LAN bude mo7né pouZivat
ve vice oblastech Francie. Aktudlni informace naleznete u ART (www.art-telecom.fr)

"4 POZNAMKA: Vase karta WLAN vysila méné nez 100mW, ale vice nez 10mW.
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Poznamky k bezpeénosti UL

U telekomunikacnich zafizeni (telefony) UL 1459 pozaduje, aby bylo zafizeni elektricky
propojeno s telekomunikacn{ siti s uzemnénym provoznim napétim, jeZ ve Spic¢ce nepresahuje
200 V a v kombinaci Spicka - Spicka 300 V a 1 V rms a aby bylo instalovdno nebo pouZivano
v souladu s Ndrodnim prepisem o elektrickém proudu (NFPA 70).

Pfi pouZivani modemu spolu s UltraMobilePC je vZdy nutné dbét na zdkladni bezpecnostni

opatfeni, aby se sniZilo nebezpeci pozdru, elektrického Soku a zranéni osob; k opatfenim

patif:

¢ NepouZzivejte UltraMobilePC v blizkosti vody, napf. blizko vany, umyvadla, dfezu nebo
nddoby na prddlo, ve vlhkém suterénu nebo pobliZ bazénu.

¢ NepouZivejte UltraMobilePC béhem bourky s elektrickymi vyboji. Existuje nebezpeci
elektrického Soku z osvétleni.

¢ NepouZivejte UltraMobilePC pobliZ oblasti s unikajicim plynem.

Jako zdroje napdjeni vyrobku poZaduje UL 1642 pouzivat kryci primarn{ (jednordzové) a
sekunddrni (nabijeci) lithiové baterie. Tyto baterie obsahuji kovové lithium nebo lithiovou
pifmés nebo lithiové ionty a mohou byt tvoteny bud jednou, dvéma nebo vice elektroche-
mickymi burikami, které jsou propojeny sériové, paralelné, nebo obéma zpiisoby a prevadéji
chemickou energii na energii elektrickou pomoci nevratné nebo vratné chemické reakce.

¢ Neodhazujte bateriovou sadu UltraMobilePC do ohné, miZe dojit k explozi. S Zadosti
o informace o zvldstnim odstranéni bateri{ se obrat'te na mistni spravni orgdny, sniZi se
tim riziko drazu osob zpiisobené poZdrem nebo explozi.

sy o

e NepouZivejte napdjeci adaptéry nebo baterie jinych zafizeni, sniZ{ se tim riziko trazu
osob zplisobené poZdrem nebo explozi. PouZivejte pouze napdjeci adaptéry schvidlené
UL nebo baterie dodané vyrobcem, resp. autorizovanym prodejcem.

PozZzadavek na elektrickou bezpeénost

U vyrobkii s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotnosti vys$si neZ 3 kg je nutné pouZzi-
vat schvdlené napdjeci kabely vétsi nebo rovné: HOSVV-F, 3 G, 0,75 mm2 nebo HOSV V-F,
2 G, 0,75mm?.
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Upozornéni na nebezpecénost lithia pro severskeé staty
(pouze baterie s lithiovymi ionty)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the
same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries ac-
cording to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire
la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere
le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgeméfen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch
denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem @hnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter
Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning ma kun
ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandgren.
(Danish)

VARNING:! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anviand samma batterityp eller en ekviva-
lent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvint batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjahtid, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan
laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hivitd kdytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.
(Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie.
Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent recommandé
par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du
fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller
en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

EERES LA OB L, fEBROIEIC e Y £, KA T 2546, fiss
CHEEND D&M TS, REFOHRICH > TAELLTFEW,  (Japanese)

POZOR! V pifpadé nespravného vloZeni miiZe baterie explodovat. Nahradte pouze stejnym

nebo shodnym typem doporu¢enym vyrobcem. PouZité baterie odstrarite v souladu s pokyny
vyrobce. (Cesky)
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