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O teto prirucce
Tato uZivatelska prirutka obsahuje informace o riznych soutastech ultra-mobilniho
potitate Ultra Mobile PC (UMPC) a pokyny pro jejich pouzivani.

Struktura teto prirucky

Kapitola 1: Zaéiname
V této kapitole jsou popsany funkce vaseho ultra-mobilniho potitate UMPC.

Kapitola 2: Pouzivani ultra-mobilniho poeitaee UMPC
Tato kapitola obsahuje pokyny pro pouzivani ultra-mobilniho potitate UMPC.

Kapitola 3: Multimedialni funkce

Tato kapitola obsahuje informace o multimedialnich funkcich ultra-mobilniho
potitace UMPC.

Kapitola 4: Pgipojeni

Tato kapitola obsahuje informace o funkcich pripojeni ultra-mobilniho potitate
UMPC.

Odstranovani problému

Tato kapitola obsahuje nékterych problémd pri pouzivani ultra-mobilniho potitate
UMPC.

Dodatky
Tato kapitola obsahuje dodatetné informace.



Konvence pouzivané v této prirucce
Abyste jste méli jistotu, ze postupujete spravné, vénujte pozornost nasledujicim
symbolum pouzivanym v této prirucce.

NEBEZPECI/VAROVANI: Tyto informace varuji pfed nebezpetim
> zranéni béhem postupu.

' POZOR: Tyto informace upozorriuji na nebezpeti poskozeni
(= soucasti béhem postupu.

8 N DULEZITE: Pokyny, ktere MUSITE dodrzovat pi provadéni
Ukonu.

POZNAMKA: Tipy a dodatetné informace, které maji pomoci
/~ uzivateli pri provadéni tkonu.



Bezpecnostni opatreni

At

DULEZITE! Pfed &isténim odpojte od stridavého proudu a odstranite bateriovou sadu.
UMPC otrete Cistou bunicitou houbitkou nebo jelenici zvihtenou v roztoku saponatu

bez abrazivniho Utinku s nékolika kapkami teplé vody a prebytecnou vihkost odstrante
suchou textilii.
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NEUMISTUJTE na nerovné
nebo nestabilni pracovni
plochy. Pokud se kryt poskodi,
vyhledejte servis.

NESKRABEJTE po
zobrazovacim panelu.
Neumistujte spoletné s malymi
predméty, které by mohly
poskrabat zobrazovaci panel
nebo vniknout do vétracich
otvorl ultra-mobilniho poeitaee
UMPC.

NEPOUZIVEJTE ve
znetisténem nebo prasném
prostredi. NEPOUZIVEJTE v
prostredi, kde unika plyn.

UMPC NEPOKLADEJTE na
kolena nebo jinou tast téla, aby
vlivem horka nedoslo k obtizim
nebo ke zranéni.

BEZPECNA TEPLOTA: Tento
notebook je dovoleno pouzivat
pouze v prostredi o teplotach v
rozmezi 5 °C (41°F) az 35 °C
(95 °F).

UMPC NEODSTRANUJTE s
béZznym domovnim odpadem.
V souvislosti s odstrariovanim
elektronickych vyrobkd si
prostudujte mistni predpisy.
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Na horni tast UMPC
NEUMISTUJTE, ani
NEHAZEJTE Zzadné predméty,
ani je nezasunuijte dovnitr.

NEVYSTAVUJTE vlivu silného
magnetického nebo elektrického
pole.

NEVYSTAVUJTE vlivu a
NEPOUZIVEJTE v blizkosti
kapalin, v desti nebo ve vihku.

Bezpecnostni varovani v
souvislosti s bateriemi:

Baterie NEVHAZUJTE do ohné.
NEZKRATUJTE kontakty.
Baterie NEROZEBIREJTE.

VSTUPNI HODNOTY:
Prohlednéte si vykonovy

Stitek umistény na spodni
strané UMPC a ovérte si, zda
pouzivany napajeci adaptér
odpovida uvedenym hodnotam.

SPUSTENY UMPC
NEPRENASEJTE resp.
NEPRIKRYVEJTE zadnymi
materialy, které snizuji cirkulaci
vzduchu, jako je napf. batoh.



Opatreni pri preprave

Pokud se ma UMPC prepravovat, je nutné jej vypnout a odpojit vsechna externi
periferni zafizeni, aby se pfede$lo poskozeni konektoru. Pri VYPNUTI napajeni
se hlava mechaniky pevného disku zatahuje dovnitf, aby se zabranilo poskozeni
mechaniky pevného disku béhem prepravy. Z toho divodu by se UMPC, ktery je jesté
SPUSTENY, nemél prepravovat.

Obalte sviij UMPC

Jako prevenci proti netistotam, vodé, narazim a Skrabancum Ize zakoupit doplrikovy prepravni
obal.

Nabijeni baterii

Pokud planujete vyuzivat bateriové napajeni, nezapomenite pred dlouhymi cestami
bateriovou sadu a dalsi doplrikové sady pIné nabit. Nezapomernite, Ze napajeci adapter
bateriovou sadu nabiji po celou dobu, kdy je pripojen k potitati a ke zdroji napajeni
AC. Je treba potitat s tim, Ze pri soutasném pouzivani UMPC se bateriova sada nabiji
mnohem pomaleji.

Opatreni v letadle

Chcete-li UMPC pouzivat v letadle, obrafte se na své aerolinie. U vétsiny leteckych
spoletnosti plati u pouzivani elektronickych zarizeni jista omezeni. Vétsina z nich
povoluje pouzivani elektroniky pouze béhem letu, nikoliv pfi startu letadla a pristavani
letadla.

POZOR! Existuji tfi hlavni typy letistnich bezpetnostnich zarizeni: Rentgeny
(pouzivaneé pro predméty na dopravnikovych pasech), magnetické detektory
(pouzivané u osob prochazejicich bezpetnostni kontrolou) a magneticke tyce (ruéni
zafizeni pouzivana u osob nebo individualnich pfedmétu). UMPC a diskety je mozné
posilat pres rentgenova zarizeni. Nedoporucuje se vsak prenaseni UMPC nebo disket
pres letistni magneticke detektory nebo kolem magnetickych tyei.
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Obsah krabice

Standardni polozky

Zkontrolujte, zda krabice s ultra-mobilnim potitatem obsahuje nasledujici polozky:

Standardni polozky

- Ultra-mobilni potitat R50A UMPC
+ Zvukovy kabel Mini-USB

- 10kolikovy kabel vystupu VGA

- Ochranna folie

- Adapter

- Adaptérova zasuvka

- Zapeéstni popruh

- Klavesnice USB

- Ochranny vak

- Stylus DigiPen

- Uzivatelska prirucka
- Strutna prirutka

- Disk CD s ovladaci

- Disk DVD pro obnovu
- Sluchatko

- Konektor sluchatek

/ POZNAMKA: Pokud je néktera z vy$e uvedenych polozek poskozena nebo chybi, se

obrafte na prodejce.

Volitelné polozky

Pouzivejte nasledujici polozky s ultra-mobilnim potitatem UMPC:

Volitelné polozky

- Nabijetka do auta

- Drzak do auta

- Anténa GPS

+ Mys Bluetooth

- Lista USB s porty (ACP45)

- Externi TV anténa

- Externi TV anténa do auta

- Externi USB opticka jednotka
- Kabel USB optické jednotky

- Nabijetka optické jednotkyr

/ POZNAMKA: Volitelné polozky Ize zakoupit samostatné a nejsou zahrnuty v krabici

UMPC.




Specialni funkce

Dulezité vlastnosti produktu

Napajeni a mobilita

Zarizeni ASUS R50A vam umozniuje bezpetné a pohodiné pouzivani potitace. Nabizi
inteligentni rovnovahu mezi mobilitou a vykonem s komplexnimi bezpeenostnimi
funkcemi, které chrani softwarova i hardwarova geseni.

Mobilni a lehky design

Mobilni a lehky design zarizeni ASUS R50A je nabity vypotetnimi a multimedialnimi
funkcemi a moznostmi pripojeni. Obsahuje nejnovejsi technologie, které umoznuji
pouzivat Internet, pripojovat se bezdratové k vasi siti, vyhledavat umisténi nebo jiné
Ukoly, ke kterym byste normalné pouzivali standardni stolni potitac.

Moznosti pripojeni
Rozhrani Bluetooth 2.0 EDR ( Enhanced Data Rate) a sitova karta WLAN 802.11 a/b/g

integrované v zarizeni ASUS R50A nabizeji vysokorychlostni pripojeni k Internetu a
bezdratovymi sitim.

Navigace GPS

Zarizeni ASUS R50A vam nabizi funkci komplexniho cestovniho privodce
prostrednictvim integrovaného prijimate GPS. UmoZzniuje vyhledavat sméry a
navigovat vas na mista, ktera chcete navstivit.

Solidni sprava zabezpeteni pro ochranu pri pouzivani pocitace

Zarizeni ASUS R50A nabizi komplexni ochranu dat, ktera splriuje nové pozadavky na
zabezpeCeni souftwarovych i hardwarovych reseni.

Ochrana pfi pouzivani potitate zatina ovérovanim otisku prstu, které zarucuje
omezeny pristup pouze pro opravnéného uzivatele. Pro zajisténi maximalni presnosti
snimani elektronicky snimat snima vzorek otisku prstu z zivé vrstvy kize a obchazi
jakékoli obecné stavy povrchu kuze.

11
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Jedinetna sprava ochrany zabezpeteni ASUS (ASPM) chrani pristup k zarizeni a siti.
Uzivatelé mohou pro ruzné Urovné zabezpeteni nastavit pozadavky overovani podle
ruznych faktorl a zaroven vyuzivat moznost jednorazového prihlaseni Single Sign On
(8S0), aniz by byla ohrozena integrita zabezpegeni.

Zazitek z intuitivniho ovladani

Zarizeni ASUS R50A obsahuje Windows® Vista Tablet PC Edition se softwarem Touch
Pack a ergonomickym hardwarovym rozhranim. Pomoci kompletnich funkénich klaves
umisténych na obou stranach predniho panelu muzete vyuzivat pohodiné ovladani
kompletni sadou funkenich klaves, veetni pakového ovladaee, navigaenich tlaeitek a
také pomoci klavesnice na displeji.

Snadnéjsi a bezpetnéjsi prenaseni digitalnich dat

Zarizeni ASUS R50A je vybaveno slotem pro bezpetna digitalni média. Umoznuje
rychle a jednodu$e sdilet soubory s jinymi zagizenimi a uzivateli a zaroved otevira
vratka budoucim technologiim, jako napgiklad zabezpeeené digitalni I/0.



V teto kapitole

- Spravna pozice pri pouzivani zarizeni UMPC
- Seznameni se zarizenim UMPC

- Priprava zarizeni UMPC

- Spusteni
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Spravna pozice pri pouzivani zarizeni UMPC
Pri pouzivani zarizeni UMPC je nezbytné zachovavat spravnou pozici, aby se
zabranilo nadmérnému namahani zapésti, rukou a dalsich kloubl nebo svalu. Tato
cast obsahuije tipy pro predchazeni fyzické Unaveé a moznemu zranéni pfi pouzivani
zarizeni UMPC.

Zachovavani spravneé pozice

Nenechaveite zarizeni UMPC dlouhou dobu na kliné nebo v blizkosti pokozky.

Pouzivejte zarizeni UMPC v dostatetné osvételném a vétraném prostredi.

Displej zarizeni UMPC udrzujte vzdy Cisty.

Pri uskutetriovani nebo prijimani volani pomoci zarfizeni UMPC pouZzijte externi

sluchatko.

Nebudete-li zarizeni UMPC delsi dobu pouzivat:

+  Pripojte externi klavesnici misto pouzivani klavesnice zarizeni UMPC na displeji
nebo virtualni Klavesnice.

- Pripojte externi my$ misto pouzivani navigatnich tlatitek zarizeni UMPC nebo
pakového ovladate.

+  Umistéte zarizeni UMPC do univerzalni dokovaci stanice a nastavte jej tak, aby
se zarizeni UMPC nachazelo ve vasem dohledu.

+  Béhem pouzivani zagizeni UMPC dilejte kratké poestavky.

POZNAMKY:
+ Podrobnosti o pfipojeni externi klavesnice nebo mysi k zarizeni UMPC viz

cast Getting your UMPC ready (Priprava zafizeni UMPC)v Kapitole 1.

* Univerzalni dokovaci stanici je tfeba zakoupit samostatné a neni soutasti
krabice se zafizenim UMPC.



Seznameni se zarizenim UMPC
Popis predni ¢asti

(14
®
®
1)
(10
94
(8]

(1 Panel displeje

5.6palcovy displej TFT LCD s aktivni matrici a rozliSenim 1024 x 600 poskytuje
skvély obraz podobny stolnim monitoram.

(2] Poedni objektiv kamery

Tato integrovana 0,3megapixelova kamera se pouzivéa pro videokonference a dalsi
interaktivni aplikace.

(3] Pakovy ovladae
Toto polohovaci zarizeni nabizi stejné funkce, jako my$ stolniho potitace.

15



(4] Stavove indikatory

Umoznuje kontrolovat stav baterie, aktivitu disku, WLAN a Bluetooth. Indikator LED
signalizuje nasleduijici informace:

@) Napajeni
- - Bila: Zarizeni UMPC je zapnute.
- Blika bile: Zarizeni UMPC se nachazi v rezimu spanku/

pohotovostnim rezimu.

« Nesviti: Zarizeni UMPC je vypnuté nebo se nachazi v rezimu
hibernace.

Baterie

« Cervena: Baterie se nabiji.

- Blika cervené: Kapacita baterie je nizsi, nez 10 %.

+ Nesviti: Baterie se zcela nabita.

8 Pevny disk

« Bila: Zarizeni UMPC pristupuje k pevnému disku.

- Blika bile: Zarizeni UMPC se nachazi v rezimu Cteni/zapisu.

DA Zprava

« Sviti: Mate dorutenou zpravu.

((I)) WLAN

- Sviti: Je aktivovana integrovana bezdratova mistni sit LAN (WLAN).

9 Bluetooth

« Sviti: Je aktivovana integrovana funkce Bluetooth.
3G | 3G

« Sviti: Je aktivovana funkce 3G.
GPS | GPS

« Sviti: Je aktivovana funkce GPS.

(5 Snimae otisku prstu

Integrovany snimat otisku prstd umozriuje pouzivat otisk prstu jako identifikagni kli¢
pro zvysené zabezpeteni.

(6 5smirna navigaeni tlaeitka

Tlatitka se Sipkami (vlevo, vpravo, nahoru, doll) a tlatitko Enter maji stejné funkce,
jako tato tlatitka na klavesnici.

(7] Integrovany mikrofon

Integrovany mikrofon se pouziva pro videokonference, projevy nebo jednoduché
zvukové zaznamy.




Tlaeitko rezimu spanku

Stisknutim tohoto tlatitka prepnete zarizeni UMPC do rezimu spanku. Posunutim
vypinate dolu probudite zarfizeni UMPC z rezimu spanku.

Tlaeitko LOGIN (PGIHLASIT)

Tlatitko LOGIN (PlfiIHLASIT) odesila do operatniho systemu kombinaci klaves [Ctrl
+ Alt +Del] pro zobrazeni funkce Zabezpeteni systemu Windows, ktera umoznuje
prihlaseni/odhlaseni, zamknuti, vypnuti, spusténi Spravce tloh nebo zménu hesel.
Tato specialni funkce prihlaseni je rovnéz znama jako Zabezpetovaci posloupnost
(SAS).

Tlaeitko nastaveni UMPC
Umoznuje nastavit jas, hlasitost, rozliseni nebo rezim napajeni zarizeni UMPC.

Tlacitko Windows® Media Center

Toto tlatitko slouzi ke spusténi programu Windows® Media Center, ktery umozriuje
zobrazovat a prehravat soubory s médii, napriklad videoklipy, hudebni soubory nebo
filmy.

Tlaeitko Vlevo
Toto tlatitko ma stejnou funkci, jako klepnuti levym tlatitkem bézné mysi.

®

Tlaeitko Vpravo
Toto tlatitko ma stejnou funkci, jako klepnuti pravym tlatitkem bézné mysi.

Umistini modulu GPS
Toto je oblast, ve které je umistén modul GPS.

17
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Popis pravé casti

(1) Otvor pro zapistni popruh

Do tohoto otvoru pripevnéte zapéstni popruh, ktery zabraruje nahlemu padu
zafizeni UMPC pi drzeni rukama.

(2] Port VGA

Tento port slouzi k pripojeni zarizeni UMPC k monitoru pomoci dodaného kabelu
VGA.

(3] Zamek baterie

Udrzuije baterii v bezpeti. Chcete-li odpojit baterii stisknéte a posurnte zadni kryt
dold.

© PortUsSB(20)

Tento port slouzi k pripojeni zarizeni USB2.0, napriklad klavesnice, polohovaci
zarizeni, pevné disky, tiskarny a skenery.




Popis levé casti

(1) Vypinae
Slouzi k zapnuti/vypnuti zarizeni UMPC a k prepnuti do rezimu spanku/
pohotovostniho rezimu nebo do rezimu hibernace.

(2] Port Mini-USB
Tento port slouzi k pripojeni externich zarizeni USB.

o Port TV tuneru

Tento port slouZi k pripojeni TV antény.

POZNAMKA: TV anténu je tfeba zakoupit samostatné a neni soutasti krabice se
zarizenim UMPC.

(4] Slot MicroSD
Tento slot slouzi ke vlozeni karty microSD.

19
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Popis horni casti
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Tlacitko fotoaparatu

Toto tlatitko slouzi ke spusténi fotoaparatu a k fotografovani nebo nahravani
videoklipU.

Reproduktorovy systém

Integrovany reproduktorovy systém umoznuje poslouchat bohaty a zivy vysoce
kvalitni stereofonni zvuk.

Port napajeni (stejnosm.)
Tento port slouzi k pripojeni napajeciho adaptéru pro pripojeni zarizeni UMPC k
externimu zdroji napajeni.

Zdioka pro peipojeni sluchatka
Tento port slouzi k pripojeni sluchatka R50A.

Tlaeitko Zamek
Posunutim tohoto tlatitka vievo deaktivujete tlatitka a displej LCD zafizeni UMPC.

Port GPS
Slouzi k pripojeni externi antéeny GPS pro lepsi prijem signalu.

© © 6 ©

Stylus

Podobné jako ukazatel mysi na zarizeni UMPC nabizi stylus rovnéz stejné funkce,
jako mys stolniho potitace, napriklad klepnuti vievo, poklepani nebo klepnuti vpravo.

DULEZITE! Spoletnost Underwriters Laboratories Inc. (,UL“) neprovedia testovani
vykonu nebo spolehlivosti hardwaru Global Positioning System (,GPS*), operaéniho
softwaru ani jinych vlastnosti tohoto produktu. Spole¢nost UL provedla pouze testy pro
pfipad pozaru, narazu nebo nehody v souladu s bezpetnostnimi normami spolecnosti
UL. Certifikace UL60950-1 se nevztahuje na vykon nebo spolehlivost hardwaru GPS
a operacniho softwaru GPS. SPOLECNOST UL NEPOSKYTUJE ZADNA UJISTINI,
ZARUKY ANI CERTIFIKACE OHLEDNI VYKONU NEBO SPOLEHLIVOSTI ZADNE
FUNKCE GPS TOHOTO PRODUKTU.




Popis dolni casti

00 3]

Otvor pro zapistni popruh

Do tohoto otvoru pripevnéte zapéstni popruh, ktery zabraruje nahlemu padu
zarizeni UMPC pri drzeni rukama.

2]

Resetovaci tlaeitko

Zasunutim $picatého predmétu, napriklad svorky nebo kulickového pera, do tohoto
otvoru provedete reset zarizeni UMPC.

Ventilator
Ventilator privadi do potitate studeny vzduch a odvadi teply vzduch.
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Popis zadni casti

o Baterie
Baterie napaji zarizeni UMPC. Chcete-li baterii nabit, pripojte zarizeni UMPC k
externimu zdroji napajeni pomoci napajeciho adapteru.

(2] Zadni objektiv fotoaparatu
Integrovany 2.0megapixelovy fotoaparat s automatickym ostrenim umoznuje
fotografovat a nahravat videoklipy.




Priprava zarizeni UMPC

Pred prvnim pouZitim zarizeni UMPC zcela nabijte baterii.

Nabijeni baterie

Krabice se zarizenim UMPC obsahuje univerzaini napajeci adaptér AC-DC, ktery
nabiji baterii a zaroven napéji zarizeni UMPC. Tento adaptér muzete pgipojit k
elektrické zasuvce 100 — 120 V nebo 220 V — 240 V bez nastavovacich spinagu nebo
transformatoru.

Pokyny pro nabijeni baterie:

1. Pripojte adaptérovou zastrcku k adaptéru stridavého napéti.

2. Pripojte adaptér k portu stejnosmérného napéti na horni strané UMPC.
3. Pripojte adaptér k elektrickée zasuvce.

% POZNAMKY:

~ + Pouzivejte pouze adaptéer AC/DC dodany v krabici se zarizenim UMPC.

+ V tasti AC adapters (Napajeci adaptéry) na dalsi strance jsou uvedeny typy
napajecich adaptérli pouzitelné pro typ elektrickych zastreek, které jsou k
dispozici ve vasi oblasti.

) VAROVANI: Béhem pouzivani se adaptér mize zahfivat. Udrzujte adaptér v
é bezpetné vzdalenosti od téla.
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Napajeci adaptéry
Nasledujici seznam obsahuje napajeci adaptéry, které jsou kompatibilni s riznymi

elektrickymi zastrckami nebo zasuvkami pouzivanymi v riznych zemich.

=Rl
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Oblast Zemé/region Napéti Cyklus  Zasuvka
Asie Korea 100.220 60 (A)(C)(E)
Japonsko 100 50 (A)
Hongkong 200 50 (D)(F)
Pevninska Cina 220 50 (A)(C)(D)(E)(F)
Filipiny 220-230 60 (A)(C)(E)
Thajsko 220 50 (C)(D)
Singapur 230 50 (B)(C)(D)
Indie 230 50 (B)(C)
Oceanie Australie 240 50 (E)
Novy Zéland 230 50 (E)
Severni Amerika | USA 120 60 (A)
Havaj 120 60 (A)
Guam, Saipan 120 60 (A)
Kanada 120 60 (A)
Stredni Amerika Mexiko 127 60 (A)
Evropa Velka Britanie 240 50 (D)
Francie 127.220 50 (D)
Italie 220 50 (C)
Spanélsko 127.220 50 (A)(C)
Recko 220 50 (©)
Svédsko 220 50 (C)
Rakousko 220 50 (C)
Némecko 220 50 (@)
Nizozemi 220 50 (C)
Norsko, Svédsko 220 50 (C)
Rusko 127.220 | 50 (A)(C)




Vlozeni/vyjmuti pamétové karty microSD

Zarizeni UMPC je vybaveno slotem pro kartu microSD. Karta microSD poskytuje dalsi
pamétovy prostor pro vase soubory.

Pokyny pro vlozeni karty microSD:

1. Vyhledejte slot pro kartu microSD na levé
strané zarizeni UMPC.

2. Zvednutim otevrete kryt slotu.

3. Ototte kartu microSD zlatymi prsty
smérem dolu a zasurnite ji do slotu tak, aby
byla spravné usazena.

4. Nasadte kryt slotu.

Pokyny pro vyjmuti karty microSD:

1. Zvednutim otevrete kryt slotu.

2. Stisknutim kartu microSD vysurite a potom vyjméte.
3. Nasadte kryt slotu.
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Instalace externi skladaci klavesnice USB

Pokyny pro instalaci externi skladaci klavesnice USB:

1. Posunutim zapadky doli odemknéte
klavesnici USB.

2. Opatrnym zvednutim otevrete
klavesnici.

3. Vyhledeijte zapadku Zamknout/odemknout a posunutim zapadky vlevo zajistéte
klavesnici v oteviené poloze.
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4. Opatrnym zatazenim za oba konce
roztahnéte kabel mini-USB.

5. Pripojte kabel mini-USB k portu mini-

USB na klavesnici USB a pripojte
druhy konec kabelu k portu mini-
USB zarizeni UMPC.

27



Pripojeni externiho monitoru

K tomuto zarizeni UMPC Ize pfipojit externi monitor. Zobrazeni na obrazovce externiho
monitoru je synchronizovano se zobrazenim na monitoru LCD zarizeni UMPC. Timto
zplsobem Ize prodlouzit Zivotnost monitoru LCD.

Pokyny pro zarizeni UMPC k externimu monitoru:

1. Vypnéte zarizeni UMPC.

2. Pripojte jeden konec kabelu externiho monitoru k portu zarizeni UMPC a pripojte
druhy konec k 15kolikovému konektoru D externiho monitoru.

Aea=

' POZOR: Pri pripojovani zarizeni UMPC k externimu monitoru nepouzivejte
« \ nadmeérnou silu. Zastrcku kabelu externiho monitoru Ize pripojit pouze v jedné
orientaci.
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Pokyny pro prepinani zobrazeni po zapnuti zarizeni UMPC:
1. Zapnéte zarizeni UMPC.
2. Vyberte néktery z nasledujicich rezimd zobrazeni:

a. Zobrazeni na displeji zarizeni UMPC a na obrazovce externiho monitoru
(vychozi).

b. Jiné zobrazeni na displeji zarizeni UMPC a na obrazovce externiho monitoru.

¢. Zobrazeni pouze na obrazovce externiho monitoru.
3. Klepnéte na tlatitko OK.

Pokyny pro ruéni prepinani zobrazeni:

1. Klepnéte na [fJ > Windows Media Center.

2. Vyberte polozku Connect to monitor (Pripojit k monitoru).
3. Vyberte néktery ze tfi rezimd.

4. Klepnéte na tlatitko OK.

Pokyny pro upravy rozliSeni zobrazeni:

1. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na prazdné misto na pracovni plose. Vyberte
polozku Contents (Obsah) > Personalize (Pfizpusobit).

2. Vyberte druhy monitor. Nastavte nejvy5si hodnotu rozliSeni zobrazeni.
3. Klepnéte na tlatitko Apply (Pouzit).
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Pripojeni externi mysi (volitelné)
Toto zarizeni UMPC je vybaveno nékolika porty USB pro pripojeni zarizeni, napriklad
klavesnice / mySi USB.

Pokyny pro pripojeni externi mysi:
Pripojte zastrcku USB mysi USB k portu USB na zarizeni UMPC.

' POZOR: Pri pripojovani klavesnice / mysi USB k portu USB na zagizeni UMPC
nepouzivejte nadmirnou silu. Zastreku USB Ize pripojit pouze v jedné spravné
orientaci.

Pripojeni externiho sluchatka

Toto zarizeni UMPC je vybaveno porte linkového vystupu pro pripojeni externiho
sluchatka nebo reproduktoru.

Pokyny pro zarizeni UMPC k externimu sluchatku:
1. Pripojte sluchatko k portu pro pripojeni sluchatka na zarizeni UMPC.
2. Upravte hlasitost na zarizeni UMPC a na externim sluchatku.

= H
% 0000000000000 @ svve= 2000000000000 ©
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Pripojeni listy s porty (volitelng)

Tato volitelna externi liSta s porty je vybavena portem D-Sub, portem vystupu S/PDIF
Out, sitovym portem LAN (RJ-45) a porty USB 2.0/1.1. Tato externi lista s porty
slouzi k rychlemu pripojeni periférii, napriklad klavesnice, mysi nebo monitoru CRT, k
zarizeni UMPC.

/ POZNAMKA: Listu s porty je treba zakoupit samostatné a neni soucasti krabice se
zarizenim UMPC.

[V DULEZITE:
« Listu s porty pouzivejte s napajecim adaptérem. Litu s porty nelze pouzit, kdyz
se zafizeni UMPC nachazi v rezimu napajeni z baterie.

« Doporutujeme pouzivat dva napajeci adaptery (jeden na zarizeni UMPC a
druhy na listé s porty) pfi pouzivani véech port na zafizeni UMPC a zéaroveri
na listé s porty.

- Po pripojeni listy s porty je deaktivovan port mistni sité LAN zarizeni UMPC.
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Pripojeni externi optické jednotky (volitelné)

Pokyny pro pripojeni externi optické jednotky:

1 Pripojte jeden konec kabelu USB optické jednotky k portu mini-USB na zadni strané
optické jednotky a druhy konec k portu USB na zarizeni UMPC.

2. Pripojte adaptérovou zastrcku k napajecimu adaptéru optické jednotky.

3. Pripojte adaptér k portu stejnosmérného napéti opticke jednotky.

4. Pripojte adaptér optickeé jednotky k elektricke zasuvce.

==
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Pripojeni externi TV antény (volitelné)
Pripojte zarizeni UMPC k TV antén€ pro pouziti doma nebo v aute.

Pokyny pro pripojeni externi TV antény:
1. Pripojte kabel TV antény k portu antény na leve strané zarizeni UMPC.

2. Premistéte nebo preorientujte anténu pro dosazeni nejlepsiho prijmu signalu.

3. Klepnutim na E > Programs (Programy) > TVB-T Mobility > TVB-T Mobility
spustte aplikaci TV antény.

4. Vyberte kanaly, upravte hlasitost nebo nahravejte videa.
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Spusteni

Zapnuti napajeni zarizeni UMPC

Podobné jako u bézného stolniho potitate provede zarizeni UMPC po zapnuti
automaticky nékolik diagnostickych testli oznatovanych POST (Power-On Self Test).

Po dokongeni testi POST se spusti zafizeni UMPC a potom se automaticky spusti
jeho operacni system Windows?®.

Pokyny pro zapnuti napajeni zaeizeni
UMPC:

1. Vyhledejte vypinac na levé strané é
zarizeni UMPC. ——

2. Stisknutim vypinace doll zapnete
zarizeni UMPC. Zarizeni UMPC se
spusti a potom se automaticky spusti
operatni system.

3. Nyni mlzete zagizeni UMPC pouzivat
stejni, jako bizny stolni pogitae.

ads OHOIW

POZNAMKA: Pokud se zarizeni UMPC nespusti, zkontrolujte, zda se tlatitko Zamek
nenachazi v rezimu Zamknuto (Cerveny) nebo zda je nabita baterie.



Rizeni nastaveni spotreby

Toto zarizeni UMPC umozriuje kontrolovat a ridit nastaveni spotreby pro Usporu
baterie, maximalizaci vykonu systému nebo pro oboji.

Vybeér planu spotreby

Toto zarizeni UMPC nabizi plany spotreby, coz jsou skupiny nastaveni fizeni spotreby.
Tyto plany spotreby vyuzivaji ASUS Power4 Gear eXtreme, nastroj spoleenosti ASUS,
ktera umozouje nastavovat systémova nastaveni, napgiklad jas zobrazeni a frekvenci
procesoru, pro maximalizaci vykonu a také pro prodlouzeni zivotnosti baterie.

Pokyny pro vybér planu spotreby:

1. Na displeji UMPC prejdéte na K > control Panel (Ovladaci panely) > Classic
View (Klasické zobrazeni) > Power Options (Moznosti napajeni).

2. \lyberte néktery z tichto tai existujicich planu spotaeby:

Plan spotreby Popis

Power4 Gear — zabava Poskytuje vysoky vykon a $etri energii baterie
pro hrani online nebo prehravani disku DVD.

Power4 Gear — Uspora baterie Poskytuje nejdelsi Zivotnost baterie a pokud
mozno omezuje vykon zarizeni UMPC.

Power4 Gear — vysoky vykon Maximalizuje vykon zarizeni UMPC, ale
poskytuje nejkratsi Zivotnost baterie.

3. Chcete-li upravit nastaveni planu, klepnéte na Change plan settings (Zménit
nastaveni planu). Mizete upravit nastaveni spanku a zobrazeni planu, kdyz je
zagizeni UMPC on battery (pfipojeno k baterii) or plugged in (pfipojeno k
elektricke zasuvce).

Chcete-li provest dalsi upresniujici nastaveni, klepnéte na Change advanced
power settings (Zménit upresnujici nastaveni spotreby).
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Vytvoreni planu spotreby

Pokyny pro vytvoreni planu spotreby:

1. Na displeji UMPC prejdéte na E > Control Panel (Ovladaci panely) > Classic
View (Klasické zobrazeni) >Power Options (Moznosti napajeni).

2. Klepnéte na Create a power plan (Vytvorit plan spotreby).

3. Vyberte nekterou z nasledujicich moznosti planu spotaeby:

Plan spotreby Popis

Vyvazeny Viyvazuje vykon zarizeni UMPC se spotfebou energie.

Snizena spotreba Poskytuje nejdelsi Zivotnost baterie a pokud mozno
omezuije vykon zarizeni UMPC.

Vysoky vykon Maximalizuje vykon zarizeni UMPC, ale spotrebovava
vice energie baterie.

4. Do polePlan name (Nazev planu) zadejte nazev vlastniho planu spotreby a potom
klepnéte na Next (Dalsi).

5. Provedte pozadovana nastaveni a potom klepnite na Create (Vytvofit).

Prepnuti zarizeni UMPC do rezimu spanku

V rezimu spanku jsou véechna oteviena data a spusténé programy ulozeny do fyzickée
paméti (RAM) a zarizeni UMPC prejde do Usporného rezimu.

Chcete-li pfepnout zarizeni UMPC do rezimu spanku, provedte néktery z nasleduijicich
postupy:

1. Klepnéte na tlatitko BH-Es

2. Klepnéte na B-- Sleep Switch User

(Spanek). Control Panel Log Off
3. Stisknéte tlatitko Spaneku na

prednim panelu zarizeni UMPC. Default Programs e
Restart
Chcete-li probudit zafizeni UMPC z Help and Support
rezimu spanku, klpenéte na displej Sleep
LCD stisknéte dolli vypinat na levée I—-ﬁ_"_ﬂ— . Shut Down

strané zarizeni UMPC.




Pouzivani
zarizeni
UMPC

V teto kapitole

- Navigovani zarizeni UMPC

« Zadavani dat

- Zabezpeceni zarizeni UMPC

- Ziskani napoveédy a odborné pomoci systemu
Windows®
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Navigovani zarizeni UMPC

K vybéru polozek nebo k prochazeni programu v zarfizeni UMPC muzete pouzivat
tlacitka (tlatitka se Sipkami/tlatitko End, pakovy ovladat, tlatitka vlevo/vpravo), stylus
nebo specialni tahy.

Pouzivani navigacnich tlacitek

Tlaeitka vlevo/vpravo

Tlatitka vlevo/vpravo
provadéji funkce klepnuti
vlevo a klepnuti vpravo
bézné mysi.

Pakovy ovladae

Pakovy ovladat umoznuje pohybovat
kurzor po displeji. Pomoci pakového
ovladate s tlatitky (tlacitka se Sipkami/
tlatitko Enter a tlatitka vlevo/vpravo)
muZzete provadit funkce bizné mysi.

5smérna navigacni tlatitka

Funkce techto tlatitek viz nasledujici
strana.



5smeérna navigacni tlacitka

Tlacitko FUNKCE

( Sipka vlevo Stisknutim se budete posunovat po strance doleva.
Stisknutim v seznamu nabidek otevrete dalsi nabidku vievo nebo
ukontite podnabidku.

) Sipka vpravo Stisknutim se budete posunovat po strance doprava.

Stisknutim v seznamu nabidek otevrete dalsi nabidku vpravo nebo
otevrete podnabidku.

A Sipka nahoru

Stisknutim se budete posunovat po strance nahoru.

Stisknutim ve vybéru moznosti se budete posouvat vybérem
nahoru.

\ "4 Sipka dold Stisknutim se budete posunovat po strance dold.
Stisknutim ve vybéru moznosti se budete posouvat vybérem dolu.
D Stisknutim potvrdite vybér.
Tlatitko Enter
Pouzivani stylusu

Stylus DigiPen slouzi k vybéru polozek nebo k prochazeni programu v zafizeni UMPC
a také k psani znaku nebo textu pomoci vstupniho panelu zarizeni UMPC.

Podobné jako navigacni tlatitka umoznuje stylus DigiPen rovnéz provadét funkce

bézné mysi.

Funkce stylusu

Stylus
Klepnuti
Poklepani

Stisknuti a
podrzeni

Stisknuti a
pretazeni

Mys Funkce
Klepnuti Jednim klepnutim vyberete polozku.
Poklepani Poklepanim spustite polozku.

Klepnuti pravym
tlatitkem mysi

Stisknutim a podrzenim zobrazite ikonu mysi
a potom klepnéte na pravou stranu ikony
mysi.

Pretazeni Stisknéte a pretahnéte polozku a potom ji
presunite.

7

POZNAMKA: Jednoduchym tahem stylusu mizete snadno provadét navigatni a
editatni Ukoly, jako napriklad kopirovani, vkladani, vraceni operace a odstranéni.
Chcete-li si nacvitit pouzivani stylusu, prejdéte na ﬁ > Tablet PC Pen Training

(Cviceni se stylusem pocitacového tabletu).
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Zadavani dat

K psani textu, znaku nebo symboll na zafizeni UMPC muzete pouzit dvoudilnou
skladaci klavesnici nebo vstupni panel potitatového tabletu.

POZNAMKA: Dvoudilna skladaci klavesnice je volitelné prislusenstvi, které neni
obsazeno v krabici se zarizenim UMPC.

Pouzivani vstupniho panelu pocitacovéeho tabletu

Vstupni panel pocitatového tabletu Microsoft® Vista umoznuje zadavat text do zarizeni
UMPC bez pouziti standardni klavesnice. Vstupni panel potitatového tabletu nabizi
nasledujici tri zptisoby zadavani: Writing Pad (Klavesnice pro psani), Character Pad
(Znakova klavesnice), a On-screen Keyboard (Klavesnice na displeji).

Ikona vstupniho panelu pocitacového tabletu

I

— = W = Tk = nrop P Wea &

Karta vstupniho panelu Vstupni panel pocitacového tabletu
potitacoveho tabletu

Chcete-li spustit vstupni panel poeitaeového tabletu, pouzijte niktery z
nasledujicich postupu:

Spustte aplikaci, kterou chcete pouzivat, napriklad webovy prohlizet nebo textovy
editor. Stylusem DigiPen klepnéte na ikonu potitatoveho tabletu tZ_ l

+ Klepnéte na kartu Input Panel (Vstupni panel) na levem okraji displeje.



Pouzivani klavesnice pro psani

Klavesnice pro psani umoznuje souvisle psat a prevadi vas rukopis na zadavany text.

Pokyny pro pouzivani klavesnice pro psani:

1. Spustte textovy procesor, napfiklad WordPad. Prejdéte na - an Programs
(Vsechny programy) > Accessories (Prislusenstvi)> WordPad.

2. Klepnutim na spustlte vstupni panel potitacového tabletu.

3. Klepnutim na Ig na vstupnim panelu spustite klavesnici pro psani.
4. Pomoci stylusu DigiPen piste po displeji, jako kdybyste psali na papir.

Vear Giy.

[ eae] [5ir ]

S Insent |

5. Po dokonteni viozte text do aplikace WordPad klepnutim na Insert (Vlozit).

A3\ DULEZITE! Piste titelns.

zakladni editatni Ukony, napriklad vkladani mezer a odrazek. Dal$i podrobnosti viz

%ﬁ POZNAMKA: Pomoci specialnich tahu mizete odstrariovat text nebo provadét
— tast Using gestures (Pouzivani specialnich tahu) v této uZivatelské pfiruéce.

4
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Pouzivani znakove klavesnice

Znakova klavesnice prevadi ruéné napsany text, symbol nebo znak na zadavany text.

Pokyny pro pouzivani znakové klavesnice:

1. Spustte textovy procesor, napfiklad WordPad. Prejdéte na - an Programs
(Vsechny programy) > Accessories (Prislusenstvi) > WordPad.

2. Klepnutim na spustlte vstupni panel potitacového tabletu.

3. Klepnutim na @ na vstupnim panelu spustite znakovou klavesnici.

4. Pomoci stylusu DigiPen piste po displeji, jako kdybyste psali na papir. Znakova
klavesnice prevadi kazdy rucné napsany znak nebo text na zadavany text.

= IR 5]

Dear Si1r :

5. Po dokonteni vlozte text do aplikace WordPad klepnutim na Insert (VloZit).

A3\ DULEZITE: Piste titelné.

POZNAMKA: Pomoci specialnich tahu miZete odstrariovat text nebo provadét
zakladni editatni Ukony, napriklad vkladani mezer a odrazek. DalSi podrobnosti viz
tast Using gestures (Pouzivani specialnich tahtl) v této uZivatelské prirutce.



Pouzivani klavesnice na displeji

Klavesnice na displeji je virtualni klavesnice, ktera umoznuje zadavat data stylusem,
mySi nebo pakovym ovladatem.

Pokyny pro pouzivani klavesnice na displeji:

1.Spustte textovy procesor, napriklad WordPad. Prejdéte na B an Programs
(Vsechny programy)> Accessories (Prislusenstvi) > WordPad.

2. Klepnutim na n spustite vstupni panel potitacového tabletu.

3. Klepnutim na || na vstupnim panelu spustite klavesnici na displeji.
4. Klepnéte na klavesy, které chcete zadat.

Pouzivani specialnich tahu

Specialni tahy jsou symboly, které nakreslite, nebo pohyby, které provedete pomoci

stylusu. Na vstupnim panelu potitatového tabletu muzete pomoci specialnich tahu

odstranovat text nebo provadét zakladni editacni Ukony, napriklad vkladani mezer a

odrazek. Na vstupnim panelu poeitagového tabletu Ize pouzivat dva typy specialnich

tahu:

+ Scratch-out gestures (Specialni tahy pro vymazani), ktera usnadniuji
odtranovani textu pfi pouzivani klavesnici pro psani nebo znakovou klavesnici.

+ Editing gestures (Specialni tahy pro Upravy), ktera Ize pouzivat k provadéni
nekterych zakladnich editacnich tkolu, napriklad vkladani mezer a odrazek.

Pouzivani specialnich tahl pro mazani

Specialni tahy pro mazani slouzi k odstrariovani textu pfi pouzivani klavesnice
pro psani nebo znakové klavesnice. Microsoft® Vista Tablet PC Edition obsahuje
nasledujici specialni tahy pro mazani:

+ Vertikalni vymazani (ve tvaru M nebo W)

+  Uhlopfiené vymazani
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+ Vymazani ve tvaru Z
+ Kruhové vymazani
+ Vertikalni vymazani

Pouzivani specialnich tahu pro Upravy

Specialni tahy pro Upravy Ize pouzivat s klavesnici pro psani nebo se zankovou
klavesnici. Existuji dvé skupiny specialnich taht pro Upravy, které muzete pouzit:

+  Bézné specialni tahy pro Upravy pouzivana v potitacich do kapsy nebo v zafizeni

PDA.

+ Sspecialni tahy pro Upravy pro standard zjednodu$ené €instiny (PRC), GB/T 18790-
2002, prijaty ¢inskou vladou.

Specialni tahy pro Gpravy pouzivané v poeitaeich do kapsy

Symbol Popis

_ 1

Enter

Nakreslete 90stupriovy Uhel mezi tasti tahu sméfujici dolu a Casti tahu
smeérujici vlevo.

—

—_— Backspace
Nakreslete dlouhou taru.
~—— Mezera
Nakreslete dlouhou taru.
Tabulator

+ Nakreslete 90stupriovy Uhel mezi tasti tahu smérujici nahoru a ¢asti
tahu smérujici vpravo.

« Nakreslete pravou tast tahu dvakrat az ctyrikrat delsi, nez cast
nahoru.

Specialni tahy pro Upravy ze standardu zjednodusené einstiny(PRC), GB/T

18790-2002
Symbol Popis
I Enter
—_— Backspace
/\ Mezera
17 Tabulator




Vibér specialnich tahu pro Upravy
Pokyny pro vybér specialniho tahu pro Upravy:
1. Spustte vstupni panel potitatového tabletu.

2. Klepnéte na Tools (Nastroje) > Options (Moznosti) > na kartu Gestures
(Specialni tahy) .

3. Na karté Gestures (Specialni tahy) vyberte moznost Use gestures commonly
used on handheld computers (Pouzivat specialni tahy obecné pouzivané
v pocitacich do kapsy) nebo Use gestures from the Simplified Chinese
(PRC) standard, GB/T 18790-2002 (Pouzivat specialni tahy ze standardu
zjednodusené tinstiny (PRC), GB/T 18790-2002).

POZNAMKA: Dalsi podrobnosti o specialnich tazich a dalsich funkcich vstupniho

panelu potitatového tabletu viz nabidka Help (Napovéda) vstupniho panelu
potitatového tebletu nebo Microsoft® Windows Help and Support (Napovéda a
odborna pomoc systemu Microsoft Windows®).
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Kalibrace displeje

Kalibrace displeje zarutuje spravné fungovani funkce dotykového displeje zarizeni
UMPC pri dotykani stylusem DigiPen nebo prstem.

Pokyny pro kalibraci displeje:
1. Klepnéte na ld > Control Panel (Ovladaci panely).

2. V tasti Classic View (Klasické zobrazeni), klepnéte na Tablet PC Settings
(Nastaveni pocitacoveho tabletu).

3. Na karté General (Obecné) klepnéte na Calibrate (Kalibrovat).

4. Klepnutim na stfedy tercu, které se zobrazi v kazdem rohu displeje, provedte
kalibraci.

5. Po dokonteni ulozte kalibraéni data klepnutim na OK.

Zabezpeceni zarizeni UMPC

Pouzivani Spravce ochrany zabezpeceni ASUS
Spravce ochrany zabezpeteni umoznuje pouzivat zaregistrovana poveéreni, napriklad
{idaje otisku prstu a heslo, pro prihlaseni k systemu Windows a k dalsim aplikacim.

Registrovani dat otisku prst

Snimat otisku prstl na zarizeni UMPC umozniuje lepe zabezpetit zarizeni pred
neopravnénym pristupem. Prostrednictvim snimace otisk( prsti mizete zadavat vase
otisky prstl jako vas mechanizmus ovérovani pro zarizeni UMPC.

Pokyny pro registrovani dat otisku prstu:

1. Klepnéte na il > Control Panel (Ovladaci panely) > ASUS Security Protect
Manager (Spravce ochrany zabezpeteni ASUS).

2. V seznamu Settings and Options (Nastaveni a moznosti) a potom Multifactor
Authentication (Vicefaktorové ovérovani).

3. Vyberte kartu Credentials (Povéreni) a potom Fingerprint Authentication
(Ovérovani otisky prstu).

4. Klepnutim na Register (Zaregistrovat) spustte ASUS Security Protect Manager
Registration Wizard (Privodce registraci Spravce ochrany zabezpeteni
ASUS).

5. Podle zobrazenych pokynu zaregistrujte data otisku prstu. Je tfeba zadat Udaje
alespori dvou otisku prstu.



Nastaveni hesla
Pokyny pro nastaveni hesla:

1.

Klepnéte na ﬁ > Control Panel (Ovladaci panely) > ASUS Security Protect
Manager (Spravce ochrany zabezpeceni ASUS).

V seznamu Settings and Options (Nastaveni a moznosti) a potom Multifactor
Authentication (Vicefaktorové ovérovani).

Vyberte kartu Credentials (Povéreni) a potom Password Authentication
(Ovérovani heslem).

Klepnutim na Register (Zaregistrovat) spustte ASUS Security Protect Manager
Registration Wizard (Pruvodce registraci Spravce ochrany zabezpeteni
ASUS).

Podle zobrazenych pokynu nastavte heslo.

Urceni kategorie prihlaseni

Muzete urtit, zda chcete pro prihlaseni k systemu Windows a k dalsim aplikacim
pouzivat zaregistrovana data otisku prstu nebo heslo nebo oboje.

Pokyny pro ureeni kategorie pgihlaseni:

1.

Klepnéte na ﬁ > Control Panel (Ovladaci panely) > ASUS Security Protect
Manager (Spravce ochrany zabezpeteni ASUS).

V seznamu Settings and Options (Nastaveni a moznosti) vyberte Multifactor
Authentication (Vicefaktorové ovérovani).

Na karté Policies (Zasady) vyberte kategorii prihlasent.
Klepnutim na tlacitko Apply (Pouzit) uloZzte nastaveni.

Konfigurovani Spravce ochrany ASUS
Pokyny pro konfigurovani Spravce ochrany ASUS:

1.

Klepnéte na .- Control Panel (Ovladaci panely) > ASUS Security Protect
Manager (Spravce ochrany zabezpeteni ASUS).

V seznamu Settings and Options (Nastaveni a moznosti) vyberte General
Options (Obecné moznosti).

Vlyberte uprednostriované moznosti.
Klepnutim na tlatitko Apply (Pouzit) ulozte nastaveni.
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Ziskani napovedy a odborné pomoci
systemu Windows"®

Napovéda a odborna pomoc systemu Windows® poskytuje pokyny a odpovedi na
dotazy ohledné pouzivani aplikaci na platformé Windows® Vista.

Chcete-li spustit napovédu a odbornou pomoc systéemu Windows® , prejdéte na i
Help and Support (Napovéda a odborna pomoc).

® Windows Help and Support
o A

| Search Help pe

Find an answer

* ”

Windows Basics Security and Windows Online Help
Maintenance

W ? o

Table of Contents Troubleshooting What's new?

m

Ask someone

& Use 3 Windows Remote Assistance to get help from a friend or offer help.

# Post a question or search for an answer in Windows communities,
# Fortechnical assistance, contact Microsoft Customer Support online,

* More support options...

Information from Microsoft

¥ Ask someone or expand your search

i Offline Help ~




Multimedi
funkce

V teto kapitole

« Pouzivani Windows® Media Center
 Pouzivani fotoaparatu
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Pouzivani Windows® Media Center

Windows® Media Center je medialni aplikace, ktera umoZznuje pouzivat zarizeni UMPC
jako rozboCovac pro vas system domaci zabavy. Umoznuije sledovat nebo nehravat
zive televizni vysilani; prohlizet fotografie a videoklipy; poslouchat hudbu; vypalovat
disky CD a DVD; nebo sledovat/poslouchat subory datovych proudu, napriklad filmy
nebo hudebni soubory, z Internetu.

Pokyny pro pouzivani aplikace Windows Media Center:
1. Pripojte zarizeni UMPC k externimu monitoru.

% POZNAMKA: Viz tast Connecting an external monitor (Pfipojeni externiho
L monitoru) v Kapitole 1 této uzivatelské prirucky.

2. Klepnéte na B A Programs (Vsechny programy) > Windows Media
Center,nebo stisknéte tlacitko Windows Media Center.

Tlatitko Windows®
Media Center

POZNAMKA: Dalsi podrobnosti o jinych funkcich aplikace Windows Media Center viz
Windows Help and Support (Napovéda a odborna pomoc systemu Windows).

A\




Pouzivani fotoaparatu
2.0megapixelovy fotoaparat umoznuje fotografovat a nahravat videoklipy a takée
nahravat zvuk a hlas.

sooe=a @A O

Tlacitko fotoaparatu

Spusteni fotoaparatu
Chcete-li fotografovat nebo nahravat video, postupuijte nékterym z nasleduijicich
postupu:

«  Stisknéte tlatitko fotoaparatu na horni strané zarizeni UMPC.

+  Klepnéte na B A Programs (Vsechny programy) > ASUS Utility >
LifeFrame.

Chcete-li ukontit funkci fotoaparatu, klepnéte na ikonu Konec E na obrazovce
fotoaparatu.

Funkce fotoaparatu

Kleputim na nékterou kartu zobrazite miniatury
stavajicich fotografii, videoklipti nebo hlasovich
nahravek.

Klepnutim na nékterou z ikon Klepnutlm na nékterou z ikon muzete
nastavte rezim snimani. Rezimy prlzpusoblt vase fotografie. Dal$i podrobnosti
snimani viz tabulka na dal$i strané. o téchto ikonach viz nasleduijici strany.
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Dostupné rezimy snimani
Nastavte néktery z nasledujicich rezimd snimani fotoaparatu zarizeni UMPC:

lkona Rezim snimani Popis
Monitor Tento rezim slouzi k videokonferencim.
Nahled Tento rezim slouzi k prohlizeni nahledi fotografii,

videoklipt, zvukovych nahravek/videonahravek nebo
zaznamu videokonferenci.

Fotoaparat Tento rezim slouzi k fotografovani.

Diktafon Tento rezim slouzi k zaznamu zvuku/videa.

Ticha vieokamera | Tento rezim slouzi k nahravani videa bez jakychkoli zvuku
videokamery, napfiklad bez zvuku zavérky.

Videokamera Tento rezim slouzi k nahravani videa.

Fotografovani

Pokyny pro fotografovani:

1. Spustte fotoaparat.

2. Klepnutim na ' nastavte rezim snimani na Fotoaparat.

3. Nasmeruijte zarizeni UMPC na fotografovany objekt a stisknéte tlacitko fotoaparatu.
4. Zopakovanim kroku 3 mizete poridit dalsi fotografie.

LifeFrame v umisténi C://Users/Your User Name/Documents/ASUS/LifeFrame/
Image.

% POZNAMKA: Ve vychozi konfigurace je fotografie automaticky ulozena do slozky




Konfigurovani nastaveni fotoaparatu
Ke konfigurovani nastaveni fotoaparatu jsou k dispozici nasledujici ikony nastaveni:

lkona Popis

Rezim fotografovani
Klepnutim nastavte néktery z nasledujicich rezimu fotografovani: Night Scene

(Notni zabér), Portrait (Portrét), Slow Shutter (Pomala zavérka), a Custom
(Vlastni).

=

Blesk
Klepnutim zapnete/vypnete rezim blesku.

@

Easovae
Klepnutim nastavite asovat na 5 nebo 10 sekund nebo €asovat vypnete.

@

Sériové snimani
Klepnutim na tuto ikonu vytvorite plynuly prechodovy efekt pri fotografovani
série fotografii.

)

Rozliseni

Klepnutim nastavte rozliseni displeje na 160 x 120, 176 x 240, 320 x 240, 352
x 288, nebo 640 x 480.

Datum
Klepnutim nastavte format datumovky, kterou chcete vloZzit do fotografie.

OHE]

Kvalita JPG

Pokud je vaSe fotografie ve formatu .jpg, klepnutim na tuto ikonu nastavte
kvalitu jpog na Good (Dobra), Fine (Jemna), nebo Normal (Normaini).

@

Typ souboru obrazku

Klepnutim na tuto ikonu nastavte typ souboru fotografie na BMP, JPG, GIF,
PNG nebo TIFF.

Jas
Klepnutim nastavte Groven jasu.

Kontrast
Klepnutim nastavte Groven kontrastu.

Vychozi
Klepnutim na tuto ikonu obnovite vychozi hodnoty nastaveni fotoaparatu.

Filtr
Klepnutim pidate do fotografie filtr efektu.

Rameeek
Klepnutim pridate do fotografie efekty rametku.

IEERE BB

Upoesoujici nastaveni
Klepnutim mUzete konfigurovat upfesriujici nastaveni.
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Pouzivani rezimu Nahled
ReZim nahledu slouzi k prohlizeni nahledu ulozenych fotografii a k prehravani
videoklip, zvukovych/hlasovych nahravek nebo videokonferenci.

Pokyny pro pouzivani rezimu Nahled:

1. Spustte fotoaparat.

2. Klepnutim na [E8ll nastavte rezim Nahled.

3. Klepnutim na nikterou z karet muzete prohlizet nahled fotografii a poehravat

videoklipy, zvukové/hlasové nahravky nebo videokonference.

+  Klepnutim na kartu Fotoaparat |:] zobrazite ulozené fotografie. Karta
Fotoaparat je vychozi karta.

+  Klepnutim na kartu Video zobrazite ulozené videoklipy.
+  Klepnutim na kartu Zvuk @] zobrazite ulozené zvukové/hlasové

nahravky.

+  Klepnutim na kartu Monitor zobrazite ulozené videokonference.

predchozi polozky.

. Klepnutim na tlatitka pFehrévanl'|lI 4 P Pl |prejdete na dalsi nebo

V rezimu Nahled muzete do fotografii pgidavat efekty nebo vracet zminy
Uprav,odstraoovat fotografie nebo je odesilat e-mailem.

CHCETE-LI PROVEDTE

Vlozit do fotografie Klepnéte na fotografii, do které chcete vlozit efekt filtru, potom
efekt filtru klepnéte na ] a potom vyberte efekt filtru.

Vlozit do fotografie Klepnéte na fotografii, do které chcete vlozit rametek, potom
rametek

klepnéte na [fw] a potom vyberte ramecek.

Zmenit barvu tahu
perem/tahu Uprav

Klepnéte na [§li| a potom vyberte barvu. Nakreslete text nebo
symboly na fotografii, kterou chcete upravit.

Pridat na fotografii
datumovku

Klepnéte na fotografii, na kterou chcete pridat datumovku,
potom klepnéte na [=] a potom vyberte datumovku.

Vratit zpét zmeny
Uprav

Klepnéte pravym tlatitkem na fotografii, kterou jste prave
upravili, a potom vyberte Undo (Zpét).

Vytisknout fotografii

Klepnéte pravym tlatitkem na fotografii, kterou chcete
vytisknout, a potom klepnéte na Print (Tisk).

Pouzit fotografii
jako tapetu pracovni
plochy

Klepnéte pravym tlatitkem na fotografii, kterou chcete pouzit
jako tapetu pracovni plochy, a potom klepnéte na Set as
Desktop Background (Nastavit jako tapetu plochy).

Zkopirovat fotografii
do jiné slozky

Klepnéte pravym tlatitkem na fotografii, kterou chcete
zkopirovat do jiné slozky, a potom klepnéte na Copy To
(Zkopirovat do).




Pripojeni

V teto kapitole

* Pouzivani rozhrani Bluetooth
+ Pouzivani karty SIM 3G

* Pouzivani GPS

- Pripojeni k bezdratove siti



Pouzivani rozhrani Bluetooth®

Bluetooth® je technologie bezdratové komunikace kratkého dosahu, ktera umoznuje
zarizeni UMPC komunikovat s jinymi zarizenimi vybavenymi technologii Bluetooth,
napriklad s potitati, mobilnimi zarfizenimi, nahlavnimi sadami a prijimati GPS v
kratkém rozsahu 10 m Aby byla mozna vymena informaci, staci, aby se zarizeni
Bluetooth® nachazela v danem dosahu a zarizeni nevyzaduiji zadné fyzické pripojeni.

/ POZNAMKA: Ve vychozi konfiguraci je funkce Bluetooth zagizeni UMPC vypnuta.

Vytvoreni pripojeni Bluetooth

Toto zarizeni UMPC je vybaveno integrovanym vysilatem Bluetooth®. Aby mohlo
zarizeni UMPC komunikovat s jinym zarfizenim, je tfeba vytvorit spojeni Bluetooth mezi
zarizenim UMPC a jinym zarizenim vybavenym technologii Bluetooth.

Vytvogeni spojeni Bluetooth s jinymi zagizenimi:

1. Zajistéte, aby se vaSe zarizeni UMPC a dali zarizeni nachazelo v blizkém dosahu
a aby byla obé zarizeni nastavena jako zjistitelna.

R DULEZITE: Pokyny pro nastaveni zarizeni jako zjititelného viz jeho uzivatelska
prirucka.

2. klepnéte na Devices (Zafizeni) klepnéte na Add (Pridat) Vyberte My device
is set up and ready to be found (Moje zafizeni je nastaveno a pripraveno k
vyhledani).

3. Klepnutim na tlatitko Next (Dal$i) spustte vyhledavani dalsich zafizeni Bluetooth.

4. V seznamu dostupnych zarizeni Bluetooth vyberte zafizeni, ke kteremu se chcete
pripojit, a potom klepnéte na Next (Dalsi).

5. Zadejte do zarizeni UMPC pristupové heslo o délce 8 az 16 &islic a klepnéte na
Next (Dalsi).

POZNAMKA: Néktera zarizeni Bluetooth jsou vybavena integrovanym pristupovym
heslem. Informace o pristupovem heslu viz uzivatelska prirucka k zarizeni.

6. Zadeite stejné pristupove heslo do druhého zagizeni.
7. Po dokonceni klepnéte na Finish (Dokongit) .

POZNAMKA: Po vytvoreni pfipojeni Bluetooth mezi zarizenim UMPC a
dalsim zarizenim nemusi byt zarizeni zjistitelna, aby bylo mezi nimi mozné prenaset
informace. Je pouze zapotrebi, aby bylo zapnuté rozhrani Bluetooth® .
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Pridavani dalsich zarizeni vybavenych technologii
Bluetooth

Se zarfizenim UMPC Ize pouzivat periférie, jako napriklad tiskarna, my$ nebo
klavesnice Bluetooth.

Pokyny pro pgidavani dalSich zagizeni vybavenych technologii Bluetooth:

1. klepnéte na Devices (Zarizeni) klepnéte na Add (Pridat) Zobrazi se Add
Bluetooth Device Wizard (Pruvodce pridanim zafizeni Bluetooth) . Vyberte
My device is set up and ready to be found (Moje zafizeni je nastaveno a
pripraveno k vyhledani).

2. Klepnutim na tlatitko Next (Dal$i)spustte vyhledavani dalSich zarizeni Bluetooth.

3. V seznamu dostupnych zarizeni Bluetooth vyberte zafizeni, ke kteremu se chcete
pripojit se zarizenim UMPC, a potom klepnéte na Next (Dalsi).

4. Vlyberte Don’t use a passkey (Nepouzivat pristupové heslo) a klepnutim na Next
(Dalsi) pridejte zarizeni.

5. Po dokonceni klepnéte na Finish (Dokongit).

4& DULEZITE: Néktere modely zafizeni UMPC nemusi byt vybaveny integrovanym
vysilatem Bluetooth.
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Pouzivani karty SIM 3G (volitelna)

Do zarizeni UMPC Ize nainstalovat kartu SIM 3G, ktera umozriuje bezdratové pripojeni
k Internetu a Eist e-mailové zpravy, prochazet Internet nebo konverzovat online; a
uskutecnovat a pfijimat volani pomoci nahlavni sady Bluetooth.

R DULEZITE: Néktere modely zafizeni UMPC nemusi byt vybaveny slotem na kartu
SIM 3G. Zkontrolujte, zda je vas model zarizeni UMPC vybaven slotem na kartu SIM
3G.

Vlozeni karty SIM 3G

Pokyny pro vlozeni karty SIM 3G:

1. Stisknéte zapadku baterie a potom
vyjméte baterii.

2. Vlozte kartu SIM 3G tak, aby zlaté
kontakty sméfovaly smérem dolli a
aby zkoseny roh sméroval do horniho
pravého rohu slotu (viz obrazek).
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3. Vlozte baterii.

Aktivace karty SIM 3G

Po vlozeni karty SIM 3G do zarizeni UMPC je tfeba nejdrive kartu SIM 3G aktivovat
prostrednictvim aplikace 3G Watcher.

Pokyny pro aktivaci karty SIM 3G:

1. Spustte aplikaci 3G Watcher. Pouzijte nektery z nasledujicich postupu:
+  Klepnéte na K- 3G watcher.
+ Na hlavnim panelu poklepejte na ikonu 3G Watcher n

R Pokud je vase karta SIM 3G chranéna vychozim pristupovym heslem, zobrazi se
mistni okno okno s vyzvou pro zadani pristupoveho hesla karty SIM.

2. Na hlavni obrazovce aplikace

3G Watcher klepnéte na _ ey
Tools (Nastroje) > Options ¢ Connections..
(Moznosti). { SIS Express.. @

Call History...

t 3
Phone Book... @ -ia e

Voice Services...

Turn Radio Off
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2. Klepnéte na Settings
(Nastaveni). V rozevaracim
seznamu vyberte vaseho
poskytovatele mobilnich
sluzeb a ptom klepnéte
na Yes (Ano). Obnovi se
hlavni obrazovka aplikace 3G
Watcher.

[ =

3. Klepnutim na Connect ” 36 Watcher
(Pripojit)zahajite bezdratove View Tools  Help
pripojeni. ]

4. Aplikace 3G Watcher
zobrazuije stav pripojeni.
Nyni muzete zatit prochazet
Internet nebo Cist vase
e-mailové zpravy.




Zapnuti/vypnuti bezdratového pripojeni

3G Watcher

Pokyny pro vypnuti bezdratového View _Tools _ Help ATA
. Connections... -
pﬂlpOjenl- , . SMS Express...
+Na hlavni obrazovce aplikace Cal History.. |
3G Watcher klepnite na Tools PRoE BEo
(Nastroje) > Turn Radio Off o
(Vypnout radio). z

Turn Radio Off

Options...

3G Watcher - E x
Tools Help
Connections...

Pokyny pro zapnuti bezdratového
poipojeni:

View

+ Na hlavni obrazovce aplikace
3G Watcher klepnite na Tools
(Nastroje) > Turn Radio On
(Zapnout radio).

Call History...

Phone Book...

Turn Radio Cn

Options...
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Pouzivani GPS
Toto zarizeni UMPC je vybaveno integrovanym vysilatem GPS a funguje jako zarizeni
GPS.

POZOR:
NEZAKRYVEJTE toto
misto. Mohlo by dojit k
ruseni signalu GPS.

®
Instalace externi antény GPS (volitelna)

Pro dosazeni nejlepsiho prijmu signalu GPS doporutujeme nainstalovat externi anténu
GPS.

/ POZNAMKA: Mimo pouzivani uchovavejte externi antenu GPS na chladném misté.

~
& (000000000000 _ 3

Nastaveni funkce GPS:
Pokyny pro nastaveni funkce GPS:

1. Vyberte Bl > ASUSMAP GPS.

2. Vlyberte COM2v poli Rozhrani GPS a 4800 v poli Pfenosova rychlost a potom
klepnéte na OK.

3. Klepnéte na xxx. Spusti se rezim polohovani. Stav polohovani se zobrazi v pravem
hornim rohu displeje: ? In progress (Probiha), X Fail (Chyba X), Tick Finished
(Zaméreno).

4. Nani muzete sledovat signal GPS, vyhledavat v mapach nebo pouzivat dalsi funkce
GPS.



Pripojeni k bezdratove siti

Bezdratova funkce umoznuije pripojit zarizeni UMPC bezdratové k siti.

Pokyny pro pgipojeni k bezdratové siti:

/ POZNAMKA: Do zarizeni UMPC musi byt nainstalovan nebo pripojen bezdratovy
adapteér.

1. Poklepejte na ikonu Bezdratové
konzole w na hlavnim panelu a
vyberte nékterou z técho ikon:

Klepnutim aktivujete
bezdratovou funkci i funkci
Bluetooth.

Klepnutim aktivujete pouze
bezdratovou funkci.

Klepnutim aktivujete pouze
f funkci Bluetooth.

2. Klepnéte pravym tlatitkem na ikonu sité | conmectiosnmmen 1
WLAN a vyberte prikaz Connect to a e
network network (PFipojit k siti). = -
Dragazse snd tepas
Mook and Shaneg Lemder m
3. Je-li ve vasem okoli velké mnozstvi R -
siti, vyberte Show Wireless (Zobrazit .
Bezdratove sité) . =
< o —— -
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4. Vyberte bezdratovou sit, ke které se
chcete pripojit.

5. Behem pripojeni bude pravdéopdobné
treba zadat heslo.

6. Po navazani Uspésnéeho pripojeni
bude zobrazen stav pripojen.
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Odstranovani
probléemu

V teto kapitole

- Odstranovani problemu
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Odstranovani problémt

2 Q|

@ @
> >

@
>

§

Jak Ize zapizeni UMPC vypnout, kdyz zatuhne?

Stisknéte a podrzte vypinat napajeni ttyri az Sest sekund.

Co dilat, kdyz nelze zapnout zagizeni UMPC?

1. Zkontrolujte, zda je spravni vlozena baterie a zda je spravni pgipojen
napajeci adaptér.

2. Zkontrolujte tlatitko ZAMEK. Zkontrolujte, zda nejsou klavesy zamknuté

Jak postupovat, kdyz do zagizeni UMPC vnikne voda?

1. Nezapinejte zagizeni UMPC.

2. Ihned odpojte adaptér a vyjméte externi zarizeni, jako napriklad optickou
jednotku, disketovou jednotku nebo pamétova zagizeni.

3. Osuste zarizeni UMPC suchym a tistym hadrikem.
4. Ihned se obratte na kvalifikovaného servisniho technika.

Nelze obnovit system.

Mozné priciny:

1. Externi pamétové zarizeni/pamétova data jsou ukladana na nespravné
misto.

2. Externi zarizeni, jako napriklad zarizeni USB, Compact Flash, MMC nebo
Smart Media, nejsou kompatibilni se zarizenim UMPC.

3. Aplikace/ovladace nejsou kompatibilni se zarizenim UMPC, napriklad
instalace aplikace Windows 98 do operaéniho systemu Windows XP OS.

4. Problém se spravou operacniho systemu (OS): rozhrani ACPI (Advanced
Configuration and Power Interface) ve spravi operaeniho systemu.



B

@
>

MoZzna geSeni pro obnoveni systéemu:

1. Odinstalujte periferni zafizeni a jejich ovladage.
2. Zaktualizujte system BIOS.

3. Zaktualizujte ovladate.

4. Odinstalujte nepotrebné aplikace.

5. Znovu nainstalujte operatni system.

6. Obratte se na kvalifikovaného servisniho technika.

Pokyny pro prodlouzeni zivotnosti baterie

1. Upravte jas displeje LCD.
2. Nastavte hlasitost.
3. Aktuvujte rezim snizené spotreby.
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Dodatky
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Poznamky

Prohlaseni Federalni komise pro komunikaci

Toto zarizeni je v souladu s pravidly FCC, ¢ast 15. Pro provoz musi spifiovat tyto dvé
podminky:

+  Zarizeni nesmi byt zdrojem Skodlivého ruseni a

«  Zarizeni musi byt schopno akceptovat jakékoli ruseni, veetné takového, které mize
zpUsobit nezadouci ¢innost.
Toto zarizeni bylo testovano a bylo zjisténo, ze odpovida omezenim pro digitalni zarizeni
tridy B podle tasti 15 predpisti Federalni komise pro komunikaci (FCC). Tato omezeni
jsou stanovena tak, aby poskytovala odpovidajici ochranu pred Skodlivym rusenim v
pripade, Ze je zarizeni pouzivano v obydlené oblasti. Toto zarizeni generuje, pouziva
a mUze vyzarovat energii radiovych frekvenci a pokud neni nainstalovano a pouzivano
v souladu s navodem k obsluze, muze zplsobovat rusivou interferenci radiovych
komunikaci. Presto vak neni zaruteno, ze k rueni na urcitych mistech nedojde.
Pokud je pfi vypnuti a zapnuti evidentni, ze zafizeni zplsobuje nezadouci ruseni prijmu
rozhlasového nebo televizniho vysilani, doporucujeme uzivateli, aby se pokusil toto
ruseni odstranit nékterym z nasledujicich opatreni:

+  Presmérovat nebo premistit prijimaci anténu.

+  Zvétsit vzdalenost mezi danym zarizenim a prijimacem.

+  Pripojit dané zarizeni do zasuvky na jinem obvodu, nez do kterého je zapojen
prijimat.

+ Obratit se s zadosti 0 pomoc na prodejce nebo radio/TV technika.

VAROVANI! V souladu s pozadavky FCC ohledné emisnich limitu a rovnéz jako
prevence proti nezadoucimu ru$eni prijmu radiového nebo televizniho signalu je

uziti stinéného napajeciho kabelu povinné. Je povoleno pouzivat pouze dodany
napajeci kabel. Pri pfipojeni vstupnich a vystupnich se pouzivaji pouze stinéné kabely.
Upozorriujeme na skutetnost, ze zmény a modifikace, jez nebyly vyslovné schvaleny
stranou zodpovidajici za shodu, mohou vést ke ztraté vaseho opravnéni k pouzivani
tohoto zarizeni.

(Pretisténo ze Sbirky federalnich smérmnic #47, ¢ast 15.193, 1993. Washington DC:
Kancelar Federalniho registru, Administrace narodnich archivi a zaznamu, Tiskova
kancelar viady USA.)
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WLAN a GSM/CDMA

Toto zarizeni UMPC podporuje pouze funkce WLAN a GSM/CDMA. Nepodporuje funkci
hlasového prenosu.

Pozadavky SAR - Australie

Pri pouzivani bezdratovéeho sitového adaptéru LAN nebo adaptéru GSM/WCDMA musi
byt po dobu prenosu GSM/WCMDA adaptér a integrovana anténa umistény dale nez 20
cm od vaseho téla nebo blizkych osob.

Prohlaseni o shodée (smérnice R&TTE 1999/5/EC)

Nasledujici polozky byly dokonEeny a jsou povazovany za relevantni a dostatetné:

Zasadni pozadavky jako v [Clanku 3]

Pozadavky na zdravi a bezpetnost jako v [Clanku 3.1a]

Testovani na elektrickou bezpetnost podle [EN 60950]

Pozadavky na ochranu pro elektromagnetickou kompatibilitu v [Elanku 3.1b]
Testovani na elektromagnetickou kompatibilitu v [EN 301 489-1] a [EN 301]
Testovani podle [489-17]

Efektivni vyuZiti radiového spektra jako v [Clanku 3.2]

Radiové testy podle [EN 300 328-2]

Varovani o znacce CE

Toto je vyrobek tridy B, ktery mize v domacim prostredi zpusobovat ruseni radiovych
vin; v takovem pripadé bude treba, aby uzivatel proved! prislusna opatreni.

Prohlaseni o vystaveni IC zareni pro Kanadu

Toto zarizeni vyhovuje limitim pro vystaveni IC vyzarovani stanovenym pro nefizené
prostredi. Abyste vyhovéli pozadavkim pro vystaveni IC radiovym frekvencim, vyhnite
se prosim pagimému kontaktu s vysilaci anténou bihem pgenosu dat. Koncovi uzivatelé
museji dodrzovat specifické provozni pokyny, aby vyhovili pozadavkum pro vystaveni
radiovym frekvencim.

Provoz vyzaduje spinéni nasledujicich dvou podminek:

+ Toto zarizeni nesmi zpusobovat ruseni, a

« Toto zarizeni musi prijmout veskeré ruseni, vcetné ruseni, které by mohlo zpusobit
nezadouci ¢innost zarizeni.



Aby nedochazelo k radiovému ruseni licencovanych sluzeb (tj. mobilnich satelitnich
systemu), musi se tento vyrobek pouzivat v interiéru a daleko od oken, aby byl
maximalné stinén. Zarizeni (nebo jeho vysilaci anténa) instalované venku je nutné
licencovat.

Vysoce vykonné radary jsou uréeny jako primarni uzivatelé (tzn. maji prioritu)
ve spektru 5250 — 5350 MHz, a tyto radary by proto mohly rusit nebo poSkodit
nelicencovana zarizeni pro lokalni potitatove sité.

Bezdratovy provozni kanal pro rizné domény

S. Amerika 2,412 - 2,462 GHz Kanal 01 az 11
Japonsko 2,412 — 2,484 GHz Kanal 01 az 14
Evropa ETSI 2,412 - 2,472 GHz Kanal 01 az 13

Francouzska pasma s omezenymi bezdratovymi
frekvencemi

Nékteré oblasti ve Francii maji omezené frekventni pasmo. Nejvétsi povoleny
interiérovy vykon:

+ 10 mW pro celé pasmo 2,4 GHz (2400 MHz — 2483,5 MHz)

+ 100 mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz

POZNAMKA: Kanaly 10 az 13 vtetné funguiji v pasmu 2446,6 MHz az 2483,5 MHz.

Existuje nékolik moznosti pro pouziti venku: Na soukromém pozemku nebo na
soukromém pozemku verejnych organizaci je k pouziti nutny predchozi souhlas
ministerstva obrany, s maximalnim povolenym vykonem 100 mW v pasmu 2446,5
- 2483,5 MHz. Venkovni pouziti na verejném pozemku neni povoleno.

V nize uvedenych krajich pro celé pasmo 2,4 GHz:

+ Maximalni povoleny vykon v interiéru je 100 mW
+ Maximalni povoleny vykon v exteriéru je 10 mW
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Useky, v nichz je uzivani 2400 - 2483,5MHz pasma povoleno s EIRP s hodnotou pro
vnitfni prostory méné nez 100mW a pro vnéjsi mené néz 10mW:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier

08 Ardennes 09 Ariege 1 Aude

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire
45 Loiret 50 Manche 55 Meuse

59 Nord 60 Oise 61 Orne

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin

70 Haute Sadne 71 Sabdne et Loire 75 Paris

84 Vaucluse 88 Vosges 89  Yonne

94 Val de Marne 41 Loir et Cher 82 Tarn et Garonne
05 Hautes Alpes 58 Nievre 90  Territoire de Belfort
12 Aveyron 63 Puy du Dome

26 Drome 68 Haut Rhin

Casem se toto narizeni pravdépodobné zméni a bezdratovou kartu LAN bude mozné
pouzivat ve vice oblastech Francie. Aktualni informace naleznete u ART (www.art-
telecom.fr)

% POZNAMKA: Vase karta WLAN vysila méné nez 100mW, ale vice nez 10mW.



Poznamky k bezpecnosti UL

U telekomunikatnich zarizeni (telefony) UL 1459 pozaduije, aby bylo zarizeni
elektricky propojeno s telekomunikaéni siti s uzemnénym provoznim napétim, jez ve
$picce nepresahuje 200 V a v kombinaci $picka - $picka 300 V a 1 V rms a aby bylo
instalovano nebo pouzivano v souladu s Narodnim prepisem o elektrickém proudu
(NFPA 70).

Pri pouzivani modemu spolu s notebookem je vzdy nutné dbat na zakladni
bezpetnostni opatreni, aby se snizilo nebezpeti pozaru, elektrickeho Soku a zranéni
osob; k opatrenim patfi:

+ Nepouzivejte notebook v blizkosti vody, napf. blizko vany, umyvadla, drezu nebo
nadoby na pradlo, ve vihkém suterénu nebo pobliz bazénu.

- Nepouzivejte notebook béhem bourky s elektrickymi vyboji. Existuje nebezpeti
elektrického Soku z osvétleni.

+ Nepouzivejte notebook pobliz oblasti s unikajicim plynem.

Jako zdroje napajeni vyrobku pozaduje UL 1642 pouzivat kryci primarni (jednorazove)
a sekundarni (nabijeci) lithiové baterie. Tyto baterie obsahuji kovové lithium nebo
lithiovou primés nebo lithiové ionty a mohou byt tvoreny bud’ jednou, dvéma nebo vice
elektrochemickymi burikami, které jsou propojeny sériove, paralelné, nebo obéma
zpUsoby a prevadéji chemickou energii na energii elektrickou pomoci nevratné nebo
vratné chemickeé reakce.

+ Neodhazuijte bateriovou sadu notebooku do ohné, miize dojit k explozi. S zadosti o
informace o zvlastnim odstranéni baterii se obratte na mistni spravni organy, snizi
se tim riziko (razu osob zplisobené pozarem nebo explozi.

+ Nepouzivejte napajeci adaptéry nebo baterie jinych zarizeni, snizi se tim riziko
{razu osob zplsobené pozarem nebo explozi. Pouzivejte pouze napajeci adaptéry
schvalené UL nebo baterie dodané vyrobcem, resp. autorizovanym prodejcem.

Pozadavek na elektrickou bezpecnost

U vyrobkU s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotnosti vy$si nez 3 kg je nutné
pouzivat schvalené napajeci kabely vétsi nebo rovné: HO5VV-F, 3 G, 0,75 mm2 nebo
HO5VV-F, 2 G, 0,75mm2.
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Upozornéni na nebezpetnost lithia pro severske staty
(pouze baterie s lithiovymi ionty)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the
same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s instructions. (Anglictina)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica.
Non disperdere le batterie nel’lambiente. (italstina)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgemaBen Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ahnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (némcina)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (danstina)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Svédstina)

VAROITUS! Paristo voi rajahta3, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita kaytetty paristo valmistagan
ohjeiden mukaisesti. (finstina)

ATTENTION! Il'y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie.
Remplacer uniquement avec une batterie du mere type ou d’un type équivalent
recommandeé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (francouzstina)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (norstina)

PR LA O R, et de © £, SERAEIRT A8, BliSH
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Kontaktni informace spolecnosti ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (asijsko-pacificka oblast)
Adresa 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Webové stranky www.asus.com.tw

Technicka podpora

Telefon +886228943447

Fax technické podpory +886228907698

Stazeni softwaru support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)
Adresa 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +15029550883

Fax +15029338713

Weboveé stranky usa.asus.com

Stazeni softwaru support.asus.com”

ASUS COMPUTER GmbH (Nemecko a Rakousko)
Adresa Harkort Str. 25, D40880 Ratingen, Germany
Telefon +49210295990

Fax +492102959911

Podpora online www.asus.com.de/sales

Technical Support

Telefon +49210295990

Fax +492102959911

Podpora online www.asus.com.de/support
Weboveé stranky www.asus.com.de/news

* Na tichto webovych strankach je k dispozici formulag pro kontaktovani technické podpory.
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