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Tietoja tasta oppaasta

Tassa kayttboppaassa on tietoja Ultra Mobile PC-tietokoneen (UMPC) eri osista ja
niiden kaytosta.

Miten tama opas on jarjestetty

Kappale 1: Alkutoimet
Tama kappale kuvaa UMPC:n ominaisuudet.

Kappale 2: UMPC:n kaytto
Tassa kappaleessa kerrotaan UMPC:n kaytosta.

Kappale 3: Multimedia-ominaisuudet
Tassa kappaleessa kerrotaan UMPC:n multimediaominaisuuksista.

Kappale 4: Yhteyden luominen

Tassa kappaleessa kerrotaan UMPC:n yhteysominaisuuksista.
Vianmaaritys

Tassa kappaleessa kerrotaan ratkaisuja joihinkin UMPC:n kayttoon liittyviin
ongelmiin.

Liitteet

Tassa kappaleessa kerrotaan lisatietoja.



Merkkien selitykset

Jotta osaisit varmasti suorittaa tietyt toiminnat oikein, huomaa seuraavat tassa
oppaassa kaytettavat symbolit.

VAARA/VAROITUS: Tietoja, jotka voivat estaa loukkaantumisen
, tehtavaa suoritettaessa.

' HUOMIO: Tietoja, jotka voivat estaa osien vaurioitumisen tehtavaa
« \ Suoritettaessa.

4& TARKEAA: Ohjeita, joita ON PAKKO noudattaa tehtavan
suorittamista varten.

HUOMAUTUS: Vinkkeja ja lisatietoja, jotka auttavat tehtavan
/ suorittamisessa.



Turvallisuustiedot
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TARKEAA! lIrrota virtajohto ja poista akkupakkaus ennen puhdistusta. Pyyhi
UMPC puhtaalla selluloosasienella tai saamiskakankaalla, joka on kostutettu

hankaamattomalla pesuaineella ja muutamalla lampimalla vesipisaralla, ja poista sitten
mahdollisesti jaanyt kosteus kuivalla liinalla.
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ALA aseta epatasaiselle tai
epavakaalle tydtasolle. Ota
yhteys huoltoon jos kotelo on
vahingoittunut.

ALA naarmuta nayttopaneelia.
Ala aseta yhteen sellaisten
pienten esineiden kanssa, jotka
voivat naarmuttaa UMPC:ta tai
joutua sen tuuletusaukkoihin.

ALA altista likaiselle tai polyiselle
ympéristolle. ALA kayta
kaasuvuodon aikana.

ALA pida UMPC:ta sylissasi

tai muuten paallasi, jotta

valttyisit kuumalle altistumisen
aiheuttamasta epamukavuudesta
tai loukkaantumisesta.

LAMPOTILA:Tata UMPC:ta tulisi
kayttaa vain ympaéristossa, jonka
[ampbtila on valilla 5°C (41°F) ja

35°C (95°F).

ALA havita UMPC:ta
talousjatteena. Tarkista
paikalliset saadokset
sahkolaitteiden havittamisesta.
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ALA aseta tai pudota esineita
UMPC:n paalle alaka tydbnna sen
sisaan vieraita esineita.

ALA altista vahvoille magneetti-
tai sahkokentille.

ALA altista nesteille, sateelle
tai kosteudelle tai kayta niiden
lahella.

Akun turvallisuusvaroitus:
ALA heita akkua tuleen.
ALA aiheuta oikosulkua
kontaktien valille.

ALA pura akkua.

VIRTA:Katso UMPC:n pohjan
luokitusmerkinta ja varmista,
etta virtamuuntajasi tayttaa
luokituksen.

ALA kanna tai peita paalla
olevaa UMPC:ta millaan
materiaalilla, joka vahentaa
ilmankiertoa, kuten kantolaukulla.



Varotoimenpiteet siirrettaessa

Voit valmistella UMPC:n siirtoa varten kytkemalla sen pois paalta ja disconnect all
external peripherals to prevent damage to the connectors (irrottamalla kaikki
ulkoiset lisalaitteet, jotta liittimet eivat vaurioituisi). Kiintolevyn lukupaa vetaytyy
taakse kun virta on katkaistu, mik& estaa kiintolevyn pinnan naarmuuntumisen siirron
aikana. Sen vuoksi UMPC:t4 ei tule kuljettaa virran ollessa paalla.

UMPC:n suojaaminen

Voit suojata UMPC:n mukana tulleella suojalaukulla pblylta, vedeltd, iskuilta ja
naarmuilta.

Akkujen lataaminen

Jos aiot kayttaa akun virtaa, lataa akku ja mahdolliset lisdakut tayteen ennen kuin
lahdet pitkalle matkalle. Muista, ettd muuntaja lataa akkuja aina kun se on kytketty
tietokoneeseen ja virtalahteeseen. Huomaa, etta akun lataaminen kestaa paljon
pidempaan kun UMPC on kaytossa.

Varotoimenpiteet lentokoneessa

Ota yhteytta lentoyhtioodn, jos haluat kayttaa UMPC:ta lentokoneessa. Useimmat
lentoyhtiodt rajoittavat elektronisten laitteiden kayttoa. Useimmat lentoyhtiot sallivat
elektronisten laitteiden kayton vain nousun ja laskeutumisen valissa, eivat niiden
aikana.

HUOMIO: Lentokenttien turvallisuuslaitteet lukeutuvat kolmeen paatyyppiin:
Rontgenlaitteisiin (kaytetaan liukuhihnalle asetettuihin tavaroihin),
magneettitunnistimiin (kaytetaan turvatarkastusten lapi kaveleviin ihmisiin) ja
magneettisauvoihin (kasikayttoisia laitteita, joita kaytetaan ihmisiin tai yksittaisiin
tavaroihin). Voit lahettad UMPC:n lentokentan rontgenlaitteen lapi. Ei ole kuitenkaan
suositeltavaa, etta lahetat UMPC:ta lentokentan magneettitunnistimen Iapi tai altistat
sita magneettisauvalle.
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Pakkauksen sisalto

Tavalliset esineet

Tarkista, etta UMPC:n pakkauksessa on seuraavat esineet:

Tavalliset esineet

- R50A UMPC

- Mini-USB-audiojohto

- 10-nastainen VGA-lahtdjohto
+ Ruudunsuoja

+ Muuntaja

+ Muuntajan liitin

- Rannehihna

- USB-nappaimistd

- Suojalaukku

- DigiPen-stylus

- Kayttbopas

- Pikaopas

+ Ohjain-CD-levy

- Palautus-DVD-levy
- Kuulokkeet

- Kuulokeliitin

/ HUOMAUTUS: Jos mikaan edellisista puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteytta

jalleenmyyjaasi.

Lisavarusteet

Kayta seuraavia varusteita UMPC:n kanssa:

- Autolaturi

- Autopidike

- GPS-antenni

- Bluetooth-hiiri

- USB-porttipalkki (ACP45)

+ Ulkoinen tv-antenni

+ Ulkoinen auton tv-antenni

+ Ulkoinen optinen USB-asema
- Optisen aseman USB-johto

- Optisen aseman laturi

% HUOMAUTUS: Lisavarusteet ostetaan erikseen eivatkéa ne kuulu UMPC:n

pakkaukseen.




Erityisominaisuudet

Tuotteen avainominaisuudet

Teho ja kannettavuus

ASUS R50A tarjoaa varman ja katevan tietokone-elamyksen. Se on alykkaasti
tasapainotettu kannettavuuden ja suoritustehon suhteen, ja sen kattavat
turvaominaisuudet suojaavat seka ohjelmisto- etta laitteistoratkaisuja.

Kannettava ja kevyt design

ASUS R50A:n kannettava ja kevyt design on taynna laskenta-, multimedia- ja
yhteysominaisuuksia. Se sisaltaa kaikki vimeisimmat tekniikat, joiden avulla voi
surfata Internetissd, yhdistaa verkkoon langattomasti, etsia sijainteja tai suorittaa muita
tehtavia, joita tavallisesti teet tydpoytatietokoneella.

Yhteysominaisuudet

ASUS R50A:n siséiset Bluetooth 2.0 EDR (Enhanced Data Rate) ja WLAN 802.11
alb/g tarjoavat nopeat, langattomat Internet- ja verkkoyhteydet.

GPS-navigointi

ASUS R50A tarjoaa kattavan matkaoppaan sisaisen GPS-vastaanottimensa avulla.
Silla voit selvittad matkaohjeet ja navigoida haluamiisi paikkoihin.

Varma turvallisuushallinta suojattua kayttoa varten

ASUS R50A tarjoaa taydellisen tietojensuojauksen, joka tayttaa jatkuvasti kehittyvat
tarpeet seka ohjelmisto- etta laitteistoratkaisuissa.

Suojaus alkaa sormenjalkitunnistuksesta, jonka avulla kayttdoikeus on vain
valtuutetulla kayttajalla. Jotta sormenjalki luettaisiin mahdollisimman tarkasti,
elektroninen kuvannusmekanismi skannaa sormenjalkikuvion elavasta ihokerroksesta
ohittaen yleisimmat ihon pinnan ongelmat.

11
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Ainutlaatuinen ASUS Security Protect Management (ASPM) vahtii laitteen ja

verkon kayttda. Kayttajat voivat asettaa moniosaiset vahvistusvaatimukset eri
turvallisuustasoille ja nauttia samalla kertakirjautumisen katevyydesta Single Sign On
(SSO)-toiminnolla vaarantamatta turvallisuutta.

Intuitiivinen kayttokokemus

ASUS R50A:han kuuluu Windows® Vista Tablet PC Edition ja Touch Pack-ohjelmisto
seka ergonominen laitteiston kayttoliittymasuunnittelu. Kun kaikki toimintonappaimet
on etupaneelin molemmin puolin, voit nauttia kokonaisen ohjausnappainten

sarjan kaytosta, mukaan lukien ohjaustikku, navigointinappaimet ja ruudun
numeronappaimistd.

Helpompi ja turvallisempi tiedonsiirto

ASUS R50A sisaltaa turvallisen digitaalisen mediapaikan. Sen avulla hyddyt
valittomasti helposta tiedostojen jakamisesta eri laitteiden ja kayttajien valilla samalla
kun avaat ovia tuleville teknologioille, kuten turvalliselle digitaaliselle 1/O:lle.



Alkutoimet

Tassa kappaleessa

+ Oikea asento UMPC:ta kaytettaessa
+ Opi tuntemaan UMPC

« UMPC:n valmistelu

+ Kaynnistaminen
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Oikea asento UMPC:ta kaytettaessa

UMPC:ta kaytettaessa on tarkeaa sailyttaa oikea asento, jotta ranteet, kadet ja muut
nivelet tai lihakset eivat rasittuisi. Tassa kappaleessa kerrotaan vinkkeja fyysisen
epamukavuuden ja mahdollisen loukkaantumisen valttamiseen UMPC:sta nautittaessa.

Oikean asennon sailyttaminen

Ala aseta UMPC:ta syliisi tai lahelle ihoasi pitkaksi aikaa.

Kayta UMPC:ta hyvin valaistulla ja hyvin tuuletetulla alueella.

Pida UMPC:n nayttd aina puhtaana.

Kun puhut puheluita UMPC:lIa, kayta ulkoisia kuulokkeita.

Jos kaytat UMPC:ta pitkia aikoja:

+  Kytke ulkoinen nappaimistd UMPC:n ruutunappaimistodn tai virtuaalisen
nappaimiston sijaan keyboard.

+ Kytke ulkoinen hiiri sen sijaan, etta kayttaisit UMPC:n navigointipainikkeita tai
ohjaustikkua joystick.

+ Aseta UMPC universaaliin telakkaan ja sdada sita niin, etta UMPC on
nakodkentassasi is within your line of sight.

+ Pida pienia taukoja UMPC:n kayttamisesta.

/ HUOMAUTUKSIA:
* Lisatietoja ulkoisen nappaimiston tai hiiren kytkemisesta UMPC:hen voit katsoa

kappaleen 1 osiosta Getting your UMPC ready (UMPC:n valmistelu).

* Universaali telakka on ostettava erikseen eika se sisally UMPC:n pakkaukseen.
UMPC package.



Opi tuntemaan UMPC
Etupuoli

(14
®
®
1)
(10
94
(8]

Nayttopaneeli
5,6-tuumainen aktiivimatriisinaytto (TFT LCD) tarkkuudella 1024 x 600 tarjoaa
tydpdytanayttoja vastaavan loistavan kuvan.

2]

Etupuolen kameralinssi
Tata 0,3 megapikselin sisaista kameraa kaytetaan videokeskusteluihin ja muihin
interaktiivisiin sovelluksiin.

Ohjaustikku
Tama on osoitinlaite, jota matkii tydpdytahiiren toimintoja.

15



16

Tilaosoittimet

Nayttavat akun, aseman aktiivisuuden, WLANiIn ja Bluetoothin tilan. Merkkivalot
osoittavat seuraavaa:

4]

() | Virta
- + Valkoinen: UMPC on kytketty paalle.
+ Vilkkuva valkoinen: UMPC on lepo-/valmiustilassa.
+ Pois: UMPC on kytketty pois paalta tai lepotilaan.
Akku

* Punainen: Akku latautuu.
+ Vilkkuva punainen: Akun kapasiteetti on alle 10 %.
+ Pois: Akku on tayteen latautunut.

Kiintolevy
+ Valkoinen: UMPC kayttaa kiintolevya.
+ Vilkkuva valkoinen: UMPC on luku-/kirjoitustilassa.

DAL | Viest
« Paalla: Viesti on saapumassa.
((Z)) WLAN
+ P4alla: Sisainen langaton verkko (WLAN) on kaytdssa.
9 Bluetooth
+ Paalla: Sisainen Bluetooth-toiminto on aktivoitu.
3G | 3G
+ Paalla: 3G-toiminto on aktivoitu.
GPS | GPS

« Paalla: GPS-toiminto on aktivoitu.

Sormenjalkianturi

Sisaisen sormenjalkianturin avulla voit kayttad sormenjalkeasi tunnistusavaimenasi
lisaturvaa varten.

5-suuntaisen navigoinnin nappaimet

Nuolinappaimet (vasen, oikea, ylos, alas) ja enter-nappaimet toimivat samalla tavoin
kuin nappaimistossa.

Sisainen mikrofoni
Sisaanrakennettua monomikrofonia kaytetaan videoneuvotteluihin, aanikerrontaan
tai daninauhoituksiin.




o

Lepotilan painike
Tata painiketta painamalla voit asettaa UMPC:n unitilaan. Voit herattaa UMPC:n
lepotilasta liu'uttamalla virtakytkinta alaspain.

o

Kirjautumispainike

Kirjautumispainike lahettaa kayttojarjestelmalle [Ctrl + Alt + Del]-
nappaimistoyhdistelman, joka tuo nayttoon Windows Security -ruudun sisaan/ulos
kirjautumista, lukitsemista, sammuttamista, tehtavanhallintaa tai salasanan vaihtoa
varten. Tama erityinen kirjautumistoiminto tunnetaan myds nimityksella Secure
Attention Sequence (SAS).

UMPC:n asetuspainike
Voit asettaa UMPC:n kirkkauden, aanenvoimakkuuden, tarkkuuden tai virtatilan.

Windows® Media Center -nappain
Tama kaynnistada Windows® Media Centerin, jonka avulla voit katsoa ja toistaa
mediatiedostoja, kuten videopatkia, musiikkitiedostoja tai elokuvia.

Vasen-nappain
Tama nappain toimii kuin tavallisen hiiren vasen painike.

Oikea-nappain
Tama nappain toimii kuin tavallisen hiiren oikea painike.

® 6 & 6 6

GPS-moduulin sijainti
GPS-moduuli sijaitsee talla alueella.

17
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Oikea puoli

Rannehihnan kolo

Kiinnita mukana tuleva rannehihna tahan koloon, jotta et vahingossa pudota UMPC:
ta kun pidat sita kasissasi.

(2]

VGA-portti

Taman portin kautta voit kytked UMPC:n nayttddon mukana tulevalla VGA-
lahtdjohdolla.

Akkulukko

Pitaa akun paikallaan. Voit irrottaa akun painamalla ylos ja liu'uttamalla sitten
takakantta alaspain.

USB-portti (2.0)

Aseta tahan porttiin USB 2.0-laite, kuten nappaimistd, osoitinlaite, kiintolevy, tulostin
tai skanneri.




Vasen puoli

Virtakytkin
Kytke UMPC paalle/pois tai aseta se lepo-/valmiustilaan tai horrostilaan.

Mini-USB-portti
Aseta tahan porttiin ulkoinen USB-laite.

Tv-viritinportti
Kytke tv-antenni tahan porttiin.

HUOMAUTUS: Tv-antenni on ostettava erikseen eika se sisally UMPC:n
pakkaukseen.

MicroSD-paikka
Aseta MicroSD-kortti tahan paikkaan.

19
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Ylapuoli

N7 o @ 9 J
= NS

2] 3] (4 IS ) @ O

Kamerapainike
Kaynnista kamerasovellus ja ota valokuvia tai videoita.

Kaiutinjarjestelma
Sisaisen kaiutinjarjestelman avulla voit kuunnella taytelaista, eloisaa ja laadukasta
stereoaanta.

Virtaliitanta
Kytke UMPC ulkoiseen virtalahteeseen kytkemalla muuntaja tahan porttiin.

Kuulokeliitanta
Aseta R50A-kuulokkeet tahan porttiin.

Nappainlukko
Liikuta tata nappainta vasemmalle, jos haluat kytkea pois kaytosta UMPC:n
nappaimet ja LCD-nayton.

GPS-portti
Liita ulkoinen GPS-antenni parempaa signaalin vastaanottoa varten.

© © © 6 ©°

Stylus
Kuten UMPC:n hiiriosoitin, myos stylus matkii tydpoytahiiren toimintoja, kuten
vasemman ja oikean painikkeen napsautusta seka kaksoisnapsautusta.

TARKEAA! Underwriters Laboratories Inc. ("UL") ei ole testannut tamén tuotteen
Global Positioning System ("GPS") -laitteiston, -kayttoohjelmiston tai muiden
ominaisuuksien suoritustehoa tai luotettavuutta. UL on testannut laitteen vain
tulipalon, iskun tai onnettomuuksien varalta UL's Standard(s) for Safety -standardin
mukaan. UL60950-1-sertifikaatti ei kata GPS-laitteiston ja -kayttdohjelmiston
suoritustehoa tai luotettavuutta. UL EI ANNA MINKAANLAISIA ESITYKSIA, TAKUITA
TAI SERTIFIOINTEJA TAMAN TUOTTEEN GPS-JARJESTELMAAN LIITTYVIEN
TOIMINTOJEN SUORITUSKYKYVYSTA TAI LUOTETTAVUUDESTA.




Alapuoli

00 3]

Rannehihnan kolo

Kiinnita mukana tuleva rannehihna tahan koloon, jotta et vahingossa pudota UMPC:
ta kun pidat sita kasissasi.

2]

Nollauspainike
Aseta terava esine, kuten paperiliitin tai kynantera tahan reikaan, jos haluat nollata
UMPC:n.

Tuuletusaukot
Tuuletusaukot mahdollistavat kylman ilman paasemiseen jarjestelmaan ja lampiman
iiman poistumisen.
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Takapuoli

Ominaisuudet

© Akku

Akku antaa virtaa UMPC:lle. Voit ladata akun kytkemalla UMPC:n ulkoiseen
virtalahteeseen muuntajan avulla.

©  Kameran takalinssi

Sisainen 2,0 megapikselin automaattisesti tarkentava kamera, jolla voit ottaa
valokuvia tai videoita.




UMPC:n valmistelu

Ennen kuin kaytat UMPC:ta ensimmaista kertaa, varmista, ettd akku on kokonaan
ladattu.

Akun lataaminen

UMPC-pakkauksen mukana tulee universaali virtamuuntaja, joka lataa akun ja antaa
virtaa UMPC:lle. Voit kytked muuntajan 100-120 V:n tai 220-240 V:n pistorasiaan ilman
kytkimien tai erillisten virranmuuntajien kayttda.

Akun lataaminen:

1. Kytke muuntajan litin muuntajaan.

2. Kytke muuntaja UMPC:n paalla olevaan virtaporttiin.
3. Kytke muuntaja pistorasiaan.

T ; e A %
(2]

% HUOMAUTUKSIA:

~ + Kayta vain UMPC-pakkauksen mukana tullutta muuntajaa.
+ Voit maarittaa seuraavan sivun osion AC adapters (Muuntajat) avulla

muuntajatyypin, joka sopii alueesi pistorasioihin.

) VAROITUS: Muuntaja voi lammeta tai kuumeta kayton aikana. Ala pida muuntajaa
é lahellasi.
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Muuntajat

Seuraava luettelo muuntajista kertoo, mitka ovat yhteensopivia tietyissa maissa
kaytettyjen pistorasioiden ja pistokkeiden kanssa.
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Alue Maa/alue Jannite  Taajuus Pistoke
Aasia Korea 100.220 | 60 (A)(C)(E)
Japani 100 50 (A)
Hongkong 200 50 (D)(F)
Manner-Kiina 220 50 (A)(C)(D)(E)(F)
Filippiinit 220-230 | 60 (A)(C)(E)
Thaimaa 220 50 (C)(D)
Singapore 230 50 (B)(C)(D)
Intia 230 50 (B)(C)
Oseania Australia 240 50 (E)
Uusi-Seelanti 230 50 (E)
Pohjois- USA 120 60 (A)
Amerikka [ pavaiii 120 60 (A)
Guam, Saipan 120 60 (A)
Kanada 120 60 (A)
Keski- Meksiko 127 60 (A)
Amerikka
Eurooppa | Yhdistynyt 240 50 (D)
kuningaskunta
Ranska 127.220 | 50 (D)
Italia 220 50 (C)
Espanja 127.220 50 (A)(C)
Kreikka 220 50 (C)
Ruotsi 220 50 (@)
ltavalta 220 50 (©)
Saksa 220 50 (C)
Alankomaat 220 50 (C)
Norja, Ruotsi 220 50 (9}
Venaja 127.220 | 50 (A)(C)




MicroSD-kortin asettaminen/irrottaminen

UMPC:ssa on microSD-korttipaikka. MicroSD-kortilla saat lisaa tallennustilaa
tiedostoillesi.

MicroSD-kortin asentaminen:

1. Etsi microSD-korttipaikka UMPC:n
vasemmalta sivulta.

2. Avaa paikan kansi nostamalla.

3. Aseta microSD-kortti kosketuspinnat
alaspain niin, etta se asettuu paikalleen.

4. Aseta kansi takaisin paikalleen.

MicroSD-kortin irrottaminen:

1. Avaa paikan kansi nostamalla.

2. Vapauta kortti tydbntamalla sita, ja poista sitten microSD-kortti.
3. Aseta kansi takaisin paikalleen.
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Ulkoisen, taitettavan USB-nappaimiston asentaminen

Ulkoisen, taitettavan USB-nappaimiston asentaminen:

1. Avaa USB-nappaimiston lukitus
liu'uttamalla salpaa alaspain.

2. Avaa nappaimistd varovasti.

|||||||||
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4. Pidenna mini-USB-johto vetamalla sita
varovasti molemmista paista.

5. Kytke mini-USB-johto USB-
nappaimiston mini-USB-porttiin ja
kytketty sitten johdon toinen paa
UMPC:n mini-USB-porttiin.
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Ulkoisen nayton kytkeminen

Voit kytked UMPC:n ulkoiseen nayttodn. Ulkoisen naytdn ruutu synkronoidaan UMPC:
n LCD-nayton mukaiseksi. Talla tavalla LCD-nayton kayttdika pitenee.

UMPC:n kytkeminen ulkoiseen nayttoon:

1. Sammuta UMPC.

2. Kytke ulkoinen naytdn johdon toinen paa UMPC:n porttiin ja toinen paa ulkoisen
nayton 15-nastaiseen D-liittimeen.

Sy
I

HUOMIO: Ala kayta liikaa voimaa kun kytket UMPC:n ulkoiseen nayttodn. Ulkoisen
nayton liittimen voi kytkea vain yhdessa asennossa.
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Ruudun nakyman vaihtaminen UMPC:n paalle kytkemisen jalkeen:
1. Kytke UMPC paalle.
2. Valitse jokin seuraavista nayttotiloista:
a. Nakyma UMPC:ss3 ja ulkoisessa naytossa (oletus).
b. Eri nakyma UMPC:ssa ja ulkoisessa naytossa.
¢. Néakyma vain ulkoisessa naytossa.
3. Napsauta OK.

Ruutunayton vaihtaminen manuaalisesti:

1. Napsauta ﬁ > Windows Media Center.

2. Select Connect to monitor (Kytke nayttoon).
3. Valitse kolmesta tilasta.

4. Napsauta OK.

Nayttotarkkuuden saataminen:

1. Napsauta oikealla painikkeella tyhjaa kohtaa tydopodydaltasi. Valitse Contents
(Sisalto) > Personalize (Mukauta).

2. Valitse toinen nayttd. Saada nayton tarkkuus korkeimpaan asetukseen.

3. Napsauta Apply (Kayta).
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Ulkoisen hiiren kytkeminen (valinnainen)
Tassa UMPC:ssa on muutama USB-portti, joihin voi kytkea esimerkiksi USB-
nappaimiston tai -hiiren.
Ulkoisen hiiren kytkeminen:
Kytke USB-hiiren USB-liitin UMPC:n USB-porttiin.

' HUOMIO: Al kayta liikaa voimaa, kun kytket USB-nappaimiston tai -hiiren UMPC:n
USB-porttiin. USB-liittimen voi kytke@ vain yhdessa asennossa.

°

Ulkoisten kuulokkeiden kytkeminen
Taman UMPC:n mukana tulee linjalahtdportti, johon voi kytkea ulkoiset kuulokkeet tai
kaiuttimet.

UMPC:n kytkeminen ulkoisiin kuulokkeisiin:
1. Kytke kuulokkeet UMPC:n kuulokeporttiin.
2. Saada aanenvoimakkuutta UMPC:sta ja ulkoisista kuulokkeista.

= H
% 0000000000000 @ svve= 2000000000000 ©
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Porttipalkin kytkeminen (valinnainen)

Tama valinnainen ulkoinen PortBar-porttipalkki sisaltda D-Sub-, S/PDIF-lahtd-, LAN
(RJ-45)- ja USB 2.0/1.1 -portit. Voit kytkea ulkoisen PortBar-palkin avulla UMPC:hen
nopeasti oheislaitteita, kuten nappaimiston, hiiren tai kuvaputkinayton.

% HUOMAUTUS: Porttipalkki on ostettava erikseen eika se sisally UMPC:n
pakkaukseen.

R TARKEAA:
+ Kayta muuntajaa porttipalkkia kayttaessasi. Porttipalkkia ei voi kayttaa, kun
UMPC on akkutilassa.

+ Suosittelemme, etta kaytat kahta muuntajaa (yhta UMPC:lle ja yhta porttipalkille),
kun kaytat kaikkia UMPC:n ja porttipalkin portteja.

+ Porttipalkki kytkee UMPC:n verkkoportin kaytosta liitettaessa.
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Ulkoisen optisen aseman kytkeminen (valinnainen)

Ulkoisen optisen aseman kytkeminen:

1

Kytke optisen aseman USB-johdon toinen paa optisen aseman takana olevaan
mini-USB-porttiin ja toinen paa UMPC:n USB-porttiin.

Kytke muuntajan liitin optisen aseman muuntajaan.

Kytke muuntaja optisen aseman virtaporttiin.

Kytke optisen aseman muuntaja pistorasiaan.

==
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Ulkoisen tv-antennin kytkeminen (valinnainen)
Kytke UMPC tv-antenniin koti- tai autokayttda varten.

Ulkoisen tv-antennin kytkeminen:
1. Kytke tv-antennin johto UMPC:n vasemmalla puolella olevaan antenniporttiin.

2. Asettele tai kadanna antennia parhaan signaalivastaanoton saavuttamiseksi.

3. Kaynnistéa tv-antennisovellus napsauttamalla > Programs (Ohjelmat) > TVB-T
Mobility > TVB-T Mobility.

4. Valitse kanava, saada aanenvoimakkuutta tai tallenna videota.
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Kaynnistaminen

UMPC:n kytkeminen paalle

Aivan kuten tavallinen tydpoytatietokone, UMPC suorittaa kaynnistettaessa
automaattisesti diagnostisten testien sarjan nimeltaan Power-On Self Test (POST).
Kun POST on suoritettu, UMPC kaynnistyy ja kaynnistaa Windows® -kayttdjarjestelman
automaattisesti.

UMPC:n kytkeminen paalle: \
1. Etsi virtakytkin UMPC:n vasemmalta
puolelta. —
2. Kytke UMPC paalle painamalla ——
virtakytkin alas. UMPC kaynnistyy
ja kayttojarjestelma latautuu
automaattisesti.
3. Kayta UMPC:ta tavallisen
tyopoytatietokoneen tapaan.

ads OHOIW

/ HUOMAUTUS: Jos UMPC ei kaynnisty, tarkista, onko nappainlukko lukkotilassa
(punainen) tai onko akku tyhjentynyt.



Virta-asetusten hallinta

UMPC:lla voit asettaa ja hallita virta-asetuksia akun saastamista, suoritustehon
maksimoimista tai molempia varten.

Virrankayttosuunnitelman valitseminen

UMPC:n mukana tulee virrankayttdsuunnitelmia, jotka ovat virranhallinta-asetusten
kokoelmia. Nama virrankayttosuunnitelmat hyodyntavat ASUS Power4 Gear eXtreme
-ASUS-tybdkalua, jonka avulla voit saataa jarjestelmaasetuksia, kuten nayton kirkkautta
tai suorittimen taajuutta, suoritustehon maksimoimista ja akun kayttdajan pidentamista
varten.

Virrankayttosuunnitelman valitseminen:

1. Valitse UMPC-ruudulta B> Control Panel (Ohjauspaneeli) > Classic View
(Perinteinen nakyma) > Power Options (Virranhallinta-asetukset).

2. Valitse virrankayttdsuunnitelma kolmesta valmiista suunnitelmasta:

Virrankayttosuunnitelma Kuvaus

Power4 Gear Entertainment Tarjoaa hyvan suoritustehon ja saastaa akun
(Viihde) virtaa online-pelaamista tai DVD-toistoa varten.
Power4 Gear Battery Saving Tarjoaa pisimman akun keston ja vahentaa
(Virransaasto) UMPC:n suoritustehoai silloin kun mahdollista.

Power4 Gear High Performance Maksimoi UMPC:n suoritustehon, mutta tarjoaa
(Korkea suoritusteho) lyhimman akun keston.

3. Voit sdataa suunnitelman asetuksia valitsemalla Change plan settings (Muuta
suunnitelman asetuksia). Voit saataa suunnitelman uni- ja nayttbasetuksia sille,
kun UMPC kayttaa on battery (akkuvirtaa) tai plugged in (verkkovirtaa).
Lisaasetuksia varten voit napsauttaa Change advanced power settings (Muuta
virranhallinnan lisdasetuksia).
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Virrankayttosuunnitelman luominen
Virrankayttosuunnitelman luominen:

1. Valitse UMPC-ruudulta B> Control Panel (Ohjauspaneeli) > Classic View
(Perinteinen nakyma) > Power Options (Virranhallinta-asetukset).

2. Napsauta Create a power plan (Luo virrankayttosuunnitelma).
3. Valitse seuraavista kolmesta virrankayttdsuunnitelmasta:

Virrankayttosuunnitelma Kuvaus

Tasapainotettu Tasapainottaa UMPC:n suoritustehon
virrankulutuksen kanssa.

Virransaasto Tarjoaa pisimman akun keston ja vahentaa
UMPC:n suoritustehoa silloin kun mahdollista.

Korkea suorituskyky Maksimoi UMPC:n suoritustehon, mutta kuluttaa
enemman virtaa.

4. Kirjoita oman virrankayttdsuunnitelman nimi kenttaan Plan name (Suunnitelman
nimi) ja napsauta Next (Seuraava).

5. Tee halutut asetukset ja napsauta Create (Luo).

UMPC:n asettaminen lepotilaan

Lepotilassa kaikki avoimet tiedot ja ohjelmat tallennetaan fyysiseen muistiin (RAM) ja
UMPC siirtyy virransaastotilaan.

Voit asettaa UMPC:n lepotilaan jollakin seuraavista tavoista:

1. Napsauta [ > CH

2. Napsauta [ > Bl > sleep Switch User
(Lepotila). Control Panel Log Off
3. Paina UMPC:n etupaneelissa Lock
olevaa lepotilanappainta (@) . (W —
Restart
Voit herattad UMPC:n lepotilasta Help and Support
napauttamalla LCD-nayttoa tai Sleep
painamalla UMPC:n vasemmalla r—*E}“—ll—r Shut Down

puolella olevaa virtapainiketta.



UMP
kaytto

Tassa kappaleessa

* UMPC:n ohjauslaitteiden kaytto

* Tietojen syottaminen

* UMPC:n turvaaminen

+ Windows®-ohjeiden ja -tuen saaminen



UMPC:n ohjauslaitteiden kaytto
Voit kayttaa nappaimia (nuoli-/end-nappaimet, ohjaustikku, vasen-/oikea-nappaimet),
stylusta tai liikkeita UMPC:n kohteiden valitsemiseen ja ohjelmissa navigoimiseen.

Navigointinappaimien kaytto

Vasen-/oikea-nappaimet Ohjaustikku
Vasen-/olkea-nappaimet Ohjaustikun avulla voit liikuttaa osoitinta
toimivat tavallisen hiiren ruudulla. Voit Kayttaa ohjaustikkua ja
vasemman ja olkean , nappaimia (nuoli- ja enter-nappaimet ja
painikkeen napsautuksina. vasen-/oikea-nappaimet) suorittamaan

tavallisen hiiren toimintoja.

5-suuntaisen navigoinnin nappaimet
Katso naiden nappainten toiminnot
seuraavalta sivulta.
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5-suuntaisen navigoinnin nappaimet

Painike TOIMINTO

Vierita sivua vasemmalle.

( Vasen nuoli Valikkoluettelossa avaa vasemmalla oleva valikko tai sulje
alivalikko.
Oik i Vierita sivua oikealle.
» Oikea nuoli Valikkoluettelossa avaa oikealla oleva valikko tai avaa alivalikko.
Vierita sivua ylos.
Ylanuoli . . " .
A Yianuo Kohteen valinnassa liiku ylos valintaluettelossa.
v A i Vierita sivua alas.
ashuol Kohteen valinnassa liiku alas valintaluettelossa.
D Enter-nappain Vahvista komento.

Styluksen kaytto

Kayta DigiPen-stylusta UMPC:n kohteiden valitsemiseen tai ohjelmissa likkumiseen
seka merkkien tai tekstin kirjoittamiseen UMPC:n sybtepaneelissa.

Samoin kuin navigointinappaimet, myds DigiPen suoriutuu tavallisen hiiren

toiminnoista.

Styluksen toiminnot

Stylus
Yksittainen
napautus
Kaksoisnapautus
Paina ja pida
pohjassa

Paina ja veda

Hiiri Toiminto
Yksittainen Valitse kohde napauttamalla kerran.
napsautus

Kaksoisnapsautus Suorita kohde napauttamalla kahdesti.

Oikean painikkeen Tuo hiirikuvake nakyviin painamalla ja
napsautus pitamalla pohjassa ja napauta sitten
hiirikuvakkeen oikeaa laitaa.

Veda Paina ja veda kohdetta ja liikuta sita sitten.

muokkastoimintoja, kuten kopioiminen, liittaminen, peruuttaminen ja poistaminen. Jos

%ﬁ HUOMAUTUS: Yksinkertaisella styluksen heilautuksella voit suorittaa navigointi- ja

~ haluat harjoitella styluksen kayttda, kaynnista E > Tablet PC Pen Training (Tablet
PC-kynan kayton harjoittelu).
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Tietojen syottaminen
Voit kayttaa taitettavaa nappaimistda tai Tablet PC-sybtepaneelia tekstin, merkkien ja
symbolien kirjoittamiseen UMPC:lla.

% HUOMAUTUS: Taitettava nappaimistd on lisavaruste eika se sisally UMPC:n
pakkaukseen.

Tablet PC-syotepaneelin kayttaminen

The Microsoft® Vista Tablet PC-sybtepaneelilla voit kirjoittaa tekstia UMPC:lla iiman,
etta kaytat tavallista nappaimistda. Lehtido-PC:n sydtepaneelin avulla voit kayttaa
naita kolmea sybtetapaa: Writing Pad (Kirjoituskentta), Character Pad (Merkin
syottokentta) ja On-screen Keyboard (On-Screen-nappaimisto).

Lehtio-PC:n sybttopaneeli-kuvake

I

— = W = Tk = nrop P Wea &

Lehtio-PC:n sybttopaneeli-valilehti  Lehtio-PC:n syottopaneeli

Voit kdynnistaa Lehtio-PC:n sydtepaneelin jommallakummalla seuraavista
tavoista:

Kaynnista sovellus, jota haluat kayttaa, kuten verkkoselain tai —
tekstinkasittelyohjelma. Napauta DigiPen-styluksella Lehtio-PC:n kuvaketta \Z'

Napauta Sybtepaneeli-valilehted ruudun vasemmasta laidasta.



Kirjoituskentan kaytto
Kirjoituskentan avulla voit kirjoittaa jatkuvasti, ja se muuntaa kirjoituksesi tekstiksi.

Kirjoituskentan kaytto:

1. Kaynnista tekstinkasittelyohjelma, kuten WordPad. Voit tehda taman valitsemalla K
> All Programs (Kaikki ohjelmat) > Accessories (Apuohjelmat) > WordPad.

2. Kaynnista Lehtid-PC:n sydtepaneeli napauttamalla \ZI .

3. Kaynnisté kirjoituskenttéa napauttamalla sydtepaneelista I: .

4. Kirjoita DigiPen-styluksella ruudulle samoin kuin kirjoittaisit paperille.

(=== X]
Vear Giy.

5. Kun olet valmis, sydta teksti WordPadiin napauttamalla Insert (Syo6ta).

R TARKEAA! Varmista, etta kirjoitat selkeasti.

HUOMAUTUS: Liikkeilla voit poistaa tekstia tai suorittaa perusmuokkaustoimintoja,
kuten valilyontien tai sarkaimien lisdamisen. Lisatietoja voit katsoa taman
kayttooppaan osiosta Using gestures (Liikkeiden kaytto).

4
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Merkkien syottokentan kaytto
Merkkien sybttokentta muuntaa kasin kirjoitetun tekstin, symbolin tai merkin tekstiksi
merkki kerrallaan.

Merkkien syottokentan kaytto:

1. Kaynnista tekstinkasittelyohjelma, kuten WordPad. Voit tehda taman valitsemalla &
> All Programs (Kaikki ohjelmat) > Accessories (Apuohjelmat) > WordPad.

2. Kaynnista Lehtid-PC:n sydtepaneeli napauttamalla |t_/|

3. Kaynnista merkkien syottokentta napauttamalla sydtepaneelista lﬂl

4. Kirjoita DigiPen-styluksella ruudulle samoin kuin kirjoittaisit paperille. Merkkien
syobttokentta muuntaa jokaisen kasinkirjoitetun merkin tai tekstin tekstiksi.

Dear Si1r :

s, T S
5. Kun olet valmis, sybta teksti WordPadiin napauttamalla Insert (Sy6ta).
A3\ TARKEAA: Varmista, et kirjoitat selkeasti

HUOMAUTUS: Liikkeilla voit poistaa tekstia tai suorittaa perusmuokkaustoimintoja,
kuten valilyontien tai sarkaimien lisdamisen. Liséatietoja voit katsoa taméan
kayttooppaan osiosta Using gesrutes (Liikkeiden kaytto).



On-Screen-nappaimiston kaytto
On-Screen-nappaimistd on virtuaalinappaimistd, jonka avulla voit sybttaa tietoja
styluksella, hiirella tai ohjaustikulla.

|_ mig Toals - Help =

On-Screen-nappaimiston kaytto:

1. Kaynnista tekstinkasittelyohjelma, kuten WordPad. Voit tehda taman valitsemalla %]
> All Programs (Kaikki ohjelmat) > Accessories (Apuohjelmat) > WordPad.

2. Kaynnista Lehtid-PC:n sydtepaneeli napauttamalla .

4. Kaynnista On-Screen-nappaimistd napauttamalla sybtepaneelista @

5. Napauta nappaimia, jotka haluat sybttaa.

Liikkeiden kaytto

Liikkeet ovat piirtamiasi symboleita tai eleita, joita teet styluksella. Voit kayttaa

liikkeita Lehtio-PC:n sybtepaneelissa, jos haluat poistaa tekstia tai suorittaa

perusmuokkaustoimintoja, kuten valilydntien tai sarkaimien lisaamisen. Voit kayttaa

Lehtio-PC:n sybdtepaneelissa kahdenlaisia liikkeita:

+ Pyyhintaliikkeet, joiden avulla on helppo poistaa tekstia kirjoituskenttaa tai merkin
syottokenttaa kaytettaessa.

+ Muokkausliikkeet, joiden avulla voit suorittaa joitakin perusmuokkaustoimintoja,
kuten valilyontien tai sarkaimien lisdamisen.

Pyyhintaliikkeiden kaytto

Kayta pyyhintaliikkeita, jos haluat poistaa tekstia kirjoituskenttaa tai merkkien
syottokenttaa kaytettaessa. Microsoft® Vista Tablet PC -versio sisaltaa seuraavat
pyyhintaliikkeet:

+ Pystysuuntainen pyyhinta (kuviona M tai W)

+  Kulmapyyhinta
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+ Z-kirjaimen muotoinen pyyhinta
* Ympyrapyyhinta
+ Yliviivaus

Muokkausliikkeiden kaytto

Voit kayttaa muokkausliikkeita kirjoituskentassa tai merkkien syottokentassa.
Kaytettavissa on kaksi muokkasliikkeiden valikoimaa:

+  Kammentietokoneissa yleisimmin kaytetyt liikkeet.

+ Kiinan kansantasavallan kayttamat yksinkertaistetun kiinan GB/T 18790-2002
-standardin mukaiset liikkeet.

Kammentietokoneissa kaytetyt liikkeet

Symboli Kuvaus
I Enter

Piirra 90 asteen kulma alaspain suuntautuvan osan ja
vasemmanpuoleisen osan valiin.

—_—e Askelpalautin
Piirra pitka viiva.
-— Vali
Piirra pitka viiva.
Sarkain
* Piirra 90 asteen kulma ylospéain suuntautuvan osan ja oikeanpuoleisen
osan valiin.

* Piirra oikeanpuoleinen osa kahdesta neljaan kertaa pidemmaksi kuin
viivan ylospain suuntautuva osa.

Yksinkertaistetun kiinan GB/T 18790-2002-standardin mukaiset muokkausliikkeet

Symboli Kuvaus

Enter

Askelpalautin

1
/\ Vali
17

Sarkain




Muokkausliikkeiden valitseminen

Muokkausliikkeen valitseminen:

1. Lehtio-PC:n sydtepaneelin kdynnistaminen

2. Valitse Tools (Ty6kalut) > Options (Asetukset) > Gestures (Liikkeet) -valilehti.

3. Valitse Gestures (Liikkeet) -valilehdelta Use gestures commonly used on
handheld computers (Kayta kammentietokoneissa yleisesti kaytettyja eleita)
tai Use gestures from the Simplified Chinese (PRC) standard, GB/T 18790-
2002 (Kayta yksinkertaistetun kiinan (PRC) standardin GB/T 18790-2002
mukaisia eleita).

HUOMAUTUS: Voit katsoa lisatietoja liikkeista ja muista Lehtio-PC:n sydtepaneelin
ominaisuuksista Lehtido PC:n sybdtepaneelin Help (Ohje)-valikosta tai kohdasta
~ Microsoft® Windows Help and Support (Microsoft® Windowsin Ohije ja tuki).
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Ruudun kalibroiminen

Ruudun kalibroiminen varmistaa, etta UMPC:n kosketusnayttbominaisuudet toimivat
oikein, kun niitd napautetaan DigiPen-styluksella tai sormella.

Ruudun kalibroiminen:
1. Napsauta K > control Panel (Ohjauspaneeli).

2. Napauta Classic View (Perinteinen nakyma)-kohdasta Tablet PC Settings
(Lehtio-PC:n asetukset).

3. Napsauta General (Yleiset)-valilehdelta Calibrate (Kalibroi).
4. Suorita kalibrointi napauttamalla ristiosoitinta sen ollessa jokaisessa nurkassa.
5. Kun olet valmis, tallenna kalibrointitiedot napauttamalla OK.

UMPC:n turvaaminen
ASUS Security Protect Managerin kaytto

Security Protect Managerin avulla voit kayttaa rekisterbityja
tunnistautumismenetelmiasi, kuten sormenjalkitietojasi ja salasanaasi, Windowsiin ja
muihin sovelluksiin kirjautumiseen.

Sormenjalkitietojen rekisterointi

UMPC:n sormenjalkianturi vaikeuttaa laitteen valtuuttamatonta kayttoa.
Sormenjalkianturin avulla voit asettaa sormenjalkitietosi UMPC:n
tunnistautumismekanismiksi.

Sormenjalkitietojen rekisterointi:
1. Napsauta K3 > control Panel (Ohjauspaneeli) > ASUS Security Protect
Manager (ASUS-turvallisuushallinta).

2. Valitse Settings and Options (Asetukset ja maaritykset)-luettelosta Multifactor
Authentication (Monitahoinen tunnistautuminen).

3. Valitse Credentials (Vahvistus)-valilehti ja sitten Fingerprint Authentication
(Sormenjalkitunnistautuminen).

4. Napauta Register (Rekister6i) niin ASUS Security Protect Manager Registration
Wizard (ASUS-turvallisuushallinnan rekisteréintiohjelma) kaynnistyy.

5. Rekisterdi sormenjalkitiedot noudattamalla ruudun ohjeita. Sinun on annettava
vahintaan kahden sormenjaljen tiedot.



Salasanan asettaminen
Salasanan asettaminen:

1. Napsauta K3 > control Panel (Ohjauspaneeli) > ASUS Security Protect
Manager (ASUS-turvallisuushallinta).

2. Valitse Settings and Options (Asetukset ja maaritykset)-luettelosta Multifactor
Authentication (Monitahoinen tunnistautuminen).

3. Valitse Credentials (Vahvistus)-valilehti ja sitten Password Authentication
(Salasanatunnistautuminen).

4. Napauta Register (Rekister6i) niin ASUS Security Protect Manager Registration
Wizard (ASUS-turvallisuushallinnan rekisterointiohjelma) kaynnistyy.

5. Aset asalasana ruudun ohjeiden mukaisesti.

Kirjautumiskategorian maarittaminen
Voit maarittaa haluatko kayttaa rekisterdityja sormenjalkitietoja, salasanaa vai
molempia Windowsin ja muiden sovellusten kirjautumisessa.

Kirjautumiskategorian maarittaminen:
1. Napsauta K3 > control Panel (Ohjauspaneeli) > ASUS Security Protect
Manager (ASUS-turvallisuushallinta).

2. Valitse Settings and Options (Asetukset ja maaritykset)-luettelosta Multifactor
Authentication (Monitahoinen tunnistautuminen).

3. Valitse Policies (Toimintatavat)-valilehdelta kirjautumiskategoria.
4. Tallenna asetukset napsauttamalla Apply (Kayta).

ASUS Protect Managerin maarittaminen
ASUS Protect Managerin maarittaminen:

1. Napsauta K3 > control Panel (Ohjauspaneeli) > ASUS Security Protect
Manager (ASUS-turvallisuushallinta).

2. Valitse Settings and Options (Asetukset ja maaritykset)-luettelosta General
Options (Yleiset asetukset).

3. Valitse haluamasi asetukset.
4. Tallenna asetukset napsauttamalla Apply (Kayta).
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Windows®-ohjeiden ja -tuen saaminen
Windowsin® Ohje ja tuki opastaa ja ohjaa sovelluksien kaytossa Windows® Vista
-kayttdjarjestelmassa.

Voit kaynnistaa Windowsin® Ohjeen ja tuen valitsemalla S Help and Support (Ohje
ja tuki).

& Windows Help and Support
- A

Find an answer

* ”

Windows Basics Security and Windows Online Help
Maintenance

W ? O

Table of Contents Troubleshooting What's new?

Ask someone

& Use 3 Windows Remote Assistance to get help from a friend or offer help.
# Post a question or search for an answer in Windows communities,

# Fortechnical assistance, contact Microsoft Customer Support online,

* More support options...

Information from Microsoft

¥ Ack someone or expand your search

il Offline Help ~




Multime
ominaisuudet

Tassa kappaleessa

* Windows® Media Centerin kaytto
+ Kameran kaytto
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Windows® Media Centerin kaytto

Windows® Media Center on mediasovellus, jonka avulla voit kayttaa UMPC:ta
kotiviihdejarjestelman keskuksena. Sen avulla voit katsoa tai nauhoittaa televisiota,
katsoa valokuvia tai videoita, kuunnella musiikkia, polttaa CD- tai DVD-levyja tai
katsoa/kuunnella Internetista suoratoistotiedostoja, kuten elokuvia tai musiikkia.

Windows Media Centerin kaytto:
1. Kytke UMPC ulkoiseen nayttoon.

HUOMAUTUS: Katso ohje taman ohjekirjan kappaleen 1 kohdasta Connectiong an
external monitor (Ulkoisen nayton kytkeminen).

2. Napsauta [ > All Programs (Kaikki ohjelmat) > Windows Media Center tai
paina Windows Media Center-painiketta.

R50A UM

Windows® Media
Center-nappain

HUOMAUTUS: Lisatietoja Windows Media Centerin muista ominaisuuksista voit
katsoa Windows Help and Support (Windowsin Ohje ja tuki)-toiminnolla.

N




Kameran kaytto
2,0 megapikselin kameralla voit ottaa valokuvia ja videopatkia seka tallentaa
aaninauhoituksia.

min ° o= ez -9
— —~—

Kamerapainike

Kameran kaynnistaminen
Voit ottaa valokuvia tai videoita jollakin seuraavista tavoista:
+ Paina UMPC:n paalla olevaa kamerapainiketta.

+ Napsauta [ > All Programs (Kaikki ohjelmat) > ASUS Utility (ASUS-
tyokalu) > LifeFrame.

Voit poistua kameratoiminnosta napauttamalla kameraruudulta lopetuskuvaketta H .

Kameran ominaisuudet

Voit katsoa valokuvien, videoiden tai danitallennusten
pikkukuvat napauttamalla valilehtea.

Gnoozoencosers |
4]

|

Aseta kuvaustila napauttamalla Voit personalisoida valokuviasi
jotakin kuvaketta. Katso napsauttamalla kuvakkeita. Lisatietoja naista
seuraavan sivun taulukosta tietoja kuvakkeista voit katsoa seuraavilta sivuilta.

kuvaustiloista.
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Kaytettavissa oleva kuvaustilat

Aseta UMPC:n kamera johonkin seuraavista kuvaustiloista:

Kuvake Kuvaustila LOVETT
Naytto Kaytéa tata tilaa videokeskusteluihin.
Esikatselu Kaytéa tata tilaa valokuvien, videoiden, audio-/

videotallennusten ja tallennettujen videokeskusteluiden
esikatseluun.

Kamera Kayta tata tilaa valokuvien ottamiseen.

Adanitallennus Kayta tata tilaa audio-/videotallennukseen.

Hiljainen Kayta tata tilaa, jos haluat kuvata videon ilman mitaan
videokamera kameraaania, kuten suljinaanta.

Videokamera Kayta tata tilaa videiden ottamiseen.

Valokuvien ottaminen

Valokuvan ottaminen:

1. Kaynnista kamerasovellus.

2. Aseta kuvaustila kameratilaan napauttamalla u
3. Osoita UMPC:lla kohdetta ja paina kamerapainiketta.
4. Voit otttaa lisda valokuvia toistamalla vaiheen 3.

HUOMAUTUS: Oletuksena valokuva tallennetaan automaattisesti LifeFrame-kansioon
osoitteessa C://Users/Kayttajanimi/Documents/ASUS/LifeFrame/Image.




Kameran asetusten maarittaminen
Kayta seuraavia kamera-asetuskuvakkeita kameran asetusten maarittamiseen:

B

Kuvaustila

Aseta kuvaustilaksi jokin seuraavista: Night Scene (Yonakyma), Portrait
(Muotokuva), Slow Shutter (Hidas suljin) tai Custom (Oma).

Salamavalo
Kytke salamatila paalle tai pois.

Ajastin
Aseta ajastimeksi 5 tai 10 sekuntia tai aseta se pois paalta.

Jatkuva kuvaus
Luo saumaton tehoste, kun otat perakkaisia kuvia.

Rl @ E =

Tarkkuus

Aseta ruudun tarkkuudeksi 160 x 120, 176 x 240, 320 x 240, 352 x 288 tai 640
x 480.

&)

Paivamaara
Aseta haluamasi paivamaaraleiman muoto.

)

JPG-laatu

Jos valokuvasi on .jpg-tiedosto, aseta jpg-laaduksi Good (Hyva), Fine (Hieno)
tai Normal (Tavallinen).

Kuvan tiedostotyyppi
Aseta valokuvan tiedostotyypiksi BMP, JPG, GIF, PNG tai TIFF.

Kirkkaus
Aseta kirkkauden taso.

Kontrasti
Aseta kontrastin taso.

Oletus
Palauta kameran oletusasetukset.

Suodatin
Lisaa suodatintehoste valokuvaasi.

Kehys
Lisaa kehystehoste valokuvaasi.

<@ EDEEaE

Lisaasetukset
Maarita lisaasetukset.
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Esikatselutilan kaytto

Voit kayttaa esikatselutilaa tallennettujen valokuvien esikatseluun ja videoiden, audio-
Ivideotallennusten ja videokeskustelujen toistoon.

Esikatselutilan kaytto:
1. Kaynnistd kamerasovellus.
2. Aseta tilaksi esikatselutila napauttamalla u

3. Napsauta valilehted, jos haluat esikatsella tallennettuja valokuvia tai toistaa
videoita, audio-/videotallennuksia ja videokeskusteluja.

+ Voit nayttaa tallennetut kuvat napauttamalla kameravalilehtea
Kameravalilehti on oletusvalilehti.

+Voit nayttaa tallennetut videot napauttamalla videovalilehtea “====,
« Voit nayttaa tallennetut aanet napauttamalla aanivalilehtea (.
+ Voit nayttaa tallennetut videokeskustelut napauttamalla nayttovalilehtea

H 4 F M.

=)

. Voit siirtya seuraaviin tai edellisiin kohteisiin napauttamalla toistopainikkeita

Esikatselutilassa voit lisata tehosteita, perua valokuvien muutoksia ja poistaa tai
lahettaa sahkopostitse valokuviasi.

Toiminto Tee se nain

Lisaa suodatintehoste

Valitse valokuva, johon haluat kayttaa suodatintehostetta,

valokuvaan napauta (g ja valitse suodatintehoste.
Lisaa kehys Valitse valokuva, johon haluat lisata kehyksen, napauta [ ja
valokuvaan valitse kehys.

Muuta kynan-/
muokkausviivan varia

Napauta (i ja valitse vari. Kirjoita teksti tai lisaa symboli
haluamaasi valokuvaan.

Valitse valokuva, johon haluat lisata leiman, napauta E]ja

Lisaa leima I :

valokuvaan valitse leima.

Peru Napsauta oikealla painikkeella valokuvaa, jota olet juuri
muokkausmuutokset muokannut, ja valitse Undo (Peruuta).

Tulosta valokuva

Napsauta oikealla painikkeella valokuvaa, jonka haluat
tulostaa, ja napauta Print (Tulosta).

Aseta valokuva
tyopdydan
taustakuvaksi

Napsauta oikealla painikkeella valokuvaa, jota haluat kayttaa
taustakuvana, ja napauta Set as Desktop Background
(Aseta taustakuvaksi).

Kopioi valokuva
toiseen kansioon

Napsauta oikealla painikkeella valokuvaa, jonka haluat
kopioida toiseen kansioon, ja napauta Copy To (Kopioi
kohteeseen).




Yhtey
luominen

Tassa kappaleessa

* Bluetoothin kaytto

+ 3G-SIM-kortin kaytto

+ GPS:n kaytto

» Langattomaan verkkoon kytkeminen
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Bluetoothin® kaytto

Bluetooth® on lyhyen matkan langaton tekniikka, jonka avulla UMPC voi kommunikoida
noin 10 metrin sateelld olevien muiden Bluetooth-yhteensopivien laitteiden kanssa,
kuten tietokoneiden, mobiililaitteiden, kuulokkeiden, GPS-vastaanottimien. Bluetooth®-
laitteiden tarvitsee vain olla riittavan lahella toisiaan tiedonsiirtoa varten eika niilla
tarvitse olla fyysista yhteytta.

% HUOMAUTUS: Bluetooth-toiminto on oletuksena kytketty pois paalta UMPC:lla.

Bluetooth-yhteyden luominen

UMPC:ssa on sisainen Bluetooth®-lahetin/-vastaanotin. Ennen kuin UMPC voi luoda
yhteyden toiseen laitteeseen, sinun on luotava Bluetooth-yhteys UMPC:n ja toisen
Bluetooth-laitteen valille.

Bluetooth-yhteyden luominen toiseen laitteeseen:

1. Varmista, etta seka UMPC etta toinen laite ovat lahekkain ja molemmat on asetettu
[oydettavaan tilaan.

TARKEAA: Katso toisen laitteen ohjekirjasta, miten voit asettaa sen loydettavaan
tilaan.

2. Napsauta Devices (Laitteet)-valilehdelta Add (Lisaa). Valitse My device is set up
and ready to be found (Laitteeni on asennettu ja valmis loydettavaksi).

3. Aloita muiden Bluetooth-laitteiden etsiminen napsauttamalla Next (Seuraava).

4. Valitse loytyneiden Bluetooth-laitteiden luettelosta laite, johon haluat yhdistad, ja
napsauta Next (Seuraava).

5. Anna 8-16 numeron salasana UMPC:lle ja napsauta Next (Seuraava).

% HUOMAUTUS: Joissakin Bluetooth-laitteissa on valmiiksi asetettu salasana. Tarkista
salasana laitteen kayttboppaasta.

6. Anna sama salasana toiselle laitteelle.
7. Napauta Finish (Valmis) kun olet valmis.

valille, laitteiden ei tarvitse enaa olla ldydettavassa tilassa tietojen lahetysta varten.
Bluetoothin® on vain oltava paalla.

% HUOMAUTUS: Kun olet luonut Bluetooth-yhteyden UMPC:n ja toisen laitteen



Muiden Bluetooth-yhteensopivien laitteiden lisaaminen

Voit kayttaa UMPC:n kanssa oheislaitteita, kuten Bluetooth-tulostinta, -hiirta tai -
nappaimistoa.

Muiden Bluetooth-yhteensopivien laitteiden lisaaminen:

1. Napsauta Devices (Laitteet)-valilehdeltad Add (Lisaa). Add Bluetooth Device
Wizard (Lisaa Bluetooth-laite -opasohjelma) tulee nakyviin. Valitse My device is
set up and ready to be found (Laitteeni on asennettu ja valmis loydettavaksi).

2. Aloita muiden Bluetooth-laitteiden etsiminen napsauttamalla Next (Seuraava).

3. Valitse [bytyneiden Bluetooth-laitteiden luettelosta laite, jota haluat kayttada UMPC:n
kanssa, ja napsauta Next (Seuraava).

4. Valitse Don’t use a passkey (Ala kayta salasanaa) ja lisaa laite napsauttamalla
Next (Seuraava).

5. Napauta Finish (Valmis) kun olet valmis.

R TARKEAA: Mallin mukaan UMPC:ssi saattaa olla Bluetooth-lahetin/-vastaanotin tai
se Voi puuttua.
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3G-SIM-kortin kaytto (valinnainen)
Voit asentaa UMPC:hen 3G-SIM-kortin, jonka avulla voit yhdistaa langattomasti

Internetiin, jotta voit tarkistaa sahkbdpostisi, surfata Internetissa tai keskustella
verkossa, seka soittaa ja vastaanottaa puheluita Bluetooth-kuulokkeilla.

R TARKEAA: Mallin mukaan UMPC:ssa saattaa olla 3G-SIM-korttipaikka tai se voi
puuttua. Tarkista sisaltaakd UMPC-mallisi 3G-SIM-korttipaikkaa.

3G-SIM-kortin asentaminen

3G-SIM-kortin asentaminen:

1. Paina akun salpa alas ja irrota akku.

2. Aseta 3G-SIM-kortti kontaktipuoli
alaspain ja leikattu kulma oikeaan
ylakulmaan kuvan mukaisesti.




3. Aseta akku paikalleen.

3G-SIM-kortin aktivointi

Kun olet asentanut 3G-SIM-kortin UMPC:hen, sinun on ensin aktivoitava 3G-SIM-kortti

3G Watcher -sovelluksen kautta.

3G-SIM-kortin aktivointi:

1. Kaynnista 3G Watcher-sovellus. Voit tehda taman jommallakummalla seuraavista

tavoista: _
+ Napsauta K3 > 3G Watcher.
+ Valitse tehtavapalkista 3G Watcher-kuvaketta ‘

R Jos 3G-SIM-kortissasi on oletussalasana, ponnahdusikkuna kysyy SIM-kortin

salasanaasi.

2. Napsauta 3G Watcher-
paaruudusta Tools (Tyokalut)

> Options (Asetukset). ¢ Connections..
SMS Express...

Call History...
Phone Book...

Voice Services...

Turn Radio Off

Chung 'Wa T elecor vI
nnect 3,» Ry
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2. Napsauta Settings
(Asetukset). Valitse
pudotusvalikosta
matkapuhelinoperaattorisi
ja napsauta Yes (Kylla). 3G
Watcher palaa paaruutuun.

3. Kéaynnista langaton yhteys ~ 3G Watcher
napsauttamalla Connect [ Tools
(Yhdista).

Help

4. 3G Watcher nayttaa yhteyden
tilan. Voit aloittaa Internetin
selaamisen tai tarkistaa
sahkodpostiosoitteesi.




Langattoman yhteyden kytkeminen paalle tai pois

Langattoman yhteyden kytkeminen

pois paalta:

+ Napsauta 3G Watcher-paaruudusta
Tools (Tyokalut) > Turn Radio Off
(Kytke langaton pois paalta).

Langattoman yhteyden kytkeminen

paalle:

+ Napsauta 3G Watcher-paaruudusta
Tools (Tyokalut) > Turn Radio Off

(Kytke langaton paalle).

3G Watcher

Tools Help

Connections...
SMS Express...
Call History...

Phone Book...

Voice Services...

Turn Radio Off

Options...

s
Connections...
Call History...

Phone Book...

Turn Radio Cn

Options...

Chung 'wa Telecor «
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GPS:n kaytto

UMPC:ssa on sisainen GPS-vastaanotin, joka toimii GPS-toiminnon GPS-laitteena.

. VAROITUS: ALA poita <3 == 6\
\ H pel A <€ °
/ ! \ tata aluetta. Se voi . ..‘
hairita GPS-signaalia. BlaN
®

Ulkoisen GPS-antennin asentaminen (valinnainen)

Suosittelemme, etta asennat ulkoisen GPS-antennin, jotta saat parhaan mahdollisen
GPS-signaalivastaanoton.

% HUOMAUTUS: Pida ulkoinen GPS-antenni viileassa paikassa, kun se ei ole kaytdssa.

L N
g@mﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ"‘“ =4 & (000000000000 3

GPS-toiminnon asettaminen:

GPS-toiminnon asettaminen:

1. Valitse K> ASUSMAP GPS.

2. Valitse COM2 GPS-kayttoliittymakentasta ja 4800 baudinopeuskentasta, ja
napsauta OK.

3. Napsauta xxx. Sijainti-tila kaynnistyy. Sijainnin tila nakyy ruudun oikeassa
ylakulmassa: ? In progress (Meneillaan), X Fail (Epaonnistunut), Tick Finished
(Oikeinmerkki Valmis).

4. Tarkista GPS-signaali, hae karttoja ja suorita muita GPS-toimintoja.



Langattomaan verkkoon kytkeminen

Langattomalla toiminnolla UMPC:n voi yhdistaa langattomasti verkkoon.

Langattomaan verkkoon kytkeminen:

/ HUOMAUTUS: Varmista, etta langaton sovitin on asennettu tai kytketty UMPC:hen.

1. Kaksoisnapsauta langattoman =
konsolin kuvaketta % tehtavapalkista [
ja valitse jokin seuraavista -
kuvakkeista:

Kuvake Toiminto

Aktivoi seka langaton verkko
etta Bluetooth-toiminto.

Aktivoi vain langaton verkko.

Aktivoi vain Bluetooth-toiminto.

2. Kaksoisnapsauta WLAN-kuvaketta ja
valitse Connect to a network (Yhdista
verkkoon).

3. Valitse Show Wireless (Nayta
langaton), jos alueellasi on useita
verkkoja.

Canmed 16 i hrttr I
Turm & Belnity Snemitien
Turs oM metificatian of new netweria

Dragazse snd tepas

Mok ared Shanieg ardar m
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4. Valitse langaton verkko, johon haluat
yhdistaa.

5. Yhdistettaessa voit joutua antamaan
salasanan.

6. Kun yhteys on muodostettu
onnistuneesti, yhteyden tila tulee

nakyviin.
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Vianmaaritys

Tassa kappaleessa

* Vianmaaritys
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Vianmaaritys

g5 gF
> >

3
>

5

Kuinka voin sammuttaa UMPC:n, jos se jaa jumiin?

Paina virtapainiketta neljasta kuuteen sekuntia.

Mita voin tehd3, jos en voi kytkea UMPC:ta paalle?
1. Tarkista, etta akku on oikein asennettu ja muuntaja oikein kytketty.
2. Tarkista nappainlukko. Varmista, etta nappaimet eivat ole lukittu.

Mita minun pitaisi tehda, kun UMPC:n sisaan joutuu vetta?

1. Ala kytke UMPC:ta paalle.

2. Irrota muuntaja valittomasti ja irrota ulkoiset laitteet, kuten optinen asema,
levykeasema tai tallennuslaite.

3. Kuivaa UMPC kuivalla, puhtaalla liinalla.

4. Ota yhteytta patevaan huoltoon valittomasti.

Jarjestelmaa ei voida palauttaa.
Mahdollisia syita:
1. Ulkoisen tallennuslaitteen/muistin tietoja tallennetaan vaaraan paikkaan.

2. Ulkoinen laite, kuten USB-, Compact Flash-, MMC- tai Smart Media -laite,
ei ole yhteensopiva UMPC:n kanssa.

3. Sovellukset/ohjaimet eivat ole yhteensopivia UMPC:n kanssa, esimerkiksi
Windows 98-sovelluksen asentaminen Windows XP-kayttojarjestelmaan.

4. Kayttojarjestelman ongelmanhallinta: Kayttojarjestelman hallitsema ACPI
(Advanced Configuration and Power Interface).



§

3
>

Mahdollisia ratkaisuja jarjestelman palauttamiseen:

1. Poista oheislaitteet ja niiden ohjainten asennus.
2. Paivita BIOS-sovellus.

3. Paivita ohjaimet.

4. Poista tarpeettomien sovellusten asennus.

5. Asenna kayttojarjestelma uudelleen.

6. Ota yhteytta patevaan huoltoon.

Kuinka voin pidentaa akun kestoa?

1. Sdada LCD-nayton kirkkautta.
2. Saada aanenvoimakkuutta.
3. Aktivoi virransaastotila.
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Liitteet

Tassa kappaleessa

« Huomautuksia
+ ASUS-yhteystiedot



Huomautuksia

FCC-lausunto

Tama laite tayttad FCC saantdjen kohdan 15. Kayttd on kahden seuraavan ehdon
alainen:
+ Tama laite ei saa aiheuttaa haitallista hairiota, ja
+ Taman laitteen tulee hyvaksya kaikki vastaanotettu hairid, mukaan lukien hairid, joka
voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.
Tama laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa,
jotka on maaritelty FCC:n saantbjen kohdassa 15. Naiden rajoitusten tarkoitus on
varmistaa, etta laite on kohtuullisesti hairibsuojattu asuinhuoneistoissa kayttamista
varten. Tama laite tuottaa, kayttaa ja voi sateilla energiaa radiotaajuudella, ja jos sita
ei ole asennettu tai kayteta ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista hairintaa
radiolikenteelle. Ei voida kuitenkaan taysin taata, ettei hairidita esiinny tietyssa
asennuksessa. Jos tama laite hairitsee radio- tai televisiovastaanottoa, minka voi
todeta sulkemalla laitteen ja kaynnistamalla sen uudelleen, tilannetta voi yrittaa korjata
seuraavilla toimenpiteilla:

+ Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen.

+ Lis4a laitteen ja vastaanottimen véalimatkaa.

+ Liita laite pistorasiaan, joka on toisessa virtapiirissa kuin vastaanotin.
+ Kysy neuvoa laitteen myyjalta tai kokeneelta radio- tai TV-asentajalta.

VAROITUS! Suojatun virtajohdon kayttda vaaditaan, jotta FCC:n sateilyrajat
saavutetaan ja jotta laheisten televisioiden ja radioiden vastaanottoa ei hairita. On
tarkedd, etta vain mukana tullutta virtajohtoa kaytetaan. Kayta vain suojattuja johtoja
littamaan 1/O-laitteita tahan laitteistoon. Varoitamme, etta kaikki luvattomat muutokset
tai sovellutukset, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva taho ei ole nimenomaan
hyvaksynyt, voivat mitatdida laitteen kayttboikeuden.

(Tulostettu uudelleen saanndksesta Code of Federal Regulations #47, part 15.193,
1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records
Administration, U.S. Government Printing Office.)
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WLAN ja GSM/CDMA
UMPC tukee vain WLAN- ja GSM/CDMA-toimintoja. Se ei tue danensiirtotoimintoa.

Australian SAR-vaatimukset

Kun langatonta verkko tai GSM/WCDMA-sovitinta kaytetadan, sovittimen ja sisaisen
antennin sijainnin on oltava vahintadan 20 cm kehosta tai laheisista ihmisista GSM/
WCDMA-siirron aikana.

Yhteensopivuuslausunto (R&TTE-direktiivi 1999/5/EC)

Seuraavat asiat on suoritettu ja niita pidetaan oleellisina ja riittavina:

Oleelliset vaatimukset kuten artikkelissa [Article 3]
Suojavaatimukset terveytta ja turvallisuutta varten kuten artikkelissa [Article 3.1a]
Sahkbturvallisuuden testaus kuten artikkelissa [EN 60950]

Sahkdmagneettisen yhteensopivuuden suojavaatimukset kuten artikkelissa [Article
3.1b]

Sahkdmagneettisen yhteensopivuuden testaaminen kuten artikkeleissa [EN 301
489-1] & [EN 301]

Testaaminen kuten artikkelissa [489-17]

Radiospektrin tehokas kaytto kuten artikkelissa [Article 3.2]

Radiotestaussarja kuten artikkelissa [EN 300 328-2]

CE-merkkivaroitus
Tama on luokan B tuote, joka saattaa kotiymparistdossa aiheuttaa radiohairiota, missa
tapauksessa kayttajan saattaa taytya tehda tarvittavia toimenpiteita.

IC-sateilyaltistumislausunto Kanadaa varten

Tama laite tayttaa IC-sateilyrajoitukset, jotka on asetettu hallitsemattomaan
ymparistoodn. Jotta IC-radiotaajuuden altistumisvaatimukset taytetaan, valta suoraa
kontaktia lahettavaan antenniin lahetyksen aikana. Kayttajan on noudatettava tiettyja
kayttoohjeita, jotta radiotaajuusaltistumisen vaatimukset taytetaan.

Kayttd on kahden seuraavan ehdon alainen:
Tama laite ei saa aiheuttaa haitallista hairiota, ja

Taman laitteen tulee hyvaksya kaikki vastaanotettu hairid, mukaan lukien hairid,
joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.



Jotta radiohairiota ei tulisi lisensoiduille palveluille (esimerkiksi samakanavaisille
mobiilisatelliittijarjestelmille), tama laite on tarkoitettu kaytettavaksi sisatiloissa ja poissa
ikkunoista maksimisuojausta varten. Ulos asennettu laite (tai sen lahettava antenni) on
lisensoinnin alainen.

Koska tehokkaat tutkat on maaritetty ensisijaisiksi kayttajiksi 5250-5350 MHz:ss3,
nama tutkat voivat aiheuttaa hairidta tai vahinkoa lisensittomille verkkolaitteille.

Langaton kayttokanava eri alueilla

Pohjois- 2,412-2.462 GHz Cho1 - Ch11
Amerikka

Japani 2,412-2.484 GHz Cho1 - Ch14
Eurooppa ETSI 2,412-2.472 GHz Ch01 -Ch13

Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat

Joillakin Ranskan alueilla on rajoitettu taajuuskaista. Pahimmat maksimit valtuutettuna
tehona sisalla ovat:

+ 10 mW koko 2,4 GHz-kaistalle (2400 MHz-2483,5 MHz)
+ 100 mW taajuuksille valilta 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz

HUOMAUTUS: Kanavat 10 — 13 kayttavat yksin kaistaa 2446,6 MHz — 2483,5 MHz.

Ulkokayttdon on muutama mahdollisuus: Yksityisella alueella tai julkisten henkildiden
yksityisella alueella kaytto vaatii etukéateisvaltuutuksen puolustusministeriolta, ja
valtuutettu maksimiteho on 100 mW kaistalla 2446,5 — 2483,5 MHz. Kayttd ulkona
julkisella alueella ei ole sallittua.

Alla luetelluilla alueilla koko 2,4 GHz -kaistalla:

+ Valtuutettu maksimiteho sisalla on 100 mW
+ Valtuutettu maksimiteho ulkona on 10 mW
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Alueilla, jotka kayttavat kaistaa 2400 — 2483,5 MHz sallitaan EIRP, joka on alle 100
mW sisall ja alle 10 mW ulkona:

01
08
16
32
45
59
64
70
84
94
05

12
26

Ain Orientales
Ardennes
Charente
Gers

Loiret

Nord
Pyrénées Atlantique
Haute Sadne
Vaucluse

Val de Marne
Hautes Alpes

Aveyron
Drome

02
09
24
36
50
60
66
71
88
41
58

63
68

Aisne
Ariege
Dordogne
Indre
Manche
Oise
Pyrénées
Sabne et Loire
Vosges

Loir et Cher
Nievre

Puy du Dome
Haut Rhin

03
11
25
37
55
61
67
75
89
82
90

Allier

Aude

Doubs

Indre et Loire
Meuse

Orne

Bas Rhin

Paris

Yonne

Tarn et Garonne
Territoire de Belfort

Tama vaatimus muuttuu todennakbisesti ajan myobtéa ja antaa kayttaa langatonta
verkkokorttia useammilla Ranskan alueilla. Tarkista viimeisimmat tiedot ART:Ita (www.
art-telecom.fr).

% HUOMAUTUS: Langaton verkkokortti lahettaa alle 100 mW, mutta yli 10 mW.



UL-turvallisuushuomautukset

Vaaditaan UL 1459:n sisaltamalle telekommunikaatiolaitteelle (puhelimelle), joka

on tarkoitettu sahkoisesti yhdistettavaksi telekommunikaatioverkkoon, jossa on

kayttojannite maahan, joka ei ylita 200 V:n huippujannitetta, 300 V:n huipusta huippuun

-jannitetta ja 105 V:n tehollisarvoa, ja joka on asennettu tai kaytetty National Electrical

Coden (NFPA 70) mukaisesti.

UMPC:n modeemia kaytettaessa tulisi noudattaa esimerkiksi seuraavia tavallisia

turvallisuusvarotoimenpiteitd, jotta tulipalon, sahkoiskun ja loukkaantumisen vaara olisi

pienempi:

+ Ala kayta UMPC:ta veden lahella, esimerkiksi kylpyammeen, pesukulhon,
pesualtaan tai pesusaavin lahella, marassa kellarissa tai uima-altaan lahella.

+ Ala kayta UMPC:ta ukkosmyrskyn aikana. On olemassa etainen sahkbiskun vaara
salamasta.

+ Ala kayta UMPC:ta kaasuvuodon laheisyydessa.

Vaaditaan UL 1642:n sisaltamalle ensisijaisille (ei-ladattaville) ja toissijaisille
(ladattaville) litiumparistoille tuotteiden virtalahteena. Nama paristot sisaltavat
metallista litiumia, litiumseosta tai litiumionia, ja saattavat koostua yksittaisesta
elektrokemikaalisesta kennosta tai useammasta sarjaan tai rinnakkain tai seka
etta liitetysta kennosta, jotka muuttavat kemikaalista energiaa sahkoenergiaksi
peruuttamattomalla tai palautuvalla kemikaalisella reaktiolla.
+ Ala havita UMPC:n akkua tuleen, silla se saattaa rajahtaa. Tarkista
paikalliset saannokset erityisten havittamisohjeiden varalta, jotta henkildiden
loukkaantumisriski tulipalon tai rajahdyksen takia pienenisi.

+ 'Ala kayta muuntajaa tai akkua muusta laitteesta, jotta henkildiden
loukkaantumisriski tulipalon tai rajahdyksen takia pienenisi. Kayta vain UL-
hyvaksyttyja muuntajia tai akkuja, jotka toimittaa valmistaja tai valtuutettu
jalleenmyyja.

Virtaturvallisuusvaatimus

Tuotteiden, joiden sahkovirtaluokitus on jopa 6 A ja jotka painavat yli 3 kiloa, tulee
kayttaa hyvaksyttyja virtajohtoja, jotka ovat vahintaan: HO5VV-F, 3G, 0,75 mm? or
HO5VV-F, 2G, 0,75 mm?2.
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Pohjoismainen litium-varoitus (litium-ioni-akuille)

VAROITUS:Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the
same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s instructions. (Englanti)

TARKEAA! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire
la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non
disperdere le batterie nell’ambiente. (Italia)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgemaBen Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ahnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (Saksa)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Tanska)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Ruotsi)

VAROITUS! Paristo voi rajahtaa, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita kaytetty paristo valmistagan
ohjeiden mukaisesti. (Suomi)

TARKEAA! |l'y a danger d’explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie.
Remplacer uniquement avec une batterie du mere type ou d’un type équivalent
recommandeé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (Ranska)

TARKEAA! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norja)
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ASUS-yhteystiedot

ASUSTeK COMPUTER INC. (AsiaPacific)
Osoite 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Verkkosivut Www.asus.com.tw

Tekninen tuki

Puhelin +886228943447

Tukifaksi +886228907698

Ohjelmiston lataus support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerikka)
Osoite 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Puhelin +15029550883

Faksi +15029338713

Verkkosivut usa.asus.com

Ohjelmiston lataus support.asus.com*

ASUS COMPUTER GmbH (Saksa ja Itavalta)

Osoite Harkort Str. 25, D40880 Ratingen, Germany
Puhelin +49210295990

Faksi +492102959911

Online-yhteystiedot www.asus.com.de/sales

Tekninen tuki

Puhelin +49210295990

Faksi +492102959911
Verkkotuki www.asus.com.de/support
Verkkosivut www.asus.com.de/news

* Talla sivustolla on saatavilla tekninen kyselylomake, jonka voit tayttaa, jos haluat ottaa yhteytta

tekniseen tukeen.
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