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A hasznalati utasitasrol

Ez a felhasznal6i Utmutatob tajékoztatast nyljt az Ultra Mobile PC (UMPC) kulonféle
alkatrészeirdl és azok hasznalatarol.

A kezikonyv szerkezete

1. fejezet: Kezd6 lepések
Ez a fejezet az UMPC szolgaltatasait irja le.

2. fejezet: Az UMPC hasznalata
Ez a fejezet az UMPC hasznalatanak lepéseit irja le.

3. fejezet: Multimédia szolgaltatasok
Ez a fejezet az UMPC multimédia szolgaltatasairdl nyljt tajekoztatast.

4. fejezet: Csatlakozas
Ez a fejezet az UMPC csatlakozasi lehetdségeirdl nylijt tajekoztatast.

Hibaelharitas
Ez a fejezet az UMPC hasznalata soran esetleg felmerul6 problemakra ad
megoldast.

Fuggelék
Ez a fejezet kiegészitd tajekoztatast nydjt.



A kezikonyvben felhasznalt konvenciok

Bizonyos feladatok helyes vegrehajtasanak biztositasa érdekében, vegye figyelembe
az alabbi szimbblumokat az Utmutatd egészében.

‘). VESZELY/FIGYELMEZTETES: Informacio sajat sérulésének
i elkerulése érdekében, amikor egy feladatot kisérel meg
végrehajtani.

VIGYAZAT: Informacio a részegységek rongalodasanak elkerulese
, érdekében, amikor egy feladatot kisérel meg végrehajtani.

caldH

R FONTOS: A feladat vegrehajtasahoz KOTELEZOEN betartandd
utasitas.

MEGJEGYZES: Tippek &s tovabbi tajekoztatas a feladat
e végrehajtasahoz.



Biztonsagi ovintézkedesek

R FONTOS! Tisztitas elStt hiizza ki a halozati tapkabelt és vegye
ki az akkumulator(oka)t. Torolje le a UMPC feluletét stroloszert
nem tartalmazé tisztitbszerrel és néhany csepp melegvizzel
megnedvesitett, tiszta cellulbzszivaccsal vagy szarvasbérrel, majd
tavolitsa el a felesleges nedvességet egy szaraz kenddével.
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NE tegye a szamitogépet
labilis, vagy egyenetlen
feluletre. A sérult burkolatot
javittassa meg.

NE nyomja vagy érintse meg a
kijelz6panel feluletét. Ne szallitsa
kismeéret( targyakkal, amelyek
megkarcolhatjak az UMPC
feluletét vagy behatolhatnak a
szellézényilasaiba.

NE tegye ki piszkos vagy poros
kdrnyezetnek. NE miikodtesse
gazszivargas esetén.

NE hagyja a UMPC-t

az dlében vagy barmely
testrészén, hogy elkerilje
a forrb készulék miatti
kényelmetlenséget vagy
seruléest.

BIZTONSAGOS
HOMERSEKLET: Ez a UMPC
kizarolag 5°C és 35°C kozotti
hémersekleten hasznalhato.

NE dobja ki a UMPC-t a
haztartasi szeméttel. Az
elektronikus termékek
elhelyezését illetéen
tajekozodjon a helyi
hatosagoknal.

NE helyezzen vagy ejtsen
targyakat a UMPC tetejére és
ne dugjon idegen targyakat a
belsejébe.

NE tegye ki er6s magneses
vagy elektromos mezd&knek.

NE tegye ki folyadéknak,
esdnek vagy nedvességnek,
vagy hasznalja azok
kdzelében.

Figyelmeztetés az
akkumulator biztonsagaval
kapcsolatban:

NE dobja az akkumulatort
tlizbe.

NE zarja rovidre az

erintkezdket.

NE szerelje szét az
akkumulatort.

BEMENET TELJESITMENY:
Tekintse meg a UMPC aljan
Iévd besorolasi cimkét és
gy6z48djon meg arrdl, hogy

a halozati adapter megfelel
az értéknek.

NE szallitsa vagy fedje le

a UMPC-t BEKAPCSOLT
allapotban olyan anyagokkal,
amelyek akadalyozzak a
szell6zést, pl. taskaban.



Szallitasi ovintézkedések

A UMPC szallitashoz tortend el6késziteséhez kapcsolja Kl és valassza le az
osszes kiilsd periferiat a csatlakozok serillesének elkerulléese érdekében.
A merevlemez-meghajtb feje visszahuzodik, amikor KIKAPCSOLJAK a
készuléket, nehogy szallitas kbzben megkarcolodjon a merevlemez felulete.
Emiatt nem tanacsos BEKAPCSOLT allapotban szallitani a UMPC-t .

Védje a UMPC-t
Vasaroljon hordtasakat, hogy megvédje a UMPC-t a piszoktol, viztdl, utédéestsl
és karcolastol.

Toltse fel az akkumulatort!

Amennyiben akkumulatorrol kivanja mikodtetni a szamitogépet, ne feledje
teljesen feltdlteni az akkumulatort, illetve a kiegészité akkumulator(oka)t,
mielétt hosszu Utra menne. Ne feledje, hogy a halbzati adapter mindaddig
tolti az akkumulatort, amig az a szamitbgéphez és a halozathoz csatlakozik.
Meg kell jegyezni, hogy sokkal tovabb tart az akkumulator toltése, ha a UMPC
hasznalatban van.

Ovintézkedéesek repulégépen

Ertesitse a legitarsasagot, ha a UMPC-t hasznalni kivanja a repulégépen. A
legtobb legitarsasag korlatozza az elektronikus eszkdzdk hasznalatat repulés
kdzben. A legtdbb legitarsasag kizarolag a fel-, illetve leszallas kbzott
engedélyezi az elektronikus hasznalatot, &s nem kdzben.

VIGYAZAT: Haromféle repulétéri biztonsagi eszkodz van:
Rontgenberendezések (futbszalagra helyezett targyak vizsgalatahoz),
magneses detektorok (biztonsagi kapun atsétalé emberek
ellendrzéséhez) és kézi magneses detektorok (kézi érzékeldk,
amelyek emberek vagy targyak ellendrzésére hasznalatosak).

A UMPC-t és a hajlekonylemezeket atbocsathatja a repulétéri
atvilagitd berendezéseken. Nem tanacsos azonban a UMPC-t vagy
hajlekonylemezeket atbocsatani repulétéeri magneses detektorokon,
vagy kitenni Gket kézi magneses detektoroknak.

(L))




A csomag tartalma

Szabvany elemek
Az UMPC csomagjanak a kbvetkez6 tételeket kell tartalmaznia:

Szabvany elemek

- R50A UMPC - Vedétaska

+ Mini-USB audio kabel - DigiPen stilus

- 10 érintkez6s VGA kimeneti kabel - Felhasznaloi tmutatd

- Képernyévéedd - Gyors Uzembe helyezési Utmutato
- Adapter + CD-lemez illesztéprogramokkal

- Adapterdugb + Rendszer-visszaallito DVD

- Csukloszij - Fulhallgato

- USB billentytizet - Fulhallgato dugd

% MEGJEGYZES: Amennyiben a fenti tételek kdzul barmelyik sérult vagy hianyzik,
Iépjen kapcsolatba a forgalmazoval.

Opcionalis tetelek
A kbvetkezdbket teteleket hasznalja az UMPC-vel:

Opcionalis tetelek

« Autos tolté - Kuls6 TV antenna

+ Autos tartd - Kuls6 TV antenna autbhoz

- GPS antenna - USB kuls6 optikai meghajtd

+ Bluetooth egér - Kabel USB kulsé optikai meghajtohoz
- USB portreplikator (ACP45) - Optikai meghajto tolts

% MEGJEGYZES: Az opcionalis tetelek kulon kaphatok és az UMPC csomagja nem
tartalmazza azokat.




Kulonleges jellemz6k
A termék specialis szolgaltatasai

Erdé es mobilitas

Az ASUS R50A biztonsagos és praktikus szamitastechnikai élményt kinal. Atfogbd
biztonsagi szolgaltatasainak hala, remekil 6tvdzi a mobilitast a teljesitménnyel, igy
mind a szoftveres, mind a hardveres megoldasok vedelmet élveznek.

Hordozhato és konnyii kialakitas

Az ASUS R50A hordozhato és kbnnyt kialakitasa a szamitastechnikai, multimédia
és csatlakozasi funkcibk tarhazat rejti. A legfejlettebb technologiak lehetévé teszik
a szorfolest az interneten, a vezetéek nélkuli halbzathoz tortend csatlakozast, a
tajekozodast, illetve egyéb olyan feladatokat, amelyeket altalaban egy szabvanyos
asztali PC-n végezne.

Csatlakozasi jellemz6k

Az ASUS R50A beépitett Bluetooth 2.0 EDR (Enhanced Data Rate) és WLAN 802.11
alb/g szolgaltatasai nagysebességu internetes és vezeték nélkuli kapcsolatot kinalnak.

GPS navigacio

Az ASUS R50A atfogb Uti kalauzt kinal beépitett GPS adb-vevdje révén. Lehetdvé
teszi a tajekozodast és az Uti célja elerését.

Szilard alapokon allo biztonsagkezelées a védett
szamitastechnikahoz

Az ASUS R50A teljes érteki adatvédelmet kinal, ami megfelel mind a szoftveres, mind
a hardveres megoldasok fejlddd vedelmi igényeinek.

A védett szamitbgépkezelés ujjlenyomat-azonositassal kezdddik, ami szigorlian csak
a hitelesitett felhasznalb szamara engedélyezi a hozzaférést. A lehetd legpontosabb
beolvasas érdekében, az elektronikus képalkoto rendszer az él6 bérfeluletrdl olvassa
le az ujjlenyomat-mintazatat, igy kikeruli a bér esetleges feluleti hibait.
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Az exkluziv ASUS Security Protect Management (ASPM) (ASUS biztonsagvedelem)
az eszkdz és a haldzat elérését vedelmezi. A felhasznalok tobbszintl hitelesitési igenyt
tamaszthatnak az egyes biztonsagi szintekhez, mikbzben kiaknazzak a Single Sign

On (SSO) egyszeri bejelentkezés praktikus eljarasat anélkul, hogy veszélyeztetnék a
biztonséagot.

A magatol ertet6d6 hasznalat élménye

Az ASUS R50A magaban foglalja a Windows® Vista Tablet PC Edition szoftvert a
Touch Pack alkalmazassal és az ergondomiailag tervezett hardveres feluletekkel. Mivel
az bsszes funkciobillentyl az ellap két oldalan van elhelyezve, kényelmesen kezelheti
a vezérldbillentylk dsszességét botkormannyal, navigaciés gombokkal és virtualis
billenty(izettel egyitt.

Egyszeriibb és biztonsagosabb digitalis adatatvitel

Az ASUS R50A beépitett Secure Digital bdvitéhellyel rendelkezik. Az egyszer(
fajlmegosztas elényét kinalja kulonbdz6 eszkdzok és felhasznalok kbzott amellett,
hogy megnyitja az utat a jovd technolbgiai, pl. a secure digital I/O elétt.



Kezd6 lepesek

Ebben a fejezetben

* A helyes testtartas az UMPC hasznalata kozben
* Ismerje meg UMPC-jet!

+ Az UMPC elbkeszitese

- Bekapcsolas
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A helyes testtartas az UMPC hasznalata
kozben

Az UMPC hasznalata kbzben fontos a helyes testtartas, hogy megelézze a
csuklo-, kéz-, illetve egyéb izulet és izom megerdltetését. Ez a szakasz tanacsokat

ad a kényelmetlen érzés és az esetleges sérlles elkerllesehez az UMPC hasznalata
kozben.

A helyes testtartas

Ne helyezze az UMPC-t az dlébe vagy a bdrére hosszi ideig.

Az UMPC-t megfelel6en megvilagitott és jol szell6z6 terlleten hasznalja.
Mindig tartsa tisztan az UMPC képernydijét.

Az UMPC-n torténd hivas kezdeményezése vagy fogadasa kbzben hasznaljon
kulsé fejhallgatot.

Ha huzamosabb ideig tervezi hasznalni az UMPC-t:

+ Csatlakoztasson egy kulsé billentylizetet az UMPC képernydn lathatd vagy
virtudlis billentytizetének hasznélata helyett.

+ Csatlakoztasson egy kuls6 egeret az UMPC navigacios gombjainak vagy
botkorméanyanak hasznalata helyett.

+ Helyezze az UMPC-t egy univerzalis dokkol6 allomasra és allitsa be, hogy az
UMPC a latbvonalaban legyen.

+ Tartson rovid sziineteket az UMPC hasznalata kbzben.

% MEGJEGYZESEK:
+ Tovabbi részletekért az UMPC-hez tortend kulsé billentylizet vagy egér

csatlakoztatasaval kapcsolatban, tekintse meg Az Getting your UMPC
ready (UMPC eldkeszitése) cimi reszt az 1. fejezetben.

* Az univerzalis dokkold allomas kulon megvasarolhatd, és nem tartalmazza az
On UMPC csomagja.



Ismerje meg UMPC-jet!

Elolnezet

(14
®
®
1)
(10
94
(8]

Jellemz6k

Kijelz6panel

Az 5,6 hiivelykes, aktiv matrixos 1024 x 600 képpont felbontast TFT LCD kijelz6 az
asztali monitorok képéhez hasonlo, kivald képet biztosit.

2]

Els6 kamera objektivje

E 0,3 megapixeles, beépitett kamera videokonferenciakhoz és egyéb interaktiv
alkalmazasokhoz hasznalhato.

Botkormany
Ez a mutatbeszkdz az asztali egér funkcioit utanozza.

15



Jellemz6k

(4] Allapotjelz6k

Lehetéve teszik az akkumulator, a meghajtod tevékenység, a WLAN és a Bluetooth
allapotanak ellenérzését. A LED a kbdvetkezdkrdl tajekoztat:

@) Tapfeszilltseg

+ Fehér: Az UMPC be van kapcsolva.

+ Villogo fehér: Az UMPC alvo/készenlét modban van.

+ Kikapcsolva: Az UMPC ki van kapcsolva vagy hibernalt
modban van.

Akkumulator

+ Voros: Az akkumulator toltés alatt van.

+ Villogd voros: Az akkumulator toltése kevesebb mint 10%.
+ Kikapcsolva: Az akkumulator teljesen fel van toltve.

8 HDD

« Fehér: Az UMPC hozzafér a merevlemez-meghajtohoz.
« Villogo fehér: Az UMPC olvaso/iro modban van.

g Uzenet

+ Be: Uzenet érkezett.
((I)) WLAN
+ Be: A beépitett vezeték nélkuli LAN (WLAN) engedélyezve

van.
9 Bluetooth

+ Be: A beépitett Bluetooth funkcio aktiv.
3G | 3G

+ Be: A 3G funkcio aktiv.
GPS | GPS

+ Be: A GPS funkcio aktiv.

(5 ) Ujjlenyomat-érzékeld
A beépitett ujjlenyomat-olvaso lehetdvé teszi, hogy ujjlenyomatat azonositasra
hasznalja a fokozott biztonsag érdekében.

(6] Otiranyl navigacios gombok

A nyilgombok (bal, jobb, fel, le) és az enter billeny( funkcibi megegyeznek a
billentytizetével.

(7] Beépitett mikrofon

A beépitett mond mikrofont videokonferenciara, hangalamondéasra vagy egyszer(
hangfelvételek készitesére lehet hasznalni.




Jellemz6k

o

Alvo mod gomb

Nyomja meg az UMPC alvd modba helyezéséhez. Csusztassa le az izemkapcsolot
az UMPC alvd modbol tortend felebresztésehez.

o

LOGIN (Bejelentkezés) gomb

A LOGIN (Bejelentkezés) gomb a [Cirl + Alt + Del] billentylikombinaciot kuldi az
operacios rendszernek, ami megjeleniti a Windows Security szolgaltatast a be-
/kijelentkezéshez, zarolashoz, kikapcsolashoz, a feladatkezel@ inditasahoz, illetve
jelszavak modositasahoz. Ez a kuilonleges bejelentkezési szolgaltatas Secure
Attention Sequence (SAS) néven is ismert.

UMPC beallitasok gomb

Lehetdve teszi az UMPC fényerejének, hangerejének, felbontasanak és energia-
modjanak beallitasat.

Windows® Media Center gomb

Elinditjia a Windows® Media Center alkalmazast, amellyel médiafajlokat, pl.
videoklipeket, zenét vagy filmeket jatszhat le.

Bal gomb
A billenty(i mikbdése megegyezik a hagyomanyos egér bal kattintas funkciojaval.

Jobb billentyii
A billenty(i mikddése megegyezik a hagyomanyos egér jobb kattintas funkcibjaval.

® 6 & 6| 6

A GPS modul helye
Itt talalhato a GPS modul.
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Jobb oldali nézet
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Jellemz6k

Felfiiz6 szem a csukloszijnak

A csukloszij felfliz6 szemet csukloszij rogzitéséhez lehet hasznalni, hogy elkerilje
az UMPC véletlenszeri elejtését, amikor a kezében tartja.

(2]

VGA port

Ezt a csatlakozot a mellekelt VGA kimeneti kabellel hasznalhatja, hogy dsszekosse
az UMPC-t egy monitorral.

Akkumulatorzar

A helyére rogziti az akkumulatort. Nyomja fel, majd csUsztassa lefelé a hatso fedelet
az akkumulator eltavolitasahoz.

USB port (2.0)

Ez a port USB 2.0 eszkdzok, pl. billentytizetek, mutatbeszkdzok, merevliemez-
meghajtok, nyomtatok és lapolvasok csatlakoztatasara valo.




Bal oldali nezet

(1) Uzemkapcsolo
Az UMPC-t be-/kikapcsolja, alvo/készenléti modba, vagy hibernalt modba allitja.

Mini-USB port
Klls6 USB eszkdzok csatlakoztathatok ehhez a porthoz.

©

Q TV tuner port
TV antenna csatlakoztathato ehhez a porthoz.

MEGJEGYZES: ATV antenna kilon megvasarolhato, és nem tartalmazza az On
UMPC csomagja.

(4] MicroSD kartyanyilas

Helyezzen be egy microSD memoériakartyat a nyilasba.
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Felulnezet
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Jellemz6k

Fenyképez6géep-gomb
Nyomja meg a kamera-alkalmazas inditasahoz, hogy kéepeket és videokat rogzitsen.

Hangszoro-rendszer
A beépitett hangszoro-rendszer részletes, életszerl sztered hang visszaadasara
alkalmas.

Tapcsatlakozo (DC) port
Csatlakoztassa a haldzati adaptert ehhez a csatlakozdhoz, hogy az UMPC-t kullsd
aramforrasrol miikodtesse.

Fejhallgato aljzat
Csatlakoztasson R50A fejhallgatot a nyilasba.

Hold gomb
Tolja ezt a gombot balra az UMPC gombjainak és LCD-jének letiltasahoz.

GPS port
Kulsé GPS antenna csatlakoztatasahoz a jobb vétel érdekében.

© © 6 ©

Stilus

Az UMPC egérmutatdjahoz hasonloan a stilus funkcioi megegyeznek az asztali egér
funkcioival, pl. bal kattintas, dupla kattintés vagy jobb kattintas.

FONTOS! Az Underwriters Laboratories Inc. ("UL”) nem vizsgalta a Global
Positioning System (“GPS”) hardver vagy operéacios szoftver teljesitményét, illetve
megbizhatdsagat, valamint a termék egyéb jellemzéit. Az UL kizarolag tiiz, ités vagy
személyi sérules szempontjabol vizsgalta a terméket, az UL biztonsagi szabvanya(i)
szerint. Az UL60950-1 mindsités nem foglalja magaban a GPS hardver és GPS
operacios szoftver teljesitményét, illetve megbizhatosagat. AZ UL SEMMILYEN
MODON NEM NYILATKOZIK, GARANTALJA VAGY IGAZOLJA A TERMEK GPS-SEL
KAPCSOLATOS TELJESITMENYET VAGY MEGBIZHATOSAGAT.




Alulnezet

00 3]

Jellemz6k

Felfiiz6 szem a csukloszijnak

A csukloszij felfliz6 szemet csukloszij rogzitéséhez lehet hasznalni, hogy elkerilje
az UMPC véletlenszer( elejtését, amikor a kezében tartja.

2]

Alaphelyzet gomb

Hasznaljon egy hegyes targyat, pl. gemkapcsot vagy golyostollat az alaphelyzet
gomb megnyomasara az UMPC-n.

Szell6zbnyilas
A szell6zényilas lehet6ve teszi a hideg levegd bearamlasat, illetve a meleg levegd
tavozasat.
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Hatulnéezet
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Jellemz6k

Akkumulator egység

Az akkumulator egység arammal latja el az UMPC-t. Az akkumulator feltoltésehez
csatlakoztassa az UMPC-t egy kuls6 aramforrashoz a halozati adapter segitségével.

(2]

Hatso kamera objektivje

A beépitett, 2,0 megapixel felbontast autofokuszos kamera fénykepek, illetve
videoklipek készitesét teszi lehetdve.




Az UMPC el6keszitese

Az UMPC hasznalatba vétele el6tt gyéz6djon meg arrol, hogy az eszkdz akkumulatos
egysége teljesen fel van toltve.

Az akkumulator egyseg feltoltese

Az UMPC csomagijaban univerzalis AC-DC adapter talalhato, amivel fel lehet tolteni az
akkumulator egységet, ami ellatja az UMPC-t arammal. Az adaptert barmilyen 100-
120V, illetve 220-240V konnektorhoz csatlakoztathatja anélkil, hogy kapcsolot kellene
allitani vagy atalakitot hasznalni.

Az akkumulator egyséeg feltoltese:
1. Csatlakoztassa az adapter dugojat a halozati adapterhez.

2. Csatlakoztassa a halozati adaptert az UMPC tetején levd tapcsatlakozo (DC)
aljzathoz.

3. Dugja az adaptert egy konnektorba.

% MEGJEGYZESEK:

~ + Mindig az UMPC csomagjaban mellékelt AC/DC adaptert hasznalja.

+ Olvassa el a AC adapters (Halozati adapterek) cimi részt a kovetkezd
oldalon, hogy megallapitsa, milyen tipusu halozati (AC) adapter hasznalhato az
On terllletén eléerhetd tapkabel dugokkal.

/ FIGYELMEZTETES: A halozati adapter felforrosodhat a tartds hasznalattol. Tartsa
i tavol az adaptert a testétdl.
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Halozati (AC) adapterek

Az alabbi lista felsorolja azon halozati (AC) adaptereket, amelyek az adott orszagokban
hasznalatos, kulonfele dugokkal, illetve aljzatokkkal kompatibilisek.

24

Terulet Orszag/Kerulet Fesziltseg  Frekvencia Csatlakozo
Azsia Korea 100.220 60 (A)(C)(E)
A Japan 100 50 (A)
@ % Hongkong 200 50 (D)(F)
Kontinentalis Kina 220 50 (A)(C)(D)(E)(F)
B Fulop-szigetek 220-230 60 (A)(C)(E)
Thaifold 220 50 (C)(D)
@ |ﬁ Szingapir 230 50 (B)(C)(D)
India 230 50 (B)(C)
C Oceania Ausztralia 240 50 (E)
@ Uj-Zeland 230 50 E)
|ﬁ Eszak-Amerika | USA 120 60 (A)
D Hawaii 120 60 (A)
Guam, Saipan 120 60 (A)
@ ﬁ Kanada 120 60 (A)
Kozép-Amerika |  Mexikod 127 60 (A)
E Europa Egyesult Kiralysag 240 50 (D)
@ |ﬁ Franciaorszag 127.220 50 (D)
Olaszorszag 220 50 (C)
F Spanyolorszag 127.220 50 (A)(C)
Gorogorszag 220 50 (C)
@ Iﬁ Svédorszag 220 50 (C)
Ausztria 220 50 (C)
Németorszag 220 50 (C)
Hollandia 220 50 (C)
Norvégia, 220 50 (®)]
Svédorszag
Oroszorszag 127.220 50 (A)(C)




A microSD memoriakartya behelyezése/eltavolitasa

Az UMPC microSD memoriakartya-nyilassal rendelkezik. A microSD memériakartya
memoriabdvitést tesz lehetdvé meg tobb fajl tarolasahoz.

A microSD memoriakartya behelyezése:

1. Keresse meg a microSD memoriakartya-
nyilast az UMPC bal oldalan.

2. Emelje fel a nyilas fedelének kinyitasahoz.

3. Amikor az aranyszinu érzékeldk lefelé
néznek, illessze a microSD kartyat a
nyilasba, amig a helyére nem kattan.

4. Helyezze vissza a nyilas fedelét.

A microSD memoriakartya eltavolitasa:
1. Emelje fel a nyilas fedelének kinyitasahoz.

2. Akartya eltavolitasahoz nyomja meg a kéartya szélét, a kiemelkedd microSD kartya
biztonsagosan eltavolithato.

3. Helyezze vissza a nyilas fedelét.
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Kiuils6, 6sszehajthato USB billentyiizet telepitése

Kils6, 6sszehajthato USB billentyiizet telepitése:

1. Az USB billenty(izet kioldasahoz
cslUisztassa lefelé a reteszt.

2. Ovatosan hiizza fel a billentytizet
kinyitasahoz.

3. Keresse meg a Zar/Kiold reteszt, majd cslisztassa balra, hogy a billentylizetet
nyitott helyzetbe rogzitse.
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4. Ovatosan hiizza a mini-USB kéabel
mindkét végét, hogy kinyujtsa.

5. Csatlakoztassa a mini-USB kabel
egyik vegét az USB billentytizet
mini-USB csatlakozéjahoz, a

masikat pedig az UMPC-n levé mini-

USB csatlakozbhoz.
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Kuls6 monitor csatlakoztatasa

Az UMPC kiilsé monitorhoz csatlakoztathato. A kiils6 monitoron megjelend kéep
szinkronizalva van az UMPC LCD monitorjahoz. Igy meghosszabbithato az LCD
monitor €élettartama.

Az UMPC kuils6 monitorhoz tortené csatlakoztatasa:

1. Kapcsolja ki az UMPC-t.

2. Csatlakoztassa a kuls6 monitor kabelének egyik végét az UMPC hatuljan levé
csatlakozok egyikéhez, a masikat pedig a killsé monitor 15 érintkezds
D-csatlakozojahoz.

Sy
I

VIGYAZAT: Ne eréltesse a csatlakozot az UMPC kilsé monitorhoz tortend
csatlakoztatasa kbzben. A kulls6 monitor dugoja kizarolag egyféleképpen illeszkedik az
aljzathoz.

(L))
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A képernydkijelzés valtasa az UMPC bekapcsolasa utan:

1. Kapcsolja be az UMPC-t.

2. Valasszon az alabbi megjelenitési modok kdzul:
a. Megijelenites az UMPC-n és a kiilsé monitoron (alapértelmezett).
b. Elteré megjelenites az UMPC-n és a kiilsé monitoron.
¢. Megijelenités csak a kilsé monitoron.

3. Kattintson az OK gombra.

A képernydékijelzés manualis valtasa:

1. Kattintson a [fJ > Windows Media Center elemre.

2. Jeldlje ki a Connect to monitor (Csatlakozas monitorhoz) elemet.
3. Valasszon a harom mod kozul.

4. Kattintson az OK gombra.

A megjelenités felbontasanak beallitasa:

1. Ajobb egérgombbal kattintson egy ures terlletre az asztalon. Jeldlje ki a Contents
(Tartalom) > Personalize (Személyreszabas) elemet.

2. Jelolje ki a masodik monitort. Allitsa be a lehetd legnagyobb felbontast.
3. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.
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Kiuils6 egeér csatlakoztatasa (opcionalis)
Az UMPC néhany USB csatlakozoval rendelkezik pl. USB billentytizet / egér
csatlakoztatasahoz.

Kuls6 egér csatlakoztatasa:
Csatlakoztassa az USB egér USB dugbjat az UMPC egyik USB csatlakozbjahoz.

' VIGYAZAT: Ne erdltesse az USB billentytizet / egér USB dugojat, amikor az UMPC
egyik USB csatlakozbjahoz csatlakoztatja. Az USB dugd csak egy iranyban illeszkedik
megfelel6en az aljzatba.

Kiulsé fulhallgato csatlakoztatasa
Az UMPC vonalszintii kimeneti csatlakozo aljzattal rendelkezik kulsé fejhallgato vagy
hangszo6ro csatlakoztatasahoz.

Az UMPC kilsé fejhallgatohoz tortené csatlakoztatasa:
1. Csatlakoztassa a fejhallgatot az UMPC fejhallgatd csatlakozojahoz.
2. Allitsa be az UMPC és a kulsé fejhallgato hangerdszintjét.

= H
% 0000000000000 @ svve= 2000000000000 ©
— i
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Portreplikator csatlakoztatasa (opcionalis)

Ez az opcionalis killsé PortBar portreplikator D-Sub, S/PDIF kimeneti, LAN (RJ-45)
&s USB 2.0/1.1 portokkal rendelkezik. Ezt a kulsé PortBar portreplikatort perifériak,
pl. billentylizet, egér vagy CRT monitor, gyors csatlakoztatasara lehet hasznalni az
UMPC-hez.

MEGJEGYZES: A portreplikator kulon megvasarolhato, &s nem tartalmazza az On
UMPC csomagja.

k FONTOS:
A portreplikator hasznalata kbzben hasznaljon halozati (AC) adaptert. A
portreplikatort nem szabad hasznalni, ha az UMPC akkumulatorrol izemel.

+ Tanacsos két halozati adaptert hasznalni (egyet az UMPC-hez, egyet pedig a
portreplikatprhoz), ha az UMPC és a portreplikator dsszes portja hasznalatban
van.

A portreplikator letiltia az UMPC LAN portjat, ha csatlakoztatjak.
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Kiuls6 optikai meghajto csatlakoztatasa (opcionalis)

Kiuls6 optikai meghajto csatlakoztatasa:

1. Csatlakoztassa az optikai meghajto USB kabelének egyik végét az optikai meghajtd
hatuljan l1evé mini-USB csatlakozdhoz, a masikat pedig az UMPC-n 1évé USB
csatlakozok egyikéhez.

2. Csatlakoztassa az adapter dugojat az optikai meghajté haldzati (AC) adapteréhez.
3. Csatlakoztassa az adaptert az optikai meghajto DC aljzatahoz.
4. Dugja az optikai meghajto adapterét egy konnektorba.

==
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Kulsé TV antenna csatlakoztatasa (opcionalis)
Csatlakoztasson TV antennat az UMPC-hez otthoni vagy autds hasznalathoz.

Kuils6 TV antenna csatlakoztatasa:

1. Csatlakoztassa a TV antenna kabelet az UMPC bal oldalan levé
antennacsatlakozohoz.

2. Az antennat allitsa mas iranyba, vagy helyezze at a lehetd legjobb vétel érdekében.

3. Kattintson a E > Programs (Programok) > TVB-T Mobility > TVB-T Mobility
elemre a TV antenna alkalmazas inditasahoz.

4. Valasszon csatrornat, allitsa be a hangerdt vagy rogzitsen videot.
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Bekapcsolas
Az UMPC bekapcsolasa

A hagyomanyos asztali PC-khez hasonlban, az UMPC a bekapcsolast kbveten
el@szor diagnosztikai vizsgalatok sorozatat végzi el, amelyet folyamatot bekapcsolasi
Ontesztnek (POST) hivjak. A POST végén az UMPC betblti a rendszerfajlokat, majd
automatikusan elindul a Windows® operacios rendszer.

Az UMPC bekapcsolasa: \

1. Keresse meg az Uzemkapcsolot az
UMPC bal oldalan. —

2. Nyomja le az izemkapcsolot az UMPC
bekapcsolasahoz. Az UMPC betblti
az inditbfajlokat, majd az operacios
rendszer automatikusan elindul.

3. Az UMPC-t hagyomanyos asztali PC
modjara hasznalja.

ads OHOIW

MEGJEGYZES: Ha az UMPC nem kapcsolodik be, gy6zédjon meg arrol, hogy a Hold
(Billentytizar) gomb nincs Hold (vords) modban és az akkumulator egység fel van
~ toltve.



Energiagazdalkodas beallitasa

A UMPC lehetévé teszi, hogy az energiatakarékos izemmodok beallitasat az
akkumulator energiajaval vald takarékoskodas, a maximalis rendszerteljesitmény,
illetve a kettd kbzotti egyensuly megteremtéséhez.

Energiamod kivalasztasa

Az UMPC eldre beallitott energiambdokat biztosit, amelyek energiagazdalkodasi
beallitasok gy(ljteményébdl alinak. Ezek az energiamodok kihasznaljak az ASUS
Power4 Gear eXtreme szolgaltatasait, ami egy ASUS segédprogram az olyan
rendszerbeallitasok modositasahoz, mint pl. a kijelzd fenyereje és CPU frekvenciaja, a
maximalis teljesitmény, illetve akkumulator miikbdés érdekében.

Energiamod kivalasztasa:

1. Az UMPC képernydijéen lepjen a K > control Panel (Vezerlépult) > Classic
View (Klasszikus nézet) > Power Options (Energiagazdalkodasi lehetéségek)
elemre.

2. Valasszon egy energiamodot a harom meglévd energiamod kdzul:

Energiamod Leiras

Power4 Gear szbrakozas Nagy teljesitményt biztosit és takaréekoskodik
az akkumulator energiajaval az online jatékhoz
&s DVD-lemezek lejatszasahoz.

Power4 Gear akkumulator Alehetd leghosszabb tizemidét biztositja
kimeld és lehetdség szerint csdkkenti az UMPC
teljesitményét.

Power4 Gear nagy teljesitmény(i | Maximalis UMPC teljesitmény, de a
legrovidebb akkumulator Uzemidd.

3. Amod bedllitasainak modositasahoz kattintson a Change plan settings
(Mod beallitasainak modositasa) elemre. Modositani tudja a mod alvasi és
megjelenitési beallitasait, amikor az UMPC on battery (akkumulatorrol) vagy
plugged in (halozatrol) mikodik.

A specialis beallitasokért kattintson a Change advanced power settings
(Specialis energia-beallitasok modositasa) elemre.
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Energiamod létrehozasa

Energiamod létrehozasa:

1. Az UMPC képernydjéen lepjen a K > control Panel (Vezerlépult) > Classic
View (Klasszikus nézet) > Power Options (Energiagazdalkodasi lehetéségek)

elemre.

2. Kattintson a Create a power plan (Energiamod letrehozasa) elemre.
3. Valasszon az alabbi energiaméd lehetdségek kdzul:

Energiamod Leiras

Kiegyensulyozott

Kiegyensilyozza az UMPC teljesitményét és energia-

felhasznalasat.

Energiatakarékos

A lehetd leghosszabb akkumulator Uzemidét
biztositja és lehetdség szerint csokkenti az UMPC

teljesitményét.

Nagy teljesitmény

Maximalis UMPC teljesitmény, de jobban igénybe

veszi az akkumulatort.

4. APlan name (Mod neve) mezébe gépelje be a személyre szabott energiamod
nevét, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra.

5. Vegezze el a kivant beallitasokat, majd kattintson a Create (Létrehozas) gombra.

Az UMPC alvo uzemmodba helyezése

Alvd mbdba lepés elbtt megtorténik az dsszes megnyitott adatfajl &s program mentése
a fizikai memoriaba (RAM) és az UMPC energiatakarékos allapotba kerul.

Az UMPC alvd modba helyezéséhez tegye az alabbiak valamelyikét:

1. Kattintson a ﬁ > elemre.

2. Kattintson a i > H > Sleep

(Alvdo mod) elemre.

3. Nyomja meg az Alvas gombot Control Panel
u, ami az UMPC el6lapjan
talalhato. Default Programs
Az UMPC alvo modbol tortend Help and Support

felebresztéséhez érintse meg

az LCD kijelzét vagy nyomja
le az UMPC bal oldalan levé

s a

Uizemkapcsold (Power) gombot.

Switch User
Log Off
Lock

Restart

Sleep
Shut Down




Az UMPC
hasznalata

Ebben a fejezetben

- Tajekozodas az UMPC-n

+ Adatbevitel

« Az UMPC biztonsagba helyezése

+ A Windows® siigo és tamogatas igénybe vétele



Tajekozodas az UMPC-n
Hasznalja a gombokat (nyil/end gomb, botkormany, bal/jobb gomb), a stilust vagy

mozdulatokat elemek kivalasztasahoz, illetve a programok kbdzbtti Iepkedéshez az
UMPC-n.

A navigacios gombok hasznalata

Bal/jobb gomb

A bal/jobb gomb funkcidja
megegyezik a hagyomanyos
egér bal és jobb kattintas
funkciojaval.

Botkormany

A botkormany segitségével az egérmutatot
lehet mozgatni a képernydn. A botkormanyt
a gombokkal (nyil/enter gomb és bal/
jobb gomb) hasznalva hagyomanyos
egerfunkciokat hajthat véegre.

Dtiranyu navigacios gombok

A gombok funkcibinak leirasat lasd a
kovetkezd oldalon.
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Otiranyu navigacios gombok

Gomb FUNKCIO

( Bal nyil

Nyomja meg az oldal balra gorgetéshez.

A mentilistaban nyomja meg a bal oldalon 1evé kbvetkezd meni
megnyitasahoz, illetve az almenii bezarasahoz.

» Jobb nyil

Nyomja meg az oldal jobbra gorgetéshez.

A mentlistaban nyomja meg a jobb oldalon levé kovetkezé menu
megnyitasahoz, illetve az almenti megnyitasahoz.

A Felfele nyil

Nyomja meg, hogy felfele gorgesse az oldalt.

Valasztasi lehetdségek esetében nyomja meg, hogy felfelé 1épjen
a listan.

VY Lefele nyil

Nyomja meg, hogy lefelé gorgesse az oldalt.

Valasztasi lehetdsegek esetében nyomja meg, hogy lefelé Iepjen a
listan.

D Enter gomb

Nyomja meg a parancs megerdsitéséhez.

A stilus hasznalata

A DigiPen stilust elemek kivalasztasara vagy az UMPC programjai kbzotti navigalasra
hasznalja, illetve karaktereket vagy szbveget irhat az UMPC beviteli paneljén.

A navigacios gombokhoz hasonldan, a DigiPen stilus funkcioja megegyezik a
hagyomanyos egér funkcibival.

A stilus funkcioi

Stilus

Szimpla érintés

Dupla érintés

Megnyomas és
tartas

Megnyomas és
elhiizas

Eger Funkcio

Erintse meg egyszer az elem
kivalasztasahoz.

Simpla kattintas

Dupla kattintas Erintse meg kétszer az elem futtatasahoz.

Jobb kattintas Nyomja meg és tartsa lenyomva az egér
ikon megjelenitéséhez, majd érintse meg az

eger ikon jobb oldalat.

Elhlzas Nyomja meg és hiizza el az elemet, majd

helyezze at.

7

MEGJEGYZES: A stilus egyszer(i mozdulatara egyszer(ien végre tudja hajtani a
navigacios és szerkesztési feladatokat, mint pl. a masolas, beillesztés, visszavonas

— és torlés. A tollmozdulatok gyakorlasahoz Iepjen a ﬁ > Tablet PC Pen Training
(Tablaszamitogép-toll tréning) elemre.
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Adatbevitel

Az bsszehajthato billentylizet vagy a Tablaszamitbgép adatbeviteli panelja
segitségével szbveget, betliket vagy szimbolumokat vihet be az UMPC-be.

MEGJEGYZES: Az dsszehajthato billentylizet kulon megvasarolhatd, és nem
tartalmazza az On UMPC csomagja.

A Tablaszamitogép adatbeviteli paneljanak hasznalata

A Microsoft® Vista tablaszamitogép adatbeviteli panelja segitsegével szbveget vihet

be az UMPC-be hagyomanyos billenty(izet hasznalata nélkul. A Tablaszamitogép

adatbeviteli panel az alabbi harom adatbeviteli modot kinalja: Writing Pad (Irotabla),

Character Pad (Karaktertabla) és On-screen Keyboard (Virtualis billentyiizet).
Tablaszamitogéep adatbeviteli panel ikon

I

— = W = Tk = nrop P Wea &

Tablaszamitogep Tablaszamitogép
adatbeviteli panel ful adatbeviteli panel

A Tablaszamitogép adatbeviteli panel inditasahoz az alabbiak kozul valamelyik
miiveletet kell elvegeznie:

Inditsa el a hasznalni kivant alkalmazast, pl. bdbngészdprogramot vagy
szovegszerkeszt6t. A DigiPen stilussal érintse meg a Tabla PC ikont T_Z :I

Erintse meg az Adatbeviteli panel fulet a képernyd bal szélén.
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Az iropanel hasznalata

Az irbpanel lehetdve teszi a folyamatos kézirast, amit aztan szbveggé alakit a
rendszer.

Az iropanel hasznalata:

1. Inditson el egy szbvegszerkesztd alkalmazast, mint pl. a WordPad. Ehhez lépjen a
E > All Programs (Minden program) > Accessories (Kellekek) > WordPad
elemre.

2. Erintse meg a| 12| ikont a Tablaszamitogép adatbeviteli panel inditasahoz.
3. Az adatbeviteli panelben érintse meg a Ij ikont az Iropanel inditasahoz.

= B
Vear Giy.

4. ADigiPen stilussal ugyanlgy irjon a képernydre, mintha normal tollal papirra irna.

5. Ha elkéeszult, érintse meg az Insert (Beilleszteés) gombot a szbveg bevitelehez a
WordPad alkalmazasba.

R FONTOS! Lehetéleg olvashatoan irjon.

MEGJEGYZES: Mozdulatok segitségével szoveget tordlhet, vagy alapvetd

szerkesztési feladatokat hajthat végre, mint pl. szokdzdk vagy tabulatorjelek
beillesztése. Tovabbi részletekért tekintse meg a felhasnaloi Utmutato Using
gestures (Mozdulatok hasznalata) cim(i részét.

4
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A Karakterpanel hasznalata

A Karakterpanel egyenként gépelt szbveggeé alakitja a kézzel irott szoveget,
szimboblumokat vagy karaktereket.

A karakterpanel hasznalata:

1.

Inditson el egy szdvegszerkesztd alkalmazast, mint pl. a WordPad. Ehhez lépjen
ald> A Programs (Minden program) > Accessories (Kellekek) > WordPad
elemre.

Erintse meg a ikont a Tablaszamitogép adatbeviteli panel inditasahoz.

Az adatbeviteli panelben érintse meg a ﬁikont a Karakterpanel inditasahoz.

A DigiPen stilussal ugyanugy irjon a képernyére, mintha normal tollal papirra irna.
A Karakterpanel egyenként gépelt szoveggé alakitja a kézzel irott karaktereket.

= IR 5]

Dear Si1r :

5. Ha elkészilt, érintse meg az Insert (Beillesztés) gombot a szoveg bevitelehez a

WordPad alkalmazasba.

R FONTOS: Lehetdleg olvashatban irjon.

szerkesztési feladatokat hajthat végre, mint pl. szokbdzodk vagy tabulatorjelek

% MEGJEGYZES: Mozdulatok segitségével szoveget tordlhet, vagy alapvetd

beillesztése. Tovabbi részletekért tekintse meg a felhasnaloi Utmutato Using
gestures (Mozdulatok hasznalata) cim(i részét.



A virtualis billentyiizet hasznalata

Avirtudlis billentytizet egy, a képernyén megjelend billentytizet, amelyen a stilussal, az
egeérrel vagy a botkormannyal adatokat tud bevinni.

|_ mig Toals - Help =

A virtualis billentyiizet hasznalata:

1. Inditson el egy szbvegszerkeszt§ alkalmazast, mint pl. a WordPad. Ehhez lépjen
a & > All Programs (Minden program) > Accessories (Kellekek) > WordPad
elemre.

2. Erintse meg a ikont a Tablaszamitbgép adatbeviteli panel inditasahoz.

3. Az adatbeviteli panelben érintse meg a |EE5| ikont a virtualis billentytzet
inditasahoz.

4. Erintse meg azokat a billenty(iket, amelyeket be szeretne vinni.

Mozdulatok hasznalata

Az érintésmozdulatok rajzolt szimbblumok vagy a stilussal végzett mozdulatok. A
Tablaszamitogép adatbeviteli paneljén végzett mozdulatok segitségével szbveget
tordlhet, vagy alapvetd szerkesztési feladatokat hajthat véegre, mint pl. sz6kdzdk
vagy tabulatorjelek beillesztése. Kétfele mozdulatot hasznalhat a Tablaszamitogép
adatbeviteli panelben:

+ Kihiizo mozdulatok, amelyekkel egyszertien tordlhet szoveget, ha az iropanelt
vagy a karakterpanelt hasznalja.

+ Szerkesztdé mozdulatok , ameylek segitsegével alapvetd szerkesztési feladatokat
hajthat végre, mint pl. szokbzbdk vagy tabulatorjelek beillesztese.

Kihiizo mozdulatok hasznalata

A kihlizb mozdulatok segitsegével egyszerlien tordlhet szoveget, ha az irbpanelt vagy
a karakterpanelt hasznalja. A Microsoft® Vista Tablet PC kiadasa az alabbi kihtizd
mozdulatokat tartalmazza:

+ Flggdleges kihuzas (M- vagy W-mintazat)

+ Ferde kihlzas
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« Z-alakl kihlizas
«  Korkoros kihiizas

+ Fuggdleges kihUzas

Szerkeszt6 mozdulatok hasznalata

A szerkeszt§ mozdulatokat az iropanelen vagy a karakterpanelen alkalmazhatja.
Kétfele szerkeszt§ mozdulat hasznalhato:

+ Akéziszamitbgépeken vagy PDA-eszkbzdkdn hasznalt, altalanos szerkesztd

mozdulatok.

+ Az egyszerdsitett kinai (PRC) szabvanyhoz (GB/T 18790-2002) hasznalt szerkeszté
mozdulatok, ameyeket a kinai kormany elfogadott.

A kéziszamitogéepeken hasznalt szerkeszt6 mozdulatok

I Enter
A vonas lefelé és balra mutatd részei kozé 90 fokos szbget rajzoljon.
— Visszatorles
Hosszl vonalat rajzoljon.
-— Szokoz

Hosszl vonalat rajzoljon.

—

Tabulator
+ Avonas felfelé és jobbra mutato részei kbzé 90 fokos szoget rajzoljon.

+ Avonas jobbra mutatd része 2-4-szer hosszabb legyen, mint a felfelé
mutatb vonas.

Az egyszeriisitett kinai (PRC) szabvanyhoz (GB/T 18790-2002) hasznalt
szerkeszt6 mozdulatok

Szimbolum

Leiras

Enter

Visszatorles

Sz0koz

_!
/N
—

Tabulator




Szerkeszt6 mozdulatok kivalasztasa
Szerkeszt6 mozdulat kivalasztasa:

1. Inditsa el a Tablaszamitogép adatbeviteli panelt.

2. Erintse meg a Tools (Eszk6z0k) > Options (Lehetéségek) > Gestures
(Mozdulatok) fulet.

3. A Gestures (Mozdulatok) fuldn jeldlje ki a Use gestures commonly used on
handheld computers (A kéziszamitogépeken altalanosan hasznalt szerkeszt6
mozdulatok) vagy a Use gestures from the Simplified Chinese (PRC) standard,
GB/T 18790-2002 (Az egyszeriisitett kinai (PRC) szabvanyhoz (GB/T 18790-
2002) hasznalt szerkeszt6 mozdulatok) elemet.

MEGJEGYZES: A mozdulatokkal vagy a Tablaszamitogép adatbeviteli panellel
/ kapcsolatos tovabbi reszletekert tekintse meg a Tablaszamitogép adatbeviteli panel
= Help (Siigo) menijéet vagy a Microsoft® Windows Help and Support (Microsoft®
Windows siigot és tamogatast).
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A kepernyo kalibralasa
A képernyd kalibralasa biztositja, hogy az UMPC érint6képernyd funkcidja megfelelden
mikoddik, amikor a DigiPen stilussal vagy ujjal megérintik.

A képernyé kalibralasa:

1. Kattintson a l&d > Control Panel (Vezérl6pult) elemre.

2. AClassic View (Klasszikus nézetben) érintse meg a Tablet PC Settings
(Tablaszamitogép beallitasai) elemet.

3. A General (Altalanos) fulon kattintson a Calibrate (Kalibralas) elemre.

4. Erintse meg az egyes sarkokban megjelend hajszalkeresztek kbzepét a kalibracié
elvégzéséhez.

5. Ha elkészult, érintse meg az OK gombot a kalibracids adatok mentéséhez.

Az UMPC biztonsagba helyezéese
Az ASUS Security Protect Manager hasznalata

A Security Protect Manager lehet6vé teszi, hogy regisztralt azonositd adatait, pl.
ujjlenyomat-adatait és jelszavat hasznalja a Windows-ba és egyéb alkalmazasokba
tortend bejelentkezéshez.

Ujjlenyomat-adatok bejegyzése

Az UMPC ujjlenyomat-olvasoja fokozza az eszkoz illetéktelen beleépéssel szembeni
biztonsagat. Az ujjlenyomat-olvaso segitségével be tudja jegyezni ujjlenyomat-adatait,
amelyeket hitelesitéshez hasznalhat az UMPC-n.

Ujjlenyomat-adatok bejegyzése:

1. Kattintson a l&d > Control Panel (Vezérl6pult) > ASUS Security Protect Manager
elemre.

2. ASettings and Options (Beallitasok és lehetésegek) listan jelolje ki a
Multifactor Authentication (Tobbszintii hitelesités) elemet.

3. Jeldlje ki a Credentials (Azonosito adatok) fulet, majd a Fingerprint
Authentication (Ujjlenyomat-azonositas) elemet.

4. Erintse meg a Register (Bejegyzés) elemet az ASUS Security Protect Manager
Registration Wizard inditasahoz.

5. Kbvesse a képernydn megjelend utasitasokat az ujjlenyomat-adatok
bejegyzéséhez. Legalabb két ujj adatait kell bevinnie.



Jelszo beallitasa
Jelszo beallitasa:

1.

Kattintson a il > Control Panel (Vezerlopult) > ASUS Security Protect Manager
elemre.

A Settings and Options (Beallitasok és lehetdségek) listan jelolje ki a
Multifactor Authentication (Tobbszintii hitelesités) elemet.

Jelblje ki a Credentials (Azonosito adatok) fulet, majd a Password
Authentication (Jelszo-hitelesités) elemet.

Erintse meg a Register (Bejegyzés) elemet az ASUS Security Protect Manager
Registration Wizard inditasahoz.

Kovesse a képernydn megjelend utasitasokat a jelszo beallitasahoz.

Bejelentkezési kategoria megadasa

Megadhatja, hogy bejegyzett ujjlenyomat-adatait, jelszavat vagy mindkettét kivanja-e
hasznalni a Windows-ba és egyéb alkalmazasokba torténd bejelentkezéshez.

Bejelentkezési kategoria megadasa:

1.

Kattintson a . Control Panel (Vezerl6pult) > ASUS Security Protect Manager
elemre.

. A Settings and Options (Beallitasok és lehetdsegek) listan jelolje ki a

Multifactor Authentication (Tobbszintii hitelesites) elemet.
A Policies (Hazirendek) fulon jelolje ki a kivant bejelentkezési kategoriat.
Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra a beallitasok mentéséhez.

Az ASUS Security Protect Manager konfiguralasa
Az ASUS Security Protect Manager konfiguralasa:

1.

Kattintson a E > Control Panel (Vezérl6pult) > ASUS Security Protect Manager
elemre.

A Settings and Options (Beallitasok és lehetdségek) listan jelolje ki a General
Options (Altalanos lehetéségek) elemet.

Valassza ki a kivant lehetdségeket.
Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra a beéllitasok mentéséhez.
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A Windows® sugo és tamogatas igenybe vétele
Windows® suigb és tamogatas iranymutatassal és valaszokkal szolgal az alkalmazasok
Windows?® Vista platform alatti hasznalataval kapcsolatban.

A Windows® siigd és tamogatas inditasahoz lepjen a i Help and Support (Sugo
és tamogatas) elemre.

@ Windows Help and Support
? * = .-'.?; Ask Options -

| Search Help pe

Find an answer

E s >

Windows Basics Security and Windows Online Help
Maintenance

W ? o

Table of Contents Troubleshooting What's new?

Ask someone

& Use 3 Windows Remote Assistance to get help from a friend or offer help.
# Post a question or search for an answer in Windows communities.

# Fortechnical assistance, contact Microsoft Customer Support online,

* More support options...

Information from Microsoft

¥ Ack someone or expand your search

i Offline Help ~




Multimedias
szolgaltatasok

Ebben a fejezetben

- A Windows® Media Center
- A fenyképez6géep hasznalata
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A Windows® Media Center

Windows® Media Center egy média-alkalmazas, ami lehetévé teszi, hogy

UMPC-jét otthoni szorakoztatorendszere kbzpontjaként hasznalja. Lehetévé teszi elé
TV-misorok megtekintesét és rogziteset, fotok és videoklipek megtekintéséet, CD-k
es DVD-k irasat, illetve adatfolyam-fajlok, pl. filmek vagy zenei fajlok megtekinteset/
hallgatasat az interneten.

A Windows Media Center hasznalata:
1. Csatlakoztassa az UMPC-t egy kills6 monitorhoz.

MEGJEGYZES: Forduljon a Connecting an external monitor (Kulsé monitor
csatlakoztatasa) cimi részhez a felhasznaloi kézikonyv 1. fejezetében.

2. Kattintson az s A Programs (Minden program) > Windows Media Center
elemre, vagy nyomja meg a Windows Media Center gombot.

Windows® Media
Center gomb

MEGJEGYZES: A Windows Media Center egyéb szolgaltatasaival kapcsolatos
tovabbi részletekért tekintse meg a Windows Help and Support (Windows siigo és
tamogatast).

A\




A fenykepezogep hasznalata
A 2,0 megapixel felbontasu fenyképezdgép fenyképek és videoklipek, illetve hang/
diktafonos felvéetelek keszitését teszi lehetéve.

min ° = —oa & A0000000000 9 7

Fenykéepezdgéep-gomb
A fenykepezégep bekapcsolasa
Fotok vagy videok keészitesehez tegye az alabbiakat:

* Nyomjameg a az UMPC tetejen levé fenyképezdgép gombot.

+  Kattintson a & > All Programs (Minden program) > ASUS Utility (ASUS
segédprogram) > LifeFrame elemre.

A fenyképezdgép modbol tortend kilepéshez érintse meg ax Exit (Kilepés) E ikont a

fenyképezdgéep kepernydn.

Fenykéepez6gep jellemzék _ s o
Erintse meg valamelyik fulet a meglévé fotok,

videoklipek, illetve hangfelvételek belyegnézetenek

megtekintéséhez.

Gnoozoencosers |

e

["]-

Erintse meg valamelyik ikont a rogzitési  Erintse meg valamelyik ikont fotoi személyre
mod beéllitasahoz. A rogzitési modokat ~ szabasahoz. Az ikonokkal kapcsolatos )
illetéen tekintse meg a kovetkez6 tovabbi részletekeért tekintse meg a kovetkezd

oldalon lévé tablazatot. oldalakat.
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Rogzitesi uzemmodok

Allitsa az UMPC fenykepezégépét az alabbi rogzitesi modok egyikére:

Ikon Rogzitéesi mod Leiras
Monitor Ezt a modot videokonferenciahoz hasznalja.
Elénézet Ezt a modot fotok, videoklipek, audio/vided felvételek vagy
rogzitett videokonferenciak elénézetére lehet hasznalni.
Fenyképezégép Ezt a modot fotok keszitesehez hasznalja.

Hangrogzité

Ezt a modot audio/video felvételek rogziteséhez hasznalja.

Néma kamkorder

Ezt a mbdot akkor hasznalja, ha fenyképezdgéphang, pl.
zarhang nélkul szeretne videot rogziteni.

Kamkorder

Ezt a mbdot videdk rogziteséhez hasznalja.

Fényképezés

Fenykeép keszitese:

1. Inditsa el a Camera (Fényképezbgép) alkalmazast.
2. Erintse meg a m ikont, hogy a rogzitesi modot Camera (Fenyképezdgép) modra

allitsa.

3. Iranyitsa az UMPC-t a témara, majd nyomja meg a féenyképezégép gombot.
4. Tovabbi képek készitesehez ismételje meg a 3. lepést.

kerul a C://Users/Your User Name/Documents/ASUS/LifeFrame/lmage (C:/

/ MEGJEGYZES: A foto alapértelmezéskéeppen automatikusan a LifeFrame mappaba

eléerési Uton.

Felhasznalok/Az On felhasznaloneve/Dokumentumok/ASUS/LifeFrame/lmage)




A fenykéepez6gép beallitasainak konfiguralasa
Hasznalja az alabbi fenyképezdgép-beallitasok ikonokat a fenykepezdégép
beéllitasainak konfiguralasahoz.

lkon Leiras

Felvétel mod

Erintse meg, hogy az alabbi felvétel mddok valamelyikére allitsa: Night Scene
(Ejszakai jelenet), Portrait (Portré), Slow Shutter (Lassi zar) és Custom
(Egyedi).
Vaku

Erintse meg a vaku mod be-/kikapcsolasahoz.

Onkioldo

Erintse meg, hogy az dnkioldot 5 vagy 10 masodperc késleltetesre allitsa, vagy
érintse meg az dnkioldo kikapcsolasahoz.

Sorozatfelvétel

Erintse meg ezt az ikont, hogy folyamatos hatast keltsen az egymast kovetd
fotokbol.

Felbontas

Erintse meg a képernydfelbontas 160 x 120, 176 x 240, 320 x 240, 352 x 288
vagy 640 x 480 keppontra allitasahoz.

)

)

Datum
Erintse meg a fotbhoz adand6 datumbélyegzd formatum beallitasahoz.

JPG minéség

Ha a fotoja .jpg fajl, érintse meg ezt az ikont, hogy a jpg minéségét Good (Jo),
Fine (Kivalo) vagy Normal (Normal) értekre allitsa.

=

Keépfajl tipusa

Erintse meg ezt az ikont a foto fajltipusanak beallitasahoz BMP, JPG, GIF,
PNG vagy TIFF értékre.

Fenyerd

Erintse meg a fényerd beéllitasahoz.

&

Kontraszt
Erintse meg a kontraszt értékének beallitasahoz.

Alapértelmezett

Erintse meg ezt az ikont a kamera dsszes beallitasanak alapértékekre torténd
visszaallitasahoz.

@ @&

Sziiré
Erintse meg, hogy sztréhatasokat adjon a fotbhoz.

Keret
Erintse meg, hogy kerethatasokat adjon a fotdhoz.

Specialis beallitasok
Erintse meg specialis beallitasok vegzéséhez.




Az el6nézet mod hasznalata
Az elénézet mbdot a tarolt fotdk elénézetére, illetve videoklipek, audié/diktafonos
felvetelek és videokonferenciak lejatszasara lehet hasznalni.

Az elénéezet mod hasznalata:
. Inditsa el a Camera (Fénykepezdgep) alkalmazast.
2 Erintse meg a {8 ikont, hogy a modot Preview (ElGnézet) modra allitsa.
3. Erintse meg vaIamer|k fulet fotok elénézetéhez, illetve videoklipek, audio/
diktafonos felvételek és videokonferenciak lejatszasahoz.

+  Erintse meg a Kamera fulet [:] a mentett fotok megjelenitéséhez. A
Kamera ful az alapértelmezett ful.

+  Erintse meg a Video fulet - a mentett videoklipek megjelenitéséhez.

+  Erintse meg az Audio fulet @ a mentett audio/diktafonos felvételek
megjelenitéséhez.

+  Erintse meg a Monitor fulet a mentett videokonferenciak megjelenitésehez.

4. Erintse meg a lejatszas gombokat |k < = [l | a kdvetkezd vagy eléz6
tételre lépéshez.
Effektusokat adhat a fotokhoz vagy visszavonhatja a szerkesztés lepéseit, illetve
tordlheti/elkuildheti e-mailben a fotoit a Preview (El6nézet) moédban.

EHHEZ A KOVETKEZOKET KELL TENNIE

Szlir6hatas hozzaadasa | Erintse meg azt a fotot, amelyre szirdhatast kivan alkalmazni,

egy fotohoz majd érintse meg a [ ikont, és jeldlje ki a sz(ir6hatast.

Képkeret hozzaadasa Erintse meg azt a fotot, amelyre képkeret-hatast kivan

egy fotohoz alkalmazni, majd érintse meg a =] ikont, és jeldlje ki a keretet.

Atoll-/szerkesztési Erintse meg a [Il] ikont, majd valassza ki a szint. Irjon

vonas szinének szbveget vagy rajzoljon szimbolumokat a szerkesztendd

modositasa képre.

Bélyegz6 hozzaadasa a | Erintse meg azt a fotdt, amelyhez bélyegzét kivan adni, majd

fotbhoz érintse meg a [&| ikont, és jeldlje ki a bélyegzét.

Szerkesztés A jobb egérgombbal kattintson az imént szerkesztett fotora,

visszavonasa majd jeldlje ki az Undo (Visszavonas) elemet.

Fotd nyomtatasa A jobb egérgombbal kattintson a nyomtatando fotora, majd
érintse meg a Print (Nyomtatas) elemet.

Fotd beéllitasa az A jobb egérgombbal kattintson arra a fotora, amelyet

asztal hattereként hatterképként kivan hasznalni, majd érintse meg a Set as
Desktop Background (Beallitas az asztal hattereként)
elemet.

Fotd masolasa egy A jobb egérgombbal kattintson a masik mappaba masolando

masik mappaba fotora, majd érintse meg a Copy To (Masolas ide) elemet.




Csatlakozas

Ebben a fejezetben

* Bluetooth hasznalata

+ 3G SIM kartya hasznalata

« GPS hasznalata

- Csatlakozas vezetek nélkuli halozathoz
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Bluetooth®

Bluetooth® egy rovid hatosugarl, vezeték nélkuli technologia, amely lehetévé teszi,
hogy az UMPC mas Bluetooth-kepességgel rendelkezé eszkbdzokkel, pl. PC-kkel,
mobileszkbdzokkel, headsetekkel és GPS vevékkel kommunikaljon, 10 méteres
hatdsugaron belul. A Bluetooth® eszkbzbknek az adatcseréhez csupan a megadott
hatosugaron belul kell lennilik és nincs szukség fizikai kapcsolatra.

% MEGJEGYZES: Alapértelmezésképpen a Bluetooth funkcio ki van kapcsolva az
UMPC-n.

Bluetooth-kapcsolat letrehozasa

Az UMPC beépitett Bluetooth® adovevével rendelkezik. Ahhoz, hogy az UMPC
kommunikalni tudjon méas eszkbzodkkel, Bluetooth-kapcsolatot kell 1etesiteni az UMPC
és a masik Bluetooth-képes eszkdz kozbtt.

Bluetooth-kapcsolat letesitese mas eszkozokkel:

1. Gydzddjon meg arrdl, hogy mind az UMPC, mind a masik eszkbz egymas
kbzeleben vannak és mindkettd Discoverable, azaz Lathatd allapotban van.

R FONTOS: A masik eszkoz lathatova tételét illetéen olvassa el annak hasznalati
Utmutatdjat.

2. A Devices (Eszkozok) fulon kattintson az Add (Hozzaadas) elemre. Jeldlje ki a My
device is set up and ready to be found (Az eszkoz telepitve van, és keresésre
készen all) elemet.

3. Kattintson a Next (Tovabb) gombra a Bluetooth-eszkdzodk keresésének
inditasahoz.

4. Az elérhetd Bluetooth-eszkdzok listajabol valassza ki azt az eszkdzt, amelyhez
kapcsolédni kivan, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra.

5. Adja meg a 8-16 szamjegybdl allo kulcsot az UMPC-n, majd kattintson a Next
(Tovabb) gombra.

MEGJEGYZES: Egyes Bluetooth-eszkozok sajat kulcssal rendelkeznek. A kulcsot
illetéen forduljon az eszkdz felhasznaloi kézikdnyvehez.

6. Adja meg ugyanazt a kulcsot a méasik eszkdzon.
7. Kattintson a Finish (Befejezés) gombra, ha végzett.

eszkdz kdzbtt, az eszkdzoknek tobbé nem kell lathatonak lennitik ahhoz, hogy
~ informaciot tudjon atsugarozni kdzottuk. Mindossze a Bluetooth® funkciot kell
bekapcsolni.

% MEGJEGYZES: Amint létrehozta a Bluetooth-kapcsolatot az UMPC és a masik



Tovabbi Bluetooth-képes eszk6zok hozzaadasa

Tovabbi periferiak, pl. Bluetooth-nyomtato, -egér vagy -billentylizet hasznalhat6 az
UMPC-vel.

Tovabbi Bluetooth-képes eszkozok hozzaadasa:

1.

A Devices (Eszkozok) fulon kattintson az Add (Hozzaadas) elemre. Megjelenik az
Add Bluetooth Device Wizard (Bluetooth-eszkoz hozzaadasa varazslo). Jelolje
ki a My device is set up and ready to be found (Az eszkoz telepitve van, és
keresésre készen all) elemet.

. Kattintson a Next (Tovabb) gombra a Bluetooth-eszkdzok keresésének

inditasahoz.
Az elérhetd Bluetooth-eszkdzok listajabol valassza ki azt az eszkdzt, amelyhet az
UMPC-vel hasznalni kivan, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra.

Jeldlje ki a Don’t use a passkey (Azonositokulcs hasznalatanak mellzése)
elemet, majd kattintson a Next (Tovabb) elemre az eszkdz hozzaadasahoz.

. Kattintson a Finish (Befejezés) gombra, ha végzett.

R FONTOS: Az UMPC tipusatol fuggden elképzelhetd, hogy a készulek nem rendelkezik

beépitett Bluetooth adovevdvel.
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3G SIM kartya (opcionalis) hasznalata

Az UMPC lehetdvé teszi a 3G SIM kartya telepitését az eszkbzbe, amivel vezetek
nékul tud kapcsolodni az internethez, igy ellendrizni tudja e-mail Uzeneteit, szorfolhet
a Vilaghalon, cseveghet online, illetve egy Bluetooth-headset segitségével hivast tud
kezdeményezni vagy fogadni.

R FONTOS: Az UMPC tipusatol fuggéen elkéepzelhetd, hogy a készulek nem rendelkezik
3G SIM kartyanyilassal. Gyézédjon meg arrol, hogy az On UMPC tipusa rendelkezik
3G SIM kartyanyilassal.

3G SIM kartya beszerelese

3G SIM kartya beszerelese:

1. Nyomja le az akkumulator reteszét,
majd tavolitsa el az akkumulator
egységet.

2. Helyezze be a 3G SIM-kartyat tgy,
hogy aranyszin( érintkezdéi lefelé
néznek, és a levagott sarka az abra
szerint a foglalat jobb felsd sarkahoz
illeszkedik.
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3. Helyezze vissza az akkumulator
egységet.

3G SIM kartya aktivalasa

Miutan telepitette a 3G SIM kartyat az UMPC-be, aktivalnia kell a 3G SIM kartyat a 3G
Watcher alkalmazas segitségével.

A 3G SIM kartya aktivalasa:

1. Inditsa el a 3G Watcher alkalmazést. Ehhez hajtsa végre az alabbiak valamelyikét:
+  Kattintson a &4 > 3G Watcher elemre.
+ Atélcan duplan kattintson a 3G Watcher ikonjara ‘

R Amennyiben az On 3G SIM kartyaja alapértelmezett azonositd kulccsal rendelkezik,
megjelenik egy el6ugro ablak, amely kéri az On SIM kartyajanak azonositd kulcsat.

2. A 3G Watcher féképernydjen
kattintson a Tools (Eszk6z0k) - :
> Options (Lehetéségek) ¢ Connections..

elemre. | SMS Express...
Call History...

Chung 'Wa Telecor =

Phone Book...

Voice Services...

Turn Radio Off




2. Kattintson a Settings
(Beallitasok) elemre.
Az lenyilo listan jeldlje ki
mobilszolgaltatdjat, majd

kattintson a Yes (lgen) elemre.

Visszatér a 3G Watcher
féképernydjére.

3. Kattintson a Connect
(Csatlakozas) gombra a
vezeték nélkuli kapcsolat
letrehozasahoz.

4. A 3G Watcher megjeleniti a
kapcsolat allapotat. [gy mas
szorfolhet az interneten vagy
ellendrizheti e-mail Uzeneteit.
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A vezeték nélkuli kapcsolat be-/kikapcsolasa

. P SGWatcher”
A vezetéek nélkuli kapcsolat

kikapcsolasa:

+ A 3G Watcher f6képernydjén
kattintson a Tools (Eszk6zok) >
Turn Radio Off (Radio
kikapcsolasa) elemre.

View _Tools Help

Connections... =
SMS Express...
Call History... T =
Phone Book...

Voice Services...

Turn Radio Off

Options...

3G Watcher - E x
Tools Help
Connections...

A vezetek nélkiili kapcsolat
bekapcsolasa:

View
Call History...

Phone Book...

Turn Radio Cn

Options...

+ A 3G Watcher féképernydjén
kattintson a Tools (Eszk6zok)
> Turn Radio On (Radio
bekapcsolasa) elemre.




A GPS hasznalata

Az UMPC beépitett GPS adbvevével rendelkezik, igy GPS-funkcioi reven GPS-
eszkodzként mukodik.

VIGYAZAT: NE takarja<—s| - Q\
: akarja <—s|
le ezt a teriiletet.

Zavarhatja a GPS-jel EEN

vetelét.

Kulls6 GPS antenna csatlakoztatasa (opcionalis)
Alehetd legjobb GPS vétel érdekében, kils6 GPS antenna csatlakoztatasat javasoljuk.

% MEGJEGYZES: A GPS antennat huivos helyen tartsa, amikor nincs hasznalatban.

T ™~
é? @ . 000000000000 C2_=°*< & 0000000000000 \
=)

GPS szolgaltatasok beallitasa:
GPS szolgaltatasok beallitasa:

1. Jeldlje ki a Ed > AsusmAP GPS elemet.

2. Jeldlje kia COM2 elemet a GPS interfesz mezében és a 4800 érteket a Baud-
sebesség mezdben, majd kattintson az OK gombra.

3. Kattintson a xxx elemre. Ekkor elindul a Position (Helyzet) méd. A helyzet
megjelenik a képernyd job felsd sarkaban: ? In progress (? folyamatban), X Fail
(X sikertelen), Tick Finished (Vége bejeldlése).

4. GPS-jel ellendrzese, terkepek keresése és egyeb GPS-sel kapcsolatos funkciok.
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Csatlakozas vezetek nelkuli halozathoz

Vezeték nélkuli funkciéjanak kbszonhetden az UMPC lehetdvé teszi a vezeték nélkili
halbzathoz tortend csatlakozast.

Csatlakozas vezetéek nélkuli halozathoz:

/ MEGJEGYZES: Gy6zddjon meg arrol, hogy a vezeték nélkuli adapter telepitve van a
PC-n, illetve csatlakoztattak.

1. Duplan kattintson a Vezeték nélkili
konzol ikonra ﬁ a talcan, majd
valassza valamelyik ikont az alabbiak
kozul:

Kattintson ra, hogy mind
a vezetek nelkuli, mind a
Bluetooth-funkciot aktivalja.

Kattintson ra, hogy csak a
vezeték nélkuli funkciot aktivalja.

Kattintson ra, hogy csak a
Bluetooth-funkcitt aktivalja.

geE

2. A jobb egérgombbal kattintson a WLAN | Commearesnmeca [+
ikonra és jelolje ki a Connect to a s o ST
network (Kapcsolodas halozathoz) b:m“f -

elemet. Netsrak and Sharing Cartar T

3. Jeldlje ki a Show Wireless (Vezeték e -
nélkuli halozatok megjelenitése) e
elemet, ha tobb mint egy héaldzat = — 3
ol ——— -

talalhatd a kornyéken. e i -




4. Valassza ki azt a vezeték nélkuli
halozatot, amelyhez csatlakozni kivan.

5. Kapcsolodaskor jelszd6 megadasara
lehet sziikség.

6. Akapcsolat sikeres létrehozasa utan a
kapcsolat allapota lathatbva valik.
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Hibaelharitas

Ebben a fejezetben

- Hibaelharitas
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Hogyan tudom kikapcsolni az UMPC-t, ha lefagyott?

Tartsa lenyomva az {izemkapcsoldo gombot négytél hat masodpercig.

Mit tehetek, ha nem tudom kikapcsolni az UMPC-t?

1.Gy6z8djon mjeg arrdl, hogy az akkumulator megfelelGen van beszerelve és
a halozati adapter helyesen kapcsolodik.

2. Ellendrizze a HOLD gombot. Gy6zddjon meg arrdl, hogy nincsenek lezarva
a billentyuk.

Mit tehetek, ha viz jutott az UMPC belsejéebe?

1. Ne kapcsolja be az UMPC-t.

2. Azonnal hiizza ki a halozati adaptert és a kills6 eszkdzoket, mint pl. optikai
meghajtd, hajlékonylemez-meghajtd vagy hattértarolo eszkozok.

3. Széritsa meg az UMPC-t egy szaraz, tiszta kenddvel.
4. Azonnal forduljon a hivatalos szerviz szakemberéhez.

A rendszer nem allithato vissza.

Lehetséges okok:

1. AKulsé taroloeszkdz/memoria adatainak mentése nem a megfeleld helyre
tortenik.

2. Akuls6 eszkdzok pl. USB, Compact Flash, MMC vagy Smart Media
eszkdzdk nem kompatibilisek az UMPC-vel.

3. Az alkalmazéasok/illesztéprogramok nem kompatibilisek az UMPC-vel, pl.
Windows 98 alkalmazas telepitése Windows XP operacios rendszer ala.

4. Operacios rendszer (OS) problemakezelés: az operacibs rendszer altal
kezelt ACPI (Advanced Configuration and Power Interface).



B

@
>

A rendszer-visszaallitassal kapcsolatos problemak lehetséges
megoldasai:

1. A perifériak és illesztéprogramjaik eltavolitasa.
2. ABIOS frissitése.

3. Az illeszt6programok frissitése.

4. A szikségtelen alkalmazasok eltavolitasa.

5. Az operacios rendszer Ujratelepitese.

6. A hivatalos szerviz szakemberének felkeresése.

Hogyan lehet megnovelni az akkumulator élettartamat?

1. Az LCD féenyerejenek beallitasa.
2. A Hangerd6 beallitasa.
3. Az energiatakarékos Uzemmod bekapcsolasa.
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Fuggelekek

Ebben a fejezetben

* Nyilatkozatok
« ASUS eléerhetéségi adatok



Nyilatkozatok

A Federal Communications Commission nyilatkozata

Ez az eszkdz megfelel az FCC Szabalyzata 15. fejezetének. A készulék az alabbi
feltételek esetén hasznalhato:

« Akészulek nem okozhat karos interferenciat, és

+ Ennek az eszkbznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kivanatos
mukoddést okozb zavarokat is.
A készuléket a Federal Communications Commission (FCC) szabalyozasa 15.
pontjanak megfeleléen, a B osztalyl digitalis készilekekre vonatkozo kbvetelmények
és hatarertekek szerint tesztelték, és azok figgvényében megfelelének talaltak.
Ezeket a hatarértekeket tgy allapitottak meg, hogy megfeleld vedelmet nyljtsanak
lakoépuletekben a karos zavarokkal szemben. Ez a készulék radiofrekvencias energiat
hasznal és sugaroz ki, ezért amennyiben nem az utasitasoknak megfeleléen tortenik
a telepitéese és hasznalata, tgy a radiofrekvencias kommunikaciot zavarhatja. Arra
azonban nincsen garancia, hogy egy meghatarozott felhasznalasnal nem fordul elé
zavar. Amennyiben a készuléek a radios és televizios vételben karos zavart okoz,
amelyrdl a készulék ki-, illetve bekapcsolasaval lehet meggydzddni, a felhasznalonak
meg kell prébalnia elharitani az alabbi lepések segitsegével:

+ Avev@antennat allitsa mas iranyba, vagy helyezze at.
+ Novelje a tavolsagot a berendezés és a vevdkészulék kozott.

+ Aberendezést mas aramkorhdz kapcsolodo fali halozati aljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevékészulek csatlakozik.

+ Kerjen segitséget kereskeddjétdl vagy gyakorlott radid/televizid szakembertdl.

FIGYELMEZTETES! Az FCC emisszios korlatozasainak betartasa, és a kozeli
radio és televizid vételi interferencia megakadalyozasanak érdekében arnyékolt
kabel hasznalata szukséges. Azt tanacsoljuk, hogy kizarolag a mellekelt tapkabelt
hasznaljak. Csak olyan arnyékolt kabeleket hasznaljon, melyek a készulek kimeneti
&s bemeneti portjara csatlakoznak. Barmilyen, a felelds fél altal nem jovahagyott
modositas vagy valtoztatas a felhasznalora vonatkozo Uzemeltetési jogosultsag
elvesztéset vonhatja maga utan.

(Forras: 47. Szbvetséegi Szabalyzat 15.193. fejezete, 1993, Washington D.C. Szbvetségi
Nyilvantartasi Hivatal, Nemzeti Archivum és Nyilvantartasi Minisztérium, az USA Nemzeti
Nyomdaja.)
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WLAN és GSM/CDMA
Az UMPC csak a WLAN és GSM/CDMA funkciokat tamogatja. Nem tamogatja a
beszéedatvitel funkcibt.

Ausztraliara vonatkozo SAR kovetelmények

Ha vezeték nélkuli LAN vagy GSM/WCDMA adaptert hasznal, az adapter és az
egybeépitett antenna legfeljebb 20 cm tavolsagban legyen sajat és a kbzelben levék
testetél a GSM/WCDMA atvitel id6tartama soran.

Nyilatkozat az 1999/5/EK iranyelv (R&TTE)

kbvetelmenyeinek valo megfelelesrol
Az alabbi tételek teljesultek és relevansnak, illetve elegségesnek mindsuinek:

Alapvetd kbvetelmények a [3. cikk] szerint

Egészsegvedelmi és biztonsagi kbvetelmények a [3.1a cikk] szerint

Elektromos biztonsag tesztelése az [EN 60950] szerint

Az elektroméagneses zavartliréssel szembeni védelmi kovetelmények a [3.1b cikk]
szerint

Az elektroméagneses zavartlirés vizsgalata az [EN 301 489-1] és [EN 301] szerint
Tesztelés a [489-17] szerint

A radiofrekvencias spektrum hatékony hasznalata a [3.2. cikk] szerint

Radio tesztsorozatok az [EN 300 328-2] szerint

Figyelmeztetes a CE jelzés hasznalataval kapcsolatban
Ez egy B osztalyl termék. Lakbkornyezetben a termék radiofrekvencias zavart
okozhat, amelynek esetében a felhasznalo a megfeleld intézkedések megtételere
kotelezhetd.

Integralt aramko6rok altal okozott sugarzassal kapcsolatos

nyilatkozat Kanada teruiletére vonatkozoan

Ez a berendezés megfelel a nem szabalyozott kbrnyezetre vonatkozban eldirt, integralt
aramkorok altal okozott sugarzasnak vald kitettsegre vonatkozo hatarértékeknek.
Annak érdekében, hogy tovabbra megfeleljenek az integralt aramkorok
radibfrekvencias kitettsegre vonatkozo kbvetelményeinek, keruljiek az adbantenna
kbzvetlen érintését sugarzas kozben. A végfelhasznalok kotelesek betartani az adott
kezelési utasitasokat, hogy megfeleljenek a radidfrekvencias kitettségre vonatkozo
kbvetelményeknek.

A muikodesnek a kovetkez6 ket feltetele van:

Az eszkdz nem okozhat zavart, és

ennek az eszkdznek minden vett interferenciat allnia kell, beleértve a nem
kivanatos mukobdést okozo interferenciat.



Annak érdelében, hogy elkeruljek a radidfrekvencias interferenciat az engedélyezett
szolgaltatassal (pl. a kozbds csatornat hasznald mobil miholdas rendszerekkel),

az eszkdzt beltéren és az ablakoktol tavol tanacsos hasznalni a legnagyobb foku
arnyékolas érdekében. A killtéren telepitett berendezés (vagy addantennéja)
engedélykoteles.

Mivel a nagyteljesitményt radarberendezések az 5250-5350 MHz-es sav elsddleges
felhasznaloi (azaz elsébbséget élveznek), az ilyen radarberendezések zavarhatjak

és/vagy karosithatjak a LELAN (Licence-Exempt Local Area Network) eszkdzoket.

Vezetek nelkuli miikodesi csatorna kiilonb6z0 teruilleteken

Eszak-Amerika 2.412-2.462 GHz 01.-11.cs.
Japan 2.412-2.484 GHz 01.-14. cs.
Europa ETSI 2.412-2.472 GHz 01.-13. cs.

Korlatozott vezetek nelkuli frekvenciasavok
Franciaorszagban

Franciaorszag egyes teruletein korlatozhatjak a frekvenciasav hasznalatat. Beltéren a
legrosszabb esetben a legnagyobb megengedett sugéarzasi teljesitmény:

+ 10 mW a teljes 2,4 GHz-es savban (2 400 MHz-2 483,5 MHz)
« 100 mW a 2 446,5 MHz és 2 483,5 MHz kbzotti frekvenciak esetében

MEGJEGYZES: A 10-13. csatornak a 2 446,6 — 2 483,5 MHz-es savban mUikodnek.

Keveés lehetdség nyilik a kultéri hasznalathoz: maganteruleten vagy kozéleti személyek
maganteriletén a hasznalat a Védelmi Minisztérium elézetes engedélyezési
eljarasanak fuggvénye, ahol a maximalis megengedett teljesitmény 100 mW a

2 446,5-2 483,5 MHz-es savban. A kultéren, kbdzterlleten torténd hasznalat nem
engedélyezett.

Az alabb felsorolt osztalyokban a teljes 2,4 GHz-es savra vonatkozban:

+ A maximalis engedélyezett teljesitmény beltéeren 100 mW
+ A maximalis engedélyezett teljesitmény kultéren 10 mW

4l



72

Azon osztalyok esetében, ahol a 2 400-2 483,5 MHz-es sav hasznalata megengedett
100 mW-nal kisebb beltéri, illetve 10 mW kisebb kultéri EIRP mellett:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs

32 Gers 36 Indre 37  Indre et Loire
45 Loiret 50 Manche 55 Meuse

59 Nord 60 Oise 61 Orne

64 Pyrenées Atlantique 66 Pyréenées 67  Bas Rhin

70 Haute Sadne 71 Sabdne et Loire 75 Paris

84 Vaucluse 88 Vosges 89  Yonne

94 Val de Marne 41 Loir et Cher 82 Tarn et Garonne
05 Hautes Alpes 58 Nievre 90 Territoire de Belfort
12 Aveyron 63 Puy du Dome

26 Drome 68 Haut Rhin

Ez az eldiras id6vel valoszinileg modosul, lehet6vé teve a vezeték nélkuli LAN kartya
hasznalatat Franciaorszag nagyobb terlleten. Kérjuk, érdeklédjon az ART-nél a
legfrissebb informaciokért (www.art-telecom.fr)

nélkuli LAN kartya hasznalatat Franciaorszag nagyobb teruletéen. Kerjuk, érdeklddjon

%f MEGJEGYZES: Ez az eldiras id6vel valoszintileg modosul, lehetdvé téve a vezeték
- az ART-nél a legfrissebb informacibkert (www.art-telecom.fr)



UL biztonsagi tudnivalok

ElGiras az UL 1459 szerint olyan tavkbzlési (telefon-) berendezésekre vonatkozoan,
amelyek elektromosan csatlakoznak olyan tavkodzlési halbzathoz, amelynek foldhdz
viszonyitott Uzemi feszultsége nem haladja meg a 200 V csucs, 300 V csucstol cslcsig
&s a 105 V RMS értéket, és amelyet az Orszagos Elekiromos Szabalyzat (NFPA 70)
szerint telepitettek, illetve hasznalnak.

A notebook PC modemijének hasznalata esetén mindig be kell tartani az alapvetd
biztonsagi bvintezkedéseket a tlizveszély, aramités és személyi sérules kockazatanak
csokkentése érdekében, beleértve a kdvetkezdket:

+ Ne hasznalja a notebook PC-t viz, pl. furdékad, kezmoso, konyhai mosogato vagy
mosdo kbzeleben, nyirkos pincében vagy Uszomedence mellett.

+ Ne hasznalja a notebook PC-t villamlas kbzben. A villamlas miatt fennall az
elektromos aramutés csekeély veszeélye.

+ Ne hasznélja a notebook PC-t gazszivargas kbdzvetlen kbzeleben.

ElSiras az UL 1642 szerint elsédleges (nem Ujratdlthetd) és masodlagos (Ujratdlthetd)
litium akkumulatorok hasznalatara vonatkozban termékek energiaforrasaként. Ezek
az akkumulatorok fémes litiumot vagy litium dtvdzetet vagy litium iont tartalmaznak
&s egy, kettd vagy tobb elektrokémiai cellabol allnak sorba, parhuzamosan vagy
mindkét modon kbtve, amelyek a kémiai energiat villamos energiava alakitjak at
visszafordithatatlan vagy visszafordithato kémiai reakcio Utjan.

+ Ne dobja tlizbe a notebook PC elhasznalt akkumulatorat, mivel felrobbanhat.
Tekintse meg a helyi szabalyozast az esetleges kuldleges artalmatlanitasi
utasitasokat illetéen, hogy csdkkentse a tlz, illetve robbanéas okozta személyi
sérules kockazatat.

+ Ne hasznaljon mas eszkdzokhoz tervezett halozati adaptert vagy akkumulatort,
hogy csbdkkentse a tiiz, illetve robbanas okozta személyi sérulés kockazatat.
Kizéarblag UL jovahagyassal rendelkezd és a gyartd vagy hivatalos kereskeddk altal
forgalmazott haldzati adaptert vagy akkumulatort hasznaljon.

Kovetelmeény a tapellatas biztonsagaval kapcsolatban

PA legfeljebb 6 A névleges aramfelvétellel rendelkezd és tobb mint 3 kg tomegti termékek
minimélisan a kovetkezé értéki tapkabelt kell hasznalniuk: HO5VV-F, 3G, 0,75 mm?
vagy HO5VV-F, 2G, 0,75mm?
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Skandinav orszagokra vonatkozo figyelmeztetések a
litiummal kapcsolatban (litium-ion akkumulatorokra
vonatkozoan)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the
same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s instructions. (angol)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica.
Non disperdere le batterie nellambiente. (olasz)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgemaBen Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ahnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (német)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leveranderen. (dan)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt
fabrikantens instruktion. (svéd)

VAROITUS! Paristo voi rajahtaa, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita kaytetty paristo valmistagan
ohjeiden mukaisesti. (finn)

ATTENTION! Il'y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie.
Remplacer uniqguement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandeé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (francia)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (norvéeg)

MG UAOMRIE, Ao £, SROEERT 286, WsH
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Weboldal www.asus.com.tw

Miiszaki tamogatas

Telefon +886228943447

Tamogatas (fax) +886228907698
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ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Cim 800 Corporate Way, Fremont, California 94539, USA
Telefon +15029550883

Fax +15029338713

Weboldal usa.asus.com
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Cim Harkort Str. 25, D40880 Ratingen, Germany
Telefon +49210295990

Fax +492102959911
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Fax +492102959911

Online tamogatas www.asus.com.de/support
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