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Informacje o tym podreczniku

Ten podrecznik uzytkownika udostepnia informacje dotyczace roznych komponentow
ultramobilnego komputera PC (UMPC) i sposobu korzystania z nich.

Jak zorganizowany jest ten podrecznik

Rozdziat 1: Na poczatek
Ten rozdziat opisuje funkcje UMPC.

Rozdziat 2: Uzywanie UMPC
Ten rozdziat zawiera czynnosci dotyczace uzywania UMPC.

Rozdziat 3: Funkcje multimedialne
Ten rozdziat zawiera informacje dotyczace funkcji multimedialnych UMPC.

Rozdziat 4: Wykonanie potaczen
Ten rozdziat udostepnia informacje dotyczace funkcji potaczen UMPC.

Rozwigzywanie problemow

Ten rozdziat udostepnia rozwigzania niektorych problemoéw zwigzanych z
uzywaniem UMPC.

Dodatki
Ten rozdziat udostepnia dodatkowe informacje.



Konwencje stosowane w tym podreczniku
Aby zapewnit prawidtowe wykonywanie okreslonych zadan nalezy zwroci¢ uwage na
nastepujace symbole wykorzystywane w tym podreczniku.

#\

NIEBEZPIECZENSTWO/OSTRZEZENIE: Informacje umozliwiajace
zabezpieczenie uzytkownika przed odniesieniem obrazen podczas
wykonywania zadania.

OSTRZEZENIE: Informacje umozliwiajace zabezpieczenie przed

uszkodzeniem komponentow podczas wykonywania zadania.

WAZNE: Instrukcje, ktore NALEZY wykona¢, aby dokoAczyt
zadanie.

UWAGA: Wskazowki i dodatkowe informacje pomocne w
dokonczeniu zadania.



Informacje dotyczace bezpieczenstwa

WAZNE! Przed czyszczeniem sprzetu konieczne jest odtaczenie go

od zasilania sieciowego oraz wyjecie baterii. Do czyszczenia UMPC
nalezy uzywac wytacznie czystej miekkiej szmatki lub irchy nawilzonej
niewielkg iloscig cieptej wody z dodatkiem delikatnego detergentu.
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NIE NALEZY ustawia¢
komputera na nierownej lub
niestabilnej powierzchni. W
przypadku uszkodzenia
obudowy nalezy skontaktowa¢
sie z serwisem.

NIE NALEZY dopuszczat

do zarysowania panela
wyswiewtlacza. Nie nalezy
umieszczat razem z urzadzeniem
matych elementow, ktbre moga
zarysowywac ekran urzgdzenia
lub przedostac sie do szczelin
wentylacyjnych UMPC.

NIE NALEZY naraza¢ UMPC
na brud lub pyt. NIE WOLNO
uzywat komputera w
miejscach, gdzie ulatnia sie
gaz.

NIE NALEZY korzysta¢
z UMPC trzymajac go na

kolanach, czy innych czesciach

ciata, poniewaz moze to

spowodowac wywotane wysoka

temperaturg uczucie
dyskomfortu, a nawet
obrazenia.

BEZPIECZNA
TEMPERATURA: ten

UMPC moze by¢ uzywany
wytacznie w miejscach, gdzie
temperatura otoczenia miesci
sie w zakresie 5°C (41°F) i
35°C (95°F)

NIE NALEZY wyrzuca¢ UMPC
ze $mieciami miejskimi.
Nalezy sprawdzi¢ lokalne
przepisy dotyczace usuwania
produktow elektronicznych.

i

NIE NALEZY umieszczat na
komputerze lub upuszczat na
niego obiektow, a takze nie
nalezy wciskac zadnych
obiektow do UMPC.

NIE NALEZY narazac
komputera na dziatanie
silnych pdl magnetycznych
lub elektrycznych.

NIE NALEZY narazat
komputera na dziatanie lub
uzywac w poblizu ptynow, na
deszczu lub w wilgotnych
miejscach.

Ostrzezenie dotyczace
bezpieczenstwa baterii:

NIE NALEZY wrzucac baterii
do ognia.

NIE NALEZY zwierac stykow.
NIE NALEZY demontowac
baterii.

WARTOSC ZNAMIONOWA
WEJSCIA: Sprawdz etykiete
wartosci znamionowych w
dolnej czesci UMPC i upewnij
sie, ze adapter zasilania
moze zapewnic wymagane
zasilanie.

NIE NALEZY przenosic
UMPC w stanie wiaczonym.
W tym stanie nie nalezy
rowniez przykrywac go
materiatami ograniczajacymi
przeptyw powietrza.



Zasady bezpieczenstwa dotyczace transportu

W celu przygotowania UMPC do transportu, nalezy go wytaczyc i odigczyc
wszystkie zewnetrzne urzadzenia peryferyjne, aby zapobiec uszkodzeniu
ztaczy. Po wytaczeniu zasilania cofa sie gtowica dysku twardego, co
zapobiega zarysowaniu talerzy dysku twardego podczas transportu. Dlatego,
nie nalezy przenosi¢ UMPC przy wtgczonym zasilaniu.

Ochrona UMPC

W celu ochrony UMPC w transporcie nalezy zakupi¢ specjalna torbe
chronigca przed kurzem, wstrzgsami i wilgocia.

tadowanie baterii

W celu korzystania z komputera podczas dtuzszych wyjazdow nalezy sie
upewnic , ze bateria jest natadowana a takze zabrat ze sobg zapasowg
baterie. Prosze pamietac, ze zasilacz taduje baterie przez caty czas, kiedy jest
podiaczony do komputera i zrodta zasilania. Ladowanie baterii trwa znacznie
dtuzej, kiedy w jego trakcie UMPC jest uzywany.

Srodki ostroznosci podczas podrozy samolotem

Aby uzyska¢ informacje o mozliwosci uzywania UMPC w samolocie nalezy
skontaktowac sie z linig lotnicza. Wigekszos¢ linii lotniczych ogranicza
mozliwost uzywania urzadzen elektronicznych. Wiekszos¢ linii lotniczych
umozliwia korzystanie z urzadzen elektronicznych wytacznie w czasie lotu, a
nie podczas startu i ladowania.

OSTRZEZENIE! Na lotniskach uzywane sa trzy rodzaje urzadzen
zabezpieczajacych: Urzadzenia do przeswietlania (stosowane do
sprawdzania elementow na przenosnikach tasmowych), detektory
magnetyczne (sprawdzanie oséb przechodzacych przez bramki
kontrolne) i pateczki magnetyczne (reczne urzgdzenia stosowane
do kontroli 0sob i bagazu osobistego). UMPC i dyskietki mozna
przetransportowac poprzez urzadzenia przeswietlajace. Jednakze
zaleca sig, aby nie naraza¢ UMPC lub dyskietek na dziatanie
lotniskowych detektorow magnetycznych lub patek magnetycznych.

ol




Zawartosc opakowania

Standardowe elementy
Sprawdz, czy w opakowaniu UMPC znajdujg sie nastepujace elementy:

Standardowe elementy

- R50A UMPC - Torba zabezpieczajaca

- Kabel audio mini-USB * Rysik DigiPen

- 10-pinowy kabel wyjscia VGA - Podrecznik uzytkownika

- Zabezpieczenie ekranu « Instrukcja szybkiego uruchomienia
- Adapter - Dysk CD ze sterownikiem

- Wtyczka adaptera - Dysk Recovery DVD

- Pasek na reke - Stuchawki

- Klawiatura USB - Stuchawki douszne

% UWAGA: Jesli, ktorekolwiek z pokazanych powyzej elementow sa uszkodzone lub ich
brakuje nalezy skontaktowat si¢ ze sprzedawca,

Elementy opcjonalne
Z UMPC nalezy uzywat nastepujacych elementow:

Elementy opcjonalne

- tadowarka samochodowa - Zewnetrzna antena telewizyjna

- Uchwyt samochodowy - Zewnegtrzna samochodowa antena
telewizyjna

- Antena GPS - Zewnetrzny naped optyczny USB

+ Mysz Bluetooth - Kabel naped optycznego USB

- Panel portu USB (ACP45) - tadowarka napedu optycznego

/ UWAGA: Elementy opcjonalne mozna kupi¢ oddzielnie i nie znajduja sie one w
opakowaniu z UMPC.




Funkcje specjalne

Charakterystyczne elementy produktu

Zarzadzanie i mobilnosc

ASUS R50A zapewnia bezpieczne i wygodne korzystanie z komputera. Oferuje
inteligentne zrownowazenie pomiedzy mobilnoscig i wydajnoscig z obszernymi
funkcjami zabezpieczenia, chronigcymi oprogramowanie i sprzet.

Przenosna i lekka konstrukcja

Przenosna i lekka konstrukcja ASUS R50A zawiera funkcje przetwarzania
kompurterowego, funkcje multimedialne i funkcje potaczen. Zawiera wszystkie
najnowsze technologie umozliwiajace surfowanie po Internecie, bezprzewodowe
potaczenie z siecig, wyszukiwanie lokalizacji lub inne zadania, normalnie wykonywane
w standardowym komputerze PC.

Potaczenia funkcji

Whbudowana w ASUS R50A funkcja Bluetooth 2.0 EDR (Enhanced Data Rate
[Zwigkszenie szybkosci transmisji]) i WLAN 802.11 a/b/g oferuje wysokiej szybkosci
dostep do Internetu i potaczenia sieci bezprzewodowe;.

Nawigacja GPS

ASUS R50A udostepnia obszerny przewodnik podrozy poprzez wbudowany odbiornik
GPS. Umozliwia znajdowanie kierunkdw i nawigacje do miejsc, ktore uzytkownik ma
odwiedzic.

Zarzadzanie zabezpieczeniem w celu bezpiecznego przetwarzania
komputerowego

ASUS R50A oferuje petng ochrone danych, ktora wynika z potrzeb zarbwno w zakresie
oprogramowania jak i sprzetu.

Zabezpieczone przetwarzanie rozpoczyna sie od kontroli linii papilarnych, co zapewnia
dostep wytacznie autoryzowanym uzytkownikom. Dla uzyskania mozliwe najbardziej
doktadnego odczytu, mechanizm elektronicznego przetwarzania obrazow skanuje
wzory linii papilarnych zywego naskorka, z pominieciem wszelkich powszechnych
defektow powierzchni naskérka.
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Opracowane przez firmg ASUS rozwigzanie ASPM (ASUS Security Protect
Management [Kierowanie zabezpieczeniem firmy ASUS]) zabezpiecza dostep do
urzadzenia i do sieci. Uzytkownicy moga wybra¢ wieloelementowe uwierzytelnianie
dla roznych poziomow zabezpieczenia korzystajac z jednorazowego logowania SSO
(Single Sign On [Pojedynczy podpis]) bez pogarszania integralnosci zabezpieczenia.

Intuicyjna obstuga

ASUS R50A zawiera Windows?® Vista Tablet PC Edition z oprogramowaniem Touch
Pack i ergonomiczng konstrukcjg interfejsu sprzetowego. Petny zestaw przyciskow
funkcji po obu stronach panela przedniego, umozliwia wygodne korzystanie z petnego
zestawu przyciskow sterowania, wigcznie z joystickiem, przyciskami nawigacji oraz
keypadem ekranowym.

Latwiejsza i bardziej bezpieczna transmisja danych cyfrowych

ASUS R50A posiada gniazdo multimediow secure digital. Zapewnia ono
natychmiastowe korzysci fatwego wspotdzielenia z innymi urzadzeniami i
uzytkownikami, pozostawiajac jednoczesnie otwarte drzwi dla przysztych technologii,
takich jak bezpieczne cyfrowe /0 (We/Wy).



Na
poczatek

W tym rozdziale

+ Prawidtowa postawa podczas uzywania UMPC
* Poznanie UMPC

- Uzyskanie gotowosci UMPC

* Uruchomienie
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Prawidtowa postawa podczas uzywania UMPC

Podczas uzywania UMPC nalezy zachowac¢ prawidtowa postawe, aby zapobiec
zmeczeniu nadgarstkow, rak i stawow albo migsni. W tej czesci znajduja sie wskazowki
dotyczace unikania fizycznego dyskomfortu oraz mozliwych obrazen, w czasie
uzywania i petnego korzystania z UMPC.

Zachowanie wlasciwej postawy
Nie nalezy pozostawiat UMPC na kolanach lub w poblizu skory przez dtuzszy czas.
UMPC nalezy uzywat w miejscach dobrze oswietlonych i z dobrg wentylacja.
Nalezy zawsze czysci¢ ekran UMPC.
Podczas wykonywania lub odbierania rozmow poprzez UMPC nalezy korzystat z
zewnetrznych stuchawek.
Jesli UMPC bedzie dtugo uzywane:
+ Podtacz zewnetrzng klawiature zamiast uzywania klawiatury ekranowej UMPC
lub klawiatury wirtualne;j.
Podtacz zewnetrzng mysz zamiast korzystania z przyciskow nawigacji UMPC
lub joysticka.
Umies¢ UMPC w uniwersalne;j stacji dokujacej i tak ustaw, aby UMPC
znajdowato sie na poziomie oczu.
Podczas korzystania z UMPC wykonuj krotkie przerwy.

UWAGI:
% * Dalsze szczegdtowe informacje dotyczace podtaczania do UMPC zewnetrznej
~ klawiatury lub myszy, znajdujg sie w czesci Uzyskanie gotowosci UMPC w
Rozdziale 1.

* Uniwersalng stacje dokujacg nalezy zakupi¢ oddzielnie, nie znajduje si¢ ona w
opakowaniu z UMPC.



Poznanie UMPC

Elementy z przodu

(14
®
®
1)
(10
94
(8]

Panel wyswietlacza

5,6-calowy ekran TFT LCD z aktywng matryca, o rozdzielczosci 1024 x 600
zapewnia doskonaty obraz podobny do tego z monitorow typu desktop.

2]

Obiektyw kamery z przodu urzadzenia

Ta wbudowana 0,3 megapikselowa kamera jest uzywana do wideokonferencji i
innych aplikaciji interaktywnych.

Joystick
To jest urzadzenie wskazujace, ktore petni role myszy komputera typu desktop.
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Elementy

o Wskazniki stanu

Umozliwiajg sprawdzenie stanu baterii, aktywnosci napedu, WLAN i Bluetooth.
Dioda LED informuje o nastepujacych elementach:

0 Zasilanie

- + Biate: Wtgczenie UMPC.

+ Migajace biate: UMPC znajduje si¢ w trybie Sleep/Standby

(Uspienie/Wstrzymanie).

+ Wylaczone: UMPC jest wytaczone lub znajduje sig w trybie

Hibernation (Hibernacja).

Bateria

+ Czerwone: tadowanie baterii.

+ Migajace czerwone: Stan natadowania baterii ponizej 10%.
+ Wytaczone: Bateria jest catkowicie natadowana.

8 Dysk twardy

+ Biate: Dostep UMPC do dysku twardego.

+ Migajace biate: UMPC znajduje si¢ w trybie odczytu/zapisu.
DA| Wiadomose

+ Wiaczone: Otrzymano wiadomose.

((I)) WLAN

+ Wigczone: Wigczona jest wbudowana bezprzewodowa sie¢

LAN (WLAN).
8 Bluetooth
+ Wiagczone: Uaktywniona jest wbudowana funkcja Bluetooth.
3G | 3G
+ Wiaczone: Uaktywniona jest funkcja 3G.
GPS | GPS

+ Wiaczone: Uaktywniona jest funkcja GPS.

9 Sensor linii papilarnych
Wbudowany sensor linii papilarnych umozliwia uzycie linii papilarnych jako klucza
identyfikacji w celu dodatkowego zabezpieczenia.

(6 5-kierunkowe przyciski nawigaciji
Przyciski strzatek (w lewo, w prawo, w gore, w dot) i przycisk enter majg te same
funkcje jak na klawiaturze.

(7 Wbudowany mikrofon

Wbudowany mikrofon mono jest uzywany do wideokonferenciji, narraciji glosowych
lub prostego nagrywania audio.




Elementy

o

Przycisk Sleep Mode (Tryb uspienia)
Nacisnij ten przycisk w celu przejscia UMPC do trybu Sleep (Uspienie). Przesun w
dot przetacznik zasilania, aby wybudzic UMPC z trybu Sleep (USpienie).

o

Przycisk LOGIN

Przycisk LOGIN wysyta do systemu operacyjnego kombinacje klawiaturowg, [Ctrl

+ Alt +Del] w celu wyswietlenia Windows Security (Zabezpieczenie Windows) dla
logowania/wylogowania, zablokowania, zamkniecia, uruchomienia menedzera zadan
lub zmiany haset. Ta specjalna funkcja logowania jest znana takze pod nazwg SAS
(Secure Attention Sequence).

Przycisk UMPC Settings (Ustawienia UMPC)
Umozliwia ustawienie jasnosci, glosnosci, rozdzielczosci lub trybu zasilania UMPC.

Windows® Media Center button

Uruchamia Windows® Media Center, ktdry umozliwia przegladanie i odtwarzanie
plikow multimedialnych, takich jak klipy wideo, pliki muzyczne lub filmy.

Przycisk W lewo

Ten przycisk dziata podobnie jak klikniecie lewym przyciskiem konwencjonalnej
myszy.

Przycisk W prawo

Ten przycisk dziata podobnie jak kliknigcie prawym przyciskiem konwencjonalnej
myszy.

& 6 6 o0 6

Lokalizacja modutu GPS
Miejsce, gdzie znajduje sie modut GPS.

17
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Elementy z prawej strony

a |:5=.
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Elementy

Otwor na pasek na reke

Do tego otworu mozna podtaczy¢ dostarczony pasek na reke, aby zapobiec
przypadkowemu upuszczeniu UMPC, podczas trzymania go w rekach.

Port VGA

Port ten nalezy uzywa¢ z wbudowanym kablem wyjscia VGA do podtaczenia UMPC
do monitora.

Blokada baterii
Zabezpieczenie baterii. Nacisnij pokrywe tylng w dot w celu odtaczenia baterii.

2]
3]
4]

Port USB (2.0)

Do tego portu mozna podtaczat urzadzenia USB2.0, takie jak klawiatury, urzadzenia
wskazujace, dyski twarde, drukarki i skanery.




Elementy z lewej strony

Elementy

Przetacznik zasilania

Wigczanie/wytaczanie UMPC i przetaczania urzadzenia do trybu Sleep/Standby
(Uspienie/Wstrzymanie) lub Hibernation (Hibernacja).

2]

Port Mini-USB
Do tego portu mozna podtaczat zewnetrzne urzadzenia USB.

Port tunera TV
Do tego portu mozna podtaczy¢ antene TV.

UWAGA: Antene TV nalezy zakupit oddzielnie, nie znajduje sie ona w opakowaniu
z UMPC.

Gniazdo MicroSD
Do tego gniazda mozna podtaczy¢ karte microSD.

19
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Elementy od gory
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Elementy

Przycisk aparatu

Nacisnij, aby uruchomic aplikacje aparatu i wykonywac¢ zdjecia lub nagrywac klipy
wideo.

System gtosnikow
Wbudowany system gtosnikow umozliwia stuchanie bogatego i wyraznego, wysokiej
jakosci dZzwieku stereo.

Port zasialnia (Prad staty)

Do tego portu mozna podtaczy¢ adapter zasilania pradu zmiennego w celu
podtaczenia UMPC do zewnetrznego zrodta zasilania.

Gniazdo stuchawek
Do tego portu mozna podtaczy¢ stuchawki R-50A.

Przycisk Hold (Zablokuj)
Przesun ten przycisk w lewo w celu wytaczenia przyciskow i ekranu LCD UMPC.

Port GPS
Podtaczenie zewnetrznej anteny GPS dla uzyskania lepszego odbioru.

© © 6 ©

Rysik
Podobnie jak wskaznik myszy UMPC, rysik nasladuje funkcje myszy komputera

desktop, takie jak klikniecie lewym przyciskiem, dwukrotnie kliknigcie lub klikniecie
prawym przyciskiem.

WAZNE! Underwriters Laboratories Inc. (“UL”) nie sprawdzita wydajnosci lub
niezawodnosci sprzetu Global Positioning System (Globalny system pozycjonowania)
(“GPS”), oprogramowania operacyjnego lub innych aspektow dziatania tego

produktu. UL sprawdzita jedynie produkt pod katem odpornosci na ogien, wstrzasy

i mozliwosci powodowania obrazen, zgodnie z wytycznymi standardow UL
dotyczacymi bezpieczenstwa. Certyfikat UL60950-1 nie obejmuje wydajnosci lub
niezawodnosci urzadzen GPS lub oprogramowania GPS. UL NIE UDZIELA ZADNYCH
ZASWIADCZEN GWARANCJI LUB CERTYFIKATOW, W ODNIESIENIU DO
WYDAJNIOSCI LUB NIEZAWODNOSCI WSZELKICH FUNKCJI TEGO PRODUKTU
ZWIAZANYCH Z GPS.




Elementy od dotu

00 3]

Elementy

Otwor na pasek na reke

Do tego otworu mozna podtaczy¢ dostarczony pasek na reke, aby zapobiec
przypadkowemu upuszczeniu UMPC, podczas trzymania go w rekach.

2]

Przycisk Reset

Wioz ostro zakoniczony obiekt, taki jak spinacz lub dtugopis do tego otworu, aby
zresetowat UMPC.

Szczeliny wentylacyjne

Szczeliny wentylacyjne umozliwiajg wchodzenie do wnetrza systemu chtodnego
powietrza i wychodzenie cieptego powietrza.
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Elementy z tytu

o (2]

Zestaw baterii

Zestaw baterii zapewnia zasilanie UMPC. W celu natadowania baterii, podtacz
UMPC do zewnetrznego zrodta zasilania, uzywajac adaptera pradu zmiennego.

(2]

Tylny obiekty kamery
Wbudowany 2.0 megapikselowy aparat z automatycznym ustawianiem ostrosci,
umozliwia wykonywanie zdje¢ lub nagrywanie wideo.
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Uzyskanie gotowosci UMPC

Przed pierwszym uzyciem UMPC nalezy sprawdzic, czy zestaw baterii jest catkowicie
natadowany.

tadowanie zestawu baterii

W opakowaniu z UMPC znajduije sie uniwersalny adapter Prad zmienny - prad staty,
do tadowania zestawu baterii i moze takze zasilat UMPC. Adapter mozna podiaczy¢
do zrodta pradu 100-120V lub 220V-240V bez ustawiania przetacznikow lub uzywania
konwerterow zasilania.

Ladowanie zestawu baterii:

1. Podtacz wtyczke adaptera do adaptera pragdu zmiennego.

2. Podfacz adapter do portu pradu statego w gornej czesci UMPC.
3. Podtacz adapter do zrodta zasilania.

(LTI ; @ @
(2]

% UWAGI:

- + Nalezy uzywat wytacznie adapter prad zmienny/prad staty dostarczony w
opakowaniu z UMPC.

« Sprawdz czest Adaptery pradu zmiennego na nastepnej stronie, aby okreslic
typ adapterow pradu zmiennego odpowiedni do typu wtyczek zasilajacych
dostepnych w danym regionie.

/ OSTZREZENIE: W trakcie uzywania adapter moze sie rozgrzac. Adapter nalezy
i trzymact z dala od ciata.
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Adaptery pradu zmiennego
Ponizej znajduje sie lista adapterow pradu zmiennego z roznymi wtyczkami zasilania

lub gniazdami uzywanymi w okreslonych krajach.

Kraj/ Napiecie Gniazdo
Wojewodztwo
A Azja Korea 100.220 60 (A)(C)(E)
Japonia 100 50 (A)
@ Iﬁ Hong Kong 200 50 (D)(F)
B Chiny 220 50 (A)(C)(D)(E)(F)
Filipiny 220-230 60 (A)C)(E)
@ |ﬁ Tajlandia 220 50 (C)(D)
Singapur 230 50 (B)(C)(D)
(o Indie 230 50 (B)(C)
Oceania Australia 240 50 (E)
@ Iﬁ Nowa Zelandia 230 50 (E)
D Ameryka USA 120 60 (A)
Potnocna Hawaje 120 60 A)
@ ﬁ Guam, Saipan 120 60 (A)
Kanada 120 60 (A)
E Ameryka Meksyk 127 60 (A)
Srodkowa
@ ﬁ Europa Wielka Brytania 240 50 (D)
Francja 127.220 50 (D)
F Wiochy 220 50 (C)
ﬁ Hiszpania 127220 | 50 (A)(C)
@ Grecja 220 50 (C)
Szwecja 220 50 (C)
Austria 220 50 (C)
Niemcy 220 50 (C)
Holandia 220 50 (C)
Norwegia, Szwecja | 220 50 (C)
Rosja 127.220 | 50 (A)(C)




Instalacja/usuwanie karty microSD

UMPC jest wyposazony w gniazdo karty microSD. Karta microSD udostepnia na pliki
dodatkowe miejsce w pamigci.

Instalacja karty microSD:

1. Zlokalizuj gniazdo karty microSD z lewej T
strony UMPC.

2. Unies, aby otworzy¢ pokrywe gniazda.

3. Wsun karte microSD do gniazda ztotymi
stykami skierowanymi w dot, az do
osadzenia w gniezdzie.

4. Zatoz pokrywe gniazda.

Odtaczenie karty microSD:

1. Unies, aby otworzy¢ pokrywe gniazda.

2. Nacisnij karte w celu jej wysunigcia, a nastepnie wyjmij karte microSD.
3. Zatbz pokrywe gniazda.
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Instalacja zewnetrznej sktadanej klawiatury USB

Instalacja zewnetrznej sktadanej klawiatury USB:

1. Przesun zatrzask w dot, aby
odblokowat klawiature USB.

2. Delikatnie pociggnij, aby otworzy¢
klawiature.

3. Zlokalizuj zatrzask blokowania/odblokowania i przesun zatrzask w lewo w celu
zablokowania klawiatury w pozycji otwarcia.
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4. Delikatnie pociggnij obydwa konce
kabla mini-USB w celu wysunigcia
kabla.

5. Podtacz kabel mini-USB do portu
mini-USB klawiatury USB i podtacz
drugi koniec kabla do portu mini-
USB UMPC.
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Podtaczenie zewnetrznego monitora

UMPC mozna podtaczy¢ do zewnetrznego monitora. Ekran zewnetrznego monitora
jest zsynchronizowany z ekranem monitora LCD UMPC. W ten sposobb, wydtuzana jest
Zywotnos¢ monitora LCD.

Podtaczenie UMPC do zewnetrznego monitora:
1. Wytacz UMPC.

2. Podtacz jeden koniec kabla zewnetrznego monitora do portu UMPC, a drugi koniec
do 15-pinowego ztacza D zewnetrznego monitora.

Aea=

OSTRZEZENIE: Nie nalezy zbyt mocno weiskac wtyczki kabla monitora. Wtyczka
kabla zewnetrznego monitora pasuije tylko w jednym kierunku.

calb )




Aby przetaczyc ekran wyswietlacza po wtaczeniu zasilania UMPC:
1. Wigcz UMPC.
2. Wybierz sposrod tych trybow zasilania:
a. Wyswietl na UMPC i na monitorze zewnetrznym (domysine).
b. Rozny obraz na UMPC i na monitorze zewnetrznym.
c. Wyswietlanie wytacznie na monitorze zewnetrznym.
3. Kliknij OK.

Reczne przetaczenie ekranu wyswietlacza:

1. Kliknij ﬁ > Windows Media Center.

2. Wybierz Connect to monitor (Podtacz do monitora).
3. Wybierz sposrod trzech trybow.

4. Kliknij OK.

W celu regulacji rozdzielczosci wyswietlania:

1. Kliknij prawym przyciskiem puste miejsce na pulpicie. Wybierz Contents
(Zawartosc) > Personalize (Personalizuj).

2. Wybierz drugi monitor. Wyreguluj rozdzielczost wyswietlacza na najwyzsza wartosc.

3. Kliknij Apply (Zastosuj).



Podtaczenie zewnetrznej myszy (opcjonalna)
Ten UMPC jest dostarczany z kilkoma portami USB do podtaczenia takich urzadzen
jak klawiatura/mysz USB.

W celu podtaczenia zewnetrznej myszy:
Podtacz wtyczke USB myszy USB do portu USB UMPC.

' OSTRZEZENIE: Nie nalezy zbyt mocno wciskat wtyczki klawiatury/myszy USB do
portu USB UMPC. Wtyczka USB pasuje wytacznie w jednym kierunku.

Podtaczenie zewnetrznych stuchawek

UMPC dostarczany jest z portem wyjscia liniowego do podtaczenia zewnetrznych
stuchawek lub glosnika.

Podtaczenie UMPC do zewnetrznych stuchawek:

1. Podtacz stuchawki do portu stuchawek UMPC.
2. Wyreguluj poziom gtosnosci w UMPC i w zewnetrznych stuchawkach.

= H
% 0000000000000 @ svve= 2000000000000 ©
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Podtaczenie do panelu portu (opcjonalny)

Ten opcjonalny zewnetrzny panel portow zawiera port D-Sub, porty wyjscia S/PDIF,
port LAN (RJ-45) i porty USB 2.0/1.1. Uzyj zewnetrznego panela portow do szybkiego
podiaczenia do UMPC urzadzen peryferyjnych, takich jak klawiatura, mysz lub monitor
CRT.

/ UWAGA: Panel portow nalezy zakupi¢ oddzielnie, nie znajduje sie on w opakowaniu z
UMPC.

R WAZNE:
W czasie korzystania z panela portow nalezy uzywac adaptera zasilania
pradem zmiennym. Nie mozna uzywac panela portow , gdy UMPC znajduije sie
w trybie baterii.

+ Zalecamy stosowanie dwoch adapterow pradu zmiennego (jeden w UMPC i
jeden w panelu portow) podczas korzystania ze wszystkich portow w UMPC i w
panelu portow.

+ Podtaczenie panelu portow wytacza automatycznie port LAN w UMPC.
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Podtaczenie zewnetrznego napedu optycznego
(opcjonalny)

W celu podtaczenia zewnetrznego napedu optycznego:

1 Podtacz jeden koniec kabla USB napedu optycznego do portu mini-USB z tytu
napedu optycznego, a drugi koniec do portu USB w UMPC.

2. Podtacz wtyczke adaptera do adaptera pradu zmiennego napedu optycznego.
3. Podtacz adapter do portu pradu statego napedu optycznego.
4. Podtacz adapter napedu optycznego do zrodta zasilania.

==
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Podtaczenie zewnetrznej anteny TV (opcjonalna)
Podtacz UMPC do anteny TV w celu uzycia w domu lub w samochodzie.

W celu podtaczenia zewnetrznej anteny TV:
1. Podtgcz kabel anteny TV do portu anteny w lewej czesci UMPC.

2. Zmien miejsce instalacji lub orientacje anteny, aby uzyskac najlepszy odbior
sygnatu.

3. Kliknij E > Programs (Programy) > TVB-T Mobility (Mobilnos¢c TVB-T) > TVB-T
Mobility (Mobilnos¢ TVB-T), aby uruchomic aplikacje anteny TV.

4. Wybierz kanaly, wyreguluj gtosnost lub nagraj wideo.
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Uruchamianie

Wiaczenie zasilania UMPC

Tak jak zwykte komputery desktop PC, podczas uruchamiania UMPC wykonuje
automatycznie serie testow diagnostycznych, nazywanych Power-On Self Test (POST)
. Po zakonczeniu testu POST nastepuje uruchomienie UMPC, a nastepnie system
operacyjny Windows® uruchamia sie automatycznie.

Wiaczenie zasilania UMPC: \

1. Zlokalizuj przetacznik zasilania z lewej
strony UMPC. §

2. Nacisnij przetacznik, aby wiaczy¢ UMPC. —
Nastagpi uruchomienie UMPC, po czym
automatycznie uruchomi sie system
operacjny.

3. Uzywaj UMPC tak jak normalnego
komputera desktop PC.

ads OHOIN

UWAGA: Jesli UMPC nie uruchomi sie sprawdz, czy przycisk Hold (zablokuj) znajduje
sie w trybie Hold (zablokuj) (czerwony) lub czy tadowany jest zestaw baterii.



Zarzadzanie ustawieniami zasilania

UMPC umozliwia sterowanie i zarzadzanie ustawieniami zasilania w celu oszczedzania
energii, maksymalizowanie wydajnosci systemu lub dla obu tych funkcji.

Wybranie schematu zasilania

UMPC udostepnia schematy zasilania, ktore stanowig zbior ustawien zarzadzania
zasilaniem. Schematy te wykorzystujg ASUS Power4 Gear eXtreme, program
narzedziowy ASUS, ktory umozliwia regulacje ustawien systemu, takich jak jasnos¢
wysSwietlacza i czestotliwos¢ procesora w celu maksymalizacji wydajnosci oraz
wydtuzenia zywotnosci baterii.

Wybranie schematu zasilania:

1. Na ekranie UMPC, przejdz do 2> control Panel (Panel sterowania) > Classic
View (Widok klasyczny) > Power Options (Opcje zasilania).

2. Wybierz schemat zasilania z tych trzech istniejacych schematow zasilania:

Schemat zasilania Opis

Power4 Gear Entertainment Zapewnia wysoka wydajnos¢ i 0szczedzanie
energii baterii do gier online lub do odtwarzania
DVD.

Power4 Gear Battery Saving Zapewnia najdtuzsza zywotnos¢ baterii i
zmniejsza wydajnos¢ UMPC kiedy jest to
mozliwe.

Power4 Gear High Performance Maksymalizuje wydajnos¢ UMPC, ale
najbardziej skraca zywotnos¢ baterii.

3. W celu regulacji ustawien schematu, kliknij Change plan settings (Zmien
ustawienia schematu). Ustawienia uspienia schematu mozna wyregulowac,
gdy UMPC dziata na zasilaniu on battery (bateryjnym) lub plugged in (jest
podtaczony).

W celu wykonania bardziej zaawansowanych ustawien, kliknij Change advanced
power settings (Zmien zaawansowane ustawienia zasilania).
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Tworzenie schematu zasilania
Aby utworzy¢ schemat zasilania:

1. Na ekranie UMPC, przejdz do E > Control Panel (Panel sterowania) > Classic
View (Widok klasyczny) > Power Options (Opcje zasilania).

2. Kliknij Create a power plan (Utworz schemat zasilania).
3. Wybierz sposrod nastepujacych opcji schematu zasilania:

Schemat zasilania Opis

Balanced
(Zrownowazony)

Zrownowazenie wydajnosci UMPC ze zuzyciem
energii.

Power saver
(Oszczedzanie
energii)

Zapewnia najdtuzsza zywotno$¢ baterii i zmniejsza
wydajnos¢ UMPC kiedy jest to mozliwe.

High performance
(Wysoka wydajnosc)

Maksymalizuje wydajnos¢ UMPC, ale powoduje
wieksze zuzycie energii.

4. W polu Plan name (Nazwa schematu), wprowadz nazwe dla tworzonego
schematu zasilania, a nastepnie kliknij Next (Dalej).

5. Wykonaj wymagane ustawienia, a nastepnie kliknij Create (Utworz).

Przechodzenie UMPC do trybu Sleep (Uspienie)

W trybie Sleep (Uspienie), wszystkie otwarte dane i programy sg zapisane w pamieci
fizycznej (RAM), a UMPC przechodzi do stanu oszczedzania energii.

Aby przestawic UMPC na tryb Sleep (Uspienie) nalezy wykona¢ nastepujace

czynnosci:

1. Kiiknij I > .

2. Kiiknij [ > B > Sleep
(Uspienie).

3. Nacisnij przycisk Sleep
(Uspienie) h
panelu przednim UMPC.

Aby wyprowadzi¢ UMPC z trybu
Sleep (Uspienie), stuknij ekran
LCD lub nacisnij przycisk Power

Switch User
Control Panel Log Off
) Lock
Znajdujqcy S|e na Default F'r-:-grar‘ns.
Restart
Help and Support
Sleep
—Aﬁr_lﬁ
| c) ﬁ Shut Down

(Zasilanie) w lewej czesci UMPC.



Uzyw
UMPC

W tym rozdziale

- Nawigacja w UMPC
+ Wprowadzanie danych
+ Zabezpieczenie UMPC

* Przechodzenie do opcji Windows® Help and
Support (Pomoc i obstuga techniczna)
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Nawigacja w UMPC

Uzyj przyciskow (przyciski strzatka/koniec, joystick, w lewo/w prawo), rysika lub gestow
do wyboru elementow lub do nawigacji w obrebie programow w UMPC.

Uzywanie przyciskow nawigacji

Przyciski W lewo/w prawo

Przyciski w lewo/w prawo
petnig funkcje kliknigcia
lewym i prawym przyciskiem
konwencjonalnej myszy.

Joystick

Joystick umozliwia przesuwanie kursora na
catym ekranie. Uzyj joysticka z przyciskami
(przyciski strzatka/koniec, w lewo/w prawo)
do wykonywania funkcji konwencjonalnej

5-kierunkowe przyciski nawigacji
Patrz, funkcje tych przyciskow na
nastepnej stronie.



5-kierunkowe przyciski nawigacji

Przycisk FUNKCJA

( Strzatka w lewo

Nacisnij, aby przewina¢ do lewej czesci strony.
Nacisnij na liscie menu, aby uruchomi¢ nastepne menu po lewej
lub zamknat podmenu.

) Strzatka w prawo

Nacisnij, aby przewina¢ do prawej czesci strony.

Nacisnij na liscie menu, aby uruchomic nastepne menu po prawej
lub zamknat podmenu.

A Strzatka w gore

Nacisnij, aby przewina¢ strone w gore.
Nacisnij na opcji wyboru, aby przesuna¢ w gore liste wyboru.

A 4 Strzatka w dot

Nacisnij, aby przewina¢ strone w dot.
Nacisnij na opciji wyboru, aby przesuna¢ w dot liste wyboru.

D Przycisk Enter

Nacisnij, aby potwierdzi¢ komende.

Uzywanie rysika

Uzyj rysika DigiPen do wyboru elementow lub do nawigacji w programach UMPC oraz,

do wpisywania znakow lub tekstu z uzyciem panela wejscia UMPC.
Tak jak przyciski nawigaciji, rysik DigiPen wykonuje takze funkcje konwencjonalnej

myszy.

Funkcje rysika

Rysik

Pojedyncze
stukniecie

Dwukrotne
stukniecie
Nacisnij i
przytrzymaj

Nacisnij i
przeciagnij

Mysz Funkcja

Pojedyncze Stuknij raz, aby wybra¢ element.
kliknigcie

Dwukrotne Stuknij dwa razy, aby uruchomi¢ element.
klikniecie

Klikniecie prawym

Nacisnij i przytrzymaj, aby wyswietli¢ ikone

przyciskiem myszy, a nastepnie stuknij prawg strone
ikony myszy.
Przeciagnij Nacisnij i przeciagnij element, a nastepnie

przesun go.

7

UWAGA: Poprzez proste pukniecie rysikiem, mozna fatwo wykonywa¢ nawigacje
i zadania edycyjne, trakie jak kopiowanie, wklejanie, cofanie i usuwanie. Aby

— przetwiczy¢ stukanie rysikiem, przejdz do ﬁ > Tablet PC Pen Training (Nauka
poslugiwania si¢ rysikiem tabletu PC).
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Wprowadzanie danych

Do pisania tekstu, znakow lub symboli w UMPC mozna uzywac sktadanej podwojnie
klawiatury lub programu Tablet PC Input Panel.

UWAGA: Skfadana podwojnie klawiatura stanowi akcesoria opcjonalne i nie jest
dotaczana do opakowania z UMPC.

Uzywanie programu Tablet PC Input Panel

Sktadnik systemu Microsoft® Vista program Tablet PC Input Panel umozliwia
wprowadzanie tekstu do UMPC bez uzywania standardowej klawiatury. Tablet

PC Input Panel udostepnia trzy metody wprowadzania: Writing Pad (Blok do
pisania), Character Pad (Blok do wprowadzania znakow) i On-screen Keyboard
(Klawiatura ekranowa).

lkona Tablet PC Input Panel

s mra P Wem &

Zaktadka Tablet PC Input Tablet PC Input Panel
Panel

Aby uruchomic program Tablet PC Input Panel nalezy wykonac nastepujace
czynnosci:

Uruchom aplikacje, ktbra ma pefnic role przegladarki sieci web lub procesora
tekstow. Uzywajac rysika DigiPen, stuknij ikone Tablet PC LZ_ :l

Stuknij zaktadke Input Panel (Panel wprowadzania) z lewej strony ekranu.



Uzywanie funkcji Writing Pad (Blok do pisania)

Writing Pad (Blok do pisania) umozliwia ciagte pisanie tekstow i konwersje recznego
pisma na tekst maszynowy.

W celu uzycia funkcji Writing Pad (Blok do pisania):

1. Uruchom procesor tekstow, taki jak WordPad. W tym celu, przejdz do ﬁ > All
Programs (Wszystkie programy) > Accessories (Akcesoria) > WordPad.

2. Stuknij , aby uruchomi¢ ?rogram Tablet PC Input Panel.

3. W panelu wejscia, stuknij , aby uruchomi¢ Writing Pad (Blok do pisania).
4. Uzywajac rysika DigiPen, pisz na ekranie tak jak na normalnej kartce papieru.

Vear Giy.

[ eae] [5ir ]

O, Insert |

5. Po zakonczeniu, stuknij Insert (Wstaw), aby wprowadzic tekst do programu
WordPad.

R WAZNE! Upewnij sie, ze wprowadzane pismo jest czytelne.

jak wstawianie spacii i tabulatorow. Szczegotowe informacje zawiera czes¢ Using

/ UWAGA: Uzyj gestow do usuwania tekstu lub wykonaj zwykte zadania edycyjne, takie
e gestures (Uzywanie gestow) w tym podreczniku.
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Uzywanie funkcji Character Pad (Blok do wprowadzania znakow)

Character Pad (Blok do wprowadzania znakow) konwertuje po kolei kazdy odrecznie
wpisany tekst, symbol lub znak do tekstu maszynowego.

W celu uzycia funkcji Character Pad (Blok do wprowadzania znakow):

1. Uruchom procesor tekstow, taki jak WordPad. W tym celu, przejdz do B an
Programs (Wszystkie programy) > Accessories (Akcesoria) > WordPad.

2. Stuknij , aby uruchomi¢ 5rogram Tablet PC Input Panel.
3. W panelu wejscia, stuknij aby uruchomi¢ Character Pad (Blok do
wprowadzania znakow).

4. Uzywajac rysika DigiPen, pisz na ekranie tak jak na normalnej kartce papieru.
Character Pad (Blok do wprowadzania znakow) konwertuje kazdy wpisany
odrecznie znak lub tekst na tekst maszynowy.

7 [ =]

Dear Si1r :

L |

5. Po zakonczeniu, stuknij Insert (Wstaw), aby wprowadzi¢ tekst do programu
WordPad.

R WAZNE: Upewnij sig, ze wprowadzane pismo jest czytelne.

UWAGA: Uzyj gestow do usuwania tekstu lub wykonaj zwykte zadania edycyjne, takie
/ jak wstawianie spacii i tabulatorow. Szczegotowe informacje zawiera czes¢ Using
L gestures (Uzywanie gestow) w tym podreczniku.



Uzywanie klawiatury ekranowej

Klawiatura ekranowa to klawiatura wirtualna, ktora umozliwia wprowadzanie danych z
uzyciem rysika, myszy lub joysticka.

Uzywanie klawiatury ekranowej:

1. Uruchom procesor tekstow, taki jak WordPad. W tym celu, przejdz do - an
Programs (Wszystkle programy) > Accessories (Akcesoria) > WordPad.

2. Stuknij | £}, aby uruchomi€ program Tablet PC Input Panel.

3. W panelu wejscia, stuknij =] aby uruchomic On-screen Keyboard (Klawiatura
ekranowa).

4. Stuknij klawisze do wprowadzenia.

Uzywanie gestow

Gesty to symbole do rysowania lub ruchy wykonywane rysikiem. W programie Tablet
PC Input Panel, uzyj gestow do usuwania tekstow lub wykonywania prostych zadan
edycyjnych, takich jak wstawienie spacii lub tabulatorow. Uzywaj dwoch rodzajow
gestow w programie Tablet PC Input Panel:

Scratch-out gestures (Gesty skreslenia), ktore utatwiajg usuwanie tekstu
podczas uzywania bloku do pisania lub bloku do wprowadzania znakow.

Editing gestures (Gesty edycji) , ktore umozliwiaja wykonywanie niektorych
prostych zadan edycyjnych, takich jak wstawianie spacji i tabulatorow.

Uzywanie gestow skreslenia

Gesty skreslenia nalezy stosowa¢ do usuwania tekstu w bloku do pisania lub w bloku
do wprowadzania znakow. Microsoft® Vista Tablet PC edition zawiera nastepujace
gesty wykreslania:

Wykreslanie pionowe (wzor M lub W)
+ Wykreslanie pod katem
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+ Wykreslanie w ksztatcie Z
+ Wykreslanie kotowe
+ Wykreslanie pionowe

Stosowanie gestow edycyjnych

Gesty edycyjne stosuje se w bloku do pisania lub w bloku do wprowadzania znakow.

Dostepne do stosowania sg dwa zestawy gestow edycyjnych:

+ Popularne gesty edycyjne stosowane w komputerach recznych lub urzadzeniach
PDA.

+ Gesty edycyjne w standardzie Simplified Chinese (Uproszczony Chinski) (PRC),
GB/T 18790-2002, przyjetym przez rzad Chin.

Gesty edycyjne stosowane w komputerach recznych

Symbol Opis
I Enter

Narysowanie 90-stopniowego kata pomiedzy dolng i lewa czescig
przesuniecia.

—_— Backspace
Narysowanie dtugie;j linii.

-— Spacja
Narysowanie dtugie;j linii.

h Tab
« Narysowanie 90-stopniowego kata pomiedzy gorna i prawa czescia
przesuniecia.

« Narysowanie czesci prawej przesunigcia dwa do czterech razy
duzszej niz czesci gorne;.

Gesty edycyjne ze standardu Simplified Chinese (Uproszczony Chinski) (PRC),
GB/T 18790-2002

Symbol Opis

Enter

Backspace

_ 1
/\ Spacja
17

Tab




Wybor gestow edycyjnych

Aby wybrac gest edycyjny:

1. Uruchom Tablet PC Input Panel.

2. Stuknij zaktadke Tools (Narzedzia) > Options (Opcje) > Gestures (Gesty).

3. W zaktadce Gestures (Gesty), wybierz Use gestures commonly used on
handheld computers (Uzywaj gestow stosowanych powszechnie w
komputerach recznych) lub Use gestures from the Simplified Chinese (PRC)

standard, GB/T 18790-2002 (Uzywaj gestow ze standardu Uproszczony chinski
[PRC], GB/T 18790-2002).

programie Tablet PC Input Panel, znajduje si¢ w menu Help (Pomoc)
programu Tablet PC Input Panel lub w Microsoft® Windows Help and
Support (Pomoc i obstuga techniczna).

/ UWAGA: Wiecej szczegbtowych informaciji dotyczacych gestow i innych funkcji w
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Kalibracja ekranu

Kalibracja ekranu zapewnia pawidlowe dizatanie funkcji ekranu dotykowego UMPC,
podczas stukania go rysikiem DigiPen lub palcem.

W celu kalibracji ekranu:
1. Kliknij &4 > Control Panel (Panel sterowania).

2. Na ekranie Classic View (Widok klasyczny), stuknij Tablet PC Settings
(Ustawienia tabletu PC).

3. W zaktadce General (Ogolne), kliknij Calibrate (Kalibracja).

4. Stuknij Srodek kazdego krzyzyka, ktory wyswietlony jest w poblizu kazdego rogu w
celu dokonczenia procesu kalibracii.

5. Po zakonczeniu, stuknij OK, aby zapisa¢ dane kalibracji.

Zabezpieczenie UMPC

Uzywanie programu ASUS Security Protect Manager

Program Security Protect Manager umozliwia uzywanie zapisanych elementow
uwierzytelniania, takich jak dane linii papilarnych i hasto, do logowania w systemie
Windows i w innych aplikacjach.

Rejestracja danych linii papilarnych

Sensor linii papilarnych UMPC zwieksza zabezpieczenie urzadzenia przed
nieautoryzowanym dostepem. Poprzez sensor linii papilarnych, mozna wprowadzat
dane linii papilarnych jako mechanizm uwierzytelnienia dla UMPC.

Rejestracja danych linii papilarnych:

1. Kliknij B > Control Panel (Panel sterowania) > ASUS Security Protect
Manager.

2. Na liscie Settings and Options (Ustawienia i opcje), a nastepnie Multifactor
Authentication (Wieloczynnikowe zabezpieczenie).

3. Wybierz zaktadke Credentials (Stwierdzanie tozsamosci), a nastepnie
Fingerprint Authentication (Uwierzytelnianie linii papilarnych).

4. Stuknij zaktadke Register (Rejestruj), aby uruchomi¢ kreatora ASUS Security
Protect Manager Registration Wizard (Kreator rejestracji Security Protect
Manager).

5. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu rejestracji danych linii papilarnych. Wymagane
jest wprowadzenie jest co najmniej dwoch danych linii papilarnych.



Ustawianie hasta
Aby ustawic hasto:

1.

Kliknij K > control Panel (Panel sterowania) > ASUS Security Protect
Manager.

Na liscie Settings and Options (Ustawienia i opcje), a nastepnie Multifactor
Authentication (Wieloczynnikowe zabezpieczenie).

Wybierz zaktadke Credentials (Stwierdzanie tozsamosci), a nastepnie Password
Authentication (Uwierzytelnianie hastem).

Stuknij zaktadke Register (Rejestruj), po czym pojawi sie kreator ASUS Security
Protect Manager Registration Wizard (Kreator rejestracji Security Protect
Manager).

Wykonaj instrukcje ekranowe w celu ustawienia hasta.

Okreslenie kategorii logowania

Umozliwia okreslenie, czy do logowania w systemie Windows i w innych aplikacjach
uzywane maja by¢ dane linii papilarnych lub hasto, albo oba te zabezpieczenia.

Okreslenie kategorii logowania:

1.

Kliknij ﬁ > Control Panel (Panel sterowania) > ASUS Security Protect
Manager.

Na liscie Settings and Options (Ustawienia i opcje) wybierz Multifactor
Authentication (Wieloczynnikowe zabezpieczenie).

W zaktadce Policies (Zasady), wybierz kategorig logowania.
Kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisac ustawienia.

Konfiguracja programu ASUS Protect Manager
Konfiguracja programu ASUS Protect Manager:

1.

Kliknij 2 > control Panel (Panel sterowania) > ASUS Security Protect
Manager.

Na liscie Settings and Options (Ustawienia i opcje) wybierz General Options
(Ogolne opcie).

Wybierz preferowane opcje.

Kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisa¢ ustawienia.

47



Przechodzenie do opcji Windows® Help and
Support (Pomoc i obstuga techniczna)

Opcja Windows® Help and Support (Pomoc i obstuga techniczna) udostepnia
wskazowki i odpowiedzi dotyczace uzywania aplikacji na platformie Windows® Vista.

Aby uruchomic Windows® Help and Support (Pomoc i obstuga techniczna), przejdz do
i Help and Support (Pomoc i obstuga techniczna).

® Windows Help and Support
'E' & ha = '_‘1 ? Ask Options

= o

| Search Help R

Find an answer

&£

Windows Basics Security and Windows Online Help
Maintenance

W ? o

Table of Contents Troubleshooting What's new?

m

Ask someone

» Use ¥ Windows Remote Assistance to get help frem a friend or offer help.
# Post a question or search for an answer in Windows communities,

# Fortechnical assistance, contact Microsoft Customer Support online,

-

Meore support options...

Information from Microsoft Il

™ Ask someone or expand your search

i Offline Help ~
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Fun
multimedialne

W tym rozdziale

- Uzywanie Windows® Media Center
- Uzywanie aparatu



Uzywanie Windows® Media Center

Windows® Media Center to aplikacja multimedialna, ktora umozliwia uzywanie UMPC
jako huba w domowym systemie rozrywki. Umozliwia ogladanie i nagrywanie TV na
zywo; ogladanie zdje¢ i klipdw wideo; stuchanie muzyki; nagrywanie dyskow CD i DVD;
lub ogladanie/stuchanie plikow strumieni multimedialnych z Internetu, takich jak filmy
lub pliki muzyczne.

W celu uzycia Windows Media Center:
1. Podtacz UMPC do zewnetrznego monitora.

UWAGA: Sprawdz cze$¢ Podtaczenie zewnetrznego monitora w Rozdziale 1 tego
podrecznika.

2. Kliknij B A Programs (Wszystkie programy) > Windows Media Center lub
nacisnij przycisk Windows Media Center.

Windows® Media
Center button

UWAGA: W celu uzyskania dalszych szczegdtowych informacii dotyczacych innych
% funkcji Windows Media Center, sprawdz czes¢ Windows Help and Support
g (Pomoc i obstuga techniczna).
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Uzywanie aparatu
2.0 megapikselowy aparat umozliwia wykonywanie zdje¢ i nagrywanie klipow wideo,
oraz nagrywanie audio/gtosu.

T o 2 o 2
S o~ NN

Przycisk aparatu

Uruchamianie aparatu
W celu wykonania zdje¢ lub nagrania wideo nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
+Nacisnij przycisk aparatu znajdujacy sie w gornej czesci UMPC.

+  Kliknij B an Programs (Wszystkie programy) > ASUS Utility > LifeFrame.

Aby opuscit funkcje aparatu, stuknij ikone Exit (Zakonicz) E na ekranie aparatu.

Funkcje aparatu

Stuknij dowolng z zaktadek w celu przejscia do
widoku miniaturek istniejacych zdje¢, klipow wideo
lub nagran gtosowych.

Stuknij dowolng ikone, aby ustawic tryb Stuknij jedna z ikon w celu personalizacji
wykonywania zdjec. Sprawdz tabele zdjec. Dalsze szczegotowe informacje

na nastepnej stronie w celu uzyskania dotyczace tych ikon, znajduja si¢ na
informaciji o trybach nagrywania. nastepnych stronach.
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Dostepne tryby nagrywania
Ustaw funkcje aparatu UMPC na jeden z trybdw nagrywania:

lkona Tryb nagrywania  Opis
Monitor Uzyj tego trybu do wideokonferencii.

Preview (Podglad) | Uzyj tego trybu do podgladu zdjec, klipow wideo, nagran
audio/wideo lub nagranych wideokonferencji.

Camera (Aparat) Uzyj tego trybu do wykonywania zdjec.

Voice recorder Uzyj tego trybu do nagrywania audio/gtosu.
(Dyktafon)
Silent camcorder Uzyj tego trybu do nagrywania wideo bez dzwigkow
(Cicha kamera) kamery, takich jak dzwiek migawki.
Camcorder Uzyj tego trybu do nagrywania wideo.
(Kamera)

Wykonywanie zdjec

Aby wykonac zdjecie:

1. Uruchom aplikacje Camera (Aparat).

2. Stuknij u aby ustawi¢ tryb nagrywania na tryb Camera (Aparat).
3. Nakieruj UMPC na obiekt, a nastepnie nacisnij przycisk aparatu.

4. Powtorz czynnosc 3 w celu wykonania dalszych zdjec.

UWAGA: Domysinie, zdjecie jest automatycznie zapisywane w folderze LifeFrame na
Sciezce C://Users/Your User Name/Documents/ASUS/LifeFrame/Image.




Konfiguracja ustawien aparatu
Uzyj nastepujacych ikon ustawien do konfiguracji ustawien aparatu:

lkona Opis

Wykonywanie zdjec

Stuknij, aby ustawi¢ jeden z trybdw wykonywania zdje¢: Night Scene (Nocna
scena), Portrait (Portret), Slow Shutter (Wolna migawka) i Custom
(Niestandardowy).

Lampa blyskowa
Stuknij w celu wiaczenia/wytaczenia trybu lampy btyskowe;j.

@ =

Timer

Stuknij, aby ustawi€ timer na 5 lub 10 sekund, albo stuknij w celu wytaczenia
timera.

)

Zdjecia seryjne
Stuknij te ikone, aby utworzy¢ efekt ciagtosci poprzez wykonanie kolejnych
zdjet.

)

Rozdzielczosc

Stuknij, aby ustawic rozdzielczos¢ ekranu na 160 x 120, 176 x 240, 320 x 240,
352 x 288 lub 640 x 480.

Data
Stuknij, aby ustawi¢ format nadruku daty, ktry ma by¢ dodany do zdjecia.

=

Jakosc JPG

Jesli format pliku ze zdjeciem to .jpg, stuknij te ikone, aby ustawic jakos¢ jpg na
Good (Dobra), Fine (Bardzo dobra) lub Normal (Normalna).

@

Typ pliku z obrazem

Stuknij te ikone, aby ustawic typ pliku ze zdjeciem na BMP, JPG, GIF, PNG lub
TIFF.

Jasnos¢
Stuknij, aby ustawiC poziom jasnosci.

Kontrast
Stuknij, aby ustawi¢ poziom kontrastu.

Domysine
Stuknij te ikone, aby przywrdci¢ ustawienia aparatu na wartosci domysine.

Filtr
Stuknij, aby dodat efekty filtra do zdjecia.

Ramka
Stuknij, aby dodat efekty ramki do zdjecia.

HEEEE B

Ustawienia zaawansowane
Stuknij, aby skonfigurowat ustawienia zaawansowane.
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Uzywanie trybu Preview (Podglad)

Uzyj trybu podglad do podgladu zapisanych zdje¢ i odtwarzania klipow wideo, nagran
audio/gtosu lub wideokonferencii.

Uzywanie trybu Preview (Podglad):

1. Uruchom aplikacje Camera (Aparat).

3. Stuknij dowolng zaktadke w celu podgladu zdje¢ i odtwarzania klipow wideo, nagran

audio/gtosu lub wideokonferencii.

+  Stuknij zaktadke Camera (Aparat) [:| aby wyswietlic zapisane zdjecia.

Zaktadka Camera (Aparat) jest zaktadka domysina.
+ Stuknij zaktadke wideo [E23], aby wyswietiic zapisane Kiipy wideo.
«  Stuknij zaktadke Audio @ aby wysSwietlic zapisane nagrania audio/gtosu.

+  Stuknij zaktadke Monitor , aby wyswietlic zapisane wideokonferencie.

. Stuknij przyciski odtwarzania |l 4 P ¥l
lub poprzedniego elementu.

w celu przejscia do nastepnego

Z trybu Preview (Podglad) mozna dodac efekty lub cofnat zmiany edycji zdjec i
usunat/wystat zdjecia poczta e-mail.

ZROB

Zastosuj do zdjecia
efekt filtra

TO

Stuknij zdjecie do zastosowania efektu filtra, a nastepnie
stuknij i wybierz efekt filtra.

Zastosuj ramke do
zdjecia

Stuknij zdjecie do zastosowania efektu ramki, a nastgpnie
stuknij [z | wybierz ramke.

Zmien kolor
przesuniecia pibrem/
edyciji

Stuknij , a nastepnie wybierz kolor. Narysuj na zdjeciu do
edyciji tekst lub symbole.

Dodaj do zdjecia
nadruk

Stuknij zdjecie do zastosowania efektu ramki, a nastgpnie
stuknij =] i wybierz ramke.

Cofnij zmiany
edycyjne

Kliknij prawym przyciskiem edytowane zdjecie, a nastepnie
wybierz Undo (Cofnij).

Drukowanie zdjecia

Kliknij prawym przyciskiem zdjecie do wydruku, a nastepnie
stuknij Print (Drukuj).

Ustaw zdjecie jako tto
pulpitu

Kliknij prawym przyciskiem zdjecie, ktore ma zosta¢
wykorzystane jako to pulpitu, a nastepnie stuknij Set as
Desktop Background (Ustaw jako tto pulpitu).

Skopiuj zdjecie do

innego foldera

Kliknij prawym przyciskiem zdjecie do kopiowania, a nastepnie
stuknij Copy To (Kopiuj do).




Wykonan
potaczenia

W tym rozdziale

+ Uzycie Bluetooth

+ Uzycie karty SIM 3G

+ Uzycie GPS

* Potaczenie z siecig bezprzewodowa
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Uzycie Bluetooth®

Bluetooth® to bezprzewodowa technologia krotkiego zasiegu, ktora umozliwia
komunikacje UMPC z innym urzadzeniem z wtaczong funkcjg Bluetooth, takim jak
komputery PC, urzadzenia mobilne, stuchawki, odbiorniki GPS i stuchawki, w krotkim
zakresie okoto 10 metrow (30 stop). Aby mozliwa byta wymiana informacji, urzadzenia
Bluetooth® musza jedynie znajdowac sie w okreslonym zasiegu i nie jest wymagane
zadne potaczenie fizyczne.

% UWAGA: Domysinie, funkcja Bluetooth jest w UMPC wytaczona.

Ustawianie potaczenia Bluetooth

UMPC jest wyposazone we wbudowany nadajnik-odbiornik Bluetooth®. Zanim UMPC
bedzie mogt komunikowact sie z innym urzadzeniem, bedzie potrzebne utworzenie
potaczenia Bluetooth pomiedzy UMPC i innym urzadzeniem z wigczong funkcja
Bluetooth.

Aby ustawic potaczenie Bluetooth z innymi urzadzeniami:

1. Upewnij sie, ze UMPC i drugie urzadzenie znajduja sie w zasiegu i maja wiaczone
wykrywanie.

4& WAZNE: Informacje dotyczace ustawienia wykrywania w drugim urzadzeniu znajdujg
sie w jego podreczniku uzytkownika.

2. W zaktadce Devices (Urzadzenia), kliknij Add (Dodaj). Wybierz My device is set
up and ready to be found (Moje urzadzenie zostato ustawione i jest gotowe do
wyszukania).

3. Kiliknij Next (Dalej), aby rozpoczat wyszukiwanie innych urzadzen Bluetooth.

4. Z listy dostepnych urzadzen Bluetooth, wybierz urzadzenie do potaczenia, a
nastepnie kliknij Next (Dalej).

5. Wprowadz w UMPC hasto sktadajace sie z 8 do 16 cyfr i kliknij Next (Dalej).

UWAGA: Niektore urzadzenia Bluetooth maja po dostarczeniu ustawione hasto.
Informacje ta mozna odszuka¢ w podreczniku uzytkownika tego urzadzenia.

6. Wprowadz to samo hasto w innym urzadzeniu.
7. Kliknij Finish (Zakoncz) po zakonczeniu.

UWAGA: Po utworzeniu potaczenia Bluetooth pomiedzy UMPC a innym urzgdzeniem,
nie bedzie juz konieczne wykrywanie wigzki informacji pomigdzy nimi.
- Bluetooth® wymaga jedynie wigczenia.



Dodawanie innych urzadzen z wtagczong funkcja Bluetooth

Z UMPC mozna uzywac takich urzadzen peryferyjnych jak drukarka Bluetooth, mysz
lub klawiatura.

Aby dodac inne urzadzenia z wigczong funkcja Bluetooth:

1. W zaktadce Devices (Urzadzenia), kliknij Add (Dodaj). Pojawi si¢ Add Bluetooth
Device Wizard (Kreator dodawania urzadzenia Bluetooth) . Wybierz My device
is set up and ready to be found (Moje urzadzenie zostato ustawione i jest
gotowe do wyszukania).

2. Kliknij Next (Dalej), aby rozpocza¢ wyszukiwanie innych urzadzen Bluetooth.

3. Z listy dostepnych urzadzen Bluetooth, wybierz urzadzenie do uzycia z UMPC, a
nastepnie kliknij Next (Dalej).

4. Wybierz Don’t use a passkey (Nie uzywaj hasta) i kliknij Next (Dalej), aby dodac
urzadzenie.

5. Kliknij Finish (Zakoncz) po zakonczeniu.

4& WAZNE: Zaleznie od modelu, UMPC moze zawiera¢ wbudowany nadajnik-odbiornik
Bluetooth.
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Uzycie karty SIM 3G (opcjonalna)

UMPC umozliwia instalacje karty SIM 3G, ktora pozwala na bezprzewodowe
pofaczenie z Internetem, w zwiazku z czym mozna sprawdza¢ wiadomosci e-mail,
surfowa¢ po Internecie lub wykonywa¢ rozmowy chat online; wykonywac oraz odbiera¢
potaczenia przez stuchawki Bluetooth.

WAZNE: W zaleznosci od modelu, UMPC moze zawiera¢ gniazdo karty SIM
R 3G. Sprawdz czy model posiadanego UMPC posiada gniazdo karty SIM 3G.

Instalacja karty SIM 3G

Instalacja karty SIM 3G:

1. Nacisnij zatrzask baterii, a nastepnie
wyjmij zestaw baterii.

2. Wstaw karte SIM 3G ziotymi stykami
w dot i Scietym rogiem skierowanym
w gorny prawy rog gniazda, zgodnie z
ilustracja,
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3. Wibz z powrotem zestaw baterii.

Uaktywnienie karty SIM 3G

Po instalacji w UMPC karty SIM 3G nalezy najpierw jg uaktywni¢ poprzez aplikacje 3G

Watcher.

Uaktywnienie karty SIM 3G:

1. Uruchom aplikacje 3G Watcher. W tym celu, wykonaj jedng z nastgpujacych

czynnosci:
Kiiknij B > 3G Watcher.

Na pasku zadan, kliknij dwukrotnie ikong 3G Watcher n

k Jesli karta SIM 3G ma domysinie ustawione hasto, pojawi sie okno pomocnicze z

pytaniem o hasto karty SIM.

2. Na gtownym ekranie 3G
Watcher, kliknij Tools
(Narzedzia) > Options
(Opcije).

Connections...
SMS Express...
Call History...

Phone Book...

Voice Services...

Turn Radio Off

Chung 'Wa T elecor vI
nnect 3,» Ry
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2. Kliknij Settings (Ustawienia).
Na rozwijanej liscie, wybierz
dostawce ustugi mobilnej, a
nastepnie kliknij Yes (Tak).
Nastapi powrot 3G Watcher do
ekranu gtbwnego.

3. Kliknij Connect (Potacz), ” 36 Watcher
aby uruchomi¢ potaczenie [ Tools
bezprzewodowe.

Help

4. Program 3G Watcher wyswietli
stan potaczenia. Mozna
rozpocza¢ surfowanie po
Internecie lub sprawdzic
wiadomosci e-mail.




Wiaczanie/wytaczanie potaczenia bezprzewodowego

. . SGWatcher”
Wylaczanie potaczenia =

bezprzewodowego:

Connections...

SMS Express... Chung 'wa Telecor «

+ Na gtownym ekranie 3G Watcher, Cobininy
kliknij Tools (Narzedzia) > Turn e
Radio Off (Wytacz potgczenie
radiowe).

Voice Services...

Turn Radio Off

Options...

3G Watcher {_ }E

&
®

Tools

5

Wiaczanie potaczenia
bezprzewodowego:

View
3 Connections...
Call History...

Phone Book...

Turn Radio Cn

Options...

+ Na gtownym ekranie 3G Watcher,
kliknij Tools (Narzedzia) > Turn
Radio On (Wiacz potaczenie
radiowe).

61



Uzywanie GPS

UMPC jest dostarczany z wbudowanym odbiornikiem GPS i dziata jako urzadzenie
GPS z funkcjg GPS.

OSTRZEZENIE L 6\
H o

NIE nalezy zakrywac .
tego miejsca. Moze to Soose

zaktocat sygnat GPS. g

’E\ R50A UMPC

Podtaczenie zewnetrznej anteny GPS (opcjonalna)

Zaleca sie zainstalowanie zewnetrznej anteny GPS w celu uzyskania najlepszego
odbioru sygnatu GPS.

/ UWAGA: Jesli nie jest uzywana, antene GPS nalezy przechowywa¢ w chtodnym
miejscu.

~
@:MUUUUUUUUUUUUU”‘“ S04 & (000000000000 \
(@G|

Ustawienia funkcji GPS:
Aby ustawic funkcje GPS:

1. Wybierz Il > ASUSMAP GPS.

2. Wybierz COM2 w polu interfejsu GPS i 4800 w polu Baudrate (Szybkost
przesyfania), a nastepnie kliknij OK.

3. Kliknij xxx. Nastapi uruchomienie trybu Position (Pozycja). Stan pozycji wyswietlony
zostanie w gornym prawym rogu ekranu: ? In progress (? - W trakcie), X Fail (X
- Niepowodzenie), Tick Finished (Znak zaznaczenia - Zakonczone).

4. Sprawdz sygnat GPS, wyszukaj mapy i inne funkcje zwigzane z GPS.
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Potaczenie z siecig bezprzewodowa
Dzigki funkcji sieci bezprzewodowej, UMPC umozliwia bezprzewodowe potaczenie z
siecia,.

Potaczenie z siecig bezprzewodowa:

UWAGA: Sprawdz, czy w UMPC jest zainstalowany lub podtaczony do niego adapter
sieci bezprzewodowe;.

1. Kliknij dwukrotnie ikone
Wireless Console (Konsola sieci
bezprzewodowej) E na pasku zadan -
i wybierz jedng z nastepujacych ikon:

lkona Funkcja

Kliknij, aby uaktywni¢ funkcje
sieci bezprzewodowej i
Bluetooth.

Kliknij, aby uaktywni¢ wytacznie
funkcje sieci bezprzewodowe;.

Kliknij, aby uaktywnit wytacznie
funkcje Bluetooth.

0

2. Kliknij prawym przyciskiem ikong WLAN | consectioanmmen
i wybierz Connect to a network (Potacz ol Cierm
. . Turm o meridir piezn = nes netwenia
Z siecia). —

etk ared Sharieg Canter W

3. Wybierz Show Wireless (Pokaz sieci R
bezprzewodowe), jesli w okreslonej e
lokalizacji dostepnych jest wigcej sieci. g orocmmmms -
[ S ——— 4
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4. Wybierz sie¢ bezprzewodowg do
potaczenia.

5. Podczas potaczenia, moze okaza¢ sig
niezbedne wprowadzenie hasta.

6. Po pomysinym ustanowieniu
potaczenia, wyswietlany jest stan

potaczenia.
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Rozwigzywanie
problemow

W tym rozdziale

* Rozwigzywanie problemow



Rozwigzywanie problemow

@ Jak mozna wytaczy¢ UMPC, gdy sie zawiesi?

Nacisnij przycisk Power (Zasilanie) na cztery do szesciu sekund.

O A
@ Co nalezy zrobic, jesli nie mozna wiaczy¢ UMPC?

1. Sprawdz, czy jest prawidtowo zainstalowana bateria oraz, czy zostat
A prawidtowo podtaczony adapter pradu zmiennego.

3

2. Sprawdz przycisk HOLD (Zablokuj). Sprawdz, czy nie sg zablokowane
przyciski.

Co nalezy zrobic, jesli do UMPC dostanie si¢ woda?

@
>

1. Nie wolno wigczat UMPC.

2. Odtacz natychmiast adapter i odtacz zewnetrzne urzadzenia, takie jak
naped optyczny, naped dyskietek i urzadzenia pamieci masowe;.

3. Wysusz UMPC sucha, czysta szmatka.
4. Skontaktuj sig jak najszybciej z wykwalifikowanym technikiem serwisu.

5

Nie mozna przywrocic systemu.
Mozliwe przyczyny:

A

@

1. Dane w zewnetrznym urzadzeniu zapisu/pamieci zostaty zapisane w
niewfasciwym miejscu.

2. Urzadzenia zewngtrzne takie jak USB, Compact Flash, MMC lub Smart
Media, nie sa zgodne z UMPC.

3. Aplikacje/sterowniki nie sg zgodne z UMPC, na przykfad instalacja aplikacji
Windows 98 w systemie operacyjnym Windows XP.

4. Problem z zarzadzaniem systemem operacyjnym: ACPI (Advanced
Configuration and Power Interface [Zaawansowana konfiguracja i Interfejs
zasilania]) zarzadzany przez system operacyjny.



B

@
>

Mozliwe rozwiazania przywrocenia systemu:

1. Odinstaluj urzadzenia peryferyjne i ich sterowniki.
2. Wykonaj aktualizacje BIOS.

3. Wykonaj aktualizacje sterownikow.

4. Odinstaluj niezbedne aplikacje.

5. Przeinstaluj system operacyjny.

6. Skontaktuj sie z wykwalifikowanym technikiem serwisu.

Jak wydtuzyc zywotnos¢ baterii.

1. Wyreguluj jasnos¢ LCD.
2. Wyreguluj gtosnosc.
3. Uaktywnij tryb oszczedzania energii.
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Uwagi
Oswiadczenie o zgodnosci z przepisami Federal

Communications Commission (FCC)

Urzadzenie to jest zgodne z czescig 15 zasad FCC. Jego dziatanie podlega
nastepujacym dwom warunkom:

+ Urzadzenie to nie moze powodowat zaktocen i

+ Urzadzenie to musi przyjmowac wszelkie odebrane zaktocenia, z uwzglednieniem
zakfocen, ktore moga powodowat niepozadane dziatanie.

To urzadzenie zostato poddane testom i uznane za spetniajace wymogi dla

urzadzen cyfrowych klasy B, zgodnie z czescig 15 zasad FCC. Ograniczenia te

zostaty opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakibceniami

w instalacjach domowych. Urzadzenie to wytwarza, uzywa i moze emitowac

promieniowanie o czestotliwosci fal radiowych i jesli zostanie zainstalowane lub

eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, moze powodowat zaktocenia w tacznosci

radiowej. Nie ma jednak gwarancji, ze zakiocenia nie wystapig w przypadku

okreslonej instalacji. Jesli urzadzenie to jest zrodlem zaktocen sygnatu radiowego lub

telewizyjnego (co mozna sprawdzit przez wtaczenie i wytaczenie tego urzadzenia),

nalezy sprobowac wyeliminowac zaktocenia, korzystajac z ponizszych metod:

+ Zmiana orientacji lub potozenia anteny odbiorcze;.
+ Zwiekszenie odlegtosci miedzy urzadzeniem a odbiornikiem.

* Podtaczenie sprzetu do gniazda zasilania w innym obwodzie niz ten, do ktorego
podtaczony jest odbiornik.

+  Skontaktowanie sie z dostawca lub doswiadczonym technikiem radiowo/
telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

OSTRZEZENIE! W celu wypetnienia wymagan FCC dotyczacych limitow emisji

i zapobiegania zaktdceniom odbioru pobliskiego sprzetu radiowo-telewizyjnego,
wymagane jest uzywanie ekranowanego kabla zasilajacego. Wazne jest, aby uzywany
byt wytacznie dostarczony kabel. Do podtaczania do tego sprzetu urzadzen 1/0 (we/
wy) nalezy stosowat wytacznie ekranowane kable. Ostrzega sig, ze nieautoryzowane
zmiany lub modyfikacje moga spowodowac utrate przez uzytkownika prawa do
korzystania z tego urzgdzenia.

(Przedruk ze zbioru przepisow Federal Regulations #47, czesc 15.193, 1993. Washington
DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S.
Government Printing Office.)
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WLAN i GSM/CDMA

UMPC obstuguije jedynie funkcje WLAN i GSM/CDMA. Nie obstuguje funkcji transmisji
gtosowe;j.

Wymagania australijskiej normy SAR

Podczas uzywania adpatera bezprzewodowej sieci LAN lub adaptera GSM/WCDMA, w
czasie transmisji GSM/WCDMA adapter i zintegrowana antena powinny znajdowac sie
nie blizej, niz 20 cm od ciata uzytkownika lub pobliskich osob.

Deklaracja zgodnosci (Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)

Nastepujace elementy zostaty zebrane i uznane za wtasciwe i wystarczajace:

Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]

Wymagania ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, zgodnie z [Paragraf 3.1a]
Sprawdzenie bezpieczenstwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]

Wymagania zabezpieczenia dla zgodnosci elektromagnetycznej, zgodnie z
[Paragraf 3.1b]

Sprawdzenie zgodnosci elektromagnetycznej, zgodnie z [EN 301 489-1] i [EN 301]
Test, zgodnie z [489-17]

Efefktywne wykorzystanie spektrum radiowego, zgodnie z [Paragraf 3.2]
Sprawdzenie potaczenia radiowego, zgodnie z [EN 300 328-2]

Oznaczenie znakiem CE

To jest produkt klasy B, w Srodowisku mieszkalnym, ten produkt moze powodowac
zakiocenia komunikacji radiowej, co uzytkownik moze sprawdzic w odpowiedni sposob.

IC Radiation Exposure Statement (Oswiadczenie
dotyczace promieniowania radiowego) dla Kanady

To urzadzenie jest zgodne z limitami promieniowania okreslonymi norma IC,
ustanowionymi dla $rodowiska niekontrolowanego. Aby zachowat zgodnos¢ z
wymaganiami ekspozycji RF IC nalezy unikac bezposredniego kontaktu anteng
nadawczg podczas transmisji. Aby zachowat zgodnos¢ z wymaganiami ekspozyciji RF,
uzytkownicy musza wykonac specyficzne instrukcje dziatania.

Dziatanie podlega nastepujacym dwom ograniczeniom:

To urzadzenie nie moze powodowac zaktocen i

To urzadzenie musi akceptowat wszelkie zaktocenia, wiacznie z zakibceniami,
ktore moga powodowat niewtasciwe dziatanie urzadzenia.



Aby zapobiec zaktbceniom radiowym licencjonowanych ustug (np. systemy satelitarne
co-channel Mobile Satellite) w celu maksymalnego ekranowania to urzagdzenie powinno
by¢ uzywane wewnatrz pomieszczen i z dala od okien. Urzadzenie (lub jego antena
nadawcza) zainstalowane na zewnatrz podlega licencjonowaniu.

Poniewaz radary duzej mocy, sg alokowane jako uzytkownicy podstawowi (w
znaczeniu priorytetu) w zakresie 5250-5350 MHz, radary te moga powodowac
zaktocenia i/lub uszkodzenia licencjonowanych urzadzen, poza urzadzeniami LAN.

Kanat operacji bezprzewodowych dla roznych domen

Ameryka Polnocna  2.412-2.462 GHz Ch01 do CH11
Japonia 2.412-2.484 GHz Cho01 do Ch14
Europa ETSI 2.412-2.472 GHz Ch01 do Ch13

Zastrzezone pasma czestotliwosci radiowej we Francji

W niektorych regionach Franciji obowiazujg zastrzezone czestotliwosci. W najgorszym
przypadku maksymalna autoryzowana moc wewnatrz pomieszczen to:

10mW dla catego pasma 2.4 GHz (2400 MHz-2483.5 MHz)
100mW dla czestotliwosci pomiedzy 2446,5 MHz a 2483,5 MHz

UWAGA: Kanaty 10 do 13 dziatajg wytacznie w pasmie 2446,6 MHz do 2483,5 MHz.

Dostepnych jest kilka mozliwosci uzywania na zewnatrz: Na terenach prywatnych

lub na terenach prywatnych osob publicznych, uzycie podlega wstepne procedurze
autoryzaciji przez Ministra Obrony, z maksymalng atoryzowang mocg100mW w pasmie
2446,5 - 2483,5 MHz. Uzywanie poza terenami prywatnymi nie jest dozwolone.

W departamentach wymienionych ponizej, dla catego pasma 2,4 GHz:

Maksymalna autoryzowana moc wewnatrz pomieszczen wynosi 100mW
Maksymalna autoryzowana moc na zewnatrz pomieszczen wynosi 10mW
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W departamentach, w ktorych dozwolone jest uzywanie pasma 2400 - 2483,5 MHz
z EIRP wewnatrz pomieszczen mniejszym niz 100mW i na zewnatrz mniejszym niz
10mW:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier

08 Ardennes 09 Ariege 1 Aude

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire
45 Loiret 50 Manche 55 Meuse

59 Nord 60 Oise 61 Orne

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin

70 Haute Sadne 71 Sabdne et Loire 75 Paris

84 Vaucluse 88 Vosges 89  Yonne

94 Val de Marne 41 Loir et Cher 82 Tarn et Garonne
05 Hautes Alpes 58 Nievre 90  Territoire de Belfort
12 Aveyron 63 Puy du Dome

26 Drome 68 Haut Rhin

To wymaganie moze z czasem ulec zmianie, umozliwiajac korzystanie z kart
bezprzewodowych sieci LAN na dalszych terenach w obrebie Francji. W celu
uzyskania najnowszych informacji nalezy skontaktowac si¢ z ART (www.art-telecom.fr)

kart bezprzewodowych sieci LAN na dalszych terenach w obrebie Franciji.
— W celu uzyskania najnowszych informacji nalezy skontaktowac sie z ART
(www.art-telecom.fr)

/ UWAGA: To wymaganie moze z czasem ulec zmianie, umozliwiajac korzystanie z



Uwagi UL dotyczace bezpieczenstwa

Sprzet okreslony przez standard UL 1459, obejmujacy telekomunikacie (telefon),
powinien by¢ elektrycznie potaczony z siecig telekomunikacyjna, przy roznicy napiecia
roboczego w stosunku do uziemienia, nie przekraczajacej 200V (peak), 300V peak-
to-peak, i 105V rms, a takze powinien by¢ zainstalowany lub uzywany zgodnie z
przepisami Panstwowych Przepisow Elektrycznych (NFPA 70).

Podczas uzywania modemu komputera nalezy zawsze stosowac sie do zalecen
bezpieczenstwa w celu zmniejszenia zagrozenia pozaru, porazenia pradem i obrazen
0sbb, wtgcznie z nastepujacymi zaleceniami:

Nie nalezy uzywa¢ komputera w poblizu wody, na przyktad, w poblizu wanny,

umywalki, zlewu kuchennego lub pralki, na mokrym podtozu lub w poblizu basenu

kapielowego.

Nie nalezy uzywac komputera podczas burzy z wytadowaniami elektrycznymi.

Istnieje wtedy zagrozenie porazenia pradem elektrycznym z wytadowania

atmosferycznego.

Nie nalezy uzywac komputera w poblizu miejsc z wyciekiem gazu.
Baterie okreslone przez standard UL 1642, to podstawowe (nietadowalne) i dodatkowe
(tadowalne) baterie litowe, stosowane jako zrodio zasilania produktow. Baterie te
zawierajg lit metaliczny lub stop litu albo jony litowe i moga sktada¢ sie z pojedynczych
cel elektrochemicznych albo z dwoch lub wigcej cel potaczonych szeregowo,
rownolegle lub szeregowo i rownolegle, ktbre przeksztaicajg energie chemiczng w
energie elekiryczng w wyniku nieodwracalnej lub odwracalnej reakcji chemiczne;.

Nie nalezy wyrzucat baterii komputera do ognia, poniewaz baterie moga
eksplodowa¢. Sprawdz lokalne przepisy w celu uzyskania specjalnych instrukcji
dotyczacych usuwania w celu zmniejszenia ryzyka zagrozenia 0sob z powodu
pozaru lub wybuchu.

Nie nalezy uzywac zasilaczy lub baterii z innych urzadzen, poniewaz zwigksza to
zagrozenie obrazen osob w wyniku pozaru lub wybuchu. Nalezy uzywac wytacznie
zasilaczy z certyfikatem UL lub baterii dostarczonych przez producenta lub
autoryzowanych sprzedawcow.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa zasilania

Do zasilania produktow wymagajacych pradu elekirycznego do 6A o ciezarze
wiekszym niz 3kg, konieczne jest stosowanie certyfikowanych przewodow zasilajacych
wigkszych lub rébwnych: HO5VV-F, 3G, 0,75mm2 lub HO5VV-F, 2G, 0,75mmz2.
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Ostrzezenia dotyczace baterii litowych dla krajow
skandynawskich (dotycza baterii litowo-jonowych)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the
same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s instructions. (Angielski)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica.
Non disperdere le batterie nellambiente. (Wtoski)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgemaBen Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ahnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (Niemiecki)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Dunski)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Szwedzki)

VAROITUS! Paristo voi rajahtaa, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita kaytetty paristo valmistagan
ohjeiden mukaisesti. (Finski)

ATTENTION! Il'y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie.
Remplacer uniquement avec une batterie du mere type ou d’un type équivalent
recommandeé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (Francuski)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norweski)

PR LA ORI, fSocicde b £, SERG TR A8, Bk
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Informacje kontaktowe ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (AisaPacyfik)
Adres 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Tajwan 11259
Strona sieci web www.asus.com.tw

Pomoc techniczna

Telefon +886228943447

Faks pomocy +886228907698

Oprogramowanie do pobrania support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)

Adres 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +15029550883

Faks +15029338713

Strona sieci web usa.asus.com

Oprogramowanie do pobrania support.asus.com*

ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy i Austria)

Adres Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, Niemcy
Telefon +49210295990

Faks +492102959911

Kontakt online www.asus.com.de/sales

Pomoc techniczna

Telefon +49210295990

Faks +492102959911

Pomoc online www.asus.com.de/support
Strona sieci web www.asus.com.de/news

* Na tej stronie dostepny jest formularz opisu technicznego, ktory nalezy wypetnic w celu kontaktu z
pomoca techniczna,
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