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1. Kannettavan esittely

Tietoja tasta kayttooppaasta
Turvallisuusvarotoimenpiteet
Varotoimenpiteet siirrettaessa
Kannettavan valmistelu

@f Kannettava tietokone saattaa poiketa tassa ohjekirjassa olevista kuvista. Se ei
tarkoita, etta kannettava tietokone olisi virheellinen.

Tassa kasikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kaytetty vain taiteellisiin
tarkoituksiin, eivatka ne nayta mita todella tuotteessa itsessaan kaytetaan.
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Kannettavan esittely 1

Tietoja tasta kayttooppaasta
Luet kannettavan kayttbopasta. Tama kayttoopas antaa tietoja kannettavan eri

osista ja siita, miten niita kaytetaan. Seuraavat ovat suurimmat osiot tassa
kayttboppaassa:

1. Kannettavan esittely
Esittelee sinulle kannettavan ja taman kayttboppaan
2. Osien tunteminen
Antaa sinulle tietoja kannettavan osista.
3. Aloitus
Antaa sinulle tietoja kannettavan kayttbonotosta.
4. Kannettavan kaytto
Antaa sinulle tietoja kannettavan osien kaytosta.
5. Liitteet
Esittelee sinulle lisavarusteet ja antaa lisatietoja.

Huomautuksia tasta ohjekirjasta

Joitakin lihavoituja huomautuksia ja varoituksia kaytetaan lapi taman oppaan. Sinun tulisi tuntea
ne, jotta voit suorittaa tietyt toimet turvallisesti ja kokonaan. Nailla huomautuksilla on eri
tarkeysasteet seuraavan kuvauksen mukaisestis of importance as described below:

HUOMAUTUS: Vinkkeja ja tietoja erityistilanteisiin.

VINKKI: Vinkkeja ja hyodyllista tietoa toimien suorittamiseksi.

TARKEAA! Tarkeaa tietoa, jota tulee noudattaa, jotta voidaan valttya vahingoilta
tiedoille, osille tai henkiloille

VAROITUS! Tarkeaa tietoa, jota tulee noudattaa turvallisen kayton varmistamiseksi.

Teksti merkkien < > tai [ ] valissa tarkoittaa nappaimiston nappainta; ala kirjoita merkkeja
<> tai [ ] kirjainten lisaksi.




1 Kannettavan esittely

Turvallisuusvarotoimenpiteet

Seuraavat turvallisuusvarotoimenpiteet pidentava kannettavan elinikaa. Seuraa kaikkia
varotoimenpiteita ja ohjeita. Taméan ohjekirjan kuvaamia huoltotoimenpiteita lukuun
ottamatta kaikki huolto tulee jattaa pateville huoltajille. Ala kayta vahingoittuneita virtajohtoja,
lisalaitteita tai muita lisavarusteita. Ala kayta vahvoja liuottimia, kuten tinneria, bentseenia tai
muita kemikaaleja pinnalla tai sen lahella.

TARKEAA! Irrota virtajohto ja poista akkupakkaus ennen puhdistusta. Pyyhi
kannettava puhtaalla selluloosasienella tai sh@amiskakankaalla, joka on kostutettu
hankaamattomalla pesuaineella ja muutamalla lampimalla vesipisaralla, ja poista
sitten mahdollisesti jaanyt kosteus kuivalla kankaalla.

tunut. vahingoittunutdamaged.

ALA altista vahvoille magneetti-

% tai sahkokentille.

)

1

!ﬁ ALA paina tai kosketa nayttopa-

N/

neelia. Ala aseta yhteen sellaisten
pienten esineiden kanssa, jotka
voivat naarmuttaa kannettavaa tai
menna sen sisaan.

ALA altista likaiselle tai polyiselle DS ALA altista nesteille, sateelle
ymparistolle. ALA kayta @ tai kosteudelle tai kayta niiden
kaasuvuodon aikana. @ lahella. ALA kayta modeemia

{

. ALA aseta epatasaiselle tai epa- ALA aseta tai pudota esineita
vakaalle tydtasolle. Ota yhteys kannettavan paalle alaka tyonna
huoltoon jos kotelo on vahingoit- Q\/ sen sisaan vieraita esineita.

ukkosmyrskyn aikana.

ALA pida Kannettavan:ta . Akun turvallisuusvaroitus:

N sylissasi tai muualla vartalolla, N ALA heita akkua tuleen.
koska altistuminen kuumuudelle % ALA aiheuta kosketuspintoihin
voi tuntua epamukavalta tai oikosulkua.

aiheuttaa loukkaantumisenfort or ALA pura akkua.
injury from heat exposure.

LAMPOTILA: Tata kannettavaa
tulisi kayttaa vain ymparistossa,
jonka lampbtila on valilla 10°C
(50°F) ja 35°C (95°F).

*
"

SYOTTONOPEUS: Tarkista
nopeus Kannettavan:n pohjassa
olevasta kilvesta ja varmista, etta
virtasovitin on yhdenmukainen
nopeuden kanssa.

@
e

00)
5

ALA kanna tai peita paalle kytkettya Kannettavan:ta materiaaleilla, jotka voivat
estaa ilmanvaihdon (esim. tietokonelaukku).

ALA heita Kannettavan:ta kunnalliseen jatesailioon. Tama tuote on suunnilteltu
mahdollistamaan osien kunnollisen uudelleenkayton ja kierrattamisen. Symboli,
jossa roska-astian paalla on rasti tarkoittaa, etta tuotetta (elektroniikka,
elektroniikkatarvike ja elohopeaa sisaltava painikekennoakku) ei saa laittaa
kunnallisjatteisiin. Tarkista alueesi sahkolaitteita koskevat jatemaaraykset.

ALA heita akkua talousjatteisiin. Symboli, jossa roskalaatikon paalla on risti,
merkitsee, ettei akkua saa laittaa talousjatteisiin.wheeled bin indicates that the
battery should not be placed in municipal waste.

1t B



Kannettavan esittely 1

-==_ Varotoimenpiteet siirrettaessa

— Voit valmistella kannettavan siirtoa varten kytkemalla sen pois paalta ja irrottamalla kaikki
ulkoiset lisalaitteet, jotta liittimet eivat vaurioituisi. Kiintolevyn lukupaa vetaytyy taakse
kun virta on katkaistu, mika estaa kiintolevyn pinnan naarmuuntumisen siirron aikana.
Taman vuoksi kannettavaa ei tulisi siirtaa sen ollessa paalla. Sulje nayttopaneeli ja varmista,
etta se on lukittunut kiinni, jotta nappaimistd ja nayttopaneeli eivat vahingoittuisi.

TARKEAA! Pinnan kiilto himmentyy helposti, jos siita ei pideta oikein huolta. Ole
varovainen, ettet hankaa tai vahingoita kannettavan pintaa kun kuljetat sita.

Suojaa kannettavasi

Voit ostaa erillisen kantolaukun suojellaksesi laitetta lialta, vedelta, tarahdyksilta ja
naarmuuntumiselta.

Akkujen lataaminen

" Jos aiot kayttaa akun virtaa, lataa akku ja mahdolliset lisdakut tayteen ennen kuin lahdet
pitkalle matkalle. Muista, ettd muuntaja lataa akkuja aina kun se on kytketty tietokoneeseen
ja virtalahteeseen. Huomaa, etta akun lataaminen kestaa paljon pidempéaan kun kannettava
on kaytossa.

~&- Varotoimenpiteet lentokoneessa
Ota yhteys lentoyhtiodn jos haluat kayttaa kannettavaasi lentokoneessa. Useimmilla
lentoyhtioilla on rajoituksia sahkolaitteiden kaytdossa. Useimmat lentoyhtiot sallivat
sahkolaitteiden kayton vain nousun ja laskeutumisen valissa, eivat niiden aikana.

TARKEAA! Lentokenttien turvallisuuslaitteet lukeutuvat kolmeen paatyyppiin:
Rontgenlaitteisiin (kaytetaan liukuhihnalle asetettuihin tavaroihin),
magneettitunnistimiin (kaytetaan turvatarkastusten lapi kaveleviin ihmisiin) ja
magneettisauvoihin (kasikayttoisia laitteita, joita kaytetaan ihmisiin tai yksittaisiin
tavaroihin). Voit lahettaa kannettavasi ja levykkeesi lentokentan rontgenlaitteen lapi.
Ei ole kuitenkaan suositeltavaa, etta lahetat kannettavasi tai levykkeesi lentokentan
magneettitunnistimen lapi tai altistat ne magneettisauvalle.




1 Kannettavan esittely

Kannettavan valmistelu

Tassa on lyhyet ohjeet kannettavan kayttoa varten. Voit lukea mydhemmilta sivuilta

tarkempaa tietoa kannettavan kaytosta.

1. Asenna akku

2. Kytke muuntaja

/

. J

3. Avaa nayttopaneeli

4. Kytke kannettava paalle

/

N

/

L 1 0 0 1

TARKEAA! Avattaessa nayttopaneelia
ei saa pakottaa poytaan tai saranat
voivat rikkoutua! Ala koskaan nosta
kannettavaa nayttopaneelista!

Virtakytkin kdantaa kannettavan PC: n
PAALLE ja POIS tai panee kannettavan PC:
n Lepotila- tai lepotiloihin. Virtakytkimen
todellinen toiminta voidaan mukauttaa

Windows Windows ohjauspaneeli >
Virranhallinta-asetukset >
Jarjestelmaasetukset.



2. Osien tunteminen

Kannettava:n perustoiminnot

@ Kannettava tietokone saattaa poiketa tassa ohjekirjassa olevista kuvista. Se ei
tarkoita, etta kannettava tietokone olisi virheellinen.

Tassa kasikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kaytetty vain taiteellisiin
tarkoituksiin, eivatka ne nayta mita todella tuotteessa itsessaan.




2 Osien tunteminen

Ylaosa

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n ylaosassa.

@f Nappaimisto on erilainen eri alueilla.

(©)

>
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Osien tunteminen 2

Y~ Kameran merkkivalo

Kameran merkkivalo nayttaa kun sisadanrakennettu kamera on kaytossa. Kamera voi i
olla automaattisesti aktivoitu tuetulla ohjelmistolla.

Kamera (tietyissa malleissa)
Sisaanrakennettu kamera mahdollistaa kuvien ottamisen tai videon
nauhoittamisen. Kameraa voidaan kayttaa videoneuvotteluissa ja muissa
vuorovaikutteisissa sovelluksissa.

S Matriisimikrofoni (tietyissa malleissa)
Sisaanrakennettu matriisimikrofoni on selkeampi ja vahakaikuisempi perinteisiin
yksittaismikrofoneihin verrattuna, ja sita voidaan kayttaa video-konferensseissa,
aaniselostuksissa, aanitallennuksissa, ja multimediasovelluksissa.

= Nayttopaneeli

Nayttopaneeli toimii samoin kuin tydpoytanayttd. Kannettava kayttaa i
aktiivimatriisi-TFT-nestekidetekniikkaa, joka tarjoaa loistavan, tydpoytanayttoja !
vastaavan katselukokemuksen. Toisin kuin tydpdytanaytot, nestekidepaneeli ei

sateile tai vilku, joten se on mukavampi silmille. Kayta pehmeaéa kangasta ilman
kemikaaleja (kayta puhdasta vetta jos tarpeen) nayttopaneelin puhdistamiseen.

Pikanappaimet mahdollistavat usein kaytettyjen ohjelmien kaynnistamisen yhdella {
nappaimen painalluksella. Tarkempia tietoja kerrotaan osiossa 3.

O Pikanappaimet (kosketusherkka) ?

(h Virtakytkin
Virtakytkimella kannettavan tietokoneen virran voit kytked PAALLE tai POIS tai ?
kannettavan voi asettaa uni- tai lepotilaan. Virtakytkimen todellista toimintaa voi
muokata Windowsin Ohjauspaneelin kohdasta “Virta-asetukset”.

Nappaimisto
Nappaimistossa on taysikokoiset nappaimet, joissa on mukava painallussy-
vyys, seka kammentuet molemmille kasille. Kaksi Windows -toimintonappainta
on mukana helppoa Windows -kayttdjarjestelmasséa navigointia varten

11



2 Osien tunteminen

8] E Kosketuslevy ja-painikkeet

Kosketuslevy ja sen painikkeet ovat ohjauslaite, joka tarjoaa samat toiminnot kuin ~
tyopoytahiiri. Ohjelmiston ohjaama vieritystoiminto on kaytossa sen jalkeen, kun
mukana tullut kosketuslevyn ohjelmisto on asennettu helppoa Windows- tai

Internet-navigaatiota varten.touchpad utility to allow easy Windows or web
navigation.

® () Tilaosoittimet (edessa)

= Tilaosoittimet osoittavat laitteiston/ohjelmiston eri tiloja. Katso lisatietoja osoittimista

El
kappaleesta 3.

12



Osien tunteminen 2

Alapuoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n ylaosassa.

@ Alapuolen ulkonako voi vaihdella eri malleissa.

@f Akkuyksikon koko vaihtelee mallista riippuen.

~ ® ® ® ~
e |
® ®
[ )
| g
ali Nn_m™—
) ) [
© ©
®

© © /
\_ ez’ SN

(5]

(4]

©

(2]

VAROITUS! Kaaviossa:n alapuoli voi lammeta erittain kuumaksi. Kasittele
Kaaviossa:ta varovasti, kun se on tai on hiljattain ollut kaytossa. Lampbtilan
kohoaminen latauksen tai kayton aikana on normaalia. Ala kayta laitetta pehmealla
alustalla, kuten sangylla tai sohvalla, koska ilmanvaihtoaukot voivat tukkeutua. ALA
PIDA KAAVIOSSA:TA SYLISSASI TAl MUUALLA VARTALOLLA, KOSKA KUUMUUS
VOI AIHEUTTAA HENKILOVAHINKOJA.

13



2 Osien tunteminen

@ ™ Muistilokero (RAM)

i Prosessori (CPU) - paikka

Muistilokero tarjoaa laajennusmahdollisuuden lisamuistia varten. Lisamuisti
nostaa ohjelmien suorituskykya vahentamalla kiintolevyn kayttoa. BIOS :
tunnistaa automaattisesti jarjestelman muistimaaran ja saataa CMOS:

n vastaavasti kaynnistyksen itsetestin aikana. Muistin lisaamisen jalkeen

ei ole tarvetta laitteiden tai ohjelmistojen asetusten muuttamiselle (mukaan lukien BIOS).
Kysy tietoja kannettavasi muistin paivityksesta valtuutetusta palvelukeskuksesta tai
jalleenmyyjalta. Osta laajennusmoduuleita vain taman kannettavan valtuutetuilta myyjijilta,
jotta paras mahdollinen yhteensopivuus ja luotettavuus voitaisiin taata.

Joissakin kannettavien tietokoneiden malleissa on socketed-prosessorisuunnittelu,
joka mahdollistaa nopeampaan prosessoriin paivittamisen tulevaisuudessa.
Joissakin malleissa on koon vuoksi ULV-suunnittelu, eika niiden paivittaminen

ole mahdollista. Kysy tietoja paivityksista valtuutetusta huoltopalvelusta tai
jalleenmyyijalta.

@ i Akun lukko - Kasilukitus

Akun kasilukkoa kaytetaan pitamaan akku varmasti paikallaan. Liikuta kasilukko _ﬂl.,_.:i
aukinaiseen asentoon kun haluat asettaa tai poistaa akun. Liikuta kasilukko lukittuun
asentoon akun asettamisen jalkeen.

© O Akkuyksikko

Akku ladataan automaattisesti kun kannettava tietokone on kytkettyna
virtalahteeseen ja se sailyttaa virran kannettavassa, kun virtajohto ei ole
kytkettyna. Taman ansiosta laitetta voi kayttaa siirryttaessa paikasta toiseen.
Akun kesto maaraytyy kayton ja taman kannettavan tietokoneen teknisten tietojen
mukaan. Akkupakkausta ei voi purkaa ja se on ostettava yhtena yksikkdna.

4)

o Akun lukko - Kasilukitus

Akun kasilukkoa kaytetaan pitamaan akku varmasti paikallaan. Liikuta kasilukko
aukinaiseen asentoon kun haluat asettaa tai poistaa akun. Liikuta kasilukko lukit-
tuun asentoon akun asettamisen jalkeen.

® pf Akun lukko - Kasilukitus

Akun kasilukkoa kaytetaan pitamaan akku varmasti paikallaan. Liikuta kasilukko
aukinaiseen asentoon kun haluat asettaa tai poistaa akun. Liikuta kasilukko lukittuun
asentoon akun asettamisen jalkeen.

m =
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Osien tunteminen 2

Vasen puoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n ylaosassa.

=3

,

[ || —= @%

1)

-2'&6 USB-portti (2.0/1.1)

"~ USB-vayla on yhteensopiva sarjaan liitettyjen USB 2.0 ja USB 1.1 -laitteiden
kanssa, kuten nappaimistdjen, osoitinlaitteiden, kameroiden, kiintolevyasemien,
tulostimien ja skannerien. Nopeus voi olla jopa 12 Mbit/s (USB 1.1) tai 480 Mbit/s
(USB 2.0). USB:n avulla yhdella tietokoneella voi kayttaa samanaikaisesti useita laitteita
joidenkin oheislaitteiden toimiessa ylimaaraisina liitantakohtina tai keskittimina. USB tukee
laitteiden liittamista lennossa niin, etta suurin osa laitteista voidaan liittaa tai irrottaa ilman,
etta tietokonetta tarvitsee kaynnistaa uudelleen.

b

2]

=2 Virtalahto (tasavirta) (ulkoiselle optiselle asemalle)
Tastéa portista voit ottaa virran ulkoiselle optiselle levyasemalle mukana tulevalle johdolla.
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2 Osien tunteminen

Oikea puoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n ylaosassa.

<—
e
N
S~—— e

O

O L sl P

1] (4]

@& Langaton kytkin

Bluetooth:in (valitut mallit). Langattoman tilan merkkivalo palaa kayttoonotet-
tuna. Windowsin ohjelmistoasetukset ovat valttamattomat ennen kayttoa.

Ottaa kayttoon ja poistaa kaytosta sisdanrakennetun langattoman LAN:in ja i I

() Kuulokelahto

Stereokuulokeliitantaa (1/8 tuumaa) kaytetaan yhdistamaan kannettavan
audiolahtosignaali vahvistettuihin kaiuttimiin tai kuulokkeisiin. Taman
litannan kaytto ottaa automaattisesti sisdanrakennetut kaiuttimet pois kaytosta.

audiolaitteen lahtosignaalin littamiseen. Taman litannan kayttdo ottaa automaattisesti
sisdanrakennetun mikrofonin pois kaytosta. Kayta tata toimintoa videoneuvotteluihin,
aanikerrontaan tai @aninauhoituksiin.

» Mikrofonituloliitanta
Monomikrofoniliitantaa (1/8 tuumaa) voidaan kayttaa ulkoisen mikrofonin tai ]

-2'&0- USB-portti (2.0/1.1)

USB-vayla on yhteensopiva sarjaan liitettyjen USB 2.0 ja USB 1.1 -laitteiden 3

kanssa, kuten nappaimistdjen, osoitinlaitteiden, kameroiden, kiintolevyasemien, %
tulostimien ja skannerien. Nopeus voi olla jopa 12 Mbit/s (USB 1.1) tai 480 Mbit/s

(USB 2.0). USB:n avulla yhdella tietokoneella voi kayttaa samanaikaisesti useita laitteita
joidenkin oheislaitteiden toimiessa ylimaaraisina liitantakohtina tai keskittimina. USB tukee
laitteiden liittamista lennossa niin, etta suurin osa laitteista voidaan liittaa tai irrottaa ilman,
etta tietokonetta tarvitsee kaynnistaa uudelleen.
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Osien tunteminen 2

Takaosa

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n ylaosassa.

© & Tuuletusaukot

Tuuletusaukot paastavat kylmaa ilmaa kannettavan tietokoneen sisalle ja
lamminta ilmaa siita ulos.

TARKEAA! Varmista, etta paperi, kirjat, vaatteet, kaapelit tai muut esineet
eivat peita mitaan tuuletusaukkoa, silla muuten kannettava saattaa
ylikuumentua.

@ 2™ Virtaliitanta
Mukana tullut muuntaja muuttaa vaihtovirran tasavirraksi tata litantaa varten.
Taman liithnnan kautta tuotu virta toimittaa virran kannettavalle ja lataa sisaista
akkua. Jotta kannettava ja akku valttyisivat vaurioilta, kayta aina mukana
tullutta virtamuuntajaa. VAROITUS: SAATTAA KUUMETA KAYTETTAESSA.
ALA PEITA SOVITINTA ALAKA PIDA SITA VARTALOSI LAHELLA.

@ & Verkkoportti
RJ-45-verkkoportti, jossa on kahdeksan pinnia, on suurempi kuin RJ-11-
modeemiportti ja se tukee tavallista Ethernet-kaapeliyhteytta lahiverkkoon.
Sisaanrakennettu liitanta mahdollistaa katevan kayton ilman lisaadaptereita.

17



2 Osien tunteminen

@ O Nayttolahto
15-pinninen D-sub-nayttoportti tukee tavallisia VGA-yhteensopivia laitteita, kuten
nayttda tai projektoria, ja mahdollistaa katselun suuremmalta ulkoiselta naytolta.

O (g Kensington®-lukkoportti

Kensington®-lukkoportti mahdollistaa sen, etta kannettava varmistetaan

kayttamalla Kensington® -yhteensopivia kannettavan turvallisuustuotteita. %
Nama turvallisuustuotteet sisaltavat yleensa metallikaapelin ja lukon, ﬁ
jotka estavat kannettavan irrottamisen kiinteasta esineesta. Joissakin

turvallisuustuotteissa saattaa myos olla liikkeenhavaitsin, joka paastaa
halytysadanen liikutettaessa.

® [ Muistikorttipaikka

Normaalisti PCMCIA- tai USB-muistikortinlukija taytyy ostaa erikseen voidaksesi
kayttaa muistikortteja sellaisista laitteista kuin digitaalikamerat, MP3-soittimet,
matkapuhelimet ja PDA't. Tassa kannettavassa PC:ssa on sisaanrakennettu
muistikortinlukija, joka voi lukea monia flash-muistikortteja kuten mydhemmin tassa
kasikirjassa on maaritelty. Sisaanrakennettu muistikortinlukija ei ole ainoastaan

sopiva, vaan myods nopeampi kuin useimmat muun muotoiset muistikortinlukijat,
koska se kayttaa korkean kaistaleveyden PCl-vaylaa.

Etupuoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n ylaosassa.

N

\\\\I\\\\O O///i(////

«» Audiokaiutinjarjestelma

Sisaanrakennetulla kaiutinjarjestelmalla on mahdollista kuulla aani ilman
lisaliitantdja. Multimediadanijarjestelmassa on sisdanrakennettu digitaalinen
aanensaadin, joka tuottaa rikkaan, sointuvan aanen (tulosten parantuessa

ulkoisilla stereokuulokkeilla tai-kaiuttimilla). Aaniominaisuudet ovat
ohjelmistosaatoiset.
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3. Aloitus

Virran kaytto

Akun kaytto

Kannettavan kytkeminen paalle
Akun virran tarkistaminen
Virranhallinta-asetukset
Virranhallintatilat
Erityisnappainten toiminnot
Kytkimet ja tilaosoittimet

@f Kannettava tietokone saattaa poiketa tassa ohjekirjassa olevista kuvista. Se ei
tarkoita, etta kannettava tietokone olisi virheellinen.

Tassa kasikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kaytetty vain taiteellisiin
tarkoituksiin, eivatka ne nayta mita todella tuotteessa itsessaan kaytetaan.
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3 Aloitus

Virtajarjestelma

?% Virran kaytto
Kannettavan virta koostuu kahdesta osasta, virtamuuntajasta ja akkujarjestelmasta.
Virtamuuntaja muuntaa seinapistokkeen vaihtovirran kannettavan vaatimaksi tasavirraksi.
Kannettavan mukana tulee universaali vaihtovirta-tasavirtamuuntaja. Se tarkoittaa, etta
voit kytkea virtajohdon niin 100-120 e ~N
V -pistokkeeseen kuin 220-240 V -
pistokkeeseen ilman, etta tarvitsee asettaa
kytkimia tai virranmuuntajia. Eri maissa ﬁ
saatetaan vaatia adapteria, jotta Yhdysvaltain WO =0 ~(oa) @) +

)
standardivirtajohto sopii muuhun standardiin. (2] 9@
Suurimmassa osassa hotelleita on universaalit
pistokkeet, jotka tukevat eri virtajohtoja seka (1]
jannitteita. On parasta kysya kokeneelta

matkailijalta virtapistokkeiden jannitteista kun \_
virtamuuntaja viedaan toiseen maahan.

(% Voit ostaa kannettavaan matkustajapakkauksen, joka sisaltaa virta- ja
modeemiadapterin lahes joka maata varten.

‘& VAROITUS! ALA kytke verkkojohtoa verkkopistorasiaan ennen DC-pistokkeen
kytkemista kannettavaan tietokoneeseen. Taman tekeminen voi vahingoittaa
AC-DC-adapteria.

@ TARKEAA! Seurauksena voi olla vahinkoa laitteelle, jos kaytat eri muuntajaa tai
kaytat kannettavan muuntajaa muiden laitteiden kanssa. Jos muuntajasta tulee
savua, palaneen haju tai aarimmaista lampo63a, ota yhteys huoltoon. Ota yhteys
huoltoon jos epailet vikaa muuntajassa. Voit vahingoittaa seka akkua etta
kannettavaa viallisella muuntajalla.

@ Kannettava tulee joko kaksi- tai kolmipiikkisen pistokkeen kanssa alueen
mukaisesti. Jos mukana tulee kolmipiikkinen pistoke, sinun tulee kayttaa
maadoitettua pistoketta tai oikein maadoitettua adapteria, jotta voit varmistaa
kannettavan turvallisen kayton.

‘& VAROITUS! VIRTASOVITIN SAATTAA KUUMETA KAYTETTAESSA. ALA PEITA
SOVITINTA, ALAKA PIDA SITA VARTALOSI LAHELLA.

Irrota virta-adapteri tai pistoke verkkopistorasiasta virrankulutuksen minimoimisek-
si, kun konetta ei kayteta.

=0

20



Aloitus 3
® Akun kaytto

Kannettava on suunniteltu toimimaan poistettavan akun kanssa. Akku koostuu useista
yhteen sijoitetuista akkukennoista. Tayteen ladattu akku tarjoaa muutaman tunnin akun
keston, jota voi pidentaa kayttamalla BIOS-asetusten virransaastdtoimintoja. Lisaakut ovat
lisdvaruste ja niita voi ostaa erillisina kannettavan myyjalta.

@, Akun asentaminen ja poistaminen

Kannettavan akku ei valttamatta ole valmiiksi asennettuna. Jos kannettavan akku ei ole
asennettuna, asenna se seuraavien ohjeiden mukaisesti.

TARKEAA! Ala koskaan yrita poistaa akkua kun kannettava on paalla, silla se saat-
taa johtaa tyotietojen menetykseen.

Akun asentaminen: Akun irrottaminen:
/

\ \ :,’,::',w / \ ’:{{:’,’, /

TARKEAA! Kayta vain kannettavan mukana tulleita tai erityisesti valmistajan tai
myyjan taman mallin kanssa kaytettavaksi hyvaksymia akkuja ja muuntajia, tai
muuten kannettava voi vahingoittua.

- Akusta huolehtiminen

Kannettavan akulla, kuten kaikilla akuilla, on rajoitettu maara latauskertoja. Akun kayttoika
riippuu ymparodivasta lampbtilasta, kosteudesta ja Kannettava:n kayttotavasta. Paras olisi, jos
akkua kaytettaisiin lampotilassa valilla 5°C ja 35°C (41°F ja 95°F). Tulee ottaa myds huomioon,
etta kannettavan sisainen lampbotila on korkeampi kuin sen ulkoinen lampbtila. Lampbtilat
naiden rajojen yla- ja alapuolella lyhentavat akun kayttoikaa. Akun kayttdaika vahenee joka ta-

akut kuluvat jonkin verran myods hyllyssa, ei ole suositeltavaa ostaa ylimaaraisia varastoon.

VAROITUS! ALA heita akkua tuleen, ALA aiheuta kosketuspintoihin
oikosulkua, ALAKA pura akkua, koska se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.
Jos akku ei toimi normaalisti tai on vaurioitunut iskusta, sammuta
Kannettavan:sta virta ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.




3 Aloitus

¢ Kannettavan kytkeminen paalle

Kannettavan virtailmoitus tulee nayttdoon kun se kytketaan paalle. Jos tarpeen, voit saataa
kirkkautta pikanappaimilla. Jos sinun tarvitsee ajaa BlOS-asetukset jarjestelman asetusten
asettamiseksi tai muuttamiseksi, paina kaynnistyksen aikana [F2]. Jos painat [Tab]-painiketta
aloitusruudun aikana, ruutuun tulee tavallisia kaynnistystietoja, kuten BIOS-versio. Jos painat
[ESC]-painiketta, saat esiin kaynnistysvalikon, josta voit valita kaynnistyslahteeksi jonkin
saatavilla olevista asemista.

Ennen kaynnistysta nayttopaneeli valahtaa kun virta kytketaan paalle. Tama on
osa Kannettavan testitoimenpidetta eika ongelma nayton kanssa.

TARKEAA! Voit suojella kiintolevya odottamalla aina vahintaan 5 sekuntia Kannet-
tavan sammuttamisen jalkeen ennen kuin kytket sen takaisin paalle.

VAROITUS! ALA kanna tai peita paalle kytkettya Kannettava:ta materiaaleilla, jotka
estavat ilmanvaihdon (esim. kantolaukku).

u B @& K

.1 Kaynnistyksen itsetesti

Kun kannettava kytketaan paalle, se suorittaa sarjan ohjelmistopohjaisia diagnoositesteja,
joita kutsutaan kaynnistyksen itsetestiksi (Power-On Self Test, POST). Ohjelmisto, joka
ohjaa POST-testia on asennettuna pysyvana osana kannettavan arkkitehtuuriin. POST-
testi sisaltaa tallennuksen kannettavan laitteistoasetuksista, joita kaytetaan jarjestelman
diagnoositarkistuksen tekemiseen. Tama tallennus luodaan BIOS-asetusohjelman avulla.
Jos POST-testi huomaa eron tallennuksen ja olemassa olevan laitteiston valilla, se nayttaa
ruudulla ilmoituksen, joka pyytaa sinua korjaamaan ristiriidan BIOS-asetusten avulla.
Useimmissa tapauksissa tallennuksen pitaisi olla oikea kun saat kannettavan. Kun testi
on valmis, ruudulle saattaa tulla ilmoitus “No operating system found (kayttojarjestelmaa
ei loydy)”, jos kiintolevylle ei ollut esiasennettu kayttojarjestelmaa. Tama osoittaa, etta
kiintolevy on tunnistettu oikein ja valmiina uuden kayttojarjestelman asennukseen.

& Self Monitoring ja Reporting Technology J—

S.M.A.R.T.-tekniikka (Self Monitoring and Reporting Technology) e —
tarkistaa kiintolevyn POST-testin aikana ja antaa varoituksen, jos is
kiintolevy tarvitsee huoltoa. Jos kaynnistyksen aikana tulee jokin kriittinen | w =~
kiintolevyvaroitus, ota tiedoistasi valittomasti varmuuskopio ja kaynnista ==
Windowsin levyntarkistusohjelma. Windowsin levyn tarkastusohjelman &
suorittamiseksi: napsauta Kaynnista > valitse Tietokone > napsauta
hiiren oikealla painikkeella kovalevyn kuvaketta > valitse Ominaisuudet
> napsauta Tyokalut -valilehtea > napsauta Tarkasta nyt > napsauta
Kaynnista. Voit mybds valita “Skannaa ... sektorit” tehokkaampaa
skannausta ja korjausta varten, mutta prosessi kay hitaammin.

TARKEAA! Jos varoitus tulee kaynnistyksen aikana viela levyntarkistuksen jalkeen,
kannettava tulisi vieda huoltoon. Jatkettu kaytto voi aiheuttaa tietojen haviamista.
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Aloitus 3
# Akun virran tarkistaminen

Akkujarjestelméa kayttada Smart Battery -standardia Windows-ymparistossa, mika mahdol-
listaa akun kertovan tarkasti jaljella olevan varausprosentin. Tayteen ladattu akku tarjoaa
kannettavalle muutaman tunnin kayttovirtaa. Todellinen lukema muuttuu sen mukaan, miten
jarjestelma kayttaa virransaastoominaisuuksia, miten tydskentelet, millainen prosessori on,
paljonko muistia on ja mink&a kokoinen nayttbpaneeli on.

. e . 3 T 5 i oA abdan C1O0 B5% W AL

@f Tassa kuvatut ruutukaapparit i! T #ytean ladattu (100 % T
ovat vain esimerkkeja ja oL e syt
saattavat poiketa omasta Valitse virranhallintachjeima: _-ﬁN s hiren oikeall
. T a apsauta niiren oikealla
jarjestelmastasi. @ Tasapainctettu pal};ikkeella akku-kuvaketta

Virransaastc l W - Jr—

@f Saat varoituksen, kun akun Pl sucmitusteig i ik TR
virta on vahentynyt. Jos . L s
jata varoitukset huomiotta, Opi cBEstEmasn virtaa Osoitin akku-kuvakkeen paalle
K it . I It Srranhalbnta-ssetulcis ilman virta-adapteria.

anne ava_ surtyy _°pu a Windowsin surrettivyyskeskus b
keskeytystilaan (Windows-

oletuksessa STR). f W 1113
Napsauta akku-kuvaketta hiiren Osoitin akku-kuvakkeen paalla
vasemmalla painikkeella virta-adapterin kanssa.

@ VAROITUS! Muistiin tallentaminen (Suspend-to-RAM, STR) ei kesta kauan kun
akun virta on lopussa. Levylle tallentaminen (Suspend-to-Disk, STD) ei ole sama
kuin virran katkaisu. STD vaatii pienen maaran virtaa ja epaonnistuu, jos virtaa ei
ole saatavilla akun taydellisen tyhjenemisen vuoksi tai jos virtaa ei ole lainkaan
(esimerkiksi seka muuntaja etta akku on poistettu).

#® Akun lataaminen

Ennen kuin kaytat kannettavaa tien paalla, akku tulee ladata. Akku alkaa latautua heti kun
kannettava kytketaan ulkoiseen virtalahteeseen muuntajan avulla. Lataa akku tayteen ennen
ensimmaista kayttoa. Uusi akku tulee ladata kokonaan ennen kuin kannettava irrotetaan
ulkoisesta virtalahteesta. Akun latautuminen tayteen kestda muutaman tunnin kun kannet-
tava on pois paalta, ja saattaa vieda kaksi kertaa niin kauan kun kannettava on paalla. Akun
latausvalo sammuu kun akku on latautunut.

@f Akku alkaa latautua kun jaljella oleva varaus laskee alle 95 %:iin. Tama estaa akkua
latautumasta jatkuvasti. Latauksen minimointi pidentaa akun kestoikaa.

@f Akun lataus loppuu jos lampb6tila on liian korkea tai akun jannite lilan korkea.

VAROITUS! ALA sailyta akkua lataamattomana. Akun lataus purkautuu vahitellen.
Jos akkua ei kayteta, se on ladattava kolmen kuukauden valein toimintakunnon
sailyttamiseksi, jotta akku latautuisi jatkossakin.

23



3 Aloitus

[@ Virranhallinta-asetukset

Virtakytkin kdantaa kannettavan PC:n PAALLE ja POIS tai panee kannettavan PC:n
Lepotila- tai lepotiloihin. Virtakytkimen todellinen toiminta voidaan mukauttaa Windows
Windows ohjauspaneeli > Virranhallinta-asetukset.

Muille valinnoille, kuten “Vaihda kayttaja, Kaynnista
uudelleen, Lepotila, tai Sammuta,” napsauta nuolenpaata

Washida klyttajai

Yhadists

Kijaudu wias
lukitsemiskuvakkeen vierssa. Ohjauspaneth Lukitze
i Uudelleenkaynnistaminen — :‘.ﬁ sude
e Tl fagun
Kun muutoksia on tehty kayttojarjestelmaan, kone saatetaan NG Hoerostils
Samimiuta

pyytaa kaynnistamaan uudelleen. Jotkin asennusprosessit
tarjoavat mahdollisuuden kaynnistaa uudelleen automaattisesti.
Kaynnista jarjestelma uudelleen manuaalisesti valitsemalla
Kaynnista uudelleen.

TARKEAA! Voit suojella kiintolevya odottamalla vahintaan 5 sekuntia kannettavan
sammuttamisen jalkeen ennen kuin kytket sen takaisin paalle.

@, Hamasammutus

24

Jos kayttojarjestelmasi ei pysty kunnolla ~
sammumaan tai kaynnistymaan uudelleen,
on toinenkin tapa sammuttaa kannettava
tietokone:

|
+ Pida virtapainiketta O pohjassa yli 4
sekuntia.

TARKEAA! Ala kayta hatasammutusta
kun tietoja tallennetaan, silla se voi .

tumisen.




Aloitus 3

* 0 Virranhallintatilat

Powser

Kannettavassa on useita automaattisia tai sdadettavia virransaastbominaisuuksia, joita voit

omiens KAyttad akun keston maksimoimiseksi ja vahentaa kokonaiskayttokustannuksia. Voit hallita
joitakin naista ominaisuuksista BIOS-asetusten virtavalikosta. ACPI-virranhallintaasetukset
tehdaan kayttojarjestelman kautta. Virranhallintaominaisuudet on suunniteltu sadastamaan niin
paljon sahkda kuin mahdollista laittamalla osat vahan virtaa kayttavaan tilaan niin usein kuin
mahdollista, mutta kuitenkin niin, etta ne toimivat tarvittaessa taydella teholla.

O Lepotila ja Horrostila
Virranhallinnan asetukset voidaan loytaa Windows > [ =

Ohjauspaneeli > Virtavalinnat. Jarjestelmaasetuksissa voit

L gmimmepg— e

maarittaa “Lepotila/Horrostila” tai “Sammuta” nayttdpaneelin S

sulkemiseksi tai virta-painikkeen painamiseksi. “Lepotila” ja i T
“Horrostila” saastaa virtaa, kun kannettava PC ei ole kaytdssa
kaantamalla tietyt komponentit pois paalta. Kun jatkat tyotasi,

viimeisin tilanteesi (kuten puolivaliin vieritetty asiakirja tai puoliksi v
kirjoitettu sahkdposti) tulevat takaisin nakyviin kuin et olisi TP
koskaan poistunutkaan. “Sammutus” sulkee kaikki ohjelmat ja

kysyy, haluatko tallentaa tyosi, jos jotain ei ole tallennettu.

“Lepotila”on sama kuin muistiin tallennus (Suspend-to-RAM,
STR). Tama toiminta tallentaa nykyiset tietosi ja tilasi muistiin,

ja monet osat kytketaan pois paalta. Koska RAM-muisti on
epavakaata, tietojen sailyttaminen (paivittaminen) vaatii virtaa.
Napsauta Kaynnista -painiketta ja nuolenpaata lukkokuvakkeen

Vithelp kit
Wiy wlos

Lukitse

Eiynnetd pudelleen

vieressa taman valinnan nakemiseksi. Voit myos kayttaa = e
nappaimiston pikanappainta [Fn F1] taman tilan aktivoimiseksi. i
ShrmeTraty

Palauta painamalla mita tahansa nappaimiston nappainta paitsi

[Fn]. (HUOMAUTUS: Virta-ilmaisin vilkkuu tassa tilassa.)

“Horrostila” on sama kuin levylle tallennus (Suspend-to-Disk, STD) ja se tallentaa
nykyiset tietosi ja tilasi kiintolevylle. Kun nain tehdaan, RAM-muistia ei tarvitse ajoittain
paivittaa ja virrankulutusta voidaan selvasti vahentaa, mutta ei kokonaan poistaa, silla jotkin
heratysosat, kuten verkkokortti, vaativat yha virtaa. Horrostila sdastada enemman virtaa kuin
Lepotila. Napsauta Kaynnista -painiketta ja nuolenpaata lukkokuvakkeen vieressa taman
valinnan nakemiseksi. Palauta virta-painiketta painamalla. (HUOMAUTUS: Virta-ilmaisin on
sammuneena tassa tilassa.)

[ s s - =

v Lammon virranhallinta
Kannettavan lampotilan hallintaan on kolme virranhallintakeinoa. Kayttaja ei voi sadataa naita
virranhallintakeinoja, mutta ne tulisi tuntea silta varalta, etta kannettava menisi johonkin
naista tiloista. Seuraavat lampobtilat viittaavat rungon lampbtilaan, eivat prosessorin.

Tuuletin menee paalle aktiivista jaahdytysta varten kun lampbtila saavuttaa turvallisen
ylarajan.

Prosessorin nopeus hidastuu passiivista jaahdytysta varten kun lampbtila ylittaa turval-
lisen ylarajan.

Jarjestelma sammuu kriittista jaahdytysta varten kun lampaotila ylittaa turvallisen maksimi-
ylarajan.
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3 Aloitus

Erityisnappainten toiminnot

Varilliset pikanappaimet
Seuraavassa kerrotaan kannettavan nappaimiston varillisista

T = .

pikanappaimista. Varillisia komentoja voi kayttaa vain painamalla i

:::::::

::::::

\\\\\\\
\\\\\
uuuuu

ensin pohjaan toimintonappaimen ja sitten painamalla nappainta, - i
jossa on varikomento. e —

Pikanappainten sijainnit voivat muuttua mallin mukaan, mutta toimintojen pitaisi
olla samat. Seuraa kuvakkeita funktionappainten sijaan.

Zz-kuvake (F1): Asettaa kannettavan pientehotilaan (joko Tallenna muistiin tai

Tallenna levylle sen mukaan, mika on unipainikkeen asetuksena
virranhallinta-asetuksissa).

|F2 I

Radiotorni (F2): Vain langattomat mallit: Kytkee

paalle sisaisen langattoman verkkoyhteyden tai &" L & €

Bluetoothin (tietyilla malleilla) seka kuvaruu-

L

tunayton. Kun verkko on péaalla, vastaava langattoman verkon merkkivalo syttyy.
Windows vaatii ohjelmistoasetuksia langattoman verkon tai Bluetoothin kayttoa

varten.

Aurinko alas —kuvake (F5):

Vahentaa nayton kirkkautta. -
ENRIR Aurinko ylos -kuvake (F6): 9
Lisaa nayton kirkkautta. -

LCD-kuvake (F7): Kytkee nayttopaneelin paalle tai pois. Venyttaa myos
nayttdalueen (tietyilla malleilla) tayttamaan koko nayton, kun kaytetaan
pieniresoluutioista tilaa.

F8

LCD/naytto6-kuvake (F8): Vaihtaa kannettavan LCD-nayton ja
ulkoisen nayton valilla tassa jarjestyksessa: kannettavan LCD-nayttd
-> Ulkoinen nayttd -> Molemmat. (Tama toiminto ei toimi 256-
varisessa tilassa, laita enemman vareja kayttoon nayton asetuksista.
HUOMAUTUS: Ulkoinen nayttomonitori taytyy liittaa “ennen”
kaynnistamista.

2
&

Kaiutin-kuvakkeet (F10):
Kytkee kaiuttimet paalle tai pois (vain Windowsissa).

e

-I Kaiutin alas-kuvake (F11): e
Vahentaa kaiuttimen danenvoimakkuutta (vain Windowsissa). -
-I Kaiutin ylos-kuvake (F12): !»

Lisaa kaiuttimen danenvoimakkuutta (vain Windowsissa)




Aloitus 3

Varilliset pikanappaimet (Jatk.)

‘ Fn ‘ Insert
L ) Num Lk

Num Lk (Ins): Kytkee numeronappaimistdn (numerolukon) paalle ja pois. ﬁ
Mahdollistaa suuremman osan nappaimistda kayttamisen numerojen
syottamiseen.

‘ Fn ‘ Delete
Ser Lk

Scr Lk (Del): Kytkee “Scroll Lock” -toiminnon paalle tai pois. Mahdollistaa é
suuremman osan nappaimistda kayttamisen solunavigaatioon.

Fn+C: Kytkee “Splendid Video Intelligent -
Technology”-toiminnon paille ja pois paalta. .
Tama mahdollistaa nayton eri
varienparannustilojen valilla vaihtamisen, jotta kontrastin, kirkkauden, ihonsavyn
seka punaisen, vihrean ja sinisen varikyllaisyytta voisi sadataa erikseen. Voit
nahda nykyisen tilan on-screen-nayton (OSD) kautta.

=~

- -
LS - " [
- w 9 ¥

- Fn+V: Vaihtokytkee “Life Frame” -ohjelmistosovelluksen. ﬁ
; Power4Gear eXtreme (Fn+Space Bar): ) .
Tama nappain vaihtokytkee virransaastot eri f

virransaastotilojen valilla. Virransaastotilat

ohjaavat kannettavassa PC:ssa monia ominaisuuksia suorituskyvyn
maksimoimiseksi suhteessa akun kestoaikaan. Kayttamalla virta-adapteria tai
poistamalla sen vaihdetaan automaattisesti jarjestelmaa AC-tilan ja akkutilan
valilla. Voit nahda nykyisen tilan on-screen-nayton (OSD) kautta.
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3 Aloitus

4% Microsoft Windows-nappaimet

|

Nappaimistdossa on kaksi erityista Windows-painiketta alla olevan kuvauksen
mukaisesti. Nappain, jossa on Windows-logo, aktivoi Windows-tydpdydan
vasemmassa alakulmassa olevan Kaynnista-valikon.

@

Toinen nappain, joka nayttaa Windows-valikolta pienen osoittimen kanssa, aktivoi
ominaisuudet-valikon ja vastaa hiiren oikean painikkeen painamista Windows-koh-
teen paalla.

—

Nappaimistdo numeronappaimistona

Numeronappaimistd on sisallytetty nappaimistoon ‘ﬁ‘ *s ‘(79 ‘)7

ja sesisaltaa 15 nappainta, jotka tekevat paljosta 7 e e e
numeroiden syotosta katevampaa. Nama kaksikayttoiset ‘W‘ ‘ﬁ‘ “W‘ ‘P*
nappaimet on merkitty oranssilla itse nappaimiin. - -
Numerotoiminnot sijaitsevat nappainten oikeassa

o o]

‘:+

’

ylakulmassa kuvan mukaisesti. Kun numeronappaimisto
on otettu kayttodn painamalla [Fn][Ins/Num LK],
numerolukon merkkivalo syttyy. Jos ulkoinen nappaimisto LI U
on kiinni, ulkoisen nappaimiston painikkeen [Ins/

Num LK] painaminen ottaa kayttddon/pois kaytosta

numerolukon molemmilla nappaimistoilla yhta aikaa. Jos

haluat numeronappaimiston pois kaytosta samaan aikaan kun ulkoisen nappaimiston
numeronappaimistd on kaytdossa, paina kannettavan nappaimia [Fn][Ins/Num LK].

Nappaimisto osoittimena

Nappaimistda voi kayttaa osoittimen kun numerolukko

&7 * g 9 *
on paalla tai pois, jos halutaan navigaation helppoutta ‘L‘ st “(;7 ‘L
kun syobtetaan numerotietoja taulukkolaskentaan tai ST s os P
vastaavaan ohjelmaan. ‘: ‘7‘ H: ‘7
Kun numerolukko on pois paalta, paina [Fn] ja yhta T s s
kuvan mukaisista osoitinnappaimista. Esimerkiksi [Fn][8] ‘7‘ ‘JJ ‘7‘ ‘7

on ylos, [Fn][K] on alas, [Fn][U] vasemmalle ja [Fn][O] on -
LI

Kun numerolukko on paalla, paina [Shift] ja yhta kuvan
mukaisista osoitinnappaimista. Esimerkiksi [Shift][8] on ylos,
[Shift][K] on alas, [Shift][U] vasemmalle ja [Shift][O] on
oikealle.

Nuolisymbolit ovat kuvassa vain viitteena. Niita ei ole merkitty nappaimistéon
kuten tahan.
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Aloitus 3

Kytkimet ja tilaosoittimet
Kytkimet

o8

(’_/)/f;» Express Gate/ Power4dGear eXtreme -nappain

Taman painikkeen painaminen kaynnistaa Express 0
Gate’n, kun kannetaava PC on kytketty pois paalta. Katso ﬁy]
yksityiskohtia Express Gate’n Kayttajan kasikirjasta.

Y/

Tama nappain vaihtokytkee virransaastot eri virransaastotilojen valilla. Virransaastotilat
ohjaavat kannettavassa PC:ssa monia ominaisuuksia suorituskyvyn maksimoimiseksi
suhteessa akun kestoaikaan. Kayttamalla virta-adapteria tai poistamalla sen vaihdetaan
automaattisesti jarjestelmaa AC-tilan ja akkutilan valilla. Valittu tila esitetaan naytossa.

(h Virtakytkin

Virtakytkin kaantaa kannettavan PC:n PAALLE ja POIS tai panee
kannettavan PC:n sulkeminen- tai lepotiloihin. Virtakytkimen todellinen toiminta (
voidaan mukauttaa Windows ohjauspaneelin “Virtavalinnat-kohdassa”.
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3 Aloitus

Kytkimet ja tilaosoittimet (Jatk.)

Tilaosoittimet :
Edessa

Ay

/ ¥ PaG
N

Q 8/9 & @

®) o) o ®) ®) s

Levyn kayton osoitin
Osoittaa, etta kannettava kayttaa yhta tai useampaa muistilaitetta, kuten
kiintolevya. Valo vilkkuu siirtoaikaan suhteutettuna.

Q Virran merkkivalo

~ Virran merkkivalo syttyy kun kannettava PC on kaynnistetty ja vilkkuu hitaasti kun
kannettava PC on Suspend-to-RAM (Standby) Valmius-tilassa.Merkkivalo on pois
paalta kun kannettava on pois paalta tai levylle tallennetussa tilassa (Horrostila). -

& Akun varaustilan osoitin
Akun varaustilan osoitin on merkkivalo, joka nayttaa akun tilan seuraavasti:
PAALLA: Kun kannettava on paalla tai pois paalta, akku latautuu kun muuntaja on
kytketty. :
Pois: Kannettavan akku on kokonaan latautunut tai taysin tyhja.
Vilkkuva: Kun kannettava on paalla ja akussa on virtaa alle 10 % eikd muuntajaa
ole kytketty.

€/« Bluetooth-osoitin/langaton osoitin
Tama osoitin on kaytdssa vain malleissa, joissa on sisainen Bluetooth (BT) ja
sisainen langaton verkko. Tama osoitin syttyy kun kannettavan tietokoneen
sisainen Bluetooth (BT) -toiminto on aktivoitu. Tama merkkivalo palaa myos,
kun sisainen langaton verkko on kaytdssa. (Windows vaatii hjelmistoasetuksia.)

gl Numerolukituksen merkkivalo
Osoittaa, etta numerolukko on paalla [Num Lk]. Numerolukko mahdollistaa
joidenkin nappaimiston kirjainten toimivan numeroina, jotta numerotietojen
syottaminen olisi helpompaa.

ﬁ Suuraakkoslukituksen merkkivalo

Osoittaa, etta suuret kirjaimet ovat paalla [Caps Lock]. Kun suuret kirjaimet
ovat paalla, nappaimiston kirjaimista tulee suuria kirjaimia (esim. A, B, C). Kun
suuret kirjaimet ovat pois paalta, kirjoitetut kirjaimet ovat pienia (esim. a, b, c).
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Aloitus 3
Multimediaohjausnappaimet (tietyissa malleissa)
Multimediaohjausnappainten avulla voit hallita multimediasovellusta helposti. Kannettava:n
multimediaohjausnappainten kayttd on esitelty alla.

Jotkin ohjausnappaintoiminnot saattavat erota kannettavan tietokoneen mallista
riippuen.

N
L |
}A
Y

(v ] [S
| 2 2]

@f Voit hallita CD-toimintoja kayttamalla [Fn]-nappainta yhdessa nuolinappainten
kanssa.

@ CD Toisto/Tauko

Kun CD-levy on pysaytetty, aloittaa CD-soiton.
Kun CD-levya toistetaan, aittaa CD-soiton tauolle.

('m )CD Pysaytys
Kun CD-levy on pysaytetty: Avaa CD-levykelkan.
Kun CD-levya toistetaan: Pysayttaa CD-soiton.

@CD Siirry edelliseen raitaan (taaksepain kelaus) &
Aanenvoimakkuuden vahentaminen
Kun CD-levya toistetaan, talla nappaimella on kaksi toimintoa:
Raita: Ensimmainen painallus aloittaa nykyisen raidan alusta. Toinen painallus siirtyy
edelliseen raitaan.
Audio: Pitamalla pohjassa voit vahentaa aanenvoimakkuutta.

CD Siirry seuraavaan raitaan (eteenpain kelaus) &
Aanenvoimakkuuden lisaaminen

Kun CD-levya toistetaan, talla nappaimella on kaksi toimintoa:
Raita: Painamalla kerran voit siirtya seuraavaan raitaan CD-soiton aikana.
Audio: Pitamalla pohjassa voit lisata aanenvoimakkuutta.

«» Aanenvoimakkuuden hallinta

Fn + Kaiutin-kuvakkeet (F10): Kytkee aanen paalle tai pois
Fnv0) Fn + Kaiutin alas -kuvake (F11): Vahentaa aanenvoimakkuutta
Fn + Kaiutin ylos -kuvake (F12): Lisaa aanenvoimakkuutta
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4. Kannettavan kaytto

Osoitinlaite
Tallennuslaitteet
Optinen asema
Muistikortin lukija
Kiintolevy
Muisti (RAM)
Yhteydet
Verkkoyhteys
Langaton LAN-yhteys (tietyissa malleissa)
Langaton Bluetooth-yhteys (tietyissa malleissa)

@f Kannettava tietokone saattaa poiketa tassa ohjekirjassa olevista kuvista. Se ei
tarkoita, etta kannettava tietokone olisi virheellinen.

Tassa kasikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kaytetty vain taiteellisiin
tarkoituksiin, eivatka ne nayta mita todella tuotteessa itsessaan kaytetaan.




Kannettavan kaytto 4

[ Osoitinlaite

Kannettavan sisaanrakennettu kosketuslevy

on osoitinlaite, joka on taysin yhteensopiva

kaikkien kaksi-/kolminappisten ja rullalla
varustettujen PS/2-hiirten kanssa.
Kosketuslevy tunnistaa painamisen eika siina
ole liikkuvia osia, joten mekaanisia vikoja
voidaan valttaa. Laiteohjain vaaditaan silti

joiden ohjelmistojen kanssa toimimiseen.

TARKEAA! Ala kayta mitaan esineita
sormien sijaan kosketuslevyn kayttoon
tai muuten kosketuslevyn pinta voi

vaurioitua..

~

Osoittimen
liikke

Vierita

Oikean
napin
napsautus

Vasemman

napin
napsautus/

Kosketuslevyn kaytto
Kosketuslevyn kayttdon ei tarvita kuin hieman

l;

painetta sormenpaasta. Koska kosketuslevy
kayttaa elektrostaattista tunnistusta, esineita
ei voida kayttaa sormien sijaan. Kosketu-
slevyn paatoiminto on liikuttaa osoitinta ja
valita ruudulla nakyvia kohteita sormenpilla
tavallisen tyopoytahiiren sijaan. Seuraavat
kuvat osoittavat kosketuslevyn oikeaa
kayttoa.

Liu’uta
sormea
vasemmalle

Liu’uta sormea
eteenpain

*

Liu’uta sormea
taaksepain

Liu’uta
sormea
oikealle

Osoittimen liikutus
Aseta sormi kosketuslevyn keskelle ja liu’'uta

siihen suuntaan, mihin haluat liikuttaa
osoitinta.

Vieritys (tietyissa malleissa)

Liikuta sormea ylos tai alas oikealla laidalla,
kun haluat vierittaa ikkunaa ylos tai alas.

Vierita alas

<

%\

J
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4 Kannettavan kaytto

[] Kosketuslevyn kayton kuvitus

34

Napsautus/Napautus - Kun osoitin on kohteen paalla, napsauta vasenta painiketta tai kos-
keta sormenpaallasi kevyesti kosketuslevya ja pida sormi kosketuslevylla, kunnes kohde on
valittu. Valittu kohde muuttaa varia. Seuraavat kaksi esimerkkia tuottavat saman tuloksen.

Napsautus (~ ) Napautus & N

|\ J J
Paina vasenta osoitin- Kevyesti mutta nopeasti
painiketta ja vapauta se. napauta kosketuslevya.

Kaksoishapsautus/Kaksoisnapautus - Tama on tavallinen tapa kaynnistaa ohjelma
suoraan vastaavasta kuvakkeesta. Liikuta osoitin halutun kuvakkeen paalle, napsauta
vasenta painiketta tai napauta kosketuslevya kahdesti nopeasti perakkain, ja jarjestelma
kaynnistaa vastaavan ohjelman. Jos napsautusten tai napautusten vali on liian pitk3,
toimintoa ei suoriteta. Voit saataa kaksoisnapsautuksen nopeuden Windowsin
Ohjauspaneelin kohdasta “Hiiri”. Seuraavat kaksi esimerkkia tuottavat saman tuloksen.

Kaksois- Kaksois-
napsautus napautus &/
”/

Paina vasenta painiketta Kevyesti mutta nopeasti napauta
kahdesti ja vapauta se. kosketuslevya kahdesti.

Vetaminen - Veda tarkoittaa kohteen poimimista ja sijoittamista minne tahansa ruudulle.
Voit liikkuttaa osoittimen halutun kohteen paalle ja liikuttaa sen haluttuun paikkaan samalla
kun pidat vasemman painikkeen pohjassa, ja irrottamalla sitten painikkeen. Tai voit
yksinkertaisesti kaksoisnapauttaa kohdettaa ja pitaa pohjassa samalla kun vedat kohteen
sormenpaallasi. Seuraavat esimerkit tuottavat saman tuloksen.

Vetamis- Vetamis-
napsautus napautus
Pida vasen painike pohjassa Napauta kosketuslevya kahdesti
ja liikuta sormea kosketu- kevyesti ja liu’'uta sormea
slevylla). kosketuslevylla toisen napautuksen

aikana.



Kannettavan kaytto 4

[] Kosketuslevyn kunnossapito

#
H

#

Kosketuslevyssa on paineentunnistin. Jos siita ei pideta oikein huolta, se voi helposti
vahingoittua. Ota huomioon seuraavat varotoimenpiteet.
+ Varmista, ettei kosketuslevy joudu kosketuksiin lian, nesteiden tai rasvan kanssa.

+ Ala kosketa kosketuslevya, jos sormesi ovat likaiset tai marat.
+ Ala pida painavia esineita kosketuslevyn tai sen painikkeiden paalla.
+ Ala naarmuta kosketuslevya kynsillasi tai muilla kovilla esineilla.

Kosketuslevy reagoi liikkeeseen, ei voimaan. Ei ole tarvetta napauttaa pintaa kovaa.
Liian kova napautus ei lisaa kosketuslevyn vastaanottavuutta. Kosketuslevy vastaa
parhaiten kevyeen paineeseen.

Automaattinen tasohiiren lukitus (Synaptics)

Windows voi automaattisesti poistaa kaytosta kannettavan PC’n nappaimiston, kun
ulkoinen USB-hiiri litetaan. Tama ominaisuus on normaalisti POIS, taman ominaisuuden
kaantamiseksi PAALLE, suorita valinta Windowsissa.

Tama toiminto on tavallisesti pois paalta.

1. Valitse Windowsista Control Panel 3. Valitse kohta Disable internal
(Hii ren asetukset) > Device Settings pointing device when USB pointing
(Laiteasetukset). device is attached (Poista sisainen

osoitinlaite kaytosta kun USB-

2. Etsi Hiiri -ominaisuudet “Ohjauspaneeli”. osoitinlaite on kytketty).

| T T Cruraesoudct:
m|mlmm_m!m B Ltsnnariionnt
: 35 ¢ Syrapicy pickrings -+ 1§ TNl
eeiandl (it
. Wl e T
. Wls  Syrunts TouhPed V1 e
: e
s | Bmubipintd]| ekt |
‘-* s_cncuaw [ oy saaree iirisle b Bt ol oven USE oaitrisle o Moty
Tartasncabn s
@ PR Py @ Frmts ogmhs iehivagakons Tt
1 LT T T — M oaxopd
™ Mmooty ek et avialive = i
|
| P s
ox Fouts | [ e

Malleissa, joissa on ALPS-kosketuslevy, napsauta USB- | ===
hiiren liitantavalilehtea ja poista sisainen kosketuslevy pois |
kaytosta. ‘




4 Kannettavan kaytto

Tallennuslaitteet

Tallennuslaitteet mahdollistavat kannettavan lukevan ja tallentavan asiakirjoja, kuvia ja muita
tiedostoja erilaisille tallennuslaitteille. Tassa kannettavassa on seuraavat tallennuslaitteet:

+ Optinen asema (ulkoinen, valinnainen)
* Muistikortin lukija + Kiintolevy

Optinen asema (ulkoinen, valinnainen)

Ulkoisen optisen laitteen kytkeminen

USB 2.0 -porttiin on kateva
kytkea ulkoinen optinen asema
(valinnainen). Tavallisesti ulkoista
optista asemaa varten vaaditaan
lisavirtasovitin, mutta tassa
kannettavassa tietokoneessa on
virtalahtopistoke ulkoista asemaa
varten.

TARKEAA! Katso liitteesta
tarkeita turvallisuus-ja
saannostietoja.

Optisen levyn asentaminen

1. Kun kannettavan virta on paalla, paina 2. Veda varovasti aseman etupaneelista ja
aseman avauspainiketta ja kelkka veda kelkka kokonaan auki. Varo, ettet
avautuu osittain. kosketa CD-aseman linssia tai muita

mekanismeja. Varmista, etta mikaan ei
voi menna jumiin aseman kelkan alle.
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Kannettavan kaytto 4

3. Pida levysta kiinni reunoilta ja levyn 4. Tydnna levykelkka hitaasti takaisin
kuvapuoli ylospain. Tydnna alas levyn sisaan. Asema alkaa lukea levyn
keskikohdan molemmilta puolilta, sisallysluetteloa. Kun asema pysahtyy,
kunnes levy napsahtaa keskipistee- levy on valmis kaytettavaksi.

seen. Keskipisteen tulisi olla levya
korkeammalla kun levy on oikein
asetettu.

@f On tavallista, etta CD-levyn nopea pyoriminen asemassa seka kuuluu etta tuntuu,
kun tietoja luetaan.

Optisen levyn poistaminen Hataavaus

Todellinen

o sijainti eroaa
7 ~ mallin mukaan
N
=
Avaa kelkka ja nosta levyn reunaa Hataavaus sijaitsee optisen aseman reiassa
varovasti ylospain niin, etta saat sen irti ja sita kaytetaan optisen aseman kelkan
keskipisteesta. avaamisen siina tapauksessa, etta sahkoin-

en avaus ei toimi. Ala kayta hataavausta

sahkbisen avauksen sijaan. Huomautus:
Varo, ettet tokkaa kayton merkkivaloa,
joka sijaitsee samalla alueella.
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4 Kannettavan kaytto

Optisen aseman kaytto

Optisia levyja ja laitteita tulee kasitella varoen, silla ne kayttavat hienovaraista tekniikkaa.
Pida mielessa CD-toimittajan tarkeat turvallisuusohjeet. Toisin kuin tydopoytakoneiden optiset
asemat, kannettava kayttaa keskipistetta CD-levyn paikallaan pitamiseen niin, etta kulmalla
ei ole merkitysta. Kun CD-levy asetetaan asemaan, on tarkeaa, etta CD-levy painetaan
keskipisteeseen tai muuten optinen kelkka naarmuttaa CD-levya.

VAROITUS! Jos CD-levy ei ole oikein lukittu keskipisteeseen, CD-levy voi
vahingoittua kun kelkka suljetaan. Tarkkaile CD-levya aina tarkasti ja sulje kelkka
hitaasti, jotta levy ei vahingoittuisi.

CD-aseman kirjaimen tulisi nakya vaikka CD-levya ei olisi asemassa. Kun CD-levy on oikein
asetettu, sen tietoja voidaan lukea kuin kiintolevylta, mutta CD-levylle ei voida tallentaa eika
levylla voi muuttaa mitaan. Sopivalla ohjelmalla, CD-RW-asemalla tai DVD+CD-RW-asemal-
la voidaan CD-RW-levyja kayttaa kuin kiintolevya, eli niille voidaan kirjoittaa ja niiden tietoja
voidaan poistaa tai muuttaa.

Tarina on tavallista nopeilla optisilla asemilla epatasapainoisten CD-levyjen tai CD-levyet-
ikettien takia. Voit vahentaa tarinaa kayttamalla kannettavaa tasaisella pinnalla ja olemalla
asettamatta etiketteja CD-levyille

Audio-CD-levyjen kuunteleminen

Optiset asemat voivat soittaa audio-CD-levyja, mutta vain DVD-ROM-asema voi soittaa
DVD-audiolevyja. Kun asetat audio-CD-levyn, Windows avaa automaattisesti aanisoitti-
men ja aloittaa toiston. DVD-audiolevyn ja asennettujen ohjelmien mukaan voi olla tarpeen,
ettd avaat DVD-soittimen DVD-audion kuuntelua varten. Voit sdataa danenvoimakkuutta
pikanappaimilla tai Windows -tehtavapalkin kaiutinkuvakkeella.



Kannettavan kaytto 4

B Muistikortin lukija

Z

Tavallisesti tarvitsee ostaa erikseen PCMCIA-muistikortinlukija, jos haluaa kayttaa muistikorttia
esimerkiksi digikamerasta, MP3-soittimesta, kannykasta tai kammentietokoneesta. Tassa
kannettavassa PC:ssa on yksittainen sisaanrakennettu muistikortinlukija, joka voi kayttaa
monia flash-muistikortteja kuten alla olevassa esimerkissa naytetaan. Sisaanrakennettu
musitikortinlukija ei ole ainoastaan kateva vaan myods nopeampi kuin suurin osa muista
muistikortinlukijoista, koska se kayttaa laajakaistaista PCl-vaylaa.

TARKEAA! Flash-muistikortin yhteensopivuus vaihtelee kannettavan PC:n mallista
ja flash-muistikortin spesifikaatiosta riippuen. Flash-muistikortin spesifikaatiot
vaihtelevat yhtenaan, nain ollen yhteensopivuus voi muuttua ilman varoitusta.

Esimerkkeja flash-muistikortista

H XD Picture Card

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus

E— § RS-MMC (Reduced Size)
{with MMC adapter)

8D (Secure Digital)

MiniSD (with SD adapter)

)
{
é 00000000000000000_** @ L] O F i

-. Memory Stick Micro (with MS adapter) SD / MMC
Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select - MS / MS PI’O
G Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG
{with MS adapater)

N Myuse Sign PG

TARKEAA! Ala koskaan poista korttia tietojen lukemisen, kopioimisen, alustamisen
tai poistamisen aikana tai heti sen jalkeen, silla muuten tietoja voi kadota.

VAROITUS! Datan menetyksen estamiseksi kayta Windows R Tt RO
“Poista laite turvallisesti” tehtavapalkilla ennen flash-muistikortin = ErHrEFEErEs
poistamista.
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O Kiintolevy

e
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4 Kannettavan kaytto

Kiintolevyasemien suorituskyky on suurempi, ja ne toimivat huomattavasti
nopeammin kuin levykeasemat ja optiset levyasemat. Kannettava PC tulee
vaihdettavissa olevan kovalevyaseman kanssa. Nykyiset kiintolevyasemat
tukevat S.M.A.R.T.-tekniikkaa (Self Monitoring and Reporting Technology),
jonka avulla ne tunnistavat kiintolevyvirheet tai toimintahairiot, ennen kuin
virheet tapahtuvat. Vaihtaessasi tai paivittaessasi kiintolevyasemaa ota
yhteytta Kannettavan:n valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jalleenmyyjaan.

TARKEAA! Kannettavan huolimaton kasittely voi vahingoittaa kiintolevyasemaa.
Kasittele kannettavaa varovasti ja pida se erossa staattisesta sahkosta ja kovista
tarinoista tai tormayksista. Kiintolevyasema on herkin osa ja se on todennakoisesti
ensimmainen tai ainoa osa, joka vahingoittuu, jos kannettava pudotetaan.

VAROITUS! Irrota kaikki kytketyt oheislaitteet, mahdolliset puhelin- ja teleyhteyslin-
jat ja virtaliittimet (kuten ulkoinen virtalahde, akkupakkaus jne.) ennen kuin irrotat
kiintolevykotelon.

TARKEAA! Kun kiintolevy vaihdetaan tai paivitetaan, kay aina valtuutetussa

Muisti (RAM)

Lisamuisti kasvattaa sovelluksen suorituskykya alentamalla kovalevyhakua. Muistilokero
tarjoaa laajennusmahdollisuuden lisamuistia varten. Kysy tietoja kannettavasi muistin
paivityksesta valtuutetusta palvelukeskuksesta tai jalleenmyyjalta. Osta laajennusmoduuleita
vain taman kannettavan valtuutetuilta myyijilta, jotta paras mahdollinen yhteensopivuus ja
luotettavuus voitaisiin taata.

BIOS havaitsee automaattisesti jarjestelmaan asennetun muistin maaran ja konfiguroi CMOS-
muistin sen mukaisesti POST (Power-On-Self-Test) prosessin aikana. Laitteiston tai ohjelmiston
(mukaanlukien BIOS) asetusta ei ole, mika tarvittaisiin muistin asentamisen jalkeen.

VAROITUS! Irrota kaikki kytketyt oheislaitteet, mahdolliset puhelin-ja teleyhteyslinjat
ja virtaliittimet (kuten ulkoinen virtalahde, akkupakkaus jne.) ennen kuin irrotat
kiintolevykotelon.

Muistikortin asentaminen: Muistikortin poistaminen:

~

K(Tém'él on vain esimerkki.) ) uTém'é\ on vain esimerkki.) o )




Kannettavan kaytto 4

Yhteydet

@ Sisdanrakennettua modeemia ja verkkoa ei voi asentaa mydhemmin paivityksina.
Ostamisen jalkeen modeemi ja/tai verkko voidaan asentaa PC-korttina (PCMCIA).

@ Verkkoyhteys
Kytke verkkokaapeli, jossa on RJ-45-liittimet molemmissa paissa, kannettavan
verkkoporttiin ja toinen paa keskittimeen tai kytkimeen. 100 BASE-TX/1000 BASE-T -
nopeuksia varten verkkokaapelin tulee olla kategorian 5 tai paremman (ei kategoria 3)
kierretty parikaapeli. Jos aiot kayttaa nopeutta 100/1000 Mb/s, koneen tulee olla kytkettyna
100 BASE-TX/1000 BASE-T -keskittimeen (ei BASE-T4-keskittimeen). 10 Base-T:ta varten
kayta kategorian 3, 4 tai 5 kierrettya parikaapelia. Kannettavassa on 10/100 Mb/s
Full-“Duplex” -tuki, mutta se vaatii yhteyden verkkokytkimeen, jossa on duplex paalla.
Ohjelmisto kayttaa oletuksena nopeinta asetusta, joten kayttajan ei tarvitse tehda mitaan.

% Kaikki mallit eivat tue 1000BASE-T:ta (tai Gigabitia).

Kierretty parikaapeli

Kaapelia, jota kaytetaan Ethernet-kortin yhdistamiseen isantadan (yleensa
keskitin tai kytkin), kutsutaan kierretyksi Ethernet-parikaapeliksi. Liittimia
kutsutaan RJ-45-liittimiksi, jotka eivat ole yhteensopivia RJ-11-puhelinliit-
timien kanssa. Jos kaksi tietokonetta kytketaan yhteen ilman, etta valissa
on keskitin, verkkokaapelin tulee olla ristiinkytketty (FastEthernet-malli).
(Gigabit-mallit tukevat automaattista ohitusta, joten LAN-ohituskaapeli on

valinnainen.) /Q

Esimerkki Kannettavan: sta yhdistettyna @ %m g@

verkkokeskittimeen tai kytkimeen
sisaanrakennetun Ethernet-ohjaimen
kayttoa varten.

Verkkojakki tai -kytkin

Verkkokaapeli
RJ-45-liittimilla
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4 Kannettavan kaytto

Valinnainen, sisdanrakennettu langaton LAN on helppokayttdinen langaton Ethernet-sovitin.
Langattoman LAN:n (WLAN) IEEE 802.11 —standardia kayttava valinnainen, sisdanrakennettu
langaton LAN pystyy siitamaan dataa nopeasti DSSS-suorasekvensoinnin ja OFDM-
modulointitekniikan avulla 2,4G Hz/5 GHz taajuuksilla. Valinnainen sisaanrakennettu langaton
LAN on alaspain yhteensopiva aiempien IEEE 802.11 —standardien kanssa ja mahdollistaa
nain langattomien LAN-standardien saumattoman liitannan.
Valinnainen sisaanrakennettu langaton LAN on asiakassovitin, joka tukee infrastruktuuri- ja
ad hoc —tiloja ja tarjoaa nain joustavuutta nykyisiin ja tuleviin langattomiin verkkolaitteistoihisi

jopa 40 metrin etaisyyksissa asiakkaan ja yhteyspisteen valilla.

Langattoman viestinnan turvallisuuden varmistamiseksi valinnaisessa sisaanrakennetussa
langattomassa LAN:ssa on 64-bittinen/128-bittinen WEP-salaus ja Wi-Fi-ominaisuudet

(WPA).

ALA turvallisuussyista liita varmista-
mattomaan verkkoon. Muuten tiedonsi-
irto saattaa ilman salausta olla muiden
nahtavissa.

Ad hoc—tila

Ad hoc —tilan avulla voit yhdistaa
Kannettavan:n muihin langattomiin laitteisiin.
Kyseisessa langattomassa ymparistossa ei
tarvita yhteyspistetta.

(Kaikkiin laitteisiin on asennettava valinnaiset
langattomat 802.11-LAN-sovittimet.)

Infrastruktuuritila

Infrastruktuuritilan avulla Kannettavan:n ja
muita langattomia laitteita voi liittaa Access
Pointin luomiin langattomiin verkkoihin
(myydaan erikseen), jotka tarjoavat
langattomille asiakkaille keskusyhteyden
viestintaan toistensa tai lankaverkon kanssa.
(Kaikkiin laitteisiin on asennettava valinnaiset
langattomat 802.11-LAN-sovittimet.)

Esimerkkeja langattomaan verkkoon
yhdistetysta Kannettavan:sta.

-
Kannettavan

Poytatietokone

Ve

Kammentietokone




Kannettavan kaytto 4

£) Windows langattoman verkon liitanta
Liittaminen verkkoon

1. Kytke Paalle Langaton kytkin, jos se tarvitaan malliasi varten (katso kytkimet Osassa 3).

6 &

2. Paina [FN F2] jatkuvasti, kunnes 2b.Tai kaksoisnapsauta Langaton konsoli -ku

WIRELESS Lo BLuEroarH

Wireless LAN ON tai WLAN & vaketta tehtavapalkilla ja valitse joko Wire
Bluetooth ON naytetaan. less LAN + Bluetooth tai vain Bluetooth.
Ei yhbeytts ' ]
- ; ; Kt bemintodamantnta
E. I'::;ge:‘tﬂ:ﬁr::‘sl:mmﬁ &~ Posta kiyttsth uanas verdooys boskevat dmordaleet
- - - Tuskily hogea
NOTT AT EY OO 180 | Verkde jo jakabkesba
[Es—— eV W
3. Sinun tulisi nahda “Ei yhteytta” -verk- 4. Napsauta hiiren oikealla painikkeella
kokuvake. verkkokuvaketta ja valitse Connect
to a network (Yhdista verkkoon).
v EE— Ll C e -
Bomas e o R
L a G e m————
5. Valitse “Nayta Wireless (Langaton)”, 6. Valitse langaton verkko, johon haluat
jos sinulla on useita verkkoja alueellasi. liittaa.
iy s e -
e P — p
g o
7. Liittaessasi voit jouta antamaan 8. Sen jalkeen kun liitanta on
salasanan. muodostettu, “Yhdistetty” naytetaan.
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4 Kannettavan kaytto

€) Langaton Bluetooth-yhteys (tietyissa malleissa)
Bluetooth-tekniikalla varustetussa Kannettavan:ssa ei tarvita johtoja
Bluetooth-kayttdisten laitteiden yhdistamiseen. Esimerkkeja Bluetooth-kayttoisista
laitteista ovat kannettavat tietokoneet, matkapuhelimet ja kAmmentietokoneet.

@f Jos Kannettavan:ssasi ei ole sisaanrakennettua Bluetoothia, yhdista USB tai PC-
kortillinen Bluetooth-moduuli kayttaaksesi Bluetoothia.

Bluetooth-kayttoiset matkapuhelimet

Voit yhdistaa laitteen langattomasti matkapuhelimeen. Matkapuhelimesi
ominaisuuksista riippuen voit siirtda puhelinmuistion tietoja, valokuvia,
aanitiedostoja jne. tai kayttaa sita modeemina Internet-yhteydessa. Voit kayttaa
sith myos tekstiviestien lahettamiseen ja vastaanottamiseen.

Bluetooth-kayttdiset tietokoneet ja kammentietokoneet
Voit yhdistaa laitteen langattomasti toiseen tietokoneeseen tai kammentietokoneeseen [E=
ja vaihtaa tiedostoja ja jakaa oheislaitteita tai Internet- ja verkkoyhteyksia. Voit kayttaa j
myos Bluetooth-kayttdista langatonta nappaimistdd tai hiirta. Bluetooth-enabled
wireless keyboard or mouse.

€) Paalle kdantaminen ja Bluetooth-apuohjelman kaynnistaminen
Tata prosessia voidaan kayttaa lisamaan useimmat Bluetooth-laitteet. Katso Liitteesta koko
prosessi.

2k o

1. Kytke Paalle Langaton kytkin, jos se tarvitaan malliasi varten (katso kytkimet Osassa 3).

-
b S
@gﬁ
z i v WIRFLESS Lar = HELUEToorH
2. Paina [FN F2] jatkuvasti, kunnes 2b.Tai kaksoisnapsauta Langaton konsoli
Bluetooth ON tai WLAN & Bluetooth -kuvaketta tehtavapalkilla ja valitse joko
ON naytetaan. Wireless LAN + Bluetooth tai vain
Bluetooth.
Lis&s Bluetooth-laite s
Mayta Bluetooth-laitteet —— i
- — e
Laheta titdufsto @ H;
Vastaanota tiedosto | el T
Linty henlalckehtaiseen verkkoon (PAM] ‘E& _:_]} '_‘
Lyaa Bluetooth-asetukset R = P Qq
Poista Bluetooth-kuvake H S ,_;
3. Valitse Lisada Bluetooth-laite 3b.Tai kdynnista Bluetooth-laitteet
tehtavapalkkivalikossa. Windowsin Ohjauspaneeli.
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Liitteet

Lisavarusteet
Lisaliitannat
Jarjestelman BIOS-asetukset
Yleisia ongelmia ja ratkaisuja
Windows Vista -ohjelmiston palautus
Sanasto
Lausunnot ja turvallisuuslausunnot
Kannettavan tiedot

@f Kannettava tietokone saattaa poiketa tassa ohjekirjassa olevista kuvista. Se ei tarkoita,
etta kannettava tietokone olisi virheellinen.

Tassa kasikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kaytetty vain taiteellisiin
tarkoituksiin, eivatka ne nayta mita todella tuotteessa itsessaan kaytetaan.

L-1



L Liitteet

€) Bluetooth-hiiren asetus (valinnainen)

Tata prosessia voidaan kayttaa lisamaan useimmat Bluetooth-laitteet Windows-
kayttojarjestelmassa.

1. Kytke Paalle Langaton kytkin, jos se tarvitaan malliasi varten (katso kytkimet Osassa 3).

2. Paina [FN F2] jatkuvasti, kunnes Bluetooth ON  2b. Tai kaksoisnapsauta Langaton konsoli -kuvaketta
tai WLAN & Bluetooth ON naytetaan. tehtavapalkilla ja valitse joko Wireless LAN +
Bluetooth tai vain Bluetooth.

Lis#4 Bluetooth-laite
Méyts Bluetooth-larttest

LEhets tiedosto
Vastaancta tiedosto

Litty henkilokohtaiseen verkdeoon (PAN)

Avaa Blustooth-asetukset

Paista Bluetooth-kuvake n

3. Valitse Lisda Bluetooth-laite te- 3b. Tai kaynnista Bluetooth-laitteet
htavapalkkivalikossa. Windowsin ohjauspaneelista.

3c. Jos on kaynnistetty Ohjauspaneelista, napsauta Lisaa [ @ Bluetootn Devices ==
tasta ruudusta. Devices | Options | COM Ports | Hardware

Remove | Properties |

ok ) Coma ][ fom
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Liitteet L

=
Sokict o wirdiess devics t par with 190 corgate
||.|.|--| i D:-Iu.\'.mm = o
, St :h R ‘
= iy e
} S Vi Mg -r'-h e ‘
B s uk Lo
4. Valmistele Bluetooth-hiiri. 5. Bluetooth-hiiren asetukset (valinnainen) jatkuu

Valitse Bluetooth Mouse (Bluetooth-hiiri) ja jatka

* Asenna kaksi"AA"-paristoa. napsauttamalla Next (Seuraava).

+  Ké&anna hiiren pohjassa oleva virtakytkin PAALLE.
Pohjan anturin tulisi hehkua punaisena.

+ Paina “RESET"-painiketta Bluetooth-hiiren

pohjassa.
—— ==
L P i devee L Sur sk § mavlen dnine
Paliirg Wil Ove wirching Db Hig arrsledE devnse I8 fu e with (Fig Eompules
Wendowt & nss cuidong e drven #od =l sl tham F s ey Yo Beean Tt ol sen
e -
n
RN PP it T Vi
Camfguieg eevica i) ol i 10 § O AN 1 DTN wvad i malan paTphstes
6. Yhdistaminen alkaa. 7. Bluetooth-hiiri on yhdistetty onnistuneesti kannettavaan

tietokoneeseen. Suorita asetukset loppuun
napsauttamalla Close (Sulje).

Asetusten palauttaminen “RESET”-painikkeella saattaa olla tarpeen paristojen vaihdon
jalkeen. Toista vaiheet tarvittaessa.
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L Liitteet

Kayttojarjestelma ja Ohjelmisto

Tassa kannettavassa saattaa olla (alueen mukaan) kayttajan valitsema esiasennettu
kayttojarjestelma, kuten Microsoft Windows. Valinnat ja kielivalinnat ovat alueen mukaiset.

Laitteisto- ja ohjelmistotuen maara voi olla erilainen asennetun kayttdjarjestelman mukaan.
Muiden kayttdjarjestelmien vakautta ja yhteensopivuutta ei voida taata.

Tukiohjelmisto

Taman kannettavan mukana tulee tuki-CD-levy, jossa on BIOS, ohjaimet ja
ohjelmat, jotka mahdollistavat laitteiston ominaisuuksien kayton, lisaavat -
toiminnallisuutta, auttavat kayttamaan kannettavaa tai lisdavat toiminnallisuutta, i

jota kayttojarjestelmassa eisuoraan ole. Jos tuki-CD-levyn korvaaminen tai .
paivitykset ovat tarpeen, kysy myyjalta verkkosivuja, joilta voi ladata yksittaisia
ohjelmisto-ohjaimia ja apuohjelmia.

Tuki-CD-levylla on kaikki ohjaimet, apuohjelmat ja ohjelmat kaikille suosituimmille
kayttojarjestelmille, mukaan lukien esiasennetut. Tuki-CD-levylla ei ole itse kayttojarjestelmaa.
Tuki-CD-levy on tarpeellinen vaikka kannettavasi olisi esiasennettu, jotta saisi lisaohjelmistoja,
joita ei asenneta osana tehtaan esiasennusta.

Palautus-CD-levy on lisavaruste ja se sisaltaa kopionalkuperaisesta kayttojarjestelmasta, joka
on asennettu kiintolevylle tehtaalla. Palautus-CD-levy tarjoaa perusteellisen palautusratkaisun,
joka palauttaa nopeasti kannettavan kayttojarjestelman sen alkuperaiseen toimintakuntoon,
kunhan kiintolevy on toimiva. Ota yhteys myyjaan jos tarvitset sellaisen ratkaisun.

Jotkin kannettavan osat ja ominaisuudet eivat valttamatta toimi ennen tiettyjen
laiteohjainten tai ohjelmien asentamista.

Jarjestelman BIOS-asetukset

Kaynnistyslaite

1. Valitse Kaynnistys | Y

—ruudulla
Kaynnistyslaitteen
prioriteetti.

Specifies the Boot Device
Boot Priority sequence.

Boot Settings

» Boot Device Priority

» Hard Disk Drive A virtual floppy disk drive

(Floppy Drive B:
) may appear when you set

. ) . the CD-ROM drive
» Boot Settings Configuration as the first boot device.

» Security

== Select Screen

11 Select ltem

Enter Go to Sub Screen
F1 General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.58 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.
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Jarjestelman BIOS-asetukset (Jatk.)

2. Valitse kukin kohta ja

Boot Device Priority

valitse laite painamalla

[Enter].

2nd Boot Device
3rd Boot Device

[HDD:PO-WDC WD2500B]
[CD-ROM:P2-MATSHITAD]

Specifies the boot sequence
from the availabe devices.

A device enclosed in

pi hesis has been disab
in the corresponding type
menu.

== Select Screen
11 Select ltem
E—- Change Option

1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

BIOS SETUP UTILITY
pt

Turvallisuuden asetus

Salasanan asettaminen.

Security Settings

1. Valitse Turvallisuus

User Password

Supervisor Password : Not Installed
: Not Installed

-ruudulla Vaihda Valvoja
tai Vaihda kayttajan
salasana.

Change Supervisor Password
Change User Password

2. Kirjoita sisaén salasana
ja paina [Enter].

3. Kirjoita sisaén salasana

=EMErs o
password.

<Enter> again to disabled
password.

== Select Screen
11 Select ltem
Enter Change

F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

uudelleen ja paina [Enter].

4. Salasana on sen
jalkeen asetettu.

Salasanan tyhjentaminen:
1. Jata salasanakentta tyhjaksi ja paina [Enter].

2. Salasana on sen jalkeen tyhjennetty.



L Liitteet

Jarjestelman BlIOS-asetukset (Jatk.)

Salasanan tarkastu

Valitse kysyako

S

BIOS SETUP UTILITY
Boot

salasaa kaynnistyksen
aikana (Aina) tai vain
kun menet BIOS-
asetusapuohjelmaan
(Asetus).

Security Settings

Supervisor Password
User Password

: Installed
: Installed

Change Supervisor Password
User Access Level

Change User Password

Clear User Password

[Full Access]

Options
Setup
Always

Setup: Check password
while invoking setup.
Always: Check password
while invoking setup as
well as on each boot.

== Select Screen
11 Select ltem
Enter Change

F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

Valitse paasytaso

BIOS SETUP UTILITY
Boot

sallimaan “Kayttajan
salasana” paastaksesi
sisaan BIOS-
asetusapuohjelmaan.

Tallenna muutokset

Security Settings

Supervisor Password
User Password

: Installed
: Installed

Change Supervisor Password
Change User Password

Clear User Password
Password Check

Options
No Access
View Only
Limited
Full Access

Setup: Check password
while invoking setup.
Always: Check password
while invoking setup as
well as on each boot.

== Select Screen
11 Select ltem
Enter Change

F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

ight 1985-2008, American Megatrends, Inc.

" " BIOS SETUP UTILITY

Jos halua.t s_allyttaa ) Main__Advanced Power _Boot Tools

kpnﬂgqromtlasetukse&, Exit Options Exit system setup after
sinun taytyy tallentaa saving the changes.

mu UtOkSGt ennen Exit & Save Changes

kuin poistut BIOS-
asetusapuohjelmasta.

Jos haluat palauttaa
oletusasetukset, valitse
Lataa valmistajan
oletukset. Sinun taytyy
tallentaa muutokset
sailyttaaksesi valmistajan
oletusasetukset

Exit & Discard Changes
Discard Changes

Load Setup Defaults

F10 key can be used for this
operation.

== Select Screen

11 Select ltem

Enter Go to Sub Screen
Tab Select Field

F1 General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.58 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.
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Yleisia ongelmia ja ratkaisuja

Laitteisto-ongelma

Jos sinulla on laitteisto-ongelmia, kuten optisen aseman, nappaimiston/pikanappaimen
tai sisdisen kameran toimintavirhe tai epavakaa jarjestelma, ota yhteytta paikalliseen
huoltokeskukseen apua varten.

Ohjelmisto-ongelma — BIOS
BIOS-paivitys
1. Tarkista kannettavan tietokoneen tarkka malli ja lataa viimeisin BIOS-tiedosto mallillesi
ASUS-verkkosivustolta ja tallenna se flash-levyasemallesi.
2. Kytke flash-levyasema kannettavaan tietokoneeseen ja kytke virta paalle.
3. Kayta ASUS EZ Flash 2 -toimintoa BIOS-asetusten Advanced (Lisaasetukset) -sivulta.
Noudata nakyvia ohjeita.

Press ENTER to run the
utility to select and update
BIOS. This utility doesn't
support :

* NTFS format

ASUS EZ Flash 2

Start ASUS EZ Flash 2 Utility?

[OK] [Cancel]

Select Screen
Select ltem
Change Field
nter Go fo Sub Screen
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

4. Etsi viimeisin BIOS-tiedosto ja aloita BIOS-paivitys (flashing).

AsusTek BIOS ROM EZ Flash Utility V1.12
FLASH TYPE: SST25ER0s0e.
Current ROM

PLATFOR PLATFORM
VER:
DATE

PATH:

1

Note
<Up/Dn> to move ,<Enter> to determine ,<BSpace> to drive select

5. Valitse Load Setup Defaults (Lataa asetusoletukset) Exit (Lopeta) -sivulta sen jalkeen,

kun BIOS-paivitys (flashing) on valmis.
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Windows Vista -ohjelmiston palautus

Kovalevyosion kayttaminen

Palautusosio sisaltda kuvan tehtaalla kannettavaan PC:hesi asennetusta kayttojarjestelmasta,
laiteohjaimista, ja apuohjelmista. Palautusosio tarjoaa kokonaisvaltaisen palautusratkaisun,
joka nopeasti palauttaa kannettavan PC-tietokoneen ohjelmiston alkuperaiseen toimintatilaan,
edellyttaen etta kovalevyasemasi on hyvassa toimintakunnossa. Ennen Palautusosion
kayttamista, kopioi data-tiedostosi (kuten Outlook PST -tiedostot) floppy-levykkeille tai
verkkoasemalle ja tee huomautus kaikista mukautetuista konfigurointiasetuksista (kuten
verkkoasetukset).

Tietoja palautusosiosta

Palautusosio on tila, joka on varattu kovalevyasemallasi kaytettavaksi palauttamaan
kayttojarjestelman, laiteohjaimet, ja apuohjelmat, jotka on tehtaalla tallennettu kannettavaan
PC-tietokoneeseesi.

TARKEAA: Ala poista osiota, joka on nimetty “RECOV- ===

sita palauttaa, jos se on poistettu. Vie kannettava PC- ]
tietokoneesi valtuutettuun ASUS-huoltokeskukseen, jos = -
sinulla on ongelmia palautusprosessin kanssa. e e

Palautusosion kayttaminen:
1. Paina [F9] kaynnistyksen aikana (tarvitsee Palautusosion)

2. Paina [Enter] valitaksesi Windowsin asetus [EMS otettu kayttoon]
3. Lue “Ohjattu ASUS-esilataustoiminto” -ruutu ja napsauta Seuraava.
4. Valitse osio-valinta ja napsauta Seuraava. Osiovalinnat:

Palauta Windows vain ensimmaiseen osioon.
Tama valinta poistaa vain ensimmaisen osion sallien pitamaan muut osiot ja luomaan uuden

jarjestelmaosion kuten aseman “C”.

Palauta Windows koko-HD:lle.
Tama valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo uuden jarjestelmaosion kuten
asema “C”.

Palauta Windows koko-HD:lle 2 osion kanssa.
Tama valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo kaksi uutta osiota “C” (60%) ja
“D” (40%).

5. Seuraa naytblle tulevia ohjeita palautusprosessin suorittamiseksi loppuun saakka.

@f Vieraile osoitteessa www.asus.com paivitettyja laiteohjaimia ja apuohjelmia varten.
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Windows Vista -ohjelmiston palautus (Jatk.)

DVD:n kayttaminen (tietyissa malleissa)

Palautus-DVD sisaltaa kuvan tehtaalla kannettavaan PC-tietokoneeseesi asennetusta
kayttojarjestelmasta, laiteohjaimista, ja apuohjelmista. Palautus-DVD tarjoaa kokonaisvaltaisen
palautusratkaisun, joka nopeasti palauttaa kannettavan PC-tietokoneen ohjelmiston
alkuperaiseen toimintatilaan, edellyttaen etta kovalevyasemasi on hyvassa toimintakunnossa.
Ennen Palautus-DVD:n kayttamistéa, kopioi data-tiedostosi (kuten Outlook PST -tiedostot) floppy-
levykkeille tai verkkoasemalle ja tee huomautus kaikista mukautetuista konfigurointiasetuksista
(kuten verkkoasetukset).

TARKEAA! Irrota mahdollinen toissijainen kiintolevy, ennen kuin suoritat jarjestelman
palautuksen kannettavalle tietokoneellesi. Microsoftin mukaan tarkeita tietoja voi
kadota, jos Windows Vista asennetaan vaaralle asemalle tai vaara kiintolevyosio
alustetaan. Katso lisatietoja linkista http://support.microsoft.com/kb/937251/en-us.

Palautus-DVD:n kayttaminen:
1. Laita Palautus-DVD sisaan optiseen asemaan (Kannettava PC tarvitsee kaynnistaa).

2. Kaynnista kannettava PC ja paina <Esc> kaynnistyksessa ja valitse optinen asema (saattaa
olla otsikoitu “CD/DVD”) kayttaen alas-kohdistinta ja paina <Enter> kaynnistaaksesi Palautus-
DVD:lta.

3. Valitse osio-valinta ja napsauta Seuraava. Osiovalinnat:

Palauta Windows vain ensimmaiseen osioon.
Tama valinta poistaa vain ensimmaisen osion sallien pitamaan muut osiot ja luomaan uuden
jarjestelmaosion kuten aseman “C”.

Palauta Windows koko-HD:lle.
Tama valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo uuden jarjestelmaosion kuten
asema “C”.

Palauta Windows koko-HD:lle 2 osion kanssa.
Tama valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo kaksi uutta osiota “C” (60%) ja
“D” (40%).

4. Seuraa naytolle tulevia ohjeita palautusprosessin suorittamiseksi loppuun saakka.

VAROITUS: Ala poista Palautus-DVD:ta (ellei ohjattu nain tekemaan) palautusprosessin
aikana tai muuten osiosi tulevat olemaan kayttokelvottomia.

@ Vieraile osoitteessa www.asus.com paivitettyja laiteohjaimia ja apuohjelmia varten.
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Lausunnot ja turvallisuuslausunnot

DVD-ROM-aseman tietoja

Kannettava tulee valinnaisen DVD-ROM-aseman tai CD-ROM-aseman kanssa. DVD-nimikkeiden
katselemiseen tarvitsee asentaa DVD-katseluohjelma. Taman kannettavan lisavarusteena
voi ostaa DVD-katseluohjelman. DVD-ROM-asema mahdollistaa sekad CD- etta DVD-levyjen
kayton.

Tietoja alueellisesta toistosta

DVD-elokuvien katselu vaatii MPEG2-videon ja digitaalisen AC3-audion purkua seka CSS-suojatun
sisallon avaamista. CSS on elokuvateollisuuden kayttdon ottama sisallonsuojelumalli, joka tayttaa
laittoman sisallbn monistamisen estamisen tarpeen.

Vaikka CSS-lisensoijien suunnittelusaantdja on paljon, oleellisin niista on, etta toisto pitaa rajoittaa
alueellisen sisallon mukaiseksi. Maantieteellisesti porrastettujen elokuvajulkaisujen helpottamiseksi
DVD-nimikkeet julkaistaan tietyille maantieteellisille alueille “Aluemaaritykset-kohdan” mukaisesti.
Kopiosuojalait vaativat, etta kaikki DVD-elokuvat on rajoitettu tietylle alueelle (yleensa
alueelle, jossa ne myydaan). Kun DVD-elokuva saatetaan julkaista usealla alueella, CSS-
suunnittelusaanndt vaativat, etta CSS-salattua sisaltdéa toistavien jarjestelmien tulee pystya
nayttamaan vain yhta aluetta.

Alueasetusta voidaan muuttaa viisi kertaa katseluohjelmalla, minka jalkeen se toistaa
vain viimeisimman aluevalinnan DVD-elokuvia. Aluekoodin muuttamien sen jalkeen
vaatii tehdasasetusten palauttamisen, mika ei kuulu takuuseen. Jos palauttamista

Aluemaaritykset
Alue 1
Kanada, Yhdysvallat, US Territories

Alue 2

Tsekki, Egypti, Suomi, Ranska, Saksa, Gulf States, Unkari, Islanti, Iran, Irak, Irlanti, Italia, Japani,
Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Saudi-Arabia, Skotlanti, Etela-Afrikka, Espanja, Ruotsi,
Sveitsi, Syyria, Turkki, Iso-Britannia, Kreikka, Entiset Jugoslavian tasavallat, Slovakia

Alue 3
Burma, Indonesia, Etela-Korea, Malesia, Filippiinit, Singapore, Taiwan, Thaimaa, Vietnam

Alue 4
Australia, Karibia (paitsi US Territories), Keski-Amerikka, Uusi-Seelanti, Tyynenmeren saaret,
Etela-Amerikka

Alue 5
IVY-maat, Intia, Pakistan, loppu-Afrikka, Venaja, Pohjois-Korea

Alue 6
Kiina
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D) Sisaisen modeemin hyvaksynnat

Kannettavan sisainen modeemi tayttaa maaritelmat JATE (Japani), FCC (USA, Kanada,
Korea, Taiwan) ja CTR21. Sisainen modeemi on hyvaksytty neuvoston paatoksella 98/482/
EC pan-eurooppalaiseen yhteen terminaaliyhteyteen yleisessa puhelinverkossa (PSTN).
Eri maiden yksittaisten yleisten puhelinverkkojen erojen takia hyvaksynta ei itsessaan anna
varauksetonta vakuutusta toimivasta kaytosta jokaisessa PSTN-verkon terminaatiopisteessa.
Ongelmatapauksessa tulisi ensin ottaa yhteys laitteiston toimittajaan.

Yleiskatsaus

Euroopan neuvoston paatos 4. elokuuta 1998 CTR 21:n suhteen on julkaistu neuvoston virallisessa
lehdessa. CTR 21 patee kaikkiin DTMF-soitolla varustettuihin ei-aaniterminaalilaitteisiin, jotka
on tarkoitettu kytkettavaksi analogiseen PSTN-verkkoon.

CTR 21 (Common Technical Regulation) terminaalilaitteiden (lukuun ottamatta terminaalilaitteita,
jotka tukevat danipuhelimen sallittua huoltopalvelua) analogisiin PSTN-verkkoihin, joissa verkko-
osoite, jos annetaan, tapahtuu kaksiaanisen monitaajuussignaalin kautta, littamisvaatimuksia
varten.

Verkkoyhteensopivuusvakuutus

Valmistajan tekema lausunto ilmoitetulle laitokselle ja myyjalle: “Tama lausunto osoittaa verkot,
joiden kanssa laitteisto on suunniteltu toimimaan, seka mainitut verkot, joiden kanssa laitteistolla
voi olla vaikeuksia”

Verkkoyhteensopivuusvakuutus

Valmistajan kayttajalle tekema lausunto: “Tama lausunto osoittaa verkot, joiden kanssa laitteisto
on suunniteltu toimimaan, seka mainitut verkot, joiden kanssa laitteistolla voi olla vaikeuksia.
Valmistaja myds yhdistaa lausunnon tehdakseen selvaksi, missa verkkoyhteensopivuus on kiinni
fyysisista ja ohjelmiston kytkimen asetuksista. Se myds neuvoo kayttajaa ottamaan yhteytta
myyjaan, jos laitteistoa halutaan kayttaa muussa verkossa.”

Tahan asti CETECOMin ilmoitettu laitos antoi muutaman pan-eurooppalaisen hyvaksynnan CTR
21:lla. Seurauksena on Euroopan ensimmaiset modeemit, jotka eivat vaadi saaddoshyvaksyntaa
jokaisessa yksittaisessa Euroopan maassa.

Ei-aanilaitteisto
Vastaajat ja kaiutinpuhelimet saattavat kuulua tahan modeemien, faksilaitteiden,
automaattisoittajien ja halytysjarjestelmien lisaksi. Laitteistot, jossa lopullista puheen laatua

hallitsee saanndkset (esim. kasipuhelimet ja joissain maissa langattomat puhelimet), eivat
kuulu tahan.
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) Sisaisen modeemin hyvaksynnat (Jatk.)
Tama taulukko nayttaa maat, jotka talla hetkella ovat CTR 21 -
standardin alaisia.

Maa Haettu Lisaa kokeilua
Itavalta' Kylla Ei
Belgia Kylla Ei
Tsekki Ei Ei sopiva
Tanska' Kylla Kylla
Suomi Kylla Ei
Ranska Kylla Ei

Saksa Kylla Ei
Kreikka Kylla Ei
Unkari Ei Ei sopiva
Islanti Kylla Ei

Irlanti Kylla Ei

Italia Yha vireilla Yha vireilla
Israel Ei Ei
Liechtenstein Kylla Ei
Luxemburg Kylla Ei
Alankomaat' Kylla Kylla
Norja Kylla Ei

Puola Ei Ei sopiva
Portugali Ei Ei sopiva
Espanja Ei Ei sopiva
Ruotsi Kylla Ei
Sveitsi Kylla Ei
Yhdistynyt kuningaskunta Kylla Ei

Nama tiedot on kopioitu CETECOMilta ja ne ovat tassa sitoumuksetta. Paivityksia taulukkoon
voi loytaa sivulta http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

" Kansalliset vaatimukset patevat vain jos laitteistoa voidaan kayttaa pulssivalintaan (valmistaja
saattaa todeta kayttboppaassa, etta laitteisto on suunniteltu tukemaan vain DTMF-signaaleja,
mika saattaisi tehda lisakokeiluista ylimaaraista).

Alankomaissa lisakokeilua vaaditaan sarjayhteytta ja soittajan tunnistusta varten.
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Tama laite tayttaa FCC saantdjen kohdan 15. Kayttd tayttaa seuraavat kaksi ehtoa:

FE€ FCC-lausunto

+ Tama laite ei saa aiheuttaa haitallista hairiota, ja
« Taman laitteen tulee hyvaksya kaikki vastaanotettu hairid, mukaan lukien hairid, joka voi
aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Tama laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa, jotka on
maaritelty FCC:n saantbjen kohdassa 15. Nama rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen
suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikaytdossa. Tama laite tuottaa, kayttaa ja voi
sateilld energiaa radiotaajuudella, ja jos sita ei ole asennettu tai kayteta ohjeiden mukaan,
se voi aiheuttaa vahingollista hairintda radioliikenteelle. Kuitenkaan ei ole takeita siita, ettei
hairintada esiintyisi tietyissa asennuksissa. Jos tama laite aiheuttaa vahingollista hairintaa radio-
tai televisiovastaanottimelle, joka voidaan havaita kytkemalla laite pois paalta ja paalle, silloin
kayttajaa suositellaan kokeilemaan hairinnan poistamista seuraavilla toimenpiteilla:

+ Vaihda vastaanottimen antennin asentoa tai paikkaa.

+ Lisaa etaisyytta laitteen ja vastaanottimen valilla.

+ Liita laite pistokkeeseen, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistoke.
+ Pyyda apua jalleenmyyijalta tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta.

‘QK VAROITUS! Suojatun virtajohdon kayttoa vaaditaan, jotta FCC:n sateilyrajat
saavutetaan ja jotta laheisten televisioiden ja radioiden vastaanottoa ei hairita. On
tarkeaa, etta kaytetaan vain mukana tullutta virtajohtoa. Kayta vain suojattuja johtoja
liittamaan I/O-laitteita tahan laitteistoon. Varoitamme, etta kaikki luvattomat muutokset
tai sovellutukset, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva taho ei ole nimenomaan
hyvaksynyt, voivat mitatdida laitteen kayttooikeuden.

(Uusi painos kohteesta Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC:
Office_of the_Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S..Government
Printing Office.)

FE€ FCC-radiotaajuushairiovaatimukset

Tama laite on rajoitettu SISAKAYTTOON sen kayttaman 5,15 — 5,25 GHz -taajuusalueen takia.
FCC vaatii, etta tata tuotetta kaytetaan sisalla, jotta taajuusalueen 5,15 — 5,25 GHz potentiaalista
hairiota samakanavaisille liikkuville satelliittijarjestelmille vahennettaisiin.

Voimakkaat tutkat on maaritelty taajuuksien 5,25 — 5,35 GHz ja 5,65 — 5,85 GHz paaasiallisiksi
kayttajiksi. Nama tutka-asemta voivat aiheuttaa hairidta ja/tai vahinkoa talle laitteelle.

TARKEAA! Tata laitetta ja sen antennia tai antenneja ei tule asettaa samaan paikkaan
tai kayttaa yhdessa muiden antennien tai lahettimien kanssa.
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F€ FCC:n radiotaajuusaltistuvaroitus

Laite noudattaa Yhdysvaltain viestintakomissio FCC:n sateilyaltistusrajoja, jotka
koskevat kontrolloimatonta ymparistéa. Yhdenmukaisuuden sailyttamiseksi FCC:n
radiotaajuusaltistusvaatimusten kanssa on noudatettava kayttboppaan ohjeita. Tama laite
toimii 5,15 GHz — 5,25 GHz taajuusalueella, ja se on tarkoitettu kaytettavaksi ainoastaan
sisatiloissa.

@ FCC:n varoitus: Kaikki muutokset, joita yhteensopivuudesta vastaava osapuoli ei
erikseen ole hyvaksynyt, voivat kumota kayttajan oikeuden kayttaa tata laitetta. “Valm-
istaja ilmoittaa, etta taman laitteen kaytto on rajoitettu kanaville 1 — 11 taajuudella 2,4
GHz tietyilla Yhdysvalloissa saadellyilla laiteohjelmistoilla.”

FCC:n radiotaajuuden altistumisohjeet (langattomat)

Tama laite on testattu FCC:n radiotaajuuden altistumisrajojen (SAR) vaatimusten mukaiseksi
tyypillisessa kannettavassa asetuksessa. ANSI C95.1-standardissa maaritettyjen SAR-rajojen
tayttamiseksi suositellaan, etta langatonta verkkoadapteria kaytettaessa sisainen antenni
sijoitetaan yli [20cm] paahan kehosta tai lahella olevista ihmisista pitkan kayton aikana. Jos
antenni on lahempana kuin [20cm] paassa kayttajasta, on suositeltavaa, etta altistumisaikaa
rajoitetaan.

R&TTE-direktiivi (1999/5/EC)

Seuraavat kohteet ovat valmiit, ja niita pidetaan relevantteina ja riittavina R&TTE-direktiiviin
(radio- ja telepaatelaitedirektiivi):

+ Oleelliset vaatimukset kuten artikkelissa [Article 3]

+ Suojavaatimukset terveytta ja turvallisuutta varten kuten artikkelissa [Article 3.1a]

+ Sahkoturvallisuuden testaus kuten artikkelissa [EN 60950]

« Sahkdmagneettisen yhteensopivuuden suojavaatimukset kuten artikkelissa [Article

3.1b]

+ Sahkdmagneettisen yhteensopivuuden testaaminen kuten artikkeleissa [EN 301 489-1]
& [EN 301]

+ Testaaminen kuten artikkelissa [489-17]

+ Radiospektrin tehokas kayttd kuten artikkelissa [Article 3.2]

+ Radiotestaussarja kuten artikkelissa [EN 300 328-2]

(€ CE-merkkivaroitus

Tama on luokan B tuote, joka saattaa kotiymparistdssa aiheuttaa radiohairiota, missa
tapauksessa kayttajan saattaa tayty tehda tarvittavia toimenpiteita.
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&£/ Langaton kayttokanava eri alueilla

Pohjois-Amerikka 2.412-2.462 GHz Ch01 — CH11
Japani 2.412-2.484 GHz Ch0o1 - Ch14
Eurooppa ETSI 2.412-2.472 GHz Ch01 —-Ch13

&) Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat
Joillakin Ranskan alueilla on rajoitettu taajuuskaista. Pahimmat maksimit valtuutettuna tehona
sisalla ovat:
+ 10 mW koko 2,4 GHz -kaistalle (2400 MHz—2483,5 MHz)
+ 100 mW taajuuksille valilta 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz

@f Kanavat 10 — 13 kayttavat yksin kaistaa 2446,6 MHz — 2483,5 MHz.

Ulkokayttoon on muutama mahdollisuus: Yksityisella alueella tai julkisten henkildiden yksityisella
alueella kayttd vaatii etukateisvaltuutuksen puolustusministeridlta, ja valtuutettu maksimiteho
on 100 mW Kkaistalla 2446,5 — 2483,5 MHz. Kayttd ulkona julkisella alueella ei ole sallittua.

Alla luetelluilla alueilla koko 2,4 GHz -kaistalla:

» Valtuutettu maksimiteho sisalla on 100 mW
* Valtuutettu maksimiteho ulkona on 10 mW

Alueilla, jotka kayttavat kaistaa 2400 — 2483,5 MHz sallitaan EIRP, joka on alle 100 mW sisalla
ja alle 100 mW ulkona:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dome

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadne 71 Sadne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Tama vaatimus muuttuu todennékoisesti ajan myodta ja antaa kayttaa langatonta verkkokorttia
useammilla Ranskan alueilla.Tarkista viimeisimmat tiedot ART:Ita (www.art-telecom.fr)

@f Langaton verkkokortti lahettaa alle 100 mW, mutta yli 10 mW.
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UL-turvallisuushuomautukset

Vaaditaan UL 1459:n sisaltamalle telekommunikaatiolaitteelle (puhelimelle), joka on tarkoitettu
sahkoisesti yhdistettavaksi telekommunikaatioverkkoon, jossa on kayttdjannite maahan, joka
ei ylita 200 V huippujannitetta, 300 V huipusta huippuun -jannitetta ja 105 V tehollisarvoa, ja
joka on asennettu tai kaytetty National Electrical Coden (NFPA 70) mukaisesti.

Kannettavan modeemia kaytettaessa tulisi noudattaa esimerkiksi seuraavia tavallisia
turvallisuusvarotoimenpiteita, jotta tulipalon, sahkodiskun ja loukkaantumisen vaara olisi
pienempi:

+ Ala kayta kannettavaa veden lahella, esimerkiksi kylpyammeen, pesukulhon, pesualtaan
tai pesusaavin lahella, marassa kellarissa tai uima-altaan lahella.

+ Ala kayta kannettavaa ukkosmyrskyn aikana. On olemassa etainen sahkoiskun vaara
salamasta.

« Ala kayta kannettavaa kaasuvuodon laheisyydessa.

Vaaditaan UL 1642:n sisaltamalle ensisijaisille (ei-ladattaville) ja toissijaisille (ladattaville)
litiumparistoille tuotteiden virtalahteena. Nama paristot sisaltavat metallista litiumia, litiumseosta
tai litiumionia, ja saattavat koostua yksittaisesta elektrokemikaalisesta kennosta tai useammasta
sarjaan tai rinnakkain tai seka etta liitetysta kennosta, jotka muuttavat kemikaalista energiaa
sahkbdenergiaksi peruuttamattomalla tai palautuvalla kemikaalisella reaktiolla.

+ Ala havita kannettavan akkua tuleen, silla se saattaa rajahtaa. Tarkista paikalliset
saannbkset erityisten havittamisohjeiden varalta, jotta henkildiden loukkaantumisriski
tulipalon tai rajahdyksen takia pienenisi.

+ Alad havita muuntajaa tai akkua muusta laitteesta, jotta henkildiden loukkaantumisriski
tulipalon tai rajahdyksen takia pienenisi. Kayta vain UL-hyvaksyttyja muuntajia tai akkuja,
jotka toimittaa valmistaja tai valtuutettu jalleenmyyja.

Virtaturvallisuusvaatimus

Tuotteiden, joiden sahkovirtaluokitus on jopa 6 A ja jotka painavat yli 3 kiloa, tulee kayttaa
hyvaksyttyja virtajohtoja, jotka ovat vahintaan: HO5VV-F, 3G, 0.75mm? tai HO5VV-F, 2G,
0.75mm?2,
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Pohjoismaiden varoitukset (litium-ioniakut)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used bat-
teries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sosti-
tuire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non
disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemafBen Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem @hnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING'! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rajahtaa, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo aino-
astaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita kdytetty paristo valmistagan ohjeiden
mukaisesti. (Finnish)

Tun =

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la bat-
terie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme bat-
teritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier
kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

S DA O RIL, fGRoicin 3, EmAEHT RS, WiGs
KHREENRSLOEHE-TTFEWy, HSEFORTRICETHRELTTFEW,

(Japanese)

TARKEAA: Joidenkin kannettavien tietokoneiden nayttopaneeleissa kaytetyt osat
saattavat sisaltaa elohopeaa. Kierrata tai havita paikallisten saannosten ja kansallisten
lakien mukaan.
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Optisen aseman turvallisuustiedot

s Laserturvallisuustiedot

Sisaiset tai ulkoiset optiset asemat, jotka myydaan taman kannettavan kanssa, sisaltavat
LUOKAN 1 LASERTUOTTEEN. Laserluokitukset loytyvat taman ohjekirjan lopun sanastosta.

Y@l VAROITUS: Muiden kuin ohjekirjassa maaritettyjen saatojen tai toimenpiteiden
tekeminen voi johtaa vaaralliseen laseraltistukseen. Ala yrita purkaa optista asemaa.
Turvallisuutesi vuoksi anna vain valtuutetun huoltajan huoltaa optinen asema.

Palveluvaroitusmerkki

HUOMIO! NAKYMATONTA LASERSATEILYA AUKINAISENA. ALA TUIJOTA SATEESEEN
TAI KATSO SUORAAN OPTISELLA VALINEELLA.

CDRH-saannokset

Yhdysvaltain elintarvike- ja laadkeviranomaisen Center for Devices and Radiological Health
(CDRH) otti kayttoon lasertuotteiden saannodkset 2. elokuuta 1976. Nama saannodkset patevat
lasertuotteisiin, jotka ovat valmistettu 1. elokuuta 1976 jalkeen. Niiden noudattaminen on pakollista
tuotteissa, joita markkinoidaan Yhdysvalloissa.

VAROITUS: Muiden kuin tassa tai lasertuotteen asennusoppaassa maaritettyjen ohjainten
tai sdatojen tai toimintojen kaytt6 voi johtaa vaaralliseen sateilyaltistukseen.

© Macrovision Corporationin tuotehuomautus

Tama tuote kayttda kopio-oikeuksien suojaamaa tekniikkaa, jota suojaa tiettyjen Yhdysvaltain
patenttien menetelma seka muut immateriaalioikeudet, jotka omistaa Macrovision Corporation
ja muut oikeuksien omistajat. Taman kopio-oikeudeltaan suojatun tekniikan kayton tulee olla
Macrovision Corporationin valtuuttamaa ja se on tarkoitettu vain kotikayttoon ja muuhun rajoitettuun
katseluun ellei Macrovision Corporation ole muuhun valtuuttanut. Ohjelmiston takaisinmallinnus
tai purkaminen on kielletty.
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CTR 21 Approval (for Notebook PC with built-in Modem)
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@ Kannettavan tiedot

Talle sivulle voi tallentaa kaikki kannettavaan liittyvat tiedot mybhempaa tarvetta tai teknista
tukea varten. Sailyta tama kayttbopas varmassa tallessa, jos salasanat on taytetty.

Omistajan nimi: Omistajan puhelin:
Valmistaja: Malli: Sarjanumero:
Nayton koko: Resoluutio: Muistin koko:
Myyja: Sijainti: Ostopaiva:
Kiintolevyn valmistaja: Tilavuus:
Optisen aseman valmistaja: Tyyppi:
BIOS-versio: Paivamaara:

Lisalaitteet:

Lisalaitteet:

© Ohjelmisto
Kayttojarjestelma: Versio: Sarjanumero:
Ohjelmisto: Versio: Sarjanumero:
Ohjelmisto: Versio: Sarjanumero:
% Turvallisuus
Valvojan nimi: Valvojan salasana:
Kayttajanimi Kayttajan salasana
@ Verkko
Kayttajanimi: Salasana: Toimialue:
Kayttajanimi: Salasana: Toimialue:
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This product is protected by one or more of the following U.S. Patents:

7,416,423; 7,415,588; 7,413,402; 7,411,791, 7,408,855; 7,403,378; 7,400,721; 7,399,011; 7,394,533;
7,392,968; 7,388,754; 7,388,752; 7,388,743; 7,382,605; 7,382,314; 7,375,952; 7,374,433, 7,373,493;
7,369,402; 7,369,064; 7,362,568; 7,362,521; 7,362,276; 7,361,034; 7,359,209; 7,359,189; 7,355,372,
7,353,408; 7,352,586; 7,343,645; 7,342,777, 7,342,193, 7,332,990, 7,328,354; 7,327,568; 7,325,241,
7,321,523; 7,319,585; 7,304,257; 7,299,479; 7,294,021; 7,294,011; 7,293,890, 7,293,273; 7,276,660;
7,267,566; 7,261,579; 7,261,573; 7,261,331; 7,259,342; 7,257,761, 7,245,488; 7,241,946, 7,234,971,
7,233,555; 7,229,000; 7,224,657; 7,223,021; 7,218,587; 7,218,096; 7,213,250, 7,203,856; 7,193,580;
7,189,937; 7,187,537; 7,185,297; 7,184,278; 7,164,089; 7,161,541; 7,149,911, 7,148,418; 7,137,837,
7,133,279; 7,130,994; 7,125,282; 7,120,018; 7,111,953; 7,103,765; 7,100,087; 7,091,735; 7,088,592;
7,088,119; 7,086,887; 7,085,130; 7,078,882; 7,068,636; 7,066,751; 7,061,773; 7,047,598; 7,047,541,
7,043,741; 7,039,415; 7,035,946; 7,002,804; 6,980,159; 6,969,266; 6,946,861; 6,938,264; 6,933,927,
6,922,382; 6,873,064; 6,870,513; 6,843,407; 6,842,150; 6,827,589; 6,819,564; 6,817,510; 6,788,944;
6,783,373; 6,782,451, 6,775,208; 6,768,224; 6,760,293; 6,742,693; 6,732,903; 6,728,529; 6,724,352;
6,717,802; 6,717,074; 6,711,016; 6,694,442; 6,693,865; 6,687,248; 6,671,241; 6,657,548; 6,639,806;
6,622,571; 6,618,813; 6,612,850; 6,600,708; 6,561,852; 6,515,663; 6,509,754; 6,500,024; 6,491,359;
6,456,580; 6,456,492; 6,449,224, 6,449,144, 6,430,060; 6,415,389; 6,412,036; 6,407,930; 6,396,419;
6,396,409; 6,377,033; 6,339,340, 6,330,996; 6,310,779; 6,305,596; 6,301,778; 6,253,284; 6,226,741;
6,147,467, 6,095,409; 6,094,367; 6,085,331; 6,041,346; 5,963,017;

U.S. Patent Design D563,594; D557,695; D545,803; D542,256; D538,276; D534,889; D518,041;
D510,325; D510,324; D509,194; Patents Pending.
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