Installing the Battery Pack

1. Insert the battery pack at an angle as
shown and press until it clicks into place.

2. Lock the manual battery lock to secure the
battery.

Installer la batterie

1. Insérez la batterie dans I'angle indiqué sur
Iillustration puis appuyez jusqu’a ce que vous
entendiez le clic de verrouillage.

2. Fermez le verrou manuel de la batterie pour
la verrouiller en place.

Installieren des Akkupacks

1. Legen Sie den Akku, wie in der Abbildung
gezeigt, ein und drucken Sie, bis er richtig
einrastet.

2. Verriegeln Sie die manuelle Akkusperre, um
den Akku zu sichern.

Installare la Batteria

1. Inserire la batteria con I’ angolazione
mostrata in figura e spingere sino a quando
non entra in posizione.

2. Bloccare la chiusura manuale della batteria
per fissare la batteria.

Instalar la bateria

1. Inserte la bateria inclinandola tal y como se
muestra y presione hasta que encaje en su
lugar.

2. Cierre el seguro manual de la bateria para
fijar la bateria.

Introduzir a bateria

1. Insira a bateria como indicado na ilustragao e
pressione até ouvir um clique.

2. Fixe a bateria usando o mecanismo de
fixacao manual da mesma.

Vlozeni baterie

1. Zasunte baterii v zobrazeném thlu a
stisknutim zacvaknéte na misto.

2. Zamknutim ru¢niho zamku baterie zajistéte

baterii.

Az akkumulator beszerelése

1. Helyezze az akkumulator egységet ferdén az
abra szerinti modon, és pattintsa a helyére.

2. Zarja le a kézi akkumulatorreteszt az
akkumulator rogziteséhez.

Installere batteripakken

1. Sett batteripakken inn med en vinkel som
vist, og trykk til den smekker pa plass.

2. Las det manuelle batteridekslet for a feste
batteriet.

Akkuyksikon asentaminen

1. Laita akkuyksikkd sisaan esitetyssa kulmassa

ja paina kunnes se napsahtaa paikalleen.
2. Lukitse manuaalinen akun lukko akun
kiinnittamiseksi.

De batterijdoos installeren

1. Plaats de batterijdoos in een hoek zoals
weergegeven en duw tot deze op zijn plaats
klikt.

2. Vergrendel de handmatige batterijvergrende-
ling om de batterij veilig vast te maken.

Anbringelse af batterienheden

1. Anbring batterienheden i en vinkel som vist
og tryk til, indtil den Kklikker pa lads.

2. Las den manuelle batterilas for at sikre
batteriet.

Instalacja zestawu baterii

1. Wibz zestaw baterii pod pokazanym katem i
nacisnij, az do klikniecia na miejsce.

2. Aby zabezpieczy¢ akumulator, zamknij
reczna blokadg akumulatora.

Installera batteripaketet

1. Satt in batteripaketet vinklat enligt bild och
tryck tills det klickar pa plats.

2. Las det manuella batterilocket for att sakra
batteriet.

InStalacia batérie

1. Batériu vlozte pod uhlom zobrazenym na
obrazku a zatlatte ju na miesto, pokial nek-
likne.

2. Batériu zaistite manualnym zamkom uzamk-
nutia batérie.
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Connecting the Power Adapter

1. Connect the AC power cord to the AC-DC
converter.

2. Plug the DC power plug to the Notebook
PC.

3. Plug the AC power cord into an electrical
outlet (110V-240V).

Connecter I’adaptateur secteur

1. Connectez le cordon d’alimentation AC a
I’adaptateur AC-DC.

2. Connectez le cordon d’alimentation DC au
PC portable.

3. Raccordez le cordon d’alimentation AC a une
prise électrique (110V-240V).

AnschlieBen des Netzteils

1. Stecken Sie das Netzkabel in das Netzteil.

2. Stecken Sie den Gleichstromstecker in die
Buchse am Notebook-PC.

3. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose
(110V-240V).

Collegare I’ Adattatore AC

1. Collegare il cavo di alimentazione AC al
convertitore AC-DC.

2. Inserire la spina di alimentazione DC al
Notebook PC.

3. Inserire il cavo di alimentazione AC in una presa
elettrica (110V-240V).

Conectar el adaptador de

alimentacion

1. Conecte el cable de alimentacion de CA al
convertidor CA-CC.

2. Inserte el enchufe de alimentacion de CC en
el equipo portatil.

3. Enchufe el cable de alimentacion de CA a una
toma de corriente eléctrica (110 V-240 V).

Ligar o transformador de energia

1. Ligue o cabo de alimentacao AC ao
transformador AC-DC.

2. Ligue a ficha de alimentagao DC ao Notebook
PC.

3. Ligue o cabo de alimentagao AC a uma tomada
eléctrica (110V-240V).

PrlpO|en| napajeciho adaptéru
1. Pripojte kabel stridavéeho napajem k ménici
stridavého/stejnosmérného napajeni.
2. Pripojte zastrcku stejnosmeérného napajeni k
notebooku.
3. Pripojte kabel stfidavého napajeni k elektrické
zasuvce (110 V- 240 V).

A halozati adapter csatlakoztatasa
1. Csatlakoztassa az AC halozati tapkabelt az

AC-DC halozati adapterhez.

2. Csatlakoztassa a DC tapkabel dugobjat a PC

noteszgéphez.

3. Csatlakoztassa az AC halozati tapkabelt egy

halozati aljzatba (110V-240V).

Koble til stromforsyningen
1. Sett den ene pluggen til

vekselstromledningen inn i stremforsyningen.

2. Sett pluggen til stramforsyningsledningen inn i

likestramkontakten bak pa notisbok-PCen.

3. Settden andre pluggen til vekselstramledningen

inn i en veggkontakt (110 V - 240 V).

Virta-adapterin liittaminen
1. Liitd AC-virtajohto AC-DC-muuttajaan.
2. Liita DC-virtaliitin kannettavaan PC-

koneeseen.

3. Liitd AC-virtajohto sahkopistorasiaan (110

V-240 V).

De voedingsadapter aansluiten
1. Sluit de wisselstroomkabel aan op de

wisselstroomconvertor.

2. Sluit de gelijkstroomstekker aan op de

notebook.

3. Sluit de wisselstroomkabel aan op een

stopcontact (110V-240V).

Tilslutning af stromadapter
1.Forbind AC el-ledningen til AC-DC

omformeren.

2. Forbind DC stromstikket til notebook-pc’en.
3. Forbind AC el-ledningen til en stikkontakt

(110V-240V).

Podtaczanie adaptera zasilania
1. Podiacz przewdd zasilajacy pradu zmiennego

do konwertera prad zmienny - prad staty.

2. Podtacz do komputera notebook PC wtyczke

zasilania pradem statym.

3. Podtacz przewod zasilajacy pradu zmiennego

do gniazdka elektrycznego (110V - 240V).

Ansluta stromadaptern
1. Anslut vaxelstromsladden till

vaxelstromsadaptern.

2. Anslut likstromsladden till din barbara PC.
3. Anslut vaxelstromsladden till ett eluttag (110V-

240V).

Pripojenie sietového adaptéra
1. Pripojte sietovy kabel striedavého pradu ku

konvertoru striedavého prudu na jednosmerny
prid.

2. Zastreku privodu jednosmerného prudu zastrte

do notebooku.

3. Sietovy kabel pre privod striedavého prudu

pripojte k elektrickej zasuvke (110 V — 240 V).
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Opening the LCD display panel

1. Carefully lift up the display panel with your
thumb.

2. Slowly tilt the display panel forward or back-
ward to a comfortable viewing angle.

Ouvrir I'écran LCD

1. Soulevez I'ecran a I'aide de votre pouce.

2. Inclinez doucement I'écran vers le haut ou
vers le bas jusqu’a obtenir un angle de vision
confortable.

Offnen des LCD-Bildschirms

1. Heben Sie den Bildschirm mit lhren Daumen
an.

2. Schwenken Sie den Bildschirm langsam nach
vorn oder hinten, um den besten Betrachtung-
swinkel einzustellen.

Aprire il Pannello dello Schermo

1. Sollevare il pannello dello schermo.

2. Regolare lentamente I inclinazione del pan-
nello, in avanti o indietro, sino a raggiungere I’
angolazione desiderata

Abrir el panel de la pantalla LCD

1. Levante el panel de pantalla utilizando el dedo
pulgar.

2. Incline ligeramente el panel de la pantalla hacia
delante o hacia atras hasta que forme un angulo
de visualizacion comodo.

Abrir o painel do ecra LCD

1. Abra o ecra com o polegar.

2. Incline lentamente o painel para a frente
ou para tras para obter um angulo de visao
confortavel.

Otevieni panelu displeje LCD

1. Palcem zvednéte panel displeje.

2. Pomaly naklonénim displeje dopredu nebo
dozadu nastavte pohodiny zorny Uhel.

Az LCD kijelzépanel kinyitasa

1. Emelje fel a kijelz6panelt a huivelykujjaval.

2.Lassan dbontse kényelmes szbogbe a
kijelzépanelt.

Apne LCD-skjermen

1. Loft opp skjermpanelet med tommelen.

2. Vipp skjermen forsiktig forover og bakover til
du finner en behagelig lesevinkel.

LCD-ndyttopaneelin avaaminen

1. Nosta nayttopaneelia peukalollasi.

2. Kallista nayttopaneelia hitaasti eteenpain tai
taaksepain mukavaan katselukulmaan.

Het LCD-scherm openen

1. Til het beeldschermpaneel op met uw duim.

2. Kantel het beeldschermpaneel langzaam naar
voor of naar achter voor een comfortabele
kijkhoek.

Abning af LCD skaermpanelet

1. Loft skeermpanelet op med tommelfingeren

2. Vip forsigtigt skeermpanelet forleens eller
bagleens for at opna en behagelig synsvinkel.

Otwieranie panela wyswietlacza LCD

1. Unies$ panel wyswietlacza kciukiem.

2.Wolno przechyl panel wyswietlacza do
przodu lub do tytu, aby uzyskac wygodny kat
widzenia.

Oppna LCD-skdarmen

1. Lyft upp displaypanelen med tummen.

2. Luta langsamt LCD-skarmen framat eller bakat
till en bekvam visningsvinkel.

Otvorenie panela LCD displeja

1. Panel displeja zdvihnite palcom.

2. Panel displeja pomaly naklorite dopredu alebo
dozadu tak, aby bol uhol sledovania pre vas
pohodiny.




Turning on the Power

1. Push and release the power button located
beneath the LCD display panel.

2. Adjust the LCD display brightness if
necessary using [Fn]+[F5] or [Fn]+[F6].

Allumer le portable

1. Pressez puis relachez le bouton d’alimentation
situé sous I'ecran LCD.

2. Ajustez au besoin la luminosité de I'ecran LCD a
I'aide des touches [Fn]+[F5] ou [Fn]+[F6].

Einschalten

1. Das Driicken und Loslassen des Stromschalters
unter dem LCD-Bildschirm.

2. Regeln Sie die Helligkeit des LCD-Bildschirms,
wenn notig, mit den Tasten [Fn]+[F5] oder
[Fn]+[F6].

Accendere il Notebook PC

1. Premere e rilasciare il pulsante di accensione,
situato sotto lo schermo LCD.

2. Se necessario, regolare la luminosita dello
schermo con i tasti [Fn]+[F5] o [Fn]+[F6].

Conectar la alimentacion

1. Presione y suelte el boton de alimentacion
situado bajo el panel de la pantalla LCD.

2. Si es necesario, ajuste el brillo de la pantalla
LCD mediante la combinacion de teclas
[Fn]+[F5] o [Fn]+[F6].

Ligar o dispositivo
1. Prima e liberte o botao de energia localizado
abaixo do ecra LCD.

2
2. Se necessario, ajuste o brilho do ecra LCD

utilizando [Fn]+[F5] ou [Fn]+[F6].

Zapnuti napajeni

1. Stisknéte a uvolnéte vypinat, ktery se nachazi
pod panelem displeje LCD.

2. Podle potreby upravte jas displeje LCD pomoci
kombinace klaves [Fn]+[F5] nebo [Fn]+[F6].

Bekapcsolas

1. Nyomja meg és engedje fel az LCD kijelz&panel
alatt levé gombot.

2. Szukseég eseten allitsa be az LCD kijelzé
fényerejét az [Fn]+[F5] vagy [Fn]+[F6]
billentytkkel.

SIa pa strommen
1. Trykk og slipp av/pa-knappen som befinner seg
under LCD-skjermen.
2. Juster om ngdvendig lysstyrken i skjermen ved
a bruke [Fn]+[F5] eller [Fn]+[F6].

Jarjestelman kdynnistaminen

1. Paina ja vapauta virtapainike, joka sijaitse LCD-
nayttopaneelin alapuolella.

2. Saada LCD-nayton kirkkaus tarvittaessa kayt-
taen painikkeita [Fn]+[F5] tai [Fn]+[F6].

De voeding inschakelen

1. Duw de voedingsknop op de onderkant van het
LCD-scherm in en laat de knop opnieuw los.

2. Pas, indien nodig, de helderheid van het LCD-
scherm aan met [Fn]+[F5] of [Fn]+[F6].

Sadan teendes der for stremmen

1. Tryk og giv slip pa stremknappen, som findes
under LCD skeermpanelet.

2. Indstil om nedvendigt LCD skeermens lysstyrke
med [Fn]+[F5] eller [Fn]+[F6].

Wiaczanie zasilania

1. Nacisnij i zwolnij przycisk zasilania ponizej
panela wyswietlacza LCD.

2. Wrazie potrzeby wyregulujjasnos¢ wyswietlacza
LCD, przyciskami [Fn]+[F5] lub [Fn]+[F6].

Séatta pa strommen

1. Tryck in och slapp stromknappen som sitter
under LCD-displaypanelen.

2. Justera vid behov LCD-skarmens ljusstyrka
med [Fn]+[F5] eller [Fn]+[F6].

Zapnutie napajania

Stlacte a uvolnite tlatidlo na spodnej strane
LCD displeja.

Jas LCD displeja podla potreby upravte;
pouZzite kombinaciu klavesov [Fn]+[F5]
alebo [Fn]+[F6].
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Using the Touchpad

A.

Slide your finger across the touchpad to
move the pointer. Or, you can hold the left
button and slide your finger to drag the
selected item.

Use the left and right buttons like a stan-
dard mouse.

Slide your finger up or down on the right
side to scroll a window up or down.

Utlllsatlon du Touchpad
. Faites glisser votre doigt sur le touchpad pour

déplacer le pointeur. Vous pouvez également
maintenir enfoncé le bouton gauche et faire
glisser votre doigt sur le touchpad pour déplacer
I’'element sélectionné.

. Utilisez les boutons de gauche de droite de la

méme maniere que les boutons d’une souris
normale.

. Faites glisser votre doigt vers le haut/bas sur

la partie de droite du touchpad pour pour faire
défiler une fenétre vers le haut/bas.

Touchpad benutzen

1.

Schieben Sie Ihren Finger Uber das
Touchpad, um den Zeiger zu bewegen. Sie
kdnnen auch die linke Taste gedrickt halten
und ein ausgewahltes Objekt mit dem Finger
ziehen.

. Benutzen Sie die rechte und linke Taste wie

die Tasten einer Standard-Maus.

. Schieben Sie Ihren Finger nach oben oder

unten, um den Bildlauf in einem Fenster
durchzufuhren.

Utilizzo del Touchpad

1.

Per spostare il cursore, scorrere il dito sul
touchpad. In alternativa, tenere premuto
il tasto di sinistra e scorrere il dito per
trascinare I’ elemento selezionato.

. Utilizzare il tasto di destra e di sinistra come

quelli di un mouse.

. Scorrere il dito su e giu sul lato destro per

scorrere una finestra verso I alto o il basso.

Utilizar el panel tactil

1.

Deslice los dedos por el panel tactil para mover
el puntero. O bien, mantenga presionado el
boton principal y deslice el dedo para arrastrar
el elemento seleccionado.

. Utilice los botones izquierdo y derecho como

un raton estandar.

. Deslice el dedo hacia arriba y hacia abajo por

el lado derecho para recorrer la ventana en la
misma direccion.

Utilizar o touchpad

1. Deslize o dedo pelo touchpad para deslocar
o ponteiro. Ou, mantenha premido o botao
esquerdo e deslize o dedo para arrastar o
item seleccionado.

2. Utilize os botdes esquerdo e direito como
num rato normal.

3. Deslize o dedo para cima ou para baixo no
lado direito do painel para se deslocar para
cima ou para baixo na janela.

Pouzivani dotykové plochy

1. Chcete-li posouvat kurzorem, lehce _pohybuijte
prstem po dotykové plose. Nebo muzete
vybranou polozku pretahnout stisknutim a
podrzenim levého tlatitka a posunutim prstu.

2. Pouzivejte levé a pravé tlatitko jako u
standardni mysi.

3. Posouvanim prstu nahoru nebo dolt na
pravé strané muzete prochazet okno nahoru
nebo dolu.

Az érintopad hasznalata

1. Akurzor mozgatasahoz hiizza végig az ujjat
az érintépadon. Vagy tartsa lenyomva a bal
gombot és cslsztassa vegig az ujjat a kijelolt
elem elhUzasahoz.

2. Ugy hasznalja a bal és jobb gombot, mintha
hagyomanyos egeret hasznalna.

3. Cslsztassa az ujjat fel vagy le a jobb oldalon
az ablak felfelé vagy lefelé gorgetéséhez.

Bruke bergringsputen (touchpad)

1. For fingeren din bortover bergringsputen
for & bevege markaren pa skjermen Du
kan dra et valgt element ved a holde den
venstre knappen inne mens du forer fingeren
bortover.

2. Bruk den venstre og den hayre knappen pa
samme mate som en vanlig mus.

3. For fingeren din opp eller ned pa hoyre side
for & rulle opp eller ned i et vindu.

Kosketusalustan kdyttaminen

1. Siirra sormeasi pitkinkosketusalustaa
osoittimen siirtamiseksi. Tai voit pitaa vasenta
painiketta ja siirtaa sormesi vetamaan valitun
kohdan.

2. Kayta vasenta ja oikeaa painiketta kuten
vakiohiirta.

3. Siirra sormeasi ylos tai alas oikealla puolella
ikkunan vierittamiseksi ylos- tai alaspain.




Het touchpad gebruiken

1.

Schuif uw vinger over het aanraakpad om
de aanwijzer te verplaatsen. U kunt ook de
linkerknop ingedrukt houden en uw vinger
schuiven om het geselecteerde item te
slepen.

. Gebruik de linker- en rechterknoppen zoals

bij een standaard muis.

. Schuif uw vinger aan de rechterzijde omhoog

of omlaag om naar een hoger of lager
gelegen venster te scrollen.

Sadan bruges bergringspladen

(t
1

ouchpad)

. For fingeren hen over bergringspladen for

at beveege markeren. Eller du kan holde pa
den venstre knap og med fingeren treekke det
valgte emne.

. Brug venstre og hgjre knap som pa en

almindelig mus.

. Rul et vindue op eller ned ved at fore

fingeren op eller ned i hojre side.

Uzywanie touchpada

1

. Przesun palcem po powierzchni touchpada

w celu przesuniecia wskaznika. Lub, mozna
przytrzymac lewy przycisk i przesuna¢ palec
w celu przeciagnigcia wybranego elementu.

. Uzywaj lewego i prawego przycisku, tak jak w

standardowej myszy.

. Przesun palcem w gore lub w dot z prawej

strony w celu przewiniecia okna w gore lub w
dot.

Anvinda pekplattan

1.

Lat fingret glida dver pekplattan for att flytta
markoren. Eller ocksa kan du halla in vanster
knapp och glida med fingret for att dra det
valda objektet.

. Vanster och hbger knapp fungerar som

vanliga musknappar.

. Lat fingret glida uppat eller nerat pa hoger

sida for att rulla ett fonster uppat eller nerat.

Pouzivanie dotykovej podlozky

1.

Svojim prstom posuvajte po dotykovej
podlozke a posuvajte tak ukazovatefom. Ak
budete drzat ravé tlatidlo a posuvat svojim
prstom, premiestnite tak vybranu polozku.

. Lavé a pravé tlatidlo pouzivajte ako v

pripade Standardnej mysi.

. PosUivanim prsta smerom hore alebo dolu

na pravej stane dojde k rolovaniu okna hore
alebo dolu.
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Wireless Switch
Enables or disables the built-in wireless LAN and Bluetooth (on selected models).

Headphone Output Jack (Phone Out)
The stereo headphone jack is used to connect the Notebook PC’s audio out signal to ampli-
fied speakers or headphones.

Microphone Input Jack (Mic In)
The mono microphone jack can be used to connect an external microphone or output signals
from audio devices.

USB 2.0 Port

Universal Serial Bus (USB) supports many USB compatible devices.

Interrupteur sans fil
Active ou désactive la fonction sans fil ou Blutooth integrée (en fonction du modele).

Sortie casque
Le connecteur pour casque stéréo est utilisé pour connecter la sortie audio du portable a des
enceintes amplifiees ou un casque.

Entrée Microphone
Le jack microphone mono peut étre utilisé pour connecter un microphone externe ou les
signaux de sortie d’autres équipements audio.

Port USB 2.0
Ce port Universal Serial Bus (USB) supporte les périphériques USB.




Wireless-Schalter
Hier kbnnen Sie die eingebaute WLAN und Bluetooth-Funktionen ein- oder ausschalten (an
bestimmten Modellen).

Kopfhorerausgangsbuchse (Phone-Ausgang)
Die Stereo-Kopfhorerbuchse (1/8 Zoll) dient zum Verbinden des Audioausgangssignals vom
Notebook-PC mit verstarkten Lautsprechern oder einem Kopfhorer.

Microphone Input Jack (Mic In)
The mono microphone jack can be used to connect an external microphone or output signals
from audio devices.

USB 2.0-Port

Universal Serial Bus (USB) unterstutzt viele USB-fahige Gerate.

Interruttore Wireless
Attiva o disattiva Bluetooth e LAN wireless integrati (su modelli selezionati).

Jack Uscita Cuffie (Phone Out)
Il jack per cuffie stereo e utilizzato per collegare il segnale audio in uscita del Notebook PC a
cuffie o altoparlanti amplificati.

Jack Ingresso Microfono (Mic In)
Il jack monofonico del microfono pud essere utilizzato per collegare un microfono esterno o
segnali provenienti da periferiche audio.

Porta USB 2.0
L’ Universal Serial Bus (USB) supporta molti dispositivi compatibili USB.

Conmutador inalambrico
Habilita o deshabilita las funciones LAN inalambrica y Bluetooth (en ciertos modelos).

Conector de salida para auricular (salida telefonica)
El conector para auricular estéreo se utiliza para enviar la sehal de salida de audio del equipo
portatil a auriculares o altavoces amplificados.

Conector de entrada para microfono (entrada de microfono)
El conector hembra para microfono mono se puede utilizar para conectar un microfono
externo o sehales de salida procedentes de dispositivos de audio.

Puerto USB 2.0
La interfaz USB (Universal Serial Bus, es decir, Bus serie universal) admite una gran varie-
dad de dispositivos compatibles con dicha interfaz.



Interruptor de ligacao sem fios
Activa ou desactiva as funcionalidades incorporadas de Rede sem fios e Bluetooth (em
alguns modelos).

Saida de auscultadores (Phone Out)
A saida estéreo para auscultadores & utilizada para ligar sinal de saida de audio do Notebook
PC a altifalantes amplificados ou a auscultadores.

Entrada de microfone (Mic In)
A entrada de microfone mono pode ser utilizada para ligar um microfone externo ou sinais de
saida de dispositivos de audio.

Porta USB 2.0

O Barramento série universal (USB) suporta varios dispositivos compativeis com USB.

Prepinat bezdratové komunikace
Slouzi k aktivaci nebo deaktivaci integrované bezdratové mistni sité LAN a Bluetooth (u
vybranych modelu).

Zdirka pro pripojeni sluchatek (Phone Out)

Zdirka pfi pripojeni stereofonnich sluchatek slouzi pro pripojeni vystupniho zvukového signalu
notebooku k reproduktorim se zesilovatem nebo ke sluchatkim.

Zdirka pro pripojeni mikrofonu (Mic In)

Zdirku pro pripojeni monofonniho mikrofonu Ize pouzit pro pripojeni externiho mikrofonu nebo
vystupnich signalu ze zvukovych zarizeni.

Port USB 2.0

Rozhrani USB (Universal Serial Bus) podporuje mnoho zarizeni kompatibilnich s rozhranim
USB.

Vezetéek nélkuli kapcsolo
Engedélyezi vagy letiltja a beépitett vezetek nélkili LAN, illetve Bluetooth szolgaltatast (egyes
tipusokon).

Fejhallgato csatlakozoaljzat (Phone Out)
A sztereo fejhallgato aljzaton keresztul a PC noteszgép audio kimenetét aktiv hangszorohoz
vagy fejhallgatohoz csatlakoztatja.

Mikrofon csatlakozoaljzat (Mic In)
A mono mikrofoncsatlakozb aljzat kiuls6 mikrofon vagy audié eszkdzok kimeneti jelének csat-
lakoztatasahoz valo.

USB 2.0 csatlakozo

A Universal Serial Bus (USB) sokféle USB-kompatibilis eszkozt tamogat.
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Tradlgs bryter
Aktiverer (ON) eller deaktiverer (OFF) det innebygde tradlose nettverket og Bluetooth (pa
utvalgte modeller).

Hodetelefonkontakt
Denne stereokontakten brukes for uttak av lydsignaler fra notisbok-PCen til en forsterker eller
en hodetelefon.

Mikrofonkontakt

Denne monokontakten brukes til 2 motta lyd fra en mikrofon eller lydsignaler fra annet utstyr.

USB 2.0-port

Universal Serial Bus (USB) statter mange USB-kompatible enheter.

Langaton kytkin

Ottaa kayttoodn tai poistaa kaytosta sisaanrakennetun langattoman LAN'in ja Bluetooth’in
(tietyissa malleissa).

Kuulokelahtojakki (Kuuloke ulos)

Stereo-kuulokejakkia kaytetaan liittamaan kannettavan PC’n aanilahtdsignaali vahvistettuihin
kaiuttimiin tai kuulokkeisiin.

Mikrofonin tulojakki (Mic In)

Mono-mikrofonijakkia voidaan kayttaa liittamaan ulkoinen mikrofoni tai [ahtosignaalit danilait-
teista.

USB 2.0 -portti
Universal Serial Bus (USB) tukee USB-yhteensopivia laitteita.

Draadloze switch
Schakelt het geintegreerde draadloos LAN en Bluetooth in of uit (op bepaalde modellen).

Aansluiting hoofdtelefoonuitgang (Phone Out)
De aansluiting voor de hoofdtelefoon wordt gebruikt om het audio-uitgangssignaal van de
notebook aan te sluiten op luidsprekers met versterkers of een hoofdtelefoon.

Aansluiting microfooningang (Mic in)
De aansluiting voor de mono microfoon kan worden gebruikt om een externe microfoon of de
uitgangssignaal van geluidsapparatuur aan te sluiten.

USB 2.0-poort

USB (Universal Serial Bus) ondersteunt talrijke USB-compatibele apparaten.



Tradles omskifter
Aktiverer og deaktiverer den indbyggede LAN og Bluetooth (pa udvalgte modeller).

Hovedtelefoner udgangsstik (Telefon ud)
Stereo-hovedtelefonstikket bruges til at forbinde notebook-pc’ens lyd ud signal til forstaerkede
hoijtalere eller hovedtelefoner.

Mikrofon indgangsstik (Mik. Ind)
Mono-mikrofonstikket kan bruges til tilslutning af en ekstern mikrofon eller udgangssignaler
fra lydenheder.

USB 2.0 port

Universel Seriel Bus (USB) understotter mange USB kompatible enheder.

Przetacznik sieci bezprzewodowej
Wiaczanie lub wytaczanie wbudowanej bezprzewodowej sieci LAN i Bluetooth (w wybranych
modelach).

Gniazdo wyjscia stuchawek (Wyjscie telefoniczne)
Gniazdo wyjscia stuchawek stereo, jest uzywane do podtaczenia sygnatu wyjscia audio kom-
putera notebook PC z gtosnikami ze wzmacniaczem lub stuchawkami.

Gniazdo wejscia mikrofonu (Mic In)

Gniazdo mikrofonu mono mozna wykorzysta¢ do podtaczenia zewnetrznego mikrofonu lub
sygnatow wyjscia z urzadzen audio.

Gniazdo USB 2.0

USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa]) obstuguje wiele urzadzen
zgodnych z USB.

Tradlos omkopplare
Aktiverar eller inaktiverar det inbyggda tradlosa LAN och Bluetooth (pa vissa modeller).

Horlursutgang (Phone Out)

Stereohorlursutgangen anvands for att ansluta den barbara PC:ns ljudsignal till forstarkta
hogtalare eller horlurar.

Mikrofoningang (Mic In)

Mono-mikrofoningangen anvands for att ansluta en extern mikrofon eller utgangssignaler fran
ljudenheter.

USB 2.0 Port

USB (Universal Serial Bus) stoder manga USB-kompatibla enheter.
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Prepinac pre bezdrotové spojenie
Aktivuje alebo deaktivuje zabudovanu bezdrdtovi LAN a Bluetooth (vybrané modely).

Vystup pre sluchadla (Vystup pre telefon)

Konektor pre stereo sluchadla sa pouziva na pripojenie vystupného zvukového signalu z
notebooku k reproduktorom so zosilfiovatom alebo k sluchadlam.

Vstupny konektor pre mikrofon (Mic In)
Pre pripojenie externého mikrofonu alebo pre vystupneé signaly z audio zariadeni je mozné
pouzit konektor pre pripojenie monofonneho mikrofonu.

Port USB 2.0

Univerzalna sériova zbernica (USB) podporuje mnoho zariadeni kompatibilnych pre USB.




Knowing the parts

\
BN
2
\ J
USB 2.0 Port

Universal Serial Bus (USB) supports many USB compatible devices.

Power (DC) Output (for external optical drive)
This port supplies power to an external optical disk drive using the provided cable.

Port USB 2.0
Ce port Universal Serial Bus (USB) supporte les périphériques USB.

Sortie d’alimentation (DC) (pour lecteur optique externe)
Ce port permet d’alimenter un lecteur optique externe a 'aide du cable d’alimentation fourni.

USB 2.0-Port
Universal Serial Bus (USB) unterstutzt viele USB-fahige Gerate.

Gleichstromanschluss (fur externes optisches Laufwerk)
Dieser Anschluss liefert Uber das mitgelieferte Kabel Strom fur ein externes optisches

Laufwerk .
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Porta USB 2.0
L’ Universal Serial Bus (USB) supporta molti dispositivi compatibili USB.

Uscita alimentazione (CC) (per unita ottica esterna)
Questa porta eroga I'alimentazione per una unita ottica esterna tramite il cavo fornito.

Puerto USB 2.0
La interfaz USB (Universal Serial Bus, es decir, Bus serie universal) admite una gran
variedad de dispositivos compatibles con dicha interfaz.

Salida de alimentacion (DC) (para unidad optica externa)
Este puerto permite suministrar alimentacion a una unidad externa de disco optico utilizando
el cable suministrado.

Porta USB 2.0

O Barramento série universal (USB) suporta varios dispositivos compativeis com USB.

Saida de alimentacao d.c. (para a unidade optica externa)
Esta porta alimenta uma unidade de disco optico externa utilizando o cabo fornecido.

Port USB 2.0
Rozhrani USB (Universal Serial Bus) podporuje mnoho zarizeni kompatibilnich s rozhranim
USB.

Vystup napajeni (stejnosmeér.) (pro externi optickou jednotku)

Tento vystup slouzi k napajeni externi optické jednotky pomoci dodaného kabelu.



USB 2.0 csatlakozo
A Universal Serial Bus (USB) sokféle USB-kompatibilis eszkdzt tamogat.

Tapfeszultség (DC) kimenet (kuils6 optikai meghajtohoz)

Ez a csatlakozo a mellékelt kabelen keresztul energiaval latja el a kulsé optikai meghajtot.

USB 2.0-port

Universal Serial Bus (USB) stotter mange USB-kompatible enheter.

Strom (likestrom)-output (for ekstern optisk stasjon).
Denne porten gir strom til en ekstern optisk diskstasjon med den medfelgende kabelen.

USB 2.0 -portti
Universal Serial Bus (USB) tukee USB-yhteensopivia laitteita.

DC-virtalahto (ulkoista optista asemaa varten)

Tama portti sydttaa virtaa ulkoiseen optiseen levyasemaan kayttamalla mukana toimitettua
johtoa.

USB 2.0-poort

USB (Universal Serial Bus) ondersteunt talrijke USB-compatibele apparaten.

Voedingsuitgang (gelijkstroom) (voor extern optisch station)
Deze poort levert stroom aan een extern optisch schijfstation via de bijgeleverde kabel.
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USB 2.0 port

Universel Seriel Bus (USB) understgtter mange USB kompatible enheder.

Strom- (DC-) udgang (til eksternt, optisk drev)

Denne port leverer strom til et eksternt, optisk diskdrev med det medfalgende kabel.

Gniazdo USB 2.0
USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa]) obstuguje wiele urzadzen
zgodnych z USB.

Wyjscia zasilania (prad staly) (dla zewnetrznego napedu optycznego)
Gniazdo to, za posrednictwem dostarczonego kabla, zasila zewnetrzny naped optyczny.

USB 2.0 Port

USB (Universal Serial Bus) stoder manga USB-kompatibla enheter.

Stromutmatning (DC) (for extern optisk enhet)
Denna port stromforsorjer en extern optisk skivenhet med den medfoljande kabeln.

Port USB 2.0

Univerzalna sériova zbernica (USB) podporuje mnoho zariadeni kompatibilnych pre USB.

Sietovy (jednosmerny prid) vivod (pre externii optickiit mechaniku)
Tento port dodava energiu externej optickej diskovej mechanike, a to pomocou dodavaného
kabla.



Knowing the parts

\_ /

Power (DC) Input

The supplied power adapter converts AC power to DC power for use with this jack.

LAN Port

The RJ-45 LAN port supports an RJ-45 Ethernet cable.

Display (Monitor) Output

The 15-pin D-sub monitor port supports a standard VGA-compatible device such as a monitor
or projector to allow viewing on a larger external display.

Kensington® Lock Port
The Kensington® lock port allows the Notebook PC to be secured using Kensington® com-
patible Notebook PC security products.

Flash Memory Slot
The Notebook PC has a built-in high-speed memory card reader that can conveniently read
from and write to many flash memory cards.

Entrée d’alimentation (DC)
L'adaptateur secteur fourni convertit le courant alternatif en courant continu pour alimenter le
portable via ce connecteur.

Port LAN
Le port RJ-45 LAN supporte un cable Ethernet RJ-45.

Sortie Moniteur
Le port 15 broches D-sub supporte tous les périphériques compatibles VGA tels que les
moniteurs et les projecteurs qui permettent le visionnage sur un écran plus large.

Port de sécurité Kensington®
Le port pour verrou Kensington® permet de sécuriser le portable grace aux produits Kensing-
ton® destinés a la sécurité des PC portables.

Slot mémoire Flash
Ce portable integre un lecteur de carte mémoire grande vitesse qui permet de lire et d’écrire
facilement des données sur plusieurs cartes mémoires flash.

Strom (DC)-Eingang
Der beigefugte Netzwerkadapter wandelt Wechselstrom zur Verwendung mit dieser Buchse in
Gleichstrom um.

LAN-Anschluss
Der RJ-45 LAN-Anschluss unterstitzt ein RJ-45 Ethernet-Kabel.

Bildschirm (Monitor)-Ausgang

Der 15-pol- D-Sub-Bildschirmanschluss unterstutzt ein Standard VGA-kompatibles Gerat wie
zum Beispiel einen Bildschirm oder Beamer, um die Anzeige auf einem groBeren externen
Anzeigegerat zu ermoglichen.

Kensington® -Schlossbuchse

Mit dem Kensington®-Schloss kbnnen Sie Ihr Notebook mittels Kensington®-kompatibler
Notebook-Sicherheitsprodukte sichern.

Flash-Speicherkartenschacht
Dieser Notebook-PC hat einen eingebauten Speicherkartenleser und kann viele
Speicherkarten lesen.
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Ingresso Alimentazione (DC)
L’adattatore in dotazione converte la corrente elettrica alternata di rete in corrente
continua da utilizzare con questo jack.

Porta LAN
La porta RJ-45 LAN supporta un cavo Ethernet RJ-45.

Uscita Schermo (Monitor)

La porta monitor D-sub a 15-pin supporta dispositivi compatibili con lo standard VGA,
come monitor o proiettori, per la visualizzazione su un display esterno di maggiori
dimensioni.

Porta per Lucchetto Kensington®
La porta per lucchetto Kensington® consente di proteggere il Notebook PC mediante
un lucchetto di sicurezza compatibile Kensington®.

Slot di Memoria Flash
Il Notebook PC & provvisto di un lettore di schede di memoria integrato, ad alta
velocita, in grado di leggere da o scrivere su molte schede di memoria flash.

Entrada de alimentacion (CC)
El adaptador de alimentacion suministrado convierte la alimentacion de CA en
alimentacion de CC para este conector.

Puerto LAN
El puerto LAN RJ-45 admite un cable Ethernet RJ-45.

Salida de pantalla (monitor)

El puerto para monitor D-Sub de 15 contactos admite dispositivos compatibles con
la tecnologia VGA, como por ejemplo monitores o proyectores, lo que permite la
visualizacion en una pantalla externa mas grande.

Puerto de bloqueo Kensington®
El puerto de bloqueo Kensington® permite bloquear el equipo portatil mediante
productos de seguridad para equipos portatiles compatibles con Kensington® .

Ranura para memoria Flash

El equipo portatil tiene un lector de tarjetas de memoria de alta velocidad integrado
que puede realizar operaciones de lectura y escritura de forma muy practica en
numerosos tipos de tarjetas de memoria Flash.

Entrada de Energia (DC)
O transformador incluido converte energia AC em energia DC para a utilizagao com
esta entrada.

Porta de rede
A porta RJ-45 suporta um cabo Ethernet RJ-45.

Porta de Monitor Externo

A entrada D-sub de 15 pinos para monitores externos suporta dispositivos compativeis
com VGA tais como monitores ou projectores permitindo uma visualizagao num ecra
externo de maiores dimensoes.

Fecho de seguranca Kensington®
O fecho de seguranga Kensington® permite proteger o Notebook PC utilizando
produtos de segurancga Kensington®.

Ranhura para memoria flash
O PC Portatil possui um leitor de cartdbes de memaoria incorporado de alta velocidade
que pode ler e escrever em varios cartoes de memoria flash.

Vstup stejnosmérného napajeni

Dodany napajeci adaptér prevadi stridavé napéti na stejnosmérné pro pouziti v této
zdirce.

Port mistni sité LAN

Port mistni sité RJ-45 LAN podporuje ethernetovy kabel RJ-45.

Vystup pro displej (monitor)
15-kolikovy monitorovy port D-sub podporuje standardni zarizeni kompatibilni s VGA,
napr. monitory a projektory, umoznujici zobrazeni na vétsim externim displeji.

Port zamku Kensington®

Port zamku Kensington® umozriuje zabezpetit notebook pomoci prvkl zabezpeteni
kompatibilnich se standardem Kensington®.

Slot pro pamétovou kartu flash
Tento notebook je vybaven jednou integrovanou vysokorychlostni ttetkou pamétovych
karet, ktera dokaze pohodiné natitat a zapisovat na fadu pametovych karet flash.



Tapcsatlakozo (DC) aljzat
A mellékelt halozati adapter a valtoaramot alakitja egyenaramma az aljzaton tortené
hasznalathoz.

LAN port
Az RJ-45 LAN port RJ-45 Ethernet kabel fogadasara alkalmas.

Megijelenit6 (monitor) kimeneti portja

A 15 érintkezds D-sub monitorport szabvanyos VGA-kompatibilis eszkbdz, mint példaul
monitor vagy kivetit6 hasznalatat tamogatja, ami nagyobb kulsé megjelenitést tesz
lehetéve.

Kensington® zar portja
A Kensington® zar nyilasa lehetévé teszi a PC noteszgép rogzitesét Kensington®
tipusi biztonsagi termékek segitségével.

Flash memoriakartya nyilas
Ez a PC noteszgéep beépitett nagysebességli memoriakartya olvasoval rendelkezik,
amely sokféle flash memoriakartya-formatumot képes olvasni és irni.

Likestromkontakt (DC IN)
Den medfelgende stromforsyningen konverterer vekselstrom til likestrom som kan
kobles til denne kontakten gjennom den tilhgrende pluggen.

Nettverksport
En standard nettverkskabel (RJ-45) kan kobles til denne nettverksporten.

Ekstern skjerm-kontakt
Den 15-pins D-subkontakten stetter standard analoge VGA-signaler som kan brukes til
a vise et storre skjermbilde pa en ekstern monitor eller en projektor.

Kensington® las-port
Kensington® las-porten gjer det mulig a sikre notisbok-PCen ved hjelp av Kensing-
ton®-kompatible produkter til notisbok-PCer.

Flashminne-spor
Notisbok-PCen har en innebygd heyhastighets minnekortleser som pa en enkel mate
kan lese og skrive til mange typer av flashminnekort.

Virta (DC) -tulo
Mukana tuleva virta-adapteri muuttaa AC-tehon DC-tehoksi kaytettavaksi taman jakin
kanssa.

LAN-portti
RJ-45 LAN -portti tukee RJ-45 ethernet -kaapelia

Nayton (Monitori) Iahto
15-nastainen D-sub -nayttoportti tukee vakio-VGA-yhteensopivaa laitetta kuten nayttd
tai projektori mahdollistamaan katselun suuremmalla ulkoisella naytolla.

Kensington® -lukon portti
Kensington®-lukon portti mahdollistaa kannettavan PC’n varmistamisen kayttamalla
Kensington®-yhteensopivia kannettavia PC-varmistustuotteita.

Flash-muistipaikka
Kannettavassa PC:ssa on sisaanrakennettu nopea muistikortinlukija, joka voi
katevasti lukea ja kirjoittaa monia flash-muistikortteja.

Gelijkstroomingang (DC)
De bijgeleverde voedingsadapter zet wisselstroom om naar gelijkstroom voor gebruik
via deze aansluiting.

LAN-poort
De RJ-45 LAN-poort ondersteunt een RJ-45-ethernetkabel.

Beeldschermuitgang (monitor)
De 15-pins D-sub monitorpoort ondersteunt een standaard VGA-compatibel apparaat
zoals een monitor of een projector voor weergave op een groter extern beeldscherm.

Kensington®-slotpoort
Dankzij de Kensington® lock-poort kan de notebook worden beveiligd door middel van
Kensington®-compatibele beveiligingsproducten.

Sleuf Flashgeheugen

De notebook is uitgerust met een interne snelle geheugenkaartlezer die gemakkelijk
kan lezen van en schrijven naar talrijke flashgeheugenkaarten.
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Strom (DC) indgang
Den medfelgende stromadapter omformer vekselstram (AC) til jeevnstrem (DC) til brug
med dette stik.

LAN port
RJ-45 LAN porten understotter et RJ-45 Ethernet-kabel

Skeaerm-udgang
Den 15-pins D-sub skaermport understotter en standard VGA-kompatibel enhed sasom
en skaerm eller projektor, sa der kan ses pa en storre, ekstern skaerm.

Kensington® las port
Kensington® las porten gar det muligt at sikre notebook-pc’en med Kensington®
kompatible notebook-pc sikkerhedsprodukter.

Flash-hukommelse indstik
Notebook-pc’en har en indbygget, hajhastigheds hukommelseskortleeser, som kan
leese fra og skrive til mange flash-hukommelseskort.

Wejscie zasilania (prad staty)

Dostarczony adapter zasilania konwertuje prad zmienny na prad staty, dostgpny w tym
gniezdzie.

Port LAN

Port LAN RJ-45 obstuguje kabel Ethernet RJ-45.

Wyjscie wyswietlania (Monitor)

15-pinowy port D-sub monitora obstuguje standardowe urzadzenie zgodne z VGA,
takie jak monitor lub projektor, aby umozliwi¢ ogladanie na wigkszym zewnetrznym
wyswietlaczu.

Port blokady Kensington®
Port blokady Kensington® umozliwia zabezpieczenie komputera notebook PC poprzez
uzycie produktow zabezpieczania komputerow notebook PC zgodnych z Kensington®.

Gnbiazdo pamigci flash
Komputer ma wbudowany wysokiej szybkosci czytnik kart pamieci, ktory umozliwia
wygodny odczyt i zapis na wielu kartach pamieci flash.

Stromingang (DC)
Den medfbljande stromadaptern konverterar vaxelstrom till likstrom for anvandning
med detta uttag.

LAN-port
RJ-45 LAN-porten stoder en RJ-45 Ethernet-sladd.

Bildskarmsutgang (Monitor)
15-stifts D-sub-bildskarmsporten stoder en standard VGA-kompatibel enhet som t.ex.
en bildskarm eller en projektor som mojliggor visning pa en storre extern skarm.

Kensington®-lasport
Kensington®-lasporten gor det mojligt att sakra den barbara PC:n med hjalp av
Kensington®-kompatibla sakerhetsprodukter for barbara datorer.

Flash-minnesplats
Den barbara PC:n har en inbyggd minneskortlasare som pa ett bekvamt satt laser och
skriver till manga flash-minneskort.

Sietovy vstup (jednosmerny prid)
Dodavany sietovy adaptér konvertuje striedavy prud na jednosmerny, &im je mozné
vyuzivat tento konektor.

Port LAN
Port RJ-LAN podporuje Ethernet kabel typu RJ-45.

Vystup pre displej (monitor)

15 kolikovy D-sub port pre monitor podporuje Standardné VGA kompatibilné
zariadenie, akym je monitor alebo projektor a umozriuje sledovanie na vacsom
externom displeji.

Port pre zamok Kensington®

Port pre zamok Kensington® umozriuje zabezpetit notebook pomocou
zabezpetovacich zariadeni urtenych pre notebook, ktoré st kompatibilné so
zabezpetovacimi zariadeniami typu Kensington®.

Strbina pre pomocnii pamat’ Flash Memory
Tento notebook je vybaveny zabudovanou vysoko rychlostnou ¢itatkou pamatovych
kariet, ktora dokaze pohodine titat mnozstvo pamatovych kariet.



