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1. Dizustu PC’ye Giris
Kullanicinin El Kitabi1 Hakkinda
El Kitabi icin Notlar

Guvenlik Tedbirleri

Dizustu PC’nizin Hazirlanmasi



1 Dizustu PC’ye Giris

Dizustu PC’nin Kullanici El Kitabini okumaktasiniz. Bu Kullanicinin El Kitabi, Dizusti PC
icindeki cesitli bilegsenlere ve onlarin nasil kullanilacagina dair bilgiler saglar. Asagida yer
alanlar bu Kullanicinin El Kitabinin baglica kisimlaridir:
1. Dizustu PC’ye Giris

Dizustu PC’yi ve de bu Kullanicinin El Kitabini size tanitir.

Kullanicinin El Kitabi Hakkinda a

2. Parcalarin Taninmasi
Dizustu PC’nin bilesenleri hakkinda size bilgi verir.
3. Cahstirma
Dizustu PC’niz ile ise baslarken dikkat etmeniz gerekenler hakkinda size bilgi verir.

4. Dizustiit PC’nizin Kullanimi
Dizustu PC’nizin bilesenlerinin kullanimi hakkinda size bilgi verir.

5. Ek
Size istege bagl olan aksesuarlar1 tanitir ve de ilave bilgi verir.

El Kitabi icin Notlar

Bu rehber icerisinde, belirli gorevleri giivenli bir sekilde ve tamamen yerine getirebilmeniz i¢in farkinda
olmaniz gereken bir kisim notlar ve uyarilar koyu renkte kullanilmaktadir. Bu notlar, asagida tanimlandig1
uzere farkli derecelerde onem arz etmektedir:

@ UYARI! Guvenli operasyon icin takip Q IPUCU: Gorevlerin gerceklestirilmesi

edilmesi gereken 6nemli bilgi. icin ipuclar ve yararl bilgiler.

ONEMLI! Verilerin, bilesenlerin ya da ™% NOT: Ozel durumlar i¢in Ipuclar ve
kisilerin zarar gormemesi icin mutlaka bilgiler.
takip edilmesi gereken hayati bilgi.

<>yada[]icinde yer alan metinler, klavye iistundeki bir tusu temsil etmektedir; bu
nedenle <> ya da [ ] ve de cevrilmis harfleri gercekte yazmayiniz.
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Dizustu PC’ye Giris 1

Guvenlik Tedbirleri

Asagida yer alan guivenlik tedbirleri Dizusti PC'nin Omriinti uzatacaktir. Tim tedbirleri ve de yonergeleri
takip ediniz. Bu el kitabinda tanimlananin diginda tim servis hizmetlerini uzman personele danisiniz.
Hasar gormis giic kablolarini, aksesuarlari ya da diger cevresel birimleri kullanmayiniz. Tiner, benzin
ya da diger kimyasallar gibi guicli ¢ozuciileri yuizey ustinde ya da yakininda kesinlikle kullanmayiniz.

ONEMLI! Temizlik yapmadan dnce AC gug kablolarini prizden ¢ikartiniz ve de bataryalari
yerlerinden c¢ikartiniz. Asindirici oimayan bir deterjan ¢ozeltisi ile islatiimis olan temiz
bir selilloz suinger ya da gideri bir bez parcasi ve birka¢ damla ilik su kullanarak Dizustu
PC’yi siliniz ve de kuru bir bez parcasi ile fazla nemi aliniz.
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Diuizyadastabil olmayan ¢alismayuzeyleri
uzerine YERLESTIRMEYINIZ.
Eger mahfaza zarar gormus ise servisi
arayiniz.

Goruntu paneline basmayiz ya da
DOKUNMAYINIZ. Dizustu PC igine
girebilecek ya da onu ¢izecek kuiguk
maddeler ile birlikte yerlestirmeyiniz.

Kirli ya da tozlu ortamlara maruz
BIRAKMAYINIZ. Bir gaz s1zintisi
varken cihazi ¢caligtirmayiniz.

Is1 nedeniyle yaralanmalardan
kacinmak icin Dizustia PC’yi
kucaginizda ya da viucudunuzun
her hangi bir kisminda
BIRAKMAYINIZ.

GUVENLI SICAKLIK: Bu Dizustu
PC, yalnizca ortam sicakliginin 0°C
32°F) ila 30°C (86°F) arasinda oldugu
ortamlarda kullanilmalidir.

Dizustu PC’yi kamu coplugine
ATMAYINIZ. Elektronik urtinlerin
elden ¢ikarilmasi ile ilgili olarak lokal
duzenlemeleri kontrol ediniz.

Dizusti PC’nin ustune nesne
DUSURMEYINIZ ve her hangi
bir yabanci nesneyi Dizustu PC’ye
surtmeyiniz.

Guclu manyetik ya da elektrikli
alanlara maruz BIRAKMAYINIZ.

Sivilarin, yagmurlu yadanemli bolgelerin
civarinda KULLANMAYINIZ. Bir
elektrik firtinast esnasinda modemi
KULLANMAYINIZ.

Batarya guvenlik uyarisi:
Bataryay1 atese
BIRAKMAYINIZ.

Kisa devre olugmasina musaade
ETMEYINIZ.

Bataryanin i¢ini ACMAYINIZ.

maruz

GIRIS DERECESI:
19VDC, 3.42A (65W)

Deri yuizeyde ALKOL veya diger
cozuculer kullanilamaz. Kullanici

\-7 elkitabinin ekindeki deri bakim

bilgisini okuyunuz.



1 Dizustu PC’ye Giris
<> Tagima Tedbirleri

Dizisti PC’yiz tagima i¢in hazirlarken, onu KAPALI konuma getirmeli ve konektorlerin zarar gormesini
onlemek icin tiim harici cevre birimlerinin baglantilarim birbirlerinden ayirmalisimz. Hard
disk suruculerin kafalari, cihaz KAPALI konuma getirildiginde, tasima esnasinda hard disk yuzeyinin
cizilmesini 6bnlemek amaciyla ger cekilir. Bu nedenle, cihaz halen ACIK konumda iken Dizustu PC’yi
tagimamalisiniz. Goruintli panelini kapatiniz ve klavye ile goruintii panelini korumak i¢in kapali pozisyonda
guvenli bir sekilde tutturuldugunu kontrol ediniz.

Dizustu Bilgisayarinizin Korunmasi

DIKKAT: Eger uygun bir sekilde korunmaz ise, Dizustui PC’nizin yluzeyi
kolay bir sekilde mat hale gelir. Dizustu PC’nizi tasirken Dizustu PC g
yuzeylerinin surtunmemesine ve de cizilmemesine dikkat ediniz.
Dizusti PC’nizi kir, su, sok ve de cizilmelere karsi koruyabilmek icin
istege baglh bir tasima cantasi satin alabilirsiniz.

Bataryalarin Sarj Edilmesi

Eger batarya guictini kullanmak niyetinde iseniz, uzun seyahatlere ¢ikmadan dnce bataryanizi ve her hangi
bir opsiyonel bataryalarinizi tam bir sekilde sarj ettiginizden emin olunuz. Gug adaptoriiniin bataryay1
bilgisayara ve de bir AC gii¢ kaynagina bagl kaldigi muddetce sarj ettigini hatirlayiniz. Ancak Dizustu
PC kullanim halinde iken, sarj igsleminin ¢ok daha uzun bir stire aldigin1 da unutmayiniz.

<= Ucak Tedbirleri

Dizusti PC’nizi ucak i¢inde kullanmak isterseniz, havayolu sirketinizi ile irtibata geginiz. Bir ¢cok hava
yolu elektronik cihazlarin ucak icerisinde kullanilmalar1 konusunda bir takim kisitlamalar getirmistir.
Bir ¢cok hava yolu sirketi ise sadece ugagin kalkmasi ile inigi arasindaki suirede elektronik kullanimina
miusaade etmektedir.

DIKKAT! Havayolu guvenlik cihazlarinin ¢ ana turt mevcuttur: X — 1sin1 makineleri
(konveyor bantlar Ustuine yerlestirilen maddeler iistiinde kullanilir), manyetik detektorler
(guvenlik kontrol noktalarindan gecen insanlarin ustiinde kullanilir), manyetik cubuklar
(insanlar ya da bireysel esyalar Uizerinde kullanilan elde tutulan cihazlar). Dizustu PC'nizi
ve disketlerinizi hava alani X - 1sini makinelerinde gonderebilirsiniz. Bununla birlikte,
Dizustu PC'nizi ve disketlerinizi hava alant manyetik detektorler yoluyla gondermemeniz
ya da onlarin manyetik cubuklara maruz birakmamaniz dnerilmektedir.
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Dizustu PC’nizin hazirlanmasi

Bunlar sadece Diziistu PC’nizin kullanim i¢in hizli yonergelerdir. Dizustii PC’nizin kullanimi hakkinda

detayli bilgi icin sonraki sayfalart da okuyunuz.

1. Bataryanizi yerine yerlestiriniz

2. AC Gug Adaptorunuzu baglayiniz

/

~

3. Goruntu panelini aciniz

4. Dizustu PC’nizi ACIK konuma
getiriniz
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ONEMLI! Acarken, goruntu panelini asagi
yonde zorlamayiniz, aksi halde dayanak
noktalar kirilabilir. Dizustu PC’nizi goruntu
panelinden tutarak asla tasimayiniz.

Gu¢ dugmesine basin ve birakin.

(Windows XP’ de bu dugme Dizustu PC'yi
guvenli bir sekilde KAPALI konuma getirmek
icin de kullanilabilmektedir.)
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1 Dizustu PC’ye Giris




2. Parcalarin Taninmasi

Dizustu PC’nin temel parcalari
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2 Parcalarin Taninmasi

Ust Taraf

Dizustu PC’nin bu tarafindaki bilegenleri tanimlamak icin asagida yer alan diyagrama bakiniz.
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"4 NOT: Her bir ulke icin klavye farklilik arz edebilir.
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Parcalarin Taninmasi 2

(1) ] Goruntu Paneli
Goruntu paneli, bir masa ustii monitort ile benzer ozellik gostermektedir. Dizustu PC,
masa Ustll monitorlerininki gibi miikemmel bir gorunti sunan bir aktif matris TFT LCD
kullanir. Masa sttt monitorlerin aksine LCD panel her hangi bir radyasyon ya da titreme
tretmez, bu sayede gozler tizerinde yorucu bir etki olugturmaz. Gorunti panelini temizle-
mek i¢in izerinde hi¢bir kimyasal sivi kullanmaksizin yumusak bir bez ile siliniz.

[2) N Durum Gostergeleri (Ust ve dis)
Durum gosterge detaylar1 bolum 3’ te anlatilmaktadir.

© () Guc Dugmesi
Gug dugmesi Dizustu PC’ nin acik ya da KAPALI konuma getirilmesine imkan saglar ve STD’ den
kurtarir. ACIK konuma getirmek icin dugmeyi bir kere kullaniniz ve de Dizuistu PC’ yi KA-
PALI konuma getirmek i¢in ise yine gii¢c dugmesine bir defa basiniz ve birakiniz. Windows ‘
XP’ de bu dugme Dizustu PC’ nin gitvenli bir bigimde KAPALI duruma getirilmesi i¢in de \

i Klavye

Klavye konforlu seyahat (tuslarin basilabildigi derinlikte) ve her iki el icin dinlenme saglayan tam ebatl
tuglar saglamaktadir. ki Windows fonksiyon tuslari, Windows igletim sistemi i¢inde kolay sekilde
dolagima yardimet olmak icin saglanmusgtir.

(5 ) Dokunma pedi ve Butonlari

Butonlari ile dokunma pedi, bir masa uistu1 faresi gibi ayn1 fonksiyonlari saglayan bir isaretleme cihazidir.
Yazilim kontrollu kaydirma fonksiyonu, kolay Windows ve de web dolagimi icin dokunma pedi
programinin yitklenmesinin ardindan kullanilabilirdir.

6] ,’-, Power4 Gear+ Tusu
Power4 Gear+ dugmesi gu¢ tasarruflarini ¢esitli giic tasarruf modlari arasinda degistirir. Gug tasarruf
modlari ¢esitli olaylar sirasinda performansi pil suiresine kargi en iist dizeye ¢ikarmak i¢in Dizustit PC’nin
bir¢ok yonuniu kontrol eder.
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2 Parcalarin Taninmasi
Alt Taraf

Dizustu PC’nin bu tarafindaki bilegenleri tanimlamak icin asagida yer alan diyagrama bakiniz.

4 NOT: Alt taraf gorunus bakimindan modele bagli olarak farklilik arz edebilir.

14
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UYARI! Dizustu PC’nin alt tarafi cok sicak olabilir. Dizustu PC calisirken ya da heniiz yeni
kapanmisken cihazi kaldirmaniz gerektiginde dikkatli olunuz. Sarj olma ya da calisma
esnasinda yuksek sicakliklar normaldir. Hava akimlarini kesebilecek yatak ya da divan
gibi yumusak yuzeyler ustinde kullanmayiniz. ISINEDENIYLE YARALANMALARDAN
KACINMAK ICIN DIZUSTU PC’NIZI KUCAGINIZA YA DA VUCUDUNUZUN HER HANGI
BIR YERINE KOYMAMAYA OZEN GOSTERINIZ.




Parcalarin Taninmasi 2

O of Pil Takimi — Yayl

Yayli batarya kilidi pil takimimin guvenli bir sekilde yerinde muhafaza edilmesi i¢in kullanilmaktadir.
Pil takim1 yerine yerlestirildiginde, otomatik olarak kilitlenecektir. Pil takimini yerinde ¢ikarmak igin,
bu yayl kilit, sokiilmiis pozisyonda tutulmalidir.

(9 O Pil Takimi

AC giic kaynagina baglandiginda pil takimi otomatik olarak sarj edilecektir ve AC giic bagh
olmadig1 anlarda Dizusti PC’ye gli¢ saglayacaktir. Bu sayede gecici olarak lokasyonlar arasinda
hareket ederken cihazin kullanilmasit miimkiin olabilmektedir. Pil takimi siiresi kullanima ve de bu
Dizustu PC’nin spesifikasyonlarina gore cesitlilik arz etmektedir. Pil takiminin i¢i acilmamalidir
ve de tek bir birim olarak satin alinmamalidir.

© o Pil Takimi Kilidi — Manuel

Mantel pil takimi kilidi pil takiminin giivenli bir sekilde yerinde muhafaza edilmesi icin kullanilmaktadir.
Pil takimini yerine yerlestirmek ya da yerinden ¢ikarmak i¢in mantiel kilidi kilitsiz pozisyona getiriniz.
Pil takimini yerine yerlestirmenizin ardindan mantiel kilidi kilitli pozisyona geri getiriniz.

(4) Bellek (RAM) Bolumu

Bellek bolumi, ilave bellek icin genisletme kapasitelerini saglamaktadir. Ilave bellek, hard disk erigimini
minimize ederek uygulama performansini artiracaktir. BIOS, sistem icindeki bellek miktarinin otomatik
olarak tespit eder ve de POST (Power-On-Self-Test) esnasinda CMOS u konfiguire eder. Bellek montajinin
ardinda her hangi bir donanim ya da yazilim (BIOS da dahil olmak uizere) kurulumu gerekmemektedir.
Dizustit PC'nizin bellek yukseltmeleri hakkinda bilgi i¢in yetkili servis merkezini ya da perakendecinizi
ziyaret ediniz. Genigletme modilleri yalnizca bu Dizustit PC'nin yetkili perakendecilerinden satin aliniz
ve de maksimum uyumluluk ve de guvenilirlikten emin olunuz.

@ ‘*otKapama Butonu (Acil Durum)
Isletim sisteminizin uygun bir bigimde KAPANMAMASI ya da yeniden baglamas1 halinde,
duzlestirilmis bir kagit raptiyesi kullanilarak Dizuisti PC’nizi kapatmak i¢in kapama
dugmesine basilabilir.
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2 Parcalarin Taninmasi

Sol Taraf

Dizusti PC’nin bu tarafindaki bilegenleri tanimlamak i¢in agsagida yer alan diyagrama bakiniz.
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@ & Ekran (Monitor) Cikigi
15 pimli D-sub monitor yuvasi, daha genis harici ekranlar tizerinde goruntilleyebilme imkani
saglayan monitor ya da projektor gibi standart bir VGA uyumlu cihazi desteklemektedir.

Yerlesik kablosuz LAN ve de Bluetooth (secili modellerde) ozelliklerini aktif ya da pasif hale getirir.
Aktif hale getirildiginde, kablosuz durum gostergesi yanacaktir. Kullanim dncesinde Windows yazilim
ayarlar1 gereklidir.

© & Hava Menfezleri
Hava menfezleri serin havanin Dizustit PC’ nin igine girmesine ve de sicak havanin digar1 ¢ikmasina
imkan verir.

ONEMLI! Kagit, elbise, kablolar ya da diger nesneler gibi ¢esitli maddelerin her hangi
bir sekilde hava menfezlerini ttkamamasina 6zen gosteriniz, aksi halde Dizuistli PC’nizin
asiri iIsinmasina neden olabilirsiniz.

04 > USB Yuvasi (2.0/1.1)

USB (Universal Serial Bus) 12Mbits/sn (USB 1.1) ve de 480Mbits/sn (USB 2.0) serisine
kadar baglanan klavyeler, isaretleme cihazlari, kameralar, hard disk surticuler, yazicilar
ve tarayicilar gibi USB 2.0 ya da USB 1.1 cihazlar1 ile uyumludur. USB bir ¢ok cihazin
tek bir bilgisayar uistiinde, ilave tak calistir yerleri ya da dagitim soketleri seklinde hareket
eden bazi ¢evre birimleri ile es zamanl bir bigcimde calisabilme olanagini saglar. USB
cihazlarin yakin degis tokusunu destekler, boylece bir ¢ok ¢evre birimi bilgisayarin yeniden
baglatilmasina gerek kalmadan birbirlerine baglanir yada baglantilari kesilebilir.

&= LAN Yuvasi
RJ-45 LAN yuvasi sekiz pim ile RJ-11 modem yuvasindan daha buyuktir ve de
lokal bir aga erigim i¢in standart bir Ethernet kablosunu destekler. Yerlesik konektor
ilave adaptorlere ihtiya¢ duyulmaksizin rahat kullanima imkan verir.

16



Parcalarin Taninmasi 2

® [Modem Yuvasi
RJ-11 modem yuvasi iki pim ile RJ-45 Lan yuvasindan daha kuiguktur ve de standart bir
telefon kablosunu desteklemektedir. Dahili modem 56K V.90’a kadar olan aktarimlari
destekler. Yerlesik konektor ilave adaptorlere ihtiya¢ duyulmaksizin rahat kullanima
imkan verir.

ONEMLI! Yerlesik modem, dijital telefon sistemleri icinde kullanilan voltaji | ™
desteklemez. Modem yuvasini bir dijital telefon sistemine baglamayiniz, aksi halde |
Dizustu PC’niz bu islemden o6turt zarar gorebilir.

@ » Mikrofon Giris Fisi
Mono mikrofon figi (1/8 ing) ses cihazlarindan harici bir mikrofonu ya da cikis sinyal-
lerini baglamak icin kullanilir. Bu fisi kullanarak yerlesik mikrofonun otomatik bir sekilde
kullanilabilirsiniz. Video konferans, ses aktarimlar1 ya da basit ses kayitlar1 icin bu ozelligi ,‘
kullaniniz.

© M SPDIF Cikis Fisi
Bu fisi, dijital ses cikisi icin SPDIF (Sony/Phillips Digital Interface) uyumlu cihazlara

E baglant1 saglamaktadir. Bu ozelligi Dizustu PC’nizi bir Hi-fi ev eglence sistemi haline
O getirmek i¢in kullaniniz.

() Kulaklik Cikis Fisi
Stereo kulaklik fisi (1/8 in¢) Dizustii PC’nin digar1 ses sinyallerini amfili hoparlorlere ya da
kulakliklara aktarmak i¢in kullanilir. Bu fisi kullanarak yerlesik hoparlorleri otomatik olarak &
devre dis1 birakabilirsiniz.
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2 Parcalarin Taninmasi

Sag Taraf

Dizustu PC’nin bu tarafindaki bilegenleri tanimlamak icin asagida yer alan diyagrama bakiniz.

&
C
\ [ ] [exress b so.ms-pro < [

\ L = @

T 9 0O 60 © l6)

@ G ExpressCard Yuvasi

Bir ExpressCard/34mm ya da bir ExpressCard/54mm genigleme kartin1 desteklemek
i¢cin 26 pimli bir Express kart yuvasi mevcuttur. Bu yeni ara yuz, PC kart yuvasinda
kullanilan daha yavag paralel veri yolu yerine USB 2.0 ve de PCI Express’i destekleyen
bir seri veri yolunu kullanarak daha hizlidir.

(5 Optik Surucu
Dizustu PC farkli optik surticuler ile cesitli modeller halinde gelmektedir.
Dizusti PC’nin optik suricisit kompakt diskleri (CD) ve / veya dijital video dis- /
klerini (DVD) destekleyebilir ve de kaydedilebilir (R) ya da yeniden yazilabilir ;
(RW) ozelliklere sahiptir. Her bir model hakkinda detaylar i¢in pazarlama
spesifikasyonlarina bakiniz.

€@ () Optik Surucu Elektronik Cikarma
Optik stiricti cikarma tepsinin agilmast icin elektronik bir ¢cikarma butonuna sahiptir. Optik
surtict tepsisini her hangi bir yazilim oynaticisi yoluyla ya da Windows™ “Bilgisayarim”
sekmesi izerinde optik suriiciiye sag tiklayarak da ¢ikartabilirsiniz.

@ Optik Surucusu Acil Durum (modele gore yeri degisebilir)
Acil durum cikarmasi, elektronik ¢ikarma ozelligini ¢aligmamasit halinde optik surtict

tepsisini ¢cikarmak i¢in kullanilir. Elektronik ¢ikarma 6zelligini yerine acil durumlar diginda
acil durum ¢ikarma ozelligini kullanmaymniz.

(5] |_|Flas Bellek Yuvasi

Dijital kameralar, MP3 oynaticilar, mobil telefonlar ve PDA’ lar gibi cihazlardan gelen

bellek kartlarini kullanmak amaciyla normal olarak bir PCMCIA ya da USB bellek kart
okuyucusu ayri ayr1 satin alinmalidir. Bu el kitabr icerisinde daha sonra da belirtildigi

uzere, bu Dizusti PC bir ¢ok flag bellek kartlarini okuyabilme kapasitesi olan yerlesik

bir bellek kart okuyucusuna sahiptir. Yerlesik bellek kart okuyucusu sadece kullanigl
degil, ayni zamanda bellek kart okuyucularinin tim diger formlarindan da daha hizlidur,
zira genis bant PCI veri yolundan faydalanmaktadir.
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Parcalarin Taninmasi 2

O 3 USBYuvasi(2.0/1.1)

USB (Universal Serial Bus) 12Mbits/sn (USB 1.1) ve de 480Mbits/sn (USB 2.0) serisine
kadar baglanan klavyeler, isaretleme cihazlari, kameralar, hard disk suruculer, yazicilar
ve tarayicilar gibi USB 2.0 ya da USB 1.1 cihazlar1 ile uyumludur. USB bir ¢ok cihazin
tek bir bilgisayar ustiinde, ilave tak calistir yerleri ya da dagitim soketleri seklinde hareket
eden bazi ¢evre birimleri ile eg zamanli bir bigcimde ¢alisabilme olanagini saglar. USB
cihazlarm yakin degis tokusunu destekler, boylece bir ¢ok cevre birimi bilgisayarin yeniden
baglatilmasina gerek kalmadan birbirlerine baglanir yada baglantilar1 kesilebilir.
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@ [ Kensington® Kilit Yuvasi

Kensington® kilitleri (ya da uyumlu olani), Dizustit PC' nin sabit bir nesne tizerinden sokulm- ~_

esini onleyen bir metal kablo ya da kilit kullanarak Dizustii PC' nin emniyete alinmasini
saglamaktadir. Bazi givenlik urtinleri, Dizustl yerinden oynatildiginda bir alarm vermesi
icin programlanmis olan bir hareket detektorui de igerebilir.

On Taraf

Dizustu PC’nin bu tarafindaki bilegenleri tanimlamak icin asagida yer alan diyagrama bakiniz.
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@ ([JGoruntu Panel Butonu

Goruntl panelini agmak icin oriintil paneli sekmesini kaldirin.

@A UYARI! Acarken, goruntu panelini asagl yonde zorlamayiniz, aksi halde dayanak
noktalari kinlabilir. Dizuistu PC’nizi goruntu panelinden tutarak asla tagsimayiniz.
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2 Parcalarin Taninmasi
Arka Taraf

Dizustit PC’nin bu tarafindaki bilesenleri tanimlamak i¢in asagida yer alan diyagrama bakiniz.
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@774 IEEE 1394 Yuvasi

SCSI gibi 1394 yiuiksek hizli bir veri yoludur, ancak USB gibi basit baglantilar1 ve
de kapatma kapasiteleri vardir. Popiiler 1394a ara yuizii 100-400Mbit/sn’ lik bir bant
genigligine sahiptir ve de ayn1 veri yolu uistunde 63 birime kadar tutabilir. Daha yeni
olan 1394a ara yuzu iki kat hiz1 destekleyebilir ve de ¢evre birimleri daha yuksek
hizlart desteklediginde ileriki modeller de goriinecektir. Muhtemeldir ki, USB ile
birlikte 1394 Paralel, IDE, SCSI ve de EIDE yuvalarinin yerini alacaktir. 1394 ayrica
st kullanim ekipmanda kullanilabilir ve de Dijital Video yuvasi icin “DV” seklinde
isaretlenmelidir.

9 O Pil Takimi

AC gu¢ kaynagina baglandiginda pil takimi otomatik olarak sarj edilecektir ve AC giic bagh
olmadig1 anlarda Dizustii PC’ye gli¢ saglayacaktir. Bu sayede gegici olarak lokasyonlar arasinda
hareket ederken cihazin kullanilmas1 miimkiin olabilmektedir. Pil takimi stiresi kullanima ve de bu
Dizustu PC’nin spesifikasyonlarina gore cesitlilik arz etmektedir. Pil takiminin i¢i agilmamalidir
ve de tek bir birim olarak satin alinmamalidir.
@ 2 Guc (DC) Girisi

Tedarik edilen gii¢c adaptorii, bu fis ile kullanim i¢in AC giictinit DC giciine dontisturtr.
Bu fis vasitasiyla saglanan gic Dizustu PC’ye giic saglar ve de dahili pil takimini
sarj eder. Dizuistu PC ve pil takimi nedeniyle meydana gelebilecek zararlar1 donlemek
icin, daima urun ile birlikte tedarik edilen gii¢ adaptorunu kullaniniz. DIKKAT:
KULLANIMDA IKEN COK FAZLA ISINABILIR. ADAPTORUN USTUNU
KAPATMADGINIZDAN VE VUCUDUNUZDAN UZAK TUTTUGUNUZDAN
EMIN OLUNUZ.
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3. Calistirma

AC Gug Kullanarak

Batarya Gucunun Kullanimi

Dizustu PC’nzin ACIK konuma getirilmesi
Batarya Gucunun Kontrol Edilmesi

Yeniden Baslatma ya da yeniden Yukleme
Dizustu PC’nzin KAPALI konuma getirilmesi
Ozel Klavye Fonksiyonlari

Anahtarlar ve Durum Gostergeleri
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3 Calistirma
Guc Sistemi

AC Guc Kullanarak

Dizustu PC guicti iki parcadan meydana gelmektedir,
gli¢ adaptorut ve de pil takimi gii¢ sistemi. Glig
adaptorii bir duvar prizinden alinan AC gucuini,
Dizustu PC tarafindan ihtiya¢ duyulan DC guiciine
donugturur. Dizustu PC'nizi bir universal AC-
DC adaptoru ile birlikte gelir. Bu da, anahtarlar
ayarlamaksizin ya da gii¢ donusturictiler kullanmada’
220V-240V prizlerin yani sira her hangi bir 100V-
120V’lik bir gii¢ kablosuna baglayabileceginiz
anlamina gelir. Farkli ulkeler, tedarik edilen ABD standardi AC gug¢ kablosunu farkli bir standarda
baglamak icin kullanilabilecek bir adaptore ihtiya¢ duyulabilir. Bir ¢cok otel farkli gii¢c kablolarinin yani
sira farkli voltajlart destekleyen universal prizler saglamaktadir. Gug adaptorlerini bagka bir uilkeye
getirirken tecriibeli bir gezgine AC priz voltajlart hakkinda danigmak daima en iyisidir.

IPUCU: Neredeyse hemen her ulke icin gu¢ ve de modem adaptorleri iceren Dizusti
PC seyahat hitleri satin alabilirsiniz.

AC-DC donusturiciiye baglanan AC gug kablosu ile AC gii¢c kablosunu bir AC prizine (tercihen akim
korumal1) baglayiniz ve de daha sonra DC figini Dizustit PC’ye takiniz. AC-DC donusturuicisiniin AC
prizine baglanmasi ilk olarak size AC prizinin giiciinii test etme imkani saglar ve DC guictini Dizustu
PC’ye baglamadan dnce uygunluk problemleri agicindan AC-DC donugtiriicisiiniin kendi kendisini test
etmesine imkan verir. Eger ki gui¢ kabul edilen araliklar igerisinde ise, adaptor ustindeki gii¢c gostergesi
(eger mevcut ise) yanacaktir.

ONEMLI! Dizustu PC’ye guc girisi icin farkli bir adaptor kullanirsaniz ya da Dizustu
PC'nin adaptorunu diger elektronik cihazlar icin kullanir iseniz zarar meydana gelebilir.
Eger duman, yanik kokusu varsa ya da AC-DC adaptoriinden siddetli bir sicaklik
gelmekte ise, derhal servisinizi arayiniz. Eger AC-DC adapto6rde her hangi bir hatadan
suphelenseniz dahi servisi arayiniz. AC-DC adapto6rde bir hatadan 6turti hem Dizustu
PC'ye hem de pil takimlarina zarar verebilirisiniz.

NOT: Ulkesine bagl olarak bu Dizustu PC ya iki ya da u¢ uclu fis ile birlikte gelebilir.
Eger Uc uclu bir fis tedarik edilmis ise, Dizustu PC'nin guvenli bir sekilde calismasini
tesis etmek icin topraklanmis bir AC priz ya da uygun bir sekilde topraklanmis adaptor
kullaniniz.

UYARI! KULLANIMDA IKEN COK FAZLA ISINABILIR. ADAPTORUN USTUNU
KAPATMADIGINIZDAN VE VUCUDUNUZDAN UZAK TUTTUGUNUZDAN EMIN
OLUNUZ.




Calistirma 3

2 Batarya Gucunun Kullanimi
Dizustu PC, tagmabilir bir pil takimu ile birlikte ¢alisabilmek tizere tasarlanmustir. Pil takimi icerisinde
bir arada bulunan bir pil takimi1 bulunmaktadir. Tam olarak sarj edilmis bir pil takimi birkac saatlik
batarya omrui saglayacaktir, ayrica bu stire dana sonra BIOS Kurulumundaki gii¢ yonetim 6zelliklerini

kullanarak uzatilabilir. Ilave pil takimlar: istege baghdir ve bir Dizustia PC perakendecisinden ayr1 ayri
satin almabilir.

Pil Takiminin Yerlestiriimesi ve Yerinden Cikartilmasi

Dizustit PC’niz dnceden i¢ine pil takimi yerlestirilmis halde size teslim edilir ya da teslim aldiginizda
pil takimi igerisine yerlestirilmemis olabilir. Eger Dizuistit PC'niz dnceden yerlestirilmis bir pil takimina
sahip degil ise, pil takimin1 yerine yerlestirmek i¢in asagidaki prosedurleri kullaniniz.

ONEMLI! Uzerinde calismakta oldugunuz verinin kaybolmasina neden olabileceginden
oturu Dizusti PC’niz ACIK konumda iken pil takimini yerinden cikartmaya tesebbus
etmeyiniz.

Pil takimini yerine yerlestirmek icin:
/

Pil takimini yerinden cikartmak icin:
/

J

ONEMLI! Sadece bu Dizustu PC ile birlikte tedarik edilen ya da bu model ile kullanim
icin imalatc¢i ya da perakendeci tarafindan 6zellikle onaylanan pil takimlarini ve de gug¢
adaptorlerini kullaniniz, aksi halde Dizustu PC’niz zarar gorebilir.

Pil Takiminin Sarj Edilmesi

Dizustu PC’nizi yolda kullanmaya baglamadan once, pil takimini sarj etmek mecburiyetindesiniz. Dizustu
PC giic adaptor kullanilarak harici bir gii¢ kaynagina baglanir baglanmaz pil takimi sarj olmaya baslar.
Pil takimini ilk defa kullanacaksaniz, tam bir sekilde sarj etmenizi onerilir. Dizusta PC harici bir guig
kaynagindan ¢ikartilmadan once yeni bir pil takimi tamamen sarj edilmelidir. Dizusti PC kapali durumda
iken bir pil takiminin sarj edilmesi birkac saat alir ve de Dizusti PC ACIK konumda iken bu siire en
azindan iki katina cikacaktir. Pil takimi sarj oldugunda batarya sarj 15181 KAPALI duruma gegecektir.
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3 Calistirma

Dizustu PC’nizin ACIK konuma getirilmesi

Dizusti PC’nizi ACIK konuma getirdiginizde, ekranda gii¢ — ACIK mesaji goriinecektir. Eger gerekir
ise, hizli tuglar1 kullanarak parlakligi ayarlayabilirsiniz. Sistem konfigiirasyonunu ayarlamak ya da
modifiye etmek i¢cin BIOS Kurulumunu ¢aligtirmak isterseniz, BIOS Kurulumuna girmek i¢in [F2] tusuna
basimiz. Eger ilk ekran esnasinda [tab] tuguna basarsaniz, BIOS versiyonu gibi standart yukleme bilgisi
gortlebilir. [ESC] tusuna basimiz ve de mevcut suirticuilerinizi yiiklemek i¢in se¢cim yapabileceginiz bir
yukleme meniisit karsiniza ¢ikacaktir.

ONEMLI! Hard disk stricustinu korumak icin, Dizuistu PC’nizi kapattiktan sonra yeni-
den ACIK duruma getirmek icin en azindan 5 saniye beklemeniz onerilir.

NOT: Yukleme oncesinde, gu¢c ACIK duruma getirildiginde, géruntu paneli yanip son-
meye baslar. Bu durum, Dizusti PC’nin test programinin normal bir parcasidir ve de
goruntu ile ilgili bir problem degildir.

Otomatik Sinama (POST)

Dizustu PC’nizi agik konuma getirdiginizde, ilk olarak otomatik Smama (POST) ad1 verilen bir dizi
yazilim kontrollil hata teshis testleri calisacaktir. POST’ u kontrol eden yazilim, Diziistu PC mimarisinin
daimi ve de vazgecilmez bir parcasi olarak yuklenir. POST ig¢inde sistemin bir hata teshis testinde
gecirilmesi i¢in kullanilan Dizusti PC’nin donanim konfigirasyonunun bir kaydi yer almaktadir. Bu
kayit, BIOS Kurulum programi kullanilarak olusturulmaktadir. Eger POST kayit ve de mevcut donanim
arasinda bir fark kesfeder ise, BIOS kurulumu calistirarak ikilemi duzeltmenizi ileten bir mesaj ekranda
goruntulenecektir. Bir ¢cok durumda, Dizustu PC'yi elinize gectiginde, kayit duzeltilmelidir. Test sona
erdiginde, eger bir igletim sistemi ile hard disk dnceden yuklenmemis ise “Hic isletim sistemi bulunamad1”
seklinde bir rapor mesaji1 alirsiniz. Bu durum hard diskin dogru bir sekilde tespit edildigini ve de yeni
bir igletim sisteminin yuklenmesi i¢in hazir oldugunu isaret etmektedir.

POST esnasinda, S.M.A.R.T (Self Monitoring and Reporting Technology) hard disk suiriictisiinit kontrol
eder ve de eger hard disk suriciniin bakima alinmas: gerekmekte ise bir uyar:t mesajini goruntiler.
Yukleme esnasinda eger kritik bir hard disk suiriicti uyaris: verilir ise, derhal verinizi yedekleyin ve de
Windows disk denetim programini ¢alistirn. Windows un disk denetim programimni ¢aligtirmak i¢in: (1)
“Bilgisayarim” penceresinde yer alan her hangi bir suiriici ikonu ustiinde sag tiklayiniz, (2) Ozellikler
sekmesini se¢iniz, (3) Araglar sekmesini tiklaymiz, (4) Simdi Kontrol Et 6zelligini tiklayiniz, (5) bir hard
disk suricuisu se¢iniz, (6) fiziksel zararlarin da kontrol edilmesi i¢in Tam ozelligi tiklayimiz, ve de (7)
Baslat digmesine tiklayiniz. Symantec’s Norton Disk Doctor gibi ucincu kisi disk programlar: da ayrica
ayn1 fonksiyonlar1 daha kolay bir sekilde ve de daha fazla 6zellikler ile birlikte gerceklestirebilir.

ONEMLI! Bir yaziim disk denetim programini calistirdiktan sonra yukleme sirasinda
eger ki hala uyarilar verilmekte ise, o halde Dizustu PC’nizi servise goturmeniz
gerekmektedir. Bu sekilde kullaniimaya devam edilmesi veri kaybina yol acacaktir.




Calistirma 3

@ Batarya Gucunun Kontrol Edilmesi
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Batarya sistemi, bataryanin icerisinde ne kadar sarj kaldigini 2:53 hours (39%:) remaning
dogru bir bi¢gimde rapor etmesine imkan saglayan Windows ortami
altindaki Akilli Batarya standardini uygulamaktadir. Tam olarak

sarj edilmis bir pil takim1 Diziistii PC igin bir kac saatlik caligma  Geriye kalan gug bilgisi icin farenizi
giici saglayacaktir. Ancak gercek kullanim siiresi sizin giic tasarruf ~ Patarya ikonu Ustlne getiriniz.
ozelliklerinizi nasil kullandiginiza, genel ¢caligma aligkanliklariniza,

CPU, sistem bellek buyuklugu ve de gorunti panelinin buyuklugtine

bagl olarak cesitlilik arz edebilmektedir. §2%: remaning (charging)
Geriye kalan batarya guictini kontrol etmek icin, imlecinizi gug

ikonunun ustine getiriniz. Gi¢ ikonu, AC gi¢ kullanilmazken  Ac g baglandiginda, sarj durumu
bir “batarya”, AC gug kullanildig1 zamanlarda bir “fig” gorintiisit  gosterilecektir.
almaktadir. Daha fazla bilgi ve de ayarlar icin ikon ustunde c¢ift

tiklaymiz. Home/Office Desk
PortablefLaptop
NOT: Batarya gucu dusuk oldugunda uyarilacaksiniz. Dusuik Presentation
batarya uyarilarint 6nemsememeye devam ederseniz, Dizustu PC Always On
nihayetinde bekleme moduna gececektir (Windows varsayilani Minimal Pawer Management
STR,yi kuIIamr). Adjust Power Properties i =iy
Open Power Meter ® Powerd Gear
Not: Burada gosterilen ekran 6zel- ._

likler sadece ornektir ve de sizin Ay meniler icin batarya ikonuna Gug ybnetim ayarlari icin batarya
sisteminizde gorebileceginiz 6zel- sag tiklayiniz. ikonuna sol tiklayiniz.

likleri yansitmamaktadir.

UYARI! Batarya gucu tuketildiginde, RAM’i Askiya Alma (STR: Suspend-to-RAM) ¢cok uzun
surmez. Gu¢ KAPALI konuma getirildiginde Diski Beklet (STD: Suspend-to-Disk) ayni
degildir. STD kucuk bir miktarda gui¢ gerektirir ve de komple batarya bosalmasina ya da hic
bir guic beslemesi (6rnegin, hem gu¢ adaptoruniin hem de pil takiminin yerinden sokiilmesi)
olmamasina bagl olarak eger hi¢c gu¢c mevcut degil ise sona erecektir.

Pil Bakimi

Tum sarj edilebilir bataryalar gibi Dizuisti PC’nin pil takimu sarj edilebilecegi bir sarj limitine
sahiptir. Pili her giin tam olarak bosaltmak ve sarj etmek bir yil stirecek, ancak bundan sonraki
sure ortam sicakliginiza, neme ve Diziistt PC’nizi nasil kullandiginiza bagli olacaktir. Kullanilan
pil takiminin 10°C ve de 29°C (50°F ve de 85°F) arasinda bir sicaklik araliginda kullanilmasi
idealdir. Fakat her durumda, pil takimint kullanim zamani eninde sonunda dugecektir ve de bu Diziuistii
PC’nin yetkili saticisindan yeni bir pil takiminin satin alinmasi zorunludur. Bataryalarin da bir raf dmria
oldugundan, depolama amacli olarak ekstra pil takimlarinin satin alinmasi 6nerilmemektedir.

NOT: Eger sicaklik cok yuksek bir degere ulasmis ise ya da batarya voltaji cok yuksek
ise pil takimi sarj olmayi durduracaktir. BIOS, bir akilli batarya yenileme fonksiyonu
saglamaktadir.

UYARI! Pil takimini sarjsiz bir sekilde birakmayiniz. Pil takimi zamanla bogalacaktir.
Pil Unitesini kullanmiyorsaniz, her u¢ ayda bir sarj edilmeye devam edilmelidir aksi
halde ileride sarj edilemeyebilir.

25



3 Calistirma

Yeniden Baglatma ya da
Yeniden Yukleme

Isletim sisteminizde degisiklikler yaptiktan sonra, size
bilgisayar1 yeniden baslatmanizi oneren iletiler ge-
lecektir. Bazi yiikleme surecleri, yeniden baglatmaya ( Guvenlik ayarlarina bagli olarak ekranlar cesitlilik arz
izin vermek i¢in bir diyalog kutusu saglanacaktir. edebilmektedir. )

Sistemi maniiel olarak yeniden baglatmak i¢in, Win-

dows Baglat butonuna basiniz ve de Kapat’1 se¢iniz

ve daha sonra Yeniden Baglat 6zelligini seginiz.

KAPALI duruma getirmek

Windows XP’ de, Windows Baglat butonuna basarak
ve de Kapat’1 segerek ve daha sonra Kapat’1 secerek
Dizustu PC’nizi KAPALI konuma getiriniz. Uygun
glic yonetimi olmayan igletim sistemleri icin (DOS,
Windows NT), tim uygulamalar1 kapatmali ve de
igletim sisteminden ¢ikilmali ve daha sonra gii¢ digmesine 2 saniye suiresince basili tutarak (ACIK
konuma getirmek i¢in 1 saniye) KAPLI konuma getiriniz. Kazara gii¢ Kapanmalarini 6nlemek amaciyla
giic dugmesine 2 saniye suiresince basilmasi gereklidir.

ONEMLI! Hard disk suriicustinit korumak icin, Dizustu PC’nizi kapattiktan sonra yeni-
den ACIK duruma getirmek i¢cin en azindan 5 saniye beklemeniz onerilir.

Acil Durum Kapamasi

Isletim sisteminizin uygun bir sekilde KAPALI duruma getirilmesi ya da yeniden baslatilamamasi
durumunda, Dizusti PC’nizi kapali duruma getirmek igin iki ilave yontem mevcuttur:

|
(1) Gug dugmesine O 4 saniye muddetince basili tutunuz, ya da (2) Kapama diigmesine basimz PO 4.

4 4 N
bod
.
l Q IPUCU: Kapama dugmesine basabilmek
\ (O} ) icin duzelestirilmis bir kagit raptiyesi
kullaniniz.

ONEMLI! Veri yazilmakta ile acil durum kapama butonuna basmayiniz; bu sekilde ya-
2 parak kaydetmekte oldugunuz veride kayiplar olusmasina neden olursunuz.
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Ozel Klavye Fonksiyonlari
Renkli Geg¢is Tuslari

Asagida yer alanlar Dizusti PC klavyesi tizerinden mevcut olan renkli gegis tuslarini

tanimlar. Renkli komutlar ancak, bir renkli komut ile bir tuga basili tutarken ilk once
fonksiyon tuguna basip akabinde de basili tutarak erisilebilir.

NOT: Fonksiyon tuslari ustunde yer alan Gecgis Tusu lokasyonlari modele bagli olarak
cesitlilik arz edebilmekte ancak, fonksiyonlar hep ayni kalmaktadir. Fonksiyon tuslari
yerine ikonlari izleyiniz.
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“Zz” Ikon (F1): Dizustu PC’yi bekleme moduma alir (gii¢ yonetim kurulumundaki uyku
dugme ayarina bagli olarak ya RAM'e Kaydet ya da Diske Kaydet).

Zarf Tkonu (F3): Bu butona basarak, Windows c¢aligmaya devam ederken E-mail
uygulamanizi baglatabilirsiniz.

“e”” Ikonu (F4): Bu butona basarak, Windows calismaya devam ederken Internet tarayici
uygulamanizi baslatabilirsiniz.

Dolu Glunes Ikonu (F5):
Ekran parlakligini dugsuriir.

Acik Giines Ikonu (F6):

Ekran parlakligint artirir.

LCD Ikonu (F7): Goruntu panelini ACIK ya da KAPALI konuma getirir. Bu tug ayrica
dusiuk ¢ozunurluk modlarin kullanimi esnasinda goruintiiniin tamaminin ekrana sigmasini
saglamak amaciyla sizin ekran alaninizi genisletir (bazi modellerde).

LCD / Monitor Ikonlar: (F8): “Dizusti PC LCD -> Harici Monitor -> Her ikisi’de serisi
icinde Dizusti PC’nin LCD ekrani ile harici bir monitor arasinda gecis saglar. (Bu fonksiyon
256 renkte calismaz, Ekran Ozellik Ayarlarinda Yuksek Renk secimi yapiniz). ONEMLI:
Dizustun PC'nizi yiikklemeden evvel harici bir monitor baglaymiz.

Hoparlor Ikonlar: (F10):

Hoparlorleri ACIK ya da KAPALI konuma getirir (Sadece Windows Isletim Sisteminde).

Hoparlor Asagi Ikonu (F11):
Hoparloriin sesini azaltir (sadece Windows Isletim Sisteminde).

Hoparlor Yukar: Ikonu (F12):

Hoparlortn sesini artirir (sadece Windows Isletim Sisteminde).

Num Lk (Ins): Sayisal dokunma pedini (numara kilidi) KAPALI ya da ACIK konuma
getirir. Numara girisinde bulunmak icin size klavyenin daha genig bir kismini kullanabilme
imkani saglar.

Ser Lk (Del): “Kaydirma Kilit” ozelligini ACIK ya da KAPALI konuma getirir. Huicre
yonlendirmesi i¢in size klavyenin daha genis bir kismini kullanabilme imkant saglar.
Fn+C: “Miukemmel Video Kavrama Teknolojisi" fonksiyonunu ACIK ya da KAPALI
duruma getirir. Bu sayede kontrast, parlaklik, yiizey tonu ve kirmizi, yesil ya da mavi i¢in
renk doygunlugunu gelistirmek icin farkli ekran renk gelistirme modlari arasinda gegislere
olanak saglar. Mevut modu Ekranda Gorunti (OSD) 6zelligi araciligi ile gorebilirsiniz.
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3 Calistirma
Microsoft Windows Tuslari

Asagida tanimlandig1 uizere klavye ustiinde iki 6zel Windows tusu mevcuttur.

. Uzerinde Windows Logosu bulunan tug, Windows masa uistiniin en alt sol kosesinde yer alan
‘ Ay ‘ Baslat menuisunii aktif hale getirir.

Kuciuik bir imleg ile bir Windows menusiine benzeyen diger tus, ozellikler menusuinu aktif
hale getirir ve de bir Windows nesnesi Uizerinde farenin sag dugmesine basma ile denk bir
islemdir.

Bir Sayisal Tus Takimi olarak Klavye

Sayisal tug takimi klavye i¢inde gomillii durumdadir ve de yogun rakam 211‘15161‘11’11 cok daha rahat hale

getiren 15 tustan meydana gelmektedir. Bu iki amagli tuglar ‘i‘ 7

tus kepleri Ustiinde turuncu renk ile isaretlenmistir. Sayisal — U )

isaretler sekilde de gosterildigi izere her bir tusun en {ist sag ‘ ‘U 4 ‘ ‘ rs ‘ ‘ ‘0 ¢ ‘ ‘ - ‘ ‘

taraf kosesine yerlestirilmistir. [Fn][Ins/Num LK], tuslarina — —
L 3

basarak sayisal tus takimi aktif hale getirildiginde, rakam “
kilidi LED 1giklar1 yanar. Eger harici bir klavye baglanmig

ise,harici klavye ustiinde [Ins/Num LK] tuslarina basarak
her iki klavye uistunde Numlock es zamanli olarak aktif ya

da pasif hale getirilebilir. Harici bir klavye ustundeki tus

takimini aktif halde tutarken sayisal tus takimini pasif hale
getirmek i¢in, Dizustii PC ustiindeki [Fn][Ins/Num LK] tuslarina basiniz.

CE

Imlecler olarak Klavye

Hesap cizelgeleri ya da benzer uygulamalar gibi sayilsa veri
girigi esnasinda yonlendirme kolaylig1 saglamak amaciyla
Rakam Kilit fonksiyonunu ACIK ya da KAPALI konuma ‘
getirmek i¢in klavye imlegler seklinde kullanilabilir.

Rakam Kilit fonksiyonu KAPALI durumda iken, asagida ‘ \‘ ' \ \
gosterilen imleg tuslarindan birine ve de [Fn] tusuna basiniz.

Ornegin yukari i¢in [Fn][8], asag1 i¢in [Fn][K], sol taraf i¢in .
[Fn][U], ve de sag taraf i¢in [Fn][O].
Rakam Kilit fonksiyonu ACIK durumda iken, asagida

gosterilen imleg tuglarindan birine ve de [Shift] tusuna basiniz. Ornegin yukari i¢in [Shift][8], asagi
icin [Shift][K], sol taraf icin [Shift][U], ve de sag taraf i¢in [Shift][O].

7

\”\

\"'

+

=

‘ i

NOT: Ok sembolleri burada size referans olmasi i¢cin 6rneklenmistir. Burada gosterildigi
gibi klavye uzerinde isaretlenmis degildirler.




Calistirma 3

Anahtarlar ve Durum Gostergeleri

Anahtarlar

0 o= ()

> Power4 Gear+ Tusu

Ehara=°02"
e ——

) |

Power4 gear+ butonu cesitli gu¢ tasarruf modlar arasinda gii¢ tasarrufu segimlerini yapma imkani saglar.
Performansa karg1 batarya omrunii maksimize etmek icin gui¢ tasarruf modlart Dizustii PC'nin bir cok

ozelligini kontrol altinda tutmaktadir.

Bir AC gii¢ adaptori kullanirken, Power4 gear+ AC giic modu segmentinde yer alan modlar arasinda
gecis saglar. AC adaptort yerinden ¢ikarttiginizda, Power4 gear+ batarya (DC) mod segmentinde modlar
arasinda gecis saglar. AC adaptoru yerinden cikarttiginizda ya da uyguladiginizda, Power4 gear+ sizi
otomatik olarak uygun mod segmentleri arasinda yukar1 ya da asag1 yonde hareket ettirecektir. (AC ya

da DC)

Batarya Modu

AC Modu

=0 | =iy
Game DVD my e Quiet Office

mfi

CD-Audio Battery Saving

(h Guc Dugmesi

Gl dugmesi Dizusti PC’ nin acik ya da KAPALI konuma getirilmesine imkan saglar ve STD’ den kurtartr.
ACIK konuma getirmek i¢in dugmeyi bir kere kullaniniz ve de Dizustu PC’ yi KAPALI :
konuma getirmek icin ise yine giic digmesine bir defa basiniz ve birakiniz. Windows XP’ ii\
de bu dugme Dizusti PC’ nin giivenli bir bicimde KAPALI duruma getirilmesi icin de \

kullanilabilmektedir.

) Kablosuz Gosterge

Bu gosterge yalnizca, lizerinde yerlesik kablosuz LAN ve/veya yerlesik Bluetooth olan modellerde
uygulanabilirdir. Yerlesik kablosuz LAN ve/veya yerlesik Bluetooth aktif hale getirildiginde, bu gosterge

yanacaktir.
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3 Calistirma

Durum Gostergeleri

Klavye Ustunde

) Kablosuz Gosterge

Bu gosterge yalnizca, iizerinde yerlesik kablosuz LAN ve/veya yerlesik Bluetooth olan modellerde uy-
gulanabilirdir. Yerlesik kablosuz LAN ve/veya yerlesik Bluetooth aktif hale getirildiginde, bu gosterge
yanacaktir.

Bluetooth Gostergesi

Bu gosterge yalnizca, Uizerinde yerlesik Bluetooth (BT) olan modellerde uygulanabilirdir. Bu gosterge,
Dizusti PC’nin yerlesik BT fonksiyonunu aktif hale getirildigini gostermek i¢in yanacaktir.

&> Batarya Sarj Gostergesi

Batarya sarj gostergesi, asagidaki gibi bataryanin gii¢ durumunu gosteren bir LED'dir.
ACIK: AC gui¢ bagl iken Dizustu PC’nin bataryasi sarj olmaktadir.
KAPALI: Dizusti PC’nin bataryasi sarj edilmistir ve de tamamen bosalmigtir.

Yanip Sonme: Batarya gucunun 10’dan daha az oldugunu ve de AC guicin bagli olmadigini
gostermektedir.

ﬁ Buyuk Harf Kilit Gostergesi

Bu gosterge yandiginda buyuk harf kilidinin [Caps Lock] aktif hale getirildigine isaret eder. Buyuk harf
kilidi baz1 klavye harflerinin buyuk harfler (orn. A, B, C) seklinde kullanilmasina imkan verir. Buyuk
harf kilit 15151 KAPALI durumda iken, yazilan harfler daha kui¢iik formlarinda (orn. a, b, ¢) olacaktir.

() Guc Gostergesi

30

Gug gostergesi Dizusti PC ACIK konuma getirildiginde yanar ve de Dizustu PC RAM Beklemede
(Standby) modunda iken yavas bir sekilde yanip soner. Dizuistt PC KAPALI konuma getirildiginde ya
da Disk Beklemede (Kis Uykusu) modunda iken, bu gosterge KAPALIDIR.

Surucu Aktivite Gostergesi
Dizustit PC’nin hard disk gibi bir ya da daha fazla depolama cihazina/cihazlarina erismekte oldugunu
isaret eder. Erisim zamanina gore 151k orantisal olarak yanip soner.



4. Dizustu Bilgisayar Kullanimi
Isletim Sistemi
Isaretleme Aygiti
Depolama Aygitlari
EkspresKart Yuvasi
Optik Surucu
Sabit Disk Suruicu
Baglantilar
Modem Baglantisi
Ag Baglantisi
Kablosuz LAN Baglantisi
Bluetooth Kablosuz Baglanti
Guc Yonetim Modilari
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4 Dizustu Bilgisayar Kullanimi

Os [sletim Sistemi

32

Bu dizustu bilgisayar (iilkeye bagli olarak) musterilerine Microsoft Windows XP gibi dnceden kurulmusg
bir igletim sistemi Onerebilir. Se¢enekler ve diller ilkeye baglidir. Donanim ve yazilim desteginin seviyesi
yuklenmis olan igletim sistemine bagli olarak degisebilir. Diger isletim sistemlerinin diizgiin caligmasi
ve uygunlugu garanti edilemez.

Yazilim Destegi

Bu dizustu bilgisayar donanim o6zelliklerini kurmak, iglevselligi artiran, dizuistu bilgisayarinizi yonetmen-
ize yardim eden veya igletim sisteminde mevcut olmayan iglevleri

kazandiran BIOS, suriicuiler ve uygulamalar: igeren bir destek /

CDrsi ile birlikte gelir. Eger destek CD’nizin guincellenmesi veya =

yenilenmesi gerekiyorsa, belli baglt yazilim suiriictileri ve yamalarini

indireceginiz web siteleri icin saticinizla irtibata gegin.

Destek CD’si donceden kurulmus olanlar da dahil en ¢ok kullanilan isletim sistemleri i¢in tim surticiileri,
yamalar1 ve yazilimlart igerir. Destek CD’sinde isletim sistemi mevcut degildir. Destek CD’si dizustu
bilgisayariniz fabrikada yapilan kurulumda yuklenmeyen ilave yazilimlar varsa bunlar1 yuklemek i¢in
gereklidir.

Bir kurtarma CD’si istege baglidir ve sabit diskinize fabrikadan yiiklenen orijinal igletim sisteminin
aynisini icerir. Kurtarma CD’si, sabit diskinizin diizgin ¢aligmasini saglayan orjinal calisma durumuna,
dizustu bilgisayarinizin igletim sistemini hizli bir sekilde geri yukleyen kapsamli bir kurtarma ¢oziimu
saglar. Boyle bir ¢oziime ihtiya¢ duydugunuzda bayinizle irtibat kurun.

Not: Dizustii bilgisayarlarin bazi parcalari ve 6zellikleri aygit suriicuileri ve programiari
yuklenmeden calismayabilir.
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[Isaretleme Aygiti

Dizustu bilgisayarin entegre touchpad isaretleme
aygit1 iki/tig-tuslu ve kaydiran tekerlekli PS/2
farelere tam bir sekilde uyumludur. Touchpad
bassinca duyarli ve hareket etmeyen parcalar icerir;
dolayisiyla mekanik hatalardan kaginilmistir. Bir
aygit suriicistt bazi yazilim uygulamalariyla
caligmak i¢in hala gereklidir.

ONEMLI! Parmaginiza uygun yapilan
touchpadi herhangi bir nesneyle
kullanmayin aksi halde touchpadin
yuzeyinde hasar olusabilir.

Touchpad Kullanimi

Sadece parmaginizin ucuyla yapacaginiz hafif
bir baski touchpadi kullanmak icin gerekli olan
tek seydir. Cunku touchpad elektrostatik duyarlt
oldugu i¢in parmaginiz haricinde bagka bir nesneyle
kontrol edemezsiniz. Touchpadin asil islevi imleci
hareket ettirmek veya ekranda gortinen bir 6geyi
standart masaustu fareleri yerine parmaginizin
ucunu kullanarak se¢mektir. Asagidaki sekilde
touchpadin dogru kullanimi agiklayict bir sekilde
gosterilmistir.

Imlecin Hareketi

Parmaginiz1 touchpadin orta noktasina koyun ve
hareket etmesini istediginiz yonde kaydirin.

ﬁ

S N

Imle¢ Hareketi

° Sag Tus

Sol Tus /

[‘;E [{‘E
Parmagi ileri
kaydir
; g Parmag! .
saga kaydir ["S
P y .
arir(r;z;%l rgerl
l; 5
)
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4 Dizustu Bilgisayar Kullanimi

Touchpad Kullanim Sekilleri

Tiklama/Dokunma — Imle¢ bir genin uizerindeyken sol tusa tiklayin veya touchpade parmaginizin
ucuyla hafifce dokunu, parmagimizi touchpadin tizerinde 6ge secili hale gelene kadar tutun. Secilen
0genin rengi degisecektir. Asagidaki 2 ornek ayni isleri yapar.

Tiklama Dokunma

(sol imle¢ tusuna basin ve birakin) (touchpade hafifce fakat ani vurus)

Cift-tiklama/Cift-dokunma - Bir programi ilgili simgeyi secerek direk caligtirmak i¢in yaygin bir
aligkanliktir. Imleci kullanmak istediginiz simgenin lizerine getirin, sol tusa veya pade ani sekilde iki kere
tiklayimn ve ilgili programi sistem tarafindan c¢alistirilir. Tiklamalar veya dokunmalar arasindaki aralik
cok uzunsa, islem gerceklesmeyecektir. Cift-tiklama hizint Windows Denetim Masasi “Fare.” menusiinit
kullanarak ayarlayabilirsiniz. Asagidaki iki ornekte ¢ift tiklama ve dokunma gosterilmistir.

Cift-Tiklama Cift-Dokunma

(sol tusa iki kere tiklatin ve bekleyin) (hafif ama seri bir sekilde touchpade iki kere tiklayin)



Dizustu Bilgisayar Kullanimi 4

Surukleme — Surtiklemenin anlami bir 6geyi alip ekranda istediginiz bir yere tagimaktir. Imleci segmek
istediginiz 6genin Uizerine getirip sol tusa basili tutarak imleci istediginiz bir yere goturebilir sonra da tustan
parmagimiz1 kaldirabilirsiniz. Yada 6genin uzerinde ¢ift-dokunabilir parmaginizin ucunu kaldirmadan
suruikleyebilirsiniz. Agsagidaki gosterimde agik¢a anlatilmaktadir.

/N
Surukleme-Tiklama Surukleme-Dokunma
(sol tusa basili tut ve parmagini touchpad tizerinde kaydir) (touchpade hafifce cift-tikla, ikinci dokunusta parmagini

kaldirmadan touchpad Uizerinde kaydir)

™% NOT: Program kontrollu bir kaydirma 6zelligiyle Windows veya web gezinmelerini
kolaylastirmak verilen touchpad programini kurduktan sonra mumkundur. Temel
islevler Windows denetim masasindan rahat tiklama ve dokunmaya izin verilerek
yapilabilir.

Touchpad’in Dikkatli Kullanimi

Touchpad baskiya duyarlidir. Eger dikkatli kullanilmazsa kolayca bozulabilir. Asagidaki guivenlik
onlemlerine dikkat edin.

* Touchpad’e kir, s1ivi madde veya yag temas etmemesine dikkat edin.

e Parmaklarimiz kirli veya 1slaksa touchpad’e dokunmayin.

* Touchpad uizerinde veya tuslarinda agir bir sey birakmamaya dikkat edin.
* Touchpad’i tirnaklarinizla veya sert bir nesneyle cizmemeye dikkat edin.

NOT: Touchpad baskiya degil harekete cevap verir bu nedenle yluizeye sert bir sekilde
tiklamaniza gerek yoktur. Cok sert bir sekilde bastirmak Touchpad’in tepki verme hizini
artirmaz. Touchpad en iyi yaniti hafif baski uygulandiginda verir.




4 Dizustu Bilgisayar Kullanimi

Depolama Aygitlari

Depolama aygitlar1 dizustii bilgisayarin belgeler, resimler ve diger dosyalart ¢esitli depolama aygitlara
yazmasini veya onlardan okumasini saglar. Bu dizustu bilgisayari asagidaki depolama aygitlarina sahiptir:

EkspresKart

+ Optik surucu

Flash bellek okuyucu
Sabit disk surucu

[]EkspresKart

36

Tekli EkspresKart/34mm veya tekli EkspresKart/54mm genislemeyi destekleyen Tek
26pin Ekspres kard yuvasi mevcuttur. Bu yeni arayiz USB 2.0 ve PCI Ekspres’i destekler
ve seri bir yol kullandig1 i¢in PC kart yuvalarinda kullanilan ve yavas olan paralel yollara
nazaran daha hizlidir. (Daha onceki PCMCIA kartlarla uyumlu degildir.)

Bir EkspresKart’in Takilmasi

—

EkspresKart'l takarken
yatay bir sekilde olduguna _
emin olun. )

\. J

Q%

J

1. Eger bir EkspresKart yuvasi koruyucusu varsa,
asagidaki “Bir EkspresKart’in Cikarilmasi”
talimatlarii uygulayn.

2. Ekspres Kart baglant: tarafi iceriye ve etiketli ytizey
yukarida olacak sekilde yuvaya yerlestirilir. Standart
EkspresKart’lar dogru bir sekilde yerlestirildiginde
dizustu bilgisayarla birlikte 1giklart yanacaktir.

Bir EkspresKart’in Cikarilmasi

EkspresKart yuvasinin herhangi bir digmesi yok-
tur. EkspresKart’1 i¢ce dogru bastir ve birakin.
Disar1 cikan EkspresKart’t dikkatlice yuvadan
alm.

. EkspresKart icin gereken herhangi bir

kablo veya adaptorii dikkatlice baglayin.
Genelde baglantilar sadece tek bir yonden
yerlestirilebilir. Ust tarafi gosteren bir ¢ikartma,
simge veya isaret arastirin.
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© Optik Surtucu
Bir optik diskin takilmasi

1. Dizustu bilgisayariniz agikken suriiciniin - 2, Yavasca stiriicii tepsisinin on panelinden
dugmesine basarak tepsinin kismen disari tutarak tepsiyi tam olarak disar1 kaydirin.
¢ikmasini saglayin. CD siiriicii lensi ve diger mekanizmalara

dokunmamaya dikkat edin ve stiriicii tepsisinin
altindaki herhangi bir engelin tikanikiklik
yapmayacagindan emin olun.

3. Diski kenarlarindan tutarak ve boyali tarafi 4. Surticu tepsisini hafif¢e iterek yerine

uste gelecek sekilde tutun. Disk gobege yerlestirin. Striicti, diskte bulunan I¢indekiler
otuana kadar kadar in merkez kisminda iki (TOC) kismin1 okumaya baglayacaktir.
taraftan asagi bastirin. Dogru yerlestirildiyse Surtictt durdugu zaman, disk kullanima hazir
gobek diskten yukarida olmali. durumdadir.

|_,f NOT: CD’deki bilgiler okunurken CD’nin suirict icinde siddetli bir sekilde donduguni
duymaniz veya hissetmeniz gayet normaldir.
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4 Dizustu Bilgisayar Kullanimi

Optik Suruciu (Devam)
Bir optik diskin cikariimasi

Acil durumlarda cikarma

Gercek yeri her
modelden modele
degisiklik gosterir.

Tepsiyi disari ¢ikarin ve gobekten diski kurtarmak
icin belli bir aciyla diskin kenarmdan kaldirin.

Acil durum ¢ikarticisi optik stiricide bir deliktedir
ve optik surictintin tepsisini elektronik ¢ikartici
calismadig1 durumlarda c¢ikarmak icin kullanilir.
Acil durum ¢ikarticiyr elektronik ¢ikarticinin
yerine kullanmayin. Not: Igneyi aym bolgedeki
aktivite gostergesine batirmadigimizdan emin
olun.

Optik Surucu Kullanimi

Optik diskler ve ekipmanlari hassas aletlerden olustugu i¢in dikkatli kullanilmali. CD saticilarinizin
onemli guivenlik talimatlarini aklinizda bulundurun. Masaiisti optik surtictilerinden farkl olarak, dizustu
bilgisayarlar a¢1 ne olursa olsun CD’yi tutmak i¢in bir gobek kullanir. Bir CD’yi takarken Cd’nin
merkezinin gobege bastirilmasi ¢ok dnemlidir aksi taktirde optik suriicti tepsisi CD’yi ¢izer.

‘é_\\ UYARI! Eger CD dogru sekilde gobege kilitlenmediyse, CD tepsi kapaliyken zarar
gorebilir. Her zaman tepsiyi yavasca kapatirken zarar vermemek icin CD’yi dikkatlice
izleyin.

Bir CD suruici yazisi suriicide CD olup olmadigina bakilmaksizin mevcut olacaktir. CD’yi dogru bir
sekilde yerlestirdikten sonra bilgiye sabit disk surticiisui gibi erigilebilecektir; tek farki CD’ye bir sey
yazilamaz veya CD’de degisiklik yapilamaz. Uygun programi kullanarak, bir CD-RW siiriictisit veya
DVD+CD-RW suruicusit CD-RW disklerini sabit disk stiricistt gibi yazma, silme ve duzenlemek i¢in
kullanma izin verir.

Yiiksek hizli her optik stirictilerin bozuk CD’ler veya CD baskilar1 nedeniyle tiresimi normaldir. Titresimi
azaltmak icin dizustu bilgisayar1 diz bir zeminde kullanin ve CD uzerine etkiket yapistirmayin.
Muzik CD’si Dinleme

Optik suriictler muizik CD’lerini oynatabilir, buna karsilik DVD miiziklerini sadece DVD-ROM surticuisii
oynatir. Miuizik CD’sini takin ve Windows™ otomatik olarak bir oynatici asip calmaya baglayacaktir.
DVD miugzik diskine ve yuklu olan programa bagl olarak, DVD dinlemek icin DVD oynatict program

acmaniz gerekebilir. Sesi, gecis tuslari veya gorev cubugundaki Windows™ hoparlor simgesine tiklayarak
38 ayarlayabilirsiniz.
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Flash Bellek Kart Okuyucu

Normalde bir PCMCIA hafiza karti okuyucusunun; dijital kameralar, MP3 calarlar, cep telefonlar: ve
PDA’ler de kullanmak i¢in ayrica satin alinmasi lazimdir. Bu dizustu bilgisayarda su flash bellek kartlarini
okuyabilen yerlesik bir hafiza kart okuyucusu mevcuttur: Secure Digital (SD), Multi-Media Kart (MMC),
Memory Stick (MS), Memory Stick Select (MS Select), Memory Stick Duo (MS adaptorityle), Memory
Stick Pro, ve Memory Stick Pro Duo (MS Pro adaptorityle). Memory Stick’ler standart veya MagicGate
tecknolojisiyle birlikte verilebilir. Yerlesik hafiza kart okuyucusu sadece kullanigl degil ayn1 zamanda
yuiksek-bant genigligine sahip PCI yolunu kullandig: i¢in diger hafiza kart1 okuyucularmin ¢ogundan
daha hizhdir.

Flash Bellek Kart Okuyucu P — \Q

MS adapter

” I:gh MS (Memory Stick)
p < Duo/Pro/Duo Pro/MG @7
' SD / MMC
MS (M Stick|
e a::’:’mé“
T j % MS (Memory Stick) g
- ) Select —
— ﬁ MS / MS Pro
MS (Memory Stick)

MMC (Multimedia Card)
SD (Secure Digital)

ONEMLI! Kartlar1 okurken, kopyalarken, format atarken, silerken veya bu islemlerin
herhangi birini yaptiktan hemen sonra cekmeyin aksi halde kartta bilgi kaybi meydana
gelebilir.

> Sabit Disk Surucu

Sabit disk suruculeri yuksek kapasiteye sahiptir ve disket suruiciilerle optik suriciilerden daha hizli is
yapabilir. Dizustu bilgisayar, 2.5” (6.35cm) genislik ve yaklasik 0.374”
(0.95cm) yuksekliginde degistirilebilir bir sabit disk suruiciiyle birlikte
gelir. Mevcut sabit disk stirtictiler sabit disk hatalarini ve bozulmalarimi
olmadan tespit etmek i¢in S.M.A.R.T."yi (Self Monitorin and Reporting
Technology:Kendini Kontrol Etme ve Raporlama Teknolojisi) destekler.
Sabit disk degistirilecegi veya yukseltileceginde, bu dizustu bilgisayar
icin daima yetkili servislere veya saticilara gidin.

@ ONEMLI! Dizustu bilgisayarin kotu kullanimi sabit disk suriicusune zarar verebilir.
Dizustu bilgisayari 6zenli kullanin ve onu statik elektrikten, siddetli sarsintidan ve
darbelerden uzak tutun. Sabit disk surucusu en hassas parcadir ve eger dizustu
bilgisayar bir yerden duserse muhtemelen ilk veya tek hasar gorecek parcadir.
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Baglantilar

" NOT: Yerlesik modem ve ag baglantisi iist modele yukseltme amaciyla daha sonra

kurulamaz. Satin aldiktan sonra, modem ve/veya ag baglantisi PC kart (PCMCIA) gibi

kurulabilir.

(JJ Modem Baglantisi

Telefon kablosu dizustu bilgisayarin dahili modemini baglamak i¢in
kullanilir, ikili veya dort telli olmali (sadece iki tel (telefon hat #1)
modem tarafindan kullanilir) ve her iki ucta RJ-11 baglanti elemant
bulunmalidir. Bir ucu modemin girisine diger ucu da duvardaki
analog telefon yuvasina yerlestirin (oturdugunuz binada bulunur).
Suruculer ayarlandiginda modem kullanilmaya hazirdir.

\_—3-
\

=]

NOT: Herhangi bir ¢evrimici servise baglandiginizda, dizuistu bilgisayarinizi askiya
almayin (yada uyku modunda) aksi halde modem baglantinizi keseceksiniz.

Bir telefon prizine yerlesik bir modemle kullamim icin baglanan baglanan dizustii bilgisayar

ornekleri:

ikisinden kuguktur.

RJ-11 baglanti elemanli
telefon kablosu

Telefon duvar
prizi

Telefon baglanti eleman diger

Telefon
baglantisi
istege bagldir

DIKKAT: Elektrik guvenligi nedeniyle, sadece 26AWG veya daha yuksek degerindeki

telefon kablolarini kullanin. (Daha fazla bilgi icin bkz. Terimler)

40



Dizustu Bilgisayar Kullanimi 4

& Hizli Ethernet Baglantisi

Bir ag kablosunun, her iki ucunda RJ-45 baglanti elemanlari olan, bir ucunu dizustui bilgisayardaki
modem/ag girisine diger ucunu da bir gobege veya anahtara baglaym. 100 BASE-TX hizlar i¢in, ag
kablonuz 5°1ik veya daha yuksek (3’luk degil) kategoride ve cift-bukiimlu kablolama olmalidir. Eger
arayuzii 100Mbps hizda ¢alistirmayi disunityorsaniz, bir 100 BASE-TX gobege (bir BASE-T4 gobege
degil) baglanmalidir. 10Base-T i¢in 3’luk, 4’luk, veya 5’lik kategorideki ¢ift-bukiimli kabloyu kullanin.
10/100 Mbps cift yonlu baglant: bu dizuistu bilgisayarda desteklenir fakat “cift yon” acik bir ag anahtarlama
gobegine baglanti olmas: gerekir. Yazilimin gecerli olan ayarlar1 en hizli sekilde kullanilacak sekilde
duzenlendigi i¢in kullanict muidahalesine gerek yoktur.

e el :,t,
Cift-Bukumlu Kablo :\
Bu kablo Ethernet kart1 bir ana sisteme (genelde bir gobek veya
anahtar) baglar bir dogrudan-aninda Twisted Pair Ethernet (TPE) —\
olarak adlandirilir. Ugtaki baglanti elemanlart RJ-11 telefon 2 ‘
baglant1 elemanlartyla uyumlu olmayan RJ-45 elemanlaridir.

Iki bilgisayar arada gobek olmadan birbirine baglanacaksa, bir
aktarma noktast LAN kablosu gereklidir (Hizli-Ethernet modeli).

Bir Ag Gobegine veya Anahtara yerlesik Ethernet denetleyicisiyle kullamim icin baglanan dizustu
bilgisayar ornekleri.

ST &0

LAN baglanti
elemanlari diger
ikisinden buyuktur

Ag Gobegi veya Anahtar

RJ-45 baglanti elemanli ag kablosu

UYARI! Sadece analog telefon cikislarini kullanin. Yerlesik modem dijital telefon
sistemlerinde kullanilan voltaji desteklemez. RJ-11 elemanini bir¢cok isyerinde bulunan
dijital telefon sistemlerine baglamayin aksi taktirde hasar meydana gelecektir!
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¢ Kablosuz LAN Baglantisi (belirli modellerde)

42

Opsiyonel yerlesik kablosuz LAN kullanim: kolay uyumlu bir kablosuz Ethernet adaptorudir. IEEE
802.11 standardinin kablosuz LAN (WLAN) i¢in kurulmasiyla, opsiyonel yerlesik kablosuz LAN
2.4GHz/5GHz frekanslarinda Direk Siralama Yayilim Demeti (DSSS:Direct Sequence Spread Spectrum)
ve Dik Frekansli Bolum Coklama (OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing) teknolojilerini
kullanarak hizli data iletimi yapabilir hale gelir. Opsiyonel yerlesik LAN, kablosuz LAN standartlariyla
kesintisiz arayuiz baglantisina izin veren dnceki IEEE 802.11 satandartlartyla da uyumludur.

Opsiyonel yerlesik kablosuz LAN altyapiy1 destekleyen bir istemci bagdastiricidir ve istemci—erigim
noktasi arasindaki 40 metrelik mesafeye kadar mevcut/gelecekteki kablosuz ag yapilanmalartini destek-
leyen Ad-hoc modu size esneklik saglar.

Kablosuz iletisiminizin gitvenligini etkin bir sekilde saglayabilmek i¢in, opsiyonel yerlesik kablosuz
LAN 64-bit/128-bit Kablolu Seviyesinde Gizlilik (WEP:Wired Equivalent Privacy) sifreleme ve Wi-Fi
Korumali Erisim (WPA:Wi-Fi Protected Access) 0zellikleri ile birlikte gelir.

Bunlar bir Kablosuz Ag’a baglanmis dizustu
bilgisayar drnekleridir.

Ad-hoc modu (o »
Dizustu bilgisayar Nortmal bilgisayar

Ad-hoc modu dizustu bilgisayar1 bagka bir kablosuz —

aygita baglamaniza izin verir. Erigim noktasi (AP: >>)

Access Point) bu kablosuz alanda gerekmemektedir.

(BUtun aygrtlar opsiyonel 802.11 kablosuz LAN bagdastiricilarini
kurmali.)

r

Altyapi modu

Altyap1 modu dizuistu bilgisayarini ve diger kablosuz
aygitlari bir erisim noktasi (AP) tarafindan olusturulan
kullanicilar: birbiriyle ve bir kablolu agla iletisimini
saglayan merkezi bir kablosuz aga baglar.

(Butun aygtlar opsiyonel 802.11 kablosuz LAN bagdastiricilarini L‘ -9
kurmali.) 1’
Erisim
Noktasi
PDA




Dizustu Bilgisayar Kullanimi 4

@ Bluetooth Kablosuz Baglanti (belirli modellerde)

Bluetooth teknolojisiyle dizuisti bilgisayarlar, Bluetooth-uyumlu cihazlara baglanmak icin kablo ihtiyacina
gerek duymuyor. Bluetooth-uyumlu cihazlara ornek dizustu bilgisayarlar, Normal Bilgisayarlar, cep
telefonlar1, ve PDA’ler.

Not: Eger dizustu bilgisayariniz yerlesik Bluetooth ile gelmediyse, Bluetooth kullanmak
icin bir USB veya EkspresKart Bluetooth moduluine itiyaciniz olacaktir.

Bluetooth-uyumlu cep telefonlar:

Cep telefonunuza kablosuz baglanabilirsiniz. Cep telefonunuzun 6zelliklerine bagli olarak,
telefon defterindeki bilgileri, resimleri, ses dosyalarini vs. aktarabilir yada bir modeme
baglanarak Internet’e erismek icin kullanabilirsiniz. Ayrica SMS ile haberlesmede de
kullanabilirsiniz.

AR
iw

Bluetooth-uyumlu bilgisayar veya PDA’lar

Bagka bilgisayara veya PDA’ya kablosuz baglanabilir ve dosya paylagimi, cevrebirimleri
paylasimi veya Internet/ag paylasimi yapabilirsiniz. Ayrica Bluetooth-uyumlu kablosuz
klavye ve fare de kullanabilirsiniz.

Bluetooth-uyumlu cihazlarla eslesme

Ik basta dizustu bilgisayarinizi Bluetooth-uyumlu cihaza baglanabilmeniz igin onunla
eslestirmeniz lazim. Bluetooth-uyumlu cihazin ACIK durumda oldugundan ve bir eslesime  Bluetooth
hazir oldugundan emin olun. Bluetooth Ayarlar’’ni Windows Baslat | Programlar | Information
Bluetooth meniisinden ¢alistirin veya gorev ¢cubugundaki Bluetooth simgesi varsa Yeni Exchanger
Baglant1 Ekle secenegini tiklayin.

e —

Bluetooth Settings
W Wireless File Transfer
Remote Camera

fi@ Bluetooth 1) Bluetooth Settings
Remote Camera
[ User's Guide

Gl Wireless File Transfer

2y Documents »

K
o Dz Settings »
=

3 )0 search » Add New Connection \

b

2 Help and Support

N © u Device Properties and Security...
o [ ) )

x 7 Run... Service Properties...

S

=4 5] Logoff

i 2 = Help

EY [@] 7o off computer...

I Exit

Yeni Baglanti Ekle Bluetooth gorev
cubugundaki simgeden

Bluetooth Ayarlarn Windows Baglat | Programlar |
Bluetooth meniisiinden

Add New Connection Wizard

' Bluetooth Settings

Buctuoth Bevilb) This wizard wil create the settings for Bluetooth device connection.
©Bluetooth ©Bluetooth
Please ensure your Bluetooth devices are on and set to
discoverable. m
[My mobile
phone
® Express Mods (Recommended)
O Custom Mode
‘This allows you to set the details for the connection.
iE)en [Doeta Delete e @p=tl.| [3¢ Delete
) connection ) connection
s
Next > Cancel .

Yeni Baglantiya Bluetooth
Ayarlari menusiinden tiklayin.

Bluetooth cihazlari eklemek igin
sihirbazi takip edin.

Tamamladiktan sonra,
pencerede cihazinizi
goreceksiniz.
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4 Dizustu Bilgisayar Kullanimi

Guc Yonetim Modlari

Dizustu bilgisayar pil dmriinit maksimuma ¢ikarabileceginiz ve toplam sahip olma maliyetinizi
azaltabileceginiz cok sayida otomatik veya ayarlanabilir gii¢ tasarrufu 6zelliklerine sahiptir. Bu 0zelliklerin
bazilarin1 BIOS ayarlarinda bulunan Guig¢ menuistint kullanarak kontrol edebilirsiniz. ACPI gii¢ yonetim
ayarlari isletim sistemi vasitasiyla yapilir. Gui¢ yonetim ozellikleri bazi pargalarin siklikla dusik elektrik
tuketiminde tutup ihtiya¢ aninda tam calistirarak elektrikten miimkun oldugunca tasarruf etmek iizere
dizayn edilmigtir. Bu duguik giic modlar1 “Bekleme” (veya RAM’i Askiya Almak) ve “Kis Uykusu” modu
veya Diski Askiya Almak (STD:Suspend-to-Disk). Bekleme modu igletim sistemi tarafindan saglanan
basit bir islevdir. Dizustu bilgisayar giic tasarruf modlarinin herhangi birindeyse su sekilde izlenebilir:
“Bekleme”: Gug LED’i yanip soner ve “Kis Uykusu”: Gu¢ LED’i kapanir.

@8] Tam Gu¢ Modu ve Maksimum Performans

Disustu bilgisayar, Windows gui¢ yonetimi ve HizliAdim ayarlarimin yapilip gii¢ yonetim islevi kapatildigt
zaman Tam gii¢ modunda ¢aligir. Dizustit bilgisayar Tam Gu¢ modunda ¢alistigi zaman, Gug LED’i
devamli yanar. Eger sistem performansi ve gii¢ tiketimi hakkinda bilgi sahibiyseniz, tim gu¢ yonetim
islevlerini kapatmak yerine “Maksimum Performans™1 secin.

ACPI

Gelismis Yapilandirma ve Guig Yonetimi (ACPI:Advanced Configuration and Power Management) Intel,
Microsoft ve Toshiba tarafindan doncellikle Windows i¢in ve daha sonra gii¢ yonetimi ve Tak-ve-Calistir
ozelliklerini kontrol etmek icin gelistirilmistir. ACPI dizustu bilgisayarlar1 i¢in gu¢ yonetimi konusunda
yeni standarttir.

4 NOT: APM, Windows NT4 ve Windows 98 gibi eski sistemlerde kullaniimigtir. Cunku
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Windows XP, Windows 2000, ve Windows ME gibi yeni isletim sistemleri ACPI kullanir,
APM dizustu bilgisayarlarda artik tam bir sekilde desteklenmeyecek.

Askiya Alma Modu

“Bekleme” (STR) modunda ve “Kis Uykusu” (STD)’nda CPU saati durur ve dizustu bilgisayarlarin
cogundaki cihazlar en dusuk faaliyette islem yapar. Askiya alma modu dizustu bilgisayarin en dusuk
gligte oldugu durumdur. Dizustil bilgisayar, sistem belirli bir stire bos kaldiginda veya [Fn][F1] tuslarim
kullanarak Askiya Alma moduna girer. Dizustu bilgisayar STR modundayken Gu¢ LED’i yanip soner.
STD modunda, dizustu bilgisayar kapatilmig gibi goruniir. [Fn] tusu haricinde klavye tizerinde herhangi
bir tusa basarak STR modundan cikilir. Gu¢ digmesini (dizistu bilgisayar1 yeniden acar gibi)
kullanarak da STD’den cikilir.

Guc Tasarruflari

CPU saatini dusirmeye ek olarak, LCD isiklar1 da dahil olmak izere bu mod tum iglemleri en dusuk
konumuna getirir. Dizustu bilgisayar “Bekleme” moduna sistem belirli bir stire bog kaldig1 zaman (dusuk
oncelikli) girer. Zaman aralig1 Windows gii¢ yonetim (yiiksek oncelikli) mentisu kullanilarak ayarlanabilir.
Sistem islevlerine geri donmek icin herhangi bir tusa basimiz.
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# Guc Durum Ozeti

kullanilarak ayarlanir (yuksek dncelikli)

Durum GIRIS ISLEMI CIKIS ISLEMI
* “Bekle” Windows Baglat sekmesi kullanilarak | « Herhangi cihaz
“Bekleme” + Windows’taki zamanlayici “Gug Yonetimi” « Pil dusuk

STR (“Bekleme”)
(RAM'i askiya almak)

+ Gegis tusu (bkz bir dnceki bdlumde verilen
“Ozel Klavye Islevleri” altindaki “Renkli Gegis
Tuslan”)

Modem kapisindan sinyal
geldiginde

Gug dugmesi veya
herhangi bir tug

Hafif KAPALI

tanimlanabilir)
+ Windows Baglat butonu kullanarak “Bilgisayari
Kapat”

« » | * Gegis tusu (bkz bir dnceki bdlumde verilen + Gug dugmesi
STD (“Kis Uykusu”) |« -“ ; ;
(Diski askiya almak) T(agle;rllgl)avye Islevleri” altindaki “Renkli Gecis
+ Gug dugmesi (STR veya STD olarak + Gug dugmesi

4 Istya Bagh Gug Kontrolu
Dizustu bilgisayarin 1s1 durumunu kontrol icin ti¢ gii¢ kontrol metodu vardir. Bu gi¢ kontrolleri kullanict
tarafindan duizenlenemez ve dizusti bilgisayar bu durumlardan herhangi birine girdigi zaman fark edilir.
Asagidaki sicakliklar kasa sicakligini gosterir (CPU degil).

e Sicaklik guivenli tist limiti astig1 zaman fanlar aktif sogutma i¢in devreye girer.

e Sicaklik giivenli uist limiti astig1 zaman CPU pasif sogutma i¢in hizini dugurir.

e Sicaklik giivenli maksimum ust limiti agtig1 zaman sistem kritik sogutma i¢in kapanir.
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Bekleme ve Uyku Modu

Gli¢ yonetimi ayarlart Windows denetim masasinda bulunabilir. Asagida Windows taki gii¢ opsiyon 0zel-
likleri gorulmektedir. “Bekleme” veya “Bilgisayari kapat” seceneklerini ekrani kapatmak, giic digmesine
basmak veya uyuma modunu aktif hale getirmek i¢in tanimlayabilirsiniz. “Bekleme” ve “Kis Uykusu”
dizustu bilgisayariniz kullanimda olmadigi zaman belirli pargalar: kapatarak gug tasarrufunda buluna-
bilirsiniz. Isinize geri doneceginiz zaman, sanki hi¢ kapatmamigsiniz gibi en son durumunda (bir belge
yartya kadar kaydirildiysa veya e-posta yarisina kadar yazildiysa) nasilsa oyle acilir. “Bilgisayari kapat”
tum uygulamalar: kapatir ve size kaydedilmeis islerinizi kaydetmeyi isteyip istemediginizi sorar.

“Bekleme” RAM’i askiya al (STR) ile aynidir. Bu islem
cogu bilegenler kapali oldugu halde mevcut bilgilerinizi ve
durumunuzu RAM’de tutar. Cinkit RAM gecicidir, bilgiyi
saklamay (tazelemek) icin giice gereksinim duyar. Calistirmak
icin “Baglat” | “Bilgisayar1 kapat” menuistinden “Bekleme”yi
segin.

1 Shut Down Windows
‘5 Start

fol stut Down...

@ what do you want the computer to do?

Shut down v

Log off Administr ator
Shit down

Restart
Hibernate: g Help

“Kis Uykusu” Disk’i askiya al (STD) ile aynidir ve mevcut
bilgi ve durumunuzu sabit diskte kaydeder. Bu sayede, RAM
belirli araliklara yenilenmeye gerek duymaz ve g tiketimi
buyuik oranda dusger fakat tamamen bitmez. Cunkit LAN gibi
belirli uyandirma bilesenleri gu¢li kalmaya ihtiya¢ duyar.
“Kis Uykusu”, “Bekleme” moduyla karsilastirildiginda
daha fazla enerji tasarrufu saglar. Calistirmak i¢in: “Glg
Secenekleri’ndeki kis uykusunu etkinlestirin ve “Baglat” |
“Bilgisayar1 kapat” menusiuinden “Kis Uykusu”nu segin.

s Shut Down Windows
+5 Start

Eo]  shut Down...

@ what do wou want the computer to do?

shut down -

Log off Administrator
Shut dovn
Restart

Stand b
]

Power Options Properties

| Power Schemes | Alarms." Power Meter | Advanced | Hibeinate |

:\g Select the power-zaving settings pou want ta uge.

Options
[ &bwaps show icon on the taskbar

Prompt for passwaord when computer resumes fram standby

Power buttons
‘when | cloze the lid of my portable computer.

| [io nothing v |

‘When | press the power buttan on my computer:

| Shut dawn L |

‘when | press the sleep button on my computer:

Stand by

Do hathing
sk me what ko do

Shut down

I i3 JT Cancel T Apply

Power Options Properties

Power Schemes | Alarms | Power Meter | Advanced | Hibemate |

When paur computer hiberates, it stores whatever it has in
memony on pour hard disk and then shuts down. When pour
computer comes out of hibermation, it returns boits presious state.

Hibemate

"t

Dizk zpace for hibernation
Free disk space: 3544 MB
Disk space required to hibernate: 304 MB

ar H Cancel H Lpply
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Opsiyonel Baglantilar

Terim Soézlugu

Bildirimler ve Guvenlik Aciklamalari
Notebook PC Bilgisi
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Opsiyonel Aksesuarlar

Eger istenir ise, sizin Notebook PC' nizi tamamlamak i¢in bu malzemeler istege bagli/opsiyonel
malzemeler olarak gelmektedir.

<= USB Dagitim Soketi (Istege Bagl) ==

Istege bagli bir USB dagitim soketini baglayarak USB yuvalarinizi
artirabilir ve de tek bir kablo araciligi ile bir ¢ok USB cevre birimlerini
hizli bir sekilde baglayabilir ya da baglantilar kesilebilir.

= USB Klavye ve Fare

Harici bir USB klavyeyi baglamak veri girisini cok daha konforlu
hale getirecektir. Harici bir USB farenin baglanmas1 Windows
kullanimini ¢ok daha rahat hale getirecektir. Her iki harici USB
klavye ve de fare Notebook PC' nin yerlesik klavye ve de faresi
ile es zamanl1 bir sekilde uyumlu caligacaktir.

< USB Flas Bellek Diski ==

Bir USB flag bellek diski, 1.44 MB disket siirictiniin yerini
alabilecek istege bagh bir uriindiir ve de yuzlerce mega bit
depolama, daha yuksek aktarim hizlar1 ve de daha yuksek
dayanirlilik saglamaktadir. Mevcut igletimi sistemlerinde
kullanildiginda, higbir suiricui gerektirmezler.
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Opsiyonel Baglantilar

Eger gerek duyulur ise bu uriinler iiciincii kisilerden satin alinabilir.

<20

Yazici Baglantisi

Bir ya da daha fazla USB yazic1 her hangi bir USB yuva ya da USB
dagitim soketi uistinde es zamanl bir sekilde kullanilabilirler.

USB Disket Surriici

Notebook PC’de istege bagli bir USB arayuzu disk surticust vardir ve bu
surtict standart 1.44MB (veya 720KB) 3.5-in¢ floppy disketi kabul etmektedir.
Cikarma dugmesi kolay erigim i¢in ¢ikarma dugmesi floppy disk suriictisunuin
hemen altinda bulunan masaustit PC’lerinin aksine floppy disk strictistiniin tist
kenarindadir. Floppy erisim aktivitesi floppy disk surtctisiniin on tarafindaki
LED araciligiyla izlenebilir.

UYARI! Sistem hatalarini 6nlemek icin, USB disket siiricuisuiniin baglantisini kesmeden

once gorev cubugu ustundeki (Donanimi Guvenle Kaldir ) 6zelligini kullanin.
Notebook PC’ yi tasimadan evvel soktan kaynakli zararlari 6nlemek amaciyla disket
surucuyu cikartiniz.
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Terimler Sozlugu
ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)

Bilgisayarlardaki gii¢ kullanimint minimize etmek i¢in kullanilan modern standart.

APM (Advanced Power Management)
Bilgisayarlardaki gii¢ kullanimini minimize etmek i¢in kullanilan modern standart.

AWG (American Wire Gauge)

NOT: Bu tablo sadece genel referans amachdir ve de bu tablo guncellenis ya da
tamamlanmamis olabileceginden o6turi Amerikan Kablo Kalinlik Ol¢u Standardi icin
bir kaynak seklinde kullaniimamalhdir.

Olci Cap Alan R 1@3A/Mm2 Olci Cap Alan R 1@3Amm2
AWG (mm) (mm2)  (ohmkm) (mA) AWG (mm) (mm2)  (ohmkm) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 116 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 341 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS bellek, diskler ve de goruntu adaptori gibi bilgisayar bilesenleri arasinda bilgisayarlarini nasil
veri transferi gerceklestirdiklerini etkileyen eylemlerin bir kiimesidir. BIOS yonergeleri bilgisayarin Salt
Okunur Bellegine yerlestirilmistir. BIOS parametreleri, BIOS Kurulum Programi araciligi ile kullanict
tarafindan yapilandirilabilirler. BIOS, EEPROM igine yeni bir BIOS dosyasi kopyalamak i¢in tedarik
edilen yardimc1 programi kullanarak giincellenebilir.

Bit (Binary Digit)
Bilgisayar tarafindan kullanilan en kiicuik veri birimini ifade etmektedir. Bir bit su iki degerden birine
sahip olabilir: 0 yada 1.

On Yukleme

On yukleme, bilgisayarin igletim sistemini sistem bellegine yukleyerek bilgisayarin igletim sisteminin
calistirilmasi anlamina gelir. El kitabi size sisteminizi (ya da bilgisayarinizi) “on yukleme” yapmanizi
bildirdiginde, bu talimat bilgisayarinizt ACIK konuma getirmeniz anlamina gelir. “Yeniden Yiukle”
bilgisayarinizi yeninde baglatmaniz anlamina gelir. Windows 95 ya da daha uist versiyonlari kullanirken,
“Bagla/.... Kapat” sekmesinden “Yeniden Baglat™ secenegi bilgisayarinizi yeniden yukleyecektir.

Bluetooth (secilmis modellerde)

Bluetooth size bilgisayarlar1 ve de el cihazlarint birbirlerine ya da Internete baglama imkani saglayan
kisa mesafeli bir kablosuz teknolojidir. Bluetooth teknolojisi cihazlarin birbirine baglanabilmeleri icin
kullanilan kablolar1 duyulan ihtiyaci ortadan kaldirmaktadir. Bluetooth bulunan cihazlar 10 m menzil
dahilinde kablosuz olarak baglanabilmektedir.

Byte (Binary Term)

Bir bayt sekiz bitisik bitin olusturdugu bir grup anlamina gelmektedir. Bir bayt, tek bir hem sayisal hem
de alfabetik karakteri, noktalama isaretini ya da diger sembolleri ifade etmek i¢in kullanilmaktadir.
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Saat Kismasi

Cip takimi fonksiyonu, islemci saatinin bilinen bir gorev donguisiinde durdurulmasina ya da baslatilmasina
izin verir. Saat Kismasi gii¢ tasarrufu, termal yonetim i¢in ve de islemci hizini azaltmak icin kullanilir.

CPU (Central Processing Unit)

Bazen “Islemci” olarak da isimlendirilen CPU aslinda bilgisayarin “beyni” olarak gorev yapar. Bellek
icinde depolanan program komutlarini ve de stireclerini yurutur ve de aciklar.

Aygit Surucusu

Bir aygir surucusu bilgisayarin isletim sisteminin VGA, ses, Ethernet, yazici ya da modem gibi cihazlar
ile iletisim kurmasina olanak saglayan ozel bir talimatlar takimidir.

DVD

DVD, ses ve de bilgisayar verisinin yani sira video icerebilen 0zellikle daha buytik ve de daha hizli bir
CD’dir. Bu kapasiteler ve de erisim oranlar1 ile DVD diskler size carpici sekilde artirilmig yuksek renk,
tam hareketli videolar, daha iyi grafikler, daha keskin resimler ve de sinema benzeri bir deneyim yasatacak
dijital ses saglayabilir. DVD ev eglencesini, bilgisayarlar1 ve de is bilgilerini tek bir dijital format icer-
isinde sikigtirmay1 ve bir arada tutmay1 amacglamakta ve de nihayetinde ses CD’lerinin, videoteyplerin,
lazer disklerin, CD-ROM’larin ve de video oyun kasetlerinin yerini almaktadir.

ExpressCard

ExpressCard, 26 pimdir ve de bir ExpressCard/34mm ya da bir ExpressCard/54mm genisletme kartini
desteklemektedir. Bu yeni ara yuz, USB 2.0 destekleyen bir veri yolu ve de PC kart yuvasinda kullanilan
daha yavag paralel veri yolunun yerine PCI Express veri yolunu kullanarak daha hizli veri aktarimi
saglamaktadir. (Daha onceki PCMCIA kartlar ile uyumlu degildir.)

Donanim
Donanim yazicilar, modemler ve de isaret edici cihazlar gibi ¢evre birimleri de dahil olmak tuizere bir
bilgisayar sisteminin fiziksel bilesenlerini ifade eden genel bir terimdir.

IDE (Integrated Drive Electronics)

IDE cihazlar1 ayr1 bir adaptor kartina olan ihtiyact ortadan kaldirarak (SCSI cihazlari icin olmasi
durumunda), suiriici kontrol devresini dogrudan kendi ustiindeki suriictiye entegre eder. Ultra DMA/66
ya da 100 IDE cihazlar1 33 MB/sn’ lik bir veri aktarim hizin1 yakalayabilmektedirler.

IEEE1394 (1394)

Yarica ILINK (Sony) ya da FireWire (Apple) olarak bilinir. SCSI gibi 1394 yuiksek hizli bir veri yoludur,
ancak USB gibi basit baglantilar1 ve de kapatma kapasiteleri vardir. Popiiler 1394a ara yuzit 400Mbit/
sn’ lik bir bant genisligine sahiptir ve de ayni1 veri yolu uistiinde 63 birime kadar tutabilir. Daha yeni olan
1394b ara yuzu iki kat hiz1 destekleyebilir ve de cevre birimleri daha yuiksek hizlarr desteklediginde
ileriki modeller de gorinecektir. Muhtemeldir ki, USB ile birlikte 1394 Paralel, IDE, SCSI ve de EIDE
yuvalarinin yerini alacaktir. 1394 ayrica st kullanim ekipmanda kullanilabilir ve de Dijital Video yuvasi
icin “DV” seklinde isaretlenmelidir.

Kizil Otesi Yuva (IrDA) (secili modellerde )

Kizil dtesi (IrDA) iletisim yuvasi 4Mbit/sn’ e kadar kizil dtesi donatilmis cihazlar ve de bilgisayarlar ile
elverigli kablosuz veri iletisimine olanak saglar. Bu, PDA' lar ya da mobil telefonlar ile kolay kablosuz ve
de hatta senkronizasyona ve de hatta yazicilardan kablosuz ¢ikt1 almaya da olanak saglar. Kugcuk ofislerde
birbirlerine yakin olarak yerlestirilmis Notebook PC' ler arasinda bir yazicty1 paylastirmak ve de hatta
her hangi bir ag olmaksizin bir digerine dosyalar gondermek icin IrDA teknolojisi kullanilabilir.
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Kensington® Kilitleri

Kensington® kilitleri (ya da uyumlu olani), Notebook PC' nin sabit bir nesne uzerinden sokuilmesini
onleyen bir metal kablo ya da kilit kullanarak Notebook PC' nin emniyete alinmasini saglamaktadir.
Baz1 guivenlik urtinleri, Notebook yerinden oynatildiginda bir alarm vermesi i¢in programlanmig olan
bir hareket detektoru de icerebilir.

Lazer Siniflandirmalari

Lazerler daha ¢ok sayida ve de daha yaygin bir bicimde kullanilmaya basladik¢a, kullanicilari
lazerlerin kotu etkilerine karst uyarma zorunlulugu da ortaya ¢ikmaktadir. Bu ihtiyaci karsilamak i¢in, lazer
smiflandiriimalart tesis edilmigtir. Mevcut siniflandirma seviyeleri istege bagli olarak guivenli, hi¢ kontrol
gerektirmeyenden (Smuf 1) ¢ok tehlikeli olana ve de siki kontroller gerektiren (Sinif 4) seklinde gesitlilik
arz etmektedir.

SINIF 1: Sinif 1 lazer ya da lazer sistemi goz igin guivenli olan ve de sonug olarak hi¢ kontrol
gerektirmeyen optik enerji seviyelerini yaymaktadir. Lazer sisteminin bu sinifinin bir 0rnegi, bir cok
bakkaliye magazasinda bulunan isleyis kontrolil tarama cihaz1 ya da optik suiriculer i¢inde kullanilan
lazerler gosterilebilir.

SINIF 2 & SINIF 3A: Sinif 2 ve de Sinif 3A lazerler, izin verilen maksimum maruz kalma (MPE)
seviyesinin bir miktar tistunde goruilebilir, stirekli - dalga (CW) optik radyasyon seviyeleri yaymaktadir.
Bu lazerler goz zararlarina neden olabildikleri halde, onlarin parlakliklari genellikle gozlemcilerin
g0z zararlarma maruz kalmalarindan evvel bakiglarint kagirmalarina ya da goz kirpmalarina neden
olmaktadir. Bu lazerler, personelin 1sina dorudan gozlerini dikerek bakmalarini ikaz eden isaretlerin
yerlestirilmesini gerektiren siki idari kontrollere sahiptir. Stnif 3A lazerler optik olarak desteklenen
cihazlar ile goruntulenmemelidir.

SINIF 3B: Smif 3B lazerler ve de 2.5mW c¢ikislart olan Sinif 3A lazerler, 1s1n yolu icerisinde olan
ve de 151n kaynaginda dogrudan ya da giivenli yansima yoluyla bakan personel acisinda tehlikelidir.
Bu lazerler tehlikeli dagilmis yansimalar iretemezler. Bu lazerler ile ¢alisan personel, lazer ile her
hangi bir operasyon gergeklestirdikleri esnada uygun koruyucu goz maskesini takmalidirlar. Sinif 3B
lazerler personele korumak baglaminda hem idari hem de fiziksel kontrollere sahiptir. Idari kontroller
arasinda lazer ¢alisma alanlarina giriglerin digina yapistirilmis 6zel ikaz isaretleri ve de lazerlerin
kullanimda olduklar1 esnada personeli uyarmak i¢in girislerin digindaki 1siklar yer almaktadir.

SINIF 4: Sinif 4 lazerler, 151n icinde goruntileme ve de guivenli ya da dagitilmig yansimalar aracilig1
ile korunmamig gozlerin ve de derilerin zarar gormelerine neden olabilecek kadar giiclu lazerlerdir.
Sonug olarak, hi¢bir uygun goz korumast olmaksizin Sinif 4 bir lazerine kullanilmakta oldugu bir
odaya higbir personel kesinlikle girmemelidir.

PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

PCI veri yolu, 32 bitlik bir veri yolu ara yuziinui yanilmayan bir spesifikasyondur. PCI, genisletme kart
imalatgilari tarafindan yaygin bir bicimde kullanilmakta olan bir standarttir.

POST (Power On Self Test)

Bilgisayar1 actiginizda, yazilim kontrollu hata teshis testlerinin bir serisi olan POST’ u ilk olarak
calistiracaktir. POST sistem bellegini, ana kart devresini, goruntuyt, klavyeyi, disket stiriciistinii ve de
diger I/O cihazlarii kontrol eder.
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RAM (Random Access Memory)

RAM (genellikle sadece bellek olarak isimlendirilir) bir bilgisayarda isletim sisteminin, uygulama
programlarinin ve de mevcut kullanimda olan verinin gecici olarak tutuldugu, boylece hard disk ya da
optik disk gibi daha yavag depolamaya okutma ya da yazdirma yerine bilgisayarin iglemcisi aracilig1 ile
daha hizli bir bigcimde ulagilabilen yerdir.

Bekleme Modu

RAM’ e Kaydet (STR) ve de Diske Kaydet (STD)’de, CPU saati durdurulur ve de Notebook PC
cihazlarinin bir ¢cogu en dusuk aktif durumlarina getirilir. Notebook PC, sistem belirli bir zaman dilimi
icin bos kaldiginda Bekleme Moduna gecer ya da fonksiyon tuslart kullanilarak mantel olarak bu
moda gecis yapilabilir. Hem Hard Diskin, hem de Video’nun zaman agimi ayari BIOS Kurulumu ile
ayarlanabilir. Notebook PC STR moduna gecis yaptiginda Gu¢ LED’ i yanip soner. STD modunda
Notebook PC KAPALI olarak goriinecektir.

Sistem Diski

Bir sistem diski bir igletim sisteminin esas dosyasini iceriri ve de isletim sistemini yuklemek igin
kullantlir.

Cift Sarim Kablo

Ethernet kartin1 bir hosta (genellikle bir Dagitim Soketi ya da Anahtara) baglamak icin kullanilan kablo,
aninda Cift Sarim Ethernet (TPE) olarak isimlendirilir. RJ-11 telefon konektorleri ile uyumlu olmayan ug
konektorlere RJ-45 ad1 verilir. Arasinda bir dagitim soketi olmaksizin iki bilgisayar birbirlerine baglanmak
istendiginde, bir aktarma noktasi ¢ift sarim gerekmektedir.

Ultra DMA/66 ya da 100

Ultra DMA/66 ya da 100, IDE aktarim oranlarini gelistirmek i¢in yeni spesifikasyonlardir. Veri transferi
gerceklestirmek icin sadece IDE komut sinyalinin yukselen ucunu kullanan geleneksel PIO modunun
aksine Ultra DMA/66 ya da 100 hem yiikselen hem de diigen ucu kullanir.

USB (Universal Serial Bus)

Suruiculer yukleme yada yeninde yuikleme yapmaya gerek kalmaksizin fiziksel olarak baglandiklarinda
otomatik olarak konfigiire edilen klavye, fare, oyun kolu, tarayici, yazici ve de modem/ISDN gibi tak
ve ¢alistir bilgisayar cevre birimlerini olanak saglayan yeni 4 pimli bir seri ¢cevre birim yoludur. USB ile
PC’nizin arka panelinden sarkan geleneksel kompleks kablolara ortadan kaldirilabilir.
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Bildirimler ve Guvenlik Aciklamalari
DVD-ROM Surucu Bilgisi

Notebook PC, opsiyonel bir DVD-ROM siiriicisit ya da bir CD-ROM siricuisu ile birlikte
gelmektedir. DVD bagliklarinin gortintilemek i¢in, sizin kendi DVD goruntilleme yaziliminizi yiklemelisiniz.
Opsiyonel DVD goruntuleme yazilimi bu Notebook PC ile birlikte satin alinabilir. DVD-ROM siiricuisit
hem CD hem de DVD disklerini kullanabilmenizi izin verir.

Bolgesel Tekrar Calma Bilgisi

DVD film bagliklarmnin tekrar ¢calinmast MPEG2 video, dijital AC3 ses kod ¢ozmeyi ve de CSS korumali
icerigin sifresini cozmeyi igerir. CSS (bazen kopyalama korumasi olarak isimlendirilir), yasa dist icerik
cogaltmasina karg1 bir koruma ihtiyacini saglamak i¢in sinema filmi endustrisi tarafindan benimsenen icerik
koruma projesine verilen isimdir.

CSS lisansorleri tahmil edilen tasarim kurallarina ragmen, en ¢ok ilgili olan bir kural bolgesellestirilmis icerik
ustundeki tekrar ¢alma kisitlamalaridir. Cografi olarak ayrilmis film yayimlarim kolaylagtirmak amacr ile,
DVD video bagliklari asagida “Bole Tanimlar1” bolimiinde tanimlandig1 izere spesifik cografi bolgeler igin
yayimlanir. Telif Hakki yasalari, tim DVD filmlerin belirli bir bolgeye sinirli olmasini gerektirir (genellikle
satildig1 bolgeye gore kodlanir). DVD film igerigi bir cok bolge i¢in yayimlanabilirken, CSS tasarim kurallar
CSS sifreli igerigi calabilme kapasitesine haiz her hangi bir sistemin sadece bir bolgeyi ¢alabilme yetisine
haiz olmasint gerektirir.

NOT: Goruntuleme yazimini kullanarak bolge ayari bes defaya kadar degistirilebilir,
daha sonra sadece en son bolge ayarina gore DVD filmleri oynatabilir. Bundan sonra
bolge kodunu degistirebilmek icin garanti kapsaminda olmayan fabrika ayarlarina
geri donme 6zelligi kullanilabilir. Eger ayarlarin sifirlanmasi istenir ise, yukleme ve de
sifirlama masraflar kullanici tarafindan karsilanacaktir.

Bolge Tanimlari

Bolge 1

Kanada, ABD, ABD hukmu altidaki topraklar

Bolge 2

Cek, Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Korfez Devletleri, Macaristan, Izlanda, Iran, Irak, Irlanda,

Italya, Japonya, Hollanda, Norveg, Polonya, Portekiz, Suudi Arabistan, Iskogya, Giiney Afrika, Isveg,
Isvigre, Suriye, Turkiye, Birlesik Krallik, Yunanistan, Eski Yugoslavya Cumbhuriyetleri, Slovakya

Bolge 3

Burma, Endonezya, Guney Kore, Malezya, Filipinleri, Singapur, Tayvan, Tayland, Vietnam

Bolge 4

Avustralya, Karayip (ABD hukmiu altindaki topraklari diginda), orta Amerika, Yeni Zelanda, Pasifik
Adalar1, Giiney Amerika

Bolge 5

CIS, Hindistan, Pakistan, Afrika’nin geri kalani, Rusya, Kuzey Kore

Bolge 6
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Dahili bir modemi olan Notebook PC JATE (Japonya), FCC (ABD, Kanada, Kore, Tayvan) ve de CTR21
ile uyumludur. Dahili modem, kamu anahtarlamali telefon agina (PSTN) Pan Avrupa tekli terminal
baglantisi i¢in 98/482/ EC Konsey Karari uyarinca onaylanmistir. Bununla birlikte, farkli tilkelere saglanan
bireysel PSTNler arasindaki farklara ragmen, onay verilmis olmasi her PSTN ag sinir noktasi tizerinde
bagarili bir operasyonun kosulsuz bir gekilde saglanmasi anlamina gelmemektedir. Problem olugmasi
halinde, ilk olarak donanim saglayiciniz ile irtibata gegebilirsiniz.

) Dahili Modem Uyumu

Gozden Gecirme
4 Agustos 1998’de CTR 21 ile ilgili olarak Avrupa Konsey Karart AK’ nin Resmi Gazetesinde yayimlandi.

CTR 21, analog PSTN' ye (Public Switched Telephone Network) baglanmas: dusiiniilen DTMF arama
ile tim sessiz terminal donanimina uygulanir.

Eger saglanmus ise, ag adreslemesi terminal donanimin (mahkeme tarafindan makul bir mazerete dayanan
ses telefonunu destekleyen terminal donanim haric) analog kamu anahtarlamali telefon aglarina baglant
icin baglama gereksinimleri i¢in CTR 21 (Common Technical Regulation), ikili ton vasitastyla coklu
frekans sinyalizasyonudur.

Ag Uyumluluk Bildirimi
Imalatcr tarafindan Onaylanmig Kurulusa ve de Saglayiciya yapilmasi gereken bildirimler: “Bu bildirim,

donanimin birlikte caligmak uizere tasarladig1 aglar1 ve de donanimin ortak ¢aligma zorluklar yasadig:
her hangi bir onaylanmig aglari isaret etmektedir.”

Ag Uyumluluk Bildirimi

Imalatci tarafindan Kullaniciya yapilmasi gereken bildirimler: “Bu bildirim, donanimin birlikte ¢aligmak
uzere tasarladig1 aglari ve de donanimin ortak calisma zorluklar yasadigi her hangi bir onaylanmig
aglar isaret etmektedir. Ayrica imalat¢i ag uyumlulugunun fiziksel ve de yazilim anahtar ayarlarina
bagli oldugu durumlari netlestirmek i¢in de biri bildirimde bulunacaktir. O ayrica kullaniciya, eger
ekipmaninin bagka bir ag tizerinde kullanmak isterler ise derhal saticilar1 ya da saglayicilari ile irtibata
gecmelerini onerir.”

Simdiye kadar CETECOM Onaylanmig Kurum, CTR 21 kullanarak bir ¢cok Pan Avrupa onaylar:
duzenledi. Sonug olarak, her bir Avrupa uilkesinden diizenleyici onaylara ihtiya¢ duymayan Avrupa’ nin
ilk modemleri ortaya ¢ikt.

Sessiz Ekipman

Modemler, faks makineleri, otomatik ceviriciler ve de alarm sistemlerinin yani sira cevap veren
makineler ve de yuksek sesle konusan telefonlar da segilebilir olabilirler. Bastan sona konugma
kalitesinin diizenlemeler (6rnegin, ahizeli telefonlar ve de bazi uilkelerde sessiz telefonlar) tarafindan
kontrol edildigi donanim hari¢ tutulmustur.
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Dahili Modem Uyumu (Devami)
Bu tablo su anda CTR21 standardi altinda bulunan ulkeleri gostermektedir.

Ulke Uygulanmis Daha Fazla Test Etme
Avusturya! Evet Hayir

Belgika Evet Hayir

Cek Cumbhuriyeti Hay1r Uygulanabilir Degil
Danimarka' Evet Evet

Finlandiya Evet Hayir

Fransa Evet Hayir

Almanya Evet Hayir

Yunanistan Evet Hay1r

Macaristan Hay1r Uygulanabilir Degil
Izlanda Evet Hayir

Irlanda Evet Hayir

Italya Hala Beklemede Hala Beklemede
Israil Hayir Hayir

Lihtengtayn Evet Hayir

Luksemburg Evet Hay1r

Hollanda' Evet Evet

Norveg Evet Hayir

Polonya Hayir Uygulanabilir Degil
Portekiz Hayir Uygulanabilir Degil
Ispanya Hayir Uygulanabilir Degil
Isveg Evet Hayir

Isvigre Evet Hayir

Birlesik Krallik Evet Hayir

Bu bilgi, CETECOM’ dan kopyalanmistir ve de her hangi bir yukumluluk olmadan saglanmaktadir.
Bu tablonun giincel versiyonlari i¢in http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html adresini ziyaret
edebilirsiniz.

I Sayet ekipman darbeli aramay1 kullanmakta ise ulusal gereksinimler uygulanacaktir (Imalatgilar,
ekipmanin yalnizca her hangi bir ilave testleri gereksiz hale getirecek olan DTMF sinyalizasyonu
desteklemek amacli oldugunu kullanici el kitabinda belirtebilir).

Hollanda’da seri baglant1 ve de arayan ID kolayliklar i¢in ilave testlere ihtiya¢c duymaktadir.
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e Federal Haberlesme Komisyonu Beyani
Bu cihaz FCC kurallar1 Bolum 15 ile uyumludur. Calistirma agsagida yer alan iki kosula baglhdir:

e Bucihaz zararli midahaleye sebebiyet vermez, ve de

* Bu cihaz, istek dis1 caligmaya neden olabilen miidahale de dahil olmak iizere maruz kalinan her hangi
bir miidahaleyi kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmistir ve de Federal Communications Commission ( FCC ) kurallarinin 15 nolu
Bolumune gore Sinif B bir dijital cihazin limitleri ile uyumlu bulunmusgtur. Bu limitler, bir yerlesim yerine
monte edilmesi halinde zararli miidahalelerle karst makul korumay1 saglamak tizere tasarlanmigtir. Bu cihaz
radyo frekans enerjisi Uiretir, kullanir ve de yayabilir ve eger yonergelere riayet ederek monte edilmez ve
de kullanilmaz ise, radyo haberlesmesine zararli etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte duru-
munda her hangi bir etkinin meydana gelmeyecegi yoniinde her hangi bir garanti s6z konusu degildir. Eger
bu ekipmanin, acilmasi yada kapatilmasi yoluyla radyo ya da televizyon yayinina zararl etkide bulundugu
tespit edilir ise, asagida yer alan dbnlemelerin bir yada birden fazlasini kullanarak kullanicinin zararl etkiyi
duzeltmeye calismasi Onerilmektedir:

e Alici anteni yeniden yonlendirin ya da yeniden yerlestirin.

e Ekipman ve de alict arasindaki ayrimi artirin.

e Ekipmani, bir devre ustinde alicinin bagli oldugundan farkl bir ¢ikis noktasina baglaymiz.
*  Yardim i¢in deneyimli bir radyo/TV teknisyenine ya da saticiniza daniginiz.

@ UYARI! FCC emisyon limitlerinin karsilanmasi ve de radyo ya da televizyon yayinin
yakininda meydana gelen zararli etkilesimi 6nlemek icin korunmali tip gu¢ kablosunun
kullanimi gerekmektedir. Sadece tedarik edilen gu¢ kablosunun kullaniimasi 6nemlidir.
I/0 cihazlari bu ekipmana baglamak icin sadece korunmali kablolar kullaniniz. Uyum
icin sorumlu olan kisi tarafindan acik bir sekilde onaylanmayan degisikliklerin yada
modifikasyonlarin, sizin bu ekipmani kullanma yetkinizi sona erdirecegi yonunde
uyariimaktasiniz.

(Federal Duzenlemeler #47 Yasasi, bolum 15.193, 1993. Washington DC’ den yeniden basilmistir: Federal
Sicil Dairesi, Ulusal Arsivler ve de Kayitlar Idaresi, A.B.D. Devlet Baski Dairesi.)
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@ FCC Radyo Frekans Karisim Gereksinimleri
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MPE Durumu: Cihaziniz dusiik giice sahip bir verici igerir. Cihaz iletime gectigi zaman Radyo Frekansi
(RF) sinyali gonderir.

Bu cihaz, 5.15 ila 5.25GHz frekans araliginda calismasina bagli olarak EV ICI KULLANIM ile
sinirlandirdmigtir. FCC bu tirtintin, Mobil Uydu Sistemlerinin ikinci kanala zararli karisim i¢in potansiyeli
azaltmak amaciyla 5.15 ila 5.25GHz frekans araliginda ev ig¢inde kullanimini gerektirmektedir.

Yuksek guclu radarlar, 5.25 ila 5.35GHz ve de 5.65 ila 5.85GHz bantlarin esas kullanicis1 olarak
ayrilmustir. Bu radyo istasyonlari, bu cihaza zarar verebilir ya da karigima neden olabilir.

ONEMLI: Bu cihaz ve de onun antenleri baska bir sirketin donanimlarina yakin bolge-
lere yerlestiriimemelidirler ya da her hangi bir diger anten ya da iletken ile baglantili
olarak calistirilmamalidirlar.

FCC RF Maruz Kalma Bilgileri (Kablosuz Kullanicilar)

Bu cihazin standart tagmabilir 0zelligindeki FCC RF Maruz Kalma (SAR) limitlerine uygunlugu test
edilmistir. ANST C95.1 standartlarinin belirledigi SAR limitleri i¢inde kalmasi i¢in, Kablosuz bir LAN
adaptort kullandiginizda, uzun sureli caligma esnasinda adaptor tizerindeki antenin size veya yakininizdaki
birine [20cm]’den daha uzak mesafe olmasi onerilir. Eger anten, kullaniciya [20cm]’den daha kisa bir
mesafedeyse, kullanicinin maruz kalma suresini sinirlamasi onerilir.

FCC Radyo Frekansina (RF) Maruz Kalma lkaz Beyani

Bu kablosuz LAN aygitinin kurulumu ve kullanim1 mutlaka tiriinle birlikte verilen belgelerdeki talimatlara
birebir uymali. Sadece verilen antenle kullanin. Izin verilenin haricindeki anten, diizenleme veya ilaveler
vericiye zarar verebilir ve FCC kurallart digina ¢ikabilir. Bu cihaza yapilan, uretici tarafindan agik¢a
onaylanmamuis herhangi bir degisiklik veya dizenleme (anten dahil) kullanicinin cihazi kullanma yetkisini
huktimsuz kilabilir.

Uretici bu cihazda izinsiz degisiklik yapilmasindan, parca degisikliginden veya ureticinin belirttikleri
haricinde kablo ve ekipman kullanilmasi nedeniyle meydana gelen tiim radyo veya televizyon parazitinden
sorumlu degildir. Boyle herhangi bir izinsiz duzenleme, parca degistirme veya baglantidan kaynaklanan
tum parazitleri duzeltmek kullanicinin sorumlulugundadir. Uretici ve yetkili saticilar/dagiticilar bu
kilavuzda belirtilen talimatlara uyulmamasindan kaynaklanan yasalara aykir1 tum zarar ve davraniglar
nedeniyle hi¢bir yukumluluk altina girmez.

Uygunluk Beyannamesi (R & TTE direktif 1999/5/EC)

Asagida yer alan maddeler tamamlanmustir ve de ilgili ve yeterli olduklart dusunulmektedir:

[Madde 3]’de oldugu gibi elzem gereksinimler

[Madde 3.1a]’de oldugu gibi saglik ve de guivenlik i¢in koruma gereksinimleri

[EN 60950]’ye gore elektrik guivenligi i¢in test etme

[Madde 3.1b]’de oldugu gibi elektromanyetik uyumluluk i¢in koruma gereksinimleri
[EN 301 489-1] & [EN 301] icindeki elektromanyetik uyumluluk i¢in test etme
[489-17]"ye gore test etme

[Madde 3.2]’de oldugu gibi radyo dalga bandinin etkili bir bicimde kullanimi1

[EN 300 328-2]’e gore radyo test dizileri
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Farkl Etki Alanlan icin Kablosuz Operasyon Kanali

K. Amerika 2.412-2.462 GHz ChO1’den CH11’e
Japonya 2.412-2.484 GHz ChO1’den CH14’e
Avrupa ETSI 2.412-2.472 GHz ChO1’den CH13’e

Fransa Sinirlandirilmis Kablosuz Frekans Bantlar

Fransa’nin bazi alanlarinda sinirlandirilmis frekans batlarr vardir. En kotu durumda maksimum
yetkilendirilmis gii¢ alanlar:

e Komple 2.4 GHz band1 (2400 MHz-2483.5 MHz) i¢in 10mW
e 2446.5 MHz ila 2483.5 MHz arasindaki frekanslar icin 100mW

“_L} NOT: 10 ila 13 arasindaki kanallar 2446.6 MHz ila 2483.5 MHz bandinda calisir.

Di1s mekan kullanimi icin birkag olasilik s6z konusudur: Ozel miilkiyette ya da kamu temsilcilerinin 6zel
milkiyeti istunde kullanim Savunma Bakanlig: tarafindan 2446.5-2483.5 MHz bandinda 100 nW' lik
maksimum yetkilendirilmig gii¢ ile bir baglangi¢ yetkilendirme prosediiriine tabiidir. Kamu alanindaki
dis mekanlarda kullanima izin verilmemektedir.

Asagida listelenen departmanlarda, komple 2.4 GHz nad: igin:

e Maksimum yetkilendirilmis gii¢ ic mekanlarda 100mW dir.

e Maksimum yetkilendirilmis gui¢ dig mekanlarda 10mW’dir.

2400-2483.5 MHz bandinin kullanimi i¢in departmanlar, i¢c mekanlar i¢cin 100mW’den daha az ve de
dis mekanlarda 10mW’den daha az bir EIRP ile izin verilir:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dome

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadne 71 Saone et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Bu gereksinim muhtemelen zamanla degisecektir ve de size Fransa sinirlari icerisinde bir cok alanda
kablosuz LAN kartiniz1 kullanmaniza izin verecektir (www.art-telecom.fr)

3 NOT: Sizin WLAN Kart 100mW’den daha az, ancak 10mW’den daha fazla aktarir.
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@ UL Guvenlik Bildirimleri

200V tepe noktay1, 300V uc¢ uca ve de 105V rms’ yi agmayan zemine caligtirma voltajina sahip olan
bir telekomiinikasyon aginda elektriksel olarak baglanabilme amach olan telekomunikasyon (telefon)
ekipmaninin ihtiva eden UL 1459 ic¢in ihtiya¢ duyulur ve de Ulusal Elektrik Yasasi (NFPA 70) uyarinca
monte edilir ve de kullanilir.

Notebook PC modemi kullanirken yangin, elektrik carpmasi ve insanlarin yaralanmasi gibi riskleri
minimize etmek i¢in asagidakiler de dahil olmak uizere temel guivenlik tedbirleri surekli bir bigimde
takip edilmelidir:

e Notebook PC’nizi banyo kilveti, lavabo, mutfak tezgahi ya da camagirhane yakininda, 1slak bir
zeminde ya da bir yiizme havuzunun yakininda suya yakin bir bicimde kullanmayimz.

e Bir elektrik firtinas1 esnasinda Notebook PC’ nizi kullanmayimz. Yildirimdan oturii uzaktan da olsa
bir elektrik carpmasi riski s6z konusudur.

e Notebook PC’ nizi bir gaz s1zintis1 olan yerin civarinda kullanmayimz.

Urtinlerde gii¢ kaynaklari olarak birincil (sarj edilemez) ve de ikincil (sarj edilebilir) lityum bataryalart
ihtiva etmek UL 1642 i¢in gereklidir. Bu bataryalar metalik lityum, ya da bir lityum alagimi, ya da bir
lityum iyonu igerir ve de tersine ¢evrilebilir ya da tersine cevrilemez kimyasal reaksiyon tarafindan
kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine ¢eviren seri, paralel ya da her iki bicimde baglantili olan bir tekli
elektro kimyasal hiicre ya da iki ya da daha fazla icerebilir.

e Patlamaya neden olabileceginden oturti Notebook PC batarya ambalajini atese atmayiniz. Yangin ya
da patlamalar nedeniyle kisilerin yaralanmalarini1 azaltmak amaciyla muhtemel 6zel elden ¢ikarma
yonergeleri i¢in yerel yasalari kontrol ediniz.

* Yangin yada patlamalara bagli olarak kisi yaralanmalar riskini azaltmak amaciyla diger cihazlarini giig
adaptorleri ya da bataryalar1 kullanmayiniz. Sadece imalatci ya da yetkili perakendeciler tarafindan
tedarik edilen UL onayli gii¢ adaptorleri ya da bataryalari kullaniniz.

P Guc Guvenlik Kosulu
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6A’ ya kadar elektrikli akimi olan ve de 3 kg’ den daha fazla agirligi olan urtinler HOSVV-F, 3G, 0.75mm?
ya da HOSVV-F, 2G, 0.75mm? ‘den daha buyuk ya da buna esit onayl gii¢ kablosu kullanmalidirlar.
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@ Kuzey Avrupa Lityum lkazlari (Lityum iyon bataryalar icin)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or
equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufac-
turer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con
un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente.
(Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgem@fen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben
oder einem vom Hersteller empfohlenem @hnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben
des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning ma kun ske med
batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand samma batterityp eller en ekvivalent typ som
rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvént batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rajahtaa, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan
sousittelemaan tyyppiin. Havita kaytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! 11 y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer
uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende
type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.
(Norwegian)

BRGSO L, fEROEIZRY £9, ZmEENT 256, i
CHE SN2 bOEMS>TFE, REFHFOHRIH > TRHEL TF S, (Japanese)
UYARI! Eger batarya yanlis bir sekilde yerlestirilir ise patlama riski dogabilir. Sadece imalat¢1

tarafindan oOnerilen benzer ya da denk turde bataryalar ile degistiriniz. Kullanilmig bataryalar:
imalatginin yonergelerine riayet ederek elden ¢ikartiniz. (Ingilizce)

61



AEK

Optik Surucu Guvenlik Bilgisi

Lazer Guvenlik Bilgisi
Bu Notebook PC ile birlikte satilan dahili ya da harici optik surtictiler, SINIF 1 LAZER URUN igeriri.
Lazer siniflandirmalari bu el kitabinin sonunda yer alan terimler sozlugunde bulunabilir.

UYARI: Kullanicinin el kitabinda belirtilenlerin disinda ayarlamalar yarmak ya da

& prosedurler gerceklestirmek lazerin tehlikeli bir bicimde aciga ¢cikmasina neden
olabilir. Optik surucuyu demonte etmeye tesebbiuis etmeyiniz. Guvenliginiz icin
sadece yetkilendirilmis bir servis saglayici tarafindan hizmet verilen bir optik stiricti
kullaniniz.

Servis Uyar Etiketi

‘& DIKKAT: ACIK OLDUGUNDA GORUNMEYEN LAZER RADYASYONU YAYAR.
ISINA GOZLERINIZI DIKIP BAKMAYINIZ YA DA OPTIK ARACLAR ILE DOGRUDAN
GORUNTULEMEYINIZ.

CDRH Duzenlemeleri

ABD Gida ve Ilag Idaresinin Cihazlar ve de Radyolojik Saglik (CDRH) Merkezi 2 Agustos 1976
tarihinde lazer urunler i¢in duizenlemeleri yururluge soktu. Bu duizenlemeler 1 Agustos 1976 tarihinden
itibaren imal edilen lazer irtinlere uygulanir. Birlesik Devletlerde piyasaya stritlen tirtinler i¢in uyumluluk
zorunludur.

@3 UYARI: Burada ya da lazer Uriin montaji el kitabinda ifade edilenlerin disinda
prosedirlerin performansinin ya da kontrollerin veya ayarlamalarin kullanimi tehlikeli
radyasyon yayimi ile sonuclanabilir.

Macrovision Sirketi Urun Bildirimi

Bu uirtin, Macrovision Sirketi ya da diger hak sahipleri tarafindan sahip olunan belirli A.B.D. patentleri
ve de diger fikri mulkiyet alacaklar1 yontemiyle korunan telif hakki koruma teknolojisini ihtiva etme-
ktedir. Telif hakki koruma teknolojisinin kullanimi i¢cin Macrovision Sirketi tarafindan yetkilendirme
yapilabilir ve de aksi Macrovision Sirketi tarafinda yetkilendirilmedigi miiddetce, sadece ev ve de diger
siurlt goruintuleme kullanimi amachidir. Tersine mithendislik ya da demontaj yasaklanmustir.
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CTR 21 Onay (Yerlesik Modem ile Notebook PC icin)

Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

Turkish

»Udstyret er i henhold til Radets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet pa de
offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. Pd grund af forskelle mellem de offentlige
telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret
kan fungere korrekt pd samtlige nettermineringspunkter pa de offentlige telefonnet.

1 tilfelde af problemer ber De i forste omgang henvende Dem til leveranderen af udstyret.c

»Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese
aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN).
Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN’s in de verschillende landen, biedt deze goed-
keuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk
PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”.

“The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European
single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to
differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of
itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination
point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

”Tami laite on hyviksytty neuvoston piitoksen 98/482/EY mukaisesti liitettiviksi yksittiiseni laitteena
yleiseen kytkentiiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jisenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentiisten
puhelinverkkojen vililli on kuitenkin eroja, joten hyviksynti ei sellaisenaan takaa hairiétonti
toimintaa kaikkien yleisten kytkentiisten puhelinverkkojen liityntipisteissi.

Ongelmien ilmetessi ottakaa viipymitti yhteyttd laitteen toimittajaan.”

«Cet équipement a recu I'agrément, conformément 2 la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la
connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics cc és (RTPC).
Toutefois, comme il existe des différences d’un pays a l'autre entre les RTPC, l'agrémen[ en soi ne
constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal a chaque point de terminaison du
réseau RTPC.

En cas de probleme, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

»Dieses Gerit wurde gemifl der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als
einzelne Endeinrichtung an das offentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den
offentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung
an sich jedoch keine unbedingte Gewihr fiir einen erfolgreichen Betrieb des Gerits an jedem
Netzabschlufipunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunichst an ihren Fachhindler wenden.

«O gfomhopog Exer eykptdel Yoo mavevpoNOiKG GOVOEST HEROVOUEOL TEPUATIKOD WE TO dNUOGLO
TePoVIKO BikTvo petayeyng (PSTN), ovupove ue vy anogaon 98/482/EK tov Zvpbovriov: wotdc0,
emewdn vIdpy oLy dropopég petald Tev emépovg PSTN mov mapéyovial oe Sidpopeg xdpeg, N £Ykpion dev
napéxel 0@’ eovthg avemeviaktn efucpdhion emtuxolg Aettovpyiog oe kGde omueio omdAnéng Tou
Siktoov PSTN.

Edv avokdyovv mpoBifuata, o mpénet kot apyg v anevdiveste otov mpoundevti tov eE0MAGIOD
oG

«La presente apparecchiatura terminale ¢ stata approvata in conformita della decisione 98/482/CE del
Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa
delle differenze tra le reti dei differenti paesi, I'approvazione non garantisce perd di per sé il
funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

«Este equipamento foi aprovado para ligagio pan-europeia de um tnico terminal a rede telefénica
publica comutada (RTPC) nos termos da Decisio 98/482/CE. No entanto, devido as diferencas
existentes entre as RTPC dos diversos paises, a aprovacdo ndo garante incondicionalmente, por si s6,
um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do
equipamento.»

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisién 98/482/CE del Consejo para la
conexién paneuropea de un terminal simple a la red telefénica publica conmutada (RTPC). No
obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes paises, la
homologacién no constituye por si sola una garantia incondicional de funcionamiento satisfactorio en
todos los puntos de terminacién de la red de una RTPC.

En caso de surgir algin problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del
equipo.».

"Utrustningen har godkints i enlighet med radets beslut 98/482/EG for alleuropeisk anslutning som
enskild terminal till det allmant tillgingliga kopplade telenitet (PSTN). Pa grund av de skillnader som
finns mellan telenitet i olika linder utgér godkinnandet emellertid inte i sig sjilvt en absolut garanti
for att utrustningen kommer att fungera tillfredsstillande vid varje telenitsanslutningspunkt.

Om problem uppstar bor ni i forsta hand kontakta leverantéren av utrustningen.”

“Dahili modem, kamu anahtarlamali telefon agina (PSTN) Pan Avrupa tekli terminal baglantisi i¢in
98/482/EC Konsey Karari uyarinca onaylanmugtir. Bununla birlikte, farkli ulkelere saglanan bireysel
PSTN’ ler arasindaki farklara ragmen, onay verilmis olmasi her PSTN ag sinir noktasi uzerinde basaril bir
operasyonun kosulsuz bir sekilde saglanmasi anlamina gelmemektedir.

Problem olugmasi halinde, ilk olarak donanim saglayiciniz ile irtibata gegebilirsiniz.”
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Deri Bakim Bilgisi

Deri Dizusti PC’yi arabanizin on caminin 6nu1 gibi dogrudan guines 15181 alan yerlere birakmamaya
caligin, aksi halde rengi solacaktir.

Isaretleri veya lekeleri ¢ikarmak i¢in boya inceltici veya diger kimyasal maddeleri kullanmayin. Bu
maddeler rengini acacak ve kiicuk noktalar: buyutecektir.

Deri bakiminda temizlik, sartlandirma ve koruma iglemlerini iceren ti¢c asama vardir. Deri dizustii PC’yi
iyi havalandirilan alanlarda kullanilmasi onemlidir. Musterilerin herhangi bir deri canta magazasindan,
spor malzemeleri magazasindan, bir¢ok ayakkab1 magazasindan ve ayakkabi tamiri magazalarindan iyi
bir deri temizleyici almalar1 onerilir.

I. Temizlik

1.

Deri yuizeyini temizlemek i¢in, ilk olarak bunlar1 soymak yerine dogal yaglayici yaglarin korunmasina
yardimct olacak bir temizleyici se¢in. Sectiginiz temizleyici arkasinda herhangi bir yapigkan kalinti
birakmamalidir. Kalintilar derinin bakterilere maruz kalmasina ve deri Dizuistu PC’nin dikis yerlerinin
sokiilmesine sebep olabilir.

Deri dizusti PC’ye herhangi birsey uygulamadan once, goziin gormedigi alanlardaki etkisini ve
muhtemel renk bozulmasini test ettiginizden emin olun.

Deri bakim uirini kullanilabilir oldugunda, bunu tiim deri dizuistu bilgisayara uygulayin. Hafif 1slatilmig
bir bez kullanarak temizleme triniinii ¢ikarin.

Piyasada dikis bulunan alanlar i¢in olan fir¢alardan bulabilirsiniz.

. Sartlandirma

Deri sartlandiricilar arada bir kullanilmast i¢indir. Derinin yaglanmasina yardimci olacak ve esnekligi
tazeleyecek olan yag ve/veya yagh bilegenleri icermektedir. Derideki guiglui elyaflara girebilecek deri
bakim urtinti arayimiz.

Petrol yan urtinleri deriye kisa stirede zarar vermemekle birlikte uzun donemde zarar verir.

Deri dizuisti PC’nin en iyi sekilde bakilmasi icin temizlerken oldugu gibi kalin, yagl sartlandirma
bakimi uygulayin.

lll. Koruma

1.

Islaklik korumasi, dizuistu bilgisayarinizin yagmurdan ya da diger sivilardan korunmasi i¢in oldukca
onemlidir.
Deriyi nem bariyer triinil ile korurken bir dezavantaj vardir. Gozeneklere dolarak temizlik, sartlandirma

ve parlatma islemlerini zorlastirirlar, fakat derinin zarar gormemesi gerekli bir siirectir. Nem bariyerini
arada bir uygulayin ve deri Dizusti Cyi kullanmadan once girmesi ve kurumasi i¢in bekleyin.
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IV. Islak Deri

1. Deriyi en iyi durumda tutmanin 6nemli bir anahtar1 kurumasina izin vermeden 1slak deride islem
gormektir.

2. Herhangi bir kir, camur veya diger lekeleri derhal ¢ikarin, ardindan gozenekler tam olarak islevselken
sartlandirm. Derinin 1sidan uzakta kurutulmasi gerektigini unutmamak onemlidir.

V. Derinin Saklanmasi
1. Bu Dizusta PC’nin yuzeyi gercek deriden uretilmigtir. Asla plastik i¢inde saklanmamasi gereken
dogal bir materyaldir, ¢iinkui deriye zarar verecek olan kuif ve bakteri olusumunu destekler.

2. Deriyi daima serin, kuru bir yerde 1sidan uzakta saklayin.

VI. Lekelerin Cikarilmasi

1. Yiyecek veya viicut salgilari gibi seylerin sebep oldugu yeni lekeler nemli bir bez ile hizli bir sekilde
temizlenebilir. Yag veya gres lekeleri normal kara taht: tebesiri ogutulup alana serpilerek ve yirmi
dort saat sureyle birakilarak c¢ikarilabilir.

2. Tozu ovalayarak emdirmeye karst direng gosterir. Yeterli sure gectikten sonra, tozu ¢ikarmak igin
sadece deri bakim fir¢asi kullanin. Taze lekeler evde temizlenip isleme tabi tutabilirken yerlesen
lekeler deri tizerine calisan profesyonel bir temizleyiciye goturiilmelidir.
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Notebook PC Bilgisi

Bu sayfa, ileriki referans ya da teknik destek i¢in sizin Notebook PC’niz ile ilgili olara kayit bilgisi i¢in
ayrilmustir. Eger parola bolumler doldurulur ise, bu Kullanicinin El Kitabinin gitvenli bir yerde muhafaza
ediniz.

Sahibin Adi: Sahibinin Telefonu:
Imalatci: Model: Seri Numarasi:
Ekran Genisligi: Cozunurluk: Bellek Genisligi:
Perakendeci: Yer: Satin Alma Tarihi:
Hard Disk Ureticisi: Kapasite:
Optik Suruct Ureticisi: Tur:
BIOS Versiyonu: Tarih:

Aksesuarlar:

Aksesuarlar:

Yazilim

Isletim Sistemi: Versiyon: Seri Numarasi:
Yazilim: Versiyon: Seri Numarasi:
Yazilim: Versiyon: Seri Numarasi:
Guvenlik

Mufettis Adi: Mufettis Parolasi:
Kullanici Adi: Kullanici Parolasi:
Ag

Kullanici Adi: Parola: Etki Alani:

Kullanici Adi: Parola: Etki Alani:




