Informacie o autorskych pravach

Ziadna cast tohto navodu na obsluhu, a to vratane vyrobkov a softvéru v nom popisanych, nesmie byt
bez vyjadrenia spolo¢nosti ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”), a to prostrednictvom pisomného
stthlasu kopirovan4, prenasana, prepisovand, ulozena do pamate vyhlTadavacieho systému, alebo prekla-
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SPOLOCNOST ASUS POSKYTUJE TENTO NAVOD NA OBSLUHU “TAK AKO JE”, BEZ ZARUKY
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URADNICI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIANEBUDU ZODPOVEDNI ZA AKEKOLVEK
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UVEDENE IBA PRE INFORMATIVNE UCELY A MOZU BYT KEDYKOLVEK ZMENENE BEZ
PREDCHADZAJUCEHO OZNAMENIA, PRICOM BY TO NEMALO BYT INTERPRETOVANE
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1. Predstavenie notebooku

O tomto navode na obsluhu
Poznamky k tomuto navodu
Bezpecnostné opatrenia
Priprava notebooku

Fotografie a obrazky v pouzité v tomto navode boli pouzité iba pre znazornenie a nie
st totozneé s tym, €o sa v skutoénosti na vyrobku samotnom nachadza.




1 Predstavenie notebooku
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O tomto navode na obsluhu

Prave titate navod na obsluhu notebooku. Tento navod poskytuje informéacie

0
p

1.

roznych prvkoch nachadzajicich sa v notebooku a o tom, ako tieto prvky
ouzivat. Hlavné Casti navodu na obsluhu su:

Predstavenie notebooku
Predstavenie notebooku a tohto navodu na obsluhu.

. Spoznanie sucasti
Poskytuje informacie o prvkoch notebooku.

. Zatiname
Poskytuje informacie o tom, ako zatat pracovat s notebookom.

Pouzivanie notebooku
Poskytuje informacie o pouzivani prvkov notebooku.

Priloha
Predstavuje volitelné prislusenstvo a poskytuje dodatoéné informéacie.

Poznamky k tomuto navodu
V ramci tohto navodu bude pouzitych niekolfko poznamok a upozorneni v hrubotlatenom

p
b

isme, na ktoré by ste si mali dat pozor, a to kvdli tomu, aby ste urtite Ulohy vykonali
ezpetne a kompletne. Tieto poznamky maju rdzne stupne dolezitosti:

POZNAMKA: Tipy a informacie tykajuce sa zvlastnych situacii.

TIP: Tipy a uzitoéné informacie pre dokoncenie allohy.

DOLEZITE! Zivotne dolezité informacie, ktoré je treba dodrzat, aby ste zabranili
poskodeniu udajov, prvkov alebo poraneniu osob.

VYSTRAHA! Dolezité informacie, ktoré je potrebné dodrziavat kvoli bezpetnej
prevadzke.

Text umiestneny v < > alebo [ ] znamena klaves na klavesnici; v skutoénosti vsak
nenapiSete <> alebo [ ] a uvedené pismena.




Predstavenie notebooku 1

Bezpecnostné opatrenia

Nasledujluce bezpetnostné opatrenia zvysia zivotnost notebooku. Postupuijte podla vsetkych
opatreni a pokynov. Okrem €innosti popisanych v manuali, vsetky ostatné servisné tinnosti
zverte do rik kvalifikovanému personalu. Nepouzivajte kable, prislusenstvo alebo periféerne
zariadenia, ktoré st poSkodené. Na povrchu notebooku, alebo v jeho blizkosti nepouzivajte
silné rozpustadla, ako sl riedidla, benzin, alebo iné chemikalie.

DOLEZITE! Pred cistenim odpojte privod striedavého prudu a vyberte batériu
(batérie). Notebook utrite Cistou celulozovou Spongiou alebo semiSovou tkaninou
namocenou v roztoku niekolkych kvapiek horucej vody a Cistiaceho prostriedku,
ktory nema brusné ucinky. Prebytocnu vihkost' odstrante suchou tkaninou.

_ NEUMIESTNUJTE na nerovné a Na vrchn( East notebooku
nestabilné pracovné povrchy. V NEUMIESTNUJTE Ziadne
pripade poSkodenia skrinky @ predmety a ziadne predmety do

notebooku NESTRKAJTE.

vyhladajte pomoc servisného

strediska. o
S Panel displeja NESTLACAJTE NEVYST’Q‘,’UJTE SI"EW.”k,
'A@ a ani sa ho NEDOTYKAJTE. B"oel‘g;g“c ym ani elektrickym

Neumiestriujte v blizkosti malych

predmetov, ktoré by mohli zapricinit _ NEVYSTAVUJTE vplyvom ani
poSkrabanie alebo by mohli vniknit f/‘v NEPOUZIVAJTE pod vplyvom

do notebooku. @ kvapalin, dazd'a alebo vihkosti.

{

NEVYSTAVUJTE posobeniu Modem NEPOUZIVAJTE potas
prasnych alebo Spinavych blurky s vyskytom bleskov.
prostredi. NEPREVADZKUJTE v . i .
pripade unikania plynu. K tB,?(ZBeCHOSJnt? upozornenia
= ykajuce sa batérie:
"}‘%tsebOOK N.EN';:CHAY‘; Py Eatériu NEVHADZUJTE do ohria.
) - ha svojom lone alebo Kontakty NESKRATUJTE.
akejkolvek €asti svojho tela, ¢im Batéeriu NEODPAJAJTE
zabezpetite vlastné pohodlie a )
zabranite vystaveniu vysokym DCIN VSTUPNE HODNOTY: Pozrite sa
teplotam. na Stitok so vstupnymi hodnotami
5, SEZPECNETERLOTY T 1o spoche st nolevoks
X)X, notebook by sa mal pouzivat v Lo ST o2 ,
‘E?: prostrediach s teplotou okolia sietovy adaptér je v sulade s

{

medzi 5°C (41°F) az 35°C tymito hodnotami.

(95°F). Notebook, ktory je pripojeny
Notebook NEVYHADZUJTE do do elektrickej siete _
komunalneho odpadu. Overte si NEPRENASAJTE a ani ho

mieste nariadenia tykajlce NEZAKRYVAJTE materialmi (ako

sa likvidacie elektronickych je napriklad brasna), ktoré by
vyrobkov. mohli zniZit obeh vzduchu.

Modely s 3G(1): PV tomto pripade dochadza k vyzarovaniu radiovych vin, ktoré
mbZzu sposobovat elektrickl interferenciu a preto sa tieto zariadenia nesmu
pouzivat na miestach, na ktorych je pouzivanie takychto zariadeni zakazane.
Potas pouzivania dodrziavajte bezpetnostné opatrenia.

o I3

@ VYSTRAHA! Funkciu 3G je nutné vypniat na miestach s potencialne vybusnym
ovzdusim, ako st napriklad cerpacie stanice pohonnych hmot, sklady chemikalii a 7
prevadzok s vyskytom trhavin.

@ (Definiciu najdete v Casti 4)
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; Opatrenia pri preprave

N
P ]

Notebook pripravite na prepravu tak, ze ho vypnete a odpojite vsetky periferne
zariadenia, ¢im zabranite poSkodeniu konektorov (pripojnych clankov). Pri vypnuti sa
hlava jednotky pevného disku vtiahne, €&im sa zabrani poskriabaniu povrchu pevného disku
pocas prepravy. Preto by ste notebook nemali prepravovat potas doby, kedy je zapnuty.
Zatvorte panel displeja a skontrolujte, ze je bezpetne zablokovany v polohe zatvorenia, ¢im
ochranite klavesnicu a panel displeja.

VAROVANIE: K strate lesku povrchu notebooku moze dojst v pripade nespravnej
starostlivosti. Davajte si pozor, aby ste povrch notebooku nepo$kriabali alebo neotierali.

Notebook chrante

Aby ste notebook ochranili pred $pinou, vodou, narazmi alebo poSkriabanim,
zakUpte si brasnu urten na prenasanie.

Batérie vymienajte

Ak mienite vyuzivat napajanie batériami, pred dlhou cestou sa presvedcte, ze tieto bateérie,
ako aj nahradné batérie sl Uplne nabité. Zapamatajte si, ze siefovym adaptérom nabijate
batérie potas doby jeho pripojenia k sieti a k potitatu. Uvedomte, si, ze nabit batériu potas
doby, kedy sa notebook pouziva trva dihsiu dobu.

<& Upozornenia pre pouzivanie na palubach lietadiel

Ak si zelate svoj notebook pouzivat na palube lietadla, spojte sa so zastlpenim leteckej
spoloctnosti. Vatsina leteckych spolo€nosti ma zavedené obmedzenia tykajuce sa
pouzivania elektronickych zariadeni. Vacsina leteckych spolo€nosti povoli pouzivanie
elektronickych zariadeni v tase medzi vzletom a pristavanim, avsak nie potas vzletu a
pristavania.

UPOZORNENIE! Existuju tri hlavné typy zariadeni bezpetnosti letisk: Rontgenové
zariadenia (pouzivané v pripade poloziek umiestnenych na prepravnych pasoch),
magnetické detektory (pouzivané v pripade osob prechadzajucich bezpecnostnou
kontrolou) a magnetické snimace (prirucné zariadenia pouzivané v pripade Pudi
alebo jednotlivych poloziek). Svoj notebook alebo diskety mozete nechat prejst’ cez
rontgenové zariadenia pouzivané na letiskach. Odporiuca sa vSak, aby ste svoj
notebook alebo diskety nenechali prechadzat’ magnetickymi detektormi alebo
magnetickymi snimaémi pouzivanymi na letiskach.




Predstavenie notebooku 1

Priprava notebooku

Pre pouzivanie notebooku existuje iba niekolko kratkych pokynov. Pre pouzivanie notebooku
si precitajte nasledujuce stranky s podrobnymi informaciami.

1. Nainstalujte batériu 2. Pripojte siefovy adapter
striedavého prudu
4 N\ )

. AN J

3. Otvorte panel displeja 4. Zapnite notebook

4 N [ / )

. J

Sietovym spinatom zapnete (ON) a vypnete

DOLEZITE! Pocas otvarania nevyvijate (OFF) notebook alebo notebook prepnete
nadmernu silu (smerom k stolu) na do Usporného rezimu alebo rezimu spanku.
panel displeja; moze dojst k poskodeniu Aktualne funkcie sietového spinata dokazete
klbovych spojeni! Notebook nikdy prispdsobit v Windows Control Panel (Ovladaci
nezdvihajte drziac panel displeja! panel Windows) > Power Options (MoZnosti

napajania) > System Settings (Systemovée
nastavenia). 9
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2. Spoznanie sucasti

Zakladné strany notebooku

Fotografie a obrazky v pouzité v tomto navode boli pouzité iba pre znazornenie a nie
st totozneé s tym, €o sa v skutoénosti na vyrobku samotnom nachadza.
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2 Spoznanie sucasti

Horna strana

Pomocou dolu uvedeného obrazka dokazete identifikovat prvky na tejto strane notebooku.

@f Typ klavesnice bude iny pre kazdi ini lokalitu.

1 N2

Lo @hzu

)
]
@90

E€: Fl = F3 Fa F5 F6 F7 F8 =] FIO Fil Fl2 rt Ins Del
=] * k3 @ o) = re: um LK
~ @ % ~ 8 ( )
Backspac Hom:
1 2 3 a 5 6 7 8 9 o
Q w € R T Y u [ [ P { } |
Tab's PgUp,
(= [ 1 \
A S D F G H T < =N =Y N 9
Capstock <« enter | [||Paon
H '
 —
z X C A\ B N M o < > P/
@ Shift @ Shift t €nd
) @ / -
P i
Ctrl Fn @ [ Alt I E3 Alt B Ctrl -« v -
Ju — )
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Spoznanie sucasti 2

 Indikator kamery
Indikator kamery upozornuje na pouzivanie zabudovanej kamery. Kameru je mozné
automaticky aktivovat pomocou podporovaného softvéru. S

ol —

Kamera (u vybranych modelov) .
Zabudovana kamera umoznuje zachytavanie snimok alebo nahravanie videa. Je | =
mozné ju pouzivat potas video konferencii a v pripade ostatnych interaktivnych
aplikacil.

= Panel displeja N
Notebook je vybaveny velmi jasnym plochym panelom poskytujucim vynikajuce sle-
dovanie podobné stolovym monitorom, a to bez akejkolvek Skodlivej radiacie alebo
blikania, €o je lepsie pre vas zrak. Na Cistenie panela displeja pouzivajte makki tkaninu
bez akychkolvek chemikalii (v pripade potreby pouzivajte €istu vodu).VAROVANIE:

Panel displeja je krehky. Panel neohybaijte ani nestlacajte.

Indikatory stavu (horné)

Indikatory stavu predstavuji rozne podmienky hardvéru alebo softvéru. Podrobnosti o indikatoroch
najdete v Casti 3.

s Mikrofon (zabudovany) R’
Zabudovany mono mikrofon je mozné pouzivat potas video konferencii, na hlasové rozhovory
alebo na jednoduché zvukové nahravky.

() Siefovy vypinac
Sietovym vypinatom zapnete (ON) a vypnete (OFF) notebook alebo notebook ﬁ\
prepnete do Usporného rezimu alebo rezimu spanku. Aktualne funkcie sietového \
spinata dokazete prisposobit v Windows Control Panel (Ovladaci panel Windows).
~Lower Options (Moznosti napajania).”

[#] Klavesnica AERT

&

Klavesnica poskytuje klavesy pinych rozmerov s pohodinym pohybom (hibka do “%
akej je mozné klaves stlatit) a opierku na dlane oboch ruk. Dva funkéne klavesy - ,“
pre Windows pomahaju v jednoduchej navigacii v ramci operacného systemu | -
Windows. '

Dotykova podlozka a tlacidla %’\
Dotykova podlozka so svojimi tla€idlami predstavuje dotykové zariadenie poskytujuce \
tie isté funkcie, aké poskytuje stolova mys. Rolovacia funkcia riadena softvérom je

dostupna po nastaveni prilozeného obsluzného programu tak, aby umoznovala jednoduch
navigaciu v ramci Windows alebo internetu.

7 Snimac odtlacku prsta (na vybranych modeloch)

Zabudovany snimat odtlatku prsta umoznuje pouzivat zabezpetovaci softvér, pricom R/\
vas odtlatok prsta sluzi ako vas vlastny identifikacny kIUE. \

Klavesy pre okamzity pristup vam umoznuju spustenie tasto pouzivanych aplikacii
jedinym stlatenim tla€idla. Podrobnosti su uvedené v Casti 3.

O Klavesy pre okamzity pristup E,\
S 13




2 Spoznanie sucasti

Spodna strana

Pomocou dolu uvedeného obrazku dokazete identifikovat prvky na tejto strane notebooku.

@ Spodna strana sa moze lisit’ v zavislosti od modelu.

@f Rozmer batérie sa liSi v zavislosti na modeli.

@ VYSTRAHA! Spodna strana notebooku sa mbdze prehriat. Bud'te opatrni pri
narabani s notebookom, ktory je v prevadzke, alebo ktorého prevadzka sa prave

14
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Instalacia SIM karty ,é

d N
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skoncila. Vysoke teploty st beznym javom pocas nabijania alebo pocas prevadzky.
Nepouzivajte na makkych povrchoch, akymi st postele alebo pohovky, ktore mozu

zablokovat vetracie otvory. NOTEBOOK NEKLADTE NA SVOJE LONO ALEBO INU
CAST SVOJHO TELA, CIM ZABRANITE PORANENIAM SPOSOBENYM TEPLOM.




Spoznanie sucasti 2

© o Zamok batérie - manuainy o~
Manualny zamok batérie sa pouziva na zaistenie batérie. Pre vlozenie alebo vybratie 1{ LIl
batérie prepnite manualny zamok batérie do neuzamknutej polohy Po vloZeni alebo
vybrati batérie presunte manualny zamok do polohy uzamknutia.

@ wnQOddiel SIM karty (na vybranych modeloch) =
Oddiel SIM karty umoZznuje vlozit mobilni SIM kartu pre aktivaciu 3G funkcii.

© O Bateéria
Batéria sa po pripojeni notebooku k zdroju striedavého pridu zacne automaticky nabijat
a pocas pripojenia notebooku k zdroju striedavého prudu udrziava napéajanie notebooku
na tento zdroj. Takto je mozné notebook dotasne pouzivat potas presunov medzi
jednotlivymi miestami pouzivania. Doba €innosti batérie zavisi na pouzivani a na *
technickych $pecifikaciach tohto notebooku. Zostavu batérie nemozno rozoberat a je
potrebné zakupit ju ako jednu celistvli jednotku.

O pf Zamok — pruzina batérie
Zamok batérie s pruzinou sa pouziva na zaistenie batérie. Po vlozeni batérie sa

automaticky uzamkne. V pripade vyberania batérie je potrebné tento zamok podrzat v
odomknutej polohe.

©® wnpriehradka pre pamat (RAM)

Priehradka pre pamat je vybavena pre rozsirenie pamate, a to pomocou pridavnej
pamate. Pridavna pamat zvysi vykon aplikacie znizenim pristupu na pevny disk. BIOS '

automaticky zistuje velkost pamate systému a na zaklade toho potas procesu POST
(samotestovanie pri zapnuti) nakonfiguruje CMOS. Po nainStalovani pamate nie je
potrebné ziadne nastavenie hardvéru alebo softvéru (vratane BIOS). Informacie o
moznostiach modernizacie pamate pre svoj notebook ziskate v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u predajcu. Aby ste zabezpetili maximalnu kompatibilitu a spofahlivost, je potrebné, aby
ste moduly pre rozsirenie zakupili u autorizovanych predajcov tohto notebooku.

Tym ddjde k vypnutiu notebooku.

@ < Systéem reproduktorov
Zabudovany systém reproduktorov umoZznuje potlvanie zvuku bez dodatotného
prislusenstva. Multimedialny zvukovy systém je vybaveny integrovanym digitalnym
ovladatom zvuku, ktory vydava plny, vibrujici zvuk (vysledky je mozné vylepsit
pomocou externych sluchadiel alebo reproduktorov). Funkcie zvuku su riadené
softvérovo.

® »odTlatidlo pre vypnutie (nudzové)
V pripade, ak operatny systém nemozno riadne vypnt alebo restartovat, je mozné
pouzit tlacidlo pre vypnutie, ktoré je mozné stlacif vyrovnanou kancelarskou sponkou.

(8] Priehradka pre mechaniku pevného disku
Mechanika pevného disku je zaistena v tejto priehradke. Informacie o moznostiach
modernizacie mechaniky pevného disku pre svoj notebook ziskate v autorizovanom
servisnom stredisku alebo u predajcu. Aby ste zabezpetili maximalnu kompatibilitu a \
spofahlivost, je potrebné, aby ste mechaniky pevného disku zakupili u autorizovanych
predajcov tohto notebooku.

15



2 Spoznanie sucasti
Lava strana

Pomocou dolu uvedeného obrazku dokazete identifikovat prvky na tejto strane notebooku.
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@ 2 Vstup pre napajanie (DC)
Dodavany sietovy adaptér konvertuje striedavy prid na jednosmerny, ¢im je mozné
vyuzivat tento konektor. Elektricka energia dodavana prostrednictvom tohto konektora |
napaja notebook a nabija internl batériu. Aby ste zabranili poSkodeniu notebooku !
a batéerie, vzdy pouzivajte dodavany sietovy adaptéer. VAROVANIE: POCAS
POUZIVANIAMOZE BYT PREHRIATY. ADAPTER NEZAKRYVAJTE ADODRZUJTE
DOSTATOCNU VZDIALENOST OD SVOJHO TELA.

@ & Vetracie otvory
Vetracie otvory umoznuju vstup chladného vzduchu do a unikanie horticeho
vzduchu z notebooku.

Presvedcte sa, ze papier, knihy, odevy, kable alebo iné predmety
neblokuji ziadny z vetracich otvorov. V opacnom pripade moze dojst k
prehrievaniu.

© ssm port E-SATA (na vybranych modeloch)

Externé SATA alebo eSATA rozhrania umoznuju externé pripojenie sériovée ATA

zariadeni povodne konstruovanych pre umiestnenie vnitri potitaca. Pri externom |

zalohovani dat je prenos dat viac ako 6 krat rychlejsi ako pomocou existujuceho @
rozhrania USB2.0 a 1394, pritcom je mozné vyuzit rychle pripojenie pomocou

tienenych kablov a konektorov, a to do dizky 2 metrov.

Port E-SATA nepodporuje napajanie. Je potrebné, aby ste potas pouzivania zariad-
enia s podporou E-SATA pripojili k notebooku ako kabel E-SATA, tak aj USB kabel.

;C-O’ USB port (2.0/1.1)

"~ USB (univerzalna sériova zbernica) port je kompatibilny so zariadeniami vybavenymi ™
USB 2.0 alebo USB 1.1, akymi su klavesnice, dotykové zariadenia, kamery, mechaniky
pevnych diskov, tlatiarne a skenery sériovo pripojené, a to az do hodnoty 12Mbitov/sek
(USB 1.1) a 480Mbitov/sek (USB 2.0). USB umoznuje simultanne fungovanie mnohych
zariadeni na jednom pocitaci s niekolkym periferiami fungujucimi ako dodatotné miesta pre
pripojenie alebo ako rozbotovate. USB podporuje aktivne odpojenie zariadeni, a tak mnoho
16 periférii je mozné pripojit alebo odpojit bez restartovania potitata.
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@ Homi Port HDMI (na vybranych modeloch)

HDMI (Multimedialne rozhranie s vysokym rozliSenim) je nekomprimované
celo digitalne audio/video rozhranie medzi akymkolvek zdrojom audio/
video, akym je digitalny dekodér, DVD prehrava€, A/V prijimac a audio
a/alebo video monitorom, akym je digitalny TV prijima¢ (DTV). Podporuje
Standardné, vylepSené video alebo video s vysokym rozlisenim a
multikanalovy zvuk, a to v ramci jedného kabla. Prenasa vsetky ATSC HDTV Standardy a
podporuje 8 kanalovy digitalny zvuk pri sirke pasma, ktora umozriuje prenasat este dalsie
vylepSenia alebo poziadavky.

® © Prepinat pre bezdrotové spojenie

Zapina alebo vypina bezdrdtovu LAN a Bluetooth (vybrané modely). Ak je
bezdrdtova sief zapnuta, svieti prislusny indikator. Pred pouzitim je potrebné

nastavit Windows.

K dispozicii je 26 kolikova strbina pre kartu ExpressCard podporujuca jednu |
kartu ExpressCard/34 mm alebo jednu rozsirent kartu ExpressCard/54 mm.
Toto nové rozhranie je rychlejsie a vyuziva sériovl zbernicu podporujucu USB _
2.0 a PCI Express namiesto pomalSej paralelnej zbernice pouzivanej v strbine «—", S,
pre karty na PC. (Nie je kompatibilna s predchadzajucimi kartami PCMCIA.)

@ 33 Strbina pre kartu ExpressCard
‘i’l.j-




2 Spoznanie sucasti

Prava strana

Pomocou dolu uvedeného obrazku dokazete identifikovat prvky na tejto strane notebooku.

0. O, =< 2
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O ©0 60 0 O

© [} Strbina pre pamatové karty

Aby bolo mozné pouzivat pamatove karty zo zariadeni akymi su digitalne
fotoaparaty, MP3 prehravate, mobilné telefony a PDA je bezne potrebné
zvlast zaklpit extern €itatku pamatovych kariet. Tento notebook je vybaveny
zabudovanou vysoko rychlostnou titatkou pamatovych kariet, ktora dokaze
pohodine &itat mnoZstvo pamatovych Kkariet. Tie st uvedené v dalsich tastiach
tohto navodu.

Opticka mechanika

Notebook je v ramci roznych modelov dodavany s rdoznymi optickymi '
mechanikami. Opticka mechanika notebooku moze podporovat kompaktné .J
disky (CD) a/alebo digitalne video disky (DVD) a mbze podporovat nahravanie

(R) alebo prepisovanie (RW). Informacie pre kazdy model najdete v

marketingovych $pecifikaciach.

t:

> Elektronické vysunutie optickej mechaniky o i

Elektronické vysunutie optickej mechaniky je vybavené tlacidlom pre vysunutie, .
ktoré sluzi na otvorenie zasobnika. Zasobnik optickej mechaniky dokazete s
vysuniut pomocou akéhokolvek softvérového prehravaca alebo pravym kliknutim i
na optickl mechaniku v systeme Windows™ pod polozkou “Mdj potitac”.

@O O Nudzové vysunutie optickej mechaniky (umiestnenie sa

Iisi v zavislosti od modelu) \g\
Nldzoveé vysunutie sa pouziva na vysunutie zasobnika optickej mechaniky

v pripadoch, kedy nefunguje elektronické vysunutie. Nudzové vysunutie
nepouzivajte ako nahradu elektronického vysunutia.

6O # Vystupny konektor SPDIF Halo
0

o
o
£
/]
&)

Q

o
Tento konektor poskytuje spojenie pre digitalny zvukovy vystup pre zariadenia 1< @
zhodné s SPDIF (Digitalne rozhranie Sony/Philips). Touto funkciou prepnete
svoj notebook na domaci hi-fi system zabavy.

Vystupny konektor pre sluchadla

Konektor pre stereo sluchadla (1/8 palcovy) sa pouziva na pripojenie vystupného
zvukového signalu z notebooku k reproduktorom so zosilfiovatom alebo k
sluchadlam. Pouzivanie tohto konektoru automaticky deaktivuje zabudované

18 reproduktory.
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® " Vstupny konektor pre mikrofon

Pre pripojenie externého mikrofonu alebo pre vystupné signaly z audio zariadeni

je mozné pouzit konektor pre pripojenie mono mikrofonu (1/8 palcovy). Pouzivanie

tohto konektoru automaticky deaktivuje zabudovany mikrofon. Tuto funkciu mozete
vyuzivat pre video konferencie, hlasové rozhovory alebo na jednoduché zvukové nahravky.

(7 = USB port (2.0/1.1)

" USB (univerzalna sériova zbernica) port je kompatibilny so zariadeniami vybavenymi ™
USB 2.0 alebo USB 1.1, akymi su klavesnice, dotykoveé zariadenia, kamery, mechaniky
pevnych diskov, tlatiarne a skenery sériovo pripojené, a to az do hodnoty 12Mbitov/sek
(USB 1.1) a 480Mbitov/sek (USB 2.0). USB umoznuje simultanne fungovanie mnohych
zariadeni na jednom poctitati s niekolkym perifériami fungujucimi ako dodatotné miesta pre
pripojenie alebo ako rozbotovace. USB podporuje aktivne odpojenie zariadeni, a tak mnoho
periférii je mozné pripojit alebo odpojit bez restartovania pocitaca.

® fq Port pre zamok Kensington®

Port pre zamok Kensington® umozriuje zabezpetit notebook pomocou zabezpetovacich
zariadeni urtenych pre notebook, ktoré si kompatibilné so zabezpetovacimi
zariadeniami typu Kensington®.Tieto zabezpetovacie vyrobky zvytajne
obsahuju kovovy kabel a zamok, ktory zabranuje preniest notebook z
upevneného objektu. Niektoré zabezpetovacie vyrobky taktiez obsahuju
detektor pohybu, ktory pri pohybe vydava zvukovy alarm.

Predna strana

Pomocou dolu uvedeného obrazka dokazete identifikovat prvky na tejto strane notebooku.

C

e — D)
C )
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O

© P Systém reproduktorov
Zabudovany systém reproduktorov umoznuje potivanie zvuku bez dodatotného
prisluéenstva. Multimedialny zvukovy systém je vybaveny integrovanym digitalnym
ovladatom zvuku, ktory vydava plny, vibrujlci zvuk (vysledky je mozné vylepsit
pomocou externych sluchadiel alebo reproduktorov). Funkcie zvuku si riadené
softvérovo.
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Zadna strana

Pomocou dolu uvedeného obrazka dokazete identifikovat' prvky na tejto strane notebooku.

! o

O = Port LAN

Port RJ-45 LAN port s dsmimi kolikmi je va€si ako port pre modem RJ-11 a
podporuje standardny kabel Ethernet pouzivany na pripojenie k miestnej sieti.
Zabudovany konektor umoznuje bezné pouzivanie bez pridavnych adaptérov.

@ (O Batéria

Batéria sa po pripojeni notebooku k zdroju striedavého pridu zatne automaticky nabijat
a pocas pripojenia notebooku k zdroju striedavého prudu udrziava napajanie notebooku
na tento zdroj. Takto je mozné notebook dotasne pouzivat potas presunov medzi
jednotlivymi miestami pouzivania. Doba ¢innosti batérie zavisi na pouzivani a na
technickych Specifikaciach tohto notebooku. Zostavu batérie nemoZzno rozoberat a je
potrebné zakupit ju ako jednu celistvi jednotku.

® O Vystup pre displej (monitor)

15 kolikovy D-sub port pre monitor podporuje standardné VGA kompatibilné
zariadenie, akym je monitor alebo projektor a umoznuje sledovanie na vacsom
externom displeji.

20



3. Zaciname

Pouzivanie napajania striedavym prudom
Pouzivanie napajania batériou

Zapnutie notebooku

Kontrola vykonu batérie

VofFby pre napajanie

Rezim spravy napajania

Funkcie Specialnej klavesnice

Prepinace a indikatory stavu

@ Fotografie a obrazky pouzité v tomto navode boli pouzité iba pre znazornenie a nie

st totozné s tym, €o sa v skutoénosti na vyrobku samotnom nachadza.
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3 Zaciname

System napajania

Pouzivanie napajania striedavym prudom

Napéajanie notebooku obsahuje dve sUtasti, ,
systém napajania siefovym adaptérom

a batériou. Sietovy adaptér konvertuje
striedavy prud dodavany prostrednictvom
stenovej zasuvky na jednosmerny prud
hodnoty pozadovanej pre napajanie
notebooku. Vas notebook sa dodava

s univerzalnym AC-DC adaptérom. To
znamena, ze sietovy kabel mdzete pripojit
k akejkolvek zasuvke 100 — 120 V, ako aj
220 - 240V, a to bez nastavenia prepinatov
alebo pouzivania sietovych konvertorov. V. |

roznych

krajinach sa mdze pozadovat, aby adaptér pouzivany na pripojenie pomocou sietoveho AC
kabla podfa normy USA bol zameneny za kabel vyhovujiuci inej norme. Vacsina hotelov je
vybavena univerzalnymi zasuvkami podporujucimi rozne sietové kable ako aj napatia. Vzdy
je najlepsie opytat sa skiiseného cestovatela na napatia vystupu striedavého prudu, a to v
pripade, ak zo sebou sietfové adaptéry beriete do inej krajiny.

Je mozné zakupit' si cestovnii siipravu uréeni pre notebook, ktora obsahuje
siefové a modemoveé adaptéry pre takmer kazdu krajinu.

Po pripojeni sietového AC kabla ku AC-DC konvertoru pripojte siefovy AC kabel k zasuvke
striedavého prudu (najlepsie s ochranou proti narazovému pridu) a nasledne pripojte
zastreku jednosmerného prudu k notebooku. Ak najprv pripojite AC-DC adaptér k zasuvke
striedavého prudu, umozni vam to skontrolovat vykon zasuvky striedavého pradu a samotny
AC-DC konvertor z pohladu problémov s kompatibilitou, a to pred tym, ako pripojite
napéjanie jednosmernym prudom k notebooku. Indikator napajania na adaptéri (ak je
dostupny) sa rozsvieti v pripade, ak je napajanie v akceptovatelnom rozsahu.

DOLEZITE! MoZze dojst k poskodeniu v pripade, ak pre napajanie notebooku
pouzijete iny adaptér, alebo ak pouzijete adaptér sluziaci na napajanie notebooku na
napajanie aj inych elektrickych zariadeni. V pripade ze z AC-DC adaptéra vystupuje
dym, je citit zapach spalenia alebo ak z adaptéra unika nadmerné teplo, vyhPadajte
pomoc servisného strediska. Pomoc servisného strediska vyhladaijte aj v pripade,
ak mate podozrenie, ze AC-DC adaptér je chybny. Chybnym AC-DC adaptérom
mozete poskodit ako batériu(e), tak aj notebook.

Tento notebook mbdze byt dodavany so zastrékou s jednym, dvoma alebo troma
vetvami, a to v zavislosti na lokalite. Ak je dodany so zastrckou s troma vetvami, je
potrebné pouzit uzemneni zasuvku striedavého pradu, alebo je potrebné pouzit
spravne uzemneny adaptér, cim sa zabezpec¢i bezpetna prevadzka notebooku.

VYSTRAHA! SIETOVY ADAPTER MOZE BYT POCAS POUZIVANIA TEPLY AZ .
HORUCI. ADAPTER NEZAKRYVAJTE A DODRZUJTE DOSTATOCNU VZDIALENOST
OD SVOJHO TELA.
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#® Pouzivanie napajania batériou
Notebook bol navrhnuty tak, aby mohol pracovat aj s odpojitelnou supravou batérie. Stprava
batérie pozostava zo sady batériovych €lankov, ktoré si spolu zmontované. Uplne nabita
sUprava batérie zabezpeti niekolko hodin Zivotnosti batérie, ktor mozno nasledne predizit
pomocou funkcie spravy napajania v ramci nastavenia BIOS. Volitelné st pridavné batérie,
ktoré mozno samostatne zakipit u predajcu notebooku.

@, In&talacia a vybratie batérie

Va$ notebook mdze a nemusi mat sUpravu batérie nainstalovani. Ak batéria nie je v
notebooku nainstalovana, postupujte podla nasledujucich krokov.

DOLEZITE! Nikdy sa nepoki$ajte batériu vybrat pocas doby, kedy je notebook
zapnuty, pretoze moze dojst k strate pracovnych udajov.

Viozenie bateérie: Vybratie batérie:

/
) 4 o )

=z

(]

DOLEZITE! Pouzivajte jedine batérie a sietové adaptéry dodavané spolu s tymto
notebookom alebo tie, ktoré boli Specialne schvalené vyrobcom alebo predajcom
pre pouzivanie s tymto modelom. V opacnom pripade modze dojst k poskodeniu
notebooku.

# Starostlivost o batériu

Batéria notebooku, podobne ako vSetky nabijatelné batérie, ma obmedzeny potet cyklov
nabijania. Prakticka Zivotnost batérie bude zavisiet od teploty prostredia, vihkosti a sposobu,
akym sa notebook pouziva. Je idealne, ak sa batéria pouziva v teplotnom rozmedzi od 5°C
do 35°C (od 41°F do 95°F). Je potrebné vziat do Uvahy skutotnost, Zze vnitorna teplota
notebooku je vysSia, nez je teplota okolia. Akékolvek teploty nad alebo pod tymto rozsahom
skratia Zivotnost batérie. Avsak v kazdom pripade, ak dojde k znizeniu zivotnosti batérie, je
potrebné zakpit novil batériu u autorizovaného predajcu tohto notebooku. Pretoze batérie
majl aj svoju skladovi Zivotnost, neodporica sa kupovat batérie za celom skladovania.

@ VYSTRAHA! Z bezpetnostnych dovodov batériu NEVHADZUJTE do ohna,
NESKRATUJTE kontakty a NESNAZTE sa batériu rozmontovat. Ak dojde k
nie beznej cinnosti alebo k poSkodeniu batérie, ktoré bolo sposobné nara-
zom, notebook vypnite a spojte sa s autorizovanym servisnym strediskom.
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3 Zaciname

Zapnutie notebooku

Ak notebook zapnete, na obrazovke sa objavi hlasenie oznamujice skutotnost, ze notebook
je zapnuty. Ak je to potrebng, jas nastavte pomocou aktivatnych klavesov. Ak potrebujete
spustit nastavenie BIOS, za U¢elom nastavenia alebo Upravy konfiguracie systemu,

potas zavadzania stlatte tlacidlo [F2], €im vstupite do nastavenia pre BIOS. Ak v ramci
Uvodnej obrazovky stlatite [Tab], budete moct vidiet standardné informéacie pre zavedenie
operatného softveru, ako je napriklad verzia BIOS. Stlatenim [ESC] sa dostanete do menu
pre zavadzanie operatného softvéru s moznostami pre zavedenie operatného softvéru z
dostupnych mechanik.

Po zapnuti napajania a pred zacatim zavadzania operacného softvéru bude panel
displeja blikat. Ide o siicast testovacieho programu notebooku a nejde o problém
displeja.

DOLEZITE! Aby ste ochranili mechaniku pevného disku, vzdy po vypnuti vyckajte
do opatovného zapnutia notebooku aspon 5 minut.

VYSTRAHA! Notebook, ktory je pripojeny do elektrickej siete, neprenasajte a ani ho
nezakryvajte materialmi (ako je napriklad brasna), ktore by mohli znizit obeh vzduchu.

Samotestovanie pri zapnuti (POST)

Po zapnuti najprv notebook prejde sériou softvérom riadenych diagnostickych testov
nazyvanych

‘samotestovanie pri zapnuti (POST)‘. Softvér riadiaci POST je nainstalovany ako trvala sucast
stavby notebooku. POST obsahuje zaznam o hardvérovej konfiguracii notebooku, ktory sa
pouziva na vykonanie diagnostického testu systému. Tento zaznam sa vytvara pomocou pro-
gramu pre nastavenie BIOS. Ak POST zisti rozdiel medzi zaznamom a existujucim hardverom,
ddjde k zobrazeniu hlasenia navadzajuceho k opraveniu konfliktu spustenim programu pre
nastavenie BIOS. Vo vacsine pripadov by mal byt zaznam pri obdrzani notebooku spravny.
Po ukonteni testu sa mboze zobrazit hlasenie “Ziadny operatny systém nebol najdeny”, ato v
pripade, ak nebol na pevny disk predinstalovany operacny systém. Toto hlasenie znamena, ze
pevny disk bol zisteny spravne a je pripraveny na instalaciu nového operatného systému.

Technologa viastného monitorovania a ohlasovania

S.M.A.R.T. (Technolbgia vlastného monitorovania ohlasovania) -
kontroluje mechaniku pevného disku pocas POST a v pripade, ak pevny
disk potrebuje vykonanie servisnej Udrzby, odosle vystrazné hlasenie.
Ak sa potas zavadzania operacného softvéru zobrazi akékolvek
vystrazné hlasenie tykajuce sa kritickej mechaniky pevného disku,
okamzite vykonajte zalohovanie svojich Udajov a spustite program R
kontroly disku, ktory je sttastou Windows. Spustenie programu kontroly —
disku, ktory je sutastou Windows: Kliknite na Start (Start) > zvolte s =
Computer (Pocitac) > kliknite pravym tlacidlom na ikonu pevného disku
> zvolte Properties (Vlastnosti) > kliknite na zalozku Tools (Nastroje)
> kliknite na Check Now (Skontrolovat’ teraz) > kliknite Start (Start).
Omnoho U€innejSie preskumanie a vykonanie oprav vykonate, ak zvolite S
“Scan...sectors (Preskimat ... sektory)“. V takom pripade vSak bude

proces pomalsi.

DOLEZITE! Ak sa vystrazné hlasenia aj nad’alej zobrazujiu pocas zavadzania
operacného softvéeru a po spusteni pomocného programu na kontrolu disku, mali
by ste svoj notebook zaniest do servisného strediska. Dal$ie pouzivanie by mohlo
sposobit’ stratu idajov.
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# Kontrola vykonu batérie

Systém batérie obsahuje v ramci prostredia Windows standard modernej batérie, ktory
umoznuje batérii presne oznamovat hodnotu jej zostavajuceho nabitia. Uplne nabita batéria
poskytuje pre notebook niekolko hodin pracovného vykonu. AvSak presné Cislo sa meni v
zavislosti na tom, ako vyuzivate funkcie Uspory energie, v zavislosti na vaSich pracovnych
navykoch, CPU, velkosti systémovej pamate a velkosti panela displeja.

&

*

[

Tu zobrazené zobrazenia
obrazovky predstavuju iba
priklady a nemusia odrazat
to, co vidite v ramci vasho

systemu.

V pripade nedostatocného
nabitia batérie budete
varovani. Ak budete
pokracovat v ignorovani
varovani tykajucich sa
nedostatocného nabitia
batérie, notebook moze
prejst do rezimu docasného
zastavenia (prednastavenie
Windows pouziva STR).

| j Zostava 95%

Vyberte pldn napdjania:
@ VyvaZeny
Setri€ energie
) Vysoky vykon
Precitajte =i, ake meine usporit’ energiu

Dalsie moZnosti napdjania
Windows Mobility Center

Kliknite favym tlatidlom mysi na
ikonu batérie

Mubnit rapagrsa

Windowa Molnlay Center

Zelbrast syshbmevé kony

Kliknite pravym tlatidlom mysi
na ikonu baterie

Abtabiny plis vapdaris

Umiestnite kurzor na ikonu batérie
bez sietového adaptéra.

i

Ratuabvy plin napsnE

Umiestnite kurzor na ikonu
batérie so sietovym adaptéerom.

VYSTRAHA! Ulozenie do pamate RAM (nazyvané Suspend to RAM/STR, Standby ale aj
Usporny rezim) netrva dlho pocas doby, kedy dojde k vycerpaniu batérie. Ulozenie na
disk (nazyvané Suspend to disk/STD, Hibernation ale aj Rezim spanku) nie je to iste,

ako vypnutie napajania. STD vyzaduje mali hodnotu napajania a zlyha v pripade, ze
Ziadne napajanie nie je k dispozicii, a to vzhPadom k tplnému vybitiu batérie, alebo ak
neexistuje ziadne napajanie (napriklad odpojenie ako siefového adaptéra, tak aj batérie).

Nabijanie batérie

Pred pouzivanim batérie na cestach je potrebné batériu nabit. Nabijanie batérie zatne
akonahle notebook pomocou sietového adaptéra pripojite k externému napajaniu . Pred
prvym pouzitim batériu Uplne nabite. Novl batériu je potrebné Uplne nabit pred odpojenim
notebooku od externého napéjania. Ak je notebook vypnuty, nabijanie batérie trva niekolko
hodin; ak je notebook zapnuty, nabijanie batérie trva dvakrat dihSie. Svetlo nabijania batérie

zhasne po nabiti batérie.

K zatcatiu nabijania batérie ddjde, ked’ hodnota nabitia batérie poklesne pod hodnotu
95%. Tym sa zabrani castéemu nabijaniu batérie. Minimalizovanie po¢tu cyklov nabijania

predizuje zivotnost batérie.

Nabijanie batérie sa zastavi ak je teplota vemi vysoka, alebo ak je napatie batérie

vePmi vysoke.

VYSTRAHA! Nenechavajte batériu vybit' sa. Batéria sa tasom vybije. Ak
batériu nepouzivate, je potrebneé ju raz za tri mesiace nabit, aby sa predizila jej
obnovovacia kapacita. V opacnom pripade mbdze dojst’ k zlyhaniu nabijania.
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8] Volby pre napajanie

Sietovym vypinatom zapnete (ON) a vypnete (OFF) notebook alebo notebook prepnete

do Usporného rezimu alebo rezimu spanku. Aktualne funkcie sietového spinata dokazete
prispdosobit vo Windows Control Panel (Ovladaci panel Windows). ,Power Options (Moznosti
napajania).”

Dalsie moznosti ako ,Switch User (Prepnit uzivatela), Restart (Restartovat), Sleep

(Spanok), alebo Shut Down (Vypnit),” ziskate kliknutim kurzoru

na ikonu zamku.

& Restartovanie a opatovné zavedenie

Po vykonani zmien v operatnom systéme vam bude prikazané
reStartovat’ systém. V ramci niektorych intalatnych procesov sa
zobrazia dialogové okna umoznujuce restartovanie. Manuéalne
reStartovanie systému vykonate stlatenim tlacidla Start

Prepnlt poudivat
Ddhlisn
Lot
Reftarovat
Uspat

Prepndt do refim

Wypnait

Windows. Nasledne zvolte Vypnit a nasledne Restartovat'.

DOLEZITE! Aby ste ochranili pevny disk, pred opatovnym zapnutim vyckajte aspon

5

sekiind od vypnutia.

@, Nudzoveé vypnutie

V- pripade ak sa vas operatny systéem nedokaze spravne VYPNUT alebo restartovat,
existuje eSte jeden spdsob vypnutia notebooku:

(1) Podrzte sietovy vypinat O pocas doby (2) stlatte tlatidlo pre zastavenie PO4.

dihsej ako 4 sekundy, alebo

/

N

y

O

J

/

N

bod

q

Tlacidlo pre zastavenie stlacite
pomocou narovnanej kancelarskej
sponky.

DOLEZITE! Nudzové vypnutie nepouzivajte pocas zapisovania udajov, v opachom
pripade dojde k strate alebo k zniceniu Udajov.
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Rezim spravy napajania

Notebook ma mnozstvo automatickych alebo nastavitefnych funkcii Uspory energie, ktoré
moZzete vyuzivat pre predizenie zivotnosti batérie a kvoli znizeniu celkovych prevadzkovych
nakladov (TCO). Niektoré z tychto funkcii dokazete ovladaf prostrednictvo menu Napajanie
(Power), ktoré sa nachadza v nastaveniach BIOS. Nastavenia pre spravu napajania ACPI sa
vykonavaju v ramci operatného systému. Funkcie pre spravu napéjania st navrhnuté tak,
aby usetrili €o najviac elektrickej energie, a to prepnutim prvkov do rezimu nizkej spotreby
energie tak €asto, ako je to len mozné, avsak pri umozneni plnej funkénosti v pripade
potreby.

Usporny rezim a rezim spanku

Nastavenia tykajlice sa spravy napajania je mozné najst vo

Windows > Control Panel (Ovladaci panel) > Power Options S L
(Moznosti napajanla) \ systemovych nastaveniach dokazete

zadefinovat “Sleep ( Uspat)/H|bernate (Rezim spanku)” i e ST ITUES
alebo “Shut Down (Vypnut)” pre pripad zatvorenie panelu _ :
displeja alebo stlatenie sietového tlatidla. “Sleep (Uspat)” a
“Hibernate (Rezim spanku)” Setri elektrickll energiu v pripade,

ak sa notebook nepouziva, a to vypnutim urc€itych prvkov. Ak
Svoju pracu obnovite, vas posledny stav (napriklad dokument
narolovany do polovice alebo e-mail napisany do polovice) sa
objavi tak, ako keby ste vdbec od prace neodisli. “Vypnutie (Shut
down)” zatvori vSetky aplikacie a systém sa opyta, &i si zelate
ulozit neulozend pracu.

Rezim Sleep (Uspat, Usporny rezim alebo Standby) je totozny [ Prepadt porutivat
s ulozenim do pamate RAM (STR). Tato funkcia ulozi vase e
aktualne Udaje a stav do pamate RAM a mnoho prvkov vypne. KRR pana Zhen Ik
Pretoze pamat RAM je nestala, na podrzanie (obnovenie) Udajov
potrebuje energiu. Kliknite na tlacidlo Start (Start) a kurzorom
vedrla ikony zamku, ¢im uvidite tUto moznost. Pre aktivaciu tohto
rezimu mozete pouzit aj klavesovi skratku [Fn F1]. Obnovenie
vykonate stlatenim ktoréhokolvek klavesu okrem [Fn].
(POZNAMKA: Indikator napajania bude v tomto rezime blikat.)

Rezim Hibernate (Rezim spanku) je totozny s ulozenim na disk (STD) a vase aktualne
(daje a stav ulozi na pevny disk. Jeho zavedenim nie je nutné paméat RAM pravidelne
obnovovat a zarover aj spotreba energie je vo velkej miere znizena. Napajanie vSak nie je
Uplne eliminované, pretoze urcité budené prvky ako naprlklad LAN musia byt elektrickou
energiou napajané. Rezim “Hibernate (Rezim spanku)” usetri viac energie v porovnani s
rezimom “Sleep (Uspat)”. Kliknite na tlacidlo Start (Start) a kurzorom vedra ikony zamku, ¢im
uvidite tuto moznost. Obnovenie vykonate stlatenim tlacidla pre zapnutie. (POZNAMKA:
Indikator napajanie bude v tomto rezime vypnuty.)

Regulacia teplotného vykon

Existuju tri metody regulacie teplotného vykonu sluziace na regulaciu teplotného stavu
notebooku. Tieto ovladate teplotného vykonu nemdzu byt nakonfigurované uzivatefom a
mali by byt zname pre pripad, ak notebook prejde do tychto teplotnych stavov. Nasledujice
teploty predstavuiju teploty skrinky (nie jednotky centralneho procesora (CPU)).

« Ventilator sa zapne za U€elom aktivneho chladenia ak teplota dosiahne bezpeénl hornl hranicu.

- Jednotka centralneho procesora (CPU) znizi z dovodu pasivneho chladenia rychlost v
pripade, ak teplota presiahne bezpetnl horniu hranicu.

+ Systém sa z dovodu kritickeho chladenia vypne ak teplota presiahne maximalnu bezpetni
horni hranicu.

reo

Redtaricwat
Lpal
Prepnut di rehim

Wypnut
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Funkcie Specialnej klavesnice

Farebné aktivacneé klavesy

V nasledujlcej €asti su zadefinované farebné aktivatné klavesy na
klavesnici notebooku. K farebnym prikazom budete mat pristup po tom, ako
najprv stlacite a podrzite funkény klaves a nasledne sutasne stlacite klaves

s farebnym prikazom.

Umiestnenia aktivacnych klavesov na funkénych klavesoch sa mozu lisit' v
zavislosti od modelu, avsak funkcie by mali byt rovnaké. Namiesto funkénych
klavesov sledujte ikony. Namiesto funkénych klavesov sledujte ikony.

F1
Fn

Ikona "Zz" (F1): Zavadza rezim dotasného pozastavenia (bud zastavenie RAM
alebo zastavenie disku, a to v zavislosti od nastavenia tlacidla pre spanok v
ramci nastavenia spravovania napajania).

"

Prepinac antény (F2): Iba v pripade modelov s

moznostou bezdrotového pripojenia: Zapina alebo &., & u

vypina bezdrdtoviu LAN alebo Bluetooth (na vy-

branych modeloch) pomocou obrazovkového dis-

pleja. V pripade aktivovania sa rozsvieti zodpovedajlci indikator bezdrotového
pripojenia. Pre pouzivanie bezdrotovej LAN alebo Bluetooth je potrebné vykonat
nastavenia Windows.

n Ikona obalky (F3): Stlatenim tohto klavesu dbjde k spusteniu aplikacie | __E=f
. e-mailu, a to potas spusteného systéemu Windows. L

o 7 _| lkona e (F4): Stlatenim tohto klavesu ddjde k spusteniu aplikacie @
: prehliadata pre Internet, a to potas spusteného systemu Windows.

Ikona vypineného sinka (F5): &
Znizuje jas displeja -

Ikona prazdneho sinka (F6): 5
Zvysuije jas displeja -

F7
Fr
!

lkona LCD (F7): Zapina a vypina panel displeja. Pomocou tohto klavesu
ddjde k roztiahnutiu plochy obrazovky (v pripade niektorych modelov), j
¢im ddjde k vyplneniu celého displeja potas pouzivania rezimov s nizkym
rozlisenim.

"
=/

a externym sériovo zapojenym monitorom. LCD notebook -> Externy
monitor -> Obidva. (Tato funkcia nie je funkéna pri 256 farbach; v
ramci Nastaveni vlastnosti displeja zvolte Vysoki kvalitu farieb.
DOLEZITE: Externy monitor pripojte pred vykonanim zavedenia
operacného softvéeru notebooku.

Ikony LCD/Monitor (F8): Prepina medzi LCD displejom notebooku J

Fn Fgm

Preskrtnuta dotykova plocha (F9): Prepina zamknutie (zablokovanie)
a odomknutie (odblokovanie) dotykovej plochy. Zablokovanie dotykovej
podlozky zabrani nahodnému pohybu kurzora po€as pisania a najlepSie
sa pouziva s externym dotykovym nastrojom ako je mys.
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Farebné aktivacneé klavesy (pokracovanie)

[ B
n lkony s reproduktorom (F10): A
‘ Zapina a vypina reproduktory (iba v operatnom systéme Windows) e
Fn 77| 1kona znizenia hlasitosti reproduktora (F11): (.1
‘ Znizuje hlasitost reproduktora (iba v operatnom systéme Windows) -
n Ikona zvySenia hlasitosti reproduktora (F12): e
‘ Zvysuje hlasitost reproduktora (iba v operacnom systéme Windows) -
n Num Lk (Ins): Zapina a vypina numerickU klavesnicu (zamok €isiel). ﬁ
' Umoznuje vyuzivat vacsiu cast klavesnice, a to kvoli zadavaniu ¢isel.

Scr Lk (Del): Zapina a vypina ,Scroll Lock“. UmoZznuje vyuzivat vacsiu
cast klavesnice, a to kvoli pohybu v ramci buniek.

Fn+C: Zapina a vypina funkciu inteligentne; _
technologie Splendid. UmoZznuje prepinanie  * 2 o~ gy
medzi rdznymi rezimami vylepSenia farieb - - -
displeja s cielom vylepSenia kontrastu, jasu, farebného tobnu pokozky a nezavislého
vylep&enia farebnej sytosti pre ervenu, zelenu a modri. Aktualne nastaveny rezim
si mozete pozriet prostrednictvom obrazovkového displeja (OSD).

My Profile

i

Fn+V: Zapina softvérovu aplikaciu ,Life Frame*. %

T

- B

i — [
Fn+T: Zapina softvérovu aplikaciu ,,Power For Phone®. 1| ‘

Laht

A

Power4 Gear+ (Fn + medzernik): Tlacidlom §,1 -
Power4 Gear+ prepinate Uspory napajania @ 7 4

v ramci rdoznych rezimov Uspor napéajania

elektrickou energiou. Rezimy Uspory napéajania riadia mnoho aspektov
notebooku s ciefom maximalizovat vykon v zavislosti od doby pouzivania
batérie. PouZzitie alebo odpojenie sietového adaptéra automaticky prepne
systém na rezim striedavého prudu a rezim napéajania batériou. Aktualne
nastaveny rezim si mozete pozriet prostrednictvom obrazovkového displeja
(OSD).

29
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¢ Klavesy Microsoft Windows

30

Na klavesnici sa nachadzaju dva $pecialne klavesy Windows. Tie s popisané v dalsej tasti.

j Klaves s logom Windows aktivuje menu Start umiestnené na spodnej lavej strane
pracovnej plochy Windows.

5 Druhy klaves, ktory vyzera ako menu Windows s malym kurzorom, aktivuje menu
s vlastnostami a je rovnocenny so stlacenim pravého tlacidla mysi na objekte
Windows.

Klavesnica ako numericka klavesnica

Numericka klavesnica je stcastou klavesnice a &7
obsahuje 15 klavesov, ktoré umoznuji pohodiné 7
zadavanie Cisiel. Tieto klavesy s dvojakym Ucelom s ‘ v

* 3
8

)
0

(
9

I 5 06

na aktivacnych klavesoch oznatené oranzovou farbou.
Numerické priradenia su umiestnené v pravom hornom
rohu kazdého klavesu tak, ako je to znazornené na
obrazku. Po aktivovani numerickej klavesnice stlatenim s
[Fn][Ins/Num LK] sa rozsvieti LED diéda pre zamok ¢islic. B
Ak je pripojena externa klavesnica, stlatenim [Ins/Num LK]

na externej klavesnici ddjde k odblokovaniu / zablokovaniu NumLock su¢asne na oboch
klavesniciach. Pre zablokovanie numerickej klavesnice a su€asné ponechanie aktivnej
numerickej klavesnice na externej klavesnici stlatte klavesy [Fn][Ins/Num LK] nachadzajuce
sa na klavesnici notebooku.

P-‘

J K 2 L3 HEE S

Klavesnica a smerniky

Klavesnicu je mozné pouzivat vo funkcii smernikov

v pripade, ak je zamok ¢tisel ON (ZAP.) alebo OFF
(VYP.) a s ciefom vatsieho zjednodu$enia navigacie

pri zadavani numerickych Gdajov do pracovnych harkov
alebo podobnych aplikacii.

&7
7

* 38

st

9 *

( )
9 0

U4
-

1 5 06

-

P-‘

J1 K 2 : o+

je zamok tisel OFF (VYP.), stlatte [Fn] a jeden z klavesov ¢
smernikov zobrazenych dolu. Napriklad [Fn][8] pre pohyb Mo Rl Ik
hore, [Fn][K] pre pohyb dolu, [Fn][U] pre pohyb dolava a : !

[Fn][O] pre pohyb doprava.

L3

7

Ak je zamok cisel ON (ZAP.), stlatte [Shift] a jeden z klavesov smernikov zobrazenych
dolu. Napriklad [Shift][8] pre pohyb hore, [Shift][K] pre pohyb dolu, [Shift][U] pre pohyb
dolava a [Shift][O] pre pohyb doprava.

Symboly Sipok s uvedené ako pomocka pre vas. Na klavesnici nie sui nalepené tak,
ako je to znazornene.
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Prepinace a indikatory stavu

Prepinace
© I == - =ee
I —
)] &/% OFF ON @

1 ASUS LifeFrame

Spusta softvéerovi aplikaciu ASUS LifeFrame umoZznujicu jednoduché snimanie, ukladanie
do pamate, editovanie a spravovanie fotografii. Funkcie aplikacie LifeFrame pre pouzitie so
zabudovanym fotoaparatom su ,Face Tracking (Sledovanie tvare)®, ,Emotion Icons (Smaijliky)*,
.Face Compare (Porovnanie tvare)”, ,Face Match (Zhoda tvare)”, ,Face Symmetry (Symetria
tvare)”, ,Slide Show (Prezentacia)®, ,Custom Frame (Uzivatel'sky nastaveny ramtek)“ a ,Name
Editor (Editor nazvu)*.

6/3’4 Klaves Express Gate/ Power4Gear eXtreme

Stlatenim toho klavesu sa v pripade zapnutia notebooku spusti aplikacia Express Gate.
Podrobnosti najdete v navode na pouzivanie pre aplikaciu Express Gate.

Klavesom Power4 Gear eXtreme prepinate Uspory & sy
napajania v ramci rdoznych rezimov Uspor napajania @ g‘iﬂ
elektrickou energiou. Rezimy Uspory napéajania riadia v
mnoho aspektov notebooku s ciefom maximalizovat
vykon v zavislosti na Zivotnosti batérie. Pouzite alebo odpojenie siefového adaptéra
automaticky prepne systém na rezim striedavého prudu a rezim napéajania batériou. Vybrany
rezim je zobrazeny na displeji.

() Sietovy vypinac
Sietovym vypinactom zapnete (ON) a vypnete (OFF) notebook alebo notebook i’\
prepnete do Usporného rezimu alebo rezimu spanku. Aktualne funkcie sietového \

spinata dokazete prispdsobit v Windows Control Panel (Ovladaci panel
Windows). ,Power Options (MoZznosti napajania).”

) Prepinac pre bezdrotove spojenie
Iba v pripade modelov s moznostou bezdrotového pripojenia: ZAPINA alebo
VYPINA bezdrotovi LAN alebo Bluetooth (na vybranych modeloch) pomocou
obrazovkového displeja. V pripade aktivovania sa rozsvieti zodpovedajuci
indikator bezdrdtového pripojenia. Pre pouzivanie bezdrotovej LAN alebo
Bluetooth je potrebné vykonat nastavenia Windows. 31
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Prepinace a indikatory stavu (pokracovanie)

Indikatory stavu
Horna

() Indikator napajania

Indikator napajania sa rozsvieti (ON) pri zapnuti notebooku a blika pomaly v pripade, ak je
notebook v rezime ulozenia do pamate RAM (Usporny rezim). Indikator OFF (Nesvieti) ak
je notebook vypnuty alebo je v rezime ulozenia na disk (Rezim spanku). -

BIndikator nabijania batérie

Indikator nabijania batérie je LED didda ktora zobrazuje vykon batérie podla nasledujuceho:
SVIETI: Batéria sa po pripojeni adaptéra striedavého pridu nabija. ’

NESVIETI: Batéria notebooku je nabita alebo Uplne vybita.
Blika: Nabitie batérie je mensie ako 10% a adaptér striedaveho priudu nie je pripojeny.

) Indikator bezdrotoveho pripojenia

Je dostupny iba na modeloch so zabudovanou LAN a/alebo zabudovanym
Bluetooth. Ak je zabudovana bezdrdtova LAN alebo zabudovany Bluetooth
aktivny, tento indikator bude svietit. (Je potrebné vykonat nastavenia

Windows.)

Indikator ¢innosti mechaniky

Naznatuje, ze notebook ziskava pristup k jednému alebo k viacerym pamatovym
zariadeniam, akym je napriklad pevny disk. Blikanie svetla je Umerné dobe
pristupu.

Indikator zamku velkych pismen P
Ak svieti, znamena to, ze zamok velkych pismen [Caps Lock] bol aktivovany. B
Zamok velkych tisel umoznuje pisanie velkych pismen pomocou niektorych
klavesov s pismenami (napr. A, B, C). Ak svetlo zamku velkych pismen nesvieti, \ -
pisané pismena budi vo forme malych pismen (napr. a, b. c).
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£@ Klavesy multimedialnych ovladacov (na vybranych modeloch)

Klavesy multimedialnych ovladatov umoznuju pohodiné
ovladanie multimedialnych aplikacii. V nasledujucom su o -
zadefinované vyznamy pre kazdy z klavesov multimedialnych
ovladatov nachadzajucich sa na notebooku s nainstalovanym -
prehravactom médii Windows Media Player. Vysledky mdzu byt
rozdielne v pripade dalsich multimedialnych aplikacii.

@f Niektoré funkcie ovladacich klavesov sa mdzu lisit v zavislosti na modeli
notebooku.

@f Pre funkcie ovladania CD pouzite klaves
[Fn] v kombinacii s klavesmi so Sipkami.

) EEE

Pouzivanie audio disku alebo filmovéeho disku v spojeni s funkciou
prehravaca médii Windows Media Player

Prehravanie/pozastavenie CD

Pri zastaveni ddjde k prehravaniu disku.
Pocas prehravania ddjde k pozastaveniu prehravania disku.

Zastavenie prehravania CD
Pocas prehravania: Zastavi prehravanie disku.

Prejst na predchadzajiucu stopu v ramci CD (Presun naspat)
Pocas prehravania: PreskotCi na predchadzajucu zvukovi stopu/kapitolu filmu.

Prejst na nasledujucu stopu v ramci CD (Presun dopredu)
Pocas prehravania: PreskotCi na nasledujucu zvukovi stopu/kapitolu filmu.

V pripade spustenia aplikacie Windows Media Center
(mdze sa spustit automaticky), nemaiji tieto klavesy
multimedialnych ovladacov ziadnu funkciu. Je potrebne,
aby ste pouzivali dialkovy ovladac pre Windows Media
Center alebo dotykovi plochu/mys a klavesy so Sipkami.
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4. Pouzivanie notebooku

Dotykovy nastroj
Pamatové zariadenia
Pridavna doska
Opticka mechanika
Citacka pamatovych kariet
Mechanika pevného disku
Pamat’ (RAM)
Pripojenia
Sietfové pripojenie
Pripojenie k bezdrotovej LAN(na vybranych modeloch)

Bezdrotove pripojenie pomocou Bluetooth(na vybranych
modeloch)

Modul Trusted Platform Module (TPM) (na vybranych modeloch)
Registracia odtlacku prsta (na vybranych modeloch)
3G Watcher (na vybranych modeloch a v ramci vybranych zemepisnych

oblasti)

@ Fotografie a obrazky v pouzité v tomto navode boli pouzité iba pre znazornenie a nie

sl totozneé s tym, o sa v skutocnosti na vyrobku samotnom nachadza.
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[ Dotykovy nastroj

Dotykové zariadenie, ktorym je integrovana
dotykova podlozka notebooku, je plne
kompatibilna s dvoj/trojtlacidlovou mySou
typu PS/2 vybavenou kolieskom na
rolovanie. Dotykova podloZzka je citliva

na tlak a neobsahuje ziadne pohybujluce

sa sucasti; z tohto dovodu nedochadza k
ziadnym mechanickym porucham. Pre pracu
s niektorymi aplikatnymi softvérmi je stale
pozadovany ovladat zariadenia.

DOLEZITE! Na obsluhu dotykovej
podlozky nepouzivajte okrem svojho
prsta ziadne iné predmety, pretoze by
mohlo dojst’ k poskodeniu povrchu
dotykovej podlozky.

(r

| Pohyb
kurzorom

Lave

kliknutie

o—
®

Pravé

kliknutie

==

Pouzivanie dotykovej podlozky

Lahky tlak konca prsta je vsetko, o
potrebujete na ovladanie dotykovej podlozky.
Pretoze dotykova podlozka je elektrostaticky
senzitivna, nie je mozné namiesto prstov
pouzivat ziadne iné predmety. Primarnou
funkciou dotykovej podlozky je pohyb
kurzora po vybranych predmetoch a vyber
poloziek zobrazenych na obrazovke, a to
pomocou pohybu prsta, ktory nahradza bezni
stolovt myS. Na nasledujiucich obrazkoch je
znazornené spravne pouzivanie dotykovej
podlozky.

Pohyb kurzora

Polozte svoj prst na stred dotykovej podlozky
a poslvajte nim v pozadovanom smere
pohybu

kurzora.

Snimat

odtlacku prsta /

rolovanie

J

i

Posunte prst
dopredu

Posunite prst
dofava

Posurite prst
dozadu

Posunte prst
doprava

R

"

A
;

k]

—+
7
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Rolovanie (na vybranych
modeloch)

PosUvanim prsta smerom hore alebo dolu
na pravej stane dbdjde k rolovaniu okna hore
alebo dolu.

Rolovat hore

=0

Y4

Rolovat dolu

=1
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[] Obrazky znazornujuce pouzivanie dotykovej podlozky

Kliknutie/poklepanie - ak sa kurzor nachadza na polozke, stlacte fave tlacidlo, alebo sa
prstom lahko dotknite dotykovej podlozky a prst na dotykovej podlozke ponechajte, a to
az dokial neddjde k vybratiu polozky. Dojde k zmene farby vybranej polozky. Ddsledkom
nasledujucich 2 €innosti bude rovnaky vysledok.

Kliknutie Poklepanie

—

(~Z

Stlatte a uvolnite favé Zlahka, avsak rychlo, sa
tlacidlo kurzora. dotknite dotykovej podloZzky.

Dvojité kliknutie/Dvojité poklepanie - Ide o bezny postup pre spustenie programu, a to
priamo pomocou zvolenej ikony. Kurzor presunte na ikonu programu, ktory si zelate spustit,
dvakrat stlatte laveé tlatidlo alebo dvakrat rychlo poklepte na dotykovl podlozku. Systém
spusti zodpovedajuci program. Ak bude interval medzi kliknutiami alebo poklepaniami

velmi dlhy, operacia sa nevykona. Rychlost dvojiteho kliknutia mdZzete nastavit pomocou
Ovladacieho panela Windows "Mys". Dosledkom nasledujucich 2 €innosti rovnaky vysledok.

Dvojité Dvojite
kliknutie poklepanie
&%
Stlatte lavé tlatidlo dvakrat Zlahka, avsak rychlo, sa
a uvolnite. dvakrat dotknite dotykovej

podloZzky.

Tahanie - Tahanie znamena uchytenie polozky a jej umiestnenie na ktorékolvek vami zvo-
lené miesto v ramci obrazovky. Kurzor mdzete umiestnit na zvoleni polozku. Pri stlatenom
lavom tlacidle posuvajte kurzorom na vami pozadované miesto. Nasledne tlacidlo uvolnite.
MbZzete taktiez jednoducho prstom dvakrat poklepat na polozku. Nasledne drzte a fahajte

polozku pomocou prsta. Dosledkom oboch nasledujucich prikladov bude rovnaky vysledok.

Tahanie Tahanie -

- kliknutie poklepanie
Drzte lavé tlacidlo zatlatené Lahko sa dvakrat dotknite
a prstom posuvajte po dotykovej podlozky, pocas
dotykovej podiozke. druhého poklepania posuvajte

prst po dotykovej podlozke.
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4 Pouzivanie notebooku

[] Starostlivost o dotykovi podlozku

Dotykova podlozka je citliva na tlak. Ak sa o nu nebudete spravne starat, moze fahko dojst k
jej poskodeniu. Do Uvahy zoberte nasledujuce upozornenia.

« Zabezpette, aby nedochadzalo k styku dotykovej podlozky s prachom, tekutinami alebo
mazivom.

+ Dotykovej podlozky sa nedotykajte Spinavymi alebo mokrymi prstami.

+ Na dotykovi podlozku ani na tlatidla nedavajte fazké predmety.

+ Vyhnite sa poSkriabaniu dotykovej podlozky nechtami alebo inymi ostrymi predmetmi.

@ Dotykova podlozka reaguje na pohyb, nie na silu. Nie je potrebné klepat’ na do-
tykovi podlozku vel'mi silno. Silné poklepanie nezvysi odozvu dotykovej podlozky.
Dotykova podlozka najlepSie reaguje v pripade slabéeho tlaku.

- Automatické zablokovanie dotykovej plochy

Systém Windows dokaze automaticky zablokovat dotykovi plochu obrazovky v pripade ak
je pripojena externa USB mys. Tato funkcia je bezne vypnuta. Ak tito funkciu chcete zapnit,
zvolte Windows Control Panel (Ovladaci panel Windows) > Mouse Properties (Vlast-
nosti mysi) > Device Settings (Nastavenia zariadenia).

Modely s dotykovou podlozkou Sy_rlallptics.

[y [T T B S
= [y e .
ﬂ 51 s f Jwevw =313 el
= ¥ ||| o
o -
4 3 s | ==« | |[Pre odblokovanie
I D e o v st e et | | [tj10° fUNKCi€ ZVOI'tE
- @ e tito vorbu.
oo Ty Cov P o (F ]
ke ! S tm e [ T
QT ————— [ FET
* e SPG IW

V ramci “Control Panel (Ovladaci panel” T
najdite “Mouse Properties (vlastnosti mysi)”.  Modely s dotykovou podlozkou ALPS.

P Ligd = damtoell £ ]
gy e e et e
¥ Mo ared Tt P
Y el et et Pre odblokovanie
tejto funkcie zvolte
tuto volbu.
i ALPS
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Pamatové zariadenia

Pamatové zariadenia umoznuji notebooku natitat alebo zapisat dokumenty, obrazky a
ostatné subory na rozne zariadenia pre ulozenie Udajov do pamate. Tento notebook je
vybaveny nasledujucimi pamatovymi zariadeniami:

Karta ExpressCard
Opticka mechanika
Citactka pamatovych kariet

Mechanika pevného disku

Strbina pre kartu ExpressCard

K dispozicii je 26 kolikova Strbina pre kartu ExpressCard podporujuca jednu kartu =1
ExpressCard/34 mm alebo jednu rozsirent kartu ExpressCard/54 mm. Toto nové |
rozhranie je rychlejSie a vyuziva sériovl zbernicu podporujucu USB 2.0 a PCI
Express namiesto pomalSej paralelnej zbernice pouzivanej v §trbine pre karty
na PC. (Nie je kompatibilna s predchadzajucimi kartami PCMCIA.)

o~
el

Vlozenie pridavnej karty

( — ] _ — ] \ ) (
Pred vlozenim sa

Epresved“cte, ze karta /\
\‘
G
/\\?,

xpressCard je rovna.
Tu sl zobrazené dva

& rozne rozmery.

1. Ak je zasuvka pre kartu ExpressCard
vybavena ochranou, tto ochranu odstranite
podra dolu uvedenych pokynov - “Vybratie

pridavnej karty”.

2. Kartu ExpressCard zasunte tak, ze
strana konektora smeruje dopredu a
Stitok smerom hore. Sandardné karty
ExpressCard po zasunuti nepresahuju
okraj notebooku.

Vybratie pridavnej karty

Strbina pre ExpressCard nie je vybavena
tlacidlom pre jej vysunutie. ExpressCard
uvolnite tak, ze ju zatlatite dopredu a

nasledne ju uvolnite. Opatrne vytiahnite
vysunutl kartu zo zasuvky.

. Starostlivo pripojte kable a adaptéry

potrebné pre kartu ExpressCard. ZvyCajne
je mozné konektory zasunit iba jednym
smerom. Aby ste zistili, ktora strana je
horna, na boku konektora najdete nalepku,
ikonu alebo oznatenie.

- 4

P

/

p |

39



4 Pouzivanie notebooku

Opticka mechanika
Vlozenie optického disku

LA\

__—

1. Kym je napéjanie notebooku zapnuté,
stlatte tlacidlo pre vysunutie mechaniky.

Zasobnik sa €tiastotne vysunie.

2. Jemne vytiahnite predny panel mechaniky

a zasobnik Uplne vytiahnite. Davajte si
pozor, aby ste sa nedotkli So5oviek CD
mechaniky a ostatnych mechanizmov.
Presvedtte sa, ze sa pod zasobnik
mechaniky nedostanl ziadne prekazky,
ktoré by ju mohli upchat.

3. Disk drzte za okraje tak, aby jeho stranas 4.
potlatou smerovala nahor. Zatlatte na obe
strany stredného otvoru disku tak, aby sa
disk zachytil o hrdlo. V pripade spravneho
ulozenia by mala osa mechaniky

presahovat disk.

Pomaly zatlatte zasobnik mechaniky
dovnitra. Mechanika zatne natitavat
obsah (TOC) disku. Ak sa mechanika
zastavi, disk je pripraveny na pouzivanie.

Je bezné, ak budete potut aj citit ako CD disk v CD mechanike po¢as nacitania

udajov rotuje s velkou intenzitou.
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© Opticka mechanika (pokracovanie)
Vybratie optického disku Nudzové vysunutie

AP

Skutotné umiestnenie
mbZe byt pre kazdy
model iné.

Nudzové vysunutie sa nachadza v otvore na optickej
mechanike a pouziva sa na vysunutie zasobnika
optickej mechaniky v pripade, ak elektronické
vysunutie zlyha. Nidzové vysunutie nepouzivajte
ako nahradu elektronického vysunutia. Poznamka:
Davajte

pozor na to, aby ste nepichli do indikatora
Cinnosti, ktory sa nachadza na tom istom mieste.

Vysuiite zasobnik a jemne vypacte okraj disku
smerom nahor, a to pod uhlom, ktory umozni
vybratie disku z osy mechaniky.

(© Pouzivanie optickej mechaniky
S optickymi diskami a zariadeniami je potrebné zaobchadzat opatrne, pretoze ich sti¢astou
s presné mechaniky. Zoberte do Gvahy vSetky dolezité bezpetnostné pokyny uvadzané
dodavatelmi CD. Na rozdiel od stolovych optickych mechanik vyuziva notebook na pridrzanie CD
osu, ktora CD pridrziava pri akomkolvek uhle. Pri vkladani CD je doleZité zatlacif CD na osu v
strede mechaniky. V opatnom pripade dojde k poskriabaniu CD optickou mechanikou.

VYSTRAHA! Ak sa disk spravne neuchyti o osu v strede, moze dojst k poskodeniu
CD po zatvoreni zasobnika. Pocas pomalého zatvarania zasobnika sledujte
dokladne CD, aby ste takto zabranili jeho poSkodeniu.

Pismeno oznatujuce CD mechaniku bude zobrazené bez ohfadu na to, ¢i sa v mechanike

CD nachadza alebo nie. Po spravnom viozeni CD bude pristup k tdajom na CD rovnaky ako

v pripade pevného disku; vynimkou je, ze nic nemozno na CD zapisovat ani menit. Pomocou
spravneho softvéeru je mozng, aby CD-RW mechanika alebo DVD+CD-RW mechanika umoznila
pouzivat CD-RW disky ako pevne disky, a to s umoznenim zapisovania, mazania a editovania.

Vibracie st beznym javom vSetkych vysoko rychlostnych optickych mechanik a s spdsobené
nevyrovnanymi CD diskami alebo potlacou na povrchu CD. Kvli znizeniu vibracii pouzivajte
notebook na rovnom povrchu a na CD nenalepujte ziadne nalepky.

Pocuvanie zvukovéeho CD

Optické mechaniky dokazu prehravat CD disky, avsak iba DVD-ROM dokaze prehravat zvukove
DVD disky. Zvukové CD vlozte do mechaniky; Windows™ automaticky otvori prehravac zvuku

a zacne prehravanie. V zavislosti na zvukovom DVD disku a nainstalovanom softvéri sa mdze
stat, ze na potuvanie zvukového DVD budete musiet otvorif DVD prehravac. Hlasitost dokazete
nastavit pomocou aktivacnych klavesov alebo pomocou ikony reproduktora Windows™ na liste
uloh.
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© Opticka mechanika (externa)

&
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Pouzivanie optickej mechaniky

S optickymi diskami a zariadeniami je potrebné zaobchadzat opatrne, pretoze ich sticastou
sU presné mechaniky. Zoberte do Uvahy v&etky ddlezité bezpetnostné pokyny uvadzané
dodavatefmi CD. Na

rozdiel od stolovych optickych mechanik vyuziva notebook na pridrzanie CD osu, ktora

CD pridrziava pri akomkolvek uhle. Pri vkladani CD je dolezité zatlacit CD na osu v strede
mechaniky. V opatnom pripade dojde k poskriabaniu CD optickou mechanikou.

VYSTRAHA! Ak sa disk spravne neuchyti o osu v strede, mdze dojst k poskodeniu
CD po zatvoreni zasobnika. Pocas pomalého zatvarania zasobnika sledujte
dokladne CD, aby ste takto zabranili jeho poSkodeniu.

Pismeno oznatujuce CD mechaniku bude zobrazené bez ohlfadu na to, €i sa v mechanike
CD nachéadza alebo nie. Po spravnom viozeni CD bude pristup k Udajom na CD rovnaky
ako v pripade pevného disku; vynimkou je, ze nic nemozno na CD zapisovat ani menit.
Pomocou spravneho softvéru je mozné, aby CD-RW mechanika alebo DVD+CD-

RW mechanika umoznila pouzivat CD-RW disky ako pevné disky, a to s umoznenim
zapisovania, mazania a editovania.

Vibracie su beznym javom vsetkych vysoko rychlostnych optickych mechanik a st
sposobené nevyrovnanymi CD diskami alebo potlacou na povrchu CD. Kvdli znizeniu
vibracii pouzivajte notebook na rovnom povrchu a na CD nenalepujte ziadne nalepky.

Pocuvanie zvukoveho CD

Optické mechaniky dokazu prehravat CD disky, avéak iba DVD-ROM dokaze prehravat
zvukové DVD disky. Zvukové CD vlozte do mechaniky; Windows™ automaticky

otvori prehravat zvuku a zatne prehravanie. V zavislosti na zvukovom DVD disku a
nainstalovanom softvéri sa mdze staf, ze na potlvanie zvukového DVD budete musiet
otvorit DVD prehravac. Hlasitost dokazete nastavit pomocou aktivatnych klavesov alebo
pomocou ikony reproduktora Windows™ na liste Gloh.
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P Citacka pamatovej karty
Aby bolo mozné pouzivat pamatove karty zo zariadeni, akymi st digitalne fotoaparaty, MP3
prehravate, mobilné telefony a PDA, je bezne potrebné zvlast zakipit titatku pamatovych
kariet. Tento notebook je vybaveny jednou zabudovanou citatkou pamatovych kariet, ktora
dokaze citat mnozstvo pamatovych kariet. Tie sU uvedené v dolu uvedenom priklade.
Zabudovana titatka pamatovych kariet nie je len pohodina, ale je aj rychlejSia ako vacsina
ostatnych typov citatiek pamatovych kariet, pretoze vyuziva interni Sirokopasmovi zbernicu
PCI.

DOLEZITE! Kompatibilita pamatovej karty je rozna a zavisi na modeli notebooku
a technickych $pecifikaciach pamatovej karty. Specifikacie pamatovych kariet sa
casto menia a tak sa kompatibilita mdze bez upozornenia zmenit'.

Priklady pamatovych kariet

xD Picture Card

i)

DL MPUS

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus
RS-MMC (Reduced Size) (with MMC adapter)

Transcand &

Mt a1

SD (Secure Digital)
MiniSD (with SD adapter)

- Memory Stick Micro (with MS adapter)

Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

ADAPTER
Baniedk 0¥

SONY Memosy STick RO i,

Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (with MS adapater)

DOLEZITE! Kartu nikdy nevyberajte pocas alebo ihned’ po natitani, kopirovani,
formatovani alebo vymazani dajov z karty, pretoze mdze dojst’ ku strate Gidajov.

> @

VYSTRAHA! Aby ste zabranili strate Udajov, pred vybratim

pamatovej karty pouzite prikaz ,,Windows Safely Remove Bezpeiné odstrnenie hardvéru '
Hardware (Bezpecné odstranenie hardvéru v ramci
Windows)” nachadzajici sa na liste uloh. 43
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| Mechanika pevného disku
Mechaniky pevnych diskov maju vatsie kapacity a funguju pri omnoho
vy§Sich rychlostiach ako disketové mechaniky alebo optické mechaniky.
Notebook sa dodava s vymenitefnou mechanikou pevného disku. Aktualne
mechaniky pevnych diskov podporuju S.M.A.R.T. (Technolbgia vliastného
monitorovania a ohlasovania) pre zistenie chyb alebo portuch disku. Kvoli
vymene alebo modernizacii mechaniky pevnéeho disku vzdy navstivte

autorizované servisné stredisko alebo predajcu tohto notebooku.

DOLEZITE! Zlé zaobchadzanie s notebookom mdze sposobit’ poskodenie
mechaniky pevného disku. S notebookom zaobchadzajte jemne a chrante ho pred
vplyvom statickej elektrickej energie, silnymi vibraciami a narazmi. Mechanika
pevného disku predstavuje chulostivejsi prvok a bude zvycajne prvym prvkom,
ktory sa poskodi pri pade notebooku.

A= R Priehradka pre mechaniku
O =" @‘J@“ pevnéeho digku

Mechanika pevného disku je zaistena v
tejto priehradke. Informacie o moznostiach
modernizacie mechaniky pevného disku
pre svoj notebook ziskate v autorizovanom
servisnom stredisku alebo u predajcu. Aby
ste zabezpetili maximalnu kompatibilitu a

=
|
|
|
|
|
|
a2

e 1

o — S spofahlivost, je potrebné, aby ste mechaniky
IIHHMHIHI W peVnéhO disku ZakUpIII u autorizovan)?Ch
® O ) predajcov tohto notebooku.
Vybratie mechaniky pevného Instalacia mechaniky pevného
disku: disku:
9

)
N
~




™ Pamat (RAM)
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Pridavna pamat zvysi vykon aplikacie znizenim pristupu na pevny disk.
BIOS automaticky zistuje velkost pamate systéemu a na zaklade toho
pocas procesu POST (samotestovanie pri zapnuti) nakonfiguruje CMOS.

Po nainstalovani pamate nie je potrebné ziadne nastavenie hardvéeru alebo % g%tlg ailg iba
softvéeru (vratane BIOS).

Priehradka pamate

Priehradka pre pamat je vybavena pre rozsirenie
pamate, a to pomocou pridavnej pamate.
Informacie o0 moznostiach modernizacie pamate
pre svoj notebook ziskate v autorizovanom
servisnom stredisku alebo u predajcu. Aby
ste zabezpectili maximalnu kompatibilitu a
. - spolahlivost, je potrebné, aby ste moduly pre
T rozSirenie zakupili u autorizovanych predajcov

T tohto notebooku.

@ @ @ @ ]

i
o)

g—{:

JumsD]

InStalacia pamatového modulu: Odstranenie pamatového
modulu:

4 \/0 N\

K (Toto je iba priklad.) j k (Toto je iba priklad.) o j
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Pripojenia

@ Zabudovany modem a siet’ nie je mozné nainstalovat pocas neskorsej
modernizacie. Po zakiipeni modemu a/alebo siete je mozné vykonat instalaciu
formou pridavnej karty.

@ Sietfové pripojenie
Jeden koniec sietového kabla s konektormi typu RJ-45 na oboch koncoch pripojte k
vstupnemu/vystupnemu otvoru pre modem/siet na notebooku a druhy koniec pripojte k
siefovému rozbocovatu alebo k sietovej pripojke. Pre rychlosti 100 BASE-TX /1000 BASE-
T je potrebné, aby bol vas kabel kategorie 5 alebo vyssej (nie kategoria 3) s tocenym
dvojzilovym vedenim. Ak planujete pouzwat rozhranie pri rychlosti 100/1000Mb za sekundu,
je potrebné vykonat pripojenie k siefovému rozbotovacu 100 BASE-TX / 1000 BASE-T
(nie k rozbotovatu BASE-T4). Pre 10Base-T pouzite tocené dvojzilové vedenie kategorie
3, 4, alebo 5. Tento notebook podporuje piny prenos oboma smermi rychlostou 10/100
Mb za sekundu, avéak vyzaduije pripojenie k siefovemu rozbotovatu s prepinatom, ktory
@f umoznuje funkciu “v oboch smeroch”. Softver j je prednastaveny tak, aby vyuzival najrychlejSie

nastavenie. Z tohto ddvodu nie je potrebny zasah uzivatela.

1000BASE-T (alebo Gigabit) podporuju iba vybrané modely.

Toceny dvojzilovy kabel

Kabel, ktory sa pouziva na pripojenie karty Ethernet k hostitefovi (vo
vSeobecnosti ide o sietovy rozbotovat alebo pripojku), sa nazyva priamy
toCeny dvojzilovy Ethernet (TPE) kabel. Koncové konektory sa nazyvaju
aj konektory RJ-45 a nie sU kompatibilné s telefonnymi konektormi RJ-11.
Ak spajate spolu dva potitate bez sietového rozbotovata medzi nimi,

je potrebné pouzit krizovy LAN kabel (model s rychlym Ethernetom).
(Modely Gigabit podporuju automatické krizenie a preto krizovy LAN kabel je v tomto
pripade volitelny.)

Priklad notebooku pripojeného k
sietovému rozboctovacu alebo sietovej
pripojke pre pouzitie v spojeni so
zabudovanym ovladacom Ethernet.

Sietovy rozbotovat alebo
siefova pripojka

46

Sietovy kabel s konektormi typu RJ-45
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&) Pripojenie k bezdrotovej LAN (na vybranych modeloch)

Volitelne zabudovana bezdrdtova LAN predstavuje kompaktny Ethernet adaptér s
jednoduchou obsluhou. Implementujuc normu IEEE 802.11 pre bezdrbtové LAN (WLAN) je
volitelna zabudovana bezdrdtova LAN schopna prenosu Udajov pri vysokymi prenosovymi
rychlostami a vyuziva technologiu priamej sekvencie v rozprestretom spektre (Direct
Sequence Spread Spectrum (DSSS)) a technolbgiu viacnasobného delenia pravouhlého
kmitoctu (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)) na frekvenciach 2,4GHz/
5GHz. Volitelna zabudovana bezdrdtova LAN je spatne kompatibilna so starsimi normami
IEEE 802.11 umozniujucimi vyuzivat rozhranie bezdrdtovych Standardov LAN.

Volitelne zabudovana bezdrdtova LAN predstavuje klientsky adaptér s podporou zapojenia
v rezimoch infrastruktury a ad-hoc, pricom ponuka flexibilitu konfiguracie existujucich alebo
budicich bezdrdtovych sieti az do vzdialenosti 40 metrov medzi klientom a pristupovym
bodom.

Pre poskytnutie U¢inného zabezpetenia vasej bezdrdtovej komunikacie je volitelna
zabudovana LAN dodavana s so Sifrovacim 64-bitovym/128-bitovym protokolom Wired
Equivalent Privacy (WEP) a je vybavena funkciami Wi-Fi Protected Access (WPA).

Toto su priklady notebooku, ktory je pripojeny k
E.;' ReZzim ad-hoc bezdrbtovej sieti.

Rezim ad-hoc umoznuje notebooku pripojit sa
priamo k k inému bezdrdtovému zariadeniu.
V ramci tohto bezdrdtového spojenia nie je

potrebny ziadny pristupovy bod (AP).

~
Notebook Stolovy potitat

(V&etky zariadenia musia mat nainstalované adaptéry typu
802.11 pre bezdrdtovi LAN.)

Q@®c® PDA

€) Rezim infraStruktury N ~
Rezim infrastruktury umoznuje, aby sa
notebook a ostatné bezdrdtové zariadenia
pripojili k bezdrdtove;j sieti vytvorenej
pristupovym bodom (AP) (predava sa
samostatne). Tento bod poskytuje centralne
spojenie pre bezdrotovych klientov a
umozniuje ich vzajomni komunikaciu alebo ich @

Notebook Stolovy potitat

komunikéaciu s drotovou sietou.

(Vsetky zariadenia musia mat nainétalované adaptéry typu Pristupovy bod

802.11 pre bezdrdtovi LAN.)

B

e®e PDA
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&) Bezdrotove sietove pripojenie v ramci Windows

48

Pripojenie k sieti

1. Akjetov pripade vasho modelu potrebné, prepnite spinat bezdrbtového pripojenia do polohy ON (ZAPNUTE)

(pozrite si spinace v Casti 3).

G

2. Opakovane stlatajte [FN F2] dokial sa
nezobrazi Wireless LAN ON (Bezdrbtova
LAN zapnuta) alebo WLAN & Bluetooth ON
(WLAN a Bluetooth s zapnuté).

BuuEToarH

WIRELESS Lo 4

2b. Mozete aj dvakrat kliknit na ikonu Wireless
Console (Konzola bezdrbtoveho pripojenia)
nachadzajucu sa na liste Uloh a zvote bud
Wireless LAN (Bezdrbtova LAN) + Bluetooth,

alebo iba Bluetooth.

Mepripojené

h" Su dostupné bezdrotove siete,
d _

3. Maliby ste vidiet sietovii ikonu ,Not Connected
(Nepripojené)”.

Pupept k st

Taprut infemmitie o aktiite
VyRnul ugscarfienanid ni Adv Siete
Dagnostikovat’ s opravit
Cenbiion fcki
d
4. Pravym tlacidlom kliknite na ikonu a zvote
Connect to a network (Pripajit k sieti).

5. Zvote ,Show Wireless (Bezdrdtové pripojenie)"
v pripade ak vo vasej oblasti existuje viac
sieti.

TR

6. Zvolte siet, do ktorej sa chcete pripojit .

(3 ¥ e

e |

7. Mozno bude potrebné, aby ste potas
pripajania zadali heslo.

8. PolspeSnom pripojeni sa zobrazi,,Connected
(Pripojené)*.
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Bezdrojove spojenie pomocou Bluetooth (na :

9 vygranyc}q mggé?oc%f = ‘\
Notebook vybaveny technolégiou Bluetooth eliminuje potrebu kablov pre
pripojenie zariadeni s podporou Bluetooth. Prikladom zariadeni podporujucich

Bluetooth mdZze byt notebook, stolovy potitat, mobilné telefony, ako aj PDA.

@f Ak vas notebook nebol dodany so zabudovanym Bluetooth, je pre pouzivanie
potrebné pripojit USB alebo ExpressCard modul s podporou Bluetooth.

Mobilné telefony s podporou Bluetooth

MbZete sa bezdrotovo pripojit k svojmu mobilnému telefonu. V zavislosti

na moznostiach mobilného telefonu dokazete presuvat tdaje z telefonneho
zoznamu, fotografie, zvukové sibory, alebo ho mbzete pouzivat ako modem pre
pripojenie k internetu. MdZzete ho pouzivat aj na pisanie SMS sprav.

Pocitace alebo PDA s podporou Bluetooth

MbdZete sa bezdrotovo pripojit k inemu potitatu alebo k PDA a vymienat stbory,
zdielat periférie, alebo zdielat internetové alebo sietové spojenia. MoZzete taktiez
pouzivat bezdrotovu klavesnicu alebo my$ podporujucou Bluetooth.

Zapnutie a spustenie pomocného programu pre Bluetooth

Tento proces sa pouziva v pripade pridania vacsiny zariadeni typu Bluetooth. Uplny postup
najdete v prilohe.

1. Akjetov pripade vasho modelu potrebné, prepnite spinat bezdrbtového pripojenia do polohy ON (ZAPNUTE)
(pozrite si spinace v Casti 3).

b &

2. Opakovane stlactajte [FN F2] dokial sa nezobrazi

WIRFLEESS Lan = BLUFETOOTH

2b. Mozete aj dvakrat kliknUt na ikonu Wireless

Wireless LAN ON (Bezdrdtova LAN zapnuta) Console (Konzola bezdrotoveho pripojenia)
alebo WLAN & Bluetooth ON (WLAN a Bluetooth nachadzajucu sa na liste s notifikaciami a zvolte
st zapnuté) bud Wireless LAN (Bezdrdtova LAN) + Bluetooth,
' alebo iba Bluetooth.
o=
Pridat zariadenie Bluetooth
Zobrazit zariadenia Bluetooth > ‘h 4 G‘ .
— A e

Odoslat sibor be. i ‘*

Prijat sibor y ‘ =

Pripojit’sa k personalnej sieti L0 = X8 -

Otverit’ nastavenia zariadenia Bluetooth os E "' " - g
i Odstranit’ ikonu zariadenia Bluetooth i . g 4

3. V menu zvolte Add a Bluetooth Device (Pridat  3b. Zariadenia Bluetooth mdzete taktiez spustit z 49
zariadenie Bluetooth). ovladacieho panela Windows.
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% Modul Trusted Platform Module (TPM) (na vybranych modeloch)

TPM, alebo modul Trusted Platform Module predstavuje zabezpetovacie hardvérové
zariadenie na systémovej doske, ktoré bude uchovavat potitacom generované kluce urcené
pre kddovanie. Je to rieSenie na baze hardvéru, ktoré pomaha vyhnif sa Utokom hackerov
snaziacich sa ziskat heslo a kodovacie klU¢e k citlivym Gdajom. TPM poskytuje notebooku
schopnost bezpetnejsieho spustania aplikacii a vykonavat transakcie a komunikaciu

&

g

doveryhodnejsim sposobom.

Zabezpetovacie funkcie, ktoré TPM poskytuje, st interne podporované nasledujucimi
sifrovacimi schopnostami kazdeho TPM: adresovanie klavesov, generovanie nahodnych
Cisel, generovanie nesumernych kfucov, ako aj nesumerné kbdovanie/dekbdovanie. Kazdy
jednotlivy TPM na kazdom jednotlivom potitati méa jedinetny podpis inicializovany potas
procesu kremikovej vyroby, ktory neskor vylepsuje jeho doveryhodnost alebo Ucinnost v
oblasti zabezpetenia. Kazdy jednotlivy TPM musi mat majitela pred tym, ako bude v pozicii

zabezpetovacieho zariadenia uzitotny.
Aplikacie TPM

TPM je uzitotny pre kazdeho zakaznika, ktory sa zaujima o poskytnutie dodatocne;j

Urovne zabezpetenia potitatoveého systému. TPM v spojeni s volitefnym balikom
zabezpetovacieho softvéru dokaze poskytnit zabezpetenie celého systému, ochranu
sliborov, ochranu proti snaham ziskat pristup k e-mailom alebo ochranu sukromnych dajov.
TPM pomaha poskytovat zabezpetenie, ktoré je silnejsie ako to, ktoré obsahuje BIOS,
operatny systém alebo akakolvek ina aplikacia nevyuzivajuca TPM.

Zablokovanie TPM je prednastavené. Pre jeho odblokovanie pouzite

nastavenie BIOS.

Aktivovanie TPM zabezpecenia

Vstupte do BIOS Setup (Nastavenie BIOS)
(potas splstania systemu stlatte [F2]).

Na Security page (Strana zabezpectenia)
nastavte TPM Security (TPM zabezpecenie) na
[Enabled (Aktivované)]

Dolezite! Aby ste vytvorili zalohu udajov
zabezpecenia pomocou TPM, pouzite
funkciu ,Restore (Opravit)” alebo
»,Migration (Presun)”.

Vymazanie udajov zabezpecenych
TPM

Po nainstalovani Supervisor Password (Heslo
spravcu) sa zobrazi TPM Security Clear
(Vymazat TPM zabezpetenie). Pomocou tejto
polozky vymazete vSetky Udaje zabezpetené
TPM. (Po nastaveni hesla je potrebné notebook
reStartovat, ¢im uvidite moznost vymazania
zabezpetenia.)

Dolezite! TPM zabezpecené udaje by ste
mali zalohovat’ beznym sposobom.

e —
St ity Jeilingn e [rililn o Dinakle
TP S i1y Fuicties
Srprre e Pawarad lud Detalled
tumi Fomssad il il bl
g Mapwrwlun Fawmneri
Fhage B Parwusnid
Bt Bectar Winms Piwtecd)
o 18 Tuderfuce Serrity
wr Smlecl Screes
Hard Brise Soowr ity fiSalnct T
v-  Chamge Byliom
Hard Bisk Pummasrd Sl Dreialled A Gl Bely
Iy onary Mesiey 0 P i T Lol Berlmifs
e Ses ewl Luil
B Eait
T T e T T TN
s s R
Seour ity Jeitimgn Fhin will gkear a1l
- ey iy [habi 10 TR
(aprrw rver Favmarsrd - Timnka TTrd] Tarruie b6 romand
=gy * row b kLl Wil el Elate all
Anlfermit iom with the
Change Sapwrwian [owmed Hishs,
ey Mmemes Lisst b Ml dcmwll
[ATESY U ]
Pagomard (hock, atapd
Bl Bemlor Uisis Pimboollis  [Misahinld
T Seeaiil MHask el
7 St o = el S
1 Salect [
* L% Islerlamiw Soturity [eiy G 18 Jak Seresn
A Gl Belp
Hard Byiee Serawily I sl Befslis
MNP Bevs sl Eail
Haid Winh Fesusd el Destalis=d B Eait

Iy imarm Mandew 18 Fomsmyd
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7 Registracia odtlacku prsta (na vybranych

modeloch) U |
Snimat odtlatkov prstov je mozné pouzivat na okamzitl a bezpetnl
autentifikaciu uzivatefa. Pomocou tychto pokynov sa dozviete, ako =
nastavit registraciu odtlatku prsta. / e e ERER

T _i_ﬁ_v—__ =
i i W B S | S e
e | EEERRT S peiee— s SR ————

L YR ——— = | E’ =

[ ———————
PP —

B et g e | Com] s =] =

1. Sprievodca sa spusti automaticky po tom ,ako 2. Zvolte ,Odtlacky prstov* a kliknite na Next
v BIOSe odblokujete TPM (pozrite si prilohu). (Nasleduijuci).
Kliknite na Next (Nasledujuci).

B2 Tocunty Pretacs Manase Raamraticn Wised = B Sarnary Pretect Manages Ragutranen Witard ===
[ ] Swipe your finger over the fingerprint sengor " ol Voaar Fingerprinis
T Tha wll
R e Frgeperey il by L ropd i s kg on

+ S e TR 0 (e Pngepne SEREr
- Folipw the imiructions on the scnee

| Taviea mors opron s nghe
| el

O T vl ervolment. weipy your-eper e the ingeent o 0 S Bt airme i Swer B Argerterd oner agan.
3 . EEEGg N
[ Mew | lilewmmen aBee [ beas | [ Coeewl | [ Sleannes e s ] [

3. Nadiagrame zvol'te prst. Pomaly sazodpoveda- 4. Je potrebné zaregistrovat aspori dva prsty, &im
jucim prstom dotknite snimata. Kvoli overeniu znizite Sancu pre vznik problemov.
je potrebné dotknlt sa prstom niekofko krat.
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) Registracia odtlacku prsta (na vybranych modeloch)

(pokracovanie)
(B2 Bemorry Protect Manager Ragiraton Weard B0 B Secumny Pronect Manager Paictmion isaed =]
b':ﬂthﬂhwd_-—mhm Completing the Security

| Mow_ | wleamees | uBack Pﬂ_.&ﬁ'_fﬁ_‘ﬂn |

Protect Manager Registra
Wizard

Wina Hirvn sumiafully rppsterd your Frgegents, M= pow
8 uie wpaered el 13 1 on 12 Semurky
Ferez Lanagss

0 V9 Secusty Pt Manager pou con
ne memnrns crsieriain 23 kg on 3 indoen
Sullmaie g i 12 it Rtpktsbond Vel sl
Lises e pervic Bl BppRCaGone [eowied by
Sacurty Froieci Maragar

F| o | wwrt o e Secunty Froiect Uanagenis ingon
55 Wikl

(o ] wpicanee. [couon | peun ) [ oo |

5. Na diagrame zvolte prst a pomaly sa
zodpovedajucim prstom dotknite snimata. Kvoli
overeniu je potrebné dotknit sa prstom niekolko
krat. Je potrebné zaregistrovat aspori dva prsty,
¢im znizite Sancu pre vznik problemov.

6. Po dokonteni kliknite na Finish (Dokontit).

@1 My Identity

Open e-Wallet

2 Single Sign On 4
Switch User

) Lock Workstation

|2l Log Off Power User

s Register Credentials
“ﬂ Settings and Cptions

I @ Hep
\i') About

7. Pravym tlatidlom kliknite na listu bloh a
zvol'te ,Settings and Options (Nastavenia a
moznosti)“.

Bt ot L o]
T & et e
Sl
Zlrurr r e
f B e L
Tirw i & =
=T !,l
o Mg P L e e ]
X sdaroed Semrgy - i

¥ Dl Wt
e o

T -
A S
¥ i St sy o ]
e e e
! o e b
¥ Py e
e
e i e
[T —
W Sowr o w am

o || s

8. Zvol'te ,General Options (V&eobecné moznosti)

a ,Single Sign On (Zapnit jediny podpis), &im
nakonfigurujete svoje preferencie.
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? 3G Watcher (na vybranych modeloch a v ramci vybranych

f—

zemepisnych oblasti) ?

Softvérova aplikacia 3G Watcher umozni pripojenie notebooku k bezdrotovym s wakcher
3G sietam bezne vyuzivanym 3G mobilnymi telefonmi. Po pripojeni sa vas

notebook dokaZze pripojit k internete ako v pripade pouzivania bezdrotovej siete. Na
pracovnej ploche bude umiestnena ikona pre spustenie aplikacie 3G Watcher. Dvojitym
kliknutim na tlto ikonu spustite softvérovl aplikaciu 3G Watcher.

Po spusteni aplikacie 3G i i 5 i
Watcher bude potrebné @ Funkcia popisana v tejto

Please enter PINL: - Remaining zadat heslo k vasej SIM tasti nemusi byt dostupna na
LB o5 karte (PIN1) v pripade, ak niektorych modeloch v niektorych

| ste takéto heslo nastavili.

zemepisnych oblastiach. Ak tato
funkcia nie je dostupna, preskocte

tuto cast'.

T 3GWatcher T 3G Watcher

Tools

Tools Help

||:.' EIQ G |
Chunghwa Telecom

Searching...
iz

Po overeni PIN zatne vyhladavanie 3G siete. Po najdeni 3G siete kliknite na Connect _(p_.-iFojif) ¢im
ddjde k realizacii pripojenia k bezdrdtovej sieti.

3 3G Watcher

Connected to

Connections. ..
SMS Express...
Call Histary, ..
Phone Biook. .,

Radio is Off

Turn Radio OFf

Opkions. ..

J 4
Ak ste v oblasti v ktorej je bezdrbtova transmisia zakazana Po vypnuti radia sa nad indikatorom vykonnosti signalu 53
§napr|’lglad,na palube lietadla) mdZete zvolit Turn Radio Off zobrazi ,x".
Vypnut radio) z roletového menu ,Nastroje.

@ (Definiciu najdete v Casti 4)
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3G Watcher (na vybranych modeloch a v ramci vybranych
zemepisnych oblasti)

T’ Okno aplikacie Watcher

lkony a indikatory v hlavhom okne

Hlavné okno aplikacie Watcher ponlka stavové informéacie a umozriuje iniciovat a
monitorovat datové pripojenia alebo realizovat a prijimat telefonické hovory (ak je hlas
podporovany vasim 3G modemom a vaSim poskytovatefom internetového pripojenia).
Hlavné okno vyuziva tieto indikatory:

£l

Stav zariadenia. Ak je ikona 3G modemu zobrazena s ,X“, Watcher nedokaze zistit
3G modem. Znamena to, ze 3G modem nie je Uplne zasunuty do otvoru pre PC kartu
(v pripade nezabudovanych modemov) alebo je modem vypnuty. Tento problém
dokazete vyriesit:

Vybratim 3G modemu a jeho opatovnym zasunutim

Ototenim spinata WWAN na vaSom potitaci do polohy vypnuty a zapnuty.

L5 ak]
illl

Stav vykonnosti signalu a sluzby. Pocet Ciarok vedla antény priblda so
zvySujucou sa silou signalu, a to na maximalny potet piatich tiarok. Pomocny
tip, ktory sa zobrazi po umiestneni $ipky mySi na tento indikator znazornuje RSSI
(Indikacia sily prijimaného signalu) v dBm.

Anténa s pretiarknuta tiarou znamena nedostupnost sluzby (Mimo prevadzky).
nachadzate sa mimo oblasti pokrytia alebo mate nedostatotni vykonnost signalu na
to aby ste zachovali GSM datové pripojenie.

Aprs

54

Coverage. The icon shows the fastest service available:

faers] * lkona GPRS - GPRS je najrychlej$ou dostupnou sluzbou vo vasej aktualnej
i D oblasti pokrytia.

¢ lkona EDGE - EDGE je najrychlejSou dostupnou sluzbou vo vasej aktualnej
I'EIT}'_I oblasti pokrytia. (podporovana v ramci EDGE 3G modemov)
" «lkona 3G - UMTS je najrychlejSou dostupnou sluzbou vo vasej aktualnej
P— oblasti pokrytia. (podporovana v ramci UMTS 3G modemov)

GELHS

¢ lkona HS - HSDPA je najrychlejSou dostupnou sluzbou vo vasej aktualne;j
oblasti pokrytia. (podporovana v ramci HSDPA 3G modemov)

Ak sa zobrazia iba pismena, (napriklade4ae ), nachadzate sa v oblasti pokrytia,
avsak zatial nemate k dispozicii pozadovani sluzbu.

Ak ma indikator obrys ), mate k dispozicii sluzbu a dokazete vytvorit datovée
spojenie.

Ak je indikator vyplneny ( @), v ramci bezdrdtového zariadenia doslo k vytvoreniu
datového spojenia.
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3G Watcher (na vybranych modeloch a v ramci vybranych
zemepisnych oblasti)

4 | Roaming. Ste pripojeny k sieti, ktora nie je sietou vasho lokalneho poskytovatela
internetovej sluzby. Za roamingovi sluzbu bude mozno Uttovany dalsi poplatok.
(Tato sluzba nemusi byt dostupna.)

A | Nova SMS sprava. Kliknutim na ikonu otvorite okno aplikacie SMS Express a
precitate si svoje spravy. Ak je vasa SIM karta plna, tato ikona bude blikat a bude
tervena. (Podporované iba vybranymi zariadeniami.)

Prenos udajov. Po pripojeni modemu k sieti hlavné okno aplikacie Watcher
znazornuje mnozstvo prijatych a odoslanych tdajov.

Ak vas vas poskytovatel sluzby poziada o zadanie GSM prikazu (inak nazyvany ako kod
alebo postup), napiste prikaz z hlavného okna.

Ikony na systémovom bloku

Kedykolvek bude spustena aplikacia Watcher, ikona tejto aplikacie sa zobrazi v systémovom
bloku a bude znazornovat stav pripojenia:

e

Watcher nedokaze zistit 3G modem. Presvedtte sa, ze 3G modem je zapnuty.

i

Nemate aktivne vysoko rychlostné pripojenie.

s

Mate aktivne vysoko rychlostné pripojenie.

Ea

= | Mate nové (nepretitangé) SMS spravy.

£ 3G (alebo 3-G)

Skratka pre technolbgiu tretej generacie. Pouziva sa v kontexte Standardov mobilnych
telefonov. Sluzba spojena s 3G poskytuje moznost slitasného prenosu ako hlasovych
Udajov (telefonicky rozhovor), tak aj nie hlasovych tdajov (ako je stahovanie informacii,
vymienanie e-mailov a odosielanie rychlych sprav). V ramci marketingovych 3G sluzieb sa
video telefonovanie ¢asto pouziva ako hlavna aplikacia pre toky dat v ramci 3G. Vybrané
modely obsahujl integrovan &trbinu pre SIM kartu do ktorej vlozite 3G SIM kartu, ktora je
potrebna pre vyuzivanie 3G aplikacii.
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Priloha

VolitePné prislusenstvo & pripojenia
Operacny systém a softver
Nastavenia pre system BIOS
Bezné problémy a rieSenia
Obnovenie softveru Windows
Slovnik
Vyhlasenia a bezpecnostné prehlasenia
Informacie o notebooku

Fotografie a obrazky v pouzité v tomto navode boli pouzité iba pre znazornenie a nie
su totozneé s tym, €o sa v skutoénosti na vyrobku samotnom nachadza.

P-1



P Priloha

Volitel'ne prislusenstvo

Nasledujuce polozky sa v pripade potreby dodavaju ako volitelné polozky a dopfﬁaju vas

notebook.

< USB rozbocovat (volitelny) == yr— :
Pripojenie volitelného USB rozbotovata zvysi potet USB portov i
a vy budete mat moznost pomocou jedného kabla rychlo pripojit e
alebo odpoijit akékolvek periférie podporujiuce USB.

- Disk pomocnej pamate s podporou USB s
Disk pomocnej pamate s podporou USB predstavuje volitelnl polozku, Z~ =
ktora dokaze nahradif disketu o verkosti 1,44 MB a ktora poskytuje niekolko " -
stoviek megabaijtov, vysSie prenosové rychlosti a vysSiu trvanlivost. Pri /
pouzivani v spojeni so sitasnymi operatnymi systémami nie s potrebné
Ziadne ovladace.

<20

(=] Disketova mechanika s podporou USB

Volitefna disketova mechanika s rozhranim USB dokaze pojat standardnt
disketu o velkosti 1,44 MB (alebo 720 KB) a 3,5 palcov.

VYSTRAHA! Aby ste zabranili chybam systemu, pred odpojenim .
Y@X disketovej mechaniky s podporou USB pouzivajte Windows v

~Bezpetné odpojit hardvér* na liste Gloh. Disketu pred prepravou
notebooku vyberte, ¢im zabranite poskodeniu sposobenému
narazmi.

Bezpecne odstranit” USE Mass Storage Device - Jednotky(E:, A:) Semrimt o irancnic ha i
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Priloha P
VolitePné pripojenia

V pripade potreby je mozné nasledujice polozky zakipit od inych dodavatelov / predajcov.

<-Klavesnica a my$ podporujuce USB ==
Pripojenie externej klavesnice podporujucej USB umozni
pohodinejSie zadavanie Udajov. Pripojenie externej mysi
podporujucej USB umozni pohodinejSiu navigaciu v ramci
Windows. Ako externéa klavesnica podporujuca USB, tak aj
externa mys, budi pracovat simultanne klavesnicou a mySou
zabudovanou v notebooku.

- - - ] ‘e’Z.O
« Pripojenie tlaciarne

Na ktoromkofvek USB porte alebo USB rozbotovati je mozné
simultanne pouzivat jednu alebo viac tlaciarni s podporou USB.
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g Nastavenie Bluetooth mysi (volitelnée)

Tento proces sa pouziva v pripade pridania vacsiny zariadeni typu Bluetooth v ramci operatného
systému Windows.

1. Ak je to v pripade vasho modelu potrebné, prepnite prepinat funkcie bezdrotového pripojenia do polohy ON
(ZAPNUTE) (pozrite si prepinate v Casti 3).

L i o r £ g WIRFLFESE Lan + BLIIFETOOTH
2. Opakovane stlatajte [FN F2] dokial sa nezobrazi ~ 2b. MoZzete taktiez dvakrat klikni na ikonu Wireless
Bluetooth ON (Bluetooth je zap.) alebo WLAN & Console (Konzola bezdrotového pripojenia)
Bluetooth ON (Bezdrdtova LAN a Bluetooth s nachadzajiuca sa na liste Uloh a zvote bud
zap.). .Wireless LAN + Bluetooth (Bezdrotova siet +

Bluetooth)“ alebo iba Bluetooth.

Pridat zanadenie Bluetooth

Zobrazit zariadenia Bluetooth
Odoslat sibor

Prijat sibor

Pripojit sa k personalnej sieti

Otvorit’ nastavenia zariadenia Bluetooth

i Odstranit ikonu zariadenia Bluetooth i

3. V ramci menu listy Uloh zvolte 3b. Zariadenie Bluetooth mbzete spustit’ aj

»Add a Bluetooth Device (Pridat pomocou ovladacieho panela Windows.
zariadenie Bluetooth)*“.

[ — =]

Sammbmn. i | Pyl L | e

4. Priprava mysi s podporou Bluetooth.
+ Nainstalujte dve “AA” batérie.

+ Naspodku mysi zapnite sietovy spinat. Snimac na
spodnej strane by sa mal rozsvietit na cerveno.

3c. V pripade spustenia pomocou . w . Py «
ovladacieho panela kliknite v ramci [\IREIIESSE'?S\k/erITE};S i stlacte tlatidlo "RESET
tejto obrazovky na ,,Add (Pridat’ )*. :

[om ][ e
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Priloha P

Nastavenie Bluetooth mysi (volite’né) pokracovanie

e e——— -]

Wita wis Sprievoadca pridanim
‘earisdenia Elusiocth,

Semliyr ooz budels sebraboenl W v amearania
ot v Bk T
ot L s L, G b o R bl

- ek bk Vi iy, 48 il 7y
hms na e Tuan s
b
Bt o b g i

(g VT T e T
¥ efacares

# Proivs be vt immbe i Bus

Lo f=t ]

5. Potom, ako je priprava mysi s podporou

Bluetooth dokontena, kliknite na Next
(Dalej).

fq-—ﬁn-ﬂhr-t—i-hcw -

Veads Bt bt @

I From L VAR TACL A

Jmﬂ-h"' : 11
|-H *ru\. 5 R
n WA L L

i e e e ] s ey e
1 Frnd g poia s b e 3 e ey -
| ek ek s

I:\.\-“u-

fires e I

it | Lo ot

6. Zobrazi sa zoznam blizkych zariadeni s
podporou Bluetooth. Zvolte my$ s podporou

Bluetooth a kliknite na Next (Dalej).

Cpreremais 1 prolame b Bt -

Pairgbagun gulsupani REL e prerss penf ariseres g

I g A
ik e 0 . et v o AR, i

ARG AT g < 58
[ - 1
Irmsesi il e et

e ey L

ekt Pt Lo ey

Il L s ol ak
e e e g Wil e o 6 Bk § ik s
hm s

T

7. Zvote “Don't use a passkey, (Nepouziva

heslo)”a kliknite na Next (Dalej).

e e O =]
ey enhems o sk e 8

+ Popdana

R e e

8. Pockajte, pokial’ sa pridavanie mysi s
podporou Bluetooth nedokonti.

9.

Sprievodea pricanim zarisdenia

Elueicoth cokordupe s

et Bumiod by doonkw s o ot ey
ol o ambn iy ol vt oy bt a3
PR TR AR

e et T ey, e e (odonc l

: | Do |

Po dokonteni pridavania kliknite na Finish
(Dokongit).

[
vt | el | gy G | | |

J S

e ——

= I |

10. VaSe zariadenie uvidite v okne. Tu

mbzete pridavat a odoberaf zariadenia
s podporou Bluetooth..

V pripade vymeny batérie bude potrebné vykonat’ “RESET (RESETOVANIE)”. V pripade

potreby kroky zopakuijte.
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Operacny system a softver

Tento notebook mdze svojim uzivatelom (je to teritorialne podmienené) poniukat moznost
vopred nainStalovaného operatného systemu Microsoft Windows. Moznosti a jazyky bud
teritorialne podmienené. Stupne hardvérovej a softvérovej podpory sa mdzu lisi na zaklade
nainstalovaného operatného systému. Stabilitu a kompatibilitu inych operaénych systémov
nemozno zarucit.

Podporny softver

Tento notebook je dodavany s podpornym CD nosicom, ktory obsahuje

BIOS, ovladate a aplikacie pre aktivovanie funkcii hardvéru, rozsirenie

funkenosti, pomoc pri spravovani notebooku, alebo pridanie funk¢nosti,

ktorl neposkytuje pdvodne nainstalovany operatny system. Ak je potrebné .'
vykonat aktualizacie alebo vymenit podporny CD nosic, spojte sa so svojim

predajcom a poziadajte ho o adresy internetovych stranok z ktorych je mozné

stiahnut' si jednotlive programy pre ovladate a pomocné programy.

Podporny CD nosi¢ obsahuje vsetky ovladate, pomocné programy a softvér pre vsetky
oblubené operatné systemy, a to vratane tych, ktoré neboli vopred nainstalované. Podporny
CD nosit neobsahuje vlastny operatny systém. Podporny CD nosi€ je potrebny aj vtedy, ak
bol notebook dodany ako predbezne nakonfigurovany. CD preto obsahuje dodatocny softvér,
ktory predbezna instalacia vykonana potas vyroby neobsahuije.

Obnovovacie CD nie je stitastou a obsahuje obraz povodného operatného systému, ktory bol
na pevny disk nainstalovany pocas vyroby. Obnovovacie CD poskytuje riesenie pre celkové
obnovenie, ktoré rychlo obnovi operatny systém notebooku do jeho povodného prevadzkoveho
stavu, a to v pripade ak je pevny disk v dobrom prevadzkovom stave. Ak potrebujete takéto
rieSenie, spojte sa so svojim predajcom.

@ Niektoré z prvkov notebooku a niektoré jeho funkcie nemusia byt funkéné dokial
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Priloha P

Nastavenia pre system BIOS

Zavadzacie zariadenie

Bt el Bow bt Wbemarali b Dow biud

1. Na obrazovke zavadzania zvote ,,Boot Device Priority 2. Zvote kazdi polozku a stlatte [Enter], aby ste zvolili

(Priorita zavadzacieho zariadenia)”. zariadenie.

Bezpecnostné nastavenia

Inter Now Pasouord  TECHIN

Vymazat’ heslo:

2. Napiste heslo a stlatte
[Enter].

Ceafirn Hew Pazmord  TEENNNN

Inter Hew Fassanrd [N

3. Opatovne napiSte
heslo a stlatte [Enter].

Pasoword (nctalled.

4. Heslo je tymto
nastavené.

1. V ramci obrazovky zabezpetenia zvolte Change
Supervisor Password (Zmenit heslo spravcu) alebo
Change User Password (Zmeni pouzivatel'ske heslo).

1. Pole pre zadanie hesla
nechajte prazdne a
stlatte [Enter].

Passuard uninstal bed

m
2. Tymto ddjde k vymazaniu
hesla.
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Nastavenia pre system BIOS (pokracovanie)

Kontrola pomocou hesla Stupen pristupu uzivatela

[Fall ezl

Zvolte Ci sa heslo bude potas zavadzania operatného Zvolte stupen pristupu s ciefom pouzivat ,User Password
systému pozadovat (Always (Vzdy)) alebo iba v pripade (Pouzivatel'ské heslo)* v pripade pomocného programu pre
vstipenia do pomocného programu pre nastavenie BIOS nastavenie BIOS.

(Setup (Nastavenie)).

Ak si zelate ponechat svoje konfiguratné nastavenia, je
potrebné, aby ste zmeny uloZili pred opustenim
pomocného programu pre nastavenie BIOS.

Zmeny ulozte

et Chamges and Tall Twr i Mg ol b clhaigey aind w00 e hog®

Ak si zelate obnovit predvolené nastavenia, zvolte
»Load Manufacture Defaults (Zaviest virrobné
nastavenia)“.Nasledne musite zmeny ulozit, ¢im
zachovate vyrobne nastavené predvoby.

Load Hamufacture Defaults?

in1kc1 | [Cameel ]
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Priloha P

Bezné problemy a rieSenia

Problem hardvéru — opticka mechanika

Optickd mechanika nedokaze nacitat’ ani zapisat’ disk.
1. Aktualizujte BIOS na jeho najnovsiu verziu a pokiste sa o nacitanie/zapis opat.
2. Ak aktualizacia BIOS nepomaha, vyskiuSajte disk lepsej kvality a pokUste sa o nacitanie/
zapis opat.
3. Ak problém pretrvava, spojte sa so svojim miestnym servisnym strediskom a o pomoc
poziadajte technika.

Neznamy dovod — systém je nestabilny
Nie je mozné prebudenie rezimu spanku (Hibernation).
1. Odinstalujte aktualizované sticasti (RAM, HDD, WLAN, BT), ak tie boli nainstalované
po zaklpeni.
2. Ak to nie je tento pripad pokuste sa systém obnovit sluzbou System restore (Obnova
Systému) vo Windows.
3. Ak problém pretrvava, pokiste sa 0 obnovu systému pomocou obnovovacej tasti alebo
DVD.
(POZNAMKA: je potrebné, aby ste pred obnovovanim vykonali zalohu v§etkych
svojich udajov na inom mieste.)
4. Ak problém pretrvava, spojte sa so svojim miestnym servisnym strediskom a o pomoc
poziadajte technika.

Problem hardveéru — klavesnica / aktivacny klaves

Aktivacny klaves (FN) je zablokovany.
A. Pomocou CD vykonajte opatovnu instalaciu ovladata “ATK0100” alebo na instalaciu
vyuzite internetovi stranku spolotnosti ASUS.

Problem hardvéru — zabudovana kamera

Zabudovana kamera nepracuje spravne.

1. Skontrolujte “Device Manager (Spravca zariadenia)”, Ci sa vyskytuju nejakée
problémy.

2. Aby ste problém vyriesili, poklste sa o preinstalovanie ovladata web kamery.

3. Ak sa problém nevyrieSil, zaktualizujte BIOS na jeho najnovsiu verziu a vyskuSajte
kameru opat.

4. Ak problém pretrvava, spojte sa so svojim miestnym servisnym strediskom a o pomoc
poziadajte technika.

Problem hardveéru — batérie

Udrzba batérie

1. Pomocou nasledujucej internetovej stranky zaregistrujte svoj notebook, a to kvl
jednorotnej zaruke: http:/member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. Potas pouzivania notebooku v spojeni so sietovym adaptérom batériu nevyberajte. V
opatnom pripade by mohlo dojst k poskodeniu sposobenému nahodnym vypadkom
napajania. Batéria ASUS je vybavena ochrannymi obvodmi chraniacimi pred nadmernym
nabitim. preto k posSkodeniu batérie neddjde, ak ju nechate v notebooku.

3. Ak batériu nebudete potas dihsej doby pouzivat, uskladnite ju na suchom mieste pri
teplote 10°C az 30°C. Odporitame batériu raz za tri mesiace nabit.
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Bezneé problemy a rieSenia (pokracovanie)

Problém hardvéru — chyba pri zapnuti a vypnuti
Nedokazem notebook zapnit.

Diagnostika:
1. Zapne sa iba pomocou batérie? (Y (Ano) =2, N (Nle) 4)
2. Dokazete vidiet BIOS (logo ASUS)? (Y (Ano) = 3, N (Nie) = A)
3. Je mozné spusti operatny system? (Y (Ano) = B, N (Nie) = A)
4. Svieti LED dibda napajania adaptérom? (Y (Ano) =5, N (Nie) =C)
5. Zapne sa iba pomocou adaptéra? (Y (Ano) = 6, N (Nie) = A)
6. Dokazete vidie BIOS (logo ASUS)? (Y (Ano) = 7 N (Nie) = A)
7. Je mozné spusti operatny system? (Y (Ano) = D, N (Nie) = A)

Priznak a rieSenia:

A. Problém mbdze by v MB, HDD, alebo NB; pomoc vyhadajte v miestnom servisnom
stredisku.

B. Problem spdsobeny operatnym systémom, poklste sa 0 obnovenie systému pomocou
obnovovacej tasti alebo pomocou disku. (DOLEZITE: Je potrebné, aby ste pred
obnovovanim vykonali zalohu vSetkych svojich Udajov na inom mieste.)

C.Problem adaptéra; skontrolujte pripojenia sie ového kabla alebo navstivte miestne
servisné stredisko a poziadajte o vymenu.

D. problém batérie; skontrolujte kontakty batérie alebo navstivte miestne servisné stredisko
s poziadajte o opravu.

Mechanicky problém - ventilator / teplotny
Preco je ventilator vzdy zapnuty a teplota je vysoka?
1. Presvedete sa, ze ventilator funguje v pripade ak je teplota jednotky centralneho
procesora vysoka a skontrolujte €i z hlavného vetracieho otvoru vychadza vzduch.
2. Ak mate otvorenych vela aplikacii (pozrite si na liste Uloh), zatvorte ich, €im znizite
zatazenie systému.
3. Problem mbdZze by taktiez spdsobeny niektorymi virusmi; pomocou antivirového
programu ich zistite.
4. Ak problém pretrvava, pokuste sa o obnovu systému pomocou obnovovacej tasti alebo
DVD.
(DOLEZITE: Je potrebné, aby ste pred obnovovanim vykonali zalohu vSetkych
svojich dajov na inom mieste.) (UPOZORNENIE: Nepripajajte sa k internetu pred
nainstalovanim antiviroveho programu a bezpetnostnej brany pre internet, aby ste
takto chranili potitat pred virusmi.)

Servis — §pecifikacie, funkcia, cena
Ak mam skontrolova , ze notebook je vybaveny kartou pre bezdrotove pripojenie?
A. Vstupte do Control Panel (Ovladaci panel) | System (Systém) | Hardware Device
(Hardvérové zariadenie) | Device Manager (Spravca zariadenia). V polozke ,Network
Adapter (Sietovy
P-10 adaptér) uvidite, ¢i je vas notebook vybaveny kartou WLAN.



Priloha P

Bezné problemy a rieSenia (pokracovanie)

Problém softveru — Softverovy balik ASUS

Po zapnuti notebooku sa zobrazi hlasenie “Open policy file error (Chyba pri otvarani
suboru zasad)”
A. Kvoli vyrieSeniu problemu opatovne nainstalujte najnovsiu verziu pomocného programu
“Power4 Gear”. Je dostupny na internetovej stranke ASUS.

Neznama pricina — Modra obrazovka s bielym textom

Po zavedeni operacného systému sa zobrazi modra obrazovka s bielym textom.

1. Odinstalujte pridavni pamat. Ak bola pridavna pamat nainstalovana po zakipeni,
notebook vypnite. Odinstalujte pridavnt pamat a notebook zapnite, aby ste zistili, Ci
je pricinou problému nekompatibilna pamat.

2. Odinstalujte softvérové aplikacie. Ak ste softvérové aplikacie prave nainstalovali,
nemusia by kompatibilné s vasim systemom. Pokuste sa ich odinstalovat v bezpetnom
rezime Windows.

3. Preverte svoj systéem z pohladu virusov.

4. BIOS zaktualizujte na najnovsiu verziu pomocou WINFLASH v pripade Windows alebo
AFLASH v pripade rezimu DOS. Tieto pomocné programy a subory BIOS si mbzete
stiahnu z internetovej stranky spolotnosti ASUS. (UPOZORNENIE: Presvedtte sa, ze
potas procesu aktualizacie BIOS vas notebook nestraca vykon.)

5. Ak sa problém nepodarilo vyriesit, pouzite proces obnovenia a preinstalujte cely system.
(DOLEZITE: Je potrebné, aby ste pred obnovovanim vykonali zalohu vSetkych
svojich udajov na inom mieste.)(UPOZORNENIE: Nepripajajte sa k internetu pred
nainstalovanim antiviroveho programu a bezpetnostnej brany pre internet, aby ste
takto chranili potitat pred virusmi.) (POZNAMKA: Presvedtte sa, ze ste predtym
nainstalovali ovladate “Intel INF Update (Aktualizacia Intel INF)” a “ATKACPI” a ze
tieto hardvérove zariadenia dokaze systém spoznat’.)

6. Ak problém pretrvava, spojte sa so svojim miestnym servisnym strediskom a o pomoc
poziadajte technika.
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Problem softvéeru - BIOS
Aktualizacia BIOS.

1.

2.

Overte si aky je presny model vasho notebooku a internetovej stranke ASUS si stiahnite
najnovsi subor BIOS.

Pomocou pomocného programu ,WINFLASH" zaktualizujte BIOS. Pomocny
program najdete na CD s ovladatmi a pomocnymi programami, ktoré je dodavané s
notebookom.

. Subor BIOS rozbalte do dotasného umiestnenia (akym je hlavny adresar v ramci

C\

. Kliknite na Start (Start) | All Programs (Vsetky programy) | ASUS Utility (Pomocny

program pre ASUS) | WINFLASH | WINFLASH

a.Zvolte novy subor obrazu pre BIOS.

b.Potvrdte zvolené informacie pre BIOS. Zaskrtnite model, verziu a Udaje.

c.Kliknite na Flash, €im spustite proces aktualizacie BIOS.

d.Po dokonteni procesu kliknite na Exit (Opustit).

e.Opatovne vykonaijte restart. V pripade, ze ste aktualizaciu suboru BIOS vykonali
spravne, stlacte [F2], €im vstlpite na stranku pre nastavenie BIOS. Stlatenie vykonajte
v Case, kedy sa potas restartovania zobrazi logo ASUS.

f. Po vstupeni na stranku pre nastavenie BIOS prejdite na stranku pre Exit (Opustit)
a zvolte polozku Load Manufacture Defaults (Zaviest vyrobné nastavenia). Nasledne
zvolte Save (Ulozit) a Exit (Opustit) a vykonajte opatovny restart.

g. Proces aktualizacie BIOS je tymto dokonteny.

Stard Fawj Flash B idy? Vel P Tactome Boian | Ea7

M el M el

MbZzete pouzit aj funkciu ,Easy Flash” Po aktualizovani BIOS je potrebné ,Load
nachadzajlucu sa na stranke Advanced Manufacture Defaults (Zaviest vyrobné
(Pokrotilé), ktora je sutastfou pomocného nastavenia).

programu pre nastavenie BIOS. Postupujte
podla zobrazenych pokynov.
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Bezneé problemy a rieSenia (pokracovanie) @@

-

Morton
Internet

ymantec’s Norton Internet Security (NIS) Security
Niekedy sa zobrazi NIS, a to kvoli varovaniu pre Trojskym konom z lokalnej IP
adresy.
Tento problém je mozné vyrieSi tak, ze sa presvedtite, ze subor definicie virusu je
najaktualnejsi a stbor definicie virusu budete pravidelne aktualizovat.

e

Po odinstalovani aplikacie Norton Antivirus zlyha pri zobrazeni “Information Wizard
(Sprievodca informaciami)” reinstalacia.

Presvedtte sa, ze NIS bol z vasho potitata odinstalovany, reStartujte systém, nainstalujte NIS
opat, pouzite ,Live Update (Online aktualizacia)“ a zaktualizujte subor definicie virusu.

Norton nahodne zablokuje pozadovanu internetovi stranku alebo znizi rychlosti
stahovania.

Konfiguraciu bezpetnosti zmenite na nizsiu Groven. NIS skima virusy potas sfahovania
Udajov a preto bude rychlost siete znizena.

Nedokazem sa prihlasi k sluzbe MSN alebo Yahoo Messengera.
Presvedtte sa, ze NIS bol zaktualizovany a taktiez zaktualizujte aj system Windows, a to
pomocou ,Windows Update (Aktualizacia Windows)“ Ak probleém pretrvava, pokuste sa:

1. Otvorte NIS 200x kliknutim na ikonu NIS v systémovom paneli.

2. V menu ,Options (Moznosti)“ otvorte “Norton AntiVirus”.

3. Kliknite na “Instant Messenger”. V polozke “Which Instant messengers to protect (Ktory
messenger chranit)“ odskrtnite “MSN/Windows Messenger”.

NIS je poskodeny a je potrebné vykonat jeho preinstalovanie.
NIS je umiestneny na dodavanom disku v adresari “NIS200x” (x je Eislo verzie).

Je zvolena moznos “Start firewall when system is booted (Pri restartovani systemu
spusti bezpecnostniu branu)”, avsak pri kazdom spusteni Windows spustenie
bezpetnostnej brany trva asi minutu. Windows pocas tejto doby neodpoveda.

Ak bezpetnostna brana NIS znizuje rychlost vasho systému na netolerovaten Uroven,
zru$te vyber tejto volby.

Rychlost systému bola prostrednictvom NIS vo vacsej miere znizena.

NIS znizi rychlos systému (ako vykon pocas restartovania tak aj vykon potas prevadzky) v
pripade, ak pouzivate funkcie plnej ochrany pomocou NIS; NIS skima a sleduje vsetky Uidaje
na pozadi. Rychlos systemu dokazete zvysit pozastavenim funkcii automatického skimania
pomocou NIS. Toto pozastavenie vykonate potas restartovania systemu. Vyhladavanie
virusov mozete potom vykonat manualne, pocas doby, kedy sa potitat nepouziva.

Nedokazem odinstalovat NIS.

Chodte do Control Panel (Ovladaci panel) | Add or Remove Programs (Pridat alebo
odstranit programy). Najdite “Norton Internet Security 200x (Symantec Corporation)”.
Kliknite na Change (Zmenit)/Remove (Odstranit) a volbou Remove All (Odstranit vietky)
NIS odinstalujete.
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Bezneé problemy a rieSenia (pokracovanie)

9. Pred instalaciou “Norton Internet Security” alebo “Norton Personal Firewall” je
potrebné, aby bola bezpetnostna brana Windows pozastavena. Ako pozastavit
bezpecnostni branu Windows:

1. Kliknite na Start (Start) a nasledne na Control Panel (Ovladaci panel).

2. Budete ma k dispozicii jeden z dvoch ovladacich panelov. Kliknite na ikonu Security
Center (Centrum zabezpetenia).

3. Kliknite na ikonu Windows Firewall (Bezpetnostna brana Windows) pod stavovymi
aktualizaciami.

4. Kliknite na Off (Vypnat) a nasledne kliknite na OK.

10.Preco ikona ,,Privacy Control (Ovladanie utajenia)“ zobrazuje ,,x“?
V ramci ,Status & Settings (Stav a nastavenia)” vypnite Privacy Control (Ovladanie
utajenia).

11.0dkaz o nedostatocnom opravneni.
V pripade mnohych nastaveni vratane zablokovania alebo odinstalovania NIS je potrebné
prihlasi sa do Windows pomocou spravcovskych opravneni. Odhlaste sa a prepnite na Ucet
pomocou spravcovskych opravneni.
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Obnovenie softveru Windows Vista

Pouzivanie rozdelenia pevného disku

Segment pre obnovenie obsahuje obraz operatného systemu, ovladate a pomocné programy
nainstalované vo vasom notebooku potas vyroby. Segment pre obnovenie poskytuje rieSenie pre
celkové obnovenie, ktoré rychlo obnovi softvér notebooku do jeho pdvodného prevadzkového
stavu, a to v pripade ak je pevny disk v dobrom prevadzkovom stave. Pred pouzitim segmentu
pre obnovenie si skopirujte subory s Udajmi (ako napriklad PST subory aplikacie Outlook) na
diskety alebo sietfovii mechaniku a poznacte si vsetky konfiguratné nastavenia (ako napriklad
siefové nastavenia).

O segmente pre obnovenie

Segment pre obnovenie predstavuje priestor rezervovany na mechanike pevného disku pouzivany
na obnovenie operatného systému, ovladatov a pomocnych programov nainstalovanych vo
vasom notebooku pocas vyroby.

DOLEZITE! NevymaZzte segment s nazvom “RECOVERY”.
Segment pre obnovenie bol vytvoreny pocas vyroby a
v pripade jeho vymazania uzivatefom ho nie je mozné
obnovit. Ak mate problemy s procesom obnovenia, -
zoberte svoj notebook do autorizovaného servisného ~
strediska spolocnosti ASUS. ol

Pouzivanie segmentu pre obnovenie:
1. Potas restartovania stlatte [F9] (vyzaduje sa segment pre obnovenie)

2. Stlatte [Enter], aby ste mohli vybrat nastavenie pre Windows [EMS Enabled]

3. Precitajte si obrazovku ,ASUS Preload Wizard (Sprievodca zavedenim ASUS)“ a kliknite
na Next (Dalej).

4. Zvolte moznos pre segment a kliknite na Next (Ev)alej). Volby pre segment:
Obnovenie Windows iba v ramci prvého segmentu.

Touto volbou dojde k vymazaniu prvého segmentu, pricom budete mbc ostatné segmenty zachovat a
vytvorit nové segmenty, ako napriklad mechaniku ,,C*.

Obnovenie Windows v ramci celeho pevného disku.
Touto volbou dodjde k vymazaniu vSetkych segmentov vasho pevného disku a vytvorenie noveho
systémového segmentu ako je mechanika ,C.

Obnovenie Windows v ramci celeho pevného disku s dvoma segmentmi.
Touto volbou ddjde k vymazaniu vSetkych segmentov pevného disku a vytvoreniu dvoch novych segmentov
,C" (60%) a ,D“ (40 %).

5. Pre dokontenie procesu obnovenia postupujte poda krokov na obrazovke.

@f Aktualizované ovladace a pomocné programy najdete na stranke www.asus.com.
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Obnovenie softveru Windows Vista (Pokracovanie)

Pouzivanie DVD (na vybranych modeloch)

DVD pre obnovenie obsahuje obraz operatného systému, ovladate a pomocné programy
nainstalované vo vasom notebooku potas vyroby. DVD pre obnovenie poskytuje riesenie pre
celkové obnovenie, ktoré rychlo obnovi softvér notebooku do jeho pdvodného stavu, a to v
pripade ak je pevny disk v dobrom prevadzkovom stave. Pred pouzitim DVD pre obnovenie
si skopirujte stbory s Udajmi (ako napriklad PST stUbory aplikacie Outlook) na diskety alebo
siefovll mechaniku a poznacte si véetky konfigurantné nastavenia (ako napriklad sietovée
nastavenia).

DOLEZITE! Volite’rni mechaniku pevného disku vyberte az po tom, ako ste v ramci
svojho notebooku vykonali obnovu systemu. PodPa spolocnosti Microsoft moze
dojst’ k strate dolezitych uidajov, a to v pripade nastavenia systemu Windows Vista na
nespravnej mechanike pevného disku, alebo v pripade naformatovania nespravneho
segmentu mechaniky. Viac informacii najdete na stranke http:/support.microsoft.
com/kb/937251/en-us .

Pouzivanie DVD pre obnovenie:

1.

Do optickej mechaniky viozte DVD pre obnovenie (je potrebné, aby bol notebook
zapnuty).

Notebook restartujte a potas zavadzania operatného systému stlatte <Esc> a pomocou
Sipky smerujucej nadol zvote optick mechaniku (mdze by oznaeena ako “CD/DVD”).
Nasledne stlacte <Enter>, ¢im ddjde k zavedeniu systému z DVD pre obnovenie.

Zvolte moznost pre segment a kliknite na Next (Ijalej).

Volby pre segment.
Obnovenie Windows v ramci prvého segmentu. Touto vobou ddjde k vymazaniu prvého segmentu, pricom
budete moct ostatné segmenty zachovat a vytvorif nové segmenty, ako napriklad mechaniku ,C*.

Obnovenie Windows v ramci celeho pevného disku.
Touto volbou ddjde k vymazaniu vSetkych segmentov vasho pevného disku a vytvorenie nového
systémového segmentu ako je mechanika ,C.

Obnovenie Windows v ramci celéeho.
Touto volbou dojde k vymazaniu vSetkych segmentov pevného disku a vytvoreniu dvoch novych segmentov
,C" (60%) a ,D" (40 %).

4. Pre dokontenie procesu obnovenia postupujte poda krokov na obrazovke.

UPOZORNENIE: Pocas procesu obnovovania DVD pre obnovenie z mechaniky
nevyberajte (ani ak by ste boli na to vyzvani). V opachom pripade budu segmenty
nepouzivatelné.

#

Aktualizované ovladace a pomocné programy najdete na stranke www.asus.com .
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ACPI (Rozhranie pre rozSirenu spravu konfiguracie a napajania)
Moderny $tandard pre znizenie spotreby energie v potitatoch.

APM (Rozsirena sprava napajania)
Moderny standard pre znizenie spotreby energie v potitatoch.
AWG (Americka stupnica hrubky drotov)

@ Tato tabulka je uvedena iba pre vasu informaciu a nemali by ste ju pouzivat’ ako
zdroj $tandardu Americkej stupnice hribky drotov, pretoze tato tabulka nemusi byt
aktualna a Gplna.

Stupnica Priemer Prierez R 1@3Amm2 Stupnica Priemer Prierez R 1@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 875 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 341 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Zakladny systém vstupu - vystupu)

BIOS predstavujte zostavu programov, ktoré maju vplyv na to, ako potita€ presitiva daje medzi
jednotlivymi prvkami potitaca, akymi st pamat, disky a adaptér displeja. Pokyny BIOS sl
zabudované v pamati uréenej na titanie (ROM) potitata. Parametre BIOS je mozné uzivatelsky
nakonfigurovat pomocou programu pre nastavenie BIOS. BIOS je mozné aktualizovat pomocou
pomocného programu, ktorym sa skopiruje novy subor BIOS do elektricky vymazatelnej
programovatelnej pamate ROM.

Bit (Binarne cislo)
Predstavuje najmensiu jednotku Udaja, ktory pocitat pouziva. Bit mdze mat jednu z dvoch
hodndt: 0 alebo 1.

Zavadzanie operacného softvéeru

Zavadzanie operatného softvéru znamena spustenie operatného systému pocitata jeho
zavedenim do systémovej pamate. Ak sa v ramci navodu na obsluhu vyskytuje pokyn

pre “zavedenie operatného softvéru” do systému (alebo potitata), znamena to zapnutie
potitata. “Opatovné zavedenie operatného softvéru” znamena restartovanie pocitata. Ak
pouzivate OS Windows 95 a novsie verzie, vofbou “Restartovat” v ramci “Start | Vypn(t...”

dodjde k opatovnému zavedeniu operatného softvéru.

Bajt (Binarny vyraz)

Bajt sa pouziva na vyjadrenie jedného alfanumerického znaku, interpunkéného znamienka
alebo iného symbolu.

Znizenie frekvencie

Funkcia ¢ipovej sady umoznuje zastavit a spustit frekvenciu procesora pri znamom pracovnom
cykle. Znizenie frekvencie sa pouziva pri Usporach energie, sprave teplotného vykonu a pri
znizeni rychlosti spracovania Udajov. P-17
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® Slovnik (Pokracovanie)

CPU (Jednotka centralneho procesora)

CPU sa niekedy nazyva aj ako “Procesor” a v skutotnosti funguje ako mozog pocitata. TImoci
a vykonava programové prikazy a spracovava Udaje ulozené v pamati.

Riadiaci program zariadenia - ovilada¢

Riadiaci program zariadenia (ovladac) predstavuje $pecialnu zostavu pokynov umoznujicich
operatnemu systemu potitata komunikovat so zariadeniami, akymi st graficka karta VGA,
zvukoveé zariadenia, Ethernet, tlatiaren alebo modem.

DVD

DVD je v podstate vacsi a rychlejsi CD disk, ktory dokaZze pojaf video, zvukové, ako aj pocitacove
Udaje. Pomocou tychto schopnosti a pristupovych rychlosti dokazu DVD disky poskytovat
dramaticky vylepSené vysoko farebné full motion videa, lepSie grafiky, ostrejSie obrazy a digitalny
zvuk, a to véetko pre zazitok podobny zazitku z kina. Ciefom DVD je zahrnif domacu zabavu,
potitate a obchodné informacie do jedného digitalneho formatu, eventualne nahradit zvukové
CD, videopasku, laserovy disk, CD-ROM a kazety video hier.

ExpressCard

Strbina pre kartu ExpressCard ma 26 kolikov a podporuje jednu pridavnu dosku ExpressCard/
34mm alebo jednu ExpressCard/54mm. Toto nové rozhranie je rychlejsie a vyuziva sériovl
zbernicu podporujucu USB 2.0 a PCI Express namiesto pomal$ej paralelnej zbernice pouzivanej
v 8trbine pre karty na PC. (Nie je kompatibilna s predchadzajucimi kartami PCMCIA.)

Hardver

Hardvér predstavuje véeobecny termin oznacujuci fyzické prvky potitacového systému, a to
vratane periférii, akymi su tlatiarne, modemy a dotykové zariadenia.

IDE (Integrovana elektronika radica)

Zariadenie IDE integruje riadiacu sUstavu obvodov radi€a priamo na samotnom radi€i, €im
eliminuje potrebu samostatnej karty adaptéra (v pripade zariadeni so systemovym rozhranim
pre malé pocitate (SCSI)). Zariadenia UltraDMA/66 alebo 100 IDE modzu dosiahnut prenos
az 33MB/sek.

IEEE1394 (1394)

Taktiez znama ako iLINK (Sony) alebo FireWire (Apple). 1394 predstavuje vysoko rychlostni
seriovl zbernicu podobnlu SCSI, avsak ma jednoduché spojenia a schopnosti okamziteho
pripojenia podobné USB. Popularne rozhranie 1394a ma Sirku pasma 400Mbitov/s a na jedne;j
zbernici dokaze pojat az 63 jednotiek. Novsie rozhranie 1394b dokaze podporova dvojnasobne
vy§8iu rychlos a objavi sa v ramci budcich modelov, kedy periférie podporuju vysSie rychlosti.
1394 sa taktiez pouziva v digitalnych koncovych zariadeniach a v pripade digitéalneho videa by
sa malo oznatovat ako ,DV*“.

Zamky typu Kensington®
Zamky typu Kensington® (alebo kompatibilné) umoznuji zabezpetit notebook, a to zvytajne pomocou
kovového kabla a zamku, ¢im zabranuju zobratiu notebooku z upevneného predmetu. Niektoré
P 18zabezpeéovacie vyrobky taktiez obsahuju detektor pohybu, ktory pri pohybe vydava zvukovy
=10%alarm.
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® Slovnik (Pokracovanie)

Klasifikacie lasera

Pretoze sa lasery zatali omnoho viac pouzivat, je potrebné varovat uzivatefov o zjavnych rizikach
vyplyvajucich z pouzivania laserov. Kvoli tomu sa zaviedli klasifikacie laserov. Aktualne stupne
klasifikacie za€inaju u opticky bezpetnych, nevyzadujucich ziadne regulacie (Trieda 1) a koncia
u velmi nebezpeénych, vyzadujucich prisnu regulaciu (Trieda 4).

TRIEDA 1: Laser alebo laserové systémy Triedy 1 vyzaruju Urovne optickej energie, ktoré nie
su pre oko $kodlivé a v dosledku toho nevyzaduju ziadnu regulaciu. Prikladom tejto triedy
laserovych systémov je kontrolné snimacie zariadenie, ktoré najdete vo vacsine predajni
potravin, alebo lasery pouzivané v optickych mechanikach.

TRIEDA 2 a TRIEDA 3A: Lasery Triedy 2 a Triedy 3A vyzaruju viditelné optické radiacie v
spojitom rezime (CW), ktorych Uroven je nepatrne nad maximalnou pripustnou Urovrou
oziarenia (MPE). Hoci tieto lasery mozu zapricinit poskodenie zraku, ich jas zvytajne
spOsobi to ze, pozerajuci sa pozrie inym smerom, alebo zmurkne pred tym, ako ddjde
k poskodeniu zraku. Tieto lasery podliehaju prisnym administrativnym regulaciam, ktoré
vyzadujlu umiestnenie oznateni varujucich personal pred pozeranim priamo do zvazku
lutov. Lasery Triedy 3A nemozno pozorovat pomocou optickych pristrojov.

TRIEDA 3B: Lasery Triedy 3B a Triedy 3A s vystupnym vykonom 2,5mW sU nebezpetné pre
osoby, ktoré sa nachadzaju v trase zvazku lutov a pozeraju sa do zdroja zvazku lu€ov priamo
alebo pomocou zrkadlového odrazu. Tieto lasery nedokaZzu vysielat nebezpetné difuzne
odrazy. Osoby pracujuce s tymito lasermi by mali pocas akejkol'vek €innosti takéhoto lasera
nosit vhodné pomocky ochrany oti. Lasery Triedy 3B podliehaju regulaciam za G¢elom
ochrany 0sdb ako administrativnym tak aj fyzickym. Fyzické regulacie obsahuju obmedzeny
pristup na pracoviska. Administrativne regulacie obsahuju Specialne varovné oznacenia
umiestnené pred vstupmi do priestorov pracovisk vybavenych lasermi a svetla pred vstupmi,
ktoré varuju osoby pred aktualne prebiehajlucou ¢tinnostou lasera.

TRIEDA 4: Lasery Triedy 4 predstavuju vysoko vykonné lasery, ktoré spdsobia poSkodenie
nechranenych oti a pokozky, a to pozeranim do zvazku lu¢ov alebo zrkadlovymi a difuznymi
odrazmi. Z tohto dovodu by sa v miestnosti, kde sa prave pouziva laser Triedy 4, nemala
vyskytovat ziadna osoba bez spravnej ochrany zraku.

Zbernica PCI (Miestna zbernica pre periféerne prepojenie prvkov)

Zbernica PCI je specifikacia, ktora definuje rozhranie zbernice pre 32-bitové Udaje. PCI je
Standard, ktory vo velkej miere pouzivaju vyrobcovia pridavnych dosiek.

POST (Samotestovanie pri zapnuti)

Po zapnuti potitat najprv vykona POST, ktory predstavuje sériu softvérovo riadenych
diagnostickych testov, POST kontroluje systéemovi pamat, ststavy obvodov maticnej dosky,
displej, klavesnicu, disketovlu jednotku a ostatné 1/0 zariadenia.

RAM (Pamat’ s priamym pristupom)

RAM (zvyCajne sa nazyva len ako pamat) je miestom pocitaca, kde sa dotasne v pamati
ponechava operacny systém, programy aplikacii, ako aj aktualne pouzivané Udaje. Takto je
mozné dostat sa k nim rychlo, a to pomocou procesora pocitaca namiesto toho, aby sa nacitali a
zapisali z/na pomalsich/-ie pamatovych/-é jednotiek/-ky, akymi st pevny disk a opticky disk. P-19
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Slovnik (Pokracovanie)

Rezim docasného pozastavenia

Potas dotasného pozastavenia RAM (STR) a potas dotasného pozastavenia disku (STD)
sa frekvencia jednotky centralneho procesora (CPU) zastavi a vagsina zariadeni notebooku
prejde do svojho najpomalSieho $tadia. Notebook prejde do rezimu dotasného pozastavenia
po ubehnuti nastavenej doby netinnosti systému alebo manualne, stlatenim funkénych
klavesov. Doba netinnosti pevného disku a videa sa mdZze nastavit v nastaveni BIOS. Ak je
notebook v rezime STR, LED indikator napajania blika. V rezime STD bude napajanie notebooku
vypnuteé.

Systemovy disk
Systémovy disk obsahuje subor feritovej pamate operatného systému a pouziva sa na spustenie
operatného softvéeru systemu.

Modul Trusted Platform Module (TPM) (na vybranych modeloch)
TPM predstavuje zabezpetovacie hardvérové zariadenie na systémovej doske, ktoré bude
uchovavat potitatom generované kfuce urcené pre kodovanie. Je to rieSenie na baze hardveéru,
ktoré pomaha vyhnit sa Utokom hackerov snaziacich sa ziskat heslo a kodovacie kfute k
citlivym Gdajom. TPM poskytuje potitatu alebo notebooku schopnost bezpetnejsieho spustania
aplikacii a vykonavat transakcie a komunikaciu doveryhodnejsim sposobom.

Toceny dvojzilovy kabel

Kabel, ktory sa pouziva na pripojenie karty Ethernet k hostitelovi (vo véeobecnosti ide o sietfovy
rozboCovat alebo pripojku) sa nazyva priamy toceny dvojzilovy Ethernet (TPE). Koncové
konektory sa nazyvaju aj konektory RJ-45 a nie s kompatibilné s telefonnymi konektormi RJ-
11. Ak spajate spolu dva potitate bez sietového rozbotovaca medzi nimi, je potrebné pouzit
krizovy LAN kabel (model s rychlym Ethernetom).

UltraDMA/66 alebo 100

UltraDMA/66 alebo 100 su nové Specifikacie zvySujuce prenosoveé rychlosti IDE. Na rozdiel od
rezimu PIO, ktory vyuziva iba vzostupni stranu prikazového signalu IDE pre prenos udajov,
UltraDMA/66 alebo 100 vyuziva vzostupni aj zostupni stranu.

USB (Univerzalna sériova zbernica)

Nova 4-kolikova sériova periferna zbernica, ktora umoznuje automatické nakonfigurovanie
poctitatovych periférii podporujucich funkciu “Plug and play”, akymi su klavesnica, mys,
riadiaca paka, skener, tlaciaren a modem/ISDN, a to po ich fyzickom pripojeni a bez potreby
nainStalovania ovladactov, alebo bez potreby opatovného zavedenia operaéného softvéru.
Pomocou USB dokaZzete eliminovat tradicny komplex kablov na zadnej strane potitaca.
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Vyhlasenia a bezpecnostné prehlasenia

Informacie o DVD-ROM mechanike

Notebook sa dodava s volitenou DVD-ROM mechanikou, alebo s CD-ROM mechanikou. Aby
ste monhli sledovat DVD tituly, je potrebné nainstalovaf viastny softver DVD prehravaca. Volitelny
softver DVD prehravaca je mozné zakUpif spolu s tymto notebookom. DVD-ROM mechanika
umoznuje prehravanie CD aj DVD diskov.

Regionalne informacie tykajuce sa prehravania

Prehravanie filmovych DVD titulov obsahuje dekbdovanie MPEG2 videa, digitalneho AC3 zvuku a
rozsifrovanie obsahu chraneného CSS. CSS (niekedy sa nazyva ochranou kopie) je nazov dany
schéme ochrany obsahu, ktorl prijal filmarsky priemysel, aby takto uspokojil potrebu ochrany pred
neopravnenym kopirovanim obsahu.

Hoci existuje mnoho pravidiel schem uvalenych na osoby udelujuce licenciu CSS, jedno pravidlo,
ktoré je najddlezitejSie, sa tyka obmedzeni prehravania zalozenych na regionalizovanom obsahu. Aby
sa pomohlo vyrobe zemepisne diferencovanych filmov, DVD video tituly sa vyrabaju pre Specifické
zemepisné regiony, ktoré st definované v odseku “Definicie regibnov”. Zakony o autorskych pravach
vyzaduju, aby vsetky DVD filmy boli obmedzené pre urtity region (zvytajne kbdované pre region,
v ktorom s predavangé). Pokial obsah DVD filmu moZze byt otvoreny pre viac regionov, pravidla
schémy CSS vyzaduju, aby akykolvek system, ktory dokaze prehravanie obsahu zakbdovaneho
pomocou CSS, dokazal prehravat iba jeden region.

Nastavenie regionu je mozné pomocou softvéru prehliadaca zmenit maximalne pat
krat. Pri d'alsom pokuse o zmenu regionu bude mozné prehravat’ DVD filmy pre pos-
ledné nastavenie regionu. Dal$iu zmenu kodu regionu bude mozné vykonat formou
vyrobného obnovenia nastaveni. Toto v§ak nie je zahrnuté do zaruky. Ak je potrebné
obnovenie nastaveni, naklady na prepravu a obnovenie nastaveni bude znasat’
uzivatel.

Definicie regionov

Region 1

Kanada, USA, teritorialne Uzemia USA

Region 2

Ceska republika, Egypt, Finsko, Francizsko, Nemecko, krajiny Perzského zalivu, Madarsko,
Island, Iran, Irak, Irsko, Taliansko, Japonsko, Holandsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Saudska
Arabia, Skotsko, Juzna Afrika, Spanielsko, Svédsko, Svajciarsko, Syria, Turecko, Velka Britania,
Grécko, byvalé republiky Juhoslavie, Slovensko

Region 3

Barma, Indonézia, Juzna Korea, Malajzia, Filipiny, Singapur, Tchajvan, Thajsko, Vietnam
Region 4

Australia, Karibik (okrem teritorialnych Gzemi USA), Stredna Amerika, Novy Zéland, Tichomorské
ostrovy, Juzna Amerika

Region 5

SNS, India, Pakistan, zvy$ok Afriky, Rusko, Severna Korea

Region 6

Cina

P-21
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Zhoda interneho modemu

Notebook s modelom interného modemu je v zhode s JATE (Japonsko), FCC (USA, Kanada,
Korea, Tchajvan) a CTR21. Interny modem bol schvaleny v sulade s Rozhodnutim Rady
98/482/EC pre celoeuropske pripojenie k verejnej komutovanej telefonnej sieti (PSTN) pomocou
pripojenia jednym terminalom. Predsa len v5ak kvoli rozdielom medzi jednotlivymi PSTN v
roznych krajinach; schvalenie samo osebe neposkytuje bezvyhradné zaistenie UspeSnej Cinnosti
na kazdom koncovom bode siete PSTN. V pripade problemov by ste sa mali v prvom rade
spojif s dodavatelom zariadenia.

Prehlad

4. augusta 1998 bolo v Oficialnom vestniku EU publikované Rozhodnutie Eurbpskej Rady
tykajuce sa CTR 21. CTR 21 sa uplatriuje v pripade véetkych nie hlasovych koncovych zariadeni
s vytatanim DTMF, ktoré sa nebudu pripajat k analogovej sieti PSTN (verejna komutovana
telefonna siet).

CTR 21 (Spolotné technické nariadenie) tykajluce sa poziadaviek na prislusenstvo, a to pre
pripojenie koncovych zariadeni (okrem koncovych zariadeni podporujucich sluzbu hlasového
telefonovania pomocou potitata) k analogovym verejnym komutovanym telefonnym sietam, v
ramci ktorych sa adresovanie siete, ak je poskytnuta, vykona prostrednictvom multifrekventného
signalu s dualnym tonom.

Prehlasenie o zhode siete

Prehlasenie, ktoré urobi vyrobca voti oboznamenému organu a predajcovi: “Toto prehlasenie
oznati siete, pre pouzitie v ktorych bolo zariadenie navrhnuté a akékolvek oboznamené
siete, v spojeni s ktorymi mdze mat zariadenie problémy s komunikaciou v ramci prepojenych
systémov.”

Prehlasenie o zhode siete

Prehlasenie, ktoré urobi vyrobca voti uzivatelovi: “Toto prehlasenie oznati siete, pre pouzitie
v ktorych bolo zariadenie navrhnuté a akékolvek oboznamené siete, v spojeni s ktorymi mdze
mat zariadenie problemy s komunikaciou v ramci prepojenych systemov. Vyrobca prida aj
prehlasenie, z ktorého bude jasné, kedy kompatibilita siete zavisi na fyzickych nastaveniach a
na nastaveniach softvérovych prepinacov. Taktiez odporuci uzivatelovi spojit sa s predajcom
v pripade, ak uvazuje s pouzivanim zariadenia v ramci inej siete.”

Notifikovany organ CETECOM doteraz na zaklade CTR 21 vydal niekolko celoeurbpskych
schvaleni. Vysledkom su prvé eurdpske modemy, v pripade ktorych nie su v jednotlivych
krajinach Eurbpy potrebné regulatné schvalenia.

Nie hlasové zariadenia

Telefonne odkazovate a hlasité telefonne pristroje prichadzaju do GUvahy podobne, ako aj
modemy, faxy, automatické cielové €Eiselniky a poplasné systemy. Vynaté st zariadenia, v
pripade ktorych je koncova kvalita hovoru riadena nariadeniami (napriklad mikrotelefony a v
niektorych krajinach aj bezdrdtové telefony).
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JZhoda interného modemu (pokracovanie)
V tabulke s uvedené krajiny, na ktoré sa vztahuje norma CTR21.

Krajina Pouziva sa DalSie testovanie
Rakasko! Ano Nie

Belgicko Ano Nie

Ceska republika Nie Nevztahuje sa
Dansko! Ano Ano

Finsko Ano Nie
Franctzsko Ano Nie

Nemecko Ano Nie

Grécko Ano Nie

Madarsko Nie Nevztahuje sa
Island Ano Nie

Irsko Ano Nie

Taliansko Prejednavanie pokracuje  Prejednivanie pokracuje
Izrael Nie Nie
Lichtenstajnsko Ano Nie
Luxembursko Ano Nie
Holandsko! Ano Ano

Norsko Ano Nie

Porl'sko Nie Nevztahuje sa
Portugalsko Nie Nevztahuje sa
Spanielsko Nie Nevztahuje sa
Svédsko Ano Nie
Svajciarsko Ano Nie

Velka Britania Ano Nie

Tieto informacie boli prevzaté od CETECOM a boli poskytnuté bez akejkolvek zodpovednosti.
Aktualizacie tejto tabufky mbdZzete najst na stranke http://www.cetecom.de/technologies/ctr_
21.html

" Narodné poziadavky sa uplatnia iba v pripade, ak smie zariadenie vyuzivat impulzné vytatanie
(vyrobcovia mdzu v navode na obsluhu uviest, ze zariadenie je urcené iba pre podporu signalizacie
DTFM, kvoli comu by boli dodatoéné skuSky zbytotné).

V Holandsku sa dodatotné testovanie vyzaduje v pripade sériovych spojeni a zariadeni s
identifikaciou volajuceho.
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FE€ Prehlasenie Amerického federalneho vyboru pre
telekomunikacie (FCC)

Toto zariadenie je v stilade s Tastou 15 Pravidiel FCC. Prevadzka podlieha dvom nasledujucim
podmienkam:

+ Toto zariadenie nesmie sposobit skodlivl interferenciu a

- Toto zariadenie musi akceptovat prijatl interferenciu, a to vratane interferencie, ktora moze
sposobit nezelatefni ¢innost.

Toto zariadenie bolo presku$ané a bolo zisteng, ze je v zhode s limitnymi hodnotami pre digitalne

zariadenia triedy B, a to v sUlade s Castou 15. Pravidiel Amerického federalneho vyboru pre

telekomunikécie (FCC). Tieto medzné hodnoty st navrhnuté tak, aby poskytovali rozumni ochranu

proti rusivému vplyvu v bytovej zastavbe. Tento vyrobok generuje, vyuziva a moze aj vyzarovat

energiu s radiovou frekvenciou, a ak nie je nain§talovany a nepouziva sa v sulade s tymito

instrukciami, moze sposobovat $kodlivé rusenie radiovej komunikacie. Neexistuje véak Ziadna

zaruka, ze sa pri danej instalacii nevyskytne takato interferencia. Ak toto zariadenie skutotne

sposobi kodlivu interferenciu tykajucu sa prijmu rozhlasového a televizneho vysielania, €o sa da

urcit vypnutim a zapnutim zariadenia, uzivatel sa mdze pokusit napravif interferenciu pomocou

jedného alebo viacerych nasledujlcich opatreni:

- Zmente orientaciu alebo polohu antény pre prijem.

+ Zvyste odstup medzi zariadenim a prijimatom.

+ Pripojte zariadenie do zastréky v inom obvode nez je pripojeny prijimac.

- Prekonzultujte tito nalezitost s dodavatefom alebo sklisenym radiovym alebo televiznym
technikom, ktory Vam pombdze.

(@ VYSTRAHA! VyZaduje sa pouzivanie typu tieneného sietového kabla, a to kvoli suladu
s hodnotami pre emisie, ktoré stanovil FCC a kvoli tomu, aby sa predislo interferencii
s blizkym rozhlasovym a televiznym prijmom. Je dolezité pouzivat jedine dodavany
sietovy kabel. Pre pripojenie I/O zariadeni k tomuto zariadeniu pouzivajte iba tienené
kable. Davaijte si pozor, pretoze zmeny alebo Upravy, ktoré neboli jednoznacne schvalené
osobou kompetentnou pre zhodu, by mohli mat’ za nasledok zrusenie vasho opravnenia
prevadzkovat zariadenie.

(Pretlat zo Zakonnika federalnych smernic ¢.47, ¢ast 15.193, 1993. Washington DC: Urad
federalneho registra, Sprava narodnych archivov a zaznamov, Tlatiaren viady USA.)

F€ Poziadavky FCC tykajuce sa radiovej frekvencnej interferencie

Pouzivanie tohto zariadenia je obmedzené na POUZIVANIE VO VNUTRI, a to z ddvodu jeho
¢innosti v ramci frekventného rozsahu 5,15 az 5,25 GHz. FCC vyZzaduje, aby sa toto zariadenie
pouzivalo vo vntri, a to kvoli frekventnému rozsahu 5,15 az 5,25 GHz, ¢im sa znizi skodliva
interferencia so spolotne zdielanym kanalom satelitnych systéemov mobilnych sieti.

Vysoko vykonné radary st alokované v pozicii primarneho uzivatela pasiem 5,25 az 5,35 GHz
a 5,65 az 5,85 GHz. Tieto radarové stanice mozu sposobit interferenciu a /alebo poskodit toto
zariadenie.

DOLEZITE! Toto zariadenie a jeho anténa(y) nesmie(i1) byt umiestnena(é) ani nesmie(i)
fungovat’ spolocne s akoukolvek inou anténou alebo vysielacom.
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FE€ Prehlasenie FCC s upozornenim tykajucim sa vystaveniu
radiovej frekvencii (RF)

Zariadenie splna limity FCC pre vystavenie RF pre neregulované prostredie. Aby ste zachovali
sulad s poziadavkami zhody FCC pre vystavenie RF, postupuijte podla prevadzkovych pokynov,
ktoré su uvedené v navode na obsluhu. Zariadenie je urtené na prevadzku v ramci frekvencnych
rozsahov 5,15 az 5,25 GHz a je ur€ené na pouzivanie vo vnutri.

Upozornenie FCC: AkéekolPvek zmeny alebo Upravy, ktoré neboli jednoznacne schvalené
osobou zodpovednou za zhodu by mohli mat’ za nasledok zru$enie opravnenia uzivatela
prevadzkovat zariadenie. “Vyrobca prehlasuje, Ze toto zariadenie je obmedzené pre
pouzivanie v ramci kanalu 1 az 11 v ramci frekvencie 2,4 GHz, a to prostrednictvom
Specifikovaného mikroprogramového vybavenia regulovaného v USA.”

Pokyny FCC v oblasti vystavenia vysokofrekvencnému

Ziareniu (Ucastnici bezdrotoveho pripojenia)

Toto zariadenie bolo preskisané s cielom posudit zhodu s limitnymi hodnotami FCC pre
vysokofrekventné Ziarenie (SAR), a to v ramci typickych prenosnych konfiguracii. S cielom splnit
limitné hodnoty SAR uvedené v norméach ANSI C95.1, odpor€a sa, aby pri pouzivani adaptéra
bezdrdtovej LAN bola zabudovana anténa vo vzdialenosti viac nez [20 cm] od vasho tela, alebo
od osdb v blizkosti, a to v pripade dlhsich dob prevadzky. Ak je anténa umiestnena vo vzdialenosti
mensej ako [20 cm] od uzivatela, odporiica, sa aby uzivatel obmedzil dobu vystavenia Gtinkom
Ziarenia.

Smernica o radiovych a telekomunikacnych koncovych
zariadeniach (1999/5/EC)

Nasledujuce uvedené polozky boli uz ukontené a su povazované ako platné a vyhovujuce
smernici o radiovych a telekomunika¢nych koncovych zariadeniach:

Zakladné poziadavky, ako ich stanovuje [Clanok 3]

PoZziadavky na ochranu zdravia a bezpetnost, ako ich stanovuje [Clanok 3.13]
Testovanie elektrickej bezpectnosti podla normy [EN 60950]

PoZziadavky na ochranu tykajuce sa elektromagnetickej kompatibility, ako ich stanovuje [Clanok
3.1b]

Testovanie elektromagnetickej kompatibility podfa noriem [EN 301 489-1] a [EN 301]
Testovanie podla [489-17]

UcCinne vyuzitie radiového spektra, ako ho stanovuje [Clanok 3.2]

Sady radiovych testov podfa normy [EN 300 328-2]

(€ Varovanie tykajuce sa oznacenia CE

Ide o vyrobok triedy B. V prostredi doméacnosti mbze tento vyrobok spdsobit radiovl interferenciu,
pricom v tomto pripade je mozné od uzivatela pozadovat vykonanie zodpovedajucich
opatreni.
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&) Kanal pre bezdrotovi prevadzku pre rozne domény

Severna Amerika 2,412-2,462 GHz Kanal 01 az Kanal 11
Japonsko 2,412-2,484 GHz Kanal 01 az Kanal 14
Europa ETSI 2,412-2,472 GHz Kanal 01 az Kanal 13

£) Vyhradeneé frekvencné pasma pre bezdrotové spojenia vo

Francuzsku
Niektoré tasti Francuzska majlu vyhradené frekventné pasma. NajhorSie maximalne opravnené
vykony vo vnutri su:

+ 10mW pre celé pasmo 2,4 GHz (2400 MHz—-2483,5 MHz)
«  100mW pre frekvencie medzi 2446,5 MHz a 2483,5 MHz

@f Kanaly 10 az 13 vratane pracuiji v rozsahu 2446,6 MHz az 2483,5 MHz.

Existuje niekolko moznosti pre pouzitie vonku: Na sukromnom majetku alebo na sukromnom
majetku verejne €innych osdb pouzivanie podlieha procediure predbezného opravnenia, ktorl
vykonava Ministerstvo obrany, pricom maximalny opravneny vykon predstavuje 100mW v pasme
2446,5-2483,5 MHz. VonkajSie pouzivanie na verejnom majetku nie je dovolené.

V dolu uvedenych oblastiach pre celé pasmo 2,4 GHz:

+ Maximalny opravneny vykon vo vnutri predstavuje 100mW
+ Maximalny opravneny vykon vonku predstavuje 10mwW

Oblasti, v ktorych je dovolené pouzivanie pasma 2400 —2483,5 MHz s ekvivalentom vyziareného
izotropného vykonu (EIRP) menej ako 100mW vo vnitri a menej ako 10mW vonku:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dome

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadne 71 Sadne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Tato poziadavka sa pravdepodobne ¢asom zmeni, ¢o vam umozni pouzivat svoju kartu pre
bezdrdtovi LAN vo vacsom pocte oblasti Franclzska. Najnovsie informacie najdete na stranke
ARET na adrese (www.art-telecom.fr)

@f Vasa WLAN karta vyzaruje menej ako 100mW, avsak viac ako 10mW.

P-26



g

1~

Priloha P
Bezpecnostné upozornenia podfa normy UL

Bezpetnostné upozornenia si pozadované normou UL 1459, ktora zahfria telekomunikatné
zariadenia (telefony), ktoré budu elektricky pripojené k telekomunikatnej sieti s prevadzkovym
napatim proti zemi, ktoré v Spitke nepresiahne 200V, medzi $pitkami nepresiahne 300V a
efektivna hodnota napatia je 105V, pricom zariadenie bude nainstalované a pouzivané v sulade
s Predpismi o vykonavani elektrickych instalacii v USA (NFPA 70).

Pri pouzivani modemu notebooku je potrebné vzdy dodrziavat bezpetnostné pokyny na znizenie
nebezpetenstva poziaru, Urazu elektrickym Sokom a zranenia 0sdb vratane nasledovnych
pokynov:

+ Notebook nepouzivajte v blizkosti vody, napriklad vane, nadob na umyvanie, kuchynskej
vylevky, nadob na pranie bielizne, v prostredi vihkeho suterénu alebo v blizkosti bazéna.

+ Notebook nepouzivajte pocas burky s vyskytom bleskov. MoZze dojst k riziku elektrického
Soku spdsobeného bleskom.

+ Notebook nepouzivajte v blizkosti unikajuceho plynu.

Bezpetnostné upozornenia sii pozadované normou UL 1642, ktora zahrna primarne (nie
nabijatelné) a sekundarne (nabijatelné) litiové batérie, ktoré sa pouzivaju ako zdroj energie vo
vyrobkoch. Tieto batérie obsahuju metalicke litium, zliatinu litia alebo ion litia a mdzu obsahovat
jeden elektrochemicky €lanok alebo dva elektrochemické ¢lanky zapojené sériovo, paralelne
alebo kombinovane, pricom tieto ¢lanky premienaju chemicki energiu na elektrickli energiu
prostrednictvom nevratnej alebo vratnej chemickej reakcie.

- Batériu notebooku nevhadzujte do ohna, pretoze mbdze vybuchnif. Pozrite si miestne predpisy
tykajuce sa pokynov pre likvidaciu, aby ste takto zniZili riziko poranenia osdb vplyvom
poziaru alebo vybuchu.

- Nepouzivajte sietové adaptéry alebo batérie inych zariadeni, aby ste takto zniZzili riziko
poranenia 0sdb vplyvom poZziaru alebo vybuchu. Pouzivajte iba sietove adaptéry alebo batérie
certifikované spolo¢nostou UL, ktoré dodava vyrobca, alebo autorizovani predajcovia.

Bezpecnostna poziadavka tykajuca sa napajania

Vyrobky s hodnotami elektrickeho pridu do 6A a vaziace viac nez 3kg sa musia pouzivat so
schvalenymi sietovymi kablami vacsimi alebo rovnajucimi sa: HO5VV-F, 3G, 0.75mm? alebo
HO5VV-F, 2G, 0.75mm?2.
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Skandinavske upozornenia tykajuce sa litia (pre litium ionoveé

batérie)

.I.

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica.
Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgem@Ben Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem dhnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rajahtaa, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita kaytetty paristo valmistagan
ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! 1l y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

BER DA DML, BROGCRY T, KRMEMNT 256, MiEH
IiEENLSLOFESTTFEY, EFORTICHE > TR LTTFEW,

(Japanese)

DOLEZITE: Prvky, ktoré obsahuje panel displeja modzu v zavislosti na modeli obsahovat
ortut. Recyklovanie alebo zneskodnenie vykonajte v zhode s miestnymi, Statnymi a
federalnymi zakonmi.
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Bezpecnostné informacie tykajuce sa optickej
mechaniky

» Bezpecnostné informacie tykajuce sa lasera

Interné alebo externé optické mechaniky predavané spolu s tymto notebookom st vybavené
LASEROVYM VYROBKOM TRIEDY 1. Klasifikacie laseru najdete v slovniku na konci tohto
navodu na obsluhu.

@ VYSTRAHA: Vykonavanie nastaveni alebo vykonavanie postupov, ktoré s v rozpore

s tymi, ktoré st uvedené v navode na obsluhu, mdze mat za nasledok rizikové
vystavenie Ucinkom lasera. Nepokii$ajte sa optickiit mechaniku rozmontovat. Kvoli
vlastnej bezpetnosti prenechajte servisné ¢innosti tykajuce sa optickej mechaniky
autorizovanym poskytovatefom servisnych sluzieb.

Vystrazny stitok pre servis

VYSTRAHA! PO OTVORENIDOCHADZA K NEVIDITELNEMU VYZAROVANIU LASERA.
NEPOZERAJTE DO ZVAZKU LUCOV ANI SA NEPOZERAJTE PRIAMO DO OPTICKYCH
PRISTROJOV.

Nariadenia Strediska pre pristroje a radiologicke
zdravotnictvo (CDRH)

Stredisko pre pristroje a radiologické zdravotnictvo (CDRH) Uradu pre kontrolu potravin a liekov
USA zaviedlo 2. augusta 1976 nariadenia tykajuce sa laserovych vyrobkov. Tieto nariadenia
sa vztahujlu na laserové vyrobky vyrobené po 1. auguste 1976. Zhoda je povinna pre vyrobky
predavané v USA.

Y@l VYSTRAHA: Pouzivanie ovladacich prvkov, nastaveni, alebo pouzivanie postupov inych
ako su tie, ktoré si1 uvedené v tomto navode, alebo v navode na instalaciu laserového
vyrobku, moze viest’ k riziku vystavenia sa i¢inkom nebezpetného Ziarenia.

© Oznam o vyrobku spolocnosti Macrovision Corporation

Sucastou tohto vyrobku je technologia ochrany autorskych prav, na ktort sa vztahuje
ochrana technickych rieSeni obsiahnutéa v ur€itych patentoch USA a inych pravach dusevného
vlastnictva vlastnenych spolo¢nostou Macrovision Corporation a inymi vlastnikmi prav. Pouzitie
tejto technologie ochrany autorskych prav musi byt autorizované spolotnostou Macrovision
Corporation a je uréené pre domace a iné obmedzené pouzitie s vynimkou pripadov autorizovanych
spolocnostou Macrovision Corporation. Spatna technicka analyza alebo dekompilacia su
zakazaneé.
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Schvalenie podla CTR 21 (pre notebook so zabudovanym
modemom)

nl=TIRI

ENE #IH-
nl

Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish
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@ Informacie o notebooku

Tato strana slUzi na zaznamenanie informacii, ktoré sa tykaju notebooku kvoli moznej potrebe
v budlcnosti alebo kvoli technickej podpore. Ak tento navod obsahuje hesla, uschovajte ho na
bezpetenom mieste.

Meno maijitela: Telefon majitela:
Vyrobca: Model: Vyrobné ¢islo:
Velkost displeja: Rozlisenie: Velkost pamate:
Predajca: Miesto: Datum zakupenia:
Vyrobca pevného disku: Kapacita:
Vyrobca optickej mechaniky: Typ:
Verzia BIOS: Datum:

Prislusenstvo:

Prislusenstvo:

o Softver
Operacny system: Verzia: Vyrobné cislo:
Softver: Verzia: Vyrobneé ¢islo:
Softver: Verzia: Vyrobneé ¢islo:
+ Zabezpecenie
Meno nadriadeného: Heslo nadriadeného:
Uzivatel'ské meno: Heslo uzivatela:
@ Siet’
Uzivatel'ské meno: Heslo: Domeéna:
Uzivatel'ské meno: Heslo: Domeéna:
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