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1. Introduzindo o Notebook

Sobre Este Manual do Usuario
Observacoes Para Este Manual
Precaucoes de Seguranca
Preparando seu Notebook

As fotos e icones neste manual sao utilizados apenas para fins artisticos e nao mostram
0 que é realmente utilizado no produto.




1 Introduzindo o Notebook

Sobre Este Manual do Usuario

Voce esta lendo o Manual do Usuario do Notebook. Este Manual do Usuario
fornece informacdes sobre os varios componentes no Notebook e como usa-los.
A seguir, estao as principais se¢oes deste Manual do Usuario:

1.

Introduzindo o Notebook
Introduz vocé ao Notebook e seu Manual do Usuario.

. Conhecendo as Partes
Da a voce informagbes sobre os componentes do Notebook.

Iniciando
Da a voce informacgdes sobre como iniciar o Notebook.

Usando o Notebook
Da a voce informagbes sobre a utilizagao dos componentes do Notebook.

. Apéndice
Introduz voce aos acessorios opcionais e da informagoes adicionais.

Observacoes Para Este Manual
Algumas observagdes e advertencias em negrito sao usadas através deste manual para

q
0

ue voce fique alerta para completar certas tarefas completamente e com segurancga. Estas
bservacdes possuem diferentes graus de importancia como descrito abaixo:

#

OBS: Dicas e informaco6es para situacoes especiais.

DICA: Dicas e informacoes uteis para completar as tarefas.

q

IMPORTANTE! Informacao vital que deve ser seguida para prevenir danos aos dados,
componentes ou pessoas.

ADVERTENCIA! Informacao importante que deve ser seguida para uma operacao
segura.

O texto que se encontra entre <> ou [ ] representa uma tecla no teclado; nao é preciso
que digite <> ou [ ] e as letras incluidas.




Introduzindo o Notebook 1

Precaucoes de Seguranca

As seguintes precaucdes de segurancga irao aumentar o tempo de vida util do Notebook.
Siga todas as precaucoes e instrucoes. Exceto como descrito neste manual, consulte todos
0s servigos de assistencia com o pessoal qualificado. Nao utilize fios de energia, acessorios
ou outros periféricos danificados. Nao utilize solventes fortes como tiners, benzina e outros
produtos quimicos na superficie ou proximo a ela.

IMPORTANTE! Desligue a energia AC e remova os elementos da bateria, antes de
limpar. Limpe o Notebook, utilizando uma esponja de celulose limpa ou camurca
com uma solucao de detergente nao-abrasivo e um pouco de agua morna e remova
qualquer umidade extra com um pano seco.

g

NAO coloque em superficies de
trabalho instaveis ou desiguais.
Procure o servigo de assistencia, se a
embalagem for danificada.

NAO pressione ou toque no painel de
visualizacao. Nao coloque junto com
itens pequenos que podem arranhar ou
entrar no Notebook.

NAO exponha a sujeira ou ambientes
sujos. NAO opere durante um
vazamento de gas.

NAO deixe o Notebook em seu colo ou
em qualquer parte do corpo para evitar
desconforto ou danos de exposi¢ao ao
calor.

TEMPERATURA SEGURA: Este
Notebook deve apenas ser utilizado em
ambientes com temperaturas ambientes
entre 5°C (41°F) e 35°C (95°F)

NAO jogue o Notebook no lixo
municipal. Verifique as
regulamentacodes locais para
eliminacao de produtos eletronicos.

<

NAO coloque ou derrube objetos na
parte superior e nao apoie qualquer
objeto estranho no Notebook.

NAO exponha a forte magnetismo ou
campos elétricos.

NAO exponha ou utilize proximo a
liquidos, chuva ou umidade. NAO
utilize o modem durante uma
tempestade elétrica.

Adverténcia de seguranca da
bateria:

NAOjogue a bateria no fogo.
NAO cause curto circuito nos
contatos.

NAOdesmonte a bateria.

CLASSIFICACAO DE ENTRADA:
Consulte a etiqueta de classificagao
na parte inferior do Notebook e
certifique-se que seu adaptador de
energia esta de acordo com a
mesma.

NAO carregue ou cubra o PC
Notebook que estiver LIGADO com
qualquer material que possa reduzir
a circulagao de ar como uma bolsa.

Modelos com 3G(1): Produz emissoes em ondas de radio que podem causar interferéncias
elétricas e deve ser utilizado em locais onde nao sejam proibidos estes aparelhos. Tome

cuidado enquanto o utiliza.

ADVERTENCIA! A funcao 3G precisa ser DESLIGADA em areas com atmosferas de
potencialidade explosiva, como estacoes de petroleo (gas), depositos de armazenamento
quimico e operacoes explosivas.

&

(1) (Veja o final da Secao 4 para definicoes)



1 Introduzindo o Notebook
&= Precaucoes de Transporte

Para preparar o Notebook para transporte, voce deve DESLIGAR e desconectar todos os
periféricos externos para prevenir danos nos conectores. A entrada do drive de disco rigido
se retrai quando a energia € DESLIGADA para evitar arranhar a superficie do disco rigido
durante o transporte. Entretanto, vocé nao deve transportar o Notebook enquanto a energia
estiver LIGADA. Feche o painel de visualizagao e verifique se esta bloqueado com seguranca
na posicao fechada, para prolteger o teclado e o painel de visualizagao.

CUIDADO! A superficie do Notebook é facilmente danificada, se nao for cuidada
adequadamente. Cuidado para nao arranhar ou raspar a superficie do Notebook.

Cubra Seu Notebook

Compre uma bolsa para viagem para proteger o Notebook de sujeira, agua, choque
e arranhoes.

’ Carregue Suas Baterias

Se voce deseja utilizar a energia da bateria, certifique-se de carregar completamente seu
pacote de baterias e qualquer pacote de bateria adicional antes de sair em longas viagens.
Lembre-se que o adaptador de energia carrega o elemento da bateria, enquanto estiver ligado
no computador e a uma fonte de energia AC. Saiba que demora muito mais para carregar o
elemento da bateria quando o Notebook estiver em utilizacao.

~&~ Precaucoes para Aeronaves

Contacte sua companhia aérea, se vocé deseja utilizar o Notebook no aviao. A maioria das
companhias aéreas possuem restricoes para a utilizagao de aparelhos eletronicos. A maioria
das companhias aéreas permitem a utilizacao de eletronicos apenas entre, e nao durante as
decolagens e pousos.

CUIDADO! Existem trés tipos principais de aparelhos de seguranca no aeroporto:

@ Maquinas de raio-x (utilizada em itens colocados em esteiras de transporte),
detectores magnéticos (utilizado em pessoas andando, através de verificacoes de
seguranca) e instrumentos magnéticos (aparelhos manuais utilizados em pessoas
ou itens individuais). Vocé pode enviar seu Notebook e disquetes através das
maquinas de raio-x do aeroporto. Entretanto, @ recomendado que vocé nao envie seu PC
Notebook ou disquetes através dos detectores magnéticos do aeroporto ou
exponha-os a instrumentos magnéticos.




Introduzindo o Notebook 1

Preparando seu Notebook

Estas sao apenas instrucoes rapidas para a utilizacao de seu Notebook. Leia as Gltimas paginas
para informacgdes detalhadas sobre a utilizagao de seu Notebook.

1. Instale o elemento da bateria 2. Conecte o Adaptador de
Energia AC

3. Abra o Painel de Visualizacao 4. LIGUE o Notebook
4 N [ N

AN

O interruptor de energia LIGA e DESLIGA o
Notebook ou coloca o Notebook em modo de espera
ou hibernagao. O comportamento atual do interruptor
de energia pode ser personalizado em Windows
Control Panel (Painel de Controle do Windows)
> Power Options (Opcoes de Energia) > System
Settings (Ajustes do Sistema).

@ IMPORTANTE! Quando abrir, nao force o

painel de visualizacao para baixo na mesa ou
parecido, pois as dobradicas podem quebrar!
Nunca levante o Notebook pelo painel de
visualizagao!
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2. Conhecendo as Partes

Lados basicos do Notebook

As fotos e icones neste manual sao utilizados apenas para fins artisticos e nao
mostram o que é realmente usado no produto.
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2 Conhecendo as Partes

Lado Superior

Consulte a ilustracao abaixo para identificar os componentes neste lado do Notebook.

@ O teclado sera diferente para cada territorio.
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Conhecendo as Partes 2

@ | Indicador de Camera
O indicador de camera mostra quando a camera embutida estd em utilizacdo. A camera pode ser
ativada automaticamente, através do software de suporte. at

(2) Camera (em modelos selecionados) =

A camera embutida permite tirar uma foto ou gravar um video. Pode ser utilizado
com a conferéncia de video e outras aplicacoes interativas.

©® & Painel de Visualizacao
O Notebook usa um monitor ultra transparente que fornece uma visualizagao
excelente como aquele do monitor desktop, sem qualquer radiagao nociva ou
cintilagao, assim & mais confortavel para os olhos. Usar um pano macio sem
liquidos quimicos (usar bastante agua, se necessario) para limpar o painel de
visualizagao. ADVERTENCIA: O painel de visualizagao é fragil. Nao dobrar ou
pressionar o painel.

(4) Indicadores de Estado (superior)
Os indicadores de estado representam varias condicoes de hardware/software. Veja os
detalhes indicadores na secao 3.

O , Microfone (Embutido)
O mono microfone embutido pode ser utilizado para conferencia de video, narragoes
vocais ou para simples gravagoes de audio.

® () Interruptor de Energia
O interruptor de energia LIGA e DESLIGA o Notebook ou coloca o Notebook em modo %\\

‘-

de espera ou hibernacao. O comportamento atual do interruptor de energia pode
ser personalizado em "Op¢odes de Energia" no Painel de Controle do Windows.

(7] Teclado

O teclado fornece teclas de tamanho completo, com teclas confortaveis
(profundidade que as teclas podem ser pressionadas) e descanso para o pulso
para ambas as maos. Duas teclas de fungao Windows sao fornecidas para
ajudar a facil navegagao no sistema de operacao Windows.

(8) [] Touchpad e Botoes
O touchpad com seus botoes & um aparelho de indicagao que fornece as mesmas
fungbes de um mouse da area de trabalho. Uma fungao de deslizamento controlada %\
pelo software esta disponivel depois de ajustar o utilitario touchpad incluido para
permitir uma facil navegacao do Windows e na web.

O scanner de impressao digital embutido permite a utilizacao de software seguros,
utilizando sua impressao digital como uma tecla de identificagao.

L OTeclas de Atalho
As teclas de atalho permitem que voce lance aplicagoes utilizadas frequentemente com ?

um toque de um botao. Os detalhes estao descritos na se¢ao 3.

Scanner de Impressao Digital (em modelos selecionados) %\




2 Conhecendo as Partes

Lado Inferior

Consulte a ilustragao abaixo para identificar os componentes neste lado do Notebook.

@f O lado inferior pode variar em aparéncia dependendo do modelo.

@ O tamanho do elemento de bateria ira variar dependendo do modelo.

y
Sy,
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= 100000000008
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@ % ®

€ —_— ks T 6
Joannaaoana0a0ata0a0a0a0a0NN
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k@ ® ’ @ ® @J

ADVERTENCIA! A parte inferior do Notebook pode ficar muito quente. Cuidado
ao manusear seu Notebook enquanto estiver em operacao ou se ele tiver estado
recentemente em operacao. Altas temperaturas sao normais durante o carregamento
ou operacao. Nao utilize em superficies macias como camas ou sofas que podem
bloquear a ventilacao. NAO COLOQUE O Notebook EM SEU COLO OU OUTRAS
PARTES DO CORPO PARA EVITAR DANOS PELO CALOR.

14



Conhecendo as Partes 2

ok’ Bloqueio da bateria - Manual

O bloqueio da bateria manual é utilizado para manter o elemento de bateria seguro. {
Mova o blogueio manual para a posicao desbloqueado para inserir ou remover o
elemento de bateria. Mova o bloqueio manual para a posi¢ao bloqueado, depois de
inserir o elemento de bateria.

@ wnCompartimento do Cartao SIM (em modelos selecionados)

O compartimento de cartao SIM permite a inser¢ao de um cartdo SIM movel para as m
funcoes 3G.

©® O Elemento de Bateria

O elemento de bateria € automaticamente carregado quando o Notebook esta conectado
a uma fonte de energia AC e mantém a energia no Notebook quando a energia AC nao
esta conectada. Isto permite utilizar quando se movimentar temporariamente entre os
locais. O tempo da bateria varia de acordo com a utilizagao e conforme as especificacoes
deste Notebook. O elemento de bateria nao pode ser desmontado e deve ser comprado
como uma unidade.

O pf Bloqueio da Bateria - Mola
O bloqueio da baterial manual é utilizado para manter o elemento de bateria seguro.
Quando o pacote de bateria esta inserido, sera travado automaticamente. Para
remover o pacote da bateria, a trava da mola deve ser mantida na posicao destravada.

® ™ Compartimento de Memoria (RAM)

O compartimento de memoria fornece capacidades de expansao para memoria
adicional. Amemoria adicional ira aumentar o desempenho da aplicagao, diminuindo o
acesso ao disco rigido. ABIOS detecta automaticamente a quantidade de meméria no
sistema e configura de acordo. Nao ha ajuste de hardware ou software (incluindo BIOS) '
requisitado depois da memoria ser instalada. Visite um centro de servigos autorizado ou revendedor para
informacdes sobre atualizagdes da membria de seu Notebook. Apenas compre modulos de expansao de
revendedores autorizados deste Notebook para garantir a méaxima compatibilidade e confiabilidade.

® ’o«Botao de Desligamento (Emergeéncia)

Em caso que seu sistema operacional nao consiga DESLIGAR ou reinicializar
adequadamente, o botao de desligamento pode ser pressionado com um clipe de
papel em linha reta para desligar o Notebook.

@ <> Sistema de Alto-Falante de Audio
O sistema de alto-falante estéreo embutido permite voce ouvir o audio sem anexos
adicionais. O sistema de som de multimidia caracteriza um controlador de audio
digital integrado que produz sons ricos e vibrantes (resultados melhorados com
fones de cabeca ou alto-falantes estéreo externos). As caracteristicas do audio sao
controladas por software.

(8) 8 Compartimento do Drive de Disco Rigido.

O drive de disco rigido & fixo em um compartimento. Visite um centro de servigos
autorizado ou revendedor para informacoes sobre atualizagdes do drive de disco rigido
de seu Notebook. Apenas compre drives de disco rigido de revendedores autorizados
deste Notebook para garantir a maxima compatibilidade e confiabilidade.

15



2 Conhecendo as Partes

Lado Esquerdo

Consulte a ilustragao abaixo para identificar os componentes neste lado do Notebook.

[ EXPRESS N ’

|
=

(1) (2] (3] (4] G’)é‘)

© o Entrada de Energia (DC)

O adaptador de energia fornecido converte energia AC para energia DC, para
utilizagao com este adaptador. A energia fornecida através desta tomada fornece
energia para o Notebook e carrega o elemento de bateria interna. Para evitar
danos no Notebook e elemento de bateria, sempre utilize o adaptador de energia
fornecido. CUIDADO: PODE AQUECER E FICAR QUENTE QUANDO EM USO.
CERTIFIQUE-SE DE NAO COBRIR O ADAPTADOR E MANTE-LO AFASTADO
DE SEU CORPO.

® % Ventiladores de Ar
Os ventiladores de ar permitem que o ar frio entre e ao ar quente saia do Notebook.

@ IMPORTANTE! Certifique-se que papel, livro, roupas, cabos ou outros
objetos nao bloqueiem qualquer um dos ventiladores de ar ou podera ocorrer
um superaquecimento.

€ s porta E-SATA (em modelos selecionados)

SATA ou eSATA externo permite a conexao externa de aparelhos Serial-ATA, originalmente
designado para utilizagdo dentro de um computador. E até seis vezes mais rapido que o
USB 2.0 & 1394 existente para solucdes de armazenamento externo e também possui uma g §
ligacao rapida, utilizando cabos blindados e conectores de até dois metros. o

A porta E-SATA nao fornece energia. Voceé precisa conectar tanto o cabo E-SATA quanto
o cabo USB no Notebook, quando utilizar o dispositivo E-SATA.

O < Porta USB (2.0/1.1) (em modelos selecionados)

"~ Aporta USB (Bus Serial Universal) & compativel com aparelhos USB2.0ou USB 1.1 ™
como teclados, aparelhos de indicagao, cameras, drives de disco rigido, impressoras \
e scanners conectados em uma série de até 12Mbits/seg (USB 1.1) e 480Mbits/seg
(USB 2.0). O USB permite que muitos aparelhos sejem executados simultaneamente
em um Unico computador, com alguns periféricos agindo como plug-in local ou hub adicional. O
USB suporta trocas rapidas de aparelhos para que a maioria dos periféricos possa ser conectada
ou desconectada sem reinicializar o computador.

16




Conhecendo as Partes 2

@ Homi Porta HDMI (nos modelos selecionados)

HDMI (Interface de Multimidia de Alta Definicao) & uma interface de
audio/video completamente digital nao compactada entre qualquer fonte
de audio/video, assim como conversor para televisao, reprodutor de DVD
e receptor A/V e um monitor de audio e/ou video, assim como a televisao
digital (DTV). Suporte de video padrao, melhorado ou de alta definicao,
aléem de audio digital de multi-canais em um Unico cabo. Transmite todos
os padroes ATSC HDTV e suporte 8 canais de audio digitais, com banda
larga para acomodar futuros melhoramentos ou requisigcoes.

® ¢ Interruptor Sem Fio

Habilita ou desabilita a LAN e Bluetooth sem fio embutido (modelos
selecionados). Quando habilitado, o indicador de estado sem fio ira acender.
Ajustes de software do Windows sao necessarios, antes da utilizacao.

@ (3 Slot de ExpressCard
Um slot de cartao expresso de 26 pinos esta disponivel para suportar um
ExpressCard/34mm ou um cartao de expansao ExpressCard/54mm. Esta nova
interface & mais rapida utilizando um suporte serial USB 2.0 e PCI Expresso
ao invés do bus paralelo mais lento, utilizado no slot de cartao do PC. (Nao
compativel com os cartoes PCMCIA anteriores.)

17



2 Conhecendo as Partes

Lado Direito

Consulte a ilustragao abaixo para identificar os componentes neste lado do Notebook.

C\Th = ® S o @Eﬁjo_\'_:{;ﬂ
(1) o 00 0060 0 6

1

[y Slot de Memoria Flash

Normalmente, um leitor de cartao de memaoria externo deve ser comprado
separadamente para poder utilizar os cartoes de memoria como cameras digitais,
reprodutores MPS3, telefones moveis e PDAs. Este Notebook possui um leitor
de cartao de memobria de alta velocidade embutido que pode ler e escrever
convenientemente todos os cartoes de memobéria flash como mencionado
anteriormente neste manual.

2]

Drive Otico

O Notebook vem em varios modelos com diferentes drives 6ticos. O drive btico
do Notebook pode suportar discos compactos (CD) e/ou discos de video digital
(DVD) e podem possuir capacidades de gravacgao (R) ou regravacao (RW). Veja
as especificacbes de marketing para detalhes em cada modelo.

“~ Ejecao Eletronica do Drive Otico

A ejecao do drive Optico possui um botao de ejecao eletrdnico para abrir a bandeja. - -
Voce também pode ejetar a bandeja do drive 6tico através de qualquer reprodutor de =.
software ou clicando com o botao direito no drive 6tico no "Computador" Windows
e selecionar Eject (Ejetar). ==

OEjecao de Emergéncia do Drive Otico (a localizagao varia pelo
modelo)

A ejecao de emergéncia é utilizada para ejetar a bandeja do drive btico no caso ‘
da ejecao eletrdnica nao funcionar. Nao utilize a eje¢ao de emergéncia ao invés

da ejecao eletronica.

4
1

Mt Adaptador de Saida SPDIF

Este adaptador fornece uma conexao ao SPDIF (Interface Digital Sony/Philips),
de acordo com os aparelhos para saida de audio digital. Utilize esta caracteristica
para tornar seu Notebook em um sistema de entretenimento doméstico hi-fi.

(Combo)

() Adaptador de Saidado Fone de cabeca

O adaptador para fone de cabeca estéreo (1/8 polegadas) é utilizado para conectar o
sinal de saida de audio do Notebook para alto-falantes ou fones de cabeca amplificados.

. Utilizar este adaptador desabilita automaticamente os alto-falantes embutidos.
(o]




Conhecendo as Partes 2

(® » Adaptador de Entrada do Microfone

O adaptador de mono microfone (1/8 pol) pode ser utilizado para conectar um microfone
externo ou sinais de saida de aparelhos de audio. Utilizar este adaptador desabilita
automaticamente o microfone embutido. Utilize esta caracteristica para conferéncia
de video, narragdes vocais ou simples gravacoes de audio.

(7] °2%o- Porta USB (2.0/1.1)

™ Aporta USB (Bus Serial Universal) &€ compativel com aparelhos USB2.0ouUSB 1.1 ™
como teclados, aparelhos de indicagao, cameras, drives de disco rigido, impressoras \
e scanners conectados em uma série de até 12Mbits/seg (USB 1.1) e 480Mbits/seg
(USB 2.0). O USB permite que muitos aparelhos sejam executados simultaneamente
em um Unico computador, com alguns periféricos agindo como plug-in local ou hub adicional. O
USB suporta trocas rapidas de aparelhos para que a maioria dos periféricos possa ser conectada
ou desconectada sem reinicializar o computador.

(8) @ Porta de Bloqueio Kensington®

Aporta de bloqueio Kensington® permite o Notebook ser assegurado utilizando
os produtos de seguranca do Notebook compativeis com Kensington®. Estes o
produtos de seguranca normalmente incluem cabos de metal e trava que
previnem que o Notebook seja removido de um objeto fixo. Alguns também

incluem um dectetor de movimento para soar um alarme quando movido.

Lado Frontal

Consulte a ilustragao abaixo para identificar os componentes neste lado do Notebook.

C

C
. - - R _
®

il

1 « Sistema de Alto-Falante de Audio
O sistema de alto-falante estéreo embutido permite voce ouvir o audio sem anexos
adicionais. O sistema de som de multimidia caracteriza um controlador de audio
digital integrado que produz sons ricos e vibrantes (resultados melhorados com
fones de cabeca ou alto-falantes estéreo externos). As caracteristicas do audio sao
controladas por software.
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2 Conhecendo as Partes
Lado Posterior

Consulte a ilustragao abaixo para identificar os componentes neste lado do Notebook.

i
,
(1) g (3]

© & PortaLAN
Aporta LAN RJ-45 com oito pinos & maior que a porta do modem RJ-11 e suporta
o cabo Ethernet padrao para conexao a uma rede local. O conector embutido
permite a utilizagao conveniente sem adaptadores adicionais.

@ O Elemento de Bateria

O elemento de bateria & automaticamente carregado quando o Notebook esta conectado a
uma fonte de energia AC e mantém a energia no Notebook quando a energia AC nao esta
conectada. Isto permite utilizar quando se movimentar temporariamente entre os locais.
O tempo da bateria varia de acordo com a utilizagao e conforme as especificagcdes deste
Notebook. O elemento de bateria nao pode ser desmontado e deve ser comprado como
uma unidade.

© 0[O Saida de Visualizacao (Monitor)
A porta para monitor D-sub de 15 pinos suporta um aparelho compativel VGA
padrao como um monitor ou projetor para permitir a visualizagao em uma area externa
maior.
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3. Iniciando

Utilizando Energia AC

Utilizando a Energia da Bateria
LIGANDO o Notebook

Verificando a Energia da Bateria
Opcoes de Energia

Modos de Gerenciamento de Energia
Funcoes Especiais do Teclado
Indicadores de Interruptores e Estado

As fotos e icones neste manual sao utilizados apenas para fins artisticos e nao
mostram o que é realmente usado no produto.
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3 Iniciando

Sistema de Energia

Utilizando Energia AC

A energia do Notebook esta compreendida em ,
duas partes, o adaptador de energia e o sistema
de energia da bateria. O adaptador de energia
converte a energia AC de uma saida de tomada
para a energia CC requisitada pelo Notebook. Seu
Notebook & fornecido com um adaptador AC-CC
universal. Isto significa que vocé pode conectar o
cabo de energia a qualquer saida 100V-120V assim
como 220V-240V sem ajustar os interruptores ou
utilizar o transformador de energia. Diferentes
paises podem solicitar que um adaptador seja
utilizado para conectar o cabo de energia AC \

padrao dos EUA a um padrao diferente. A maioria
dos hotéis irao fornecer saidas universais para suportar diferentes cabos de energia, assim como voltagens.
E sempre melhor perguntar para um viajante experiente sobre as voltagens de saida AC quando levar
os adaptadores de energia para outro pais.

Voce pode comprar kits de viagem para o Notebook que inclui adaptadores de energia e modem
para quase qualquer pais.

Com o cabo de energia AC conectado ao transformador AC-CC, conecte o cabo de energia AC a uma
saida AC (preferivelmente com protecao de sobretensao) e entao conecte a tomada CC ao Notebook.
Conectando o adaptador AC-CC a saida AC permite primeiro voce testar a energia da saida AC e converter
AC-CC sozinho para problemas de compatibilidade antes de conectar a energia CC ao Notebook. O
indicador de energia no adaptador (se disponivel) ira acender se a energia estiver dentro dos intervalos
aceitaveis.

IMPORTANTE! Danos podem ocorrer se voce utilizar um adaptador diferente para ligar o
Notebook ou utilizar o adaptador do Notebook para ligar outros aparelhos elétricos. Se perceber
fumaca, faiscas ou um forte calor vindo do adaptador AC-CC, procure o servigo de assistéencia.
Procure o servico de assisténcia, se suspeitar de falha no adaptador AC-CC. Voce pode danificar
tanto seu(s) elemento(s) de bateria quanto o Notebook com um adaptador AC-CC defeituoso.

Este Notebook é fornecido com uma tomada de trés pinos ou dois, dependendo do pais. Se
uma tomada de trés pinos é fornecida, vocé deve utilizar uma saida AC aterrada ou utilizar um
adaptador de aterramento apropriado para garantir a operacao segura do Notebook.

ADVERTENCIA! O ADAPTADOR DE ENERGIA PODE AQUECER OU FICAR MUITO QUENTE,
QUANDO EM UTILIZACAO. CERTIFIQUE-SE DE NAO COBRIR O ADAPTADOR E MANTE-LO
AFASTADO DE SEU CORPO.




Iniciando 3
# Utilizando a Energia da Bateria

O Notebook é designado para trabalhar com um elemento de bateria removivel. O elemento de bateria
consiste em um conjunto de células de bateria armazenadas junto. Um elemento totalmente carregado
ira fornecer varias horas de vida da bateria, que pode ser estendido utilizando as caracteristicas de
gerenciamento de energia através do ajuste da BIOS. Os elementos de bateria adicionais sao opcionais
e podem ser comprados separadamente, através de um revendedor do Notebook.

@ Instalando e Removendo o Pacote de Bateria

Seu Notebook pode ou nao ter seu elemento de bateria instalado. Se o seu Notebook nao possui seu
elemento de bateria instalado, utilize os procedimentos seguintes para instalar o mesmo.

@ IMPORTANTE! Nunca tente remover o elemento de bateria enquanto o Notebook
estiver LIGADO, pois isto pode resultar na perda dos dados de trabalho.

Para instalar o elemento Para remover o elemento de
bateira bateria:

J

@ IMPORTANTE! Utilize apenas elementos de bateria e adaptadores de energia fornecidos com
este Notebook ou aprovados especificamente pelo fabricante ou revendedor para utilizacao
com este modelo; ao contrario, podem ocorrer danos no Notebook.

-» Cuidados com a Bateria

O elemento de bateria do Notebook, como todas as baterias recarregaveis, possui um limite do numero
de vezes que pode ser recarregada. O tempo de vida Gtil do elemento da bateria ira depender da sua
temperatura ambiente, umidade e como o seu Notebook é utilizado. E ideal que a bateria seja utilizada
em uma gama de temperatura entre 5°C e 35°C (41°F e 95°F). Voce também deve levar em conta que
a temperatura interna do Notebook & maior que a temperatura externa. Qualquer temperatura acima ou
abaixo deste intervalo ira diminuir o tempo de vida da bateria. De qualquer forma, o tempo de utilizagao
do elemento de bateria ira eventualmente diminuir e um novo elemento de bateria deve ser comprado de
um fornecedor autorizado para este Notebook. Pelo fato da bateria também possuir um tempo de vida
de armazenamento, nao & recomendado comprar baterias extras para guarda-las.

Y@l ADVERTENCIA! Por razoes de seguranca, NAO jogar a bateria no fogo, NAO curto
circuitar os contatos e NAO desmontar a bateria. Se houver qualquer operacao
anormal ou dano ao pacote da bateria causado pelo impacto, DESLIGUE o Notebook
e contate um centro de servico autorizado.
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3 Iniciando

LIGANDO o Notebook

A mensagem de LIGAR do Notebook aparece na tela quando voce o LIGA. Se necessario, vocé pode
ajustar o brilho utilizando as teclas de atalho. Se voce necessitar executar um Ajuste da BIOS para ajustar
ou modificar a configuracao do sistema, pressione [F2] depois da reinicializagao para entrar no Ajuste
da BIOS. Se voce pressionar [Tabulagao] durante a tela splash, informagbes de reinicializagao padrao
como a versao da BIOS podem ser visualizadas. Pressione [ESC] e voce sera apresentado a um menu
de reinicializagao com selegdes para reinicializar seus drives disponiveis.

Antes de reinicializar, o painel de visualizacao pisca quando a energia & LIGADA. Isto faz
parte do teste de rotina do Notebook e nao & um problema com a visualizacao.

IMPORTANTE! Para proteger o drive de disco rigido, sempre aguarde pelo menos 5
segundos depois de DESLIGAR seu Notebook, antes de LIGAR novamente.

ADVERTENCIA! NAO carregue ou cubra o Notebook que estiver LIGADO com qualquer
material que ira reduzir a circulacao de ar, como uma bolsa para viagem.

O Teste Automatico ao ligar (POST)

Quando voce LIGA seu Notebook, ira primeiramente executar uma série de testes de diagnosticos
controlados por softwares chamado Teste Automatico de Ligagao [Power-On Self Test (POST)]. O software
que controla 0 POST é instalado como uma parte permanente da arquitetura do Notebook. O POST inclui
uma gravagao da configuragao do hardware do Notebook, que & utilizada para realizar uma verificagao
de diagnostico do sistema. Esta gravacgao é criada utilizando o programa de Ajuste da BIOS. Se o POST
descobre uma diferenca entre a gravacao e o hardware existente, ira visualizar uma mensagem na tela
solicitando a voce corrigir o conflito executando um Ajuste da BIOS. Na maioria dos casos a gravagao
deve ser corrigida quando voce receber o Notebook. Quando o teste é finalizado, vocé pode obter uma
mensagem relatando "Nenhum sistema operacional encontrado", se o disco rigido nao foi pré-carregado
com um sistema operacional. Isto indica que o disco rigido foi corretamente detectado e esta pronto para
a instalagao de um novo sistema operacional.

Auto Monitoramento e Tecnologia de Relatorio

O S.M.A.R.T. (Auto Monitoramento e Tecnologia de Relatorio) verifica o drive P =
do disco rigido durante o POST e fornece uma mensagem de advertencia, se o T ——
o drive do disco rigido necessita de servigo. Se qualquer adverténcia do drive T POO s

do disco rigido critica & dada durante a reinicializagao, faca uma copia de
seguranca dos seus dados imediatamente e execute o programa de verificagao || g ===
de disco do Windows. Para executar o programa de verificagao de disco do
Windows: clique em start (Iniciar) > selecione Computer (Computador) > T ——
cligue com o botao direito no icone do drive de disco rigido > escolha
Properties (Propriedades) > clique na etiqueta Tools (Ferramentas) > clique
em Check Now (Verificar Agora) > clique em start (Iniciar). Voce também
pode selecionar "Escanear... setores" para um escaneamento mais efetivo e
reparo, mas O processo ira ser executado mais lentamente.

IMPORTANTE! Se adverténcias continuam a ser dadas durante a reinicializacao depois de
executar um software utilitario de verificacao de disco, voce deve levar seu Notebook para
o servico de assisténcia. Um uso continuo pode resultar em perda de dados.
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Iniciando 3
Verificando a Energia da Bateria

O sistema da bateria implementa o Smart Battery padrao sob o ambiente Windows, que permite que a
bateria informe com mais precisao a quantidade de carga restante na bateria. Um elemento de bateria
completamente carregado fornece ao Notebook algumas horas de energia para trabalho. Mas a variedade
da figura atual depende de como voce utiliza as caracteristicas de economia de energia, seus habitos de
trabalho gerais, a CPU, o tamanho da memoria do sistema e o tamanho do painel de visualizagao.

o
As capturas datelamostradas | [l
Windherari Ilckalily Centir

aqui sao apenas exemplos e Shooww Symiem Teom

podem nao refletir no que w

voce vé em seu sistema. Smiesta pomer hlai: Clique com o botao direito no

|g 3 hr 21 min (99%) rermaining

@ PowerdGear Entertainment icone da bateria

Voce sera advertido quando R U A  Rivemmsimene.
a energia da bateria estiver (7) Powerd Gear High Performance i e sl Pl Satissesia

. . . Te—r
baixa. Se vocé continuar a " — ” -
ignor_ar as_adverténcias de L“”r’mh;:;z;E:‘;g{jﬁi””"e’ sgﬁ”éaéfar&%'d%?dé’ é°n°e’18aaf"‘ ateria
bateria balxa, o Notebook Windows Mobility Center ,ﬁ ' wemiaiyle (pluggee i chiegn
eventualmente insere um |

- . - i b B i

modo de suspensao (padrao [ 6:47 PM T n o |

Windows utiliza STR). Apontar em cima do icone da bateria

com o adaptador de energia.

Clique com o botao esquerdo no icone
da bateria

ADVERTENCIA! Suspender-para-RAM (STR) nao dura muito, quando a energia da bateria esta
enfraquecida. Suspender-para-Disco (STD) nao & a mesma coisa que energia DESLIGADA.
STD necessita de uma pequena quantidade de energia e ira falhar se nenhuma energia estiver
disponivel devido ao enfraquecimento completo da bateria ou sem fornecimento de energia
(exemplo, removendo tanto o adaptador de energia e o elemento de bateria).

Carregando o Elemento de Bateria

Antes de voce utilizar seu Notebook na estrada, voce devera carregar o elemento de bateria. O elemento
de bateria inicia a carregar assim que o Notebook & conectado a energia externa, utilizando o adaptador
de energia. Carregue completamente o elemento de bateria, antes de utiliza-lo pela primeira vez. Um
novo elemento de bateria deve ser completamente carregado, antes que o Notebook seja desconectado
da energia externa. Leva algumas horas para carregar completamente a bateria quando o Notebook esta
DESLIGADO e leva duas vezes mais quando o Notebook esta LIGADO. O indicador de estado da bateria
do Notebook ira DESLIGAR, quando o elemento de bateria estiver carregado.

A bateria comeca a carregar quando o carregamento restante da bateria diminui para menos
de 95% Isto previne que a bateria seja carregada frequentemente. Minimizar os ciclos de
recarregamento ajuda a prolongar o tempo de vida da bateria.

A bateria para de carregar se a temperatura estiver muito alta ou se a voltagem da bateria
estiver muito alta.

ADVERTENCIA! NAO deixe o elemento de baterias descarregado. O elemento de bateria ira
descarregar com o tempo. Se nao estiver utilizando o elemento de bateria, deve continuar a ser
carregada a cada trés meses para estender a capacidade de recuperacao, ao contrario pode
falhar ao ser carregada no futuro.
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3 Iniciando

@ Opcoes de Energia

O interruptor de energia LIGA e DESLIGA o Notebook ou coloca o Notebook em modo de espera
ou hibernagao. O comportamento atual do interruptor de energia pode ser personalizado em
"Opcgoes de Energia" no Painel de Controle do Windows.

Para outras op¢des, como "Alterar Usuario, Reinicializar, Modo [RESEEE Sweitchs Livas
de Espera ou Desligar", clique na ponta da seta proxima ao icone |- L
bloquear. gy =
_ Diefaish Penagrarm Eestan
& Reiniciar ou Reinicializar R ..

Hibernate

Depois de fazer alteracbes em seu sistema operacional, pode =
OTTET R

ser solicitado que voce reinicie o sistema. Alguns processos de
instalacao irao fornecer uma caixa de dialogo para permitir a
reinicializacao. Para reiniciar o sistema manualmente, escolha Restart (Reiniciar).

IMPORTANTE! Para proteger o drive de disco rigido, aguarde pelo menos 5 segundos
depois de DESLIGAR seu Notebook, antes de LIGAR novamente.

@, Desligamento de Emergéncia

No caso em que seu sistema de operagao nao puder DESLIGAR ou reinicializar apropriadamente,
existe uma forma adicional de desligar seu Notebook:

~ l . .
(1) Segure o botao O de energia por mais de 4 (2) Pressione o botao PO 4 de desligamento na parte

segundos ou inferior
-~ 4 )
bod
-
‘ Use um clipe de papel em linha reta para
Q) pressionar o botao de desligamento.
- J

@ IMPORTANTE! Nao utilize o desligamento de emergéncia enquanto os dados estao
sendo escritos; fazer isto pode causar perda ou destruicao de seus dados.
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Iniciando 3
v i Modos de Gerenciamento de Energia

. O Notebook possui um nimero de caracteristicas de economia de energia automatica ou ajustavel que
;;‘i’:[‘ vocé pode utilizar para maximizar o tempo de vida (til bateria e diminuir o Custo Total de Propriedade
(TCO). Voce pode controlar algumas dessas caracteristicas, através do menu Energia no Ajuste da BIOS.
Ajustes de gerenciamento de energia ACPI sao feitos através do sistema operacional. As caracteristicas de
gerenciamento de energia sao designadas para economizar a maior quantidade de eletricidade possivel,
colocando componentes em um modo de consumo de energia menor quantas vezes for possivel, mas
também permite a operacao completa na demanda.

@ Modo de espera e Hibernar

Os ajustes de gerenciamento de energia podem ser encontrados em
Windows > Control Panel (Painel de Controle) > Power Options (R v ey
(Opcoes de Energia). Em System Settings (Ajustes de Sistema), e m——c—
vocé pode definir “Dormir/Hibernar” ou “Desligar” fechando o painel de | -~

visualiza¢ao ou pressionando o botao de forca. "Modo de Espera" e ¥
"Hibernar" economiza energia quando seu Notebook nao estiver em | O = 5 -
utilizagao DESLIGANDO certos componentes. Quando vocé resume R -
seu trabalho, seu Ultimo estado (como um documento deslizado para e - —
baixo pela metade ou e-mail digitado pela metade), ira reaparecer como e
voce deixou. “Desligar” ira fechar todas as aplicagoes e perguntar se | -
voce deseja salvar seu trabalho se houver qualquer um nao salvo.

[ #
i1
|
T
i
!

Sleep (Modo de Espera) & o mesmo que Suspender-para-RAM (STR). |[Js Switch User
Esta funcao armazena seus dados atuais e 0 estado na RAM enquanto Lsg Off
muitos componentes sao DESLIGADOS. Pela RAM ser volatil, necessita [IEeEless Lock

de energia para manter (atualizar) os dados. Clique no botao Start (Iniciar) | ESFERFE—— Sh

e a ponta da flecha junto ao icone de bloqueio para ver esta opcao.
Voce também pode utilizar o atalho do teclado [Fn F1] para ativar este [ EaEia A
modo. Recupere, pressionando qualquer tecla do teclado, exceto [Fn]. —~— . i
(OBSERVACAOQ: O indicador de energia ira piscar neste modo.) - ¥

Hibernarte (Hibernar) € o mesmo que Suspender-para-Disco (STD) e armazena seus dados atuais e
estado no drive de disco rigido. Ao fazer isto, a RAM nao deve ser atualizada periodicamente e 0 consumo
de energia & muito reduzido mas nao completamente eliminado pois certos componentes para reiniciar
como a LAN precisam continuar com energia. "Hibernar" economiza mais energia comparado ao "Modo
de Espera". Clique no botao Start (Iniciar) e a ponta da flecha junto ao icone de bloqueio para ver
esta opgao. Recupere pressionando o botao de energia. (OBSERVACAOQO: O indicador de energia sera
DESLIGADO neste modo.)

% Controle de Energia Térmica

Existem trés métodos de controle de energia para controlar o estado térmico do Notebook. Estes controles
de energia nao podem ser configurados pelo usuario e devem ser conhecidos no caso em que o Notebook
entre nestes estados. As seguintes temperaturas representam a temperatura do gabinete (nao CPU).

« O ventilador LIGA para ativar o resfriamento, quando a temperatura alcanga o limite superior de
seguranca.

+ ACPU diminui a velocidade para resfriamento passivo, quando a temperatura excede o limite superior
de seguranca.

+ O sistema desliga para resfriamento critico quando a temperatura excede o limite superior de segu-
ranga maximo.
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Funcoes Especiais do Teclado

Teclas de Atalho Coloridas

A seguir define as teclas de atalho coloridas no teclado do Notebook. Os
comandos coloridos podem apenas ser acessados pressionando primeiro e
mantendo pressionada a tecla fungao enquanto pressionar a tecla com o comando
colorido.

@f Alocalizacao das teclas de atalho nas teclas de funcao pode variar dependendo do modelo,

28

mas as funcoes continuam as mesmas. Seguem os icones em vez das teclas de funcao.

Icone “Zz” (F1): Coloca o Notebook em modo de suspensao (tanto Salvar-para-RAM
ou Salvar-para-Disco, dependendo do ajuste do botao de modo de espera no ajuste
de gerenciamento de energia).

‘Fn ‘ ‘H

z“

Torre de Radio (F2): Apenas para Modelos Sem Fio:

Inverte a LAN sem fio interna ou Bluetooth (em modelos &" @‘, & :
selecionados) LIGAR ou DESLIGAR com uma visuali-

zacgao na tela. Quando habilitado, o indicador sem fio

correspondente ira acender. Os ajustes de software do Windows sao necessarios para
utilizar a LAN sem fio ou Bluetooth.

3

o

Icone Envelope (F3): Pressionando este botao ira langar sua aplicagao de =
e-mail, enquanto o Windows esta sendo executado. :r-_L

3

Icone “e” (F4): Pressionando este botao, ira langar sua aplicagao de navegacao #;
Internet enquanto o Windows esta sendo executado. {

3
I

Icone Sol Preenchido (F5):

‘Fn ‘ F5 i
s Diminui o brilho da visualizagao =

EREEm Icone Sol Aberto (F6): -
Aumenta o brilho da visualizagao -

=

7 =) Icone LCD (F7): Inverte o painel de visualizagao LIGADO e DESLIGADO. (Em j
certos modelos; aumenta a area de tela para preencher a visualizagao completa
quando utilizar modos de resolucao baixa.)

Icones LCD/Monitor (F8): Inverte entre a visualizagao LCD do Notebook e um
monitor externo nesta série: LCD do Notebook -> Monitor Externo -> Ambos.
(Esta fungao nao funciona em 256 Cores, selecione Alta Cor em Ajustes de
Propriedades de Visualizagao). OBS: Deve conectar a um monitor externo,
"antes" de reinicializar.

Touchpad Cruzado (F9): Inverte entre o touchpad embutido BLOQUEADO
(desabilitado) e DESBLOQUEADO (habilitado). Bloquear o touchpad ira
prevenir vocé de mover acidentalmente o ponteiro enquanto estiver digitando L
e & melhor utilizado com um aparelho de indicagao externa como um mouse. |, &
OBS: Modelos selecionados possuem um indicador entre os botoes do

touchpad que ira acender quando o touchpad estiver DESBLOQUEADO (habilitado) e
nao ira acender quando o touchpad estiver BLOQUEADO (desabilitado).

3
g3
g
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Iniciando 3

Teclas de Atalho Coloridas (cont.)

Fn

13
i3

Icones Alto-falantes (F10): @
Inverte os alto-falantes de LIGADO e DESLIGADO (apenas em Windows o
0S)

7 | [F7,]] [cone Diminuir Alto-falante (F11): e

Diminui o volume do alto-falante (apenas em Windows OS) -
| [7z.] lIcone Aumentar Alto-falante (F12): o
J -

Aumenta o volume do alto-falante (apenas em Windows OS)

Insert
Num Lk

Fn

i

Num Lk (Ins): Inverte o teclado numérico (nUmero bloqueado) LIGADO e ﬁ
DESLIGADO. Permite voce utilizar uma por¢gao maior do teclado para insergao
de nUmeros.

Fn Delete

13

Scr Lk (Del): Inverte o "Scroll Lock" LIGADO e DESLIGADO. Permite voce Q
utilizar uma porgao maior do teclado para navegacao da célula.

Fn

Fn+C: Inverte a fungao “Tecnologia Inteligente - - b
de Video Esplendido” para LIGADO e DES- i : r:“ =
LIGADO. Isto permite alterar entre diferentes “ vy 9 Y -9
modos de melhoramento de cores de visuali-
zacao para poder melhorar o contraste, brilho,
tom da pele e saturacao de cores para vermelho, verde e azul independentemente.

Voce pode ver o modo atual, através da visualizagao na tela (OSD).

Meu Perfil

Fn \ Fn+V: Inverte a aplicagao do software "Quadro ao Vivo". ﬁ

= |\l || Fn+T: Inverte a aplicagao do software "Ligar Por Telefone". :" ;;jii
! g _'.=.:E

o Power4Gear eXtreme (Fn+Barra de espaco): 0 s

- Esta tecla inverte a economia de energia entre ﬁ,/ J"

os varios modos de economia de energia. Os

modos de economia de energia controlam muitos aspectos do Notebook para
maximizar o desempenho em face do tempo da bateria. Aplicar ou remover o
adaptador de energia ira automaticamente alterar o sistema entre 0 modo AC
e 0 modo bateria. Vocé pode ver o modo atual, através da visualizagao na tela
(OSD).
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3 Iniciando

4% Teclas do Microsoft Windows
Existem duas teclas especiais para Windows no teclado, como descrito abaixo.

“ A tecla com o Logotipo Windows ativa o menu Iniciar, localizado na parte inferior
esquerda da area de trabalho do Windows.

A outra tecla, que parece com 0 menu do Windows com um pequeno indicador, ativa
0 menu de propriedades e é equivalente a pressionar com o botao direito do mouse
sobre um objeto do Windows.

Teclado como um Teclado Numeérico
O teclado numeérico € embutido no teclado e consiste

* g

&7 (9 ) *
de 15 teclas que podem fazer a inser¢ao intensiva de ‘L‘ 8 ‘L ‘L
numeros de modo mais conveniente. Estas teclas de vaT s 06 (P -
proposito duplo sao impressas em laranja nas pecas “7‘ ‘7‘ “7‘ ‘
das teclas. Atribuicbes numéricas sao localizadas no T

D

‘:1-

canto superior direito de cada tecla como mostrado
na figura. Quando o teclado numérico & acionado,
pressionando [Fn][Ins/Num LK], o LED de bloqueio de
numero acende. Se um teclado externo & conectado,
pressionando [Ins/Num LK] no teclado externo habilita/desabilita o NumLock em ambos os

teclados simultaneamente. Para desabilitar o teclado numérico enquanto deseja manter o
teclado em um teclado externo ativado, pressione as teclas [Fn][Ins/Num LK] no Notebook.

? ”‘

I

Teclado como Indicadores

O teclado pode ser utilizado como indicadores enquanto
0 Bloqueio de Numero esta LIGADO ou DESLIGADO, de
forma a aumentar a facilidade de navegacao enquanto
inserir dados numéricos em folhas de calculo ou
aplicacoes similares.

* 8

st

9

;.
7

o o
9 |0

‘IS‘ ‘P-

U4
-

0 ¢
-

o ] )

K 2
Com o Bloqueio de Numero DESLIGADO, pressione ‘*L‘ ==
[Fn] e uma das teclas de indicacao mostradas abaixo.
Por exemplo [Fn][8] para cima, [Fn][K] para baixo, [Fn][U] —
para esquerda e[Fn][O] para direita.

Com o Bloqueio de Numero LIGADO, utilize [Shift] e uma das teclas de indicagao mostradas
abaixo. Por exemplo [Shift][8] para cima, [Shift][K] para baixo, [Shift][U] para esquerda e [Shift][O]
para direita.

@ As setas vermelhas sao ilustradas aqui para sua referéncia. Elas nao estao impressas
no teclado como mostrado aqui.

30



Iniciando 3

Indicadores de Interruptores e Estado

Interruptores

0000000

o ===

——

o]

1 ASUS LifeFrame

Lancar a aplicac@o do software ASUS LifeFrame que permite a voce capturar, armazenar, editar e gerenciar
fotos com facilidade. As caracteristicas do LifeFrame sdao “Busca de Rosto”, “Icones de Emocao”,
“Comparacao de Rosto”, “Correspondéncia de Rosto”, “Simetria de Rosto”, “Show de Slide”, “Quadro
Personalizado” e “Nome do Editor”, para utilizar com a camera embutida.

6 /r;’» Tecla Portao Expresso/ Power4Gear eXtreme

Pressionar este botao ira langcar o Portao Expresso quando o Notebook estiver desligado.
Consultar o Manual do Usuario do Portao Expresso para detalhes.

1 .
energia entre os varios modos de economia de energia. @ /]
Os modos de economia de energia controlam muitos ‘
aspectos do Notebook para maximizar o desempenho
em face do tempo da bateria. Aplicar ou remover o adaptador de energia ira automaticamente
alterar o sistema entre 0 modo AC e o modo bateria. O modo selecionado & mostrado na
visualizagao.

A tecla Power4Gear eXtreme inverte a economia de i

(H Interruptor de Energia

O interruptor de energia LIGA e DESLIGA o Notebook ou coloca o Notebook em modo
de espera ou hibernagao. O comportamento atual do interruptor de energia pode {
ser personalizado em "Op¢oes de Energia" no Painel de Controle do Windows.

© Interruptor Sem Fio

Apenas para Modelos Sem Fio: Inverte a LAN ou Bluetooth sem fio interna (em modelos
selecionados) para LIGADO ou DESLIGADO com uma visualiza¢do em tela. Quando
habilitado, o indicador sem fio correspondente ira acender. Os ajustes de software do Windows
sdo necessarios para utilizar a LAN ou Bluetooth sem fio..
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3 Iniciando

Indicadores de Interruptores e Estado (cont.)

Indicadores de Estado

Cima

() Indicador de Energia

O indicador de energia acende quando o Notebook esta LIGADO e pisca lentamente
quando o Notebook esta em modo Suspenso-para-RAM (Modo de espera). Este indicador
esta DESLIGADO quando o Notebook € DESLIGADO ou esta no modo Suspenso-para-
Disco (Hibernacao).

BIndicador de Carga de Bateria

O indicador de carga da bateria mostra o estado da energia da bateria como a

seqguir:
LIGADO: A bateria do Notebook esta carregando quando a energia AC é ’

conectada.
DESLIGADA: A bateria do Notebook esta carregada ou completamente vazia.

Intermitente: A energia da bateria esta menor que 10% e a energia AC nao
esta conectada.

) Indicador Sem Fio

E apenas aplicavel em modelos com LAN sem fio embutidos e/ou Bluetooth embutido.
Quando a LAN sem fio embutido e/ou Bluetooth embutido estiverem habilitados, este

indicador ir4 acender. (Os ajustes do software de Windows sdo necessarios).

Blndicador de Atividade do Drive

Indica que o Notebook esta acedendo um ou mais aparelhos de armazenamento,
como o disco rigido. A luz pisca proporcionalmente ao tempo de acesso.

ﬁ Indicador de Bloqueio Maiusculo

Indica que o bloqueio capital [Caps Lock] esta ativado quando aceso. O bloqueio
mailsculo permite que algumas letras do teclado para digitar usando letras em caixa
alta (exemplo, A, B, C). Quando a luz do bloqueio maiUsculo esta DESLIGADA, as
letras digitadas irao estar na forma de minusculas (exemplo, a, b, c).

oo
IR
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Iniciando 3

®a Teclas de Controle de Multimidia (em modelos selecionados)

As teclas de controle de multimidia permitem um controle conveniente |
de aplicacdo multimidia. A seguir, encontra-se a defini¢do do significado | —= o
de cada tecla de controle multimidia no PC Notebook com Windows | =
Media Player. Os resultados podem diferir com outras aplicacdes de
multimidia; !

R ——

Algumas funcgdes das teclas de controle podem diferir dependendo do modelo do
PC Notebook.

@ Utilize a tecla [Fn] em combinacao com
as teclas de direcao para as funcoes de
controle de CD.

- ) AR

Utilizando disco de audio ou disco de filme com o Windows Media
Player

Reproducao/Pausa do CD

Quando parado, inicia a reproducao do disco.
Quando estiver reproduzindo, realiza uma pausa na reproducao do disco.

Parar CD

Quando estiver reproduzindo, realiza uma pausa na reprodug@o do disco.

Pular CD para a Faixa Anterior (Voltar) & Diminuir Volume de
Audio

Quando estiver reproduzindo: Pula para a faixa de dudio/capitulo do filme previous (anterior).

2 |Pular CD para a Proxima Faixa (Adiantar) & Aumentar Volume de
Audio

Quando estiver reproduzindo: Pula para a next (proxima) faixa de audio/capitulo do filme.

@ Quando o Windows Media Center estiver aberto (pode
ser executado automaticamente), estas teclas de controle
multimidia nao possuem funcao. Vocé deve utilizar o
controle remoto ou touchpad/mouse e teclas de direcao
do Windows Media Center.
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4. Usando o Notebook

Aparelho de Indicacao
Aparelhos de Armazenamento
Cartao de Expansao
Drive Otico
Leitor de cartao de memoria flash
Drive do disco rigido
Memoria (RAM)
Conexoes
Conexao de Rede
Conexao da LAN sem fio (em modelos selecionados)
Conexao do Bluetooth Sem Fio (em modelos selecionados)

Modulo da Plataforma Confiavel (TPM) (em modelos
selecionados)

O Scanner de Impressao Digital (nos modelos selecionados)

Software de Observacao 3G (em modelos selecionados/em
territorios selecionados)

E;f As fotos e icones neste manual sao utilizados apenas para fins artisticos e nao
mostram o que é realmente usado no produto.
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4 Usando o Notebook

I Aparelho de Indicacao

g

36

O Notebook integrado com o aparelho de
indicagao touchpad € totalmente compativel com
todos dois/tres botdes e botao de deslizamento
do mouse PS/2. O touchpad é sensivel a
pressao e nao contém partes de movimento;
desta forma, as falhas mecanicas podem
ser evitadas. O driver do aparelho ainda é
necessario para trabalhar com alguns softwares
de aplicacao.

IMPORTANTE! NAO utilize qualquer ob-
jeto no local de seu dedo para operar o
touchpad ou poderao ocorrer danos na
superficie do touchpad.

Utilizando o Touchpad

Pressionar levemente com a ponta de seu
dedo & tudo que €& necesséario para operar 0
touchpad. Pelo fato do touchpad ser sensivel
a eletroestatica, os objetos nao podem ser
utilizados ao invés de seus dedos. A funcao
primaria do touchpad & mover o ponteiro ao
redor ou selecionar itens visualizados na tela
com a utilizacao da ponta de seu dedo, ao
invés do mouse desktop padrao. As ilustracoes
seguintes demonstram a utilizacao apropriada
do touchpad.

Movendo o Ponteiro

Coloque seu dedo no centro do touchpad e deslize
em uma direcao para mover o ponteiro.
Rolagem (em modelos
selecionados)

Deslize seu dedo para cima ou para baixo
no lado direito, para rolar uma janela para
cima ou para baixo.

4 )
(r a\!
Movimento de
@&——— Indicagao
Clique
[ Esquerdo
l \|_|_E_|J/ O Clique Direito
\N J) Scanner da
Impressao
Bi ital/ Barra de
olagem
- ’ J
l; N i
Deslizar o dedo
para frente
- Deslizar o Deslizar o
L.,!- dedo para dedo para [J}-
" esquerda direita b
Deslizar o dedo
para tras
- /
(Rolar para Cima &)
- J -
4 Rolar para »
Baixo
- J




Usando o Notebook 4

[] llustracoes de Utilizacao do Touchpad

Clicking/Tapping - (Clicar/Bater) Com o ponteiro sobre um item, pressione o botao esquerdo ou utilize
a ponta de seu dedo para tocar o touchpad levemente, mantendo seu dedo no touchpad até que o
item seja selecionado. O item selecionado ira alterar de cor. Os dois exemplos seguintes produzem os
mesmos resultados.

Clicar Bater &/
Pressione o botao esquerdo do Suave, mas rapidamente, bata
indicador duas vezes e solte. no touchpad.

Double Clicking/Double Tapping - (Clicar duas vezes/Bater duas vezes-) E uma habilidade comum
para lancamento de um programa diretamente do icone correspondente que vocé selecionou. Move o
ponteiro sobre o icone que voce deseja executar, pressione o botao esquerdo ou bata no pad duas vezes
em sucessoes rapidas e o sistema langa o programa correspondente. Se o intervalo entre os cliques
ou batidas for muito longo, a operagao nao sera executada. Voce pode ajustar a velocidade do clique
duplo utilizando o "Mouse" do Painel de Controle do Windows. Os dois exemplos seguintes produzem

0s mesmos resultados.

Clicar ) Bater
Pressione o botao esquerdo Suave, mas rapidamente, bata no
duas vezes e solte. touchpad duas vezes.

A

Dragging - (Arrastar-) Arrastar significa pegar um item e coloca-lo em qualquer local na tela, que voce
desejar. Vocé pode mover o ponteiro sobre o item que vocé selecionou e, enquanto mantém o botao
esquerdo pressionado, mova o ponteiro para a localizagao desejada, depois solte o botao. Ou voce pode
simplesmente clicar duas vezes no item e segurar enquanto arrasta o item com a ponta do seu dedo. As
ilustracbes seguintes produzem os mesmos resultados.

Arrastando-| Arrastando-
Clicar Bater
Segurar o botao esquerdo e ar- Bater gentilmente no touchpad
rastar o seu dedo no touchpad. duas vezes, deslizar o dedo no
touchpad durante a segunda
batida.
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4 Usando o Notebook

[ Cuidando do Touchpad

O touchpad é sensivel a pressao. Se inapropriadamente cuidado, pode ser faciimente danificado.

#

Observe as seguintes precaugoes.

+ Certifique-se que o touchpad nao esta em contato com sujeira, liquidos ou gordura.
+ Nao toque o touchepad, se seus dedos estiverem sujos ou molhados.

» Nao apoie objetos pesados no touchpad ou nos botoes do mesmo.

» Nao arranhe o touchpad com suas unhas ou qualquer objeto duro.

O touchpad responde ao movimento, nao a forca. Nao ha necessidade de bater na
superficie com forca. Bater com forca nao aumenta a resposta do touchpad. O touchpad
responde melhor com uma pequena pressao.

[] Desabilitacao Automatica do Touchpad

O Windows pode desabilitar automaticamente o touchpad do Notebook quando um mouse
USB externo & anexado. Esta caracteristica esta normalmente DESLIGADA, para LIGAR esta
caracteristica, selecione a opcao em Windows Control Panel (Painel de Controle) > Mouse
Properties (Propriedades do Mouse ) > Device Settings (Ajustes do Aparelho).
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Encontre as propriedades do Mouse no
"Painel de Controle".

Modelos com touchpad sinaptico.
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Modelos com touchpad ALPS.
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QO*'---—MH—-H op¢ao para habilitar
esta caracteristica.




Usando o Notebook 4

Aparelhos de Armazenamento

Os aparelhos de armazenamento permitem que o Notebook leia ou escreva documentos, imagens e
outros arquivos para varios aparelhos de armazenamento de dados. Este Notebook possui 0s seguintes

aparelhos de armazenamento:

+ Cartao de Expansao
* Drive Otico
 Leitor de memoria flash

+ Drive do disco rigido

[] Cartao de Expansao

Um slot de cartao expresso de 26 pinos esta disponivel para suportar um ExpressCard/
34mm ou um cartao de expansao ExpressCard/54mm. Esta nova interface & mais
rapida utilizando um suporte serial USB 2.0 e PCI Expresso ao invés do bus paralelo
mais lento, utilizado no slot de cartao do PC. (Nao compativel com os cartoes PCMCIA

anteriores.)

Inserindo um Cartao de Expansao

,

7

4}\'\
\\\@

Dois tamanhos
& diferentes sao

Certifique-se que o
_ ExpressCard esta
nivelado quando inserir

\.’ mostrados aqui. )

,

. Se houver um protetor de soquete do Ex-

pressCard, remova-o utilizando as instru¢oes
"Removendo um ExpressCard" abaixo.

Insira o ExpressCard primeiramente, com
o lado do conector e a etiqueta para cima.
O ExpressCards padrao ira funcionar com
o Notebook, quando estiver totalmente
inserido.

Removendo um Cartao de
Expansao

O slot do ExpressCard nao possui um botao de
ejecao. Pressione o ExpressCard para dentro
e solte para ejeta-lo. Cuidadosamente puxe
ExpressCard para fora do soquete.

Cuidadosamente conecte todos os cabos ou
adaptadores necessarios para o ExpressCard.
Normalmente, os conectores podem apenas
serem inseridos em uma dire¢ao. Procure
por uma seta, icone ou marca em um lado do
conector, representando o lado superior.
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4 Usando o Notebook

Drive Otico
Inserindo um disco otico

1. Enquanto o Notebook esta LIGADO, 2. Suavemente, puxe o painel frontal do drive
pressione o botao de eje¢ao do drive e e deslize a bandeja completamente para
a bandeja ira ejetar parcialmente. fora. Cuidado para nao tocar as lentes
do drive de CD e outros mecanismos.
Certifique-se que nao ha obstrugdes que
possam prender-se sob a bandeja do

drive.

3. Segure o disco pelas pontas e coloque 4. Lentamente, empurre a bandeja do drive.

a parte impressa do disco para cima. O drive ira iniciar a ler o indice (TOC) do
Empurre em ambos os lados do centro disco. Quando o drive parar, o disco esta
do disco até que o disco se encaixe no pronto para ser utilizado.

nucleo. O nucleo deve estar maior
que o disco, quando corretamente
montado.

@ Assim, & normal ouvir e sentir o CD girando com grande intensidade no drive de CD
enquanto os dados estao sendo lidos.
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Drive Otico (Cont.)

Removendo um disco otico

Ejete a bandeja e gentilmente puxe a ponta do
disco para cima em um angulo para remover o
disco do nicleo.

Ejecao de emergéncia

Alocalizagao atual
ira variar pelo
modelo.

Aejecao de emergéncia esta localizada em um furo
no drive otico e é utilizada para ejetar a bandeja do
drive dtico em caso que a ejecao eletrdnica nao

funcione. Nao utilize a ejegao de emergéncia ao
invés da ejecao eletronica. Obs: Certifique-se de
nao bater no indicador de atividade localizado
na mesma area.

Utilizando o Drive Otico

Discos o6ticos e equipamentos devem ser manuseados com cuidado pois ha mecanismos precisos
envolvidos. Mantenha em mente as instru¢oes de seguranca importantes de seus fornecedores de
CD. Diferentemente de drives 6ticos desktop, o Notebook utiliza um nicleo para segurar o CD no local,
independente do angulo. Quando inserir um CD, & importante que o CD seja pressionado no nucleo
central ou a bandeja de drive 6tico ira arranhar o CD.

ADVERTENCIA! Se o disco de CD nao estiver apropriadamente bloqueado no niicleo central, o
CD pode ser danificado quando a bandeja & fechada. Sempre verifique o CD de perto, enquanto
esta fechando a bandeja lentamente para prevenir danos.

Uma letra do drive de CD deve estar presente independente da presenca do disco CD no drive. Depois
que o CD estiver apropriadamente inserido, os dados podem ser acedidos assim como os drives de disco
rigido; exceto que nada pode ser escrito ou alterado no CD. Utilizando o software apropriado, o drive de
CD-RW ou drive de DVD+CD-RW pode permitir que os discos CD-RW possam ser utilizados como um
disco rigido com a capacidade de escrever, apagar e editar.

Vibragbes sao normais para todos os drives 6ticos de alta velocidade devido a CD sem balango ou
impressao de CD. Para diminuir a vibracao, utilize o Notebook em uma superficie plana e nao coloque
etiquetas no CD.

Ouvindo um CD de Audio

Os drives 6ticos podem executar CDs de audio, mas apenas o drive de DVD-ROM podem executar um
DVD de audio. Insira o CD de audio e o Windows automaticamente abre um reprodutor de audio € inicia
a reproducao. Dependendo do disco de audio DVD e software instalado, pode ser necessario que voce
abra o reprodutor de DVD para ouvir um audio de DVD. Voce pode ajustar o volume utilizando as teclas
de atalho ou o icone de alto-falantes do Windows na area de Notificagao.
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Drive Otico (externo)

42

Utilizando o Drive Otico

Discos oticos e equipamentos devem ser manuseados com cuidado pois ha mecanismos precisos
envolvidos. Mantenha em mente as instrugdes de seguranca importantes de seus fornecedores de
CD. Diferentemente de drives oticos desktop, o Notebook utiliza um nlcleo para segurar o CD no local,
independente do angulo. Quando inserir um CD, & importante que o CD seja pressionado no nicleo
central ou a bandeja de drive otico ira arranhar o CD.

ADVERTENCIA! Se o disco de CD nao estiver apropriadamente bloqueado no nucleo central,
o CD pode ser danificado quando a bandeja & fechada. Sempre verifique o CD de perto,
enquanto esta fechando a bandeja lentamente para prevenir danos.

Uma letra do drive de CD deve estar presente independente da presencga do disco CD no drive. Depois
que o CD estiver apropriadamente inserido, os dados podem ser acedidos assim como os drives de
disco rigido; exceto que nada pode ser escrito ou alterado no CD. Utilizando o software apropriado, o
drive de CD-RW ou drive de DVD+CD-RW pode permitir que os discos CD-RW possam ser utilizados
como um disco rigido com a capacidade de escrever, apagar e editar.

Vibragbes sao normais para todos os drives oticos de alta velocidade devido a CD sem balango ou
impressao de CD. Para diminuir a vibragao, utilize o Notebook em uma superficie plana e nao coloque
etiquetas no CD.

Ouvindo um CD de Audio

Os drives oticos podem executar CDs de audio, mas apenas o drive de DVD-ROM podem executar
um DVD de audio. Insira o CD de audio e o Windows automaticamente abre um reprodutor de audio
e inicia a reprodugao. Dependendo do disco de audio DVD e software instalado, pode ser necessario
que voce abra o reprodutor de DVD para ouvir um audio de DVD. Vocé pode ajustar o volume utilizando
as teclas de atalho ou o icone do alto falante Windows™ na barra de tarefas.
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Leitor de cartao de memoria flash

Normalmente, um leitor de cartao de memaoéria deve ser comprado separadamente para poder utilizar
os cartoes de memoria em aparelhos como cameras digitais, leitores MP3, telefones moveis e PDAs.
Este Notebook possui um leitor de cartao de memaoria embutido que pode utilizar varios cartoes de
memoria flash como mostrado no exemplo abaixo. O leitor de cartao de memoria embutido nao é
apenas conveniente, mas também mais rapido que outras formas de leitores de cartao de memoria
pois utiliza um bus PCI de alta banda larga interno.

IMPORTANTE! A compatibilidade do cartao de memoria flash depende do modelo do Notebook
e especificacoes do cartao de memoria flash. As especificacoes do cartao de memoria flash
sao alteradas constantemente, portanto, a compatibilidade pode ser alterada sem aviso.

Exemplos de cartao de memoria flash

Cartao de figura xD

MMC(Cartao Multimidia)

MMC Plus

RS-MMC(Tamanho Reduzido) (com adaptador
MMC)

SD (Seguranca Digital)
MiniSD (com adaptador SD)

1DAPTFR

Memoria de Microcomputador (com
adaptador MS)

Memoria (MS)

Entrada Magica para Memoria
(MG)

Selecionar Memoria

Memoria Duo/Pro/Duo Pro/MG(com adaptador MS)

IMPORTANTE! Nunca remova os cartoes enquanto ou imediatamente depois da
leitura, copia, formatacao ou eliminacao de dados no cartao ou pode ocorrer perda
dos dados.

ADVERTENCIA! Para prevenir perda de dados, utilize “Windows SRR e —
Remove Hardware com Seguranca” na area de Notificacao antes w

de remover o cartao de memoria flash.
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= Drive do disco rigido

O drive de disco rigido possui capacidades maiores e opera em velocidades
muito mais rapidas que o drive de disco floppy e drives 6ticos. O Notebook vem
com um drive de disco rigido que pode ser substituido. Atualmente, o suporte
de disco rigido S.M.A.R.T. [Auto Monitoramento e Relatério de Tecnologia]
para detectar erros de disco rigido ou falhas antes delas acontecerem. Quando
substituir ou atualizar o drive de disco rigido, sempre visite um centro de sevigo
autorizado ou revendedor deste Notebook.

@ IMPORTANTE! Manuseio inapropriado do Notebook pode danificar o drive de disco rigido.
Manuseie o Notebook delicadamente e mantenha-o longe de eletricidade estatica, vibracoes
fortes ou impactos. O drive de disco rigido & o componente mais delicado e, provavelmente,

sera o primeiro ou Unico componente que sera danificado se o Notebook for derrubado.

Compartimento do Drive de Disco
~ Rigido.
O drive de disco rigido & fixo em um
compartimento. Visite um centro de servigos
o 9 autorizado ou revendedor para informacgoes
sobre atualizagdes do drive de disco rigido

o de seu Notebook. Apenas compre drives de

= ° disco rigido de revendedores autorizados
T, : .
T deste Notebook para garantlr a maxima
° ° compatibilidade e confiabilidade.

i
o

P e

Removendo o Drive de Disco Rigido Instalando o Drive de Disco Rigido

4 v
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™ Memoria (RAM)

Uma memoria adicional ira aumentar o desempenho da aplicacao,
diminuindo o acesso ao disco rigido. A BIOS detecta automaticamente
a quantidade de memoria no sistema e configura o CMOS de acordo
durante o processo POST [Power-On-Self-Test (Energia Ligada no Teste
Automatico)]. Nao ha ajuste de hardware ou software (incluindo BIOS) apenas um

requisitado depois da memoria ser instalada.

A

il®

o)

£

P

00
IHmmmmmmOIII00

(€] (€] €] (€] ©

Instalando um Cartao de
Memoria:

(Isto & apenas um exemplo.)

~ [listoé

exemplo.

Compartimento de Memoria

O compartimento de memoria fornece capacidades
de expansao para memoria adicional. Visite um
centro de servicos autorizado ou revendedor
para informacdes sobre atualizacdes da memoria
de seu Notebook. Apenas compre modulos de
expansao de revendedores autorizados deste
Notebook para garantir a maxima compatibilidade
e confiabilidade.

Removendo um Cartao de
Memoria:
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Conexoes

O modem e rede embutidos nao podem ser instalados depois como uma atualizagcao. Depois da
compra, o modem e/ou rede podem ser instalados como um cartao de expansao.

Conexao de Rede

Conecte um cabo de rede com conectores RJ-45 em cada ponta para a porta do modem/rede no
Notebook e a outra ponta em um niicleo ou interruptor. Para velocidades 100 BASE-TX /1000 BASE-
T, seu cabo de rede deve ser de categoria 5 ou maior (nao categoria 3) com fiagao de par cruzado.
Se voce deseja executar a interface com 100/1000Mbps, deve estar conectado a um nicleo 100
BASE-TX /1000 BASE-T (nao um nucleo BASE-T4). Para 10Base-T, utilize a categoria de fiacao
com par cruzado 3, 4 ou 5. 10/100 Mbps Duplo Completo é suportado neste Notebook mas necessita
de uma conexao com um nicleo de troca de rede com "duplo" habilitado. O software padrao &€ para
ser utilizado em ajustes mais rapidos, assim nenhuma intervencao do usuario &€ necessaria.

1000BASE-T (ou Gigabit) & suportado apenas em modelos selecionados.

Cabo Duplo Cruzado

O cabo utilizado para conectar o cartao Ethernet a um host (geralmente um Nucleo
ou Interruptor) &€ chamado de Ethernet Duplo Cruzado direto (TPE). Os conectores
finais sao chamados conectores RJ-45, que nao sao compativeis com conectores
telefonicos RJ-11. Se conectar dois computadores juntos sem um niicleo no meio,
um cabo LAN cruzado & necessario (modelo Ethernet Rapido). (Modelos Gigabit
suporta cruzamento automatico, entao o cabo LAN cruzado & opcional.)

Exemplo do Notebook conectado a uma
Nucleo ou Interruptor de Rede para utilizagao
com o controlador Ethernet embutido:

Nucleo ou Interruptor de Rede

Cabo de rede com conectores RJ-45
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&/ Conexao da LAN sem fio (em modelos selecionados)

A LAN sem fio embutida opcional & um adaptador Ethernet sem fio facil de utilizar compacto.
Implementando o IEEE 802.11 padrao para LAN sem fio (WLAN), a LAN sem fio embutida opcional
& capaz de taxas de transmissao de dados rapidas, utilizando as tecnologias Direct Sequence
Spread Spectrum (Espectro de Transferencia em Sequéncia Direta) (DSSS) e Orthogonal Frequency
Division Multiplexing (OFDM), em frequéncias 2.4GHz/5GHz. A LAN sem fio embutida opcional &
compativel com os padroes IEEE 802.11 anteriores, permitindo a interface sem descontinuidade
dos padroes LAN sem fio.

A LAN sem fio embutida opcional &€ um adaptador de cliente que suporta Infraestrutura e modos
Ad-hoc dando a voce flexibilidade em suas configuragdes de rede sem fio futuras ou existentes
para distancias de até 40 metros entre o cliente e o ponto de acesso.

Para fornecer seguranca eficiente a sua comunicacao sem fio, a LAN sem fio embutida opcional vé
com uma criptografia de Privacidade Equivalente a Fiagao (WEP) de 64-bit/128-bit e caracteristica
de Acesso Protegido Wi-Fi (WPA).

Estes sao exemplos do Notebook conectado a
uma Rede Sem Fio.

4 \
E__.‘J Modo Ad-hoc Notebook Area de Trabalho do PC

O modo Ad-hoc permite que o Notebook conecte-

se a outro aparelho sem fio. Nenhum ponto de

acesso (AP) & necessario neste ambiente sem

fio.

gTodos 0s aparelhos devem instalar um adaptador LAN sem fio
02.11 opcional)

€ Modo de infra-estrutura

O modo de Infra-estrutura permite que o Notebook
e outros aparelhos sem fio conecte-se a rede sem
fio criada por um Ponto de Acesso (AP) (vendido
separadamente) que fornece uma conexao
central para clientes sem fio para comunicar-se
um com o outro ou com uma rede com fio.

gTodos 0s aparelhos devem instalar um adaptador LAN sem fio
02.11 opcional)

Ponto de
Acesso

0® PDA
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&) Conexao a Rede Sem Fio do Windows

Conectando a uma rede

1. LIGUE a fungao sem fio, se necessario para seu modelo (veja interruptores na Secao 3).

2. Pressione [FN F2] repetidamente até que
Wireless LAN ON (LAN Sem Fio LIGADA
) ou WLAN & Bluetooth ON (WLAN &
Bluetooth LIGADOS) seja visualizado.

2b. Ou clique duas vezes no icone do Console
Sem Fio na area de Notificagao e selecione
ou LAN Sem Fio +Bluetooth ou apenas o
Bluetooth.

Mot Connected

" Wireless networks are available,
i

o 532PM

3. Vocg vera um icone de rede "Nao Conecta-

Comnct b o netwoik h

Tuis em actnaty snsmation
Tuitrs off netification ef niw netwerks

Disgnose and repair

Metwerk and Sharing Center m

4. Clique com o botao direito no icone de rede e

do”. selecione Connect to a network (Conectar
a uma rede).
e ¥ ] = =]
W L W s e, [+ - SSSre——
- E..“ | % e — - =
R — ¥ i — ey it s ay
Bl i g i P & - - _' Ll B
5, S - e B e ettt e -
- ) G

5. Selecione “Mostrar Wireless (Sem Fio)”, se
VOCe possui muitas redes em sua area.

6. Selecione a rede sem fio que vocé deseja
conectar.

e 7 ]
[ R ————

g . . e it i e ey,

Frn

R ey

7. Quando conectar, voce pode ter que inserir
uma senha.
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8. Depois da conexao ser estabelecida,
“Conectado” sera visualizado.
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€) Conexao do Bluetooth Sem Fio (em modelos
selecionados)

O Notebook com tecnologia Bluetooh elimina a necessidade de cabos para conexao de
aparelhos habilitados Bluetooth. Exemplos de aparelhos habilitados Bluetooth podem ser
Notebook, PC Desktop, telefones moveis e PDAs.

Se o seu Notebook nao & fornecido com o Bluetooth embutido, vocé precisa conectar um USB
ou modulo de Cartao Expresso Bluetooth para poder utilizar o Bluetooth.

Bluetooth habilita telefones moveis

Voce pode realizar a conexao sem fio no seu telefone movel. Dependendo das capacidades
do seu telefone movel, voce pode transferir dados da agenda, fotos, arquivos de som, etc.
ou utiliza-lo como um modem para conectar a internet. Voce também pode utilizar para
mensagens SMS.

Bluetooth habilitado para computadores ou PDAs

Voce pode conectar sem fio a outro computador ou PDA e trocar arquivos, compatrtilhar periféricos
ou compartilhar Internet ou conexdes de rede. Voce também pode utilizar o teclado ou mouse
sem fio habilitado Bluetooth.

£) LIGANDO e Langando o Utilitario Bluetooth

Este processo pode ser utilizado para adicionar a maioria dos aparelhos Bluetooth. Veja Apendice para
0 processo completo.

1. LIGUE a fungao Sem Fio, se necessario para seu modelo (veja interruptores na Se¢ao 3).

WIRELESE Lamn = BELLFETOOTH

2. Pressione [FN F2] repetidamente até que Bluetooth ~ 2b. Ou clique duas vezes no icone do Console Sem Fio

ON (Bluetooth LIGADO) ou WLAN & Bluetooth ON na area de Notificacao e selecione ou LAN Sem Fio
(WLAN & Bluetooth LIGADO) seja visualizado. +Bluetooth ou apenas o Bluetooth.

Add a Bluetooth Device b T s = —

Show Bluetooth Devices 2O Ns 03

Send s File SELZERMENY

Receive a File _?_‘ _%_ » i.f___:!‘_ﬂ_ii o '-!

Join a Personal Area Network i E- T _o‘; - : B i ;

Open Bluetooth Settings - -_;. J‘_'_ i - g,; " -r;:. ;,;

g ]

Il
i

Remove Bluetooth Icon W

3. Selecionar Add a Bluetooth Device (Adicionar 3b. Ou Lance Bluetooth Device (Aparelho Bluetooth)
um Dispositivo Bluetooth) no menu da area de do Painel de Controle do Windows.
Notificagao.
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2 Modulo da Plataforma Confiavel (TPM) (em modelos
selecionados)

O TPM ou Mbdulo de Plataforma Confiavel, & um aparelho de hardware de seguranca no quadro do
sistema que ira segurar as teclas geradas por computador para criptografia. E uma solu¢ao baseada em
hardware que ajuda a evitar ataques por hackers procurando capturar as senhas e teclas criptografados
dos dados sensiveis. O TPM fornece a habilidade ao PC ou notebook de executar aplicacoes de forma
mais segura e fazer transagbes e comunicacdes mais confiaveis.

As caracteristica de seguranca fornecida pelo TPM sao internamente suportados pelas seguintes
capacidades de criptografia de cada TPM: enderecamento calculado, geragao de numeros aleatorios,
geracao de teclas assimétricas e criptografia assimétrica. Cada TPM individual em cada sistema de
computador individual possui uma assinatura Unica inicializada durante o processo de fabricagao de
silicone que aumenta mais a efetividade de confian¢a/seguranga. Cada TPM individual pode possuir um
Proprietario antes de ser Util como aparelho de seguranca.

Aplicacoes TPM

TPM é util para qualquer cliente que esta interessado em fornecer uma camada adicional de seguranga
em seu sistema de computador. O TPM, quando integrado com um pacote de software de seguranca
opcional, pode fornecer seguranca geral do sistema, capacidade de protecao de arquivos e proteger
sobre assuntos de e-mail/privacidade. TPM ajuda a fornecer seguranga que pode ser mais forte que a
contida na BIOS do sistema, sistema de operagao ou qualquer aplicagao nao TPM.

@ O TPM é desabilitado pelo modo padrao. Utilize o ajuste da BIOS para habilita-lo.

» Habilitando a Seguranca TPM

Entre no BIOS Setup (Ajuste da BIOS) (pressione
[F2] na inicializagao do sistema).

Na Security page (Pagina de Seguranca), ajuste
TPM Security (Seguranca TPM) para [Enabled]
([Habilitado])

IMPORTANTE! Utilize suas funcoes da

@ aplicacoes TPM “Restaurar” ou “Migracao”
para fazer uma copia de seguranca dos seus
dados de seguranca TPM.

Limpar todos os Dados de
Seguranca TPM

Quando Supervisor Password (Senha de
Supervisor) € instalada, TPM Security Clear (Limpar
Seguraca TPM) ira aparecer. Utilize este item para
limpar todos os dados de seguranga pela TPM. (Vocé
deve reinicializar o Notebook depois de ajustar a
senha para ver a op¢ao de limpar seguranca.)

seguranca rotineira dos dados de seguranca

@ IMPORTANTE! Vocé deve fazer uma copia de
TPM.
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selecionados)

O scanner de impressao digital pode ser utilizado por um momento e assegura
a autenticacao do usuario. Estas instrugcdes irao lhe mostrar como ajustar

o registro de impressao digital.

Registro de Impressao Digital (em modelos

T e————— -
gy Wricomr b Ihr Srrerfy
B Rt v Tardrer Mansge Hemieation
T .
e s " Tl Mgl B pyrie sl
© B e it e e
et ] s P T A S
o o o e
S——
S Y
- ___lb G

1. Este assistente ira iniciar automaticamente
quando o TPM estiver habilitado na BIOS (veja
Apéndice). Clique Next (Proximo).

W R e
]
W g o T e T L =
et o o e
R e T R T
[ VA ——

—"‘ h - T

P e ettt S e i

& -
.
i,

[ ———r—

|| - LT . | i

2. Selecione “Impressao Digital” e clique em Next
(Proximo).

0 T3 et el ey g e the brgeget weraor

% o

[Ty ——

o

T voas mizre BpELny wte nghe

{ chek

3. Selecione umdedo nailustragao. Passe o dedo
correspondente no scanner, lentamente.Vocg
deve passar 0 seu dedo varias vezes, para
verificacao.

= — = = & — &5 & o SRRE 7 ﬁ-
Ewal @ Swipe your finger over the fingerprint sensor. ¥ lrwoll Your Fingerprinis
T Th rers Birigpers wll b e rosas o yus o o
T drviesl s firvgpee:
« Seipe posar finger sves the Rngerpnnt semer
- Feligw tha ingtructicn on the icrs

O ot P v e e Pt et erier agen:
EEEy .

(e | wriconno. aback || meer | [ cwes |

4. Voce deve registrar ao menos dois dedos para
diminuir a chance de problemas.
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) Registro de Impressao Digital

(em modelos selecionados) cont.

FTT TR T ey
rwcall Youar Fangerprinis
Th: ros Birigperty wll b g v b s kg on
4} H'H“mmwmulrw
| Mem. | Wlesmeos | Beek ,__,b |_m |

R T e =

G S oton
rolect Man al
Wizard .

Tina Harrw s aiaully rppsted v Frgests. New paw
ar uie wpalered el 1 W on 12 Securky
Feras Lgracer

i V9 Securty Pl Marager you tan
U e e T 23 g 013 T
Sullmaie g o 12 ster moieShord i Wk ale
Ui e perviom Bl eppACESoRE Drovided by
Sacurty Protect Marags

Tm 1 wwrs i3 £
ki o Sy Proiect Uanages i logon

| Mow_ | wicemmo | aBece | F-gnh_ﬁmll

5. Selecione um dedo na ilustragao e passe o
dedo correspondente no scanner, lentamente.
Voce deve passar seu dedo varias vezes, para
verificagao. Voce deve registrar ao menos dois
dedos para diminuir a chance de qualquer

6. Clique Finish (Concluir) quando acabado.

problema.
8 My ldentity [——— . =
[E2] Open e-Wallet =
Zisrary e
= Single Sign On 4 e e—. H B T L
— o vl
Switch User 2 B = p——
& Lock Workstation e b Sy e p—

] Log Off Power User

% Register Credentials
ﬁ Settings and Options

I @ Hep
i) About

7. Clique com o botao direito no icone na area de
Notificagao e selecione “Ajustes e Opgoes”.

) Dopley e 8
F i 4 st ot e
¥ At e D oG
[T T —
¥ Lom eooms Fmal Maraprtn g s roe
¥ i Sk s P Mg e e Trysies
& Sy
7. Mt St} gty o
4 B e T
S
¥ Py e
¥ s -
o e R oI TS
o by B e sl
WY g o e -

[ ]

8. Selecione “General Options” (‘Opgbes Gerais”) e
“Single Sign On” (“Conexao Unica”) e configure
suas preferencias.
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territorios selecionados)

Q Observador 3G (em modelos selecionados e em

O software de aplicacdo do Visualizador 3G(1) ird permitir que seu PC Notebook seja =
conectado a redes sem fio 3G, normalmente utilizadas por telefones moveis 3G. Quando E’
conectado, seu PC Notebook pode ser conectado a Internet da mesma forma quando se utiliza 3z wwakcher
uma rede sem fio. Um atalho para a aplicacido do Observador 3G ir4 ser colocado em sua

area de trabalho. Clique duas vezes para lancar a aplicag@o do software Observador 3G.

Execute a aplicagao do
Observador 3G e sera
solicitada a sua senha do
cartao SIM (PIN1), se voce
tiver definido uma.

Please enter PINL:
attempts =3

Remaining

Uma vez que seu PIN for verificado, a pesquisa por uma
rede 3G ira iniciar

T 3GWatcher
Wiy Tools

Uma vez conectado, o botao Conectar ira mostrar
Desconectar.

3G Watcher
Tools
Connections. ..
SMS Express...
Call Histaory, ..
Phone Book. .,

Turn Radio OFf

Opkions. ..

Quando voce estd em uma area gue proibe transmissoes sem
fio (como em um aviao), vocé pode selecionar Turn Radio Off
(Desligar o Radio) do menu suspenso “Ferramentas”.

(1) (Veja o final da Sec@o 4 para definicoes)

@ A funcao descrita nesta secao
pode estar indisponivel para
alguns modelos e territorios. Salte
esta secao se esta funcao esta
indisponivel.

3G Watcher
Tools H

Uma vez que a rede 3G for descoberta, clique em Connect
(Conectar) para fazer uma conexao com a rede sem fio.

532 3G Watcher

Uma vez conectado, uma mensagem ira aparecer com o
nome da rede

3G Watcher
Tools

Help

Radio is Off

]

Uma vez que o radio estiver DESLIGADO, um “x” ira
aparecer sob o indicador de forga de sinal.
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Observador 3G (em modelos selecionados e em territorios
selecionados)

?’ Janela do Observador
Icones e indicadores na janela principal
A janela principal do Observador fornece informagdes de estado e permite voce iniciar e monitorar

conexodes de dados ou fazer e receber ligacdes telefonicas (se voz € suportada pelo seu modem 3G e seu
provedor de servigos). A janela principal utiliza estes indicadores:

b ] Estado do aparelho. Se um icone do modem 3G com um “X” & visualizado, o Observador esta
inabilitado a detectar o modem 3G. Isto indica que o modem 3G ndo esta totalmente inserido no
slot de Cartdao do PC (no caso de modens ndo embutidos) ou esta desligado. Voce pode resolver
este problema desta forma:

¢ Ejetando o modem 3G e reinserindo-o.

¢ Desligando e ligando o WWAN em seu PC

) Forca do sinal e estado do servico. O niimero de barras do lado da antena aumenta a medida
que a forca do sinal aumenta, para um méaximo de cinco barras. O ToolTip que ¢ visualizado
quando vocé posiciona o ponteiro do mouse sob o indicador, visualiza o RSSI (Indicagéo de
Forca de Sinal Recebido) em dBm.

@ 7| Uma antena com uma linha atravessando-a indica que nenhum servigo esté disponivel (Nao em
Servico). Voce esta fora da area de cobertura ou ndo possui forga de sinal suficiente para manter
a conexao de dados GSM.

Cobertura. O icone mostra o servigo mais rapido disponivel:

aprs
fgers) « Icone GPRS - GPRS é o servico mais rapido disponivel em sua 4rea de cobertura

Bdqe atual.

o m ¢ [cone EDGE — EDGE ¢ o servi¢o mais rapido disponivel em sua area de cobertura

e atual. (suportado em modens EDGE 3G)

|.E’] e [cone 3G — UMTS ¢ o servico mais rapido disponivel em sua area de cobertura
HE atual. (suportado em modens UMTS 3G)

HS JE * Icone HS — HSDPA ¢ o servico mais rapido disponivel em sua area de cobertura
T atual. (suportado em modens HSDPA 3G)

Apenas quando letras sao visualizadas (por exemplo E44E), voce esta dentro da area de cobertura,
mas ndo possui ainda o servico.

Quando o indicador possui uma linha externa (), voce adquiriu o servigo e esta habilitado
a estabelecer uma conexao de dados.

Quando esté preenchido (M), voce possui uma conexao de dados em um servigo sem fio.
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Observador 3G (em modelos selecionados e em territorios
selecionados)

Roaming. Vocé esta conectado a uma rede além de seu provedor de servigos local. Eles podem
ser adicionais a um servico de roaming. (Este servi¢o pode ndo estar disponivel.)

>

4 | Nova mensagem SMS. Clique no icone para abrir a janela SMS Express e ler suas mensagens.
Quando o SIM ficar cheio, este icone pisca e fica vermelho. (Suportado apenas em aparelhos
selecionados.)

Transmissoes de dados. Quando o modem est4 conectado a rede, a janela principal do Obser-
vador visualiza a quantidade de dados recebidos e enviados.

Se o seu provedor de servicos solicitar que voce insira um comando GSM (também chamado de codigo
ou procedimento), digite o comando na janela principal.

[cones da Bandeja do Sistema

A qualquer momento que o Observador estd sendo observado, o icone Observador aparece na bandeja
do sistema, indicando o estado da conexao:

E

O Observador ndo pode detectar o modem 3G. Garanta que o modem 3G esta ligado.

§
f
h

Vocé nao possui uma conexao de alta velocidade ativa.

\
f
i

Voce possui uma conexdo de alta velocidade ativa.

1
f
L

Voce possui uma nova (ndo lida) mensagem SMS..

£ 3G (ou 3-G)
Abreviacao para tecnologia de terceira geracao. E utilizada no contexto de telefones moveis padrdo. O
servico associado com 3G fornece a habilidade de transferir simultaneamente tanto dados de voz (uma
ligagao telefonica) e dados nao-voz (como descarregamento de informacoes, troca de e-mail e mensagem
instantanea). No mercado de servicos 3G, a telefonia em video foi muito utilizada como a aplicac@o atual
principal para o 3G. Modelos selecionados integram o slot de cartao SIM para inser¢do de um cartdo
SIM 3G, que é necessario para utilizar aplicacdes 3G.
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Apéndice

Acessorios Opcionais & Conexoes
Sistema Operacional e Software
Ajustes da BIOS do Sistema
Problemas Comuns e Solucoes
Recuperacao de Software do Windows Vista
Glossario
Declaracoes de Seguranca
Informacao do Notebook

@ As fotos e icones neste manual sao utilizados para fins artisticos apenas e nao mostram
0 que é realmente usado no produto.
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Acessorios Opcionais

Estes itens, se desejado, sao fornecidos como itens opcionais para complementar seu
Notebook.

< Nucleo USB (Opcional) -y
&

Anexando um nicleo USB apcional ira aumentar suas portas USB e
permitira que voce conecte e desconecte rapidamente muitos periféricos
USB, através de um Unico cabo.

~<- USB do Disco de Memoria Flash ==
Um USB do disco de memoéria flash & um item opcional que pode
substituir o disco floppy 1.44MB e fornece armazenamento de milhares
de megabytes, velocidades de transferéncias maiores e 6tima
durabilidade. Quando utilizado em sistemas operacionais atuais,
nenhum drive & necessario.

52,0

F1USB do Drive de Disco Floppy ==
Uma interface USB opcional do drive de disco floppy pode aceitar um |
disquete floppy padrao de 1.44MB (ou 720KB) de 3,5 polegadas. '

ADVERTENCIA! Para prevenir falhas no sistema, utilize no

(& Windows "Remover Hardware com Seguranca" na barra de
tarefas antes de desconectar o USB do drive de disco floppy.
Ejete o disco floppy antes de transportar o Notebook para
prevenir danos de choque.

| Safely R re Hard
Safely remove USB Mass Storage Device - Drive(4:) SV SRy e
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Conexoes Opcionais
Estes itens, se desejado, podem ser comprados de terceiras partes.

< Teclado e Mouse USB

Anexando um teclado USB externo ira permitir que a entrada
de dados seja mais confortavel. Anexando um mouse USB
externo ira permitir que a navegacao do Windows seja mais
confortavel. Ambos os teclado e mouse USB externo irao
trabalhar simultaneamente com o teclado e o touchpad
embutido do Notebook.

~ 2.0
<> Conexao da Impressora —

Uma ou mais impressoras USB podem ser simultaneamente
utilizadas em qualquer porta USB ou nlcleo USB.
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@) Ajuste do Mouse Bluetooth (opcional)

Este processo pode ser utilizado para adicionar a maioria dos aparelhos Bluetooth no sistema
operacional Windows.

1. LIGUE a fungao Sem Fio se necessario para seu modelo (veja interruptores na Segao 3).

2. Pressione [FN F2] repetidamente até que  2b. Ou clique duas vezes no icone do Console Sem

Bluetooth ON (Bluetooth LIGADO) ou WLAN Fio na barra de tarefas e selecione ou LAN Sem
& Bluetooth ON (WLAN & Bluetooth LIGADO Fio +Bluetooth ou apenas o Bluetooth.
é visualizado.

Add a Bluetooth Device N o i

Show Bluetooth Devices .l“ _l:;.-" E ,i o 'E‘ n_ﬂ_-

Send a File hae@E Q=

Receive a File i: Ziii .:_"‘i ‘£

Join a Personal &rea Metwork i _“Q,_ -:_-. : Ky -_u. ;

Open Bluetooth Settings "-" i = .l:'! - -r;:. ;-

»85 9

Remove Bluetooth Icon W

3. Selecione Add a Bluetooth Device (Adicionar  3b. Ou Lancar Bluetooth Devices (Aparelho

um Aparelho Bluetooth) no menu da barra de Bluetooth) do Painel de Controle do Windows.
tarefas.
0 Bluricoth Devices [

[ Dwvices | Bpecna | M Pots | Hardwass |

— —— 4. Prepare o mouse Bluetooth.

| e h
Instale duas baterias “AA”.

of | [ Cowa |

LIGUE o interruptor de energia na parte inferior do
mouse. O sensor inferior deve ficar vermelho.

3c. Se lancado do Painel de Controle, clique em Add
(Adicionar) desta tela. + Empurre o botao “REINICIALIZACAQ” na parte
A-4 inferior do mouse Bluetooth.
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Ajuste do Mouse Bluetooth (opcional) cont.

(2]

[+ JEETL TR SR S i
Welcome 0o the Add Blustooth
Device Wirard

lhes pmcsscing. when e Bemicd” moon d e
P e v

comgun car Bl
e

it b e Lo
e

b P P 54 P B e
Bt W

el

L
=

W by Bl e ol vt

Wty | Cees

5. Clique Next (Proximo) quando o mouse Bluetooth
estiver pronto.

[+ JLEVL TR S NP i
Tabuc P el s il o s o b

(=]
* ':.'I l. ll_f'.l‘l :* Dﬂh'.-’ll‘?“
L " Pl

Tumpb e gkl mar, greshoic)
E

R = | i

i ! e B e il s wird o il e o Pl B

]
ol Pk s Pl 3 ) st . v
ikl gan

2
g

| A

i

[T W T

6. Uma lista proximo aos aparelhos Bluetooth sera
mostrada. Selecione mouse BlLuetooth e clique
Next (Proximo).

T4 womear o Jswery W e LA o o P COCOReTI T T
st dwwim 1w Socurwisin me i @ by v bl o

A0 W e e B £

s e el 8 sy | sk e dhericn ¥

e g e
Lo sy o 1 o charvmris
N
.1..'iM o
B e b e 0 e o o o et e Py
o -n:r.n-l-u (LT Iﬂ;-n-t Tt bmiger i iy o
i

7. Selecione "Nao utilizar uma senha" e clique
Next (Proximo).

0 A Bt cot Do i

W mn o1 el mhry, pn dmerw

s

_ ]

T D
| e M e

8. Aguarde enquanto o mouse Bluetooth esta sendo
adicionado.

[+ Ty ] H
Carmpleting the Add Bustoath
mw@am

Fu Smtonit by i peciwmfiby rmied b

Tooves Fa s mick Bt

9. Clique Finish (Finalizar) quando a adi¢ao estiver
completa.

[

0 Bwetcoth Devices
Deven | Optiorn | COM Perte | Hardwars

Penphenls (keyboands, mize, joysicia)

7 —
4 cassy

[re— | Frogetes

o gy [ ]
L10. Voce vera seu aparelho na janela. Voce também

pode adicionar ou remover aparelhos Bluetooth
aqui.

[Caa |

#

se necessario.

“REINICIALIZAR” pode ser necessario depois de trocar as baterias. Repita os passos
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Sistema Operacional e Software

Este Notebook pode oferecer (dependendo do territério) aos seus clientes a escolha do
sistema operacional Microsoft Windows pré-instalado. As escolhas e linguagens irao
depender do territorio. Os niveis de suporte de hardware e software podem variar dependendo
do sistema operacional instalado. A estabilidade e compatibilidade de outro sistema operacional
nao podem ser garantidas.

Software de Suporte

Este Notebook é fornecido com um disco de suporte que fornece a BIOS,
drivers e aplicacbes habilitarem caracteristicas de hardware, estender
sua funcionalidade, ajudar a gerenciar seu Notebook ou adicionar
funcionalidades nao fornecidas pelo sistema operacional original. Se
atualizacoes ou substituicoes do disco de suporte sao necessarias, contacte
seu revendedor para websites para descarregar os drivers de software inviduais
e utilitarios.

O disco de suporte contéem todos os drivers, utilitarios e softwares de todos os sistemas
operacionais populares, incluindo aqueles que foram pré-instalados. O disco de suporte
nao inclui o sistema operacional em si. O disco de suporte & necessario mesmo quando seu
Notebook & fornecido pré-configurado de forma a fornecer softwares adicionais nao inclusos,
como parte da pré-instalagao de fabrica.

Um disco de recuperacao € opcional e inclui aimagem do sistema operacional original instalado
no disco rigido para a fabrica. O disco de recuperagao fornece uma solugao para recuperacao
completa que restaura rapidamente o sistema operacional do Notebook para seu estado de
trabalho original, permitindo que seu drive de disco rigido trabalhe de forma correta. Contacte
seu revendedor se voce necessita de tal solugao.

Alguns componentes e caracteristicas do Notebook podem nao funcionar até que os
drives do aparelhos e utilitarios sejam instalados.
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Ajustes da BIOS do Sistema

Aparelho de Reinicializacao

Bsl Dol be bid Wmmaralibe Dow bied

1. Na tela Boot (Reinicializar) selecione Boot Device 2. Selecione cada item e pressione [Enter] ([Entrar]) para
Priority (Prioridade de Reinicializacao do Aparelho). selecionar um aparelho.

Ajustes de Seguranca

Para limpar a senha:
Inter Hoe Pasouord  TECNIN

Inier Hew Pansenrd [N

2. Digite uma senha
e pressione [Enter] -
([Entrar]). 1. Deixe 0 campo de senha
em branco e pressione
[Enter] ([Entrar]).

Ceafirn New Posoucrd  TEDNENN

3. Re-digite uma senha

e pressione[Enter] St inmaring

Entrar
( ) e
Pusswnrd Inctalled - 2. A senha esta entao limpa.
m
1. Na tela Security (Seguranca) selecione Change 4. Asenha esta ajustada.

Supervisor (Alterar Supervisao) ou Change User
Password (Alterar Senha do Usuario).

A-7
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Ajustes da BIOS do Sistema (cont.)

Verificacao de Senha

Selecione se deve perguntar pela senha durante a
reinicializagao (Sempre) ou apenas quando entrar no utilitario
de ajuste da BIOS (Ajuste).

Nivel de Acesso do Usuario

Selecione o nivel de acesso para permitir que a "Senha do
Usuario" seja utilizada no utilitario de ajuste da BIOS.

Salvar Alteracoes

A-8

Se voce deseja manter seus ajustes de configuracoes,
voce deve salvar as alteracoes antes de sair do utilitario
de ajuste da BIOS.

e g i s il o[ L™

Se voce deseja restaurar os ajustes padroes, escolha
Load Manufacture Defaults (Carregar Padroes de
Fabrica). Voce deve entao salvar as alteragbes para
manter os ajustes padroes de fabrica.

Load Hamufacture Defau lts?

B el
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Problemas Comuns e Solucoes

Problema de Hardware - Disco Otico

O drive de disco otico nao esta habilitado para ler ou gravar discos.
1. Atualize a BIOS para a ultima versao e tente novamente.
2. Se atualizar a BIOS nao ajudar, tente discos de melhor qualidade e tente novamente.
3. Se o problema ainda persistir, contate seu centro de servigo local e pega assistencia a
um engenheiro.

Razao Desconhecida - Sistema Instavel

Nao consegue voltar da hibernacao.

1. Remova as partes atualizadas (RAM, HDD, WLAN, BT) se elas foram instaladas depois
da compra.

2. Se nao é o caso, tente Restaurar o Sistema MS para uma data anterior.

3. Se o problema ainda persistir, tente restaurar seu sistema utilizando uma particao ou DVD
de recuperacao.
(OBS: Voceé deve fazer uma copia de seguranca de todos os seus dados para uma
outra localizacao, antes da recuperacao.)

4. Se o problema ainda persistir, contate seu centro de servico local e peca assisténcia a um
engenheiro.

Problema de Hardware - Teclado / Tecla de Atalho

A Tecla de Atalho (FN) esta desabilitada.
A. Reinstale o driver “ATK0100” do driver CD ou descarregue-o do website ASUS.

Problema de Hardware - Camera Embutida

A camera embutida nao funciona corretamente.
1. Verifique o “Gerenciador de Aparelho” para ver se ha qualquer problema.
2. Tente reinstalar o driver da webcam para resolver o problema.
3. Se o problema nao for resolvido, atualize a BIOS para a ultima versao e tente
novamente.
4. Se o problema ainda persistir, contate seu centro de servico local e peca assisténcia a um
engenheiro.

Problema de Hardware - Bateria

Manutencao da bateria.

1. Registre o Notebook para a garantia de um ano utilizando o seguinte website:
http:/member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. NAO remova o pacote de bateria enquanto estiver utilizando o Notebook com o
adaptador AC para prevenir danos causados por perda de energia acidental. O pacote de
bateria ASUS possui um circuito de protegao para prevenir sobrecarga e nao danificar o
pacote de bateria se € deixado no Notebook.

3. Armazene o pacote de bateria em um local seco com temperaturas entre 10°C e 30°C se
voce nao estiver utilizando por um longo periodo. E fortemente recomendado que voce

carregue o pacote de baterias a cada trés meses. A-9
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Problemas Comuns e Solucoes (Cont.)

Problema de Hardware - Erro de Energia LIGADO/DESLIGADO

Nao consigo LIGAR o Notebook.

Diagnosticos:

. Apenas liga pela Bateria? (S=2, N = 4)

. Habilitado a ver a BIOS (Logotipo ASUS)? (S=3,N=A)

. Habilitado a carregar o SO? (S =B, N=A)

O LED de energia do adaptador esta LIGADO? (S =5, N=C)
. Apenas LIGA pelo Adaptador? (S =6, N =A)

. Habilitado a ver a BIOS (Logotipo ASUS)? (S=7, N =A)

. Habilitado a carregar o SO? (S=D, N=A)

NoOOAWN =

Sintomas & Solugodes:

A. O problema pode estar no MB, HDD ou NB; visite um centro de servicos local para
assistencia.

B. Problema causado pelo sistema operacional, tente restaurar seu sistema utilizando uma particao
ou disco de recuperagao. (IMPORTANTE: Vocé deve fazer uma copia de seguranca de
todos os seus dados para uma outra localizacao, antes da recuperacao.)

C. Problema no adaptador; verifique as conexoes da tomada de energia, ao contrario, visite
o centro de servico local para substituicao.

D. Problema na bateria; por favor, verifique os contatos da bateria, ao contrario, visite o centro
de servigo local para reparo.

Problema Mecanico - Ventilador / Termico

Por que o ventilador de resfriamento esta sempre LIGADO e a temperatura esta alta?

1. Certifique-se que o VENTILADOR funciona quando a temperatura da CPU esta alta e
verifiqgue se ha fluxo de ar do ventilador de ar principal.

2. Se voce possui muitas aplicagcoes sendo executadas (veja barra de tarefas), feche-as para
diminuir a carga do sistema.

3. O problema pode ser também causado por algum virus, utilize um software anti-virus para
detecta-los.

4. Se nenhuma das solug¢des acima ajudar, tente restaurar seu sistema utilizando uma particao
ou DVD de recuperacao.
(IMPORTANTE: Vocé deve fazer uma copia de seguranca de todos os seus dados
para uma outra localizacao, antes da recuperacao.)
(CUIDADO: Nao conecte a Internet antes de ter instalado um software anti-virus e um
firewall Internet para se proteger de virus.)

Servico - Especificacao, funcao, preco
Como verificar quando um Notebook esta equipado com um cartao sem fio?
A. Entre no Control Panel (Painel de Controle) -> Device Manager (Gerenciamento de
Aparelhos). Voce vera se o Notebook possui um cartao WLAN sob o item “Adaptador de
Rede”.
A-10
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Problemas Comuns e Solucoes (Cont.)

Problema de Software - Software integrado ASUS
Quando eu LIGO o Notebook, aparece uma mensagem "Abrir arquivo de erro de
politica".

A. Reinstale a Gltima versao do utilitario "Power4 Gear" para resolver seu problema. Esta

disponivel no webiste ASUS.

Razao Desconhecida - Tela azul com texto branco
Uma tela azul com texto branco aparece depois da reinicializacao do sistema.

1.

Remova a memoéria adicional. Se uma memoéria adicional foi instalada depois da
compra, DESLIGUE, remova a memoria adicional e LIGUE novamente para ver se 0
problema & devido a incompatibilidade da meméoria.

. Desinstale as aplicagbes de software. Se voce instalou aplicagdes de software

recentemente, elas podem nao ser compativeis com seu sistema. Tente desinstala-las
no Modo de Segurangca Windows.

. Verifique seu sistema por virus.
. Atualize a BIOS para a ultima versao com WINFLASH no Windows ou AFLASH em

modo DOS. Estes utilitarios e arquivos BIOS podem ser descarregados do website
ASUS. (ADVERTENCIA: Certifique-se que seu Notebook nao perca energia durante
o processo de flashing da BIOS.)

. Se 0 problema ainda nao foi resolvido, utilize o processo de recuperagao para

reinstalar seu sistema inteiro. (IMPORTANTE: Vocé deve fazer uma copia de
segurancadetodos os seus dados paraumaoutralocalizacao antes darecuperacao.)
(CUIDADO: Nao conecte a Internet antes de ter instalado um software anti-virus e
um firewall Internet para se proteger de virus.) (OBS: Certifique-se que voce instalou
os drives de “Atualizacao Intel INF” e “ATKACPI”,antes para que os aparelhos de
hardware sejam reconhecidos.)

. Se o0 problema ainda persistir, contate seu centro de servico local e peca assistencia

a um engenheiro.

A-11
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Problema de Software - BIOS
Atualizando a BIOS.

1.

2.

3.
4.

arl Fasg Flnk

Por favor, verifique o modelo exato do Notebook e descarregue o tltimo arquivo BIOS
para seu modelo do website da ASUS.

Utilize o utilitario “WINFLASH” para atualizar sua BIOS. O utilitario pode ser encontrado
no CD de Driver & Utilitarios que € fornecido junto com seu Notebook.

Extraia o arquivo BIOS para uma localizagao temporaria (como a raiz no C:\)

Clique Start (Iniciar) | All Programs (Todos os Programas) | ASUS Utility (Utilitario
ASUS) | WINFLASH | WINFLASH

a.Selecione um novo arquivo de imagem BIOS.

b.Confirme a informacgao da BIOS selecionada. Verifigue 0 modelo, versao e dados.
c.Cliqgue em Flash para inicializar o procedimento de atualizagao da BIOS.

d.Clique em Exit (Sair) quando o procedimento estiver completo.

e.Reinicialize o sistema. Assumindo que voce flashed com sucesso o arquivo BIOS,
pressione [F2] para entrar na pagina de ajuste da BIOS quando o logo ASUS aparece
durante a reinicializa¢ao do sistema.

f. Depois de entrar na pagina de ajuste da BIOS, va para a pagina Exit (Sair) e escolha
Load Manufacture Defaults (Carregar Padroes de Fabrica). Entao selecione Save
and Exit (Salvar e Sair) e reinicialize o sistema novamente.

g. O procedimento flash da BIOS esta agora completo.

Brad Bamalaciire Bed,

Starl Easy Flash B0 aty? Lnad RamiTartae befu | bat

Ol fencell

Ol fencell

Voce também pode utilizar a fungao “Easy Voce deve “Carregar Padroes de Fabrica”
Flash” na pagina Avancado do Utilitario depois de atualizar (flashing) a BIOS.

de Ajuste da BIOS. Siga as instrucoes

mostradas.
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Problemas Comuns e Solucoes (Cont.) @
, Symantec’s Norton Internet Security (NIS) Iﬁféfﬁgt

1. Algumas vezes o NIS ira mostrar um alerta para parar um virus Trojan de um==curity
endereco IP local.
Este problema pode ser resolvido, certificando que o arquivo de definicao de virus & o mais
atual e atualizando regularmente o arquivo de definicao de virus.

2. Falha na reinstalacao do “Programa de Informac¢ao”,depois de desinstalar o Norton
Antivirus.
Certifique-se que o NIS foi desinstalado do seu computador, reinicialize seu sistema, instale o
NIS novamente, utilize o "Atualizagao ao Vivo" e atualize o arquivo de defini¢ao de virus.

3. O Norton bloqueia acidentalmente as paginas da web desejadas ou reduz a velocidade
dos downloads.
Altere a configuragao de seguranga para um nivel menor. O NIS procura por virus enquanto
voce esta descarregando dados, entao a velocidade da rede sera diminuida.

4. Nao consigo conectar aos servicos de mensagem MSN ou Yahoo.
Certifique-se que o NIS foi atualizado e também atualize o sistema Windows utilizando o
“Windows atualize”. Se o problema ainda persistir, tente:

1. Abra o NIS 200x, clicando no icone NIS em sua bandeja de sistema.

2. Abra o “Norton AntiVirus” no menu “Opcoes”.

3. Cligue em "Mensagem Instantanea", desmarque "MSN/Windows Messenger" de "Quais
mensagens instantaneas proteger".

5. O NIS esta danificado e precisa ser reinstalado.
O NIS esta localizado no disco fornecido na pasta “NIS200x” (x € o nUmero da versao).

6. A opcao “Iniciar firewall quando o sistema é reinicializado” & selecionada mas leva
cerca de um minuto para o firewall iniciar cada vez que eu entro no Windows. O
Windows nao responde durante este tempo.

Se o firewall NIS reduz a velocidade do seu sistema para um nivel intolerante, desmarque
esta opcao.

7. Muito da velocidade do meu sistema foi reduzida pelo NIS.

O NIS ira reduzir a velocidade do seu sistema (ambos no desempenho de reinicializagao
€ execugao), se voce estiver utilizando as fungdes de protecao completas do NIS, o NIS
escaneia e procura todos os dados na porta posterior. Vocé pode deixar seu sistema
mais rapido parando as fungcbes de escaneamento automatico do NIS na reinicializagao
do sistema. Vocé pode entao escanear virus manualmente quando seu computador nao
estiver em utilizagao.

8. Nao consegue desinstalar o NIS.
Va para o Control Panel (Painel de Controle) | Add or Remove Programs (Adicionar
ou Remover Programas). Procure por "Norton Internet Security 200x (Symantec
Corporation)". Clique em Change/Remove (Alterar/Remover) e escolha Remove All

R Tud desinstal NIS.
(Remover Tudo) para desinstalar o NIS A-13
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Problemas Comuns e Solucoes (Cont.)

9. OFirewall do Windows deve ser parado antes de instalar o “Norton Internet Security”
ou “Norton Personal Firewall”. Como parar o Firewall do Windows:

1. Clique em Start (Iniciar) e depois Control Panel (Painel de Controle).

2. Voce tera um de dois painéis de controle. Clique no icone Security Center (Centro
de Seguranca).

3. Clique no icone Windows Firewall (Firewall do Windows) embaixo das
atualizacOes de estado.

4. Clique em Off (Desligar) e entao clique em OK.

10.Por que o icone "Controle de Privacidade" mostra um 'x'?
Desligue o Privacy Control (Controle de Privacidade) do "Estado & Ajustes”.

11.Mensagens de privilégio insuficientes.
Muitos ajustes, incluindo a desabilitacao ou desinstalacao do NIS, exigem que voce esteja
conectado no Windows com privilegios de Administrador. Desconecte e troque para uma
conta do usuario com privilegios de Administrador.
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Recuperacao de Software do Windows Vista

Uilizando uma Particao de Disco Rigido

A Particao de Recuperacao inclui uma imagem do sistema operacional, drivers e utilitarios
instalados no seu Notebook de fabrica. A Particao de Recuperagao fornece uma solugao para
recuperacao completa que restaura rapidamente o sistema operacional do Notebook para seu
estado de trabalho original, permitindo que seu drive de disco rigido trabalhe de forma correta.
Antes de utilizar a Particao de Recuperacao, copie seus arquivos de dados (como arquivos do
Outlook PST) para um disco floppy ou um drive de rede e anote qualquer ajuste de configuragao
personalizada (como ajustes de rede).

Sobre a Particao de Recuperacao
A Particao de Recuperacao & um espaco reservado em seu drive de disco rigido utilizado para
restaurar um sistema operacional, drivers e utilitarios instalados no seu Notebook de fabrica.

IMPORTANTE! NAO apague a particao chamada
@ "RECUPERACAOQ". A Particao de Recuperacao é criada - =i veeeee
na fabrica e nao pode ser restaurada pelo usuario, B =S8 =
se apagada. Leve seu Notebook para um centro de S
servico ASUS autorizado se vocé possui problemas = - — |
com o processo de recuperacao. =S

Utilizando a Particao de Recuperacao:
1. Pressione [F9] durante a reinicializacao (necessita da Particao de Recuperagao)

2. Pressione [Enter] ([Entrar]) para selecione Windows Setup [EMS Enabled] (Ajuste do
Windows [EMS Habilitado])

3. Leia a tela “Programa de Pré-Carregamento ASUS” e clique em Next (Proximo).
4. Selecione uma opgao de particao e clique em Next (Proximo). Opcoes da particao:

Recuperar Windows apenas para primeira particao.
Esta op¢ao iré apagar apenas a primeira particao, permitindo vocé manter outras particoes e criar uma
nova particao de sistema como drive "C".

Recuperar Windows em todo HD.
Esta opgao ira apagar todas as particoes de seu drive de disco rigido e cria uma nova particao do sistema
como drive "C".

Recuperar Windows para o HD inteiro com 2 particoes.
Esta opcao ira apagar todas as particoes de seu disco rigido e cria duas novas particoes "C" (60%) e "D"
(40%).

5. Siga as instrucoes na tela para completar o processo de recuperacao.

@f Por favor, visite www.asus.com para atualizar os drivers e utilitarios.
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Recuperacao de Software do Windows Vista (Cont.)

Utilizando o DVD (em modelos selecionados)

O DVD de Recuperacao inclui uma imagem do sistema operacional, drivers e utilitarios
instalados no seu Notebook de fabrica. O DVD de Recuperagao fornece uma solugao para
recuperacao completa que restaura rapidamente o sistema operacional do Notebook para seu
estado de trabalho original, permitindo que seu drive de disco rigido trabalhe de forma correta.
Antes de utilizar o DVD de Recuperagao, copie seus arquivos de dados (como arquivos do
Outlook PST) para um disco floppy ou um drive de rede e anote qualquer ajuste de configuracao
personalizada (como ajustes de rede).

IMPORTANTE! Remova o drive de disco rigido secundario opcional, antes de
desempenhar uma recuperacao do sistema em seu Notebook. De acordo com a
Microsoft, vocé pode perder dados importantes por causa do ajuste do Windows
Vista no drive de disco errado ou formatacao da particao de drive incorreta. Conecte

a http:/support.microsoft.com/kb/937251/en-us para mais detalhes.

Utilizando o DVD de Recuperacao:
1. Insira o DVD de Recuperagao no drive 6tico (0 Notebook precisa estar LIGADO).

2. Reinicialize o Notebook e pressione <Esc> na reinicializagao e selecione o drive dptico
(pode estar mostrado como "CD/DVD"), utilizando o cursor para baixo e pressione <Enter>
para reinicializar do DVD de Recuperacgao.

3. Selecione uma opgao de particao e clique em Next (Proximo). Opcbdes da particao:

Recuperar Windows apenas para primeira particao.
Esta opgao ira apagar apenas a primeira particao, permitindo voce manter outras particoes e criar uma
nova particao de sistema como drive "C".

Recuperar Windows em todo HD.
Esta opcao ira apagar todas as particoes de seu drive de disco rigido e cria uma nova particao do sistema
como drive "C".

Recuperar Windows para o HD inteiro com 2 particoes.
Esta opcao ira apagar todas as particoes de seu disco rigido e cria duas novas particoes "C" (60%) e "D"
(40%).

4. Siga as instrucdes na tela para completar o processo de recuperacao.

ADVERTENCIA: Nao remova o disco de Recuperacao (a nao ser que seja instruido para
isso) durante o processo de recuperacao senao suas particoes serao inutilizadas.

@f Por favor, visite www.asus.com para atualizar os drivers e utilitarios.
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ACPI (Configuracao Avancada e Interface de Gerenciamento de
Energia)

Padrao moderno para reducao de energia em utilizacao nos computadores.

APM (Gerenciamento de Energia Avancado)

Padrao moderno para reducao de energia em utilizagao nos computadores.

AWG (Calibracao de Fios Americana)

Esta tabela & apenas para referéncias gerais e nao deve ser utilizada como fonte do padrao de
Calibracao de Fios Americano, pois esta tabela pode nao estar atual ou completa.

Calibre Diametro Area R 1@3A/mm? Calibre Diametro Area R 1@3A/mm?
AWG (mm) (mm?) (ohmkm) (mA) AWG (mm) (mm?) (ohm/km) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0,85 0,57 30,2 1,70A

BIOS (Sistema de Entrada/Saida Basico)

A BIOS esta ajustada para rotinas que afetam como os dados sao transferidos de computadores entre
componentes de computadores, como memorias, discos e adaptador de visualizagao. As instrugboes da
BIOS estao embutidas na memoria do computador apenas para leitura. Os parametrosda BIOS podem
ser configurados pelo usuario atravées do programa de Ajuste da BIOS. A BIOS pode ser atualizada
utilizando um utilitario fornecido para copiar um novo arquivo da BIOS em um EEPROM.

Bit (Digito Binario)

Representa a menor unidade de dados utilizado pelo computador. Um bit pode possui um ou dois valores:
Oou 1.

Inicializacao

Ainicializagao significa iniciar o sistema operacional do computador carregando-o na memoéria do sistema.
Quando o manual instrui voce a "reinicializar" seu sistema (ou computador), significa que deve LIGAR seu
computador. "Reinicializar" significa reiniciar seu computador. Quando utilizar o Windows 95 ou anterior,
selecione “Reiniciar” do “Iniciar | Desligar...” ira reinicializar seu computador.

Byte (Termo Binario)

Um byte & um grupo de oito bits contiguos. Um byte & utilizado para representar um caractere alfanumeérico
Unico, marca de pontuagao ou outro simbolo.

Regulador de Relogio

A fungao do chip que permite ao relogio do processador ser parado e iniciado em um ciclo de tarefas

conhecido. Regulador de relogio € utilizado para economia de energia, gerenciamento térmico e reducao
da velocidade do processamento.
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CPU (Unidade de Processamento Central)

ACPU, algumas vezes chamadas de "Processador" realmente funciona como o "cérebro" do computador.
Interpreta e executa comandos de programa e processa dados armazenados na memoria.

Driver de Aparelhos

O driver de aparelhos & um conjunto especial de instrugcdes que permite o sistema operacional do
computador comunicar com aparelhos como VGA, audio, Ethernet, impressora ou modem.

DVD

DVD é essencialmente um CD maior e mais raoido que pode guardar video assim como
audio e dados de computador. Com estas capacidades e taxas de acesso, os discos DVD
podem fornecer a vocé cores altas melhoradas dramaticamente, videos completos, graficos
melhores, imagens mais nitidas e audio digital para uma experiéncia como o teatro. O DVD deseja
comparar-se ao entretenimento caseiro, computadores e informagoes de negdcios com um formato digital
Unico, eventualmente substituindo o CD de audio, fita de video, discos a laser, CD-ROM e cartuchos de

video-game.

ExpressCard

O slot do ExpressCard possui 26 pinos e suporta cartoes de expansao como o ExpressCard de 34 mm
ou um ExpressCard de 54mm. Esta nova interface & mais rapida utilizando um suporte serial USB 2.0 e
PCI Express ao invés do bus paralelo mais lento utilizado no slot de cartao do PC. (Nao compativel com

os cartoes PCMCIA anteriores.)

Hardware

Hardware € o termo geral referente aos componentes fisicos de um sistema de computadores, incluindo
periféricos como impressoras, modens e aparelhos de indicacao.

IDE (Eletronicos de Drive Integrado)

Os aparelhos IDE integram o circuito de controle de drive diretamente ao drive,eliminando a necessidade
de separar um cartao adaptador (no caso de aparelhos SCSI). Aparelhos UltraDMA/66 ou 100 IDE podem
alcangar uma transferéncia de até 33MB/Seg.

IEEE1394 (1394)

Também conhecido como iLINK (Sony) ou FireWire (Apple). 1394 & um bus serial de alta velocidade
como o SCSI mas possui conexdes simples e capacidades de conexao rapida como o USB. A interface
1394a popular possui uma banda larga de 400Mbits/seg e pode manusear até 63 unidades no mesmo
bus. A nova interface 1394b pode suportar duas vezes a velocidade e ira aparecer em futuros modelos
quando os periféricos suportarem velocidades maiores. O 1394 também & utilizado para equipamentos
digitais de ponta e deve ser marcado "DV" para porta de Video Digital.

Kensington®

Kensington® (ou compativel) permite que o Notebook seja assegurado normalmente utilizando um cabo
de metal e bloqueando para prevenir que o Notebook seja removido de um objeto fixo. Alguns produtos
de seguranga também incluem um dectetor de movimento para soar um alarme quando movido.
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Classificacoes dos Lasers

Como os lasers se tornaram mais numerosos e mais utilizados, a necessidade de advertir os usuarios dos
perigos do laser torna-se aparente. Para ir de encontro a esta necessidade, classificacoes de lasers sao
estabelecidas. Os niveis de classificagao atuais variam de seguranca 6tica, nao requisitando controles
(Classe 1) para muito perigoso, requisitando controles restritos (Classe 4).

CLASSE 1: Um laser Classe 1 ou sistema de laser emite niveis de energia Optica que sao seguras e
consequentemente nao necessita de controle. Um exemplo desta classe de sistemas & um aparelho
de rastreamento de verificacao encontrado na maior parte de lojas de doces ou lasers utilizados em
drives oticos.

CLASSE 2 & CLASSE 3A: Lasers Classe 2 e Classe 3A emitem niveis de radiagao 6tica de onda continua
(CW), visiveis acima do nivel de exposicao maxima permitida (MPE). Apesar destes lasers poderem
causar danos aos olhos, seu brilho normalmente causa aos observadores olhar para outra direcao
ou piscar antes que ocorra danos aos olhos. Estes lasers possuem controles administrativos restritos
requisitando a colocacao de sinais de advertencia pessoal para nao visualizar diretamente o feixe.
Lasers Classe 3A nao devem ser visualizados com aparelhos de auxilio 6tico.

CLASSE 3B: Lasers Classe 3B e lasers Classe 3A com saidas de 2.5mW, sao danosos ao pessoal que
esta entre o caminho do feixe e olha diretamente para a fonte do feixe ou sua reflexao especular.
Estes lasers nao podem produzir reflexos difusos perigosos. O pessoal trabalhando com estes lasers
deve utilizar vestuario de protegao ocular apropriado durante qualquer operacao do laser. Lasers
Classe 3B possuem controles administrativos e fisicos para proteger o pessoal. Controles fisicos
incluem acesso limitado as areas de trabalho. Controles administrativos incluem sinais de adverténcias
especiais colocados fora das entradas dos espacos de trabalho do laser e fora das luzes de entrada
para adverter o pessoal quando o laser estiver em utilizagao.

CLASSE 4: Lasers Classe 4 sao lasers de alta energia que irao causar danos aos olhos e pele nao
protegidos através da visualizacao dentro do feixe e reflexos especulares ou difusos.
Consequentemente, nenhum pessoal deve estar em uma sala onde o laser Classe 4 estiver operando

sem protecao para os olhos apropriada.

PCI Bus (Bus Local de Interconexao do Componente Periférico)

PCI bus & uma especificacao que define a interface bus de dados de 32 bit. O PCI & um padrao muito
utilizado por fabricantes de cartdes de expansao.

POST (Teste Automatico de Ligacao)

Quando voce liga o computador, ira primeiramente executar através do POST, uma série de testes de
diagnosticos controlados por software. O POST verifica a memoria do sistema, o circuito da placa mae,
a visualizacao, o teclado, o drive de disquete e outros aparelhos 1/0.

RAM (Memoria de Acesso Aleatorio)

RAM (normalmente chamada apenas de memoria) & o local no computador onde o sistema operacional,
programas de aplica¢ao e dados em utilizacao atual sao temporariamente mantidos para que possam
ser rapidamente achados pelo processador do computador, ao invés de ter que ler e escrever em um
armazenamento mais lento como o disco rigido ou disco 6ptico.
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Modo de Suspensao

Em Salvar-para-RAM (STR) e Salvar-para-Disco (STD), o relbégio da CPU & parado e a maior
parte dos aparelhos do Notebook sao colocados em seu estado ativo mais lento. O Notebook
entra em Suspensao quando o sistema continua improdutivo por uma quantidade de tempo
especifica ou utiliza manualmente as teclas de fungao. O ajuste de tempo limite do Disco Rigido
e Video pode ser ajustado pelo Ajuste da BIOS. O LED de Energia pisca quando o Notebook
esta em modo STR. No modo STD, o Notebook ira parecer como estivesse DESLIGADO.

Disco do Sistema

O disco do sistema contém um arquivo nicleo de um sistema operacional e € utilizado para
reinicializar o sistema operacional.

TPM (Modulo da Plataforma Confiavel) (em modelos
selecionados)

O TPM & um aparelho de hardware de seguranca no quadro do sistema que ira segurar as
teclas geradas por computador para criptografia. E uma solu¢ao baseada em hardware que
ajuda a evitar ataques por hackers procurando capturar as senhas e teclas criptografados dos
dados sensiveis. O TPM fornece a habilidade ao PC ou Notebook de executar aplicacbes de
forma mais segura e fazer transagbes e comunicagdes mais confiaveis.

Cabo Duplo Cruzado

O cabo utilizado para conectar o cartao Ethernet a um host (geralmente um Nucleo ou
Interruptor) & chamado de Ethernet Duplo Cruzado direto (TPE). Os conectores finais sao
chamados conectores RJ-45, que nao sao compativeis com conectores telefonicos RJ-11. Se
conectar dois computadores juntos sem um nicleo no meio, um par cruzado € necessario.

UltraDMA/66 ou 100

UltraDMA/66 ou 100 sao novas especificagdes para melhorar as taxas de transferéncias IDE.
Diferentemente do modo PIO tradicional, que utiliza apenas a ponta de aumento do sinal de
comando IDE para transferir dados, o UltraDMA/66 ou 100 utiliza ambas as pontas de aumento
e de caida.

USB (Bus Serial Universal)

Um bus periférico serial de 4 pinos que permite periféricos de computador plug and play
como teclados, mouse, joystick, scanner, impressora e modem/ISDN serem configurados
automaticamente quando sao anexados fisicamente sem ter que instalar drivers ou
reinicializar. Com o USB, os cabos complexos tradicionais do painel posterior do seu PC
podem ser eliminados.
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Declaracoes e Declaracoes de Seguranca

ovo Informacao do Drive de DVD-ROM

O Notebook & fornecido com um drive de DVD-ROM opcional ou um drive de CD-ROM. Para poder
visualizar titulos de DVD, voce deve instalar seu proprio software de visualizagao de DVD. Software de
visualizagao de DVD opcional pode ser comprado com este Notebook. O drive de DVD-ROM permite a
utilizagao tanto de discos de CD quanto DVD.

Informacao de Reproducao Regional

Reproducao de titulos de filmes de DVD envolve decodificagao de video MPEG2, audio AC3 digital e
criptografia de contetido protegido CSS. CSS (algumas vezes chamados de seguranga de copia) &€ o nome
dado ao esquema de protegao de contelido adotado pela industria de filmes para satisfazer a necessidade
de protegao contra duplicagao de contetido contra lei.

Apenas das regras de design impostas em licengas CSS serem muitas, uma regra que & mais relevante
€ a restricao de reprodugao em contetido regionalizado. De forma para facilitar langamento de filmes
geograficamente, titulos de videos de DVD sao langados por regioes geograficas especificas, como
definidos nas "Definicoes de Regiao" abaixo. Leis de direitos autorais necessitam que todos os filmes DVD
sejam limitados a uma regiao em particular (normalmente codificado para a regiao que € vendido). Enquanto
o contetido do filme de DVD pode ser langcado em varias regioes, as regras de design CSS necessitam que
qualquer sistema capaz de reproduzir conteidos criptografados CSS devem apenas serem capazes de
reproduzir uma regiao.

O ajuste de regiao pode ser alterado até cinco vezes utilizando o software de visualizagao, entao
pode apenas reproduzir filmes de DVD para a ultima regiao ajustada. Alterando o codigo da
regiao depois ira precisar da reinicializacao de fabrica, que nao é coberta pela garantia. Se a
reinicializacao é desejada, os custos de envio e reinicializacao serao de despesa do usuario.

Definicoes de Regiao

Regiao 1
Canada, EUA, Territorios Americanos

Regiao 2

Republica Tcheca, Egito, Finlandia, Francga, Alemanha, Estados do Golfo, Hungria, Islandia, Ira, Iraque,
Irlanda, Italia, Japao, Paises Baixos, Noruega, Poldnia, Portugal, Arabia Saudita, Escocia, Africa do Sul,
Espanha, Suécia, Suica, Siria, Turquia, Reino Unido, Grécia, Antiga Republica luguslava, Eslovaquia

Regiao 3
Burma, Indonésia, Coréia do Sul, Malasia, Filipinas, Singapura, Taiwan, Tailandia, Vietna

Regiao 4
Australia, Caribe (exceto territorios americanos), América Central, Nova Zelandia, llhas Pacificas, América
do Sul

Regiao 5
CIS, India, Paquistao, Resto da Africa, Russia, Coréia do Norte

Regiao 6
China
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Acordo do Modem Interno

O modelo do Notebook com modem interno esta de acordo com JATE (Japao), FCC (EUA,
Canada, Coréia, Taiwan) e CTR21. O modem interno foi aprovado de acordo com a Decisao
do Conselho 98/482/EC para conexao de terminal Unico pan-européia para rede de telefone
publico (PSTN). Entretanto, devido a diferencas entre 0 PSTN individual fornecido em diferentes
paises, a aprovacao nao, sozinha, da uma certificacao incondicional de operagao com sucesso
em cada ponto de terminagao de rede PSTN. No evento de problemas, vocé deve entrar em
contato com seu fornecedor do equipamento em primeira instancia.

Visao Geral

No dia 4 de agosto de 1998, a Decisao do Conselho Europeu, a respeito do CTR 21 foi publicado
no Jornal Oficial da CE. O CTR 21 se aplica a todos equipamentos terminais sem foz com
discagem DTMF que é intendida a conectar ao PSTN analogo (Rede de Telefone Publica).

CTR 21 (Regulamentos Técnicos Comuns) para as requisicoes de anexo para conexao as redes
de telefone plblicas analogas do equipamento terminal (excluindo o equipamento terminal com
suporte a telefonia a voz justificado em caso de servigos) no qual enderecamento de rede, se
fornecido, & para meios de sinalizagao de frequéncia multipla de tom duplo.

Declaracao de Compatibilidade de Rede

Declaragdes a serem feitas pelo fabricante do Corpo Notificado e o vendedor: “Esta declaragao
ira indicar as redes no qual o equipamento & designado a trabalhar e qualquer rede notificada
na qual o equipamento pode possuir dificuldades de trabalho interno”.

Declaracao de Compatibilidade de Rede

Declaragao a ser feita pelo fabricante ao usuario: “Esta declaragao ira indicar as redes no qual
0 equipamento é designado a trabalhar e qualquer rede notificada na qual o equipamento pode
possuir dificuldades de trabalho interno. O fabricante também deve associar uma declaragao
para tornar claro onde a compatibilidade de rede & dependente dos ajustes de troca de software
e fisico. Também devera advertir ao usuario o contato com o vendedor se € desejado utilizar
0 equipamento em outra rede.”

Até agora o Corpo de Notificagao do CETECOM diz respeito a varias aprovagdes pan-européias
utilizando o CTR 21. Os resultados sao os primeiros modens europeus que nao necessitam
de aprovacgodes regulatorias em cada pais europeu individual.

Equipamento Sem Voz

Magquinas de respostas e telefones com alto-falantes altos podem ser elegiveis assim como
modens, maquinas de faz, discadores automaticos e sistemas de alarme. O equipamento
no qual a qualidade ponta-a-ponta do discurso & controlada por regulamentos (por exemplo,
telefones moveis e em alguns paises também telefones com fios) € excluido.
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Esta tabela mostra os paises atualmente sob o padrao CTR21.

Pais
Austria’
Bélgica
Republica Tcheca
Dinamarca’
Finlandia
Franca
Alemanha
Grécia
Hungria
Islandia
Irlanda
Italia

Israel
Lichtenstein
Luxemburgo
Paises Baixos'
Noruega
Poldnia
Portugal
Espanha
Suécia
Suica

Reino Unido

Aplicado

Sim
Sim
Nao
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Nao
Sim
Sim
Ainda Pendente
Nao
Sim
Sim
Sim
Sim
Nao
Nao
Nao
Sim
Sim
Sim

Mais Testes

Nao

Nao

Nao Aplicavel
Sim

Nao

Nao

Nao

Nao

Nao Aplicavel
Nao

Nao

Ainda Pendente
Nao

Nao

Nao

Sim

Nao

Nao Aplicavel
Nao Aplicavel
Nao Aplicavel
Nao

Nao

Nao

Esta informacao foi copiada do CETECOM e é fornecida sem responsabilidade. Para

atualizagbes desta tabela, voce deve visitar http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html.

' Requisitos nacionais irao aplicar apenas se o equipamento utilizar discagem por pulso

(fabricantes podem declarar no guia do usuario que o equipamento & intencionado para suportar
sinalizacao DTMF apenas, o qual pode fazer qualquer teste adicional supérfluo).

Nos Paises Baixos, testes adicionais sao necessarios para conexoes de séries e locais com

ID de chamadas.
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F€ Declaracao de Comissao de Comunicacao Federal

Este aparelho esta de acordo com a Parte 15 das Regras FCC. A operagao esta sujeita as seguintes
duas condicoes:

+ Este aparelho pode nao causar interferéncia danosa e

Este aparelho deve aceitar qualquer interferéncia recebida, incluindo interferencia que possa

causar operacgoes nao desejadas.
Este equipamento foi testado e encontrado para ir de acordo com os limites para um aparelho
digital classe B, de acordo com as regras Parte 15 da Comissao de Comunicagao Federal (FCC).
Estes limites sao designados para fornecer prote¢ao razoavel contra interferencia danosa em uma
instalacao residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode radiar energia de frequéncia de radio
e, se nao instalado e utilizado de acordo com as instrugoes, podem causar interferéncia danosa a
comunicagdes de radio. Entretanto, nao ha garantia que a interferéncia nao ira ocorrer em uma
instalagao em particular. Se este equipamento causar interferéncia danosa a recepg¢ao de radio ou
televisao, que pode ser determinada ligando e desligando o equipamento, o usuario & encorajado a
tentar corrigir a interferéncia por uma ou mais das medidas seguintes:

Reoriente ou recoloque a antena de recepgao.
+ Aumente a separagao entre o equipamento e o receptor.
Conecte o equipamento em uma saida em um circuito diferente daquele o qual o receptor
esta conectado.
Consulte o fornecedor ou um técnico de radio/TV experiente para ajuda.

ADVERTENCIA! A utilizacao de uma tomada tipo blindado & necessaria de forma a ir de
acordo com os limites de emissao FCC e para prevenir a interferéncia proxima a recepcao
de radio e televisao. E essencial que apenas a tomada de energia fornecida seja utilizada.
Utilize apenas cabos blindados para conectar aparelhos I/0 neste equipamento. Vocé
esta advertido que alteracoes ou modificacbes nao expressamente aprovada pela parte
responsavel pelo acordo pode anular sua autoridade para operar este equipamento.

(Re-impresso dos Codigos de Regulamentos Federais #47, parte 15.193, 1993. Washington DC:
Escritorio de Registro Federal, Administracao de Gravagao e Arquivos Nacionais, Escritorio de Impressao
do Governo dos E.U.A))

FE Requisitos de Interferéncia de Frequéncia de Radio FCC

Este aparelho é restrito para UTILIZACAO INTERNA devido a sua operacgao na taxa de frequéncia
5.15 a 5.25GHz. A FCC requisita que este produto seja utilizado internamente para uma taxa de
frequéncia 5.15 a 5.25GHz para reduzir o potencial para interferencia danosa para co-canal dos
Sistemas de Satélite Movel.

Radares de alta energia sao alocados como usuaruis primarios das bandas 5.25 a 5.35GHz e 5.65 a
5.85GHz. Estas estacoes de radar podem causar interferencia com e/ou danos a este aparelho.

@ IMPORTANTE! Este aparelho & sua(s) antena(s) nao deve ser co-locada ou operada em
conjun¢ao com outra antena ou transmissor.
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F€ Declaracao de Advertéencia a Exposicao a Frequéncia de
Radio (FR) FCC

Este equipamento esta de acordo com os limites de exposi¢ao de FR FCC ajustado para um
ambiente sem controle. Para manter o acordo com os requisitos de acordo de exposi¢ao a FR
FCC, por favor, siga as instrugdes de operagao neste manual do usuario. Este equipamento
€ para taxas de frequéncia de operacao dentro de 5.15 GHz e 5.25GHz e é restrito apenas
para ambientes internos.

Adverténcia FCC: Quaisquer alteracoes ou modificacbes nao expressamento aprovada
pela parte responsavel pelo acordo pode anular a autoridade do usuario para operar
este equipamento. “O fabricante declara que este aparelho é limitados para Canal 1
até 11 na frequéncia 2.4GHz pelo firmware especificado controlado nos EUA.”

Guias Gerais de Exposicao a FR FCC (Clientes Sem Fio)

Este aparelho foi testado de acordo com os limites de Exposicao a FR FCC (SAR) em
configuracbes portateis tipicas. De forma a ir de acordo com os limites SAR estabelecidos
nos padroes ANSE C95.1, & recomendado quando utilizar um adaptador LAN sem fio, que a
antena integrada esteja posicionada mais de [20cm] do seu corpo ou proximo a pessoas durante
periodos maiores de operagao. Se a antena esta posicionada em menos de [20cm] do usuario,
€ recomendado que o usuario limite o tempo de exposicao.

Diretrizes R&TTE (1999/5/CE)

Os itens seguintes sao completados e sao considerados relevantes e suficientes para as
diretrizes R&TTE (Equipamento Terminal de Radio & Telecomunicagoes):

Requisitos essenciais como no [Artigo 3]
Requisitos de protecao para satde e seguranga como no [Artigo 3.1a]
+ Teste para acordo de seguranca elétrico para [EN 60950]
+ Requisitos de protecao para compatibilidade eletromagnética no [Article 3.1b]
+ Teste para compatibilidade eletromagnética em [EN 301 489-1] & [EN 301]
« Teste de acordo com [489-17]
+ Uso efetivo do espectro de radio como no [Article 3.2]
« Teste de radio ajustado de acordo com [EN 300 328-2]

(€ Advertencia da Marca CE

Este € um produto Classe B, em um ambiente domeéstico, ele pode causar interferencia de
audio, neste caso pode ser necessario que o usuario tome as medidas adequadas.
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& Canal de Operacao Sem Fio para Dominios Diferentes

Ameérica do Norte 2.412-2.462 GHz Ch01 a CH11
Japao 2.412-2.484 GHz Ch01 a CH14
ETSI Europa 2.412-2.472 GHz Ch01 a CH13

£ Banda de Frequéncia Sem Fio Restrita na Franca
Algumas areas da Franga possuem banda de frequéncia restrita. O pior caso de energia autorizada
maxima interna é:

+ 10mW for para toda banda 2.4 GHz (2400 MHz—2483.5 MHz)
+ 100mW para frequéncias entre 2446.5 MHz e 2483.5 MHz

@f Canais 10 a 13 inclusos operam com a banda 2446.6 MHz a 2483.5 MHz.

Existem algumas possibilidades para utilizagao externa: Em propriedade privada ou em propriedade
privada de pessoas publicas, a utilizacao é sujeita a procedimento de autorizagao preliminar pelo
Ministério da Defesa, com energia autorizada maxima de 100mW na banda 2446.5-2483.5 MHz.
Utilizagao externa em propriedade publica nao & permitido.

Nos departamentos listados abaixo, para toda a banda 2.4 GHz:
+ Energia autorizada maxima interna &€ 100mwW
Energia autorizada méaxima externa & 10mwW

Departamentos no qual a utilizagao de banda 2400-2483.5 MHz & permitida com um EIRP ou menor
que 100mW interna e menor que 10mW externa:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes
08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre etLoire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dome
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadne 71 Sadne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

E provavel que estes requisitos alterem com o tempo, permitindo a voce utilizar seu cartao LAN
sem fio em mais areas na Francga. Por favor, verifique com ART para informagoes mais atuais
(www.art-telecom.fr)

@f Seu Cartao WLAN transmite menos que 100mW, mas mais que 10mW.
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Observacoes de Seguranca UL

Requisitado para equipamentos telecomunicagoes (telefone) cobertos UL 1459 destinados a
conexao elétrica para uma rede de telecomunicagao que possui uma voltagem de operacao
com aterramento que nao exceda o pico de 200V, 300V pico a pico e 105 V rms, e instalado
ou utilizado de acordo com o Codigo Elétrico Nacional (NFPA 70).

Quando utilizar um modem do Notebook, precaucdes de seguranca basica devem sempre
ser seguidas para reduzir o risco de fogo, choque elétrico ou danos a pessoas, incluindo o
seguinte:

+ Nao utilize o Notebook proximo a agua, por exemplo, proximo a uma banheira, tanque,
pia ou lavadora, em uma base molhada ou proximo a piscina.

+ Nao utilize o Notebook durante uma tempestade elétrica. Existe um risco remoto de
choque elétrico através de um raio.

+ Nao utilize o Notebook na proximidade de vazamentos de gas.

Requisitado para cobertura da bateria de litio UL 1642 primaria (nao recarregavel) e segundaria
(recarregavel) para utilizacao de fontes de energia em produtos. Estas baterias contém litio
metalico,liga de litio ou ion de litio e pode consistir de uma célula eletroquimica Unica ou duas
ou mais células conectadas em série, paralela ou ambos, para converter energia quimica na
energia elétrica por uma reagao quimica reversivel ou irreversivel.

+ Nao descarte o pacote de bateria do Notebook no fogo, pois elas podem explodir.
Verifique com cbdigos locais para possiveis instrucoes de descarte especial para
reduzir o risco de injuria a pessoas devido a fogo ou explosao.

+ Nao utilize adaptadores de energia ou baterias de outros aparelhos para reduzir o risco
de injuria a pessoas devido a fogo ou explosao. Utilize apenas adaptadores de energia
ou baterias certificadas UL fornecido pelo fabricante ou revendedores autorizados.

]@7 Reqwsﬂos de Seguranca de Energia

Produtos com taxas de correntes elétricas de até 6A e pesando mais de 3kg deve ser tomada
de energia aprovada maior ou igual a: HO5VV-F, 3G, 0.75mm? ou HO5VV-F, 2G, 0.75mm?2.
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Cuidado com Litio Nordico (para baterias de litio ion)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only
with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.Dispose
of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (Inglés)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nel’lambiente. (ltaliano)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemaBen Austausch der Batterie.
Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ahnlichen
Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.
(Alemao)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering.
Udskiftning ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte
batteri tilbage til leverandgren. (Dinamarquées)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvant
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Sueco)

VAROITUS! Paristo voi rajahtaa, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita kaytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finlandes)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries
usagées conformément aux instructions du fabricant. (Frances)

T
e
.
:
T

® il

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Noruegués)

R LA ORI, fGlRodichey 4, SRR EHT 5, RN
KIREERD bOElioTTFEV, MEHORRICHE>TRELTTEW,
(Japones)

@ IMPORTANTE: Dependendo do modelo, componente utilizado no Notebook o painel de
visualizacao pode conter mercirio. Recicle ou descarte de acordo com as leis locais,
estaduais e federais.
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Informacao de Seguranca do Drive Otico

» Informacao de Seguranca Laser
Drives opticos internos ou externos vendidos com este Notebook contém um PRODUTO
LASER CLASSE 1. As classificacdes laser podem ser encontradas no glossario no final deste
manual do usuario.

‘& ADVERTENCIA: Fazer ajustes ou executar procedimentos alem daqueles especificados

no manual do usuario pode causar exposicoes a laser perigosas. Nao tente desmontar

o drive otico. Para sua seguranca, faca o servico para drive otico apenas por um
fornecedor de servicos autorizados.

Etiqueta de adverténcia de servico

CUIDADO! RADIAGAO DE LASER INVISIVEL QUANDO ABERTO. NAO VISUALIZE OU
OLHE DIRETAMENTE PARA O FEIXE DE INSTRUMENTOS OTICOS.

Regulamentos CDRH

O Centro para Aparelhos e Saude Radiolbgica (CDRH) da Administragao de Drogas e Alimentos
dos EUA implementou regulamentos para produtos a laser no dia 2 de agosto de 1976. Estes
regulamentos aplicados a produtos de laser fabricados desde 1 de agosto de 1976. O acordo &
obrigatorio para produtos em mercado nos Estados Unidos.

ADVERTENCIA: Utilizacao de controles, ajustes ou desempenho de procedimentos
alem daqueles especificados aqui ou no guia de instalacao do produto a laser pode
resultar em exposicao a radiacao perigosa.

© Advertencia para Produtos da Corporacao Macrovision

Este produto incorpora tecnologia de protecao a direitos autorais que € protegido por métodos
de reclamacgbes de certas patentes nos EUA e outros direitos de propriedades intelectuais
pertencidos pela Macrovision Corporation e seus proprietarios de direitos. A utilizagao dessa
tecnologia de protecao a direitos autorais deve ser autorizada pela Macrovision Corporation e &
intencionado para domeésticos e outras utilizagbes de visualizagao apenas a nao ser autorizado
pela Macrovision Corporation. Engenharia reversa ou desmontagem sao proibidos.
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Aprovacao CTR 21 (para Notebook com Modem embutido)

- Dinamarqués
I
I Alemao

Ingles

Finlandes

Frances

Alemao

Grego

Italiano

Portugues

BN Espanhol

I B Sueco
B o
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@ Informacao do Notebook
Esta pagina € fornecida para o registro de informacdes a respeito do seu Notebook para
referéncia futura ou para suporte técnico. Mantenha este Manual do Usuario em um local
seguro se as senhas estao preenchidas.

Nome do Proprietario: Telefone do Proprietario:
Fabricante: Modelo: Numero de Série:
Tamanho do Monitor: _ Resolucao: _ Tamanho da Memoria:
Revendedor: Localizacao: Data de Compra:
Fabricante do Disco Rigido: Capacidade:
Fabricante do Drive Otico: Tipo:
Versao da BIOS: Data:
Acessorios:
Acessorios:
o Software
Sistema Operacional: Versao: Numero de Série:
Software: Versao: Numero de Série:
Software: Versao: Numero de Série:
“ Seguranca
Nome do Supervisor: Senha do Supervisor:
Nome do Usuario: Senha do Usuario:
@ Rede
Nome do Usuario: Senha: Dominio:
Nome do Usuario: Senha: Dominio:
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Informacoes de direitos autorais

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos, pode ser
reproduzida, transmitida, transcrita, armazena em um sistema de recuperacao, ou traduzido em
qualquer idioma, em qualquer forma ou por quaisquer meios, exceto a documentagao mantida
pelo comprador por razbes de copia de reserva, sem a permissao expressa por escrito da
ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

A ASUS FORNECE ESTE MANUAL “COMO ESTA” SEM GARANTIA DE QUALQUER
NATUREZA, SEJA EXPRESSA OU IMPLICITA, INCLUINDO MAS NAO LIMITADA AS
GARANTIAS OU CONDICOES IMPLICITAS DE COMERCIALIZACAO OU ADEQUACAO
A UM PROPOSITO EM PARTICULAR. SOB NENHUMA CIRCUNSTANCIA A ASUS, SEUS
DIRETORES, EXECUTIVOS, FUNCIONARIOS OU AGENTES SERA(AO) RESPONSAVEL(IS)
POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS
(INCLUINDO OS DANOS POR LUCROS CESSANTES, PERDA DE NEGOCIO, PERDA
DE USO OU DADQOS, INTERRUPCAO DO NEGOCIO E SEMELHANTES), MESMO QUE A
ASUS TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS DECORRENTES DE
QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE MANUAL OU PRODUTO.

Produtos e nomes corporativos apresentados neste manual podem ser ou nao marcas
comerciais registradas ou direitos autorais de suas respectivas empresas, e sao usados somente
para identificacao ou explicagao e para beneficio do proprietario, sem a intencao de infringir.

AS ESPECIFICACOES E INFORMACOES CONTIDAS NESTE MANUAL SAO FORNECIDAS
SOMENTE PARA USO INFORMATIVO E ESTAO SUJEITAS AALTERACOES A QUALQUER
MOMENTO SEMAVISO, E NAO DEVEM SER INTERPRETADAS COMO UM COMPROMISSO
DAASUS. AASUS NAO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE OU IMPUTABILIDADE
POR QUAISQUER ERROS OU IMPERFEICOES QUE POSSAM SER MOSTRADAS NESTE
MANUAL, INCLUINDO OS PRODUTOS E SOFTWARE AQUI DESCRITOS.

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos os direitos reservados.

Isencao de responsabilidade

Podem surgir circunstancias nas quais, em funcao de uma por parte da ASUS ou outra
imputabilidade, voce ter direito a ressarcimento de danos pela ASUS. Em cada ocorréncia
semelhante, apesar da base na qual vocé tem direito a exigir indenizacao da ASUS, a ASUS
€ responsavel por nao mais do que danos por lesoes corporais (inclusive morte) e danos
a propriedade e a propriedade pessoal tangivel; ou quaisquer outros danos reais e diretos
resultantes da omissao ou falha no desempenho de obrigacdes legais sob esta Declaracao
de Garantia, até o preco de cada produto listado em contrato.

A ASUS somente sera responsavel por ou o indenizara por perdas, danos ou agdes com base
em contrato, ilicito civil ou violagao sob esta Declaragao de Garantia.

Este limite também se aplica aos fornecedores da ASUS e seu revendedor. Isto &€ 0 maximo
pelo qual a ASUS, seus fornecedores e seu revendedor sao coletivamente responsaveis.

SOB NENHUMA CIRCUNSTANCIA A ASUS E RESPONSAVEL POR QUALQUER DOS
SEGUINTES: (1) AGOES DE TERCEIROS CONTRA VOCE POR DANOS; (2) PERDADE, OU
DANOS A, SEUS REGISTROS OU DADOS; OU (3) DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU
INDIRETOS OU POR QUAISQUER DANOS ECONOMICOS CONSEQUENCIAIS (INCLUSIVE
LUCROS CESSANTES OU DE ECONOMIA), MESMO QUE AASUS, SEUS FORNECEDORES
OU SEU REVENDEDOR TENHAM CIENCIA DE SUA POSSIBILIDADE.

Servico e suporte

Visite 0 nosso site multilingie na Web em http:/support.asus.com



	1. Introducing the Notebook PC
	About This User’s Manual
	Notes For This Manual

	Preparing your Notebook PC

	2. Knowing the Parts
	Top Side
	Bottom Side
	Left Side
	Right Side
	Front Side
	Rear Side

	Special Keyboard Functions
	Colored Hot Keys
	Microsoft Windows Keys
	Keyboard as a Numeric Keypad 
	Keyboard as Pointers

	Power System
	Using AC Power
	Using Battery Power
	Battery Care
	Powering ON the Notebook PC
	The Power-On Self Test (POST)
	Checking Battery Power
	Charging the Battery Pack
	Power Options
	Power Management Modes
	Sleep and Hibernate
	Thermal Power Control

	Switches and Status Indicators
	Switches
	Status Indicators

	4. Using the Notebook PC
	Pointing Device
	Using the Touchpad
	Touchpad Usage Illustrations
	Caring for the Touchpad
	Automatic Touchpad Disabling

	Storage Devices
	Expansion Card
	Optical Drive
	Flash Memory Card Reader
	Hard Disk Drive
	Memory (RAM)

	Trusted Platform Module (TPM) (on selected models)
	Windows Wireless Network Connection
	Wireless LAN Connection (on selected models)
	Network Connection
	Bluetooth Wireless Connection (on selected models)

	Notebook PC Information
	Declarations and Safety Statements
	Glossary
	Operating System and Software
	System BIOS Settings
	Common Problems and Solutions
	Windows Vista Software Recovery

	Optional Accessories
	Optional Connections
	Bluetooth Mouse Setup (optional)


