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1. A Notebook PC bemutatasa

A felhasznaloi kézikonyvrél
Megjegyzések a kézikonyvhoz
Biztonsagi ovintézkedesek

A Notebook PC el6készitése

@ MEGJEGYZES: A kézikonyvben szerepl6 fenyképek és ikonok kizarolag szemléelteté
jellegiiek és nem a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.




1 A Notebook PC bemutatasa

A felhasznaloi kezikonyvrol
On a Notebook PC felhasznaldi kézikonyvét olvassa. Ez a Felhasznal6i Gtmutatd

tajékoztatast ny(jt a Notebook PC kulonféle alkatrészeirdl és azok hasznalatardl. A
Felhasznaloi Gitmutatd az alabbi fontosabb fejezeteket tartalmazza:

1. A Notebook PC bemutatasa

Bemutatja a Notebook PC-t és a Felhasznaloi kézikonyvet.
2. Az alkatrészek ismertetése

A Notebook PC alkatrészeirdl ad tajékoztatast.
3. Els6 lépések

A Notebook PC tizembe helyezésérdl ad tajékoztatast.
4. A Notebook PC hasznalata

A Notebook PC alkatrészeinek hasznalatardl ad tajékoztatast.
5. Fuggelék

Bemutatja a kiillon rendelhetd kiegészitGket és tovabbi informaciot tartalmaz.

Megjegyzesek a kézikonyvhoz
Néhany megjegyzést és figyelmeztetést félkovér betiikkel szedtink. Ezeket figyelembe kell venni

bizonyos feladatok biztonsagos és teljes végrehajtasahoz. Ezek a megjegyzések az alabbiak szerint
eltérd fontossaggal birnak:

@f MEGJEGYZES: Tippek és informacio kulonleges helyzetekre.

Y
Y

&

TIPP: Tippek és hasznos tajékoztatas a feladatok végrehajtasahoz.

FONTOS! Elengedhetetlen tajekoztatas, amelyet be kell tartani a rogzitett adatok,
alkatreszek vagy személyek épségének megovasa érdekében.

FIGYELMEZTETES! Fontos informacio, amelyet be kell tartani a biztonsagos
uzemeltetés érdekében.

<> A<>vagy[]jelekben levé szoveg a billentylizeten lévé billentyiit jelképez. Nem

[]

kell begépelnie a <> vagy [ ] jeleket, illetve a bennuk foglalt szoveget.




A Notebook PC bemutatasa 1

Biztonsagi ovintezkedesek

Az alabbi biztonsagi 6vintézkedések betartasaval meghosszabbithatja a Notebook PC élettartamat.
Tartsa be az 0sszes ovintézkedést és utasitast. A kézikonyvben leirtakon kivill bizzon minden javitast a
szerviz szakképzett munkatarsaira. Ne hasznaljon sérult tapkabelt, kiegészit6t vagy mas perifériat. Ne
hasznaljon erds oldoszert, mint példaul higitot, benzint vagy egyéb vegyszert a szamitogép feluletén
vagy annak kozelében.

FONTOS! Tisztitas el6tt hiizza ki a halozati tapkabelt és vegye ki az
akkumulator(oka)t. Torolje le a Notebook PC feluletét suiroloszert nem tartalmazo
tisztitoszerrel és néhany csepp melegvizzel megnedvesitett, tiszta cellulozszivaccsal
vagy szarvasbérrel, majd tavolitsa el a felesleges nedvességet egy szaraz kendével.

~ NE tegye a szamitogépet labilis, NE helyezzen vagy ejtsen targyakat
vagy egyenetlen feluletre. A sérult a Notebook PC tetejére és ne dugjon

burkolatot javittassa meg. Q\/ idegen targyakat a belsejébe.

NE nyomja vagy érintse meg az LCD- NE tegye ki er8s magneses vagy
panel feluletét. Ne szallitsa kisméretd elektromos mezd&knek.

targyakkal, amelyek behatolhatnak vagy
megkarcolhatjak a Notebook PC feluletét.

NE tegye ki piszkos vagy poros ) NE tegye ki folyadéknak, es6nek

kornyezetnek. NE mikodtesse @ vagy nedvességnek, vagy hasznal-

gazszivargés esetén. ja azok kozelében. NE hasznalja a
modemet villamlas kozben.

NE hagyja a Notebook PC-t az . Figyelmeztetés az akkumulator

N 0lében vagy barmely testrészén, N biztonsagaval kapcsolatban:
hogy elkeriilje a forrd készulék miatti 0»” NE dobja az akkumulatort t(izbe.
kényelmetlenséget vagy sérulést. NE zérja rovidre az érintkezdket.
NE szerelje szét az akkumulatort.

¢ BIZTONSAGOS DCIN BEMENET TELJESITMENY:
~ HOMERSEKLET: Ez a Notebook @ Tekintse meg a Notebook PC aljan 1évd

X
0

Q “pC kizardlag 5°C és 35°C kozotti besorolasi cimkét és gy6z6djon meg
h&mérsékleten hasznalhato. arrol, hogy a halozati adapter megfelel az
érteknek.

NE dobja ki a Notebook PC-t a NE széllitsa vagy fedje le a

haztartasi szeméttel. Az elektronikus Notebook PC-t BEKAPCSOLT

termékek elhelyezését illetden allapotban olyan anyagokkal,

tajékozodjon a helyi hatosagoknal. amelyek akadéalyozzik a szell§zést,
pl. taskaban.

I
! 3G™ technologias modellek: Radiohullamokat bocsatanak ki, amelyek elektromos
interferencidkat okozhatnak és olyan helyeken hasznalhatok, ahol nem tiltjdk az ilyen
egységeket. Kérjuk, hasznalja el§vigyazatosan.

([L\X FIGYELMEZTETES! A 3G funkciot Kl kell kapcsolni az olyan teruleteken,
ahol potencialisan robbanékony levegé lehet, mint pl. benzintolté allomasok,
vegyszertarolok és robbantasos miiveletek.

(1) (A meghatarozast Id. a 4. fejezet végén.)



1 A Notebook PC bemutatasa
= Szallitasi ovintezkedések

A Notebook PC szallitashoz torténé elkészitéséhez kapcsolja KI és valassza le az 6sszes Kilsé
perifériat a csatlakozok sériilésének elkeriilése érdekében. A merevlemez-meghajto feje
visszah0izodik, amikor KIKAPCSOLJAK a készuléket, nehogy szallitas kozben megkarcolddjon a
merevlemez felillete. Emiatt nem tandcsos BEKAPCSOLT allapotban szallitani a Notebook PC-t.
Zarja le a kijelz6panelt és ellendrizze annak zart helyzetben torténd biztos rogzitését, hogy megvédije
a billentytizetet és kijelzGpanelt.

VIGYAZAT! A Notebook PC felulete kbnnyen sérilhet, ha nem gondozzak
megfeleléen. Ne dorzsolje vagy karcolja meg a Notebook PC feluiletét.

M Veédje a Notebook PC-t !
Vasaroljon hordtasakat, hogy megvédje a Notebook PC-t a piszoktol, viztdl, ut6déstdl és
karcolastol.

’ Toltse fel az akkumulatort!

Amennyiben akkumulatorrol kivanja miikodtetni a szamitogépet, ne feledje teljesen feltolteni

az akkumulatort, illetve a kiegészitd akkumulator(oka)t, miel6tt hosszi Gtra menne. Ne feledje,
hogy a haldzati adapter mindaddig tolti az akkumulatort, amig az a szamitogéphez és a halozathoz
csatlakozik. Meg kell jegyezni, hogy sokkal tovabb tart az akkumulator toltése, ha a Notebook PC
hasznélatban van.

~&- Ovintézkedések repulégéepen
Ertesitse a 1égitarsasagot, ha a Notebook PC-t hasznalni kivanja a repull6gépen. A legtobb 1égitarsasag
korlatozza az elektronikus eszkozok hasznalatat repulés kozben. A legtobb 1égitarsasag kizardlag a fel-
, illetve leszallas kozott engedélyezi az elektronikus hasznalatot, és nem kozben.

VIGYAZAT! Haromféele repuléteri biztonsagi eszkoz van: Rontgenberendezéesek
(futoszalagra helyezett targyak vizsgalatahoz), magneses detektorok (biztonsagi
kapun atsétalo emberek ellendrzéséhez) és kézi magneses detektorok (kézi
erzekel6k, amelyek emberek vagy targyak ellenérzésére hasznalatosak). A
Notebook PC-t és a hajlekonylemezeket atbocsathatja a repuléteri atvilagito
berendezéseken. Nem tanacsos azonban a Notebook PC-t vagy hajlekonylemezeket
atbocsatani repulétéeri magneses detektorokon, vagy kitenni 6ket kézi magneses
detektoroknak.




A Notebook PC bemutatasa 1

A Notebook PC elokéeszitese

A Notebook PC hasznalataval kapcsolatban itt megadott utasitasok csupan tajékoztatd jellegiick. A
Notebook PC hasznalataval kapcsolatos részletes tajékoztatasért olvassa el a késébbi oldalakat.

1. Szerelje be az akkumulatort 2. Csatlakoztassa a halozati
adaptert

4 N [ )

. AN J

3. Nyissa ki a kijelz6panelt 4. Kapcsolja be a Notebook PC-t

4 N [ / )

—

/=55 ===\

RN

. J
Az izemkapcsol6 segitségével BE vagy KI
FONTOS! Kinyitas kozben ne hajtsa a lehet kapcsolni a PC noteszgépet, illetve
kijelz6panelt az asztal feluletéig, mert alvas vagy hiberndlas uizemmodba allitani.Az
a pantok eltorhetnek! Soha ne emelje uzemkapcsold tényleges viselkedését a Windows
meg a Notebook PC-t a kijelzépanelnél Control Panel (VezérlGpult) ,,Power Options”
fogva! (Energiagazdalkodasi lehetGségek) meniipontja

alatt lehet személyre szabni.
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1 A Notebook PC bemutatasa




A

2. Az alkatreszek ismertetese

A Notebook PC oldallapjai

MEGJEGYZES: a kézikonyvben szerepld fenyképek és ikonok kizarolag szemléltetd
jellegiiek és nem a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.

11



2 Az alkatreszek ismertetese

Felulnezet

Tekintse meg az alabbi abrat a Notebook PC ezen oldallapjan 1évé alkatrészek azonositasahoz.

@f MEGJEGYZES: A billentyiizet teruletenként eltéré lehet.

1 N2

Lo @hzu

@O0

1
. i —
c——T—3 el s l:'_l
[ Y2 R A 5.0 8. & ¢ o [
L
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Az alkatrészek ismertetese 2

"\ Kamera kijelzé

A kamera kijelz6 mutatja, ha a beépitett kamera hasznalatban van. A kamerat automatikusan
aktivalhatja a tamogatott szoftver.

Abeépitett kamera video- vagy alloképfelvételek készitését teszi lehetGvé. Videokonferencidkhoz
és egyéb interaktiv alkalmazasokhoz hasznalhato.

Kamera (csak bizonyos modelleken) [ B .

@ Kijelz6panel

A PC noteszgép rendkivul éles képd, lapos panelt alkalmaz, amely az asztali monitorok
képéhez hasonlo, kivalo képet biztosit artalmas sugarzas és villodzas nélkul, ezért kiméli
a szemet. A kijelz&panel tisztitasahoz vegyszermentes, puha kend6t hasznaljon (sziikség
szerint kevés vizzel megnedvesitve). FIGYELEM: a kijelz6panel torékeny. Ne hajlitsa
vagy nyomja meg a panelt.

A Allapotkijelz6k

Az allapotjelz6k kulonféle hardver-, illetve szoftverallapotot jeleznek. A kijelz6k részleteit
illetéen lasd a 3. fejezetet. |

s Mikrofon (Beépitett)

A beépitett mond mikrofont videokonferenciara, hangalamondasra vagy egyszerd hangfelvételek
készitésére lehet hasznalni.

¢h) Uzemkapcsolo
Az tizemkapcsol6 segitségével BE vagy KI lehet kapcsolni a PC noteszgépet, illetve alvas R’\
vagy hibernalas izemmodba allitani. Az izemkapcsolod tényleges viselkedését a Windows \
Control Panel (Vezérl6pult) Power Options (Energiagazdalkodasi lehetdségek) mentipont
alatt lehet személyre szabni.

[#) Billentyizet

A billentytizet teljes méretd, kényelmes mélységérzet(i billentyiiket tartalmaz
(lenyomas mélysége) csuklotamasszal mindkét kéznek. Két Windows funkciobillentyd
is rendelkezésre all a Windows operacids rendszer alatti kényelmes navigacidhoz.

& Erintépad és gombok
A gombokkal felszerelt érint6pad mutatdeszkoz, amely ugyanazokkal a funkcidkkal
rendelkezik, mint az asztali egér. Szoftver altal vezérelt gorget6funkcio all rendelkezésre
a mellékelt érintGpad-segédprogram telepité€se utan, amely lehet6vé teszi az egyszerd
navigalast Windows alatt vagy weboldalakon.

g

7 Uillenyomat-olvaso (egyes modellek esetében)

A beépitett ujjlenyomat-olvasd lehet6vé teszi a biztonsagi szoftverek hasznalatat,
amelyeknél az On ujjlenyomata az azonosit6 kulcs.

© Gyorsbillentyiik

A gyorsbillentyilk lehet6vé teszik a gyakran hasznalt alkalmazasok inditasat egyetlen 3\

gombnyomassal. A részletes leirasat a 3. fejezetben talalhatja meg.

13



2 Az alkatreszek ismertetese

Alulnezet

Tekintse meg az alabbi abrat a Notebook PC ezen oldallapjan 1év6 alkatrészek azonositasahoz.

@f MEGJEGYZES: A modelitél fugg6en a szamitogép aljanak megjelenése elterd lehet.

@ MEGJEGYZES: A tipustol fuggden az akkumulator mérete eltéré lehet.

SIM kéartya behelyezése

(? (4
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& FIGYELMEZTETES! A Notebook PC alja igen forrova valhat. Ovatosan kezelje a

Notebook PC-t , ha miikodik vagy nemrég kapcsoltak ki. A magas hémeérséklet
normalis toltes vagy miikodés kozben. Ne hasznalja puha feluleten, mint példaul
agyon vagy kanapén, ami eltomheti a szell6zonyilasokat. NE HELYEZZE A
NOTEBOOK PC-t AZ OLEBE VAGY MAS TESTRESZERE, HOGY ELKERULJE A

MAGAS HOMERSEKLET OKOZTA SERULEST.
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Az alkatrészek ismertetéese 2

© pf Akkumulatorretesz - Kézi

A kézi akkumulatorretesz rogziti a helyén az akkumulatort. Mozgassa a kézi akkumulatorreteszt J{
kioldott helyzetbe az akkumuléator behelyezésé€hez, illetve eltavolitasidhoz. Mozgassa a kézi
akkumulatorreteszt zart helyzetbe az akkumulator behelyezése utan.

@ wnSIM kartya foglalat (csak bizonyos modelleken) B

A SIM Kkartya foglalat lehet6vé teszi egy 3G funkcios SIM kartya behelyezését.

© O Akkumulator egyseég

Az akkumulator egység toltése automatikusan megkezdddik, ha halozati aramforrashoz
csatlakoztatjak, és arammal latja el a Notebook PC-t , ha nem csatlakozik a hal6zathoz. Ez
lehet6vé teszi a munkahelyek kozotti mozgast. Az akkumulator miikodési ideje a Notebook PC
hasznélati jellemzdit6l és miiszaki adataitol fugg. Az akkumulator egységet nem lehet szétszerelni
és egyetlen egységként kell megvasarolni.

O pi' Akkumulatorretesz - Rugo
A rugds akkumulatorretesz rogziti a helyén az akkumulatort. Az akkumulator behelyezése utan
automatikusan rogzul. Az akkumulator eltavolitasdhoz hiizza el és tartsa kioldott helyzetben a
rugds reteszt.

® wmMemoriarekesz

A memoriarekesz lehetdvé teszi a memoria bdvitését. A kiegészité memoria felgyorsitja
az alkalmazasok teljesitményét a merevlemezhez torténd hozzaférések szamanak
csokkentésével. A BIOS automatikusan érzékeli a rendszermemoria méretét és annak
megfelelden konfiguradlja a CMOS-t a POST (bekapcsoléasi ontesztelés) alatt. A
memoria beszerelése utan nincs szikség hardver- vagy szoftverbeéllitasra (a BIOS-
beallitast is beleértve). Latogasson el egy hivatalos szervizkozpontba vagy keresked6hoz a Notebook PC
memoriabGvitését illetd informaciokért. A maximalis kompatibilitas és megbizhatosag érdekében kizardlag
a Notebook PC hivatalos forgalmazoitdl vaséaroljon b&vitomodulokat.

( ro«Vészhelyzeti kikapcsolo gomb
Ha az operécios rendszer nem tud megfeleléen KIKAPCSOLNI vagy @ijraindulni, a kikapcsolod
gombot kiegyenesitett gemkapoccsal megnyomva le lehet allitani a Notebook PC-t .

@ <« Hangszororendszer

A beépitett sztered hangszororendszer hang visszaadasara alkalmas tovabbi kulsé
eszkozok csatlakoztatasa nélkul. A multimédias hangrendszer beépitett digitalis audio
vezérlGvel rendelkezik, amely részletes hangot produkal (az eredmény kilsé sztered
fejhallgat6 vagy hangszorok csatlakoztatasaval jobb). Az audio szolgaltatasok szoftver
altal vezéreltek.

(8) 8 Merevlemez-rekesz

A merevlemez-meghajtot egy rekesz tartalmazza. Latogasson el egy hivatalos szervizkozpontba
vagy keresked6hoz a PC noteszgép merevlemez-bovitését illet§ informaciokért. A maximalis
kompatibilitas & megbizhatosag érdekében kizardlag a PC noteszgép hivatalos forgalmazoitol
véaséaroljon merevlemez-meghajtokat.
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2 Az alkatreszek ismertetese

Bal oldal

Tekintse meg az alabbi abrat a Notebook PC ezen oldallapjan 1évé alkatrészek azonositasahoz.

)
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@ 22t Tapcsatlakozo (DC) aljzat

A mellékelt halozati adapter a valtoaramot alakitja egyendramma az aljzaton torténs
hasznalathoz. Az aljzaton keresztil kapja a Notebook PC a tapfeszultséget és az akkumulator
egység a toltést. A Notebook PC és az akkumulator egység sérulésének elkeriilése

érdekében mindig a mellékelt halozati adaptert hasznalja aramforrasként. FIGYELEM!

AZ AKKUMULATOR FELFORROSODHAT A TARTOS HASZNALATTOL. NE
FEDJE LE AZ ADAPTERT ES TARTSA TAVOL A TESTETOL.

@A & Szell6zényilasok
Lehet&vé teszik a hideg leveg6 bearamlasat a PC noteszgépbe, illetve a meleg levegd
tavozasat.

Gyo6zbédjon meg arrol, hogy papir, kdnyv, ruha, kabel vagy egyéb targy
nem akadalyozza a leveg6 aramlasat a szell6zényilasokon. Ellenkez6
esetben tulmelegedeés tortenhet.

© ssm E_SATA Port (csak bizonyos modelleken)

Az External SATA (kuilsé SATA), mas néven eSATA csatlakozo lehetévé teszi az eredetileg

a szamitogép belsejébe épitendd soros ATA eszkozok kulsé csatlakoztatasat. Akar hatszor

gyorsabb, mint a jelenlegi USB 2.0 és 1394 csatold kuls§ adattarolas esetén, illetve

miikodés kozbeni csatlakoztatast is lehet6vé tesz, akar két méter hosszisagh arnyékolt @
kabelek segitségével.

@f Az E-SATA port nem biztosit tapellatast. Mind az E-SATA kabelt, mind az USB kabelt
a PC noteszgéphez kell csatlakoztatnia, ha E-SATA ezk6zt hasznal.

(4) ;‘:- USB Port (2.0/1.1)

™ Az USB (Universal Serial Bus) port kompatibilis USB 2.0 vagy USB 1.1 szabvanya ™
eszkozokkel, pl. sorosan csatlakoztatott billentytizetek, mutatoeszkozok, fényképezogépek,
merevlemez-meghajtok, nyomtatdk és lapolvasok legfeljebb 12 Mbit/sec (USB 1.1),
illetve 480 Mbit/sec (USB 2.0) sebességig. Az USB sok eszkoz egyidejii mikodését teszi
lehet6vé egyetlen szamitogépen, mig egyes periféridk kiegészit6 csatlakozasi pontként vagy hubként
mikodnek. Az USB az eszkozok forrocseréjét timogatja, ezért a legtobb perifériat a szamitogép
Gjrainditasa nélkul lehet csatlakoztatni, illetve levalasztani.
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Az alkatrészek ismertetese 2

@ Homi HDMI Port (csak bizonyos modelleken)

HDMI (nagyfelbontast multimédias interfész - High-Definition Multimedia
Interface) egy nem tomoritett teljesen digitalis audio/video interfész barmilyen
audio/video forras kozott, mint pl. egy set-top box, DVD lejatszo, és egy A/V
vevl és egy audio és/vagy video monitor, mint pl. digitalis televizido (DTV)
kozott. Egyetlen kabelen keresztill timogatja standard, megnovelt vagy nagy
(HD)felbontast vided-, valamint multi-csatornas digitlis audiojelek atvitelét.
Minden ATSC HDTYV standard atvitelét biztositja és tamogatja a 8-csatornas digitalis audiot, és a
jovébeni teljesitmény-novelések vagy kovetelmények befogadasahoz tartalékolt savszélességgel
rendelkezik.

® « Vezeték nélkuli kapcsold

Engedélyezi vagy letiltja a beépitett vezeték nélkuli LAN, illetve Bluetooth (opcionélis)
szolgaltatast. Ha engedélyezik, a vezeték nélkuli LAN allapotjelz6je vilagit. Hasznalat
el6tt a Windows szoftverbeallitasait el kell végezni.

@ 3R ExpressCard kartyafoglalat
Egy darab 26 érintkezGs Express kartyanyilas all rendelkezésre egy darab ExpressCard/34 == ==
mm vagy egy darab ExpressCard/54 mm bdvitSkartya fogadasahoz. Ez az 4j csatolofelulet |
gyorsabb, mert USB 2.0-t &s PCI Expresst tamogat soros buszt alkalmaz a PC kartyanyilas
lasst parhuzamos busza helyett. (Nem kompatibilis kordbbi PCMCIA kartyakkal.) l
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2 Az alkatreszek ismertetese

Jobb oldal

Tekintse meg az alabbi abrat a Notebook PC ezen oldallapjan 1évé alkatrészek azonositasahoz.
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Flash memoriakartya nyilas

Altalaban kiuls6 kartyaolvasot kell kiilon megvasarolni a digitalis
fényképezdgépekkel, MP3-lejatszokkal, mobiltelefonokkal vagy PDA-

kkal hasznalhat6 memoriakartyak fogadasahoz. Ez a PC noteszgép beépitett
nagysebességli memoriakartya olvasoval rendelkezik, amely sokféle flash memoriakartya-
formatumot képes olvasni és irni, amelyek részletezését a kézikonyv késdbbi részében

Optikai meghajto

A Notebook PC kuilonféle valtozatokban, killonbozé optikai meghajtokkal

készul. A Notebook PC optikai meghajtoja a kovetkezd formatumokat tAmogatja: :
kompaktlemez (CD) és/vagy sokoldala digitalis lemez (DVD), amelyek irhatd (R) @
vagy Gjrairhatd (RW) képességgel rendelkeznek. Az egyes modellekkel kapcsolatos

részleteket lasd a kereskedelmi miszaki leirast.

<> Optikai meghajto lemezkiado gombja fa =TT
Az optikai meghajto elektronikus lemezkiadd gombbal rendelkezik a talca kinyitasédhoz. —
Az optikai meghajtd lemeztalcajat barmilyen szoftveres lejatszo segitségével, illetve a
Windows® Sajatgép optikai meghajtd ikonjara torténd jobb egérkattintassal ki lehet adni.

4

modelltél fuggéen eltérd lehet)

Az optikai meghajtd fidkjat a vészhelyzeti kinyitd furat segitségével lehet kinyitni,

ha az elektronikus kiadas nem mikodik. Az elektronikus kiadas helyett ne hasznalja a vészhelyzeti
kinyito furatot.

O Optikai meghajtdo vészhelyzeti kinyito furata (a helye \{\

(5]

ombo

A

it SPDIF kimeneti aljzat Nolo
Ez az aljzat SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) kompatibilis eszkozok szamaéara
' szolgaltat digitalis kimeneti jelet. Ezzel a szolgaltatassal a PC noteszgépet hazi hifi &=
©J rendszerré varazsolhatja. s

A sztered fejhallgatd aljzaton (1/8 huivelykes) keresztill a Notebook PC audid kimenetét aktiv
hangszorohoz vagy fejhallgatohoz csatlakoztatja. Az aljzat hasznalata automatikusan letiltja a
beépitett hangszorokat.

() Fejhallgato csatlakozoaljzat E
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Az alkatrészek ismertetese 2

® , Mikrofon csatlakozoaljzat

A mond mikrofoncsatlakozo (1/8 huivelykes) kiilsé mikrofon vagy audideszkozok kimeneti
jelének csatlakoztatasdhoz val6. Az aljzat hasznalata automatikusan letiltja a beépitett
mikrofont. Ezt a szolgéltatast videokonferenciara, hangalamondasra vagy egyszerd
hangfelvételek készitésére lehet hasznalni.

@ 5 USB Port (2.0/1.1)
™ Az USB (Universal Serial Bus) port kompatibilis USB 2.0 vagy USB 1.1

My,
szabvanyl eszkozokkel, pl. sorosan csatlakoztatott billentylzetek, mutatoeszkozok, \
fényképezdgépek, merevlemez-meghajtok, nyomtatdk és lapolvasok legfeljebb 12 Mbit/

sec (USB 1.1), illetve 480 Mbit/sec (USB 2.0) sebességig. Az USB sok eszkoz egyideji

mikodését teszi lehetdvé egyetlen szamitogépen, mig egyes perifériak kiegészitd csatlakozasi
pontként vagy hubként miikodnek. Az USB az eszkozok forrOcseréjét timogatja, ezért a legtobb
perifériat a szamitdgép Gjrainditasa nélkul lehet csatlakoztatni, illetve levalasztani.

¥

(8) Kensington® zar portja
A Kensington® zar portja lehet6vé teszi a Notebook PC rogzitését Kensington®
tipusi biztonsagi termékek segitségével. Az ilyen biztonsagi termékek altalaban
fémkabelt és zarat tartalmaznak, amelyek megakadélyozzak a Notebook PC
eltavolitasat a rogzitési pontrol. Egyes biztonsagi termékek mozgasérzékeldt is
tartalmazhatnak, amely megszolal, ha mozgatjak.

Elolnezet

Tekintse meg az alabbi abrat a Notebook PC ezen oldallapjan 1év6 alkatrészek azonositasahoz.

C

C
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© <« Hangszororendszer

A beépitett sztere6 hangszordrendszer hang visszaadasara alkalmas tovabbi kulsé
eszkozok csatlakoztatasa nélkul. A multimédias hangrendszer beépitett digitalis audio
vezérl6vel rendelkezik, amely részletes hangot produkal (az eredmény kiuilsG sztered
fejhallgat6d vagy hangszorok csatlakoztatdsaval jobb). Az audi6 szolgaltatasok szoftver
altal vezéreltek.
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2 Az alkatreszek ismertetese

Hatulnezet

Tekintse meg az alabbi abrat a Notebook PC ezen oldallapjan 1évé alkatrészek azonositasdhoz.

(1]
@ = LAN Port
A nyolc érintkezdvel felszerelt RJ-45 LAN port nagyobb, mint az RJ-11 modemport
és szabvany Ethernet kabel csatlakozasat timogatja helyi haldzathoz torténd

csatlakozashoz. A beépitett csatlakozo6 a praktikus hasznélatot teszi lehet6vé tovabbi
adapterek hasznalata nélkul.

® O Akkumulator egység
Az akkumulator egység toltése automatikusan megkezdddik, ha halozati aramforrashoz
csatlakoztatjak, és arammal latja el a Notebook PC-t , ha nem csatlakozik a hal6zathoz. Ez
lehet6vé teszi a munkahelyek kozotti mozgast. Az akkumulator miikodési ideje a Notebook PC
hasznalati jellemz6itd] és miiszaki adataitol fugg. Az akkumulator egységet nem lehet szétszerelni
és egyetlen egységként kell megvasarolni.

© 0O Megijelenité (monitor) kimeneti portja
A 15 érintkezds D-sub monitorport szabvanyos VGA-kompatibilis eszkoz, mint példaul
monitor vagy kivetit6 hasznalatat timogatja, ami nagyobb kiils6 megjelenitést tesz lehet&vé.
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3. Elsé lepéesek

A halozati feszultség hasznalata

Az akkumulator hasznalata

A Notebook PC BEKAPCSOLASA

Az akkumulator-toltéesszint ellenérzéese
Ujrainditas

A PC noteszgép KIKAPCSOLASA
Specialis billentyiizet funkciok
Kapcsolok és allapotjelzék

MEGJEGYZES: A kézikonyvben szerepld fenyképek és ikonok kizarolag szemléltetd
jellegiiek és nem a termékben ténylegesen hasznalt alkatreszeket abrazoljak.
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3 A Notebook PC hasznalata

Tapellatas

A halozati feszultseg hasznalata
A Notebook PC két helyr6l kapja a

,

tapfeszultséget: a haldzati adapterrdl és az
akkumulator-rendszerrdl. A halozati adapter

a konnektorbol szarmazd valtdéaramot alakitja
a Notebook PC miikodtetéséhez szitkséges
egyenaramma. A Notebook PC-t univerzalis
AC-DC adapterrel szallitjak. Ez azt jelenti,
hogy a tapkéabelt barmilyen 100V-120V, illetve
220V-240V konnektorhoz csatlakoztathatja
anélkul, hogy kapcsolot kellene allitani vagy
atalakitot hasznalni. Mas orszagban el&fordulhat, {_

hogy adaptert kell hasznalni a mellékelt USA-

szabvany( halozati tapkabel eltérd szabvanyl aramforrashoz torténd csatlakoztatasahoz. A szallodak
tobbségében univerzalis konnektor talalhatd, amely kulonféle tapkabelek, illetve fesziiltségek
hasznalatat timogatja. Mindig tanacsos megkérdezni egy tapasztalt utazot a haldzati feszultségrdl, ha
maés orszagba viszi a haldzati adaptert.

(@ Tipp: A Notebook PC-hez utazokészletet vasarolhat, amely tapfeszultseg-, illetve
modem-adaptert tartalmaz gyakorlatilag barmely orszagban tortené hasznalathoz.

Ha a halozati tapkabelt az AC-DC atalakitohoz csatlakoztatta, dugja a tapkabelt egy (IehetSleg
talfeszultség-védelemmel ellatott) konnektorba, majd csatlakoztassa a DC dugo6t a Notebook PC-
hez. Ha az AC-DC éatalakitohoz el6szor a konnektorhoz csatlakoztatja, kiprobalhatja a konnektor
tapfeszultségét és magat az AC-DC atalakitot, fennall-e kompatibilitasi probléma, miel6tt a DC
tapkabelt a Notebook PC-hez csatlakoztatna. Az adapter tapfeszultség kijelzdje (ha van ilyen) vilagit,
ha a tapfesziiltség a hatarértéken belul van.

@ FONTOS! Karosodas kovetkezhet be, ha a Notebook PC-t elteré adapterrel
hasznalja, vagy ha a Notebook PC adapterét mas elektromos eszk6zok taplalasahoz
hasznalja. Ha fustot, égésszagot vagy tulzott héleadast erzekel az AC-DC adapteren,
forduljon a szervizhez. Forduljon a szervizhez, ha hibasnak véli az AC-DC adaptert.
Mind az akkumulator egység(ek)et, mind a Notebook PC-t megrongalhatja, ha hibas
AC-DC adaptert hasznal.

@ MEGJEGYZES: Ezt a Notebook PC-t terulettdl fuggbéen ketté- vagy haromvillas
dugoval szallitjak. Ha haromvillas dugot mellékelnek, foldelt konnektort vagy
megfeleléen foldelt adaptert kell hasznalnia, hogy biztositsa a Notebook PC
biztonsagos miikodését.

& FIGYELMEZTETES! A HALOZATI ADAPTER FELFORROSODHAT A TARTOS
HASZNALATTOL. NE FEDJE LE AZ ADAPTERT ES TARTSA TAVOL A TESTETOL.
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A Notebook PC hasznalata 3

#® Az akkumulator hasznalata

Ezt a notebookot cserélhetd akkumulator egységgel torténd hasznalatra tervezték. Az akkumulator
egység egy burkolatba épitett akkumulatorcellakbol all. A teljesen feltoltott egység tobboranyi
akkumulator-élettartamot biztosit, amelyet meg lehet hosszabbitani a BIOS-beallitasok
energiagazdalkodasi funkcidi segitségével. A kiegészité akkumulator egységek kuilon megvasarolhatok
a Notebook PC forgalmazbjatol.

@, Az akkumulator egység behelyezése és eltavolitasa

A notebookot beszerelt akkumulator egységgel vagy kiszerelve szallitjak. Ha a Notebook PC-
be nem szerelték be az akkumulator egységet, kovesse az alabbi eljarasat az akkumulétor egység
beszereléséhez.

FONTOS! Soha ne kisérelje meg eltavolitani az akkumulator egyséeget, ha Notebook PC
BEKAPCSOLT allapotban van, mivel ez a nem mentett adatok elvesztését okozhatja.

Az akkumulator egység Az akkumulator egység
behelyezése: eltavolitasa:
4 N 4 N

J

FONTOS! Kizarolag az ehhez a Notebook PC-hez valo akkumulator egységet vagy halozati
adaptert hasznaljon, illetve olyat, amelyet a gyarto vagy forgalmazo kifejezetten jovahagyott
a modellel torten6 hasznalathoz. Ellenkez6 esetben a Notebook PC megsérilhet.

#® Az akkumulator gondozasa

A Notebook PC akkumulator egysége, mint minden Gjratolthet6 akkumulator csak korlatozott
alkalommal tolthet6 fel. Az akkumulator egység hasznos élettartama a kornyezeti hdmérséklettdl,
pératartalomtol és a Notebook PC hasznalatanak modjatol fugg. Ideélis, ha az akkumulatort 5 és 35°C
kozotti hdmérséklet-tartomanyban hasznaljak. Azt is figyelembe kell venni, hogy a Notebook PC belsd
h&mérséklete magasabb, mint a kinti h6mérséklet. A tartomanyon kiviilli hémérséklet megroviditi

az akkumulator hasznos élettartamat. Barmilyen esetben az akkumulator egység hasznélati ideje
fokozatosan lerovidul és Gjat kell beszereznie a hivatalos forgalmazotol a Notebook PC-hez. Mivel az
akkumulatorok eltarthat6sagi ideje is véges, nem tanacsos tartalékot vasarolni, amelyet aztan tarol.

(& FIGYELMEZTETES! Biztonsagi okbol NE dobja az akkumulatort tiizbe, NE
zarja rovidre az érintkez6ket és NE szerelje szét az akkumulatort. Ha utéstol
rendellenes az akkumulator egység miikodéese vagy megseérult, kapcsolja
Kl a Notebook PC-t és lépjen kapcsolatba a hivatalos markaszervizzel.
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3 A Notebook PC hasznalata
A Notebook PC BEKAPCSOLASA

Amikor BEKAPCSOLIJA a Notebook PC-t , megjelenik a bekapcsolasi izenet a kijelz6n. Sziikség
esetén a gyorsgombokkal éllitsa be a fényerdt. Ha futtatnia kell a BIOS beallitd programot a
rendszerkonfiguracid beallitasahoz vagy modositasahoz, nyomja meg az [F2] billentytit bootolaskor,
hogy belépjen a BIOS beillitd programba. Ha a bemutatkoz6 képernyd megjelenitése alatt megnyomja
a [Tab] billentyft, lathatova valik az altalanos bootolasi informaci6, mint példaul a BIOS verzi6.
Nyomja meg az [ESC] billentyfit é&s megjelenik egy rendszerinditasi menu kullonféle rendszerbetoltési
lehet&ségekkel az elérhet6 meghajtokrol.

MEGJEGYZES: A rendszer betoltése elé6tt a kijelz6panel felvillan, amikor
bekapcsoljak a notebookot. Ez a Notebook PC tesztrutinjanak része és nem jelez a
kijelz6ével kapcsolatos problemat.

FONTOS! A mereviemez-meghajto vedelme érdekében, ha KIKAPCSOLTA a
szamitogépet és Ujra BE akarja kapcsolni, varjon elétte legalabb 6t masodpercig.

FIGYELMEZTETES! NE szallitsa vagy fedje le a Notebook PC-t BEKAPCSOLT
allapotban olyan anyagokkal, amelyek akadalyozzak a szell6zést, pl. taskaban.

Bekapcsolasi dnteszteles (POST)

A Notebook PC a bekapcsolast kovetSen eldszor szoftver altal vezérelt diagnosztikai vizsgalatok
sorozatat végzi el. A folyamatot bekapcsolasi ontesztnek (POST) hivjak. A POST folyamatat vezérld
szoftver a Notebook PC architekttirajanak allando része. A POST bejegyzést tartalmaz a Notebook PC
hardverkonfiguraci6jarol, amelyet a rendszer diagnosztikai ellen6rzéshez hasznal. Ezt a bejegyzést a
BIOS beallitd program segitségével hozzak 1étre. Ha a POST eltérést talal a bejegyzés és a meglévs
hardver kozott, megjelenit egy Uizenetet a képernydn, felkérve Ont, hogy sziintesse meg az titkozést a
BIOS beallitd program futtatasaval. Az esetek tobbségében a bejegyzés helyes, amikor kézhez kapja

a Notebook PC-t . A tesztelés végén el6fordulhat, hogy megjelenik a ,,No operating system found”
(Nem talalhat6 operacids rendszer), ha a merevlemez-meghajtora eléz6leg nem telepitettek operacios
rendszert. Ez azt jelzi, hogy a merevlemez-meghajtot a rendszer helyesen felismerte és készen all az Gj
operacios rendszer fogadasara.

Onellenérzé és jelentéskuldé technologia

A S.M.AR.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) a POST kozben | = =
ellendrzi a merevlemez-meghajt6 allapotat és figyelmeztets izenetet jelenit e
meg, ha a merevlemez-meghajtd javitast igényel. Ha rendszerinditas kozben a R
merevlemez-meghajtoval kapcsolatban kritikus figyelmeztetést kap, azonnal ' P
készitsen mentést az adatairdl és futtassa a Windows lemezellendrzé programot. i s i

A Windows lemezellen6rz$ programjanak futtatasa: Kattintson a Start tételre =y

> jelolje ki a Computer (Szamitdogép) tételt > a jobb egérgombbal kattintson a Py ———
merevlemez-meghajtd ikonjara > jelolje ki a Properties (Tulajdonsagok) tételt : i

> majd kattintson a Tools (Eszkozok) fulre > a Check Now (Ellendrzés most)
> és a Start tételre. A hatékonyabb ellenérzés és javitas érdekében kijelolheti
a ,,Scan ... sectors” (Ellendrzés...szektorok) tételt, de a folyamat ilyenkor
lassabban megy végbe.

FONTOS! Ha a rendszerbetoltest alatt a szoftveres lemezellenérzé segédprogram
futtatasa ellenére is figyelmeztet6 uzeneteket kap, a Notebook PC-t szervizbe kell
vinnie. A tovabbi hasznalat adatvesziteshez vezethet.
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#® Az akkumulator-toltesszint ellendrzese

Az akkumulator rendszer a Smart Battery szabvanyt valositja meg Windows kornyezet alatt,

ami lehetdvé teszi, hogy az akkumulétor pontos informéciot adjon, mennyi toltés is maradt az
akkumulatorban. A teljesen feltoltott akkumulator egység néhany o6ranyi mikodési idét biztosit a
PC noteszgépnek. A tényleges érték azonban eltérd lehet az energiagazdalkodési szolgaltatasok
hasznalatatol, az altalanos munkaszokasaitol, a CPU-t0l, a rendszermemoria méretétdl és a

&

kijelz6panel méretétdl fuggden.

Az itt lathato képernyékéepek
csupan példak és nem
feltétlenul tukrozik az On
rendszerében latottakat.

Figyelmeztetést kap, ha az
akkumulator toltesszintje
alacsony. Ha figyelmen

kivul hagyja az alacsony
akkumulator-toltesszint
figyelmeztetéseket,

a Notebook PC vegiil
felfuggesztett tzemmodba lep
(a Windows alapértelmezett
erteke az STR).

Energiaséma krvdlasrtasa
@ Kiegyensahiozolt
Energiatakarékos

Teljesitménycentrikus

0% :J'

T

Bal kattintas az akkumulator ikonra

Erergragardilicodis leheldstgek
Window Mebikazpest
& Fendnzer ibonysinak megeleritize
[ eV
Jobb kattintas az akkumulator ikonra

Mozgassa az egérmutatot a halozati
tapegység nélkuli akkumulator ikonra.

u

Iarleg anespiridme 1

i LAkl o
Mozgassa az egérmutatot a halozati
1Epegyseggel rendelkezd akkumulator
ikonra.

FIGYELMEZTETES! A Suspend-to-RAM (STR - felfuggesztées RAM-ra) nem tart sokaig,
ha kimerul az akkumulator. A Suspend-to-Disk (STD - felfuggesztés mereviemezre) nem
ugyanaz, mint a tapfeszultseg KIKAPCSOLASA. Az STD kis mennyiségli tapfeszultséget
igényel, ezért nem miikodik, ha nincs aramforras a teljesen kimerult akkumulator vagy
tapfeszultség teljes hianya miatt (pl. mind a halozati adapter, mind az akkumulator

egyseég eltavolitasa).

» Az akkumulator egyseg feltoltese

Miel6tt hasznalna a PC noteszgépet, fel kell toltenie az akkumulator egységet. Az akkumulator
egység toltése megkezdddik, ahogy a PC noteszgépet a tapfesziiltség adapter segitségével a
haldzathoz csatlakoztatjak. Toltse fe teljesen az akkumulator egységet miel6tt hasznalatba venné. Az
0j akkumulatort teljesen fel kell tolteni, miel6tt a PC noteszgépet levalasztjak a kiilsé aramforrasrol.
Néhany ora szitkséges az akkumulator teljes feltoltéséhez, ha a PC noteszgép KI van kapcsolva és
akar kétszer annyi idére is sziikség lehet, ha a PC noteszgép BE van kapcsolva. Az akkumulator
toltését jelz6 lampa KIKAPCSOL, amikor az akkumulator egység feltoltddik.

Az akkumulator toltese megkezdddik, amikor a maradéek tolteésszint 95% ala esik.
Ez megel6zi, hogy az akkumulator tul gyakran toltédjon. Az Ujratoltési ciklusok
minimalisra allitasa segit meghosszabbitani az akkumulator élettartamat.

[

MEGJEGYZES: Az akkumulator toltese befejezddik, ha a hé6meérséklet tul magas
vagy ha az akkumulator feszultsége tul magas.

FIGYELMEZTETES! Ne hagyja kimeritve az akkumulator egységet. A akkumulator
egység idével magatol lemerul. Ha nem hasznalja az akkumulator egységet,
haromhavonta fel kell tolteni, hogy meghosszabbitsa a toltési kapacitasat.
Ellenkez6 esetben a jovében esetleg nem lehet feltolteni.
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) Energiagazdalkodasi lehet6segek

Az tizemkapcsol6 segitségével BE vagy KI lehet kapcsolni a PC noteszgépet, illetve alvas vagy
hibernalas izemmaodba éllitani. Az izemkapcsold tényleges viselkedését a Windows Control Panel
(Vezérl6pult) > Power Options (Energiagazdalkodasi lehetGségek) menuipont alatt lehet személyre

SZabnl. Camtlakoma Felhazondl byl
Tovabbi lehetdségek eléréséhez, mint példaul a ,,Felhasznalovaltas, T :'-"""“‘"“
Ujrainditas, Alvo allapot vagy Kikapcsoléds”, kattintson a lakat ikon =
melletti nyﬂra. Alpirtelmanett progr Upraindiig
- . . At ik
& Ujrainditas e ...

Ledllinds

Miutan modositja az operacids rendszert, el6fordulhat, hogy a rendszer
felkéri Ont, hogy inditsa Gjra. Egyes telepitési folyamatok parbeszédpanelben teszik lehetdvé az
Gjrainditast. A rendszer kézi Gjrainditasahoz kattintson a Start gombra a Windows-ban, jelolje ki a
Szamitogép kikapcsolasa... pontot a legordiilé meniiben, majd valassza az Ujrainditas tételt.

FONTOS! A mereviemez-meghajtdo védelme érdekében, ha KIKAPCSOLTA a
szamitogépet és Ujra BE akarja kapcsolni, varjon el6tte legalabb 6t masodpercig.

@, Veszleallitas
Ha az operacios rendszer nem tud megfeleléen KIKAPCSOLNI vagy Gjraindulni, két tovabbi modszer
van a Notebook PC kikapcsolasahoz:

(1)Nyomjamegés tartsalenyomva az izemkapcsolo  (2) Nyomja meg a vészleallitd gombot PO4.
gombot d) legalabb 4 masodpercig, vagy

4 N
4 »od
\
.
Tipp: Nyomja meg a vészleallito
l gombot egy kiegyenesitett
gemkapoccsal.
\
. O

J

FONTOS! Ne hasznalja a vészleallitast adatok irasa kozben. Ez adatvesztést vagy
-sérulést okozhat.
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N ;, Energiagazdalkodasi uzemmodok

;E A PC noteszgép szamos automatikus vagy beallithat6 energiagazdalkodasi szolgaltatassal rendelkezik,

opions amelyeket hasznalhat az akkumulator mikodési idejének meghosszabbitasahoz és tulajdonlasi
osszkoltség (TCO) csokkentéséhez. Némelyik szolgéltatast a BIOS beallitasok Energia meniuijében
szabalyozhatja. Az ACPI energiagazdalkodasi beéllitdsokat az operacios rendszeren keresztill
mddosithatja. Az energiagazdalkodasi szolgaltatasokat Gigy tervezték, hogy a lehetd legtobb
villamos energiat takaritsdk meg a részegységek kis fogyasztasti izemmodba helyezésével a lehetd
leggyakrabban amellett, hogy igényre azonnal lehet6vé tegyék a teljes miikodést.

@ Alvas es hibernalas

Az energiagazdalkodasi beallitasok a Windows > Control Panel =
(Vezérl6pult) > Power Options (Energiagazdalkodasi lehet&ségek)
menupont alatt talalhatok. A System Settings (Rendszerbeallitasok) alatt i— -
definialhat a ,,Sleep/Hibernate” (Alvo allapot/Hibernalas) vagy a ,,Shut -
Down” (Kikapcsolas) a kijelz6 lecsukasahoz, illetve az izemkapcsold
megnyomasahoz. Az ,,Alvo allapot” és a ,,Hibernalas” energiat takarit

meg, ha a PC noteszgép nincs hasznalatban azaltal, hogy egyes

részegységeket KIKAPCSOLJA. Ha folytatja a munkéjat, a legutobbi

allapot (pl. félig végiggorgetett dokumentum vagy félig begépelt e-mail izenet) ugyanigy jelenik meg,
mintha ott sem hagyta volna. A ,,Kikapcsolas” bezarja az 0sszes alkalmazast és megkérdezi Ont, hogy
kivanja-e menteni a még nem mentett adatokat.

Az ,,Alvo allapot” ugyanaz, mint a Felfuggesztés RAM-ra (STR).
Ez a funkcib tarolja az aktuélis adatokat és rendszerallapotot a K elemtionsis
RAM-ban, mig tobb részegység KIKAPCSOLODIK. Mivel a RAM Vezripult Zirolis
felejté memoria, energiara van sziiksége az adatok megdrzéséhez
(frissitéséhez). Kattintson a Start gombra és a lakat ikon melletti nyilra,
hogy lassa ezt a lehet&séget. Ezt az izemmaddot az [Fn F1] billenty- ERG(V R RRaths
kombinacio segitségével is aktivalhatja. Visszatérhet az izemmodbol
barmelyik billentyi megnyomasaval, kivéve az [Fn] billentytit.
(MEGJEGYZES: A bekapcsolt allapotot jelzé fény villogni fog ebben az izemmaoddban.)

A ,,Hibernalas” ugyanaz, mint a Felfuggesztés lemezre (STD), ami az aktualis adatokat és
rendszerallapotot a merevlemez-meghajton tarolja. Ezaltal a RAM-ot nem kell id6szakosan frissiteni
és az energiafogyasztas nagyon csekély lesz, de nem teljesen szlinik meg, mivel egyes részegységnek,
mint a LAN-nak bekapcsolva kell maradnia. Az ,,Alvo allapot” opcidhoz képest a ,,Hibernalas”

tobb energiat takarit meg. Kattintson a Start gombra és a lakat ikon melletti nyilra, hogy lassa ezt a
lehetSséget. Térjen vissza az izemkapcsold megnyomasaval. (MEGIEGYZES: A bekapcsolt allapotot
jelzd fény nem fog vilagitani ebben az izemmodban.)

% Héenergia-szabalyozas
Harom energiaszabalyozasi modszer szabalyozza a PC noteszgép hémérsékleti allapotat. Ezeket a
energiaszabalyozasi lehet6ségeket a felhasznalé nem konfiguralhatja, azonban ismerni kell, ha a PC

noteszgép esetleg ilyen allapotba 1ép. Az kovetkez6 hdmérsékleti értékek a vaz hémérsékletét jelentik
(nem a CPU-ét).

* A ventilitor BEKAPCSOL (aktiv hiités), ha a h6mérséklet eléri a biztonsagos hatarértéket.

* A CPU csokkenti a sebességet (passziv hiités), ha a hdmérséklet meghaladja a biztonsigos
hatarértéket.

Foa

Cratlakozss Felhasznalévilts

Alapdrielmezett proge Upmindids

Absd Mapot
Hibernidlis

Lealitis

* A rendszer kikapcsol (kritikus hiités), ha a hémérséklet meghaladja a maximalis biztonsagos
hatarértéket. 27
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Specialis billentylizet funkciok

Szines gyorsbillentyiik

Az alabbiak a Notebook PC billentytizetén 1€v$ szines gyorsgombok magyarazatat
tartalmazzak. A szines parancsokat kizarolag tgy lehet elérni, ha megnyomja és
nyomva tartja a funkciobillentytt, mikozben egy szines paranccsal ellatott billentytit

nyom meg.

MEGJEGYZES: A funkciobillentyiik gyorsgombjainak helye a szamitogép modelljétél
fuggben eltérhetnek, de a funkciok altalaban megegyeznek. A funkciobillentyiik
helyett az ikonokat kovesse. A funkciobillentyiik helyett az ikonokat kovesse.

F1
Fn

»Zz” ikon (F1): a Notebook PC-t felfiiggesztett allapotba helyezi (felfuggesztés RAM-ra vagy
felfuggesztés lemezre az energiagazdalkodasi funkcidk alvas gombjanak beallitasatol fuggden).

"
«

Radiotorony (F2): csak vezeték nélkilli modelleken: BE- '

vagy KIKAPCSOLJA a beépitett vezeték nélkiili LAN, & & @

illetve Bluetooth (csak bizonyos modelleken) szolgaltatast

egy, a képernyén megjelend ablakon keresztiil. Ha

engedélyezik, a megfelel6 vezeték nélkuli allapotjelzs vilagit. A vezeték nélkuli LAN vagy a
Bluetooth hasznélatdhoz a Windows szoftverbeallitasait el kell végezni.

Boriték ikon (F3): a gomb megnyomasara elindul az e-mail alkalmazés, ha a B
Windows fut. g 8 |

»e” ikon (F4): A gomb megnyomaséval elinditja az internet bongészd alkalmazast, @
mikdzben fut a Windows.

Kitoltott nap ikon (F5):

Csokkenti a kijelz6 fényerejét. -
Fn Ures nap ikon (F6): i
: Noveli a kijelz§ fényerejét. -

LCD ikon (F7): A kijelz6panel BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ. Ennek
megnyomasaval ki is ny(jthatja a képernyd teruiletét (bizonyos modelleken), j
hogy az kitdltse az egész kijelz6t, ha kisfelbontast izemmodot hasznal.

LCD/Monitor ikonok (F8): A Notebook PC LCD kijelzGje és kiilsé monitor
hasznalata kozott valt a kovetkezd sorrendben: Notebook PC LCD -> Kilsé
monitor -> Mindkettd. (Ez a funkci6 nem mikodik 256 szinii izemmodban.
Vilassza a High Color tételt a Megjelenités tulajdonsagai ablakban.) FONTOS:
a kuils6 monitort a Notebook PC inditasa el6tt csatlakoztassa.

Athaizott érintépad (F9): A beépitett érintGpad LEZART (letiltott), illetve
KIOLDOTT (engedélyezett) allapota kozotti valtashoz. Az érintépad |
lezarasaval megakadalyozhatja az egérmutatd véletlenszeridi mozgatasat gépelés
kozben, és a legnagyobb hasznat kiilsé mutatoeszkoz, pl. egér alkalmazasakor
veheti.. MEGJEGYZES: Bizonyos tipusokon az érint6pad gombjai kozott
kijelz6 van, amely vilagit, ha az érint6padot KIOLDJAK (engedélyezik) és kialszik, ha az
érintGpadot LEZARJAK (letiltjak).
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Szines gyorsbillentylik (Folyt.)

[ B3

o Hangfal ikonok (F10): a hangszorokat BE-, illetve KIKAPCSOLIJA (kizardlag . £
‘ Windows operacids rendszer esetén). L
[Fn " [[Fra Hangfal le ikon (F11): a
vi) y

csokkenti a hangszordk hangerejét (kizarolag Windows operacids rendszer esetén). .

"
an)

Hangfal fel ikon (F12): [}
noveli a hangszordk hangerejét (kizardlag Windows operacios rendszer esetén). -

Insert
Fn
Num Lk

KIKAPCSOLASAHOZ. Lehetdvé teszi, hogy a billentyiizet nagyobb részét
hasznalja szamok beviteléhez.

"
SerLk

Scr Lk (Del): A ,,Scroll Lock™ BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ. Lehet6vé

Num Lk (Ins): a szadmbillenty(izetet (number lock) BE-, illetve ﬁ
teszi, hogy a billentytizet nagyobb részét hasznalja cellak kozotti navigalashoz. a

-
s g

Fn+C: A,,Splendid Video Intelligent Technology™

funkci6 BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ. [ B N -
o 2 . : p T T . - - .
Lehet6vé teszi az atkapcsolast killonbozd - P S =

szinkezelési modok kozott a képerny6n, hogy e
javitsa a kontrasztot, fényer6t, bértonust és szintelitettséget killon-kiilon a voros, zold és kék
szinekhez. Az aktudlis izemmddot az OSD képernydn lathatja.

Fn+V: az ,,ASUS Life Frame” szoftveralkalmazast kapcsolja ki, illetve be. &

Fn+T: a ,,Power For Phone” szoftveralkalmazast kapcsolja ki, illetve be. H i .1
| e i

Power4 Gear+ (Fn+szokozbillentyi): A @ ) ' "‘;
Power4 Gear+ billentyti segitségével kullonféle ‘.1] L
energiatakarékos izemmodok kozott lehet

véltani. Az energiatakarékos izemmodok a Notebook PC-t tobb szempont szerint
vezérlik a teljesitmény és az akkumulator-izemid$ kozotti egyenstily megteremtéséhez.
A halozati tapegység csatlakoztatasa €s eltavolitasa automatikusan atkapcsolja a
rendszert halozati miikodésrdl akkumulatoros mikodésre. Az aktualis izemmodot az
OSD képerny6n lathatja.
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47 Microsoft Windows-billentyiik

Két kulonleges Windows-billentyti talalhato a billentyiizeten.

(T ™

A Windows-emblémaéval rendelkez6 billenty(i aktivélja a Start meniit a Windows asztal bal alsd
részén.

~—— A masik billentyd, amely olyan, mint egy Windows-menul kisméretd kurzorral, aktivalja a
B || tulajdonségok meniit €s egyenértékd a jobb egérgombbal torténd Kattintassal, ha Windows-
objektumban tartdzkodik.

A billentyiizet hasznalata numerikus billentylizetként

A beagyazott numerikus billentytizet 15 billentyfit tartalmaz,

&7 * 3 9 ) =
és a szamok tomeges bevitelét teszi praktikussa. Ezek a 7 8 <(; 0
kétfunkcios billentyiik narancssarga szinnel vannak szitizva. TR IR I
A szamok az egyes billenty(ik jobb felsé sarkdban vannak
feltuintetve, az abra szerinti modon. Ha a szambillenty(it IRl

bekapcsolja a [Fn][Ins/Num LK] billenty{i-kombinacioval, a
number lock LED vilagit. Ha kiilsé billentyiizetet csatlakoztatnak, =

az [Ins/Num LK] billenty(-kombinéaci6 megnyomasa a kiils§ B
billentylizeten mindkét billenty(izeten egyszerre engedélyezi/letiltja

a NumLock funkciot. Ahhoz, hogy a szambillentyiizetet letiltsa, mikdzben bekapcsolva hagyja a kilsé

billenty{izet szambillenty(izetét, nyomja meg a [Fn][Ins/Num LK] billenty{i-kombinaciot a Notebook
PC-n.

’

A billentyiizet hasznalata kurzorként

A billentyiizetet kurzorként is hasznalhatja, mikozben a Num-
ber Lock billentyti BE-, vagy KIKAPCSOLT éallapotban van,
hogy konnyebbé tegye a navigalast, mikozben szamadatokat
visz be szamolotablan vagy hasonld alkalmazasban.

KIKAPCSOLT Number Lock mellett nyomja meg a [Fn] ‘ Il K2
gombot és egy kurzorbillenty(t az alabbi abra szerint. Példaul ¢

[Fn)(8] = fel, [Fn][K] = le, [Fn][U] = balra és [Fn][O] = jobbra. B

BEKAPCSOLT Number Lock mellett nyomja meg a [Shift] gom-
bot és egy kurzorbillenty(it az alabbi 4dbra szerint. Példaul [Shift][8] = fel, [Shift][K] = le, [Shift][U]
= balra és [Shift][O] = jobbra.

&7
7

* 3

st

9 *

( )
9 0

U4
<

0 ¢
-

I s P -

L3

HEE

i

E’,T MEGJEGYZES: Az abran levé nyil-szimbolumok csupan tajekoztato jellegiiek. Az itt
abrazolt billentyiizeten nincsenek feltuintetve.
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Kapcsolok és allapotjelz6k

Kapcsolok

ASUS LifeFrame

Elinditja az ASUS LifeFrame szoftveralkalmazast, ami lehetévé teszi a fényképek egyszeri rogzitését,
tarolasat, szerkesztését és rendezését. A LifeFrame tartalmazza a ,,Face Tracking” (Arckovetés), ,,Emotion
Icons” (Hangulatjelek), ,,Face Compare” (Arc-0sszehasonlités), ,,Face Match” (Arc-egyeztetés), ,,Face
Symmetry” (Arc-szimmetria), ,,Slide Show” (Diabemutatd), ,,Custom Frame” (Egyedi keret) és ,,Name
Editor” (Cimszerkeszt6) funkcidt a beépitett kameraval torténd hasznélathoz.

Express Gate/ Power4Gear eXtreme billenty

A gomb megnyomasaval inditani tudja az Express Gate alkalmazast, amikor a PC noteszgép ki van
kapcsolva. A részletekért tekintse meg az Express Gate felhasznal6i kézikonyvét.

energiatakarékos izemmodok kozott lehet valtani. Az
energiatakarékos izemmodok a PC noteszgépet tobb
szempont szerint vezérlik a teljesitmény és az akkumulator-
tizemidd kozotti egyensiily megteremtéséhez. A haldzati tipegység csatlakoztatasa és eltavolitasa
automatikusan atkapcsolja a rendszert halozati mikodésr6l akkumulatoros miikodésre. A kivalasztott
izemmod megjelenik a kijelzén.

o

The PowerdGear eXtreme billentyti segitségével kulonféle ) —
@ ‘-..I-

() Uzemkapcsolo

Az uzemkapcsold segitségével BE vagy KI lehet kapcsolni a PC noteszgépet, illetve alvas R/\
vagy hibernalas izemmodba allitani. Az izemkapcsolo tényleges viselkedését a Windows \
Control Panel (Vezérl6pult) Power Options (Energiagazdalkodasi lehetségek) mentipont

alatt lehet személyre szabni.

) Vezeték nélkuli kapcsolo

csak vezeték nélkuli modelleken: BE- vagy KIKAPCSOLIJA a beépitett vezeték
nélkuli LAN, illetve Bluetooth (csak bizonyos modelleken) szolgaltatast egy, a
képernydn megjelend ablakon keresztul. Ha engedélyezik, a megfelel6 vezeték nélkuli
allapotjelzé vilagit. A vezeték nélkuli LAN vagy a Bluetooth hasznélatahoz a Windows
szoftverbeallitasait el kell végezni.
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3 A Notebook PC hasznalata
Kapcsolok és allapotjelz6k (Folyt.)

Kapcsolok
Felulnéezet
o o o o o
Q > © B8 f

() Bekapcsolt allapotot jelz6 fény

~ A bekapcsolt allapotot jelzé fény vilagit, ha a PC noteszgépet BEKAPCSOLJAK és lassan
villog, ha a PC noteszgép felfuggesztés RAM-ra (Készenléti) izemmodban van.Ez a kijelzé
KIKAPCSOLT allapotban van, ha a PC noteszgép KI van kapcsolva, vagy felfuggesztés-lemezre
(Hibernalt) izemmodban van.

& Akkumulatortoltes kijelzé
Az akkumulatortoltés kijelz6 egy LED, amely a kovetkezd mddon mutatja az akkumulator
energiaszintjét:
BE: a PC noteszgép akkumulatoranak toltése, amikor a halozathoz csatlakoztatjak.
KI: a PC noteszgép akkumulatoranak teljesen fel van toltve vagy teljesen kimertlt.

Villog: az akkumulator-toltésszint kevesebb mint 10% és a noteszgép nem csatlakozik a haldzathoz.

) Vezetek nelkuli kijelz6
Ez kizarolag a beépitett vezeték nélkuli LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt

modellekre vonatkozik. Ha a beépitett vezeték nélkuli LAN és/vagy Bluetooth
aktivalva van, ez a kijelz6 vilagit. (A Windows szoftverbeallitasait el kell végezni.)

(5 A meghaijtok tevékenységét mutato kijelzé
Azt jelzi, ha a Notebook PC egy vagy tobb taroloeszkozhoz, pl. merevlemez-meghajtdhoz
fér hozza. A fény a hozzaférésnek megfelel ideig villog.

[ Capital Lock kijelz6

Akkor vilagit, ha a capital lock [Caps Lock] aktiv. A Capital lock billenty(i lehet&vé
teszi bizonyos betiibillentytik nagybetiis hasznalatat (pl. A, B, C). Ha a capital lock
lampa KI van kapcsolva, a begépelt karakterek kisbettsek lesznek (pl. a,b,c).
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Multimeédia vezerlébillentyiik (egyes modellek eseteben)

A multimédia vezérlébillentytk lehetévé teszik a multimédia

alkalmazas praktikus vezérlését. Az alabbiakban megmagyarazzuk =
a Windows Media Playert futtatd PC noteszgépen 1évé egyes =
multimédia vezérlgbillentytik jelentését. Az eredmény eltérd lehet més -

multimédia alkalmazasok esetében.

@ Megjegyzés: a PC noteszgép tipusatol fuggéen egyes vezérl6billentyii funkciok
eltérék lehetnek.

a
Megjegyzés: Hasznalja a [Fn] billentyiit

@ a nyilbillentyiikkel egyutt a CD-lejatszo <« v >
vezérléséhez. Fn et > >

Audio vagy film lemez hasznalata a Windows Media Playerrel.

CD lejatszasa/szunet

Megallitott allapotban elinditja a lejatszast.
Lejatszas kozben szunetelteti a lejatszast.

CD leallitas

Lejatszas kozben: megallitja a lejatszast.

A CD el6z6 szamara lepés (Visszacsévelés)
Lejatszas kozben: az el6z8 szamra/filmfejezetre ugrik.

> |A CD kovetkez6 szamara lepés (Elérecseéevelés)
Lejatszas kozben: a kovetkezd szamra/filmfejezetre ugrik.

@ Megjegyzés: ha a Windows Media Centert megnyitjak
(el6fordulhat, hogy automatikusan elindul), e multimédia
vezeérlébillentylik nem miikodnek. A Windows Media
Center tavvezerl6jét vagy az érint6padot/egér- vagy

nyilgombokat kell hasznalnia.
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4. A Notebook PC hasznalata

Mutatoeszkoz
Taroloeszk6zok
Bévitékartya
Optikai meghajto
Flash memoriakartya-olvaso
Mereviemez-meghaijto
Memoria (RAM)
Kapcsolatok
Halozati kapcsolat
Vezetek néelkuli LAN kapcsolat (csak bizonyos modelleken)
Bluetooth vezetéek nélkuli kapcsolat (csak bizonyos modelleken)
Trusted Platform Module (TPM — Megbizhato platform modul)
(csak bizonyos modelleken)
Ujjlenyomat-azonositas (valogatott modelleken)
3G Watcher (egyes modelleken, illetve tersegekben)

@ MEGJEGYZES: A kézikonyvben szerepl6 fenyképek és ikonok kizarolag szemléltetd
jellegiiek és nem a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.
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4 A Notebook PC hasznalata
[ Mutatoeszkoz

A notebook PC beépitett érintépados
mutatdeszkoze teljes mértékben kompatibilis 4 )
minden két-’/haromgombos és gorgetdgombos
PS/2 egérrel. Az érint6pad nyomasra érzékeny
és nem tartalmaz mozgd alkatrészt, ezért o | Egérmutatd

elkerilhet6k a mechanikus meghibasodasok. mozgasa

Bizonyos alkalmazasi szoftverek esetében azonban o

illesztGprogramra van sziikség. | gggﬁgéarﬁﬁbg?'

@ FONTOS! Az ujja helyett ne o =| ® eGergombal

hasznaljon mas targyat az érint6pad . )
miikodtetéséhez. Ellenkez6 esetben | Uljjlenyomqt- ]
megseérilhet az erintépad felulete. L olvasd / Gorgetes/

Az érint6épad hasznalata f N L_\

Mindossze ujjbegye csekély nyomasara van 5 L 3

szukség az érintépad mikodtetéséhez. Mivel

az érintGpad elektrosztatikus toltésre érzékeny Csusztassa

eszkoz, targyakat nem lehet hasznalni az ujja eldre az ujat

helyett. Az érint6pad elsédleges funkcidja az [ Cslsztassa _Cslsztassa l\'

egérmutatd mozgatisa, illetve a képernyén 43 | balvaaz ujat jobbra az ujjat | | L

megjelenitett tételek kivalasztasa az ujja Cstisztassa

hasznalataval szabvanyos asztali egér helyett. vissza az ujjat

A kovetkez§ abrakbol megtudhatja, hogyan kell

megfeleléen hasznalni az érintGpadot. [ME' [‘H [.‘T

Az egérmutatdo mozgatasa \_ s Y

Helyezze az ujjat az érint6pad kozepére és a kur-
zor mozgatasahoz hiizza a megfeleld irdnyba.

Gorgetés (csak bizonyos 4
modelleken)

Cstisztassa az ujjat fel vagy le a jobb oldalon az
ablak felfelés vagy lefelé gorgetéséhez.

=>m|

Gorgetés
el

Y4

Gorgetes
e
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A Notebook PC hasznalata 4
[ Az érintépad hasznalatat mutato abrak

Kattintas/Erintés — ha az egérmutat6 a kivant tétel folott van, nyomja meg a bal oldali gombot, vagy
az ujjaval érintse meg konnyedén az érintSpadot rajta tartva az ujjat, amig a tételt ki nem valasztotta.
A kivalasztott tétel szine megvaltozik. Az alabbi 2 példa ugyanezzel az eredménnyel jar.

Kattintas Erintés

l & %

AN

N

Nyomja meg a bal oldali Konnyedén, de gyorsan
kurzorgombot és engedje fel koppintson az érintGpadra

Dupla Kkattintas/Dupla érintés — Ez elterjedt eszkoz a programok kozvetlen inditasahoz a megfelels
kijelolt ikonrdl. Mozgassa az egérmutatdt a végrehajtani kivant program ikonjara, nyomja meg a bal
oldali gombot vagy gyorsan koppintson az erint6padra kétszer egymasutan, és a rendszer elinditja

a megfelel§ programot. Ha a két kattintas, illetve koppintas kozotti id6 tal hosszii, a mivelet nem
kerul végrehajtasra. A dupla kattintas sebességét a Windows VezérlGpultjaban, az ,,Egér” tételt alatt
allithatja be. Az alabbi 2 példa ugyanezzel az eredménnyel jar.

Dupla Dupla
kattintas erintés

)

Lazy

Nyomja meg a bal oldali gom- Kobnnyedén, de gyorsan koppintson
bot kétszer és engedje fel kétszer az érintGpadra

Elhtizas — az elhGizassal tételeket vehet fel és helyezhet at barhova a képernyén. Az egérmutatot

a kivalasztott tétel f0l€ mozgathatja és a bal oldali gomb lenyomva tartasa mellett a kivant helyre
mozgathatja az egérmutatot, ahol felengedheti a gombot. Mas megoldasként egyszertien duplan
koppinthat a tételre és ott tarthatja az ujjat, mikozben ujjbegyével elhiizza a tételt. Az alabbi abrakon
1év6 tevékenységek ugyanezzel az eredménnyel jarnak.

ElhUzas- Elhlzas-

Kattintas Erintés
Tartsa lenyomva a bal oldali Konnyedén koppintson kétszer
gombot és cslisztassa az ujjat az az érintépadra, és a masodik
érint6padon koppintéaskor csiisztassa el az ujjat.
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4 A Notebook PC hasznalata

[] Az érint6pad gondozasa

Az érintSpad érintésre érzékeny eszkoz. Amennyiben nem gondozzak megfeleléen, konnyen

#

megsérulhet. Tartsa szem el6tt az alabbiakat:

* Ne hagyja, hogy az érintSpad piszokkal, folyadékkal vagy zsirral érintkezzen.
» Piszkos vagy nedves ujjal ne érintse meg az érintépadot.

* Ne helyezzen nehéz targyakat az érint6padra vagy gombjaira.

* Ne karcolja meg az érint6pad feluletét a kormével vagy kemény targyakkal.

MEGJEGYZES: Az érint6pad mozgasra, nem erdre érzékeny. Nincs szukség
er8s koppintasra a feluleten. Az er6sebb koppintas nem noveli az érintlap
reagalokepességeét. Az erintépad az ujj gyengéd nyomasara a legérzékenyebb.

[ Automatikus érintopad-letiltas

A Windows automatikusan letiltja a PC noteszgép érint6padjat, ha kiils6 USB-egeret csatlakoztatnak.
Ez a szolgaltatas altalaban KI van kapcsolva. A funkci6 BEKAPCSOLASAHOZ jelolje ki a
lehetséget a Windows Control Panel (Vezérlpult) > Mouse Properties (Egér tulajdonsagai) >

38

Device Settings (Eszkozbeallitasok) tételben.

Keresse meg az Egér jellemzéit a ,,VezérlGpulton”.

Synaptics érintépaddal felszerelt tipusok.

F Ly ninmcmi g - [T

bt | Miion | g i e | B | it B [ bt
Seragary Pk e 3 7% e
epst

abmd T e
TR T L

| e | e |
I< _fmm_ I ety e s poer O cE e meoe § ERTed Je|0|]e kl a tételt
Bty b wn | [aszolgaltatas
T T T T - P ’ _
T L s | || engefjely
ezesehez.
AT
][ e

ALPS érintdpaddal felszerelt tipusok.
)

Pl rungie g

e [ 4 B 1 i fgsm | swiem

e samnan [ Fage A

Jeldlje ki a tetelt
a szolgaltatas
engedély-
ezéséhez.
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A Notebook PC hasznalata 4

Taroloeszk6zok
A taroloeszkozok lehet&vé teszik, hogy a notebook PC-n dokumentumokat, képeket vagy mas fajlokat
olvasson, illetve irjon kuillonféle adattarold eszkozokre. A notebook PC az alabbi taroloeszkozokkel

rendelkezik:

+ Bévitbkartya
+ Optikai meghajtod

 Flash memoriakartya-olvaso

« Merevlemez-meghaijtd

[ ExpressCard kartyafoglalat

Egy darab 26 érintkezds Express kartyanyilas all rendelkezésre egy darab ExpressCard/34 |
mm vagy egy darab ExpressCard/54 mm bdvitSkartya fogadasahoz. Ez az @1 csatolofelulet
gyorsabb, mert USB 2.0-t és PCI Expresst timogat6d soros buszt alkalmaz a PC |
kartyanyilas lasst parhuzamos busza helyett. (Nem kompatibilis korabbi PCMCIA | N

kartyakkal.)

Bévitékartya beszereléese

—

Az ExpressCard kartyat
Ovatosan, vizszintesen
helyezze be.

Két kulonbozd

& méret lathato itt.

s
i

Bévitokartya kiszerelese

Az ExpressCard memoériakartya nem rendelkezik
kiadogombbal. Tolja be az ExpressCard kartyat és

engedje el a kartya kiadasahoz. Ovatosan hizza
ki a kiadott kartyat a foglalatbol.

. Ha ExpressCard foglalatvédé van a 3.

szamitogépben, tavolitsa el az alabbi
-ExpressCard kartya eltavolitasa” cimi
utasitasok kovetésével.

Illessze a nyilasba az ExpressCard kartyat
ugy, hogy az érintkez6kkel rendelkezd oldala
befelé és a cimkézett oldala felfelé nézzen.
A szabvany ExpressCard kartyak széle
megfelel6 behelyezés esetén egy vonalba esik
a Notebook PC burkolataval.

Ovatosan csatlakoztassa az ExpressCard
miikodéséhez szikséges kabeleket, illetve
adaptereket, ha vannak ilyenek. A csatlakozokat
altalaban csak egy iranyban lehet beilleszteni.
Keresse a cimke ikont vagy jelzést a csatlakozd
egyik oldalan, ami a tetejét jelzi.

7 4

=

/
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4 A Notebook PC hasznalata

Optikai meghajto

Optikai lemez behelyezése

LA\

__—

1. Haanotebook PC BE van kapcsolva, nyomja
meg a lemezkiadé gombot, amire a tilca
részlegesen kinyilik.

. Ovatosan htizza ki a talcat a meghajtd

el6lapjanal fogva. Legyen 6vatos, nehogy
megérintse a CD-meghajtd lencséjét vagy
egyéb szerkezeteit. Gy6z6djon meg arrol,
hogy a meghajto talcaja akadalymentesen ki
tud nyilni.

3. A feliratozott oldalaval felfelé helyezze
a lemezt a lemeztalcara. Ezutan a lemez
kozepét kétoldalt nyomva kattintsa a
tengelyre a lemezt. Helyes behelyezés
esetén a tengelynek magasabban kell
lennie, mint a lemez.

4. Ovatosan csfisztassa vissza a meghajtd

lemeztalcajat. A meghajto elkezdi beolvasni
a lemez tartalomjegyzékét (TOC). Miutan
megall a meghajtd, alemez hasznalatra készen
all.

MEGJEGYZES: az adatok olvasasa kozben normalis, hogy hallhato és érezhetd,

ahogy a CD nagy sebességgel forog.




A Notebook PC hasznalata 4

© Optikai meghaijto (Folyt.)
Optikai lemez kivétele Vészhelyzeti kiadas

° g

A tényleges hely tipus
szerint valtozhat.
S
Adja ki a talcét és dvatosan fejtse le a lemezt a A vészhelyzeti kinyitd gomb egy furatban
tengelyr6l, a szélénél fogva leemelve rdla. talalhato, amellyel az optikai meghajto talcajat

lehet kinyitni, ha az elektronikus kiadas nem
mikodik. Az elektronikus kiadas helyett

ne hasznalja a vészhelyzeti kinyitd furatot.
Megjegyzés: kertulje a furat kozelben 1évo
lemeztevékenység-kijelz6 LED megszarasat.

(o) Az optikai meghajto hasznalata
Az optikai lemezekkel és berendezésekkel 6vatosan kell banni, mivel precizids szerkezeteket
tartalmaznak. Tartsa be a CD-gyartok fontos biztonsagi utasitasait. Az asztali optikai meghajtokkal
ellentétben, a notebook PC-kben a CD-lemezt kozponti tengely tartja a helyén, helyzettdl fuggetlentul.
A CD-lemez behelyezésekor fontos rapattintani a CD-lemezt a kozponti tengelyre. Ellenkezd esetben
az optikai meghajt6 lemeztalcaja megkarcolja a CD-lemezt.

@ FIGYELMEZTETES! Ha a CD-lemez nincs megfeleléen a kbzponti tengelyre rogzitve,
a CD-lemez megseérilhet, amikor a talcat becsukjak. Mindig figyeljen a CD-lemezre,
amikor lassan becsukja a talcat, nehogy megséruljon.

A CD-meghajtd bettijelének jelen kell lennie, fuggetlenill attol, hogy van-e CD-lemez a meghajtdban.
Miutan megfeleléen behelyezték a CD-t, az adatok ugyantgy olvashatok, mint a merevlemez-
meghajtok esetében, azzal a kivétellel, hogy a CD-n semmi sem irhatd vagy modosithat6. Megfeleld
szoftver hasznalataval CD-RW vagy DVD+CD-RW meghajtoval CD-RW lemezt ugyantgy lehet
hasznalni, mint egy merevlemez-meghajtot, {ras, torlés és szerkesztés lehetGségével.

Minden nagysebességli optikai meghajto esetében normalis a ki nem egyensillyozott CD-k vagy
cimkenyomtatas miatti rezgés. A rezgés csokkentése érdekében hasznalja a notebook PC-t sik
feluleten és ne helyezzen cimkéket a CD-re.

Audio CD lejatszasa

Az optikai meghajtok le tudjak jatszani az audidé CD-ket, de kizar6lag DVD-ROM meghajtoval lehet DVD
audi6 lemezt lejatszani. Toltse be az audid CD-t és a Windows™ automatikusan megnyitja az audidlejatszot

és elkezdi jatszani a lemezt. A DVD audi6 lemeztdl és a telepitett szoftvert6l fuggden eléfordulhat, hogy
DVD-lejatszo programot kel megnyitnia, hogy meghallgathassa a DVD audid lemezt. A hangerét a
gyorsbillentyiikkel vagy a talcan 1évé Windows™ hangszo6ro ikonnal tudja beallitani. 41



4 A Notebook PC hasznalata

© Optikai meghajto (beépitett vagy kulsd)

&

42

Az optikai meghajto hasznalata

Az optikai lemezekkel és berendezésekkel 6vatosan kell banni, mivel precizids szerkezeteket
tartalmaznak. Tartsa be a CD-gyartok fontos biztonsagi utasitasait. Az asztali optikai meghajtokkal
ellentétben, a notebook PC-kben a CD-lemezt kozponti tengely tartja a helyén, helyzettdl fuggetlentl.
A CD-lemez behelyezésekor fontos rapattintani a CD-lemezt a kozponti tengelyre. Ellenkezé esetben
az optikai meghajt6 lemeztalcaja megkarcolja a CD-lemezt.

FIGYELMEZTETES! Ha a CD-lemez nincs megfelel6en a kbzponti tengelyre rogzitve,
a CD-lemez megsérilhet, amikor a talcat becsukjak. Mindig figyeljen a CD-lemezre,
amikor lassan becsukja a talcat, nehogy megseéruljon.

A CD-meghajto betiijelének jelen kell lennie, fuggetlentl attdl, hogy van-e CD-lemez a meghajtoban.
Miutan megfeleléen behelyezték a CD-t, az adatok ugyan@igy olvashatok, mint a merevlemez-
meghajtok esetében, azzal a kivétellel, hogy a CD-n semmi sem irhat6 vagy modosithat6. Megfelel
szoftver hasznalataval CD-RW vagy DVD+CD-RW meghajtoval CD-RW lemezt ugyaniagy lehet
hasznalni, mint egy merevlemez-meghajtot, iras, torlés és szerkesztés lehetoségével.

Minden nagysebességli optikai meghajto esetében normalis a ki nem egyensilyozott CD-k vagy
cimkenyomtatis miatti rezgés. A rezgés csokkentése érdekében hasznalja a notebook PC-t sik
feluleten és ne helyezzen cimkéket a CD-re.

Audio CD lejatszasa

Az optikai meghajtok le tudjak jatszani az audidé CD-ket, de kizardlag DVD-ROM meghajtoval lehet
DVD audi6 lemezt lejatszani. Toltse be az audidé CD-t és a Windows™ automatikusan megnyitja az
audidlejatszot és elkezdi jatszani a lemezt. A DVD audi6 lemeztdl és a telepitett szoftvertdl fuggden
el6fordulhat, hogy DVD-lejatszo programot kel megnyitnia, hogy meghallgathassa a DVD audio
lemezt. A hanger6t a gyorsbillentyiikkel vagy a talcan 1évé Windows™ hangszoro6 ikonnal tudja
beallitani.
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Flash memoriakartya-olvaso

Altaldban memoriakartya-olvasod kell killon megvasarolni a digitalis fényképez6gépekkel, MP3-
lejatszokkal, mobiltelefonokkal vagy PDA-kkal hasznilhatd memoriakartyak fogadasihoz. Ez a
PC noteszgép egy beépitett memoriakartya olvasoval rendelkezik, amely sokféle memoriakartya-
formatumot képes olvasni, az alabbi példa szerint. A beépitett memoriakértya olvasd nemcsak
praktikus, hanem gyorsabb is, mint a memoriakartya olvasok tobbsége, mivel a nagy sivszélességh
belsd PCI buszt alkalmazza.

FONTOS! A flash memoriakartyakkal valo kompatibilitas a PC noteszgép tipusatol
és a flash memoriakartya muszaki adataitol fugg. A flash memoriakartyak
muszaki adatai folyamatosan valtoznak, igy el6fordulhat, hogy a kompatibilitas
figyelmeztetés nélkul megvaltozik.

Példak flash memoriakartyakra

xD Picture Card

i)

O MPLS

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus
RS-MMC (kisméretdl) (MMC adapterrel)

Mt a1
Franscand i

SD (Secure Digital)
MiniSD (SD adapterrel)

- Memory Stick Micro (MS adapterrel)

] Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

Baniek 5%

ADAPTER

SOMNY Mimony 5Tick PRO L'

Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (MS adapterrel)

FONTOS! soha ne tavolitsa el a memoriakartyat adatok olvasasa, masolasa,
formazas vagy torlés kozben, illetve azonnal utana, mivel ez adatvesztést okozhat.

FIGYELMEZTETES! Az adatvesztés elkerulése érdekében -
kattintson a Windows ,,Hardver Biztonsagos Eltavolitasa”
ikonjara a talcan, miel6tt levalasztana a flash memoriakartyat.

Hardwver tl:".l:--.'..:n:_||.':. eltaw




4 A Notebook PC hasznalata

! Merevlemez-meghaijto

A merevlemez-meghajtok tarolasi kapacitasa és sebessége sokkal nagyobb,

mint a hajlékonylemezes meghajtok és az optikai meghajtok. A noteszgép
cserélhetd merevlemez-meghajtoval rendelkezik. A korszeri merevlemez-
meghajtok timogatjak a S.M.A R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology)
technoldgiat a merevlemez-hibak, illetve meghibisodasok érzékeléséhez, mielStt azok
bekovetkeznének. Merevlemez cseréjét vagy bdvitését illetden mindig latogasson el egy
hivatalos szervizkozpontba vagy kereskedShoz.

FONTOS! A notebook PC gondatlan kezelése a merevilemez-meghaijto séerulését

@ okozhatja. A notebook PC-t ovatosan kezelje és ovja az elektrosztatikus kisuléstdl,
erds rezgestol es utestol. A mereviemez-meghaijto a legérzékenyebb részegység és
a notebook PC elejtése esetén valosziniileg az sérulne meg a leginkabb.

0 _l== = O] Mereviemez rekesz

H

A merevlemez-meghajtot egy rekesz tartalmazza.
Latogasson el egy hivatalos szervizkdzpontba
vagy kereskeddhoz a PC noteszgép merevlemez-
bovitését illetd informaciokért. A maximalis
kompatibilitas és megbizhatosag érdekében

o =¥ S kizarolag a PC noteszgép hivatalos forgalmazoitol

G vésaroljon merevlemez-meghajtokat.

Il
(@) T ()

P i mm .

A merevlemez-meghajto A merevlemez-meghajto
kiszerelése: beszerelése:
g

X
AN




™ Memoria (RAM)

A Notebook PC hasznalata 4

Akiegészitd memoria felgyorsitja az alkalmazéasok teljesitményét a merevlemezhez
torténd hozzaférések szamanak csokkentésével. A BIOS automatikusan érzékeli
a rendszermemoria méretét, s annak megfeleldoen konfiguralja a CMOS-t a POST
(bekapcsolasi dntesztelés) alatt. A memoria beszerelése utan nincs sziikség hardver-
vagy szoftverbeallitasra (a BIOS-beallitast is beleértve).

=, O] Memoriarekesz

H

’ Ez csak
példa.

g—{:

A memoriarekesz lehetové teszi a memoria bovitését.
Latogasson el egy hivatalos szervizkozpontba vagy
kereskeddohoz a PC noteszgép memoOriabovitését
illetd informacidkért. A maximalis kompatibilitas
és megbizhatdsag érdekében kizardlag a PC
noteszgép hivatalos forgalmazd6itdl vasaroljon

° —2 ° bovitdomodulokat.
IR IIotouDD
TNNIDLORIDRCH eI tONDD
Memoriakartya beszerelése: Memoriakartya kiszerelése:

4 ) )

\ (Az abra illusztracio.) j \ (Az abra illusztracio.) o J
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4 A Notebook PC hasznalata
Kapcsolatok

@f A beépitett halozati vezértlé nem telepithetd utolag bévitéskéent. Vasarlas utan

bévitékartyakéent.

@ Halozati kapcsolat
Csatlakoztasson egy, a mindkét végén RJ-45 csatlakozoval szerelt halozati kabelt a notebook PC
modem/hal6zati portjahoz, a masikat pedig elosztdhoz vagy kapcsoldhoz. A 100 BASE-TX / 1000
BASE-T sebességhez a halozati kdbelnek category 5 vagy jobb mindsitéstinek (nem category 3) kell
lennie, csavart érparral. Ha 100/1000 Mb/s sebességgel tervezi futtatni az interfészt, 100 BASE-TX
/ 1000 BASE-T elosztohoz (nem BASE-T4 elosztohoz) kell csatlakoztatni. A 10Base-T esetében
hasznaljon category 3, 4 vagy 5 kabelt. A 10/100 Mb/s Full-Duplex modot timogatja ez a notebook
PC, de ehhez engedélyezett ,,duplex” izemmoddal rendelkezd halozati kapcsolohoz kell csatlakozni.
Az alapértelmezett szoftverbeallitas a legnagyobb sebességet alkalmazza, {gy nincs szikség
felhasznaloi beavatkozasra.

@ Az 1000BASE-T (vagy Gigabit) csak bizonyos modelleken tamogatott.

Csavart erpar

Az Ethernet kartya gazdagéphez (altalaban elosztd vagy kapcsold)

torténd csatlakoztatasahoz hasznalt kabelt csavart érparos Ethernet (TPE)
osszekotdkabelnek hivjak. A végé 1évd csatlakozokat RJ-45 csatlakozonak hivjak,
amelyek nem kompatibilisek az RJ-11 telefoncsatlakozokkal. Ha két szamitogépet
kot ossze elosztd nélkil, atkotd LAN-kabelre van sziikség (Fast-Ethernet modell).
(A gigabites modellek tamogatjak az automatikus atkotést, igy az atkotott LAN-
kabel opcionalis.)

Példa a notebook PC halozati elosztohoz (router) vagy
kapcsolohoz (switch) csatlakoztatasara a beépitett
Ethernet vezérlé hasznalataval.

Halozati kabel RJ-45 csatlakozokkal
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A Notebook PC hasznalata 4

&) Vezeték nelkuli LAN kapcsolat (csak bizonyos modelleken)

Az opcionalis beépitett vezeték nélkuli LAN kisméret(, egyszertien hasznalhatd vezeték nélkuli
Ethernet adapter. Az IEEE 802.11 szabvanyt vezeték nélkuli LAN-hoz (WLAN) megvalositd
opcionalis, beépithets vezeték nélkuli LAN nagysebességti adatatvitelre képes a Direct Sequence
Spread Spectrum (DSSS) és az Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) technologiak
alkalmazasaval a 2,4 GHz/5 GHz frekvenciakon. Az opcionalis beépitett vezeték nélkuli LAN
visszafelé kompatibilis a korabbi IEEE 802.11 szabvanyokkal, ami lehetGvé teszi a vezeték nélkuli

LAN szabvanyok zokkendmentes egyuttmiikodését.

Az opcionalis beépitett vezeték nélkiili LAN kliensadapter, amely timogatja az Infrastructure és
Ad-hoc modot, ami rugalmassagot ad Onnek meglévd vagy jovébeni vezeték nélkuli halozati
konfiguracidiban legfeljebb 40 méteres kliens és hozzaférési pont kozotti tavolsag esetén.

A vezeték nélkuli kommunikacid hatékony biztonsaga érdekében az opcionalis beépitett vezeték
nélkuli LAN 64/128 bites Wired Equivalent Privacy (WEP) titkositassal és Wi-Fi Protected Access

(WPA) szolgaltatassal rendelkezik.

&) Ad-hoc izemmod
Az Ad-hoc izemmod lehetGvé teszi a notebook
PC 0sszekotését masik vezeték nélkili eszkozzel.
Ebben a vezeték nélkili kornyezetben nincs szukség
hozzaférési pontra.

(Mindegyik eszkodzre opcionalis 802.11 vezeték nélkili LAN
adapter telepitése szukséges.)

£/ Infrastructure Uzemmod

Az Infrastructure izemmod lehet6vé teszi, hogy

a notebook PC és mas vezeték nélkuli eszkozok

a (kulon megvasarolhat6) hozzaférési pont altal
létrehozott vezeték nélkili haldzatra kapcsolodjanak,
amely kozponti kapcsolatot hoz 1étre, ahol a vezeték
nélkuli kliensek egymassal vagy vezetékes halozattal
kommunikalhatnak.

(Mindegyik eszkodzre opcionalis 802.11 vezeték nélkili LAN
adapter telepitése szukséges.)

PC a vezeték nelkuli halozathoz.

( Néhany példa, hogyan csatlakozik a Notebook )
~

Ve
Notebook PC Asztali PC
Q®c® PDA
. J
Notebook PC Asztali PC
Hozzaferési
pont
e®e PDA
g J
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4 A Notebook PC hasznalata

£ Windows vezetéek neéelkuli halozati kapcsolat

48

Csatlakozas halozathoz

1. Kapcsolja BE a vezeték nélkili kapcsoldt, ha az On tipusa esetében ez szikséges (a kapcsolokat illetden

lasd a 3. fejezetet).

¢ @

2. Nyomjameg tobbszor az [FN F2] billentytit, amig
a Wireless LAN ON (Vezeték nélkuli LAN
BE) vagy a WLAN & Bluetooth ON (WLAN és
Bluetooth BE) Uizenet meg nem jelenik.

2b. Vagy duplan kattintson a Vezeték nélkuli konzol

ikonjara a talcan, majd valassza a Wireless LAN +
Bluetooth (Vezeték nélkilli LAN + Bluetooth) vagy
csak a Wireless LAN tételt.

| Nines kapcsolat

h‘. Vezeték nélkil halozatok
| =z erhetdek el

W0 ae on

3. Meg kell jelennie a ,Not Connected” (Nincs

kapcsolat) halozati ikonnak.

Cuatlakezin hilzathes

Tevbheryitg snirdsidjinnk beiapeialisa
a7 oy kalésetckndl sxtid drteritis lnkapotclaza

Deagrecreshizilis & jarvilis
Huabizati &5 megosiiae kozpord
S § e

. A jobb egérgombbal kattintson a halozat ikonra és

jelolie ki a Connect to a Network (Csatlakozas

T
ol _—
] —
L — - l
[ PR oy "
e i i biiia 4
= |

5. Jelolie ki a ,Show Wireless” (Vezeték nélkilli
halbzatok megjelenitése) téltelt, ha tobb mint
egy halbzat talalhato a kornyéken.

halozathoz) tételt.
1 - “':_“3

ahy

Ld
L]
{
i
Halhin

r s o |

. Valassza ki azt a vezetek nelkili halozatot, amelyhez

csatlakozni kivan.

AP S e PR

—— =] |

7. Kapcsolodaskor jelszd megadasara lehet
szukség.

B
ol =
- N
P
Ry — e, o l
wh e s -
oo Bmtpiing A
—— |
|

8. A kapcsolat létrehozasakor a ,Connected”

(Csatlakoztatva) Uzenet lathato.



A Notebook PC hasznalata 4

€) Bluetooth vezeték nélkiuli kapcsolat (csak bizonyos modelleken)

A Bluetooth technologiat alkalmazo6 notebook PC-k nem igényelnek kabelt a Bluetooth- \
képes eszkozok csatlakoztatasahoz. Példak Bluetooth-képes eszkozokre: notebook PC-k,
asztali PC-k, mobiltelefonok és PDA-k.

Megjegyzés: ha az On notebook PC-jét nem szallitottak beépitett Bluetooth-

szolgaltatassal, USB- vagy ExpressCard Bluetooth modult kell csatlakoztatnia a
Bluetooth hasznalatahoz.

Bluetooth-képes mobiltelefonok

Vezeték nélkil csatlakozhat mobiltelefonjahoz. A mobiltelefon képességeitdl fiuggden
atviheti telefonkonyv-adatait, fotokat, hangfajlokat stb. vagy modemként hasznalhatja,
amivel az internethez kapcsolddhat. SMS-kiuilldéshez és -fogadashoz is hasznalhatja.
Bluetooth-képes szamitogépek vagy PDA-k

Vezeték nélkul csatlakozhat mas szamitogépekhez vagy PDA-khoz fajlcseréhez, perifériak

megosztasahoz, illetve internet- vagy halozati kapcsolatok megosztasahoz. Bluetooth-képes
vezeték nélkuli billenty(izetet vagy egeret is hasznélatba vehet.

@ A Biuetooth segédprogram BEKAPCSOLASA és inditasa

Ezt az eljarast a legtobb Bluetooth eszkoz hozzaadasihoz lehet hasznalni. Lasd a fuggeléket a teljes
folyamat lefrasaért.

1. Kapcsolja BE a vezeték nélkili kapcsolot, ha az On tipusa esetében ez szikséges (a kapcsolokat illetden
lasd a 3. fejezetet).

! % D)
-
) @dﬁ
WIRELESS LaM = BLUETOOTH

2. Nyomja meg tobbszor az [FN F2] billentytit, amig ~ 2b. Vagy duplan kattintson a Vezeték nélkili konzol

I
|
!

a Bluetooth ON (Bluetooth BE) vagy a WLAN & ikonjara a talcan, majd valassza a Wireless LAN +

Bluetooth ON (WLAN és Bluetooth BE) Uzenet Bluetooth (Vezeték nélkuli LAN + Bluetooth) vagy

meg nem jelenik. csak a Bluetooth tételt.
Bluetooth-estkor hozzdadasa 7 I H —x = — .
Bluetooth-eszkozok megjelenitése [ 3_1 e I
Fajl kildése Ne D s |
Fijl fogadass e ey
Ceatlakozis szemslyes hilbzathos = - i : __f_l
Bluetooth-beéllitésok megnyitésa = '”_i o8B
Bluetocth ikon eltivolitisa l'i L - “:

L R 4

3. Jelolie ki az Add a Bluetooth Device (Bluetooth-  3b. Vagy inditsa el a Bluetooth Devices (Bluetooth
eszkdz hozzaadasa) tételt az ertesitési terlleten eszkdzok) tételt a Windows vezérldpulton.
levé mentben.

49



4 A Notebook PC hasznalata

i Trusted Platform Module (TPM — Megbizhato platform modul)

#

(csak bizonyos modelleken)

A TPM, vagy Trusted Platform Module biztonsagi hardvereszkoz az alaplapon, amely szamitogép

altal generalt titkositokulcsokat tarol. Hardveralaplt megoldas, amely a jelszavak és a kényes adatok
titkositasi kulcsai utan kutatd hekkerek tamadasat hivatott elkertilni. A TPM lehet6vé teszi, hogy a
PC-n vagy noteszgépen biztonsagosabb moddon fussanak alkalmazasok, és biztosabba tegye példaul a
tranzakciokat és a kommunikaciot.

A TPM biztonsagi szolgaltatasait belulr6l tamogatjak az egyes TPM-ek alabbi kriptografiai képességei:
tordelés, véletlen szamok generalasa, aszimmetrikus kulcsok generalasa és szimmetrikus kodolas/
visszafejtés. Az egyes szamitogépes rendszereken 1€vs egyes TPM-ek egyedi alairassal rendelkeznek,
amelyeket a sziliciumgyartasnal inicializalnak, igy ez tovabb javitja megbizhatosaganak/biztonsaganak
hatasfokat. Az egyes TPM-ek tulajdonossal kell rendelkeznitik, miel6tt biztonsagi eszkozként
hasznositanak &ket.

TPM alkalmazasok

A TPM hasznos lehet barkinek, aki tovabbi biztonsagi szintet kivan hozz4adni a szamitdgépes
rendszerhez. Az opcionalis biztonsagi szoftvercsomaggal egyitt hasznalt TPM teljes rendszerbiztonsagi
és fajlvédelmi képességeket tud biztositani és védelmet az e-mail/személyes adatvédelmi
aggodalmakkal szemben. A TPM olyan biztonsag szinthez jarul hozza, amely robusztusabb, mint a
rendszer BIOS-ban, operacios rendszerben vagy nem TPM alkalmazasban rejlé biztonsag.

Megjegyzés: A TPM alapértelmezés szerint le van tiltva. Hasznalja a BIOS-t az
engedélyezéséhez.

“ TPM biztonsag engedélyezése T —

50

Lépjen be a BIOS Setup (BIOS bedllitds) programba |«
(nyomja meg az [F2] gombot rendszerinditaskor). oyl O e e o
S

A Security page (Security oldalon), allitsa a TPM Security

(TPM biztonsag) tételt [Enabled] (Engedélyezett) Bt Juctar Virws Fntasd]
értékre. ¥ 1 Tnterface Serwtity

Hard Brise Sorwriiy ‘17_ E ?L-t:
Fontos:’ h?’szn’?lja a 'I:‘PM alk?lmaza}s ,’,R’esE’ore ek Mk Rt St | rtal ol :ﬂu E'E':. "':EE;
(Helyreallitas)” vagy “Migration (Migralas) e

funkciojat a TPM biztonsagi adatok
mentéséhez.

TPM altal biztositott adatok torlese ——— T

Ha a Supervisor Password (Rendszergazda) jelszot [FessBsaiiainy iy
beallitottak, megjelenik a TPM Security Clear (TPB bizt. Auiacmet i st fhe

ey Npriwlan [esmad isks,
adatok torlése) izenet. Hasznalja ezt a tételt a TPM Altal | Sus s St e et
Pamomard Chocil [Swlanl

biztositott 0sszes adat torléséhez. (Ujra kell inditania a
Bl Bemlor Uisis Pimboollis  [Misahinld

PC noteszgépet, miutan beallitotta a jelszot, hogy lassa a |/ %= g it e
biztonsagi beallitasok torlése lehetdséget.) e e il R e i

— - | e Sty Al etmits

Fontos: Rendszeresen készitsen biztonsagi S B et

Haid Winh Fesnsed el Destalis=d
Famats o

masolatot a TPM altal biztositott adatairol. vty el
I [Py T Y




A Notebook PC hasznalata 4
| Ujjlenyomat-azonositas (valogatott modelleken) [

[ i
Az ujjlenyomat-azonosit6 az azonnali €s biztonsagos felhasznalo-hitelesités

céljara alkalmazhatd. Az alabbi Gtmutatasok bemutatjak, hogyan allitsuk be az
ujjlenyomat-azonositot.

[T e rr——— =
= Wriromr b e Secerty R fusrrearen. e TR
B e b e eri e - ey e e LA
P i ey e Wirard . e HEE—r
e i S PRI W e g e Pty s s v
[ ————— e B —— - LT
| A t =
i il gl ] et
= P
“armien kb B P

[ ———————
PP —

1. Evarazslo azonnalindul, haa TPMengedélyezve
van BIOS-ban (Id. Melleklet). Kattintson a
Kovetkezd” (,Next”) gombra.

| Com] s | Swen

2. Valasszakiaz Ujjlenyomatok” (“Fingerprints”)
gombot, majd kattintson a ,Kovetkez6” (,Next”)
gombra.

1 Terusty Prctacs Mansoss Racitiation Wizard

= L1 ety Pretecs Managges Rigeitratisn Wintard
woll Vigaar

[ ] Swipe your finger over the fingerprint sengor " Funganarinis
T Thea rorss firperpers wall by L] rept e s bog on

To erwedl your finges

+ S e TR 0 (e Pngepne SEREr
- Folipw the imiructions on the scnee

& To it wrvolimen. g pour-inger cem tha irgesent s 0 S Bt airme i Swer B Argerterd oner agan.

& : EEEy )
Mow_ | liLesmmen aBee [ beas | [ Coeewl | prise i e s ] [

3. Valasszon ki a képen egy ujjat. Lassan hiizza 4. Legalabb két ujjat kell regisztralnia, hogy

végig a megfelel§ ujjat a szkenneren, ujjat
tobbszor kell végighlznia az igazolas céljabol.

a probléemak el6fordulasanak lehetdségeét
csokkentse.
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Ujjlenyomat-azonositas (valogatott modelleken) Folyt.

{)Hmumnwm o ity g
7o e Bk 12 e £ ot e

blorn | wlLeam s | uBack N-l.nhgha!l |

b':uthﬂhwd_u—mhm Completing the Security

Pm:m Manager Registra

Wina Hirvn sumiafully rppsterd your Frgegents, M= pow
8 uie wpaered el 13 1 on 12 Semurky
Ferez Lanagss

B9 Setrty Bt Wirages o
ne memnrns crsieriain 23 kg on 3 indoen
Sullmaie g i 12 it Rtpktsbond Vel sl
Lises e pervic Bl BppRCaGone [eowied by
Maragar

Sacurity Protec

F| o | wwrt o e Secunty Froiect Uanagenis ingon
55 Wikl

| o shlean s | sBack

5. Valasszon ki egy ujjat a képen, majd lassan
huzza végig a megfelel§ ujjat a szkenneren.
Az ujjat tobbszor kell végighlznia az igazolas
céljabol. Legalabb két ujjat kell regisztralnia,
hogy a probléemak eldfordulasanak lehetéségét

6. Kattintson a ,Kész" (Finish) gombra, amikor
elkészllt.

csbkkentse.

P — R oty oot Ui a2
o S

Open e-Wallet o
IIerrr arebans

= Single Sign On 4 et ks et ﬂ e

3 = =L

Switch User ([P O ksl il
X sdaroed Semrgy - i

) Lock Workstation

|2l Log Off Power User

s Register Credentials
“ﬂ Settings and Options

| @ Hep
i) About

7. Jobb egérgombbal kattintson az értesitési
teruleten a Security Protect Manager ikonjara
és valassza ki a ,Bedllitasok és lehetdsegek”
(“Settings and Options”) gombra.

¥ Dl Wt
e o

T -
A S
¥ i St sy o ]
e e e
! o e b
¥ Py e
e
e i e
[T —
W Sowr o w am

o || Leme

8. Valassza az ,Altalanos lehetdségek” fulet, majd

az ,Egyetlen bejelentkezés™ “Single Sign On”
opciot és konfiguralja kivant beallitasait.
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& 3G Watcher (egyes modelleken, illetve térsegekben)

P

A 3G" Watcher szoftveralkalmazas lehet6vé teszi, hogy a PC noteszgép a 3G —_—
mobiltelefonok altal hasznalt 3G vezeték nélkiili hal6zatokhoz kapcsolddjon. Amikor a PC l?
noteszgép ilyen halozatot hasznal, ugyanagy csatlakozhat az internethez, mintha vezetek -1+
nélkuli halézatot hasznalna. Az asztalra a 3G Watcher alkalmazashoz vezetd parancsikon

kerul. Kattintson ra kétszer a 3G Watcher alkalmazas inditasahoz.

A 3G Watcher inditaskor =
kerni fogja a SIM kartya |F;I|’|\l\] @ El6fordulhat, hogy az ebben a

Please enter PINL;  Remairing kodjat (amennyiben van szakaszban leirt funkcio nem

attemnpts = 3 kod megadva). . Y

| elerhet6 egyes modellek vagy
tersegek esetében. Ugorja at ezt

a szakaszt, ha a funkcio nem

elérheté.

3G Watcher
I Tools Help

Eanl !Iﬂ‘ -
Chunghwa Telecom

Tools Help

M - Chung 'Wwa Telecofid
Searching...
TN verified

4 : 4
A PIN-kbd ellendrzése utan, elkezdddik a 3G halozat Elérhet6 3G halozat felfedezése esetén kattintsona
keresése. Connect (]Csatlakozas) gombra a vezeték nélkili halozati
kapcsolat letrehozasahoz.
3G Watcher 2 3G Watcher

Tools

| & Connected to
C elecom

A kapcsolat |étesitése utan megjelenik egy Uzenet a
halozat nevével.

" 3GWatcher
Tools Help

Csatlakoztatott allapotban a Connect (Csatlakgzés?l omb
helyett a Disconnect (Kapcsolat bontasa) bontasa lafszik.

T 3G Watcher

Tools
Connections. ..

i Chum! SMS Express. ..
Call History. ..
Phone Book. ..

Radlio is Off

Turn Rar

Options, ..

J 4
Ha olyan helyen tartozkodik, ahol tilos a vezeték nélkuli Aradio KIKAPCSOLASA utan ,x” jelenik meg a jelerésség
kommunikacio (pl. re ',illc’igi?p fedélzetén), kivalaszthatja a kijelz6n.
Turn Radio Off (Radio kikapcsolasa) elemet a ,, Eszkozok”
legordulé menubdl. 53

(™ (A meghatarozast lasd a 4. fejezetben.)
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A Notebook PC hasznalata

3G Watcher (egyes modelleken, illetve tersegekben)

~.a 3G Watcher ablak

Ikonok és kijelzok a féablakban

A 3G Watcher f6ablaka allapotinformacidkat ny(jt és lehet6vé teszi az adatkapcsolatok létrehozasat
és ellendrzését, illetve telefonhivasok kezdeményezését és fogadasat (amennyiben a hangszolgaltatast
tdmogatja az On 3G modemje és szolgaltatdja). A féablak az alabbi jeleket alkalmazza:

£l

Az eszkoz allapota. Ha egy ,,X” van a 3G modem ikonjan, akkor a 3G Watcher nem ismeri
fel a 3G modemet. Ez azt jelzi, hogy a 3G modem nincs teljes mértékben behelyezve a PC
Card nyilasba (nem beépitett modemek esetében), vagy nincs fesziltség alatt. Lehet, hogy On
is meg tudja oldani ezt a problémat a kovetkezSk elvégzésével:

* A 3G modem kiadasa és ismételt behelyezése

* A Notebook PC WWAN kapcsoldjanak ki-, majd bekapcsolasa.

41
illl

Jel erdssége és a szolgaltatas allapota. Az antenna ikon mellett 1év6 savok szama a jel
erdsségének megfeleléen novekszik, legfeljebb ot savig. Ha az egérmutatot a kijelz6 folé
helyezi, a megjelend ToolTip mutatja az RSSI (Received Signal Strength Indication — Vételi
jel er6ssége) értékét dBm-ben.

Az athazott antenna ikon azt jelzi, hogy nincs elérhet szolgéltatas (Uzemen kivil). A
szolgaltatas altal lefedett teruileten kivul tartozkodik, vagy a térer6 nem elegendé6 GSM
adatkapcsolat fenntartasahoz.

Akrs

Bdqe

54

Lefedettség. Az ikon az elérhet leggyorsabb szolgaltatast mutatja:

faprs] * GPRS ikon —a GPRS aleggyorsabb szolgaltatis, amely az On tartdzkodasi terilletén
jelenleg elérhetd.

@D ° EDGE ikon — az EDGE a leggyorsabb szolgaltatas, amely az On tartdzkodasi
teruletén jelenleg elérhetd. (EDGE 3G modemek tdmogatjak)

[E_] * 3G ikon —az UMTS aleggyorsabb szolgéltatas, amely az On tartdzkodasi teriiletén
A jelenleg elérhetd. (UMTS 3G modemek tdmogatjak)

rﬁ]m * HS ikon — a HSDPA a leggyorsabb szolgaltatas, amely az On tartozkodasi terilletén
— jelenleg elérhets. (HSDPA 3G modemek tamogatjak)

Ha csak betiik lathatok (példaul: 84492 ) On a lefedett tertileten belill tartozkodik, de még nem
kapcsolddott a szolgaltatashoz.

Ha a kijelz6 korvonallal rendelkezik ( fedse]), kapcsolddott a szolgaltatashoz, és adatkapcsolat
létrehozasara is képes.

Ha a kijelz6 ki van toltve ( m ), adatkapcsolattal rendelkezik a vezeték nélkuli
szolgéltatdval.
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3G Watcher (egyes modelleken, illetve tersegekben)

Barangolas. Nem a helyi szolgaltatd halozatahoz csatlakozik. Elgfordulhat, hogy a
barangolasért felarat kell fizetni. (El6fordulhat, hogy a szolgaltatas nem elérhet6.)

[ 3

= | Uj SMS uzenet. Kattintson az ikonra az SMS Express ablak megnyitdsihoz, amelyben
elolvashatja tizeneteit. Ha a SIM-kartya megtelik, az ikon villog és voros szintire valt. (Csak
egyes eszkozok tamogatjak.)

Adatatvitel. Ha a modem a hal6zathoz csatlakozik, a 3G Watcher f6ablak mutatja a kuldott,
illetve fogadott adatok mennyiségét.

Ha az On szolgaltatdja GSM parancs (mas néven kod vagy eljaras) megadasara kéri Ont, gépelje be a
parancsot a féablakban.

Rendszertalca ikonok
Amikor fut a 3G Watcher, a 3G Watcher ikonja megjelenik a rendszertalcan, jelezve a kapcsolat
allapotat:

A 3G Watcher nem tudja érzékelni a 3G modemet. Gy6z&djon meg arrdl, hogy a 3G modem
be van kapcsolva.

Y
f
h

y
(4
L]

Nem rendelkezik miikodd nagysebességli kapcsolattal.

\
f
A

Miikodo nagysebességi kapcsolattal rendelkezik.

&

1
f
i

Uj (olvasatlan) SMS uzenetei érkeztek.

£ 3G (vagy 3-G)

Harmadik generacids technologia roviditése. A mobiltelefoniaban hasznélatos. A 3G szolgaltatasok
lehet6vé teszik a beszédadatok (telefonhivas) és egyéb adatok egyidejd atvitelét (pl. adatletoltést,
email kulldését és fogadasat és az azonnali Uizenetkuildést). A 3G szolgaltatas marketingjében a
videotelefoniat gyakran emlitik a 3G legfébb alkalmazasi teruiletének. Egyes tipusokon beépitett SIM
kartyafoglalat van, amelybe a 3G alkalmazéisok hasznalatahoz sziikséges 3G SIM kartya helyezhetd.

55
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Fuggelek

Opcionalis kiegészit6k & eszk6zok csatlakoztatasa
Operacios rendszer és szoftver
Rendszer BIOS-beallitasok
Gyakran el6fordulo problemak és megoldasaik
Windows szoftver-visszaallitas
Glosszarium
Nyilatkozatok eés biztonsagi figyelmeztetéesek
Informaciok a notebook PC-rél

@ A kézikdnyvben szerepl6 fenyképek és ikonok kizarolag szemléltetd jellegiiek és nem
a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.
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F Fuggeléek
Opcionalis kiegészit6k

Ezek a tételek szukség szerint kuldbn megvasarolhatd kiegésziték a notebook PC-hez.

- . | T 2.0
= USB-eloszto (opcionalis) = - o
Egy opcionalis USB-elosztd csatlakoztatasaval novelheti USB- — .
portjainak szamat és egyetlen kabel segitségével gyorsan "W
csatlakoztathat, illetve levalaszthat USB-perifériakat.

< USB flash meghajto ==
Az USB flash meghajtd opcionalis eszkbdz, amely felvaltja az 1,44
MB-os hajlekonylemezt és tobb szaz megabajtnyi adat tarolasat,
nagyobb adatatviteli sebességet &€s nagyobb fokl tartbossagot tesz
lehet6vé. Korszerd operacios rendszer alatt hasznalva nincs szikség
illesztGprogramra.

2.0

] USB hajlekonylemez-meghajto =

- <
Az opcionalis USB-csatolés hajlekonylemez-meghajtd szabvany, (O\
fogad. '
FIGYELMEZTETES! A rendszer-meghibasodasok elkerulése \/

1,44 MB (vagy 720 kB) kapacitasu, 3,5 huivelykes hajlékonylemezeket
érdekében kattintson a Hardver Biztonsagos Eltavolitasa ikonra
a Talcan, miel6tt levalasztana az USB hajlekonylemez-meghajtot.

Nyomja meg a lemezkiado gombot és vegye ki a hajlekonylemezt, a
notebook PC szallitasa el6tt, nehogy megseéruljon a razkodastol.

UISB hattértar - Meghajté(E:) biztonségos eltdvolitdsa iRy i S s ER MDA
bl i i s U
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Fuggelék F

Opcionalis eszk6zok csatlakoztatasa

Ezek a tételek szukség szerint harmadik felektdl beszerezhetdk.

< USB-billentylizet és egéer ==
A Kulsd USB-billentylizet csatlakoztatasaval az adatbevitel
még kényelmesebb lehet. Kuls§ USB-egér csatlakoztatasaval
a navigalas a Windows-ban még kényelmesebb lehet. Mind
a kulsé USB-billentytizet, mind az egér egyszerre mikoddik a
notebook PC beépitett billentylizetével és érintépadjaval.

< Nyomtatd csatlakoztatasa —

Egy vagy tobb USB-nyomtatét lehet egyszerre hasznalni barmelyik
USB-porton vagy USB-eloszton.
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F Fuggeléek

@ Bluetooth egér beallitasa (opcionalis)
Ezt az eljarast a legtobb Bluetooth eszkdz hozzaadasahoz lehet hasznalni a Windows operacios

rendszer alatt.

1. Kapcsolja BE a vezeték nélkili kapcsolot, ha az On tipusa esetében ez szukséges (a kapcsolokat

illetéen lasd a 3. fejezetet).

2. Nyomja meg tobbszor az [FN F2] billentydit,
amig a Bluetooth ON (Bluetooth BE) vagy a
WLAN & Bluetooth ON (WLAN és Bluetooth
BE) Uzenet meg nem jelenik.

WIRFLESS Lan + BLUFETOOTH

2b. Vagy duplan kattintson a Vezetéek nelkuli konzol
ikonjara a talcan, majd valassza a Wireless LAN
+ Bluetooth (Vezeték nélkili LAN + Bluetooth)
vagy csak a Bluetooth tételt.

Blustooth-eczkéz hozzdadasa
Bluetooth-esrkdzok megjelenitése

Fajl kildeése
Fajl fogadasa
Csatlakozas szemébyes halbzathoz

Bluetooth-beallitasok megnyitasa

Bluetooth ikon eltévolitasa

A 2

3. Jelblje ki az Add a Bluetooth Device (Bluetooth-
eszkdz hozzaadasa) tételt a talcan.

L [
[ &
-

Bissesyree
XIVETR LY
eLFlNE 90
“yceiyNEsE

3b. Vagy inditsa el a Bluetooth Devices (Bluetooth
eszkozok) tetelt a Windows vezérlGpulton.

0 Uistcoth sirisook - ]
|| Easrs | pmdtasses | COMponck | Hedvs

| Ebmrrisia |
| i) [ b

3c. Ha a vezérl6pultrol inditotta, kattintson az
Add (Hozzaadas) ikonra a képernydn.
F-4

4. Készitse eld a Bluetooth egeret.
+ Helyezzen be két db. AA elemet.

+  Kapcsolja BE az egér aljan levé izemkapcsolot.
Az aljan levé érzékeld voros fennyel kell, hogy
vilagitson.

+ Nyomja meg a Bluetooth egér aljan levé
,RESET” (ALAPHELYZET) gombot.



Fuggelék F

Bluetooth egér beallitasa (opcionalis) (Folyt.)

L ——

Odvizhi o Bluctooth-cszkie
harriadien vardrshs

Ll pie i by e AP
e e e Bl i
e b g AT e e e
e

[

Crnye wy e i P i

tarvare @ a1 mmen rae ameand

g a1 v e et

A Tl A B

i i v B o i

i mtoacmd o rey Besle R miceas

T tan

5. Kattintson a Next (Tovabb) gombra,
amikor a Bluetooth egér készen all.

[ AL T —
Wilkamars o s n . by Barnd wre g
g = 7
J iy el
: |
[ ST et e bt stz by e
A T Vbt -
g i g g ety R I
ddemen [ Toviy | [ g

6. Megjelenik a kbzelben elérhetd Bluetooth
eszkozok listaja. Jeldlje ki a Bluetooth egeret,
majd kattintson a Next (Tovabb) gombra.

Bt b bl sl
b oo B A 47wkt e rhadinibns T

9

AT i ST e e St Bt
] [rsp——

e e
| ol i e

1 T
J B b b 5o Py

[ ———
| o i |

F ek s i 0yt e mAr i e vk b
[ R S R A T A TR

7. Valassza a ,Ne hasznaljon
azonositokulcsot” lehetdséget, majd
kattintson a Next (Tovabb) gombra.

—

o Comumais
B i b b e

8. Varjon egy ideig, amig a Bluetooth egér
hozzaadasa meg nem torténik.

A Bluetooth-esrkiz horzdadasa
varhrsld belejeréss
e prder
e e b v e e

9. Ahozzaadas végén kattintson a Finish
(Befejezés) gombra.

T

Fasiore  [ualissck | COMpaass | Fardeer

Pl an i (Bellanty anatak, sgerek. GOt anyok]

e T

| bt | | e i | [ree—

o= ]

saige | |

10. Az eszkdz megjelenik az ablakban.
It elvegezheti a Bluetooth eszkozok
hozzaadéasat és eltavolitasat is.

#

Ismételje meg a lepéseket, ha szukséges.

Elemcserét kovetben valosziniileg meg kell nyomni az ,,ALAPHELYZET” gombot.
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F Fuggeléek

Operacios rendszer es szoftver

Ez a PC noteszgép (terulettdl fuggben) tulajdonosanak elére telepitett operacios rendszerek, pl.
Microsoft Windows hasznalatat kinalja. A valasztas és a nyelv a terulettdl fugg. A hardver- és
szoftvertamogatas szintje a telepitett operacios rendszertdl fuggden eltérd lehet. A stabilitas és
a mas operacibs rendszerekkel valdé kompatibilitas mértéke nem garantalhato.

i) Tamogatasi szoftver

Ehhez a PC noteszgéphez tamogato lemezt mellekeltunk, amely BIOS-t,
illesztéprogramot és alkalmazasokat tartalmaz a hardverszolgaltatasok
hasznalata, a funkciok bévitese as a PC noteszgép kezelésének
megkonnyitése, illetve olyan funkciok hozzaadasa érdekében, amelyeket a .'
sajat operacios rendszer nem biztosit. Ha frissitésre vagy a tamogato lemez

cseréjére van szukség, lepjen kapcsolatba a kereskedével a weblapokat illetéen,
ahonnan letdltheti az egyes illesztéprogramokat é€s segédprogramokat.

Atamogatb lemez tartalmazza az dsszes illesztGprogramot, segédprogramot és szoftvert, amely
az elterjedt operaciobs rendszerekhez vald, beleértve azokhoz is, amelyeket eldre telepitettek.
A tamogatd lemez nem tartalmazza magat az operacibs rendszert. A tamogato lemez akkor is
szukséges, ha a PC noteszgépet elére konfiguraltak, annak érdekében, hogy a gyari el6telepités
részeként biztositott szoftvereken kivul tovabbiakat biztositson.

A helyreallitdo lemez opcionalis &és a gyarban a merevlemez-meghajtora telepitett eredeti
operacios rendszer lemezképét tartalmazza. A helyreallitd lemez atfogd rendszer-visszaallitd
megoldast kinal, amely gyorsan helyreallitia a PC noteszgép operacios rendszerét eredeti,
mUkdddképes allapotara, feltéve hogy a merevilemez-meghajtdé megfeleld, mikdodbképes
allapotban van. Lépjen kapcsolatba a kereskeddvel, ha ilyen megoldasra van szuksége.

El6fordulhat, hogy a PC noteszgép egyes alkatrészei és szolgaltatasai nem miikodnek,
amig az illesztéprogramokat és segédprogramokat nem telepitik.




Fuggelék F

Rendszer BIOS-beallitasok

Rendszerindito eszk6z

Bt el Bow bt Wbemarali b Dow biud

1. A Boot (Inditd) képernydn jeldlje ki a Boot Device Priority 2. Jeldlje ki a tételeket, majd nyomja meg az [Enter] gombot
(Rendszerindito eszko6zok sorrendje) tételt. az eszkdz kivalasztasahoz.

Biztonsagi beallitas

A jelszo torlese:

Inter Bow Pasouord  TECHIN

2. [rja be a jelszot, majd i o

nyomja meg az [Enter]
billentyit.

1. Hagyja Uresen a jelszd
mez6t, majd nyomja meg

P poserr az [Enter] billentydit.

3. Irja be (jra a jelszot, Passuacd unirerta | bed

majd nyomja meg az

[Enter] billentytit. p
2. Ajelszo torlesre kerl.
Passward {natallod.
m

1. A Security (Biztonsag) kéeperny6n valassza ki a Change
Supervisor (Rendszergazda jelszo modositasa) gLor
vagy Change User Password (Felhasznalbi jelszo beallitasa.
modositasa) tételt.

4. Megtorténik a jelszo



F Fuggelék
Rendszer BIOS-beallitasok (Folyt.)

Jelszo ellenérzese Felhasznaloi hozzaferesi szint

[Fall ezl

Vélassza ki, hogy a rendszer csak inditaskor kérje a jelszot Jeldlie ki a hozzaferesi szintet, amelyen engedélyezni kivanja
(Always - Mindig), illetve csak a BIOS-segédprogramba a ,Felhasznaloi jelszot” a BIOS-segédprogramban.
tortend belepéskor (Setup-Beallitas).

Modositasok mentése

Amennyiben meg kivanja tartani a konfiguracios
beallitasokat, mentenie kell a modositasokat, mielétt
kilep a BIOS-segédprogrambol.

et Chamgres and Tail e e T e T

Ha vissza kivanja allitani az alapértelmezett beallitasokat,
jelolje ki a Load Manufacture Defaults (Gyari
alapbeallitasok betoltése) tetelt. Ezutan mentenie kell a
modositasokat, hogy megérizze a gyari alapbeallitasokat.

Load Hamufacture Defau lts?

1111 [Cameel ]
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Gyakran el6fordulo problemak és megoldasaik

Hardverhiba — Optikai lemez

Az optikai meghajto nem tudja lemezt olvasni vagy irni.
1. Frissitse a BIOS-t a leglijabb verzidra és probalkozzon Gjra.
2. Ha a BIOS-frissités nem segit, probalkozzon jobb mindségii lemezek {rasaval.
3. Ha a probléma tovabbra is fennall, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi markaszervizzel és
kérjen segitséget egy mérnoktdl.

Ismeretlen ok — Labilis rendszer

Nem hozhato vissza hibernalt allapotbol.

1. Tavolitsa el a bovitéseket (RAM, HDD, WLAN, BT), ha ezeket a vasarlas utan szerelték be.

2. Ha nem ez a kivalto ok, probalkozzon a MS Rendszer-visszaallitassal egy korabbi id6pontra.

3. Ha probléma tovabbra is fennall, probalja meg visszaallitani a rendszert a visszaallitd particid
vagy DVD segitségével.
(MEGJEGYZES: a rendszer-visszaallitas elott készitsen biztonsagi masolatot adatairol
egy masik meghajton.)

4. Ha a probléma tovabbra is fennall, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi markaszervizzel és
kérjen segitséget egy mérnoktdl.

Hardverhiba — Billentyiizet / Gyorsgomb

A gyorsgomb (FN) le van tiltva.
A. Telepitse Gjra az ,,ATKO0100” illesztéprogramot a CD-rdl, illetve toltse le az ASUS
weboldalarol.

Hardverhiba — Beépitett kamera

A beépitett kamera nem miikodik megfelelden.

1. Ellendrizze az ,,EszkozkezelSt”, nincs-e probléma.

2. A probléma megoldasahoz probalkozzon a webkamera illesztéprogramjanak
Gjratelepitésével.

3. Ha ez nem oldja meg a problémat, frissitse a BIOS-t a leg@ijabb verziora és probalkozzon
Gjra.

4. Ha a probléma tovabbra is fennall, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi markaszervizzel és
kérjen segitséget egy mérnoktdl.

Hardverhiba — Akkumulator

Akkumulator karbantartasa.

1. Regisztralja a Notebook PC-t 1 éves teljes kord szolgaltatashoz az alabbi weboldalon:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. Soha NE kisérelje meg eltavolitani az akkumuléator egységet, ha PC noteszgép bekapcsolt
allapotban van és a halozati adapterr§l miikodik, mivel a vératlan dramszunet a rendszert
megrongalhatja. Az ASUS akkumulator egység védéaramkorrel rendelkezik, ami megvédi a
taltoltéssel szemben, ezért az akkumulator nem sériil meg, ha a PC noteszgépbem hagyjak.

3. Ha hosszabb ideig nem tervezi hasznalni, tarolja az akkumulétor egységet szaraz helyen, 10°C
és 30°C kozotti hdmérsékleten. ErSsen tanacsoljuk, hogy az akkumulator egységet havonta
toltse fel.
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F Fuggeléek

Gyakran el6fordulo problemak eés megoldasaik (Folyt.)

Hardverhiba — Be-/Kikapcsolasi hiba

Nem tudom bekapcsolni a PC noteszgépet.
Diagnosztika:

1.
. Lathato a BIOS (ASUS log6)? I=3,N=A)

. Betolthetd az operacios rendszer? (I1=B, N =A)

. Az adapter bekapcsolt allapotot jelz6 LED-je vilagit? I=5, N = C)
. A bekapcsolas csak az adapterrdl lehetséges? (I =6, N = A)

. Lathato a BIOS (ASUS log6)? I=7,N=A)

. Betolthetd az operacios rendszer? (I=D, N =A)

~N N W

A bekapcsolas csak akkumulatorrol lehetséges? (I =2, N =4)

Hibajelenség és megoldasok:
A. A hiba az alaplappal, merevlemez-meghajtoval, vagy a noteszgéppel kapcsolatos. Latogassa

meg a legkozelebbi szervizkdzpontot segitségért.

B. Ha problémét az operacios rendszer okozza, probélja meg visszaallitani a rendszert a visszaallitd

particio vagy lemez segitségével. (FONTOS: a rendszer-visszaallitas el6tt készitsen biztonsagi
masolatot adatairol egy masik meghajton.)

C. A hiba az adapterrel kapcsolatos. Ellendrizze a tapkabel csatlakozoit, illetve latogassa meg a

legkozelebbi szervizkdzpontot csere érdekében.

D. A hiba az akkumulatorral kapcsolatos. Ellendrizze az akkumulator érintkezdit, illetve latogassa

meg a legkozelebbi szervizkdzpontot javitas érdekében.

Mechanikai hiba — Ventilator / Melegedés
Miért miikodik folyamatosan a hiitéventilator és magas a homérséklet?

1.

2.

Gy6z6djon meg arr6l, hogy a ventilator miikodik, amikor magas a processzor hémérséklete és
ellendrizze, hogy megfelel6en aramlik-e a levegd a f6 szell6z&nyilasbol.

Ha sok alkalmazas fut (lasd a feladatsort), zarja be Sket, hogy csokkentse a rendszer
terhelését.

. A probléméat egyes virusok is okozhatjak, ezért hasznaljon antivirus szoftvert az

ellen6rzésukhoz.

. Ha problémat a fentiek egyike sem oldja meg, probalja meg visszaallitani a rendszert a visszaallitd

partici6 vagy DVD segitségével.

(FONTOS: a rendszer-visszaallitas el6tt készitsen biztonsagi masolatot adatairol egy masik
meghajton.)

(VIGYAZAT: Ne csatlakozzon az internetre, miel6tt telepiti az antivirus szoftvert és az internetes
tlizfalat, hogy megvédje magat a virusoktol.)

Vezeték nélkuli funkciok
Hogyan ellenorzom, felszerelték-e a PC noteszgépet vezeték nélkuli kartyaval?
A. Kattintson a kovetkezSkre: Control Panel (Vezérlopult) | Device Manager (Eszkozkezel0).

F-10
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Gyakran el6fordulo problemak és megoldasaik (Folyt.)

Szoftverhiba — Melléekelt ASUS szoftverek

Amikor bekapcsolom a PC noteszgépet, megjelenik egy nyitott eljarasfajl hibauzenet.
A. A probléma megoldasihoz telepitse @ijra a ,,Power4 Gear” segédprogram legiijabb valtozatat.
Letolthetd az ASUS weblapjarol.

Ismeretlen ok — Kék képernyé fehéer szoveggel

Kék képernyd jelenik meg fehér szoveggel a rendszer inditasa utan.

1. Tavolitsa el a memoriabdvitést. Ha a vasarlas utdn memoriabdvitést végzett, kapcsolja KI a
szamitogépet, tavolitsa el a bovitést, majd kapcsolja BE, hogy lassa, nem kompatibilis memoria
okozza-e a problémat.

2. Tavolitsa el a szoftveralkalmazasokat. Ha nemrég telepitett szoftveralkalmazasokat,
valoszintleg nem kompatibilisek a rendszerrel. Probalja eltavolitani Sket a Windows biztonsagos
izemmodjaban.

. Ellendrizze, nincs-e virusfertzés a rendszerben.

4. Frissitse a BIOS-t a legtijabb verzidora a WINFLASH segitségével Windows alatt, illetve az
AFLASH segitségével DOS tizemmodban. Ezek a segédprogramok és a BIOS fajlok letolthetSk
az ASUS weblapjardl. (FIGYELEM: Gondoskodjon arrol, hogy a PC noteszgép energiaellatasa
nem sztinik meg a BIOS {rasa kozben.)

5. Ha a probléma ennek ellenére sem oldhat6 meg, hasznalja a rendszer-visszaallitas folyamatat
a teljes rendszer helyreéllitdsdhoz. (FONTOS: a rendszer-visszaallitas elott készitsen
biztonsagi masolatot adatairol egy masik meghajton.) (VIGYAZAT: Ne csatlakozzon az
internetre, miel6tt telepiti az antivirus szoftvert és az internetes tlizfalat, hogy megvédje magat a
virusoktol.) (MEGJEGYZES: Ne elGszor feledje telepiteni az ,,Intel INF Update” és ,, ATKACPI”
illesztdprogramokat, hogy felsimerhetSk legyenek a hardvereszkozok.)

6. Ha a probléma tovabbra is fennall, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi markaszervizzel és
kérjen segitséget egy mérnoktdl.

w
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F Fuggelék
Szoftverhiba - BIOS

A BIOS frissitése.
1. Kérjuk, el8szor ellendrizze a PC noteszgép pontos tipusat és toltse le a legfrissebb BIOS fajlt

a tipushoz az ASUS weblapjardl.

2.Hasznalja a ,, WINFLASH” segédprogramot a BIOS frissitéséhez. A segédprogramot megtallja
a PC noteszgéphez mellékelt IllesztSprogram és segédprogram CD-n.

3. Bontsa ki a BIOS f4jlt egy ideiglenes konyvtarba (pl. a C:\ gyokérkonyvtarba)

4. Kattintson a Start | Programok | ASUS Utility | WINFLASH | WINFLASH tételre.

a. Valassza ki az 0j BIOS képfajlt.

b. Ellendrizze a kivalasztott BIOS informacidt. Ellendrizze a tipust, verzidt és adatokat.

c. Kattintson a Flash tételre a BIOS frissités inicializalasahoz.

d. Kattintson az Kilépés gombra a folyamat végén.

e. Inditsa Gijra a rendszert. Feltéve, hogy sikeresen frissitette a BIOS-t, nyomja meg az [F2]
billentyfit, hogy beléphessen a BIOS segédprogramba, amikor az ASUS log6é megjelenik a
rendszer betoltédése kozben.

f. Miutan belépett a BIOS beallitasok oldalra, lépjen az Kilépés oldalra és jelolje ki a
Optimalis beallitasok betoltése tételt. Ezutan jelolje ki a Mentés és kilépés tételt, és inditsa
Gjra a rendszert.

g. A BIOS-frissités kész.

Slart iy Flash

Stard Fawj Flash B idy? Vel Pl Mo B i | £ 0T

= Warcell

{1111 Wancell

A BIOS frissiteséhez hasznalhatja a BIOS BIOS frissitése utan ne felejtse el betbdlteni a
beallitasok Advanced fulén talalhatdé Easy gyari beallitasokat a Load Manufacture Defaults
Flash Utility-t is. Kbvesse a képernydn segitségével.

megjelend utasitasokat.
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Gyakran el6fordulo problemak es megoldasaik (Folyt.)

, Symantec Norton Internet Security (NIS) ﬁ

Mark
. Eléfordulhat, hogy a NIS figyelmeztetést jelenit meg, hogy meg kell allitani egy trojait Interﬁgt

egy helyi IP cimrdl. Security
Ezt a problémat megoldhatja, ha a legfrissebb virusleird fajlt hasznalja, és rendszeresen
frissiti.

2. A Norton Antivirus eltavolitasa utan az wjratelepités sikertelen az “Information Wizard”-
ban.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy megtortént a NIS eltavolitasa a szamitdogéprdl, inditsa Gjra a
rendszert, telepitse Gjra a NIS programot, és hasznalja a ,,Live Update” programot a virusleird fajl
frissitéséhez.

3. A Norton hibasan letiltja a kivant weboldalakat, illetve csokkenti a letoltés sebességét.

Allitsa a biztonsagi konfiguraciot alacsonyabb szintre. ANIS a virusokat adatletoltés kozben ellendrzi,
ezért a halozat lelassul.

4. Nem lehet bejelentkezni az MSN vagy Yahoo uizenetkiildd szolgaltatasokra.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a NIS szoftvert frissitette és a Windows rendszert is frissitse a ,,Windows
Update” segitségével. Ha a probléma tovabbra sem szilint meg, probalkozzon a kovetkezSkkel:

1. Nyissa meg a NIS 200x szoftvert a talcan 1év8 NIS ikonra torténd kattintassal.

2. Nyissa meg a ,,Norton AntiVirus” programot az ,,Options” (Lehet6ségek) meniiben.

3. Kattintson az ,Instant Messenger” tételre, szuntesse meg az ,, MSN/Windows Messenger” tétel
kijelolését a ,,Which Instant messengers to protect” (Melyik azonnali UizenetkuldSt védjem?)
meniben.

5. A NIS sérilt és ijra kell telepiteni.
A NIS a mellékelt lemezen a ,,NIS200x” mappaban talalhato (az ,,x” a verzioszam).

6. A ,Start firewall when system is booted” (Tizfal inditasa a rendszer betoltésekor) lehetGség
be van jelolve, de kb. egy percig is eltarthat a tiizfal inditasa a Windows minden betéltése
alkalmaval. A Windows nem reagal ez alatt az idé alatt.

Ha a NIS ttizfal hasznalhatatlanra lassitja a rendszer sebességét, sziintesse meg a lehet8ség
kijelolését.

7. ANIS a rendszert lelassitotta.
ANIS lelassitja a rendszert (mind betoltés, mind hasznalat kozben), ha a NIS teljes védelmi funkcioit
hasznélja. A NIS az adatokat a hattérben vizsgalja és tartja nyilvan. Felgyorsithatja a rendszert,
ha leallitja a NIS automatikus ellendrzési funkcidit, amelyeket rendszerinditaskor hasznal. A
virusellen6rzést igy manualisan végezheti el, amikor a szamitogép nincs hasznalatban.

8. Nem lehet eltavolitani a NIS szoftvert.
Jelolje ki a kovetkezdket: Vezérlopult | Programok telepités és eltavolitasa. Keresse meg a ,,Norton
Internet Security 200x (Symantec Corporation)” tételt. Kattintson a Modositas/Eltavolitas tételre,
majd jelolje ki az Osszes eltavolitasa tételt a NIS eltavolitasahoz. F-13
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Gyakran el6fordulo problemak es megoldasaik (Folyt.)

9. A Windows tiizfalat le kell allitani, miel6tt telepitené a ,,Norton Internet Security” vagy ,,Norton
Personal Firewall” szoftvert. A Windows tiizfal leallitasa:
1. Kattintson a Start gombra, majd a Vezérlépult ikonra
2. A kép vezérlGpult kozul eggyel fog rendelkezni. Kattintson a Biztonsagi kozpont ikonra.
3. Kattintson a Windows tiizfal ikonra a frissitések allapota alatt.
4. Kattintson az Off (Ki) majd az OK gombra.

10. Miért mutat ,,x” jelet az ,,Adatvédelem” ikon?
Kapcsolja ki az Adatvédelem tételt az ,,Status & Settings” (Allapot és beéllitasok) mentiben.

11. Nincs megfelelé hozzaférési joga izenet.
A legtobb beallitas végzéséhez, igy a NIS letiltasahoz vagy eltavolitasdhoz rendszeradminisztratori
jogokkal kell bejelentkeznie a Windows operacids rendszerbe. Jelentkezzen ki, majd valtson
adminisztratori jogokkal rendelkezd felhasznaldi fiokra.

F-14
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Windows Vista szoftver-visszaallitas

Mereviemez particio segétséegéevel

Arendszer-visszaallitd particid a gyarban a merevlemez-meghajtora telepitett eredeti operacios
rendszer, illesztéprogramok és segédprogramok lemezképét tartalmazza. A rendszer-visszaallitd
particio atfogd rendszer-visszaallitb megoldast kinal, amely gyorsan helyreallitia a PC noteszgép
operacios rendszerét eredeti, mlikdddképes allapotara, feltéve hogy a mereviemez-meghajto
megfeleld, mikdddképes allapotban van. Miel6tt hasznalna a rendszer-visszaallitd particiot,
masolja az adatfajlokat (pl. Outlook PST fajlokat) hajlekonylemezekre vagy halozati meghajtora
és jegyezze fel a személyre szabott konfiguracios beallitasokat is (pl. halozati beallitasok).

A rendszer-visszaallito particiorol
Arendszer-visszaallito particid a gyarban a PC noteszgépre telepitett eredeti operacios rendszer,
illesztéprogramok és segédprogramok tarolaséara szolgald hely a mereviemez-meghajton.

FONTOS: Ne tavolitsa el ,,RECOVERY” nevii particiot.
Arendszer-visszaallito particiot a gyarban hozzak letre, . = = —

és a felhasznaldo nem tudja visszaallitani, ha torlik. :

Ha problémak merulnek fel a visszaallitas folyamata

soran, vigye a PC noteszgépet hivatalos ASUS e L — |
szervizkodzpontba. e

A rendszer-visszallitd particio hasznalata:
1. Nyomja meg az [F9] gombot rendszerinditaskor (ehhez rendszer-visszaillitd particio szitkséges)

2. Nyomja meg a [Enter] gombot a Windows Setup [EMS Enabled] tétel kivalasztasahoz.

3. Olvassa el az ,,ASUS Preload Wizard” (ASUS el6toltés varazsld) képernydjén 1€vs szoveget, majd
kattintson a Next (Tovabb) gombra.

4. Jeloljon ki egy particio-lehetdséget, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra. Partici6-
lehet&ségek:

Recover Windows to first partition only. (A Windows helyreallitasa az 1. particiora)
Ez a lehet8ség csak az elsd particiot torli, lehetGvé téve a tobbi megdrzését és {ij rendszerparticio 1étrehozésat ,,C”
meghajtoként.

Recover Windows to entire HD (A Windows helyreallitasa az egész merevlemez-meghajton).
Ez a lehetdség az osszes particiot torli a merevlemez-meghajtordl, és @j rendszerparticiot hoz létre ,,C”
meghajtoként.

Recover Windows to entire HD with 2 partition (A Windows helyreallitasa az egész merevlemez-
meghajton 2 particioval).

Ez a lehet6ség az vsszes particiot torli a merevlemez-meghajtorol, és két ) particiot hoz létre: ,,C” (60%) és ,,.D”
(40%).

5. Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat a helyreallitas befejezéséhez.

Kerjuk, latogassa meg a www.asus.com weblapot a legfrissebb illeszt6programokert
és segédprogramokert.
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Windows Vista szoftver-visszaallitas (Folyt.)

DVD hasznalata (egyes modellek esetében)

A rendszer-visszaallitb DVD a gyarban a merevlemez-meghajtora telepitett eredeti operacios
rendszer, illesztéprogramok és segédprogramok lemezképét tartalmazza. A rendszer-visszaallitd
DVD atfogb rendszer-visszaallito megoldast kinal, amely gyorsan helyreallitia a PC noteszgép
operacibs rendszerét eredeti, mlikdddképes allapotara, feltéve hogy a mereviemez-meghajto
megfeleld, miikdoddképes allapotban van. Mielbtt hasznalna a rendszer-visszaallito DVD-t,
masolja az adatfajlokat (pl. Outlook PST fajlokat) hajlekonylemezekre vagy halozati meghajtora
és jegyezze fel a személyre szabott konfiguracios beallitasokat is (pl. halozati beallitasok).

FONTOS! Szerelje ki a masodlagos mereviemez-meghaijtot, miel6tt rendszer-
visszaallitast hajtana végre a PC noteszgépen. A Microsoft szerint fontos adatokat
veszithet, ha a Windows Vista operacios rendszert nem a megfelel6 lemezre telepiti,
vagy ha nem a megfelel6 meghaijto-particiot formazza. Tovabbi informaciokéert

kérjuk, forduljon a http:/support.microsoft.com/kb/937251/en-us.

A rendszer-visszaallit6 DVD hasznalata:

1. Helyezze a rendszer-visszaallito DVD-t az optikai meghajtdba (a PC noteszgépnek BEKAPCSOLVA
kell Iennie).

2. Inditsa Gjra a PC noteszgépet, majd nyomja meg az <Esc> gombot a rendszer betoltédése kozben, és
valassza az optikai meghajtot (el6fordulhat, hogy ,,CD/DVD”-ként szerepel) a lefelé mutatd nyilgomb
hasznalataval, &s nyomja meg az <Enter> billentytit, hogy a rendszer-visszaallitd DVD-rdl inditsa a
rendszert.

3. Jeloljon ki egy particio-lehetéséget, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra. Particio-
lehet6ségek:
Recover Windows to first partition only. (A Windows helyreallitasa az 1. particiora)
Ez a lehetdség csak az elsd particiot torli, lehetvé téve a tobbi megdrzését és j rendszerparticio 1étrehozasat ,,C”
meghajtoként.
Recover Windows to entire HD (A Windows helyreallitasa az egész merevlemez-meghajton).
Ez a lehet6ség az Osszes particiot torli a merevlemez-meghajtorol, és @1j rendszerparticiot hoz létre ,,C” meg-
hajtoként.
Recover Windows to entire HD with 2 partition (A Windows helyreallitasa az egész merevlemez-
meghajton 2 particioval).
Ez a lehet6ség az 0sszes particiot torli a merevlemez-meghajtorol, és két 4] particiot hoz 1étre: ,,C” (60%) és ,,.D”
(40%).

4. Kovesse a képernydn megjelend utasitasokat a helyreallitas befejezéséhez.

FIGYELEM! Ne tavolitsa el a rendszer-visszaallito CD-t (kivéve ha erre utasitast kap) a
visszaallitas kdzben. Ellenkez6 esetben a particiok hasznalhatatlanok lesznek.

Kerjuk, latogassa meg a www.asus.com weblapot a legfrissebb illeszt6programokert
és segédprogramokert.




Fuggelék F

® Glosszarium
ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Modern szabvany a szamitogépek energiafelhasznalasanak csokkentésére.
APM (Advanced Power Management)
Modern szabvany a szamitogépek energiafelhasznalasanak csokkentésére.
AWG (American Wire Gauge)

@f Ez a tablazat kizarolag altalanos tajekoztatas céljat szolgalja, ezért nem hasznalhato
az American Wire Gauge szabvany forrasaként, mivel el6fordulhat, hogy a tablazat
nem aktualis vagy teljes.

Vastagsag Atm. Terulet R |@3A/mm2 Vastagsag Atm. Terulet R |@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA) AWG (mm)  (mm2) (ohmkm) (mA)
33 0.18  0.026 676 75 24 050  0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20  0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35  0.096 178 288 075 044 38.9 1.32A
26 040  0.13 137 378 20 0.80 050 34.1 1.51A
25 045 0.16 108 477 0.85 057 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)
A BIOS muveletek készlete, amely meghatarozza, hogyan viszi at az adatokat a szamitogép
a kulonbdzd részegységek, pl. memoria, lemezegységek és a monitorkartya kozott. A BIOS
utasitasait a szamitogép ROM-ja tartalmazza. A BIOS paramétereit a felhasznald konfiguralhatja
a BIOS beallito program segitségével. A BIOS a mellékelt segédprogrammal lehet frissiteni,
ami Uj BIOS-fajlt masol az EEPROM memoriaba.

Bit (Binary Digit)
A szamitbgép altal hasznalhatt legkisebb adatmennyiséget jelenti. A bit két értéket vehet fel:
Ovagy 1.

Bootolas

A bootolas jelentése a szamitbgép operacios rendszerének inditasa azaltal, hogy betdltédik a
rendszermemoriaba. Ha a Hasznalati Utasitas arra utasitja, hogy ,bootolja” a rendszert (vagy
szamitbgépet), ez azt jelenti, hogy kapcsolja BE. Az ,Ujrabootolas” a szamitbgép Ujrainditasat
jelenti. Ha Windows 95 vagy Ujabb operaciés rendszert hasznal, az ,Ujrainditas” tétel kivalasztasa
a ,Start | Kikapcsolas...” menuben a szamitogép Ujrainditasat okozza.

Byte (Binary Term)

Egy byte nyolc egymast kodvetd bitbdl all. Egy byte-tal egyetlen alfanumerikus karakter, irasjel
vagy mas szimbolum fejezhetd ki.

Orajel-szabalyozas

A lapkakészlet funkcibja, ami lehetdvé teszi a processzor drajanak megallitasat és inditasat

ismert mikoddeési ciklus szeint. Az Orajel-szabalyozéast energiatakarékossagra, hémeérséklet-
szabalyozasra és a feldolgozasi sebesség csokkentésére lehet hasznalni. F-17
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CPU (Central Processing Unit)
A CPU, amelyet ,processzorként” is ismerunk, a szamitogép ,agya”. Ertelmezi és vegrehajtja
a programok utasitasait és feldolgozza a memoériaban tarolt adatokat.

lllesztéprogram vagy eszk6zmeghaijto

Az illesztGprogram vagy eszkdzmeghajto utasitasok kuldnleges készlete, ami lehetdvé teszi
a szamitbgép operacios rendszerenek, hogy olyan eszkbdzokkel kommunikaljon, mint a VGA,
audio, Ethernet, nyomtato vagy modem.

DVD

A DVD lényegében egy nagyobb kapacitasti és gyorsabb CD, amelyen videdt, audiot és szamitdgépes
adatokat is lehet tarolni. Ilyen kapacitassal és hozzaférési sebességgel a DVD-lemez rendkivill jo mindség,
nagy szinmélységli és természetes mozgasi videofelvételt, jobb grafikat, élesebb képeket és digitalis hangot
kinél a moziszert élményhez. A DVD céjlja, hogy egyesitse a szorakoztatoelektronikat, szamitastechnikat
és uzleti informéaciot egyetlen digitalis formatumban, ami végul felvéltja az audid CD-t, videokazettat,
lézerlemezt, CD-ROM-ot és videojaték-kazettakat.

ExpressCard

Az Express kartyanyilas 26 érintkezével rendelkezik egy darab ExpressCard/34 mm vagy egy
darab ExpressCard/54 mm bdvit6kartya fogadasahoz. Ez az Uj csatolofelulet gyorsabb, mert
USB 2.0-t és PCI Expresst tamogatb soros buszt alkalmaz a PC kartyanyilas lassu parhuzamos
busza helyett. (Nem kompatibilis korabbi PCMCIA kartyakkal.)

Hardver
A hardver altalanos kifejezés, amely a szamitbgép fizikai alkatrészeit jelenti, beleértve a
perifériakat, pl. nyomtatokat, modemeket és mutatbeszkdzoket is.

IDE (Integrated Drive Electronics)

Az IDE eszkdzbdkben az eszkdz kbzvetlenul tartalmazza a meghajtd vezérlGelektronikajat, ami
kikuszoboli a kulonallbo adapterkartya szukségét (pl. SCSI eszkdzdk esetében). Az UltraDMA/66
vagy 100 IDE eszkdzdk akar 100 MB/sec adatatviteli sebességet is elérhetnek.

IEEE1394 (1394)

iLINK (Sony) vagy FireWire (Apple) néven is ismert. Az 1394 nagy sebességli soros busz, mint példaul az
SCSI, de egyszer( csatlakoztatast és forrocserét tesz lehetdvé, mint az USB. Az elterjedt 1394a interfész
savszélessége 400 Mbit/sec és legfeljebb 63 egységet képes kezelni egyetlen buszon. Az Gijabb 1394b
interfész kétszeres sebességet is képes tAmogatni és a jovébeni tipusokban fog megjelenni, amikor a
perifériak is timogatjak a nagyobb sebességet. Nagyon valdszint, hogy az 1394 az USB-vel egyitt levaltjak
a parhuzamos, IDE, SCSI és EIDE portokat. Az 1394-et csiicskategdrias digitalis berendezésekben is
hasznéljak és ,,DV” felirattal 1atjak el, ami digitalis vided portot jelent.

Kensington® zarak

A Kensington® (vagy komaptibilis) zarak lehetévé teszik a PC noteszgép biztos rogzitését
femkabel és zar segitségével, amelyek megakadalyozzak a PC noteszgép eltavolitasat a
rogzitési pontrol. Egyes biztonsagi termékek mozgasérzékel6t is tartalmazhatnak, amely
hanggal riaszt, ha mozgatjak.
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Léezerminoésitesek

A lézerek elterjedésével nyilvanvaléva valt a felhasznaldk figyelmeztetése a bennik rejlé
veszélyekre. Az igény teljesitese érdekében megsziletiek a leézermindsitesek. Az aktualis
mindsitési szintek a szabalyozast nem igényld, optikailag biztonsagostol (Class 1), az igen
veszélyes, szigoru ellendrzést igényld (Class 4) alkalmazasokig terjednek.

CLASS 1: aClass 1 (1. osztalyt) 1ézer vagy lézerrendszer a szemre nézve biztonsagos optikai energiat
bocsat ki, kovetkezésképpen nem igényel szabalyozast. Az ilyen osztala 1ézerrendszer példaul a legtobb
szupermarketben talalhatd pénztari beolvasod eszkoz vagy az optikai meghajtdban hasznalt 1ézer.

CLASS 2 és CLASS 3A: a Class 2 és Class 3A mindsités(i 1ézerek lathatd, folyamatos hullamt (CW)
optikai sugarzést bocsatanak ki, ami kissé meghaladja a maximalisan megengedheto kitettség (MPE)
szintjét. Noha az ilyen 1ézerek szemsérulést okozhatnak, fényességuk altalaban arra késztetik a
megfigyelSt, hogy eltekintsen vagy pislogjon, miel6tt bekovetkezne a szemséruilés. Az ilyen 1ézerek
szigor adminisztracios szabalyozas ala esnek, igy feliratokat kell elhelyezni, amelyek figyelmeztetik
a személyzetet, hogy ne nézzenek kozvetlenul a sugarba. A Class 3A mindsitést 1ézereket nem szabad
megfigyelni optikai segédeszkozokkel.

CLASS 3B: a Class 3B mindsitésti és a 2,5 mW teljesitmény(i Class 3A 1ézerek veszélyesek a sugar
Gtjaban tartdzkodo és a sugarat kozvetleniil vagy tukros visszaverddés Gtjan megfigyelS személyekre.
Az ilyen 1ézerek nem hoznak 1étre veszélyes szort reflexiot. Az ilyen 1ézerekkel dolgozok megfeleld
szemvédelemmel kell, hogy rendelkezzenek a lézer mindenfajta miikodtetése kozben. A Class
3B lézerek mind adminisztracios, mint fizikai szabalyozoeszkozokkel rendelkeznek a személyzet
védelme érdekében. A fizikai szabalyozbdeszk6zok pl. a korlatozott elérésti munkateriiletek. Az
adminisztracids szabalyozas magaban foglalja a 1ézeres munkateriiletek bejaratanal kifuggesztett
kulonleges figyelmeztetd feliratok és lampak a bejarat kozelében, amelyek arra figyelmeztetik a
személyzetet, hogy a 1ézerek hasznalatban vannak.

CLASS 4: a Class 4 1ézerek nagyteljesitmény( eszkozok, amelyek a nem megfelSlen védett szemet
vagy bdrfeluletet karositjak a sugarba tekintés, illetve tukrds vagy szort visszaverddés esetén.
Kovetkezésképpen nem tartozkodhatnak megfeleld szemvédelem nélkiil személyek olyan helyiségben,
ahol Class 4 1ézer miikodik.

PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

A PCI bus a 32 bites adatbusz illesztét meghataroz6 specifikacio. A PCl szabvanyt széles
kdrben hasznaljak a bévitékartya-gyartok.

POST (Power On Self Test)

A szamitbgép a bekapcsolast kbvetden eldszor szoftver altal vezérelt diagnosztikai vizsgalatok
sorozatat véegzi el. A folyamatot bekapcsolasi dntesztnek (POST) hivjak. A POST ellendrzi a
rendszermemoriat, az alaplap aramkoreit, a kijelz6t, a billentylizetet, a hajlekonylemez-meghajtét
és egyéb /0O eszkdzoket.

RAM (Random Access Memory)

Az (altalaban csak memoria néven emlitett) RAM az a hely a szamitbgépben, ahol az operacios
rendszer, alkalmazasok és az éppen hasznalt adatok ideiglenesen tarolodnak, igy gyorsan elérheték
a szamitbgép processzora altal anélkul, hogy a viszonylag lassabb merevlemezre vagy optikai
lemezrdl kellene olvasni, vagy arra irni.
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Glosszarium (Folyt.)

Felfuggesztett uzemmod

A Felfuggesztes RAM-ra (STR) és Felfuggesztés lemezre (STD) uzemmodban a CPU orajele
leall, és a PC noteszgép eszkdzeinek tbbbsége a legalacsonyabb energiaju aktiv allapotba kerul.
A PC noteszgép felfuggesztett izemmodba 1ép, ha a rendszer a megadott ideig Uresjaratban
van vagy manualisan a funkciobillentylik segitségével. Mind a merevlemez-meghajtd, mind a
vide0 idétullepési érteke modosithatd a BIOS beallitd programban. A bekapcsolt allapotot jelzé
LED villog, amikor a PC noteszgép STR izemmaoédban van. STD uzemmodban a PC noteszgép
Ugy tlinik, mintha KIKAPCSOLT allapotban lenne.

Rendszerlemez

Arendszerlemez az operacios rendszer legfontosabb fajljat tartalmazza és az operacios rendszer inditasahoz
hasznélhato.

TPM (Trusted Platform Module) ((csak bizonyos modelleken)

ATPM biztonsagi hardvereszkdz az alaplapon, amely szamitogép altal generalt titkositbkulcsokat
tarol. Hardveralapl megoldas, amely a jelszavak és a kényes adatok titkositasi kulcsai
utan kutatd hekkerek tamadasat hivatott elkeruini. A TPM lehetdvé teszi, hogy a PC-n vagy
noteszgépen biztonsagosabb modon fussanak alkalmazasok, és biztosabba tegye példaul a
tranzakciokat és a kommunikéaciot.

Csavart erparos kabel

Az Ethernet kartya gazdagéphez (altalaban elosztd vagy kapcsold) tortend csatlakoztatasahoz
hasznalt kabelt csavart erparos Ethernet (TPE) kabelnek hivjak. A végén lévé csatlakozokat
RJ-45 csatlakozonak hivjak, amelyek nem kompatibilisek az RJ-11 telefoncsatlakozokkal. Ha
két szamitogépet kbt dssze elosztd nélkil, ,crossover” csavart érparos kabelre van szukség.

UltraDMA/66 vagy 100

Az UltraDMA/66 vagy 100 Uj specifikaciok, amelyek az IDE eszkdzok adatéatviteli sebességet
hivatottak javitani. Ahagyomanyos P10 izemmoddal ellentétben, ami kizarblag az IDE utasitasjel
felfutd élét vasznalja az adatatvitelhez, az UltraDMA/66 vagy 100 mind a fel-, mind a lefutd
elét hasznalja.

USB (Universal Serial Bus)

Uj 4 érintkez@s soros periféeriabusz, ami plug and play kompatibilis szamitogép-perifériak, pl.
billentytizet, egér, botkormany, lapolvaso, nyomtatdo és modem/ISDN csatlakoztatasara szolgal
és ezek automatikus konfiguralasat teszi lehetdvé fizikai csatlakoztatas esetén anélkul, hogy
illesztéprogramot kellene telepiteni vagy Ujrainditani. Az USB hasznalataval nincs tobbé szukség
a PC hatsb paneljebdl kiall6 kabelek tomegeére.
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Nyilatkozatok es biztonsagi figyelmeztetések

2v2 DVD-ROM meghaijto informacio
A notebook PC-t opcionalisan DVD-ROM vagy CD-ROM meghajtoval szerelve szallitiak. DVD
filmek megtekintéséhez telepitenie kell sajat DVD nézd szoftverét. Az opcionalis DVD nézé
szoftver ezzel a notebook PC-vel egyutt megvasarolhato. A DVD-ROM meghajtdé CD- és DVD-
lemezek hasznalatat egyarant tamogatja.

Regionalis lejatszasi informacio

A DVD filmek lejatszasa MPEG2 vide0 és digitalis AC3 hang dekodolasaval, illetve CSS védelemmel
ellatott tartalom visszafejtésével jar. A (masolasvédelem néven is ismert) CSS a mozgéfilm iparag
altal alkalmazott tartalomvédelmi eljaras elnevezése, amelyet az illegalis tartalommasolassal
szembeni védelem iranti igény kieléegitésére fejlesztettek ki.

Noha szamos megvalositasi szabalyt irtak el6 a CSS engedélyeseknek, egy szabaly a regionalis
tartalom lejatszasi korlatozasara nézve relevans. A foldrajzilag megosztott filmbemutatok lehetévé
tetele érdekében a DVD videbkat adott foldrajzi regionként adjak ki, az alabbi ,Régio-meghatarozas”
szerint. A szerzGi jogi torvények eléirjak, hogy minden DVD film kiadasa adott regiora korlatozodjon
(altalaban az ertékesités regidjanak megfeleléen kbdolva). Habar a DVD filmtartalom tobb regidban is
kiadasra kerulhet, a CSS megvalbsitasi szabalyai eldirjak, hogy a CSS titkositott tartalmat lejatszani
képes rendszer kizarblag EGYETLEN régié anyagat lehet képes lejatszani.

@f MEGJEGYZES: A réegio-beallitast a nezészoftver legfeljebb 6t alkalommal modosithatja.

Ezt kovetSen csak a legutobbi regio-beallitasnak megfelelé DVD filmet képes lejatszani.

Az ezutan tortend régiokod-modositas gyari atallitast igényel, amit a jotallas nem fedez.

Ha visszaallitasra van szukség, a szallitas és a visszaallitas koltségeit a felhasznalo
koteles viselni.

Réegio-meghatarozas
1-es régio
Kanada, USA, USA territoriumok

2-es régio

Cseh Kbztarsasag, Egyiptom, Finnorszag, Franciaorszag, Németorszag, Obbdl-orszagok,
Magyarorszag, lzland, Iran, Irak, [rorszag, Olaszorszag, Japan, Hollandia, Norvégia,
Lengyelorszag, Portugalia, Szalid-Arabia, Skocia, Dél-Afrikai Kbztarsasag, Spanyolorszag,
Svédorszag, Svajc, Sziria, Tordkorszag, Egyesult Kiralysag, Gorbgorszag, a volt Jugoszlav
Kbztarsasag allamai, Szlovakia

3-es régio

Myanmar, Indonézia, Dél- Korea, Malajzia, Fuldp-szigetek, Szingaplr, Tajvan, Thaifold,
Vietnam

4-es régio

Ausztralia, Karib-térség (az USA territoriumok kivételével), Kozep-Amerika, Uj-Zéland, Csendes-
Oceania, Dél-Amerika

5-es régio
FAK, India, Pakisztan, Afrika tobbi része, Oroszorszag, Eszak-Korea

6-es régio
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A beépitett modem megfelelésege

A beépitett modemmel felszerelt PC noteszgép megfelel a JATE (Japan), az FCC (USA,
Kanada, Korea, Tajvan) és a CTR21 kbvetelményeinek. A beépitett modem a 98/482/EK tanacsi
hatarozat szerint rendelkezik a nyilvanos kapcsolt tavbeszél§-halozathoz (PSTN) tortend pan-
europai egyvegzddéses kapcsolathoz szilkséges jovahagyassal. Az egyes nyilvanos kapcsolt
tavbeszel-halozatok kozotti kulonbségek miatt azonban a jovahagyas bnmagaban nem jelent
feltetel nélkuli garanciat arra, hogy a miikbdés minden nyilvanos kapcsolt tavbeszélé-halozat
végzddesi pontjan sikeres lesz. Problema esetén mindenekel6tt a berendezés szallitdjaval
lépjen kapcsolatba.

Altalanos attekintes

Az Eurbpai Tanacs 1998. augusztus 4-i hatarozata a CTR 21-gyel kapcsolatban az EK hivatalos
lapjaban jelent meg. ACTR 21 vonatkozik minden nem hang kdzvetitésére hasznalatos, DTMF
tarcsazast alkalmazbd végberendezésre, amelyet analdg PSTN (Public Switched Telephone
Network) szandékoznak csatlakoztatni.

A CTR 21 (Common Technical Regulation) elGiras a végberendezések analdg nyilvanos
kapcsolt tavbeszél6-halozathoz tortend csatlakoztatasara (a hangtelefonia jogos esetének
szolgaltatasat tamogato vegberendezések kivételevel), amelyben a halozati cimkezelés, ha
van ilyen, a kéttonust tobbfrekvencias jelzéssel torténik.

Nyilatkozat a halozati kompatibilitassal kapcsolatban

A gyartd altal teendd nyilatkozat az értesitett testuletnek és a szallitonak: ,Ez a nyilatkozat
megemliti azon halbézatokat, amelyekkel a berendezést egyuttmiikbdésre tervezték és azon
értesitett halozatokat is, amelyekben a berendezéssel egyuttimikddési problemak lephetnek
fel”

Nyilatkozat a halozati kompatibilitassal kapcsolatban

A gyartb altal teendd nyilatkozat a felhasznéalénak: ,Ez a nyilatkozat megemliti azon halbzatokat,
amelyekkel a berendezést egyuttmiikddésre tervezték és azon értesitett haldézatokat is,
amelyekben a berendezéssel egyuttmikoddési problemak Iephetnek fel. A gyarto kbteles tovabba
nyilatkozatot csatolni, amelyben tisztazza, hol fugg a halozati kompatibilitas fizikai &s szoftveres
kapcsolok beallitasatol. Koteles tovabba tanacsolni, hogy a felhasznald lepjen kapcsolatba a
szallitoval, ha a berendezést mas halézaton kivanja hasznalni.”

A mai napig a CETECOM eértesitett testulete tobb pan-europai jovahagyast adott kia CTR 21
alapjan. Ennek eredményeként megszulettek Europa els6 modemijei, amelyek nem igényelnek
hatosagi engedélyezést minden egyes eurdpai tagallamban.

Nem hangberendezések

Az Uzenetrdgzitd berendezések és kihangosithat6 telefonkészulékek megfelelGek lehetnek a
modemekkel, faxberendezésekkel, automata tarcsazokkal és riasztorendszerekkel egyetemben.
Az olyan berendezések, amelyekben a végpontok kozodtti hang érthetdségét a torvény
szabalyozza (pl. mobiltelefonok és vezeték nélkuli telefonok is egyes orszagokban) kivételt
képeznek.
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Az alabbi tablazat a CTR21 szabvanyt jelenleg alkalmazo orszagokat

tartalmazza.

Orszag

Ausztria'
Belgium

Cseh Koztarsasag
Dénia'
Finnorszag
Franciaorszag
Németorszag
Gorogorszag
Magyarorszag
Izland
Irorszag
Olaszorszag
Izrael
Lichtenstein
Luxemburg
Hollandia'
Norvégia
Lengyelorszag
Portugalia
Spanyolorszag
Svédorszag
Svéjc
Egyestlt Kiralysag

Alkalmazva
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Egyel6re fuggbben
Nem
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Igen
Igen
Igen

Tovabbi tesztelés
Nem

Nem

Nem alkalmazhat6
Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem alkalmazhat6
Nem

Nem

Egyel6re fuggében
Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem alkalmazhat6
Nem alkalmazhat6
Nem alkalmazhat6
Nem

Nem

Nem

Az informacio forrasa a CETECOM. Az adatok pontossagaért nem vallalunk felelésséget.
Frissebb adatokat tartalmazo tablazatéert latogasson el a hitp://www.cetecom.de/technologies/
ctr_21.html weboldalra

' Az orszagos kovetelmények kizarolag akkor alkalmazandbak, ha a berendezés impulzus-
tarcsazast alkalmazhat (a gyartok nyilatkozhatnak a felhasznaloi Utmutatbban, hogy a berendezés
kizarblag a DTMF-jeladast tamogatja, ami a tovabbi tesztelést foloslegessé teszi).

Hollandiaban tovabbi tesztelés szikséges a soros kapcsolast és a hivasazonositast illetéen.
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A Federal Communications Commission nyilatkozata

Ez az eszkdz megfelel az FCC Szabalyzata 15. fejezetének. A készulék az alabbi feltételek
esetén hasznalhato:

e A készulék nem okozhat karos interferenciat, és

* Ennek az eszkoznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kivanatos miikodést okozo zavarokat
1S.

A készuléket a Federal Communications Commission (FCC) szabalyozasa 15. pontjanak

megfelelGen, a B osztalyl digitalis készulékekre vonatkozd kovetelmények és hatarértékek szerint

tesztelték, és azok fuggvényében megfeleldnek talaltak. Ezeket a hatarértékeket gy allapitottak

meg, hogy megfeleld védelmet nyljtsanak lakbépuletekben a karos zavarokkal szemben. Ez a

készulék radiofrekvencias energiat hasznal és sugéaroz ki, ezért amennyiben nem az utasitasoknak

megfelelGen torténik a telepitése és hasznalata, Ugy a radidfrekvencias kommunikéaciot zavarhatja.

Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatarozott felhasznalasnal nem fordul el§ zavar.

Amennyiben a készulék a radibs és televizids vételben karos zavart okoz, amelyrdl a készulék

ki-, illetve bekapcsolasaval lehet meggydzddni, a felhasznalonak meg kell prébélnia elharitani

az alabbi lepések segitségével:

* A vevlantennat allitsa mas irdnyba, vagy helyezze at.

* Novelje a tavolsagot a berendezés és a vevokészulék kozott.

* A berendezést mas aramkorhoz kapcsolddd fali halozati aljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a
vevikészulék csatlakozik.

e Kérjen segitséget keresked6jétSl vagy gyakorlott radid/televizio szakembertdl.

FIGYELMEZTETES! Az FCC emisszios korlatozasainak betartasa, és a kozeli radio és
televizio vételi interferencia megakadalyozasanak érdekében arnyékolt kabel hasznalata
szukséges. Azt tanacsoljuk, hogy kizarolag a mellékelt tapkabelt hasznaljak. Csak olyan
arnyekolt kabeleket hasznaljon, melyek a készulek kimeneti és bemeneti portjara
csatlakoznak. Barmilyen, a felels fél altal nem jovahagyott modositas vagy valtoztatas
a felhasznalora vonatkozo Uzemeltetési jogosultsag elvesztését vonhatja maga utan.

(Forras: 47. Szbvetségi Szabalyzat 15.193. fejezete, 1993, Washington D.C. Szbvetségi
Nyilvantartasi Hivatal, Nemzeti Archivum és Nyilvantartasi Minisztérium, az USANemzeti Nyomdaja.)

FCC radiofrekvencias zavarrol szolo kovetelmények

Ezt az eszkozt BELTERI hasznalatra korlatozzak, mivel az 5,15 — 5,25 GHz-es frekvenciatartomanyban
miikodik. Az FCC el6itja a termék beltéri hasznélatat az 5,15 — 5,25 GHz-es frekvenciatartomanyban,
hogy csokkenteni lehessen a karos zavarhatasok lehet§ségét a kozos csatornat hasznald mobil mitholdas
rendszerekben.

Anagyteljesitményd radarberendezések az 5,25 — 5,35, illetve az 5,65 — 5,85 GHz-es frekvenciatartomanyok
elsédleges felhasznil6i. Az ilyen radarallomésok zavarhatjak és/vagy karosithatjak az eszkozt.

FONTOS! Az eszk0z és antennaja (antennai) nem lehetnek, illetve miikodhetnek egy
helyen mas antennaval vagy adokészulekkel.
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Ez a berendezés megfelel az FCC nem szabalyozott kornyezetre vonatkozdan eléirt, radiofrekvencias
sugarterhelésre vonatkoz6 hatarértékeinek. Annak érdekében, hogy tovabbra megfeleljenek az FCC
radidfrekvencias sugarterhelésre vonatkozd kovetelményeinek, kovessék a felhasznaloi Gtmutatd
kezelési utasitasait. Ezt az eszkozt az 5,15 — 5,25 GHz-es frekvenciatartoméanyban, beltéri hasznalatra
korlatozzak.

FCC figyelmeztetées! A megfeleléségert felelds fel altal kifejezetten jova nem hagyott
valtoztatasok, illetve modositasok érvénytelenithetik a felhasznalo jogkorét, hogy a
berendezést miikodtesse. ,,Az ASUS eziton nyilatkozik, hogy az eszkozt a 2,4 GHz-
es frekvenciasav 1-11. csatornajaban tortené hasznalatra korlatozza az USA-ban
szabalyozott el6irt firmware.”

FCC RF besugarzasi iranyelvek (Vezeték nélkuli kliensek)

Az eszkozt megvizsgaltak az FCC RF besugarzasra (SAR) vonatkozo hatarértékei teljesitése tekintetében,
jellemzé hordozhat6 konfiguraciokban. Ahhoz, hogy az ANSI C95.1 szabvanyokban megéllapitott SAR
hatarértékeknek megfeleljen, tanacsos vezeték nélkuili LAN adapter hasznéalata esetén a beépitett antennat
tobb mint [20 cm] tavolsagra helyezni az On vagy a kozelben 1év6 személyek testétdl, ha hosszabb ideig
hasznaljak az eszkozt. Ha az antenna kevesebb mint [20 cm] tavolsagra van a felhasznal6tol, tanacsos a
felhasznalonak korlatozni a kitettség idGtartamat.

1999/5/EK iranyelv (R&TTE)

Az alabbi tételek megfeleltek és relevansnak, illetve eléegségesnek tartjuk az R&TTE (Radio- és
tavkozlési vegberendezések) iranyelv tekintetében:

Alapvetd kovetelmények a [3. cikk] szerint

Egészségvédelmi és biztonsagi kovetelmények a [3.1a cikk] szerint

Elektromos biztonséag tesztelése az [EN 60950] szerint

Az elektromagneses zavartiiréssel szembeni védelmi kovetelmények a [3.1b cikk] szerint
Az elektromagneses zavart(irés vizsgalata az [EN 301 489-1] és [EN 301] szerint
Tesztelés a [489-17] szerint

A radiofrekvencias spektrum hatékony hasznalata a [3.2. cikk] szerint

Radib tesztsorozatok a [300 328-2] szerint

(€ Figyelmeztetés a CE jelzés hasznalataval kapcsolatban

Ez egy B osztalyt termék. Lakokornyezetben a termék radidfrekvencias zavart okozhat, amelynek
esetében a felhasznald a megfeleld intézkedések megtételére kotelezhetd.
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£ Vezeték nélkuli miikodési csatorna kulonb6z6 teruleteken

Eszak-Amerika 2.412-2.462 GHz ChO1 - CH11
Japan 2.412-2.484 GHz ChO1 - Ch14
Eurdpa ETSI 2.412-2.472 GHz ChO1 - Ch13

£) Korlatozott vezetéek nélkuli frekvenciasavok Franciaorszagban
Franciaorszag egyes teriiletein korlatozhatjak a frekvenciasav hasznalatat. Beltéren a legrosszabb esetben
a legnagyobb megengedett sugarzasi teljesitmény:

e 10 mW ateljes 2,4 GHz-es savban(2 400 MHz-2 483,5 MHz)
e 100 mW a2 446,5 MHz és 2 483,5 MHz kozotti frekvenciak esetében

@f A 10-13. csatornak a 2 446,6 — 2 483,5 MHz-es savban miikodnek.

Kevés lehet6ség nyilik a kuiltéri hasznalathoz: maganteriileten vagy kozéleti személyek maganteriiletén
a hasznalat a Védelmi Minisztérium elézetes engedélyezési eljarasanak fuggvénye, ahol a maximalis
megengedett teljesitmény 100 mW a 2 446,5-2 483,5 MHz-es savban. A kiulltéren, kozteruleten torténé
hasznalat nem engedélyezett.

Az alabb felsorolt osztalyokban a teljes 2,4 GHz-es savra vonatkozoban:

* A maximalis engedélyezett teljesitmény beltéren 100 mW

* A maximaélis engedélyezett teljesitmény kultéren 10 mW

Azon osztalyok esetében, ahol a 2 400-2 483,5 MHz-es sav hasznalata megengedett 100 mW-nal kisebb
beltéri, illetve 10 mW kisebb kuiltéri EIRP mellett:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dome

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Saone 71 Sadne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Ez az el6iras idGvel valdszintileg modosul, lehet6vé téve a vezeték nélkuli LAN kartya hasznalatat
Franciaorszag nagyobb teruletén. Kérjuk, érdeklédjon az ART-nél a legfrissebb informéaciokért (www.
art-telecom.fr)

Az On WLAN kartyaja kevesebb mint 100 mW, de tobb mint 10 mW teljesitményt
sugaroz.
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UL biztonsagi tudnivalok

El6iras az UL 1459 szerint olyan tavkodzlési (telefon-) berendezésekre vonatkozban, amelyek
elektromosan csatlakoznak olyan tavkozlési halozathoz, amelynek foldhdz viszonyitott
Uzemi feszlltsége nem haladja meg a 200 V cslics, 300 V csiicstol cslicsig és a 105 V RMS
erteket, és amelyet az Orszagos Elektromos Szabalyzat (NFPA 70) szerint telepitettek, illetve
hasznalnak.

A notebook PC modemjének hasznalata esetén mindig be kell tartani az alapvetd biztonsagi
ovintézkedéseket a tlzveszély, aramutés és személyi sérulés kockazatanak csdokkentése
erdekében, beleértve a kbvetkezdket:

¢ Ne hasznalja a notebook PC-t viz, pl. furd6kad, kézmosd, konyhai mosogatd vagy mosdoé kozelében,
nyirkos pincében vagy Gszomedence mellett.

¢ Ne hasznalja a notebook PC-t villamlas kozben. A villamlas miatt fennall az elektromos aramiités
csekély veszélye.

* Ne hasznalja a notebook PC-t gazszivargas kozvetlen kozelében.

ElSiras az UL 1642 szerint elsddleges (nem Ujratdlthetd) és masodlagos (Ujratdlthetd) litium
akkumulatorok hasznalatara vonatkozoan termékek energiaforrasaként. Ezek az akkumulatorok
fémes litiumot vagy litium dtvdzetet vagy litium iont tartalmaznak és egy, kett§ vagy tobb
elektrokémiai cellabol allnak sorba, parhuzamosan vagy mindkét modon kbtve, amelyek a
kémiai energiat villamos energiava alakitjak at visszafordithatatlan vagy visszafordithato kémiai
reakcio Utjan.
¢ Ne dobja tiizbe a notebook PC elhasznalt akkumulatorat, mivel felrobbanhat. Tekintse meg a helyi
szabalyozast az esetleges killoleges artalmatlanitasi utasitasokat illet6en, hogy csokkentse a tiiz,
illetve robbanas okozta személyi sériillés kockazatat.

¢ Ne hasznaljon mas eszkozokhoz tervezett haldzati adaptert vagy akkumulatort, hogy csokkentse a tiiz,
illetve robbanas okozta személyi sérillés kockéazatat. Kizardlag UL jovahagyassal rendelkezd és a gyartd
vagy hivatalos kereskeddk 4ltal forgalmazott halozati adaptert vagy akkumulatort hasznaljon.

1, Kovetelmény a tapellatas biztonsagaval kapcsolatban

PA legfeljebb 6 A névleges aramfelvétellel rendelkezé és tobb mint 3 kg tomegl termékek
minimalisan a kdvetkezd értekl tapkabelt kell hasznalniuk: HO5VV-F, 3G, 0,75 mm? vagy
HO5VV-F, 2G, 0,75mm?2.
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Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries)

-
1B
.

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only
with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose
of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’lambiente. (ltalian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemaBen Austausch der Batterie.
Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ahnlichen
Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering.
Udskiftning ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte
batteri tilbage til leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvant
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rajahtaa, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita kaytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries
usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

A LA ORI, fafioacicde v 9, MR 58E, TGk
IKHREENDZLOEESTTEW, HENTORRICETRELTTFEN,

(Japanese)

FONTOS! tipustol fuggden, a PC noteszgéep kijelzopaneljeben alkalmazott reszegységek
higanyt tartalmazhatnak. A helyi, allami és szovetseégi torvények szerint hasznositsa
ujra vagy helyezze el.
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Biztonsagi tudnivalok az optikai meghajtoval
kapcsolatban

« A lézer biztonsagos hasznalataval kapcsolatos informaciok

A PC noteszgéppel értékesitett beépitett vagy kulsS optikai meghajtok 1. OSZTALYU (CLASS
1) LEZERTERMEKET tartalmaznak. A lezermindsitések a jelen felhasznalbi kézikonyv vegén
levd glosszariumban talalhatok.

FIGYELMEZTETES: az itt meghatarozottakon kivili vezérlesek vagy beallitasok vagy
folyamat vegrehajtasok veszélyes lezersugarzas kibocsatasat eredményezhetik: Ne
kisérelje meg szétszerelni az optikai meghajtot. Sajat biztonsaga erdekében az optikai
meghajtot kizarolag hivatalos szervizzel javittassa.

Figyelmeztetd cimke szervizek szamara

FIGYELEM! LATHATATLAN LEZERSUGARZAS KIBOCSATASANYITOTT ALLAPOTBAN.
NE NEZZEN A FENYSUGARBA, ES NE NEZZE KOZVETLENUL SEMMILYEN OPTIKAI
ESZKOZZEL.

A CDRH elbirasai

Az USA Elelmiszeripari és Gybgyszerészeti Hivatalanak Center Radiolbgiai Eszkdzok
és Egészségugyi Kbozpontja (CDRH) 1976 augusztus 2-an szabalyozast Iéptetett életbe
lézertermékekre vonatkozban. Ezek a szabalyok az 1976. augusztus 1-je utan gyartott
lézertermékekre vonatkoznak. A megfeleléség kotelezd az Egyesult Allamokban forgalmazott
termékekre vonatkozban.

FIGYELMEZTETES: Az itt vagy a lezertermék izembe helyezési Utmutatojaban
leirtakon kiviili mas vezerlesek vagy beallitasok, illetve mas folyamatok kivitelezésének
alkalmazasa veszélyes sugarzast okozhat.

© Macrovision Corporation termékkel kapcsolatos megjegyzes

Ezt a terméket olyan szerzdijog-védelmi technologia védi, amelyet az Egyesult Allamok
bizonyos szabadalmai és a Macrovision Corporation &€s mas jogtulajdonosok tulajdonaban
Ievs egyéb szellemi tulajdoni jogok védenek. Ennek a szerzdi jogvédelemnek a hasznalatat a
Macrovision Corporation-nek jova kell hagynia, és otthoni &és mas korlatozott felhasznalasra
vonatkozik, hacsak a Macrovision Corporation nem rendelkezik masképp. A visszafejtés és a
szétszerelés tilos.
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CTR 21 jovahagyas (beépitett modemmel rendelkezé notebook PC-hez)

- - Danish “Udbyre e | beshold ol Rt bokening S/4ELTER EU-podkendt o ot e el ph de
eilentlige som enke Pi grund of fonkelle mellem de olfenilge
eledomnct i e fnkelige lande per podkendslaen dog ikke | alg sely ubctingst garants bor, 58 ity st
-- kan fungers koerckt pd ssmilige s o 7 de eticaslipe tchefonnit
I uBwide of peoblemer ber Dy i fonte ompeng Benvende Dees 6] leverandegen af udityrets

Dutch L appassar i pocdpekeund volpens Beschitking SEARZEG van de Rasl woor de pes. Europoc
sendcrtinig van enkcbendige cndappaestucr op het openbes pochikdd klddmnnomek (PSTRL
Gexien de worschillon towmen do imglivishacle PSTN's in de somschillonds landien, biodi deae goed-
kewrimg op wichrell peen omeorsmasdelifle parantie voor een succesvelle werkisg op el
PSTM-nctworkasmsluitpunt.

Meem bij problemen in cente instantis contsct o met de lowamcicr van het apparsal”.

En Iish “The equip b s app ! with Council Decision 98/458 VEC for pan-Eurcpean
g wmgle terminal connextion s |ngbl|t wwirched telephore metwork (PSTMNL Mosever, duc io
dilleremoes berween the individas ded i difkerent the approval does not o
iell, give sm uncensds ful oponticn on every PSTN network Bermination
.
Ia the eveni of problams, you shindd cosiac yowr equipsmnt spplier in e fisl s
Finnish “Thesd Lt o hyelkeytey servosson paESkscn FRASLEY mulaisci lisstiivdlon yhainSisend lai
shemern & {PETM) Elin ¢ ltscimna, Eri maiden ylemten kytkenthngm
hek kk MHIII o beienkin ero. joten hpvlilynd o seflabenasn ks hiinSbn

iimistas kalkkies yleisien bytkemalises pabelinveribogen linymnalpiscsl.
Ongelnibcn ildictend oEskes vigymind yhecyn luseen soamitagaen ™

French ot fquipement a fogu Pagniment, conformément & b dicisdon 348 CE du Coecil, concernant |s
fonnavicn pancueepdoans de ferminal weique sus s Eliphoaiques publics commuiis (RTPC)
Teumelok, comme il existe des différences don pays § Vmsre eoire les RTPC, Vagremesn om soi ne
Conslinee e une gaante steedee de foncresnement opimel § chigee posn de ermimsbes dis
ey KTIC.
Ea vm e probloewe, v dows coniscon enpremer B vl hnonssos s

German Dhceey Ot wends pemil doy Estichoidung S645LEG o Raton curppuwest sur .ﬂ.wml‘ullwl aly
cinmlne Badeinrchiong en das 6ffeniliche Fermsprochnets mgolsisen, Aulgnnd dor rvichen don
effembschen Fomsprechnesen vesschicdemer Saaen besibenden Unaenchiede selle diese Zalmaung
i sich pdoch keine webodngre Ceewdhe M chen elgrelichen Depkb da Golt an pobkan
Hemmabachbsd punkr dar

Palls betm Berich Peobleme auferoeen, sollten St soch minbchs an (heen Fachhlndie scaden®

Greek s} ciomamey fpo ool mo soopemniog ofvon Epevesbos apponed gE ™ Spion
TRAnpesvun’ Sl prarpen Ty (PETHL afypon My andpeery $5480EK oou Kunaforme il aserpdonn,
eani wndpreor Mogoply prsell sy exptpong PRTIN nou aapiyereen ae Subgopes peopes, § B ey
supips oe el metelkoetn et ey ntnpre e el anpele eeidgdng o

nl=TIRI

hEnian PETH.
Efrv avimdsnny golilpeans, Ba spiniy san” apphl w i oy spraglo wod cjialaogd
angs

Italian “Ls prisents spparoechi iasle & ata approvata in conbomeith della decisione SRMBZICE 4l
Comsighio per |a ¢ e imale simpole s una reve analogics PSTH. A casss

delle tierenze um le sed ded differensi pocil, lapproviaone mom garanioce peeh di per s [
lunsicmamenio compeo n o § punti di seemisarione i eetc PSTHN,

In casa i problemsi comtatmane in primo Juoge | fomitonr del prodolas

«Esde equigemesdo ko spervado pare lgacla pes-casopeia de um onios iomenal 8 eede eleidedo

Portuguese piblica ceemmada (RTPC) nos cenmos da Deecislo $8ELCE. Mo enmevin, devide @s dilerencas
sxidrmtny cntie m KTPD des aliversm paise, o syl ndo peiente moonidicosalments, por sow,
um funcionamenis coreco ems ados 8 ponios leemansis ds pede & RTPC

Em cosp de peoblemas, deve enimrse om oonlaco, em primeirs lugar, com o fomecedor do

fquipamiedo s
s anish <Hsie equips ha sido homologsdo de conformidsd con b Decision $4UARNCH del Conselo pam |s
p concaidn pancsropes de s dcrmanal simpic 8 ls red schelinica peblics conmutsds (KTPCL Mo

whataniy, 2 b vnéa de s difeeraciss guw existen enbe las RTPC que s sl on diferentes paises, I
‘homelogackda no constinrye por sl sols una garants incondiciensl de funcieaamiento smisfioonie e
todoi bea puntos de ieimisceda de b i de whs BTPC,

Ea casd de sungic alpibn problosaa, protcds poacris o contadts en peimer higar eon o piovisdar del
LT T

Swedish “Uenmtringen har godkings § enlighet mol ciders beshit SRU8LEG for slleuroprisk srmbaning we
kil teminal 4ill det allmbn sillginglips kopplade rlenioet (PETN) PS prund sv de skillnsder ssa
finns mellen velenbien @ oliks lnder mptr godicinmander emellemid ime | ug sﬂn «en absolin geenni
i @i wnseninges kommer s lunges llresaillende vid visje 1 g punikL

Om peoblem uppsthr bis ni | lins hand ioemkis levemnideen & sningen.”

ENE #Iﬂ-
nl
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@ A notebook PC informacioi

Ez az oldal a notebook PC-vel kapcsolatos informacio feljegyzésére valo jovébeni hivatkozas
vagy muszaki segitségnyuijtas igeénybevétele esetén. Tartsa a Felhasznalbi Kézikbnyvben biztos
helyen, ha a jelszavakat kitoltotte.

Tulajdonos neve: Tulajdonos telefonszama:
Gyarto: Tipus: Sorozatszam:
KijelzOmeret: Felbontas: Memoriaméret:
Kiskeresked6: Hely: Vasarlas idépontja:
Merevlemez-meghaijto gyartoja: Kapacitas:
Optikai meghaijto gyartoja: Tipus:
BIOS verzio: Datum:
Tartozékok:

Tartozékok:

© Szoftver

Operacios rendszer: Valtozat: Sorozatszam:
Szoftver: Valtozat: Sorozatszam:
Szoftver: Valtozat: Sorozatszam:

~ Biztonsag

Rendszergazda neve: Rendszergazda jelszava:

Felhasznaloi név: Felhasznaloi jelszo:
“ Halozat

Felhasznaloi név: Jelszo: Domén:

Felhasznaloi név: Jelszo: Domén:
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