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1. Predstaveni Notebooku

O této uzivatelské prirucce
Poznamky k této prirucce
Bezpecnostni opatreni
Priprava Notebooku

@f Obrazky uvedeneé v této prirucce se mohou lisit od vaseho modelu notebooku.
Vychazejte z modelu notebooku, ktery mate k dispozici.

Fotografie a ikony v této pfirucce jsou pouzity pouze k viitvarnym ticelim a nezobrazuji
skutecny stav vyrobku.




1 Predstaveni notebooku

O této uzivatelské prirucce

P

ravé drzite v ruce uzivatelskou prirucku pro notebook. UZivatelska prirucka poskytuje

informace o jednotlivych komponentech notebooku a o tom, jak je pouzivat. Hlavn{
oddily této uZzivatelské prirucky:

1.

Predstaveni notebooku
Predstaven{ notebooku a této uzivatelské prirucky.

Seznameni s dily

Poskytuje informaci o komponentech notebooku.
Zaciname

Uvodni informace pro préci s notebookem.

Pouzivani notebooku
Poskytuje informace o pouZivani komponenta notebooku.

Priloha
Seznamen{ s volitelnymi dopliiky a pridavné informace.

Poznamky k této prirucce

Tento pravodce obsahuje nékolik poznamek a varovani uvedenych tuénym pismem, na ktera je tfeba dbat,
aby bylo moZzné urcité ¢innosti bezpetné vykonat a dokoncit. Poznamky maji ruzny stuperi duleZitosti
tak, jak se uvadi nize:

POZNAMKA: Tipy a informace pro zvlastni situace.

TIP: Tipy a uzitecné informace pro Uspésnou praci.

& =0 [

DULEZITE! Zasadni informace, kterym je tfeba vénovat pozornost, aby se predeslo
poskozeni dat, komponentl nebo Uiraziim osob.

&

VAROVANI! Dulezité informace, na néz je nutné dbat z divodu bezpecnosti prace.

<>

[]

Text psany v <> nebo [ ] predstavuje klavesu na klavesnici; nezadavejte <> nebo [ ]
a uvedena pismena.




Predstaveni notebooku 1

Bezpecnostni opatreni

Dodrzovanim nasledujicich bezpetnostnich opatreni se zvySuje zivotnost notebooku. Postupujte v souladu se
vSemi opatrenimi a instrukcemi. Vyjma situaci popsanych v této prirucce, prenechejte vSechny servisni ¢innosti
kvalifikovanému personélu. NepouZivejte poskozené napajeci kabely, prislusenstvi nebo jina periferni zafizent.
Na povrch nebo v jeho blizkosti nepouZzivejte silna rozpoustédla, napr. redidla, benzin nebo jiné chemikalie.

DULEZITE! Pfed &isténim odpojte od stfidavého proudu a odstrafte bateriovou
sadu. Notebook otrete cistou bunicitou houbickou nebo jelenici zvihcenou v roztoku
saponatu bez abrazivniho Ucinku s nékolika kapkami teplé vody a prebytecnou vihkost

odstrante suchou textilii.

O

*
5,
N

(X

K

NEUMISTUJTE na nerovné nebo
nestabiln{ pracovni plochy. Pokud se
kryt poskodi, vyhledejte servis.

Na panel s displejem NETLACTE, ani
se ho NEDOTYKEJTE. K notebooku
nepokladejte drobné predméty, které by jej
mohly poskrabat nebo do néj vniknout.

NEPOUZIVEJTE ve znecisténém
nebo prasném prostredi.
NEPOUZIVEJTE v prostredi, kde
unika plyn.

Notebook NEPOKLADEJTE na
kolena nebo jinou &ast téla, aby
vlivem horka nedoslo k obtizim nebo
ke zranéni.

BEZPECNA TEPLOTA: Tento
notebook je dovoleno pouZzivat pouze
v prostredi o teplotach v rozmezi 5 °C
(41°F) a 35 °C (95 °F).

Nahomi&astnotebooku NEUMISTUJTE,
ani NEHAZEJTE 74dné predméty, ani je

Q\/ nezasunuijte dovnitf.

NEVYSTAVUJTE vlivu silného
magnetického nebo elektrického pole.

NEVYSTAVUJTE vlivu a

@ NEPOUZIVEITE v blizkosti kapalin,
@ v desti nebo ve vihku. Béhem bourky s

elektrickymi vyboji NEPOUZIVEJTE
modem.

Bezpecnostni varovani v souvislosti
s bateriemi:

Baterie NEVHAZUJTE do ohné.
NEZKRATUJTE kontakty.

Baterie NEROZEBIREJTE.

VSTUPNI HODNOTY: Prohlédnéte
si vikonovy Stitek umistény na spod-
ni strané notebooku a ovérte si, zda
pouzivany napajeci adaptér odpovida
uvedenym hodnotam.

SPUSTENY notebook NEPRENASEJTE resp. NEPRIKRY VEJTE 7adn§mi materiély, které

snizuji cirkulaci vzduchu, jako je napr. batoh.



1 Predstaveni notebooku

Notebook NEODSTRANUJTE s beznym domovnim odpadem. Tento produkt byl vyvinut pro
tak, aby bylo moZné radné opakované pouZiti jeho dilt a recyklace. Symbol preskrtnutého
kontejneru ukazuje, Ze tento produkt (elektrické nebo elektronické zarizeni a knoflikova
baterie s obsahem rtuti) nesmi byt likvidovan spole¢né s komunalnim odpadem. V
souvislosti s odstrariovanim elektronickych vyrobku si prostudujte mistni predpisy.

|
E NEVHAZUJTE baterii do komunalniho odpadu. Symbol preskrtnuté popelnice s kolecky

ukazuje, Ze tato baterie nesmi byt likvidovana spole¢né s komunalnim odpadem.

&=z Opatreni pri preprave

# Zabalte svij notebook

Pokud se ma notebook prepravovat, je nutné jej vypnout a odpojit vSechna externi periferni zarizen,
aby se predeslo poSkozeni konektoru. Pfi VYPNUTI napéjeni se hlava mechaniky pevného disku
zatahuje dovnitf, aby se zabranilo poskozeni mechaniky pevného disku béhem prepravy. Z toho divodu

by se notebook, ktery je jesté SPUSTENY, nemél prepravovat. Panel s displejem zavrete a zkontrolujte,
zda spolehlivé zapadnul na misto tak, aby byl spolu s klavesnici chranén pred poskozenim.

DULEZITE! Pfi nespravné péci se povrch notebooku snadno odfe. Pfi pfepravé
notebooku dbejte na to, aby se jeho povrchy neodrely nebo nepos$krabaly.

Jako prevenci proti neCistotam, vodé€, narazim a $krabancum lIze zakoupit doplnkovy
prepravni obal.

’ Nabijeni baterii

Pokud planujete vyuZivat bateriové napéjeni, nezapomerte pred dlouhymi cestami bateriovou sadu a
dalsi dopliikové sady pln€ nabit. Nezapomerite, Ze napajeci adaptér bateriovou sadu nabiji po celou dobu,
kdy je pripojen k pocitati a ke zdroji napajeni AC. Je treba pocitat s tim, Ze pri soutasném pouzivani
notebooku se bateriova sada nabiji mnohem pomaleji.

~&- Opatreni v letadle

Chcete-li notebook pouzivat v letadle, obrat'te se na své aerolinie. U vétSiny leteckych spoleCnosti plati
u pouzivani elektronickych zarizeni jistd omezeni. Vétsina z nich povoluje pouzivani elektroniky pouze
béhem letu, nikoliv pri startu letadla a pristavani letadla.

DULEZITE! Existuji tfi hlavni typy letistnich bezpetnostnich zarizeni: Rentgeny
(pouzivané pro predméty na dopravnikovych pasech), magnetické detektory (pouzivané
u osob prochazejicich bezpecnostni kontrolou) a magnetické tyce (rucni zarizeni
pouzivana u osob nebo individualnich predmétu). Notebook a diskety je mozné posilat
pres rentgenova zarizeni. Nedoporucuje se vSsak prenaseni notebooku nebo disket
pres letistni magnetické detektory nebo kolem magnetickych tyci.
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Priprava notebooku

Zde uvadime pouze stru¢né pokyny pro pouzivani notebooku. Na dalSich stranach naleznete podrobné

informace o tom, jak svij notebook pouZzivat.

1. Vlozte bateriovou sadu

2. Pripojte napajeci adaptér pro
stridavy proud

/

3. Otevrete panel s displejem

4. Spustte notebook

N

N/
=
0
TT— —
/[ A e
e e e
AN J

DULEZITE! Na panel s displejem netlacte
pfi otevirani smérem dolu ke stolu,
zavésy by se mohly znicit! Notebook
nikdy nezvedejte za panel s displejem!

Vypinac slouzi k zapnuti nebo vypnuti notebooku
nebo k jeho prepnuti do rezimu spanku nebo
hibernace. Skute¢né chovani vypinace lze
prizpusobit v ¢asti Ovladaci panely > MoZznosti
napajeni > Nastaveni systému.
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2. Seznameni s dily

Zakladni strany notebooku

Obrazky uvedené v této prirucce se mohou lisit od vaseho modelu notebooku.
Vychazejte z modelu notebooku, ktery mate k dispozici.

Fotografie a ikony v této pfirucce jsou pouzity pouze k viitvarnym ticelum a nezobrazuji
skutecny stav vyrobku.
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2 Seznameni s dily

Horni strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.

@f Klavesnice se v jednotlivych oblastech lisi.

=) (=3 = o
o 12
= fisus =
| o
B E 4
GGGGGGGGGGGGLJ[“_JU o
-E]..E]....E]E]..-.
MIIIIIIE]
IO E)E | [ 2 3 7
° 5]
o o e @
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Seznameni s dily 2

Kamera (u vybranych modelt) —

Integrovana kamera umoZnuje porizovani snimku nebo nahravéani videa. Lze pouZivat pri
videokonferencich nebo s jinymi interaktivnimi aplikacemi.

= Panel s displejem

Panel s displejem disponuje stejnymi funkcemi jako monitor desktopu. Notebook
vyuzivé aktivn{ matici TFT LCD, ktera umoznuje skvélé prohlizeni srovnatelné s
monitory desktoptl. Ve srovnan{ s monitory desktopu, panel LCD nevydava zadné
zaren{ ani neblik, je tedy prijemnéjsi pro oci. Pro ¢isténi panelu s displejem pouzivejte
meékkou textilii bez kapalnych chemikalif (v pripadé potreby pouZzijte Cistou vodu).

({r) Tlacitko Express Gate

Stiskem tohoto tlacitka se spusti Express Gate. Dal3{ informace najdete v prirucce Express Gate. Tato
klavesa nefunguje v prostfedi Windows.

() Vypinae
Vypinat slouZi k zapnuti nebo vypnuti notebooku nebo k jeho prepnuti do rezimu spanku
nebo hibernace. Skutetné chovani vypinaCe lze prizpusobit v ¢ésti ,,MoZnosti napéjeni v {
Ovladacich panelech.

T Svételny senzor (u vybranych modelu)
Svételny snima¢ mér intenzitu okolniho osvétleni a odpovidajicim zptisobem méni osvétleni
displeje LCD, klavesnice a dotykové plochy.

Q Indikace velkych pismen
Indikuje, zda jsou zapnuta velka pismena [Caps Lock]. Zamek velkych pismen dovoluje psét néktera
pismena velké (napt. A, B, C). Kdy?Z je indikator zamku velkych pismen vypnuty, zapsané znaky
budou malé (napf. a, b, c).

7]

Osvétlena klavesnice (u vybranych modelu)

Osvétlend klavesnice je vybavena klavesami pIné velikosti s pohodlnym
domacknutim (hloubka, na kterou lze klavesy zmacknout) a dlariové opérky pro
obé ruce. Je vybavena dvéma funk&nimi klavesami pro Windows ke snadnéjsi navigaci
v operacnim systému Windows. Tato klavesnice automaticky upravuje jas, kdyZz je A\
zapnuty svételny snimac. Rovnéz lze snizovat nebo zvySovat intenzitu osvétlen{ klavesnice ru¢né

funk¢nimi tlacitky.

13



2 Seznameni s dily

® [J]Osvétlena interaktivni dotykova plocha a tlatitka (u vybranych
modelu)

Osvétlend interaktivni plocha a jeji tlatitka tvori ukazovaci zarizeni, které poskytuje
stejné funkce jako mys stolniho potitace. Softwarove ovladana funkce prochézeni je
k dispozici po nainstalovani dodaného nastroje dotykové plochy pro snadnou navigaci
v operatnim systému Windows nebo na webu. Tato dotykovéa plocha automaticky
upravuje jas, kdyZ je zapnuty svételny snima¢. Osvétleni dotykové plochy muZete ru¢n€ ztlumit.

® QO Indikatory stavu (vpredu)
Stavové indikatory predstavuji razné stavy hardwaru a softwaru. Podrobné informace o &
indikatorech viz ¢ast 3.

14



Seznameni s dily 2

Spodni strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.

@f Vzhled spodni strany se miize lisit v zavislosti na modelu.

@ Velikost baterie je ruzna v zavislosti na modelu.

(1 ? (3

| [
[_ ®@ ¢ a o o 8 & g
(@)
: o
o o J
(@)
o ®
g O
@Y ® @ €] @

‘@_\\ VAROVANI! Spodni strana notebooku se muze velice zahrat. Pfi manipulaci se spusténym
notebookem nebo kratce po jeho vypnuti je nutna opatrnost. Behem provozu nebo pri
nabijeni jsou vysoké teploty normalni. Nepouzivejte na mékkych povrsich jako jsou napr.
postele nebo pohovky, mize dojit k blokovani ventilace. ABY NEDOSLO KE ZRANENI(
HORKYMI DILY, NEPOKLADEJTE S| NOTEBOOK NA KOLENA NEBO JINE CASTI TELA.

15



2 Seznameni s dily Seznameni s dily 2

© of Zamek baterie - pruzina

PruZzinovy zamek baterie slouZi k zabezpe€eni bateriové sady. Po vloZeni bateriové sady se
automaticky uzamkne. Ma-li se bateriova sada vyjmout, je nutné pridrzet pruzinovy zamek v
otevrené poloze.

@ (O Bateriova sada

KdyZ je notebook pripojen ke zdroji stfidavého napéti, baterie se automaticky nabiji. Kdyz
notebook nenf pripojen ke zdroji stfidavého napéti, je automaticky napéjen z baterie. Diky

tomu je mozny provoz pri prechodu mezi jednotlivimi stanovisti. Zivotnost baterie se lis{ 9
podle pouziti a jednotlivych specifikaci podle notebooku. Bateriovou sadu neni mozné

rozebirat, je nutné ji zakoupit jako samostatnou jednotku.

© ' Zamek baterie - manualni

Manualni zamek baterie slouZ{ k zabezpeCeni bateriové sady. Ma-li se bateriova sada vyjmout
nebo vloZzit, je nutné manualni zamek posunout do oteviené polohy. Po vlozeni bateriové sady
se manualni zamek posune do zamcené polohy.

O wnPameétova prihradka (RAM)

Pamét'ova prihradka poskytuje moZznost rozsiteni s vyuZzitim dal$i paméti. Pridavna
pamet zvysi vikon aplikace snizenim na vstupu pevného disku. BIOS automaticky de-
tekuje rozsah paméti v systému a podle toho béhem procesu POST (Power-On-Self-Test)
provede konfiguraci CMOS. Po instalaci paméti nejsou potreba Zadna hardwarova nebo
softwarova nastavovani (véetné BIOSu). Chcete-li se informovat o rozsifeni paméti svého notebooku,
navstivte autorizované servisni stredisko nebo prodejce. Aby byla zajisténa nejvyssi mozna kompatibilita
a spolehlivost, rozsifujici moduly pofizujte pouze u autorizovanych prodejct tohoto notebooku.

'] Prihradka pro jednotku centralniho procesoru (CPU)

Neékteré modely notebooku disponuji procesorem, ktery je navrzen se zditkami, coZ
pozdéji umoZziuje jeho rozsiteni na rychlejsi. Nékteré modely jsou navrZzeny jako
kompaktni ULV a jejich rozsiteni neni mozné. Chcete-li se informovat o rozsitent,
navstivte autorizované servisni stredisko nebo prodejce.

VAROVANI! Pri odstranéni CPU nebo mechaniky pevného disku koncovym
uzivatelem pozbyva zaruka platn osti.

16



Seznameni s dily 2

B Prihradka mechaniky pevného disku

Mechanika pevného disku je ulozena v prihradce. Informace o moZznosti rozsiteni pevného
disku vaSeho notebooku vam poskytne autorizované servisni stredisko nebo prodejce. Aby
byla zajiSténa maximalni kompatibilita a spolehlivost, porizujte si pevné disky pouze od au-
torizovanych prodejct tohoto notebooku.

® 5 Mikrofon (integrovany)

Integrovany monofonni mikrofon lze pouzivat prfi videokonferencich, pfi vypraveéni nebo k 1
jednoduchym zvukovym nahravkam.

17



2 Seznameni s dily

Leva strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.

— E}
[} 00000 &
:] = 00000 HDM

© [ Port Kensington® Lock
Port Kensington® lock umoZziuje zajisténi notebooku za vyuziti bezpetnostnich
produktii pro notebook, jeZ jsou kompatibilni s Kensington® . Tyto bezpetnostn{
produkty jsou obvykle vybaveny kovovym kabelem, ktery zabranuje odstranén{ A
notebooku z upevnéného predmétu. Nékteré bezpetnostni produkty mohou
obsahovat také detektor pohybu, ktery pri pohybu spousti zvukovou v{strahu.

® *< Port USB (2.0/1.1)

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilni se zarizenimi s USB 2.0 nebo s USB 1.1 N
- jako napf. klavesnice, ukazovaci zafizeni, kamery, mechaniky pevnych disku, tiskarny a
B

skenery, ktera se pripojuji sériové az do 12Mbits/s (USB 1.1) a 480 Mbit/s (USB 2.0). US
umoznuje soucasny provoz zarizeni s jedingm pocitatem s vyuZzitim uréitych perifernich zarizeni
ve funkci dopliikov§ch zasuvnych zafizeni nebo rozbotovact. USB podporuje vyménu zafizeni za
provozu, vétsinu perifernich zafizen{ je tedy moZzné pripojovat nebo odpojovat bez opakovaného
spusténi pocitace.

® % Vzduchové otvory

Vzduchové otvory slouzi pro prisun chladného a odvod teplého vzduchu z notebooku.

DULEZITE! Zabrarite zablokovani vétracich otvoru papirem, knihami, odévy, .
kabely nebo jinymi predméty — v opacném pripadé muze dojit k prehrati.

O 0O Vystup zobrazeni (monitor)

15kolikovy port D-sub pro monitor podporuje standardni VGA kompatibilni zafizenf jako je
monitor nebo projektor, ktery umoZznuje sledovani na vétsim, externim displeji.
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Seznameni s dily 2

® sPortLAN

Port LAN RJ-45 s osmi koliky je vét$i nez modemovy port RJ-11 a podporuje
standardnf ethernetové kabely pro pripojen{ k lokalnf siti. Integrovany konektor
umoznuje pohodlnou préci bez pridavnych adaptéru.

@ +om Port HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je nekomprimované univerzalni
rozhrani digitdlniho zvuku/videa mezi libovolnym zdrojem zvuku/videa, napiiklad
set-top box, prehrava¢ DVD a prijimat A/V, a zvukovym a/nebo obrazovym
monitorem, napiiklad digitalni televizor (DTV). Podporuje standardni video,
vylepsené video nebo video s vysokym rozliSenim plus vicekanalovy digitaln{
zvuk na jediném kabelu. Prenasi veskeré standardy ATSC HDTYV a podporuje
8kanalovy digitalni zvuk s dostate¢nou Sitkou pasma pro uspokojeni budoucich
vylepSeni nebo pozadavku.

(7 *5 Port USB (2.0/1.1)

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilni se zarizenimi s USB 2.0 nebo s USB 1.1 N
- jako napf. klavesnice, ukazovaci zarizeni, kamery, mechaniky pevnych disku, tiskarny a \
skenery, ktera se pripojuji sériové az do 12Mbits/s (USB 1.1) a 480 Mbit/s (USB 2.0). USB
umoziuje soutasny provoz zarizeni s jedinym pocitatem s vyuzitim urCitych perifernich zarizeni

ve funkci dopliikovych zasuvnych zafizeni nebo rozbotovact. USB podporuje vyménu zafizeni za
provozu, vetsinu perifernich zarizeni je tedy moZné pripojovat nebo odpojovat bez opakovaného
spusteéni pocitace.

) M Vystupni zdirka SPDIF

9 Touto zditkou se zaji$t'uje spojeni se zarizenimi kompatibilnimi se SPDIF (Sony/Philips
Digital Interface) pro digitalni vystup zvuku. Pomoci této funkce se notebook proméni v
&/ hi-fi systém domaci zabavy.

Q Vystupni zdirka pro sluchatka

Zditka pro stereofonni sluchatka (1/8 palce) se pouziva pro pripojeni vystupniho zvukového
signalu notebooku k ozvutenym reproduktorim nebo ke sluchatkim. Pfi vyuZiti této zditky se
automaticky zablokujf integrované reproduktory.

® s Zdirka vstupu mikrofonu

Zdirka pro monofonni mikrofon (1/8 palce) se pouZziva pro pripojeni externiho mikrofonu
nebo pro vystup signali zvukovych zafizeni. Pri vyuZiti této zditky se automaticky zablokuje
integrovany mikrofon. Tuto funkci lze pouZzivat pri videokonferencich, prfi vypravéni nebo k
jednoduchym zvukovym nahravkam.
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2 Seznameni s dily
Prava strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.

@ (3Slot pro ExpressCard

K dispozici je jeden slot pro kartu Express s 26 vyvody, ktery podporuje jednu rozsirovac{
kartu ExpressCard/34mm. Toto nové rozhrani pracuje rychleji pri vyuZiti sériové sbérnice

s podporou USB 2.0 a PCI Express misto pomalejsi paralelni sbérnice vyuZzivané u slotd pro
karty PC. (Neni kompatibilni s predchozimi kartami PCMCIA.)

@ ( Spinat bezdratové komunikace
Povoluje nebo blokuje integrované LAN a Bluetooth (u vybranych modelt). Pfi
povolen{ se rozsviti indikator bezdratového stavu. Pred pouZitim je nutné softwarové
nastaveni Windows.

©® © Opticka mechanika
Notebook se vyrébi v rozdilnych provedenich s raznymi optickymi mechanikami.
Optick& mechanika Notebooku muZe disponovat podporou kompaktnich diskt (CD)
a/nebo digitalnich video disku (DVD) a muZze mit funkce nahravani (R) nebo zapisu
(RW). Viz obchodnf{ specifikace podrobnosti kazdého modelu.

@ °55 Port USB (2.0/1.1)

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilni se zarizenimi s USB 2.0 nebo s USB 1.1 N
- jako napf. klavesnice, ukazovaci zarizeni, kamery, mechaniky pevnych disku, tiskarny a
B

skenery, ktera se pripojuji sériové az do 12Mbits/s (USB 1.1) a 480 Mbit/s (USB 2.0). US
umoziuje soutasny provoz zarizeni s jedinym pocitatem s vyuzitim urCitych perifernich zarizen{
ve funkci dopliikovych zasuvnych zarizeni nebo rozbotovact. USB podporuje vyménu zafizeni za
provozu, vetsinu perifernich zarizeni je tedy moZzné pripojovat nebo odpojovat bez opakovaného
spusteéni pocitace.
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DCIN

O 22 Vstup napajeni (DC)

Pres konektor dodaného napajeciho adaptéru se prevadi stridavy proud (AC) na proud
stejnosmérny (DC). Pomoci tohoto konektoru se do notebooku privadi elektricky proud
a nabiji se vnitin{ bateriova sada. Aby nedoslo k poskozeni notebooku a bateriové
sady, je nutné vzdy pouZivat napajeci adaptér, ktery byl dodan. UPOZORNENI: PRI
POUZIVANI SE MUZE VYRAZNE ZAHRAT. ADAPTER NENI DOVOLENO
ZAKRYVAT A JE NUTNE VYVAROVAT SE KONTAKTU S TELEM.

Zadni strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.

/( T
\ ! /

@ O Bateriova sada

Kdy?Z je notebook pripojen ke zdroji stridavého napéti, baterie se automaticky nabiji. Kdyz
notebook nenf pripojen ke zdroji stfidavého napéti, je automaticky napéjen z baterie. Diky

tomu je mozn¥ provoz pri prechodu mezi jednotlivimi stanovisti. Zivotnost baterie se lis{ 9
podle pouziti a jednotlivych specifikaci podle notebooku. Bateriovou sadu neni mozné

rozebirat, je nutné ji zakoupit jako samostatnou jednotku.




2 Seznameni s dily
Predni strana

Podle nize uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.

(&= —
(\ = LW//)

~— ~—

@ [y Slot pro pamét flash

Aby bylo mozné pouzivat pamétové karty ze zafizeni, jako jsou napriklad digitaln{
fotoaparaty, prehrdvate MP3, mobilni telefony a osobni organizéry PDA, je tfeba obvykle
samostatné zakoupit externi ¢teCku pamétovych karet. Tento notebook je vybaven jednou
integrovanou vysokorychlostn{ ¢te¢kou pamétovych karet, ktera dokaze pohodlne naditat a
zapisovat na radu pamétovych karet flash, které jsou uvedené dale v této prirucce.
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3. Zaciname

Napajeni systemu
Specialni funkce klavesnice
Indikatory stavu

Obrazky uvedeneé v této prirucce se mohou lisit od vaseho modelu notebooku.
Vychazejte z modelu notebooku, ktery mate k dispozici.

Fotografie a ikony v této pfirucce jsou pouzity pouze k vytvarnym aicelum a nezobrazuiji
skute¢ny stav vyrobku.
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3 Zaciname
Napajeni systemu

Pouzivani napajeni AC

Napéijeni notebooku je tvorfeno dvéma ¢astmi - napajecim adaptérem a systémem bateriového napéjent.
Prilozeny napéjeci adaptér pfevadi stridavy proud ze zasuvky na stejnosmérny proud, ktery je potfebny
pro notebook. Notebook se dodava s univerzalnim adaptérem pro prevod AC-DC. To znamen4, Ze napajeci
kabel Ize zapojit do libovolné zasuvky na 100 - 120 V e ~N
nebo na 220 - 240 V bez nutnosti nastavovani spinatuy
nebo pouZiti proudovych konvertort. V nékterych
zemich muZe byt nutné pouZit pro napajeci kabel
AC vyrobeny v souladu s normami US adaptér pro
pfipojeni dle mistniho standardu. VétSina hoteld] *
je vybavena univerzalnimi zasuvkami, které jsou
uzplsobeny pro ruzné napéjeci kabely a napéti,
Pred cestou do jiné zemé byva uzitetné obratit se na
nékoho s cestovatelskymi zkuSenostmi s zadosti 0\

radu ohledné napéti dodavaného do mistnich zasuvek /
AC.

Pro notebook Ize zakoupit cestovni sadu, ktera obsahuje napajeci a modemoveée
adaptéery pro takrka véechny zemé.

VAROVANI! NEPRIPOJUJTE napajeci kabel stfidavého napéti k elektrické zasuvce
pred pripojenim zastrcky stejnosmérného napéti k notebooku. V opacné pripadé
muze dojit k poskozeni adaptéru stfidavého-stejnosmérného napéti.

DULEZITE! V pripadé pouziti jineho adaptéru pro napajeni notebooku nebo pfi pouziti
adaptéru uréeného pro notebook u jinych elektrickych zafizeni muze dojit k poskozeni.
Pokud se objevi kouf, je citit spaleni nebo adaptér AC-DC vydava nadmeérné teplo, obrat'te
se na servis. Pokud se domnivate, ze je adaptér AC-DC vadny, obratte se na servis.
Vadnym adaptérem AC-DC se muze poskodit jak bateriova sada(-y), tak notebook.

Tento notebook se v zavislosti na oblasti dodava se zastrckou se dvéma nebo tremi
vidlicemi. U zastrcky se tremi vidlicemi je nezbytné pouziti uzemnéné zasuvky AC nebo
radné uzemnéného adaptéru, aby se zajistil bezpetny provoz notebooku.

VAROVANI! PRI POUZIVANI SE NAPAJECI ADAPTER MUZE VYRAZNE ZAHRAT.
ADAPTER NENI DOVOLENO ZAKRYVAT A JE NUTNE VYVAROVAT SE KONTAKTU S
TELEM.

Pokud notebook nepouzivate, odpojte napajeci adaptér nebo vypnéte elektrickou
zasuvku, aby se minimalizovala spotreba energie.




Zaciname 3

«P Pouzivani bateriového napajeni

Notebook je navrzen tak, aby mohl pracovat pri pouZziti vyménitelné bateriové sady. Bateriovou sadu
tvori fada bateriovych bunck ve spoletném obalu. Zivotnost pln€ nabité bateriové sady je nékolik hodin,

......

sady jsou volitelnym vybavenim a lze je zakoupit u prodejce notebooku.

@, Vlozeni a odstranéni bateriové sady

Bateriova sada muZze, avSak nemusi, byt vloZena v notebooku. V pripadé, Ze bateriova sada neni v
notebooku vloZena, postupujte pri jejim vkladani nasledujicim zptusobem.

DfJLEZIvTE! Nikdy se nepokousejte vyjmout bateriovou sadu, kdyz je notebook
SPUSTENY, nebot timto zpusobem muze dojit ke ztraté zpracovavanych dat.

Vlozeni bateriové sady: Vyjmuti bateriové sady:

4 N\ )

DULEZITE! Pro praci s timto modelem pouzivejte pouze bateriové sady a napajeci
adaptéry dodané s timto notebookem nebo zvlast schvalené vyrobcem ¢i prodejcem,
v opacném pfipadé muze dojit k poskozeni notebooku.
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3 Zaciname

’ Péce o baterii

26

Bateriova sada notebooku ma tak, jako vSechny nabijeci baterie, limitovany pocet opakovaného
nabijeni. Zivotnost bateriové sady je zavisla na teploté a vlhkosti prostredi, ve kterém se pouziva a na
zpusobu prace s notebookem. Idealni teplota prostredi, ve kterém se baterie pouZziva, je mezi 5 az 35
°C (41 az 95 °F). Je treba také potitat s tim, Ze vnitini teplota notebooku je vy$si neZ teplota okoli.
P1i teplotach niZzSich nebo vysSich, neZ je uvedeny rozsah, se Zivotnost baterie zkracuje. V kazdém
pripadé je moZné, Ze se Zivotnost pouzivani baterie sniz{ a bude nutné u autorizovaného prodejce
zakoupit novou bateriovou sadu pro notebook. Baterie maji rovnéZ urcitou Zivotnost skladovant, a tak
se nedoporucuje zakupovat nahradni baterie a skladovat je.

VAROVANI! Z bezpe¢énostnich duvodu baterii NEVHAZUJTE do ohné,
NEZKRATUJTE kontakty a NEROZEBIREJTE ji. V pripadé neobvyklého
chovani nebo poskozeni bateriové sady narazem, VYPNETE notebook a
navstivte autorizované servisni centrum.




Zaciname 3

() SPOUSTENI napajeni notebooku

Pfi SPOUSTENI notebooku se na obrazovce objevi zprava o SPOUSTENI napajeni. V pripade potreby je
mozné zvysit jas pomoci tzv. horkych klaves (klavesové zkratky). V pripadé, Ze cheete spustit nastaven{
BIOS, aby bylo mozné nastavit nebo modifikovat konfiguraci systému, stisknéte po zavedeni klavesu
[F2]. Pokud se v dobé, kdy se na displeji objevi dvodni obrazovka, stiskne [Tab], zobraz{ se standardn{
zavadéci informace, jako napr. verze BIOS. Pri stisknuti [ESC] se zobrazi zavadéci nabidka s moznost{
vybéru mechanik dostupnych pro zavedeni systému.

@ Pred zatatkem zavadéni pfi SPUSTENI napajeni panel s displejem zablika. Tento jev
je soucasti rutinniho testu notebooku a neni znamkou poruchy displeje.

@ lelLEZI:I'E! Po VYPNUTI notebooku vzdy vyckejte alespon 5 sekund pred jeho novym
SPUSTENIM, chranite tim mechaniku pevného disku.

& VAROVANI! SPUSTENY notebook NEPRENASEJTE resp. NEPRIKRYVEJTE zadnymi
materialy, které snizuji cirkulaci vzduchu, jako je napf. batoh.

(3 Automaticky test po spusteni napajeni (POST)

Po SPUSTENI projde notebook nejdiive sérif softwarové fizenych diagnostick§ch testd, kterym se fika
automaticky test po spusténi napajeni (POST). Software, kterym je POST fizen, je instalovan jako stala
¢ast architektury notebooku. POST obsahuje zdznam o hardwarové konfiguraci notebooku, ktery se
pouziva pri diagnostické zkousce systému. Tento zaznam se vytvari pri pouzivani programu nastaven{
BIOS. Pokud se pri POST zjisti rozdily mezi zaznamem a stavajicim hardware, na obrazovce se objevi
zprava vyzyvajici k ndpravé nesrovnalosti, ktera se provede v nastaveni BIOS. Ve vétsin€ pripadu by pri
koupi notebooku mél byt zdznam spravny. Po ukonZenf testu se muze v pripadé, Ze na pevny disk nebyl
nahran Zzadny operacni systém, objevit zprava ,,Nebyl nalezen operacni systém”. To znamena, Ze pevny
disk byl detekovan spravné, a Ze je pripraven k instalaci nového opera¢niho systému.

& Self Monitoring and Reporting Technology

Béhem procesu POST se pevny disk kontroluje s vyuZzitim technologie S.M.A.R.T.
(Self Monitoring and Reporting Technology) a v pripadé, Ze je nutny servis pevného
disku, objevi se varovna zprava. V pripade, Ze se béhem procesu zavadeni objevi
kritické varovani souvisejici s pevnym diskem, je tfeba bez prodleni provést zalohu
dat a spustit program kontroly Windows. Spusténi programu pro kontrolu disku oo
operatniho systému Windows: klepnéte na tlatitko Start > vyberte polozku Tento | © ™ o)
pocita¢ > klepnéte pravym tlatitkem mysi na ikonu pevného disku > zvolte polozku
Vlastnosti > klepnéte na kartu Nastroje > klepnéte na tlatitko Zkontrolovat > e
klepnéte na tlacitko Spustit. Cheete-li dosahnout efektivnéjsi provérovani a opravu, ‘
muZete rovnéZz vybrat moznost ,,MoZznosti kontroly disku”, ale proces bude pomale;jsi.

DULEZITE! Pokud se pri zavadéni objevuji varovani i po pouziti softwarového programu
pro kontrolu disku, je tfeba navstivit servis. Dalsi pouzivani muze vést ke ztraté dat.
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Oveéreni napajeni baterie

Soutasti bateriového systému je funkce Smart Battery, ktera pracuje v prostredi Windows a umoZznuje presné
urteni aktualniho stavu nabiti baterie. PIné nabité bateriové sada notebooku zajisti pracovni napajeni po dobu

nékolika hodin. Aktuéln{ stav vak zavisi na zpusobu vyuZzivani funkci Gspory napajeni, na vieobecnych
pracovnich zvyklostech, na CPU, na velikosti systémové paméti a na velikosti panelu s displejem.

Zde uvedené snimky
obrazovky jsou pouhymi —
priklady a nemuseji hi L
odpovidat situaci, kterou
vidite ve svém systéemu.

Power Options

Windows Mobility Center

Show Systern Icons

Vyberte schéma napdjeni: Klepnuti pravym tlatitkem mysi na

ikone baterie

@ Powerd Gear Entertainment

() PowerdGear Battery Saving @ 2bjva 1 hod 05 min (61%)

V pripadé nedostatecného
nabiti baterie se objevi
varovani. Pokud budete
varovani ignorovat a
pokracovat v ¢innosti, muze
se stat, ze notebook prejde

() PowerdGear High Performance Aktudlni schéma napajeni: Powerd Gear Entertainment

Ukazatel mysi na ikoné baterie bez

Informace o mozZnostech dspory energie napajeciho adaptéru.

Daléi moznosti napdjeni
Centrum nastaveni mobilnich zafizeni

ﬁ 61% k dispozici (napajen ze sté, nabiji s)

Aktudini schéma napéjeni: PowerdGear Entertainment

d°_ k"dove,ho ’reZIml;I (pro Klepnuti levym tlatitkem mysi na ikoné  Ukazatel my3i na ikoné baterie s
Windows je vychozi STR). baterie napajecim adaptéerem.

VAROVANI! Klidovy rezim - Suspend-to-RAM (STR) po vycerpani baterie netrva dlouho.
ReZim Suspend-to-Disk (STD) neznamena VYPNUTI napajeni. STD vyzaduje mirné napajeni
a pokud se po Uplném vybiti baterie napajeni pferusi a nebude dodavano jinym zplisobem
(napr. bude odstranéna jak baterie, tak napajeci adaptér), dojde k selhani STD.

Nabijeni baterie

Pred pouZivanim notebooku na cest€ musite nabit baterii. Baterie se zatne nabijet ihned po pripojeni
notebooku k externimu zdroji napajeni pomoci napajeciho adaptéru. Pfed prvnim pouZzitim nechte baterii
zcela nabit. Pfed odpojenim notebooku od externiho zdroje napajeni se nova baterie musi zcela nabit.
Kdy?Z je notebook vypnuty, trva iplné nabiti baterie nékolik hodin. KdyZ je notebook zapnuty, muze byt
délka nabijeni dvojnasobna. Po Giplném nabiti baterie zhasne indikator nabijen{ baterie.

Baterie se zatne nabijet, kdyz zbyvajici Uroven nabiti baterie klesne pod 95 %.
To zabranuje pfilié castéemu nabijeni baterie. Omezenim po¢tu cykli nabijeni Ize
prodlouzit Zivotnost baterie.

Pokud je prilis vysoka teplota nebo napéti, baterie se prestane nabijet.

VAROVANI! Nenechaveijte baterii vybitou. Baterie se za urc¢itou dobu vybije. Pokud baterii

nepouzivate, je treba ji pravidelné kazdeé tfi mésice nabijet, aby se prodlouzila kapacita
obnoveni. V opaéném pfipadé muze v budoucnosti dojit k selhani napajeni.
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@ Moznosti napajeni
Vypina¢ slouzi k zapnuti nebo vypnuti notebooku nebo k jeho prepnuti do rezimu spanku nebo hibernace.
Skutetné chovani vypinace lze prizpusobit v tasti Ovladaci panely > MoZnosti napajeni > Nastaveni
systému.

Dal8f moZnosti, jako napriklad ,,Pfepnout uzivatele, Restartovat, Spanek [ Prepnout ufivatele

nebo Vypnout®, zobrazite klepnutim na Sipku vedle ikony zamku. Odhlasit se

Ovladaci panely

Uzamknout

(8 Restartovani nebo opétovné zavadéni Vjchoi programy Restartovet

Po provadéni zmén v operatnim systému muZzete byt vyzvani k JEETIEEEECLEY  Feimspanku
restartovani systému. U nékterych instalaénich procesti se objevi [t -
dialogové okno vedouci k restartu. Chcete-li systém restartovat ru¢né,
zvolte prikaz Restartovat.

Vypnout

DlilLEZI:I'E! Po VYPNUTI notebooku vzdy vyckejte alespon 5 sekund pred jeho novym
SPUSTENIM, chranite tim mechaniku pevného disku.

@, Nouzové vypnuti

Pokud vas operatni systém nelze spravné vypnout nebo restartovat, existuje dalsi zpusob, jak vypnout
vas notebook:

/
Na vice nez 4 sekundy pridrzte tla¢itko napajen{ d)
DULEZITE! V pfipadé, Ze pravé zadavate data,
nepouzivejte tlacitko nouzovéeho vypnuti, [ —
mohlo by dojit k jejich ztraté nebo zniceni. .
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Rezimy rizeni napajeni

Notebook disponuje radou automatickych nebo nastavitelnych funkei, které l1ze vyuZzit k maximalizaci
Zivotnosti baterie a ke snizeni celkov§ch nakladi na vlastnéni (TCO). V nabidce Napéjeni v nastaveni
BIOS lze ridit nékteré z téchto funkci. Nastaveni rizeni napajeni ACPI se provadi v operanim systému.
Funkce fizeni napajenf jsou navrzeny tak, aby se maximalni moznou mirou Setfilo elektrinou - komponenty
se tak, jak Casto je to mozné, prepinaji do rezZimu nizké spotreby energie, jejich normaln{ ¢innost je viak
v pripadé potreby mozna.

Spanek a hibernace

Nastaven{ fizeni spotfeby jsou k dispozici v ¢asti Windows > Ovladac{
panely > MoZnosti napajeni. V ¢asti Nastaveni systému muZete definovat
moznosti ,,Spanek/hibernace* nebo ,,Vypnuti“ v pripadé zavreni panelu
displeje nebo stisknuti vypinace. MoZznosti ,,Spanek™ a ,,Hibernace* Setri
napajeni vypnutim nékterych komponent, kdyZ notebook neni pouZzivan.
Kdy?Z se vratite k préci, objevi se posledni stav (napr. dokument posunuty
do pulky nebo rozepsany e-mail) tak, jako byste préci nikdy neprerusili.
,» Vypnutim” se zaviou vSechny aplikace a budete dotazani, zda se ma vaSe e

prace ulozit, jestlize néjaka neuloZena existuje. e —

,»Spanek” je ekvivalentem Suspend-to-RAM (STR). Touto funkcise v [ Piepnout uivatele
RAM ulozi aktualn{ data a stav a poté se mnohé komponenty VYPNOU. Odblasit se
RAM je nestéla, k uchovani (obnoveni) dat je tedy treba napajeni.
Chcete-li tuto volbu zobrazit, klepnéte na tlacitko Start a na Sipku REEEEEEEERY Restartovat
vedle ikony zamku. Tento reZim muZete rovnéZz aktivovat pomoci
klavesové zkratky [Fn F1]. Obnoveni muZete provést stisknutim
libovolné klavesy vyjma [Fn]. (POZNAMKA: Indikator napijeni v
tomto rezimu blika.)

Ovladaci panely Uzamknout

Napovéda a podpora Reim spanku

Hibernace

I (] ] _'-'-' Vypnout

,,Hibernace” je ekvivalentem Suspend-to-Disk (STD), aktualn{ data a stav se uloz{ na pevny disk. Po
tomto kroku neni nutné RAM pravidelné obnovovat a spotreba energie se vyrazné snizi, nelze ji viak
zcela eliminovat, nebot’ nékteré budici prvky - napt. LAN - museji byt napajeny i nadéle. Ve srovnani s
,»,pohotovostnim rezimem” Setii ,,uspani” vice energie. Cheete-li tuto volbu zobrazit, klepnéte na tlatitko
Start a na Sipku vedle ikony zamku. Proved'te obnoven{ stisknutim vypinate. (POZNAMKA.: Indikétor
napajeni v tomto rezimu nesviti.)

Rizeni napajeni v souvislosti s teplotou

U fizeni teplotniho stavu notebooku se uplatnuji tfi druhy fizeni napajeni. Tyto zpusoby fizeni napajent
nemuZe konfigurovat uZivatel, ale mély by byt znamy pro pripad, Ze se notebook do nekterého z téchto
stavu dostane. Nasledujici teploty predstavuji teplotu Sasi (nikoliv CPU).

e Kdyz teplota dosahne horni bezpetnostni meze, SPUSTI se vétrak a spusti se aktivni vétrani.
e KdyZ teplota presahne horni bezpetnostni mez, CPU sniZzi rychlost, ¢imz se zahaji pasivni vétrani.

e KdyzZ teplota presahne horni maximalni bezpe¢nostni mez, systém se vypne a provede se tzv. kritické
vétrani.



Specialni funkce klavesnice
Barevneé horkeé klavesy

V nasledujic{ ¢asti jsou definovany barevné horké klavesy na klavesnici
notebooku. Barevné prikazy lze aktivovat pouze tak, Ze se nejdfive stiskne
funkeni klavesa a zatimco se drZzi, stiskne se také klavesa s barevnym
prikazem.

@ Umisténi horkych klaves na funkénich klavesach se mohou lisit v zavislosti na
modelu, jejich funkce by véak méla byt stejna. Prace s ikonami misto funkénich
klaves.

D Ikona ,,Zz” (F1): Pfepne notebook do klidového rezimu (bud Save-to-RAM nebo Save-
to-Disk v zavislosti na nastaveni klavesy uspani v nastaven{ fizeni napéjeni).

D Radio Tower (F2): Pouze u bezdratovych modela: Na displeji na ol .
obrazovce ZAPINA a VYPINA interni bezdratovou LAN nebo Bluetooth Ap *
(u vybranych model). Pfi povoleni se rozsviti prislusny indikétor pro v 7
bezdratové pripojeni. Pro pouzivani bezdratové LAN nebo Bluetooth je nutné softwarové

nastaveni Windows.

Ikona sniZzeni osvétleni klavesnice (F3) (u vybranych modelu)
Snizuje jas osvétleni klavesnice

-
l

Ikona zvySeni osvétleni klavesnice (F4) (u vybranych modelu)

Ce ZvySuje jas osvétleni klavesnice

Ikona slunce dolu (F5): &
SniZenf jasu displeje :
Ikona slunce nahoru (F6): <&

Zvyseni jasu displeje

Ikona LCD (F7): ZAPINA a VYPINA panel s displejem. RovnéZ rozsifuje
oblast obrazovky (u urcitych modelt) tak, aby se vyplnil cely displej v pripadé
prace v reZzimech nizkého rozliseni.

Nl
~N

0 0000 0
5

Ikony LCD/monitory (F8): Prepina mezi LCD displejem notebooku a
externim monitorem v poradi: Pouze LCD -> Pouze CRT (externi monitor) ->
Klonovani LCD + CRT -> Rozsiteni LCD + CRT. (Tato funkce neni aktivni
v rezimu 256 barev, v nastaveni vlastnosti displeje vyberte High Color.)
POZNAMKA: Externi zobrazovaci zarizeni je treba pripojit ,,pred* spusténim.

-
i

D Preskrtnuty touchpad (F9): Prepina mezi rezimy integrovaného touchpadu [
ZAMUCENO (zablokovan) a ODEMUCENO (povolen). Zamknutim touchpadu
predchazite nechténému pohybu kurzoru béhem psani a s touchpadem se e (

nejlépe pracuje spolu s externim ukazovacim zarizenim - napr. s mysi. ‘L :
POZNAMKA: Vybrané modely jsou vybaveny indikatorem mezi tlacitky dotykové
plochy, ktery sviti, kdyZ je dotykova plocha ODEMKNUTA (aktivovand) a ktery nesviti,

kdyZ je dotykové plocha ZAMKNUTA (deaktivovana). 31
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3 Zaciname

Barevné horké klavesy (pokracovani)

O

Ikony reproduktoru (F10):

D@

Ikona ztlumeni hlasitosti reproduktoru (F11):

ZAPINA a VYPINA reproduktory (pouze s OS Windows) @”"
; . e
Ztlum{ hlasitost reproduktoru (pouze v OS Windows) -

O &

Ikona zvySeni hlasitosti reproduktoru (F12):

Zvy§i hlasitost reproduktoru (pouze v OS Windows)

e

L]

Fn+C: ZAPINA A VYPINA funkci ,,Splendid . -~ = . =
V}id/eo/ Inteuig?nt :[‘e(.:hn(v)yogy“. Tvo/vumfoiﬁuje pfe—. & N @ E} S
pinani mezi ruznymi rezimy rozsiteni barevnosti * s s s =
displeje pro vylepSeni kontrastu, jasu, barevnych tont pozad{ a nezavislou tpravu Cervené,
zelené a modré. Aktualni rezim se objevi na displeji obrazovky (OSD).

N

Fn+V: SlouZi k prepinani softwarové aplikace ,,Life Frame®. ﬁ

L]

Fn+A (u vybranych modelu):
Slouzi k zapnuti/vypnuti snimace intenzity okolniho osvétlent.

L

Powerd4Gear eXtreme (Fn + mezernik): Toto ) N
tlatitko slouZi k pfepinani mezi riznymi tispornymi L y’[ \J

rezimy. Usporné rezimy ovliviuji celou radu

vlastnosti notebooku, aby byl zajiStén maximaln{ pomér mezi vykonem a Zivotnosti baterie.
Pripojenim nebo odpojenim napajeciho adaptéru bude systém automaticky prepinat mezi
rezimem napajeni ze sité a rezimem napijeni z baterie. Aktudlni rezim je zobrazen v
nabidce na displeji (OSD).




Zaciname 3

¥ Klavesy Microsoft Windows

Na klavesnici se - jak popsano niZe - nachazeji dvé zvlastni klavesy Windows.

@ Klavesou s logem Windows se aktivuje nabidka Start umisténé vlevo dole na plose Windows.

Dalsi klavesou, kterad se podoba nabidce Windows s malym kurzorem, se aktivuje nabidka
vlastnost{ a jeji ¢innost je ekvivalentn{ stisknuti{ pravého tlacitka na objektu ve Windows.

Klavesnice jako numericky blok

;.
7

Numericky blok je integrovan do klavesnice a je tvoren 15
klavesami, coz umoziiuje pohodli pfi intenzivnim zadavan{
¢isel. Tyto klavesy s dvoji funkci jsou nahore oznateny
oranzovou barvou. Jak ukazuje obrazek, prifazena ¢isla jsou
umisténa v pravém hornim rohu kazdé klavesy. Pfi aktivaci
numerického bloku stisknutim [Fn][Ins/Num LK], se rozsviti
dioda LED numerického zamku. Pokud se pfipoji extern{
klavesnice, stisknutim [Ins/Num LK] na externi klavesnici se
soutasné povoli/zablokuje NumLock na obou klavesnicich. K
zablokovani numerického bloku pri sou¢asném zachovani aktivniho klavesového bloku na externi
klavesnici je nutné stisknout klavesy [Fn][Ins/Num LK] na notebooku.

* g
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Klavesnice jako kurzory

Klavesnici 1ze pouzit jako kurzor s AKTIVOVANYM nebo
DEAKTIVOVANYM numerickym zdmkem pro zvySeni
jednoduchosti pri navigaci prfi vkladani ¢iselnych adaju do listu
nebo podobnych aplikaci.

‘&7
7

o

* s ||[[( 9
st HL

-

-

06
-

U4
<

HEE

Je-li numericky zamek VYPNUTY, stisknéte [Fn] a nékterou ‘K f
z nize uvedenych kurzorovych klaves. Napr. [Fn][8] pro pohyb ] S——
nahoru, [Fn][K] pro dold, [Fn][U] pro doleva a [Fn][O] pro pohyb ‘ ‘M ¢ ‘
vpravo. —

| ]

>.‘

/

Je-li numericky zamek ZAPNUTY, pouzijte [Shift] a nékterou z niZe uvedenych kurzorovych
klaves. Napr. [Shift][8] pro pohyb nahoru, [Shift][K] pro dolu, [Shift][U] pro doleva a [Shift][O] pro
pohyb vpravo.

Symboly Sipek jsou zde vyobrazeny pro vasi informaci. Na klavesnici nejsou timto
zpusobem vyobrazeny.
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3 Zactiname
© Tlacitka pro ovladani multimédii (u vybranych modelt)

Tlacitka pro ovladani multimédii umoziiuji pohodlné ovladani multimedialn{ aplikace. V nasledujic{
¢asti je definovan vyznam kazdého tlacitka ovladani multimédii v notebooku.

@f Neékteré funkce ovladacich tlacitek se mohou lisit v zavislosti na modelu notebooku.

2]
) el

@ Pro praci s funkcemi ovladani CD se pouziva klavesa [Fn] spolu se Sipkami.

(» 1)) Prehrat/pozastavit CD

KdyZ je CD zastaven, spusténi prehravani CD.
KdyZ se CD prehrava, prehravani CD se pozastavi.

@ Zastaveni CD

KdyZ se CD prehrava: prehravani CD se zastavi.

(i) Preskotit na predchozi skladbu CD (rychle posunout zpét)

Béhem prehravani disku CD preskoti na previous (predchozi) zvukovou skladku/kapitolu filmu.

(»»1) Preskotit na dalsi skladbu CD (rychle posunout dopredu)
Béhem prehravani disku CD presko¢i na next (dalsi) zvukovou skladku/kapitolu filmu.

«» Ovladani hlasitosti zvuku

Fn + ikony reproduktoru (F10): PREPINA hlasitost zvuku
Fn i) Fn + ikona ztlumeni hlasitosti reproduktoru (F11): Snizuje hlasitost zvuku
Fn i) Fn + ikona zvySeni hlasitosti reproduktoru (F12): Zvysuje hlasitost zvuku
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Spinace a indikatory stavu

Spinace

4. | = =

/r—u—lr—lﬁr—u—lr—]ml—u—u—\l—\\—\\
/a ] o | | | | | w—
/i [ [ || — -\ v

L = D

() Tlacitko Express Gate / Klavesa Power4Gear eXtreme

Stisknutim tohoto tlacitka spustite prostfedi Express Gate, kdyZ je notebook vypnuty. Dalsi informace
najdete v prirucce Express Gate.

rezimy. Usporné rezimy ovliviiuji celou radu vlastnost{

notebooku, aby byl zajiStén maximalni pomér mezi vykonem a

Zivotnosti baterie. Pripojenim nebo odpojenim napéjeciho adaptéru bude system automatlcky preplnat
mezi rezimem napajeni ze sité a rezimem napéajen{ z baterie. Vybrany reZim je zobrazen na displeji.

Toto tlatitko slouzi k pfepinani mezi riznymi dspornymi ii l

¢ Vypinac
Vypinat slouzi k zapnuti nebo vypnuti notebooku nebo k jeho prepnuti do rezimu spanku
. v __ 2 P s v Ve o . v 2 . v . 2 6 v
nebo hibernace. Skute¢né chovani vypinace lze prizpusobit v ¢asti ,,MoZznosti napajeni v

Ovladacich panelech.
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3 Zaciname

Indikatory stavu

Predni strana

5 i s s o T s
fmmms s s | s | s | s i . e e é

(s | —| | | — -

Q - B ) /:-h' — — 1]

0 8] 0 0 / !ﬁ

A

QIndikator napajeni

Indikator napajeni sviti v pripadé, Ze je notebook ZAPNUTY a pomalu blik4, nachazi-li
se zarizeni v rezimu Suspend-to-RAM (pohotovostni). Indikator NESVITI, je-li notebook
VYPNUTY a nebo v reZimu Suspend-to-Disk (uspani).

EIndikator nabiti baterie

Indikétorem nabiti baterie je dioda LED, ktera ukazuje stav nabit{ baterie nasledujicim zpusobem:
ZAPNUTO: Pri pripojeni napajeni AC se baterie notebook nabiji.
VYPNUTO: Baterie notebooku je bud nabita nebo zcela vybita.

Blikani: Baterie je nabitd na mén¢ neZ 10 % a napajeni AC nenf pripojeno.

8 Indikator aktivity mechaniky

Indikuje, Ze notebook pracuje s jednim nebo vice Gloznymi jednotkami, napf. s pevnym
diskem. Svétlo blika v souladu s dobou pristupu.

) Indikator Bluetooth / Indikator bezdratového pripojeni

Toto plati pouze pro modely s integrovanym rozhranim Bluetooth (BT) a zabudovanou
bezdratovou mistnf siti LAN. Tento indikator svit{ tehdy, kdyZ je aktivni funkce Bluetooth
integrovaného do notebooku. PouZiteln§ pouze u modelu s integrovanou bezdratovou
mistn{ siti LAN. Tento indikétor se rozsviti po aktivaci integrované bezdratové mistni
sit€¢ LAN. (Je nezbytné provést softwarova nastaveni v systému Windows.)

ﬁ Indikator zamku velkych pismen

Pri rozsviceni indikuje aktivaci zamku velk§ch pismen [Caps Lock]. Zamek velkych
pismen umoZziiuje psani nékterych pismen na klavesnici jako pismen velk§ch (napr. A, B,
Q). Pokud je zdmek velkych pismen VYPNUTY, psana pismena budou mala (napf. a, b,
C).
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4. Pouzivani notebooku

Ukazovaci zarizeni
Pametova zarizeni
Pripojeni

Obrazky uvedeneé v této prirucce se mohou lisit od vaseho modelu notebooku.
Vychazejte z modelu notebooku, ktery mate k dispozici.

Fotografie a ikony v této pfirucce jsou pouzity pouze k viitvarnym ticelim a nezobrazuji
skute¢ny stav vyrobku.
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4 Pouzivani notebooku

[HUkazovaci zarizeni

38

Ukazovaci zafizeni notebooku - integrovany [/~ N\
touchpad - je pIné kompatibilni se viemi typy mySs{
PS/2 se dvéma/tremi tlacitky a rolovacim kole¢kem. *————— ggﬁig@
Touchpad je citlivy na tlak a neobsahuje pohyblivé
casti; ¢imz je mozné vyloucit mechanické poruchy.
Pro nékteré softwarové aplikace viak muZe byt nutny
ovladat zarizeni.
. ® @———— Pravé kliknuti
DULEZITE! S touchpadem pracujte pouze
prsty, nepouzivejte zadné predméty, v
opat¢ném pripadé se miize poskodit jeho Levé Kiknuti
povrch. \_ J
Pouzivani touchpadu -~ ‘ ™~
Pro préci s touchpadem je nutné pouze lehké pritlacent l{'ﬂ ["-T ["-E

koneckem prstu. Touchpad je citlivy na elektrostatické
podnéty, k praci tedy nelze pouzivat zadné jiné
predméty neZ prsty. Zakladni funkci touchpadu je
pohyb kurzorem a vybér polozek zobrazenych na
obrazovce koneckem prstu misto mysi, jak byva
zvykem u standardniho stolniho pocitace. Nasledujici
obréazky predstavuji spravné pouzivani touchpadu.

Pohyb kurzorem

Prst se umisti do stfedu touchpadu a posune se ve
sméru zamysleného pohybu kurzoru.

Posun prstu
dopredu

Posun prstu
doleva

Posun prstu
dozadu

Posun prstu
doprava

==

R

%

a7
=1




Pouzivani notebooku 4

[d llustrace pouzivani touchpadu
Vstup jednoprstovym gestem

Kliknuti/poklepani - Kurzor umistéte na predmét, stisknéte tlacitko nebo konetkem prstu lehce stisknéte
touchpad, prst na ném pnidrzte dokud se predmét nevybere. Barva vybraného predmétu se zmeéni. Tyto
dva priklady smeruji ke stejnému vysledku.

Kliknuti ) Poklepani (- )

- ) q / y,
Stisknéte a uvolnéte levé Lehce a rychle klepnéte na
kurzorové tlacitko. touchpad.

Dvojklik/dvoji poklepani - toto je obvykla praxe spousténi programu piimo z prislusné ikony, ktera
byla vybrana. Kurzor posunte na ikonu, kterd se mé aktivovat, stisknéte levé tlacitko nebo dvakrat
rychle poklepejte na touchpad a systém provede spusténi prislu$sného programu. Bude-li interval mezi
jednotlivym kliknutim nebo poklepanim prili§ dlouhy, ¢innost se neprovede. Rychlost dvojkliku 1ze
nastavit v ovladacim panelu Windows - ,,My$”. Tyto dva priklady sméruji ke stejnému vysledku.

Dvojklik Dvoljl'

poklepani
M /
Dvakrét stisknéte a uvolnéte levé Dvakrat lehce a rychle klepnéte
tlacitko. na touchpad.

PretaZeni - pretaZzeni znamena uchopeni predmétu a jeho umistén{ na libovolné misto na obrazovce. Je
mozné prejet kurzorem pres vybrany predmét a soucasné pridrzovat levé tlatitko, poté kurzor posunout
na vybrané misto a tlacitko uvolnit. Nebo lze dvakrat poklepat na predmét, pridrzet a soucasné predmet
pretahnout kone¢kem prstu umisténym na touchpadu. Tyto dvé ilustrace smeruji ke stejnému vysledku.

Pretazeni Pretazeni -

- kliknuti poklepani
Pridrzte levé tlatitko a prstem Dvakrat lehce poklepejte na
posunujte po touchpadu. touchpadu, béhem druhého poklepani

po ném posunujte prstem.
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4 Pouzivani notebooku

Vstup viceprstovym gestem

Posun dvéma prsty - Posouvanim 3picek dvou prsti nahoru/dolu/vlevo/vpravo po dotykové plose
posouvejte okno nahoru/doli/vlevo/vpravo. KdyZ vase zobrazené okno obsahuje vice podfizenych oken,

presurite kurzor na dané podrizené okno, neZ zatnete s posunem.

Svisly posun 4 Vodorovny

posun

N

Klepani tremi prsty — Klepnéte na dotykovou  Prochazeni stranek tremi prsty — Pohybem tfemi
plochu tfemi prsty. Toto akce ma stejnou funkci,  prsty vodorovné po dotykové plose muZete prochazet
jako klepnuti pravym tlacitkem mysSi. stranky. Posouvanim zleva doprava zobrazite dals{

stranku; posouvanim zprava doleva se vratite na

predchozi stranky.

/

. J .

Chcete-li hladce provést vstup viceprstovym gestem, udrzujte $picky prstu od sebe

na vzdalenost poloviny prstu.

Chovani dotykové plochy Ize pfizpusobit v ¢asti
Windows Ovladaci panely > Vlastnosti mysi > Elantech >
Moznosti....

7 Mouse Properties. =]

[ustons | Porters | Porter Optons | Whee! | Hartware | £ Berteoh |

Driver Version :  ETDWare PS/2:486 7.0.4.3 Beta
Device:

| Dev | Pot | Enable |
9 5an Smart Fad PS/2  Enable

Erehie D Stop Device! Optiorss

I Disable when exemal LIS mouse plugin

(% Display Dynamic lcon [

@ 9
- rcH, " Display Siaticleon B3

€ Do Not Display lcon

o] (o]




Pouzivani notebooku 4

Ztlumeni dotykové plochy

Pokyny pro ztlumeni osvétlené interaktivn{ dotykové plochy

1. Poklepejte na ikonu Elantech Smart-Pad v 0z- 2. Klepnéte na MoZznosti.
namovaci oblasti systému Windows a klepnéte

na Elantech.
'8 P4 A
7 Mouse Properties =) & Mouse Properties [B=2)
Buttons | Pointers | Pointer Options | Hardware (3 Bantech]| Buttons | Fortes | ForterOptions [ Hardware | B Bertcch |
Buton corfiquraton Driver Version :  ETDWare PS/2x86 7.0.5.0_01X
Devics:
[] Switch primary and secondary buttons
Select this check box to make the button on the [ Deviee | Pot [ Encbie |
right the one you use for primary functions such - [ Elan Smart-Pad PS/2  Ensble
25 selecting and drsaaing
Double-click speed
Double-click the folder to test your setting. i the Erable Device | Stop Device |®
folder does niot open or close, try using a slower
sefting
Speed:  Slow v Faet I Disable when extemal USE mouse plug in
ClickLock = Display Dynamic lcon [
Tum on ClickLock 5.
B Tum on 3 Seting TECH, € Display Staticloon 3
Enables you to highiight or drag withewst holding down the mouse
button To set, brefly press the mouss button. To releass, cick the Do Mot Display Ison
mouse button again.

4 v z N4 N4 z v . -4 z
3. Presunte ukazatel do levého podokna a 4. Zruste zaskrtnuti policka Aktivovat osvetleni a
- o « v . «
posunte dolu. Klepnéte na Osvetleni. kleknéte na Ano.
[ Elan Smart-pad == [ Elan Smart-Pad ==
[ B [ ] -
Magrifying glass Magrifying glass

m m

Swipe Page Snipe Page ¥ Enable lohting

W

FastKeys Fast Keys
PATENT NOTICE -
(This software (ETD Ware), along with it associated input device (Products), contains.

. (the intellectual properties, induding the patent rights, trademarks, trade secrets, E|
\copyrights, know-how and all other proprietary rights which are legaly licensed,

m areated and owned by Elantech Devices Corporation (ELANTECH). m [Empty

paimTracking IThe ETD Ware and the integral information contained therein are to be used only with PamTracking

[ELANTECH products. Any other use of the software is strictly prohibited and shall be
\deemed as an infringement to ELANTECH exdusive rights. Your use of the software
ishall be considered as acceptance of the above conditions.

United States Patent No.
oo STy 5203095945900, 600,389 6002555

e o [T s E
Defauit WWW , EME. COm. tw Yes Cancel FApply Defauit WWW . EME.COm. tw Yes Cancel FApply

@ Po deaktivaci funkce dotykoveée plochy ([Fn]+[F9]) nebude dotykova plocha svitit.
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4 Pouzivani notebooku

[] Péce o touchpad

Touchpad je citlivy na tlak. Pokud mu neni vénovana odpovidajici péte, muze se snadno znitit. Dbejte
na nasledujici preventivni upozornéni.

e Zabrarite kontaktu touchpadu s netistotami, tekutinami nebo mazivem.
¢ Touchpadu se nedotykejte znecisténymi nebo vlhkymi prsty.

¢ Na touchpad nebo na jeho tlacitka nepokladejte t¢zké predméty.

¢ Pozor na poskrabani touchpadu nehty nebo t€zZkymi predméty.

Touchpad reaguje na pohyb, nikoliv na silu. Na povrch neni nutné poklepavat prilis
silné. Silné poklepavani nezvySuje schopnost odezvy touchpadu. Touchpad reaguje
nejlepe na lehky tlak.

[] Automatické vypnuti dotykovée plochy

Po pripojeni externi my8i USB muZe operatni systém Windows automaticky deaktivovat dotykovou
podloZzku notebooku.

Tato funkce je norméalné vypnuta. Chcete-li tuto funkci zapnout:
1. ZaSkrtnéte volbu v tasti Ovladaci 2. Zaskrtnéte policko Deaktivovat, kdyz je

panely > Mys - vlastnosti > Elantech pripojena externi myS USB.
systému Windows.

F Mouse Properties =)

OO ~[E s Conoipnes » ~Ta]l 2]

[ Butons | Poiters | Pointer Options | Whes | Hardwars | B8 Bantech |
DiiverVersion :  ETDWare P5/236 7.0.43 Beta

Device:

| Device | Por | Enable |
™ Han Smart-Pad PS/2 Enable

Enable Device Stop Device Options...

@ah\a when extemal USB mouss plug in

& Display Dynamic lcon [

- %ﬂﬂcjp " Display Staticleon 5

" Do et Display lcon

E ‘E Apply
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Pametova zarizeni

Diky paméfovym zafizenim je moZzné na notebooku do raznych pamétovych zafizen{ zapisovat
dokumenty nebo je ¢ist, nacitat obrazky a dals{ soubory. Tento notebook ma nasledujici pamétova
zarizent:

- Karta pro rozsireni - Ctecka pamétovych karet typu flash
- Opticka mechanika - Mechanika pevného disku

[l Karta pro rozsireni

Soucasti vybavy je jedna 26kolikova Stérbina pro kartu Express pro podporu jedné 34mm
karty Express nebo jedné rozsirujici 54mm karty Express. Toto nové rozhrani pracuje rychleji
pri vyuzitf sériové sbérnice s podporou USB 2.0 a PCI Express misto pomalejsi paraleln{
sbérnice vyuzivané u §térbin pro karty PC. (Nen{ kompatibilni s pfedchozimi kartami
PCMCIA.)

Vlozeni karty pro rozsireni

1. V pripadé, Ze je Stérbina karty Express opatrena Pred viozenim

ochranou, odstrarite ji podle niZe uvedenych zkontrolujte, zda je karta
o Express rovna.
pokynu.

2. Kartu Express vlozte dovnitf stranou s
konektorem tak, aby byla strana se $titkem
obracena nahoru. Standardnf{ karta Express by
méla byt po vloZeni plné zasunuté do notebooku. \_

3. Opatrné pripojte kabely nebo adaptéry potrebné
pro ¢innost karty Express. Konektory 1ze obvykle
zasunout pouze jednim smérem. Na konek-
toru by méla byt nalepka, ikona nebo znacka
predstavujici horn{ stranu.

@, Vyjmuti karty pro rozsireni s
Stérbina karty Express neni vybavena tlaitkem pro
vysunuti. Karta Express se vysune zatlatenim dovnitr
a naslednym uvolnénim. Poté se karta Express ze
Stérbiny opatrné vytéhne.
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Opticka mechanika
Vlozeni optického disku
é N\ )

\_ J
1. U SPUSTENEHO notebooku stisknéte 2. Opatrné zatahnéte za piedni destitku
tla¢itko vysunuti mechaniky a prihréddka se mechaniky a pfihradku zcela vysurite. Dbejte
Castetné vysune. na to, abyste se nedotykali cocky mechaniky

CD a dal3ich mechanismu. Zkontrolujte, zda

se zde nenachéazeji zadné predméty, které by
mohly zaskotit pod prihradku mechaniky.

3. Pridrzte disk za hranu a obrat'te jej potiSténou 4. Prihrddku mechaniky pomalu zatlatte zpét.

stranou nahoru. Na obou stranach stfedové Mechanika zacne nacitat obsah (TOC) disku.
Césti disku tlatte smérem dolu, dokud disk KdyZ se mechanika zastavi, disk je pripraven
nezapadne do hlavy. PFi spravném zavedeni k pouziti.

by méla byt hlava v{Se neZ disk.

V dobé, kdy se natitaji data, Ize pfi rychléem otaceni CD v mechanice vnimat zvuk a
rovnéz pohyb, coz je normalnim jevem.
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Vyjmuti optického disku
(

~\

Vysuiite prihradku a hranu disku opatrné zatlacte
smérem nahoru tak, aby bylo moZné vyjmout
disk z hlavy.

Opticka mechanika (pokracovani)

Nouzové vysunuti

Umisténi se lisi
podle modelu.

Nouzové vysunuti je umisténo v otvoru na
optické mechanice a pouziva se pro vysunuti
prihradky optické mechaniky v pripadé poruchy

elektronického vysouvani. Nouzové vysunuti
nepouzivejte misto elektronického vysouvani.
Poznamka: Pozor na propichnuti indikatoru
aktivity, ktery se nachazi ve stejném miste.

Pouzivani optické mechaniky
S ohledem na pouZiti presné mechaniky u optickych diska je opatrné zachazeni nezbytné. Dbejte na
duleZité bezpetnostni pokyny dodavatela CD. Notebook je - stejné jako optické mechaniky desktopt
- vybaven hlavou, jez CD udrZuje v mist€ nezéavisle na thlu. Pfi vkladan{ je velice duleZité, aby byl CD
zatlaten do stfedu hlavy, v opatném pripadé prihradka optické mechaniky disk poskrabe.

VAROVANI! Neni-li CD spravné zablokovan ve stfedu hlavy, muze po zavreni pfihradky
dojit k jeho poskozeni. Prihradku zavirejte pomalu a CD vzdy sledujte, predejdete tim
poskozeni.

Oznateni mechaniky CD by m¢lo byt viditelné bez ohledu na pritomnost disku v mechanice. Po spravném
zasunuti CD Ize data nalist stejnym zpusobem jako z mechaniky pevného disku, na CD se v8ak neda
zapisovat a data neni mozné ménit. Pfi pouZiti prislu$ného softwaru je mozné v mechanice CD-RW nebo
DVD+CD+RW pracovat s disky CD-RW tak, jako s pevnym diskem - tj. zapisovat, mazat, upravovat atd.

V pripadé nevyvazenych nebo potisténych CD jsou vibrace u v8ech vysokorychlostnich optick$ch
mechanik normalnim jevem. Aby se vibrace snizily, pokladejte notebook na rovny povrch a nepolepujte
CD stitky.

Poslech zvukovych CD

V optické mechanice lze prehravat zvukova CD, zvukova DVD je vSak moZné prehravat pouze v
mechanice DVD. Po vloZen{ zvukového CD se ve Windows™ automaticky otevre prehrava¢ zvuku
a spusti se prehravani. V zavislosti na zvukovém DVD a instalovaném softwaru miZze byt nutné pro
poslech zvukového DVD spustit prehrava¢ DVD. Hlasitost lze upravovat pomoci hork¥ch klaves nebo
ikony reproduktoru Windows™ na li§té.
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B Ctetka pamétovych karet typu flash
Aby bylo moZzné pouzivat pametové karty zarizeni typu digitalni fotoaparat, prehrava¢ MP3, mobilni telefon
nebo PDA, je treba pri standardnim provedeni zvIast zakoupit ¢tetku pamétovych karet PCMCIA. Tento
notebook je vybaven jednou integrovanou ¢teCkou pametovych karet, se kterou lze pouzivat fadu pamétovych
karet flash (viz obrazek nize). Integrovana ctecka karet se vyznacuje nejen pohodlnym pouzivanim, ale je také
rychlejsi neZ vétSina typu pamétovych karet, nebot’ vyuZiva sbérnici PCI s Sirokym pasmem.

@ DULEZITE! Kompatibilita pamét'oveé karty se lisi podle modelu notebooku a specifikaci
pamétoveé karty flash. Vzhledem k tomu, Zze se specifikace pamétovych karet neustale
méni, muze se kompatibilita zménit bez predchoziho upozornéni.

Priklady pamétovych karet flash

E
| MMC (Multimedia Card)
i MMC Plus
- RS3-MMC (Reduced Size)
“# (with MMC adapter)

Ed SD (Secure Digital)
| MiniSD (with SD adapter)

° o
[ [ T1])
7=1 A~}

/%g%%%%%%%ﬁ&%\
/ | | A ——— ) "

Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG

7 i {with MS adapater)
E SD /MMC

MS / MS Pro

DULEZITE! Karty nikdy nevyijimejte v priibéhu nebo bezprostiedné po &teni, kopirovani,
formatovani nebo mazani dat na karté, mohlo by dojit ke ztraté téchto dat.

(@l VAROVANI! Aby se zabranilo ztraté dat, pred vyjmutim pamétovée e e
karty flash pouzijte funkci ,,Bezpetné odebrani hardwaru“ na %

hlavnim panelu systému Windows.

€
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= Mechanika pevného disku
Mechaniky pevnych diski maji vy$3i kapacitu a pracuji vyrazné rychleji nez
disketové nebo optické mechaniky. Tento notebook je vybaven vyménitelnym pevnym
diskem. Souc¢asné mechaniky pevného disku podporuji technologii S.M.A.R.T. (Self
Monitoring and Reporting Technology), pri niz se chyby a zavady pevného disku
detekuji jesté pred jejich projevenim. V souvislosti s vyménou nebo aktualizaci
pevného disku vzdy navstivte autorizované servisni stredisko nebo prodejce tohoto notebooku.

@ DULEZITE! Nedostateéna pécte o notebook muze byt pficinou poskozeni

mechaniky pevného disku. S notebookem manipulujte jemné a chrante jej pred
statickou elektfinou, silnymi vibracemi nebo narazy. Mechanika pevného disku je
nejzranitelnéjsim komponentem a pri padu notebooku bude prvni nebo jedinou ¢asti,
jez se nejpravdépodobnéji poskodi.

@ DULEZITE! Pfi viméné nebo inovaci pevného disku vzdy navstivte autorizované
servisni stredisko nebo prodejce tohoto notebooku.

VAROVANI! Pred sejmutim
krytu pevného disku
odpojte vsechny pripojené
periférie, veSkereé telefonni
nebo telekomunikaéni
linky a konektor napajeni
(napriklad externi zdroj
napajeni, baterii atd.).

Instalace pevného disku:

) 4
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m Pamét’ (RAM)

48

Roz§ifenim paméti se zvysi vykon aplikaci, protoZe se omez{ pristup na pevny
disk. Chcete-li se informovat o roz$iteni paméti svého notebooku, navstivte
autorizované servisni stfedisko nebo prodejce. Aby byla zajisténa nejvyssi
mozna kompatibilita a spolehlivost, roz8ifujici moduly pofizujte pouze u
autorizovanych prodejct tohoto notebooku.

Béhem automatického testu po spusténi (POST) systém BIOS automaticky rozpozna

o4

Toto je pouze
priklad

velikost paméti v systému a provede odpovidajici konfiguraci CMOS. Po nainstalovan{
pamét ového modulu nenf treba nastavit zddny hardware ani software.(véetné systému BIOS.)

-

(Toto je pouze priklad.)

VAROVANI! Pred instalovanim
nebo odinstalovanim paméti
odpojte véechny pripojené
periféerie, vesSkeré telefonni
nebo telekomunika¢ni linky a
konektor napajeni (napriklad
externi zdroj napajeni, baterii
atd.).

N\

~

(Toto je pouze priklad.) o )
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Pripojeni
Integrovanou sit nelze nainstalovat pozdéji jako upgrade. Po zakoupeni lze
sit’ nainstalovat jako rozsirovaci kartu.

@ Sitove pripojeni

Pouzijte sitovy kabel s konektory RJ-45 na obou stranach, na jednom konci jej zapojte do modemového/
sitového portu na notebooku a na druhém do hubu nebo switche. Pro rychlost 100 BASE-TX / 1000
BASE-T je treba pouzit sitovy kabel kategorie 5 nebo vy3si (nikoliv kategorie 3) se stotenym parem
dratd. V piipadé, Ze mate v planu provozovat rozhrani o rychlosti 100/1000Mbps, je tieba jej pripojit k
hubu typu 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (nikoliv hub BASE-T4). U 10Base-T se pouzivaji kategorie
3, 4 nebo 5 se stotenym parem drati. Tento notebook podporuje 10/100 Mbps Full-Duplex, je vSak
pozadovano pripojeni k prepinacimu hubu s povolenym ,,duplexem". Software ve vychozim nastaveni
automaticky vyhledava nejrychlejsi nastaveni, zasah uZivatele tedy nen{ potreba.

@f 1000BASE-T (nebo 1 GB) je podporovan pouze u vybranych modelu.

Kabel se stocenym parem

Kabel pouZzivany pro pripojeni ethernetové karty k hostiteli (obecné hub nebo
switch) se jednoduse nazyva Twisted Pair Ethernet (TPE). Koncové konektory se
nazyvaji konektory RJ-45 a nejsou kompatibiln{ s telefonnimi konektory RJ-11. §
Pri spojeni dvou potitatu bez pouZiti hubu jako meziclanku je tfeba pouZit krizovy
kabel LAN (rychly Ethernet) (Gigabitové modely podporuji automatické krizen,
kabel LAN je volitelny.)

Priklad notebooku pripojeného k sit ovému 4&

hubu nebo switchi pro pouziti s integrovanym I
rizenim Ethernetu. i (i ek

Sitovy kabel s
konektory RJ-45

\Sl’t’ovy hub nebo switch
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€ Pripojeni bezdratové LAN (u vybranych modelu)

Volitelna integrovana bezdratova LAN je kompaktnim ethernetovym adaptérem se snadnym pouzivanim.
Diky implementaci normy IEEE 802.11 pro bezdratové LAN (WLAN) je voliteln¢ integrovatelna
bezdratova LAN schopna vysokych rychlosti prenosu dat pri vyuzivani technologii Direct Sequence
Spread Spectrum (DSSS) a Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) na frekvencich 2,4
GHz / 5 GHz. Voliteln¢ integrovatelna bezdratova LAN je zpétné kompatibiln{ s dfivéjsi normou IEEE
802.11, coz umoznuje bezproblémové propojovani norem bezdratovych LAN.

Voliteln€ integrovatelna bezdratova LAN je adaptérem, kter§ je urlen pro klienta, podporuje infrastrukturu
a rezimy ad-hoc, ¢imZ se rozsifuje flexibilita a rovnéZ moZznosti budouci konfigurace bezdratové sité s
vyuZzitim vzdalenosti az do 40 m mezi klientem a pristupovym bodem.

Aby byla bezdratova komunikace efektivné zabezpecena, volitelné integrovatelna LAN je vybavena
64bitovym / 128bitovym Sifrovanim Wired Equivalent Privacy (WEP) a s funkci Wi-Fi Protected Access
(WPA).

@ Z bezpetnostnich dlivodu se — —
NEPRIPOJUJTE k nezabezpetene siti; ( Zde uvadime prikiady pripojent notebooku k )
v opatném pripadé muze byt pfenos
informaci bez Sifrovani viditelny pro Notebook Stolni potitat
ostatni. —

€/ Rezim ad-hoc
V rezimu ad-hoc se notebook muZe pfipojit k jinému
bezdratovému zafizeni. V tomto bezdratovém prostredi
neni potrebny zadny pristupovy bod (AP).

(U véech zarizeni je tfeba nainstalovat volitelné adaptéry 802.11
pro bezdratovou LAN.)

€ ReZzim infrastruktury Notebook

V tomto rezimu se muZe notebook propojit spolu s T
dalSimi zafizenimi v siti tvorené pristupovym bodem
(AP) (v prodeji zvlast), ktery tvori centralu pro
vzéjemnou komunikaci bezdratovych klienti nebo pro
jejich komunikaci s pripojenou siti.

(U véech zarizeni je tfeba nainstalovat volitelné adaptéry 802.11
pro bezdratovou LAN.)
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€ Bezdratove pripojeni k siti Windows
Pripojeni k siti

1. Podle potreby zapnéte vypinat bezdratové komunikace vaseho modelu (vyz vypinace v Easti 3).

b ¥

2. Opakované stisknéte klavesy [FN+F2], 2b. Nebo poklepejte na ikonu Bezdratové konzole v
dokud se nezobrazi ikona bezdréatove oznamovaci oblasti systemu Windows a vyberte
mistni sité LAN a ikona rozhrani ikonu bezdratovée mistni sité LAN.

Bluetooth (u vybranych modeld).

MNepiipojeno Pripajit k siti

Zapnout animaci éinnosti

Vypnout upozornéni na nove sité

:. Bezdratove sité jsou k dispozici.
_‘ b

Diagnostikovat a opravit

Centrumn siti a sdileni

3. Zobrazi se ikona sité ,Nepripojeno”. 4. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na ikonu
sité a vyberte prikaz Pripojit k siti.
() @ Pipotksii = () Ptk = & @ pipoitksi
Vyberte sit, ke které se chcete pfipojt. Vyberte sit, ke které se chcete pripojit. Uspéné pripojeno k MM240
53] s
A 7‘ [ T — -
all L Rl Nesbezpetens st atll L

.‘ﬁ! & vn Necsbespecen ¢ o |
-7 ad

pipcjt | [ Stomo Pipojt_| [ stomo

5. Je-li ve vasi oblasti velké mnozstvi siti, zaskrté- 6. Vyberte bezdratovou sit, ke které se chcete

te moznost ,Bezdratova sit*. pripojit.
(== oR ] (==~
& @ pepojtisi
A
all ‘;
"
151!!
=0 [Cstome ]
7. Béhem pripojovani bude pravdeépodobné 8. Po navazani pfipojeni se zobrazi ,Pfipojeno®.

treba zadat heslo.
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& Pripojeni bezdratového Bluetooth (u vybranych modeld)

U notebookt vybavenych technologii Bluetooth je pro pfipojeni k zafizenim s podporou
Bluetooth eliminovana potfeba kabel. Piiklady zafizeni s podporou Bluetooth: notebooky,
stolnf pocitace, mobilni telefony a PDA.

Poznamka: Pokud neni notebook vybaven integrovanym Bluetooth, je k jeho pouzivani
potreba pripojit modul s USB nebo s kartou Express.

Mobilni telefony s podporou Bluetooth

Moznost bezdratového pripojeni k vasemu mobilnimu telefonu. V zavislosti na vlastnostech
mobilntho telefonu je mozné prendset data z telefonntho seznamu, fotografie, zvukové
soubory atd. nebo jej pouzit jako modem pro pripojeni k Internetu. Lze jej také vyuZit pro
zasilani SMS.

Pocitace nebo PDA s podporou Bluetooth

Moznost bezdratového pripojeni k jinému pocitati nebo PDA a vimeény soubort, sdilen{ periferif
nebo sdilen{ sit ového ¢i internetového pripojeni. Lze také vyuZzivat bezdratovou klavesnici nebo N
mys s podporou Bluetooth.

€ Zapnuti a spusténi nastroje Bluetooth

52

Tento postup lze pouZzit k pridan{ vétSiny zafizeni Bluetooth. Podrobny postup viz Dodatek.

1. Podle potreby zapnéte vypinat bezdratové komunikace vaseho modelu (vyz vypinate v Casti 3).

b ¥

2. Opakovane stisknéte klavesy [FN+F2], 2b.Nebo poklepejte na ikonu Bezdratove
dokud se nezobrazi ikona bezdra- konzole v oznamovaci oblasti systemu
tové mistni sité LAN a ikona rozhrani Windows a vyberte ikonu rozhrani
Bluetooth. Bluetooth.

Pridat zafizeni Bluetooth

Zobrazit zafizeni Bluetooth

' Odeslat soubor

Prijmout soubor
Pripojit k siti PAN

Oteviit nastaveni zafizeni Bluetooth

COdebrat ikonu Bluetooth

3. V nabidce hlavniho panelu vyberte prikaz 3b. Nebo poklepejte ikonu Zarizeni Bluetooth v
Pridat zarizeni Bluetooth. Ovladacich panelech systemu Windows.
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%! Modul duvéryhodné platformy (TPM) (u vybranych modelti)

TPM - Trusted Platform Module - je zabezpetovaci hardwarové zarizeni na systémové desce, které
obsahuje Sifrovaci klite generované pocitatem. Jedna se o hardwarové resent, které napomaha ochrané

v

proti atokum hackeru, kteff se snaZi ziskat hesla a Sifrovaci klice k citlivym datim. TPM poskytuje

uzivatelaim PC nebo sit€ moZznost bezpe¢néjsi prace s aplikacemi a provadéni duveéryhodnéjsich transakei
a komunikace.

Bezpetnostni funkce TPM jsou pro kazdy TPM interné podporovany nasledujicimi kryptografick§mi
operacemi: heSovani, generovani ndhodného ¢isla, generovani asymetrického klice a asymetrické
Sifrovani/desifrovani. Kazdy individualni TMP v kazdém individualnim pocitaCovém systému
disponuje unikatni signaturou, jeZ se inicializuje béhem procesu silikonového zpracovani, ¢cimz se dale
rozSifuje davéryhodnost/ efektivita zabezpeteni. Pied tim, neZ se individualni TPM zatne pouZzivat
jako bezpetnostni zafizeni, je nutné, aby mel svého vlastnika.

Aplikace TPM

TPM vyuZije kazdy zékaznik, kter§ se zajimé o zajisténi doplnujiciho zabezpeteni pocitatového
systému. TMP je ve spojeni s volitelnym balickem softwarového zabezpeceni schopen zajistit
celkovou bezpetnost systému, ochranu soubort, stejné€ jako ochranu proti pokusum o prunik do

e-mailt resp. do soukromi. TPM napoméaha vytvorit silnéjsi zabezpetenti, neZ jaké lze vytvorit prvky
BIOS, operac¢nim systémem nebo jinymi aplikacemi bez TPM.

@ Ve vychozim nastaveni je TPM zablokovan. Povoleni se provadi v nastaveni BIOS.

“» Aktivace zabezpeceni TPM

EPfejdéte na Nastaveni systému BIOS (béhem

spousténi systému stisknéte klavesu [F2]).
Nastavte Zabezpeceni TPM na [Ano] v nas-
taveni systému Zabezpeteni > Duvéryhodné

pouzivani pocitace. No options ]
Yes
Dulezité: K zalohovani bezpe¢nostnich

dat TMP vyuzivejte funkce TMP ,,
Obnovit” nebo ,,Migrace”.

Trusted Computing

TPM Security [No]

Vymazani dat zabezpecenych TPM

KdyZ je nainstalovino Heslo spravee, zobrazf
ecurity

se polozka Clearing the TPM. Tato funkce
slouzi k vymazani vSech dat zabezpecenych

Trusted Computing

., . TPM Security [Yes]
TPM. (Aby se po nastaven{ hesla zobrazila
, v , . TPM device [Don’ t change]
volba vymazani zabezpetenych TPM, musite
v~ Current TPM device Status [Enabled]
restartovat pOCltaC.) Current TPM Owner Status [Unowned]

Dulezité: Vase data zabezpetena TPM
je treba pravidelné zalohovat.
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