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Bezpectnostni opatreni

Dodrzovanim nasledujicich bezpecnostnich opatfeni se zvysuje
Zivotnost notebooku. Postupujte v souladu se viemi opatfenimi a
instrukcemi. Vyjma situaci popsanych v této pfirucce, pfenechejte
vdechny servisni ¢innosti kvalifikovanému personalu.

bateriovou sadu. Notebook otete Cistou bunicitou houbickou
nebo jelenici zvlhéenou v roztoku saponatu bez abrazivniho
Ucinku s nékolika kapkami teplé vody a piebyte¢nou vlhkost
odstrante suchou textilii.

@ Pred ¢isténim odpojte od stfidavého proudu a odstrante

¢ NEUMISTUJTE na nerovné @ Na horni ¢ast notebooku
@ nebo nestabilni pracovni < NEUMISTUJTE, ani
plochy. Pokud se kryt NEHAZEJTE Zadné
poskodi, vyhledejte predméty, ani je
servis. nezasunujte dovnitf.
NEPOUZIVEJTE ve @ NEVYSTAVUJTE vlivu
znecisténém nebo silného magnetického
prasném prostredi. nebo elektrického pole.
NEPOUZIVEJTE v

prostiedi, kde unika plyn.

Di@ Na paniel s displejem @ NEVYSTAYPJTE vlivu
&~ NETLACTE, ani se G/ aNEPOUZIVEJTEv
ho NEDOTYKEJTE. K blizkosti kapalin, v desti
notebooku nepokladejte nebo ve vlhku. BEhem
drobné pfedméty, které boufrky s elektrickymi
by jej mohly poskrabat vyboji NEPOUZIVEJTE
nebo do néj vniknout. modem.

Notebook . Bezpecnostni varovani v
J By

NEPOKLADEJTE na kolena 7\” souvislosti s bateriemi:

nebo jinou c¢ast téla, aby Baterie NEVHAZUJTE

"'ki""irf” ho”éa rl‘(ed“'ovk, do ohné&. NEZKRATUJTE
obtizim nebo ke zraneni. kontakty. Baterie

NEROZEBIREJTE.
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BEZPECNA TEPLOTA:
Tento notebook je
dovoleno pouzivat
pouze v prostiedi o
teplotach v rozmezi 5 °C
(41°F) a 35 °C (95 °F).

SPUSTENY notebook
NEPRENASEJTE resp.
NEPRIKRYVEJTE zadnymi
materialy, které snizuji
cirkulaci vzduchu, jako
je napf batoh.

NEPOUZIVEJTE
poskozené napdjeci
kabely, doplriky ani jiné
periférie.

VSTUPNI HODNOTY:
Prohlédnéte si vykonovy
Stitek umistény

na spodni strané
notebooku a ovéfte si,
zda pouzivany napajeci
adaptér odpovida
uvedenym hodnotam.

NEPOUZIVEJTE silnd
rozpoustédla, napf.
redidla, benzen ani jiné
chemikalie na povrchu
ani blizko povrchu.

Nevhodnd instalace
baterie muze zpUsobit
vybuch a poskodit
notebook.

Notebook NEODSTRANUJTE s b&znym domovnim
odpadem. Tento produkt byl vyvinut pro tak, aby bylo
mozné fadné opakované pouziti jeho dild a recyklace.
Symbol preskrtnutého kontejneru ukazuje, Ze tento produkt
(elektrické nebo elektronické zafizeni a knoflikova baterie s
obsahem rtuti) nesmi byt likvidovan spole¢né s komunalnim
odpadem. V souvislosti s odstrafiovanim elektronickych
vyrobkd si prostudujte mistni predpisy.

NEVHAZUJTE baterii do komundlniho odpadu. Symbol
preskrtnuté popelnice s kolecky ukazuje, Ze tato baterie
nesmi byt likvidovana spole¢né s komunalnim odpadem.
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Priprava notebooku

Zde uvédime pouze stru¢né pokyny pro pouzivani notebooku.

Vlozte bateriovou sadu

4 )

Notebook - uzivatelska prirucka




Otevieni panelu displeje LCD

1. Opatrné palcem zvednéte panel displeje.

2. Pomaly naklonénim displeje dopfedu nebo dozadu nastavte
pohodlny zorny Ghel.

r/ K\\

Zapnuti napajeni

1. Stisknéte a uvolnéte vypinac, ktery se nachazi pod panelem
displeje LCD.

2. Pomoci kombinace klaves [Fn]+[F5] nebo [Fn]+[F6] upravte jas
displeje LCD.

/
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Pouzivani dotykové plochy

Vstup jednoprstovym gestem

A

Prave tlatitko

Leve tlatitko

2 Pravé tlacitko
'// Leve tlatitko

A. Chcete-li posouvat kurzorem, lehce pohybujte prstem po
dotykové plose. Nebo mizete vybranou polozku pfetdhnout
stisknutim a podrzenim levého tlacitka a posunutim prstu.

B. Pouzivejte levé a pravé tlacitko jako u standardni mysi.

Notebook - uzivatelska prirucka 7



Vstup viceprstovym gestem

Chovani dotykové plochy
Ize pFizplisobit v ¢asti
Windows Ovladaci panely >
Vlastnosti mysi > Elantech >
Moznosti....

Chcete-li hladce provést
vstup viceprstovym gestem,
udrzujte sSpicky prstu od
sebe na vzdalenost poloviny
prstu.

A. Posouvanim 3picek dvou prstl nahoru/dol(/vlevo/vpravo po
dotykové plose posouvejte okno nahoru/dold/vlevo/vpravo.

B. Pohybem tfemi prsty vodorovné po dotykové plose mizete
prochdzet stranky. Posouvanim zleva doprava zobrazite dalsi
stranku; posouvanim zprava doleva se vratite na predchozi
stranky.

C. Klepnéte na dotykovou plochu tfemi prsty. Toto akce ma stejnou
funkci, jako klepnuti pravym tlacitkem mysi.
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Seznameni s dily

Prava strana

@ (= slot pro ExpressCard
K dispozici je jeden slot pro kartu Express s 26 vyvody, ktery
podporuje jednu rozsifovaci kartu ExpressCard/34mm. Toto
nové rozhrani pracuje rychleji pfi vyuZziti sériové sbérnice s
podporou USB 2.0 a PCI Express misto pomalejsi paralelni
sbérnice vyuzivané u slotd pro karty PC. (Neni kompatibilni's
predchozimi kartami PCMCIA.)

(2) () Spina¢ bezdratové komunikace
Povoluje nebo blokuje integrované LAN a Bluetooth (u
vybranych model(). Pfi povoleni se rozsviti indikator
bezdratového stavu. Pred pouzitim je nutné softwarové
nastaveni Windows.

(3 S Opticka mechanika
Notebook se vyrabi v rozdilnych provedenich s rGznymi
optickymi mechanikami. Opticka mechanika Notebooku
mUze disponovat podporou kompaktnich diskd (CD) a/nebo
digitalnich video diskl (DVD) a muze mit funkce nahravani
(R) nebo zapisu (RW). Viz obchodni specifikace podrobnosti
kazdého modelu.

Notebook - uzivatelska prirucka



@ *<-Port USB (2.0/1.1)

5/

"~ Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilni se zafizenimi

s USB 2.0 nebo s USB 1.1 - jako napf. kldvesnice, ukazovaci
zafizeni, kamery, mechaniky pevnych diskd, tiskarny a
skenery, ktera se pfipojuji sériové az do 12Mbits/s (USB

1.1) a 480 Mbit/s (USB 2.0). USB umozZiiuje soucasny provoz
zafizeni s jedinym pocitacem s vyuzitim urcitych perifernich
zafizeni ve funkci dopliikovych zasuvnych zafizeni nebo
rozbocovacl. USB podporuje vyménu zafizeni za provozu,
vétsinu perifernich zafizeni je tedy mozné pfipojovat nebo
odpojovat bez opakovaného spusténi pocitace.

DCIN

=== Vstup napajeni (DC)

Pies konektor dodaného napdjeciho adaptéru se prevadi
stfidavy proud (AC) na proud stejnosmérny (DC). Pomoci
tohoto konektoru se do notebooku pfivadi elektricky

proud a nabiji se vnitfni bateriova sada. Aby nedoslo k
poskozeni notebooku a bateriové sady, je nutné vzdy
pouzivat napajeci adaptér, ktery byl dodan. UPOZORNENI:
PRI POUZIVANI SE MUZE VYRAZNE ZAHRAT. ADAPTER
NENi DOVOLENO ZAKRYVAT A JE NUTNE VYVAROVAT SE
KONTAKTU S TELEM.
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Leva strana

(1) @ Port Kensington’ Lock
Port Kensington' lock umoziuije zajisténi notebooku za
vyuziti bezpe¢nostnich produktt pro notebook, jez jsou
kompatibilni s Kensington . Tyto bezpe¢nostni produkty
jsou obvykle vybaveny kovovym kabelem, ktery zabrafuje
odstranéni notebooku z upevnéného predmétu. Nékteré
bezpelnostni produkty mohou obsahovat také detektor
pohybu, ktery pfi pohybu spousti zvukovou vystrahu.

@ *<Port USB (2.0/1.1)

20 Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilni se zafizenimi
s USB 2.0 nebo s USB 1.1 - jako napf. klavesnice, ukazovaci
zartizeni, kamery, mechaniky pevnych disk(, tiskarny a
skenery, ktera se pripojuji sériové az do 12Mbits/s (USB
1.1) a 480 Mbit/s (USB 2.0). USB umoziuje soucasny provoz
zafizeni s jedinym pocitacem s vyuzitim urcitych perifernich
zarizeni ve funkci dopliikovych zasuvnych zafizeni nebo
rozbocovacl. USB podporuje vyménu zafizeni za provozu,
vétsinu perifernich zafizeni je tedy mozné pfipojovat nebo
odpojovat bez opakovaného spusténi pocitace.

@ <% Vzduchové otvory
Vzduchové otvory slouzi pro pfisun chladného a odvod
teplého vzduchu z notebooku.
DULEZITE! Zabraite zablokovani vétracich otvord papirem,
knihami, odévy, kabely nebo jinymi pfedméty - v opacném
piipadé mize dojit k prehrati.

Notebook - uzivatelska prirucka 11



@ ([ Vystup zobrazeni (monitor)
15kolikovy port D-sub pro monitor podporuje standardni
VGA kompatibilni zafizeni jako je monitor nebo projektor,
ktery umoznuje sledovani na vétsim, externim displeji.

@ SPortLAN

Port LAN RJ-45 s osmi koliky je vétsi nez modemovy port
RJ-11 a podporuje standardni ethernetové kabely pro
ptipojeni k lokalni siti. Integrovany konektor umoznuje
pohodlnou praci bez pfidavnych adaptérd.

(®+Homi Port HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je
nekomprimované univerzalni rozhrani digitalniho zvuku/
videa mezi libovolnym zdrojem zvuku/videa, napfiklad set-
top box, pfehrava¢ DVD a pfijimac A/V, a zvukovym a/nebo
obrazovym monitorem, napfiklad digitalIni televizor (DTV).
Podporuje standardni video, vylep3ené video nebo video
s vysokym rozlidenim plus vicekanalovy digitalni zvuk na
jediném kabelu. Pfendsi veskeré standardy ATSCHDTV a
podporuje 8kanalovy digitalni zvuk s dostate¢nou Sitkou
pasma pro uspokojeni budoucich vylepseni nebo pozadavk(.

@ *;5 Port USB (2.0/1.1)

@ Mt Vystupni zdirka SPDIF
Touto zditkou se zajistuje spojeni se zafizenimi
kompatibilnimi se SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) pro
digitalni vystup zvuku. Pomoci této funkce se notebook
& proméni v hi-fi systém domaci zdbavy.

() Vystupni zdirka pro sluchatka
Zditka pro stereofonni sluchatka (1/8 palce) se pouziva
pro pfipojeni vystupniho zvukového signalu notebooku
k ozvuéenym reproduktorlim nebo ke sluchatktm. Pfi
vyuziti této zdirky se automaticky zablokuji integrované
reproduktory.

12 Notebook - uzivatelska prirucka



© S zditka vstupu mikrofonu
Zditka pro monofonni mikrofon (1/8 palce) se pouziva pro
pfipojeni externiho mikrofonu nebo pro vystup signald
zvukovych zafizeni. PFi vyuziti této zdifky se automaticky
zablokuje integrovany mikrofon. Tuto funkci Ize pouzivat
pfi videokonferencich, pfi vypravéni nebo k jednoduchym
zvukovym nahravkam.

Zadni strana

CEL L : ) )

@ (O Bateriova sada
Kdyz je notebook pripojen ke zdroji stfidavého napéti,
baterie se automaticky nabiji. Kdyz notebook neni pfipojen
ke zdroji stfidavého napéti, je automaticky napdjen z
baterie. Diky tomu je mozny provoz pfi pfechodu mezi
jednotlivymi stanovisti. Zivotnost baterie se lii podle pouZiti
a jednotlivych specifikaci podle notebooku. Bateriovou sadu
neni mozné rozebirat, je nutné ji zakoupit jako samostatnou
jednotku.
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Predni strana

© [} Slot pro pamét flash
Aby bylo mozné pouzivat pamétové karty ze zafizeni,
jako jsou napfiklad digitalni fotoaparaty, prehravace MP3,
mobilni telefony a osobni organizéry PDA, je tfeba obvykle
samostatné zakoupit externi ¢tecku pamétovych karet. Tento
notebook je vybaven jednou integrovanou vysokorychlostni
Cteckou pamétovych karet, kterd dokaze pohodIné nacitat a
zapisovat na fradu pamétovych karet flash.
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Obnova notebooku

Pomoci oddilu pro obnovu

Oddil pro obnovu rychle obnovi software notebooku do plvodniho
funk¢niho stavu. Pred pouzitim oddilu pro obnoveni zkopirujte vase
datové soubory (naptiklad soubory PST aplikace Outlook) na diskety
nebo na sitovou jednotku a zapiste si vlastni nastaveni konfigurace
(napriklad sitova nastaveni).

O oddilu pro obnoveni

Oddil pro obnoveni je prostor na vasem pevném disku, ktery je
vyhrazen pro obnovu operac¢niho systému, ovladacu a nastrojq,
které byly nainstalovany do vaseho notebooku pfi vyrobé.

Oddil pro obnoveni byl vytvofen pfi vyrobé a v pfipadé jeho
odstranéni uzivatelem jej
nelze obnovit. Pokud se pfi
obnové setkate s problémy,
navstivte s notebookem
autorizované servisni =
stredisko spolecnosti ASUS.

@ UPOZORNENI: Neodstrariujte oddil s nazvem ,RECOVERY".

Pouzivani oddilu pro obnoveni:

Béhem spousténi stisknéte klavesu [F9].

2. Stisknutim klavesy [Enter] vyberte polozku Instalace Windows
[EMS povoleno].

3. Prectéte si obrazovku,ASUS Preload Wizard” a klepnéte na
tlacitko DalSsi.

4. \Vyberte volbu oddilu a klepnéte na tlacitko DalSi. Volby oddilu:
Obnovit Windows pouze do prvniho oddilu.

Tato moznost odstrani pouze prvni oddil, umozni vam zachovat
ostatni oddily a vytvofi novy systémovy oddil jako jednotku,,C"

Obnovit Windows na cely pevny disk.

Tato moznost odstrani z vaseho pevného disku viechny oddily a
vytvofi novy systémovy oddil jako jednotku,,C"

Notebook - uzivatelska prirucka



Obnovit Windows na cely pevny disk se 2 oddily.

Tato moznost odstrani z vaseho pevného disku viechny oddily a
vytvofi dva nové oddily,C” (60 %) a,D" (40 %).

Pfi obnovovani postupujte podle zobrazenych pokyn(.

@ Aktudlni ovladace a ndstroje jsou k dispozici na webu www.asus.

com.

Pouzivani disku DVD pro obnoveni (u vybranych
modelii)

Vytvoreni disku DVD pro obnoveni:

1.

Poklepejte na ikonu Al Recovery Burner na pracovni plo3e
systému Windows.

Vlozte prézdny ) Al Recovery Burner =ErE]
zapisovateln e —
disk DVD do O v

optické jednotky i

a klepnutim na
Start zahajte vytvoreni nového disku DVD pro obnoveni.

Dokoncete vytvoreni disku DVD pro obnoveni podle
zobrazenych pokyn.

zapisovatelné disky DVD.

@ Pro pfipravu disku DVD pro obnoveni si pfipravte tfi prazdné

odinstalujte volitelny sekundérni pevny disk. Podle spole¢nosti
Microsoft mlizete ztratit dllezita data v pfipadé nastaveni
operacniho systému Windows Vista na nespravném pevném
disku nebo v pfipadé zformatovani nespravného oddilu disku.
Dalsi podrobnosti viz odkaz http://support.microsoft.com/
kb/937251/en-us.

@ DULEZITE! Pred provedenim obnoveni systému notebooku

Notebook - uzivatelska prirucka



Pouzivani disku DVD pro obnoveni:

1.

Vlozte disk DVD pro obnoveni do optické jednotky (notebook
musi byt zapnuty).

Restartujte notebook, béhem spousténi stisknéte klavesu <Esc>,
pomoci tlacitka se Sipkou dolt vyberte optickou jednotku (mUze
byt oznacena,CD/DVD") a stisknutim klavesy <Enter> spustte
systém z disku DVD pro obnoveni.

Vlyberte volbu oddilu a klepnéte na tlacitko Dalsi. Volby oddilu:
Obnovit Windows pouze do prvniho oddilu.

Tato moznost odstrani pouze prvni oddil, umozni vdm zachovat
ostatni oddily a vytvori novy systémovy oddil jako jednotku,C".

Obnovit Windows na cely pevny disk.

Tato moznost odstrani z vaseho pevného disku viechny oddily a
vytvori novy systémovy oddil jako jednotku,,C"

Obnovit Windows na cely pevny disk se 2 oddily.

Tato moznost odstrani z vaseho pevného disku viechny oddily a
vytvofi dva nové oddily,C” (60 %) a,D” (40 %).

Pfi obnovovani postupujte podle zobrazenych pokyn(.

{\ VAROVANI: BEhem procesu obnovovéni nevyjimejte disk DVD

pro obnoveni (pokud k tomu nebudete vyzvéni) nebo budou
vase oddily nepouzitelné.

@ Aktudlni ovladace a nastroje jsou k dispozici na webu www.asus.

com.
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Deklarace a prohlaseni o bezpecnosti

Prohlaseni Federalni komise pro komunikaci

Toto zafizenije v souladu s pravidly FCC, ¢ast 15. Pro provoz musi splfiovat
tyto dvé podminky:

«  Zafizeni nesmi byt zdrojem $kodlivého ruseni.

«  Zafizeni musi byt schopno akceptovat jakékoli ruseni, véetné
takového, které muze zpUsobit nezadouci ¢innost.

Toto zafizeni bylo testovano a bylo zjisténo, Ze odpovidd omezenim pro
digitaIni zafizeni tfidy B podle ¢asti 15 predpist Federalni komise pro
komunikaci (FCC). Tato omezeni jsou stanovena tak, aby poskytovala
odpovidajici ochranu pfed skodlivym rusenim v pfipadé, ze je zafizeni
pouzivano v obydlené oblasti. Toto zafizeni generuje, pouziva a maze
vyzafovat energii radiovych frekvenci a pokud neni nainstalovdno a
pouzivano v souladu s ndvodem k obsluze, mize zplsobovat rusivou
interferenci radiovych komunikaci. Pfesto viak neni zaruceno, ze k ruseni
na urcitych mistech nedojde. Pokud je pfi vypnuti a zapnuti evidentni,
Ze zafizeni zplsobuje nezadouci ruseni pfijmu rozhlasového nebo
televizniho vysilani, doporucujeme uzivateli, aby se pokusil toto ruseni
odstranit nékterym z nasledujicich opatfeni:

«  Pfesmérovat nebo premistit pfijimaci anténu.

«  Zvétsit vzdalenost mezi danym zafizenim a pfijimacem.

«  Pripojit dané zafizeni do zasuvky na jiném obvodu, nez do
kterého je zapojen pfijimac.

«  Obrdtit se s zddosti o pomoc na prodejce nebo radio/TV
technika.

V souladu s pozadavky FCC ohledné emisnich limitd a rovnéz

(@ jako prevence proti nezddoucimu ruseni pfijmu radiového
nebo televizniho signalu je uziti stinéného napajeciho kabelu
povinné. Je povoleno pouzivat pouze dodany napdjeci kabel.
PFi pfipojeni vstupnich a vystupnich zafizeni se pouzivaji
pouze stinéné kabely. Upozorfiujeme na skutec¢nost, ze
zmény a modifikace, jez nebyly vyslovné schvaleny stranou
zodpovidajici za shodu, mohou vést ke ztraté vaseho
opravnéni k pouzivani tohoto zafizeni.
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(Pretisténo ze Sbirky federalnich smérnic #47, ¢ast 15.193, 1993.

Washington DC: Kanceldr Federalniho registru, Administrace narodnich
archivli a zadznamd, Tiskova kanceldr vliady USA.)

Prohlaseni FCC o nebezpeci vystaveni radiovym
frekvencim (RF)

@ Zmény a modifikace, jez nebyly vyslovné schvaleny stranou
zodpovidajici za shodu, mohou vést ke ztraté opravnéni
uzivatele k pouzivani tohoto zafizeni.,ASUS prohlasuje, Ze toto
zafizeni je uvedenym firmware, které proslo zkouskami v USA,
limitovano pro pouziti na kanalech 1 az 11 na frekvenci 2,4 GHz"

Toto zafizeni vyhovuje limitdm FCC pro vystaveni vyzarovani
stanovenym pro nefizené prostiedi. Abyste vyhovéli pozadavkim
FCC pro vystaveni radiovym frekvencim, vyhnéte se pfimému
kontaktu s vysilaci anténou béhem prenosu dat. Koncovi uzivatelé
museji dodrzovat specifické provozni pokyny, aby vyhovéli
pozadavkim pro vystaveni radiovym frekvencim.

Prohlaseni o shodé
(Smérnice R&TTE 1995/5/EC)

Nasledujici polozky byly dokon€eny a jsou povazovany za
relevantni a dostatetné:
«  Zakladni pozadavky uvedené v [¢lanek 3]

«  Pozadavky na ochranu zdravi a bezpecnost uvedené v [¢lanek
3.1a]

«  Testy elektrické bezpecénosti podle [EN 60950]

«  Pozadavky na ochranu v souvislosti s elektromagnetickou
kompatibilitou podle [¢lanek 3.1b]

«  Testy elektromagnetické kompatibility v [EN 301 489-1] a [EN
301]

«  Testy vsouladu s [489-17]

rrrrrr

«  Rady radiovych test(i v souladu s [EN 300 328-2]

Notebook - uzivatelska prirucka



Varovna znacka CE

Toto je vyrobek fady B, v domacim prostredi mlze byt pficinou
radiového ruseni a v takovém pfipadé mize byt nutné, aby uzivatel
ucinil potfebna opatieni.

Prohlaseni IC o vystaveni radiaci pro Kanadu

Toto zafizeni je v souladu s limity IC pro vystaveni radiaci
stanovenymi pro nekontrolované prostredi. Aby byl zachovén soulad
s pozadavky IC v souvislosti s nebezpecim RF, vyhnéte se pfimému
kontaktu s vysilaci anténou béhem pfenosu. Koncovi uzivatelé jsou
povinni dbat zvlastnich provoznich pokynU tak, aby nedochazelo k
nadmérnému vystavovani RF.

Provoz musi spliiovat tyto dvé podminky:

«  Zafizeni nesmi byt zdrojem rudeni a

«  Zafizeni musi byt schopno akceptovat jakékoli ruseni, véetné
takového, které m(iZze zpUsobit jeho nezadouci ¢innost.

Aby se predeslo radiovému ruseni frekvenci licencovanych
poskytovateld sluzeb (napft. sdruzené kandly mobilnich satelitnich
systému), je toto zafizeni ureno k pouziti ve vnitinich prostorach
a mimo oblast oken, aby se maximalizovalo stinéni. Zafizeni (nebo
jeho vysilaci anténa) instalované ve venkovnim prostiedi podIéha
udéleni licence.
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Bezdratovy provozni kanal pro riizné domény

S. Amerika 2,412-2.462 GHz Kandal 01az 11
Japonsko 2,412-2.484 GHz Kanal 01 az 14
Evropa ETSI 2,412-2,472 GHz Kandal 01az13

Francouzska pasma s omezenymi bezdratovymi
frekvencemi

Nékteré oblasti ve Francii maji omezené frekvencni pasmo. Nejvétsi
povoleny interiérovy vykon:

« 10mW pro celé pasmo 2,4 GHz (2400 MHz-2483,5 MHz)

« 100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz

@ Kandly 10 az 13 véetné funguji v padsmu 2446,6 MHz az 2483,5 MHz.

Existuje nékolik moznosti pro pouziti venku: Na soukromém pozemku
nebo na soukromém pozemku vefejnych organizaci je k pouZiti nutny
pfedchozi souhlas ministerstva obrany, s maximalnim povolenym
vykonem 100mW v pasmu 2446,5-2483,5 MHz. Venkovni pouZziti na
vefejném pozemku neni povoleno.

V nize uvedenych krajich pro celé pasmo 2,4 GHz:
«  Maximalni povoleny vykon v interiéru je 100 mW
«  Maximadlni povoleny vykon v exteriéru je 10 mW

Kraje, ve kterych je povoleno pouziti pdsma 2400 - 2483,5 MHz s EIRP
méné nez 100 mW v interiéru a méné nez 10 mW v exteriéru:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier

05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariege

11 Aude 12 Aveyron 16 Charente
24 Dordogne 25 Doubs 26 Dréme

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire
41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche

55 Meuse 58 Nievre 59 Nord
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60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme

64 Pyrénées Atlantique
68 Haut Rhin

71 Sadne et Loire

82 Tarn et Garonne
89 Yonne

94 Val de Marne

66 Pyrénées 67 Bas Rhin
70 Haute Sabne

75 Paris

84 Vaucluse 88 Vosges
90 Territoire de Belfort

Tento pozadavek se pravdépodobné postupné zméni, takze budete
moci svoji kartu pro bezdratovou lokalni sit pouzivat na vice mistech
ve Francii. Zkontrolujte tyto informace u ART (www.art-telecom.fr)

@ Vase WLAN karta vysilda méné nez 100 mW, ale vice nez 10 mW.
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Poznamky k bezpecnosti UL

U telekomunikacnich zatizeni (telefony) UL 1459 pozaduje, aby bylo
zatizeni elektricky propojeno s telekomunikacni siti s uzemnénym
provoznim napétim, jez ve Spi¢ce nepresahuje 200V a v kombinaci Spicka
-Spicka 300V a 1V rms a aby bylo instalovano nebo pouzivano v souladu
s Narodnim prepisem o elektrickém proudu (NFPA 70).

Pfi pouzivani modemu spolu s notebookem je vzdy nutné dbat na zakladni
bezpecnostni opatieni, aby se snizilo nebezpedi pozaru, elektrického Soku
a zranéni osob; k opatfenim pattfi:

«  Nepouzivejte notebook v blizkosti vody, napf. blizko vany,
umyvadla, dfezu nebo nddoby na pradlo, ve vlhkém suterénu
nebo pobliz bazénu.

«  Nepouzivejte notebook béhem boufrky s elektrickymi vyboji.
Existuje nebezpedi elektrického Soku z osvétleni.
«  Nepouzivejte notebook pobliz oblasti s unikajicim plynem.
Jako zdroje napdjeni vyrobku pozaduje UL 1642 pouzivat kryci primarni
(jednorazové) a sekundarni (nabijeci) lithiové baterie. Tyto baterie obsahuiji
kovové lithium nebo lithiovou pfimés nebo lithiové ionty a mohou byt
tvofeny bud jednou, dvéma nebo vice elektrochemickymi burikami,
které jsou propojeny sériové, paralelné, nebo obéma zpUsoby a prevadéji
chemickou energii na energii elektrickou pomoci nevratné nebo vratné
chemické reakce.

«  Neodhazujte bateriovou sadu notebooku do ohné, muize dojit
k explozi. S zadosti o informace o zvlastnim odstranéni baterii se
obratte na mistni spravni organy, snizi se tim riziko Urazu osob
zpUsobené pozarem nebo explozi.

«  Nepouzivejte napajeci adaptéry nebo baterie jinych zafizeni,
snizi se tim riziko Urazu osob zpUsobené pozarem nebo explozi.
Pouzivejte pouze napajeci adaptéry schvalené UL nebo baterie
dodané vyrobcem, resp. autorizovanym prodejcem.

Notebook - uzivatelska prirucka
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Pozadavek na elektrickou bezpecnost

U vyrobkl s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotnosti vyssinez 3
kg je nutné pouzivat schvélené napajeci kabely vétsi nebo rovné: HO5VV-F,
3G, 0,75 mm? nebo HO5VV-F, 2 G, 0,75mm?>.

produkt (elektrické nebo elektronické zafizeni) nesmi byt
likvidovan spole¢né s komunélnim odpadem. Seznamte se s
mistnimi vyhlaskami pro likvidaci elektronickych produktd.

E Tento symbol preskrtnutého kontejneru ukazuje, Ze tento
—

REACH

V rdmci shody s regulatorni platformou REACH (Registration,
Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (registrace,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek)) byl
zvefejnén seznam chemickych latek pfitomnych v nasich produktech
na webu ASUS REACH na adrese http://green.asus.com/english/
REACH.htm.
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Severska opatreni pro lithium (pro baterie
lithium-ion)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in
modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o
equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie
nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemafen Austausch der
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller

empfohlenem ahnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien
nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering.
Udskiftning ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér
det brugte batteri tilbage til leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjahtaa, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita
kdytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il'y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect
de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére
type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions
du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

B DA OERIE, fAROTICR Y £, BN EEMT 256, SR
KHESN D bDEMESTFE, BEFORRICHE> TRELTFEW,
(Japanese)

BHUMAHWE! Mpwn 3ameHe akkyMynaTopa Ha akkyMyNiATOP MHOTO
TUMA BO3MOXHO ero Bo3ropaHue. YTunmsnpymnTe akkymynaTop B
COOTBETCTBUM C MHCTPYKLUMAMU Npomn3soguTtens. (Russian)
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Tento vyrobek je chranén jednim nebo vice
nasledujicimi patenty:

7,416,423;7,415,588;7,413,402; 7,411,791, 7,408,855, 7,403,378;
7,400,721;7,399,011;7,394,533; 7,392,968; 7,388,754; 7,388,752;
7,388,743, 7,382,605; 7,382,314, 7,375,952; 7,374,433, 7,373,493;
7,369,402; 7,369,064; 7,362,568; 7,362,521, 7,362,276; 7,361,034;
7,359,209; 7,359,189; 7,355,372; 7,353,408; 7,352,586; 7,343,645;
7,342,777;7,342,193;7,332,990; 7,328,354, 7,327,568; 7,325,241;
7,321,523;7,319,585; 7,304,257; 7,299,479; 7,294,021, 7,294,011;
7,293,890; 7,293,273, 7,276,660; 7,267,566; 7,261,579; 7,261,573;
7,261,331;7,259,342; 7,257,761, 7,245,488; 7,241,946, 7,234,971,
7,233,555;7,229,000; 7,224,657, 7,223,021, 7,218,587, 7,218,096;
7,213,250; 7,203,856; 7,193,580; 7,189,937, 7,187,537, 7,185,297,
7,184,278;7,164,089; 7,161,541, 7,149,911, 7,148,418, 7,137,837,
7,133,279;7,130,994; 7,125,282; 7,120,018; 7,111,953, 7,103,765;
7,100,087;7,091,735; 7,088,592; 7,088,119; 7,086,887; 7,085,130;
7,078,882;7,068,636; 7,066,751; 7,061,773, 7,047,598; 7,047,541;
7,043,741, 7,039,415; 7,035,946; 7,002,804; 6,980,159; 6,969,266;
6,946,861; 6,938,264; 6,933,927; 6,922,382, 6,873,064; 6,870,513;
6,843,407, 6,842,150; 6,827,589; 6,819,564, 6,817,510; 6,788,944;
6,783,373; 6,782,451, 6,775,208; 6,768,224 6,760,293; 6,742,693;
6,732,903;6,728,529; 6,724,352; 6,717,802, 6,717,074;6,711,016;
6,694,442; 6,693,865; 6,687,248; 6,671,241, 6,657,548; 6,639,806;
6,622,571;6,618,813; 6,612,850; 6,600,708; 6,561,852; 6,515,663;
6,509,754; 6,500,024; 6,491,359; 6,456,580; 6,456,492; 6,449,224;
6,449,144; 6,430,060; 6,415,389; 6,412,036; 6,407,930; 6,396,419;
6,396,409; 6,377,033; 6,339,340; 6,330,996; 6,310,779; 6,305,596;
6,301,778;6,253,284; 6,226,741; 6,147,467, 6,095,409; 6,094,367;
6,085,331; 6,041,346; 5,963,017;

Patent USA na design D563,594; D557,695; D545,803; D542,256;
D538,276; D534,889; D518,041; D510,325; D510,324; D509,194;
patenty pfihlaseny.

Notebook - uzivatelska piirucka



Notebook - uZivatelskd pfirucka

27



28

\lyrobce

ASUSTek COMPUTER INC.

Adresa, mésto

No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
R.0.C

Zemé

TAIWAN

Autorizovany zastupce v Evropé

ASUS COMPUTER GmbH

Adresa, mésto

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Zemé

GERMANY
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