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1. Introduktion til Baerbar PC

Om denne brugervejledning
Sikkerhedsforeskrifter
Forberedelse af Baerbar PC

@f Der kan veere forskelle pa din notebook-pc og illustrationerne i denne vejledning. Anse
din notebook-pc for at veere den rigtige.

@ Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formal og viser ikke
det omtalte produkt.
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1 Introduktion til Baerbar PC

Om denne brugervejledning

Du leeser brugervejledningen til en baerbar PC. Denne brugervejledning
leverer information om de forskellige komponenter i beerbar PC og, hvordan
man bruger dem. Det folgende er hovedafsnit i denne brugervejledning:
1.

Introduktion til Baeerbar PC

Introducerer dig til Baerbar PC og denne brugervejledning.
Kend delene

Giver dig information om Notebooks PC komponenter.

Kom godt i gang

Giver dig information om at komme i gang med Beerbar PC.
Brug af Baerbar PC

Giver dig information om brugen af Beerbar PC’s komponenter.
. Appendiks

Introducerer dig til ekstra tilbehgr og giver yderligere information.

Noter for denne manual

Nogle fa noter og advarsler skrevet med fed skift bliver brugt hele vejen igennem denne
manual, som du skal veere opmzerksom pa, for at kunne fuldfare bestemte opgaver sikkert

o]

g fuldsteendigt. Disse noter har forskellig grader af betydning, som beskrevet nedenfor:

BEMZAERK: Tips og information for specielle situationer.

TIP: Tips og nyttig information for at fuldfore opgaver.

VIGTIGT! Vital information, som skal felges for at forhindre skader pa data, komponenter
eller personer.

ADVARSEL! Vigtig information, som skal folges for sikker betjening.

Tekst, der er placeret i < > eller [ ] repraesenterer en tast pa tastaturet; indtast ikke
tegnene < > eller [ ] eller de tilhgrende bogstaver.




Introduktion til Baerbar PC 1

Sikkerhedsforeskrifter

De folgende sikkerhedsforskrifter vil foroage levetiden for Baerbar PC. Fglg alle forholdsregler og
instruktioner. Undtagetsombeskrevetidenne manual, overlad al servicetilkvalificeretpersonale.

VIGTIGT! Frakobl AC strommen og fjern batteripakkerne for rengoring. Aftor
din Beerbar PC med en ren cellulose svamp, eller et vaskeskind fugtet med en
oplosning af ikke-zetsende saebe og nogle fa draber varmt vand og fjern ekstra
fugtighed med en tor klud.

_ PLACER DEN IKKE pa ujeevne Placer eller tab IKKE objekter pa
eller ustabile overflader. Indlever overfladenog propikke fremmedlegemer
til service hvis kabinettet er blevet Q\/ ind i den beerbare PC.
beskadiget.

BergrogtrykIKKE pa skaermpanelet. Udseet den IKKE for steerke
Placer den ikke sammen med sma magnetiske eller elekiriske felter.
genstande, som kan ridse eller

komme ind i den beerbare PC.

Udseet den IKKE for snavsede “Y3§ Udseet den IKKE for eller teet ved
eller stavede omgivelser. Brug den @ vaesker, regn eller fugt. Brug IKKE
IKKE under gas laekager. @ et modem under en elektrisk storm.

For at undga ubehag eller skade . Advarsel vedrorende

N pa grund af varmeudvikling, ma = batterisikkerhed:
Notebook PC IKKE anbringes pa dit Kast IKKE ikke batteriet pa dbenild.
sked eller andre steder pa kroppen. Kortslut IKKE kontakterne.

Skil IKKE batteriet ad.

*¥ . ¢  SIKKER TEMPERATURER:
Q) X)~ Denne baerbare PC m4 kun

&7 bruges i omgivelser med
temperaturer pa mellem 10 °C

(50°F) og 35 °C (95 °F).

m Brug ikke odelagte netledninger, Brug ikke steerke
tilbehar eller andre perifere enheder. oplgsningsmidler, som fortynder,

benzen eller andre kemikalier pa
eller teet pa overfladerne.

Tildeek IKKE en teendt Notebook PC med noget, der reducerer luftcirkulationen,
f.eks. en baeretaske.

El-tilforsel: Tjek pa meerkaten i
bunden af Notebook PC, at din
adapter passer med el-tilforslen.

(e



1 Introduktion til Baerbar PC

pa en sadan made, at dele af det kan gebruges. Symbolet med den overkrydsede
affaldscontainer pa hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt
BN |viksglvholdige knapcellebatterier) ikke ma bortskaffes med det almindelige
husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.

Ej Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet. Symbolet med den

ﬁ Smid IKKE Notebook PC ud med husholdningsaffaldet. Dette produkt er designet

overkrydsede affaldscontainer pa hjul indikerer, at batteriet ikke ma anbringes
sammen med husholdningsaffald.

g Forholdsregler under transport

For at forberede din Baerbare PC for transport, skal du SLUKKE for den og fjerne alt ekstra
tilbeher for at forhindre skader pa stikkene. Harddiskens lzesehoved treekker sig veek,

nar der SLUKKES for strammen for at forhindre ridser pa harddiskens overflade under
transport. Derfor ma du ikke transportere din Baerbare PC, mens den stadig er TENDT. Luk
skaermpanelet og kontroller, at det er lukket sikkert for at beskytte tastaturet og skaermen.

VIGTIGT! Overfladen bliver hurtig falmet, hvis den ikke behandles ordentligt. Vaer
forsigtig ikke at gnubbe eller ridse din Bzerbare PC’s overflade, nar du transporterer
din Beerbare PC.

#» Beskyttelse af din Bzerbar PC
Dukan kabe en baeretakse (ekstraudstyr), som beskytter mod snavs, vand, sted og ridser.

’ Opladning af batterier
Hvis du gnsker at bruge batteristrom, skal du forvisse dig om, at du har opladet batteripakken fuldt
sammen med eventuelle ekstra batteripakker, for du tager pé lange rejser. Husk at stromforsyningen
oplader batteripakken sa leenge den er tilsluttet til computeren og en AC strgmekilde. Teenk pa at
det tager meget lzengere tid at oplade en batteripakke, nér du bruger din ASUS Beerbare PC.

~&- Forholdsregler i fly
Kontakt dit luftfartsselskab hvis du gnsker at anvende din Baerbare PC pa flyet. De
fleste luftfartsselskaber vil have restriktioner for brug af elektroniske apparater. De fleste
luftfartsselskaber vil kun tillade brug af elektronik imellem og ikke under letning og landing.

VIGTIGT! Der findes tre hovedtyper at sikkerhedsudstyr i lufthavne: Rontgenmaskiner
(bruges til ting der er placeret pa et rullende band), magnetiske detektorer (bruges
pa folk, der vandrer igennem sikkerhedskontrollen), magnetiske wands (handholdt
udstyr, der bruges pa mennesker og individuelle ting). Du kan sende din Bzerbare PC
og disketter gennem lufthavnenes rantgenmaskiner. Imidlertid kan det ikke anbefales,
at du sender din Baerbare PC eller disketter gennem lufthavnens magnetiske detektorer,
eller udseetter dem for magnetiske udstraling.




Introduktion til Baerbar PC 1

Forberedelse af Baerbar PC

Dette er kun hurtige instruktioner for brug af din Baerbare PC. Lees de senere sider for
detaljeret information om, hvordan du bruger din Baerbare PC.

1. Installation af batteripakke

2. Forbind AC stromforsyningen

4 4 N
(/

®

Oﬁp\/“%’&

. - )
3. Aben skaermpanelet 4. TAEEND for din Baerbare PC

4 4 N

. - )

VIGTIGT! Under abning, ma du ikke
trykke skaermpanelet ned i bordet,
ellers kan haengslerne knaekke! Loft
aldrig din Beerbare PC i skaermpanelet!

Taend/sluk-kontakten teender og slukker

for Notebook PC eller stiller den i pause/
dvaletilstand. Kontaktens funktion kan
individualiseres via Windows Kontrolpanel
> El-funktioner > Systemindstillinger.
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2. Kend delene

Notebook PC’s basissider

@f Der kan veere forskelle pa din notebook-pc og illustrationerne i denne vejledning. Anse
din notebook-pc for at vaere den rigtige.

@ Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formal og viser ikke
det omtalte produkt. 11




2 Kend delene

Topside

Se nedentdende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af Notebook PC.

@ Tastaturets udformning afhanger af omrade.
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Kend delene 2

Kamera (pa udvalgte modeller) —

Det indbyggede kamera muliggaer fotografering og video-optagelse. Kan bruges til
videokonference- og andre interaktive programmer.

Den indbyggede mono mikrofon kan bruges til videokonference, stemmeoptagelse, eller
simple lydoptagelser.

s Mikrofon (Indbygget) f@

& Skaermpanel

Notebook-pc’en anvender en aktiv matrix TFT LCD, som giver et fortraeffeligt
billede pa linje med skrivebordsskaerme. | modseetning til traditionelle
skrivebordsskeerme, afgiver LCD skaermen ingen stréling, ligesom den ikke
flimrer. Derfor er den bedre for gjnene. Rengoer skeermen med en blgd klud uden
kemiske veesker (brug om nedvendigt rent vand).

(/’) ’Express Gate’ knap / Power4Gear Hybrid Tast

‘Express Gate’ aktiveres ved tryk pa denne knap. Se "Express Gate’ brugervejledningen for yderligere
oplysninger. Nar i Windows miljg virker denne knap som hurtigtast for Power4Gear Hybrid.

() Status indikatorer (Topside)

~ Statusindikatorerne reprzesenterer forskellige hardware/software tilstande.
Oplysninger om indikatorerne findes i afsnit 3. &

(') Stromkontakt

Stremkontakten bruges til at T/ENDE og SLUKKE for notebook-pc’en eller til at -
stille den i sove- eller dvaletilstand. Stromkontakten kan brugertilpasses under
“Strgmfunktioner” i Windows kontrolpanel.

Keyboard

The keyboard provides full-sized keys with comfortable travel (depth at which the
keys can be depressed) and palm rest for both hands. Two Windows function keys are
provided to help ease navigation in the Windows operating system.

13



2 Kend delene

(8) E Beroringsfelt og knapper

Bergringsfeltet med dens knapper er et pegeredskab, der leverer de samme
funktioner, som en desktop mus. En software kontrolleret scrolle funktion er
tilgeengelig efter opseetning af den medfelgende bergringsplade for bekvem
Windows eller Web integration.

© () Status indikatorer (front)

~ Statusindikatorerne repraesenterer forskellige hardware/software tilstande. For
yderligere oplysninger vedrgrende statusindikatorer, se afsnit 3.

14



Kend delene 2

Bund

Se nedentaende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af Notebook PC.

@ Bunden kan variere afheengigt af model.

@f Batterienhedens storrelse afhanger af model.
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ADVARSEL! Notebook PC's bund kan blive meget varm. Veer forsigtig med Notebook
PC, nar den er taendt eller lige har veeret taendt. Det er normalt med hoje temperaturer
under opladning eller arbejde. Brug den ikke pa blede overflader sasom senge eller
sofaer, der kan blokere ventilationsabningerne. FOR AT UNDGA PERSONSKADE
PA GRUND AF VARMEN, MA DU IKKE ANBRINGE NOTEBOOK PC | SKODET ELLER
ANDRE STEDER PA KROPPEN.

15
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8 Rum til harddisk

2 Kend delene

Hardisken er sikret i dette rum. Kontakt et autoriseret servicecenter eller en au-
toriseret forhandler for oplysninger vedrgrende opdatering af harddiskdrev for din %
Notebook PC. For at sikre maksimal kompatibilitet og palidelighed skal du kun kebe
harddiskdrev hos autoriserede Notebook PC forhandlere.

@ pf Batterilas - Manuel

Den manuelle batterilas bliver brugt til at holde batteriet sikkert pa plads. Beveeg den
manuelle 13s til uldst position for at indsaette eller fijerne batteripakken. Bevaeg den
manuelle 13s til Iast position efter indsaetning af batteripakken.

© [ Batterienhed

Batterienheden oplades automatisk, nar notebook-pc’en forbindes til hovednettet,
og der er stram nok til at drive notebook-pc’en, nar stremmen afbrydes. Pa denne
made kan pc’en ogsa bruges midlertidigt mellem to faste steder. Batteritiden
afhaenger af brugen og af notebook-pc’ens specifikationer. Batterienheden kan
ikke skilles ad. Den anskaffes som en helhed.

@ wn Rum til hukommelse (RAM)

Rummet til hukommelse leverer udvidelsesmuligheder for yderligere
hukommelse. Yderligere hukommelse vil forage praestationerne for programmerne
ved at reducere adgangen til harddisken. BIOS’en opdager den storrelse o
hukommelse, der findes i systemet og konfigurerer CMOS i overensstemmelse

hermed, under POST (Opstart) processen. Der er ikke behov for hardware eller software (inklusive
BIOS) opsaetning efter at hukommelsen er installeret. Besog et autoriseret service center

eller forhandler for information om opgradering af hukommelse pa din Beerbare PC. Kab kun
udvidelsesmoduler fra en autoriseret forhandler af denne Baerbare PC for at sikre maksimum
kompatibilitet og levetid.

@ i Batterilas - Fjeder

Den fiederbelastede batterilas bliver brugt til at holde batteriet sikkert pa plads. Nar
batteriet er indsat, vil den lase automatisk. For at fjerne batteripakken, skal denne
fiederlas holdes i ulast position.

16



Kend delene 2

Venstre side

Se nedentaende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af Notebook PC.

A/

50000
00000,
©0Q00

oo [ (0000

1)

Koleventilator
Koleventilatoren fierner overvarme afhaengig af graensetemperatur-indstillingerne. ‘

p—

VIGTIGT! Forvis digomat papir, boger, toj, kabler eller andre objekter ikke blokerer v <
nogen af lufthullerne, ellers kan der ske overophedning af din Baerbare PC.

#» [ Skaerm Udgang

Den 15 bens D-sub skaermport understgtter en standard VGA-kompatibel enhed,
sasom en skaerm eller projektor for at tillade syn pa en stor ekstern skaerm.

© Hom HDMI Port

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er et ukomprimeret, fuld-digitalt Iyd/video-interfac
mellem en hvilken som helst lyd/video-kilde sasom en dekoder, dvd-afspiller,
A/V modtager og en lyd- og/eller videoskaerm som f.eks. et digitalt fiernsyn
(DTV). Understotter med et enkelt kabel standard, forbedret og hgjoplasnings-
video plus flerkanals lyd. Det overfgrer alle ATSC HDTV standarder og
understotter 8-kanals digital lyd og har ekstra béandbredde til fremtidige
forbedringer og krav.

+5 USB Port (2.0/1.1)

Universal Serial Bus er kompatibel med USB 2.0 eller USB 1.1 enheder, sésom\ -
tastatur, pegeredskaber, kameraer, harddiske, printere og skannere, der er forbundet ‘
i serie pa op til 12MBits/sek. (USB 1.1) og 480MBits/sek. (USB 2.0). Med USB kan\)
mange enheder kore samtidigt pa en enkelt computer med perifere enheder fungerende

som ekstra tilslutningssteder og knudepunkter. USB understotter hot-swapping af enheder,
sadan at de fleste perifere enheder kan forbindes eller frakobles uden at genstarte computeren.

17



2 Kend delene

Hojre Side

Se nedentaende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af Notebook PC.

N\

@ [, Slot til flashhukommelse

Normalt skal en PCMCIA eller USB hukommelseskortlaeser anskaffes separat for at
kunne bruge hukommelseskort fra f.eks. digitale kameraer, MP3 afspillere, mobiltelefoner
og PDA'er. Denne Notebook PC har en indbygget hukommelseskortlaeser, der som
anfort senere i brugsanvisningen kan leese en lang reekke flash-kort. Den indbyggede
kortleeser er ikke kun bekvem, men ogsa hurtigere end de fleste andre kortleesere, fordi den
anvender PCI bussen med stor bandbredde.

@ ™ SIM-kort rum (pa udvalgte modeller)

SIM kort rummet tillader anbringelse af mobilt SIM kort for 3G-funktioner.

® () Stik til mikrofon indgang

Mono mikrofon stiklet (1/8 tomme) kan bruges til at forbinde en ekstern mikrofon, eller for
signaler fra audioanlaeg. Brugen af dette stik afbryder automatisk den indbyggede mikrofon.
Brug denne facilitet til videokonferencer, stemmeoptagelse, eller simple lydoptagelser. '

(4

Udgangsstik til hovedtelefoner f

Stereo hovedtelefonstikket (1/8 tomme) bruges til at forbinde Baerbare PC
audioudgangssignal til forstaerker og hgjtalere eller hovedtelefoner. Brugen af dette
stik afbryder automatisk de indbyggede hgijtalere.

18



Kend delene 2

@ 5 USB Port (2.0/1.1)

Universal Serial Bus er kompatibel med USB 2.0 eller USB 1.1 enheder, sasom tastatur,
pegeredskaber, kameraer, harddiske, printere og skannere, der er forbundet i serie pa
op til 12MBits/sek. (USB 1.1) og 480MBits/sek. (USB 2.0). Med USB kan mange enh-
eder kore samtidigt pa en enkelt computer med perifere enheder fungerende som ekstra
tilslutningssteder og knudepunkter. USB understetter hot-swapping af enheder, sadan at
de fleste perifere enheder kan forbindes eller frakobles uden at genstarte computeren.

® £ LAN Port

RJ-45 LAN port med 8 ben er stgrre end RJ-11 modemport og understotter et
standard ethernetkabel for forbindelse til et lokalt netveerk. Det indbyggede stik
tillader bekvem brug uden yderligere adaptere.

@ v Strom (DC) indgang
Den medfolgende stramforsyning konverterer AC strom til DC strom til brug i dette < ™~
Strom der leveres gennem dette stik leverer strom til din Baerbare PC og oplader
interne batteri. For at forhindre skader pa din Beerbare PC og batteripakke, skal du
altid bruge den medfolgende stramforsyning. ADVARSEL: KAN BLIVE MEGET
VARM, NAR DEN ER | BRUG. TILDAK IKKE ADAPTEREN OG HOLD DEN V/Eh
FRA KROPPEN.

®  Security Port

The security port allows the Notebook PC to be secured to a fixed object with a 2 mm metal cable.

19



2 Kend delene
Bagside

Se nedentdende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af Notebook PC.

(1)

@ O Batterienhed

Batterienheden oplades automatisk, nar notebook-pc’en forbindes til hovednettet,
og der er stram nok til at drive notebook-pc’en, nar strammen afbrydes. Pa denne
made kan pc’en ogsa bruges midlertidigt mellem to faste steder. Batteritiden
afhaenger af brugen og af notebook-pc’ens specifikationer. Batterienheden kan
ikke skilles ad. Den anskaffes som en helhed.

Forside

Se nedentaende diagram med hensyn til komponenterne pa denne side af Notebook PC.

(2]

@ < Hojtalere

Det indbyggede stereohgijtalersystem tillader dig at hore audio uden
yderligere tilbehgr. Multimedia lydsystemet indeholder en integreret digital
audiokontroller, der producerer rig, livlig lyd (resultaterne bliver bedre
med eksterne stereohovedtelefoner eller hgjtalere). Audiofaciliteterne er
softwarekontrolleret.

A () Status indikatorer (forside)

~ Statusindikatorerne repraesenterer forskellige hardware/software tilstande. S|
Oplysninger om indikatorerne findes i afsnit 3.

20



3. Kom godt i gang

Brug AC Stromforsyning

Brug Batteri

TAND for din Baerbare PC
Kontroller strommen pa batteriet
Strommuligheder
Stromsparemodus

Specielle tastaturfaciliteter
Kontakter og statusindikatorer

@f Der kan veere forskelle pa din notebook-pc og illustrationerne i denne vejledning. Anse
din notebook-pc for at veere den rigtige.

@ Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formal og viser ikke

det omtalte produkt.
21




3 Kom godt i gang
Stromforsyning

1@3 Brug AC Stromforsyning

Stremforsyningen pa din Baerbare PC 4
bestar af to dele, stramforsyningen

. . —
og batterisystemet. Stremforsyningen =
konverterer AC strem fra en stikkontak il NN =Y (oY §
DC strom, der kraeves af din Beerbare PC. [2)
Din Beerbare PC leveres med en universel @
AC-DC adapter. Dette betyder, at du kan (1) ‘m/_—%’w
forbinde netledningen til enhver 100V-
120V, savel som 220V-240V stikkontakt,
uden brug af indstillingskontakter eller \_ .
brug af stramkonvertere. Forskellige
lande kan kreeve, at der anvendes en adapter til at forbinde US-standard netledning til en
anderledes standard. De fleste hoteller vil levere universelle stik for at understotte forskellige
netledninger, savel som spaendinger. Det er altid bedst at sparge en erfaren rejsende om AC
speendinger, nar der medtages stremadaptere til et andet land.

~

TIP: Du kan keobe rejse kit for din Beaerbare PC, der indeholder adaptere til
stromforsyning og modem til nasten ethvert land.

@ ADVARSEL! Forbind IKKE AC netledningen til en AC stikkontakt, for DC stikket er
forbundet til notetbook-pc'en. Hvis du gor det, vil det skade AC-DC adapteren.

VIGTIGT! Der kan ske skader, hvis du bruger en anden adapter til stromforsyning
til din Beerbare PC, eller bruger adapteren til din Baerbare PC til at forsyne andre
elektriske enheder. Hvis der kommer rgg, braendt lugt, eller ekstrem varme, fra AC-
DC adapteren, sgges service. Sog service, hvis du har mistanke om en fejlbehaeftet
AC-DC adapter. Du kan beskadige bade din batteripakke og din Bzerbare PC, med en
fejlbehaeftet AC-DC adapter.

&

@f Denne Bzerbare PC kan blive leveret med enten to eller tre bens stikprop, afhangig
af landet. Hvis der medfolger en tre benet stikprop, skal du anvende en jordet AC
stikkontakt, eller bruge en ordentlig jordet adapter for at sikre sikker drift af din
Beaerbare PC.

& ADVARSEL! ADAPTEREN KAN BLIVE MEGET VARM UNDER BRUGEN. DEN MA IKKE
TILDAKKES, OG HOLD DEN VAK FRA KROPPEN.

Nar notebook-pc’en ikke bruges, skal du, for at minimere stromforbruget, frakoble
el-adapteren eller afbryde stikkontakten.

=0
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o Brug Batteri

Din Beerbare PC er designet til at arbejde med en udtagelig batteripakke. Batteripakken bestar
af et seet battericeller, der er sammenkoblet. En fuldt opladet batteripakke vil levere adskillige
timers levetid for batterierne, som kan udvides yderligere ved at bruge streamsparefunktionen,
gennem BIOS opseaetningen. Yderligere batteripakker er ekstraudstyr, og kan kebes separat
gennem en Beerbar PC forhandler.

@, Installation og udtagelse af batteripakken

Din Beerbare PC kan have eller har maske ikke installeret dens batteripakke. Hvis din Baerbare PC
ikke har batteripakken installeret, bruges falgende procedure til at installere batteripakken.

VIGTIGT! Forsog aldrig pa at fjerne batteripakken nar din Beerbare PC er TZAENDT,
eftersom dette kan resultere i tab af data.

Anbringelse af batterienheden: Fjernelse af batterienheden:

4 N\ )

\_ L )

VIGTIGT! Brug kun batteripakker og stromforsyninger, der folger med denne Bzerbare
PC, eller som er specielt godkendt af fabrikanten eller forhandler til brug med denne
model, ellers kan der ske skader pa din Baerbare PC.




3 Kom godt i gang
o Vedligeholdelse af batteri

Din Beerbare PC batteripakke har, ligesom alle andre opladelige batterier, en graense for
hvor mange gange, det kan oplades. Batterienhedens levetid afhaenger af omgivelsernes
temperatur, fugtighed samt, hvordan du bruger din Notebook PC. Det er et ideal, hvis
batteriet bliver brugt i temperaturomrader mellem 10 °C og 35 °C (50 °F og 95 °F). Du skal
ogsa veere opmaerksom pa, at den interne temperatur i din Baerbare PC er hgjere end
omgivelsestemperaturen. Enhver temperatur over eller under dette omrade vil forkorte
levetiden for batteriet. Men i alle tilfaelde vil batteriets levetid i laengden blive nedsat og en ny
batteripakke skal kabes fra en autoriseret forhandler til din Beerbare PC. Fordi batterier ogsa
har en levetid pa hylden, anbefales det ikke at kabe ekstra til opbevaring.

ADVARSEL! Af sikkerhedshensyn ma du IKKE kaste batteriet pa aben ild,
kortslutte kontakterne eller skille batteriet ad. Hvis batterienheden ikke
fungerer korrekt, eller den er blevet beskadiget pa grund af sted, skal du
slukke for Notebook PC og kontakte et autoriseret servicecenter.
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Kom godt i gang 3

TAND for din Baerbare PC

Opstartsmeddelelsen for din Beerbare PC vises pa skaermen, nar du TANDER for den. Hvis
nodvendig, kan du justere lysstyrken ved brug af genvejstasterne. Hvis du har brug for at kere
BIOS opseetning, eller modificere systemkonfigurationen, tryk pa [F2] under opstartsprocessen
for at komme ind i BIOS opsaetningen. Hvis du trykker pa [Tab] under splashskaermen, kan du
se standard opstartsinformation sésom BIOS version. Tryk pa [ESC] og du vil blive praesenteret
for en opstartsmenu med valg, for at starte op fra dine tilgeengelige diske.

For opstart, blinker skaermen, nar strommen slas TIL. Dette er en del af din Bzerbare
PC testrutine, og er ikke et problem med skaermen.

VIGTIGT! For at beskytte harddiskene skal du altid vente mindst 5 sekunder efter, at
du har SLUKKET din Baerbare PC, for du teender den igen.

ADVARSEL! Transporter eller tildeek IKKE en teendt Notebook PC i eller med noget,
der reducerer luftcirkulationen - f.eks. en baerepose.

Selvtest under opstart (POST)

Nér du TANDER for din Beerbare PC, vil den farst kare igennem en serie af software-kontrolleret
diagnostiske tests, der kaldes Power-On-Self Test (POST). Den software, der kontrollerer
POST, er installeret som en permanent del af din Beerbare PC’s arkitektur. POST inkluderer
en samling af din Beerbare PC hardware konfiguration, som bruges til at udfere en diagnostisk
kontrol af systemet. Denne samling bliver skabt ved brug af BIOS’ens opsaetningsprogram.
Hvis POST opdager en forskel mellem denne samling og den eksisterende hardware, vil den
vise en meddelelse pa skeermen, der beder dig om at korrigere konflikten ved at kere BIOS
opseetningsprogrammet. | de fleste tilfzelde vil samlingen veere korrekt, nar du modtager din
Baerbare PC. Nar denne test er udfert, kan du fa en meddelelse, der siger “Ingen operativsystem?”,
hvis der ikke er installeret et operativsystem pa harddisken. Dette indikerer, at harddisken er
korrekt detekteret og klar til installation af det nye operativsystem.

Self Monitoring and Reporting Technology

S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) kontrollerer
harddisken under POST og giver en advarselsmeddelelse, hvis harddisken
kreever service. Hvis der gives en kritisk harddisk advarsel under opstart, tag
gjeblikkeligt en backup af dine data og ker Windows diskkontrolprogram.
Window’s diskkontrolprogram udfgres pa felgende made: Klik pa Start >
vaelg Computer > hojreklik pa harddiskdrev-ikon > vaelg Egenskaber
> klik pa Veerktoj fanen > klik pa Tjek Nu > klik pa Start. Du kan ogsa
klikke pa “Scan ...sektorer” for at opnd en mere effektiv scanning og
reparation, men processen er langsommere.

ok [ st |

VIGTIGT! Hvis der stadig optraeder advarsler under opstartsprocessen, efter korsel af
software disk hjeelpeprogrammet, skal du tage din Bzerbare PC ind til service. Fortsat
brug kan resultere i tab af data.
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3 Kom godt i gang

Kontroller strammen pa batteriet

Batterisystemet implementerer den smarte batteri standard i Windows miljoet, som tillader
batteriet til ngjagtigt at rapportere den procentvise maengde opladning, der er tilbage i batteriet.
Et fuldt opladet batteripakke leverer nogle fa timers arbejdsstrem til din Beerbare PC. Men det
faktiske antal varierer afhaengig af, hvordan du bruger stramsparefunktionen, din generelle
arbejdsmade, CPU, systemets hukommelsesstarrelse og starrelsen pa skeermen.

De her viste skeermfangster B 83% tibage Lo
A Windows Mobilitetscenter

er kun eksempler og er ikke e
n?dvendlgVIS, hvad du ser Vzelg en stremstyringsmodel: =
pa dit system. % Power4Gear Entertainment Hojreklik pé batteri-ikonen
Du adval‘es om Svagt " PowerdGear Battery Saving B 1tme(f) 41 min. (35%) tbage

batteri. Hvis du ignorerer " Power4Gear High Performance i
advarslen, gar Notebook PC | E—

. . . . Marker over batteri-ikonen uden
til slut i SUSpenSIOHSt"Stand Laes mere om, hvordan du sparer stram, stromadapter.

Windows standard bruger £Rhe et e s e e e

( 9 Windows Mobilitetscenter ij R ]

STR).

Nuveerende PowerdGear

] ez 7 T

Marker over batteri-ikonen med
stromadapter.

Venstreklik pa batteri-ikonen

ADVARSEL! Suspend-to-RAM (STR) varer ikke laenge, nar batteriets stremmangde
er lav. Suspend-to-Disk (STD) er ikke det samme som SLUKKET. STD kraever en lille
mangde strom og vil ikke fungere, hvis der ikke er strom tilgeengelig pa grund af
fuldsteendig afladning, eller ingen stremforsyning (fx. hvis bade stromforsyningen
og batteripakken fjernes).

Opladning af batteri

For du kan bruge din Beerbare PC pa farten, er du ngdt til at oplade batteriet. Batteripakken
begynder at blive opladet, sa snart din Baerbare PC bliver forbundet til en ekstern stremkilde
ved brug af stramforsyningen. Oplad batteripakken fuldt, for du bruger den forste gang. En ny
batteripakke skal oplades fuldsteendigt, for din Baerbare PC frakobles den eksterne stromkilde.
Det tager nogle fa timer for en fuld opladning af batteriet, nar din Beerbare PC er SLUKKET
og kan tage dobbelt sé lang tid, nér din Beerbare PC er TAENDT. Batterilyset SLUKKES, néar
batteriet er fuldt opladet.

Batteriet begynder at oplade, nar dets opladning er under 95%. Dette forhindrer
batteriet i at oplade jeevnligt. Minimering af gangene, batteriet oplades, forleenger
dets levetid.

Batteriet standser opladningen, hvis temperaturen er for hgj, eller hvis batteriets
spanding er for hgij.

ADVARSEL! Batterienheden ma ikke forblive uopladet. Den aflader hen over tiden. Hvis
batterienheden ikke bruges, skal den genoplades hver tredie maned for at vedligeholde
opladningsevnen. | modsat fald kan den ikke oplades i fremtiden.
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@ Strommuligheder

Teend/sluk-kontakten teender og slukker for Notebook PC eller stiller den i pause/
dvaletilstand. Kontaktens funktion kan individualiseres via Windows Kontrolpanel > El-
funktioner > Systemindstillinger.

Med hensyn til andre muligheder sésom “Kontaktbruger, e Skiftbruger
Genstart, Pause eller Luk Ned", skal du klikke pa pilen ved siden | onrdpans t: *
af Iaseikonen.
Standardprogrammer Genstart
8 Restart eller Genstart e e

Dvale

Efter at have lavet forandringer i dit operativsystem, kan du blive | g M
bedt om at genstarte systemet. Nogle installationsprocesservilvise —/—/—/——— ——=————
en dialog boks, der tillader genstart. Genstart systemet manuelt ved at vaelge Genstart.

VIGTIGT! For at beskytte harddiskene, skal du altid vente mindst 5 sekunder efter, at
du har SLUKKET din Baerbare PC, for du teender den igen.

@, Nodstop

Hvis styresystemet ikke kan sla Eee PC korrekt FRA eller genstarte den, er der en anden
made at lukke notebook-pc’en pa:

I 4
Hold afbryderknappen O over 4 sekunder.

@ VIGTIGT! Brug ikke nedlukningsknappen,
mens der skrives data; hvis du gor det kan
det resultere i tab af data, eller destruktion

af data.
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? Stromsparemodus

rone, DiN Beerbare PC har et antal af automatiske eller justerbare stremspare features, som du

options kan bruge til at maksimere batterilevetiden og seenke Total Cost of Ownership (TCO). Du kan
kontrollere nogle af de features gennem stremmenuen i BIOS Indstilling. ACPI streamspare
indstillinger g@res gennem operativsystemet. Strambesparelse er designet til at spare s meget
elektricitet som mulig ved at putte komponenterne i lavere stramforbrugsmodus, sa ofte som
det er muligt, men ogsa til at tillade fuld operation, nar det er ngdvendig.

@ Pause og dvale

Energispare-indstillinger findes i Windows > Kontrolpanel > o
Strommuligheder. | Systemindstillinger kan du definere “Pause/
dvale” eller “Luk” til at slukke for skeermen eller til at trykke pa
stroamkontakten. Ved at slukke for bestemte komponenter, sparer
“Pause” og “Dvale” strem, nar Notebook PC ikke bruges. Nar du
genoptager arbejdet, vil din sidste status (sa som et dokument
scrollet halvvejs ned eller e-mail indtastet halvt, se ud som om, du
aldrig havde forladt dem. “Luk ned” vil lukke alle programmer og [——
sporge, om du gnsker at gemme dit arbejde, hvis det ikke er gemt.

———
& B E—

et

“Pause” er det samme som Suspend-to-RAM (STR). Denne
funktion gemmer dine aktuelle data og status i RAM mens mange |——— ey
komponenter bliver SLUKKET. Fordi RAM er flygtig, kreeves der | Kentrapand s
strom at holde (opdatere) data. Se denne funktion ved at Klikke | cugodprogammer
pa Start og pa pilen ved siden af Idseikonen. Du kan ogsa bruge
tastaturgenvejen [Fn F1] til at aktivere denne tilstand. Genopret i

ved at trykke pa en hvilken som helst tastaturknap undtagen [Fn] O | & Luk computeren
(BEMZERK: Stromindikatoren blinker i denne tilstand). —_—

“Dvale” er det samme som Suspend-to-Disk (STD) og gemmer dine aktuelle data og
status pa harddisken. Ved at gere dette, behaver RAM ikke at blive opdateret periodisk og
streamforbruget nedsaettes betragtelig, men er ikke komplet elimineret pa grund af bestemte
opvagningkomponenter som LAN behgver at forsynes med strem. “Dvale” sparer mere strom
sammenlignetmed “Pause”. Se denne funktion ved atklikke pa Startog pa pilen ved siden aflaseikonen.
Genopret ved at trykke pa stramknappen (BEMARK: Stremindikatoren er slukket i denne tilstand).

Opret forbindelse til Skift bruger

Genstart

Slumre

Hjzelp og support

<% Termisk stromkontrol

Der findes tre stromsparemodus til at kontrollere din Beerbare PC termiske status. Disse
stromsparemodus kan ikke konfigureres af brugeren, og du skal kende dem i det tilfeelde,
hvor din Beerbare PC gar ind i disse statusser. De falgende temperaturer repraesenterer
chassistemperaturen (ikke CPU).

+ Ventilatoren TENDES for aktiv keling, nér temperaturen nar den sikre gverste graense.

« CPU’en nedseetter hastigheden for passiv kaling, nar temperaturen overskrider en sikker
overste greense.

« Systemet lukker ned for kritisk afkeling, nar temperaturen overskrider den maksimale sikre
28 pverste graense.



Kom godt i gang 3

Specielle tastaturfaciliteter

Farvede genvejstaster

Det falgende definerer de farvede genvejstaster pa tastaturet pa din
Baerbare PC. De farvede kommandoer kan du kun fa adgang til ved
forst at trykke og holde funktiontasten nede, mens du trykker pa tasten
med den farvede kommando.

Placeringen af de farvede taster pa funktionstasterne kan variere afheengig af modellen,
men funktionerne er de samme. Folg ikonerne i stedet for funktionstasterne.

“Zz” lkon (F1): Placerdin Baerbare PCidvalemodus (enten Save-to-RAM eller Save-to-
Disk, atheengig afindstillingen af dvaleknappeniopseetningen af stramsparefunktionen).

Radio Tower (F2): Kun tradlgse modeller: Skifter det interne LAN eller
Bluetooth (pa udvalgte modeller) TILeller FRAmed en skeermmeddelelse. Zp‘ *
Nar den er aktiveret, vil den tilsvarende LED for tradles lyse op.
Indstilling af Windows er nedvendig for at bruge tradlest LAN eller Bluetooth.

Sol ned-ikon (F5):

Nedsaetter lysstyrken pa skaermen -

Sol op-ikon (F6): -

Nedseetter lysstyrken pa skeermen

LCD Ikon (F7): SkifEer skaermpanelet TIL eIIer'FRA.. (Pa nogle modeller: Hele g
skaermen bruges, nar der anvendes lavoplgsningstilstand.)

-] [Fe LCD/Monitor lkons (F8): Skifter mellem LCD skeermen pa din Beerbare
PC og en ekstern skaerm i denne reekkefolge: Baerbare PC LCD -> Ekstern
skaerm -> Begge. (Denne funktion virker ikke i 256 farver, veelg mange farver

i indstillinger for skeermegenskaber.) NOTE: Du skal forbinde en ekstern
skaerm, “inden” du starter.

e Overstreget bergringskontakt (F9): Skifter den indbyggede -
‘ bemrlngskontakt mellem LAST (deaktiveret) og ULAST (aktiveret). L
Lasning af bergringsknappen forhindrer, at du kommer til at beveege -
markoreren, mens du skriver. Den bruges bedst sammen med en A

ekstern mus (pegeredskab). BEMARK: Udvalgte modeller har en
indikator mellem pegefeltets knapper der vil lyse op nar pegefeltet er ULAST
(aktiveret) og vil ikke lyse op nar pegefeltet er LAST (deaktiveret).
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Farvede genvejstaster (fortsat)

Overkrydsede hgijtalerikoner (F10):
Skifter hgjtalerne TIL eller FRA (Kun i Windows OS)

Speaker Down lkon (F11): [}
Nedsaetter hgjtalervolumen (kun i Windows OS) *

Speaker Up Ikon (F12): e
! -

Forager hgijtalervolumen (kun i Windows OS)

.I Fn+C: Skifter “Splendid Video Intelligent ?:\J < < !_.1

Technology”-funktionen mellem teendt og D J %
slukket. Denne funktion skifter mellem : :
forskellige farveforbedringsmodus for at forbedre kontrast, lysstyrke, hudfarve
og farvemzetning for red, gron og blé respektivt. Du kan se den aktuelle modus
gennem on-screen display (OSD).

.I Fn+V: Skifter mellem "ASUS Life Frame” softwareprogram. ﬁ
ERINE Power4Gear eXtreme 0 =] L
E (Fn+mellemrumstast): Denne knap veksler Z \! &2

mellem forskellige energisparetilstande.

Energisparetilstandene styrer mange sider af Notebook PC for at maksimere
ydelsen i forhold til batteritid. Nar el-adapteren til- eller frasluttes, skifter
systemet automatisk frem og tilbage mellem el-net- og batteritilstand. Den
aktuelle tilstand kan ses pa skeermen (OSD).
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© Multimedie-kontrolknapper (pa udvalgte modeller)

Multimedie-kontrolknapperne tillader nem styring af multimedieprogrammet. Nedenfor redegores
for hver af notebook-pc’ens multimedie-kontrolknapper.

@f Afhaengigt af notebook-pc modellen findes nogle kontrolknap-funktioner maske ikke.

) el

@f Brug [Fn] knappen sammen med pil-knapperne til cd-kontrolfunktionerne.

(»1)CD Play/Pause

Ved cd-stop - begynder cd-afspilning.
Ved cd-afspilning - pauserer cd-afspilning.

CD Stop
Under CD stop: Skubber Cd’en ud.

Under CD afspilning: Stopper Cd afspilning.

() CD skip til foregaende spor (tilbagespoling) & audio volumen ned

Under Cd afspilning, har denne knap to funktioner:
Spor: Detfarste tryk vil genstarte det aktuelle spor. Det andet tryk vil skippe til det foregaende spor.

Audio: Holdes nede for at nedseette audio volumen.

(»»1) CD skip til naeste spor (fremad) & audio volumen op
Under Cd afspilning, har denne knap to funktioner:

Spor: Tryk en gang for at skippe til det naeste spor under Cd afspilning.

Audio: Holdes nede for at forege audio volumen.

«» Audio volumenkontrol

Fn + Hojtaler ikoner (F10): Skifter audio volumen TIL og FRA.
Fnn{) Fn + Ned hgijtaler ikon (F11): Nedsaetter audio volumen
Fn + Op hgjtaler ikon (F12):  Forgger audio volumen
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Microsoft Windows™ Taster

Der er to specielle Windows™ taster pa tastaturet, som beskrevet nedenfor.

nederste hjgrne pa WindowsTM desktop.

@ Tasten med WindowsTM Logo aktiverer Start menuen, der er placeret i det venstre

WindowsTM objekt.

= Den anden tast der ser ud som en WindowsTM menu med en lille cursor, aktiverer
menuen Egenskaber og er det samme som at trykke pa den hgjre museknap pa et

Tastatur som numerisk tastatur

Det numeriske tastatur er integreret i tastaturet og bestar
af 15 taster, der gor cifferintensive indtastninger, mere 7

(
8 9

bekvem. Disse taster med to funktioner er market orange
pé tasterne. Den numeriske tildeling, er placeret i det
gverste hgjre hjgrne af hver tast, som vist pa figuren.

Nar det numeriske tastatur er aktiveret ved at trykke pa
[Fn][Ins/Num LK], vil Num Lock LED lyse op. Hvis der
forbindes et eksternt tastatur, vil et tryk pa [Ins/Num LK]
pa det eksterne tastatur, aktivere/deaktivere Num Lock

pa begge tastaturer samtidig. For at deaktivere det numeriske tastatur, mens du beholder det eksterne

(@)

i
J

il ¢

M

tastatur aktiveret, tryk pa [Fn][Ins/Num LK] tasterne pa din Berbare PC.

Tastatur som cursor

Tastaturet kan bruges som cursor, nar Num Lock er AK- 2
TIVERET eller DEAKTIVERET for at forgge naviga- 7

(
9

tionsbekvemmeligheden, nér der indtastes numeriske data
i regneark, eller andre lignende programmer.

Med Number Lock DEAKTIVERET, tryk pa [Fn] og en af
de cursontaster, der vises nedenfor. For eksempel [Fn][8]
for op, [Fn][K] for ned, [Fn][U] for venstre, og [Fn][O]
for hgjre.

Med Number Lock AKTIVERET, brug [Shift] og en af

de cursontaster, der vises nedenfor. For eksempel [Shift][8] for op, [Shift][K]] for ned, [Shift][U] for

venstre, og [Shift][O] for hgjre.

8
I

K L

M

Pilesymbolerne er vist her for din reference. De er ikke maerket pa tastaturet som

vist her.
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Kontakter og statusindikatorer
Kontakter

. 0@

(_’) ’Express Gate’ knap / Power4Gear eXtreme Tast

Et tryk pa denne knap starter Expres Gate, nar notebook-pc’en er lukket. Se 'Express Gate
brugervejledningen for yderligere oplysninger.

’

Denne knap veksler mellem forskellige energisparetil- _

stande. Energisparetilstandene styrer mange sider af @ ‘ , 5
Notebook PC for at maksimere ydelsen i forhold til bat- ~ . A .
teritid. Nar el-adapteren til- eller frasluttes, skifter syste-

met automatisk frem og tilbage mellem el-net- og batteritilstand. Den valgte tilstand ses pa
skeermen.

0) Stromkontakt

Stromkontakten teender og slukker for Notebook PC eller seetter den i pause- eller
dvaletilstand. Kontaktens funktion kan brugerindstilles via “Streammuligheder” i {
Windows kontrolpanel.
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Kontakter og statusindikatorer (fortsat)
Status indikatorer

Topside / ; 4
o @

Forside

) | S S
I JC JC JC JC L % X
- ]

«©

(- @)
oy
00

ﬁ “Capital Lock”’-indikator

lyset er SLUKKET vil de skrevne bogstaver blive skrevet med smat (fx. a, b, ¢).

ﬁ “Number Lock”-indikator

Indikerer at num lock [Num Lk] er aktiveret, nar den lyser. Num lock tillader at nogle
af tastaturets bogstaver virker som cifre for lettere indtastning af numeriske data.

Q Stromindikator

Stremindikatoren lyser, nar notebook-pc’en er TAENDT, og blinker langsomt, nar notebook-
pc'en er i bloker-til-RAM (hvile) tilstand. Indikatoren er SLUKKET, nar notebook-pc'en er
SLUKKET eller i bloker-til-disk (dvale) tilstand. L

BIndikator for batteriopladning(dobbeltfarve)

Batteriopladningsindikatoren er en LED, der viser status for batteriets strom, som

folger: \

TIL: Nar TIL eller FRA - Er din Baerbare PC batteri under opladning, nar AC
stromforsyningener forbundet.

FRA: Din Baerbare PC batteri er opladet, eller fuldsteendigt afladet.

Blinkende: Batteristrammen er mindre end 10 % og AC stremforsyningen er ikke forbundet.
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8 Indikator for harddiskaktivitet

Indikerer at din Baerbare PC er under adgang til en eller flere masselagringsenheder,
sasom harddiske. Lyset blinker proportionalt med adgangstiden.

@) Tradles LAN indikator
Dette er kun anvendeligt pa modeller med indbygget, tradles LAN. Nar den
indbyggede, tradlgse LAN er aktiveret, lyser denne indikator (Windows-
programmet skal indstilles).
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4. Brug din Baerbare PC

Beroringsplade
Lagringsenheder
Optisk drev
Laeser til Flash hukommelseskort
Harddisk drev
Hukommelse (RAM)
Netvaerksforbindelse
Tradles LAN forbindelse (pa udvalgte modeller)
Windows tradlgs netvaerksforbindelse
Bluetooth tradlgs forbindelse (pa udvalgte modeller)

@f Der kan veere forskelle mellem din Notebook PC og tegningerne i denne vejledning.
Anse din Notebook PC for korrekt.

Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formal og viser ikke
det omtalte produkt.
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[] Beroringsplade

38

Den integrerede bergringsplade i din Beerbare
PC er fuldt kompatibelt med alle to/tre-knap og
rullehjul pd en PS/2 mus. Bergringspladen er
trykfolsom og indeholder ingen beveegelige
dele; derfor kan mekaniske fejl undgas. En
enhedsdriver erdog stadig ngdvendig, foratden
skal virke med nogle softwareprogrammer.

VIGTIGT! Brug ikke nogen objekter
i stedet for din finger for at betjene
beroringspladen, ellers kan der ske
skader pa bergringspladens overflade.

Brug af bergringsplade

Den primeaere funktion af bergringspladen

er at bevaege cursoren rundt og at veelge
emner, der vises pa skaermen ved brug af
fingerspidserne i stedet for en standard

mus pa skrivebordet. De falgende
illustrationer demonstrerer den rigtige brug af
bergringspladen.

Bevasge cursoren

Placer din finger i midten af bergringspladen
og lad den glide i en retning for at flytte cur-
soren.

4 N
e 3
e— | Cursor
beveegelse
f )
® —— Haojre klik
l —
\_ Venstre klik_/
(. )
N 5 s
Glid finger
fremad
Glid finger til Glid finger til ™.
['-3 venstre :; é hﬁjl% l\"i
Glid finger
bagu
)




Brug din Beerbare PC 4

(] lllustrationer for brug af bereringsplade

Enkeltfingerbevaegelser

Klikke/Tappe - Med cursoren over et punkt, tryk pa den venstre knap, eller brug din fingerspids
til en let bergring af pegefeltet, mens du holder din finger pa pegefeltet, indtil emnet er valgt.
Det valgte emne vil skifte farve. De fglgende 2 eksempler producerer de samme resultater.

Klikke Tappe

Tryk pa den venstre cursor knap og slip. Tryk let, men hurtigt pa pegefeltet.

Dobbeltklik/Dobbelt tappe - Dette er den almindelige metode til hurtigt at abne et program
direkte fra den tilhgrende ikon, du har valgt. Beveeg cursoren over den ikon, som du vil kare,
tryk pa den venstre knap, eller tap to gange pa pegefeltet hurtigt efter hinanden, og systemet
vil abne det tilhgrende program. Hvis intervallet imellem de to klik eller tap er for lang, vil
operationen ikke blive udfgrt. Du kan veelge hastigheden for dobbelt-klik ved brug af Windows
kontrolpanel “Mus”. De folgende 2 eksempler producerer de samme resultater.

Dobbelt-klik Dobbelt-tappe

Tryk pa den venstre cursor knap to gange og slip. Tryk let, men hurtigt pa pegefeltet to gange.

Treekke - At treekke betyder at samle en ikon op og placere den, hvor pa skeermen, du matte
ognske det. Du kan bevaege cursoren over en ikon, som du veelger, mens du holder den venstre
museknap nedtrykket, beveeger cursoren til den gnsker placering og derefter udlgser knappen.
Eller, du kan simpelthen dobbelt-tappe pa et punkt og holde det, mens du treekker ikonen med
din fingerspids. De folgende 2 eksempler producerer de samme resultater.

Dobbelt-klik Traekke-tappe
Hold den venstre knap og glid fingeren Tryk let to gange pa pegefeltet, og glid
pa pegefeltet. fingeren pa pegefeltet under det andet klik.
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Multifingerbevasgelser

Tofinger-rulning - bevaeg to fingerspidser op/ned/venstre/hgjre pa beraringspladen for at
rulle et vindue op/ned/venstre/hgjre. Hvis skaermvinduet indeholder flere undervinduer, skal
du bevaege markgren pa den rude, inden du ruller.

4 ) 4 )

Vandret

Lodret e
i rulnin
\rulmng Y, \ 9 Y,

Trefinger-tryk - tryk pa bereringspladen  /~
med tre fingre. Denne handling svarer til
hajre-klik funktionen pa en mus.

N

¥ Mouze Properties SRS

| Buttons. | Pointers I Fointer Options I Wheel | Hardwarﬂgg Elamem
Driver Version ETDWare PS/2x86 7.0.4.3 Beta

@f Brugertilpas beroringspladens
reaktioner i Windows Kontrolpanel

> Muse-egenskaber > Elantech > Dovice
Funktioner... Device T Pon | Enble |
[ Elan Smart-Pad PS/2  Enable

Stop Device Optione...

[ Disable when extemal USB mouse plug in

@ Display Dynamic lcon [

S
2 TECH, " Display Static leon B3

" Do Mot Display lzon

Lok )i
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[] Vedligeholdelse af bergringspladen

Bergringspladen er trykfalsom. Hvis den ikke vedligeholdes ordentligt, kan den let blive
beskadiget. Overhold falgende forholdsregler.

+ Forvis dig om at beraringspladen ikke kommer i forbindelse snavs, veaesker eller fedt.
« Bergr ikke bergringspladen, hvis dine fingre er snavsede eller vade.
« Placer ikke tunge genstande pa bergringspladen, eller bergringspladens knapper.

- Rids ikke bergringspladen med fingerneglene, eller med harde genstande.

@ Bergringspladen reagerer pa bevagelse ikke ved kraft. Der er ingen grund til at tappe
for hardt pa overfladen. Hvis du tapper for hardt vil det ikke forage effektiviteten pa
bergringspladen. Bergringspladen reagerer bedst ved lette tryk.

[] Automatisk deaktivering af beroringskontakt

Windows kan automatisk deaktivere Notebook PC’s "beraringsplade", nar en ekstern USB-
mus tilsluttes.
Denne funktion er normalt deaktiveret. For at aktivere funktionen:

1. Skal du veelge funktionen i Windows 2. Klik pa Deaktiver, nar en ekstern USB mus
Kontrolpanel | Mus | Elantech. forbindes.

7 Moute Properties B

[ Buttions | Ponters | Poter Options | Whesl | Hardwers | B3 Bartech |
Driver Version :  ETDWare PS/2x86 7.0.4.3 Beta
Device:

Device |__Pot | Enable |
I Ean Smart-Fad Ps/2 Enable

Stop Device Optiors.

@ab\e ‘when estemal USB mouse plug in

& Display Dynamic lcon [

e
- TECH, " Display Siaticleon  §§

™ Do Not Display lcon

Lo o]
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4 Brug din Beerbare PC
Lagringsenheder

Lagringsenheder tillader din Beerbare PC at laese eller skrive dokumenter, billeder og andre
filer til forskellige datalagringsenheder. Denne Baerbare PC har de folgende lagringsenheder:

+ Optisk drev

- Laeser til Flash hukommelseskort

Laeser til Flash hukommelseskort

Normalt skal man kebe en PCMCIA laeser til hukommelseskort separat for at kunne bruge
hukommelseskort fra enheder sa som digitale kameraer, MP3 afspillere, mobiltelefoner og
PDA. Denne Notebook PC har en enkelt, indbygget hukommelseskort-laeser, der som vist i
nedenstaende eksempel kan benytte mange flash-hukommelseskort. Den indbyggede laeser til
hukommelseskort er ikke bare bekvem, men ogsa hurtigere en de fleste andre former for laesere
til hukommelseskort pa grund af, at den udnytter den hgje bandbredde pa PCl bussen.

VIGTIGT! Flash-hukommelseskort-kompatibilitet afhaenger af Notebook PC model
og flash-hukommelseskort-specifikationerne. Specifikationerne andres hele tiden,
hvorfor kompatibilitet kan skifte uden foregarende varsel.

Eksempler pa flash-hukommelseskort

xD Picture Card

SD/MMC

MS /MS Pro

Memory STick PRO S

e —
MAGICGATE

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus

RS-MMC (Reduced Size)
{with MMC adapter)

SD {Secure Digital)
MiniSD {with SD adapter)

Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

Memuory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG
with MS adapater)

Z

VIGTIGT! Fjern aldrig et kort under og umiddelbart efter leesning, kopiering, formatering,
eller sletning af data pa kortet, ellers kan det medfere tab af data.

ADVARSEL! For at undga datatab, skal du bruge “Sikker

hukommelseskortet.

fiernelse af hardware” pa opgavebjalken, inden du fierner flash- h

Sikker fiemelse af hardware

42



i Harddisk drev

Brug din Baerbare PC 4

Harddiskdrev har hgjere kapacitet og arbejder meget hurtigere end diskettedrev ?
og optiske drev. Notebook PC leveres med udskifteligt harddiskdrev. De
nuvaerende harddiskdrev understotter S.M.A.R.T. ("Self Monitoring and
Reporting Technology") til sporing af harddiskfejl, inden de opstar. Nar du udskifter
eller opgraderer harddiskdrevet, skal du altid konsultere et autoriseret servicecenter
eller en autoriseret forhandler af denne Notebook PC.

VIGTIGT! Darlig behandling af Din Baerbare PC kan beskadige harddisken. Behandl din
Beaerbare PC forsigtigt og hold den borte fra statisk elektricitet og staerke vibrationer
eller slag. Harddisken er det mest delikate komponent og vil sandsynligvis veere den
forste eller eneste komponent, der bliver beskadiget, hvis du taber din Baerbare PC.

Nar du gnsker denne notebook pc’s harddiskdrev udskiftet eller opgraderet, skal du
altid lade et autoriseret servicecenter udfore det.

el | Bk @ Inden harddiskens daeksel
o — fiernes, frakobl alle tilsluttede
(CD mB] periferiske enheder, alle telefon-
@ og telekommunikationslinjer og
alle stromforbindelser (hovednet,

batterienhed osv).

Fjernelse af harddiskdrevet:

4 7 N 4 )
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Fjernelse af hukommelseskort:




Brug din Beerbare PC 4

Hukommelse (RAM)

Yderligere hukommelse forbedrer programfunktionen ved at nedseette

harddisktilgang. Rummet til hukommelse leverer udvidelsesmuligheder
for yderligere hukommelse. Besgg et autoriseret service center eller
forhandler for information om opgradering af hukommelse pa din Baerbare : kun tiene som
PC. Kob kun udvidelsesmoduler fra en autoriseret forhandler af denne Baerbare | eksempel.

O
AN
A\

TN

MDette skal

PC for at sikre maksimum kompatibilitet og levetid.

BIOS registrerer automatisk maengden af hukommelse i systemet og konfigurerer CMOS i
henhold hertil under POST- (Power-On-Self-Test) processen. Der kraeves ingen hard- eller
software-installation (inklusive BIOS) efter, at hukommelsen er installeret.

@

o O] ‘

® b §.0.8
(T b))

(@]

(& ADVARSEL! Inden du installerer
eller fjerner en hukommelse,

perifere enheder, alle telefon-
og telekommunikationslinjer
samt stromstikket (netstrom,
batterienhed osv).

é skal du frakoble alle forbundne,

K(Dette skal kun tjene som eksempel.)

~

o~

\ Zi
&
N Z
\\//

uDette skal kun tjene som eksempel.) o j




4 Brug din Beerbare PC
Tilslutninger

@ Det indbyggede modem og netveerk kan ikke senere installeres som opgradering. Efter
kobet kan modem og/eller netveerk installeres som ekspansionskort.

@ Netveerksforbindelse

Forbind et netveerkskabel med RJ-45 stik i begge ender til modem/netveerk porten pa din Beerbare
PC og den anden ende til en hub eller switch. For 100 BASE-TX/1000 BASE-T hastighed skal
dit netvaerkskabel veaere kategori 5 eller bedre Ikke kategori 3 (med twisted/pair ledning). Hvis du
har planer at kare greensefladen pa 100 Mbps, skal det veere forbundet til en 100 BASE-TX/1000
BASE-T hub (ikke BASE-T4 hub). For 10Base-T brug kategori 3, 4 eller 5 twisted-pair ledning.
100/1000 Mbps Full-Duplex er understottet pa denne Baerbare PC, men kreever forbindelse
til en netvaerks switching hub med “Duplex” aktiveret. Softwaren vil som standard bruge den
hurtigste indstilling, s det er ikke nedvendig med nogen brugerintervention.

1000BASE-T (eller gigabit) understottes kun pa udvalgte modeller.
Twisted-Pair kabel

Det kabel der bruges til at forbinde Ethernet kortet til en veert (almindeligvis
en Hub eller Switch) bliver kaldt en straight-throughTwisted Pair Ethernet
(TPE). Stikket i enden kaldes RJ-45 stik, som ikke er kompatibel
med RJ-11 telefonstik. Hvis du forbinder to computere sammen NS
uden en hub imellem, er et krydset LAN kabel ngdvendig (Hurtig-
ethernet model). (Gigabit modeller understotter auto-overkrydsning,
hvorfor et overkrydsnings-LAN kabel findes som ekstraudstyr.).
Eksempel pa Notebook PC forbundet
til netvaerksknudepunkt eller omskifter
til brug med den indbyggede Ethernet-
kontrol.

(/

Netveerkskabel
med RJ-45 stik

\Netvaerkshub eller switch
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€ Tradles LAN forbindelse (pa udvalgte modeller)

Den indbyggede, tradlese LAN (ekstraudstyr) er en kompakt og brugervenlig tradles Ethernet-
adapter. Med IEEE 802.11 standarden for tradles LAN (WLAN) kan den indbyggede, tradlose
LAN opna hurtige datatransmissionshastighed ved hjeelp af spredning af spekira i direkte sekvens
(DSSS) samt ortogonal frekvensmultifleks- (OFDM) teknologi pa 2.4GHz/5GHz frekvenser. Den
indbyggede, tradlgse LAN er bagudkompatibel med tidligere IEEE 802.11 standarder og tillader
sgmlgs interface af tradlgse LAN standarder.

Den indbyggede, tradlese LAN er en klientadapter, der understetter infrastruktur- og ad-hoc-
tilstande og som giver fleksibilitet med hensyn til nuveerende og fremtidige tradlese netvaerks-
konfigurationer pa afstande pa op til 40 meter mellem klienten og accespunktet.

For at yde effektiv sikkerhed med hensyn til den tradlgse kommunikation, leveres den indbyggede,
tradlese LAN med en 64-bit/128-bit "Wired Equivalent Privacy (WEP)"-kodning samt "Wi-Fi
Protected Access (WPA)"-funktioner.

til det usikrede netvaerk. | modsat fald vil
den ukodede, overforte information kunne P
ses af andre. Notebook PC Desktop PC

—

Af sikkerhedshensyn ma du IKKE forbinde - —
( Eksempler pa Nolebook PG forbundet i tradlzst)
netveerk.

€ Ad-hoc tilstand

Ad-hoc-tilstanden tillader Notebook PC at
forbinde til anden tradlgs enhed. Der kraeves
ikke noget accespunkt (AP) i dette tradlgse miljg.

(Alle enheder skal installere 802.11 tradlgse
LAN adaptere (ekstraudstyr).)

-
€/ Infrastrukturtilstand Notebook PC

Infrastrukturtilstanden tillader Notebook PC og ‘
andet tradlest udstyr at forbinde til et tradlost (==
netveerk, skabt af et accespunkt (AP) (anskaffes
seerskilt), som tilvejebringer et centralt led,
hvor tradlgse klienter kan kommunikere med
hinanden og med et ledningsfart netveerk.

(Alle enheder skal installere 802.11 tradlgse
LAN adaptere (ekstraudstyr).)
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& Windows tradles netveerksforbindelse

48

Tilslutning til netvaerk

1. Teend - om ngdvendigt for din model - for Tradlgs-kontakten (se kontakter, afsnit 3).

b ¥

2. Tryk flere gange pé [FN F2], indtil Tradlos 2b. Eller dobbeltklik pa Tradlgs Konsol-ikonen pa

Wireless LAN ON eller WLAN & Bluetooth opgavebjeelken og veelg enten Wireless LAN +
ON ses. Bluetooth eller blot Bluetooth.
Tkke tilsluthet Opret forbindelse t et netvaerk
514 aktivitetsanimation ti
‘. Der blev fundet tridigse netvaerk. B Tk

-
B Diagnosticer og reparer en internetforbindelse

Netvaerks- og delingscenter

I 1u18  "RRTIE

3. Du skal kunne se “lkke tilsluttet” netveerk- 4. Hojreklik pa netveerksikonen og veelg Opret
sikonen. forbindelse til et netvaerk.
[==5on | e
() % Opretforbindels tl et netvik & % opreotindees ek
Vaelg det netverk, du vil oprette forbindelse til Vzelg det netvaerk, du vil oprette forbindelse til Der er oprettet forbindelse til mimo240
[ rC T ————— P K o [ —— il
53 mimo240 Usikkert netveerk M §3 mimo2t0 Usikkert netvasrk al ‘
Ky oAy Usikkert netvasrk o = L wasn Usikkert netvasrc Ll ‘E

5. Veelg “Vis Tradles”, hvis der er mange 6 Veelg det tradlgse netveerk, du vil forbinde
netveerk i dit omrade. til.
=) i oo
K5 9 Opretforbindetse tl et netvsrk () % Opretforbindels il ntvaerk
Angiv netvaerkets sikkerhedsnagle eller adgangsudtryk for mimo240 Afbryd eller opret forbindelse til et andet netvaerk
Den person, v (Tudes -

(s tegn Ky Asus cuesT "
)
o Mt sl st '
(ommiabicse] (Comuter] (paiotinidn]) (Al )

7. Nar du forbinder, skal du indtaste en 8. Nar der er forbindelse, ses “Tilsluttet”.
adgangskode.
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) Bluetooth tradles forbindelse (pa udvalgte modeller)

Beaerbare PC'er med Bluetooth teknik eliminerer behovet for kabler til tilslutning af
Bluetooth-aktiverede enheder. Bluetooth-aktiverede enheder kan veere Beerbare
PC'er, desktop pc'er, mobiltelefoner og PDA'er.

@ Hvis din Baerbare PC ikke leveredes med indbygget Bluetooth, skal du forbinde et
USB eller PC-kort Bluetooth-modul for at kunne bruge Bluetooth.

Bluetooth-aktiverede mobiltelefoner

Du kan forbinde tradlest til din mobiltelefon. Afhaengigt af din mobiltelefons muligheder, 48
kan du overfgre telefonbogsdata, billeder, lydfiler osv eller bruge den som modem &=~ '
til at forbinde til internettet. Du kan ogsa bruge den til SMS beskedudveksling.

Bluetooth-aktiverede computere og PDA'er
Du kan forbinde tradlgst til en anden computer eller PDA og udveksle filer og dele perifere |§
enheder samt internet- og netvaerksforbindelser. Du kan ogsa gere brug af Bluetooth-
aktiveret tastatur og mus.

€ Teending for og start af Bluetooth-udstyr

Denne proces kan bruges til at tilfgje det meste Bluetooth-udstyr. Tilleegget redegor for hele
processen.

1. Teend - om ngdvendigt for din model - for Tradlgs-kontakten (se kontakter, afsnit 3).

e | ™ -

2. Tryk flere gange pa [FN F2], indtil Bluetooth  2b. Eller dobbeltklik pa Tradles Konsol-ikonen pa
ON eller WLAN & Bluetooth ON ses. opgavebjeelken og veelg enten Wireless LAN
+ Bluetooth eller blot Bluetooth.

Tilfgj en Bluetooth-enhed
Vis Bluetooth-enheder

send en fil
Modtag en fil

Deltag i et personligt netvaerk (PAN)

£bn Bluetooth-indstillinger

_ Fjern Bluetooth-kon

&3 11:12

3. Veelg Tilfej en Bluetooth-enhed pa 3b. Eller start Bluetooth-enheder pa Windows
opgavebjeelken. kontrolpanel.
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Appendiks

Supplerende tilbehor og Supplerende forbindelser
Styresystem og software
System BIOS instillinger
Almindelige problemer og deres lgsninger
Windows Vista Software genopretning
Ordliste
Deklarationer og sikkerhedserklaering
Baerbare PC Information

@f Der kan veere forskelle mellem din Notebook PC og tegningerne i denne vejledning.
Anse din Notebook PC for korrekt.

Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formal og viser ikke
det omtalte produkt.
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A Appendiks

Supplerende tilbehor

Disse dele kan, hvis det gnskes, leveres som supplerende udstyr for at komplementere din
Beerbare PC.

. 2.0 .
USB hub (option) _—"= =
Montering af en valgfri USB hub vil forage antallet af USB porte og tillade > 4

dig hurtigt at forbinde eller frakoble mange USB enheder gennem et
enkelt kabel.

USB flash hukommelses disk

En USB flash-hukommelse er ekstraudstyr, som giver op til adskillige ;: \ 'l-.
hundrede megabyte lagerplads, hurtigere overforselshastigheder og (= |
storre holdbarhed. Nar den bruges i aktuelle operativsystemer, er det ikke ~—— .
ngdvendigt med nogen drivere.

/

FIUSB diskette drev =)

Denne Beerbare PC indeholder som option et diskette drev med USB
interface, der accepterer en standard 1,44 MB (eller 720KB) 3,5-tommer \ :

diskette.

@ ADVARSEL! For at undga systemfejl, skal du bruge Windows

A-2

“Fjern hardware sikkert” pa opgavebjalken, inden du frakobler
USB diskettedrevet. Udlos disketten for transport af din Beerbare
PC for at forhindre skader eller slag.

Fjern USBHagerenhed - Drev(F:, A:) nu L Sikker fjermnelse af hardware
O
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Supplerende forbindelser
Disse dele, kan hvis det gnskes, kabes fra tredjeparts leverandgrer.

2.0
=% USB tastatur eller mus —

Monteringen af et eksternt USB tastatur vil lette dataindtastningen
og gore den mere komfortabel. Monteringen af en USB mus
vil tillade Windows navigation og ggre den mere komfortabel.
Bade det eksterne USB tastatur og mus vil virke simultant med
den beerbares indbyggede tastatur og bergringsplade.

= Printer forbindelse

En eller flere USB printere kan bruges samtidig ved brug af en USB
port eller USB hub

A-3
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€) Bluetooth museinstallation (ekstraudstyr)
Denne proces kan bruges til at tilfgje det meste Bluetooth-udstyr til et Windows styresystem.

1. Teend - om ngdvendigt for din model - for Tradlgs-kontakten (se kontakter, afsnit 3).

b 3%

2. Tryk flere gange pa [FN+F2], indtil tradlgs 2b. Eller dobbeltklik pa Tradles Konsol ikonen
LAN ikonen og bluetooth-ikonen ses. i Windows statusfeltet og veelg bluetooth-
ikonen.

Tilfgj en Bluetooth-enhed

Nawm_~ | -| Kategoni |-|

Vis Bluetooth-enheder

Send en fil
Modtag en fil

Deltag i et personligt netvaerk (PAN)

£bn Blustooth-ndstillinger

Fiern Bluetooth-kon
b3 11:12
3. Veelg Tilfoj en Bluetooth-enhed pa 3b. Eller start Bluetooth-enheder pa Windows
opgavebjeaelken. kontrolpanel.

3} Bluetooth-enheder =l

3c. Hvis startes fra kontrolpanelet, skal du klikke pa
Tilfej pa denne skeerm.

Enheder | Indstilinger | COMporte | Hardware |

Tilfe... Fierm I Egenskaber I

OK ]  Annuier | srvendl |

A-4
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() Poirwith o wireless device

Select a wireless device to pair with this computer

MName Device Category -
Bluctooth 12N 500t —

Gabriel ' | VI_HSIEH-NB
Blustooth L | Blustooth

L HTC43 [ | ERIC3_KUO-NB

g5| Bluetooth L | Bluetooth E
Bluetooth Travel Mouse ' | Laptop
Eluetooth L | Bluetooth

M Phone f | Laptop

g;i Blustooth L | Blustooth ~

What should I do if Windows hasn't discovered my device?

s

4. Klarger Bluetooth-musen. 5. Veelg Bluetooth-mus og klik pa Neeste for at
« Anbring to “AA” batterier. fortseette.

* Teend for kontakten under musen.
Bundsensoren skal lyse rodt.

* Tryk pa “RESET (NULSTIL)” under
Bluetooth-musen.

\& Pair with a wireless device ) Pair with a wireless device

Pairing with this wireless device This wireless device is paired with this computer

Windaws is now checking for drivers and willinstall them if necessary. Your device might not work
properly until this is finished.

]

J Bluetooth Travel Mouse J Bluetooth Travel Mouse

Configuring device... () Click Close to continue using your computer while driver installation completes.

e

6. Parringen begynder. 7. Bluetooth-musen er parret med notebook

pc’en. Klik pa Luk for at afslutte
opseetningen.

@f “RESET (NULSTIL)” kan veere nodvendig efter udskiftning af batterier. Gentag om
nodvendigt proceduren.




A Appendiks

Styresystem og software

Din Beerbare PC kan tilbyde kunderne (afheengigt af land) valget af et praeinstalleret
operativsystem, som Microsoft Windows. Valgene og sproget vil afhaenge af omradet. Graden
af hardware og software support kan variere, afheengig af det installerede operativsystem.
Stabiliteten og kompatibiliteten af andre operativsystemer kan ikke garanteres.

D) Support Software

A-6

Din Baerbare PC bliver leveret med en support CD, der leverer BIOS drivere,
drivere og programmer til, at aktivere hardware features, udvide funktionaliteten,
hjeelpe med at administrere din Beerbare PC, eller for at tilfoje funktionalitet.
der ikke leveres af dens oprindelige operativsystem. Hvis det er ngdvendig #4
med opdateringer eller udskiftning af support Cd’en, kontaktes din forhandler

for web-steder, hvor du kan hente individuelle drivere og hjeelpeprogrammer.

Denne support Cd indeholder alle drivere, hjeelpeprogrammer og software til alle populeere
operativsystemer, inklusive dem der er preeinstalleret. Support Cd’en indeholder ikke selve
operativsystemet. Denne support Cd er ngdvendig selv om din Baerbare PC blev leveret med
et preeinstalleret operativsystem, for at levere yderligere software, der ikke er inkluderet, som
en del af preeinstallationen.

En genoprettelses Cd leveres som option og inkluderer et billede af det originale operativsystem
pa harddisken fra fabrikken. Denne genoprettelses Cd leverer en sammenhangende
genopretningslasning, der hurtig genopretter operativsystemet pa din Baerbare PC til dens originale
status, forudsat at din harddisk fungerer. Kontakt din forhandler, hvis du behever en sadan lgsning.

Nogle komponenter og features pa din Bzerbare PC virker maske ikke, for du har
installeret enhedsdrivere og hjalpeprogrammer.

System BIOS instillinger

Start enhed

1 . Pé BOOt (OPStart) JUCER Advanced Securit BIOSPigzgp UTI Exit
skaermen skal du Boot Settings Configure Settings
veelge Boot Device e S Beet
Priority (Start enhed » Boot Settings Configuration
prioritet). > Becd Diek brives Y

» CD/DVD Drives

Onboard LAN Boot ROM [Disabled]

- Select Screen
1t Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help

F9 Load Defaults
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.
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System BIOS instillinger (fortsat)

2. Veelg hvert punkt og

o
tryk pa [Enter] for at Boot Device Priority Specifies) the) Boot
I from the
veelge en enhed. availabe devices.
2nd Boot Device [CD/DVD]
3rd Boot Device [Removable Device] A device enclosed
4th Boot Device [Hard Drive] in parenthesis has

been disabled in the
corresponding type menu.

- Select Screen
11 Select Item
= Change Option
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

Sikkerhedsindstilling
Til indstilling af adgangskoden:

1. Pa Security

(Sikkerhed)-skaermen

k | | Security Settings <Enter> to change
skal du vee ge ; Supervisor Password : Not Installed f:ﬁ::iidggain to
change Super\"sor User Password : Not Installed disabled password.
(lEndr SuperVisor) Change Supervisor Password
Change User Password
eller Change User
Password (lEndr Boot Sector Virus Protection [Disabled]
brugeradgangskode). | v s rikmr LIy cn  sstoct soremn
11 Select Item
Enter Change
2. |I‘ldtaSt en Fl General Help
F10 Save and Exit
adgangskode og tryk ESC  Exit

pa [Enter].

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

3. Indtast adgangskoden igen og tryk pa [Enter].
4. Adgangskoden er nu indstillet.

Fjernelse af adgangskode:

1. Indtast ikke noget i adgangskodefeltet og tryk pa [Enter].

2. Adgangskoden er veek.
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System BIOS instillinger (fortsat)

Adgangskodetjek
Veelg, om der (altid)

skal anmodes om
adgangskode ved start,

Security Settings Setup: Check password

while invoking setup.

Supervisor Password : Installed Always: Check password
-] U P d : Installed i ; i
eller kun, nar BIOS se% Fasswer e e e onTeaes P
. . Change Supervisor Password boot.
installationsprogrammet || ooz acoeie rever [l A o0
2 Change User Password
(InSta”er) abnes- Clear User Password

Options
Setup
| Always |
- Select Screen

1t Select Item
Enter Change

F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

Brugeradgangsniveau

Veelg, hvor meget

“Brugeradgangskode”

Security Settings Setup: Check password

skal give adgang til Supervisor Password : Installed X?ii;sfngﬁzizgpzzzﬁgéd
i BIOS installations- Uses Fasswosd | instatied while invoking setup
11 h
hj%lpeprogrammet- Change Supervisor Password }axswv:? as on eac
Change User Password Options

Clear User Password
Password Check

No Access
View Only
Limited

Full Access - Select Screen
1t Select Item
Enter Change

Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

Gem andringer

HViS du gnSker Main Advanced Securit: BIOSP«EEZSP UTI;E:Z: Exit
at beholde dine Exit Options Exit system setup after
. . saving the changes.
ronfigurations Extt ¢ e e £10 ey can e waed for
St |nger, Discard Changes this operation.

skal du gemme
&ndringerne, inden
du lukker installations-
hjeelpeprogrammet. «=» Select Screen

1t Select Item
Enter Go to Sub Screen

Load Setup Defaults

Hvis du gnsker Tab  Select Field
Fl General Help

at genoprette F10 Save and Exit
ESC Exit

fabriksindstillingerne,
_q skal du veelge Indlees
fabriksindstillinger. Du skal herefter gemme eendringerne, for at beholde disse indstillinger.

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.
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Almindelige problemer og deres losninger

Hardwareproblem - optisk disk
Det optiske diskdrev kan ikke laese eller skrive diske.

1. Opdater BIOS til seneste version og prov igen.

2. Hvis opdatering af BIOS ikke hjeelper, skal du prove diske af bedre kvalitet og sa prove
igen.

3. Huvis problemet stadig eksisterer, skal du kontakte dit lokale servicecenter og bede en
ingenigr om hjaelp.

Ukendt arsag - system ustabilt

Kan ikke vagne op af dvaletilstand.

1. Fjern opgraderingsdele (RAM, HDD, WLAN, BT), hvis de var installeret efter kobet.
2. Hvis disse ikke er problemet, proav MS Systemgenopretning til en tidligere dato.

3. Hvis problemet stadig eksisterer, skal du prove at genoprette systemet ved hjeelp af
genopretnings-partition eller dvd. (NOTE: Inden genopretning skal du kopiere alle
dine data over til en anden lageradresse)

4. Huvis problemet stadig eksisterer, skal du kontakte dit lokale servicecenter og bede en
ingenigr om hjeelp.

Hardwareproblem - tastatur / hurtigtast

Hurtigtasten (FN) er dekativeret.

A. Geninstaller “ATKO100” driveren fra driver-cd'en eller download den fra ASUS webstedete.
Hardwareproblem — Indbygget kamera

Det indbyggede kamera fungerer ikke korrekt.

1. Tjek “Enhedsstyrer” for at se, om der er et problem.
2. Prov at geninstallere videokameradriveren.

3. Huvis problemet endnu ikke er lgst, skal du opdatere BIOS til seneste version og prove
igen.

4. Hvis problemet stadig eksisterer, skal du kontakte dit lokale servicecenter og bede en
ingenigr om hjaelp.

A-9
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Almindelige problemer og deres lgsninger (fortsat)

Hardware-problem - batteri
Batteri-vedligeholdelse.

1.

Registrer Notebook PC til en étars garanti pa falgende websted:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

Fjern IKKE batterienheden, mens du bruger Notebook PC med AC-adapteren, idet dette
kan forarsage skade pa grund af det pludselige stremtab. ASUS batteripakken har et
beskyttelseskredslgb for at forhindre overladning, sa batterienheden tager ikke skade af at
forblive i Notebook PC.

Hvis du ikke skal bruge batterienheden i laengere tid, skal du opbevare den pa et tort
sted med temperaturer mellem 10° og 30°. Det anbefales meget steerkt at oplade
batterienheden hver tredje maned.

Hardwareproblem - strom taend/sluk-fejl

Jeg kan ikke taende for Notebook PC.
Diagnosticering:

1.

2.

3.

4.

Kun strgm med batteri? (J =2, N = 4) 5. Kun strgm med adapter? (J =6, N = A)
Kan du se BIOS (ASUS bomezerke)? 6. Kan du se BIOS (ASUS bomeerke)?
J=3,N=A) J=7,N=A)

Kan du indlaese OS? (J =B, N = A) 7. Kan du indlaese OS? (J =D, N=A)

Adapter-stramdiode teendt? (J = 5, N = C)

Symptom og lgsninger:

A

B.

Problemet kan ligge i MB, HDD eller NB. Kontakt et lokalt servicecenter.

Problemet skyldes styresystemet. Prov at genoprette systemet ved hjeelp af
genopretnings-partition eller en disk. (VIGTIGT: Inden genopretning skal du kopiere
alle dine data over til en anden lageradresse.)

. Adapterproblem: Tjek el-ledningsforbindelserne eller besag et lokalt servicecenter for at

fa nogle andre.

. Batteriproblem: Tjek batterikontakterne eller besgg et lokalt servicecenter for reparation.
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Almindelige problemer og deres lgsninger (fortsat)

Hardwareproblem - Tradlost kort
Sadan tjekker du, om Notebook PC er udstyret med et tradlast kort?

A. Abn Kontrolpanel -> Enhedsstyrer. Du vil nu under “Netveerksadapter” kunne se, om
Notebook PC har et WLAN kort.

Mekanisk problem - ventilator / temisk

Hvorfor er koleventilatoren hele tiden teendt og temperaturen hgj?

1. Kontroller, at ventilatoren arbejder, nar CPU temperaturen er hgj, og tiek, om der kommer
en luftstram fra hovedventilatoren.

2. Hyvis der kerer mange programmer (se opgavebjeelken), skal du lukke dem for at
reducere systembelastningen.

3. Problemet kan ogsa skyldes virusser. Find ud af det med antivirusprogram.

4. Hvis ikke noget af dette hjeelper, skal du prave at genoprette systemet ved hjzelp af
genopretnings-partition eller dvd. (VIGTIGT: Inden genopretning skal du kopiere alle
dine data over til en anden lageradresse) (PAS PA: Forbind ikke til internettet, inden du
har installeret et antivirusprogram og internet-firewall for at beskytte mod virusser.)

Softwareproblem - ASUS bundlet software
Nar jeg abner for Notebook PC, er der en “Aben-politik-fil-fej”-meddelelse.

A. En geninstallation af den seneste version af “Power4 Gear” hjaelpeprogrammet vil lgse
problemet. Det findes pa ASUS' websted.
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Almindelige problemer og deres lgsninger (fortsat)

Ukendt arsag - bla skaerm med hvid tekst
Der ses en bla skaarm med hvid tekst efter systemstart.

1.

Fjern ekstra hukommelse. Hvis der efter kobet er tilfgjet ekstra hukommelse, skal du
slukke, fierne den ekstra hukommelse og derefter taeende for at se, om problemet skyldes
en inkompatibel hukommelse.

Afinstaller softwareprogrammer. Hvis du for nyligt har installeret softwareprogrammer,
er de maske ikke kompatible med dit system. Prov at afinstallere dem i Windows Sikker
Tilstand.

Tjek systemet for virusser.

Opdater BIOS til seneste version med WINFLASH i Windows eller AFLASH i

DOS tilstand. Disse hjeelpeprogrammer og BIOS filer kan downloades fra ASUS'
websted (ADVARSEL: Kontroller, at din Notebook PC ikke mister stram under BIOS
flashingprocessen).

Hvis dette stadig ikke lgser problemet, skal hele systemet geninstallere via
genopretningsprocessen. (VIGTIGT: Inden genopretning skal du kopiere alle dine
data over til en anden lageradresse) (PAS PA: Forbind ikke til internettet, inden du
har installeret et antivirusprogram og internet-firewall for at beskytte mod virusser.)
(BEMAERK: Kontroller, at du installerer “Intel INF Update” og “ATKACPI” drivere forst
saledes, at hardware-enhederne kan genkendes.).

Hvis problemet stadig eksisterer, skal du kontakte dit lokale servicecenter og bede en
ingenigr om hjaelp.
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Softwareproblem - BIOS

Opdatering af BIOS.

1. Efterprov notebook-pc’ens ngjagtige model og download den seneste BIOS fil til din
model fra ASUS webstedet og gem den pa dit flash-disk drev.

2. Forbind dit flash-disk drev til notebook-pc’en og teend for notebook-pc’en.

3. Brug “Easy Flash” funktionen pa Avanceret siden i BIOS opszetning hjeelpeprogram. Falg
de anforte instruktioner.

BIOS SETUP UTILITY

Main [Advanced Security Power Boot Exit
Press ENTER to run
Advanced Settings the utility to select
and update BIOS.
WARNING: Setting wrong values in below sections Press Hotkey F4 at
may cause system to malfunction. POST to invoke the
111ty This
ity doesn't
» IDE Co rat PR ort
B S ;fg‘;h Start EZ Flash Utility? S
Internal Pointin SB HDD
Internal Numeric [OK] [Cancel] econdary HDD
Play POST Sound
Select Screen

Speaker Volume Select Item

Change Field
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc

4. Lokaliser den seneste BIOS fil og begynd opdatering (flashing) af BIOS.

AsusTek BIOS ROM Easy Flash Utility V1.15

FLASH TYPE: [SSEN2SVEOSOEN -
Current ROM Update ROM

PLATFORM PLATFORM
DATE DATE

Note
|<Up/Dn> to move ,<Enter> to determine ,<BSpace> to drive select

5. Du skal “Load Setup Defaults” pa Afslut siden efter opdatering (flashing) af BIOS.
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Windows Vista Software genopretning

Ved hjeaelp af harddisk-partition

Recovery Partition inkluderer et billede af styresystemet, drivere og hjeelpeprogrammer installeret
pa din Notebook PC pa fabrikken. "Recovery Partition" er en omfattende genopretningslgsning,
som - forudsat dit harddiskdrev er i god arbejdstilstand - hurtigt genopretter dit Notebook PC
software til dets oprindelige form. Inden du bruger "Recovery Partition", skal du kopiere dine
datafiler (sdsom Outlook PST filer) over pa disketter eller til et netveerksdrev og notere alle
brugerkonfigurations-indstillinger (som f.eks. netveerksindstillinger) ned.

Hvad er Recovery Partition
Recovery Partition er et omrade pa dit harddiskdrev, reserveret til genopretning af styresystem,
drivere og hjeelpeprogrammet installeret pa din Notebook PC pa fabrikken.

VIGTIGT: Slet ikke partitionen “RECOVERY”. "Recovery
Partition" er oprettet pa fabrikken og kan ikke
genoprettes af brugeren, hvis det slettes. Bring din
Notebook PC til et autoriseret ASUS servicecenter, hvis
du har problemer med genopretningsprocessen.

[ s B vy v v 8 e e W s

Sadan bruges Recovery Partition:

—

. Tryk pa [F9] under opstart (kreever en "Recovery Partition")

2. Tryk pa [Enter] for at veelge Windows-installation [EMS aktiveret]
3. Lees “ASUS Preload Wizard”-skaermen og klik pa Naeste.

4. Veelg en partitionsmulighed og klik pa Naeste. Partitionsmuligheder:

Genopret kun Windows til forste partition.
Denne mulighed sletter kun den forste partition og gar det muligt for dig at beholde andre
partitioner samt at skabe en ny system-partition som drev “C”.

Genopret Windows til hele HD.
Denne mulighed sletter alle partitioner fra dit harddiskdrev og skaber en ny systempartition
som drev “C”.

Genopret Windows til hele HD med to partitioner.
Denne mulighed sletter alle partitioner fra dit harddrev og skaber to nye partitioner , “C”
(60%) og “D” (40%).

5. Folg instruktionerne pa skeermen for at gennemfare genopretningsprocessen..

@ Besgg www.asus.com for at fa opdaterede drivere og hjalpeprogrammer.
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Windows Vista Software genopretning (fortsat)

Genopretnings-dvd (pa udvalgte modeller)

Oprettelse af genopretnings-dvd’en:

1. Dobbeltklik pa Al Recovery Burner (Al genopretningsbrzender) ikonen pa Windows-
skrivebordet.

1) Al Recovery Burner [=[E] & ]
2. Anbring en tom, SkriVbar dvd i det optiske . Pred\aably,‘thraeh\ankwritab\eD\/D&arenaededtncrestetherecwer\/D\/D. ‘
drev og klik pa Start for at begynde at O i
oprette genopretnings-dvd’en. p—

3. Folg instruktionerne pa skeermen for at
fuldfare oprettelsen af genopretnings-dvd’en.

Forbered tre, tomme og skrivbare dvd’er for at oprette genopretnings-dvd’en.

VIGTIGT! Fjern den sekundzre harddisk, inden der foretages en
systemgenoprettelse pa den beaerbare pc. Ifalge Microsoft kan der ga vigtige data
tabt, ved at indstille Windows Vista pa den forkerte harddisk eller formatere det
forkerte diskafsnit. Laes naermere pa http:/support.microsoft.com/kb/937251/en-us
for yderligere detaljer.

Sadan bruges genopretnings-dvd'en:
1. Anbring genopretnings-dvd'en i det optiske drev (Notebook PC skal veere taendt).

2. Genstart Notebook PC og tryk pa <Esc> ved start og veelg det optiske drev (kan veere kaldt
“CD/DVD”) ved hjeelp af nedmarkaren og tryk pa <Enter> for at starte genopretnings-dvd'en.
3. Veelg en partitionsmulighed og klik pa Naeste. Partitionsmuligheder:
Genopret kun Windows til forste partition.
Denne mulighed sletter kun den fgrste partition og gor det muligt for dig at beholde andre
partitioner samt at skabe en ny system-partition som drev “C”.
Genopret Windows til hele HD.
Denne mulighed sletter alle partitioner fra dit harddiskdrev og skaber en ny systempartition
som drev “C”.
Genopret Windows til hele HD med to partitioner.
Denne mulighed sletter alle partitioner fra dit harddrev og skaber to nye partitioner , “C”
(60%) og “D” (40%).
4. Folg instruktionerne pa skaermen for at gennemfare genopretningsprocessen.

ADVARSEL: Reparationsdisken ma ikke fjernes (med mindre det udtrykkeligt
angives) under systemgenoprettelsesprocessen, ellers bliver diskafsnittene helt
ubrugelige.

Besog www.asus.com for at fa opdaterede drivere og hjelpeprogrammer.
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Ordliste

ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Moderne standard til at reducere stramforbruget i computere.

APM (Advanced Power Management)
Moderne standard til at reducere stromforbruget i computere.

AWG (Amerikansk kabeltykkelse)

Denne tabel er kun for generel reference og ma ikke bruges, som kilde for den amerikanske
standard for kabeltykkelse, eftersom denne tabel maske ikke er aktuel, eller komplet.

Tykkelse Diameter Areal R 1@3A/mm2 Tykkelse Diameter Areal R 1@3A/mm2
AWG (mm) (mm2)  (ohmkm) (mA) AWG (mm) (mm2)  (ohmkm) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS er et seet rutiner, der pavirker hvordan computeren overfgrer data mellem computer
komponenter, sdsom hukommelse, diske og skaerme. BIOS instruktionerne er indbygget
i computerens ROM. BIOS parametrene kan konfigureres af brugeren gennem BIOS
opsaetningsprogrammet. BIOS kan opgraderes ved brug af det medfglgende hjaelpeprogram
til at kopiere en ny BIOS fil ind i EEPROM.

Bit (binaer ciffer)

Repreesenterer den mindste datamaengde, der bliver brugt af en computer. En bit kan have en
af to veerdier: O eller 1.

Boot

Boot betyder at starte computerens operativsystem ved at lade det ind i systemets hukommelse.
Nér betjeningsvejledningen instruerer dig om at “boote” dit system (eller computer), betyder
det at du skal TEENDE for din computer. “reboot” betyder at genstarte din computer. Nar der
bruges Windows 95 eller senere, veelges “Genstart” fra “Start | Luk ned...” og din computer vil
genstarte.

Byte (Binaer term)

En byte er en sammenhangende gruppe af otte bits. En byte bliver brugt til at repraesentere
en enkelt alfanumerisk karakter, punktum, eller andet symbol.
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& Ordliste (fortsat)

Clock Throttling

Chipseet funktion der tillader processorens hastighed, at blive stoppet og startet i en kendt
arbejdscyklus. Clock Throttling bliver brugt til strambesparelse, termisk administration og til at
reducere processorhastigheden.

CPU (Central Processing Unit)

CPU, der nogle gange kaldes en “processor,” fungerer faktisk som “hjernen” i computeren.
Den fortolker og eksekverer programkommandoer og behandler data, der er gemt i
hukommelsen.

Enhedsdriver

En enhedsdriver er et specielt saet instruktioner, der tillader en computers operativsystem at
kommunikere med enheder, sasom VGA, audio, ethernet, printer, eller modem.

DVD

DVD er grundlzeggende en starre, hurtigere CD, der kan indeholde video, sa vel som audio
og computer data. Med disse kapaciteter og adgangstider, kan DVD diske forsyne dig med et
dramatisk-udvidet antal farver, video i fuld bevaegelse, bedre grafik, skarpere billeder og digital
audio for en teater lignende oplevelse. DVD tilstraeber at omkredse hjemmeunderholdning,
computere og forretningsinformation med et enkelt digitalt format, som i det lange lgb vil erstatte
audio CD, videoband, laserdiske, CD-ROM og videospil.

ExpressCard

ExpressCard indstik er 26 pin og understotter ét ExpressCard/34mm eller ét ExpressCard/54mm
ekspansionskort. Denne nye interface er hurtigere, idet den bruger en seriel bus til at understotte
USB 2.0 og PCI Express i stedet for den langsommere, parallelle bus i pc-kort indstikket (ikke
kompatibelt med tidligere PCMCIA kort).

Hardware

Hardware er en generel term, der refererer til de fysiske komponenter pa et computer system,
inklusive perifere enheder, sasom printere, modemer, og pegeredskaber.

IDE (Integrated Drive Electronics)

IDE enheder integrerer med drevkredsleb direkte pa selve drevet og eliminerer derved behovet
for et separat adapter kort (som det er tilfaeldet med SCSI enheder). UltraDMA/66 eller 100 IDE
enheder kan opna op til 33MB/sek. overfarsel.

IEEE1394 (1394)

Ogsa kendt som iLINK (Sony) eller FireWire (Apple). 1394 er en hgjhastigheds seriel bus, som
SCSI, men har simpel forbindelse og hot-plugging kapacitet som USB. Det populeere 1394a
greenseflade har en bandbredde pa 400 Mbits/sek. og kan handtere op til 63 enheder pa den
samme bus. Det nyere 1394b greenseflade understotter den dobbelte hastighed og vil veere
indbygget i fremtidige modeller, nér de perifere enheder understotter hojere hastighed. 1394
bliver ogséa brugt til hgjhastigheds digitalt udstyr og skal vaere meerket med “DV” for digital
video port.
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Kensington® Las
Kensington® Ias (eller kompatible) tillader din Bzerbare PC at blive sikret seedvanligvis med
en wire og las, der forhindrer din Beerbare PC i at blive fiernet fra et fast objekt. Nogle
sikkerhedsprodukter kan ogsé indeholde en bevaegelsesdetektor, der seetter en alarm i gang,
nar computeren flyttes.

Laser klassificering

Efterhanden som lasere bliver mere og mere almindelige og bruges mere og mere, vokser
ngdvendigheden af at advare brugerne mod laserens farer. For at opfylde dette behov, blev laser
klassificering etableret. De aktuelle klassifikationsniveauer varierer fra optisk sikker - der ikke
behgver nogen kontrol (klasse 1) - til meget farlige, der kreever streng kontrol.

KLASSE 1:En klasse 1 laser eller lasersystemer udsender niveauer af optisk energi, der er
sikker for gjet og som en konsekvens heraf kreaver den ingen kontrol. Et eksempel pa denne
klasse lasersystem er de tyveriskannersystemer, der findes i de fleste supermarkeder, eller
lasere der bruges i optiske drev.

KLASSE 2 & KLASSE 3A: Klasse 2 og klasse 3A laser udsender synligt, continious-wave
(CW) optisk straling, der ligger lidt over det maksimalt tilladelige niveau (MPE). Selv om
disse lasere kan skade gjnene, er deres lysstyrke seedvanligvis sa stor at den forarsager
observatgrer til at kigge vaek, eller blinke, for der sker skader pa gjnene. Disse lasere har
strenge administrative kontroller, der kreever placering af skilte, der advarer personel, om
ikke at stirre direkte ind i stralen. Klasse 3A laser ma ikke ses med optiske enheder.

KLASSE 3B: Klasse 3B lasere og klasse 3A lasere med et udgangssignal pa 2,5 mW, er farlig for
personer, som befinder sig i stralen og som ser direkte ind i stralen, eller ved spejlreflektioner.
Disse lasere kan ikke producere farlig diffuse refleksioner. Personer der arbejder med disse
lasere skal baere passende beskyttelsesbriller under al drift af laseren. Klasse 3B lasere
har bade administrative og fysiske kontrolforanstaltninger til at beskytte personellet. Fysiske
kontroller inkluderer begraenset adgang til arbejdsomradet. Administrativ kontrol inkluderer
specielle advarselsskilte placeret udenfor indgange til laserens arbejdsomrader og lamper
udenfor indgangen, der advarer personel, nar laseren er i brug.

KLASSE 4: Klasse 4 lasere er lasere med hgj effekt, der vil kunne forarsage skader pa
ubeskyttede gjne og hud gennem intra-stréle syn og spektrale eller diffuse refleksioner.
Som konsekvens deraf, ma intet personel vaere i et rum, hvor klasse 4 laseren karer, uden
passende gjenbeskyttelse.

PCI bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

PCI bus er en specifikation, der definerer en 32-bit data bus greenseflade. PCI er en standard,
der er meget udbredt blandt fabrikanter af udvidelseskort.

POST (Power On Self Test)

Nér du teender for computeren, vil den farst kare igennem POST, en serie software-kontrolleret
diagnostiske tests. POST kontrollerer systemhukommelsen, bundkortets kredsleb, skeerm,
tastatur, diskettedrev og andre I/O enheder.
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# Ordliste (fortsat)

RAM (Random Access Memory)

RAM (normalt kaldet "hukommelse") er det sted i computeren, hvor styresystemet,
hjeelpeprogrammerne og data i gjeblikket i brug midlertidigt opbevares. Herved kan det hurtigt
nas af computerens processor i stedet for at skulle lzeses fra eller skrives til et langsommere
lager som f.eks. harddisk eller optisk disk.

Suspend modus

| Save-to-RAM (STR) og Save-to-Disk (STD), er CPU’ens ur stoppet og de fleste af de perifere
enheder pa din Baerbare PC er sat i deres laveste aktive status. Din Baerbare PC gar i dvale,
nar systemet har veeret passiv i en specificeret tid, eller manuelt, ved at bruge funktionstasterne.
Indstilling af tidsrummet for bade harddisk og video kan indstilles i opszetning i BIOS’en. Stram
LED blinker nar din Baerbare PC er i STR modus. | STD modus, vil din Baerbare PC, se ud til
at veere SLUKKET.

System disk

Et system disk indeholder keernefilerne fra operativsystemet og bruges til at boote
operativsystemet.

Betroet platform-modul (TPM) (pa udvalgte modeller)

TPM er en sikkerheds-hardware-enhed pa systemkortet, som indeholder computerskabte
nogler til kodning. Det er en hardware-baseret Igsning, som kan forhindre angreb fra hackere
pa jagt efter adgangskoder og koder til falsomme data. Med TPM kan pc'en eller Notebook
kare programmer og foretage transaktioner og kommunikation mere sikkert.

Twisted-Pair kabel

Det kabel der bruges til at forbinde ethernet kortet til en veert (generelt en hub eller switch),
bliver kaldt en straight-through twisted pair ethernet (TPE). Stikkene i enderne kaldes RJ-45
stik, som ikke er kompatibel med RJ-11 telefonstik. Hvis du forbinder to computere sammen,
uden en hub imellem, skal der anvendes et krydset kabel.

UltraDMA/66 eller 100

UltraDMA/66 eller 100 er nye specifikationer for at forbedre IDE overfgringshastighed. Til forskel
for traditionelle PIO modus, som kun bruger den opadgaende del af IDE kommandosignal til data
overfarsel, bruger UltraDMA/66 eller 100 bade det opadgéaende og det nedadgaende signal.

USB (Universal Serial Bus)

En ny 4-bens seriel bus til perifere enheder, der tillader brug af plug og play computer enheder
sasom tastatur, mus, joystick, skanner, printer og modem/ISDN og som bliver automatisk
konfigureret, nar de er fysisk tilsluttet uden, at der skal installeres drivere eller genstartes. Med
USB kan det traditionelle kabelkompleks pa bagsiden af din PC blive elimineret.
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Deklarationer og sikkerhedserklaering

2¥2 pVvD-ROM drev information

Din Beerbare PC leveres med et DVD-ROM drev som option, eller et CD-ROM drev. For at kunne
se DVD titler, skal du forst installere din egen DVD software. Tilharende DVD software kan kabes
sammen med din Baerbare PC. DVD-ROM drev tillader dig at bruge béade CD og DVD diske.

Regional afspilningsinformation

Afspilning af DVD titler involverer afkodning af MPEG2 video, digital AC3 audio og afkryptering af
CSS beskyttet indhold. CSS (der somme tider omtales som kopibeskyttelse), er et navn, der er
givet til den indholdsbeskyttelse, der bliver brugt af filmindustrien, for at tilfredsstille behovet for at
beskytte mod ulovlig kopiering.

Selv om design reglerne som CSS paleegger CSS licenser er mange, er der en regel, der er mest
relevant, nemlig afspilningsrestriktioner pa regionalt indhold. For at kunne lave differentierede
filmudgivelser er DVD video titler udgivet for en specifik geografisk region, som defineret i “Region
Definitioner” herunder. Ophavsretslovene kraever at alle DVD film er begraenset til en bestemt region
(seedvanligvis kodet til den region i hvilken den bliver solgt). Mens DVD film kan blive udgivet for
flere regioner, kreever CSS design regler, at ethvert system, der kan afspille CSS krypteret indhold,
kun ma veere i stand til at afspille en region.

@ Regionsindstillingen kan andres op til fem gange ved brug af softwaren, derefter kan
den kun afspille DVD film for den sidst indstillede region. £ndring af regionskode
efter dette, vil kraeve nulstilling pa fabrikken, som ikke er deekket af garantien. Hvis
nulstilling onskes, vil fragt og nulstillingsomkostninger blive faktureret til brugeren.

Definition af regioner

Region 1
Canada, USA, USA Territorier

Region 2

Tjekkiet, Egypten, Finland, Frankrig, Tyskland, Golfstaterne, Ungarn, Island, Iran, Irak, Irland,
Italien, Japan, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Saudi Arabien, Skotland, Sydafrika,
Spanien, Sverige, Schweiz, Syrien, Tyrkiet, Storbritannien, Greekenland, Tidligere Jugoslaviske
Republik, Slovakiet

Region 3
Burma, Indonesien, Syd Korea, Malaysia, Filippinerne, Singapore, Taiwan, Thailand,
Vietnam

Region 4

Australien, Caribien (undtaget USA Territorier), Central Amerika, New Zealand, Stillehavsgerne,
Syd Amerika

Region 5

CIS, Indien, Pakistan, Resten af Afrika, Rusland, Nord Korea

A-20 Region 6
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3 Internt modem kompatibilitet

Din Baerbare PC leveres med internt modem der opfylder JATE (Japan), FCC (USA,
Canada, Korea, Taiwan) og CTR21. Det interne modem er godkendt i overensstemmelse
med radsbeslutning 98/482/EC for paneuropaeisk enkelt terminalforbindelse til det offentlige
telefonnet (PSTN). Imidlertid, pa grund af forskelle mellem de individuelle PSTN, der leveres
i de forskellige lande, giver denne godkendelse, ikke i sig selv, en uforbeholden sikkerhed
for vellykket drift pa ethvert PSTN netveaerksstik. | tilfaelde af problemer, skal du kontakte din
udstyrsleverandor i forste omgang.

Oversigt

Den 4. august 1998 traf europakommissionen beslutning om CTR 210g den har vaeret publiceret
i den Official Journal fra EU. CTR 21 for alle ikke tale terminaludstyr med DTMF-opkald, som
er beregnet til at blive tilkoblet til det analoge PSTN (Public Switched Telephone Network).

CTR 21 (Common Technical Regulation) Krav i forbindelse med tilkobling til det analoge
switchede telefonnet af terminal udstyr (eksklusive terminal udstyr, der understotter tale-telefoni)
i hvilken netvaerksadresse, hvis den findes, oprettes ved hjeelp af dual tone multifrekvens
signaler.

Deklaration af netvaerkskompatibilitet

Erkleering der skal afgives af fabrikanten til myndigheden og fabrikanten: “Denne deklaration
vil indikere, at det netvaerk med hvilken udstyret er designet til at fungere med og specielle
netveerk, med hvilken dette udstyr kan have problemer med at arbejde sammen”

Deklaration af netvaerkskompatibilitet

Erkleering der skal afgives af fabrikanten til slutbrugeren: “Denne deklaration vil indikere, at
det netveerk med hvilken udstyret er designet til at fungere med og specielle netveerk med
hvilken dette udstyr kan have problemer med at arbejde sammen med. Fabrikanten skal ogsa
afgive en erkleering, der gor det klart, hvor netvaerkskompatibilitet er afheengig af den fysiske
og software switch indstilling. Den vil ogsa vejlede brugeren om at kontakte distributaren, hvis
udstyret gnskes brugt pa et andet netvaerk.”

Optil nu har myndigheden CETECOM udgivet adskillige paneuropzeiske godkendelser til brug
af CTR 21.Resultater er Europas forste modem, der ikke kreever reguleringsgodkendelse i hver
enkelt europeeiske land.

Ikke tale udstyr

Telefonsvarer og hgjtalertelefoner kan veere underlagt standarden savel som modemer,
faxmaskiner, automatiske opkaldsmaskiner og alarmsystemer. Udstyr i hvilken sender-til-
modtager kvaliteten af tale er kontrolleret af reguleringer (fx. handfrie telefoner og i nogle lande
ogsa tradlgse telefoner) er udelukket.
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Internt modem kompatibilitet (fortsat)
Denne tabel viser de lande, der aktuelt benytter CTR21 standard.

Land Anvendt Flere test
Dstrig’ Ja Nej

Belgien Ja Nej

Tjekkiet Nej Ikke relevant
Danmark! Ja Ja

Finland Ja Nej

Frankrig Ja Nej
Tyskland Ja Nej
Greekenland Ja Nej

Ungarn Nej Ikke relevant
Island Ja Nej

Irland Ja Nej

Italien Venter Venter

Israel Nej Nej
Liechtenstein Ja Nej
Luxemburg Ja Nej
Nederlandene' Ja Ja

Norge Ja Nej

Polen Nej Ikke relevant
Portugal Nej Ikke relevant
Spanien Nej Ikke relevant
Sverige Ja Nej

Schweiz Ja Nej
Storbritannien Ja Nej

Denne information er kopieret fra CETECOM og er viderebragt uden ansvar. For opdateringer
til denne tabel, kan du besgge http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

" Nationale krav vil gaelde hvis udstyret skal bruges til pulsopringning (fabrikanterne kan angive
i deres brugervejledning, at udstyret kun er beregnet til brug, der understotter DTMF signaler,
hvilket vil ggre yderligere testning overfladig).

| Nederlandene er yderligere test pakraevet for serie forbindelse og opkalds ID faciliteter.
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F€ Federal communications commission erklaering
Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt felgende to vilkar:

Enheden ma ikke udsende skadelig interferens, og

Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive interferens, der kan forarsage
ugnsket drift.

Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde greenseveerdierne for en klasse B digital
enhed, under del 15 af Federal Communications Commission (FCC) reglerne. Disse
greenseveerdier er designet til at levere fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i
beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstrale radioenergi og, hvis
det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forarsage
skadelig interferens pa radiokommunikationen. Imidlertid, er der ingen garanti for, at der
ikke vil optreede interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forarsager interferens
pa radio eller fiernsynsmodtagelsen, som kan fastslas ved at slukke og teende for udstyret,
er brugeren forpligtiget til at prove at afhjeelpe interferensen ved hjeelp af en, eller flere af
folgende foranstaltninger:

Reorienter eller finde en anden placering til modtageantennen.

Forage afstanden mellem udstyret og modtageren.

Forbinde udstyret til en stikkontakt pa et andet kredslab, end det, hvor modtageren er forbundet.
Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/TV tekniker for hjeelp.

ADVARSEL! Brugen af skaermet type netledning er pakrzevet for at kunne opfylde FCC
graenseveardier for udstraling og for at forhindre interferens til taetliggende radio og
fiernsynsmodtagelse. Det er essentielt, at kun den medfolgende netledning bliver brugt.
Brug kun skeermet kabel til at forbinde I/O enheder til dette udstyr. Du er advaret om,
at &ndringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den myndighed,
der er ansvarlig for opfyldelse, kan odeleegge din autorisation til at bruge udstyret.

(Gentrykt fra Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of
the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing
Office.)

FE€ FCC krav til radiofrekvensinterferens

Enheden ma kun bruges INDEND@RS pa grund af dets drift i 5,15 til 5,25GHz frekvensomrade.
FCC kraever at dette produkt bliver brugt indendars i frekvensomréadet fra 5,15 til 5,25GHz for at
reducere potentialet for skadelig interferens til nabo-kanalerne pa det mobile satellit system.

Radarer med hgjudgangseffekt er allokeret, som primaer bruger af frekvensomradet mellem 5,25 GHz
og 5,85 GHz. Disse radarstationer kan forarsage interferens med og/eller beskadige denne enhed.

VIGTIGT! Denne enhed og dens antenne ma ikke placeres sammen med, eller opereres
sammen med en anden antenne eller sender.
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F€ "FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement"

Dette udstyr opfylder FCC greenser for stralingseksponering i ukontrollerede omgivelser. For
at opretholde FCC RF-kravene vedreorende eksponering, skal du felge brugermanualens
betjeningsanvisninger. Dette udstyr er beregnet for funktion inden for et frekvensomradet 5.15
GHz til 5.25GHz og ma kun bruges indendgrs.

FCC advarsel: En hvilken som helst eendring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt
godkendt af parten ansvarlig for overensstemmelse, kan medfore brugerens tab af
retten til at bruge dette udstyr. “Producenten erkleerer, at dette apparat er begreenset
til kanalerne 1 til 11 inden for 2.4GHz frekvensen i specificeret fast programmel
kontrolleret i USA.”

FCC RF retningslinjer vedrorende straling (tradlose klienter)

Dette apparat er blevet testet med hensyn til opfyldelse af FCC RF stralings- (SAR) greenser
i almindelige baerbare konfigurationer. For at overholde SAR graenserne, fastsat i ANSI C95.1
standarderne, anbefales det ved brug af en trddles LAN adapter, at den integrerede antenne
ved laengere tids brug anbringes mindst 20 cm fra brugeren eller personer i naerheden. Hvis
antennen anbringes mindre end 20 cm fra brugeren, anbefales det, at brugeren begreenser
strélingstiden.

R&TTE Direktiv (1999/5/EC)

Nedenstaende punkter er udfert og anses for relevante og tilstraekkelige for R&TTE (Radio &
Telecommunications Terminal Equipment) direktiv:

Essentielle krav som i [Artikel 3]

Beskyttelseskrav for sundhed og sikkerhed som i [Artikel 3.1a]

Testet for elektrisk sikkerhed i overensstemmelse med [EN 60950]
Beskyttelse mod elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]

Testet for elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301]
Testet i overensstemmelse med [489-17]

Effektiv brug af radiospektret som i [Artikel 3.2]

Radio test i overensstemmelse med [EN 300 328-2]

(€ CE markning advarsel

Dette er et Klasse B produkt, i et boligomrade, kan dette produkt forarsage radio interferens, i
hvilket tilfaelde brugeren skal tage passende forholdsregler til afhjaelpning.
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&) Kanaler for tradles drift for forskellige domaener

N. Amerika 2,412-2,462 GHz Ch01 gennem CH11
Japan 2,412-2,484 GHz Ch01 gennem Ch14
Europa ETSI  2,412-2,472 GHz Ch01 gennem Ch13

& Begraensning pa tradlgse frekvensband i Frankrig

Nogle omrader i Frankrig har begraensninger pa nogle frekvensband. Den “worst case” mak-
simum autoriserede effekt indendgrs er:

10mW for hele 2,4 GHz bandet (2400 MHz—2483,5 MHz)
100mW for frekvenser mellem 2446,5 MHz og 2483,5 MHz

@f Kanal 10 til 13 inklusive opererer i bandet 2446,6 MHz til 2483,5 MHz.

Der er fa muligheder for udendgrs brug: Pa privat ejendomme eller pa private ejendomme
hos offentlige personer, er brug underkastet en forelobig autoriserings procedure hos
Forsvarsministeriet, med en maksimal autoriseret effekt pa100mW i 2446,5-2483,5 MHz
bandet. Udendars brug pé offentlige omrader er ikke tilladt.

Bruges som listet nedenfor, for hele 2,4 GHz bandet:

Maksimum autoriseret effekt indendars er 100mwW
Maksimum autoriseret effekt udendors er 10mW

Brug pa bandet fra 2400—2483,5 MHz er tilladt med en EIRP pa mindre end 100mW indenders
og mindre end 10mW udendgors:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Dréme

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Niévre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadne 71 Salne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Disse krav bliver sandsynligvis eendret over tid, hvilket tillader dig at bruge dit tradlgse LAN
kort i flere omrader af Frankrig. Kontroller venligst med ART, for den seneste information (www.
art-telecom.fr)

@f Dit WLAN kort transmitterer mindre end 100mW, men mere end 10mW.
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UL sikkerhedsnoter

Kreeves for UL 1459, der deekker telekommunikations (telefon) udstyr, der er beregnet til at
blive elektrisk forbundet til et telekommunikationsnetvaerk, der har en driftsspaending til jord,
der ikke overstiger 200V spids, 300V spids til spids og 105V rms, og installeret eller brugt i

overensstemmelse med National Electrical Code (NFPA 70).

Nar du anvender din Baerbare PC modem, skal grundlaeggende sikkerhedsregler altid overholdes,
for at reducerer risikoen for brand, elektriske stod og personskader, inklusive det fglgende:

Brug ikke din Baerbare PC teet ved vand, for eksempel, teet pa et badekar, vaskekumme,
kokkenvask eller vaskebalje, i en vad keelder eller teet pa en svemmepal.

Brug ikke din Baerbare PC under en elekirisk storm. Der kan vaere en fiern risiko for elektriske
stad fra lynnedslag.

Brug ikke din Bzerbare PC i neerheden af en gasleekage.

Kraeves for UL 1642 der daekker primeere (ikke opladelige) og sekundeere (opladelige) litium
batterier til brug som stromkilde i produkter. Disse batterier indeholder metallisk litium, eller
en litium legering, eller en litium ion og mange bestar af en enkelt elektrokemisk celle, eller to,
eller flere celler forbundet i serie, parallel, eller begge dele, der konverterer kemisk energi til
elektrisk energi, med en irreversibel, eller reversibel kemisk reaktion.

Smid ikke din Baerbare PC batteripakke pa aben ild, eftersom de kan eksplodere. Kontroller
med de lokale bestemmelser for mulige specielle affaldsinstruktioner for at reducere risikoen
for personskader, pa grund af brand eller eksplosion.

Smid ikke stromforsyninger eller batterier fra andre enheder, for at reducere risikoen for
personskader, pa grund af brand eller eksplosion. Brug kun UL certificerede stremforsyninger,

eller batterier der leveres af fabrikanten eller autoriserede forhandlere.

Krav til stromsikkerhed

Produkter med elektriske stromveerdier op til 6A og som ikke vejer mere end 3Kg skal bruge
godkendte el ledninger, der er starre end eller lig med: HO5VV-F, 3G, 0,75mm? eller HO5VV-F,

2G, 0,75mm?2.

REACH

Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger
for kemikalier) bestemmelserne, offentligger vi vores produkters kemiske stoffer pa ASUS
REACH webstedet http://green.asus.com/english/REACH.htm.
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Sikkerhedsinformation for Nord-Europa (for lithium-ion-batterier)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace
only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dis-
pose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo er-
rato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata
dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nel’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgeméBen Austausch der Batterie. Er-
satz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem &dhnlichen
Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angabendes Herstellers. (German)

ADVARSELLI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Ud-
skiftning ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte
batteri tilbage til leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvdnd samma batterityp
eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera
anvant batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjahtas, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havité kéytetty
paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s'’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries
usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

FEAE S DA O, fEBR OIS 0 9, A2 2854, s
WHEESNZLOEF->TTFEW, BEFORERIE > THUE L TFEW,

(Japanese)
BHUMAHWE! lNpwn 3ameHe akkyMynsTopa Ha akkyMynsiTop MHOro Tuna

BO3MO>KHO €ro BO3ropaHue. YTUnu3mpyinTe akkyMynsTop B COOTBETCTBUM
C VHCTpyKUMaMM npon3BoanTens. (Russian)

—
:I:
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e

@ VIGTIGT: Afheengigt af model kan komponenter i Notebook PC skarmen indeholde
kviksglv. Genbrug eller bortskaf det i overensstemmelse med lokale, statslige og fode-
rale love.
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Sikkerhedsinformation for optisk drev

Information om lasersikkerhed

Interne eller eksterne optiske drev, der bliver solgt med denne Baerbare PC indeholder KLASSE
1 LASER PRODUKT. Laser klassifikationen kan findes i ordlisten i slutningen af denne
betjeningsvejledning.

ADVARSEL! Udforelse af justeringer eller udforelse af procedurer andre end dem,
der er specificerede i denne brugervejledning kan resultere i farlig laserstraling. Prov
ikke pa at adskille det optiske drev. For din sikkerheds skyld, skal det optiske drev
serviceres af en autoriseret serviceforhandler.

Advarsel om service

ADVARSEL: USYNLIG LASER STRALING NAR DEN ABNES. STIR IKKE DIREKTE IND
| STRALEN ELLER GENNEM OPTISKE INSTRUMENTER.

CDRH Regulativer

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) i U.S.A. Food and Drug Administration
implementerede reguleringer for laser produkter den 2. august, 1976. Disse reguleringer geelder
for laser produkter fremstillet efter 1. august, 1976. Opfyldelse er pékraevet for produkter der
markedsfares i USA.

ADVARSEL: Hvis der bruges kontrolforanstaltninger, eller justeringer, eller procedurer
andre end dem, der er specificeret heri, eller i installationsvejledningen for laserproduk-
tet, kan det resultere i skadelig stralingsfare.

Macrovision Corporation produktnote

Dette produkt indeholder teknologi, der er beskyttet af loven om ophavsret og fra visse U.S.A.
patenter og andre intellektuelle rettigheder der ejes af Macrovision Corporation og andre
rettighedshavere. Brug af denne ophavsretslige beskyttede teknologi, skal veere autoriseret
af Macrovision Corporation, og er kun beregnet til brug i hjemmet og andet begreenset brug
medmindre andet er autoriseret af Macrovision Corporation. Omvendt konstruktion eller adskillelse
er forbudt.



Appendiks
CTR 21 Godkendelse (for Baerbare PC med indbygget modem)

- - Danish »Udstyret er i henhold til Radets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet pi de

offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. P4 grund af forskelle mellem de offentlige
telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret
kan fungere korrekt pd samtlige nettermineringspunkter pa de offentlige telefonnet.

I tilfelde af problemer ber De i forste omgang henvende Dem til leveranderen af udstyret.

Dutch »Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese
aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN).
Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN’s in de verschillende landen, biedt deze goed-
keuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk
PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”.

E n Iis h “The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European
g single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to
differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of
itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination

point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

Fi n n i s h ”Tami laite on hyviksytty neuvoston piitoksen 98/482/EY mukaisesti liitettiviksi yksittiiseni laitteena
yleiseen kytkentiiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jasenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentiisten
puhelinverkkojen vililli on kuitenkin eroja, joten hyviksynti ei sellaisenaan takaa hairiotonta
toimintaa kaikkien yleisten kytkentiisten puhelinverkkojen liityntipisteissi.

Ongelmien ilmetessi ottakaa viipymitti yhteyttd laitteen toimittajaan.”

French «Cet équipement a recu I'agrément, conformément 2 la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la
connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC).
Toutefois, comme il existe des différences d’'un pays a l'autre entre les RTPC, I'agrément en soi ne
constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal a chaque point de terminaison du
réseau RTPC.

En cas de probleéme, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

G »Dieses Gerit wurde gemif der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als

erman einzelne Endeinrichtung an das offentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den
offentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung
an sich jedoch keine unbedingte Gewihr fiir einen erfolgreichen Betrieb des Gerits an jedem
Netzabschlufipunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunichst an ihren Fachhindler wenden

G reek «O elomhiopog £xer eykptdel Yoo MOVELPOMOIKT GUVBEST] PELOVOUEOL TEPUOTIKOV UHE TO SNPOGLO
ePoVIKO Biktvo petayoyig (PSTN), ooppova pe vy anogoon 98/482/EK tov Zvpbovriov: wotdc0,
eneldn) vrdpyovy drapopés netald tev emépoug PSTN nov mapéyoviat oe Stdpopeg ydpes, 1 £ykpion dev
Tapéxel 0@’ eavtig avemviakt) eacediion emtuyolg Aettovpying oe kéde omueio omoAnéng Tov
duktoov PSTN

Edv avakdyouy mpoBiipate, da mpénet kat apyds vo anevdiveste otov mpopundevti tov sfomhiopon
G0G»

Ital ian «La presente apparecchiatura terminale ¢ stata approvata in conformita della decisione 98/482/CE del
Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa
delle differenze tra le reti dei differenti paesi, I'approvazione non garantisce perd di per sé il
funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.

Portu uese «Este equipamento foi aprovado para ligacio pan-europeia de um tnico terminal a rede telefénica

g piblica comutada (RTPC) nos termos da Decisio 98/482/CE. No entanto, devido as diferencas
existentes entre as RTPC dos diversos paises, a aprovacdo ndo garante incondicionalmente, por si s6,
um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do
equipamento.»

S an ish «Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decision 98/482/CE del Consejo para la

p conexién paneuropea de un terminal simple a la red telefénica piblica conmutada (RTPC). No
obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes paises, la
homologacién no constituye por si sola una garantia incondicional de funcionamiento satisfactorio en
todos los puntos de terminacién de la red de una RTPC.

En caso de surgir algiin problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del
equipo.».

Swed ish "Utrustningen har godkints i enlighet med ridets beslut 98/482/EG for alleuropeisk anslutning som
enskild terminal till det allmant tillgingliga kopplade telenitet (PSTN). P4 grund av de skillnader som
finns mellan telenitet i olika linder utgor godknnnandet emellertid inte i sig s]alvt en ﬂbsolut gamnn
for att utrustningen kommer att fungera tillfredsstillande vid varje teleni 3t

Om problem uppstdr bér ni i forsta hand kontakta leverantéren av utrustningen.”
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A Appendiks

© Baerbare PC Information

Denne side er beregnet il, at holde styr pa information, om din Baerbare PC til fremtidig reference
eller til teknisk support. Gem denne brugervejledning pa et sikkert sted, hvis kodeordsfelterne

er udfyldt.
Brugers navn: Brugers telefon:
Fabrikant: Model: Serienummer:
Skeermstorrelse: Oplosning: __ Hukommelsesstorrelse:
Forhandler: Sted: Keobsdato:
Harddisk fabrikant: Kapacitet:
Fabrikant af optisk drev: Type:
BIOS Version: Dato:
Tilbehor:
Tilbehor:
» Software
Operativsystem: Version: Serienummer:
Software: Version: Serienummer:
Software: Version: Serienummer:
“ Sikkerhed
Supervisors navn: Supervisors kodeord:
Brugernavn: Bruger kodeord:
@ Netveerk
Brugernavn: Kodeord: Domeene:
Brugernavn: Kodeord: Domeene:
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This product is protected by one or more of the following U.S. Patents:

7,416,423; 7,415,588; 7,413,402; 7,411,791, 7,408,855; 7,403,378; 7,400,721; 7,399,011; 7,394,533;
7,392,968; 7,388,754; 7,388,752; 7,388,743; 7,382,605; 7,382,314; 7,375,952; 7,374,433, 7,373,493;
7,369,402; 7,369,064; 7,362,568; 7,362,521; 7,362,276; 7,361,034; 7,359,209; 7,359,189; 7,355,372,
7,353,408; 7,352,586; 7,343,645; 7,342,777, 7,342,193, 7,332,990, 7,328,354; 7,327,568; 7,325,241,
7,321,523; 7,319,585; 7,304,257; 7,299,479; 7,294,021; 7,294,011; 7,293,890, 7,293,273; 7,276,660;
7,267,566; 7,261,579; 7,261,573; 7,261,331; 7,259,342; 7,257,761, 7,245,488; 7,241,946, 7,234,971,
7,233,555; 7,229,000; 7,224,657, 7,223,021; 7,218,587; 7,218,096; 7,213,250, 7,203,856; 7,193,580;
7,189,937; 7,187,537; 7,185,297; 7,184,278; 7,164,089; 7,161,541; 7,149,911, 7,148,418; 7,137,837,
7,133,279; 7,130,994; 7,125,282; 7,120,018; 7,111,953; 7,103,765; 7,100,087; 7,091,735; 7,088,592;
7,088,119; 7,086,887; 7,085,130; 7,078,882; 7,068,636; 7,066,751; 7,061,773; 7,047,598; 7,047,541,
7,043,741; 7,039,415; 7,035,946; 7,002,804; 6,980,159; 6,969,266; 6,946,861; 6,938,264; 6,933,927,
6,922,382; 6,873,064; 6,870,513; 6,843,407; 6,842,150; 6,827,589; 6,819,564; 6,817,510; 6,788,944;
6,783,373; 6,782,451, 6,775,208; 6,768,224; 6,760,293; 6,742,693; 6,732,903; 6,728,529; 6,724,352;
6,717,802; 6,717,074; 6,711,016; 6,694,442; 6,693,865; 6,687,248; 6,671,241; 6,657,548; 6,639,806;
6,622,571; 6,618,813; 6,612,850; 6,600,708; 6,561,852; 6,515,663; 6,509,754; 6,500,024; 6,491,359;
6,456,580; 6,456,492; 6,449,224, 6,449,144, 6,430,060; 6,415,389; 6,412,036; 6,407,930; 6,396,419;
6,396,409; 6,377,033; 6,339,340, 6,330,996; 6,310,779; 6,305,596; 6,301,778; 6,253,284; 6,226,741;
6,147,467, 6,095,409; 6,094,367; 6,085,331; 6,041,346; 5,963,017;

U.S. Patent Design D563,594; D557,695; D545,803; D542,256; D538,276; D534,889; D518,041;
D510,325; D510,324; D509,194; Patents Pending.



Ophavsret Information

Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, ma - undtagen som
reservedokumentation for kgberen selv - pad nogen made Kkopieres, transmitteres, transkriberes, lagres
pé et sggesystem eller oversettes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK
COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART,
HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTAET, HERUNDER, MEN IKKE BEGR ZENSET
TIL UNDERFORSTAEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDR@RENDE SALGBARHED
ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMAL. ASUS' DIREKT@RER, CHEFER, ANSATTE OG
AGENTER ER IKKE I NOGET TILFALDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE,
SZARLIG, TILFALDIG ELLER FOLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF
FORTIJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF
FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SADANNE
SKADER SOM FOLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT.

Produkter og selskabsnavne i denne manual kan veare eller ikke vaere deres respektive virksomheders
registrerede varemarker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens
fordel uden nogen som helst hensigt om at krenke.

SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM
INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ZNDRES. DE FORPLIGTER
IKKE PA NOGEN MADE ASUS. ASUS PATAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG
UN@JAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG
SOFTWAREN BESKREVET HERI.

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.

Ansvarsbegraensning

Der kan opsta tilfeelde, hvor du, som fglge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til
erstatning fra ASUS. I alle sadanne tilfzlde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning
fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade pa person (inklusive dgd),
skade pa fast ejendom, skade pa konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som fglge af
undladelse af eller fejl ved udfgrelse af de retslige forpligtelser under denne garanti.

ASUS vil kun vere ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav pa basis af denne kontrakt,
skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklaering.

Denne begrensning geelder ogsa ASUS' leverandgrer og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandgrers
og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar.

ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTZANDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS
SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PA DINE DATAREGISTRERINGER, (3)
SZARLIGE, TILFALDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN JKONOMISK
FOLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSA SELVOM
ASUS, DETS LEVERAND@RER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN
HERFOR.

Service og stotte

Besgg vores flersprogede websted: http:/support.asus.com



