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1 Presentazione del Notebook PC

Informazioni sul manuale utente

Questo documento ¢ il manuale utente per il Notebook PC. Contiene informazioni sui
vari componenti del Notebook PC e sul loro utilizzo. Il manuale contiene le seguenti
sezioni principali:

1. Presentazione del Notebook PC
Presenta il Notebook PC e il suo manuale.

2. Conoscere i componenti
Fornisce informazioni sui componenti del Notebook PC.

3. Per cominciare
Fornisce informazioni su come cominciare a utilizzare il Notebook PC.

4. Come utilizzare il Notebook PC
Fornisce informazioni sull’utilizzo dei componenti del Notebook PC.

5. Appendice
Descrive gli accessori opzionali e fornisce ulteriori informazioni.

Note relative a questo manuale

Nel manuale sono presenti alcuni avvertimenti o note, segnalati in neretto, che devono essere osservati
per consentire I’esecuzione in maniera sicura e completa delle attivita cui si riferiscono. Queste note
hanno vari livelli di importanza, come descritto di seguito:

NOTA: Suggerimenti e informazioni che assistono nel completamento di
un’operazione.

SUGGERIMENTO: Consigli e infor-mazioni utili per utenti esperti.

AVVERTIMENTO! Informazioni su azioni che devono essere evitate per prevenire danni
a componenti dati o persone.

ATTENZIONE! Informazioni destinate a evitare danni a componenti dati o persone.

Il testo racchiuso da < > o [ ] rappresenta un tasto sulla tastiera; non digitare <> o
[]e le lettere che contengono.




Presentazione del Notebook PC 1

Misure di Sicurezza

Le seguenti precauzioni sul mantenimento del Notebook PC ne aumenteranno la durata. Seguire tutte le
precauzioni ed istruzioni. Per cio che non ¢ descritto nel manuale, fare riferimento a personale qualifi-
cato. Non fare uso di cavi d’alimentazione, accessori o altre periferiche guaste. Non fare uso di solventi
potenti come benzina o altri prodotti chimici, sulla o in prossimita della superficie.

&

AVVERTIMENTO! Scollegare il cavo d’alimentazione e rimuovere la batteria prima di
pulire. Pulire il Notebook PC facendo uso di una spugna pulita o con un panno anti-

statico bagnato di soluzione composta da un detergente non abrasivo alcune gocce
di acqua tiepida, quindi asciugare con un panno asciutto.

NON collocarsi per lavorare su
superfici non solide o instabili.
Contattare il servizio qualora il
contenitore sia stato danneggiato.

NON premere o toccare lo schermo.
Evitare che il Notebook PC entri
in contatto con oggetti che possano
graffiarlo o danneggiarlo.

NON tenere il computer in ambienti
non puliti o polverosi. NON utilizzare
il computer in caso di fuga di gas.

NON tenere il Notebook in grembo
0 appoggiato ad altre parti del corpo
per evitare disagi o lesioni provocate
dall’esposizione al calore.

Temperature Corrette d’Utilizzo:
Questo PC notebook dovrebbe essere
utilizzato in ambienti con temperature
comprese tra 5°C/41°F e 35°C/95°F.

NON smaltire il Notebook insieme ai
rifiuti urbani. Controllare le normative
locali riguardo lo smaltimento dei
prodotto elettronici.

{5
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NON collocare o rovesciare oggetti sul
Notebook PC e non conficcarci alcun
oggetto estraneo.

NON esporre il computer a forti campi
magnetici o elettrici.

NON esporre od utilizzare il computer
in prossimita di liquidi, in caso di
pioggia od umidita. NON utilizzare il
modem durante i temporali.

Avviso di sicurezza sulla batteria
NON gettare la batteria nel fuoco.
NON cortocircuitare i contatti.

NON smontare la batteria.

POTENZA D’INGRESSO: Fare riferi-
mento all’etichetta di valutazione nomi-
nale, sulla parte inferiore del Notebook
ed assicurarsi che I’adattatore di corrente
sia conforme alla valutazione.

NON trasportare o coprire il PC Note-
book acceso con materiali che possano
ridurre la circolazione dell’aria come
ad esempio una borsa da trasporto.

Modelli con 3G": producono emissioni di onde radio che possono provocare interferenze
elettriche e devono essere usati in luoghi che non proibiscono 1’uso di tali dispositivi. Usare

cautela quando in uso.

&

brillamento mine.

AVVISO! La funzione 3G deve essere DISATTIVATA nelle zone con atmosfera potenzialmente
esplosiva come stazioni di rifornimento del carburante, depositi di prodotti chimici e aree di

M (Fare riferimento alla fine della Sezione 4 per le definizioni)



1 Presentazione del Notebook PC

== Precauzioni per il trasporto

Per preparare il Notebook PC al trasporto bisogna spegnere e scollegare tutte le periferiche esterne
per evitare danni ai connettori. La testina del disco rigido si autoritrae in modo da evitare graffi alla
superficie del disco durante il trasporto. Per questo motivo non si dovrebbe muovere il Notebook PC
quando esso ¢ ancora acceso. Chiudere il pannello dello schermo, assicurandosi che esso sia saldamente
agganciato, in modo da proteggere la tastiera e il pannello stesso.

AVVERTIMENTO! La superficie del PC Notebook é facilmente rovinabile se non propria-
mente curata. Attenzione a non strofinare o graffiare le superfici del Notebook PC.

# Coprire il proprio Notebook PC

Per proteggerlo da sporcizia, acqua, urti e graffi, ¢ possibile acquistare una custodia per il
trasporto.

# Caricare le batterie

Se si desidera utilizzare le batteria, assicurarsi che sia del tutto carica prima di compiere lunghi spos-
tamenti. Ricordarsi che il cavo di alimentazione carica la batteria per tutto il tempo in cui esso rimane
collegato al computer e alla presa di corrente. Tenere presente che il tempo di ricarica ¢ maggiore qualora
il Notebook PC sia in uso.

~&- Precauzioni per il trasporto in aereo

Contattare la propria compagnia di volo se si desidera utilizzare il computer durante il volo. La mag-
gior parte delle compagnia vietano 1’uso di dispositivi elettronici durante i voli. La maggior parte delle
compagnie di volo non consentono 1’utilizzo di dispositivi elettronici durante la fase di decollo e quella
di atterraggio.

AVVERTIMENTO! Negli aeroporti sono presenti tre diversi dispositivi di sicurezza:
macchine a raggi X (per oggetti trasportati tramite nastri), rilevatori magnetici (utilizzati
sulle persone durate i controlli di sicurezza) ed i metal detector portatili (strumen-
tazioni tenute in mano destinate al controllo di singole persone od oggetti). Potete
tranquillamente far passare il computer ed i floppy attraverso i sensori a raggi X.
Raccomandiamo pero di non esporre mai il notebook a nessun tipo di metal detector
magnetico.
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Presentazione del Notebook PC 1

Preparazione di Notebook PC

Queste sono solo informazioni per I’utilizzo veloce di Notebook PC. Leggere le pagine successive per
informazioni dettagliate sull’utilizzo di Notebook PC.

1. Installazione del pacco batteria 2. Collegare I’'alimentatore AC

/

3. Aprire il Pannello dello schermo 4. Accendere Notebook PC

4 )

/

/7 % Y,

AVVERTIMENTO! Durante I’apertura,
non ribaltare completamente il display
per evitare possibili danni alle cerniere.
Non afferrare mai il display per sollevare
il Notebook PC.

Il pulsante di alimentazione ACCENDE e SPEGNE
il Notebook PC o pone il Notebook PC in modalita
sospensione o ibernazione. La funzione del pul-
sante di alimentazione puo essere personalizzata
in Windows - Pannello di Controllo > Opzioni
Risparmio Energia > Impostazioni di Sistema.
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2. Conoscere i componenti

Lati di PC Notebook

"4 NOTA: Le foto e le icone del manuale sono utilizzate a solo scopo decorativo e non
mostrano cié che é realmente utilizzato nel prodotto stesso.
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2 Conoscere i componenti

Lato superiore

Fare riferimento alla figura seguente per identificare i componenti su questo lato del Notebook PC.

4 NOTA: La tastiera sara diversa a seconda dell’area.
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'~ Indicatore Video Camera
L indicatore della videocamera mostra quando e’ in uso la videocamera integrata. La fotocamera pud
essere attivata automaticamente dal software supportato.

12



Conoscere i componenti 2

(2] FotoCamera Multi-Posizione
La macchina fotografica integrata permette di scattare fotografie o di regis- N
trare video. Puo essere utilizzata con conferenze vocali o altre applicazioni % ﬁ&:’ﬂ

interattive. ATTENZIONE: La fotocamera puo essere rivolta in avanti

o indietro, ma la posizione puo essere regolata soltanto verso il basso . Non ruotare I’ obiettivo verso
I’alto per oltre 35 gradi.

© A Microfono (integrato)
Il microfono mono integrato puo essere utilizzato per videoconferenze, narrazioni, o semplici regis-
trazioni audio.

O © Display
1l display funziona in maniera analoga a un monitor per PC da scrivania. Il Notebook PC
utilizza un display TFT LCD a matrice attiva che fornisce una qualita di visualizzazione
analoga a quella offerta da un monitor da scrivania. A differenza di un monitor, un display
LCD non emette alcuna radiazione e I'immagine ¢ fissa, ed € quindi piu riposante per la
vista. Utilizzare un panno morbido senza liquidi chimici. Utilizzare se necessario dell’acqua
per pulire il pannello dello schermo.

6O OTasto d’Avvio Istantaneo <\

I'tasti d’avvio istantaneo permettono di avviare le applicazioni utilizzate pit di frequente tramite la \
pressione di un pulsante. Verranno forniti maggiori dettagli successivamente in questo manuale.

(O < Altoparlanti Stereo

Il sistema di altoparlanti stereo integrato vi consente di ascoltare 1’audio senza dispositivi
aggiuntivi. Il sistema sonoro multimediale presenta un controller audio digitale integrato che
produce un suono completo (i risultati migliorano con cuffie o altoparlanti stereo esterni).
Tutte le caratteristiche audio sono controllate da software.

@ [%)Tastiera

La tastiera ¢ dotata di tasti di dimensioni normali, con una comoda corsa (la corsa del tasto
alla pressione) e appoggiapolsi per entrambe le mani. Sono presenti due tasti funzioni
Windows™ per facilitare la navigazione nel sistema operativo Windows™.

@ [JTouchpad e pulsanti
11 Touchpad, con i corrispondenti pulsanti, ¢ un dispositivo di puntamento che svolge le st- i:\
esse funzioni di un mouse. Una funzione di scorrimento ¢ disponibile dopo la configurazione
dell’apposito software per semplificare 1’utilizzo di Windows e la navigazione in internet. \

Scanner impronte digitali (su alcuni modelli) if\
Lo scanner per impronte digitali si serve delle impronte digitali come chiave di identificazione
ai fini della sicurezza nell” utilizzo dei dati. \

O QO Indicatori di Stato (frontale)

~ Gli indicatori di stato segnalano le condizioni dell’ hardware e del software. Per i dettagli, vedi
capitolo 3.

@® @ ndicatori di Stato (Superiore)
Gli indicatori di stato segnalano le condizioni dell’ hardware e del software. Per i dettagli, vedi
capitolo 3. - 13




2 Conoscere i componenti

Lato inferiore

La seguente illustrazione consente di identificare i componenti presenti sul lato inferiore del Notebook PC.

"4 NOTA: Il lato inferiore varia nell’aspetto in base ai modelli.

3
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NOTA: Le dimensioni della batteria variano in funzione del modello.
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ATTENZIONE! Il lato inferiore del Notebook PC pu6 diventare piuttosto caldo. Maneg-
giare il Notebook PC con attenzione mentre é acceso o se é stato spento da poco. La
presenza di temperature elevate € normale durante il caricamento e il funzionamento.
NON APPOGGIARE IL NOTEBOOK IN GREMBO O SU ALTRA PARTE DEL CORPO PER
PREVENIRE FASTIDI O DANNI DOVUTI AD ESPOSIZIONE AL CALORE.




Conoscere i componenti 2

@ d'locco Batteria - Molla M
11 blocco batteria a molla ¢ utilizzato per assicurare la batteria. Quando viene inserita la batteria, '

verra bloccata automaticamente. Per rimuovere la batteria, la molla deve essere trattenuta nella
posizione di sblocco.

@ [ Pacco batteria (fare riferimento alla parte posteriore per la descrizione)

© ' Blocco batteria-Manuale [ =
Il blocco manuale della batteria serve a tenere ben fissato il pacco batterie. Portare il blocco manuale

in posizione di sblocco per inserire o togliere il pacco batterie. Portare dispositivo in posizione di |

blocco dopo aver inserito il pacco.

O O Disco rigido
Il disco rigido € contenuto in un apposito alloggiamento protetto. Rivolgersi ad un rivenditore
0 centro assistenza autorizzato per informazioni sugli aggiornamenti del disco rigido per il
Notebook PC. Acquistare un disco rigido esclusivamente dai rivenditori autorizzati per questo
Notebook PC, in modo da garantire la massima compatibilita e affidabilita.

O v Dispositivi rimovibili _
I1 PC portatile ha un dispositivo rimovibile che pud essere scambiato. Visitare un |
rivenditore autorizzato per una selezione di dispositivi rimovibili che possono es- }
sere usati con questo PC portatile.

(6) ﬂ Blocco Modulo

I1 PC Notebook possiede un modulo sostituibile. Contattare un rivenditore autorizzato
per i moduli sostitutivi per questo PC Notebook.

@ ™ Scomparto Memoria (RAM)

T 3 T—>
Lo scomparto della memoria fornisce la possibilita di espansione con memoria aggiuntiva. I

La memoria aggiuntiva incrementera le prestazioni delle applicazioni riducendo 1’accesso al

disco fisso. I BIOS durante il processo di POST (Power-On-Self-Test) trovera automatica-

mente la quantita di memoria presente nel sistema e configurera la CMOS di conseguenza.

Non ¢ quindi richiesta nessuna impostazione hardware o software (incluso il BIOS) dopo che la memoria ¢
stata installata. Rivolgetevi ad un centro di assistenza autorizzato o ad un rivenditore per maggiori informazioni
riguardanti I’aggiunta di memoria per il Notebook PC. Acquistare solo moduli di espansione da rivenditori
autorizzati di questo Notebook PC per ottenere la massima compatibilita ed affidabilita.

0 ro«Tasto di spegnimento (emergenza)
In caso il sistema operativo non si spegnesse o non si riavviasse, € possibile premere il tasto
di spegnimento con la punta di un fermaglio per carta per poter spegnere il Notebook PC.

0© = Connettore alla Power Station

Il connettore per power station consente al Notebook PC di interfacciarsi alla power sta-
tion accessoria.

@ wnScomparto scheda SIM (su modelli selezionati)
Lo scomparto SIM consente 1’inserimento di una scheda SIM per eseguire le funzioni 3G.




2 Conoscere i componenti

Lato destro

La seguente illustrazione consente di identificare i componenti presenti sul lato destro del Notebook PC.

— —
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@ [, Slot di Memoria Flash
Di solito, per poter usufruire delle schede di memoria utilizzate in dispositivi come foto-
camere digitali, lettori MP3, cellulari e PDA, deve essere acquistato separatamente un
lettore di schede. Questo Notebook PC possiede un lettore di schede di memoria integrato ad
alta velocita, in grado di leggere facilmente da o scrivere su molte schede di memoria flash, come
di seguito menzionato nel manuale.

@ (3 Alloggio ExpressCard

Un alloggio scheda ExpressCard 26pin supporta una scheda d’espansione ExpressCard/ L |
34mm o ExpressCard/54mm. Questa nuova interfaccia ¢ pill veloce usando un bus seriale
che supporta USB 2.0 e PCI Express invece del piu lento bus parallelo usato nell’alloggio

scheda PC. (Non compatibile con le schede PCMCIA di vecchia produzione.) k N
© =sm Porta combinata E-SATA e USB (2.0/1.1) (su alcuni modelli)
*< La porta SATA 0 eSATA consente il collegamento esterno di dispositivi Serial- \
20 ATA progettati in origine per ’uso all’interno del computer. E fino a sei volte \
piu veloce della porta USB 2.0 e 1394 per le soluzioni esterne d’archiviazione, . N
o

consente anche lo scambio a cavo a caldo e supporta cavi schermati lunghi fino = s
a due metri. (Fare riferimento alla sezione “Porta USB” per la descrizione.)

O M Jack SPDIF in uscita 5
0

Questo jack permette la connessione ai dispositivi con interfaccia digitale SPDIF (Sony/Philips
S
o

Digital Interface) per il segnale audio digitale in uscita. Utilizzare questa funzionalita per
trasformare il Notebook PC in un sistema hi-fi di intrattenimento domestico. H

Notebook PC ad altoparlanti amplificati o cuffie. L'utilizzo di questo connettore disabilita automati-

() Spinotto cuffie
Il connettore per cuffie stereo (1/8 di pollice) ¢ utilizzato per collegare il segnale audio in uscita da
camente gli altoparlanti integrati.

N -
© 5 Connettore d’Ingresso Microfono
Il connettore per microfono mono (1/8 di pollice) pud essere utilizzato per collegare un microfono
esterno o per segnali in uscita da dispositivi audio. L'utilizzo di questo connettore disabilita auto-
maticamente il microfono integrato. Utilizzare questa funzionalita durante le video conferenze,
le riunioni, o per semplici registrazioni audio.

e
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Conoscere i componenti 2

@O 35 Porta USB (2.0/1.1) (su alcuni modelli)

La porta USB consente il collegamento di molte periferiche compatibili, quali tastiere, ™
dispositivi di puntamento, telecamere, modem, dischi rigidi, stampanti, monitor e scanner,

collegati in serie a velocita fino a 12 Mbits/sec (USB 1.1) e 480 Mbits/sec (USB 2.0). Il pro-

tocollo USB consente 1’utilizzo simultaneo di un massimo di 127 dispositivi su di un unico computer.
Molte periferiche, quali tastiere USB o monitor di recente fabbricazione, sono dotate di hub USB per il
collegamento di ulteriori dispositivi. Il protocollo USB consente il collegamento “a caldo”. USB sup-
porta la funzione hot-swapping di dispositivi in modo tale che le periferiche possono essere collegate o
scollegate senza dover riavviare il computer.

@ =< Porta IEEE1394 (su alcuni modelli)

La porta IEEE1394 ¢ un bus seriale ad alta velocita, analogo al bus SCSI, ma, analoga-
mente a USB, offre semplicita di collegamento e possibilita di inserimento “a caldo”.
L’interfaccia IEEE1398 ha un’ampiezza di banda di 100-400 Mbit/sec e puod gestire
fino a 63 periferiche sullo stesso bus. La porta [IEEE1394 viene impiegata anche negli
apparecchi digitali pii avanzati e puo essere contrassegnata con la sigla “DV” (“Digital
Video port” Porta Video Digitale).

© & Ventola di raffreddamento
La ventola di raffreddamento si ACCENDE o si SPEGNE a seconda delle soglie di temperatura im-
postate.

AVVERTIMENTO! Assicurarsi che fogli di carta, libri, abiti, cavi, o altri oggetti
non ostruiscano le griglie di aerazione, altrimenti Notebook PC potrebbe
surriscaldarsi.

© (JPorta modem >
La porta RJ-del 11 modem a due pin ¢ piu piccola della porta LAN RJ-45 e supporta un cavo ﬁ =

telefonico standard. Il modem interno supporta velocita di trasferimento fino a 56K V.90. 11 :__ﬁ_’ . |
connettore integrato non necessita di adattatori.
AVVERTIMENTO! Il modem integrato non & progettato per le tensioni utiliz- A

zate nelle reti telefoniche digitali. Non collegare la porta modem ad un sistema
telefonico digitale per evitare danni al Notebook PC.

O =2 Ingresso Alimentazione (DC)
L’alimentatore in dotazione converte la corrente elettrica alternata di rete in corrente continua ¢
adatta ad alimentare il computer. L’energia elettrica fornita attraverso questo spinotto alimenta
il Notebook PC e ne ricarica la batteria interna. Per evitare danni al Notebook PC utilizzare \
esclusivamente 1’alimentatore fornito in dotazione. ATTENZIONE: PUO RISCAL- X
DARSI QUANDO IN USO. ASSICURARSI DI NON COPRIRE I’ADATTATORE
E DI TENERLO LONTANO DAL COPRO.
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2 Conoscere i componenti

Lato sinistro

La seguente illustrazione consente di identificare i componenti presenti sul lato sinistro del Notebook PC.

(

O (== HOMI

Ll m&( == ’ =,
00 © 006 o 00

@ = PortalLAN

Laporta LAN RJ-45 LAN a otto pin ¢ piu grande della porta del modem RJ-11 e supporta
un cavo Ethernet standard per il collegamento alla rete locale. Il connettore integrato non
necessita di adattatori.

@ 1 Porta TV-Out

La porta TV-Out ¢ un connettore S-Video che vi consente di dirigere lo schermo del PC
Notebook ad una televisione o un videoproiettore. E’ possibile scegliere tra contempo-
raneamente o singolarmente. Utilizzare un cavo S-Video (non fornito) per schermi ad
alta qualita o utilizzare 1’adattatore RCA - S-Video in dotazione per dispositivi video
standard. Questa porta supporta i formati NTSC e PAL.

© O Uscita Schermo (Monitor)

La porta monitor di tipo D-sub a 15 pin consente il collegamento di una periferica compatibile
VGA quale un monitor o un proiettore, per la visualizzazione su di un display esterno di mag-
giori dimensioni.

O 3 Porta USB (2.0/1.1) (su alcuni modelli)

" La porta USB consente il collegamento di molte periferiche compatibili, quali tastiere, ™
dispositivi di puntamento, telecamere, modem, dischi rigidi, stampanti, monitor e scanner, \
collegati in serie a velocita fino a 12 Mbits/sec (USB 1.1) e 480 Mbits/sec (USB 2.0). Il pro-
tocollo USB consente 1’utilizzo simultaneo di un massimo di 127 dispositivi su di un unico computer.
Molte periferiche, quali tastiere USB o monitor di recente fabbricazione, sono dotate di hub USB per il
collegamento di ulteriori dispositivi. Il protocollo USB consente il collegamento “a caldo”. USB sup-
porta la funzione hot-swapping di dispositivi in modo tale che le periferiche possono essere collegate o
scollegate senza dover riavviare il computer.

kK

@ vomi Porta HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ¢ un’ interfaccia completamente digitale
senza compressione, posta fra una sorgente audio/video, come un decodificatore TV
(set-top box), un lettore DVD o un ricevitore A/V e uno schermo audio e/o video,
come una televisione digitale (DTV). Supporta video standard, ottimizzati, o ad alta he
definizione, nonche audio digitali multi-canale su un singolo cavo. Trasmette tutti
gli standard ATSC HDTYV e supporta audio digitali a 8-canali, con larghezza di banda sufficiente per I’
inserimento di futuri perfezionamenti o per future esigenze.
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Conoscere i componenti 2

(6) Lettore ottico
Esistono vari modelli di PC Notebook con lettori ottici diversi. Il lettore ottico del PC e
Notebook pud essere utilizzato con i CD (compact disc) e/o DVD (digital video disc) e (&)
comprendere la loro registrazione (R) o riscrittura (RW). Consultare le specifiche com-
merciali per ulteriori dettagli su ciascun modello.

@ < Espulsione Elettronica del Lettore Ottico QT
L’espulsione elettronica del lettore ottico ¢ un tasto per ’apertura automatica del cassetto. :
E anche possibile aprire il vassoio del lettore ottico utilizzando qualsiasi software di ri-
produzione o cliccando a destra sul lettore ottico da Windows “Computer” e selezionando
Espelli.

(© O Espulsione d’Emergenza del Lettore Ottico (la posizione varia in base
al modello)
L’espulsione di emergenza pud essere premuta con una graffetta raddrizzata ed essere
utilizzata per espellere il cassetto del lettore ottico se I’espulsione elettronica non dovesse \\
funzionare. Non utilizzarla al posto di quella automatica.
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2 Conoscere i componenti

Lato anteriore

La seguente illustrazione consente di identificare i componenti presenti sul lato anteriore del Notebook PC.

— [ | ~
= = = =

e o > = o = 4F J

@ @ Tasto pannello dello schermo
Premere il tasto per aprire il pannello dello schermo.

‘@ ATTENZIONE! Durante I’'apertura, non ribaltare completamente il dis-
play per evitare possibili danni alle cerniere. Non afferrare mai il display
per sollevare il Notebook PC.

@ D" Porta infrarossi (IrDA) (su alcuni modelli)

La porta di comunicazione a raggi infrarossi (IrDA) consente la comoda comunicazione
dei dati con dispositivi o computer attrezzati di ricevitore infrarossi. Questo permette di
eseguire con facilita la sincronizzazione con PDA o cellulari ed anche di eseguire stampe \k\ 7
su stampanti compatibili. Se 1’ufficio supporta la rete IrDA, la connessione wireless ad o
una rete puo essere ottenuta da ovunque, fermo restando che ci sia una veduta in linea diretta di un nodo
IrDA. I piccoli uffici possono usare la tecnologia IrDA per condividere una stampante tra diversi PC
portatili nelle vicinanze ed anche per scambiarsi i file senza una rete.
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Conoscere i componenti 2

Lato posteriore

La seguente illustrazione consente di identificare i componenti presenti sul lato posteriore del Notebook PC.

I —

—

L :

B

- )

=

(2]

@ O Batteria

Il contenitore della batteria ¢ in realta combinato con la batteria stessa in modo da ridurne
lo spessore. Quando la batteria viene sganciata, il contenitore e la batteria stessa risultano
essere una singola unita. La batteria non puo essere smontata ulteriormente e deve essere

sostituita completamente.

i

(2) @ Apertura per lucchetto Kensington®

L’apertura per lucchetto Kensington® consente di proteggere il Notebook PC usando

un lucchetto di sicurezza compatibile Kensington®. Questi lucchetti di sicurez
consentono di fissare un apposito cavo metallico ad un oggetto fisso per evitare
’asportazione del Notebook PC. Alcuni prodotti sono dotati anche di un sensore
di movimento che emette un segnale acustico di allarme non appena il computer
viene spostato.

-
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2 Conoscere i componenti

Power Station (Opzionali)

La Power Station consente una rapida connessione e disconnessione con tutte le periferiche di un com-
puter da scrivania. Innestare il Notebook PC per ampliarne le possibilita’, trasformandolo in un potente
computer da scrivania, in ufficio o a casa. Staccare rapidamente il Notebook PC per renderlo istanta-
neamente un portatile.

AVVERTIMENTO! Assicurarsi che I’ alimentatore della power station || Wor
sia connesso e alimentato prima di collegare il Notebook PC. (L’ ali-
mentatore del Notebook PC puo’ essere attaccato o rimosso.) " FE

Innesto del Notebook PC

(1) Innanzitutto girare verso il basso il lato frontale
del Notebook PC

(2) Allineare i contrassegni triangolari sul Note-
book PC & sulla station.

(3) Porre il retro del Notebook PC in basso e pre-
mere verso il basso come da figura.

@\ ATTENZIONE! Quando il Notebook PC e’ collegato alla power station, mai sollevarlo

22
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Conoscere i componenti 2

Power Station (Opzionali) (seguito)

Espulsione del Notebook PC

AVVERTIMENTO! Se il Notebook PC
entra in ibernazione mentre e’ collegato
alla power station, non rimuoverlo dalla
postazione. Risvegliare il Notebook PC e
selezionare “Undock Computer” (disin-
nesta il computer) da Windows “start”
prima di effettuarne I’ espulsione dalla
power station.

Disinnesto da Windows

Mentre il Notebook PC ¢’ ACCESO:

(1) SPEGNERE o disinnestare il Notebook PC. As-
sicurarsi che le periferiche collegate non siano
in funzione, premere il pulsante Dock/Undock
Computer (innesta/disinnesta il computer)
alla/dalla power station o Undock(disinnesta)
in Windows. L’ indicatore di innesto alla power
station prima lampeggia e poi si SPEGNE.Se
Windows notifica che I’operazione non e’ rius-
cita, si deve spegnere il Notebook PC, prima di
effettuarne 1’ espulsione dalla power station.

(2) Premere il pulsante di espulsione meccanica
dalla Power Station.

(3) Sollevare il lato posteriore del Notebook PC
con entrambe le mani.

Mentreil Notebook PC ¢’SPENTO o disinnestato:
(1) Premere il pulsante di espulsione.

(2) Sollevare il lato posteriore del Notebook PC.

Assicurarsi che le periferiche collegate non siano in funzione, poi selezionare Undock Computer(disinnesta
computer) da Windows start prima di effettuare 1’ espulsione del Notebook PC. Se Windows neotifica
che I’ operazione non e’ riuscita, si deve spegnere il Notebook PC, prima di effettuarne I’ espulsione

dalla power station.
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2 Conoscere i componenti

Power Station (Opzionali) (seguito)

Lato superiore

N " J

O () Indicatore di Innesto alla Power Station

= L indicatore di innesto alla Power Station si illumina quando il Notebook PC e’ collegato (tramite
software) alla power station. Quando si disinnesta il Notebook PC tramite il pulsante Dock/Undock
Computer( innesta/disinnesta il computer alla/dalla P.S.) o tramite il comando Windows “Undock =
Computer”(disinnesta il computer) , 1’ indicatore prima lampeggia e poi si SPEGNE.

@ = Pulsante Dock/Undock Computer ( innesta/disinnesta PC a/da P.S.)

elettronico per attivare “Undock Computer” ( disinnesta computer) in Windows start. In fase

di disinnesto, 1’ indicatore di innesto alla power station prima lampeggia e poi si SPEGNE.

Disinnestato (Indicatore di innesto alla Power Station SPENTO): si tratta di un pulsante

eletronico per “innestare” il Notebook PC, invece di doverlo rimuovere e ricollegare alla Power Station.

Innestato (Indicatore di innesto alla Power Station ACCESO): si tratta di un pulsante x’\

€ = Pulsante di Espulsione Meccanica dalla Power Station

Si tratta di un pulsante meccanico (non elettronico). Premerlo con una certa forza verso il
basso per rimuovere il Notebook PC dalla power station. SPEGNERE il Notebook PC o
assicurarsi che i dispositivi collegati non siano in funzione e che sia riuscita 1’ operazione
“Undock Computer”’( disinnesta il computer) in Windows.

¢

0 = Connettore alla Power Station

I1 connettore alla power station blocca il Notebook PC nella sua posizione e consente alla
power station di interfacciarsi con esso.

©® <% Griglie d’Aerazione

Le griglie d’aerazione consentono lo smaltimento del calore prodotto all’interno di Notebook PC facendo
entrare aria fresca ed espellendo I’aria calda.

AVVERTIMENTO! Assicurarsi che fogli di carta, libri, abiti, cavi, o altri oggetti

non ostruiscano le griglie di aerazione, altrimenti Notebook PC potrebbe |~ .
surriscaldarsi.
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Conoscere i componenti 2

Power Station (Opzionali) (seguito)

Lato sinistro

<0 S/PDIF
‘=‘

E]] 0 ﬁ‘@
o 0 6 o

< Porta USB (2.0/1.1)

La porta USB consente il collegamento di molte periferiche compatibili, quali tastiere, dispo- ™

sitivi di puntamento, telecamere, modem, dischi rigidi, stampanti, monitor e scanner, collegati %
in serie a velocita fino a 12 Mbits/sec (USB 1.1) e 480 Mbits/sec (USB 2.0). USB consente

a molti dispositivi di operare contemporaneamente su uno stesso computer, con alcune periferiche che
funzionano da siti plug-in aggiuntivi o da hub. USB supporta la funzione hot-swapping di dispositivi in
modo tale che le periferiche possono essere collegate o scollegate senza dover riavviare il computer.

- Jack SPDIF in uscita '# 0.
Questo jack permette la connessione ai dispositivi con interfaccia digitale SPDIF (Sony/ h - @

Philips Digital Interface) per il segnale audio digitale in uscita. Utilizzare questa funzionalita
per trasformare il Notebook PC in un sistema hi-fi di intrattenimento domestico.

() Spinotto cuffie

Il connettore per cuffie stereo (1/8 di pollice) ¢ utilizzato per collegare il segnale audio in uscita
da Notebook PC ad altoparlanti amplificati o cuffie. L’utilizzo di questo connettore disabilita
automaticamente gli altoparlanti integrati.

# Connettore d’Ingresso Microfono

Il connettore per microfono mono (1/8 di pollice) puo essere utilizzato per collegare un mi-
crofono esterno o per segnali in uscita da dispositivi audio. L’utilizzo di questo connettore
disabilita automaticamente il microfono integrato. Utilizzare questa funzionalita durante le
video conferenze, le riunioni, o per semplici registrazioni audio.
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2 Conoscere i componenti

Power Station (Opzionali) (seguito)

Lato posteriore
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@ o= Porta PS/2 N _
La porta PS/2 serve per il collegamento o a un mouse esterno PS/2 o ad una T\\) -
tastiera esterna PS/2. 4

@ 5 Porta USB (2.0/1.1)
La porta USB consente il collegamento di molte periferiche compatibili, quali tastiere, dispo- \\

sitivi di puntamento, telecamere, modem, dischi rigidi, stampanti, monitor e scanner, collegati

in serie a velocita fino a 12 Mbits/sec (USB 1.1) e 480 Mbits/sec (USB 2.0). USB consente

a molti dispositivi di operare contemporaneamente su uno stesso computer, con alcune periferiche che
funzionano da siti plug-in aggiuntivi o da hub. USB supporta la funzione hot-swapping di dispositivi in
modo tale che le periferiche possono essere collegate o scollegate senza dover riavviare il computer.

222 Ingresso Alimentazione (DC) (Power Station) M ———

L’alimentatore in dotazione converte la corrente elettrica alternata di rete = power staion aun |
in corrente continua adatta ad alimentare il computer. Attraverso questo proprio alimentatore.
jack si alimentano la power station e il Notebook PC, e si ricarica la

batteria del Notebook PC. Per evitare guasti a power station, Notebook

PC e batteria, utilizzare sempre 1’ alimentatore in dotazione. ATTENZIONE: PUO RISCALDARSI
QUANDO IN USO. ASSICURARSI DI NON COPRIRE I’ADATTATORE E DI TENERLO
LONTANO DAL COPRO.

(O & PortaLAN x

La porta LAN RJ-45 LAN a otto pin & piu grande della porta del modem RJ-11 e supporta
un cavo Ethernet standard per il collegamento alla rete locale. Il connettore integrato non
necessita di adattatori.

(5] Porta Seriale

La porta seriale a 9-pin D-sub supporta dispositivi seriali come: tavolette grafiche se-
riali, mouse seriali, 0 modem seriali. I dispositivi seriali sono stati lentamente sostituiti
con i dispositivi USB.
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Conoscere i componenti 2

Power Station (Opzionali) (seguito)

Lato posteriore (seguito)

O & Porta parallela ~
La porta parallela / stampante D-sub a 25 pin supporta dispositivi paralleli originali come \ . ."
stampanti a matrice di punti/laser / a getto d’inchiostro, oppure dispositivi paralleli adat- !
tati come dischi rigidi esterni, unita removibili o scanner. h

@ DViUscita Video (DVI-D) (su alcuni modelli) —
La porta dell’ Interfaccia Video Digitale (DVI-D, Digital Video Interface-Display) e’ ﬁ

progettata per ottimizzare la risoluzione della grafica video di monitor LCD a schermo
piatto o di altri dispositivi compatibili con DVI.

@ Ouscita Schermo (Monitor)

La porta monitor di tipo D-sub a 15 pin consente il collegamento di una periferica compatibile
VGA quale un monitor o un proiettore, per la visualizzazione su di un display esterno di mag-
giori dimensioni.
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2 Conoscere i componenti

Power Station (Opzionali) (seguito)

Lato destro

3

= Pulsante di Espulsione dalla Power Station

Si tratta di un pulsante meccanico (non elettronico). Premerlo con una certa forza verso il R’\
basso per rimuovere il Notebook PC dalla power station. SPEGNERE il Notebook PC o
assicurarsi che i dispositivi collegati non siano in funzione e che sia riuscita 1’ operazione \
“Undock Computer”’( disinnesta il computer) in Windows.

@Apertura per lucchetto Kensington®(Accessori)

L’apertura per lucchetto Kensington® consente di proteggere il Notebook PC usando un luc-
chetto di sicurezza compatibile Kensington®. Questi lucchetti di sicurezza consentono

di fissare un apposito cavo metallico ad un oggetto fisso per evitare 1’asportazione A
del Notebook PC. Alcuni prodotti sono dotati anche di un sensore di movimento che

emette un segnale acustico di allarme non appena il computer viene spostato.
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3. Per cominciare

Utilizzo dell’alimentatore AC
Utilizzo della batteria
Accensione del Notebook PC
Controllo stato della batteria
Opzioni Risparmio Energia
Modalita risparmio energia
Funzioni Speciali della Tastiera
Interruttori e Indicatori di Stato

"4 NOTA: Le foto e le icone del manuale sono utilizzate a solo scopo decorativo e non
mostrano cié che é realmente utilizzato nel prodotto stesso.
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3 Per cominciare

Alimentazione del Sistema

Utilizzo dell’alimentatore AC

L’alimentazione del PC Notebook ¢ composta da )
due parti, I’alimentatore e la batteria. L’ alimentatore
trasforma la corrente alternata (AC) della presa a
muro in corrente continua (DC) richiesta dal PC
Notebook. Il Notebook PC viene fornito con un
alimentatore CA/CC universale. Questo alimenta-
tore consente di collegare il Notebook PC a prese
di corrente a 110V-120V o 220V-240V senza
dover modificare alcuna impostazione o utilizzare
trasformatori. In alcuni paesi puo essere necessario
utilizzare un adattatore per consentire I’inserimento
della spina del cavo di alimentazione nelle prese di
corrente. In molti hotel sono installate prese elettriche multitensione di tipo universale che consentono il
collegamento di apparecchi dotati di vari tipi di spina. Prima di portare adattatori di corrente in altri paesi,
chiedere sempre informazioni sulle prese disponibili.

SUGGERIMENTO: E possibile acquistare kit da viaggio per il Notebook PC contenenti adat-
tatori per la spina di corrente e lo spinotto del telefono di quasi tutti i paesi del mondo.

Collegare il cavo CA all’alimentatore, inserire quindi la spina in una presa, preferibilmente dotata
di protezione contro i picchi di tensione, e collegare infine lo spinotto CC al Notebook PC. Colle-
gando I’alimentatore alla rete per primo consente di verificare la compatibilita della rete elettrica e
dell’alimentatore prima di collegare il Notebook PC. Se la tensione di rete ¢ nel campo permesso, la spia
LED verde dell’alimentatore si accendera.

AVVERTIMENTO! Per evitare danni, non collegare al Notebook PC alimentatori diversi
e non utilizzare I’alimentatore del Notebook PC con apparecchi elettrici diversi. Rich-
iedere I’intervento del servizio di assistenza tecnica in caso di fumo, odore di bruciato
o calore eccessivo proveniente dall’alimentatore. Richiedere I'intervento del servizio
di assistenza se si sospetta il malfunzionamento dell’alimentatore. L’utilizzo di un
alimentatore malfunzionante pué causare danni alla batteria e al Not

NOTA! A seconda del paese, il Notebook PC puo essere fornito con una spina a due o tre
spinotti. Se viene fornita una spina a tre spinotti, utilizzare esclusivamente prese di rete
dotate di messa a terra per garantire la sicurezza di funzionamento del Notebook PC.

ATTENZIONE! L’ADATTTAORE DI CORRENTE PUO RISCALDARSI QUANDO IN USO. AS-
SICURARSI DI NON COPRIRE L’ADATTATORE E DI TENERLO LONTANO DAL COPRO.




Per cominciare 3

P Utilizzo della batteria

PC Notebook ¢ stato progettato per operare con una batteria rimovibile. La batteria ¢ composta da una serie
di celle assemblate insieme. Una batteria caricata completamente potra fornire alcune ore di utilizzo, che pos-
sono aumentare utilizzando le funzioni di gestione dell’alimentazione presenti nelle impostazioni del BIOS.
E’ possibile inoltre acquistare separatamente delle batterie addizionali da un rivenditore di PC Notebook.

@, Installazione e rimozione della batteria

E possibile che all’acquisto, il Notebook PC venga fornito con la batteria non installata. Se Notebook
PC non ha la batteria installata, seguire le seguenti procedure per installarla.

AVVERTIMENTO! Per evitare la perdita di dati, non rimuovere mai la batteria se il
computer é acceso.

Per installare la batteria: Per togliere la batteria:
4 ) 4

AVVERTIMENTO! Utilizzare solo alimentatori o batterie fornite a corredo con il Note-
book PC o specificatamente approvate dal produttore o dal rivenditore autorizzate
per I'utilizzo con questo modello.

#® Manutenzione della batteria

La batteria del Notebook, come tutte le batterie ricaricabili, non pud essere ricaricata all’infinito. La durata
della vita della batteria dipende dalla temperatura ambiente, dall’umidita, e da come viene utilizzato il
PC Notebook. La temperatura ideale ¢ compresa tra i 5°C e i 35°C (41°F e 95°F). Tenere presente, co-
munque, che la temperatura interna del Notebook & superiore rispetto a quella esterna. Se la temperatura
ambientale ¢ superiore o inferiore all’intervallo indicato, la vita della batteria sara molto piu breve. In
ogni caso quando la durata della carica della batteria diventa troppo breve, ¢ possibile acquistare un nuova
batteria presso un rivenditore autorizzato. Dato che le batterie tendono a rovinarsi anche se rimangono
inutilizzate, non ¢ consigliabile comprare una batteria di riserva se non verra utilizzata.

ATTENZIONE! Per motivi di sicurezza, NON gettare la batteria nelle fiamme, NON
cortocircuitare i contatti, e NON smontare la batteria. Se si dovesse verificare una
qualsiasi situazione anormale oppure dei danni alla batteria causati da un impatto,
spegnere il PC Notebook e contattare un centro di assistenza autorizzato.
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3 Per cominciare

Accensione del Notebook PC

Notebook PC visualizza il messaggio d’accensione quando viene acceso. Se si desidera avviare il setup del
BIOS per impostare o modificare la configurazione del sistema. premere [F2] al momento dell’avvio per
accedere alla procedura di setup. Premere [Tab] durante la schermata d’avvio per visualizzare le normali
informazioni di boot (p.e. la versione del BIOS). Premere [Esc] durante I’avvio per visualizzare un menu
di boot che consente di scegliere da quale drive eseguire il boot.

NOTA: All’'accensione del computer, prima dell’avvio, il display si illumina brevemente.
Questo fa parte delle routine di test del Notebook PC e non rappresenta alcuna anomalia.

AVVERTIMENTO! Per proteggere il disco rigido, attendere sempre almeno 5 secondi
prima di riaccendere il Notebook PC dopo averlo spento.

ATTENZIONE! NON trasportare o coprire il PC Notebook acceso con materiali che
possano ridurre la circolazione dell’aria come ad esempio una borsa da trasporto.

Il Test all’avvio (POST)

All’accensione, il Notebook PC esegue una serie di test di diagnostica denominati POST. 1l software che
controllaI’esecuzione di questi test fa parte dell’architettura permanente del Notebook PC. Il POST contiene
un registro della configurazione hardware utilizzata per eseguire un test diagnostico del sistema. Questo
registro ¢ creato mediante il programma di Setup del BIOS. Se il POST rileva una discrepanza fra il registro e
I’hardware effettivamente esistente, visualizza un messaggio a schermo che richiede la correzione dell’errore
mediante il programma di Setup del BIOS. Al momento dell’acquisto del sistema questo registro dovrebbe
essere corretto. Al termine del test, pud essere visualizzato il messaggio “No operating system found”. Cid
indica che sul disco rigido non ¢ presente alcun sistema operativo precaricato. Questo indica che il disco ¢
stato rilevato correttamente ed € pronto per I’installazione di un nuovo sistema operativo.

Self Monitoring e Reporting Technology

La Tecnologia S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) verifica lo '« == «= ==
stato del disco rigido durante i test POST e, nel caso rilevi la presenza di un prob- — =T
lema, visualizza un messaggio di avvertimento. Se viene visualizzato un avviso di |  weemieun
errore critico durante ’avvio di sistema, eseguire una copia di sicurezza dei dati | i
immediatamente e avviare 1’applicazione di controllo del disco di Windows. Per | .~ —
eseguire il programma di controllo dei dischi locali di Windows: cliccare sul pulsante

di avvio > selezionare Computer > cliccare a destra sull” icona di un disco locale > I e
scegliere Proprieta > cliccare sulla scheda Strumenti > cliccare Esegui ScanDisk... |

> cliccare Avvia. E’ anche possibile selezionare “Cerca i settori danneggiati e tenta

il ripristino”, per una piu efficace scansione e correzione degli errori; tuttavia, 1’

operazione richiedera piu tempo.

AVVERTIMENTO! Se vengono ripetutamente visualizzati i messaggi di avvertimento
anche dopo I'esecuzione di un programma di controllo del disco, é consigliabile far
controllare il Notebook PC da un centro di assistenza. L’uso continuato potrebbe
provocare la perdita di dati.
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® Controllo stato della batteria

Il sistema a batteria implementa lo standard Smart Battery con 1’utilizzo dell’ambiente Windows, che
consente alla batteria di riportare con precisione la percentuale di carica rimanente. La batteria comple-
tamente carica fornisce a PC Notebook qualche ora di autonomia, che possono variare in base alle
impostazioni delle funzioni di risparmio energetico, al tipo di lavoro svolto secondo le vostre abitudini
lavorative, alla CPU, alla dimensione della memoria, e alle dimensioni dello schermo.

"3 Nota: Le maschere visual- | m s sesichua fpelcst i el

»

Cantng PT pedatile Windows

izzate qui sono solo degli , Mloeira arn o isbems. _
esempi e potrebbero non | e Aueocmis reidas 85% A il
riflettere quello che visualiz- e Clicoare con il tasto di destra sulf
zate sul vostro sistema. ;S :

% i
PewerdGear Enberlamment B nIalREe LSO
'| PemerdGrar Baltery Saving .

& Fowerd Gaar High Pefarmancs i e

Cursore sull’ icona batteria senza
alimentatore.

| |

ey e Edasaiinlie 5

Cliccare con il tasto di sinistra sull’ Cursore sull’ icona batteria con
icona batteria alimentatore

NOTA: L’utente sara avvertito quando la carica della batteria € in esaurimento. Se
I'avviso di batteria bassa viene ignorato, dopo breve tempo il Notebook PC entrera in
modalita Sospensione (I'impostazione predefinita di Windows é STR).

ATTENZIONE! La funzione Suspend-to-RAM (STR) non durera a lungo quando la batteria &
scarica. Con la funzione Suspend-to-Disk (STD) non si ottiene lo stesso risultato dello spegni-
mento. STD richiede infatti una piccola quantita d’energia e non sara piu attiva nel caso che la
batteria si scarichi completamente o in mancanza di alimentazione (e.s. rimuovendo contem-
poraneamente I’alimentatore e il blocco batteria).

Ricarica della batteria

Prima di utilizzare Notebook PC in viaggio dovete caricare la batteria, operazione che sara eseguita im-
mediatamente, quando Notebook PC viene collegato all’alimentatore esterno. La batteria inizia a caricarsi
appena il PC Notebook viene collegato all’alimentatore esterno. Un pacco batteria nuovo deve essere
caricato completamente prima di scollegare 1’alimentatore esterno da Notebook PC. Questa operazione
richiede qualche ora quando Notebook PC ¢ spento e il doppio del tempo se Notebook PC ¢ acceso.
L’indicatore di carica della batteria si spegne quando il pacco batteria ¢ carico.

NOTA: La batteria non si ricarica se la temperatura é troppo elevata o se la tensione
della batteria é troppo alta.

ATTENZIONE! Non lasciare che il pacco batteria si scarichi. Il pacco batteria si scarica nel tempo.
Se la batteria non viene utilizzata, essa dovra essere comunque ricaricata ogni tre mesi per au-
mentare la capacita di recupero od altrimenti potrebbe non caricarsi correttamente in futuro. 33
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5 Opzioni Risparmio Energia
11 pulsante di alimentazione ACCENDE e SPEGNE il Notebook PC o pone il Notebook PC in modalita
sospensione o ibernazione. La funzione del pulsante di alimentazione pud essere personalizzata in
Windows - Pannello di Controllo > Opzioni Risparmio Energia.

Per altre opzioni, come “Cambia Utente, Riavvia il Sistema, Sospendi [ Carmibia tnte
o Arresta il Sistema”, cliccare sulla freccia vicino all’ icona con il Chiud sessione
Pannela o compoiie o
lucchetto. Blecca
Programmi predefin Fimoviak #l pstéma
&4 Riavvio o Reboot del sistema PR ...

Mt i ibemasians

Ip casodi modlﬁche al s%stér.na opera.tlvo, puo essere richiesto di riavviare il T
sistema. Alcuni processi di installazione prevedono una finestra di dialogo
per il riavvio del sistema. Per riavviare manualmente il sistema, scegliere Riavvia il Sistema.

Sty i gttrma

AVVERTIMENTO! Per proteggere il disco rigido, attendere sempre almeno 5 secondi
prima di riaccendere il Notebook PC dopo averlo spento.

@, Arresto d’Emergenza del Sistema
Nel caso in cui il sistema operativo non dovesse arrestarsi o riavviarsi correttamente, vi sono due metodi
aggiuntivi per arrestare il vostro Notebook PC

(D Tlenere premuto il pulsante d’accensione (2) Premere il pulsante d’arresto del sistema PO4.
O per piu di 4 secondi
s 4 )
bod
\
.

l ! SUGGERIMENTO: Usare un fermaglio

Q_) ' da carta per premere il tasto di speg-
- J nimento.

AVVERTIMENTO! Non utilizzare I'arresto di emergenza mentre vengono scritti dei
dati; cosi facendo potrebbero verificarsi perdite di dati.

34



v a
=

Power
Qptions

Qo

O
“»

Per cominciare 3

Modalita risparmio energia

Il Notebook PC ¢ dotato di diverse impostazioni, regolabili sia manualmente sia automaticamente,
dedicate al risparmio energia, utilizzabili per massimizzare la vita della batteria e abbassare il Costo
Totale di Proprieta (TCO). E possibile controllare alcune di queste impostazioni tramite il menu Power
presente nel setup del BIOS. Le impostazioni ACPI per la riduzione del consumo sono controllabili tra-
mite il sistema operativo. Le funzioni di risparmio energia consentono di ridurre al minimo il consumo
dei componenti mettendoli in modalita di basso consumo quando & possibile e ripristinandone la piena
operativita quando necessario.

Sospensione e Ibernazione

Le impostazioni di risparmio energia si possono trovare in Windows > |
Pannello di Controllo > Opzioni Risparmio Energia. In Impostazioni di
Sistema, puo essere definita la modalita “Sospensione/Iberna” o “Arresto
del Sistema” per chiudere il pannello dello schermo o premere il pulsante .
di alimentazione. “Sospensione” e “Iberna” consentono di risparmiare
energia, quando si utilizza il Notebook PC, tramite la disattivazione di
alcuni componenti. Alla riapertura della sessione di lavoro, verranno
ripristinate le condizioni attive al momento della chiusura (ad esempio |

verra visualizzato il documento aperto nella posizione in cui si trovava

o I’email a cui si stava lavorando in precedenza) proprio come se non vi foste mai mossi dal computer.
Lo spegnimento del computer comporta invece la chiusura di tutte le applicazioni e richiede 1’eventuale
salvataggio dei documenti non ancora salvati.

Connett &. Cambis ubarse

Sospensione corrisponde allo stato Suspend-to-RAM (STR). Questa fun-
zione salva tutti i dati e lo stato della macchina in una porzione della RAM Ol aessiona
e procede allo spegnimento di alcuni componenti interni. E’ necessario che [WEECEIEIEEE ...,

la RAM venga continuamente alimentata per evitare la perdita dei dati ivi
contenuti. Per visualizzare questa opzione, cliccare sul pulsante di avvio
e sulla freccia vicino all” icona lucchetto. Per attivare questa modalita, ¢ [EECHESIIEEE  =<pend
possibile anche utilizzare il tasto rapido [Fn F1]. La riattivazione del dis- A
positivo avviene premendo un qualunque tasto della tastiera, ad eccezione RO o e
di [Fn]. (NOTA: in questa modalita, I’ indicatore di alimentazione lampeggia.)

Programers peedefiniti Rigwwud il sgbama

Ibernazione corrisponde alla modalita Suspend-to-Disk (STD). In questa modalita i dati e lo stato del
computer vengono memorizzati nel disco rigido. In questo caso non ¢ necessario alimentare continuamente
la RAM riducendo di molto il consumo elettrico senza perd eliminarlo completamente, dato che alcuni
componenti, come la scheda LAN o il modem, necessariamente mantenuti attivi per il riavvio automatico,
devono essere comunque alimentati. “Ibernazione” consente maggiore risparmio energetico rispetto a
“Sospensione”. Per visualizzare questa opzione, cliccare sul pulsante di avvio e sulla freccia vicino all’
icona lucchetto. Riattivazione del dispositivo con la pressione del pulsante di accensione. (NOTA: in
questa modalita, I’ indicatore di alimentazione ¢ SPENTO).

Controllo termico alimentazione

Sono previsti tre metodi di controllo dell’alimentazione per regolare la temperatura del Notebook PC. Non

sono configurabili dall’utente ma dovrebbero essere conosciuti in caso il Notebook PC entri automatica-

mente in una di queste modalita. Le temperature di soglia sono misurate sullo chassis e non sulla CPU.

¢ Quando la temperatura raggiunge il limite di sicurezza superiore viene avviata la ventola (raffreddamento attivo).

¢ Quando la temperatura raggiunge il limite di sicurezza superiore, la velocita della CPU viene ridotta (raffred-
damento passivo).

¢ Quando la temperatura raggiunge il limite massimo di sicurezza superiore, I’intero sistema si arresta (raffred-
damento d’emergenza).
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Funzioni Speciali della Tastiera

Tasti di scelta rapida colorati

Di seguito sono elencati i tasti di scelta rapida colorati presenti sulla tastiera del Note-
book PC. Per accedere alle funzioni corrispondenti a questi tasti, premere allo stesso
tempo il tasto Funzione e il tasto colorato desiderato.

4 NOTA: Questi tasti possono trovarsi in posizione diversa a seconda del modello, ma

36

le loro funzioni sono identiche. Fare riferimento alle icone piuttosto che al nome del
tasto funzione. Fare riferimento alle icone piuttosto che al nome del tasto funzione.

. Icona “Z” (F1):
’ =) Manda il Notebook PC in modalita sospensione Save-to-RAM.

. Tower Radio (F2): Solo per i modelli Wireless: Commuta
@ . . . . - g
’ trala LAN wireless interna o il Bluetooth (su alcuni mod- &"' % &
elli) con un indicazione sullo schermo. Quando ¢ attiva
una delle due modalita un indicatore segnalera la tecnologia wireless corrispondente. E’
necessario configurare le impostazioni presenti in Windows per poter utilizzare la LAN

wireless.
Fn Icona Busta (F3): Premendo questo pulsante si avvia ’applicazione di posta =p
‘ elettronica mentre ¢ in esecuzione Windows. iy

- Fa Icona “e” (F4): Premendo questo pulsante si avvia I'applicazione del browser g
e <. . .
’ Internet mentre ¢ in esecuzione Windows.

F Icona sole scuro (F5): & ]

Diminuisce la luminosita dello schermo

F Icona sole chiaro (F6): =

Aumenta la luminosita dello schermo.

I’area di visualizzazione dello schermo su alcuni modelli quando si usa una bassa
risoluzione.

[T Icone LCD/Monitor (F8): Commuta tra lo schermo LDC di Notebook PC ed un
’ monitor esterno in questa sequenza: LCD di Notebook PC -> Monitor Esterno
-> Entrambi. (Questa funzione non opera a 256 Colori, selezionare High Color
nelle impostazioni presenti in Proprieta dello Schermo.) NOTA: Collegare un
monitor esterno, “prima” di avviare il Notebook PC.

F" Icona LCD (F7): Attiva o disattiva lo schermo. Consente anche di espandere j

[T P Blocco touchpad (F9): Attiva le funzioni integrate di BLOCCO (disabilitato) e
‘ SBLOCCO (abilitato) del touchpad. Il blocco del touchpad previene lo spostamento
accidentale del cursore mentre si digita, in particolare quando si usa un dispositivo

di puntamento esterno come un mouse. NOTA: Modelli selezionati sono dotati di

un indicatore, posto fra i pulsanti del touchpad, che si illumina quando il touchpad

¢ SBLOCCATO (attivato), restando spento quando il touchpad ¢ BLOCCATO (disattivato).

o
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Tasti di scelta rapida colorati (seguito)

Icona altoparlanti (F10): e |
Accende e spegne gli altoparlanti (solo in Windows).

Icona volume giu (F11):
Diminuisce il volume degli altoparlanti (solo in Windows).

B
Icona volume su (F12): e
Aumenta il volume degli altoparlanti (solo in Windows).

una porzione maggiore della tastiera per I’immissione di dati numerici.

Bloc Scorr (Del): Attiva/disattiva il blocco scorrimento. Consente di utilizzare una

)
Blocco Num (Ins): Attiva e disattiva il tastierino numerico. Permette di utilizzare ﬁ
porzione maggiore della tastiera per la navigazione. a

Fn+C: Attiva e disattiva la funzione “Tecnolo-

gia intuitiva Splendid Video” (Splendid Video . - ~ _
Intelligent Technology). Consente di passare tra = - g

varie modalita di miglioramento del colore dello

schermo per affinare contrasto, luminosita, toni pelle e saturazione indipendente dei colori
rosso, vere e blu. La modalita corrente si pud vedere sull’OSD (On Screen Display).

=

Fn Fn+V: Passa all” applicazione software “Life Frame”. %
T — B
Fn Fn+T: Passa all’ applicazione software“Power 4 Phone”. il i 4

Questo tasto consente di passare tra le varie
modalita di risparmio energetico. Le modalita
di risparmio energetico controllano molti aspetti
del Notebook PC, per massimizzare le prestazioni in rapporto all’utilizzo della batteria.
Con il collegamento o la rimozione di un alimentatore, il sistema passa automaticamente
fra la modalita AC e la modalita batteria. La modalita in uso ¢ visualizzata tramite OSD
(on-screen display).

Powerd4Gear eXtreme (Fn+Barra Spaziatrice): g: )
@ v
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1> Tasti Microsoft Windows

38

Sulla tastiera sono presenti due tasti speciali per Windows.

Il tasto con il logo Windows apre direttamente il menu Start posizionato nell’angolo
inferiore sinistro del desktop di Windows.

Laltro tasto, con I’icona di un menu di Windows evidenziato da un piccolo cursore,
attiva il menu di scelta rapida e corrisponde alla pressione del tasto destro del mouse su un

oggetto di Windows.

Tastiera come tastierino numerico alternativo

Il tastierino numerico ¢ incorporato nella tastiera e consiste

&7 * 3 9 *
di 15 tasti. Questi tasti con doppia funzione sono etichettati 7 8 ‘ <(; ())
in arancione sulla loro superficie. Il valore del tasto ¢ indicato 0215 oz P
nell’angolo superiore destro dello stesso come illustrato in figura. ‘
Una volta attivato il tastierino numerico con la pressione dei tasti T Kz (Lo

[Fn][Ins/Num LK], il LED Bloc Num si illumina. Se ¢ collegata ‘

una tastiera esterna, la pressione del tasto [Ins/Num LK] sulla tastiera —
esterna attiva o disattiva il tastierino numerico contemporaneamente
sulle due tastiere. Per disattivare solo il tastierino numerico del Note-

book PC, mantenendo attivo quello della tastiera esterna, premere i tasti [Fn][Ins/Num LK] sulla tastiera
del Notebook PC.

Tasti direzionali della tastiera

Per facilitare la navigazione e I’immissione di dati numerici &7 * e [(Co D +

in fogli di calcolo o simili, la tastiera permette 1’uso dei tasti 7 st ‘ 9 o
direzionali sia quando il tastierino numerico € attivato che quando Va5 os \(P-

¢ disattivato. - ‘ -
Tastierino numerico disattivato, premere [Fn] e il tasto direzionale I Kf L3 ‘ P

desiderato. Ad esempio [Fn][8] su, [Fn][K] giu, [Fn][U] sinistra,

[Fn][O] destra.

Tastierino numerico attivato, premere [Maiusc] e il tasto direzionale
desiderato. Ad esempio [Maiusc][8] su, [Maiusc][K] gil, [Maiusc][U] sinistra, [Maiusc][O] destra.

NOTA: | simboli freccia sono illustrati qui per riferimento. Sulla tastiera non sono
presenti come qui riportato.
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Interruttori e Indicatori di Stato

Interruttori

[ E— — — — 1

4 Tasto Instant Fun PLUS
La pressione di questo pulsante avvia un’applicazione media player per la visualizzazione di
DVD, VCD, video, foto, o programmi televisivi (quando attrezzato di un sintonizzatore TV );
oppure permette 1” ascolto di CD o file musicali.

% Tasto Power4Gear eXtreme
Questo tasto consente di passare tra le varie modalita di rispar- - :

. X E . . #5) =
mio energetico. Le modalita di risparmio energetico controllano @ h /]
molti aspetti del Notebook PC, per massimizzare le prestazioni v ?
in rapporto all’utilizzo della batteria. Con il collegamento o la

rimozione di un alimentatore, il sistema passa automaticamente fra la modalita AC e la modalita batteria.

La modalita selezionata ¢ indicata sullo schermo.

B Tasto Splendid (su modelli selezionati)

Attiva e disattiva la funzione “Splendid Video Intelligent Technol- ' =
ogy”. Consente di passare tra varie modalita di miglioramento del " 2 L
colore dello schermo per affinare contrasto, luminosita, toni pelle e . '
saturazione indipendente dei colori rosso, vere e blu. La modalita selezionata ¢ mostrata sullo schermo.

) Tasto Bluetooth -0
E’ presente soltanto nei modelli con Bluetooth interno (BT). Il tasto Bluetooth ATTIVA e DI- \
SATTIVA il Bluetooth interno. L’ attivazione della funzione Bluetooth (BT), incorporata nel
Notebook PC, sara segnalata da un OSD (on-screen display) e dal relativo indicatore di stato.

) Tasto LAN Wireless
E’ presente soltanto nei modelli con LAN Wireless interna. Il tasto LAN Wireless ATTIVA
e DISATTIVA 1la LAN Wireless interna. L attivazione della funzione LAN Wireless,

incorporata nel Notebook PC, sara segnalata da un OSD (on-screen display) e dal relativo
indicatore di stato.

(4 Tasto Blocco Touchpad

Premendo questo pulsante sara’ bloccato (disattivato) il touchpad integrato. Bloccare il touchpad impe-
disce di muovere accidentalmente il cursore, in fase di battitura; e’ pertanto preferibile il ricorso ad un
mouse esterno (dispositivo di puntamento). Per sbloccare (riattivare) il touchpad, premere semplicemente
questo pulsante un’ altra volta.

() Pulsante di Accensione

Il pulsante di accensione ACCENDE e SPEGNE il Notebook PC o lo pone in modalita so- i’\
spensione o ibernazione. La funzione del pulsante di accensione puo essere personalizzata \
in Windows - Pannello di Controllo > Opzioni Risparmio Energia.
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Indicatori di stato
Frontale e

@]
N

2 9 ©

(M) Indicatore di alimentazione

L’indicatore di alimentazione si accendera per segnalare che Notebook PC ¢ ACCESO e lampeggia
quando Notebook PC ¢ in modalita Suspend-to-RAM (Standby). Questo LED ¢ spento quando il
notebook ¢ spento o in modalita Suspend-to-Disk (Ibernazione).

Indicatore di carica della batteria

L’indicatore di carica della batteria ¢ un LED che mostra lo stato di carica della batteria come segue:

ON: La batteria del PC Notebook verra caricata quando si collega 1’alimentatore AC.

Spento: la batteria del Notebook PC ¢ caricata oppure completamente scarica.

Lampeggiante: La carica della batteria ¢ inferiore al 10% e 1’alimentatore AC non ¢ col-
legato.

X Indicatore Email

Lampeggia quando vi sono nuovi messaggi nella casella del programma di posta elettronica. -
Questa funzione necessita di alcune regolazioni via software e potrebbe non essere abilitata al Ic -I_I
momento dell’acquisto. Questa funzione ¢ stata creata per funzionare solo con i programmi di ™ *
posta elettronica Microsoft e potrebbe non funzionare correttamente con altri programmi.

8 Indicatore Bluetooth _
Questo pulsante ¢ attivabile solo nei modelli con Bluetooth (BT) integrato. L’indicatore \\ '\\

Bluetooth si accendera per segnalare che la funzione Bluetooth integrata nel PC Notebook
¢ attivata.

@ Indicatore LAN Wireless

Tale indicatore si trova soltanto nei modelli provvisti di LAN wireless interna. Quando si
attiva la funzione, I’ indicatore corrispondente si illumina (per utilizzare la LAN wireless
¢ necessario configurare opportunamente il software Windows).
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Indicatori di stato (seguito)
Superiore =

B 8 A

L]

B8 Indicatore di Attivita Drive

Indica che Notebook PC sta accedendo ad uno o piu dispositivi di memorizzazione come il
disco fisso. La luce lampeggia proporzionalmente al tempo d’accesso.

g} Indicatore Blocco numeri
Quando acceso indica che ¢ stato attivato il blocco numeri [Num Lock]. Il blocco numeri
consente ad alcune lettere della tastiera di agire come numeri per un piu facile inseri-
mento di dati.

ﬁ Indicatore di blocco maiuscole

Se illuminato, indica che il blocco maiuscole ¢ attivato. Questa funzione consente di digi-
tare tutte le lettere maiuscole (A, B, C). Se la spia ¢ spenta, le lettere digitate appariranno
come minuscole (a, b, ¢).
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(© Tasti Controllo Multimediale (su alcuni modelli)

I tasti per il controllo multimediale consentono un comodo controllo delle applicazioni multimediali.
Quanto segue definisce il significato di ciascun tasto di controllo multimediale sul Notebook PC.

CENEN EY(E)

Utilizzare il tasto [Fn] in combinazione con i tasti direzionali per le funzioni di con-
trollo CD .

(» 1) Riproduzione/Pausa del CD
Durante ’interruzione del CD, inizia la riproduzione del CD.
Durante la riproduzione del CD, sospende la riproduzione del CD.

(m)Stop del CD
Durante ’'interruzione del CD: Espelle il cassetto del CD.
Durante la riproduzione CD: Interrompe la riproduzione del CD.

(leq) Traccia precedente del CD (Rewind) & Diminuzione del Volume
Durante la riproduzione CD, questo pulsante ha due funzioni:

Traccia: La prima pressione riavviera la traccia corrente. La seconda fara tornare indietro alla
traccia precedente.

Audio: Tenere premuto per diminuire il volume.

(»p1) Traccia successiva del CD (Fast Forward) & Aumento del Volume

Durante la riproduzione CD, questo pulsante ha due funzioni:
Traccia: Premere una volta per passare alla traccia successiva durante la riproduzione del CD.

Audio: Tenere premuto per aumentare il volume.

«» Controllo Volume Audio

Fn + Icona Altoparlante (F10): Attiva/disattiva il volume audio
Fn + Icona Altoparlante Inferiore (F11):  Abbassa il volume audio
Fn + Icona Altoparlante Superiore (F12): Alza il volume audio
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4. Come utilizzare il Notebook PC

Dispositivo di puntamento
Dispositivi di memoria
Scheda di Espansione
Drive Ottico
Lettore di Schede Flash Memory
Disco Fisso
Memoria (RAM)
Connessioni
Collegamento modem
Collegamento alla rete
Connessione LAN Wireless (su alcuni modelli)
Connessione di Rete senza Fili di Windows
Connessione Wireless Bluetooth (su alcuni modelli)

"4 NOTA: Le foto e le icone del manuale sono utilizzate a solo scopo decorativo e non
mostrano cié che é realmente utilizzato nel prodotto stesso.
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4 Come utilizzare il Notebook PC

I Dispositivo di puntamento

44

Il Notebook PC ¢ dotato di un touchpad incorporato 7~ < N\
compatibile con i mouse PS/2 a due/tre tasti dotati di f \
rotellina centrale. Il touchpad ¢ sensibile alla pressio- ° Movimento del
ne e non contiene parti mobili, eliminando in questo cursore
modo qualsiasi tipo di problema meccanico Alcuni Area di
applicativi software possono richiedere 1’utilizzo di Scorrimento
un driver specifico. i
Clic col pulsante
AVVERTIMENTO! Non utilizzare altri = . destro
oggetti al posto delle dita per operare con S 2 ?nsgr’},ﬁ; digitali /
il touchpad o potrebbero verificarsi dan- scorrimento
neggiamenti sulla sua superficie. \ Glic col pulsante
Utilizzo del Touchpad /L l‘ l"\
Per utilizzare il touchpad ¢ sufficiente esercitare una % M !
leggera pressione con la punta delle dita. Dato che o
. N o . Far scorrere il dito
il touchpad ¢ sensibile alla corrente elettrostatica, lontano da voi
non ¢ possibile usare oggetti invece delle dita. La
funzione primaria del touchpad consiste nel muovere .|| Far scorrere Far scorrere .
. . . .. . . [..:- il dito verso ‘%’ il dito verso [.L
il cursore o selezionare gli oggetti visualizzati sullo " destra 0
schermo con I’uso della punta delle dita al posto di
un mouse standard. Le seguenti illustrazioni indicano Fafvﬁgg%rievgidito
come utilizzare correttamente il touchpad.
Movimenti del Cursore s i i
Posizionare il dito al centro del touchpad e farlo (N
scorrere in una direzione per spostare il cursore.
Scorrimento (su alcuni modelli) -~

Fate scivolare ihl dito in su o in git sulla parte destra
per scorrere una finestra in su o in git.

Scorrimento sullo scanner a impronte digitali
Dopo aver configurato il software, e’ possibile utiliz-
zare lo scanner a impronte digitali come una rotellina
di scorrimento simile a quella del mouse.

Scorrimento
verso l'alto

5|

Y4

N

Scorrimento
verso il basso

JL|

3 NOTA: E’ disponibile una funzione soft-

ware di scorrimento dopo aver configurato
le utility incluse per il touchpad, per con-
sentirvi una maggiore facilita nell’utilizzo
di Windows o della navigazione del web.
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] llustrazioni sull’utilizzo del Touchpad

Clic/Tocco - Una volta posizionato il cursore sopra ’oggetto desiderato, premere il tasto sinistro o dare

un colpettino col dito sul touchpad per selezionare 1’oggetto. L’ oggetto selezionato cambiera colore. I due
esempi seguenti producono gli stessi risultati.

Clic

Tocco
Premere e rilasciare il tasto sin- Dare un colpetto leggero sul
istro touchpad

Doppio clic/Doppio tocco - Consente di lanciare un programma direttamente dall’icona selezionata.
Spostare il cursore sopra 1’icona che si desidera aprire e premere rapidamente due volte il tasto sinistro
oppure toccare due volte rapidamente il touchpad per avviare il programma selezionato. Se I’intervallo tra
i due clic & troppo prolungato, I’operazione non avra luogo. E comunque possibile impostare la velocita

del doppio clic tramite la funzione “Mouse” presente nel Pannello di controllo di Windows. I due esempi
seguenti producono gli stessi risultati.

Do?pio Doppio
clic

Premere e rilasciare due volte il
tasto sinistro

Toccare due volte il touchpad in
rapida successione

Trascinamento - Trascinamento indica lo spostamento di un oggetto da un punto all’altro dello schermo.
Posizionare il cursore sull’oggetto selezionato e, tenendo premuto il tasto sinistro del dispositivo di pun-
tamento, spostare il cursore nella posizione desiderata; rilasciare quindi il tasto. Alternativamente toccare

due volte I’oggetto e trascinarlo tenendo il dito appoggiato sul touchpad. I due esempi seguenti producono
gli stessi risultati.

Trasci- Trasci-
namento namento
e clic e tocco

a7

Tenere premuto il pulsante sinistro Dare due colpetti in rapida successione sul touch-

e spostare il dito sul touchpad pad, spostando il dito nella posizione desiderata
dopo il secondo colpetto, senza sollevarlo. 45
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[ Cura del Touchpad

Il touchpad ¢ sensibile alla pressione. E necessario utilizzarlo con cura per evitare che si danneggi. Os-

servare i seguenti accorgimenti:

» Evitare che il Touchpad entri in contatto con sporco, liquidi o grassi.

¢ Non utilizzare il touchpad con dita sporche o bagnate.

* Non appoggiare oggetti pesanti sulla superficie sensibile del Touchpad o i suoi pulsanti.
* Non graffiare il touchpad con le unghie o con altri oggetti.

3 NOTA: Il touchpad risponde ai movimenti, non alla forza. Non é necessario colpire la
superficie con forza. L’applicazione di una pressione eccessiva hon produce nessun
miglioramento sulla sensibilita del touchpad. Il touchpad risponde molto meglio se

le pressioni esercitate sono lievi.

[ Disattivazione Automatica del Touchpad

Windows ¢ in grado di disattivare automaticamente il touchpad del PC Notebook, quando ¢ collegato
un mouse esterno USB. Questa funzione di solito ¢ DISATTIVATA; per ATTIVARLA, selezionare I’
opzione Per disattivare la funzione, deselezionare 1’opzione in Windows Pannello di controllo — Mouse
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— Impostazioni del dispositivo.

©e F &

In “ Pannello di Controllo”, trovare Mouse.

Modelli con touchpad Synaptics.

g, - Mo il
[P - [ep— [
[res—, [ LT
Tptres st amerts Saptes - o1 ¢ % T%rald

gt
) =
T T R 1 B

it | s | Selezionare
| Dommars b § T P L | 4 e questa opzione
i er attivare la
1 gl e sl ke s b cxicmcirs o unzione
I b el e s el b el A TS W oame
B T [ & ]
[Epe——
__'-H :I e
Modelli con touchpad ALPS.
F Bapiatt + blg =
Py | e W s Wi
] - o a8 L0 g -
Selezionare

TS

questa opzione
er attivare la
unzione
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Dispositivi di memoria
I dispositivi di memoria permettono a Notebook PC di leggere o scrivere documenti, immagini, e altri file in
vari dispositivi di memoria dei dati. Questo Notebook PC dispone dei seguenti dispositivi di memoria:

« Scheda di Espansione
+ Lettore ottico

+ Lettore memoria flash
+ Disco fisso

['] Scheda di Espansione

Un alloggio scheda ExpressCard 26pin supporta una scheda dOespansione ExpressCard/ = ==
34mm o ExpressCard/54mm. Questa nuova interfaccia 1 pifl veloce usando un bus seriale
che supporta USB 2.0 e PCI Express invece del pifl lento bus parallelo usato nellOalloggio
scheda PC. (Non compatibile con le schede PCMCIA di vecchia produzione.)

Inserimento di una Scheda di Espansione

7

s N\

T
el

% 1. Se I’alloggio ExpressCard ¢ dotato di protezi- 3. Collegare delicatamente i cavi o gli adattatori

Assicurarsi che la
ExpressCard sia in piano
urante l'inserimento.

one, rimuoverlo usando le istruzioni descritte in richiesti dalla scheda ExpressCard. Solitamente,
seguito al paragrafo “Rimozione di una scheda i connettori possono essere inseriti in una sola
ExpressCard”. direzione. Cercare un’etichetta, un’icona o una

2. Inserire la scheda ExpressCard dalla parte dei marcatura su un lato del connettore che indichi
connettori e con I’etichetta rivolta verso I’alto. il lato superiore.

Le scheda ExpressCard standard saranno a filo
col Notebook quando inserite completamente.

Rimozione di una Scheda di Espansione

L’ alloggio ExpressCard non ha un pulsante d’espulsione.

Premere la scheda ExpressCard per espellerla. Estrarre /
con delicatezza dall’alloggio la scheda ExpressCard. ‘/

e




4 Come utilizzare il Notebook PC

Drive Ottico
Inserimento di un disco ottico

n\

_—

1. Premere il pulsante di espulsione del drive 2. Tirare gentilmente il pannello frontale del drive
mentre Notebook PC ¢ acceso, per espellere e far scorrere completamente fuori il vassoio.
parzialmente il vassoio. Fare attenzione a non toccare le lenti del drive

ottico e gli altri meccanismi. Assicurarsi che
non vi siano oggetti che potrebbero incastrarsi
sotto il vassoio del drive.

[

-~

3. Tenere il disco all’estremita con il lato stam- 4. Premere con cautela il vassoio del drive

pato verso I’alto. Premere verso il basso nella all’interno. Il drive iniziera la lettura della TOC
parte centrale del disco entrambi i lati affin- (table of contents) presente sul disco. Quando il
ché non si inserisca all’interno del perno. Se disco si ferma ¢ pronto per essere utilizzato.

¢ inserito correttamente, il perno dovrebbe
sporgere leggermente dal disco.

"4 NOTA: Mentre il drive ottico legge i dati, il disco gira ad una velocita elevata causando
una certa rumorosita.
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Drive Ottico (seguito)
Rimuovere un disco ottico Espulsione di emergenza

La posizione puo
variare a seconda

del modello.
Espellere il cassetto e tirare il bordo del disco sol- L’espulsione di emergenza ¢ localizzata in un foro
levandolo in avanti con cautela fino a rimuoverlo sul lettore ottico e viene utilizzata per espellere il
dal perno. cassetto del lettore ottico nel caso in cui I’espulsione

elettrica non dovesse funzionare. Non utilizzare
I’espulsione di emergenza al posto dell’espulsione
elettronica. NOTA: Assicurarsi di non danneggiare
Pindicatore di attivita situato nella stessa zona.

() Utilizzo del Drive Ottico

I dischi ottici e il dispositivo di lettura devono essere manipolati con cura a causa della presenza all’interno
di meccanica di precisione. Ricordarsi le istruzioni importanti sulla sicurezza fornite dal produttore dei
vostri CD. Diversamente dai drive ottici dei PC desktop, Notebook PC utilizza un perno per bloccare in
sede il CD con qualsiasi angolazione. Quando si inserisce un CD, ¢ importante che venga premuto bene
nella parte interna vicino al perno altrimenti il vassoio di caricamento del drive potrebbe rovinarlo.

@ ATTENZIONE! Se il CD non é stato inserito correttamente sul supporto centrale,
potrebbe graffiarsi durante la chiusura del cassetto. Prestare sempre attenzione du-
rante la chiusura del cassetto ed eseguire questa operazione lentamente.

Nonostante venga introdotto un disco CD nel lettore, dovrebbe essere presente una lettera che identifica il
lettore CD. Dopo aver inserito correttamente un CD, € possibile accedere ai dati nello stesso modo in cui si
accede al disco fisso; con I’'unica differenza che sul CD non si pu0 scrivere e non ¢ modificabile. Utilizzando
un software appropriato ed un modulo CD-RW o di DVD+CD-RW ¢ possibile, impiegando dischi CD-RW,
usufruire delle capacita di scrittura, cancellazione e modifica come avviene per i dischi fissi.

Nei lettori di CD ad alte prestazioni ¢ normale la presenza di vibrazioni dovute al non perfetto bilancia-
mento di disco o stampa. Per diminuire questo fenomeno, utilizzare il Notebook PC su una superficie
uniforme e piana e non applicare alcuna etichetta al CD.

Come ascoltare un CD audio

I drive ottici consentono 1’ascolto di CD audio , ma solo i drive DVD-ROM possono leggere i DVD
audio. Dopo aver inserito il CD audio, Windows avviera automaticamente il software predefinito e iniziera

la riproduzione del CD. Con alcuni tipi di DVD audio e software installato, potrebbe essere necessario
avviare manualmente il software di riproduzione DVD. Il volume di ascolto puo essere regolato usando 49
i tasti di avvio rapido o I’icona dell’altoparlante sulla barra delle applicazioni di Windows.
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Lettore di Schede Flash Memory

Per poter utilizzare le schede di memoria di: fotocamere digitali, lettori MP3, telefoni cellulari, e PDA,
normalmente deve essere acquistato separatamente un lettore PCMCIA di schede di memoria. Il Note-
book PC ¢ provvisto di un unico lettore integrato per schede di memoria, compatibile con le schede di
memoria flash mostrate di seguito. Il lettore integrato di schede di memoria non ¢ solo comodo, ma ¢
anche piu veloce della maggior parte degli altri lettori di schede di memoria perché utilizza I’elevata
ampiezza di banda del bus PCIL.

AVVERTIMENTO! La compatibilita delle schede di memoria varia in funzione del mod-
ello di Notebook PC e delle specifiche della scheda di memoria flash. Tali specifiche
cambiano costantemente; pertanto, anche la compatibilita potrebbe variare senza
preavviso.

Esempi di Schede di Memoria Flash

_ )
=622 i [Hel)/

G

)

xD Picture Card

oL MPLUS
H 1

B

i MMC (Multimedia Card)
| MMC Plus
L— J| RS-MMC (Reduced Size) (with MMC adapter)

Transcend

1GB
MMC s

Multibanin a1

SD (Secure Digital)
MiniSD (with SD adapter)

H Memory Stick Micro (with MS adapter)

ADAPTER

Fﬂm WEROSTATEE EEINg Memory Stick (MS)
= Memory Stick Magic Gate (MG)
41cB S ————— Memory Stick Select
Q MacicGnaTE
BONY
= | Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (with MS adapater)
Qreer

AVVERTIMENTO! Non rimuovere mai le schede mentre, o immediatamente dopo la
lettura, la copia, la formattazione, o la cancellazione dei dati presenti sulla scheda,
perché potrebbero verificarsi perdite di dati.

AVVERTENZA! Per evitare di perdere dati, prima di rimuovere
una scheda di memoria flash, utilizzare “Rimozione sicura dell’
hardware” di Windows, sulla barra delle applicazioni .

e yicwa dell hardsam
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_1 Disco Fisso

I dischi fissi possiedo maggiori capacita ed operano a velocitd maggiori rispetto
ai lettori di floppy disk e ai lettori ottici. PC Notebook ¢ fornito con un disco fisso
sostituibile della dimensione di 2.5” (6.35cm) e dell’altezza di circa .374” (.95cm).
Il disco fisso supporta S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology)
per il rilevamento di errori o guasti prima che essi possano accadere. Quando viene
sostituito o aggiornato il disco fisso, rivolgersi sempre ad un centro di assistenza o ad
un rivenditore autorizzato per questo PC Notebook.

AVVERTIMENTO! Una cattiva manipolazione del Notebook PC pu6 danneggiare il disco
fisso. Maneggiare il Notebook PC con cura e tenerlo lontano da scariche elettrostat-
iche e forti vibrazioni o urti. Il disco fisso rappresenta il componente piu delicato e
potrebbe essere probabilmente il primo ed unico componente ad essere danneggiato
se il Notebook PC cade.

(@ Disco rigido

Il disco rigido ¢ contenuto in un apposito allog-
giamento protetto. Consultare un rivenditore o un
centro servizi autorizzato per informazioni sugli
aggiornamenti per I’ unita disco rigido del Notebook
PC. Acquistare 1’ unita disco rigido esclusivamente
da rivenditori autorizzati di questo PC per assicurare
la massima compatibilita e affidabilita.

51



4 Come utilizzare il Notebook PC
wn Memoria (RAM)

Memoria aggiuntiva migliorera le prestazioni delle applicazioni riducendo 1’ ac-
cesso al disco rigido.Il BIOS rileva automaticamente la quantita di memoria del
sistema e configura il CMOS di conseguenza, in fase di POST (Power-On-Self-Test).
Dopo aver installato la memoria, non € necessaria I’ installazione di alcun hardware @
o software (BIOS incluso). L' illustrazione &
da considerarsi

a solo titolo
esemplificativo.

O Lo scomparto della memoria fornisce la possibilita di
espansione con memoria aggiuntiva. Rivolgetevi ad
un centro di assistenza autorizzato o ad un rivenditore
per maggiori informazioni riguardanti I’aggiunta di
memoria per il Notebook PC. Acquistare solo moduli
di espansione da rivenditori autorizzati di questo
Notebook PC per ottenere la massima compatibilita
ed affidabilita.

Installazione di una Scheda di Rimozione di una Scheda di
Memoria Memoria

(L"illustrazione é da considerarsi a solo titolo (L’ illustrazione é da considerarsi a solo titolo
esemplificativo.) esemplificativo.)
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Connessioni

3 NOTA: Il modem integrato e la rete non possono essere installati successivamente
come aggiornamenti. Dopo I'acquisto, il modem e/o la rete possono essere installati
come schede PC card (PCMCIA).

Collegamento modem

Il cavo telefonico per il collegamento del modem interno deve essere di tipo a 2 0 4 con-
duttori (il modem ne usa solo due) e deve essere dotato di connettore RJ-11 a una estremita
e di un connettore telefonico adatto all’altra estremita. Collegare un’estremita del cavo
alla porta modem del computer e 1’altra alla presa telefonica analogica (del tipo presente
in edifici residenziali). Il modem sara pronto per 1’uso al termine dell’installazione del
driver relativo.

W\
WM

(

NOTA: Durante il collegamento ad un servizio on-line non attivare la modalita Sos-
pensione per evitare di disconnettere il collegamento modem.

! Esempio del collegamento del Notebook PC ad una presa telefonica per 1’utilizzo del modem
' interno.

g D Il connettore

telefonico € il piu piccolo
dei due.

Cavo telefonico Con
connettori RJ-11

Presa telefonica

a parete .
La connessione

telefonica e optional

@ ATTENZIONE! Utilizzare solo prese telefoniche analogiche. Il modem integrato non
supporta il voltaggio utilizzato dai sistemi telefonici digitali. Per evitare danni, non
collegare I’ RJ-11 a sistemi telefonici digitali reperibili in molti edifici commerciali!

AVVERTIMENTO! Per motivi di sicurezza elettrica , collegare/scollegare il cavo telefo-
@ nico solo quando il cavo di alimentazione é inserito. NON utilizzare il modem durante
un temporale. Utilizzare solo cavi telefonici di tipo 26 AWG (vedi Glossario) o migliori.
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@ Collegamento alla rete

Collegare un cavo di rete, con i connettori RJ-45 presenti all’estremita, un capo alla porta modem/rete
del Notebook PC e I’altro in un hub o switch. Per velocita 100 BASE-TX / 1000 BASE-T , il cavo
di rete deve essere di categoria 5 (non categoria 3) con le coppie attorcigliate. Se intendete utilizzare
I’interfaccia a 100/1000Mbps, dovra essere collegata ad un hub 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (non ad
un hub BASE-T4). Per larete 10Base-T, utilizzare un cavo di categoria 3, 4, 0 5 con le coppie attorcigliate.
Su questo PC Notebook ¢ supportato 10/100 Mbps Full-Duplex ma ¢ richiesta una connessione di rete
ad uno switch con la funzione “duplex” abilitata. Il software per default ¢ configurato in modo tale che
venga utilizzata I’impostazione piu veloce cosicché non € necessario 1’intervento da parte dell’utente.

"4 1000BASE-T (o Gigabit) & supportato solo per modelli specifici.

54

Doppino ritorto UTP

Per collegare I’adattatore Ethernet alla rete (generalmente mediante un hub o uno
switch) si utilizza un cavo UTP (o doppino ritorto Ethernet) non incrociato. I con-
nettori alle estremita sono di tipo RJ-45 e non sono compatibili con i connettori tele-
fonici RJ-11. Se vengono collegati due computer insieme senza un hub, ¢ necessario
disporre di un cavo LAN incrociato (Modello con Fast-Ethernet). I modelli gigabit
supportano 1’auto-crossover, di conseguenza il cavo LAN incrociato € opzionale.

) Questo e un esempio di Notebook PC connesso ad un Hub di Rete o ad uno Switch per ’utilizzo
con il controller Ethernet integrato.

&% Il connettore
LAN é il piu
grande dei due.

Hub o switch di rete

Cavo di rete con connettori RJ-45
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&) Connessione LAN Wireless (su alcuni modelli)

La LAN wireless integrata (opzionale) ¢ un adattatore Ethernet wireless compatto e semplice da utiliz-
zare. Grazie all’utilizzo dello standard IEEE 802.11 per le reti WLAN (LAN wireless), la LAN wireless
integrata (opzionale) utilizzando inoltre le tecnologie DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) e OFDM
(Octogonal Frequency Division Multiplexing) applicate alle frequenze dei 2.4 Ghz/5GHz, ¢ in grado di
supportare alte velocita di trasmissione dati. La LAN wireless integrata (opzionale) & compatibile con
1 precedenti standard IEEE 802.11 permettendo I’interfacciamento con LAN wireless standard senza
aggiunta di ulteriori componenti.

La LAN wireless integrata (opzionale) ¢ un adattatore client che supporta le modalita Infrastruttura ed
Ad-hoc, consentendovi piena flessibilita con le vostre configurazioni di rete wireless esistenti o future
per distanze fino a 40 metri tra il client e ’access point.

Per garantire un adeguato livello di sicurezza alle vostre comunicazioni wireless, la LAN wireless inte-
grata (opzionale) ¢ fornita con codifica WEP (Wired Equivalent Privacy) a 64-bit/128-bit e funzionalita
WPA (Wi-Fi Protected Access).

Questi sono esempi di Notebook connesso
a Reti Wireless.

£/ Modalita Ad-hoc (" PC Notebook PC Deskiop |

Lamodalita Ad-hoc permette al Notebook di collegarsi
ad altri dispositivi wireless. Non ¢ necessario alcun
access point (AP) in questa configurazione wireless.

gTuttl i dispositivi devono aver installato adattatori LAN wireless
02.11 opzionali.)

QW@ PDA
L J

it3 ~
£/ Modalita Infrastruttura PC Notebook PCD

La modalita Infrastruttura permette al Notebook ed
ad altri dispositivi wireless di partecipare ad una
rete wireless creata da un Access Point (AP) (veduto
separatamente) che fornisce il collegamento centrale
per i client wireless consentendo loro di comunicare
reciprocamente o con una rete cablata.

Tutti i dispositivi devono aver installato adattatori LAN wireless
g02 11 opzionali.) Ach%sts

aw®w PDA
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£)Connessione di Rete senza Fili di Windows
Connessione ad una rete

1. Accendere I’ interruttore Wireless, se previsto dal modello (vedi interruttori al capitolo 3).

BuuEroore

WiRELESS Lo 4

2. Premere ripetutamente [FN F2], fino a quando
non appare Wireless LAN ON o WLAN &
Bluetooth ON .

2b. Oppure cliccare due volte sull’ icona Wireless Console
sulla barra delle applicazioni e selezionare Wireless
LAN + Bluetooth o soltanto Bluetooth.

Connessaane & una nete

Non collegato
A%trva snimaners alteols

Ditires be rrctificha relibere alle Ausse el

h‘, Sono disponibili reti wireless.
-
Esegui dimgnicts & nipristina

Contra connessioni & nete 1 condriziong i

Cliccare con il tasto di destra sull’ icona direte
e selzionare Connessione una rete.

T Uy R4 655

3. Sidovrebbe vedere I icona di rete indicante 4,
“Non Collegato” .

e — e
g A I T IO l
B oame [ . L —r— -

132

Selezionare la rete wireless a cui ci si intende
connettere.

5. Selezionare “Mostra Wireless”, se nella zona
sono presenti molte reti.

[0 e — —

i - S

56

. Al momento della connessione, potrebbe

essere richiesto I' inserimento di una pass-
word.

o

——p .

Aconnessione avvenuta, sara visualizzata la
scritta “Connesso” .
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€) Connessione Wireless Bluetooth (su alcuni modelli)
I PC Notebook con tecnologia Bluetooth eliminano il bisogno dei cavi per la connessione
con altri dispositivi Bluetooth. Esempi di dispositivi Bluetooth possono essere: Pc Note-
book, PC Desktop, telefoni cellulari, e PDA.

NOTA: Se il vostro PC Notebook non é stato equipaggiato con Bluetooth integrato, & necessario
utilizzare per il collegamento Bluetooth un modulo Bluetooth USB o una scheda PC Card Bluetooth.

Telefoni cellulari Bluetooth

E’ possibile collegarsi in modalita wireless al telefono cellulare. A seconda della funzionalita
del telefono cellulare, & possibile trasferire la rubrica telefonica, le fotografie, i suoni, ecc,
oppure utilizzarlo come modem per collegarsi ad Internet. E’ possibile inoltre utilizzarlo
per inviare SMS.

Computer o PDA Bluetooth

E’ possibile collegarsi ad altri computer o PDA e scambiare file, condividere periferiche, oppure
la connessione ad Internet o di rete. E’ possibile inoltre utilizzare dispositivi Bluetooth wireless
come tastiere o mouse.

@ Attivazione e Avvio dell’ Utilita Bluetooth

La procedura descritta di seguito pud essere utilizzata per aggiungere dispositivi Bluetooth. Per la
procedura completa, vedere Appendice.

1. Accendere I’ interruttore Wireless, se previsto dal modello (vedi interruttori al capitolo 3).

¢ @

2. Premere ripetutamente [FN F2], fino a quando  2b. Oppure cliccare due volte sull’ icona Wireless
non appare Wireless LAN ON o WLAN & Console sulla barra delle applicazioni e selezionare
Bluetooth ON . Wireless LAN + Bluetooth o soltanto Bluetooth.

WIRFLFESS Lan <+ BLUFETRaOTH

Aggiungi dispositive Bluetooth

Mostra dispositivi Bluetooth

Inwvia un file

Ricevi un file
Aggiungi a Personal Area Network

Apriimpostazioni Bluetooth

i Rimuovi icona Bluetooth ﬁﬁﬁ

3. Selezionare Aggiungi Dispositivo Bluetoothdal  3b. Oppure avviare Dispositivi Bluetooth dal Pannello
menu sulla barra delle applicazioni. di Controllo di Windows.

11 3 ;r i3 e e
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2 TPM (Trusted Platform Module) (su alcuni modelli)

Il modulo TPM (Trusted Platform Module) ¢ un dispositivo hardware di protezione sulla scheda di
sistema che mantiene le chiavi generate dal computer per la codifica. E una soluzione su base hardware
che aiuta ad evitare gli attacchi degli hacker che cercano di acquisire password chiavi di codifica dei dati
personali. Il modulo TPM fornisce al PC o Notebook la capacit™ di eseguire le applicazioni in modo pifl
sicuro e di eseguire le transazioni e le comunicazioni in modo pifl affidabile.

Le caratteristiche di sicurezza fornite dal TPM sono supportate internamente dalle seguenti funzioni crit-
tografiche tipiche: hashing, generazione casuale di numeri, generazione di chiavi asimmetriche e criptazi-
one/decriptazione asimmetrica. Ogni singolo TPM su ogni singolo computer ha una firma unica inizializzata
durante il processo di produzione del silicio, che ne aumenta ulteriormente 1’efficacia in termini di sicurezza
e affidabilita. Ogni TPM deve avere un proprietario prima di essere un utile dispositivo di sicurezza.

Applicazioni del TPM

I1 TPM ¢ utile per ogni cliente interessato a fornire un ulteriore livello di sicurezza al computer. I1 TPM,
quando fornito con un pacchetto software di sicurezza opzionale, puo fornire sicurezza a tutto il sistema,
protezione dei file, nonché delle e-mail e della privacy. Il TPM aiuta a fornire una sicurezza maggiore rispetto
a quella contenuta nel BIOS del sistema, nel sistema operativo o in qualsiasi altra applicazione non TPM.

4 NOTA: Come impostazione predefinita il TPM é disabilitato. Usare I'impostazione del
BIOS per abilitarlo.

-, Attivazione della Sicurezza TPM e TR

Accedere a BIOS Setup (premere [F2] all” avvio del socime fooniin i T 1y faactioa
sistema). o el oo

AllaSecurity page (pagina Sicurezza), impostare TPM e Suprni fomeet
Security (Sicurezza TPM) su [Enabled](Attivata) .

Rl Bt Uirws By
AVVERTIMENTO! Usare la funzione “Ri- * 18 Tndsrfacn :...:mm
E LA St

21

pristina” o “Migrazione” dell’applicazione et T L it
TPM per fare il backup di sicurezza dei iyt o i Pl beimite
dati TPM. ™o

Cancellazione dei Dati Protetti L T o

conil TPM Secarity Settings E:’.I{‘::.'.:":r .-'.E':L'"
[mrrw v Farvmarrd Tunsa Tirdl] "
All’ installazione della Supervisor Password, | =il maliate sl
appare la scritta TPM Security Clear. Utilizzare e ] =
questo comando per cancellare tutti i dati protetti Peromd Gt [
dal TPM. Bt Sk Visi ot isabinl
1 i = Sl crees
AVVERTIMENTO! L’ utilizzo sistematico * 18 Iaterfan Socur ity ﬁ..f ?."'_f.:}frlh..
del TMP dovrebbe risultare nel backup ord Brtee ety n E..."";:}'t
periodico dei dati protetti. el -y L K
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Registrazione impronte digitali (su alcuni ——mm

modelli)

Lo scanner impronte digitali pud essere usato per autenticare immediatamente ed
in modo sicuro I'utente. Le istruzioni che seguono mostrano come configurare la

registrazione delle impronte digitali.

Welotme bs The Sorerity
Probect Mansger Regist atisn
Wirard

B e R T

1. Questa procedura guidata si avviera automati-
camente quando la funzione TPM é abilita nel
BIOS (fare riferimento all’Appendice). Fare clic
su Next (Avanti).

2. Selezionare “Fingerprints” (Impronte digitali) e
fare clic su Next (Avanti).

Lt g

B0 Secunty Postart Manssel Rasintiaticn Wizaid [=5=]
ol I Swipe your finger over the fngerprint sensos
T
To ervell o g

Seape yor fnger sver the Engesprint sersns
- FoBow the inrtruchong on tha 1creen

& To et arolinert meips pour irger e tha irgeent sner

o

o whiLew mo « Backe

03
i

3. Selezionare un dito sullo schema. Strisciare
lentamente sullo scanner il dito corrispondente.
Il dito deve essere strisciato pit volte per la
verifica.

B Sarority Protact Manages Rugutratsn Wasrd

ol Yousr Fingerprints
Thea rrss firgreperey wil b und o omes v ko on

| = |
=
T Sowpan Erae v B e B ! e nan

EEE gy

[ ok Laam rore « Bach, ;_I-'-e-_i Carcal

4. E necessario registrare almeno due dita per
diminuire le possibilita d’errore.
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Registrazione impronte digitali (su alcuni modelli) (segue)

lrwoll Youw Fangarpriniy
The r Irgeeperes vl b ed rese e v kog on

10 Cleck Rl 19 ot gt sl o it S e

vous wied Bk 15 i ) ol Rl st

s W Leam more o Bk,

th Carcal

L1 Sacurity Bretest Minage Regetratisn Wisied E=

B Secusty Protact Massger Regictrtion Wizsrd =

Eomplcli:g the 5¢§Jﬁ_“l" :
rotecl Man, T Flration
g

ony Farvw mocioiafuby g o Fromeets R g
8 Lo agshernd craderialn 15 kg on 12 Seeurty
Frtact barager

s ety Pt Maragee o 2o

i
o g ] T 12 g o ke
Sullzvraie log o 12 ofher bk sbond el Wl sl
Lines e pervice el BOpSCAGONS [eowiced by
Sacurey Probecs Masrager

¥ Vo, | et o s Scurtty Proiect Managaris kngons
% Vit

ors ahleam more 4 Back,

th Carcal

5. Selezionare un dito sullo schema e strisciare
lentamente sullo scanner il dito corrispondente.
Il dito deve essere strisciato piu volte per la
verifica. E necessario registrare almeno due
dita per diminuire le possibilita d’errore.

6. Altermine fare clic su Finish (Fine).

&1 My Identity

Open e-Wallet

3 Single Sign On 4
| Switch User

) Lock Workstation

| Log Off Power User

T3 Register Credentials
ﬁ Settings and Options

= @) Help
| i) About

7. Fare clic col tasto destro del mouse sullicona
nella barra delle applicazioni e selezionare “Set-
tings and Options”(Impostazioni e Opzioni).

S =
EET e

—
e
ZF b e
=T i
| wbarn e ¥ BT ST I INHESS DRSS
X sdarcad Semrg ¥ bl e
¥, Dol w8
i b et i e
. A o mom cAwa o bes
[ R LT T e —
¥ Lim benomts Foteed Marapria g i Froesa
i i s P Mo i b Py
£ By
e gt ey 1 g
T e
e
¥ Py e
-
4 B E R T P
[T —
W S o

T —

-

- L

8. Selezionare “General Options” (Opzioni gen-

erali) e “Single Sign On” (Accesso singolo) e
configurare le preferenze.
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? Software 3G Watcher

L’applicazione software 3G "V Watcher consentira al PC portatile di collegarsi a reti wire-
less 3G normalmente usare dai cellulari 3G. Quando collegato, il PC portatile puo colle-
garsi ad Internet come se usasse una rete wireless. Sul desktop € creato un collegamento
dell’applicazione 3G Watcher. Fare doppio clic sul collegamento per avviare I’applicazione
software 3G Watcher.

Avviare I'applicazione
3G Watcher e, se € stata

Please enter PFIM1:  Femaining impostata, sara richiesta la
attempts = 3 password SIM (PIN1).
| ......l |

.

T 3G Watcher

Searching...
' verified

Una volta che il PIN ¢ stato verificato, iniziera la ricerca di
una rete 3G.

Una volta eseguito il collegamento, il tasto Connect
(Connetti) mostrera la dicitura Disconnect (Disconnetti).

T 3G Watcher

miE x

Tools Help
| Connections...
Cny S5Epress. || |
Call Histary...
Phone Book. .. 3
- -
| Oplions... |

Quando c si trova in zone dove € proibita la trasmissione
wireless (come sugli aerei), selezionare Turn Radio Off
(Dlsattlva comunicazione radio) nel menu a discesa
*Tools” (Strumenti).

™ (Fare riferimento alla fine della Sezione 4 per le definizioni)

o

33 Watcher

e <

Chunghwa Telecom

Una volta che la rete 3G é stata rilevata, fare clic su
Cltl)nnect (Connetti) per eseguire la connessione wireless
alla rete.

2 36 Watcher

'? Connected to
| Chung Wa Telecom

Taiwan

Una volta eseguito il collegamento, apparira un messaggio
che mostra il nome della rete.

Radio is Off

4

Una volta che la comunicazione radio é disattivata, il
simbolo “x” apparira sull'indicatore della potenza del
segnale.

(Continua nella pagina seguente)
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=& Finestra Watcher

Icone ed indicatori della finestra principale

La finestra principale di Watcher fornisce informazioni sullo stato e consente di iniziare e monitorare le
connessioni di dati, oppure di ricevere telefonate (se il modem 3G ed il provider supportano la funzione
voce). La finestra principale usa i seguenti indicatori:

(76| | Stato del dispositivo. Se ¢ visualizza I’icona del modem 3G con una “X”, Watcher non ¢ in
grado di rilevare il modem 3G. Questo significa che il modem 3G non ¢ inserito completamente
nell’alloggio scheda PC Card (per i modem non integrati) oppure ¢ spento. Questo problema si
risolve come segue:

e Espellere ed inserire di nuovo il modem 3G

* Usare I’apposito interruttore per spegnere e riaccendere la WWAN del PC

(;J}

121 | Potenza del segnale e stato dei servizi. Il numero di barre a fianco dell’antenna aumenta come

aumenta la potenza del segnale, fino ad un massimo di cinque barre. Le informazioni che ap-
paiono quando si mette il puntatore del mouse su questo indicatore mostrano la RSSI (Received
Signal Strength Indication: indicazione potenza del segnale ricevuto) in dBm.

] L’antenna con sbarra indica che non ¢ disponibile alcun servizio (Non in Servizio). Ci si trova
fuori dell’area di copertura oppure la potenza del segnale ¢ insufficiente per mantenere una
connessione di dati GSM.

aprs Copertura. Le icone mostrano il servizio piu veloce disponibile:

eiae | #HEE ° Icona GPRS - GPRS ¢ il servizio pit veloce disponibile nella corrente area di
T copertura.

[edse) @) © Icona EDGE - EDGE ¢ il servizio piu veloce disponibile nella corrente area di
copertura. (Supportato solo dai modem EDGE 3G)

|'E.‘_| * Icona 3G - UMTS ¢ il servizio piu veloce disponibile nella corrente area di copertura.
- (Supportato solo dai modem UMTS 3G)

[HS JE ¢ Icona HS - HSDPA ¢ il servizio piu veloce disponibile nella corrente area di cop-
— ertura. (Supportato solo dai modem HSDPA 3G)

Quando sono visualizzate solo le lettere (ad esempio e44e ) ci si trova nell’area di copertura
pero il servizio non ¢ ancora stato acquisito.

Quando I’indicatore ¢ incorniciato ( ), il servizio & stato acquisito e si ¢ in grado di stabilire
una connessione di dati.

Quando ’indicatore & riempito (@), c’& una connessione di dati sul servizio wireless.
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Roaming. Si ¢ collegati ad una rete diversa dal proprio fornitore di servizi. Ci potrebbe essere
un sovrapprezzo per il servizio roaming. (Questo servizio potrebbe non essere disponibile)

[ 3

E4 | Nuovo messaggio SMS. Dare clic sull’icona per aprire la finestra SMS Express e leggere il mes-
saggio. Quando la SIM ¢ piena, questa icona diventa di colore rosso e lampeggia. (Supportato
solo su dispositivi selezionati.)

Trasmissione dei dati. Quando il modem ¢ collegato alla rete, la finestra prncipale di Watcher
mostra la quantita di dati ricevuti ed inviati.

Se il fornitore di servizi chiede di inserire un comando GSM (chiamato anche un codice o una procedura),
scrivere il comando nella finestra principale.

Icone dell’area di notifica

Ogni volta che Watcher ¢ in esecuzione, 1’icona di Watcher appare nell’area di notifica, indicando lo
stato della connessione:

\
f
A

Watcher non riesce a rilevare il modem 3G. Assicurarsi che il modem 3G sia acceso.

Y
f
i

Non c¢’¢ una connessione ad alta velocita attiva.

\
!
i\

C’¢ una connessione ad alta velocita attiva.

1
f
L

Ci sono nuovi messaggi SMS (non letti).

() 3G (0 3-G) (su alcuni modelli)

Abbreviazione di tecnologia di terza generazione. E usata negli standard dei telefoni cellulari. I servizi
associati a 3G forniscono la capacito di trasferire simultaneamente sia dati vocali (una telefonata) e dati
non vocali (come download di informazioni, scambio di e-mail, e messaggistica istantanea). Per com-
mercializzare i servizi 3G, la telefonia video ¢ spesso stata usata come applicazione principale per 3G.
Dei modelli selezionati integrano un alloggio per scheda SIM per inserire una scheda SIM 3G che ¢
necessaria per usare le applicazioni 3G.
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Appendice

Accessori Opzionali
Connettori Opzionali
Sistemi operativi e Software
Impostazioni BIOS
Normali Problemi e Rispettive Soluzioni
Recupero del Software Windows Vista
Glossario
Dichiarazioni di sicurezza
Informazioni sul Notebook PC

NOTA: Le foto e le icone, che compaiono nel manuale, sono impiegate unicamente
a scopo decorativo, senza mostrare quello che é realmente utilizzato nel prodotto
stesso.
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Accessori Opzionali

Questi articoli sono forniti come optional in complemento al vostro Notebook PC. Rivolgetevi diret-
tamente al vostro rivenditore.

<20

< Hub USB — _—n
La connessione di un hub USB aumentera le porte USB permettendovi - ;
di collegare e scollegare velocemente piu periferiche USB grazie ad un

unico cavo.

< Disco USB Flash Memory ==

Un disco USB flash memory ¢ un dispositivo opzionale che puo sostituire il
floppy disk da 1.44MB ed ¢ in grado di fornire un capacita d’immagazzinamento
dati fino ad alcune centinaia di megabytes, una maggiore velocita di trasferi-
mento, e una durata maggiore. Non sono necessari driver aggiuntivi quando
viene utilizzato in questo sistema.

(<] USB Unita floppy ==

Puo essere aggiunto un lettore di floppy disk con interfaccia USB opzionale
con il quale utilizzare i dischetti floppy standard da 3.5 pollici con capacita di
1.44MB (o 720KB).

ATTENZIONE! Per evitare malfunzionamenti del sistema, utiliz-
zare la funzione Windows “Rimozione sicura dell’ hardware”,

sulla barra delle applicazioni, prima di scollegare il floppy disk
drive USB. Estrarre il floppy disk prima di trasportare Notebook
PC per evitare danni causati da urti.

Rimodiars Soua dellhard
Rimezione sicura Dispositive di archiviazione di massa USE - Unita(E:) | Rimozione sicura dell hardwase

FREE P B Eal T T

2 Alimentatore di Corrente per Autoveicoli

L’ alimentatore per autoveicoli offre una sorgente di alimentazione per utiliz-
zare il Notebook PC e/o ricaricarne la batteria, durante gli spostamenti, in
assenza di alimentazione a corrente alternata AC . Questo articolo rappresenta
uno strumento essenziale per i portatili professionali di oggi. L’acquisto di tale
accessorio incrementera la potenza, le prestazioni e la versatilita del vostro com-
puter portatile, in viaggio per terra e per mare. L’ alimentatore di corrente per
autoveicoli puo essere impiegato negli autoveicoli e nelle navi, utilizzando una
presa standard per 1’ accendisigari. L’ alimentatore di corrente per autoveicoli
supporta corrente in ingresso compresa fra 10.8VDC (Volt - Direct Current) e
16VDC e fornisce 19VDC sino a 120W (Watt).
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Connettori Opzionali

Questi articoli, se lo desiderate, possono essere acquistati da terze parti.

2.0
< Tastiera e Mouse USB =
La connessione di una tastiera USB opzionale vi permettera una
maggiore comodita nell’inserimento dati. La connessione di un
mouse USB opzionale vi permettera una maggiore comodita nella
gestione di Windows. Il mouse USB funzionera simultaneamente
con il touchpad di Notebook PC.

< Collegamento Stampante =

Una o pit stampanti USB possono essere utilizzare contemporaneamente
sulle porte USB.
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@ Configurazione Mouse Bluetooth (opzionale)

68

La seguente procedura puo essere utilizzata per aggiungere periferiche Bluetooth nel sistema operativo
Windows

1. Accendere I’ interruttore Wireless, se previsto dal modello (vedi interruttori al capitolo 3).

¢ &

2. Premere ripetutamente [FN F2], fino a quando  2b. Oppure cliccare due volte sull’ icona Wireless

WIRFLFESS Lam + BLUFETOOTH

non appare Wireless LAN ON o WLAN & Console sulla barra delle applicazioni e selezionare
Bluetooth ON . Wireless LAN + Bluetooth o soltanto Bluetooth.

Aggiungi dispositivo Bluetooth i —— ol

Mostra dispositivi Bluetooth BapElhe iy

Inwvia un file ': "_'%___ﬁ,_-_‘iiﬁ_‘j'

e e Brregess/a

Aggiungi a Personal Area Network " Yy : ;’. ;, :..; ; E pe ,..,

Apri impostazieni Bluetooth 8 & e =00 Wy

. g

Rimuovi icona Bluetooth H

3. Selezionare Aggiungi Dispositivo Bluetoothdal  3b. Oppure avviare Dispositivi Bluetooth dal Pannello
menu sulla barra delle applicazioni. di Controllo di Windows.

_— _ _ _
PN B Wi e

| Depoeen | Opsors | Poin GO | Siardees |

. Preparare il mouse Bluetooth.

+ Installare due batterie “AA” .

T EEETT T
N

+ Accendere I interruttore sul fondo del mouse. I
sensore su fondo del mouse dovrebbe emettere
3c. Se si avvia la procedura dal Pannello di Controllo, una luce rossa.
cliccare Aggiungi da questa schermata.

| .om || Aewnita |

«  Premere il pulsante “RESET” sul fondo del mouse
Bluetooth.
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5. Quando il mouse Bluetooth & pronto, cliccare 6. Saranno visualizzate le periferiche Bluetooth nelle

Avanti. vicinanze. Selezionare il mouse Bluetooth cliccare
Avanti.
[ e B— = "1l Sochem pedva dasauti Derices — b
£ imcmaars sl ura peskay gar g pors I dagolis T a | AT S R T a
[ P srrraes 1 3 douards crwke i amons Bam et o oo ey o8 | o Dwemmon nicama

i e @ SOl hee et ik pedshry ol Fee el ¥

| Lo mgomas wearne rn Ca—"
| i @ O St il Joufwriitore
Sowila pammions b e dell i

| LT TTrepe————

|0 s on i o r e e s ey 8
ormn a1 womyermnin o Ly

| [ ﬁ.

..._.._T,-m_:l i B e
7. Selezionare “Non utilizzare nessuna passkey” e 8. Attendere che sia aggiunto il mouse Bluetooth.
cliccare Avanti.

= =)
[ I — B— [ “.
e i i Dancutret | Epaes | Piim Sk | Fasiimes
[uiciats cisposiiia Blustnoth | Dhapambea di mpe (EaIbre. meowse popTteck]
Corvanirs i iapiired Bestitlh b PP s Tt b
I | CTLI R AT T o DA |
a1k B e S o b F
"

i laerewn by bl gl b e

9. Altermine dell’ operazione, cliccare Fine. 10. Lanuova periferica sara visuallizzata nella finestra.
Da qui & anche possibile aggiungere o rimuovere
dispositivi Bluetooth.

NOTA: dopo aver sostituito le batterie, puo’ essere necessario eseguire un“RESET”. Se
necessario, ripetere i passaggi.




70

L

A Appendice

Sistemi operativi e Software

Questo Notebook PC puo essere fornito (a seconda del paese) con una vasta scelta di sistemi operativi pre-
installati come: Microsoft Windows. La scelta e la lingua disponibile dipendono dal paese in cui ¢ stato
acquistato il prodotto. I livelli di supporto hardware e software possono diversificarsi in base al sistema
operativo installato. Non ¢ possibile garantire la stabilita e la compatibilita di altri sistemi operativi.

Software di supporto

Questo Notebook PC viene fornito con un CD di supporto che contiene BIOS, driver e
applicativi per I’abilitazione di funzioni hardware, estendere la funzionalita, assistere

nella gestione del Notebook PC o aggiungere funzioni non fornite dal sistema op- .
erativo nativo. Per I’aggiornamento o la sostituzione del CD di supporto, scaricare i

programmi di utilita e i driver necessari dai siti web indicati dal proprio fornitore.

Il CD di supporto contiene tutti i driver e i programmi di utilita necessari per tutti i sistemi
operativi piu diffusi, compresi quelli pre-installati. Il CD di supporto non contiene il sistema operativo
stesso. I1 CD di supporto ¢ necessario, anche se il Notebook PC ¢ stato acquistato preconfigurato, per
fornire software aggiuntivo non compreso nell’installazione di fabbrica.

I1 CD di ripristino € opzionale, ed include un’immagine del sistema operativo originale installato in fab-
brica sul disco fisso. Il CD di ripristino sistema offre una soluzione esaustiva per ripristinare rapidamente
il sistema operativo e il software del Notebook PC alle condizioni di lavoro originali, purché il disco
rigido funzioni correttamente. Contattare il rivenditore se si richiede questa opzione.

Nota: Alcuni componenti e funzioni del PC Notebook potrebbero non essere operative
finché non vengono installati i driver e le utilita.
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Impostazioni BIOS

Avvio del Dispositivo

It el bow bt Wbcmaralibe Dow bl

1., Sulla schermata di avvio (Boot), selezionare Boot Device 2. Selezionare gli elementi e premere [Enter] (Invio) per
Priority (Priorita di Avvio del Dispositivo) effettuare la selezione di un dispositivo.

Impostazioni di Sicurezza

Per cancellare la password:
Inter Now Pasouord RGN

2. Digitare una password b B By,

e premere [Enter].

1. Lasciare il campo
password vuoto e

Ceafirn N Posmerd IZNEN premere [Enter].
3. Ridigitare la password
e premere [Enter]. s ikt b
Passward {natallod. -
2. La password e stata
m cancellata

4. Password é stata
impostata.

1. Sula schermata Securityb(Sicurezza), selezionare

Change Supervisor (Cambia Supervisore) o Change User
Password &:ambia assword Utente).



72

A Appendice

Impostazioni BIOS (seguito)

Selezione Password

Selezionare se richiedere una password in fase di avvio (Always)
0 soltanto quando si accede all’ utilita di configurazione del
BIOS (Setup).

Livello di Accesso per I’'Utente

Selezionare il livello di accesso per consentire alla “User
Password” (Password Utente) di accedere all’ utilita di
configurazione del BIOS.

Salvataggio Modifiche

Tt Charmgres and Eaill

Per mantenere le impostazioni di confi%qrgzipne, si devono
(sjallvglrg ge modifiche prima di uscire dall’ ulilita di configurazione
el .

e oo al b ey and s |] o lig®

Per ripristinare le impostazioni gredefini_tq, scegliere Load
Manufacture Defaults (Carica Predefiniti di Fabbrica). Si
devono poi salvare le modifiche per mantenere le impostazioni
predefinite dal fabbricante.

Load Hamfacture Defaulis?

1111 [Cameel ]
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Normali Problemi e Rispettive Soluzioni

Problema Hardware - Disco Ottico

L’ unita disco ottico non riesce a leggere o scrivere i dischi
1. Aggiornare il BIOS secondo la versione pill recente e riprovare.
2. Se I’ aggiornamento del BIOS non ¢ di aiuto, utilizzare dischi di qualita migliore e riprovare.
3. Se il problema persiste, rivolgersi ad un centro servizi in loco e richiedere 1’ assistenza di un
tecnico.

Causa Ignota - Sistema Instabile

Impossibilita di riattivare il dispositivo dall’ ibernazione.

1. Rimuovere i componenti aggiornati (RAM, HDD, WLAN, BT), nel caso in cui siano stati
installati dopo 1” acquisto.

2. Altrimenti, provare a ripristinare 1’ ultima configurazione valida tramite MS System Restore.

3. Se il problema persiste, tentare di ripristinare il sistema, tramite la partizione o il DVD di
recupero. (NOTA: Prima del recupero, deve essere effettuata altrove una copia di sicurezza
di tutti i dati)

4. Se il problema persiste ancora, rivolgersi ad un centro servizi in loco e richiedere 1’ assistenza
di un tecnico.

Problema Hardware - Tastiera / Tasto di Scelta Rapida

1l tasto rapido (FN) ¢ disattivato.
A. Reinstallare il driver “ATKO0100” dal CD driver o scaricarlo dal sito web ASUS.

Problema Hardware - Fotocamera Integrata

La fotocamera integrata non funziona correttamente.
1. Controllare la presenza di eventuali problemi in “Gestione Periferiche”
2. Tentare di reinstallare il driver della webcam .
3. Se il problema non ¢ stato risolto, aggiornare il BIOS alla versione piu recente e riprovare.
4. Se il problema persiste, rivolgersi ad un centro servizi sul posto e richiedere 1’ assistenza di un
tecnico.

Problema Hardware - Batteria
Manutenzione della Batteria.

1. Registrare il Notebook PC per un anno di garanzia tramite il seguente sito web:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. NON rimuovere la batteria durante 1’ utilizzo del Notebook PC con 1’ alimentatore AC, in modo
da evitare danni causati dalla perdita accidentale di energia. La batteria ASUS ¢ dotata di un
circuito di protezione, in modo da evitare una ricarica eccessiva ed un conseguente danno alla
batteria, se lasciata nel Notebook PC.

3. Se non si utilizza per lungo tempo, conservare la batteria in un luogo secco, con temperature
comprese frai 10°C e 1 30°C . Si consiglia vivamente di ricaricare la batteria ogni tre mesi.
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Problema Hardware - Errore di Accensione / Spegnimento

Impossibilita di ACCENDERE il Notebook PC.
Diagnostica:
1. Accensione soltanto a batteria ? (Si=2, No =4)
2. In grado di accedere al BIOS (Logo ASUS)? (Si=3,No=A)
3. In grado di caricare il SO ? (Si=B, No=A)
4. LED Alimentazione ACCESO ? (Si=15, No=C)
5. ACCENSIONE soltanto tramite 1” Alimentatore ? (Si =6, No =A)
6. In grado di accedere al BIOS (Logo ASUS)? (Si=7,No =A)
7. In grado di caricare il SO ? (Si=D, No =A)

Sintomi & Soluzioni:

A.1Il problema potrebbe risiedere nella scheda madre, nel disco rigido o nel portatile; rivolgersi
ad un centro servizi in loco per I’ assistenza.

B. Problema causato dal sistema operativo; tentare di ripristinare il sistema tramite la partizione
0 il DVD di recupero. IMPORTANTE: Prima del recupero, deve essere effettuata altrove
una copia di sicurezza di tutti i dati)

C. Problema dell’ Alimentatore; controllare le connessioni del cavo dell’ alimentatore, oppure
rivolgersi ad un centro servizi in loco per la sostituzione.

D. Problema della Batteria; controllare i contatti della batteria, oppure rivolgersi ad un centro
servizi in loco per la riparazione.

Problema Meccanico - VENTOLA / Termico

Perche la ventola di raffreddamento ¢ sempre in funzione, ma la temperatura & sempre alta?

1. Assicurarsi che la VENTOLA sia in funzione, quando la temperatura della CPU ¢ alta e verificare
che ci sia un flusso d’aria dai principali fori di ventilazione.

2. Se ci sono molte applicazioni aperte (vedi barra delle applicazioni), chiuderle per diminuire il
carico del sistema.

3. Il problema potrebbe anche essere stato causato da qualche virus; rilevarli con il software anti-
virus.

4. Se le suddette misure non sono di alcun aiuto, tentare di ripristinare il sistema con la partizione
0 il DVD di recupero.
(IMPORTANTE: Prima del recupero, deve essere effettuata altrove una copia di sicurezza
di tutti i dati) (ATTENZIONE: Non collegarsi ad Internet, prima di aver installato un software
anti-virus e un firewall Internet per proteggere dai virus.)

Servizio - Specifiche, Funzione, Prezzo

Come verificare se un Notebook PC ¢ attrezzato di una scheda wireless ?
A. Accedere a “Pannello di Controllo -> Gestione Periferiche”. E’ possibile vedere se il Notebook
PC ¢ provvisto di una scheda WLAN, sotto la voce “Adattatori di Rete”.
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Problema Software - Software Pre-installati ASUS

All’ accensione del Notebook PC, appare un messaggio di “errore open policy file”
A.Per risolvere il problema, reinstallare la versione piu recente dell’ utilita “Power4 Gear”,
disponibile sul sito web ASUS .

Causa Ignota - Schermata Blu con Testo Bianco
Dopo aver riavviato il sistema, appare una schermata blu con testo bianco.

1.

[93)

Rimuovere la memoria aggiuntiva. Se la memoria aggiuntiva ¢ stata installata successivamente
all’ acquisto, SPEGNERE il dispositivo, rimuovere la memoria aggiuntiva e RIACCENDERLO,
per vedere se il problema ¢ dovuto a memoria incompatibile.

. Disinstallare le applicazioni software. Se, di recente, sono state installate applicazioni software,

potrebbero essere incompatibili con il sistema. Tentare di disinstallarle in Modalita Sicura (Safe
Mode) Windows.

. Controllare che nel sistema non ci siano virus.
. Aggiornare il BIOS alla versione piu recente, utilizzando WINFLASH in Windows o AFLASH

in modalita DOS. Queste utilita e questi file BIOS si possono scaricare dal sito web ASUS.
(AVVERTENZA: Assicurarsi che il Notebook PC non perda corrente, durante I’ aggiornamento
del BIOS.)

. Se non siriesce a risolvere il problema, utilizzare il metodo del recupero per re-installare 1’ intero
S 1 1 probl ,util I metodo del pero p tallare 1” int

sistema. (IMPORTANTE: Prima del recupero, deve essere effettuata altrove una copia di
sicurezza di tutti i dati) (ATTENZIONE: Non collegarsi ad Internet, prima di aver installato
un software anti-virus e un firewall Internet per proteggere dai virus.) (NOTA: Assicurarsi di
installare per primi i driver “Intel INF Update” e “ATKACPI”, in modo che siano riconoscibili
1 dispositivi hardware.)

. Se il problema persiste, rivolgersi ad un centro servizi in loco e richiedere 1’ assistenza di un

ingegnere.
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Problema Software - BIOS

Aggiornamento del BIOS.
1. Controllare il modello esatto del Notebook PC e scaricare il file BIOS piu recente per quel
modello, dal sito web ASUS.
2. Utilizzare I’ utilita “WINFLASH” per aggiornare il BIOS. L’ utilita si trova nel CD Driver &
Utility fornito con il Notebook PC.
3. Estrarre il file del BIOS e salvarlo in una cartella temporanea (come la cartella principale in C:\)
4. Cliccare Start | Programmi | Utilita ASUS | WINFLASH | WINFLASH

a. Selezionare il file con la nuova immagine del BIOS.

b.Confermare le informazioni del BIOS selezionato. Controllare modello, versione e data .

c. Cliccare Flash per inizializzare il processo di aggiornamento del BIOS .

d. Al termine, cliccare Exit (Esci) .

e. Riavviare il sistema. Supposto che sia riuscito 1’ aggiornamento del file del BIOS, premere
[F2] per aprire la pagina di configurazione del BIOS, all’ apparire del logo ASUS, in fase di
riavvio del sistema.

f. Dopo aver avuto accesso alla pagina di configurazione del BIOS, aprire la pagina Exit (Esci)
e scegliere Load Optimal Defaults (Carica Predefiniti Ottimali). Quindi selezionare Save
and Exit (Salva ed Esci) e riavviare nuovamente il sistema.

g. Il processo di aggiornamento flash del BIOS ¢ stata cosi completata.

Slart Eisg Flash

Stard Fawj Flash B idy? i ; Ve Pl Do Tows i | £ 67

M el ; M el

E’ anche possibile utilizzare la funzione “Easy Al termine dell’ aggiornamento (flash) del BIOS,
Flash” alla pagina Advanced (Avanzate) di si devono caricare i predefiniti di fabbrica (
BIOS Setup Utility (Utilita di Configurazione del  “|_oad Manufacture Defaults” ) .

BIOS). Seguire le istruzioni sullo schermo.
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Morkan
Internet

, Symantec Norton Internet Security (NIS) SBetrcy

Talvolta NIS mostra un segnale di avviso per interrompere un Trojan proveniente da un indi-
rizzo IP locale.

Il problema ¢ risolvibile assicurandosi che il file di identificazione dei virus sia sempre il pil recente,
attraverso un regolare aggiornamento.

2. Dopo aver disinstallato il Norton Antivirus, non riesce la re-installazione di “Information
Wizard” .
Assicurarsi che NIS sia stato disinstallato dal computer, riavviare il sistema e installare nuovamente
NIS e aggiornare il file di identificazione virus con “Live Update”.

3. Norton blocca accidentalmente le pagine web ricercate o riduce la velocita del processo di
download.
Portare la configurazione di sicurezza ad un livello inferiore. NIS esegue la scansione dei virus in
fase di scaricamento dati, riducendo la velocita in rete.

4. Impossibile accedere ai servizi di messaggistica MSN o Yahoo.
Assicurarsi che NIS sia stato aggiornato ed aggiornare anche il sistema Windows con “Windows
Update”. Se il problema persiste, tentare come di seguito:

1. Aprire NIS 200x, cliccando sull’ icona NIS icon nell’ area di notifica.
2. Aprire “Norton AntiVirus” nel menu “Options”(Opzioni).
3. Cliccare su “Instant Messenger” e de-selezionare “MSN/Windows Messenger” da “Which
Instant messengers to protect.” ( Sistema di Messaggistica Istantanea da proteggere)
5. NIS e stato danneggiato ed €& necessaria una nuova installazione.

NIS si trova nel disco in dotazione, all” interno della cartella “NIS200x” (x indica il numero della versione).

6. E’ stata selezionata I’ opzione ‘“Start firewall when system is booted” (Attiva il firewall
al riavvio del sistema), ma richiede circa un minuto per attivare il firewall, ogni
qualvolta si accede a Windows. In questo intervallo di tempo, Windows non risponde.

Se il firewall NIS riduce la velocita del sistema ad un livello non piti sostenibile, de-selezionare I’ opzione.

7. La velocita del sistema ¢é stata notevolmente ridotta da NIS.
NIS riduce la velocita del sistema (sia in fase di riavvio che in fase operativa), se si utilizzano le
funzioni di protezione totale di NIS, e scannerizza e risale a tutti i dati in background. E’ possibile
accelerare il sistema, interrompendo le funzioni di scansione automatica di NIS, in fase di riavvio
del sistema. In alternativa, ¢ possibile eseguire una scansione manuale dei virus, quando il computer
non ¢ in uso.

8. Impossibile disinstallare il NIS.
Aprire Pannello di Controllo | Aggiungi o rimuovi programmi. Cercare “Norton Internet Security
200x (Symantec Corporation)”. Cliccare Modifica/Rimuovi e scegliere Rimuovi tutto per disinstallare
il NIS.
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7. La velocita del sistema é stata notevolmente ridotta da NIS.
NIS riduce la velocita del sistema (sia in fase di riavvio che in fase operativa), se si utilizzano le
funzioni di protezione totale di NIS, e scannerizza e risale a tutti i dati in background. E’ possibile
accelerare il sistema, interrompendo le funzioni di scansione automatica di NIS, in fase di riavvio
del sistema. In alternativa, & possibile eseguire una scansione manuale dei virus, quando il computer
non ¢ in uso.

8. Impossibile disinstallare il NIS.
Aprire Pannello di Controllo | Aggiungi o rimuovi programmi. Cercare “Norton Internet Security
200x (Symantec Corporation)”. Cliccare Modifica/Rimuovi e scegliere Rimuovi tutto per disinstallare
il NIS.

9. 1l Firewall Windows deve essere disattivato, prima di installare ‘“Norton Internet Security” o
“Norton Personal Firewall”. Come disattivare il Firewall Windows:
1. Cliccare Start e poi Pannello di Controllo.
2. Ci possono essere uno o due pannelli di controllo. Cliccare sull” icona Security Center.
3. Cliccare sull’ icona Windows Firewall sotto gli aggiornamenti di stato.
4. Clicare Off (Disattiva) e poi cliccare OK.

10. Perché I’ icona “Privacy Control”’ mostra ‘x’?
Disattivare Privacy Control (Controllo della Privacy) da “Status & Settings ” (Stato &
Impostazioni).
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Recupero del Software Windows Vista
Tramite Partizione del Disco Rigido

La Partizione di Recupero comprende un’ immagine del sistema operativo, i driver e le utilita installate
nel Notebook PC dal fabbricante. La Partizione di Recupero offre una soluzione completa, per riportare il
software del Notebook PC allo stato operativo originario, purche il disco rigido sia in buone condizioni.
Prima di servirsi della Partizione di Recupero, copiare i file dati (p.e. file PST Outlook) su floppy disk o su
un disco di rete e registrare le impostazioni di configurazione personalizzate (p.e.impostazioni di rete).

Informazioni sulla Partizione di Recupero
La Partizione di Recupero ¢ una porzione del disco rigido utilizzata esclusivamente per recuperare il
sistema operativo, i driver e le utilita installate sul Notebook PC, al momento della fabbricazione.

AVVERTIMENTO! Non eliminare la partizione denomi-
nata “RECOVERY”. La Partizione Recovery é stata
creata dal fabbricante e, se eliminata, non puo essere
piu ripristinata dall’ utente. Nel caso in cui si riscon-
trassero problemi, durante il processo di recupero, 3l v v— |
portare il Notebook PC presso un centro assistenza '
autorizzato ASUS .

Utilizzo della Partizione di Recupero:

1. Premere [F9] in fase di caricamento iniziale (richiede una Partizione di Recupero).

2. Premere [Enter] per selezionare Windows Setup [EMS Enabled] (Installazione di Windows)
3. Leggere la pagina “ASUS Preload Wizard” e cliccare Next (Avanti) .

4. Selezionare una delle opzioni di partizione e cliccare Next (Avanti). Le opzioni di partizione sono
le seguenti:

Recover Windows to first partition only.
Questa opzione eliminera soltanto la prima partizione, consentendo di mantenere le altre partizioni,
e creare una nuova partizione del sistema, come il disco “C”.

Recover Windows to entire HD.
Questa opzione eliminera tutte le partizioni dall’ unita disco rigido e creera una nuova partizione del
sistema, come il disco “C”.

Recover Windows to entire HD with 2 partition.

Questa opzione eliminera tutte le partizioni dall’ unita disco rigido e creera due nuove partizioni:
“C” (60%) e “D” (40%).

5. Seguire le istruzioni sullo schermo e completare il processo di recupero.

"3 NOTA: Per aggiornamenti su driver e utilita, visitare il sito: www.asus.com.
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Tramite DVD (su alcuni modelli)

I DVD di Recupero comprendono una immagine del sistema operativo, i driver e le utilita installate
nel Notebook PC dal fabbricante. I DVD di Recupero offrono una soluzione completa, per riportare il
software del Notebook PC allo stato operativo originario, purche il disco rigido sia in buone condizioni.
Prima di utilizzare i DVD di Recupero, copiare i file dati (p.e. file PST Outlook) su floppy disk o su un
disco di rete e registrare le impostazioni di configurazione personalizzate (p.e.impostazioni di rete).

Modalita di Utilizzo del DVD di Recupero :
1. Inserire il DVD di Recupero nell” unita ottica. (Il Notebook PC deve essere ACCESO).

2. Riavviare il Notebook PC e premere <Esc> al momento del caricamento; selezionare 1’ unita ottica
servendosi del cursore verso il basso e premere <Enter> per iniziare il processo di avvio dal DVD di
Recupero.

3. Selezionare una opzione di partizione e cliccare Next (Avanti) . Le opzioni di partizione sono le
seguenti:

Recover Windows to first partition only.
Questa opzione eliminera soltanto la prima partizione, consentendo di mantenere le altre partizioni,
e creare una nuova partizione del sistema, come il disco “C”.

Recover Windows to entire HD.
Questa opzione eliminera tutte le partizioni dall’ unita disco rigido e creera una nuova partizione del
sistema, come il disco “C”.

Recover Windows to entire HD with 2 partition.
Questa opzione eliminera tutte le partizioni dall’ unita disco rigido e creera due nuove partizioni:
“C” (60%) e “D” (40%).

4. Seguire le istruzioni sullo schermo e completare il processo di recupero.

AVVERTENZA: Non rimuovere il DVD di Recupero (salvo diverse istruzioni), durante
il processo di recupero, altrimenti le partizioni saranno inservibili.

NOTA: Per aggiornamenti su driver e utilita, visitare il sito: www.asus.com.
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ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)

Standard moderno per la riduzione del consumo energetico dei computer.

% Glossario

APM (Advanced Power Management)

Standard moderno per la riduzione del consumo energetico dei computer.

AWG (American Wire Gauge)

NOTA: Questa tabella & fornita a solo scopo di informazione generale e non deve
essere usata come riferimento per gli standard American Wire Gauge in quanto puo
essere non aggiornata o incompleta.

Gauge Diam Area R I@3A/mm2 Gauge Diam Area R 1@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

11 BIOS consiste di una serie di routine che controllano il trasferimento dei dati fra i vari componenti del
computer, quali memoria, dischi e adattatore di visualizzazione. Le istruzioni del BIOS sono memoriz-
zate nella memoria ROM di sola lettura del computer. I parametri del BIOS possono essere configurati
dall’utente mediante il programma di Setup del BIOS. E possibile aggiornare il BIOS utilizzando I’ utilita
fornita per copiare il nuovo BIOS nella EEPROM.

Bit (Binary Digit)
Rappresenta la piu piccola unita di dati utilizzata dal computer. Un bit pud assumere uno di due valori:
Oorl.

Avvio del computer (Boot)

All’avvio del computer, il sistema operativo viene caricato nella memoria di sistema. Se il manuale richiede
di “avviare” il computer, ¢ necessario accendere il computer. Riavviare il computer significa spegnere e
riaccendere il computer. Con Windows 95 o successivi, ¢ possibile riavviare il computer selezionando
“Riavvia il sistema” su “Start | Chiudi sessione”

Byte (Binary Term)
Un byte ¢ un gruppo di otto bit contigui. Per rappresentare un singolo carattere alfanumerico, segno di
punteggiatura o altro simbolo ¢ necessario un byte.

Rallentamento clock

Funzione del chipset che consente al clock del processore di arrestarsi e avviarsi a cicli di lavoro predefiniti.
Il rallentamento del clock viene utilizzato per funzioni di risparmio energetico, controllo temperatura e
riduzione della velocita di elaborazione.
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CPU (processore centrale)

La CPU, spesso chiamata anche “Processore,” rappresenta il cervello del computer. Interpreta ed esegue
i comandi dei programmi ed elabora i dati conservati in memoria.

Driver di periferica

I driver di periferica, spesso chiamati semplicemente driver, sono serie di istruzioni che permettono al
sistema operativo del computer di comunicare con le varie periferiche, quali ad esempio VGA, audio,
Ethernet, stampante, 0 modem.

DVD (Digital Versatile Disc)

Un DVD ¢ essenzialmente un CD di dimensioni pit grandi e piu veloce che puo contenere dati video,
audio e PC. Con queste capacita e le velocita d’accesso, i dischi DVD procurano colori di qualita de-
cisamente migliorata, sequenze video ad azione totale, grafica migliore, immagini piu nitide e Dolby®
Digital Surround per un sonoro come quello dei teatri. Lo scopo dei DVD ¢ di includere le informazioni
d’intrattenimento, PC e d’affari in un singolo formato digitale, sostituendo eventualmente CD audio,
videocassette, dischi laser, CD ROM, e forse anche le cartucce dei videogiochi.

ExpressCard

L’alloggio scheda ExpressCard ha 26 pin e supporta una scheda d’espansione ExpressCard/34mm o
ExpressCard/54mm. Questa nuova interfaccia pit veloce usando un bus seriale che supporta USB 2.0 e
PCI Express invece del pit lento bus parallelo usato nell’alloggio scheda PC. (Non compatibile con le
schede PCMCIA di vecchia produzione.)

Hardware

Hardware ¢ un termine generale che indica i componenti fisici di un sistema di computer, comprese
periferiche quali stampanti, modem e dispositivi di puntamento.

IDE (Integrated Drive Electronics)

Le periferiche IDE incorporano i circuiti di controllo dell’unita direttamente sull’unita stessa, eliminando
la necessita di adattatori separati (come nel caso di periferiche SCSI). Le unita UltraDMA/66 o 100 IDE
sono in grado di raggiungere velocita di trasferimento di fino a 33MB/Sec.

IEEE1394

Conosciuto anche come iLINK (Sony) o FireWire (Apple). IEEE1394 ¢ un bus seriale ad alta velocita,
analogo ai bus SCSI, ma con la semplicita di connessione e la possibilita di collegamento a caldo tipica
dello standard USB. L’interfaccia IEEE1394 possiede un’ampiezza di banda di 400-1000 Mbits/sec e
puo gestire contemporaneamente sino a 63 unita sullo stesso bus. La nuova interfaccia 1394b puo sup-
portare due volte la velocita ed apparira in modelli futuri quando le periferiche supporteranno velocita
maggiori. La IEEE1394 viene inoltre utilizzata negli equipaggiamenti digitali pit avanzati e dovrebbe
essere contrassegnata dalle lettere “DV” (Digital Video port, “porta Video Digitale”).

Porta a infrarossi (IrDA) (su alcuni modelli)

La porta di comunicazione ad infrarossi (IrDA) facilita il trasferimento dati con periferiche o altri computer
dotati anch’essi di questo tipo di porta ad una velocita massima pari a4 Mbits/sec. Cio permette la sincroniz-
zazione di dati con PDA o telefoni cellulari oppure la stampa con stampanti che supportino la comunicazione
senza fili IrDA. I piccoli uffici possono utilizzare la tecnologia IrDA per condividere una stampante tra pit
computer portatili vicini e persino scambiare file senza richiedere la presenza di una rete.
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Lucchetti Kensington®

I lucchetti Kensington® (o compatibili) consento di assicurare fisicamente il computer portatile ad un ogget-
to fisso mediante un cavo metallico e un lucchetto, per impedirne la rimozione. Alcuni prodotti di questo
tipo possono essere dotati di sensori di movimento per emettere un allarme se il computer viene spostato.

Classificazione laser

Come i laser sono diventati sempre pill numerosi € pill ampiamente impiegati, il bisogno di avvertire gli
utenti sui rischi correlati ¢ diventato evidente. Per soddisfare questo bisogno ¢ stata stabilita una clas-
sificazione dei laser. I vari livelli di classificazione attuale variano da dispositivi ottici sicuri, che non
richiedono alcun controllo (Classe 1) a molto pericolosi, che richiedono controlli severi (Classe 4).

CLASSE 1: un laser, o sistema laser, di Classe emette livelli di energia ottica che sono sicuri per gli
occhi e quindi non richiedono alcun controllo. Un esempio di sistemi laser di questa classe ¢ il dis-
positivo di scansione dei codici a barre trovato nella maggior parte dei supermercati, oppure il laser
impiegato nelle unita ottiche.

CLASSE 2 E CLASSE 3A: i laser di Classe 2 e la Classe 3A emettono livelli energia ottica ad onda
continua (CW) che sono leggermente superiori al livello massimo consentito d’esposizione (MPE).
Sebbene questi laser possano provocare danni agli occhi, la loro luminosita generalmente obbliga chi
li guarda a distogliere lo sguardo o a chiudere gli occhi prima che si verifichi la lesione. Questi laser
sono sottoposti a severi controlli amministrativi che richiedono la presenza di messaggi d’avviso per
personale di servizio a non guadare direttamente il raggio. I laser di Classe 3A non devono essere
mai osservati con dispositivi di supporto ottico.

CLASSE 3B: i laser di Classe 3B e di Classe 3A con uscita di 2.5mW, sono pericolosi per tutti coloro
che si trovano sul percorso del raggio e che guardano I’origine del raggio in modo diretto oppure per
riflesso speculare. Questi laser non possono produrre diffusione di riflessi pericolosi. I personale
che lavora con questi laser deve indossare 1’appropriato equipaggiamento per la protezione degli
occhi durante qualsiasi operazione del laser. I laser di Classe 3B sono sottoposti a controlli sia am-
ministrativi che fisici per proteggere il personale. I controlli fisici includono 1’accesso limitato alle
zone operative. I controlli amministrativi includono speciali segnali d’avviso apposti all’esterno
degli accessi alle zone operative del laser, e luci all’esterno degli accessi che avvisano il personale
quando i laser sono in uso.

CLASSE 4: i laser di Classe 4 sono ad alta potenza e possono provocare lesioni ad occhi e pelle non
protetti, provocate dall’osservazione attraverso il raggio, oppure di riflessi provocati per diffusione
o speculari. Di conseguenza, nessuna persona sprovvista dell’appropriata protezione per gli occhi si
deve trovare nella zona operativa quando un laser di Classe 4 ¢ operativo.

Bus PCI (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

I1 Bus PCI ¢ una specifica che definisce un’interfaccia bus di dati a 32 bit. Lo standard PCI ¢ ampiamente
utilizzato dai fabbricanti di schede di espansione.

Test di autodiagnostica POST (Power On Self Test)

All’accensione del computer viene eseguito un test di autodiagnostica denominato POST. Il POST controlla 83
memoria di sistema, circuiti della scheda madre, schermo, tastiera, unita dischetti e altre periferiche di I/O.
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RAM (Random Access Memory)

RAM ( di solito chiamata semplicemente “memoria”) e’ la parte del computer in cui vengono tempora-
neamente tenuti il sistema operativo, i programmi delle applicazioni e i dati in uso al momento, in modo
da poter essere di rapido accesso da parte del processore del computer, invece di doverli leggere da o
scrivere in un sistema di memorizzazione piu’ lento come il disco fisso o un disco ottico.

Modalita sospensione

In modalita STR (Save-to-RAM, salva su RAM) e STD (Save-to-Disk, salva su disco), il clock della CPU
viene arrestato e 1’attivita della maggior parte delle periferiche del Notebook PC viene ridotta al livello
minimo. I tempi di attesa relativi allo schermo al disco rigido possono essere configurati nel BIOS. In
modalita STR, il LED di alimentazione lampeggia. In modalita STD, il Notebook PC appare spento.

Disco di sistema

Un disco che contiene il file centrale del sistema operativo e viene utilizzato per avviare il sistema op-
erativo.

TPM (Trusted Platform Module) (su alcuni modelli)

Il modulo TPM 1 un dispositivo hardware di protezione sulla scheda di sistema che mantiene le chiavi
generate dal computer per la codifica. € una soluzione su base hardware che aiuta ad evitare gli attacchi
degli hacker che cercano di acquisire password chiavi di codifica dei dati personali. Il modulo TPM
fornisce al PC o Notebook la capacit™ di eseguire le applicazioni in modo pifl sicuro e di eseguire le
transazioni e le comunicazioni in modo pifl affidabile.

Twisted-Pair Cable

Cavo usato per collegare la scheda Ethernet ad un host (generalmente una centralina od un interruttore)
chiamato Twisted Pair Ethernet (TPE) diretto. I connettori finali sono chiamati connettori RJ-45, i quali
non sono compatibili con i connettori telefonici RJ-11. Se si collegano due computer tra loro senza una
centralina in comune, si richiedera un twisted-pair.

UltraDMA/66 o 100

UltraDMA/66 o 100 sono nuove specifiche progettate per migliorare le velocita di trasferimento IDE.
A differenza della modalita PIO tradizionale, che utilizza solo il fronte ascendente del segnale di co-
mando IDE per il trasferimento dati, UltraDMA/66 e 100 usano sia il fronte ascendente che il fronte
discendente.

USB (Universal Serial Bus)

Un nuovo bus seriale a 4 pin per periferiche che consente la configurazione automatica di periferiche plug
and play quali tastiere, mouse, joystick, scanner, stampanti, modem, ISDN al momento del collegamento
fisico, senza richiedere I’installazione di driver o il riavvio del sistema. Con USP puo essere possibile
eliminare il gran numero cavi che tradizionalmente affollano il retro del computer.



Appendice A

Dichiarazioni di sicurezza

22 Informazioni sul lettore DVD-ROM

Il Notebook ¢ dotato di un lettore ottico di DVD-ROM o di CD ROM. Per visualizzare film in formato DVD
€ necessario installare un apposito software di visualizzazione. Questo software di visualizzazione DVD pud
essere acquistato insieme al Notebook PC. I lettore DVD-ROM puo leggere sia dischi CD che DVD.

Informazioni sulla codifica regionale

La riproduzione dei film su DVD richiede la decodifica del flusso video in formato MPEG2, del flusso
audio digitale in formato AC3 e la decrittazione della protezione CSS. CSS (a volte chiamato copy guard)
¢ I’acronimo dello schema di protezione dei dischi DVD adottato dalle case discografiche per proteggersi
dalla duplicazione illegale dei propri prodotti.

Anche se le regole di progettazione imposte ai licenziatari CSS sono molte, una ¢ estremamente importante:
la visione dei DVD deve poter essere limitabile su base geografica. Per facilitare I’uscita scaglionata dei
film, i titoli video in formato DVD vengono messi in commercio solo per specifiche regioni geografiche
espressamente definite. Le leggi sul copyright richiedono che tutti i film su DVD siano limitati ad una
particolare regione (solitamente quella in cui il titolo verra venduto). Anche se il contenuto del disco
DVD puo essere pubblicato per piu di una regione, le specifiche CSS impongono che il lettore DVD
possa essere in grado di leggere solo DVD appartenenti ad una sola regione.

3 NOTA: Il software di visualizzazione consente di cambiare le impostazioni regionali
fino ad un massimo di cinque volte, dopodiché potranno essere visualizzati solo film
rilasciati per I'ultima regione impostata. Un ulteriore cambiamento del codice regionale
richiede un “reset di fabbrica” non coperto dalla garanzia. Se si desidera effettuare
questa operazione, i costi di spedizione e di intervento saranno a carico dell’utente.

Definizione delle regioni

Regione 1
Canada, Stati Uniti d’ America, Territori statunitensi

Regione 2

Repubblica ceca, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Stati del Golfo Persico, Ungheria, Islanda, Iran,
Iraq, Irlanda, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Arabia Saudita, Scozia,
Repubblica Sudafricana, Spagna, Svezia, Svizzera, Siria, Turchia, Regno Unito, Grecia, Stati dell’ex
Repubblica Tugoslava, Slovacchia

Regione 3

Burma, Indonesia, Corea del Sud, Malesia, Filippine, Singapore, Taiwan, Tailandia, Vietnam

Regione 4

Australia, Caraibi (ad eccezione dei Territori statunitensi), America Centrale, Nuova Zelanda, Isole del
Pacifico, America Meridionale

Regione 5

CIS, India, Pakistan, Resto dell’ Africa, Russia, Corea del Nord

Regione 6

Cina
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Il modello di modem interno del Notebook PC ¢ conforme agli standard JATE (Giappone), FCC (USA,
Canada, Corea, Taiwan), e CTR21. Il modem interno ¢ stato approvato in accordo con la Decisione del
Consiglio 98/482/EC per la connessione paneuropea di terminale singolo alla rete telefonica pubblica
(PSTN). Tuttavia, a causa delle differenze tra le reti telefoniche pubbliche individuali dei vari paesi,
I’approvazione non costituisce di per sé una garanzia assoluta di funzionamento corretto su qualsiasi
punto di terminazione di una rete telefonica pubblica. Nel caso sorgano dei problemi, contattare imme-
diatamente il personale d’assistenza.

Generalita

In data 4 Agosto 1998 ¢ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della CE la decisione del Commissione
relativa alla regolamentazione tecnica comune CTR 21. La regolamentazione CTR 21 si applica a tutti
1 terminali non-voce con composizione DTMF (multifrequenza) destinati ad essere collegati alla rete
telefonica pubblica commutata analogica.

La regolamentazione CTR 21 ¢ relativa ai requisiti di connessione per il collegamento alla rete tele-
fonica pubblica commutata (PSTN) (eccetto apparecchiature terminali per il servizio di telefonia vocale
in casi giustificati) in cui I’eventuale indirizzamento di rete ¢ effettuato con segnalazione bitonale a piu
frequenze (DTMF).

Dichiarazione di compatibilita di rete

Dichiarazione effettuata dal fabbricante all’Ente di Notifica e al rivenditore: “La dichiarazione deve
indicare su quali reti i prodotti sono stati progettati per funzionare e su quali reti note potrebbero pre-
sentarsi delle difficolta”.

Dichiarazione di compatibilita di rete

Dichiarazione effettuata dal fabbricante all’utente: "La dichiarazione deve indicare su quali reti i prodotti
sono stati progettati per funzionare e su quali reti note potrebbero presentarsi delle difficolta. Il fabbricante
includera inoltre una dichiarazione indicante chiaramente le circostanze nelle quali la compatibilita di rete
dipende da impostazioni fisiche e software. Dovra inoltre richiedere all’utente di contattare il rivenditore
se desidera collegare I’apparecchiatura ad una rete diversa”.

Fino ad oggi, ’Ente di Notifica di CETECOM ha rilasciato diverse approvazioni sulla base delle
regolamentazioni CTR 21. I risultati sono i primi modem europei che non richiedono una omologazione
specifica in ciascun paese europeo.

Apparecchi non voce

Possono essere inclusi in questa categoria segreterie telefoniche e telefoni viva voce, oltre a modem,
fax, dispositivi di composizione automatica del numero, sistemi di allarme. Le apparecchiature in cui
la qualita capo/capo della voce ¢ controllata da regolazioni (esempio telefoni con cornetta e, in alcuni
paesi, telefoni senza fili) sono escluse.
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La tabella indica i paesi in cui sono vigenti le regolamentazioni CTR21.

Paese Applicato Ulteriori collaudi
Austria' Si No

Belgio Si No

Repubblica Ceca  No non applicabile
Danimarca! Si Si

Finlandia Si No

Francia Si No

Germania Si No

Grecia Si No

Ungheria No non applicabile
Islanda Si No

Irlanda Si No

Italia in corso di approvazione in corso di approvazione
Israele No No
Lichtenstein Si No
Lussemburgo Si No

Paesi Bassi! Si Si

Norvegia Si No

Polonia No non applicabile
Portogallo No non applicabile
Spagna No non applicabile
Svezia Si No

Svizzera Si No

Regno Unito Si No

Queste informazioni sono state riprodotte da CETECOM e sono fornite senza responsabilita. Per ag-
giornamenti alla tabella, visitare http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

' T regolamenti nazionali sono applicabili solo se 1’apparecchiatura pud utilizzare la composizione a
impulsi (il fabbricante puo dichiarare nella guida utente che 1’apparecchio € progettato per supportare
solo la segnalazione DTMF, rendendo superflua I’esecuzione di ulteriori collaudi).

Nei Paesi Bassi, sono richiesti ulteriori collaudi per il collegamento in serie e per le funzionalita di
identificativo chiamante.
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Dichiarazione per la Federal Communications Commission

Questo apparecchio rispetta i requisiti indicati nel regolamento FCC Paragrafo 15. Il funzionamento ¢
soggetto alle seguenti due condizioni:

* Questo apparecchio non causa interferenze dannose

¢ Questo apparecchio accetta qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare
un comportamento indesiderato.

I collaudi cui ¢ stato sottoposto questo apparecchio ne dimostrano la conformita ai limiti stabiliti per i
dispositivi digitali di Classe B, come indicato dal paragrafo 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stati
definiti per offrire una ragionevole protezione contro interferenze dannose quando 1’apparecchio viene
usato in ambienti residenziali. Questo apparecchio genera, usa e pud emettere energia in radiofrequenzae,
se non viene installato e utilizzato come indicato dal manuale d’uso, pud provocare interferenze dannose
alle comunicazioni radio. Non ¢ tuttavia possibile garantire che non si verifichino interferenze in casi
particolari. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione di programmi radiofonici
e televisivi, fatto verificabile spegnendo e riaccendendo ’apparecchio stesso, si consiglia all’utente di
provare a correggere 1’interferenza in uno o piu dei modi seguenti:

* Riorientare o riposizionare 1’antenna di ricezione.

* Allontanare 1’apparecchio dal ricevitore.

¢ Collegare I’apparecchio ad una diversa presa di corrente in modo che apparecchio e ricevitore si
trovino su circuiti diversi.

¢ Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato per ulteriore assistenza.

ATTENZIONE! E obbligatorio I'utilizzo di un cavo d’alimentazione schermato in modo
da rispettare i limiti sulle emissioni imposti dai regolamenti FCC e prevenire interfer-
enze con la ricezione radio o televisiva. E essenziale che venga utilizzato solo il cavo
in dotazione al computer. Utilizzate solo cavi schermati per collegare periferiche di
I/0 a questa apparecchiatura. Eventuali modifiche o cambiamenti non espressamente
approvati dall’autorita responsabile per I’omologazione potrebbero invalidare il diritto
dell’'utente ad usare questo apparecchio.

(Paragrafi riprodotti dal codice dei Regolamenti Federali #47, paragrafi 15.193, 1993. Washington DC:
Ufficio del Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing
Office.)

Avviso Marchio CE

Questo e’ un prodotto di Classe B, in un ambiente domestico, puo causare interferenze radio, in questo
caso all’utilizzatore potrebbe essere richiesto di intraprendere le contromisure adeguate.
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FE€ FCC Radio Frequency Interference Requirements

Questo dispositivo ¢ limitato all’USO INTERNO dato che la sua gamma di frequenza ¢ compresa tra
i 5.15 e 5.25GHz. La FCC richiede che questo prodotto venga utilizzato all’interno per la gamma di
frequenze compresa tra i 5.15 e 5.25GHz per ridurre le potenziali interferenze dannose per i canali dei
Sistemi Satellitari Mobili.

Ai radar di potenza sono state assegnate con priorita 1’utilizzo delle bande di frequenze comprese trai5.25
e 5.35GHz e trai 5.65 e 5.85GHz. Queste stazioni radar possono causare interferenze con il dispositivo
e/o danneggiarlo.

AVVERTIMENTO! Questo dispositivo e la sua antenna(e) non deve essere collocata
od operare in concomitanza con qualsiasi altra antenna o trasmettitore.

FE€ FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement

Il presente apparecchio e’conforme ai limiti FCC, per 1’esposizione alle radiazioni, che sono stati eviden-
ziati per un ambiente non controllato. Per mantenere la conformita con i requisiti previsti per I’esposizione
a RF, stabiliti dalla FCC, vi preghiamo di seguire le istruzioni operative indicate nel manuale. Il presente
apparecchio ¢ destinato ad essere operativo nel raggio di frequenza compreso fra 5.15 GHz e 5.25GHz
e puo essere utilizzato soltanto in ambienti chiusi.

Precauzione FCC : qualunque variazione o modifica, non espressamente approvata
dalla parte responsabile della conformita’ del prodotto, potrebbe annullare I’ autoriz-
zazione dell’ utente a far uso del presente apparecchio. “ll produttore dichiara che il
presente dispositivo e’ limitato ai canali da 1 a 11 nella frequenza 2.4GHz dal firmware
specificato, controllato negli Stati Uniti.”

Direttiva R&TTE (1999/5/EC)

Sono stati soddisfatti i seguenti requisiti, considerati attinenti e sufficienti alla direttiva R&TTE (Radio
& Telecommunications Terminal Equipment) :

Requisiti essenziali [Articolo 3]

Requisiti di protezione per la salute e sicurezza [Articolo 3.1a]

Testato per la sicurezza elettrica secondo [EN 60950]

Requisiti di protezione per la compatibilita elettromagnetica [Articolo 3.1b]
Testato per la compatibilita elettromagnetica [EN 301 489-1] & [EN 301]
Testato secondo [489-17]

Utilizzo effettivo dello spettro radio come in [Articolo 3.2]

Testato per i test radio secondo [EN 300 328-2]
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£/ Canali Wireless Operativi per le Diverse Regioni

N. America 2.412-2.462 GHz ChO1 - CH11
Giappone 2.412-2.484 GHz ChO1 - Ch14
Europa ETSI 2.412-2.472 GHz ChO1 - Ch13

£/ Restrizione delle Bande di Frequenza Wireless (Francia)
Alcune zone della Francia hanno bande di frequenza limitate.In questi casi la potenza massima
all’interno ¢& di:
e 10mW per I’intera banda dei 2.4 GHz (2400 MHz - 2483.5 MHz)
e 100mW per le frequenze tra 2446.5 MHz e 2483.5 MHz

3 NOTA: | canali compresi tra 10 e 13 operano nella banda dei 2446.6 MHz e 2483.5 MHz.

Lutilizzo all’esterno ¢ limitato: Nelle proprieta private o nelle proprieta private di persone pubbliche,
Iutilizzo € soggetto alla procedura di autorizzazione preliminare concessa dal Ministero della Difesa, e
con la potenza massima autorizzata di 100mW nella banda dei 2446.5 - 2483.5 MHz. Non ¢ autorizzato
I'utilizzo all’esterno sulla proprieta privata.

Nei dipartimenti elencati qui sotto, per I’intera banda dei 2.4 GHz:

* La potenza massima autorizzata all’interno ¢ di 100mW
e La potenza massima autorizzata all’interno ¢ di 10mW

Nei dipartimenti nei quali ¢ permesso 1’utilizzo della banda dei 2400 - 2483.5 MHz con un EIRP meno
di 100mW all’interno e meno di 10mW all’esterno:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Dréme

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadne 71 Sadéne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Questo requisito ¢ soggetto a cambiare nel tempo, permettendo 1’utilizzo della scheda LAN wireless
in piu aree all’interno della Francia. Consultare ART per le informazioni piu aggiornate (www.art-
telecom.fr)

"} NOTA: La Scheda WLAN trasmette a meno di 100mW, ma a piu di 10mW.
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@ Note di sicurezza UL

Richiesta per dispositivi di copertura di telecomunicazioni UL 1459 (telephone) con lo scopo di essere
elettronicamente collegati ad una rete di telecomunicazioni con valori operativi di voltaggio a terra che
non superino i 200V, 300V da punto massimo a punto massimo, 105V rms, e installati od utilizzati sec-
ondo le Norme Elettriche Nazionali (NFPA 70).

Quando si usa il modem dovrebbero essere sempre seguite le precauzioni di sicurezza di base in modo
da ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e danni alle persone tra cui:

¢ NON utilizzare il Notebook PC vicino ad acqua, ad esempio, vicino a lavandini, vasche da bagno,
lavelli, superfici bagnate o piscine.

e NON utilizzare il Notebook PC durante temporali; si pud incorrere nel rischio di essere vittima di
scosse elettriche causate da fulmini.

¢ NON utilizzare il Notebook PC in caso di fuga di gas.

Richiesta per coperture di batterie al litio primarie (non ricaricabili) e secondarie (ricaricabili) UL 1642
da utilizzare come alimentatore di energia. Queste batterie contengono litio metallico, o una lega di litio,
o ioni di litio, e possono consistere in un singolo elemento elettrochimico oppure due o piu elementi col-
legati in serie, in parallelo, o in entrambi i modi, che trasformano 1’energia chimica in energia elettrica
attraverso una reazione chimica irreversibile o reversibile.

* Non esporre la batteria del Notebook PC al fuoco poiché potrebbe esplodere. Attenersi alle normative
locali per ridurre il rischio di danni a persone, incendi od esplosioni.

* Non utilizzare alimentatori o batterie di altri dispositivi in modo da ridurre il rischio di danni a per-
sone causati da incendi od esplosioni. Fare uso solamente di alimentatori e batterie certificate da UL
o fornite dal produttore o dai rivenditori.

h@p Requisiti per la sicurezza elettrica

I prodotti con un consumo elettrico superiore a 6A e dal peso maggiore di 3Kg devono utilizzare cavi
alimentazioni approvati di tipo corrispondente o superiore a: HO5VV-F, 3G, 0,75mm? o HO5VV-F, 2G,
0,75mm>.
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@ Precauzioni Nordic (per Notebook PC con batteria agli ioni di litio)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used bat-
teries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sosti-
tuire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non
disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgeméfen Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem &hnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvénd samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvént batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

astaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Haviti kéytetty paristo valmistagan ohjeiden
mukaisesti. (Finnish)

EI
—
:l:

ATTENTION! 1l y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la bat-
terie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

BEAES EAA OER L, fEMoeicte v 4, MR 58S, BiEk
IKHREENDZLOEESTTEW, HENTORRICETRELTTFEN,

(Japanese)
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Drive ottico del Notebook PC

* Informazioni sulla sicurezza laser

Le unita ottiche interne o esterne vendute con questo Notebook PC contengono un PRODOTTO LASER
DICLASSE 1 (LASER KLASSE 1 PRODUKT). Le classificazioni del laser sono spiegate nel glossario
che si trova alla fine di questo manuale dell’utente.

@ ATTENZIONE! L’esecuzione di regolazioni o di procedure operative in modo diverso
da quello specificato nel manuale dell’utente, puo provocare il pericolo d’esposizione
ai raggi laser. Non cercare di smontare il drive ottico. Per la sicurezza personale &
necessario che l'unita ottica sia riparata solamente da personale autorizzato alla
manutenzione.

Etichetta d’avviso per la manutenzione

ATTENZIONE! SONO PRESENTI RADIAZIONI LASER INVISIBILI QUANDO APERTO.
NON FISSARE IL RAGGIO OPPURE GUARDARE DIRETTAMENTE CON STRUMENTI
OTTICI.

Disposizioni CDRH
Il Center for Devices and Radiological Health (CDRH) de la U.S. Food and Drug Administration ha ag-

giunto il 2 agosto del 1976 delle regole sui prodotti laser. Tali regole sono applicate a tutti i dispositivi laser
prodotti dall’1 di agosto del 1976. Cio ¢ obbligatorio per i prodotti messi in vendita negli Stati Uniti.

@& ATTENZIONE! Un uso differente da quello riportato in questo manuale d’uso puo
provocare I’emissione di radiazioni pericolose.

© Nota di Macrovision Corporation del prodotto

Questo prodotto contiene tecnologia protetta dai diritti d’autore grazie ai diritti di alcuni brevetti degli
U.S.A. ed altri diritti di proprieta in possesso di Macrovision Corporation e di altri proprietari di diritti.
L’utilizzo di questa tecnologia protetta dai diritti d’autore deve essere autorizzato da Macrovision
Corporation,ed ¢ consentito solamente per uso personale ed altri usi limitati a meno che non si disponga
dell’autorizzazione di Macrovision Corporation. Manomissione e smontaggio sono proibiti.
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Approvazione CTR 21 (per Notebook PC con modem integrato)

Nl =TIRI

.. .#" -
II i

Danese

Olandese

Inglese

Finlandese

Francese

Tedesco

Greco

Italiano

Portoghese

Spagnolo

Svedese

sliéhiyrer ex | hembold ol Riders besluning ¥8/460EF El-godkendt ol s blive opletder pd de
eiiendige selefonnet som enheliobunder temminal. P8 grund of foskelle mellem de olfenlige
tefedomnet i Je funkelige lande piver pediendelacn dog Tk | sig scle ubctinget garants for, st udiy e
kan funpers koercks e e B i s cdieeslipe mhefonndt,

I ulslde al poobleme e Dy | nde conpang Bervends Do 8] leveranderes af udityrvts

=DMt appamar is poedpeleun] volgens Beschitking 9RMR2EG van de Hasd voor de pes-Europesc
sendcrtinig van enkcbendige cndappaesticr op het openbes pochikdlde kldmnmnowek (PSTR)
Gexigns de worschillon monen i instividhacle PSTM' in de soncBillonds landin, biodi deae poed-
kewrimg op wichrell peen omeorsmasdelifle parantie voor een succesvelle werkisg op el
PSTH-netmcrkaamluitgnt.
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A Appendice

“ Informazioni sul Notebook PC

Registrare in questa pagina informazioni relative al Notebook PC per riferimento futuro o per supporto
tecnico. Se le password sono indicate, conservare la pagina in un luogo sicuro.

Nome: Numero di telefono:
Fabbricante: Modello:
Rivenditore: Numero di telefono:
Dimens. schermo:_____ Data acquisto: Numero di serie:
Fabbricante disco rigido: Capacita:
Fabbricante secondo disco rigido: Capacita:
Versione BIOS: Data:
Accessori: Numero di serie:
Accessori: Numero di serie:

» SOFTWARE

Sistema operativo:

Software: Numero di serie:

Software: Numero di serie:

“ SICUREZZA

Password del supervisore: Password dell’utente:

@ RETE

Nome utente: Password: Dominio:

Nome utente: Password: Dominio:
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