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1. A Notebook PC bemutatasa

A felhasznaléi kézikényvrél
Megjegyzések a kézikbnyvhoéz
Biztonsagi 6vintézkedések

A Notebook PC el6készitése

3 MEGJEGYZES: A kézikdnyvben szerepld fényképek és ikonok kizarélag szemléltetd
jellegiiek és nem a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.




1 A Notebook PC bemutatasa

A felhasznaloi kézikonyvrol

On a Notebook PC felhaszndlSi kézikonyvét olvassa. Ez a Felhaszndl6i titmutaté
tdjékoztatdst nytjt a Notebook PC kiilonféle alkatrészeirdl és azok haszndlatardl. A
Felhaszndl6i ttmutato az aldbbi fontosabb fejezeteket tartalmazza:

1. A Notebook PC bemutatisa
Bemutatja a Notebook PC-t és a Felhaszndloi kézikonyvet.

2. Az alkatrészek ismertetése
A Notebook PC alkatrészeirdl ad tdjékoztatast.

3. Els6 lépések
A Notebook PC tizembe helyezésérdl ad tdjékoztatast.

4. A Notebook PC hasznilata
A Notebook PC alkatrészeinek haszndlatardl ad tdjékoztatdst.

5. Fiiggelék
Bemutatja a kiilon rendelheté kiegészitdket és tovdbbi informdcidt tartalmaz.

Megjegyzések a kézikdnyvh6z

Néhdny megjegyzést és figyelmeztetést félkovér betilikkel szedtiink. Ezeket figyelembe kell venni
bizonyos feladatok biztonsdgos €s teljes végrehajtasdhoz. Ezek a megjegyzések az aldbbiak szerint eltérd
fontossdggal birnak:

"4 MEGJEGYZES: Tippek és informacio kiilénleges helyzetekre.

TIPP: Tippek és hasznos tajékoztatas a feladatok végrehajtasahoz.

@ FONTOS! Elengedhetetlen tajékoztatas, amelyet be kell tartani a rogzitett adatok,
alkatrészek vagy személyek épségének megdvasa érdekében.

‘é_\“ FIGYELMEZTETES! Fontos informacié, amelyet be kell tartani a biztonsagos
lizemeltetés érdekében.

> A<>vagy|]jelekben Iévo szoveg a billentylizeten 1évé billentyiit jelképez. Nem kell
[ 1 begépelnie a <> vagy [] jeleket, illetve a benniik foglalt széveget.




A Notebook PC bemutatasa 1

Biztonsagi ovintézkedesek

Az aldbbi biztonsdgi évintézkedések betartdsdval meghosszabbithatja a Notebook PC élettartamat.
Tartsa be az 0sszes dvintézkedést €s utasitdst. A kézikonyvben leirtakon kiviil bizzon minden javitdst a
szerviz szakképzett munkatdrsaira. Ne haszndljon sériilt tdpkabelt, kiegészitdt vagy mds periféridt. Ne
haszndljon erds olddszert, mint példdul higitdt, benzint vagy egyéb vegyszert a szamitdgép feliiletén
vagy annak koézelében.

FONTOS! Tisztitas el6tt huizza ki a haldzati tapkabelt és vegye ki az akkumulator(oka)t.
Toérolje le a Notebook PC felliletét surolészert nem tartalmazé tisztitészerrel és néhany
csepp melegvizzel megnedvesitett, tiszta cellulézszivaccsal vagy szarvasbérrel, majd
tavolitsa el a felesleges nedvességet egy szaraz kendével.

_ NE tegye a szdmitégépet labilis,
vagy egyenetlen feliiletre. A sériilt
burkolatot javittassa meg.

NE nyomja vagy érintse meg az LCD-
panel feliiletét. Ne szdllitsa kisméretd
tdrgyakkal, amelyek behatolhatnak
vagy megkarcolhatjdk a Notebook
PC feliiletét.

NE tegye ki piszkos vagy poros
kornyezetnek. NE mikodtesse
gdzszivargds esetén.

NE hagyja a Notebook PC-t az 6lében

N vagy barmely testrészén, hogy elkeriil- =
je a forr6 késziilék miatti kényelmet-
lenséget vagy sériilést.

NE helyezzen vagy ejtsen tdrgyakat
a Notebook PC tetejére és ne dugjon
idegen tdrgyakat a belsejébe.

&

NE tegye ki er6s magneses vagy
elektromos mez&knek.

NE tegye ki folyadéknak, es6nek vagy
nedvességnek, vagy haszndlja azok
kozelében. NE haszndlja a modemet
villdmlds kozben.

Figyelmeztetés az akkumulator
biztonsagaval kapcsolatban:

NE dobja az akkumulatort tizbe.

NE zirja rovidre az érintkezSket.

NE szerelje szEt az akkumuldtort.
BEMENET TELJESITMENY:
Tekintse meg a Notebook PC aljan 1€v6
besoroldsi cimkét és gy6z&djon meg

i

o* BIZTONSAGOS HOMERSEK-

"LET: Ez a Notebook PC kizdrdlag
TK5°C és 35°C kozotti hémérsékleten

@
~

g

{

hasznalhato.

NE dobja ki a Notebook PC-t a haztar-
tasi szeméttel. Az elektronikus termé-
kek elhelyezését illetden tdjékozddjon
a helyi hatésagoknal.

@ O 5

arrol, hogy a hdl6zati adapter megfelel
az értéknek.

NE szdllitsa vagy fedje le a Notebook
PC-t BEKAPCSOLT édllapotban olyan
anyagokkal, amelyek akaddlyozzdk a
szell§zést, pl. taskdban.

3G® technolégids modellek: Réadichulldmokat bocsédtanak ki, amelyek elektromos interfer-
encidkat okozhatnak €s olyan helyeken haszndlhatdk, ahol nem tiltjdk az ilyen egységeket.
Kérjtiik, haszndlja el6vigydzatosan.

FIGYELMEZTETES! A 3G funkciét Kl kell kapcsolni az olyan teriileteken, ahol potencialisan
robbanékony leveg6 lehet, mint pl. benzint6ité allomasok, vegyszertarolok és robbantasos
miiveletek.

(1) (A meghatdrozist Id. a 4. bekezdés végén.)
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1 A Notebook PC bemutatasa

&= Szallitasi ovintézkedesek
A Notebook PC szallitdshoz torténd eldkészitéséhez kapcesolja K1 €s valassza le az dsszes kiils6 perifériat
a csatlakozok sériilésének elkeriilése érdekében. A merevlemez-meghajto feje visszahtizédik, amikor
KIKAPCSOLJAK akésziiléket, nehogy szallitds kozben megkarcolédjon a merevlemez feliilete. Emiatt
nem tandcsos BEKAPCSOLT éllapotban szdllitani a Notebook PC-t . Zdrja le a kijelz&panelt €s ellendrizze
annak zdrt helyzetben torténd biztos rogzitését, hogy megvédje a billentytzetet és kijelzGpanelt.

VIGYAZAT! A Notebook PC feliilete kénnyen sériilhet, ha nem gondozzik megfelelden.
Ne doérzsélje vagy karcolja meg a Notebook PC feliiletét.

#» Védje a Notebook PC-t !

Visdroljon hordtdsdkat, hogy megvédje a Notebook PC-t a piszoktdl, vizt6l, titddéstdl és
karcoldstol.

’ Toltse fel az akkumulatort!

Amennyiben akkumuldtorrdl kivanja mikodtetni a szamitégépet, ne feledje teljesen feltolteni az
akkumuldtort, illetve a kiegészité akkumuldtor(oka)t, miel6tt hosszu ttra menne. Ne feledje, hogy a
hdlézati adapter mindaddig tolti az akkumuldtort, amig az a szamitégéphez és a hdldzathoz csatlakozik.
Meg kell jegyezni, hogy sokkal tovdbb tart az akkumuldtor toltése, ha a Notebook PC haszndlatban
van.

& Ovintézkedések repiil6gépen
Ertesitse a 1égitdrsasdgot, ha a Notebook PC-t haszndlni kivdnja a repiilégépen. A legtobb légitarsasdg
korldtozza az elektronikus eszk6zok haszndlatat repiilés kdzben. A legtobb légitdrsasdg kizdrdlag a fel-,
illetve leszdllds kozott engedélyezi az elektronikus haszndlatot, és nem kozben.

VIGYAZAT! Haromféle repiil6téri biztonsagi eszk6z van: Réntgenberendezések
(futédszalagra helyezett targyak vizsgalatahoz), magneses detektorok (biztonsagi
kapun atsétalé emberek ellendrzéséhez) és kézi magneses detektorok (kézi érzékelSk,
amelyek emberek vagy targyak ellenérzésére hasznalatosak). A Notebook PC-t és
a hajlékonylemezeket atbocsathatja a repiil6téri atvilagité berendezéseken. Nem
tanacsos azonban a Notebook PC-t vagy hajlékonylemezeket atbocsatani repiil6téri
magneses detektorokon, vagy kitenni 6ket kézi magneses detektoroknak.




A Notebook PC bemutatasa

A Notebook PC elokészitése

A Notebook PC haszndlatdval kapcsolatban itt megadott utasitdsok csupdn tdjékoztato jellegliek. A
Notebook PC haszndlatdval kapcsolatos részletes tdjékoztatdsért olvassa el a késébbi oldalakat.

1. Szerelje be az akkumulatort 2. Csatlakoztassa a halozati
adaptert

4 N )

>

2

S <

S
. U\l J
3. Nyissa ki a kijelz6panelt 4. Kapcsolja be a Notebook
PC-t

4 N\ [

.

Az lizemkapcsold segitségével BE vagy KI

@ FONTOS! Kinyitas kézben ne hajtsa a lehet kapcsolni a PC noteszgépet, illetve
kijelzépanelt az asztal feliiletéig, mert a alvds vagy hiberndlds lizemmddba dllitani. Az
pantok eltérhetnek! Soha ne emelje meg a tizemkapcsold tényleges viselkedését a Windows

Notebook PC-t a kijelzépanelnél fogva! Control Panel (VezérlGpult) > Power Options
(Energiagazddlkoddsi lehetSségek) > System

Settings (Rendszerbedllitdsok) meniipont alatt lehet
személyre szabni.




1 A Notebook PC bemutatasa
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2. Az alkatrészek ismertetése

A Notebook PC oldallapjai

"4 MEGJEGYZES: a kézikényvben szereplé fényképek és ikonok kizarélag szemléltets
jellegiiek és nem a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.
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2 Az alkatrészek ismertetése

Fellilnézet

Tekintse meg az aldbbi dbrdt a Notebook PC ezen oldallapjdn 1€vé alkatrészek azonositdsdhoz.

"3 MEGJEGYZES: A billentyiizet teriiletenként eltérd lehet.

12



Az alkatrészek ismertetése 2

0 5 Mikrofon (Beépitett) i
A beépitett mond mikrofont videokonferencidra, hangaldmonddsra vagy egyszerd hangfelvételek
készitésére lehet haszndlni.

Kamera kijelz6

A kamera kijelz6 mutatja, ha a beépitett kamera haszndlatban van. A kamerdt automatikusan ak-
tivdlhatja a timogatott szoftver.

9 \

(3) Elforgathaté kamera (csak bizonyos modelleken)

A beépitett kamera video- vagy dlloképfelvételek készitését teszi lehet6ve. 2 s ey [ n
Videokonferencidkhoz és egyéb interaktiv alkalmazdsokhoz hasznélhatd. @
FIGYELEM! A kamera elore és hatra is nézhet, de csak lefelé hajthato at. Ne X
hajtsa fel a kamerat 35 foknal nagyobb szogben.

o= Kijelz6panel
AXkijelz6panel ugyanigy miikodik, mint egy asztali monitor. A Notebook PC aktiv matrixos
TFT LCD-panelt alkalmaz, amely az asztali monitorok képéhez hasonld, kivdlé képet
biztosit. Az asztali monitorokkal ellentétben az LCD-panel nem sugdroz vagy vibrdl,

ezért kiméletesebb a szemre. A kijelz6panel tisztitdsdhoz vegyszermentes, puha kendGt
haszndljon (sziikség szerint kevés vizzel megnedvesitve).

(© QO Gyorsbillentyiik ﬁ\
A gyorsbillentytk lehet6vé teszik a gyakran haszndlt alkalmazdsok inditdsdt egyetlen \
gombnyomdssal. A részletes leifrdsat a 3. fejezetben taldlhatja meg.

(O [#Billentyiizet

A billentyfizet teljes méretti, kényelmes mélységérzetii billentyiket tartalmaz (lenyomds _'
mélysége) csukldtdmasszal mindkét kéznek. Két Windows funkcidbillentyd is
rendelkezésre 4ll a Windows operdcids rendszer alatti kényelmes navigacichoz.

@ [ Erintépad és gombok
A gombokkal felszerelt érintépad mutatéeszkoz, amely ugyanazokkal a funkcidkkal
rendelkezik, mint az asztali egér. Szoftver dltal vezérelt gorget6funkcio 4ll rendelkezésre a \
mellékelt érint6pad-segédprogram telepitése utdn, amely lehet6vé teszi az egyszerd navigaldst
Windows alatt vagy weboldalakon.

Ujjlenyomat-azonosito (kivalasztott modelleken)

Az ujjlenyomat-azonositd olyan biztonsagi szoftver alkalmazdsat teszi lehetévé, amely az 3\
On azonositdsi kulcsaként az On ujjlenyomatdt haszndlja.

o 0 Allapotkijelzék (el6l)
= Az allapotjelz8k kiilonféle hardver-, illetve szoftverdllapotot jeleznek. A kijelzok részleteit illetGen
14sd a 3. fejezetet.

O R Allapotkijelzék (Feliilnézet)

Az dllapotjelz6k kiilonféle hardver-, illetve szoftverdllapotot jeleznek. A kijelzSk részleteit illetSen
lasd a 3. fejezetet.
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2 Az alkatrészek ismertetése

Alulnézet

Tekintse meg az aldbbi dbrdt a Notebook PC ezen oldallapjdn 1€vé alkatrészek azonositdsdhoz.

4 MEGJEGYZES: A modelltél fliggéen a szamitogép aljanak megjelenése eltérd lehet.

3

&

14

MEGJEGYZES: A tipustél fiiggéen az akkumulator mérete eltérd lehet.
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FIGYELMEZTETES! A Notebook PC alja igen forréva valhat. Ovatosan kezelje a
Notebook PC-t, ha miikédik vagy nemrég kapcsoltak ki. A magas hémérséklet normalis
téltés vagy miikodés kézben. Ne hasznalja puha fellileten, mint példaul agyon vagy
kanapén, ami eltdmheti a szell6zényilasokat. NE HELYEZZE A NOTEBOOK PC-t AZ
OLEBE VAGY MAS TESTRESZERE, HOGY ELKERULJE A MAGAS HOMERSEKLET
OKOZTA SERULEST.
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Az alkatrészek ismertetése 2

' Akkumulatorretesz - Rugo
A rugés akkumuldtorretesz rogziti a helyén az akkumuldtort. Az akkumuldtor behelyezése utdn
automatikusan rogziil. Az akkumuldtor eltdvolitdsdhoz hizza el és tartsa kioldott helyzetben a
rugds reteszt.

@ O Akkumulator egység (a leirast lasd a hatoldalon)

(3]

4]

o' Akkumulatorretesz - Kézi
A kézi akkumuldtorretesz rogziti a helyén az akkumuldtort. Mozgassa a kézi akkumuldtorreteszt ]r
kioldott helyzetbe az akkumuldtor behelyezéséhez, illetve eltdvolitdsdhoz. Mozgassa a kézi
akkumuldtorreteszt zart helyzetbe az akkumuldtor behelyezése utdn.

= Aramellatas-csatlakozo

Az dram-csatlakozé lehetdvé teszi, hogy a Notebook PC tetszéleges dramelldtdshoz
csatalakozzon.

1] K6zponti feldolgozéegység (CPU) rekesz

Bizonyos Notebook PC modellek processzorfoglalattal rendelkeznek, ami lehetévé teszi
a gyorsabb processzorok beszerelését a jovében. Egyes modellek ULV konstrukciot
alkalmaznak a kis méret érdekében, igy el6fordulhat, hogy nem bdvithet6k. Latogasson
el egy hivatalos szervizkézpontba vagy keresked6hoz a Notebook PC bdvitését illetd
informdcidkért.
FIGYELMEZTETES! A CPU vagy a merevlemez-meghajté végfelhasznalé altali
eltavolitasa a jotallas elvesztését vonja maga utan.

7]

m Memoriarekesz

A memdriarekesz lehet6vé teszi a memoria b&vitését. A kiegészité memoria felgyorsitja
az alkalmazdsok teljesitményét a merevlemezhez torténé hozzdférések szamdnak
csokkentésével. A BIOS automatikusan érzékeli a rendszermemdria méretét és annak
megfeleléen konfigurdlja a CMOS-t a POST (bekapcsoldsi 6ntesztelés) alatt. A memdria
beszerelése utdn nincs sziikség hardver- vagy szoftverbedllitasra (a BIOS-bedllitdst is beleértve). Latogasson
el egy hivatalos szervizkdzpontba vagy keresked6h6z a Notebook PC memdriabdvitését illetd informdciokért.
A maximdlis kompatibilitds és megbizhatsdg érdekében kizdrélag a Notebook PC hivatalos forgalmazgitdl
vésdroljon bévitémodulokat.

™ SIM kartya foglalat (csak bizonyos modelleken)
A SIM kartya foglalat lehetévé teszi egy 3G funkcids SIM kdrtya behelyezését.

8

8 Merevilemez-rekesz

A merevlemez-meghajtét egy rekesz tartalmazza. Latogasson el egy hivatalos szervizk6zpontba
vagy keresked6hoz a PC noteszgép merevlemez-bovitését illeté informdciokért. A maximalis
kompatibilitds s megbizhat6sdg érdekében kizdrolag a PC noteszgép hivatalos forgalmazoitol
vdsdroljon merevlemez-meghajtokat.

0 *o¢ Vészhelyzeti kikapcsolé gomb

Ha az operacids rendszer nem tud megfelel6en KIKAPCSOLNI vagy ujraindulni, a kikapcsol6
gombot kiegyenesitett gemkapoccsal megnyomva le lehet dllitani a Notebook PC-t .
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2 Az alkatrészek ismertetése

Jobb oldal

Tekintse meg az aldbbi dbrit a Notebook PC ezen oldallapjdn 1€vé alkatrészek azonositdsdhoz.
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© 5" Mikrofon csatlakozdaljzat

A mond mikrofoncsatlakozé (1/8 hiivelykes) kiilsé mikrofon vagy audideszk6zok kimeneti jelének
csatlakoztatdsdhoz vald. Az aljzat haszndlata automatikusan letiltja a beépitett mikrofont. Ezt

a szolgdltatast videokonferencidra, hangaldmondasra vagy egyszeri hangfelvételek készitésére

lehet haszndlni.

¢ M SPDIF kimeneti aljzat Holo
Ez az aljzat SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) kompatibilis eszk6zok szdmadra @ —4

' szolgdltat digitdlis kimeneti jelet. Ezzel a szolgdltatdssal a PC noteszgépet hdzi hifi
rendszerré vardzsolhatja.

O Fejhallgaté csatlakozéaljzat E

A

Combo

A sztered fejhallgaté aljzaton (1/8 hiivelykes) keresztiil a Notebook PC audié kimenetét aktiv
hangszdéréhoz vagy fejhallgatéhoz csatlakoztatja. Az aljzat haszndlata automatikusan letiltja a
beépitett hangszdérdkat.

€ 3 ExpressCard kartyafoglalat

Egy darab 26 érintkez6s Express kdrtyanyilds dll rendelkezésre egy darab Express- ] - |
Card/34 mm vagy egy darab ExpressCard/54 mm bdvit6kartya fogaddsdhoz. Ez az (j | " l |

csatoldfeliilet gyorsabb, mert USB 2.0-t és PCI Expresst tdimogat6 soros buszt alkalmaz 1| | |
a PC kértyanyilds lassu pirhuzamos busza helyett. (Nem kompatibilis kordbbi PCMCIA = &=—4
kartyakkal.)

(4) Optikai meghajté
A Notebook PC kiilonféle vdltozatokban, kiilonb6z8 optikai meghajtdkkal :
késziil. A Notebook PC optikai meghajtdja a kdvetkezd formatumokat tdmogatja: kom- .J

paktlemez (CD) és/vagy sokoldalu digitdlis lemez (DVD), amelyek irhat6é (R) vagy
djrairhaté (RW) képességgel rendelkeznek. Az egyes modellekkel kapcsolatos részleteket
lasd a kereskedelmi miiszaki lefrdst.

O [ Flash memoriakartya nyilas
Altaldban kiils6 kdrtyaolvasét kell kiilon megvdsdrolni a digitdlis fényképez6gépekkel,
MP3-lejdtszokkal, mobiltelefonokkal vagy PDA-kkal haszndlhaté memdriakdrtydk
fogaddsdhoz. Ez a PC noteszgép beépitett nagysebességli memdriakartya olvasdval
rendelkezik, amely sokféle flash memdriakdrtya-formatumot képes olvasni €s irni, amelyek
részletezését a kézikonyv kés6bbi részében taldlhatja.
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O Optikai meghajté tevékenység kijelzéje (a helye modelltol

fiuggben eltérd lehet)
Az optikai meghajté tevékenység kijelz6je mutatja, ha adatatvitel torténik az optikai meghajté felé.
A kijelzé az atvitt adatok méretének ardnydban villan fel.

= Optikai meghaijté lemezkiadé gombja =
Az optikai meghajté elektronikus lemezkiadé gombbal rendelkezik a télca kinyitdsahoz.
Az optikai meghajté lemeztdlcdjat barmilyen szoftveres lejatszé segitségével, illetve a =5
Windows® Sajdtgép optikai meghajté ikonjdra torténd jobb egérkattintdssal ki lehet adni. —

O Optikai meghajté vészhelyzeti kinyité furata (a helye modelitél
fuggden eltérd lehet)

Az optikai meghajté fidkjat a vészhelyzeti kinyito furat segitségével lehet kinyitni, ha
az elektronikus kiadds nem miikodik. Az elektronikus kiadds helyett ne haszndlja a

vészhelyzeti kinyito furatot.

<= LAN Port

A nyolc érintkezdvel felszerelt RJ-45 LAN port nagyobb, mint az RJ-11 modemport és
szabvany Ethernet kdbel csatlakozdsdt timogatja helyi hdlézathoz torténd csatlakozdshoz.
Abeépitett csatlakozd a praktikus haszndlatot teszi lehetdvé tovabbi adapterek haszndlata
nélkiil.

0 Modem port »
AkétérintkezGvel felszerelt RJ-11 modemport kisebb, mint az RJ-45 LAN port és szabvdny  # ,,;;5
telefonzsinGr csatlakozdsét timogatja. A beépitett modem legfeljebb 56K sebességli V.90 &= %
adatdtvitelt timogat. A beépitett csatlakozo a praktikus haszndlatot teszi lehet6vé tovabbi
adapterek haszndlata nélkiil.

FONTOS! A beépitett modem nem tamogatja a digitalis telefonrendszerekben A
hasznalatos fesziiltséget. Ne csatlakoztassa a modem portot digitalis telefon-
rendszerhez. Ellenkez6 esetben a Notebook PC megsériilhet.

°2’-‘=0’ USB Port (2.0/1.1)

" Az USB (Universal Serial Bus) port kompatibilis USB 2.0 vagy USB 1.1 szabvdnyu «,
eszkozokkel, pl. sorosan csatlakoztatott billentytizetek, mutatdeszk6zok, fényképezgépek,
merevlemez-meghajtok, nyomtatdk és lapolvasok legfeljebb 12 Mbit/sec (USB 1.1), illetvew
480 Mbit/sec (USB 2.0) sebességig. Az USB sok eszkoz egyidejli mlikodését teszi lehetGvé
egyetlen szamitogépen, mig egyes periféridk kiegészit6 csatlakozasi pontként vagy hubként miikodnek.
Az USB az eszko6zok forrdcseréjét tamogatja, ezért a legtobb periféridt a szamitogép jrainditdsa nélkiil
lehet csatlakoztatni, illetve levalasztani.

=3 |IEEE1394 Port (csak bizonyos modelleken)

Az IEEE1394 nagy sebességil soros busz, mint példdul az SCSI, de egyszer(
csatlakoztatast €s forrocserét tesz lehetGvé, mint az USB. Az IEEE1394 interfész
savszélessége 100-400 Mbit/sec €s legfeljebb 63 egységet képes kezelni egyetlen
buszon. Az IEEE1394 interfészt csicskategorids digitdlis berendezésekkel is haszndljdk
és ,,DV” jelzéssel latjdk el, ami Digitdlis Videdt jelent.
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2 Az alkatrészek ismertetése

Bal oldal

Tekintse meg az aldbbi dbrdt a Notebook PC ezen oldallapjdn 1év§ alkatrészek azonositdsdhoz.
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@ < Szell6z6 nyilasok
A szell6z6 nyildsok lehet6vé teszik a hiivos levegd bedramldsdt a Notebook PC-be, valamint a meleg
levegd eltavozdsdt onnan. “

FONTOS! Ugyeljen arra, hogy a papir, kényvek, ruhazat, kabelek vagy barmely
egyéb targy ne takarja el a szell6z6 nyilasokat, kiilénben tulmelegedés Iéphet
fel.

@ [l Megjelenité (monitor) kimeneti portja
A 15 érintkezs D-sub monitorport szabvanyos VGA-kompatibilis eszkdz, mint példdul monitor
vagy kivetité haszndlatdt timogatja, ami nagyobb kiilsé megjelenitést tesz lehet6ve.

© 1TV kimenet

A TV kimeneti port S-Vided csatlakozd, amely lehet6vé teszi a PC noteszgép
videojelének megjelenitését TV-késziiléken vagy video kivetitén. Egyidejd vagy szimpla
megjelenités koziil vdlaszthat. Haszndljon S-Video kébelt (kiilon megvdsdrolhatd) kivald
mindségli megjelenit6khoz vagy haszndlja a mellékelt RCA-S-Video adaptert szabvany
videoeszk6zokhoz. Ez a port kompatibilis mind az NTSC, mind a PAL formatummal.

o HDMI HDMI Port

HDMI (nagyfelbontdsi multimédids interfész - High-Definition Multimedia Interface) eev nem t(')'m(')'n’te
teljesen digitdlis audio/video interfész barmilyen audio/video forrds kézott, mint pl.
egy set-top box, DVD lejdtszd, és egy A/V vevd €s egy audio és/vagy video monitor,
mint pl. digitélis televizi6 (DTV) kozott. Egyetlen kdbelen keresztiil timogatja
standard, megnévelt vagy nagy (HD)felbontdsi vide6-, valamint multi-csatornds
digitalis audigjelek dtvitelét. Minden ATSC HDTV standard atvitelét biztositja s
tdmogatja a 8-csatornds digitdlis audidt, €s a jovobeni teljesitmény-novelések vagy kovetelmények
befogaddsdhoz tartalékolt sdvszélességgel rendelkezik.

O 5 USB Port (2.0/1.1) N
(A lefrast 1d. a tiloldalon.) ‘\J

() ™ E-SATA & USB (2.0/1.1) Combo Port (kombinalt port) (csak bizonyos
< modelleken)
2.0 Kiilsé SATA vagy eSATA lehet6vé teszi a soros ATA egységek (merevleme-

zek) csatlakoztatdsdt, amelyeket eredetileg a szamitégépen beliili haszndlatra ‘\
terveztek. Az USB 2.0 vagy IEEE1394 portokndl akdr hatszor gyorsabb J w
csatlakoztatdst tesz lehet6vé legfeljebb két méteres védett kabellel. USB 2.0 m
portként is haszndlhat6. (Ld. “USB Port” a lefrds tiloldaldn.)
18




Az alkatrészek ismertetése 2

Hatulnézet

Tekintse meg az aldbbi dbrdt a Notebook PC ezen oldallapjdn 1€vé alkatrészek azonositdsdhoz.
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¢ O Akkumulator egység

Az akkumuldtor egység t6ltése automatikusan megkezddédik, ha hdl6zati dramforrdshoz csatla-
koztatjdk, és drammal latja el a Notebook PC-t , ha nem csatlakozik a halézathoz. Ez lehet6vé ,
i

teszi a munkahelyek k6zotti mozgdst. Az akkumuldtor mikodési ideje a Notebook PC hasznalati
jellemzgitdl és miiszaki adataitdl fiigg. Az akkumuldtor egységet nem lehet szétszerelni €s
egyetlen egységként kell megvasdrolni.

@ 2 Tapcsatlakoz6 (DC) aljzat

A mellékelt hdlézati adapter a vdltédramot alakitja egyendrammd az aljzaton t6rténd
haszndlathoz. Az aljzaton keresztiil kapja a Notebook PC a tapfesziiltséget €s az akkumuldtor
egység a toltést. A Notebook PC és az akkumuldtor egység sériilésének elkertilése
érdekében mindig a mellékelt hdlozati adaptert haszndlja dramforrdsként. FIGYELEM!
AZ AKKUMULATOR FELFORROSODHAT A TARTOS HASZNALATTOL.
NE FEDJE LE AZ ADAPTERT ES TARTSA TAVOL A TESTETOL.

© (@ Kensington® zar portja
A Kensington® zdr portja lehetévé teszi a Notebook PC rogzitését Kensington® tipusu
biztonsagi termékek segitségével. Az ilyen biztonsdgi termékek dltaldban fémkabelt '

&

és zdrat tartalmaznak, amelyek megakaddlyozzdk a Notebook PC eltdvolitdsdt a
rogzitési pontrdl. Egyes biztonsagi termékek mozgdsérzékel6t is tartalmazhatnak,
amely megszdlal, ha mozgatjak.
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2 Az alkatrészek ismertetése

Elolnézet

Tekintse meg az aldbbi dbrdt a Notebook PC ezen oldallapjdn 1€v6 alkatrészek azonositdsdhoz.
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© < Hangszordérendszer

Abeépitett sztered hangszordrendszer hang visszaaddsdra alkalmas tovabbi kiilsd eszk6zok
csatlakoztatdsa nélkiil. A multimédids hangrendszer beépitett digitdlis audié vezérlével
rendelkezik, amely részletes hangot produkal (az eredmény kiilsé sztered fejhallgatd vagy

hangszordk csatlakoztatdsdval jobb). Az audio szolgdltatdsok szoftver dltal vezéreltek.

0 © Vezeték nélkiili kapcsolo

Engedélyezi vagy letiltja a beépitett vezeték nélkiili LAN, illetve Bluetooth (opciondlis) I I

szolgdltatdst. Ha engedélyezik, a vezeték nélkiili LAN dllapotjelzbje vildgit. Haszndlat

el6tt a Windows szoftverbedllitdsait el kell végezni.
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Power Station (dokkolo-egység - opcionalis)

Az opciondlis Power Station (dokkol6-egység) lehet6vé teszi a gyors csatlakozast €s szétkapcsoldst minden
asztali szamitdgép periféridjdhoz. Dokkolja (dock) Notebook PC-jét, hogy kibdvitse lehetdségeit az erds
asztali szamitégép emuldldsdval, amikor On az iroddjdban vagy otthonaban van. Gyorsan vilassza le a
Notebook PC-jét az azonnali szdllithatdsdg biztositdsdhoz.

FONTOS: Gy6zdédjén meg arrdl, hogy a Power Station tapegysége .
csatlakozva legyen és aram alatt legyen, miel6tt a Notebook PC-t
dokkolja. (A Notebook PC sajat tapegységét csatlakoztathatja, vagy "
akar ki is huzhatja.)

A Notebook PC dokkolasa

(1) El6szor a Notebook PC-t el6re dontve az elejét
helyezze az asztalra

(2) Igazitsa 6ssze a Notebook PC és a Power
Station hdromszdg alaku jeleit.

(3) Ovatosan eressze le a Notebook PC hdtuljat a
dokkoléra, majd hatdrozott lefelé nyomadssal
csatlakoztassa az dbrdn lathaté médon.

@\x FIGYELMEZTETES: Amikor a Notebook PC csatlakoztatva van a Power Station-héz,
ne prébalja csak a Notebook PC-t megragadva felemelni azt. Mindig vegye fel az
egész szerelvényt (a Power Station-nel egyiitt), vagy a szokdsos modon valassza le
a Notebook PC-t.
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2 Az alkatrészek ismertetése

Power Station (dokkolo-egység - opcionalis) Folyt.

A Notebook PC leemelése

FONTOS: Ha a Notebook PC hibernalt
allapotba keriil, mik6zben a Power
Station egységhez van csatlakoztatva,
ne emelje le. Ebressze fel a Notebook PC-
t, majd valassza az “Undock Computer”
(a szamitégép levalasztasa) gombot
a Windows Start meniibél, miel6tt a
Notebook PC-t leemeli a Power Station
egységrol.

Mikézben a Notebook PC bekapcsolt allapotban

van:

(1) Kapcsolja KI a Notebook PC-t vagy sziintesse
meg a dokkoldst a Windowsban. Ugyeljen
arra, hogy a csatlakoztatott periféridk ne
legyenek haszndlatban, majd nyomja meg a
dokkolja/ vdlassza le a szamitégépet (Dock/
Undock Computer) gombot a Power Station
egységen vagy a szétkapcsol (Undock) gombot
a Windowsban. A Power Station dokkolds
kijelz6 elészor villog, majd KIKAPCSOL. Ha a
Windows szétkapcsoldddsi hibdrdl tdjékoztatja
Ont, Onnek ki kell kapcsolnia a Notebook PC-
t, miel6tt leemeli azt a Power Station dokkold
egységrol.

(2) Nyomja meg a Power Station mechanikus
kilokés (Mechanical Eject) gombot.

(3) Mindkét kezével emelje fel a Notebook PC
hdtuljat.

Mialatt a Notebook PC KI van kapcsolva vagy

a dokkrdl levalasztott allapotban van:

(1) Nyomja meg az Undock (szétkapcsol) gom-
bot.

(2) Emelje fel a Notebook PC hétuljat.

Szétkapcsolas (levalasztas) Windows-ban

Biztositsa, hogy a csatlakoztatott periféridk ne legyenek haszndlatban, majd vélassza a szamitogép szé-
tkapcsoldsa (,,Undock Computer”) gombot a Windows start-bdl a Notebook PC leemelése elstt. Ha a
Windows szétkapcsolodasi hibardl tajékoztatja Ont, Onnek ki kell kapcsolnia a Notebook PC-t,

miel6tt leemeli azt a Power Station egységrol.
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Power Station (dokkolé-egység - opcionalis)
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Feliilnézet
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O () Power Station dokkolas-jelz6 (Docking Indicator)

APower Station dokkolds-jelz vildgit, amikor a Notebook PC dokkolddik (a szoftver dltal) a Power
Station egységhez. Amikor a Notebook PC szétkapcsolt dllapotba kertil a szamitogép dokkoldsa/szét- |
kapcsolds (Dock/Undock Computer) gomb megnyomadsaval a Windows a szamitogép szétkapcsoldsa -
(“Undock Computer”) parancsara, ez a kijelz6 el6szér villog, majd KIKAPCSOLODIK.

[

A szamitoégép dokkolasa/szétkapcsolasa (Dock/Undock Computer)

gomb R’\
Dokkolt allapot (A Power Station dokkolas-jelzdje - Docking Indicator — BE van \
kapcsolva): Ez egy elektronikus gomb, mely aktivdlja a szdmitdgép szétkapcsoldsa

(“Undock Computer””) a Windows start meniiben. Szétkapcsoldskor, a Power Station dokkolds-jelzgje
el6szor villog, majd KIKAPCSOL.

Levalasztott (szétkapcsolt) allapotban (a Power Station Docking Indicator gombja KI van
kapcsolva): Ez egy elektronikus gomb, amely “dokkolja” a Notebook PC-t, ahelyett, hogy a Notebook
PC-t el kellene tdvolitani és Ujra visszacsatlakoztatni a Power Station dokkol6 egységhez.

[

A Power Station mechanikus kil6kés (Mechanical Eject) gomb

Ez egy mechanikus (nem elektronikus) gomb. Nyomja meg e gombot erésen lefelé, hogy
leemelhesse a Notebook PC-t a Power Station egységrél. El6szor kapesolja KI a Notebook
PC-t vagy gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakoztatott eszk6z6k nincsenek haszndlatban
és a szdmitogép szétkapcsoldsa (“Undock Computer”) sikeres a Windows-ban.

[

Power Station csatlakozé (Connector)

A Power Station csatlakoz6 (connector) a Notebook PC-t a helyére zdrja és lehet6vé teszi
a Power Staion szdmadra, hogy 6sszekapcsolédjon a Notebook PC-vel.

% Szell6z6 nyilasok

A szell6z6 nyildsok lehetdvé teszik a hlivos levegd bedramldsdt a Notebook PC-be, valamint a meleg
levegd eltdvozdsdt onnan.

FONTOS! Ugyeljen arra, hogy a papir, kényvek, ruhazat, kabelek vagy barmely
egyéb targy ne takarja el a szell6z6 nyilasokat, kiildnben tilmelegedés Iéphet
fel.




2 Az alkatrészek ismertetése

Power Station (dokkolé-egység - opcionalis)

Bal oldal

2.9°0-0
0¢/é & o

@ 5 USB Port (2.0/1.1)

Az USB (Universal Serial Bus) port kompatibilis USB 2.0 vagy USB 1.1 szabvanyu eszkdzokkel, pl.
sorosan csatlakoztatott billentytizetek, mutatéeszkozok, fényképezdgépek, merevlemez-

meghajtdk, nyomtatdk és lapolvasok legfeljebb 12 Mbit/sec (USB 1.1), illetve 480 Mbit/%

sec (USB 2.0) sebességig. Az USB sok eszk6z egyidejli miikodését teszi lehetévé egyetlen
szamitdgépen, mig egyes periféridk kiegészits csatlakozdsi pontként vagy hubként miikédnek. Az USB
az eszkozok forrdcseréjét timogatja, ezért a legtobb periféridt a szdmitégép ujrainditdsa nélkiil lehet
csatlakoztatni, illetve levalasztani.

@) & SPDIF kimeneti aljzat

210
Ez az aljzat SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) kompatibilis eszkdzok szdmadra szolgdltat E @ @
digitdlis kimeneti jelet. Ezzel a szolgdltatdssal a PC noteszgépet hdzi hifi rendszerré  jgeemm
vardzsolhatja.

'3 3K®) Fejhallgato csatlakozéaljzat

A sztered fejhallgaté aljzaton (1/8 hiivelykes) keresztiil a Notebook PC audié kimenetét aktiv
hangszéréhoz vagy fejhallgatéhoz csatlakoztatja. Az aljzat haszndlata automatikusan letiltja a
beépitett hangszorokat.

0 »" Mikrofon csatlakozdaljzat

A mond mikrofoncsatlakozé (1/8 hiivelykes) kiilsé mikrofon vagy audideszk6zok kimeneti jelének
csatlakoztatdsdhoz val6. Az aljzat haszndlata automatikusan letiltja a beépitett mikrofont. Ezt
a szolgdltatdst videokonferencidra, hangaldimonddsra vagy egyszerti hangfelvételek készitésére
lehet haszndlni.
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Az alkatrészek ismertetése 2

Power Station (dokkolé-egység - opcionalis)

Hatulnézet

<20 <520 a
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@ o= PS/2 Port

The PS/2 port vagy egy kiils6 PS/2 egér vagy egy kiilsé PS/2 billentytizet
csatlakoztatdsdra szolgal.

(2] -‘-‘=' USB Port (2.0/1.1)
Az USB (Universal Serial Bus) port kompatibilis USB 2.0 vagy USB 1.1 szabvanyu\
eszkozokkel, pl. sorosan csatlakoztatott billentytizetek, mutatéeszk6zok, fényképezbgépek, \
merevlemez-meghajtok, nyomtatok és lapolvasok legfeljebb 12 Mbit/sec (USB 1.1), illetvew
480 Mbit/sec (USB 2.0) sebességig. Az USB sok eszkoz egyidejii mikodését teszi lehetdvé
egyetlen szamitogépen, mig egyes periféridk kiegészit6 csatlakozdsi pontként vagy hubként miikodnek.
Az USB az eszk6z0k forrdcseréjét tdimogatja, ezért a legtdbb periféridt a szdmitdgép ujrainditdsa nélkiil
lehet csatlakoztatni, illetve levdlasztani.

@ = Tapcsatlakozé (DC) aljzat (Power Station) Tozagommmane] |
A mellékelt hdlozati adapter a valtédramot alakitja egyendramma az = o staic s |
aljzaton torténd haszndlathoz. Az aljzaton keresztiil kapja a Power Station ta’p:v(:llzrptear rel ron-

és a PC noteszgép a tdpfesziiltséget, és a PC noteszgép akkumuldtor delkezik.

egysége a toltést. A Power Station, PC noteszgép €s az akkumuldtor

egys€g sériilésének elkeriilése érdekében mindig a mellékelt hdlézati adaptert haszndlja dramforrdsként.
FIGYELEM! AZ AKKUMULATOR FELFORROSODHAT A TARTOS HASZNALATTOL.
NE FEDJE LE AZ ADAPTERT ES TARTSA TAVOL A TESTETOL.

O & LAN Port

A nyolc érintkezdvel felszerelt RI-45 LAN port nagyobb, mint az RJ-11 modemport és
szabvany Ethernet kdbel csatlakozdsat timogatja helyi hal6zathoz torténd csatlakozashoz.
Abeépitett csatlakozd a praktikus haszndlatot teszi lehetGvé tovabbi adapterek haszndlata
nélkiil.

Soros Port

A 9-tlis (9-pin) D-sub soros port tdmogatja a helyi soros eszkdzoket, mint pl. a soros
rajzolé ,,Tablet” (tdbla) eszk6zok, soros egér vagy soros modem. A soros eszkézoket
lassan felvaltsdk az USB eszkozok.




2 Az alkatrészek ismertetése

Power Station (dokkolé-egység - opcionalis)

Hatulnézet (Folyt.)

(® E& Parhuzamos Port ~
A 25-tlis D-sub parhuzamos/nyomtat6 port helyi pArhuzamos eszkozoket tdmogat, mint 1

pl. a matrix/Iézer/tintasugaras nyomtatok, vagy a parhuzamos-adaptdlt eszk6z, mint a \ {
kiils6 merevlemezes tdrolo, eltdvolithato tdroldk vagy szkennerek.

@ DViKijelzb - Display (DVI-D) kimenet (valogatott modelleken)

A digitdlis video interfész (Digital Video Interface) port a video grafikai kimenet
maximalizdldsdra van tervezve, a lapos stk LCD monitorokra vagy mds DVI-nek megfelels
eszkozre.

() O Megijelenité (monitor) kimeneti portja
A 15 érintkez6s D-sub monitorport szabvanyos VGA-kompatibilis eszk6z, mint példdul monitor
vagy kivetitd haszndlatdt timogatja, ami nagyobb kiilsé megjelenitést tesz lehet6ve.
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Az alkatrészek ismertetése 2

Power Station (dokkolé-egység - opcionalis)

Jobb oldal

h
!\//
|
=)

@ <= Power Station kil6ké gomb (Eject Button)

Ez egy mechanikus (nem elektronikus) gomb. Nyomja e gombot erdsen lefelé,

Notebook PC-t kilokje a Power Station egységbdl. Kapcsolja KI a Notebook PC-t vagy
gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakoztatott eszk6zok nincsenek haszndlatban €s a szamitd-

gép szétkapcsoldsa (“Undock Computer”) sikertilt a Windows-ban.

hogy a

g

(2} @ Kensington® zar portja (Kiegészit6k)

A Kensington® zdr portja lehet6vé teszi a Notebook PC rogzitését Kensington® tipusu

biztonsdgi termékek segitségével. Az ilyen biztonsdgi termékek dltaldban fémkd
és zdrat tartalmaznak, amelyek megakaddlyozzdk a Notebook PC eltdvolitdsat a
rogzitési pontrdl. Egyes biztonsdgi termékek mozgdsérzékeldt is tartalmazhatnak,
amely megszolal, ha mozgatjak.

belt ‘
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3 Elsé lépések




3. Elsé lépések

A halozati fesziiltség hasznalata

Az akkumulator hasznalata

A Notebook PC BEKAPCSOLASA

Az akkumulator-téltésszint ellenérzése
Energiagazdalkodasi lehet6ségek
Energiagazdalkodasi zemmaodok
Specialis billentylizet funkciok
Kapcsoldk és allapotjelz6k

3 MEGJEGYZES: A kézikdnyvben szerepld fényképek és ikonok kizarélag szemléltetd
jellegliek és nem a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.
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3 Elsé lépések
Tapellatas

A haldzati fesziiltség hasznalata

A Notebook PC két helyrdl kapja a tapfesziiltséget:
ahdlézati adapterrdl €s az akkumuldtor-rendszerrdl. (
A hdlézati adapter a konnektorbdl szdrmazd
véltédramot alakitja a Notebook PC miikddtetéséhez
sziikséges egyendrammad. A Notebook PC-t
univerzalis AC-DC adapterrel szdllitjdk. Ez azt
jelenti, hogy a tdpkdbelt barmilyen 100V-120V,
illetve 220V-240V konnektorhoz csatlakoztathatja
anélkiil, hogy kapcsoldt kellene dllitani vagy
atalakitot haszndlni. Mds orszdgban el6fordulhat,
hogy adaptert kell haszndlni a mellékelt USA- { J
szabvanyud hdloézati tdpkdbel eltérd szabvanyu

dramforrdashoz torténd csatlakoztatdsdhoz. A szdlloddk tobbségében univerzdlis konnektor taldlhatd,
amely kiilonféle tdpkdbelek, illetve fesziiltségek haszndlatdt tdmogatja. Mindig tandcsos megkérdezni
egy tapasztalt utazét a hdlézati fesziiltségrdl, ha mds orszdgba viszi a hdldzati adaptert.

Tipp: A Notebook PC-hez utazokészletet vasarolhat, amely tapfesziiltség-, illetve
modem-adaptert tartalmaz gyakorlatilag barmely orszagban térténé hasznalathoz.

Ha a haldzati tapkdbelt az AC-DC 4talakitdhoz csatlakoztatta, dugja a tdpkdbelt egy (lehetSleg
tdlfesziiltség-védelemmel elldtott) konnektorba, majd csatlakoztassa a DC dugét a Notebook PC-hez. Ha
az AC-DC 4talakitohoz el6szor a konnektorhoz csatlakoztatja, kiprébalhatja a konnektor tapfesziiltségét
és magat az AC-DC dtalakitét, fenndll-e kompatibilitdsi probléma, miel6tt a DC tapkabelt a Notebook
PC-hez csatlakoztatnd. Az adapter tapfesziiltség kijelzéje (ha van ilyen) vildgit, ha a tapfesziiltség a
hatdrértéken beliil van.

FONTOS! Karosodas kévetkezhet be, ha a Notebook PC-t eltérd adapterrel hasznalja,
vagy ha a Notebook PC adapterét mas elektromos eszk6zok taplalasahoz hasznalja.
Ha fiistot, égésszagot vagy tulzott héleadast érzékel az AC-DC adapteren, forduljon
a szervizhez. Forduljon a szervizhez, ha hibasnak véli az AC-DC adaptert. Mind az
akkumulator egység(ek)et, mind a Notebook PC-t megrongalhatja, ha hibas AC-DC
adaptert hasznal.

MEGJEGYZES: Ezt a Notebook PC-t teriilettsl fiiggSen ketts- vagy haromvillas dugéval
szallitjdk. Ha haromvillas dugét mellékelnek, féldelt konnektort vagy megfelelGen féldelt
adaptert kell hasznadlnia, hogy biztositsa a Notebook PC biztonsagos miikédését.

FIGYELMEZTETES! A HALOZATI ADPTER FELFORROSODHAT A TARTOS
HASZNALATTOL. NE FEDJE LE AZ ADAPTERT ES TARTSA TAVOL A TESTETOL.




Elsé lépések 3

#® Az akkumulator hasznalata

Ezt a notebookot cserélhets akkumuldtor egységgel torténd haszndlatra tervezték. Az akkumuldtor egység
egy burkolatba épitett akkumuldtorcellakbodl all. A teljesen feltoltott egység tobbdrdnyi akkumuldtor-
élettartamot biztosit, amelyet meg lehet hosszabbitani a BIOS-bedllitdsok energiagazddlkoddsi
funkcidi segitségével. A kiegészité akkumuldtor egységek kiilon megvdsdarolhaték a Notebook PC
forgalmazgjatdl.

Az akkumulator egység behelyezése és eltavolitasa

A notebookot beszerelt akkumuldtor egységgel vagy kiszerelve szdllitjdk. Ha a Notebook PC-
be nem szerelték be az akkumuldtor egységet, kovesse az aldbbi eljardsat az akkumuldtor egység
beszereléséhez.

FONTOS! Soha ne kisérelje meg eltavolitani az akkumulator egységet, ha Notebook PC
BEKAPCSOLT allapotban van, mivel ez a nem mentett adatok elvesztését okozhatja.

Az akkumulator egység Az akkumulator egység
behelyezése: eltavolitasa:
N e N
J . J

FONTOS! Kizarélag az ehhez a Notebook PC-hez valé akkumulator egységet vagy halézati
adaptert hasznaljon, illetve olyat, amelyet a gyart6 vagy forgalmazé kifejezetten jovahagyott
a modellel t6rténd hasznalathoz. Ellenkez6 esetben a Notebook PC megsériilhet.

#® Az akkumulator gondozasa

A Notebook PC akkumuldtor egysége, mint minden tjratolthet6 akkumuldtor csak korlatozott alkalommal
tolthetd fel. Az akkumuldtor egység hasznos élettartama a kornyezeti hdmérséklettdl, paratartalomtol €s
a Notebook PC haszndlatdnak médjdtdl fiigg. Idedlis, ha az akkumuldtort 5 és 35°C k6z6tti hdmérséklet-
tartomdnyban haszndljdk. Azt is figyelembe kell venni, hogy a Notebook PC belsé hémérséklete magasabb,
mint a kinti hémérséklet. A tartomdnyon kiviili h6mérséklet megroviditi az akkumuldtor hasznos
élettartamdt. Barmilyen esetben az akkumuldtor egység haszndlati ideje fokozatosan lerovidiil €s tjat
kell beszereznie a hivatalos forgalmazétdl a Notebook PC-hez. Mivel az akkumuldtorok eltarthatésagi
ideje is véges, nem tandcsos tartalékot vdsdrolni, amelyet aztdn tarol.

Y@l FIGYELMEZTETES! Biztonsagi okbél NE dobja az akkumulatort tiizbe, NE
zarjarévidre az érintkez6ket és NE szerelje szét az akkumulatort. Ha (itést6l
rendellenes az akkumulator egység miikédése vagy megseériilt, kapcsolja Kl

a Notebook PC-t és lépjen kapcsolatba a hivatalos markaszervizzel.
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3 Elsé lépések
A Notebook PC BEKAPCSOLASA

Amikor BEKAPCSOLJA a Notebook PC-t , megjelenik a bekapcsoldsi tizenet a kijelzon. Sziikség esetén a
gyorsgombokkal dllitsa be a fényerdt. Ha futtatnia kell a BIOS bedllit6 programot a rendszerkonfiguracid
bedllitdsdhoz vagy mddositdsdhoz, nyomja meg az [F2] billenty(it bootoldskor, hogy belépjen a BIOS
bedllité programba. Ha a bemutatkozé képernyé megjelenitése alatt megnyomja a [Tab] billentyfit,
l4thatova vdlik az dltaldnos bootoldsi informdcid, mint példdul a BIOS verzié. Nyomja meg az [ESC]
billentyiit és megjelenik egy rendszerinditdsi ment kiilonféle rendszerbetoltési lehetGségekkel az elérhetd
meghajtokrdl.

MEGJEGYZES: A rendszer betéltése elétt a kijelz6panel felvillan, amikor bekapcsoljak
a notebookot. Ez a Notebook PC tesztrutinjanak része és nem jelez a kijelzével
kapcsolatos problémat.

FONTOS! A mereviemez-meghajtéo védelme érdekében, ha KIKAPCSOLTA a
szamitégépet és ujra BE akarja kapcsolni, varjon elétte legalabb 6t masodpercig.

FIGYELMEZTETES! NE széllitsa vagy fedje le a Notebook PC-t BEKAPCSOLT
allapotban olyan anyagokkal, amelyek akadalyozzak a szell6zést, pl. taskaban.

Bekapcsolasi 6ntesztelés (POST)

A Notebook PC a bekapcsoldst kovetden eldszor szoftver dltal vezérelt diagnosztikai vizsgdlatok
sorozatat végzi el. A folyamatot bekapcsoldsi ontesztnek (POST) hivjdk. A POST folyamatat vezérld
szoftver a Notebook PC architektirdjdnak dllandé része. A POST bejegyzést tartalmaz a Notebook PC
hardverkonfigurdcidjdrdl, amelyet a rendszer diagnosztikai ellendrzéshez haszndl. Ezt a bejegyzést a
BIOS bedllité program segitségével hozzdk létre. Ha a POST eltérést taldl a bejegyzés és a meglévs
hardver k&zott, megjelenit egy iizenetet a képernydn, felkérve Ont, hogy sziintesse meg az iitkozést a
BIOS bedllit6 program futtatdsdval. Az esetek tobbségében a bejegyzés helyes, amikor kézhez kapja a
Notebook PC-t . A tesztelés végén eléfordulhat, hogy megjelenik a ,,No operating system found” (Nem
taldlhato operdcids rendszer), ha a merevlemez-meghajtora el6z6leg nem telepitettek operacids rendszert.
Ez azt jelzi, hogy a merevlemez-meghajtot a rendszer helyesen felismerte és készen 4ll az uj operdcids
rendszer fogaddsara.

T —— ]

S.M.A.R.T. (Onellenérzé és jelentéskiildé e
technoldgia) N isua

A S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) a POST kézben . =
ellendrzi a merevlemez-meghajtd dllapotdt és figyelmeztetS lizenetet jelenit | gy ==========
meg, ha a merevlemez-meghajté javitdst igényel. Ha rendszerinditds kozben a
merevlemez-meghajtéval kapcsolatban kritikus figyelmeztetést kap, azonnal
készitsen mentést az adatairdl és futtassa a Windows lemezellendrz6 programot.
A Windows lemezellen6rz6 programjdnak futtatdsa: Kattintson a Start tételre
> jeldlje ki a Computer (Szamitogép) tételt > a jobb egérgombbal kattintson a
merevlemez-meghajté ikonjdra > jelolje ki a Properties (Tulajdonsdgok) tételt
> majd kattintson a Tools (Eszkozok) fiilre > a Check Now (Ellendrzés most) > és a Start tételre. A
hatékonyabb ellendrzés és javitds érdekében kijelolheti a,,Scan ... sectors” (Ellenérzés. . .szektorok) tételt,
de a folyamat ilyenkor lassabban megy végbe.

FONTOS! Ha a rendszerbetdltést alatt a szoftveres lemezellen6rzé segédprogram
futtatasa ellenére is figyelmeztetd lizeneteket kap, a Notebook PC-t szervizbe kell
vinnie. A tovabbi hasznalat adatveszitéshez vezethet.
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#® Az akkumulator-toltésszint ellenorzése

Az akkumuldtor rendszer a Smart Battery szabvanyt valdsitja meg Windows kornyezet alatt, ami
lehet6vé teszi, hogy az akkumuldtor pontos informdciét adjon, a toltottségi dllapotrol. A teljesen feltoltott
akkumuldtor egység néhdny éranyi mikodési id6t biztosit a PC noteszgépnek. A tényleges érték azonban
eltérd lehet az energiagazddlkoddsi szolgaltatdsok haszndlatétol, az dltaldnos munkaszokdsaitdl, a CPU-
tdl, a rendszermemdria méretétdl és a kijelzOpanel méretétdl fliggden.

. P . g ~ Power Diptions

M,egjegyz,es' Az Itt, Iat!Iat’o g 3 hr31 min (99%) remaining Winders Mebity Cinber

képernyGképek csupan példak ﬂl PR R )

és nem feltétlentil tiikr6zik az On w
-ré -1 Select a power plan:

rendsze-rében latottakat. T —— Jobb kattintds az akkumulator ikonra

) Powerd Gear Battery Saving -i
) Powerd Gear High Performance il e s Pt Bt s
ﬂ';i .
Learn how to conserve power Mozgassa az egérmutatct a haldzati

More power options tapegyseg nelkull akkumulator ikonra.
Windows Mobility Center .?i 3

s powe gl o sl o i prauTam

o L Mozgassa az egérmutatdt a haldzati
Bal kattintas az akkumulator ikonra tapegyseggel rgndelkezo akkumulatlor
ikonra.
3 MEGJEGYZES: Figyelmeztetést kap, ha az akkumulator téltésszintje alacsony. Ha figyelmen
kiviil hagyja az alacsony akkumulator-t6ltésszint figyelmeztetéseket, a Notebook PC végiil
felfliggesztett lizemmaddba Iép (a Windows alapértelmezett értéke az STR).

& FIGYELMEZTETES! A Suspend-to-RAM (STR - felfiiggesztés RAM-ra, készenlét) nem tart
sokaig, ha kimertl az akkumulator. A Suspend-to-Disk (STD - ffelfliggesztés merevlemezre,
hibernalas) nem ugyanaz, mint a tapfesziiltség KIKAPCSOLASA. Az STD kis mennyiségii
tapfesziiltséget igényel, ezért nem miikodik, ha nincs aramforras a teljesen kimeriilt
akkumulator vagy tapfesziiltség teljes hianya miatt (pl. mind a halézati adapter, mind az
akkumulator egység eltavolitasa).

® Az akkumulator egység feltéltése

Miel6tt haszndlnd a PC noteszgépet, fel kell toltenie az akkumuldtor egységet. Az akkumuldtor egység
toltése megkezdbdik, ahogy a PC noteszgépet a tapfesziiltség adapter segitségével a hdlézathoz csat-
lakoztatjdk. Toltse fe teljesen az akkumuldtor egységet miel6tt haszndlatba venné. Az dj akkumuldtort
teljesen fel kell tolteni, miel6tt a PC noteszgépet levalasztjak a kiilsd dramforrasrol. Néhdny ora sziikséges
az akkumuldtor teljes feltoltéséhez, ha a PC noteszgép KI van kapcsolva €s akar kétszer annyi idSre is
szlikség lehet, ha a PC noteszgép BE van kapcsolva. Az akkumuldtor t6ltését jelz6 lampa KIKAPCSOL,
amikor az akkumuldtor egység feltoltédik.

"4 MEGJEGYZES: Az akkumulator téltése befejezédik, ha a hémérséklet tul magas vagy
ha az akkumulator fesziiltsége tul magas.

@ FIGYELMEZTETES! Ne hagyja kimeritve az akkumulator egységet. A akkumulator

egység idovel magatdl lemeriil. Ha nem hasznalja az akkumulator egységet,
haromhavonta fel kell télteni, hogy meghosszabbitsa a t6éltési kapacitasat. Ellenkez6
esetben a jovében esetleg nem lehet feltélteni.
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3 Elsé lépések

) Energiagazdalkodasi lehet6ségek
Aziizemkapcsold segitségével BE vagy Kl lehet kapcsolni a PC noteszgépet, illetve alvds vagy hiberndlds
tizemmddba dllitani. Az tizemkapcsold tényleges viselkedését a Windows Control Panel (VezérlGpult) >
Power Options (Energiagazddlkodadsi lehet§ségek) mentipont alatt lehet személyre szabni.

Tovabbi lehetSségek eléréséhez, mint példdul a ,,Felhaszndlovdltds, [RESE=EE Swetch Ler
Ujrainditds, Alvo dllapot vagy Kikapcsolds™, kattintson a lakat ikon melletti [ Leg O
Cearytred Panel Lk
nyilra.
, Diefai® Pensparms Restart
& Ujrainditas Hetp md oot (IR
Hibernate

Miutdn moédositja az operdcids rendszert, eldfordulhat, hogy a rendszer
felkéri Ont, hogy inditsa djra. Egyes telepitési folyamatok parbeszédpanelben
teszik lehet&vé az djrainditdst. A rendszer kézi djrainditdsdhoz kattintson a Start gombra a Windows-ban,
jelolje ki a Szamitégép kikapcsoldsa. .. pontot a legordiild meniiben, majd valassza az Ujrainditds tételt.

o

FONTOS! A mereviemez-meghajto védelme érdekében, ha KIKAPCSOLTA a
szamitogépet és ujra BE akarja kapcsolni, varjon el6tte legalabb 6t masodpercig.

@, Vészledllitas
Ha az operécios rendszer nem tud megfeleléen KIKAPCSOLNI vagy djraindulni, két tovdbbi mddszer
van a Notebook PC kikapcsoldsdhoz:

(1) Nyomja meg és tartsa lenyomva az iizemkapcsolé (2) Nyomja meg a kikapesolds gombot PO4

gombot O legaldbb 4 mdsodpercig, vagy

4 4 A
»od
\
.
! J Tipp: Nyomja meg a kikapcsolé gombot
O egy kiegyenesitett gemkapoccsal.
. J

FONTOS! Ne hasznalja a vészledllitast adatok irasa kozben. Ez adatvesztést vagy
-sérllést okozhat.
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Elsé lépések 3

N ;, Energiagazdalkodasi Uzemmaodok
: A PC noteszgép szamos automatikus vagy bedllithatd energiagazddlkoddsi szolgdltatdssal rendelkezik,
opions amelyeket haszndlhat az akkumuldtor mikodési idejének meghosszabbitdsahoz €s tulajdonldsi §sszkoltség
(TCO) csokkentéséhez. Némelyik szolgdltatdst a BIOS bedllitdsok Energia meniijében szabdlyozhatja.
Az ACPI energiagazddlkoddsi bedllitdsokat az operdcids rendszeren keresztiil médosithatja. Az
energiagazdalkoddsi szolgdltatdsokat ugy tervezték, hogy a lehetd legtobb villamos energidt takaritsdk
meg a részegységek kis fogyasztdsu iizemmaodba helyezésével a lehetS leggyakrabban amellett, hogy
igényre azonnal lehet6vé tegyék a teljes miikodést.

@ Készenlét és hibernalas

Az energiagazddlkoddsi bedllitdsok a Windows > Control Panel ¥
(Vezérl6pult) > Power Options (Energiagazddlkodadsi lehet8ségek) | s==mmmammrmmmmes
meniipont alatt taldlhatok. A System Settings (Rendszerbeallitdsok) alatt | ==
definidlhat6 a ,,Sleep/Hibernate” (Készenlét/Hiberndlds) vagy a ,,Shut
Down” (Kikapcsolds) a kijelzd lecsukdsdhoz, illetve az lizemkapcsold
megnyomdsdhoz. A , Készenlét” és a ,,Hiberndlds” energidt takarit meg,
ha a PC noteszgép nincs haszndlatban azdltal, hogy egyes részegységeket == =
KIKAPCSOLIJA. Ha folytatja a munkdjdt, a legutdbbi éllapot (pl. félig | ===
végiggorgetett dokumentum vagy félig begépelt e-mail lizenet) ugyanigy !

jelenik meg, mintha ott sem hagyta volna. A ,,Kikapcsolds” bezdrja az 6sszes alkalmazdst és megkérdezi

L]

e r——py———yy———

Ont, hogy kivanja-e menteni a még nem mentett adatokat. Connect To Switch Usar
Az ,,Alvé dllapot” ugyanaz, mint a Felfiiggesztés RAM-ra (STR). Ez a |8 = Leg Off
Cantrol Panel Lok

funkcid tdrolja az aktudlis adatokat €s rendszerdllapotot a RAM-ban, mig
tobb részegység KIKAPCSOLODIK. Mivel a RAM felejté6 memdria, [EESEEssssss Brstant
energidra van sziiksége az adatok megdrzéséhez (frissitéséhez). Kat- Siag
tintson a Start gombra €s a lakat ikon melletti nyilra, hogy ldssa ezt a i it
lehet6séget. Ezt az lizemmodot az [Fn F1] billenty(i-kombindcio segit- [ i - bl hut Down
ségével is aktivdlhatja. Visszatérhet az tizemmaddbol barmelyik billentyd -
megnyomdsaval, kivéve az [Fn] billenty(it. (MEGJEGYZES: A bekapcsolt llapotot jelz6 fény villogni
fog ebben az lizemmddban.)

Hlelp and Suppont

A ,,Hibernalds” ugyanaz, mint a Felfiiggesztés lemezre (STD), ami az aktudlis adatokat és
rendszerdllapotot a merevlemez-meghajton tdrolja. Ezdltal a RAM-ot nem kell id6szakosan frissiteni
és az energiafogyasztds nagyon csekély lesz, de nem teljesen sziinik meg, mivel egyes részegységnek,
mint a LAN-nak bekapcsolva kell maradnia. A ,,Készenlét” opcidhoz képest a ,,Hiberndlds” tobb energidt
takarit meg. Kattintson a Start gombra és a lakat ikon melletti nyilra, hogy ldssa ezt a lehetGséget. Térjen
vissza az tizemkapcsolé megnyomdsdval. (MEGJEGYZES: A bekapcsolt dllapotot jelzG fény nem fog

_'.'- vildgitani ebben az tizemmaodban.)

Hoémérséklet-vezérelt hiités

Harom energiaszabdlyozdsi mddszer szabdlyozza a PC noteszgép hémérsékleti dllapotdt. Ezeket a
energiaszabdlyozdsi lehetdségeket a felhaszndlé nem konfigurdlhatja, azonban ismerni kell, ha a PC
noteszgép esetleg ilyen dllapotba 1ép. Az kovetkezd hémérsékleti értékek a vaz hdmérsékletét jelentik
(nem a CPU-¢t).

¢ A ventilator BEKAPCSOL (aktiv hités), ha a hémérséklet eléri a biztonsdgos hatdrértéket.

e A CPU csokkenti a sebességét a (passziv hiités), ha a hémérséklet meghaladja a biztonsdgos
hatdrértéket.

* A rendszer kikapcsol (kritikus hiités), ha a hdmérséklet meghaladja a maximadlis biztonsdgos
hatdrértéket.
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3 Elsé lépések

Specialis billentylizet funkciok

Szines gyorsbillentyiik

Az aldbbiak a Notebook PC billentylizetén 1év6 szines gyorsgombok magyarazatat
tartalmazzdk. A szines parancsokat kizarolag ugy lehet elérni, ha megnyomja és nyomva

MEGJEGYZES: A funkciébillentyiik gyorsgombjainak helye a szamitégép modelljétél
fliggben eltérhetnek, de a funkcidk altalaban megegyeznek. A funkcidbillentylik helyett
az ikonokat kévesse.

F1
Fn

»Zz” ikon (F1): a Notebook PC-t felfiiggesztett dllapotba helyezi (felfiiggesztés RAM-ra vagy
felfiiggesztés lemezre az energiagazddlkoddsi funkcidk alvds gombjdnak bedllitdsdtol fiiggben).

"
«

Radidtorony (F2): csak vezeték nélkiili modelleken: BE-

vagy KIKAPCSOLJA a beépitett vezeték nélkiili LAN, &-« (9 &

illetve Bluetooth (csak bizonyos modelleken) szolgaltatast

egy, a képerny6n megjelené ablakon keresztiil. Ha

engedélyezik, a megfeleld vezeték nélkiili dllapotjelzd vildgit. A vezeték nélkiili LAN vagy
a Bluetooth haszndlatdhoz a Windows szoftverbedllitdsait el kell végezni.

"
N

Boriték ikon (F3): a gomb megnyomadsdra elindul az e-mail alkalmazds, ha a
Windows fut.

-]

,»€” ikon (F4): A gomb megnyomdsdval elinditja az internet bongészd alkalmazast, @
mikdzben fut a Windows.

Kitoltott nap ikon (F5):

Csokkenti a kijelz6 fényerejét. -
] Ures nap ikon (F6): o

Noveli a kijelzS fényerejét. -

F7
Fr
!

LCD ikon (F7): A kijelz6panel BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ. Ennek
megnyomdsdval ki is nytjthatja a képerny? tertiletét (bizonyos modelleken), hogy j
az kitoltse az egész kijelz6t, ha kisfelbontdsu tizemmddot haszndl.

Fn F8
/=

LCD/Monitor ikonok (F8): A Notebook PC LCD kijelzgje és kiils6é monitor
haszndlata kozott vélt a kovetkez6 sorrendben: Notebook PC LCD -> Kiilsd
monitor -> MindkettS. (Ez a funkcié nem miikédik 256 szin{i izemmddban.
Vilassza a High Color tételt a Megjelenités tulajdonsdgai ablakban.) FONTOS:
a kiils6 monitort a Notebook PC inditasa el6tt csatlakoztassa.

Fn Fo 2

Athiizott érintdpad (F9): A beépitett érintépad LEZART (letiltott), illetve
KIOLDOTT (engedélyezett) dllapota kozotti valtashoz. Az érint6pad lezardsaval &
megakadzilyozhatja az egérmutat6 véletlenszerd mozgataisait gépelés kozben, *
¢s a legnagyobb hasznat kiilsé mutatdeszkoz, pl. egér alkalmazdsakor veheti..
MEGIJEGYZES: Bizonyos tipusokon az érintGpad gombjai kozott kijelz6 van, amely vildgit,
ha az érintdpadot KIOLDJAK (engedélyezik) és kialszik, ha az érintépadot LEZARJAK
(letiltjdk).




Elsé lépések 3

Szines gyorsbillentyiik (Folyt.)

Hangfal ikonok (F10): a hangszorokat BE-, illetve KIKAPCSOLIJA (kizédrdlag R
Windows operacids rendszer esetén). -

Hangfal le ikon (F11):
csokkenti a hangszorék hangerejét (kizarélag Windows operdcios rendszer esetén).

e

Hangfal fel ikon (F12): |
noveli a hangszordk hangerejét (kizdrélag Windows operdcids rendszer esetén). -

Num Lk (Ins): a szambillentytizetet (number lock) BE-, illetve KIKAPCSOLA-
SAHOZ. Lehet6vé teszi, hogy a billentylizet nagyobb részét haszndlja szamok
beviteléhez.

Scr Lk (Del): A ,,Scroll Lock” BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ. Lehet6vé teszi, a
hogy a billenty(izet nagyobb részét haszndlja celldk kozotti navigdlashoz.

Fn+C: A ,,Splendid Video Intelligent Technology” _ - o -
funkcié BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ. * . ~
Lehet&vé teszi az dtkapesoldst kiilonb6z6 szinkezelési - v _—
mdédok kozott a képernydn, hogy javitsa a kontrasztot,

fényer6t, borténust és szintelitettséget kiilon-kiilon a voros, zold és kék szinekhez. Az aktudlis
tizemmddot az OSD képernydn lathatja.

Fn+V: az ,,ASUS Life Frame” szoftveralkalmazdst kapcsolja ki, illetve be. &

Fn+T: a ,,Power For Phone” szoftveralkalmazdast kapcsolja ki, illetve be. tl 1 1

Powerd4 Gear+ (Fn+szokozbillentyd): A

Powerd Gear+ billentyd segitségével kiilonféle @ E:'}
energiatakarékos tizemmaodok kozott lehet valtani.

Az energiatakarékos tizemmaodok a Notebook PC-

t tobb szempont szerint vezérlik a teljesitmény

és az akkumuldtor-tizemid6 kozotti egyensuly megteremtéséhez. A hdlozati tdpegység
csatlakoztatdsa és eltdvolitdsa automatikusan dtkapcsolja a rendszert hdl6zati mikodésrol
akkumuldtoros mikodésre. Az aktudlis tizemmddot az OSD képernydn ldthatja.

|
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3 Elsé lépések
47 Microsoft Windows-billentyiik

Két kiilonleges Windows-billentyti taldlhatd a billentytizeten.

A Windows-emblémadval rendelkez6 billenty(i aktivélja a Start meniit a Windows asztal bal alsé
részén.

——— A madsik billentyli, amely olyan, mint egy Windows-menii kisméretdi kurzorral, aktivdlja a
B || tulajdonsdgok meniit €s egyenértékd a jobb egérgombbal torténd Kattintdssal, ha Windows-
objektumban tart6zkodik.

A billentyiizet hasznalata numerikus billentylizetként

A bedgyazott numerikus billentytizet 15 billentyf(it tartalmaz, és a szdmok tomeges bevitelét teszi
praktikussd. Ezek a kétfunkcids billenty(ik narancssdrga szinnel &7 Colln =
vannak szitdzva. A szémok az egyes billenty(ik jobb felsd sarkdban 7 ? 0
vannak feltiintetve, az dbra szerinti médon. Ha a szdmbillentytit U

bekapcsolja a [Fn][Ins/Num LK] billenty(i-kombindciéval, a ‘
number lock LED vildgit. Ha kiils6 billenty(izetet csatlakoztatnak, ‘ )

* 38
8

15 P -

‘Oa

K 2 L3 T+

az [Ins/Num LK] billentyd-kombinédcié megnyomdsa a kiils§
billentytizeten mindkét billenty(izeten egyszerre engedélyezi/letiltja ?

a NumLock funkcidt. Ahhoz, hogy a szdmbillenty(izetet letiltsa, B
mikozben bekapcsolva hagyja a kiils6 billentytizet szdmbillentytizetét,

nyomja meg a [Fn][Ins/Num LK] billentyd-kombinéciét a Notebook PC-n.

A billentyiizet hasznalata kurzorként

Abillentytizetet kurzorként is haszndlhatja, mik6zben a Number
Lock billentyt BE-, vagy KIKAPCSOLT dllapotban van, hogy
konnyebbé tegye a navigdldst, mikdzben szdmadatokat visz be
szdmol6tabldn vagy hasonld alkalmazdsban.

K 2

KIKAPCSOLT Number Lock mellett nyomja meg a [Fn] gombot J

és egy kurzorbillenty(it az aldbbi dbra szerint. Példdul [Fn][8] = fel, > 2
[Fn][K] =le, [Fn][U] = balra és [Fn][O] = jobbra.
BEKAPCSOLT Number Lock mellett nyomja meg a [Shift] gombot

és egy kurzorbillentyiit az aldbbi dbra szerint. Példdul [Shift][8] = fel, [Shift][K] = le, [Shift][U] =
balra és [Shift][O] = jobbra.

&7
7

* 8
st

9 *

( )
9 0

0 ¢
-

I s P -

U4
<

‘J'I L 3 T+

7

3 MEGJEGYZES: Az abran Iévé nyil-szimbélumok csupan tajékoztato jellegiiek. Az itt
abrazolt billentylizeten nincsenek feltiintetve.
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Elsé lépések 3

Kapcsoldk és allapotjelz6k

Kapcsolék

a
N
CG

I I I I

i InstantFun PLUS billentyu

E gomb megnyomadsdra egy multimédia lejdtszé alkalmazas indul el, amelyen DVD-ket, VCD-ket,
videokat, fotékat vagy TV programokat nézhetiink meg (ha a gé€p TV tunerrel fel van szerelve);
vagy hallgathatunk zenei CD-ket vagy fdjlokat.

,;, Power4 Gear eXtreme billentyii

energiatakarékos tizemmddok kozott lehet vdltani. Az energia-
takarékos tizemmddok a PC noteszgépet tobb szempont szerint
vezérlik a teljesitmény €s az akkumuldtor-tizemiddé kozotti
egyensily megteremtéséhez. A hdlézati tdpegység csatlakoztatdsa és eltdvolitdsa automatikusan atkapc-
solja a rendszert hdlézati miikodésr6l akkumuldtoros miikodésre. A kivdlasztott tizemmod megjelenik
a kijelz6n.

B Splendid billentyii (valogatott modelleken)

The Power4Gear eXtreme billentyl segitségével kiilonféle @ ﬂ a —
v

A*“Splendid Video Intelligent Technology” (kival6 video intelligens - =~
technolégia) funkciét kapcsolja BE és KI. Ez lehetvé teszi az dt- v 3 N W X

valtast a kiilonféle kijelz6 szin-javité médok kozott, hogy javitsuk a
kontrasztot, fényer6t, feliilet ténust €s szintelitettséget a vords, zold és kék szinre kiilon-kiilon. A kivdlasztott
modot a kijelz6 mutatja.

| Erint6pad lezard billentyii (Touchpad Lock Key)

E gomb megnyomasa lezdrja (hatdstalanitja) a beépitett érintGpadot. Az érintSpad lezdrasa megakadalyoz-
za, hogy On véletleniil elmozditsa a kurzort, mikzben gépel. Leginkdbb a kiilsé egér (mutatéeszkoz)
haszndlatakor alkalmazzuk. Az érint6pad zarjanak felolddsdhoz (mikodése engedélyezéséhez) egyszerien
ismét nyomja meg e gombot.

Q) Uzemkapcsolé
Az tizemkapcsolo segitségével BE vagy Kl lehet kapcsolni a PC noteszgépet, illetve alvds va
hiberndlds tizemmddba éllitani. Az tizemkapcsolo tényleges viselkedését a Windows Control %’\

Panel (Vezérl6pult) Power Options (Energiagazddlkoddsi lehet6ségek) meniipont alatt lehet \
személyre szabni.

) Vezeték nélkiili kapcsolo

(csak vezeték nélkiili modelleken)BE- vagy KIKAPCSOLIJA a beépitett vezeték nélkiili

LAN, illetve Bluetooth (csak bizonyos modelleken) szolgdltatdst egy, a képernydn

megjelend ablakon keresztiil. Ha engedélyezik, a megfeleld vezeték nélkiili dllapotjelzd

vildgit. A vezeték nélkiili LAN vagy a Bluetooth haszndlatdhoz a Windows szoftverbedllitdsait el kell
végezni.
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3 Elsé lépések
Kapcsolok és allapotjelz6k (Folyt.)

Allapotjelz6k

El6lnézet

[ 0 2@ ® © @ |

—]

() Bekapcsolt allapotot jelz6 fény

A bekapcsolt dllapotot jelzé fény vildgit, ha a PC noteszgépet BEKAPCSOLJAK és lassan
villog, ha a PC noteszgép felfiiggeszt€s RAM-ra (Készenléti) izemmddban van.Ez a kijelzd
KIKAPCSOLT 4dllapotban van, ha a PC noteszgép KI van kapcsolva, vagy felfiiggesztés-lemezre
(Hiberndlt) tizemmddban van.

eAkkumulatortoltés kijelzd

Az akkumuldtortoltés kijelz6 egy LED, amely a kovetkez6 mdédon mutatja az akkumuldtor
energiaszintjét:

BE: a PC noteszgép akkumulatordnak t6ltése, amikor a hdlézathoz csatlakoztatjak.

KI: a PC noteszgép akkumuldtordnak teljesen fel van toltve vagy teljesen kimertilt. L
Villog: az akkumuldtor-t6lté€sszint kevesebb mint 10% €s a noteszgép nem csatlakozik a hdlézathoz.
X Email jelz6

Ez villog, amikor egy vagy tobb tj email iizenet van az email-.lfezel(i programjanak bejovd -
fidkjdban. E funkcid szoftver-telepitést igényel és lehet, hogy az On Notebook PC-jén jelenleg [l
nincs konfigurdlva. Ez a funkci6 csak a Microsoft email szoftverre alkalmazhatd és lehet, hogy ™
nem miikodik mds cégek levelezd szoftverével.

8 Bluetooth allapotkijelzé \\
Ez kizdrdlag Bluetooth-al (BT) felszerelt modellekre vonatkozik. Ez a kijelzé vildgit, ha a
PC noteszgép beépitett Bluetooth (BT) funkcidjat aktivaltdk.

) Vezeték nélkiili LAN kijelz6

Ez kizdrolag beépitett vezeték nélkiili LAN-nal felszerelt tipusokra vonatkozik. Amikor
a beépitett vezeték nélkiili LAN engedélyezett dllapotban van, a kijelz vilagit. (A Win-
dows szoftverbedllitdsait el kell végezni.)
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Elsé lépések 3

Kapcsolok és allapotjelz6k (Folyt.)

Allapotjelz6k (Folyt.)

Feliilnézet
B a (A
| s | s | | |

A meghajtok tevékenységét mutato kijelzé
Azt jelzi, ha a Notebook PC egy vagy tobb tdroléeszk6zhoz, pl. merevlemez-meghajtéhoz
fér hozzd. A fény a hozzaférésnek megfeleld ideig villog.

Number Lock kijelzé

ﬁ Akkor vildgit, ha a number lock [Num Lk] aktiv. A Number lock billenty( lehet6vé teszi
bizonyos betilbillentylk szamként torténd haszndlatit a szamadatok egyszeriibb bevitele
érdekében.

A Capital Lock kijelzd
Akkor vildgit, ha a capital lock [Caps Lock] aktiv. A Capital lock billenty( lehet6vé teszi
bizonyos bettibillenty(ik nagybetiis hasznalatit (pl. A, B, C). Ha a capital lock lampa KI
van kapcsolva, a begépelt karakterek kisbetiisek lesznek (pl. a,b,c).
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3 Elsé lépések
© Multimédia vezérldbillentylik (csak bizonyos modelleken)

A multimédia vezérl6billentyiik lehet6vé teszik a multimédia alkalmazds praktikus vezérlését.
Az aldbbiakban megmagyardzzuk a Notebook PC-n 1év6 egyes multimédia billenty(ik jelentését.

"4 Hasznalja a [Fn] billentyiit a nyilbillentyiikkel egyiitt a CD-lejatsz6 vezérléséhez.

(> I CD lejatszas/sziinet
Megallitott CD mellett, elinditja a CD lejdtszdsat.
CD lejatszasa kozben, sziinetelteti a CD lejdtszdsat.
( m)CD ledllitas

Megillitott CD mellett: Kiadja a CD-meghajté fickjat.
CD lejatszasa kozben: Megdllitja a lejdtszast.

() A CD el6z6 zeneszamara lépés (Visszacsévélés) és hangerd
csOkkentése

CD lejatszasa kozben ennek a gombnak két funkcidja van:
Zeneszam: Az els§ megnyomdsdra tjraindul az aktudlis zeneszam lejatszasa. A mdsodik megnyo

22

masdra visszalép az el6z6 zeneszamra.
Audié: Tartsa lenyomva a hangerd csokkentéséhez.

(»») A CD kévetkezé zeneszamara lépés (ElGrecsévélés) és hangerd
novelése

CD lejatszasa kozben ennek a gombnak két funkcidja van:
Zeneszam: Nyomja meg egyszer, hogy a kovetkez6 zeneszdmra lépjen a CD lejdtszdsa kozben.
Audi6: Tartsa lenyomva a hangerd noveléséhez.

» Hangeré-szabalyozé gombok

Fn + Hangfal ikonok (F10): A hanger BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ
Fnvif) Fn + Hangfal le ikon (F11):  Csokkenti a hangerét
Fn + Hangfal fel ikon (F12): Noveli a hangerét.
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4. A Notebook PC hasznalata

Mutatéeszk6z
Taroléeszk6z6k
Bévitokartya
Optikai meghaijto
Flash memoériakartya-olvaso
Mereviemez-meghaijté
Memoéria (RAM)
Kapcsolatok
Modemkapcsolat
Halo6zati kapcsolat
Vezeték nélkiili LAN kapcsolat
Bluetooth vezeték nélkiili kapcsolat
Energiagazdalkodasi iizemmoédok
Trusted Platform Module (TPM — Megbizhat6 platform modul)
(csak bizonyos modelleken)

3 MEGJEGYZES: A kézikényvben szerepld fényképek és ikonok kizarélag szemléltetd
jellegiliek és nem a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.




4 A Notebook PC hasznalata

[ Mutatoeszkoz

A notebook PC beépitett érintépados mutatéeszkdze
teljes mértékben kompatibilis minden két-/
hdromgombos €s gorget6gombos PS/2 egérrel. Az
érint§pad nyomdsra érzékeny és nem tartalmaz
mozgé alkatrészt, ezért elkeriilhetk a mechanikus
meghibdsoddsok. Bizonyos alkalmazdsi szoftverek
esetében azonban illesztGprogramra van sziikség.

FONTOS! Az ujja helyett ne hasznaljon
mas targyat az érintépad miikédtetéséhez.
Ellenkezd esetben megsériilhet az
érintépad fellilete.

Az érintépad hasznalata

Mindossze ujjbegye csekély nyomdsdra van sziikség
az érint6pad miikodtetéséhez. Mivel az érintépad
elektrosztatikus toltésre érzékeny eszkoz, targyakat
nem lehet haszndlni az ujja helyett. Az érintSpad
elsédleges funkcidja az egérmutaté mozgatdsa,
illetve a képernyén megjelenitett tételek kivalasztasa
az ujja haszndlatdval szabvanyos asztali egér helyett.
A kovetkez6 dbrakbdl megtudhatja, hogyan kell
megfelelden haszndlni az érint6padot.

Az egérmutaté mozgatasa

Helyezze az ujjit az érint6pad kozepére €s a kurzor
mozgatdsdhoz hizza a megfelel§ irdnyba.

Gorgetés (csak bizonyos
modelleken)

Csusztassa az ujjat fel vagy le a jobb oldalon az ablak
felfelés vagy lefelé gorgetéséhez.

3 Megjegyzés: Szoftver altal vezérelt
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gérgetofunkcié all rendelkezésre
a mellékelt érintépad-segédprogram
telepitése utan, amely lehetéveé teszi az
egyszerii navigalast Windows alatt vagy
weboldalakon.
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A Notebook PC hasznalata 4
[ Az érintépad hasznalatat mutaté abrak

Kattintas/Erintés — ha az egérmutatd a kivant tétel f616tt van, nyomja meg a bal oldali gombot, vagy
az ujjaval érintse meg konnyedén az €rintépadot rajta tartva az ujjat, amig a tételt ki nem vdlasztotta. A
kivdlasztott tétel szine megvdltozik. Az aldbbi 2 példa ugyanezzel az eredménnyel jar.

Kattintds Erintés
/ S S

Nyomja meg a bal oldali Konnyedén, de gyorsan
kurzorgombot és engedje fel koppintson az érint6padra

Dupla kattintas/Dupla érintés — Ez elterjedt eszk6z a programok kozvetlen inditdsdhoz a megfeleld
kijelolt ikonrél. Mozgassa az egérmutatot a végrehajtani kivant program ikonjdra, nyomja meg a bal
oldali gombot vagy gyorsan koppintson az erint6padra kétszer egymdsutdn, €s a rendszer elinditja a
megfelel6 programot. Ha a két kattintds, illetve koppintds kozotti id6 tidl hosszd, a miivelet nem kertil

végrehajtdsra. A dupla kattintds sebességét a Windows VezérlGpultjdban, az ,,Egér” tételt alatt dllithatja
be. Az aldbbi 2 példa ugyanezzel az eredménnyel jdr.

Dupla Dupla
kattintas ﬂ érintés / <

N

Nyomja meg a bal oldali gombot Konnyedén, de gyorsan koppintson
kétszer €s engedje fel kétszer az érint6padra

Elhuizas — az elhizdssal tételeket vehet fel és helyezhet dt barhova a képerny6n. Az egérmutatét a
kivélasztott tétel fol€ mozgathatja €s a bal oldali gomb lenyomva tartdsa mellett a kivant helyre mozgathatja
az egérmutatdt, ahol felengedheti a gombot. Mds megoldasként egyszertien dupldn koppinthat a tételre
és ott tarthatja az ujjat, mikozben ujjbegyével elhizza a tételt. Az aldbbi dbrdkon 1€vé tevékenységek
ugyanezzel az eredménnyel jarnak.

Elhuzas- Elhuzas-
Kattintas Erintés /\

L2

Tartsa lenyomva a bal oldali Konnyedén koppintson kétszer
gombot €s cstisztassa az ujjdt az az érintépadra, és a masodik

érintépadon koppintdskor csisztassa el az ujjat. 45



4 A Notebook PC hasznalata

[ Az érint6pad gondozasa

Az érintdpad érintésre érzékeny eszkoz. Amennyiben nem gondozzdk megfelelen, konnyen megsériilhet.

Tartsa szem el6tt az alabbiakat.

* Ne hagyja, hogy az érintSpad piszokkal, folyadékkal vagy zsirral érintkezzen.
» Piszkos vagy nedves ujjal ne érintse meg az érintépadot.

* Ne helyezzen nehéz targyakat az érint6padra vagy gombjaira.

* Ne karcolja meg az érint6pad feliiletét a kormével vagy kemény tdrgyakkal.

"4 MEGJEGYZES: Az érintépad mozgasra, nem erdre érzékeny. Nincs sziikség erds
koppintasra afelliletén. Az er6sebb koppintas nem néveli az érint6lap reagaloképességét.
Az érint6pad az ujj gyengéd nyomasara a legérzékenyebb.

[H Automatikus érintopad-letiltas (Synaptics)
A Windows automatikusan letiltja a PC noteszgép érint6padjdt, ha kiils6 USB-egeret csatlakoztatnak.

Ez a szolgdltatds dltalaban KI van kapcsolva. A funkcié BEKAPCSOLASAHOZ jelslje ki a lehetéséget
a Windows Control Panel (Vezérlopult) > Mouse Properties (Egér jellemz6i) > Device Settings
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(Eszkozbeallitasok) tételben.

Synaptics érintépaddal ellatott modelleknél.

Keresse meg az Egér jellemzdéit a ,VezériGpulton™.
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A Notebook PC hasznalata 4

Taroldoeszk6zok

A tdroldeszk6zok lehetGvé teszik, hogy a notebook PC-n dokumentumokat, képeket vagy mds fdjlokat
olvasson, illetve irjon kiilonféle adattdrol6 eszkozokre. A notebook PC az aldbbi taroléeszkozokkel
rendelkezik:

- Bbvitdkartya
« Optikai meghaijtd
+ Flash memdriakartya-olvaso

« Merevlemez-meghaijto

['] ExpressCard kartyafoglalat

Egy darab 26 érintkez6s Express kartyanyilds dll rendelkezésre egy darab ExpressCard/34 [ |
mm vagy egy darab ExpressCard/54 mm bdvitSkdrtya fogaddsahoz. Ez az ij csatolofeltilet L}
gyorsabb, mert USB 2.0-t és PCI Expresst tdmogaté soros buszt alkalmaz a PC
kdrtyanyilds lassi parhuzamos busza helyett. (Nem kompatibilis kordabbi PCMCIA
kartydkkal.)

Bévitbkartya beszerelése

,

Ne probalja ferdén
behelyezni a kartyat.

% 1. Ha ExpressCard foglalatvédd van a szdmits- 3.

Ovatosan csatlakoztassa az ExpressCard

gépben, tdvolitsa el az aldbbi ,,ExpressCard
kdrtya eltdvolitdsa” cimd utasitdsok koveté-
sével.

2. Illessze a nyildsba az ExpressCard kdrtyat
ugy, hogy az érintkezdkkel rendelkezé oldala
befelé és a cimkézett oldala felfelé nézzen. A
szabvany ExpressCard kartyak széle megfeleld
behelyezés esetén egy vonalba esik a Notebook
PC burkolatdval.

Bévitokartya kiszerelése

Az ExpressCard memoriakdrtya nem rendelkezik
kiadégombbal. Tolja be az ExpressCard kdrtydt és

engedje el a kdrtya kiaddsdhoz. Ovatosan htizza ki
a kiadott kartydt a foglalatbol.

miikddéséhez szlikséges kdbeleket, illetve
adaptereket, ha vannak ilyenek. A csatlakozdkat
dltaldban csak egy irdnyban lehet beilleszteni.
Keresse a cimke ikont vagy jelzést a csatlakozd
egyik oldaldn, ami a tetejét jelzi.
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4 A Notebook PC hasznalata

Optikai meghajté
Optikai lemez behelyezése

LA\

__—

1. Haanotebook PC BE vankapcsolva,nyomja 2. Ovatosan hiizza ki a tdlcdt a meghajté

meg a lemezkiadé gombot, amire a tdlca elSlapjdndl fogva. Legyen Gvatos, nehogy
részlegesen kinyilik. megérintse a CD-meghajtd lencséjét vagy

egyéb szerkezeteit. Gy6z6djon meg arrol,
hogy a meghajté tdlcdja akaddlymentesen ki
tud nyilni.

3. A feliratozott oldaldval felfelé helyezze 4. Ovatosan csisztassa vissza a meghajté lemez-

a lemezt a lemeztdlcdra. Ezutdn a lemez tdlcdjat. A meghajto elkezdi beolvasni a lemez
kozepét kétoldalt nyomva kattintsa a tenge- tartalomjegyzékét (TOC). Miutdn megdll a
lyre a lemezt. Helyes behelyezés esetén a meghajto, a lemez haszndlatra készen 4ll.
tengelynek magasabban kell lennie, mint

a lemez.

MEGJEGYZES: az adatok olvasasa kézben normalis, hogy hallhaté és érezhet6, ahogy
a lemez nagy sebességgel forog.
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A Notebook PC hasznalata 4

© Optikai meghajté (Folyt.)
Optikai lemez kivétele Vészhelyzeti kiadas

g \o

Atényleges hely tipus
szerint véltozhat.

S
Adja ki a tdlcdt €s dvatosan fejtse le a lemezt a A vészhelyzeti kinyit6 gomb egy furatban taldlhatd,
tengelyrdl, a sz€lénél fogva leemelve rola. amellyel az optikai meghajté tdlcdjat lehet

kinyitni, ha az elektronikus kiadds nem miikodik.
Az elektronikus kiadds helyett ne haszndlja a
vészhelyzeti kinyit6 furatot. Megjegyzés: kertiilje

a furat kozelben 1év6 lemeztevékenység-kijelzo
LED megszirasat.

(©) Az optikai meghajté hasznalata
Az optikai lemezekkel és berendezésekkel 6vatosan kell banni, mivel precizids szerkezeteket tartalmaz-
nak. Tartsa be a CD-gydrtdk fontos biztonsdgi utasitdsait. Az asztali optikai meghajtékkal ellentétben,
a notebook PC-kben a CD-lemezt kozponti tengely tartja a helyén, helyzettdl fiiggetlentil. A CD-lemez
behelyezésekor fontos rdpattintani a CD-lemezt a kozponti tengelyre. Ellenkezé esetben az optikai meg-
hajté lemeztdlcdja megkarcolja a CD-lemezt.

@\ FIGYELMEZTETES! Ha a CD-lemez nincs megfelelen a kézponti tengelyre régzitve,
a CD-lemez megsériilhet, amikor a talcat becsukjak. Mindig figyeljen a CD-lemezre,
amikor lassan becsukja a talcat, nehogy megsériiljén.

A CD-meghajté betiijelének jelen kell lennie, fiiggetlentil att6l, hogy van-e CD-lemez a meghajtéban.
Miutdn megfelelen behelyezték a CD-t, az adatok ugyanigy olvashatdk, mint a merevlemez-meghajtok
esetében, azzal a kivétellel, hogy a CD-n semmi sem irhaté vagy moédosithats. Megfelel6 szoftver
haszndlatdval CD-RW vagy DVD+CD-RW meghajtéval CD-RW lemezt ugyanigy lehet haszndlni, mint
egy merevlemez-meghajtot, irds, torlés és szerkesztés lehetdségével.

Minden nagysebességi optikai meghajté esetében normdlis a ki nem egyenstilyozott CD-k vagy cimke-
nyomtatds miatti rezgés. A rezgés csokkentése érdekében haszndlja a notebook PC-t sik feliileten és ne
helyezzen cimkéket a CD-re.

Audio CD lejatszasa

Az optikai meghajtok le tudjdk jdtszani az audi6 CD-ket, de kizdrélag DVD-ROM meghajtéval lehet
DVD audi6 lemezt lejdtszani. Toltse be az audié CD-t €s a Windows™ automatikusan megnyitja az
audiolejatszot €s elkezdi jatszani a lemezt. A DVD audié lemezt8l és a telepitett szoftvertdl fliggéen

el6fordulhat, hogy DVD-lejétsz6 programot kel megnyitnia, hogy meghallgathassa a DVD audié lemezt.
A hangerdt a gyorsbillentytikkel vagy a tdlcdn 1évé Windows™ hangszéré ikonnal tudja bedllitani.



4 A Notebook PC hasznalata

! Flash memdriakartya-olvaso

Altaldban memdriakartya-olvasé kell kiilon megvdsdrolni a digitdlis fényképezGgépekkel, MP3-
lejatszokkal, mobiltelefonokkal vagy PDA-kkal haszndlhaté memdriakdrtydk fogaddsdhoz. Ez a PC
noteszgép egy beépitett memoriakartya olvasdval rendelkezik, amely sokféle memdriakdrtya-formatumot
képes olvasni, az aldbbi példa szerint. A beépitett memdriakartya olvasé nemcsak praktikus, hanem
gyorsabb is, mint a memdriakdrtya olvasdk tobbsége, mivel a nagy sdvszélességl belsé PCI buszt
alkalmazza.

FONTOS! A flash memériakartyakkal valé kompatibilitas a PC noteszgép tipusatol és
a flash memdriakartya miszaki adataitol fligg. A flash memdriakartyak miszaki adatai
folyamatosan valtoznak, igy el6fordulhat, hogy a kompatibilitas figyelmeztetés nélkiil
megvaltozik.

Példak flash memoriakartyakra

xD Picture Card

i)

O MPLS

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus
RS-MMC (Reduced Size) (with MMC adapter)

Mt a1
Franscand i

ER

SD (Secure Digital)
MiniSD (with SD adapter)

- Memory Stick Micro (with MS adapter)

Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

Sk 3

ADAPT

SOMNY Mimony Smick PRO L'

Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (with MS adapater)

@ FONTOS! Soha ne tavolitsa el a memériakartyat adatok olvasasa, masolasa, formazas
vagy toérlés kézben, illetve azonnal utana, mivel ez adatvesztést okozhat.

Y& FIGYELMEZTETES! Az adatvesziés elkeriilése érdekében kattintson ST -
a Windows ,Hardver Biztonsagos Eltavolitasa” ikonjara a talcan, W
miel6tt levalasztana a flash memdriakartyat.

50



A Notebook PC hasznalata 4

—! Merevlemez-meghaijto

A merevlemez-meghajték tdroldsi kapacitdsa és sebessége sokkal nagyobb, mint
a hajlékonylemezes meghajték és az optikai meghajték. A noteszgép cserélhetd
merevlemez-meghajtéval rendelkezik. A korszer(i merevlemez-meghajtok tdimogatjdk
aS.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) technolégidt a merevlemez-
hibdk, illetve meghibasoddsok érzékeléséhez, miel6tt azok bekovetkeznének. Merevlemez
cseréjét vagy bovitését illetéen mindig 1dtogasson el egy hivatalos szervizkdzpontba vagy
keresked6hoz.

@ FONTOS! A notebook PC gondatlan kezelése a mereviemez-meghajté sérilését

okozhatja. A notebook PC-t dvatosan kezelje és dvja az elektrosztatikus kistiléstdl,

erds rezgéstol és litéstdl. A mereviemez-meghaijté a legérzékenyebb részegység és a
notebook PC elejtése esetén valdsziniileg az sériilne meg a leginkabb.

7]

Mereviemez rekesz

A merevlemez-meghajtét egy rekesz tartalmazza.
Latogasson el egy hivatalos szervizkézpontba vagy
kereskeddhoz a PC noteszgép merevlemez-bovitését
illetd informdciokért. A maximadlis kompatibilitds és
megbizhatdsdg érdekében kizdrdlag a PC noteszgép
hivatalos forgalmazgitdl vdsdaroljon merevlemez-
meghajtokat.

é(b

(NJo)

®

A mereviemez-meghajto A mereviemez-meghaijté
kiszerelése: beszerelése:




™ Memdoria (RAM)
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Akiegészitd memdria felgyorsitja az alkalmazdsok teljesitményét a merevlemezhez
torténd hozzdférések szdamdnak csokkentésével. A BIOS automatikusan érzékeli
a rendszermemoria méretét, €s annak megfelelden konfigurdlja a CMOS-t a POST
(bekapcsoldsi Ontesztelés) alatt. A memdria beszerelése utdn nincs sziikség hardver-
vagy szoftverbedllitdsra (a BIOS-bedllitdst is beleértve).

(6]

= [ (Ezcsak
bélda,

A memoriarekesz lehetové teszi a memdria bovitését.
Latogasson el egy hivatalos szervizkézpontba vagy

o kereskedohoz a PC noteszgép memoriabdvitését
5 illetd informdciokért. A maximadlis kompatibilitds
0 és megbizhatésdg érdekében kizdrdlag a PC
\ noteszgép hivatalos forgalmazditél vdsdaroljon
bovitdmodulokat.
18}
19}
Memoériakartya beszerelése: Memoériakartya kiszerelése:

4 ) )

K (Ez csak példa.) j K (Ez csak példa.) o )




A Notebook PC hasznalata 4

Kapcsolatok

"4 MEGJEGYZES: A beépitett modem és halézat nem telepithets utélag bovitésként.
Vasarlas utan modem és/vagy halézat PC-kartyaként (PCMCIA) telepithet6.

Modemkapcsolat

A notebook PC beépitett modemjének csatlakoztatdsdra haszndlt telefonzsinér egy /;‘“,
vagy két érpdrral kell, hogy rendelkezzen (csak egy érpart (1. telefonvonal) haszndl a ﬁ ; /;fa
modem) és mindkét végén RJ-11 csatlakozéval kell, hogy rendelkezzen. Csatlakoztassa &£ = ;J

\

az egyik végét a modemporthoz, a mdsikat egy (lakdépiiletekben taldlhatd) analdg "5
fali csatlakozdaljzathoz. Miutdn befejez6dik az illeszt6program telepitése, a modem
haszndlatra készen 4lI.

3 MEGJEGYZES: ha online szolgaltatashoz csatlakozik, ne rakja a notebook PC-t
felfliggesztett (vagy alvd) allapotba, maskiilénben bontani fogja a modemkapcsolatot.

Yl

l‘ Példa a notebook PC beépitett modemjének telefoncsatlakozo aljzathoz torténd csatlakoztatasara:

080 T e — e &EOE =N

) Aketts ozl a
telefoncsatlakozd a kissebbik.

Telefonzsindrok RJ-11
csatlakozdval

F|@|i ttelefoncsatlakozé
aljzal

: A telefonkapcsolat
opcionalis

Y&\ FIGYELMEZTETES! Kizarolag analog telefoncsatlakozé aljzatot hasznaljon. A beépitett

modem nem tamogatja a digitalis telefonrendszerekben hasznalatos fesziiltséget. Ne

csatlakoztassa az RJ-11 csatlakoz6t az irodahazakban Iévé digitélis telefonrendszerhez.
Ellenkez6 esetben a notebook PC megsériilhet!

@ FONTOS! Az elektromos biztonsag érdekében kizarélag 26 AWG vagy nagyobb méretii
telefonzsindrt hasznaljon. (Lasd részletesebben: glosszarium)
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4 A Notebook PC hasznalata

@ Halézati kapcsolat

Csatlakoztasson egy, a mindkét végén RJ-45 csatlakozdval szerelt hdlézati kabelt a notebook PC modem/
hédlézati portjdhoz, a mdsikat pedig elosztéhoz vagy kapcsoléhoz. A 100 BASE-TX / 1000 BASE-T
sebességhez a hdldzati kdbelnek category 5 vagy jobb mindsité€stinek (nem category 3) kell lennie,
csavart érpdrral. Ha 100/1000 Mb/s sebességgel tervezi futtatni az interfészt, 100 BASE-TX / 1000
BASE-T elosztéhoz (nem BASE-T4 elosztéhoz) kell csatlakoztatni. A 10Base-T esetében haszndljon
category 3, 4 vagy 5 kdbelt. A 10/100 Mb/s Full-Duplex mddot tdmogatja ez a notebook PC, de ehhez
engedélyezett ,,duplex” tizemmdddal rendelkezd hdlézati kapesolohoz kell csatlakozni. Az alapértelmezett
szoftverbedllitds a legnagyobb sebességet alkalmazza, igy nincs sziikség felhaszndléi beavatkozdsra.

Az 1000BASE-T (vagy Gigabit) csak bizonyos modelleken tamogatott.

Csavart érpar

Az Ethernet kdrtya gazdagéphez (dltaldban eloszté vagy kapcsold) torté€nd
csatlakoztatdsdhoz haszndlt kdbelt csavart érparos Ethernet (TPE) 6sszekotSkdbelnek
hivjdk. A végé 1évd csatlakozdkat RJ-45 csatlakozonak hivjdk, amelyek nem
kompatibilisek az RJ-11 telefoncsatlakozékkal. Ha két szamitogépet kot Gssze elosztod
nélkiil, atk6té LAN-kdbelre van sziikség (Fast-Ethernet modell). (A gigabites modellek
tdmogatjdék az automatikus 4tkotést, igy az dtkotott LAN-kdbel opciondlis.)

) Példa a notebook PC halézati elosztohoz vagy kapcsoléhoz csatlakoztatasara a beépitett Ethernet

! Vezérlé hasznilatdval.
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&) Vezeték nélkiili LAN kapcsolat (csak bizonyos modelleken)

Az opciondlis beépitett vezeték nélkiili LAN kisméretd, egyszertien haszndlhaté vezeték nélkiili Et-
hernet adapter. Az IEEE 802.11 szabvdnyt vezeték nélkiili LAN-hoz (WLAN) megval6sité opciondlis,
beépithets vezeték nélkiili LAN nagysebességii adatdtvitelre képes a Direct Sequence Spread Spectrum
(DSSS) és az Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) technolégidk alkalmazdsdval a
2,4 GHz/5 GHz frekvencidkon. Az opciondlis beépitett vezeték nélkiili LAN visszafelé kompatibilis a
korabbi IEEE 802.11 szabvanyokkal, ami lehetdvé teszi a vezeték nélkiili LAN szabvanyok zokkend-
mentes egytittmikodését.

Az opcionilis beépitett vezeték nélkiili LAN kliensadapter, amely tdmogatja az Infrastructure €s Ad-hoc
médot, ami rugalmassdgot ad Onnek meglévs vagy jovébeni vezeték nélkiili halézati konfigurdcidiban
legfeljebb 40 méteres kliens és hozzaférési pont kozotti tdvolsdg esetén.

A vezeték nélkiili kommunikdcid hatékony biztonsdga érdekében az opciondlis beépitett vezeték nélkiili
LAN 64/128 bites Wired Equivalent Privacy (WEP) titkositdssal és Wi-Fi Protected Access (WPA)
szolgdltatdssal rendelkezik.

Néhany példa, hogyan csatlakozik a Notebook
PC a vezeték nélkiili haldzathoz.

£/ Ad-hoc lizemméd

Az Ad-hoc tizemmdd lehetévé teszi a notebook PC
Osszekotését masik vezeték nélkiili eszkozzel. Ebben
a vezeték nélkiili koérnyezetben nincs szlikség hozza-
férési pontra.

I
Notebook PC Asztali PC

(Mindegyik eszkdzre opciondlis 802.11 vezeték nélkili LAN
adapter telepitése szlkséges.)

Q®c® PDA
\\ J

. P 4 .
&) Infrastructure tizemmaod Notebook PC Asztali PC )

Az Infrastructure tizemmdd lehet6vé teszi, hogy v
a notebook PC és mds vezeték nélkiili eszk6zok a !
(kiilon megvdsdrolhatd) hozzaférési pont dltal 1ét-
rehozott vezeték nélkiili hdlézatra kapcsolddjanak,
amely kozponti kapcsolatot hoz 1étre, ahol a vezeték
nélkiili kliensek egymadssal vagy vezetékes hdldzattal
kommunikdlhatnak.

. . . L (L Hozzaférési
(Mindegyik eszkdzre opciondlis 802.11 vezeték nélkili LAN pont
adapter telepitése szlikséges.)

e®e PDA
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& Windows vezeték nélkiili hal6zati kapcsolat

Csatlakozas halézathoz

1. Kapcsolia BE a vezeték nélkdili kapcsolot, ha az On tipusa esetében ez sziikséges (a kapcsoldkat illetSen

2. Nyomja meg t6bbszér az [FN F2] billentyit,
amig a Wireless LAN ON (Vezeték nélkiili
LAN BE) vagy a WLAN & Bluetooth ON
(WLAN és Bluetooth BE) lizenet meg nem
jelenik.

WIRELESS

Lan 4 BLuEroarH

2b. Vagy duplan kattintson a Vezeték nélkdili kon-
zol ikonjdra a talcan, majd valassza a Wire-
less LAN + Bluetooth (Vezeték nélkili LAN +
Bluetooth) vagy csak a Bluetooth tételt.

Mot Connected

;. Wireless networks are available,
-

& s3:pM

3. Meg kell jelennie a ,Not Connected” (Nincs
kapcsolat) haldzati ikonnak.

Cennet b o netwonk h‘
Tuin en actraby anmaton

Tum cff nekification of new nébworks

Dingnose and repair

Megark and Jhanng Cerier W—

4. Ajobb egérgombbal kattintson a hdldzat ikonra és
jeldlie kia Connectto a Network (Kapcsolddas
vezeték nélkiili halézathoz) tételt.

S — 41'
I et gt A
. = s i 2l

5. Jeldlje ki a ,Show Wireless” (Vezeték nélkiili
haldzatok megjelenitése) téltelt, ha tébb mint egy
haldzat taldlhato a kérnyeken.

p—

= e

e | e

6. Valassza ki azt a vezetek nélkiili hdlézatot, amelyhez
csatlakozni kivan.

[+

7. Kapcsolddaskor jelszd megadédséra lehet 8. Akapcsolat létrehozdsakor a ,,Connected” (Csatla-

szlkség.

koztatva) lizenet lathato.



A Notebook PC hasznalata 4

€) Bluetooth vezeték nélkiili kapcsolat (csak bizonyos

modelleken)

A Bluetooth technoldgidt alkalmazé notebook PC-k nem igényelnek kdbelt a Bluetooth-
képes eszk6zok csatlakoztatdsdhoz. Példdk Bluetooth-képes eszkozokre: notebook PC-k,
asztali PC-k, mobiltelefonok é€s PDA-k.

"\“’\

Megjegyzés: ha az On notebook PC-jét nem szillitottdk beépitett Bluetooth-
szolgaltatassal, USB- vagy ExpressCard Bluetooth modult kell csatlakoztatnia
a Bluetooth hasznalatahoz.

Bluetooth-képes mobiltelefonok

Vezeték nélkiil csatlakozhat mobiltelefonjdhoz. A mobiltelefon képességeitSl fliggden
atviheti telefonkonyv-adatait, fotékat, hangfdjlokat stb. vagy modemként haszndlhatja, amivel
az internethez kapcsolédhat. SMS-kiildéshez és -fogaddshoz is haszndlhatja.

Bluetooth-képes szamitogépek vagy PDA-k

Vezeték nélkiil csatlakozhat mds szdmitdgépekhez vagy PDA-khoz fdjlcseréhez, periféridk
megosztdsdhoz, illetve internet- vagy hdlézati kapcsolatok megosztdsdhoz. Bluetooth-képes
vezeték nélkiili billentytizetet vagy egeret is haszndlatba vehet.

€) A Biuetooth segédprogram BEKAPCSOLASA és inditasa

Ezt az eljdrast a legtobb Bluetooth eszkdz hozzdaddsdhoz lehet haszndlni. Lasd a fiiggeléket a teljes

folyamat lefrdsdért.

1. Kapcsolja BE a vezeték nélkili kapcsoldt, ha az On tipusa esetében ez sziikséges (a kapcsolokat illetéen
lasd a 3. fejezetet).

e % _-;'.-'i'
)
WIRELESS Lan + BLUETRAOTH

2. Nyomja meg tobbszdr az [FN F2] billentyiit, amig  2p. Viagy dupldn kattintson a Vezeték nélkiili konzol
a Wireless LAN ON (Vezeték nélkuli LAN BE) ikonjara a talcan, majd vélassza a Wireless LAN +

vagy a WLAN & Bluetooth ON (WLAN és Blue- Bluetooth (Vezeték nélkiili LAN + Bluetooth) vagy
tooth BE) lizenet meg nem jelenik. csak a Bluetooth tételt.

Add a Bluetooth Device - =2

Show Bluetooth Devices ..E'- L2 -._1' ‘J,- E, b PO

Send a File ;@ Eh®na ____‘_': ﬁ_:_ _____ =

Receive a File ¥ Q- i ;"'_ y l i 3 F

Join a Personal Area Network . ;H" i 9 -:-; : - T_; ;

Open Bluetooth Settings . --.-. .‘h J__ " 3,; d “."._'; r;

et e B L

Remowve Bluetooth Icon Wﬁ

3. Jeldlie ki az Add a Bluetooth Device (Bluetooth-  3b. Vagy inditsa el a Bluetooth Devices (Bluetooth
eszko6z hozzaadasa) tételt a talcan. eszkozok) tételt a Windows vezérlGpulton. 57
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i Trusted Platform Module (TPM — Megbizhaté platform modul)
(csak bizonyos modelleken)

A TPM, vagy Trusted Platform Module biztonsdgi hardvereszkoz az alaplapon, amely szamitégép dltal
generdlt titkositokulcsokat tdrol. Hardveralapid megoldds, amely a jelszavak és a kényes adatok titkositdsi
kulcsai utdn kutaté hekkerek tamaddsdt hivatott elkeriilni. A TPM lehet&vé teszi, hogy a PC-n vagy
noteszgépen biztonsdgosabb mdédon fussanak alkalmazdsok, és biztosabbd tegye példdul a tranzakcidkat
és a kommunikdciot.

A TPM biztonsdgi szolgdltatdsait beliilrdl tdmogatjdk az egyes TPM-ek aldbbi kriptografiai képességei:
tordelés, véletlen szdmok generdldsa, aszimmetrikus kulcsok generdldsa és szimmetrikus kédolds/
visszafejtés. Az egyes szamitogépes rendszereken 1évé egyes TPM-ek egyedi aldirdssal rendelkeznek,
amelyeket a sziliciumgydrtdsndl inicializdlnak, igy ez tovabb javitja megbizhatésdganak/biztonsdgdnak
hatdsfokdt. Az egyes TPM-ek tulajdonossal kell rendelkezniiik, miel6tt biztonsdgi eszkozként
hasznositandk Sket.

TPM alkalmazasok

ATPM hasznos lehet barkinek, aki tovdbbi biztonsdgi szintet kivdn hozzdadni a szdmitogépes rendszerhez.
Az opciondlis biztonsagi szoftvercsomaggal egyiitt hasznalt TPM teljes rendszerbiztonsagi és fajlvédelmi
képességeket tud biztositani €s védelmet az e-mail/személyes adatvédelmi aggodalmakkal szemben. A
TPM olyan biztonsag szinthez jarul hozzd, amely robusztusabb, mint a rendszer BIOS-ban, operacids
rendszerben vagy nem TPM alkalmazdsban rejl6 biztonsdg.

3 Megjegyzés: A TPM alapértelmezés szerint le van tiltva. Haszndlja a BIOS-t az enge-
délyezéséhez.

“» TPM biztonsag engedélyezése IO -
Lépjen be a BIOS Setup (BIOS bedllitds) programba | %=t Stii=s I Leriall e

(nyomja meg az [F2] gombot rendszerinditdskor). e e k Tatied

A Security page (Security oldalon), dllitsa a TPM Security fron g ey

(TPM biztonsdg) tételt [Enabled] (Engedélyezett) | % st s fissss
értékre. * 18 Indrrfuce Gerurity

. Selel Screes
Fontos: hasznalja a TPM alkalmazas |"fFe== B i
P P, . Hard Bisk Pemarrd ok |rotal el P Gl Belp
»Restore (Helyredllitas)” vagy “Migration | e ssie i i T b e
(Migralas)” funkcidjat a TPM biztonsagi adatok pHc ke
mentésehez. I T T T
TPM altal biztositott adatok tériése |GG
Ha a Supervisor Password (Rendszergazda) jelszot | Seseite settims B
bedllitottdk, megjelenik a TPM Security Clear (TPB bizt. (S8 i o e
adatok torlése) lizenet. Haszndlja ezt a tételt a TPM dltal | e sipeion fosmeet il
. . . e 1 . 2. . . . ey Mmemes Lisst b Ml dcmwll
biztositott dsszes adat torléséhez. (Ujra kell inditania a | s s s
PC noteszgépet, miutdn bedllitotta a jelszot, hogy 1assa a | ain uie feietie  iekiat
biztonsagi bedllitasok torlése lehetGséget.) [ — s T et
i -
* L Istir laim Joourity ety G 19 Sab Sevesn
Fontos: Rendszeresen készitsen biztonsagi N s B i et L
masolatot a TPM altal biztositott adatairdl. :u hmﬂ el Italind o
ARl P
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ujjlenyomat regisztraciét.

Ujjlenyomat regisztracié (valogatott modelleken)

Az ujjlenyomat szkenner az azonnali és biztonsdgos felhaszndld- autentizalds
céljdra alkalmazhatd. Az aldbbi dtmutatdsok bemutatjdk, hogyan éllitsuk be az

[ -

b The Sncerity
Protect Mansger Registration
S ——
T [ S ———
g e et I e el ol it el e Y

& b v

1. E varazsloé azonnal indul, ha a TPM engedély-
ezve van BIOS-ban (Id. Mellgklet). Kattintson a

.Kovetkezd” (,Next”) gombra.

[T e rr——— =
s e
[ —— ity Py i el sl Py
b
LT SRR
# o s e e S
- . ———
i =
= P
& —

[ ————————

| Gl eanss | [

2. Vélassza ki az ,Ujjlenyomatok” (“Fingerprints”)
gombot, majd kattintson a ,K6évetkez6” (,Next”)

3. Vdlasszon ki a képen egy ujjat. Lassan hizza
végig a megfelel§ ujjat a szkenneren, ujjat
tébbszdr kell végighuznia az igazolés céljabdl.

gombra.
B2 Tocunty Pretacs Manase Raamraticn Wised = B Sarnary Pretect Manages Ragutranen Witard ===
[ ] Swipe your finger over the fingerprint sengor " ol Voaar Fingerprinis
T Thea rorss firperpers wall by L] rept e s bog on

To wwell poul Rnges

« Savipe yeoar finger v the Rngerpnint seraer

- Folipw the imiructions on the scnem

D) S By s frer e e el iermer agan
3 , EEEG .

o i L « Eaci T [T, b Lam rure | skeee [ mees | Cwesl |

4. Legaldbb két ujjat kell regisztralnia, hogy

a problémak eléforduldsanak lehet§ségét
csOkkentse.
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@ Ujjlenyomat regisztracio (valogatott modelleken) Folyt.

firwel Your Fngarprints Completing the Security
wll
Thoa rurer firgperperey wall by g resee ey ko on Protect Manager Registra
Wizard
ina P Bty psterd o Frgecents
wummuhmumh"m
l l Ferez Lanagss
0 V9 Secusty Pt Manager pou con
Un e are SRR T kg 0n 13 Windoes
Sullmaie g i 12 it Rtpktsbond Vel sl
Clacic Pl 12 it o e arwslieard o impiect S frager L e g el mppcators peowiced
ﬂmﬂhhmmmm facurty Proect Misragar '
Ton I Sy Foaen =
B Yo | et g 12 kogan
Mow | wilsam mos | uBaek | o shlean s | uBack | Conem |

5. Vélasszon ki egy ujjat a képen, majd lassan
huzza végig a megfelel§ ujjat a szkenneren.
Az ujjét tébbsz6r kell végighuznia az igazolés
céliabdl. Legalabb két ujjat kell regisztralnia,
hogy a problémék eléforduldsanak lehetGségét
csOkkentse.

6. Kattintson a ,Kész” (Finish) gombra, amikor
elkészlilt.

€1 My Identity

Open e-Wallet

= Single Sign On 4
Switch User

) Lock Workstation

2] Log Off Power User

T Register Credentials
l‘;ﬂ Settings and Options

@) Help
\i') About

7. Jobb egérgombbal kattintson a feladat-soron
az ikonra és vdlassza ki a ,Bedllitasok és
lehet6ségek” (“Settings and Options”) gombra.

Bt ot L ]
T & et e
Sl
Zlrurr r e
o H B e L
Davat -
o Mg P L e e ]
X sdaroed Semrgy - i

¥ Dl Wt '
e o

T -
A S
¥ i St sy o ]
e e e
! o e b
¥ Py e
e
e i e
[T —
W Sowr o w am

o || e

8. Vélasszaaz ,Altaldnos lehetdségek” fuilet, majd

az ,[Egyetlen bejelentkezés™ “Single Sign On”
opciét és konfigurdlja kivant bedllitasait.
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SIM és Memoria kartya telepités

@ IMPORTANT! Miel6tt a SIM vagy memoria kartyat telepiti, kap-
csol-ja (proper separation) ki a Notebook PC-t és tavolitsa el az
akkumulatort, hogy elkeriilje a karosodasat.

g Tavolitsa el a memaria és (2) Tavolitsa el a memdria (3) lllessze be a SIM kartyat a
IM foglalat csavarjat. modult, a bemutatott mddon, bemutatott médon.

ha mar telepitve van ilyen.

Ez szilikséges a SIM kartya

telepitéséhez.

(4) lllessze be tjra a memdria g‘s}\nSzorl'tsa meg a memaria és
modult a bemutatott modon, ha IM foglalat csavarjat.
mar volt ilyen telepitve
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& 3G Figyel6 (Watcher) Szoftver

62

Py

A 3G(1) Watcher (FigyelS) szoftver alkalmazds lehetévé teszi, hogy a Notebook PC csat-  —
lakozzon 3G vezeték nélkiili hdl6zatokhoz, amelyeket rendszerint a 3G mobile telefonok l?
haszndlnak. Amikor csatlakoztatva van, a Notebook PC csatlakozni tud az internethez €ppen - v 4 o0
ugy, mint a vezeték nélkiili hdl6zat haszndlatakor. A 3G Watcher alkalmazdsdhoz vezetd

ikon lesz elhelyezve a szdmitogépes asztalon. Dupldn kattintson rd a 3G Watcher szoftver-alkalmazas

elinditdsdhoz. Inditsa el a 3G Watcher
alkalmazastésez =~
Please enter PIN1:  Remaining autgmatikusan kérni fogja
attempts = 3 az On SIM kartya jelszavat
| [ | (PIN1), ha mar beallitott
egyet.

Tools Help
&

hunghwa Telecom

Searching...
erifi

Amikor az On PIN kédjénak elfogaddsa megtortént, Amikor az alkalmazés egy 3G haldzatot talalt, kattintson
elkezdddik a 3G halozat keresése. a Kapcsoladas” (,Connect’) gombra, hogy létrejGjién a
vezeték nélkili halézat kapcsolat.

32 3G Watcher

Amikor kapcsolddott, a ,Kapcsolédas” (,Connect”) gomb
atvalt a kdvetkezdre: ,Szétkapcsolodas” (,Disconnect”).

Tools Help

Connections. ..
SMS Express...
Call History. ..

Phone Book.

Ratlio is Off

Turn R

Options, ..

J . 4
Amikor On olyan teriileten van, ahol vezeték nélkili Amikor a rédio Kl van kapcsolva, egy “x” jelenik meg a
atvitel tilos (mint pl. egy replld), kivalaszthatja a Radio jeler6sség mutato f6l6tt.
Kikapcsolasa (Turn Radio Off) opciét a legdrdiilé mentin

1évé ,Eszk6zok” (“Tools”) csoportbdl.
™ (A meghatdrozést Id. a 4. rész végén) (Folytatés a kévetkezd oldalon)
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“~_a Figyel6 ablak (Watcher window)

A {6 ablak ikonjai és mutatoi

A {6 Figyel6 (Watcher) ablak szolgdltatja az dllapot-informdcidt és lehet6vé teszi az adatkapcsolatok
inditdsdt és monitorozdsit, vagy telefonhivdsok inditdsat és fogaddsat (ha a hang tdmogatott az On 3G
modemje és szolgdltatdja dltal). A f6 ablak a kdvetkezd mutatdkat alkalmazza:

1% | Az eszkoz dllapota. Ha kijelz8 a 3G modem ikonjdt egy “X”-szel mutatja, a Figyel6 (Watcher)
nem tudja kimutatni a 3G modemet. Ez azt jelzi, hogy a 3G modem nincs teljesen beillesztve a
PC kdrtyafoglalatba (a nem-bedgyazott modemek esetében) vagy nincs dram alatt. Ezt a prob-
Iémat a kovetkezSképpen oldhatja meg:

¢ A 3G modem eltdvolitdsa és ismételt beillesztése

*  APC-nlévé WWAN kapcsol6 ki és bekapcsoldsa

i Jel-erdsség és szolgaltatas allapot. Az antenna melletti vonalak szdma novekszik a jel

Zunll
erdsségének novekedésével maximum 6t vonalig. Az egérmutatdt a jelzS f61€ helyezve megjele-
nik egy gyorstipp, amely megmutatja az RSSI-t (Received Signal Strength Indication — vett jel
erdsség mutatd) dBm-ben.

@ A vonallal dthtizott antenna azt mutatja, hogy nincs elérheté szolgdltatds (Not in Service — nincs
szolgdltatdsban). On a lefedettségi teriileten kiviil van, vagy nincs elég erds jel a GSM adat-
kapcsolat fenntartdsdhoz.

apis Lefedettség. Az ikon az elérhet$ leggyorsabb szolgdltatdst mutatja:
pdae @#sIEIH * GPRS ikon - a GPRS a leggyorsabb szolgdltatds, amely az 6n jelenlegi lefedettségi
- teriiletén elérhetd.
@D
I * EDGE ikon —az EDGE a leggyorsabb szolgdltatds, amely az 6n jelenlegi lefedettségi
— o teriiletén elérhetd (az EDGE 3G modemek tdmogatjdk)
[3c]EE
HS — * 3G ikon — az UMTS a leggyorsabb szolgdltatds, amely az on jelenlegi lefedettségi

— teriiletén elérhet6 (az UMTS 3G modemek tdmogatjdk)

GEHS )

— * HS ikon — a HSDPA a leggyorsabb szolgdltatds, amely az 6n jelenlegi lefedettségi
tertiletén elérhetd (a HSDPA 3G modemek tdmogatjak)

Amikor a kijelz6 csak a bettiket mutatja (pl. edqe ), On a lefedettségi teriileten van, de még
csatlakozott a szolgéltatdshoz.

Amikor a jelzén korvonal van ( On kapcsolédott a szolgdltatdshoz, de nem képes adat-
kapcsolatot Iétesiteni.

Amikor a jelz6 ki van toltve ( [J) ), létrejott a szolgdltatdson a vezeték nélkiili adat-
kapcsolata.
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Roaming. On mds hdlézathoz kapcsolddott, mint a sajdt helyi szolgdltatéja halézata. Plusz dfjat
szamolhatnak fel a roaming szolgaltatdsért. (Ez a szolgaltatds esetleg nem elérhetd.)

>

E Uj SMS iizenet. Kattintson az ikonra, hogy megnyissa az SMS Express ablakot és olvassa
az lizeneteidet. Amikor a SIM megtelik, ez az ikon villog €s pirosra valt. (Csak vdlogatott
eszkdzokon tdmogatott.)

Adatatvitel. Amikor a modem a hdlézathoz van csatlakoztatva, a {6 Watcher ablak mutatja a
kapott €s elkiildott adatok mennyiségét.

Ha a szolgdltat6ja egy GSM parancs (mdsként kédnak vagy eljdrdsnak hivjdk) bevitelét kéri Ontél, irja
be a parancsot a f6 ablakba.

Rendszer talca ikonok

Béarmikor amikor a Figyel6 (Watcher) fut, a Watcher ikon megjelenik a rendszer tdlcdn, mutatva a
kapcsolat dllapotat:

\
f

A Watcher nem tudja kimutatni a 3G modemet. Biztositsa, hogy a 3G modem legyen bekapcsolva.

\
#
]

Onnek nincs aktiv nagysebességii kapcsolata.

\
!
I

Onnek aktiv nagysebességii kapcsolata van.

E

1
f
L

Onnek j (olvasatlan) SMS tizenetei vannak.

£/)3G (vagy 3-G) (valogatott modemeken)

64

Rovidités, mely a harmadik generdcids technoldgidt jelenti. A mobiltelefon szabvdnyok értelmében
haszndljdk. A 3G-vel kapcsolatos szolgdltatdsok biztositjdk a hangadatok (telefonhivdsok) és nem-hang
adatok (mint pl. informdci6 let6ltés, email-véltds és azonnali lizenetkiildés) egyidejii dtaddsdt. A 3G
szolgéltatdsok hirdetése sordn a videotelefondldst is gyakran main-stream 3G alkalmazdsaként jelenitik
meg.A vdlogatott modellek integraljak a SIM kartya foglalatot a 3G SIM kdrtya beillesztésre, amely a
3G alkalmazdsok haszndlatdhoz sziikséges.



Fluggelék

Opcionalis kiegészit6k & eszk6z6k csatlakoztatasa
Operacids rendszer és szoftver
Rendszer BIOS-beallitasok
Gyakran el6fordulé problémak és megoldasaik
Windows szoftver-visszaallitas
Glosszarium
Nyilatkozatok és biztonsagi figyelmeztetések
Informacidék a notebook PC-rél

3} MEGJEGYZES: A kézikényvben szerepl6 fényképek és ikonok kizarélag szemléltets
jellegiiek és nem a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.
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Opcionalis kiegészitbk

Ezek a tételek sziikség szerint kiilon megvdsdrolhatd kiegészitSk a notebook PC-hez.

< USB-eloszto (opcionalis) ==, _———
Egy opciondlis USB-eloszté csatlakoztatdsdval novelheti USB-portjainak S d
szdmdt €s egyetlen kdbel segitségével gyorsan csatlakoztathat, illetve

levdlaszthat USB-periféridkat.

< USB flash meghajto ==

Az USB flash meghajté opciondlis eszkoz, amely felviltja az 1,44 MB-os
hajlékonylemezt €s tobb szdz megabdjtnyi adat taroldsat, nagyobb adatatviteli
sebességet €s nagyobb foku tartéssagot tesz lehet6vé. Korszerd operacids
rendszer alatt haszndlva nincs szilikség illesztGprogramra.

1 USB flash meghajté ==

Az USB flash meghajté opciondlis eszkdz, amely felvdltja az 1,44 MB-os
hajlékonylemezt €s tobb szdz megabdjtnyi adat tdroldsat, nagyobb adatatvite-

N O%
— ."/
li sebességet és nagyobb foku tartossdgot tesz lehetévé. Korszeri operdcios .
rendszer alatt haszndlva nincs szlikség illesztGprogramra.
FIGYELMEZTETES! A rendszer-meghibasodasok elkeriilése
érdekében kattintson a Hardver Biztonsagos Eltavolitasa ikonra .

a Talcan, miel6tt levalasztana az USB hajlékonylemez-meghajtét.
Nyomja meg a lemezkiadé gombot és vegye ki a hajlékonylemezt, a
notebook PC szillitasa el6tt, nehogy megsériiljén a razkédastol.

Safely Remove Hardware ]

Safely remowve USB Mass Storage Device - Drive(4:)

=2 Szivargyujté-adapter

A szivargyujté-adapter energiaforrdst biztosit a PC noteszgép haszndlatdhoz
és/vagy akkumuldtordnak tolté€séhez dtkozben, amikor nincs elérhetd véltéaramu
forrds. Ez a termék elengedhetetlen eszk6z a modern, mozgdsban 1évé
szakemberek szamdra. Az On 4ltal megvdsdrolt termék javitja mobil szdmitégépe
energiagazddlkoddsit, teljesitményét €s rugalmassdgdt ha dton vagy a tengeren
van. A szivargydjté-adaptert gépjdrmiiben €s hajon lehet haszndlni, ahol
szabvdnyos szivargyujté-aljzat elérhets. A szivargyujté-adapter 10,8 VDC és 16
VDC (Volt Direct Current - egyendram) kozotti bemeneti fesziiltséget fogad.
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Opcionalis eszk6z6k csatlakoztatasa

Ezek a tételek sziikség szerint harmadik felektSl beszerezhetSk.

< USB-billentyiizet és egér ==
A kiils6 USB-billentytizet csatlakoztatdsdval az adatbevitel még
kényelmesebb lehet. Kiils6 USB-egér csatlakoztatdsdval a na-
vigdlds a Windows-ban még kényelmesebb lehet. Mind a kiilsé
USB-billentytizet, mind az egér egyszerre miikodik a notebook
PC beépitett billentyiizetével és érintépadjdval.

< Nyomtaté csatlakoztatdsa ==

Egy vagy tobb USB-nyomtat6t lehet egyszerre haszndlni barmelyik
USB-porton vagy USB-eloszton.
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@ Bluetooth egér beallitasa (opcionalis)

Ezt az eljdrast a legtobb Bluetooth eszkdz hozzdaddsdhoz lehet haszndlni a Windows operdcids rendszer
alatt.

1.

Kapcsolja BE a vezeték nélkiili kapcsolét, ha az On tipusa esetében ez sziikséges (a kapcsoldkat
illetéen lasd a 3. fejezetet).

L

WIRELESS Lan + BLUFETOOTH

2. Nyomja meg tébbsz6r az [FN F2] billentyiit,  2b. Vagy duplan kattintson a Vezeték nélkdili konzol

amig a Wireless LAN ON (Vezeték nélkiili LAN ikonjara a talcan, majd valassza a Wireless LAN
BE) vagy a WLAN & Bluetooth ON (WLAN és + Bluetooth (Vezeték nélkili LAN + Bluetooth)
Bluetooth BE) lizenet meg nem jelenik. vagy csak a Bluetooth tételt.

Add a Bluetooth Device B F e i —

Show Bluetooth Devices ..E- = _!___. _}" 9 '-i = E‘ ‘q:-

Send 3 File QELASHES >

Receive a File ? E o 7, ;‘ hi ; a'F

Join a Perscnal Area Metwork - lar W _J; -:; : -1 T_; ;

Open Bluetooth Settings e "* : i s 1-; d -!-_‘: r;

Remove Bluetooth Icon W * : ‘;: ::, f: S

3. Jeldlje ki az Add a Bluetooth 3b. Vagy inditsa el a Bluetooth Devices
Device (Bluetooth-eszkéz (Bluetooth eszk6z6k) tételt a Windows
hozzaadasa) tételt a talcan. vezérlGpulton.
Blustaoth Devices [

4. Készitse eld a Bluetooth egeret.
Y ; == + Helyezzen be két db. AA elemet.
[ T + Kapcsolja BE az egér aljan 1évé izemkapcsolot.

Az aljan lévé érzékeld vérds fénnyel kell, hogy

3c.Ha a vezérlgpultrdl inditotta, vildgitson.

kattintson az Add (Hozzdadas) + Nyomja meg a Bluetooth egér aljan lévé ,RE-
lkonra a kepernyon. SET” (ALAPHELYZET) gombot. "



[T e o — el

Welcome 1o the Add Bluetooth
Device Wirard

Tfn prcsscing, whariz s Tetticth " moton o e
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e
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Pt % 3 e P O B
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5. Kattintson a Next (Tovabb) gombra,
amikor a Bluetooth egér készen all.
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==

[+ JEYTEINTI R S i
‘Eofaci Fue Ulmivadt duseos Thal v W bn . g

-_ﬁ [ 4 l. ll_f'l'l * .'\Clh'.rh:?:“
1_* ."j'l'\?!n!ﬂ-l!ﬂ

Fomghareh lagbewrdy, mar, jprecic)
E

P i L

0 7 ros ! e B e Ml o wird i k] e e Pl
Tt . Pl o g ol o s i o . | —
e e e g i

iham | weds tweal |

6. Megjelenik a kézelben elérhetd
Bluetooth eszkézok listaja. Jeldlie ki a
Bluetooth egeret, majd kattintson a Next
(Tovabb) gombra.

) hid Bttt Dot Wit i =

G o maped @ oy by ik por device 9

T vt o s, e T e o pooanert e o e S
ot drwun | B St s o owmbey o Sl o
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7. Valassza a ,Ne haszndljon
azonositdkulcsot” lehetdséget, majd
kattintson a Next (Tovabb) gombra.

0 e Bt Dreen Wiiaed i =]
Wi i g o, e
¢ Cowmdey
LRy —

8. Varjon egy ideig, amig a Bluetooth egér
hozzdadasa meg nem tdrténik.

1) bt Beostris Dot Wiaard i ﬂ_ﬂ
Completing the Add Beetoath
Drawice Wizard

T Sostinth b s ucomafuy corrmmtend s st
e e L P
e e

%2 oen e sz, gick gt

9. Ahozzdadas végén kattintson a Finish
(Befejezés) gombra.

n Blustpoth Dences ﬁ

| [ Do | opmans | SO Farts | Harstwrs

Penphenss (keyboands, mize, joysbcis)

7 T —

| [ o Frigmtes
oy [t
10. Az eszkéz megjelenik az ablakban._

Itt elvégezheti a Bluetooth eszkdzok
hozzaad4sat és eltavolitasat is.

g Megjegyzés: Elemcserét kdvetden valdsziniileg meg kell nyomni az ,,ALAPHELYZET”

gombot. Ismételje meg a Iépéseket, ha sziikséges.
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Operacids rendszer és szoftver

Ez a PC noteszgép (teriilettdl fiiggden) tulajdonosdnak eldre telepitett operdcids rendszerek, pl. Microsoft
Windows haszndlatdt kindlja. A vdlasztds €s a nyelv a tertilettd] fligg. A hardver- és szoftvertimogatds
szintje a telepitett operdcios rendszertdl fiiggden eltér lehet. A stabilitds €s a mds operdcids rendszerekkel
valé kompatibilitds mértéke nem garantdlhato.

Tamogatasi szoftver

Ehhez a PC noteszgéphez tdmogaté lemezt mellékeltiink, amely BIOS-t,
illesztSprogramot €s alkalmazdsokat tartalmaz a hardverszolgéltatdsok haszndlata,

a funkciok bévitése ds a PC noteszgép kezelésének megkonnyitése, illetve olyan

funkcidk hozzdaddsa érdekében, amelyeket a sajdt operdcids rendszer nem biztosit. .
Ha frissitésre vagy a tdmogatd lemez cseréjére van sziiksé€g, lépjen kapcsolatba a
kereskeddvel a weblapokat illetGen, ahonnan let6ltheti az egyes illesztSprogramokat

és segédprogramokat.

A tdmogatd lemez tartalmazza az dsszes illeszt6programot, segédprogramot €s szoftvert, amely az elterjedt
operdcids rendszerekhez vald, beleértve azokhoz is, amelyeket elre telepitettek. A tdimogatd lemez nem
tartalmazza magdt az operdcids rendszert. A tdmogatd lemez akkor is szlikséges, ha a PC noteszgépet
elére konfigurdltdk, annak érdekében, hogy a gydri elStelepités részeként biztositott szoftvereken kiviil
tovébbiakat biztositson.

A helyredllité lemez opciondlis és a gydrban a merevlemez-meghajtdra telepitett eredeti operdcids
rendszer lemezképét tartalmazza. A helyredllité lemez dtfogd rendszer-visszadllité megolddst kindl, amely
gyorsan helyredllitja a PC noteszgép operacids rendszerét eredeti, miikodSképes dllapotdra, feltéve hogy
a merevlemez-meghajté megfelels, miikodSképes dllapotban van. Lépjen kapcsolatba a kereskeddvel,
ha ilyen megolddsra van sziiksége.

Megjegyzés: el6fordulhat, hogy a PC noteszgép egyes alkatrészei és szolgaltatasai
nem miikédnek, amig az illeszt6programokat és segédprogramokat nem telepitik.




Fliggelék A

Rendszer BIOS-beallitasok

Rendszerindité eszk6z

It el bow bt Wbemarali b Dow biud

1. A Boot (Indit6) képernydn jelélie ki a Boot Device Priority 2. Jeldlje ki a tételeket, majd nyomja meg az [Enter] gombot
(Rendszerindit6 eszk6zok sorrendje) tételt. az eszkdz kivalasztasahoz.

Biztonsagi beallitas

A jelszo torlése:
Inter Now Pasouord  TECHIN

2. irja be a jelszét, majd et _—
nyom%?"rtneg az [Enter]
(it.

billen 1. Hagyja Uresen a jelszo
mez06t, majd nyomja meg

Coulirn Mew Posord [ TETEN az [Enter] billentydit.

3. Irja be jra a jelszct,

majd nflomja meg az Passard unirstal bed

[EnterT billenty(it.

Passward {natallod. -
2. Ajelszé térlésre kertil.
m
4. Megtérténik a jelszé
bedllitasa.

1. A Security F‘Biztonsa’g) képerny6n valassza ki a Change

Supervisor (Rendszergazda jelsz6 médositasa) vagy
tC,It1a|tnge User Password (Felhasznaldi jelszé6 modositasa)
ételt.
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Rendszer BIOS-beallitasok (Folyt.)

Jelszo ellendrzése Felhasznaloi hozzaférési szint

Valassza ki, hogy a rendszer csak inditéskor kérje a jelszét Jeldlie ki a hozzaférési szintet, amelyen engedélyezni kivanja
(Always - Mindig), illetve csak a BIOS-segédprogramba a ,Felhasznaldi jelsz6t” a BIOS-segédprogramban.
torténd belépéskor (Setup-Bedllitas).

Modositasok mentése

Amennyiben meg kivanja tartani a konfigurécids
beallitasokat, mentenie kell a modositasokat, mieltt
kilép a BIOS-segédprogrambdl.

et Changrs and Tuil e oo al b ey and s |] o lig®

Ha vissza kl’végja gllitani az alapértelmezett beallitasokat,
jeldlje ki a Load Manufacture Defaults (Gyari
alapbedllitdsok betdltése) tételt. Ezutan mentenie kell a
mddositdsokat, hogy megérizze a gyéri alapbedllitdsokat.

Load Hamufacture Defau lts?

in1kc1 | [Cameel ]
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Gyakran el6fordulé problémak és megoldasaik

Hardverhiba — Optikai lemez

Az optikai meghajt6 nem tudja lemezt olvasni vagy irni.
1. Frissitse a BIOS-t a legtijabb verzidra és probalkozzon djra.
2. Ha a BIOS-frissités nem segit, prébdlkozzon jobb mindségii lemezek {rdsaval.
3. Ha a probléma tovdbbra is fenndll, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi mdrkaszervizzel és
kérjen segitséget egy mérnoktdl.

Ismeretlen ok — Labilis rendszer

Nem hozhaté vissza hibernalt allapotbdl.

1. Tavolitsa el a bovitéseket (RAM, HDD, WLAN, BT), ha ezeket a vasarlds utdn szerelték be.

2. Ha nem ez a kivdltd ok, probdlkozzon a MS Rendszer-visszadllitdssal egy kordbbi id6pontra.

3. Ha probléma tovdbbra is fenndll, prébdlja meg visszadllitani a rendszert a visszadllit6 particié
vagy DVD segitségével.
(MEGJEGYZES: a rendszer-visszaallitas el6tt készitsen biztonsagi masolatot adatairdl
egy masik meghajton.)

4. Ha a probléma tovébbra is fenndll, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi markaszervizzel és
kérjen segitséget egy mérnoktdl.

Hardverhiba — Billentyiizet / Gyorsgomb

A gyorsgomb (FN) le van tiltva.
A. Telepitse djra az ,,ATK0100” illeszt6programot a CD-rdl, illetve toltse le az ASUS webolda-
laral.

Hardverhiba — Beépitett kamera

A beépitett kamera nem miikodik megfelelGen.
1. Ellendrizze az ,,Eszk6zkezelSt”, nincs-e probléma.
2. A probléma megolddsahoz probdlkozzon a webkamera illesztéprogramjanak ujratelepité-

sével.
3. Ha ez nem oldja meg a problémadt, frissitse a BIOS-t a legijabb verzidra és prébdlkozzon
djra.

4. Ha a probléma tovdbbra is fenndll, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi markaszervizzel és
kérjen segitséget egy mérnoktdl.

Hardverhiba — Akkumulator

Akkumulator karbantartasa.

1. Regisztrilja a PC noteszgépet egyéves jotdlldshoz az aldbbi weboldalon:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. Soha NE kisérelje meg eltdvolitani az akkumuldtor egységet, ha PC noteszgép bekapcsolt
dllapotban van és a hdldzati adapterrdl miikodik, mivel a vdratlan dramsziinet a rendszert
megrongdlhatja. Az ASUS akkumuldtor egység védéaramkarrel rendelkezik, ami megvédi a
tdltoltéssel szemben, ezért az akkumuldtor nem sériil meg, ha a PC noteszgépbem hagyjdk.

3. Hahosszabb ideig nem tervezi haszndlni, tdrolja az akkumuldtor egységet szaraz helyen, 10°C és
30°C kozotti hémérsékleten. Erdsen tandcsoljuk, hogy az akkumuldtor egységet haromhavonta
toltse fel.
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Gyakran el6forduld problémak és megoldasaik (Folyt.)
Hardverhiba — Be-/Kikapcsolasi hiba

Nem tudom bekapcsolni a PC noteszgépet.
Diagnosztika:

1.
. Léthaté a BIOS (ASUS log6)? I=3,N=A)

. Betolthetd az operacids rendszer? (I=B, N =A)

. Az adapter bekapcsolt dllapotot jelz6 LED-je vildgit? I=5, N = C)
. A bekapcsolds csak az adapterrdl lehetséges? (I=6, N =A)

. Léthaté a BIOS (ASUS log6)? I=7,N=A)

. Betolthetd az operacids rendszer? (I=D, N = A)

~N N W

A bekapcsolds csak akkumuldtorrdl lehetséges? (I =2, N =4)

Hibajelenség és megoldasok:
A. A hiba az alaplappal, merevlemez-meghajtéval, vagy a noteszgéppel kapcsolatos. Litogassa

meg a legkozelebbi szervizkdzpontot segitségért.

B. Ha problémdt az operdcids rendszer okozza, prébdlja meg visszadllitani a rendszert a visszadllité

particié vagy lemez segitségével. (FONTOS: a rendszer-visszaallitas el6tt készitsen biztonsagi
masolatot adatairdl egy masik meghajton.)

C. A hiba az adapterrel kapcsolatos. Ellendrizze a tdpkabel csatlakozdit, illetve ldtogassa meg a

legkozelebbi szervizkdzpontot csere érdekében.

D. A hiba az akkumuldtorral kapcsolatos. Ellenérizze az akkumuldtor érintkezdit, illetve ldtogassa

meg a legkozelebbi szervizkdzpontot javitds érdekében.

Mechanikai hiba — Ventilator / Melegedés
Miért miikodik folyamatosan a hiitGventilator és magas a h6mérséklet?

1.

2.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a ventildtor miikodik, amikor magas a processzor h6mérséklete és
ellendrizze, hogy megfeleléen dramlik-e a levegé a f6 szell§z8nyildsbal.

Ha sok alkalmazds fut (lasd az Feladatkezel6t), zdrja be 6ket, hogy csokkentse a rendszer
terhelését.

. A problémat egyes virusok is okozhatjdk, ezért haszndljon antivirus szoftvert az

ellenérzésiikhoz.

. Ha problémat a fentiek egyike sem oldja meg, probdlja meg visszadllitani a rendszert a visszadllitd

particié vagy DVD segitségével.

(FONTOS: a rendszer-visszaallitas el6tt készitsen biztonsagi masolatot adatairdl egy masik
meghajton.)

(VIGY AZAT: Ne csatlakozzon az internetre, miel6tt telepiti az antivirus szoftvert és az internetes
tlizfalat, hogy megvédje magdt a virusoktol.)

Szerviz — Miiszaki adatok, funkcio, ar

Hogyan ellendrzom, felszerelték-e a PC noteszgépet vezeték nélkiili kartyaval?
A. Kattintson a kovetkezdkre: Control Panel (VezérlGpult) | Device Manager (Eszkozkezeld).

L4tni fogja, rendelkezik-e a PC noteszgép WLAN kdrtydval, ha megnézi a ,,Hal6zati adapter”
tételt.
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Gyakran el6fordul6 problémak és megoldasaik (Folyt.)

Szoftverhiba — Mellékelt ASUS szoftverek

Amikor bekapcsolom a PC noteszgépet, megjelenik egy nyitott eljarasfajl hibaiizenet.
A. A probléma megolddsdhoz telepitse tjra a ,,Power4 Gear” segédprogram legiijabb valtozatat.

Letolthetd az ASUS weblapjardl.

Ismeretlen ok — Kék képernyé fehér széveggel
Kék képernyd jelenik meg fehér szoveggel a rendszer inditasa utan.

1.

w

Tavolitsa el a memdriabovitést. Ha a vasdrlds utd memdriabdvitést végzett, kapcsolja KI a
szamitégépet, tdvolitsa el a bovitést, majd kapcsolja BE, hogy ldssa, nem kompatibilis memdria
okozza-e a problémat.

. Tévolitsa el a szoftveralkalmazdsokat. Ha nemrég telepitett szoftveralkalmazasokat,

valészintleg nem kompatibilisek a rendszerrel. Prébdlja eltdvolitani Sket a Windows biztonsdgos
tizemmddjaban.

. Ellendrizze, nincs-e virusfertzés a rendszerben.
. Frissitse a BIOS-t a legujabb verziéra a WINFLASH segitségével Windows alatt, illetve az

AFLASH segitségével DOS tizemmodban. Ezek a segédprogramok és a BIOS féjlok letSlthetdk
az ASUS weblapjardl. (FIGYELEM: Gondoskodjon arrél, hogy a PC noteszgép energiaelldtdsa
nem sztinik meg a BIOS {rdsa kozben.)

. Ha a probléma ennek ellenére sem oldhaté meg, haszndlja a rendszer-visszadllitds folyamatat

a teljes rendszer helyredllitdsdéhoz. (FONTOS: a rendszer-visszaallitas el6tt készitsen
biztonsédgi masolatot adatairél egy masik meghajtén.) (VIGYAZAT: Ne csatlakozzon az
internetre, miel6tt telepiti az antivirus szoftvert €s az internetes tlizfalat, hogy megvédje magat a
virusoktdl.) (MEGJEGYZES: Ne el6szor feledje telepiteni az ,,Intel INF Update” és ,, ATK ACPI”
illesztdprogramokat, hogy felsimerhetSk legyenek a hardvereszk6zok.)

. Ha a probléma tovdbbra is fenndll, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi markaszervizzel és

kérjen segitséget egy mérnoktdl.
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Szoftverhiba - BIOS

A BIOS frissitése.

1. Kérjiik, el6szor ellendrizze a PC noteszgép pontos tipusdt €s toltse le a legfrissebb BIOS fdjlt
a tipushoz az ASUS weblapjardl.

2. Haszndlja a,,WINFLASH” segédprogramot a BIOS frissitéséhez. A segédprogramot megtaldlja
a PC noteszgéphez mellékelt IllesztGprogram és segédprogram CD-n.

3. Bontsa ki a BIOS f4jlt egy ideiglenes kényvtdrba (pl. a C:\ gySkérkonyvtarba)

4. Kattintson a Start | Programok | ASUS Utility | WINFLASH | WINFLASH tételre.
a. Valassza ki az uj BIOS képfdjlt.
b.Ellendrizze a kivélasztott BIOS informéaciot. Ellendrizze a tipust, verziot és adatokat.
c. Kattintson a Flash tételre a BIOS frissités inicializdldsahoz.
d.Kattintson az Kilépés gombra a folyamat végén.
e. Inditsa djra a rendszert. Feltéve, hogy sikeresen frissitette a BIOS-t, nyomja meg az [F2]
billentytit, hogy beléphessen a BIOS segédprogramba, amikor az ASUS logé megjelenik a
rendszer betoltédése kozben.
f. Miutdn belépett a BIOS bedllitdsok oldalra, 1é€pjen az Exit (Kilépés) oldalra és jelolje ki a
“Load Manufacture Defaults” (Optimalis bedllitasok betoltése) tételt. Ezutdn jelolje ki a "Save
and Exit” (Mentés és kilépés) tételt, és inditsa Ujra a rendszert.
g.A BIOS-frissités kész.

Slart Eisg Flash

Stard Fawj Flash B idy? Ve Pl Do Tows i | £ 67

Ml el

{1111 Wancell

A BIOS frissitéséhez hasznalhatja az A BIOS frissitése utan kérjlik hasznélja a
BIOS segédprogram Advanced oldalan “Load Manufacture Defaults” opciét a BIOS
talalhato “Easy Flash” funkcict is. Kbvesse a  segédprogramban.

képernyén megjelend utasitasokat.
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ymantec Norton Internet Security (NIS) Narton

El6fordulhat, hogy a NIS figyelmeztetést jelenit meg, hogy meg kell dllitani egy trojait ;‘;ﬁ;‘fj

egy helyi IP cimrél.
Ezt a problémdt megoldhatja, ha a legfrissebb virusleiro fdjlt haszndlja, és rendszeresen frissiti.

A Norton Antivirus eltavolitasa utan az tjratelepités sikertelen az ,Information Wizard”-
ban.

Gy6z6djon meg arrél, hogy megtortént a NIS eltdvolitdsa a szamitégéprdl, inditsa djra a
rendszert, telepitse djra a NIS programot, és haszndlja a ,,Live Update” programot a virusleiré fijl
frissitéséhez.

A Norton hibasan letiltja a kivant weboldalakat, illetve csokkenti a let6ltés sebességét.
Allitsa a biztonsagi konfiguraciét alacsonyabb szintre. A NIS a virusokat adatletéltés kézben ellendrzi,
ezért a hdlozat lelassul.

Nem lehet bejelentkezni az MSN vagy Yahoo iizenetkiild§ szolgaltatasokra.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a NIS szoftvert frissitette és a Windows rendszert is frissitse a ,,Windows
Update” segitségével. Ha a probléma tovdbbra sem szilint meg, prébdlkozzon a kdvetkezSkkel:

1. Nyissa meg a NIS 200x szoftvert a tdlcdn 1évS NIS ikonra torténd kattintdssal.

2. Nyissa meg a ,,Norton AntiVirus” programot az ,,Options” (Lehet6ségek) mentiben.

3. Kattintson az ,Instant Messenger” tételre, sziintesse meg az ,, MSN/Windows Messenger” tétel
kijelolését a ,,Which Instant messengers to protect” (Melyik azonnali lizenetkiildSt védjem?)
mentiben.

A NIS sériilt és djra Kell telepiteni.
A NIS a mellékelt lemezen a ,,NIS200x” mappdban taldlhat6 (az ,,x” a verzidszam).

A ,,Start firewall when system is booted” (Tiizfal inditiasa a rendszer betiltésekor) lehetdség
be van jelolve, de kb. egy percig is eltarthat a tiizfal inditasa a Windows minden betoltése
alkalmaval. A Windows nem reagal ez alatt az idé alatt.

Ha a NIS ttizfal haszndlhatatlanra lassitja a rendszer sebességét, szlintesse meg a lehetSség
kijelolését.

A NIS a rendszert lelassitotta.

ANIS lelassitja a rendszert (mind betdltés, mind haszndlat k6zben), ha a NIS teljes védelmi funkcidit
haszndlja. A NIS az adatokat a hattérben vizsgdlja és tartja nyilvan. Felgyorsithatja a rendszert, ha ledl-
litja a NIS automatikus ellen6rzési funkcidit, amelyeket rendszerinditdskor haszndl. A virusellendrzést
igy manudlisan végezheti el, amikor a szdmitogép nincs haszndlatban.

Nem lehet eltavolitani a NIS szoftvert.

Jelolje ki a kovetkezdket: Vezérlopult | Programok telepités és eltavolitasa. Keresse meg a ,,Norton
Internet Security 200x (Symantec Corporation)” tételt. Kattintson a Médositas/Eltavolitas tételre,
majd jelSlje ki az Osszes eltdvolitdsa tételt a NIS eltdvolitdsahoz.
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9. A Windows tiizfalat le kell allitani, miel6tt telepitené a ,,Norton Internet Security” vagy ,,Norton
Personal Firewall” szoftvert. A Windows tiizfal leallitasa:
1. Kattintson a Start gombra, majd a VezérlGpult ikonra
2. A kép vezérlGpult koziil eggyel fog rendelkezni. Kattintson a Biztonsagi kézpont ikonra.
3. Kattintson a Windows tiizfal ikonra a frissitések dllapota alatt.
4. Kattintson az Off (Ki) majd az OK gombra.

10. Miért mutat ,,x” jelet az ,,Adatvédelem” ikon?
Kapcsolja ki az Adatvédelem tételt az , Status & Settings” (Allapot és bedllitdsok) meniiben.

11. Nincs megfelelé hozzaférési joga iizenet.
A legtobb bedllitds végzéséhez, igy a NIS letiltdsdhoz vagy eltdvolitdsdhoz rendszeradminisztratori
jogokkal kell bejelentkeznie a Windows operacids rendszerbe. Jelentkezzen ki, majd vdltson admin-
isztratori jogokkal rendelkezé felhaszndléi fiokra.
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Windows Vista szoftver-visszaallitas
Mereviemez particié segétségével

A rendszer-visszadllito particid a gydrban a merevlemez-meghajtdra telepitett eredeti operacids rendszer,
illesztGprogramok €s segédprogramok lemezképét tartalmazza. A rendszer-visszadllité particié dtfogd
rendszer-visszadllito megolddst kindl, amely gyorsan helyredllitja a PC noteszgép operdcids rendszerét
eredeti, miikod6képes dllapotdra, feltéve hogy a merevlemez-meghajté megfeleld, mikodSképes
allapotban van. Miel6tt haszndlnd a rendszer-visszadllitd particiot, masolja az adatfdjlokat (pl. Outlook PST
fajlokat) hajlékonylemezekre vagy hdl6zati meghajtdra és jegyezze fel a személyre szabott konfigurdcids
bedllitdsokat is (pl. hdlozati bedllitasok).

A rendszer-visszaallito particiorol
A rendszer-visszadllité particid a gydrban a PC noteszgépre telepitett eredeti operdcids rendszer,
illeszt6programok €s segédprogramok tdroldsara szolgdlé hely a merevlemez-meghajtén.

FONTOS: Ne tavolitsa el ,RECOVERY” nevii particiot.
Arendszer-visszaallité particiot a gyarban hozzak létre, . e S

és a felhasznalé nem tudja visszaallitani, ha torlik. — =

Ha problémak meriilnek fel a visszaallitas folyamata

soran, vigye a PC noteszgépet hivatalos ASUS 3 v . ve— |
szervizkézpontba. P

A rendszer-visszallité particié hasznalata:
1. Nyomja meg az [F9] gombot rendszerinditdskor (ehhez rendszer-visszadllito particio sziikséges)

2. Nyomja meg a [Enter] gombot a Windows Setup [EMS Enabled] tétel kivdlasztdsdhoz.

3. Olvassa el az ,,ASUS Preload Wizard” (ASUS el6toltés vardzsld) képernyGjén 1€v6 szoveget, majd
kattintson a Next (Tovabb) gombra.

4. Jeloljon ki egy particio-lehetéséget, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra. Particid-
lehet&ségek:

Recover Windows to first partition only. (A Windows helyreallitasa az 1. particiora)
Ez a lehetGség csak az els6 particiot torli, lehetGvé téve a tobbi megdrzését €s j rendszerparticié 1étrehozdsét ,,C”
meghajtéként.

Recover Windows to entire HD (A Windows helyreallitasa az egész merevlemez-meghajton).
Ez a lehetség az Osszes particiot torli a merevlemez-meghajtérdl, €s dj rendszerparticiét hoz Iétre ,,C”
meghajtéként.

Recover Windows to entire HD with 2 partition (A Windows helyreallitisa az egész merevlemez-
meghajtén 2 particidval).

Ez a lehet6ség az Gsszes particiot torli a merevlemez-meghajtorol, és két dj particiot hoz Iétre: ,,C” (60%) és ,,D”
(40%).

5. Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat a helyredllitds befejezéséhez.

MEGJEGYZES: Kérjiik, latogassa meg a www.asus.com weblapot a legfrissebb
illesztéprogramokeért és segédprogramokeért.
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DVD hasznalata (egyes modellek esetében)

A rendszer-visszadllito DVD a gydrban a merevlemez-meghajtora telepitett eredeti operdcids rendszer,
illesztGprogramok €s segédprogramok lemezképét tartalmazza. A rendszer-visszadllité DVD dtfogo
rendszer-visszadllité megolddst kindl, amely gyorsan helyredllitja a PC noteszgép operdcids rendszerét
eredeti, miikod6képes dllapotdra, felt€éve hogy a merevlemez-meghajté megfelels, miikodSképes 4ll-
apotban van. Miel&tt haszndlnd a rendszer-visszadllité DVD-t, mdsolja az adatfdjlokat (pl. Outlook PST
fajlokat) hajlékonylemezekre vagy hdl6zati meghajtora és jegyezze fel a személyre szabott konfigurdcids
bedllitdsokat is (pl. hdlozati bedllitdsok).

A rendszer-visszaallito DVD hasznalata:

1.

Helyezze a rendszer-visszadllit6 DVD-t az optikai meghajtéba (a PC noteszgépnek BEKAPCSOLVA
kell Iennie).

Inditsa djra a PC noteszgépet, majd nyomja meg az <Esc> gombot a rendszer bet6ltddése kozben, és
vélassza az optikai meghajtdt (el6fordulhat, hogy ,,CD/DVD”-ként szerepel) a lefelé mutat6 nyilgomb
haszndlatdval, és nyomja meg az <Enter> billentytit, hogy a rendszer-visszadllit6 DVD-rél inditsa a
rendszert.

Jeloljon ki egy particié-lehetGséget, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra. Particio-
lehet6ségek:

Recover Windows to first partition only. (A Windows helyreallitasa az 1. particiéra)
Ez a lehetGség csak az els6 particiot torli, lehetGveé téve a tobbi megdrzését €s Uj rendszerparticié 1étrehozdsat ,,C”
meghajtéként.

Recover Windows to entire HD (A Windows helyreallitasa az egész merevlemez-meghajton).
Ez a lehetség az Osszes particiot torli a merevlemez-meghajtordl, és j rendszerparticiét hoz 1étre ,,C”
meghajtéként.

Recover Windows to entire HD with 2 partition (A Windows helyreallitisa az egész merevle-
mez-meghajton 2 particiéval).

Ez a lehetGség az Gsszes particiot torli a merevlemez-meghajtdrdl, és két uj particiét hoz 1étre: ,,C” (60%) és ,,.D”
(40%).

4. Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat a helyredllitds befejezéséhez.

FIGYELEM! Ne tavolitsa el a rendszer-visszaallitdo CD-t (kivéve ha erre utasitast kap) a
visszaallitas kézben. Ellenkez6 esetben a particidk hasznalhatatlanok lesznek.

MEGJEGYZES: Kérjiik, latogassa meg a www.asus.com weblapot a legfrissebb
illeszt6programokeért és segédprogramokeért.
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ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Modern szabvény a szamitégépek energiafelhaszndldsdnak csokkentésére.

APM (Advanced Power Management)

Modern szabviany a szamitogépek energiafelhaszndldsdnak csokkentésére.

AWG (American Wire Gauge)

MEGJEGYZES: ez a tablazat kizarélag altalanos tajékoztatas céljat szolgalja, ezért
nem hasznalhaté az American Wire Gauge szabvany forrasaként, mivel el6fordulhat,
hogy a tablazat nem aktualis vagy teljes.

Vastagsdg Atm. Teriilet R I@3A/mm2 Vastagsdgg Atm. Teriilet R I@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA) AWG (mm)  (mm2) (ohm/km) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 341 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

A BIOS miiveletek készlete, amely meghatdrozza, hogyan viszi 4t az adatokat a szamitégép a kiilonb6z4
részegységek, pl. memdria, lemezegységek €s a monitorkartya kozott. A BIOS utasitdsait a szdmitogép
ROM-ja tartalmazza. A BIOS paramétereit a felhaszndlé konfigurdlhatja a BIOS bedllit6é program se-
gitségével. A BIOS a mellékelt segédprogrammal lehet frissiteni, ami ij BIOS-f4jlt mdsol az EEPROM
memoridba.

Bit (Binary Digit)

A szamitégép dltal haszndlhatd legkisebb adatmennyiséget jelenti. A bit két értéket vehet fel: O vagy 1.

Bootolas

Abootolds jelentése a szamitogép operdcids rendszerének inditdsa azdltal, hogy betolt6dik a rendszerme-
mdridba. Ha a Haszndlati Utasitds arra utasitja, hogy ,,bootolja” a rendszert (vagy szamitogépet), ez azt
jelenti, hogy kapcsolja BE. Az ,,Ujrabootolds” a szamit6gép ujrainditdsat jelenti. Ha Windows 95 vagy
djabb operdcios rendszert haszndl, az ,,Ujraindl’tés” tétel kivdlasztdsa a ,,Start | Kikapcsolds...” meniiben

a szamitogép djrainditdsat okozza.

Byte (Binary Term)

Egy byte nyolc egymdst kovetd bitbdl all. Egy byte-tal egyetlen alfanumerikus karakter, {rasjel vagy
mas szimbolum fejezhetd ki.

Orajel-szabalyozas

A lapkakészlet funkcidja, ami lehetévé teszi a processzor ordjanak megdllitasdt és inditdsat ismert

mikodési ciklus szeint. Az orajel-szabdlyozdst energiatakarékossdgra, hdmérséklet-szabdlyozdsra és a
feldolgozdsi sebesség csokkentésére lehet haszndlni.
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CPU (Central Processing Unit)

A CPU, amelyet ,,processzorként” is ismeriink, a szdmit6gép ,,agya”. Ertelmezi és végrehajtja a progra-
mok utasitdsait és feldolgozza a memoridban tdrolt adatokat.

lllesztéprogram vagy eszk6zmeghaijto

Az illesztéprogram vagy eszk6zmeghajtd utasitdsok kiilonleges készlete, ami lehetvé teszi a szdmi-
tégép operacids rendszerének, hogy olyan eszkdzokkel kommunikdljon, mint a VGA, audio, Ethernet,
nyomtatd vagy modem.

DVD

A DVD lényegében egy nagyobb kapacitdsu és gyorsabb CD, amelyen videot, audiot és szdmitogépes
adatokat is lehet tdrolni. Ilyen kapacitdssal és hozzdférési sebességgel a DVD-lemez rendkiviil j6 mi-
ndségli, nagy szinmélységl és természetes mozgdsu videofelvételt, jobb grafikdt, élesebb képeket és
digitalis hangot kindl a moziszerti élményhez. A DVD céjlja, hogy egyesitse a szorakoztatéelektronikat,
szamitdstechnikdt és tizleti informdcidt egyetlen digitdlis formdtumban, ami végiil felvdltja az audié
CD-t, videokazettdt, 1ézerlemezt, CD-ROM-ot és videojdték-kazettdkat.

ExpressCard
Az Express kdrtyanyilds 26 érintkezGvel rendelkezik egy darab ExpressCard/34 mm vagy egy darab
ExpressCard/54 mm bd&vitSkartya fogaddasdhoz. Ez az uj csatoléfeliilet gyorsabb, mert USB 2.0-t és

PCI Expresst tdmogatd soros buszt alkalmaz a PC kartyanyilds lassu parhuzamos busza helyett. (Nem
kompatibilis kordbbi PCMCIA kdrtydkkal.)

Hardver
A hardver dltaldnos kifejezés, amely a szamitdgép fizikai alkatrészeit jelenti, beleértve a periféridkat, pl.
nyomtatdkat, modemeket €s mutatéeszkdzoket is.

IDE (Integrated Drive Electronics)

Az IDE eszkozokben az eszkoz kozvetleniil tartalmazza a meghajté vezérléelektronikdjat, ami kikiiszo-
boli a kiilondllé adapterkdrtya sziikségét (pl. SCSI eszk6zok esetében). Az UltraDMA/66 vagy 100 IDE
eszkozok akdr 100 MB/sec adatdtviteli sebességet is elérhetnek.

IEEE1394 (1394)

iLINK (Sony) vagy FireWire (Apple) néven is ismert. Az 1394 nagy sebességti soros busz, mint példdul az
SCSI, de egyszerti csatlakoztatdst és forrdcserét tesz lehetévé, mint az USB. Az elterjedt 1394a interfész
savszélessége 400 Mbit/sec €s legfeljebb 63 egységet képes kezelni egyetlen buszon. Az tjabb 1394b
interfész kétszeres sebességet is képes timogatni €s a jovébeni tipusokban fog megjelenni, amikor a peri-
féridk is tdimogatjdk a nagyobb sebességet. Nagyon valdszin(, hogy az 1394 az USB-vel egyiitt levaltjak
a parhuzamos, IDE, SCSI és EIDE portokat. Az 1394-et csticskategorids digitdlis berendezésekben is
haszndljak és ,,DV” felirattal latjdk el, ami digitdlis vided portot jelent.

Infravérds port (IrDA) (csak bizonyos modelleken)

Az infravords (IrDA) kommunikdcids port praktikus vezeték nélkiili adatkommunikdciot tesz lehetGvé
infravoros felszereltségli eszk6zokkel vagy szamitdgépekkel legfeljebb 4 Mbits/sec sebesség mellett. Ez
lehet6vé teszi az egyszerd vezeték nélkiili szinkronizdlast PDA-kkal, mobiltelefon-késziilékekkel vagy
akdr nyomtatdkkal vezeték nélkiili nyomtatdshoz. A kisméretii iroddban az IrDA technoldgia segitségével
nyomtatot lehet megosztani tobb egymads kozelében PC noteszgép kozott és fajlok is kiildhetSk egymds
kozott hdlézat nélkiil.
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Kensington® zarak

A Kensington® (vagy komaptibilis) zdrak lehet6vé teszik a PC noteszgép biztos rogzitését fémkdbel
és zdr segitségével, amelyek megakaddlyozzdk a PC noteszgép eltdvolitdsat a rogzitési pontrdl. Egyes
biztonsdgi termékek mozgdsérzékeldt is tartalmazhatnak, amely hanggal riaszt, ha mozgatjak.

Lézermindsitések

A lézerek elterjedésével nyilvanvaléva valt a felhaszndlok figyelmeztetése a benntik rejlé veszélyekre. Az
igény teljesitése érdekében megsziilettek a 1ézermindsitések. Az aktudlis mindsitési szintek a szabdlyozast
nem igényld, optikailag biztonsadgostdl (Class 1), az igen veszélyes, szigoru ellendrzést igénylS (Class 4)
alkalmazdsokig terjednek.

CLASS 1: a Class 1 (1. osztdlyd) 1ézer vagy lézerrendszer a szemre nézve biztonsdgos optikai energidt
bocsdt ki, kovetkezésképpen nem igényel szabdlyozast. Az ilyen osztdld 1ézerrendszer példaul a legtdbb
szupermarketben taldlhat6 pénztdri beolvaso eszkdz vagy az optikai meghajtéban haszndlt 1ézer.

CLASS 2 és CLASS 3A: a Class 2 és Class 3A mindsités(i 1ézerek ldthatd, folyamatos hullimi (CW)
optikai sugdrzdst bocsatanak ki, ami kissé meghaladja a maximdlisan megengedheto kitettség (MPE)
szintjét. Noha az ilyen lézerek szemsériilést okozhatnak, fényességiik dltaldban arra késztetik a
megfigyel6t, hogy eltekintsen vagy pislogjon, mielStt bekovetkezne a szemsériilés. Az ilyen 1ézerek
szigorud adminisztracids szabdlyozds ald esnek, igy feliratokat kell elhelyezni, amelyek figyelmeztetik
a személyzetet, hogy ne nézzenek kozvetlentil a sugarba. A Class 3A mindsitést Iézereket nem szabad
megfigyelni optikai segédeszkozokkel.

CLASS 3B: a Class 3B mindsitést és a 2,5 mW teljesitmény(i Class 3A 1ézerek veszélyesek a sugdr
utjdban tartézkodd €s a sugarat kdzvetleniil vagy tiikr6s visszaver6dés Utjadn megfigyel6 személyekre.
Az ilyen 1ézerek nem hoznak 1étre veszélyes szort reflexiot. Az ilyen lézerekkel dolgozok megfeleld
szemvédelemmel kell, hogy rendelkezzenek a lézer mindenfajta mikodtetése kdzben. A Class 3B
lézerek mind adminisztracids, mint fizikai szabdlyozéeszkozokkel rendelkeznek a személyzet védelme
érdekében. A fizikai szabdlyozdeszkozok pl. a korlatozott elérést munkatertiiletek. Az adminisztracids
szabdlyozds magdban foglalja a 1ézeres munkateriiletek bejdratdndl kifiiggesztett kiilonleges figyel-
meztet feliratok és 1dmpdk a bejdrat kozelében, amelyek arra figyelmeztetik a személyzetet, hogy
a lézerek haszndlatban vannak.

CLASS 4: a Class 4 1ézerek nagyteljesitményl eszkozok, amelyek a nem megfelSlen védett szemet
vagy boérfeliiletet kdrositjak a sugdrba tekintés, illetve tiikrOs vagy szort visszaverddés esetén. Ko-
vetkezésképpen nem tartézkodhatnak megfeleld szemvédelem nélkiil személyek olyan helyiségben,
ahol Class 4 1ézer miikodik.

PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

A PCI bus a 32 bites adatbusz illeszt6t meghatdrozé specifikdcid. A PCI szabvanyt széles korben hasz-
ndljdk a bévitSkdrtya-gydrtok.

POST (Power On Self Test)

A szamitogép a bekapcsoldst kdvetden el6szor szoftver dltal vezérelt diagnosztikai vizsgdlatok sorozatat
végzi el. A folyamatot bekapcsoldsi ntesztnek (POST) hivjdk. A POST ellendrzi a rendszermemdridt, az
alaplap dramkoreit, a kijelzSt, a billentytizetet, a hajlékonylemez-meghajtdt és egyéb 1/0 eszkozoket.
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® Glosszarium (Folyt.)

RAM (Random Access Memory)

Az (4ltaldban csak memdria néven emlitett) RAM az a hely a szdmitogépben, ahol az operdcids rendszer, alkal-
mazdsok és az éppen haszndlt adatok ideiglenesen tarolddnak, {gy gyorsan elérhetSk a szamitdgép processzora
dltal anélkiil, hogy a viszonylag lassabb merevlemezre vagy optikai lemezrdl kellene olvasni, vagy arra {rni.

Felfuggesztett izemmoéd

A Felfiiggesztés RAM-ra (STR) és Felfiiggesztés lemezre (STD) iizemmddban a CPU drajele ledll, és a
PC noteszgép eszkozeinek tobbsége a legalacsonyabb energidju aktiv dllapotba keriil. A PC noteszgép
felfiiggesztett lizemmodba 1€p, ha a rendszer a megadott ideig liresjdratban van vagy manudlisan a funk-
ciobillentytlk segitségével. Mind a merevlemez-meghajtd, mind a vided id6tillépési ért€ke maddosithatd
a BIOS beillit6 programban. A bekapcsolt dllapotot jelz6 LED villog, amikor a PC noteszgép STR tizem-
mddban van. STD tizemmddban a PC noteszgép ugy tiinik, mintha KIKAPCSOLT 4éllapotban lenne.

Rendszerlemez

Arendszerlemez az operacids rendszer legfontosabb fdjljat tartalmazza és az operacios rendszer inditdsdhoz
haszndlhatd.

TPM (Trusted Platform Module) ((csak bizonyos modelleken)

A TPM biztonsagi hardvereszkoz az alaplapon, amely szdmit6gép 4ltal generadlt titkositékulcsokat tdrol.
Hardveralapui megoldds, amely a jelszavak €s a kényes adatok titkositdsi kulcsai utdn kutaté hekkerek
tdmaddsdt hivatott elkertilni. ATPM lehet&vé teszi, hogy a PC-n vagy noteszgépen biztonsagosabb médon
fussanak alkalmazdsok, és biztosabbd tegye példdul a tranzakcidkat és a kommunikdciét.

Csavart érparos kabel

Az Ethernet kdrtya gazdagéphez (dltaldban eloszt6 vagy kapcsold) torténd csatlakoztatdsahoz haszndlt
kdbelt csavart érpdros Ethernet (TPE) kdbelnek hivjdk. A végén 1€v6 csatlakozdkat RJ-45 csatlakozonak
hivjdk, amelyek nem kompatibilisek az RJ-11 telefoncsatlakozdkkal. Ha két szamitégépet kot Gssze
eloszté nélkiil, ,,crossover” csavart érpdros kdbelre van sziikség.

UltraDMA/66 vagy 100

Az UltraDMA/66 vagy 100 uj specifikdciok, amelyek az IDE eszk6zok adatdtviteli sebességet hivatot-
tak javitani. A hagyomdnyos PIO iizemmdddal ellentétben, ami kizdrélag az IDE utasitdsjel felfuto élét
vaszndlja az adatétvitelhez, az UltraDMA/66 vagy 100 mind a fel-, mind a lefutd élét haszndlja.

USB (Universal Serial Bus)

Uj 4 érintkezGs soros perifériabusz, ami plug and play kompatibilis szdmitégép-perifériak, pl. bil-
lentyiizet, egér, botkormdny, lapolvasd, nyomtaté és modem/ISDN csatlakoztatdsdra szolgdl és ezek
automatikus konfigurdldsat teszi lehet6vé fizikai csatlakoztatds esetén anélkiil, hogy illeszt6programot
kellene telepiteni vagy ujrainditani. Az USB haszndlatdval nincs tobbé sziikség a PC hdts6 paneljébdl
kidll6 kdbelek tomegére.
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Nyilatkozatok és biztonsagi figyelmeztetések

2¥2 DVD-ROM meghaijté informacio
A notebook PC-t opciondlisan DVD-ROM vagy CD-ROM meghajtéval szerelve szdllitjdk. DVD filmek
megtekintéséhez telepitenie kell sajat DVD néz6 szoftverét. Az opciondlis DVD néz6 szoftver ezzel a
notebook PC-vel egyiitt megvasdrolhaté. A DVD-ROM meghajté CD- és DVD-lemezek haszndlatat
egyardnt tdmogatja.

Regionalis lejatszasi informacio

ADVD filmek lejatszasa MPEG2 video és digitdlis AC3 hang dekddoldsdval, illetve CSS védelemmel elldtott
tartalom visszafejtésével jar. A (mdsoldsvédelem néven is ismert) CSS a mozgdfilm ipardg 4ltal alkalmazott
tartalomvédelmi eljdrds elnevezése, amelyet az illegdlis tartalommdsoldssal szembeni védelem irdnti igény
kielégitésére fejlesztettek ki.

Noha szdmos megvalositdsi szabdlyt frtak el a CSS engedélyeseknek, egy szabdly a regiondlis tartalom
lejatszasi korldtozdsdra nézve relevans. A foldrajzilag megosztott filmbemutatok lehetévé tétele érdekében
a DVD videdkat adott f6ldrajzi régionként adjak ki, az aldbbi ,,Régid-meghatdrozds” szerint. A szerz6i jogi
torvények el6irjak, hogy minden DVD film kiaddsa adott régidra korldtozédjon (dltaldban az €rtékesités
régidjanak megfelelen kédolva). Habdr a DVD filmtartalom tobb régidban is kiaddsra kertilhet, a CSS meg-
valdsitdsi szabdlyai el6irjdk, hogy a CSS titkositott tartalmat lejatszani képes rendszer kizar6lag EGYETLEN

régid anyagdt lehet képes lejdtszani.

3 MEGJEGYZES: A régio-bedllitast a nézdszoftver legfeljebb 6t alkalommal médosit-

— hatja. Ezt kévetden csak a legutébbi régio-beallitasnak megfelelé DVD filmet képes
lejatszani. Az ezutan t6rténd régiokéd-modositas gyari atallitast igényel, amit a jotallas
nem fedez. Ha visszaadllitdsra van szlikség, a szallitas és a visszaallitas kéltségeit a
felhasznald kételes viselni.

Régié-meghatarozas
1-es régio
Kanada, USA, USA territériumok

2-es régio

Cseh Koztdrsasdg, Egyiptom, Finnorszdg, Franciaorszag, Németorszag, Obol-orszdgok, Magyarorszdg,
Izland, Iran, Irak, frorszeig, Olaszorszdg, Japan, Hollandia, Norvégia, Lengyelorszdg, Portugdlia, Sza-
ud-Ardbia, Skdcia, Dél-Afrikai Koztdrsasdg, Spanyolorszag, Svédorszdg, Svdjc, Sziria, Torokorszdg,
Egyesitilt Kirdlysdg, Gorogorszdg, a volt Jugoszldv Koztarsasag dllamai, Szlovdkia

3-es régio

Myanmar, Indonézia, Dél- Korea, Malajzia, Fiilop-szigetek, Szingapur, Tajvan, Thaif6ld, Vietnam
4-es régio ) )
Ausztrdlia, Karib-térség (az USA territériumok kivételével), K6zép-Amerika, Uj-Zéland, Csendes-Oce-
ania, Dél-Amerika

5-es régio

FAK, India, Pakisztdn, Afrika tobbi része, Oroszorszag, Eszak-Korea

6-es régio

Kina
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) A beépitett modem megfelelésége

A beépitett modemmel felszerelt PC noteszgép megfelel a JATE (Japdn), az FCC (USA, Kanada, Korea,
Tajvan) és a CTR21 kovetelményeinek. A beépitett modem a 98/482/EK tandcsi hatdrozat szerint
rendelkezik a nyilvdnos kapcsolt tavbesz€l6-hdlozathoz (PSTN) torténd pan-eurdpai egyvégzbdéses
kapcsolathoz sziikséges jovdhagydssal. Az egyes nyilvdnos kapcsolt tdvbeszél§-hdlozatok kozotti
kiilonbségek miatt azonban a jovdhagyds onmagdban nem jelent feltétel nélkiili garancidt arra, hogy a
miikodés minden nyilvdnos kapcsolt tdvbeszélG-hdlozat végzbdési pontjan sikeres lesz. Probléma esetén
mindenekel6tt a berendezés szdllitdjaval l€pjen kapcsolatba.

Altalanos attekintés

Az Eurépai Tandcs 1998. augusztus 4-i hatdrozata a CTR 21-gyel kapcsolatban az EK hivatalos lapjdban
jelent meg. A CTR 21 vonatkozik minden nem hang kozvetitésére haszndlatos, DTMF tdrcsdzdst
alkalmazo végberendezésre, amelyet analog PSTN (Public Switched Telephone Network) szandékoznak
csatlakoztatni.

A CTR 21 (Common Technical Regulation) el6irds a végberendezések analdg nyilvdanos kapcsolt
tavbeszE€l6-hdlézathoz torténd csatlakoztatdsdra (a hangtelefonia jogos esetének szolgaltatdsat timogatd
végberendezések kivételével), amelyben a hdldzati cimkezelés, ha van ilyen, a kétténusu tobbfrekvencids
jelzéssel torténik.

Nyilatkozat a hal6zati kompatibilitassal kapcsolatban

A gydrto dltal teend6 nyilatkozat az értesitett testiiletnek és a szdlliténak: ,,Ez a nyilatkozat megemliti
azon hdldzatokat, amelyekkel a berendezést egylittmtikodésre tervezték és azon értesitett hdlézatokat is,
amelyekben a berendezéssel egyiittmikodési problémdk Iéphetnek fel”

Nyilatkozat a halézati kompatibilitassal kapcsolatban

A gyarté altal teendS nyilatkozat a felhaszndlonak: ,,Ez a nyilatkozat megemliti azon hdlézatokat,
amelyekkel a berendezést egyiittmiikddésre tervezték €s azon értesitett hdlézatokat is, amelyekben a
berendezéssel egytittmiikodési problémak léphetnek fel. A gydrtd koteles tovabba nyilatkozatot csatolni,
amelyben tisztdzza, hol fligg a hdl6zati kompatibilitds fizikai €s szoftveres kapcsolok bedllitasatdl. Koteles
tovabbd tandcsolni, hogy a felhaszndld 1épjen kapcsolatba a szdllitéval, ha a berendezést mds hdlézaton
kivanja haszndlni.”

A mai napig a CETECOM értesitett testiilete tobb pan-eurdpai jévahagydst adott ki a CTR 21 alapjan.
Ennek eredményeként megsziilettek Eurépa elsé modemjei, amelyek nem igényelnek hatdsdgi
engedélyezést minden egyes eurdpai tagdllamban.

Nem hangberendezések

Az lizenetr6gzitd berendezések és kihangosithato telefonkésziilékek megfelelGek lehetnek a modemekkel,
faxberendezésekkel, automata tarcsdzdkkal és riasztorendszerekkel egyetemben. Az olyan berendezések,
amelyekben a végpontok kozotti hang érthetségét a torvény szabdlyozza (pl. mobiltelefonok és vezeték
nélkiili telefonok is egyes orszdgokban) kivételt képeznek.
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Az alabbi tablazat a CTR21 szabvanyt jelenleg alkalmazé orszagokat
tartalmazza.

Orszig Alkalmazva Tovabbi tesztelés
Ausztria' Igen Nem

Belgium Igen Nem

Cseh Koztarsasdg Nem Nem alkalmazhat6
Dédnia' Igen Igen

Finnorszdg Igen Nem
Franciaorszag Igen Nem

Németorszdg Igen Nem

Gorogorszag Igen Nem
Magyarorszag Nem Nem alkalmazhat6
Izland Igen Nem

frorszdg Igen Nem

Olaszorszag Egyel6re fliggbben  Egyelore fliggében
Izrael Nem Nem

Lichtenstein Igen Nem

Luxemburg Igen Nem

Hollandia' Igen Igen

Norvégia Igen Nem
Lengyelorszag Nem Nem alkalmazhaté
Portugdlia Nem Nem alkalmazhaté
Spanyolorszag Nem Nem alkalmazhaté
Svédorszag Igen Nem

Sviéjc Igen Nem

Egyesiilt Kirdlysdg  Igen Nem

Az informadcié forrdsa a CETECOM. Az adatok pontossagdért nem vallalunk felelGsséget. Frissebb adato-
kat tartalmaz6 tdbldzatért 1dtogasson el a http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html weboldalra

' Az orszdgos kovetelmények kizdrdlag akkor alkalmazanddak, ha a berendezés impulzus-tarcsazast
alkalmazhat (a gydrtdk nyilatkozhatnak a felhaszndl6i dtmutatoban, hogy a berendezés kizardlag a
DTMF-jeladdst timogatja, ami a tovabbi tesztelést foloslegessé teszi).

Hollandidban tovébbi tesztelés sziikséges a soros kapcsoldst €s a hivdsazonositast illetGen.
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FE€ A Federal Communications Commission nyilatkozata

Ez az eszkoz megfelel az FCC Szabdlyzata 15. fejezetének. A késziilék az aldbbi feltételek esetén hasz-
ndlhato:

e A késziilék nem okozhat kdros interferencidt, €s

* Ennek az eszk6znek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kivanatos miikodést okozo zavarokat
is.

A késziiléket a Federal Communications Commission (FCC) szabdlyozdsa 15. pontjdnak megfelel6en, a B
osztdlyu digitdlis késziilékekre vonatkozo kovetelmények €s hatdrértékek szerint tesztelték, és azok fligg-
vényében megfelelének taldltdk. Ezeket a hatdrértékeket gy dllapitottdk meg, hogy megfeleld védelmet
nyujtsanak lakoépiiletekben a kdros zavarokkal szemben. Ez a késziilék rddiofrekvencids energidt haszndl
és sugdroz ki, ezért amennyiben nem az utasitdsoknak megfelel6en torténik a telepitése és haszndlata, tigy
a radidfrekvencids kommunikdcidt zavarhatja. Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatdrozott
felhaszndldsndl nem fordul el6 zavar. Amennyiben a késziilék a radios €s televizids vételben kdros zavart
okoz, amelyrdl a késziilék ki-, illetve bekapcsoldsdval lehet meggy6z6dni, a felhaszndlonak meg kell pro-
bélnia elhdritani az aldbbi lépések segitségével:

* A vevGantenndt dllitsa mds irdnyba, vagy helyezze it.
* Novelje a tdvolsdgot a berendezés €s a vevokésziilék kozott.

* A berendezést mds dramkorh6z kapcsolddo fali hdlézati aljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a
vevikésziilék csatlakozik.

* Kérjen segitséget keresked6jétdl vagy gyakorlott radid/televizio szakembertdl.

FIGYELMEZTETES! Az FCC emisszios korlatozasainak betartasa, és a kdzeli radio és
televizio vételi interferencia megakadalyozasanak érdekében arnyékolt kabel hasz-
nalata szilikséges. Azt tanacsoljuk, hogy kizardlag a mellékelt tapkabelt hasznaljak.
Csak olyan arnyékolt kabeleket hasznaljon, melyek a késziilék kimeneti és bemeneti
portjara csatlakoznak. Barmilyen, a felelés fél altal nem jovahagyott modositas vagy
valtoztatas a felhasznalora vonatkozo lizemeltetési jogosultsag elvesztését vonhatja
maga utan.

(Forrds: 47. Szovetségi Szabdlyzat 15.193. fejezete, 1993, Washington D.C. Szdvetségi Nyilvantartdsi
Hivatal, Nemzeti Archivum és Nyilvdntartdsi Minisztérium, az USA Nemzeti Nyomd4dja.)

(e Figyelmeztetés a CE jelzés hasznalataval kapcsolatban

Ez egy B osztdlyu termék. Lakokornyezetben a termék radidfrekvencids zavart okozhat, amelynek
esetében a felhaszndl6 a megfeleld intézkedések megtételére kotelezhetd.



Fuggelék A

FE FCC radiéfrekvencias zavarrdl sz616 kdvetelmények

Ezt az eszkozt BELTERI haszndlatra korldtozzdk, mivel az 5,15 — 5,25 GHz-es frekvenciatartomdnyban
mikddik. Az FCC el6irja a termék beltéri haszndlatdt az 5,15 — 5,25 GHz-es frekvenciatartomdnyban,
hogy csokkenteni lehessen a kdros zavarhatdsok lehetdségét a k6zos csatorndt haszndlé mobil mitholdas
rendszerekben.

Anagyteljesitmény( radarberendezések az 5,25 — 5,35, illetve az 5,65 — 5,85 GHz-es frekvenciatartomanyok
elsédleges felhaszndldi. Az ilyen radardllomdsok zavarhatjdk és/vagy kdrosithatjdk az eszkozt.

FONTOS: az eszkdéz és antennaja (antennai) nem lehetnek, illetve miikédhetnek egy
helyen mas antennaval vagy adékésziilékkel.

F€ FCC radiofrekvencias sugarzasterhelési nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az FCC nem szabdlyozott kornyezetre vonatkozdan eldirt, radidfrekvencids
sugdrterhelésre vonatkozé hatdrértékeinek. Annak érdekében, hogy tovdbbra megfeleljenek az FCC
radiofrekvencids sugdrterhelésre vonatkozé kovetelményeinek, kovessék a felhaszndloi dtmutatd
kezelési utasitdsait. Ezt az eszkozt az 5,15 — 5,25 GHz-es frekvenciatartomdnyban, beltéri haszndlatra
korlatozzak.

(& FCC figyelmeztetés: A megfeleloségért felelds fél altal kifejezetten jova nem hagyott
valtoztatasok, illetve modositasok érvénytelenithetik a felhasznalo jogkérét, hogy a
berendezést miikédtesse. ,,Az ASUS ezuton nyilatkozik, hogy az eszk6zt a 2,4 GHz-es
frekvenciasav 1-11. csatornajaban torténé hasznalatra korlatozza az USA-ban szaba-
lyozott elGirt firmware.”

1999/5/EK iranyelv (R&TTE)

Az aldbbi tételek megfeleltek €s relevansnak, illetve elégségesnek tartjuk az R&TTE (Radio- és tdvkozlési
végberendezések) irdnyelv tekintetében:

Alapvetd kovetelmények a [3. cikk] szerint

Egészségvédelmi €s biztonsdgi kovetelmények a [3.1a cikk] szerint

Elektromos biztonsdg tesztelése az [EN 60950] szerint

Az elektromdgneses zavartiiréssel szembeni védelmi kovetelmények a [3.1b cikk] szerint
Az elektromdgneses zavartlirés vizsgdlata az [EN 301 489-1] és [EN 301] szerint
Tesztelés a [489-17] szerint

A radidfrekvencids spektrum hatékony haszndlata a [3.2. cikk] szerint

Radio tesztsorozatok a [300 328-2] szerint
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£ Vezeték nélkili miikédési csatorna kiilonb6z6 teriileteken

Eszak-Amerika 2.412-2.462 GHz Ch0O1 - CH11
Japdn 2.412-2.484 GHz ChO1 - Ch14
Eurépa ETSI 2.412-2.472 GHz ChO1 - Ch13

£) Korlatozott vezeték nélkiili frekvenciasavok Franciaorszagban
Franciaorszdg egyes teriiletein korldtozhatjdk a frekvenciasdv haszndlatat. Beltéren a legrosszabb esetben
a legnagyobb megengedett sugdrzasi teljesitmény:

e 10 mW ateljes 2,4 GHz-es savban(2 400 MHz-2 483,5 MHz)
e 100 mW a2 446,5 MHz és 2 483,5 MHz koz6tti frekvencidk esetében

3 MEGJEGYZES: A 10-13. csatornak a 2 446,6 — 2 483,5 MHz-es savban miikdnek.

Kevés lehet6ség nyilik a kiiltéri haszndlathoz: magéntertileten vagy kozéleti személyek magéntertiletén
a haszndlat a Védelmi Minisztérium elézetes engedélyezési eljardsanak fiiggvénye, ahol a maximalis
megengedett teljesitmény 100 mW a 2 446,5-2 483,5 MHz-es sdvban. A kiiltéren, kozteriileten torténé
haszndlat nem engedélyezett.

Az aldbb felsorolt osztdlyokban a teljes 2,4 GHz-es sdvra vonatkozdéan:

* A maximadlis engedélyezett teljesitmény beltéren 100 mW

* A maximadlis engedélyezett teljesitmény kiiltéren 10 mW

Azon osztdlyok esetében, ahol a 2 400-2 483,5 MHz-es sdv haszndlata megengedett 100 mW-nal kisebb
beltéri, illetve 10 mW kisebb kiiltéri EIRP mellett:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Dréme

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadne 71 Saoéne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Ez az el6irds idGvel valdszintileg mddosul, lehet6vé téve a vezeték nélkiili LAN kértya haszndlatat
Franciaorszdg nagyobb teriiletén. Kérjiik, érdeklédjon az ART-nél a legfrissebb informdciokért (www.
art-telecom.fr)

MEGJEGYZES: az On WLAN kartyaja kevesebb mint 100 mW, de tébb mint 10 mW
teljesitményt sugaroz.
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ElSirds az UL 1459 szerint olyan tavkozI€si (telefon-) berendezésekre vonatkozdan, amelyek elektromosan
csatlakoznak olyan tdvk6zl€ési hdlézathoz, amelynek f61dhoz viszonyitott lizemi fesziiltsége nem haladja
meg a 200 V csucs, 300 V csticstdl csucsig és a 105 V RMS értéket, €s amelyet az Orszdgos Elektromos
Szabdlyzat (NFPA 70) szerint telepitettek, illetve haszndlnak.

A notebook PC modemjének haszndlata esetén mindig be kell tartani az alapvet§ biztonsdgi évintéz-
kedéseket a tlizveszEly, dramiités €s személyi sériilés kockdzatdnak csokkentése érdekében, beleértve a
kovetkezGket:

¢ Ne hasznalja a notebook PC-t viz, pl. fiird6kad, kézmosd, konyhai mosogaté vagy mosdé kozelében,
nyirkos pincében vagy uszémedence mellett.

¢ Ne hasznalja a notebook PC-t villdmlds kdzben. A villdmlds miatt fenndll az elektromos dramiités
csekély veszélye.

¢ Ne hasznalja a notebook PC-t gazszivargds kdzvetlen kozelében.

El6irds az UL 1642 szerint elsédleges (nem ujratolthet6) és masodlagos (djrat6lthetd) litium akkumu-
latorok haszndlatdra vonatkozdan termékek energiaforrdsaként. Ezek az akkumuldtorok fémes litiumot
vagy litium Gtvozetet vagy litium iont tartalmaznak és egy, kett vagy tobb elektrokémiai celldbol dllnak
sorba, padrhuzamosan vagy mindkét médon kotve, amelyek a kémiai energidt villamos energidva alakitjak
at visszafordithatatlan vagy visszafordithaté kémiai reakcid utjan.

¢ Ne dobja tiizbe a notebook PC elhaszndlt akkumuldtorat, mivel felrobbanhat. Tekintse meg a helyi
szabdlyozdst az esetleges kiiloleges drtalmatlanitdsi utasitdsokat illet6en, hogy csokkentse a tiiz,
illetve robbands okozta személyi sériilés kockdzatt.

¢ Ne haszndljon mds eszk6zokhoz tervezett hdlézati adaptert vagy akkumuldtort, hogy csokkentse a tiiz,
illetve robbands okozta személyi sériilés kockdzatdt. Kizarélag UL jévahagydssal rendelkezd €s a gydrto
vagy hivatalos kereskeddk dltal forgalmazott hdldzati adaptert vagy akkumuldtort haszndljon.

1@ Koévetelmény a tapellatas biztonsagaval kapcsolatban

PA legfeljebb 6 A névleges daramfelvétellel rendelkez§ és tobb mint 3 kg tomegl termékek minimalisan
a kovetkezd értékd tdpkdbelt kell haszndlniuk: HO5VV-F, 3G, 0,75 mm? vagy HOSVV-F, 2G, 0,75mm?.
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@ Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries)
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CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica.
Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgeméfen Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem &hnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvind samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvint batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi réjéhtid, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan
laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havitd kiytetty paristo valmistagan ohjeiden
mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! 11 y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

RS LA o L, fERe i e 0 4, AERE AT SinT, B
IEENLSLOFETTFEY, EFORTICHE > TR LTTFEW,

(Japanese)
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Biztonsagi tudnivaldk az optikai meghajtoval
kapcsolatban

» A lézer biztonsagos hasznalataval kapcsolatos informaciok

A PC noteszgéppel értékesitett beépitett vagy kiilsé optikai meghajték 1. OSZTALYU (CLASS 1)
LEZERTERMEKET tartalmaznak. A lézerminGsitések a jelen felhaszndl6i kézikonyv végén 16vé glos-
szdriumban taldlhatok.

@B FIGYELMEZTETES: az itt meghatarozottakon kiviili vezérlések vagy beallitasok vagy

folyamat végrehajtasok veszélyes lézersugarzas kibocsatasat eredményezhetik: Ne

kisérelje meg szétszerelni az optikai meghajtot. Sajat biztonsaga érdekében az optikai
meghajtét kizarolag hivatalos szervizzel javittassa.

Figyelmeztetd cimke szervizek szamara

FIGYELEM! LATHATATLAN LEZERSUGARZAS KIBOCSATASA NYITOTT ALLAPOT-
BAN. NE NEZZEN A FENYSUGARBA, ES NE NEZZE KOZVETLENUL SEMMILYEN
OPTIKAI ESZKOZZEL.

A CDRH eloirasai

Az USA Elelmiszeripari és Gydgyszerészeti Hivataldnak Center Radiolégiai Eszkézok és Egészségiigyi
Ko6zpontja (CDRH) 1976 augusztus 2-dn szabdlyozdst Iéptetett életbe 1ézertermékekre vonatkozéan. Ezek
a szabdlyok az 1976. augusztus 1-je utdn gydrtott Iézertermékekre vonatkoznak. A megfeleldség kotelezd
az Egyesiilt Allamokban forgalmazott termékekre vonatkozdan.

FIGYELMEZTETES: Az itt vagy a lézertermék lizembe helyezési Gtmutatéjaban leir-
takon kiviili mas vezérlések vagy beallitasok, illetve mas folyamatok kivitelezésének
alkalmazasa veszélyes sugarzast okozhat.

© Macrovision Corporation termékkel kapcsolatos megjegyzés

Ezt a terméket olyan szerzGijog-védelmi technoldgia védi, amelyet az Egyesiilt Allamok bizonyos szaba-
dalmai €s a Macrovision Corporation és mas jogtulajdonosok tulajdonaban 1évS egyéb szellemi tulajdoni
jogok védenek. Ennek a szerzdi jogvédelemnek a haszndlatdt a Macrovision Corporation-nek jova kell
hagynia, és otthoni és mds korldtozott felhaszndldsra vonatkozik, hacsak a Macrovision Corporation
nem rendelkezik mdsképp. A visszafejtés és a szétszerelés tilos.
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CTR 21 jévahagyas (beépitett modemmel rendelkez6

notebook PC-hez)
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Ez a berendezés a 98/482/EK (CTR21) tandcsi hatdrozat szerint rendelkezik a nyilvdnos kapcsolt
tdvbesz€l6-hdlézathoz (PSTN) torténd pan-eurdpai egyvégzddéses kapesolathoz sziikséges jévahagydssal.
Az egyes nyilvédnos kapcsolt tdvbeszélG-hdlézatok kozotti kiilonbségek miatt azonban a jévahagyds
onmagdban nem jelent feltétel nélkiili garancidt arra, hogy a miikdés minden nyilvdnos kapcsolt tavbe-
sz€16-hdlozat végzGdési pontjén sikeres lesz.

Probléma esetén mindenekeldtt a berendezés szillitGjaval Iépjen kapcsolatba.”



Fliggelék A




A Fliggelék

@ A notebook PC informacioi

Ez az oldal a notebook PC-vel kapcsolatos informdcié feljegyzésére val6 jovSbeni hivatkozds vagy
miszaki segitségnyujtds igénybevétele esetén. Tartsa a Felhaszndl6i Kézikonyvben biztos helyen, ha a
jelszavakat kitoltotte.

Tulajdonos neve: Tulajdonos telefonszama:
Gyarto: Tipus: Sorozatszam:
KijelzOméret: Felbontas: Memdriaméret:
Kiskeresked6: Hely: Vasarlas idépontja:
Merevlemez-meghaijté gyartoja: Kapacitas:
Optikai meghaijté gyartoja: Tipus:
BIOS verzié: Datum:
Tartozékok:

Tartozékok:

o Szoftver

Operacids rendszer: Valtozat: Sorozatszam:
Szoftver: Valtozat: Sorozatszam:
Szoftver: Valtozat: Sorozatszam:

*, Biztonsag

Rendszergazda neve: Rendszergazda jelszava:

FelhasznalGi név: Felhasznaldi jelszé:

@ Halozat

Felhasznaldi név: Jelszo: Domén:

Felhasznaldi név: Jelszo: Domén:




