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1 Predstaveni notebooku

O této uzivatelské priruéce

Pravé drZite v ruce uZivatelskou pfirucku pro notebook. UZivatelska piirucka poskytuje
informace o jednotlivych komponentech notebooku a o tom, jak je pouzivat. Hlavn{
oddily této uzivatelské prirucky:

1. Predstaveni notebooku
Predstaveni notebooku a této uZivatelské prirucky.

2. Seznameni s dily

Poskytuje informaci o komponentech notebooku.
3. Zaciname

Uvodn{ informace pro préci s notebookem.

4. Pouzivani notebooku
Poskytuje informace o pouZivani komponentti notebooku.

5. Priloha
Sezndmen{ s volitelnymi dopliiky a pridavné informace.

Poznamky k této priruéce

Tento privodce obsahuje nékolik pozndmek a varovan{ uvedenych tuénym pismem, na kterd je tfeba dbat,
aby bylo mozné urcité ¢innosti bezpecné vykonat a dokondit. Pozndmky maji rizny stuperi dileZitosti
tak, jak se uvadi niZe:

POZNAMKA: Tipy a informace pro zvlastni situace.

TIP: Tipy a uzite¢né informace pro uspésnou praci.

DULEZITE! Zasadni informace, kterym je tieba vénovat pozornost, aby se predeslio
poskozeni dat, komponentl nebo traziim osob.

VAROVANI! Dulezité informace, na néz je nutné dbat z diivodu bezpeénosti prace.

Text psany v <> nebo [ ] predstavuje klavesu na klavesnici; nezadavejte <> nebo [ ]
a uvedena pismena.




Pfedstaveni notebooku 1

Bezpeénostni opatreni

DodrZovdnim ndsledujicich bezpecnostnich opatfeni se zvySuje Zivotnost notebooku. Postupujte v
souladu se vSemi opatfenimi a instrukcemi. Vyjma situaci popsanych v této piirucce prenechejte vSechny
servisni ¢innosti kvalifikovanému persondlu. NepouZivejte poskozené napdjeci kabely, pfisluSenstvi nebo
jind perifern{ zafizeni. Na povrch nebo v jeho blizkosti nepouzivejte silnd rozpoustédla, napr. fedidla,
benzin nebo jiné chemikdlie.

DULEZITE! Pred éi$ténim odpojte od stfidavého proudu a odstraiite bateriovou
sadu. Notebook otfete €istou buniéitou houbi¢kou nebo jelenici zvihéenou v roztoku
saponatu bez abrazivniho téinku s nékolika kapkami teplé vody a pfebyteénou vihkost
odstrarite suchou textilii.
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NEUMISTUJTE na nerovné nebo
nestabiln{ pracovni plochy. Pokud se
kryt poskodi, vyhledejte servis.

Na panel s displejem NETLACTE, ani
se ho NEDOTYKEJTE. K notebooku
nepoklddejte drobné predméty, které
by jej mohly poskrdbat nebo do néj
vniknout.

NEPOUZIVEJTE ve znedisténém
nebo prasném prostfedi. NEPOUZI-
VEJTE v prostredi, kde unika plyn.

Notebook NEPOKLADEJTE na
kolena nebo jinou ¢dst téla, aby
vlivem horka nedoslo k obtiZim nebo
ke zranéni.

BEZPECNA TEPLOTA: Tento
notebook je dovoleno pouZivat pouze
v prostredi o teplotdch v rozmezi 5 °C
(41°F) a 35 °C (95 °F).

Notebook NEODSTRANUJTE
s béZnym domovnim odpadem.
V souvislosti s odstranovanim
elektronickych vyrobkd si prostudujte
mistni predpisy.

<

Na horni ¢dst notebooku
NEUMISTUJTE, ani NEHAZEJTE
7Zadné predméty, ani je nezasunujte
dovnitf.

NEVYSTAVUJTE vlivu silného
magnetického nebo elektrického pole.

VEITE v blizkosti kapalin, v desti nebo

—4 NEVYSTAVUJTE vlivu a NEPOUZI-
53

0
B

ve vlhku. Béhem bourky s elektrickymi
vyboji NEPOUZIVEJTE modem.

Bezpecnostni varovani v souvislosti
s bateriemi:

“ Baterie NEVHAZUJTE do ohné.

DCIN

NEZKRATUJTE kontakty.
Baterie NEROZEBIREJTE.

VSTUPNI HODNOTY: Prohlédnéte
si vykonovy stitek umistény na spodn{
strané notebooku a ovérte si, zda
pouzivany napdjeci adaptér odpovida
uvedenym hodnotdm.

SPUSTENY notebook
NEPRENASEJTE resp.
NEPRIKRY VEJTE 74dnymi materidly,
které sniZuji cirkulaci vzduchu, jako je
napft. batoh.



1 Predstaveni notebooku

= Opatreni pfi pfepravé

»

Pokud se md notebook prepravovat, je nutné jej vypnout a odpojit vSechna externi periferni zarizeni,
aby se predeslo poskozeni konektort. Pfi VYPNUTI napdjeni se hlava mechaniky pevného disku
zatahuje dovnitf, aby se zabrdnilo poskozeni mechaniky pevného disku béhem prepravy. Z toho diivodu
by se notebook, ktery je jesté SPUSTENY, nemél piepravovat. Panel s displejem zaviete a zkontrolujte,
zda spolehlivé zapadnul na misto tak, aby byl spolu s kldvesnici chrdnén pfed poskozenim.

UPOZORNENI: Pfi nespravné péci se povrch notebooku snadno odre. P¥i prepravé
notebooku dbejte na to, aby se jeho povrchy neodiely nebo neposkrabaly.

Obalte svuj notebook

Jako prevenci proti necistotdim, vodé, ndraziim a Skrdbanctim lze zakoupit dopliikovy
prepravni obal.

Nabijeni baterii

Pokud pldnujete vyuZivat bateriové napdjeni, nezapomerite pred dlouhymi cestami bateriovou sadu a
dalsi doplnkové sady pln€ nabit. Nezapomerite, Ze napdjeci adaptér bateriovou sadu nabiji po celou dobu,
kdy je pfipojen k pocitaci a ke zdroji napdjeni AC. Je tfeba pocitat s tim, Ze pii soucasném pouZivani
notebooku se bateriovd sada nab{ji mnohem pomaleji.

~&- Opatieni v letadle

Chcete-li notebook pouZivat v letadle, obratte se na své aerolinie. U vétSiny leteckych spolecnosti plati
u pouZivani elektronickych zarizen{ jistd omezeni. VétSina z nich povoluje pouZivdn{ elektroniky pouze
béhem letu, nikoliv pfi startu letadla a pristavani letadla.

POZOR! Existuiji tfi hlavni typy letiStnich bezpeénostnich zafizeni: Rentgeny (pouzivané
pro predméty na dopravnikovych pasech), magnetické detektory (pouzivané u osob
prochazejicich bezpeénostni kontrolou) a magnetické tyée (ruéni zafizeni pouzivana
u osob nebo individualnich predméti). Notebook a diskety je mozné posilat pres
rentgenova zarizeni. Nedoporucuje se vSak prenaseni notebooku nebo disket pres
letiStni magnetické detektory nebo kolem magnetickych tyéi.




Pfedstaveni notebooku 1

Priprava notebooku

Zde uvddime pouze stru¢né pokyny pro pouZivani notebooku. Na dalSich strandch naleznete podrobné
informace o tom, jak sviij notebook pouZivat.

1. Vlozte bateriovou sadu 2. Pripojte napajeci adaptér pro
stfidavy proud

4 N )

RS
- L J
3. Oteviete panel s displejem 4. Spust’te notebook
4 N\ (7

e .-~

J

DULEZITE! Na panel s displejem netlaéte Stisknéte a uvolnéte tlacitko vypinace.

pfi otevirani smérem dolu ke stolu, zavésy (U Windows XP lze toto tlacitko pouZivat také k

by se mohly znicit! Notebook nikdy bezpenému VYPNUTI notebooku.)
nezvedejte za panel s displejem!
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2. Seznameni s dily

Zakladni strany notebooku

3 POZNAMKA: Fotografie a ikony v této pfiruéce jsou pouzity pouze k vytvarnym téeltim
a nezobrazuji skutecny stav vyrobku.
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2 Seznameni s dily
Horni strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.

3 POZNAMKA: Klavesnice se v jednotlivych oblastech lisi.
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@ ) Indikator kamery
Indikdtor kamery ukazuje, kdyZ se pouzivd vestavénd kamera. Kameru lze aktivovat automaticky
pomoci podporovaného softwaru.

@ © Vicepolohova kamera
Integrovand kamera umoziuje pofizovani snimkt nebo nahravanl F ;g
videa. Lze pouZivat pfi videokonferencich nebo s jinymi interaktivnimi

aplikacemi. UPOZORNENI: Kameru lze otdcet dopredu nebo dozadu, ale naklonlt pouze dolu.
Neotacejte kameru nahoru o vice nez 35 stupiiii. Neotacejte objektiv nahoru o vice neZ 35 stuprii.
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Seznameni s dily 2

5 Mikrofon (integrovany)

Integrovany monofonni mikrofon lze pouzivat pfi videokonferencich, pfi vyprdavéni nebo k
jednoduchym zvukovym nahrdavkdm.

&

i Panel s displejem

Panel displeje funguje stejné, jako stolni monitor CRT. Notebook vyuZiva aktivni matici TFT
LCD, ktera umoziiuje skvélé prohliZeni srovnatelné s monitory desktopd. Na rozdil od stolnich
monitort CRT panel LCD nevyzatuje ani neblikd, takZe méné zaté7uje zrak. Pro ¢isténi panelu
s displejem pouZivejte mekkou textilii bez kapalnych chemikalif (v pripad€ potreby se pouZije Cistd voda).

"

© Pfimé klavesy

Podrobnosti jsou popsdny v oddile 3.

¢h Vypina€ napajeni
Timto tlagitkem se ZAPINA a VYPINA napdjeni notebooku a rovnéZ provadi navrat z STD.
Pro SPUSTENI nebo VYPNUTI PC notebooku se vypina¢ jednou stiskne. U Windows XP
1ze toto tladitko pouZivat také k bezpenému VYPNUTI notebooku. Vypina& napdjeni funguje
pouze s otevienym panelem displeje.

Piimé kldvesy umozZiuji spoustét Casto pouzivané aplikace jednim stisknutim tlacitka. 3\

«» Reproduktorovy systém

Systém integrovanych stereofonnich reproduktorti umoziuje poslech zvuku bez dalsiho
piislusSenstvi. Multimedidln{ zvukovy systém je vybaven digitdlni kontrolou zvuku, ¢imzZ
je dosaZeno bohatého, sytého zvuku (jeste€ lepsich vysledkt se docili vyuZitim externich
sluchdtek nebo reproduktorti). Zvuk je fizen softwarové.

(%] Klavesnice

Kldvesnice je vybavena kldvesami v nezmensené velikosti s komfortni drahou (hloubka, do
které je mozné kldvesy stisknout) a opérky dlani pro ob¢ ruce. Je vybavena dvéma funkénimi |

N

kldvesami pro Windows ke snadnéjsi navigaci v operacnim systému Windows.

[] Touchpad a klavesy
Touchpad s kldvesami je ukazovaci zafizen{, které md stejné funkce jako mys u desktopu. Po ﬁ\

N2

nastaveni touchpadu je k dispozici softwarove fizend rolovaci funkce umoziujici snadné;si
navigaci ve Windows nebo na webu.

i@ Snimac otisku prsti Q:\
Snimac otiskl prstil umoZziiuje vyuZivat vase otisky prsti jako identifika¢ni kli¢ prostrednictvim \
bezpecnostniho softwaru.

Q Indikatory stavu (vpfedu)

~ Stavové indikdtory predstavuji riizné stavy hardwaru a softwaru. Podrobné informace o indikdtorech viz ¢dst 3. &

[ Indikatory stavu (nahote)
Stavové indikdtory predstavuji rizné stavy hardwaru a softwaru. Podrobné informace o indikdtorech viz &dst 3. 1




2 Seznameni s dily
Spodni strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.

3 POZNAMKA: Vzhled spodni strany se mizZe ligit v zavislosti na modelu.

4 POZNAMKA: Velikost baterie je rtizna v z4vislosti na modelu.
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@3 VAROVANI! Spodni strana notebooku se mtiZe velice zahFat. Pfi manipulaci se spusténym
notebookem nebo kratce po jeho vypnuti je nutna opatrnost. BEhem provozu nebo pfi
nabijeni jsou vysoké teploty normalni. Nepouzivejte na mékkych povrsich jako jsou napf.
postele nebo pohovky, muze dojit k blokovani ventilace. ABY NEDOSLO KE ZRANENI
HORKYMI DiLY, NEPOKLADEJTE S| NOTEBOOK NA KOLENA NEBO JINE CASTI TELA.

@ of Zamek baterie - pruzina

PruZinovy zdmek baterie slouZi k zabezpeceni bateriové sady. Po vloZeni bateriové sady se
automaticky uzamkne. Md-li se bateriovd sada vyjmout, je nutné pridrZet pruzinovy zdmek v
oteviené poloze.
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Seznameni s dily 2

@ O Bateriova sada
Sada baterif se pfi pfipojeni ke zdroji napdjeni AC automaticky nabfji a v pfipadé, kdy nen{ zdroj
AC pripojen, poskytuje sada napdjeni notebooku. Diky tomu je moZny provoz pii pfechodu mezi
jednotlivymi stanovisti. Zivotnost baterie se 1i§i podle pouZiti a jednotlivych specifikaci podle note-
booku. Bateriovou sadu neni moZné rozebirat, je nutné ji zakoupit jako samostatnou jednotku.

6©) ' Zamek baterie - manualni

Manudlni zdmek baterie slouZi k zabezpeceni bateriové sady. Md-li se bateriovd sada vyjmout
nebo vloZit, je nutné manudln{ zdmek posunout do oteviené polohy. Po vloZen{ bateriové sady se
manudlni zdmek posune do zamcené polohy.

;

= Konektor napajeci stanice
Konektor napdjeci stanice umoZiiuje pripojit notebook k volitelné napdjeci stanici.

& P¥ihradka mechaniky pevného disku
Mechanika pevného disku je uloZena v prihradce. Informace o moZnosti rozsifeni pevného
disku vaseho notebooku vdm poskytne autorizované servisni stfedisko nebo prodejce. Aby
byla zajiSténa maximdlni kompatibilita a spolehlivost, pofizujte si pevné disky pouze od
autorizovanych prodejcti tohoto notebooku.

O £ Modul optické jednotky
Tento notebook je vybaven rozsifitelnym modulem optické jednotky. Informace o
moZznostech rozsifeni vim poskytne autorizovany prodejce.

@ (@ Zamek modulu

Tento notebook je vybaven modulem, jehoZ vyménu miZe provddét uZivatel. Informace
o kompatibilnich modulech pro tento notebook vam poskytne autorizovany prodejce.

@ ™ Pamétova pfihradka (RAM)

Pamétova prihradka poskytuje moZnost rozsiteni s vyuZitim dal$i paméti. Pridavnd
pamét zvysi vykon aplikace sniZenim na vstupu pevného disku. BIOS automaticky
detekuje rozsah paméti v systému a podle toho béhem procesu POST (Power-On-Self-
Test) provede konfiguraci CMOS. Po instalaci paméti nejsou poteba Zddnd hardwarova
nebo softwarovd nastavovani (véetné BIOSu). Chcete-li se informovat o rozsiteni paméti svého notebooku,

navstivte autorizované servisni stfedisko nebo prodejce. Aby byla zajiSténa nejvyssi moznd kompatibilita
a spolehlivost, rozsifujici moduly pofizujte pouze u autorizovanych prodejct tohoto notebooku.

@ ro«Vypinaci tlaéitko (pro nouzové pripady)
V pripadé, Ze nelze fadné¢ VYPNOUT nebo znovu spustit operacni systém, je mozZné toto
tlacitko stisknout kanceldfskou sponkou a notebook se vypne.

O <% Ventilator
Ventildtor odvddi nadmérné teplo v zdvislosti na nastaveni prahové teploty.
@ DULEZITE! Je tfeba zajistit, aby vzduchové otvory nebyly blokovany papirem, %ﬁ

knihami, odévem, kabely ani jinymi pfedméty, nebot' v takovém pf¥ipadé by &
mohlo dojit k prehiati notebooku.

15



2 Seznameni s dily
Leva strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.

O— e —

oo © 06 o éé%

(]

© & PortLAN

Port LAN RJ-45 s osmi koliky je vétsi neZ modemovy port RJ-11 a podporuje standardn{
ethernetové kabely pro pripojeni k lokdlni siti. Integrovany konektor umoZiiuje pohodlnou
prici bez pridavnych adaptéri.

@ 1Port pro vystup TV
Port pro vystup TV je konektorem pro S-Video, umoZziiuje pripojeni displeje notebooku
k televizoru nebo videoprojektoru. Je mozné volit mezi simultdnnim nebo jednoduchym
displejem. Pro velmi kvalitni zobrazeni pouZivejte kabel S-Video (neni soucdsti dodavky)

nebo dodany adaptér RCA - S-Video pro standardni video zafizeni. Tento port podporuje
jak format NTSC, tak PAL.

€ [ Vystup zobrazeni (monitor)

15kolikovy port D-sub pro monitor podporuje standardni VGA kompatibilni zafizen{ jako je
monitor nebo projektor, ktery umoznuje sledovani na vét§im, externim displeji.

O 5 Port USB (2.0/1.1)

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilni se zafizenimi s USB 2.0 nebo s USB 1.1 ™
- jako napf. kldvesnice, ukazovaci zafizeni, kamery, mechaniky pevnych diskd, tiskdrny a \
skenery, kterd se pripojuji sériové aZ do 12Mbits/s (USB 1.1) a 480 Mbit/s (USB 2.0). USB
umoZiiuje soucasny provoz zafizeni s jedinym pocitacem s vyuZitim urcitych perifernich zafizen{ ve funkci
dopliikovych zdsuvnych zafizeni nebo rozbo¢ovact. USB podporuje vyménu zafizeni za provozu, vétsSinu
perifernich zafizeni je tedy moZné pripojovat nebo odpojovat bez opakovaného spoustén{ pocitace.

@ o Vystup zobrazeni (DVI-D)

Port Digital Video Interface je uréen pro maximdlni{ graficky vystup obrazu na monitory
LCD s plochym panelem nebo jind zarizeni s podporou DVI.

—

(Pomoci dodaného adaptéru pievedte port W-DVI na standardni konektor DVI.)
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Seznameni s dily 2

(6) Opticka mechanika
Notebook se vyrabi v rozdilnych provedenich s riznymi optickymi mechanikami. Optickd
mechanika notebooku mize disponovat podporou kompaktnich diski (CD) a/nebo @
digitdlnich video disk (DVD) a miiZe mit funkce nahravani (R) nebo zdpisu (RW). Viz
obchodni specifikace podrobnosti kazdého modelu.

@ O lIndikator aktivity optické jednotky (umisténi se li§i podle modelu)

Indikdtor aktivity optické jednotky ukazuje, kdyZ optickd jednotka prends{ data. Intenzita sviceni
tohoto indikdtoru odpovidd velikosti prendsenych dat. -

() < Elektronické vysunuti optické mechaniky

Optickd mechanika je vybavena elektronickym vysouvacim tla¢itkem pro otevirdni prihrddky.
Pfihrddku optické mechaniky 1ze oteviit také libovolnym softwarovym piehrdvacem nebo \

x99

kliknutim pravym tladitkem ve Windows™ v sekci ,, Tento pocitac”.

© O Nouzové vysunuti optické mechaniky (umisténi se lisi podle modelu)

Nouzové vysunuti se pouZivd pro vysunuti pfihradky optické mechaniky v pripadé
poruchy elektronického vysouvdni. Nouzové vysunuti nepouZivejte misto elektronického

vysouvani.
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2 Seznameni s dily
Prava strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.
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@ [} Slot pro pamét flash

Aby bylo moZné pouzivat pamétové karty zafizeni typu digitdlni fotoaparat, prehrdavac
MP3, mobilni telefon nebo PDA, je tfeba pri standardnim provedeni zv14st zakoupit ctecku
pamétovych karet PCMCIA nebo USB. Tento notebook je vybaven integrovanou ¢teckou
pamétovych karet typu flash, viz specifikace v dalsi ¢dsti této prirucky. Integrovand ctecka
karet se vyznacuje nejen pohodlnym pouZivdnim, ale je také rychlejsi neZ vétsina typt
pamétovych karet, nebot’ vyuziva sbérnici PCI s Sirokym pasmem.

¢ ([ESlot pro ExpressCard

Soucdsti vybavy je jeden 26kolikovy slot pro ExpressCard pro podporu jedné 34mm |
ExpressCard nebo jedné rozsitujici 54mm ExpressCard. Toto nové rozhrani pracuje rychleji pfi
vyuZiti sériové sbérnice s podporou USB 2.0 a PCI Express misto pomalejsi paralelni sbérnice
vyuZivané u slotd pro karty PC. (Neni kompatibiln{ s predchozimi kartami PCMCIA..)

Infracerveny port (IrDA) nebo E-SATA (podle modelu)

D" Infraéerveny port (IrDA) (na pfedni nebo pravé strané podle modelu)

Port pro infracervenou komunikaci (IrDA) umoZiiuje snadnou bezdritovou datovou komunikaci
s ostatnimi zafizenimi nebo pocitaci s infraCervenym rozhranim. Tento port umoZiuje =
snadnou bezdrdtovou synchronizaci s PDA nebo mobilnimi telefony a dokonce bezdrdtovy
tisk na tiskdrndch. Ve vasi kanceldri tento port umozZnuje vytvorit infratervenou sit a vyuZivat
bezdritové pripojeni k siti z libovolného mista, ze kterého je zajist€na primd viditelnost uzlu
IrDA. Mal€ kanceldfe mohou pouZivat technologii IrDA pro sdilenf tiskdrny mezi n€kolika
blizko umisténymi notebooky a dokonce prendset soubory mezi témito notebooky bez sité.

esaih Port E-SATA

Externi port SATA nebo eSATA umoZiiuje externi pfipojeni zafizen{ Serial-ATA, které

byly plivodn€ urceny pro pouZivdni uvnitf stolniho pocitace. Toto rozhran{ je Sestkrdt |

rychlejsi, neZ stavajici rozhrani USB 2.0, & 1394 pro externi pamétovd dloZisté a lze jej @
rovnéZ pripojovat za provozu pomoci stinénych kabell a konektorti do dvou metra. .
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Seznameni s dily 2

() M Vystupni zdifrka SPDIF Nolo

S Touto zditkou se zajistuje spojen{ se zafizenimi kompatibilnimi se SPDIF (Sony/Philips ~ © @ @

Digital Interface) pro digitdln{ vystup zvuku. Pomoc{ této funkce se notebook proméni v H
&J hi-fi systém domdci zdbavy.

() Vystupni zdifka pro sluchatka E

Zditka pro stereofonni sluchdtka (1/8 palce) se pouZivd pro pfipojeni vystupniho zvukového
signdlu notebooku k ozvuéenym reproduktorim nebo ke sluchdtkiim. P¥i vyuZiti této zditky se
automaticky zablokuji integrované reproduktory.

G A Zditka vstupu mikrofonu

Zditka pro monofonni mikrofon (1/8 palce) se pouZivd pro pfipojeni externiho mikrofonu
nebo pro vystup signdlt zvukovych zafizeni. Pti vyuZit{ této zditky se automaticky zablokuje
integrovany mikrofon. Tuto funkci lze pouZzivat pfi videokonferencich, pri vypravéni nebo k
jednoduchym zvukovym nahravkam.

O % Port USB (2.0/1.1)

" PortUSB (Universal Serial Bus) je kompatibilni se zafizenimi s USB 2.0 nebo s USB 1.1 - jako ™
napft. klavesnice, ukazovaci zafizeni, kamery, mechaniky pevnych diskd, tiskdrny a skenery, %
e

ktera se pripojuji sériové aZ do 12Mbits/s (USB 1.1) a 480 Mbit/s (USB 2.0). USB umoZziiuj

soucasny provoz zatfizen{ s jedinym pocitacem s vyuZitim urcitych perifernich zatizeni ve funkci
doplnkovych zdsuvnych zafizeni nebo rozboc¢ovaci. USB podporuje vyménu zarizen{ za provozu, vétSinu
perifernich zarizeni je tedy moZné pripojovat nebo odpojovat bez opakovaného spousténi pocitace.

@ < Port IEEE1394

Port IEEE 1394 je vysokorychlostn{ sériovd sbérnice podobnd SCSI, m4 vSak jednoduché
pripojeni a umoZiuje pfipojovani za provozu jako USB. Rozhrani IEEE1394 disponuje
sitkou pasma 100-400 Mbits/s a je schopné v ramci jedné sbérnice pojmout a7 63
jednotek. IEEE1394 se rovnéZ vyuZiva u Spickovych digitdlnich zafizen{ a v pripadé
portu pro digitdlni obraz by se mélo oznaovat symbolem ,,DV”".

® () Modemovy port 7
Modemovy port RJ-11 se dvéma koliky je mensi neZ port RJ-45 pro LAN a podporuje ﬁ"ﬁ
standardn{ telefonn{ kabel. Vnitini modem podporuje pfenosy do 56 K V.90. Integrovany ==+ <
konektor umoZiiuje pohodlnou préci bez pridavnych adaptéra.

DULEZITE! Integrovany modem nepodporuje napéti uzivané u digitalnich telefon- "
nich systémi. Modemovy port nepfipojujte k digitalnim telefonnim systémuim,
nebot v takovém pfipadé dojde k poskozeni notebooku.

© 2 Vstup napajeni (DC)
Pfes konektor dodaného napdjeciho adaptéru se prevadi stfidavy proud (AC) na proud
stejnosmeérny (DC). Pomoci tohoto konektoru se do notebooku ptivadi elektricky proud
a nabfji se vnitin{ bateriovd sada. Aby nedoslo k poskozeni notebooku a bateriové
sady, je nutn€ vZdy pouZivat napdjeci adaptér, ktery byl doddn. UPOZORNENI: PRI
POUZIVANI SE MUZE VYRAZNE ZAHRAT. ADAPTER NENI DOVOLENO
ZAKRYVAT A JE NUTNE VYVAROVAT SE KONTAKTU S TELEM.
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2 Seznameni s dily
Pfedni strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.

/ /”I \\\\,
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(1)

@ D\Infraerveny port (IrDA) (na pfedni nebo pravé strané podle modelu)

Port pro infracervenou komunikaci (IrDA) umoZiiuje snadnou bezdrdtovou datovou komunikaci ¢
s ostatnimi zafizenimi nebo podcitaci s infradervenym rozhranim. Tento port umoZiiuje
snadnou bezdritovou synchronizaci s PDA nebo mobilnimi telefony a dokonce bezdritovy
tisk na tiskdrndch. Ve vasi kanceldri tento port umoznuje vytvorit infratervenou sit a vyuZivat
bezdritové pripojeni k siti z libovolného mista, ze kterého je zajist€na primd viditelnost uzlu
IrDA. Malé€ kanceldfe mohou pouZivat technologii IrDA pro sdilenf tiskdrny mezi n€kolika
blizko umisténymi notebooky a dokonce prendset soubory mezi témito notebooky bez sité.

20



Seznameni s dily 2

Zadni strana

Podle niZe uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany notebooku.

= - é - E’é

@ O Bateriova sada
Sada baterif se pri pripojeni ke zdroji napdjeni AC automaticky nabiji a v pfipad¢, kdy neni
zdroj AC pripojen, poskytuje sada napdjeni notebooku. Diky tomu je moZny provoz pri
prechodu mezi jednotlivymi stanovisti. Zivotnost baterie se 1if podle pouZiti a jednotlivych
specifikaci podle notebooku. Bateriovou sadu neni moZné rozebirat, je nutné ji zakoupit jako
samostatnou jednotku.

ort Kensington ocC
© [ Port Kensi ® Lock

Port Kensington® lock umoziluje zajisténi notebooku vyuzitim bezpeénostnich
produktd pro notebook, jeZ jsou kompatibilni s Kensington®. Tyto bezpe¢nostni
produkty jsou obvykle vybaveny kovovym kabelem, ktery zabrafiuje odstranéni
notebooku z upevnéného predmétu. Nékteré bezpecnostni produkty mohou
obsahovat také detektor pohybu, ktery pfi pohybu spousti zvukovou vystrahu.
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2 Seznameni s dily
Napajeci stanice (volitelné)

Volitelnd napdjeci stanice umoZiuje rychle pfipojovat a odpojovat vSechny vase stolni pocitacové periferie.
Pfipojenim notebooku ke stanici rozsifite jeho moZnosti a vytvofite vykonny stoln{ pocita¢ pro préci v
kanceldfi nebo doma. Chcete-li pouZivat notebook mobiln€, miiZete jej rychle od stanice odpojit.

@ UPOZORNENI: Pfed pFipojenim notebooku ke stanici zkontrolujte, zda je [| W
napéjeci adaptér nap4ajeci stanice pfipojen a zapnuty. (Vlastni napéjeci "

adaptér notebooku mizZe byt pfipojen nebo odpojen.) FE

Pfipojeni notebooku ke stanici
(1) Nejdrive sklopte predni stranu notebooku.

(2) Umistéte trojuhelnikové znacky na notebooku
a na napdjec{ stanici k sobé¢.

(3) Sklopte zadnf stranu notebooku a zatlaéte podle
obrazku.

UPOZORNENI: KdyZ je notebook pfipojen k napéjeci stanici, nikdy nezvedejte samotny
notebook. Vzdy zvednéte celou sestavu za spodni stranu napéjeci stanice.

22



&

Seznameni s dily 2

Napajeci stanice (volitelné) (pokra¢ovani)

Odpojeni notebooku od napajeci stanice

-~

Kdy? je notebook ZAPNUTY:

(1) VYPNETE nebo odpojte notebook. Presvédéte
se, zda se pripojené periférie nepouZivaji a
stisknéte tlacitko pripojeni/odpojeni pocitace na
napdjeci stanici nebo vyberte piikaz Vyjmout z
doku v systému Windows. Indikdtor pripojeni
napdjeci stanice blikne a potom zhasne. Pokud
operacni systém Windows zobraz{ upozornéni
na chybu odpojeni, musite pfed odpojenim od
napdjeci stanice vypnout notebook.

(2) Stisknéte tlacitko pro mechanické odpojeni
napdjeci stanice.

(3) Obéma rukama zvednéte zadni stranu notebooku.

Kdy?Z je notebook VYPNUTY nebo odpojen:

UPOZORNENI: Pokud notebook pfipojeny
k napéjeci stanici pfejde do rezimu spanku,
neodpojujte jej. Pfed odpojenim od napéjeci
stanice notebook probud'te a v nabidce sys-
tému Windows ,start“ vyberte pfikaz ,Vyjmout
z dokovaci stanice®.

(1) Stisknéte tlacitko pro odpojeni.

(2) Zvednéte zadn{ stranu notebooku.

Odpojeni v operaénim systému Windows

'k_lru:h:u:l::_ Computer !| Log OFF @| Turn OFF Computer

74 start

Pred odpojenim notebooku se presvédcte, zda se
pripojené periférie nepouzivaji a potom v nabidce
Start systému Windows vyberte piikaz Vyjmout z
dokovaci stanice. Pokud operacni systém Windows
zobrazi upozornéni na chybu odpojeni, musite
pred odpojenim od napajeci stanice vypnout
notebook.

23



2 Seznameni s dily

Napajeci stanice (volitelné)

Horni strana
{ e
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@ () Indikator ptipojeni napajeci stanice
~ Indikdtor pfipojenf napdjeci stanice svitf, kdyZ je notebook pfipojen (softwarové) k napdjeci stanici.
KdyZ odpojite notebook pomoci tladitka pripojeni/odpojeni pocitade nebo pomoci prikazu ,, Vyjmout =
z doku® systému Windows, tento indikdtor jednou blikne a potom zhasne.

@ X Tlacitko pFipojeni/odpojeni poc€itace
Kdy? je pocita pripojen (indikdtor p¥ipojeni napgjeci stanice SVITI): Toto elektronické %\
tlacitko slouzi k aktivaci pfikazu ,,Vyjmout z doku* v nabidce start opera¢niho systému \
Windows. Pfi odpojeni indikdtor pfipojeni napdjeci stanice jednou blikne a potom zhasne.
Kdy?Z je podita¢ odpojen (indikétor piipojeni napdjeci stanice NESVITI): Toto elektronické tlagitko
slouZi k ,,pfipojeni* notebooku, aniZ by bylo nutné notebook odpojit a znovu pfipojit k napdjeci stanici.

€@ X Mechanicke tla¢itko odpojeni napajeci stanice E’\

Toto je mechanické (nikoli elektronické) tlagitko. Uplnym stisknutim tohoto tla¢itka odpojite
notebook o napdjeci stanice. Vypnéte notebook nebo se presvédcte, zda se pripojend zarizeni
nepouZivaji a prikaz ,, Vyjmout z doku‘ bude v operacnim systému Windows uspeésné proveden.

() = Konektor napajeci stanice

Konektor napdjeci stanice zajistuje notebook na misté a umoZziiuje vytvorit rozhran{
mezi napdjeci stanici a notebookem.

® <% Vzduchové otvory
Vzduchové otvory slouZi pro pifisun chladného a odvod teplého vzduchu z notebooku. ‘E

@ DULEZITE! Je tfeba zajistit, aby vzduchové otvory nebyly blokovany papirem, |~ /82
knihami, odévem, kabely ani jinymi pfedméty, nebot’ v takovém ptipadé by W&
mohlo dojit k prehiati notebooku.
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Napajeci stanice (volitelné)

Leva strana
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© 5 Port USB (2.0/1.1)

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibiln{ se zafizenimi s USB 2.0 nebo s USB 1.1 ™

- jako napf. kldvesnice, ukazovaci zafizeni, kamery, mechaniky pevnych diskd, tiskdrny a %
skenery, kterd se pripojuji sériové aZ do 12Mbits/s (USB 1.1) a 480 Mbit/s (USB 2.0). USB
umoznuje sou¢asny provoz zatizeni s jedinym pocitadem s vyuZitim urcitych perifernich zatizeni ve funkci
doplnkovych zdsuvnych zafizen{ nebo rozbo¢ovaci. USB podporuje vyménu zafizen{ za provozu, vétsinu
perifernich zarizeni je tedy moZné pripojovat nebo odpojovat bez opakovaného spousténi pocitace.

@ it Vystupni zdiftka SPDIF Holo
Touto zditkou se zajistuje spojen{ se zafizenimi kompatibilnimi se SPDIF (Sony/Philips @
Digital Interface) pro digitdln{ vystup zvuku. Pomoc{ této funkce se notebook proméni v
hi-fi systém domdci zdbavy. H

© () Vystupni zditka pro sluchatka E

Zditka pro stereofonni sluchdtka (1/8 palce) se pouZivd pro pripojeni vystupniho zvukového
signdlu notebooku k ozvuéenym reproduktorim nebo ke sluchdtkiim. Pfi vyuZiti této zditky se
automaticky zablokuji integrované reproduktory.

() » Zditka vstupu mikrofonu

Zditka pro monofonni mikrofon (1/8 palce) se pouZivd pro pfipojeni externtho mikrofonu
nebo pro vystup signdl zvukovych zafizeni. Pfi vyuZiti této zditky se automaticky zablokuje
integrovany mikrofon. Tuto funkci 1ze pouZivat pfi videokonferencich, pfi vypravéni nebo k
jednoduchym zvukovym nahravkdm.

—

25



2 Seznameni s dily

Napajeci stanice (volitelné)

Zadni strana

<20 <20

a
@ ! . . @ 000 g@ @ qoooooooooooooooooooooooooy©) ©

O 06 00 0 (6) o 0

@ o=Port PS/2
K portu PS/2 1ze pripojit externi mys PS/2 nebo extern{ kldvesnici PS/2.

© X Port USB (2.0/1.1)

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibiln{ se zafizenimi s USB 2.0 nebo s USB 1.1 - jako ™
napt. kldvesnice, ukazovaci zafizeni, kamery, mechaniky pevnych diskd, tiskdrny a skenery, \
kterd se pripojuji sériové az do 12Mbits/s (USB 1.1) a 480 Mbit/s (USB 2.0). USB umoziiuje

souasny provoz zafizeni s jedinym pocitatem s vyuzitim urcitych perifernich zafizeni ve funkci
dopliikovych zdsuvnych zafizeni nebo rozbo¢ovact. USB podporuje vyménu zarfizeni za provozu, vétsinu
perifernich zafizenf je tedy moZné pfipojovat nebo odpojovat bez opakovaného spousténi pocitace.

€@ 222 Vstup napajeni (DC) (Napajeci stanice)
Pres konektor dodaného napdjeciho adaptéru se prevadi stfidavy proud
(AC) na proud stejnosmérny (DC). Tato zditka napdji napdjeci stanici, he v"vg";:”?ra;i?anpga:
notebook a nabf{ji baterii notebooku. Aby se zabranilo poskozeni —
napdjeci stanice, notebooku a baterie, vZdy pouZivejte dodany napdjeci
adaptér. UPOZORNENI: PRI POUZIVANI SE MUZE VYRAZNE ZAHRAT. ADAPTER NENI
DOVOLENO ZAKRYVAT A JE NUTNE VYVAROVAT SE KONTAKTU S TELEM.

O & Port LAN

Port LAN RJ-45 s osmi koliky je vétsi neZ modemovy port RJ-11 a podporuje standardn{
ethernetové kabely pro pripojeni k lokdln{ siti. Integrovany konektor umoziiuje pohodlnou
prdci bez pridavnych adaptérd.

Tesegtmammm )]

(5 ) Sériovy port
9kolikovy D-sub sériovy port podporuje nativni sériovd zafizeni, napiiklad sériové
kreslici tablety, sériové mySi nebo sériovy modem. Sériovd zafizeni jsou pomalu
nahrazovéna zarizenimi USB.

26 (pokraCovani na dalsi strané)



Seznameni s dily 2

Napajeci stanice (volitelné)

Zadni strana (pokracovani)

O & Paralelni port

25kolikovy D-sub paralelni/tiskovy port podporuje nativni paralelni zafizend, 2
naptiklad jehlickové/laserové/inkoustové tiskdrny nebo zafizeni upravend pro \

paralelni rozhrani, naptiklad externi pevné disky, vyménitelné jednotky nebo
skenery.

@ DV Vystup zobrazeni (DVI-D) (u vybranych modelu)

Port Digital Video Interface je uréen pro maximdlni graficky vystup obrazu na monitory
LCD s plochym panelem nebo jind zarizeni s podporou DVI.

() [ Vystup zobrazeni (monitor)
15kolikovy port D-sub pro monitor podporuje standardni VGA kompatibilni zafizen{ jako je

~oxo

monitor nebo projektor, ktery umoznuje sledovani na vét§im, externim displeji.
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2 Seznameni s dily
Napajeci stanice (volitelné)

Prava strana

2

@ = Tlacitko odpojeni napajeci stanice
Toto je mechanické (nikoli elektronické) tla¢itko. Uplnym stisknutim tohoto tladitka %\
odpojite notebook o napdjeci stanice. Vypnéte notebook nebo se presvédcte, zda se pripojend
zafizeni nepouZivaji a piikaz ,, Vyjmout z doku “ bude v operacnim systému Windows \
uspésné proveden.

(2] @ Port Kensington® Lock (PFislusenstvi)

Port Kensington® lock umozZiiuje zajisténi notebooku vyuZitim bezpeénostnich
produktil pro notebook, jeZ jsou kompatibilni s Kensington®. Tyto bezpecnostni
produkty jsou obvykle vybaveny kovovym kabelem, ktery zabratiuje odstranéni
notebooku z upevnéného predmétu. Nékteré bezpecnostni produkty mohou
obsahovat také detektor pohybu, ktery pti pohybu spousti zvukovou vystrahu.
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3. Zaciname

Pouzivani napajeni AC

Pouzivani bateriového napajeni
SPOUSTENI napajeni notebooku
Ovéreni napajeni baterie
Restartovani nebo opétovné zavadéni
VYPINANI napajeni notebooku
Specialni funkce klavesnice

Spinace a indikatory stavu
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3 Zacdiname
Napajeni systému

Pouzivani napajeni AC

Napdjeni notebooku je tvofeno dvéma cdstmi

- napdjecim adaptérem a systémem bateriového (
napdjeni. PfiloZeny napdjeci adaptér prevadi
stiidavy proud ze zdsuvky na stejnosmérny proud,
ktery je potfebny pro notebook. Notebook se
doddva s univerzdlnim adaptérem pro prevod AC-
DC. To znamend, Ze napdjeci kabel 1ze zapojit do
libovolné zdsuvky na 100 - 120 V nebo na 220 - 240
V bez nutnosti nastavovani spinacli nebo pouZit{
proudovych konvertort. V nékterych zemich mtize
byt nutné pouZit pro napdjeci kabel AC vyrobeny | J
v souladu s normami US adaptér pro pripojeni dle

mistniho standardu. VétSina hoteld je vybavena univerzdlnimi zdsuvkami, které jsou uzptisobeny pro rizné
napdjeci kabely a napéti. Pfed cestou do jiné zemé byvd uZitecné obritit se na nékoho s cestovatelskymi
zkuSenostmi s Zddost{ o radu ohledné napéti doddvaného do mistnich zdsuvek AC.

TIP: Pro notebook Ize zakoupit cestovni sadu, ktera obsahuje napajeci a modemové
adaptéry pro takirka vSechny zemé.

Napdjeci kabel AC pripojeny ke konvertoru AC-DC zapojte do zasuvky AC (nejlépe vybavené nadproudovou
ochranou) a potom do notebooku zasunite zastrcku DC. Tim, Ze adaptér AC-DC nejdfive zapojite do zdsuvky
AC, miZete zkontrolovat napdjeni zdsuvky stiidavym proudem, a také odhalit problém s kompatibilitou
konvertoru AC-DC jesté predtim, neZ se k notebooku pripoji stejnosmérny proud. Indikétor napdjeni na
adaptéru (je-li k dispozici) sviti, pokud se napdjeni nachdz{ v prijatelném rozsahu.

DULEZITE! V ptipadé pouziti jiného adaptéru pro napajeni notebooku nebo pfi pouziti
adaptéru uréeného pro notebook u jinych elektrickych zafizeni miiZe dojit k poskozeni.
Pokud se objevi kout, je citit spaleni nebo adaptér AC-DC vydava nadmérné teplo,
obrat’te se na servis. Pokud se domnivate, Ze je adaptér AC-DC vadny, obratte se
na servis. Vadnym adaptérem AC-DC se mliZe poskodit jak bateriova sada(-y), tak
notebook.

POZNAMKA: Tento notebook se v zavislosti na oblasti dodava se zastrékou se dvéma
nebo tiemi vidlicemi. U zastrcky se tfemi vidlicemi je nezbytné pouziti uzemnéné
zasuvky AC nebo fadné uzemnéného adaptéru, aby se zajistil bezpecny provoz
notebooku.

VAROVANI! PRI POUZIVANI SE NAPAJECI ADAPTER MUZE VYRAZNE ZAHRAT.
ADAPTER NENi DOVOLENO ZAKRYVAT A JE NUTNE VYVAROVAT SE KONTAKTU S
TELEM.
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# Pouzivani bateriového napajeni
Notebook je navrZen tak, aby mohl pracovat pfi pouZit{ vymeénitelné bateriové sady. Bateriovou sadu
tvorff fada bateriovych bunék ve spole¢ném obalu. Zivotnost pIné nabité bateriové sady je nékolik hodin,
je mozné ji jeste dopliikové prodlouZit pomoci funkci fizenf napdjeni v nastaveni BIOS. Dalsi bateriové
sady jsou volitelnym vybavenim a lze je zakoupit u prodejce notebooku.

@, VloZeni a odstranéni bateriové sady

Bateriovd sada muZe, avSak nemusi, byt vloZena v notebooku. V piipadé€, Ze bateriovd sada neni v
notebooku vloZena, postupujte pfi jejim vkladan{ ndsledujicim zpisobem.

DULEZITE! Nikdy se nepokousejte vyjmout bateriovou sadu, kdyZ je notebook
SPUSTENY, nebot timto zptiisobem mizZe dojit ke ztraté zpracovavanych dat.

Vlozeni bateriové sady: Vyjmuti bateriové sady:

4 ) 4 . )

. J . J

DULEZITE! Pro praci s timto modelem pouzivejte pouze bateriové sady a napajeci
adaptéry dodané s timto notebookem nebo zvlast’ schvalené vyrobcem éi prodejcem,
v opac¢ném pripadé muze dojit k poSkozeni notebooku.

® Péce o baterii

Bateriovd sada notebooku mad tak, jako vSechny nabijeci baterie, limitovany pocet opakovaného nabijeni.
Zivotnost bateriové sady je zdvisld na teploté a vihkosti prostiedi, ve kterém se pouZivd a na zpiisobu
prdce s notebookem. Idedlnf{ teplota prostiedi, ve kterém se baterie pouZivd, je mezi 5 az 35 °C (41 azZ
95 °F). Je tieba také pocitat s tim, Ze vnitini teplota notebooku je vyssi neZ teplota okoli. Pfi teplotdch
nizsich nebo vyssich, neZ je uvedeny rozsah, se Zivotnost baterie zkracuje. V kazdém prfipad¢€ je mozZné,
Ze se Zivotnost pouZivdni baterie sniZ{ a bude nutné u autorizovaného prodejce zakoupit novou bateriovou
sadu pro notebook. Baterie majf rovnéz urcitou Zivotnost skladovdnt, a tak se nedoporucuje zakupovat

ndhradni baterie a skladovat je.

‘& VAROVANI! Z bezpeénostnich divodi baterii NEVHAZUJTE ohné,

NEZKRATUJTE kontakty a NEROZEBIREJTE ji. V pfipadé neobvyklého
chovani nebo poskozeni bateriové sady narazem, VYPNETE notebook a
navstivte autorizované servisni centrum.
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3 Zac¢iname

SPOUSTENI napajeni notebooku

Pii SPOUSTENTI notebooku se na obrazovce objevizprdvao SPOUSTENI napdjeni. V pripadé potreby je
mozZné zvysit jas pomoci tzv. horkych kldves (kldvesové zkratky). V pfipadé, Ze chcete spustit nastaven{
BIOS, aby bylo moZné nastavit nebo modifikovat konfiguraci systému, stisknéte po zavedeni kldvesu
[F2]. Pokud se v dobg&, kdy se na displeji objevi ivodni obrazovka, stiskne [Tab], zobrazi se standardni
zavadéci informace, jako napt. verze BIOS. Pri stisknuti [ESC] se zobrazi zavadéci nabidka s moZnost{
vybéru mechanik dostupnych pro zavedeni systému.

POZNAMKA: Pred zaéatkem zavadéni pfi SPUSTENI napajeni panel s displejem zablika.
Tento jev je soucasti rutinniho testu notebooku a neni znamkou poruchy displeje.

DULEZITE! Po VYPNUTI notebooku vzdy vyékejte alespoii 5 sekund pfed jeho novym
SPUSTENIM, chranite tim mechaniku pevného disku.

VAROVANI! SPUSTENY notebook NEPRENASEJTE resp. NEPRIKRYVEJTE Zadnymi
materidly, které snizuji cirkulaci vzduchu, jako je napf. batoh.

Automaticky test po spusténi napajeni (POST)

Po SPUSTENI projde notebook nejdiive sérif softwarové ¥izenych diagnostickych testi, kterym se fikd
automaticky test po spusténi napdjeni (POST). Software, kterym je POST fizen, je instalovén jako stdld
¢ast architektury notebooku. POST obsahuje zdznam o hardwarové konfiguraci notebooku, ktery se
BIOS. Pokud se ptfi POST zjisti rozdily mezi zdznamem a stdvajicim hardware, na obrazovce se objevi
zprdva vyzyvajici k ndpravé nesrovnalosti, kterd se provede v nastaveni BIOS. Ve vétsin€ piipadt by pri
koupi notebooku mél byt zdznam sprdvny. Po ukonéenf testu se mtiZe v pripadé, Ze na pevny disk nebyl
nahrdn zZddny operacni systém, objevit zprdva ,,Nebyl nalezen operacni systém”. To znamend, Ze pevny
disk byl detekovdn sprdvné, a Ze je ptipraven k instalaci nového operac¢niho systému.

Technologie vlastniho sledovani a hlaseni

Béhem procesu POST se pevny disk kontroluje s vyuZitim technologie S.M.A.R.T.
(Self Monitoring and Reporting Technology) a v pripad€, Ze je nutny servis pevného
disku, objevi se varovnd zprdva. V pripadé, Ze se béhem procesu zavadéni objevi
kritické varovani souvisejici s pevnym diskem, je tfeba bez prodlen{ provést zdlohu
dat a spustit program kontroly Windows. Spusténi programu kontroly Windows:
(1) pravé klepnuti mysi na libovolnou ikonu pevného disku v sekci ,,Tento pocitac”,
(2) vyberte Vlastnosti, (3) klepnéte na zdlozku Ndstroje, (4) klepnéte na Nyni provést
kontrolu, (5) vyberte mechaniku pevného disku, (6) vyberte Zkontrolovat také mechanickd poskozeni
a (7) klepnéte na Start. Programy dalSich vyrobct jako tfeba Norton Disk Doctor spole¢nosti Symantec

g

uméji totéZ, prace s nimi je vSak jednodussi a poskytuji vice funkci.

DULEZITE! Pokud se pfi zavadéni objevuiji varovani i po pouziti softwarového programu
pro kontrolu diskd, je tfeba navstivit servis. Dals$i pouzivani miZe vést ke ztraté dat.
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o Ovéreni napajeni baterie

Soucdsti bateriového systému je funkce Smart Battery, kterd pracuje 2:53 hours (33%) remaning
v prostiedi Windows a umoZriuje presné ureni aktudlntho stavu i_
nabit{ baterie. PIn€ nabitd bateriovd sada notebooku zajist{ pracovni

napdjeni po dobu n€kolika hodin. Aktudlni stav vSak zdvisi na zplisobu  Ukazatelem mysi pfejizdsjte pres ikonu
vyuZivdni funkci dspory napdjeni, na vSeobecnych pracovnich baterie, zobrazi se informace o stavu
zvyklostech, na CPU, na velikosti systémové paméti a na velikosti nabiti

panelu s displejem. 92%% remaning (charging)
Informace o zbytkovém nabit{ baterie se objevi po prejeti kurzorem
mySi pres ikonu napdjeni. Ikonou napdjenf je ,,baterie” - v pripad¢,

Ze se pfi napdjeni nevyuzivd proud AC a ,,zdstrCka”, v pfipad€ Pokud je pfipojeno napéjeni AC, objevi
napdjeni AC. Po poklepéni na ikonu se objevi vice informaci a dal§{ e znacka stavu nabijent.
nastaveni.

3 POZNAMKA: V pfipadé nedostateéného nabiti baterie se objevi bt [ffizebe.x

varovani. Pokud budete varovani ignorovat a pokracovat v Portable/Laptop
éinnosti, mhZe se stat, Ze notebook p¥ejde do klidového rezimu zesentgm”
ways on

(pro Windows je vychozi STR).

Minimal Power Management
Max Batbery

i ® Powerd Gear

Dilci nabidky se zobrazi pravym Nastaveni fizeni napajeni se zobrazi
klepnutim na ikonu baterie. levym klepnutim na ikonu baterie.

Adjust Power Properties
Open Power Meter

3 Poznamka: Zde uvedené snimky
obrazovky jsou pouhymi priklady a
nemuseji odpovidat situaci, kterou
vidite ve svém systému.

YQ\X VAROVANI! Klidovy rezim - Suspend-to-RAM (STR) po vycerpani baterie netrva dlouho.

Rezim Suspend-to-Disk (STD) neznamena VYPNUTI napajeni. STD vyzaduje mirné napajeni

a pokud se po Uplném vybiti baterie napajeni prerusi a nebude dodavano jinym zptisobem
(napf. bude odstranéna jak baterie, tak napajeci adaptér), dojde k selhani STD.

# Nabijeni bateriové sady
Pred pouZitim notebooku na cestdch bude tfeba nabit bateriovou sadu. Sada baterif se za¢ne automaticky
nabijet v pripadé, kdy se notebook pripoji k externimu zdroji pomoci napdjeciho adaptéru. Pred prvnim
pouZitim bateriovou sadu plné nabijte. Pfed odpojenim notebooku od externiho zdroje napdjeni musi byt
novd bateriovd sada pln€ nabitd. Pokud je notebook VYPN UTY, trvd uplné nabit{ baterie nékolik hodin,
nabfjeni se SPUSTENYM notebookem miiZe trvat aZ dvojndsobné dlouhou dobu. Po nabiti bateriové
sady se svétlo signalizujici nabifjeni VYPNE.

3 POZNAMKA: Pokud je teplota nebo napéti baterie p¥ili§ vysoké, baterie se prestane
nabijet. BIOS nabizi inteligentni funkci oZiveni baterie. Pokud proces kalibrace baterie
selZe, ukonéete nabijeni a obrat'te se na autorizované servisni centrum.

(@ VAROVANI! Bateriovou sadu nenechéavejte vybitou. Casem se bateriova sada sama

vybije. Pokud se bateriova sada nepouziva, musi byt kazdé tfi mésice nabita tak, aby

se prodlouzila jeji schopnost regenerace, v opacném pfipadé by jeji nabiti pozdéji
nemuselo byt uspésné.




3 Zacdiname
i Restartovani nebo opétovné
zavadéni

X% ‘. ( oy | ittt
Po provddéni zmén v operaénim systému muZete e —
byt vyzvani k restartovani systému. U nékterych e

instala¢nich procest se objevi dialogové okno
vedouci k restartu. Pokud se md systém restartovat
ruéné, klepnéte na tlacitko Start a vyberte Vypnout
a potom Restartovat.

@ VYPNUTI

Ve Windows XP se notebook vypne klepnutim ve
Windows na tlacitko Start a ndslednym vybérem
Vypnout a potvrzenim této volby. U operacnich
systémil bez fizeni napdjeni (DOS, Windows NT)
je nutné uzavrit vSechny aplikace, poté odejit z
operacniho systému a ndsledné VYPNOUT napdjen{ pridrZenim vypinace na 2 sekundy (v opacném
piipadé u SPOUSTENI napdjeni se vypina¢ pfidrZi na 1 sekundu). PidrZeni vypinade na 2 sekundy je
preventivnim opatfenim proti ndhodnym VYPNUTIM napdjen.

B e —

b it o e s =
P

"-'_CI'-"l*

DL°JLI§2I:I'E,! Po VYPNUTI notebooku vZdy vyckejte alespoii 5 sekund pred jeho novym
SPUSTENIM, chranite tim mechaniku pevného disku.

@, Nouzové vypnuti

V pripadé, Ze nelze fadné VYPNOUT nebo restartovat operacni systém, je mozné notebook vypnout
dvéma dal$imi zptisoby:

|
(1) Na vice neZ 4 sekundy pridrZte tlacitko napdjeni O nebo (2) stisknéte tlacitko vypinace PO4.

4 4 )
bod
-
l ) TIP: Ke stlaéeni tlaéitka vypinace
\_ (O} D pouzijte narovnanou kancelafskou
sponku.

DULEZITE! V pfipadé, Ze pravé zadavate data, nepouzivejte tlaéitko nouzového vypnuti,
mohlo by dojit k jejich ztraté nebo zniceni.
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Specialni funkce klavesnice
Barevné horké klavesy

V nésledujici ¢asti jsou definovany barevné horké kldvesy na kldvesnici notebooku.
Barevné prikazy 1ze aktivovat pouze tak, Ze se nejdrive stiskne funkeni kldvesa a zatimco

se drZi, stiskne se také kldvesa s barevnym prikazem.

POZNAMKA: Umisténi horkych klaves na funkénich klavesach se mohou lisit v
zavislosti na modelu, jejich funkce by vSak méla byt stejna. Prace s ikonami misto
funkénich klaves.

F1
E

Ikona ,,Zz” (F1): Pepne notebook do klidového reZimu (bud Save-to-RAM nebo Save-
to-Disk v zdvislosti na nastaveni kldvesy uspdni v nastaveni fizen{ napdjeni).

F2
"

Radio Tower (F2): Pouze u bezdrdtovych modeld: Na displeji na obrazovce
ZAPINA a VYPINA interni bezdrdtovou LAN nebo Bluetooth (u vybranych
modeltl). Pfi povoleni se rozsviti pfislusny indikdtor pro bezdrdtové pripojent.
Pro pouZivan{ bezdrdtové LAN nebo Bluetooth je nutné softwarové nastaveni Windows.

"
o

Ikona s obalkou (F3): Touto kldvesou se spusti vase e-mailovd aplikace za sou- "A .
¢asného béhu Windows. pl

-

=y

Ikona ,,e” (F4): Touto kldvesou se spusti vas internetovy prohliZe¢ za sou¢asného
b&hu Windows.

Ikona s plnym sluncem (F5):
SniZenf jasu displeje

Ikona s prazdnym sluncem (F6):
Zvyseni jasu displeje

F7
E

v reZimech nizkého rozliSeni roztdhne obraz na celou plochu obrazovky.)

Fn F8
=l /®

Ikona LCD (F7): ZAPINA a VYPINA panel s displejem. (U nékterych modeld;
8

monitorem v poradi: LCD PC notebooku ->externi monitor ->oba. (Tato funkce
nenf aktivni v reZimu 256 barev, v nastaveni vlastnosti displeje vyberte High -
Color.) DULEZITE: Externi monitor je tieba pripojit pired spusténim PC notebooku.

Ikony LCD/monitory (F8): Prepind mezi LCD displejem notebooku a externim -

{Fn }

ZAMCENO (zablokovidn) a ODEMCENO (povolen). Zamknutim touchpadu

predchdzite nechténému pohybu kurzoru b€hem psani a s touchpadem se nej-

Iépe pracuje spolu s externim ukazovacim zafizenim - napf. s mysi. Pozndmka: Indikdtor
umistény mezi tla&itky touchpadu se rozsviti, kdyZ je ODEMCENY (povoleny) a zhasne
pfi ZAMCENI (zablokovani) touchpadu.

Preskrtnuty touchpad (F9): Prepind mezi reZimy integrovaného touchpadu E

n F10
s

Ikony reproduktori (F10): c:}.x
ZAPINA a VYPINA reproduktory (pouze s OS Windows)

gy By

(pokraGovani na dal$i strané)
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Barevné horké klavesy (pokraéovani)

Ikona ztlumeni hlasitosti reproduktoru (F11):
Ztlumf{ hlasitost reproduktoru (pouze v OS Windows)

3
2

Ikona zvySeni hlasitosti reproduktoru (F12):

Zvysi hlasitost reproduktoru (pouze v OS Windows)

I
n
o

o
3

@

NN

wei]) Num LK (Ins): ZAPINA a VYPINA numericky blok (numericky zamek). UmoZiiuje
vyuZiti vét§i plochy kldvesnice pro vkladdni ¢isel.

3

Delete
Sor Lk

Secr Lk (Del): ZAPINA a VYPINA zamek posunovéni. UmoZiiuje vyuZiti vétsi plochy
kldvesnice pro navigaci v burikdch.

Fn+C: ZAPINA A VYPINA funkci ,,Splendid Video Intelligent Techno- prna by SIS
logy". To umoZiiuje pfepindni mezi riznymi reZimy roz§iteni barevnosti i
displeje pro vylepseni kontrastu, jasu, barevnych tént pozadi a nezdvislou

dpravu Cervené, zelené a modré. Aktudlni reZim se objevi na displeji obrazovky (OSD).

lkony T
OSD Wermal E

3
w

Fn

Fn+V: SlouZ{ k prepinan{ softwarové aplikace ,,ASUS Life Frame®. ﬁ

Fn

Fn+T: SlouZi k pepinéni softwarové aplikace ,,ASUS Power 4 Phone*. " &i:‘
L. Benh)

Power4 Gear+ (Fn + mezernik): Kldvesou Power4 Gear+ se prepind mezi jednotlivymi
reZimy uspory napdjeni. ReZimy udspory napdjeni fidi mnoho sloZek notebooku, aby se
dosdhlo maximdlniho vykonu v poméru k Zivotnosti baterie.

3

A8|E

N2

Pouzivéte-li napdjeci adaptér AC, Power4d Gear+ bude prepinat mezi reZimy v segmentu
rezimu napdjeni AC. KdyZ napdjeci adaptér AC odpojite, Powerd Gear+ bude prepinat
mezi reZimy v segmentu reZimu baterie (DC). Pfi odejmuti nebo pfipojeni adaptéru AC
se pomoci Power4 Gear+ automaticky posunete nahoru nebo dolti do spravného tseku
reZzimi (AC nebo DC).

RezZim baterie Rezim AC (stf. proud)
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47 Klavesy Microsoft Windows

Na kldvesnici se - jak popsdno niZe - nachdzeji dv€ zvlastni kldvesy Windows.

Kldvesou s logem Windows se aktivuje nabidka Start umisténd vlevo dole na ploSe
Windows.

Dalsi kldvesou, kterd se podobd nabidce Windows s malym kurzorem, se aktivuje nabidka
vlastnost{ a jeji ¢innost je ekvivalentnf{ stisknuti pravého tlacitka na objektu ve Windows.

Klavesnice jako numericky blok

Numericky blok je integrovdn do kldvesnice a je tvofen 15
klavesami, coZ umozZnuje pohodli pfi intenzivnim zaddvani ¢isel.
Tyto kldvesy s dvoji funkef jsou nahofe oznaceny oranZovou
barvou. Jak ukazuje obrdzek, pfifazend Cisla jsou umisténd v
pravém hornim rohu kaZdé klavesy. Pri aktivaci numerického bloku
stisknutim [Fn][Ins/Num LK], se rozsviti dioda LED numerického i
zdmku. Pokud se pripoji externi kldvesnice, stisknutim [Ins/Num > 2
LK] na externi kldvesnici se sou¢asn€ povoli/zablokuje NumLock na [ . J / J
obou klavesnicich. K zablokovani numerického bloku pfi sou¢asném

zachovan{ aktivniho kldvesového bloku na externi kldvesnici je nutné stisknout kldvesy [Fn][Ins/Num
LK] na notebooku.

&7
7

* 8
8

*

)
9 0

‘(9

U4 1 5 06 P -

J1 K 2 L3

Mo

Klavesnice jako kurzory

Kldvesnici lze pouZit jako kurzor s AKTIVOVANYM nebo &7 l|[(*sl|[Col [+
DEAKTIVOVANYM numerickym zdmkem pro zvysen{ 7 st |0 0
jednoduchosti pti navigaci pri vklddan{ ¢iselnych ddaji do listd U4 |15 )[oe P~
nebo podobnych aplikaci. b ‘ -

Je-li numericky zamek VYPNUTY, stisknéte [Fn] a nékterou il Il ‘ '
z niZe uvedenych kurzorovych kldves. Napf. [Fn][8] pro pohyb

nahoru, [Fn][K] pro dolt, [Fn][U] pro doleva a [Fn][O] pro pohyb

‘ Mo
vpravo.

Je-li numericky zimek ZAPNUTY, pouZijte [Shift] a nkterou z niZe uvedenych kurzorovych kldves.
Napt. [Shift][8] pro pohyb nahoru, [Shift][K] pro dolt, [Shift][U] pro doleva a [Shift][O] pro pohyb
vpravo.

POZNAMKA: Symboly Sipek jsou zde vyobrazeny pro vasi informaci. Na klavesnici
nejsou timto zptisobem vyobrazeny.
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3 Zacdiname

Spinace a indikatory stavu

Spinace

Klavesa vylepseni (u vybranych modelt)

Zapind a vypina funkci ,,vylepSeni”. To umoZiiuje pfepindni mezi riznymi reZimy rozsiten{
barevnosti displeje pro vylepseni kontrastu, jasu, barevnych ténii pozadi a nezdvislou dpravu
Cervené, zelené a modré. Aktudlni reZim se objevi na displeji obrazovky (OSD).

il Il
OSD ating e

v

';' Klavesa Power4 Gear+

Kldvesou Power4 Gear+ se prepind mezi jednotlivymi reZimy uspory napdjeni. ReZimy
dspory napdjeni fidi mnoho sloZek notebooku, aby se dosdhlo maximdlniho vykonu v
poméru k Zivotnosti baterie.

Pfi préici s napdjecim adaptérem AC se kldvesou Powerd Gear+ prepind mezi reZimy v
dseku napdjeni AC. Po odejmuti napdjectho adaptéru AC se kldvesou Power4 Gear+ prepind mezi reZimy
v tseku baterie (DC). Pfi odejmuti nebo pfipojeni adaptéru AC se pomoci Power4 Gear+ automaticky
posunete nahoru nebo dolt do spravného dseku reZimii (AC nebo DC).

Rezim baterie Rezim AC (st¥. proud)

9 Tlaéitko Bluetooth

PouZitelné pouze u modell s vnitfnim rozhranim Bluetooth (BT). Tla¢itko Bluetooth
slouZi k zapnuti a vypnuti vnitfniho rozhrani Bluetooth. Na obrazovce se zobrazi zprdva a
prislusny stavovy indikdtor ukazuje, Ze integrovand funkce Bluetooth (BT) notebooku je
aktivovdna.
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Zaciname 3

) Tlaéitko bezdratové sité LAN

PouZitelné pouze u modeld s vnitini mistni bezdratovou sitf LAN. Tlacitko bezdratové
sité LAN slouZ{ k zapnut{ a vypnut{ vnitini mistni bezdrdtové sit¢ LAN. Na obrazovce se
zobrazi zprdva a prislusny stavovy indikdtor ukazuje, Ze integrovand funkce bezdritové
mistni sit¢ LAN v notebooku je aktivovdna.

4 Tlagitko zamku touchpadu

Stisknutim tohoto tla¢itka zamknete (deaktivujete) zabudovany touchpad. Zamknutim touchpadu zabranite
ndhodnému posunu kurzoru pfi psani a nejlépe se pouZivd s externi mysi (polohovacim zarizenim).
Chcete-li touchpad odemknout (aktivovat), znovu stisknéte toto tlacitko.

i Tlaéitko Instant Fun PLUS

Stisknutim tohoto tlacitka spustite prehrava¢ multimédii, ve kterém muzZete prehrdvat disky
DVD, VCD, videa, fotografie nebo televizni programy (je-li pocita¢ vybaven TV tunerem);
nebo poslouchat hudebni disky CD nebo soubory.

(H) Vypinaé napajeni
Timto tlagitkem se ZAPINA a VYPINA napdjeni notebooku a rovnéZ provadi navrat z STD. R/\
Pro SPUSTENI nebo VYPNUTI PC notebooku se vypina¢ jednou stiskne. U Windows XP \

Ize toto tladitko pouZivat také k bezpenému VYPNUTI notebooku. Vypina& napdjeni funguje
pouze s otevienym panelem displeje.
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3 Zacdiname
Indikatory stavu

Nahore

O 0O
B @a

& [

B Indikator aktivity mechaniky

Indikuje, Ze notebook pracuje s jednim nebo vice dloZnymi jednotkami, napf. s pevnym
diskem. Svétlo blikd v souladu s dobou pfistupu.

g} Indikator numerického zamku
Pfi rozsviceni indikuje aktivaci numerického zdmku [Num Lk]. Numericky zdmek
umoziuje, aby bylo mozné pracovat s nékterymi kldvesami pismen jako s numerickymi *
pro snadnéjsi zaddvani iselnych ddajd.

[ Indikator zamku velkych pismen

Pfi rozsvicen{ indikuje aktivaci zdmku velkych pismen [Caps Lock]. Zdmek velkych
pismen umoZziiuje psand nékterych pismen na kldvesnici jako pismen velkych (napf. A, =
B, C). Pokud je zdmek velkych psani VYPNUTY, psand pismena budou mald (napf. a,
b, ¢).
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Indikatory stavu (pokracovani)

Vpredu

O O O O
Q 0 ©

Q Indikator napajeni
"~ Indikdtor napdjenf sviti v piipadé, Ze je notebook ZAPNUTY a pomalu blik4, nachazi-li se zaiizen{
v reZimu Suspend-to-RAM (pohotovostni). Indikdtor NESVITTI, je-li notebook VYPNUTY a nebo
v reZzimu Suspend-to-Disk (uspdni).
& Indikator nabiti baterie

Indikdtorem nabit{ baterie je dioda LED, kterd ukazuje stav nabiti baterie ndsledujicim zptisobem:

ZAPNUTO: Pri pfipojeni napdjeni AC se baterie notebook nabfji.
VYPNUTO: Baterie notebooku je bud nabitd nebo zcela vybitd.
Blikani: Baterie je nabitd na méné neZ 10 % a napdjeni AC nenf pfipojeno.

Q) Indikator Bluetooth
Plati pouze u modeld s internim Bluetooth (BT). Tento indikator sviti tehdy, kdyZ je aktivni
funkce Bluetooth integrovaného do notebooku.

) Indikator bezdratové sité LAN

PouZitelny pouze u modelt s integrovanou bezdratovou mistni sitif LAN. Tento indikdtor
se rozsviti po aktivaci integrované bezdratové mistni sit¢ LAN. (Je nezbytné provést
softwarovd nastaveni v systému Windows.)

/

N

¥
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3 Zaginame
© Tlacéitka pro ovladani multimédii (u vybranych modelu)

Tlacitka pro ovldddani multimédii umoZiiuji pohodlné ovldddni multimedidln{ aplikace. V ndsledujic{
¢asti je definovdn vyznam kazdého tlacitka ovlddani multimédii v notebooku.

~vr ooz

"4 Pro praci s funkcemi ovladani CD se pouziva klavesa [Fn] spolu se Sipkami.

(» 1)) Pfehrat/pozastavit CD
KdyzZ je CD zastaven, spusténi prehrdvani CD.
KdyzZ se CD prehrava, prehravani CD se pozastavi.

(_m)Zastaveni CD

Kdyz je CD zastaven: prihrddka s CD se vysune.
Kdyz se CD piehrava: prehravani CD se zastavi.

(<) Pfechod na CD k pfedchozi skladbé (zpét) a ztlumeni hlasitosti

Béhem piehravani CD ma toto tlacitko dvé funkce:
Nahravka: Prvnim stisknutim se aktudlni skladba spusti od zacdtku. Druhym stisknutim se skoc¢i k
predchozi skladbé.
Audio: PridrZenim se sniZi hlasitost zvuku.

(»») Pfechod na CD k nasledujici skladbé& (rychle dopfedu) a zvyseni
hlasitosti

Béhem piehravani CD ma toto tlacitko dvé funkce:
Nahravka: Béhem prehrdvani CD se jednim stisknutim preskoci k dalsi skladbé.
Audio: : PfidrZenim se zvysi hlasitost zvuku.

«» Ovladani hlasitosti zvuku

Fn + ikony reproduktori (F10): PREPINA hlasitost zvuku
Fn + ikona ztlumeni hlasitosti reproduktoru (F11): SniZuje hlasitost zvuku
Fn () Fn + ikona zvySeni hlasitosti reproduktoru (F12): Zvysuje hlasitost zvuku
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4. Pouzivani notebooku

Ukazovaci zafizeni
Pamétova zafizeni
Karta pro rozsireni
Ctecéka pamétovych karet typu flash
Mechanika pevného disku
Pamét (RAM)
Pripojeni
P¥ipojeni modemu
Sitové pfipojeni
Pripojeni bezdratové LAN (u vybranych modelt)

Bezdratovy sitovy adaptér Intel PROSet (3945)
Wireless LAN (u vybranych modelu)

Bezdratovy sitovy adaptér ASUS Wireless LAN (u vybranych modelti)

Bezdratovy sitovy adaptér Windows Wireless LAN
(u vybranych modelt)

P¥ipojeni bezdratového Bluetooth (u vybranych model)
Rezimy fizeni napajeni
Snimac otisku prstu
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4 Pouzivani notebooku

[HUkazovaci zafizeni

Ukazovaci zafizeni notebooku - integrovany
touchpad - je pln€ kompatibilni se v§emi typy mys{
PS/2 se dvéma/tfemi tlacitky a rolovacim koleckem.
Touchpad je citlivy na tlak a neobsahuje pohyblivé
¢asti; ¢imZ je mozné vyloucit mechanické poruchy.
Pro nékteré softwarové aplikace v§ak miiZe byt nutny
ovladac zafizeni.

DULEZITE! S touchpadem pracujte pouze
prsty, nepouzivejte zadné predméty, v
opacném pripadé se muze poskodit jeho
povrch.

Pouzivani touchpadu

Pro préci s touchpadem je nutné pouze lehké pritlaceni
koneckem prstu. Touchpad je citlivy na elektrostatické
podnéty, k prici tedy nelze pouZivat Zddné jiné
predméty neZ prsty. Zakladni funkci touchpadu je
pohyb kurzorem a vybér poloZek zobrazenych na
obrazovce koneckem prstu misto mysi, jak byvd
zvykem u standardniho stolntho pocitace. Ndsledujic{
obrdzky predstavuji spravné pouZivani touchpadu.

Pohyb kurzorem

Prst se umisti do stfedu touchpadu a posune se ve
sméru zamysleného pohybu kurzoru.

~

¢ Pohyb kurzoru

Snimag otisku
prstd / Rolovani

Pravé kliknuti

Levé kliknuti
. J
r. ) 2
LE [‘l.l'?'.I [‘l,:';

Posun prstu
dopredu

x

Posun prstu

[; Posun prstu

Posun prstu [«
doleva e

doprava
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Rolovani (u vybranych modelu)

Pro rolovéni v okné nahoru nebo dolt je tfeba na
pravé strané posouvat prstem nahoru nebo dolt.

PouZivani snimace otiski prstd jako posuvného
kolecka

Po nastaveni softwaru mtiZete pouZivat snimac otiskl
prst jako posuvné kolecko mysi.

dozadu
[; L.
N ' Y
Rolovani ‘i
nahoru Roécc))\llﬁam
J
. &, . Deplry Fe
SeE Alis & B Sounds, Speech, and
ducho Devvices
W A Hardware Oy Power Options
E 3 E-:U:‘ | | 4 System |
I 0 o P i= B oo v

3 POZNAMKA: Po nastaveni touchpadu
je k dispozici softwarové fizena ro-
lovaci funkce umoznujici snadnéjsi
navigaci ve Windows nebo na webu.




Pouzivani notebooku 4

[d llustrace pouzivani touchpadu

Kliknuti/poklepani - Kurzor umistéte na predmét, stisknéte tlacitko nebo koneCkem prstu lehce stisknéte
touchpad, prst na ném piidrZte dokud se pfedmét nevybere. Barva vybraného predmétu se zméni. Tyto
dva priklady sméruji ke stejnému vysledku.

Kliknuti Poklepani

Ao

Stisknéte a uvolnéte levé Lehce a rychle klepnéte na
kurzorové tlacitko. touchpad.

Dvojklik/dvoji poklepani - toto je obvykld praxe spousténi programu piimo z pfislusné ikony, kterd
byla vybrdana. Kurzor posuiite na ikonu, kterd se ma aktivovat, stisknéte levé tlacitko nebo dvakrat
rychle poklepejte na touchpad a systém provede spusténi prislusného programu. Bude-li interval mezi
jednotlivym kliknutim nebo poklepanim pfili§ dlouhy, ¢innost se neprovede. Rychlost dvojkliku 1ze

P22

nastavit v ovlddacim panelu Windows - ,,Mys”. Tyto dva priklady sméetuji ke stejnému vysledku.

Dvojklik DVOH'I' .
poklepani
>
A
/ "v@
Dvakrit stisknéte a uvolnéte levé Dvakrit lehce a rychle klepnéte
tlagitko. na touchpad.

PretaZeni - pretaZzeni znamend uchopeni pfedmétu a jeho umisténi na libovolné misto na obrazovce. Je
moZné prejet kurzorem pres vybrany predmét a soucasné pridrZzovat levé tlacitko, poté kurzor posunout
na vybrané misto a tlacitko uvolnit. Nebo lze dvakrdt poklepat na predmét, pridrZet a soucasné predmét
pretdhnout koneckem prstu umisténym na touchpadu. Tyto dvé ilustrace smérfuji ke stejnému vysledku.

Pretazeni Pretazeni -
- kliknuti poklepani
A%
Pridrzte levé tlacitko a prstem Dvakrdt lehce poklepejte na
posunujte po touchpadu. touchpadu, béhem druhého poklepan{

po ném posunujte prstem.
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4 Pouzivani notebooku

[H Péce o touchpad

Touchpad je citlivy na tlak. Pokud mu nen{ vénovédna odpovidajici péce, miiZe se snadno znicit. Dbejte
na ndsledujici preventivni upozornéni.

» Zabraiite kontaktu touchpadu s necistotami, tekutinami nebo mazivem.
¢ Touchpadu se nedotykejte znecisténymi nebo vlhkymi prsty.

* Na touchpad nebo na jeho tlacitka nepoklddejte tézZké predméty.

* Pozor na poskrabdn{ touchpadu nehty nebo tézZkymi predmety.

3 POZNAMKA: Touchpad reaguje na pohyb, nikoliv na silu. Na povrch neni nutné

poklepavat pfili§ silné. Silné poklepavani nezvysuje schopnost odezvy touchpadu.
Touchpad reaguje nejlépe na lehky tlak.

[ Automatické zablokovani touchpadu (u vybranych modeli)
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U modell notebook s novéjs§imi mikroprocesory se v pripadé

pripojeni externi mysi /pfes USB automaticky zabloKUje | ga.. rum peomes wed e
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Pouzivani notebooku 4

Pamétova zafizeni

Diky pamétovym zafizenim je moZné na notebooku do riiznych pamétovych zatizeni zapisovat dokumenty
nebo je ¢ist, nacitat obrdzky a dals{ soubory. Tento notebook md ndsledujici pamétova zafizeni:

« Karta pro rozsifeni

Pamét (RAM)

[IKarta pro rozsireni

Soucdsti vybavy je jedna 26kolikova Sté€rbina pro kartu Express pro podporu jedné 34mm =
karty Express nebo jedné rozSifujici 54mm karty Express. Toto nové rozhran{ pracuje
rychleji pfi vyuZiti sériové sbérnice s podporou USB 2.0 a PCI Express misto pomalejsi |
paralelni sbérnice vyuZivané u §térbin pro karty PC. (Neni kompatibiln{ s pfedchozimi § ]

kartami PCMCIA.)

Vlozeni karty pro rozsireni

,

L

Pred vloZenim
zkontrolujte, zda je karta
Express rovna.

Ctedka pamétovych karet typu flash
Mechanika pevného disku

\.

J

@ 1.V piipadé, Ze je St€rbina karty Express opatfena 3. Opatrné pripojte kabely nebo adaptéry potiebné

ochranou, odstraiite ji podle niZe uvedenych
pokynd.

Kartu Express vloZte dovnitf stranou s
konektorem tak, aby byla strana se Stitkem
obrdcena nahoru. Standardni karta Express
by méla byt po vloZeni pln¢ zasunutd do
notebooku.

Vyjmuti karty pro rozsireni

Stérbina karty Express neni vybavena tladitkem
pro vysunuti. Karta Express se vysune zatlacenim
dovnitf a ndslednym uvolnénim. Poté se karta
Express ze Sté€rbiny opatrné vytahne.

pro Cinnost karty Express. Konektory lze
obvykle zasunout pouze jednim smérem. Na
konektoru by méla byt ndlepka, ikona nebo
znacka predstavujici horni stranu.

Y

~

’

e
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4 Pouzivani notebooku

© Opticka mechanika

Viozeni optického disku

1. U SPUSTENEHO notebooku stisknéte 2. Opatrn& zatdhnéte za predni desti¢ku
tladitko vysunuti mechaniky a pfihrddka se mechaniky a pfihrddku zcela vysurite. Dbejte
¢astecné vysune. na to, abyste se nedotykali co¢ky mechaniky

CD a dalSich mechanismd. Zkontrolujte, zda
se zde nenachdzeji Zddné predméty, které by
mohly zaskocit pod pfihrddku mechaniky.

3. PridrZte disk za hranu a obrat’te jej potiSténou 4. Prihrddku mechaniky pomalu zatlacte zpét.

stranou nahoru. Na obou stranach stfedové Mechanika za¢ne nacitat obsah (TOC) disku.
¢asti disku tlaéte smérem dolti, dokud disk KdyZ se mechanika zastav{, disk je pfipraven
nezapadne do hlavy. Pri spravném zavedeni k pouziti.

by méla byt hlava vySe nezZ disk.

3 POZNAMKA: V dobé, kdy se naditaji data, Ize pfi rychlém otaéeni CD v mechanice
vnimat zvuk a rovnéz pohyb, coz je normalnim jevem.
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Pouzivani notebooku 4

Opticka mechanika (pokrac¢ovani)

Vyjmuti optického disku Nouzové vysunuti

AP

Umisténi se lisi

podle modelu.
@
Vysuiite prihrddku a hranu disku opatrné zatlacte Nouzové vysunut{ je umisténo v otvoru na
smérem nahoru tak, aby bylo moZné vyjmout optické mechanice a pouZivd se pro vysunuti
disk z hlavy. prihradky optické mechaniky v pfipadé poruchy

elektronického vysouvani. Nouzové vysunuti
nepouZzivejte misto elektronického vysouvdni.
Poznamka: Pozor na propichnuti indikatoru

Pouzivani optické mechaniky aktivity, ktery se nachazi ve stejném misté.

S ohledem na pouZiti presné mechaniky u optickych diskl je opatrné zachdzeni nezbytné. Dbejte na
dileZité bezpe¢nostni pokyny dodavateld CD. Notebook je - stejné€ jako optické mechaniky desktoptu
- vybaven hlavou, jeZ CD udrZuje v misté nezavisle na dhlu. Pfi vkldddn{ je velice dileZité, aby byl CD
zatlacen do stfedu hlavy, v opa¢ném pripadé prihrddka optické mechaniky disk poskrabe.

@\ VAROVANI! Neni-li CD spravné zablokovan ve stfedu hlavy, mize po zavieni pfihradky
dojit k jeho poskozeni. Pfihradku zavirejte pomalu a CD vzdy sledujte, predejdete tim
poskozeni.

Oznaceni mechaniky CD by mélo byt viditelné bez ohledu na pritomnost disku v mechanice. Po spravném
zasunuti CD lIze data nacfst stejnym zptisobem jako z mechaniky pevného disku, na CD se vSak nedd
zapisovat a data neni mozné ménit. Pfi pouZiti pfislusného softwaru je moZné v mechanice CD-RW nebo
DVD+CD+RW pracovat s disky CD-RW tak, jako s pevnym diskem - tj. zapisovat, mazat, upravovat atd.

V pripadé nevyvaZenych nebo potisténych CD jsou vibrace u vSech vysokorychlostnich optickych mechanik
normdlnim jevem. Aby se vibrace sniZily, poklddejte notebook na rovny povrch a nepolepujte CD Stitky.

Poslech zvukovych CD

V optické mechanice lze prehrdavat zvukovd CD, zvukovd DVD je vSak mozné prehrdvat pouze v
mechanice DVD. Po vloZeni zvukového CD se ve Windows™ automaticky otevie prehrdvac zvuku
a spusti se prehravani. V zdvislosti na zvukovém DVD a instalovaném softwaru miZe byt nutné pro
poslech zvukového DVD spustit prehrava¢ DVD. Hlasitost lze upravovat pomoci horkych kldves nebo
ikony reproduktoru Windows™ na listé.



4 Pouzivani notebooku

" Cteéka pamétovych karet typu flash
Aby bylo moZné pouZivat pamétové karty zafizeni typu [
N

digitdIni fotoapardt, prehrava¢ MP3, mobilni telefon nebo
PDA, je tfeba pri standardnim provedeni zvlast zakoupit
¢tecku pamétovych karet PCMCIA. Tento notebook je
vybaven jednou integrovanou cteCkou pamétovych karet, se kterou 1ze pouZivat fadu pamétovych karet
flash (viz obrdzek niZe). Integrovand ¢tecka karet se vyznacuje nejen pohodlnym pouZivanim, ale je také
rychlej$i neZ vétsina typti pamétovych karet, nebot vyuzivd sbérnici PCI s Sirokym pdsmem.

@ DULEZITE! Kompatibilita pamétové karty se li§i podle modelu notebooku a specifikaci
pamét'ové karty flash. Vzhledem k tomu, Ze se specifikace pamétovych karet neustale
méni, mGZe se kompatibilita zménit bez pfedchoziho upozornéni.

Priklady pamétovych karet flash

xD Picture Card

xd)

DLy MPUS

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus
RS-MMC (Reduced Size) (with MMC adapter)

Muitibhoding ar
Transcend i

.
ni
=

-
]
Sanek 78

SD (Secure Digital)
MiniSD (with SD adapter)

- Memory Stick Micro (with MS adapter)

Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

Ldan

m

SONY MEMORY STICK PRCII

Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (with MS adapater)

DULEZITE! Karty nikdy nevyjimejte v priibéhu nebo bezprostiedné po &teni, kopirovani,
formatovani nebo mazani dat na karté, mohlo by dojit ke ztraté téchto dat.
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Pouzivani notebooku 4

—! Mechanika pevného disku
Mechaniky pevnych disk@ maji vys8i kapacitu a pracuji vyrazné rychleji nez
disketové nebo optické mechaniky. Notebook se doddvd s vyménitelnou 6,35 cm
(2.5”) sirokou a zhruba 9,5 cm (.374” ) vysokou mechanikou pevného disku.
Soucasné mechaniky pevného disku podporuji technologii S.M.A.R.T. (Self
Monitoring and Reporting Technology), pfi niZ se chyby a zdvady pevného disku
detekuji jeste pred jejich projevenim. V souvislosti s vyménou nebo aktualizaci
pevného disku vZdy navstivte autorizované servisni stfedisko nebo prodejce tohoto notebooku.

DULEZITE! Nedostate¢na péée o notebook mtiZe byt p¥i¢inou poskozeni mechaniky pe-
vného disku. S notebookem manipulujte jemné a chrarite jej pred statickou elektfinou,
silnymi vibracemi nebo narazy. Mechanika pevného disku je nejzranitelnéjSim kompo-
nentem a pfi padu notebooku bude prvni nebo jedinou €asti, jez se nejpravdépodobnéji
poskodi.

5 j;_,\ (5) PFihrédka mechgniky pevného Qisku
j=IH) ° Mechanika pevného disku je uloZena v pfihrddce.
DD o Informace o moznosti rozsifeni pevného disku
. vaSeho notebooku vdm poskytne autorizované
I servisn{ stfedisko nebo prodejce. Aby byla zajisténa
maximdlni kompatibilita a spolehlivost, pofizujte
o si pevné disky pouze od autorizovanych prodejcti
—9 tohoto notebooku.
o

<

Instalace pevného disku
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m Pamét (RAM)

Rozsifenim paméti se zvysi vykon aplikact, protoZe se omez{ pristup na pevny
disk. Béhem automatického testu po spusténi (POST) systém BIOS automaticky
rozpoznd velikost paméti v systému a provede odpovidajici konfiguraci CMOS.
Po nainstalovani pamétového modulu nenf tfeba nastavit Zddny hardware ani
software (vcetné systému BIOS.)
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0 Pamétova prihrddka poskytuje mozZnost rozsiteni
s vyuZitim dal$i paméti. Chcete-li se informovat
o rozsifeni paméti svého notebooku, navstivte
autorizované servisni stfedisko nebo prodejce.
Aby byla zajisténa nejvyssi moznd kompatibilita a
spolehlivost, rozsifujici moduly pofizujte pouze u
autorizovanych prodejcti tohoto notebooku.

Instalace pamétového modulu Vyjmuti pamétového modulu
4 )

~




Pouzivani notebooku 4

Pripojeni
3 POZNAMKA: Integrovany modem a sitovou kameru nelze pozdéji instalovat jako vys$si
verzi. Po koupi Ize modem nebo sit instalovat jako PC kartu (PCMCIA).

Pfipojeni modemu

Telefonni kabel, ktery se pouZije pro pripojeni vnitiniho modemu notebooku by mél byt

al

N < o yo . . . : =
tvofen bud dvéma nebo &tyimi drdty (pro modem se pouZivaji pouze dva drty (telefonni l.;;y" =
linka #1) ) a na obou koncich by mél byt opatien konektorem RJ-11. Jeden konec se zapoji ,:,__:r/"ﬂ

W — -

do portu v modemu a druhy konec do analogové telefonn{ zdsuvky ve zdi (pouZivané v
obytnych budoviach). Po nastaveni ovladace je modem pfipraven k pouZiti.

3 POZNAMKA: Pokud jste pfipojeni k online sluzbam, nepfepinejte notebook do kli-
dového rezimu (ani neuspavejte) - modemové spojeni se tim zrusi.

! Priklad notebooku pripojeného k telefonni zdifce pro pouZiti s integrovanym modemem:

G Telefonni konektor je
ten mensi.

u

Telefonni kabely s
konektory RJ-11

Zditka telefonu i
X Telefonni

ve sténé pfipojeni je
volitelné

UPOZORNENI: Z dtivodt bezpeénosti pfi manipulaci s elektrickym proudem pouzivejte

pouze telefonni kabely 26 AWG a vyssi. (vice informaci viz glosar)
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@ Sitové pripojeni

PouZijte sitovy kabel s konektory RJ-45 na obou strandch, na jednom konci jej zapojte do modemového/
sitového portu na notebooku a na druhém do hubu nebo switche. Pro rychlost 100 BASE-TX / 1000
BASE-T je tfeba pouZit sitovy kabel kategorie 5 nebo vyssi (nikoliv kategorie 3) se sto¢enym parem
drdtd. V pripadé€, Ze mdte v pldnu provozovat rozhrani o rychlosti 100/1000Mbps, je tfeba jej pripojit k
hubu typu 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (nikoliv hub BASE-T4). U 10Base-T se pouZivaji kategorie
3, 4 nebo 5 se stoenym pdrem drdti. Tento notebook podporuje 10/100 Mbps Full-Duplex, je vSak
poZadovano pripojen{ k prepinacimu hubu s povolenym ,,duplexem". Software ve vychozim nastaveni
automaticky vyhleddva nejrychlejsi nastaventi, zdsah uZivatele tedy nenf potieba.

"4 1000BASE-T (nebo 1 GB) je podporovan pouze u vybranych modeld.

Kabel se stoéenym parem

Kabel pouZivany pro pripojeni ethernetové karty k hostiteli (obecné€ hub nebo

switch) se jednoduSe nazyvd Twisted Pair Ethernet (TPE). Koncové konektory se f
nazyvaji konektory RJ-45 a nejsou kompatibilni s telefonnimi konektory RJ-11. - /
P1i spojeni dvou pocéitacli bez pouZiti hubu jako mezi¢lanku je tfeba pouZit kifZovy
kabel LAN (rychly Ethernet) (Gigabitové modely podporuji automatické kiiZent,
kabel LAN je volitelny.)

) Priklad notebooku pFipojeného k sit ovému hubu nebo switchi pro pouZiti s integrovanym fizenim

) Ethernetu.

I(ch
VEI &/

52 Konektor
LAN je ten vétsi.

Sitovy hub nebo switch

Sitovy kabel s konektory RJ-45

@X VAROVANI! Pouzivejte pouze analogové telefonni zasuvky. Integrovany modem
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nepodporuje napéti uzivané u digitalnich telefonnich systémi. RJ-11 nepfipojujte k
digitalnim telefonnim systémuim, jez se nachazeji v mnoha komerénich budovach,
mize dojit k poskozeni!
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€ Pfipojeni bezdratové LAN (u vybranych modelti)
Volitelnd integrovand bezdrdtova LAN je kompaktnim ethernetovym adaptérem se snadnym pouZivanim.
Diky implementaci normy IEEE 802.11 pro bezdrdtové LAN (WLAN) je volitelné integrovatelnd
bezdratova LAN schopnd vysokych rychlosti prenosu dat pri vyuZivani technologii Direct Sequence
Spread Spectrum (DSSS) a Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) na frekvencich 2,4

VVVVVV

802.11, coZ umoznuje bezproblémové propojovani norem bezdratovych LAN.

Voliteln€ integrovatelnd bezdratova LAN je adaptérem, ktery je uren pro klienta, podporuje infrastrukturu
a rezimy ad-hoc, ¢imzZ se roz§ifuje flexibilita a rovnéZ moZnosti budouci konfigurace bezdratové sité s
vyuZitim vzdélenosti aZ do 40 m mezi klientem a pfistupovym bodem.

Aby byla bezdrdtovd komunikace efektivné zabezpecend, volitelné integrovatelnd LAN je vybavena
64bitovym / 128bitovym Sifrovanim Wired Equivalent Privacy (WEP) a s funkci Wi-Fi Protected Access
(WPA).

Zde uvadime priklady pfipojeni notebooku k
bezdratové LAN.

£/ Rezim ad-hoc
V rezimu ad-hoc se notebook muiiZe pripojit k jinému
bezdratovému zatizeni. V tomto bezdratovém prostredi

s Nz

neni potfebny Zadny pristupovy bod (AP).

Notebook Stolni pocitaé

(U v8ech zafizeni je tfeba nainstalovat volitelné adaptéry 802.11
pro bezdratovou LAN.)

®oo, PDA

I

J

& Rezim infrastruktury (" Notebook Stoh posit
V tomto reZimu se miZe notebook propojit spolu s T
dal§imi zafizenimi v siti tvofené pfistupovym bodem
(AP) (v prodeji zvlast), ktery tvoff centrdlu pro
vzdjemnou komunikaci bezdratovych klientt nebo pro
jejich komunikaci s pfipojenou siti.

(U vech zafizeni je tfeba nainstalovat volitelné adaptéry 802.11
pro bezdratovou LAN.)

@®c0, PDA
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€ Bezdratovy sitovy adaptér Intel PROSet (3945) Wireless LAN
(u vybranych modelti)
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Pripojeni k siti
Stisknéte klavesy [FN F2] (nebo

poklepejte na ikonu Wireless

Console na hlavnim panelu).
Zobrazi se Ctyfi ikony (viz

obrdzek). Klepnutim na prvni ikonu [2

aktivujete bezdrdtovou komunikaci
a rozhrani Bluetooth. Klepnutim
na druhou ikonu aktivujete pouze
bezdratovou komunikaci.

1. Klepnéte na tlacitko Start | Pro-
gramy | Intel PROSet Wireless
| Intel PROSet Wireless.

2. Vyberte sit poklepdnim nebo
klepnutim na tladitko Pripojit.
(Priklad: sit WL-520G)

3. Pokud je nastaveno zabezpecen{ p
sité, zobrazi se okno pro zaddni

hesla pro pripojeni.

4. Po pripojeni se zobrazi zprdva ,,
Jste pripojeni k (sit')“ a adresa IP.

Odstranovani
problému

Zména hesla sit’ ového profilu:

1. Vyberte sit a potom klepnéte na
tlacitko Profil a ddle na tlacitko
Vlastnosti.

2. Nadzev profilu nenf tfeba ménit.
V ¢asti ,,Operaéni reZim™ vy-
berte moznost ReZzim Infra-
struktura.

3. Vyberte mozZnost Osobni
zabezpeceni, znovu zadejte
heslo a potom klepnéte na
tlacitko Ok.

Wirele st Patvedi s found, Selecl ot @
clich Conned.
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£) Bezdratovy sitovy adaptér ASUS Wireless LAN (u vybranych modelt)

Pripojeni k siti

Stisknéte kldvesy [FN F2] (nebo
poklepejte na ikonu Wireless
Console na hlavnim panelu).
Zobrazi se Ctyfi ikony (viz
obrédzek). Klepnutim na prvni [

ikonu aktivujete bezdrdtovou [
komunikaci a rozhran{ Bluetooth.
Klepnutim na druhou ikonu
aktivujete pouze bezdrdtovou
komunikaci.

s | Lot # g

1. Klepnéte na tladitko Start | =ms

Programy | ASUS Utility | &= o
a a L A U 11 g P i
WLAN Card |ASUS WLAN o | it
Control Center. 25 o SO e
2. Klepnutim na tlacitko Prizkum B Lol frai
v nabidce na levé strané spust'te FnEmn Sn | e e
{vani sch sit D narg o - e
vyhleddvani dostupnych siti ve ! @ :
v . S Comgamne [ w,:r-'-"_—"-__"
vasem okoli. e ppe
s e e Jmmﬂnu*—
3. Zobrazi se seznam vSech —
dostupn)’fch siti ve vasem okolf. [ T e ——
Vyberte pozadovanou sit a -
klepnéte na tlacitko Pripojit. g M
. oo | Sk oo |
4. Pokud je nastaveno zabezpeceni ;; "'“"_"‘_T T 'a : =
vybrané sité, pravdépodobné | = :E;E: - E‘J:“:‘“ ; e [
budete vyzvani k zaddni hesla. E : s |
- = e Lo e _|
5. Klepnéte na kartu Sifrovdnia | “= :
nakonfigurujte reZim ovéreni E
v siti a heslo. s o
A=
6. Na kart& Stav se zobrazi stav | 35

pfipojeni a podrobnosti.

Poznamka: Chcete-li uloZit
nastaveni pro tuto sit,
klepnéte na tlagitko ,UloZit
konfiguraci“ a ,Ulozit“.
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£ Bezdratovy sitovy adaptér Windows Wireless LAN

58

Pripojeni k siti

Stisknéte klavesy [FN F2] (nebo
poklepejte na ikonu Wireless
Console na hlavnim panelu).
Zobrazi se Ctyri ikony (viz
obrazek). Klepnutim na prvni ikonu

aktivujete bezdrdtovou komunikaci

arozhrani Bluetooth. Klepnutim na
druhou ikonu aktivujete pouze
bezdratovou komunikaci.

1. Klepnéte na tladitko Start
a vyberte piikaz Ovladaci
panely.

2. Klepnéte na ikonu Sit'ova
pripojeni. Pokud tato ikona
neni zobrazena, v nabidce
na levé stran¢ klepnéte na
tlacitko ,,Pfepnout do klas-
ického zobrazeni* .

3. Klepnéte pravym tlacitkem
myS$i na ikonu Bezdratové
pripojeni k siti a vyberte
piikaz Zobrazit bezdratové
sité k dispozici.

4. Klepnutim na prikaz Aktual-
izovat seznam siti v nabidce
na levé strané se zobrazi sez-
nam dostupnych sitf ve vaSem
okoli a sila jejich signdli.
Vyberte vasi sit’ a klepnéte na
tlacitko Pripojit.

5. Bude zahdjeno rozpozndvani a
pripojovani k siti (viz obrdzek).

6. Béhem pripojovani bude
pravdépodobné treba zadat
heslo.

7. Ponavdzani pripojeni se na pravé
strané nad indikdtorem sily signd-
lu zobrazi ndpis ,, Pfipojeno™.
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3 PFipojeni bezdratového Bluetooth (u vybranych modelti)

U notebookl vybavenych technologii Bluetooth je pro pfipojeni k zafizenim s podporou ‘\x\
Bluetooth eliminovéna potieba kabell. Priklady zafizeni s podporou Bluetooth: notebooky,
stolnf pocitace, mobiln{ telefony a PDA.

3 Poznamka: Pokud neni notebook vybaven integrovanym Bluetooth, je k jeho pouzivani
potieba pFipojit modul s USB nebo s kartou Express.

Mobilni telefony s podporou Bluetooth

MozZnost bezdritového pripojeni k vasemu mobilnimu telefonu. V zavislosti na vlastnostech
mobilniho telefonu je mozné prenaset data z telefonniho seznamu, fotografie, zvukové
soubory atd. nebo jej pouZit jako modem pro pripojeni k Internetu. Lze jej také vyuZit pro
zasilani SMS.

Pocitace nebo PDA s podporou Bluetooth

MozZnost bezdratového pripojeni k jinému pocitaci nebo PDA a vymény soubort, sdilent periferif
nebo sdilen{ sitového ¢i internetového pripojeni. Lze také vyuZivat bezdrdtovou kldvesnici nebo
mys s podporou Bluetooth.

Y g? Parovani se zafizenimi s podporou Bluetooth @ﬁm
Pred pripojenim notebooku k zarizen{ s podporou Bluetooth je tfeba nejdiive provést jejich

pérovani. Zkontrolujte, zda je zafizeni s podporou Bluetooth SPUSTENO a pfipraveno na  Blustaoth

pérovéni. Nastaveni Bluetooth spust'te ve Windows v nabidce Start | Programy | Bluetooth Information
nebo vyberte Pridat nové spojeni pres ikonu Bluetooth na ndstrojové listé, je-li to mozné. Exchanger

Bluetooth Settings
\Wireless File Transfer

O Users dunle
O irwisss Mie Trangler

| Sawrch [ Add Mew Connection k

Device Properties and Security. ..
Service Properties...

Remote Camera

Siona

Help

I Exit

Nastaveni Bluetooth ve Windows Start | Pfes ikonu Bluetooth v nastrojové
Programy | Bluetooth liste Pfidat nové spojeni

Tias mars il v  pasemgs Wb Jrm o s v el ] ||

Windows XF Prodes

V nastaveni Bluetooth kliknéte V privodci nastavenim pfidejte zafizeni  Po ukonéeni by se toto zafizeni
na Nové spojeni s Bluetooth mélo objevit v okné.
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‘% Rezimy fizeni napajeni

Notebook disponuje fadou automatickych nebo nastavitelnych funkci, které lze vyuZzit k maximalizaci
Zivotnosti baterie a ke sniZenf celkovych ndkladi na vlastnéni (TCO). V nabidce Napdjeni v nastaveni
BIOS Ize fidit nékteré z téchto funkei. Nastaveni fizeni napdjeni ACPI se provadi v operaénim systému.
Funkce fizen{ napdjeni jsou navrZeny tak, aby se maximdlni mozZnou mirou Setfilo elektfinou - komponenty
se tak, jak Casto je to mozné, prepinaji do reZimu nizké spotieby energie, jejich normdlni ¢innost je vSak
v pfipadé potfeby moznd. Tyto nizkoenergetické reZimy se nazyvaji ,,pohotovostni” (,,Stand by” nebo
Suspect-to-RAM) a reZim ,,uspdni” (nebo Suspend-to-Disk, STD). Pohotovostn{ reZim je jednoducha
funkce, kterou zajistuje operacni systém. Pokud se notebook nachdz{ v nékterém z reZimu dspory energie,
stav se projevi timto zpisobem: ,,pohotovostni reZim”: dioda LED indikujic{ napdjeni blikd a ,,uspani™:
dioda LED NESVITL

¥l Rezim plného napajeni a maximalni vykon

Notebook pracuje v reZimu plného napdjeni v ptipade, Ze je funkce fizeni napdjeni zablokovdna ve
Windows, a Ze je nastavena funkce SpeedStep. Pokud notebook pracuje v reZimu plného napdjent, dioda
LED ziistdavda ROZSVICENA. Pokud jste si védomi diileZitosti vykonu systému a spotieby energie,
vyberte misto zablokovani vSech funkci fizen{ napdjeni ,,Maximdln{ vykon”.

ACPI

Advanced Configuration and Power Management (ACPI) byla vyvinuta spole¢nostmi Intel, Microsoft a
Toshiba specidlné pro Windows pro ovldddni a fizeni napdjen{ a funkci typu ,,nevyzadujici nastaveni”.
ACPI je novou normou fizen{ napdjeni u notebooki.

POZNAMKA: U starsich operaénich systémii jako Windows NT4 a Windows 98 se

pouzival APM. Jelikoz novéjsi operaéni systémy typu Windows XP, Windows 2000 a
Windows ME pracuji s ACPI, neni APM u tohoto notebooku pIné podporovan.

j Klidovy rezim

V ,,pohotovostnim reZimu” (STR) a pfi ,,uspani” (STD) se zastavi hodiny CPU a vétSina zafizeni
notebooku se uvede do stavu nejniZs{ aktivity. Klidovy reZim je nejniZ§im energetickym stavem notebooku.
Notebook vstoupi do klidového reZimu v pfipadé, Ze systém bude po urcenou ¢asovou periodu necinny
nebo manudlnim pfikazem - kldvesami [Fn][F1]. Pokud se notebook nachdz{ v klidovém reZimu, dioda
LED signalizujici napdjeni blikd. V reZimu STD piisobi notebook stejné, jako by byl VYPNUTY.
Navrat z STR se provede jakoukoli klavesou (vyjma Fn). Navrat z STD je mozny také vypinacem
(spusténim notebooku).

) Uspora energie

60

Jako doplnék ke sniZeni ¢asu CPU, v tomto reZimu piejdou vSechna zafizeni, v¢éetné podsviceni LCD
do nejnizstho stavu aktivity. Notebook prejde do ,,pohotovostniho reZinu" (nizkd priorita) v pfipade,
Ze je systém po urcenou ¢asovou periodu necinny. Casovou kontrolu 1ze nastavit ve Windows v fizeni

Mo

napdjeni (vySsi priorita). Systém se vrdti k ¢innosti stisknutim libovolné kldvesy.
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% Piehled stavi napajeni

STAV SPUSTENI KONEC

+ ,Pohotovostni reZim” tlaCitkem v nabidce Start | < KaZdé zafizeni
»~Pohotovostni ve Windows 5 * Nedostatecné nabiti bat.
rezim” + Casovac podle nastaveni ,Rizeni napajeni” ve

Windows v Ovladacim panelu (vysSsi priorita)

STR + Horka klavesa (viz ,Barevné horké klavesy” v |+ Signal z modemového
(,pohotovostn?) »Specialni funkce klavesnice” v pfedchozim portu
g I useku) + Vypina¢ nebo libovolna
(Suspend-to-RAM) Kidvesa

+ Horka klavesa (viz ,Barevné horké klavesy” v |+ Vypinaé
~opecialni funkce kldvesnice” v pfedchozim
useku)

. Vypina¢ (Ize definovat jako STR nebo STD) + Vypinaé
Mékkeé VYPNUTI * ,Vypnuti” tlacitkem v nabidce Start ve
Windows

STD (,uspani”)
(Suspend-to-Disk)

“* Rizeni napajeni v souvislosti s teplotou
U fizeni teplotniho stavu notebooku se uplatiiuji tfi druhy fizen{ napdjeni. Tyto zplsoby fizeni napdjen{
nemiZe konfigurovat uZivatel, ale mély by byt znamy pro pfipad, Ze se notebook do nékterého z téchto
stavt dostane. Ndsledujici teploty predstavuji teplotu $asi (nikoliv CPU).
» Kdy? teplota dosghne horni bezpe¢nostni meze, SPUSTI se vétrdk a spusti se aktivni vétrani.

e Kdyz teplota presdhne horni bezpecnostni mez, CPU sniZi rychlost, ¢imzZ se zahdji pasivni vétrani.

¢ Kdyz teplota presdhne horni maximdlni bezpe¢nostni mez, systém se vypne a provede se tzv. kritické
vétrani.
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) Pohotovostni reZzim a uspani

Nastaven{ fizeni napdjeni se nachdz{ v ovlddacim panelu ve Windows. V ndsledujic{ ¢asti jsou uvedeny
vlastnosti moZnosti napdjeni ve Windows. Je moZné definovat ,,pohotovostn{ reZim” nebo ,,vypnuti{” pri
zavreni panelu s displejem, stisknuti tlacitka napdjeni nebo aktivaci uspani. V reZimech ,,pohotovostni’a
,»uspani” dochdzi k dspore energie v situaci, kdy se notebook nepouZivd tim, Ze se urcité komponenty
VYPNOU. Kdy7 se vritite k préci, objevi se posledni stav (napf. dokument posunuty do pilky nebo
rozepsany e-mail) tak, jako byste prdci nikdy neprerusili. ,,Vypnutim” se zaviou vSechny aplikace a
budete dotdzdni zda se md vase prace uloZit, jestliZe n¢jakd neuloZend existuje.

62

,Pohotovostni” je ekvivalentem Suspend-to-RAM (STR).
Touto funkei se v RAM uloZi aktudln{ data a stav a poté se
mnohé komponenty VYPNOU. RAM je nestdld, k uchovani
(obnoveni) dat je tedy tfeba napdjeni. Provedenti: vybér ,,Start”
| ,,Vypnout” a ,,Pohotovostni reZim”.

,Hibernate” je ekvivalentem Suspend-to-Disk (STD),
aktudln{ data a stav se uloZi na pevny disk. Po tomto kroku
neni nutné RAM pravidelné obnovovat a spotieba energie se
vyrazné sniZi, nelze ji v§ak zcela eliminovat, nebot’ n¢které
budici prvky - napt. LAN - museji byt napdjeny i naddle.
Ve srovndni s ,,pohotovostnim reZimem” Setf{ ,,uspani” vice
energie. Provedeni: uspani se povoli v nabidce ,,MoZnosti
napdjeni”, kde se vybere ,,Start” | ,,Vypnout” a ,,Uspat”.
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Snimac otisk prstu =

Snimac otiskt prsti Ize pouZit pro rychlé a bezpecné ovérovan{ uZivatell.

Don't Use Sensor

Edit Fingerprints fiu Protector Suite QL ﬁ Control Center
Start Control Center &2 Fingerprint Tutorial
E Help

User Enrollment

Help m

About... a

Klepnutim levym nebo pravym tlacitkem Pokud tato ikong neni zobrazena na hlavnim panelu, miiZete
mysi na ikonu otiskd prstti na hlavnim panelu spustit poloZku Ridicf centrum z nabidky ,Start” systému
otevrete nabidku Uprav otiskd prstd nebo indows.

nastaveni fizeni.

User Enecliment

STl b e, e e e

é )

-

a o g
a Sl o bl e by by

| -l |

p o |

Pokud jste dosud nenakonfigurovali Zadného Pfi snimanf otiskd musite pfidrZovat palec rovné a na plocho.
uZivatele, budete pfesmérovani na ,Zapis uZivatele®
. Podle pokyn( nastavte snimac otiskd prstd.

Fingerprint Software Managemant
o rogerpem

Frvcd o e CLsan s BT ey
@ Envoil o Bk Fingapdety
D

O e o Bape Ui D

B Setirgn
Corbgars fm rgepin st

g masa 1)
o ey

Po nastaveni softwaru mdZete pouZivat Po nastaveni uZivatele miZete spustit poloZku
snimac otiskd prstd jako posuvné kolecko Ridici centrum, ve kterém je mozné upravovat
mysi. otisky prstt a provadét nastaveni softwaru.
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Pfihlasovani pomoci otiskt prsti

Snimacdem otiskd prstd lze nahradit spusténi pocitace a/nebo kontrolu pfihlasovaciho hesla systému

Windows. Aktivace této funkce:

1. YMusite nastavit Heslo spravce na strdnce ,,Zabezpeceni v nastaveni systému BIOS.

2. Polozka Kontrola hesla na strance ,,Zabezpeceni* v nastaveni systému BIOS mus{ byt nastavena na

[Otisk prstu].

Fingerprint Software Management

d Flegerprints
Envol of odbl curmant weas B it hemolates
@ Enwcll ex Edit Fingenprints
@ Cubwls
@ Import o Export User Data

B sanings
Confrgue b [ragenyr i sk s
@ Systam Setings
@ Usar Seifings
@ Powar-on Security
@ Fingarprint Storags inspector

2 Heip
Gl Pl il on

[ Adsadt
] Heip

- a—

' Raplace the poseer-on ancf hard drees passsonds with. the Sngergrnt nesder.

s ere

mw Caredd |

3. V. asti ,Ridici centrum* zvolte moZnost Zabezpe&eni
spusténi.

rotector Suite Settings

Legen | Sedurty Made | Seund

[F] Enabie iogon support

[ Mlirw prosmtr o pacunty ingle mge-an
[+] Erabie Fast Lser Switching support

I

5. Nakarté S*(stémova’ nastaveni v nastroji ,Ridici
centrum* zaskrtnéte policko, Povolit zabezpeceni
spusténi jednotnym pfihlasenim*. Na této strance Ize
vybrat moznosti prihlaSeni pomoci otiskl prstd.

4. Zagkrinéte policko ,,Nahradit hesla po spusténi
a hesla pevnych disku snimacem otiskt prsti“.

Prmygalenae R

Fumre s e by m
e Bt 1 A B phat i S

e i B il o g e g
[ ek R e 350 )
s | pm
F S
(mlE

] seesl

[ [ mwe> | [ cow |

6. V Casti ,Zapsat nebo upravit otisky prst(*

v nastroji ,Ridici centrum® nastavte typ hesla
zabezpeceni spusténi pro vas otisk prstu. Podle
vybraného typu budete poZadani o pfislusné
heslo systému BIOS.

7. Béhem spusténi systému se zobraz{ vyzva ,,Pfejetim palce ovéfte piistup...“. Pokud tak neucinite s
dspéchem ve stanoveném cCase, zobraz{ se Zddost ,,Enter Password: _”. Stisknutim kldvesy [ESC] se
zobrazi zprdva ,,Biometrickd operace zruSena“ a budete moci misto otisku prstu zadat heslo. V obou
pifpadech se po lsp&sném ovéfeni zobrazi zprava ***PRISTUP POVOLEN*#*,

8. Pokud jste pouZili otisk prstu pfi spusténi systému, budete rovnéz automaticky prihldSeni do systému
Windows prostednictvim vaseho tctu. Na obrazovce prihldSenf{ se zobraz{ zprdva ,,Uspéch®. Pokud
jste pfi spusténi systému pouZili heslo, budete muset pro prihldSeni do systému Windows pouZit otisk

prstu nebo zadat heslo.
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Modul duvéryhodné platformy (TPM) (u vybranych modelti)

TPM - Trusted Platform Module - je zabezpecovaci hardwarové zarizeni na systémové desce, které
obsahuje Sifrovaci kli¢e generované pocitatem. Jednd se o hardwarové fesent, které napomdhd ochrané
proti utoktim hacker(, ktefi se snaZi ziskat hesla a §ifrovaci kli¢e k citlivym datim. TPM poskytuje

N Pd

a komunikace.

Bezpecnostni funkce TPM jsou pro kazdy TPM interné podporovany ndsledujicimi kryptografickymi
operacemi: heSovani, generovdni ndhodného Cisla, generovani asymetrického klice a asymetrické
Sifrovani/desifrovani. KaZzdy individudlni TMP v kazdém individudlnim pocitacovém systému disponuje
unikdtn{ signaturou, jeZ se inicializuje béhem procesu silikonového zpracovani, ¢imzZ se ddle rozsifuje
divéryhodnost/ efektivita zabezpeceni. Pied tim, neZ se individudlni TPM zacne pouZivat jako
bezpecnostni zafizeni, je nutné, aby mél svého vlastnika.

Aplikace TPM

TPM vyuZije kazdy zakaznik, ktery se zajima o zajistén{ dopliujiciho zabezpeceni pocitacového systému.
TMP je ve spojeni s volitelnym balickem softwarového zabezpeceni schopen zajistit celkovou bezpecnost
systému, ochranu soubord, stejné jako ochranu proti pokusim o prtinik do e-mailt resp. do soukromi.
TPM napomdhd vytvorit siln€jsi zabezpeceni, neZ jaké 1ze vytvorit prvky BIOS, operacnim systémem
nebo jinymi aplikacemi bez TPM.

Poznamka: Ve vychozim nastaveni je TPM zablokovan. Povoleni se provadi v nas-
taveni BIOS.

Aktivace zabezpecéeni TPM
EPrejdéte na Nastaveni systému BIOS (béhem
spoustén{ systému stisknéte klavesu [F2]).
Na strance Zabezpeceni nastavte polozku Zabezpeceni

TPM na [Povoleno]. ter Sires n.u.-.._

LW Deter s T 1y

el Wil S iy

Bawdl Dol Fumsswd Wi i
P ey Baler S Bams Poomed

Dilezité: K zalohovani bezpeénostnich dat TMP vyuZivejte funkce TMP ,,Obnovit”
nebo ,,Migrace”.
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4 Pouzivani notebooku

i Nastaveni TPM pro snimag¢ otisku prstu
Podle té€chto pokynii 1ze pouZivat snimac otisktl prstii pro ovéfovani systému Infineon TPM.

66

User Enroliment

T el & feisw ustr, B followang sheps. are roquned:

» Enter ueer's Wincens pussmord
w Erecd b bt o oF thes Libir's Fngans

T T vk u et v

Gk bl Lo Ty,

dtie B bty Pitorn, Do Pgmrnsird
el e v owable B Sy Mallae

i b ol st e b s

o v P ol sty ks

e .

3. Nastaveni systému Infineon Security Platform:
Na strance ,,Upfesnit* klepnéte na tla¢itko Kon-
figurovat....

Lisse's Hinggirs : o e i i
S ]

Ervclivant s the of cresting ]
Ibuthan shores & finger 1o stat srvolinent.

0000w 0Oogoo

FngerTeri device memory contars 20 free siots.

2. Zapiste otisk prstu pomoci PSQL.

EE Ty
Sran Sacurty Moo, Resbasy

ot tha Sty Plafiom Pt o wand 1 corfguie ard ook, Hest™ 15 tanis.
Fin ol o Socu ity Flation: Feahwnt, ook, Hel™

Tty Pafcen Faahasy.
[ Aasat: Bachop frehiden Erwgoriy Reviremy]  Comdgumed |
o

[ piwes [ Corod ][ Wie ]

4. Zaskrtnéte poloZzku Enhanced Rozsitené ovéireni
a klepnéte na tlacitko Dalsi.
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Nastaveni TPM pro snimac¢ otiskt prstu (pokracovani)

£ Infincan Secwity Matlonm Setlinsgs Tosd

- lalingon Sacariy Plaifsom Intlallsasian Wiard
Unkanced i t -
Lot Aurheir st

Tha et doplas ol [ anced dthenic shan [waces nsaled ca poun seriem

I T Cance i

5. Zaskrtnéte poloZzku Poskytovatel rozsiFeného
ovéreni UPEK.

bty | Uvw falings | achup | Mgrston | Persecord st | dcdveanced
B Ups Psovard
[E] Chiimga pour Base Usi Paidword. Thia i
o i i acosis ardd cavibe e
proscied by pur Fistor,
Secanty Matoa Featana
WWMENWW
Setusty Flatoes Cotfales
Wetw iR OO delets Cattcates poectad by the
[ox [ coea J[ b ]

6. Na strané UZivatelska nastaveni klepnéte na
tlacitko Konfigurovat....

¢ balisgoes Soecarity Plaiferm Usar InElallrasien Wizard
Socwity et §ratmes o
Dhos Socunly Pt Tasus.

Semaci tha Sencuniy Plattoms Famune sou manl i noniguss and dich e ia contnus:
T ki e Sty Pt Tt gk Hip®™

umy Flarioms |

[ T

] [Seam pmmud e |

[ Tl ki scappotion st [ et il S (%)

[ T wrmd Fuskies syl sl Poiasral S Dy (D5 P mdyprstam reps
Ut omtpmat

7. Zaskrtnéte poloZku Rozsitené ovéreni a klepnéte
na tlacitko Dalsi.

Barx User Passmsrd o
Shangs you Panwerd o s Pasgrrse.

Plosiss artar & b phowed b B s Chevion.
Thes Paphaate vl prosect ol Baee: Line lop

M Pasiwert - [ i g

tirm Parpbamen

-

Lorkes Fanphunie

] s puniaphiing Fu el rrpsreris
x,!J‘ wmmmﬂam

Lcmeck [ B> [ Cocw | [ B |

9. Zadejte staré heslo a novou textovou frazi.

emat Sacarty Paivan At b bas srabied §riarcad Aathwnicsion fr you

S vk § i vl by e b ey st b e ety Pl

bty v Devnian Tt

Pach v il
JUME Fegepei S _______| et beiee __________}

TN T T T

8. Vyberte polozku Snima¢ otiski prsti UPEK a
klepnéte na tlacitko DalSsi.

E ek Carvsd ey

10. Piejetim palce proved'te ovéFent.
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Nastaveni TPM pro snima¢ otisku prstu (pokracovani)

¢ lafivmam Socuiity Faliarm L

The wizard comgleied seccessilly.

Gy

i b oo th Elicmiry 5 pcouity Plaions Fosbares
Erhrced Suarteation |PEL Frgmpent Serer]

nfineon

§

e L
sk i of e caburd clevw Lk

o R

11. Nastaveni jsou dokoncena. Ovéreni pri pristupu
TPM v systému Infineon Security Platform se zméni
z pozadovani zakladniho hesla TPM na biometrické
zarizeni (snimac otiski prstii) nebo novou textovou
frazi.

£ ot ooy Pl e L Bt

Infineon

|

g
e e
e —

iy iy e el e b iy

e
[ i e o it

»

(=1 = [=]

Thon ;o it sl b oo s 17 pecosct

13. Toto je obrazovka po nastaveni rozsireného
ovéreni.

et ssn Sty Flatams Ussr Asthevt oot e

Infineon

Lop gy m
il Fimbrad s 4

—
S Pt b st worn & by
Basc U Pmpsmdl I

T B pas et o s o

= =

b el .y B o e

12. Toto je pivodni obrazovka pied nastaveni
rozsiteného ovéreni.

P I=hmsen becarty Platisms Usr Asthe cates

Infineon

.

e
S ——

Tty Phal o Pt e P i & ilorm

B (e P phaman

e e e 1
= Hospey
— Hovards pasphias o ol mghcaes

R

14. Toto je obrazovka po nastaveni rozsifeného
ovéreni, pokud sejmuti otisku prstu nebylo tspésné
ve stanovené dobé (piedchozi obrazovka).
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Vymazani dat zabezpeéenych TPM

KdyZ je nainstalovdno Heslo spravce, zobrazi se
poloZzka Vymazat data zabezpecena TPM. Tato
funkce slouZi k vymazdn{ vSech dat zabezpecenych
TPM.

Dilezité: Vase data zabezpecena TPM je

treba pravidelné zalohovat.

Pttt T EA|
P ER e Peris Tms e r
o o (¥ | P el (L X K) T

P T - g
& X D w O U 2 %
R MY Mo Adn R O O
TEYEEEX
¢ @ L %5 & 3 B
i e iy g e =
O 9 g 0 2@ <
e e e B

Aplikace platformy pro zabezpecéeni se
spousti ve Windows v ,,Ovladacim panelu”.

Security Platform User Initialization
Manage Security PlatForm

Help

il
Kdyz je platforma pro zabezpeceni
spusténa, na nastrojové listé Windows se
objevi tato ikona. Zde si mlzete vybrat mezi
inicializaci nebo fizenim.

D i a0 A i
‘ & thacncch .
T tardoen Cubdog £ e .
‘“h e St Partoms
3 o .
T ) e o =] Peaine
i Lt Cackew
o fmracds. ¥ s
.F 3 Cattet Kopres
: E' Frr— | -
= PR 3 byt e
£ g eere—
LY ) teand Saprot: B Wik Hoa Yam

Aplikace platformy pro zabezpecéeni se
spousti ve Windows v nabidce ,Start”.

\_'E,.r Socumity Hattrm it et B yong i b i e fromsns Securty el irtlbason wed:

(=gl e

Pokud aplikaci s platformou pro zabezpeceni
spoustite poprvé, odpovézte Ano a podle
instrukci provedte konfiguraci.
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Priloha

Volitelné doplnky

Volitelna pfipojeni

Pouzivani systému a softwaru

Bézné problémy a jejich feseni

Oddil pro obnoveni systému

Disky CD pro obnoveni systému (u vybranych modelu)
Konvertor NTFS

Glosar

Deklarace a prohlaseni o bezpeénosti

Informace o notebooku
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Volitelné dopinky

Vybava volitelnd podle vaseho rozhodnuti, kterd dopliiuje vybavu vaseho notebooku.

- - <2 -
< Hub s USB (volitelny) = -
Priddanim dopliikového hubu s USB se rozsif{ stavajici USB porty, tim se umozZn{ ,’
rychlejsi pfipojovdni a odpojovdni periferii na USB jedinym kabelem.

< Pamétovy disk flash USB

Pamétovy disk flash s USB je volitelnym dopliikem, jimZ je moZné nahradit 2 -.
1,44 MB disketu a rozsifit pam&t aZ na n&kolik set MB, zvysit rychlost pfenosu  (~ |
a prodlouZit Zivotnost. Pfi pouZiti s odpovidajicimi operacnimi systémy nejsou = ':/

ovladace potiebné.

] Disketova mechanika USB

S volitelnou disketovou mechanikou s USB rozhranim je moZné pouZivat
standardni 1,44 MB (nebo 720 kB) 3,5palcové diskety.

(& VAROVANI! Aby se predeslo selhani systému, pred odpojenim

disketové mechaniky USB pouzijte funkci &1 (Bezpecné odebrani

hardwaru) na nastrojové listé. Pfed prepravou notebooku disketu
vytahnéte, predejdete tim pfipadnému poskozeni narazem.

22t Napajeci adaptér do auta
Napdjeci adaptér do auta predstavuje zdroj napdjeni pro pouzivani notebooku
a/nebo dobijeni baterie notebooku na cestdch, kdyZ neni k dispozici zdroj
sttidavého napdjeni. Tento produkt je zdkladnim ndstrojem dneSnich mobilnich
pracovniki. Zakoupenim tohoto produktu rozs$ifite moZnosti napdjent, vykon a
vSestrannost vaseho mobilntho pocitace pfi cestovani po sousi nebo po mofi.
Napdjeci adaptér do auta lze pouZivat v automobilech a v lodich, které jsou
vybaveny standardni zdsuvkou pro zapalovac cigaret. K tomuto napdjecimu
adaptéru do auta lze pfipojit stfidavy proud od 10,8 V to 16 V a poskytuje

stiidavy proud 19 V aZ 120 wattd.
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Volitelna pfipojeni

V pripad¢ potieby lze toto prislusenstvi zakoupit u jinych vyrobcu.

< Klavesnice amys s USB ==
Pripojenim extern{ kldvesnice s USB se umozni pohodInéjs{
vkladdn{ dat. Pfipojenim externi mysi s USB se umoZzni pohodIné;jsi
navigace ve Windows. Jak externi kldvesnice, tak my§ s USB
funguji soucasné s kldvesnic{ a touchpadem, které jsou integrovany

do notebooku.

v - T e 2.0
< Pripojeni tiskarny =
Na port nebo hub USB Ize soucasné pfipojit jednu nebo vice tiskdren a
pouZivat je.
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Mys s Bluetooth (volitelna)

Mnu.-h:mm‘-' 1. Na naéastrojové
Phostoolh omatin B igté Windows by se

Wiraes Fibe Triamsler M . -
Frimote Carrs méla nachazet ikona
Bluetooth. Kliknéte

Add hew Connaction h .,
pravym tlacitkem na

ikonu Bluetooth a
vyberte Pfidat nové
spojeni.

!EE;

Add Hew Connectien Wizard

2. Vlozte dvé baterie velikosti
SAAY

3. Na spodni strané mysSi
AKTIVUJTE spinagé.

4. Na spodni strané mysSi
stisknéte tlacitko ,RESET".

Add Hew Connectlon Wirard

This wiard will canale the sellings [ Blusiooth dovics connoclion

Please erune yous Blushool dernees ane on ard sel ko

[

I pacer b iy Milusboci, e aon s whe the cacuriy
seting i mioded lsmporany. When sehup ends, £ shars o
LI T P

(5 Egaens Windhe [Foncormmarcad]

'"'FK':T"E el

Salact & davice

Pt chiscos tha Dhustooth divits wou with s uts

Bt e
Derwics Name
& T
If you do not see the Bluetooth
mouse here. Push the “RESET”
button on the bottom of the
mouse and click Refresh here.

[(skesh |

« Back Imtrnii Cancel

4. Vyberte ,Expresni reZim” a kliknéte na Dalsi.

Pleae mal while the wicasd ingisters the asiling inlomation

Flegstenng & HID devios b e spslen.
Flriin nal

Iy

6. Software zaregistruje my$ s Bluetooth. Na
zaver kliknéte na Dokongit.

5. Objevi se seznam dostupnych zafizeni s
podporou Bluetooth. Vyberte ,Logitech Travel
Mouse” a kliknéte na DalSi.

o Blupteoth Suttings

b =

7. V okné se objevi ikona mySi se zelenou a
Zlutou rukou.

Poznamka: Po vyméné baterii mize byt nutné ,,NOVE NASTAVENI”. V pfipadé potfeby

postup opakuijte.
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Odstranovani zavad

Otazka: Jak zjistit, zda je Bluetooth priprave-
ny?

V ,Manageru zafizeni”, ovéfte, zda je dostupna
polozka ,Vlastni sit Bluetooth” (ndzev se mize
liSit), viz obrazek.

Otazka: V seznamu neni uvedena mys s podpo-
rou Bluetooth. Co mam délat?

V okné se softwarem kliknéte
na Obnovit a na mysi stisknéte
-RESET”. V pfipadé potfeby
opakujte.

Otazka: Registrace mysi s Bluetooth byla pro-
vedena jiZ drive. Pro¢ nyni nefunguje? Jak se k
ni pripojim?

Kliknéte dvakrat na
ikonu Bluetooth.

6:10 PM

Bluetooth Settings

A J Prepare to conneck to the remote HID device, then click OF,

Objevi se vyzva k potvrzeni. Kliknéte na OK.

5 Device Manager,

File  Ackion ¥iew Help

5 2 8

- =

B Network adapters
- EE) 1394 Net Adapter #£5
: E Bluetooth Personal Area Metwork |
5 EB InteliR) PROWireless 3945ABG Metwork Connection #2
- H8 Realtek RTLE169/51 10 Family Gigabit Ethernet NIC #2

Solect o devics

Flease chonae the Blsiood deace o s |0 e

sl devicn

' Bluetooth Settings
Bluetooth Wiew Help

€3 Bluetooth

@ Double-click on the
registered Bluetooth mouse.

Logitech
Travel Mouse

i~

Logitech
Travel Mouse

i (RI=0
Cannection

After connection, the icon
will show a pair of green and
yellow hands.

[@petal..| [ 3¢ Delete |
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Pouzivani systému a softwaru

Spolu s timto notebookem muiZe byt uZivatelim nabidnuta (v zdvislosti na oblasti) volba pfedem nain-
stalovaného operacniho systému typu Microsoft Windows XP. Vybér jazykd bude zdvisly na oblasti.
Urovné hardwarové a softwarové podpory se mohou lisit v zdvislosti na instalovaném operaénim systému.
Stabilitu a kompatibilitu jinych operacnich systému nelze zarudit.

» Podpltrny software

Tento notebook se doddvd s CD obsahujicim BIOS, ovladace a aplikace pro hard-
warové funkce, které rozsifuji funk¢nost, predstavuji pomoc pfi ovladdni notebooku
a dalsi funkce, jeZ nejsou dostupné v zdkladnim operaénim systému. V piipadé
potreby aktualizace nebo rozsiteni informaci obsaZzenych na CD se obrat’te na své-
ho prodejce s Zddosti o sdéleni adresy webovych strdnek, kde je moZné stdhnout
softwarové ovladace a programy. '

CD obsahuje veskeré ovladace, programy a software pro v§echny béZné operacni systémy, vcetné téch,
jez byly nainstalovdny pfedem. CD s podporou neobsahuje vlastni operacni systém. CD s podporou
milZe byt potfebné rovnéz v pripadé, Ze je notebook nakonfigurovin z vyroby, nebot’ se na ném nachdzi
doplitkovy software, ktery nenf soucdsti tovarn{ instalace.

Obnovovaci CD je volitelnym dopliikem, obsahuje vyobrazeni origindlniho opera¢niho systému, ktery
byl ve vyrobé nainstalovdn na pevném disku. Obnovovaci CD je komplexnim feSenim situace, kdy je
tfeba rychle obnovit opera¢ni systém notebooku a vritit jej do ptivodniho provozniho stavu za pred-
pokladu, Ze mechanika pevného disku je v porddku. V pripadé potieby takového feSeni se obrat'te na
svého prodejce.

Poznamka: Nékteré komponenty notebooku mohou fungovat az po instalaci ovladaét
zafizeni a programd.
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Bézné problémy a jejich feseni

Problém s hardwarem — opticka jednotka
Opticka jednotka nemuZe nacitat ani zapisovat na disky.

1. Zaktualizujte systém BIOS na nejnovéjsi verzi a akci opakujte.

3. Pokud problém stdle pretrvdvd, pozadejte o pomoc technického pracovnika nejbliZsiho
servisniho strediska.

Neznama pfi€ina — nestabilita systému
Pocitac nelze probudit z rezimu spanku.
1. Odstraiite rozsitené soucdsti (RAM, HDD, WLAN, BT), které byly nainstalovany po zakoupeni
pocitace.
2. Pokud problém pretrvava, zkuste obnovit systém MS do predchoziho funkéniho stavu.
3. Pokud problém stdle pretrvavd, zkuste obnovit systém pomoci oddilu nebo disku DVD se
soubory pro obnoveni.
(POZNAMKA: Pied obnovenim musite zazdlohovat v§echna data do jiného umisténi.)
4. Pokud problém stdle pretrvavd, poZddejte o pomoc technického pracovnika nejblizsiho
servisniho strediska.

Problém s hardwarem - klavesnice / klavesova zkratka

Klavesova zkratka (FN) je deaktivovana.
A. Znovu nainstalujte ovlada¢ ,,ATK0100*“ z disku CD s ovladaci nebo jej stdhnéte z webovych
strdnek spolecnosti ASUS.

Problém s hardwarem — integrovana kamera

Integrovana kamera nefunguje spravné.
1. Pomocf ndstroje ,,Spravce zafizeni* zkontrolujte, zda nedoslo k problémtim se zafizenim.
2. Zkuste problém odstranit preinstalovanim ovladace webové kamery.
3. Pokud problém pretrvavd, zaktualizujte systém BIOS na nejnovéjsi verzi a akci opakujte.
4. Pokud problém stdle pretrvavd, poZddejte o pomoc technického pracovnika nejbliz§iho

servisniho stfediska.

Problém s hardwarem — chyba zapnuti/vypnuti napajeni

Notebook nelze zapnout.

Diagnostika:
1. Notebook 1ze zapnout pouze na baterii? (A=2,N =4)
2. Zobrazil se systém BIOS (logo ASUS)? (A=3,N=A)
3. Zaved]l se operacni systém? (A=B, N =A)
4. Sviti indikdtor zapnuti adaptéru? (A =5, N = C)
5. Notebook Ize zapnout pouze na adaptér? (A =6, N =A)
6. Zobrazil se systém BIOS (logo ASUS)? (A=7,N=A)
7. Zavedl se operacni systém? (A=D, N=A)
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Bézné problémy a jejich feseni (pokracovani)

Priznaky a feSeni:

A. Pravdépodobné doslo k problému MB, HDD nebo notebooku; obrat'te se o pomoc na nejblizs{
servisni stfedisko.

B. Problém byl zptisoben operaénim systémem, zkuste obnovit systém pomoci oddilu nebo disku
DVD se soubory pro obnoveni. (UIPOZORNENI: Pied obnovenim musite zazilohovat
vSechna data do jiného umisténi.)

C. Doslo k problému s adaptérem; zkontrolujte zapojeni napdjeciho kabelu, v opacném piipadé
poZadejte nejbliZsi servisn{ stfedisko o vyménu.

D. Doslo k problému s baterif; zkontrolujte kontakty baterie, v opacném pripadé€ poZadejte nejbliZsi
servisni stfedisko o opravu.

Problém s hardwarem - baterie

Udriba baterie.

1. Zaregistruje notebook pro ziskdni jednoleté zdruky prostfednictvim ndsledujici webové
stranky:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. Pii pouZivani notebooku s napdjecim adaptérem NEVYJIMEJTE baterii, aby se zabréanilo
poskozeni ndhlym prerusenim napdjeni. Baterie ASUS je vybavena ochrannym okruhem proti
prebijeni. Pokud se baterie nachdzi v notebooku, nemiiZe se poskodit.

3. Nebudete-li baterii del$f dobu pouZivat, uloZte ji na suchém misté s teplotou 10 az 30°C . Dlirazné
doporucujeme baterii kazdé tfi mésice dobit.

4. Dojde-li k nenormdlnimu stavu baterie, provedte kalibraci baterie pomoc{ nastaveni BIOS.

Mechanicky problém - ventilator / teplota

Proc¢ je ventilator neustale zapnuty a teplota vysoka?

1. Zkontrolujte, zda ventildtor funguje, kdyZ je teplota procesoru vysokd a zkontrolujte, zda z
hlavniho vétraciho otvoru proudi vzduch.

2. Pokud je spusténo velké mnoZstvi aplikaci (viz hlavni panel), ukoncete je, aby se sniZilo zatiZen{
systému.

3. Tento problém mohou také zptisobit nékteré viry — vyhledejte je pomoci antivirového
softwaru.

4. Pokud Zadny z vyse uvedenych krokii nepomohl, zkuste obnovit systém pomoci oddilu nebo
disku DVD se soubory pro obnoveni.
(UPOZORNENI: Pied obnovenim musite zazdlohovat vSechna data do jiného
umisténi.)
(POZOR: Nepftipojujte se k Internetu, dokud nenainstalujete antivirovy software a internetovou
brdnu firewall na ochranu pred viry.)

Servis — specifikace, funkce, cena

Jak lze zjistit, zda je notebook vybaven bezdratovou kartou?
A. Prejdéte na,,Ovlddaci panely | Systém | Hardwarové zafizeni | Spravce zafizeni“. Pod poloZkou
.Sitovy adaptér uvidite, zda je notebook vybaven kartou WLAN.



Priloha P

Bézné problémy a jejich feseni (pokraéovani)
Problém se softwarem — pfriloZzeny software ASUS
Po zapnuti notebooku se zobrazi zprava, Ze pii otevirani souboru zasad doslo k chybé.

N e

A. Vyfeste problém novou instalaci nejnovéjsi verze ndstroje ,,Powerd Gear“. Tento ndstroj je k

dispozici na webu spole¢nosti ASUS.

Neznama pfi¢ina — modra obrazovka s bilym textem
Po spusténi pocitace se zobrazi modra obrazovka s bilym textem.

1.

W

Odinstalujte pfidavnou pamét. Pokud byla pfidavnd pamét nainstalovana po zakoupeni pocitace,
vypnéte poditac a odinstalujte pridavnou pamét’. Po opakovaném spusténi pocitace uvidite, zda

Noxe

byl problém zapficinén nekompatibilitou paméti.

. Odinstalujte softwarové aplikace. Pokud jste neddvno nainstalovali softwarové aplikace,

pravdépodobné nejsou kompatibilni s vaSim systémem. Pokuste se je odinstalovat v nouzovém
reZimu opera¢niho systému Windows.

. Zkontrolujte, zda pocitac nen{ zavirovdn.

NP

. Zaktualizujte systém BIOS na nejnovéjsi verzi pomoci ndstroje WINFLASH v operacnim sys-

tému Windows nebo ndstroje AFLASH v reZimu DOS. Tyto ndstroje a soubory systému BIOS
lze stdhnout z webu spolec¢nosti ASUS. (VAROVANI: Béhem ukldddni aktualizace systému
BIOS do paméti flash nesmi dojit k preruseni napdjeni notebooku.)

. Pokud problém nelze vyfesit, pomoci procesu obnoveni znovu nainstalujte cely operacéni systém.

(UPOZORNENI: Pfed obnovenim musite zazilohovat vSechna data do jiného umisténi.)
(POZOR: Nepripojujte se k Internetu, dokud nenainstalujete antivirovy software a internetovou
brénu firewall na ochranu pied viry.) (POZNAMKA: Nejdfive je tieba nainstalovat ovladace
»Intel INF Update* a ,, ATKACPI* tak, aby mohla byt rozpozndna hardwarova zafizeni.)

. Pokud problém stdle pretrvavd, poZddejte o pomoc technického pracovnika nejblizsiho servisniho

strediska.

Problém se softwarem - BIOS
Aktualizovani systému BIOS.

1.

2.

3.
4.

N P4

Ovérte presny model notebooku a stahnéte nejnovéjsi soubor BIOS pro vd§ model z webu
spolec¢nosti ASUS.

Zaktualizujte systém BIOS pomoci néstroje ,, WINFLASH®. Tento ndstroj se nachdzi na disku
CD s ovladaci a ndstroji, ktery byl doddn s va$§im notebookem.

Extrahuje soubor BIOS do doc¢asného umisténi (napriklad do kotfenové jednotky C:\)
Klepnéte na tlacitko Start | Programy | ASUS Utility | WINFLASH | WINFLASH

a. Vyberte soubor s bitovou kopif nového systému BIOS.

b.Potvrdte informace o vybraném systému BIOS. Zkontrolujte model, verzi a data.

c. Klepnutim na tlacitko UloZit do paméti flash spust’te aktualizaci systému BIOS.

d.Po dokoncenf aktualizace klepnéte na tlacitko Konec.

e. Restartujte systém. Pokud jste tisp€sné uloZili soubor BIOS do paméti flash, po zobrazeni
logy ASUS béhem spousténi pocitace stisknutim kldvesy [F2] prejdéte na stranku nastaveni
systému BIOS.

f. Po vstupu na stranku nastaven{ systému BIOS prejdéte na stranku Konec a zvolte moZnost
Nacist optimalni vychozi nastaveni. Potom vyberte moZnost UloZit a ukoncit a znovu
restartujte pocitac.

g. UloZeni souboru BIOS do paméti flash je dokoncéeno.
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Bézné problémy a jejich feseni (pokracovani)

, Aplikace Norton Internet Security (NIS) spoleénosti Symantec

MNorton

1. Aplikace NIS nékdy zobrazi varovani na zastaveni trojského koné BAL z mistni adresy IP. Internst

Tento problém Ize vyfesit nainstalovanim nejaktuln&jsiho souboru definic vird a jeho ~c-VE

pravidelnym aktualizovdnim.

. Po odinstalovani nelze antivirovy program Norton znovu nainstalovat v ¢asti ,,Privodce
informacemi‘.
Presvédcte se, zda byla aplikace NIS odinstalovdna z pocitace, restartujte pocita¢, znovu nainstalujte
aplikaci NIS a pomoc{ sluzby ,,Live Update* zaktualizujte soubor definic virQ.

. Aplikace Norton nahodné zablokovala poZzadované webové stranky nebo omezila rychlost
stahovani.
Zménte konfiguraci zabezpeceni na nizZs{ drovenl. Aplikace NIS béhem stahovani vyhleddvd viry,
takZe midZe dojit ke sniZenf rychlosti sité.

. Nelze se prihlasit ke sluzbé MSN nebo Yahoo Messenger.

Zkontrolujte, zda je aplikace NIS zaktualizovand a rovnéZ zaktualizujte operacni systém Windows pomoci
sluzby ,,Aktualizace Windows*. Pokud problém presto pretrvavd, vyzkousejte nasledujici postup:

1. Otevrete aplikaci NIS 200x klepnutim na ikonu NIS na hlavnim panelu systému.

2. V nabidce ,,MozZnosti“ oteviete polozku ,,Norton AntiVirus®.

3. Klepnutim na poloZku ,,Instant Messenger* zrusSte zaskrtnuti moznosti ,,MSN/Windows
Messenger* z ¢dsti,, Chranéné sluzby Instant Messenger.*
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5. Aplikace NIS je poskozena a musi byt nainstalovana znovu.
Aplikace NIS se nachdzi na dodaném disku ve sloZce ,,NIS200x* (x oznacuje ¢islo verze).

. Je vybrana moznost ,,Pti spusténi systému spustit branu firewall*, ale pfi kazdém spusténi
operacniho systému Windows trva spusténi brany firewall piibliZn€ minutu. Béhem této doby
operacni systém Windows nereaguje.

Pokud brana firewall aplikace NIS sniZuje rychlost vaseho pocitace na nepfijatelnou uroven, zruste
zaskrtnuti t€to moZnosti.
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Bézné problémy a jejich feseni (pokra¢ovani)

7.

%

Aplikace NIS z vétsi ¢asti omezila rychlost systému.

Aplikace NIS omez{ rychlost systému (vykon pfi spousténi a béhem provozu), pokud pouZivite
funkce plné ochrany NIS. Aplikace NIS na pozad{ vyhleddvd a sleduje veskerd data. Rychlost systému
muZete zvySit ukonenim funkci automatického vyhleddvan{ aplikace NIS pfi spusténi pocitace.
Potom mtiZete spustit vyhleddvan{ vird ruéné v dobé, kdy pocita¢ neni pouZivén.

Nelze odinstalovat aplikaci NIS.

Prejdéte na Ovladaci panely | Pridat nebo odebrat programy. Vyhledejte poloZzku ,,Norton Internet
Security 200x (Symantec Corporation)*. Klepnéte na tlacitko Zménit/odebrat a volbou Odebrat
vse odinstalujete aplikaci NIS.

Pred instalaci aplikace ,,Norton Internet Security‘‘ nebo ,,Norton Personal Firewall* je treba
ukoncit branu firewall systému Windows. Ukonceni brany firewall systému Windows:

1. Klepnéte na tlacitko Start a potom na piikaz Ovladaci panely.

2. Zobrazi se jeden ze dvou ovlddacich paneld. Klepnéte na ikonu Centrum zabezpeceni.

3. Klepnéte na ikonu Brana firewall systému Windows pod aktualizacemi stavu.

4. Klepnéte na tlacitko Vypnout a potom na tlacitko OK.

10. Pro¢ je na ikoné ,,Ochrana osobnich udaji‘‘ zobrazen symbol ‘x’?

Vypnéte funkci Ochrana osobnich ddaji v ¢dsti ,,Stav a nastaveni®.
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11. Zprava o nedostatecném opravnéni.

Celou fadu nastaveni, véetné deaktivace nebo odinstalovani aplikace NIS, miZete provadét pouze,
pokud jste k systému Windows pfihlasSeni s opravnénim spravce. Odhlaste se a piejdéte na uZivatelsky
ucet s oprdvnénim spravce.

Log Off Windows

Norton Internet Security

L) } ou have insufficient privileges to complete this operation.
L
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Oddil pro obnoveni systému
(Vydani Windows® XP™ Home a Professional)

Oddil pro obnoveni obsahuje bitové kopie operacniho systému, ovladaci a ndstroju, které byly nain-
stalovany do vaseho notebooku pfi vyrobé. Oddil pro obnoven{ predstavuje komplexni feseni obnovent,
které rychle obnov{ software notebooku do ptivodniho funkéniho stavu za predpokladu, Ze je v porddku
vas pevny disk. Pfed pouZitim oddilu pro obnoveni zkopirujte vase datové soubory (napriklad soubory
PST aplikace Outlook) na diskety nebo na sitovou jednotku a zapiste si vlastni nastaven{ konfigurace
(napfiklad sit ovd nastaveni).

PouZivani oddilu pro obnoveni:
Béhem spousteéni stisknéte kldvesu [F9] (vyZaduje oddil pro obnoveni)

O oddilu pro obnoveni
Oddil pro obnovent je prostor na vaSem pevném disku, ktery je vyhrazen pro obnovu operacniho systému,
ovladaci a ndstroju, které byly nainstalovdny do vaseho notebooku pfi vyrobé.

e —, . . _
UPOZORNENI: Neodstrariujte oddil s nazvem ,RECOVERY“. & "' o wen
Oddil pro obnoveni byl vytvoren pfi vyrobé a v pfipadé jeho == 7
odstranéni uzivatelem jej nelze obnovit. Pokud se p¥i obnové
setkate s problémy, navstivie s notebookem autorizované
servisni stfedisko spolec¢nosti ASUS.

|
1

Vyberte polozku nabidky (do 60 sekund):
1. Restartovat do Windows XP .
Tato moZnost bude provedena automaticky, pokud béhem 60 sekund nevyberete Zddnou jinou moZnost.
Tato moZnost restartuje notebook a spusti operacni systém Windows.

2. Obnovit Windows XP pouze do prvniho oddilu.
Tato mozZnost odstrani pouze prvni oddil, umoZni vdm zachovat ostatni oddily a vytvofi novy
systémovy oddil jako jednotku ,,C*.

3. Obnovit Windows XP na cely pevny disk.
Tato moZnost odstrani z vaseho pevného disku vSechny oddily a vytvoii novy systémovy oddil jako
jednotku ,,C*.

4. Obnovit Windows XP na cely pevny disk se 2 oddily.
Tato moZnost odstrani z vaSeho pevného disku vSechny oddily a vytvoii dva nové oddily ,,C*
(60 %) a ,,.D“ (40 %).

P¥i obnovovani postupujte podle zobrazenych pokyni.

POZNAMKA: Aktualni ovladaée a nastroje jsou k dispozici na webu www.asus.com.
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Disky CD pro obnoveni systému (u vybranych modelt)
(Vydani Windows® XP™ Home a Professional)

Disky CD pro obnoveni obsahuji bitové kopie opera¢niho systému, ovladac a ndstroji, které byly
nainstalovdny do vaseho notebooku pri vyrobé. Disky CD pro obnoveni predstavuji komplexni fesen{
obnovent, které rychle obnovi software notebooku do piivodniho funkéntho stavu za predpokladu, Ze je v
porddku vas pevny disk. Pred pouZitim diskd CD pro obnoveni zkopirujte vase datové soubory (naptiklad
soubory PST aplikace Outlook) na diskety nebo na sitovou jednotku a zapiste si vlastni nastaveni
konfigurace (naptiklad sitovd nastaveni).

Podrobny postup pouZivani diskii CD pro obnoveni:

1.
2.
3.

6.
7.

Vlozte disk pro obnoveni CD 1 do optické jednotky.
Zapnéte nebo restartujte notebook.

Béhem spoustén{ stisknéte kldvesu <Esc>, pomoci tlacitka se Sipkou dolti vyberte optickou jednotku
a stisknutim kldvesy <Enter> spust'te systém z disku pro obnoveni CD 1. Nebo v systému BIOS
nastavte optickou jednotku jako spoustéci.

Vyberte polozku nabidky (do 60 sekund):

1. Systém MS-DOS s podporou CD-ROM.

Tato moZnost bude provedena automaticky, pokud béhem 60 sekund nevyberete Zddnou jinou
moznost. Tato mozZnost je stejnd, jako pfi pouZiti spoustéciho disku systému DOS a nacten{ ovladace
CD-ROM pro systém DOS. Zobrazi se vyzva systému DOS. V jednotce ,,A:* bude k dispozici fada
ndstroju systému DOS.

2. Obnovit Windows XP pouze do prvniho oddilu.
Tato moZnost odstrani pouze prvni oddil, umozni vdm zachovat ostatn{ oddily a vytvori novy systé-
movy oddil jako jednotku ,,C*.

3. Obnovit Windows XP na cely pevny disk.
Tato moZnost odstrani z vaSeho pevného disku vSechny oddily a vytvoii novy systémovy oddil jako
jednotku ,,C*.

4. Obnovit Windows XP na cely pevny disk se 2 oddily.
Tato moZnost odstrani z vaSeho pevného disku vSechny oddily a vytvofi dva nové oddily ,,C*
(60 %) a ,,D“ (40 %).

Pfi obnovovani postupujte podle zobrazenych pokynd. O nékolik minut pozdéji budete vyzvani,
abyste vloZili disk pro obnoveni CD 2 a pozd¢ji disk CD s ovladaci a ndstroji ASUS.

Vyjméte disk CD pro obnovent, restartujte notebook a nakonfigurujte systém Windows.

Pti konfigurovani systému Windows postupujte podle zobrazenych privodct.

VAROVANI: B&hem procesu obnovovani nevyjimejte disk CD pro obnoveni (pokud k tomu
nebudete vyzvani) nebo budou vade oddily nepouzitelné.

3 POZNAMKA: Aktudlni oviadade a néstroje jsou k dispozici na webu www.asus.com.
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Konvertor NTFS

1. Poklepejte na ikonu NTFS na pracovni plose.
Prikaz ke konverzi bude proveden individudlné
pro kazdy oddil v notebooku, takZe bude tfeba
odpovédet na dalsi otdzky.

POZNAMKA: Pokud je mistni disk jiZ
naformatovan ve formatu NTFS, zobrazi se
pro u pfislusného disku zprava ,,...is already
NTFS* (...je jiz NTFES).

2. Aby bylo mozné provést konverzi, je nezbytné
jednotku odpojit. Pokracujte stisknutim tlacitka
Y.

3. Restartujte pocita¢ a podle informaci o mist-
nim disku ovérte, zda byla konverze dspésnd.
Otevrete ¢dst Tento pocita¢ a klepnutim na
jednotku zobrazte podrobné informace. (Podle
potreba klepnéte na ikonu pro rozbaleni.)

L
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(Tato jednotka byla zkonvertovana na
format NTFS.)
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® Glosar

ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Moderni norma pro sniZovéani potfeby napdjeni u pocitacu.
APM (Advanced Power Management)
Moderni norma pro sniZovdani{ potfeby napdjeni u pocitacu.

AWG (American Wire Gauge)

7} POZNAMKA: Tato tabulka je uréena pouze k obecné informaci a nelze ji povaZovat
za zdrojova data normy American Wire Gauge, nebot nemusi byt zcela spravna a

uplna.
Mira Primér Oblast R | pfi 3 A/ mm2 Mira Primér Oblast R | pfi 3 A/ mm2
AWG (mm) (mm2)  (ohmkm) (mA) AWG (mm) (mm2)  (ohmkm) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS je tada rutinnich postupt, které ovliviuji prenos dat mezi komponenty pocitace, jakymi jsou
pamét, disky a adaptér displeje. Instrukce BIOS jsou integrovany do paméti pocitace urcené pouze ke
¢teni. UZivatel muZe parametry BIOS konfigurovat v programu nastaveni BIOS. BIOS lze aktualizovat
pomoci dodaného programu, kdy se do EEPROM zkopiruje novy soubor s BIOS.

Bit (Binary Digit)

Je nejmensi datovou jednotkou vyuZivanou pocitacem. Bit miZe mit dvé hodnoty: O nebo 1.

Zavadeéni

Zavadéni znamend spusténi operacniho systému pocitace jeho "nahrdnim" do systémové paméti. Pokud
budete v prirucce vyzvéni k ,,zavedeni” systému (nebo pocitace), rozumi se tim SPUSTENI poditace.
Nové zavedeni znamend restartovat pocitac. U pocitact s Windows 95 a vySe se nové zavedeni pocitace
provede volbou ,,Restartovat” v nabidce “Start | Vypnout...”.

Byte (Binary Term)
Jeden byte je tvofen skupinou osmi sousedicich biti. Byte predstavuje jednoduchy alfanumericky znak,
interpunkcni znaménko nebo jiny symbol.

Tlumeni hodin

Funkce mikroprocesoru umozZiujici zastaveni hodin procesoru a jejich spusténi ve zndmém pracovnim
cyklu. Tlumeni hodin se pouZiva pro Usporu energie, teplotni fizen{ a sniZovani pracovni rychlosti.
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Glosar (pokraéovani)

CPU (Central Processing Unit)

CPU byva nékdy nazyvdna ,procesorem” a funguje jako ,,mozek” pocitace. Interpretuje a vykondva
programové prikazy a zpracovavd data uloZend v paméti

Ovladac¢ zafrizeni

Ovladac zafizeni je specidlni fada instrukc{, kterd umoznuje komunikaci operaéniho systému pocitace s
dal§fmi zafizenimi - napt. VGA, audio, Ethernet, tiskdrna nebo modem.

DVD

DVD je v podstaté vétsi, rychlejsi CD, které miliZe nést jak zvukovd, tak obrazova nebo pocitacova
data. Diky kapacité a ptistupové rychlosti umoziiuji DVD prehrdvani videa typu full-motion s vyrazné
vylepsenymi barvami, poskytuji lepsi grafiku, ostiejsi obraz a digitdlni zvuk bliZic{ se sledovani v kiné.
DVD by mohlo nabidnout jediny digitdlni formdt v oblasti domdci zdbavy, po¢itacl a obchodnich informact,
piipadné nahradit zvukova CD, videokazety, laserové disky, CD-ROMy a kazety s videohrami.

Karta Express

26kolikova stérbina pro kartu Express podporuje jednu 34mm kartu Express nebo jednu rozsitfujici 54mm
kartu Express. Toto nové rozhran{ pracuje rychleji pri vyuZiti sériové sbérnice s podporou USB 2.0 a
PCI Express misto pomalejsi paralelni sbérnice vyuZivané u §térbin pro karty PC. (Neni kompatibilni s
predchozimi kartami PCMCIA.)

Hardware

Hardware je obecny ndzev pro fyzické komponenty pocitacového systému, vcetné periferif jako jsou
tiskdrny, modemy a ukazovaci zafizeni.

IDE (Integrated Drive Electronics)

Zatizeni IDE jsou vybavena fidicim obvodem mechaniky, ktery je umistén pfimo na nf, ¢imZ se eliminuje
potreba zvlastni karty adaptéru (v pripadé€ zatfizeni SCSI). U zatizeni UltraDMA/66 nebo 100 IDE lze
dosdhnout prenosové rychlosti aZ 33 MB/s.

IEEE1394 (1394)

Také pod ndzvem iLINK (Sony) nebo FireWire (Apple). 1394 je vysokorychlostni sériova sbérnice
podobna SCSI, md vsak jednoduché pfipojeni a umoZiuje pripojovdni za provozu jako USB. Zndmé
rozhrani IEEE1394a disponuje Sitkou pasma 400 Mb/s a je schopné v rdmci jedné sbérnice pojmout az
63 jednotek. Novéjsi rozhrani 1394b podporuje dvojndsobnou rychlost a bude se objevovat u pristich
modeld s periferiemi podporujicimi vyssi rychlosti. Je velmi pravdépodobné, Ze 1394 spolu s USB nahrad{
paralelni porty a rovnéz porty IDE, SCSI a EIDE. 1394 se rovnéZ vyuZivd u Spickovych digitdlnich

zafizeni a v pfipad¢€ portu pro digitdlni video by mélo byt oznac¢eno symbolem ,,DV”.

Infra€erveny port (IrDA) (u vybranych modelt)

Infracerveny komunikacni port (IrDA) umoZiiuje pohodlnou bezdritovou datovou komunikaci se
zafizenimi vybavenymi infradervenym portem nebo pocitaci aZ do rychlosti 4Mb/s. To umoZiiuje
snadnou bezdrdtovou synchronizaci s PDA nebo mobilnimi telefony a dokonce bezdratovy tisk. V
malych kanceldfich lze vyuZivat technologii IrDA ke sdilen{ tiskdrny pro né€kolik blizko sebe umisténych
notebookd a rovnéz k vzdjemnému zasildni souborti bez pouZiti sité.
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Glosar (pokraéovani)

Zamky Kensington®

Zamky Kensington® (nebo kompatibiln{) se pouZivaji pro zabezpeceni notebooku kovovym kabelem se
zamkem, coZ zabranuje odejmuti notebooku z upevnéného predmétu. Nekteré bezpecnostni produkty
mohou obsahovat také detektor pohybu, ktery pfi pohybu spousti zvukovou vystrahu.

Laserové tridy

Po rozsifen{ poctu laser( a jejich uZivatelll nastala nutnost varovat uZivatele pred riziky pfi prdci s nimi. Z
tohoto diivodu byly vytvoreny laserové tiidy. Soucasné urovné klasifikace jsou v rozpéti od opticky bezpecnych
nevyZadujicich kontrolu (tfida 1) aZ po velmi nebezpecné, jeZ podl€haji pfisné kontrole (tfida 4).

TRIDA 1: Lasery nebo laserové systémy tfidy 1 vyzaruji takovou troven optické energie, jeZ neni
nebezpecna pro zrak a nevyZaduji Zddnou kontrolu. Prikladem této tfidy laserového systému je
skenovac{ zaf{zeni na pokladndch mnoha obchodu s potravinami nebo lasery pouZivané v optickych
mechanikdch.

TRIDA 2 a TRIDA 3A: Lasery tiidy 2 a 3A vysilaji viditelné, priib&Znou vlny (CW) tirovn& optické
radiace mirné nad maximdlnim povolenym ozafenim (MPE). PrestoZe tyto lasery mohou zpisobit
poskozeni zraku, jejich zdfen{ je tak jasné, Ze vétSinou donuti pozorovatele odvrdtit zrak a nebo
zamrkat dfive, neZ dojde k poskozeni oka. Tyto lasery podléhaji prisné administrativni kontrole, jeZ
vyZaduje umisténi varovnych znacek upozornujicich osoby, aby se nedivaly pfimo do paprsku. Lasery
tfidy 3A nesméji byt prohliZeny pomoci zafizen{ s optickou podporou.

TRIDA 3B: Lasery tfidy 3B alasery tfidy 3A s vystupem 2,5 mV jsou nebezpecné pro osoby nachazejic{
se v drdze paprsku a pohliZejici do zdroje paprsku pfimo nebo v zrcadlovém odrazu. U téchto laserti
nedochdzi k nebezpeénym difiznim odraziim. Pracovnici obsluhujici tyto lasery by méli pfi vSech
souvisejicich ¢innostech vZdy pouZivat ochranné bryle. Lasery tfidy 3B podléhaji v souvislosti s
ochranou osob jak administrativnim, tak fyzickym kontroldm. K fyzickym kontroldm patii pracoviste
s omezenym pifstupem. V ramci administrativni kontroly se pred vstupy do prostoru laserového
pracovisté umistuji vystraZzné znacky a rovnéZ svétla varujici persondl v dobé, kdy je laser v
¢innosti.

TRIDA 4: Lasery tfidy 4 jsou zafizeni s vysokym vykonem, kterd jsou pfi pohliZeni do paprsku a
zrcadlovym nebo difiznim odrazem schopnd poskodit nechrdnéné oc¢i a kdzi. V zdsadé€ by se v
mistnosti, kde se pracuje s laserem tfidy 4, nikdy nemély nachdzet osoby bez fddné ochrany zraku.

PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

PCI bus je specifikact, jiZ se definuje 32bitové rozhrani pro sbér dat. PCI je rozsitenou normou pouZivanou
vyrobci rozsifujicich karet.

POST (Power On Self Test)

Po spusténi projde pocitac nejdrive procesem POST - sérif softwarové fizenych diagnostickych testi.
POST kontroluje systémovou pamét’, obvody zdkladn{ desky, displej, kldvesnici, disketovou mechaniku
a dalsf vstupni/vystupni zafizeni.
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Glosar (pokraovani)

RAM (Random Access Memory)

RAM (vétsinou nazyvand pouze pamét) je misto v pocitaci, kde se operacni systém, aktudlné pouZivané
aplikacni programy a data uchovavaji docasné tak, aby se k nim dalo rychle pfistupovat pres procesor
pocitace misto nacitdn{ a zdpisu do pomalejsi paméti na pevném nebo optickém disku.

Klidovy rezim

V rezimu Save-to-RAM (STR) a Save-to-Disk (STD) se zastavi hodiny CPU a vétSina zaf{zeni notebooku
se uvede do stavu nejniZ§{ aktivity. PC notebook se dostane do klidového reZimu v pfipadé, Ze systém
bude po uréenou ¢asovou periodu necinny nebo manudlné pouZitim funkénich kldves. Nastaveni Casové
periody u pevného disku a videa Ize provést v nastaveni BIOS. Pokud se notebook nachdzi v klidovém
rezimu, dioda LED signalizujic{ napdjen{ blikd. V reZimu STD pidsobi notebook stejné, jako by byl
VYPNUTY.

Systémovy disk
Systémovy disk obsahuje kli¢ovy soubor opera¢niho systému a pouzivd se pfi zavddéni operacniho
systému.

TPM (Trusted Platform Module) (u vybranych modelt)

TPM je zabezpecovaci hardwarové zafizeni na systémové desce, které obsahuje Sifrovaci klice generované
pocitacem. Jednd se o hardwarové fesent, které napomahd ochrané proti ttokiim hackert, ktef{ se snaz{
ziskat hesla a Sifrovaci klice k citlivym datim. TPM poskytuje uZivatelim PC nebo notebooku moZnost

Yoev s N s

bezpecnéjsi prce s aplikacemi a provddén{ divéryhodnéjsich transakcei a komunikace.

Kabel se stoéenym parem

Kabel pouZivany pro pfipojeni ethernetové karty k hostiteli (obecné hub nebo switch) se jednoduse nazyva
Twisted Pair Ethernet (TPE). Koncové konektory se nazyvaji konektory RJ-45 a nejsou kompatibilni s
telefonnimi konektory RJ-11. Pfi spojeni dvou pocitaci bez pouZiti hubu jako mezi¢ldnku je tfeba pouZit
kfiZovy kabel se stoCenym pdrem.

UltraDMA/66 nebo 100
UltraDMA/66 nebo 100 jsou novymi specifikacemi, které vylepsuji prenosové rychlosti IDE. Na rozdil

s Xz

od tradi¢niho reZimu PIO, ktery k pfenosu dat vyuZivd pouze rostouci ¢dst prikazového signdlu IDE,
UltraDMA/66 nebo 100 vyuZivaji jak rostouci, tak klesajici ¢dst.

USB (Universal Serial Bus)

Nova 4kolikova sériovd periferni sbérnice, kterd umoznuje automatickou konfiguraci periferif
nevyZadujicich nastaveni - napt. kldvesnice, mys, joystick, skener, tiskdrna nebo modem/ISDN - po
jejich fyzickém pfipojeni bez instalace ovladacu a restartu. S USB se eliminuje tradiéni svazek kabelt
na zadni desce PC.
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Deklarace a prohlaseni o bezpeénosti

22 Informace o mechanice DVD-ROM

3

Notebook se volitelné doddvd s mechanikou DVD-ROM nebo CD-ROM. Pro sledovén{ tituld na DVD
je nutné nainstalovat vlastni software pro DVD prohliZe¢. S timto notebookem je mozné doplinkové
zakoupen{ software pro DVD prohliZe¢. Mechanika DVD-ROM umoZiiuje pouZivat jak CD, tak DVD.

Informace o mistnim pfehravani

Prehravén{ filmd na DVD vyZaduje dekédovdni videa ve formédtu MPEG2, zvuku ve formatu AC3 a obsahu
chranéného CSS. CSS (obcas oznacovany jako hlida¢ kopirovani) je pojmenovani schématu pro ochranu
obsahu pfijatého ve filmovém primyslu, aby se vyslo vstiic ochrané proti nelegéln{ duplikaci obsahu.

vvvvvv

prizptisobeného obsahu. Aby bylo mozZné sjednotit vyddvani filmd podle zemépisnych oblasti, filmové tituly se na
DVD vydadvaji vZdy podle oblasti definovanych niZe v tseku ,,.Definovani regionti". Zdkony na ochranu autorskych
prv vyZaduji omezeni vSech filmd na DVD vZdy pro ur€ity region (obvykle jsou kédovény podle prodejniho regi-
onu). Zatimco obsah na DVD miZe byt vydan pro vice regioni soucasné, pravidla tvorby CSS vyZadujf, aby byl
kazdy systém pro prehrdvan{ obsahu s kédovanim CSS schopny pracovat s kédovanim pouze pro jeden region.

POZNAMKA: V softwarovém prohliZzeé¢i DVD je mozné pétkrat zménit nastaveni
regionu, poté bude pfehravat pouze takové filmy na DVD, jez se shoduji s nastavenim
posledniho regionu. U dalsi zmény kédu regionu bude tieba provést nové tovarni
nastaveni, na néz se nevztahuje zaruka. V pfipadé nového tovarniho nastaveni, hradi
dodani a naklady na praci uzivatel.

Definovani regionu

Region 1

Kanada, USA a teritoria USA

Region 2

Ceskd republika, Egypt, Finsko, Francie, Irdk, Irdn, Irsko, Island, Itdlie, Japonsko, Jihoafrickd republika,
Madarsko, Némecko, Nizozem{, Norsko, Polsko, Portugalsko, Recko, Saudskd Ardbie, Skotsko,
Slovensko, Spojené krdlovstvi, stity byvalé Jugosldvie, stity v Zalivu, Syrie, Spanélsko, Svédsko,
§V3’/carsk0, Turecko

Region 3

Barma, Indonésie, JiZzni Korea, Malajsie, Filipiny, Singapur, Tchaj-wan, Thajsko, Vietnam

Region 4

Austrdlie, Jizn{ Amerika, Karibskd oblast (kromé teritorii USA), Novy Zéland, ostrovy Pacifiku, Stfedni
Amerika

Region 5

CIS, Indie, Pdkistdn, zbytek Afriky, Rusko, Severn{ Korea

Region 6

Cina
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) Vhodnost interniho modemu

Notebook s internim modemem je v souladu s JATE (Japonsko), FCC (USA, Kanada, Korea, Tchaj-wan)
a TR21. Interni modem byl schvdlen v souladu s rozhodnutim rady 98/482/EC o pripojovani jednoduché
svorky do vefejné komutované telefonni sit€¢ (PSTN), které je celoevropsky platné. Mezi PSTN dostupnymi
v jednotlivych zemich v8ak existuji rozdily, samotné schvdlen{ tedy nemiZe byt zdarukou, Ze modem bude
fungovat v kaZzdém pripojovacim mist€¢ PSTN. V pripadé problémi se nejdiive obratte na dodavatele
prislusenstvi.

Prehled

4. srpna 1998 bylo rozhodnuti Evropské rady o CTR 21 publikovdno v oficidlnim magazinu rady. CTR
21 plati pro vSechna nehlasova (= datovd) zafizen{ se svorkou s vytdcenim DTMEF, kterd se maji pfipojit
k analogové PSTN (verejnd telefonn{ sit).

CTR 21 (Common Technical Regulation) o poZadavcich na prislusenstvi pfi pfipojovani svorek k vefejné
analogové komutované telefonnf siti (vyjma svorkového zarizeni na podporu hlasovych telefonnich
sluZeb v odiivodnénych pripadech), kam se sit adresuje, pakliZe existuje, se vyuZivd u multifrekvenéni
signalizace vyuZivajici dudln{ t6ny.

Prohlaseni o kompatibilité sité
Prohlédseni vydané vyrobcem ur¢ené fednim orgdntim a prodejcim: ,, Tato deklarace urCuje typy siti, v

nich? je zafizen{ schopné provozu a vS§echny zndmé typy siti, v nichZ mohou u zafizen{ nastat problémy
pfi komunikaci propojenych zatizeni.”

Prohlaseni o kompatibilité sité

ProhldSeni vydané vyrobcem urcené uZivateli: ,,Tato deklarace urcuje typy siti, v nichZ je zafizeni
schopné provozu a vSechny znamé typy siti, v nichZ mohou u zafizen{ nastat problémy pfi komunikaci
propojenych zarizeni. Vyrobce by mél v prohldseni rovnéZ uvést, kdy je kompatibilita sité zdvisld na
fyzickém nastaveni a kdy na softwarovém nastaveni switche. ProhldSeni uZivatele rovnéZ nabadd, aby
kontaktoval prodejce v pripad€, Ze zamysl{ provozovat zafizen{ s jinou siti.”

K dne$nimu dni dfedni orgdn CETECOM schvilil fadu zatfizen{ pouZivanych v celé Evrop¢ s vyuZitim
CTR 21. Vysledkem jsou prvni evropské modemy, jeZ nevyZaduji regulacni schvdlen{ v kazdé jednotlivé
evropské zemi.

Nehlasova zarizeni

V tvahu prichdzeji jak hlasové zdznamniky a telefony pro hlasity poslech, tak modemy, faxy, automatickd
vytaceci zafizen{ a alarmy. Vyloucena jsou zarizeni, u nichZ se koncova kvalita hovoru fidi smérnicemi
(napf. sluchdtkové telefony a v nékterych zemich také bezdratové telefony).
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Vhodnost interniho modemu (pokrac¢ovani)
V tabulce jsou uvedeny zemé aktualné spadajici pod normu CTR21.

v

Zemé
Rakousko!
Belgie

Ceskd republika
Dansko!

Finsko

Francie
Némecko
Recko

Mad arsko
Island

Irsko

Italie

Izrael
Lichtenstejnsko
Lucembursko
Nizozemi'
Norsko

Polsko
Portugalsko
Spanélsko
Svédsko
Svycarsko
Spojené kralovstvi

Platnost
Ano
Ano

Ne

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ne

Ano
Ano
zatim nevyfizeno
Ne

Ano
Ano
Ano
Ano

Ano

Dalsi testy

Ne

Ne
neaplikovatelné
Ano

neaplikovatelné
Ne

Ne

zatim nevyfizeno

neaplikovatelné
neaplikovatelné
neaplikovatelné

Tato informace je pretiSténa ze zdroje CETECOM a poskytuje se bez zdruky. Aktualizace této tabulky,
viz http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

! Ndrodni poZadavky se uplatiiuji pouze v pripadé, Ze zafizeni vyuZiva impulzni vytdceni (vyrobci mohou
uvést v uZivatelské pfirucce, Ze zafizenf je urceno pouze pro signalizaci DTMF, v takovém pripadé je
dalsi testovani zbytecné).

V Nizozemi se dals{ testovdn{ poZaduje v pripadé sériovych pfipojeni a u funkei ID volajiciho.



P Priloha

FE Prohlaseni Federalni komise pro komunikaci

Toto zafizenf je v souladu s pravidly FCC, ¢ast 15. Pro provoz mus{ spliiovat tyto dvé podminky:

» Zatizeni nesmi byt zdrojem Skodlivého ruseni a

e Zarizeni musi byt schopno akceptovat jakékoli rusent, v¢etné takového, které miiZe zplsobit nezZadouct
¢innost.

Toto zatfizeni bylo testovdno a bylo zjisténo, Ze odpovidd omezenim pro digitdln{ zafizen{ tfidy B podle Casti
15 predpist Federdlni komise pro komunikaci (FCC). Tato omezenf{ jsou stanovena tak, aby poskytovala
odpovidajici ochranu pred Skodlivym rusenim v piipadé, Ze je zafizeni pouZivano v obydlené oblasti. Toto
zafizeni generuje, pouZiva a miZe vyzarovat energii rddiovych frekvenci a pokud nenf nainstalovdno a
pouzivano v souladu s ndvodem k obsluze, miiZe zptisobovat rusivou interferenci rddiovych komunikaci.
Ptesto v§ak neni zaruceno, Ze k ruSeni na urcitych mistech nedojde. Pokud je pfi vypnuti a zapnuti evidentni,
Ze zafizeni zpusobuje neZddouci ruseni piijmu rozhlasového nebo televizniho vysilani, doporucujeme
uZivateli, aby se pokusil toto ruseni odstranit nékterym z ndsledujicich opatfeni:

e Presmérovat nebo premistit pfijimaci anténu.
e Zvétsit vzddlenost mezi danym zafizenim a pfijimacem.
» Pfipojit dané zatizen{ do zdsuvky na jiném obvodu, neZ do kterého je zapojen pfijimac.

* Obrdtit se s Zddosti o pomoc na prodejce nebo radio/TV technika.

& VAROVANI! V souladu s pozadavky FCC ohledné emisnich limitG a rovnéz jako
prevence proti nezadoucimu ruseni pfijmu radiového nebo televizniho signalu je
uziti stinéného napajeciho kabelu povinné. Je povoleno pouzivat pouze dodany
napajeci kabel. P¥i pfipojeni vstupnich a vystupnich se pouzivaji pouze stinéné kabely.
Upozorfiujeme na skute€énost, Zze zmény a modifikace, jez nebyly vyslovné schvaleny
stranou zodpovidajici za shodu, mohou vést ke ztraté vaseho opravnéni k pouzivani
tohoto zafizeni.

(Pretisténo ze Sbirky federdlnich smérnic #47, ¢ast 15.193, 1993. Washington DC: Kanceldf Federdlniho
registru, Administrace ndrodnich archivii a zdznamt, Tiskovd kanceldr vlady USA.)

(€ Varovna znacka CE
Toto je vyrobek fady B, v domdcim prostredi miZe byt ptic¢inou radiového rusen{ a v takovém pripadé
muZe byt nutné, aby uZivatel ucinil potfebnd opatieni.
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FE€ Pozadavky FCC v souvislosti s rusenim radiovych frekvenci

Z diivodu provozu v rozpéti 5,15 - 5,25 GHz je toto zafizeni urceno k pouZivéni VE VNITRNICH
PROSTORACH. FCC poZaduje, aby se toto zafizeni uZivalo ve vnitfnich prostordch ve frekvencnim
rozsahu 5,15 - 5,25 GHz, aby se sniZilo moZné riziko ruseni spole¢nych kandld mobilnich satelitnich
systému.

Vysokovykonnostn{ radary jsou ureny jako primdrni uZivatelé pdsem 5,25 - 5,35 GHz a 5,65 a 5,85
GHz. Tyto radary mohou byt zdroji ruseni a/nebo poskodit toto zafizeni.

DULEZITE: Anténa(-y) tohoto zafizeni ani samo zafizeni nesméji byt umistény nebo
provozovany spolec¢né s jinymi anténami nebo vysilaci.

FE€ Prohlaseni FCC o nebezpecéi vystaveni radiovym frekvencim
(RF)
Toto zafizenf je v souladu s limity FCC RF stanovenymi pro nekontrolované prostfedi. Aby byl zachovan
soulad s poZadavky FCC v souvislosti s nebezpe¢im RF, dbejte na provozni pokyny uvadéné v této

uZivatelské prirucce. Toto zafizeni je urceno pro provoz ve frekvencnim rozsahu 5,15 - 5,25 GHz a je
urceno pouze pro vnitfni prostory.

@ Upozornéni FCC: Zmény a modifikace, jez nebyly vyslovné schvaleny stranou
zodpovidajici za shodu, mohou vést ke ztraté opravnéni uzivatele k pouzivani tohoto
zarizeni. ,,ASUS prohlasuje, ze toto zafizeni je uvedenym firmware, které proslo
zkouskami V USA, limitovano pro pouziti na kanalech 1 az 11 na frekvenci 2,4 GHz.”

Smérnice R&TTE (1995/5/EC)

Nasledujici kroky byly provedeny a jsou povaZovany za odpovidajici a dostacujici pro splnéni smérnice
R&TTE (smérnice o rddiovych zafizenich a koncovych telekomunikacnich zafizenich):

Zakladn{ poZadavky uvedené v [¢lanek 3]

PoZadavky na ochranu zdravi a bezpecnost uvedené v [Cldnek 3.1a]

Testy elektrické bezpec€nosti podle [EN 60950]

PoZadavky na ochranu v souvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou podle [€ldnek 3.1b]
Testy elektromagnetické kompatibility v [EN 301 489-1] a [EN 301]

Testy v souladu s [489-17]

Efektivni vyuZivdni rddiového spektra uvedené v [Cldnek 3.2]
Rady rddiovych testi v souladu s [EN 300 328-2]
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£) Bezdratové provozni kanaly pro rizné domény

S. Amerika 2.412-2.462 GHz kandl 01 aZ 11
Japonsko 2.412-2.484 GHz kandl 01 aZ 14
Evropa ETSI 2.412-2.472 GHz kandl 01 az 13

£ Francie - Pasma s omezenou bezdratovou frekvenci

Neékteré Casti Francie maji omezend frekvencni padsma. NejniZ§{ moZné maximdlni povolené hodnoty
pro vnitin{ prostory:

e 10mW pro celé 2,4GHz pasmo (2400 MHz — 2483,5 MHz)
e 100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz

3 POZNAMKA: Kanaly 10 aZ 13 véetné pracuji v pasmu 2446,6 MHz az 2483,5 MHz.

Existuje ne¢kolik moZnosti venkovniho uZiti. Na soukromém pozemku nebo na soukromém pozemku
vefejnych organizaci uZivani podléhd predbéZnému schvaleni Ministerstvem obrany, maximaln{ povolend
hodnota je 100mW v pasmu 2446,5-2483,5 MHz. Venkovn{ uZivani na vefejnych prostranstvich nenf
povoleno.

V tsecich uvedenych niZe plati pro celé 2,4GHz pdsmo:

* maximdlni povolend hodnota pro vnitini prostory je 100mW
* maximdlni povolend hodnota pro venkovni prostory je 10mW

Useky, v nichZ je uzivani 2400 - 2483,5MHz pasma povoleno s EIRP s hodnotou pro vnitin{ prostory
méné nez 100mW a pro vnéjsi méné néz 10mW:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Dréme

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sa6ne 71 Sadne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Casem se toto nafizeni pravdépodobn& zméni a bezdritovou kartu LAN bude mozZné pouZivat ve vice
oblastech Francie. Aktudlni informace naleznete u ART (www.art-telecom.fr)

3 POZNAMKA: Vase karta WLAN vysila méné nez 100mW, ale vice nez 10mW.
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U telekomunikacnich zafizenf (telefony) UL 1459 poZaduje, aby bylo zafizenf elektricky propojeno s
telekomunikacnf sit{ s uzemnénym provoznim napétim, jeZ ve Spicce nepresahuje 200 V a v kombinaci
Spicka - Spicka 300 V a 1 V rms a aby bylo instalovdno nebo pouZivano v souladu s Ndrodnim prepisem
o elektrickém proudu (NFPA 70).

@ Poznamky k bezpeénosti UL

Pfi pouzivdni modemu spolu s notebookem je vZdy nutné dbdt na zdkladni bezpecnostni opatreni, aby
se sniZilo nebezpec{ poZaru, elektrického Soku a zranéni osob; k opatfenim patfi:

¢ NepouZivejte notebook v blizkosti vody, napr. blizko vany, umyvadla, dfezu nebo nddoby na pradlo,
ve vlhkém suterénu nebo pobliZ bazénu.

¢ NepouZivejte notebook béhem bouiky s elektrickymi vyboji. Existuje nebezpeci elektrického Soku
z osvétleni.

* NepouZivejte notebook pobliZ oblasti s unikajicim plynem.

Jako zdroje napdjeni vyrobku pozaduje UL 1642 pouZzivat kryci primdrn{ (jednordzové) a sekunddrni
(nabijeci) lithiové baterie. Tyto baterie obsahuji kovové lithium nebo lithiovou pfimés nebo lithiové ionty
a mohou byt tvofeny bud jednou, dvéma nebo vice elektrochemickymi burikami, které jsou propojeny
sériové, paraleln€, nebo obéma zplsoby a prevadéji chemickou energii na energii elektrickou pomoci
nevratné nebo vratné chemické reakce.

¢ Neodhazujte bateriovou sadu notebooku do ohné, miZe dojit k explozi. S Zddosti o informace
o zvlastnim odstranéni baterii se obratte na mistni spravni orgdny, sniZi se tim riziko urazu osob
zpusobené poZdrem nebo explozi.

N

¢ NepouZivejte napdjeci adaptéry nebo baterie jinych zafizenf, sniZ{ se tim riziko drazu osob zpiisobené
poZdarem nebo explozi. PouZivejte pouze napdjeci adaptéry schvdlené UL nebo baterie dodané
vyrobcem, resp. autorizovanym prodejcem.

Pozadavek na elektrickou bezpec¢nost

U vyrobkl s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotnosti vyssi nez 3 kg je nutné pouZivat schvdlené
napdjeci kabely vétsi nebo rovné: HOSVV-F, 3 G, 0,75 mm2 nebo HO5VV-F, 2 G, 0,75mm?.
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Upozornéni na nebezpecénost lithia pro severské staty (pouze
baterie s lithiovymi ionty)

=
f—
:qi:::
1
S

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used bat-
teries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sosti-
tuire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non
disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgeméfBen Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem &hnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvéind samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvint batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjahtéd, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo aino-
astaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hiviti kaytetty paristo valmistagan ohjeiden
mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la bat-
terie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

B A O, RO Y ET, KRBT D8, Wik
KIREENLLOERESTTFEY, RERORRICHE > TRELTTFEW,

(Japanese)
POZOR! V piipadé nespravného vloZeni miiZe baterie explodovat. Nahradte pouze

stejnym nebo shodnym typem doporucenym vyrobcem. PouZité baterie odstraiite v
souladu s pokyny vyrobce. (Cesky)



Pfiloha P

Bezpecénostni informace o optické mechanice

* Bezpecénostni informace o laseru

Interni nebo externi optické mechaniky proddvané s timto notebookem obsahuji LASEROVY VYROBEK
TRIDY 1. Laserové tiidy je mozZné nalézt v glosafi na konci této uZivatelské pirucky.

Y@& VAROVANI: Provadéni iprav nebo ¢innosti, které nejsou specifikovany v uzivatelské
pFiru¢ce, miize vést k nebezpeénému vystaveni plsobeni laseru. Nepokousejte se
rozebirat optickou mechaniku. V zajmu vlastni bezpe¢nosti se s opravou optické
mechaniky obrat'te na odborny servis.

Varovny servisni Stitek

{), UPOZORNENI: PRI OTEVRENI DOCHAZi K NEVIDITELNEMU LASEROVEMU
VYZAROVANI. NEDIVEJTE SE DO PAPRSKU ANI SI JEJ PRIMO NEPROHLIZEJTE
OPTICKYMI NASTROJL.

Smérnice CDRH

2. srpna 1976 zavedlo Centrum pro zafizenf a radiologické zdravi (CDRH) spadajici pod Sprdvu potravin
a lé¢iv USA smérnice v souvislosti s laserovymi vyrobky. Tyto plati pro laserové vyrobky vyrobené od 1.
srpna 1976. U vyrobki proddavanych ve Spojenych stitech je shoda povinnosti.

VAROVANI: Pouzivani ovladacich prvki nebo upravy resp. vykonavani éinnosti
nespecifikovanych zde nebo v instalaénim priivodci laserového zafizeni mohou vést
k nebezpeénému vystaveni radiaci.

© Poznamka k vyrobkim Macrovision Corporation

Tento vyrobek je vybaven technologii chranénou autorskym prdvem, kterd je zabezpecCend pravnim
ndrokem na urcité patenty zapsané v USA a dalSi prava spojend s dusevnim vlastnictvim vlastnénd
korporaci Macrovision a dalS$imi. K pouZivani{ této technologie chrdnéné autorskym pravem je nutny
souhlas korporace Macrovision a ten je uréen pouze pro domdci pouZiti a jind pouZiti s limitovanym
poctem opakovdni, paklize korporace Macrovision nevydala jiné povoleni. Zpétné inZenyrstvi nebo
demontovadn{ je zakdzano.
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Schvaleni CTR 21 (pro PC notebook s integrovanym modemem)

Danish slidurymet ev i henhold vl Riders beshuming #8/88LEF EUlgodkendt il st blive oplobler pd de
oifendige selcbonnet som enbelforbundet temminal. Pé grund uf foskelle meflem de olfenlige
clebcmnct | de fonkellipe lande piver godkendelics dog ke | sig selv ubetinget garant bor, at udeyest
kan fungen: koercki pd g st Eigraak pd S ollentlipe scbehonngd.

.- 1 tililde of problomey ber Dy i femte cmgang benvende Deea 6] beverandes af udityret.

Dutch <Lt appamar is poedpeleund volgens Beschibhiag SRMBZEG van de Haml voor de pas: Eurepesc
ssenbesting van enkcbendige cimdappasaiunr op het openbeer prchibdde kelokonnomek (PETHL
Gexien de wowschillon towen & individuele PSTN's in de worschillende landen, bicdi dese goed-
kewimg op wichaell geen onveorsmsdelijbe parmntie voor een succesvolle werking op elk
FSTM-nctecrbasnluilpunt.

Moce bij problemeon in certe inatantie contacs op met de lovemamcior van hot apparsal.”,

En Iish “The equip B b apyp J i ! with Council Decision S848 LEC Sor pan-European
g simpgle terminal connection s the public switched telephone metwork (PSTN)L However, due i
dilleremces berween the individasl PSTNs geovided in dillerent coumes, the approval does not, o
ell, give an uncenditionsl mauranee of axenatul spristion on ceery PSTR notsorh ecrmination
|t
I the ooni of preblemy, you should comtact your equipmant supplier in e fing misance.

Finnish ﬂdh.mmh,ﬂkqmm,ﬂbﬂmﬂnma’ kit listeitiedksi vhoittdisend bai
lrieern 3 kk {PSTM) Elkn ¢ [ Eri paiden ylemben kyikenthngm
[ " t'.ihlll on k kim erom, joten Iyvllksynd e sellaisenasn mksa hiirbno
inimirass kalkkien ylelsen kykenalises prabsclinverihogen laynsipiaciasl

Ongelmicn ilmescnd oeakas viigyming yheeyni laimcen sobmitsgaan.

French et équipement a fogu Pagrement, conformément § b dicison 3482 CE du Comcil, concernant la
connawien pancurapdonne doe terminal weique sux nsaur liphomiques publics conemuiis (RTPC)
Teuefois, comme il existe des difiérences don pays & U'mmre eoire s RTPC, Digrémemn on sos ne
Conslinee s une gannce slmedee de foncrosnensent optimal § chigee posm de wermisstes dis
reeau RTPC.

Es cm de problise, voms doves contscter en premier B vl foumiisns.s

German «Dhceey Gorlt weeds pemill doy Esticheidung S84EL0EG dov Rates curcpaecsl sur Amchaliung als
winaclse Bndeinrichiang an da offentliche Pomasprochnaets negelassm, Aufgrund dor rwinchen den
effembschen Femsprechneszen venchicdener Sasien bestebenden Uraenchiede seelle diese Eolssung
an sich jedoch bene wsbolape Gewlhe (e cinen erelgreichen Dewich da Gerlo an pedem
Nermbschhsilpunkr dar.

Falls beim Herieh Peobleme suftreeen, soliben Sde ssch munbche an (heen Fachhindler senden™

Greek & r.,11|r.'l.u1|4\, o crepsiel o lumpuu.un vm‘mimn by wppnnesd pe o oo
b T Ry | L nmiawnmy WAELER wou Xaogibeukion sastan,

rankd unbrreur ool pm.n.,-r- o EERU R F-.Th mo aapdyeresn ae Slenpeg pepeg, 8 Bpepam Sy

soptre op ot menedhoom ciosolism entgols lasmpriog oc cille anpely aeibaling oo

=TI

Gngnin PRTH,
Efirv ooty apoflupenon. S mpian oad aopds w axndvnee omw spoanloe nou gl
]

Italian L priats spparecchi iaali & #aca app in condormsad dells decisione SR/MBLICE del

Consiglio per |a conmessione paneuropea come termisale simgolo ad una rese analogica PSTH. A causa
delle differenze im le penl ded diflerent] paesl, lapporwsicns som gemnisce perd di per sé il
lungdosamono coffcmo o G | punsi & termisacione dii rete PSTN,

In casa i problemsi contatare in primao Juoge il fomitone del prodotios

«Fade equipmmendo ks apenado pam ligacla pes-cmopeia de um onice fomenal @ mode rlefdemica
Portuguese piblica ceevsmada (RTPC) nos termes da Diecislo $84ELCE. Mo enmen, devido s diferencis

sxisrndrs e RTPC don aliverm paises, 8 spnescdo nln pannte moonidicosalmentr, por s,

um funcionamenio cormecio em todos os pontes domanais da rede & BTG

Em ouso de peoblenss, deve enimrse om oonisceo, em peimseire lugar, com o fomecedor do

Equipamoedo..

S anish K exquigs ha sido homologsda de conformided con la Decision $UAENCH del Consejo pam |s

p concxitn pancanpra de wm domnal simple 8 laomd sclcfnica publica conmutads (RTPCL Mo
wltmeante, o b vints d b difeoraciss g exiaten enbe s RTPC que s oo on diferentes paises, I
homelogackéa no constorye por sl sols una garanta incondicienal de funciesamiento smisfioonis ea
todos ke puntos e toimineces de b oredd & wha RTPC,

Ea e de sungic alpin problesa, peotads poacnis &N Contaite ¢n primér lugar ¢oa o provesdar del
YU -

g
L L

Swed ish "Uerustningen har podkings i enlighet mad eidets beslut SRURLEG for alleurcpoiik smbening we
ekl termmenal aill det allmn cillgangliga kopplade trlendort (PETM) P prund oy de skillnader wom
finns melkan uh:\rmn i oliks nsder wipds godkBnmander emellemid inse | sqnlm en absolin gesnc
e e i (ungem ulliredsmillende vid visje 1eh g puinkL

Ohn peoblem uppstbr bis ni | Wi band kosmbos levemniden oy aonsninges "

C zec h Zafizeni bylo schvileno v souladu s rozhodnutim rady 98/482/EC o pfipojovani jednoduché svorky
do vefejné komutované telefonni sité€ (PSTN), které je celoevropsky platné. Mezi PSTN dostupnymi v
Jjednotlivych zemich vSak existuji rozdily, samotné schvileni tedy nemiiZe byt zdrukou toto, Ze modem
bude fungovat v kazdém pfipojovacim misté PSTN.

V piipadé problémii se nejdfive obrafte na dodavatele piislusenstvi.”
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o Informace o notebooku

Tato strdnka je urCena pro zdpis informaci o vasem notebooku pro pozde€jsi pouZiti nebo technickou
podporu. V piipadé, Ze si zapiSete hesla, uloZte tuto uZivatelskou prirucku na bezpe¢né misto.

Jméno maijitele: Telefon majitele:
Vyrobce: Model: Sérioveé Eislo:
Velikost displeje: Rozliseni: Velikost paméti:
Prodejce: Misto: Datum nakupu:
Vyrobce pevného disku: Kapacita:
Vyrobce optické mechaniky: Typ:
Verze BIOS: Datum:

Prislusenstvi:

Prislusenstvi:

» Software
Operacni systém: Verze: Sériové cislo:
Software: Verze: Sériové cislo:
Software: Verze: Sériové cislo:

“ Bezpeénost

Jméno supervizora: Heslo supervizora:

Uzivatelské jméno: Heslo uzivatele:
@ Sit

Uzivatelské jméno: Heslo: Doména:

Uzivatelské jméno: Heslo: Doména:
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