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1 Diziistii PC’ye Giris

Kullanicinin El Kitabi Hakkinda

Diziistii PC’nin Kullanici El Kitabini okumaktasiniz. Bu Kullanicinin El Kitabi, Diziisti
PC i¢indeki cesitli bilesenlere ve onlarin nasil kullanilacagina dair bilgiler saglar. Asagida
yer alanlar bu Kullanicinin El Kitabinin baslica kisimlaridir:

1.

Diziistii PC’ye Giris
Diziistii PC’yi ve de bu Kullanicinin El Kitabim size tanitir.

Parcalari Taninmasi
Diziistii PC’nin bilesenleri hakkinda size bilgi verir.

Cahistirma
Diziistii PC’niz ile ise baslarken dikkat etmeniz gerekenler hakkinda size bilgi verir.

Diziistii PC’nizin Kullanim
Diziistii PC’nizin bilesenlerinin kullanimi hakkinda size bilgi verir.

Ek
Size istege bagl olan aksesuarlar1 tanitir ve de ilave bilgi verir.

El Kitabi icin Notlar

Bu rehber icerisinde, belirli gorevleri giivenli bir sekilde ve tamamen yerine getirebilmeniz i¢in farkinda

()
i

Imaniz gereken bir kisim notlar ve uyarilar koyu renkte kullanilmaktadir. Bu notlar, asagida tanimlandigi
zere farkli derecelerde 6nem arz etmektedir:

4 NOT: Ozel durumlar igin ipuglan ve bilgiler.

IPUCU: Gérevlerin gerceklestirilmesi icin ipuclan ve yararl bilgiler.

ONEMLI! Verilerin, bilesenlerin ya da kisilerin zarar gérmemesi icin mutlaka takip
edilmesi gereken hayati bilgi.

UYARI! Giivenli operasyon i¢in takip edilmesi gereken énemli bilgi.

<>yada[]icinde yer alan metinler, klavye listiindeki bir tugu temsil etmektedir; bu
nedenle <> ya da [ ] ve de ¢evrilmis harfleri gercekte yazmayiniz.




Diziistii PC’ye Giris 1

Gilvenlik Tedbirleri

Asagida yer alan giivenlik tedbirleri Diziistii PC'nin 6mriinii uzatacaktir. Ttim tedbirleri ve de yonergeleri
takip ediniz. Bu el kitabinda tanimlananin diginda tiim servis hizmetlerini kalifiye personele daniginiz.
Hasar gormiis gii¢ kablolarini, aksesuarlar ya da diger cevresel birimleri kullanmayiniz. Tiner, benzen
ya da diger kimyasallar gibi giliclii ¢oziiciileri yiizey Uistiinde ya da yakininda kesinlikle kullanmay1niz.

&

ONEMLI! Temizlik yapmadan énce AC gii¢ kablolarini prizden gikartiniz ve de bataryalan
yerlerinden cikartiniz. Asindirici olmayan bir deterjan ¢ézeltisi ile islatilmis olan temiz

bir selliloz siinger ya da gideri bir bez parcasi ve birka¢ damla ilik su kullanarak Diziistu
PC’yi siliniz ve de kuru bir bez parcasi ile fazla nemi aliniz.

Y
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Diizyadastabil olmayan caligmaytizeyleri
iizerine YERLESTIRMEYINIZ.
Eger mahfaza zarar gormiis ise servisi
arayiniz.

Goriintii paneline basmayiz ya da
DOKUNMAYINIZ. Diziistii PC igine
girebilecek ya da onu ¢izecek kiigiik
maddeler ile birlikte yerlestirmeyiniz.

Kirli ya da tozlu ortamlara maruz
BIRAKMAYINIZ. Bir gaz sizintisi
varken cihazi ¢aligtirmayiniz.

Is1 nedeniyle yaralanmalardan
kacimmak icin Diziistii PC’yi
kucagimizda ya da viicudunuzun her
hangi bir kisminda BIRAKMAYINIZ.

GUVENLI SICAKLIK: Bu Diziistii
PC, yalnizca ortam sicakliginin 5°C
(41°F) ila 35°C (95°F) arasinda
oldugu ortamlarda kullanilmalidir.

Diziistii PC’yi kamu ¢opliigiine
ATMAYINIZ. Elektronik trtinlerin
elden ¢ikarilmasi ile ilgili olarak lokal
diizenlemeleri kontrol ediniz.

(3
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Diziistii PC’nin tistline nesne
DUSURMEYINIZ ve her hangi
bir yabanci nesneyi Diziistii PC’ye
stirtmeyiniz.

Giicli manyetik ya da elektrikli
alanlara maruz BIRAKMAYINIZ.

Sivilarin, yagmurlu yadanemlibolgelerin
civarinda KULLANMAYINIZ. Bir
elektrik firtinasi esnasinda modemi
KULLANMAYINIZ.

Batarya giivenlik uyarisi:

Bataryay atese maruz BIRAKMAYINIZ.
Kisa devre olugmasina miisaade
ETMEYINIZ.

Bataryanin i¢ini ACMAYINIZ.

GIRIS DERECESI: Diziistii PC’nizin
en altinda yer alan derece etiketine bakiniz
ve gli¢ adaptoriiniiziin gilic derecesi ile
uyumlu oldugundan emin olunuz.

Elektrige bagli olan bir Diziistii
PC’yi hava sirkiilasyonunu kesintiye
ugratacak olan tagima cantasi gibi her
hangi bir nesne ile kaplamayiniz ya da
TASIMAYINIZ.



1 Diziistii PC’ye Giris
== Tagsima Tedbirleri

Diziistli PC’yiz tagima icin hazirlarken, onu KAPALI konuma getirmeli ve konektorlerin zarar gormesini
onlemek icin tiim harici cevre birimlerinin baglantilarim1 birbirlerinden ayirmalisimz. Hard
disk stirtictilerin kafalari, cihaz KAPALI konuma getirildiginde, tasima esnasinda hard disk ylizeyinin
cizilmesini 6nlemek amaciyla ger ¢ekilir. Bu nedenle, cihaz halen ACIK konumda iken Diziistii PC’yi
tagimamalisiniz. Goriintili panelini kapatiniz ve klavye ile goriintii panelini korumak i¢in kapali pozisyonda
giivenli bir sekilde tutturuldugunu kontrol ediniz.

@ DIKKAT: Eger uygun bir sekilde korunmaz ise, Diziistii PC’nizin yiizeyi kolay bir sekilde
mat hale gelir. Diziistii PC’nizi tasirken Diziistlii PC ylizeylerinin sirtiinmemesine ve
de cizilmemesine dikkat ediniz.

Dizistii Bilgisayarinizin Korunmasi
Diziistii bilgisayari kir, su, darbe ve ¢iziklerden korumak icin bir tagima ¢antasi edinin.

’ Bataryalarin Sarj Edilmesi

Eger batarya gticiinii kullanmak niyetinde iseniz, uzun seyahatlere ¢ikmadan 6nce bataryanizi ve her hangi
bir opsiyonel bataryalarinizi tam bir sekilde sarj ettiginizden emin olunuz. Gii¢ adaptériiniin bataryay1
bilgisayara ve de bir AC gli¢ kaynagina bagli kaldig1 miiddetce sarj ettigini hatirlayiniz. Ancak Diziistii
PC kullanim halinde iken, sarj igleminin ¢ok daha uzun bir siire aldigin1 da unutmayiniz.

~&- Ucak Tedbirleri

Diziistii PC’nizi ugak i¢inde kullanmak isterseniz, havayolu sirketinizi ile irtibata geginiz. Bir ¢ok hava
yolu elektronik cihazlarin ugak icerisinde kullanilmalari konusunda bir takim kisitlamalar getirmistir.
Bir ¢ok hava yolu sirketi ise sadece u¢agin kalkmasi ile inigi arasindaki siirede elektronik kullanimina
miisaade etmektedir.

DIKKAT! Havayolu giivenlik cihazlarinin ii¢ ana tiirii mevcuttur: X — 1sin1 makineleri
(konveyér bantlar tstiine yerlestirilen maddeler (istlinde kullanilir), manyetik detektérler
(glivenlik kontrol noktalarindan gecen insanlarin Uistiinde kullanilir), manyetik cubuklar
(insanlar ya da bireysel esyalar lizerinde kullanilan elde tutulan cihazlar). Diziistii PC'nizi
ve disketlerinizi hava alani X - 1sin1 makinelerinde génderebilirsiniz. Bununla birlikte,
Diziistii PC'nizi ve disketlerinizi hava alani manyetik detektérler yoluyla géndermemeniz
ya da onlarin manyetik cubuklara maruz birakmamaniz énerilmektedir.
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Diziistii PC’ye Giris 1

Dizustu PC’nizin hazirlanmasi

Bunlar sadece Diziistii PC’nizin kullanim i¢in hizli yénergelerdir. Diziistli PC’nizin kullanim1 hakkinda

detayli bilgi icin sonraki sayfalar1 da okuyunuz.

1. Bataryanizi yerine yerlestiriniz

2. AC Gii¢ Adaptériintizii baglayiniz

~

-
!% b

. J

~

3. Goruntu paneliniz aciniz

4. Diziisti PC’nizi ACIK konuma
getiriniz

J

4 \

e __Ji.J—"

ONEMLI! Acarken, gériintii panelini
asagi yonde zorlamayiniz, aksi halde
dayanak noktalari kirilabilir. Diziistii
PC’nizi gérintii panelinden tutarak asla
tagsimayiniz.

Gli¢ diigmesine basin ve birakin.

(Windows XP’ de bu diigme Diziistii PC'yi
giivenli bir sekilde KAPALI konuma getirmek
icin de kullanilabilmektedir.)
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2. Parcalarin Taninmasi

Diziistii PC’nin temel parcalari

"3 NOT: Bu kilavuzdaki resim ve simgeler sadece gérsel amagcla kullanilmistir ve gercek
tirtinde ne kullanildigini géstermez.
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2 Parcalarin Taninmasi
Ust Taraf

Diziistli PC’nin bu tarafindaki bilesenleri tanimlamak icin asagida yer alan diyagrama bakiniz.

"4 NOT: Her bir (ilke icin klavye farklilik arz edebilir.

. 4
6
- 6
EITITIIITIIII | @
[ETEEITITITIIC O o
T C 1T
m :: 5 o i )}
: . o
=§=
_________________________________________ S | W

© | Kamera Gdstergesi

Kamera gostergesi yerlesik kameranin kullanimda oldugunu gosterir. Destek yazilim kullanilarak kamera
otomatik olarak etkinlestirilebilir.

(2) (,‘ok. Konumlg Kamera | | % N
Yerlesik kamera, resim ¢ekmeye ya da video kayd: yapmaya imkan | © E al E
saglamaktadir. Video konferans ve de diger enteraktif uygulamalar ile y A X’
birlikte kullanilabilir. DIKKAT: Lens ileriye ya da geriye bakacak sekilde ayarlanabilir fakat lens
sadece tabandan cevrilebilir. Lensi yukari dogru 35 dereceyi gececek sekilde ¢evirmeyin.
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Parcalarin Taninmasi 2
© A Mikrofon (Yerlesik) a

Yerlesik mono mikrofon video konferans goriismesi, ses aktarimlar: ya da basit ses kayitlar: gibi
uygulamalar i¢in kullanilabilir.

¢ = Goriinti Paneli
Ekran paneli iglevleri bir masatistii CRT monitér ile aynidir. Diziistii PC, masa iistii
monitdrlerininki gibi miikemmel bir goriintii sunan bir aktif matris TFT LCD kullanir.
Masaiistii CRT monitérlerin aksine LCD panel herhangi bir radyasyon ya da titrek 1s1lt1

tiretmez, bu nedenle gozler i¢cin daha rahattir. Goriintii panelini temizlemek icin tizerinde
hicbir kimyasal s1v1 kullanmaksizin yumusgak bir bez ile siliniz.

® OHizh Erisim Tuslan

Hizli erigim tuglar1 size en sik kullanilan uygulamalar1 sadece tek bir butona basarak R/\
baslatabilme imkani saglar. Detaylar, boliim 3’ te tanimlanmaktadir. \

O ¢ Gic Diagmesi
Gii¢ diigmesi Diziistii PC’ nin acik ya da KAPALI konuma getirilmesine imkan saglar ve STD’ den t‘:\
kurtarir. ACIK konuma getirmek icin diigmeyi bir kere kullammz ve de Diziistii PC” yi KAPALI
konuma getirmek igin ise yine gii¢ diigmesine bir defa basiniz ve birakiniz. Windows XP’ de bu diigme \
Diziistii PC” nin giivenli bir bicimde KAPALI duruma getirilmesi i¢in de kullanilabilmektedir.

@ < Ses hoparlorleri
Yerlesik stereo hoparldr sistemi sizin ilave baglantilar ile sesleri duymanizi saglar.
Miiltimedya ses sistemi zengin, canli ses (sonuglar harici stereo kulakliklar ya da hoparlorler

ile artirilabilir) iireten biitiinlesik dijital ses kontroldrleri 6zelligi sergilemektedir. Ses
ozellikleri yazilim kontrolliidiir.

O [# Klavye _
Klavye konforlu seyahat (tuslarin basilabildigi derinlikte) ve her iki el icin dinlenme

saglayan tam ebatli tuglar saglamaktadir. iki Windows fonksiyon tuslari, Windows igletim
sistemi i¢inde kolay sekilde dolagima yardimci olmak i¢in saglanmugtir.

© []Dokunma pedi ve Butonlari

Butonlari ile dokunma pedi, bir masa iistii faresi gibi ayn1 fonksiyonlar1 saglayan bir igaretleme
cihazidir. Yazilim kontrollii kaydirma fonksiyonu, kolay Windows ve de web dolagimi i¢in \
dokunma pedi programinin yiiklenmesinin ardindan kullanilabilirdir.

Parmak izi Tarayicisi

Parmak izi tarayicisi, kimlik anahtar1 olarak parmak izinizi kullanan giivenlik yaziliminin \
kullanimina izin verir.

@® O Durum Géstergeleri (On)

= Durum gostergeleri cesitli donanim/yazilim sartlarini gosterir. Boltim 3 gosterge ayrmtilarina bakiniz.

12) ﬁ Durum Géstergeleri (en ust)
Durum gostergeleri gesitli donamim/yazilim sartlarini gosterir. Boliim 3 gosterge ayrintilarina bakiniz.

13



2 Parcalarin Taninmasi
Alt Taraf

Diziistii PC’nin bu tarafindaki bilegenleri tanimlamak i¢in agsagida yer alan diyagrama bakiniz.

"_:] NOT: Alt taraf gériiniis bakimindan modele bagh olarak farkhlik arz edebilir.

"4 NOT: Pil takimi ebadi modele bagli olarak degisir.

0 0 0
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00000
00l
000
(o7

—_e— =
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9

(-) (-)

€] (S,
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UYARI! Diziistii PC’nin alt tarafi cok sicak olabilir. Diziistii PC ¢aligirken ya da heniiz yeni
kapanmigken cihazi kaldirmaniz gerektiginde dikkatli olunuz. Sarj olma ya da calisma
esnasinda yliksek sicakliklar normaldir. Hava akimlarini kesebilecek yatak ya da divan
gibi yumusak yiizeyler iistiinde kullanmayiniz. IS| NEDENiYLE YARALANMALARDAN
KACINMAK iCiN DIzZUSTU PC’Nizi KUCAGINIZA YA DA VUCUDUNUZUN HER HANGI
BiR YERINE KOYMAMAYA OZEN GOSTERINiz.

@ of Pil Takimi — Yayh ~

Yayli batarya kilidi pil takiminin giivenli bir sekilde yerinde muhafaza edilmesi icin ‘f
kullanilmaktadur. Pil takimi yerine yerlestirildiginde, otomatik olarak kilitlenecektir. Pil takimin1
yerinde ¢ikarmak icin, bu yayl kilit, sokiilmiis pozisyonda tutulmalidir.
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Parcalarin Taninmasi 2

@ O Pil Takimi

AC gii¢ kaynagina baglandiginda pil takimi otomatik olarak sarj edilecektir ve AC gti¢ bagh
olmadig1 anlarda Diziistii PC’ye gili¢ saglayacaktir. Bu sayede gecici olarak lokasyonlar
arasinda hareket ederken cihazin kullanilmasi miimkiin olabilmektedir. Pil takimi siiresi
kullanima ve de bu Diziistii PC’nin spesifikasyonlarina gore cesitlilik arz etmektedir. Pil
takiminin i¢i acilmamalidir ve de tek bir birim olarak satin alinmamalidir.

© of Pil Takimi Kilidi — Maniel -

Manitiel pil takimu kilidi pil takimimin giivenli bir sekilde yerinde muhafaza edilmesi icin kullanilmaktadir.
Pil takimini yerine yerlestirmek ya da yerinden ¢ikarmak i¢in mantiel kilidi kilitsiz pozisyona getiriniz.
Pil takimim yerine yerlestirmenizin ardindan maniiel kilidi kilitli pozisyona geri getiriniz.

0 = Giic istasyonu Konektorii

Giig Istasyonu konektorii Diziistii bilgisayarin istege bagh Giig Istasyonu ile ara yiiz
olusturmasina olanak verir.

O (QHard Disk Sirici Blmesi

Hard disk stirtictisii bir bolme i¢inde emniyete alinmuistir. Diziistii bilgisayariniz i¢in sabit
disk stirticii ytikseltmeleri ile ilgili bilgi i¢in bir yetkili servis merkezi ya da perakende
saticiy1 ziyaret edin. Maksimum uyumluluk ve giivenilirligi saglamak i¢in sadece bu Diziistii
bilgisayarin yetkili saticisindan sabit disk stiriicii satin alin.

O S Optik Strici Modiili

Diziistii bilgisayar yiikseltilebilir bir optik stirticti modiiliine sahiptir. Yiikseltmeler igin
yetkili bir bayii ziyaret edin.

(7] ﬂ Modiil Kilidi
Diziistii PC modiilleri kullanici degistirilebilir. Bu diziistii PC’ye uyumlu modiiller i¢in
yetkili bir saticty1 ziyaret ediniz.

(@ ™ Bellek (RAM) Bolimdi

Bellek boliimii, ilave bellek igin genigletme kapasitelerini saglamaktadir. flave bellek, hard disk
erigimini minimize ederek uygulama performansini artiracaktir. BIOS, sistem icindeki bellek
miktarinin otomatik olarak tespit eder ve de POST (Power-On-Self-Test) esnasinda CMOS’ u
konfigiire eder. Bellek montajinin ardinda her hangi bir donamim ya da yazihm (BIOS da
dahil olmak tizere) kurulumu gerekmemektedir. Diziistii PC'nizin bellek yiikseltmeleri hakkinda bilgi icin yetkili
servis merkezini ya da perakendecinizi ziyaret ediniz. Genisletme modiilleri yalmzca bu Diziistii PC'nin yetkili
perakendecilerinden satin alimiz ve de maksimum uyumluluk ve de giivenilirlikten emin olunuz.

@ ro«Kapama Butonu (Acil Durum)

Isletim sisteminizin uygun bir bicimde KAPANMAMASI ya da yeniden baglamasi halinde,
diizlestirilmis bir kagit raptiyesi kullanilarak Diziistii PC’nizi kapatmak i¢in kapama
diigmesine basilabilir.

(@ <% Sogutucu Fan

Sogutucu fan sicaklik esik degerine bagl olarak asiri 1sinmay1 6nlemek i¢in devreye girer.

ONEMLI! Kagit, elbise, kablolar ya da diger nesneler gibi cesitli maddelerin
her hangi bir sekilde hava menfezlerini tikamamasina 6zen gésteriniz, aksi
halde Diziistii PC’nizin asiri iIsinmasina neden olabilirsiniz.
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2 Parcalarin Taninmasi
Sol Taraf

Diziistii PC’nin bu tarafindaki bilegenleri tanimlamak icin asagida yer alan diyagrama bakiniz.

= E—

AL el = ————
—o

@ S LAN Yuvasi

RJ-45 LAN yuvasi sekiz pim ile RJ-11 modem yuvasindan daha biiyiiktiir ve de lokal K&
bir aga erisim icin standart bir Ethernet kablosunu destekler. Yerlesik konektor ilave
adaptorlere ihtiya¢ duyulmaksizin rahat kullanima imkan verir.

@ 1TV-Cikis Yuvasi

TV-Cikis yuvasi, Diziistii PC’nin ekranini bir televizyon ya da video projeksiyon
cihazina doniistiirme imkan1 saglayan bir S-video konektériidiir. Es zamanl ila tekli
goriintii arasinda se¢im yapabilirsiniz. Yiiksek kalitede goriintiiler elde etmek i¢in S-
video kablosu (tedarik edilmez) kullaniniz ya da standart video cihazlari icin tedarik
edilen RCA’y1 S-Video adaptoriine baglayarak kullaniniz. Bu yuva, hem NTSC hem “y
de PAL formatlar1 destekler.

¢ O Ekran (Monitor) Cikisi
15 pimli D-sub monit6r yuvasi, daha genis harici ekranlar {izerinde goriinttileyebilme imkani
saglayan monitor ya da projektdr gibi standart bir VGA uyumlu cihazi desteklemektedir.

O 5 USBYuvasi(2.0/1.1)

USB (Universal Serial Bus) 12Mbits/sn (USB 1.1) ve de 480Mbits/sn (USB 2.0) serisine ™

kadar baglanan klavyeler, isaretleme cihazlari, kameralar, hard disk siiriiciiler, yazicilar ve

tarayicilar gibi USB 2.0 ya da USB 1.1 cihazlar1 ile uyumludur. USB bir ¢ok cihazin tek bir
bilgisayar iistiinde, ilave tak calistir yerleri ya da dagitim soketleri seklinde hareket eden bazi ¢evre
birimleri ile eg zamanl bir bicimde ¢aligabilme olanagini saglar. USB cihazlarin yakin degis tokusunu
destekler, boylece bir cok cevre birimi bilgisayarin yeniden baglatilmasina gerek kalmadan birbirlerine
baglanir yada baglantilan kesilebilir.

@ +ov Ekran (DVI-D) Cikisi .
Dijital Video Ara Yiiz yuvasi, diiz panel LCD monitérlere ya da diger DVI uyumlu cihazlara m

gelen video grafik ¢ikiglarini maksimize etmek tizere tasarlanmugtir. e

—

(W-DVI baglant1 noktasim bir standart DVI konektoriine doniistiirmek i¢in birlikte verilen adaptorii
kullanin.)
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Parcalarin Taninmasi 2

Optik Siiriicii
Diziistii PC farkli optik siiriictiler ile cesitli modeller halinde gelmektedir. Diziistii

PC’nin optik stirticiisii kompakt diskleri (CD) ve / veya dijital video disklerini (DVD) @
destekleyebilir ve de kaydedilebilir (R) ya da yeniden yazilabilir (RW) 6zelliklere sahiptir.

Her bir model hakkinda detaylar i¢in pazarlama spesifikasyonlarina bakiniz.

O Optik Siricu Calisma Géstergesi (modele gore yeri degisebilir)
Optik siirticii hareket gdstergesi optik disk siiriicii tarafindan bilgi aktarimi yapildigi zaman isler.
Bu gosterge aktarilan bilginin boyutuyla orantili olarak yanar. 3

<> Optik Surict Elektronik Cikarma

Optik stiriicti ¢ikarma tepsinin agilmasi i¢in elektronik bir ¢ikarma butonuna sahiptir. Optik i:\

stirticii tepsisini her hangi bir yazilim oynaticisi yoluyla ya da Windows™ “Bilgisayarim” \
sekmesi tizerinde optik stirticiiye sag tiklayarak da cikartabilirsiniz.

O Optik Siiriiciisii Acil Durum (modele gére yeri degisebilir)
Acil durum ¢ikarmasi, elektronik ¢ikarma 6zelligini ¢aligmamasi halinde optik stirticti
tepsisini ¢ikarmak icin kullanilir. Elektronik ¢ikarma 6zelligini yerine acil durumlar
disinda acil durum ¢ikarma 6zelligini kullanmayiniz.
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2 Parcalarin Taninmasi
Sag Taraf

Diziistii PC’nin bu tarafindaki bilegenleri tanimlamak icin asagida yer alan diyagrama bakiniz.

O

\%,

: \
N6 e F L \BYeY
© 0 o 6 0 w0

© [, Flas Bellek Yuvasi

Dijital kameralar, MP3 oynaticilar, mobil telefonlar ve PDA’ lar gibi cihazlardan gelen
bellek kartlarini kullanmak amaciyla normal olarak bir PCMCIA ya da USB bellek kart
okuyucusu ayri ayr1 satin alimmalidir. Bu el kitab1 icerisinde daha sonra da belirtildigi
tizere, bu Diziistii PC bir ¢ok flag bellek kartlarin1 okuyabilme kapasitesi olan yerlesik
bir bellek kart okuyucusuna sahiptir. Yerlesik bellek kart okuyucusu sadece kullanigl
degil, ayn1 zamanda bellek kart okuyucularimin tiim diger formlarindan da daha hizlidir,
zira genig bant PCI veri yolundan faydalanmaktadir.

@ CEExpressCard Yuvasi

Bir ExpressCard/34mm ya da bir ExpressCard/54mm genisleme kartin1 desteklemek i¢in |

26 pimli bir Express kart yuvast mevcuttur. Bu yeni ara ytiz, PC kart yuvasinda kullanilan
daha yavas paralel veri yolu yerine USB 2.0 ve de PCI Express’i destekleyen bir seri veri
yolunu kullanarak daha hizlidir. (Onceki PCMCIA Kartlar1 ile uyumlu degildir ).

| |

Kizil Otesi Yuvasi (IrDA) ya da E-SATA (modele bagh olarak)

D Kizil Otesi Yuvasi (IrDA) (modele baglh olarak 6n ya da sag yan taraf)

Kizil otesi (IrDA) haberlesme yuvasi, kizil 6tesi donatilmis cihazlar ya da bilgisayarlar ile
elverisli kablosuz veri iletisimine olanak saglar. Bu, PDA’lar ya da mobil telefonlar ile kolay [i=
kablosuz senkronizasyona ve hatta yazicilardan kablosuz ¢ikt1 almaya olanak saglar. Ofisiniz
IrDA agmi destekliyorsa, bir IrDA diigiimiinti dogrudan géren bir hat olmasi sartiyla her yerde
bir aga kablosuz baglanabilirsiniz. Kiiclik ofislerde birbirlerine yakin olarak yerlestirilmis
Diziistii bilgisayarlar arasinda bir yaziciy1 paylagtirmak ve hatta herhangi bir ag olmaksizin bir
digerine dosyalar géndermek i¢in IrDA teknolojisi kullanilabilir.

esan E-SATA Yuvasi

Harici SATA ya da eSATA, aslinda bilgisayar i¢inde kullanilmak iizere tasarlanmig olan

Serial-ATA cihazlarin digaridan baglant1 yapilabilmelerine olanak verir. Harici depolama |

c¢oziimleri icin mevcut USB 2.0, & 1394°ten 6 kata kadar daha hizlidir, iki metreye kadar @
zirhli kablolar ve konektorler kullanarak calisirken takilabilen 6zellige sahiptir. -
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Parcalarin Taninmasi 2

(O M SPDIF Cikig Fisi Holo
Bu fisi, dijital ses ¢ikist i¢in SPDIF (Sony/Phillips Digital Interface) uyumlu cihazlara '. @

' baglant1 saglamaktadir. Bu 6zelligi Diziistli PC’nizi bir Hi-fi ev eglence sistemi haline
getirmek i¢in kullaniniz.

Combo

() Kulaklik Cikis Fisi

Stereo kulaklik fisi (1/8 in¢) Diziistii PC’nin digar1 ses sinyallerini amfili hoparlérlere ya da
kulakliklara aktarmak icin kullanilir. Bu fisi kullanarak yerlesik hoparlorleri otomatik olarak
devre dig1 birakabilirsiniz.

G » Mikrofon Giris Fisi
Mono mikrofon fisi (1/8 in¢) ses cihazlarindan harici bir mikrofonu ya da cikis sinyallerini baglamak
icin kullanilir. Bu figi kullanarak yerlesik mikrofonun otomatik bir sekilde kullanilabilirsiniz. Video
konferans, ses aktarimlari ya da basit ses kayitlari icin bu 6zelligi kullaniniz.

O ;5 USBYuvasi(2.0/1.1)
USB (Universal Serial Bus) 12Mbits/sn (USB 1.1) ve de 480Mbits/sn (USB 2.0) serisine kadar

baglanan klavyeler, isaretleme cihazlar1, kameralar, hard disk siirticiiler, yazicilar ve tarayicilar gibi %

ok

—

USB 2.0 yada USB 1.1 cihazlart ile uyumludur. USB bir ¢ok cihazin tek bir bilgisayar tistiinde, ilave

tak calistir yerleri ya da dagitim soketleri seklinde hareket eden bazi cevre birimleri ile eg zamanli

bir bigcimde caligabilme olanagini saglar. USB cihazlarm yakin degis tokusunu destekler, boylece bir ¢ok cevre
birimi bilgisayarin yeniden baglatilmasina gerek kalmadan birbirlerine baglanmir yada baglantilar1 kesilebilir.

@ < |IEEE 1394 Yuvasi

SCSI gibi 1394 yiiksek hizli bir veri yoludur, ancak USB gibi basit baglantilar1 ve de
kapatma kapasiteleri vardir. Popiiler 1394a ara yiizii 100-400Mbit/sn’ lik bir bant genigligine
sahiptir ve de ayni1 veri yolu iistiinde 63 birime kadar tutabilir. Daha yeni olan 1394a ara
yiizii iki kat hiz1 destekleyebilir ve de ¢cevre birimleri daha yiiksek hizlar1 desteklediginde
ileriki modeller de gortinecektir. Muhtemeldir ki, USB ile birlikte 1394 Paralel, IDE, SCSI
ve de EIDE yuvalarinin yerini alacaktir. 1394 ayrica tist kullanim ekipmanda kullanilabilir
ve de Dijital Video yuvasi igin “DV” seklinde isaretlenmelidir.

® ([JModem Yuvasi

T
RJ-11 modem yuvast iki pim ile RJ-45 Lan yuvasindan daha kiictiktiir ve de standart bir telefon ~ ;‘1’"
kablosunu desteklemektedir. Dahili modem 56K V.90’a kadar olan aktarimlari destekler. ===
Yerlesik konektor ilave adaptorlere ihtiya¢ duyulmaksizin rahat kullanima imkan verir.

ONEMLI! Yerlesik modem, dijital telefon sistemleri icinde kullanilan voltaji | »
desteklemez. Modem yuvasini bir dijital telefon sistemine baglamayiniz, aksi fi
halde Diziistii PC’niz bu islemden 6tiirii zarar gérebilir.

0 = Gilc (DC) Girisi

Tedarik edilen gii¢ adaptort, bu fis ile kullanim i¢in AC giictinii DC gticiine dontistiirtir.
Bu fig vasitasiyla saglanan gii¢ Diziistii PC’ye gii¢ saglar ve de dahili pil takimin1 garj eder.
Diziistii PC ve pil takimi nedeniyle meydana gelebilecek zararlari Snlemek igin, daima tiriin
ile birlikte tedarik edilen gii¢ adapt6riinii kullaniniz. DIKKAT: KULLANIMDA IKEN
COKFAZLA ISINABILIR. ADAPTORUN USTUNU KAPATMADGINIZDAN VE
VUCUDUNUZDAN UZAK TUTTUGUNUZDAN EMIN OLUNUZ.
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2 Parcalarin Taninmasi
On Taraf

Diziistii PC’nin bu tarafindaki bilesenleri tanimlamak icin asagida yer alan diyagrama bakiniz.

u 1)

C

N
N o ——= o 7 J

(1)

~
L1

© DKzl Otesi Yuvasi (IrDA) (modele bagh olarak én ya da sag yan taraf)

Kizil 6tesi (IrDA) haberlesme yuvasi, kizil 6tesi donatilmig cihazlar ya da bilgisayarlar ile
elverisli kablosuz veri iletisimine olanak saglar. Bu, PDA’lar ya da mobil telefonlar ile kolay
kablosuz senkronizasyona ve hatta yazicilardan kablosuz ¢ikti almaya olanak saglar. Ofisiniz
IrDA agini destekliyorsa, bir IrDA diigiimiinti dogrudan géren bir hat olmas sartiyla her yerde
bir aga kablosuz baglanabilirsiniz. Kiiciik ofislerde birbirlerine yakin olarak yerlestirilmis
Diziistii bilgisayarlar arasinda bir yaziciy1 paylastirmak ve hatta herhangi bir ag olmaksizin bir
digerine dosyalar gondermek icin IrDA teknolojisi kullanilabilir.
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Parcalarin Taninmasi 2

Arka Taraf

Diziisti PC’nin bu tarafindaki bilegenleri tanimlamak icin asagida yer alan diyagrama bakiniz.

(= IIDI

Sl : =]

© O Pil Takimi

AC gii¢ kaynagina baglandiginda pil takimi otomatik olarak sarj edilecektir ve AC gii¢ bagh
olmadig: anlarda Diziistii PC’ye gii¢ saglayacaktir. Bu sayede gecici olarak lokasyonlar
arasinda hareket ederken cihazin kullanilmasi miimkiin olabilmektedir. Pil takimi siiresi
kullanima ve de bu Diziistii PC’nin spesifikasyonlarina gére cesitlilik arz etmektedir. Pil
takiminin i¢i agilmamalidir ve de tek bir birim olarak satin alinmamalidir.

© @ Kensington® Kilit Yuvasi

Kensington® kilitleri (ya da uyumlu olani), Diziistii PC' nin sabit bir nesne
tizerinden sokiilmesini 6nleyen bir metal kablo ya da kilit kullanarak Diziistii
PC' nin emniyete alinmasii saglamaktadir. Bazi giivenlik tirtinleri, Dizistii
yerinden oynatildiginda bir alarm vermesi i¢in programlanmig olan bir hareket
detektorii de icerebilir.
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2 Parcalarin Taninmasi
Giic istasyonu (istege bagl)

Istege bagh Gii¢ Istasyonu tiim masaiistii bilgisayar yan birimlerine ¢abuk baglant1 kurma ve baglanti
kesme imkani verir. Ofisinizde ya da evinizdeyken giiclii bir masatistii bilgisayarin1 emiile ederek
kabiliyetlerini genisletmek i¢in Diziistii bilgisayarinizin baglantisint yapin. Gegici olarak tasinabilirligi
icin Diziistii bilgisayarinizin baglantisini hizli bir sekilde ayrin.

ONEMLI: Diziistii bilgisayan baglamadan énce, Giic istasyonu giic j e
adaptériiniin bagh oldugundan ve gii¢ cikisina sahip oldugundan
emin olun. (Diziistii bilgisayarin kendi gii¢c adaptérii takilh ya da " 3

cikartiimis olabilir)

Dizistii Bilgisayarin Masalisti Baglantisinin Yapilmasi
(1) Once Diziistii bilgisayarin 6n tarafini kendinize
dogru cevirin.

(2) Diziistii bilgisayar ve Giig Istasyonu iizerinde
bulunan liggen seklindeki isaretleri hizalayin.

(3) Diziistii bilgisayarin arka tarafini sekilde
gosterildigi gibi agagiya bastirin.

UYARI: Diziistii bilgisayar Gﬁg_istasyonuna baghyken bilgisayari tek basina asla
kaldirmayin. Her zaman Gii¢ Istasyonunun altindan kavrayarak tiim diizenegi
kaldirin.




Parcalarin Taninmasi 2
Giic istasyonu (istege bagl) (Devam)

Dizistii Bilgisayarin Masalisti Baglantisinin Kesilmesi

e -\ Diziistii bilgisayar ACIK iken:

(1) Diziistii bilgisayart KAPATIN ya da masaiistii
baglantisini kesin. Bagli yan birimlerin
kullanimda olmadigindan emin olun, Giig
Istasyonundaki Bilgisayar1 Bagla/Ayir
Diigmesine ya da Windows’ta Ayir’a
basin. Gii¢ Istasyonu baglanti gostergesi
o6nce yanip soner, daha sonra KAPANIR.
Windows baglantiy1 ayirma hatasi verirse,
Gii¢ Istasyonundan ayirmadan once Diziistii
bilgisayar1 kapatmalisiniz.

(2) Gii¢ Istasyonu Mekanik Ayirma Diigmesine
basin.

- / (3) Her iki elinizle Diziistii bilgisayarin arkasini
yukart kaldirin.

ONEMLi: Diziistii bilgisayar, Gi¢ _ ~~
istasyonuna bagliyken hazirda bekleme Diziistii bilgisayar KAPALI durumda ya da
durumuna gecerse bunu kaldirmayin.  Masaiistii baglantis1 yok iken:

Diziistli bilgisayari uyku durumundan (1) Ayirma diigmesine basin.

cikarin ve Gii¢ Istasyonundan ayirmadan
o6nce Windows “Baslat” meniisiinden
“Bilgisayari Ayir”1 segin.

(2) Diziistti bilgisayarin arkasini yukari kaldiri.

Windows’ta Masalistii Baglantisini Kesme

. N Bagli yan birimlerin kullanimda olmadigindan emin
l| Undack Computer g| Log OFf @| Turn OFF Computer it .
- — olun, daha sonra Diziistii bilgisayar1 ayirmadan 6nce
74 start Windows baglat meniisiinden Bilgisayar: Ayir’i
secin. Windows baglantiy1 ayirma hatasi verirse,
Gii¢ Istasyonundan ayirmadan once Diziistii
bilgisayar1 kapatmahsimiz.
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2 Parcalarin Taninmasi

Giic istasyonu (istege bagh)

Ust Taraf \ e : T =
Nsus
| M
= o = N
o n=— o
. )

@ QGiic istasyonu Baglanti Géstergesi

~ Giig Istasyonu baglant1 géstergesi, Diziistii bilgisayar Gii¢ Istasyonuna (yazilim aracilig1 ile)
bagliyken yanar. Diziistii bilgisayar, Bilgisayar1 Bagla/Ayir Diigmesi kullanilarak ya da Windows
“Bilgisayar1 Ayir” komutu ile ayrildiginda bu gosterge 6nce yanip soner, daha sonra KAPANIR. ™=

@) X Bilgisayari Bagla/Ayir Diigmesi

Bagh iken (Giic Istasyonu Baglanti Gostergesi ACIK): Bu diigme, Windows baslat R’\
meniisiinde “Bilgisayar1 Ayir”1 etkinlestiren elektronik bir diigmedir. Ayirma islemi
yapildiginda, Giig Istasyonu Baglanti Gostergesi 6nce yanip soner, daha sonra KAPANIR. \

Ayirma islemi yapihrken (Giic Istasyonu Baglanti Géstergesi KAPALI): Bu diigme, kaldirmak ve Giic
Istasyonuna yeniden baglamak yerine Diziistii bilgisayar1 “baglamak” icin kullanilan elektronik bir diigmedir.

6 X Giic istasyonu Mekanik Ayirma Diigmesi
Bu diigme (elektronik degil) mekanik bir diigmedir. Diziistii bilgisayar1 Giic Istasyonundan ayrmak igin ﬁ\
budiigmeyi asagrya dogru iyice bastirm. Diziistii bilgisayart KAPATIN yada bagh cihazlarm kullamimda \
olmadigindan ve “Bilgisayar1 Ayir’” isleminin Windows ta basarili oldugundan emin olun.

0O = Giic istasyonu Konektérii

bilgisayarla ara yiiz olusturmasina olanak verir.

( <% Hava Menfezleri

Hava menfezleri serin havanin Diziistii PC’ nin i¢ine girmesine ve de sicak havanin digar1 ¢ikmasina
imkan verir.

@ ONEMLI! Kagt, elbise, kablolar ya da diger nesneler gibi cesitli maddelerin ‘E
her hangi bir sekilde hava menfezlerini tikamamasina 6zen gosteriniz, aksi 1
halde Diziistii PC’nizin asiri isinmasina neden olabilirsiniz.
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Parcalarin Taninmasi 2

Giic istasyonu (istege bagh)
Sol Taraf

£2,.90°0-0
oﬁé & o

»> USB Yuvasi (2.0/1.1)

USB (Universal Serial Bus) 12Mbits/sn (USB 1.1) ve de 480Mbits/sn (USB 2.0) serisine ™
kadar baglanan klavyeler, isaretleme cihazlari, kameralar, hard disk siiriictiler, yazicilar ve \
tarayicilar gibi USB 2.0 ya da USB 1.1 cihazlar ile uyumludur. USB bir ¢ok cihazin tek bir
bilgisayar tstlinde, ilave tak caligtir yerleri ya da dagitim soketleri seklinde hareket eden bazi ¢evre
birimleri ile es zamanl bir bicimde ¢alisabilme olanagini saglar. USB cihazlarin yakin degis tokusunu
destekler, boylece bir cok ¢evre birimi bilgisayarin yeniden baglatilmasina gerek kalmadan birbirlerine
baglanir yada baglantilar1 kesilebilir.

- SPDIF Cikis Fisi Nolo
Bu fisi, dijital ses ¢ikist icin SPDIF (Sony/Phillips Digital Interface) uyumlu cihazlara

baglant1 saglamaktadir. Bu 6zelligi Diziistii PC’nizi bir Hi-fi ev eglence sistemi haline
getirmek i¢in kullaniniz.

() Kulakhk Cikis Fisi

Stereo kulaklik fisi (1/8 in¢) Diziistii PC’nin digar1 ses sinyallerini amfili hoparlérlere ya da
kulakliklara aktarmak i¢in kullanilir. Bu fisi kullanarak yerlesik hoparlorleri otomatik olarak
devre dig1 birakabilirsiniz.

» Mikrofon Giris Fisi
Mono mikrofon fisi (1/8 ing) ses cihazlarindan harici bir mikrofonu ya da ¢ikis sinyallerini
baglamak icin kullanilir. Bu fisi kullanarak yerlesik mikrofonun otomatik bir sekilde

kullanilabilirsiniz. Video konferans, ses aktarimlar1 ya da basit ses kayitlari i¢in bu 6zelligi
kullaniniz.
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2 Parcalarin Taninmasi

Giic istasyonu (istege bagh)
Arka Taraf

<20 <20

O 6 00 6 (6) 0

@ o= PS/2 Yuvasi
PS/2 yuvasi, harici bir PS/2 fare ya da harici bir PS/2 klavyeye baglanti i¢indir.

© 5 USBYuvasi(20/1.1)

USB (Universal Serial Bus) 12Mbits/sn (USB 1.1) ve de 480Mbits/sn (USB 2.0) serisine ™

kadar baglanan klavyeler, igsaretleme cihazlari, kameralar, hard disk stirtictiler, yazicilar \
ve tarayicilar gibi USB 2.0 ya da USB 1.1 cihazlari ile uyumludur. USB bir ¢ok cihazin

tek bir bilgisayar iistiinde, ilave tak ¢alistir yerleri ya da dagitim soketleri seklinde hareket

eden bazi ¢evre birimleri ile es zamanli bir bicimde caligsabilme olanagini saglar. USB cihazlarin yakin
degis tokusunu destekler, boylece bir cok ¢cevre birimi bilgisayarin yeniden baglatilmasina gerek kalmadan
birbirlerine baglanir yada baglantilar1 kesilebilir.

€ 2 Giic (DC) Girisi (Gii¢ istasyonu)

Tedarik edilen gii¢ adaptdrii, bu fis ile kullanim i¢cin AC giictinti DC giictine
doniistiirtir. Bu fig iginden iletilen giig, Giic Istasyonunu, Diziistii bilgisayar1
besler ve bilgisayar pil takimini sarj eder. Giig Istasyonu, Diziistii bilgisayar The vPvz“‘;irw i:_a;:):ptheis
ve pil takimina zarar verilmesini 6nlemek i¢in her zaman birlikte verilen gii¢ —_—
adaptoriinii kullanin. DIKKAT: KULLANIMDA IKEN COK FAZLA

ISINABILIR. ADAPTORUN USTUNU KAPATMADGINIZDAN VE VUCUDUNUZDAN UZAK
TUTTUGUNUZDAN EMIN OLUNUZ.

Wg‘gg?@g

(O £ LAN Yuvasi

RJ-45 LAN yuvasi sekiz pim ile RJ-11 modem yuvasindan daha biyiiktiir ve de lokal 8
bir aga erigim i¢in standart bir Ethernet kablosunu destekler. Yerlesik konektor ilave
adaptorlere ihtiya¢ duyulmaksizin rahat kullanima imkan verir.

(5 ) Seri Yuva

9-pin D-alt seri portu; seri ¢izim tabletleri, seri fare ya da seri modem gibi yerli seri
cihazlar destekler. Seri cihazlar yavas yavas USB cihazlar ile yer degistirmektedir.

26 (devami bir sonraki sayfada)



Parcalarin Taninmasi 2

Giic istasyonu (istege bagh)

Arka Taraf (Devam)

(O £ Paralel Yuva

25-pin D-sub paralel/yazici portu, nokta vuruglu/lazer/miirekkep ptiskiirtmeli yazici
gibi yerli paralel cihazlar1 ya da harici sabit stirtictiler, ¢ikarilabilir siirticiiler ya da \ {’
tarayicilar gibi paralel uyarlamali cihazlar destekler. =

@ DOV Ekran (DVI-D) Cikisi (secili modeller listiinde)

Dijital Video Ara Yliz yuvasi, diiz panel LCD monitorlere ya da diger DVI uyumlu cihazlara
gelen video grafik ¢ikislarint maksimize etmek tizere tasarlanmistir. S e

() & Ekran (Monitér) Cikisi

15 pimli D-sub monitor yuvasi, daha genis harici ekranlar tizerinde gortintiileyebilme imkani
saglayan monitdr ya da projektor gibi standart bir VGA uyumlu cihazi desteklemektedir.
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2 Parcalarin Taninmasi
Giic istasyonu (istege bagh)

Sag Taraf

¢ = Giic istasyonu Ayirma Diigmesi
Bu diigme (elektronik degil) mekanik bir diigmedir. Diziistii bilgisayar1 Giig Istasyonundan i’\
ayirmak icin bu diigmeyi agagiya dogru iyice bastirin. Diziistii bilgisayart KAPATIN ya
da bagl cihazlarin kullanimda olmadigindan ve “Bilgisayar1 Ayir” igleminin Windows’ta \
bagarili oldugundan emin olun.

(2) @ Kensington® Kilit Yuvasi (Donatilar)

Kensington® kilitleri (ya da uyumlu olani), Diziistii PC' nin sabit bir nesne
tizerinden sokiilmesini 6nleyen bir metal kablo ya da kilit kullanarak Diziistii
PC' nin emniyete alinmasini saglamaktadir. Bazi giivenlik {irtinleri, Diziistii
yerinden oynatildiginda bir alarm vermesi i¢in programlanmis olan bir hareket
detektorii de icerebilir.
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3. Calistirma

AC Gii¢ Kullanarak

Batarya Giicuinlin Kullanimi

Dizustu PC’nzin ACIK konuma getirilmesi
Batarya Giiclinin Kontrol Edilmesi

Yeniden Baslatma ya da yeniden Yukleme
Dizusti PC’nzin KAPALI konuma getirilmesi
Ozel Klavye Fonksiyonlari

Anahtarlar ve Durum Géstergeleri
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3 Calistirma
Gic Sistemi

?@ AC Gii¢ Kullanarak

Diziistii PC giicii iki parcadan meydana gelmektedir, )
giic adaptorii ve de pil takimi gii¢ sistemi.
Gii¢ adaptorii bir duvar prizinden alinan AC
glictinii, Diziistii PC tarafindan ihtiya¢ duyulan
DC giiciine doniistiiriir. Diziistii PC'nizi bir
tiniversal AC-DC adaptérii ile birlikte gelir. Bu da,
anahtarlar ayarlamaksizin ya da gli¢ doniistiirticiiler
kullanmada’ 220V-240V prizlerin yan1 sira her
hangi bir 100V-120V’lik bir gii¢ kablosuna
baglayabileceginiz anlamina gelir. Farkli tilkeler,
tedarik edilen ABD standardi AC gii¢c kablosunu g
farkli bir standarda baglamak i¢in kullanilabilecek

bir adaptére ihtiya¢ duyulabilir. Bir ¢ok otel farkli gti¢ kablolarinin yani sira farkl voltajlari destekleyen
tiniversal prizler saglamaktadir. Gii¢ adaptorlerini bagka bir lilkeye getirirken tecriibeli bir gezgine AC
priz voltajlar1 hakkinda danismak daima en iyisidir.

IPUCU: Neredeyse hemen her iilke icin giic ve de modem adaptérleri iceren Diziistii
! PC seyahat hitleri satin alabilirsiniz.

AC-DC donistiiriiciiye baglanan AC gii¢ kablosu ile AC gii¢ kablosunu bir AC prizine (tercihen akim
korumali) baglayimiz ve de daha sonra DC fisini Diziistii PC’ye takiniz. AC-DC déniistiirticiisiiniin AC
prizine baglanmasi ilk olarak size AC prizinin giiciinii test etme imkan1 saglar ve DC giiciinii Diziistii
PC’ye baglamadan 6nce uygunluk problemleri agicindan AC-DC déniistiiriiciisiiniin kendi kendisini test
etmesine imkan verir. Eger ki gii¢ kabul edilen araliklar icerisinde ise, adaptor tistiindeki giic gostergesi
(eger mevcut ise) yanacaktir.

ONEMLI! Diziistii PC’ye giic girisi icin farkli bir adaptér kullanirsaniz ya da Diziistii
PC'nin adaptoriinii diger elektronik cihazlar icin kullanir iseniz zarar meydana gelebilir.
Eger duman, yanik kokusu varsa ya da AC-DC adaptériinden siddetli bir sicaklik
gelmekte ise, derhal servisinizi arayiniz. Eger AC-DC adaptdrde her hangi bir hatadan
stiphelenseniz dahi servisi arayiniz. AC-DC adaptérde bir hatadan 6tiirii hem Diziistii
PC'ye hem de pil takimlarina zarar verebilirisiniz.

4 NOT: Ulkesine bagh olarak bu Diziistii PC ya iki ya da ii¢ uclu fis ile birlikte gelebilir. Eger
tic uclu bir fig tedarik edilmis ise, Diziistli PC'nin glivenli bir sekilde calismasini tesis etmek
icin topraklanmis bir AC priz ya da uygun bir sekilde topraklanmis adaptér kullaniniz.

@) UYARI! KULLANIMDA iKEN COK FAZLA ISINABILiR. ADAPTORUN USTUNU
KAPATMADIGINIZDAN VE VUCUDUNUZDAN UZAK TUTTUGUNUZDAN EMIN
OLUNUZ.
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Calistirma 3

@ Batarya Giiciiniin Kullanimi

Diziistii PC, tagmabilir bir pil takimi ile birlikte ¢alisabilmek tizere tasarlanmugtir. Pil takimi icerisinde bir
arada bulunan bir pil takimi bulunmaktadir. Tam olarak sarj edilmis bir pil takimi birkag saatlik batarya omrii
saglayacaktir, ayrica bu siire dana sonra BIOS Kurulumundaki gii¢ yonetim 6zelliklerini kullanarak uzatilabilir.
Ilave pil takimlar1 istege baghdir ve bir Diziistii PC perakendecisinden ayri ayr1 satin alinabilir.

@, Pil Takiminin Yerlestirilmesi ve Yerinden Cikartilmasi

Diziistii PC’niz 6nceden i¢ine pil takimi yerlestirilmis halde size teslim edilir ya da teslim aldiginizda
pil takimi igerisine yerlestirilmemis olabilir. Eger Diziistii PC'niz 6nceden yerlestirilmis bir pil takimina
sahip degil ise, pil takimin1 yerine yerlestirmek icin asagidaki prosediirleri kullaniniz.

@ ONEMLI! Uzerinde calismakta oldugunuz verinin kaybolmasina neden olabileceginden étiirii
Dizustii PC’niz ACIK konumda iken pil takimini yerinden cikartmaya tesebbiis etmeyiniz.

Pil takimini yerine yerlestirmek icin: | Pil takimini yerinden cikartmak icin:

4 ) 4 )
=
K N
NS
- J - J

ONEMLI! Sadece bu Diziistii PC ile birlikte tedarik edilen ya da bu model ile kullanim
icin imalatci ya da perakendeci tarafindan 6zellikle onaylanan pil takimlarini ve de gii¢
adaptérlerini kullaniniz, aksi halde Diziistii PC’niz zarar gérebilir.

“® Pil Bakimi
Tiim sarj edilebilir bataryalar gibi Diziistii PC’nin pil takimi sarj edilebilecegi bir sarj limitine sahiptir. Pil
takiminin yararh 6mrii iginde bulundugunuzu gevrenin sicakligina, nemliligine ve de Diziistii PC’nizin nasil
kullanildigina baglidir. Kullanilan pil takiminin 5°C ve de 35°C (41°F ve de 95°F) arasinda bir sicaklik araliginda
kullanilmasi idealdir. Fakat her durumda, pil takimini kullanim zamani eninde sonunda diisecektir ve de bu
Diziistii PC’nin yetkili saticisindan yeni bir pil takiminin satin alinmasi zorunludur. Bataryalarin da bir raf
omrii oldugundan, depolama amagcl olarak ekstra pil takimlarinin satin alinmasi 6nerilmemektedir.

UYARI! Giivenlik amaclari icin, bataryayi atese ATMAYINIZ, kisa devri
yaptirmayiniz ve de bataryanin icerisini ACMAYINIZ. Eger her hangi bir normal
olmayan islem s6z konusu ise ya da carpma nedeniyle pil takimi zarar gérmuis
ise, Diziistii PC’nizi KAPALI konuma getiriniz ve de yetkili bir irtibat merkezi
ile irtibata geciniz.




3 Calistirma

& Diziistii PC’nizin ACIK konuma getirilmesi
Diziistii PC’nizi ACIK konuma getirdiginizde, ekranda gii¢ — ACIK mesaj1 goriinecektir. Eger gerekir
ise, hizli tuglar1 kullanarak parlaklig1 ayarlayabilirsiniz. Sistem konfigiirasyonunu ayarlamak ya da
modifiye etmek i¢cin BIOS Kurulumunu ¢alistirmak isterseniz, BIOS Kurulumuna girmek i¢in [F2] tusuna
basimiz. Eger ilk ekran esnasinda [tab] tusuna basarsaniz, BIOS versiyonu gibi standart yiikleme bilgisi
goriilebilir. [ESC] tusuna basimiz ve de mevcut siiriiciilerinizi yiiklemek icin se¢im yapabileceginiz bir
yiikleme meniisii karginiza ¢ikacaktir.

NOT: Yiikleme 6ncesinde, glic ACIK duruma getirildiginde, gériintti paneli yanip sén-
meye baslar. Bu durum, Diziistii PC’nin test programinin normal bir parcasidir ve de
goriint ile ilgili bir problem degildir.

b

ONEMLI! Hard disk siiriiciisiinii korumak i¢in, Diziistii PC’nizi kapattiktan sonra yeniden
ACIK duruma getirmek icin en azindan 5 saniye beklemeniz énerilir.

UYARI! ACIK durumda olan bir Diziistii PC’yi, tasima ¢antasi gibi hava sirkiilasyonunu
azaltacak olan her hangi bir malzeme ile kaplamayiniz ya da tagimayiniz.

.1 Otomatik Sinama (POST)

Diziistii PC’nizi agik konuma getirdiginizde, ilk olarak otomatik Sinama (POST) adi1 verilen bir dizi
yazilim kontrollii hata teshis testleri caligsacaktir. POST’ u kontrol eden yazilim, Diziistii PC mimarisinin
daimi ve de vazgecilmez bir pargasi olarak yiiklenir. POST i¢inde sistemin bir hata teshis testinde
gecirilmesi i¢in kullanilan Diziistii PC’nin donanim konfiglirasyonunun bir kaydi yer almaktadir. Bu
kayit, BIOS Kurulum programi kullanilarak olusturulmaktadir. Eger POST kayit ve de mevcut donanim
arasinda bir fark kesfeder ise, BIOS kurulumu caligtirarak ikilemi diizeltmenizi ileten bir mesaj ekranda
goriintiilenecektir. Bir ¢ok durumda, Diziistii PC'yi elinize gectiginde, kayit diizeltilmelidir. Test sona
erdiginde, eger bir igletim sistemi ile hard disk 6nceden yiiklenmemis ise “Hig igletim sistemi bulunamadi”
seklinde bir rapor mesaji alirsiniz. Bu durum hard diskin dogru bir sekilde tespit edildigini ve de yeni
bir igletim sisteminin yiiklenmesi i¢in hazir oldugunu isaret etmektedir.

a4 B &

) Kendi Kendini izleme ve Raporlama Teknolojisi

POST esnasinda, S.M.A R.T (Self Monitoring and Reporting Technology) hard disk
stirticiisiinii kontrol eder ve de eger hard disk siirticiiniin bakima alinmasi gerekmekte
ise bir uyar1 mesajimni goriintiiler. Yiikleme esnasinda eger kritik bir hard disk stiriicii
uyarist verilir ise, derhal verinizi yedekleyin ve de Windows disk denetim programini
caligtirm. Windows’un disk denetim programini ¢aligtirmak icin: (1) “Bilgisayarim”
penceresinde yer alan her hangi bir siirticii ikonu tistiinde sag tiklaymiz, (2) Ozellikler
sekmesini se¢iniz, (3) Araglar sekmesini tiklaymniz, (4) Simdi Kontrol Et 6zelligini
tiklaymz, (5) bir hard disk siirticiisii se¢iniz, (6) fiziksel zararlarmn da kontrol edilmesi i¢in Tam 6zelligi tiklayiniz,
ve de (7) Baglat diigmesine tiklaymiz. Symantec’s Norton Disk Doctor gibi tictincii kisi disk programlar1 da ayrica
ayni1 fonksiyonlar1 daha kolay bir sekilde ve de daha fazla 6zellikler ile birlikte gerceklestirebilir.

ONEMLI! Bir yazilim disk denetim programini calistirdiktan sonra yiikleme sirasinda
eger ki hala uyarilar verilmekte ise, o halde Diziistii PC’nizi servise gétiirmeniz
gerekmektedir. Bu sekilde kullanilmaya devam edilmesi veri kaybina yol acacaktir.
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Calistirma 3

P Batarya Giiclintin Kontrol Edilmesi

Batarya sistemi, bataryanin igerisinde ne kadar sarj kaldigin1 dogru ; ey ;
bir bicimde rapor etmesine imkan saglayan Windows ortamu altindaki 2SR LR e
Akilh Batarya standardini uygulamaktadir. Tam olarak sarj edilmis bir

pil takimu Diziistii PC igin bir kag saatlik caligma giicii saglayacaktir.  Geriye kalan gig bilgisi igin farenizi
Ancak gercek kullanim siiresi sizin gii¢ tasarruf 6zelliklerinizi  batarya ikonu Ustiine getiriniz.
nasil kullandiginiza, genel ¢alisma aligkanliklariniza, CPU, sistem

bellek biiyiikliigii ve de goriintii panelinin biiyiikligiine baglh olarak 92%, remaning (charging)
cesitlilik arz edebilmektedir.

Geriye kalan batarya gtictinii kontrol etmek i¢in, imlecinizi gii¢ ikonunun e )
{istiine getiriniz. Gii¢ ikonu, AC gii¢ kullaniimazken bir “batarya”, AC ~ AC gu¢ baglandiginda, sarj durumu
gii¢ kullanildigi zamanlarda bir “fig” goriintiisii almaktadir. Daha fazla ~ 99sterilecektir

bilgi ve de ayarlar i¢in ikon tstiinde cift tiklayiniz.

NOT: Batarya giicii diisiik oldugunda uyarilacaksiniz. Dustik i e Desk

o . . PortableLapto
batarya uyarilarini Gnemsememeye devam ederseniz, Diziistii PC Present:ﬁoi p
nihayetinde bekleme moduna gececektir (Windows varsayilani Slnaeon

STR’yi kullanir).

Minimal Power Management

Adjust Power Propetties Max Battery
3 Not: Burada gdsterilen ekran 6zel- Open Power Meter ® Powerd Gear
likler sadece 6rnektir ve de sizin h
sisteminizde gérebileceginiz 6zel-

likleri yansitmamaktadir. Alt meniler iin batarya ikonuna Giig ydnetim ayarlari igin batarya
sag tiklayiniz. ikonuna sol tiklayiniz.

& UYARI! Batarya giicii tiiketildiginde, RAM’i Askiya Alma (STR: Suspend-to-RAM) ¢ok uzun

slirmez. Gili¢c KAPALI konuma getirildiginde Diski Beklet (STD: Suspend-to-Disk) ayni

degildir. STD kii¢lik bir miktarda gli¢ gerektirir ve de komple batarya bosalmasina ya da hi¢

bir glic beslemesi (6rnegin, hem giic adaptériiniin hem de pil takiminin yerinden sokiilmesi)
olmamasina baglh olarak eger hi¢ glic mevcut degil ise sona erecektir.

 Pil Takiminin Sarj Edilmesi

Diziistii PC’nizi yolda kullanmaya baglamadan 6nce, pil takimini sarj etmek mecburiyetindesiniz. Diziistii
PC giic adaptorii kullanilarak harici bir gii¢ kaynagina baglanir baglanmaz pil takimi sarj olmaya baslar.
Pil takimini ilk defa kullanacaksaniz, tam bir sekilde sarj etmenizi 6nerilir. Diztstii PC harici bir gli¢
kaynagindan ¢ikartilmadan 6nce yeni bir pil takimi tamamen sarj edilmelidir. Diziistii PC kapali durumda
iken bir pil takiminin sarj edilmesi birkag saat alir ve de Diziistii PC ACIK konumda iken bu siire en
azindan iki katina c¢ikacaktir. Pil takimi sarj oldugunda batarya sarj 15181 KAPALI duruma gegecektir.

4 NOT: Eger sicaklik cok yliksek bir degere ulagmis ise ya da batarya voltaji cok yiiksek
ise pil takimi sarj olmayi durduracaktir. BIOS, bir akilli batarya yenileme fonksiyonu
saglamaktadir. Eger batarya kalibrasyon siirece sonug¢suz kalir ise, sarj etmeyi birakin
ve de yetkili bir servis merkezi ile irtibata geciniz.

Y@l UYARI! Pil takimini sarjsiz bir sekilde birakmayiniz. Pil takimi zamanla bosalacaktir.
Eger bir pil takimini kullanmamakta iseniz, yeniden kullanma kapasitesini artirmak i¢in
her li¢c ayda bir pil takimi sarj edilmelidir, aksi halde gelecekte sarj edilmesi miimkiin
olmayacaktir.




3 Calistirma

&1 Yeniden Basglatma ya da
Yeniden Yukleme

T . . o . v . . ! W s s e b e =
Isletim sisteminizde degisiklikler yaptiktan sonra, N————
size bilgisayari yeniden baglatmanizi 6neren iletiler T B

gelecektir. Bazi yiikleme siirecleri, yeniden baglatmaya ( Gvenlik ayar bacil olarak ekrant -~
P P . . < uvenlik ayariarina bagli olarak ekraniar ¢esitlilik arz
izin Vefmek icin bir dlyalog.kutusu saglanaca}kFlr. edebilmekted. )

Sistemi mantiel olarak yeniden baglatmak i¢in,

Windows Baglat butonuna basiniz ve de Kapat’1 seciniz

ve daha sonra Yeniden Baslat 6zelligini seciniz.

] KAPALI duruma getirmek

Windows XP’ de, Windows Baglat butonuna basarak
ve de Kapat'1 secerek ve daha sonra Kapat’1 secerek T em—
Diziistii PC’nizi KAPALI konuma getiriniz. Uygun SRALEETTT

I | |

giic yonetimi olmayan isletim sistemleri i¢in (DOS,
Windows NT), tiim uygulamalar1 kapatmali ve de isletim sisteminden ¢ikilmali ve daha sonra gii¢ dii§mesine
2 saniye siiresince basili tutarak (ACIK konuma getirmek icin 1 saniye) KAPLI konuma getiriniz. Kazara
giic Kapanmalarin1 6nlemek amaciyla gii¢ diigmesine 2 saniye siiresince basiimasi gereklidir.

ONEMLI! Hard disk siiriiciisiinii korumak icin, Diziistii PC’nizi kapattiktan sonra yeniden
ACIK duruma getirmek icin en azindan 5 saniye beklemeniz énerilir.

@, Acil Durum Kapamasi

Isletim sisteminizin uygun bir sekilde KAPALI duruma getirilmesi ya da yeniden baglatilamamasi
durumunda, Diziistii PC’nizi kapali duruma getirmek i¢in iki ilave yontem mevcuttur:

(1) Gii¢ diigmesine (l) 4 saniye miiddetince basili tutunuz, ya da (2) Kapama diigmesine basmiz PO 4.

4 4 )
bod
.
! ) IPUCU: Kapama diigmesine basabilmek
\_ O J ) icin diizelestirilmis bir kagit raptiyesi
kullaniniz.

ONEMLI! Veri yazilmakta ile acil durum kapama butonuna basmayiniz; bu sekilde
yaparak kaydetmekte oldugunuz veride kayiplar olusmasina neden olursunuz.




Calistirma 3

Ozel Klavye Fonksiyonlari
Renkli Gecis Tuslari

Asagida yer alanlar Diziistii PC klavyesi tizerinden mevcut olan renkli gecis tuglarini
tanimlar. Renkli komutlar ancak, bir renkli komut ile bir tusa basili tutarken ilk 6nce
fonksiyon tusuna basip akabinde de basili tutarak erisilebilir.

NOT: Fonksiyon tuglari Gstlinde yer alan Gegis Tusu lokasyonlari modele bagh olarak
cesitlilik arz edebilmekte ancak, fonksiyonlar hep ayni kalmaktadir. Fonksiyon tuslari
yerine ikonlari izleyiniz.

m “Zz” Ikon (F1): Diziistii PC’yi bekleme moduma alir (gii¢ y6netim kurulumundaki uyku
diigme ayarina bagli olarak ya RAM'e Kaydet ya da Diske Kaydet).

[T Radyo Kulesi (F2): Sadece kablosuz modeller: Dahili kablosuz LAN ya da Bluetooth

‘ (secili modeller tistiinde) ekran tizerinde bir gortintii ile ACIK ya da KAPALI konuma

gelir. Aktif hale getirildiginde, buna tekabiil eden kablosuz gostergesi yanacaktir.

Kablosuz LAN ya da Bluetooth kullanmak icin Windows yazilim ayarlar1 gereklidir.

Fn Zarf Tkonu (F3): Bu butona basarak, Windows ¢alismaya devam ederken E-mail (A _-l

uygulamanizi baglatabilirsiniz.

. e “e” jkonu (F4): Bu butona basarak, Windows calismaya devam ederken Internet b
tarayict uygulamanizi baglatabilirsiniz.

m Dolu Giines ikonu (F5):

Ekran parlakligini diigtiriir.

F Acik Giines ilfonu (F6):

Ekran parlakligini artirir.

Fn LCD ikonu (F7): Goriintii panelini ACIK ya da KAPALI konuma getirir. Bazi
modellerde; diisiik ¢coziintirliik modlar1 kullanildiginda tiim ekrani1 doldurmak icin
gOoriintili alanin1 uzatr.

o LCD / Monitér ikonlar: (F8): “Diziistii PC LCD ->Harici Monitor -> Her ikisi’de
-

serisi icinde Diziistii PC’nin LCD ekrant ile harici bir monit6r arasinda gegis saglar.
(Bu fonksiyon 256 renkte ¢aligmaz, Ekran Ozellik Ayarlarinda Yiiksek Renk segimi
yapmiz). ONEMLI: Diziistii PC'nizi yiiklemeden evvel harici bir monitér baglaymiz.

m Dokunma Pedi (F9): Yerlesik dokunma pedinin KILITLI (pasif halde) ve de E
KILITSIZ (aktif halde) durumlar1 arasinda gegisini saglar. Dokunma pedini kilitley-
erek, yaz1 yazdigimz esnada imlecin kazara hareket etmesini 6nlemis olursunuz
ve de bir fare gibi harici bir isaretleme cihazi ile en iyi sekilde kullanilir. Not: Dokunma pedi
KILITSIZ (aktif halde) durumda iken dokunma pedi butonlar1 arasinda bir gésterge yanacak
ve de dokunma pedi KILITLI (pasif halde) oldugu durumlarda bu gésterge yanmayacaktir.

Fn Fo Hoparlor ikonlari (F10):
‘ Hoparlérleri ACIK ya da KAPALI konuma getirir (Sadece Windows Isletim

Sisteminde).

(devami bir sonraki sayfada)
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Renkli Gecis Tuslar (Devam)

F11
i)

Hoparlér Asag ikonu (F11):
Hoparlériin sesini azaltir (sadece Windows Isletim Sisteminde).

‘T‘ [F12
S An)

Hoparlor Yukari Ikonu (F12):
Hoparloriin sesini artirir (sadece Windows Isletim Sisteminde).

Num Lk (Ins): Sayisal dokunma pedini (numara kilidi) KAPALI ya da ACIK
konuma getirir. Numara giriginde bulunmak i¢in size klavyenin daha genis bir kismint
kullanabilme imkan1 saglar.

Ser Lk (Del): “Kaydirma Kilit” 6zelligini ACIK ya da KAPALI konuma getirir. Hiicre
yonlendirmesi i¢in size klavyenin daha genis bir kismini kullanabilme imkan1 saglar.

da KAPALI duruma getirir. Bu sayede kontrast, parlaklik, yiizey tonu ve

kirmizi, yesil ya da mavi i¢in renk doygunlugunu gelistirmek icin farkli

ekran renk gelistirme modlar1 arasinda ge¢islere olanak saglar. Mevut modu Ekranda Goriintii
(OSD) o6zelligi araciligr ile gorebilirsiniz.

QSD ="
Ikonlari E

Fn+C: “Miikemmel Video Kavrama Teknolojisi" fonksiyonunu ACIK ya Q promad by LS

Fn+V: “ASUS Life Frame” yazilim uygulamasina gegis yapar.

=

Fn+T: “Power For Phone” yazilim uygulamasina gecis yapar.
|

—r
I__J.?.l:':‘

Power4 gear+ (Fn+Space Bar): Power4 gear+ butonu cesitli gii¢ tasarruf modlar1 arasinda
glic tasarrufu secimlerini yapma imkani saglar. Performansa karg1 batarya 6mriinti maksimize
etmek i¢in gii¢ tasarruf modlar1 Diziistii PC'nin bir ¢cok 6zelligini kontrol altinda tutmaktadir.
Bir AC gii¢ adaptorii kullanirken, Power4 gear+ AC glic modu segmentinde yer alan modlar
arasinda gecis saglar. AC adaptorii yerinden cikarttiginizda, Power4 gear+ batarya (DC)
mod segmentinde modlar arasinda gecis saglar. AC adaptorii yerinden ¢ikarttiginizda ya da
uyguladiginizda, Power4 gear+ sizi otomatik olarak uygun mod segmentleri arasinda yukart
ya da asag1 yonde hareket ettirecektir.

Batarya Modu AC Modu




Calistirma 3

42 Microsoft Windows Tuslari

Asagida tanimlandigi tizere klavye tistiinde iki 6zel Windows tugu mevcuttur.

Uzerinde Windows Logosu bulunan tus, Windows masa iistiiniin en alt sol kisesinde yer alan
Baglat mentisiinii aktif hale getirir.

Kiiciik bir imleg ile bir Windows meniisiine benzeyen diger tus, 6zellikler meniisiinii aktif hale
getirir ve de bir Windows nesnesi lizerinde farenin sag diigmesine basma ile denk bir iglemdir.

Bir Sayisal Tus Takimi olarak Klavye

Sayisal tus takimi klavye i¢inde gomiili durumdadir ve
de yogun rakam girislerini ¢ok daha rahat hale getiren 15
tustan meydana gelmektedir. Bu iki amacli tuglar tug kepleri
tistlinde turuncu renk ile isaretlenmistir. Sayisal isaretler
sekilde de gosterildigi tizere her bir tusun en iist sag taraf
kosesine yerlestirilmistir. [Fn][Ins/Num LK], tuslarina
basarak sayisal tus takimi aktif hale getirildiginde, rakam
kilidi LED 1giklar1 yanar. Eger harici bir klavye baglanmig
ise,harici klavye iistiinde [Ins/Num LK] tuglarina basarak
her iki klavye tistiinde Numlock es zamanl olarak aktif ya da pasif hale getirilebilir. Harici bir klavye
tistiindeki tug takimini aktif halde tutarken sayisal tug takimini pasif hale getirmek i¢in, Diziistii PC
iistiindeki [Fn][Ins/Num LK] tuslarina basiniz.
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imlecler olarak Klavye

Hesap cizelgeleri ya da benzer uygulamalar gibi sayilsa veri &7 |[*e||[CoD =
girisi esnasinda yonlendirme kolaylig1 saglamak amaciyla 7 st |9 0
Rakam Kilit fonksiyonunu ACIK ya da KAPALI konuma us |1 s f[os)lp-
getirmek i¢in klavye imlegler seklinde kullanilabilir. - -
Rakam Kilit fonksiyonu KAPALI durumda iken, asagida ‘ ] RSl ALl [
gosterilen imleg tuglarindan birine ve de [Fn] tusuna basiniz.

Omnegin yukari icin [Fn][8], asag1 icin [Fn][K], sol taraf icin
[Fn][U], ve de sag taraf i¢in [Fn][O].

/

Rakam Kilit fonksiyonu ACIK durumda iken, agagida gosterilen imleg tuglarindan birine ve de [Shift]
tusuna basiiz. Ornegin yukari icin [Shift][8], asag1 icin [Shift][K], sol taraf icin [Shift][U], ve de sag
taraf icin [Shift][O].

NOT: Ok sembolleri burada size referans olmasi i¢cin 6rneklenmistir. Burada gésterildigi
gibi klavye lzerinde igaretlenmis degildirler.
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3 Calistirma
Anahtarlar ve Durum Gostergeleri

Anahtarlar

Miikemmel Tusu (secili modeller listiinde)

“Miikemmel” fonksiyonunu ACIK ya da KAPLI hale getirir. Bu sayede kontrast, parlaklik,
ylizey tonu ve kirmizi, yesil ya da mavi i¢in renk doygunlugunu gelistirmek i¢in farkli ekran
renk gelistirme modlar1 arasinda gecislere olanak saglar. Mevut modu Ekranda Goriintii
(OSD) ozelligi aracilig ile gorebilirsiniz.

OSD = = [~ ¥
A= ==

% Power4 Gear+ Tusu
Power4 gear+ butonu ¢esitli gii¢ tasarruf modlari arasinda gii¢ tasarrufu se¢imlerini yapma
imkani saglar. Performansa karg1 batarya omriinii maksimize etmek icin gii¢ tasarruf
modlar Diziistii PC'nin bir ¢ok 6zelligini kontrol altinda tutmaktadir.

L

Bir AC gii¢ adaptorii kullanirken, Powerd4 gear+ AC gilic modu segmentinde yer alan
modlar arasinda gecis saglar. AC adaptorii yerinden cikarttiginizda, Power4 gear+
batarya (DC) mod segmentinde modlar arasinda gecis saglar. AC adaptérii yerinden cikarttigimizda ya
da uyguladiginizda, Power4 gear+ sizi otomatik olarak uygun mod segmentleri arasinda yukari ya da
agag1 yonde hareket ettirecektir. (AC ya da DC)

Batarya Modu AC Modu

) Bluetooth Tusu
Bu 6zellik sadece dahili Bluetooth’lu (BT) modellere uygulanabilir. Bluetooth tusu dahili
Bluetooth’u ACIK ve KAPALI duruma gegirir. Bir ekran istii gortintii ve ilgili durum
gostergesi, Diziistii bilgisayar yerlesik Bluetooth (BT) islevinin etkinlestirildigini gosterir.
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Calistirma 3

() Kablosuz LAN Tusu
Bu o6zellik sadece dahili Kablosuz LAN modellere uygulanabilir. Kablosuz LAN tusu
dahili Kablosuz LAN’1 ACIK ve KAPALI duruma gegirir. Bir ekran tistii goriintii ve ilgili
durum gostergesi, Diziistii bilgisayar yerlesik Kablosuz LAN iglevinin etkinlestirildigini
gosterir.

E4 Dokunma Pedi Kilit Tusu

Bu diigmeye basildiginda yerlesik dokunma pedi kilitlenecektir (devre dis1). Dokunma pedini kilitleyerek
yaz1 yazdiginiz sirada imlecin kazara hareket etmesini 6nlemis olursunuz ve bu 6zelligi en iyi sekilde harici
bir fare (isaretleme aygiti) ile kullanabilirsiniz. Dokunma pedinin kilidini agmak (aktif hale getirmek)
icin bu diigmeye tekrar basmaniz yeterlidir.

i InstantFun PLUS Tusu

Bu tusa basildiginda DVD, VCD, video, resim ya da televizyon programlari (bir TV tarayict
ile donatildiginda) izlemek ya da miizik CD’si ya da dosyalar1 dinlemek lizere multimedya
oynatici uygulamasi caligir.

(H Giic Dugmesi
Gii¢ diigmesi Diziistii PC’ nin acik ya da KAPALI konuma getirilmesine imkan saglar ve K/\
STD’ den kurtarir. ACIK konuma getirmek icin diigmeyi bir kere kullaniniz ve de Diziistii \
PC’ yi KAPALI konuma getirmek i¢in ise yine gii¢ diigmesine bir defa basiniz ve birakiniz.
Windows XP’ de bu diigme Diziistii PC’ nin giivenli bir bicimde KAPALI duruma getirilmesi igin de
kullanilabilmektedir.




3 Calistirma
Durum Gdstergeleri

En ust

O O 0O
B a8 i

© stiriicti Aktivite Gostergesi

Diziistii PC’nin hard disk gibi bir ya da daha fazla depolama cihazina/cihazlarina erismekte
oldugunu isaret eder. Erigim zamanina gore 151k orantisal olarak yanip soner.

g} Rakam Kilit Gostergesi o
Bu gosterge yandiginda rakam kilidinin [Num Lk] aktif hale getirildigine isaret eder. % -
Numara kilidi, daha kolay veri girisi icin bazi klavye tuglarinin numaralar seklinde hareket =
etmesine izin verir.

[ Bliylik Harf Kilit Géstergesi
Bu gosterge yandiginda biiyiik harf kilidinin [Caps Lock] aktif hale getirildigine isaret &
eder. Biiyiik harf kilidi bazi klavye harflerinin biiyiik harfler (6rn. A, B, C) seklinde *
kullanilmasina imkan verir. Biiytik harf kilit 15181 KAPALI durumda iken, yazilan harfler
daha ktictik formlarinda (6rn. a, b, ¢) olacaktir.
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Calistirma 3

Durum Gostergeleri (Devam)

On

D O
N o
© O

Q) Giic Gostergesi
- Gii¢ gostergesi Diziistii PC ACIK konuma getirildiginde yanar ve de Diziistii PC RAM Beklemede

(Standby) modunda iken yavas bir sekilde yanip séner. Diziistii PC KAPALI konuma getirildiginde
ya da Disk Beklemede (Kis Uykusu) modunda iken, bu gosterge KAPALIDIR. -

Batarya Sarj Gostergesi
Batarya sarj gostergesi, asagidaki gibi bataryanin gli¢ durumunu gosteren bir LED'dir.
ACIK: AC gii¢ bagh iken Diziistii PC’nin bataryas1 sarj olmaktadir. ’
KAPALI: Diziistii PC’nin bataryasi sarj edilmistir ve de tamamen bosalmugtir.

Yanip Sonme: Batarya giiciinlin 10’dan daha az oldugunu ve de AC giiclin bagh olmadigini
gostermektedir.

) Bluetooth Géstergesi

Bu gosterge yalnizcea, tizerinde yerlesik Bluetooth (BT) olan modellerde uygulanabilirdir. %

Bu gosterge, Diziistii PC’nin yerlesik BT fonksiyonunu aktif hale getirildigini gostermek
icin yanacaktir.

() Kablosuz LAN Gésterge

Bu gosterge yalnizca, lizerinde yerlesik kablosuz LAN olan modellerde uygulanabilirdir.
Yerlesik kablosuz LAN aktif hale getirildiginde, bu gosterge yanacaktir.

41



3 Calistirma
© Multimedya Kontrol Tuslari (secili modeller iistiinde)

Multimedya kontrol tuglart multimedya uygulamasinin uygun sekilde kontroliine imkan tanir. Agagida
Diziistii bilgisayar tizerinde bulunan her bir multimedya kontrol tuglari agiklanmustir.

T EEE

CD kontrol fonksiyonlari i¢cin ok tuslari ile kombinasyon icinde [Fn] tusunu
kullaniniz.

(» 1)) CD Oynat/Duraklat

CD durdugunda, CD’yi ¢calmaya baglar.
CD calmirken, CD’nin ¢calmasini duraklatir.

('®m)CcD Durdur

CD durdugunda: CD tepsisini digar1 ¢ikartir
CD calmirken: CD calmasini durdurur.

(le) Bir Onceki Parcaya CD’yi Déndiirme (Geriye Sarma) & Miizik Sesini Kisma

CD calimirken, bu butonun iki fonksiyonu vardir:
Parca: Ik basmada mevcut parga yeniden baglayacaktir. ikinci basma bir énceki parya geri doniis
yapacaktir.
Miizik: Miizik sesini kismak icin Basili Tutunuz.

(»») Bir Sonraki Parcaya CD’yi Gecirme (ileri Hizli Sarma) & Miizik Sesini Acma

CD calimirken, bu butonun iki fonksiyonu vardir:
Parca: CD calarken bir sonraki pargaya gecis yapmak icin bir defa basiniz.
Miizik: Miizik sesini agmak icin Basili Tutunuz.

) Miizik Ses Kontrolleri

Fn + Hoparlér Ikonlar: (F10): Miizik sesini ACIK ya da KAPALI duruma getirir.
Fn + Asagi Hoparlor ikonu (F11):  Miizik sesini azaltr.
Fn + Yukar1 Hoparlor Tkonu (F12):  Increases the audio volume
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4. Dizustu Bilgisayar Kullanimi

isaretleme Aygiti
Depolama Aygitiari
Genisletme Karti
Flash Bellek Kart Okuyucu
Sabit Disk Siirticu
Bellek (RAM)
Baglantilar
Modem Baglantisi
Ag Baglantisi
Kablosuz LAN Baglantisi (belirli modellerde)
Intel PROSet (3945) Kablosuz LAN (secili modellerde)
ASUS Kablosuz LAN (secili modellerde)
Windows Kablosuz Ag Baglantisi
Bluetooth Kablosuz Baglanti (belirli modellerde)
Gic¢ Yonetim Modlari
Parmak izi Tarayici
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4 Dizustul Bilgisayar Kullanimi

Hisaretleme Aygiti

Diziistii bilgisayarin entegre touchpad isaretleme
aygit1 iki/lig-tuslu ve kaydiran tekerlekli PS/2
farelere tam bir sekilde uyumludur. Touchpad
bassinca duyarli ve hareket etmeyen parcalar igerir;
dolayisiyla mekanik hatalardan kacinilmistir.
Bir aygit siirticlisti baz1 yazilim uygulamalariyla
caligmak icin hala gereklidir.

ONEMLI! Parmaginiza uygun yapilan
touchpadi herhangi bir nesneyle
kullanmayin aksi halde touchpadin
ytlizeyinde hasar olusabilir.

Touchpad Kullanimi

Sadece parmaginizin ucuyla yapacaginiz hafif bir
baski touchpadi kullanmak i¢in gerekli olan tek
seydir. Ciinkii touchpad elektrostatik duyarli oldugu
icin parmaginiz haricinde bagka bir nesneyle kontrol
edemezsiniz. Touchpadin asil iglevi imleci hareket
ettirmek veya ekranda goriinen bir 6geyi standart
masaiistii fareleri yerine parmaginizin ucunu
kullanarak se¢mektir. Asagidaki sekilde touchpadin
dogru kullanimi agiklayic bir sekilde gosterilmistir.

imlecin Hareketi

Parmaginiz1 touchpadin orta noktasina koyun ve
hareket etmesini istediginiz yonde kaydirin.

Kaydirma (belirli modellerde)

Parmaginizi sag tarafta, pencereyi yukari veya agagi
kaydirmak i¢in, yukar1 veya asag1 hareket ettirin.

Parmak izi tarayici lizerinde kaydirma yapma
Yazilim kurulduktan sonra parmak izi tarayiciy1 bir
faredeki kaydirma tekerlegi gibi kullanabilirsiniz.

4 N
s a\
O imleg Hareketi
Parmak izi
Tarayicisi/
c ] Kaydirma

Sol Tus

.

(r. : )
L'E a,.:;'.' "u:';
Parmagi ileri
kaydir
. Parmag) Parmagi [
L{' sola kaydir saga kaydir "'E

Lx
Parmag geri
kay%hrg
[{xj L-; Lﬁ
. /
Asag!
Ka§y Ir
J
A j- Uy re
See Alia & B Sunds, Speech, and
Ao Devices
W A Hardware 0y Power Options
. E-:u:‘ | | i Srstem .
Ll 9 S st pf B [ —

"4 NOT: Program kontrollii bir kaydirma
6zelligiyle Windows veya web gezin-
melerini kolaylastirmak verilen touch-
pad programini kurduktan sonra

mumkiindiir.




Dizlstul Bilgisayar Kullanimi 4

Touchpad Kullanim Sekilleri

Tiklama/Dokunma — Imleg bir 6genin iizerindeyken sol tusa tiklayin veya touchpade parmaginizin
ucuyla hafifce dokunu, parmagimzi touchpadin lizerinde 6ge secili hale gelene kadar tutun. Secilen
Ogenin rengi degisecektir. Asagidaki 2 6rnek ayni igleri yapar.

Tiklama Dokunma

A

Sol imle¢ tusuna basin ve Touchpade hafif¢e fakat ani
birakin. vurus.

Cift-tiklama/Cift-dokunma — Bir programi ilgili simgeyi secerek direk ¢aligtirmak i¢in yaygin bir
aligkanliktir. Imleci kullanmak istediginiz simgenin iizerine getirin, sol tusa veya pade ani sekilde iki kere
tiklayin ve ilgili programu sistem tarafindan ¢alistirilir. Tiklamalar veya dokunmalar arasindaki aralik
cok uzunsa, islem gerceklesmeyecektir. Cift-tiklama hizint Windows Denetim Masasi “Fare.” mentisiinii
kullanarak ayarlayabilirsiniz. Asagidaki iki 6rnekte ¢ift tiklama ve dokunma gésterilmistir.

ift- ] Cift-
iklam : okunma
ama ~_
/"\
Sol tusa iki kere tiklatin ve Hafif ama seri bir gekilde
bekleyin. touchpade iki kere tiklayin.

Siiriikleme — Siiriiklemenin anlami bir 6geyi alip ekranda istediginiz bir yere tasimaktir. Imleci secmek
istediginiz 6genin tizerine getirip sol tusa basili tutarak imleci istediginiz bir yere gétiirebilir sonra da tustan
parmagimiz1 kaldirabilirsiniz. Yada 6genin tizerinde ¢ift-dokunabilir parmaginizin ucunu kaldirmadan
stirtikleyebilirsiniz. Agsagidaki gosterimde agik¢a anlatilmaktadir.

Stirtikleme- Stirtikleme-
Tiklama Dokunma ~
/@
Sol tusa basili tut ve parmagini Touchpade hafifge ¢ift-tikla, ikinci
touchpad tizerinde kaydir. dokunugta parmagimi kaldirmadan

touchpad tizerinde kaydir.
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4 Dizustul Bilgisayar Kullanimi

[d Touchpad’in Dikkatli Kullanimi
Touchpad baskiya duyarhidir. Eger dikkatli kullanilmazsa kolayca bozulabilir. Asagidaki giivenlik

onlemlerine dikkat edin.

» Touchpad’e kir, s1ivi madde veya yag temas etmemesine dikkat edin.

* Parmaklarmiz kirli veya 1slaksa touchpad’e dokunmayin.

» Touchpad lizerinde veya tuglarinda agir bir sey birakmamaya dikkat edin.
* Touchpad’i tirnaklariizla veya sert bir nesneyle ¢izmemeye dikkat edin.

NOT: Touchpad baskiya degil harekete cevap verir bu nedenle yiizeye sert bir sekilde
tiklamaniza gerek yoktur. Cok sert bir sekilde bastirmak Touchpad’in tepki verme hizini
artirmaz. Touchpad en iyi yaniti hafif baski uygulandiginda verir.

[ Otomatik Touchpad Etkisizlestirme (belirli modellerde)
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Diziistii bilgisayarin yeni ¢ip bulunan modelleri harici USB
fare takildif1 zaman otomatik olarak diziistii bilgisayarin
touchpadini etkisiz hale getirir. Bu 6zelligi KAPALI
hale getirmek i¢in, Windows’un Denetim Masasi - Fare
Ozellikleri — Aygit Ayarlari.meniisiinden secenegi iptal
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Depolama Aygitlari
Depolama aygitlar: diziistii bilgisayarin belgeler, resimler ve diger dosyalari ¢esitli depolama aygitlarina
yazmasini veya onlardan okumasini saglar. Bu diziistii bilgisayar1 asagidaki depolama aygitlarina
sahiptir:

Genigletme Kartl
Optik sirticl

Flash bellek okuyucu
Sabit disk sdirticu

['] Genisletme Karti

Tekli EkspresKart/34mm veya tekli EkspresKart/54mm genislemeyi destekleyen Te
26pin Ekspres kard yuvasi mevcuttur. Bu yeni arayiiz USB 2.0 ve PCI Ekspres’i destekler
ve seri bir yol kullandig1 i¢in PC kart yuvalarinda kullanilan ve yavas olan paralel yollara
nazaran daha hizlidir. (Daha 6nceki PCMCIA kartlarla uyumlu degildir.)

Bir Genisletme Kartinin Takilmasi

,

L

EkspresKart'l takarken
yatay bir sekilde olduguna
emin olun.

S~
ah

@ 1.

Eger bir EkspresKart yuvasi koruyucusu varsa,
asagidaki “Bir EkspresKart’in Cikarilmasi”
talimatlarini uygulayn.

Ekspres Kart baglant tarafi iceriye ve etiketli ylizey
yukarida olacak sekilde yuvaya yerlestirilir. Standart
EkspresKart’lar dogru bir sekilde yerlestirildiginde
diztistii bilgisayarla birlikte 1siklar1 yanacaktir.

Bir Genisletme Kartinin Cikariimasi

EkspresKart yuvasinin herhangi bir diigmesi yoktur.
EkspresKart’1 igce dogru bastirin ve birakin. Digar1
cikan EkspresKart’1 dikkatlice yuvadan alin.

. EkspresKart icin gereken herhangi bir

kablo veya adaptorii dikkatlice baglayin.
Genelde baglantilar sadece tek bir yonden
yerlestirilebilir. Ust tarafi gosteren bir ¢ikartma,
simge veya isaret arastirin.

oL

~_

’

e
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4 Dizlstl Bilgisayar Kullanimi

Optik Siirticii
Bir optik diskin takilmasi

SN

[

__—

n\

1. Diziistii bilgisayarimiz agikken siirliciiniin 2. Yavasca siiriicii tepsisinin 6n panelinden
diigmesine basarak tepsinin kismen digari tutarak tepsiyi tam olarak disar1 kaydirin.
¢ikmasin saglayin. CD siiriicii lensi ve diger mekanizmalara

dokunmamaya dikkat edin ve siiriicii tepsisinin
altindaki herhangi bir engelin tikanikiklik
yapmayacagindan emin olun.

3. Diski kenarlarindan tutarak ve boyali tarafi 4. Siirticii tepsisini hafif¢e iterek yerine

tiste gelecek sekilde tutun. Disk g&bege yerlestirin. Siiriicii, diskte bulunan Icindekiler
otuana kadar kadar in merkez kisminda iki (TOC) kismin1 okumaya baglayacaktir.
taraftan asagi bastirm. Dogru yerlestirildiyse Stirticti durdugu zaman, disk kullanima hazir
gobek diskten yukarida olmali. durumdadir.

4 NOT: CD’deki bilgiler okunurken CD’nin siirticti icinde siddetli bir sekilde dondiigtint
duymaniz veya hissetmeniz gayet normaldir.
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Dizlstul Bilgisayar Kullanimi 4

Optik Siiricii
Bir optik diskin cikariimasi Acil durumlarda cikarma

g \o

Gercek yeri her
modelden modele
degisiklik gosterir.

Y
Tepsiyi disar1 ¢ikarin ve gébekten diski kurtarmak Acil durum ¢ikarticisi optik siirtictide bir deliktedir
icin belli bir aciyla diskin kenarimdan kaldirin. ve optik stirtictinlin tepsisini elektronik ¢ikartici

calismadig1 durumlarda ¢ikarmak i¢in kullanilir.
Acil durum ¢ikarticiy1 elektronik ¢ikarticinin
yerine kullanmayin. Not: Igneyi aym bolgedeki
aktivite gostergesine batirmadigimizdan emin
olun.
Optik Siirictl Kullanimi
Optik diskler ve ekipmanlar1 hassas aletlerden olustugu i¢in dikkatli kullanilmali. CD saticilarinizin
onemli glivenlik talimatlarini aklinizda bulundurun. Masatiistii optik stirtictilerinden farkli olarak, diztistii
bilgisayarlar a¢1 ne olursa olsun CD’yi tutmak i¢in bir gébek kullanir. Bir CD’yi takarken Cd’nin
merkezinin gobege bastirilmasi ¢ok 6nemlidir aksi taktirde optik siiriicii tepsisi CD’yi ¢izer.

YQB UYARI! Eger CD dogru sekilde gébege kilitlenmediyse, CD tepsi kapaliyken zarar
gorebilir. Her zaman tepsiyi yavasca kapatirken zarar vermemek icin CD’yi dikkatlice
izleyin.

Bir CD siirticii yazisi stirtictide CD olup olmadigina bakilmaksizin mevcut olacaktir. CD’yi dogru bir
sekilde yerlestirdikten sonra bilgiye sabit disk stirticiisti gibi erigilebilecektir; tek farki CD’ye bir sey
yazilamaz veya CD’de degisiklik yapilamaz. Uygun programi kullanarak, bir CD-RW siiriictisii veya
DVD+CD-RW siirtictisti CD-RW disklerini sabit disk siirtictisii gibi yazma, silme ve diizenlemek igin
kullanma izin verir.

Yiiksek hizli her optik stirtictilerin bozuk CD’ler veya CD baskilar1 nedeniyle tiresimi normaldir. Titregimi
azaltmak icin diziistii bilgisayar1 diiz bir zeminde kullanin ve CD iizerine etkiket yapistirmayin.

Miizik CD’si Dinleme

Optik stirtictiler mtizik CD’lerini oynatabilir, buna karsilik DVD miiziklerini sadece DVD-ROM siirticiisti
oynatir. Miizik CD’sini takin ve Windows™ otomatik olarak bir oynatici asip ¢almaya baglayacaktir.
DVD miizik diskine ve yiiklii olan programa bagl olarak, DVD dinlemek icin DVD oynatict program
acmaniz gerekebilir. Sesi, gecis tuslar1 veya gorev cubugundaki Windows™ hoparl6r simgesine tiklayarak
ayarlayabilirsiniz.
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P Flash Bellek Kart Okuyucu

Normalde bir PCMCIA hafiza kart1 okuyucusunun; dijital
kameralar, MP3 calarlar, cep telefonlar1 ve PDA’ler de
kullanmak i¢in ayrica satin alinmasi lazimdir. Bu Diziistii bilgisayarda asagidaki 6rnekte gosterildigi gibi
bircok flash bellek kartini kullanabilen bir yerlesik bellek kart okuyucusu mevcuttur. Memory Stick’ler
standart veya MagicGate tecknolojisiyle birlikte verilebilir. Yerlesik hafiza kart okuyucusu sadece
kullanigl degil ayn1 zamanda yliksek-bant genisligine sahip PCI yolunu kullandigt i¢in diger hafiza kart1
okuyucularmin ¢ogundan daha hizlidir.

ONEMLI! Flash bellek kart uyumlulugu Diziistii bilgisayar modeline ve flash bellek karti
teknik 6zelliklerine bagl olarak degisir. Flash bellek karti teknik 6zellikleri devamli
olarak degistiginden uyumluluk da uyari vermeden degistirilebilir.

Flash Bellek Karti Ornekleri

xd)

xD Picture Card

DL MPUS

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus
RS-MMC (Reduced Size) (with MMC adapter)

Muitibhoding ar
Transcend i

SD (Secure Digital)
MiniSD (with SD adapter)

- Memory Stick Micro (with MS adapter)

Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

Sanek 78

BSONY MEMORY STICK PRCII

Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (with MS adapater)

@ ONEMLI! Kartlar okurken, kopyalarken, format atarken, silerken veya bu iglemlerin
herhangi birini yaptiktan hemen sonra cekmeyin aksi halde kartta bilgi kayb1 meydana
gelebilir.
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! Sabit Disk Siirticii

Sabit disk siiriiciileri yliksek kapasiteye sahiptir ve disket siiriiciilerle optik
stirticiilerden daha hizli ig yapabilir. Diziistii bilgisayar, 2.5” (6.35cm) genislik ve
yaklagik 0.374” (0.95cm) yiiksekliginde degistirilebilir bir sabit disk siirticiiyle
birlikte gelir. Mevcut sabit disk siiriiciiler sabit disk hatalarim1 ve bozulmalarini
olmadan tespit etmek icin S.M.A.R.T.’yi (Self Monitorin and Reporting
Technology:Kendini Kontrol Etme ve Raporlama Teknolojisi) destekler. Sabit disk degistirilecegi veya
yiikseltileceginde, bu diziistii bilgisayar i¢cin daima yetkili servislere veya saticilara gidin.

ONEMLI! Diziistii bilgisayarin kétii kullanimi sabit disk siiriiciisiine zarar verebilir.
Diziistii bilgisayari 6zenli kullanin ve onu statik elektrikten, siddetli sarsintidan ve dar-
belerden uzak tutun. Sabit disk siiriiclisii en hassas parcadir ve eger diziistu bilgisayar
bir yerden diiserse muhtemelen ilk veya tek hasar gérecek parcadir.

@ Hard Disk Siiriicii Bélmesi

Hard disk siirticiisii bir bolme icinde emniyete
alimustir. Diziistii bilgisayariniz i¢in sabit disk
stirticii yiikseltmeleri ile ilgili bilgi i¢in bir yetkili
servis merkezi ya da perakende saticiy1 ziyaret
edin. Maksimum uyumluluk ve giivenilirligi
saglamak i¢in sadece bu Diziistii bilgisayarin yetkili
saticisindan sabit disk siiriicii satin alin.

Sabit Disk Suriciiniin Kaldiriimasi Sabit Disk Siriicliniin Takilmasi
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w Bellek (RAM)

52

Ilave bellek, sabit siiriicii erigimini diigiirerek uygulama performansini artirir.
BIOS, sistemdeki bellek miktarini otomatik olarak algilar ve POST (Acilista Kendi
Kendini Test) islemi sirasinda CMOS’u buna gore yapilandirir. Bellek takildiktan

sonra herhangi bir donanim ya da yazilim (BIOS dahil) kurulumu gerekmez.

L

Bir Bellek Kartin Takilmasi

® Bellek (RAM) Bdliimii

~

Bellek boliimii, ilave bellek i¢in genigletme kapasitelerini
saglamaktadir. Diztistii PC'nizin bellek ytikseltmeleri
hakkinda bilgi icin yetkili servis merkezini ya da
perakendecinizi ziyaret ediniz. Genigletme modiilleri
yalnizca bu Diziistlii PC'nin yetkili perakendecilerinden
satin aliniz ve de maksimum uyumluluk ve de
giivenilirlikten emin olunuz.

Bir Bellek Kartini Kaldirilmasi

~
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Baglantilar

NOT: Yerlesik modem ve ag baglantisi list modele yiikseltme amaciyla daha sonra
kurulamaz. Satin aldiktan sonra, modem ve/veya ag baglantisi PC kart (PCMCIA) gibi
kurulabilir.

Modem Baglantisi

Telefon kablosu diziistii bilgisayarin dahili modemini baglamak i¢in kullanilir, ikili

il

s =
veya dort telli olmali (sadece iki tel (telefon hat #1) modem tarafindan kullanilir) ve her l'ﬁ _..’_f_::a-""'
iki ugta RJ-11 baglanti elemant bulunmalidir. Bir ucu modemin girisine diger ucu da ;—j’/fﬂ

=

duvardaki analog telefon yuvasina yerlestirin (oturdugunuz binada bulunur). Siirtictiler
ayarlandiginda modem kullanilmaya hazirdir.

3 NOT: Herhangi bir cevrimici servise baglandiginizda, diziistii bilgisayarinizi askiya
almayin (yada uyku modunda) aksi halde modem baglantinizi keseceksiniz.

) Bir telefon prizine yerlesik bir modemle kullanim icin baglanan baglanan diziistii bilgisayar
! Grnekleri:

—0

O Telefon baglanti elemani
diger ikisinden kugukttr.

RJ-11 baglanti elemanli
(} telefon kablosu

(S
Telefon
prizi

Telefon
baglantisi
istege baglidir

DIKKAT: Elektrik giivenligi nedeniyle, sadece 26AWG veya daha yiiksek degerindeki
telefon kablolarini kullanin. (Daha fazla bilgi i¢in bkz. Terimler)
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@ Ag Baglantisi

Bir ag kablosunun, her iki ucunda RJ-45 baglant1 elemanlar1 olan, bir ucunu diziistii bilgisayardaki
modem/ag girisine diger ucunu da bir gébege veya anahtara baglayin. 100 BASE-TX /1000 BASE-T hizlar
icin, ag kablonuz 5’lik veya daha yiiksek (3’liik degil) kategoride ve ¢ift-biikiimlii kablolama olmalidur.
Eger arayiizii 100/1000Mbps hizda caligtirmay: diislinliyorsaniz, bir 100 BASE-TX / 1000 BASE-T
gobege (bir BASE-T4 gébege degil) baglanmalidir. 10Base-T i¢in 3’liik, 4°liik, veya 5°1ik kategorideki
cift-biikiimlii kabloyu kullanin. 10/100 Mbps ¢ift yonlii baglant1 bu diziistii bilgisayarda desteklenir fakat
“cift yon” acik bir ag anahtarlama gobegine baglant1 olmas: gerekir. Yazilimin gecerli olan ayarlar1 en
hizli sekilde kullanilacak sekilde diizenlendigi i¢in kullanict miidahalesine gerek yoktur.

] 1000BASE-T (veya Gigabit) sadece belirli modellerde desteklenir.

Cift-Bukimliu Kablo

Bu kablo Ethernet kart1 bir ana sisteme (genelde bir gobek veya anahtar) baglar

bir dogrudan-aninda Twisted Pair Ethernet (TPE) olarak adlandirilir. Ugtaki ﬁ
baglant1 elemanlar1 RJ-11 telefon baglant1 elemanlariyla uyumlu olmayan RJ-45 = 4
elemanlaridir. Iki bilgisayar arada gébek olmadan birbirine baglanacaksa, bir
aktarma noktas1 LAN kablosu gereklidir (Hizli-Ethernet modeli). (Gigabit modelleri
otomatik-aktarma noktalarini destekler dolayisiyla bir aktarma noktasi1 LAN kablosu
istege baghidir.)

) Bir Ag Gobegine veya Anahtara yerlesik Ethernet denetleyicisiyle kullanim icin baglanan diziistii
) bilgisayar ornekleri.

c=
(en
p—
&5t LAN baglanti

elemanlar diger
ikisinden buyuktur

Ag Gdbegi veya Anahtar

RJ-45 baglanti elemanli ag kablosu

Y@l UYARI! Sadece analog telefon cikislarini kullanin. Yerlesik modem dijital telefon
sistemlerinde kullanilan voltaji desteklemez. RJ-11 elemanini bircok isyerinde bulunan
dijital telefon sistemlerine baglamayin aksi taktirde hasar meydana gelecektir!
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&) Altyap1 modu

Dizlstul Bilgisayar Kullanimi 4

£/ Kablosuz LAN Baglantisi (belirli modellerde)

Opsiyonel yerlesik kablosuz LAN kullanim: kolay uyumlu bir kablosuz Ethernet adaptériidiir. IEEE
802.11 standardmin kablosuz LAN (WLAN) i¢in kurulmasiyla, opsiyonel yerlesik kablosuz LAN
2.4GHz/5GHz frekanslarinda Direk Siralama Yayilim Demeti (DSSS:Direct Sequence Spread Spectrum)
ve Dik Frekansli Boliim Coklama (OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing) teknolojilerini
kullanarak hizli data iletimi yapabilir hale gelir. Opsiyonel yerlesik LAN, kablosuz LAN standartlariyla
kesintisiz arayiiz baglantisina izin veren onceki IEEE 802.11 satandartlariyla da uyumludur.

Opsiyonel yerlesik kablosuz LAN altyapiy1 destekleyen bir istemci bagdastiricidir ve istemci—erigim
noktasi arasindaki 40 metrelik mesafeye kadar mevcut/gelecekteki kablosuz ag yapilanmalartini
destekleyen Ad-hoc modu size esneklik saglar.

Kablosuz iletisiminizin giivenligini etkin bir sekilde saglayabilmek icin, opsiyonel yerlesik kablosuz
LAN 64-bit/128-bit Kablolu Seviyesinde Gizlilik (WEP:Wired Equivalent Privacy) sifreleme ve Wi-Fi
Korumali Erisim (WPA:Wi-Fi Protected Access) 6zellikleri ile birlikte gelir.

Bunlar bir Kablosuz A§'a baglanmis dizistu
bilgisayar érnekleridir.

Dizustu bilgisayar Normal Bilgisayar
Ad-hoc modu diziistii bilgisayar1 bagka bir kablosuz =
aygita baglamaniza izin verir. Erisim noktas1 (AP:
Access Point) bu kablosuz alanda gerekmemektedir.

(Butun aygrtlar opsiyonel 802.11 kablosuz LAN bagdastiricilarini
kurmali.)

g J

Altyap1 modu diziistii bilgisayarini ve diger kablosuz
aygitlari bir erisim noktasi (AP) tarafindan olusturulan
kullanicilar: birbiriyle ve bir kablolu agla iletisimini
saglayan merkezi bir kablosuz aga baglar.

(Butuin aygrtlar opsiyonel 802.11 kablosuz LAN bagdastiricilarini
kurmal.)

Erisim
Noktasi

®e PDA
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£ Intel PROSet (3945) Kablosuz LAN (secili modellerde)

56

Bir aga baglanma

[FN F2] tusuna basin (ya da
gdrev cubugunda bulunan
Kablosuz Konsol simgesine ¢ift
tiklayin). Burada gosterildigi gibi
dort adet simge goriiniir. Hem
Kablosuz hem de Bluetooth’u
etkinlestirmek i¢in 1. ayara
tiklayin ya da sadece Kablosuzun
etkinlegtirilmesi igin 2. secenegi
secebilirsiniz.

1. Baslat | Tiim Programlar
| Intel PROSet Wireless |
Intel PROSet Wireless’a
tiklayin.

2. Cifttiklayarak Agi secinyada
baglan iizerine tiklayin. (Orn:
WL-520G ag)

3. Agdabir giivenlik ayar1 varsa
baglanmak i¢in parola soran
bir pencere ¢ikacaktir.

4. Baglandiktan sonra “... (agina)
baglandiniz” yazisi ¢ikar ve
IP adresi gosterilir.

Sorun Giderme

Ag profili parolasinin
degistirilmesi:

1. Ag1 secin, daha sonra

Profil’i secin ve Ozellikler’e
tiklayin.

2. Profil adinin degistirilmesine
gerek yoktur. “Caligtirma
Modu” i¢in Alt yapi modu’nu
secin.

3. Kisisel Giivenlik secin ve

parolay: tekrar girin, daha
sonra Tamam’1 tiklayin.

Wirele st Patvedi s found, Selecl ot @

ek Conhed.
R
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£ ASUS Kablosuz LAN (secili modellerde)
Bir aga baglanma

[FN F2] tusuna basin (ya da goérev
cubugunda bulunan Kablosuz
Konsol simgesine ¢ift tiklayin).
Burada gosterildigi gibi dort adet
simge goriiniir. Hem Kablosuz [
hem de Bluetooth’u etkinlestirmek [
icin 1. ayara tiklaym ya da sadece -
Kablosuzun etkinlestirilmesi i¢in _E_
2. secenegi segebilirsiniz. e

T B Fam—
1. Baglat | Programlar | ASUS ¥ ::: -
Utility | WLAN Card | ASUS 8 __,___,._
WLAN Control Center’1 &—=—=
tiklayin.
2. Sol taraftaki meniiden, - :
bulundugunuz bdlgedeki = e

WP @G
wE IR O
[

nasanc

kullanilabilir aglar1 taramaya
baslamak icin Arastir’:
tiklayn.

3. Bulundugunuz bolgedeki
kullanilabilir aglarin tiimi
listelenecektir. Istediginiz ag1
secin ve Baglan’1 tiklayin.

4. Secilen Ag, giivenlik ayarlarina

sahipse bir parola girmeniz @ S mwnmae
istenebilir.

5. AgKimlik Dogrulama modunu "% i
ve Parolay1 yapilandirmak icin

Sifreleme sekmesini tiklayin.

6. Durum sekmesi, baglanti
durumunu ve ayrintilari
gosterir.

Not: Bu ag ayarlarini
hatirlamak ic¢in
“Yapilandirmayi Kaydet”
ve “Kaydet”i tiklayin.

ST AT

i

HH |

s | Lot # g

a LS 4137 I 1 g . e
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AT e TR
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£/ Windows Kablosuz Ag Baglantisi

58

Bir aga baglanma

[FN F2] tusuna basin (ya da
gdrev ¢ubugunda bulunan
Kablosuz Konsol simgesine ¢ift
tiklayin). Burada gosterildigi gibi
dort adet simge goriintir. Hem

Kablosuz hem de Bluetooth’u [£

etkinlestirmek i¢in 1. ayara
tiklayin ya da sadece Kablosuzun
etkinlestirilmesi igin 2. segenegi
secebilirsiniz.

1. Baslat’1 tiklayin ve Denetim
Masas1’ni1 se¢in

2. Ag Baglantilar1 simgesini
tiklayin (Bu simge
gortinmiiyorsa, sol taraftaki
meniiden “Klasik Goriintime
Gegis™i tiklaymn.)

3. Kablosuz Ag Baglantisi
simgesine sag tiklayin ve
Kullanilabilir Kablosuz
Aglar: Goriintiile’yi secin.

4. Sol taraftaki mentiden Ag
listesini yenile’yi secin,
bulundugunuz bolgedeki

kullanilabilir ag listesi ve |

sinyal giicleri gosterilir.
Agimizi se¢in ve Baglan’1
tiklaym.

5. Tarama ve baglanma islemi
burada gosterildigi gibi
baglayacaktir.

6. Baglanirken bir parola girmek
zorunda olabilirsiniz.

7. Baglant1 saglandiktan
sonra, sag tarafta sinyal
giicli gostergesi tizerinde
“Bagland1” yazisi
goriilecektir.

B e 0
P - il
Larpwd usE e
> P o El ! b
reZz2 gttt
et a0 s wad
- e <

T T I3
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o o o o
B i n i
- —
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(3 Bluetooth Kablosuz Baglanti (belirli modellerde) .

Bluetooth teknolojisiyle diziisti bilgisayarlar, Bluetooth-uyumlu cihazlara baglanmak icin \
kablo ihtiyacina gerek duymuyor. Bluetooth-uyumlu cihazlara 6rnek diziistii bilgisayarlar,
Normal Bilgisayarlar, cep telefonlari, ve PDA’ler.

3 Not: Eger diziistii bilgisayariniz yerlesik Bluetooth ile gelmediyse, Bluetooth kullanmak
icin bir USB veya EkspresKart Bluetooth modiiliine itiyaciniz olacaktir.

Bluetooth-uyumlu cep telefonlar:

Cep telefonunuza kablosuz baglanabilirsiniz. Cep telefonunuzun 6zelliklerine bagli olarak,
telefon defterindeki bilgileri, resimleri, ses dosyalarini vs. aktarabilir yada bir modeme
baglanarak Internet’e erigsmek icin kullanabilirsiniz. Ayrica SMS ile haberlesmede de

kullanabilirsiniz.

Bluetooth-uyumlu bilgisayar veya PDA’lar
Bagka bilgisayara veya PDA’ya kablosuz baglanabilir ve dosya paylasimi, cevrebirimleri paylagimi
veya Internet/ag paylasimi yapabilirsiniz. Ayrica Bluetooth-uyumlu kablosuz klavye ve fare de

kullanabilirsiniz.

\&’ Bluetooth-uyumlu cihazlarla eslesme @'ﬂ"ﬁ

Ik basta diziistii bilgisayarinizt Bluetooth-uyumlu cihaza baglanabilmeniz i¢in onunla

eslestirmeniz lazim. Bluetooth-uyumlu cihazin ACIK durumda oldugundan ve bir eslesime gl etanth
hazir oldugundan emin olun. Bluetooth Ayarlar’’n1t Windows Baslat | Programlar | Information
Bluetooth meniisiinden ¢alistirin veya gérev cubugundaki Bluetooth simgesi varsa Yeni Exchanger

Baglant1 Ekle secenegini tiklayin.

Windows XP Prolessiona

Bluetooth Settings
Wireless File Transfer
Remote Camera

Add New Connection R

Device Properties and Security...
Service Properties...

O Uter's dude
O Wirwiess Mo Traneler

Help

I Exit

Bluetooth Ayarlar Windows Baslat | Yeni Baglanti Ekle Bluetooth gérev
Programlar | Bluetooth mentistinden cubugundaki simgeden

RN e A 1

@] @] ===
L .....L:-.. J = Il‘*-.._. \ Srer i !

Yeni Baglantiya Bluetooth Bluetooth cihazlarl eklemek igin Tamamladiktan sonra, pencerede
Ayarlari menustinden tiklayin. sihirbazi takip edin. cihazinizi géreceksiniz.
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‘% Guc Yonetim Modlari

Diziistli bilgisayar pil 6mriinii maksimuma ¢ikarabileceginiz ve toplam sahip olma maliyetinizi
azaltabileceginiz cok sayida otomatik veya ayarlanabilir gii¢ tasarrufu 6zelliklerine sahiptir. Bu 6zelliklerin
bazilarin1 BIOS ayarlarinda bulunan Gii¢ meniisiinii kullanarak kontrol edebilirsiniz. ACPI gii¢ yonetim
ayarlar1 isletim sistemi vasitasiyla yapilir. Gli¢ yonetim 6zellikleri baz1 pargalarin siklikla diisiik elektrik
tiiketiminde tutup ihtiya¢ aninda tam calistirarak elektrikten miimkiin oldugunca tasarruf etmek iizere
dizayn edilmigtir. Bu diistik giic modlar1 “Bekleme” (veya RAM’i Askiya Almak) ve “Kis Uykusu” modu
veya Diski Askiya Almak (STD:Suspend-to-Disk). Bekleme modu igletim sistemi tarafindan saglanan
basit bir iglevdir. Diziistii bilgisayar gii¢ tasarruf modlarinin herhangi birindeyse su sekilde izlenebilir:
“Bekleme”: Gili¢ LED’i yanip soner ve “Kis Uykusu”: Gii¢ LED’i kapanir.

#] Tam Gilic Modu ve Maksimum Performans

Dististii bilgisayar, Windows gii¢ yonetimi ve HizliAdim ayarlarinin yapilip gli¢ yonetim islevi kapatildigi
zaman Tam giic modunda caligir. Diziistii bilgisayar Tam Gii¢ modunda ¢alistig1 zaman, Gii¢ LED’i
devamli yanar. Eger sistem performansi ve gii¢ tiiketimi hakkinda bilgi sahibiyseniz, tim gii¢ yonetim
iglevlerini kapatmak yerine “Maksimum Performans”1 segin.

ACPI

Gelismis Yapilandirma ve Gii¢ Ynetimi (ACPI:Advanced Configuration and Power Management) Intel,
Microsoft ve Toshiba tarafindan 6ncellikle Windows i¢in ve daha sonra gii¢ yonetimi ve Tak-ve-Caligtir
ozelliklerini kontrol etmek i¢in gelistirilmistir. ACPI diziistii bilgisayarlar1 i¢in gli¢ yonetimi konusunda
yeni standarttir.

NOT: APM, Windows NT4 ve Windows 98 gibi eski sistemlerde kullaniimistir. Clinkii
Windows XP, Windows 2000, ve Windows ME gibi yeni isletim sistemleri ACPI kullanir,
APM diziistii bilgisayarlarda artik tam bir sekilde desteklenmeyecek.

) Askiya Alma Modu

“Bekleme” (STR) modunda ve “Kis Uykusu” (STD)’nda CPU saati durur ve diziistli bilgisayarlarin
cogundaki cihazlar en diigiik faaliyette iglem yapar. Askiya alma modu diziistii bilgisayarm en diislik
giicte oldugu durumdur. Diziistii bilgisayar, sistem belirli bir stire bog kaldiginda veya [Fn][F1] tuslarini
kullanarak Askiya Alma moduna girer. Diziistii bilgisayar STR modundayken Gti¢ LED’i yanip soner.
STD modunda, diziistii bilgisayar kapatilmig gibi goriiniir. [Fn] tusu haricinde klavye iizerinde herhangi
bir tusa basarak STR modundan cikilir. Gii¢ diigmesini (diziistii bilgisayar1 yeniden acar gibi)
kullanarak da STD’den cikilir.

) Glic Tasarruflari

60

CPU saatini diislirmeye ek olarak, LCD 1siklar1 da dahil olmak tizere bu mod tiim iglemleri en diigtik
konumuna getirir. Diziistii bilgisayar “Bekleme” moduna sistem belirli bir stire bos kaldig1 zaman (diistik
oncelikli) girer. Zaman aralig1 Windows gti¢ yonetim (yiiksek oncelikli) meniisii kullanilarak ayarlanabilir.
Sistem islevlerine geri donmek i¢in herhangi bir tusa basiniz.
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% Giic Durum Ozeti

Durum GIRIS ISLEMi CIKIS ISLEMI
+ “Bekle” Windows Ba?Iat sekmesi kullanilarak | + Herhangi cihaz
“Bekleme” + Windows'taki zaman ay|C| “Gug Yonetimi” + Pil ddsu
kullanilarak ayarlanir (ytksek oncel|kI|)
+ Gegis tusu (bkz bir énceki béllimde verilen + Modem kapisindan sinyal
STR (“Bekleme”) “Ozel Klavye Islevleri” altindaki “Renkli Gegis eldiginde
(RAM'i askiya almak) |  Tuslan”) . tigmesi veya

her%angl bir tus

« NE tusu (bkz bir 6nceki béllimde verilen + Gug digmesi
STD (“Kis Uykusu Geci “
(Diski askiya almakg Tougﬁa rt(l)avye Islevleri” altindaki “Renkli Gegis

* Gli¢ digmesi (STR veya STD olarak + Gli¢ dugmesi

; tanimlanabilir)
Hafif KAPALI + Windows Baglat butonu kullanarak “Bilgisayari

Kapat”

“ Istya Bagh Gii¢ Kontrolii

Diziistii bilgisayarin 1s1 durumunu kontrol i¢in ti¢ gli¢c kontrol metodu vardir. Bu gli¢ kontrolleri kullanict
tarafindan diizenlenemez ve diziistii bilgisayar bu durumlardan herhangi birine girdigi zaman fark edilir.
Asagidaki sicakliklar kasa sicakligini gosterir (CPU degil).

¢ Sicaklik giivenli iist limiti agti$1 zaman fanlar aktif sogutma icin devreye girer.
e Sicaklik giivenli tist limiti agtig1 zaman CPU pasif sogutma i¢in hizim diigtirtir.

¢ Sicaklik giivenli maksimum iist limiti asti§1 zaman sistem kritik sogutma icin kapanir.
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ln) Bekleme ve Uyku Modu

Gli¢ yonetimi ayarlart Windows denetim masasinda bulunabilir. Asagida Windows’taki giic opsiyon
ozellikleri goriilmektedir. “Bekleme” veya “Bilgisayari kapat” se¢eneklerini ekrani kapatmak, gii¢c diigmesine
basmak veya uyuma modunu aktif hale getirmek i¢in tanimlayabilirsiniz. “Bekleme” ve “Kis Uykusu” diziistii
bilgisayariniz kullanimda olmadigi zaman belirli pargalar1 kapatarak gii¢ tasarrufunda bulunabilirsiniz.
Isinize geri doneceginiz zaman, sanki hi¢ kapatmamigsiniz gibi en son durumunda (bir belge yariya kadar
kaydirildiysa veya e-posta yarisina kadar yazildiysa) nasilsa 6yle agilir. “Bilgisayari kapat” tiim uygulamalari
kapatir ve size kaydedilmeis islerinizi kaydetmeyi isteyip istemediginizi sorar.
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“Bekleme” RAM’i askiya al (STR) ile aynidir. Bu islem
cogu bilesenler kapali oldugu halde mevcut bilgilerinizi ve
durumunuzu RAM’de tutar. Ciinkii RAM gecicidir, bilgiyi
saklamay (tazelemek) i¢in giice gereksinim duyar. Calistirmak
icin “Baglat” | “Bilgisayar1 kapat” mentistinden ‘“Bekleme”yi
segin.

“Kis Uykusu” Disk’i askiya al (STD) ile aynidir ve mevcut
bilgi ve durumunuzu sabit diskte kaydeder. Bu sayede, RAM
belirli araliklara yenilenmeye gerek duymaz ve gii¢ tiiketimi
biiytiik oranda diiger fakat tamamen bitmez. Ciinkii LAN gibi
belirli uyandirma bilesenleri giiclii kalmaya ihtiya¢ duyar.
“Kis Uykusu”, “Bekleme” moduyla karsilagtirildiginda
daha fazla enerji tasarrufu saglar. Calistirmak igin: “Gii¢
Secenekleri’ndeki kis uykusunu etkinlegtirin ve “Baglat” |
“Bilgisayar1 kapat” mentisiinden “Kis Uykusu”nu segin.

Pesweer Dptings Propertios

| Fowen fickwrmes | Alur | Powss Mpier | Sbvancnd | Hisseals |

"_h Gkt B [uovtr-E g ARG i vl 15 i,
Dt
] sy s b e ot Rkl
[] Ponp ot paawword shen compeier requmea from shandbe

Pronedd buifiirg

it | choss the il of iy pertabla compular

Dio riothing w
Wit | pois e e Bution on i compred

Shut down -

"whig i precs the shoon bt on Fay computer
Sindby .

Ll
Ak me hal o do

s
comprater oomes out of hibemation. i retums o ils previous tlste.

HEamate

[ Erunbe Febpiraaticnn

Dtk s for hibermastion
Fiew deh tpacs. 0
sk spsce repaed o hbemsta 1024 HD
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=

Parmak Izi Tarayici
Parmak izi tarayici Diziistii PC veya Tabla PC modunun her ikisinde
de kullanilabilir.

Edit Fingerprints ruLu Protector Suite QL ﬁ Control Center
Start Control Center M2 Fingerprint Tutoria
E Help

Don't Use Sensor

Help m

About... a

Gdrev cubugundaki parmak izi simgesine Gdrev cubugundaki simge calismiyorsa Windows "Baslat"
sag veya sol tusla tiklayarak parmak izlerini tizerinden Kontrol Merkezi‘ni galistirabilirsiniz.
diizenlemek veya kontrol ayarlari yapmak igin

mendyU agabilirsiniz.

User Enrollment

User Eneciiment

R TSR L e R

iy i ——
Sl o b o o oy B

[ vl |
Eger bir kullanici olusturmamigsaniz, "Kullanici Parmak izinizi taramak icin burada gérdldigu gibi diz ve
Kaydi"na yénlendirilirsiniz. Parmak izi yatay olmalidir.

tarayicisini ayarlamak icin talimatlari izleyin.

Fingerprint Software Managemant

o rogerpeat
P o i U e g
@ Envoil o Bk Fingapdety
D
@ rrport o Expor Uner Darm

o st
Corbgars fm rgepin st

g nacan 1) St
o ey

Bazi ayarlardan sonra, bir faredeki tekere gibi Bir kullanici olusturduktan sonra, Kontrol
parmak izi tarayicisini kullanabilirsiniz. Merkezi’'ni parmak izlerini diizenlemek veya
yazilim ayarlari yapmak i¢in agabilirsiniz.
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Parmak iziyle Baglanma

Parmak izi tarayici sistem 6n yliklemesi ve/veya Windows sifre kontrolii yerine kullanilabilir. Bu 6zelligi
kullanmak igin:

1. BIOS SETUP UTILITY 'de “Giivenlik” sayfasinda bir Denetci Sifre olusturmalisiniz.
2. BIOS SETUP UTILITY de “Gtivenlik” sayfasinda Sifre Kontrolii mutlaka [Parmak izi] ne ayarlanmali.

Fingerprint Software Management gi!
o W Repisce the oser-on snd hard dres pasmsondt sith e Sngaprrt nesder
Tegpei it inds
EITD‘D‘NI{LIIMMS-.WLM'J\JHEUK‘.- L ul.an
(@ Erwoll o Ecit Fingerprinis
@ Dulwls
@ Import or Export User Data
B senings
Crafrgur B [ragepr ri ke s
@ System Settings
@ Usar Sattings
@ Powur-on Sacurily
@ Fingergint Storage nspecior
&l Help
Gl Pl inferrration [ Aot
] e [ &| Cared |
3. "Kontrol Merkezi’nde Giig-agma Giivenligi'ni segin. 4. "Glic-acma ve zor degistir..." segin.
rrotector Suite Settings | P e i
P ity
e e pom e % |
(] atle kg mppnt ot e e i T
r Cramsrs g
(5] Mt poste -t encumty anghe egrian = e
[#] Erusblie Pt Liser Switching support
e emrrn seesl
:va'ﬂ’-lu:h.
I
o (o ==J=
5. "Kontrol Merkezi"nden Sistem ayarlarrna 6. "Kontrol Merkezi’nden "Parmak izi Kayit
girin "Gii¢-a¢ gtivenligine tek oturumda izin veya Diizenleme"de pamak izinizle gtic-agma
ver'i secin. Bu sayfa size parmak izi baglanma glivenliginde sifre tipini segin. Segiminize bagli
tercihlerini dlizenlemenize izin verir. olarak size ilgili BIOS sifresi sorulacak.

7. Sistem 6n yiikleme sirasinda, "Giris yapabilmek i¢in parmaginiz1 cihaza tamtin..." mesaji gelecek. Eger
izin verilen siire i¢cinde bagaril bir sekilde yapamazsaniz, “Sifrenizi Girin:_" haline déner. [ESC] tusuna
bastiginizda “Biyometrik iglem iptal edildi" mesaji goriintiilenir ve parmak izi kullanmak yerine bir sifre
girmenize izin verir. Her iki durumda, izin verilince ***ERISIM GERCEKLESTI*** mesaji goriiniir.

8. Eger sistem 6n yiikleme sirasinda bir parmak izi kullandiysaniz, ayrica Windows’taki hesabimiza da
baglanacaksiniz. Baglanti ekraninda "Erisim Bagartli" mesajim goreceksiniz. Eger sistem 6n yiiklemede bir
sifre kullantyorsaniz, Windows’a baglanmak i¢in parmak izinizi kullanmaniz veya sifre yazmamz gerekecek.
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%! Guvenilir Platform Modiili (TPM) (belirli modellerde)

TPM, veya Giivenilir Platform Modiilii, sifreleme icin bilgisayarin tiirettigi anahtarlar: tutacak olan
sistem karti tizerindeki bir glivenlik donanim cihazidir. Hassas dosyalara erisim sifreleri ve sifrelemelerin
anahtarlarini ele gegirmeye calisan bilgisayar korsanlarinin ataklarindan kaginmaniza yardim eden
donanim-esasl bir ¢oziimdiir. TPM bilgisayar veya diziistii bilgisayarin uygulamalarini daha giivenli
yapabilmesini saglar ve iglemleri/iletisimleri daha emniyetli yapar.

TPM tarafindan saglanan gilivenlik 6zellikleri, her bir TPM kripto grafik yetenekleri; rast gele hale
getirme, rastsal say1 tiiretme, asimetrik anahtar tliretme ve asimetrik sifreleme/¢6zme; tarafindan dahili
olarak desteklenir. Bir bilgisayar sistemindeki her bir TPM giiven/giivenlik tesirliligini daha da artiran
silikon tiretim iglemleri sirasinda verilen benzersiz bir imzaya sahiptir. Her bir TPM, bir giivenlik cihazi
olarak kullanilabilir olmadan 6nce mutlaka bir Sahip edinmelidir.

TPM Uygulamalar:

TPM bilgisayar sistemine ilave bir giivenlik katman1 saglamakla ilgilenen herhangi bir miisteri icin
kullanighdir. TPM, opsiyonel bir giivenlik yazilim paketine sarildig1 zaman, kapsamli sistem giivenligi,
dosya koruma 6zellikleri ve e-posta/gizlilik endiselerine kars1 koruma saglayabilir. TPM, BIOS sistemi,
isletim sistemi veya TPM olmayan herhangi bir uygulamanin icerdiginden daha giiclii olabilen bir
glivenlik saglamada yardimci olur.

"4 Not: TPM gecerli olarak etkisiz hale getirilmistir. Acmak icin BIOS ayarlarini kullanin.

“» TPM Guvenliginin Etkinlestirilmesi

BIOS Ayarlarr’na girin (sistem agilirken [F2] tusuna
basin).
Giivenlik sayfasi’nda, TPM Giivenligi’ni [Enabled]

L Dt s T 1ty

el Wil S (g

Ward Baild Famwd Wi i
[ o —

Onemli: TPM giivenlik bilgilerini yedeklemek icin TPM uygulamalarinin “Onar” veya
“Gécmenlik” fonksiyonunu kullanin.
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7 Parmak izi Tarayici icin TPM Ayari

Bu talimatlar Infineon TPM kimlik dogrulamasi i¢in parmak izi tarayicinin nasil kullanilacagini

gostermektedir.

Usar Enrolimeant . i of crasting eamples g the wmer. Cick.a i
[puithon abare & firger to start srvolmect.
To erwol & fuin i, B [ollwinng shaga are roguied:
s e oodds 00000
Fingeeporit Gevics memory contars 10 fres slots,
1. Infeneon TPM Giivenlik Platformunu baslatm. 2. PSQL kullanarak parmak izini kaydedin.

EE Ty
Sraen Secardy Moo, Resbasy
'hrﬂl:ﬁ ErrEs P e
e e St the Sscusty Plaioen Faahot o mard 1 corfgust ancllh et 3 cantrast.
Fur e v Spmins dy Pl Passbmy b, Help™
ettt Sty atom Faahans
Featuin ot
e — .
(i P bty Plltain, Dosiin imensid m
S i
e e bl iy s il ot R
i g P ol sy ko
. Ldee Lo (e |
3. Infeneon Giivenlik Platformu Ayarlari: 4. Gelismis Kimlik Dogrulama’y: isaretleyin ve
“Gelismis” sayfasinda Yapilandir’1 tiklayin... Ileri’yi tiklaymn.
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Parmak izi Tarayici icin TPM Ayarn (istege bagh)

& Inlinesn Secovity Platlorms Setlisg Toad

o lalisgoe Securicy Platferm Intlalizasion Woard

U nianced Authanticston t -
fmiect Auttentraton D

Tha et doplas ol [ anced dthenic shan [waces nsaled ca poun seriem

l:- - T ;
I T Cance i
5. UPEK Gelismis Kimlik Dogrulama Saglayicr’y1
secin.

¢ balisgoes Soecarity Plaiferm Usar InElallrasien Wizard

bty | Uvw falings | achup | Mgrston | Persecord st | dcdveanced
B Ups Psovard

-

Csinge poaus Basic Unei Paiewerd, This piaimecsd
o i o aeoss arad et ez
probached by pos Plaffesm,

Secanty Matoa Featana

WWMENWW
Setusty Flatoes Cotfales
Wares_irspior o dhelebs Casticaiwn paobecind by the

| T T

6. Kullanic1 Ayarlar1 sayfasinda Yapilandir’:
tiklaymn...

Secwity Pishun § ratmes o
Chomse Scunky Pt Fastan

Somnci B Sapouniy Patboms Fapures o wand b porigues and dicl Hed ™l contrus:
T ikt s Sty P Titionts i g™

umy Flarioms |

[ T

] [Seam pmmud e |
[ Tl ki scappotion st [ et il S (%)
] T wnl bl sicappbions sl Pomiund S Dy (P

e
Uit et

7. Gelismis Kimlik Dogrulama’y: isaretleyin ve ileri’yi
tiklaymn.

Barx User Maaswsrd o
Shangs your Panward o o Pmspvee

Plosiss artar & oo phowed byt B iatn Diewvicn.
The Paphuain vl protect oot Bae Line fotp

M Pasiwert - [ i g
Yo T
[ordes Fanphaae. B ——

] i praipiie Fu el rrpsreris
x,!J‘ wmmmﬂam

[cmeck [ B> | [ Concdd | [ B |

9. Eski parolay ve yeni bir gelismis parola girin.

it Sapcuriby Plarian drsractadca bas sratied [ rivscsd Aashari shon Fr you

S vk § i vl by e b ey st b e ety Pl

St i
g svveasd
JUME Fegepei S _______| et beiee __________}

Diesiot it

Lo [ o [ Goow | [ oo |

8. UPEK Parmak izi Sensorii’nii secin ve ileri’yi
tiklaymn.

E 1'# Caraal Pl
10. Kimlik dogrulama icin parmagimz okutun.

67



68

4 Dizlstul Bilgisayar Kullanimi

Parmak izi Tarayici icin TPM Ayari (istege bagh)

¢ lafivwam Socuiity Faliarm sy

L

The wizard comgleied seccesshully.

Gy
i b it tha Ellomna 5 bt Platars Fosbare:
Erfiroed Sutruirtedten |PEL Frigmpant Sareed]

Plassm bickeip s b dhves s il on shos svsonp e chais rusg b
st s of e oo b chive Ly

o R O |

11. Ayarlar tamamdir. Infineon Giivenlik
Platformunda TPM e erisirken kimlik dogrulama
islemi TPM temel parolayr sormadan Biometrik
cihaza (Parmak Izi Okuyucuya) ya da yeni gelismis
parolaya degisecektir.

g

Infineon
. inen

—
i i e bl e B b

e
[ Bt e o i

»

(=1 = [=]

Thon ;o sl b oo 17 pecesct

13. Bu, gelismis kimlik dogrulama ayarlarindan
sonraki ekrandir.

P 1= ssen becarty Platism Usr Aetbevt cates

Infineon

L—‘

Lop gy m
B am

5 G Pl s s w0rH 0 by

Basc U Pmpsmdl I
T Bt prr e e ol e et

o ==

b el . B et 7 e

12. Bu, gelismis kimlik dogrulama ayarlarindan
onceki orijinal ekrandir.

ot sn Sty Flatame e Aetbew cates

Infineon

-

S

& e Pt i P i el i % b

B o Bt s
bl T
= e npmg
T Hoverbn paspass o o g
=) (= o

14. Bu, izin verilen siirede parmak izi basaril
olamazsa (6nceki ekran) gelismis kimlik dogrulama
ayarlarindan sonraki ekrandir.
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TPM Giivenli Verinin Silinmesi
Yonetici Parolasi kuruldugunda, TPM Giivenlik
Sil goritintir. TPM ile giivenligi saglanmis tiim
verileri silmek icin bu 6geyi kullanin.

Onemli: TPM giivenli verilerinizi rutin
olarak yedeklemelisiniz.

] T :
P BN e Peadis Tes Heis [ o oy g:::* :
2 Qi P e L X )M ‘“h” g o Sty Prrfors
st [t Rt G 0 e i
¢ XD w o U s S 2 T
W B Tt Ecchem
iy A -%: Mmreaes At Blaser  Ogeiedles  Cule & ey o
I R Tad1 [y s . f} v r.ﬁ. ek Eopres
o - T ", [ e R e
v 4 v 3 P = T @ - ER- TR ——
e ks Pk —rm e I * 4 riien Hemangar
‘E‘ = L N e 9 3 2 f 7
PR oy L GO w2 RS o A P,y :
o (kR Foam Fum Lrpage . Coew [ B ] oo comcuse
P % § v d u o < = [
e i e S et i
e o e Srmal e Ha
Glvenlik Platform uygulamasini Windows Gvenlik Platform uygulamasini Windows
“Denetim Masasi’ndan ¢aligtirabilirsiniz. “Baglat” mentstinden calistirabilirsiniz.

Security PlatForm User Initialization
Manage Security Platform

\_'E,.r Socamty Haterm o st ki oo i b £ fromsrs Securty Pl Srtsalbason wed:

Help
==
il
Guvenlik Platformu calisirken bu simge Guvenlik Platform uygulamasini ilk
Windows gdérev gubugunda gdsterilecektir. calistirdiginizda, Evet secenegine tiklayin ve
Baslatmak veya yénetmek icin buray: dlizenlemek icin talimatlan takip edin.

secebilirsiniz.
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EK

Opsiyonel Aksesuarlar

Opsiyonel Baglantilar

isletim Sistemi ve Yazilim

Genel Sorunlar ve Céziimleri

Sistem Kurtarma Bélimu

Sistem Kurtarma CD’leri (sec¢ili modellerde)
NTFS Donlisturiicu

Terim Soézlugu

Bildirimler ve Guvenlik Aciklamalari
Notebook PC Bilgisi
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Opsiyonel Aksesuarlar

Eger istenir ise, sizin Notebook PC' nizi tamamlamak i¢in bu malzemeler istege bagli/opsiyonel malze-
meler olarak gelmektedir.

< USB Dagitim Soketi (Istege Bagh) -———s
Istege bagh bir USB dagitim soketini baglayarak USB yuvalarimz artirabilir ; ’
ve de tek bir kablo aracilig ile bir ok USB ¢evre birimlerini hizli bir sekilde

baglayabilir ya da baglantilar kesilebilir.

< USB Flas Bellek Diski ==

Bir USB flas bellek diski, 1.44 MB disket siiriicliniin yerini alabilecek istege
bagl bir lirlindiir ve de ylizlerce mega bit depolama, daha yiiksek aktarim hizlar
ve de daha yiiksek dayanirlilik saglamaktadir. Mevcut igletimi sistemlerinde
kullanildiginda, higbir siiriicti gerektirmezler.

[F1USB Disket Siirlicii ==

Istege bagl bir USB ara yiiz disket siiriicii standart bir 1.44 MB (ya da 720 KB)
3-5 ing disketi kabul edebilir.

e <
UYARI! Sistem hatalarini 6nlemek icin, USB disket siiriiclisiiniin
baglantisini kesmeden 6nce gdérev cubugu iistiindeki
(Donanimi Giivenle Kaldir ) 6zelligini kullanin. Notebook PC’

yi tagimadan evvel soktan kaynakl zararlari 6nlemek amaciyla
disket siiriiciyti ¢cikartiniz.

2 Tasit Glic Adaptori

Tasit glic adaptorti, seyahatte iken ve AC elektrik mevcut degilken Diziisti
bilgisayarin kullanim1 ve/veya Diziistii bilgisayar pil takiminin sarj edilmesi
icin bir gii¢c kaynagi iglevini goriir. Bu tiriin, giiniimiiz mobil profesyonelleri
icin zorunlu bir aragtir. Bu {irlinii satin almaniz, kara ya da deniz seyaha-
tiniz sirasinda taginabilir bilgisayarinizin giiciinti, performansint ve ¢ok
yonliligiini artiracaktir. Tasit Glic Adaptori standart bir sigara cakmagi
soketi ile tasit ve botlarda kullanilabilir. Tagit Gii¢ Adaptérti 10.8VDC (Volt
- Dogru Akim) ila 16VDC araligindaki girisleri kabul eder ve 19VDC 120W
(Watt)’a kadar ¢ikis verir.




Opsiyonel Baglantilar

Eger gerek duyulur ise bu iiriinler tictlincii kisilerden satin alinabilir.

< USB Klavye ve Fare =
Harici bir USB klavyeyi baglamak veri girisini cok daha konforlu
hale getirecektir. Harici bir USB farenin baglanmas1 Windows
kullantmin1 ¢ok daha rahat hale getirecektir. Her iki harici USB
klavye ve de fare Notebook PC' nin yerlesik klavye ve de faresi
ile es zamanl1 bir sekilde uyumlu calisacaktir.

<= Yazicl Baglantisi =

Bir ya da daha fazla USB yazici her hangi bir USB yuva ya da USB
dagitim soketi listiinde es zamanli bir sekilde kullanilabilirler.




EEK

Bluetooth fare (opsiyonel)

2. iki adet “AA” pil kullanin.

3. Farenin alt béliminde yer
alan digmeyi ACIK konuma
getiriniz.

Bluntaath Settings 1. Sizin Windows
:‘:‘;;':;::""'“W gérev cubugunuz
Y — Ustlinde bir Bluetooth
ikonu yer almalidir.
Gdrev gubugu Ustlinde
yer alan Bluetooth
ikonuna tiklayiniz ve
de Yeni Baglanti Ekle'

yi seginiz.

B W Connaction

4. Farenin en altinda yer alan
“RESET” butonuna basiniz.

!EE;

Add Hew Connectien Wizard

This wiard will canaln the sellings e Blusiooth devics connnclion Salact & davice

Please erure yous Blushoolh dertes e o arel sel by P chises i Mhustscih davics pou with 16 Ui

I cacher b vty Milustocd, s aos bmas whes the racuniy

setirg in modbed lempoiank. When setbup ends, i iebang o Bllushiadh dhre
it v Dewics Name
) e ey ] Logtech Tl bonae ]

If you do not see the Bluetooth
mouse here. Push the “RESET”

O Curtom Mode button on the bottom of the
Thia alicwrs yous Lo 36t e b they connection mouse and click Refresh here.
(hebi ]
mﬁ;'E- Ea._iﬂ] +« Back Mt > m Larecel
5. “Express Mode” seciniz ve de ileri sekmesine 6. Mevcut Bluetooth cihazlarinin bir listesi
tiklayiniz. gérlinecektir. “Logitech Travel Mouse” seginiz ve

de iler sekmesine tiklayiniz.

o Blupteoth Suttings

e
Correchon
b \ I
7. Yazihm Bluetooth fareyi kaydedecektir. 8. Bu pencerede bir ¢ift yesil ve de sari eller ile bir
Tamamlandigindan Bitir sekmesine tiklayiniz. fare ikonu gdrtinecekiir.

NOT: Bataryalari degistirdikten sonra “RESET” yapmaniz gerekli olabilir. EGer gerekli ise
adimlan tekrar ediniz.




Sorun Giderme

Soru: Bluetooth ézelligini hazir olup olmadigim
nasil kontrol edebilirim?

“Aygit Yonetici” sekmesinde, “Bluetooth Kisisel Alan
Agr” 6zelliginiz burada gésterildigi gibi mevcut olup
olmadigini kontrol ediniz.

Soru: Listemde yer alan Bluetooth fareyi
kullanamiyorum. Ne yapmaliyim?

Yazilim iginde Yenile sekmesine
tiklayiniz ve de fare uzerindeki
“RESET” butonuna da tiklayiniz.
Eger gerekir ise, bu iglemleri tekrar
ediniz.

Soru: Daha 6nce zaten Bluetooth fareyi
kaydetmistim. Simdi neden calismiyor? Onun
baglantisim1 nasil kurabilirim?

Bluetooth ikonunun
ustuine cift tiklayiniz.

3 6:10PM
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Bluetooth Settings

\!l) Prepare to connect to the remote HID device, then click Ok,

Teyit icin bir ileti belirecektir. OK sekmesine
tiklayiniz.

o),
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6 Double-click on the
registered Bluetooth mouse.
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After connection, the icon
will show a pair of green and
yellow hands.
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isletim Sistemi ve Yazilim

Bu diziistii bilgisayar (lilkeye bagli olarak) miisterilerine Microsoft Windows XP gibi 6nceden kurulmusg
bir igletim sistemi Onerebilir. Segenekler ve diller tilkeye baglidir. Donanim ve yazilim desteginin seviyesi
yiiklenmis olan igletim sistemine bagli olarak degisebilir. Diger isletim sistemlerinin diizgiin caligmasi
ve uygunlugu garanti edilemez.

i» Yazihm Destegi

Bu diziistii bilgisayar donanim 6zelliklerini kurmak, islevselligi artiran, diziistii
bilgisayarinizi yonetmenize yardim eden veya isletim sisteminde mevcut olmayan
iglevleri kazandiran BIOS, siiriiciiler ve uygulamalar1 iceren bir destek CD’si ile
birlikte gelir. Eger destek CD’nizin giincellenmesi veya yenilenmesi gerekiyorsa,
belli baglt yazilim siirticiileri ve yamalarini indireceginiz web siteleri i¢in saticinizla
irtibata gecin. ’

Destek CD’si 6nceden kurulmus olanlar da dahil en ¢ok kullanilan igletim sistemleri i¢in tiim stirtictileri,
yamalari ve yazilimlari icerir. Destek CD’sinde isletim sistemi mevcut degildir. Destek CD’si diziistii
bilgisayariniz fabrikada yapilan kurulumda yiiklenmeyen ilave yazilimlar varsa bunlar ytiklemek igin
gereklidir.

Bir kurtarma CD’si istege baglhidir ve sabit diskinize fabrikadan yiiklenen orijinal igletim sisteminin
aynisint icerir. Kurtarma CD’si, sabit diskinizin diizglin caligmasini saglayan orjinal ¢aligma durumuna,
diziistii bilgisayarinizin igletim sistemini hizl bir sekilde geri yiikleyen kapsamli bir kurtarma ¢6ziimii
saglar. Boyle bir ¢6ziime ihtiya¢ duydugunuzda bayinizle irtibat kurun.

"3 Not: Diziistii bilgisayarlarin bazi parcalar ve 6zellikleri aygit siiriiciileri ve programlan
yuklenmeden calismayabilir.
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Genel Sorunlar ve C6zimleri

Donanim Sorunu - Optik Disk

Optik disk siiriicii, diskleri okuyamiyor ya da disklere yazamiyor.
1. BIOS’u en son siiriimiiyle giincelleyin ve tekrar deneyin.
2. BIOS giincellemesi ise yaramazsa daha kaliteli diskler kullanarak islemi tekrar deneyin.
3. Sorun hala devam ediyorsa yerel servis merkeziyle irtibata ge¢in ve bir miihendisten yardim
alin.

Bilinmeyen Neden - Sistem Kararsiz

Hazirda bekleme durumundan uyanamiyor.
1. Daha sonradan takilmis olan yiikseltme pargalari varsa ¢ikartin (RAM, HDD, WLAN, BT).
2. Yoksa, daha onceki bir tarihe MS Sistem Geri Yiikleme’yi deneyin.
3. Sorun hala devam ediyorsa, kurtarma boliimii ya da DVD kullanarak sisteminizi kurtarmay1 deneyin.
(NOT: Kurtarma isleminden dnce tiim verilerinizi bagka bir yere yedeklemelisiniz.)
4. Sorun hala devam ediyorsa yerel servis merkeziyle irtibata ge¢in ve bir miihendisten yardim
alin.

Donanim Sorunu - Klavye/Gecis Tusu

Gecis Tusu (Hotkey) (FN) devre disidir.
A. Siirticii CD’sinden “ATKO0100” siirticiisiinii yeniden yiikleyin ya da ASUS web sitesinden
indirin.

Donanim Sorunu - Yerlesik Kamera
Yerlesik kamera diizgiin calismiyor.

1. “Aygit Yoneticisi” ‘ni kontrol ederek herhangi bir sorun olup olmadigina bakin.

2. Sorunu ¢6zmek icin web kamerasi stirticiisiinli yeniden yiikleyin.

3. Sorun ¢oziilmezse, BIOS u son siirlimiine giincelleyin ve tekrar deneyin.

4. Sorun hala devam ediyorsa yerel servis merkeziyle irtibata ge¢in ve bir miihendisten yardim

alin.

Donanim Sorunu - Cihaz ACMA/KAPATMA Hatasi
Diziistii bilgisayar1 ACAMIYORUM.

Tani:
1. Cihaz sadece pil giicii ile mi aciliyor? (E=2,H=4)
2. BIOS (ASUS Logosu) goriilebiliyor mu? (E=3, H=A)
3. Isletim Sistemi yiiklenebiliyor mu? (E = B, H=A)
4. Adaptor giic LED’i ACIK m1? (E=5,H=C)
5. Cihaz sadece adaptor ile mi aciliyor? (E=6, H=A)
6. BIOS (ASUS Logosu) goriilebiliyor mu? (E=7, H=A)
7. Isletim Sistemi yiiklenebiliyor mu? (E = D, H = A)



EEK

Genel Sorunlar ve Coziimleri (Devam)

Belirti ve Coziimler:

A. Sorun MB, HDD ya da NB’de olabilir; yardim icin bir yerel servis merkezini ziyaret edin.

B. Sorun igletim sisteminden kaynaklaniyor, kurtarma boliimii ya da DVD ile sisteminizi geri
yiiklemeyi deneyin. (ONEMLI: Kurtarma isleminden énce tiim verilerinizi baska bir yere
yedeklemelisiniz.)

C. Adaptor sorunu; giic kablosu baglantilarini kontrol edin, degistirmek icin bir yerel servis
merkezini ziyaret edin.

D. Pil sorunu; liitfen pil kontaklarint kontrol edin, onarim icin bir yerel servis merkezini ziyaret
edin.

Donanim Sorunu - Pil

Pil bakim.

1. Asagidaki web sitesinden Diziistii bilgisayarin bir yil garantisini kaydedin.
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. Diziistii bilgisayart AC Adaptor ile kullanirken ani gii¢ kesilmesi ile olugabilecek hasarlari
onlemek icin pil takimint CIKARMAYIN. ASUS pil takim1 asirt garji onlemek i¢in koruma
devresine sahiptir, bu nedenle Diziistli bilgisayar sarjda birakilsa da pil takimina zarar
vermeyecektir.

3. Uzun bir siire kullanmayacaksaniz pil takimini kuru bir yerde 10°C ila 30°C sicaklik araliginda
saklayin. Her li¢ ayda bir pil takimini sarj etmeniz 6nemle tavsiye edilir.

4. Herhangi bir anormal pil durumunda BIOS ayarlarini kullanarak pil kalibrasyonu yapin.

MID Sorunu - FAN / Termal

Nicin sogutma fani her zaman ACIK ve sicaklik yiiksek mi?
1. CPU sicaklig1 yiiksek iken FAN’1n ¢aligtigindan emin olun ve ana hava araligindan hava akiginin
olup olmadigini kontrol edin.
2. Bir¢ok uygulama calistirtyorsaniz (gérev ¢ubuguna bakin) sistem yiikiinii azaltmak ic¢in
uygulamalar1 kapatin.
. Soruna baz1 viriisler de yol agabilir, bu viriisleri algilamak i¢in anti-viriis yazilimi kullanin.
4. Yukaridakilerden hicbiri sorunu ¢6zmez ise kurtarma bdliimii ya da DVD ile sisteminizi geri
yiiklemeyi deneyin.
(ONEMLI: Kurtarma isleminden énce tiim verilerinizi baska bir yere yedeklemelisiniz.)
(DIKKAT: Viriislerden sizi korumasi igin anti-viriis yazilimi ve Internet giivenlik duvari
yiiklemeden 6nce Internete baglanmayin.)

W

Servis - Spesifikasyon, islev, fiyat
Bir Diziistii bilgisayarin kablosuz kart ile donatilmis olup olmadig nasil kontrol edilir?
A. “Denetim Masasi | Sistem | Donanim Cihazi | Aygit Yoneticisi” ne girin. “Ag Bagdastiricist”
baglig1 altinda Diziistii bilgisayarin bir kablosuz WLAN kartina sahip olup olmadigini
goreceksiniz.
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Genel Sorunlar ve Coziimleri (Devam)

Yazilim Sorunu - ASUS donanimla gelen yazilim

Diziistii bilgisayar1 CALISTIRDIGIMDA bir acik ilke dosyasi hata mesaj ¢cikiyor.
A. Sorununuzu ¢6zmek i¢in “Power4 Gear” yardimci programinin son siiriimiinii tekrar ytikleyin.

ASUS web sitesinde mevcuttur.

Bilinmeyen Neden - Beyaz metin iceren mavi ekran
Sistem acildiktan sonra beyaz metin iceren mavi bir ekran cikiyor.

1.

2.

W

[lave bellegi ¢ikartin. Daha sonradan ilave bellek takilmigsa, cihazi KAPATIN, ilave bellegi
c¢ikartin ve sorunun uyumsuz bellek nedeniyle olup olmadigini anlamak i¢in cihazi ACIN.
Yazilim uygulamalarini kaldirin. Yakin zamanda yazilim uygulamalar yiiklediyseniz sisteminizle
uyumlu olmayabilirler. Windows Giivenli Kip’te bu uygulamalari kaldirmay1 deneyin.

. Sisteminizde viriis taramas1 yapin.
. Windows’ta WINFLASH ile ya da DOS’ta AFLASH ile BIOS’u son siiriimiine giincelleyin.

Bu yardimci programlar ve BIOS dosyalart ASUS web sitesinden indirilebilir. (UYARI: BIOS
flash islemi sirasinda Diziistii bilgisayarin giic kaybetmeyeceginden emin olun.)

. Sorun hala ¢6ziilemiyorsa, tiim sistemi tekrar yiliklemek icin kurtarma iglemini gerceklestirin.

(ONEMLI: Kurtarma isleminden énce tiim verilerinizi baska bir yere yedeklemelisiniz.)
(DIKKAT: Viriislerden sizi korumasi igin anti-viriis yazilimi ve Internet giivenlik duvari
yiliklemeden 6nce Internete baglanmayin.) (NOT: Donanim cihazlarinin taninabilmesi i¢in 6nce
“Intel INF Update” ve “ATKACPI” siirticiilerini yiiklediginizden emin olun.)

. Sorun hala devam ediyorsa yerel servis merkeziyle irtibata gecin ve bir miihendisten yardim

alin.

Yazilim Sorunu - BIOS
BIOS Giincelleme.

1.

2.

(98]

Liitfen Diziistii bilgisayarin tam modelini belirleyin ve ASUS web sitesinden modeliniz i¢in en
son BIOS dosyasini indirin.

BIOS’unuzu giincellemek icin “WINFLASH” yardimc1 programini kullanin. Yardime1 program,
Diziistii bilgisayarinizla birlikte gelen Siiriicii ve Yardimci Program CD’sinde bulunabilir.

. BIOS dosyasini gegici bir yerde a¢in (6rnegin C:\’de)
. Baglat | Tiim Programlar | ASUS Utility | WINFLASH | WINFLASH'1 tiklayin

a. Yeni BIOS goriintii dosyasini segin.

b. Secilen BIOS bilgisini dogrulayin. Model, siiriim ve veriyi kontrol edin.

c. BIOS giincelleme islemini baglatmak i¢in Flash’a tiklayin.

d.Islem tamamlandiginda Cikig’1 tiklayin.

e. Sistemi yeniden a¢in. BIOS dosyasini sorunsuz olarak yiiklediginizi g6z Gniine alarak, sistem
acilirken ASUS logosu ¢iktiginda BIOS ayar sayfasina girmek i¢in [F2]’ye basin.

f. BIOS ayarlar sayfasina girdikten sonra, Cikis sayfasina gidin ve Optimal Varsayilanlari
Yiikle’yi secin. Daha sonra Kaydet ve Cik’1 secin ve sistemi tekrar agin.

¢.BIOS flash (yiikleme) islemi simdi tamamlanmuigtir.
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Genel Sorunlar ve Coziimleri (Devam) @
Mortan

Symantec’s Norton Internet Security (NIS) e

1. NIS bazen yerel bir IP adresinden BAL Trojan durdurma uyarisl verir. =L

Bu sorun, viriis tanimlama dosyasinin son siiriim olmasi saglanarak ve viriis tanimlama dosyast
diizenli olarak giincellenerek ¢oziilebilir.

Norton Antivirus kaldirildiktan sonra tekrar yiikleme “Bilgi Sihirbazi1’’nda basarisiz oluyor.

NIS programinin kaldirildigindan emin olun, sisteminizi yeniden baglatin, NIS programini tekrar
kurun, “Live Update”i kullanarak viriis tanimlama dosyasin giincelleyin.

Norton kazara arzu edilen web sayfalarimi engelliyor ya da indirme hizim diisiiriiyor.
Giivenlik yapilandirmasini daha diistik bir seviyeye ayarlaym. Veri indirilirken, NIS, viriis taramas1
yapar bu nedenle ag hiz1 diigecektir.

MSN ya da Yahoo messenger servislerine oturum ac¢ilamyor.

NIS programinin giincel oldugundan emin olun, ayrica “Windows Giincelleme” ile Windows sistemini
glincelleyin. Sorun hala devam ediyorsa, asagidakileri deneyin:

1. Sistem tepsisindeki NIS simgesine tiklayarak NIS 200x’i acin.

2. “Secenekler” meniisiinden “Norton AntiVirus”ii acin.

3. “Instan Messenger™1 tiklayarak, “Hangi aninda ileti programi korunacak” kisminda “MSN/
Windows Messenger”1n igaretini kaldirin.
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5. NIS hasar gormiis durumda ve yeniden yiiklenmesi gerekiyor.

6.

NIS, birlikte verilen diskte “NIS200x” klasortindedir (X, stiriim numarasidir).

“Sistem acilirken giivenlik duvarmi baslat” secenegi secili fakat her Windows’a giriste giivenlik
duvarmin baglatilmasi bir dakika kadar siiriiyor. Bu sirada Windows cevap vermiyor.
NIS giivenlik duvart sistem hizinizi dayanilmaz bir seviyeye diigiiriiyorsa bu se¢enegi kaldirin.
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Genel Sorunlar ve Céztimleri (Devam)

7.

Sistem hizinin biiyiik bir kismu NIS tarafindan diisiiriilmiis durumda.

NIS tam koruma islevlerini kullaniyorsaniz NIS sistem hizinizi (hem agilma hem de ¢alistirma
performansi) azaltacaktir, NIS arka planda tlim verileri tarar ve izler. Sistem aciliginda, NIS otomatik
tarama iglevlerini durdurarak sistem hizini artirabilirsiniz. Bilgisayarimiz kullanimda degilken manuel
virlis taramasi yapabilirsiniz.

NIS kaldirllamiyor.
Denetim Masasi | Program Ekle veya Kaldir’a gidin. “Norton Internet Security 200x (Symantec
Corporation)”1 bulun. Degistir/Kaldir’1 tiklayin ve NIS’1 kaldirmak i¢in Tiimiinii Kaldir’1 se¢in.

“Norton Internet Security” ya da “Norton Personal Firewall” kurulmadan 6nce Windows
Giivenlik Duvar1 durdurulmalidir. Windows Giivenlik Duvar1 Nasil Durdurulur:

1. Baslat’1 ve daha sonra Denetim Masasi’ni1 tiklayin.

2. Iki denetim masasindan birisine sahip olacaksimz. Giivenlik Merkezi simgesine tiklaym.

3. Durum giincellemelerinin altinda Windows Giivenlik Duvari’na tiklayn.

4. Kapalr’ya ve daha sonra Tamam’a tiklayin.

10. “Kisisel Gizlilik Denetimi” simgesi neden ‘x’ gosteriyor?

“Durum ve Ayarlar”dan Kisisel Gizlilik Denetimi’ni kapatin.
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11. Yetersiz ayricalik mesaji.

NIS devre dis1 birakma ya da programi kaldirma dahil birgok ayar Windows’ta Y 6netici ayricaliklari
ile oturum a¢gmaniz1 gerektirir. Oturumu kapatin ve Yonetici ayricaligi olan bir kullaniciya gecin.

Norton Internet Security

L) } ou have insufficient privileges to complete this operation.
L3
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Sistem Kurtarma Bolimi
(Windows® XP™ Home ve Professional Surlimleri)

Kurtarma Boliimii, fabrikada Diziistii bilgisayariniza yiiklenmis olan isletim sistemi, stirticiiler ve yardimci
programlarin bir goriintiistinii icerir. Kurtarma Boltimii, sabit disk stiriiciiniiz iyi ¢aligir durumda olmasi
sartryla Diziistii bilgisayarinizin yazilimini hizli bir sekilde orijinal ¢alisma durumuna geri getiren kapsamli
bir kurtarma ¢6ziimii sunar. Kurtarma Boliimiinti kullanmadan 6nce, veri dosyalariizi (6rnegin Outlook
PST dosyalar1) disketlere ya da bir ag siirticiistine kopyalayin ve 6zellestirilmis yapilandirma ayarlarini
(6rnegin ag ayarlar1) not edin.

Kurtarma Boliimiiniin Kullanimi:

Acilig sirasinda [F9]°a basin (bir Kurtarma Boliimii gerektirir)

Kurtarma Boliimii Hakkinda
Kurtarma Boliimii, fabrikada Diziistii bilgisayariniza yiiklenmis olan isletim sistemi, stirticiiler ve yardimci
programlar geri yiiklemek icin kullanilan sabit disk stirtictintizde ayrilmig bir alandir.

e — -
ONEMLI: “KURTARMA” (RECOVERY) adli béliimii silmeyin. - 7 oo oo
Kurtarma Béliimii fabrikada olugturulmaktadir ve silinirse "~~~ "

kullanici tarafindan geri yliklenemez. Kurtarma islemi ile .
sorunlar yasarsaniz Dizlsti bilgisayarinizi yetkili bir ASUS o
servis merkezine géturdn.

Su menii 6gelerini secin (60 saniye icinde):
1. Windows XP’yi yeniden baslatin.
Hicbir se¢cim yapilmazsa, bu segenek 60 saniye sonra otomatik olarak yiiriitiilecektir. Bu secenek
Diziistii bilgisayarinizi yeniden acacak ve Windows’a girecektir.

2. Windows XP’yi sadece birinci boliime kurtar.
Bu secgenek diger boliimleri tutmaniza izin vererek sadece birinci bolimii silecek ve “C” siirtictisii
olarak yeni bir sistem boltimii olugturacaktir.

3. Windows XP’yi tiim Sabit Siiriiciiye kurtar.
Bu secenek sabit disk siirticiiniizdeki tiim bdliimleri silecek ve “C” siiriiciisii olarak yeni bir sistem
boliimii olugturacaktir.

4. Windows XP’yi 2 boéliimlii tiim Sabit Siiriiciiye kurtar.
Bu secgenek sabit disk stirtictintizden tiim boliimleri silecek ve “C” (%60) ve “D” (%40) olarak iki
yeni boliim olugturacaktir.

Kurtarma islemini tamamlamak icin ekrandaki talimatlar takip edin.

4 NOT: Litfen giincel siiriiciiler ve yardimci programlar icin www.asus.com adresini
ziyaret edin.
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Sistem Kurtarma CD’leri (secili modellerde)
(Windows® XP™ Home ve Professional Suriimleri)

Kurtarma CD’leri, fabrikada Diziistii bilgisayariniza yiiklenmis olan igletim sistemi, stirticiiler ve yardimci
programlarin bir gortintiistini i¢erir. Kurtarma CD’leri, sabit disk siirtictiniiz iyi ¢aligir durumda olmasi
sartiyla Diziistii bilgisayarinizin yazilimini hizli bir sekilde orijinal ¢alisma durumuna geri getiren kapsamli
bir kurtarma ¢6zitimi sunar. Kurtarma CD’lerini kullanmadan 6nce, veri dosyalarinizi (6rnegin Outlook
PST dosyalarr) disketlere ya da bir ag siirticiistine kopyalayin ve 6zellestirilmis yapilandirma ayarlarini
(6rnegin ag ayarlar1) not edin.

Kurtarma CD’lerini kullanma iizerine ayrintili prosediir soyledir:

1.
2.
3.

Kurtarma CD’si 1’1 optik siiriicliniize yerlestirin.
Diziistii bilgisayarinizt ACIN ya da zaten ACIK ise yeniden baglatin.

Acilirken <Esc> tuguna basin ve asag1 imleci kullanarak optik siirticiiyii se¢in ve Kurtarma CD’si 1 ile
yeniden a¢mak i¢cin <Enter> tusuna basin. Ya da BIOS ta optik siiriiciiden baglatma ayarin1 yapin.
Su menti 6gelerini se¢in (60 saniye i¢inde):

1. CD-ROM Destekli MS-DOS.

Hicbir se¢im yapilmazsa, bu segenek 60 saniye sonra otomatik olarak ytirtitiilecektir. Bu segenek
DOS baslatma diskinin kullanilmasi gibidir, DOS i¢cin CD-ROM’u yiikler ve size bir DOS prompt
sunar. “A” stirtictistinde ¢esitli DOS yardimci programlari mevcuttur.

2. Windows XP’yi sadece birinci boliime kurtar.
Bu secenek diger boliimleri tutmaniza izin vererek sadece birinci boliimii silecek ve “C” siirtictisii
olarak yeni bir sistem boliimii olugturacaktr.

3. Windows XP’yi tiim Sabit Siirticiiye kurtar.

Bu secenek sabit disk siirticiintizdeki tiim bdliimleri silecek ve “C” siiriiclisii olarak yeni bir sistem
boliimii olugturacaktir.

4. Windows XP’yi 2 boliimlii tiim Sabit Siiriiciiye kurtar.

Bu secenek sabit disk siiriiciiniizden tiim béliimleri silecek ve “C” (%60) ve “D” (%40) olarak iki
yeni boliim olugturacaktir.

Kurtarma iglemini tamamlamak i¢in ekrandaki talimatlari takip edin. Birka¢ dakika sonra sizden
Kurtarma CD’si 2 ve daha sonra ASUS Siirticii ve Yardime1 Program CD’si istenecektir.

Kurtarma CD’sini ¢ikartin ve Windows’u yapilandirmak i¢in Diziistii bilgisayarinizi yeniden
baglatin.

. Windows kurulumunu tamamlamak i¢in ekrandaki sihirbazlar takip edin.

UYARI: Kurtarma islemi sirasinda Kurtarma CD’sini cikartmayin (béyle yapmaniz
istenmedikce) aksi taktirde béliimleriniz kullanilamaz olacaktir.

NOT: Liitfen gtincel suriciiler ve yardimci programlar i¢cin www.asus.com adresini
ziyaret edin.
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NTFS Dondstiriicu

1. Masaiistiinde NTFS simgesine ¢ift tiklayin.
Déniistiirme komutu Diziistii bilgisayarmizdaki
her béliim icin bir kez yiiriitiilecektir, bu
nedenle ek sorulara cevap vermek zorunda
kalacaksiniz.

NOT: Yerel diskiniz halihazirda NTFS
formatinda ise ilgili sabit disk siirtictisii i¢in
“...zaten NTFS” yazisi1 ¢ikacaktir.

2. Doniigtiirme icin demonte etmek gereklidir.
Devam etmek i¢in Y tuguna basin.

3. Sisteminizi yeniden baglatin ve dontistiirme
isleminin basarili oldugunu gérmek igin
yerel diskinizin ayrintilarini kontrol edin.
Bilgisayarim’1 a¢in ve ayrintilar icin disk
stirticiistine tiklayin. (Gerekirse genigletme
simgesini tiklaym.)

. R

L

L
s P R

¥ 4y B

L Decamans

(Bu suirticti NTFS’e déndsturulmustdir.)
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ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Bilgisayarlardaki gii¢ kullanimini minimize etmek i¢in kullanilan modern standart.

APM (Advanced Power Management)

Bilgisayarlardaki gii¢c kullanimini minimize etmek i¢in kullanilan modern standart.
AWG (American Wire Gauge)
3 NOT: Bu tablo sadece genel referans amaclidir ve de bu tablo glincellenis ya da

tamamlanmamis olabileceginden 6tiirii Amerikan Kablo Kalinlik Ol¢ii Standardi icin
bir kaynak seklinde kullaniimamahdir.

Olcii Cap Alan R 1@3A/mm2 Olcii Cap Alan R 1@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)
BIOS bellek, diskler ve de goriintli adaptorii gibi bilgisayar bilesenleri arasinda bilgisayarlarini nasil
veri transferi gerceklestirdiklerini etkileyen eylemlerin bir kiimesidir. BIOS yonergeleri bilgisayarin Salt
Okunur Bellegine yerlestirilmistir. BIOS parametreleri, BIOS Kurulum Programi araciligi ile kullanict
tarafindan yapilandirilabilirler. BIOS, EEPROM ig¢ine yeni bir BIOS dosyasi kopyalamak i¢in tedarik
edilen yardimc1 programi kullanarak giincellenebilir.

Bit (Binary Digit)
Bilgisayar tarafindan kullanilan en kiiciik veri birimini ifade etmektedir. Bir bit su iki degerden birine
sahip olabilir: O yada 1.

On Yikleme

On yiikleme, bilgisayarn isletim sistemini sistem bellegine yiikleyerek bilgisayarin isletim sisteminin
calistirilmasi anlamina gelir. El kitabr size sisteminizi (ya da bilgisayarinizi) “6n yilikleme” yapmanizi
bildirdiginde, bu talimat bilgisayarimizi ACIK konuma getirmeniz anlamina gelir. “Yeniden Yiikle”
bilgisayarinizi yeninde baglatmaniz anlamina gelir. Windows 95 ya da daha tist versiyonlari kullanirken,
“Basla/.... Kapat” sekmesinden “Yeniden Baslat” segenegi bilgisayarinizi yeniden yiikleyecektir.

Byte (Binary Term)
Bir bayt sekiz bitisik bitin olusturdugu bir grup anlamina gelmektedir. Bir bayt, tek bir hem sayisal hem
de alfabetik karakteri, noktalama igaretini ya da diger sembolleri ifade etmek i¢in kullanilmaktadir.

Saat Kismasi
Cip takimi1 fonksiyonu, islemci saatinin bilinen bir gorev déngiistinde durdurulmasina ya da baglatilmasina
izin verir. Saat Kismasi gli¢ tasarrufu, termal yonetim i¢in ve de islemci hizin1 azaltmak i¢in kullanilir.



EEK

® Terimler So6zlligi (Devam)
CPU (Central Processing Unit)

Bazen “Islemci” olarak da isimlendirilen CPU aslinda bilgisayarmn “beyni” olarak gérev yapar. Bellek
icinde depolanan program komutlarini ve de stireglerini yiirtitiir ve de agiklar.

Aygit Siiruclsu

Bir aygr siirticiisii bilgisayarin igletim sisteminin VGA, ses, Ethernet, yazic1 ya da modem gibi cihazlar
ile iletisim kurmasina olanak saglayan 6zel bir talimatlar takimidir.

DVD

DVD, ses ve de bilgisayar verisinin yani sira video icerebilen 6zellikle daha biiytik ve de daha hizli bir
CD’dir. Bu kapasiteler ve de erigim oranlar1 ile DVD diskler size ¢arpici sekilde artirilmig yiiksek renk,
tam hareketli videolar, daha iyi grafikler, daha keskin resimler ve de sinema benzeri bir deneyim yasatacak
dijital ses saglayabilir. DVD ev eglencesini, bilgisayarlar1 ve de i bilgilerini tek bir dijital format i¢erisinde
sikistirmay1 ve bir arada tutmay1 amaglamakta ve de nihayetinde ses CD’lerinin, videoteyplerin, lazer
disklerin, CD-ROM’larin ve de video oyun kasetlerinin yerini almaktadir.

ExpressCard

ExpressCard, 26 pimdir ve de bir ExpressCard/34mm ya da bir ExpressCard/54mm genisletme kartini
desteklemektedir. Bu yeni ara yiiz, USB 2.0 destekleyen bir veri yolu ve de PC kart yuvasinda kullanilan
daha yavas paralel veri yolunun yerine PCI Express veri yolunu kullanarak daha hizli veri aktarimi
saglamaktadir. (Daha 6nceki PCMCIA kartlar ile uyumlu degildir.)

Donanim
Donanim yazicilar, modemler ve de isaret edici cihazlar gibi cevre birimleri de dahil olmak tizere bir
bilgisayar sisteminin fiziksel bilesenlerini ifade eden genel bir terimdir.

IDE (Integrated Drive Electronics)

IDE cihazlar1 ayr1 bir adapt6r kartina olan ihtiyaci ortadan kaldirarak (SCSI cihazlari icin olmasi
durumunda), stirticii kontrol devresini dogrudan kendi tistiindeki siiriiciiye entegre eder. Ultra DMA/66
ya da 100 IDE cihazlar1 33 MB/sn’ lik bir veri aktarim hizin1 yakalayabilmektedirler.

IEEE1394 (1394)

Yarica ILINK (Sony) ya da FireWire (Apple) olarak bilinir. SCSI gibi 1394 yiiksek hizli bir veri yoludur,
ancak USB gibi basit baglantilar1 ve de kapatma kapasiteleri vardir. Popiiler 1394a ara yiizii 400Mbit/
sn’ lik bir bant genisligine sahiptir ve de ayn1 veri yolu iistiinde 63 birime kadar tutabilir. Daha yeni olan
1394b ara yiizii iki kat hiz1 destekleyebilir ve de ¢evre birimleri daha yiiksek hizlar1 desteklediginde
ileriki modeller de goriinecektir. Muhtemeldir ki, USB ile birlikte 1394 Paralel, IDE, SCSI ve de EIDE
yuvalarinin yerini alacaktir. 1394 ayrica iist kullanim ekipmanda kullanilabilir ve de Dijital Video yuvasi
icin “DV” seklinde igaretlenmelidir.

Kizil Otesi Yuva (IrDA) (secili modellerde )

Kizil 6tesi (IrDA) iletisim yuvasi 4Mbit/sn’ e kadar kizil 6tesi donatilmis cihazlar ve de bilgisayarlar ile
elverigli kablosuz veri iletisimine olanak saglar. Bu, PDA' lar ya da mobil telefonlar ile kolay kablosuz ve
de hatta senkronizasyona ve de hatta yazicilardan kablosuz ¢ikt1 almaya da olanak saglar. Kiigtik ofislerde
birbirlerine yakin olarak yerlestirilmis Notebook PC' ler arasinda bir yaziciy1 paylastirmak ve de hatta
her hangi bir ag olmaksizin bir digerine dosyalar gondermek i¢in IrDA teknolojisi kullanilabilir.
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® Terimler So6zlligiu (Devam)

Kensington® Kilitleri

Kensington® kilitleri (ya da uyumlu olani), Notebook PC' nin sabit bir nesne tizerinden sokiilmesini
onleyen bir metal kablo ya da kilit kullanarak Notebook PC' nin emniyete alinmasini saglamaktadir.
Bazi giivenlik tirtinleri, Notebook yerinden oynatildiginda bir alarm vermesi i¢in programlanmis olan
bir hareket detektorii de icerebilir.

Lazer Siniflandirmalari

Lazerler daha ¢ok sayida ve de daha yaygin bir bicimde kullanilmaya basladik¢a, kullanicilari
lazerlerin kotii etkilerine kargi uyarma zorunlulugu da ortaya ¢ikmaktadir. Bu ihtiyaci karsilamak icin, lazer
siniflandiriimalart tesis edilmigtir. Mevcut smiflandirma seviyeleri istege bagh olarak gtivenli, hi¢ kontrol gerektir-
meyenden (Sinif 1) ¢ok tehlikeli olana ve de siki kontroller gerektiren (Sif 4) seklinde ¢esitlilik arz etmektedir.

SINIF 1: Sinif 1 lazer ya da lazer sistemi g6z icin gilivenli olan ve de sonug olarak hi¢ kontrol
gerektirmeyen optik enerji seviyelerini yaymaktadir. Lazer sisteminin bu sinifinin bir 6rnegi, bir cok
bakkaliye magazasinda bulunan igleyis kontrolii tarama cihazi ya da optik siiriiciiler i¢inde kullanilan
lazerler gosterilebilir.

SINIF 2 & SINIF 3A: Sinif 2 ve de Smif 3A lazerler, izin verilen maksimum maruz kalma (MPE) sevi-
yesinin bir miktar tistiinde goriilebilir, stirekli - dalga (CW) optik radyasyon seviyeleri yaymaktadir.
Bu lazerler gz zararlaria neden olabildikleri halde, onlarin parlakliklari genellikle gézlemcilerin
g0z zararlarina maruz kalmalarindan evvel bakislarini kagirmalarina ya da goz kirpmalarina neden
olmaktadir. Bu lazerler, personelin 1sina dorudan gézlerini dikerek bakmalarini ikaz eden igaretlerin
yerlestirilmesini gerektiren siki idari kontrollere sahiptir. Sif 3A lazerler optik olarak desteklenen
cihazlar ile goriintiilenmemelidir.

SINIF 3B: Sinif 3B lazerler ve de 2.5mW c¢ikiglari olan Sinif 3A lazerler, 151n yolu igerisinde olan ve
de 151n kaynaginda dogrudan ya da giivenli yansima yoluyla bakan personel a¢isinda tehlikelidir. Bu
lazerler tehlikeli dagilmig yansimalar iiretemezler. Bu lazerler ile ¢alisan personel, lazer ile her hangi
bir operasyon gerceklestirdikleri esnada uygun koruyucu g6z maskesini takmalidirlar. Sinif 3B lazerler
personele korumak baglaminda hem idari hem de fiziksel kontrollere sahiptir. Idari kontroller arasinda
lazer caligma alanlarina giriglerin digina yapistirilmis 6zel ikaz isaretleri ve de lazerlerin kullanimda
olduklar1 esnada personeli uyarmak icin giriglerin disindaki 1siklar yer almaktadir.

SINIF 4: Sinif 4 lazerler, 151 icinde goriintiileme ve de gilivenli ya da dagitilmis yansimalar araciligi
ile korunmamig gozlerin ve de derilerin zarar gérmelerine neden olabilecek kadar giiclii lazerlerdir.
Sonug olarak, hi¢bir uygun g6z korumasi olmaksizin Sinif 4 bir lazerine kullanilmakta oldugu bir
odaya higbir personel kesinlikle girmemelidir.

PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

PCI veri yolu, 32 bitlik bir veri yolu ara yiiziinii yanilmayan bir spesifikasyondur. PCI, genisletme kart
imalatgilari tarafindan yaygin bir bicimde kullanilmakta olan bir standarttir.

POST (Power On Self Test)

Bilgisayar1 actifinizda, yazilim kontrollii hata teshis testlerinin bir serisi olan POST’ u ilk olarak
calistiracaktir. POST sistem bellegini, ana kart devresini, goriintiiyti, klavyeyi, disket stirlictistinii ve de
diger I/O cihazlari kontrol eder.
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® Terimler So6zlugl (Devam)
RAM (Random Access Memory)

RAM (genellikle sadece bellek olarak isimlendirilir) bir bilgisayarda isletim sisteminin, uygulama
programlarinin ve de mevcut kullanimda olan verinin gegici olarak tutuldugu, boylece hard disk ya da
optik disk gibi daha yavas depolamaya okutma ya da yazdirma yerine bilgisayarin iglemcisi aracilig ile
daha hizl bir bicimde ulasilabilen yerdir.

Bekleme Modu

RAM’ e Kaydet (STR) ve de Diske Kaydet (STD)’de, CPU saati durdurulur ve de Notebook PC
cihazlarinin bir ¢ogu en diisiik aktif durumlarina getirilir. Notebook PC, sistem belirli bir zaman dilimi
icin bog kaldiginda Bekleme Moduna gecer ya da fonksiyon tuglart kullanilarak mantiel olarak bu
moda gecis yapilabilir. Hem Hard Diskin, hem de Video’nun zaman agimi ayart BIOS Kurulumu ile
ayarlanabilir. Notebook PC STR moduna gecis yaptiginda Gii¢ LED’ i yanip séner. STD modunda
Notebook PC KAPALI olarak goriinecektir.

Sistem Diski

Bir sistem diski bir igletim sisteminin esas dosyasini iceriri ve de igletim sistemini yiiklemek i¢in
kullanilir.

TPM (Trusted Platform Module) (secilmis modellerde)

TPM sistem devresi iistiinde, sifreleme i¢in bilgisayar tarafindan iiretilen sifreleri tutan bir giivenlik
donanim cihazidir. Hassas veriye erigim i¢in parolalar1 ve de sifreleme sifrelerini ele gecirmek igin
bilgisayar korsanlari tarafindan yapilan saldirilardan kaginmaya yardimci olabilen donanim tabanli bir
¢coziimdiir. TPM, PC’ ye yada Notebook PC’ ye uygulamalar1 daha giivenli bir sekilde calistirma ve de
daha giivenilir bir sekilde islemleri ve de iletisimi gerceklestirme kabiliyeti saglar.

Cift Sarim Kablo

Ethernet kartini bir hosta (genellikle bir Dagitim Soketi ya da Anahtara) baglamak i¢in kullanilan kablo,
aninda Cift Sarim Ethernet (TPE) olarak isimlendirilir. RJ-11 telefon konektorleri ile uyumlu olmayan ug
konektdrlere RJ-45 adi verilir. Arasinda bir dagitim soketi olmaksizin iki bilgisayar birbirlerine baglanmak
istendiginde, bir aktarma noktasi ¢ift sarim gerekmektedir.

Ultra DMA/66 ya da 100

Ultra DMA/66 ya da 100, IDE aktarim oranlarin gelistirmek icin yeni spesifikasyonlardir. Veri transferi
gerceklestirmek i¢in sadece IDE komut sinyalinin ylikselen ucunu kullanan geleneksel PIO modunun
aksine Ultra DMA/66 ya da 100 hem yiikselen hem de diisen ucu kullanir.

USB (Universal Serial Bus)

Stiriiciiler yiikleme yada yeninde yiikleme yapmaya gerek kalmaksizin fiziksel olarak baglandiklarinda
otomatik olarak konfigiire edilen klavye, fare, oyun kolu, tarayici, yazicit ve de modem/ISDN gibi tak
ve calistir bilgisayar ¢cevre birimlerini olanak saglayan yeni 4 pimli bir seri ¢cevre birim yoludur. USB ile
PC’nizin arka panelinden sarkan geleneksel kompleks kablolara ortadan kaldirilabilir.
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Bildirimler ve Guvenlik Aciklamalari

22 DVD-ROM Siiriicii Bilgisi
Notebook PC, opsiyonel bir DVD-ROM siiriiciisii ya da bir CD-ROM siiriiciisii ile birlikte
gelmektedir. DVD bagliklarinin goriintiilemek i¢in, sizin kendi DVD gériintiileme yaziliminizi yiiklemelisiniz.
Opsiyonel DVD goériintiileme yazilimi bu Notebook PC ile birlikte satin alinabilir. DVD-ROM siiriiciisii
hem CD hem de DVD disklerini kullanabilmenizi izin verir.

Bélgesel Tekrar Calma Bilgisi

DVD film bagliklarinin tekrar ¢alinmas1 MPEG?2 video, dijital AC3 ses kod ¢6zmeyi ve de CSS korumalt
icerigin sifresini ¢c6zmeyi igerir. CSS (bazen kopyalama korumast olarak isimlendirilir), yasa dist icerik
cogaltmasina karg1 bir koruma ihtiyacini saglamak i¢in sinema filmi endiistrisi tarafindan benimsenen icerik
koruma projesine verilen isimdir.

CSS lisansorleri tahmil edilen tasarim kurallarma ragmen, en ¢ok ilgili olan bir kural bolgesellestirilmis icerik
tistiindeki tekrar calma kisitlamalaridir. Cografi olarak ayrilmig film yayimlarim kolaylagtirmak amaci ile, DVD
video bagliklar1 agagida “Bole Tanimlarr” boliimiinde tammlandigi tizere spesifik cografi bolgeler i¢in yayimlanur.
Telif Hakki yasalari, tiim DVD filmlerin belirli bir bélgeye smirl olmasim gerektirir (genellikle satildig1 bolgeye gore
kodlanir). DVD film igerigi bir ¢ok bilge i¢in yayimlanabilirken, CSS tasarim kurallari CSS sifreli igerigi calabilme
kapasitesine haiz her hangi bir sistemin sadece bir bolgeyi calabilme yetisine haiz olmasim gerektirir.

NOT: Goriintiileme yazimini kullanarak bélge ayari bes defaya kadar degistirilebilir,
daha sonra sadece en son bélge ayarina gére DVD filmleri oynatabilir. Bundan sonra
bélge kodunu degistirebilmek icin garanti kapsaminda olmayan fabrika ayarlarina
geri donme 6zelligi kullanilabilir. Eger ayarlarin sifirlanmasi istenir ise, ylikleme ve de
sifirlama masraflar kullanici tarafindan karsilanacaktir.

Bolge Tanimlarn

Bolge 1

Kanada, ABD, ABD hiikmii altidaki topraklar

Bolge 2

Cek, Cumbhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Korfez Devletleri, Macaristan, Izlanda, Iran, Irak, Irlanda,
Italya, Japonya, Hollanda, Norveg, Polonya, Portekiz, Suudi Arabistan, Iskogya, Giiney Afrika, Isveg,
Isvigre, Suriye, Tiirkiye, Birlesik Krallik, Yunanistan, Eski Yugoslavya Cumhuriyetleri, Slovakya
Bolge 3

Burma, Endonezya, Giliney Kore, Malezya, Filipinleri, Singapur, Tayvan, Tayland, Vietnam

Bolge 4

Avustralya, Karayip (ABD hiikmii altindaki topraklar1 diginda), orta Amerika, Yeni Zelanda, Pasifik
Adalari, Gliney Amerika

Bolge 5§

CIS, Hindistan, Pakistan, Afrika’nin geri kalani, Rusya, Kuzey Kore

Bolge 6

Cin
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) Dahili Modem Uyumu

Dahili bir modemi olan Notebook PC JATE (Japonya), FCC (ABD, Kanada, Kore, Tayvan) ve de CTR21
ile uyumludur. Dahili modem, kamu anahtarlamali telefon agina (PSTN) Pan Avrupa tekli terminal
baglantis1 i¢in 98/482/ EC Konsey Karar1 uyarinca onaylanmustir. Bununla birlikte, farkli iilkelere saglanan
bireysel PSTNler arasindaki farklara ragmen, onay verilmis olmasi her PSTN ag sinir noktasi iizerinde
bagaril1 bir operasyonun kosulsuz bir sekilde saglanmasi anlamina gelmemektedir. Problem olugmasi
halinde, ilk olarak donanim saglayiciniz ile irtibata gegebilirsiniz.

Gozden Gecirme

4 Agustos 1998°de CTR 21 ile ilgili olarak Avrupa Konsey Karar1t AK” nin Resmi Gazetesinde yayimlandi.
CTR 21, analog PSTN' ye (Public Switched Telephone Network) baglanmasi diistintilen DTMF arama
ile tlim sessiz terminal donanimina uygulanir.

Eger saglanmus ise, ag adreslemesi terminal donanimin (mahkeme tarafindan makul bir mazerete dayanan
ses telefonunu destekleyen terminal donanim haric) analog kamu anahtarlamali telefon aglarina baglant
icin baglama gereksinimleri i¢in CTR 21 (Common Technical Regulation), ikili ton vasitastyla ¢coklu
frekans sinyalizasyonudur.

Ag Uyumluluk Bildirimi

Imalatgi tarafindan Onaylanmis Kurulusa ve de Saglayiciya yapilmasi gereken bildirimler: “Bu bildirim,
donanimin birlikte ¢aligmak tizere tasarladig1 aglar1 ve de donanimin ortak caligma zorluklar yasadigi
her hangi bir onaylanmis aglar1 isaret etmektedir.”

Ag Uyumluluk Bildirimi

Imalatg1 tarafindan Kullaniciya yapilmasi gereken bildirimler: “Bu bildirim, donanimin birlikte ¢calismak
tizere tasarladig: aglar1 ve de donanimin ortak caligma zorluklar yasadigi her hangi bir onaylanmig
aglan isaret etmektedir. Ayrica imalat¢i ag uyumlulugunun fiziksel ve de yazilim anahtar ayarlarina
bagl oldugu durumlari netlestirmek i¢in de biri bildirimde bulunacaktir. O ayrica kullaniciya, eger
ekipmaninin bagka bir ag tizerinde kullanmak isterler ise derhal saticilari ya da saglayicilari ile irtibata
gecmelerini 6nerir.”

Simdiye kadar CETECOM Onaylanmigs Kurum, CTR 21 kullanarak bir ¢cok Pan Avrupa onaylar1
diizenledi. Sonug olarak, her bir Avrupa iilkesinden diizenleyici onaylara ihtiya¢ duymayan Avrupa’nin
ilk modemleri ortaya cikti.

Sessiz Ekipman

Modemler, faks makineleri, otomatik ceviriciler ve de alarm sistemlerinin yani sira cevap veren
makineler ve de yiiksek sesle konusan telefonlar da secilebilir olabilirler. Bagtan sona konugma
kalitesinin diizenlemeler (6rnegin, ahizeli telefonlar ve de bazi tilkelerde sessiz telefonlar) tarafindan
kontrol edildigi donanim hari¢ tutulmustur.
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Dahili Modem Uyumu (Devami)
Bu tablo su anda CTR21 standardi altinda bulunan tlkeleri gostermektedir.

Ulke Uygulanmis Daha Fazla Test Etme
Avusturya' Evet Hayir

Belgika Evet Hayir

Cek Cumbhuriyeti Hayir Uygulanabilir Degil
Danimarka' Evet Evet

Finlandiya Evet Hayir

Fransa Evet Hayir

Almanya Evet Hayir

Yunanistan Evet Hayir

Macaristan Hayir Uygulanabilir Degil
Izlanda Evet Hayir

Irlanda Evet Hayir

Italya Hala Beklemede Hala Beklemede
Israil Hayir Hayir

Lihtenstayn Evet Hayir

Liiksemburg Evet Hayir

Hollanda' Evet Evet

Norveg Evet Hayir

Polonya Hayir Uygulanabilir Degil
Portekiz Hayir Uygulanabilir Degil
Ispanya Hayir Uygulanabilir Degil
Isveg Evet Hayir

Isvigre Evet Hayir

Birlesik Krallik Evet Hayir

Bu bilgi, CETECOM’ dan kopyalanmistir ve de her hangi bir yiikiimliilik olmadan saglanmaktadir.
Bu tablonun giincel versiyonlari icin http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html adresini ziyaret
edebilirsiniz.

! Sayet ekipman darbeli aramay1 kullanmakta ise ulusal gereksinimler uygulanacaktir (Imalatgilar,
ekipmanin yalnizca her hangi bir ilave testleri gereksiz hale getirecek olan DTMF sinyalizasyonu
desteklemek amacli oldugunu kullanici el kitabinda belirtebilir).

Hollanda’da seri baglant1 ve de arayan ID kolayliklari i¢in ilave testlere ihtiya¢ duymaktadir.
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FE€ Federal Haberlesme Komisyonu Beyani
Bu cihaz FCC kurallar1 B6liim 15 ile uyumludur. Caligtirma agagida yer alan iki kogula baghdir:

* Bucihaz zararli miidahaleye sebebiyet vermez, ve de

* Bucihaz, istek dig1 caligmaya neden olabilen miidahale de dahil olmak iizere maruz kalinan her hangi
bir miidahaleyi kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmistir ve de Federal Communications Commission ( FCC ) kurallarinin 15 nolu
Boliimiine gore Sinif B bir dijital cihazin limitleri ile uyumlu bulunmustur. Bu limitler, bir yerlesim yerine
monte edilmesi halinde zararli miidahalelerle kars1 makul korumay1 saglamak tizere tasarlanmustir. Bu cihaz
radyo frekans enerjisi tiretir, kullanir ve de yayabilir ve eger yonergelere riayet ederek monte edilmez ve
de kullanilmaz ise, radyo haberlesmesine zararli etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte duru-
munda her hangi bir etkinin meydana gelmeyecegi yoniinde her hangi bir garanti s6z konusu degildir. Eger
bu ekipmanin, acilmasi1 yada kapatilmasi yoluyla radyo ya da televizyon yayinina zararl etkide bulundugu
tespit edilir ise, agagida yer alan 6nlemelerin bir yada birden fazlasini kullanarak kullanicinin zararl etkiyi
diizeltmeye calismasi Onerilmektedir:

* Alic1 anteni yeniden yonlendirin ya da yeniden yerlestirin.
¢ Ekipman ve de alic1 arasindaki ayrimi artirin.
* Ekipmani, bir devre {istiinde alicinin bagli oldugundan farkli bir ¢ikis noktasina baglayimiz.

*  Yardim i¢in deneyimli bir radyo/TV teknisyenine ya da saticiniza daniginiz.

@ UYARI! FCC emisyon limitlerinin karsilanmasi ve de radyo ya da televizyon yayinin
yakininda meydana gelen zararli etkilesimi 6nlemek icin korunmali tip glic kablosunun
kullanimi gerekmektedir. Sadece tedarik edilen gli¢ kablosunun kullaniimasi 6nemlidir.
I/O cihazlari bu ekipmana baglamak i¢in sadece korunmali kablolar kullaniniz. Uyum
icin sorumlu olan kisi tarafindan acik bir sekilde onaylanmayan degisikliklerin yada
modifikasyonlarin, sizin bu ekipmani kullanma yetkinizi sona erdirecegi yéniinde
uyariimaktasiniz.

(Federal Diizenlemeler #47 Yasasi, boliim 15.193, 1993. Washington DC’ den yeniden basilmistir: Federal
Sicil Dairesi, Ulusal Arsivler ve de Kayitlar Idaresi, A.B.D. Devlet Bask1 Dairesi.)

(€ CE Isareti Uyarisi

Bu bir Sinif B {irtindiir, bir ev ortaminda, bu iirtin kullanicinin yeterli 6nleme almasini gerektirebilecek
radyo karigimina neden olabilir.
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FE€ FCC Radyo Frekans Karigsim Gereksinimleri

Bu cihaz, 5.15 ila 5.25GHz frekans araliginda galismasina bagh olarak EV ICi KULLANIM ile
simirlandiriimigtir. FCC bu tiriiniin, Mobil Uydu Sistemlerinin ikinci kanala zararli karigim i¢in potansiyeli
azaltmak amaciyla 5.15 ila 5.25GHz frekans araliginda ev i¢inde kullanimini gerektirmektedir.

Yiiksek giiclii radarlar, 5.25 ila 5.35GHz ve de 5.65 ila 5.85GHz bantlarin esas kullanicisi olarak ayrilmugtir.
Bu radyo istasyonlari, bu cihaza zarar verebilir ya da karigima neden olabilir.

@ ONEMLI: Bu cihaz ve de onun antenleri baska bir sirketin donanimlarina yakin bélgelere
yerlestirilimemelidirler ya da her hangi bir diger anten ya da iletken ile baglantili olarak
cahstinimamalidirlar.

FE FCC Radyo Frekansina (RF) Maruz Kalma ikaz Beyani

Bu ekipman, kontrolsiiz bir ¢evre i¢in ortaya konulan FCC RF maruz kalma limitleri ile uyumludur. FCC
RF maruz kalma uyum gereksinimleri ile uyumu muhafaza etmek icin, liitfen kullanicin el kitabindan
yer alan ¢alistirma y6nergelerini takip ediniz. Bu ekipman 5.15 ila 5.25GHz frekans araliginda ¢aligmak
icindir ve de sadece ev ici ortamlarda kullanima sinirlandirilmigtir.

FCC Uyarnisi: Uyum icin sorumlu olan kisi tarafindan acik bir sekilde onaylanmayan
degisikliklerin yada modifikasyonlarin, sizin bu ekipmani kullanma yetkinizi sona er-
direbilecektir. “ASUS bu cihazin ABD icinde kontrol edilen belirli yazilmlar tarafindan
2.4 GHz frekansinda Kanal 1’den 11’e sinirli oldugu beyan eder.”

R & TTE Direktif (1999/5/EC)

Asagidaki maddeler tamamlanmigtir ve R&TTE (Radyo ve Telekomiinikasyon Terminal Ekipmani) ile
ilgili ve yeterli olduklar1 farz edilir:

e [Madde 3]’de oldugu gibi elzem gereksinimler

e [Madde 3.1a]’de oldugu gibi saglik ve de giivenlik icin koruma gereksinimleri

e [EN 60950]’ye gore elektrik giivenligi i¢in test etme

e [Madde 3.1b]’de oldugu gibi elektromanyetik uyumluluk icin koruma gereksinimleri
e [EN 301 489-1] & [EN 301] icindeki elektromanyetik uyumluluk i¢in test etme

* [489-17]’ye gore test etme

e [Madde 3.2]’de oldugu gibi radyo dalga bandinin etkili bir bigcimde kullanim1

e [EN 300 328-2]’e gore radyo test dizileri
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£/ Farkl Etki Alanlari icin Kablosuz Operasyon Kanali

K. Amerika 2.412-2.462 GHz ChO1’den CH11’e
Japonya 2.412-2.484 GHz ChO1’den CH14’e
Avrupa ETSI 2.412-2.472 GHz ChO1’den CH13’e

£/ Fransa Sinirlandiniimis Kablosuz Frekans Bantlari

Fransa’nin bazi alanlarinda sinirlandirilmis frekans batlari vardir. En kotli durumda maksimum
yetkilendirilmig gii¢ alanlart:

¢ Komple 2.4 GHz band1 (2400 MHz-2483.5 MHz) i¢cin 10mW
e 2446.5 MHz ila 2483.5 MHz arasindaki frekanslar icin 100mW

4 NOT: 10 ila 13 arasindaki kanallar 2446.6 MHz ila 2483.5 MHz bandinda calisir.

Dis mekan kullanimu igin birkag olasilik s6z konusudur: Ozel miilkiyette ya da kamu temsilcilerinin 6zel
miilkiyeti iistiinde kullanim Savunma Bakanlig: tarafindan 2446.5-2483.5 MHz bandinda 100 nW' lik
maksimum yetkilendirilmis gii¢ ile bir baglangi¢ yetkilendirme prosediiriine tabiidir. Kamu alanindaki
dis mekanlarda kullanima izin verilmemektedir.

Asagida listelenen departmanlarda, komple 2.4 GHz nadi i¢in:

¢ Maksimum yetkilendirilmis gii¢ ic mekanlarda 100mW dir.

¢ Maksimum yetkilendirilmis gii¢c dis mekanlarda 10mW’dir.

2400-2483.5 MHz bandinin kullanimi i¢in departmanlar, i¢ mekanlar i¢in 100mW’den daha az ve de
dis mekanlarda 10mW’den daha az bir EIRP ile izin verilir:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Dréme

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadne 71 Sadéne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Bu gereksinim muhtemelen zamanla degisecektir ve de size Fransa sinirlari igerisinde bir ¢ok alanda
kablosuz LAN kartinizi kullanmaniza izin verecektir (www.art-telecom.fr)

"4 NOT: Sizin WLAN Kart 100mW’den daha az, ancak 10mW’den daha fazla aktarir.
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200V tepe noktay1, 300V uc¢ uca ve de 105V rms’ yi agmayan zemine caligtirma voltajina sahip olan
bir telekomiinikasyon aginda elektriksel olarak baglanabilme amacli olan telekomiinikasyon (telefon)
ekipmaninin ihtiva eden UL 1459 i¢in ihtiya¢ duyulur ve de Ulusal Elektrik Yasasi (NFPA 70) uyarinca
monte edilir ve de kullanilir.

@) UL Glivenlik Bildirimleri

Notebook PC modemi kullanirken yangin, elektrik carpmasi ve insanlarin yaralanmasi gibi riskleri
minimize etmek i¢in asagidakiler de dahil olmak tizere temel gilivenlik tedbirleri stirekli bir bigimde
takip edilmelidir:

¢ Notebook PC’nizi banyo kiiveti, lavabo, mutfak tezgah: ya da ¢amasirhane yakininda, 1slak bir
zeminde ya da bir ylizme havuzunun yakininda suya yakin bir bicimde kullanmayimz.

¢ Birelektrik firtinasi esnasinda Notebook PC’ nizi kullanmaymmz. Yildirimdan 6tiirti uzaktan da olsa
bir elektrik carpmast riski s6z konusudur.

¢ Notebook PC’ nizi bir gaz s1zintis1 olan yerin civarinda kullanmayimmz.

Uriinlerde gii¢ kaynaklar1 olarak birincil (sarj edilemez) ve de ikincil (sarj edilebilir) lityum bataryalar:
ihtiva etmek UL 1642 i¢in gereklidir. Bu bataryalar metalik lityum, ya da bir lityum alagimi, ya da bir
lityum iyonu icerir ve de tersine c¢evrilebilir ya da tersine cevrilemez kimyasal reaksiyon tarafindan
kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine ¢eviren seri, paralel ya da her iki bicimde baglantili olan bir tekli
elektro kimyasal hiicre ya da iki ya da daha fazla icerebilir.

¢ Patlamaya neden olabileceginden o6tiirii Notebook PC batarya ambalajin1 atese atmayiniz. Yangin ya
da patlamalar nedeniyle kigilerin yaralanmalarin1 azaltmak amaciyla muhtemel 6zel elden ¢ikarma
yonergeleri i¢in yerel yasalar1 kontrol ediniz.

* Yangin ya da patlamalara bagli olarak kisi yaralanmalar riskini azaltmak amaciyla diger cihazlarin giic
adaptorleri ya da bataryalar1 kullanmayiniz. Sadece imalatci ya da yetkili perakendeciler tarafindan
tedarik edilen UL onayl1 gili¢ adaptorleri ya da bataryalari kullaniniz.

Gic Glivenlik Kosulu

6A’ yakadar elektrikli akimi olan ve de 3 kg’ den daha fazla agirligi olan iiriinler HO5SVV-F, 3G, 0.75mm?
ya da HO5VV-F, 2G, 0.75mm? ‘den daha biiyiik ya da buna esit onaylh gii¢ kablosu kullanmalidirlar.
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@ Kuzey Avrupa Lityum ikazlari (Lityum iyon bataryalar icin)

EI
f—
:l:

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used bat-
teries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sosti-
tuire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non
disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgemifen Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem &hnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvind samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvént batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjdhtéd, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo aino-
astaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havitd kéytetty paristo valmistagan ohjeiden
mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! 1l y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la bat-
terie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

PEE L EAAh ol i, fEBRe eIzt 0 Ed, MR T RS, BLEH
IKHREENDHOEESTTEW, HENTORRICE> T LTTFEN,

(Japanese)

UYARI! Eger batarya yanlis bir sekilde yerlestirilir ise patlama riski dogabilir.
Sadece imalat¢1 tarafindan Onerilen benzer ya da denk tiirde bataryalar ile degistiriniz.
Kullanilmig bataryalar: imalat¢inin yonergelerine riayet ederek elden ¢ikartiniz.
(Ingilizce)
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Optik Siurict Glivenlik Bilgisi

» Lazer Guvenlik Bilgisi

Bu Notebook PC ile birlikte satilan dahili ya da harici optik siiriiciiler, SINIF 1 LAZER URUN igeriri.
Lazer simiflandirmalari bu el kitabinin sonunda yer alan terimler sozliigiinde bulunabilir.

Y& UYARI: Kullanicinin el kitabinda belirtilenlerin disinda ayarlamalar yarmak ya da
prosediirler gerceklestirmek lazerin tehlikeli bir bicimde aciga ¢cikmasina neden
olabilir. Optik siirliiciiyii demonte etmeye tesebbiis etmeyiniz. Guvenliginiz i¢in
sadece yetkilendirilmis bir servis saglayici tarafindan hizmet verilen bir optik siirticii
kullaniniz.

Servis Uyan Etiketi

DIKKAT: ACIK OLDUGUNDA GORUNMEYEN LAZER RADYASYONU YAYAR.
ISINA GOZLERINiZi DIKiP BAKMAYINIZ YA DA OPTIK ARAGLAR iLE DOGRUDAN
GORUNTULEMEYiNiz.

CDRH Duzenlemeleri

ABD Gida ve lag idaresinin Cihazlar ve de Radyolojik Saglik (CDRH) Merkezi 2 Agustos 1976
tarihinde lazer {riinler i¢in diizenlemeleri yiirtirliige soktu. Bu diizenlemeler 1 Agustos 1976 tarihinden
itibaren imal edilen lazer tiriinlere uygulanir. Birlegik Devletlerde piyasaya siiriilen tirtinler i¢cin uyumluluk
zorunludur.

UYARI: Burada ya da lazer Uriin montaji el kitabinda ifade edilenlerin disinda
prosediirlerin performansinin ya da kontrollerin veya ayarlamalarin kullanimi tehlikeli
radyasyon yayimi ile sonuclanabilir.

© Macrovision Sirketi Urlin Bildirimi
Bu iiriin, Macrovision Sirketi ya da diger hak sahipleri tarafindan sahip olunan belirli A.B.D. patentleri
ve de diger fikri miilkiyet alacaklar1 yontemiyle korunan telif hakki koruma teknolojisini ihtiva etme-
ktedir. Telif hakk1 koruma teknolojisinin kullanim1 icin Macrovision Sirketi tarafindan yetkilendirme
yapilabilir ve de aksi Macrovision Sirketi tarafinda yetkilendirilmedigi miiddetce, sadece ev ve de diger
sinirlt goriintiileme kullanimi amaglidir. Tersine miihendislik ya da demontaj yasaklanmugtr.
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CTR 21 Onay (Yerlesik Modem ile Notebook PC icin)
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Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

Turkish
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“Dahili modem, kamu anahtarlamali telefon agina (PSTN) Pan Avrupa tekli terminal baglantisi icin
98/482/EC Konsey Karari uyarinca onaylanmugtir. Bununla birlikte, farkli iilkelere saglanan bireysel
PSTN’ ler arasindaki farklara ragmen, onay venlml§ olmasi her PSTN ag sinir noktast tizerinde basarili bir
operasyonun kosulsuz bir sekilde sag 1 ktedir.

Problem olugmast halinde, ilk olarak donanim saglayiciniz ile irtibata gegebilirsiniz.”
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@ Notebook PC Bilgisi

Bu sayfa, ileriki referans ya da teknik destek i¢in sizin Notebook PC’niz ile ilgili olara kayit bilgisi i¢in
ayrilmustir. Eger parola boliimler doldurulur ise, bu Kullanicinin El Kitabinin giivenli bir yerde muhafaza
ediniz.

Sahibin Adi: Sahibinin Telefonu:
imalatci: Model: Seri Numarasi:
Ekran Genisligi: Coziinurlik: Bellek Genisligi:
Perakendeci: Yer: Satin Alma Tarihi:
Hard Disk Ureticisi: Kapasite:
Optik Siiriicii Ureticisi: Tiir:
BIOS Versiyonu: Tarih:

Aksesuarlar:

Aksesuarlar:

© Yazilim
isletim Sistemi: Versiyon: Seri Numarasi:
Yazilim: Versiyon: Seri Numarasi:
Yazilim: Versiyon: Seri Numarasi:
“ Guvenlik
Miifettis Adi: Miifettis Parolasi:
Kullanici Adi: Kullanici Parolasi:
e A
Kullanici Adi: Parola: Etki Alani:

Kullanici Adr: Parola: Etki Alani:
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