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1. A Notebook PC bemutatasa

A felhasznalé6i kézikényvrél
Megjegyzések a kézikényvho6z
Szallitasi ovintézkedések

A Notebook PC el6készitése

Eléfordulhat, hogy az On Notebook PC-je és a felhasznal6i kézikényvben abrazolt
kozo6tt eltérések vannak. Az On Notebook PC-je a mérvadé.

A kézikényvben szerepl fényképek és ikonok kizardlag szemléltetd jellegiiek és
nem a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.
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1 A Notebook PC bemutatasa

A felhasznaloi kézikényvrol

On a Notebook PC felhasznaldi kézikényvét olvassa. Ez a Felhasznaldi ttmutaté
tajékoztatast nyujt a Notebook PC kil6nféle alkatrészeirdl és azok hasznalatardl.
A Felhasznal6i utmutatd az alabbi fontosabb fejezeteket tartalmazza:

1. A Notebook PC bemutatasa
Bemutatja a Notebook PC-t és a Felhasznaldi kézikényvet.

=

2. Az alkatrészek ismertetése
A Notebook PC alkatrészeirdl ad tajékoztatast.

3. Elsé lépések
A Notebook PC lizembe helyezésérdl ad tajekoztatast.

4. A Notebook PC hasznalata
A Notebook PC alkatrészeinek hasznalatardl ad tajékoztatast.

5. Fliggelék
Bemutatja a kiil6n rendelhetd kiegészitGket és tovabbi informaciot tartalmaz.

Megjegyzések a kézikdnyvh6z
Néhany megjegyzést és figyelmeztetést félkéver betlikkel szedtlink. Ezeket figyelembe kell

venni bizonyos feladatok biztonsagos és teljes végrehajtdsahoz. Ezek a megjegyzések az
alabbiak szerint eltérd fontossaggal birnak:

MEGJEGYZES: Tippek és informacié kiilénleges helyzetekre.

TIPP: Tippek és hasznos tajékoztatas a feladatok végrehajtasahoz.

FONTOS! Elengedhetetlen tajékoztatas, amelyet be kell tartani a régzitett adatok,
alkatrészek vagy személyek épségének megovasa érdekében.

FIGYELMEZTETES! Fontos informacié, amelyet be kell tartani a biztonsagos
lizemeltetés érdekében.

<> A<>vagy|[]jelekben lIév6 sz6éveg a billentylizeten 1évé billentyiit jelképez. Nem

[]

kell begépelnie a <> vagy [ ] jeleket, illetve a bennlik foglalt széveget.
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A Notebook PC bemutatasa 1

Biztonsagi ovintézkedések

Az alabbi biztonsagi dvintézkedések betartasaval meghosszabbithatja a Notebook PC
élettartamat. Tartsa be az 6sszes dvintézkedést és utasitast.

FONTOS! Tisztitas el6tt huzza ki a halézati tapkabelt és vegye ki az
akkumulator(oka)t. Torélje le a Notebook PC felliletét suroloszert nem tartalmazo
tisztitdszerrel és néhany csepp melegvizzel megnedvesitett, tiszta cellulézszivaccsal
vagy szarvasbdrrel, majd tavolitsa el a felesleges nedvességet egy szaraz kenddvel.

NE tegye a szamitdgépet labilis,
vagy egyenetlen felliletre. A sértilt
burkolatot javittassa meg.

"V

NE nyomija vagy érintse meg az LCD-
panel felliletét. Ne szallitsa kisméret
targyakkal, amelyek behatolhatnak
vagy megkarcolhatjgk a Notebook PC
fellletét.

NE tegye ki piszkos vagy poros
kérnyezetnek. NE mikddtesse
gazszivargas esetén.

NE hagyja a Notebook PC-t az
6lében vagy barmely testrészén,
hogy elkertilje a forrd készUilék miatti
kényelmetlenséget vagy sértilést.

%I

*K L@
Fa e

)7R8)~ Ez a Notebook PC kizardlag 10°C
<= s 35°C kdzotti hémérsékleten

hasznalhatd.

4

A kézikényvben leirtakon kivdil
bizzon minden javitast a szerviz
szakképzett munkatarsaira.

¥

BIZTONSAGOS HOMERSEKLET:

NE helyezzen vagy ejtsen
targyakat a Notebook PC tetejére
és ne dugjon idegen targyakat a
belsejébe.

NE tegye ki er6s magneses vagy
elektromos mezdknek.

B

<

NE tegye ki folyadéknak, esének
vagy nedvesseégnek, vagy
hasznalja azok kézelében. NE
hasznalja a modemet villamlas
k6zben.

Figyelmeztetés az akkumulator
biztonsagaval kapcsolatban:
NE dobja az akkumulatort tlzbe.
NE zarja révidre az érintkezdket.
NE szerelje szét az akkumulatort.

<

M

BEMENET TELJESITMENY:
Tekintse meg a Notebook PC aljan
lévé besorolasi cimkeét és gyézédjon
meg arrdl, hogy a haldzati adapter
megfelel az értéknek.

Ne hasznaljon sértlt tapkabelt,
kiegészit6t vagy mas perifériat.
Ne hasznaljon erés olddszert, mint
peldaul higitdt, benzint vagy egyéb
vegyszert a szamitdgép feltiletén
vagy annak kézelében.

NE szaéllitsa vagy fedje le a Notebook PC-t BEKAPCSOLT allapotban olyan
anyagokkal, amelyek akadalyozzak a szell§zést, pl. taskaban.
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1 A Notebook PC bemutatasa

NE dobja ki a Notebook PC-t a haztartasi szeméttel. Ez a termék oly mddon lett megtervezve,
hogy lehet6vé tegye az alkatrészek megfelel6 modon térténd ujrafelhasznalasat, illetve
Ujrahasznositdsat. Az athuzott kerekes kukat abrazold szimbdlum azt jelzi, hogy a terméket
(az elektromos, elektronikus eszkdzt és a higanytartalmu akkumulatort) tilos a haztartasi
hulladékokkal egylitt leselejtezni. Az elektronikus termékek elhelyezését

Az akkumulatort NE a haztartasi hulladékokkal egytitt dobja ki. Az athuzott kerekes kukat
abrazold szimbdlum azt jelzi, hogy az akkumulatort tilos a haztartasi hulladékokkal egytitt
leselejtezni.

Szallitasi ovintézkedések

A Notebook PC szdllitdshoz térténd elSkészitéséhez kapcsolja Kl és valassza le az 6sszes
kiils6 perifériat a csatlakozok sériilésének elkeriilése érdekében. A merevlemez-
meghaijtd feje visszahtizédik, amikor KIKAPCSOLJAK a késziiléket, nehogy szdllitds kézben
megkarcolddjon a merevliemez fellilete. Emiatt nem tanacsos BEKAPCSOLT allapotban szallitani
a Notebook PC-t. Zarja le a kijelzGpanelt és ellendrizze annak zart helyzetben térténd biztos
régzitését, hogy megvédje a billentylizetet és kijelzGpanelt.

VIGYAZAT! A Notebook PC feliilete kénnyen sériilhet, ha nem gondozzak
megfeleléen. Ne dérzsélje vagy karcolja meg a Notebook PC feliiletét.

Védje a Notebook PC-t !
Vasaroljon hordtasakat, hogy megvédje a Notebook PC-t a piszoktdl, viztdl, titédéstdl
és karcolastol.

Toltse fel az akkumulatort!

' Amennyiben akkumulatorrdl kivanja mdkddtetni a szamitdgépet, ne feledje teljesen feltélteni az

akkumulatort, illetve a kiegészitd akkumulator(oka)t, miel6tt hosszu utra menne. Ne feledje, hogy
a haldézati adapter mindaddig t6lti az akkumulatort, amig az a szamitdgéphez és a halézathoz
csatlakozik. Meg kell jegyezni, hogy sokkal tovabb tart az akkumulator téltése, ha a Notebook
PC haszndlatban van.

~&- Ovintézkedések replilégépen

Ertesitse a Iégitarsasagot, ha a Notebook PC-t hasznalni kivanja a reptil6gépen. A legtébb
légitarsasag korldtozza az elektronikus eszk6z6k haszndlatat repllés kdzben. A legtébb
légitarsasag kizardlag a fel-, illetve leszallds k6zétt engedélyezi az elektronikus hasznalatot,
és nem kézben.

VIGYAZAT! Haromféle repiil6téri biztonsagi eszkdz van: Réntgenberendezések
(futoszalagra helyezett targyak vizsgalatahoz), magneses detektorok (biztonsagi
kapun atsétalé emberek ellendrzéséhez) és kézi magneses detektorok (kézi
érzékel6k, amelyek emberek vagy targyak ellen6rzésére hasznalatosak). A
Notebook PC-t és a hajlékonylemezeket atbocsathatja a replil6téri atvilagito
berendezéseken. Nem tanacsos azonban a Notebook PC-t vagy hajlékonylemezeket
atbocsatani replil6téri magneses detektorokon, vagy kitenni 6ket kézi magneses
detektoroknak.




A Notebook PC bemutatasa 1

A Notebook PC elokészitése

A Notebook PC hasznadlatdval kapcsolatban itt megadott utasitdsok csupan tajékoztatd
jellegliek. A Notebook PC hasznalatdval kapcsolatos részletes tajékoztatéasért olvassa el a

késdébbi oldalakat.

1. Szerelje be az akkumulatort

2. Csatlakoztassa a halozati

adaptert

/

N

N

3. Nyissa ki a kijelz6panelt

4. Kapcsolja be a Notebook PC-t

4 )

N

J

N

FONTOS! Kinyitas kézben ne hajtsa a
kijelz6panelt az asztal feliiletéig, mert
a pantok eltérhetnek! Soha ne emelje
meg a Notebook PC-t a kijelz6panelnél
fogva!

Az lizemkapcsold segitségével BE vagy
Kl lehet kapcsolni a Notebook PC-t, illetve
alvas vagy hiberndlas tizemmaddba allitani.
Az lizemkapcsold tényleges viselkedését a
Windows Control Panel (VezérlSpult) ,Power
Options” (Energiagazdalkodasi lehetGségek)
mentipontja alatt lehet személyre szabni.
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1 A Notebook PC bemutatasa




2. Az alkatrészek ismertetése

A Notebook PC oldallapjai

@f El6fordulhat, hogy az On Notebook PC-je és a felhasznal6i kézikényvben abrazolt
kozétt eltérések vannak. Az On Notebook PC-je a mérvadao.

A kézikényvben szerepl fényképek és ikonok kizardlag szemléltetd jellegiiek és
nem a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.
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2 Az alkatrészek ismertetése

Fellilnézet

Tekintse meg az aldbbi dbrat a Notebook PC ezen oldallapjan Iévs alkatrészek azonositédsahoz.

@f A billentyiizet teriiletenként eltéro lehet.
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Az alkatrészek ismertetése 2

fl

Kamera (csak bizonyos modelleken) —

A beépitett kamera video- vagy alloképfelvételek készitését teszi lehetdve.
Videokonferenciakhoz és egyéb interaktiv alkalmazasokhoz hasznalhato.

» Mikrofon (Beépitett)

A beépitett mond mikrofont videokonferenciara, hangalamondéasra vagy egyszerd
hangfelvételek készitésére lehet hasznalni.

~&

= Kijelzépanel
A Notebook PC-je rendkivtil éles képl, lapos panelt alkalmaz, amely az asztali CRT
monitorok képéhez hasonld, kivald képet biztosit artalmas sugarzas és villédzas
nélkil, ezért kiméli a szemet. A kijelzépanel tisztitdsahoz vegyszermentes, puha
kendét hasznaljon (szlikség szerint kevés vizzel megnedvesitve). FIGYELEM:
a kijelz6panel térékeny. Ne hajlitsa vagy nyomja meg a panelt.

» Hangszérok
A beépitett sztered hangszoérdrendszer hang visszaadasara alkalmas tovabbi
kiils6é eszkézok csatlakoztatasa nélkiil. A multimédias hangrendszer beépitett
digitélis audid vezérl6vel rendelkezik, amely részletes hangot produkal (az
eredmény kiilsé sztered fejhallgatd vagy hangszordk csatlakoztatasaval jobb).
Az audid szolgaltatasok szoftver altal vezéreltek.

¢ *

T Fényérzékeld (csak bizonyos modelleken)
Afényérzékeld mériakdrnyezetimegvildgitas mértékeét, és annak megfeleléen modositiaaz LCD-
monitor, billentylizet és érint6pad megvilagitasat.

O Pikandappaimet

Pikandppdimet mahdollistavat usein kéytettyjen ohjelmien kdynnistdmisen yhdella !
ndppdimen painalluksella. Tarkempia tietoja kerrotaan osiossa 3.

(H) Gyorsbillentylik
Agyorsbillentytik lehetéveé teszik a gyakran hasznalt alkalmazasok inditasat egyetlen 7
gombnyomadssal. A részletes leirasat a 3. fejezetben talalhatja meg.

A1)
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2 Az alkatrészek ismertetése

@ s=> Uzemkapcsol6 / Twin Turbo méd billentyii

Az lizemkapcsold segitségével BE vagy Kl lehet kapcsolni a Notebook PC-t, illetve alvas
vagy hibernalas tizemmddba &llitani. A részletekért tekintse meg az Express Gate fel-
hasznaldi kézikényvét.

A gomb megnyomasaval Twin Turbo mddba kapcsolja a Notebook PC-t és néveli a rendszer
teljesitményét, amikor a Notebook PC be van kapcsolva. Nyomja meg ujra, hogy visszakapc-
soljon normal mddba.

Ha a tapegység nincs csatlakoztatva a Notebook PC-hez, a Twin Turbo méd an-
nak ellenére High Performance (Nagy teljesitményii) médként miikédik, hogy a
képernyémenti (OSD) Twin Turbo médot mutat.

©® O Allapotkijelzék (El6Inézet)
= Az dllapotjelz6k kulonféle hardver-, illetve szoftverallapotot jeleznek. A kijelz6k részleteit
illetéen lasd a 3. fejezetet. -

10 Megyvilagitott billentylizet (csak bizonyos modelleken)

A megyvilagitott billentylizet teljes méretl, kényelmes mélységérzetl
billentyliket tartalmaz (lenyomds mélysége) csukldtamasszal mindkét
kéznek. Két Windows funkcidbillentyl is rendelkezésre all a Windows ?
operacios rendszer alatti kényelmes navigacidhoz. A billentylizet fényereje
automatikusan valtozik a kérnyezeti fényer6nek megfelelGen, ha a fényérzékeld
be van kapcsolva. Mas megoldasként hasznalja a funkciégombokat a billentylizet
fényerejének néveléséhez, illetve csdkkentéséhez.

® []Erintépad és gombok

A gombokkal felszerelt érint6pad mutatdeszk6z, amely ugyanazokkal a funkciokkal
rendelkezik, mint az asztali egér. Szoftver altal vezérelt gérgetdfunkcio all ren- ?
delkezésre a mellékelt érintépad-segédprogram telepitése utan, amely lehetévé

teszi az egyszeru navigalast Windows alatt vagy weboldalakon.

A beépitett ujjlenyomat-olvaso lehetdve teszi a biztonsagi szoftverek hasznalatat,
amelyeknél az On ujjlenyomata az azonositd kulcs.

& P Ujjlenyomat-olvasé (csak bizonyos modelleken) ?

® O Allapotkijelzék (el6l)
~ Az éllapotjelzSk kiilénféle hardver-, illetve szoftverallapotot jeleznek. A kijelz6k részleteit
illetéen lasd a 3. fejezetet.

14
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Az alkatrészek ismertetése 2

Alulnézet

Tekintse meg az alabbi abrat a Notebook PC ezen oldallapjan [évs alkatrészek azonositdsahoz.

@ A modelltdl fliggéen a szamitogép aljanak megjelenése eltéro lehet.

@ A tipustdl fliggéen az akkumulator mérete eltérd lehet.

9 2 @
U ——1,

©

B

. ° 4]
o o
o
(6 ° o
() £ f— /5

FIGYELMEZTETES! A Notebook PC alja igen forréva valhat. Ovatosan kezelje a
Notebook PC-t , ha miikddik vagy nemrég kapcsoltak ki. A magas hémérséklet
normalis t6ltés vagy miikodés kdézben. Ne hasznalja puha fellileten, mint példaul
agyon vagy kanapén, ami eltdmheti a szell6zényilasokat. NE HELYEZZE A
NOTEBOOK PC-t AZ OLEBE VAGY MAS TESTRESZERE, HOGY ELKERULJE A
MAGAS HOMERSEKLET OKOZTA SERULEST.

15



2 Az alkatrészek ismertetése

O ' Akkumulatorretesz - Rugo {@
Arugds akkumulatorretesz régziti a helyén az akkumulatort. Az akkumulator behelyezése '
utan automatikusan régzil. Az akkumulator eltédvolitasdhoz huzza el és tartsa kioldott |
helyzetben a rugds reteszt.

A O Akkumulator egység

Az akkumulator egység téltése automatikusan megkezdddik, ha haldzati aramforrashoz
csatlakoztatjak, €s arammal latja el a Notebook PC-t, ha nem csatlakozik a halézathoz.
Ez lehet6vé teszi a munkahelyek kdzétti mozgast. Az akkumulator miikédési ideje a |
Notebook PC hasznalati jellemzéitSl és mUiszaki adataitol fligg. Az akkumulétor egységet
nem lehet szétszerelni és egyetlen egységként kell megvasarolni.

© ' Akkumulatorretesz - Kézi
A kézi akkumulator-retesz régziti a helyén az akkumulatort. Mozgassa a kézi
akkumlator-reteszt kioldott helyzetbe az akkumulator behelyezéséhez, illetve
eltavolitasahoz. Mozgassa a kézi akkumulator-reteszt zart helyzetbe az akkumulator
behelyezése utan.

@ wn Memodriarekesz

A memdriarekesz lehetévé teszi a memdria bdvitését. A kiegészité memoria
felgyorsitja az alkalmazasok teljesitményét a merevlemezhez t6rténd hozzaférések
szamanak csOkkentésével. A BIOS automatikusan érzékeli a rendszermemoria
méretét és annak megfelelen konfigurdlja a CMOS-t a POST (bekapcsolasi
Ontesztelés) alatt. Amemodria beszerelése utan nincs szuikség hardver- vagy szoftverbedllitasra (a
BIOS-bedllitast is beleértve). Latogasson el egy hivatalos szervizkézpontba vagy keresked6héz a
Notebook PC memdriabdvitését illetd informaciokért. A maximalis kompatibilitas és megbizhatdsag
érdekében kizardlag a Notebook PC hivatalos forgalmazéitdl vasaroljon bévitémodulokat.

1l Kézponti feldolgozéegység (CPU) rekesz

Bizonyos Notebook PC modellek processzorfoglalattal rendelkeznek, ami lehet6vé teszi
a gyorsabb processzorok beszerelését a jovében. Egyes modellek ULV konstrukciét
alkalmaznak a kis méret érdekében, igy el6fordulhat, hogy nem bévithetSk. Latogasson
el egy hivatalos szervizk6zpontba vagy keresked6héz a Notebook PC bovitését illetd
informdacidkért.

FIGYELMEZTETES! A CPU vagy a merevlemez-meghaijté végfelhasznalé altali
eltavolitasa a jotallas elvesztését vonja maga utan.
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@& r»o« Sammutuspainike (Hatasammutus)

Jos kayttojarjestelmési ei pysty sammumaan oikein tai kdynnistymdan uudel-
leen, sammutuspainiketta voidaan painaa suoristetulla klemmarilla kannettavan
sammuttamiseksi.

(6) 8 Mereviemez-rekesz

A merevlemez-meghajtét egy rekesz tartalmazza. Latogasson el egy hivatalos
szervizkdzpontba vagy keresked6héz a Notebook PC merevlemez-bdvitését illetd '\
informaciokeért. A maximalis kompatibilitds és megbizhatésag érdekében kizardlag a
Notebook PC hivatalos forgalmazditdl vasaroljon merevlemez-meghajtdkat.
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2 Az alkatrészek ismertetése

Bal oldal

Tekintse meg az aldbbi abrat a Notebook PC ezen oldallapjan 1évé alkatrészek azonositasahoz.

NES & & =S |——

(1) (2] ®©060 0 VO 0O

© O Megijelenité (monitor) kimeneti portja
A 15 érintkez8s D-sub monitorport szabvanyos VGA-kompatibilis eszkéz, mint példaul
monitor vagy kivetit6 hasznalatat tamogatja, ami nagyobb kiils6 megjelenitést tesz
lehetéve.

@ & Szell6z6nyilasok
Lehet6veé teszik a hideg levegs bedramldsdt a Notebook PC-be, illetve a meleg leveg6 tdvozdsdt.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy papir, kdnyv, ruha, kabel vagy egyéb targy
nem akadalyozza a leveg6 aramlasat a szell6zényilasokon. Ellenkez6
esetben tilmelegedés térténhet.

® 5 USB Port (2.0/1.1)

Az USB (Universal Serial Bus) port kompatibilis USB 2.0 vagy USB 1.1 szabvanyu <ag.
eszkdzdkkel, pl. sorosan csatlakoztatott billentylizetek, mutatdeszkézdk, \
fényképezdgépek, mereviemez-meghajtok, nyomtatdok és lapolvasok legfeljebb 12\)
Mbit/sec (USB 1.1), illetve 480 Mbit/sec (USB 2.0) sebességig. Az USB sok eszkéz

egyideji mukodéseét teszi lehetdvé egyetlen szamitdgépen, mig egyes periféridk kiegészitd
csatlakozasi pontként vagy hubként mikddnek. Az USB az eszkdzok forrdcseréjét tamogatija,
ezért a legtdbb perifériat a szamitdgép uUjrainditasa nélklil lehet csatlakoztatni, illetve levalasztani.

@ © Antenna bemenet (csak bizonyos modelleken)

Az antenna bemenet TV- vagy FM-rddidjel vételére vald (bizonyos modelleken) és
a mellékelt digitdlis TV/FM antenndval vagy kadbeltelevizids szolgdltatdssal lehet
haszndlni. A mellékelt antenna digitdlis TV vagy FM-rddié jel vételére alkalmas. A
kdbeltelevizids szolgdltatds csatlakozdsa el6fizetéstdl fliggden digitdlis TV, analog TV
vagy FM-radi6 jel vételére alkalmas.Megjegyzés: hasznalja a mellékelt adaptert
koaxialis csatlakozokkal.
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® " 1EEE1394 Port (csak bizonyos modelleken)

Az IEEE1394 nagy sebességu soros busz, mint példdul az SCSI, de egyszeru
csatlakoztatast és forrdcserét tesz lehetdvé, mint az USB. Az IEEE1394
interfész savszélessége 100-400 Mbit/mp és legfeljebb 63 egységet képes
kezelni egyetlen buszon. Az IEEE1394 interfészt csucskategorias digitalis
berendezésekkel is hasznaljak és ,DV” jelzéssel latjak el, ami Digitalis Videot
jelent.

(® ess» E-SATA port

Az External SATA (kulsd SATA), mas néven eSATA csatlakozo lehetévé tesziaz
eredetilegaszamitdgép belsejébe épitendd soros ATAeszkdzdk kiilsé csatlakoztatdsat.
Akar hatszor gyorsabb, mint a jelenlegi USB 2.0 és 1394 csatol¢ kiils6 adattarolas £
esetén, illetve miikdés kézbeni csatlakoztatast is lehetévé tesz, akar két méter #l®l == &
hosszusagu arnyekolt kabelek segitségével. (Az ,USB port” leirasat lasd a tuloldalon.)

@ Hom HDMI Port (csak bizonyos modelleken)

HDMI (nagyfelbontéasu multimédias interfész - High-Definition Multimedia
Interface) egy nem témdritett teljesen digitalis audio/video interfész barmilyen
audio/video forras k6zétt, mint pl. egy set-top box, DVD lejatszo, és egy A/V
vevl €és egy audio és/vagy video monitor, mint pl. digitalis televizid (DTV) .
k6z6tt. Egyetlen kabelen keresztlil tamogatja standard, megndvelt vagy nagy
(HD)felbontasu vided-, valamint multi-csatornas digitalis audidjelek atvitelét.
Minden ATSC HDTYV standard atvitelét biztositja és tamogatja a 8-csatornas
digitalis audiot, és a jévébeni teljesitmény-ndvelések vagy kdvetelmények befogaddsahoz
tartalékolt savszélességgel rendelkezik.

¢ & ExpressCard kartyafoglalat

Egy darab 26 érintkezds Express kartyanyilas all rendelkezésre egy darab
ExpressCard/34 mm vagy egy darab ExpressCard/54 mm bdvitékartya
fogadasahoz. Ez az uj csatoldfelilet gyorsabb, mert USB 2.0-t és PCI Expresst

tamogatd soros buszt alkalmaz a PC kartyanyilas lassu parhuzamos busza
helyett. (Nem kompatibilis korabbi PCMCIA kartyakkal.)

® [y Flash memdriakartya nyilas

Altalaban ktilsé kartyaolvasét kell kiilén megvasérolni a digitalis fényképezdgépekkel,
MP3-lejatszdkkal, mobiltelefonokkal vagy PDA-kkal hasznalhatd memdriakartydk
fogadasahoz. Ez a PC noteszgép beépitett nagysebességli memdriakartya olvasodval
rendelkezik, amely sokféle flash memdriakartya-formatumot képes olvasni és irni,
amelyek részletezését a kézikényv késébbi részében talalhatja.
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2 Az alkatrészek ismertetése

Jobb oldal

Tekintse meg az aldbbi dbrat a Notebook PC ezen oldallapjan [évS alkatrészek azonositdsahoz.
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@@)é’ (5]

& Audioé Imput bemenet

Ha sztered audidforrast kivan csatlakoztatni a Notebook szamitdgéphez, hasznaljon 3,5
mme-es sztered input jack dugot. Ez a funkcid elsésorban hang biztositasara szolgal multime-

did ai'r\ah I IcchllbUIr\l |a'i

» Mikrofon csatlakozdaljzat
A mond mikrofoncsatlakozd (1/8 hiivelykes) kuilsé mikrofon vagy audideszkézék kimeneti
jelének csatlakoztatasahoz vald. Az aljzat hasznalata automatikusan letiltja a beépitett
mikrofont. Ezt a szolgaltatast videokonferencidra, hangalamondasra vagy egyszerl(
hangfelvételek készitésére lehet hasznalni.

i SPDIF kimeneti aljzat

o\ Ez az aljzat SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) kompatibilis eszkdz6k szamara
szolgaltat digitalis kimeneti jelet. Ezzel a szolgaltatassal a PC noteszgépet hazi
8 hifi rendszerré varazsolhatja.

Q Fejhallgato csatlakozéaljzat

A sztered fejhallgatd aljzaton (1/8 hiivelykes) keresztil a Notebook PC audid kimenetét
aktiv hangszdréhoz vagy fejhallgatdhoz csatlakoztatja. Az aljzat hasznélata automatiku-
san letiltja a beépitett hangszdrokat.

% USB Port (2.0/1.1)

Az USB (Universal Serial Bus) port kompatibilis USB 2.0 vagy USB 1.1 szabvanyul N agu
eszk6zdbkkel, pl. sorosan csatlakoztatott billentylzetek, mutatéeszkdzok,
fényképezdgeépek, merevlemez-meghajtdk, nyomtatok és lapolvasok legfeljebb 12 ,
Mbit/sec (USB 1.1), illetve 480 Mbit/sec (USB 2.0) sebességig. Az USB sok eszkdz
egyidejli mukddését teszi lehetdévé egyetlen szamitégépen, mig egyes perifériak kiegészité
csatlakozasi pontként vagy hubként mikddnek. Az USB az eszk6zok forrdcseréjét tamogatja,
ezért alegtébb perifériat a szamitdgép ujrainditéasa néelkll lehet csatlakoztatni, illetve levalasztani.
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® © Optikai meghajté
A Notebook PC kulénféle valtozatokban, kildnb6zé optikai meghajtdkkal
készll. ANotebook PC optikai meghajtdja a kévetkezd formatumokat tamogatja:
kompaktlemez (CD) és/vagy sokoldalu digitdlis lemez (DVD), amelyek irhato
(R) vagy ujrairhatd (RW) képességgel rendelkeznek. Az egyes modellekkel
kapcsolatos részleteket lasd a kereskedelmi miszaki leirast.

Elolnézet

Tekintse meg az alabbi abrat a Notebook PC ezen oldallapjan lévs alkatrészek azonositasahoz.

SO0

™= S N N\

©® DVCIR (Felhasznaldi infravérés) csatlakozo (kivalasztott modelleken)

A kivalasztott modelleken, a felhasznaldi infravérés (IrDA) port lehetdvé teszi a multimédia
alkalmazasok megfelelS vezeték nélkuli taviranyitasat, a kivalasztott modellek mellékelt
taviranyitéjanak készénhetéen.

A © Vezeték nélkiili kapcsolo

A beépitett vezeték nélklili LAN és Bluetooth funkcié engedélyezéséhez és
letiltasahoz hasznalhatd (csak bizonyos tipusoknal). Engedélyezett mdédban a
vezeték nélkuli kapcsolat allapotjelzé fénye vilagit. A funkcid hasznalata elétt a
Windows szoftverbeallitdsok megadasa szlikséges.

© (O Allapotkijelzék (EléInézet)
~ Az allapotjelz6k kulénféle hardver-, illetve szoftverallapotot jeleznek. A kijelz6k részleteit
illetéen lasd a 3. fejezetet.
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2 Az alkatrészek ismertetése

Jobb oldal

Tekintse meg az alabbi abrat a Notebook PC ezen oldallapjan 1évé alkatrészek
azonositasahoz.

< I
<°T : forer o
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(1) @ Kensington® zar portja

A Kensington® zar portja lehetévé teszi a Notebook PC régzitését Kensing-
ton® tipusu biztonsagi termékek segitségével. Az ilyen biztonsagi termékh

altalaban fémkabelt és zarat tartalmaznak, amelyek megakadalyozzak a
Notebook PC eltavolitasat a régzitési pontrol. Egyes biztonsagi termékek
mozgasérzékeldt is tartalmazhatnak, amely megszdlal, ha mozgatjak.

» O Akkumulator egység

Az akkumuldtor egység toltése automatikusan megkezdddik, ha hdlézati dramforrdshoz
csatlakoztatjdk, és drammal ldtja el a Notebook PC-t , ha nem csatlakozik a hdlézathoz. Ez
lehet&vé teszi a munkahelyek k6zotti mozgdst. Az akkumuldtor miikodési ideje a Notebook PC |
haszndlati jellemzgitSl és méiszaki adataitdl fiigg. Az akkumuldtor egységet nem lehet szétszerelni
és egyetlen egységként kell megvdsdrolni.

% USB Port (2.0/1.1)

Az USB (Universal Serial Bus) port kompatibilis USB 2.0 vagy USB 1.1 szab- ‘
vanyu eszkézdkkel, pl. sorosan csatlakoztatott billenty(izetek, mutatéeszkc’izdk,\\
fényképezdgépek, merevlemez-meghajtdk, nyomtatok és lapolvasok legfeljebb 12\)
Mbit/sec (USB 1.1), illetve 480 Mbit/sec (USB 2.0) sebességig. Az USB sok eszkdz )
egyidejd mikodését teszi lehetdveé egyetlen szamitdgépen, mig egyes perifériak kiegészitd csat-
lakozasi pontként vagy hubként miikédnek. Az USB az eszkézo6k forrocseréjét tamogatja, ezért
a legtdbb perifériat a szamitdgép ujrainditasa nélkil lehet csatlakoztatni, illetve levalasztani.

@ = LAN Port

Anyolc érintkezdvel felszerelt RJ-45 LAN port nagyobb, mint az RJ-11 modemport
és szabvany Ethernet kabel csatlakozasat tamogatja helyi halézathoz térténd
csatlakozashoz. A beépitett csatlakozd a praktikus hasznalatot teszi lehet6vé
tovabbi adapterek hasznalata nélkdil.
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@ x» Tapcsatlakozé (DC) aljzat

A mellékelt halézati adapter a valtdaramot alakitja egyenaramma az
aljzaton t6rténé hasznalathoz. Az aljzaton keresztll kapja a Notebook PC
a tapfesziltséget és az akkumulator egység a téltést. A Notebook PC b
és az akkumulator egység sérlilésének elkerlilése érdekében mindig
a mellékelt haldozati adaptert hasznalja aramforrasként. FIGYELEM!
AZ AKKUMULATOR FELFORROSODHAT A TARTOS HASZNALATTOL.
NE FEDJE LE AZ ADAPTERT ES TARTSA TAVOL A TESTETOL.
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3. Elsé lépések

A haldézati fesziiltség hasznalata

Az akkumulator hasznalata

A Notebook PC BEKAPCSOLASA

Az akkumulator-t6ltésszint ellendrzése
Az akkumulator egység feltéltése
Energiagazdalkodasi lehet6ségek
Specialis billentylizet funkcidk
Kapcsolok és allapotjelz6k

@f Eléfordulhat, hogy az On Notebook PC-je és a felhasznal6i kézikényvben abrazolt
kozo6tt eltérések vannak. Az On Notebook PC-je a mérvadé.

@ A kézikényvben szerepl6 fényképek és ikonok kizardlag szemléltetd jellegiiek és
nem a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.
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3 A Notebook PC hasznalata

atapkabelt barmilyen 100V-120V, illetve 220V-
240V konnektorhoz csatlakoztathatja anélkdil,
hogy kapcsoldt kellene allitani vagy atalakitot
hasznalni. Mas orszagban eléfordulhat, - /
hogy adaptert kell haszndlni a mellékelt USA-szabvanyu halézati tapkabel eltéré szabvanyu
aramforrashoz térténd csatlakoztatasahoz. A szallodak tébbségében univerzalis konnektor
talalhatd, amely kildnféle tapkabelek, illetve feszliltségek haszndlatat tAmogatja. Mindig tanacsos
megkérdezni egy tapasztalt utazét a haldzatifeszlltségrél, ha mas orszagba viszi a haldzati adaptert.

Tapellatas

A haldzati fesziiltség hasznalata

A Notebook PC két helyrdl kapja a
tapfesziltséget: a halézati adapterrdl és az 4 )
akkumulator-rendszerrdl. A haldzati adapter
a konnektorbdl szarmazo valtéaramot alakitja e T
a Notebook PC mikdédtetéséhez sziikséges E gd

egyenaramma. A Notebook PC-t univerzalis %9 2]
AC-DC adapterrel szallitjigk. Ez azt jelenti, hogy |

_ [
<3 [
1

A Notebook PC-hez utazékészletet vasarolhat, amely tapfesziiltség-, illetve modem-
adaptert tartalmaz gyakorlatilag barmely orszagban t6rténé hasznalathoz.

FIGYELMEZTETES! A valtéaramu tapkabelt NE az egyenarami dugasz notebook
PC-hez val6 csatlakoztatasa el6tt csatlakoztassa,mivel ez a valtéaramu/egyenaramu
adapter sériilését okozhatja.

FONTOS! Karosodas kévetkezhet be, ha a Notebook PC-t eltéré adapterrel
hasznalja, vagy ha a Notebook PC adapterét mas elektromos eszk6z6k taplalasahoz
hasznalja. Ha flist6t, égésszagot vagy tulzott héleadast érzékel az AC-DC adapteren,
forduljon a szervizhez. Forduljon a szervizhez, ha hibasnak véli az AC-DC adaptert.
Mind az akkumulator egység(ek)et, mind a Notebook PC-t megrongalhatja, ha hibas
AC-DC adaptert hasznal.

Ezt a Notebook PC-t teriilett6l fliggéen kett6- vagy haromvillas dugéval szallitjak.
Ha haromvillas dugét mellékelnek, féldelt konnektort vagy megfeleléen féldelt
adaptert kell hasznalnia, hogy biztositsa a Notebook PC biztonsagos miikddését.

FIGYELMEZTETES! A HALOZATI ADAPTER FELFORROSODHAT A TARTOS
HASZNALATTOL. NE FEDJE LE AZ ADAPTERT ES TARTSA TAVOL A TESTETOL

Amikor a Notebook PC-t nem hasznalja, huizza ki a halozati adaptert, vagy kapcsolja
ki a valtéaramu aljzatot az energiafogyasztas minimalis szintre valé cs6kkentése
érdekében.




A Notebook PC hasznalata 3

P 4 Az akkumulator hasznalata

Ezt a notebookot cserélhetd akkumulator egységgel t6rténd hasznalatra tervezték. Az
akkumulator egység egy burkolatba épitett akkumulatorcellakbdl all. A teljesen felt6It6tt egység
tébboranyi akkumulator-élettartamot biztosit, amelyet meg lehet hosszabbitani a BIOS-
beadllitasok energiagazdalkodasi funkcidi segitségével. A kiegészité akkumulator egységek
klilbn megvasarolhatok a Notebook PC forgalmazgjatdl.

@, Az akkumulator egység behelyezése és eltavolitasa

A notebookot beszerelt akkumulator egységgel vagy kiszerelve szallitjak. Ha a Notebook PC-
be nem szerelték be az akkumulator egységet, kdvesse az aldbbi eljarasat az akkumulator

egység beszereléséhez.

FONTOS! Soha ne kisérelje meg eltavolitani az akkumulator egységet, ha Notebook PC
BEKAPCSOLT allapotban van, mivel ez a nem mentett adatok elvesztését okozhatja.

Az akkumulator egység
behelyezése:

/

N

J

Az akkumulator egység
eltavolitasa:

/

J

FONTOS! Kizarélag az ehhez a Notebook PC-hez val6 akkumulator egységet vagy halézati
adaptert hasznaljon, illetve olyat, amelyet a gyarté vagy forgalmazo kifejezetten jovahagyott
a modellel tértén6 hasznalathoz. Ellenkez6 esetben a Notebook PC megsériilhet.
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3 A Notebook PC hasznalata

Az akkumulator gondozasa

A Notebook PC akkumulator egysége, mint minden ujratéltheté akkumulator csak korlatozott
alkalommal t6lthetd fel. Az akkumuldtor egység hasznos élettartama a kérnyezeti hémérséklettdl,
paratartalomtdl és a Notebook PC hasznalatanak mddjatdl fligg. Idedlis, ha az akkumulatort
10 és 35°C kdz6tti hémeérséklet-tartomanyban hasznaljak. Azt is figyelembe kell venni, hogy
a Notebook PC bels6 h6mérséklete magasabb, mint a kinti h6mérséklet. A tartomanyon
kivili hémérséklet megroviditi az akkumulator hasznos élettartamat. Barmilyen esetben az
akkumulator egység hasznalati ideje fokozatosan lerdvidll és Ujat kell beszereznie a hivatalos
forgalmazotdl a Notebook PC-hez. Mivel az akkumulatorok eltarthatdsagi ideje is véges, nem
tandacsos tartalékot vasarolni, amelyet aztan tarol.

FIGYELMEZTETES! Biztonsagi okbdl NE dobja az akkumulatort tlizbe, NE
zarja révidre az érintkez6ket és NE szerelje szét az akkumulatort. Ha iitést6l
rendellenes az akkumulator egység miikodése vagy megsériilt, kapcsolja Kl
a Notebook PC-t és Iépjen kapcsolatba a hivatalos markaszervizzel.
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A Notebook PC BEKAPCSOLASA

Amikor BEKAPCSOLJA a Notebook PC-t , megjelenik a bekapcsolasi tizenet a kijelzén.
Szlikség esetén a gyorsgombokkal allitsa be a fényerdt. Ha futtatnia kell a BIOS beallito
programot a rendszerkonfiguracido beallitdasahoz vagy mddositasahoz, nyomja meg az [F2]
billentyt bootolaskor, hogy belépjen a BIOS beallitd programba. Ha a bemutatkozd képernyd
megjelenitése alatt megnyomja a [Tab] billentydt, lathatdva valik az altalanos bootolasi
informacid, mint példdul a BIOS verzid. Nyomja meg az [ESC] billenty(it és megjelenik egy
rendszerinditasi menu kulénféle rendszerbetdliési lehetdségekkel az elérheté meghajtdkrol.

A rendszer betdltése el6tt a kijelz6panel felvillan, amikor bekapcsoljak a
notebookot. Ez a Notebook PC tesztrutinjanak része és nem jelez a kijelzével
kapcsolatos problémat.

FONTOS! A mereviemez-meghajté védelme érdekében, ha KIKAPCSOLTA a
szamitégépet és ujra BE akarja kapcsolni, varjon elétte legalabb 6t masodpercig.

FIGYELMEZTETES! NE szillitsa vagy fedje le a Notebook PC-t BEKAPCSOLT
allapotban olyan anyagokkal, amelyek akadalyozzak a szell6zést, pl. taskaban.

Bekapcsolasi 6ntesztelés (POST)

A Notebook PC a bekapcsolast kdvetden elészér szoftver dltal vezérelt diagnosztikai vizsgalatok
sorozatat végzi el. A folyamatot bekapcsolasi 6ntesztnek (POST) hivjdk. A POST folyamatat
vezeérld szoftver a Notebook PC architekturajanak allando része. APOST bejegyzést tartalmaz a
Notebook PC hardverkonfiguracidjardl, amelyet a rendszer diagnosztikai ellenérzéshez hasznal.
Ezt a bejegyzést a BIOS bedllité program segitségével hozzak létre. Ha a POST eltérést talal
a bejegyzés és a meglévd hardver k6zétt, megjelenit egy lizenetet a képernydn, felkérve Ont,
hogy szlintesse meg az litk6zést a BIOS beallité program futtatasaval. Az esetek t6bbségében a
bejegyzés helyes, amikor kézhez kapja a Notebook PC-t . Atesztelés végén eléfordulhat, hogy
megjelenik a ,No operating system found” (Nem talalhaté operacios rendszer), ha a merevlemez-
meghajtdra elézbleg nem telepitettek operacids rendszert. Ez azt jelzi, hogy a merevlemez-
meghajtét a rendszer helyesen felismerte €s készen all az uj operacids rendszer fogadasara.

Onellendrzé és jelentéskiildé technologia e
A S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) a POST kézben | ===
ellendrzi a merevlemez-meghajté allapotat és figyelmeztetd lizenetet jelenit | = (= e
meg, ha a merevlemez-meghajto javitast igényel. Ha rendszerinditas | =
kézben a merevlemez-meghajtéval kapcsolatban kritikus figyelmeztetést | © e
kap, azonnal készitsen mentést az adatairdl és futtassa a Windows | ===
lemezellen6rzé programot. A Windows lemezellenérzé programjanak | S
futtatasa: Kattintson a Start tételre > jelélje ki a Computer (Szamitdgép)

tételt > a jobb egérgombbal kattintson a mereviemez-meghajtd ikonjara

> jel6lje ki a Properties (Tulajdonsagok) tételt > majd kattintson a Tools i

(Eszk6zok) flilre > a Check Now (Ellendrzés most) > és a Start tételre. A hatékonyabb ellendrzés
és javitas érdekében kijeldlheti a ,Scan ... sectors” (Ellendrzés. ..szektorok) tételt, de a folyamat
ilyenkor lassabban megy végbe.

FONTOS! Ha a rendszerbet6ltést alatt a szoftveres lemezellenérzé segédprogram
futtatasa ellenére is figyelmeztetd lizeneteket kap, a Notebook PC-t szervizbe kell
vinnie. A tovabbi hasznalat adatveszitéshez vezethet.
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#® Az akkumulator-toltésszint ellenorzése
Az akkumulator rendszer a Smart Battery szabvanyt valdsitja meg Windows kérnyezet alatt,
ami lehetévé teszi, hogy az akkumulator pontos informaciot adjon, mennyi téltés is maradt
az akkumulatorban. A teljesen felt6ltétt akkumuldtor egység néhany dranyi mikdédeési idét
biztosit a Notebook PC-nek. A tényleges érték azonban eltérd lehet az energiagazdalkodasi
szolgaltatasok hasznalatatdl, az altalanos munkaszokasaitdl, a CPU-tdl, a rendszermemdria
méretétdl és a kijelz6panel méretétdl fliggden.

Energiagazdalkodasilehetoségek

Az itt lathaté képernyoképek
csupan példak és nem_
feltétleniil tiikrozik az On
rendszerében latottakat.

Windows Mobilkézpont

B 1 6ra 46 perc (53%) van hatra I

ARendszer ikonjainak megjelenitése —
o e S

Energiaséma kivalasztisa: Jobb kattintas az akkumulator ikonra

- - 9 Kiegyensulyozott Llj 1 6ra 48 perc (56%) van hatra
@ Flgyelme,Ztete§t 'Sap! .ha. az Energiatakarékos Jelenlegi energiaséma: Kiegyensilyozott
akkumulator téltésszintje . — BEOEEERE G
alacsony. Ha figyelmen H ) TESImEneninRes . (et a haloaa
ivii i 0zgassa az egérmutatdt a halézati
kival hagy ja az al,acs‘:my tapegység nélkgli akkumulator ikonra.
akkumulator-téltésszint Tajékozédds az energiatakarékossagrol -
figyelmeztetéSEket, TC'.’abbi energiagazda\kcdazi bea[htamk ﬁ 57% all rendelkezésre (csatlakoztatva, nem tolt6dik)
a Notebook PC Végul Windows Mobilkozpont Jelenlegi energiaséma: Kiegyensilyozott
felfliggesztett izemmodba lép : OV WEO 206
(a \{deows alapértelmezett AU W e n Mozgassa az egérmutatot a haldzati
értéke az STR). tapegységgel rendelkezd akkumulator

Bal kattintds az akkumuldtor ikonra ikonra.

FIGYELMEZTETES! A Suspend-to-RAM (STR - felfiiggesztés RAM-ra) nem tart sokaig, ha
kimeriil az akkumulator. A Suspend-to-Disk (STD - felfliiggesztés mereviemezre) nem ugyanaz,
mint a tapfesziiltség KIKAPCSOLASA. Az STD kis mennyiségii tapfesziiltséget igényel, ezért
nem miikddik, ha nincs aramforras a teljesen kimeriilt akkumulator vagy tapfesziiliség teljes
hianya miatt (pl. mind a halézati adapter, mind az akkumulator egység eltavolitasa).

® Az akkumulator egység feltoltése

Miel6Stt hasznalna a Notebook PC-t, fel kell téltenie az akkumulator egységet. Az akkumulator
egység téltése megkezdddik, ahogy a Notebook PC-t a tapfeszliltség adapter segitségével

a halézathoz csatlakoztatjak. Téltse fe teljesen az akkumulator egységet mielStt hasznalatba
venné. Az Uj akkumulatort teljesen fel kell télteni, miel6tt a Notebook PC-t levalasztjak

a kulsG aramforrasrdl. Néhany ora sziikséges az akkumulator teljes felt6ltéséhez, ha a
Notebook PC Kl van kapcsolva és akar kétszer annyi idére is szlikség lehet, ha a Notebook
PC-t BE van kapcsolva. Az akkumulator téltését jelz6 lampa KIKAPCSOL, amikor az
akkumulator egység feltéltddik.

@ Az akkumulator téltése megkezdddik, amikor a maradék téltésszint 95% ala esik.
Ez megel6zi, hogy az akkumulator tal gyakran t61t6djén. Az ujratoltési ciklusok
minimalisra allitasa segit meghosszabbitani az akkumulator élettartamat.

Az akkumulator toltése befejezédik, ha a hémérséklet tul magas vagy ha az
akkumulator fesziiltsége tul magas.

FIGYELMEZTETES! Ne hagyja kimeritve az akkumulator egységet. A akkumulator
egység idével magatol lemeriil. Ha nem hasznalja az akkumulator egységet,
haromhavonta fel kell télteni, hogy meghosszabbitsa a t6ltési kapacitasat.
Ellenkezd esetben a jovében esetleg nem lehet feltélteni.

> =
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Energiagazdalkodasi lehetéségek
Az lizemkapcsolo segitségével BE vagy Kl lehet kapcsolni a Notebook PC-t, illetve alvas vagy
hibernalas tizemmaddba allitani. Az lizemkapcsold tényleges viselkedését a Windows Control
Panel (Vezérl6pult) > Power Options (Energiagazdalkodasi lehet6ségek) meniipont alatt lehet
személyre szabni.

Csatlakozas Felhasznalévaltas
Tovébbi lehetGségek eléréséhez, mint példaul a ,Felhasznaldvaltas, Kijelentkezés
Ujrainditas, Alvo allapot vagy Kikapcsolas”, kattintson a lakat ikon

melletti ny|’| ra. Alapértelmezett progra Ujrainditas

Ui raind I'ta's Stigo és témogatés
L, , - L « O TE T

Miutan modositja az operacios rendszert, eléfordulhat, hogy a -

rendszer felkéri Ont, hogy inditsa ujra. Egyes telepitési folyamatok parbeszédpanelben teszik

lehetdvé az ujrainditast. A rendszer kézi Ujrainditasahoz kattintson a Start gombra a Windows-

ban, jeldlje ki a Szamitdgep kikapcsolasa... pontot a legdrdulé mentben, majd valassza az

Ujrainditas tételt.

Vezérlopult

Zarolas

Alvo éllapot

Hibemalas

FONTOS! A mereviemez-meghajté védelme érdekében, ha KIKAPCSOLTA a
szamitégépet és ujra BE akarja kapcsolni, varjon elbtte legalabb 6t masodpercig.

@, Vészleallitas
Ha az operacids rendszer nem tud megfeleléen KIKAPCSOLNI vagy ujraindulni, két tovabbi
maddszer van a Notebook PC kikapcsolasahoz:

(1)Nyomjamegés tartsalenyomva az izemkapcsolé  (2) Nyomja meg a vészledllité gombot PO4.

gombot d) legaldbb 4 mdsodpercig, vagy e N
/
»od
.
Nyomja meg a vészleallité gombot
Q_) egy kiegyenesitett gemkapoccsal.
. J

FONTOS! Ne hasznalja a vészledllitast adatok irasa kézben. Ez adatvesztést vagy
-sérllést okozhat.




) 4

Power
Options

o
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Energiagazdalkodasi lizemmodok

A Notebook PC szdmos automatikus vagy bedllithatd energiagazdalkodasi szolga’ltata’ssal
rendelkezik, amelyeket hasznalhat az akkumulator miik6dési idejének meghosszabbitasahoz és
tulajdonlasi 6sszkoltség (TCO) csokkentéséhez. Némelyik szolgaltatést a BIOS beadllitasok Energia
mentUjében szabalyozhatja. Az ACPI energiagazdalkodasi bedllitdsokat az operacios rendszeren
keresztlil mddosithatja. Az energiagazdalkodasi szolgaltatasokat ugy tervezték, hogy a leheté
legtdbb villamos energiat takaritsak meg a részegyseégek kis fogyasztasu lizemmaodba helyezésével
a lehetd leggyakrabban amellett, hogy igényre azonnal lehetévé tegyék a teljes mikddést.

Alvas és hibernalas

Az energiagazdalkodasi beadllitasok a Windows > Control
Panel (Vezérl6pult) > Power Options (Energiagazdalkodasi
lehetéségek) menlipont alatt taldlhatok. A System Settings
(Rendszerbeallitasok) alatt definialhatd a ,Sleep/Hibernate” (Alvo
allapot/Hibernalas) vagy a ,Shut Down” (Kikapcsolas) a kijelzé
lecsukasahoz, illetve az lzemkapcsold megnyomasahoz. Az
LAIVO dllapot” és a ,Hiberndlas” energiat takarit meg, ha a PC ,
noteszgép nincs hasznalatban azaltal, hogy egyes részegységeket =
KIKAPCSOLJA. Ha folytatja a munkajat, a legutébbi allapot |
(pl. félig végiggdrgetett dokumentum vagy félig begépelt e-mail

lizenet) ugyanugy jelenik meg, mintha ott sem hagyta volna. A ,Kikapcsolds” bezérja az
Osszes alkalmazast és megkérdezi Ont, hogy kivanja-e menteni a még nem mentett adatokat.

Az ,,Alvé allapot” ugyanaz, mint a Felfﬁggesztés RAM-ra (STR).
Ez a funkcid tarolja az aktudlis adatokat és rendszerallapotot a Kijelentkezés
RAM-ban, m|g t6bb reszegyseg KIKAPCSOLODIK. Mivel a RAM |REZE: Zirolds

felejté memoria, energiara van sziiksége az adatok megdbrzéséhez
(frissitéséhez). Kattintson a Start gombra és a lakat ikon melletti
nyilra, hogy lassa ezt a lehetdséget. Ezt az lizemmddot az [Fn F1] EETEEELIEE arodibpet
billentyl-kombinacid segitségével is aktivalhatja. Visszatérhet az e
lizemmaodbdl barmelyik billenty(i megnyomaésaval, kivéve az [Fn]
billentytit. (MEGJEGYZES: A bekapcsolt éllapotot jelz6 fény villogni fog ebben az tizemmddban.)

A ,Hibernalds” ugyanaz, mint a Felfliggesztés lemezre (STD), ami az aktudlis adatokat és
rendszerallapotot a merevlemez-meghajton tarolja. Ezaltal a RAM-ot nem kell idészakosan
frissiteni és az energiafogyasztas nagyon csekély lesz, de nem teljesen szlinik meg, mivel egyes
részegységnek, mint a LAN-nak bekapcsolva kell maradnia. Az ,Alvd allapot” opciohoz képest a
»Hibernalas” t6bb energiat takarit meg. Kattintson a Start gombra és a lakat ikon melletti nyilra,
hogy l&ssa ezt a lehetéséget. Térjen vissza az lizemkapcsolé megnyomésaval. (MEGJEGYZES:
A bekapcsolt allapotot jelzé fény nem fog vilagitani ebben az tizemmddban.)

Héenergia-szabalyozas

Harom energiaszabdlyozasi mddszer szabdlyozza a Notebook PC hémérsékleti allapotat.
Ezeket a energiaszabalyozasi lehetdségeket a felhasznald nem konfiguralhatja, azonban
ismerni kell, ha a Notebook PC esetleg ilyen allapotba lép. Az kévetkez6 hémérsekleti értékek
a vaz hémérsekletét jelentik (nem a CPU-ét).

+ A ventilator BEKAPCSOL (aktiv hilités), ha a hédmérséklet eléri a biztonsagos
hatarértéket.

+  ACPU csoékkenti a sebességet (passziv hiités), ha a hdmérséklet meghaladja a biztonsagos
hatarértéket.

+ Arendszer kikapcsol (kritikus h(ités), ha a hdmérséklet meghaladja a maximalis biztonsagos
hatarértéket.

—
G0,

Csatlakozds Felhasznalévaltas

Alapértelmezett progra) Ujrainditas

Pe——r

Ledllités
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Specialis billentylizet funkcidk
Szines gyorsbillentyiik

Az alabbiak a Notebook PC billentylizetén lévé szines gyorsgombok
magyarazatat tartalmazzak. A szines parancsokat kizardlag ugy lehet
elérni, ha megnyomja €s nyomva tartja a funkcidbillenty(it, mikézben
egy szines paranccsal ellatott billentytit nyom meg.

A funkcidbillentyiik gyorsgombjainak helye a szamitégép modelljétél fliggéen
eltérhetnek, de a funkcidk altalaban megegyeznek. A funkciobillentylik helyett az
ikonokat kdvesse.

»2Z” ikon (F1): a Notebook PC-t felfliggesztett dllapotba helyezi (felfliggesztés RAM-
ra vagy felfliggesztés lemezre az energiagazdalkodasi funkciok alvas gombjanak
beallitasatdl fliggden).

F2

Radiotorony (F2): csak vezeték nélkili modelleken: BE- vagy .
KIKAPCSOLJA a beépitett vezeték nélkiili LAN, illetve Bluetooth (csak p‘ *
bizonyos modelleken) szolgaltatast egy, a képernydn megjelend ablakon

keresztil. Ha engedélyezik, a megfelelS vezetek nélkdili allapotjelzd vilagit. A vezeték nélkdili
LAN vagy a Bluetooth haszndlatahoz a Windows szoftverbedllitasait el kell végezni.

-

Billentyiizet fényerd csokkentése ikon (F3) (csak bizonyos modelleken):
Csokkenti a billenty(izet-megvilagitas fényerejét.

o

Billentylizet fényeré névelése ikon (F4) (csak bizonyos modelleken):
Noveli a billentylizet-megvilagitas fényerejét.

Fn F5
=

Naplemente ikon (F5):

Cs6kkenti a kijelz6 fényerejét. -
Napfelkelte ikon (F6): i)
Néveli a kijelzd fényerejét. -

Fn F7

megnyomasaval ki is nyUjthatja a képernyd tertiletét (bizonyos modelleken),

LCD ikon (F7): A kijelz6panel BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ. Ennek g
hogy az kitéltse az egész kijelz4t, ha kisfelbontdsu lizemmaddot hasznal.

- F8
]

LCD/Monitor ikonok (F8): A Notebook PC LCD kijelzdje és kilsé monitor
hasznalata k6zétt valt a kbvetkezd sorrendben: Notebook PC LCD -> Kiilsé
monitor -> Mindkettd. (Ez a funkcié nem miikédik 256 szindl tizemmddban.
Valassza a High Color tételt a Megjelenités tulajdonsagai ablakban.)
FONTOS: a kiils6 monitort a Notebook PC inditasa el6tt csatlakoztassa.

]

Athuzott érintépad (F9): Abeépitett érintépad LEZART (letiltott), illetve
KIOLDOTT (engedélyezett) dllapota kdzétti valtashoz. Az érintépad L y
lezarasaval megakada’lyozhatja az egérmutatd véletlenszerd mozgatését /
gépelés kdzben, és a legnagyobb hasznat kiilsé mutatéeszkéz, pl. egér %
alkalmazésakor veheti.. MEGJEGYZES: Bizonyos tipusokon az erintépad -
gombjal kozétt kijelz6 van, amely vilagit, ha az érintépadot KIOLDJAK (engedélyezik)
és kialszik, ha az érintépadot LEZARJAK (letiltjdk).
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Szines gyorsbillentyiik (Folyt.)

Athuzott hangsz6ré ikonok (F10): @
a hangszdrokat BE-, illetve KIKAPCSOLJA (kizarélag Windows operacios ri& )
szer esetén). "

” -

Hangfal le ikon (F11): e
csokkenti a hangszdrdk hangerejét (kizardlag Windows operacios rendszer =
esetén).

IF12 I

Hangfal fel ikon (F12): e
ndveli a hangszdrok hangerejét (kizardlag Windows operacids rendszer -
esetén).

Fn+C: A ,Splendid Video Intelligent Technology” - ~ = R
funk0|9 I,3E-, |I_Ietve,KIKAPCSOLA.S.AH(_.)Z; {a/ *EJ &N N {/
Lehetévé teszi az atkapcsolast kilénb6z6. b e : , e
szinkezelési mddok k6z6tt a képernydn, hogy

javitsa a kontrasztot, fényer6t, bdrtdnust és szintelitettséget kildn-kilén a vords,
z6ld és kék szinekhez. Az aktudlis izemmddot az OSD képerny6n lathatja.

V
©

Fn+V: az ,ASUS Life Frame” szoftveralkalmazast kapcsolja ki, illetve be. ﬁ

L]

Fn+A (csak egyes modelleken):
a fényérzékels BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ.

[

Power4Gear Hybrid (Fn+székdzbillentyi): | )

A Power4 Gear+ billenty(i segitségével @ \/ &4
kdlénféle energiatakarékos lzemmaodok ' s iy S
k6z6tt lehet valtani. Az energiatakarékos lizemmaodok a Notebook PC-t t6bb
szempont szerint vezérlik a teljesitmény és az akkumulator-tizemidd kdzotti
egyensuly megteremtéséhez. A haldzati tapegyseég csatlakoztatdsa és eltavolitasa
automatikusan atkapcsolja a rendszert haldzati mikdédésrdl akkumulatoros
mukdodésre. Az aktudlis izemmddot az OSD képernydn lathatja.
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42 Microsoft Windows-billentyiik
Két kilénleges Windows-billentyd talalhatd a billenty(izeten.

@ A Windows-emblémaval rendelkezd billentyd aktivalja a Start mentt a Windows asztal
bal alsé részén.

A masik billentyli, amely olyan, mint egy Windows-menu kisméret( kurzorral, aktivalja
S a tulajdonsagok mentit és egyenértékl a jobb egérgombbal térténd kattintassal, ha
Windows-objektumban tartézkodik.

A billentyiizet hasznalata numerikus billentylizetként

Abedagyazott numerikus billentytizet 15 billentytit tartalmaz, és a szamok tdmeges bevitelét teszi
praktikussa. Ezek a kétfunkcios billentylik narancssarga ‘W‘ * 5
szinnel vannak szitdzva. A szamok az egyes billentyuk 7
jobb felsd sarkaban vannak felttintetve, az dbra szerinti “ﬁ‘
maodon. Ha a szambillentyit bekapcsolja a [Fn][Ins/Num LK]
billentyli-kombinacidval, a number lock LED vilagit. Ha kuilsé ‘ﬁ‘
billentylizetet csatlakoztatnak, az [Ins/Num LK] billentyd- ‘ o
kombinacié megnyomaésa a kiilsd billentylizeten mindkét ‘m‘
billentylizeten egyszerre engedélyezi/letiltja a NumLock ‘
funkciot. Ahhoz, hogy a szambillentylizetet letiltsa, mik6zben
bekapcsolva hagyja a kilsé billentylizet szambillenty(izetét, nyomja meg a [Fn][Ins/Num LK]
billentyi-kombinaciét a Notebook PC-n.

* 8
8

(9‘*
9 Jjo

L

L

]

|

‘:+

>.‘

(.

A billentyiizet hasznalata kurzorként

* 8

&7 (9 *
A billentylizetet kurzorként is hasznalhatja, mikézben a ‘L‘ QiL i
Number Lock billentyli BE-, vagy KIKAPCSOLT 4llapot- ‘ ‘:‘ \' *] \"_: i H
ban van, hogy kénnyebbé tegye a navigalast, mikézben — )
szamadatokat visz be szamolétabléan vagy hasonlé alkal- H’ ! ‘ ‘Kf‘ ‘L 3‘ " :
mazasban. —

HMO‘

>.‘

KIKAPCSOLT Number Lock mellett nyomja meg a [Fn] /7”
gombot és egy kurzorbillenty(it az alabbi dbra szerint. Példaul

[Fn][8] = fel, [Fn][K] = le, [Fn][U] = balra és [Fn][O] = jobbra.

BEKAPCSOLT Number Lock mellett nyomja meg a [Shift] gombot és egy kurzorbillentytit az
alabbi abra szerint. Példaul [Shift][8] = fel, [Shift][K] = le, [Shift][U] = balra és [Shift][O] = jobbra.

@ Az abran lévé nyil-szimbdlumok csupan tajékoztaté jellegliek. Az itt abrazolt
billentyilizeten nincsenek feltlintetve.
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© Multimédia vezérlébillentylik (egyes modellek esetében)
A multimédia vezérlSbillenty(ik lehetdveé teszik a multimédia alkalmazas praktikus vezérlését. Az
alabbiakban megmagyarazzuk a Notebook PC-n lévé egyes multimédia billenty(ik jelentését.

@T A Notebook PC tipusatol fliggben egyes vezérlgbillentyii funkcidk eltérék lehetnek.

2]
- el

@f Hasznalja a [Fn] billentyiit a nyilbillentylikkel egytlitt a CD-lejatsz6 vezérléséhez.

(> 1) CD lejatszasa/sziinet

Megallitott CD mellett, elinditja a CD lejatszasat.
CD lejatszasa kézben, szlinetelteti a CD lejatszasat.

( m)CD leallitas
Megallitott CD mellett: Kiadja a CD-meghaijto fidkjat.
CD lejatszasa kdzben: Megallitja a lejatszast.

(leq) A CD el6z6 zeneszamara lépés (Visszacsévélés)
CD-lemez lejatszasa kézben az previous (eléz8) szamra/filmfejezetre ugrik.

(»»1) A CD kévetkez6 szamara lépés (El6recsévélés)
CD-lemez lejatszasa kézben a next (k6vetkez6) szamra/filmfejezetre ugrik.

«» Hangerdé-szabalyozé gombok

Fn + Hangfal ikonok (F10): A hanger6 BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ.
Fn + Hangfal le ikon (F11): Csékkenti a hangerct.
Fn + Hangfal fel ikon (F12):  Noveli a hangerét.
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A Notebook PC hasznalata 3

Kapcsoldk és allapotjelz6k

Kapcsolok = = =

N

I Fényérzékeld billentydi

E billentyl megnyomasa bekapcsolja a fényérzékeldt, ami méri a kérnyezeti megvilagitas
mértékét, és annak megfelelen mddositja az LCD kijelz6 megvildgitasat.

F4 Erintépad zarbillentyii
A gomb megnyomasaval lezarhatja (letilthatja) a beépitett érintépadot. Az érintépad
lezarasaval megakadalyozhatja az egérmutaté véletlenszerli mozgatasat gépelés kézben,
és a legnagyobb hasznat kiilsé mutatdeszkéz, pl. egér alkalmazasakor veheti. A érintépad
kioldasahoz (engedélyezéséhez) egyszerlien nyomja meg ismét ezt a gombot.

=" Billenty(izet megvildgitdsa billenty(
E billentyli megnyomasaval kézzel névelheti vagy csékkentheti a billentylizet fényerejét.

% Power4Gear Hybrid billentyi

The Power4Gear Hybrid billentyli segitségével kilénféle energiatakarékos tizemmddok
kozétt lehet valtani.Az energiatakarékos lizemmaddok a Notebook PC tébb szempont szerint
vezérlik a teljesitmény és az akkumulator-tizemidé k6zotti #) N‘, .
egyensuly megteremtéséhez. A haldzati tapegység csat- Y &
lakoztatasa és eltdvolitdsa automatikusan atkapcsolja a ) ‘ B V S
rendszert haldzati mikédésrdl akkumulatoros mikddésre. A kivalasztott izemmdd megjelenik
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3 A Notebook PC hasznalata

() Uzemkapcsolo
Az lizemkapcsolo segitségével BE vagy Kl lehet kapcsolni a Notebook PC-t, illetve alvas
vagy hiberndlas tizemmddba allitani. Az lizemkapcsold tényleges viselkedését a Windows
Control Panel (VezérlGpult) Power Options (Energiagazdalkodasi lehetdségek) mentipont
alatt lehet személyre szabni.

seee0 Express Gate/ Twin Turbo maéd billenty

A gomb megnyomasaval inditani tudja az Express Gate alkalmazast, amikor a Notebook PC ki
van kapcsolva. A részletekeért tekintse meg az Express Gate felhasznaldi kézikényvét.

A gomb megnyomasaval Twin Turbo mddba kapcsolja a Notebook PC-t és néveli a rendszer
teljesitményét, amikor a Notebook PC be van kapcsolva. Nyomja meg ujra, hogy visszakapc-
soljon normal moédba.

Ha a tapegység nincs csatlakoztatva a Notebook PC-hez, a Twin Turbo méd
annak ellenére High Performance (Nagy teljesitményii) médként miikédik, hogy a
képernyémenii (OSD) Twin Turbo médot mutat.
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A Notebook PC hasznalata 3
Kapcsoldk és allapotjelzék (Folyt.)
Allapotjelzék

= Y @ 3
o

ﬁ Capital Lock kijelzé

Akkor vilagit, ha a capital lock [Caps Lock] aktiv. A Capital lock billenty( lehetévé
teszi bizonyos bettibillenty(ik nagybettis hasznalatat (pl. A, B, C). Ha a capital lock
lampa Kl van kapcsolva, a begépelt karakterek kisbetlisek lesznek (pl. a,b,c).

ﬁ Number Lock kijelzé

Akkor vilagit, ha a number lock [Num Lk] aktiv. A Number lock billenty( lehetéve ¢
teszi bizonyos betUbillentylik szamként t6rténé hasznalatat a szamadatok
egyszerlbb bevitele érdekében.

8 A meghajtok tevékenységét mutato kijelzé

Azt jelzi, ha a Notebook PC egy vagy tébb taroldeszkdézhdz, pl. merevlemez-meg-
hajtdhoz fér hozza. A fény a hozzaférésnek megfeleld ideig villog.

& Akkumulatortéltés kijelz6

Az akkumulatortéltés kijelz6 egy LED, amely a kévetkezd moédon mutatja az
akkumulator energiaszintjét:

BE: a PC noteszgép akkumulatoranak téltése, amikor a halézathoz csatlakoztatjak. k.
KI: a PC noteszgép akkumulatoranak teljesen fel van téltve vagy teljesen kimertilt.

Villog: az akkumulator-téltésszint kevesebb mint 10% és a noteszgép nem csatlakozik a
haldzathoz.

() Bekapcsolt allapotot jelz6 fény

A bekapcsolt allapotot jelzé fény vilagit, ha a PC noteszgépet BEKAPCSOLJAK és
lassan villog, ha a PC noteszgép felfliggesztés RAM-ra (Készenléti) izemmaddban van.

Ez a kijelz6 KIKAPCSOLT allapotban van, ha a PC noteszgép Kl van kapcsolva, vagy ‘=
felfliggesztés-lemezre (Hibernalt) izemmddban van.
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3 A Notebook PC hasznalata

) Vezeték nélkiili kijelz6 (egyes modellek esetében)

Ez kizardlag a beépitett vezeték nélkili LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt
modellekre vonatkozik. Ha a beépitett vezeték nélkili LAN és/vagy Bluetooth
aktivalva van, ez a kijelzd vilagit. (A Windows szoftverbeallitasait el kell

végezni.)

@ Bluetooth allapotkijelzé
Ez kizardlag Bluetooth-al (BT) felszerelt modellekre vonatkozik. Ez a kijelz4 vilagit, ha a PC
noteszgép beépitett Bluetooth (BT) funkcidjat aktivaltak. (A Windows szoftverbeallitasait el kell

végezni.)
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4. A Notebook PC hasznalata

Mutatéeszk6z
Taroléeszk6z6k
Optikai meghajté
Flash memoériakartya-olvaso
Mereviemez-meghaijto
Memoéria (RAM)
Kapcsolatok
Modemkapcsolat (csak bizonyos modelleken)
Vezeték nélkiili LAN kapcsolat
Bluetooth vezeték nélkiili kapcsolat (csak bizonyos modelleken)

@f Eléfordulhat, hogy az On Notebook PC-je és a felhasznal6i kézikényvben abrazolt
kozo6tt eltérések vannak. Az On Notebook PC-je a mérvadé.

A kézikényvben szerepl6 fényképek és ikonok kizardlag szemléltet6 jellegiiek és
nem a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.
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4 A Notebook PC hasznalata

[JMutatoeszkoz

42

A Notebook PC beépitett érinté6pados
mutatdeszkdze teljes mértékben kompatibilis
minden két-’/haromgombos és gérget6gombos
PS/2 egérrel. Az érintépad nyomasra érzékeny
és nem tartalmaz mozgd alkatrészt, ezért
elkertilheték a mechanikus meghibasodasok.
Bizonyos alkalmazasi szoftverek esetében
azonban illeszt6programra van szlikség.

FONTOS! Az ujja helyett ne
hasznaljon mas targyat az érintépad
miikédtetéséhez. Ellenkez6 esetben
megsériilhet az érintépad feliilete.

Az érintépad hasznalata

Mindéssze ujjbegye csekély nyomasara van
szlikség az érintépad miikédtetéséhez. Mivel
az érintépad elektrosztatikus téltésre érzékeny
eszkdz, targyakat nem lehet hasznalni az ujja
helyett. Az érintGpad elsGdleges funkcidja az
egérmutatd mozgatdsa, illetve a képernydn
megjelenitett tételek kivalasztdsa az ujja
hasznalataval szabvanyos asztali egér helyett.
Akbvetkezd abrakbol megtudhatja, hogyan kell
megfeleléen hasznalni az érintépadot.

Az egérmutaté mozgatasa
Helyezze az ujjat az érintépad kdzepére és
a kurzor mozgatasahoz huzza a megfeleld
iranyba.

Gorgetés (csak bizonyos
modelleken)

Csusztassa az ujjat fel vagy le a jobb oldalon az
ablak felfelés vagy lefelé gérgetéséhez.

~ )
— ﬁ‘w
® Egérmutaté
// / mozgdsa
Gorgetés
[ _J /
\ Kattli)rgés
® — l : ajo
= eéérgombbal

Uﬂ'jlenyomat-
olvasd

Kattintas a bal

\ egergombbalj
. \ )
K i N

Csusztassa
elére az ujjat
[\':- Csusztassa _Csusztassa [x
0 balra az ujjat jobbra az ujjat 5
Cslisztassa
vissza az ujjat
i ; %
. /
Gorgeteés fel

-
—

Gorgetés le

—————

VY T




A Notebook PC hasznalata 4

[ Az érint6pad hasznalatat mutaté abrak

Kattintas/Erintés — ha az egérmutatd a kivant tétel f616tt van, nyomja meg a bal oldali gombot,
vagy az ujjaval érintse meg kénnyedén az érintGpadot rajta tartva az ujjat, amig a tételt ki nem
valasztotta. Akivalasztott tétel szine megvaltozik. Az alabbi 2 példa ugyanezzel az eredménnyel jar.

Kattintas N\ Erintés

\_ _J
Nyomja meg a bal oldali Kdénnyedén, de gyorsan
kurzorgombot és engedije fel koppintson az érintGpadra

Dupla kattintas/Dupla érintés — Ez elterjedt eszkéz a programok kdzvetlen inditdséhoz a
megfeleld kijeldlt ikonrdl. Mozgassa az egérmutatdt a végrehajtani kivant program ikonjara,
nyomja meg a bal oldali gombot vagy gyorsan koppintson az erintpadra kétszer egymasutan,
és a rendszer elinditja a megfelel§ programot. Ha a két kattintas, illetve koppintas kdzétti
idd tul hosszu, a muvelet nem kertl végrehajtasra. A dupla kattintds sebességét a Windows
Vezérldpultjaban, az ,Egér’ tételt alatt llithatja be. Az aldbbi 2 példa ugyanezzel az eredménnyel jar.

Dupla Dupla
kattintas érintés

Nyomja meg a bal oldali Kénnyedén, de gyorsan koppintson
gombot kétszer és engedije fel kétszer az érintGpadra

Elhuzas - az elhuzassal tételeket vehet fel €s helyezhet at barhova a képernyén. Az egérmutatot
a kivalasztott tétel f6lé mozgathatja és a bal oldali gomb lenyomva tartédsa mellett a kivant
helyre mozgathatja az egérmutatét, ahol felengedheti a gombot. Mas megoldasként egyszertien
duplan koppinthat a tételre és ott tarthatja az ujjat, mik6zben ujjbegyével elhizza a tételt. Az
alabbi abrakon Iévd tevékenységek ugyanezzel az eredménnyel jarnak.

Elhuzas- Elhuzas-
Kattintas Erintés

Tartsa lenyomva a bal oldali Kdnnyedén koppintson keétszer
gombot és csusztassa az ujjat az érintdpadra, és a masodik
az érintépadon koppintaskor csusztassa el az ujjat. 43



4 A Notebook PC hasznalata

[] Az érint6pad gondozasa

A

Az érintGpad érintésre érzékeny eszkdz. Amennyiben nem gondozzak megfelelden, kénnyen
megseérlilhet. Tartsa szem el6tt az alabbiakat:

+ Ne hagyja, hogy az érintépad piszokkal, folyadékkal vagy zsirral érintkezzen.
+ Piszkos vagy nedves ujjal ne érintse meg az érintépadot.

+ Ne helyezzen nehéz targyakat az érintépadra vagy gombijaira.

Ne karcolja meg az érintdpad felliletét a kérmével vagy kemény targyakkal.

Az érintépad mozgasra, nem erdére érzékeny. Nincs sziikség erds koppintasra a
felliletén. Az er6sebb koppintas nem néveli az érintSlap reagaloképességét. Az
érintépad az ujj gyengéd nyomasara a legérzékenyebb.

[J Automatikus érint6pad-letiltas

44

A Windows automatikusan letiltja a PC noteszgép érintépadjat, ha klils6 USB-egeret csatla-
koztatnak. Ez a szolgaltatas altalaban ki van kapcsolva.

A funkcié BEKAPCSOLASAHOZ jelslje ki a:
1. Jeldlje be a lehetéséget a Windows 2. Kattintson a Letiltas kililsé USB egér

Control Panel (VezérlGpult) > Mouse csatlakoztatdsa esetén jel6iénégyzetre.
Properties (Egér jellemzéi) > Device
Settings (Eszkdzbedllitasok) elemben.

¥ Mouse Properties =)

& -H» conwlpene » ~Tl 3l

[ Buttons | Pointers | Poirter Options | Whs! | Harchware | B8 Blrtecn |

Driver Versior : ~ ETDWare PS/2x86 7.0.4.3 Beta
Device:

| Device: [ Pot | Ensble |
M Sian Smart-Pad PS/2 Enable

Stop Device Options... l

@ah\a ‘when extemal USB mouse plug in

# Display Dynamic lcon [

4| ‘( TECH, i i
e 2 o " Display Static leon ~ B§

" Do Mat Display lcon

€9 Add orremove useraccounts

Recent -
[T e —
r
> Tl Mobile PC
o acmiis [ I
h Adj bility

o) Com )




A Notebook PC hasznalata 4

Taroléeszk6z6k

A taroldeszkdzok lehetévé teszik, hogy a Notebook PC-n dokumentumokat, képeket vagy
mas fajlokat olvasson, illetve irjon kilénféle adattarold eszkdzdkre. A Notebook PC az alabbi
taroldeszkdzdkkel rendelkezik:

- Bévitbékartya + Flash memoériakartya-olvasé
- Optikai meghaijté * Mereviemez-meghajté

['] ExpressCard kartyafoglalat

Egy darab 26 érintkezds Express kartyanyildas all rendelkezésre egy darab
ExpressCard/34 mm vagy egy darab ExpressCard/54 mm bdvitGkartya
fogaddsahoz. Ez az uj csatoldfellilet gyorsabb, mert USB 2.0-t és PCI Expresst
tdmogatd soros buszt alkalmaz a PC kartyanyilas lassu parhuzamos busza
helyett. (Nem kompatibilis korabbi PCMCIA kartyakkal.)

Bévitékartya beszerelése

1. Ha ExpressCard foglalatvédd van a szamitdgépben, tavolitsa el az alabbi ,ExpressCard
kartya eltavolitasa” cimd utasitasok kévetésével.

2. lllessze a nyilasba az ExpressCard kartyat o
tgy, hogy az érintkezdkkel rendelkez6 oldala [ Az ExpressCard kdrtyat

befelé és a cimkézett oldala felfelé nézzen. helyezze be.

A szabvany ExpressCard kartyak széle

megfelel behelyezés esetén egy vonalba
esik a Notebook PC burkolataval.

3. Ovatosan csatlakoztassa az ExpressCard  /~
mukédéséhez sziikséges kabeleket,
illetve adaptereket, ha vannak ilyenek. A
csatlakozokat altalaban csak egy iranyban
lehet beilleszteni. Keresse a cimke ikont
vagy jelzést a csatlakozd egyik oldalan, ami
a tetejét jelzi.

/

@ Bovit6kartya kiszerelése 4

Az ExpressCard memdriakartya nem
rendelkezik kiadogombbal. Tolja be az
ExpressCard kartyat és engedje el a kartya

kiaddsahoz. Ovatosan htizza ki a kiadott kartyat
a foglalatbal.
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Optikai meghaijto
Optikai lemez behelyezése
(

1. Ha a Notebook PC BE van kapcsolva, 2. Ovatosan htizza ki a tdlcdt a meghajté
nyomja meg a lemezkiadé gombot, eldlapjanal fogva. Legyen dvatos, nehogy
amire a talca részlegesen kinyilik. megérintse a CD-meghajtd lencséjét vagy

egyeb szerkezeteit. Gy§z&djon meg arrdl,
hogy a meghaijtd tlcaja akadalymentesen
ki tud nyilni.

3. Afeliratozott oldalaval felfelé helyezze a 4. Ovatosan csusztassa vissza a meghajté

lemezt a lemeztalcara. Ezutan a lemez lemeztalcajat. Ameghajto elkezdi beolvasni
k6zepét kétoldalt nyomva kattintsa a a lemez tartalomjegyzékeét (TOC). Miutan
tengelyre a lemezt. Helyes behelyezés megall a meghajtd, a lemez hasznalatra
esetén a tengelynek magasabban kell készen all.

lennie, mint a lemez.

Az adatok olvasasa kézben normalis, hogy hallhato és érezhetd, ahogy a CD nagy
sebességgel forog.
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Optikai meghajté (Folyt.)
Optikai lemez kivétele
-

Adja ki a talcat és dvatosan fejtse le a lemezt
a tengelyrdl, a szélénél fogva leemelve
rola.

Vészhelyzeti kiadas

A tényleges hely tipus
szerint valtozhat.

A vészhelyzeti kinyitd gomb egy furatban
talalhatd, amellyel az optikai meghajtd
talcajat lehet kinyitni, ha az elektronikus
kiadas nem mukédik. Az elektronikus
kiadas helyett ne hasznadlja a vészhelyzeti
kinyitd furatot. Megjegyzés: keriilje a furat
kézelben 1évé lemeztevékenység-kijelzé
LED megszurasat.

Az optikai meghajté hasznalata

Az optikai lemezekkel és berendezésekkel dvatosan kell banni, mivel precizids szerkezeteket
tartalmaznak. Tartsa be a CD-gyartok fontos biztonsagi utasitasait. Az asztali optikai
meghajtokkal ellentétben, a notebook PC-kben a CD-lemezt kézponti tengely tartja a helyén,
helyzettdl fliggetlentl. A CD-lemez behelyezésekor fontos rapattintani a CD-lemezt a kézponti
tengelyre. Ellenkezd esetben az optikai meghajtd lemeztdlcaja megkarcolja a CD-lemezt.

FIGYELMEZTETES! Ha a CD-lemez nincs megfeleléen a kdzponti tengelyre régzitve,
a CD-lemez megsériilhet, amikor a talcat becsukjak. Mindig figyeljen a CD-lemezre,
amikor lassan becsukja a talcat, nehogy megsértiljon.

ACD-meghajt¢ bettjelének jelen kell lennie, fliggetlentil attdl, hogy van-e CD-lemez a meghajtdban.
Miutan megfelelGen behelyezték a CD-t, az adatok ugyanugy olvashatok, mint a merevlemez-
meghajtok esetében, azzal a kivétellel, hogy a CD-n semmi sem irhaté vagy mddosithatd. Megfeleld
szoftver hasznalataval CD-RW vagy DVD+CD-RW meghajtéval CD-RW lemezt ugyanugy
lehet hasznalni, mint egy merevlemez-meghajtdt, iras, térlés és szerkesztés lehetdségével.
Minden nagysebességl optikai meghajtd esetében normalis a ki nem egyensulyozott CD-k

vagy cimkenyomtatds miatti rezgés. A rezgés csokkentése érdekében haszndlja a notebook
PC-t sik fellileten és ne helyezzen cimkéket a CD-re.

Audié CD lejatszasa

Az optikai meghajtok le tudjak jatszani az audié CD-ket, de kizardlag DVD-ROM meghajtdval lehet
DVD audid lemezt lejatszani. Téltse be az audid CD-t és a Windows ™ automatikusan megnyitja
az audidlejatszot és elkezdi jatszani a lemezt. A DVD audié lemeztdl és a telepitett szoftvertd|
fuggden eléfordulhat, hogy DVD-lejatszd programot kel megnyitnia, hogy meghallgathassa a
DVD audio lemezt. A hangerét a gyorsbillenty(ikkel vagy a talcan lévé Windows™ hangszord

ikonnal tudja beallitani.
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4 A Notebook PC hasznalata

Flash memoériakartya-olvasoé

Altaldban memdriakartya-olvasd kell kiilén megvasérolni a digitalis fényképezégépekkel, MP3-
lejatszokkal, mobiltelefonokkal vagy PDA-kkal hasznalhatd memdriakartyak fogaddsahoz.
Ez a Notebook PC egy beépitett memdriakartya olvasdval rendelkezik, amely sokféle
memoriakartya-formatumot képes olvasni, az alabbi példa szerint. A beépitett memdriakartya
olvasé nemcsak praktikus, hanem gyorsabb is, mint a memdriakartya olvasodk tébbsége, mivel
a nagy savszélességu belsé PCI buszt alkalmazza.

FONTOS! A flash memoriakartyakkal valé kompatibilitas a Notebook PC tipusatol
és a flash memoriakartya miiszaki adataitdl fliigg. A flash memoériakartyak
muszaki adatai folyamatosan valtoznak, igy elofordulhat, hogy a kompatibilitas
figyelmeztetés nélkiil megvaltozik.

Példak flash memoriakartyakra

E
) MMC (Multimedia Card)
MMC Plus
3 RS3-MMC (Reduced Size)
“# (with MMC adapter)

Ed SD (Secure Digital)
| MiniSD (with SD adapter)

8 Memary Stick Micro (with MS adapter)

MemoRy STick PRO!

Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

MS /MS Pro Memaory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG

{with MS adapater)

Ig; SD/MMC

FONTOS! soha ne tavolitsa el a memoriakartyat adatok olvasasa, masolasa,
formazas vagy toérlés kdzben, illetve azonnal utana, mivel ez adatvesztést okozhat.

FIGYELMEZTETES! Az adatvesztés elkeriilése érdekében
kattintson a Windows ,,Hardver Biztonsagos Eltavolitasa” _ simes
ikonjara a talcan, miel6tt levalasztana a flash memoriakartyat. VORI 08

Hardver biztonsdgos eltévolitisa
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i Merevlemez-meghaijté
A merevlemez-meghajtok tarolasi kapacitasa €s sebessége sokkal nagyobb,
mint a hajlékonylemezes meghajtok és az optikai meghajték. A noteszgép
cserélhetd merevlemez-meghajtdval rendelkezik. A korszerli merevlemez-
meghajtok tamogatjak a S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology)
technoldgiat a mereviemez-hibak, illetve meghibasodasok érzékelésehez, miel6tt
azok bekdvetkeznének. Merevlemez cseréjét vagy bdvitését illetéen mindig
latogasson el egy hivatalos szervizkézpontba vagy kereskedéhéz.

FONTOS! A notebook PC gondatlan kezelése a merevlemez-meghaijté sériilését
okozhatja. A notebook PC-t dvatosan kezelje és dvja az elektrosztatikus kistiléstdl,
erds rezgéstol és iitéstol. A merevlemez-meghaijté a legérzékenyebb részegység és
a notebook PC elejtése esetén valdsziniileg az sériilne meg a leginkabb.

@ FONTOS! A Notebook PC mereviemez-meghajtojanak cseréjét vagy bovitését
illetéen mindig latogasson el egy hivatalos szervizk6zpontba vagy keresked6héz.

° . , k B @ Valasszon le minden
= csatlakoztatott perifériat,

o ° ° I telefon-, illetve tavkozlési
‘J o vonalat és tapcsatlakozo6t
° 3 (pl. kiilso

tapegység, akkumula-

o ° tor egység stb.), miel6tt a
o -
mereviemez-rekesz fedelét
— 2 eltavolitana.
o ° ° °
Az 1. merevlemez-meghajté A 2. merevlemez-meghajté
kiszerelése kiszerelése

K
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Az 1. mereviemez-meghajté beszerelése

\
- J
A 2. merevlemez-meghajté beszerelése
4 A
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Meméria (RAM)

A kiegészit6 memdria felgyorsitja az alkalmazasok teljesitményét a
merevlemezhez t6rtén6 hozzaférések szamanak csdkkentésével. A A
BIOS automatikusan érzékeli a rendszermemoria méretét, és annak ¥ "
megfeleléen konfigurdlja a CMOS-t a POST (bekapcsolasi 6ntesztelés) alatt.
A memdria beszerelése utan nincs szlikség hardver- vagy szoftverbeallitasra (a BIOS-
beadllitast is beleértve).

Sl

A BIOS automatikusan felismeri a rendszerben rendelkezésre allé memdriat, és a CMOS
konfigurdlasat a rendelkezésre alld memdria alapjan végzi el a POST (Power-On-Self-
Test), vagyis bekapcsolasi dnteszt folyamata k6zben. A memdria telepitését kévetéen nem
szlikséges hardver- vagy szoftver- (illetve BIOS) beallitasokat alkalmazni.

FIGYELMEZTETES! Valasszon le
minden csatlakoztatott perifériat,
telefon-, illetve tavkézlési vonalat
és tapcsatlakozét (pl. kiils6
tapegység, akkumulator egység
stb.), miel6tt memdariat szerelne

be, vagy ki.
A memdriakartya behelyezése: A memdriakartya eltavolitasa:
) )
\(EZ csak példa.) j QEZ csak példa.) o j
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4 A Notebook PC hasznalata
Kapcsolatok

A beépitett halozati vezértl6 nem telepitheté utdlag bévitésként. Vasarlas utan

bévitékartyaként.

@ Halozati kapcsolat

Csatlakoztasson egy, a mindkét végén RJ-45 csatlakozdval szerelt haldzati kabelt a notebook PC
modem/haldzati portjahoz, a masikat pedig elosztéhoz vagy kapcsoldhoz. A 100 BASE-TX /1000
BASE-T sebességhez a haldzati kabelnek category 5 vagy jobb mindsitéstinek (nem category
3) kell lennie, csavart érparral. Ha 100/1000 Mb/s sebességgel tervezi futtatni az interfészt,
100 BASE-TX / 1000 BASE-T elosztohoz (nem BASE-T4 elosztéhoz) kell csatlakoztatni. A
10Base-T esetében hasznaljon category 3, 4 vagy 5 kabelt. A 10/100 Mb/s Full-Duplex mddot
tamogatja ez a notebook PC, de ehhez engedélyezett ,duplex” izemmadddal rendelkezé haldzati
kapcsolohoz kell csatlakozni. Az alapértelmezett szoftverbeallitas a legnagyobb sebességet
alkalmazza, igy nincs szlikség felhasznaldi beavatkozasra.

@f Az 1000BASE-T (vagy Gigabit) csak bizonyos modelleken tamogatott.

Csavart érpar

Az Ethernet kartya gazdageéphez (altalaban elosztd vagy kapcsolo) (L%
térténd csatlakoztatdséahoz hasznalt kabelt csavart érparos Ethernet (TPE) i
Osszekotbkabelnek hivjak. A végeé lévé csatlakozokat RJ-45 csatlakozonak
hivjak, amelyek nem kompatibilisek az RJ-11 telefoncsatlakozokkal. Ha két
szamitdgépet két dssze elosztd nélkdl, atkété LAN-kabelre van szilikség
(Fast-Ethernet modell). (A gigabites modellek tdmogatjak az automatikus atkétést, igy az atkétott
LAN-kabel opcionalis.)

Példa a Notebook PC halozati elosztéhoz
(router) vagy kapcsoléhoz (switch)
csatlakoztatasara a beépitett Ethernet
vezérl6é hasznalataval.

[eJ=T]

<[

Haldzati kabel RJ-
45 csatlakozokkal

%ﬁ elosztd vagy kapcsold

52



&

g

s

L4

A Notebook PC hasznalata 4

Vezeték nélkili LAN kapcsolat

Az opcionalis beépitett vezeték nélkili LAN kisméretl, egyszertien hasznalhatd vezeték nélkdili
Ethernet adapter. Az IEEE 802.11 szabvanyt vezeték nélkili LAN-hoz (WLAN) megvaldsitd
opcionalis, beépithetd vezeték nélkili LAN nagysebességl adatatvitelre képes a Direct
Sequence Spread Spectrum (DSSS) és az Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
technoldgiak alkalmazasaval a 2,4 GHz/5 GHz frekvenciakon. Az opcionalis beépitett vezeték
nélkili LAN visszafelé kompatibilis a korabbi IEEE 802.11 szabvanyokkal, ami lehetévé teszi
a vezeték nélkili LAN szabvanyok zékken6mentes egylttmUikddését.

Az opcionalis beépitett vezetek nélkuli LAN kliensadapter, amely tdmogatja az Infrastructure és
Ad-hoc mddot, ami rugalmassagot ad Onnek meglévé vagy jévSbeni vezeték nélkili haldzati
konfiguracioiban legfeljebb 40 méteres kliens és hozzaférési pont kdz6tti tavolsag esetén.

Avezeték nélkili kommunikacio hatékony biztonsaga érdekében az opcionalis beépitett vezeték
nélkuli LAN 64/128 bites Wired Equivalent Privacy (WEP) titkositassal és Wi-Fi Protected Access
(WPA) szolgaltatassal rendelkezik.

Biztonsagi okbol NE csatlakozzon nem [ Néhinypéd, hooyncutakonca ok
biztonsagos halézathoz. Ellenkez6
. ., . L e ' _ N
esetben a nem titkositott informacio- Notebook PC Asztali PC
atvitel masok szamadra is lathato lehet. -
|\
Ad-hoc lizemmadd s

Az Ad-hoc lizemmdd lehetdveé teszi a Notebook
PC &6sszekotését masik vezeték nélkdili
eszkézzel. Ebben a vezeték nélklili kbrnyezetben
nincs szukség hozzaférési pontra.

(Mindegyik eszkdzre opciondlis 802.11 vezeték nélkuli LAN
adapter telepitése szlikséges.) \_ B Y,

(Notebook PC
Infrastructure lizemmod —

Az Infrastructure lizemmdd lehetévé teszi,
hogy a Notebook PC és mas vezeték nélklili
eszkdzok a (kulén megvasarolhatd) hozzaféreési
pont altal Iétrehozott vezeték nélkiili haldzatra
kapcsolddjanak, amely kézponti kapcsolatot hoz
Iétre, ahol a vezeték nélklili kliensek egymassal
vagy vezetékes haldzattal kommunikalhatnak.

(Mindegyik eszkdzre opciondlis 802.11 vezeték nélkili LAN
adapter telepitése szlikséges.)
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4 A Notebook PC hasznalata

&) Windows vezeték nélkiili halézati kapcsolat
Csatlakozas halézathoz

1. Kapcsolja BE a vezeték nélkiili kapcsoldt, ha az On tipusa esetében ez sziikséges (a kapcsoldkat illetéen
lasd a 3. fejezetet).
cal\ AN
p« o S 10:00 PM
2. Nyomjamegtdbbszéraz[FNF2]billentytit,amig  2b. Vagy duplén kattintson a Vezeték nélkili konzol
a Wireless LAN ON (Vezetek nélkiili LAN ikonjdra a talcan, majd valassza a Wireless
BE) vagy a WLAN & Bluetooth ON (WLAN LAN + Bluetooth (Vezeték nélkili LAN +
és Bluetooth BE) lizenet meg nem jelenik. Bluetooth) vagy csak a Wireless LAN tételt.
Nincs kapcsolat Csatlakozas halézathoz
Tevékenység
=, Vezeték nélkali halézatok |
‘kr é:\zet;e::l. LY NAlOZATO: Az ujt 52616 értesités kikap
Diagnosztizélas és javitas
HU .\’I * U _:_; Til i,m !‘»J:l 920 Halézati és megosztasi kézpont
3. Meg kell jelennie a ,Not Connected” (Nincs 4. A jobb egérgombbal kattintson a haldzat
kapcsolat) haldzati ikonnak. ikonra és jeldlje ki a Connect to a Network
(Csatlakozas halézathoz) tételt.
L e I L L _ &=
5. Jeldlje ki a ,Show Wireless” (Vezeték nélkiili 6. Valassza ki azt a vezeték nélkili halézatot,
halézatok megjelenitése) téltelt, ha tébb mint amelyhez csatlakozni kivén.
egy héldzat taldlhatd a kérnyeken.
R e
54 | i) (o] | L |
7. Kapcsolddaskor jelszé6 megadasara lehet 8. A kapcsolat Iétrehozasakor a ,Connected”

szUkség. (Csatlakoztatva) lizenet lathato.
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€) Bluetooth vezeték nélkiili kapcsolat (csak bizonyos modelleken)

A Bluetooth technoldgiat alkalmazé Notebook PC-k nem igényelnek kabelt a
Bluetooth-képes eszkdzok csatlakoztatasahoz. Példak Bluetooth-képes eszk6zbkre:
Notebook PC-k, asztali PC-k, mobiltelefonok és PDA-k.

Ha az On Notebook PC-jét nem szallitottak beépitett Bluetooth-szolgaltatassal, USB-
vagy ExpressCard Bluetooth modult kell csatlakoztatnia a Bluetooth hasznalatahoz.

Bluetooth-képes mobiltelefonok

Vezeték nélkil csatlakozhat mobiltelefonjahoz. A mobiltelefon képességeitdl
fliggden atviheti telefonkdnyv-adatait, fotokat, hangfajlokat stb. vagy modemként
hasznalhatja, amivel az internethez kapcsolddhat. SMS-kiildéshez és -fogadashoz
is hasznalhatja.

Bluetooth-képes szamitégépek vagy PDA-k

Vezeték nélkll csatlakozhat mas szamitdgépekhez vagy PDA-khoz fajlcseréhez,
perifériak megosztasahoz, illetve internet- vagy haldzati kapcsolatok megosztasahoz.
Bluetooth-képes vezeték nélkdili billentylizetet vagy egeret is haszndlatba vehet.

€ A Biuetooth segédprogram BEKAPCSOLASA és inditasa

Ezt az eljarast a legtébb Bluetooth eszkdz hozzdaddsahoz lehet hasznalni. Lasd a fliggeléket
a teljes folyamat leirasaért.

1. Kapcsolja BE a vezeték nélkili kapcsolét, ha az On tipusa esetében ez sziikséges (a kapcsolokat illetéen
lasd a 3. fejezetet).

A\P i "~ 10:09 PM
W

2. Nyomja meg tébbszér az [FN F2] billentytit, amig ~ 2b. Vagy duplan kattintson a Vezeték nélkili konzol

a Bluetooth ON (Bluetooth BE) vagy a WLAN & ikonjara a talcan, majd vélassza a Wireless LAN +
Bluetooth ON (WLAN és Bluetooth BE) izenet Bluetooth (Vezeték nélkili LAN + Bluetooth) vagy
meg nem jelenik. csak a Bluetooth tételt.

Bluetooth-eszkoz hozzdadasa

Bluetooth-eszk6zok megjelenitése
Fajl kildése

Fajl fogadasa

Csatlakozas személyes hadl6zathoz

Bluetooth-beallitdsok megnyitasa

Bluetooth ikon eltavolitasa

A 2.

3. Jeldlie ki az Add a Bluetooth Device (Bluetooth-  3b. Vagy inditsa el a Bluetooth Devices (Bluetooth
eszk6z hozzaadasa) tételt a talcan. eszk6z0oKk) tételt a Windows vezérlGpulton. 55




4 A Notebook PC hasznalata
Optikai egér (bizonyos modelleken)

Az optikai egér egy hagyomanyos egér néhany extra funkcio hozzdadasaval, melyek a Note-
book szamitdgép hasznalata esetén egyszerlibbé teszik az iranyitast.

Az egér alapértelmezett gombjai

@ El6ére gomb

@ Hatra gomb

Hasznalja mindkét gombot a bdngészéhdz
vagy mas alkalmazasokhoz.

€ Gorgetd
Gorgesse a gorgetét felfelé, ha felfelé kivan
A BoRsh, lapozni, lefelé, ha lefelé kivan lapozni. Hizza
ﬂ a gorgetdt balra vagy jobbra a vizszintes

lapozashoz. Kattintson a gérgetdre a gérgetd

mod (normal vagy nagy sebességl) kivalasz-

tasahoz.

A zoom-hoz nyomja le a gérgetdt, majd gér-

gesse felfelé a nagyitashoz, illetve lefelé a

kicsinyitéshez. A zoom kioldasahoz nyomjon

meg egy gombot. (Nem minden alkalmazas

tdmogatja a nagyitast.)

® Bekapcsol gomb

Amennyiben nem hasznalja tovabb, kapcsolja
ki az optikai egeret, hogy az akkumulator élet-
tartalma ne cs6kkenjen.

® Elemtarto rekesz

(® Vezeték nélkiili Dongle Eject gomb

Nyomja le a gombot az optikai egérben tarolt
vezeték nélklili dongle kiaddsahoz.

(% Egyéni igények szerint beadllithatja az
6sszes gombot a SetPoint segitségével.
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Az optikai egér csatlakoztatasa

1. Nyomja le az eject gombot. 2. Vegye ki az optikai egérben tdrolt vezeték
nélkiili dongle-t.

3. Csatlakoztassa a vezeték nélkiili dongle-t a
Notebook szamitégép USB portjdhoz, és maris
haszndlhatja az optikai egeret.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy hasznalat
elétt behelyezte az akkumulatorokat az
optikai egérbe.

Az optikai egér beallitasa
Kattintson a Windows ikonra > Osszes program > SetPoint ikonra. Vagy kattintson kettét az
egér ikonra az értesitési tertileten.

Az egér gombjainak az egyénre szabasa

Vdlassza ki a kivant egeret, melynek bealli-
tasait egyénre kivanja szabni. Kattintson egy
gombra a ,Gomb kivalasztasa” listarol és a
.Feladat kivalasztasa” mezdében megijeleni-
tésre kertilnek a gombhoz rendelhetd funk-
ciok listaja.

SetPoint™

D 1. Select Mouse 2. Select Button 3. select Task

= [ 1 eraie =
2 Roht Gk
o Modes

sssssssss

7 Right sarol

Restore Defaults Hep

oK. Cancel Apply 57
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Az egér mozgasanak a beallitasa A jatékbeallitasok beallitasa

Egyénre szabhatja a pointer kurzor

bedllitadsokat, mint példdul a sebesség és a

gyorsulas.

SetPoint alkalmazhatja a kivalasztott,
egyeénre szabott és az egérhez rendelt
jatékbeallitasokat, amikor a szamitogeép
érzékel egy jatékot.

SetPoint™

My Mouse Tools

Mouse Movement

Select Mouse

e [0 =

I” Enable Smart Move

I” Enable Pointer Trais

Pointer Acceleration

Slon Fast  None € Medum

—— & Low " High

Restore Defaults Help

oK. Cancel Apply

SetPoint™

My Mouse Tools

©)| Mouse Game settings

Speed and Acceleration
I~ Enabled & SetPoint implementation

€ 05 implementation

Restore Defaults Help

0K Cancel Apply

A gbérgetd beallitasa
Beadllithatja a gérgetd fliggdleges és
vizszintes gdrgetési gyorsasagat.

Az akkumulator téltésének
ellenérzése

Ez a kijelz6 megjeleniti az egér téltési
szintjét. Ez emlékezteti Ont arra, hogy

mikor kell kicserélnie vagy ujratdltenie az
akkumulatorokat.

SetPoint™

My Mouse Tools

MicroGear Precision Scroll Wheel

1. Select Device 2. Select Program

=) =] [ Other Programs = Manage Programs:
Vertical Scroll

Sow Fast

No Acceleration Max, Acceleration

Horizontal Scroll

Sow Fast

No Acceleration Vax. Accelration

Restore Defauits Help

oK. Cancel Apply

SetPoint™

My Mouse Tools

Ib Your mouse’s batteries are fair

Remaining battery power: 68 [Day(s) -

If you need help changing your batteries, cick the Help
button

Help

oK Cancel Apply
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Antennacsatlakozas (egyes modelleken)

Ez az oldal mutatja a TV tunerrel és/vagy az FM radidval felszerelt tipusok multimédia csatla-
kozasait. A TV- és radiod funkciokhoz beépitett modul szlikséges, amely csak egyes tipusokon
elérhetd.

@ FONTOS! A PC noteszgép antenna hasznalata esetén csak beltérben hasznalhato.

Kabelcsatlakozas r \

Csatlakoztassa a fizetds televizids szolgaltatds, a
tet6antenna vagy a beltéri antenna koaxialis kabelét
a kabel-adapterhez. A kabeltelevizids szolgaltatds
csatlakozasa eléfizetéstdl fliggben analdg TV-jel
vételére is alkalmas lehet. A mellékelt adapterre
szlikség van, hogy atalakitsa a koaxialis dugot, mivel
egyébként nem illik a vékony PC noteszgéphez.
Szlikség esetén szereljen fel egy NTSC-PAL

Use an NTSC to PAL
V'a adapter if necessary.

adaptert.

FONTOS! A kabeltelevizio-elosztorendszert az ANSI/NFPA 70 szabvany, illetve az
orszagos elektromos szabalyzat (NEC) — kiilénésen annak 820.93., Koaxialis kabel
klils6 arnyékol6 vezet6jének féldelése cimii szakasza szerint kell féldelni, és a
szerelés soran a koaxialis kabel arnyékolasat a kabel épiiletbe torténd belépési
pontjanal a f6ldh6z kell forrasztani.

DTV/FM antennacsatlakozas

Csatlakoztassa a mellékelt digitalis TV/FM radio
antennat a PC noteszgéphez a kabeladapter seg-
itségével. A digitdlis TV/FM radié antenna csak az
adott térségben sugarzott digitalis TV vagy FM radio
jelet tudja fogadni.

A digitalis televizidjel vétele csak egyes
tipusokon lehetséges, és teriilettol

fliggben valtozo az adétornyoktdl, illetve a \
terepakadalyoktdl valo tavolsagtdl fliggéen.

Az antenna elhelyezése

Vizszintes: biztonsaggal elhelyezhetd sik fellileteken,
pl. asztallapon, szekrényben vagy polcon.

Fligg6leges: a talpban lévé magnesek lehetdve teszik
a fémfellletekre, pl. valaszfalakra vagy szerkényekre
térténd helyezést.
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Flggelék

Opcionalis kiegészitdk
Opcionalis eszk6z6k csatlakoztatasa
Operaciods rendszer és szoftver
Rendszer BIOS-beallitasok
Gyakran el6fordulé problémak és megoldasaik
Windows Vista szoftver-visszaallitas
Glosszarium
Nyilatkozatok és biztonsagi figyelmeztetések
A notebook PC informaciai

El6fordulhat, hogy az On PC noteszgépe és a felhasznaloi kézikényvben abrazolt
kozétt eltérések vannak. Az On PC noteszgépe a mérvado.

@ A kézikdnyvben szerepld fényképek és ikonok kizardlag szemléltetd jellegiiek és nem
a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.

F-1



F Fliggelék
Opcionalis kiegészitok

Ezek a tételek sziikség szerint kiilon megvdsdrolhatd kiegészitSk a notebook PC-hez.

= USB-eloszt6 (opcionalis) ==
Egy opciondlis USB-eloszto csatlakoztatdsaval novelheti USB-portjainak sza-
mat és egyetlen kdbel segitségével gyorsan csatlakoztathat, illetve levalaszthat
USB-periféridkat.

= USB flash meghaijté

Az érintépad lehet&vé teszi, hogy ujjat haszndlja az egérmutaté mozgatdsdahoz
és a képernydn ldthato elemek kijelléséhez szabvanyos asztali egér helyett. Az
érint6pad haszndlatdhoz konnyedén nyomja meg, vagy koppintson ujjdval az
érint6padra. Korszer(i operdcids rendszer alatt haszndlva nincs sziikség illesz-
toprogramra.

<20

] USB hajlékonylemez-meghajté ==
Az opciondlis USB-csatolds hajlékonylemez-meghajt szabvany, 1,44 MB
(vagy 720 kB) kapacitdsu, 3,5 hiivelykes hajlékonylemezeket fogad.

FIGYELMEZTETES! A rendszer-meghibasodasok elkeriilése
érdekében kattintson a Windows ,Hardver Biztonsagos
Eltavolitasa” ikonra a talcan, miel6tt levalasztana az USB
hajlékonylemez-meghajtét. Nyomja meg a lemezkiadé gombot
és vegye ki a hajlékonylemezt, a notebook PC szallitasa el6tt,
nehogy megsériiljén a razkédastol.

I Safely R Hard
Safely remove USB Mass Storage Device - Drive(A:) 6. SHMIE AEWAR

[
o
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Opcionalis eszk6z6k csatlakoztatasa

Ezek a tételek sziikség szerint harmadik felekt6l beszerezhetdk.

"< USB-billentyiizet és egér ==
A kiils6 USB-billentytizet csatlakoztatdsdval az adatbevitel
még kényelmesebb lehet. Kiils6 USB-egér csatlakoztatdsdval a
navigdlds a Windows-ban még kényelmesebb lehet. Mind a kiilsé
USB-billentyiizet, mind az egér egyszerre miikodik a notebook PC
beépitett billentytizetével s érint6padjdval.

< Nyomtaté csatlakoztatasa

Egy vagy tobb USB-nyomtatdt lehet egyszerre haszndlni barmelyik
USB-porton vagy USB-eloszton.

F-3
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F Fiiggelék

Bluetooth egér beallitasa (opcionalis)

Ezt az eljarast a legtobb Bluetooth eszk6z hozzdaddsahoz lehet haszndlni a Windows operacids rendszer alatt.

1. Kapcsolja BE a vezeték nélkiili kapcsolét, ha az On tipusa esetében ez sziikséges (a kapcsolokat illetéen
lasd a 3. fejezetet).

I\ AN
P ' o 10:00 PM
w W

2. Nyomja meg tébbsz6r az [FN+F2] 2b. Vagy duplén kattintson a Vezeték nélkdili kon-
billenty(it, amig a vezeték nélkuli LAN és zol ikonjara a Windows tdlcan, majd jelélje ki
a Bluetooth ikon meg nem jelenik. a Bluetooth ikont.

Add a Bluetooth Device [€]®)

Show Bluetooth Devices

Send a File

Receive a File
Join a Personal Area Metwork

Open Bluetooth Settings

Remove Bluetooth Icon W

3. Jeldlie ki az Bluetooth-eszk6z hozzaadasatételt  3b. Vagy inditsa el a Bluetooth eszk6zok tételt a
atalcan. Windows vezérlpulton.

[ 9 Bluetooth Devices g

3c. Ha a vezérl6pultrdl inditotta, kattintson az Hozza- :
adas ikonra a képernyon. Devices.|Options | COM Pota | Hardware

Remove Properties

[ ok ][ Ccancel pply
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4.

Készitse el a Bluetooth egeret.

Helyezzen be két db. “AA” elemet.

Kapcsolja BE az egér aljan Iévé lizemkapcsoldt.
Az aljan lévd érzékeld vords fénnyel kell, hogy
vilagitson.

Nyomja meg a Bluetooth egér aljan lévd ,ALAPH-
ELYZET” gombot.

() Pairwitha wireless device
Select a wireless device to pair with this computer
Name Device Category -
& owewotn I oot =
W Gabrie . | VI_HSIEH-NB
@?;i Bluetooth IESS Biuetooth
W HTes ' | ERIC3_KUO-NE
éi Bluetooth ESS] Bluctooth =
Bluetooth Travel Mouse 5 | Laptop
4 Bluetooth S Buetooth
M Phone . | Laptop
@?;i Bluetooth IS Bluetooth i
What should 1 do if Windows hasn't discovered my device?
=

5. Valassza a Bluetooth egér lehetdséget, majd
kattintson a Tovabb gombra a folytatdshoz.

) Pair with a wireless device

[

(&) Pair with a wireless device

Pairing with this wireless device

1

J Blustooth Travel Mouse
Configuring device... ()

Cancel

Mext

This wireless device is paired with this computer

Windows is now checking for drivers and will install them if necessary. Your device might not work

properly until this is finished

J Bluetooth Travel Mouse

Click Close to continue using your computer while driver installation completes.

Close

6. Megkezdddik a parositas.

7. Megtortént a Bluetooth egér sikeres paro-
sitdsa a PC noteszgéppel. Kattintson a
Bezaras gombra a beadllitasok befejezé-
séhez.

Elemcserét kdvetéen valdsziniileg meg kell nyomni a “RESET” (Alaphelyzet) gombot az
egéren. Ismételje meg a Iépéseket, ha sziikséges.
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F Fliggelék
Operacids rendszer és szoftver

Ez anotebook PC (tertilettd] fliggben) tulajdonosdnak eldre telepitett operdcids rendszerek, pl. Microsoft
Windows haszndlatdt kindlja. A vdlasztds és a nyelv a tertilettdl fiigg. A hardver- és szoftvertamogatds
szintje a telepitett operdcids rendszertdl fliggben eltérd lehet. A stabilitds €s a mds operdcids rendszerekkel
valé kompatibilitds mértéke nem garantdlhato.

) Tamogatasi szoftver
Ehhez a notebook PC-hez tdmogaté CD-t mellékeltiink, amely BIOS-t, illesztGprogramot
és alkalmazdsokat tartalmaz a hardverszolgdltatdsok haszndlata, a funkciok bovitése
és a notebook PC kezelésének megkonnyitése, illetve olyan funkcidk hozzdaddsa
érdekében, amelyeket a sajdt operdcids rendszer nem biztosit. Ha frissitésre vagy a
tdmogat6 CD cseréjére van sziikség, 1épjen kapcsolatba a kereskeddvel a weblapokat
illetéen, ahonnan letdltheti az egyes illeszt6programokat és segédprogramokat.

A tdmogaté CD tartalmazza az Gsszes illesztGprogramot, segédprogramot €s szoftvert, amely az elter-
jedt operdcids rendszerekhez vald, beleértve azokhoz is, amelyeket eldre telepitettek. A tdimogaté CD
nem tartalmazza magdt az operdcios rendszert. A tdmogaté CD akkor is szlikséges, ha a notebook PC-t
elére konfigurdltdk, annak érdekében, hogy a gydri elStelepités részeként biztositott szoftvereken kiviil
tovdbbiakat biztositson.

A helyredllité CD opciondlis €s a gydrban a merevlemez-meghajtdra telepitett eredeti operdcids rendszer
lemezképét tartalmazza. A helyredllité CD dtfogo rendszer-visszadllité megolddst kindl, amely gyorsan
helyredllitja a notebook PC operdcids rendszerét eredeti, mikodSképes dllapotdra, feltéve hogy a me-
revlemez-meghajté megfeleld, miikodéképes dllapotban van. Lépjen kapcsolatba a kereskedével, ha
ilyen megolddsra van szliksége.

El6fordulhat, hogy a notebook PC egyes alkatrészei és szolgaltatasai nem miikédnek,
amig az illesztéprogramokat és esgédprogramokat nem telepitik.

Rendszer BIOS-beallitasok

Boot Device (Rendszerindité eszk6z)
1. A Boot (Indito

BIOS SETUP UTILITY

k k b | ? k Main Advanced Securit: Power Boot Exit
Boot Device Priority || 2ot seesiase S
(engrk‘ggéﬁré%dr:'te%dje) p Boot Settings Configuration
3 » Boot Device Priority
el P

Onboard LAN Boot ROM [Disabled]

- Select Screen

11 Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help

F9 Load Defaults
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.
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Rendszer BIOS-beallitasok (Folyt.)

2. Jelolje ki a teteleket,
majd nyomja Beck

meg az [Enter Boot Device Priority Specifies the boot
b t o qt from the
Oml 0 a,Z Qﬁz 0z o e e ey availabe devices.
nd Boot Device
Ivalasztasahoz. 3rd Boot Device [Removable Device] A device enclosed
4th Boot Device [Hard Drive] in parenthesis has

been disabled in the
corresponding type menu.

- Select Screen
11 Select Item
= Change Option
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

Security Setting (Biztonsagi beallitas)

A jelszé beadllitasa:

1. A Security (Biztonsag) Security

kégernyon valassza ki Security Settings <Enter> to change
a hange SUperWSOr Supervisor Password : Not Installed sgits:‘;i:dégain to
(Renqsze’r az'd’a User Password : Not Installed disabled password.
Ielszo mo OSItasa) Change Supervisor Password

Vagy change Change User Password

User Password

(Felhasznéléi ieISZé Boot Sector Virus Protection [Disabled]
médos"tésa) tetelt » Hard Disk Security Setting
1.: . e . » I/0 Interface Security - Select Screen
2. Irja be a jelszot, majd 13 select Iten
nyomja meg az [Enter] F1 . Genesal Help
bl”entyl’jt F10 Save and Exit
ESC Exit

3. irja be Ujra a jelszot,
majd nyomja meg az
[Enter] billenty(it.

4. Megtérténik a jelszo
beallitasa.

A jelszo térlése:

1. Hagyja Uresen a jelszd mez6t, majd nyomja meg az [Enter] billentytit.
2. A jelszd torlésre kerdil.
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Rendszer BIOS-beallitasok (Folyt.)

Password Check (Jelsz6 ellendrzése)
Security

Valassza ki, hogy a
rendszer csak inditaskor
k('évrlje a jelszot (Always

- Mindig), illetve csak a
BIOS-segédprogramba
térténd belépéskor (Setup
- Bedllitas).

Security Settings

Setup: Check password

Supervisor Password
User Password

: Installed
: Installed

Change Supervisor Password
User Access Level

Change User Password
Clear User Password

[Full Access]

Options
Setup
Always

while invoking setup.
Always: Check password
while invoking setup
as well as on each
boot.

Select Screen
1 Select Item
Enter Change

F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

User Access Level (Felhasznaléi hozzaférési szint)
Security

Jelélje ki a hozzaférési
szintet, amelyen
engedelyezni kivanja a
,Felhasznaldi jelszdt” a
BIOS-segédprogramban.

Security Settings

Setup: Check password

Supervisor Password
User Password

: Installed
: Installed

Change Supervisor Password
Change User Password

Clear User Password
Password Check

Options

No Access
View Only
Limited
Full Access

while invoking setup.
Always: Check password
while invoking setup
as well as on each
boot.

- Select Screen
1t Select Item
Enter Change

Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

Save Changes (Modositasok mentése)

Amennyiben meg kivanja
tartani a konfiguracids
beallitdsokat, mentenie
kell a médositasokat,
miel6tt kilép a BIOS-
segédprogrambdl.

Ha vissza kivanja dllitani
az alapértelmezett
bedllitasokat, jelélje ki
a Load Manufacture
Defaults (Gyari
alapbeallitasok
betéltése) tételt.
Ezutéan mentenie kell
a modositasokat, hogy
megGrizze a gyari
alapbeadllitasokat.

BIOS SETUP UTILITY

Main Advanced Securit: Power Boot

Exit

Exit Options

Exit system setup after

Exit & Save Changes
Exit & Discard Changes
Discard Changes

Load Setup Defaults

saving the changes.

F10 key can be used for
this operation.

Select Screen

1t Select Item
Enter Go to Sub Screen
Select Field

F1l General Help
Save and Exit
Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.
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Gyakran el6fordulé problémak és megoldasaik

Hardverhiba — Optikai lemez
Az optikai meghajté nem tudja lemezt olvasni vagy irni.

1.

2.

3.

Frissitse a BIOS-t a legtijabb verzidra és prébalkozzon tjra.
Ha a BIOS-frissités nem segit, prébdlkozzon jobb minéségti lemezek irdsaval.

Ha a probléma tovdbbra is fenndll, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi markaszervizzel és kérjen
segitséget egy mérnoktdl.

Ismeretlen ok — Labilis rendszer
Nem hozhaté vissza hibernalt allapotbdl.

1.

2.

Tadvolitsa el a bGvitéseket (RAM, HDD, WLAN, BT), ha ezeket a vasdrlds utdn szerelték be.
Ha nem ez a kivalto ok, prébdlkozzon a MS Rendszer-visszaallitdssal egy korabbi id6pontra.

Ha probléma tovdbbra is fenndll, probdlja meg visszadllitani a rendszert a visszadllito particié vagy
DVD segitségével.

(MEGJEGYZES: a rendszer-visszadllitds eltt készitsen biztonsdgi masolatot adatairél egy
masik meghajton.)

Ha a probléma tovdbbra is fenndll, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi markaszervizzel és kérjen
segitséget egy mérnoktol.

Hardverhiba — Billentyiizet / Gyorsgomb
A gyorsgomb (FN) le van tiltva.

A. Telepitse djra az ,,ATK0100” illesztGprogramot a CD-rdl, illetve toltse le az ASUS weboldaldrdl.

Hardverhiba — Beépitett kamera
A beépitett kamera nem miikodik megfelelGen.

1.

2.

Ellenérizze az ,,Eszkozkezel6t”, nincs-e probléma.
A probléma megolddsdhoz probédlkozzon a webkamera illesztoprogramjanak djratelepitésével.
Ha ez nem oldja meg a problémat, frissitse a BIOS-t a legijabb verzidra és probdlkozzon ujra.

Ha a probléma tovdbbra is fenndll, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi markaszervizzel és kérjen
segitséget egy mérnoktol.
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Gyakran el6fordulé problémak és megoldasaik (Folyt.)

Hardverhiba — Akkumulator
Akkumuldtor karbantartasa.

1.

Regisztrdlja a PC noteszgépet egyéves jotdlldshoz az aldbbi weboldalon:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

Soha NE kisérelje meg eltdvolitani az akkumuldtor egységet, ha PC noteszgép bekapcsolt dllapot-
ban van €s a hdlézati adapterr6l miikddik, mivel a vdratlan dramsziinet a rendszert megrongdlhatja.
Az ASUS akkumuldtor egység véddaramkorrel rendelkeyik, ami megvédi a tiltoltéssel szemben,
ezért az akkumuldtor nem sériil meg, ha a PC noteszgépbem hagyjdk.

Ha hosszabb ideig nem tervezi haszndlni, tdrolja az akkumuldtor egységet szdraz helyen, 10°C és
30°C kozotti homérsékleten. Erdsen tandcsoljuk, hogy az akkumuldtor egységet haromhavonta
toltse fel.

Hardverhiba — Be-/Kikapcsolasi hiba

Nem tudom bekapcsolni a PC noteszgépet.

Diagnosztika:

1. A bekapcsolds csak akkumuldtorrdl lehetséges? 5. A bekapcsolds csak az adapterrdl lehetséges?
I=2,N=4) I=6,N=A)

2. Lathat6 a BIOS (ASUS log6)? (I=3,N=A) 6 Lithat6 a BIOS (ASUS log6)? I=7,N = A)

3 B;eiollgt h;to_ii operdcids rendszer? 7. Betolthet6 az operdcids rendszer?
([=B,N=4) I=D,N=A)

4. Az adapter bekapcsolt dllapotot jelzé LED-je

vildgit? I=5,N=C)

Hibajelenség és megoldasok:

A.

A hiba az alaplappal, merevlemez-meghajtoval, vagy a noteszgéppel kapcsolatos. Latogassa meg a
legkozelebbi szervizkdzpontot segitségért.

Ha problémat az operdcids rendszer okozza, probdlja meg visszadllitani a rendszert a visszadllitd
particié vagy DVD segitségével. (FONTOS: a rendszer-visszaallitas elGtt készitsen biztonsagi
masolatot adatairol egy masik meghajton.)

A hiba az adapterrel kapcsolatos. Ellendrizze a tdpkdbel csatlakozdit, illetve ldtogassa meg a leg-
kozelebbi szervizkézpontot csere érdekében.

. A hiba az akkumuldtorral kapcsolatos. Ellenérizze az akkumuldtor érintkezdit, illetve ldtogassa

meg a legkozelebbi szervizkozpontot javitds érdekében.
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Gyakran el6fordulé problémak és megoldasaik (Folyt.)

Hardverhiba — Vezeték nélkiili kartya
A. Kattintson a kovetkezGkre: ,,Vezérlopult -> Eszkozkezel6”. Ldtni fogja, rendelkezik-e a PC note-

szgép WLAN kdrtydval, ha megnézi a ,,Hdl6zati adapter” tételt.

Mechanikai hiba — Ventilator / Melegedés
Miért miikodik folyamatosan a hiitventilator és magas a h6mérséklet?

1. Gyd&z6djon meg arrdl, hogy a ventildtor miikddik, amikor magas a processzor hdmérséklete és
ellendrizze, hogy megfelel6en dramlik-e a levegd a f6 szell6z&nyildsbal.

2. Ha sok alkalmazds fut (14sd a feladatsort), zdrja be Sket, hogy csokkentse a rendszer terhelését.
3. A problémit egyes virusok is okozhatjdk, ezért haszndljon antivirus szoftvert az ellen6rzéstikhoz.

4. Ha problémat a fentiek egyike sem oldja meg, prébdlja meg visszadllitani a rendszert a visszadllito
particié vagy DVD segitségével.

(FONTOS: a rendszer-visszaallitas el6tt készitsen biztonsagi masolatot adatairél egy masik
meghajton.)

(FIGYELEM: Ne csatlakozzon az internetre, miel6tt telepiti az antivirus szoftvert és az internetes
tlizfalat, hogy megvédje magdt a virusoktdl.)

Szoftverhiba — Mellékelt ASUS szoftverek

Amikor bekapcsolom a PC noteszgépet, megjelenik egy nyitott eljarasfajl hibaiizenet.

A. A probléma megolddsdhoz telepitse djra a ,,Power4d Gear” segédprogram legtijabb vdltozatit.
Letolthetd az ASUS weblapjardl.
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Gyakran el6fordulé problémak és megoldasaik (Folyt.)

Ismeretlen ok — Kék képernyé fehér széveggel
Kék képernyd jelenik meg fehér széveggel a rendszer inditasa utan.

1.

Tavolitsa el a memdriabdvitést. Ha a vdsarlds utd memdoriabdvitést végzett, kapcsolja KI a
szamitégépet, tavolitsa el a bovitést, majd kapcsolja BE, hogy ldssa, nem kompatibilis memdria
okozza-e a problémat.

Tavolitsa el a szoftveralkalmazadsokat. Ha nemrég telepitett szoftveralkalmazdsokat, valdszintileg nem
kompatibilisek a rendszerrel. Prébdlja eltdvolitani ket a Windows biztonsagos tizemmddjaban.

Ellendrizze, nincs-e virusfertGzés a rendszerben.

Frissitse a BIOS-t a legtijabb verziéra a WINFLASH segitségével Windows alatt, illetve az
AFLASH segitségével DOS iizemmddban. Ezek a segédprogramok és a BIOS fdjlok let6lthetSk az
ASUS weblapjdrdl. (FIGYELEM: Gondoskodjon arrdl, hogy a PC noteszgép energiaelldtdsa nem
szlinik meg a BIOS {rdsa kozben.)

Ha a probléma ennek ellenére sem oldhaté meg, haszndlja a rendszer-visszadllitds folyamatdt a
teljes rendszer helyredllitdsdhoz.

(FONTOS: a rendszer-visszaallitas el6tt készitsen biztonsagi masolatot adatairdl egy masik
meghajton.)

(VIGYAZAT: Ne csatlakozzon az internetre, miel6tt telepiti az antivirus szoftvert és az internetes tlizfalat,
hogy megvédje magit a virusoktdl.) (MEGIEGYZES: Ne el6szor feledje telepiteni az ,,Intel INF Update”
és,,ATKACPI” illesztGprogramokat, hogy felsimerhetSk legyenek a hardvereszk6zok.)

Ha a probléma tovdbbra is fenndll, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi markaszervizzel és kérjen
segitséget egy mérnoktdl.
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Gyakran el6fordulé problémak és megoldasaik (Folyt.)

Szoftverhiba - BIOS
A BIOS frissitése.

1. Kérjuk, el6szor ellendrizze a PC noteszgép pontos tipusat és toltse le a legfrissebb BIOS-f4jlt a
tipushoz az ASUS weblapjdrdl, majd mentse a flash-meghajtdra.

2. Csatlakoztassa a flash-meghajtét a PC noteszgéphez és kapcsolja be a PC noteszgépet.

3. Haszndlja a BIOS-segédprogram Specidlis oldaldn taldlhat6 ,,Easy Flash” funkciét. Kévesse az
utasitdsokat.

BIOS SETUP UTILITY
JUEER Y |Advanced Securit: Power Boot Exit

Press ENTER to run

Advanced Settings the utility to select
and update BIOS.
WARNING: Setting wrong values in below sections Press Hotkey F4 at
may cause system to malfunction. POST to invoke the
“*ility. This
ility doesn't
» IDE Configurat P14 ort
Start Easy Flash Start Easy Flash Utility? DROM
Internal Pointin SB HDD
Internal Numeric [OK] [Cancel] econdary HDD
Play POST Sound

Select Screen
Select Item
Change Field
Enter Go to Sub Screen
F1l General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit

Speaker Volume

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

4. Keresse meg a legfrissebb BIOS-fdjlt és kezdje el frissiteni (beégetni) a BIOS-t.

AsusTek BIOS ROM Easy Flash Utility V1.13

FLASH TYPE: [SSEN2SVEOSOEN—
Current ROM Update ROM
'ORM:

Note
<Up/Dn> to move ,<Enter> to determine ,<BSpace> to drive select

5. Végre kell hajtania a ,,Alapértékek betoltése” parancsot az Kilépés oldalon a BIOS frissitése
(beégetése) utan.
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, Symantec Norton Internet Security (NIS)
1. Eléfordulhat, hogy a NIS figyelmeztetést jelenit meg, hogy meg kell allitani a BAL tréjait egy
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Gyakran el6fordulé problémak és megoldasaik (Folyt.) @

Morton
Internet
Securiby

helyi IP cimrdl.
Ezt a problémat megoldhatja, ha a legfrissebb virusleird fdjlt haszndlja, és rendszeresen frissiti.

. A Norton Antivirus eltavolitasa utan az wujratelepités sikertelen az ,,Informacids varazsléban”.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy megtortént a NIS eltavolitdsa a szamitdgéprol, inditsa djra a rendszert, telepitse
djra a NIS programot, és haszndlja a ,,Live Update” programot a virusleiro fajl telepitéséhez.

. A Norton hibasan letiltja a kivant weboldalakat, illetve csokkenti a letoltés sebességét.

Allitsa a biztonsagi konfiguraciét alacsonyabb szintre. A NIS a virusokat adatletéltés kézben ellendrzi,
ezért a hdldzat lelassul.

. Nem lehet bejelentkezni az MSN vagy Yahoo iizenetkiildé szolgaltatasokra.

Gyd6z6djon meg arrdl, hogy a NIS szoftvert frissitette és a Windows rendszert is frissitse a ,, Windows

frissités” segitségével. Ha a probléma tovdbbra sem sz{int meg, prébdlkozzon a kdvetkezSkkel:

1. Nyissa meg a NIS 200x szoftvert a tdlcdn 1év6 NIS ikonra torténd kattintdssal.

2. Nyissa meg a ,,Norton AntiVirus” programot az ,,LehetGségek” meniiben.

3. Kattintson az ,,Instant Messenger” tételre, szilintesse meg az ,, MSN/Windows Messenger” tétel
kijelolését a ,,Melyik azonnali tizenetkiild6t védjem” mentiben.

. A NIS sériilt és ujra kell telepiteni.

A NIS a mellékelt lemezen a ,,NIS200x” mappdban taldlhat6 (az ,,x” a verziészdm).

. A, Tizfal inditasa a rendszer betoltésekor” lehetGség be van jelolve, de kb. egy percig is eltart

a tiizfal inditdsa a Windows minden betoltése alkalmaval. A Windows nem reagal ez alatt az
idé6 alatt.

Ha a NIS tlizfal haszndlhatatlanra lassitja a rendszer sebess€gét, sziintesse meg a lehetdség
kijelolését.

. A NIS a rendszert lelassitotta.

ANIS lelassitja a rendszert (mind betdltés, mind haszndlat k6zben), ha a NIS teljes védelmi funkcidit
haszndlja. A NIS az adatokat a hdttérben viszgdlja és tartja nyilvan. Felgyorsithatja a rendszert,
ha ledllitja a NIS automatikus ellendrzési funkcidit, amelyeket rendszerinditdskor haszndl. A
virusellen6rzést igy manudlisan végezheti el, amikor a szamitégép nincs haszndlatban.
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8. Nem lehet eltavolitani a NIS szoftvert.
Jelolje ki a kovetkezdket: Vezérlopult | Programok telepités és eltavolitasa. Keresse meg a ,,Norton
Internet Security 200x (Symantec Corporation)” tételt. Kattintson a Médositas/Eltavolitas tételre,
majd jelSlje ki az Osszes eltdvolitdsa tételt a NIS eltdvolitdsahoz.

9. A Windows tiizfalat le kell allitani, miel6tt telepitené a ,,Norton Internet Security” vagy ,,Norton
Personal Firewall” szoftvert. A Windows tiizfal leallitasa:
1. Kattintson a Start gombra, majd a Vezérlgpult ikonra.
2. A kép vezérlSpult koziil eggyel fog rendelkezni. Kattintson a Biztonsagi kozpont ikonra.
3. Kattintson a Windows tiizfal ikonra a frissitések dllapota alatt.
4. Kattintson az Ki majd az OK gombra.

10. Miért mutat ,,x” jelet az ,,Adatvédelem” ikon?
Kapcsolja ki az Adatvédelem tételt az ,, Allapot és bedllitdsok™ meniiben.

11. Nincs megfelelé hozzaférési joga iizenet.
A legtobb bedllitds végzéséhez, igy a NIS letiltdsdhoz vagy eltdvolitdsdhoz rendszeradminisztratori
jogokkal kell bejelentkeznie a Windows operdcids rendszerbe. Jelentkezzen ki, majd vdltson
adminisztratori jogokkal rendelkezé felhaszndl6i fiokra.
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Windows Vista szoftver-visszaallitas
Merevilemez particié segétségével

Arendszer-visszadllitd particio a gydrban a merevlemez-meghajtdra telepitett eredeti operdcios rendszer,
illesztSprogramok €s segédprogramok lemezképét tartalmazza. A rendszer-visszadllito particio dtfogd
rendszer-visszadllité megolddst kindl, amely gyorsan helyredllitja a PC noteszgép operdcids rendszerét
eredeti, mikoddképes dllapotdra, feltéve hogy a merevlemez-meghajté megfeleld, mikodSképes
dllapotban van. Miel6tt haszndlnd a rendszer-visszadllitd particiot, masolja az adatfdjlokat (pl. Outlook PST
fdjlokat) hajlékonylemezekre vagy hdldzati meghajtdra és jegyezze fel a személyre szabott konfiguracids

bedllitasokat is (pl. hdlozati bedllitdsok).
A rendszer-visszaallité particiorol

A rendszer-visszadllitd particié a gydrban a PC noteszgépre telepitett eredeti operdcids rendszer,
illesztéprogramok €s segédprogramok tdroldsdra szolgdld hely a merevlemez-meghajton.

FONTOS: Ne tavolitsa el ,RECOVERY” nevii particiot.
A rendszer-visszaallité particiot a gyarban hozzak létre,
és a felhasznalé nem tudja visszaallitani, ha térlik.
Ha problémak meriilnek fel a visszaallitas folyamata

soran, vigye a PC noteszgépet hivatalos ASUS
szervizkézpontba.

[ s B vy v v 8 e e W s

A rendszer-visszallité particié hasznalata:
1. Nyomja meg az [F9] gombot rendszerinditdskor (ehhez rendszer-visszadllitd particid sziikséges)

2. Nyomja meg a [Enter] gombot a Windows Setup [EMS Enabled] tétel kivdlasztdsdhoz.

3. Olvassa el az ,,ASUS el6toltés varazslo” képernyGjén 1€vs szoveget, majd kattintson a Tovabb
gombra.

4. Jeloljon ki egy particid-lehet&séget, majd kattintson a Tovabb gombra. Particié-lehetéségek:

A Windows helyredllitasa az 1. particiora

Ez a lehetGség csak az els particiot torli, lehetvé téve a tobbi megdrzését s uj rendszerparticid létrehozdsét ,,C”
meghajtként.

A Windows helyreallitasa az egész merevlemez-meghajton
Ez alehetGség az Gsszes particiot torli a merevlemez-meghajtorol, és dj rendszerparticiot hoz Iétre ,,C” meghajtoként.

A Windows helyredllitasa az egész merevlemez-meghajton 2 particioval
Ez alehetdség az Gsszes particict torli a merevlemez-meghajtorol, és két uj particiot hoz létre: ,,C” (60%) €s ,,D” (40%).

5. Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat a helyredllitds befejezéséhez.

Kérjlik, latogassa meg a www.asus.com weblapot a legfrissebb illeszt6programokeért
és segédprogramokeért.
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Windows Vista szoftver-visszaallitas (Folyt.)
DVD hasznalata (csak bizonyos modelleken)
A rendszer-visszadllito DVD létrehozasa:

1.

3.

Kattintson dupldn a Windows asztalon [év8 Al | ¥ Aoy

predictably, three blank writable DVDs are needed to create the recovery DVD.

Recovery Burner ikonra.

DVD Writer: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N =]

-
\‘ J Status: Not Started

Toltson be egy lires, irhaté DVD-lemezt az

Elapsed Time: 00:00:00 l

optikai meghajtéba, majd kattintson a Start

(Inditds) gombra a Rendszer-visszadllit6 DVD
létrehozdsahoz.

Kovesse a képerny6n megjelend utasitdsokat a rendszer-visszadllité DVD létrehozasahoz.

#

Készitsen el6 harom lires, irhaté DVD-lemezt a rendszer-visszaallito DVD
létrehozasahoz.

FONTOS! Szerelje ki a masodlagos merevlemez-meghajtét, miel6tt
rendszer-visszaallitast hajtana végre a PC noteszgépen. A Microsoft szerint

fontos adatokat veszithet, ha a Windows Vista operacios rendszert nem a megfelel6
lemezre telepiti, vagy ha nem a megfelel6 meghajté-particiét formazza. Tovabbi
informaciokeért kérjlik, forduljon a http:/support.microsoft.com/kb/937251/en-us
weboldalhoz.

A rendszer-visszallito DVD hasznalata:

1.

Helyezze a rendszer-visszadllito DVD-t az optikai meghajtéba (a PC noteszgépnek BEKAPCSOLVA
kell lennie).

Inditsa tjra a PC noteszgépet, majd nyomja meg az <Esc> gombot a rendszer betdltédése kdzben, és
valassza az optikai meghajtot (el6fordulhat, hogy ,,CD/DVD”-ként szerepel) a lefelé mutaté nyilgomb
haszndlatdval, €s nyomja meg az <Enter> billenty(it, hogy a rendszer-visszaallité6 DVD-rél inditsa a
rendszert.

Jeloljon ki egy particié-lehetGséget, majd kattintson a Tovabb gombra. Particié-lehetGségek:

A Windows helyreallitasa az 1. particiora

Ez a lehetGség csak az els6 particiot torli, lehetGvé téve a tobbi meglrzését €s tj rendszerparticio létrehozdsat ,,C”
meghajtéként.

A Windows helyreallitisa az egész merevlemez-meghajtén

Ez alehet6ség az Osszes particiot torli a merevlemez-meghajtordl, és Uj rendszerparticiot hoz 1étre ,,C” meghajtoként.
A Windows helyreallitiasa az egész merevlemez-meghajton 2 particiéval

Ez alehet6ség az dsszes particiot torli a merevlemez-meghaijtordl, és két dj particidt hoz létre: ,,C” (60%) és ,,D” (40%).

4. Kovesse a képerny6n megjelend utasitdsokat a helyredllitds befejezéséhez.

FIGYELMEZTETES: Ne tavolitsa el a rendszer-visszaallité CD-t (kivéve ha erre
utasitast kap) a visszaallitas k6zben. Ellenkez6 esetben a particiok
hasznalhatatlanok lesznek.

MEGJEGYZES: Kérjiik, latogassa meg a www.asus.com weblapot a legfrissebb
illesztéprogramokeért és segédprogramokeért.
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# Glosszarium

ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Modern szabvany a szamitégépek energiafelhaszndldsdnak csokkentésére.

APM (Advanced Power Management)

Modern szabvany a szamitogépek energiafelhaszndldsdnak csokkentésére.

AWG (American Wire Gauge)

@ Ez a tablazat kizarolag altalanos tajékoztatas céljat szolgalja, ezért nem hasznalhaté
az American Wire Gauge szabvany forrasaként, mivel el6fordulhat, hogy a tablazat
nem aktualis vagy teljes.

Vastagsdqg Atm. Terilet R I@3A/mm2 Vastagsdqg Atm. Terilet R I@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

A BIOS miiveletek készlete, amely meghatdrozza, hogyan viszi 4t az adatokat a szdmitégép a kiilonb6z4
részegységek, pl. memdria, lemezegységek €s a monitorkdrtya kozott. A BIOS utasitdsait a szdmitogép
ROM-ja tartalmazza. A BIOS paramétereit a felhaszndlé konfigurdlhatja a BIOS bedllit6 program se-
gitségével. A BIOS a mellékelt segédprogrammal lehet frissiteni, ami tj BIOS-f4jlt mdsol az EEPROM
memoridba.

Bit (Binary Digit)
A szamitégép dltal haszndlhato legkisebb adatmennyiséget jelenti. A bit két értéket vehet fel: O vagy 1.

Bootolas

Abootolds jelentése a szdmitdgép operacios rendszerének inditdsa azdltal, hogy betoltddik a rendszerme-
mdridba. Ha a Haszndlati Utasitds arra utasitja, hogy ,,bootolja” a rendszert (vagy szamitogépet), ez azt
jelenti, hogy kapcsolja BE. Az ,,Ujrabootolds” a szamit6gép tjrainditdsat jelenti. Ha Windows 95 vagy
djabb operdcids rendszert haszndl, az ,,Ujraindftés” tétel kivdlasztdsa a ,,Start | Kikapcsolds...” meniiben

a szamitogép djrainditdsat okozza.

Byte (Binary Term)

Egy byte nyolc egymadst kovets bitbdl dll. Egy byte-tal egyetlen alfanumerikus karakter, irdsjel vagy
mds szimbdlum fejezhetd ki.

Orajel-szabalyozas

A lapkakészlet funkcidja, ami lehetdvé teszi a processzor ordjdnak megdllitdsdt és inditdsat ismert
miikddési ciklus szeint. Az drajel-szabdlyozdst energiatakarékossdgra, hdmérséklet-szabdlyozdsra €s a
feldolgozdsi sebesség csokkentésére lehet haszndlni.
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CPU (Central Processing Unit)
A CPU, amelyet ,,processzorként” is ismeriink, a szamit6gép ,.agya”. Ertelmezi és végrehajtja a progra-
mok utasitdsait és feldolgozza a memdridban tdrolt adatokat.

llleszt6program vagy eszk6zmeghaijté

Az illesztéprogram vagy eszkézmeghajtd utasitdsok kiilonleges készlete, ami lehet6vé teszi a szami-
tégép operdcids rendszerének, hogy olyan eszk6zokkel kommunikdljon, mint a VGA, audid, Ethernet,
nyomtaté vagy modem.

DVD

A DVD Iényegében egy nagyobb kapacitdsu €s gyorsabb CD, amelyen videot, audiot és szamitogépes
adatokat is lehet tdrolni. Ilyen kapacitdssal €s hozzaférési sebességgel a DVD-lemez rendkiviil jé mi-
ndségli, nagy szinmélységli és természetes mozgdsu videofelvételt, jobb grafikat, élesebb képeket €s
digitdlis hangot kindl a moziszerd élményhez. A DVD céjlja, hogy egyesitse a szérakoztatoelektronikdt,
szamitdstechnikdt és tizleti informdcidt egyetlen digitdlis formdtumban, ami végiil felvdltja az audié
CD-t, videokazettdt, 1ézerlemezt, CD-ROM-ot és videojdték-kazettakat.

ExpressCard

Az Express kdrtyanyilds 26 érintkez6vel rendelkezik egy darab ExpressCard/34 mm vagy egy darab
ExpressCard/54 mm bdévitdkartya fogaddsdhoz. Ez az uj csatoldfeliilet gyorsabb, mert USB 2.0-t és
PCI Expresst tdmogatd soros buszt alkalmaz a PC kdrtyanyilds lassd parhuzamos busza helyett. (Nem
kompatibilis kordbbi PCMCIA kdrtydkkal.)

Hardver

A hardver dltaldnos kifejezés, amely a szamit6gép fizikai alkatrészeit jelenti, beleértve a periféridkat, pl.
nyomtatékat, modemeket €s mutatéeszkdzoket is.

IDE (Integrated Drive Electronics)

Az IDE eszkozokben az eszkoz kozvetlentil tartalmazza a meghajté vezérlGelektronikdjat, ami kiktiiszo-
boli a kiilondllé adapterkartya sziikségét (pl. SCSI eszkozok esetében). Az UltraDMA/66 vagy 100 IDE
eszkozok akdr 100 MB/sec adatdtviteli sebességet is elérhetnek.

IEEE1394 (1394)

iLINK (Sony) vagy FireWire (Apple) néven is ismert. Az 1394 nagy sebességii soros busz, mint példaul
az SCSI, de egyszeri csatlakoztatdst és forrocserét tesz lehetévé, mint az USB. Az elterjedt 1394a
interfész sdvszélessége 400 Mbit/sec és legfeljebb 63 egységet képes kezelni egyetlen buszon. Az
djabb 1394b interfész kétszeres sebességet is képes tdmogatni €s a jovbeni tipusokban fog megjelenni,
amikor a periféridk is tdmogatjdk a nagyobb sebességet. Nagyon valdszind, hogy az 1394 az USB-
vel egyiitt levéltjdk a parhuzamos, IDE, SCSI és EIDE portokat. Az 1394-et csicskategdrids digitdlis
berendezésekben is haszndljdk €s ,,DV” felirattal 1dtjak el, ami digitdlis vided portot jelent.

Kensington® zarak

A Kensington® (vagy komaptibilis) zdrak lehetGvé teszik a PC noteszgép biztos rogzitését fémkdbel
és zdr segitségével, amelyek megakaddlyozzdk a PC noteszgép eltdvolitdsat a rogzitési pontrdl. Egyes
biztonsdgi termékek mozgdsérzékelot is tartalmazhatnak, amely hanggal riaszt, ha mozgatjak.
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Lézerminositések

A lézerek elterjedésével nyilvanvaléva vdlt a felhaszndlok figyelmeztetése a benntik rejlé veszélyekre. Az
igény teljesitése érdekében megsziilettek a 1ézermindsitések. Az aktudlis mindsitési szintek a szabdlyozast
nem igényld, optikailag biztonsdgostdl (Class 1), az igen veszélyes, szigoru ellendrzést igényld (Class 4)
alkalmazdsokig terjednek.

CLASS 1: a Class 1 (1. osztdlyu) 1ézer vagy 1ézerrendszer a szemre nézve biztonsdgos optikai energidt
bocsat ki, kdvetkezésképpen nem igényel szabdlyozdst. Az ilyen osztdlu 1ézerrendszer példdul a legtobb
szupermarketben taldlhat6 pénztdri beolvaso eszk6z vagy az optikai meghajtéban hasznalt 1ézer.

CLASS 2 és CLASS 3A: a Class 2 és Class 3A mindsitési 1ézerek lathatd, folyamatos hullami (CW)
optikai sugdrzast bocsdtanak ki, ami kissé meghaladja a maximadlisan megengedhet§ kitettség (MPE)
szintjét. Noha az ilyen lézerek szemsériilést okozhatnak, fényességiik dltaldban arra késztetik a
megfigyel6t, hogy eltekintsen vagy pislogjon, miel6tt bekdvetkezne a szemsériilés. Az ilyen lézerek
szigord adminisztrdcids szabdlyozds ald esnek, igy feliratokat kell elhelyezni, amelyek figyelmeztetik
a személyzetet, hogy ne nézzenek kozvetleniil a sugdrba. A Class 3A mindsitésd Iézereket nem szabad
megfigyelni optikai segédeszkdzokkel.

CLASS 3B: a Class 3B mindsitésti €s a 2,5 mW teljesitmény(i Class 3A 1ézerek veszélyesek a sugdr
utjdban tartézkodd €s a sugarat kozvetlentil vagy tiikros visszaverddés utjan megfigyeld személyekre.
Az ilyen 1ézerek nem hoznak 1étre veszélyes szort reflexidt. Az ilyen l1ézerekkel dolgozdk megfeleld
szemvédelemmel kell, hogy rendelkezzenek a 1ézer mindenfajta miikodtetése kozben. A Class 3B
lézerek mind adminisztracids, mint fizikai szabdlyozéeszkozokkel rendelkeznek a személyzet védelme
érdekében. A fizikai szabalyozdeszkozok pl. a korldtozott elérést munkatertiletek. Az adminisztracios
szabdlyozds magdban foglalja a 1ézeres munkateriiletek bejdratdndl kifliggesztett kiilonleges figyel-
meztet$ feliratok és lampdk a bejdrat kdzelében, amelyek arra figyelmeztetik a személyzetet, hogy
a lézerek haszndlatban vannak.

CLASS 4: a Class 4 lézerek nagyteljesitményl eszkozok, amelyek a nem megfelSlen védett szemet
vagy boérfeliiletet kdrositjdk a sugdrba tekintés, illetve tliikrs vagy szort visszaverddés esetén. Ko-

vetkezésképpen nem tartézkodhatnak megfeleld szemvédelem nélkiil személyek olyan helyiségben,
ahol Class 4 1ézer miikodik.

PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

A PCI bus a 32 bites adatbusz illeszt6t meghatdrozo specifikdcio. A PCI szabvéanyt széles korben hasz-
ndljdk a bdvitkartya-gyartok.

POST (Power On Self Test)

A szamitogép a bekapcsoldst kovetden eldszor szoftver dltal vezérelt diagnosztikai vizsgdlatok sorozatat
végzi el. A folyamatot bekapcsoldsi ontesztnek (POST) hivjdk. APOST ellendrzi a rendszermemdridt, az
alaplap dramkoreit, a kijelz6t, a billentytizetet, a hajlékonylemez-meghajtét és egyéb 1/0 eszkozoket.

RAM (Random Access Memory)

Az (dltaldban csak memdria néven emlitett) RAM az a hely a szdmitégépben, ahol az operdcids rendszer, alkal-
mazdsok és az éppen haszndlt adatok ideiglenesen tarolddnak, igy gyorsan elérhetdk a szamitégép processzora
dltal anélkiil, hogy a viszonylag lassabb merevlemezre vagy optikai lemezrél kellene olvasni, vagy arra irni.
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Felfliggesztett lizemmaéd

A Mentés RAM-ra (STR) €s Mentés lemezre (STD) tizemmddban a CPU drajele ledll, €s a PC noteszgép
eszkozeinek tobbsége a legalacsonyabb energidju aktiv dllapotba keril. A PC noteszgép felfliggesztett
tizemmodba 1€p, ha a rendszer a megadott ideig liresjaratban van vagy manudlisan a funkcidbillenty(ik
segitségével. Mind6 a merevlemez-meghajtd, mind a vided id6tuillépési értéke modosithat a BIOS be-
allit6 programban. A bekapcsolt dllapotot jelz6 LED villog, amikor a PC noteszgép STR tizemmddban
van. STD iizemmddban a PC noteszgép gy tlinik, mintha KIKAPCSOLT éllapotban lenne.

Rendszerlemez

Arendszerlemez az operdcios rendszer legfontosabb fdjljat tartalmazza €s az operdcids rendszer inditdsahoz
haszndlhato.

TPM (Trusted Platform Module) (csak bizonyos modelleken)

A TPM biztonsdgi hardvereszkoz az alaplapon, amely szamitogép dltal generdlt titkositokulcsokat tdrol.
Hardveralapi megoldds, amely a jelszavak és a kényes adatok titkositdsi kulcsai utdn kutaté hekkerek
tdmaddsat hivatott elkeriilni. ATPM lehet&vé teszi, hogy a PC-n vagy noteszgépen biztonsdgosabb médon
fussanak alkalmazdsok, és biztosabbd tegye példdul a tranzakcidkat é€s a kommunikaciot.

Csavart érparos kabel

Az Ethernet kdrtya gazdagéphez (dltaldban eloszt6 vagy kapcsold) torténd csatlakoztatdsdhoz hasznalt
kabelt csavart érparos Ethernet (TPE) kabelnek hivjdk. A végén 1€v4 csatlakozdkat RJ-45 csatlakozonak
hivjdk, amelyek nem kompatibilisek az RJ-11 telefoncsatlakozokkal. Ha két szdmitogépet kot Gssze
elosztd nélkiil, ,,crossover” csavart érparos kdbelre van sziikség.

UltraDMA/66 vagy 100

Az UltraDMA/66 vagy 100 Uj specifikdciok, amelyek az IDE eszk6zok adatdtviteli sebességet hivatot-
tak javitani. A hagyomdnyos PIO lizemmdddal ellentétben, ami kizardlag az IDE utasitdsjel felfutd élét
vaszndlja az adatdtvitelhez, az UltraDMA/66 vagy 100 mind a fel-, mind a lefuté €lét haszndlja.

USB (Universal Serial Bus)

Uj 4 érintkezGs soros perifériabusz, ami plug and play kompatibilis szdmitégép-periféridk, pl. bil-
lentytizet, egér, botkormdny, lapolvasd, nyomtaté és modem/ISDN csatlakoztatdsdra szolgdl s ezek
automatikus konfigurdldsat teszi lehet6vé fizikai csatlakoztatds esetén anélkiil, hogy illesztGprogramot
kellene telepiteni vagy ujrainditani. Az USB haszndlatdval nincs tobbé sziikség a PC hdtsé paneljébdl
kidll6 kdbelek tomegére.
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Nyilatkozatok és biztonsagi figyelmeztetések

DVD-ROM meghaijté informacié

A notebook PC-t opciondlisan DVD-ROM vagy CD-ROM meghajtéval szerelve szdllitjdk. DVD filmek
megtekintéséhez telepitenie kell sajat DVD néz6 szoftverét. Az opciondlis DVD néz6 szoftver ezzel a
notebook PC-vel egyiitt megvdsdrolhatd. A DVD-ROM meghajté CD- és DVD-lemezek haszndlatat
egyardnt tdmogatja.

Regionalis lejatszasi informacio

ADVD filmek lejatszasa MPEG2 video €s digitdlis AC3 hang dekddoldsdval, illetve CSS védelemmel elldtott
tartalom visszafejtésével jar. A (mdsoldsvédelem néven is ismert) CSS a mozgdfilm ipardg dltal alkalmazott
tartalomvédelmi eljdrds elnevezése, amelyet az illegdlis tartalommdsoldssal szembeni védelem irdnti igény
kielégitésére fejlesztettek ki.

Noha szdmos megvalositdsi szabdlyt frtak el a CSS engedélyeseknek, egy szabdly a regiondlis tartalom
lejatszdsi korldtozdsdra nézve relevans. A foldrajzilag megosztott filmbemutatok lehetévé tétele érdekében
a DVD videdkat adott f6ldrajzi régionként adjak ki, az aldbbi ,,Régid-meghatdrozds” szerint. A szerz6i jogi
torvények el6irjak, hogy minden DVD film kiaddsa adott régidra korldtozddjon (dltaldban az €rtékesités
régidjanak megfelelen kédolva). Habdr a DVD filmtartalom tobb régidban is kiaddsra kertilhet, a CSS meg-
valdsitdsi szabdlyai el6irjdk, hogy a CSS titkositott tartalmat lejdtszani képes rendszer kizar6lag EGYETLEN

régid anyagdt lehet képes lejdtszani.

A régiod-beallitast a néz6szoftver legfeljebb 6t alkalommal modosithatja. Ezt kéve-
t6en csak a legutdbbi régié-bedllitasnak megfelelé DVD filmet képes lejatszani. Az
ezutan t6rténé régidokod-maodositas gyari atallitast igényel, amit a jotallas nem fedez.
Ha visszaallitasra van sziikség, a szdllitas és a visszaallitas kéltségeit a felhasznalé
kételes viselni.

Régiéo-meghatarozas

1-es régio

Kanada, USA, USA territoriumok

2-es régio .

Cseh Koztdrsasdg, Egyiptom, Finnorszdg, Franciaorszdg, Németorszdg, Obol-orszdagok, Magyarorszdg,
Izland, Irdn, Irak, Irorszdg, Olaszorszdg, Japan, Hollandia, Norvégia, Lengyelorszdg, Portugdlia, Sza-
ud-Ardbia, Skécia, Dél-Afrikai Koztarsasdg, Spanyolorszag, Svédorszdg, Svdjc, Sziria, Torokorszag,
Egyesiilt Kirdlysdg, Gorogorszdg, a volt Jugoszldv Koztdrsasdg dllamai, Szlovdkia

3-es régio

Myanmar, Indonézia, Dél- Korea, Malajzia, Fiilop-szigetek, Szingaptr, Tajvan, Thaifold, Vietnam
4-es régio . .
Ausztrdlia, Karib-térség (az USA territériumok kivételével), Kozép-Amerika, Uj-Zéland, Csendes-Oce-
ania, Dél-Amerika

5-es régio

FAK, India, Pakisztdn, Afrika tobbi része, Oroszorszag, Eszak-Korea

6-es régio
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Fliggelék F

) A beépitett modem megfelelésége

A beépitett modemmel felszerelt PC noteszgép megfelel a JATE (Japdn), az FCC (USA, Kanada, Korea,
Tajvan) és a CTR21 kovetelményeinek. A beépitett modem a 98/482/EK tandcsi hatdrozat szerint rendelke-
zik a nyilvdnos kapcsolt tdvbeszél6-hdldzathoz (PSTN) torténd pan-eurdpai egyvégzddéses kapcsolathoz
sziikséges jovahagydssal. Az egyes nyilvdnos kapcsolt tdvbeszEél6-hdlozatok kozotti kiilonbségek miatt
azonban a jovdhagyds 6nmagdban nem jelent feltétel nélkiili garancidt arra, hogy a m{ikodés minden
nyilvdnos kapcsolt tdvbeszéls-hdldzat végzddési pontjan sikeres lesz. Probléma esetén mindenekel6tt a
berendezés szdllitdjaval 1épjen kapcsolatba.

Altalanos attekintés

Az Eurdpai Tandcs 1998. augusztus 4-i hatdrozata a CTR 21-gyel kapcsolatban az EK hivatalos lapja-
ban jelent meg. A CTR 21 vonatkozik minden nem hang kozvetitésére haszndlatos, DTMF tdrcsdzast
alkalmazé végberendezésre, amelyet anal6g PSTN (Public Switched Telephone Network) szandékoznak
csatlakoztatni.

A CTR 21 (Common Technical Regulation) el&irds a végberendezések analdg nyilvdnos kapcsolt tdv-
beszélG-hdlézathoz torténd csatlakoztatdsdra (a hangtelefénia jogos esetének szolgdltatdsat tdmogatd
végberendezések kivételével), amelyben a hdldzati cimkezelés, ha van ilyen, a kéttonusu tobbfrekvencids
jelzéssel torténik.

Nyilatkozat a halézati kompatibilitassal kapcsolatban

A gyarto dltal teendd nyilatkozat az értesitett testiiletnek és a szdllitonak: ,,Ez a nyilatkozat megemliti
azon hdldzatokat, amelyekkel a berendezést egytittmiikodésre tervezték és azon értesitett hdlgzatokat is,
amelyekben a berendezéssel egyiittmiikodési problémdk léphetnek fel”

Nyilatkozat a hal6zati kompatibilitassal kapcsolatban

A gydrtd dltal teendS nyilatkozat a felhaszndlonak: ,,Ez a nyilatkozat megemliti azon hdlézatokat,
amelyekkel a berendezést egytittmiikodésre tervezték €s azon értesitett hdlézatokat is, amelyekben a
berendezéssel egyltittmiikodési problémdk Iéphetnek fel. A gydrté koteles tovabba nyilatkozatot csatol-
ni, amelyben tisztdzza, hol fiigg a hdlézati kompatibilitds fizikai és szoftveres kapcsoldk bedllitdsatdl.
Koteles tovdbbd tandcsolni, hogy a felhaszndld 1épjen kapcsolatba a szdllitéval, ha a berendezést mas
hédlézaton kivdnja haszndlni.”

A mai napig a CETECOM értesitett testiilete tobb pan-eurdpai jovahagyast adott ki a CTR 21 alapjan.
Ennek eredményeként megsziilettek Eurdpa elsé modemjei, amelyek nem igényelnek hatdsdgi engedé-
lyezést minden egyes eurdpai tagallamban.

Nem hangberendezések

Az lizenetr6gzitd berendezések és kihangosithato telefonkésziilékek megfeleldek lehetnek a modemekkel,
faxberendezésekkel, automata tdrcsdzokkal és riasztorendszerekkel egyetemben. Az olyan berendezések,
amelyekben a végpontok k6zotti hang érthetdségét a torvény szabdlyozza (pl. mobiltelefonok és vezeték
nélkiili telefonok is egyes orszdgokban) kivételt képeznek.
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J A beépitett modem megfelelésége (Folyt.)
Az alabbi tablazat a CTR21 szabvanyt jelenleg alkalmazé orszagokat

tartalmazza.

Orszag Alkalmazva Tovabbi tesztelés
Ausztria' Igen Nem

Belgium Igen Nem

Cseh Koztarsasdg Nem Nem alkalmazhat6
Dédnia' Igen Igen

Finnorszdg Igen Nem
Franciaorszag Igen Nem

Németorszag Igen Nem

Gorogorszag Igen Nem
Magyarorszag Nem Nem alkalmazhat6
Izland Igen Nem

[rorszdg Igen Nem

Olaszorszdg Egyelore fiiggében  Egyel6re fliggében
Izrael Nem Nem

Lichtenstein Igen Nem

Luxemburg Igen Nem

Hollandia' Igen Igen

Norvégia Igen Nem
Lengyelorszdg Nem Nem alkalmazhato
Portugdlia Nem Nem alkalmazhato
Spanyolorszdg Nem Nem alkalmazhato
Svédorszag Igen Nem

Sviéjc Igen Nem

Egyesiilt Kirdlysdg  Igen Nem

Az informadcid forrdsa a CETECOM. Az adatok pontossdgdért nem vallalunk felelésséget. Frissebb adato-
kat tartalmazd tdbldzatért latogasson el a http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html weboldalra

' Az orszdgos kovetelmények kizdrdlag akkor alkalmazanddak, ha a berendezés impulzus-tdrcsazdst
alkalmazhat (a gyarték nyilatkozhatnak a felhaszndl6i dtmutatéban, hogy a berendezés kizardlag a
DTMF-jeladdst tdimogatja, ami a tovabbi tesztelést foloslegessé teszi).

Hollandidban tovébbi tesztelés sziikséges a soros kapcsoldst €s a hivdsazonositdst illetGen.
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F€ A Federal Communications Commission nyilatkozata

Ez az eszkoz megfelel az FCC Szabdlyzata 15. fejezetének. A késziilék az aldbbi feltételek esetén hasz-
ndlhato:

e A késziilék nem okozhat kdros interferenciat, és
e Ennek az eszkdznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kivanatos miikddést okozdé zavarokat is.

A késziiléket a Federal Communications Commission (FCC) szabdlyozdsa 15. pontjdnak megfelelen, a B
osztdlyu digitdlis késziilékekre vonatkozé kovetelmények €s hatdrértékek szerint tesztelték, és azok fligg-
vényében megfelelonek taldltdk. Ezeket a hatdrértékeket gy dllapitottdk meg, hogy megfelel§ védelmet
nyUjtsanak lakoéptiletekben a kdros zavarokkal szemben. Ez a késziilék rddiofrekvencids energidt hasznal
€s sugdroz ki, ezért amennyiben nem az utasitdsoknak megfelelden torténik a telepitése €s haszndlata, igy
a radidfrekvencids kommunikdcidt zavarhatja. Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatdrozott
felhaszndldasndl nem fordul el§ zavar. Amennyiben a késziilék a radids és televizids vételben kdros zavart
okoz, amelyrdl a késziilék ki-, illetve bekapcsoldsdval lehet meggy6z6dni, a felhaszndlonak meg kell pré-
bdlnia elhdritani az aldbbi l1épések segitségével:

* A vevGantenndt dllitsa mds irdnyba, vagy helyezze dt.

e Novelje a tavolsdgot a berendezés €s a vevokésziilék kozott.

* A berendezést mds dramkorh6z kapcsolddé fali hdlozati aljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a
vevikésziilék csatlakozik.

e Kérjen segitséget keresked6jétdl vagy gyakorlott rddid/televizié szakembertdl.

FIGYELMEZTETES! Az FCC emissziés korlatozasainak betartasa, és a kozeli radié és
televizié vételi interferencia megakadalyozasanak érdekében arnyékolt kabel hasz-
ndlata sziikséges. Azt tanacsoljuk, hogy kizardlag a mellékelt tapkabelt hasznaljak.
Csak olyan arnyékolt kabeleket hasznaljon, melyek a késziilék kimeneti és bemeneti
portjara csatlakoznak. Barmilyen, a felel8s fél altal nem jévahagyott médositas vagy
valtoztatas a felhasznaléra vonatkozé lizemeltetési jogosultsag elvesztését vonhatja
maga utan.

(Forrds: 47. Szovetségi Szabdlyzat 15.193. fejezete, 1993, Washington D.C. Szovetségi Nyilvantartdsi
Hivatal, Nemzeti Archivum és Nyilvantartdsi Minisztérium, az USA Nemzeti Nyomdadja.)

FE FCC radiéfrekvencias zavarrol sz6l6 kévetelmények
Ezt az eszk6zt BELTERI haszndlatra korlatozzak, mivel az 5,15 — 5,25 GHz-es frekvenciatartomdnyban
mikodik. Az FCC el6irja a termék beltéri haszndlatét az 5,15 — 5,25 GHz-es frekvenciatartomdnyban,
hogy csokkenteni lehessen a kdros zavarhatdsok lehet&ségét a k6zos csatorndt hasznalé mobil mitholdas
rendszerekben.
Anagyteljesitmény(i radarberendezések az 5,25 — 5,35, illetve az 5,65 — 5,85 GHz-es frekvenciatartomdnyok
elsédleges felhaszndldi. Az ilyen radardllomdsok zavarhatjdk és/vagy kdrosithatjak az eszkozt.

FONTOS: az eszk6z és antennaja (antennai) nem lehetnek, illetve miikédhetnek egy
helyen mas antennaval vagy adékésziilékkel.
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F€ FCC radiofrekvencias sugarzasterhelési nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az FCC nem szabdlyozott kdrnyezetre vonatkozdan eldirt, rddidfrekvencids
sugdrterhelésre vonatkozd hatdrértékeinek. Annak érdekében, hogy tovdbbra megfeleljenek az FCC
radiofrekvencids sugdrterhelésre vonatkozé kovetelményeinek, kovessék a felhaszndloi utmutatd
kezelési utasitdsait. Ezt az eszkozt az 5,15 — 5,25 GHz-es frekvenciatartomdnyban, beltéri haszndlatra
korlatozzak.

FCC figyelmeztetés: A megfeleléségért felels fél altal kifejezetten jova nem hagyott
valtoztatasok, illetve médositasok érvénytelenithetik a felhasznalo jogkdrét, hogy a
berendezést miikddtesse. ,,Az ASUS ezuton nyilatkozik, hogy az eszké6zt a 2,4 GHz-es

frekvenciasav 1-11. csatornajaban t6rténé hasznalatra korlatozza az USA-ban szaba-
lyozott elGirt firmware.”

FCC RF besugarzasi iranyelvek (Vezeték nélkiili kliensek)

Az eszkozt megvizsgaltdk az FCC RF besugdrzdsra (SAR) vonatkozd hatdrértékei teljesitése tekintetében,
jellemzd hordozhat6 konfigurdcidkban. Ahhoz, hogy az ANSI C95.1 szabvanyokban megdllapitott SAR
hatdrértékeknek megfeleljen, tandcsos vezeték nélkiili LAN adapter haszndlata esetén a beépitett antenndt
tobb mint [20 cm] tdvolsdgra helyezni az On vagy a kozelben 1év6 személyek testétsl, ha hosszabb ideig
haszndljak az eszkozt. Ha az antenna kevesebb mint [20 cm] tdvolsdgra van a felhaszndl6tdl, tandcsos
a felhaszndldnak korldtozni a kitettség idGtartamat.

1999/5/EK iranyelv (R&TTE)

Az aldbbi tételek megfeleltek és relevansnak, illetve elégségesnek tartjuk az R&TTE (Rddio- és tdvkozlési
végberendezések) irdnyelv tekintetében:

Alapvetd kovetelmények a [3. cikk] szerint

Egészségvédelmi és biztonsdgi kovetelmények a [3.1a cikk] szerint

Elektromos biztonsdg tesztelése az [EN 60950] szerint

Az elektromdgneses zavartiiréssel szembeni védelmi kovetelmények a [3.1b cikk] szerint
Az elektromdgneses zavartiirés vizsgdlata az [EN 301 489-1] és [EN 301] szerint
Tesztelés a [489-17] szerint

A rdadiofrekvencids spektrum hatékony haszndlata a [3.2. cikk] szerint

Radio tesztsorozatok a [300 328-2] szerint

(€ Figyelmeztetés a CE jelzés hasznalataval kapcsolatban

Ez egy B osztdlyd termék. Lakdkornyezetben a termék rddidfrekvencids zavart okozhat, amelynek
esetében a felhaszndl6 a megfeleld intézkedések megtételére kotelezhetd.
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§) Vezeték nélkiili miikodési csatorna kiilonb6zo teriileteken

Eszak-Amerika 2.412-2.462 GHz ChO1 - CHI11
Japan 2.412-2.484 GHz ChO1 - Ch14
Eurépa ETSI 2.412-2.472 GHz ChO1 - Ch13

&) Korlatozott vezeték nélkiili frekvenciasavok Franciaorszagban

Franciaorszdg egyes tertiletein korldtozhatjdk a frekvenciasav haszndlatdt. Beltéren a legrosszabb esetben
a legnagyobb megengedett sugdrzdsi teljesitmény:

* 10 mW ateljes 2,4 GHz-es savban(2 400 MHz-2 483,5 MHz)
e 100 mW a2 446,5 MHz és 2 483,5 MHz kozotti frekvencidk esetében

@f A 10-13. csatornak a 2 446,6 — 2 483,5 MHz-es savban miikodnek.

Kevés lehet6ség nyilik a kiiltéri haszndlathoz: magéntertileten vagy kozéleti személyek magéntertiletén
a haszndlat a Védelmi Minisztérium elézetes engedélyezési eljardsanak fiiggvénye, ahol a maximalis
megengedett teljesitmény 100 mW a 2 446,5-2 483,5 MHz-es sdvban. A kiiltéren, koztertileten torténé
haszndlat nem engedélyezett.

Az aldbb felsorolt osztdlyokban a teljes 2,4 GHz-es sdvra vonatkozdan:

* A maximdlis engedélyezett teljesitmény beltéren 100 mW

* A maximdlis engedélyezett teljesitmény kiiltéren 10 mW

Azon osztdlyok esetében, ahol a 2 400-2 483,5 MHz-es sdv haszndlata megengedett 100 mW-nal kisebb
beltéri, illetve 10 mW kisebb kiiltéri EIRP mellett:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Dréme

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sa6ne 71 Sadne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Ez az el6irds id6vel valdszintileg médosul, lehetévé téve a vezeték nélkiili LAN kdrtya haszndlatdt
Franciaorszdg nagyobb teriiletén. Kérjiik, érdekl6djon az ART-nél a legfrissebb informdcickért (www.
art-telecom.fr)

Az On WLAN kartyaja kevesebb mint 100 mW, de tébb mint 10 mW teljesitményt
sugaroz.
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UL biztonsagi tudnivaldk

El6irds az UL 1459 szerint olyan tavkozI€si (telefon-) berendezésekre vonatkozdan, amelyek elektromosan
csatlakoznak olyan tdvkozlési hdlézathoz, amelynek f6ldhoz viszonyitott lizemi fesziiltsége nem haladja
meg a 200 V csucs, 300 V csticstdl csucsig €s a 105 V RMS értéket, €s amelyet az Orszdgos Elektromos
Szabdlyzat (NFPA 70) szerint telepitettek, illetve haszndlnak.

A notebook PC modemjének haszndlata esetén mindig be kell tartani az alapvetd biztonsdgi évintéz-
kedéseket a tlizveszEly, dramiités €s személyi sériilés kockdzatdnak csokkentése érdekében, beleértve a
kovetkezlket:

¢ Ne hasznalja a notebook PC-t viz, pl. fiird6kad, kézmosd, konyhai mosogaté vagy mosdé kozelében,
nyirkos pincében vagy uszémedence mellett.

* Ne hasznalja a notebook PC-t villamlds kézben. A villimlds miatt fenndll az elektromos dramiités
csekély veszélye.

e Ne hasznalja a notebook PC-t gdzszivargds kozvetlen kozelében.

El6irds az UL 1642 szerint elsédleges (nem ujratolthet6) és masodlagos (djratolthets) litium akkumu-
latorok haszndlatdra vonatkozdan termékek energiaforrdsaként. Ezek az akkumuldtorok fémes litiumot
vagy litium Gtvozetet vagy litium iont tartalmaznak és egy, kettd vagy tobb elektrokémiai celldbol dllnak
sorba, padrhuzamosan vagy mindkét médon kotve, amelyek a kémiai energidt villamos energidva alakitjak
at visszafordithatatlan vagy visszafordithaté kémiai reakcid utjan.

¢ Ne dobja tilizbe a notebook PC elhaszndlt akkumuldtorat, mivel felrobbanhat. Tekintse meg a helyi
szabdlyozdst az esetleges kiiloleges drtalmatlanitdsi utasitdsokat illet6en, hogy csokkentse a tiiz,
illetve robbands okozta személyi sériilés kockdzatdt.

¢ Ne haszndljon mds eszk6zokhoz tervezett hdlézati adaptert vagy akkumuldtort, hogy csokkentse a tiiz,
illetve robbands okozta személyi sériilés kockdzatdt. Kizarélag UL jévahagydssal rendelkezd €s a gydrto
vagy hivatalos kereskeddk dltal forgalmazott hdlézati adaptert vagy akkumuldtort haszndljon.

Koévetelmény a tapellatas biztonsagaval kapcsolatban

PA legfeljebb 6 A névleges daramfelvétellel rendelkezd és tobb mint 3 kg tomeg( termékek minimalisan
a kovetkezd értékd tdpkdbelt kell haszndlniuk: HO5VV-F, 3G, 0,75 mm? vagy HOSVV-F, 2G, 0,75mm?>.

REACH

A vegyi anyagok nyilvdntartdsba vételérol, értékelésérdl, engedélyezésérdl

és korlatozdsarol szol6 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) szabalyozasi kerettervvel 6sszhangban kozzétettiik a
termékeinkben 1év6 vegyi anyagokat az ASUS REACH webhelyén: HYPERLINK
“http://green.asus.com/english’ REACH.htm” \o “http://green.asus.com/english/
REACH.htm” http://green.asus.com/english/
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Skandinav orszagokra vonatkoz6 figyelmeztetések a litiummal
kapcsolatban (litium-ion akkumulatorokra vonatkozéan)

11
_
:
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=
—

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used bat-
teries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sosti-
tuire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non
disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgeméfen Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem &hnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvénd samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvént batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjahtéd, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo aino-
astaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hiviti kéytetty paristo valmistagan ohjeiden
mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! 1l y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la bat-
terie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

FEARE S DA O, fEBROTTIC e 0 9, 2T 28546, s
WHEESNDLOEHE->TTFEW, BEFORRICE > THUE L TFEW,

(Japanese)

BHMMAHUE! I1pu 3amMeHe aKKyMYJISITOpa Ha aKKYMYJISITOP MHOTO THUIA BO3MOXKHO
€ro BO3ropaHue. Y TWIM3UPYITE aKKyMYJISITOP B COOTBETCTBUU C MHCTPYKUMSAMU
npousBoauTens. (Russian)

FONTOS: tipustdl fliggben, a PC noteszgép kijelz6paneljében alkalmazott részegységek
higanyt tartalmazhatnak. A helyi, allami és sz6vetségi térvények szerint hasznositsa
ujra vagy helyezze el.
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» Biztonsagi tudnivaldk az optikai meghajtoval kapcsolatban

¢ A lézer biztonsagos hasznalataval kapcsolatos informaciok

A PC noteszgéppel értékesitett beépitett vagy kiilsé optikai meghajték 1. OSZTALYU (CLASS 1)
LEZERTERMEKET tartalmaznak. A lézerminGsitések a jelen felhaszndl6i kézikonyv végén 16vé
glosszdriumban taldlhatok.

‘Q\& FIGYELMEZTETES: az itt meghatérozottakon kiviili vezérlések vagy beallitasok vagy

folyamat végrehajtasok veszélyes lézersugarzas kibocsatasat eredményezhetik: Ne

kisérelje meg szétszerelni az optikai meghajtot. Sajat biztonsaga érdekében az optikai
meghajtét kizarélag hivatalos szervizzel javittassa.

Figyelmeztet6 cimke szervizek szamara

FIGYELEM! LATHATATLAN LEZERSUGARZAS KIBOCSATASANYITOTT ALLAPOTBAN.
NE NEZZEN A FENYSUGARBA, ES NE NEZZE KOZVETLENUL SEMMILYEN OPTIKAI
ESZKOZZEL.

A CDRH eloirasai

Az USA Elelmiszeripari és Gy6gyszerészeti Hivataldnak Center Radiolégiai Eszkozok és Egészségiigyi
Kozpontja (CDRH) 1976 augusztus 2-dn szabdlyozdst Iéptetett életbe Iézertermékekre vonatkozdan. Ezek
a szabdlyok az 1976. augusztus 1-je utdn gydrtott Iézertermékekre vonatkoznak. A megfeleldség kotelezd
az Egyesiilt Allamokban forgalmazott termékekre vonatkozdan.

FIGYELMEZTETES: Az itt vagy a lézertermék lizembe helyezési utmutatéjaban
leirtakon kiviili mas vezérlések vagy beallitasok, illetve mas folyamatok kivitelezésének
alkalmazasa veszélyes sugarzast okozhat.

© Macrovision Corporation termékkel kapcsolatos megjegyzés

Ezt a terméket olyan szerzGijog-védelmi technoldgia védi, amelyet az Egyesiilt Allamok bizonyos szaba-
dalmai és a Macrovision Corporation €s mds jogtulajdonosok tulajdondban 1év6 egyéb szellemi tulajdoni
jogok védenek. Ennek a szerzdi jogvédelemnek a haszndlatat a Macrovision Corporation-nek jova kell
hagynia, €s otthoni és mds korldtozott felhaszndldsra vonatkozik, hacsak a Macrovision Corporation
nem rendelkezik mdsképp. A visszafejtés és a szétszerelés tilos.
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CTR 21 jévahagyas (beépitett modemmel rendelkez6

notebook PC-hez)
- Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

Hungarian

»Udstyret er i henhold til Radets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet pd de
offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. P4 grund af forskelle mellem de offentlige
telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret
kan fungere korrekt pd samtlige nettermineringspunkter pd de offentlige telefonnet.

I tilfelde af problemer ber De i forste omgang henvende Dem til leveranderen af udstyret.

»Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese
aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN).
Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN’s in de verschillende landen, biedt deze goed-
keuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk
PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”.

“The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European
single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to
differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of
itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination
point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.’

"T4dmi laite on hyviksytty neuvoston piitoksen 98/482/EY mukaisesti liitettaviksi yksittiisena laitteena
yleiseen kytkentiiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jasenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentdisten
puhelinverkkojen vililli on kuitenkin eroja, joten hyviksynti ei sellaisenaan takaa hairi6tonta
toimintaa kaikkien yleisten kytkentiisten puhelinverkkojen liityntipisteissa.

Ongelmien ilmetessd ottakaa viipymitti yhteytti laitteen toimittajaan.”

«Cet équipement a recu I'agrément, conformément 2 la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la
connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC).
Toutefois, comme il existe des différences d’'un pays a l'autre entre les RTPC, I'agrément en soi ne
constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal a chaque point de terminaison du
réseau RTPC.

En cas de probleéme, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

»Dieses Gerit wurde gemif der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als
einzelne Endeinrichtung an das 6ffentliche Fernsprechnetz zugelassen Aufgrund der zwischen den
offentlichen Fernsprect en hiedener Staaten t henden Unterschiede stellt diese Zulassung
an sich jedoch keine unbedingte Gewihr fiir einen erfolgreichen Betrieb des Gerits an jedem

Netzabschluffpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunichst an ihren Fachhindler wenden.

«O gfomhopdg £xet eykprdel Yoo TOVELPONOIKT GUVBEST] WELOVOUEOL TEPUOTIKOV HE TO SNpOGLO
qutpmvm(’) diktvo petayoyng (PSTN), Gﬁutpwwx ue ™V unhtpacn 98/482/EK tou Z\m6ouliou ®©OTOGO,
eneidi unépyouy diagopts uetalh v emuépovg PSTN mov apéxoviot o Sidpopeg ypeg, n tykpion dev
napéyel 0@’ eavtig avempviaktn eacediion enttuxolg Aettovpyiog oe kéde omueio omoAnéng Touv
diktbov PSTN.

Eqv avakbyovy mpoBiiuote, Jo mpéner kat apyds va anevdiveste atov mpoundeuth Tov eEomiiouol
0G»

«La presente apparecchiatura terminale ¢ stata approvata in conformita della decisione 98/482/CE del
Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa
delle differenze tra le reti dei differenti paesi, I'approvazione non garantisce perd di per sé il
funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

«Este equipamento foi aprovado para ligacdo pan-europeia de um tnico terminal a rede telefonica
publica comutada (RTPC) nos termos da Decisio 98/482/CE. No entanto, devido as diferencas
existentes entre as RTPC dos diversos paises, a aprovacdo ndo garante incondicionalmente, por si s6,
um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do
equipamento.»

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decision 98/482/CE del Consejo para la
conexién paneuropea de un terminal simple a la red telefénica piblica conmutada (RTPC). No
obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes paises, la
homologacién no constituye por si sola una garantia incondicional de funcionamiento satisfactorio en
todos los puntos de terminacién de la red de una RTPC.

En caso de surgir algin problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del
equipo.r.

"Utrustningen har godkints i enlighet med radets beslut 98/482/EG for alleuropeisk anslutning som
enskild terminal till det allmint tillgingliga kopplade telenitet (PSTN). Pa grund av de skillnader som
finns mellan telenitet i olika linder utgor godkinnandet emellertid inte i slg slalvt en absolu( gnranu
for att utrustningen kommer att fungera tillfredsstillande vid varje tel

Om problem uppstir bor ni i forsta hand kontakta leverantéren av utrustningen.”

Bz a berendezés a 98/482/EK (CTR21) tandcsi hatdrozat szerint rendelkezik a nyilvanos kapcsolt tdv-
besz€l6-hdlézathoz (PSTN) torténd pan-eurdpai egyvégzddéses kapesolathoz sziiksége hagydssal.
Az egyes nyilvdnos kapcsolt tdvbeszél-hdlézatok kozotti kiilonbségek miatt azonban a jovahagyds
onmagdban nem jelent feltétel nélkiili garancidt arra, hogy a miikodés minden nyilvdnos kapcsolt tdvbe-
sz€16-hdlézat végzGdési pontjdn sikeres lesz.

Probléma esetén mindenekeldtt a berendezés szdllitdjaval Iépjen kapcsolatba.”
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9 A notebook PC informacioi

Ez az oldal a notebook PC-vel kapcsolatos informdcié feljegyzésére valo jovSbeni hivatkozds vagy
miszaki segitségnyujtds igénybevétele esetén. Tartsa a Felhaszndl6i Kézikonyvben biztos helyen, ha a
jelszavakat kitoltotte.

Tulajdonos neve: Tulajdonos telefonszama:
Gyarté: Tipus: Sorozatszam:
Kijelzoméret: Felbontas: Memdriaméret:
Kiskereskedd: Hely: Vasarlas idépontja:
Merevlemez-meghajté gyartéja: Kapacitas:
Optikai meghaijté gyartéja: Tipus:
BIOS verzio6: Datum:
Tartozékok:

Tartozékok:

© Szoftver

Operacids rendszer: Valtozat: Sorozatszam:
Szoftver: Valtozat: Sorozatszam:
Szoftver: Valtozat: Sorozatszam:

“ Biztonsag

Rendszergazda neve: Rendszergazda jelszava:

Felhasznaldi név: Felhasznaldi jelszé:

@ Hal6zat

Felhasznaldi név: Jelszo: Domén:

Felhasznaldi név: Jelszo: Domén:
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This product is protected by one or more of the following U.S. Patents:

7,416,423; 7,415,588; 7,413,402; 7,411,791, 7,408,855; 7,403,378; 7,400,721; 7,399,011; 7,394,533;
7,392,968; 7,388,754; 7,388,752; 7,388,743; 7,382,605; 7,382,314; 7,375,952; 7,374,433, 7,373,493;
7,369,402; 7,369,064; 7,362,568; 7,362,521; 7,362,276; 7,361,034; 7,359,209; 7,359,189; 7,355,372,
7,353,408; 7,352,586; 7,343,645; 7,342,777, 7,342,193, 7,332,990, 7,328,354; 7,327,568; 7,325,241,
7,321,523; 7,319,585; 7,304,257; 7,299,479; 7,294,021; 7,294,011; 7,293,890, 7,293,273; 7,276,660;
7,267,566; 7,261,579; 7,261,573; 7,261,331; 7,259,342; 7,257,761, 7,245,488; 7,241,946, 7,234,971,
7,233,555; 7,229,000; 7,224,657, 7,223,021; 7,218,587; 7,218,096; 7,213,250, 7,203,856; 7,193,580;
7,189,937; 7,187,537; 7,185,297; 7,184,278; 7,164,089; 7,161,541; 7,149,911, 7,148,418; 7,137,837,
7,133,279; 7,130,994; 7,125,282; 7,120,018; 7,111,953; 7,103,765; 7,100,087; 7,091,735; 7,088,592;
7,088,119; 7,086,887; 7,085,130; 7,078,882; 7,068,636; 7,066,751; 7,061,773; 7,047,598; 7,047,541,
7,043,741; 7,039,415; 7,035,946; 7,002,804; 6,980,159; 6,969,266; 6,946,861; 6,938,264; 6,933,927,
6,922,382; 6,873,064; 6,870,513; 6,843,407; 6,842,150; 6,827,589; 6,819,564; 6,817,510; 6,788,944;
6,783,373; 6,782,451, 6,775,208; 6,768,224; 6,760,293; 6,742,693; 6,732,903; 6,728,529; 6,724,352;
6,717,802; 6,717,074; 6,711,016; 6,694,442; 6,693,865; 6,687,248; 6,671,241; 6,657,548; 6,639,806;
6,622,571; 6,618,813; 6,612,850; 6,600,708; 6,561,852; 6,515,663; 6,509,754; 6,500,024; 6,491,359;
6,456,580; 6,456,492; 6,449,224, 6,449,144, 6,430,060; 6,415,389; 6,412,036; 6,407,930; 6,396,419;
6,396,409; 6,377,033; 6,339,340, 6,330,996; 6,310,779; 6,305,596; 6,301,778; 6,253,284; 6,226,741;
6,147,467, 6,095,409; 6,094,367; 6,085,331; 6,041,346; 5,963,017;

U.S. Patent Design D563,594; D557,695; D545,803; D542,256; D538,276; D534,889; D518,041;
D510,325; D510,324; D509,194; Patents Pending.



Szerz6i jogi informaciok

Az ASUSTeK COMPUTER INC. (,,ASUS”) el6zetes irdsos engedélye nélkiil ennek a kiadvanynak
semmilyen részletét — beleértve a benne leirt termékeket €s szoftvereket — nem szabad sokszorositani,
adatfeldolgozo rendszerben tdrolni vagy tovabbitani, illetve barmilyen nyelvre leforditani legyen az
barmilyen formdban vagy eszkozzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymadsolattal, feljegyzéssel vagy
mdsképp, kivéve a vdsdrlo biztonsdgi masolatkészitése céljabol.

AZ ASUS A KEZIKONYVET ,,ONMAQABAN” I}OCSATJA RENDELKEZESRE, BARMIL)(EN
KIFEJEZETT VAGY BELEERTETT JOTALLAS NELKUL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLATO-
ZODVAPUSZTAN AZ ELADHATOSAGBAN LEVO JOTALLASRA, ILLETVE MEGHATAROZOTT
CELRA VALO ALKALMASSAGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATOI, TISZTSEGVI-
SELOI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBIZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK
FELELOSSEGGEL SEMMILYEN OLYAN KOZVETLEN, KOZVETETT, ESETI, KULONLEGES
VAGY KOVETKEZMENYES KARERT (SEM KARTERITESSEL AZ ELMARADT NYERESEG,
ELMARADT BEVETEL, ADATVESZTES VAGY UZEMKIESES OKOZTA KARERT), AMELY A
KEZIKONYV VAGY TERMEK HIANYOSSAGABOL VAGY HIBAJ ABOL ERED, AKKOR IS, HA
AZ ASUS-T TAJEKOZTATTAK AZ ILYEN KAROK LEHETOSEGEROL.

A jelen kézikonyvben szerepld termékek és cégnevek az adott cégeik bejegyzett védjegyei vagy szerzbi
tulajdona lehetnek vagy sem, és haszndlatuk kizdrélag azonositds vagy magyardzat céljabdl torténik a
tulajdonos javdra, mindennemd jogsértés szandéka nélkiil.

A JELEN KEZIKONYVBEN SZERPLO MUSZAKI ADATOK ES INFORMACIO KIZAROLAG
TAJEKOZTATO CELU, ELOZETES ERTESITES NELKUL BARMIKOR MEGVALTOZHATNAK
ES NEM ERTELMEZHETOK AZ ASUS ALTALI KOTELEZETTSEGVALLALASKENT. AZ ASUS
NEM VALLAL SEMMINEMU FELELOSSEGET A KEZIKONY VBEN ELOFORDULO HIBAKERT
VAGY PONTATLAN INFORMACIOKERT, A BENNE LE{RT TERMEKEKET ES SZOFTVERT IS
BELEERTVE.

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva.

A kotelezettség korlatozasa

Olyan koriilmények is elddllhatnak, ahol az ASUS részér6l torténd mulasztds vagy mds felel6sség miatt,
On jogosulttd valik kdrtéritésre az ASUS-tdl. Minden ilyen esetben — fiiggetleniil a jogalaptdl, amely
alapjdn On kartéritésre jogosult az ASUS-t6l —, az ASUS nem villal felelGsséget a testi sériiléseken (a
haldlt is beleértve) €s az ingatlanban, illetve személyes ingdsdgokban bekovetkezett kdrokon kiviil, illetve
barmilyen tényleges €s kozvetlen kdrokért, amelyek a jelen Garancianyilatkozat szerinti jogi feladatok
elvégzésének elmulasztdsdbol vagy sikertelen végrehajtdsabol erednek, az egyes termékek szerz6dés
szerinti listadra erejéig.

Az ASUS kizdrdlag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerz6dés, vagyoni kdrtérités vagy jogsértés
alapjan koteles Ont kdrtalanitani veszteségekért, karért vagy kdrigényért.

Ez a korldtozds az ASUS szillitdira s forgalmazdjdra is érvényes. Ez a maximalis érték, amelynek
tekintetében az ASUS, szdllit6i és az On forgalmazdja kollektivan felelGsek.

AZ ASUS SEMMILYEN KORULMENYEK KOZOTT NEM TARTOZIK FELELOSSEGGEL A KO-
VETKEZOKERT (1) HARMADIK FEL KARIGENYEERT ONNEL SZEMBEN; (2) AZ ON NYIL-
VANTARTASAI VAGY ADATAI MEGSEMMISULESEERT VAGY KAROSODASAERT, VAGY (3)
KULONLEGES, ESETI VAGY KOZVETETT KARERT ILLETVE KOVETKEZMENYES GAZDA-
SAGI KAROKERT (AZ ELMARADT NYERESEGET VAGY MEGTAKARITAST IS BELEERTVE),
AKKOR IS HAAZ ASUS-T, A SZALLITOIT VAGY AZ ON FORGALMAZOJAT TAJEKOZTATTAK
A LEHETOSEGUKROL.

Szerviz és tamogatas

Ldtogassa meg a tobb nyelven elérhet6 weboldalunkat: http:/support.asus.com



