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1. Prezentarea Notebook PC

Despre acest Manual de utilizare

Note pentru acest Manual

Precautii referitoare la siguranta

Pregatirea Notebook PC-ului dumneavoastra

Pot exista diferente intre notebook-ul dvs. si ilustratiile din acest manual. Notebook-ul
dvs. trebuie considerat cel corect.

Fotografiile si pictogramele din acest manual sunt utilizate numai in scop artistic si
nu prezinta articolele utilizate de fapt in produs ca atare.
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1 Prezentarea Notebook PC
Despre acest Manual de utilizare

Cititi Manualul de utilizare al Notebook PC. Acest Manual de utilizare furnizeaza
informatji asupra diverselor componente ale Notebook PC si a modului de
utilizare al acestora. Mai jos sunt prezentate sectjunile principale ale acestui
Manual de utilizare:

1. Prezentarea Notebook PC
Va prezinta Notebook PC si acest Manual de utilizare.

2. Cunoasterea partilor
Va furnizeaza informatii asupra componentelor Notebook PC.

3. Notiuni de baza
Va furnizeaza informatji asupra notjunilor de baza pentru Notebook PC.

4. Utilizarea Notebook PC
Va furnizeaza informatji asupra utilizarii componentelor Notebook PC.

5. Anexa
Va prezinta accesoriile optionale si va furnizeaza informatji suplimentare.

Note pentru acest Manual

Céteva note si avertismente scrise cu litere ingrosate sunt utilizate in intreg acest ghid, iar
dumneavoastra ar trebui sa le cunoastetj pentru a realiza in siguranta si complet anumite sarcini.
Aceste note au diverse grade de importantd, asa cum este descris mai jos:

NOTA: Sfaturi si informatii pentru situatii speciale.

SFAT: Sfaturi si informatii utile pentru realizarea sarcinilor.

IMPORTANT! Informatii vitale care trebuie urmate pentru a preveni deteriorarea datelor,
a componentelor sau a persoanelor.

ATENTIE! Informatii importante care trebuie respectate pentru functionarea in
siguranta.

Textul cuprins in < > sau [ ] reprezinta o tasta de pe tastatura; nu introduceti de la
tastatura <> sau [ ] si literele cuprinse intre aceste simboluri.
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Prezentarea Notebook PC 1

Precautii referitoare la siguranta

Urmatoarele precautji referitoare la siguranta vor creste durata de viata a Notebook PC. Respectat
toate precautiile si instructjunile. Cu exceptia activitatjlor descrise in acest manual, realizatj toate
activitatile de service prin intermediul personalului calificat.

IMPORTANT! Deconectati cablul de alimentare cu CA si indepartati bateria inainte de
realizarea curatarii. Stergeti Notebook PC cu un burete din celuloza curat sau cu piele
de caprioara umezita cu o solutie de detergent neabraziv si citeva picaturi de apa calda
si indepartati orice cantitate suplimentara de umezeala cu ajutorul unei carpe uscate.

NU asezati pe suprafete de lucru \@l NU asezati obiecte pe suprafata

care nu sunt orizontale sau care sunt Notebook PC si nu aruncatj obiecte
instabile. Apelatj la service in cazul Q\/
in care carcasa a fost deteriorata.

NU apasatj si nu atingeti panoul NU expunetj la cdmpuri magnetice
de afisare. Nu agezatj in acelasi sau electrice puternice.

loc cu obiecte mici care pot zgéria
sau intra in Notebook PC.

Y
7
]

_ ) 7S sau umezeala si nu utilizatj in
@ NU expunetj la medii murdare sau @ apropierea acestora. NU utilizat]
S

pe acesta si nu impingeti obiecte
straine in Notebook PC.

NU expunetj la lichide, ploaie

cu praf.' NU utilizatj in timpul unei modemul in timpul unei furtuni cu
scurgeri de gaze. descarcari electrice.

Avertisment de siguranta pentru

NU lasatj Notebook PC pe S baterie:

genunchii dumneavoastra sau o»” NU aruncati bateriile in foc.
pe orice parte a corpului pentru a NU scurtcircuitatj contactele.
preveni disconfortul sau ranirea NU dezasamblatj bateria.

datorita expunerii la caldura. PUTEREA NOMINALA DE

%X, ¢  TEMPERATURA SIGURA: Acest INTRARE: Consultatj eticheta pe
ix notebook PC ar trebui utilizat care este inscrisa puterea nominala,
7" numaiin medii cu temperaturi din partea de jos a Notebook
cuprinse intre 5°C (41°F) si 35°C PC si asiguratj-va ca adaptorul
(95°F) dumneavoastra de putere este
conform cu puterea nominala.

Nu utilizati cabluri de alimentare, ][}lg_ltjtilizt?t,ibsolvent,i putelrtnici Clém ar
accesorii sau alte periferice | diluany, benzen sau alte produse
. chimice pe suprafata sau langa
7 deteriorate. < acoasta.
NU transportati sau acoperiti un Notebook PC pornit cu orice materiale care vor

reduce circulatja aerului, ca de exemplu o0 sacosa.

‘,-'\"],




1 Prezentarea Notebook PC

permita reutilizarea in conditjii corespunzatoare a componentelor si reciclarea. Simbolul

care reprezinta un container taiat inseamna ca produsul (electric, echipament electronic
B i baterie de tip buton cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat impreuna cu gunoiul

menajer. Verificatj reglementarile locale pentru eliminarea produselor electronice.

Ej NU aruncatj bateria impreuna cu gunoiul menajer. Simbolul care reprezinta un con-

ﬁ NU aruncatj Notebook PC impreuna cu gunoiul menajer. Acest produs a fost proiectat sa

tainer taiat inseamna ca bateria nu se va arunca impreuna cu gunoiul menajer.

£= Precautii pentru transport

Pentru a pregati Notebook PC pentru transport, ar trebui sa il opritj si sa deconectati toate
perifericele externe pentru a preveni deteriorarea conectorilor. Capul unitatji hard disk se
retrage cand alimentarea este interupta pentru a preveni zgarierea suprafetei hard disk-ului
in timpul transportului. De aceea, nu ar trebui sa transportati Notebook PC in timp ce acesta
este inca pornit. Tnchidei;i panoul de afisaj si verificati ca acesta sa fie bine fixat in pozitie inchis
pentru a proteja tastatura si panoul de afisaj.

@ IMPORTANT! Suprafata Notebook PC poate fi deteriorata cu usurinta daca nu este ingrijita
corespunzator. Aveti grija sa nu frecati sau sa zgariati suprafetele Notebook PC.

- Acoperiti Notebook PC-ul dumneavoastra

* Cumpdérati 0 geantd pentru transport pentru a proteja Notebook PC de murdarie,

apa, socuri si zgérieturi.

’ Incarcati bateriile
Daca intentjonatj sa utilizatj alimentarea cu baterii, asiguratj-va ca incarcati complet bateriile
si orice alte baterii optionale inainte de a pleca in calatorii lungi. Amintiti-va ca adaptorul pen-
tru alimentare incarca bateriile atata timp cat este conectat la calculator si la 0 sursa de CA.
Tinetj cont de faptul ca dureaza mult mai mult incarcarea unei baterii in timp ce Notebook
PC se afla in functjune.

~&- Precautii pentru utilizarea in avion

Contactatj liniile aeriene cu care velj calatori daca doritj sa utilizati Notebook PC in avion.
Majoritatea liniilor aeriene au restrictji in ceea ce priveste dispozitivele electronice. Majoritatea
liniilor aeriene vor permite utilizarea dispozitivelor electronice intre decolare si aterizare, dar
nu in timpul acestora.

IMPORTANT! Exista trei tipuri de dispozitive pentru securitatea aeroporturilor:

@ Dispozitive cu raze X (utilizate pe articole agezate pe benzi transportoare), detectoare
magnetice (utilizate pe persoane care trec prin dispozitivele de verificare pentru
securitate) si baghete magnetice (dispozitive de méana utilizate pe persoane sau
articole individuale). Puteti expune Notebook PC si disketele la dispozitivele cu raze
X ale aeroporturilor. Cu toate acestea, este recomandat sa nu expuneti Notebook
PC sau disketele la detectoarele magnetice ale aeroporturilor sau sa le expuneti la
baghetele magnetice.




Prezentarea Notebook PC 1

Pregatirea Notebook PC-ului dumneavoastra

Acestea sunt numai niste instructiuni rapide

pentru utilizarea Notebook PC. Cititi paginile

urmatoare pentru informatii detaliate asupra modului de utilizare a Notebook PC.

1. Instalarea bateriei

2. Conectarea adaptorului pentru

alimentare CA

/

\_ VAN %
3. Deschiderea Panoului 4. Pornirea Notebook PC

de afisare
4 N/ 2\
\_ U\ %

IMPORTANT! Cénd deschideti, nu fortati
panoul de afisare, apasand-l pe masa,
riscati sa rupeti balamalele! Nu ridicati
niciodata Notebook PC de panoul de
afisare!

Comutatorul de alimentare porneste si opreste
Notebook PC sau trece Notebook PC in mo-
durile sleep sau hibernare. Comportamentul
actual al comutatorului de alimentare poate fi
personalizat in Panou Comanda Windows >
Optiuni Putere > Setari Sistem.
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1 Prezentarea Notebook PC




2. Cunoasterea partilor

Partile de baza ale Notebook PC

Pot exista diferente intre notebook-ul dvs. si ilustratiile din acest manual. Notebook-ul
dvs. trebuie considerat cel corect.

Fotografiile si pictogramele din acest manual sunt utilizate numai in scop artistic si
nu prezinta articolele utilizate de fapt in produs ca atare.
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Consultati diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate in aceasta parte a

Notebook PC.

Partea superioara

2 Cunoasterea partilor
@f Tastatura va fi diferita, in functie de zona.
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Cunoasterea partilor 2

fl

Camera (pe modele selectate) o=

Camera incorporata permite fotografierea sau inregistrarea video. Poate fi utilizata
impreuna cu conferentjerea video si alte aplicatji interactive.

s Mikrofon (innebygd)
Denne innebygde monomikrofonen kan brukes for videokonferanser, stemmeberetning
eller enkle lydopptak.

~&

= Panou de afigaj
Ecranul functioneaza la fel ca monitorul pentru computerele de tip desktop.
Notebook PC utilizeaza un TFT LCD cu matrice activa, care asigura o vizualizare
excelenta, ca si cea a monitoarelor de tip desktop. Spre deosebile de monitoarele
de tip desktop, panoul LCD nu produce radiatji sau scintilatji, deci este mai usor
de suportat pentru ochi. Utilizati o carpa moale fara lichide chimice (utilizati apa
plata daca este necesar) pentru a curata panoul de afigaj.

«» Sistemul de difuzoare audio

Sistemul de difuzoare stereo incorporat va permite sa auziti semnale audio fara a
avea dispozitive suplimentare atasate. Sistemul de sunet multimedia este prevazut
cu un controler audio digital care produce sunete bogate, vibrante (rezultate mai
bune la folosirea castilor sau a difuzoarelor stereo externe). Caracteristicile audio
sunt controlate prin intermediul software-ului.

0 =

I Senzor de lumina (pe modele selectate)
Senzorul de lumina masoara cantitatea de lumina ambientala si modifica in consecinta
iluminarea afisajului LCD, a tastaturii si a touchpad-ului.

@ Taste rapide

Tastele rapide va permit sa lansati aplicatjile utilizate frecvent prin simpla apasare
a unui buton.Detaliile sunt descrise in sectiunea 3.

i/

g

() Comutator de putere

Comutatorul de alimentare PORNESTE si OPRESTE Notebook PC sau trece
Notebook PC in modurile sleep sau hibernare. Comportamentul actual al
comutatorului de alimentare poate fi personalizat in Panou Comanda Windows

Ot HIll m PIY ”
H»IPUUTIT T ULCTc .
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2 Cunoasterea partilor

@) sree0 Express Gate/ Tasta pentru modul Twin Turbo

Pressing this button will launch Express Gate when the Notebook PC is powered off. Pentru
detalii, consultati Manualul utilizatorului Express Gate.

Daca apasatj pe acest buton, se activeaza modul Twin Turbo pe PC-ul notebook si se
sporeste performanta sistemului, atunci cand este pornit PC-ul notebook. Apasati din nou pe
buton pentru a reveni la modurile normale.

Daca adaptorul de alimentare nu este conectat la PC-ul notebook, modul Twin Turbo
functioneaza numai ca mod Performanta inalta, cu toate ca afisajul pe ecran (OSD)
afiseaza modul Twin Turbo.

© (O Indicatoare de stare (partea superioara)
~ Indicatoarele de stare reprezinta diversele stari ale hardware-ului/software-ului. Vezi |

detaliile indicatoarelor in sectjunea 3.

Q) Tastatura iluminata (pe modele selectate)

Tastatura iluminata este prevazuta cu taste normale cu cursa confortabila
(adéncimea la care pot fi apasate tastele) si suport de sprijin pentru ambele
maini.Sunt prevazute doua taste cu functji Windows pentru a ajuta la navigarea
usoara in sistemul de operare Windows. Tastatura ajusteaza automat luminozitatea atunci
cand senzorul de lumina este activat. Ca alternativa, putet] utiliza tastele functionale pentru a
mari sau micsora manual luminozitatea tastaturii.

® [JTouchpad si butoane

functji ca si un mouse de tip desktop. Este disponibila o functje de derulare comandata
prin software dupa setarea utilitarului touchpad inclus pentru a permite navigarea
usoara in Windows sau web.

Touchpad-ul si butoanele sale reprezinta un dispozitiv indicator care asigura aceleasi ?

® 7% Scaner amprente digitale (pe modele selectate)

Scanerul cu amprenta digitala incorporat permite utilizarea unui program de 7
securitate utilizand amprenta dumneavoastra digitala drept cheie de identificare.

® Q) Indicatoare de stare (fata)

Indicatoarele de stare reprezinta diversele stari ale hardware-ului/software-ului. Vezi =
detaliile indicatoarelor in sectiunea 3.

14



Cunoasterea partilor 2

Partea inferioara

Consultatj diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate in aceasta parte a
Notebook PC.

@f Partea inferioara poate avea aspect diferit, in functie de model.

@f Dimensiunea bateriei variaza in functie de model.

R
U ——1,

©

B

o

ATENTIE! Partea inferioara a Notebook PC se poate incalzi foarte mult. Aveti grija
cand manipulati Notebook PC in timp ce acesta functioneaza sau a fost utilizat recent.
Temperaturile ridicate sunt normale in timpul incarcarii sau al functionarii. Nu utilizati
pe suprafete moi, ca de exemplu paturi sau canapele care pot bloca orificiile de aerisire.
NU ASEZATI NOTEBOOK PC PE GENUNCHI SAU PE ALTE PARTI ALE CORPULUI
PENTRU A EVITA RANIREA DATORATA CALDURIL.

15



O ' Blocarea bateriei - resort

2 Cunoasterea partilor

Blocarea cu resort a bateriei este utilizata pentru mentine fixa bateria. La introducerea
bateriei, aceasta se va bloca in mod automat. Pentru a indeparta bateria, dispozitivul
de fixare cu resort trebuie mentinut in pozitje deblocata.

@ (O Baterie

Bateria este incarcata automat cand Notebook PC este conectat la o sursa de CA
si mentine alimentarea pentru Notebook PC cand sursa de CA nu este conectata.
Acest lucru permite utilizarea in timpul deplasarii intre locatji. Durata de functionare
a bateriilor depinde, in functje de utilizare si de specificatjile pentru acest Notebook
PC. Bateria nu poate fi dezasamblata si trebuie cumparata sub forma unui singur
articol.

© pi' Blocarea bateriei — Manuala

-
Blocarea manuala a bateriei este utilizata pentru a mentjine fixa bateria. Deplasatj dis- (@
pozitivul de blocare manuala in pozitja deblocata pentru a introduce sau a scoate bateria. |

Deplasati dispozitivul de blocare manuala in pozitjia blocata dupa introducerea bateriei.

@ ™ Compartimentul de memorie (RAM)

||Compartimentul pentru Unitatea procesorului central

16

Compartimentul de memorie furnizeaza capacitatile de expansiune pen-

tru memorie suplimentara. Memoria suplimentara va creste performanta
aplicatjilor, reducand accesul la hard-disk. BIOS-ul detecteaza automat canti-
tatea de memorie din sistem si 0 configureaza corespunzator. Dupa ce me-
moria este instalata, nu este necesara nicio setare hardware sau software (inclusiv BIOS).
Consultatj un centru sau un distribuitor de service autorizat pentru informatji in ceea ce priveste
actualizarile pentru Notebook PC. Achizitionati module de expansiune numai de la distribuitorii
autorizati pentru acest Notebook PC pentru a asigura compatibilitate si fiabilitate maxime.

(CPU)

Unele modele Notebook PC sunt prevazute cu un design pentru procesoare
cu mufa pentru a permite actualizarea cu procesoare mai rapide. Unele
modele sunt prevazute cu un design ULV pentru a fi mai compacte si nu pot
fi actualizate. Consultatj un centru de service sau un distribuitor autorizat pentru informatji
referitoare la actualizari.

ATENTIE! indepéartarea CPU sau a hard-disk-ului de cétre utilizatorul final va duce la
anularea garantiei.




Cunoasterea partilor 2

@ »ro« Butonul de oprire (in caz de urgents)

In cazul in care sistemul dumneavoastra de operare nu se poate opri sau restarta
corect, butonul de oprire poate fi apasat cu o agrafa pentru hértie indreptata pen-
tru a opri Notebook PC.

6) 8 Compartimentul unitatii hard disk

Unitatea hard disk este asezata intr-un compartiment. Consultatj un centru sau

un distribuitor de service autorizat pentru informatji in ceea ce priveste actualizarile
unitatji hard disk pentru Notebook PC. Achizitjonati unitatj hard disk numai de la -
distribuitorii autorizati pentru acest Notebook PC pentru a asigura compatibilitate si fiabilitate
maxime.

17



2 Cunoasterea partilor

Partea stanga
Consultatj diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate in aceasta parte a Note-
book PC.

O Olesire pentru afisaj (monitor)
Monitorul D-sub cu 15 pini suporta un dispozitiv standard compatibil VGA, ca de
exemplu un monitor sau un proiector pentru a permite vizualizara pe un afisaj extern
mai mare.

@ & Aerisiri
Aerisirile permit intrarea aerului rece si evacuarea aerului cald din Notebook.

@ IMPORTANT! Asigurati-va ca orificiile de aerisire nu sunt blocate de
hartie, carti, cabluri sau late obiecte, in caz contrar, Notebook PC se poate
supraincalzi.

© 5 Port USB (2.0/1.1)

Portul USB (Universal Serial Bus — Magistrala seriala universala) este compatibil cu N
dispozitivele USB 2.0 sau USB 1.1, ca de exemplu tastaturi, dispozitive de indicare,

aparate de fotografiat, unitatj hard disk, imprimante si scanere conectate in serie pana

la 12 Mbit/sec (USB 1.1) si 480 Mbit/sec (USB 2.0). USB permite functionarea simultana a

mai multor dispozitive pe un singur calculator, cu unele periferice actionand ca plug-in-uri sau
hub-uri. USB suporta transferul la cald intre dispozitive asa incat majoritatea perifericelor pot
fi conectate sau deconectate fara repornirea calculatorului.

(4) Intrarea de antena (la modele selectate)

Intrarea de antena este prevazuta pentru semnal de frecventa de TV sau ra-
dio FM (pe modelele selectate) si permite utilizarea cu antena TV/FM digitala
furnizata sau cu intrarea de la serviciile de televiziune cu abonament. Antena
furnizata poate recepta semnal digital TV sau radio FM. Conexiunea prin cablu
poate recepta semnal digital TV, analog TV sau radio FM, in functie de serviciile
platite. Nota: utilizati adaptorul furnizat pentru utilizarea cu conectorii coaxiali.

18




Cunoasterea partilor 2

& " Port IEEE1394 (la modele selectate)

Portul IEEE1394 este o magistrala de transmitere de date in serie, de mare
viteza, cum ar fi SCSI, dar are conexiuni simple si capacitati hot-plug precum
tehnologia USB. Interfata IEEE1394 are o latime de banda de 100-400 Mbitj/sec
si poate gestiona pana la 63 de unitati pe aceeasi magistrala. IEEE1394 este,
de asemenea, utilizata in echipamentul digital de inalta performanta si trebuie
marcata ,DV” pentru port video digital (Digital Video).

O esm Portul combo E-SATA (la modele selectate)

SATA extern sau eSATA permite conexiunea externa a dispozitivelor Serial-ATA  gwo
proiectate initial pentru utilizare in interiorul computerului. Este de pana la sase /
ori mai rapid decat USB 2.0 si 1394 existente pentru solutji de stocare externa [
si este, de asemenea, instalabil la cald, utilizidnd conectori si cabluri ecranate “===22F
de pana la doi metri.

@ Hom Portul HDMI (pe modele selectate)

HDMI (Interfata multimedia de inalta definitie) este o interfata audio/video
in totalitate digitala intre toate sursele audio/video, ca de exemplu deco-
doare, DVD playere si receptoare A/V si un monitor audio si/sau video, ca
de exemplu televiziune digitala (DTV). Suporta video standard, imbunatatit
sau de inalta definitie, plus digital audio cu canale multiple pe un singur
cablu. Acesta transmite toate standardele ATSC HDTV si suporta digital
audio cu 8 canale, cu latime de banda suplimentara pentru a putea gazdui imbunatatjrile sau
cerintele viitoare.

@ (3 Slot ExpressCard

Este disponibil un slot pentru card Express cu 26 de pini pentru a suporta

un ExpressCard/34 mm sau un card de expansiune ExpressCard/54 mm.
Aceasta noua interfatd este mai rapida in cazul utilizarii unei magistrale seriale
care suporta USB 2.0 si PCI Express in locul utilizarii magistralei paralele mai
lente utilizate in slotul cardului PC. (Nu este compatibila cu cardurile PCMCIA anterioare.)

© [ Slot pentru memorie flash

in mod obisnuit trebuie cumparat separat un card de memorie extern pentru a utiliza
carduri de memorie de la dispozitive ca de exemplu camere foto digitale, playere
MP3, telefoane mobile si PDA-uri. Acest Notebook PC are un cititor de carduri de
memorie incorporat de viteza ridicata care poate citi si scrie multe carduri de memorie flash,
asa cum se specifica mai departe in acest manual.
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2 Cunoasterea partilor
Partea dreapta

Consultati diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate in aceasta parte a
Notebook PC.

\

N

=

9@)4) (5]

& Mufa intrare audio
Mufa de intrare stereo (1/8 inchi) poate fi folosita pentru a conecta o sursa audio stereo la lap-
topul dvs PC. Aceasta caracteristica este in principal folosita pentru a adauga continut audio
la aplicatjile multimedia.

» Mufa de intrare microfon (
Mufa de intrare microfon (1/8 tol) poate fi utilizatd pentru a conecta un microfon extern
sau semnale de iesire de la dispozitive audio. Utilizarea acestei mufe dezactiveaza
automat microfonul incorporat. Utilizatj aceasta caracteristica pentru conferinte video,
naratjuni sonore sau inregistrari audio simple.

- Mufa iesire SPDIF

o\ Aceasta mufa ofera conexiune pentru dispozitivele confirme cu SPDIF (Sony/Philips
Digital Interface), pentru o iesire audio digitala. Folositi aceasta functie pentru a va
o A . . . . . s

©J transforma notebook-ul intr-un sistem Hi-Fi de divertisment la domiciliu.

() Mufi iesire casti
Mufa de iesire pentru casti stereo (1/8 tol) este utilizata pentru conectarea semnalului de
iesire al Notebook PC la difuzoarele cu amplificare sau la casti. Utilizarea acestei mufe
dezactiveaza automat difuzoarele incorporate.

7 Port USB (2.0/1.1)

Portul USB (Universal Serial Bus — Magistrala seriald universala) este compatibil )<
cu dispozitivele USB 2.0 sau USB 1.1, ca de exemplu tastaturi, dispozitive de \
indicare, aparate de fotografiat, unitatj hard disk, imprimante si scanere conectate :
in serie pana la 12 Mbit/sec (USB 1.1) si 480 Mbit/sec (USB 2.0). USB permite functionarea
simultana a mai multor dispozitive pe un singur calculator, cu unele periferice actionand ca
plug-in-uri sau hub-uri. USB suporta transferul la cald intre dispozitive asa incat majoritatea
perifericelor pot fi conectate sau deconectate fara repornirea calculatorului.
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Cunoasterea partilor 2

® © Unitate optica
Diversele modele de Notebook PC sunt dotate cu diferite unitatj optice. Unitatea
optica a Notebook PC poate suporta discuri compacte (CD) si/sau discuri video
digitale (DVD) si poate avea capacitatj de inregistrare (R) sau re-scriere (RW).
Vezi specificatjiile de marketing pentru detalii asupra fiecarui model.

Partea din fata

Consultati diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate in aceasta parte a
Notebook PC.

N

RASSSSSSNANIAN
0 o o
1) D Port CIR (Infrarosu client) (la modele selectate)

Portul de comunicare in infrarosu client (IrDA) permite un control convenabil fara fir a pro-
gramelor multimedia furnizate la modele selectate folosind telecomanda furnizata la anumite
modele selectate.

A ) Switch wireless

Activeaza sau dezactiveaza LAN wireless si Bluetooth incorporate (modele se-
lectate). Cand este activat, se va aprinde indicatorul de stare wireless. Setarile
software-ului Windows sunt necesare inaintea utilizarii.

® (O Indicatoare de stare (fati)
~ Indicatoarele de stare reprezinta diversele stari ale hardware-ului/software-ului. 5|
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2 Cunoasterea partilor
Partea din spate

Consultati diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate in aceasta parte a
Notebook PC.

AN

o ? e

! ! 006

9 ) @ Portul de blocare Kensington®

Portul de blocare Kensington® permite asigurarea Notebook PC cu ajutorul pro-
duselor pentru securitate Kensington® compatibile cu Notebook PC. Aces’i‘

produse de securitate includ de obicei un cablu metalic si un dispozitiv
de blocare care impiedica Notebook PC sa fie indepartat de pe un obiect
fix. Unele produse de securitate pot include de asemenea un detector de
miscare care produce o alarma sonora cand este deplasat.

@ O Baterie

Bateria este incarcata automat cand Notebook PC este conectat la o sursa de CA
si mentjne alimentarea pentru Notebook PC cand sursa de CA nu este conectata.
Acest lucru permite utilizarea in timpul deplasarii intre locatji. Durata de functionare 'y
a bateriilor depinde, in functje de utilizare si de specificatiile pentru acest Notebook
PC. Bateria nu poate fi dezasamblata si trebuie cumparata sub forma unui singur
articol.

< Port USB (2.0/1.1)

Portul USB (Universal Serial Bus — Magistrala seriala universala) este compatibil )<y
cu dispozitivele USB 2.0 sau USB 1.1, ca de exemplu tastaturi, dispozitive de

indicare, aparate de fotografiat, unitati hard disk, imprimante si scanere conectate

in serie pana la 12 Mbit/sec (USB 1.1) si 480 Mbit/sec (USB 2.0). USB permite functionarea
simultana a mai multor dispozitive pe un singur calculator, cu unele periferice actionand ca
plug-in-uri sau hub-uri. USB suporta transferul la cald intre dispozitive asa incat majoritatea
perifericelor pot fi conectate sau deconectate fara repornirea calculatorului.

@O £ Port LAN

Portul LAN RJ-45 cu opt pini este mai mare decét portul de modem RJ-11 si
suporta un cablu Ethernet standard pentru conectare la o retea locala. Conectorul
incorporat permite utilizarea usoara fara adaptori suplimentari.
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Cunoasterea partilor 2

@ v Intrare pentru alimentare (CC)

Adaptorul pentru alimentare furnizat transforma CA in CC pentru a fi utilizat cu aceasta
mufa. Energia electrica furnizata prin aceasta mufa asigura energia pentru Notebook §
PC si incarca bateriile interne. Pentru a preveni deteriorarea Notebook PC si a
bateriei, utilizati intotdeauna adaptorul pentru alimentare furnizat. ATENTIE: iN
TIMPUL UTILIZARII POATE AJUNGE LA TEMPERATURI RIDICATE SAU FOARTE
RIDICATE. ASIGURATI-VA CA NU ACOPERITI ADAPTORUL SI TINETI-L LA DISTANTA
DE CORPUL DUMNEAVOASTRA.
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3. Notiuni de baza

Utilizarea alimentarii la CA
Utilizarea alimentarii la baterie
Pornirea Notebook PC

Verificarea alimentarii la baterie
Optiuni alimentare

Moduri de gestionare a energiei
Functji speciale ale tastaturii
Comutatoare si indicatoare de stare

Pot exista diferente intre notebook-ul dvs. si ilustratiile din acest manual. Notebook-ul
dvs. trebuie considerat cel corect.

Fotografiile si pictogramele din acest manual sunt utilizate numai in scop artistic si
nu prezinta articolele utilizate de fapt in produs ca atare.
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3 Notiuni de baza
Sistemul de alimentare

Utilizarea alimentarii la CA

Alimentarea Notebook PC este formata din doua partj, adaptorul pentru alimentare si sistemul
de alimentare la baterie. Adaptorul pentru alimentare transforma CA de la o priza de perete
in CC necesar Notebook PC. Notebook PC este livrat insotit de un adaptor universal CA-CC.
Aceasta inseamna ca puteti conecta cablul de

alimentare la orice priza de 100V-120V, dar si la A
prize de 220V-240V, fara a utiliza comutatoare

sau transformatoare de curent. in anumite tari T 1
poate fi necesara utilizarea unui adaptor pentru| _ N Twe  °>)
conectarea cablului de CA, standard SUA, @

livrat impreuna cu produsul la un alt standard.|"
Majoritatea hotelurilor pun la dispozitie prize
universale pentru a putea utiliza diverse cabluri
de alimentare si diverse tensiuni. intotdeaunal
este mai bine sa intrebati o persoana care\-
calatoreste frecvent despre tensiunile prizelor de CA atunci cand calatoritj in alta tara.

Puteti cumpara seturi pentru calatorie pentru Notebook PC care includ adaptoare
pentru alimentare si pentru modem care sunt adecvate aproape fiecarei tari.

ATENTIE! NU conectati cablul de alimentare in c.a. o priza de c.a. inainte de a introduce
mufa de c.c. in notebook. Daca procedati astfel, puteti deteriora adaptorul de c.a. - c.c.

IMPORTANT! in cazul utilizérii unui alt adaptor pentru alimentarea Notebook PC sau
al utilizarii adaptorului Notebook PC pentru alimentarea altor dispozitive electrice, se
pot produce daune. in cazul aparitiei fumului, a mirosului de ars sau a caldurii extreme
provenite de la adaptorul CA-CC, apelati la furnizorii de service. Apelati la furnizorii de
service in cazul in care suspectati ca adaptorul CA-CC functioneaza defectuos. Puteti
deteriora atat bateria céat si Notebook PC in cazul utilizarii unui adaptor CA-CC defect.

Acest Notebook PC poate fi prevazut fie cu un stecher cu doua fige, fie cu unul

cu trei fige, in functie de zona de destinatie. in cazul furnizarii unui stecher cu trei
fise, trebuie sa utilizati o priza de CA cu impamaéntare sau sa utilizati un adaptor
impamantat corespunzator pentru a asigura functionarea in siguranta a Notebook PC.

ATENTIE! iN TIMPUL UTILIZARII, ADAPTORUL PENTRU ALIMENTARE POATE
AJUNGE LA TEMPERATURI RIDICATE SAU FOARTE RIDICATE. ASIGURATI-VA CA NU
ACOPERITI ADAPTORUL SI TINETI-L LA DISTANTA DE CORPUL DUMNEAVOASTRA.

Decuplati adaptorul de retea sau deconectati priza de c.a. pentru a reduce la
minimum consumul de energie atunci cand notebook-ul nu se afla in uz.




Notiuni de baza 3

P 4 Utilizarea alimentarii la baterie

Notebook PC este proiectat pentru a functjona cu o baterie care poate fi indepartata. Bateria consta
intr-un set de celule de baterie amplasat in aceeasi carcasa. O baterie complet incarcata
va asigura o durata de viata a bateriei de cateva ore, care poate fi extinsa in continuare prin
utilizarea caracteristicilor de management al alimentarii prin intermediul setarii BIOS. Bateriile
suplimentare sunt optionale si pot fi achizitjonate separat prin intermediul distribuitorului acestui
Notebook PC.

@, Montarea si demontarea bateriei

Notebook PC poate avea instalaté bateria sau nu. in cazul in care Notebook PC nu are bateria
instalata, utilizatj urmatoarea procedura pentru instalarea bateriei.

@ IMPORTANT! Nu incercati niciodata sa indepartati bateria in timp ce Notebook PC este
pornit, deoarece aceasta ar putea conduce la pierderea datelor de lucru.

Pentru montarea bateriei: Pentru demontarea bateriei:

4 N\ )

\_ L )

IMPORTANT! Utilizati numai baterii si adaptoare pentru alimentare furnizate cu acest
Notebook PC sau special aprobate de catre producator sau distribuitor pentru a fi
utilizate cu acest model, in caz contrar Notebook PC ar putea fi deteriorat.




»
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3 Notiuni de baza

ingrijirea bateriei

Bateria Notebook PC, ca si toate bateriile reincarcabile, are o limita a numarului de cicluri la
care poate fi reincarcata. Durata de viata utila a bateriei va depinde de temperatura mediului
inconjurator, umiditate si de modul de utilizare a Notebook PC. Domeniul de temperatura
ideal pentru utilizarea bateriei este cuprins intre 5°C si 35°C (41°F si 95°F). Trebuie de
asemenea sa tineti cont ca temperatura interioara a Notebook PC este mai ridicata decat
temperatura exterioara. Orice temperaturi situate in afara acestui domeniu vor reduce
durata de viatd a bateriei. in orice caz, durata de utilizare a bateriei va scade si va trebui
cumparata o noua baterie de la un distribuitor autorizat pentru acest Notebook PC. Deoarece
bateriile au si o viata de raft, nu este recomandata cumpararea bateriilor suplimentare pentru
pastrare.

ATENTIE! Din motive de securitate, NU aruncati bateria in foc, NU scurtcircuitati
contactele si NU dezasamblati bateria. in cazul functionarii anormale sau a
deteriorarii bateriei datorita impactului, opriti Notebook PC si contactati un
centru de service autorizat.
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Notiuni de baza 3

Pornirea Notebook PC

Mesajul care indica pornirea Notebook PC este afisat pe ecran cand il porniti. Daca este nec-
esar, puteti regla luminozitatea cu ajutorul tastelor rapide. Daca trebuie sa rulati Setarea BIOS
pentru setarea sau modificarea configuratjei sistemului, apasatj [F2] la bootare pentru a intra
in Setarea BIOS. Daca apasati [Tab] in timpul afisarii ecranului de incepere, pot fi vizualizate
informatji standard pentru bootare, ca de exemplu versiunea BIOS. Apasati [ESC] si vi se va
prezenta un meniu de bootare cu selectiuni pentru bootare de pe unitatile dumneavoastra
disponibile.

inainte de bootare, panoul de afisare lumineazi intermitent cand alimentarea este
pornitd. Aceasta face parte din rutina de testare a Notebook PC si nu reprezinta o
problema a afisajului.

IMPORTANT! Pentru a proteja unitatea hard disk, asteptati intotdeauna cel putin 5
secunde dupa oprirea Notebook PC inainte de a il porni din nou.

ATENTIE! NU transportati sau acoperiti un Notebook PC pornit cu orice materiale care
vor reduce circulatia aerului, ca de exemplu o sacosa.

Autotest cu alimentarea pornita (POST)

Cénd porniti Notebook PC, acesta va rula pentru inceput o serie de teste de diagnostic coman-
date prin intermediul software-ului, numite autotest cu alimentarea pornita (POST - Power-On
Self Test). Software-ul care comanda POST este instalat ca o parte permanenta a arhitecturii
Notebook PC. POST include o inregistrare a configuratiei hardware a Notebook PC, utilizata
pentru a realiza o verificare de diagnostic a sistemului. Aceasta inregistrare este creata cu aju-
torul programului de Setare BIOS. In cazul in care POST descopera o diferenta intre inregistrare
si hardware-ul existent, acesta va afisa pe ecran un mesaj prin care va va informa sa corectatj
conflictul prin rularea Setarii BIOS. In majoritatea cazurilor, inregistrarea ar trebui sa fie corecta
cénd achizitionati Notebook PC. La incheierea testului, este posibil sa obtineti un mesaj prin
care vi se comunica ,Nu a fost gasit sistemul de operare” in cazul in care hard disk-ul nu a fost
preincarcat cu un sistem de operare. Aceasta indica faptul ca hard disk-ul este detectat corect
si ca acesta este pregatit pentru a se instala un nou sistem de operare.

Tehnologia de automonitorizare si raportare

S.M.A.R.T. (Tehnologia de automonitorizare si raportare - Self Monitoring
and Reporting Technology) verifica unitatea hard disk in timpul POST si it

furnizeaza un mesaj de avertizare in cazul in care hard disk-ul are nevoie de [y
service. In cazul unui avertisment critic referitor la unitatea hard disk in tim-
pul bootarii, realizatj imediat o copie de siguranta a datelor dumneavoastra
si rulatj programul Windows de verificare a disk-ului. Pentru a rula programul || e
Windows de verificare a disk-ului: faceti clic pe Start > selectati Computer
> facet] clic dreapta pe pictograma unitatji hard-disk > alegetj Proprietati
> faceti clic pe fila Unelte > faceti clic pe Verificati acum > facet| clic pe

& Local Disk (C) Properties =

[ Seorty__|__ProvosVerors |G|
Tooks Hardware | Shang |

Start. Puteti de asemenea selecta ,Scanare...sectoare” pentru o scanare ——

si reparare mai eficace, dar procesul se va desfasura mai lent.

IMPORTANT! in cazul in care totusi sunt afisate avertismente in timpul bootarii dupa
rularea unui software utilitar pentru verificarea disk-ului, Nootebook PC ar trebui supus
la service. Continuarea utilizarii ar putea conduce la pierderea datelor.
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3 Notiuni de baza

# Verificarea alimentarii la baterie

Sistemul de alimentare la baterie utilizeaza standardul Smart Battery sub mediul Windows, care permite
ca bateria sa raporteze in mod corect cantitatea de incarcare ramasa in baterie. O baterie complet
incarcata asigura céteva ore de energie de lucru pentru Notebook PC. Dar valoarea reala variaza in
functie de modul de utilizare a functjilor de economisire a energiei, obiceiurile dumneavoastra generale
de lucru, CPU, dimensiunea memoriei sistemului si dimensiunea panoului de afisare.

#

&

»
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Capturile pe ecran aratate

aici sunt numai exemple si
este posibil sa nu reflecte

ceea ce vedeti in sistemul

dumneavoastra.

Veti fi avertizat(a) cand
incarcarea bateriei este
prea scazuta. In cazul in
care continuati sa ignorati
avertismentele referitoare
la incarcarea scazuta a
bateriei, Notebook PC intra
pana la urma in modul
suspendat (Windows
utilizeaza ca implicit STR).

’j 1 ore 50 min (93 %) dmase

Selectare plan de alimentare:
& Powerd Gear Entertainment
Powerd Gear Battery Saving

Powerd Gear High Performance

Aflati cumn s& economiseste energia
Mai multe optiuni de alimentare
Centru de mobilitate Windows

Faceti clic stdnga pe pictograma baterie

Optiuni de alimentare
Centru de mobilitste Windews

Afrsare pictograme sistern ﬁ

Faceti clic dreapta pe pictograma baterie

[[j 1 ore 33 min (92%) rimase

Plan de alimentare curent: Powerd Gear Entertainment

[ 05:51

Treceti cursorul peste pictograma
baterie fara adaptorul de alimentare.

ii 92% disponibil (alimentats, se incarc

Plan de alimentare curent: F

Trecetj cursorul peste pictograma
baterie cu adaptorul de alimentare.

ATENTIE! Suspendare la RAM (STR- Suspend-to-RAM) nu dureaza mult cand bateria
nu mai are energie. Suspendare la disk (STD — Suspend-to-Disk) nu este acelasi lucru
cu oprit. STD necesita o cantitate mica de energie si nu va functiona daca nu mai este
disponibila energie datorita golirii complete a bateriei sau lipsei alimentarii cu energie
(de ex. indepartarea atat a adaptorului de alimentare céat si a bateriei).

incércarea bateriei

Inainte de a utiliza Notebook PC in calatorii, va trebui sa incarcatj bateria. Bateria incepe sa
se incarce imediat ce Notehook PC este conectat la o sursa de alimentare externa cu ajutorul
adaptorului de alimentare. Incarcati complet bateria inainte de a o utiliza pentru prima oara.
O baterie noua trebuie sa se_incarce complet inainte ca Notebook PC sa fie deconectat de la
sursa de alimentare externa. Incarcarea completa a bateriei dureaza cateva ore cand Notebook
PC este oprit si poate dura de doua ori mai mult cand Notebook PC este pornit. Lampa de
incarcare a bateriei se stinge cand bateria este incarcata.

Bateria incepe sa se incarce cand incarcatura ramasa in baterie scade sub 95%.
Acest lucru previne incarcarea frecventa a bateriei. Micsorarea ciclurilor de
reincarcare creste viata bateriei.

incarcarea bateriei inceteazi daca temperatura este prea ridicatd sau daca tensiunea

bateriei este prea ridicata.

ATENTIE! Nu ldsati bateria descércati. Bateria se va descérca in timp. in cazul in care nu
utilizati bateria, incarcarea acesteia trebuie realizata la fiecare trei luni pentru a creste
capacitatea de recuperare, in caz contrar aceasta nu se va mai reincarca in viitor.
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@ Optiuni alimentare

Comutatorul de alimentare PORNESTE si OPRESTE Notebook PC sau trece Notebook PC in
modurile sleep sau hibernare. Comportamentul actual al comutatorului de alimentare poate fi
personalizat in Panou Comanda Windows ,,Optiuni Putere”.

Pentru alte optjuni, ca de exemplu ,Schimbare utilizator, Repornire, [ReIEI0 Switch User
Sleep sau Oprire”, facet] clic pe varful sagetii de lAnga pictograma de

blocare.

(4 Repornirea sau rebootarea

Dupa realizarea modificarilor asupra sistemului de operare, biclp and Suppod
este posibil sa vi se ceara sa repornitj sistemul. Unele procese
de instalare vor pune la dispozitie o caseta de dialog pentru a

Log Off
Control Panel Lock

Default Programs Restart

Sleep
Hibernate
Shut Down

permite repornirea. Pentru a reporni manual sistemul, alegetj

Repornire.

IMPORTANT! Pentru a proteja unitatea hard, asteptati cel putin 5 secunde dupa ce ati
deconectat alimentarea cu energie a Notebook PC inainte de a il porni din nou.

@, Oprirea in situatii de urgenta

In cazul in care sistemul dumneavoastra de operare nu se poate opri sau restarta corect, exista doud

moduri suplimentare de a opri Notebook PC:

(1) Tineti apasat butonul de alimentare (I) (2) Apasatj butonul de alimentare in situatji de

timp de 4 secunde sau

/

J

urgenta bod.

/

N

~

bod

Y

Utilizati o agrafa de hartie indreptata
pentru a apasa butonul de oprire.

@ IMPORTANT! Nu utilizati oprirea pentru situatii de urgenta in timp ce sunt scrise date;
nerespectarea acestei indicatii poate conduce la pierderea sau distrugerea datelor

dumneavoastra.
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3 Notiuni de baza

Moduri de gestionare a energiei

Notebook PC are un numar de caracteristici automate sau reglabile de economisire a energiei
pe care le puteti utiliza pentru a maximiza durata de viata a bateriei si a reduce Costul total al
proprietatjii (TCO — Total Cost of Ownership). Puteti controla unele dintre aceste caracteristici
prin intermediul meniului Putere din Setarea BIOS. Setérile de gestionare a energiei ACPI sunt
realizate prin intermediul sistemului de operare. Caracteristicile de gestionare a energiei sunt
proiectate pentru a economisi cat mai multa energie posibil prin trecerea componentelor intr-un
mod de consum redus cat mai frecvent posibil, dar de asemenea prin a permite functionarea

completa la cerere.

Sleep si Hibernare

Setarile pentru gestionarea energiei pot fi gasite in panoul de
comanda al Windows > Panou Comanda > Optiuni Putere. In Setari
Sistem, putetj defini ,Sleep/Hibernate” sau ,,Oprire” pentru inchiderea
panoului de afisare sau apasarea butonului de alimentare. ,Sleep” si
»Hibernare” economisesc energie cand Notebook PC nu este utilizat
prin oprirea anumitor componente. Cand va reluatj lucrul, ultima stare
(cum ar fi un document derulat pe jumatate sau un email dactilografiat
partial) va reapare ca si cum nu atj fi intrerupt activitatea. ,Oprire”
va inchide toate aplicatjile si va va intreba daca doritj sa salvatj in
cazul in care nu alj realizat acest lucru. i

»Sleep” este acelasi lucru cu Suspendare la RAM (STR). Aceasta
functje stocheaza in RAM datele si starea curenta, in timp ce
multe componente sunt oprite. Deoarece RAM este volatila, este

R

Comutare utilizatori

necesara alimentarea cu energie pentru a pastra (reimprospata) Log olf
datele. Facetj clic pe butonul Start si pe varful sagetii de langa Macen
pictograma de blocare pentru a vedea aceasta optiune. Putetj Repasmire
de asemenea utiliza comanda rapida de la tastatura [Fn F1]

pentru a activa acest mod. Revenirea se face prin apasarea R
oricarei taste cu exceptia [Fn]. (NOTA: Indicatorul de putere ::::“"

va ilumina intermitent in acest mod.)

»Hibernate” este acelasi lucru cu Suspendare la disk (STD) si stocheaza datele si starea
curenta pe unitatea hard disk. Prin aceasta, RAM nu trebuie reimprospatat periodic, iar consumul
de energie este mult redus, dar nu este complet eliminat datoritd anumitor componente care
raman in stare de veghe, ca de exemplu LAN care trebuie sa ramana alimentat cu energie.
,Hibernare” economiseste mai multa energie in comparatie cu ,Sleep”. Facetj clic pe butonul
Start si pe varful sagetlii de ldnga pictograma de blocare pentru a vedea aceasta optiune.
Revenirea se face prin apasarea butonului de alimentare. (NOTA: Indicatorul de putere va fi

stins in acest mod.)

Controlul termic al energiei

Exista trei metode de control al energiei pentru comandarea starii termice a Notebook PC.
Aceste metode de control al energiei nu pot fi configurate de catre utilizator si ar trebui cunos-
cute in cazul in care Notebook PC ar intra in aceste stari. Urmatoarele temperaturi reprezinta
temperatura suportului (nu a CPU).

+ Ventilatorul porneste pentru racire activa cand temperatura ajunge la limita sigura superioara.
+ Ventilatorul reduce viteza pentru racire pasiva cand temperatura depaseste limita sigura superioara.
+  Sistemul se opreste pentru racire critica atunci cAnd temperatura depaseste limita sigura superioara maxima.



Notiuni de baza 3

Functii speciale ale tastaturii

Taste rapide colorate

Cele de mai jos definesc tastele rapide colorate de pe tastatura Note-
book PC. Comenzile colorate pot fi accesate doar daca mai intai se
apasa si se tine apasata tasta functje, in timp ce se apasa o tasta cu
0 comanda colorata.

@ Amplasarea tastelor rapide pe tastele functie poate fi diferita in functie de model, dar
funcitiile ar trebui sa ramana aceleasi. Respectati pictogramele in locul tastelor functie.

F1

Pictograma ,,Zz” (F1): Trece Notebook PC in modul suspendare (fie Save-to-
RAM, fie Save-to-Disk, in functje de setarea butonului de sleep din setarea pentru
gestionarea energiei).

F2

Turnul radio (F2): Numai modelele wireless: Comuta ON sau OFF 4 N
LAN wireless sau Bluetooth intern (pentru modelele selectate) cu p‘
ajutorul unui afisaj pe ecran. Cand este activat, se va aprinde indica- .

torul wireless corespunzator. Sunt necesare setarile software-ului Windows pentru
a utiliza LAN wireless sau Bluetooth.

v

D&y

Pictograma de micsorare a luminozitatii tastaturii (F3) (pe modelele selectate):
Micsoreaza luminozitatea tastaturii

&

Pictograma de marire a luminozitatii tastaturii (F4) (pe modelele selectate):
Mareste luminozitatea tastaturii

(] 3

Pictograma soare jos (F5): N
Reduce luminozitatea afigajului -

&

Pictogramé soare sus (F6): o
Creste luminozitatea afigajului -

Do

Pictograma LCD (F7): Comuta ON si OFF panoul de afisaj. (La anumite
modele; extinde suprafata ecranului pentru ca aceasta sa umple intregul
afisaj in timpul utilizarii modurilor cu rezolutie redusa.)

L es

Pictogramele LCD/Monitor (F8): Comuta intre afisajul LCD al Notebook

PC si un monitor extern, in aceasta succesiune: Numai LCD -> Numai

CRT (monitor extern) -> combinatie LCD + CRT -> Extensie LCD + CRT..

(Aceasta functje nu opereaza in cazul monitoarelor cu 256 culori, selectafj

Nivel ridicat de culoare in Setarile proprietatjlor afisajului.) IMPORTANT: Conectati
un monitor extern inainte de bootarea Notebook PC.

Tastatura incrucisata (F9): Schimba tastatura incorporata intre BLOCAT

[ Ty
(dezactivat) si DEBLOCAT (activat). Blocarea tastaturii va preveni deplasarea L /
accidentala a cursorului in timpul dactilografierii si este cel mai bine utilizata "y
cu un dispozitiv de indicare extern, ca de exemplu un mouse. NOTA: Anumite X
modele au un indicator intre butoanele touchpad care se aprind atunci cind 33

touchpad-ul este DEBLOCAT (activat) si care nu se aprind atunci cand touchpad-ul este
BLOCAT (dezactivat).
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Taste rapide colorate

(] Pictogramele difuzoare (F10):
Comuta ON si OFF difuzoarele (numai in SO Windows)

¥

E] Pictograma reducere volum difuzor (F11): e
Reduce volumul difuzorului (numai in SO Windows) *

\

o

D Pictograma crestere volum difuzor (F12):

L\

4

e

Creste volumul difuzorului (numai in SO Windows) -
<< T
gie inteligenta splendid video”. Aceasta va iw, !{i‘/ {/
permite sa comutatj intre diverse moduri de - e
imbunatatjre a culorii afisate pentru a imbunatatj contrastul, luminozitatea, nuanta
pielii si saturatja culorii in mod independent pentru rosu, verde si albastru. Putetj

vedea modul curent prin intermediul afisajului pe ecran (OSD).

E] Fn+V: Comuta aplicatia software ,Life Frame”. ﬁ
E] Fn+A (la modele selectate) :

Comuta senzorul de lumina intre pozitiile PORNIT si OPRIT

(] Fn+C: Comuta ON si OFF functja , Tehnolo- >~

D C Hibrid Power4Gear (Fn+Bara de spatiu): @ Gﬂ ! .
Aceasta tasta comuta economia de ener- \, |24
gie intre diversele moduri de economisire LA s & kg il
a energiei. Modurile de economisire a energiei comanda multe aspecte ale
Notebook PC pentru a maximiza performanta functje de durata de functjonare
a bateriei. Montarea sau demontarea adaptorului de putere va comuta automat
sistemul intre modul CA si modul baterie. Putetj vedea modul curent prin inter-
mediul afisajului pe ecran (OSD).
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4% Tastele Microsoft Windows

Exista doua taste Windows speciale pe tastatura, asa cum se descrie mai jos.

&)

Tasta cu Logo-ul Windows activeaza meniul Start amplasat in partea din stanga jos a
afisajului Windows.

Cealalta tasta, care arata ca un meniu Windows cu un cursor mic, activeaza meniul
de proprietati si este echivalenta cu apasarea butonului din dreapta al mouse-ului de
pe un obiect Windows.

Tastatura ca tastatura numerica

Tastatura numerica este incorporatd in tastaturd si consta in

15 taste care fac sa fie mai usoard introducerea intensiva a
datelor numerice. Aceste taste cu rol dublu sunt etichetate cu
portocaliu. Atribuirile numerice sunt amplasate in coltul din
dreapta sus de pe fiecare tastd, asa cum se prezintd in figurd. Cand
tastatura numericd este activatd prin apasarea [Fn][Ins/Num LK],
se aprinde LED-ul de blocare a numerelor. In cazul in care este
conectatd o tastaturd externd, apasarea [Ins/Num LK] pe tastatura
externd activeazd/dezactiveaza simultan NumLock pe ambele tastaturi.
Pentru a dezactiva tastatura numerica in timp ce mentineti activatd o tastaturad externd, apdsati tastele
[Fn][Ins/Num LK] ale Notebook PC.

* 3

‘&7
8

7_

(3
v

)

:
o

‘IS‘ ‘P-

)

)

‘:+

-

>.‘

o)
I

Tastatura ca indicatori -

&7 ||[[* e ||[[C ol =
Tastatura poate fi utilizatd ca indicatori in timp ce tasta Number ‘ 7 |lst ‘ 9 ‘ o
Lock este ON (ACTIVATA) sau OFF (DEZACTIVATA) , pentru DT s os P
cresterea usurintei de navigare la introducerea datelor numerice - ‘7‘ “ ind ‘
in foi de calcul sau in aplicatii similare. ‘J—,‘ ‘K—,‘ ‘ﬁ‘ ‘—,,
Cu tasta Number Lock DEZACTIVATA, apisati pe [Fn] si pe una ‘ N 3]

din tastele indicatori afisate mai jos. De exemplu [Fn][8] pentru sus, ‘ ‘W‘
[Fn][K] pentru jos, [Fn][U] pentru stdnga si [Fn][O] pentru dreapta.

>.‘

(.

Cu tasta Number Lock ACTIVATA, utilizati [Shift] si una din tastele indicatori afisate mai jos. De
exemplu [Shift][8] pentru sus, [Shift][K] pentru jos, [Shift][U] ] pentru stinga si [Shift][O] pentru
dreapta.

Simbolurile sadgeata sunt ilustrate aici ca referinta. Ele nu sunt etichetate pe tastatura
asa cum este prezentat aici.
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3 Notiuni de baza

© Tastele pentru comanda multimedia (pe modele selectate)

Tastele pentru comanda multimedia permit comanda cu usurinta a aplicatjilor multimedia. Cele
de mai jos definesc semnificatja fiecarei taste de comanda multimedia de pe Notebook PC.

@f Unele functii de taste de comanda pot diferi, in functie de modelul Notebook PC.

2]
- el

@f Utilizati tasta [Fn] in combinatie cu tastele sageata pentru functiile de control ale CD-ului.

(» 1) Redare/Pauza CD

in timp ce CD-ul este oprit, incepe redarea CD-ului.
In timpul redarii CD-ului, intrerupe redarea CD-ului.

(_m )Oprirea CD-ului
in timpul redérii CD-ului: Opreste redarea CD-ului.
(le<q) Salt la piesa anterioara pe CD (derulare inapoi)

in timpul redarii unui CD, face un salt la piesa audio/capitolul de film previous (anterioari/anterior).

(»p1) Salt la piesa urmatoare pe CD (derulare rapida inainte)

in timpul redarii unui CD, face un salt la piesa audio/capitolul de film next (urmétoare/urmdtor).

«» Comenzile volumului audio

Fn + Pictogramele difuzoare (F10): Comuta ON si OFF volumul audio
Fnv()  Fn + Pictograma reducere volum difuzor (F11):  Reduce volumul audio

Fnit))  Fn + Pictograma crestere volum difuzor (F12): Creste volumul audio
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Notiuni de baza 3

Comutatoare si indicatoare de stare
Comutatoare

I Tasta pentru senzorul de lumina

Daca apasatj pe aceasta tasta, se activeaza senzorul de lumina, care masoara lumina
ambientala si modifica iluminarea afisajului LCD corespunzator.

[4 Tasta de blocare a touchpadului

Daca apasatj pe acest buton, touchpadul incorporat va fi blocat (dezactivat). Prin blocarea
touchpadului veti preveni mutarea accidentala a cursorului in timp ce tastatj si cel mai bine
este utilizat cu un mouse extern (un dispozitiv de indicare). Pentru a debloca (activa) touch-
padul, trebuie numai sa apasati din nou pe acest buton.

=] Tasta de iluminare a tastaturii
Daca apasatj pe aceasta tasta, veti mari sau micsora manual luminozitatea tastaturii.

% Tasta hibrid Power4Gear

Tasta hibrid PowerdGear comutd intre diferite moduri de economisire a energiei. Aceasta tasta
comuta economia de energie intre diversele moduri de economisire a eneraiei. Modurile

de economisire a energiei comanda multe aspecte ale 2 8) N‘, T
Notebook PC pentru a maximiza performanta functje de ~ &)
durata de functionare a bateriei. Montarea sau demontar- ~ ' S
ea adaptorului de putere va comuta automat sistemul intre modul CA si modul baterie. Modul
selectat este afisat pe ecran.




3 Notiuni de baza

() Comutator de putere

Comutatorul de alimentare PORNESTE si OPRESTE Notebook PC sau trece Notebook
PC in modurile sleep sau hibernare. Comportamentul actual al comutatorului de alimentare
poate fi personalizat in Panou Comanda Windows ,,Optjuni Putere”.

seee0 Express Gate/ Tasta pentru modul Twin Turbo
Apasarea acestui buton va lansa Express Gate cand PC-ul Laptop va fi oprit. Portal Expres
pentru detalii.

Daca apasati pe acest buton, se activeaza modul Twin Turbo pe PC-ul notebook si se sporeste
performanta sistemului, atunci cand este pornit PC-ul notebook. Apasati din nou pe buton pentru a
reveni la modurile normale.

Atunci cand adaptorul de alimentare nu este conectat la Notebook PC, modul Twin
Turbo funcpioneaza numai ca mod High Performance (Inalta Performanpa), de®i
afi®ajul de ecran (OSD) prezinta Twin Turbo Mode (Mod Twin Turbo).
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Comutatoare si indicatoare de stare
Comutatoare

u_n_/l_/x_u_/ux_luu\_n_n_\\_n_\ )\
g_ JTJT_JCJT_JCICICIC I IC I I\
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©w 9 —
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ﬁ Indicatorul blocarii literelor mari

Atunci cand este aprins, indica activarea blocarii literelor mari [Caps Lock]. Blo-
carea numerelor permite ca unele dintre literele de pe tastatura sa redea litere
mari (de ex. A, B, C). Cand becul pentru blocarea literelor mari este OFF, literele
introduse vor fi mici (de ex. a, b, c).

ﬁ Indicatorul blocarii numerelor

Atunci cand este aprins, indica activarea blocarii numerelor [Num Lk]. Blocarea
numerelor permite ca unele dintre literele de pe tastatura sa actioneze ca
numere pentru introducerea mai usoara a datelor numerice.

8 Indicatorul de activitate al unitatji

Indica daca Notebook PC acceseaza unul sau mai multe dispozitive de stocare, ca de
exemplu hard disk-ul. Becul se aprinde intermitent proportjonal cu timpul de acces.

®Indicator incarcare baterie
Indicatorul pentru incarcarea bateriei este un LED care arata starea puterii bateriei, du
urmeaza: ‘

APRINS: Bateria Notebook PC se incarca atunci cand este conectata alimentarea‘c‘:
STINS: Bateria Notebook PC este incarcata sau complet goala.
Clipire: Puterea bateriei este mai mica de 10%, iar alimentarea cu CA nu este conectata.

QIndicator de putere
~ Indicatorul de putere este aprins cand Notebook PC este pornit (ON) si clipeste incet
cand Notebook PC se afla in modul Suspend-to-RAM (Standby). Acest indicator

este oprit (OFF) cdnd Notebook PC este oprit sau se afla in modul Suspend-to-Disk [
(Hibernare).
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3 Notiuni de baza

) Indicator wireless
Se aplica numai modelelor cu retea LAN fara fir incorporata. Acest indicator
se aprinde atunci cadnd reteaua LAN fara fir incorporata este activata. (Sunt
necesare setari de software in Windows.)

€ Indicator Bluetooth
Se aplica numai modelelor cu Bluetooth (BT) intern. Acest indicator se va aprinde pentru a
afisa faptul ca este activata functja Bluetooth (BT) incorporata a PC-ului notebook. (Sunt
necesare setari de software Windows.)
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4. Utilizarea Notebook PC

Dispozitiv de indicare
Dispozitive de stocare
Unitate optica
Cititor de memorie flash
Unitate hard disk
Memorie (RAM)
Conexiuni
Conexiunea prin modem
Conectare la retea
Conexiunea LAN wireless (pe modele selectate)
Conectare retea wireless Windows
Conexiunea wireless Bluetooth (pe modele selectate)

Pot exista diferente intre notebook-ul dvs. si ilustratiile din acest manual. Notebook-ul
dvs. trebuie considerat cel corect.

Fotografiile si pictogramele din acest manual sunt utilizate numai in scop artistic si
nu prezinta articolele utilizate de fapt in produs ca atare.
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4 Utilizarea Notebook PC

[ Dispozitiv de indicare

g

42

Dispozitivul de indicare al touchpad-ului integrat al
Notebook PC este pe deplin compatibil cu toate tipu-
rile de mouse cu doud/trei butoane si buton pentru
derulare PS/2. Touchpad-ul este sensibil la presiune
si nu contine parti in miscare; de aceea, pot fi evitate
defectiunile mecanice. Totusi este necesard o unitate
pentru dispozitiv pentru ca acesta sa functioneze cu
unele aplicatii software.

IMPORTANT! Nu utilizati diverse obiecte
in locul degetului dumneavoastra pentru
a apasa pe touchpad, in caz contrar se
poate deteriora suprafata touchpad-ului.

Utilizarea touchpad-ului

Apasati usor cu varful degetului pentru a utiliza
touchpad-ul. Deoarece touchpad-ul este sensibil
din punct de vedere electrostatic, in locul degete-
lor nu pot fi folosite obiecte. Functia principald a
touchpad-ului este de a deplasa cursorul sau de a
selecta articolele afisate pe ecran cu ajutorul varfului
degetului, in loc sa folositi un mouse standard de
tip desktop. Urmatoarele ilustratii demonstreaza
utilizarea corecta a touchpad-ului.

Deplasarea indicatorului

Asezati degetul in centrul touchpad-ului si glisati
intr-o directie pentru deplasarea indicatorului.

Derulare (pe modele selectate)

Deplasati degetul in sus sau in jos pe partea dreapta
pentru a derula in sus sau in jos o fereastrd.

/ N
r 1 \77 Deplasarea
¢ // indicatorului
Derulare
[ _J
® \@l_: Clic dreapta
I I Il
Scaner
amprente
digitale
Clic stdnga
- J
T X [\“\
5 5 3
Culisatj degetul
inainte
| i |1
. egetul spre egetul spre i
K %ténga greapta 4
Culisatj degetul
fnapoi
l s l
- Y
Derulare in

sus

Derulare in jos

T ]

—————




Utilizarea notebook-ului 4

[d llustratii pentru utilizarea touchpad-ului

Clic/Apasare usoara — Cu indicatorul deasupra unui element, apasati pe butonul stdnga sau
utilizatj varful degetului pentru a atinge usor touchpad-ul, mentinand degetul pe touchpad pana
cand elementul este selectat. Articolul selectat isi va schimba culoarea. Urmatoarele 2 exemple
produc aceleasi rezultate.

Clic 4 Y\ Apéasare(”
usgoara
\_ W, \_
Apdsati pe butonul indicator stinga Apadsati usor si repede touchpad-ul.

si eliberati.

Dublu clic/Dubla apasare usoara — Este un mod obignuit de a lansa un program direct de la pictograma
corespunzatoare pe care o selectati. Deplasati cursorul peste pictograma pe care doriti sd o executati,
apasati butonul din stdnga sau apdsati ugor de doud ori pad-ul in succesiune rapida, iar sistemul lanseaza
programul corespunzitor. in cazul in care intervalul dintre clicuri sau apisirile usoare este prea lung,
operatia nu va fi executatd. Puteti seta viteza pentru dublu clic cu ajutorul Panoului de comandd Windows
,Mouse”. Urmatoarele 2 exemple produc aceleasi rezultate.

Dublu clic Dubla
apasare
usoara
Apdsati butonul din stdnga de doud Apdsati usor si repede de doud ori
ori si eliberati-1. touchpad-ul.

Tragere — Tragerea inseamna ridicarea unui articol si agezarea acestuia oriunde doriti pe ecran. Puteti
deplasa cursorul peste articolul pe care il selectati si, in timp ce tineti apasat butonul din stdnga, deplasati
cursorul in locatia doritd, apoi eliberati butonul. Sau apasati usor de doud ori pe articol si tineti apasat in
timp ce trageti articolul cu varful degetului. Urmatoarele ilustratii produc aceleasi rezultate.

Tragere Tragere
- clic - apasare
usoara
Tineti apdsat butonul din stidnga si Loviti usor de doua ori touchpad-ul,
culisati degetul peste touchpad. culisand degetul pe touchpad in tim-

pul celei de-a doua lovituri.
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4 Utilizarea Notebook PC

[Jingrijirea touchpad-ului

#

44

Touchpad-ul este sensibil la presiune. in cazul in care nu este ingrijit corect, el poate fi deteriorat
cu usurinta. Tineti cont de urmatoarele precautji.

+ Asiguratj-va ca touchpad-ul nu intra in contact cu murdaria, lichidele sau unsoarea.
+ Nu atingeti touchpad-ul daca aveti degetele murdare sau ude.

* Nu asezatj obiecte grele pe touchpad sau pe butoanele touchpad-ului.

+ Nu zgériatj touchpad-ul cu unghiile sau cu alte obiecte dure.

Touchpad-ul raspunde la miscare si nu la forta. Nu este necesar sa apasati cu putere
suprafata. Apdsarea cu putere prea mare nu creste capacitatea de raspuns a touch-

pad-ului. Touchpad-ul raspunde cel mai bine la presiune usoara.

Dezactivarea automata a touchpad-ului

Windows poate dezactiva automat touchpad-ul Notebook PC cénd este montat un mouse USB

extern.

Aceasta caracteristica este in mod normal dezactivata, pentru a o activa:

1. Selectatj optiunea din Windows Panoude 2. Apasatj pe casuta Dezactivare cand
control > Mouse > Elantech.

OO~ comsirme »

el

settings
Additional Options
=

mouse USB extern conectat.

7 Mouss Properties L8]]

[ Buttors | Pointers | Pointer Cplions | Whes! | Herdwere | B4 Elantech |
DitvarVersior ©  ETDWare FS/2x86 71043 Beta

Device:

| Device. | Pot | Enable |
[ Sian Smart-Pad ps/2 Enable

Stop Device Optiors.

@ab\e ‘when exdemal USB mouse plug in

' Display Dynamic lcon [

VA" Comscn B

" Do Not Display lcon

E} ‘E} Apply
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Dispozitive de stocare

Dispozitivele de stocare permit Notebook PC sa citeasca sau sa scrie documente, imagini Si
alte fisiere pe diverse dispozitive de stocare a datelor. Acest Notebook PC are urmatoarele
dispozitive de stocare:

+ Card de expansiune + Cititor de memorie flash
+ Unitate optica + Unitate hard disk

[ card de expansiune

Este disponibil un slot pentru card Express cu 26 de pini pentru a suporta un
ExpressCard/34 mm sau un card de expansiune ExpressCard/54 mm. Aceasta
noud interfata este mai rapida in cazul utilizarii unei magistrale seriale care
suporta USB 2.0 si PCI Express in locul utilizarii magistralei paralele mai lente
utilizate in slotul cardului PC. (Nu este compatibila cu cardurile PCMCIA anterioare.)

Introducerea unui card de expansiune

1. Daca exista un dispozitiv de protectie pentru mufa ExpressCard, indepartati-I folosind
instructiunile pentru ,, Indepartarea

ExpressCard-ului” de mai jos. s \\\\

Asiguratj-va c4, la introducere,
ExpressCard este orizontal.

2. Introduceti ExpressCard cu partea conectorului
inainte si cu eticheta indreptata spre partea

superioara. ExpressCard-urile standard vor fi \
incastrate in Notebook PC cénd sunt complet /\\

introduse.

3. Conectalj cu grija toate cablurile sau 4
adaptorii necesari ExpressCard-ului. De
obicei conectorii pot fi introdusi doar intr-
0 anumitd orientare. Cautatj o eticheta,

0 pictograma sau un marcaj pe o parte a
conectorului care indica partea superioara.

/

@, indepartarea unui card de expansiune [~ )
Slotul pentru ExpressCard nu are un buton de l 4
evacuare. Apasat]j spre interior ExpressCard-ul si
eliberati pentru a evacua ExpressCard-ul. Tragetj
cu grija ExpressCard-ul din mufa.

45



4 Utilizarea Notebook PC

© Unitate optica

Introducerea unui disc optic
(

1. In timp ce Notebook PC este pornit, 2. Tragetj cu grija panoul frontal al unitatii si
apasati butonul de evacuare al unitatji, culisati complet in afara tava. Aveti grija
iar tava va fi evacuata partial. sa nu atingetj lentila unitatji CD si alte me-

canisme. Asiguratj-va ca nu exista obiecte
care se pot bloca in tava unitatji.

3. Tineti discul de margini si asezati discul 4. Tmpingeti cu grija induntru tava unitatji.

cu partea tiparita in sus. Apasati pe Unitatea va incepe sa citeasca cuprinsul
ambele parti ale centrului discului pana (TOC) discului. Cand unitatea se opreste,
cand discul se fixeaza pe butuc. Butucul discul este gata pentru a fi utilizat.

ar trebui sa fie mai inalt decéat discul
atunci cand este montat corect.

Este normal sa auzitj si sa simtjti rotirea cu mare viteza a CD-ului in timp ce sunt citite
datele.
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Utilizarea notebook-ului 4

Unitate optica (continuare)

indepértarea unui disc optic Evacuare de urgenta
(

Locatia reala va fi
diferita in functie de
model.

Evacuatj tava si tragetj usor in sus marginea Evacuarea de urgenta este amplasata intr-un

: : ; A N = orificiu de pe unitatea optica si este utilizata
discului la un anumit unghi pentru a indeparta pentru a evacua tava unitatji optice in cazul in

discul din butuc. care evacuarea electronica nu functioneaza.
Nu utilizati evacuarea de urgenta in locul
evacuarii electronice. Nota: Asigurati-va ca
nu actionati indicatorul de activitate am-
plasat in aceeasi zona.

mg wgus

Discurile optice si echipamentul trebuie manipulate cu grija datoritd mecanicii fine utilizate. Tinetj
minte instructjunile de siguranta importante puse la dispozitje de furnizorii dumneavoastra de
CD-uri. Spre deosebire de unitatjle optice, Notebook PC utilizeaza un butuc pentru a mentine
CD-ul pe pozitje indiferent de unghi. La introducerea unui CD, este important ca acesta sa fie
apasat pe butucul central, in caz contrar tava unitatji optice va zgaria CD-ul.

ATENTIE! in cazul in care discul CD nu este corect blocat pe butucul central, CD-ul
poate fi deteriorat la inchiderea tavii. Intotdeauna supravegheati indeaproape CD-ul
in timp ce inchideti incet tava pentru a preveni deteriorarea.

Ar trebui sa ii fie atribuita o litera unitatjii CD, indiferent de prezenta sau absenta unui disc CD
in unitate. Dupa introducerea corecta a CD-ului, datele pot fi accesate ca si in cazul unitatilor
de hard disk; diferenta este ca datele nu pot fi scrise sau modificate pe CD. Folosind soft-
ware-ul corespunzator, o unitate CD-RW sau o unitate DVD+CD-RW, discurile CD-RW vor
putea fi folosite ca si 0 unitate hard, cu posibilitatea de scriere, stergere si editare.

Vibratia este normala pentru toate unitatile optice de viteza ridicata datorita CD-urilor
neechilibrate sau tiparirii CD-urilor. Pentru a reduce vibratja, utilizati Notebook PC pe o
suprafata orizontala si nu lipitj etichete pe CD.

Ascultarea CD-urilor audio

Unitatile optice pot reda CD-uri audio, dar numai unitatea DVD-ROM poate reda DVD audio.
Introduceti CD-ul audio, iar Windows™ deschide automat un player audio si incepe redarea.
In functie de discul audio DVD si de software-ul instalat, ar putea fi necesar sa deschidetj un
DVD player pentru a asculta DVD audio. Putetj regla volumul cu ajutorul tastelor rapide sau
al pictogramei difuzor a Windows™, situata pe bara de sarcini.

47



g

=

4 Utilizarea Notebook PC

Cititor de memorie flash

in mod obisnuit trebuie cumpérat separat un card de memorie PCMCIA pentru a utiliza car-
duri de memorie de la dispozitive ca de exemplu camere foto digitale, playere MP3, telefoane
mobile si PDA-uri. Acest Notebook PC are un singur cititor de carduri de memorie incorporat
care poate utiliza multe carduri de memorie flash, asa cum se prezinta in exemplul de mai jos.
Cititorul de carduri de memorie incorporat nu este doar usor de utilizat, ci este si mai rapid
decat majoritatea altor forme de cititoare de carduri de memorie deoarece utilizeaza magistrala
PCI cu banda larga.

IMPORTANT! Compatibilitatea cardului de memorie flash variaza in functie de mod-
elul Notebook PC si specificatiile cardului de memorie flash. Specificatiile cardului
de memorie flash se schimba in mod constant, prin urmare compatibilitatea se poate
schimba fara avertizare prealabila.

Exemple card de memorie flash

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus

RS3-MMC (Reduced Size)
{with MMC adapter)

b sp {Secure Digital)
| MiniSD (with SD adapter)

ADAPTER

Memory Stick Micro (with MS adapter)

MeMORY 5Tick PRO Memory Stick (MS)

Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

MS / MS Pro

Ig; SD/MMC

Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG
{with MS adapater)

IMPORTANT! Nu indepartati niciodata cardurile in timpul citirii, copierii, formatarii sau
stergerii datelor de pe card sau imediat dupa aceea, in caz contrar, datele se pot pierde.

ATENTIE! Pentru a preveni pierderea datelor, utilizati Safely Remove Hardware
»indepartarea in siguranta a hardware-ului” din bara de sarcini

inainte de a deconecta cardul de memorie flash.
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1 Unitate hard disk

Unitatile hard disk au capacitati mai ridicate si functioneaza la viteze mult mai ‘~
ridicate decat unitatjle floppy disk si unitatile optice. Notebook PC este prevazut
cu o unitate hard disk care poate fi inlocuita. Unitatjle hard din prezent suporta
S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) pentru a detecta erorile
sau defectjunile hard disk-ului fnainte ca acestea sa se intdmple. La inlocuirea
sau actualizarea unitatji hard, consultati intotdeauna centrul de service autorizat
sau distribuitorul acestui Notebook PC.

@ IMPORTANT! Manipularea defectuoasa a Notebook PC poate deteriora unitatea hard
disk. Manipulati Notebook PC cu grija si pastrati-l la distanta de electricitatea statica si
vibratii puternice sau impacturi. Unitatea hard disk este cea mai delicata componenta
si este posibil ca aceasta sa fie primul sau singurul component deteriorat in cazul in
care Notebook PC cade.

@ IMPORTANT! La inlocuirea sau actualizarea unitatii hard, consultati intotdeauna
centrul de service autorizat sau distribuitorul acestui Notebook PC.

@ ATENTIE! Deconectati toate
perifericele conectate, toate

liniile telefonice sau de
comunicatiji si conectorul
de alimentare (cum ar fi o
sursa de alimentare externa,
o baterie etc.) inainte de a
demonta capacul hard disk-
ului.

indepartarea primului hard disk indepartarea celui de-al doilea
hard disk
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Instalarea primului hard disk
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Memorie (RAM)

Memoria suplimentara va creste performanta aplicatjilor, reducand acce-

sul la hard-disk. Consultatj un centru sau un distribuitor de service autorizat
pentru informatji in ceea ce priveste actualizarile pentru Notebook PC.
Achizitjonati module de expansiune numai de la distribuitorii autorizatj pentru gt
acest Notebook PC pentru a asigura compatibilitate si fiabilitate maxime.

BIOS detecteaza automat cantitatea de memorie din sistem si configureaza

CMOS in conformitate cu aceasta in timpul procesului POST (Power-On-Self-Test — Autotest cu
alimentarea pornita). Dupa ce memoria este instalata, nu este necesara nicio setare hardware
sau software (inclusiv BIOS).

A B I gip ATENTIE! Deconectati toate
perifericele conectate, toate
liniile telefonice sau de
comunicatii si conectorul de
alimentare (cum ar fi o sursa

. %D de alimentare externa, o baterie
I = etc.) inainte de a instala sau
R I flo demonta o memorie.

~

K (Acesta este doar un exemplu.) j QAcesta este doar un exemplu.) o j
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Conexiuni

Reteaua incorporata nu poate fi instalata mai tarziu ca o actualizare. Dupa
achizitionare, reteaua poate fi instalata ca un card de expansiune.

@ Conectare la retea

Conectati un cablu de retea cu conectori RJ-45 la ambele capete, cu un capat la portul de modem/
retea de pe Notebook PC si cu celalalt capat la un hub sau switch. Pentru viteze 100 BASE-TX/ 1000
BASE-T, cablul dumneavoastra de retea trebuie sa fie de categoria 5 sau superior (nu categoria
3), cu cablaje torsadate. in cazul in care planificatj s& rulatj interfata la 100/1000 Mbps, acesta
trebuie sa fie conectat la un hub 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (nu un hub BASE-T4). Pentru
10Base-T, utilizatj cabluri torsadate de categoria 3, 4 sau 5. 10/100 Mbps Full-Duplex este
suportat de acest Notebook PC, dar necesita conexiune la un hub de switch pentru retea care
are activat “duplex”. Software-ul are ca optiune implicita utilizarea celei mai rapide setari, deci
nu este necesara interventia utilizatorului.

@ 1000BASE-T (sau Gigabit) este suportat numai pe modele selectate.

Twisted-Pair Cable

The cable used to connect the Ethernet card to a host (generally a Hub or Switch)
is called a straight-through Twisted Pair Ethernet (TPE). The end connectors are
called RJ-45 connectors, which are not compatible with RJ-11 telephone connec-
tors. If connecting two computers together without a hub in between, a crossover
LAN cable is required (Fast-Ethernet model). (Gigabit models support auto-
crossover so a crossover LAN cable is optional.)

Example of the Notebook PC connected to
a Network Hub or Switch for use with the
built-in Ethernet controller.

Cablurile de retea cu
conectori RJ-45
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€) Conexiunea LAN wireless (pe modele selectate)

LAN wireless incorporat optional este un adaptor Ethernet wireless usor de utilizat. Datorita
implementarii standardului IEEE 802.11 pentru LAN wireless (WLAN), LAN wireless incorporat
optional poate realiza transmisii rapide de date folosind tehnologiile Direct Sequence Spread
Spectrum (DSSS) si Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) la frecvente de 2,4
GHz/5GHz. LAN wireless incorporat optional este compatibil cu standardele mai vechi IEEE
802.11 si permite interfata cu standardele LAN wireless.

LAN wireless incorporat optional este un adaptor client care suporta modurile Infrastructura
si Ad-hoc, dandu-va flexibilitate pentru configuratiile de retea wireless existente sau viitoare
pentru distante de pana la 40 de metri intre client si punctul de acces.

Pentru a asigura eficienta sigurantei comunictjilor dumneavoastra wireless, LAN wireless in-
corporat optional este prevazut cu o criptare 64-bit/128-bit Wired Equivalent Privacy (WEP) si
caracteristici Wi-Fi Protected Access (WPA).

Din motive de Sec!‘lrlteteﬁ’ NU va coneCtatl Acestea sunt exemple de Notebook PC conectat
la o retea nesecurizata; in caz contrar, la o retea wireless.

este posibil ca ceilalti sa vada informatiile -

transmise fara criptare. Notebook PC Desktop PC

& Modul Ad-hoc

Modul Ad-hoc permite Notebook PC sa se
conecteze la un alt dispozitiv wireless. Nu este
necesar un punct de acces (AP) in acest mediu
wireless.

(Toate dispozitivele trebuie sa instaleze adaptoarele LAN
wireless optionale 802.11.)

-

i 5 e
) Modul infrastructura Notebook PC

Modul Infrastructura permite Notebook PC si altor T
dispozitive wireless sa acceseze o retea wireless
creata de un punct de acces (AP) (vandut separat)
care asigura o legatura centrala pentru clientji
wireless pentru a comunica unul cu celalalt sau
cu o retea cu fir.

(Toate dispozitivele trebuie sa instaleze adaptoarele LAN wireless

optionale 802.11.) Punct de

acces
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&) Conectare retea wireless Windows

Conectarea la o retea

1. Treceti comutatorul wireless in pozitia ON daca este necesar pentru modelul dumneavoastra (vezi comu-

tatoarele in Sectjunea 3).

2- \\\
Pv’ nil
2. Apasati [FN+F2] in mod repetate péna

cand apar pictogramele wire- less LAN si
bluetooth.

2b. Or double click the Wireless Console icon
on Windows notification area and select the
wireless LAN icon.

Mot Connected

‘. Wireless networks are available.
g

' 532PM

3. Ar trebui sa vedetj pictograma pentru retea
,Neconectat”.

Connect te a network k

Turn on activity animation

Turn off notification of new networks

Diagnose and repair

Network and Sharing Center

4. Facetj clic pe pictograma retea si selectati
Conectare la retea.

5. Selectatj ,Afisare Fara fir’ daca avetj mai
multe retele in zona dumneavoastra.

() ®  Comettonnemwork G ¢ comectionnetmon

Successfully connected to 1234

=)

6 Selectatj reteaua wireless la care doritj sa va
conectat.

===

DL o

Type the network security key or passphrase for 1234

Securty key or passphrese:

sl characters

[t ]

7. Laconectare, vis-ar putea cere sa introducefj
0 parola.

54

8. Dupa ce afost stabilita conexiunea, va fi afisat
Lconectat”.
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€) Conexiunea wireless Bluetooth (pe modele selectate)

Notebook PC-urile cu tehnologie Bluetooth elimina necesitatea cablurilor pentru
conectare la dispozitive care au activat Bluetooth. Exemple de dispozitive care au activat
Bluetooth pot fi Notebook PC-urile, Desktop PC-urile, telefoanele mobile si PDA-urile.

in cazul in care Notebook PC nu este previzut cu Bluetooth incorporat, este necesar si
utilizati un modul USB sau ExpressCard Bluetooth pentru a utiliza Bluetooth.

Telefoane mobile care au activat Bluetooth
V& puteti conecta wireless la telefonul dumneavoastrd mobil. in functie de
capacitatile telefonului dumneavoastra mobil, puteti transfera datele din agenda
telefonica, fotografiile, fisierele sonore etc. sau il puteti utiliza ca modem pentru a
va conecta la Internet. 1l putetj folosi de asemenea pentru mesaje SMS.
Calculatoare sau PDA-uri cu Bluetooth activat
Va puteti conecta wireless la un alt calculator sau PDA si puteti schimba fisiere, utiliza impreuna
periferice sau utiliza impreuna conexiuni Internet sau de retea. Puteti de asemenea utiliza tastatura
sau mouse-ul wireless cu Bluetooth activat.

€ Pornirea si lansarea utilitarului Bluetooth

Acest proces poate fi utilizat pentru a adauga majoritatea dispozitivelor Bluetooth. Vezi Anexa
pentru procesul complet.

1. Treceti comutatorul wireless in pozitia ON daca este necesar pentru modelul dumneavoastra (vezi
comutatoarele in Seci;lunea 3).

I

2. Apasati [FN+F2] in mod repetate pana 2b. Sau apasatj pe pictograma Consola Wireless
cénd apar pictogramele wire- less LAN si in zona de notificare si selectati pictograma
bluetooth. bluetooth.

Adiugare dispoztiv Bluetooth
Afizare disporitiee Blustocth

Tramitens frgser

Prirmire figier
Intrare inte-o retea de zond personald
Deschidere setdn Bluetooth

Elimanare pectogramd Eluetogth

3. Selectatj Adaugare dispozitiv Bluetoothde pe  3b. Sau lansatj Dispozitive Bluetooth de pe Win-
bara de sarcini. dows Panou Comanda.
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4 Utilizarea Notebook PC
Conectarea mouse-lui fara fir

Mouse-ul optic este un mouse standard cu anumite caracteristici software adaugate pentru
un control mai usor atunci cand folositj laptopul PC.

Alocairi initiale ale butonului mouse-lui

Buton inainte

Buton inapoi

Folositi ambele butoane cu browser-ul dvs
web sau cu alte aplicatji.

© Rotita rulare

Rotiti in sus rotita pentru a rula in sus; rotitj
in jos pentru a rula in jos. Apasati rotita la
ANGORGH Y dreapta sau la stanga pentru a rula orizontal.
ﬂ Efectuat] click pe rotita pentru a rula modurile,
viteza normala sau ridicata.
Pentru a face zoom, apasati rotita si apoi
rotitj rotita in sus pentru a apropia; rotitj in jos
pentru a departa. Apasaii orice buton pentru
a elibera functia zoom. (Nu toate aplicatjile
accepta functia de zoom.)

® Buton de oprire

Opriti mouse-ul optic cand nu este folosit pentru
a economisi curentul bateriei.

Compartiment baterie
Ejectare a dongle-lui fara fir

Apasati butonul pentru a ejecta dongle-ul fara
fir aflat in mouse-ul optic.

®eQ

@9

(% Puteti personaliza setarea fiecarui buton
cu SetPoint.
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Conectarea mouse-lui optic

1. Apasati butonul de ejectare. 2. Scoatetj dongle-ul fara fir aflat in mouse-ul
optic.

3. Conectati dongle-ul fara fir la un port USB
al laptopului PC si puteti incepe folosirea
mouse-lui

@f Asigurati-va ca instalati bateriile in
mouse-ul optic inainte de folosire.

Configurarea mouse-lui optic

Click pe icoana Windows > Toate programele > SetPoint. Sau efectuat; click dublu icoana
mouse-lui din zona de notificare.

Personalizarea setarilor butoanelor mouse-lui

Selectati un mouse dorit caruia doritj sa-i
personalizatj setarile. Efectuatj click pe lista
Select Button (Selectatj Buton) si veti vedea
functiile disponibile pentru acest buton in
campul Select Task (Selectatj sarcina).

SetPoint™

D 1. Select Mouse 2. Select Button 3. select Task

=3 J3 [ o e

eftsaol
7 Right sarol

Restore Defaults Hep

oK. Cancel Apply 57
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Setati miscarile mouse-lui Configurarea setarilor pentru
Puteti personaliza setarile privitoare la jocuri

indicator, precum viteza si acceleratja. SetPoint poate aplica setérile personalizate
de jocuri la mouse-ul ce-l selectatj atunci cand
este detectat un joc.

SetPoint™ SetPoint™

My Mouse Tools My Mouse Tools

Mouse Movement Mouse Game Settings

s s Toisin Speed and Acceleration
T | ™ Enable SmartMove I Erbie @ setointimplementation
I~ Enable Painter Trais ‘ 05 implementation
Select Mouse
J 5 2 @ o 5 o a0 S =
ﬂ Game Mode Settings
Pointer Spesd Pointer Acceleration
Slow Fast £ None £ Medum

—  Low £ tigh

Restore Defauits Help Restore Defaults telp

0K Cancel Apply 0K Cancel Apply

Reglarea rotitei de rulare Verificati nivelul de incarcare a
Puteti regla dupa dorintd viteza verticala bateriei

sau orizontala de rulare. Acest ecran afiseaz nivelul bateriei mouse-Iui.
Serveste ca si avertizare pentru schimbarea
sau incarcarea bateriilor.

SetPoint™ SetPoint™

My Mouse Tools My Mouse Tools

MicroGear Precision Seroll Wheel
1. Select Device 2. Select Program

Select Mouse
NX80 B |All Other Programs B Manage Programs
\ e i o e —_—
Vertical Scroll

Ib Your mouse’s batteries are fair

Remaining battery power: 68 [Day()

o rast
1f you need help changing your batteries, dick the Help
- o
No Acelaton e =
Restore Defaults Help
oK Cancel Apply 0K Cancel AEEIZ




Conexiunile antenei (pe modele selectate)

Aceastd pagind prezintd conexiunile multimedia pentru tunerul TV si/sau modelele radio FM.
Caracteristicile TV si radio cer module Tncorporate numai la anumite modele.

@ IMPORTANT: Notebook-ul trebuie si fi utilizat in spatii interioare cand se foloseste antena.

Conectarea cablului

Se conecteazd cablul coaxial al unui serviciu platit
de televiziune, sau al unei antene aeriene montatd pe
acoperig sau al unei antene de interior la adaptorul de
cablu. Conexiunea la serviciu prin cablu poate asigura
receptionrea de semnal TV analogic in functie de serviciile

o -

Usean NTSCto PAL |
adapter if necessary. |

platite. Adaptorul livrat este necesar pentru a face legatura f'/r?:\“
dintre fisa coaxiald si notebook-ul subtire. Daca este ,‘x:fif
nevoie se atageaza un adaptor de la NTSC la PAL. ;

@ IMPORTANT: Sistemul de distributie a cablului trebuie sa fie legat la masa (impamantat)
in conformitate cu ANSI/NFPA 70, Codul Electric National (NEC), in special Sectiunea
820.93, Legarea la pamant a camasii de protectie exterioare a unui cablu coaxial
— instalatia trebuie sa includa legarea camasii de ecranare a cablului coaxial la paméant

la intrarea in ansamblu constructiv.

Conexiune antena DTV ( - )
Conecteazd antena TV digitald furnizati, la com- (’{“ L R)
puterul tdu folosind adaptorul de cablu. Antena TV \\\ )m Y
digitald poate receptiona doar semnal TV digital ) i
transmis in regiuni selectate. 2
g %g@mj\ "C@“’
@ Receptia televiziunii digitale este ( f;}jy e
realizabila numai pe modelele selectate (%’Z’ __/ﬁ@'
si va varia in functie de localizare, IS e
depinzand de distanta de emitator si de § )

piedicile existente in calea semnalelor.

Amplasarea antenei

Orizontal: Poate fi amplasatd in sigurantd pe
suprafete drepte cum ar fi pe mese, dulapuri si
rafturi.

Vertical: Magnetii de la bazd permit atasarea ei de
suprafete metalice cum ar fi dulapurile sau rafturile
metalice.
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Anexa

Accesorii optionale si Conexiuni optionale
Sistemul de operare si software
Setarile BIOS ale sistemului
Probleme comune si solutiile lor
Recuperarea Software Windows Vista
Glosar
Declaratiji si declaratii referitoare la siguranta
Informatii despre Notebook PC

Pot exista diferente intre notebook-ul dvs. si ilustratiile din acest manual. Notebook-ul
dvs. trebuie considerat cel corect.

Fotografiile si pictogramele din acest manual sunt utilizate numai in scop artistic si
nu prezinta articolele utilizate de fapt in produs ca atare.
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Accesorii optionale

Aceste articole, daca sunt dorite, sunt livrate ca articole optionale pentru a completa Notebook
PC.

< Hub USB (optional) _—
Atasarea unui hub USB optjonal va creste numarul porturilor USB si va -’#

va permite sa conectati sau sa deconectati rapid multe periferice USB
printr-un singur cablu.

2.0

< Discul de memorie Flash USB oo

Un disc de memorie flash USB este un articol optional care poate inlocui ﬁ,— '.'.
disk-ul floppy de 1,44MB si asigura stocarea a pana la cateva sute de ! )
megabyti, viteze de transfer mai ridicate si o durabilitate mai ridicata. - X

Cand este utilizat cu sistemele de operare curente, nu sunt necesare
drivere.

(2 Unitatea de Disk floppy USB ==
O unitate optionala de disk floppy cu interfata USB poate accepta o \

disketa floppy standard de 3,5 inci, cu capacitatea de 1,44MB (sau
720KB).

ATENTIE! Pentru a preveni defectiunile sistemului, utilizati
Windows ,indepértarea in siguranti a hardware-ului” din bara
de sarcini inainte de a deconecta unitatea de disk floppy USB.
Evacuati disk-ul floppy inainte de a transporta Notebook PC
pentru a preveni deteriorarea datorita socului.

Eliminare in siguranta a USE Mass Storage Device - Unitatile(F:, A:) Eliminarea in sigurantd a unui dispozitiv hardware
i 0702
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Conexiuni optionale
Aceste articole, daca sunt dorite, pot fi achizitionate de la tertj.

< Tastatura si mouse-ul USB ==

Atasarea unei tastaturi externe USB va permite ca introdu-
cerea datelor sa se faca intr-un mod mai confortabil. Atagarea
unui mouse extern USB va permite ca navigarea Windows
sa se faca intr-un mod mai confortabil. Atét tastatura cat si
mouse-ul extern USB vor functjona simultan cu tastatura si
touchpad-ul incorporate ale Notebook PC.

. . . o <20
“= Conexiune la imprimanta —

Una sau mai multe imprimante USB pot fi utilizate simultan pe
orice port USB sau hub USB.
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€) Setarea Mouse-ului Bluetooth (optional)

Acest proces poate fi utilizat pentru a adauga majoritatea dispozitivelor Bluetooth pentru
sistemele de operare Windows.

1. Treceti comutatorul wireless in pozitia ON daca este necesar pentru modelul dumneavoastra (vezi comu-
tatoarele in Sectjunea 3).

b ¥

2. Apasati [FN+F2] in mod repetate pana 2b. Sau apasatj pe pictograma Consola Wireless
cand apar pictogramele wire- less LAN si in zona de notificare si selectatj pictograma
bluetooth. bluetooth.

e

Adaugare dispozitiv Bluetooth
Afisare dispozitive Bluetooth

Trimitere fisier

Primire fisier
Intrare intr-o retea de zona personala
Deschidere setari Bluetooth

Eliminare pictograma Bluetooth

3. Selectatj Adaugare dispozitiv Bluetooth de pe  3b. Sau lansatj Dispozitive Bluetooth de pe Windows

bara de sarcini. Panou Comanda.
3c. Dacé se lanseaza din Panou Comanda, facet] © Dispositive Buetooth
clic pe Adaugare din acest ecran. .
o Ty
S0 plos
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() Pairwitha wirless device
Select a wireless device to pair with this computer
Name Device Category -
Si Bluetooth ‘ﬁ' Bluetooth =
M Gabrie . | VI_HSIEH-NB
E?;i Bluetooth IS Biuctoth
L ] ' | ERIC3_KUO-NE
—“i Eluetooth S Bluctooth £
Bluetooth Travel Mouse 5 | Laptop
A Bluetooth =] Biuetooth
M| Phone . | Laptop
g?;i Bluetooth IS Bluetcoth =
What should 1 do if Windows hasn't discovered my device?
=

4. Pregatitj mouse-ul Bluetooth. 5. Selectati mouse-ul Bluetooth si datj clic pe
Continuare pentru a continua.

+ Instalatj doua baterii ,AA”.
+  Trecetj in pozitia ON comutatorul de alimentare de
pe partea inferioara a mouse-ului. Senzorul de pe
partea inferioara ar trebui sa ilumineze intermitent
fn rosu.
+  Apasatj butonul ,RESET” de pe partea inferioara
a mouse-ului Bluetooth.
== ==
\& Pair with a wireless device &) Pair with a wireless device
Pairing with this wireless device This wireless device is paired with this computer
Windows is now checking for drivers and will install them if necessary. Your device might not work
properly until this is finished.
J Bluetooth Travel Mouse J Bluetooth Travel Mouse
Configuring device... () Click Close to continue using your computer while driver installation completes.
=
6. imperecherea incepe. 7. Mouse-ul Bluetooth a fost imperecheat cu

succes cu notebook-ul PC. Datj clic pe
Inchidere pentru a incheia instalarea.

@ Dupa incarcarea bateriilor poate fi necesara Resetarea. Repetati etapele daca este
necesar.




D) Suport software
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Sistemul de operare si software

Acest Notebook PC poate oferi (in functie de zona) clientilor sai 0 gama larga de sisteme de operare
pre-instalate, ca de exemplu Microsoft Windows. Versiunile si limbile vor depinde de zona.
Nivelurile de suport software si hardware pot fi diferite, in functie de sistemul de operare instalat.
Stabilitatea si compatibilitatea altor sisteme de operare nu poate fi garantata.

Acest Notebook PC este insotjit de un CD suport care pune la dispozitie
BIOS, drivere si aplicatji pentru a activa caracteristicile hardware, a extinde
functionalitatea, a va ajuta sa gestionati Notebook PC sau a adauga
functionalitatea care nu este asigurata de sistemul de operare original. Daca
este necesara actualizarea sau inlocuirea CD-ului suport, accesat] site-ul http://
ro.asus.com pentru a descarca drivere si utilitare software individuale.

CD-ul suport contine toate driverele, utilitarele si software-ul pentru toate sistemele de operare
raspandite, inclusiv pentru cele care au fost preinstalate. CD-ul suport nu include sistemul de
operare. CD-ul suport este necesar chiar daca Notebook PC este preconfigurat pentru a asigura
software suplimentar care nu este inclus ca parte a preinstalarii din fabrica.

Un CD pentru recuperare este optional si include o imagine a sistemului de operare original
instalat in fabrica pe unitatea hard. CD-ul pentru recuperare furnizeaza o solutje de recuperare
cuprinzatoare care restabileste sistemul de operare al Notebook PC in starea sa de functjonare
originald, cu conditja ca unitatea hard disk sa fie in buna stare de functionare. Contactatj
distribuitorul daca aveti nevoie de o asemenea solutje.

Este posibil ca unele dintre componentele si caracteristicile Notebook PC sa nu
functioneze pana cand nu sunt instalate unitatile si utilitarele dispozitivului.

Setarile BIOS ale sistemului
Bootarea dispozitivului

BIOS SETUP UTILITY

1. Pel e(irat’ngl B?(Bt, . Main Advanced Securit: Power Boot Exit
seleciall boot Device - :

H . A h i C Sett
Priority (Prioritate Soot Sereings Gizing Eyaten Best.
DISpOZItIV BOOtare)' » Boot Settings Configuration

» Boot Device Priority
p» Hard Disk Drives
» CD/DVD Drives

Onboard LAN Boot ROM [Disabled]

- Select Screen
1t Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help

F9 Load Defaults
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.
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Setarile BIOS ale sistemului (Continuare)

2. Selectatj fiecare articol
si apasatj [Enter]
pentru a selecta un
dispozitiv.

BIOS SETUP UTILITY
Boot

Boot Device Priority

Specifies the boot

2nd Boot Device [CD/DVD]
3rd Boot Device

4th Boot Device

[Removable Device]
[Hard Drive]

.| from the
availabe devices.

A device enclosed

in parenthesis has

been disabled in the
corresponding type menu.

- Select Screen
11 Select Item
= Change Option
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

Setarea de securitate

Pentru a seta parola:

1. Pe ecranul Security

Securitate), selectat
hange Supervisor

(Schimbare
supervizor) sau
Change User
Password (Schimbare
parola utilizator).

2. Introducetj o parola si
apasati [Enter].

3. Introducetj din nou
arola si apasati
FEnter].

BIOS SETUP UTILITY
Security

Security Settings

Supervisor Password
User Password

: Not Installed
: Not Installed

Change Supervisor Password
Change User Password

Boot Sector Virus Protection

» Hard Disk Security Setting
» I/0 Interface Security

[Disabled]

<Enter> to change
password.

<Enter> again to
disabled password.

- Select Screen
11 Select Item
Enter Change

F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

4. in acest moment, parola

este stabilita.

Pentru a sterge parola:

1. Lasat] liber cdmpul pentru parola si apasatj [Enter].

2. Apoi parola este stearsa.
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Setarile BIOS ale sistemului (Continuare)

Verificarea parolei

Soectaf deci X olcic)
g parola in timpul boot-arii

(|nt0tdeauna) sau numai Security Settings Setup: Check password
A i ili hile i ki tup.
Cand acceSaU Ut|||taru| Supervisor Password : Installed le,a;}s?ngﬁeéﬁgpz.:sﬁgrd
pentl’u setare BIOS User Password : Installed while invoking setup

(Setare) ) as well as on each
. Change Supervisor Password boot .
User Access Level [Full Access]

Change User Password
Clear User Password

Options
Setup
| Always |
- Select Screen

1t Select Item
Enter Change

Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

Nivelul de acces al utilizatorului

Selectall nivalul e acees
ecurity

pentru a permite ,Parola

Utilizatorului” pe care Security Settings Setup: Check password
i 1 il hile i ki tup.
0 Vetl avea in utilitarul Supervisor Password : Installed LAt O CL e f AT
Always: Check password
pentru setare BIOS. L mEETe : Installed while invoking setup
as well as on each
Change Supervisor Password boot .
Change User Password Options
Clear User Password No A
Password Check o Access
View Only
Limited
Full Access - Select Screen
1t Select Item

Enter Change

Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

Salvarea modificarilor

BIOS SETUP UTILITY

Dacé dor|t| Sé péstraU Main Advanced Security Power Boot Exit

setarile configuratjei, Exit Options S S ————
trebuie sa salvat ' saving the changes.
.rno.dlf.lcarl.le inainte de a g:it § gzzzaggaggziges F10 key can be used for
1egl din utilitarul pentru Discard Changes this operation.
setare BIOS.

Load Setup Defaults

Daca doritj sa restauratj
setarile implicite, aleget]
Incarcare Valori

implicite producator. = Select Screen
Apoi trebuie sa salvati s 55 05 Gt e
modificarile pentru a Tab  Select Field
pastra setarile implicite DD e s
din fabrica. ESC  Exit
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Probleme comune si solutijile lor

Problema hardware — disc optic
Unitatea discului optic nu poate citi sau scrie discuri.
1. Actualizatj BIOS-ul cu ultima versiune si incercatj din nou.

2. Daca actualizarea BIOS-ului nu ajuta, incercatj discuri de calitate mai buna si incercatj din
nou.

3. In cazul in care problema persista, luati legatura cu centrul de service local si solicitatj
sprijinul unui inginer.

Cauza necunoscuta — sistem instabil

Nu se poate trezi din hibernare.

1. Demontati componentele actualizate (RAM, HDD, WLAN, BT) daca au fost instalate dupa
achizitionarea produsului.

2. n cazul in care acestea nu existd, incercatj restaurarea sistemului MS la o data
anterioara.

3. In cazul in care problema persist4, incercatj restaurarea sistemului cu ajutorul partitiei de
recuperare sau a DVD-ului.

(NOTA: Trebuie si realizati o copie de siguranta a tuturor datelor in alt loc inainte
de recuperare.)

4. In cazul in care problema persista, luati legatura cu centrul de service local si solicitatj
sprijinul unui inginer.

Problema hardware — tastatura/tasta rapida
Tasta rapida (FN) este dezactivata.

A. Reinstalatj driverul ,ATK0100” de pe CD-ul cu drivere sau descarcati-l de pe situl web
ASUS.

Problema hardware — camera incorporata
Camera incorporata nu functioneaza corect.
1. Verificati ,Device Manager” pentru a constata daca exista probleme.

2. Incercatj s reinstalatj driverul camerei web pentru a rezolva problema.

3. In cazul in care problema nu este rezolvata, actualizati BIOS-ul cu ultima versiune si
incercatj din nou.

4. In cazul in care problema persista, luatj legatura cu centrul de service local si solicitatj
sprijinul unui inginer.

A-9
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Probleme comune si solutiile lor (Continuare)

Problema hardware - baterie

intretinere baterie.
1. Inregistrati Notebook PC pentru garantie cu durata de un an folosind urmatorul sit web:

http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. NU indepartatj bateria in timp ce utilizatj Notebook PC cu adaptorul de CA pentru a
preveni deteriorarea cauzata de pierderea accidentala de putere. Bateria ASUS are
circuite de protectje pentru a preveni supraincarcarea, deci nu va deteriora bateria in
cazul in care este lasata in Notebook PC.

3. Depozitatj bateria intr-un loc uscat, cu temperaturi cuprinse intre 10°C si 30°C daca nu
vetj folosi produsul un timp indelungat. Se recomanda sa incarcatj bateria la fiecare trei
luni.

Problema hardware — eroare putere ON/OFF
Nu pot porni Notebook PC.
Diagnostic:

1. Pornire numai cu bateria? (D=2,N=4) 5 pomire numai cu adaptorul? (D=6, N =

2. Putetj vedea BIOS (Logoul ASUS)? A)
B=3N=A) 6. Putetj vedea BIOS (Logoul ASUS)?
3. Putetj incarca SO? (D =B, N =A) (D=7,N=A)

4. LED-ul de putere al adaptorului este aprins?7. Putetj incdrca SO? (D =D, N=A)
(D=5, N=C)

Simptom si solutji:
A. Problema ar putea fi la MB, HDD sau NB; solicitati sprijinul unui centru de service local.
B. Preblema cauzata de sistemul de operare, incercatj restaurarea sistemului cu ajutorul

partitiei de recuperare sau a DVD-ului. IMPORTANT: Trebuie sa realizati o copie de
siguranta a tuturor datelor in alt loc inainte de recuperare.)

C. Problema adaptor; verificati conexiunile cablului de alimentare, luatj legatura cu un centru
de service local pentru inlocuire.

D. Problema baterie; va rugam verificati contactele bateriei, luatj legatura cu un centru de
service local pentru reparatji.
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Probleme comune si solutiile lor (Continuare)

Problema mecanica — VENTILATOR/Termic

De ce ventilatorul de racire este intotdeauna PORNIT, iar temperatura este ridicata?
1. Asigurati-va ca VENTILATORUL functjoneaza cand temperatura CPU este ridicata si
verificati daca exista flux de aer de la orificiul principal de aerisire.

2. Daca aveti multe aplicatji care ruleaza (vezi bara de sarcini), inchideti-le pentru a reduce
incarcarea sistemului.

3. Problema poate fi de asemenea cauzata de unii virusi, utilizatj software anti-virus pentru
a ii detecta.

4. n cazul in care niciunul din sfaturile de mai sus nu ajut&, incercati restaurarea sistemului
cu ajutorul partitiei de recuperare sau a DVD-ului.

(IMPORTANT: Trebuie sa realizati o copie de siguranta a tuturor datelor in alt loc
inainte de recuperare.)

(ATENTIE: Nu conectatj la Internet inainte de a instala un software anti-virus si firewall
Internet pentru a va proteja de virusi.)

Service — Specificatii, functionare, pret
Cum sa verificati daca Notebook PC este prevazut cu un card wireless?

A. Accesatj ,Control Panel -> Device Manager”. Veti vedea daca Notebook PC are un card
WLAN sub articolul ,Network Adapter”.

Problema software — pachete software ASUS

Céand pornesc Notebook PC, va exista un mesaj de eroare referitor la fisier politica de

deschidere.

A. Reinstalatj cea mai noua versiune a utilitarului ,Power4Gear” pentru a rezolva problema.
Este disponibil pe situl web ASUS.

A-11
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Probleme comune si solutiile lor (Continuare)

Cauza necunoscuta — ecran albastru cu text alb

Un ecran albastru cu text alb apare dupa bootarea sistemului.

1. Indepartati memoria suplimentar. n cazul in care memoria suplimentari a fost instalata
dupa achizitionare, opriti alimentarea cu energie, indepartati memoria suplimentara si
porniti pentru a constata daca problema se datoreaza memoriei incompatibile.

2. Dezinstalatj aplicatjile software. Daca atj instalat recent aplicatji software, acestea ar putea
sa nu fie compatibile cu sistemul dumneavoastra. Incercatj sa le dezinstalatj in Windows
Safe Mode.

3. Verificatj sistemul dumneavoastra pentru a constata daca exista virusi.
4. Actualizatj BIOS-ul cu cea mai noua versiune cu WINFLASH in Windows sau AFLASH

in modul DOS. Acesta utilitare si fisiere BIOS pot fi descarcate de pe situl web ASUS.
(ATENTIE: Asiguratj-va ca Notebook PC nu pierde putere in timpul procesului de flash
BIOS.)

5. In cazul in care problema nu poate fi rezolvata, utilizatj procesul de recuperare pentru a
reinstala intregul sistem.

(IMPORTANT: Trebuie sa realizati o copie de siguranta a tuturor datelor in alt loc
inainte de recuperare.)

(ATENTIE: Nu va conectatj la Internet inainte de a instala un software antivirus si firewall
Internet pentru a va proteja de virusi.) (NOTA: Asiguratj-va ca instalafj driverele ,Intel INF
Update” si ,ATKACPI” mai intdi asa incét dispozitivele hardware pot fi recunoscute.)

6. In cazul in care problema persist, luatj legatura cu centrul de service local si solicitat]
sprijinul unui inginer.
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Problema software - BIOS

Actualizarea BIOS-ului.

1. Varugam sa verificati modelul exact de Notebook PC si sa descarcatj cel mai recent
fisier BIOS pentru modelul dumneavoastra de pe site-ul Web ASUS si sa il salvatj pe
unitatea de disc flash.

2. Conectati unitatea de disc flash la Notebook PC si porniti Notebook PC-ul.

3. Utilizati functja “Actualizare usoara” de pe pagina Complex a utilitarului BIOS Setup (Con-
figurare BIOS). Urmat; instructjunile afisate.

BIOS SETUP UTILITY
JUCEE [Advanced Securit: Power Boot Exit

Press ENTER to run

Advanced Settings the utility to select
and update BIOS.
WARNING: Setting wrong values in below sections Press Hotkey F4 at
may cause system to malfunction. POST to invoke the
“"*ility. This
ility doesn't
» IDE Configurat P ort
Start Easy Flash Start Easy Flash Utility? DROM
Internal Pointin SB HDD
Internal Numeric [OK] [Cancel] econdary HDD
Play POST Sound

Select Screen
Select Item
Change Field
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit

Speaker Volume
Intel Virtualizat]
Intel VT-d
DTS-based Thermal Management [Disabled]

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.
4. Localizatj cel mai recent figier BIOS si incepetj actualizarea BIOS-ului.

AsusTek BIOS ROM Easy Flash Utility V1.13

FLASH TYPE: [SSEN2SVEOSOE .
Current ROM Update ROM
PLATFORM: PLATFORM:
VER: VER:
DATE: DATE:

Note
|<Up/Dn> to move ,<Enter> to determine ,<BSpace> to drive select

5. Trebuie sa selectatj “Incarcare setari implicite configurare” pe pagina lesire dupa
actualizarea BIOS-ului.
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Probleme comune si solutiile lor (Continuare) @
, Norton Internet Security (NIS) de la Simantec e

A-14

. Uneori NIS va arata o alerta pentru a opri Troianul BAL de la o adresa locala |5zcurity

Aceasta problema poate fi rezolvata asigurdndu-va ca fisierul cu definitji ale virusilor este
cel mai nou si actualizand in mod regulat fisierul cu definitji ale virusilor.

. Reinstalarea nu reuseste la ,Information Wizard” dupa dezinstalarea Norton

Antivirus.

Asigurati-va ca NIS a fost dezinstalat de pe calculatorul dumneavoastra, rebootatj sistemul,
instalati din nou NIS, utilizatj ,Live Update” si actualizatj fisierul cu definitji ale virusilor.

. Norton blocheaza accidental paginile web sau reduce vitezele de descarcare.

Schimbatj configuratia de securitate la un nivel mai scazut. NIS scaneaza virusii in timpul
descarcarii datelor, deci viteza retelei va fi redusa.

. Nu pot loga la serviciile de mesagerie MSN sau Yahoo.

Asiguratj-va ca NIS a fost actualizat si de asemenea actualizatj sistemul Windows cu ajutorul
»Windows Update”. In cazul in care problema persista, incercatj:

1. Deschideti NIS 200x facand clic pe pictograma NIS din bara sistemului.

2. Deschidetj ,Norton AntiVirus” din meniul ,Options”.

3. Facetj clic pe ,Instant Messenger”, deselectatj ,MSN/Windows Messenger” din ,Which
Instant messengers to protect”.

. NIS este deteriorat si trebuie reinstalat.

NIS este amplasat pe discul pus la dispozitie in dosarul ,NIS200x” (x este numarul
versiunii).

. Optiunea ,,Start firewall when system is booted” este selectata, dar dureaza aproximativ

un minut pentru a porni firewall-ul de fiecare daca cand accesez Windows. Windows
nu raspunde in acest timp.

Firewall-ul NIS reduce viteza sistemului dumneavoastra la un nivel intolerabil, deselectat]
respectiva optjune.

. Mare parte a vitezei sistemului meu a fost redusa de NIS.

NIS va reduce viteza sistemului dumneavoastra (atat performanta de bootare cét si cea
de rulare) daca utilizati functiile de protectie completa ale NIS, NIS scaneaza si urmareste
toate datele din fundal. Puteti creste viteza sistemului dumneavoastra prin oprirea functjilor
de autoscanare ale NIS in bootup-ul sistemului. Apoi puteti scana manual virusii cand nu
utilizatj calculatorul.
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Probleme comune si solutiile lor (Continuare)

8. Nu pot dezinstala NIS.
Mergetj la Control Panel | Add or Remove Programs. Cautatj "Norton Internet Security
200x (Symantec Corporation)". Facetj clic pe Change/Remove si alegeti Remove All pentru
a dezinstala NIS.

9. Firewall-ul Windows trebuie oprit inainte de a instala ,,Norton Internet Security” sau
»Norton Personal Firewall”. Cum sa opriti Windows Firewall:
1. Facetj clic pe Start si apoi pe Control Panel.
2. Vetj vedea unul dintre cele doua panouri de comanda. Facetj clic pe pictograma Security
Center.
3. Facetj clic pe pictograma Windows Firewall de sub actualizarea starii.
4. Facetj clic pe Off si apoi facet] clic pe OK.

10.De ce pictograma ,,Privacy Control” arata ,,x”?
Opriti Privacy Control din ,Status & Settings”.

11.Mesaj de drepturi insuficiente.
Multe setari, inclusiv dezactivarea sau dezinstalarea NIS, va cer sa fiti logat la Windows
cu drepturi de Administrator. Facetj log off si accesati printr-un cont de utilizator cu drepturi
de Administrator.

A-15



A Anexa

Recuperarea Software Windows Vista
Utilizarea partitiei hard disk-ului

Partitia pentru recuperare include o imagine a sistemului de operare, drivere si utilitare instalate
din fabrica pe Notebook PC. Partitia pentru recuperare furnizeaza o solutie de recuperare
cuprinzatoare care restabileste rapid software-ul Notebook PC in starea sa de functionare
originald, cu conditia ca unitatea hard disk sa fie in buna stare de functionare. inainte de a
utiliza partitia pentru recuperare, copiati fisierele cu date (ca de exmeplu fisierele Outlook PST)
pe diskuri floppy sau pe o unitate de retea si notati orice setari de configuratie particularizate
(ca de exemplu setarile de retea).

Despre partitia pentru recuperare
Partitia pentru recuperare este un spatju rezervat pe unitatea hard disk utilizata pentru restaurarea
sistemului de operare, a driverelor si a utilitarelor instalate din fabrica pe Notebook PC.

IMPORTANT: Nu stergeti partitia numita ,RECOVERY”.
Partitia pentru recuperare este creata in fabrica si nu
poate fi restaurata de catre utilizator in cazul stergerii
acesteia. Duceti Notebook PC la un centru service
ASUS autorizat daca aveti probleme cu procesul de
recuperare.

Utilizarea partitiei pentru recuperare:
1. Apasati [F9] in timpul bootarii (este necesara o partitie pentru recuperare)

2. Apasati [Enter] pentru a selecta Setare Windows [EMS Activat]
3. Cititj ecranul ,ASUS Preload Wizard” si apoi facet] clic pe Urmatorul.
4. Selectalj o partitie si facet] clic pe Urmatorul. Optjunile partitjei:

Recuperare Windows numai pentru prima partitie.

Aceasta optiune va sterge numai prima partitie, permitdndu-va sa pastratj alte partitjii si sa
creati o noua partitie a sistemului ca unitatea ,C”.

Recuperare Windows pentru intregul HD.

Aceasta optjune va sterge toate partitiile de pe unitatea hard disk si va crea o noua partitie
a sistemului ca unitatea ,,C”.

Recuperare Windows pentru intregul HD cu 2 partitji.
Aceasta optiune va sterge toate partitiile de pe unitatea hard disk si va crea doua noi partitji
,C” (60%) si ,D” (40%)..

5. Respectatj instructjunile de pe ecran pentru a incheia procesul de recuperare.

@f Va rugam sa vizitati www.asus.com pentru drivere si utilitare actualizate.
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Windows Vista Software Recovery (Cont.)

Utilizarea DVD-ului (pe modele selectate)
Crearea DVD-lui de recuperare:

1.
2.

Efectuatj click dublu pe icoana All Recovery Burner de pe desktop-ul Windows.

Introducetj un DVD gol inscriptionabil in
unuitatea optica si facetj click pe Start e —————
pentru crearea unui DVD de recuperare. el oo LT ST VRN GSATSIN =

\ status: ot Started

%] T T
%) Al Recovery Burner [= % |

Urmatj instructjunile de pe ecran pentru a 1 i
finaliza crearea DVD-lui de recuperare. :

@f Pregatiti trei DVD-uri goale inscriptionabile pentru a crea DVD-ul de recuperare.

g

IMPORTANT! Scoateti unitatea de disc dur secundara inainte de efectuarea
recuperarii sistemului de pe PC-ul dumneavoastra notebook. Conform Microsoft,
puteti pierde date importante daca instalati Windows Vista pe unitatea de disc
necorespunzatoare sau daca folositi partitia disc incorecta. Legatura catre http:/

support.microsoft.com/kb/937251/en-us va ofera mai multe detalii.

Utilizarea DVD-ului pentru recuperare:

1.

2.

Introducetj DVD-ul pentru recuperare in unitatea optica (Notebook PC trebuie sa fie por-
nit).

Reporniti Notebook PC si apasati <Esc> la bootare si selectati unitatea optica (poate fi
etichetat ,,CD/DVD”) cu ajutorul cursorului sageata in jos si apasatj <Enter> pentru a boota

de pe DVD-ul pentru recuperare.

3. Selectati o partitie si facet; clic pe Urmatorul. Optiunile partitiei:

Recuperare Windows numai pentru prima partitie.

Aceasta optiune va sterge numai prima partitie, permitandu-va sa pastratj alte partitjii si sa

creati o noua partitie a sistemului ca unitatea ,C”..
Recuperare Windows pentru intregul HD.

Aceasta optjune va sterge toate partitiile de pe unitatea hard disk si va crea o noua partitie

a sistemului ca unitatea ,,C”.
Recuperare Windows pentru intregul HD cu 2 partitii.

Aceasta optiune va sterge toate partitiile de pe unitatea hard disk si va crea doua noi partitii

,C” (60%) si ,D” (40%).

4. Respectat] instructjunile de pe ecran pentru a incheia procesul de recuperare.

ATENTIE: Nu scoateti Discul pentru recuperare (cu exceptia indicatiilor contrare) in
timpul procesului de recuperare, altfel partitiile nu vor mai putea fi folosite.

@ Va rugam sa vizitati www.asus.com pentru drivere si utilitare actualizate.
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® Glosar

ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Standard modern pentru reducerea utilizarii energiei pentru calculatoare.

APM (Advanced Power Management)
Standard modern pentru reducerea utilizarii energiei pentru calculatoare.

AWG (American Wire Gauge)

@f Acest tabel este numai ca referinta generala si nu ar trebui utilizat ca sursa a standar-
dului American Wire Gauge, deoarece este posibil ca acest tabel sa nu fie actualizat
sau complet.

Calibru  Diam Suprafatd R I@3Amm?2 Calibru  Diam Suprafatd R I@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70 A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS este un set de rutine care afecteaza modul in care calculatorul transfera datele intre
componentele calculatorului, ca de exemplu memorie, disk-uri si adaptorul pentru afigaj.
Instructjunile BIOS sunt construite in memoria read-only a calculatorului. Parametrii BIOS pot fi
configuratj de catre utilizator prin intermediul programului de setare BIOS. BIOS poate fi actualizat
cu ajutorul utilitarului pus la dispozitie pentru a copia un nou fisier BIOS in EEPROM.

Bit (Cifra binara)

Reprezinta cea mai mica unitate de date utilizata de calculator. Un bit poate avea una dintre
cele doua valori: 0 sau 1.

Bootare

Bootare inseamna pornirea sistemului de operare al calculatorului prin incarcarea acestuia
in memoria sistemului. CAnd manualul va recomanda sa ,bootati” sistemul (sau calculatorul),
inseamna sa pornitj calculatorul. ,Rebootare” insemana sa repornitj calculatorul. Daca utilizaj
Windows 95 sau o varianta mai noua, selectarea lui ,Repornire” din ,Start | Shut Down...” va
reboota calculatorul.

Byte (Binary Term)

Un byte reprezinta un grup de opt biti adiacenti. Un byte este utilizat pentru a reprezenta un
singur caracter alfanumeric, un semn de punctuatie sau un alt simbol.

incetinirea ceasului

Functie a chipsetului care permite oprirea si pornirea ceasului procesorului la un ciclu
de functionare cunoscut. Incetinirea ceasului este utilizata pentru economia de energie,
A-18 managementul termic si reducerea vitezei de procesare.
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CPU (Central Processing Unit)

CPU, uneori numita ,Procesor”, functioneaza de obicei ca si ,creierul” calculatorului. Ea
interpreteaza si executa comenzile programului si proceseaza datele stocate in memorie.

Driverul dispozitivului

Un driver al dispozitivului este un set special de instructjuni care permite sistemului de operare
al calculatorului sa comunice cu dispozitive ca de exemplu VGA, audio, Ehternet, imprimanta
sau modem.

DVD

DVD este in principal un CD mai mare si mai rapid care poate pastra date video, audio si specifice
calculatorului. Avand aceste capacitati si viteze de acces, discurile DVD pot furniza culori cu cu
mult mai bune, video full motion, grafica mai buna, imagini mai clare si audio digital pentru o
experienta asemanatoare cinematografului. DVD are scopul de a cuprinde home entertainment,
calculatoarele si informatiile de afaceri cu un singur format digital, pana la urma inlocuind CD-ul
audio, banda video, discul laser, CD-ROM-ul si cartusele cu jocuri video.

ExpressCard

Slotul pentru ExpressCard are 26 de pini si suporta un ExpressCard/34 mm sau un card de
expansiune ExpressCard/54 mm. Aceasta noua interfata este mai rapida in cazul utilizarii unei
magistrale seriale care suporta USB 2.0 si PCI Express in locul utilizarii magistralei paralele mai
lente utilizate in slotul cardului PC. (Nu este compatibila cu cardurile PCMCIA anterioare.)

Hardware

Hardware este un termen general care se refera la componentele fizice ale unui sistem, inclusiv
perifericele, cum ar fi imprimantele, modemurile si dispozitivele de indicare.

IDE (Integrated Drive Electronics)

Dispozitivele IDE integreaza circuite de comanda a unitatji direct pe unitate, eliminand
necesitatea unui card adaptor separat (in cazul dispozitivelor SCSI). Dispozitivele UltraDMA/66
sau 100 IDE pot obtine un transfer de pana la 33MB/sec.

IEEE1394 (1394)

Cunoscut si caiLINK (Sony) sau FireWire (Apple). 1394 este o magistrala seriala de viteza ridicata
ca si SCSI, dar are conexiuni simple si capacitatj de hot plugging ca si USB. Cunoscuta interfata
1394a are o latime de banda de 400Mbiti/s si poate gestiona pana la 63 de unitati pe aceeasi
magistrala. Interfata mai noua 1394b poate suporta dublul vitezei si va apare la modelele viitoare
la care perifiericele suporta viteze mai ridicate. 1394 este de asemenea utilizat la echipamentele
digitale de gama inalta si ar trebui marcat ,DV” pentru portul Digital Video.

Blocajele Kensington®

Dispozitivele de blocare Kensington® (sau compatibile) permit Notebook PC sa fie asigurat de
obicei cu ajutorul unui cablu metalic si al unui dispozitiv de blocare care impiedica deplasarea
Notebook PC de pe un obiect fix. Unele produse de securitate pot include de asemenea un
detector de miscare care produce o alarma sonora cand este deplasat.
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Glosar (Continuare)

Clasificari lase

Pe masura ce laserele devin mai numeroase si mai larg utilizate, nevoia de a avertiza utilizatorii
de riscurile datorate laserului este evidenta. Pentru a satisface aceasta necesitate, au fost stabilite
clasificari laser. Nivelurile de clasificare prezente variaza de la sigure din punct de vedere optic,
nefiind necesare controale (Clasa 1) pana la foarte riscante, fiind necesare controale stricte
(Clasa 4).

CLASA 1: Un laser sau un sistem laser Clasa 1 emite niveluri de energie optica sigure pentru
ochi si care, prin urmare, nu necesita controale. Un exemplu al acestei clase de sistem laser
este dispozitivul de scanare la iesire care se gaseste in majoritatea magazinelor alimentare
sau laserul utilizat in unitatile optice.

CLASA 2 & CLASA 3A: Laserele Clasa 2 si Clasa 3A emit niveluri de radiatji optice ale undelor
continue (CW), vizibile, usor superioare nivelului maxim de expunere permisibila (MPE).
Cu toate ca aceste lasere pot afecta ochiul, stralucirea lor face de obicei ca observatorii
sa priveasca in alta parte sau sa clipeasca inaintea afectarii ochiului. Aceste lasere sunt
controlate strict din punct de vedere administrativ, fiind necesara amplasarea semnelor de
avertizare pentru ca personalul sa nu priveasca direct in fascicul. Laserele Clasa 3A nu
trebuie privite cu dispozitive ajutate optic.

CLASA 3B: Laserele Clasa 3B si laserele Clasa 3A cu iesiri de 2,5 mW sunt periculoase
pentru personalul aflat in calea fasciculului si care privesc direct catre sursa fasciculului
sau prin reflexie. Aceste lasere nu pot produce reflexii difuze periculoase. Personalul care
lucreaza cu aceste lasere ar trebui sa poarte echipament de protectie a ochiului in timpul
functionarii laserului. Laserele Clasa 3B au atat controale administrative cét si fizice pentru
a proteja personalul. Controalele fizice includ zone de lucru cu acces limitat. Controalele
administrative includ semne de avertizare speciale afisate in afara intrarilor in spatjile in
care se lucreaza cu laser si lumini in afara intrarilor, care avertizeaza personalul cand sunt
utilizate laserele.

CLASA 4: Laserele Clasa 4 sunt lasere de putere ridicata care vor provoca vatamari ochilor
si pielii neprotejate datorita privirii prin fascicul si a reflexiilor sau a reflexiilor difuze. In
consecintd, in incaperea in care functioneaza un laser Clasa 4 nu ar trebui sa se afle nicio
persoana fara protectje corecta a ochilor.

PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

Magistrala PCI este o specificatie care defineste o interfatd a magistralei de date de 32 de bit].
PCI este un standard utilizat pe scara larga de producatorii de carduri de expansiune.

POST (Power On Self Test)

Cand pornitj calculatorul, acesta va rula pentru inceput prin POST, o serie de teste de diagnostic
comandate prin intermediul software-ului. POST verificd memoria sistemului, circuitele placii
de baza, afisajul, tastatura, unitatea de disketa si alte dispozitive I/O.



Anexa A

# Glosar (Continuare)

RAM (Random Access Memory)

RAM (de obicei numita doar memorie) este locul din calculator unde sunt pastrate temporar
sistemul de operare, programele aplicatji si datele utilizate in mod curent, asa incat acestea
sa poata fi rapid accesate de procesorul calculatorului in loc de a le citi si scrie pe un spatiu de
stocare mai lent, ca de exemplu hard disk-ul sau discul optic.

Modul suspendare

In Save-to-RAM (STR) si Save-to-Disk (STD), ceasul CPU este oprit si majoritatea dispozitivelor
Notebook PC sunt puse in cea mai redusa stare activa. Notebook PC intra in modul Suspendare
cand sistemul ramane neutilizat un anumit interval de timp specificat sau intra manual cu
ajutorul tastelor functje. Setarea de intrerupere atat pentru Hard Disk cat si pentru Video poate fi
realizata din Setarea BIOS. LED-ul alimentare se aprinde si se stinge intermitent cand Notebook
PC este in modul STR. In modul STD, Notebook PC va apare a fi oprit.

Disk-ul sistemului

Disk-ul sistemului contine fisierul de baza al sistemului de operare si este utilizat pentru a boota
sistemul de operare.

TPM (Trusted Platform Module) (pe modele selectate)

TPM este un dispozitiv hardware de securitate de pe placa sistemului care va pastra chei
generate de calculator pentru criptare. Este o solutie hardware care poate ajuta la evitarea
atacurilor hackerilor care cauta sa captureze parole si chei de criptare pentru date confidentjale.
TPM asigura capabilitatea PC-ului sau a Notebook PC de a rula aplicatii mai sigure si de a
realiza tranzactji si comunicatji intr-un mod mai sigur.

Cablul torsadat

Cablul utilizat pentru a conecta cardul Ethernet la 0 gazda (in general un hub sau un switch)
este numit Twisted Pair Ethernet (TPE). Conectorii de capat se numesc conectori RJ-45, iar
acestia nu sunt compatibili cu conectorii telefonici RJ-11. In cazul conectarii a doua calculatoare
impreund, avand un hub intre acestea, este necesar un cablu torsadat de traversare.

UltraDMA/66 sau 100

UltraDMA/66 sau 100 sunt specificatii noi pentru a imbunatatj vitezele de transfer IDE. Spre
deosebire de modul traditjonal P10, care utilizeaza marginea ridicata a semnalului de comanda
IDE pentru a transfera date, UltraDMA/66 sau 100 utilizeaza atat marginea ridicata cat si pe
cea coborata.

USB (Universal Serial Bus)

O noua magistrala periferica seriala cu 4 pini care permite perifiericelor plug and play, ca de
exemplu tastatura, mouse, joystick, scaner, imprimanta si modem/ISDN sa fie configurate
automat cand sunt atasate fizic, fara a trebui sa fie instalate drivere sau sa se rebooteze. Cu
USB, cablurile complexe traditionale de pe panoul din spate al PC-ului dumneavoastra pot fi
eliminate.
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Declaratii si declaratii referitoare la siguranta

Informatii referitoare la unitatea DVD-ROM

Notebook PC este prevazut cu o unitate optionala DVD-ROM sau cu o unitate CD-ROM. Pentru
a vizualiza titlurile DVD-ului, trebuie sa instalati propriul software pentru vizualizarea DVD-urilor.
Software-ul optional pentru vizualizarea DVD-urilor poate fi achizitionat cu acest Notebook PC.
Unitatea DVD-ROM permite atét utilizarea CD-urilor cat si a DVD-urilor.

Informatii regionale referitoare la redarea inregistrarilor

Redarea titlurilor filmelor DVD implica decodarea fisierelor video MPEG2, a fisierelor audio digitale
AC3 si decriptarea continutului protejat CSS. CSS (numit uneori protectie impotriva copierii) este
numele dat schemei de protectie a continutului adoptata de industria filmelor pentru a satisface
necesitatea de a proteja impotriva copierii ilegale a continutului.

Cu toate ca regulile de design impuse licentjatorilor CSS sunt multe, o regula este ca cele mai
relevante sunt restrictjile redarii inregistrarilor contjnutului care a fost regionalizat. Pentru a facilita
lansarea copiilor filmelor localizate, titlurile inregistrarilor video DVD sunt lansate pentru anumite
regiuni geografice, aga cum este definit in ,,Definitiile regiunilor”, de mai jos. Legile dreptului de
autor solicita ca toate filmele DVD sa fie limitate la 0 anumita regiune (de obicei codificata pentru
regiunea in care este vandut). In timp ce contjnutul filmului DVD poate fi lansat pentru mai multe
regiuni, regulile de design CSS cer ca orice sistem capabil sa redea contjnut criptat CSS sa poata
reda o singura regiune.

Setarea regionala poate fi modificata de pana la cinci ori utilizdnd software-ul pentru
vizualizare, apoi va fi posibild redarea filmelor DVD pentru ultima setare regionala.
Modificarea codului regiunii dupa aceea va necesita resetarea din fabrica, iar aceasta
nu este acoperitd de garantie. Daca se doreste resetarea, costurile de transport si
resetare vor fi suportate de utilizator.

Definitii regionale
Regiunea 1
Canada, SUA, Teritoriile SUA

Regiunea 2

Republica Ceha, Egipt, Franta, Finlanda, Germania, Statele din regiunea Golfului, Ungaria,
Islanda, Iran, Irak, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Arabia Saudita, Scotja,
Africa de Sud, Spania, Suedia, Elvetja, Siria, Turcia, Marea Britanie, Grecia, Fostele Republici
Yugoslave, Slovacia

Regiunea 3

Burma, Indonezia, Coreea de Sud, Malaiezia, Filipine, Singapore, Taiwan, Thailanda, Vietnam
Regiunea 4

Australia, Caraibe (Cu exceptia Teritoriilor SUA), America Centrald, Noua Zeelanda, Insulele
din Pacific, America de Sud

Regiunea 5

CSl, India, Pakistan, Restul Africii, Rusia, Coreea de Nord

Regiunea 6
China
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Modelul Notebook PC cu modem intern este conform cu JATE (Japonia), FCC (SUA, Canada,
Coreea, Taiwan) si CTR21. Modemul intern a fost aprobat in conformitate cu Decizia Consiliului
98/482/CE pentru conectarea terminalelor singulare la nivel pan-european la reteaua de telefonie
comutata, publica (PSTN). Cu toate acestea, datorita diferentelor intre PSTN individuale
furnizate in diverse tari, aprobarea nu da o asigurare neconditionata a functjonarii cu succes
pentru fiecare punct terminal al retelei PSTN. in cazul problemelor, ar trebui pentru inceput sa
contactati furnizorul de echipament.

Privire de ansamblu

Pe 4 august 1998, Decizia Consiliului European cu privire la CTR 21 a fost publicata in Jurnalul
Oficial al CE. CTR 21 se aplica tuturor echipamentelor terminale non-voce cu formare DTMF
care trebuie conectate la PSTN analogic (Public Switched Telephone Network).

CTR 21 (Common Technical Regulation) pentru cerintele de atasare pentru conectarea la retelele
de telefonie comutate, publice, analogice ale echipamentului terminal (exclusiv echipamentul
care suporta serviciile justificate de telefonie vocald) in care adresarea retelei, daca este
furnizata, se realizeaza prin semnalizare multifrecventa ton dual.

Declaratia de compatibilitate a retelei

Declaratjia care trebuie facuta de catre producator catre Organismul notificat si distribuitor:
»<Aceasta declaratie va indica retelele cu care este proiectat sa functioneze echipamentul si
orice retele notificate cu care echipamentul poate avea dificultati de functionare.”

Declaratia de compatibilitate a retelei

Declaratje care trebuie facuta de catre producator catre utilizator: ,Aceasta declaratje va indica
retelele cu care este proiectat sa functioneze echipamentul si orice retele notificate cu care
echipamentul poate avea dificultati de functionare. Producatorul va asocia de asemenea o
declaratje pentru a prezenta clar in ce situatji compatibilitatea retelei depinde de setarile fizice si
de software ale switch-ului. Acesta va sfatui de asemenea utilizatorul sa contacteze distribuitorul
daca se doreste utilizarea echipamentului in alta retea.”

Pana acum, Organismul Notificat CETECOM a emis cateva aprobari pan-europene cu ajutorul lui
CTR 21. Rezultatele sunt primele modemuri europene care nu necesita aprobari de reglementare
in fiecare tara europeana.

Echipament non-voce

Robotii telefonici si telefoanele cu difuzor pot fi utilizate, ca si modemurile, faxurile, dispozitivele
de formare automata si sistemele de alarma. Echipamentul in care calitatea vorbirii de la un capat
la celalalt este controlata de reglementari (de ex. telefoane cu fir si in unele tari de asemenea
telefoane fara fir) este exclus.
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(L) Conformitatea modemului intern (Cont.)
Acest tabel prezinta tarile care utilizeaza in prezent standardul CTR 21.

Tara Aplicat Se mai testeaza
Austria' Da Nu

Belgia Da Nu

Republica Ceha Nu Nu este aplicabil
Danemarca’ Da Da

Finlanda Da Nu

Franta Da Nu

Germania Da Nu

Grecia Da Nu

Ungaria Nu Nu este aplicabil
Islanda Da Nu

Irlanda Da Nu

Italia Se asteapta aprobarea Se asteapta aprobarea
Israel Nu Nu

Lichtenstein Da Nu

Luxemburg Da Nu

Olanda' Da Da

Norvegia Da Nu

Polonia Nu Nu este aplicabil
Portugalia Nu Nu este aplicabil
Spania Nu Nu este aplicabil
Suedia Da Nu

Elvetia Da Nu

Marea Britanie  Da Nu

Aceste informatii au fost copiate de la CETECOM si sunt furnizate fara raspundere legala.
Pentru actualizari referitoare la acest tabel, puteti vizita http://www.cetecom.de/technologies/
ctr_21.html

' Cerintele natjonale se vor aplica numai in cazul in care echipamentul poate utiliza formarea
in modul pulse (producatorii pot preciza in ghidul de utilizare ca echipamentul are numai rolul
de a suporta semnalizarea DTMF, ceea ce ar face ca testarea suplimentara sa fie inutila).

in Olanda este necesaré testarea suplimentara pentru conectarea in serie si facilititi de
identificare a apelantului.
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Anexa A
Declaratia Comisiei federale de comunicatii

Acest dispozitiv este conform cu Regulile FCC, partea 15. Functjonarea este supusa
urmatoarelor doua conditji:

+ Acest dispozitiv nu poate produce interferente daunatoare si

+ Acest dispozitiv trebuie sa accepte orice interferenta primita, inclusiv interferente care pot
produce functionarea nedorita.

Acest echipament a fost testat si s-a constatat ca se incadreaza in limitele pentru un dispozitiv
digital clasa B, in conformitate cu Partea 15 a regulilor Comisiei federale de comunicatji (FCC
- Federal Communications Commission). Aceste limite sunt proiectate pentru a asigura protectie
rezonabila impotriva interferentei intr-o instalatie rezidentjala. Acest echipament genereaza,
utilizeaza si poate radia energie cu frecventa radio si, daca nu este instalat si utilizat in conformitate
cu instructiunile, poate produce interferente daunatoare comunicatjilor radio. Cu toate acestea,
nu exista nicio garantje ca interferenta nu va apare intr-o anumita instalatje. in cazul in care acest
echipament produce interferenta daunatoare receptjei radio sau TV, care poate fi determinata prin
oprirea si pornirea echipamentului, utilizatorul este incurajat sa fncerce sa corecteze interferenta
printr-una sau mai multe din masurile urmatoare:

+ Reorientatj sau reamplasatj antena receptoare.

+  Crestetj distanta intre echipament si receptor.

+ Conectati echipamentul la o priza dintr-un circuit diferit de cel in care este conectat
receptorul.

+  Ceretj sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.

ATENTIE! Utilizarea unui cablu de alimentare de tip ecranat este necesara pentru
incadrarea in limitele de emisii FCC si pentru a preveni interferenta receptiei radio si TV
din apropiere. Este esentjal sa fie folosit numai cablul de alimentare furnizat. Utilizatj
numai cabluri ecranate pentru a conecta dispozitive /O la acest echipament. Vi se atrage
atentia ca modificdrile sau inlocuirile care nu sunt expres aprobate de catre partea
responsabila pentru conformitate ar putea anula autoritatea dumneavoastra de a utiliza
echipamentul.

Registrului federal, Adm|n|strat,|a Arh|velor nai;lonale sia mreglstranlor Biroul de tlpantun al
Guvernului S.U.A.)

Cerinte referitoare la interferenta de frecventa radio FCC

Acest dispozitiv poate fi utilizat numai IN INTERIOR datorita functionrii sale in domeniul de
frecventa 5,15 panala 5,25 GHz. FFC cere ca acest produs sa fie utilizat in interior pentru domeniul
de frecventa 5,15 pana la 5,25 GHz pentru a reduce potentjalul interferentei daunatoare pentru
canalele Sistemelor de sateliti mobili.

Radarele de putere ridicata sunt alocate ca utilizatori principali ai benzilor de 5,25 pana la 5,35
GHz si 5,65 pana la 5,85 GHz. Aceste statii radar pot produce interferente cu acest dispozitiv
si/sau il pot deteriora.

IMPORTANT: Acest dispozitiv si antena (antenele) sale nu trebuie amplasate in acelasi
loc si nu trebuie sa functioneze impreuna cu orice alta antena sau emitator.
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FC€ Declaratia de atentionare asupra expunerii la frecventa radio
(RF - Radio Frequency) a FCC

Acest echipament se incadreaza in limitele de expunere RF ale FCC stabilite pentru un mediu
necontrolat. Pentru a mentine conformitatea cu cerintele FCC de conformitate la expunerea la
RF, va rugam sa respectat] instructjunile de utilizare din manualul de utilizare. Acest echipament
functioneaza in domeniul de frecventa 5,15 GHz pana la 5,25 GHz si este restrictionat la
utilizarea in interior.

Atentionare FCC: Orice modificari sau inlocuiri care nu sunt expres aprobate de catre
partea responsabila pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a
folosi echipamentul. ,,Producatorul declara ca acest dispozitiv este limitat la Canalele
1 pana la 11 in frecventa de 2,4 GHz prin firmware specificat, controlat in SUA.”

Normele de expunere la RF ale FCC (Clienti wireless)

Acest dispozitiv a fost testat pentru conformitatea cu limitele de expunere la RF (SAR) ale FCC
in configuratiile portabile tipice. Pentru conformitatea cu limitele SAR stabilite in standardele
ANSI C95.1, la utilizarea unui adaptor LAN wireless se recomanda ca antena integrata sa fie
pozitionata la mai mult de [20cm] de corp sau de persoanele din apropiere in timpul perioadelor
lungi de functionare. Daca antena este pozitionata la mai putin de [20cm] de utilizator, se
recomanda limitarea timpului de expunere.

Directiva R&TTE (1999/5/CE)

Urmatoarele articole au fost completate si se considera a fi relevante si suficiente pentru directiva
R&TTE (Radio & Telecommunications Terminal Equipment):

+ Cerinte esentjale conform [Articolului 3]

+ Cerinte de protectie pentru sanatate si securitate conform [Articolului 3.1a]

+ Testarea la siguranta electrica in conformitate cu [EN 60950]

+ Cerinte de protectie pentru compatibilitate electromagnetica in [Articolul 3.1b]
+ Testarea compatibilitatii electromagnetice in [EN 301 489-1] & [EN 301]

« Testarea in conformitate cu [489-17]

« Utilizarea eficace a spectrului radio conform [Articolului 3.2]

« Continuarea testelor radio conform [EN 300 328-2]

(€ Avertisment referitor la Marcajul CE

Acesta este un produs de Clasa B, intr-un mediu casnic, acest produs poate cauza interferente
radio, caz in care utilizatorului i se poate cere sa intreprinda masurile adecvate.
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&) Canalul de functionare wireless pentru diferite domenii

America de Nord 2.412-2.462 GHz Canalul 1 péana la Canalul 11
Japonia 2.412-2.484 GHz Canalul 1 pana la Canalul 14
Europa ETSI 2.412-2.472 GHz Canalul 1 péna la Canalul 13

& Benzile de frecventa wireless restrictionate in Franta

Unele zone ale Frantei au restrictji in ceea ce priveste banda de frecventa. Puterea maxima
autorizata in interior este:

10mW pentru intreaga banda de 2,4 GHz (2400 MHz—-2483,5 MHz)
100mW pentru frecvente cuprinse intre 2446,5 MHz si 2483,5 MHz

@f Canalele de la 10 la 13 inclusiv functioneaza in banda 2446,6 MHz pana la 2483,5 MHz.

Exista cateva posibilitati pentru utilizare in exterior: Pe proprietati particulare sau pe pe
proprietatea particulara a persoanelor publice, utilizarea este supusa unei proceduri preliminare
de autorizare din partea Ministerului Apararii, cu puterea maxima autorizata de 100mW in banda
de 2446,5 -2483,5 MHz. Utilizarea in exterior pe proprietatea publica nu este permisa.

in departamentele prezentate mai jos, pentru intreaga banda de 2,4 GHz:

Puterea maxima autorizata in interior este de 100 mW
Puterea maxima autorizata in exterior este de 10 mW

Departamentele in care utilizarea benzii de 2400-2483,5 MHz este permisa cu EIRP de mai
putin 100 mW in interior i mai putin de 10 mW in exterior:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Dréme

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du D6me
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin
70 Haute Sadéne 71 Sabne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Aceasta cerinta se poate schimba in timp, permitdndu-va sa utilizatj cardul LAN wireless in mai
multe zone din Franta. Va rugam sa verificati la ART cele mai noi informatji (www.art-telecom.fr)

Cardul dumneavoastra WLAN transmite mai putin de 100 mW, dar mai mult de 10
mW.
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Note de siguranta UL

Necesare pentru echipamentul de telecomunicatji (telefon) care acopera UL 1459 care va fi
conectat electric la o retea de telecomunicatji care are o tensiune de functionare la masa care
nu depaseste varful de 200V, 300 V vérf-la-varf si 105V rms si care este instalat sau utilizat in
conformitate cu Codul electric national (NFPA 70).

Cand utilizati modemul Notebook PC, ar trebui intotdeauna respectate precautjile de siguranta
de baza pentru a reduce riscul incendiilor, socului electric si ranirii persoanelor, inclusiv
urmatoarele:

+ Nu utilizati Notebook PC langa apa, de exemplu langa o cada de baie, o chiuveta, o chiuveta
de bucatarie sau o cada pentru spalat rufe, intr-un subsol umed sau ldnga o piscina.

+ Nu utilizati Notebook PC in timpul unei furtuni cu descarcari electrice. Ar putea exista un
risc indepartat de soc electric datorat fulgerelor.

+ Nu utilizati Notebook PC in apropierea unei scurgeri de gaz.

Necesar pentru UL 1642 care acopera bateriile cu litiu primare (nereincarcabile) si secundare
(refncarcabile) pentru utilizare ca surse de alimentare pentru produse. Aceste baterii contjn litiu
metalic sau un aliaj al litiului sau un ion al litiului si pot consta intr-o singura celula electrochimica
sau doua sau mai multe celule conectate in serie, paralel sau ambele, care transforma energia
chimica in energie electrica printr-o reactje chimica ireversibila sau reversibila.

+ Nu eliminatj bateria Notebook PC aruncénd-o in foc, intrucéat poate exploda. Verificatj co-
durile locale pentru posibile instructiuni speciale de eliminare pentru a reduce riscul ranirii
persoanelor datorité incendiilor sau exploziei.

+ Nu utilizatj adaptoare sau baterii de la alte dispozitive pentru a reduce riscul ranirii persoanelor
datorita incendiilor sau exploziei. Utilizati numai adaptoare de alimentare certificate UL sau
baterii furnizate de producator sau distribuitorii autorizat;.

ﬂ@a Cerinta de siguranta pentru energie

Produsele cu valori nominale ale curentului electric de pana la 6A si care cantaresc mai mult de
3 kg trebuie sa utilizeze cabluri de alimentare mai mari sau egale cu: HO5VV-F, 3G, 0,75mm?
sau HO5VV-F, 2G, 0,75mm?.

Notificari REACH

in conformitate cu cadrul regulator REACH (inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si Restrictionarea
substantelor chimice), publicam substantele chimice din produsele noastre la pagina web a ASUS
REACH http://green.asus.com/english/REACH.htm.
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Anexa A

Precautii pentru litiul nordic (pentru baterii cu ioni de litiu)

-
—
:
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—

ATENTIE! Pericol de explozie in cazul in care bateria este incorect inlocuita. inlocuiti numai
cu acelasi tip sau un tip echivalent, recomandat de producator. Eliminati bateriile uzate in
conformitate cu instructjunile producatorului. (Roméana)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only
with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose
of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nel’lambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgeméBen Austausch der Batterie.
Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem &hnli-
chen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.
(German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskift-
ning ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandoren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvdnd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvént
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjéhtaa, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita kéytetty paristo valm-
istagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usa-
gées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme bat-
teritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier
kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

BRSO L. RO 9, ZamE T 256, BEE
CHESND b DOEME>TF SV, BEEH ORI > TRE L TF S,

(Japanese)
BHUMAHWE! Npwn 3ameHe akkyMynsTopa Ha akkyMyJiiTOp MHOroO Tuna
BO3MO>XHO €ro BOo3ropanve. YTUnmsmpyinTte akkyMynsaTop B COOTBETCTBUM
C MHCTpPYyKUMaMM nponssoanTens. (Russian)

IMPORTANT: in functie de model, componentele utilizate in panoul de afisaj al Notebook
PC pot contine mercur. Reciclati sau eliminati in conformitate cu legile locale, statale

si federale.
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A Anexa

Informatii de siguranta pentru unitatea optica

Informatii de siguranta pentru laser

Unitatjle optice interne sau externe vandute cu acest Notebook PC contin UN PRODUS LASER
DE CLASA 1. Clasificarile laser se pot gasi in glosar, la sfarsitul acestui manual de utilizare.

ATENTIE: Realizarea reglajelor sau punerea in aplicare a unor proceduri diferite de cele
specificate in acest manual de utilizare poate conduce la expunerea periculoasa la laser.
Nu incercati sa dezasamblati unitatea optica. Pentru siguranta dumneavoastra, apelati
la service pentru unitatea optica doar din partea unui furnizor de service autorizat.

Eticheta de avertizare pentru service

ATENTIE: RADIATII LASER INVIZIBILE CAND ESTE DESCHIS. NU PRIVITI DIRECT
SPRE FASCICUL $I NU PRIVITI DIRECT CU AJUTORUL INSTRUMENTELOR OPTICE.

Reglementari CDRH

Centrul pentru dispozitive si sanatate radiologica (CDRH- Center for Devices and Radiological
Health) al Adminstratjei pentru alimente si medicamente a SUA a implementat reglementarile
pentru produse laser in 2 august 1976. Aceste reglementari se aplica produselor laser realizate
incepand cu 1 august 1976. Conformitatea este obligatorie pentru produsele puse pe piata in
Statele Unite.

ATENTIE: Utilizarea controalelor sau a reglajelor sau aplicarea procedurilor diferite de
cele specificate in prezenta sau in ghidul de instalare a produsului laser poate conduce
la expunerea periculoasa la radiatii.

Nota pentru produsele Macrovision Corporation

Acest produs contine tehnologie protejata prin drepturile de autor, protejata prin actiunile
metodelor anumitor brevete ale S.U.A. si alte drepturi de proprietate intelectuala aflate in pro-
prietatea Macrovision Corporation si ale altor proprietati de drepturi. Utilizarea tehnologiei de
protectie a drepturilor de autor trebuie autorizatd de Macrovision Corporation si este limitata
pentru acasa si alte utilizari de vizualizare limitate cu conditjia sa nu fie in alt fel autorizat de
Macrovision Corporation. Sunt interzise ingineria inversa sau dezasamblarea.



Anexa

Aprobarea CTR 21 (pentru Notebook PC cu modem incorporat)

- - Dani sh »Udstyret er i henhold til Radets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet pa de

offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. Pi grund af forskelle mellem de offentlige
telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret
kan fungere korrekt pad samtlige nettermineringspunkter pa de offentlige telefonnet.

I tilfelde af problemer ber De i ferste omgang henvende Dem til leveranderen af udstyret.«

Dutch »Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese
aansluiting van enkelvoudige eindapp wr op het b kelde telefoonnetwerk (PSTN).
Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN’s in de verschillende landen, biedt deze goed-
keuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk
PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”.

E n Iis h “The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European
g single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to
differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of
itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination

point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

Fi n n i s h "Témi laite on hyviksytty neuvoston piitoksen 98/482/EY mukaisesti liitettaviksi yksittiisena laitteena
yleiseen kytkentiiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jisenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentiisten
puhelinverkkojen vililli on kuitenkin eroja, joten hyviksynti ei sellaisenaan takaa hairi6tonta
toimintaa kaikkien yleisten kytkentiisten puhelinverkkojen liityntipisteissi.

Ongelmien ilmetessd ottakaa viipymitti yhteyttd laitteen toimittajaan.”

French «Cet équipement a recu I'agrément, conformément a la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la
connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC).
Toutefois, comme il existe des différences d’un pays a l'autre entre les RTPC, I'agrément en soi ne
constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal a chaque point de terminaison du
réseau RTPC.

En cas de probléme, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

G »Dieses Gerit wurde gemif der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als

erman einzelne Endeinrichtung an das offentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den
offentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung
an sich jedoch keine unbedingte Gewihr fiir einen erfolgreichen Betrieb des Gerits an jedem
Netzabschluipunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunichst an ihren Fachhindler wenden.

G reek «O gfomhopdg £xet eykpudel Yoo TOVELPONOIKT GUVBEST) WELOVOUEOL TEPUOTIKOD HE TO SNPOGLO
mhepoviko diktvo petayoyng (PSTN), cbupove we myv andeaon 98/482/EK tov Zvuoviiov: ®ot0c0,
£newdn vrdpyovy drpopés netaly tov emytpovg PSTN mov mapéyoviat oe didpopeg xdpeg, 1 £ykpion dev
napéyel 0@’ savthg avempviaktn efacedhion emtuxolg Aettovpyiog oe kéde omueio omoAnéng Tov
diktbov PSTN.

Edv avokdyovv mpoBifjuata, da mpénet kot apydg vo ancvdiveste otov mpopndevti) tov efomhiiopnon
COG»

Ital ian «La presente apparecchiatura terminale ¢ stata approvata in conformita della decisione 98/482/CE del
Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa
delle differenze tra le reti dei differenti paesi, 'approvazione non garantisce perd di per sé il
funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portu uese «Este equipamento foi aprovado para ligacdo pan-europeia de um tnico terminal a rede telefonica

g publica comutada (RTPC) nos termos da Decisio 98/482/CE. No entanto, devido as diferencas
existentes entre as RTPC dos diversos paises, a aprovacdo ndo garante incondicionalmente, por si s6,
um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do
equipamento.»

Span ish «Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decision 98/482/CE del Consejo para la
conexioén paneuropea de un terminal simple a la red telefénica publica conmutada (RTPC). No
obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes paises, la
homologacién no constituye por si sola una garantia incondicional de funcionamiento satisfactorio en
todos los puntos de terminacion de la red de una RTPC.

En caso de surgir algin problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del
equipo.».

Swed ish "Utrustningen har godkints i enlighet med radets beslut 98/482/EG for alleuropeisk anslutning som
enskild terminal till det allmint tillgiingliga kopplade telenitet (PSTN). Pd grund av de skillnader som
finns mellan telenitet i olika linder utgér godkannandet emellertid inte i slg sjilvt en absolut garann

for att utrustningen kommer att fungera tillfredsstillande vid varje tel 1slutr

Om problem uppstar bor ni i forsta hand kontakta leverantéren av utrustningen.”
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9 Informatii despre Notebook PC

Aceasta pagina este furnizata pentru inregistrarea informatjilor referitoare la Notebook PC
pentru pentru a fi consultate in viitor sau pentru suport tehnic. Pastrati acest Manual de utilizare
intr-un loc sigur in cazul in care ati completat parolele in formular.

Numele proprietarului: Numarul de telefon al proprietarului:
Producator: Model: Numar de serie:
Dimensiunea afisajului: ___ Rezolutie: _ Dimensiunea memoriei:
Distribuitor: Locatie: Data cumpararii:
Producatorul unitatii hard: Capacitate:
Producatorul unitatii optice: Tip:
Versiune BIOS: Data:
Accesorii:
Accesorii:
© Software
Sistem de operare: Versiune: Numar de serie:
Software: Versiune: Numar de serie:
Software: Versiune: Numar de serie:
“ Securitate
Numele supervizorului: Parola supervizorului:
Numele utilizatorului: Parola utilizatorului:
@ Retea
Numele utilizatorului: Parola: Domeniu:
Numele utilizatorului: Parola: Domeniu:
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This product is protected by one or more of the following U.S. Patents:

7,416,423; 7,415,588; 7,413,402; 7,411,791, 7,408,855; 7,403,378; 7,400,721; 7,399,011; 7,394,533;
7,392,968; 7,388,754; 7,388,752; 7,388,743; 7,382,605; 7,382,314; 7,375,952; 7,374,433, 7,373,493;
7,369,402; 7,369,064; 7,362,568; 7,362,521; 7,362,276; 7,361,034; 7,359,209; 7,359,189; 7,355,372,
7,353,408; 7,352,586; 7,343,645; 7,342,777, 7,342,193, 7,332,990, 7,328,354; 7,327,568; 7,325,241,
7,321,523; 7,319,585; 7,304,257; 7,299,479; 7,294,021; 7,294,011; 7,293,890, 7,293,273; 7,276,660;
7,267,566; 7,261,579; 7,261,573; 7,261,331; 7,259,342; 7,257,761, 7,245,488; 7,241,946, 7,234,971,
7,233,555; 7,229,000; 7,224,657, 7,223,021; 7,218,587; 7,218,096; 7,213,250, 7,203,856; 7,193,580;
7,189,937; 7,187,537; 7,185,297; 7,184,278; 7,164,089; 7,161,541; 7,149,911, 7,148,418; 7,137,837,
7,133,279; 7,130,994; 7,125,282; 7,120,018; 7,111,953; 7,103,765; 7,100,087; 7,091,735; 7,088,592;
7,088,119; 7,086,887; 7,085,130; 7,078,882; 7,068,636; 7,066,751; 7,061,773; 7,047,598; 7,047,541,
7,043,741; 7,039,415; 7,035,946; 7,002,804; 6,980,159; 6,969,266; 6,946,861; 6,938,264; 6,933,927,
6,922,382; 6,873,064; 6,870,513; 6,843,407; 6,842,150; 6,827,589; 6,819,564; 6,817,510; 6,788,944;
6,783,373; 6,782,451, 6,775,208; 6,768,224; 6,760,293; 6,742,693; 6,732,903; 6,728,529; 6,724,352;
6,717,802; 6,717,074; 6,711,016; 6,694,442; 6,693,865; 6,687,248; 6,671,241; 6,657,548; 6,639,806;
6,622,571; 6,618,813; 6,612,850; 6,600,708; 6,561,852; 6,515,663; 6,509,754; 6,500,024; 6,491,359;
6,456,580; 6,456,492; 6,449,224, 6,449,144, 6,430,060; 6,415,389; 6,412,036; 6,407,930; 6,396,419;
6,396,409; 6,377,033; 6,339,340, 6,330,996; 6,310,779; 6,305,596; 6,301,778; 6,253,284; 6,226,741;
6,147,467, 6,095,409; 6,094,367; 6,085,331; 6,041,346; 5,963,017;

U.S. Patent Design D563,594; D557,695; D545,803; D542,256; D538,276; D534,889; D518,041;
D510,325; D510,324; D509,194; Patents Pending.



Informatii referitoare la drepturile de autor

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele si software-ul descrise in acesta, nu poate fi reprodusd,
transmisa, transcrisd, stocata intr-un sistem de regasire sau tradusd Intr-o alta limba n orice forma sau prin
orice metodd, cu execptia documentatiei pastrate de cumpardtor Tn scop de sigurantd, fard permisiunea
exprimatd n scris a ASUSTeK Computer INC. (,,ASUS”).

ASUS FURNIZEAZA ACEST MANUAL ,,ASA CUM EXISTA” FARA NICIO GARANTIE, FIE
EXPLICITA SAU IMPLICITA, INCLUSIV, DAR FARA A SE LIMITA LA GARANTIILE IMPLICITE
SAU CONDITILE DE VANDABILITATE SAU CARACTER ADECVAT PENTRU UN ANUME
SCOP. IN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SAI, FUNCTIONARII, ANGAJATII SAU AGENTII NU
VOR RASPUNDE DE VREO DAUNA INDIRECTA, SPECIALA, OCAZIONALA SAU PE CALE
DE CONSECINTA (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR, PIERDEREA
AFACERILOR, PIERDEREA UTILIZARII SAU A DATELOR, INTRERUPEREA AFACERILOR SI
ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACA ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITATII
UNOR ASEMENEA DAUNE APARUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI IN
ACEST MANUAL SAU PRODUS.

Produsele si numele corporatiilor care apar Tn acest manual pot fi sau nu marci inregistrate sau drepturi de
autor Inregistrate ale respectivelor companii si sunt utilizate numai pentru identificare sau explicatii si In
beneficiul utilizatorului, fard a avea intentia de a incalca legea.

SPECIFICATIILE SI INFORMATIILE CONTINUTE IN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE
NUMAI IN SCOP INFORMATIV SI SUNT SUPUSE MODIFICARILOR IN ORICE MOMENT,
FARA INFORMARE ANTERIOARA SI NU AR TREBUI PRIVITE A FI UN ANGAJAMENT DIN
PARTEA ASUS. ASUS NU ISTASUMA NICIO RESPONSABILITATE PENTRU NICIO EROARE SAU
INCORECTITUDINE CARE POATE APARE IN ACEST MANUAL, INCLUSIV REFERITOARE LA
PRODUSELE SI SOFTWARE-UL DESCRISE IN ACESTA.

Drept de autor © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

Limitarea responsabilitatii

Pot apare situatii n care, datoritd neindeplinirii unor obligatii din partea ASUS sau a altor responsabilitati,
aveti dreptul sd solicitati daune din partea ASUS. In fiecare situatie de acest tip, indiferent de baza in care
aveti dreptul sa solicitati daune din partea ASUS, ASUS este responsabil pentru cel mult daune pentru ranirea
corporala (inclusiv decesul) si daune aduse proprietatii reale si proprietatii personale tangibile; sau alte daune
reale si daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a Isi indeplini Indatoririle legale cuprinse
in aceastd Declaratie de garantie, pana la pretul listat al contractului pentru fiecare produs.

ASUS va raspunde numai de sau va va despagubi pentru pierderile, daunele sau reclamatiile mentionate Tn
contract, prejudiciile sau incalcarile mentionate Tn aceasta Declaratie de garantie.

Aceasta limitd se aplicd de asemenea furnizorilor ASUS si distribuitorului acestuia. Aceasta reprezinta limita
maxima pentru care ASUS, furnizorii sdi si distribuitorul dumneavoastrd sunt responsabili impreuna.

IN NICI O SITUATIE, ASUS NU RASPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMATOARELE:
(1) RECLAMATIILE TERTILOR CATRE DUMNEAVOASTRA REFERITOARE LA DAUNE; (2)
PIERDEREA SAU DETERIORAREA INREGISTRARILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRA;
SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE
ECONOMICE PE CALE DE CONSECINTA (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR SAU A
ECONOMIILOR), CHIAR DACA ASUS, FURNIZORII SAISAU DISTRIBUITORII DUMNEAVOASTRA
SUNT INFORMATI DE ACEASTA POSIBILITATE.

Service si suport

Pentru mai multe informatii vizitati site-ul http:/ro.asus.com



