PC Portable
References materielles

F2543 / Avril 2006



Table des matieres

1. Présentation du portable..........ccccccvimmiiiniinr s 5
A PropoSs d€ C& MEANUEN.......uuiiiiiiiieiii ettt e e e e e e e r e e e e e e e e ennes 6
Notes relatives 2 C8 MANUEN ...........uuuuuiiiiiiiiiiiie e aaeeaaeraaeeaaae 6
Préparer VOtre porable.........coouuiiiiiie s 9
2. Présentation des élements du portable ............cooeeeeeeeiiiiicicccccccneeeeee 11
DB SUS. ..ttt e ettt ettt e e e e et e et eeaeeeeeet i aaaaerearra—————_ 12
DB S SOUS. ..t i ettt et e e e e e e et e et e e aaeeeeet— e aaaerrarra————_ 14
(O70] (=3 o F- U o] - R 16
(@70} (o | £} 1 R 18
FACE @QVANT..... e ettt ettt ettt e et ettt e et e e e e e e e e e eeeeeeeeas 19
= (ol I L =T (Y 20
R T oo T T e =T 4 T 1 = SO 21
Systeme d’alimentation ...........ooooiiii i 22
Connexion de 'alimentation...........c..uuiiiiiii i 22
ULIlISer 1a DAtteri© .........ueeeiiiie e e 23
Charger 1a Datterie .........eeiiiiie e 23
AlluMEr 1€ POMADIE ... 24
Le Power-On Self Test (POST) ....uiiiiiiieiceeeeee e 24
Vérifier la charge de la batterie ... 25
Entretien de [a Datterie...........uueeeeeieiii e 25
Redémarrer ou reDOOTEN ... 26
Eteindre [€ pOrabI............eiieieeee e 26
FoNctions SPECIAIES AU ClAVIET........coiiieiieeieee e e 27
TOUCKNES COIOTEES .....oeieeeeiieeeeee et e e e e e e eeeaens 27
Touches MiCroSOft WINAOWS ......cooeiiiiiiiiiiiiieie e 29
Le clavier comme pave NUMENIQUE ......ccuuviiiiiiieeeeeiiiieiee e e e e e e e e e e e e 29
Le Clavier COMIME CUISEUN ... ...uuuuueiieieeieiieeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 29
Interrupteurs et indicateurs d’etat.............cooiiiiiiiiiii 30
INEEITUPIEUIS ..ottt ettt e et e et e e e eeeeeeeeeeeeens 30

[aTe ITer=N (=10 [T =Y = | AT 32



Table des matieres

4. Utiliser le portable.............ccccciiiiiiiiiiinimnnnsscesssssssss s s ssssssssssssssns 35
Systeme d’eXplOitatioN.........ccoee i 36
S T0T o] o] i A [T o7 = PR SOSPRRRR 36
Activation automatique du Touchpad (sur une sélection de modeles)................. 36
0T 0] (Y U 37
L1 T1ST=T g L= Lo TH o] o o ¥- To S 37
lllustrations sur 'usage du Touchpad...........ccovviiviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee 38
= a1 ( =TT ol [0 I FoTUTe1 T o - o [ 39
Périphériques de STOCKAGE .......uuiiiii i 40
o] (=SS @7 o RSSO 40
Lecteur optique @ plateau ..........uueeiiiiieii e 41
Lecteur optique de type Slot-in (sur une sélection de modele).............cceueneeeee. 42
Lecteur de cartes mémoires flash...........cccuuveeeiiiiiiiiici e 44
D 1T [ 1= o LU 44
(70 g1 L= 4[] o 1= TR 45
ConNNeXioN MOAEM ..o 45
CONNEXION FESEAU.......cceee e 46
Connexion LAN sans fil (sur une sélection de modeles) .........ccccovvvvvviieeeeeeennnnns 47
Connexion Bluetooth (sur une sélection de modeles) ..........ccccceevvviiiiiiiieeeerinnnns 48
Trusted Platform Module (sur une sélection de modeles) ......cccccceevvviiivieieennennn. 49
Modes de gestion de l'alimentation ... 50
Full Power Mode & Maximum Performance .............eeeeeveeeeiieiiiiiiieiieeeieeeeeeeeeeeee 50
N . TP 50
S TU T 1= o o PRSPPI 50
ECONOMIE A’ENEITIE ....ciiiiiie e 50
Résumeé des modes ENErgetiqQUES .........ccoiiuiiiiiiiiiiie et 51
Contrdle therMIQUE .........eeeiiiiiee e e e e e e e e 51
Veille et veille ProloNGEE ..........cooiiiiiiiiiiiiiie e 52
Connexions multimédia (sur une sélection de MOdeles).......cccccvuurrerriereriiiriniinninnns 53
Y o o 1= g T Lo - 55
ACCeSS0Ires OPtONNEIS. ... 56
GUOSSAIIE ... ———— 62
Directives et avertissements de SECUNME ........ceeeeviiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 66

Informations relatives au portable ... 78



Table des matieres




1. Présentation du portable

A propos de ce manuel
Notes relatives a ce manuel
Précautions d’emploi
Préparer votre portable



1 Introduction au portable

A propos de ce manuel

Vous avez entre les mains le manuel de votre portable. Ce manuel vous informe sur les divers
éléments du portable et la maniere de les utiliser. Les sections principales de ce manuel sont
énumérées ci-dessous:

1. Présentation du portable
Présente le portable et son manuel.

2. Présentation des éléments du portable
Vous informe sur les divers éléments du portable.

3. Pour démarrer
Vous aide au moment de la prise en main du portable.

4. Utiliser le PC portable
Vous indique comment se servir des divers éléments du portable.

5. Appendice
Présente les accessoires en option et fournit des informations supplémentaires

Notes relatives a ce manuel

Des notes et des avertissements en gras sont présents tout au long du guide, vous devez en tenir compte
afin de mener a bien certaines taches en toute sécurité. Ces notes ont divers degrés d’importance comme
décrit ci-dessous:

@\ ATTENTION ! Information qui doit étre Q TRUC : Trucs et informations pour
prise en compte pour effectuer les mener a bien la tache en cours.
opérations en toute sécuritée

IMPORTANT ! Information cruciale 4 NOTE : Trucs et informations utiles
qui doit etre prise en compte afin pour des situations donneées.

de prévenir tout dommage sur les
données, composants ou personnes.

<> Letexte entre <> ou [ ] représente une touche du clavier; ne tapez pas les symboles
[1] <>ou[]niles lettres qu’ils contiennent.
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Précautions d’emploi

Les consignes de sécurité qui suivent augmenteront la durée de vie du PC portable. Suivez-les a la lettre.
Pour ce qui n’est pas décrit dans ce manuel, demandez 1’assistance d’un personnel qualifié. N’utilisez
pas des cordons d’alimentation, des accessoires, ou des périphériques endommagés. N’utilisez pas
de dissolvants puissants tels que des décapants, du benzene ou d’autres produits chimiques, sur ou a
proximité de la surface.

Débranchez I’alimentation et retirez la(les) batterie(s) avant le nettoyage. Essuyez le
portable avec une éponge de cellulose propre ou une peau de chamois imbibée d’une
solution non abrasive et d’un peu d’eau tiede, puis retirez I’humidité restante avec
un chiffon sec.
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NE PAS poser le portable sur des
surfaces instables ou inégales.
Contactez le SAV si le boitier est
endommagé.

NE PAS toucher, ni appuyer sur
I’écran. Ne ne pas poser le portable au
milieu de petits objets qui pourraient le
rayer ou pénétrer a I’intérieur.

NE PAS exposer le portable a la
poussiere ou a la saleté. NE PAS
L’UTILISER durant une fuite de

gaz.

NE PAS LAISSER e portable allumé,
ou en charge, sur vos genoux ou toute
autre partie du corps pendant une trop
longue période pour éviter tout inconfort
ou blessure provoqués par la chaleur.

Température de fonctionnement:
pendant 1’utilisation, le portable
doit étre exposé a une température
ambiante comprise entre 5°C (41°F)
et 35°C (95°F)

NE PAS JETER le portable dans
une décharge publique. Veuillez
consulter les dispositions de votre
localité concernant les produits
électroniques.

B

NE PAS poser ou lacher d’objets sur
le portable ni y introduire des corps
étrangers.

NE PAS I’exposer a des champs
magnétiques ou électriques
puissants.

N

NE PAS exposer le portable a la
pluie ou a I’humidité, le tenir éloigné
des liquides. NE PAS UTILISER le
modem durant un orage.

Consignes de sécurité de la batterie :
NE PAS JETER AU FEU

NE PAS COURT-CIRCUITER
NE PAS DEMONTER

PUISSANCE : Référez-vous a
I’étiquette ci-contre, située au des-
sous du portable, afin de vérifier que
votre adaptateur secteur répond aux
exigences de voltage.

NE PAS transporter ou recouvrir le
portable SOUS TENSION avec un
matériau qui ne permet pas, comme
une sacoche de transport, une circula-
tion d’air optimale.
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1 Introduction au portable

Précautions lors du transport

Pour préparer le portable au transport, vous devez éteindre et débrancher tous les périphériques externes
pour ne pas endommager les connecteurs. La teéte du disque dur se rétracte automatiquement lorsque
le courant est coupé pour éviter que la surface du disque ne soit rayée lors du transport. Aussi, vous ne
devez pas transporter votre portable allumé. Fermez 1’écran et vérifiez que ses crochets le maintiennent
bien en place afin d’assurer sa protection et celle du clavier.

Protéger votre PC portable

IMPORTANT : La surface brillante du portable se ternit facilement si
elle n’est pas entretenue. Faites attention a ne pas griffer ourayerla § ———
suface lors du transport du portable. Vous pouvez acheter une sacoche

pour le protéger de la saleté, de I’eau, des chocs et des rayures.

Charger les Batteries

Sivous avez I’intention d’utiliser la batterie, assurez-vous d’avoir completement chargé la ou les batteries
avant de partir en voyage. Souvenez-vous que I’adaptateur secteur charge la batterie tant qu’il est branché
a I'ordinateur et au secteur. Souvenez-vous qu’il faut plus de temps pour charger la batterie lorsque le
portable est en cours d’utilisation.

Précautions durant le transport aérien

Contactez votre compagnie aérienne si vous désirez utiliser votre portable dans I’avion. La plupart des
compagnies aériennes limitent I’usage des appareils électroniques. La plupart d’entre elles ne 1’autorise
qu’entre les phases de décollage et d’atterrissage.

IMPORTANT ! La sécurité des aéroports est assurée par trois types d’appareils : les
machines a rayons X (utilisées sur les objets placés sur les tapis de convoyage), les
détecteurs magnétiques (utilisés sur les personnes passant les controles de sécurité)
et les détecteurs de métaux (appareils portables destinés aux personnes et leurs
bagages a main). Votre portable et ses disquettes peuvent passer les machines a
rayons X. Toutefois, il est recommandé que vous n’exposiez pas votre portable et ses
disquettes aux détecteurs magnétiques ni aux détecteurs de métaux de I’aéroport.
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Préparer votre PC portable

Voici quelques instructions rapides pour utiliser votre portable. Lisez les pages suivantes pour obtenir
des informations détaillées sur I’utilisation de votre portable.

1. Installez la batterie 2. Connectez I'adaptateur secteur

-
3. Ouvrez I’ecran 4. Allumez le portable
4 N\ [ P

\ / © oo & L o o /

. P 1 “ali i a -le.
ATTENTION ! N’essayez pas d’ouvrir ressez le bouton d’alimentation et relachez-le

I’écran jusqu’a ce qu’il touche la table ou (Sous Windows XP, ce bouton peut aussi étre utilisé
les charnieres se briseraient ! Ne jamais pour éteindre le portable en toute sécurité.)
soulevez le portable par I’écran !
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2. Présentation des elements du PC portable
Cotes du PC Portable
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2 Présentation des eélements du portable

Dessus

Référez-vous au schéma ci-dessous pour identifier les composants situés de ce coté du PC portable.
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3 NOTE : Le clavier differe selon les zones géographiques.
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Présentation des élements du portable 2

[_JEcran

Les fonctions de I’écran sont les mémes que celles d’un moniteur de bureau. Le portable
utilise une matrice active TFT LCD, qui offre une qualité d’affichage aussi excellente que
celle des moniteurs des ordinateurs de bureau. A la différence de ces derniers, les écrans
LCD ne produisent aucune radiation, ni scintillement, donc ils sont plus confortables pour
les yeux. Utilisez un chiffon doux sans solution abrasive (si nécessaire, utilisez simplement
de I’eau ) pour nettoyer I’écran.

() Touches multimédia

Les touches multimédia permettent d’activer en un clin d’oeil des fonctions multimédia fréquemment
utilisées. Voir Chapitre 3 pour une description détaillée de ces fonctions.

(& Interrupteur

L’interrupteur d’alimentation permet 1’allumage et 1’extinction du portable ainsi que la sortie Q’;:\
du mode STD. Appuyez une fois sur I’interrupteur pour allumer le portable et une fois pour \
I’éteindre. L’interrupteur ne fonctionne que lorsque 1’écran est ouvert.

~ Indicateurs d’état (au dessus)

Les indicateurs d’états sont décrits en détails au chapitre 3.

““Touches instantanées

Les touches instantanées vous permettent de lancer une application fréquemment utilisée en pressant
seulement un bouton. Elles sont décrites en détail dans le chapitre 3.

Clavier

Le clavier offre des touches de grandes tailles avec une amplitude confortable (profondeur a laquelle
les touches peuvent étre enfoncées) et un repose poignet pour les deux mains. Deux touches de fonction
Windows™ permettent une navigation facile sous Windows™.

[] Touchpad et ses boutons

Le touchpad et ses boutons constituent un systeme de pointage qui offre les mémes fonctions qu’une
souris. Une fonction de défilement contrdlée par logiciel est disponible apres I’installation de utilitaire
du touchpad, elle permet une navigation plus facile sous Windows et sur le web.

Q Indicateurs d’état (en facade)

Les indicateurs d’états sont décrits en détails au chapitre 3.

13



2 Présentation des elements du portable

Dessous

Référez-vous au schéma ci-dessous pour identifier les composants situés de ce coté du PC portable.

"4 NOTE : L’apparence du dessous varie selon les modeles.
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‘@_\\ IMPORTANT ! Le dessous du portable peut étre tres chaud. Faites attention lorsque vous
manipulez le portable quand celui-ci est en marche ou vient d’étre éteint. Une température
élevée est normale durant les phases de charge. NE PLACEZ PAS LE PORTABLE
DIRECTEMENT SUR VOS GENOUX OU TOUTE AUTRE PARTIE DE VOTRE CORPS POUR
EVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE PROVOQUEE PAR LA CHALEUR.

(1) (] Audio Sub-Woofer

Le haut-parleur sub-woofer intégré vous permet de profiter au maximum des sons de basse fréquence
pour toutes vos applications multimédia.

14



Présentation des élements du portable 2

@ [ Processeur (CPU)

Sur certains modeles de portables, un socket permet de migrer vers une future génération de processeurs
plus rapide. D’autres offrent un design ULV pour &tre plus compacts, et ne peuvent de ce fait etre modifiés.
Adressez-vous a un revendeur agréé afin de connaitre les possibilités de modifications matérielles.

@ IMPORTANT ! La garantie sera automatiquement annulée si I'utilisateur retire de lui-
méme le processeur ou le disque dur.

© & Ventilateur de refroissement
Ce ventilateur s’active en fonction des seuils de température paramétrés afin d’évacuer I’exces de chaleur.

() o Verrou batterie a ressort

Le verrou batterie a ressort est utilisé pour sécuriser la batterie. Quand cette derniere est insérée, le verrou se
bloque automatiquement. Pour retirer la batterie, le verrou doit &tre amené sur la position déverrouillée.

6 O Batterie

La batterie se charge automatiquement une fois reliée a une source d’alimentation électrique et
alimente le portable quand il n’est pas connecté a une source de courant électrique. Ceci permet
I’utilisation du portable lors de déplacements temporaires. La durée d’utilisation de la batterie
varie selon le type d’usage et les spécifications propres a ce portable. La batterie ne doit pas etre
démontée, et doit étre achetée en tant qu’élément d’un seul tenant.

(® 0 Verrou batterie - Manuel
Le verrou batterie manuel est utilisé pour sécuriser la batterie. Déplacez le verrou batterie vers la position
déverrouillée pour insérer ou retirer la batterie. Déplacez le verrou batterie vers la position verrouillée
apres avoir inséré la batterie.

@ ‘’o«Bouton d’arrét d’urgence

Au cas ou votre systeme d’exploitation ne pourrait pas s’éteindre ou redémarrer
normalement, le bouton d’arrét d’urgence peut etre pressé en utilisant un trombone déplié
afin d’éteindre le PC portable.

® WA Compartiment pour carte tuner TV
Ce compartiment accueille une carte tuner TV permettant de regarder la télévision sur ce portable.

(9] Compartiment mémoire (RAM)

Le compartiment mémoire offre des possibilités d’extension. L’ajout de mémoire supplémentaire permet
alors d’accroitre les performances des applications en réduisant le temps d’acces au disque. Le BIOS détecte
automatiquement la quantité de mémoire installée dans le systeme et configure la CMOS en conséquence
pendant le POST (Power-On-Self-Test) . Aucun réglage matériel ni logiciel (y compris le BIOS) n’est nécessaire
apres installation de la mémoire. Adressez-vous a un centre ou a un revendeur agréés pour des informations
sur I’ajout de modules de mémoire dans votre PC Portable. N’achetez que des modules d’extension aupres de
revendeurs autorisés afin d’assurer une compatibilité et une efficacité maximales.

(10} 8 Compartiment pour Disque Dur

Le disque dur est fixé a un compartiment. Seuls les centres de dépannage ou les
revendeurs agréés peuvent effectuer les mises a jour du disque dur.
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2 Présentation des eélements du portable

Cote gauche

Reportez-vous au schéma ci-dessous pour identifier les éléments du coté gauche du portable.
\ \

= ST j@@:l ——E&E)

\ [1n] i 7} & n £ CRc_fo.ms-rro

(o] )\ 000p0D000000DO0DD
(1 O 660660 6 O DO &

Prise d’alimentation

L’adaptateur électrique fourni avec le portable convertit le courant du secteur
(courant alternatif) en alimentation (courant continu) utilisable par le portable via
cette prise. L’électricité fournie alimente le portable et recharge la batterie en méme
temps. Pour ne pas endommager le portable et sa batterie, n’utilisez que I’adaptateur
fourni. AVERTISSEMENT : I’ADAPTATEUR PEUT DEVENIR BRULANT
EN COURS D’UTILISATION. NE PAS LE COUVRIR, A TENIR ELOIGNE
DU CORPS.

'=I'Il_i : H /

SR L

~ U

Port moniteur

Le port 15 broches D-sub supporte tous les périphériques compatibles VGA tels que les
moniteurs et les projecteurs qui permettent le visionnage a une plus grande échelle.

Entrée antenne

L’entrée antenne est destinée a un signal radio FM ou TV (sur une sélection de
modeles), et peut &tre utilisée avec 1I’antenne TV/FM fournie, ou en combinaison avec
un abonnement au cable. L’antenne fournie peut recevoir la TV numérique ou la radio
FM. En fonction des services payants auquels vous souscrivez, un abonnement au cable
peut vous permettre de recevoir la TV numérique, la TV analogique, ou la radio FM.
Note : Utilisez I’adaptateur fourni avec des connecteurs coaxiaux.

Port LAN

Le port huit broches LAN RJ-45 est plus large que le port pour modem RJ-11 et
supporte un cable Ethernet standard pour permettre la connexion a un réseau local.
Le connecteur intégré permet aisément 1’'usage d’adaptateurs supplémentaires.

Port modem

Le port deux broches pour modem RJ-11 est plus petit que le port pour modem RJ-45
et il supporte un cable téléphonique standard. Le modem interne supporte les transferts
jusqu’a 56K en V.90. Le connecteur intégré permet aisément 1’usage d’adaptateurs
supplémentaires.

IMPORTANT ! Le modem interne ne supporte pas le voltage utilisé par les systemes
telephoniques numeériques. Ne connectez pas de systeme numeérique au port
modem ou vous risqueriez d’endommager votre portable.
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(@ £l Entrée audio vidéo (AV/S-Video)
L’entrée audio vidéo permet de recevoir des signaux audio et vidéo via un cable RCA

(requiert un adaptateur 1/8” vers RCA supplémentaire) ou S-Video. Ceci ne fonctionne
que si vous achetez une carte tuner TV incluant Mobile Theater.

@ 3 Emplacement ExpressCard

Un emplacement ExpressCard 26 broches supporte une ExpressCard/34mm ou une carte
d’extension ExpressCard/54mm. Cette interface est plus rapide que les cartes PC qui
emploient un bus parallele, car elle utilise un bus de série supportant I’'USB 2.0 et PCI
Express. (Incompatibles avec les cartes PCMCIA antérieures)

8 Slot Mémoire Flash

Un lecteur de cartes mémoire PCMCIA ou USB doit normalement &tre acheté
séparément pour utiliser les cartes mémoire de certains appareils comme les appareils
photo numériques, les lecteurs MP3, les téléphone mobiles ou les PDA. Ce portable
possede un lecteur de cartes mémoire intégré qui peut lire les cartes mémoires flash
comme expliqué ultérieurement dans ce manuel Le lecteur de cartes mémoire intégré
est non seulement pratique, mais aussi plus rapide que la plupart des autres types de
lecteurs de cartes mémoire car il utilise la large bande passante du bus PCI.

@©+=m Port compatible HDMI (Voir Appendice pour plus de détails)

Il s’agit d’une interface audio-vidéo non compressée entre toute source audio/vidéo
(ex :“set-top box”, lecteur DVD, récepteur A/V) et un moniteur audio/vidéo (télévision
numérique TNT). Via un seul cable, I’interface HDMI supporte la vidéo standard, ou
haute définition, ainsi que 1I’audio numérique multicanal. Elle transmet tous les standards
HDTYV ATSC et supporte 8 canaux audio, avec une bande passante excédentaire afin de
répondre a des exigences et améliorations futures.

@ &1 Sortie TV (TV-Out)

Le port de sortie TV est un connecteur qui permet de diriger 1’affichage du portable
vers une télévision ou vers un appareil de projection vidéo.Vous pouvez choisir
un affichage simultané ou simple. Utilisez un cable S-Vidéo (non fourni) pour les
affichages de haute qualité ou utilisez 1’adaptateur RCA vers S-Vidéo fourni pour
les appareils vidéo standard.Ce port supporte les formats NTSC et PAL.

@D < Port 1394

L’TEEE1394 est un bus série a haut débit comme le SCSI mais qui dispose d’une
connectique simple et d’une capacité de branchement a chaud comme 1’USB. L’interface {
IEEE1394 a une bande passante de 400-1000 Mbits/sec et peut gérer jusqu’a 63 E
périphériques sur le méme bus. L’IEEE1394 est également utilisé par les équipements

numériques haut de gamme signalés par la mention “DV” pour “Digital Video port™.

@ 5 Ports USB (2.0/1.1)

Le port USB (Universal Serial Bus) supporte de nombreux périphériques USB 2.0 et USB r
1.1, tels que les claviers, pointeurs, caméras vidéo, modems, disques durs, imprimantes, 1] :,

moniteurs ou scanners, qui sont connectés en série, et ce jusqu’a 12Mbits/sec (USB1.1)

et 480Mbits/sec (USB2.0). L’'USB permet jusqu’a 127 périphériques de fonctionner

simultanément sur un méme ordinateur, avec certains d’entre eux, comme les claviers et

les moniteurs récents, jouant le role de hubs ou de plateformes de branchement. L’USB

supporte le branchement a chaud des périphériques qui peuvent donc étre connectés ou déconnectés sans 17
redémarrer 1’ordinateur.



2 Présentation des eélements du portable

Cote droit

Reportez-vous au schéma ci-dessous pour identifier les éléments du coté droit du portable.

(1] (2] (3] 06

@ ( Ejection électronique du lecteur optique

L’éjection d’un média optique se fait via un bouton d’éjection électronique ouvrant le Q’;:\
plateau. Vous pouvez aussi €jecter le disque grace a un lecteur logiciel ou en faisant un
clic droit sur I’icone du lecteur optique dans le “Poste de Travail” Windows™ . \

(2] Lecteur optique (’'emplacement variable)

Les PC portables ASUS existent en plusieurs modeles, livrés avec des lecteurs optiques -
différents. Le lecteur optique des PC portables ASUS peut lire des CD et/ou DVD avec
des possibilités d’écriture (R) et de réécriture (RW). Référez-vous a la documentation

relative aux caractéristiques de votre modele de PC portable.

6 & Aérations
Les aérations permettent a I’air frais d’entrer et a I’air chaud de sortir du portable.

@ IMPORTANT ! Assurez-vous qu’aucun objet tel que du papier, des livres, des vétements,
des cables ou autre ne bloquent les aérations. Une surchauffe pourrait se produire.

0O 55 Ports USB (2.0/1.1)

Le port USB (Universal Serial Bus) supporte de nombreux périphériques USB 2.0 et .

USB 1.1, tels que claviers, pointeurs, caméras vidéo, modems, disques durs, imprimantes, 1 ]
moniteurs et scanners, connectés en série, et ce jusqu’a 12Mo/sec (USB1.1) et 480Mo/sec

(USB2.0). L’USB permet jusqu’a 127 périphériques de fonctionner simultanément sur un

méme ordinateur, avec certains d’entre eux, comme les claviers et les moniteurs récents,

jouant le role de hubs ou de plateformes de branchement. L’'USB supporte le branchement a chaud des
périphériques qui peuvent donc €tre connectés ou déconnectés sans redémarrer I’ordinateur.

O [ Port de sécurite Kensington®

Le port pour verrou Kensington® permet de sécuriser le portable grace aux produits,
Kensington® destinés a la sécurité des PC portables, qui sont compatibles avec ASUS.
Ces produits consistent en général en un cable et un verrou métallique qui permettent
d’attacher le portable a un objet fixe. Certains de ces produits peuvent inclure une alarme
qui se déclenche lorsque le verrou est déplacé.
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Présentation des élements du portable 2

Face avant

Reportez-vous au schéma ci-dessous pour identifier les éléments de la face avant du portable.

/[ [T L 1 \

L ! [ 0%9’0% &\ hd * )

N =0 o 4

«» Haut-parleurs stéréo

Les haut-parleurs stéréo intégré vous permettent d’entendre sans recourir a des connexions
supplémentaires. Le systeme de son multimédia dispose d’un contrdleur audio numérique

intégré, produisant un son riche et puissant (les résultats seront améliorés avec des

écouteurs ou des haut-parleurs stéréo externes). Toutes les fonctions audio sont pilotées J
par logiciel.

[l Onglet d’ouverture de I’écran
Soulevez-le pour ouvrir I’écran.

@ ATTENTION ! N’essayez pas d’ouvrir I’ecran jusqu’a ce qu’il touche la table ou les
charnieres se briseraient ! Ne jamais soulevez le portable par I’écran !

M Sortie numérique (sortie SPDIF)
5 Ce jack permet une connexion SPDIF (Interface numerique Sony/Philips) vers des appareils
qui sont compatibles avec une sortie audio numérique. Utilisez cette fonction pour transformer
SJ votre PC portable en véritable chaine Hi-Fi.

() Sortie casque

Le jack casque stéréo (1/8 pouces) est utilisé pour connecter la sortie audio du portable a des
enceintes amplifiées ou un casque. Lorsque vous utilisez ce jack, les haut-parleurs intégrés
sont automatiquement désactivés.

» Entrée microphone (Mic-In)
Le jack microphone mono (1/8 pouces) peut étre utilisé pour connecter un microphone externe
ou les signaux de sortie d’autres appareils audio. Lorsque vous utilisez cette prise, le microphone
intégré est automatiquement désactivé. Utilisez cette fonction pour les vidéoconférences,
I’enregistrement vocal ou de simples enregistrements audio.

Z: Port d’entréee audio

Le port d’entrée audio stéréo (1/8 pouces) permet de connecter une source audio stéréo au PC
portable. Il est essentiellement utilisé pour intégrer de 1’audio a des applications multimédia.

D Port CIR (Consumer Infrared)

Le port CIR (Consumer Infrared) permet de controler aisément a distance les logiciels multimédia |
fournis avec certains modeles via la télécommande a infrarouge (fournie avec certains modeles).

N Indicateurs multimédia

Les indicateurs multimédia affichent certaines informations lors de 1’utilisation des fonctions multimédai
du portable. Ils sont décrits en détails au chapitre 3.

19



2 Présentation des eélements du portable

Face arriere

Reportez-vous au schéma ci-dessous pour identifier les éléments de la face arriere du portable.

@ U Batterie

La batterie se charge automatiquement une fois reliée a une source d’alimentation électrique et
alimente le portable quand il n’est pas connecté a une source de courant électrique. Ceci permet
I’utilisation du portable lors de déplacements temporaires. La durée d’utilisation de la batterie varie
selon le type d’usage et les spécifications propres a ce portable. Il est impossible de démonter la
batterie, le tout doit &tre remplacé par un revendeur agréé.
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3. Pour demarrer

Systeme d’alimentation
Connexion de l’alimentation
Utiliser la batterie
Allumer le portable
Verifier la charge de la batterie
Redémarrer ou rebooter
Eteindre le portable

Fonctions spéciales du clavier

Touches et indicateurs d’éetat
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3 Déemarrer

Systeme d’alimentation

Connexion de I’alimentation

L’alimentation de ce PC portable est consituée
de deux parties, d’un adaptateur secteur et d’une
batterie. L’adaptateur secteur convertit le courant
alternatif d’une prise de courant en un courant
continu pour le PC portable. Votre portable est
livré avec un adaptateur secteur (alternatif-continu)
universel. Cela signifie que vous pouvez relier son
cordon d’alimentation a n’importe quelle prise de
courant, qu’elle soiten 100V-120V ou 220V-240V
sans avoir a faire aucune manipulation. Certains
pays peuvent néanmoins nécessiter que vous
utilisiez un adaptateur pour relier le cable a la prise de courant. La plupart des hotels disposent de prises
universelles qui s’accommodent de tous les formats de prise et de voltage. Il est toujours conseillé de se
renseigner sur les standards locaux avant de partir en voyage avec son portable.

TRUC : Vous pouvez acheter un kit de voyage pour portable qui comprend un ensemble
d’adaptateurs secteur et le modem compatibles pour la plupart des pays.

Une fois le cordon d’alimentation relié a ’adaptateur secteur, branchez-le a une prise de courant (de
préférence protégée contre les surtensions) puis connectez 1’autre extrémité du cordon au portable.
Connecter en premier I’adaptateur secteur a la prise de courant vous permet de tester la prise et 1’adaptateur
en vue d’éventuels problemes de compatibilité, avant toute connexion au portable. La LED d’alimentation
(verte) de I’adaptateur s’allume si le courant se situe dans les normes supportées.

IMPORTANT ! Des dommages peuvent survenir si vous utilisez un autre adaptateur
ou si vous utilisez I'adaptateur du portable avec d’autres appareils électriques. Si
vous constatez de la fumée, une odeur de briile, ou une chaleur excessive provenant
de 'adaptateur secteur, contactez le SAV. Faites de méme si vous pensez que votre
adaptateur secteur est défectueux. Vous pourriez a la fois endommager la batterie et
le PC portable avec un adaptateur secteur défectueux.

NOTE : La prise du cable d’alimentation du portable peut étre a deux ou trois fiches, cela depend
de votre localisation. Si c’est une prise a trois fiches qui vous a été fournie, vous devez utiliser
une prise secteur reliée a la terre, ou utiliser un adaptateur de mise en contact a la terre pour
assurer le fonctionnement en toute sécurité de votre PC portable.

AVERTISSEMENT : LADAPTATEUR PEUT DEVENIR BRULANT EN COURS
D’UTILISATION. NE PAS LE COUVRIR, A TENIR ELOIGNE DU CORPS.




Déemarrer 3

O Utiliser la batterie

Le PC Portable a été spécialement concu pour fonctionner avec une batterie amovible. La batterie se
compose d’un ensemble de cellules regroupées. Une batterie pleinement chargée fournira plusieurs heures
d’autonomie, ce qui peut etre augmenté grace aux fonctions de gestion de 1’alimentation du BIOS. Les
batteries optionnelles ne sont pas fournies, et peuvent €tre achetées séparément aupres d’un revendeur
de PC portables.

Installer et retirer la batterie

Votre portable peut avoir une batterie déja installée. Dans le cas échéant, suivez la procédure suivante
pour installer la batterie.

IMPORTANT ! N’essayez jamais de retirer la batterie alors que le portable est allume,
cela pourrait entrainer la perte de vos données.

Pour installer la batterie: Pour retirer la batterie:

J J

IMPORTANT ! N’utilisez que la batterie et les adaptateurs fournis avec ce PC portable,
ou des modeles certifies compatibles par le constructeur ou le revendeur, sinon le
portable pourrait étre endommage.

@ Charger la batterie

La batterie commence a se charger des que le portable est connecté a une source d’alimentation =3
externe. Chargez completement la batterie avant sa premiere utilisation. Une nouvelle batterie doit
étre completement chargée avant de déconnecter le portable de la source d’alimentation externe.
Il faut quelques heures pour charger completement la batterie lorsque le portable est éteint, et le
double de temps lorsqu’il est allumé. Le voyant de la batterie s’éteint lorsque la batterie est chargée.

K
)

ATTENTION ! Consignes de sécurité concernant la batterie : NE PAS JETER
AU FEU, NE PAS COURT-CIRCUITER, NE PAS DEMONTER. Si vous constatez
un fonctionnement anormal ou un dommage causeé par un choc, éteignez le
portable et contactez un centre de services agréee.
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3 Déemarrer

Allumer le portable

Le message de mise sous tension du PC portable apparait a I’écran lorsque vous 1’allumez. Si nécessaire,
vous pouvez ajuster la luminosité en utilisant les raccourcis clavier. Si vous devez lancer le Setup du
BIOS pour en modifier la configuration, pressez [F2] au moment du boot. Si vous pressez [Tabulation]
pendant I’écran d’accueil, des informations de base apparaissent, comme la version du BIOS. Pressez
[Echap] et un menu vous permet de choisir le périphérique de boot parmi les disques disponibles.

IMPORTANT ! Pour protéger votre disque dur, attendez toujours 5 secondes au
minimum apres I’extinction du portable avant de le redémarrer.

NOTE : Avant l'initialisation, I’écran clignote au moment du démarrage. Ceci fait
partie des tests de routine opérés par le systeme et ne constitue pas un probleme
d’affichage.

NE PAS transporter ou recouvrir le portable SOUS TENSION avec un matériau qui ne
permet pas, comme une sacoche de transport, une circulation d’air optimale.

Le Power-On Self Test (POST)

Lorsque vous allumez votre portable, il commence par lancer une série de tests de diagnostic appelés
Power-On Self Test (POST). Le programme qui contrdle le POST fait partie intégrante de 1’architecture
du portable. Le POST comprend une archive de la configuration matérielle du portable, qui est utilisée
pour diagnostiquer le systeme. Cette archive est créée en utilisant le Setup du BIOS. Si le POST trouve
une différence entre ’archive et le matériel existant, il affiche alors un message a I’écran vous invitant
a corriger le conflit en langant le Setup du BIOS. Dans la plupart des cas, I’archive est correcte lorsque
vous recevez le portable. Lorsque le test est terminé, il se peut qu’apparaisse le message “No operating
system found” si aucun systeme d’exploitation n’a été installé au préalable sur le disque dur. Ceci
indique que le disque dur a été correctement détecté et est prét pour 1’installation d’un nouveau systeme
d’exploitation.

Le S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) vérifie I’état du disque dur durant le POST et
affiche un message d’alerte si le disque dur nécessite une intervention. Si des messages d’alerte critique
concernant le disque dur s’affichent durant I’initialisation, sauvegardez immédiatement vos données
et lancez le programme de vérification des disques de Windows. Pour lancer ce programme sous
Windows : 1) faites un clic droit sur n’importe quelle icone de disque dur dans “Poste de Travail”,
(2) choisissez “Propriétés”, (3) cliquez sur I’onglet “Outils”, (4) cliquez sur “Vérifier maintenant”, (5)
choisissez un disque dur, (6) choisissez “Examen approfondi” pour rechercher également les dommages
physiques, puis (7) cliquez sur “Démarrer”. Des utilitaires disque tels que Norton Disk Doctor de Symantec
réalisent les mémes opérations mais plus efficacement et avec plus de fonctions.

IMPORTANT ! Si des alertes continuent a étre envoyées par les utilitaires de diagnostic
durant Pinitialisation, vous devez contacter le SAV. Continuer a utiliser le portable
dans ces conditions peut causer une perte de vos données.




©Verifier la charge de la batterie
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Déemarrer 3

3114 heures (93%:) restantes

Ce systeme de batterie integre le standard Windows Smart, qui permet
detre informé sur le pourcentage de la charge batterie restante.Une
batterie completement chargée fournira plusieurs heures d’autonomie  Placez le curseur sur icone de la batterie
au portable . Mais cette autonomie variera en fonction de la fagon pour voir le niveau d’energie restant.
dont vous utilisez les modes d’économie d’énergie, de vos habitudes

de travail, du CPU, de la taille de 1a mémoire et de 1’écran.

&) R0 e |

s’ . . o
Pour vérifier le restant de la charge de la batterie, passez votre [ E‘ESﬁnt (Crgem) -
curseur au dessus de Iicone qui est en forme de batterie quand vous —[aFetEARSREEAL LIS BT
o T .~ . .
n’utilisez pas de source d ahmentatlor} externe, e;t en forme de Prise  Quand le portable est connecté  une
quand vous en utilisez une. Double-cliquez sur I’icone pour accéder source d'alimentation externe, I'état de la
aux parametres. charge est affiché .

PC de bureau ou Familial
NOTE : Vous serez averti quand la charge de la batterie est Ordinateur portable
faible. Si vous ignorez ces messages d’alerte, I'ordinateur PRt
portable entrera en veille prolongée. (Fonctionnement par
défaut de Windows STR)

Toujours actif
@estion d'alimentation minimale

Ajuster les propriétés de [alimentation

Note : Les captures d’écran ci-con- Ouvrir la jauge d'alimentation
tre ne sont que des exemples, et ﬂ

peuvent &tre ,c’hfferentes de ce que Faites un clic-droit sur licone Faites un clic-gauche sur I'icdbne pour
vous avez a I’écran. pour afficher les sous-menus. accéder a la gestion de I’énergie.

ATTENTION! Le mode Suspend To Ram (STR) ne dure pas longtemps quand la
puissance de la batterie est faible. Le mode Suspend To Disk (STD) et I’extinction du
portable sont deux choses differentes. Le mode STD nécessite en effet un peu d’énergie
et échouera s’il n’y en a plus assez (batterie completement vide ou adaptateur secteur
non brancheé).

Entretien de la batterie

Comme tous les accumulateurs, le nombre de charges de la batterie est limité. Charger et décharger
completement la batterie une fois par jour est possible pour au moins un an. Au dela, tout dépend de la
température et de ’humidité de votre environnement. Assurez-vous d’utiliser la batterie a une température
comprise entre 10°C et 29°C (50°F et 85°F), en tenant compte du fait que la température interne du
portable est plus élevée que celle de I’extérieur. Toute température se situant hors de cette fourchette
diminue ’espérance de vie de la batterie. Quoi qu’il en soit, avec le temps, I’autonomie risque d’etre
de plus en plus réduite, et imposera I’achat d’une nouvelle batterie. Il n’est pas conseillé d’acheter a
I’avance des batteries pour les stocker car celles-ci perdraient leur efficacité.

NOTE : La batterie s’arréte de charger si la température est trop élevée ou si son voltage
est trop élevé. Le BIOS offre une fonction de rafraichissement.

ATTENTION ! Ne pas laisser la batterie déechargée. La batterie se dechargera apres un certain laps
de temps. Si la batterie n’est pas utilisée, il est toutefois recommandé de la recharger une fois tous
les trois mois, sinon elle risquerait de ne plus se charger a la prochaine utilisation.
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3 Déemarrer

Redéemarrer ou rebooter

Apres avoir effectué des modifications dans votre
systeme d’exploitation, il peut vous &tre demandé
de redémarrer votre ordinateur. Certaines procédures
d’installation comprennent une boite de dialogue
qui vous permet de redémarrer. Pour redémarrer
manuellement cliquez sur le bouton Démarrer puis
sur Arréter et choisissez Redémarrer.

Eteindre le portable

Sous Windows XP, éteignez le portable en cliquant
sur le bouton Démarrer, sélectionnez Arréter, puis
Eteindre. Pour les systemes d’exploitation ne disposant
pas de leur propre gestion de 1’alimentation (DOS,
Windows NT), vous devez éteindre le portable en
appuyant sur le commutateur d’alimentation pendant
2 secondes (contre 1 seconde pour I’allumage) apres
avoir fermé toutes les applications et quitté le systeme d’exploitation. Appuyer sur le commutateur
d’alimentation pendant 2 secondes est nécessaire afin d’éviter les extinctions accidentelles.

s hat 5 s et the oo £2 '
Ir——

ke o e, shus oy W,
Wit agan.

C=pll

s B e o it o e 1 200
T

Lt o s, aed s s e hat
s i by b of e

@ IMPORTANT ! Pour protéger le disque dur, il faut attendre au moins 5 secondes apres
avoir éteint le portable avant de le redémarrer.

Extinction d’urgence

Au cas ou votre systeme d’exploitation n’arriverait pas a s’éteindre ou a redémarrer correctement, il
existe deux autres méthodes pour éteindre votre portable:

|
(1) Appuyez sur le bouton d’alimentation O (2) Pressez le bouton d’arrét d’urgence PO4.
pendant plus de 4 secondes, ou
4 4 )
»od
N
‘ Q TRUC : Utilisez un trombone déplié pour
\ ) ) presser le bouton d’arrét d’urgence.

@ IMPORTANT ! N'’utilisez pas le bouton d’arrét d’urgence quand I’ordinateur est en
train d’écrire des données sinon celles-ci seront perdues.
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Déemarrer 3

Fonctions spéciales du clavier

Touches colorées

Ce qui suit est la description des touches colorées sur le clavier du portable. Les commandes associées
aux touches colorées ne sont accessibles qu’en maintenant la touche de fonction enfoncée.

NOTE : L’emplacement des touches de raccourcis peut varier d’'un modele a un autre,
mais les fonctions demeurent identiques. Fiez-vous aux icones plutot qu’aux touches de
fonction.

L]

L]

) O 0O

HNpE

F2

‘ 3

F5

o
~

T
@

X
3

2

F12

Icone “Zz” (F1) : Place le portable en veille prolongée (que ce soit en mode Save-to-RAM
ou Save-to-Disk selon les parametres du gestionnaire d’alimentation)

Antenne radio (F2): modeles Wireless uniquement: Active et désactive la fonction LAN
sans fil ou Bluetooth (sur certains modeles), avec affichage a I’écran. Lorsque le LAN
sans fil ou le Bluetooth est activé, les indicateurs wireless correspondants s’allument.
Des modifications logicielles sous Windows sont nécessaires pour activer les fonctions
Bluetooth ou LAN sans fil.

Icone Soleil plein (F5):
Diminue la luminosité

Icone Soleil creux (F6):
Augmente la luminosité

Icone LCD (F7): Active et désactive le panneau LCD. Sur certains modeles, il étend la
zone d’affichage a la totalité de 1’écran lorsque des résolutions basses sont utilisées.

Icone Moniteur/L.CD (F8): Bascule entre Ecran LCD du PC portable ->Moniteur externe
-> Télévision. (Ceci ne fonctionne pas en 256 couleurs, sélectionnez High Color dans les
parametres des propriétés d’affichage.) IMPORTANT : Connectez le moniteur externe
avant de démarrer votre PC portable.

Icone Haut-parleur(F10):
Active et désactive les hauts-parleurs (seulement sous Windows)

Icone Volume fleche basse (F11):
Diminue le volume des hauts-parleurs (seulement sous Window)

Icone Volume fleche haute (F12):
Augmente le volume des hauts-parleurs(seulement sous Windows)
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3 Déemarrer

Fonctions spéciales du clavier

Touches colorées

B (2]
EEA

Num Lk (Ins): Active et désactive le pavé numérique (num lock). Permet d’affecter une
plus grande partie du clavier a la saisie des nombres.

Ser Lk (Del): Active et désactive le “Scroll Lock™. Permet d’affecter une plus grande partie
du clavier a la navigation dans les cellules.



Déemarrer 3

Touches Microsoft Windows™

Il y a deux touches spéciales pour Windows™ sur le clavier:

La touche avec le logo Windows™ active le menu Démarrer situé en bas a gauche du bureau
Windows™.

‘ B ‘ L’autre touche, qui ressemble a un menu Windows™ avec un petit curseur, active le menu des
propriétés et revient a cliquer avec le bouton droit de la souris sur un objet de Windows™.

Le clavier comme pavé numeérique

Le pavé numérique est intégré au clavier, et consiste en un &7 *s (9 .
ensemble de 15 touches qui rendent la saisie intensive de ‘L‘ 8 ‘ ‘L ‘ 0
chiffres plus commode. Ces touches a double usage sont Ua s 0s -
de couleur orange. Leur valeur numérique est indiquée en ‘ ‘ ‘ ‘ “ ‘ ‘
haut a droite de chaque touche comme le montre I’illustration.

] o]

“: +

?’,
]

Lorsque le pavé numérique est activé en pressant [Fn][Ins/Num
LK], le voyant “number lock™ s’allume. Siun clavier externe est Mo
branché, presser la touche [Ins/Num LK] du clavier externe ‘ ‘ ‘
active/désactive simultanément la fonction NumLock sur les
deux claviers. Pour désactiver le pavé numérique du portable
tout en gardant celui du clavier externe, pressez les touches [Fn][Ins/Num LK] du portable.

>.‘

Le clavier comme curseur

Le clavier peut servir de curseur, que la fonction Number
Lock soit activée ou non, afin de rendre la navigation plus
aisée tout en vous permettant de saisir des valeurs numériques
dans une feuille de calcul ou dans une autre application de
ce style.

;.
7

7‘(79
L

* 8
st

-
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>

U4
=

o 7.

K 2
Avec Number Lock désactivé, pressez [Fn] et une des l‘
touches curseur ci-dessous. Par exemple [Fn][8] pour Haut, ‘ ‘W‘
[Fn][K] pour Bas, [Fn][U] pour Gauche, et [Fn][O] pour
droite.

>.‘

Avec Number Lock activé, utilisez [Shift] et une des touches curseur ci-dessous. Par exemple [Shift][8]
pour Haut, [Shift][K] pour Bas, [Shift][U] pour Gauche, et [Shift][O] pour Droite.

3 NOTE: La taille des grands caracteres en gras est exagérée pour que I'exemple soit

plus clair. Ces caracteres ne sont pas imprimés ainsi sur le clavier.
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3 Déemarrer

Interrupteurs et indicateurs d’éetat

Interrupteurs

& Touche InstantON

Quand le portable est éteint : Presser ce bouton lancera un lecteur multimédia (sans entrer sous
Windows) permettant de visionner des DVD/ VCD, des vidéos , des photos, ainsi que des programme
de télévision ; ou d’écouter des CD et des fichiers audio.

N @ 3 E

Quand le portable est allumé: Presser ce bouton lancera un lecteur multimédia congu pour —
Windows. ?’,

&’ Touche Internet L]
Pressez cette touche pour lancer votre navigateur internet sous Windows.

9 Touche Bluetooth

Cette touche n’est disponible que sur les modeles dotés d’un Bluetooth (BT) intégré. Pressez cette touche
pour activer/désactiver la fonction BT. (Une configuration sous Windows est nécessaire.)

(4 Touche Verrou touchpad

Pressez cette touche pour verrouiller le touchpad lorsque vous utilisez une souris externe. Verrouiller le
touchpad vous empéchera de déplacer accidentellement le curseur lorsque vous tapez au clavier. Pressez
a nouveau ce bouton pour deverrouiller le touchpad.

';'J Touche Power4 Gear

Le bouton Power4 Gear bascule le mode d’économie d’énergie sur I’un des différents modes disponibles.
Les modes d’économie d’énergie contrdlent plusieurs aspects du PC portable pour maximiser les
performances par rapport a la durée de vie des batteries et, en fonction de divers évenements.

Lorsque vous utilisez un adaptateur secteur, le Power4 Gear vous permet de choisir entre trois modes sur
le segment des modes d’alimentation secteur. Lorsque vous retirez 1’ adaptateur, le Power4 Gear basculera
entre sept modes sur le segment des modes d’alimentation batterie. Lorsque vous retirez ou branchez
I’adaptateur, le Power4 Gear passera automatiquement sur le segment des modes adaptés.

Mode Batterie Mode Secteur

& o ™
Game DVD movie Quiet Office Super Performance

@n

Presentation CD-Audio Battery Saving Presentation Quiet Office
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Switches and Status Indicators

Switches (Cont.)

B Touche Splendid (sur une sélection de modeles)

Active ou désactive la fonction “Splendid”. Ceci permet de basculer entre differents modes d’enrichissement
des couleurs afin d’améliorer le contraste, la luminosité, les teintes, et le degré de saturation de rouge,

vert, et bleu, et ce de manietre indépendante. Vous pouvez vérifier le mode utilisé en vous référant a
I’OnScreen Display (OSD).

icones | I =Pl =\ B Tl

—— ¥/

Normal Gamma Correction Vivid Mode Theater Mode Soft Mode My Profile

31



3 Déemarrer

Indicateurs d’etat

En facade

Q Indicateur d’alimentation

Le voyant vert indique que le portable est allumé, il clignote lorsque le portable est en mode Suspend-
to-RAM (Veille). Ce témoin est éteint lorsque le portable est éteint ou en mode Suspend-to-Disk (Veille
prolongée).

e Temoin de Charge de la Batterie

Le témoin de charge de la batterie est une LED indiquant le niveau de la batterie de la maniere suivante :

ON : La batterie du portable est en cours de charge.
Off : La batterie de votre portable est soit chargée, soit completement €puisée.
Clignotant: Allumé - la charge de la batterie est inferieure a 10% et la batterie n’est pas alimentée.

> Indicateur de courriels

S’allume quand un ou plusieurs nouveaux courriels ont été recus dans la boite de réception de votre
messagerie €électronique. Cette fonction nécessite une configuration logicielle, qui n’est peut-&tre pas
possible sur votre portable. Elle a été concue uniquement pour les applications de messagerie Windows,
et il est probable qu’elle ne fonctionne pas avec les applications concurrentes.

8 Indicateur Bluetooth (sur certains modeles)

Cet indicateur n’est disponible que sur les modeles intégrant la technologie Bluetooth. Le témoin s’allume
pour indiquer que la fonction Bluetooth intégrée a 1’ordinateur est activée.

) Interrupteur sans fil

Il n’est disponible que sur les modeles intégrant un réseau sans fil et/ou la technologie Bluetooth. Quand
le réseau sans fil ou Bluetooth embarqué est actif, cet indicateur s’allume. (Des modifications logicielles
sous Windows sont nécessaires)
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Indicateurs d’etat

Au-dessus du clavier

s
‘i
B |
Chb

Indicateur d’activite

Indique que le portable accede a I’une ou plusieurs unités de stockage tel que le disque dur. La lumiere
clignote proportionnellement au temps d’acces.

g} Verrou numérique

Indique que les chiffres [Num Lk] sont verrouillés quand il est allumé. Ce témoin permet a certaines lettres
du clavier de faire office de chiffre pour rendre la saisie des données numériques plus confortables.

ﬁ Verrou Majuscule

Allumé, indique que les majuscules [Caps Lock] sont verrouillées. Ce témoin permet a certaines lettres
d’étre saisies en majuscule (ex : A, B, C). Eteint, les lettres saisies seront en minuscule (ex : a,b,c).

@ Verrou de défilement

Allumé, indique que le verrou de défilement [Scr Lk] est activé. Le verrou de défilement permet d’utiliser
certaines touches du clavier comme des touches directionnelles afin de faciliter la navigation quand une
seule partie du clavier est mobilisée, lorsque vous jouez par exemple.
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4. Utiliser le portable

Systeme d’exploitation
Pointeur
Périphériques de stockage
ExpressCard
Lecteur optique
Disque Dur
Connexions
Connexion Modem
Connexion réseau
Connexion LAN sans fil
Connexion Bluetooth
Trusted Platform Module (TPM)
Modes de gestion de I’alimentation
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Os Systeme d’exploitation

Ce PC portable peut offrir (en fonction du territoire) le choix d’un systeme d’exploitation pré-installé tel
que Microsoft Windows XP. Les choix et les languages dépendent du territoire. Le niveau de support
matériel et logiciel peut varier en fonction du systeme d’exploitation installé. La stabilité et la compatibilité
avec d’autres systemes d’exploitation ne peuvent étre garanties.

2 Support Logiciel

Ce portable est livré avec un CD de support qui contient le BIOS,
les pilotes, et les applications afin d’activer certaines fonctions
matérielles, étendre certaines fonctionnalités, aider a la gestion
de votre portable, ou ajouter des fonctions non comprises dans
le systeme d’exploitation d’origine. Si une mise a jour ou un
remplacement de ce CD est nécessaire, contactez votre revendeur pour connaitre les sites web a partir
desquels les pilotes et utilitaires sont téléchargeables.

Le CD de support contient tous les pilotes, utilitaires et logiciels qui conviennent aux systemes
d’exploitation les plus populaires. Ce CD n’inclut pas le systeme d’exploitation lui-méme. Ce CD
reste nécessaire méme si le portable est livré déja configuré car il offre des logiciels qui completent
I’installation en usine.

Un CD de restauration optionnel comprend une image du systeme d’exploitation original installé sur le
disque dur en usine. Le CD de restauration est un excellent moyen de retrouver rapidement un systeme
d’exploitation opérationnel pourvu que votre disque dur soit en bon état de fonctionnement. Contactez
votre revendeur s’il vous faut une telle solution.

_,? Note : Certains composants et fonctions particulieres du portable ne fonctionneront

[] Désactivation automatique du
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qu’apres l'installation des pilotes et utilitaires.

Buttons || Painters | Fointer Options | Wheel | Hardware | ) Device Selings

Touchpad (sur une sélection de
modeles) e —— =

Les PC portables intégrant les chipsets les plus récents
désactiveront automatiquement le touchpad du portable
lorsqu’une souris externe est connectée. Pour désactiver

Disable Settings...

isable intemal pointing device when extemal USE pointing device is attached

cette fonction, décochez cette option sous Windows, allez e

dans Panneau de Configuration - Souris - Matériel.  Remove ey iconfom taskbar wa0Pu
" Static tray icon in taskbar £ 420PM
(+ Arimated tray icon in taskbar 7 420PM

sy spnaptics.com

0k [ Caneel | [ Appl
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[J Pointeur

Le pointeur intégré au portable est entierement
compatible avec une souris PS/2 deux ou trois
boutons avec roulette de défilement. Le touchpad
est sensible a la pression et ne contient aucune
piece mobile; de ce fait, les pannes mécaniques
sont exclues. Un pilote est nécessaire pour qu’il
fonctionne avec certaines applications.

IMPORTANT ! N’utilisez aucun objet a la
place de votre doigt pour faire fonctionner
le touchpad, vous pourriez endommager
la surface du touchpad.

Utiliser le Touchpad

Une simple pression du bout de votre doigt suffit
a faire fonctionner le touchpad. Le touchpad étant
sensible a I’électricité statique, aucun objet ne peut
etre utilisé a la place de votre doigt. La premiere
fonction du touchpad est de déplacer le curseur sur
I’écran pour y faire des sélections. Les illustrations
qui suivent montrent comment utiliser le touchpad.

Déplacer le curseur

Placez votre doigt au centre du touchpad et faites le
glisser dans une direction pour déplacer le curseur.

/ (7 \! \
Déplacement du
curseur

—  Clic-droit
\ J
\_ Clic-gauche )
s b §

;

Faire glisser
le doigt vers
la gauche

Faire glisser le doigt
vers l'avant

Faire glisser
le doigt vers L
la droite

Faire glisser le doigt
vers l'arriere

1

o

X

g

\“‘" }
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lllustrations sur 'usage du Touchpad

Cliqué-Frappé - Le curseur sur un objet, appuyez sur le bouton gauche ou touchez légerement le touchpad
avec le bout de votre doigt et laissez-le dessus jusqu’a ce que 1’objet soit sélectionné. L’ objet sélectionné
change alors de couleur. Le méme résultat est obtenu avec les deux méthodes suivantes.

Cliqué Frappé

(enfoncez le bouton gauche puis relachez)

Double-clic/Double-frappe - 11 s’ agit d’une technique ordinaire pour lancer un programme directement
depuis I’icone correspondante. Déplacez le curseur sur 1’icone que vous souhaitez exécuter, appuyez sur
le bouton gauche ou frappez rapidement deux fois le touchpad pour que le systeme lance le programme
souhaité. Si I’intervalle entre les clics ou les frappes est trop long, I’opération n’est pas exécutée. Vous
pouvez régler la vitesse du double clic dans le Panneau de configuration de Windows sous la rubrique
“Souris.” Le m&me résultat est obtenu par les méthodes suivantes.

Double-clic Double-frappe

(appuyez deux fois sur le bouton gauche, (frappez legerement mais rapidement le
puis relachez) touchpad deux fois)
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Glisser - Glisser signifie prendre un objet pour le placer ailleurs sur I’écran. Vous pouvez placer le
curseur sur I’objet choisi, puis tout en maintenant le bouton gauche enfoncé, déplacez le curseur jusqu’a
I’endroit voulu, puis relachez le bouton. Ou bien vous pouvez simplement frapper deux fois sur un objet
et maintenir le doigt sur le touchpad en le faisant glisser jusqu’a I’endroit voulu. Le méme résultat peut
étre obtenu par les méthodes suivantes.

—
~

(maintenez enfoncé le bouton gauche et faites (frappez legerement le touchpad deux fois,
glisser votre doigt sur le touchpad) faites glisser votre doigt a la seconde frappe)

NOTE : Une fonction de défilement controlée par logiciel est disponible apres avoir
installé I'utilitaire touchpad fourni. Elle facilite la navigation sous Windows et sur
Internet. Les fonctions de base peuvent étre ajustées dans le Panneau de configuration
de Windows afin de permettre des saisies et des clics plus confortables.

Entretien du Touchpad

La surface du touchpad est sensible a la pression. Si elle n’est pas correctement entretenue, elle peut
facilement s’endommager. Notez les précautions suivantes:

* Ne mettez pas le touchpad en contact avec la poussiere, les liquides ou la graisse.
* Ne touchez pas le touchpad si vos doigts sont sales ou humides.

* Ne posez aucun objet lourd sur le touchpad ou ses boutons.

* Ne grattez pas le touchpad avec vos ongles ni avec aucun autre objet.

NOTE : Le touchpad répond aux mouvements, pas a la force. Ne frappez pas la surface
trop fort. Frapper plus fort n’augmentera pas la réactivité du touchpad. C’est aux faibles
pressions que le touchpad répond le mieux.
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Périphériques de stockage

Les périphériques de stockage permettent au portable de lire et d’écrire des documents, des images ou
d’autres fichiers sur différents supports de stockage. Ce PC portable est équipé des supports de stockage
suivants:

+ ExpressCard
+ Lecteur optique

» Lecteur de carte memoire flash

+ Disque dur

['] Emplacement ExpressCard

40

Un emplacement ExpressCard 26 broches supporte une ExpressCard/34mm ou une
carte d’extension ExpressCard/54mm. Cette interface est plus rapide que les cartes PC
qui emploient un bus parallele, car elle utilise un bus de série supportant I’'USB 2.0 et
PCI Express. (Incompatibles avec les cartes PCMCIA antérieures)

Insérer une ExpressCard

,

L’ExpressCard dot étre
inséréee bien a plat

\.

J

. S’il y a une protection sur le connecteur

ExpressCard, retirez-la en suivant les instructions
“Retirer une ExpressCard” ci-dessous.

Insérez I’ExpressCard avec la face connecteur
en premier et la face étiquetée vers le haut. Les
ExpressCards standard arrivent au ras du PC
portable lorsqu’elles sont totalement insérées.

Retirer une ExpressCard

Le
d’u

connecteur ExpressCard ne dispose pas
n bouton d’éjection. Poussez I’ExpressCard

vers 1’intérieur, puis relachez-la pour éjecter
I’ExpressCard. Apres avoir éjecté I’ExpressCard,
retirez-la délicatement du connecteur.

3. Connectez

avec précaution les cables et
adaptateurs nécessaires a I’ExpressCard. En
général, les connecteurs ont une orientation.
Une étiquette, une icone ou une marque indique
la face supérieure.
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© Lecteur optique a tiroir
Insérer un disque optique

1. Alors que le portable est allumé, pressez le 2.
bouton d’éjection du lecteur de disque. Le
tiroir s’éjectera partiellement.

Tirez délicatement sur la face avant du lecteur
et faites completement glisser le tiroir vers
I’extérieur. Attention a ne pas toucher la lentille
du lecteur et les autres mécanismes. Assurez
vous qu’il n’y a pas d’obstacles qui pourrait
se bloquer sous le tiroir du lecteur optique.

3. Prenezle disque par les cotés, face imprimée 4.
vers le haut. Appuyez des deux cotés du
centre du disque jusqu’a ce qu’il s’enclenche
sur le moyeu. Le moyeu doit &tre plus haut
que le disque lorsqu’il est correctement
installé.

Refermez lentement le tiroir du lecteur de
disque. Le lecteur commence a lire la table
des matieres (TOC) du CD. Lorsque le lecteur
s’arrete, le CD est prét a I’emploi.

lit les données.

NOTE : Il est normal d’entendre et de sentir le CD tourner rapidement lorsque le lecteur
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Lecteur optique (suite)

Retirer un disque optique

~__ )

Ejectez le tiroir et soulevez délicatement le
bord du disque vers le haut jusqua ce qu’il se

désolidarise du lecteur.

) L'emplacement varie
selon les modeles

L’éjection d’urgence est située dans une ouverture
sur le lecteur optique, et sert a éjecter le tiroir
du lecteur lorsque 1’éjection électronique ne
fonctionne pas. N utilisez pas I’éjection d’urgence
ala place de I’éjection électronique. Note: Faites
attention a ne pas érafler le témoin d’activité
qui est situé dans la méme zone.

Lecteur optique de type Slot-in (mange—disque)

ATTENTION ! Ce type de lecteur optique ne supporte que les disques de 16cm ; les
disques de 8cm ne sont pas supportés. Insérer un disque de 8cm peut endommager

ce lecteur.

Insérer un disque optique

1. Le portable allumé, introduisez délicatement
le disque, le lecteur réceptionnera le disque

et I’insérera.
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Retirer un disque optique

1. Le portable allumé, pressez sur le bouton
d’éjection électronique (ou éjectez-le depuis
Windows).

2. Tenez le disque par ses bords, puis retirez-le.
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Utiliser le lecteur optique

Les disques optiques et les équipements doivent &tre manipulés avec soin pour préserver les mécanismes
de précision qu’ils mettent en oeuvre. Respectez scrupuleusement les consignes des fabricants de CD.
Contrairement au lecteur d’un PC de bureau, celui du portable utilise un moyeu qui maintient le CD en
place quelle que soit I’inclinaison. Lors de son insertion, il est important que le CD soit enfoncé au centre
du moyeu, sinon le tiroir du lecteur de CD-ROM risque de rayer le CD.

ATTENTION ! Si le CD n’est pas correctement fixé au milieu du plot central, le CD peut étre abimé
lorsque le tiroir se referme. Gardez toujours un oeil sur le CD lorsque vous refermez le tiroir.

Il devrait y avoir une lettre pour le lecteur CD, qu’un disque soit inséré ou non dans le lecteur. Apres
avoir inséré correctement le CD, vous pourrez accéder aux données de la méme maniere qu’avec les
disques durs ; mis a part le fait que rien ne peut &tre écrit ou modifié sur le CD. En utilisant un logiciel
approprié, un lecteur CD-RW ou DVD+CD-RW peut permettre d’utiliser les disques CD-RW comme
un disque dur avec des possibilités pour écrire, supprimer, et éditer des données.

Les vibrations sont normales pour tous les lecteurs de CD-ROM a haute vitesse, ceci est dlt aux disques
qui sont mal équilibrés. Pour diminuer les vibrations, utilisez le portable sur une surface plane et ne
collez pas d’étiquettes sur le CD.

Ecouter un CD audio

Les lecteurs de disques optiques peuvent lire les CD audio, mais seul un lecteur DVD-ROM peut lire les
DVD. Insérez le CD audio, Windows™ ouvre alors automatiquement un logiciel de lecture et commence
la lecture. Selon les logiciels installés et le type de disque inséré, il est possible que vous ayez a lancer
un logiciel de lecture spécifique. Vous pouvez régler le volume en utilisant le bouton situé sur le coté du
lecteur de CD/DVD-ROM, les touches de fonction du clavier ou via I’icone en forme de haut-parleur
de la barre des taches de Windows™.
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Lecteur de cartes mémoire Flash

g

[
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En général, un lecteur de cartes mémoire PCMCIA doit etre acheté séparément pour pouvoir utiliser des
cartes mémoire provenant de périphériques comme les appareils photo numériques, les lecteurs MP3, les
téléphones portables et les PDA. Ce PC portable possede un lecteur de cartes mémoire intégré permettant
de lire les cartes mémoires suivantes : Secure Digital (SD), Multi-Media Card (MMC), Memory Stick
(MS), Memory Stick Select (MS Select), Memory Stick Duo (with MS adapter), Memory Stick Pro, et
Memory Stick Pro Duo (avec adaptateur MS Pro). Les Memory Sticks peuvent &tre standard ou utiliser
la technologie MagicGate. Le lecteur de cartes mémoire intégré n’est pas seulement tres pratique, il est
également beaucoup plus rapide que la plupart des autres types de lecteur de carte car il utilise le bus
PCI a large bande passante.

Types de mémoire supportéees

MS adapter

MS (Memory Stick)
« Duo/Pro/Duo Pro/MG

I: MS (Memory Stick)
« Magic Gate (MG)

- MS (Memory Stick)
- o Select

MS (Memory Stick)

I

MMC (Multimedia Card)
SD (Secure Digital)

]

IMPORTANT ! Ne retirez jamais une carte pendant ou juste aprées la lecture, la copie,
ou le formatage, sinon des données pourraient étres perdues.

Disque dur

Les disques durs possedent des capacités supérieures et fonctionnent
a des vitesses plus grandes que les lecteurs de disquette et les lecteurs
optique. Le portable est livré avec un disque dur amovible de 2.5”
(6,35cm) de largeur et de .374” (0,95cm) d’épaisseur. Les disques durs
actuels supportent la technologie S.M.A.R.T. (Self Monitoring and
Reporting Technology) qui permet de détecter les erreurs ou les pannes
du disque dur avant qu’elles ne surviennent. Consultez un service apres-vente ou un revendeur certifié
pour les mises a jours matérielles

IMPORTANT ! Une mauvaise manipulation durant le transport peut endommager le
disque dur. Manipulez le portable avec précaution, évitez de I’exposer a I'électricité
statique, aux vibrations et aux impacts. Le disque dur est I’élément le plus fragile du
portable et a toutes les chances d’étre le premier ou le seul élement a étre endommage
en cas de chute du portable.
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Connexions

NOTE : Ni le modem ni le controleur réseau intégrés ne peuvent étre ajoutés apres
I’achat. lIs peuvent toutefois &tre installes sous forme de carte PC (PCMCIA).

) Connexion modem

Le cable téléphonique utilisé pour brancher le modem interne
du portable a deux ou quatre fils (seuls deux fils (ligne 1) sont
utilisés par le modem) et doit avoir un connecteur RJ-11 aux deux
extrémités. Reliez une des extrémités au port modem/réseau et

‘(

I’autre a une prise analogique du mur (du type de celles présentes \
dans les maisons). Une fois le pilote installé, le modem est prét a J &
I’emploi.

NOTE : Lorsque vous étes connecté a un service en ligne, ne mettez pas le portable
en veille ou mode Suspend ou vous seriez déconnecte.

Exemple de PC portable connecté a une prise téléphonique afin d’utiliser le modem intégré :

Le connecteur telephonique est le plus petit

Cable téléphone des deux

(connecteurs RJ-11)

La connexion
telephonique est

Prise telephonique optionnelle

murale

ATTENTION ! Pour la sécurité électrique, n’utilisez que des cables telephone 26 AWG
ou plus (voir Glossaire pour plus d’informations) .
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&a Connexion Fast-Ethernet

Connectez un cable réseau, doté de connecteurs RJ-45 a chaque extrémité, I’un sur le port modem/réseau
du portable et ’autre a un hub ou un switch Pour les vitesses 100/1000BASE-TX, votre cable réseau
doit etre de catégorie 5 (non catégorie 3) a paire torsadée. Si vous voulez faire fonctionner 1’interface
a 100/1000Mbps, il doit etre connecté a un hub 100/1000BASE-TX (non un hub BASE-T4). Pour le
10Base-T, utilisez un cable a paire torsadée de catégorie 3, 4, ou 5. Les transferts en duplex sont supportés
sur ce portable mais nécessitent une connection a un hub réseau avec “duplex” activé. Par défaut, le
logiciel utilise les parametres les plus rapides, de telle sorte qu’aucune intervention de 1’ utilisateur n’est
nécessaire.

¥ Le 1000BASE-T (ou Gigabit) n’est supporté que sur une sélection de modeles.

Cable a paires torsadees

Le cable qui sert a relier une carte Ethernet a un hote (en général
hub ou switch) est appelé TPE (paires torsadées pour Ethernet).
Les connecteurs en bout de cable s’appellent RJ-45, et ne sont
pas compatibles avec les connecteurs téléphoniques RJ-11. Si
vous souhaitez connectez deux ordinateurs sans passer par un
hub, un cable réseau croisé est requis. Les modeles Gigabit sup-
porte 1’auto-crossover (croisement automatique), donc un cable
Ethernet croisé est facultatif.

Exemple de PC portable connecté a un hub ou un switch afin d’utiliser le controleur Ethernet
intégré

Le connecteur LAN est le plus
large des deux

Cable réseau avec
connecteurs RJ-45

{) AVERTISSEMENT ! N'utilisez que des prises télephoniques analogiques. Le modem
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integré ne supporte pas la tension utilisée par les systemes télephoniques numériques.
Ne connectez pas la prise RJ-11 aux systemes telephoniques numériques que I'on
peut trouver dans de nombreux établissements commerciaux ou des dommages
pourraient survenir !
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@ Connexion LAN sans fil (sur certains modeles)

Le LAN sans fil intégré (en option) est un adaptateur Ethernet sans fil compacte et facile d’utilisation.
Intégrant le standard IEEE 802 pour les LAN sans fil (WLAN), le LAN sans fil intégré offre un débit
de transmission de données élevé, grace aux technologies Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) et
Octogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), toutes deux sur une fréquence de 2.4 GHz. Le
réseau sans fil est rétro-compatible avec 1’ancien standard IEEE 802.11 permettant ainsi des échanges
en continu entre les réseaux sans fil.

Le LAN sans fil intégré (en option) est un adaptateur client qui supporte les modes Infrastructure et

el s

jusqu’a une distance de 40 metres entre le client et le point d’acces.

Pour assurer une sécurité optimale a votre communication sans fil, Le LAN sans fil intégré (en option)
est livré avec la fonction de cryptage WEP (Wired Equivalent Privacy ) de 64-bits/128-bits et la fonction
WPA (Wi-Fi Protected Access).

Les illustrations ci-contre sont des exemples d’un
portable connecté a un réseau sans fil.

Mode Ad-hoc (" PC portable PC de bureau )

Le mode Ad-hoc permet au portable de se connecter
a un autre périphérique sans fil. Aucun point d’acces
n’est nécessaire dans cet environnement sans fil.

(Tous les erq)henques doivent &tre pourvus d’un adapteur LAN
sans fil 802.11, en option)

N Y,

Mode Infrastructure

Le mode Infranstructure permet au portable et a
d’autres périphériques sans fil de rejoindre un réseau
sans fil créé par un point d’acces (vendu séparément).
Ce dernier fournit un lien central qui permet aux
clients sans fil de communiquer entre eux, ou via un
réseau filaire.

(Tous les périphériques doivent etre pourvus d’un
adapteur LAN sans fil 802.11, en option)
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€ Connexion Bluetooth (sur une sélection de modeles)
Grace a la technologie Bluetooth, les PC portables n’ont plus besoin de recourir a des cables pour
connecter des périphériques ayant une connexion Bluetooth active ; par exemple, des PC portables, des
PC de bureau, des téléphones portables, ou des PDA.

¥ Note: Si votre portable n’integre pas la technologie Bluetooth, vous devez connecter
un module USB ou carte PC Bluetooth afin de pouvoir utiliser cette technologie.

Téléphones portables Bluetooth
Vous pouvez vous connecter a votre téléphone portable sans passer par un cable. En .‘\

=
fonction des caractéristiques de votre t€léphone portable, vous pouvez transférer votre ﬁﬁ}}
répertoire téléphonique, des données, des photos, des fichiers audio, etc.; ou I'utiliser
comme un modem afin de vous connecter a Internet. Vous pouvez également vous en servir pour envoyer
des messages SMS.

PDA ou ordinateurs Bluetooth
Vous pouvez vous connecter a un autre ordinateur ou un PDA pour échanger des fichiers,
®

E)artager des Perlpherlques ou pa.rtager une connexion Inte/rneF ou résean. Vous pouvez
également faire usage d’une souris ou d’un clavier sans fil équipé Bluetooth.

Se coupler avec d’autres périphériques Bluetooth

Vous devez d’abord coupler votre portable avec un autre périphérique Bluetooth, avant de

vous y connecter. Assurez-vous que I’autre périphérique Bluetooth est allumé et prét a étre m
couplé. Ouvrir Bluetooth Settings (Parametres Bluetooth) sous Windows en choisissant
Démarrer | Programmes | Bluetooth ou sélectionnez Add New Connection (Ajouter une _Elugtooth

nouvelle connexion) depuis I’icone Bluetooth (si disponible) dans la zone de notification. Ig:g&:g:gg?

Bluetooth Settings
Wireless File Transfer

G Bletooth | Buetooth Settngn

8 Remote Comers

. Settnge ¥ Y user's Gude Remote Camera
Ouy vireless Fde Transfer

) Search v Add New Connection k
vielo ard Support

Device Properties and Security...
Service Properties...

Professional

Windows XP

Help
I Exit
Bluetooth Settings sous Windows en Add New Connection depuis
choisissant Démarrer | Programmes | I'icone Bluetooth dans la barre
Bluetooth des taches.
Add New Connection Wizard ' Bluetooth Settings
This wizard will crmate the snttings for Mustocth davace corrmction
= 5 Prasee e your Bustooth devces e on a0d sel 9 "-7w ?‘
Seczvendle
= i
() Seren Mode Recommented]
L G v i st
(] o (e oeess]
(mn’mm ‘Connaction
« : . Ceo) (e |
Cliquez sur New Connection Suivez les instructions de |'assistant Alafin de la procédure, vous devriez
(Nouvelle connexion) depuis pour ajouter des périphériques. voir s’afficher dans la fenétre votre

48 Bluetooth Settings. périphérique.
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“’ Module TPM (Trusted Platform Module)

Le module TPM (Trusted Platform Module) est un périphérique de sécurité installé sur la carte mere,
qui conserve les clés de cryptage générées par I’ordinateur. Cette solution matérielle aide a déjouer les
attaques de pirates informatiques a la recherche des mots de passe et des clés de cryptage relatives a des
données sensibles. Le module TPM permet ainsi a I’ordinateur d’exécuter des applications de maniere
plus sure, et d’effectuer des transactions ou de communiquer en toute confiance.

Les fonctions de sécurité fournies par le module TPM sont supportées en interne par les possibilités de
cryptage de chaque TPM : hachage, génération aléatoire de nombres, génération de clés asymétriques,
et cryptage/décryptage asymétrique. Chaque TPM de chaque ordinateur possede une signature propre,
initialisée lors du processus de fabrication de ces chipsets en silicone, et ce afin d’accroitre son efficacité
en terme de confiance, et de sécurité. Chaque TPM doit posséder un Propriétaire avant de pouvoir étre
utilisé en tant que périphérique de sécurité.

Applications TPM

La technologie TPM est utile pour tous les clients intéressés par le fait d’apporter une barriere de sécurité
supplémentaire a leur ordinateur. Le module TPM, quand il est fourni avec un pack optionnel de logiciels,
peut fournir une sécurité sur I’intégralité du systeme, ainsi que la possibilité de protéger des fichiers, et
de se prémunir contre les problemes relatifs aux emails, et aux données privées. Le module TPM fournit
une sécurité plus renforcée que celle du BIOS, du systeme ou de tout autre application non TPM.

"4 Note : Le module TPM est désactivée par défaut, a activer dans la configuration du BIOS.

Important : Utilisez les fonctions “Restore” (Restaurer) ou “Migration” (Migrer) de
application gérant le TPM pour faire une sauvegarde des données de sécurité du TPM.

# Control Panat EE® @ s rovom nucoss mtvatoay |0 hocessores ’
) Dhastooth ,
B wirsbowrs oty 0 Games '

& X D w B 4 2 =
Accacchit,  ASSHwAuws a:::: mn;;unn a:;;.:‘ ;:h:; Date srd e Copley
2 @3 e 3 P = T @
Fakder Cptons Fonts J\:G:::v: @ D:‘zum tarbowrd Mose l::“o:u“
o« L % 2 0 2 8
b i i e i oy i ey
v 9 ¥ ¥ 2 @ <
T SNkm, T e R et O e
Depuis le “Panneau de configuration” de Vous pouvez aussi lancer Security Platform
Windows, lancez Security Platform. depuis le menu “Démarrer” de Windows.

security Platform User Initialization
Manage Security Platform

Infineon Security Platform Settings Tool

? Security Platform is not initislized, Do you want to start the Infineon Security Platform Initislization Wizard?

Help \/ v ¥ ¥
Apres avoir lancé Security Platform, cette La premiere fois que vous lancez Security
icone s’affichera dans la zone de notification Platform, réponsez Yes (Oui) et suivez les

de Windows. Vous pouvez choisir d’initialiser instructions pour configurer I'application.
ou gérer I'application depuis ce menu.
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©@ Modes de gestion de I'alimentation

Le portable dispose d’un certain nombre de fonctions d’économie d’énergie qui sont automatiques ou
configurables; vous pouvez les utiliser pour optimiser 1’autonomie de la batterie et abaisser le Total Cost
of Ownership (TCO). Vous pouvez piloter certaines de ces fonctions par le menu Power du BIOS. Les
parametres ACPI sont configurables via le systeme d’exploitation. Les fonctions de gestion de 1’alimentation
sont congues pour économiser de 1’électricité autant que possible en plagant certains éléments en mode
de faible consommation des que permis tout en permettant un fonctionnement normal a la demande. Ces
modes sont nommés “Stand by” (ou Suspend-To-RAM) et Veille prolongée (hibernation) ou Suspend-
To-Disk. Lorsque le portable est dans 1’un ou I’autre de ces modes, 1’état de veille est indiqué de la fagon
suivante: “Stand by”, le voyant d’alimentation clignote, Veille prolongée, le voyant est éteint.

Modes Full Power & Maximum Performance

Le portable fonctionne en mode Full Power lorsque la fonction d’économie d’énergie est désactivée en
configurant le gestionnaire d’alimentation de Windows et Speedstep. Lorsque le portable fonctionne
en mode Full Power, le t¢émoin lumineux reste allumé. Si vous €tes soucieux a la fois des performances
systeme et de la consommation, choisissez “Maximum Performance” au lieu de désactiver les fonctions
de gestion de 1’alimentation.

ACPI

L’Advanced Configuration and Power Management (ACPI) a été¢ développé par Intel, Microsoft, et
Toshiba spécialement pour Windows afin de controler la gestion de 1’alimentation et les fonctions Plug
and Play. ACPI est le nouveau standard de gestion de 1’alimentation des PC portables.

3 NOTE : L’APM était utilisé avec les systemes d’exploitation plus anciens comme Windows
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NT4 et Windows 98. Comme les systemes plus récents (Windows XP, Windows 2000 et
Windows ME) utilisent I’ACPI, ' APM n’est plus completement supporté sur ce portable.

Mode Suspend

En modes “Stand by” (STR) ou veille prolongée (STD), I’horloge CPU est arrétée et la plupart des
éléments du portable sont dans leur état de plus faible activité. Le mode Suspend est celui dans lequel
le portable est le moins actif. Le portable entre en mode Suspend lorsque le systeme reste inactif durant
une période donnée de temps ou lorsque vous pressez les touches <Fn><F1>. Le t¢émoin d’alimentation
clignote pendant le mode STR, le portable a I’air éteint pendant le mode STD. Pour sortir de STR,
appuyez sur n’importe qu’elle touche (sauf Fn). Pour sortir de STD, utilisez I’interrupteur, comme
si vous rallumiez le portable.

Economie d’énergie

En plus de ralentir I’horloge du processeur, ce mode place les composants, y compris le rétro éclairage
de I’écran LCD, dans leur état le moins actif. Le portable entre en “Stand by” (priorité basse) quand
le systeme reste inactif pendant une durée déterminée. Ce délai peut étre fixé dans le gestionnaire de
I’alimentation de Windows (priorité haute). Pour que le systeme se réveille, pressez n’importe quelle
touche du clavier.
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% Réesumeé des modes énergeétiques

ETAT CAUSE D’ENTREE SORTIE
+ “Veille” via le menu Démarrer de Windows + Tout périphérique
“Stand by” + Délai fixe dans le “Gestionnaire d’alimentation” | + Batterie faible

du Panneau de Configuration sous Windows
(priorite haute)

STR (“Veille”) + Raccourci (voir “Touches colorées” dans la + Signal du port modem

(Suspend-to-RAM) section “Fonctions spéciales du clavier” au + Interrupteur ou n’importe
P chapitre précédent) quelle touche

STD (V. prolongée’) + Raccourci (voir “Touches colorées” dans la * Interrupteur

section “Fonctions spéciales du clavier” au

(Suspend-to-Disk) chapitre précédent)

+ Bouton d’alimentation (peut-etre défini comme |« Interrupteur
Soft OFF STR ou STD)
+ “Eteindre” via le menu Démarrer de Windows

<% Controle thermique

Il existe trois méthodes de contrdle thermique du portable par son alimentation. Ces méthodes ne sont
pas configurables par 1’utilisateur mais doivent &tre connues au cas ou ou celles-ci seraient mises en
oeuvre. Les températures suivantes sont celles du chassis (pas du CPU).

¢ Le ventilateur se met en route lorsque la température s’approche de la limite de sécurité.
e Le processeur ralentit (refroidissement passif) lorsque la température dépasse la limite de sécurité.

e Le systeme s’arréte d’urgence lorsque la température dépasse la limite maximale de sécurité.
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Veille et veille prolongée

Les parametres de gestion de 1’alimentation sont accessibles dans le Panneau de configuration de Windows.
Ce qui suit montre les options des propriétés d’alimentation de Windows ME. Vous pouvez définir le
“Stand By” (veille) ou I’extinction pour fermer 1’écran, appuyer sur I’interrupteur, ou activer la veille. La
veille et I’hibernation économisent de 1’énergie lorsque le portable n’est pas utilisé en coupant certains
¢éléments. Lorsque vous reprenez votre travail, vous retrouvez vos documents (tels qu’un email tapé a
moitié¢) dans 1’état ou vous 1’avez laissé. L’extinction ferme toutes les applications et vous demande

d’enregistrer votre travail.

“Stand By (veille) est la méme chose que le mode Suspend-
to-RAM (STR). Cette fonction conserve vos données dans
la RAM pendant que la plupart des composants sont éteints.
Comme la RAM est volatile, elle a besoin d’€lectricité pour
conserver (rafraichir) les données. Pour choisir ce mode:
sélectionnez “Démarrer” | “Eteindre”, et “Stand by”.

‘4 Start

(0] stutoown...

Shut Down Windows

Copyright & 1985-2001
Microsoft Corporation

@ that do you want the computer to do?

Shut down -

Log off Administr ator
sht down
Restart

Hibernate

“Hibernate” (hibernation, veille prolongée) est la méme
chose que le mode Suspend-to-Disk (STD) et conserve vos
données sur le disque dur. Ce faisant, la RAM n’a pas a étre
rafraichie ce qui réduit la consommation électrique mais
ne la supprime pas completement car certains éléments de
réveil, comme le réseau local et le modem ont besoin d’&tre
alimentés. “Hibernate” économise plus d’énergie que le mode
“Stand by”. Pour choisir ce mode : activez I’hibernation dans
les “Options d’alimentation” puis sélectionnez “Démarrer” |
“Eteindre”, et “Hibernate”.

Shut Down Windows

Copyright © 1985-2001
Microsoft Corporation

What do you want the computer to do?

shut down R

Log off Administrator
Shut down
Restart

Stand b
]

Power Options Properties

| Power Schemes || Alams | Power Meter | Advanced | Hibemate|

:(g Select the power-zaving settings pou want ta use.

Options
[ &bwaps show icon on the taskbar

Prompt for passward when computer resumes fram standby

Power buttons
when | cloze the lid of my portable computer.

| Do nothing v |

‘When | prezs the power buttan on my computer:

| Shut down L |

‘when | press the sleep button on my computer:

Stand by

Shut dewn

Do nathing
Lisk me what ko do

| i3 JT Cancel T Apply

Power Options Properties

Power Schemes | Alarms | Power Meter | Advanced | Hibemate |

i

Hibemate

Disk space for hibernation
Free disk space:
Disk space required to hibernate:

When pour computer hibemates, it stores whatever it hag in
memony on pour hard disk and then shuts down. When pour
computer comes out of hibernation, it retumes to its previous state.

matiort

3544 MB
304 ME

ak H Cancel H Lpply
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Connexions multimédia (sur une sélection de modeles)

Cette page décrit les connexions multimédia pour les modeles dotés de tuner TV Tuner et/ou Radio FM.
Les fonctions TV et radio nécessite les modules intégrés sur une sélection de modeles.

NOTE : Voir I’Appendice pour les connexions compatibles HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).

Connexions audio-vidéeo

Connectez I’adaptateur AV/S-Video (voir ci-contre) pour
pouvoir utilisez des entrées RCA standards ou une entrée
S-Video afin de regarder/enregistrer de la vidéo a partir
de VCD/DVD, de magnétoscopes, de camescopes ou

’ : At Adaptateur
d’appareils photo numériques. b0

Entrée S-Video

Cable RCA (non
| fourni)

Connexion au cable

Connectez le cable coaxial d’un service de télévision
payant, d’une antenne collective, ou d’une antenne
intérieure, a 1’adaptateur pour cable. La connexion au
service cablé permet de recevoir la télévision numérique ou
analogique, ou la radio FM selon les types d’abonnements
souscrits. L’adaptateur fourni est nécessaire pour que la
prise coaxiale puisse s’ajuster a I’épaisseur du portable.
Utilisez, si nécessaire, un convertisseur NTSC/PAL

Utilisez si besoin un
convertisseur NTSC/PAL

Connexion FM/TNT ( )

Connectez I’antenne radio FM/TV fournie au PC portable en
utilisant I’adaptateur pour cable. L’antenne radio FM/TNT ne
regoit les signaux TNT et radio que dans certaines régions.

2 Note : La réeception de la TNT n’est possible

gue sur une sélection de modeles, et sa qualité
varie selon la distance de l'installation par

rapport aux tours émettrices et aux obstacles
que pourrait rencontrer le signal.

Positionnement de I’'antenne (

Horizontal: Peut &tre posé sans risque sur des surfaces
planes, telle qu’une table, un meuble ou une étagere.

Vertical: Des pastilles magnétiques, situées a la base,
permettent le positionnement sur des surfaces métalliques,
telle qu’une cloison ou un meuble.
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Appendice

Accessoires optionnels

Connexions optionnelles

Glossaire

Déclarations concernant la sécurité
Informations relatives au PC portable
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Accessoires optionnels

Ces éléments sont optionnels et destinés a compléter votre portable.

< Hub USB (Optionnel)=%,

Connecter un hub USB (optionnel) permet d’augmenter le nombre de ports
USB et de connecter ou déconnecter rapidement de nombreux périphériques
USB via un cable unique.

- - <20
< Clavier et souris USB —
Connecter un clavier USB optionnel permet une saisie des données
plus confortable. Connecter une souris USB rend la navigation sous
Windows plus pratique. La souris et le clavier USB fonctionnent
simultanément avec le touchpad et le clavier du PC portable.

< Mémoire Flash USB —

Une mémoire Flash USB peut remplacer le lecteur de
disquette 1.44Mo en vous offrant jusqu’a 1 Go de stockage,
une plus grande vitesse de transfert et une meilleure
fiabilité. Aucun pilote n’est nécessaire pour une utilisation
avec les systemes d’exploitations actuels.

[F]Lecteur de disquettes USB

Un lecteur de disquette USB (optionnel) accepte les disquettes standard 1.44
Mo (ou 720 Ko) 3.5 pouces.

@ ATTENTION ! Pour éviter les pannes systeme, utilisez i de la
barre des taches (permet de retirer les périphériques en toute
sécurité ) avant de deconnecter le lecteur de disquettes USB.
Ejectez la disquette avant de transporter le PC portable afin
d’eviter les dommages que causeraient des chocs.
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Connexions optionnelles (Suite)

Ces éléments, si désirés, peuvent étre achetés aupres de tiers.

- - - <20
< Connexion imprimante
Une ou plusieurs imprimantes USB peuvent &tre connectées simultanément
en utilisant un port ou un hub USB.

Port compatible HDMI

Il s’agit d’une interface audio-vidéo non compressée entre toute source audio/vidéo (ex :*“set-top box”,
lecteur DVD, récepteur A/V) et un moniteur audio/vidéo (télévision numérique TNT). Via un seul cable,
I’interface HDMI supporte la vidéo standard, ou haute définition, ainsi que 1’audio numérique multica-
nal. Elle transmet tous les standards HDTV ATSC et supporte 8 canaux audio, avec une bande passante
excédentaire afin de répondre a des exigences et améliorations futures.

Utilisez I'adaptateur fourni afin de relier
des périphériques compatibles HDMI au
portable.
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Telecommande Audio/Video

Une télécommande est fournie avec les modeles dotés de tuner TC afin de controler les fonctions
multimédia du portable (le logiciel fourni doit &tre préalablement installé).

Ouvre la page Musique
ONIOFF ™v MU 5iC  DVD/MENU
Ouvrir/Ferme Mobile Theater SW sous Windows \\\
Ouvre/Ferme Instant Fun SW lorsque le portable ———=% > L Lance le lecteur DVD ou le menu en
est éteint } ‘ mode DVD

Ouvre la page TV ‘— — | Lance le mode d’écoute radio (La Radio

n’est disponible que sur certains modeles )
E H ))
Ouvre la page Image Q @ Q O Aucune fonction

Ouvre la page Video ——PICTURES __ VilEO RADIO  SETUP MENU
LED d'activité de la telecommande \
Défilement vers le haut \ ////_\
Défilement vers la gauche  —————— /T Défilement vers la droite
] k/ \\ l Défilement vers le bas
(Réserveé a la prochaine version logicielle)
I / BACK SELECT

O © © m Suivant

Aller a la page précéedente

Applique/ accepte la sélection

Précédent f’
|
N N

Lecture/Pause ’I ’I PLAVIPAUSE
e 111 O Coo © Avance repide
Arrét STOP

Défilement des chaines (haut/bas)

A +
Augmente ou baisse le volume audio VoL Q

Aller a la page d’accueil avec I'application Instant Fun

Lance ou arréte I'enregistrement

Commutation du son  ———m—-X{— % O r@ __ Bascule d'un affichage plein
écran a un affichage fenétre
RECORD  FULL SCREEN

DD D

Touches numériques

Active ou désactive la fonction Télétexte

En mode TV, passe
d’une chaine a une
autre
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Mini-telecommande (sur une sélection de modeles)

Une mini-télécommande est fournie afin de controler les fonctions multimédia du portable (le logiciel
fourni doit étre préalablement installé).

"4 Note : Cette telecommande peut &tre insérée dans le slot ExpressCard du portable
quand elle n’est pas utilisée.

/
M

Arret

Ouvre/Ferme Mobile
Theater

Lecture audio/video

)

Augmente/diminue le
volume sonore

Défilement des chaines

) ®

)

O
O C>

®

(haut/bas)

Passe d’une chaine a une autre en mode TV

Lance ou arréte I'enregistrement

©)

(5

“
e

DO @

o

E

Ce cbté doit étre inséré en premier dans
I'emplacement pour ExpressCard

Précédent

Suivant

Touches numériques

Touches directionnelles

Accepte la sélection / Zoom

Commutation du son

Page d’accueil de Mobile Theater

Bascule d'un affichage plein
écran a un affichage fenétre

Bascule les touches numériques
en touches directionnelles
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Souris Bluetooth (en option)

1. Une icdne Bluetooth
doit étre présente dans
la zone de notification de
Windows. Faites un clic-
droit sur cette icone et

Paramétres Bluetooth
Echangeur dinfarmations Bluetoath
Transfert de fichiers sans fi
Caméra a déclenchement & distance

Ajouter une nouvelle connexion

Options..,

F choisissez Ajouter une
i propos de... nouvelle connexion).
Cuitter

Cet Assi: crée les = pour la ion au périphéri Bl h.|

2. Positionnez l'interrupteur, situé
au dessous de la souris, sur ON.

3. Pressez le bouton “RESET”
situé au dessous de la souris, au
cas ou celle-ci serait déja liee aun
autre ordinateur.

Assistant Ajouter une nouvelle connexion

Sélectionner un périphérique

Wewillez wous assurer que vos périphériques Bluetooth sont
s0us tension et en mode D écouverte

Les paraméties de sécurité Bluetaoth peuvent &e modifigs
temparairement afin de réaliser cette authentification. Une fois
la configuration terminés, les paramétres d origine seront
automatiquement rétablis,

| (%) Mode Express [recommandé)

() Mode Personnalisé

Ceci permet de définir les détailz de connexion,

4. Sélectionnez “Mode Express” et cliquez sur
Suivant.

Assistant Ajouter une nouvelle connexion

Veuillez patienter pendant que FAssi: i la

Enregistrement d'un périphérique dinterface
humaine sur le systéme.
Yauillez patienter

< Précedent Terminer Annuler

6. Le logiciel met alors la souris Bluetooth en liaison.
Cliquez sur Terminer a la fin de la procédure.

Weuillez chaisir le périphérique Bluetooth & utiiser.

Périphérique Bluetoath

du périphérique

Actualiser

[« Précedent || subvant> | [ annuer |

5. Une liste des périphériques Bluetooth disponibles
apparait. Sélectionnez “Logitech Travel Mouse”
(Souris de voyage) et cliquez sur Suivant.

.+ Paramétres Bluetooth
Bluetooth  Affichage  Aide

@0oetal.| | 26 Supprimer I

1 Mourvele
connexion

7. L'icone de la souris de voyage marquée d’une
poignée de mains verte et jaune s’affichera dans
cette fenetre.

Note : Apres avoir changeé les batteries, vous devrez peut-étre réinitialiser la souris en
appuyant sur le bouton RESET. Répétez, si nécessaire, les étapes ci-dessus.
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Dépannage

Question : Comment veérifier que le
Bluetooth est préet ?

Dans le “Gestionnaire de périphériques” , vérifiez
si I'eléement “Bluetooth Personal Area Network”
s’affiche.

Question : La souris Bluetooth
n’apparait pas dans la liste. Que faut-il
faire ?

Dans I’Assistant, cliquez sur
Rafraichir et pressez le bouton
“RESET” de la souris. Répétez
cette opération, si nécessaire.

Question : La souris Bluetooth a déja
éte liee Pourquoi ne fonctionne-t-elle
pas ? Comment la connecter ?

Double cliquez sur
Iicone Bluetooth

6:10 PM

i3

Parametres Bluetooth

" | ) Prépatez la connexion au périphérigue dinterface humaine distant, puis ciquez sur Ok,

L Gestionnaire de peripherigues

Fichier.  Action AFFl_chage A
£

- =

Batteries
Cartes graphiques

i| Cartes PCMCIA

Cartes réseau

HE 1394 Met Adapter #5

HE Bluetooth Personal Area Mebwork

= EE) Inkel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection #2
| H# Realtek RTLB169/8110 Farily Gigabit Ethernet MIC #2

Assistant Ajouter une nouvelle connexion

Sélectionner un périphérigue

Weuillez choisir le périphérique Bluetooth & utilizer.

Périphérique Blustoath

MNom du périphérique
[} Blustooth Travel Mouss

Actualizer

[<F’récédant ” Suivant » ] [ Annuler ]

. Paramétres Bluetooth
Bluetooth  Affichage  Aide

Double cliquez sur la souris
BT que vous avez lié.

Quand la connexion est
établie, une poignée de mains
verte et jaune apparaitra.

Logitech
Travel Mouse

Un message de confirmation apparaitra. Cliquez
sur OK.

I O ratal.. I I 3% Supprimer ]

1 MaLrells
CORNEXian
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Glossaire
ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)

Standard moderne pour la réduction de la consommation des ordinateurs.

APM (Advanced Power Management)

Standard moderne pour la réduction de la consommation des ordinateurs.

AWG (American Wire Gauge)

NOTE : Ce tableau n’est donné qu’a titre indicatif et ne doit pas étre utilisé comme
source du standard AWG, ce tableau n’est pas forcement exhaustif ni actualisé.

Gauge Diam Surf. R 1@3A/mm2 Gauge Diam Surf. R 1@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 341 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

Le BIOS est un ensemble de routines qui affectent la facon dont 1’ordinateur transfere les données entre
ses différents composants, telle que la mémoire, les disques, ou la carte d’affichage. Les instructions du
BIOS sont inscrites dans 1a mémoire en lecture seule de 1’ordinateur. Les parametres du BIOS peuvent étre
configurés par I'utilisateur grace au Setup du BIOS. Le BIOS peut &tre mis a jour en utilisant 1’utilitaire
fourni qui copiera le nouveau BIOS dans ’EEPROM.

Bit (Binary Digit)
Représente la plus petite unité de donnée utilisée par 1’ordinateur, il peut avoir deux valeurs: O ou 1.

Boot

Boot signifie lancer le systeme d’exploitation de I’ordinateur en le chargeant dans la mémoire. Lorsque
le manuel vous demande de “booter” votre systeme (ou votre ordinateur), cela signifie allumer votre
ordinateur. “Rebooter” signifie redémarrer votre ordinateur. Dans Windows 95 ou plus, choisir

“Redémarrer” dans “Démarrer | Arréter...” reboote votre ordinateur.

Bluetooth (sur une sélection de modeles)

Le Bluetooth est une technologie sans fil a courte portée qui vous permet de connecter des ordinateurs,
des téléphones mobiles, et des périphériques entre eux, et a Internet. La technologie Bluetooth élimine la
nécessité de recourir a des cables pour connecter des périphériques entre eux. Les périphériques équipés
Bluetooth peuvent se connecter entre eux a une portée de 10m.

Bridage de I’horloge (Clock Throttling)

Fonction du Chipset qui permet a I’horloge du processeur d’étre stoppée et redémarrée selon un cycle
connu. Le bridage de I’horloge est utilisé pour les économies d’énergie, la gestion de la ventilation, et
pour réduire la vitesse de traitement.
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Bus PCI (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

Le bus PCI est une spécification qui définit un bus de données 32 bits. PCI est un standard largement
utilisé par les fabricants de cartes d’extension.

Cable a paires torsadees

Le cable qui sert a relier la carte Ethernet a I’hdte (en général un concentrateur ou un commutateur)
est appelé cable Ethernet a paires torsadées (TPE). Les connecteurs sont de type RJ-45, ils ne sont pas
compatibles avec les connecteurs téléphoniques RJ-11. Pour relier deux ordinateurs directement sans
sans passer par un switch, un cable croisé doit étre utilisé.

Cartes PC (PCMCIA)

Les cartes PC ont a peu pres la taille d’une carte de crédit et disposent d’un connecteur 68 broches a leur s
extrémités. Le standard des cartes PC permet de nombreuses fonctions, de communication, de stockage de
données sous la forme de cartes mémoire/flash, de fax/modems, de cartes réseau, de controleurs SCSI, de
décodeurs MPEG I/II, et méme de cartes modem ou de réseau sans fil. Le portable supporte les standards
PCMCIA 2.1 et CardBus 32 bits. Les trois différents types de cartes PC ont des épaisseurs différentes. Les
carte de type I font 3.3mm, celles de type II font Smm, les cartes de type III utilisent deux connecteurs et
ne peuvent donc étre utilisées qu’avec les PC portables disposant de deux connecteurs.

Carte ExpressCard (sur une sélection de modele)

Un emplacement ExpressCard 26 broches supporte une ExpressCard/34mm ou une carte d’extension
ExpressCard/54mm. Cette interface est plus rapide que les cartes PC qui emploient un bus parallele, car
elle utilise un bus de série supportant ’'USB 2.0 et PCI Express. (Incompatibles avec les cartes PCMCIA

antérieures)

Classifications Laser

Comme les lasers sont devenus plus nombreux et plus largement utilisés, le besoin d’avertir les utilisateurs
des risques du laser est devenu évident. Pour répondre a ce besoin, une classification des lasers a été
établie. Les niveaux de classification actuels varient de “optiquement stir”’, ne nécessitant aucun contrdle
(Classe 1) a “Tres dangereux”, qui impose des controles stricts (Classe 4).

CLASSE 1: Un systeme laser ou un laser de Classe 1 émet des niveaux d’€nergie optique sans
danger pour les yeux et par conséquent, ne nécessite pas de contrdles. Un exemple de systeme laser
appartenant a cette classe est le systeme de contrdle des sorties se trouvant dans la plupart des magasins
d’alimentation, ou les lasers utilisés dans les lecteurs de disque optique.

CLASSE 2 ET CLASSE 3A: Les lasers de Classe 2 et Classe 3A émettent des niveaux de radiation
optique a onde continue (CW) légerement supérieurs aux niveaux d’exposition maximum autorisés
(MPE). Bien que ces lasers puissent provoquer des blessures aux yeux, leur luminosité contraint
habituellement les observateurs a détourner le regard ou a fermer des yeux avant qu’une blessure
ne se produise. Ces lasers sont soumis a des contrdles lasers administratifs stricts nécessitant le
placement de symboles particuliers pour avertir le personnel et lui expliquer qu’il ne faut pas regarder
directement le faisceau. Les lasers de Classe 3A ne doivent pas €tre observés a I’aide d’appareils
avec assistance optique.

CLASSE 3B: Les lasers de Classe 3B, et les lasers de Classe 3A avec des émissions de 2.5mW, sont
dangereux pour les personnes se trouvant sur le chemin du faisceau et regardant directement la source
ou par réflexion spéculaire. Ces lasers ne peuvent pas produire de réflections diffuses dangereuses.
Le personnel travaillant avec ces lasers doit porter des protections oculaires appropriées pendant le
fonctionnement du laser. Les lasers de Classe 3B sont soumis a la fois des contrdles administratifs et
physiques pour protéger le personnel. Les contrdles physiques comportent des zones de travail a acces
limité. Les contrdles administratifs comportent des signaux d’avertissement spécifiques affichés a
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I’extérieur de la zone de fonctionnement du laser et des lumieres a 1’entrée de la zone indiquant
quand le laser est utilisé.

CLASSE 4: Les lasers de Classe 4 sont des lasers de haute puissance provoquant des blessures aux
yeux non protégés et a la peau par I’intermédiaire d’une visualisation directe ou de réflexions diffuses
ou spéculaires. En conséquence, aucune personne ne doit se trouver dans une piece ou un laser de
classe 4 est en fonction, sans des protections oculaires appropriées.

Disque systeme
Un disque systeme contient le fichier de base qui sert a initialiser le systeme d’exploitation.

DVD

Pour I’essentiel, un DVD est un CD plus rapide avec plus de capacité, pouvant contenir de la vidéo,
comme de ’audio et des données informatiques. Avec ses capacités et ses taux d’acces, le DVD peut
vous apporter des vidéos plein écran, haute définition et considérablement améliorées, de meilleurs
graphiques, des images plus précises et un son numérique pour des sensations comme au cinéma. Le
DVD a pour objectif de regrouper le home cinéma, les ordinateurs, les données professionnelles sur un
unique format numérique, remplacant a terme les CD audio, les cassettes vidéo, les disques laser, les
CD-ROM et méme les cartouches de jeux vidéo.

IDE (Integrated Drive Electronics)

Les périphériques IDE integrent leur propre contrdleur, éliminant le besoin d’une carte adapteur séparée
(comme c’est le cas pour les périphériques SCSI). Ils peuvent atteindre des taux de transferts jusqu’a
33Mo/sec.

IEEE1394 (1394)

Connu aussi sous les noms iLINK (Sony) ou FireWire (Apple), 'IEEE1394 est un bus série a grand
débit comme le SCSI mais qui dispose d’une connectique plus simple et d’une capacité de branchement
a chaud comme I’USB. L’interface IEEE1394 a une bande passante de 400-1000 Mbits/sec et peut gérer
jusqu’a 63 périphériques sur le méme bus. Il est tres possible que I'IEEE1394 et I’USB remplaceront les
ports paralleles, IDE, SCSI et EIDE. L’IEEE1394 est également utilisé par les équipements numériques
haut de gamme qui se distinguent par la mention “DV” pour “Digital Video port™.

Mateériel

Il s’agit d’une maniere générique de désigner les composants physiques d’un ordinateur, y compris des
périphériques tels que imprimantes, modems, et pointeurs.

Module TPM (Trusted Platform Module)

Le module TPM (Trusted Platform Module) est un périphérique de sécurité situé sur la carte mere, qui
conserve les clés de cryptage générées par ordinateur. Cette solution matérielle aide a déjouer les attaques
de pirates informatiques a la recherche des mots de passe et des clés de cryptage relatives a des données
sensibles. Le module TPM permet ainsi a I’ordinateur d’exécuter des applications de maniere plus sure,
et d’effectuer des transactions ou de communiquer en toute confiance.

Octet (Byte)

Un octet est un groupe de huit bits consécutifs. Un octet est utilisé pour représenter un seul caractere
alphanumérique, un signe de ponctuation, ou un autre symbole.

Pilote

Un pilote est un jeu d’instructions spéciales qui permet au systeme d’exploitation de communiquer avec
les périphériques telle que la carte graphique, les périphériques audio, Ethernet, une imprimante, ou un
modem.
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Port infrarouge (IrDA) (sur une sélection de modeles)

Le port de communication infrarouge (IrDA) permet I’échange de données sans fil entre des équipements
jusqu’a 4 Mbits/sec. Il permet la synchronisation avec les PDA ou les téléphones mobiles et méme
I’impression a distance. Si votre bureau dispose d’un réseau sans fil IrDA, vous pouvez vous connecter
au réseau depuis n’importe quel point en vue d’une lentille [rDA. Les petits bureaux peuvent utiliser
la technologie IrDA pour partager une imprimante entre plusieurs PC portables a proximité, et méme

échanger des fichiers sans réscau. POST (Power On Self Test)
Lorsque vous allumez I’ordinateur, il lance tout d’abord le POST, une série de tests logiciels de diagnostic.

Le POST vérifie la mémoire systeme, les circuits de la carte mere, 1’affichage, le clavier, le lecteur de
disquette, et les autres périphériques d’Entrée/Sortie.

Processeur (CPU)

Le processeur, appelé parfois “CPU,” est le “cerveau” de 1’ordinateur. Il interprete et exécute les
commandes des programmes et traite les données stockée en mémoire.

RAM (Random Access Memory)

Il existe différents types de RAM telle que la DDR (Double Dynamic RAM), DRAM (Dynamic RAM),
I’EDO DRAM (Extended Data Output DRAM), et la SDRAM (Synchronous DRAM).

ROM (Read Only Memory)

ROM est une mémoire non volatile utilisée pour stocker des programmes permanents (appelés firmware)
utilisés par certains composants de 1’ordinateur. Flash ROM (ou EEPROM) peut étre reprogrammeée avec
de nouveaux programmes (ou BIOS).

Suspend Mode

En modes Save-to-RAM (STR) et Save-to-Disk (STD), I’horloge du CPU est stoppée et la plupart des
¢léments du portable sont placés dans leur état de plus faible consommation électrique. Le portable entre
en mode Suspend lorsque le systeme reste inactif durant une période définie ou en utilisant la touche
de fonction correspondante. La définition des délais pour le disque dur et la vidéo peuvent &tre définis
dans le BIOS. Le témoin d’alimentation clignote lorsque le portable est en mode STR. En mode STD,

le portable semble &tre éteint.

UltraDMA/66 ou 100

L’UltraDMA/66 ou 100 est une spécification qui améliore les taux de transfert IDE. Contrairement aux
modes PIO, qui n’utilisent que la partie haute du signal IDE pour transférer les données, I’UltraDMA/66
ou 100 utilisent a la fois les parties hautes et basses.

USB (Universal Serial Bus)

Un nouveau bus série a 4 broches qui permet aux périphériques plug and play tels que clavier, souris,
joystick, scanner, imprimante et modem/ISDN d’&tre automatiquement configurés lorsqu’ils sont
physiquement reliés a I’ordinateur sans avoir a installer de pilotes ni avoir a rebooter. Avec I’'USB, plus
besoin de se fatiguer a connecter laborieusement les cables a I’arriere de votre ordinateur.

Verrous Kensington®

Les verrous Kensington® (ou compatibles) permettent de sécuriser le portable, en général au moyen d’un
cable qui attache le portable a un objet fixe. Certains produits peuvent inclure un détecteur de mouvement
et une alarme.
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Deéeclarations concernant la securite

2v2 Information sur le lecteur de DVD-ROM

Le portable est livré avec lecteur de DVD-ROM ou lecteur de CD-ROM. Pour visionner des films DVD,
vous devez installer le logiciel de décompression MPEG?2 et le logiciel de lecture DVD présent sur le
CD des pilotes. Le lecteur de DVD-ROM permet de lire les CD comme les DVD.

Information sur le zonage

La lecture de films DVD implique un décodage vidéo MPEG2, audio numérique AC3 et le décodage
d’éléments de protection CSS. CSS (appelé parfois gardien anticopie) est le nom du programme de
protection mis en place par I’industrie de I’'image pour éviter les copies frauduleuses.

Les regles que doivent suivre les détenteurs de licences CSS sont nombreuses, celle qui a le plus de
portée pratique est la restriction régionale de la lecture. Afin de faciliter le cloisonnement géographique
des sorties de films, les films DVD sont mis sur le marché pour une région du monde bien précise, telle
que définie dans plus loin dans “Définition des zones”. Le droit du Copyright impose que chaque film
DVD soit limité a une zone particuliere (le plus souvent celle dans laquelle il sera vendu). Bien qu’un
film puisse étre commercialisé dans de nombreuses régions, les regles du CSS font qu’un systeme ne
doit &tre capable de lire que les DVD d’une seule zone.

B NOTE: La zone peut étre modifiée jusqu’a cing fois en utilisant le logiciel de lecture.
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Apres ces cinq modifications, la derniere zone géographique devient définitive. Apres
quoi, le déblocage de la zone doit se faire en usine. Cette opération n’est pas couverte
par la garantie et reste entierement a la charge de I'utilisateur.

Définition des zones

Zone 1

Canada, US, Territoires US

Zone 2

République Tcheque, Egypte, Finlande, France, Allemagne, Etats du Golf, Hongrie, Islande, Iran, Iraq,
Irlande, Italie, Japon, Pays-Bas, Norvege, Pologne, Portugal, Arabie Saoudite, Ecosse, Afrique du Sud,
Espagne, Suede, Suisse, Syrie, Turquie, RU, Grece, Ex-Yougoslavie, Slovaquie

Zone 3

Birmanie, Indonésie, Corée du Sud, Malaisie, Philippines, Singapour, Taiwan, Thailande, Vietnam
Zone 4

Australie, Caraibes (Sauf territoires US), Amérique Centrale, Nouvelle Z€lande, Iles du Pacifique,
Amérique du Sud

Zone 5
CEI, Inde, Pakistan, reste de I’ Afrique, Russie, Corée du Nord

Zone 6
Chine
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U Conformitée du modem interne

Le PC portable avec modem interne est conforme aux normes JATE (Japon), FCC (US, Canada, Corée,
Taiwan), et CTR21. Le modem interne a été approuvé conformément a la Décision du Conseil 98/482/
EC comme terminal de connexion pan-européen unique compatible au réseau PSTN (public switched
telephone network/réseau téléphonique public commuté). Toutefois, a cause des différences entre les
PSTN de certains pays, I’approbation ne constitue par, par elle-méme, une assurance inconditionnelle
du bon fonctionnement sur tous les points du réseau PSTN. En cas de probleme, vous devez contacter
votre fournisseur en premier lieu.

Vue générale

Le 4 aolit 1998 la Décision du Conseil Européen sur le CTR21 a été publiée au Journal Officiel des
Communautés Européennes. Le CTR 21 s’applique a tous les équipements de terminaux non vocaux
avec impulsion DTMF qui sont amenés a se connecter au PSTN analogique (réseau téléphonique public
commuté).

CTR 21 (Common Technical Regulation): Exigences de raccordement pour la connexion aux réseaux
téléphoniques publics communautés (RTCP) analogiques des terminaux (a I’exception de ceux qui
prennent en charge la téléphonie vocale dans les cas justifiés) pour lesquels I’adressage de réseau éventuel
est assuré par signalisation multifréquences bibande (DTMF).

Déclaration de compatibilité au réseau

Déclaration qui doit étre faite par le fabricant a I’organisme désigné et au vendeur: “Cette déclaration
indiquera les réseaux avec lesquels 1’équipement est congu pour fonctionner et tout réseau notifié avec
lequel 1’équipement peut avoir des difficultés d’interopérabilité”

Déclaration de compatibilité au réseau

Déclaration qui doit &tre faite par le fabricant a I'utilisateur: “Cette déclaration indiquera les réseaux
avec lesquels I’équipement est concu pour fonctionner et tout réseau notifié avec lequel I’équipement
peut avoir des difficultés d’interopérabilité. Le fabricant doit également joindre une déclaration qui
établit clairement ou la compatibilité au réseau est dépendante de paramétrages physiques ou logiciels.
Il conseillera également a 1’utilisateur de contacter le vendeur s’il désire utiliser I’équipement sur un
autre réseau.”

A ce jour, ’organisme désigné CETECOM a délivré plusieurs approbations pan-européennes sur la base
du CTR 21 avec comme résultat les premiers modems en Europe qui ne nécessitent pas une approbation
réglementaire de chaque Etat membre.

Equipements non vocaux

Les répondeurs téléphoniques et interphones sont éligibles ainsi que les modems, télécopieurs, automates
et systemes d’alarme. Equipements pour lesquels la qualité point a point de la communication est contrdlée
par régulations (ex. téléphones portables, et dans certains pays les téléphones sans fil) sont exclus.
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Conformité du modem interne (Suite)
Ce tableau indique les pays ou s’applique le standard CTR21.

Pays Application Tests supplémentaires
Allemagne Oui Non

Autriche' Oui Non

Belgique Oui Non
Danemark' Oui Oui

Espagne Non Pas applicable
Finlande Oui Non

France Oui Non

Grece Oui Non

Hongrie Non Pas applicable
Islande Oui Non

Irlande Oui Non

Italie En cours En cours
Isragl Non Non
Lichtenstein Oui Non
Luxembourg Oui Non

Pays Bas' Oui Oui

Norvege Oui Non

Pologne Non Pas applicable
Portugal Non Pas applicable
République Tcheque ~ Non Pas applicable
Royaume Uni Oui Non

Suede Oui Non

Suisse Oui Non

Ces informations ont été reprises du CETECOM et sont données sans engagement. Pour la mise a jour
de ce tableau, vous pouvez consulter http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

! Les exigences nationales ne s’appliquent que si I’équipement peut utiliser la tonalité par impulsion (les
fabricants peuvent alors déclarer dans leur manuel que 1’équipement n’est concu que pour le support
DTMEF, ce qui rendrait tout test supplémentaire superflu).

Au Pays-Bas, des test supplémentaires sont exigés pour les connexions en série et 1’identification des
appelants.
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F@ Rapport Fedéral De la Commission Des Communications

Ce dispositif est conforme a I’alinéa 15 des regles établies par la FCC. L'opération est sujette aux deux
conditions suivantes:

* Ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible, et

» Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence recue, incluant toute interférence pouvant causer des
résultats indesirés.

Cet équipement a été testé et s'est avéré étre conforme aux limites établies pour un dispositif numérique
de classe B, conformément a 1'alinéa 15 des regles de la FCC.Ces limites sont congues pour assurer une
protection raisonnable contre les interférences nuisibles a une installation réseau.Cet équipement génere,
utilise et peut irradier de I'énergie a fréquence radio et, si non installé et utilisé selon les instructions du
fabricant, peut causer une interférence nocive aux communications radio.Cependant, il n'est pas exclu qu'une
interférence se produise lors d'une installation particuliere. Si cet équipement cause une interférence nuisible
au signal radio ou télévisé, ce qui peut-tre déterminé par I'arrét puis le réamorcage de celui-ci, l'utilisateur
est encouragé a essayer de corriger l'interférence en s'aidant d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

* Réorientez ou replacez l'antenne de réception.
* Augmentez l'espace de séparation entre I'équipement et le récepteur.

* Reliez I’équipement a une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.

* Consultez le revendeur ou un technicien spécialisé radio/TV pour de 1I’aide.

ATTENTION ! L'utilisation de cables protegés est exigée pour assurer la conformite
aux reglements de la FCC et éviter des interféerences avec les postes de radio ou de
television environnants. Il est essentiel de n’utiliser que le cable d’alimentation fourni.
N’utilisez que des cables protégés pour connecter des périphériques d’E/S avec cet
appareil. Les changements ou les modifications apportés a cette unité qui n’ont pas
expressément approuves par la partie responsable de la conformité pourraient annuler
I'autorité de I'utilisateur a manipuler cet équipement.

(Réimprimé a partir du Code des Régulations Fédérales #47, section 15.193, 1993. Washington DC: Office
of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

69



A Appendice

[FC Exigences FCC concernant le brouillage radioélectrique

&
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Ce dispositif est strictement destiné a un USAGE DOMESTIQUE car il fonctionne dans la bande de
fréquence 5.15 2 5.25GHz. La FCC exige que ce produit soit utilisé dans un environnement domestique
pour la bande de fréquence 5.15 a 5.25GHz afin de réduire les éventuelles interférences nuisibles au
canal commun des systemes de satellites mobiles.

Des radars haute puissance sont alloués en tant qu’utilisateur primaire des bandes 5.25 2 5.35GHz et 5.65
a 5.85GHz. Ces stations radars peuvent causer des interférences et/ou endommager 1’appareil.

Ce dispositif et son(ses) antenne(s) ne doivent pas étre placé(s) ensemble ni opérer conjointement avec
d’autres antennes ou émetteurs.

Directives FCC concernant I’exposition aux frequences radio

Avertissement de la FCC : Toute modification qui n’a pas été approuvée par I'instance
en charge de la conformité peut rendre nul le droit d’'usage de cet appareil par
I'utilisateur. “Le constructeur déclare que I'usage de cet appareil est limité aux canaux
1 a 11 sur la frequence 2.4Ghz par le biais d’une restriction du firmware”.

Cet équipement a été testé et s'est avéré etre conforme aux limites FCC en terme d’exposition aux
radiations dans un environnement non controlé. Afin de rester en conformité avec ces exigences, veuillez
éviter tout contact avec 1’antenne en cours de transmission. Les utilisateurs doivent suivre les instructions
d’utilisation spécifiées afin de se mettre en conformité avec les exigences en matiere d’exposition aux
fréquences radio.

Les opérations dans les bandes de fréquence 5.15GHz et 5.25GHz sont conscrites en intérieur, et I’antenne
de cet appareil doit étre complete.

Déclaration de conformité (R&TTE directive 1999/5/EC)

Les articles suivants ont ét¢ complétés et sont considérés pertinents et suffisants :
Conditions essentielles telles que dans [Article 3]

Conditions de protection pour la salubrité et la stireté tels que dans [Article 3.1a]
Test de la sécurité électrique en conformité avec [EN 60950]

Conditions de protection pour la compatibilité électromagnétique dans [Article 3.1b]
Test de la compatibilité électromagnétique dans [EN 301 489-1] & [EN 301]

Tests en accord avec [489-17]

Utilisation efficace du spectre des radiofréquences tel que dans [Article 3.2]

e Tests radio en accord avec [EN 300 328-2]
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CE (Customer Engineer) Mark Warning

Ceci est un produit de classe B; dans un environnement domestique, ce produit peut causer des interférences
radio, auquel cas I’utilisateur pourra €tre amené a prendre les mesure adéquates.

Rapport concernant I'exposition au radiation IC (Canada)

Ce dispositif est conforme aux limites en matiere d’exposition aux radiations IC qui ont été définies
pour un environnement non controlé. Afin de rester en conformité avec ces exigences, veuillez éviter
tout contact avec I’antenne en cours de transmission. Les utilisateurs doivent suivre les instructions
d’utilisation spécifiées afin de se mettre en conformité avec les exigences en matiere d’exposition aux
fréquences radio.

Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:
e Ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible, et

e Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence recue, incluant toute interférence pouvant causer des
résultats inattendus.

Pour éviter toute interférence avec un service payant (ex : systemes Mobile Satellite), ce périphérique
est uniquement destiné a un fonctionnement en intérieur, a 1’écart des fenétres afin de permettre une
isolation maximale. Les appareils (ou leurs antennes de transmission) qui seront installés a 1’extérieur
doivent y &tre autorisés.

Puisque des radars haute puissance sont alloués en tant qu’utilisateur primaire (utilisateurs prioritaires)
des bandes 5250-5350MHz, ils peuvent causer des interférences et/ou endommager des périphériques
réseau non autorisés.
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Canaux d’opérations sans fil pour differentes régions

Amérique du N. 2.412-2.462 GHz Ch01 a travers CHI11
Japon 2.412-2.484 GHz ChO1 a travers Ch14
Europe ETSI 2.412-2.472 GHz Ch01 a travers Ch13

Restriction des bandes de frequences sans fil (France)

Certains lieux en France ont une bande de fréquence restreinte. Les puissances domestiques maximum
autorisées dans les plus mauvais cas sont :

e 10mW pour I’ensemble de la bande 2.4 GHz(2400 MHz-2483.5 MHz)
* 100mW pour les fréquences entre 2446.5 MHz et 2483.5 MHz

"4 NOTE : Les canaux 10 a 13 operent dans la bande 2446.6 MHz a 2483.5 MHz.

Quelques possibilités d’utilisation en extérieur subsistent : dans les habitations privées ou semi-privées,
’utilisation est sujette a une procédure préliminaire d’autorisation par le Ministere de la Défense, pour
une puissance maximum autorisée de 100mW dans la bande 2446.5-2483.5 MHz. L’utilisation sur la
voie publique n’est cependant pas autorisée.

Dans les départements listés ci-dessous, pour toute la bande 2.4 GHz:
e La puissance domestique maximum autorisée est de 100mW
e La puissance maximum autorisée a I’extérieur est de 10mW

Liste des départments dans lesquels I’utilisation de la bande 2400-2483.5 MHz band est autorisée avec
une EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) domestique de moins de 100mW et de moins de 10mW
a I’extérieur:

01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes-Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre-et-Loire 41 Loir-et-Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy-de-Dome

64 Pyrénées-Atlantiques 66 Pyrénées-Orient. 67 Bas-Rhin 68 Haut-Rhin

70 Haute-Sadne 71 Sadne-et-Loire 75 Paris 82 Tarn-et-Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire-de-Belfort

94 Val-de-Marne

Ces conditions sont susceptibles de changer dans le futur, vous permettant d’utiliser votre carte réseau
sans fil dans un plus grand nombre de régions en France. Pour plus d’informations vous pouvez visiter
le site de I’ART (Autorité de Régulation des Télécommunications: www.art-telecom.fr).

3 NOTE : Votre carte WLAN transmet moins de 100mW, mais plus de 10mW.
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@ UL Safety Notices

Required for UL 1459 covering telecommunications (telephone) equipment intended to be electrically
connected to a telecommunication network that has an operating voltage to ground that does not exceed
200V peak, 300V peak-to-peak, and 105V rms, and installed or used in accordance with the National
Electrical Code (NFPA 70).

When using the Notebook PC modem, basic safety precautions should always be followed to reduce the
risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

* Do not use the Notebook PC near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or
laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.

* Do not use the Notebook PC during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock
from lightning.

* Do not use the Notebook PC in the vicinity of a gas leak.

Required for UL 1642 covering primary (non-rechargeable) and secondary (rechargeable) lithium batter-
ies for use as power sources in products. These batteries contain metallic lithium, or a lithium alloy, or
a lithium ion, and may consist of a single electrochemical cell or two or more cells connected in series,
parallel, or both, that convert chemical energy into electrical energy by an irreversible or reversible
chemical reaction.

* Do not dispose the Notebook PC battery pack in a fire, as they may explode. Check with local codes
for possible special disposal instructions to reduce the risk of injury to persons due to fire or explo-
sion.

* Do not use power adapters or batteries from other devices to reduce the risk of injury to persons due
to fire or explosion. Use only UL certified power adapters or batteries supplied by the manufacturer
or authorized retailers.

> Power Safety Requirement

Products with electrical current ratings up to 6A and weighing more than 3Kg must use approved power
cords greater than or equal to: HOSVV-F, 3G, 0.75mm? or HO5VV-F, 2G, 0.75mm?.
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@ Mise en garde (pour les PC portables avec batterie Lithium-lon)

74

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same
or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con
un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente.
(Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgeméfBen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben
oder einem vom Hersteller empfohlenem ahnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben
des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning ma kun ske med
batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand samma batterityp eller en ekvivalent typ som
rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvént batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi réjahtad, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan
sousittelemaan tyyppiin. Havita kaytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! 11 y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer
uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende
type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.
(Norwegian)

AL DA ORI, GROIZR Y F9, LT 5556, 85EE
WHEShD b DEM->TFEY, BEEOIERICHE> TR L T F &V,  (Japonais)
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Informations de Seécurité relatives au lecteur de disque optique

Informations de Securité relatives au Laser

Les lecteurs de disque optique internes ou externes vendus avec ce PC portable contiennent un PRODUIT
LASER DE CLASSE 1. Les classifications laser peuvent étre retrouvées dans le glossaire situé a la fin
de ce manuel utilisateur.

‘ﬁ_\\ ATTENTION : Effectuer des reglages ou réaliser des manipulations autres que celles
spécifiees dans le manuel utilisateur peut provoquer une exposition dangereuse au
laser. Ne tentez pas de demonter le lecteur de disque optique. Pour votre sécurite,
faites réparer le lecteur de disque optique uniquement par un prestataire de déepannage
agree.

Etiquette d’avertissement concernant le dépannage

‘ﬁ_\\ ATTENTION : RADIATIONS LASER INVISIBLES EN CAS D’OUVERTURE. NE PAS FIXER
LE FAISCEAU ET NE PAS OBSERVER AVEC DES INSTRUMENTS OPTIQUES.

CDRH Regulations

The Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration
implemented regulations for laser products on August 2, 1976. These regulations apply to laser products
manufactured from August 1, 1976. Compliance is mandatory for products marketed in the United
States.

ATTENTION : L’'emploi de controles ou d’ajustements ou le lancement d’autres
procédures que celles spécifiées ici ou dans le guide d’installation des produits laser
peut provoquer I’exposition a des radiations dangereuses.

Note relative aux produits de Macrovision Corporation

Ce produit comprend une technologie de protection de copyright protégée par certains brevets déposés aux
U.S.A. et autres propriétés intellectuelles appartenant a Macrovision Corporation et a d’autres. L’usage de
cette technologie doit &tre autorisé par Macrovision Corporation, et n’est destiné qu’a un usage familial
ou autres usages limités de méme sorte, a moins d’une autorisation par Macrovision Corporation. Rétro
ingénierie et démontage sont interdits.
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Agrement CTR 21 (pour les PC portables avec modem intégre)

Allemand

Anglais

Danois

Espagnol

Finnois

Francais

Grec

Italien

Neéerlandais

Portugais

Sueédois

»Dieses Gerit wurde gemifl der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als
cinzelne Endeinrichtung an das 6ffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den
offentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung
an sich jedoch keine unbedingte Gewihr fir einen erfolgreichen Betricb des Geriits an jedem
Netzabschlu8punkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunichst an ihren Fachhindler wenden.”

“The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European
single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to
differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of
itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination
point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.’

»Udstyret er i henhold til Radets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet pi de
offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. Pi grund af forskelle mellem de offentlige
telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret
kan fungere korrekt pd samtlige nettermineringspunkter pd de offentlige telefonnet.

I tilfelde af problemer ber De i forste omgang henvende Dem til leveranderen af udstyret.c

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decision 98/482/CE del Consejo para la
conexién paneuropea de un terminal simple a la red telefénica publica conmutada (RTPC). No
obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes paises, la
homologacién no constituye por si sola una garantia incondicional de funcionamiento satisfactorio en
todos los puntos de terminacion de la red de una RTPC.

En caso de surgir algiin problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del
equipo.».

"Tami laite on hyviksytty neuvoston piitoksen 98/482/EY mukaisesti liitettiviksi yksittiiseni laitteena
yleiseen kytkentiiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jisenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentiisten
puhelinverkkojen vililli on kuitenkin eroja, joten hyviksyntd ei sellaisenaan takaa hairitonti
toimintaa kaikkien yleisten kytkentiisten puhelinverkkojen liityntipisteissi.

Ongelmien ilmetessi ottakaa viipymitti yhteytti laitteen toimittajaan.”

«Cet équipement a requ I'agrément, conformément a la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la
connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC).
Toutefois, comme il existe des différences d’un pays a l'autre entre les RTPC, Iagrément en soi ne
constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal a chaque point de terminaison du
réseau RTPC.

En cas de probléme, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

«O efomhopog Exer eykpdel Y TaveLpONOIKT GOVOEST UELOVOUEOL TEPUATIKO) HE TO dMUOGLO
mhepovikod diktvo petayoyng (PSTN), chueova pe mv anopacn 98/482/EK tov ZupBovkiov: wotoco,
enewdn vrdpyovy dropopés petaly Tov empépovg PSTN mov mapéyovial oe d1dpopeg xOpeg, 1 £ykpion dev
napéxel 0@’ southg avemevrakty e&oopdhion emtuyols Aertovpyiog oe kdde onueio andAnéng tov
Siktoov PSTN.

Edv avakdyouv mpoBiiuata, Jo mpémet kat apydg va anevdvveste otov mpoundeutii Tov eEomAiouon
G0g»

«La presente apparecchiatura terminale ¢ stata approvata in conformita della decisione 98/482/CE del
Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa
delle differenze tra le reti dei differenti paesi, I'approvazione non garantisce perd di per sé il
funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

»Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese
aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN).
Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN’s in de verschillende landen, biedt deze goed-
keuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk
PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”.

«Este equipamento foi aprovado para ligacdo pan-europeia de um tnico terminal a rede telefonica
publica comutada (RTPC) nos termos da Decisdo 98/482/CE. No entanto, devido as diferencas
existentes entre as RTPC dos diversos paises, a aprovacdo ndo garante incondicionalmente, por si s6,
um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do
equipamento.»

"Utrustningen har godkints i enlighet med ridets beslut 98/482/EG for alleuropeisk anslutning som
enskild terminal till det allmint tillgingliga kopplade telenitet (PSTN). P4 grund av de skillnader som
finns mellan telenitet i olika linder utgdr godkinnandet emellertid inte i sig sjilvt en absolut garanti
for att utrustningen kommer att fungera tillfredsstillande vid varje telendtsanslutningspunkt.

Om problem uppstar bér ni i férsta hand kontakta leverantéren av utrustningen.”
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Informations concernant le PC portable

Cette page sert a enregistrer les informations concernant votre portable comme référence pour I’avenir ou
pour un éventuel support technique. Conservez ce manuel en lieu siir si les mots de passe y sont notés.

Nom du propriétaire : Telephone :
Constructeur : Modele : Numeéro de série :
Taille de I’ecran : Résolution: __ Taille de la mémoire :
Revendeur : Localité : Date d’achat :
Constructeur du disque dur : Capacite :
Constructeur du lecteur optique : Type :
Version BIOS : Date :

Accessoires :

Accessoires :

Logiciels

Systeme d’exploitation : Version : Numeéro de série:
Logiciel : Version : Numeéro de série :
Logiciel : Version : Numeéro de série:
Securite

Nom de I’administrateur : Mot de passe administrateur :
Nom d’utilisateur : Mot de passe utilisateur :
Reseau

Nom d’utilisateur : Mot de passe : Domaine :

Nom d’utilisateur : Mot de passe : Domaine :




