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1. Kannettavan esittely

Tietoja tasta kdaytt6oppaasta
Turvallisuusvarotoimenpiteet
Varotoimenpiteet siirrettdessa
Kannettavan valmistelu

"3 HUOMAUTUS: Téassd kisikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kiytetty
vain taiteellisiin tarkoituksiin, eividtka ne ndytd mitd todella tuotteessa itsessédén

kaytetdan.
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Kannettavan esittely

Tietoja tasta kayttooppaasta

Luet kannettavan kiyttGopasta. Tami kdyttoopas antaa tietoja kannettavan eri osista ja
siitd, miten niitd kdytetdén. Seuraavat ovat suurimmat osiot tissd kdyttdoppaassa:

1. Kannettavan esittely
Esittelee sinulle kannettavan ja tdimén kiyttGoppaan.

2. Osien tunteminen
Antaa sinulle tietoja kannettavan osista.

3. Aloitus
Antaa sinulle tietoja kannettavan kayttGonotosta.

4. Kannettavan kiytto
Antaa sinulle tietoja kannettavan osien kaytosta.

5. Liitteet
Esittelee sinulle lisdvarusteet ja antaa lisdtietoja.

Huomautuksia tasta ohjekirjasta

Joitakin lihavoituja huomautuksia ja varoituksia kaytetddn ldpi timén oppaan. Sinun tulisi tuntea ne,
jotta voit suorittaa tietyt toimet turvallisesti ja kokonaan. Niilld huomautuksilla on eri tirkeysasteet
seuraavan kuvauksen mukaisesti:

4 HUOMAUTUS: Vinkkejd ja tietoja erityistilanteisiin.

VINKKI: Vinkkeja ja hyodyllisté tietoa toimien suorittamiseksi.

TARKEAA! Tiarkeaé tietoa, jota tulee noudattaa, jotta voidaan vilttyd vahingoilta
tiedoille, osille tai henkilGille.

VAROITUS! Téarkeéa tietoa, jota tulee noudattaa turvallisen kdyton varmistamiseksi.

> Teksti merkkien < > tai [ ] vélissé tarkoittaa nappéaimistén nappainté; ala kirjoita

merkkejé < > tai [ ] kirjainten liséksi.




Kannettavan esittely 1

Turvallisuusvarotoimenpiteet

Seuraavat turvallisuusvarotoimenpiteet pidentdva kannettavan elinikéda. Seuraa kaikkia varotoimenpiteité
ja ohjeita. Tamén ohjekirjan kuvaamia huoltotoimenpiteitd lukuun ottamatta kaikki huolto tulee jattdd
péteville huoltajille. Ali kiyti vahingoittuneita virtajohtoja, lisilaitteita tai muita lisdvarusteita. Ali kiyti
vahvoja livottimia, kuten tinnerié, bentseenii tai muita kemikaaleja pinnalla tai sen lahell.

TARKEAA! Irrota virtajohto ja poista akkupakkaus ennen puhdistusta. Pyyhi
kannettava puhtaalla selluloosasienelld tai sadmiskdkankaalla, joka on kostutettu
hankaamattomalla pesuaineella ja muutamalla lampimélla vesipisaralla, ja poista sitten

mahdollisesti jdédnyt kosteus kuivalla kankaalla.

&
=

M
1

{

ALA aseta epiitasaiselle tai epivakaalle
tyotasolle. Ota yhteys huoltoon jos
kotelo on vahingoittunut.

ALA paina tai kosketa niyttGpaneelia.
Ali aseta yhteen sellaisten pienten
esineiden kanssa, jotka voivat
naarmuttaa kannettavaa tai mennéa
sen sisdan.

® &

ALA aseta tai pudota esineiti
kannettavan péille dldkd tyonnd sen
sisdin vieraita esineitd.

ALA altista vahvoille magneetti- tai
sidhkokentille.

ALA altista nesteille, sateelle tai
kosteudelle tai kédytd niiden ldhelld.

N

z]‘
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ALA altista likaiselle tai polyiselle
ympdristolle. ALA kiytd kaasuvuodon
aikana. ,@ ALA kiytd modeemia ukkosmyrskyn

2

ALA pidd Kannettavan:ti sylissisi tai
muualla vartalolla, koska altistuminen
kuumuudelle voi tuntua epdmukavalta
tai aiheuttaa loukkaantumisen.

aikana.

Akun turvallisuusvaroitus:

ALA heiti akkua tuleen.

ALA aiheuta kosketuspintoihin oikosulkua.
ALA pura akkua.

g_ ~ LAMPOTILA: Titi kannettavaa SYOTTONOPEUS: Tarkista nopeus
"‘E},‘ tulisi kayttdd vain ympéristdssd, jonka Kannettavan:n pohjassa olevasta

{

| =t

ldmpétila on vililld 5°C (41°F) ja
35°C (95°F).

ALA heiti Kannettavan:ti
kunnalliseen jétesdilioon. Tarkista
alueesi sdhkolaitteita koskevat
jatemiiraykset.

kilvesti ja varmista, ettd virtasovitin on
yhdenmukainen nopeuden kanssa.

ALA kanna tai peiti piille kytkettyi
Kannettavan:td materiaaleilla, jotka
voivat estdd ilmanvaihdon (esim.
tietokonelaukku).
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Kannettavan esittely

== Varotoimenpiteet siirrettdessa

»

Voit valmistella kannettavan siirtoa varten kytkemélld sen pois péélta ja irrottamalla kaikki ulkoiset
lisilaitteet, jotta liittimet eivét vaurioituisi. Kiintolevyn lukupéai vetiytyy taakse kun virta on katkaistu,
miké estdd kiintolevyn pinnan naarmuuntumisen siirron aikana. Tdmén vuoksi kannettavaa ei tulisi
siirtdd sen ollessa padlld. Sulje nédyttopaneeli ja varmista, ettd se on lukittunut kiinni, jotta ndppdimistd
ja néyttopaneeli eivit vahingoittuisi.

TARKEAA! Pinnan kiilto himmentyy helposti, jos siitd ei pidetd oikein huolta. Ole
varovainen, ettet hankaa tai vahingoita kannettavan pintaa kun kuljetat sité.

Suojaa kannettavasi

Voit ostaa erillisen kantolaukun suojellaksesi laitetta lialta, vedelta, tardhdyksilti ja
naarmuuntumiselta.

Akkujen lataaminen

Jos aiot kédyttdd akun virtaa, lataa akku ja mahdolliset lisdakut tiyteen ennen kuin lahdet pitkélle matkalle.
Muista, ettd muuntaja lataa akkuja aina kun se on kytketty tietokoneeseen ja virtaldhteeseen. Huomaa,
ettd akun lataaminen kestéa paljon pidempéén kun kannettava on kaytossa.

~&- Varotoimenpiteet lentokoneessa

Ota yhteys lentoyhtioon jos haluat kéyttdd kannettavaasi lentokoneessa. Useimmilla lentoyhtigillda on
rajoituksia sdhkolaitteiden kaytdssd. Useimmat lentoyhtiét sallivat sdhkolaitteiden kadytén vain nousun
ja laskeutumisen vilissd, eivit niiden aikana.

TARKEAA! Lentokenttien turvallisuuslaitteet lukeutuvat kolmeen paéatyyppiin:
Roéntgenlaitteisiin (kdytetdan liukuhihnalle asetettuihin tavaroihin), magneettitunnistimiin
(kdytetddn turvatarkastusten lapi kdveleviin ihmisiin) ja magneettisauvoihin
(késikayttoisia laitteita, joita kdytetdan ihmisiin tai yksittdisiin tavaroihin). Voit
lahettad kannettavasi ja levykkeesi lentokentédn réontgenlaitteen lépi. Ei ole kuitenkaan
suositeltavaa, etté lahetat kannettavasi tai levykkeesi lentokentidn magneettitunnistimen
l4pi tai altistat ne magneettisauvalle.
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Kannettavan valmistelu

Tésséd on lyhyet ohjeet kannettavan kayttdd varten. Voit lukea myohemmilti sivuilta tarkempaa tietoa

kannettavan kaytosti.

1. Asenna akku

2. Kytke muuntaja

\
[= ¢
. L J
3. Avaa nayttopaneeli 4. Kytke kannettava paalle
4 N\ [
. .

TARKEAA! Avattaessa nidyttpaneelia ei
saa pakottaa poytaan tai saranat voivat
rikkoutua! Ald koskaan nosta kannettavaa
nayttépaneelista!

Virtakytkin kéntid kannettavan PC:n PAALLE
ja POIS tai panee kannettavan PC:n Lepotila- tai
lepotiloihin. Tehon todellinen kiyttdytyminen-
kytkin voidaan mukauttaa Windows-ohjaus-

toiminnossa Paneeli “Power Options.”
(“Virranhallintavalinnat.”)
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2. Osien tunteminen

Kannettava:n perustoiminnot

4 HUOMAUTUS: Tassa kasikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kadytetty
vain taiteellisiin tarkoituksiin, eivdtka ne naytd mitd todella tuotteessa itsesséén
kédytetaan.
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2 Osien tunteminen

Ylaosa

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

"4 HUOMAUTUS: Néppaimisté on erilainen eri alueilla.
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Osien tunteminen 2

@ Kameran merkkivalo

Kameran merkkivalo nédyttdd kun sisdéinrakennettu kamera on kiytossd. Kamera voi olla
automaattisesti aktivoitu tuetulla ohjelmistolla. -

Moniasentokamera (valituilla malleilla)

Sisddnrakennettu kamera sallii kuvanottamisen tai videotallentamisen. Sita
voidaan kiyttid videokonferenssiin ja muihin vuorovaikutteisiin sovelluksiin.
VAROITUS: Kamera voidaan siditdd osoittamaan eteenpdin tai |5,
osoittamaan taaksepiin, mutta voidaan vain kiéntis pohjan kautta. Ali
pyoriti kameraa ylospiin yli 35 astetta.

Sisddnrakennettua mono-mikrofonia voidaan kayttdd videokonferenssiin, dédniselostuksiin, tai
yksinkertaisiin audiotallennuksiin.

o Microfoni (sisdanrakennettu) q

Pikanédppdimet mahdollistavat usein kaytettyjen ohjelmien kdynnistimisen yhdella ndppdimen
painalluksella. Tarkempia tietoja kerrotaan osiossa 3.

@O Pikanappaimet ja -kytkimet ﬁ\
\

«» Audiokaiutinjarjestelma

Sisddnrakennettu stereokaiutinjirjestelmi mahdollistaa ddnen kuulemisen ilman
lisdkytkentojd. Multimediadénijérjestelmésséd on sisddnrakennettu digitaalinen audio-
ohjain, joka tuottaa rikkaan, eloisan déinen (tulos on parempi ulkoisilla stereokuulokkeilla
tai -kaiuttimilla). Audio-ominaisuudet ovat ohjelmiston ohjaamia.

(@] Ndppaimisto
Néappidimistdssd on tdysikokoiset ndppdimet, joissa on mukava painallussyvyys, sekid

kimmentuet molemmille kiisille. Kaksi Windows -toimintonéppéinti on mukana helppoa -
Windows -kéyttdjarjestelmisséd navigointia varten.

[] Kosketuslevy ja -painikkeet

Kosketuslevy ja sen painikkeet ovat ohjauslaite, joka tarjoaa samat toiminnot kuin R’\
tyopdOytihiiri. Ohjelmiston ohjaama vieritystoiminto on kaytossa sen jilkeen, kun mukana

tullut kosketuslevyn ohjelmisto on asennettu helppoa Windows- tai Internet-navigaatiota \
varten.

() Tilaosoittimet (etuosa)

Tilaosoittimet osoittavat laitteiston/ohjelmiston eri tiloja. Katso lisatietoja osoittimista kappaleesta 3.

= Nayttépaneeli

Nayttopaneeli toimii samalla tavalla kuin tyopoytidnaytto. Kannettava kayttdd aktiivi-
matriisi-TFT-nestekidetekniikkaa, joka tarjoaa loistavan, tySpOytidndyttGja vastaavan
katselukokemuksen. Toisin kuin ty6poytindytot, nestekidepaneeli ei séteile tai vilku, joten
se on mukavampi silmille. Kdytd pehmeéi kangasta ilman kemikaaleja (kdytd puhdasta
vettd jos tarpeen) ndyttGpaneelin puhdistamiseen.
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2 Osien tunteminen
Alapuoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

3 HUOMAUTUS: Alapuolen ulkonéké voi vaihdella eri malleissa.
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(6 (5
(& VAROITUS! Kaaviossa:n alapuoli voi ldAmmeti erittdin kuumaksi. Késittele Kaaviossa:ta
varovasti, kun se on tai on hiljattain ollut kaytossa. Lampatilan kohoaminen latauksen

tai kayton aikana on normaalia. Ala kayta laitetta pehmeailla alustalla, kuten sangylla

tai sohvalla, koska ilmanvaihtoaukot voivat tukkeutua. ALA PIDA KAAVIOSSA:TA

SY__LISSI'-'\SI TAI MUUALLA VARTALOLLA, KOSKA KUUMUUS VOI AIHEUTTAA HENK-
ILOVAHINKOJA.

@ of Akun lukko - jousi

Jousiakkulukkoa kéytetdédn pitdméan akkuyksikko varmistettuna. Kun akkuyksikké on laitettu
sisddn,se lukitsee automaattisesti. Akkuyksikon poistamiseksi tdmé jousilukko tdytyy pitdd
lukitsemattomassa asennossa.
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Osien tunteminen 2

© O Akku

Akku ladataan automaattisesti kun kannettava on kytkettyné virtaldhteeseen ja se sdilyttdd
virran kannettavassa, kun virtajohto ei ole kytkettynd. Tdimé mahdollistaa kiyton siirryttidessi
paikasta toiseen. Akun kesto médrdytyy kdyton ja kannettavan teknisten tietojen mukaan.
Akkua ei saa purkaa, ja se myydéén erillisend yksikkoni.

d

© of Akun lukko - manuaalinen

Manuaalista akkulukkoa kéytetdédn pitiméin akkuyksikké varmistettuna. Siirrd manuaalinen
lukko lukitsemattomaan asentoon laittaaksesi sisdén tai poistaaksesi akkuyksikon. Siirrd
manuaalinen lukko lukittuun asentoon sen jilkeen kun akkuyksikko on laitettu sisédan.

(O ™ Muistilokero (RAM)

Muistilokero tarjoaa laajennusmahdollisuuden lisdmuistia varten. Lisdmuisti
nostaa ohjelmien suorituskykyé vdhentamaélld kiintolevyn kdytt6d. BIOS tunnistaa
automaattisesti jirjestelmén muistiméérin ja sddtdd CMOS:n vastaavasti kdynnistyksen
itsetestin aikana. Muistin lisdédmisen jalkeen ei ole tarvetta laitteiden tai ohjelmistojen -
asetusten muuttamiselle (mukaan lukien BIOS). Kysy tietoja kannettavasi muistin péivityksestd
valtuutetusta palvelukeskuksesta tai jidlleenmyyjiltd. Osta laajennusmoduuleita vain timén kannettavan
valtuutetuilta myyjiltd, jotta paras mahdollinen yhteensopivuus ja luotettavuus voitaisiin taata.

Q 1o Sammutuspainike (Hatdsammutus)
Jos kéyttojdrjestelmisi ei pysty sammumaan oikein tai kidynnistyméin uudelleen, \i\

sammutuspainiketta voidaan painaa suoristetulla klemmarilla kannettavan
sammuttamiseksi.

O Kiintolevylokero

Kiintolevy on turvattuna lokerossa.Kiintolevyn péaivityksen saa tehdd vain valtuutettu
palvelukeskus tai jilleenmyyji.

@ ™ Langaton LAN-aukko (WLAN)

Asettamalla langattoman verkkokortin WLAN-aukkoon voit muodostaa langattoman
yhteyden verkon yhteyspisteisiin tai muihin langattomiin verkkolaitteisiin.

() | |/ Keskusyksikén aukko

Joissakin kannettavissa on socketed-prosessorisuunnittelu, joka mahdollistaa nopeampaan
prosessoriin péivittimisen tulevaisuudessa. Joissakin malleissa on koon vuoksi ULV-suun-
nittelu, eikd niiden péivittdminen ole mahdollista. Kysy tietoja pdivityksisté valtuutetusta
huoltopalvelusta tai jilleenmyyjalti.

TARKEAA! Jos kiyttija poistaa prosessorin tai kiintolevyn, takuu mitétéidaan.

0O <% Jaidhdytyspuhallin

Jaahdytyspuhalhn on aktivoituna liiallisen 1ldmmon poistamiseksi lampotilakynnyksen 'w' “
asetuksista riippuen.

15



2 Osien tunteminen
Vasen puoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.
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© () Modeemiportti >
RJ-11-modeemiportti, jossa on kaksi pinniéd, on pienempi kuin RJ-45-verkkoportti, ja f# ,;;?’

se tukee tavallista puhelinkaapelia. Sisdinen modeemi tukee jopa 56K V.90 -siirtoa. “&=
Sisddnrakennettu liitdntd mahdollistaa kétevin kdyton ilman lisdadaptereita.

TARKEAA! Sisadnrakennettu modeemi ei tue digitaalisten puhelinjérjestelmien .
kayttdamadan jannitettd. Ald yhdistd modeemiporttia digitaaliseen
puhelinjirjestelméaaén tai kannettava vahingoittuu.

@ & Verkkoportti

RJ-45-verkkoportti, jossa on kahdeksan pinnié, on suurempi kuin RJ-11-modeemiportti LA
ja se tukee tavallista Ethernet-kaapeliyhteyttd ldhiverkkoon. Sisddnrakennettu liitidnté
mahdollistaa kétevén kdyton ilman lisdadaptereita.

© - IEEE1394-portti

IEEE1394 on suurinopeuksinen sarjaviyld kuten SCSI, mutta silld on yksinkertaiset
liitdnndt ja mahdollisuus liittdmiseen pdilld ollessaan (hotplugging) kuten USB:
114. Liitdnndlld IEEE1394 on kaistaleveys 100-400 Mbits/sek ja se voi kisitelld 63
yksikkdon saakka samassa véylidssd. IEEE1394 kiytetddn myos high-end digitaalisissa
laitteistoissa ja niiden tulisi olla merkitty “DV” Digitaaliselle videoportille.

[4) ;;:—6 USB-portti (2.0/1.1)

USB-viyli on yhteensopiva sarjaan liitettyjen USB 2.0 ja USB 1.1 -laitteiden kanssa, kuten ™
ndppdimistdjen, osoitinlaitteiden, kameroiden, kiintolevyasemien, tulostimien ja skannerien. %
Nopeus voi olla jopa 12 Mbit/s (USB 1.1) tai 480 Mbit/s (USB 2.0). USB:n avulla yhdelld
tietokoneella voi kéyttdd samanaikaisesti useita laitteita joidenkin oheislaitteiden toimiessa ylim&dérdisina
liitdntakohtina tai keskittimind. USB tukee laitteiden liittdmistd lennossa niin, ettd suurin osa laitteista
voidaan liittda tai irrottaa ilman, etti tietokonetta tarvitsee kdynnistdd uudelleen.
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Osien tunteminen 2

Optinen asema

Kannettavaa on saatavilla eri malleina, joissa on eri optiset asemat. Kannettavan optinen
asema voi tukea CD-levyji ja/tai DVD-levyjd ja se saattaa kyetd tallennukseen (R) tai
toistuvaan tallennukseen (RW). Katso markkinointitiedoista lisédtietoja kunkin mallin
kohdalla.

O Optisen aseman aktiivisuuden ilmaisin (paikka vaihtelee eri
malleissa) |

Optisen aseman aktiivisuuden ilmaisin ndyttaa, kun optinen levyasema siirtidd dataa. Tima ilmaisin
palaa suhteessa siirretyn datan kokoon.

O Optisen aseman hatdaavaaminen (paikka vaihtelee eri
malleissa)

Hétdavaamista voidaan kdyttad optisen aseman kelkan avaamiseen silloin kun séhkoéinen
avaus ei toimi. Ald kéytd hitdavausta sdhkoisen avauksen sijaan.

Optisessa asemassa on sidhkoinen avauspainike kelkan avaamista varten. Voit myos poistaa
optisen aseman kelkan milld tahansa ohjelmistotoistimella tai napsauttamalla hiiren oikealla
painikkeella optista asemaa Windows “Tietokone” Poista.

= Optisen aseman sahkéinen avaaminen Q:\

[ 4 Muistikorttipaikka

Normaalisti PCMCIA- tai USB-muistikortinlukija tdytyy ostaa erikseen voidaksesi kidyttaa
muistikortteja sellaisista laitteista kuin digitaalikamerat, MP3-soittimet, matkapuhelimet

ja PDA't. Tasséd kannettavassa PC:ssd on sisddnrakennettu muistikortinlukija, joka voi lukea
muistikortinlukija ei ole ainoastaan sopiva, vaan myds nopeampi kuin useimmat muun muotoiset
muistikortinlukijat, koska se kiyttda korkean kaistaleveyden PCI-viyldd.
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2 Osien tunteminen
Oikea puoli

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

[
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ooer 5 000000000

(1) é (J) 0O 6 (6
@ — Aiidnenvoimakkuuden s#ité

Adnenvoimakkuus (stereokaiuttimet ja piikuulokejakki) voidaan vilittomiisti siitis kiyttien
tatd fysikaalista valitsinta, jotta audio-CD’n kuunteleminen tai elokuvien katselu tehd&édn

mukavammaksi.

@ A Mikrofonituloliiténta
Monomikrofoniliitdntdd (1/8 tuumaa) voidaan kiyttdad ulkoisen mikrofonin tai audiolaitteen

®

ldhtosignaalin liittdmiseen. Tdmén liitdnndn kdyttd ottaa automaattisesti sisddnrakennetun
mikrofonin pois kiytostd. Kayta tdtd toimintoa videoneuvotteluihin, dénikerrontaan tai

déninauhoituksiin.

€ M SPDIF-lahtdjakki Haole
Tamdi jakki tarjoaa liitinndn SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) -yhteensopiviin @ @

o
laitteisiin digitaalista audioldht6d varten. Kéyti titd ominaisuutta kidfintdmaén kannettava
&J PC hi-fi home -viihdejérjestelmaén.

A

() Kuulokelahto

Stereokuulokeliitédntdd (1/8 tuumaa) kaytetddn yhdistimédin kannettavan audioldhtdsignaali
vahvistettuihin kaiuttimiin tai kuulokkeisiin. Tdmaén liitdnndn kdytt6 ottaa automaattisesti
sisddnrakennetut kaiuttimet pois kaytosta.

0 (= ExpressCard-korttipaikka
Yksi 26-nastainen Express-korttipaikka on kéaytettdvissid tukemaan yhtd ExpressCard/ |
34mm- tai yhtd ExpressCard/54mm-laajennuskorttia. Tdmi uusi liitdntd on nopeampi
kiyttamallad sarjavayldd,joka tukee USB 2.0 ja PCI Express -liitdnt6jd hitaamman PC-
korttipaikassa kdytetyn rinnakkaisviylin sijaan. (Ei yhteensopiva edellisten PCMCIA-
korttien kanssa.)

O 3 USB-portti (2.0/1.1)
USB-viyld on yhteensopiva sarjaan liitettyjen USB 2.0 ja USB 1.1 -laitteiden kanssa, kuten ™
nippdimistdjen, osoitinlaitteiden, kameroiden, kiintolevyasemien, tulostimien ja skannerien. \
Nopeus voi olla jopa 12 Mbit/s (USB 1.1) tai 480 Mbit/s (USB 2.0). USB:n avulla yhdelld
tietokoneella voi kéyttdd samanaikaisesti useita laitteita joidenkin oheislaitteiden toimiessa yliméardisina

liitdntdkohtina tai keskittimind. USB tukee laitteiden liittdmistd lennossa niin, ettid suurin osa laitteista
voidaan liittad tai irrottaa ilman, etté tietokonetta tarvitsee kdynnistdd uudelleen.
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Osien tunteminen 2

(® O Nayttolahto
15-pinninen D-sub -néyttSportti tukee tavallisia VGA-yhteensopivia laitteita, kuten ndyttod
tai projektoria, ja mahdollistaa katselun suuremmalta ulkoiselta nadytolta.
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2 Osien tunteminen
Takaosa

Alla olevassa kaaviossa on esitelty komponentit kannettava:n yldosassa.

W)

|
O

=26
(4]

@ 2 Virtaliitdnta

Mukana tullut muuntaja muuttaa vaihtovirran tasavirraksi téti liitdnt4ad varten. Tamén liitinnédn
kautta tuotu virta toimittaa virran kannettavalle ja lataa siséistd akkua. Jotta kannettava ja akku |
vilttyisivat vaurioilta, kdytd aina mukana tullutta virtamuuntajaa. VAROITUS: SAATTAA
KUUMETA KAYTETTAESSA. ALA PEITA SOVITINTA ALAKA PIDA SITA
VARTALOSI LAHELLA.

@ 1TV-Out -portti
TV-Out -portti on S-Video -liitin, joka mahdollistaa kannettavan PC’n niyton reitittimisen
televisioon tai videoprojektorilaitteelle. Voit valita samanaikasesti tai yksittdisen nidyton
vililld. Kaytd S-Video -kaapelia (ei toimitettu) korkealaatuisia ndytt6jd varten tai kdyttad
toimitettua RCA-S-Video -sovitinta normaaleille videolaitteille. Tama portti tukee seké
NTSC- ettd PAL-formaatteja.

© O Akku

Akku ladataan automaattisesti kun kannettava on kytkettynd virtaldhteeseen ja se sailyttdd
virran kannettavassa, kun virtajohto ei ole kytkettyni. Tdméi mahdollistaa kédyton siirryttiessa
L

paikasta toiseen. Akun kesto médrdytyy kidyton ja kannettavan teknisten tietojen mukaan.
Akkua ei saa purkaa, ja se myydéén erillisend yksikkond.

(4) ;&6 USB-portti (2.0/1.1)

USB-viiyli on yhteensopiva sarjaan liitettyjen USB 2.0 ja USB 1.1 -laitteiden kanssa, kuten ™
néppdimistdjen, osoitinlaitteiden, kameroiden, kiintolevyasemien, tulostimien ja skannerien. %
Nopeus voi olla jopa 12 Mbit/s (USB 1.1) tai 480 Mbit/s (USB 2.0). USB:n avulla yhdelld
tietokoneella voi kayttdd samanaikaisesti useita laitteita joidenkin oheislaitteiden toimiessa ylimdérdisind
liitdntdkohtina tai keskittimind. USB tukee laitteiden liittdmistd lennossa niin, ettd suurin osa laitteista
voidaan liittdd tai irrottaa ilman, ettd tietokonetta tarvitsee kdynnistdd uudelleen.

O M Kensington®-lukkoportti

Kensington®-lukkoportti mahdollistaa sen, ettd kannettava varmistetaan kdyttamalld
Kensington® -yhteensopivia kannettavan turvallisuustuotteita. Nama turvallisuustuottew

siséltdvit yleensd metallikaapelin ja lukon, jotka estivit kannettavan irrottamisen
kiintedstd esineestd. Joissakin turvallisuustuotteissa saattaa myos olla
liikkkeenhavaitsin, joka paistid hilytysdédnen liikutettaessa.
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3. Aloitus

Virran kaytté

Akun kaytto

Kannettavan kytkeminen paalle
Akun virran tarkistaminen
Uudelleenkaynnistaminen
Kannettavan kytkeminen pois paalta
Erityisnappainten toiminnot
Kytkimet ja tilaosoittimet

3 HUOMAUTUS: Téassa kisikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kiytetty
vain taiteellisiin tarkoituksiin, eividtka ne ndytd miti todella tuotteessa itsessédin




3 Aloitus

Virtajarjestelma

7_ Virran kaytto

@ Kannettavan virta koostuu kahdesta osasta,
virtamuuntajasta ja akkujirjestelmésta.
Virtamuuntaja muuntaa seindpistokkeen
vaihtovirran kannettavan vaatimaksi tasavirraksi.
Kannettavan mukana tulee universaali vaihtovirta-
tasavirtamuuntaja. Se tarkoittaa, ettd voit kytked
virtajohdon niin 100-120 V -pistokkeeseen kuin
220-240 V -pistokkeeseen ilman, ettd tarvitsee
asettaa kytkimid tai virranmuuntajia. Eri maissa
saatetaan vaatia adapteria, jotta Yhdysvaltain
standardivirtajohto sopii muuhun standardiin. { )
Suurimmassa osassa hotelleita on universaalit
pistokkeet, jotka tukevat eri virtajohtoja sekd jdnnitteitd. On parasta kysyd kokeneelta matkailijalta
virtapistokkeiden jénnitteistd kun virtamuuntaja vieddén toiseen maahan.

VINKKI: Voit ostaa kannettavaan matkustajapakkauksen, joka siséltida virta- ja mo-
deemiadapterin ldhes joka maata varten.

Kun virtajohto on kytketty muuntajaan, kytke virtajohto virtapistokkeeseen (mieluusti ylivirtasuojattuun)
ja kytke tasavirtaliitin kannettavaan. Muuntajan kytkeminen ensin virtapistokkeeseen mahdollistaa
virtapistokkeen virran ja muuntajan itsensd kokeilemisen ennen kuin yhdistét tasavirran kannettavaan.
Sovittimen virran merkkivalo (mikdli kaytettdvissa) syttyy, kun virtaa on riittavésti.

TARKEAA! Seurauksena voi olla vahinkoa laitteelle, jos kéytit eri muuntajaa tai kaytét
kannettavan muuntajaa muiden laitteiden kanssa. Jos muuntajasta tulee savua,
palaneen haju tai ddrimmaistd lampo64, ota yhteys huoltoon. Ota yhteys huoltoon jos
epdilet vikaa muuntajassa. Voit vahingoittaa seka akkua ettd kannettavaa viallisella
muuntajalla.

3 HUOMAUTUS: Kannettava tulee joko kaksi- tai kolmipiikkisen pistokkeen kanssa alueen
mukaisesti. Jos mukana tulee kolmipiikkinen pistoke, sinun tulee kayttda maadoitettua
pistoketta tai oikein maadoitettua adapteria, jotta voit varmistaa kannettavan turvallisen
kaytén.

VAROITUS! VIRTASOVITIN SAATTAA KUUMETA KAYTETTAESSA. ALA PEITA
SOVITINTA, ALAKA PIDA SITA VARTALOSI LAHELLA.
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Aloitus 3

#® Akun kaytté

Kannettava on suunniteltu toimimaan poistettavan akun kanssa. Akku koostuu useista yhteen sijoitetuista
akkukennoista. Tdyteen ladattu akku tarjoaa muutaman tunnin akun keston, jota voi pidentii kiyttamalla
BIOS-asetusten virransdéstotoimintoja. Lisdakut ovat lisdvaruste ja niitd voi ostaa erillisind kannettavan

myyjélta.
@, Akun asentaminen ja poistaminen

Kannettavan akku ei valttdmatta ole valmiiksi asennettuna. Jos kannettavan akku ei ole asennettuna,

asenna se seuraavien ohjeiden mukaisesti.

TARKEAA! Ali koskaan yritd poistaa akkua kun kannettava on pailla, silld se saattaa

johtaa ty6tietojen menetykseen.

Akun asentaminen: Akun irrottaminen:

- J -

J

TARKEAA! Kiyti vain kannettavan mukana tulleita tai erityisesti valmistajan tai myyjan
tdméan mallin kanssa kaytettdvéksi hyvdksymia akkuja ja muuntajia, tai muuten kan-

nettava voi vahingoittua.

# Akusta huolehtiminen

Kannettavan akulla, kuten kaikilla akuilla, on rajoitettu mééiréd latauskertoja. Akun kéyttoiké riippuu
ympérdivastd ldmpatilasta, kosteudesta ja Kannettava:n kdyttotavasta. Paras olisi, jos akkua kéytettiisiin
lampotilassa vélilld 5°C ja 35°C (41°F ja 95°F). Tulee ottaa myds huomioon, ettd kannettavan sisdinen
lampdétila on korkeampi kuin sen ulkoinen ldmpétila. Ldmpétilat ndiden rajojen yléd- ja alapuolella
lyhentévit akun kdyttoikédd. Akun kéyttGaika vihenee joka tapauksessa aikanaan ja valtuutetulta myyjaltd
tulee ostaa uusi akku tdhdn kannettavaan. Koska akut kuluvat jonkin verran my6s hyllyssd, ei ole

suositeltavaa ostaa ylim&ardisid varastoon.

VAROITUS! ALA heiti akkua tuleen, ALA aiheuta kosketuspintoihin oikosulkua,
ALAKA pura akkua, koska se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Jos akku ei
toimi normaalisti tai on vaurioitunut iskusta, sammuta Kannettavan:sta virta
ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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3 Aloitus

Kannettavan kytkeminen paalle

Kannettavan virtailmoitus tulee ndyttoon kun se kytketdin péille. Jos tarpeen, voit sditdd kirkkautta
pikanédppdimilld. Jos sinun tarvitsee ajaa BIOS-asetukset jirjestelmén asetusten asettamiseksi tai
muuttamiseksi, paina kdynnistyksen aikana [F2]. Jos painat [Tab]-painiketta aloitusruudun aikana,
ruutuun tulee tavallisia kdynnistystietoja, kuten BIOS-versio. Jos painat [ESC]-painiketta, saat esiin
kdynnistysvalikon, josta voit valita kdynnistysldhteeksi jonkin saatavilla olevista asemista.

HUOMAUTUS: Ennen kdynnistysta ndyttépaneeli védldhtaa kun virta kytketdan péaalle.
Tama on osa Kannettavan testitoimenpidetté eikd ongelma ndytén kanssa.

TARKEAA! Voit suojella kiintolevyé odottamalla aina véhintdén 5 sekuntia Kannettavan
sammuttamisen jdlkeen ennen kuin kytket sen takaisin péille.

VAROITUS! ALA kanna tai peitd paille kytkettyd Kannettava:td materiaaleilla, jotka
estédviét ilmanvaihdon (esim. kantolaukku).

Kaynnistyksen itsetesti

Kun kannettava kytketddn péélle, se suorittaa sarjan ohjelmistopohjaisia diagnoositestejd, joita
kutsutaan kidynnistyksen itsetestiksi (Power-On Self Test, POST). Ohjelmisto, joka ohjaa POST-testid on
asennettuna pysyvéni osana kannettavan arkkitehtuuriin. POST-testi sisdltii tallennuksen kannettavan
laitteistoasetuksista, joita kaytetddn jarjestelmin diagnoositarkistuksen tekemiseen. Tdmai tallennus
luodaan BIOS-asetusohjelman avulla. Jos POST-testi huomaa eron tallennuksen ja olemassa olevan
laitteiston valilld, se ndyttdd ruudulla ilmoituksen, joka pyytdd sinua korjaamaan ristiriidan BIOS-
asetusten avulla. Useimmissa tapauksissa tallennuksen pitiisi olla oikea kun saat kannettavan. Kun testi
on valmis, ruudulle saattaa tulla ilmoitus “No operating system found (kéyttojarjestelméai ei 16ydy)”, jos
kiintolevylle ei ollut esiasennettu kiyttojirjestelmia. Tdmdi osoittaa, ettd kiintolevy on tunnistettu oikein
ja valmiina uuden kayttgjirjestelméin asennukseen.

Self Monitoring ja Reporting Technology

S.M.A.R.T.-tekniikka (Self Monitoring and Reporting Technology) tarkistaa
kiintolevyn POST-testin aikana ja antaa varoituksen, jos kiintolevy tarvitsee huoltoa.
Jos kdynnistyksen aikana tulee jokin kriittinen kiintolevyvaroitus, ota tiedoistasi
vilittomésti varmuuskopio ja kdynnistd Windowsin levyntarkistusohjelma.
Windowsin levyn tarkastusohjelman suorittamiseksi: (1) napsauta oikella
painikkeella jotakin kiintolevykuvaketta kohteessa “Oma tietokone” (2) valitse
Ominaisuudet, (3) napsauta Tyokalut-vililehted, (4) napsauta Tarkista nyt, (5)
valitse kiintolevy, (6) valitse Perusteellinen, jotta levy tarkistetaan myds fyysisten
virheiden varalta, ja (7) napsauta Aloita. Kolmannen osapuolen levyohjelmat, kuten Symantecin Norton
Disk Doctor, pystyvit suorittamaan samat toiminnot mutta helpommin ja useammilla ominaisuuksilla.

TARKEAA! Jos varoitus tulee kdynnistyksen aikana vield levyntarkistuksen jilkeen,
kannettava tulisi viedé huoltoon. Jatkettu kéyttd voi aiheuttaa tietojen havidmista.




# Akun virran tarkistaminen

Aloitus 3

Akkujarjestelmd kayttdda Smart Battery -standardia Windows-ympéristossd, mikd mahdollistaa
akun kertovan tarkasti jéljelld olevan varausprosentin. Tédyteen ladattu akku tarjoaa kannettavalle
muutaman tunnin kéyttovirtaa. Todellinen lukema muuttuu sen mukaan, miten jirjestelma kiyttda
virransddstbominaisuuksia, miten tyoskentelet, millainen prosessori on, paljonko muistia on ja minkéa

kokoinen néyttépaneeli on.

HUOMAUTUS: Tassa kuvatut ruutukaapparit ovat vain esimerkkejé ja saattavat poiketa

omasta jarjestelméstasi.

m 3 hr 31 min (99%) remaining

Select a power plan:
@ PowerdGear Entertainment
™) Powerd Gear Battery Saving

(") PowerdGear High Performance

Learn how to conserve power
More power options
Windows Mobility Center

Napsauta akku-kuvaketta hiiren vasemmalla
painikkeella

Power Options

Windows Meobility Center

Show System Icons

Napsauta hiiren oikealla painikkeella akku-kuvaketta

| a I bt 23 i (59°%) remining
| Curent power plae: Poveerd Gear Erftertainment
N

Osoitin akku-kuvakkeen pé&élle iiman
virta-adapteria.

| ﬂ 83% resilable (plugged in, charging

Currert peraser plan:  Peveersd Gear Enterainment
Osoitin akku-kuvakkeen paalla virta-adapterin
kanssa.

4 HUOMAUTUS: Saat varoituksen, kun akun virta on véhentynyt. Jos jété varoitukset
huomiotta, Kannettava siirtyy lopulta keskeytystilaan (Windows-oletuksessa STR).

&

VAROITUS! Muistiin tallentaminen (Suspend-to-RAM, STR) ei kestd kauan kun akun
virta on lopussa. Levylle tallentaminen (Suspend-to-Disk, STD) ei ole sama kuin virran
katkaisu. STD vaatii pienen méaérén virtaa ja epdonnistuu, jos virtaa ei ole saatavilla
akun taydellisen tyhjenemisen vuoksi tai jos virtaa ei ole lainkaan (esimerkiksi seké

muuntaja ettd akku on poistettu).
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3 Aloitus

# Akun lataaminen

Ennen kuin kéytét kannettavaa tien péélla, akku tulee ladata. Akku alkaa latautua heti kun kannettava
kytketddn ulkoiseen virtaldhteeseen muuntajan avulla. Lataa akku tidyteen ennen ensimmdisti kayttod. Uusi
akku tulee ladata kokonaan ennen kuin kannettava irrotetaan ulkoisesta virtaldhteestid. Akun latautuminen
tiayteen kestdd muutaman tunnin kun kannettava on pois piélta, ja saattaa vieda kaksi kertaa niin kauan
kun kannettava on paélld. Akun latausvalo sammuu kun akku on latautunut.

4 HUOMAUTUS: Akun lataus loppuu jos ldmpétila on liian korkea tai akun jannite liian
korkea.

VAROITUS! Ali siilytd akkua lataamattomana. Akun lataus purkautuu véhitellen.
Jos akkua ei kdytetd, se on ladattava kolmen kuukauden vélein toimintakunnon
séilyttdmiseksi, jotta akku latautuisi jatkossakin.

Akun kalibrointi (tietyissa malleissa)
BIOS tarjoaa akun kalibrointitoiminnon. Katso Liitteest liséitietoja.

B HUOMAUTUS: Jos akun kalibrointi ei ole vilttamaténté, tdma kohta ei ole valittavissa.

* Start Baltery Cal ibration

TARKEAA! Jos akun kalibrointiprosessi epdonnistuu, pysdytd varaaminen ja ota
yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen.
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Aloitus 3

g

& Uudelleenkdynnistaminen

Kun muutoksia on tehty kéyttéjirjestelmiédn, kone saatetaan pyytdd
kdynnistdméédn uudelleen. Jotkin asennusprosessit tarjoavat mahdollisuuden
kidynnistdd uudelleen automaattisesti. Jarjestelmdn manuaalista
uudelleenkdynnistystd varten napsauta Windows Start (Kédynnisté) -painiketta ja oikea nuolenpéitd ja
valitse Uudelleenkéynnisti.

@ Sammuttaminen
Virtakytkin kéédntda kannettavan PC:n PAALLE H Wieafrart Mioetineg Sp0cH P—— Suefich Liper
ja POIS tai panee kannettavan PC:n Lepotila- tai PEn AT :“l“"’
lepotiloihin. Virtakytkimen todellinen toiminta A e

voidaan mukauttaa Windows Windows ohjauspaneeli
> Virranhallinta-asetukset.

TR e Herp

Muille valinnoille, kuten “Vaihda kdyttdjad, Kdynnistad
uudelleen, Lepotila, tai Sammuta,” napsauta
nuolenpéaiti lukitsemiskuvakkeen vierssa.

TARKEAA! Voit suojella kiintolevyd odottamalla vihintddn 5 sekuntia kannettavan
sammuttamisen jédlkeen ennen kuin kytket sen takaisin paille.

@, Hamasammutus

Jos kiyttojéirjestelmési ei pysty kunnolla sammumaan tai kdynnistyméédn uudelleen, on kaksi muuta
tapaa sammuttaa kannettava:

|
(1) Pid4 virtapainiketta O pohjassa yli 4 sekuntia tai (2) paina sammutuspainiketta PO4.

4 4 N
»od
.
! ) VINKKI: Kaytéa suoristettua klemmaria
\_ S ) ! sammutuspainikkeen painamiseen.

TARKEAA! Ali kdyta hatisammutusta kun tietoja tallennetaan, silld se voi aiheuttaa
tietojen havidmisen tai tuhoutumisen.
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3 Aloitus

Erityisnappainten toiminnot

Varilliset pikanappaimet

Seuraavassa kerrotaan kannettavan ndppédimiston vérillisistd pikandppdimistd. Vérillisid
komentoja voi kdyttdd vain painamalla ensin pohjaan toimintondppdimen ja sitten
painamalla ndppdinté, jossa on virikomento.

HUOMAUTUS: Pikanédppdinten sijainnit voivat muuttua mallin mukaan, mutta
toimintojen pitéisi olla samat. Seuraa kuvakkeita funktionédppdinten sijaan.

Fn Zz-kuvake (F1): Asettaa kannettavan pientehotilaan (joko Tallenna muistiin tai Tallenna
’ “J levylle sen mukaan, miki on unipainikkeen asetuksena virranhallinta-asetuksissa).

[T Radiotorni (F2): Vain langattomat mallit: Kytkee péille '
4 sisdisen langattoman verkkoyhteyden tai Bluetoothin g% & u

(tietyilla malleilla) sekd kuvaruutunédyton. Kun verkko on
paélld, vastaava langattoman verkon merkkivalo syttyy. Windows vaatii ohjelmistoasetuksia
langattoman verkon tai Bluetoothin kdytt6d varten.

n Kirjekuorikuvake (F3): Nappdintd painamalla voit kdynnistad sahkopostisovelluksesi, 1|
‘ kun Windows on toiminnassa. -.f"_]_, |

n i “e”-kuvake (F4): Nappiintd painamalla voit kdynnistdd Internet-selaimesi, kun £
’ Windows on toiminnassa. 3

{T Téytetty aurinko (F5):

Vihentdd ndyton kirkkautta. ; ]
o Avoin aurinko (F6): o
2 Lisa ndyton kirkkautta. -

] LCD-kuvake (F7): Kytkee niiyttdpaneelin péille tai pois. (Tietyissid malleissa; j

ndyttéruudun alue ulottuu tdyttdmididn koko ndyton matalia resoluutiotiloja
kiytettdessd.)

{T LCD/néytté-kuvake (F8): Vaihtaa kannettavan LCD-néyton ja ulkoisen ndyton
’ vililld tdssd jirjestyksessd: kannettavan LCD-néytt6 -> Ulkoinen niytté ->
Molemmat. (Tama toiminto ei toimi 256-vérisessa tilassa, laita enemmén vérejd
kayttoon ndyton asetuksista.) HUOMAUTUS: Ulkoinen nédyttémonitori tiytyy

liittaé “‘ennen” kidynnistamista.

[T e Ylirastitettu tasohiiri (F9): LUKITSEE (poistaa kédytdsté) sisddnrakennetun
‘ tasohiiren ja AVAA (palauttaa kédyttoon) tasohiiren lukituksen. Tasohiiren |
lukitseminen estdd kursorin tahattoman liikkumisen kirjoitettaessa ja W
toimii parhaiten erillistd osoitinlaitetta, esimerkiksi hiirtd, kidytettdessa.
HUOMIOITAVAA: Tietyissd malleissa on indikaattori. Touchpad —hipaisuohjauksen
ndppdimiin syttyy valo, kun hipaisuohjausta EI OLLA LUKITTU (kéayttévalmis) ja ne
ovat pimeind, kun hipaisuohjaus on LUKITTU (ei kdytossd).




Aloitus 3

Colored Hot Keys (Cont.)

F10
"

Kaiutin-kuvakkeet (F10): iy
Kytkee kaiuttimet péélle tai pois (vain Windowsissa).

Kaiutin alas -kuvake (F11): (.1
Vihentia kaiuttimen ddnenvoimakkuutta (vain Windowsissa). -

Kaiutin ylés -kuvake (F12): [}
Liséd kaiuttimen ddnenvoimakkuutta (vain Windowsissa)

Mahdollistaa suuremman osan ndppdimistod kadyttdmisen numerojen syottdmiseen.

Scr Lk (Del): Kytkee “Scroll Lock” -toiminnon piille tai pois. Mahdollistaa

E-5
Num Lk (Ins): Kytkee numeronédppédimistén (numerolukon) péille ja pois. ﬁ
suuremman osan ndppdimistod kayttdmisen solunavigaatioon. é

Fn+C: Kytkee “Splendid Video Intelligent = - - =
Technology”-toiminnon péélle ja pois péaltd. Tama = & E D =9 >
mahdollistaa ndytén eri vérienparannustilojen

vililld vaihtamisen, jotta kontrastin, kirkkauden, ihonsdvyn sekd punaisen, vihreédn ja
sinisen vérikylldisyyttd voisi sdétdd erikseen. Voit ndhda nykyisen tilan on-screen-néytén

(OSD) kautta.

Fn+V: Vaihtokytkee “ASUS Life Frame” -ohjelmistosovelluksen.

Fn+T: Vaihtokytkee “Power For Phone” -ohjelmistosovelluksen.

Power4Gear eXtreme (Fn+Space Bar): @ g_}ﬂ S

Tdmi nédppdin vaihtokytkee virranséistot eri
virranséastotilojen vélilld. Virransdéstotilat ohjaavat
kannettavassa PC:ssd monia ominaisuuksia suorituskyvyn maksimoimiseksi suhteessa akun
kestoaikaan. Kéyttdmailld virta-adapteria tai poistamalla sen vaihdetaan automaattisesti
jarjestelmédd AC-tilan ja akkutilan vililld. Voit ndhdd nykyisen tilan on-screen-néyton
(OSD) kautta.
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3 Aloitus

47 Microsoft Windows-nappaimet

30

Néppidimistdssi on kaksi erityistd Windows-painiketta alla olevan kuvauksen mukaisesti.

(T ™

Néppiin, jossa on Windows-logo, aktivoi Windows-ty6pdydédn vasemmassa alakulmassa olevan
Kéynnistd-valikon.

A Toinen nédppdin, joka nayttdd Windows-valikolta pienen osoittimen kanssa, aktivoi ominaisuudet-
valikon ja vastaa hiiren oikean painikkeen painamista Windows-kohteen péaalla.

Nappaimisto numeronappaimistona

Numerondppdimisto on sisdllytetty ndppdimistdon ja se sisdltdd

&7 * 3 (9 ) =
15 nédppdintd, jotka tekevit paljosta numeroiden syotdstd 7 8 ‘ 9 0
katevimpad. Nimi kaksikayttoiset ndppdimet on merkitty Us 03 osP-
oranssilla itse ndppédimiin. Numerotoiminnot sijaitsevat ndppdinten ‘ ‘
oikeassa yldkulmassa kuvan mukaisesti. Kun numerondppdimisto T K2t +

on otettu kdyttoon painamalla [Fn][Ins/Num LK], numerolukon
merkkivalo syttyy. Jos ulkoinen néppédimistd on kiinni, ulkoisen 3
ndppdimistén painikkeen [Ins/Num LK] painaminen ottaa kiytt6on/ B
pois kdytostd numerolukon molemmilla néppdimist6illd yhté aikaa. Jos

haluat numeronédppédimiston pois kédytdstd samaan aikaan kun ulkoisen nidppadimiston numeronidppédimistd
on kiytossd, paina kannettavan ndppdimid [Fn][Ins/Num LK].

Nappaimisto osoittimena

&7 * g (9 ) *
Niéppaimistoa voi kdyttdd osoittimen kun numerolukko on pailld tai 7 8t |9 o
pois, jos halutaan navigaation helppoutta kun sy6tetdéin numerotietoja v T o P-
taulukkolaskentaan tai vastaavaan ohjelmaan. - ‘ -
Kun numerolukko on pois péiiltd, paina [Fn] ja yhtd kuvan ‘ s Kf L ‘ S

mukaisista osoitinndppdimisti. Esimerkiksi [Fn][8] on yl6s, [Fn][K]

on alas, [Fn][U] vasemmalle ja [Fn][O] on oikealle.

Kun numerolukko on péillé, paina [Shift] ja yhtd kuvan mukaisista
osoitinndppaimistd. Esimerkiksi [Shift][8] on yl6s, [Shift][K] on alas, [Shift][U] vasemmalle ja [Shift][O]
on oikealle.

HUOMAUTUS: Nuolisymbolit ovat kuvassa vain viitteend. Niitd ei ole merkitty
nappaimistéén kuten tahén.




Aloitus 3

Kytkimet ja tilaosoittimet
Kytkimet ——mTF
G O

— —/ ¥

oN ) oFF

) Langaton kytkin C_1 D

Vain langattomassa tilassa: Kytkee sisdisen langattoman LAN:n tai Bluetoothin (ei kaikissa
malleissa) pédlle tai pois paéltd ruutundytolld. Kun toiminto on kéytossé, vastaava langaton
merkkivalo syttyy. Langattoman LAN:n tai Bluetoothin kiytté edellyttdid Windows-
ohjelmiston asetuksia.

,;, Power4Gear eXtreme -nappain

Tama nédppdin vaihtokytkee virransdéstot eri virransiéstotilojen vililld. Virransédastotilat
ohjaavat kannettavassa PC:ssd monia ominaisuuksia suorituskyvyn maksimoimiseksi *

suhteessa akun kestoaikaan. Kayttamélld virta-adapteria tai poistamalla sen vaihdetaan
automaattisesti jirjestelmid AC-tilan ja akkutilan valilld. Voit ndhdd nykyisen tilan on-
screen-ndyton (OSD) kautta. “AC Mode” (“AC-tila”) ja “Battery Mode” (“Akku-tila”) ovat

vain tilakuvakkeita.

@ & 7. 2

(h Virtakytkin

Virtakytkin kiintid kannettavan PC:n PAALLE ja POIS tai panee kannettavan PC:n R’\
sulkeminen- tai lepotiloihin. Virtakytkimen todellinen toiminta voidaan mukauttaa Windows ‘\
ohjauspaneelin “Virtavalinnat-kohdassa”.
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3 Aloitus

Kytkimet ja tilaosoittimet (Jatk.)
Kytkimet (Jatk.) ——(my

® @ ®

Mikrofonin mykistyspainike
Mikrofonin mykistyspainike (Mute) poistaa nopeasti sisdéinrakennetun mikrofonin, jotta tilapdisesti
estetdéin mikrofonin toiminta tallentaessasi viestid tai kdyttdessési voicemail/teleconferencing -

ohjelmistoa.

Kameran zoomi-painike
Kameran zoomi-painike mahdollistaa ldhentdmisen tai loitontamisen kéyttidessasi siséiéimD
kameraa.

Kamera-painike -

Kamera-painike mahdollistaa kuvien sieppaamisen kannettavan PC’n sisddnrakennetulla
kanavalla. Windows -ohjelmistoasetukset ovat valttiméttomiad ennen kdyttod.

(==~ 0000000000

(» Adénen voimakkuussééitimet

Ainenvoimakkuutta sizdetizn jousikuormitetulla pyérilla. Se kisntyy vain muutamia asteita kuhunkin
suuntaan. OSD ilmestyy opastamaan sinua ddnenvoimakkuutta sdétiessasi.

Veda tahan .1 (ﬂmw ..4 Veda tahan suuntaaa
suuntaan = « O * - dédnenvoimakkuuden

danenvoimakkuuden - U I J "= lisddmiseksi

laskemiseksi

Paina sisdén vaihtaessasi
danenvoimakkuuden ON ja
OFF valilla

q
\
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Aloitus 3

Tilaosoittimet

Etuosa

(028 © @& 0 )

(O Virran merkkivalo

= Virran merkkivalo syttyy kun kannettava PC on kéynnistetty ja vilkkuu hitaasti kun kannettava
PC on Suspend-to-RAM (Standby) Valmius-tilassa.Merkkivalo on pois paéltd kun kannettava on

pois pddlta tai levylle tallennetussa tilassa (Horrostila). -
&2 Akun varaustilan osoitin
Akun varaustilan osoitin on merkkivalo, joka néyttdd akun tilan seuraavasti:
PAALLA: Kun kannettava on pilli tai pois pélti, akku latautuu kun muuntaja on kytketty. ’
Pois: Kannettavan akku on kokonaan latautunut tai tdysin tyhjé.
Vilkkuva: Kun kannettava on péailld ja akussa on virtaa alle 10 % eikd muuntajaa ole kytketty.
8 Levyn kédytdn osoitin o
8
Osoittaa, ettd kannettava kayttda yhté tai useampaa muistilaitetta, kuten kiintolevyé. Valo _}J

vilkkuu siirtoaikaan suhteutettuna.

» Langaton merkkivalo

Tama on kéytettivissd vain malleissa, joissa on sisddnrakennettu langaton LAN ja/tai
sisddnrakennettu Bluetooth. Kun sisdéinrakennettu langaton LAN ja/tai Bluetooth on
kiytossd, merkkivalo syttyy (edellyttad Windows-ohjelmistoasetuksia).

ﬁ Suuraakkoslukituksen merkkivalo
Osoittaa, ettd suuret kirjaimet ovat piélld [Caps Lock]. Kun suuret kirjaimet ovat péélla,
nédppdimiston kirjaimista tulee suuria kirjaimia (esim. A, B, C). Kun suuret kirjaimet ovat .
pois piiltd, kirjoitetut kirjaimet ovat pienid (esim. a, b, c).

Bluetooth-merkkivalo

ey,
Téami soveltuu vain malleihin, joissa on sisdinen Bluetooth (BT). Tami merkkivalo syttyy %
ndyttdmadn, ettd kannettavan PC’n sisdidnrakennettu Bluetooth (BT)-toiminto on aktivoitu.

I/ Alustan lukituksen merkkivalo (kosketusalustan painikkeiden
valissa)
Tami merkkivalo syttyy kun sisddnrakennettu kosketusalusta on LUKITSEMATON (otettu
kadyttoon). Kun sisddnrakennettu kosketusalusta on LUKITTU (poistettu kdytostd), tdma
merkkivalo ei syty. Kosketusalustan lukitseminen estid kohdistimen vahingossa tapahtuvan siirron
kirjoittaessasi ja on paras kidytettynd ulkoisella osoitinlaitteella kuten hiirelld.

| =2
-
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3 Aloitus

© Multimediaohjausnappéimet (tietyissd malleissa)
Multimediaohjausndppéinten avulla voit hallita multimediasovellusta helposti. Kannettava:n multime-
diaohjausnédppdinten kiytto on esitelty alla.

3 Voit hallita CD-toimintoja kdyttdmélla [Fn]-ndppaintd yhdessé nuolindppéinten kanssa.

(> 1) CD Toisto/Tauko
Kun CD-levy on pyséytetty, aloittaa CD-soiton.

Kun CD-levyi toistetaan, aittaa CD-soiton tauolle.

(m)CD Pyséytys
Kun CD-levy on pyséytetty: Avaa CD-levykelkan.
Kun CD-levyi toistetaan: Pysayttdd CD-soiton.

(le€)CD Siirry edelliseenraitaan (taaksepain kelaus) & Aianenvoimakkuuden
vahentaminen
Kun CD-levyi toistetaan, téllid nippédimellid on kaksi toimintoa:

Raita: Ensimmaéinen painallus aloittaa nykyisen raidan alusta. Toinen painallus siirtyy edelliseen
raitaan.

Audio: Pitamalld pohjassa voit vihentédi ddnenvoimakkuutta.

(>»)cD Siirry seuraavaanraitaan (eteenpiin kelaus) & Adnenvoimakkuuden
lisaaminen
Kun CD-levyi toistetaan, tilld ndppaimelld on kaksi toimintoa:
Raita: Painamalla kerran voit siirty4 seuraavaan raitaan CD-soiton aikana.
Audio: Pitdmailld pohjassa voit lisédtéd ddnenvoimakkuutta.

» Adnenvoimakkuuden hallinta

Fn + Kaiutin-kuvakkeet (F10): Kytkee dédnen péille tai pois
Fn V() Fn + Kaiutin alas -kuvake (F11): Vihentédd danenvoimakkuutta

Fn + Kaiutin ylos -kuvake (F12): Lisdid danenvoimakkuutta
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4. Kannettavan kaytto

Osoitinlaite
Tallennuslaitteet
Laajennuskortti
Optinen asema
Muistikortin lukija
Kiintolevy
Muisti (RAM)
Yhteydet
Modeemiyhteys
Verkkoyhteys
Langaton LAN-yhteys
Windows langattoman verkon liitanta
Langaton Bluetooth-yhteys
Virranhallintatilat
Trusted Platform Module (TPM) (valituilla malleilla)

"3 HUOMAUTUS: Tassa kasikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kéytetty
vain taiteellisiin tarkoituksiin, eiviatka ne nédytd mita todella tuotteessa itsesséaan
kaytetdan.
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4 Kannettavan kaytto

] Osoitinlaite

Kannettavan sisddnrakennettu kosketuslevy on
osoitinlaite, joka on tdysin yhteensopiva kaikkien
kaksi-/kolminappisten ja rullalla varustettujen PS/2-
hiirten kanssa. Kosketuslevy tunnistaa painamisen
eikd siind ole liikkuvia osia, joten mekaanisia vikoja
voidaan vilttdd. Laiteohjain vaaditaan silti joiden
ohjelmistojen kanssa toimimiseen.

TARKEAA! Al kdytd mitdidn esineita
sormien sijaan kosketuslevyn kaytt66n
tai muuten kosketuslevyn pinta voi vau-
rioitua.

Kosketuslevyn kaytto

Kosketuslevyn kiyttoon ei tarvita kuin hieman
painetta sormenpééstd. Koska kosketuslevy kayttaa
elektrostaattista tunnistusta, esineitd ei voida
kiyttdad sormien sijaan. Kosketuslevyn pdédtoiminto
on liikuttaa osoitinta ja valita ruudulla nidkyvia
kohteita sormenpdilld tavallisen tyopdytédhiiren
sijaan. Seuraavat kuvat osoittavat kosketuslevyn
oikeaa kiyttod.

Osoittimen liikutus

Aseta sormi kosketuslevyn keskelle ja liu’uta sithen
suuntaan, mihin haluat liikuttaa osoitinta.

P . A
Cursor
o Movement
Pad-Lock
Indicator
([ @ ———Right Click
\ J
Left Click
. J
(. )
[ L L
Slide finger
forward
[ Slide finger Slide finger l\_
3 left right N
Slide finger
backward
["E' [,.a [\E
. s >

!

~

Alustan lukituksen merkkivalo (kosketusalustan painikkeiden

valissa)

Tama merkkivalo syttyy kun sisdéinrakennettu kosketusalusta on LUKITSEMATON (otettu |
kadyttoon). Kun sisddnrakennettu kosketusalusta on LUKITTU (poistettu kdytostd), timi
merkkivalo ei syty. Kosketusalustan lukitseminen estdid kohdistimen vahingossa tapahtuvan siirron
kirjoittaessasi ja on paras kdytettynd ulkoisella osoitinlaitteella kuten hiirella.
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Kannettavan kaytto 4

[ Kosketuslevyn kédytén kuvitus

Napsautus/Napautus - Kun osoitin on kohteen péélld, napsauta vasenta painiketta tai kosketa sormen-
paéllési kevyesti kosketuslevyd ja pidd sormi kosketuslevylld, kunnes kohde on valittu. Valittu kohde
muuttaa vérid. Seuraavat kaksi esimerkkia tuottavat saman tuloksen.

Napsautus Napautus

Paina vasenta osoitinpainiketta ja Kevyesti mutta nopeasti napauta
vapauta se. kosketuslevya.

Kaksoisnapsautus/Kaksoisnapautus - Tama on tavallinen tapa kdynnistdd ohjelma suoraan vastaavasta
kuvakkeesta. Liikuta osoitin halutun kuvakkeen péille, napsauta vasenta painiketta tai napauta koske-
tuslevyd kahdesti nopeasti perdkkdin, ja jirjestelmi kéynnistdd vastaavan ohjelman. Jos napsautusten
tai napautusten véli on liian pitkd, toimintoa ei suoriteta. Voit sdétdd kaksoisnapsautuksen nopeuden
Windowsin Ohjauspaneelin kohdasta “Hiiri”. Seuraavat kaksi esimerkkid tuottavat saman tuloksen.

Kaksois- Kaksois-
napsautus napautus

Vetiminen - Vedi tarkoittaa kohteen poimimista ja sijoittamista minne tahansa ruudulle. Voit liikuttaa os-
oittimen halutun kohteen péille ja liikuttaa sen haluttuun paikkaan samalla kun pidét vasemman painikkeen
pohjassa, ja irrottamalla sitten painikkeen. Tai voit yksinkertaisesti kaksoisnapauttaa kohdettaa ja pitidd
pohjassa samalla kun vedit kohteen sormenpéillési. Seuraavat esimerkit tuottavat saman tuloksen.

Vetamis- Vetamis-
napsautus napautus

Pidd vasen painike pohjassa ja Napauta kosketuslevyd kahdesti
liikuta sormea kosketuslevyll). kevyesti ja liu’uta sormea kosketu-
slevylld toisen napautuksen aikana.
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4 Kannettavan kaytto

[ Kosketuslevyn kunnossapito

Kosketuslevyssi on paineentunnistin. Jos siité ei pidetéd oikein huolta, se voi helposti vahingoittua. Ota

huomioon seuraavat varotoimenpiteet.

* Varmista, ettei kosketuslevy joudu kosketuksiin lian, nesteiden tai rasvan kanssa.
* Ali kosketa kosketuslevyi, jos sormesi ovat likaiset tai miriit.

* Ali pidi painavia esineiti kosketuslevyn tai sen painikkeiden palli.

* Ald naarmuta kosketuslevyi kynsillisi tai muilla kovilla esineill.

§ HUOMAUTUS: Kosketuslevy reagoi liikkeeseen, ei voimaan. Ei ole tarvetta napauttaa
pintaa kovaa. Liian kova napautus ei lisdd kosketuslevyn vastaanottavuutta.
Kosketuslevy vastaa parhaiten kevyeen paineeseen.

[H Automaattinen tasohiiren lukitus
Windows voi automaattisesti poistaa kdytostd kannettavan PC’n néppdimiston, kun ulkoinen USB-hiiri
liitetéizin. Tdmé ominaisuus on normaalisti POIS, timén ominaisuuden kédintimiseksi PAALLE, suorita
valinta Windowsissa Ohjauspaneeli | Ominaisuudet Hiiri | Laiteasetukset.

B L

Etsi Hiiri -ominaisuudet “Ohjauspaneeli”.
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Kannettavan kaytto 4

Tallennuslaitteet

Tallennuslaitteet mahdollistavat kannettavan lukevan ja tallentavan asiakirjoja, kuvia ja muita tiedostoja
erilaisille tallennuslaitteille. Tdssd kannettavassa on seuraavat tallennuslaitteet:

Laajennuskortti
Optinen asema
Muistikortin lukija
Kiintolevy

['] Laajennuskortti

Kaytettdvissd on yksi 26-nastainen ExpressCard-aukko, joka tukee yhtd ExpressCardia/ |
34mm tai yhtd ExpressCard/54mm-laajennuskorttia. Tdma uusi liitdntd on nopeampi,
koska se kayttdd USB 2.0:a ja PCI Expressia tukevaa sarjaviyldd PC:n korttiaukossa |
kéytettéiviin, hitaamman rinnakkaisviylén sijaan (ei yhteensopiva aiempien PCMCIA- &

korttien kanssa).

1. Jos aukossa on muovisuoja, poista se kiytten 3. Yhdistd varovasti tarvittavat johdot ja

alla olevia poistamisohjeita. sovittimet. Tavallisesti koskettimet voidaan
syottdd vain tietyssd suunnassa. Tarkista oikea
suunta koskettimen yldpuolen ilmoittavasta
tarrasta, kuvasta tai merkisti.

Laajennuskortin sy6ttaminen

,

Be sure the ExpressCard
is level when inserting.

L

2. Syotd kortti kosketuspinta edelld ja tekstipuoli
ylospdin. Standardimallin kortti on samalla
tasolla Kannettavan:n kanssa, kun se on
syotetty kokonaan sisdén.

Laajennuskortin poistaminen / )
ExpressCard-korttipaikassa ei ole poistopainiketta l/
(eject). Paina ExpressCard sisdédnpdin ja vapauta ~
Express-kortin poistamiseksi. Veda ulostyonnetty ’

Kkortti varovasti ulos aukosta. /?




4 Kannettavan kaytto

Optinen asema
Optisen levyn asentaminen

LA\

__—

1. Kun kannettavan virta on pdélld, paina 2. Vedi varovasti aseman etupaneelista ja vedi
aseman avauspainiketta ja kelkka avautuu kelkka kokonaan auki. Varo, ettet kosketa
osittain. CD-aseman linssid tai muita mekanismeja.

Varmista, ettd mikidin ei voi mennd jumiin
aseman kelkan alle.

3. Pidélevysti kiinni reunoilta jalevynkuvapuoli 4. Tyonné levykelkka hitaasti takaisin sisdén.
ylospdin. Tyonnd alas levyn keskikohdan Asema alkaa lukea levyn sisillysluetteloa. Kun
molemmilta puolilta, kunnes levy napsahtaa asema pysdhtyy, levy on valmis kiytettiviksi.
keskipisteeseen. Keskipisteen tulisi olla
levyd korkeammalla kun levy on oikein
asetettu.

4 HUOMAUTUS: On tavallista, ettd CD-levyn nopea py6riminen asemassa seka kuuluu
ettd tuntuu, kun tietoja luetaan.
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Kannettavan kaytto 4

Optinen asema (Jatk.)

Optisen levyn poistaminen Hataavaus

g \o

Todellinen sijainti
eroaa mallin mukaan

N
Avaa kelkka ja nosta levyn reunaa varovasti Hitdavaus sijaitsee optisen aseman reidssd ja
ylOspéin niin, ettd saat sen irti keskipisteestd. sitd kéytetdlin optisen aseman kelkan avaamisen

siind tapauksessa, ettd sdhkoinen avaus ei toimi.
Ald kédytd hitdavausta sdhkdisen avauksen
sijaan. Huomautus: Varo, ettet tokkia kiyton

Op tisen aseman kaytto merkkivaloa, joka sijaitsee samalla alueella.

Optisia levyjd ja laitteita tulee késitelld varoen, silld ne kdyttivit hienovaraista tekniikkaa. Pidd mielessa
CD-toimittajan tirkedt turvallisuusohjeet. Toisin kuin tyopoytidkoneiden optiset asemat, kannettava
kayttdd keskipistettd CD-levyn paikallaan pitdmiseen niin, ettd kulmalla ei ole merkitystd. Kun CD-
levy asetetaan asemaan, on tirkedd, ettd CD-levy painetaan keskipisteeseen tai muuten optinen kelkka
naarmuttaa CD-levyd.

VAROITUS! Jos CD-levy ei ole oikein lukittu keskipisteeseen, CD-levy voi vahingoittua
kun kelkka suljetaan. Tarkkaile CD-levyé aina tarkasti ja sulje kelkka hitaasti, jotta levy
ei vahingoittuisi.

CD-aseman kirjaimen tulisi nikyé vaikka CD-levyi ei olisi asemassa. Kun CD-levy on oikein asetettu,
sen tietoja voidaan lukea kuin kiintolevyltd, mutta CD-levylle ei voida tallentaa eiki levylld voi muuttaa
mitdén. Sopivalla ohjelmalla, CD-RW-asemalla tai DVD+CD-RW-asemalla voidaan CD-RW-levyja
kiyttad kuin kiintolevyd, eli niille voidaan kirjoittaa ja niiden tietoja voidaan poistaa tai muuttaa.

Térind on tavallista nopeilla optisilla asemilla epétasapainoisten CD-levyjen tai CD-levyetikettien takia. Voit
vihentdd tirindd kdyttimilld kannettavaa tasaisella pinnalla ja olemalla asettamatta etikettejd CD-levyille.

Audio-CD-levyjen kuunteleminen

Optiset asemat voivat soittaa audio-CD-levyjd, mutta vain DVD-ROM-asema voi soittaa DVD-
audiolevyji. Kun asetat audio-CD-levyn, Windows avaa automaattisesti déinisoittimen ja aloittaa toiston.
DVD-audiolevyn ja asennettujen ohjelmien mukaan voi olla tarpeen, ettd avaat DVD-soittimen DVD-
audion kuuntelua varten. Voit saitidd dédnenvoimakkuutta pikandppédimilld tai Windows -tehtévipalkin
kaiutinkuvakkeella.
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! Muistikortin lukija

g
&
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Tavallisesti tarvitsee ostaa erikseen PCMCIA-muistikortinlukija, jos haluaa kayttdd muistikorttia
esimerkiksi digikamerasta, MP3-soittimesta, kinnykésti tai kimmentietokoneesta. Tadsséd kannettavassa
PC:ssd on yksittdinen sisdénrakennettu muistikortinlukija, joka voi kéyttdd monia flash-muistikortteja
kuten alla olevassa esimerkissé nédytetddn. Sisdanrakennettu musitikortinlukija ei ole ainoastaan kéateva
vaan my0s nopeampi kuin suurin osa muista muistikortinlukijoista, koska se kéyttidd laajakaistaista
PCI-vaylia.

TARKEAA! Flash-muistikortin yhteensopivuus vaihtelee kannettavan PC:n mallista
ja flash-muistikortin spesifikaatiosta riippuen. Flash-muistikortin spesifikaatiot
vaihtelevat yhtenaan, nédin ollen yhteensopivuus voi muuttua ilman varoitusta.

Esimerkkeja flash-muistikortista e
::_:- es {; e S, —
3| xD Picture Card I ( 28 = .S ‘JJ/
- J
36T MMC (Multimedia Card)
3 = MMC Plus
: L— J RS-MMC (Reduced Size) (with MMC adapter)

SD (Secure Digital)
MiniSD (with SD adapter)

- Memory Stick Micro (with MS adapter)

Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

Sk 3

ADAPT

BOMNY Mimosy Stick PRO l!

Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (with MS adapater)

TARKEAA! Ala koskaan poista korttia tietojen lukemisen, kopioimisen, alustamisen
tai poistamisen aikana tai heti sen jéalkeen, silld muuten tietoja voi kadota.

VAROITUS! Datan menetyksen estdmiseksi kdytd Windows T —r—
“Poista laite turvallisesti” tehtdvépalkilla ennen flash- W

muistikortin poistamista.
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! Kiintolevy
Kiintolevyasemien suorituskyky on suurempi, ja ne toimivat huomattavasti
nopeammin kuin levykeasemat ja optiset levyasemat. Kannettava PC tulee
vaihdettavissa olevan kovalevyaseman kanssa. Nykyiset kiintolevyasemat tukevat
S.M.A R.T.-tekniikkaa (Self Monitoring and Reporting Technology), jonka avulla
ne tunnistavat kiintolevyvirheet tai toimintahiiriét, ennen kuin virheet tapahtuvat.
Vaihtaessasi tai paivittdessési kiintolevyasemaa ota yhteyttd Kannettavan:n valtuutettuun
huoltoliikkeeseen tai jdlleenmyyjdin.

TARKEAA! Kannettavan huolimaton kisittely voi vahingoittaa kiintolevyasemaa.
Kasittele kannettavaa varovasti ja pida se erossa staattisesta sdhkdsta ja kovista
tarindista tai tormayksista. Kiintolevyasema on herkin osa ja se on todennédkéisesti
ensimmainen tai ainoa osa, joka vahingoittuu, jos kannettava pudotetaan.

..
°
-0

®

(O Kiintolevylokero

Ot o) Kiintolevy on turvattuna lokerossa. Kiy valtuutetussa
huoltokeskuksessa tai jdlleenmyyjéan luona saadaksesi
tietoja kovalevyaseman paivityksistd kannettavaa
PC-tietokonettasi varten. Osta kovalevyasemat
vain tdmén PC:n valtuutetuilta jdlleenmyyjiltd
taataksesi maksimaalisen yhteensopivuuden ja
luotettavuuden.

9 00

Kovalevyaseman asentaminen
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™ Muisti (RAM)
Lisdmuisti kasvattaa sovelluksen suorituskykyé alentamalla kovalevyhakua.
BIOS havaitsee automaattisesti jirjestelméédn asennetun muistin méérdn ja
konfiguroi CMOS-muistin sen mukaisesti POST (Power-On-Self-Test) prosessin
aikana. Laitteiston tai ohjelmiston (mukaanlukien BIOS) asetusta ei ole, miki
tarvittaisiin muistin asentamisen jilkeen.
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o Muistilokero tarjoaa laajennusmahdollisuuden
lisdmuistia varten. Kysy tietoja kannettavasi muistin
pdivityksestd valtuutetusta palvelukeskuksesta tai
jilleenmyyjdltd. Osta laajennusmoduuleita vain
tamdn kannettavan valtuutetuilta myyjiltd, jotta
paras mahdollinen yhteensopivuus ja luotettavuus
voitaisiin taata.
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Yhteydet

HUOMAUTUS: Sisddnrakennettua modeemia ja verkkoa ei voi asentaa my6hemmin
pdivityksina. Oston jdlkeen modeemi ja/tai verkko voidaan asentaa kuten
laajennuskortti.

() Modeemiyhteys

= b
Kannettavan sisdiseen modeemiin kytkettivéssi puhelinjohdossa tulisi olla joko kaksi tai ',..-- 7‘:*;
neljd johtoa (modeemi kdyttédd vain kahta johtoa (puhelinlinja #1)) ja sen molemmissa ! ,-;J
péissd tulisi olla RJ-11-liitin. Kytke toinen pd4 modeemiporttiin ja toinen pdi analogiseen 15— ==
puhelimen seinédpistokkeeseen (sellaiseen, joita on asuinrakennuksissa). Kun ohjain on

asennettu, modeemi on valmis kéyttod varten.

HUOMAUTUS: Kun olet yhteydessé verkkopalveluun, éléa aseta kannettavaa valmius-
tai lepotilaan, tai muuten modeemiyhteys katkeaa.

) Esimerkki Kannettavan:sti yhdistettyni puhelinpistorasiaan sisdsinrakennetun modeemin kiyttod
! varten:

= =

(\ D‘WED T% T - n.,.m,...,;n = ;J/]

=
H D Puhelinliitdnt& on
pienempi kahdesta.

Puhelinkaapelit, joissa on RJ-
11-liittimet

Puhelinyhteys
eiole
pakollinen

TARKEAA! Sihkéturvallisuuden huolien vuoksi kiyté vain puhelinkaapeleita, joiden
luokitus on 26 AWG tai korkeampi. (katso lisédtietoja Sanastosta)
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@ Verkkoyhteys

Kytke verkkokaapeli, jossa on RJ-45-liittimet molemmissa péissi, kannettavan verkkoporttiin ja toinen
péd keskittimeen tai kytkimeen. 100 BASE-TX/1000 BASE-T -nopeuksia varten verkkokaapelin tulee olla
kategorian 5 tai paremman (ei kategoria 3) kierretty parikaapeli. Jos aiot kéyttdd nopeutta 100/1000 Mb/s,
koneen tulee olla kytkettynd 100 BASE-TX/1000 BASE-T -keskittimeen (ei BASE-T4-keskittimeen). 10
Base-T:td varten kéytd kategorian 3, 4 tai 5 kierrettyd parikaapelia. Kannettavassa on 10/100 Mb/s Full-
“Duplex” -tuki, mutta se vaatii yhteyden verkkokytkimeen, jossa on duplex péélld. Ohjelmisto kayttda
oletuksena nopeinta asetusta, joten kéyttéjin ei tarvitse tehdd mitdén.

"} Kaikki mallit eivét tue 1000BASE-T:ti (tai Gigabitia).

Kierretty parikaapeli

Kaapelia, jota kiytetdéin Ethernet-kortin yhdistimiseen iséntdin (yleensé keskitin
tai kytkin), kutsutaan kierretyksi Ethernet-parikaapeliksi. Liittimiéd kutsutaan RJ-
45-liittimiksi, jotka eivét ole yhteensopivia RJ-11-puhelinliittimien kanssa. Jos
kaksi tietokonetta kytketiin yhteen ilman, ettd vilissd on keskitin, verkkokaapelin
tulee olla ristiinkytketty (FastEthernet-malli). (Gigabit-mallit tukevat automaattista
ohitusta, joten LAN-ohituskaapeli on valinnainen.)

) Esimerkki Kannettavan:sti yhdistettynd verkkokeskittimeen tai kytkimeen sisdéinrakennetun
L Ethernet-ohjaimen kéytt6d varten.

4 , , i
2} 51396 =y [P ]
\ 6= == o @
— . </
5 Verkkoliitin
on suurempi

kahdesta.

Verkkokeskitin tai -kytkin

Verkkokaapeli RJ-45-liittimill&

VAROITUS! Kéyta vain analogista puhelinpistoketta. Sisddnrakennettu modeemi ei
tue digitaalisten puhelinjirjestelmien kédyttidmaan jannitetta. Ala kytke RJ-11-kaapelia
digitaaliseen puhelinjirjestelméén, jollaisia I6ytyy monista kaupparakennuksista, tai
muuten seurauksena on vahinkoa!
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Langaton LAN-yhteys (tietyissa malleissa)

LAN:n (WLAN) IEEE 802.11 —standardia kéyttivd valinnainen, sisdéinrakennettu langaton LAN pystyy
siirtdmédn dataa nopeasti DSSS-suorasekvensoinnin ja OFDM-modulointitekniikan avulla 2,4G Hz/5 GHz
taajuuksilla. Valinnainen sisdédnrakennettu langaton LAN on alaspéin yhteensopiva aiempien IEEE 802.11
—standardien kanssa ja mahdollistaa niin langattomien LAN-standardien saumattoman liitinnén.

Valinnainen sisdéinrakennettu langaton LAN on asiakassovitin, joka tukee infrastruktuuri- ja ad hoc
—tiloja ja tarjoaa ndin joustavuutta nykyisiin ja tuleviin langattomiin verkkolaitteistoihisi jopa 40 metrin
etdisyyksissd asiakkaan ja yhteyspisteen valilla.

Langattoman viestinnén turvallisuuden varmistamiseksi valinnaisessa sisdénrakennetussa langattomassa
LAN:ssa on 64-bittinen/128-bittinen WEP-salaus ja Wi-Fi-ominaisuudet (WPA).

Esimerkkejé langattomaan verkkoon yhdistetysta
Kannettavan:sta

T )
Ad hoc —tila Kannettavan Poytatietokone

Adhoc—tilan avulla voit yhdistidd Kannettavan:n muihin v
langattomiin laitteisiin. Kyseisessd langattomassa
ympéristossd ei tarvita yhteyspistetti.

(Kaikkiin laitteisiin on asennettava valinnaiset langattomat 802.11-
LAN-sovittimet.)

@®P Kadmmentietokone

g J

Infrastruktuuritila Kannettavan Péytétietokon;
Infrastruktuuritilan avulla Kannettavan:n ja muita Y
langattomia laitteita voi liittd4 Access Pointin luomiin ‘
langattomiin verkkoihin (myydiin erikseen), jotka
tarjoavat langattomille asiakkaille keskusyhteyden
viestintddn toistensa tai lankaverkon kanssa.

(Kaikkiin laitteisiin on asennettava valinnaiset langattomat 802.11-
LAN-sovittimet.)

Yhteyspiste

B

e®ce| Kdmmentietokone
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£/ Windows langattoman verkon liitanta

48

Liittdminen verkkoon

1. Kytke Padlle Langaton kytkin, jos se tarvitaan
malliasi varten (katso kytkimet Osassa 3).

L

2. Paina [FN F2] jatkuvasti, kunnes Wire-
less LAN ON tai WLAN & Bluetooth ON
néytetaan.

-kuvaketta tehtdvéapalkilla ja valitse joko
Wireless LAN + Bluetooth tai vain Bluetooth.

Mot Connected

;. Wireless networks are available.
|

o 532eM

3. Sinun tulisi ndhdd “Ei yhteyttd” -
verkkokuvake.

Cernegt ba a netwenk h‘
Tuim en actraby ammaten

Tum cff netificaticn of néw nétwarks

Dikgnase and rigair

Metwerk and Shaving Center W

4. Napsauta hiiren oikealla painikkeella
verkkokuvaketta ja valitse Yhdista
verkkoon.

e ]
T et i
[ ‘H &
S — 4-1'
| L Al
e - mm——— o

. Valitse “Néyta Langaton”, jos sinulla

on useita verkkoja alueellasi.

-
F i gt
b Bl . -
At g hii o
A R— T
el |
- [ i

. Valitse langaton verkko, johon haluat

liittaa.

e

OF i

. Liittdessédsi voit jouta antamaan

salasanan.

R e

- o ra &

R Al

. Sen jalkeen kun liitdntd on

muodostettu, “Yhdistetty”
naytetdan.

P femimaem—
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@ Langaton Bluetooth-yhteys (tietyissd malleissa) .

Bluetooth-tekniikalla varustetussa Kannettavan:ssé ei tarvita johtoja Bluetooth-kéayttoisten \ : \l

laitteiden yhdistdmiseen. Esimerkkejd Bluetooth-kéyttdisistéd laitteista ovat kannettavat
tietokoneet, matkapuhelimet ja kimmentietokoneet.

"4 Huomio: Jos Kannettavan:ssasi ei ole sisdénrakennettua Bluetoothia, yhdisté
USB tai PC-kortillinen Bluetooth-moduuli kadyttddksesi Bluetoothia.

Bluetooth-kiyttoiset matkapuhelimet

Voit yhdistid laitteen langattomasti matkapuhelimeen. Matkapuhelimesi ominaisuuksista
riippuen voit siirtdd puhelinmuistion tietoja, valokuvia, dénitiedostoja jne. tai kdyttdd sitd &
modeemina Internet-yhteydessi. Voit kiyttia siti myos tekstiviestien lihettimiseen ja W
vastaanottamiseen.

Bluetooth-kiiyttoiset tietokoneet ja kimmentietokoneet
Voit yhdistai laitteen langattomasti toiseen tietokoneeseen tai kimmentietokoneeseen ja vaihtaa
tiedostoja ja jakaa oheislaitteita tai Internet- ja verkkoyhteyksid. Voit kiyttdd myos Bluetooth-
kayttoistd langatonta nappdimistod tai hiirtd.

EB Paélle kaantaminen ja Bluetooth-apuohjelman kdaynnistdaminen
Titéd prosessia voidaan kayttdd lisimaan useimmat Bluetooth-laitteet. Katso Liitteestd koko prosessi.

1. Kytke P&élle Langaton kytkin, jos se tarvitaan malliasi varten (katso kytkimet Osassa 3).

WIRFLESS LamM = BLUFETOOTH

2. Paina [FN F2] jatkuvasti, kunnes Wireless LAN  2b. Tai kaksoisnapsauta Langaton konsoli -kuvaketta
ON tai WLAN & Bluetooth ON naytetdan. tehtdvépalkilla ja valitse joko Wireless LAN +
Bluetooth tai vain Bluetooth.

Add a Bluetooth Device i i =
Show Bluetooth Devices - _.ﬂ- LY LB N o 3
Send a File @rELha2HRE =
Receive a File _., & - ;,.-_ ; . i "B
Join a Personal Area Network i EH" i _4; - : 1 ‘r__q. ;
Open Bluetooth Settings Y] l. ‘_J_ . 1-,! d ."_', 1 ]
Remove Bluetooth Icon W oy S g

3. Valitse Liséé Bluetooth-laite 3b. Tai kdynnistd Bluetooth-laitteet Windowsin

tehtévapalkkivalikossa. Ohjauspaneeli.
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\n Virranhallintatilat

ia Kannettavassa on useita automaattisia tai sdddettdvid virransddstdominaisuuksia, joita voit kayttdd

Power

opiens akun keston maksimoimiseksi ja vdhentdd kokonaiskidytt6kustannuksia. Voit hallita joitakin ndistd
ominaisuuksista BIOS-asetusten virtavalikosta. ACPI-virranhallintaasetukset tehddén kiyttojérjestelméin
kautta. Virranhallintaominaisuudet on suunniteltu sdidstdmién niin paljon sdhkod kuin mahdollista
laittamalla osat vdhin virtaa kdyttdvidin tilaan niin usein kuin mahdollista, mutta kuitenkin niin, ettd ne

toimivat tarvittaessa tdydelld teholla.

@ Lepotila ja Horrostila

Virranhallinnan asetukset voidaan 16ytdd Windows > Ohjauspaneeli
> Virtavalinnat. Jirjestelméasetuksissa voit madrittdd “Lepotila/
Horrostila” tai “Sammuta” ndytté6paneelin sulkemiseksi tai virta-
painikkeen painamiseksi. “Lepotila” ja “Horrostila” sddstad virtaa, kun
kannettava PC ei ole kdytossid kdantdmalla tietyt komponentit pois padlta.
Kun jatkat ty6tési, viimeisin tilanteesi (kuten puolivéliin vieritetty asiakirja
tai puoliksi kirjoitettu sdhkoposti) tulevat takaisin nikyviin kuin et olisi

koskaan poistunutkaan. “Sammutus” sulkee kaikki ohjelmat ja kysyy, |

haluatko tallentaa ty6si, jos jotain ei ole tallennettu.

“Lepotila” on sama kuin muistiin tallennus (Suspend-to-RAM, STR).
Tami toiminta tallentaa nykyiset tietosi ja tilasi muistiin, ja monet
osat kytketddn pois pailtd. Koska RAM-muisti on epivakaata, tietojen
sailyttiminen (piivittdminen) vaatii virtaa. Napsauta Start (Kdynnisti)
nikemistd varten. Voit myo6s kiyttdd nidppdimiston pikakuvaketta [Fn
F1] tdmin tilan aktivoimiseksi. Palauta painamalla nidppédimistolld mité
néppdintd tahansa paitsi [Fn]. (HUOM.: Virran merkkivalo vilkkuu tidssé

e Ty

iree
I

Cannect To

Cantrol Panel

Diefanslt Programs

Hlelp and Suppont

Switch User
Lag Off
Lock

Restart

Heep
Hikamate
Chut Down

“Horrostila” on sama kuin levylle tallennus (Suspend-to-Disk, STD) ja se tallentaa nykyiset tietosi
ja tilasi kiintolevylle. Kun néin tehdddn, RAM-muistia ei tarvitse ajoittain piivittdd ja virrankulutusta
voidaan selvésti vihentdd, mutta ei kokonaan poistaa, silld jotkin herdtysosat, kuten verkkokortti,
vaativat yhi virtaa. Horrostila sddstdad enemmin virtaa kuin Lepotila. Napsauta Kédynnisté -painiketta ja
nuolenpadti lukkokuvakkeen vieressé timén valinnan ndkemiseksi. Palauta virta-painiketta painamalla.

(HUOMAUTUS: Virta-ilmaisin on sammuneena téssd tilassa.)

< LAmmOon virranhallinta

Kannettavan lampdtilan hallintaan on kolme virranhallintakeinoa. Kayttdjid ei voi sddtdd néitad
virranhallintakeinoja, mutta ne tulisi tuntea siltd varalta, ettd kannettava menisi johonkin néist tiloista.
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Seuraavat ldmpdtilat viittaavat rungon lampotilaan, eivét prosessorin.

e Tuuletin menee péille aktiivista jidhdytystéd varten kun lampétila saavuttaa turvallisen ylédrajan.

* Prosessorin nopeus hidastuu passiivista jddhdytysté varten kun lampétila ylittdé turvallisen yldrajan.

e Jdrjestelmid sammuu kriittistd jddhdytysta varten kun ldmpdétila ylittad turvallisen maksimiyldrajan.
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21 TPM-moduuli (tietyissa malleissa)

TPM-moduuli (Trusted Platform Module) on jirjestelmélaitteessa oleva turvalaite, jossa on
tietokonekéyttdiset salausavaimet. Se on laitteistoon perustuva ratkaisu, joka torjuu hakkereiden
hyokkiykset salasanojen kaappaamiseksi ja arkaluontoisen datan salausavainten saamiseksi. TPM:
n ansiosta PC:lla tai kannettavalla tietokoneella voi kéyttdd sovelluksia turvallisemmin, ja kéytto ja
viestintd on luotettavampaa.

TPM:n turvaominaisuuksia tukevat kunkin TPM:n seuraavat salausominaisuudet: hajakoodaus,
satunnainen numeroluonti, epdsymmetrinen avainluonti ja epdsymmetrinen salaus/salauksenpurku. Kunkin
yksittédisen tietokonejérjestelmin kussakin yksittdisessd TPM:ssd on ainutlaatuinen allekirjoitus, joka
luodaan piinvalmistusprosessissa ja lisda entisestidédn luotettavuutta/turvallisuutta. Jokaisella yksittaiselld
TPM:1l4 on oltava omistaja, ennen kuin sitd voidaan kéyttda turvalaitteena.

TPM-sovellukset

TPM:4i voivat kiyttdd kaikki asiakkaat, jotka haluavat tietokonejéirjestelmiinsd yliméairédisen suojauksen.
Yliméardiseen turvaohjelmistopakettiin liitettynd TPM tarjoaa kokonaisvaltaisen turvajérjestelmén
ja suojaa tiedostoja ja sdhkopostia/yksityisyyttd. TPM tarjoaa suojauksen, joka on tehokkaampi kuin
jarjestelmén BIOS-koodissa, kéyttojérjestelméssd tai muissa ei-TPM-sovelluksissa.

"} Note: The TPM is disabled by default. Use BIOS setup to enable it.

““TPM-turvallisuuden ottaminen
kayttéon

Paina BIOS Setup (paina [F2] jidrjestelmén
kéynnistyksessd)

(BIOS-asetus). Aseta TPM Security Security-sivulla,
[Enabled]-tilaan

Téarkeda: Kaytd TPM sovelluksen “Restore”
(“Palauta”) tai “Migration” -toimintoa
palauttamaan TPM security datan.

TPM-varmistetun datan
nollaaminen

Kun Supervisor Password(Supervisor-salasana) on
asennettu, TPM Security (TPN-nollaus) ilmestyy.
Kaytd tdtd kohtaa nollaamaan kaiken datan, joka
on turvattu TPM:1l4. (Sinun tdytyy kdynnistda
kannettava PC uudelleen salasanan asetuksen
jalkeen, jotta néet security clear -valinnan.)

1 e Gl

Téarkeaa: Kayton tulisi rutiininomaisesti
varmistaa TPM-turvatun datan.
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e SideView (joillakin valituilla malleilla)
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4

Kannettavan kaytto

T4mi osa on Side View-sovelluksen ulkoista ndyttod varten valituille [ o

kannettavan PC:n malleilla.

SideView kayttdd Windows SideShow -teknologiaa nidyttiméin
helposti kriittisti tietoa tarpeeseesi, olipa kannettava PC ON-, OFF-,
tai sleep (lepo) -tilassa. Tdman toissijaisen ndyton tarjoama mukavuus
sdastdd aikaa ja akun kestoikdd mahdollistamalla sinulle nopeasti

ndyttidd kokousaikatauluja, puhelinnumeroita, osoitteita, ja dskettéisid

sdhkopostiviestejd tarvitsematta kidynnistdad kannettavaa PC:tési.

SideView:in yleiskatsaus

Kinni virtakytkin PAALLE (ON) ~@>-. Logo ilmestyy ja muutamia sekunteja myshemmin Windows
SideShow -kiyttojirjestelma kdynnistyy.

Kéytd ylos- ja alas kohdistimia v a toiminnan valitsemiseen (vimpain (gadget)) ja paina ENTER[]
suorittamista varten:

(Jos et paina mitddn ndppdimistd hetkeen aikaan, aika ja pdivays nikyvit tai ndyttd voi sammua.)

Tervetuloa — Tervetuloa Windows SideShow -kiyttojéarjestelméain (Perustieto tekstiformaatissa.)
Musiikkisoitin (Music Player) — Pysaytetty

PC-tila — Akku:100%, tietokone on pois padltd (off)

SideShow- toistin

Solitaire — Kdynnistd uusi peli

Osa Yleiskatsaus

Lue seuraavat osat oppiaksesi kuinka kéayttda sisddnrakennettuja sovelluksia SideView:1la.

* Nippdinkaytto

* Sovelluskuvakkeet ja sovellusyksityiskohdat

* Yhteys (Context) -valikon kayttdminen

* Musiikkisoittimen (Music Player) kiyttiminen

* SideShow-toistimen (SideShow Player) kéyttiminen

* Synkronoiminen laitteeseen
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Nappainkaytto 1]
Opetellaanpa sisdéinrakennetusta sovelluksesta
ndppdinkdyttd tunnistamalla ensin SideView:
lla olevat nippédimet.Seuraava piirros niyttda
nidmi nippiimet.

Néappdéinten nimet ja
toiminnot
@ Naytto

Nayttdpaneeli on sielld missa teksti, valokuvat, ja muut kuvat naytetdén.

@ VALIKKO

Nayttéa siséltovalikon eri valintojen kanssa.

€) Virtakytkin

Virtakytkin kdynnistéd tai pysayttad SideView-sovelluksen.

() Nelisuuntanappaimet

Nelisuuntanidppédimet ovat valintojen tekemisti ja sovellusten ohjausta varten.

YLOS Vierittdd ylospdin listaikkunassa.Musiikkisoittimen Toista-ruudussa, tdmé lisdd d4n
envoimak kuutta.

ALAS Vierittad alaspdin listaikkunassa.Musiikkisoittimen Toista-ruudussa, timé alentaa
ddnenvoi makkuutta.

VASEN Musiikkisoittimen Toista-ruudussa, hyppéé edelliseen sdvelmién.Manuaalisen diaesi
tyksen toistokdyton aikana palaa edelliseen diaan.

OIKEA Toista-ruudulla, hyppid seuraavaan savelmiéin.Manuaalisen diaesityksen kdyton ai

(SEURAAVA) kana, etenee seuraavaan diaan.Muilla kuin Koti-ruudulla ja Toista-ruudulla, téll4 on
sama vaikutus kuin VALITSE (SELECT) -nédppédimell4.

© ENTER (VALITSE)

Valitsee korostetun vaihtoehdon.Toistaa valitun median toistolistasta.Musiiikkisoittimessa toiston aikana
vaihtaa tauon péille ja pois.

® RESET

Reset-painike (sijaitsee upotetussa reiéissd) on hatikiyttod varten, jos ndyttd on hyytynyt.

@ EDELLINEN

Palaa useimmissa ruuduissa edelliseen valikkoon, mikid on sama kuin menee takaisin sisiltd-valikosta.
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4 Kannettavan kaytto

SideView:in kdyttdminen

Huom:Tédssa kayttajan késikirjassa naytetyt ruudut eivit ehkd tarkkaan néyta siltd
kuinka néet ne SideView-laitteellasi.

Kun laitteesi kdynnistyy, se nédyttdd Microsoft Windows SideShow -teknologian vildytysruudun ja menee
sen jéilkeen Kotisivu-ruudulle.

Windows: SideShow

Kotisivu sisiltdd kuvakkeet sisdédnrakennettuja sovelluksia ja vimpaimia (gadgets) varten.

Sovelluskuvakkeet
Kun sovellus (tai vimpain) on korostettuna, sen kuvake on suurennettuna ja sen nimi ilmestyy

sovelluskohtaisten tietojen seuraamana.Esimerkiksi seuraava ruutu néyttda sisddnrakennetun sovelluksen
PC:n tilan kuvakkeen korostettuna.

e 12420 9:39 PM
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Sovelluksen yksityiskohdat

Sovelluksen nimeéd seuraten voit ndhdi jarjestelmén tilainformaation.

¢ Akun tila—Tama néytetdin ensimmdiselld rivilld ja se médarittdd akun kapasiteetin prosenteissa ja
varaustilan.

¢ Langaton tila—Silloin PC on Pailld, timi rivi méarittdd verkon nimen, johon PC on liitetty.Jos
PC on POIS péilta (OFF), tamad rivi kertoo, ettd PC on POIS padlta.

« Lisilangattomat-tila—Kun PC on PAALLA (ON), timi rivi kertoo muut kiytettivissi olevat
liitetyt langattomat verkot.Kun PC on Pois péiltd, viesti kehoittaa kdyttdjdd kdynnistimmaén PC:
n verkkotietoja varten.

Kun PC:n Tilasovellus on valittu, se néyttéd tietoja olemassa olevasta akusta ja yksityiskohtaista tietoa
langattomasta liitdnnastd (mukaan lukien verkon voimakkuus).

Huom:Jos SMBus-vayléliikenne katkeaa tai ei ole liitetty, PC:n tilasovellus nédyttda “No
information available” (“Tietoja ei ole kéytettédvissa”) -viestin.

Lisétietoja vimpaimista (gadgets), katso “Adding Gadgets to SideView” (“Vimpaimien lisddiminen
SideView:hin”) timén osan lopussa.

Sovelluksen aktivoiminen

1. Paina YLOS-niippiinti tai ALAS-nippiinti valitaksesi halutun sisdéinrakennetun sovelluksen tai
vimpaimen.

2. Paina VALITSE-néppéinti.

Ennen kuin opimme kuinka kdyttdi sisddnrakennettua sovellusta, meidén tdytyy ymmartia sisdltovalikko.
Paina VALIKKO -néppdinta sisdltvalikon avaamiseksi mill tahansa ruudulla.

Kotisivulle ilmestyy seuraava siséltévalikko.

Lock buttons

Delete data

Turn on Compuier
| About Windows SideShow

Kiytd YLOS- ja ALAS -nippiimii valitaksesi halutun toiminnon sisltovalikossa.
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4 Kannettavan kaytto

Néppédimistopainikkeiden lukitseminen tai avaaminen

* Valitse sisdltovalikossa Lukituspainikkeet-valinta ja paina VALITSE-nidppdinta.

Tilapalkissa oleva kuvake nayttéa, ettd painikkeet on lukittu.Jos valitset ndppdimen néppdimiston
ollessa lukittuna, viesti ilmestyy osoittaen, ettd nédppdimet ovat lukittuja. Avaa painikkeet painamalla
VALITSE -nippéinti.

Datan poistaminen

1. Valitse Poista data ja paina VALITSE-ndppéintéd vélimuistiin vimpaimesta (gadget) tallennettu
data.

Viesti ilmestyy kysyen “Oletko varma, ettd haluat poistaa laitteesta kaiken vimpain (gadget)-datan
?’7

2. Valitse Kylld ja paina VALITSE-néppdintd tyhjentdiksesi kaiken vimpaimessa vélimuistiin
tallennetun data.
Tietokoneen kiynnistiminen/sammuttaminen

e Valitse kotisivulla valinta PC:n kidynnistdmiseksi tai sammuttamiseksi ja paina
VALITSE-nippdinta.

Viesti ilmestyy osoittaen, ettd tietokone on kiynnistymissa tai sammumassa.

Huom:J_c_>§ SMBus-tietoliikenne katkeaa, tai ei ole lainkaan liitetty, Kotisivu-valikossa
ei ole PAALLE/POIS-valintaa.Sen liséksi, siséltévalikko kéyttéytyy eri tavalla joillekin
ruuduille.Yksityiskohdat siséltévalikon kaytosté esitetdén sitéd vastaavassa osassa.
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Musiikkisoittimen (Music Player) kdyttaminen

Lue tdmi osa oppiaksesi tuntemaan Musiikkisoittimen (Music Player).Se kédynnistetddn sovelluksen
aktivoinnilla.

Musiikkisoittimen aktivoiminen

1. Paina Kotiruudulla YLOS- tai ALAS-néippiinti Musiikkisoitin-kuvakkeen valitsemiseksi.

2. Paina VALITSE-ndppéintd Musiikkisoitin-sovelluksen kadynnistdmiseksi.Musiikkisoitin-valikko

ilmestyy.

Paina EDELLINEN (BACK) -néppéintd Kotiruudulle palaamista varten.

Seuraavat osat kuvaavat Musiikkisoittimen valikon kéyttod.
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Artistin savelmien toistaminen
Tassé kerrotaan kuinka toistaa artistin sdvelmia.

Artistin siivelmien toistaminen
1. Kiytid Musiikkisoitin-valikossa YLOS ja ALAS-nippiimii artistien valitsemiseen

2. Paina VALITSE-néppdintd. Artistit-valikko ilmestyy.

3. Valitse artisti ja paina VALITSE-néppéinta. Artisti-valikossa oleva Albumit ilmestyy.

4. Valitse albumi ja paina VALITSE-néppdinté. Artistin Album-valikossa oleva Kappaleet-valik-
ko ilmestyy.

5. Valitse kappale ja paina VALITSE-ndppéintd.Kappale alkaa soida ja Toista-ruutu ilmestyy.

Katso lisitietoja timén osan kohdasta Toista-ruudun kayttdminen.

Huom:Sen jédlkeen kun valittu sdvelma on toistettu, Artistin Albumin Kappaleissa jéljella
olevat sdvelmit toistuvat peratysten.

58



Kannettavan kaytto 4

Savelmien toistaminen albumittain
Téssd on menettelytapa sdvelmien toistamiseen albumittain.

Sédvelmien toistaminen albumittain
1. Kéytid Musiikkisoitin-valikossa YLOS ja ALAS-ndppdimii albumien valitsemiseen

2. Paina VALITSE-néppdintd. Albumit-valikko ilmestyy.

& Albums

& olbumd

3. Valitse albumi ja paina VALITSE-néppéinti. Albumit-valikossa oleva Kappaleet ilmestyy.
4. Valitse kappaleet ja paina VALITSE-ndppéinta.Sidvelmi alkaa soida ja Toista-ruutu ilmestyy.

Katso lisétietoja timén osan kohdasta Toista-ruudun kéyttdminen.

Huom:Sen jalkeen kun valittu savelma on toistettu, Albumin Kappaleissa jéljella olevat
sédvelmét toistuvat perétysten.
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Séavelmien toistaminen tyyleilajeittain
Tissd osassa katsomme sidvelmien toistamista tyylilajeittain.

Sévelmien toistaminen tyylilajeittain
1. Kéytd Musiikkisoitin-valikossa YLOS ja ALAS-nippdimii tyylilajin valitsemiseen
2. Paina VALITSE-néppdintd. Tyylilajit-valikko ilmestyy.

3. Valitse tyylilaji ja paina VALITSE-néppéintd. Tyylilaji-valikossa oleva Kappaleet ilmestyy.
4. Valitse kappale ja paina VALITSE-néppéintd.Sdvelmi alkaa soida ja Toista-ruutu ilmestyy.

Katso lisétietoja timén osan kohdasta Toista-ruudun kayttdminen.

Huom:Sen jédlkeen kun valittu sévelmé on toistettu, Tyylilajin Kappaleissa jéljella olevat
sédvelmit toistuvat perétysten.
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Savelmien toistaminen kappaleittain
Katsotaanpa sidvelmien toistamista kappaleittain.

Sédvelmien toistaminen kappaleittain
1. Kéytd Musiikkisoitin-valikossa YLOS ja ALAS-nippiimii kappaleiden valitsemiseen
2. Paina VALITSE-néppdintd.Kappaleet-valikko ilmestyy.

3. Valitse kappale ja paina VALITSE-néppéintd.Sdvelmi alkaa soida ja Toista-ruutu ilmestyy.

Katso lisitietoja timén osan kohdasta Toista-ruudun kayttdminen.

Huom:Sen jélkeen kun valittu sdvelma on toistettu, Kappaleissa jéljella olevat sdvelmit
toistuvat peréatysten.
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Séavelmien toistaminen toistolistoittain
Téssd kerrotaan kuinka toistaa savelmid soittolistoittain.

Sédvelmien toistaminen toistolistoittain
1. Kéytid Musiikkisoitin-valikossa YLOS ja ALAS-néppiimii soittolistojen valitsemiseen

2. Paina VALITSE-néppdintd.Soittolistat-valikko ilmestyy.

B Trackd

3. Valitse soittolista ja paina VALITSE-néppiinta.Soittolista-valikossa oleva Kappaleet ilmestyy.
4. Valitse kappale ja paina VALITSE-néppéintd.Sdvelmi alkaa soida ja Toista-ruutu ilmestyy.

Katso lisétietoja timén osan kohdasta Toista-ruudun kayttdminen.

Huom:Sen jélkeen kun valittu sévelma on toistettu, soittolistassa jéljella olevat sévelmat
toistuvat perétysten.
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Soittimen asetusten muuttaminen

Tama osa kuvaa kuinka muuttaa soittimen asetuksia. Aloitetaanpa navigoinnilla katsoa soittimen asetukset
-valikkoa.

Soittimen asetustusten muuttaminen
1. Kéyti Musiikkisoitin-valikossa YLOS ja ALAS-nippiimii Soittimen asetusten valitsemiseen.

2. Paina VALITSE-néppdintd.Soittimen asetukset -valikko ilmestyy.

B8 Equalizer Settings
i Shufle

Voit pidasti Soittimen asetukset -valikkoon Toista-ruudulta siséltovalikkoa kiyttamalld. Paina EDELLINEN
(BACK) -néppiintd Musiikkisoittimeen palaamista varten.

Lue seuraavat osat Soittimen asetukset -valikkoon tutustumista varten.
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Toisto-tilan muuttaminen
Voit muuttaa sdvelmin toistokertojen lukuméaarid. Téassd kerrotaan kuinka se tehdéén.

Toisto-tilan muuttaminen
1. Valitse Soittimen asetukset -valikossa Toisto-tila.

2. Paina VALITSE-néppdintd.Toisto-tila ilmestyy.

3. Valitse haluttu toisto-tila ja paina VALITSE -néppintd sen aktivoimiseksi.

Paina EDELLINEN-néppdintd Soittimen asetukset -ruutuun palaaamista varten.
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Ekvalisaattorin asetusten muuttaminen
Tassd kerrotaan kuinka valita esimédritetystd ekvalisaattorista esiasetukset mukautettuna erilaisille

musiikin tyylilajeille.
Ekvalisaattorin asetustusten muuttaminen

1. Valitse Soittimen asetukset -valikossa Ekvalisaattorin asetukset.

2. Paina VALITSE-néppdintd.Ekvalisaattorin asetukset -valikko ilmestyy.

3. Valitse haluttu ekvalisaattorin asetus ja paina VALITSE -ndppinté sen aktivoimiseksi.

Paina EDELLINEN-néppéinté Soittimen asetukset -ruutuun palaamista varten.
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Sekoitus (Shuffle) -tilan muuttaminen
Tama osa nédyttidd kuinka muuttaa sekoitus-tilaa.

Sekoitus (shuffle) -tilan muuttaminen
1. Kiyti Soittimen asetukset-valikossa YLOS ja ALAS-nippiimii Sekoituksen valitsemiseen

2. Paina VALITSE-néppdintd.Sekoitus-valikko ilmestyy.

_B0PM

o Bhuffle Off

3. Valitse haluttu sekoitus-tila ja paina VALITSE -néppinté sen aktivoimiseksi.

Paina EDELLINEN-néppéintd Soittimen asetukset -ruutuun palaaamista varten.
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Toista-ruudun kayttaminen
Kun sdvelmd alkaa, Toista-ruutu ilmestyy.

Brihiiy afe Everyleedy e
Lt Songee ‘Warled
Sange fom the Edge of e Wend

08 0133

P

117

Toista ruutu nayttiaa:
* Sdvelmén nimen
* Artistin
* Albumin nimen
* Sdvelman pituuden / Kuluneen ajan
* Toista ja pysayti -tilan
* Kappaleiden numeron
Sédvelmin pysiyttiminen
* Paina VALITSE-néppéinti.

Sivelmén toistamisen jatkaminen

* Paina VALITSE-néppdintd uudelleen sdvelmaén toiston jatkamiseksi.

Ainenvoimakkuuden lis:iiminen
* Paina YLOS-nippiinti.
Aénenvoimakkuuden vihentiminen
 Paina ALAS-nédppainta.
Eteneminen seuraavaan sidvelméin soittolistassa
* Paina SEURAAVA-néppéinta.
Palaaminen edelliseen sivelméiin soittolistassa

* Paina EDELLINEN (BACK) -néppéinti.
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Toista-ruudun Siséltévalikon kdyttaminen
Sisdltovalikko on erilainen kuin muut ruudut Toista-ruutua kaytettidessa.

Navigoiminen siséltovalikossa

1. Paina Toista-ruudussa VALIKKO-nippdinti.Sisdltovalikko ilmestyy.

Player Settings

Back
Home

2. Kiiyti YLOS ja ALAS -nippiimid Soittimen asetusten Edellinen (Back) tai Koti (Home)
valitsemiseksi.

3. Paina VALITSE-néppdinti.
Soittimen asetustusten muuttaminen

*Valitse Soittimen asetukset ja paina VALITSE-néppéinti.Soittimen asetukset -valikko ilmestyy.
Katso lisétietoja timén osan kohdasta Soittimen asetusten muuttaminen.

Yhden valikkotason siirtiminen taaksepéin
*Valitse Edellinen (Back) ja paina VALITSE-néppainti.
Koti-ruutuun palaaminen

*Valitse Koti (Home) ja paina VALITSE-néppdinta.
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Diaesitys-toistimen (SlideShow Player) kdyttdminen
Katsomme tdssd osassa SideView -kdytt6d.Se kidynnistetddn Diaesitys (SlideShow) -sovelluksen
aktivoimisella.

Diaesitys-toistimen aktivoiminen
1. Paina Kotiruudulla YLOS- tai ALAS-nippiinti SideView-kuvakkeen valitsemiseksi.

i Thi 12021 527 AM

SlideShow Player

2. Paina VALITSE-néppdintd.SideView-valikko ilmestyy.

T Aot

3. Paina EDELLINEN (BACK) -niippdintid Kotiruudulle palaamista varten.

Lue seuraavat osat SideView-valikkoon tutustumista varten.
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Diojen nayttdminen manuaalisesti
Voit nayttdd dioja manuaalisesti ja automaattisesti
Diojen néyttiminen manuaalisesti

1. Kiyti SideView-valikossa YLOS ALAS -
nippédimid Dia-esityksen valitsemiseen

2. Paina VALITSE-ndppdintd. Asetukset
ilmestyy.

-

desShow Seth
1] [i=fo

T About

3. Valitse Asetukset-valikossa Manuaalinen ja paina VALITSE-néppéinti.SideView-valikko
ilmestyy.

4. Paina EDELLINEN (BACK) -ndppdintd SideView-valikkoon palaamista varten.

5. Valitse SideView-valikossa Kuvakirjasto (Image Library) ja paina VALITSE-néppiintid.Kuva-
otsikot (Image Titles) -valikko ilmestyy.

6. Valitse YLOS ja ALAS -niippiimii kiyttimallid kuva, jonka haluat ensiksi nayttiz.

7. Paina VALITSE-ndppdintd.SideView nédyttdd valitun kuvan.Kdytd EDLLINEN (PREVIOUS)
JA SEURAAVA (NEXT) -ndppdimid siirtydksesi kuvissa eteenpdin ja taaksepdin.

Kiytd sisédltovalikkoa palataksesi SideView-valikkoon tai Koti-ruudulle.Katso lisétietoja tdmén
osan kohdasta Sisdltdvalikon kdyttdminen.



Kannettavan kaytto 4

Diojen nayttaminen automaattisesti
Téssid kerrotaan kuinka niyttdd dioja automaattisesti.

Diojen néyttiiminen automaattisesti
1. Kiyti SideView-valikossa YLOS ja ALAS -nippiimii Dia-esityksen valitsemiseen.
2. Paina VALITSE-nédppdintd. Asetukset-valikko ilmestyy.

" [ianual

3. Valitse Asetukset-valikossa Auto ja paina VALITSE-nédppdintd. Auto-valikko ilmestyy.

4. Valitse Auto-valikossa kestoaika kunkin dian ndkymiseen ja paina VALITSE-néppéinté.

SideView nayttda kutakin kuvakirjastossa olevaa kuvaa valitun ajan, valitulla kuvalla aloittaen.
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Synkronoiminen laitteeseen

Microsoft Windows Vista -kayttojdrjestelmi havaitsee laitteen Windows SideShow -laitteena, joka
siséltdd kaksi sisdéinrakennettua sovellusta, Musiikkisoitin (Music Player)- ja SideView -sovellukset.
Naméi sovellukset sallivat sinun kdyttdd Windows Media Player 11 (WMP) -sovellusta musiikin ja
kuvan siséllon synkronoimiseksi laitteeseen (Sync Mode). Voit myos kayttad nditd sovelluksia toistamaan
laitteella olevan sisdllén, kun PC on PAALLA tai POIS piilti (SideShow-tila).

Media-tiedostojen synkronoiminen PC:stii laitteelle

1. Ota SideShow-laite kdyttoon.

2. Valitse Musiikkisoitin tai SideView-
sovelluksessa Vaihda Median
synkronointivalikko -valintaan (Switch to
Media Sync menu). Viesti ilmestyy osoittaen,
etté laite on nyt median synkronointitilassa,  |S mode | see info
ja synkronointitilassa ollessaan voit vain s

e . | Cance| |
siirtdd tiedostoja.

3.Kiytdi WMP-sovellusta siirtimdin

musiikki- ja kuvatiedostoja laitteelle. B
AT

4. Valitse Peruuta (Cancel) SideShow-tilaan
palaamiseen.

WMP synkronoi valitun median PC:st laitteelle.Sync-tila ndytetidéin synkronoinnin aikana ja “Synkronoitu
siirrettdvd levy” (“Synchronized Removable Disk™) -viesti néytetiién lopetettaessa.

Huom:Synkronoinnin aikana ndppdimistdé on lukittu, etkd voi kadyttaa laitetta ennen
kuin painat VALITSE -painiketta ja peruuta Media Sync -tilaa.Animoidut “sync result”
-kuvakkeet ndytetdan ruudulla timén prosessin aikana.

Voit my0s oppia Vaihda median synkronointiin (Switch to Media Sync) -prosessista valitsemalla Info-
valikkokohdan, joka esiintyy sekd Musiikkisoitin ettd Side View -sovellusten padruudulla.Seuraava kuva
niyttdd Info-ruudun.

B e o S i B SR ] P
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Vimpainmien (Gadgets) lisdaminen SideView-sovellukseen

HUOM.:Lisavimpaimia virkistetddn SideView-sovellukseen, kun kannettava PC
kdynnistetdan ja vimpain-kohta valitaan SideShow-konfiguroinnissa.Jos kannettava
PC on sammutettu, SideView sdilyttdd vimpaimet (gadgets) kunnes SideView on
kaannetty POIS paélta (OFF).Vimpainten palauttamiseksi kddnna seka kannettava PC
ettd SideView PAALLE (ON).

Microsoft Outlook -vimpain toimitetaan levylld timédn kannettavan PC:n mukana.Microsoft Outlook
-vimpain tarjoaa nimi kolme kohtaa SideView-sovelluksessa:

¢ Huomautuksia ja Tehtdvi -luettelo (Notes and To-DO list)

¢ MS outlook -postilaatikko (MS outlook mail box)

¢ MS outlook kalenteritiedotteet (MS outlook calendar notices)

HUOM.:Microsoft Office -liittyvét vimpaimet voivat toimia vain asennettuasi Microsoft
Office 2007 -ohjelmistopaketin Windowsiin.

Voit ladata lisdvimpaimia SideView-sovellusta varten kiyttdmilld Windows SideShow -sovellusta
Ohjauspaneelissa (Control Panel).Sielld voit napsauttaa “Hae
lisdd vimpaimia online” (“Get more gadgets online”) ndyttidksesi
kiytettdvissd olevat vimpaimet.

£l

Se linkittdd paikalliselle Microsoft sideshow -gallerian
websivulle(http://vista.gallery.microsoft.com/vista/sideshow.
aspx). Lataa vimpain (gadget) ja kaksoisnapsauta sen
asentamiseksi.

Ladattuasi ja asennettuasi uuden vimpaimen sinun tdytyy kéddntdd konfigurointi péélle
Ohjauspaneelissa.
Kiynnista vimpaimet laitteellesi

1 Napsauta Kdynnisté (Start), ja napsauta sen jilkeen - e I:I
Ohjauspaneeli (Control Panel). —

2 Napsauta kohdassa Laitteisto ja dédni (Hardware and Sound), napsauta Windows SideShow.
3 Valitse kullekin laitteelle valintaruutu sen vimpaimen vierestd, jonka haluat kdynnistii.

Windowsin “Ohje ja tuki” (“Help and Support”) tarjoaa ohjeet vimpainten lataamiseen ja asentamiseen
sekd niiden lisddmiseen Diaesitys-yhteensopiville laitteillesi.Avaa Windowsin “Ohje ja tuki”
napsauttamalla Kaynnisti (Start), ja napsauta sitten Ohje ja tuki.Nayttiddksesi Ohjeeseen liittyvét aiheet
hae Diaesitys.

Windows Live Gallery
Voit myo6s hankkia lisdd vimpaimia osoitteesta http://gallery.live.com

Windows Live Gallery on sivu, jolle voit ladata ja jolta voit ladata Web ja Windows Sidebar -vimpaimia.
Lisdksi Galleria sisiltdd muita jidnnittdvid keinoja henkil6kohtaistaa online-kokemustasi mukaanlukien
Tyokalun mukauttamisen (Toolbar Custom) -painikkeet, Search Macros, Messenger Activity Windows,
jaenemmain.Galleria on saatavissa viidellatoista kielelld, ja lokalisoituja versioita on saatissa useimmilla
maailman eri alueilla.

Jos olet aiemmin ldhettdnyt vimpaimen sivustolle MicrosoftGadget.com, sinun tadytyy siirtdd se Windows
Live Galleryn oikeaan kieli-/markkinaversioon, jos haluat, ettd kiyttdjat voivat ladata vimpaimesi.Katso
osoitteesta http://gallery.live.com tdydelliset ohjeet vimpaimien siirtimiseen.
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Vimpaimien kaytté SideView:ssa
Vimpaimiesi sisdlto ndkyy SideView:ssd monin eri tavoin.Yleensd useimmat vimpaimet ndyttivat

kotisivulla yleissilméyksen ja tarkempia tietoja muilla vimpainsivuilla.SideView:n painikkeet saattavat
tehdd hieman erilaisia toimintoja kunkin vimpaimen osalta.

Kotisivu

Kotisivu on ensimmdinen sivu, jonka ndet SideView:ssa.Kotisivulla on luettelo kaikista vimpaimista,
jotka olet lisdnnyt SideView:iin. Vimpaimista on usein yleissilmiys kotisivulla.

Esimerkiksi sdhkopostivimpain saattaa néyttdd, kuinka monta lukematonta viestid sinulla on ja osan
uusimmista viesteistd saapuneet-kansiossasi.Seuraavan sivun kaltaisilla sivuilla voi joskus painaa
OIKEA- ja VASEN-painikkeita ja vierittdad niakyviin lisdd sisaltoa.

Vimpaimen sisélto

Nahdiksesi lisdd sisdltdd jostain vimpaimesta, valitse vimpain kotisivulla ja paina sitten VALITSE.
Vimpaimesta riippuen saatat ndhdéi valikon siséltovaihtoehdoista tai yksityiskohtaisen sisaltosivun.

Esimerkiksi sdhkopostivimpain saattaa néyttdd valikon, joka sisdltdd luettelon postikansioista, kuten
Saapuneet tai Lukemattomat postit. Yhden kohdan valitseminen ja VALITSE-painikkeen painaminen
saattaa ndyttdd toisen alavalikon tai yksityiskohtaisen siséltdsivun.Valikkosivulla voit usein kdyttda
YLOS- ja ALAS-painikkeita kohtien vierittimiseen.

Jotkin vimpaimet tarjoavat yksityiskohtaisia sivuja suoraan kotisivulta késin. Toiset vimpaimet tarjoavat
yksityiskohtaisia sivuja valikon kohdasta késin.

Esimerkiksi sdhkopostivimpaina saattaa nayttdd aiemmassa valikossa valitsemasi sdhkopostiviestin
tekstin.

Yleisten painikkeiden toiminnot
EDELLINEN-painike
EDELLINEN-painike palauttaa sinut edelliselle katsomallesi sivulle.
Kotisivulla EDELLINEN-painike ei yleensi tee mitéén.
Vimpainvalikossa EDELLLINEN-painike palauttaa edelliseen valikkoon tai kotisivulle.
Yksityiskohtaisilla sivuilla EDELLINEN-painike palauttaa edelliseen valikkoon.
VALIKKO-painike
VALIKKO-painike avaa navigointiasetuksia ja muita SideView:n toimintoja.

Kotisivulla VALIKKO-painike avaa valikon, jossa voit lukita SideView:n painikkeita, niin etti et
voi painaa niitd vahingossa, tai voit poistaa kaikki SideView:n tiedot.

Valikossa tai vimpaimen yksityiskohtaisella sivulla VALIKKO-painike avaa valikon, jossa voit
valita palaatko edelliseen valikkoon (sama toiminto kuin EDELLINEN-painikkeella) vai palaatko
kotisivulle. Vimpaimet voivat sisdltdd muita toimintoja tai navigointivaihtoehtoja valikossa.
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VALITSE-painike

Yleensd VALITSE-painike valitsee valitun kohdan.
Kotisivulla VALITSE-painike avaa lisdd sisdltod valitusta vimpaimesta.
Vimpainvalikossa VALITSE-painike ava lisdd sisdltod valitusta valikon kohdasta.

Yksityiskohtaisilla sivuilla VALITSE-painike ei yleensé tee mitééan.Joissakin vimpaimissa VALITSE-
painike voi tehdé ylimééraisid toimintoja.

YLOS- ja ALAS-painikkeet
YLOS- ja ALAS-painikkeet vierittivit teksti.
Kotisivulla ndimé painikkeet vierittdvét vimpaimia.
Vimpainvalikossa nimaé painikkeet vierittivit valikon kohtia.
Yksityiskohtaisilla sivuilla nimi painikkeet vierittdvét sivulla olevia tietoja.
VASEN- ja OIKEA-painikkeet
VASEN- ja OIKEA-painikkeet liikkuvat sivuelementeissé.

Kotisivulla néilléd painikkeilla liikutaan valitun vimpaimen yleissilmidyksen ensimméisen ja toisen
sivun vililla.

toiminnot riippuvat kiytossé olevasta vimpaimesta.Esimerkiksi media player -vimpaimessa néilld
painikkeilla voidaan hypété soittolistan seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen.

SideView:n painikkeiden lukitseminen
Lukitus- ja avaus-painike

Kun haluat lukita SideView:n painikkeita niin, etté niité ei paineta vahingossa, paina VALIKKO, napsauta
Lukitus-painiketta ja paina sitten VALITSE.

Kun haluat poistaa painikkeiden lukituksen, paina VALIKKO ja paina sitten VALITSE.
SideView:n asetusten muuttaminen
Muuta SideView:n asetuksia
Napsauta Kédynnista (Start), ja napsauta sen jidlkeen Ohjauspaneeli (Control Panel).
Napsauta kohdassa Laitteisto ja déni (Hardware and Sound), napsauta Windows SideShow.
Kohdassa Laitteet (Devices), napsauta SideView.
Kohdassa Muuta laiteasetuksia (Change Device Settings), muuta asetuksia, joita haluat muuttaa.

Seuraavat asetukset ovat saatavissa:
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4 Kannettavan kaytto

Nayton ulkoasu ja kayttdytyminen
Teema

Voit vaihtaa néyton ulkoasua SideView:ssa. Valitse teema luettelosta.
Kieli

Tama laite tukee seuraavia kielid:Kiina (yksinkertaistettu), kiina (perinteinen), hollanti, englanti, ranska,
saksa, italia, japani, korea, portugali, vendj, espanja, ruotsi ja turkki.

Jotkin vimpainten tiedot eivit ehké nidy oikein, jos tiedot esitetdén eri kielelld kuin laitteelle valitsemasi
kieli.Esimerkiksi jos sisélto esitetdan japaniksi, laite, jonka kieleksi on asetettu englanti, saattaa nayttda
jotkin merkit laatikoina tai kisittdiméattoméana tekstind.

Néyton kirkkaus
Voit saatidd ndyton kirkkautta SideView:ssa. Valitse kirkkaustaso luettelosta.
Sammuta niytto

Voit asettaa ndyton sammumaan tietyn toimettomuusjakson kuluttua.Voit my06s valita, ettd taustavalo
sammuu ja painikkeet lukitaan automaattisesti, kun niytt6 sammutetaan.

Turvallisuus ja tietosuoja
Vaadi PIN-koodi laitteen lukituksen avaamiseen

Voit valita PIN-koodin SideView:n lukitsemiseen, ja voit valita milloin laite lukitsee itsensd.Syotd PIN-
koodi ja vahvista se sitten syottomaélld se uudelleen.PIN-koodin tdytyy olla védhintddn neljd numeroa
pitka.

Kun laite on lukinnut itsensd, laitteen néyt6lle ilmestyy numeronédppaimistd.Kéayta laitteen suuntapainikkeita
PIN-koodin syéttimiseen.

Poista laitteen tiedot, kun kirjaudun ulos Windowsista

Voit valita, ettéd kaikki tiedot poistetaan SideView:sta, kun kirjaudut ulos Windowsista.
Vimpaimet

Kiédnni vimpaimet péille tai pois

Vimpainten (Gadgets) kohdalla napsauta Kaanni vimpaimet péille tai pois (Turn gadgets on or off) si-
irtydksesi ohjauspaneelissa olevaan Windows SideShow:hun, jossa voit kddntidd SideView:n vimpaimet
péille tai pois.

Muuta vimpainten ilmestymisjérjestysta

Voit muuttaa jirjestystd, jossa vimpaimet ilmestyvét SideView:ssa.

Kohdassa vimpaimet (Gadgets), napsauta Muuta vimpainten ilmestymisjérjestystd (Change the order in
which gadgets appear).

Kohdassa Muuta vimpainten jirjestystd (Change Gadget Order) voit muuttaa vimpainten jérjestysti, jos
haluat, ettd ne ilmestyvit eri jirjestyksessi.

Muita asetuksia
Poista timaén laitteen asennus

Voit poistaa SideView:n asennuksen.Napsauta Poista tdméin laitteen asennus (Uninstall this device) ja
noudata niyt6l1d nikyvid ohjeita.
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Huomautuksia SideView:ta varten

Windowsin Sammutus/lepotila/horros

* Jos haluat ohjata Windowsin sammutus/
lepotila/horros-toimintoja (Shut down/
Sleep/Hibernate) kiyttien SideView:ta,
se tdytyy asettaa kohdassa Ohjauspaneeli
> Virranhallintavalinnat > “Valitse mitd
virtapainike tekee”.Tee valinnat kohtaan Kun
painan virtapainiketta (When I press t power
button).
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Valitse miti kannen sulkeminen tekee

* Jos haluat vaihdella kannettavan PC:n ja
SideView:n katselun vililla, pitda asettaa Kun
suljen kannen (When I close the lid):Ali
tee mitéiin (Do Nothing) eli kannettava PC
menee lepotilaan, kun suljet ndyttopaneelin.
Tédmé toiminto on kohdassa Windows
Ohjauspaneeli > Virranhallintavalinnat>
Jarjestelméaasetukset.

Hitidpalautus

¢ Jos SideView ei vastaa (roikkuu), SideView:
n ndyton pienessi reidssd on palautuspainike.
Paina tarvittaessa painiketta pienella
esineelld.

O
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Huomautuksia SideView:ta varten (jatk.)

Windows Sideshow -konfiguraatio

* Windowsin Ohjauspaneelissa olevaa Windows
Sideshow -konfiguraatiota voidaan kayttda
vain, kun kannettava PC on PAALLA

* Lisdvimpaimet tdytyy valita (merkitd) jottane _
nikyvét SideView:ssa

e Lisdvimpaimet hdvidviat viliaikaisesti
SideView:sta, jos sekd kannettava PC ettd
SideView kiinnetiin POIS PAALTA.
Lisdvimpainten palauttamiseksi kainni sekd
kannettava PC etti SideView PAALLE
(ON).

e Napsauta Muuta vimpainten
ilmestymisjédrjestystd (Change the order

. . . [+ S ——r — [ W e =

in which gadgets appear) ja aseta - =

vimpainkuvakkeiden jirjestys SideView:ssa. e b i e i LD AT
- v

Napsauta Tallenna jérjestys (Save order), kun s

olet valmis. |y

Muuta laiteasetuksia ]
- | 8. |

* Napsauta PortalPlayer-kuvaketta, kun haluat

. . . e
vaihtaa laiteasetuksia. G T e ey =30 ;
¢ Voit muuttaa kielen, asettaa ndytonsaéstijin, it e
. .. . . e
asettaa salasanan tai tehdd muita asetuksia e —— -
SideView:hun. g

e e ]
F i m e Sy e e
R e Y

b
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Huomautuksia SideView:ta varten (jatk.)

Valokuvan niyttdji/Musiikkisoitin o —

Valokuvan ndyttdjdd ja musiikkisoitinta voidaan |. .- = o =
kéyttid, olipa kannettava PC PAALLA tai POIS |-#=z_ _ — T ‘i o

PAALTA. = =
Siirrd (Sync) musiikkia ja/tai valokuvia SideView:hun — Pirsrol
Windows MediaPlayerin avulla. = " 7 @ g

1. Kiinni SideView PAALLE. ot

2. Valitse Siirry Media Synciin (Switch to
Media Sync).

3. Napsauta tiedostoa hiiren oikealla painik-
keella ja Lisdd Sync-luetteloon (Add to ‘Sync
List”).

4. Napsauta Aloita Sync (Start Sync) kunnes
Sync Comp(??)...
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Liitteet

Lisavarusteet
Lisaliitdnnat
Kéyttéjéarjestelma ja Ohjelmisto
Jéarjestelman BlOS-asetukset
Yleisia ongelmia ja ratkaisuja
Windows Vista -ohjelmiston palautus
Sanasto
Lausunnot ja turvallisuuslausunnot
Sisaisen modeemin hyvaksynnat
Kannettavan tiedot

3§ HUOMAUTUS: Téssé késikirjassa olevia valokuvia ja kuvakkeita on kéytetty
vain taiteellisiin tarkoituksiin, eivdtka ne ndytd mitd todella tuotteessa itsessédén
kaytetaan.

51



L Liitteet

Lisavarusteet

Namd tulevat halutessa lisdvarusteina kannettavan tdydennykseksi.

ngm = as 2.0
= USB-keskitin (lisdvaruste) —
USB-keskittimen liittiminen lisdd USB-porttien mééréié ja mahdollistaa useiden
USB-laitteiden kytkemisen tai irrottamisen nopeasti yhden kaapelin kautta.

&

. . 2.0
< USB-muisti —
USB-muisti on lisdvaruste, joka voi korvata 1,44 Mt -levykkeet ja tarjota
jopa usean sadan megatavun tallennustilan, korkeamman siirtonopeuden
ja paremman keston. Nykyisten kéyttdjdrjestelmien kanssa ohjainten
asentaminen ei ole tarpeen.

[7] USB-levykeasema

Valinnaiseen USB-liitintdiseen levykeasemaan sopii standardimallin 1.44MB
(tai 720KB) 3,5-tuumainen levyke.

(& VAROITUS! Jérjestelmévikojen estamiseksi kdyta Windows
“Poista laite turvallisesti” tehtdvépalkilla ennen USB-floppy-levy-
aseman irrottamista. Poista levyke asemasta ennen kannettavan
kuljettamista, jotta térméykset eivét aiheuta vahinkoa.

2* Ajoneuvon virtasovitin

Ajoneuvon virtasovitin tarjoaa teholidhteen kannettavan PC:n kiyttdmiseen
ja/tai kannettavan PC:n akkuyksikoén varaamiseen siirtymisen aikana, kun
AC-tehoa ei ole kiytettdvissid. Tami tuote on oleellinen tydkalu nykypdivin
mobiiliammattilaiselle. Ostosi lisdd kannettavan tietokoneesi tehoa,
suorituskykyad ja yleiskdyttoisyyttd matkustaessasi tielld tai merelld. Ajoneuvon
virtasovitinta voidaan kiyttdd ajoneuvoissa tai veneissd, joissa kidytetddn
normaalia savukkeensytyttimen pistorasiaa. Ajoneuvon virtasovitin hyviksyy
jénnitteen tuloalueen vililld10,8 VDC (Volttia - tasavirtaa) — 16 VDC ja toimittaa
19 VDC 120 W (Wattia) saakka.

b
4
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Lisaliitannat

Naitd voi halutessaan ostaa kolmansilta osapuolilta.

2.0
= USB-ndppdimisto ja hiiri =
Ulkoisen USB-néppdimiston liittdiminen mahdollistaa tietojen
syoton mukavammin. Ulkoisen USB-hiiren liittdminen
mahdollistaa Windows-navigaation mukavammin. Sekéa ulkoinen
USB-néppdimisto ettd -hiiri toimivat yhtd aikaa kannettavan
nippéimiston ja kosketuslevyn kanssa.

< Tulostinyhteys ==

Yksi tai useampi USB-tulostin voi olla kiytossd missd tahansa USB-
portissa tai -keskittimessi.
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Bluetooth-hiiren asetus (valinnainen)
Tétd prosessia voidaan kiyttad lisimédn useimmat Bluetooth-laitteet Windows-kéyttojérjestelmassa.

1. Kytke P&élle Langaton kytkin, jos se tarvitaan malliasi varten (katso kytkimet Osassa 3).

2. Paina [FN F2] jatkuvasti, kunnes Wireless LAN
ON tai WLAN & Bluetooth ON néytetédan.

WIRFLFESS Lan <+ BLUFETRaOTH

2b. Tai kaksoisnapsauta Langaton konsoli -kuvaketta
tehtavépalkilla ja valitse joko Wireless LAN +
Bluetooth tai vain Bluetooth.

Add a Bluetooth Device
Show Bluetooth Devices

Send a File

Receive a File
Join a Personal Area Metwork

Open Bluetooth Settings

Remove Bluetooth Icon W

3. Valitse Liséé Bluetooth-laite tehtdvapalkkiva-
likossa.

3b. Tai kdynnistd Bluetooth-laitteet Windowsin
ohjauspaneelista.

[T ey —— [
Fiwums | Cpare | COM Fom | Fastews
haa-
o | Conca

3c. Jos on kéynnistetty Ohjauspaneelista,
napsauta Liséa tasta ruudusta.

4. Valmistele Bluetooth-hiiri.

+  Asenna kaksi “AA™-paristoa.

«  K&ann4 hiiren pohjassa oleva virtakytkin PAALLE.
Pohjan anturin tulisi hehkua punaisena.

+ Paina “RESET"-painiketta Bluetooth-hiiren
pohjassa.
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5. Napsauta Seuraava, kun Bluetooth-hiiri
on valmis.
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6. Bluetooth-laitteiden ldhelld sijaitseva
luettelo ndytetddn. Valitse Bluetooth-hiiri
ja napsauta Seuraava.
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7. Valitse “Al kéytd todentamisavainta” ja
napsauta Seuraava.

@ #on Bumzzor Devon ez

o o

" by (ertadb e

8. Odota kunnes Bluetooth-hiiri on lisétty.

) et Bharmsor D Rkt [

torru.ﬂ:tll II1 Add Bleetooth
g the
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9. Napsauta Valmis kun lisddminen on
valmis.

0 Buciooth Dowson [ =]
Plowiios | Opparw | 008 P, | Mamdsas
Potupast sy, [hpbirest o, Mo, popatai
S Flrery Vrursiteih
s, rg L

10. Néet laitteesi ikkunassa. Voit myds tdssé
lisét4 tai poistaa Bluetooth-laitteita.

Huomio: Asetusten palauttaminen “RESET”-painikkeella saattaa olla tarpeen paristojen

vaihdon jélkeen. Toista vaiheet tarvittaessa.
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Kayttojarjestelma ja Ohjelmisto

Tissd kannettavassa saattaa olla (alueen mukaan) kiyttdjin valitsema esiasennettu kayttdjarjestelma,
kuten Microsoft Windows. Valinnat ja kielivalinnat ovat alueen mukaiset. Laitteisto- ja ohjelmistotuen
méiérd voi olla erilainen asennetun kayttdjarjestelmian mukaan. Muiden kayttdjirjestelmien vakautta ja
yhteensopivuutta ei voida taata.

Tukiohjelmisto

Témén kannettavan mukana tulee tuki-CD-levy, jossa on BIOS, ohjaimet ja ohjelmat, jotka
mahdollistavat laitteiston ominaisuuksien kayton, lisdavat toiminnallisuutta, auttavat
kdyttdmiddn kannettavaa tai lisddvit toiminnallisuutta, jota kdyttojirjestelméassé .I
eisuoraan ole. Jos tuki-CD-levyn korvaaminen tai piivitykset ovat tarpeen,

kysy myyjiltd verkkosivuja, joilta voi ladata yksittdisid ohjelmisto-ohjaimia ja
apuohjelmia.

Tuki-CD-levyllad on kaikki ohjaimet, apuohjelmat ja ohjelmat kaikille suosituimmille kdytt6jérjestelmille,
mukaan lukien esiasennetut. Tuki-CD-levyll4 ei ole itse kéyttdjirjestelmad. Tuki-CD-levy on tarpeellinen
vaikka kannettavasi olisi esiasennettu, jotta saisi lisdohjelmistoja, joita ei asenneta osana tehtaan
esiasennusta.

Palautus-CD-levy on lisdvaruste ja se siséltdd kopionalkuperédisestd kdyttojérjestelméstd, joka on asennettu
kiintolevylle tehtaalla. Palautus-CD-levy tarjoaa perusteellisen palautusratkaisun, joka palauttaa nopeasti
kannettavan kéyttojdrjestelméin sen alkuperdiseen toimintakuntoon, kunhan kiintolevy on toimiva. Ota
yhteys myyjéén jos tarvitset sellaisen ratkaisun.

Huomautus: Jotkin kannettavan osat ja ominaisuudet eivét valttdmatta toimi ennen
tiettyjen laiteohjainten tai ohjelmien asentamista.
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Jarjestelméan BIOS-asetukset

Kaynnistyslaite

¥ SETR UTILIT

1. Valitse Kéynnistys —ruudulla Kéynnistyslaitteen
prioriteetti.

Bood Setiingn Sperilles ke Bood Dewice Prievity Sperifies the boot
Bl B fow T Trim Lhe
¥ Booft Sottiags Condigeratlon Priorily soqmescs. ava|lable dovlzes.
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2. Valitse kukin kohta ja valitse laite painamalla [Enter].

Akun kalibrointi (tietyissa malleissa)

3 HUOMAUTUS: Jos akun kalibrointi ei ole valttdméaténts, tAméa kohta ei ole valittavissa.

IL05 SETIR UTILITY
P ke Mdwanc=] I I =

Fouer Masagesent Seti logs

Preses Exder o otart
cal ilwal lag o atibeny.
LLE Fouer Sawing T ealibeation shasld
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Lake B L8N From TNpdem O17 Tisal]lmd] therge Lhe balbery b
Tl ared Uherm dischory
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B Esit

1. Valitse Virta -ruudulla Kéynnista akun kalibrointi.

Battery Calibration Utility
Please plug-in an AC adapter to supply power.

It will recalibrate the gauge of battery now.

1. Sinua pyydetééan ensiksi liittdméaan virtasovitin.

Initialize battery and adjust LCD brightness.
It is charging the battery. please wait
Please remove AC adapter.

PLEASE LEAVE THE BATTERY RUNNING OUT OF POUER.

2. Sinua pyydetddn sen jéilkeen"‘)oistamaan virtasovitin.
Kannettava PC sulkeutuu sen jélkeen kun akun teho on
kéytetty loppuun.

3. Liité virtasovitin lataamaan akkua.

4. Akun kalibrointi on suoritettu loppuun sen jalkeen kun akun
varauksen ilmaisin sammuu.

TARKEAA! Jos akun kalibrointiprosessi epdonnistuu, pysédytd varaaminen ja ota

yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen.
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Turvallisuuden asetus

Salasanan tyhjentdminen:
Inter How Pasouord  TECNIN

2. Kirjoita sisdan Bt o Dot . SN
salasana ja paina [Enter].

: 1. Jatd salasanakentta
sy Sawmey Lyve Hemery tyhjaksi ja paina [Enter].

Ceafirn Hew Posmaced  TEENINN

3. Kirjoita sisaan
salasana uudelleen ja Fassuord unimstal bed
paina [Enter].
[i6l]
Pl Lanaling: t2.h$alaszi1tr;la on sen jalkeen
yhjennetty.
m

4, Salasana on sen

1. Valitse Turvallisuus -ruudulla Vaihda Valvoja tai Vaihda Jalkeen asetettu.

kéyttdjan salasana.

Salasanan tarkastus Kayttajan paasytaso

Valitse kysyako salasaa kdynnistyksen aikana (Aina) tai vain Valitse padsytaso sallimaan “Kéyttéjan salasana” padstaksesi
kun menet BIOS-asetusapuohjelmaan (Asetus). sisadn BIOS-asetusapuohjelmaan.

Tallenna muutokset
IL0G SETUR UTILITY Jos haluat séilyttda konfigurointiasetuksesi, sinun
i téiytw tallentaa muutokset ennen kuin poistut BIOS-
asetusapuohjelmasta.

et g arel En il e e Figaraldom clhingrs and il rlog?

Jos haluat palauttaa oletusasetukset, valitse Lataa
valmistajan oletukset. Sinun téytyy tallentaa muutokset
séilyttdaksesi valmistajan oletusasetukset.

Losad Hammfacture Defaults?

ikl | [Camee 1
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Yleisia ongelmia ja ratkaisuja

Laitteisto-ongelma — Optinen levy

Optinen levyasema ei kykene lukemaan tai kirjoittamaan levyja.
1. Péivitd BIOS uusimpaan versioon ja yritd uudelleen.
2. Jos BIOS:in péivittiminen ei auta, yritd parempilaatuisia levyji ja yritd uudelleen.
3. Jos ongelma yhé pysyy, ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen ja pyyda apua insinoorilté.

Tuntematon syy — Jéarjestelma epavakaa

Lepotilasta ei voi herattia.
1. Poista pdivityt osat (RAM, HDD, WLAN, BT), jos niitd ei oltu asennettu oston jilkeen.
2. Jos niin ei ole, yritd MS-jédrjestelmén palautusta aikaisempaan péaivaméaéraan.
3. Jos ongelma yhé jatkuu, yritd jarjestelmési palauttamista kdyttdmalld palautusosiota tai
DVD:ti. (HUOMAUTUS: Sinun tidytyy varmistaa kaikki datasi toiseen paikkaan ennen
palauttamista.)

4. Jos ongelma yhé pysyy, ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen ja pyydd apua insindorilti.

Laitteisto-ongelma - Nappéaimist6 / Pikanappain
Pikaniippiin (FN) on estetty.
A. Asenna “ATKO0100”-laiteohjain uudelleen laiteohjain-CD:1ti tai lataa se ASUS-web-sivulta.

Laitteisto-ongelma - Sisaanrakennettu kamera

Sisddnrakennettu kamera ei toimi oikein.
1. Tarkasta “Laitehallinta” ndhdéksesi onko mitdén ongelmia.
2. Yritd asentaa web-kameran laiteohjain uudelleen ongelman ratkaisemiseksi.
3. Jos ongelmaa ei ole ratkaistu, pdivitd BIOS uusimpaan versioon ja yritd uudelleen.
4. Jos ongelma yha pysyy, ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen ja pyyda apua insindorilté.

Laitteisto-ongelma - Akku

AKkun huolto.

1. Registerdi kannettava PC yhden vuoden takuuta varten seuraavaa web-sivua kiyttden:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. ALA poista akkuyksikkod kiyttiessisi kannettavaa PC:ti AC-sovittimen kanssa estiiksesi
dkillisen virtakatkoksen aiheuttaman vaurion. ASUS-akkuyksikolld on suojauspiiri estiméiin
ylilataamisen, néin se ei vaurioita akkuyksikkod, jos se on jétetty kannettavaan PC:hen.

3. Séilytd akkuyksikko kuivassa paikassa, jossa lampotilat ovat 10°C ja 30°C viilill4, jos et kiyta
sitd pitkdin aikaan. On voimakkaasti suositeltavaa, ettd varaat akkuyksikon kolmen kuukauden
vilein.

4. Jos ei ole mitdéin epdnormaaleja akun olosuhteita, suorita akun kalibrointi BIOS-asetusta kiyttien
(kaytettavissd tietyissd malleissa).
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Laitteisto-ongelma - Virta PAALE/POIS-vika

En voi kiynnistid kannettavaa PC:t.
Diagnostiikka:

1.
. Voitko nidhda BIOS:in (ASUS-logon)? (Y =3, N =4)
. Voitko ladata Kayttojarjestelmén? (Y =B, N=A)

. Sovittimen virta-LED PAALLA? (Y=5,N=C)

. Kéynnistetidénko vain sovittimella? (Y = 6, N =A)

. Voitko nidhdéd BIOS:in (ASUS-logon)? (Y =7,N=A)
. Voitko ladata Kayttojirjestelméan? (Y =D, N = A)

~N N W

Kéynnistetdanko vain akulla? (Y =2, N =4)

Oire ja ratkaisut:
A.Ongelma saattaa olla MB:ssd, HDD:ssé, tai NB:ssd; kidy paikallisessa huoltokeskuksessa

hakemassa apua.

B. Kiyttojéarjestelmén aiheuttama ongelma, yritd jirjestelmési palauttamista palautusosiota tai

levyi kiyttien. (TARKEAA: Sinun tiytyy varmistaa kaikki datasi toiseen paikkaan ennen
palauttamista.)

C. Sovitinongelma; tarkasta virtajohdon liitdnnit, muussa tapauksessa kidy paikallisessa

huoltokeskuksessa vaihtamista varten.

D. Akkuongelma; tarkasta akun kontaktit, muussa tapauksessa kéy paikallisessa huoltokeskuksessa

korjausta varten.

Mekaaninen ongelma — TUULETIN-/ Lampo6éongelma
Miksi jidhdytystuuletin on aina PAALLA ja limpétila on korkea?

1.

2.

Varmista, etti TUULETIN toimii, kun CPU:n ldmpétila on korkea ja tarkasta onko ilmavirtausta

Jos sinulla on useita sovelluksia kidynnissa (katso tehtavépalkki), sulje ne jarjestelmén kuorman
alentamiseksi.

. Ongelman voivat my0s aiheuttaa jotkut virukset, kdytd virustorjuntaohjelmistoa niiden

havaitsemiseksi.

. Jos mikédin ylld oleva ei auta, yritd jarjestelmési palauttamista kayttdmalld palautusosiota

tai DVD:ti. (TARKEAA: Sinun tiytyy varmistaa kaikki datasi toiseen paikkaan ennen
palauttamista.) (HUOMIO: Al liiti internetiin ennen kuin olet asentanut virustorjuntaohjelmiston
ja internet-palomuurin suojautumaan viruksilta.)

Huolto - Spesifikaatio, toiminta, hinta

Kuinka tarkastaa onko kannettava PC varustettu langattomalla kortilla?
A. Anna Ohjauspaneeli | Jiarjestelma | Laitteiston laite | Laitehallinta. Néet onko kannettavassa

60

PC:ssia WLAN-kortti “Verkkosovitin”-kohdassa.



Liitteet L

Yleisia ongelmia ja ratkaisuja (Jatk.)

Ohjelmiso-ongelma — ASUS-niputettu ohjelmistoc

Kiynnistiessini kannettavan PC:n, niikyy viesti ‘“Avoimen politiikan tiedostovirhe”.
A. Asenna uudelleen uusin versio “Power4 Gear” —apuohjelmasta ongelmasi ratkaisemiseksi. Se
on saatavissa ASUS-web-sivulta.

Tuntematon syy — Sininen ruutu valkoisella tekstilla

Sininen ruutu valkoisella tekstilld ilmestyy jirjestelmén kiynnistyksen jéilkeen.
1. Poista lisdmuisti. Jos lisdmuisti oli asennettu oston jélkeen, sammuta, poista lisimuisti, ja
kiynnistd ndhdaksesi johtuuko ongelma yhteensopimattomasta muistista.
2. Poista ohjelmasovelluksia. Jos olet hiljattain asentanut ohjelmistosovelluksia, ne eivét ehké ole
yhteensopivia jérjestelmési kanssa. Yritd poistaa ne Windows-turvatilassa.

. Tarkasta jarjestelmaisi virusten varalta.

4. Pdivitd BIOS uusimpaan versioon WINFLASH:illa Windows’issa tai AFLASH DOS-tilassa.
Néma apuohjelmat ja BIOS-tiedostot voidaan ladata ASUS-web-sivulta. (VAROITUS: Varmista,
ettd kannettava PC:si ei menetd tehoa BIOS-vilkahdusprosessin aikana.)

5. Jos ongelmaa ei vield voida ratkaista, kédytd palautusprosessia asentamaan koko jérjestelmasi
uudelleen. (TARKEAA: Sinun tiytyy varmistaa kaikki datasi toiseen paikkaan ennen
palauttamista.) (HUOMIO: Aliliiti internetiin ennen kuin olet asentanut virustorjuntaohjelmiston
ja internet-palomuurin suojautumaan viruksilta.) (HUOMAUTUS: Varmista, etti ensin asennat
“Intel INF Update”-péivityksen ja “ATK ACPI-laiteohjaimet niin, etté laitteiston laitteet voidaan
tunnistaa.)

6. Jos ongelma yhi pysyy, ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen ja pyydé apua insin6orilta.

(O8]
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Ohjelmisto-ongelma - BIOS
BIOS:in piivittaminen.
1. Varmenna kannettavan PC:n tarkka malli ja lataa uusin BIOS-tiedosto malliasi varten ASUS-
web-sivulta.
2. Kaytd “WINFLASH”-apuohjelmaa BIOS:in piivittimiseen. Apuohjelma voidaan 16ytéé Driver
& Utility CD:ltési, joka tuli kannettavan PC:n mukana.
. Ota BIOS-tiedosto tilapdiseen paikkaan (kuten juuri C:\ssa)
4. Napsauta Kéynnisté | Kaikki ohjelmat | ASUS-apuohjelma | WINFLASH | WINFLASH

a. Valitse uusi BIOS-kuvatiedosto.

b. Vahvista valittu BIOS-tieto. Tarkasta malli, versio, ja data.

c. Napsauta Flash BIOS-pdivitystapahtuman aloittamiseksi.

d.Napsauta Lopeta kun proseduuri lopettaa.

e. Kéynnisti jarjestelméd uudelleen. Olettaen, ettd olet onnistuneesti polttanut BIOS-tiedoston,
paina [F2] menniksesi BIOS-asetussivulle, kun ASUS-logo ilmestyy jérjestelmén kidyn
nistyksen aikana.

f. Mentyisi BIOS-asetussivulle mene Lopeta -sivulle ja valitse Lataa valmistusoletukset.
Valitse sen jidlkeen Tallenna ja lopeta ja kiynnisté jirjestelmi uudelleen.

g.BIOS-polttoproseduuri on nyt suoritettu loppuun.

w

e SINE UTILITY
bersif Fros

KIS SENW ATILITY
dersir Fria

Telvamed Jellings Fress ENIER o mn Exit Bylime Load Bamalarfure
- b wtility o select Belanit walmes lor
LN Telliey uriey slios (e el el e e mplale B fetr Chargrss il il all b selug
may Eaise oyaboe o malfanclio. Frusn Hollmy FL at Biptard Dhingos and Lsil meatinm.
HOT Lo lmeke Uhe Blsward e
¥ 1M Conligpratime ulility. This 1% by cam b wend
ul | 1ity b=’y Rl Boer el 15 Tow Uhls igmeral hem
Internal Poinliog Bovl
Tuternil Mewwic Fad L] Stacd Fawy Plash B0 | idg? ' s PammiTartare Bo i | Ea7
Flog M1 Soesd Nl Wik
Speaber Lol dary MED
111 Marcell = Marcell
Select Scrwen
Select Hem
Gy to Sub Screm
femal Belp
Lol B[ [0
Taee e Enll
Exit

Voit myés kayttaa “Easy Flash” -toimintoa Sinun taytyy “Ladata valmistusoletukset”
BIOS-asetus-apuhjelman Laajennettu-sivulla.  paivitettyasi (poltettuasi) BIOS:in.
Seuraa naytettyja ohjeita.
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, Symantec’in Norton Internet Security (NIS) ke
1. Joskus NIS néyttdd hélytyksen pysédyttidkseen Trojan-viruksen paikallisesta IP- Securiby

osoitteesta.

Tama ongelma voidaan ratkaista varmistamalla, ettd virus-mééritystiedosto on uusin ja sdéinnollisesti
péivittyvi virus-madritystiedosto.

Uudelleen asentaminen epdonnistuu kohdassa “Ohjattu tietotoiminto” Norton-virustorjunnnan
poistamisen jélkeen.

Varmista, ettd NIS on poistettu tietokoneesta, kdynnisté jirjestelmési uudelleen, asenna NIS uudelleen,
kéytd “Live Update” ja pdivitd virus-midritystiedostoa.

Norton vahingossa estiéd halutut web-sivut tai alentaa lataamisnopeuksia.

Vaihda turvallisuuskonfigurointi alemmalle tasolle. NIS skannaa virusta ladatessaan dataa, niin
verkkonopeutta lasketaan.

En voi kirjautua sisdin MSN:dén tai Yahoo messenger -palveluihin.
Varmista, ettd NIS on pdivitetty, ja pdivitd myos Windows-jérjestelmd kayttdmalld “Windows Update”.

Jos ongelma yhi on olemassa, yrité:

1. Avaa NIS 200x napsauttamalla NIS-kuvaketta jarjestelmatarjottimellasi.
2. Avaa “Norton AntiVirus” “Valinnat”-valkossa.
3. Napsauta “Instant Messenger” poista rasti “MSN/Windows Messenger” kohdasta “Mité
Pikaviestimid suojata.”
NIS on vaurioitunut ja tarvitsee uudelleenasennuksen.
NIS sijaitsee toimitetulla levylld “NIS200x”-kansiossa (x on version numero).

“Kéynnisti palomuuri kun jirjestelmi kiynnistetidn”-valinta on valittu, mutta ottaa noin
yhden minuutin kiynnistiéd palomuuri joka kerta kun menen Windows’iin. Windows ei vastaa
tand aikana.

Jos NIS-palomuuri vdhentdd jérjestelmisi nopeuden sietdmadttomille tasolle, valitse tuo valinta
pois.

NIS on alentanut paljon jérjestelmini nopeutta.

NIS alentaa jérjestelmési nopeutta (sekd kadynnistyksen ettd suorituksen suorituskykyé), jos olet
kayttaméssd NIS’in tdyden suojauksen toimintoja, NIS skannaa ja jéljittdd kaiken datan taustalla.
Voit nopeuttaa jirjestelméasi pysdyttdmalla NIS’in automaattiset skannaustoiminnot jirjestelmin
kaynnistyksessid. Voit sen jidlkeen skannata viruksen manuaalisesti kun tietokoneesi ei ole kidytossa.

En voi poistaa NIS-ohjelmaa.
Mene Ohjauspaneeli | Liséi tai poista ohjelmia. Hae “Norton Internet Security 200x (Symantec
Corporation)”. Napsauta Muuta/Poista ja valitse Poista kaikki NIS:in poistamiseksi.
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9. Windows-palomuurin tiytyy olla pysiytettyni ennen “Norton Internet Security”’-ohjelman tai
“Norton Personal Firewall”’-ohjelman asentamista. Kuinka Windows Firewall pysiytetéin:
1. Napsauta Start ja sen jilkeen Ohjauspaneeli.
2. Sinulla tulee olemaan toinen kahdesta ohjauspaneelista. Napsauta Turvallisuuskeskus-
kuvaketta.
3. Napsauta Windows-palomuuri-kuvaketta alapuolella tila pdivittyy.
4. Napsauta Pois ja sen jilkeen napsauta OK.

10. Miksi “Yksityisyyden ohjaus”’-kuvake nayttida ‘x’?
Sammuta Yksityisyyden ohjaus kohdasta “Tila ja asetukset”.

11. Riittidméittomiin oikeuden viesti.
Monet asetukset, mukaan lukien poistaminen kdytostd tai NIS:in poistaminen, vaativat sinua
kirjautumaan sisédn Windows’iin Jérjestelmévalvojan oikeuksilla. Kirjaudu pois ja vaihda kéyttajétili
Jarjestelmévalvojan oikeuksiin.
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Windows Vista -ohjelmiston palautus
Kovalevyosion kayttaminen

Palautusosio sisdltdd kuvan tehtaalla kannettavaan PC:hesi asennetusta kdyttojirjestelmastd,
laiteohjaimista, ja apuohjelmista. Palautusosio tarjoaa kokonaisvaltaisen palautusratkaisun, joka
nopeasti palauttaa kannettavan PC-tietokoneen ohjelmiston alkuperdiseen toimintatilaan, edellyttden
ettd kovalevyasemasi on hyvéssd toimintakunnossa. Ennen Palautusosion kdyttamistéd, kopioi data-
tiedostosi (kuten Outlook PST -tiedostot) floppy-levykkeille tai verkkoasemalle ja tee huomautus kaikista
mukautetuista konfigurointiasetuksista (kuten verkkoasetukset).

Tietoja palautusosiosta
Palautusosio on tila, joka on varattu kovalevyasemallasi kdytettdvaksi palauttamaan kiyttojirjestelmén,
laiteohjaimet, ja apuohjelmat, jotka on tehtaalla tallennettu kannettavaan PC-tietokoneeseesi.

TARKEAA: Ali poista osiota, joka on nimetty “RECOV-
ERY”. Palautusosio on luotu tehtaalla, eiké kayttéja voi
sitd palauttaa, jos se on poistettu. Vie kannettava PC-
tietokoneesi valtuutettuun ASUS-huoltokeskukseen, jos
sinulla on ongelmia palautusprosessin kanssa. 2 e e |

Palautusosion kédyttiminen:
1. Paina [F9] kédynnistyksen aikana (tarvitsee Palautusosion)

2. Paina [Enter] valitaksesi Windowsin asetus [EMS otettu kiyttoon]
3. Lue “Ohjattu ASUS-esilataustoiminto” -ruutu ja napsauta Seuraava.
4. Valitse osio-valinta ja napsauta Seuraava. Osiovalinnat:

Palauta Windows vain ensimmiiiseen osioon.

dma valin 018 vain ensimmadisen osion sallien pitimédidn muut osiot ja luomaan uuden
Tamé valinta taa va i all tamad t t ja 1 aa d
jarjestelméosion kuten aseman “C”.

Palauta Windows koko-HD:lle.

Téami valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo uuden jirjestelméosion kuten asema
LéC’9‘

Palauta Windows koko-HD:lle 2 osion kanssa.

Tdmd valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo kaksi uutta osiota “C” (60%) ja “D”
(40%).

5. Seuraa néytdlle tulevia ohjeita palautusprosessin suorittamiseksi loppuun saakka.

"4 HUOMAUTUS: Vieraile osoitteessa www.asus.com pdivitettyjé laiteohjaimia ja
apuohjelmia varten.

65



&
3

66

L Liitteet

Windows Vista -ohjelmiston palautus (Jatk.)
DVD:n kayttaminen (tietyissa malleissa)

Palautus-DVD siséltdad kuvan tehtaalla kannettavaan PC-tietokoneeseesi asennetusta kéyttojérjestelmésta,
laiteohjaimista, ja apuohjelmista. Palautus-DVD tarjoaa kokonaisvaltaisen palautusratkaisun, joka
nopeasti palauttaa kannettavan PC-tietokoneen ohjelmiston alkuperdiseen toimintatilaan, edellyttden
ettd kovalevyasemasi on hyvéssi toimintakunnossa. Ennen Palautus-DVD:n kéyttdmisté, kopioi data-
tiedostosi (kuten Outlook PST -tiedostot) floppy-levykkeille tai verkkoasemalle ja tee huomautus kaikista
mukautetuista konfigurointiasetuksista (kuten verkkoasetukset).

Palautus-DVD:n kéyttiminen:
1. Laita Palautus-DVD sisiin optiseen asemaan (Kannettava PC tarvitsee kdynnistid).

2. Kaéynnisti kannettava PC ja paina <Esc>kéaynnistyksessé ja valitse optinen asema (saattaa olla otsikoitu
“CD/DVD”) kiyttien alas-kohdistinta ja paina <Enter> kdynnistdiksesi Palautus-DVD:Ita.

3. Valitse osio-valinta ja napsauta Seuraava. Osiovalinnat:

Palauta Windows vain ensimméiseen osioon.
Téami valinta poistaa vain ensimméisen osion sallien pitiméddn muut osiot ja luomaan uuden
jarjestelméosion kuten aseman “C”.

Palauta Windows koko-HD:lle.

Tama valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo uuden jirjestelmiosion kuten asema
6‘C?’.

Palauta Windows koko-HD:lle 2 osion kanssa.

Téami valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo kaksi uutta osiota “C” (60%) ja “D”
(40%).

4. Seuraa néytolle tulevia ohjeita palautusprosessin suorittamiseksi loppuun saakka.

VAROITUS: Alé poista Palautus-CD:ti (ellei ohjattu néin tekeméén) palautusprosessin
aikana tai muuten osiosi tulevat olemaan kéyttékelvottomia.

HUOMAUTUS: Vieraile osoitteessa www.asus.com pdivitettyja laiteohjaimia ja
apuohjelmia varten.
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ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)

Nykyinen standardi tietokoneiden virrankdyton vihentdmiseen.

APM (Advanced Power Management)

Nykyinen standardi tietokoneiden virrankidyton vahentdmiseen.

AWG (American Wire Gauge)

3 HUOMAUTUS: Témé taulukko on vain viitteellinen eika sité tule kdyttdd American Wire
Gauge -standardin ldhteena, silla taulukko voi olla vanhentunut tai epatéydellinen.

Mitta Halk. Alue R 1@3A/mm2 Mitta Halk. Alue R 1@3AmMm2
AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS on rutiinisarja, joka vaikuttaa sithen miten tietokone siirtidi tietoa tietokoneen osien, kuten muistin,
levyjen ja ndytonohjaimen, vililli. BIOS-ohjeet on sisddnrakennettu tietokoneen vain luettavissa
olevaan muistiin. Kayttdji voi siitdd BIOS-parametrejd BIOS-asetusohjelmasta. BIOS voidaan péivittdd
kéiyttdmalld mukana tullutta ohjelmaa uuden BIOSin kopioimiseen EEPROM-muistiin.

Bitti (Bit, Binary Digit)

Esittédd pieninti tietokoneen kayttdmai tietoyksikkod. Bitin arvona voi olla jompikumpi: O tai 1.

Boottaus

Boottaus tarkoittaa tietokoneen kdyttojérjestelmén kdynnistdmisti lataamalla se jérjestelmén muistiin. Kun
ohjekirja kehottaa “boottaamaan” jérjestelmén (tai tietokoneen), se tarkoittaa ettd tietokone tulee kytked
péille. Reboottaus tarkoittaa tietokoneen uudelleen kdynnistystd. Kun kdytit Windows 95:té tai uudempaa,
voit kdynnistdi tietokoneen uudelleen valitsemalla “Kéaynnistd” | “Sammuta” ja “Kéynnistd uudelleen”.

Tavu (Byte)
Yksi tavu on kahdeksan vierekkdisen bitin ryhmi. Tavua kiytetddn esittimidn yksittdistd kirjainta,
numeroa, vilimerkkia tai muuta merkkid.

Kellotaajuuden rajoitus

Sarjapiiritoiminto, joka mahdollistaa prosessorin kellotaajuuden pysédyttimisen ja kidynnistdmisen
tunnetussa kierrossa. Kellotaajuuden rajoitusta kiytetéédn virransaéistoon, limmdonhallintaan ja prosessorin
nopeuden vihentdmiseen.
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Prosessori (CPU)

Prosessori eli CPU toimii ikdén kuin tietokoneen aivoina. Se tulkitsee ja suorittaa ohjelmakomentoja ja
prosessoi muistiin tallennettua tietoa.

Laiteohjain
Laiteohjain on erityinen ohjesarja, joka mahdollistaa tietokoneen kayttojirjestelmén kommunikoivan
sellaisten laitteiden, kuten VGA:n, audion, Ethernetin, tulostimen ja modeemin, kanssa.

DVD

DVD on kiytdnndsd suurempi ja nopeampi CD-levy, johon menee videon lisdksi myds dédntd ja
tietokonetietoja. Néiilld mahdollisuuksilla ja siirtonopeuksilla DVD-levyt tarjoavat huomattavasti
parannettuja korkeavirisid ja tdysin liikkuvia videoita, parempaa grafiikkaa, terivdimmaén kuvan ja
digitaalisen dénen, jotka luovat teatterin kaltaisen kokemuksen. DVD tdhtéé kotiviihteen, tietokoneiden ja
litketalouden tietojen yhdistdmiseen yhteen formaattiin, joka lopulta korvaa déni-CD-levyt, videokasetit,
laserlevyt, CD-ROM-levyt ja videopelikasetit.

ExpressCard

ExpressCard-aukko on 26-nastainen, ja se tukee yhtd ExpressCardia/34mm tai yhtd ExpressCard/54mm-
laajennuskorttia. Tdmi uusi liitdntd on nopeampi, koska se kayttid USB 2.0:a ja PCI Expressia tukevaa
sarjaviyldd PC:n korttiaukossa kéytettivin, hitaamman rinnakkaisviyléin sijaan (ei yhteensopiva aiempien
PCMCIA-korttien kanssa).

Laitteisto

Laitteisto on yleinen termi, joka viittaa tietokonejdrjestelmén fyysisiin osiin, mukaan lukien lisélaitteet,
kuten tulostimet, modeemit ja osoitinlaitteet.

IDE (Integrated Drive Electronics)

IDE-laitteet hallitsevat aseman ohjauspiirid suoraan asemassa itsessdén, miké poistaa erillisen
adapterikortin tarpeen (kuten SCSI-laitteiden kanssa on tarpeellista). UltraDMA/66 tai 100 IDE-laitteet
voivat saavuttaa jopa 33Mt/s -siirtonopeuden.

IEEE1394 (1394)

Tunnetaan myo6s iLINKind (Sony) ja FireWirend (Apple). 1394 on SCSI:n kaltainen nopea sarjaviyld,
mutta siind on yksinkertaiset liittimet ja suorakytkentdmahdollisuus, kuten USB:ssé. Suositun IEEE1394a:
n kaistanleveys on 400 Mbit/s ja se voi késitelld jopa 63 yksikkod samassa véyldssd. Uusi 1394b-
kayttoliittymd tukee kaksinkertaista nopeutta ja se tulee olemaan tulevissa malleissa, kun lisélaitteet
tukevat korkeampia nopeuksia. 1394 on kéytossd myos korkealuokkaisissa digitaalilaitteissa ja sen
merkinténa tulisi olla DV eli digitaalinen videoportti.

Infrapunaportti (IrDA) (tietyissa malleissa)

Infrapunakommunikaatioportti (IrDA) mahdollistaa kitevin langattoman viestinnén infrapunaa tukevien
laitteiden tai tietokoneiden kanssa jopa nopeudella 4 Mbit/s. Tamé mahdollistaa helpon langattoman
synkronoinnin kiimmenmikron tai kdnnykén kanssa ja jopa langattoman tulostuksen. Pienet toimistot
voivat kéyttdd IrDA-tekniikkaa jakamaan tulostimen muutaman 1dhekk&in olevan kannettavan vélilla ja
jopa lahettdmain tiedostoja toisilleen ilman verkkoa.
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Kensington® lukot

Kensington® -lukot (tai yhteensopivat) mahdollistavat kannettavan varmistamisen yleensi metallikaapelilla
ja lukolla, jotka estdvét kannettavan irrottamisen kiintedstd esineesti. Joissakin turvallisuustuotteissa
saattaa my0s olla liikkkeenhavaitsin, joka pédstdd hélytysdédnen liikutettaessa.

Laserluokitukset

Kun lasereista tulee yleisempid ja kdytetympid, tarve varoittaa kayttdjid laserin vaaroista tulee selviksi.
Téamin tarpeen vuoksi laserluokitukset vakiinnutettiin. Nykyiset luokitustasot ovat optisesti turvallisesta,
valvontaa vaatimattomasta (luokka 1) erittdin vaaralliseen, tarkkaa valvontaa vaativaan (luokka 4).

LUOKKA 1: Luokan 1 laser tai laserjérjestelmé ldhettdd optista energiaa tasolla, joka on turvallista
silmille ja joka ei sen vuoksi vaadi valvontaa. Esimerkkejéd timin luokan laserjérjestelméstd ovat
ostosten skannauslaite useimpien kauppojen kassalla sekd optisten asemien kayttdmat laserit.

LUOKKA 2 & LUOKKA 3A: Luokan 2 ja luokan 3A laserit lahettavit nakyvaa, jatkuva-aaltoista (CW)
optista séteilyd, jonka taso on hieman yli sallitun maksimialtistumistason (MPE). Vaikka nima laserit
voivat vahingoittaa silmii, niiden kirkkaus saa yleensi katselijan katsomaan pois tai rdpdyttdmiin
kylttien sijoittamista varoittamaan henkil6kuntaa olemaan katsomatta suoraan séteeseen. Luokan 3A
laseria ei tule katsoa optisesti autetulla laitteella.

LUOKKA 3B: Luokan 3B laserit ja luokan 3A laserit, joiden teho on 2,5 mW, ovat vaarallisia
henkilokunnalle, jotka ovat séteen tielld ja jotka katsovat sédteeseen suoraan tai heijastuksen kautta.
Niamd laserit eivét voi tuottaa vaarallisia hajaheijastuksia. Ndiden lasereiden kanssa tyoskentelevin
henkilokunnan tulisi pitdd sopivia suojalaseja laserin kdyton aikana. Luokan 3B lasereilla on
seké hallinnollisia ettd fyysisid valvontatoimia henkilokunnan suojelemiseksi. Fyysinen valvonta
sisdltdd rajoittuneen pddsyn tyoalueelle. Hallinnollinen valvonta siséltdd erityisten varoituskylttien
sijoittamisen lasertydtilan sisdénkdyntien ulkopuolelle sekd valot, jotka varoittavat ulkopuolella
henkilokuntaa kun laserit ovat kdytossé.

LUOKKA 4: Luokan 4 laserit ovat suuritehoisia lasereita, jotka aiheuttavat vahinkoa suojaamattomalle
silmille ja iholle siteeseen katsottaessa ja spekulaari- tai hajaheijastuksen kautta. Sen vuoksi
henkil6kunnan ei tulisi olla ilman kunnollista silmésuojausta huoneessa, jossa luokan 4 laser on
toiminnassa.

PCl-vayla (Peripheral Component Interconnect Local Bus)
PCI-vidyld on maédritys, joka midrittdd 32-bittisen tietoviyldkayttoliittymén. PCI on laajennuskorttien
valmistajien laajasti kdyttdmai standardi.

POST (Kaynnistyksen itsetesti)

Kun tietokone kytketdidn piille, se ajaa ensin kdynnistyksen itsetestin, joka on sarja ohjelmiston
ohjaamia diagnoositestejd. POST tarkistaa jarjestelmén muistin, emolevyn piirit, ndyton, ndppadimiston,
levykeaseman ja muut I/O-laitteet.
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RAM-muisti (Random Access Memory)

RAM (kutsutaan yleensd muistiksi) on tietokoneessa paikka, jossa kayttojirjestelméid, sovellusohjelmia
ja kaytossa olevaa dataa siilytetdéin valiaikaisesti, jotta tietokoneen prosessori 10ytdd ne nopeasti ilman
lukemista ja kirjoittamista hitaampaan muistiin kuten kovalevylle tai optiselle levylle.

Pientehotila

Muistiin tallennetussa (STR) ja levylle tallennetussa (STD) tilassa tietokoneen kello pyséytetédén ja suurin
osa kannettavan laitteista asetetaan vihiten toimintoja kéyttivéan tilaan. Kannettava menee pientehotilaan
kun jérjestelmi on toimettomana tietyn aikaa tai kéisin painamalla toimintondppdimii. Aikakatkaisu seké
kiintolevylle ettd videolle voidaan asetta BIOS-asetuksista. Virran merkkivalo vilkkuu kun kannettava
on valmiustilassa. Lepotilassa kannettava néyttdd olevan sammutettuna.

Jarjestelmaélevyke

Jirjestelmilevyke siséltdd kayttojarjestelmin ydintiedoston, ja sitd kiytetddn kiyttojdrjestelmén
kdynnistdmiseen.

TPM-moduuli (tietyissd malleissa)

TPM-moduuli on jirjestelméilaitteessa oleva turvalaite, jossa on tietokonekéayttoiset salausavaimet. Se
on laitteistoon perustuva ratkaisu, joka torjuu hakkereiden hyokkiykset salasanojen kaappaamiseksi ja
arkaluontoisen datan salausavainten saamiseksi. TPM:n ansiosta PC:114 tai kannettavalla tietokoneella
voi kayttdd sovelluksia turvallisemmin, ja kdytto ja viestintd on luotettavampaa.

Kierretty parikaapeli

Kaapelia, jota kéytetdén Ethernet-kortin yhdistdmiseen iséntédin (yleensé keskitin tai kytkin), kutsutaan
kierretyksi Ethernet-parikaapeliksi. Liittimid kutsutaan RJ-45-liittimiksi, jotka eivét ole yhteensopivia
RJ-11-puhelinliittimien kanssa. Jos kaksi tietokonetta kytketdén yhteen ilman, ettd vélissd on keskitin,
kierretyn parikaapelin tulee olla ristiinkytketty.

UltraDMA/66 tai 100

UltraDMA/66 ja 100 ovat uusia médrityksid, jotka parantavat IDE-siirtonopeuksia. Toisin kuin tavallinen
PIO-tila, joka kéyttdad vain IDE-komentosignaalin nousevaa reunaa tiedonsiirtoon, UltraDMA/66 tai 100
kayttdd sekd nousevaa ettd laskevaa reunaa.

USB (Universal Serial Bus)

Uusi 4-pinninen sarjaviyld, joka mahdollistaa tietokoneen lisdlaitteiden, kuten nédppdimiston, hiiren,
joystickin, skannerin, tulostimen ja modeemin/ISDN:n automaattisen asettamisen kun ne kytketin
fyysisesti kiinni ilman, ettd ohjaimia tarvitsee asentaa tai konetta kdynnistdd uudelleen. USB:n kanssa
tavalliset monimutkaiset kaapelit tietokoneen takapaneelista voidaan vélttaa.
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22 DVD-ROM-aseman tietoja

Kannettava tulee valinnaisen DVD-ROM-aseman tai CD-ROM-aseman kanssa. DVD-nimikkeiden
katselemiseen tarvitsee asentaa DVD-katseluohjelma. Tdmén kannettavan lisdvarusteena voi ostaa DVD-
katseluohjelman. DVD-ROM-asema mahdollistaa sekd CD- ettd DVD-levyjen kiyton.

Tietoja alueellisesta toistosta

DVD-elokuvien katselu vaatii MPEG2-videon ja digitaalisen AC3-audion purkua sekd CSS-suojatun siséllon
avaamista. CSS on elokuvateollisuuden kdytt66n ottama siséllonsuojelumalli, joka tayttdd laittoman siséllon
monistamisen estimisen tarpeen.

Vaikka CSS-lisensoijien suunnitteluséénttjd on paljon, oleellisin niistd on, etti toisto pitdd rajoittaa alueellisen
sisdllon mukaiseksi. Maantieteellisesti porrastettujen elokuvajulkaisujen helpottamiseksi DVD-nimikkeet
julkaistaan tietyille maantieteellisille alueille “ Alueméiéritykset-kohdan” mukaisesti. Kopiosuojalait vaativat,
ettd kaikki DVD-elokuvat on rajoitettu tietylle alueelle (yleensi alueelle, jossa ne myydéén). Kun DVD-
elokuva saatetaan julkaista usealla alueella, CSS-suunnittelusddnnét vaativat, ettd CSS-salattua sisdltod
toistavien jérjestelmien tulee pystyd ndyttdiméén vain yht aluetta.

3§ HUOMAUTUS: Alueasetusta voidaan muuttaa viisi kertaa katseluohjelmalla, minka
jdlkeen se toistaa vain viimeisimmén aluevalinnan DVD-elokuvia. Aluekoodin
muuttamien sen jalkeen vaatii tehdasasetusten palauttamisen, mika ei kuulu takuuseen.
Jos palauttamista halutaan, kdyttdjan on maksettava ldhetys- ja palautuskulut.

Aluemaaritykset

Alue 1
Kanada, Yhdysvallat, US Territories

Alue 2

Tsekki, Egypti, Suomi, Ranska, Saksa, Gulf States, Unkari, Islanti, Iran, Irak, Irlanti, Italia, Japani,
Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Saudi-Arabia, Skotlanti, Eteld-Afrikka, Espanja, Ruotsi, Sveitsi,
Syyria, Turkki, Iso-Britannia, Kreikka, Entiset Jugoslavian tasavallat, Slovakia

Alue 3
Burma, Indonesia, Eteld-Korea, Malesia, Filippiinit, Singapore, Taiwan, Thaimaa, Vietnam

Alue 4
Australia, Karibia (paitsi US Territories), Keski-Amerikka, Uusi-Seelanti, Tyynenmeren saaret, Eteld-
Amerikka

Alue 5
IVY-maat, Intia, Pakistan, loppu-Afrikka, Venédjd, Pohjois-Korea

Alue 6
Kiina
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Kannettavan sisdinen modeemi tiyttdd médritelmét JATE (Japani), FCC (USA, Kanada, Korea, Taiwan) ja
CTR21. Sisdinen modeemi on hyvéaksytty neuvoston péétokselld 98/482/EC pan-eurooppalaiseen yhteen
terminaaliyhteyteen yleisessd puhelinverkossa (PSTN). Eri maiden yksittéisten yleisten puhelinverkkojen
erojen takia hyviksynti ei itsessdédn anna varauksetonta vakuutusta toimivasta kaytostd jokaisessa PSTN-
verkon terminaatiopisteessd. Ongelmatapauksessa tulisi ensin ottaa yhteys laitteiston toimittajaan.

Yleiskatsaus

Euroopan neuvoston péitos 4. elokuuta 1998 CTR 21:n suhteen on julkaistu neuvoston virallisessa
lehdessd. CTR 21 pitee kaikkiin DTMF-soitolla varustettuihin ei-ddniterminaalilaitteisiin, jotka on
tarkoitettu kytkettidvaksi analogiseen PSTN-verkkoon.

CTR 21 (Common Technical Regulation) terminaalilaitteiden (lukuun ottamatta terminaalilaitteita, jotka
tukevat dénipuhelimen sallittua huoltopalvelua) analogisiin PSTN-verkkoihin, joissa verkko-osoite, jos
annetaan, tapahtuu kaksiddnisen monitaajuussignaalin kautta, liittimisvaatimuksia varten.

Verkkoyhteensopivuusvakuutus

Valmistajan tekemé lausunto ilmoitetulle laitokselle ja myyjille: “Tdmi lausunto osoittaa verkot, joiden
kanssa laitteisto on suunniteltu toimimaan, sekid mainitut verkot, joiden kanssa laitteistolla voi olla
vaikeuksia”

Verkkoyhteensopivuusvakuutus

Valmistajan kiyttdjélle tekemd lausunto: “Témaé lausunto osoittaa verkot, joiden kanssa laitteisto on
suunniteltu toimimaan, sekd mainitut verkot, joiden kanssa laitteistolla voi olla vaikeuksia. Valmistaja
myo0s yhdistdd lausunnon tehdidkseen selviksi, missd verkkoyhteensopivuus on kiinni fyysisistd ja
ohjelmiston kytkimen asetuksista. Se myos neuvoo kayttdjiid ottamaan yhteyttd myyjéén, jos laitteistoa
halutaan kayttdd muussa verkossa.”

Téahén asti CETECOMin ilmoitettu laitos antoi muutaman pan-eurooppalaisen hyviksynndn CTR 21:
114. Seurauksena on Euroopan ensimmaéiset modeemit, jotka eivit vaadi sdddoshyviksyntdd jokaisessa
yksittdisessd Euroopan maassa.

Ei-danilaitteisto
Vastaajat ja kaiutinpuhelimet saattavat kuulua tdhidn modeemien, faksilaitteiden, automaattisoittajien

ja hilytysjérjestelmien lisdksi. Laitteistot, jossa lopullista puheen laatua hallitsee sdannokset (esim.
kisipuhelimet ja joissain maissa langattomat puhelimet), eivit kuulu tidhén.
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Tama taulukko nayttaa maat, jotka talla hetkella ovat CTR 21 -
standardin alaisia.

Maa
Itdvalta!
Belgia
Tsekki
Tanska'
Suomi
Ranska
Saksa
Kreikka
Unkari
Islanti
Irlanti

Italia

Israel
Liechtenstein
Luxemburg
Alankomaat!
Norja

Puola
Portugali
Espanja
Ruotsi
Sveitsi
Yhdistynyt kuningaskunta

Haettu
Kylla
Kylla
Ei
Kylla
Kylla
Kylla
Kylla
Kylla
Ei
Kylla
Kylla
Yhaé vireilld
Ei
Kylla
Kylla
Kylla
Kylla
Ei
Ei
Ei
Kylla
Kylla
Kylla

Lisai kokeilua

Ei

Ei

Ei sopiva
Kylla

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei sopiva
Ei

Ei

Yhaé vireilla
Ei

Ei

Ei

Kylla

Ei

Ei sopiva
Ei sopiva
Ei sopiva
Ei

Ei

Ei

Néama tiedot on kopioitu CETECOM ilta ja ne ovat tdssa sitoumuksetta. Pdivityksia taulukkoon voi 16ytda
sivulta http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

! Kansalliset vaatimukset pétevit vain jos laitteistoa voidaan kdyttdd pulssivalintaan (valmistaja saattaa
todeta kayttGoppaassa, ettd laitteisto on suunniteltu tukemaan vain DTMF-signaaleja, mika saattaisi
tehda lisdkokeiluista ylimadraista).

Alankomaissa lisdkokeilua vaaditaan sarjayhteyttd ja soittajan tunnistusta varten.
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Tama laite tayttdd FCC sdédntojen kohdan 15. Kaytto tayttidd seuraavat kaksi ehtoa:

e Tiama laite ei saa aiheuttaa haitallista hdiriotd, ja
e Téamaén laitteen tulee hyviksyd kaikki vastaanotettu héirid, mukaan lukien héiri6, joka voi aiheuttaa
ei-toivottuja toimintoja.

Tdm4 laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa, jotka on mééritelty
FCC:n séddntdjen kohdassa 15. Namd rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan vahingollisia
sivuvaikutuksia vastaan kotikaytossd. Tdma laite tuottaa, kayttdd ja voi séteilld energiaa radiotaajuudella, ja
jos sité ei ole asennettu tai kéytetd ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista héirinté radioliikenteelle.
Kuitenkaan ei ole takeita siitd, ettei hairintdd esiintyisi tietyissd asennuksissa. Jos tdmi laite aiheuttaa
vahingollista héirintéd radio- tai televisiovastaanottimelle, joka voidaan havaita kytkemall4 laite pois paéltd
ja péadlle, silloin kéyttdjda suositellaan kokeilemaan héirinnén poistamista seuraavilla toimenpiteilla:

* Vaihda vastaanottimen antennin asentoa tai paikkaa.

o Lisdd etdisyyttd laitteen ja vastaanottimen vililla.

» Liitd laite pistokkeeseen, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistoke.
e Pyydi apua jdlleenmyyjélti tai kokeneelta radio-/T V-teknikolta.

VAROITUS! Suojatun virtajohdon kadyttéa vaaditaan, jotta FCC:n séteilyrajat
saavutetaan ja jotta ldheisten televisioiden ja radioiden vastaanottoa ei héiritd. On
tarkeda, etta kdytetddn vain mukana tullutta virtajohtoa. Kédyté vain suojattuja johtoja
liittdmaan I/O-laitteita tahén laitteistoon. Varoitamme, etté kaikki luvattomat muutokset
tai sovellutukset, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva taho ei ole nimenomaan
hyvéksynyt, voivat mititdidé laitteen kdyttéoikeuden.

(Uusi painos kohteesta Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of the
Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

(€ CE-merkkivaroitus
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Tdmi on luokan B tuote, joka saattaa kotiympéristossé aiheuttaa radiohdiriotd, missd tapauksessa kayttdjin
saattaa tdyty tehda tarvittavia toimenpiteité.
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FCC-radiotaajuushairiévaatimukset

Timi laite on rajoitettu SISAKAYTTOON sen kiyttimiin 5,15 — 5,25 GHz -taajuusalueen takia. FCC
vaatii, ettd titd tuotetta kiytetddin sisilld, jotta taajuusalueen 5,15 — 5,25 GHz potentiaalista hiiriotd
samakanavaisille liikkuville satelliittijérjestelmille vihennettdisiin.

Voimakkaat tutkat on médritelty taajuuksien 5,25 — 5,35 GHz ja 5,65 — 5,85 GHz piaasiallisiksi kayttijiksi.
Nami tutka-asemta voivat aiheuttaa hiiriotd ja/tai vahinkoa télle laitteelle.

TARKEAA! Tét4 laitetta ja sen antennia tai antenneja ei tule asettaa samaan paikkaan
tai kdyttda yhdessd muiden antennien tai lahettimien kanssa.

FCC:n radiotaajuusaltistuvaroitus

Laite noudattaa Yhdysvaltain viestintikomissio FCC:n siteilyaltistusrajoja, jotka koskevat
kontrolloimatonta ympéristod. Yhdenmukaisuuden siilyttdmiseksi FCC:n radiotaajuusaltistusvaatimusten
kanssa on noudatettava kayttGoppaan ohjeita. Tami laite toimii 5,15 GHz — 5,25 GHz taajuusalueella,
ja se on tarkoitettu kiytettdviksi ainoastaan sisétiloissa.

FCC:n varoitus: Kaikki muutokset, joita yhteensopivuudesta vastaava osapuoli ei
erikseen ole hyvdksynyt, voivat kumota kayttdjan oikeuden kéyttda tita laitetta.
“Valmistaja ilmoittaa, ettd tédmén laitteen kaytt6 on rajoitettu kanaville 1 — 11 taajuudella
2,4 GHz tietyilla Yhdysvalloissa sdadellyillé laiteohjelmistoilla.”

R&TTE-direktiivi (1999/5/EC)

Seuraavat kohteet ovat valmiit, ja niitd pidetdin relevantteina ja riittdvind R&TTE-direktiiviin (radio- ja
telepditelaitedirektiivi):

¢ Oleelliset vaatimukset kuten artikkelissa [Article 3]

* Suojavaatimukset terveyttd ja turvallisuutta varten kuten artikkelissa [Article 3.1a]

e Sidhkoturvallisuuden testaus kuten artikkelissa [EN 60950]

e Sahkomagneettisen yhteensopivuuden suojavaatimukset kuten artikkelissa [Article 3.1b]

» Sidhkomagneettisen yhteensopivuuden testaaminen kuten artikkeleissa [EN 301 489-1] & [EN 301]
e Testaaminen kuten artikkelissa [489-17]

* Radiospektrin tehokas kaytto kuten artikkelissa [Article 3.2]

* Radiotestaussarja kuten artikkelissa [EN 300 328-2]
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£/ Langaton kayttokanava eri alueilla
2.412-2.462 GHz ChO1 — CHI11

Pohjois-Amerikka

Japani

Eurooppa ETSI

2.412-2.484 GHz ChO1 - Ch14
2.412-2.472 GHz ChO1 - Ch13

£/ Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat

Joillakin Ranskan alueilla on rajoitettu taajuuskaista. Pahimmat maksimit valtuutettuna tehona sisélla

ovat:

e 10 mW koko 2,4 GHz -kaistalle (2400 MHz—-2483,5 MHz)
* 100 mW taajuuksille vililtd 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz

3 HUOMAUTUS: Kanavat 10 - 13 kéyttévét yksin kaistaa 2446,6 MHz — 2483,5 MHz.

Ulkokéyttoén on muutama mahdollisuus: Yksityiselld alueella tai julkisten henkilGiden yksityiselld
alueella kiytt6 vaatii etukdteisvaltuutuksen puolustusministerioltd, ja valtuutettu maksimiteho on 100
mW kaistalla 2446,5 — 2483,5 MHz. Kéytto ulkona julkisella alueella ei ole sallittua.

Alla luetelluilla alueilla koko 2,4 GHz -kaistalla:

¢ Valtuutettu maksimiteho sisalld on 100 mW
¢ Valtuutettu maksimiteho ulkona on 10 mW

Alueilla, jotka kéyttivit kaistaa 2400 — 2483,5 MHz sallitaan EIRP, joka on alle 100 mW sisélld ja alle
100 mW ulkona:

01
08
16
32
45
59
64
70
84
94

Ain Orientales
Ardennes
Charente

Gers

Loiret

Nord

02 Aisne

09 Ariege
24 Dordogne
36 Indre

50 Manche
60 Oise

Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées

Haute Sadne
Vaucluse
Val de Marne

71 Sadne et Loire
88 Vosges

03

Allier

11 Aude

25
37
55
61
67
75
89

Doubs

Indre et Loire
Meuse

Orne

Bas Rhin
Paris

Yonne

05 Hautes Alpes

12 Aveyron

26 Dr6éme

41 Loir et Cher

58 Niévre

63 Puy du Déme

68 Haut Rhin

82 Tarn et Garonne

90 Territoire de Belfort

Tdma vaatimus muuttuu todennékdisesti ajan my6ti ja antaa kayttdd langatonta verkkokorttia useammilla
Ranskan alueilla. Tarkista viimeisimmat tiedot ART:1ta (www.art-telecom.fr)

3 HUOMAUTUS: Langaton verkkokortti ldhettda alle 100 mW, mutta yli 10 mW.
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@ UL-turvallisuushuomautukset

Vaaditaan UL 1459:n sisdltdmille telekommunikaatiolaitteelle (puhelimelle), joka on tarkoitettu
sdhkoisesti yhdistettdviksi telekommunikaatioverkkoon, jossa on kidyttojidnnite maahan, joka ei ylitd
200 V huippujéinnitettd, 300 V huipusta huippuun -jinnitettd ja 105 V tehollisarvoa, ja joka on asennettu
tai kéytetty National Electrical Coden (NFPA 70) mukaisesti.

Kannettavan modeemia kéytettdessd tulisi noudattaa esimerkiksi seuraavia tavallisia
turvallisuusvarotoimenpiteité, jotta tulipalon, sdhkéiskun ja loukkaantumisen vaara olisi pienempi:

«  Ald kiyti kannettavaa veden lihelld, esimerkiksi kylpyammeen, pesukulhon, pesualtaan tai pesusaavin
ldhelld, méarissa kellarissa tai uima-altaan lahell4.

Al kiytd kannettavaa ukkosmyrskyn aikana. On olemassa etiinen sihkoiskun vaara salamasta.
Ali kiiytii kannettavaa kaasuvuodon liheisyydessi.

Vaaditaan UL 1642:n sisdltdmalle ensisijaisille (ei-ladattaville) ja toissijaisille (ladattaville) littumparistoille
tuotteiden virtaldhteend. Ndmé paristot sisdltdvat metallista litiumia, litiumseosta tai litiumionia, ja
saattavat koostua yksittéisestd elektrokemikaalisesta kennosta tai useammasta sarjaan tai rinnakkain tai
sekd ettd liitetystd kennosta, jotka muuttavat kemikaalista energiaa sdhkdenergiaksi peruuttamattomalla
tai palautuvalla kemikaalisella reaktiolla.

«  Ali hiviti kannettavan akkua tuleen, silli se saattaa rijihtii. Tarkista paikalliset siznnokset erityisten
hivittdmisohjeiden varalta, jotta henkildiden loukkaantumisriski tulipalon tai rdjdhdyksen takia
pienenisi.

Al hiviti muuntajaa tai akkua muusta laitteesta, jotta henkildiden loukkaantumisriski tulipalon
tai rdjihdyksen takia pienenisi. Kédytd vain UL-hyviksyttyjd muuntajia tai akkuja, jotka toimittaa
valmistaja tai valtuutettu jilleenmyyja.

ﬂi@ Virtaturvallisuusvaatimus

Tuotteiden, joiden sdhkovirtaluokitus on jopa 6 A ja jotka painavat yli 3 kiloa, tulee kéyttdd hyviksyttyja
virtajohtoja, jotka ovat vihintdin: HOSVV-F, 3G, 0.75mm? tai HO5VV-F, 2G, 0.75mm?.
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@ Pohjoismaiden varoitukset (litium-ioniakut)

78

EI
f—
:I:

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica.
Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgeméfen Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem dhnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvénd samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvént batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjdhtéd, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo aino-
astaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hiviti kéytetty paristo valmistagan ohjeiden
mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

BEESDA DML, BROEICR Y ET, RTS8, M
CHREEND bR TFE, MEH ORI TRELTFEW,

(Japanese)
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Optisen aseman turvallisuustiedot

« Laserturvallisuustiedot

Sisdiset tai ulkoiset optiset asemat, jotka myydéain timéin kannettavan kanssa, siséltdvit LUOKAN 1
LASERTUOTTEEN. Laserluokitukset 16ytyvit timén ohjekirjan lopun sanastosta.

VAROITUS: Muiden kuin ohjekirjassa madritettyjen saatojen tai toimenpiteiden
tekeminen voi johtaa vaaralliseen laseraltistukseen. Ala yrita purkaa optista asemaa.
Turvallisuutesi vuoksi anna vain valtuutetun huoltajan huoltaa optinen asema.

Palveluvaroitusmerkki

{) HUOMIO: NAKYMATONTA LASERSATEILYA AUKINAISENA. ALATUIJOTA SATEESEEN
TAI KATSO SUORAAN OPTISELLA VALINEELLA.

CDRH-saannokset

Yhdysvaltain elintarvike- ja 1ddkeviranomaisen Center for Devices and Radiological Health (CDRH) otti
kdyttoon lasertuotteiden sdéinnokset 2. elokuuta 1976. Nimi sddnnokset pétevit lasertuotteisiin, jotka ovat
valmistettu 1. elokuuta 1976 jilkeen. Niiden noudattaminen on pakollista tuotteissa, joita markkinoidaan
Yhdysvalloissa.

VAROITUS: Muiden kuin tassa tai lasertuotteen asennusoppaassa mééritettyjen ohjainten
tai sditojen tai toimintojen kaytt6é voi johtaa vaaralliseen séteilyaltistukseen.

© Macrovision Corporationin tuotehuomautus

Tama tuote kayttidd kopio-oikeuksien suojaamaa tekniikkaa, jota suojaa tiettyjen Yhdysvaltain patenttien
menetelmé sekd muut immateriaalioikeudet, jotka omistaa Macrovision Corporation ja muut oikeuksien
omistajat. Tdmin kopio-oikeudeltaan suojatun tekniikan kéyton tulee olla Macrovision Corporationin
valtuuttamaa ja se on tarkoitettu vain kotikdytt6on ja muuhun rajoitettuun katseluun ellei Macrovision
Corporation ole muuhun valtuuttanut. Ohjelmiston takaisinmallinnus tai purkaminen on kielletty.
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CTR 21 -hyvaksynta (Kannettavalle, jossa on
sisdanrakennettu modeemi)

Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

shichiyret er | hembold il Biders beshaning ¥8/86LEF EU-godkendt ol s blive oploblion pd de
cilentlige selebonnet som enbeliforbunder temuinal Pé grund of loskelle mellem de ollenilige
telckmnct i de hnkcllgge larde pivee pdicnibcles dog ikke | sig schy abctmget garants for, af whiye
kan funpers kerekd pd tage i Ity pd dg e tclcfonndd.

1 tillardde af probbomer ber Dy i famte ompang Benvende Dem ) beerandenmn af it

<L appasmar i pocdpkeund volgens Beschikoag SKUHZEG van de Hasl voor de pasEunpec
sandcting van enkcbmndig cmdapparatunr op het openber pochakddde ldaonncisek (TSTRR
Gexigns de wrschillon tomen do insdividherle PSTN' in de sorschillonde binden, biedt deae pocd-
kewrimg op shcheell peen onveorsmasdelifbe parantie voor een succesvelle werkisg op ek
FSTM-nctwcrkazmnduilpmn.

Merss b problemon in cenits instantes contsct ap Mol de |owetesdiod van hed apparnsal.”.

The equipmeni by bovn appressd o sccordansy with Copnel Decision 98458V EC for pem-European
wmgle termuinal connection o the public wwinched telephone meiwork (PETML. Mosever, due o
dilleremoen. berween the individusl PSTHS geovided in different coumtpes, the approval does not, ol
iell, give an unce sl sisurance of wsorsmhil spotition on every PSTH netwaork sormination
pat.

Iz the avent of problems, you shoudd coetact your equipssnt supplier in s find Emgance.

ek Laite om hyeikeytsy souangen plittkecn #1/4LEY mukapcs litcithke ykaitdiend baittoena
sheisrn kytkemtimern puhelinuokkess (PETHY B gormaltcn, Fri miden ylonten kythentaisen
pubebimaskkogen AL oo bemenkin erom, jofen hysdlaymd e seflaisensan ke hiirSebnd
i kaikbies yleisen byteemaliars palselinveribopen |y piacesd

Onpelnien ilmctend omshas viigymini yheoyei limces sotmimaaen

Tt dnquipemend u rogu Vagriment, coaformément § b décision $8482'CE du Coencil,
sonnewicn panmropeoen e el wmiqae ey wsm Blophomiques poblios comem
Teoumelok, comme il exise des différences $on pays § Vmore emre les RTPC, Fagrémem om soe ne
Cofslinge e une garnte sheeder de donrmesneisent opimal § chigue posm de teemimstoe dis
e KTPC.

Es um e pohlies, wam dews conlscdo en promer beo vide lnomsos s

«Dhcsey Gardt wends pemill dox Entichoidung 564ELVEG dov Rades curspawst sur Amchaliung als
cineckns Tndeineichrang wn das offeniliche Femapreghnets mgelasern, Aufgrund der ranchen den
effembchen Fomsprechnesen vemschicdemer Sasen besnbenden Uraenchiede selle diese Falmaung
o akh pdoch Rene wsbodage Cewlhe e caen efolgreichon Depich da Goilo an pdom
toctaabachlsdpunke dar

Palls beim Blernieh Peodleme suftroeen, sollten G2 sch munichs an (heen Fachhindles senden™

s} cnmamdy fpo el oo sompemnix ofviom Epevephos apponed g ™ Spomn
TR drmen wenrpeyy; (PSTML atusona pr my astey 954850 EK tou Kupfoukion easban,
eanid) embreoy Soenply prsalh we cegitpons PRTIN mou sepiyeresn ae Sigopeg popes, % B fey
sopiye o mnefy oesssiinem cjuseiiesn eangoly dnwngpiog o oile anpein asibaing o
fenion PSTH

Efv aviatsny apofbpear, o spini oat” appis w axndemn owy spopsloumy T oo
mge

sLa provents spparéchisiue icmisaale § fata spprovals in dondomiaty dolls degisiane SEMALCE del
Consighio per la conmessione paneuropes come sermisale singolo sl una rese analogica PSTH. A s
delle tifberenze um le el de diflerenti paesi, lapprovinone som gamnince pend di per se (I
luniicsamonio contito o Gt § punti 0 termisagione & eric ™

In e & probilemsi confetane in primo oo il lommitme del prodotas

+Esdr muigemisdo ks spemailks par ligacia pee-campeia de um anice tomenal @ mibe tebrfosia
piblica ceemmada (RTPC) nos renmos da Diecislo #3/4ELCE. Mo enmenn, devide i diderencas
sxidrmry et an KTPD dem aliveram paises, 8 syl ndn gaianic soonlicosalmente, por sow
um funcionamenio correcio em dos o8 ponios devmanals da rede s BTPC

Em casp e peoblemas, deve enimrse o oonicn, el paimeis lugsn com o fomeceks do
cquipEmiedo

+«Este equigo ha skdo homologsdo de conformidsd con b Decision $8/4KNCH del Conseio pars |s
suncsitn puncampra de e ol sieple 2 laomd sclel pablica conmutsts (RTPCL Na
wlutanic, a b vnéa de b difeovaciss gew euisten enbe s RTPC quee s olecrm om diferenies. paises, ls
homaologacede no consiooye por sl 3cls una parana iecondicasnal de funcecnamiento smislicione en
fodhn bos punios e termansceta & b o] de wia RTPC,

E= cand de sungis alpin problesas, peotcds poacnis ¢n Sontasts én peimer higar oo o provisdor del
LUl s

kel femminal 2l det allmding
finns mellan elendien & oliks nder mpds godikineander omellemid ime | g sl en absolin geesnni
i mir weseninges kommer = lunges ullirebsillende vid visje (ebenismbeningapunke.

Om peoblem uppstbs bis ni | linos hand iosmks levemnioeen @y uosnisgen.”



Liitteet L

81



L Liitteet

© Kannettavan tiedot

Tille sivulle voi tallentaa kaikki kannettavaan liittyvit tiedot myShempid tarvetta tai teknistd tukea
varten. S#ilytd timé kiyttGopas varmassa tallessa, jos salasanat on tiytetty.
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