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1. Dizastu PC’ye Giris

Kullanicinin El Kitabi1 Hakkinda
El Kitabi icin Notlar
Guvenlik Tedbirleri
Dizustil PC’nizin Hazirlanmasi

"4 NOT: Bu elkitabindaki fotograflar ve simgeler sadece g6sterim amaciyla kullanilmigtir
ve lriiniin kendinde gercekte ne kullanildigini géstermez.




1 Dizistii PC’ye Giris

Kullanicinin El Kitabi Hakkinda

Diziistii PC’nin Kullanici El Kitabin1 okumaktasiniz. Bu Kullanicinin El Kitabi, Diziisti
PC i¢indeki cesitli bilesenlere ve onlarin nasil kullanilacagina dair bilgiler saglar. Asagida
yer alanlar bu Kullanicinin El Kitabinin baglica kisimlaridir:

1.

Diziistii PC’ye Giris
Diziistii PC’yi ve de bu Kullanicinin El Kitabini size tanitir.

Parcalarin Taninmasi
Diziistii PC’nin bilesenleri hakkinda size bilgi verir.

Cahistirma
Diziistii PC’niz ile ise baglarken dikkat etmeniz gerekenler hakkinda size bilgi verir.

Diziistii PC’nizin Kullanimi
Diziistti PC’nizin bilesenlerinin kullanim1 hakkinda size bilgi verir.

Ek
Size istege bagl olan aksesuarlari tanitir ve de ilave bilgi verir.

El Kitabi icin Notlar
Bu rehber igerisinde, belirli gorevleri giivenli bir sekilde ve tamamen yerine getirebilmeniz i¢in farkinda

olmaniz gereken bir kisim notlar ve uyarilar koyu renkte kullanilmaktadir. Bu notlar, agagida tanimlandigi
tizere farkli derecelerde 6nem arz etmektedir:

"4 NOT: Ozel durumlar icin ipuglari ve bilgiler.

¥
g

iPUCU: Gérevlerin gerceklestirilmesi icin ipuclar ve yararh bilgiler.

ONEMLI! Verilerin, bilesenlerin ya da kisilerin zarar gérmemesi icin mutlaka takip
edilmesi gereken hayati bilgi.

UYARI! Gilivenli operasyon icin takip edilmesi gereken 6nemli bilgi.

<>yada[]icinde yer alan metinler, klavye lstlindeki bir tusu temsil etmektedir; bu
nedenle <> ya da [ ] ve de cevrilmis harfleri gercekte yazmayiniz.




Diziistii PC’ye Giris 1

Gilivenlik Tedbirleri

Asagida yer alan giivenlik tedbirleri Diziistii PC'nin 6mriinii uzatacaktir. Ttim tedbirleri ve de yonergeleri
takip ediniz. Bu el kitabinda tanimlananin diginda tiim servis hizmetlerini kalifiye personele daniginiz.
Hasar gormiis gii¢ kablolarini, aksesuarlar ya da diger cevresel birimleri kullanmayiniz. Tiner, benzen
ya da diger kimyasallar gibi giliclii ¢oziiciileri yiizey Ustiinde ya da yakininda kesinlikle kullanmay1niz.

g

ONEMLI! Temizlik yapmadan énce AC guc kablolarini prizden ¢ikartiniz ve de bataryalar
yerlerinden cikartiniz. Asindirici olmayan bir deterjan ¢ézeltisi ile i1slatilmig olan temiz

bir seliiloz silinger ya da gideri bir bez parcasi ve birka¢c damla ilik su kullanarak Diziistii
PC’yi siliniz ve de kuru bir bez parcasi ile fazla nemi aliniz.

O
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Diizyadastabil olmayan ¢alismayiizeyleri
iizerine YERLESTIRMEYINIZ.
Eger mahfaza zarar gormiis ise servisi
araymiz.

Gortintli paneline basmayiz ya da
DOKUNMAYINIZ. Diziistii PC igine
girebilecek ya da onu ¢izecek kiiciik
maddeler ile birlikte yerlestirmeyiniz.

Kirli ya da tozlu ortamlara maruz
BIRAKMAYINIZ. Bir gaz sizintisi
varken cihazi ¢aligtirmayiniz.

Is1 nedeniyle yaralanmalardan
kacinmak icin Diziisti PC’yi
kucaginizda ya da viicudunuzun
her hangi bir kisminda
BIRAKMAYINIZ.

GUVENLI SICAKLIK: Bu Diziistii
PC, yalnizca ortam sicakliginin 5°C
(41°F) ila 35°C (95°F) arasinda
oldugu ortamlarda kullanilmalidir.

Diziisti PC’yi kamu ¢opliigiine
ATMAYINIZ. Elektronik tiriinlerin
elden ¢ikarilmasi ile ilgili olarak lokal
diizenlemeleri kontrol ediniz.

B

Diziisti PC’nin istiine nesne
DUSURMEYINIZ ve her hangi
bir yabanci nesneyi Diziistii PC’ye
stirtmeyiniz.

Giicli manyetik ya da elektrikli
alanlara maruz BIRAKMAYINIZ.

Sivilarin, yagmurlu yadanemli bolgelerin
civarinda KULLANMAYINIZ. Bir
elektrik firtinasi esnasinda modemi
KULLANMAYINIZ.

Batarya gtivenlik uyarisi:
Bataryay:1 atese
BIRAKMAYINIZ.
Kisa devre olugmasina miisaade
ETMEYINIZ.

Bataryanin i¢ini ACMAYINIZ.

maruz

GIRIS DERECESI: Diziistii PC’nizin
en altinda yer alan derece etiketine bakiniz
ve glic adaptoriiniiziin glic derecesi ile
uyumlu oldugundan emin olunuz.

Elektrige bagli olan bir Diziistti PC’yi hava
sirktilasyonunu kesintiye ugratacak olan
tasima ¢antasi gibi her hangi bir nesne ile
kaplamaymmz ya da TASIMAYINIZ.



1 Diziistii PC’ye Giris
== Tagsima Tedbirleri

Diziistli PC’yiz tagima icin hazirlarken, onu KAPALI konuma getirmeli ve konektorlerin zarar gormesini
onlemek icin tiim harici cevre birimlerinin baglantilarim birbirlerinden ayirmalisimz. Hard
disk siirticiilerin kafalari, cihaz KAPALI konuma getirildiginde, tasima esnasinda hard disk yiizeyinin
cizilmesini 6nlemek amaciyla ger ¢ekilir. Bu nedenle, cihaz halen ACIK konumda iken Diziistii PC’yi
tagimamalisiniz. Gortintii panelini kapatiniz ve klavye ile goriintii panelini korumak i¢in kapali pozisyonda
giivenli bir sekilde tutturuldugunu kontrol ediniz.

@ ONEMLI! Eger uygun bir sekilde korunmaz ise, Diziistii PC’nizin yiizeyi kolay bir sekilde
mat hale gelir. Diziistii bilgisayarin dig ylizeylerini ovalamamaya ya da kazimamaya
dikkat edin.

V»\' Diziistu Bilgisayarinizin Korunmasi
Diziistii bilgisayari kir, su, darbe ve ¢iziklerden korumak icin bir tagima cantasi edinin.

’ Bataryalarin Sarj Edilmesi

Eger batarya giictinii kullanmak niyetinde iseniz, uzun seyahatlere ¢tkmadan 6nce bataryanizi ve her hangi
bir opsiyonel bataryalarinizi tam bir sekilde sarj ettiginizden emin olunuz. Gli¢ adaptoriiniin bataryay1
bilgisayara ve de bir AC gii¢c kaynagina bagl kaldigr miiddetge sarj ettigini hatirlayiniz. Ancak Diziistii
PC kullanim halinde iken, sarj igleminin ¢ok daha uzun bir stire aldigin1 da unutmayiniz.

~&~ Ucak Tedbirleri

Diziistii PC’nizi ucak i¢inde kullanmak isterseniz, havayolu sirketinizi ile irtibata geginiz. Bir ¢cok hava
yolu elektronik cihazlarin ugak icerisinde kullanilmalar1 konusunda bir takim kisitlamalar getirmistir.
Bir ¢cok hava yolu sirketi ise sadece ug¢agin kalkmasi ile inigi arasindaki siirede elektronik kullanimina
miisaade etmektedir.

ONEMLI! Havayolu giivenlik cihazlarinin ii¢ ana tiirii mevcuttur: X — 1sini makineleri
(konveyoér bantlar tstline yerlestirilen maddeler tistiinde kullanilir), manyetik detektér-
ler (glivenlik kontrol noktalarindan gecen insanlarin listiinde kullanilir), manyetik cu-
buklar (insanlar ya da bireysel esyalar tizerinde kullanilan elde tutulan cihazlar). Diziistii
PC'nizi ve disketlerinizi hava alani X - 1sini makinelerinde génderebilirsiniz. Bununla
birlikte, Diziistli PC'nizi ve disketlerinizi hava alani manyetik detektorler yoluyla gén-
dermemeniz ya da onlarin manyetik cubuklara maruz birakmamaniz énerilmektedir.




Diziistii PC’ye Giris 1

Dizuistu PC’nizin hazirlanmasi

Bunlar sadece Diziistii PC’nizin kullanim i¢in hizli yonergelerdir. Diziistii PC’nizin kullanimi hakkinda
detayli bilgi icin sonraki sayfalart da okuyunuz.

1. Bataryanizi yerine yerlestiriniz 2. AC Gii¢c Adaptdériintizii baglayiniz

~
J
3. Gorintu paneliniz aciniz 4. Dizistu PC’nizi ACIK konuma
getiriniz
4 N [ _ — ] a
J

Gii¢ diigmesi Diziistii Bilgisayar1t ACAR ve
KAPATIR veya uyku ya da derin uyku moduna
gecirir. Gli¢ diigmesinin gergek hareketi Windows
Denetim Masast > Gii¢ Secenekleri > Sistem
Ayarlari’ndan ayarlanabilir.

@ ONEMLI! Acarken, gériintii panelini agagi
yénde zorlamayiniz, aksi halde dayanak
noktalari kirilabilir. Diziistli PC’nizi gériinti
panelinden tutarak asla tagimayiniz.
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1 Diziistii PC’ye Giris




2. Parcalarin Taninmasi

Diziistii PC’nin temel parcalari

"4 NOT: Bu elkitabindaki fotograflar ve simgeler sadece gésterim amaciyla kullamilmigtir
ve Uriniin kendinde gercekte ne kullanildigini géstermez.

11



2 Parcalarin Taninmasi

Ust Taraf

Diziistti PC’nin bu tarafindaki bilesenleri tanimlamak icin asagida yer alan diyagrama bakiniz.

"4 NOT: Her bir ilke icin klavye farklilik arz edebilir.
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Parcalarin Taninmasi 2
Kamera (belirli modellerde) :—E

Yerlesik kamera, resim ¢cekmeye ya da video kaydi yapmaya imkan saglamaktadir. Video
konferans ve de diger enteraktif uygulamalar ile birlikte kullanilabilir.

= Goruntiu Paneli

panelini temizlemek i¢in lizerinde higbir kimyasal s1v1 kullanmaksizin yumusgak bir bez
ile siliniz.

> Ses Hoparlor Sistemi

Yerlesik stereo hoparlor sistemi sizin ilave baglantilar ile sesleri duymanizi saglar.
Miiltimedya ses sistemi zengin, canli ses (sonuglar harici stereo kulakliklar ya da hoparlorler
ile artirilabilir) treten biittinlesik dijital ses kontrolérleri 6zelligi sergilemektedir. Ses

Diziistii PC, masa tistli monitérlerininki gibi miikkemmel bir goriintii sunan bir aktif matris 7
TFT LCD kullanir. Masa istii monitorlerin aksine LCD panel her hangi bir radyasyon 7
ya da oynama liretmez, bu sayede gozler iizerinde yorucu bir etki olusturmaz. Goriintii

ozellikleri yazilim kontrolliidiir. o

O Giic Dliigmesi
Gii¢ diigmesi Diziistii PC'nin ACIK ve KAPALI konuma getirilmesini saglar veya Diztistii ?
U

PC’yiuyku ya da hazirda bekleme modlarina gegirir. Giig diigmesinin fiili kullanimi, Windows
Denetim Masasi “Gii¢ Secenekleri” boliimiinden istege uyarlanabilir.

Klavye

Klavye konforlu seyahat (tuslarin basilabildigi derinlikte) ve her iki el icin dinlenme
saglayan tam ebatl tuslar saglamaktadir. ki Windows fonksiyon tuglar1, Windows isletim
sistemi i¢inde kolay sekilde dolagima yardimci olmak i¢in saglanmustir.

Q Dokunma pedi ve Butonlari

Butonlari ile dokunma pedi, bir masa tistii faresi gibi ayni fonksiyonlart saglayan bir isaretleme
cihazidir. Yazilim kontrollti kaydirma fonksiyonu, kolay Windows ve de web dolagimi icin {

dokunma pedi programinin yiiklenmesinin ardindan kullanilabilirdir.

Yerlesik mono mikrofon video konferans goriismesi, ses aktarimlari ya da basit ses kayitlart gibi
uygulamalar icin kullanilabilir.

& Mikrofon (Yerlesik) %

Q Durum Géstergeleri (On)

Durum gostergeleri cesitli donanim/yazilim sartlarint gosterir. Bolim 3 gosterge ayrintilarina

bakiniz. =

@ Hizh Erisim Tuslari
Hizli erisim tuslart size en sik kullanilan uygulamalar1 sadece tek bir butona basarak <

baslatabilme imkani saglar. Detaylar, boliim 3’ te tanimlanmaktadir.

13



2 Parcalarin Taninmasi

Alt Taraf

Diziistii PC’nin bu tarafindaki bilesenleri tanimlamak icin asagida yer alan diyagrama bakiniz.

"4 NOT: Alt taraf gériiniis bakimindan modele bagli olarak farklilik arz edebilir.

"4 NOT: Pil takiminin boyutu modele gére degisecektir.

(1)

® @

©© £.oL8 l alo of ]©—©\
O & =) O
[ 4 — (€] ® ® ©.—(:9]
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f —== | G =
l o — = J g
— == o =
® . ]
_-b}
[ - [
wﬁ —_——=ckE=== 0 ======0"
o o) e J© ] ° o

UYARI! Diziistii PC’nin alt tarafi cok sicak olabilir. Diziistli PC calisirken ya da henliz yeni
kapanmisken cihazi kaldirmaniz gerektiginde dikkatli olunuz. Sarj olma ya da calisma
esnasinda yiiksek sicakliklar normaldir. Hava akimlarini kesebilecek yatak ya da divan
gibi yumusak yiizeyler iistiinde kullanmayiniz. IS| NEDENIYLE YARALANMALARDAN
KAGINMAK iCIN DIZUSTU PC’Nizi KUCAGINIZA YA DA VUCUDUNUZUN HER HANGI

BIiR YERINE KOYMAMAYA OZEN GOSTERINIZ.

14



Parcalarin Taninmasi 2

© of Pil Takimi — Yayh

Yayl: batarya kilidi pil takiminin giivenli bir sekilde yerinde muhafaza edilmesi i¢in kullanilmaktadir.
Pil takimi yerine yerlestirildiginde, otomatik olarak kilitlenecektir. Pil takimini yerinde ¢ikarmak icin,
bu yayl kilit, sokiilmiis pozisyonda tutulmalidir.

@ O Pil Takimi

Diziistii bilgisayar, AC gii¢ kaynagina baglandiginda pil takimi otomatik olarak sarj olmaya baglar ve
AC gii¢ baglh degilken pil takimi Diziistii bilgisayara gii¢c saglar. Bu sayede gecici olarak lokasyonlar
arasinda hareket ederken cihazin kullanilmasi miimkiin olabilmektedir. Pil takimi siiresi kullanima ve
de bu Diziistii PC’nin spesifikasyonlarina gore cesitlilik arz etmektedir. Pil takiminin i¢i agcilmamalidir
ve de tek bir birim olarak satin alinmamalidir.

© of Pil Takimi Kilidi — Maniiel

Mantiel pil takimi kilidi pil takiminin giivenli bir sekilde yerinde muhafaza edilmesi i¢in kullanilmaktadir.
Pil takimini yerine yerlestirmek ya da yerinden ¢ikarmak i¢in mantel kilidi kilitsiz pozisyona getiriniz.
Pil takimini1 yerine yerlestirmenizin ardindan mantel kilidi kilitli pozisyona geri getiriniz.

O wnBellek (RAM) Béliimii
Bellek boliimii, ilave bellek igin genisletme kapasitelerini saglamaktadir. Ilave bellek, hard 9

disk erigsimini minimize ederek uygulama performansini artiracaktir. BIOS, sistem icindeki

bellek miktarinin otomatik olarak tespit eder ve de POST (Power-On-Self-Test) esnasinda CMOS’u
konfigiire eder. Bellek montajinin ardinda her hangi bir donanim ya da yazilim (BIOS da dahil olmak
iizere) kurulumu gerekmemektedir. Diziistii PC'nizin bellek yiikseltmeleri hakkinda bilgi icin yetkili servis
merkezini ya da perakendecinizi ziyaret ediniz. Genigletme modiilleri yalnizca bu Diziistii PC'nin yetkili
perakendecilerinden satin aliniz ve de maksimum uyumluluk ve de giivenilirlikten emin olunuz.

O »ro«Kapama Butonu (Acil Durum)

Isletim sisteminizin uygun bir bicimde KAPANMAMASI ya da yeniden baglamasi halinde, diizlestirilmis
bir kagit raptiyesi kullanilarak Diziistii PC’nizi kapatmak icin kapama diigmesine basilabilir.

O (Hard Disk Siiriicii Bélmesi

Hard disk siiriictisti bir bolme icinde emniyete alinmustir. Diziistii PC’niz i¢in sabit disk stiriicii yiikseltmeleri
hakkinda bilgi almak tizere yetkili bir servis merkezi veya perakende satis merkezine bagvurunuz. Maksimum
uyumluluk ve giivenilirlik i¢in sabit disk stirtictilerini sadece bu Diziistii PC’nin yetkili saticilarindan aliniz.

@ [ Ana islemci Birimi (CPU) Bélmesi

Baz1 Diziistii PC modelleri, gelecekte daha hizli islemci yiikseltmelerine imkan vermek i¢in
bir soketli islemci tasarimi 6zelligine sahiptir. Bazt modeller de az yer kaplamasi i¢cin ULV
tasarimi 6zelligine haizdir ve de yiikseltilemez. Yiikseltmeler konusunda bilgi almak i¢in
yetkili servis merkezini ya da perakendecinizi ziyaret ediniz.

@ ONEMLI! CPU'nun ya da hard disk siiriiciisiiniin nihai kullanici tarafindan yerinden ¢ikartiimasi
garantiyi sona erdirecektir.

@ <% Hava Menfezleri
Havamenfezleri serin havanin Diziistii PC’ nin i¢ine girmesine ve de sicak havanin disar1 cikmasina imkan verir.

ONEMLI! Kagtt, elbise, kablolar yada diger nesneler gibi cesitli maddelerin her hangi bir sekilde havamen-
fezlerini tkamamasina 6zen gésteriniz, aksi halde Diziistii PC’nizin asiri isinmasina neden olabilirsiniz.
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2 Parcalarin Taninmasi
Sag Taraf

Diziistti PC’nin bu tarafindaki bilesenleri tanimlamak icin asagida yer alan diyagrama bakiniz.
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(= ExpressCard Yuvasi

Bir ExpressCard/34mm ya da bir ExpressCard/54mm genisleme kartini desteklemek i¢in
26 pimli bir Express kart yuvasi mevcuttur. Bu yeni ara yiiz, PC kart yuvasinda kullanilan
daha yavas paralel veri yolu yerine USB 2.0 ve de PCI Express’i destekleyen bir seri veri
yolunu kullanarak daha hizlidir. ( Onceki PCMCIA Kartlar1 ile uyumlu degildir ).

Ses seviyesi (stereo hoparlorler ve kulaklik figi) ses CD’leri dinlemeyi veya filmleri seyretmeyi
daha keyifli hale getirmek i¢in diigme dondiiriilerek anlik degistirilebilir.

& Mikrofon Giris Fisi
Mono mikrofon fisi (1/8 in¢) ses cihazlarindan harici bir mikrofonu ya da ¢ikig sinyallerini baglamak
icin kullanilir. Bu fisi kullanarak yerlesik mikrofonun otomatik bir sekilde kullanilabilirsiniz.
Video konferans, ses aktarimlar1 ya da basit ses kayitlar1 i¢in bu 6zelligi kullaniniz.

- §

¥ SPDIF Cikis Fisi
Bu fisi, dijital ses ¢ikisi i¢in SPDIF (Sony/Phillips Digital Interface) uyumlu cihazlara
baglant1 saglamaktadir. Bu 6zelligi Diziistii PC’nizi bir Hi-fi ev eglence sistemi haline
getirmek i¢in kullaniniz.

() Kulaklik Cikis Fisi
Stereo kulaklik fisi (1/8 in¢) Diziistii PC’nin disar1 ses sinyallerini amfili hoparlérlere ya da
kulakliklara aktarmak icin kullanilir. Bu fisi kullanarak yerlesik hoparlérleri otomatik olarak
devre dig1 birakabilirsiniz.

(Corbo)

@O =57 |EEE 1394 Yuvasi (belirli modellerde)

SCSI gibi 1394 yiiksek hizli bir veri yoludur, ancak USB gibi basit baglantilar1 ve de
kapatma kapasiteleri vardir. Popiiler 1394a ara ytizii 100-400Mbit/sn’ lik bir bant genigligine
sahiptir ve de ayni1 veri yolu iistiinde 63 birime kadar tutabilir. Daha yeni olan 1394a ara
ytizii iki kat hiz1 destekleyebilir ve de cevre birimleri daha yiiksek hizlar1 desteklediginde
ileriki modeller de gortinecektir. Muhtemeldir ki, USB ile birlikte 1394 Paralel, IDE, SCSI
ve de EIDE yuvalarinin yerini alacaktir. 1394 ayrica tist kullanim ekipmanda kullanilabilir ve de Dijital
Video yuvast icin “DV” seklinde igaretlenmelidir.
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Parcalarin Taninmasi 2

(® <% Hava Menfezleri

Hava menfezleri serin havanin Diziistii PC’ nin i¢ine girmesine ve de sicak havanin disar1 ¢ikmasina
imkan verir.

ONEMLI! Kagt, elbise, kablolar ya da diger nesneler gibi cesitli maddelerin ‘g
her hangi bir sekilde hava menfezlerini tikamamasina 6zen gésteriniz, aksi {*
halde Diziistli PC’nizin asiri isinmasina neden olabilirsiniz.

(7] 'fo’ USB Yuvasi (2.0 / 1.1) (belirli modellerde)

USB (Universal Serial Bus) 12Mbits/sn (USB 1.1) ve de 480Mbits/sn (USB 2.0) serisine -
kadar baglanan klavyeler, isaretleme cihazlari, kameralar, hard disk stiriiciiler, yazicilar ve ‘
tarayicilar gibi USB 2.0 ya da USB 1.1 cihazlar1 ile uyumludur. USB bir ¢ok cihazin tek bir
bilgisayar tistiinde, ilave tak calistir yerleri ya da dagitim soketleri seklinde hareket eden bazi ¢evre
birimleri ile eg zamanl bir bicimde ¢alisabilme olanagini saglar. USB cihazlarin yakin degis tokusunu
destekler, boylece bir cok cevre birimi bilgisayarin yeniden baglatilmasina gerek kalmadan birbirlerine
baglanir yada baglantilar kesilebilir.

® O Ekran (Monitér) Cikisi

15 pimli D-sub monitdr yuvasi, daha genis harici ekranlar iizerinde gortintiileyebilme imkani
saglayan monitor ya da projektdr gibi standart bir VGA uyumlu cihazi desteklemektedir.
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2 Parcalarin Taninmasi
Sol Taraf

Diziistti PC’nin bu tarafindaki bilesenleri tanimlamak icin asagida yer alan diyagrama bakiniz.

{ f
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@ & LAN Yuvasi

RJ-45 LAN yuvasi sekiz pim ile RJ-11 modem yuvasindan daha biiyiiktiir ve de lokal
bir aga erigim i¢in standart bir Ethernet kablosunu destekler. Yerlesik konektdr ilave
adaptorlere ihtiya¢ duyulmaksizin rahat kullanima imkan verir.

@ [JModem Yuvasi

RJ-11 modem yuvasi iki pim ile RJ-45 Lan yuvasindan daha kiigtiktiir ve de standart bir telefon =
kablosunu desteklemektedir. Dahili modem 56K V.90’a kadar olan aktarimlar1 destekler. \\t_./:-’/
Yerlesik konektor ilave adaptdrlere ihtiyag duyulmaksizin rahat kullanima imkan verir.

ONEMLI! Yerlesik modem, dijital telefon sistemleri icinde kullanilan voltaji destekl- P
emez. Modem yuvasini bir dijital telefon sistemine baglamayiniz, aksi halde Dizlistii | |
PC’niz bu islemden 6tiirii zarar gérebilir. =

(3 ’2‘”“6 USB Yuvasi (2.0 / 1.1) (belirli modellerde)

USB (Universal Serial Bus) 12Mbits/sn (USB 1.1) ve de 480Mbits/sn (USB 2.0) serisine N
kadar baglanan klavyeler, isaretleme cihazlari, kameralar, hard disk siiriictiler, yazicilar ve ‘
tarayicilar gibi USB 2.0 ya da USB 1.1 cihazlari ile uyumludur. USB bir ¢ok cihazin tek bir
bilgisayar iistiinde, ilave tak calistir yerleri ya da dagitim soketleri seklinde hareket eden bazi cevre
birimleri ile eg zamanl bir bicimde ¢alisabilme olanagini saglar. USB cihazlarin yakin degis tokusunu
destekler, boylece bir ¢cok cevre birimi bilgisayarin yeniden baglatilmasina gerek kalmadan birbirlerine
baglanir yada baglantilar kesilebilir.

O © Optik Siiriicii
Diziistii PC farkli optik stirtictiler ile cesitli modeller halinde gelmektedir. Diziistii
PC’nin optik siiriiciisii kompakt diskleri (CD) ve / veya dijital video disklerini (DVD)
destekleyebilir ve de kaydedilebilir (R) ya da yeniden yazilabilir (RW) 6zelliklere sahiptir.
Her bir model hakkinda detaylar i¢in pazarlama spesifikasyonlarina bakiniz.

O O Optik Siiriicii Aktivite Géstergesi (modele gére yeri degisebilir)
Optik stirticti aktivite gostergesi optik disk siiriicii ile veri transferi yapildigini gosterir. Bu gosterge,
transfer edilen veri boyutu oraninda yanar. -

18



Parcalarin Taninmasi 2

(® < Optik Siirticii Elektronik Cikarma e
Optik stirticii ¢ikarma tepsinin agilmasi i¢in elektronik bir ¢ikarma butonuna sahiptir.
Ayrica herhangi bir yazilim oynaticisini kullanarak optik stiriicii tepsisini herhangi bir
yazilim oynaticisindan ¢ikarabilir veya Windows’ un “Bilgisayar” kismindaki optik
stirtictiye sag tiklayarak Cikar’1 segebilirsiniz.

@ O Optik Siiriiciisii Acil Durum (modele gére yeri degisebilir)
Acil durum ¢ikarmasi, elektronik ¢ikarma 6zelligini ¢calismamasi halinde optik siiriicti
tepsisini ¢ikarmak i¢in kullanilir. Elektronik ¢ikarma 6zelligini yerine acil durumlar
disinda acil durum cikarma 6zelligini kullanmayiniz.

O [} Flas Bellek Yuvasi

Normalde dijital kameralar, MP3 ¢alarlar, cep telefonlar1 ve PDA gibi cihazlara ait bellek
kartlarini kullanmak i¢in ayri olarak harici bir kart okuyucu satin alinmalidir. Bu diziistii
bilgisayarda, kilavuzun ileriki boliimlerinde anlatildigi gibi ¢cogu flag bellek kartlarini
okuyup yazabilen yerlesik bir yiiksek hizli bellek kart1 okuyucusu bulunur.
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2 Parcalarin Taninmasi
Arka Taraf

Diziistii PC’nin bu tarafindaki bilesenleri tanimlamak icin asagida yer alan diyagrama bakiniz.

cl_ | |

= ) B
9O T 15 3/
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O Xt Giig (DC) Girisi
Tedarik edilen gti¢ adaptorii, bu fis ile kullanim i¢in AC giiciinii DC giiciine doniisttiriir. Bu fig
vasitasiyla saglanan gii¢ Diziistii PC’ye gii¢ saglar ve de dahili pil takimini sarj eder. Diziistii
PC ve pil takimi nedeniyle meydana gelebilecek zararlar1 6nlemek i¢in, daima iiriin ile '
birlikte tedarik edilen gii¢ adaptoriini kullaniniz. !')HgKAT: KULLANIMDA IKEN
COK FAZLA ISINABILIR. ADAPTORUN USTUNU KAPATMADGINIZDAN VE
VUCUDUNUZDAN UZAK TUTTUGUNUZDAN EMIN OLUNUZ.

@ 1TV-Cikis Yuvasi

TV-Cikis yuvasi, Diziistii PC’nin ekranini bir televizyon ya da video projeksiyon
cihazina dontistiirme imkan1 saglayan bir S-video konektortidiir. Es zamanli ila tekli
goriintii arasinda se¢im yapabilirsiniz. Yiiksek kalitede gortintiiler elde etmek i¢in S-
video kablosu (tedarik edilmez) kullaniniz ya da standart video cihazlari icin tedarik
edilen RCA’y1 S-Video adaptériine baglayarak kullaniniz. Bu yuva, hem NTSC hem
de PAL formatlar1 destekler.

© O Pil Takimi

Diziistii bilgisayar, AC gii¢c kaynagina baglandiginda pil takimi1 otomatik olarak sarj olmaya
baglar ve AC gii¢ bagl degilken pil takimi Diziistii bilgisayara gii¢ saglar. Bu sayede gegici
olarak lokasyonlar arasinda hareket ederken cihazin kullanilmas: miimkiin olabilmektedir. |
Pil takim stiresi kullanima ve de bu Diziistii PC’nin spesifikasyonlarina gore cesitlilik arz
etmektedir. Pil takiminin i¢i agilmamalidir ve de tek bir birim olarak satin alinmamalidir.

(4) ’{“6 USB Yuvasi (2.0 / 1.1) (belirli modellerde)

USB (Universal Serial Bus) 12Mbits/sn (USB 1.1) ve de 480Mbits/sn (USB 2.0) serisine N
kadar baglanan klavyeler, isaretleme cihazlari, kameralar, hard disk stirticiiler, yazicilar ve \
tarayicilar gibi USB 2.0 ya da USB 1.1 cihazlari ile uyumludur. USB bir cok cihazin tek bir
bilgisayar tistiinde, ilave tak calistir yerleri ya da dagitim soketleri seklinde hareket eden bazi ¢evre
birimleri ile eg zamanl bir bicimde ¢alisabilme olanagini saglar. USB cihazlarin yakin degis tokusunu
destekler, boylece bir ¢cok ¢evre birimi bilgisayarin yeniden baglatilmasina gerek kalmadan birbirlerine
baglanir yada baglantilari kesilebilir.

O (@ Kensington® Kilit Yuvasi
Kensington® kilitleri (ya da uyumlu olani), Diziistii PC' nin sabit bir nesne iizerinden
sokiilmesini 6nleyen bir metal kablo ya da kilit kullanarak Diziistii PC' nin emniyete
alinmasini saglamaktadir. Bazi glivenlik iirtinleri, Diziistii yerinden oynatildiginda
bir alarm vermesi i¢in programlanmig olan bir hareket detektorti de icerebilir.
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3. Calistirma

AC Gii¢ Kullanarak

Batarya Giicuinlin Kullanimi

Dizustlu PC’nzin ACIK konuma getirilmesi
Batarya Giiclinin Kontrol Edilmesi

Giuc Secenekleri

Giuc Yonetim Modlari

Ozel Klavye Fonksiyonlari

Anahtarlar ve Durum Géstergeleri

"4 NOT: Bu elkitabindaki fotograflar ve simgeler sadece gésterim amaciyla kullanilmigtir
ve Uriiniin kendinde gercekte ne kullanildigini géstermez.
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3 Calistirma
Gic Sistemi

AC Gic¢ Kullanarak

Diziistii PC giicii iki parcadan meydana gelmektedir,
glic adaptorii ve de pil takimi gii¢ sistemi.
Gii¢ adaptorii bir duvar prizinden alinan AC
glictinti, Diziistii PC tarafindan ihtiya¢ duyulan
DC giiciine donitstiiriir. Diziistii PC'nizi bir
tiniversal AC-DC adaptérii ile birlikte gelir. Bu da,
anahtarlar ayarlamaksizin ya da gii¢ doniistiiriictiler
kullanmada’ 220V-240V prizlerin yani sira her
hangi bir 100V-120V’lik bir gii¢ kablosuna
baglayabileceginiz anlamina gelir. Farkl tlkeler,
tedarik edilen ABD standardi AC gii¢ kablosunu J
farkli bir standarda baglamak icin kullanilabilecek

bir adaptore ihtiyac duyulabilir. Bir ¢ok otel farkli gti¢ kablolarinin yani sira farkli voltajlari destekleyen
tiniversal prizler saglamaktadir. Gii¢ adaptorlerini bagka bir tilkeye getirirken tecriibeli bir gezgine AC
priz voltajlart hakkinda danismak daima en iyisidir.

IPUCU: Neredeyse hemen her iilke icin giic ve de modem adaptérleri iceren Diziistii
PC seyahat hitleri satin alabilirsiniz.

AC-DC doniigtiirticiiye baglanan AC gii¢ kablosu ile AC gii¢c kablosunu bir AC prizine (tercihen akim
korumali) baglaymiz ve de daha sonra DC fisini Diziistii PC’ye takiniz. AC-DC déniistiirticiisiiniin AC
prizine baglanmasi ilk olarak size AC prizinin giiclinii test etme imkan1 saglar ve DC giicilinti Diziistii
PC’ye baglamadan 6nce uygunluk problemleri agicindan AC-DC déniistiirticiisiintin kendi kendisini test
etmesine imkan verir. Eger ki gli¢c kabul edilen araliklar icerisinde ise, adaptdr tistiindeki giic gostergesi
(eger mevcut ise) yanacaktir.

ONEMLI! Diziistii PC’ye gii¢ girisi icin farkli bir adaptér kullanirsaniz ya da Diziistii
PC'nin adaptériinii diger elektronik cihazlar icin kullanir iseniz zarar meydana gelebilir.
Eger duman, yanik kokusu varsa ya da AC-DC adaptoriinden siddetli bir sicaklik
gelmekte ise, derhal servisinizi arayiniz. Eger AC-DC adaptérde her hangi bir hatadan
stiphelenseniz dahi servisi arayiniz. AC-DC adaptérde bir hatadan 6tlirli hem Diziistii
PC'ye hem de pil takimlarina zarar verebilirisiniz.

NOT: Ulkesine bagh olarak bu Diziistii PC ya iki ya da ii¢c uclu fis ile birlikte gelebilir.
Eger li¢ uclu bir fis tedarik edilmis ise, Diziistli PC'nin gtivenli bir sekilde ¢calismasini
tesis etmek icin topraklanmis bir AC priz ya da uygun bir sekilde topraklanmis adaptér
kullaniniz.

UYARI! KULLANIMDA iKEN COK FAZLA ISINABILIR. ADAPTORUN USTUNU
KAPATMADIGINIZDAN VE VUCUDUNUZDAN UZAK TUTTUGUNUZDAN EMIN
OLUNUZ.




L

Calistirma 3

Batarya Gicunin Kullanimi

Diziistii PC, tagmabilir bir pil takimui ile birlikte ¢alisabilmek tizere tasarlanmugstir. Pil takimi icerisinde bir
arada bulunan bir pil takimi bulunmaktadir. Tam olarak sarj edilmis bir pil takimi birkac saatlik batarya omrii
saglayacaktir, ayrica bu siire dana sonra BIOS Kurulumundaki gii¢ yonetim 6zelliklerini kullanarak uzatilabilir.
[lave pil takimlar1 istege baghdir ve bir Diziistii PC perakendecisinden ayri ayri satin alinabilir.

@, Pil Takiminin Yerlestirilmesi ve Yerinden Cikartilmasi

L

&

Diziistii PC’niz 6nceden i¢ine pil takimi yerlestirilmis halde size teslim edilir ya da teslim aldiginizda
pil takimi igerisine yerlestirilmemis olabilir. Eger Diziistii PC'niz 6nceden yerlestirilmis bir pil takimina
sahip degil ise, pil takimin1 yerine yerlestirmek icin asagidaki prosediirleri kullaniniz.

ONEMLI! Uzerinde calismakta oldugunuz verinin kaybolmasina neden olabileceginden étiirii
Diziistii PC’niz ACIK konumda iken pil takimini yerinden cikartmaya tesebbiis etmeyiniz.

Pil takimini yerine yerlestirmek igin:
/

Pil takimini yerinden ¢ikartmak icin:

ONEMLI! Sadece bu Diziistii PC ile birlikte tedarik edilen ya da bu model ile kullanim
icin imalatci ya da perakendeci tarafindan 6zellikle onaylanan pil takimlarini ve de gti¢
adaptorlerini kullaniniz, aksi halde Diziistli PC’niz zarar goérebilir.

Pil Bakimi

Tiim garj edilebilir bataryalar gibi Diziistii PC’nin pil takimi sarj edilebilecegi bir sarj limitine sahiptir. Pil
takiminin yararli 6mrt i¢cinde bulundugunuzu ¢evrenin sicakligina, nemliligine ve de Diziistii PC’nizin
nasil kullanildigina baghdir. Kullanilan pil takimmin 5°C ve de 35°C (41°F ve de 95°F) arasinda bir
sicaklik araliginda kullanilmasi idealdir. Fakat her durumda, pil takimini kullanim zamani eninde sonunda
diisecektir ve de bu Diziistii PC’nin yetkili saticisindan yeni bir pil takiminin satin alinmasi zorunludur.
Bataryalarin da bir raf 6mrii oldugundan, depolama amacli olarak ekstra pil takimlarinin satin alinmast
onerilmemektedir.

UYARI! Giivenlik amaclari icin, bataryayr atese ATMAYINIZ, kisa devri
yaptirmayiniz ve de bataryanin icerisini ACMAYINIZ. Eger her hangi bir normal
olmayan igslem séz konusu ise ya da carpma nedeniyle pil takimi zarar gérmiis
ise, Diziistii PC’nizi KAPALI konuma getiriniz ve de yetkili bir irtibat merkezi
ile irtibata geciniz.
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3 Calistirma

(¢ Diziistii PC’nizin ACIK konuma getirilmesi

Diziistii PC’nizi ACIK konuma getirdiginizde, ekranda gii¢ — ACIK mesaj1 goriinecektir. Eger gerekir
ise, hizli tuglar1 kullanarak parlaklig1 ayarlayabilirsiniz. Sistem konfigiirasyonunu ayarlamak ya da
modifiye etmek i¢cin BIOS Kurulumunu ¢alistirmak isterseniz, BIOS Kurulumuna girmek i¢in [F2] tusuna
basimiz. Eger ilk ekran esnasinda [tab] tusuna basarsaniz, BIOS versiyonu gibi standart yiikleme bilgisi
goriilebilir. [ESC] tusuna basimiz ve de mevcut siiriiciilerinizi yiliklemek i¢in se¢im yapabileceginiz bir
yiikleme meniisii karginiza ¢ikacaktir.

"4 NOT: Yiikleme éncesinde, giic ACIK duruma getirildiginde, gériintii paneli yanip sén-
meye baslar. Bu durum, Diziistii PC’nin test programinin normal bir parcasidir ve de
gorintu ile ilgili bir problem degildir.

@ ONEMLI! Hard disk siiriiciisiinii korumak icin, Diziistii PC’nizi kapattiktan sonra yeniden
ACIK duruma getirmek icin en azindan 5 saniye beklemeniz énerilir.

(Q\‘3 UYARI! ACIK durumda olan bir Diziistii PC’yi, tasima ¢antasi gibi hava sirkiilasyonunu
azaltacak olan her hangi bir malzeme ile kaplamayiniz ya da tasimayiniz.

£J Otomatik Sinama (POST)

Diziistii PC’nizi ac¢ik konuma getirdiginizde, ilk olarak otomatik Sinama (POST) ad: verilen bir dizi
yazilim kontrollii hata teshis testleri ¢alisacaktir. POST’ u kontrol eden yazilim, Diziistii PC mimarisinin
daimi ve de vazgecilmez bir parcasi olarak ytiklenir. POST iginde sistemin bir hata teshis testinde
gecirilmesi i¢in kullanilan Diziistii PC’nin donanim konfiglirasyonunun bir kaydi yer almaktadir. Bu
kayit, BIOS Kurulum programi kullanilarak olusturulmaktadir. Eger POST kayit ve de mevcut donanim
arasinda bir fark kesfeder ise, BIOS kurulumu ¢alistirarak ikilemi diizeltmenizi ileten bir mesaj ekranda
goriinttilenecektir. Bir ¢ok durumda, Diziistii PC'yi elinize gegtiginde, kayit diizeltilmelidir. Test sona
erdiginde, eger bir igletim sistemi ile hard disk 6nceden ytiklenmemis ise “Hig igletim sistemi bulunamadi”
seklinde bir rapor mesaji1 alirsiniz. Bu durum hard diskin dogru bir sekilde tespit edildigini ve de yeni
bir igletim sisteminin yiliklenmesi i¢in hazir oldugunu isaret etmektedir.

Self Monitoring and Reporting Technology

& VistaS (C) Ozellideri ==
POST esnasinda, S.M.A.R.T (Self Monitoring and Reporting Technology) hard | =& ="t | &
disk siiriiciisiinii kontrol eder ve de eger hard disk siirliciiniin bakima alinmasi | _ s

gerekmekte ise bir uyarr mesajini goriintiiler. Yiikleme esnasinda eger kritik bir =
hard disk siiriicti uyarisi verilir ise, derhal verinizi yedekleyin ve de Windows disk || g *===ssemeee

denetim programini ¢alistirin. Window’un disk kontrol programini ¢aligtirmak || ... —
icin: Baslat > Bilgisayar’1 secin> sabit disk siirticii simgesine sag tiklaymn > | & —
Ozellikler’i secin > Araclar sekmesine tiklayin > Simdi Isaretle > Baslat’a

tiklayin. Daha etkili tarama ve onarim ig¢in ayrica “... sektorleri tara”y1 da

secebilirsiniz, fakat siire¢ daha yavag ¢alisacaktir.

ONEMLI! Bir yazilim disk denetim programini calistirdiktan sonra yiikleme sirasinda
eger ki hala uyarilar verilmekte ise, o halde Diziistii PC’nizi servise goétiirmeniz
gerekmektedir. Bu sekilde kullanilimaya devam edilmesi veri kaybina yol acacaktir.
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Calistirma 3

® Batarya Giiciiniin Kontrol Edilmesi

rm»—ﬂ

Batarya sistemi, bataryanin igerisinde ne kadar sarj kaldigint dogru bir bigcimde rapor etmesine imkan
saglayan Windows ortami altindaki Akilli Batarya standardini uygulamaktadir. Tam olarak sarj edilmis
bir pil takimi1 Diziistii PC icin bir kag saatlik caligma giicti saglayacaktir. Ancak gercek kullanim stiresi
sizin glic tasarruf 6zelliklerinizi nasil kullandiginiza, genel caligma aligkanliklariniza, CPU, sistem bellek

biiytikliigii ve de goriintii panelinin biiyiikliigline bagh olarak cesitlilik arz edebilmektedir.

Not: Burada gdsterilen ekran
O6zellikler sadece 6rnektir
ve de sizin sisteminizde
gérebileceginiz 6zellikleri
yansitmamaktadir.

E kalan %53

Bir gl plani segin:

@ PowerdGear Entertainment

(7) Powerd Gear Battery Saving

() PowerdGear High Performance

Gici koruma hakkinda bilgi edinin
Diger gig segenekler
Windows Mobility Center

IRl

Pil simgesi sol tiklayin

6:47 PM

Gig Segenekleri
Windows Mobility Center
Sistem Simgelerini Goster
Pil simgesine sag tiklayin
[['3 Kalan: 56 dakika (%52)

Gegerli glg plane PowerdGear Entertainment

g\ Tes2AM
Giig adaptdrui olmadan pil
simgesi Uzerindeki imleg.

% %51 kullanilabilir (prize takih, doluyor)

Gegerli gag plane PowerdGear Entertainment

l 655 PM

Gi¢ adaptor bulunan pil
simgesi Uzerindeki imleg.

NOT: Batarya giicii diisiik oldugunda uyarilacaksiniz. Diisiik batarya uyarilarini
6nemsememeye devam ederseniz, Diziistii PC nihayetinde bekleme moduna gececektir
(Windows varsayilani STR’yi kullanir).

UYARI! Batarya giicii tiiketildiginde, RAM’i Askiya Alma (STR: Suspend-to-RAM) cok
uzun siirmez. Glic KAPALI konuma getirildiginde Diski Beklet (STD: Suspend-to-Disk)
ayni degildir. STD kiictik bir miktarda gli¢ gerektirir ve de komple batarya bosalmasina ya
da hig bir gii¢ beslemesi (6rnegin, hem gii¢ adaptériiniin hem de pil takiminin yerinden
s6kiilmesi) oimamasina bagh olarak eger hi¢ giic mevcut degil ise sona erecektir.

o Pil Takiminin Sarj Edilmesi

&

Diziistii PC’nizi yolda kullanmaya baglamadan 6nce, pil takimini sarj etmek mecburiyetindesiniz. Diziistii
PC giic adaptorii kullanilarak harici bir gii¢ kaynagina baglanir baglanmaz pil takimi sarj olmaya baglar.
Pil takimuini ilk defa kullanacaksaniz, tam bir sekilde sarj etmenizi 6nerilir. Diztistii PC harici bir gli¢
kaynagindan c¢ikartilmadan 6nce yeni bir pil takimi tamamen sarj edilmelidir. Diziistii PC kapali durumda
iken bir pil takiminin sarj edilmesi birka¢ saat alir ve de Diziistii PC ACIK konumda iken bu siire en

azindan iki katina ¢ikacaktir. Pil takimi sarj oldugunda batarya sarj 15181 KAPALI duruma gegecektir.

NOT: Sicaklik cok yliksek oldugunda veya pil voltaji cok yliksek oldugunda pil sarj

islemi durdurulur.

UYARI! Pil takimini sarjsiz bir sekilde birakmayiniz. Pil takimi zamanla bosalacaktir. Eger bir
pil takimini kullanmamakta iseniz, yeniden kullanma kapasitesini artirmak icin her lic ayda
bir pil takimi sarj edilmelidir, aksi halde gelecekte sarj edilmesi miimkiin olmayacaktir.
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3 Calistirma

9 Glic Secenekleri

Gii¢ diigmesi Diziistii Bilgisayart ACAR ve KAPATIR veya uyku ya da derin uyku moduna gecirir.
Gii¢ diigmesinin gercek hareketi Windows Denetim Masas1 > Gii¢ Secenekleri > Sistem Ayarlari’ndan
ayarlanabilir.

“Kullaniciyr Degistir, Yeniden Baglat, Uyku veya Kapat” gibi diger
secenekler icin kilitleme simgesinin yaninda bulunan ok diigmesine
tlklayln. Denetim Masasi Kilitle

Yeniden Baglat

Bagjlan Kullanici Degisgtir

Oturumu Kapat

Varsayilan Programlar

Yeniden Baslatma ya da Yeniden Yukleme

Isletim sisteminizde degisiklikler yaptiktan sonra, size bilgisayar1 |
yeniden baglatmanizi 6neren iletiler gelecektir. Bazi yiikleme stirecleri,
yeniden baglatmaya izin vermek icin bir diyalog kutusu saglanacaktir.
Sistemi manuel olarak baglatmak i¢in, Yeniden Baslat’1 secin

Uyku
Hazirda Beklet

Bilgisayan Kapat

ONEMLI! Hard disk siiriiciisiinii korumak igin, Diziistii PC’nizi kapattiktan sonra
yeniden ACIK duruma getirmek icin en azindan 5 saniye beklemeniz énerilir.

@, Acil Durum Kapamasi

Isletim sisteminizin uygun bir sekilde KAPALI duruma getirilmesi ya da yeniden baslatilamamasi
durumunda, Diziistii PC’nizi kapali duruma getirmek i¢in iki ilave yontem mevcuttur:

|
(1) Gii¢ diigmesine O 4 saniye miiddetince basili tutunuz, ya da (2) Kapama diigmesine basiiz PO 4.

4 4 )
bod
.
) IPUCU: Kapama diigmesine basabilmek
L Q_) ) ! icin diizelestirilmis bir kagit raptiyesi
kullaniniz.

ONEMLI! Veri yazilmakta ile acil durum kapama butonuna basmayiniz; bu sekilde
yaparak kaydetmekte oldugunuz veride kayiplar olusmasina neden olursunuz.

26



3
;‘

Power
Options

Q
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Guc Yoénetim Modlari

Diziistii bilgisayar pil 6mriinii maksimuma ¢ikarabileceginiz ve toplam sahip olma maliyetinizi
azaltabileceginiz ¢ok sayida otomatik veya ayarlanabilir gii¢ tasarrufu 6zelliklerine sahiptir. Bu 6zelliklerin
bazilarini BIOS ayarlarinda bulunan Gii¢ meniisiinii kullanarak kontrol edebilirsiniz. ACPI gii¢ yonetim
ayarlari igletim sistemi vasitasiyla yapilir. Gii¢ yonetim 6zellikleri bazi pargalarin siklikla diisiik elektrik
tiiketiminde tutup ihtiya¢ aninda tam calistirarak elektrikten miimkiin oldugunca tasarruf etmek iizere
dizayn edilmigtir.

Uyku ve Derin Uyku

Gli¢ yonetimi ayarlar1t Windows > Denetim Masasi1 > Gii¢ Segenekleri’nde [, .~ - ]
bulunabilir. Sistem Ayarlari’nda ekran panelini kapatmak veya gii¢ diigmesine
basmak i¢in “Uyku/Derin Uyku” veya “Kapat”1 tanimlayabilirsiniz. Diziistii
Bilgisayariniz belirli komponentleri KAPATARAK kullanilmiyorsa “Uyku” ,
ve “Derin Uyku” giicten tasarruf saglar. Isinize geri déneceginiz zaman, = :
sanki hi¢ kapatmamigsiniz gibi en son durumunda (bir belge yariya kadar | e ’
kaydirildiysa veya e-posta yarisina kadar yazildiysa) nasilsa dyle agilir.
“Bilgisayar1 kapat” tiim uygulamalar1 kapatir ve size kaydedilmeis islerinizi
kaydetmeyi isteyip istemediginizi sorar.

“Uyku” RAM’i askiya al (STR) ile aynidir. Bu iglem cogu bilesenler
kapal1 oldugu halde mevcut bilgilerinizi ve durumunuzu RAM’de
tutar. Ciinkii RAM gecicidir, bilgiyi saklamay (tazelemek) i¢in giice |[IEUIESE il
gereksinim duyar. Bu secenegi gormek i¢in Baglat diigmesine tiklayin [SSESSERSIIN  \niden Baslat
ve kilitleme simgesinin yanindaki oka tiklaym. Bu modu etkinlestirmek
icin [Fn F1] klavye kisayol tusunu da kullanabilirsiniz. [Fn] disinda |
herhangi bir klavye tusuna basarak kurtarm. (NOT: Gii¢ géstergesi bu [
modda yanip sonecektir.)

Baglan Kullama Degistir

Oturumu Kapat

Uyku
Hazirda Beklet

Yardim ve Destek

Bilgisayan Kapat

“Derin Uyku” Disk’i askiya al (STD) ile aynidir ve mevcut bilgi ve durumunuzu sabit diskte kaydeder.
Bu sayede, RAM belirli araliklara yenilenmeye gerek duymaz ve giig tiiketimi biiyiik oranda dtiger fakat
tamamen bitmez. Ciinkii LAN gibi belirli uyandirma bilesenleri giiclii kalmaya ihtiya¢ duyar. “Derin
Uyku”, “Uyku” moduyla karsilastirildiginda daha fazla enerji tasarrufu saglar. Bu secenegi gormek
icin Baglat diigmesine tiklayin ve kilitleme simgesinin yanindaki oka tiklaym. Gli¢ diigmesine basarak
kurtarm. (NOT: Gti¢ gostergesi bu modda KAPANACAKTIR.)

Isiya Bagh Gii¢ Kontrolii

Diziistii bilgisayarin 1s1 durumunu kontrol i¢in ti¢ gii¢ kontrol metodu vardir. Bu gii¢ kontrolleri kullanict
tarafindan diizenlenemez ve diziistii bilgisayar bu durumlardan herhangi birine girdigi zaman fark edilir.
Asagidaki sicakliklar kasa sicakligini gosterir (CPU degil).

e Sicaklik giivenli tist limiti agtig1 zaman fanlar aktif sogutma icin devreye girer.
e Sicaklik giivenli iist limiti agti§1 zaman CPU pasif sogutma i¢in hizinm diigiirtir.

e Sicaklik giivenli maksimum tist limiti astig1 zaman sistem kritik sogutma icin kapanir.
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Ozel Klavye Fonksiyonlari

Renkli Gecis Tuslari

Asagida yer alanlar Diziistii PC klavyesi tizerinden mevcut olan renkli gecis tuslarimi
tamimlar. Renkli komutlar ancak, bir renkli komut ile bir tusa basili tutarken ilk 6nce
fonksiyon tusuna basip akabinde de basili tutarak erigilebilir.

NOT: Fonksiyon tuslar Gstlinde yer alan Gegis Tusu lokasyonlari modele bagh olarak
cesitlilik arz edebilmekte ancak, fonksiyonlar hep ayni kalmaktadir.

Fi “Zz” Tkon (F1): Diziistii PC’yi bekleme moduma alir (gii¢ yonetim kurulumundaki uyku
diigme ayarina bagli olarak ya RAM'e Kaydet ya da Diske Kaydet).

F2 ] Radyo Kulesi (F2): Sadece kablosuz modeller: Dabhili S : A
kablosuz LAN ya da Bluetooth (se¢ili modeller tistiinde) @é @J @ |2

YN

3

y

ekran tizerinde bir goriintii ile ACIK ya da KAPALI )
konuma gelir. Aktif hale getirildiginde, buna tekabiil eden kablosuz gostergesi yanacaktir.
Kablosuz LAN ya da Bluetooth kullanmak i¢in Windows yazilim ayarlari gereklidir.

3
3

Zarf Tkonu (F3): Bu butona basarak, Windows ¢alismaya devam ederken E-mail |~ &
uygulamamzi baglatabilirsiniz. |y

W ][, “e” ikonu (F4): Bu butona basarak, Windows ¢alismaya devam ederken Internet i
tarayici uygulamanizi baslatabilirsiniz. (
ClEE N Dolu Giines ikonu (F5): DA
\ Ekran parlakligini distiriir. -
o [P Acik Giines Ikonu (F6): PR
%) Ekran parlakligini artirir. -

3

7 _|| LCD ikonu (F7): Goriintii panelini ACIK ya da KAPALI konuma getirir. Bu tus
ayrica disiik ¢ozlintirliik modlarin kullanimi1 esnasinda goriintiiniin tamaminin ekrana
sigmasini saglamak amaciyla sizin ekran alanimizi genigletir (baz1 modellerde).

LCD / Monitér Ikonlar (F8): “Diziistii PC LCD -> Harici Monitor -> Her
ikisi’de serisi i¢inde Diziistii PC’nin LCD ekrant ile harici bir monitdr arasinda
gecis saglar. (Bu fonksiyon 256 renkte calismaz, Ekran Ozellik Ayarlarinda
Yiiksek Renk secimi yapiniz). NOT: On-yiikleme yapmadan “6nce” bir
harici monitore baglanmahdir.

3

Ny

KILITSIZ (aktif halde) durumlar1 arasinda gegisini saglar. Dokunma pedini

kilitleyerek, yaz1 yazdiginiz esnada imlecin kazara hareket etmesini 6nlemis > (72

7 | Dokunma Pedi (F9): Yerlesik dokunma pedinin KILITLI (pasif halde) ve de Lf\?

olursunuz ve de bir fare gibi harici bir isaretleme cihazi ile en iyi sekilde
kullanilir. NOT: Segili modeller dokunmaya duyarli tablet diigmeleri arasinda
bir gostergeye sahip olup dokunmaya duyarli tablet KILIDI ACIK (etkin) iken yanacak ve
KILITLI (devre dis1) iken yanmayacaktir.




Calistirma 3

Renkli Gecis Tuslar (Devam)

3

|
3

o)

Hoparlor ikonlar: (F10):
Hoparlorleri ACIK ya da KAPALI konuma getirir (Sadece Windows Isletim Sisteminde).

3

Hoparlér Asag ikonu (F11):
Hoparlériin sesini azaltir (sadece Windows Isletim Sisteminde).

=
3

12

Hoparlor Yukar: ikonu (F12):
Hoparlériin sesini artirir (sadece Windows Isletim Sisteminde).

'o s D

.
3

S
:
= H

Num Lk (Ins): Sayisal dokunma pedini (numara kilidi) KAPALI ya da ACIK
konuma getirir. Numara girisinde bulunmak i¢in size klavyenin daha genis bir kismin1
kullanabilme imkant saglar.

n
3

Delete
or

1

Hiicre yonlendirmesi i¢in size klavyenin daha genis bir kismini kullanabilme imkan1

Ser Lk (Del): “Kaydirma Kilit” 6zelligini ACIK ya da KAPALI konuma getirir. é
saglar.

R
3

ao

Fn+C: “Miikemmel Video Kavrama Teknolo- - = ~ =
jisi" fonksiyonunu ACIK ya da KAPALI duruma 5, L) i@/ .“34 {;/

getirir. Bu sayede kontrast, parlaklik, ylizey tonu *
ve kirmizi, yesil ya da mavi i¢in renk doygunlugunu gelistirmek i¢in farkli ekran renk
gelistirme modlari arasinda gecislere olanak saglar. Mevut modu Ekranda Goriintii (OSD)
ozelligi araciligi ile gorebilirsiniz.

Fn+V: “Life Frame” yazilim uygulamasina gecis yapar.

Fn+T: “Power For Phone” yazilim uygulamasina gegis yapar. “

PowerdGear eXtreme (Fn+Space Bar): Bu ") =y

tus gli¢ tasarruflarimi gesitli gii¢ tasarruf modlari @ &} \\[’[ v
arasinda degistirir. Performansi pil stiresine karsi en s o iy
tist diizeye ¢cikarmak icin gti¢ tasarrufu modlar diziistii bilgisayarin bir¢ok yoniinti kontrol
etmektedir. Gli¢ adaptorii kullanilmasi veya adaptoriin ¢ikarilmasi sistemi AC modu ve
pil modu arasinda otomatik olarak degistirecektir. Mevcut modu ekrandaki goriintiiden
(OSD) gorebilirsiniz.
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3 Calistirma
42 Microsoft Windows Tuslari

Asagida tanimlandigi tizere klavye tistiinde iki 6zel Windows tugu mevcuttur.

Uzerinde Windows Logosu bulunan tus, Windows masa istiiniin en alt sol ksesinde yer alan
Baslat meniisiinii aktif hale getirir.

Kiictik bir imleg ile bir Windows meniisiine benzeyen diger tus, 6zellikler meniisiinii aktif hale
getirir ve de bir Windows nesnesi lizerinde farenin sag diigmesine basma ile denk bir iglemdir.

Bir Sayisal Tus Takimi olarak Klavye

Sayisal tug takimi klavye iginde gomiilii durumdadir ve de yogun &7 ||[[*a||[Co P
rakam girislerini cok daha rahat hale getiren 15 tustan meydana ‘L‘ 8 ‘ ‘L ‘ o
gelmektedir. Bu iki amagli tuslar tug kepleri tistiinde turuncu renk Ve loe P -
ile isaretlenmigtir. Sayisal isaretler sekilde de gosterildigi tizere her ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
bir tusun en tist sag taraf kosesine yerlestirilmistir. [Fn][Ins/Num

‘J l‘ ‘KZ‘ ‘L 3‘

LK], tuslarina basarak sayisal tug takimu aktif hale getirildiginde, o “7
rakam kilidi LED 1giklart yanar. Eger harici bir klavye baglanmig >
ise,harici klavye istiinde [Ins/Num LK] tuslarina basarak her iki
klavye tistiinde Numlock es zamanli olarak aktif ya da pasif hale

getirilebilir. Harici bir klavye tstiindeki tus takimin aktif halde tutarken sayisal tus takimini pasif hale
getirmek i¢in, Diziistii PC iistiindeki [Fn][Ins/Num LK] tuslarina basiniz.

imlecler olarak Klavye

Hesap cizelgeleri ya da benzer uygulamalar gibi sayilsa veri

& 7||[[* s Colll =
girisi esnasinda yonlendirme kolayligr saglamak amaciyla ‘L 8717 ‘L ‘L
Rakam Kilit fonksiyonunu ACIK ya da KAPALI konuma Va5 0s (P -
getirmek i¢in klavye imlecler seklinde kullanilabilir. ‘ - ‘7‘ ‘ ‘: ‘
Rakam Kilit fonksiyonu KAPALI durumda iken, asagida ‘ﬁ‘ ‘T‘ ‘ﬁ‘ ‘: *
gosterilen imlec tuslarindan birine ve de [Fn] tusuna basimz. Ornegin — e

yukari i¢in [Fn][8], asag1 i¢in [Fn][K], sol taraf i¢in [Fn][U], ve de
sag taraf icin [Fn][O]. —

Rakam Kilit fonksiyonu ACIK durumda iken, agagida gosterilen imleg tuslarindan birine ve de [Shift]
tusuna basiiz. Ornegin yukari icin [Shift][8], asag: icin [Shift][K], sol taraf icin [Shift][U], ve de sag
taraf i¢in [Shift][O].

NOT: Ok sembolleri burada size referans olmasi icin 6rneklenmistir. Burada gésterildigi
gibi klavye lizerinde igaretlenmis degildirler.
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Calistirma 3

Anahtarlar ve Durum Gostergeleri

Anahtarlar

O
(PoniLorF ¥

) Kablosuz Anahtar
Sadece kablosuz Modeller: Dahili kablosuz LAN ya da Bluetooth (se¢ili modeller
istlinde) ekran tizerinde bir gortintii ile ACIK ya da KAPALI konuma gelir. Aktif hale
getirildiginde, buna tekabiil eden kablosuz gostergesi yanacaktir. Kablosuz LAN ya da
Bluetooth kullanmak i¢cin Windows yazilim ayarlar gereklidir.

3’» Power4Gear eXtreme Tusu

Bu tus gii¢ tasarruflarini gesitli giic tasarruf modlar1 arasinda ) M=
degistirir. Performansi pil stiresine karg1 en tist diizeye ¢ikarmak \\w[ \/

icin gli¢ tasarrufu modlar diziistl bilgisayarin bircok yoniinii
kontrol etmektedir. Gii¢ adaptorii kullanilmasi veya adaptoriin ¢ikarilmasi sistemi AC modu ve pil modu
arasinda otomatik olarak degistirecektir. Se¢ilen mod ekranda gosterilir.
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3 Calistirma
Anahtarlar ve Durum Gdstergeleri (Devam)

Durum Gdstergeleri
On .

69 ® 8 © @ 8 ) m:’@)

@) Guc Gostergesi
— Giig gostergesi Diziistii PC ACIK konuma getirildiginde yanar ve de Diziistii PC RAM Beklemede
(Standby) modunda iken yavas bir sekilde yanip soner. Diziistii PC KAPALI konuma getirildiginde
ya da Disk Beklemede (Kis Uykusu) modunda iken, bu gosterge KAPALIDIR.

Batarya Sarj Goéstergesi
Batarya sarj gostergesi, asagidaki gibi bataryanin giic durumunu gosteren bir LED'dir.
ACIK: AC gii¢ bagli iken Diziistii PC’nin bataryasi sarj olmaktadir.
KAPALI: Diziistii PC’nin bataryasi sarj edilmistir ve de tamamen bosalmistir.

Yanip Sonme: Batarya giiciintin 10°dan daha az oldugunu ve de AC giiciin bagli olmadigini
gostermektedir.

O siiriicii Aktivite Gostergesi

Diziistii PC’nin hard disk gibi bir ya da daha fazla depolama cihazina/cihazlarina erigsmekte
oldugunu igaret eder. Erisim zamanina gore 1s1k orantisal olarak yanip soner.

¢ Kablosuz LAN Géstergesi
Sadece yerlesik kablosuz LAN olan modellerde gecerlidir. Yerlesik kablosuz LAN

etkinlestirildiginde bu gosterge yanar. (Windows yazilim ayarlar1 gereklidir.)

[ Biiyiik Harf Kilit Gstergesi
Bu gosterge yandiginda biiytik harf kilidinin [Caps Lock] aktif hale getirildigine isaret
eder. Biiyiik harf kilidi bazi klavye harflerinin biiylik harfler (6rn. A, B, C) seklinde g
kullanilmasia imkan verir. Biiytik harf kilit 15181 KAPALI durumda iken, yazilan harfler
daha ktictik formlarinda (6rn. a, b, ¢) olacaktir.

) Bluetooth Gostergesi
Bu gosterge yalnizea, tizerinde yerlesik Bluetooth (BT) olan modellerde uygulanabilirdir.
Bu gosterge, Diziistii PC’nin yerlesik BT fonksiyonunu aktif hale getirildigini gostermek
icin yanacaktir.
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Calistirma 3
Multimedya Kontrol Tuslari (sec¢ili modeller tistiinde)

Multimedya kontrol tuslart multimedya uygulamasinin uygun sekilde kontroliine imkan tanir. Asagida
Diziistii bilgisayar tizerinde bulunan her bir multimedya kontrol tuglar1 agciklanmustir.

CD kontrol fonksiyonlari icin ok tuslari ile kombinasyon icinde [Fn] tusunu
kullaniniz.

(> 1) CD Oynat/Duraklat

CD durdugunda, CD’yi ¢almaya baslar.
CD calimirken, CD’nin ¢almasint duraklatir.

( @) CD Durdur

CD durdugunda: CD tepsisini digar1 ¢ikartir
CD calimirken: CD calmasini durdurur.

(1<) Bir Onceki Parcaya CD’yi Déndiirme (Geriye Sarma) & Miizik Sesini Kisma

CD calinirken, bu butonun iki fonksiyonu vardir:
Parca: i1k basmada mevcut parca yeniden baglayacaktir. Ikinci basma bir énceki parya geri doniis
yapacaktir.
Miizik: Miizik sesini kismak icin Basili Tutunuz.

(»»1) Bir Sonraki Parcaya CD’yi Gegirme (ileri Hizli Sarma) & Miizik Sesini Acma

CD calmirken, bu butonun iki fonksiyonu vardir:
Parca: CD calarken bir sonraki parcaya gecis yapmak icin bir defa basiniz.
Miizik: Miizik sesini agmak icin Basili Tutunuz.

® Miizik Ses Kontrolleri

Fn + Hoparlér ikonlar: (F10): Miizik sesini ACIK ya da KAPALI duruma getirir.
Fn + Asag Hoparlor ikonu (F11): Miizik sesini azaltir.
Fn Q) Fn + Yukar1 Hoparlor ikonu (F12):  Increases the audio volume
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4. Dizustu Bilgisayar Kullanimi

isaretleme Aygiti
Depolama Aygitlari
Genisletme Karti
Optik Siiricu
Flash Bellek Kart Okuyucu
Sabit Disk Siirticu
Bellek (RAM)
Baglantilar
Modem Baglantisi
Ag Baglantisi
Kablosuz LAN Baglantisi (belirli modellerde)
Windows Kablosuz Ag Baglantisi
Bluetooth Kablosuz Baglanti (belirli modellerde)

4 NOT: Bu elkitabindaki fotograflar ve simgeler sadece gdsterim amaciyla kullanilmigtir
ve Uriinin kendinde gercekte ne kullanildigini géstermez.
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4 Dizlstul Bilgisayar Kullanimi
Hisaretleme Aygiti

Diziistii bilgisayarm entegre touchpad isaretleme aygiti /~ 2\
iki/lic-tuglu ve kaydiran tekerlekli PS/2 farelere tam | ( )
bir sekilde uyumludur. Touchpad bassinca duyarli ve
hareket etmeyen pargalar icerir; dolayisiyla mekanik
hatalardan kacinilmigtir. Bir aygit stiriiciisti bazi yazilim
uygulamalariyla ¢aligmak icin hala gereklidir.

o—— 1 imleg Hareket

ONEMLI! Parmaginiza uygun yapilan

touchpadi herhangi bir nesneyle kullanmayin ° o——— SagTus

aksi halde touchpadin ytlizeyinde hasar S J

olusabilir. Sol Tug

. J

Touchpad Kullanimi
Sadece parmagmizin ucuyla yapacaginiz hafif bir bask1 /~ . O\
touchpadi kullanmak i¢in gerekli olan tek seydir. Clinkii & 3 l.:-.i l.:-g
touchpad elektrostatik duyarli oldugu i¢in parmaginiz
haricinde bagka bir nesneyle kontrol edemezsiniz. Parmag ileri
Touchpadin asil islevi imleci hareket ettirmek veya kaydir
ekranda goriinen bir 6geyi standart masaiistii fareleri
yerine parmaginizin ucunu kullanarak se¢mektir. L,-.;' sggr?ai/%lw ‘%’ s;ganggclhr [:‘;‘-
Asagidaki sekilde touchpadin dogru kullanimi | *
aciklayici bir sekilde gosterilmistir. Parmag geri

: . - kaydir
Imlecin Hareketi
Parmaginizi touchpadin orta noktasina koyun ve :ﬁ. L‘i ['J‘-;,
hareket etmesini istediginiz yonde kaydirin. \ “ “/
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Dizlstul Bilgisayar Kullanimi 4

[ Touchpad Kullanim Sekilleri

Tiklama/Dokunma — Imleg bir 6genin iizerindeyken sol tusa tiklayin veya touchpade parmaginizin
ucuyla hafifce dokunu, parmaginizi touchpadin tizerinde 6ge secili hale gelene kadar tutun. Segilen
ogenin rengi degisecektir. Asagidaki 2 6rnek ayni isleri yapar.

Tiklama Dokunma [

Sol imlec¢ tusuna basin ve Touchpade hafif¢e fakat ani
birakin. vurus.

Cift-tiklama/Cift-dokunma — Bir programu ilgili simgeyi secerek direk calistirmak i¢in yaygin bir
aligkanliktir. Imleci kullanmak istediginiz simgenin iizerine getirin, sol tusa veya pade ani sekilde iki kere
tiklaym ve ilgili programu sistem tarafindan calistirilir. Tiklamalar veya dokunmalar arasindaki aralik
cok uzunsa, islem gerceklesmeyecektir. Cift-tiklama hizint Windows Denetim Masasi “Fare.” mentisiinii
kullanarak ayarlayabilirsiniz. Asagidaki iki 6rnekte ¢ift tiklama ve dokunma gosterilmistir.

%ift- ift-

Iklama okunma
Sol tusa iki kere tiklatin ve Hafif ama seri bir sekilde
bekleyin. touchpade iki kere tiklayin.

Siiriikleme — Siiriiklemenin anlami bir 6geyi alip ekranda istediginiz bir yere tagimaktir. Imleci segmek
istediginiz 6genin lizerine getirip sol tusa basili tutarak imleci istediginiz bir yere gétiirebilir sonra da tugtan
parmagimizi kaldirabilirsiniz. Yada 6genin tizerinde ¢ift-dokunabilir parmagimizin ucunu kaldirmadan
stirtikleyebilirsiniz. Asagidaki gosterimde agikca anlatilmaktadir.

Surukleme- Stirikleme-

Tiklama / Dokunma
Sol tusa basili tut ve parmagini Touchpade hafifce ¢ift-tikla, ikinci
touchpad tizerinde kaydir. dokunusta parmagini kaldirmadan

touchpad tizerinde kaydir.
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4 Dizustul Bilgisayar Kullanimi

[ Touchpad’in Dikkatli Kullanimi
Touchpad baskiya duyarlidir. Eger dikkatli kullanilmazsa kolayca bozulabilir. Asagidaki gilivenlik

onlemlerine dikkat edin.

» Touchpad’e kir, sivi madde veya yag temas etmemesine dikkat edin.

e Parmaklarmiz kirli veya 1slaksa touchpad’e dokunmayin.

* Touchpad iizerinde veya tuslarinda agir bir sey birakmamaya dikkat edin.
» Touchpad’i tirnaklarimizla veya sert bir nesneyle ¢cizmemeye dikkat edin.

g NOT: Touchpad baskiya degil harekete cevap verir bu nedenle ylizeye sert bir sekilde
tiklamaniza gerek yoktur. Cok sert bir sekilde bastirmak Touchpad’in tepki verme hizini
artirmaz. Touchpad en iyi yaniti hafif baski uygulandiginda verir.

[] Otomatik Touchpad Etkisizlestirme

Harici USB faresi takildiginda Windows Diziistii Bilgisayarin dokunmatik pedini otomatik olarak
engelleyebilir. Bu 6zellik normalde KAPALIDIR, bu 6zelligi ACMAK i¢in Windows Denetim Masasi |
Fare Ozellikleri | Aygit Ayarlan’nda bu secenegi segin.
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= Programlar =
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Synaptics dokunmatik pedli modeller.

Taginabilir Bilgisayar

giste
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Depolama Aygitlari

Depolama aygitlar diziistii bilgisayarin belgeler, resimler ve diger dosyalari cesitli depolama aygitlarina
yazmasint veya onlardan okumasini saglar. Bu diziistli bilgisayar1 asagidaki depolama aygitlarina

sahiptir:

Genigletme Karti
Optik stirticu

Sabit disk stirticu

['] Genigletme Karti

Tekli EkspresKart/34mm veya tekli EkspresKart/54mm genislemeyi destekleyen Tek
26pin Ekspres kard yuvasi mevcuttur. Bu yeni arayiiz USB 2.0 ve PCI Ekspres’i destekler
ve seri bir yol kullandig1 icin PC kart yuvalarinda kullanilan ve yavag olan paralel yollara
nazaran daha hizlidir. (Daha 6nceki PCMCIA kartlarla uyumlu degildir.)

Bir Genisletme Kartinin Takilmasi

Flash Bellek Kart Okuyucu

,

EkspresKarti takarken
yatay bir sekilde olduguna
emin olun.

L

@, 1. Egerbir EkspresKart yuvasi koruyucusu varsa,
asagidaki “Bir EkspresKart’in Cikarilmasi”
talimatlarini uygulayin.

2. Ekspres Kart baglant1 taraf1 iceriye ve etik-
etli yiizey yukarida olacak sekilde yuvaya
yerlestirilir. Standart EkspresKart’lar dogru bir
sekilde yerlestirildiginde diziistii bilgisayarla
birlikte 1g1iklar1 yanacaktir.

Bir Genisletme Kartinin Cikariimasi

EkspresKart yuvasinin herhangi bir diigmesi yoktur.
EkspresKart’1 ice dogru bastirin ve birakin. Digari
¢ikan EkspresKart’1 dikkatlice yuvadan alin.

. EkspresKart i¢in gereken herhangi bir

kablo veya adaptorii dikkatlice baglayin.
Genelde baglantilar sadece tek bir yonden
yerlestirilebilir. Ust tarafi gosteren bir ¢ikartma,
simge veya igaret arastirin.

7, ’ \
/
7

T
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4 Dizlstul Bilgisayar Kullanimi

Optik Siiriicii

Bir optik diskin takilmasi

1. Diziistii bilgisayarimz agikken siiriiciiniin 2. Yavasca siiriicii tepsisinin 6n panelinden
diigmesine basarak tepsinin kismen disari tutarak tepsiyi tam olarak disar1 kaydirim.
cikmasini saglayin. CD siiriicii lensi ve diger mekanizmalara

dokunmamaya dikkat edin ve siirticii tepsisinin
altindaki herhangi bir engelin tikanikiklik
yapmayacagindan emin olun.

3. Diski kenarlarindan tutarak ve boyali tarafi 4. Stirticti tepsisini hafif¢e iterek yerine

tiste gelecek sekilde tutun. Disk gobege yerlestirin. Siiriicii, diskte bulunan I¢indekiler
otuana kadar kadar in merkez kisminda iki (TOC) kismin1 okumaya baslayacaktir.
taraftan asagi bastirin. Dogru yerlestirildiyse Stirticti durdugu zaman, disk kullanima hazir
gobek diskten yukarida olmali. durumdadir.

\_,{ NOT: CD’deki bilgiler okunurken CD’nin siiriicti icinde siddetli bir sekilde déndiigtini
duymaniz veya hissetmeniz gayet normaldir.
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Optik Siiriicii (Devam)

Bir optik diskin cikariimasi Acil durumlarda cikarma

Gergek yeri her
modelden modele
degisiklik gosterir.

Tepsiyi digari ¢ikarin ve gobekten diski kurtarmak
icin belli bir aciyla diskin kenarimndan kaldirin.

Acil durum ¢ikarticist optik siiriictide bir deliktedir
ve optik siirticiintin tepsisini elektronik ¢ikartici
calismadigi durumlarda c¢ikarmak icin kullanilir.
Acil durum ¢ikarticiy1 elektronik ¢ikarticinin
yerine kullanmayin. Not: Igneyi ayn1 bolgedeki
aktivite gostergesine batirmadigimizdan emin
olun.

Optik Siiriicli Kullanimi

Optik diskler ve ekipmanlari hassas aletlerden olustugu i¢in dikkatli kullanilmali. CD saticilarinizin
onemli glivenlik talimatlarini aklinizda bulundurun. Masaiistii optik stirtictilerinden farkli olarak, diztstii
bilgisayarlar a¢1 ne olursa olsun CD’yi tutmak i¢in bir gébek kullanir. Bir CD’yi takarken Cd’nin
merkezinin gobege bastirilmasi ¢ok 6nemlidir aksi taktirde optik siiriicti tepsisi CD’yi ¢izer.

‘& UYARI! Eger CD dogru sekilde gébege kilitlenmediyse, CD tepsi kapaliyken zarar
gorebilir. Her zaman tepsiyi yavasca kapatirken zarar vermemek icin CD’yi dikkatlice
izleyin.

Bir CD siirticii yazisi stirtictide CD olup olmadigia bakilmaksizin mevcut olacaktir. CD’yi dogru bir
sekilde yerlestirdikten sonra bilgiye sabit disk stirticiisti gibi erisilebilecektir; tek farki CD’ye bir sey
yazilamaz veya CD’de degisiklik yapilamaz. Uygun programi kullanarak, bir CD-RW siiriictisii veya
DVD+CD-RW siirtictisti CD-RW disklerini sabit disk siirtictisii gibi yazma, silme ve diizenlemek igin
kullanma izin verir.

Yiiksek hizlt her optik stirtictilerin bozuk CD’ler veya CD baskilar1 nedeniyle tiresimi normaldir. Titregimi
azaltmak icin diziistii bilgisayar1 diiz bir zeminde kullanin ve CD iizerine etkiket yapistirmayin.

Miizik CD’si Dinleme

Optik siiriiciiler miizik CD’lerini oynatabilir, buna kargilik DVD miiziklerini sadece DVD-ROM siiriiciisii
oynatir. Miizik CD’sini takin ve Windows™ otomatik olarak bir oynatici asip ¢almaya baglayacaktir.
DVD miizik diskine ve ytikli olan programa bagli olarak, DVD dinlemek icin DVD oynatict program
acmaniz gerekebilir. Sesi, gecis tuglar1 veya gorev cubugundaki Windows™ hoparl6r simgesine tiklayarak
ayarlayabilirsiniz.
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4 Dizustul Bilgisayar Kullanimi
Flash Bellek Kart Okuyucu

Normalde bir PCMCIA hafiza karti okuyucusunun; dijital kameralar, MP3 calarlar, cep telefonlar: ve
PDA’ler de kullanmak i¢in ayrica satin alinmasi lazimdir. Bu Diziistii bilgisayarda asagidaki érnekte
gosterildigi gibi birgok flash bellek kartin1 kullanabilen bir yerlesik bellek kart okuyucusu mevcuttur.
Memory Stick’ler standart veya MagicGate tecknolojisiyle birlikte verilebilir. Yerlesik hafiza kart
okuyucusu sadece kullanigh degil ayn1 zamanda yiiksek-bant genigligine sahip PCI yolunu kullandig:
i¢in diger hafiza kart1 okuyucularinin cogundan daha hizlidir.

ONEMLI! Flash bellek kart uyumlulugu Diziistii bilgisayar modeline ve flash bellek karti
teknik 6zelliklerine bagl olarak degisir. Flash bellek karti teknik 6zellikleri devamli
olarak degistiginden uyumluluk da uyari vermeden degistirilebilir.

Flash Bellek Karti Ornekleri

€ I
xD Picture Card \‘\‘ = [ lo =] J/
N A 000000000 { =

MMC (Multimedia Card)
MMGC Plus
RS-MMC (Reduced Size) (with MMC adapter)

MultiMediaCard
Transcend A

§i). § 8D (Secure Digital)
F—gl MiniSD (with SD adapter)

Samisk 2"
Transcend
ADAPTER

A

Memory Stick Micro (with MS adapter)

MeMoRY STick PRD Memory Stick (MS)

Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

SONY a2

LRI Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (with MS adapater)
<2GB MAGICGATE

ONEMLI! Kartlar okurken, kopyalarken, format atarken, silerken veya bu islemlerin herhangi
birini yaptiktan hemen sonra cekmeyin aksi halde kartta bilgi kayb1 meydana gelebilir.

UYARI! Veri kaybini 6nlemek icin, flas bellek kartini
cikarmadan 6nce gérev cubugundaki Windows “Donanimi
Giivenli Kaldir” iglevini kullaniniz.

Donamirmi Giavenle Kaldir

IIJ ST U bW Tl
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— Sabit Disk Siiriicu

Sabit disk siiriiciileri yiiksek kapasiteye sahiptir ve disket siiriiciilerle optik
stirticiilerden daha hizli ig yapabilir. Diziistii bilgisayar degistirilebilir sabit disk §
stirticiisii ile birlikte gelmektedir. Mevcut sabit disk siirticiiler sabit disk hatalarimi ve
bozulmalarini olmadan tespit etmek icin S.M.A.R.T.yi (Self Monitorin and Reporting
Technology:Kendini Kontrol Etme ve Raporlama Teknolojisi) destekler. Sabit disk
degistirilecegi veya ylikseltileceginde, bu diziistii bilgisayar icin daima yetkili servislere
veya saticilara gidin.

ONEMLI! Diziistii bilgisayarin kétii kullanimi sabit disk siiriiclisiine zarar verebilir.
Dizistti bilgisayari 6zenli kullanin ve onu statik elektrikten, siddetli sarsintidan ve dar-
belerden uzak tutun. Sabit disk siiriictisii en hassas parcadir ve eger diziistii bilgisayar
bir yerden diiserse muhtemelen ilk veya tek hasar gérecek parcadir.

(® Hard Disk Siiriicii B6lmesi

Hard disk siirticiisii bir bolme icinde emniyete
alimustir. Diziistii bilgisayarmiz i¢in sabit disk
stirticii yiikseltmeleri ile ilgili bilgi i¢in bir yetkili
servis merkezi ya da perakende saticiy1 ziyaret
edin. Maksimum uyumluluk ve giivenilirligi
saglamak i¢in sadece bu Diziistii bilgisayarin yetkili
saticisindan sabit disk siiriicii satin alin.

o
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Ilave bellek, sabit siiriicii erigimini azaltarak uygulama performansini artiracaktir.
BIOS, sistemdeki bellek miktarini otomatik olarak tespit eder ve POST (Power-
On-Self-Test / Otomatik Sinama) islemi sirasinda CMOS’u buna gére yapilandirir.
Bellek yiiklendikten sonra bagka donanim veya yazilimin (BIOS dahil) kurulmasina g™
gerek yoktur. bir érnektir.

o Bellek bolimii, ilave bellek i¢in genigletme
kapasitelerini saglamaktadir. Diziistii PC'nizin
# bellek yiikseltmeleri hakkinda bilgi i¢in yetkili

servis merkezini ya da perakendecinizi ziyaret
ediniz. Genigletme modiilleri yalnizca bu Diziistii
PC'nin yetkili perakendecilerinden satin aliniz ve
de maksimum uyumluluk ve de giivenilirlikten
emin olunuz.

4 N\ o N

K (Bu sadece bir 6rnektir.) )
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Baglantilar

4 NOT: Yerlesik modem ve ag baglantisi (ist modele yiikseltme amaciyla daha sonra
kurulamaz. Satin aldiktan sonra, modem ve/veya ag baglantisi1 PC kart (PCMCIA) gibi
kurulabilir.

Modem Baglantisi

Telefon kablosu diziistti bilgisayarin dahili modemini baglamak icin kullanilir, ikili
veya dort telli olmali (sadece iki tel (telefon hat #1) modem tarafindan kullanilir) ve her
iki ugta RJ-11 baglanti eleman: bulunmalidir. Bir ucu modemin girigine diger ucu da \
duvardaki analog telefon yuvasina yerlestirin (oturdugunuz binada bulunur). Stirtictiler
ayarlandiginda modem kullanilmaya hazirdir.

\\\@

4 NOT: Herhangi bir cevrimici servise baglandiginizda, diziistii bilgisayarinizi askiya
almayin (yada uyku modunda) aksi halde modem baglantinizi keseceksiniz.

) Bir telefon prizine yerlesik bir modemle kullamim i¢in baglanan baglanan diziistii bilgisayar
ornekleri:

{ :
B S | —

N/ 000000000 S—

O Telefon baglanti elemani
diger ikisinden kucuktur.

Telefon duvar
prizi

Telefon
baglantisi
istege baglidir

RJ-11 baglanti elemanli
telefon kablosu

@ UYARI! Sadece analog telefon cikislarini kullanin. Yerlesik modem dijital telefon
sistemlerinde kullanilan voltaji desteklemez. RJ-11 elemanini bir¢ok isyerinde bulunan
dijital telefon sistemlerine baglamayin aksi taktirde hasar meydana gelecektir!

@ ONEMLI! Elektrik giivenligi nedeniyle, sadece 26AWG veya daha yiiksek degerindeki
telefon kablolarini kullanin. (Daha fazla bilgi icin bkz. Terimler)




e
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Ag Baglantisi

Bir ag kablosunun, her iki ucunda RJ-45 baglanti elemanlar1 olan, bir ucunu diziistii bilgisayardaki
modem/ag girisine diger ucunu da bir gébege veya anahtara baglaym. 100 BASE-TX /1000 BASE-T hizlar
icin, ag kablonuz 5’1lik veya daha yiiksek (3’liik degil) kategoride ve ¢ift-biikiimlii kablolama olmalidur.
Eger araytizii 100/1000Mbps hizda calistirmay: diigiiniiyorsanmiz, bir 100 BASE-TX / 1000 BASE-T
gbbege (bir BASE-T4 gobege degil) baglanmalidir. 10Base-T i¢in 3°liik, 4°liik, veya 5°lik kategorideki
cift-biikiimlii kabloyu kullanin. 10/100 Mbps ¢ift yonlii baglant1 bu diziistii bilgisayarda desteklenir fakat
“cift yon” acgik bir ag anahtarlama gobegine baglanti olmasi gerekir. Yazilimin gegerli olan ayarlari en
hizli sekilde kullanilacak sekilde diizenlendigi i¢in kullanic1 miidahalesine gerek yoktur.

\A’ 1000BASE-T (veya Gigabit) sadece belirli modellerde desteklenir.

Cift-Bukimli Kablo

Bu kablo Ethernet kart1 bir ana sisteme (genelde bir gébek veya anahtar) baglar
bir dogrudan-aninda Twisted Pair Ethernet (TPE) olarak adlandirilir. Ugtaki
baglanti elemanlar1 RJ-11 telefon baglanti elemanlariyla uyumlu olmayan RJ- §
45 elemanlaridir. Iki bilgisayar arada gébek olmadan birbirine baglanacaksa, bir §
aktarma noktast LAN kablosu gereklidir (Hizli-Ethernet modeli). (Gigabit modelleri
otomatik-aktarma noktalarini destekler dolayisiyla bir aktarma noktasi LAN kablosu
istege baghdir.)

) Bir Ag Gibegine veya Anahtara yerlesik Ethernet denetleyicisiyle kullanim i¢in baglanan diziistii

46

bilgisayar ornekleri.
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N
N Ao { S

&2 LAN baglanti elemanlari
diger ikisinden biytiktir. i

AgJ Gébegi veya Anahtar

RJ-45 baglanti elemanli ag kablosu
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€ Kablosuz LAN Baglantisi (belirli modellerde)

Opsiyonel yerlesik kablosuz LAN kullanim: kolay uyumlu bir kablosuz Ethernet adaptériidiir. IEEE
802.11 standardmin kablosuz LAN (WLAN) i¢in kurulmasiyla, opsiyonel yerlesik kablosuz LAN
2.4GHz/5GHz frekanslarinda Direk Siralama Yayilim Demeti (DSSS:Direct Sequence Spread Spectrum)
ve Dik Frekansli Boliim Coklama (OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing) teknolojilerini
kullanarak hizl1 data iletimi yapabilir hale gelir. Opsiyonel yerlesik LAN, kablosuz LAN standartlariyla
kesintisiz arayiiz baglantisina izin veren onceki IEEE 802.11 satandartlariyla da uyumludur.

Opsiyonel yerlesik kablosuz LAN altyapiy:r destekleyen bir istemci bagdastiricidir ve istemci—erisim
noktas1 arasindaki 40 metrelik mesafeye kadar mevcut/gelecekteki kablosuz ag yapilanmalartini
destekleyen Ad-hoc modu size esneklik saglar.

Kablosuz iletisiminizin giivenligini etkin bir sekilde saglayabilmek icin, opsiyonel yerlesik kablosuz
LAN 64-bit/128-bit Kablolu Seviyesinde Gizlilik (WEP:Wired Equivalent Privacy) sifreleme ve Wi-Fi
Korumali Erisim (WPA:Wi-Fi Protected Access) 6zellikleri ile birlikte gelir.

Bunlar bir Kablosuz Ag’a baglanmis dizustu
bilgisayar érnekleridir.

- (
Q Ad-hoc modu DizUst bilgisayar Normal Bilgisayar

Ad-hoc modu diztstii bilgisayar1 bagka bir kablosuz
aygita baglamaniza izin verir. Erisim noktas: (AP:

Access Point) bu kablosuz alanda gerekmemektedir.

(Buttin aygitlar opsiyonel 802.11 kablosuz LAN bagdastiricilarini
kurmali.)

&) Altyapi modu

Altyap1 modu diziistii bilgisayarini ve diger kablosuz
aygitlari bir erisim noktasi (AP) tarafindan olusgturulan
kullanicilart birbiriyle ve bir kablolu agla iletisimini
saglayan merkezi bir kablosuz aga baglar.

(Buttin aygitlar opsiyonel 802.11 kablosuz LAN bagdastiricilarini t‘ -9
kurmali.) ,’
Erisim
Noktasi
PDA
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€) Windows Kablosuz Ag Baglantisi

48

Bir aga baglanma

1. Modeliniz igin gerekli ise Wireless (Kablosuz Baglanti) Anahtarini AGIK konuma getirin (BéItim 3'teki

anahtarlara bakiniz)

VITEESSREANTON WIEANFESETTEToothEON

2. Wireless LAN ON veya WLAN & Blue-
tooth ON ifadesi ¢ikana kadar strekli [FN
F2] tusuna basin.

WIRELESS LaN + BLUETOOTH

2b. Ya da gérev gubugundaki Kablosuz Konsol
simgesine ¢ift tiklayin ve Wireless LAN +
Bluetooth veya sadece Bluetooth'u segin.

Bagh Degil
h'-l Kablosuz aglar var.
ol

= 532PM

3. “Bagh Degil” ag simgesini gérmelisiniz.

Bir aga baglan

Etkinlik animasyonunu ag

Yeni ag bildirimini kapat

Tanila ve onar

Ag ve Paylagim Merkezi
< B € 02:09

B LB P o 0B S0

4. Ag simgesi lizerine cift tiklayin ve Bir aga
baglan’ segin.

Sin

5. Bc'ilgenizde birden fazla ag varsa, “Kab-
losuz” secenegini segin.

Baglanilacak bir ag secin
coser (Ralan ) &=

Ky om Guvenli olmayen ag Bl

g et

Ay VPO
-0

] ) | |

VPC baglantist basanyla kuruldu

6. BaQIanmék istediginiz kablosuz agi segin.

asusicin ag givenlik anabt /a parolasini yazin

Gvenlk anahtan veya parola:

[ Karakerteri gorotale:

i asusicin ag ayarann geren bir USE flash suricndz varse, onu sim takn.

7. Baglanirken bir sifre girmeniz gerekli ola-
bilir.

8. Baglantfkurulduktan sonra, “Baglandi
yazisi gorllecektir.
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@ Bluetooth Kablosuz Baglanti (belirli modellerde)

Bluetooth teknolojisiyle diziistii bilgisayarlar, Bluetooth-uyumlu cihazlara baglanmak icin
kablo ihtiyacina gerek duymuyor. Bluetooth-uyumlu cihazlara 6rnek diziistii bilgisayarlar,
Normal Bilgisayarlar, cep telefonlari, ve PDA’ler.

"4 Not: Eger diziistii bilgisayariniz yerlesik Bluetooth ile gelmediyse, Bluetooth kullanmak
icin bir USB veya EkspresKart Bluetooth modiiliine itiyaciniz olacaktir.

Bluetooth-uyumlu cep telefonlar:

Cep telefonunuza kablosuz baglanabilirsiniz. Cep telefonunuzun 6zelliklerine bagl olarak,
telefon defterindeki bilgileri, resimleri, ses dosyalarini vs. aktarabilir yada bir modeme
baglanarak Internet’e erigsmek icin kullanabilirsiniz. Ayrica SMS ile haberlesmede de
kullanabilirsiniz.

Bluetooth-uyumlu bilgisayar veya PDA’lar

Bagka bilgisayara veya PDA’ya kablosuz baglanabilir ve dosya paylasimi, cevrebirimleri paylagimi
veya Internet/ag paylasimi yapabilirsiniz. Ayrica Bluetooth-uyumlu kablosuz klavye ve fare de
kullanabilirsiniz.

GB ACMAK ve Bluetooth Programini Baslatmak
Bircok Bluetooth aygiti eklemek icin bu stire¢ kullanilabilir. Tam stire¢ i¢in Ek’e bakiniz.

1. Modeliniz icin gerekli ise Kablosuz Anahtari ACIN (Béltim 3'deki anahtarlara bakiniz).

¢ &

2. KablosuzLAN ACIK or WLAN & Bluetooth  2b.Veya gérev gubugundaki Kablosuz Konsol

WIRELESS LaN + BLUETOOTH

ACIK gérintinceye kadar [FN F2] tusuna stirekli simgesine cift tiklayin ve Kablosuz LAN +
olatak basin. Bluetooth’u ya da sadece Bluetooth’u segin.
Bluetooth Aygit Ekle o) (=

Bluetooth Aygitlanini Gaster

Dosya Gonder
Dosya Al

Kigisel &lan Agina Baglan

Bluetooth Ayarlanni Ag

Bluetooth Simgesini Kaldir ﬁ

3. Goérev cubudundaki Bluetooth Aygiti Ekle’yi  3b. Veya Windows Denetim Masasindan Bluetooth
secin. Aygitlarrni baglatin.
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4 Dizlstul Bilgisayar Kullanimi




EK

Opsiyonel Aksesuarlar ve Opsiyonel Baglantilar
isletim Sistemi ve Yazilim
Sistem BIOS Ayarlari
Yaygin Sorunlar ve Céziumleri
Windows Vista Yazilim Kurtarma
Terimler Soézliigu
Bildirimler ve Guvenlik Aciklamalari
Notebook PC Bilgisi

\J NOT: Bu kilavuzdaki resim ve simgeler sadece gérsel amacla kullaniimistir ve gercek
trtinde ne kullanildigini géstermez.
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Opsiyonel Aksesuarlar

Eger istenir ise, sizin Notebook PC' nizi tamamlamak i¢in bu malzemeler istege bagli/opsiyonel malze-
meler olarak gelmektedir.

- USB Dagitim Soketi (Istege Bagl) -——
Istege bagh bir USB dagitim soketini baglayarak USB yuvalarimz artirabilir (;’_’
ve de tek bir kablo aracilig ile bir ok USB ¢evre birimlerini hizli bir sekilde
baglayabilir ya da baglantilar kesilebilir.

< USB Flas Bellek Diski ==

Bir USB flas bellek diski, 1.44 MB disket siiriicliniin yerini alabilecek istege ?-:"’;hp ”
bagli bir tirlindiir ve de ylizlerce mega bit depolama, daha yiiksek aktarim hizlari ~ \ \
ve de daha yiiksek dayanirlilik saglamaktadir. Mevcut igletimi sistemlerinde — .
kullanildiginda, higbir stiriicti gerektirmezler.

y

[71USB Disket Siirlicii ==

Istege bagl bir USB ara yiiz disket siriicii standart bir 1.44 MB (ya da 720 KB)
3-5 ing disketi kabul edebilir.

UYARI! Sistem arizalarini 6nlemek i¢cin, USB disket stiriictsuini
cikarmadan énce gorev cubugundaki Windows “Donanimi

Giivenle Kaldir” iglevini kullaniniz. Notebook PC’ yi tasimadan
evvel soktan kaynakli zararlari 6nlemek amaciyla disket surtictiyd
cikartiniz.

Sunu gdvenle kaldinn: USB Yigin Depolama Aygiti - SOrdca(F:, A:) Donanimi Gavenle Kaldir
L, w - g U

x Tasit Giic Adaptorii

Tasit glic adaptorti, seyahatte iken ve AC elektrik mevcut degilken Diziistii
bilgisayarin kullanim1 ve/veya Diziistii bilgisayar pil takiminin sarj edilmesi
icin bir gli¢c kaynagi iglevini goriir. Bu tiriin, giiniimiiz mobil profesyonelleri
icin zorunlu bir aractir. Bu {irlinti satin almaniz, kara ya da deniz seyaha-
tiniz sirasinda taginabilir bilgisayarinizin giiciinii, performansint ve ¢ok
yonliiliigiinii artiracaktir. Tagit Glic Adaptori standart bir sigara ¢cakmagi
soketi ile tasit ve botlarda kullanilabilir. Tasit Gili¢ Adaptori 10.8VDC (Volt
- Dogru Akim) ila 16VDC araligindaki girisleri kabul eder ve 19VDC 120W
(Watt)’a kadar ¢ikig verir.
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Opsiyonel Baglantilar

Eger gerek duyulur ise bu iiriinler ticlincii kisilerden satin alinabilir.

< USB Klavye ve Fare =
Harici bir USB klavyeyi baglamak veri girisini cok daha konforlu
hale getirecektir. Harici bir USB farenin baglanmasi Windows
kullantmin1 ¢ok daha rahat hale getirecektir. Her iki harici USB
klavye ve de fare Notebook PC' nin yerlesik klavye ve de faresi
ile es zamanl1 bir sekilde uyumlu calisacaktir.

<= Yazicl Baglantisi =

Bir ya da daha fazla USB yazici her hangi bir USB yuva ya da USB
dagitim soketi tistiinde es zamanli bir sekilde kullanilabilirler.
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€) Bluetooth Fare Ayari (istege bagh)

Bu stirec bir¢ok Bluetooth aygitini Windows igletim sistemine eklemek icin kullanilir.

54

1. Modeliniz icin gerekli ise Kablosuz Anahtari ACIN (BéIim 3'deki anahtarlara bakiniz).

WViTee55

2. KablosuzLANACIK or WLAN & Bluetooth ACIK
gérintnceye kadar [FN F2] tusuna stirekli olatak

basin.

ANION WIEANFENBTIETootNRO N

WIRELESS LAN + BLUETOOTH

2b. Veya gérev cubugundaki Kablosuz Konsol
simgesine c¢ift tiklayin ve Kablosuz LAN +
Bluetooth’u ya da sadece Bluetooth’u segin.

Dosya G

secin.

Bluetooth Aygrti Ekle
Bluetooth Aygrtlanm Gaster

dnder

Dosya Al
Kisisel Alan Agina Baglan

Bluetooth Ayarlann Ag

Bluetooth Simgesini Kaldir m

3. Gorev cubugundaki Bluetooth Aygiti Ekle’yi

=l

3b. Veya Windows Denetim Masasindan Bluetooth
Aygitlarrni baglatin.

£ Bluetooth Aygitlan

Aygtlar | Segenekler

COM Bajlarts Nokialan | Denanm |

Kaldir

Ozellikler

Uygula

3c. Denetim Masasindan baglatiimigsa bu ekrandaki

Ekle'ye tiklayin.

4. Bluetooth faresini hazirlayin.
« ki “AA” pili takin.

+  Farenin altindaki glic anahtarini AGIN. Alt sensér
kirmizi yanmalidr.

+  Bluetooth faresinin altindaki “RESET” dligmesine
basin.
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Bluetooth Aygii Ekleme
Sihirbazina Hos Geldiniz

Devam etmeden énce aygt belgslernin “Blustooth”
bolimine bakn. Aygis, bigisayamnizn bulabilecedi sekilde
unun

- Aygtn altndaki diigmeye basn
(sadece klavye ve fare)

[¥] Aygtm kuruidu ve buiunmaya hazrr.

@‘ Sadece giivendifiniz Bluetooth ayatiann ekdeyvin

£ Bluetooth Aygiti Ekleme Sihirbazi ==

Bluetooth Aygits Ekleme Sihirbazs

Eklemek istediginiz Bluetooth aygitin segin

i J 00:152:82:1c:69 i | 00:15f2:9a:6a:d5
Agn [SL\ Yeni aygt [th Yeri ayat
- Bulunabil {géniindir) duruma getiin
- Aygta ad verin istede badl) iy 00:152a9:80:36 iy FoFxP

e o

Cevre birimleri (Klavye, fare, oyun qubugu)

Buetooth Travel Mouse
Yeni aygt

|

Eldemek istediiniz aygt géremiyorsaniz, aygitin agk oldugundan
emin olun. Aygtla birkte gelen kurulum yénergelerini izeyin ve
Yeriden Araintikatn.

5. Bluetooth faresi hazir oldugunda lleri'ye tiklayn. 6. YakindakiBluetooth aygitlarnin listesi gésterilecek

Bluetooth faresini secin ve ileri'ye tiklayin.

Bluetooth Aygit Ekleme Sihirbazi ==l Bluetooth Aygrti Ekleme Sihirbazi =
Aygitiruz eklemek igin gegis anahtanna ihtiyaciniz var m? 8 Windows aygitiniz yikliiyor- 9
Bu soruyu yantlamalc cin, aygtiniZa birkte gelen belgelerin "Blustooth” bkimine bakin +/ Baflanyor.

Belgelerde belitilen bir gegis anahtan varsa, bunu kullanin } Biuctooth e

©) Benmign geqs anshtan seg
©) Belgelerde buiunan gegig anahtann kulan
©) Gegs anaktanmi ben sageym

® Gegs anahtan kulanma

@ Aygtinizn desteklemedidi durumlar dignda, her zaman bir g=dis snafitan kulann. 8
ile 16 basamak arasinda bir uzurlukta geis anahtan kullanmanizi oneriniz. Gegis
anahtannin uzunlugu arttkea, glveniai de artar.

<Geri fleri > iptal

[ <Gen [ ien> ] [ ipa |

7. “ Gegis anahtan kullanma’yi secin ve ileri'ye 8. Bluetooth faresi eklenirken bekleyin.

tiklayin.

Bluetooth Aygiti Ekleme Sihirbaz! == £ Bluetooth Aygitlan ==

Ayatiar | Seqenekler | COM Baglant Nokialan | Donanm |

Bluetooth Ayaiti Ekleme Sihirbazi
Tamamlaniyor

Bluetooth aygh bigisayanniza basanyta bagland:. Bigisayamiz
ve ayt bitbiterine yakun oldukiamnda letigm kurabil

Gevre birimleri (Klavye, fare, oyun ubugu)
Blugtocth Travel Mouse

J Gegig anahtan yok
Baglandi

Sihirbaai kapatmak icin Son'u tikdatin.

<Ger Son iptal

Kaldr Ozellider

9. Ekleme iglemi tamamlandiginda Son'ye tiklayin.

10. Aygiti pencerede géreceksiniz. Ayrica Bluetooth
aygitlarini burada ekleyebilir veya ¢ikarabilirsiniz.

rreseeey

j NOT: Bataryalari degistirdikten sonra “RESET” yapmaniz gerekli olabilir. EGer gerekli ise
adimlarn tekrar ediniz.
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Isletim Sistemi ve Yazilim

Bu diziistii bilgisayar (iilkeye bagli olarak) miisterilerine Microsoft Windows gibi 6nceden kurulmus bir
igletim sistemi onerebilir. Secenekler ve diller lilkeye baglidir. Donanim ve yazilim desteginin seviyesi
yliklenmis olan igletim sistemine bagli olarak degisebilir. Diger isletim sistemlerinin diizgiin caligmasi
ve uygunlugu garanti edilemez.

© Yazilm Destegi
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Bu diziistii bilgisayar donanim 6zelliklerini kurmak, islevselligi artiran, diziistii
bilgisayarinizi yonetmenize yardim eden veya igletim sisteminde mevcut olmayan
islevleri kazandiran BIOS, siirticiiler ve uygulamalari iceren bir destek CD’si ile
birlikte gelir. Eger destek CD’nizin giincellenmesi veya yenilenmesi gerekiyorsa,
belli baglt yazilim siiriictileri ve yamalarini indireceginiz web siteleri i¢in saticinizla
irtibata gecin.

Destek CD’si 6nceden kurulmus olanlar da dahil en ¢ok kullanilan igletim sistemleri i¢in tiim siirtictileri,
yamalar1 ve yazilimlari igerir. Destek CD’sinde igletim sistemi mevcut degildir. Destek CD’si diziistii
bilgisayarimiz fabrikada yapilan kurulumda ytiklenmeyen ilave yazilimlar varsa bunlar1 yliklemek i¢in
gereklidir.

Bir kurtarma CD’si istege baghdir ve sabit diskinize fabrikadan yiiklenen orijinal isletim sisteminin
aynisini icerir. Kurtarma CD’si, sabit diskinizin diizgiin ¢calismasini saglayan orjinal caligma durumuna,
diziistii bilgisayarinizin igletim sistemini hizli bir sekilde geri yiikleyen kapsamli bir kurtarma ¢oziimii
saglar. Boyle bir ¢oziime ihtiya¢ duydugunuzda bayinizle irtibat kurun.

Not: Diziistii bilgisayarlarin bazi parcalari ve 6zellikleri aygit sirticlileri ve programlari
yliklenmeden calismayabilir.
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Sistem BIOS Ayarlari

Onyiikleme Aygiti

BIOS SETUP UTILITY

BIOS SETUP UTILITY

1st Boot Device [Removable Deuicel

» Boot Device Priority

1,.Boot (Onyiikleme) ekraninda, Boot Device Priority 2. Her bir 6geyi secin ve bir aygit segmek icin [Enter (Giris)]
(Onyiikleme Aygiti Onceligi'ni segin). tusuna basin.
Guvenlik Ayari

BI0S SETUP UTTLITY Sifreyi temizlemek icin:
Enter New Passvord ool

Enter Mew Password [

2. Bir ﬁifre girin ve [Enter

(Giris)] tusuna basin. =
Change Supervisor Passuword 1. $Ifre alanini bo: .
birakin ve [Enter ?G|r|§)]
Confirn New Password tu$una basin.
3. Sifreyi tekrar girin ve
LEar;tlﬁr (G|r|§)] tU§Una Password uninstalled.

10k}
2. Sifre temizlenmistir.

Password installed.

[(0K1]
4. Sifre belirlenmistir.

1. Security (Gilivenlik) ekraninda, Change Supervisor
(Gozetici Degistir) veya Change User Password (Kullanic
Sifresini Degistir’i secin).
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Sistem BIOS Ayarlari (Devam)

Sifre Kontrolu

BIOS SETUP UTILITY

Passuord Check
Setup

On-ytikleme sirasinda mi (Her Zaman) yoksa sadece, BIOS,
kurulum programina girerken mi (Kurulum) sifre istenecegini segin.

Kullanici Erisim Seviyesi

BIOS SETUP UTILITY

User Access Level [Full Access]

Full Access

BIOS kurulum programinda “Kullanici Sifresi’ne imkan
vermek igin erisim seviyesini segin.

Degisiklikleri Kaydet

BIOS SETUP UTILITY

Save Changes and Exit

Konfiglirasyon ayarlarinizi korumak isterseniz, BIOS
kurulum programindan ¢ikmadan énce degisiklikleri
kaydetmelisiniz.

Save configuration changes and exit setup?

0] ICancell

Varsayilan ayarlari geri ylklemek isterseniz, Varsayilan
Ayarlan Yiikle'yi secin. Varsayilan lretim ayarlarini
korumak icin degisiklikleri kaydetmelisiniz.

Load Manufacture Defaults?

[[0K]] [Cancell
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Yaygin Sorunlar ve Cézlimleri

Donanim Sorunu — Optik Disk

Optik disk siiriiciisii, diskleri okuyamiyor veya disklere yazamiyor.
1. BIOS’u en son siirtime gilincelleyin ve tekrar deneyin.
2. BIOS’un giincellenmesi sorunu ¢6zmezse, daha kaliteli diskler kullanin ve tekrar deneyin.
3. Sorun hala devam ederse, yerel servis merkezinize bagvurun ve bir miihendisten yardim
1steyin.

Bilinmeyen Sebep — Sistem Kararsiz

Hazirda bekleme durumundan c¢cikamiyor.

1. Satin alma tarihinden sonra yiiklenen yeni parcalar varsa ¢ikarin (RAM, HDD, WLAN, BT).

2. Bu soz konusu degilse, daha eski bir tarihe MS Sistem Geri Yiiklemesini deneyin.

3. Sorun hala devam ederse, kurtarma boliintiisii veya DVD kullanarak sisteminizi geri
yiiklemeyi deneyin. (NOT: Kurtarma isleminden dnce biitiin verilerinizi bagka bir konuma
yedeklemelisiniz.)

4. Sorun hala devam ederse, yerel servis merkezinize bagvurun ve bir miihendisten yardim
isteyin.

Donanim Sorunu — Klavye / Gegis Tusu
Gecis Tusu (FN) etkin degildir.
A. “ATKO0100” siirticiistinii stirticii CD’sinden tekrar yiikleyin veya ASUS websitesinden indirin.

Donanim Sorunu - Yerlesik Kamera

Yerlesik kamera diizgiin calismiyor.
1. Sorun olup olmadigini gérmek icin “Aygit Yoneticisi’’ni kontrol edin.
2. Sorunu ¢6zmek i¢in Internet kamerasi stirtictistinii tekrar yiiklemeyi deneyin.
3. Sorun ¢oziilmezse, BIOS’u en son stirtime giincelleyin ve tekrar deneyin.
4. Sorun hala devam ederse, yerel servis merkezinize bagvurun ve bir miithendisten yardim
1steyin.

Donanim Sorunu - Pil

Pil bakimi.

1. Verilen web sitesini kullanarak bir yillik garanti icin Diziistii PC’yi kaydedin:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. Anzi gli¢ kaybindan kaynaklanan hasar1 6nlemek i¢in, Diziistii PC’yi AC adaptorti ile kullanirken,
pil takimimni CIKARMAYIN. ASUS pil takimi agir1 yliklemeyi 6nlemek tizere koruma devresine
sahip oldugu i¢in, Diziistii PC'de birakilsa dahi zarar gérmeyecektir.

3. Pil takimin1 uzun siire kullanmayacaksaniz, 10°C ve 30°C arasindaki sicakliklarda kuru bir
yerde saklaym. Pil takimin1 her ti¢ ayda bir sarj etmeniz kesinlikle tavsiye edilir.
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Yaygin Sorunlar ve C6éztimleri (Devam)

Donanim Sorunu — Guic ACIK/KAPALI Hatasi

Diziistii PC’yi ACIK konuma getiremiyorum.
Ariza Tespiti:

1.
. BIOS’u gorebiliyor musunuz (ASUS Logosu)? (E=3,H=A)
. Isletim sistemi yiiklenebiliyor mu? (E =B, H=A)

. Adaptor giic LED’i ACIK m1? (E=5,H=C)

. Sadece Adaptorle mi aciyorsunuz? (E=6, H=A)

. BIOS’u gorebiliyor musunuz (ASUS Logosu)? (E=7,H=A)
. Isletim sistemi yiiklenebiliyor mu? (E =D, H=A)

NN R W

Sadece Pille mi aciyorsunuz? (E=2, H=4)

Belirti ve Coziimler:
A. Sorun Ana Kart, Sabit Disk Siiriiciisti veya NB'de olabilir; yardim icin bir yerel servis merkezine

bagvurun.

B. PSorun igletim sisteminden kaynaklaniyorsa, kurtarma boliintiisiinii veya diskini kullanarak sistemi-

nizi geri yiiklemeyi deneyin. (ONEMLI: Kurtarma isleminden once biitiin verilerinizi bagka
bir konuma yedeklemelisiniz.)

C. Adaptor sorunu; gii¢ kablosu baglantilarini kontrol edin; olmazsa degistirme i¢in bir yerel servis

merkezine bagvurun.

D. Pil sorunu; liitfen pil temas yerlerini kontrol edin; olmazsa onarim icin bir yerel servis merkezine

bagvurun.

Mekanik Sorun — FAN / Termal

Sogutma fani neden her zaman ACIK konumda ve sicaklik yiiksek?

L.

2.

FAN’1mn CPU sicaklig1 yiiksekken ¢alistigindan emin olun ve ana hava menfezinden hava akimi
olup olmadigini kontrol edin.

Calismakta olan pek cok uygulamaniz varsa (gérev ¢ubuguna bakiniz), sistem yiikiinii azaltmak
icin bunlar1 kapatin.

. Sorun ayrica bazi viriislerden kaynaklanmis olabilir; viriisleri tespit etmek i¢in anti-viriis yazilimi

kullanin.

. Bunlar sorunu ¢6zmezse, kurtarma boliintiisti veya DVD kullanarak sisteminizi geri yliklemeyi

deneyin. (ONEMLI: Kurtarma isleminden énce biitiin verilerinizi baska bir konuma
yedeklemelisiniz.) (DIKKAT: Viriislerden korunmak igin bir anti-viriis yazilimi ve Internet
giivenlik duvari yiiklemeden Internet’e baglanmayin.)

Servis — Teknik 6zellik, iglev, fiyat
Bir Diziistii PC’nin kablosuz karta sahip olup olmadigi nasil kontrol edilir?
A.Denetim Masasi -> Aygit Yoneticisi’ne girin. “Ag Adaptori” 6gesi altinda Diziistti PC’nin bir
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WLAN Kkartina sahip olup olmadigimi goreceksiniz.
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Yaygin Sorunlar ve C6éztimleri (Devam)

Yazilim Sorunu — ASUS donanimla gelen yazilimilar
Diziistii PC’yi ACIK konuma getirdigimde, bir "Acik politika dosya hatas1" iletisi beliriyor.
A. Sorunu ¢ozmek i¢in “Power4 Gear” programinin son siiriimiinii yiikleyin. Bu program ASUS

websitesinde mevcuttur.

Bilinmeyen Sebep — Beyaz metinli mavi ekran
Sistem 6n-yiiklemesinden sonra beyaz metinlerin bulundugu mavi ekran cikiyor.

1.

(98]

[lave bellegi ¢ikarin. Satin aldiktan sonra ilave bellek yiiklendiyse, bilgisayar1 KAPALI konuma
getirin, ilave bellegi ¢ikarin ve sorunun uyumsuz bellekten kaynaklanip kaynaklanmadigini
gormek icin tekrar ACIK konuma getirin.

. Yazilim uygulamalarini kaldirin. Son zamanda yazilim uygulamalari yiiklediyseniz, sisteminizle

uyum sorunu olabilir. Bunlart Windows Giivenli Kip’te kaldirmay1 deneyin.

. Sisteminizde virtis olup olmadigini kontrol edin.
. Windows i¢in WINFLASH veya DOS modunda AFLASH kullanarak BIOS un son siirtimiinii

yiikleyin. Bu programlar ve BIOS dosyalart ASUS websitesinden indirilebilir. (UYARI: Diziistii
PC’nizin BIOS yollama siirecinde gii¢ kaybetmemesine dikkat ediniz.)

. Sorun hala ¢oziilmezse, biitiin sisteminizi yeniden yiiklemek i¢in kurtarma iglemini kullanin.

(ONEMLI: Kurtarma isleminden once biitiin verilerinizi baska bir konuma yedeklemeli-
siniz.) (DIKKAT: Viriislerden korunmak i¢in bir anti-viriis yazilimi ve Internet giivenlik duvari
yiiklemeden Internet’e baglanmayin. (NOT: Donanim aygitlarinin taninabilmesi i¢in ilk 6nce
“Intel INF Update” ve “ATKACPI” siirticiilerini yiikleyiniz.)

. Sorun hala devam ederse, yerel servis merkezinize bagvurun ve bir miihendisten yardim

isteyin.
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Yazilim Sorunu - BIOS

BIOS’un giincellenmesii.

1. Liitfen Diztistii PC’nin tam modelini dogrulaym ve ASUS websitesinden modelinize uygun en
gtincel BIOS dosyasini indirin.

2. BIOS’unuzu giincellemek icin “WINFLASH” programini kullanin. Program, Diziistii PC’nizle
birlikte gelen Stirticti ve Program CD’sinde bulunabilir.

3. BIOS dosyasini bir gegici konuma ¢ikartin (C:\ altindaki kok gibi)

4. Baglat | Tiim Programlar | ASUS Program | WINFLASH | WINFLASH’a tiklayin
a. Yeni BIOS gortintti dosyasint secin.
b.Secilen BIOS bilgilerini onaylaym. Model, stirim ve verileri kontrol edin.
c. BIOS giincelleme prosediiriinii baglatmak i¢in Gonder tusuna tiklayin.
d.Islem tamamlandiginda Cikis tusuna basin.
e. Sistemi yeniden ytikleyin. BIOS dosyasini basarilt bir sekilde génderdiginizi varsayarak,
sistem On-yliklemesi sirasinda ASUS logosu goriindiigiinde BIOS kurulum sayfasina girmek
icin [F2] tusuna basim.
f. BIOS kurulum sayfasina girdikten sonra, Cikis sayfasina gidin ve Varsayilan Ayarlari Yiikle
secenegini secin. Daha sonra  secenegini secerek, sistemi yeniden ytikleyin.
g. BIOS gonderme iglemi tamamlanmugtr.

BIOS SETUP UTILITY BIOS SETUP UTILITY

Start Easy Flash

Load Hanufacture Defaul

Start Easy Flash Utility? Load Manufacture Defaults?

| [0K1] [Cancell [0k 1] [Cancell

Ayrica BIOS Kurulum Programinin Geligsmis BIOS'u gtincelledikten (génderdikten) sonra
sayfasindaki “Kolay Génderme” iglevini “Varsaylilan Ayarlari Ytkle”’melisiniz.
kullanabilirsiniz. Verilen talimatlar takip ediniz.
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Yaygin Sorunlar ve C6zlimleri (Devam) @

. Morton
, Symantec Norton Internet Security (NIS) Internet
1. Bazen NIS, bir yerel IP adresinden gelen Trojan viriisiinii durdurmak icin bir uyar: security

gosteriyor.
Bu sorun, viriis tanimi dosyasinin en giincel dosya olmasini saglayarak ve viriis tanimi dosyasini
diizenli olarak giincelleyerek ¢oziilebilir.

Norton Antivirus programini kaldirdiktan sonra "Bilgi Sihirbazi " nda yeniden yiikleme basarisiz
oluyor.

NIS’m bilgisayarinizdan kaldirildigindan emin olun, sisteminizi yeniden yiikleyin, NIS’1 tekrar kurun,
"Live Update" kullanin ve viriis tanimi dosyasin giincelleyin.

Norton istenen websayfalarmi yanhshkla engelliyor veya indirme hizlarim azaltiyor.

Giivenlik yapilandirmasini daha diisiik bir seviyeye ayarlayin. Verilerin indirilmesi sirasinda, NIS,
viriis taramasi yaptig1 i¢in ag hizi azalacaktir.

MSN veya Yahoo mesajlasma servislerini acamiyorum.

NIS’1in giincellendiginden emin olun ve ayrica “Windows Update” islevini kullanarak Windows
sistemini giincelleyin. Sorun hala devam ederse, sunlar1 deneyin:

1. Sistem tepsinizden NIS simgesine tiklayarak NIS 200x’i a¢in.

2. “Secgenekler” meniisiinden “Norton AntiVirus” programini agin.

3. “Aninda Mesajlagsma” lizerine tiklayimn, “Korunacak aninda mesajlasma programlar” ndan
“MSN/Windows Messenger” in onayini kaldirin.

NIS hasar gormiis ve tekrar yiiklenmesi gerekiyor.
NIS, verilen diskin “NIS200x” klasoriinde bulunmaktadir (slirim numarasi x).

“Sistem onyiiklendiginde giivenlik duvarini baslat” secenegi secili fakat Windows’u her
actigimda giivenlik duvarimn baglatilmasi yaklasik bir dakika siiriiyor. Bu siire icinde Windows
yanit vermiyor.

NIS giivenlik duvart, sistem hizinizi asirt seviyede azaltirsa, bu secenegi iptal edin.

NIS, sistem hizimi ¢ok fazla azaltiyor.

NIS, tam koruma islevlerini kullaniyorsaniz sistem hizinizi azaltacaktir (6n-ytikleme ve c¢alisma
performanst), ¢tinkii NIS arka planda biitiin verileri taramakta ve izlemektedir. Sistem 6n-ytiklem-
esinde NIS’in otomatik tarama iglevlerini durdurarak sisteminizi hizlandirabilirsiniz. Bundan sonra
bilgisayarinizi kullanmadiginiz zaman manuel viriis taramasi yapabilirsiniz.

NIS’1 bilgisayardan kaldiramiyorum.

Denetim Masasi | Program Ekle veya Kaldir boliimiine gidin. “Norton Internet Security 200x
(Symantec Corporation)” programini bulun. Degistir/Kaldir tusuna tiklaym ve NIS’1 kaldirmak igin
Tiimiinii Kaldir’a tiklayin.
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9. “Norton Internet Security” veya ‘“Norton Personal Firewall” yiiklenmeden énce Windows
Giivenlik Duvari durdurulmalidir. Windows Giivenlik Duvarinin durdurulmasi:
1. Baglat ve Denetim Masasi’'na tiklayin.
2. Iki denetim masasi segeneginiz olacaktir. Giivenlik Merkezi simgesine tiklaym.
3. Durum giincellemeleri altindaki Windows Giivenlik Duvar1’na tiklayin.
4. Kapalr'ya tiklaym ve sonra Tamam’a tiklayin.

10. “Kisisel Gizlilik Kontrolii” simgesi neden ‘x’ gosteriyor?
“Durum ve Ayarlar”dan Kisisel Gizlilik Kontrolii’nti kapatin.

11. Yetersiz ayricalik iletisi.
NIS’1n devre dig1 birakilmasi veya kaldirilmasi dahil olmak tizere pek ¢ok ayar, Windows’ta Y 6netici
ayricaliklari ile oturum agmanizi gerektirir. Oturumu Kapatin ve Yonetici ayricaliklarina sahip bir
kullanict hesabina gecin.
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Windows Vista Yazilim Kurtarma
Sabit Disk Boliintlistinii Kullanma

Kurtarma Boéliintiisti, fabrikada Diziistii PC’nize yiiklenen igletim sistemi, stirtictiler ve programlarin bir
gortintiisiint igerir. Kurtarma Boltintiist, sabit disk siirtictiniiziin iyi durumda olmast sartiyla, Diztistii
PC’nizin yazilimini hizla orijinal ¢alisma durumuna geri ytikleyen bir kapsamli kurtarma ¢oziimi
sunmaktadir. Kurtarma Boliintiistinti kullanmadan 6nce, veri dosyalarinizi (Outlook PST dosyalar1 gibi)
disketlere veya bir ag stirtictistine kopyalayin ve istege uyarlanmig konfiglirasyon ayarlarini (ag ayarlari
gibi) not edin.

Kurtarma Boliintiisii Hakkinda
Kurtarma Boliintiisti, fabrikada Diziistii PC’nize ytiklenen igletim sistemi, stirticiiler ve programlarin geri
yiiklenmesi icin sabit disk stirticliniizde ayrilan bir alandur.

ONEMLI: “RECOVERY” adli béliintiiyii silmeyiniz. Kur-
tarma Béliintisii fabrikada olusturulmustur ve silinmesi
halinde kullanici tarafindan geri yliklenemez. Kurtarma
slirecinde sorun yasarsaniz Diziistli PC’nizi bir yetkili
ASUS servis merkezine gétiriintiz.

Kurtarma Boliintiisiiniin Kullanilmasi:
1. POn-yiikleme sirasinda [F9] tusuna basin (bir Kurtarma Boliintiisii gerektirir)

2. Windows Kurulumu [EMS Etkin] se¢cmek i¢in [Giris] tusuna basin
3. “ASUS On-yiikleme Sihirbazi” ekranini okuyun ve ileri’ye tiklayin.
4. Bir béliintii secenegini secin ve Ileri’ye tiklayin. Béliintii secenekleri:

Windows’u sadece birinci boliintiiye kurtar.
Bu segenek, sadece birinci bdliintiyti silerek size diger boltinttileri koruma imkani verecek ve stirticti
“C” olarak yeni bir sistem boliintiisii olusturacaktir.

Windows’u biitiin Sabit Diske kurtar.
Bu segenek, sabit disk stirticiiniizde bulunan biitiin béliintiileri silecek ve siiriicii “C” olarak yeni bir
sistem boliintiisii olusturacaktir.

Windows’u biitiin Sabit Diske 2 boliintiilii olarak kurtar.
Bu segenek, sabit diskinizdeki biittin boltintiileri silecek ve “C” (%60) ve “D” (%40) olmak iizere
iki yeni boliintii olugturacaktir.

5. Kurtarma islemini tamamlamak icin ekrandaki talimatlari takip edin.

4 NOT: Giincellenmis siiriiciiler ve programlar icin www.asus.com sitesini ziyaret ediniz.
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Windows Vista Yazillm Kurtarma (Devam)
DVD Kullanma (secilen modellerde)

Kurtarma DVD’si, fabrikada Diziistii PC’nize ytiklenen isletim sistemi, stirtictiler ve programlarin bir
goriintiistinii icerir. Kurtarma DVD’si, sabit disk stiriictiniiziin iyi durumda olmasi sartiyla, Dizistii
PC’nizin yazilimini hizla orijinal ¢alisma durumuna geri ytikleyen bir kapsamli kurtarma ¢oztimii
sunmaktadir. Kurtarma DVD’sini kullanmadan 6nce, veri dosyalarinizi (Outlook PST dosyalar1 gibi)
disketlere veya bir ag siirticiistine kopyalayin ve istege uyarlanmig konfigilirasyon ayarlarini (ag ayarlari
gibi) not edin.

Kurtarma DVD’sinin Kullanilmasi:
1. Kurtarma DVD’sini optik stirticiiye takin (Diziistii PC ACIK konumda olmalidir).

2. Diziistii PC’yi acin ve 6n-yiikleme sirasinda <Esc> tusuna basin ve asagi imleci kullanarak optik
stirticiiyii secin (“CD/DVD?” olarak etiketlenmis olabilir) ve Kurtarma DVD’sinden 6n-yiiklemek i¢in
<Girig> tusuna basin.

3. Bir boliintii secenegini secin ve Ileri’ye tiklayim. Boliintii secenekleri:

Windows’u sadece birinci boliintiiye kurtar.
Bu secenek, sadece birinci boliintiiyii silerek size diger boliintiileri koruma imkani verecek ve siirticii
“C” olarak yeni bir sistem boliintiisii olugturacaktir.

Windows’u biitiin Sabit Diske kurtar.
Bu secenek, sabit disk siiriictiniizde bulunan biitiin béliintiileri silecek ve stirticti “C” olarak yeni bir
sistem boliintiisti olusturacaktir.

Windows’u biitiin Sabit Diske 2 boliintiilii olarak kurtar.
Bu secenek, sabit diskinizdeki biitiin boliintiileri silecek ve “C” (%60) ve “D” (%40) olmak lizere
iki yeni boliintii olusturacaktir.

4. Kurtarma iglemini tamamlamak i¢in ekrandaki talimatlar1 takip edin.

UYARI: Kurtarma islemi boyunca Kurtarma DVD’sini ¢cikarmayiniz (béyle bir talimat
verilmedikce), aksi halde béllintiileriniz kullanilamaz hale gelecektir.

NOT: Giincellenmis siirtictiler ve programlar icin www.asus.com sitesini ziyaret ediniz.
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ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Bilgisayarlardaki gii¢ kullanimini minimize etmek i¢in kullanilan modern standart.

APM (Advanced Power Management)

Bilgisayarlardaki gii¢c kullanimini minimize etmek i¢in kullanilan modern standart.

AWG (American Wire Gauge)

"y NOT: Bu tablo sadece genel referans amaclidir ve de bu tablo gtincellenis ya da
tamamlanmamis olabileceginden 6tiirii Amerikan Kablo Kalinlik Olg¢ii Standardi icin
bir kaynak seklinde kullaniimamahdir.

Olcii Cap Alan R 1@3A/mm2 Olcii Cap Alan R 1@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS bellek, diskler ve de goriintii adaptérii gibi bilgisayar bilesenleri arasinda bilgisayarlarini nasil
veri transferi gergeklestirdiklerini etkileyen eylemlerin bir kiimesidir. BIOS yonergeleri bilgisayarin Salt
Okunur Bellegine yerlestirilmigtir. BIOS parametreleri, BIOS Kurulum Programi aracilig: ile kullanict
tarafindan yapilandirilabilirler. BIOS, EEPROM ig¢ine yeni bir BIOS dosyasi kopyalamak i¢in tedarik
edilen yardimc1 programi kullanarak giincellenebilir.

Bit (Binary Digit)
Bilgisayar tarafindan kullanilan en kiiclik veri birimini ifade etmektedir. Bir bit su iki degerden birine
sahip olabilir: O yada 1.

On Yikleme

On yiikleme, bilgisayarin isletim sistemini sistem bellegine yiikleyerek bilgisayarin isletim sisteminin
calistirilmasi anlamina gelir. El kitabi size sisteminizi (ya da bilgisayarinizi) “6n yiikleme” yapmanizi
bildirdiginde, bu talimat bilgisayarinizi ACIK konuma getirmeniz anlamina gelir. “Yeniden Yiikle”
bilgisayarinizi yeninde baslatmaniz anlamina gelir. Windows 95 ya da daha tist versiyonlari kullanirken,
“Basla/.... Kapat” sekmesinden “Yeniden Baslat” segenegi bilgisayarinizi yeniden yiikleyecektir.

Byte (Binary Term)
Bir bayt sekiz bitisik bitin olusturdugu bir grup anlamina gelmektedir. Bir bayt, tek bir hem sayisal hem
de alfabetik karakteri, noktalama isaretini ya da diger sembolleri ifade etmek icin kullanilmaktadir.
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Saat Kismasi

Cip takimi1 fonksiyonu, islemci saatinin bilinen bir gérev dongiisiinde durdurulmasina ya da baglatilmasina
izin verir. Saat Kismasi gii¢ tasarrufu, termal yonetim i¢in ve de islemci hizini azaltmak i¢in kullanilir.

CPU (Central Processing Unit)

Bazen “Islemci” olarak da isimlendirilen CPU aslinda bilgisayarin “beyni” olarak gorev yapar. Bellek
icinde depolanan program komutlarin: ve de siireclerini yiiriitiir ve de aciklar.

Aygit Suarucusu

Bir aygir siiriiciisii bilgisayarin igletim sisteminin VGA, ses, Ethernet, yazici ya da modem gibi cihazlar
ile iletisim kurmasina olanak saglayan 6zel bir talimatlar takimidir.

DVD

DVD, ses ve de bilgisayar verisinin yani sira video icerebilen 6zellikle daha biiytik ve de daha hizli bir
CD’dir. Bu kapasiteler ve de erisim oranlar ile DVD diskler size carpici sekilde artirilmig yiiksek renk,
tam hareketli videolar, daha iyi grafikler, daha keskin resimler ve de sinema benzeri bir deneyim yasatacak
dijital ses saglayabilir. DVD ev eglencesini, bilgisayarlar1 ve de i bilgilerini tek bir dijital format icerisinde
sikigtirmay1 ve bir arada tutmayr amaglamakta ve de nihayetinde ses CD’lerinin, videoteyplerin, lazer
disklerin, CD-ROM’larin ve de video oyun kasetlerinin yerini almaktadir.

Donanim

Donanim yazicilar, modemler ve de isaret edici cihazlar gibi ¢evre birimleri de dahil olmak tizere bir
bilgisayar sisteminin fiziksel bilesenlerini ifade eden genel bir terimdir.

ExpressCard

ExpressCard, 26 pimdir ve de bir ExpressCard/34mm ya da bir ExpressCard/54mm genisletme kartini
desteklemektedir. Bu yeni ara ytiiz, USB 2.0 destekleyen bir veri yolu ve de PC kart yuvasinda kullanilan
daha yavas paralel veri yolunun yerine PCI Express veri yolunu kullanarak daha hizli veri aktarimi
saglamaktadir. (Daha 6nceki PCMCIA kartlar ile uyumlu degildir.)

IDE (Integrated Drive Electronics)

IDE cihazlart ayri bir adaptor kartina olan ihtiyaci ortadan kaldirarak (SCSI cihazlari i¢in olmasi
durumunda), stirticti kontrol devresini dogrudan kendi tistiindeki stirticiiye entegre eder. Ultra DMA/66
ya da 100 IDE cihazlar1 33 MB/sn’ lik bir veri aktarim hizin1 yakalayabilmektedirler.

IEEE1394 (1394)

Yarica ILINK (Sony) ya da FireWire (Apple) olarak bilinir. SCSI gibi 1394 yiiksek hizl1 bir veri yoludur, ancak
USB gibi basit baglantilar1 ve de kapatma kapasiteleri vardir. Popiiler 1394a ara ytizii 400Mbit/ sn’ lik bir bant
genigligine sahiptir ve de ayn1 veri yolu iistiinde 63 birime kadar tutabilir. Daha yeni olan 1394b ara yiizii iki kat
hiz1 destekleyebilir ve de cevre birimleri daha yiiksek hizlar1 desteklediginde ileriki modeller de goriinecektir. 1394
ayrica tist kullanim ekipmanda kullanilabilir ve de Dijital Video yuvast i¢in “DV” seklinde isaretlenmelidir.

Kizil Otesi Yuva (IrDA) (belirli modellerde)

Kiz1l 6tesi (IrDA) iletisim yuvasi1 4Mbit/sn’ e kadar kizil 6tesi donatilmig cihazlar ve de bilgisayarlar ile
elverisli kablosuz veri iletisimine olanak saglar. Bu, PDA' lar ya da mobil telefonlar ile kolay kablosuz ve
de hatta senkronizasyona ve de hatta yazicilardan kablosuz ¢ikti1 almaya da olanak saglar. Kiictik ofislerde
birbirlerine yakin olarak yerlestirilmis Notebook PC' ler arasinda bir yazicty1 paylastirmak ve de hatta
her hangi bir ag olmaksizin bir digerine dosyalar géndermek i¢in IrDA teknolojisi kullanilabilir.
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Kensington® Kilitleri

Kensington® kilitleri (ya da uyumlu olani), Notebook PC' nin sabit bir nesne tizerinden sokiilmesini
onleyen bir metal kablo ya da kilit kullanarak Notebook PC' nin emniyete alinmasini saglamaktadir.
Bazi giivenlik tirtinleri, Notebook yerinden oynatildiginda bir alarm vermesi i¢in programlanmis olan
bir hareket detektorii de icerebilir.

Lazer Siniflandirmalari

Lazerler daha ¢ok sayida ve de daha yaygin bir bicimde kullanilmaya bagladik¢a, kullanicilar:
lazerlerin koétii etkilerine karg1 uyarma zorunlulugu da ortaya ¢ikmaktadir. Bu ihtiyaci karsilamak i¢in, lazer
siiflandiriimalart tesis edilmigtir. Mevcut siniflandirma seviyeleri istege bagl olarak giivenli, hi¢ kontrol
gerektirmeyenden (Smuf 1) ¢cok tehlikeli olana ve de siki kontroller gerektiren (Sinf 4) seklinde cesitlilik
arz etmektedir.

SINIF 1: Sinif 1 lazer ya da lazer sistemi goz icin giivenli olan ve de sonug olarak hi¢ kontrol
gerektirmeyen optik enerji seviyelerini yaymaktadir. Lazer sisteminin bu sinifinin bir 6rnegi, bir cok
bakkaliye magazasinda bulunan igleyis kontrolii tarama cihazi ya da optik siiriictiler icinde kullanilan
lazerler gosterilebilir.

SINIF 2 & SINIF 3A: Siif 2 ve de Siif 3A lazerler, izin verilen maksimum maruz kalma (MPE) sevi-
yesinin bir miktar iistiinde goriilebilir, siirekli - dalga (CW) optik radyasyon seviyeleri yaymaktadir.
Bu lazerler g6z zararlarina neden olabildikleri halde, onlarin parlakliklar genellikle g6ézlemcilerin
g0z zararlarina maruz kalmalarindan evvel bakiglarini kagirmalarina ya da goz kirpmalarina neden
olmaktadir. Bu lazerler, personelin 1sina dorudan gozlerini dikerek bakmalarini ikaz eden isaretlerin
yerlestirilmesini gerektiren siki idari kontrollere sahiptir. Stmif 3A lazerler optik olarak desteklenen
cihazlar ile goriintiilenmemelidir.

SINIF 3B: Siif 3B lazerler ve de 2.5mW c¢ikislar1 olan Sinif 3A lazerler, 151 yolu igerisinde olan ve
de 1511 kaynaginda dogrudan ya da giivenli yansima yoluyla bakan personel agisinda tehlikelidir. Bu
lazerler tehlikeli dagilmis yansimalar iiretemezler. Bu lazerler ile ¢alisan personel, lazer ile her hangi
bir operasyon gerceklestirdikleri esnada uygun koruyucu g6z maskesini takmalidirlar. Sinif 3B lazerler
personele korumak baglaminda hem idari hem de fiziksel kontrollere sahiptir. Idari kontroller arasinda
lazer ¢calisma alanlarima giriglerin digina yapistirilmig 6zel ikaz isaretleri ve de lazerlerin kullanimda
olduklar1 esnada personeli uyarmak i¢in girislerin digindaki isiklar yer almaktadir.

SINIF 4: Sinif 4 lazerler, 1s1n icinde goriintiileme ve de giivenli ya da dagitilmis yansimalar araciligi
ile korunmamig gézlerin ve de derilerin zarar gérmelerine neden olabilecek kadar giiclii lazerlerdir.
Sonug olarak, hi¢bir uygun g6z korumasi olmaksizin Siif 4 bir lazerine kullanilmakta oldugu bir
odaya hicbir personel kesinlikle girmemelidir.

PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

PCI veri yolu, 32 bitlik bir veri yolu ara ytiziinii yanilmayan bir spesifikasyondur. PCI, genisletme kart
imalatgilari tarafindan yaygin bir bi¢imde kullanilmakta olan bir standarttir.

POST (Power On Self Test)

Bilgisayar1 actiginizda, yazilim kontrollii hata teshis testlerinin bir serisi olan POST’ u ilk olarak
caligtiracaktir. POST sistem bellegini, ana kart devresini, goriintiiyii, klavyeyi, disket siiriictisiinii ve de
diger I/O cihazlarimi kontrol eder.
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RAM (Random Access Memory)

RAM (genellikle sadece bellek olarak isimlendirilir) bir bilgisayarda igletim sisteminin, uygulama
programlarinin ve de mevcut kullanimda olan verinin gecici olarak tutuldugu, boylece hard disk ya da
optik disk gibi daha yavag depolamaya okutma ya da yazdirma yerine bilgisayarin iglemcisi araciligi ile

daha hizli bir bicimde ulagilabilen yerdir.

Bekleme Modu

RAM’ e Kaydet (STR) ve de Diske Kaydet (STD)’de, CPU saati durdurulur ve de Notebook PC
cihazlarinin bir cogu en diistik aktif durumlarina getirilir. Notebook PC, sistem belirli bir zaman dilimi
icin bos kaldiginda Bekleme Moduna gecer ya da fonksiyon tuglari kullanilarak mantiel olarak bu
moda gecis yapilabilir. Hem Hard Diskin, hem de Video’nun zaman asimi ayart BIOS Kurulumu ile
ayarlanabilir. Notebook PC STR moduna gecis yaptiginda Gii¢ LED’ i yanip soéner. STD modunda
Notebook PC KAPALLI olarak goriinecektir.

Sistem Diski

Bir sistem diski bir igletim sisteminin esas dosyasini igeriri ve de igletim sistemini yliklemek icin
kullanilir.

Cift Sarim Kablo

Ethernet kartini bir hosta (genellikle bir Dagitim Soketi ya da Anahtara) baglamak icin kullanilan kablo,
aninda Cift Sarim Ethernet (TPE) olarak isimlendirilir. RJ-11 telefon konektorleri ile uyumlu olmayan ug
konektorlere RJ-45 adi verilir. Arasinda bir dagitim soketi olmaksizin iki bilgisayar birbirlerine baglanmak
istendiginde, bir aktarma noktasi ¢ift sarim gerekmektedir.

TPM (Trusted Platform Module) (belirli modellerde)

TPM sistem devresi iistiinde, sifreleme icin bilgisayar tarafindan tretilen sifreleri tutan bir giivenlik
donanim cihazidir. Hassas veriye erigim i¢in parolalar1 ve de sifreleme sifrelerini ele gecirmek igin
bilgisayar korsanlari tarafindan yapilan saldirilardan kaginmaya yardimci olabilen donanim tabanli bir
coziimdiir. TPM, PC’ ye yada Notebook PC’ ye uygulamalar: daha giivenli bir sekilde ¢alistirma ve de
daha gtivenilir bir sekilde islemleri ve de iletisimi gerceklestirme kabiliyeti saglar.

Ultra DMA/66 ya da 100

Ultra DMA/66 ya da 100, IDE aktarim oranlarini gelistirmek i¢in yeni spesifikasyonlardir. Veri transferi
gerceklestirmek icin sadece IDE komut sinyalinin yiikselen ucunu kullanan geleneksel PIO modunun
aksine Ultra DMA/66 ya da 100 hem yiikselen hem de diigsen ucu kullanir.

USB (Universal Serial Bus)

Stirtictiler yiikleme yada yeninde ylikleme yapmaya gerek kalmaksizin fiziksel olarak baglandiklarinda
otomatik olarak konfigiire edilen klavye, fare, oyun kolu, tarayici, yazicit ve de modem/ISDN gibi tak
ve calistir bilgisayar cevre birimlerini olanak saglayan yeni 4 pimli bir seri ¢cevre birim yoludur. USB ile
PC’nizin arka panelinden sarkan geleneksel kompleks kablolara ortadan kaldirilabilir.
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DVD-ROM Siirticu Bilgisi

Notebook PC, opsiyonel bir DVD-ROM siiriiclisii ya da bir CD-ROM siiriiciisii ile birlikte
gelmektedir. DVD bagliklarinin goriintiilemek i¢in, sizin kendi DVD goriintiileme yaziliminizi yiiklemelisiniz.
Opsiyonel DVD goériintiileme yazilimi bu Notebook PC ile birlikte satin alinabilir. DVD-ROM siiriiciisti
hem CD hem de DVD disklerini kullanabilmenizi izin verir.

Bolgesel Tekrar Calma Bilgisi

DVD film bagliklarinin tekrar ¢calinmast MPEG2 video, dijital AC3 ses kod ¢ozmeyi ve de CSS korumali
icerigin sifresini ¢cozmeyi igerir. CSS (bazen kopyalama korumast olarak isimlendirilir), yasa dist icerik
cogaltmasina kars1 bir koruma ihtiyacini saglamak icin sinema filmi endiistrisi tarafindan benimsenen icerik
koruma projesine verilen isimdir.

CSS lisansorleri tahmil edilen tasarim kurallarina ragmen, en ¢ok ilgili olan bir kural bolgesellestirilmis icerik
istiindeki tekrar ¢alma kisitlamalaridir. Cografi olarak ayrilmis film yayimlarini kolaylagtirmak amaci ile,
DVD video bagliklar asagida “Béle Tanimlar1” boliimiinde tanimlandig tizere spesifik cografi bolgeler igin
yayimlanir. Telif Hakki yasalari, ttim DVD filmlerin belirli bir bolgeye simirli olmasini gerektirir (genellikle
satildig1 bolgeye gore kodlanir). DVD film igerigi bir ¢ok bolge i¢in yayimlanabilirken, CSS tasarim kurallari
CSS sifreli igerigi calabilme kapasitesine haiz her hangi bir sistemin sadece bir bolgeyi ¢alabilme yetisine
haiz olmasini gerektirir.

NOT: Goériintlileme yazilimini kullanarak bélge ayari bes defaya kadar degistirilebilir,
daha sonra sadece en son bélge ayarina gére DVD filmleri oynatabilir. Bundan sonra
bélge kodunu degistirebilmek icin garanti kapsaminda olmayan fabrika ayarlarina
geri donme 6zelligi kullanilabilir. Eger ayarlarin sifirlanmasi istenir ise, ylikleme ve de
sifirlama masraflari kullanici tarafindan karsilanacaktir.

Boélge Tanimlari

Bolge 1

Kanada, ABD, ABD hiikmii altidaki topraklar

Bolge 2

Cek, Cumbhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Korfez Devletleri, Macaristan, Izlanda, Iran, Irak, frlanda,
Italya, Japonya, Hollanda, Norvec, Polonya, Portekiz, Suudi Arabistan, Iskogya, Giiney Afrika, Isvec,
Isvicre, Suriye, Tiirkiye, Birlesik Krallik, Yunanistan, Eski Yugoslavya Cumhuriyetleri, Slovakya
Bolge 3

Burma, Endonezya, Giiney Kore, Malezya, Filipinleri, Singapur, Tayvan, Tayland, Vietnam

Bolge 4

Avustralya, Karayip (ABD hiikmii altindaki topraklari diginda), orta Amerika, Yeni Zelanda, Pasifik
Adalari, Giliney Amerika

Bolge 5

CIS, Hindistan, Pakistan, Afrika’nin geri kalani, Rusya, Kuzey Kore

Bolge 6

Cin
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() Dahili Modem Uyumu
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Dahili bir modemi olan Notebook PC JATE (Japonya), FCC (ABD, Kanada, Kore, Tayvan) ve de CTR21
ile uyumludur. Dahili modem, kamu anahtarlamali telefon agina (PSTN) Pan Avrupa tekli terminal
baglantisi i¢in 98/482/ EC Konsey Karar1 uyarinca onaylanmustir. Bununla birlikte, farkli tilkelere saglanan
bireysel PSTNler arasindaki farklara ragmen, onay verilmis olmasi her PSTN ag sinir noktasi tizerinde
basarili bir operasyonun kosulsuz bir sekilde saglanmasi anlamina gelmemektedir. Problem olugmasi
halinde, ilk olarak donanim saglayiciniz ile irtibata gegebilirsiniz.

Go6zden Gecirme

4 Agustos 1998’de CTR 21 ile ilgili olarak Avrupa Konsey Karart AK’ nin Resmi Gazetesinde yayimlandi.
CTR 21, analog PSTN' ye (Public Switched Telephone Network) baglanmasi diisiiniilen DTMF arama
ile tiim sessiz terminal donanimina uygulanir.

Eger saglanmis ise, ag adreslemesi terminal donanimin (mahkeme tarafindan makul bir mazerete dayanan
ses telefonunu destekleyen terminal donanim haric) analog kamu anahtarlamali telefon aglarina baglanti
icin baglama gereksinimleri i¢in CTR 21 (Common Technical Regulation), ikili ton vasitastyla coklu
frekans sinyalizasyonudur.

Ag Uyumluluk Bildirimi
Imalatgi tarafindan Onaylanmis Kurulusa ve de Saglayictya yapilmasi gereken bildirimler: “Bu bildirim,

donanimin birlikte caligmak iizere tasarladig: aglar1 ve de donanimin ortak ¢aligma zorluklar yasadig:
her hangi bir onaylanmis aglari isaret etmektedir.”

Ag Uyumluluk Bildirimi

Imalatg1 tarafindan Kullaniciya yapilmasi gereken bildirimler: “Bu bildirim, donanimin birlikte ¢aligmak
lizere tasarladigi aglar1 ve de donanimin ortak c¢alisma zorluklar yasadigi her hangi bir onaylanmig
aglar isaret etmektedir. Ayrica imalat¢i ag uyumlulugunun fiziksel ve de yazilim anahtar ayarlarina
bagli oldugu durumlari netlestirmek i¢in de biri bildirimde bulunacaktir. O ayrica kullaniciya, eger
ekipmaninin bagka bir ag lizerinde kullanmak isterler ise derhal saticilar1 ya da saglayicilari ile irtibata
gecmelerini 6nerir.”

Simdiye kadar CETECOM Onaylanmig Kurum, CTR 21 kullanarak bir ¢cok Pan Avrupa onaylar:
diizenledi. Sonug olarak, her bir Avrupa iilkesinden diizenleyici onaylara ihtiya¢ duymayan Avrupa nin
ilk modemleri ortaya ¢ikti.

Sessiz Ekipman

Modemler, faks makineleri, otomatik ceviriciler ve de alarm sistemlerinin yani sira cevap veren
makineler ve de yliksek sesle konusan telefonlar da segilebilir olabilirler. Bastan sona konugma
kalitesinin diizenlemeler (6rnegin, ahizeli telefonlar ve de bazi iilkelerde sessiz telefonlar) tarafindan
kontrol edildigi donanim hari¢ tutulmustur.
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() Dahili Modem Uyumu (Devami)
Bu tablo su anda CTR21 standardi altinda bulunan tlkeleri gostermektedir.

Ulke Uygulanmis Daha Fazla Test Ftme
Avusturya' Evet Hayir

Belgika Evet Hayir

Cek Cumbhuriyeti Hayir Uygulanabilir Degil
Danimarka' Evet Evet

Finlandiya Evet Hayir

Fransa Evet Hayir

Almanya Evet Hayir

Yunanistan Evet Hayir

Macaristan Hayir Uygulanabilir Degil
Izlanda Evet Hayir

Irlanda Evet Hayir

Italya Hala Beklemede Hala Beklemede
Israil Hayir Hayir

Lihtenstayn Evet Hayir

Liiksemburg Evet Hayir

Hollanda' Evet Evet

Norveg Evet Hayir

Polonya Hayir Uygulanabilir Degil
Portekiz Hayir Uygulanabilir Degil
Ispanya Hayir Uygulanabilir Degil
Isveg Evet Hayir

Isvigre Evet Hayir

Birlesik Krallik Evet Hayir

Bu bilgi, CETECOM’ dan kopyalanmistir ve de her hangi bir yiikiimliilik olmadan saglanmaktadir.
Bu tablonun giincel versiyonlari icin http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html adresini ziyaret
edebilirsiniz.

! Sayet ekipman darbeli aramay1 kullanmakta ise ulusal gereksinimler uygulanacaktir (Imalatgilar,
ekipmanin yalnizca her hangi bir ilave testleri gereksiz hale getirecek olan DTMF sinyalizasyonu
desteklemek amagcli oldugunu kullanici el kitabinda belirtebilir).

Hollanda’da seri baglant1 ve de arayan ID kolayliklari i¢in ilave testlere ihtiya¢ duymaktadir.
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F€ Federal Haberlesme Komisyonu Beyani

Bu cihaz FCC kurallar1 Bélim 15 ile uyumludur. Calistirma asagida yer alan iki kosula baglhdir:

e Bucihaz zararli miidahaleye sebebiyet vermez, ve de

* Bu cihaz, istek dis1 caligmaya neden olabilen miidahale de dahil olmak iizere maruz kalinan her hangi
bir miidahaleyi kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmistir ve de Federal Communications Commission ( FCC ) kurallarinin 15 nolu
Boliimiine gore Sinif B bir dijital cihazin limitleri ile uyumlu bulunmusgtur. Bu limitler, bir yerlesim yerine
monte edilmesi halinde zararli miidahalelerle karst makul korumay1 saglamak lizere tasarlanmistir. Bu cihaz
radyo frekans enerjisi tiretir, kullanir ve de yayabilir ve eger yonergelere riayet ederek monte edilmez ve
de kullanilmaz ise, radyo haberlesmesine zararli etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte duru-
munda her hangi bir etkinin meydana gelmeyecegi yoniinde her hangi bir garanti s6z konusu degildir. Eger
bu ekipmanin, acilmasi yada kapatilmasi yoluyla radyo ya da televizyon yayinina zararl etkide bulundugu
tespit edilir ise, asagida yer alan 6nlemelerin bir yada birden fazlasinm kullanarak kullanicinin zararh etkiyi
diizeltmeye calismasi Onerilmektedir:

e Alici anteni yeniden yonlendirin ya da yeniden yerlestirin.

e Ekipman ve de alict arasindaki ayrimi artirin.

e Ekipmani, bir devre tistiinde alicinin bagli oldugundan farkl bir ¢ikis noktasina baglaymiz.
*  Yardim i¢in deneyimli bir radyo/TV teknisyenine ya da saticiniza daniginiz.

UYARI! FCC emisyon limitlerinin karsilanmasi ve de radyo ya da televizyon yayinin
yakininda meydana gelen zararli etkilesimi 6nlemek icin korunmali tip glic kablosunun
kullanimi gerekmektedir. Sadece tedarik edilen gti¢ kablosunun kullaniimasi 6nemlidir.
I/0 cihazlari bu ekipmana baglamak icin sadece korunmali kablolar kullaniniz. Uyum
icin sorumlu olan kisi tarafindan acik bir sekilde onaylanmayan degisikliklerin yada
modifikasyonlarin, sizin bu ekipmani kullanma yetkinizi sona erdirecegi yéniinde
uyariimaktasiniz.

(Federal Diizenlemeler #47 Yasasi, bolim 15.193, 1993. Washington DC’ den yeniden basilmistir: Federal
Sicil Dairesi, Ulusal Arsivler ve de Kayitlar Idaresi, A.B.D. Devlet Bask1 Dairesi.)

CE CE isareti Uyarisi

74

Bu bir Sinif B iiriindiir, bir ev ortaminda, bu tirtin kullanicinin yeterli nleme almasini gerektirebilecek
radyo karigimina neden olabilir.
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FE FCC Radyo Frekans Karisim Gereksinimleri

Bu cihaz, 5.15 ila 5.25GHz frekans araliginda calismasina bagh olarak EV ICI KULLANIM ile
siirlandirdmigtir. FCC bu tirtintin, Mobil Uydu Sistemlerinin ikinci kanala zararli karisim icin potansiyeli
azaltmak amaciyla 5.15 ila 5.25GHz frekans araliginda ev i¢inde kullanimini gerektirmektedir.

Yiiksek giiclti radarlar, 5.25 ila 5.35GHz ve de 5.65 ila 5.85GHz bantlarin esas kullanicist olarak
ayrilmistir. Bu radyo istasyonlari, bu cihaza zarar verebilir ya da karigima neden olabilir.

ONEMLI: Bu cihaz ve de onun antenleri bagka bir sirketin donanimlarina yakin bélgelere
yerlestirilimemelidirler ya da her hangi bir diger anten ya da iletken ile baglantili olarak
calistinimamahdirlar.

FE FCC Radyo Frekansina (RF) Maruz Kalma ikaz Beyani

Bu cihaz kontrolstiz bir ortam i¢in ortaya konulan FCC RF maruz kalma limitleri ile uyumludur. FCC RF
maruz kalma uyum gereksinimleri ile uyumu muhafaza etmek i¢in liitfen kullanici kilavuzunda yer alan
isletme talimatlarini izleyiniz. Bu cihaz 5.15 GHz ila 5.25 GHz frekans araliginda calistirmak icindir ve
sadece bina igi ortamlarda kullanimla sinirlandicdmigter. . . .

FCC Uyarisi: Uyum icin sorumlu olan kisi tarafindan acik bir sekilde onaylanmayan
degisikliklerin yada modifikasyonlarin, sizin bu ekipmani kullanma yetkinizi sona
erdirebilecektir. “ASUS bu cihazin ABD icinde kontrol edilen belirli yazilimlar tarafindan
2.4 GHz frekansinda Kanal 1’den 11’e sinirli oldugu beyan eder.”

R&TTE Direktifi (1999/5/EC)

Asagidaki maddeler tamamlanmis durumdadir ve R&TTE (Radyo ve Telekomiinikasyon Terminal Cihazi)
ile ilgili ve yeterli olduklari farz edilir:

[Madde 3]’de oldugu gibi elzem gereksinimler

[Madde 3.1a]’de oldugu gibi saglik ve de giivenlik i¢in koruma gereksinimleri

[EN 60950]’ye gore elektrik giivenligi i¢in test etme

[Madde 3.1b]’de oldugu gibi elektromanyetik uyumluluk icin koruma gereksinimleri
[EN 301 489-1] & [EN 301] icindeki elektromanyetik uyumluluk i¢in test etme
[489-17]ye gore test etme

[Madde 3.2]’de oldugu gibi radyo dalga bandinin etkili bir bicimde kullanimi1

[EN 300 328-2]’e gore radyo test dizileri
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€ Farkl Etki Alanlari icin Kablosuz Operasyon Kanali
K. Amerika 2.412-2.462 GHz ChO1’den CHI11’e
Japonya 2.412-2.484 GHz ChO1’den CH14’e
Avrupa ETSI 2.412-2.472 GHz ChO1’den CHI13’e

&€ Fransa Sinirlandirilmis Kablosuz Frekans Bantlari

Fransa’nin bazi alanlarinda sinirlandirilmig frekans batlart vardir. En kotii durumda maksimum
yetkilendirilmis gii¢ alanlart:

e Komple 2.4 GHz band1 (2400 MHz-2483.5 MHz) i¢in 10mW
e 2446.5 MHz ila 2483.5 MHz arasindaki frekanslar icin 100mW

NOT: 10 ila 13 arasindaki kanallar 2446.6 MHz ila 2483.5 MHz bandinda calisir.

Dis mekan kullanimi igin birkag olasilik s6z konusudur: Ozel miilkiyette ya da kamu temsilcilerinin 6zel
miilkiyeti tstiinde kullanim Savunma Bakanligi tarafindan 2446.5-2483.5 MHz bandinda 100 nW' lik
maksimum yetkilendirilmis gti¢ ile bir baslangi¢ yetkilendirme prosediirtine tabiidir. Kamu alanindaki
dis mekanlarda kullanima izin verilmemektedir.

Asagida listelenen departmanlarda, komple 2.4 GHz nadi i¢in:

e Maksimum yetkilendirilmis gli¢ i¢c mekanlarda 100mW dir.

e Maksimum yetkilendirilmis gii¢ dig mekanlarda 10mW’dir.

2400-2483.5 MHz bandinin kullanimi i¢in departmanlar, i¢c mekanlar i¢in 100mW’den daha az ve de
dis mekanlarda 10mW’den daha az bir EIRP ile izin verilir:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Dréme

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sa6ne 71 Sadne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Bu gereksinim muhtemelen zamanla degisecektir ve de size Fransa sinirlar1 icerisinde bir cok alanda
kablosuz LAN kartiniz1 kullanmaniza izin verecektir (www.art-telecom.fr)

"4 NOT: Sizin WLAN Kart 100mW’den daha az, ancak 10mW’den daha fazla aktarir.
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@ UL Giivenlik Bildirimleri

200V tepe noktayi, 300V uc¢ uca ve de 105V rms’ yi agmayan zemine caligtirma voltajina sahip olan
bir telekomiinikasyon aginda elektriksel olarak baglanabilme amacli olan telekomiinikasyon (telefon)
ekipmaninin ihtiva eden UL 1459 i¢in ihtiya¢ duyulur ve de Ulusal Elektrik Yasasi (NFPA 70) uyarinca
monte edilir ve de kullanilir.

Notebook PC modemi kullanirken yangin, elektrik carpmast ve insanlarin yaralanmasi gibi riskleri
minimize etmek i¢in asagidakiler de dahil olmak tizere temel gilivenlik tedbirleri stirekli bir bigimde
takip edilmelidir:

e Notebook PC’nizi banyo kiiveti, lavabo, mutfak tezgah: ya da ¢amasirhane yakininda, 1slak bir
zeminde ya da bir ylizme havuzunun yakininda suya yakin bir bicimde kullanmayimz.

¢ Birelektrik firtinasi esnasinda Notebook PC’ nizi kullanmayimz. Yildirimdan 6tiirti uzaktan da olsa
bir elektrik carpmast riski s6z konusudur.

¢ Notebook PC’ nizi bir gaz s1zintis1 olan yerin civarinda kullanmayimz.

Uriinlerde giic kaynaklar1 olarak birincil (sarj edilemez) ve de ikincil (sarj edilebilir) lityum bataryalar:
ihtiva etmek UL 1642 i¢in gereklidir. Bu bataryalar metalik lityum, ya da bir lityum alagimi, ya da bir
lityum iyonu icerir ve de tersine c¢evrilebilir ya da tersine cevrilemez kimyasal reaksiyon tarafindan
kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine ¢eviren seri, paralel ya da her iki bicimde baglantili olan bir tekli
elektro kimyasal hiicre ya da iki ya da daha fazla icerebilir.

¢ Patlamaya neden olabileceginden o6tiirii Notebook PC batarya ambalajin1 atese atmayiniz. Yangin ya
da patlamalar nedeniyle kigilerin yaralanmalarin1 azaltmak amaciyla muhtemel 6zel elden ¢ikarma
yonergeleri i¢in yerel yasalar1 kontrol ediniz.

* Yangin ya da patlamalara bagli olarak kisi yaralanmalar riskini azaltmak amaciyla diger cihazlarin gii¢
adaptorleri ya da bataryalar1 kullanmayiniz. Sadece imalatci ya da yetkili perakendeciler tarafindan
tedarik edilen UL onayl1 gli¢ adaptdrleri ya da bataryalari kullaniniz.

Giic Glvenlik Kosulu

6A’ ya kadar elektrikli akimi olan ve de 3 kg’ den daha fazla agirligi olan iiriinler HOSVV-F, 3G, 0.75mm?
ya da HO5VV-F, 2G, 0.75mm? ‘den daha biiyiik ya da buna esit onayl gii¢ kablosu kullanmalidirlar.
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@ Kuzey Avrupa Lityum ikazlari (Lityum iyon bataryalar icin)
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CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used bat-
teries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sosti-
tuire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non
disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgeméfBen Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem dhnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvénd samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvént batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

astaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Haviti kaytetty paristo valmistagan ohjeiden
mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! 1l y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la bat-
terie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

PSS ORI, fEROTICR Y £9, RmEfNT 256, JEE
WCHESN Db DOZfi>TFEW, BEEE ORI > TR L TF &,

(Japanese)

UYARI! Eger batarya yanlig bir sekilde yerlestirilir ise patlama riski dogabilir. Sadece imalat¢i
tarafindan Onerilen benzer ya da denk tiirde bataryalar ile degistiriniz. Kullanilmis bataryalari
imalatcinin yonergelerine riayet ederek elden ¢ikartiniz. (Ingilizce)
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» Optik Surict Gilivenlik Bilgisi

¢ Lazer Guvenlik Bilgisi

Bu Notebook PC ile birlikte satilan dahili ya da harici optik siirticiiler, SINIF 1 LAZER URUN igeriri.
Lazer siniflandirmalari bu el kitabinin sonunda yer alan terimler sozliigtinde bulunabilir.

(& UYARI: Kullanicinin el kitabinda belirtilenlerin disinda ayarlamalar yarmak ya da

prosediirler gerceklestirmek lazerin tehlikeli bir bicimde aciga cikmasina neden
olabilir. Optik siirliiciiyii demonte etmeye tesebbiis etmeyiniz. Guvenliginiz icin
sadece yetkilendirilmis bir servis saglayici tarafindan hizmet verilen bir optik siirticii
kullaniniz.

Servis Uyan Etiketi

{), DIKKAT: ACIK OLDUGUNDA GORUNMEYEN LAZER RADYASYONU YAYAR.
ISINA GOZLERINiZi DIKiP BAKMAYINIZ YA DA OPTIK ARAGLAR iLE DOGRUDAN
GORUNTULEMEYiNiz.

CDRH Duizenlemeleri

ABD Guda ve Ilag Idaresinin Cihazlar ve de Radyolojik Saglik (CDRH) Merkezi 2 Agustos 1976
tarihinde lazer trtinler i¢in diizenlemeleri yiirtirliige soktu. Bu diizenlemeler 1 Agustos 1976 tarihinden
itibaren imal edilen lazer tirtinlere uygulanir. Birlesik Devletlerde piyasaya siirtilen tirtinler i¢in uyumluluk
zorunludur.

UYARI: Burada ya da lazer iriin montaji el kitabinda ifade edilenlerin diginda
prosediirlerin performansinin ya da kontrollerin veya ayarlamalarin kullanimi tehlikeli
radyasyon yayimi ile sonuclanabilir.

© Macrovision Sirketi Uriin Bildirimi
Bu iiriin, Macrovision Sirketi ya da diger hak sahipleri tarafindan sahip olunan belirli A.B.D. patentleri
ve de diger fikri miilkiyet alacaklar1 yontemiyle korunan telif hakki koruma teknolojisini ihtiva etme-
ktedir. Telif hakk: koruma teknolojisinin kullanimi i¢in Macrovision Sirketi tarafindan yetkilendirme
yapilabilir ve de aksi Macrovision Sirketi tarafinda yetkilendirilmedigi miiddetce, sadece ev ve de diger
smirli goriintiileme kullanimi amaghidir. Tersine miihendislik ya da demontaj yasaklanmugtir.
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CTR 21 Onay (Yerlesik Modem ile Notebook PC icin)

=TI

i

»\
#i
B

Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

Turkish

»Udstyret er i henhold til Radets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet pi de
offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. Pi grund af forskelle mellem de offentlige
telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret
kan fungere korrekt pa samtlige nettermineringspunkter pa de offentlige telefonnet.

I tilfelde af problemer ber De i ferste omgang henvende Dem til leveranderen af udstyret.c

»Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese
aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN).
Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN’s in de verschillende landen, biedt deze goed-
keuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk
PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”.

“The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European
single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to
differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of
itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination
point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

"Timi laite on hyviksytty neuvoston piitoksen 98/482/EY mukaisesti liitettaviksi yksittiisena laitteena
yleiseen kytkentiiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jisenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentiisten
puhelinverkkojen vililli on kuitenkin eroja, joten hyviksynti ei sellaisenaan takaa hiiriotonti
toimintaa kaikkien yleisten kytkentiisten puhelinverkkojen liityntipisteissi.

Ongelmien ilmetessi ottakaa viipymitti yhteytti laitteen toimittajaan.”

«Cet équipement a recu I'agrément, conformément a la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la
connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC).
Toutefois, comme il existe des différences d’un pays a l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne
constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal a chaque point de terminaison du
réseau RTPC.

En cas de probléme, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

»Dieses Gerit wurde gemif der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als
einzelne Endeinrichtung an das offentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den
offentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung
an sich jedoch keine unbedingte Gewihr fiir einen erfolgreichen Betrieb des Gerits an jedem
Netzabschluipunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunichst an ihren Fachhindler wenden

«O eéomhonog Exet eykpldel i mOvELPORAIKT GUVOEST UELOVOUEOV TEPUATIKOV We TO SMUOGLO
repoVIKO Biktvo petaywyig (PSTN), coppova pe vy anogoon 98/482/EK tov Zvpbovriov: w1060,
eneldf vapyovy drapopég uetalh tov enpépoug PSTN mov mapéyovtal oe Sidpopeg yopes, 1 £ykplon dev
nopéyel o’ eavtig ovem@Orakty efocpdiion emTuyovg Aertovpying o kdde onueio andining Tov
duktoov PSTN.

Edv avakdyouv mpoBiipate, da mpénet kat apyds vo anevdiveste otov mpopundevti) tov sfomhiopon
O0G»

«La presente apparecchiatura terminale ¢ stata approvata in conformita della decisione 98/482/CE del
Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa
delle differenze tra le reti dei differenti paesi, I'approvazione non garantisce perd di per sé il
funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

«Este equipamento foi aprovado para ligacio pan-europeia de um tnico terminal a rede telefonica
publica comutada (RTPC) nos termos da Decisio 98/482/CE. No entanto, devido as diferencas
existentes entre as RTPC dos diversos paises, a aprovacdo ndo garante incondicionalmente, por si s6,
um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do
equipamento.»

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisién 98/482/CE del Consejo para la
conexioén paneuropea de un terminal simple a la red telefénica publica conmutada (RTPC). No
obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes paises, la
homologacién no constituye por si sola una garantia incondicional de funcionamiento satisfactorio en
todos los puntos de terminacion de la red de una RTPC.

En caso de surgir algin problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del
equipo.r.

"Utrustningen har godkints i enlighet med radets beslut 98/482/EG for alleuropeisk anslutning som
enskild terminal till det allmint tillgiingliga kopplade telenitet (PSTN). Pi grund av de skillnader som
finns mellan teleniitet i olika linder utgér godkinnandet emellertid inte i sig sjilvt en absolut garanti
for att utrustningen kommer att fungera tillfredsstillande vid varje teleni lutningspunkt

Om problem uppstar bor ni i forsta hand kontakta leverantéren av utrustningen.”

“Dahili modem, kamu anahtarlamali telefon agma (PSTN) Pan Avrupa tekli terminal baglantisi igin
98/482/EC Konsey Karari uyarinca onaylanmistir. Bununla birlikte, farkli iilkelere saglanan bireysel
PSTN’ ler arasindaki farklara ragmen, onay verilmis olmasi her PSTN ag sinir noktas tizerinde basaril bir
operasyonun kosulsuz bir sekilde sagl anlamina gel ktedir.

Problem olugmasi halinde, ilk olarak donanim saglayiciniz ile irtibata gegebilirsiniz.”
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9 Notebook PC Bilgisi

Bu sayfa, ileriki referans ya da teknik destek i¢in sizin Notebook PC’niz ile ilgili olara kayit bilgisi i¢in
ayrilmistir. Eger parola béliimler doldurulur ise, bu Kullanicinin El Kitabinin giivenli bir yerde muhafaza
ediniz.

Sahibin Adi: Sahibinin Telefonu:
imalatci: Model: Seri Numarasi:
Ekran Genisligi: Coziintirlik: Bellek Genisligi:
Perakendeci: Yer: Satin Alma Tarihi:
Hard Disk Ureticisi: Kapasite:
Optik Siiriicii Ureticisi: Tiir:
BIOS Versiyonu: Tarih:

Aksesuarlar:

Aksesuarlar:

© Yazilim
isletim Sistemi: Versiyon: Seri Numarasi:
Yazilim: Versiyon: Seri Numarasi:
Yazilim: Versiyon: Seri Numarasi:
% Guvenlik
Miifettis Adi: Miifettis Parolasi:
Kullanici Adi: Kullanici Parolasi:
@A
Kullanici Adi: Parola: Etki Alani:
Kullanici Adi: Parola: Etki Alani:
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