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1. Kennismaken met de notebook

Over deze gebruiksaanwijzing
Veiligheidsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen voor vervoer
Uw notebook voorbereiden

@ Er kunnen verschillen zijn tussen uw notebook en de afbeeldingen in deze
handleiding. U kunt uw notebook beschouwen als de juiste voorstelling.

@f Foto’s en pictogrammen in deze handleiding dienen alleen voor artistieke doeleinden
en tonen niet wat er werkelijk in het product wordt gebruikt.
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Kennismaken met de notebook
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Over deze gebruiksaanwijzing

U heeft nu de gebruiksaanwijzing van de notebook voor u. Deze gebruiks-
aanwijzing biedt informatie over de verschillende componenten van de notebook
en het gebruik van deze componenten. Dit zijn de hoofdsecties van deze
gebruiks-aanwijzing:

1. Kennismaken met de notebook
Hier maakt u kennis met de notebook en deze gebruiksaanwijzing.

2. Kennismaken met de onderdelen
Biedt u informatie over de componenten van de notebook.

3. Aan de slag
Maakt u wegwijs bij het eerste gebruik van de notebook.

4. De notebook gebruiken
Biedt u informatie over het gebruik van de componenten van de notebook.

5. Bijlage
Leert u de optionele accessoires kennen en biedt aanvullende informatie.

Opmerkingen over deze handleiding

In deze handleiding worden opmerkingen en waarschuwingen in vet lettertype aangegeven.
Houd rekening met deze zaken om bepaalde taken veilig en volledig te voltooien. Het belang
van deze opmerkingen is verschillend afhankelijk van het type, zoals hieronder beschreven:

OPMERKING: Tips en informatie voor speciale situaties.

TIP: Tips en nuttige informatie voor het voltooien van taken.

BELANGRIJK! Vitale informatie die moet worden opgevolgd om schade aan gegevens,
onderdelen of personen te vermijden.

WAARSCHUWING! Belangrijke informatie die moet worden opgevolgd voor een veilig
gebruik.

Tekst die tussen <> of [ ] staat vertegenwoordigt een toets op het toetsenbord. U hoeft
<> of [ ] en de ingesloten letters niet werkelijk te typen.
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Veiligheidsmaatregelen

De volgende veiligheidsmaatregelen zullen de levensduur van de notebook verlengen. Volg alle
voorzorgsmaatregelen en instructies. Laat elk onderhoud en elke reparatie over aan bevoegd
personeel, tenzij anders beschreven in deze handleiding. Gebruik geen beschadigde voedingskabels,
accessoires of andere randapparatuur. Gebruik geen gebruiks-aanwijzing oplosmiddelen zoals
thinners, benzeen of andere chemische producten op of in de nabijheid van het opperviak.

BELANGRIJK! Koppel de wisselstroomvoeding los en verwijder de batterijdoos/-dozen
voordat u het toestel reinigt. Veeg de notebook schoon met een propere cellulose doek
of een zeemleer die met een oplossing van niet bijtend schoonmaakmiddel en enkele

druppels warm water is bevochtigd en verwijder extra vocht met een droge doek.

~ NIET op een oneffen of onstabiel
werkoppervlak plaatsen. Neem
contact op met de onderhoudsdienst

als de behuizing beschadigd is.

Duw NIET op het beeldscherm of
raak het niet aan. Niet installeren
samen met andere kleine items die
krassen kunnen maken of in de
notebook kunnen vallen.

NIET blootstellen aan vuil of stofrijke
omgevingen. NIET gebruiken bij
gaslekken.

Zet de notebook NIET op schoot of

2 een ander lichaamsdeel, want het
kan ongemak of letsel veroorzaken
door de warmte.

*ﬂ VEILIGE TEMP: Deze

"‘Q (X)~ notebook mag alleen worden

<<= gebruikt op plaatsen met een
omgevingstemperatuur tussen 5°C
(41°F) en 35°C (95°F).

<

Plaats GEEN objectenop de notebook,
laat er niets op vallen en stop geen
vreemde objecten in het apparaat.

NIET blootstellen aan krachtige
magnetische of elektrische velden.

NIET blootstellen aan of gebruiken

@ in de nabijheid van vloeistof, regen

of vocht. De modem NIET gebruiken
tijdens een onweer.
Veiligheidswaarschuwing voor de
batterij:

Gooi de batterij NIET in het vuur.
Sluit de contacten NIET kort.
Demonteer de batterij NIET.

INGANGSVERMOGEN: zie het
vermogenslabel op de onderkant van
de notebook en zorg ervoor dat de
voedingsadapter overeenkomt met
dit vermogen.

Gooi de notebook NIET bij het huisvuil. Dit product is ontworpen voor
correct hergebruik van de onderdelen en voor recycling. Het symbool met
de doorgestreepte afvalcontainer betekent dat het product (elektrische en

Draag of bedek een ingeschakelde notebook NIET met materiaal, zoals een draagtas,
waardoor de luchtcirculatie verhinderd wordt.
I

elektronische apparatuur en kwikhoudende knoopcellen) niet bij het gemeentelijk
huisvuil mag worden geworpen.Informeer naar de plaatselijke voorschriften voor

het verwijderen van elektronica.

afvalcontainer betekent dat de batterij niet bij het huisvuil mag worden gegooid. 7

E Gooi de batterij NIET bij het huisvuil. Het symbool met de doorgestreepte
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&= Voorzorgsmaatregelen voor vervoer

Om de notebook voor te bereiden voor transport, moet u het apparaat UTSCHAKELEN en alle
externe randapparatuur loskoppelen om schade aan de aansluitingen te voorkomen. De
kop van het harde schijfstation wordt ingetrokken wanneer de voeding wordt UITGESCHAKELD
om krassen op het harde schijfoppervlak tijdens het transport te vermijden. U mag de notebook
daarom niet vervoeren terwijl de voeding nog is INGESCHAKELD. Sluit het beeldschermpaneel
en controleer of het veilig in de gesloten positie is vergrendeld om het toetsenbord en het
beeldscherm te beschermen.

@ BELANGRIJK! het oppervlak van de notebook wordt snel dof als het niet goed
behandeld wordt. Wrijf of kras niet over het opperviak van de notebook.

S Bedek uw notebook

Koop een draagtas om de notebook te beschermen tegen vuil, water, schokken en
krassen.

’ Uw accu opladen

Als u wilt werken op accuvermogen, moet u ervoor zorgen dat de accu volledig is opgeladen
en dat u over extra optionele batterijdozen beschikt voordat u op een lange reis gaat. Onthoud
dat de voedingsadapter de accu oplaadt zolang deze op de notebook en een wisselstroombron
is aangesloten. Houd er rekening mee dat het opladen van de accu veel langer duurt wanneer
de notebook in gebruik is.

~&- Voorzorgsmaatregelen voor vliegreizen

Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij als u de notebook in het vliegtuig wilt gebruiken.
De meeste luchtvaartmaatschappijen leggen beperkingen op voor het gebruik van elektronische
apparatuur.De meeste luchtvaartmaatschappijen zullen het gebruik van elektronische apparatuur
alleen toestaan tijdens de viucht en niet tijdens het opstijgen en de landing.

LET OP! Er zijn drie hoofdtypes veiligheidsapparaten op de luchthaven: Réntgen-
apparaten (worden gebruikt op items die op de transportbanden worden geplaatst),
magnetische detectors (worden gebruikt op mensen die door de veiligheidscontrole
gaan) en magnetische staven (handbediende apparaten die op mensen of individuele
items worden gebruikt). U kunt uw notebook en diskettes door de réntgenapparaten
van de luchthaven laten passeren. Het is echter AF TE RADEN uw notebook of diskettes
door de magnetische detectors op de luchthaven mee te nemen of uw apparatuur bloot
te stellen aan de magnetische staven.
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Uw notebook voorbereiden

Dit zijn enkele beknopte instructies voor het gebruik van uw notebook. Lees de pagina’s verder
in deze handleiding voor meer gedetailleerde informatie over het gebruik van uw notebook.

1. Installeer de batterij

2. Sluit de voedingsadapter aan

[

. J

N

3. Open het beeldschermpaneel

4. Schakel de notebook IN

4 N/
Q///ﬁ,rﬁ.r%%?i
\§ VAN %

BELANGRIJK! Forceer het
beeldschermpaneel niet omlaag op
de tafel wanneer u het opent, anders
kunnen de scharnieren breken!

Til de notebook nooit op bij het
beeldschermpaneel!

Met de hoofdschakelaar wordt de notebook
IN- en UlTgeschakeld, in de slaapstand of op
Sluimerstand gezet. Het werkelijke gedrag
van de hoofdschakelaar kan worden ingesteld
via het Configuratiescherm van Windows >
Energiebeheer > Systeeminstellingen.
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2.

Kennismaken met de onderdelen

Overzicht van de notebook

#

Er kunnen verschillen zijn tussen uw notebook en de afbeeldingen in deze
handleiding. U kunt uw notebook beschouwen als de juiste voorstelling.

@ Foto’s en pictogrammen in deze handleiding dienen alleen voor artistieke doeleinden

en tonen niet wat er werkelijk in het product wordt gebruikt.
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2 Kennismaken met de onderdelen

Bovenkant

Raadpleeg de onderstaande afbeelding om de onderdelen aan deze zijde van de notebook te
identificeren.

E’f Het toetsenbord zal verschillen afhankelijk van de regio.
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Kennismaken met de onderdelen 2

Camera (alleen bepaalde modellen)

Met de ingebouwde camera kunt u foto’s maken of video’s opnemen. Deze camera =
kan worden gebruikt bij videoconferenties en andere interactieve toepassingen.

-k
¥

» Array-microfoon (voor bepaalde modellen)

De ingebouwde array-microfoon is zuiverder en echovrij in vergelijking met de traditionele
enkelvoudige microfoons. Ze kunnen worden gebruikt voor videovergaderingen, gesproken
verhalen, geluidsopnamen en multimediatoepassingen.

-

B

Beeldschermpaneel

De functies van het scherm zijn hetzelfde als bij een bureaumonitor. De
notebook maakt gebruik van een actief matrix TFT LCD-scherm dat een
uitstekende beeldweergave biedt zoals bij desktopbeeldschermen. In
tegenstelling tot desktopbeeldschermen produceert het LCD-scherm geen
straling of flikkering, zodat de ogen minder worden belast. Gebruik een zachte
doek zonder chemische vloeistoffen (gebruik indien nodig gewoon water) om
het beeldschermpaneel te reinigen.

A Statusindicatoren

Statusindicatoren geven de verschillende hardware- en softwarecondities aan. Ze worden
beschreven in paragraaf 3.

@ Sneltoetsen (aanraakgevoelig)
Sneltoetsen bieden u de mogelijkheid vaak gebruikte toepassingen op te starten
met één druk op de knop. Details hierover worden beschreven in sectie 3.

& Express Gate-toets

Door op deze knop te drukken, start u Express Gate. Zie de handleiding van Express
Gate voor meer gegevens.

(h) Hoofdschakelaar

Met de hoofdschakelaar kunt u de notebook IN- en UITSCHAKELEN, in de slaapstand
of op Sluimerstand zetten. Het gedrag van de hoofdschakelaar is afhankelijk van de
instelling in het Energiebeheer van het Configuratiescherm van Windows.

A A4A

[#] Toetsenbord s
Het toetsenbord is voorzien van toetsen op normale grootte met een comfortabele “‘
loopdiepte (diepte tot waar de toetsen kunnen worden ingedrukt) en een polssteun = &‘
voor beide handen. Er zijn twee Windows —functietoetsen voorzien die de navigatie A« :
in het Windows —besturingssysteem helpen vergemakkelijken.

13
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() Multimediabedieningspaneel
Met het multimediabedieningspaneel kunt u de multimediatoepassing gemakkelijk
bedienen.

1) E Aanraakpad en knoppen
Het aanraakpad met zijn knoppen is een aanwijsapparaat dat dezelfde functies ﬁ\
biedt als een desktopmuis. Een scrollfunctie die door de software wordt bestuurd
is beschikbaar nadat u het aanraakpad heb ingesteld voor een gemakkelijke \
Windows- of webnavigatie.

® 7 Vingerafdrukscanner (bij sommige modellen)
Met de vingerafdrukscanner kan beveiligingssoftware worden gebruikt met uw
vingerafdrukken als identificatiesleutel.

14
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Onderkant
Raadpleeg de onderstaande afbeelding om de onderdelen aan deze zijde van de notebook
te identificeren.

@ Afhankelijk van het model kan het uiterlijk van de onderkant verschillen.

@ De grootte van de batterij is afhankelijk van het model.

(o ° <
] N
= B
i i
® 4 A

° 0
—— 5 ©

‘ ° / -\ J° J
k=2 = O
o '__@

YQB WAARSCHUWING! De onderkant van de notebook kan zeer warm worden. Wees
voorzichtig wanneer u de notebook hanteert terwijl deze in gebruik is of recent werd
gebruikt. Hoge temperaturen zijn normaal tijdens het opladen of het gebruik. LEG
DE NOTEBOOK NIET OP UW SCHOOT OF ANDERE DELEN VAN HET LICHAAM OM
LETSEL DOOR DE WARMTE TE VOORKOMEN.

15



@ 'o¢«Uitschakelknop (Noodstop)

2 Kennismaken met de onderdelen

Als uw besturingssysteem niet correct kan worden UITGESCHAKELD of
opnieuw worden gestart, kan de uitschakelknop worden ingedrukt met de tip
van een paperclip die recht is geplooid om de notebook uit te schakelen.

®» ™M Geheugen (RAM)-compartiment

|| CPU-vak (centrale verwerkingseenheid = CVE)

Het geheugencompartiment biedt uitbreidingsmogelijkheden voor extra
geheugen. Het extra geheugen zal de prestaties van de toepassing verhogen
door de harde schijftoegang te verlagen. De BIOS detecteert automatisch de
hoeveelheid geheugen in het systeem en configureert de CMOS overeenkomstig
tijldens het POST-proces (Power-On-Self-Test). Er is geen instelling van de hardware of software
(inclusief de BIOS) vereist nadat het geheugen is geinstalleerd. Neem contact op met een
erkend onderhoudscentrum of verkoper voor informatie over de geheugenupgrade van uw
notebook. Koop de uitbreidingmodules uitsluitend bij erkende verkopers van deze notebook
zodat u zeker bent van een maximale compatibiliteit en betrouwbaarheid.

Sommige modellen van de notebook beschikken over een processor in een
socket zodat u in de toekomst uw notebook kunt upgraden naar een snellere
processor. Sommige modellen beschikken over een ULV-ontwerp dat compacter
is maar die niet kunnen worden geupgrade. Neem contact op met een erkende
onderhoudsdienst of uw verkoper voor informatie over upgrades.

BELANGRIJK! Als de CPU of de harde schijf door de eindgebruiker wordt
verwijderd, vervalt de garantie.

Audio subwoofer (voor bepaalde modellen)
Dankzij de ingebouwde subwoofer kunt u genieten van verbazingwekkende

basgeluiden (lage frequentie) in uw multimediatoepassingen.

O ' Batterijvergrendeling - Handmatig

De handmatige batterijvergrendeling wordt gebruikt om de batterijdoos stevig te
bevestigen. Schuif de handmatige vergrendeling naar de ontgrendelde positie om de
batterijdoos te plaatsen of te verwijderen. Schuif de handmatige vergrendeling naar
de vergrendelde positie nadat u de batterijdoos heeft geinstalleerd.

(5]

8 Vak voor secundaire harde schijf (voor bepaalde modellen)

16

Compartiment primaire harde schijf

De harde schijf is veilig ingesloten in een compartiment. Raadpleeg een bevoegd

onderhoudscentrum of een verkoper voor informatie over het upgraden van de harde
schijf van de notebook. Koop uitsluitend harde schijven bij bevoegde verkopers van
deze notebook om zeker te zijn van de maximale compatibiliteit en betrouwbaarheid.

De harde schijf is veilig ingesloten in een compartiment. Raadpleeg een bevoegd

onderhoudscentrum of een verkoper voor informatie over het upgraden van de harde
schijf van de notebook. Koop uitsluitend harde schijven bij bevoegde verkopers van
deze notebook om zeker te zijn van de maximale compatibiliteit en betrouwbaarheid.

Eventueel is er een secundaire harde schijf. Het vak voor deze schijf kan leeg zijn of
een tweede schijf bevatten, afhankelijk van uw aankoop.
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(® O Batterijdoos

De batterijdoos wordt automatisch opgeladen wanneer u de notebook aansluit op
een wisselstroomvoedingsbron en biedt voeding aan de notebook wanneer deze niet
op de wisselstroom is aangesloten. Hierdoor kunt u het apparaat verder gebruiken
wanneer u zich tijdelijk verplaatst tussen locaties. De levensduur van de batterij
varieert afhankelijk van het gebruik en volgens de specificaties voor deze notebook.
De batterijdoos kan niet gedemonteerd worden en moet als één eenheid worden
aangeschaft.

@ ot Batterijvergrendeling - Veer
Het veerslot van de batterij wordt gebruikt om de batterijdoos stevig te bevestigen.
Wanneer de batterijdoos wordt geinstalleerd, wordt dit veerslot automatisch
vergrendeld. Om de batterijdoos te verwijderen, moet u dit veerslot in de
ontgrendelde positie houden.

17
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Linkerkant

Raadpleeg de onderstaande afbeelding om de onderdelen aan deze zijde van de notebook
te identificeren.

(I Qs Q= / — —
// / ” )
. — / 000000080000000
[ - Z [ 0 0 /
~ =

O 00 (5] 6]

(1] @ Kensington® Lock-poort
Dankzij de Kensington® lock-poort kan de notebook worden beveiligd door .
middel van Kensington®-compatibele beveiligingsproducten van. D‘ea

beveiligingsproducten omvatten een metalen kabel en een slot die
voorkomen dat de notebook van een vast object wordt verwijderd. Sommige
beveiligingsproducten kunnen ook een bewegingsdetector bevatten die
een alarmsignaal weergeven wanneer de notebook wordt verplaatst.

(2 T USB-poort (2.0/1.1)

"~ De Universele Seriéle Bus is compatibel met USB 2.0- of USB 1.1-apparaten zoals
toetsenborden, aanwijsapparaten, camera’s, harde schijven, printers en scanners \
die serieel zijn aangesloten tot 12 Mbits/sec (USB 1.1) en 480Mbits/sec (USB 2.0).

Met USB kunt u veel apparaten tegelijk op een enkele computer laten werken, waarbij
sommige randapparaten werken als extra invoegtoepassing of hub. USB ondersteunt hot
swapping (omschakelen) van apparaten zodat de meeste randapparaten kunnen worden
aangesloten of losgekoppeld zonder dat de computer opnieuw moet worden opgestart.

® ' Aansluiting microfooningang
De aansluiting voor de mono microfoon (3,5mm) kan worden gebruikt om een externe

microfoon of het uitgangssignaal van geluidsapparatuur aan te sluiten. Wanneer u deze
aansluiting gebruikt, wordt de ingebouwde microfoon automatisch uitgeschakeld. Gebruik
deze functie voor videoconferenties, gesproken verhalen of eenvoudige geluidsopnamen.

0 & SPDIF-uitgang

Deze aansluiting maakt een verbinding met apparaten die voldoen aan SPDIF
(Sony/Philips Digital Interface) voor digitale audio. U gebruikt dit om de notebook
te veranderen in een hifi-installatie voor in huis.

Q Aansluiting hoofdtelefoonuitgang

De aansluiting voor de hoofdtelefoon (3,5mm) wordt gebruikt om het audio-uitgangssignaal van
de notebook aan te sluiten op luidsprekers met versterkers of een hoofdtelefoon. Wanneer u
18 deze aansluiting gebruikt, worden de ingebouwde luidsprekers automatisch uitgeschakeld.

(Combo)
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® & Ventilatieopeningen
Dankzij de ventilatieopeningen kan er koele lucht in en warme lucht uit de notebook stromen.

BELANGRIJK! Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd ‘R
worden door papier, boeken, kleding, kabels of andere objecten, anders kan %.

de notebook oververhit raken.

® & Ventilatieopeningen
Dankzij de ventilatieopeningen kan er koele lucht in en warme lucht uit de notebook stromen.

BELANGRIJK! Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd ‘E
worden door papier, boeken, kleding, kabels of andere objecten, anders kan %p
de notebook oververhit raken. ;

19



2 Kennismaken met de onderdelen

Rechterkant

Raadpleeg de onderstaande afbeelding om de onderdelen aan deze zijde van de notebook
te identificeren.

—
V [Jexeress i ] E g] o ((@minm K 1394 E-SATA <20 <20 ‘
\ I ) [i
| ey | (<] ©
\[ T J \J

O 00066 60 10

@ 3 ExpressCard

De ExpressCard-sleuf heeft 26 pinnen en ondersteunt één ExpressCard/34mm !
of één ExpressCard/54mm. Deze nieuwe interface is sneller door het gebruik van
een serié€le bus die USB 2.0 en PCI Express ondersteunt in plaats van de tragere
parallelle bus van de PC-kaartsleuf. (Niet compatibel met oudere PCMCIA-kaarten.) |

@  Optisch station

De notebook wordt in diverse modellen met verschillende optische stations ;
geleverd. Het optische station van de notebook kan compact discs (CD) en/of o
digitale videodiscs (DVD) ondersteunen en kan over capaciteiten beschikken

voor het schrijven (R) of herschrijven (RW) van schijven. Raadpleeg de
marketingspecificaties voor details over elk model.

® [ Sleuf Flashgeheugen
Normaliter moet een externe geheugenkaartlezer apart worden aangeschaft om

geheugenkaarten te gebruiken zoals van een digitale camera, mp3-speler, mobiele
telefoon of PDA. Deze notebook heeft een ingebouwde kaartlezer met hoge
snelheid waarmee u gemakkelijk kunt lezen van en schrijven naar verschillende
flashgeheugenkaarten, zoals verder in deze handleiding is beschreven.

@ O Indicator activiteit optisch station (locatie is van het model afhankelijk)
De indicator voor de activiteit van het optische station licht op wanneer gegevens worden
overgedragen via het optische schijfstation. Deze indicator zal evenredig met de grootte
van de overgedragen gegevens oplichten. =

® < Elektronische uitwerpknop optisch station

Het optische station is voorzien van een elektronische uitwerpknop voor het openen van de lade.

U kunt de lade van de optische schijf openen via een willekeurige softwarespeler of door met de

rechterknop op het optische station te klikken in de map "Computer" van Windows en Uitwerpen

te selecteren. Het uitwerpen werkt ook als een activiteitsindicator van het optische station. Het

toont wanneer er gegevens worden overgedragen door het optische station. Het oplichten van
20 de indicator is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die er verstuurd worden.
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® O Nooduitwerpopening optisch station (locatie is van het model afthankelijk)

De nooduitwerpopening wordt gebruikt om de lade van het optische station uit te
werpen als het elektronisch uitwerpen niet werkt. Gebruik de nooduitwerpopening

niet in de plaats van het elektronisch uitwerpen.

@ ¢ Schakelaar draadloos

Schakelt het ingebouwde draadloze LAN en Bluetooth in of uit (op specifieke
modellen). Wanneer deze optie is ingeschakeld, licht de indicator voor de draadloze
status op. De Windows-software moet worden ingesteld vodr gebruik.

© < IEEE1394-poort

IEEE 1394 is een seriéle bus met hoge snelheid zoals SCSI, maar heeft
eenvoudige aansluitingen en hot-plug-capaciteiten zoals USB. De IEEE 1394- U
interface heeft een bandbreedte van 100-400 Mbits/sec en kan tot 63 eenheden op (s i
dezelfde bus behandelen. IEEE1394 wordt ook gebruikt in geavanceerde digitale S
apparatuur en moet met “DV” voor Digitale Videopoort worden gemarkeerd. '

© sssm E-SATA-poort (voor bepaalde modellen)

Met een externe SATA of eSATA kunt u een externe aansluiting van seriéle ATA-
apparaten tot stand brengen die oorspronkelijk waren ontworpen voor gebruik
binnenin de computer. Dit type aansluiting is tot zes keer sneller dan de bestaande |
USB 2.0 & 1394 voor externe opslagoplossingen en is ook hot-pluggable met &
afgeschermde kabels en aansluitingen tot twee meter. (zie “USB-poort” op de
andere zijde voor een beschrijving.)

Q) .2%6 USB-poort (2.0/1.1)
De Universele Seriéle Bus is compatibel met USB 2.0- of USB 1.1-apparaten zoals -,
toetsenborden, aanwijsapparaten, camera’s, harde schijven, printers en scanners \
die serieel zijn aangesloten tot 12 Mbits/sec (USB 1.1) en 480Mbits/sec (USB 2.0)M
Met USB kunt u veel apparaten tegelijk op een enkele computer laten werken, waarbij
sommige randapparaten werken als extra invoegtoepassing of hub. USB ondersteunt hot

swapping (omschakelen) van apparaten zodat de meeste randapparaten kunnen worden
aangesloten of losgekoppeld zonder dat de computer opnieuw moet worden opgestart.

® © Antenne-ingang (voor bepaalde modellen)

De antenne-ingang is voorzien voor het frequentiekanaal van de tv en de FM-radio
(bij bepaalde modellen). Op deze ingang kunt u de bijgeleverde digitale tv/FM-
antenne of de ingang van abonnementtelevisiediensten aansluiten. De bijgeleverde
antenne kan digitale tv of FM-radio ontvangen. Een kabelverbinding kan digitale tv,
analoge tv of FM-radio ontvangen, afhankelijk van betaalde services. Opmerking:
gebruik de bijgeleverde adapter voor gebruik met coaxiale aansluitingen.




2 Kennismaken met de onderdelen

Achterkant

Raadpleeg de onderstaande afbeelding om de onderdelen aan deze zijde van de notebook
te identificeren.

A —
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© <& Ventilatieopeningen
Dankzij de ventilatieopeningen kan er koele lucht in en warme lucht uit de notebook stromen.

BELANGRIJK! Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd ‘a
worden door papier, boeken, kleding, kabels of andere objecten, anders kan %h
de notebook oververhit raken. i

® ([ Modempoort

De RJ-11 2-pins modempoort is kleiner dan de RJ-45 LAN-poort en ondersteunt
een standaard telefoonkabel. De interne modem ondersteunt overdrachten van & ¢

maximaal 56 K V.90. De ingebouwde connector maakt handig gebruik mogelijk "=
zonder extra adapters.

W

@ BELANGRIJK! De geintegreerde modem biedt geen ondersteuning voor de
spanning die in digitale telefoonsystemen wordt gebruikt. Sluit de modem
niet aan op een digitaal telefoonsysteem, anders kan dit schade veroorzaken
aan de notebook.

© & LAN-poort
De RJ-45 8-pins LAN-poort is groter dan de RJ-11 modempoort en ondersteunt
een standaard ethernetkabel voor aansluiting op een lokaal netwerk. De
ingebouwde connector maakt handig gebruik mogelijk zonder extra adapters.

0O < Ventilatieopeningen
Dankzij de ventilatieopeningen kan er koele lucht in en warme lucht uit de notebook stromen.

BELANGRIJK! Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd ‘a
worden door papier, boeken, kleding, kabels of andere objecten, anders kan %ﬁ

de notebook oververhit raken.
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@ Homi HDMI-poort (op specifieke modellen)

HDMI (Hoge definitie multimedia-interface) is een niet gecomprimeerde,
volledig digitale audio/video-interface tussen elke audio/videobron, zoals een
set-top box, dvd-speler of een A/V-ontvanger en een audio- en/of videomonitor
zoals een digitale televisie (DTV). Ondersteunt standaard verbeterde of -«
hoge definitie video en meerkanaals digitale audio op één kabel. Deze poort
verzendt alle ATSC HDTV-standaarden en ondersteunt 8-kanaals digitale
audio met overschot aan bandbreedte om toekomstige verbeteringen of
vereisten te ondersteunen.

(® OBeeldscherm (monitor)-uitgang @

De 15-pins D-sub monitorpoort ondersteunt een standaard VGA-compatibel apparaat
zoals een monitor of een projector voor weergave op een groter extern beeldscherm.

@ oo Gelijkstroomingang (DC)
De meegeleverde voedingsadapter converteert wisselstroom naar gelijkstroom voor
gebruik met deze aansluiting. De voeding die via deze aansluiting wordt geleverd,
biedt stroom aan de notebook en laadt de interne accu op. Gebruik altijd de 9
meegeleverde voedingsadapter om schade aan de notebook en de accu te
voorkomen. LET OP: KAN TIUDENS GEBRUIK WARM TOT HEET WORDEN.
DENK ERAAN DAT U DE VOEDINGSADAPTER NIET AFDEKT EN UIT DE BUURT
VAN UW LICHAAM HOUDT.
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2 Kennismaken met de onderdelen

Achterkant
Raadpleeg de onderstaande afbeelding om de onderdelen aan deze zijde van de notebook
te identificeren.

\ /]
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(1)

@ <« Audioluidsprekers
Dankzij het ingebouwde luidsprekersysteem hoort u audio zonder dat een
uitbreiding nodig is. Het multimediageluidssysteem bevat een geintegreerde digitale
audiocontroller die een rijk, levendig geluid produceert. Dat wordt nog beter met een
externe hoofdtelefoon of luidspreker. De audio staat onder software besturing.
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3. Aan de Slag

Wisselstroomvoeding gebruiken
Batterijvoeding gebruiken

De notebook INSCHAKELEN

Het batterijvermogen controleren
Voedingsopties
Energiebeheerstanden

Speciale toetsenbordfuncties
Schakelaars en statusindicatoren

Er kunnen verschillen zijn tussen uw notebook en de afbeeldingen in deze
handleiding. U kunt uw notebook beschouwen als de juiste voorstelling.

Foto’s en pictogrammen in deze handleiding dienen alleen voor oververhit raken
doeleinden en tonen niet wat er werkelijk in het product wordt gebruikt.
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3 Aan de Slag

Voedingssysteem

l@ Wisselstroomvoeding gebruiken

De voeding van de notebook bestaat uit twee
delen: de voedingsadapter en de batterijvoeding.
De voedingsadapter converteert de
wisselstroomvoeding van een wandcontactdoos
naar de gelijkstroom die vereist is voor de =
notebook. Uw notebook wordt geleverd met een @ __J \

universele wisselstroom/gelijkstroomadapter. Dit ) 124
betekent dat u de voedingskabel kunt aansluiten
op elk 100V-120V stopcontact en elk 220V-240V o

stopcontact zonder dat u schakelaars hoeft in
te stellen of stroomomvormers te gebruiken. \ )
Verschillende landen kunnen een adapter vereisen die moet worden gebruikt om de meegeleverde
VS-standaard wisselstroomkabel aan te sluiten op een andere standaard. De meeste hotels voorzien
universele stekkers om de verschillende voedingskabels en stroomspanningen te ondersteunen.
We raden u aan een ervaren reiziger te raadplegen over de wisselstroomspanningen wanneer u
voedingsadapters wilt meenemen naar een ander land.

s A

U kunt reissets voor de notebook kopen die voedings- en modemadapters voor bijna
elk land bevatten.

@ WAARSCHUWING! Sluit het netsnoer NIET aan op het stopcontact voordat
u de gelijkspanningsstekker in de notebook hebt gestoken. U zou er het
voedingsapparaat mee kunnen beschadigen.

@ BELANGRIJK! De notebook kan beschadigd worden als u een andere adapter gebruikt
om de notebook in te schakelen of als u de adapter van de notebook gebruikt om
voeding te leveren aan andere elektrische apparaten. Als er rook, een brandgeur of
extreme hitte uit de wisselstroom/gelijkstroomadapter komt, neem dan contact op
met een reparatiedienst. Raadpleeg altijd een reparatiedienst als u vermoedt dat de
wisselstroom/gelijkstroomadapter defect is. U kunt uw batterijdoos en de notebook
beschadigen als u een defecte wisselstroom/gelijkstroomadapter gebruikt.

@f Deze notebook kan, afhankelijk van de regio, met een stekker met twee of met drie
polen worden geleverd. Als een stekker met drie polen is geleverd, moet u een geaard
wisselstroomstopcontact of een correct geaarde adapter gebruiken om een veilige
werking van de notebook te garanderen.

V[L\X WAARSCHUWING! DE VOEDINGSADAPTER KAN TIJDENS GEBRUIK WARM TOT
HEET WORDEN. DENK ERAAN DAT U DE ADAPTER NIET AFDEKT EN UIT DE BUURT
VAN UW LICHAAM HOUDT.

Neem de stekker uit het stopcontact of schakel het stopcontact uit om het
energieverbruik te verminderen als de notebook niet in gebruik is.
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«® Batterijvoeding gebruiken

De notebook is ontwikkeld voor gebruik met een verwisselbare batterijdoos. De batterijdoos bestaat
uit een set batterijcellen die samen in één behuizing zijn ondergebracht. Een volledig opgeladen
batterij biedt meerdere uren batterijgebruik. Deze duur kan verder worden uitgebreid door de
energiebeheerfuncties te gebruiken via de BIOS-instelling. Extra batterijdozen zijn optioneel en
kunnen afzonderlijk worden aangeschatft bij een verkoper van notebooks.

@, De batterijdoos installeren en verwijderen

De batterijdoos van de notebook kan al dan niet zijn geinstalleerd bij de levering. Als de batterijdoos
nog niet is geinstalleerd in uw notebook, gaat u als volgt te werk om deze te installeren.

@ BELANGRIJK! Probeer nooit de batterijdoos te verwijderen terwijl de notebook is
INGESCHAKELD aangezien dit kan resulteren in het verlies van uw werkgegevens.

De batterijdoos monteren: De batterijdoos verwijderen:
4 N 4 N
. J . J

BELANGRIJK! Gebruik uitsluitend batterijdozen en voedingsadapters die met deze
notebook zijn geleverd of specifiek zijn goedgekeurd door de fabrikant of de verkoper
voor gebruik met dit middel, anders kan uw notebook beschadigd worden.

#® Batterijonderhoud

De batterijdoos van de notebook kan, net als alle andere oplaadbare batterijen, slechts een beperkt
aantal maal opnieuw worden opgeladen. Als de batterij elke dag eenmaal volledig wordt opgebruikt
en opnieuw opgeladen, zal deze een levensduur hebben van minstens één jaar. De levensduur
van de batterijdoos is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de vochtigheid en het gebruik van
de notebook. Een ideale situatie is dat de batterij wordt gebruikt in een temperatuurbereik tussen
5°C en 35°C (41°F en 95°F). U moet er ook rekening mee houden dat de interne temperatuur van
de notebook hoger is dan de externe temperatuur. Elke temperatuur boven of onder dit bereik
zal de levensduur van de batterij korter maken. De gebruiksduur van de batterijdoos zal echter
altijd afnemen na verloop van tijd. Daarna zult u een nieuwe batterijdoos moeten aanschaffen bij
een erkende verkoper van notebooks. Omdat batterijen ook een opslaglevensduur hebben, is
het niet aanbevolen een voorraad op te slaan van extra batterijen.

WAARSCHUWING! Om veiligheidsredenen mag de batterij NIET in het vuur
worden gegooid, mogen de contacten NIET worden kortgesloten en mag de
batterij NIET worden gedemonteerd. Werkt de batterij niet goed meer, zet dan
de notebook UIT en neem contact op met een bevoegd reparatiecentrum.
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De notebook INSCHAKELEN

Wanneer u de notebook INSCHAKELT verschijnt het bericht voor het INSCHAKELEN op het
scherm. Indien nodig, kunt u de helderheid met behulp van de sneltoetsen aanpassen. Als u
de BIOS-instelling moet uitvoeren om de systeemconfiguratie in te stellen of te wijzigen, drukt
u tijdens het opstarten op [F2] om de BIOS Setup te openen. Als u tijdens de weergave van het
splash-scherm op de toets [Tab] drukt, kunt u de standaard opstartinformatie zoals de BIOS-
versie, weergeven. Druk op [ESC] en een opstartmenu met de selecties van de beschikbare
stations waarvan kan worden opgestart, wordt weergegeven.

Véor het opstarten zal het beeldschermpaneel knipperen wanneer de voeding is
INGESCHAKELD. Dit maakt deel uit van de testroutine van de notebook en wijst niet
op een probleem met het beeldscherm.

BELANGRIJK! Om de harde schijf te beschermen moet u altijd minstens 5 seconden
wachten nadat u uw notebook hebt UTGESCHAKELD voordat u het apparaat opnieuw
INSCHAKELT.

WAARSCHUWING! Draag of bedek een ingeschakelde notebook NIET met materiaal,
zoals een draagtas, waardoor de luchtcirculatie verhinderd wordt.

De zelftest bij inschakelen (Power-On Self Test, POST)

Wanneer u de notebook INSCHAKELT, worden eerst een reeks softwarematig bestuurde
diagnostische tests uitgevoerd. Dit proces wordt POST (Power-On Self Test) genoemd. De software
die de POST bestuurd wordt geinstalleerd als een permanent onderdeel van de architectuur van de
notebook. De POST bevat een record van de hardwareconfiguratie van de notebook. Deze record
wordt gebruikt om een diagnostische controle van het systeem uit te voeren. Deze record wordt
gemaakt door gebruik te maken van het programma BIOS Setup. Als de POST een verschil tussen
de record en de bestaande hardware ontdekt, wordt een bericht weergegeven op het scherm met de
vraag het conflict op te lossen door BIOS Setup uit te voeren. In de meest gevallen zou deze record
correct moeten zijn op het ogenblik dat u de notebook ontvangt. Wanneer de test voltooid is, kunt u
een bericht krijgen met de melding “Geen besturingssysteem gevonden”. Dit kan zich voordoen als
er vooraf geen besturingssysteem werd geinstalleerd op de harde schijf. Dit geeft aan dat de harde
schijf correct is gedetecteerd en klaar is voor de installatie van een nieuw besturingssysteem.

Technologie voor zelfcontrole en rapportering

S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology = zelfbewakende en
rapporteringstechnologie) controleer het harde schijfstation tijdens de POST en
toont een waarschuwingsbericht als de harde schijf onderhoud of reparatie nodig
heeft. Als een kritieke waarschuwing over de harde schijf wordt weergegeven tijdens
het opstarten, maak dan onmiddellijk een back-up en voer de schijfcontrole van
Windows uit. Om het schijfcontroleprogramma van Windows uit te voeren, doet u
het volgende: Klik op Starten > selecteer Computer > klik met de rechtermuisknop
op het pictogram van een harde schijf > kies Eigenschappen > klik op het tabblad
Extra > klik op Nu controleren > klik op Start. U kunt ook “Sectoren scannen”
selecteren voor een effectievere scan en reparatie, maar dat proces is veel trager.

BELANGRIJK! Als er nog steeds waarschuwingen verschijnen tijdens het opstarten,
nadat u het hulpprogramma voor de schijfcontrole hebt uitgevoerd, moet u uw notebook
terugbrengen voor reparatie. Als u de notebook toch verder blijft gebruiken, kan dit
resulteren in gegevensverlies.
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Het batterijvermogen controleren

Het batterijsysteem implementeert de Smart Battery-standaard onder de Windows-omgeving,
waarmee de batterij nauwkeurig het resterende vermogenspercentage in de batterij nauwgezet
weergeeft. Een volledig opgeladen batterijdoos levert enkele uren werkvermogen voor de
notebook. Het werkelijke cijfer kan echter variéren afhankelijk van de manier waarop u de
energiebesparingsfuncties gebruikt, uw algemene werkgewoonten, de CPU, de grootte van het
systeemgeheugen en de grootte van het beeldschermpaneel.

De onderstaande N I G
schermafbeeldingen zijn slechts L ] R
voorbeelden die wellicht verschillen e e i e A , ,
van wat u in uw systeem ziet. B Gebdanciend §Bkh2‘teéa"t?e$ﬁ§{2§%$'ﬂé‘ﬁ'.‘”°p
s : i"
U ziet een waarschuwing als Hoge prestaties iy s s G
het batterijvermogen laag is. i - ik
Negeert u deze waarsChuwingen, || e i sver het comeneren ven Egt‘f’;ﬁglgtg 5;1;;053\]’3&“9‘
dan zal de notebook uiteindelijk || " _voedingsadapter.
uitschakelen (De standaard van Windows Mebilisitscentru 7|
Windows gebruikt STR). gy
e i et
" " . Beweeg de cursor over
Pt battenpiciogram. " P het baerpiciogram met

WAARSCHUWING! Stand-by naar RAM (Suspend-to-RAM, STR) duurt niet lang als de
batterij leeg is. Stand-by naar schijf (Suspend-to-Disk,STD) is niet hetzelfde als voeding
UITSCHAKELEN. STD vereist een kleine hoeveelheid stroom en zal mislukken als er
geen stroom beschikbaar is door het feit dat de batterij volledig leeg is of dat er geen
voeding is (bijv. door zowel de voedingsadapter als de batterijdoos te verwijderen).

# De batterijdoos opladen

U moet de batterijdoos opladen voordat u uw notebook onderweg kunt gebruiken. Zodra de notebook
op een externe voedingsbron is aangesloten via de voedingsadapter, wordt het opladen van de
batterijdoos gestart. Laat de batterijdoos volledig opladen voordat u deze voor de eerste maal
gebruikt. Een nieuwe batterijdoos moet volledig worden opgeladen voordat u de notebook loskoppelt
van de externe voeding. Het volledig opladen van de batterij duurt enkele uren wanneer de notebook
is UTGESCHAKELD en kan tweemaal zo lang duren wanneer de notebook is INGESCHAKELD.
Het laadlampje van de batterij wordt UITGESCHAKELD wanneer de batterijdoos is opgeladen.

De batterij begint met opladen wanneer het resterende vermogen van de batterij onder
95% daalt. Dit voorkomt dat de batterij vaak wordt opgeladen. Door de oplaadcycli tot
een minimum te beperken, wordt de levensduur van de batterij verlengd.

OPMERKING: Het opladen van de batterij wordt gestopt als de temperatuur of de
batterijspanning te hoog is.

WAARSCHUWING! Laat de batterijdoos niet ontladen achter. Op de duur zal deze
zijn lading verliezen. Als u de batterijdoos niet gebruikt, moet u deze eens in de
drie maanden opladen om de levensduur te verlengen. Doet u dat niet, dan zult u de
batterijdoos in de toekomst niet meer kunnen opladen.
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0] Voedingsopties
Met de hoofdschakelaar kunt u de notebook AAN- en UITZETTEN en de notebook in de

slaapstand of op sluimerstand zetten. Het werkelijke gedrag van deze schakelaar kunt u instellen
in de opties voor “Energiebeheer” in het Configuratiescherm van Windows.

Voor andere opties “Andere gebruiker, Opnieuw opstarten, Slaapstand of Afsluiten” klikt u op
het pijltje naast het slotpictogram.

i Hardwarematig of softwarematig opnieuw
opstarten

Nadat u wijzigingen hebt aangebracht in uw besturingssysteem, kunt
u worden gevraagd het systeem opnieuw op te starten. Sommige
installatieprocessen zullen een dialoogvenster weergeven dat JECEEEEEEEE — Suptind

kan worden gebruikt om opnieuw op te starten. Om het systeem SR
handmatig opnieuw op te starten kiest u Opnieuw opstarten.

Werbinding maken Andere gebinskes

Almaiden

Corfiumtxuhem

Vegrerdelan

Sundssrdpeogramma’ Ciprirum cpsiarien

BELANGRIJK! Om de harde schijf te beschermen moet u altijd minstens 5 seconden
wachten nadat u uw notebook hebt UITGESCHAKELD voordat u het apparaat opnieuw
INSCHAKELT.

@, Nooduitschakeling
Als uw besturingssysteem niet correct kan worden UITGESCHAKELD of niet opnieuw kan
worden opgestart, zijn er twee andere manieren om uw notebook uit te schakelen:
(1) de voedingsknop(Dgedurende 4 seconden

ingedrukt houden of (2) de knop Afsluiten PO dindrukken
e 4 N
bod
\
.

‘ (% TIP: Gebruik een paperclip die u hebt

Q_) recht geplooid om de uitschakelknop
. J in te drukken.

BELANGRIJK! Gebruik de nooduitschakeling niet terwijl gegevens worden geschreven
aangezien dit kan resulteren in verlies of vernietiging van uw gegevens.
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O De slaapstand en Sluimerstand

De instellingen voor het energiebeheer vindt u in Windows >
Configuratiescherm > Energiebeheer. Onder Systeeminstellingen | ===
vindt u “Slaapstand/Sluimerstand” of “Afsluiten” voor het afsluiten S
van het beeldscherm of het indrukken van de hoofdschakelaar. i ’
“Slaapstand” en “Sluimerstand” besparen energie als de notebook :
niet in gebruik is doordat sommige onderdelen worden uitgeschakeld. :
Wanneer u uw werk hervat, zal uw laatste status (zoals een et —
document dat halverwege omlaag werd gescrolld of een e-mail die
half is ingevoerd) opnieuw verschijnen alsof u het scherm nooit hebt
verlaten. “Afsluiten” zal alle toepassingen sluiten en u vragen of u
uw werk wilt opslaan als dat nog niet gebeurd is.

“Slaapstand” is hetzelfde als Stand-by naar RAM (STR). Deze |
functie slaat uw huidige gegevens en status op in het RAM-geheugen
terwijl meerdere onderdelen zijn UTGESCHAKELD. Omdat RAM
een vluchtig geheugen is, is er voeding nodig om de gegevens te
behouden (vernieuwen). Klik op Starten en op het pijltie naast het
slotpictogram om deze optie te zien. U kunt ook de sneltoets [Fn
F1] gebruiken om deze modus te activeren. U herstelt met een
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Energiebeheerstanden

De notebook heeft een aantal automatische of aanpasbare energiebesparingsfuncties waarmee
spiens U de maximale levensduur van de batterij kunt benutten en de totale eigendomskosten (TCO)
kunt verlagen. Sommige van deze functies kunnen via het menu Power in de BIOS Setup worden
beheerd. De instellingen voor het ACPI-energiebeheer kunnen via het besturingssysteem worden
aangepast. De functies voor het energiebeheer zijn ontwikkeld om zoveel mogelijk stroom te
besparen door de componenten zo vaak mogelijk in een lage verbruiksstand te plaatsen maar
op aanvraag de volledige werking toe te staan.

| Verbinding maken Apdere gebroker

Rlmielden

Cenfigurtiescherm

Jrrrenidrler

Cpneeus cpstarten

Hervdaardprogaamema |

Help o st Spapstand

Huimerstand

Aldunien

willekeurige toets behalve [Fn]. (OPMERKING: de voedingsindicator knippert in deze stand.)

“Sluimerstand” is hetzelfde als Stand-by naar schijf (STD) en slaat uw huidige gegevens en status
op naar de harde schijf. Hierdoor hoeft het RAM-geheugen niet periodiek worden vernieuwd en
wordt het energieverbruik aanzienlijk verlaagd, maar niet volledig uitgeschakeld omdat bepaalde
activeringselementen zoals LAN, voeding moeten blijven krijgen. “Sluimerstand” bespaart meer
energie in vergelijking met “Slaapstand”. Klik op Starten en op het pijltje naast het slotpictogram
om deze optie te zien. U herstelt door de hoofdschakelaar in te drukken. (OPMERKING: de
voedingsindicator is UIT in deze modus.)

% Beheer thermische energie

Er zijn drie methoden voor energiebeheer om de thermische status van de notebook te beheren.
Dit energiebeheer kan niet door de gebruiker worden gedefinieerd en moet bekend zijn in het
geval de notebook naar een van deze statussen gaat. De volgende temperaturen staan voor de
temperatuur van de behuizing (niet van de CPU).

De ventilator wordt INGESCHAKELD voor een actieve koeling wanneer de temperatuur de
hoogste veiligheidslimiet bereikt.

De CPU-snelheid neemt af voor passieve koeling wanneer de temperatuur de hoogste
veiligheidslimiet overschrijdt.

Het systeem wordt uitgeschakeld voor kritieke koeling wanneer de temperatuur de maximale
hoogste veiligheidslimiet overschrijdt.
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Speciale toetsenbordfuncties

Gekleurde sneltoetsen

Hieronder vindt u de omschrijving van de gekleurde sneltoetsen op
het toetsenbord van de notebook. De gekleurde opdrachttoetsen zijn
alleen toegankelijk door de functietoets ingedrukt te houden terwijl u
op een toets met een gekleurde opdracht drukt.

@ De locaties van de sneltoetsen op de functietoetsen kunnen variéren afhankelijk van
het model, maar de functies moeten dezelfde blijven.
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F1
Fn

Pictogram “Zz” (F1): Plaatst de notebook in stand-by (Opslaan-naar-RAM of
Opslaan-naar-schijf afhankelijk van de instelling van de slaapstandknop in de
instelling van het energiebeheer).

F2
"

Radiotoren (F2): Alleen draadloze modellen: .

Schakelt het interne draadloze LAN of de Bluetooth &v & u

(op geselecteerde modellen) AAN of UIT met een

OSD-scherm. Wanneer deze functie is ingeschakeld,

licht de overeenkomstige draadloze indicator op. De software-instellingen van
Windows zijn nodig om het draadloos LAN of Bluetooth te gebruiken.

Zonsondergangpictogram (F5): ¢
Verlaagt de helderheid van het beeldscherm -

Fn F6

Zonsopkomstpictogram (F6):
Verhoogt de helderheid van het beeldscherm -

Fn F7

LCD-pictogram (F7): Schakelt het beeldschermpaneel AAN en UIT. (Bij
sommige modellen wordt het venster uitgerekt zodat het hele scherm wordt
gebruikt als er een lage resolutie is ingesteld.)

£n F8
O/

Pictogrammen LCD/Monitor (F8): Schakelt tussen het LCD-scherm
van de notebook en een externe monitor in deze volgorde: LCD notebook
-> Externe monitor -> Beide. (Deze functie werkt niet in 256 kleuren.
Selecteer hoge kleuren in de instellingen voor de beeldschermeigen-
schappen.) OPMERKING: vdor het opstarten is een verbinding met een
externe monitor nodig.

Luidsprekerpictogram (F10): .
Schakelt de luidsprekers AAN en UIT (alleen bij Windows besturingssystemen) "=«

.--‘J

Pictogram Luidspreker stiller (F11): o
Verlaagt het luidsprekervolume (alleen bij Windows besturingssystemen) -

Pictogram Luidspreker luider (F12): 8
- e

Verhoogt het luidsprekervolume (alleen bij Windows besturingssystemen)

o
Fn
Scr Lk

Num Lk (Ins): Schakelt het numerieke toetsenblok (NumLock) AAN en UIT.
Hiermee kunt u een groter gedeelte van het toetsenbord gebruiken voor het
invoeren van numerieke toetsen.
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47 Microsoft Windows-toetsen
Het toetsenbord bevat twee speciale Windows-toetsen, zoals hieronder beschreven.

De toets met het Windows-logo activeert het menu Start dat zich onderaan links op
het bureaublad van Windows bevindt.

De andere toets die eruitziet als een Windows-menu met een kleine cursor,
activeert het menu Eigenschappen en heeft hetzelfde effect als het klikken met de
rechtermuisknop op een Windows-object.

Uitgebreid toetsenbord

Een uitgebreid toetsenbord is beschikbaar op* | ) ) |
sommige modellen. Het uitgebreide toetsenbord heeft 7|+ f— oy
een apart numeriek toetsenbordje om gemakkelijk |- s ||/ -
getallen te kunnen invoeren. Druk op [Num Lk / Scr LK]
om het toetsenbordje te kunnen gebruiken voor cijfers I : | 14 fw
of voor pijltjes. De pijltjes dienen voor navigatie tussen +
velden of cellen, zoals in een spreadsheet of tabel. Entor s e
. 1 2 3
End v PgDn Enter
> 0 .
i " > Insert Defete
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Schakelaars en statusindicators
Schakelaars

4. Express Gate-toets

Door op deze knop te drukken, start u Express Gate. Zie de handleiding van Express Gate
VOOr meer gegevens.

@ Dempknop

Door op deze knop te drukken wordt de geluidssterkte van de luidspreker gedempt.

g Blokkeertoets van aanraakvlak

Door op deze knop te drukken wordt het ingebouwde aanraakvlak geblokkeerd (uitgeschakeld).
Hierdoor kunt u niet onbedoeld de aanwijzer verplaatsen tijdens het typen. U doet dit bij voorkeur
in combinatie met een externe muis (aanwijsapparaat). Om het aanraakvlak weer te deblokkeren
(in te schakelen) drukt u opnieuw op deze knop.

Balk voor helderheidsinstelling

Schuif met een vinger over de balk voor helderheidsinstelling om de helderheid van het scherm
in te stellen.

B Splendid-knop (bij sommige modellen)

Schakelt de functie “Splendid Video Intelligent Technology” e ,
in en uit. Hierdoor kunt u kunt u kiezen tussen verschillende * . - f >
kleurweergaven op het scherm voor een verbetering van . - '
contrast, helderheid, huidkleur, kleurverzadiging voor rood,

groen en blauw apart. U ziet de geselecteerde modus op het scherm.

=3 Vergroottoets

Door op deze knop te drukken wordt de vergrootfunctie geactiveerd. Daardoor hebt u een
duidelijker beeld bij het bewerken van een document, het bladeren door een webpagina of
ergens anders, waar u de muisaanwijzer zet. Druk herhaaldelijk op de vergroottoets om de
vergrotingsfactor te veranderen.
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[O]Life Frame-knop

Door op deze knop te drukken start u het programma “Life Frame”. Het biedt veel functies%
met de ingebouwde camera.

@ Turbo Gear Extreme-knop

Met de knop voor Turbo Gear Extreme kunt u omschakelen tussen verschillende standen. Hierdoor
spaart u de batterij als u geen netvoedingsapparaat gebruikt en verhoogt u de systeemprestaties
als u wel een netvoedingsapparaat gebuikt.

() Hoofdschakelaar

Met de hoofdschakelaar kunt u de notebook IN- en UITSCHAKELEN en in de
slaapstand of op Sluimerstand zetten. Het gedrag van de hoofdschakelaar is afhankelijk
van de instelling in het Energiebeheer van het Configuratiescherm van Windows.
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Schakelaars en statusindicators (Vervolg)

Statusindicators (Vervolg) 5
Bovenkant
8 a4 a6 8 0 ®» = @ @ I e

Indicator schijfactiviteit

Geeft aan dat de notebook toegang heeft tot een of meer opslagapparaten, zoals
de harde schijf. De lamp knippert evenredig met de toegangsduur.

Num-Lock-indicator

Wanneer deze indicator is opgelicht, geeft dit aan dat de cijfervergrendeling %"
[Num Lk] geactiveerd is. Met de cijfervergrendeling kunnen bepaalde letters
op het toetsenbord worden gebruikt als cijfertoetsen zodat het invoeren van
numerieke gegevens gemakkelijker verloopt.

[ Caps-Lock-indicator

Wanneer deze indicator is opgelicht, geeft dit aan dat de hoofdlettervergrendeling
[Caps Lock] geactiveerd is. Met de hoofdlettervergrendeling kunnen sommige
letters op het toetsenbord in hoofdletters worden getypt (bijv. A, B, C). Wanneer *
de indicator van de hoofdlettervergrendeling UIT is, zullen de getypte letters in
kleine letters worden weergegeven (bijv. a, b, c).

g Scroll Lock-indicator P

Dit lampje geeft aan dat [Scr Lk] geactiveerd is. Met Scroll lock werken sommige
letters van het toetsenbord als pijltiesknoppen zodat u gemakkelijk kunt navigeren *
terwijl er maar een deel van het toetsenbord nodig is, zoals bij het spelen van } _.
spellen.

() Voedingsindicator

= De voedingsindicator licht op wanneer de notebook wordt INGESCHAKELD en
knippert langzaam wanneer de notebook in de “Suspend-to-Ram”-modus
(Slaapmodus) is. Deze indicator is UIT wanneer de notebook is UITGESCHAKELD of
in de modus Suspend-to-disk (stand-bymodus) is.
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BIndicator batterijvermogen
De indicator voor de batterijlader toont de status van het batterijvermogen als volgt:

AAN: De batterij van de notebook wordt opgeladen terwijl de wisselstroom is
aangesloten.

Uit: De batterij van de notebook is opgeladen of volledig leeg. ‘

Knipperend: Het batterijvermogen is minder dan 10% en de wisselstroom is niet
aangesloten.

X E-mailindicator

Knippert als er een of meer nieuwe e-mails in uw mailprogramma zijn aangekomen. B
Voor deze functie is één software-instelling nodig en het is mogelijk dat de functie || _]_
momenteel niet op uw notebook geconfigureerd is. De functie is alleen bedoeld voor

de e-mailsoftware van Microsoft en werkt niet met software van andere bedrijven.

Bluetooth-indicator

Deze indicator is alleen van toepassing voor modellen met interne Bluetooth (BT). De
indicator zal oplichten om aan te geven dat de geintegreerde Bluetooth-functie (BT) van de
notebook is geactiveerd.

© Voedingsindicator
De voedingsindicator licht op wanneer de notebook wordt INGESCHAKELD
en knippert langzaam wanneer de notebook in de “Suspend-to-Ram”
-modus (Slaapmodus) is. Deze indicator is UIT wanneer de notebook is
UITGESCHAKELD of in de modus Suspend-to-disk (stand-bymodus) is.
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39 Multimediabedieningstoetsen (op bepaalde modellen)

De multimediaknoppen maken het mogelijk de mutimediatoepassing gemakkelijk te bedienen.
Hieronder staat de betekenis van elke multimediaknop op de notebook.

Sommige functies van de bedieningstoetsen kunnen verschillen afhankelijk van het
notebookmodel.

Fn

HEE

@ Gebruik de [Fn]-toets in combinatie met de pijltoetsen voor de cd-
bedieningsfuncties.

(»11) CD afspelen/pauzeren

Als cd gestopt is, afspelen van cd begint.
Als cd afspeelt, afspelen van cd wordt gepauzeerd

(@ )CD stoppen
Als cd gestopt is: Opent de cd-lade.

Als cd afspeelt: Stopt het afspelen van de cd.

(ie«q) Cd gaat terug naar vorige spoor (terugspoelen) en geluidssterkte
wordt verminderd

Tijdens het afspelen van een cd heeft deze knop twee functies:

Spoor: Door één keer te drukken wordt het huidige spoor herstart. Door nog eens te drukken
gaat u naar het previous (vorige)spoor.

Audio: Ingedrukt houden om de geluidssterkte te decrease (verminderen).

(»»1) Cd gaat verder naar volgende spoor (doorspoelen) en geluidssterkte
wordt verhoogd

Tijdens het afspelen van een cd heeft deze knop twee functies:
Spoor: Door een keer te drukken gaat u verder naar het next (volgende) spoor.

Audio: Ingedrukt houden om de geluidssterkte te increase (verhogen).

«» Bediening van geluidssterkte

Fn + Luidspreker (F10): Zet het geluid AAN en UIT
Fn + Luidspreker omlaag (F11):  Vermindert de geluidssterkte
Fn + Luidspreker omhoog (F12): Verhoogt de geluidssterkte



4. De notebook gebruiken

Aanwijsapparaat
Opslagapparaten
Uitbreidingskaart
Optisch station
Flashgeheugenkaartlezer
Harde schijf
Geheugen (RAM)
Aansluitingen
Modemverbinding
Netwerkverbinding
Draadloze LAN-verbinding(op bepaalde modellen)
Draadloze Bluetooth-verbinding(op bepaalde modellen)

Antenneverbindingen
Trusted Platform Module (TPM) (op bepaalde modellen)
Registratie van vingerafdruk (bij sommige modelien)

@ Er kunnen verschillen zijn tussen uw notebook en de afbeeldingen in deze
handleiding. U kunt uw notebook beschouwen als de juiste voorstelling.

Foto’s en pictogrammen in deze handleiding dienen alleen voor artistieke doeleinden
en tonen niet wat er werkelijk in het product wordt gebruikt.
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] Aanwijsapparaat

Het geintegreerde aanraakpad van de notebook
is volledig compatibel met alle PS2-muizen
met twee/drie knoppen en een scrollwieltje.
Het aanraakpad is drukgevoelig en bevat
geen bewegende delen. Hierdoor kunnen
mechanische defecten worden vermeden. Voor
het werken met bepaalde toepassingen, is echter
nog steeds een apparaat-stuurprogramma
vereist.

@ BELANGRIJK! Gebruik geen objecten in
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plaats van uw vinger om het aanraakpad te
gebruiken, anders kan er schade optreden
aan het oppervlak van het aanraakpad.

Het aanraakpad gebruiken

U hoeft alleen een lichte druk uit te oefenen
met uw vinger om het aanraakpad te gebruiken.
Omdat het aanraakpad elektrostatisch gevoelig
is, mag u geen objecten gebruiken in de plaats
van uw vingers. De primaire functie van het
aanraakpad is het bewegen van de cursor of het
selecteren van de items die op het scherm zijn
weergegeven door middel van uw vingertoppen
in plaats van een standaard computermuis.
De volgende afbeeldingen tonen het correcte
gebruik van het aanraakpad.

De cursor verplaatsen

Plaats uw vinger in het midden van het
aanraakpad en schuif uw vinger in een richting
om de cursor te verplaatsen.

Scrollen (bij sommige modellen)

Schuif uw vinger aan de rechterzijde omhoog
of omlaag om naar een hoger of lager gelegen
venster te scrollen.

\
e N
® Aanwijzerbeweging
- scroll
® = o— Rechts klikken
_ J
Vingerafdruk-
scanner
Links klikken
- J
" h h
Vinger naar voor
schuiven
[,:. Vinger naar Vinger naar [‘,J
W) | links schuiven rechts schuiven Wy
Vinger naar achter
schuiven
- /
/Omhoog 5
scrollen ]
&
‘
- J -
/Omlaag scrollen 5
< 4 ,
\_ <7 )
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[] Afbeeldingen gebruik aanraakpad

Klikken/tikken - Druk, terwijl de cursor op een item staat, op de linkerknop of gebruik uw
vingertop om het aanraakpad licht aan te raken en houd uw vinger op het aanraakpad tot
het item is geselecteerd. De kleur van het geselecteerde item zal veranderen. De volgende 2
voorbeelden leveren hetzelfde resultaat op.

Klikken Tikken &
|
<3

Druk op de linkercursorknop en laat deze los. Tik licht, maar snel op het aanraakpad.

Dubbelklikken/dubbeltikken - dit is een gebruikelijke manier om een programma rechtstreeks
via het overeenkomstige pictogram dat u hebt geselecteerd, te starten. Plaats de cursor op het
pictogram dat u wilt uitvoeren, druk op de linkerknop of tik snel achtereenvolgens tweemaal op
het pad. Het systeem zal het overeenkomstige programma starten. Als het interval tussen het
klikken of tikken te lang is, zal de bewerking niet worden uitgevoerd. U kunt de dubbelkliksnelheid
instellen via het Configuratiescherm van Windows onder “Muis”. De volgende 2 voorbeelden
leveren hetzelfde resultaat op.

Dubbel- Dubbel-
Kiikken tikken
WY
=
Druk tweemaal op de linkerknop en laat Tik tweemaal licht, maar snel op het
deze los. aanraakpad.

Slepen - Slepen betekent dat u een item opneemt en het op een willekeurige plaats op het
scherm neerzet. Plaats de cursor op het item dat u hebt geselecteerd. Verplaats de cursor,
terwijl u de linkerknop ingedrukt houdt, naar de gewenste locatie. Laat de knop los. U kunt ook
gewoon dubbeltikken op het item en uw vinger op het aanraakpad houden terwijl u het item
met uw vingertop sleept. De volgende afbeeldingen leveren hetzelfde resultaat op.

Slepen- Slepen-
klikken tikken

Tik tweemaal licht op het aanraakpad en
schuif uw vinger over het aanraakpad
tijdens de tweede tik.

Houd de linkerknop ingedrukt en schuif uw
vinger op het aanraakpad.
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[] Onderhoud van het aanraakpad

Het aanraakpad is drukgevoelig. Als u het niet met voldoende zorg gebruikt, kan het gemakkelijk
schade oplopen. Houd rekening met de volgende voorzorgsmaatregelen.

« Zorg ervoor dat het aanraakpad niet in contact komt met vuil, vloeistoffen of vet.

+ Raak het aanraakpad niet aan als uw vingers vuil of nat zijn.

+ Plaats geen zware objecten op het aanraakpad of op de knoppen van het aanraakpad.

+ Zorg ervoor dat u met uw nagels of harde objecten geen krassen maakt op het aanraakpad.

Het aanraakpad reageert op beweging en niet op kracht. Het is niet nodig hard te
tikken op het oppervlak. Als u te hard tikt, zal dit de reactie van het aanraakpad niet
verbeteren. Het aanraakpad reageert het beste op lichte druk.

[H Aanraakpad automatisch uitschakelen

Windows kan het aanraakpad van de notebook automatisch uitschakelen als er een externe
USB-muis wordt aangesloten. Deze mogelijkheid is gewoonlijk UIT. Om de functie IN te
schakelen, selecteert u in Windows de optie Configuratiescherm > Eigenschappen van
Muis> Apparaatinstellingen.

= . Modellen met een Synaptics-touchpad.
s 2 e e
H it i W ororms i
* : .‘ ; o DY T -
L 4 Selecteer deze
el optie om deze
- @ et L FUNCEIE N te
T | S R VED wn  (SChakelen.
I st ———
Zoek Muiseigenschappen in het I e
“Configuratiescherm”. Modellen met een ALPS-touchpad.
Pl e = b, ==
— _-.‘,.."-' e | eeswoe [Sglecteer deze
SRy optie om deze
IR o ——— functie in te
schakelen.
= ALFPS
42 =) e
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Opslagapparaten
Dankzij de opslagapparaten kan de notebook documenten, foto’s en andere bestanden lezen
van of schrijven naar verschillende gegevensopslagapparaten. Deze notebook beschikt over
de volgende opslagapparaten:

 Uitbreidingskaart

» Optisch station

» Flashgeheugenkaartlezer

» Harde schijf

[ ExpressCard

De ExpressCard-sleuf heeft 26 pinnen en ondersteunt één ExpressCard/34mm *}
of één ExpressCard/54mm. Deze nieuwe interface is sneller door het gebruik van
een seriéle bus die USB 2.0 en PCI Express ondersteunt in plaats van de tragere
parallelle bus van de PC-kaartsleuf. (Niet compatibel met oudere PCMCIA-kaarten.) |

Een uitbreidingskaart plaatsen

Zorg ervoor dat de kaart bij \

het insteken horizontaal is.

\ S

Q 1. Is er een plastic bescherming in de 3. Sluit alle kabels of adapters die nodig zijn
gleuf, verwijder die dan met behulp voor de kaart voorzichtig aan. Connectors
van de onderstaande instructies. kunnen doorgaans slechts in één richting

worden geplaatst. Zoek de sticker, het

pictogram of de markering op een zijde
van de connector waarmee de bovenzijde
wordt aangegeven.

2. Plaats de kaart met de kant van de
connector eerst en het label omhoog
gericht. Standaard kaarten zullen één
lijn vormen met de notebook wanneer ze
volledig in de sleuf zijn gestopt.

Een uitbreidingskaart

verwijderen /l

De ExpressCard-sleuf heeft geen uitwerpknop. ’

Duw de ExpressCard naar binnen en laat
deze los om de kaart uit te werpen. Trek de
uitgeworpen kaart voorzichtig uit de socket. (. J
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Optisch station
Een optische schijf plaatsen

44

1.

Druk op de uitwerpknop van het station
terwijl de notebook is INGESCHAKELD.
De schijflade zal gedeeltelijk worden
uitgeworpen.

. Trek voorzichtig aan het voorpaneel van het

station en schuif de lade volledig uit. Zorg
ervoor dat u de lens en andere mechanismen
van het cd-station niet aanraakt. Controleer
of er geen zaken zijn die onder de lade van
het station kunnen geblokkeerd raken.

Houd de schijf vast bij de rand met de
bedrukte zijde van de schijf omhoog
gericht. Duw aan beide zijden van het
midden van de schijf tot deze op de
hub klikt. Wanneer de schijf correct
geplaatst is, moet de hub hoger zijn
dan de schijf.

. Duw de lade opnieuw naar binnen. Het

station zal beginnen met het lezen van
de inhoudsopgave (TOC) van de schijf.
Wanneer het station stopt, is de schijf klaar
voor gebruik.

Het is normaal dat u hoort en voelt dat de cd op hoge snelheid in het cd-station draait

terwijl de gegevens worden gelezen.
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Optisch station (Vervolg)
Een optische schijf verwijderen = Nooduitwerpknop

Werkelijke locatie zal
variéren afhankelijk
van het model.

Werp de lade uit en duw de rand van de schijf De nooduitwerpknop bevindt zich in een gaatje
voorzichtig omhoog in een kleine hoek om de in het optisch station en wordt gebruikt om
schijf los te maken van de hub. de optische schijflade uit te werpen als het

elektronisch uitwerpen niet werkt. Gebruik de
nooduitwerpopening niet in de plaats van het
elektronisch uitwerpen. Opmerking: Zorg ervoor
dat u niet prikt in de activiteitenindicator die
zich in hetzelfde gebied bevindt.

Het optische station gebruiken
Optische schijven en apparatuur moeten voorzichtig worden behandeld omwille van de precieze
mechanische elementen. Houd rekening met de belangrijke veiligheidsinstructies van uw cd-leveranciers.
In tegenstelling tot optische stations van desktopcomputer, gebruikt de notebook een hub om de cd,
ongeacht de hoek waarin deze is geplaatst, op zijn plaats te houden. Wanneer u een cd plaatst, is het
belangrijk dat de cd op de centrale hub is gedrukt, anders zal de optische schijflade de cd krassen.

@x WAARSCHUWING! Als de cd-schijf niet correct op de centrale hub is vergrendeld,
kan de cd worden beschadigd wanneer de lade wordt gesloten. Houd de cd altijd
nauwkeurig in het oog terwijl u de lade langzaam sluit om schade te voorkomen.

Er moet altijd een stationsletter voor het cd-station beschikbaar zijn, ongeacht of er al dan niet
een cd in het station aanwezig is. Nadat de cd correct is geplaatst, zijn de gegevens op dezelfde
manier toegankelijk als bij harde schijven. In dit geval kan er echter niets op de cd worden
geschreven of kunnen er geen wijzigingen worden aangebracht. Met de geschikte sofware kunt
u met een CD-RW- of DVD+CD-RW-station CD-RW-schijven gebruiken als een harde schijf voor
het schrijven, verwijderen en bewerken van bestanden.

Alle optische stations met hoge snelheid kunnen trillen door cd’s die niet volledig recht zijn of
door de bedrukking op de cd. Om het trillen te verminderen, is het aangeraden de notebook op
een effen opperviak te gebruiken en geen labels op de cd aan te brengen.

Audio-cd’s beluisteren

De optische stations kunnen audio-cd’s afspelen, maar audio-dvd’s kunnen alleen door dvd-
romstations worden afgespeeld. Plaats de audio-cd. Windows zal automatisch een audiospeler
openen en het afspelen starten. Afhankelijk van de audio-dvd en de geinstalleerde software, is het
mogelijk dat u een dvd-speler zult moeten openen om dvd-audio te beluisteren. U kunt het volume 45
aanpassen met de sneltoetsen of via het luidsprekerpictogram van Windows in de taakbalk.
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! Flashgeheugenkaartlezer

Een PCMCIA-geheugenkaartlezer moet normaal afzonderlijk worden aangeschaft om
geheugenkaarten van apparaten zoals digitale camera’s, MP3-spelers, mobiele telefoons
en PDA’s te gebruiken. Deze notebook heeft een ingebouwde geheugenkaartlezer die veel
verschillende soorten flashkaarten kan lezen, zoals in onderstaand voorbeeld. De ingebouwde
geheugenkaartlezer is niet alleen handig, maar ook sneller dan de meeste andere typen
geheugenkaartlezers omdat dit type de PCI-bus met hoge bandbreedte gebruikt.

@ BELANGRIJK! De compatibiliteit van een flashkaart is afhankelijk van het model
en specificaties van de notebook. De specificaties van een flashgeheugen worden
veelvuldig veranderd zodat de compatibiliteit zonder aankondiging kan veranderen.

Voorbeelden van flashgeheugenkaarten

xD Picture Card

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus
L— § RS-MMC (Reduced Size)
{with MMC adapter)
8D (Secure Digital)
MiniSD {with SD adapter)

=2

- Memory Stick Micro (with MS adapter) N\ o -
——— SD/MMC
Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
M Stick Select
lemory Stick Selecf MS / MS Pro

Memaory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG
{with MS adapater)

@ BELANGRIJK! Verwijder de kaarten nooit tijdens of onmiddellijk na het lezen, kopiéren,
formatteren of verwijderen van gegevens op de kaart, anders kunnen de gegevens
verloren gaan.

| Hardware weilig verwijdersn
u “Hardware veilig verwijderen” op de taakbalk voordat u de EFETEIFE T
flashgeheugenkaart verwijdert.

(Q\X WAARSCHUWING! Om verlies van gegevens te vermijden, gebruikt |
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| Harde schijf

Harde schijven hebben een veel grotere capaciteit en werken veel sneller
dan diskette- en optische stations. De notebook is voorzien van een
verwisselbare harde schijf. Moderne harde schijven ondersteunen S.M.A.R.T.
(Self Monitoring and Reporting Technology) om fouten of defecten aan de harde
schijf te detecteren voordat ze optreden. Wordt een harde schijf vervangen
of opgewaardeerd, raadpleeg dan steeds een bevoegd servicecentrum of een
wederverkoper voor deze notebook.

@ BELANGRIJK! Als u de notebook niet met zorg behandeld, kan uw harde schijf
schade oplopen. Ga voorzichtig om met de notebook en houdt het apparaat uit de
buurt van statische elektriciteit en krachtige trillingen of schokken. De harde schijf is
het gevoeligste component en zal zeer waarschijnlijk het eerste en enige onderdeel
zijn dat wordt beschadigd als u de notebook hebt laten vallen.

/o ) ° \o
]| 0] @[ WAARSCHUWING! Koppel alle
5 aangesloten randapparaten, alle
0 0 telefoon-of communicatielijnen en

de voedingsaansluiting los (zoals
een externe voeding, batterijdoos,
enz.) voordat u de klep van de harde

° 0 L schijf verwijdert.
o o — - ° )
De secundaire harde schijf is
| optioneel. Afhankelijk van uw
aankoop kan deze harde schijfsleuf
) leeg zijn of kan deze een optionele
harde schijf bevatten.

]
\
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De harde schijf installeren
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™ Geheugen (RAM)

Extra geheugen verbetert de prestaties van uw toepassingen door het
gebruik van de harde schijf te verminderen. Het geheugencompartiment
biedt uitbreidingsmogelijkheden voor extra geheugen. Neem contact op
met een erkend onderhoudscentrum of verkoper voor informatie over de ¥
geheugenupgrade van uw notebook. Koop de uitbreidingmodules uitsluitend bij [ Ditis slechts een
erkende verkopers van deze notebook zodat u zeker bent van een maximale | voorbeeld.
compatibiliteit en betrouwbaarheid.

Het BIOS detecteert de hoeveelheid geheugen in uw systeem automatisch en configureert het
CMOS tijdens het POST-proces (Power-On-Self-Test). Nadat er geheugen is toegevoegd, is er
geen hardware- of software-instelling nodig, ook niet in het BIOS.

(o ° ° R WAARSCHUWING! Koppel alle
:I @] [@ L\ aangesloten randapparaten, alle

__________ ° telefoon-of communicatielijnen en
i de voedingsaansluiting los (zoals
! een externe voeding, batterijdoos,
i enz.) voordat u de klep van de harde

m schijf verwijdert.
e ° T i ° J

Een geheugenkaart installeren: Een geheugenkaart verwijderen:

(Dit is slechts een voorbeeld.)
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Aansluitingen

@ De ingebouwde modem en het netwerk kunnen niet naderhand als upgrade worden
geinstalleerd. Na aankoop kunt u een modem en/of netwerk installeren zoals een

uitbreidingskaart.

Modemverbinding

De telefoonkabel die wordt gebruikt om de interne modem van de notebook aan te . f;’};
sluiten moet twee of vier draden hebben (slechts twee draden (telefoonlijn nr.1) worden ﬁ 3 #;?/
door de modem gebruikt) en moet aan beide uiteinden voorzien zijn van een RJ-11- ;_.,:;ﬂ
connector. Sluit het ene uiteinde aan op de modempoort en het andere uiteinde op &=

een wandcontactdoos van een analoge telefoon (zoals het type dat u in woonhuizen

vindt). Zodra het stuurprogramma is geinstalleerd, is de modem klaar voor gebruik.

E’I Wanneer u een verbinding hebt met een on line-service, mag u de notebook niet in

stand-by (of in de slaapstand) zetten, anders wordt de modemverbinding verbroken. |

Voorbeeld van de notebook die is aangesloten
op een telefoonstekker voor gebruik met een
ingebouwde modem:

Wandcontactdoos
telefoon

De
telefoonverbinding
is optioneel

Telefoonkabels met
RJ-11-connectors

WAARSCHUWING! Gebruik alleen wandcontactdozen van analoge telefoons. De
geintegreerde modem biedt geen ondersteuning voor de spanning die in digitale
telefoonsystemen wordt gebruikt. Sluit de RJ-11 niet aan op digitale telefoonsystemen die
in talrijke commerciéle gebouwen worden gebruikt, anders kan er schade optreden!

LET OP! Omwille van veiligheidsredenen mag u alleen telefoonkabels gebruiken met
een spanning van 26 AWG of hoger. (zie Woordenlijst voor meer informatie).

s B
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@ Netwerkverbinding

Sluit een netwerkkabel met aan beide uiteinden RJ-45-connectors aan op de modem-/
netwerkpoort van de notebook en sluit het andere uiteinde aan op een hub of switch. Voor 100
BASE-TX /1000 BASE-T-snelheden moet uw netwerkkabel van categorie 5 of hoger zijn (niet
categorie 3) met dubbel getwiste draden. Als u de interface wilt starten aan 100/1000Mbps moet
deze aangesloten zijn op een 100 BASE-TX /1000 BASE-T-hub (geen BASE-T4-hub). Gebruik
getwiste draden van categorie 3, 4 of 5 voor 10Base-T. 10/100 Mbps Full-Duplex wordt door deze
notebook ondersteund, maar vereist een aansluiting op een switching hub voor netwerken met
“duplex” ingeschakeld. De softwarestandaard bestaat eruit de snelste instellingen te gebruiken
zodat er geen tussenkomst van de gebruiker is vereist.

@f 1000BASE-t (of Gigabit) wordt slechts ondersteund op geselecteerde modellen.

Getwiste kabel

De kabel die wordt gebruikt om een Ethernetkaart te verbinden met een host
(doorgaans een hub of switch) wordt een recht getwiste ethernetkabel (twisted
pair ethernet, TPE) genoemd. De eindaansluitingen worden RJ-45-connectors
genoemd. Deze zijn niet compatibel met RJ-11-telefoonaansluitingen. Als u twee
computers samen verbindt zonder een hub tussen de computers, is een crossover
LAN-kabel vereist (Snel-ethernetmodel). (Gigabit-modellen ondersteunen
automatisch kruisen, zodat een gekruiste LAN-kabel optioneel is.)

& Voorbeeld van de notebook die is aangesloten op een
|1§] netwerkhub of —switch voor gebruik met de ingebouwde

L] / ethernetcontroller.

Netwerkhub of -switch

Netwerkkabels met RJ-45-connectors
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&) Draadloze LAN-verbinding (bij sommige modellen)

Het optionele ingebouwde draadloze LAN is een compacte en gemakkelijk te gebruiken
draadloze ethernetadapter. Met de standaard IEEE 802.11 voor draadloos LAN (WLAN),
is het ingebouwde draadloze LAN geschikt voor snelle overdracht DSSS (Direct Sequence
Spread Spectrum) en OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) bij frequenties
van 2,4GHz/5GHz. Het optionele ingebouwde draadloze LAN is achterwaarts compatibel met
oudere IEEE 802.11-standaarden zodat er een naadloze koppeling mogelijk is van draadloze
LAN-standaarden.

Het optionele ingebouwde draadloze LAN is een clientadapter die Infrastructuur- en
Adhocmodi ondersteunt zodat u flexibiliteit krijgt op uw bestaande of toekomstige draadloze
netwerkconfiguraties voor afstanden tot 40 meter tussen de client en het toegangspunt.

Voor een efficiénte beveiliging van de draadloze communicatie wordt het optionele ingebouwde
draadloze LAN geleverd met een 64-bits/128-bits WEP-codering (Wired Equivalent Privacy)
en WPA (Wi-Fi Protected Access).

Om veiligheidsredenen moet GEEN ( Dit zijn voorbeelden van de notebook die is )
verbinding worden gemaakt met een verbonden met een draadloos netwerk.
onbeveiligd netwerk. Onversleutelde ge- (" Notebook PC Desktopcomputer )
gevens zouden voor anderen zichtbaar T

kunnen zijn.

£/ Ad hocmodus

Met de ad hocmodus maakt de notebook
verbinding met een ander draadloos apparaat. D
Er is geen toegangspunt (AP) nodig in deze

draadloze omgeving. ks oOA
(Alle apparaten moeten zijn voorzien van optionele draadloze
LAN-adapters volgens 802.11.) \ J
é Notebook PC Desktopcomputer\

(9] Infrastructuurmodus

Met de infrastructuurmodus kunnen de notebook
en andere draadloze apparaten toetreden tot een
draadloos netwerk dat wordt gevormd door een
toegangspunt (AP) (afzonderlijk verkrijgbaar)

dat het centrale koppelpunt biedt voor draadloze
@ Toegangspunt

clients om met elkaar of met een bekabeld
netwerk te communiceren.

(Alle apparaten moeten zijn voorzien van optionele draadloze
LAN-adapters volgens 802.11.)

B

®c°

52 \ PDA )
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£/ Draadloze netwerkverbinding Windows
Een verbinding maken met een netwerk

1. Schakel de draadloze switch IN als dat voor uw model nodig is (zie switches in paragraaf 3).

¢ &

2. Druk herhaaldelijk op [FN F2] tot Draadloos 2b. Of dubbelklik op het pictogram van de
LAN AAN of WLAN & Bluetooth AAN draadloze console op de taakbalk en
wordt weergegeven. selecteer Draadloos LAN + Bluetooth of

alleen Bluetooth.

MRELESS Laon SLLETOOTH

Bhet verbonden ke B e ek Falee
+ Lnruate n S ACHRE kgl
[ W Er zijn drazadioze netwerken R _
- beschikbaar. st ntaee utshuldm
Dragrzse e heril

RO WO —
3. U ziet het netwerkpictogram “Niet 4. Klik met de rechtermuisknop op het
verbonden”. netwerkpictogram en selecteer Verbinding
met een netwerk maken.
e e S, e
e -
ree— |
B e e -
5. Selecteer “Draadloos weergeven” als er veel 6. Selecteer het draadloze netwerk waarmee u
netwerken in de omgeving zijn. een verbinding wilt maken.
I = R
.......... N A |
u:- ot e—nt-ais o 1
B e s e
] ——— |

7. Het kan nodig zijn tijdens de verbinding een 8. s de verbinding tot stand gekomen, dan ziet
wachtwoord op te geven. u “Verbonden”.
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@ Draadloze Bluetooth-verbinding (op sommige modellen)
Notebooks met Bluetooth-technologie schakelen de behoefte uit aan kabels om ;\H\

een verbinding te maken met een Bluetooth-apparaat. Voorbeelden van dergelijke
apparaten zijn notebooks, desktopcomputers, mobiele telefoons en PDA’s.

@'f Heeft uw notebook geen ingebouwde Bluetooth, dan moet u een Bluetooth-module
met USB of ExpressCard gebruiken om Bluetooth te kunnen gebruiken.

Mobiele telefoons met Bluetooth

U kunt draadloos een verbinding maken met uw mobiele telefoon. Afhankelijk
van de mogelijkheden van de mobiele telefoon, kunt u het adresboek, foto’s,
geluidsbestanden en meer overdragen of de telefoon gebruiken als modem om
een verbinding te maken met het internet. U kunt de telefoon ook gebruiken voor
SMS-berichten.

Computers of PDA’s met Bluetooth

U kunt draadloos een verbinding maken met een andere computer of PDA en bestanden |
uitwisselen, randapparaten delen en internet- en netwerkverbindingen delen. U kunt ook
gebruik maken van een draadloos toetsenbord of een draadloze muis met Bluetooth.

@ Inschakelen en het Bluetooth-hulpprogramma starten

Dit proces kan worden gebruikt om de meeste Bluetooth-apparaten toe te voegen. Zie het
aanhangsel voor het volledige proces.

1. Schakel de draadloze switch IN indien dat nodig is voor uw model (zie Switches in Sectie 3).

A % %))
'y ..--'ﬁ!
@ @
WIRELESS Lan 4+ BLUETOOTH

2. Druk herhaaldelijk op [FN F2] tot Draadloos 2b. U kunt ook dubbelklikken op het pictogram
LAN AAN of WLAN & Bluetooth AAN Draadloze console in het systeemvak en Draadloos
wordt weergegeven. LAN + Bluetooth of alleen Bluetooth selecteren.

-l

Een Bluetocth-apparsat toevoegen

Bluetooth-apparaten weergeven _l" .
Bestand varzenden @ sz n _'if‘_ |
Bestand onitvangen 9 & - |
Deelnerren aan PAMN (Berconal Area Mebwark) * .r’ VOB |
Bluetoath-mstellingen cpenen - ﬂ' @
148 @

EBluetooth-pictogram verwijderen E

3. Selecteer in het menu op de taakbalk Een 3b.Of start Bluetooth-apparaten in het
54 Bluetooth-apparaat toevoegen. Configuratiescherm van Windows.
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Antenneverbindingen

Deze pagina toont multimediaverbindingen voor televisietuners. Voor televisie en radio zijn
ongebouwde modules nodig die alleen bij sommige modellen aanwezig zijn.

BELANGRIJK! De notebook mag bij gebruik van de antenne alleen binnenshuis worden

gebruikt.

Kabelverbinding

Sluit de coaxkabel van de kabelaansluiting,
van de dakantenne of kamerantenne aan op
het kabelverloopstuk. Met de kabelaansluiting
ontvangt u alleen analoge televisie, afhankelijk
van de geboden dienst. Het meegeleverde
verloopstuk is nodig om de coaxstekker in de
dunne notebook te kunnen steken. Gebruik zo
nodig een converter van NTSC naar PAL.

L

Gebruik zo nodig een converter
o van NTSC naar PAL.

=)

BELANGRIJK! Een kabelaansluiting moet geaard zijn in overeenstemming met ANSV/
NFPA 70, de Nationale Elektrische Code (NEC), en vooral paragraaf 820.93, Aarding
van de buitenste geleidende afscherming van een coaxkabel — op de plaats waar de
coaxkabel het gebouw binnenkomt, moet hij met het aardpunt verbonden zijn.

Verbinding met DTV-antenne

Sluit de meegeleverde digitale televisieantenne
met het kabelverloopstuk aan op de notebook.
De digitale televisieantenne ontvangt alleen
digitale televisiesignalen die worden uitgezonden
in sommige gebieden.

@ Digitale televisieontvangst is alleen

beschikbaar bij bepaalde modellen en

is afhankelijk van de plaats waar u zich
bevindt, van de afstand tot zendtorens en

van obstakels.

Plaatsing van de antenne

Horizontaal: Kan veilig geplaatst worden op
een vlakke ondergrond, zoals een tafel, kast of
boekenplank.

Verticaal: Magneten in de voet maken plaatsing
mogelijk tegen een verticaal oppervlak zoals een
stalen kantoorkast.
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Afstandsbediening van Media Center (sommige modellen)

Een draadloze afstandsbediening wordt met de televisietuner geleverd om de multimediafuncties
van de notebook te bedienen (de meegeleverde software moet geinstalleerd zijn).

De menu’s op het scherm van het Media Center zijn bedoeld voor gebruik met de
afstandsbediening, zodat u gemakkelijk vanuit elke plek in de kamer toegang heeft tot digitale
media. De afstandsbediening van het Media Center werkt als de afstandsbediening van elke
ander elektronisch apparaat voor consumenten gebruik, zoals een audio- of video-ontvanger
of dvd-speler. De afstandsbediening van het Media Center heeft de volgende mogelijkheden:

+ De startknop van het Media Center maakt het mogelijk het Media Center snel te starten

+ De knoppen Afspelen, Pauze, Terugspoelen, Snel doorspoelen, Overslaan (gaat 29 seconden
vooruit)—maken het mogelijk te kijken naar een opname of een timeshift van televisie, dvd-
films, muziek en diavoorstellingen.

+ Navigatieknoppen omhoog, omlaag, links, rechts—voor het bladeren door lijsten en menu’s.
+ Sneltoetsen om met één handeling toegang te krijgen tot het Media Center.

+ Knop voor More Info/Details (Meer info/Details) toont gegevens over het medium dat op het
moment wordt afgespeeld.

+ A/N-bedieningsorganen zijn onder andere voor: vorige en vorige kanaal, geluidssterkie en

dempen. Notebook virtueel UIT:

Slapen of Winterslaap
APijltoetsen: Scrollen /
Geselecteerde knop veranderen
Start Windows

MediaCenter of terug

naar het hoofdmenu

Gaat naar het vorige of
volgende kanaal

Verhoogt of vermindert
de geluidssterkte

Selectie uitvoeren of
accepteren of beeld
zoomen

Zie meer opties voor het
geselecteerde object

Audio of video afspelen/

Dempt het geluid

Terug naar het vorige

object/menu/pagina pauzeren
Rewind(T I Snel forward (vooruit) /
ewind(Terugspoelen) Naar volgende

Stopt het afspelen of opnemen

Opnieuw spelen / Naar vorige Overslaan/Gaat naar volgende

Gids van televisieprogramma’s
bekijken

Start of stopt de opname

Dvd-menu

bewaard worden in de ExpressCard-

gleuf van de notebook als hij niet in Deze kant het eerst insteken als u de
ebruik is afstandsbediening in de ExpressCard-
g . gleuf van de notebook steekt
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= Trusted Platform Module (TPM) (op bepaalde modelien)

De TPM of Trusted Platform Module, is een beveiligingsapparaat op het moederbord dat door
de computer gegenereerde coderingssleutels zal bevatten. Het is een op hardware gebaseerde
oplossing die u kan helpen aanvallen te verhinderen van hackers die uit zijn op uw wachtwoorden en
coderingssleutels voor vertrouwelijke gegevens. De TPM biedt de pc of notebook de mogelijkheid
toepassingen veiliger uit te voeren en transacties en communicatie betrouwbaarder te maken.

De beveiligingsfuncties die door de TPM worden geboden, worden intern ondersteund door
de volgende cryptografische capaciteiten van elke TPM. hashing, willekeurig genereren van
nummers, genereren van asymmetrische sleutels en asymmetrische codering/decodering.
Elke individuele TPM op elk individueel computersysteem heeft een unieke handtekening die
wordt geinitialiseerd tijdens het siliconproductieproces dat de effectieve betrouwbaarheid en
beveiliging nog verbetert. Elke individuele TPM moet een Eigenaar hebben, voordat de module
nuttig is als een beveiligingsapparaat.

TPM-toepassingen

TPM is nuttig voor elke gebruiker die geinteresseerd is om een extra beveiligingslaag toe
te voegen aan zijn computersysteem. Wanneer de TPM is geleverd met een optioneel
beveiligingssoftwarepakket, kan de module u een algemene systeembeveiliging en mogelijkheden
voor bestandsbeveiliging bieden en u beschermen tegen e-mail/privacyproblemen. TPM
helpt u beveiliging te bieden die krachtiger is dan de beveiliging in de systeem-BIOS, het
besturingssysteem of elke niet-TPM-toepassing.

De TPM is standaard uitgeschakeld. Gebruik de BIOS setup om de module in te
schakelen.

* TPM-beveiliging inschakelen o —E L
Ga naar BIOS Setup (druk op [F2] tijdens het | st To Db ok
opstarten van het systeem). Brrvrewr Pt ot Dot tind

Ga naar de pagina Security (Beveiliging) en stel |

TPM Security (TPM-beveiliging) in op [Enabled] | s s v nssss
(Ingeschakeld). i et pcit g u

wr Smlecl Screes
Belangrijk: gebruik de functie “Restore” |t e
(Herstellen) of “Migration” (M) van uw TPM- | Feasisinaad = n bl
toepassing om een back-up te maken van uw ot
TPM-beveiligingsgegevens. N R —
Beveiligde TPM-gegevens wissen [T
Wanneer het Supervisor Password | seissum sy bt 10 1
(Supervisorwachtwoord) is ingesteld, verschijnt TPM S B e rir et
Security Clear (TPM-beveiliging wissen). Gebruik dit | e s fet yivigiioed B
item om alle gegevens die door TPM zijn beveiligd, E’.“;T‘:Hm :::‘"'
te wissen. (U moet de notebook opnieuw opstarten | =
nadat u het wachtwoord heeft ingesteld om de optie | ™= === e e
voor het wissen van de beveiliging weer te geven.) | is i ius o :l;-m EE-‘:‘.""
Belangrijk: u moet op de gebruikelijke manier miRmImmh o =i
een back-up maken van uw beveiligde frivars Srsler 1 fopmerrd

TPM-gegevens. I T TN LTI TR
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@ Registratie van vingerafdruk (bij sommige modellen)

De vingerafdrukscanner kan worden gebruikt voor een directe en veilige autenticatie van de
gebruiker. Deze instructies tonen hoe u de vingerafdrukregistratie in bedrijf stelt.

] | Peuvad BE=
per's Faswwand

User Enrollment Piesne ervter e pammrord on Bra page 1= b s 1 coetrue g
e el @ new e, T Solwng 1IN FEER

o [rir o' Wit pubstiesrd

el ot it o of B e S

L
P okt AN TR b T
VELF 1oty S, P i i Ege e m
ety e gind heLrhy ki gt e et
e i ot ed ) Bt s iy e orgnal
Froge @ rol perile arad i i aerLets e ot
£ prracy 3F funnfarmanon
el L < Bk L | =

1. Klik met de rechtermuisknop op het 2. Voer het Windows-wachtwoord in en klik op Next
vingerafdrukpictogram in het systeemvak en (Volgende) om door te gaan.
selecteer de vingerafdrukregistratie. Klik op Next
(Volgende) om te starten.
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Registratie van vingerafdruk (Vervolg)

ity for Tngerprnt [nrolimeat
The pomtion of o fnger nflasnosy Bw refic

To achieve the best results, quality ks important

o Loy v finger At on e ey
& Mowve pour finger prpencculer b B eerer.
o 00 et g i e ! e ol o B vt

& Positor paar frger 1o e ceter of e sereor &0 cheres e b cortact
« Ghart meipg o nger dhom the band dooss i e Angertp.

¢ Ron mirrective tutonal

chey || hesaz Cancel

3. Lees de tips voor de vingerafdrukregistratie en
klik op Next (Volgende) om door te gaan.

Frgerred Tuberad |
Sanmng Practor
Fipe v fnge y
Savips fowr Bt wilth P e firer B complerle Bhe ot oe werciie.
T mgmn
FBpa R
Iy
Eaeler Exlern [ Exceleri
Mpirhieg Wi el Mabteg il | Mot wih el | Maichng seh el
Ths v & il i er Evirone . TEu I row riady B el
o it
chea =T Cancni

5. Werk de oefening voor het scannen af en klik
op Next (Volgende) om door te gaan.

(Errsimend

Fngeegrind Tutasisl (=]

T sroperty sree paur Erger, pleise folow Be
procecney baw:

Correct Swipse Priocders
L s B il cpvirmsl el

43

» Place pur finge el over B corvier of B serucr

Rt b i your fnger ooty o e berd
dosest 1 the frgertn

D it 1% o S 8 ) e Ve B
o

4. Bekijk de demonstratie voor de correcte
registratieprocedure en klik op Next (Volgende)
om door te gaan.

|

User's Tingers

Ervoinent u i proomes.of qeatng Argerprnt peegies desbfying Bw s, Ol 8
tumon sbovvr & frger b eeral P asiected frger

Ll

* B

6. Klik op een knop boven een vinger om de
geselecteerde vinger te registreren.
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Registratie van vingerafdruk (Vervolg)

Ervalirerm il

User's Figens.
Ervalment m B otooens of cestng Angepint savcies dertiyng B oser, Ok g
tstton sbowe & Sngsr i anral the seectes nger

o B eyl =

Carvel

7. Veegde geselecteerde vinger drie keer over de
scanner om de registratie te voltooien.

.t.' Prdsctzy furtr Softmare

==
fnakration m
Lo ity

Eryolivert & row fnahed, Afer treasry Frash you il e able 15 e et rw eersled
frgmrrrin

<hen | pwh |

Caresi

8. Registreer minstens twee vingers om de kans
op problemen te verminderen en klik op Finish
(Voltooien) om de nieuwe geregistreerde
vingerafdrukken te gebruiken.

=B

Fingerprint Control Center

# Fingerprints
Enrcd or adi curmand usars fingarprind kemplabes.

® Settings
Configure the fingarprnt software

& Systemn Sallings
@ Uses Setings

(® Help
Gal hedp information

@ avout

8. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram in het systeemvak en klik op Start Control Center
(Controlecentrum starten). Klik op Settings (Instellingen) om uw voorkeuren te configureren.
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Bijlage

Optionele accessoires

Optionele aansluitingen

Besturingssysteem en software
Instellingen van systeem-BIOS
Veelvoorkomende problemen en oplossingen
Softwareherstel Windows Vista

Woordenlijst

Bekendmakingen en veiligheidsverklaringen

Informatie over de notebook

Er kunnen verschillen zijn tussen uw notebook en de afbeeldingen in deze
handleiding. U kunt uw notebook beschouwen als de juiste voorstelling.

Foto’s en pictogrammen in deze handleiding dienen alleen voor artistieke doeleinden
en tonen niet wat er werkelijk in het product wordt gebruikt.
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Optionele accessoires

Indien gewenst, kunt u deze optionele items aanschaffen als aanvulling van uw notebook.

= USB-hub (optioneel) == S e
Wanneer u een optionele USB-hub aansluit, wordt het aantal USB- ;W

poorten verhoogd en kunt u snel verschillende USB-randapparaten
aansluiten of loskoppelen via één enkele kabel.

<320

- USB-flashgeheugen —
Een USB-flashgeheugen is een optioneel item dat een 1,44 MB 5
diskettestation kan vervangen en opslagruimte voor honderden - -
megabytes, hogere overdrachtsnelheden en een hogere duurzaamheid /| ®
kan bieden. Wanneer deze in de huidige besturingssystemen worden — "y

gebruikt zijn er geen stuurprogramma’s nodig.

. - 2.0
FJUSB-diskettestation
Een optioneel diskettestation met USB-interface kan worden gebruikt
voor een standaarddiskette van 3,5 inch en 1,44MB (of 720kB).
(& WAARSCHUWING! Om systeemstoringen te voorkomen, gebruikt
u de functie “Hardware veilig verwijderen” op de taakbalk van
Windows voordat u het USB-diskettestation loskoppelt. Werp

de diskette uit voordat u de notebook vervoert om schade door
schokken te voorkomen.

Hardware veilig verwijderen

USE-apperast veor massaopslag - Station(E:) veilig verwijderen "
2

=
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Optionele aansluitingen

Indien gewenst, kunt u deze items aankopen van derden.

< USB-toetsenbord en -muis

Wanneer u een extern USB-toetsenbord aansluit, kunt u uw
gegevens op een comfortabelere manier invoeren. Wanneer
u een externe USB-muis aansluit, zal de Windows-navigatie
comfortabeler zijn. Zowel het externe USB-toetsenbord als
de muis zullen simultaan werken met het geintegreerde
toetsenbord en het aanraakpad van de notebook.

= Printeraansluiting —
U kunt één of meer USB-printers tegelijk gebruiken op elke USB-
poort of USB-hub.

B-3



B Bijlage

Installatie van Bluetooth-muis (optioneel)
Dit proces kan worden gebruikt om de meeste Bluetooth-apparaten in Windows toe te voegen.

1. Schakel de draadloze switch IN als dat voor uw model nodig is (zie switches in paragraaf 3).

6 ¢

2. Druk herhaaldelijk op [FN F2] tot Draadloos
LAN AAN of WLAN & Bluetooth AAN wordt

weergegeven.

2b. Of dubbelklik op het pictogram van de draadloze
console op de taakbalk en selecteer Draadloos
LAN + Bluetooth of alleen Bluetooth.

Een Bluetaoth-apparaat toevoegen
Bluctooth-apparaten weergesen

Bestand verzenden
Bestamd onbvandgen

Deeinernen aan PAN [Personal Area Metwerk)

Blustooth-intellings=n openen

Bluctooth-pictogram vensjdensn m

e |&|n &

L
i
|

3. Selecteer in het menu op de taakbalk Een 3b.Of start Bluetooth-apparaten in het

Bluetooth-apparaat toevoegen.

Configuratiescherm van Windows.

O i e o

Aopaman | Ogmas | COMgooten | Hasdeas F

3c. Indien gestart van het Configuratiescherm,

Klikt u in dit scherm op Toevoegen.

B-4

. Voorbereiding van de Bluetooth-muis.

Plaats twee “AA™-batterijen.

Zet de schakelaar op de onderkant van de muis
op AAN. Het lampje gaat rood branden.

Druk op de “RESET"-knop op de onderkant van
de Bluetooth-muis.
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Instelling van Bluetooth-muis (eventueel) vervolg.

—a e
wercieas devics 15 | # ik L
Iu.:--n. Chgssra i pbygery ﬂ
.i & :k R
? i :k S Kb n
} Hhptn sl Miomrs rk !li-r\.
B s rk Lo _?:;...--u.r....m....
Caret L]
5. Selecteer Bluetooth Mouse (Bluetooth- 6. Het paren start.
muis) en klik op Next (Volgende) om verder te
gaan.
7. De Bluetooth-muis is nu gepaard met uw .
notebook. Klik op Close (Sluiten) om de "
instelling aft e sluiten. s S4vich . MR Y B computer
'Jh:ﬂdc\::l:‘::l—h::tq:q‘.l-hl drews omd il rwtel tham F adcmm ey Vo b ot ot sen
P "
L G

“RESET” kan nodig zijn nadat de batterijen vervangen zijn. Herhaal de stappen indien

dat nodig is.

B-5



B Bijlage

Besturingssysteem en software

Deze notebook kan zijn klanten (afhankelijk van de regio) de mogelijkheid bieden een
notebook met een vooraf geinstalleerd besturingssysteem, zoals Microsoft Windows, te
ontvangen. De selecties en talen zullen afhankelijk zijn van de regio. De niveaus van de
hardware- en softwareondersteuning kunnen variéren afhankelijk van het geinstalleerde
besturingssysteem. De stabiliteit en compatibiliteit van andere besturingssystemen kunnen
niet worden gegarandeerd.

, Ondersteuningssoftware

1

Deze notebook wordt geleverd met een ondersteunings-cd die de BIOS,
stuurprogramma’s en toepassingen bevat om de hardwarefuncties in te
schakelen, de functionaliteit uit te breiden, hulp bieden bij het beheer van

uw notebook of functionaliteiten toevoegen die niet door het oorspronkelijke .'
besturingssysteem worden geleverd. Als de ondersteunings-cd moet worden

bijgewerkt of vervangen, neem dan contact op met uw leverancier voor websites

waar u individuele stuur- en hulpprogramma’s voor de software kunt downloaden.

De ondersteunings-cd bevat alle stuurprogramma’s, hulpprogramma’s en software voor alle
populaire besturingssystemen, inbegrepen de systemen die vooraf werden geinstalleerd. Het
besturingssysteem zelf staat niet op deze ondersteunings-cd. Zelfs als uw notebook vooraf
werd geconfigureerd, hebt u deze ondersteunings-cd nodig om extra software die niet in de
voorinstallatie in de fabriek is opgenomen, te gebruiken.

Een herstel-cd is optioneel en bevat een image van het originele besturingssysteem dat
in de fabriek op de harde schijf werd geinstalleerd. De herstel-cd bevat een uitgebreide
hersteloplossing waarmee het besturingssysteem van de notebook snel naar zijn originele
werkstatus wordt hersteld, op voorwaarde dat uw harde schijf correct werkt. Neem contact op
met uw handelaar als u een dergelijke oplossing nodig hebt.

@ Sommige onderdelen en functies van de notebook zullen mogeljk pas werken nadat

B-6
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Instellingen van BIOS

Opstartapparaat

1. Selecteer in het scherm
Opstarten de optie Boot Device
Priority.

2. Selecteer elk item en druk
op [Enter] om een apparaat te
selecteren.

Beveiligingsinstel

Het wachtwoord instellen:

1. Selecteer in het scherm
Beveiliging de optie Change
Supervisor password of Change
User password wijzigen.

2. Geef een wachtwoord op en
druk op [Enter].

3. Typ het wachtwoord opnieuw e
druk op [Enter].

4. Het wachtwoord is ingesteld.
Het wachtwoord verwijderen:

1. Laat het veld met het

BIOS SETUP UTILITY

Main Advanced Power Boot]| Tools

Exit

Boot Settings

p Boot Device Priority
» Hard Disk Drive

B Boot Settings Configuration
B Security

v02.58 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

BIOS SETUP UTILITY
Boot

Specifies the Boot
Device Boot Priority
sequence.

A virtual floppy disk
drive (Floppy Drive B:
) may appear when you
set the CD-ROM drive
as the first boot
device.

= Select Screen
11 Select Item
Enter Go to Sub Screen

Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

Boot Device Priority

Specifies the boot

2nd Boot Device
3rd Boot Device

[HDD : PO-WDC WD2500B]
[CD-ROM: P2-MATSHITAD]

v02.58 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

ling

BIOS SETUP UTILITY
{ele}

.| from the
availabe devices.

A device enclosed

in parenthesis has

been disabled in the
corresponding type menu.

Select Screen

-

11 Select Item
+- Change Option
F1 General Help
F10 Save and Exit
EsC Exit

|
[ad

Security Settings

: Not Installed
: Not Installed

Supervisor Password
User Password

Change Supervisor Password
Change User Password

wachtwoord leeg en druk op
[Enter].

2. Het wachtwoord wordt
verwijderd.

<Enter> to change
password.

<Enter> again to
disabled password.

- Select Screen
1l Select Item
Enter Change

F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.58 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.
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Instellingen van BIOS (Vervolg)

Wachtwoordcontrole

Soleteer of o tns et
opstarten om een wachtwoord
moet worden gevraagd (Always) Security Settings

of alleen als de BIOS-instellingen

worden gewizigd (Setup). | SIESIEER R SRS

Setup: Check password
while invoking setup.
Always: Check password
while invoking setup
as well as on each
boot.

Change Supervisor Password

User Access Level [Full Access]
Change User Password
Clear User Password

Options
Setup
Always

= Select Screen
11 Select Item
Enter Change

Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

Toegangsniveau van gebruiker

Salctor et toogangrivay el
het “gebruikerswachtwoord” heeft

in het setup-programma van het Security Settings Setup: Check password

BIOS. . while invoking setup.
Supervisor Password : Installed Always: Check password
User Password : Installed

while invoking setup

) as well as on each
Change Supervisor Password

boot.

Change User Password Options
Clear User Password
Password Check No Access

View Only

Limited

Full Access - Select Screen

11 Select Item

Enter Change

F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.58 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

Wijzigingen opslaan

i H i BIOS SETUP UTILITY
x\gg umCd)gt”l]SZtee”Cl)r’])gS?:a%e\%aOrI%g’t Main Advanced Power Boot Tools Exit
u het setup-programma van het EEElD CpiElens Exit system setup after
BIOS afsluit. saving the changes.
Exit & Save Changes
. . . Exit & Discard Changes F10 key can be used for
xvm u Iclie st;nda(?rdlrllste'l;mgen Discard Changes this operation.
erstellen, kies dan Loa
Manufacture Defaults. Ook Load Setup Defaults

nu moet u de wijzigingen
opslaan om de standaard

fabrieksinstellingen te bewaren.
- Select Screen

11 Select Item
Enter Go to Sub Screen
Tab Select Field

F1l General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.58 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.
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Instellingen van systeem-BIOS (vervolg.)

Ondersteuning voor de RAID-functie (sommige modellen)

Ondersteunt het models de RAID-functie, dan moet u RAID in de BIOS Setup instellen voordat

u een RAID-set kunt maken van de ingebouwde harde schijven.

WAARSCHUWING! Door een RAID-set te maken, wist u alle gegevens op de primaire
en secundaire schijf, inclusief Express Gate. Zorg ervoor dat u een back-up hebt
voordat u een RAID-set maakt.

BELANGRIJK! Selecteer “Reset Disks to Non-RAID” (Schijven resetten naar niet-RAID)
om de harde schijf te resetten als u de SATA Operation Mode (SATA-bedrijfsstand) in
het BIOS wilt instellen op [Enhanced] (Uitgebreid) of als u de harde schijf in andere
computers wilt gebruiken. Doet u dat niet, dan zal de harde schijf niet normaal
functioneren.

De herstelpartitie wordt verwijderd na het maken van een RAID-set. U kunt het
besturingssysteem alleen installeren met de herstel-dvd of een installatieschijf met
het besturingssysteem.

Alleen modellen met twee harde schijven kunnen deze RAID-functie ondersteunen en
de hardware ondersteunt alleen RAID 0.

BELANGRIJK! Als u de harde schijf opnieuw wilt instellen op NIET-RAID, moet u eraan
denken de optionele twee harde schijf te verwijderen voordat u het besturingssysteem
en de stuurprogramma’s op uw notebook installeert.

BELANGRIJK! Nadat u een RAID | & menvees =

hebt ingesteld op uw notebook, mag
u Load Driver (Stuurprogramma
laden) NIET selecteren voordat u het R — = e
besturingssysteem op uw notebook [ — -
installeert.
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Instellingen van systeem-BIOS (vervolg.)

De RAID-functie activeren
1. Druk tijdens het opstarten (POST) op <F2> om naar BIOS Setup te gaan.
Ga naar het menu Advanced (Geavanceerd).

2
3. Stel de SATA Operation Mode (SATA-bedrijfsstand) in op [RAID].
4

Druk op <F10> om de configuratie op te slaan en de BIOS-setup af te sluiten.

Een RAID-set bouwen
1. Herstart het systeem en druk bij het opstarten op <ESC>.

2. Druk op <Ctrl> + <I>om het RAID-programma te starten.

Intel (R) Matrix Storage Manager option ROM v8.0.0.1038 ICH10R
Copyright(C) 2003-08 Intel Corporation. All Rights Reserved.

RAID Volumes:
None defined.

Physical Disks:

Port Drive Model Serial # Size Type/Status (Vol ID)
0 Hitachi HTS72202 02DP0410DTG564WP 186.3GB

1 Hitachi HTS72202 02DP1400DEG1XRGN 186.3GB

Press <Ctrl-I> to Enter the Configuration Utility..

3. Selecteer de RAID-set die u wilt creéren.

Intel (R) Matrix Storage Manager option ROM v8.0.0.1038 ICH10R
Copyright(C) 2003-08 Intel Corporation. All Rights Reserved.

[ maIn menu ]

1. Create RAID Volume 3. Reset Disks to Non-RAID

2. Delete RAID Volume 4. Exit

UME INFORMATION ]
RAID Volumes:

None defined

Physical Disks:
Port Drive Model Serial # Size Type/Status (Vol ID)

0 Hitachi H'

1 Hitachi H

[t]]-Select [ESC]-Exit [ENTER] -Select Menu

4. Herstart het systeem en installeer het besturingssysteem.
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Veelvoorkomende problemen en oplossingen

Hardwareprobleem — Optisch station

Het optische station kan geen schijven lezen of schrijven.
1. Werk het BIOS bij met de laatste versie en probeer het opnieuw.
2. Heeft dit geen effect, neem dan schijven van een betere kwaliteit en probeer het opnieuw.
3. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met een servicecentrum
en vraag een technicus om hulp.

Onbekende oorzaak - Systeem instabiel
Kan niet uit de slaapstand worden geactiveerd.

1. Verwijder de uitbreidingen (RAM, HDD, WLAN, BT) als ze na aankoop zijn
toegevoegd.

2. Heeft dit geen effect, probeer dan MS Systeemherstel naar een eerdere datum.

3. Als het probleem zich blijft voordoen, probeer dan het systeem te herstellen met de
herstelpartitie of -dvd. (OPMERKING: maak altijd een back-up van al uw gegevens
naar een andere locatie voordat u het herstel uitvoert.)

4. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met een servicecentrum
en vraag een technicus om hulp.

Hardwareprobleem - Toetsenbord / Sneltoets

De sneltoets (FN) werkt niet.
A. Installeer het stuurprogramma “ATK0100” opnieuw vanaf de cd of download het van de
website van ASUS.

Hardwareprobleem — Ingebouwde camera
De ingebouwde camera werkt niet goed.
1. Kijk in “Apparaatbeheer” om te controleren of er problemen zijn.
2. Installeer het stuurprogramma van de webcam opnieuw.
3. Lost dit het probleem niet op, werk dan het BIOS bij met de laatste versie en probeer
het opnieuw.
4. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met een servicecentrum
en vraag een technicus om hulp.

Hardwareprobleem - Batterij
Onderhoud van de batterij.
1. Registreer de Notebook voor een garantie van een jaar via de volgende website:
http:/member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us
2. Verwijder de batterijdoos niet terwijl u de notebook gebruikt met de voedingsadapter
om schade te voorkomen die kan worden veroorzaakt wanneer de stroom uitvalt. De
batterijdoos van ASUS bevat een beveiligingscircuit om overladen te voorkomen zodat
de batterijdoos niet wordt beschadigd als deze in de computer blijft.
3. Bewaar de batterijdoos op een droge plaats met temperaturen tussen 10°C en 30°C als
u deze langere tijd niet gebruikt. Het is aan te bevelen de batterij elke drie maanden
op te laden. B-11
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Veelvoorkomende problemen en oplossingen (Vervolg)

Hardwareprobleem — Fout bij in- en uitschakelen

Ik kan de notebook niet inschakelen.

Diagnostische gegevens:

. Allen op batterij inschakelen? (J =2, N = 4)

. BIOS zichtbaar (ASUS-logo)? (J =3, N=A)

. Kan het besturingssysteem worden geladen? (J =
. Brand de LED van de voedingsadapter? (J =5, N
. Alleen op voedingsadapter inschakelen? (J = 6, N
. BIOS zichtbaar (ASUS-logo)? (J =7, N=A)

. Kan het besturingssysteem worden geladen? (J = D, N = A)

NoOo o~ WN =

Symptomen en oplossingen:

A. Het probleem bevindt zich in de MB, harde schijf of NB; vraag een plaatselijk
servicecentrum om hulp.

B. Probleem veroorzaakt door besturingssysteem. Probeer het systeem te herstellen
met de herstelpartitie of -schijf. (BELANGRIJK: maak altijd een back-up van alle
gegevens op een andere locatie voordat u het herstelproces start.)

C.Probleem met adapter; controleer de voedingskabelaansluitingen of ga naar een
plaatselijk servicecentrum voor een vervanging.

D. Probleem met batterij; controleer de contacten van de batterij of ga naar een plaatselijk
servicecentrum voor een reparatie.

Mechanisch probleem - ventilator / thermisch

Waarom loopt de ventilator altijd en is de temperatuur hoog?

1. Controleer of de ventilator draait wanneer de CPU-temperatuur hoog is en controleer
of er luchtstroom is door de ventilatieopeningen.

2. Zijn er veel toepassingen actief (zie taakbalk), sluit ze dan om de systeembelasting te
verminderen.

3. Het probleem kan ook worden veroorzaakt door sommige virussen. Gebruik
antivirussoftware om ze op te sporen.

4. Heeft dit alles geen effect, probeer dan het systeem te herstellen met de herstelpartitie
of -dvd. (BELANGRIJK: maak altijd een backup van al uw gegevens op een andere
locatie voordat u het systeemherstel uitvoert.) (LET OP: maak geen verbinding met
het internet zonder dat er antivirussoftware en een firewall zijn geinstalleerd, zodat u
beschermd bent tegen virussen.)

Service - Specificaties, functies, prijs

Hoe stelt u vast of een notebook voorzien is van een draadloze netwerkkaart?
A.EGa naar Configuratiescherm | Systeem | Hardware | Apparaatbeheer. Onder
"Netwerkadapters" ziet u of de notebook over een WLAN-kaart beschikt.
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Veelvoorkomende problemen en oplossingen (Vervolg)

Softwareprobleem — door ASUS geleverde software

Als ik de notebook inschakel, verschijnt de melding “Fout bij openen beleidsbestand”.
A. Installeer de laatste versie van het hulpprogramma “Power4 Gear” om het probleem

op te lossen. U vindt deze op de website van ASUS.

Onbekende oorzaak — Blauw scherm met witte tekst
Een blauw scherm met witte tekst verschijnt na het opstarten.

1.

Verwijder extra geheugen. Als u na de aankoop extra geheugen heeft geinstalleerd,
schakel dan de computer uit, verwijder het geheugen en schakel het systeem opnieuw
in om te zien of het probleem door incompatibel geheugen werd veroorzaakt.

. Verwijder softwaretoepassingen. Zijn er onlangs toepassingen geinstalleerd, dan zijn

ze mogelijk niet compatibel met uw systeem. Probeer ze te verwijderen in de Veilige
Modus van Windows.

. Controleer het systeem op virussen.
. Werk het systeem bij met het laatste BIOS met WINFLASH in Windows-modus of

AFLASH in DOS-modus. Deze hulpprogramma’s en BIOS-bestanden kunnen worden
gedownload van de website van ASUS. (WAARSCHUWING: zorg dat de voeding van
de notebook tijdens het flashen van de BIOS niet wegvalt.)

. Is het probleem nog steeds niet opgelost, gebruik dan het herstelproces om het volle-

dige systeem opnieuw te installeren. (BELANGRIJK: maak altijd een back-up van
al uw gegevens op een andere locatie voordat u het systeemherstel uitvoert.)
(LET OP: maak geen verbinding met het internet zonder dat er antivirussoftware en
een firewall zijn geinstalleerd, zodat u beschermd bent tegen virussen.) (OPMERK-
ING: zorg ervoor dat u eerst de stuurprogramma'’s “Intel INF Update” en “ATKACPI”
installeert, zodat de hardware-apparaten kunnen worden herkend )

. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met een servicecentrum

en vraag een technicus om hulp.

B-13



B Bijlage

Softwareprobleem - BIOS
Het BIOS bijwerken.

B-14

1. Let op het precieze model van de notebook en download het laatste BIOS-bestand
voor uw model van de website van ASUS. Sla hem op op uw flashschijf.

2. Sluit de flashschijf aan op de notebook en zet de notebook aan.
3. Kies de functie “ASUS EZ Flash 2" op de pagina Advanced (Geavanceerd) van het

BIOS Setup. Volg de getoonde instructies op.

BIOS SETUP UTILITY

Boot

Exit

Advanced

Press ENTER to run
the utility to select
and update BIOS.

This utility doesn't
~+pport :

NTFS format

ASUS EZ Flash 2

Start ASUS EZ Flash 2 Utility?

[OK] [Cancel]

Select Screen
Select Item
Change Field
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help

F10 Save and Exit
ESC

Exit

v02.58 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

4. Zoek het laatste BIOS-bestand en start het bijwerken (flashen) van het BIOS.

ASUSTek EZ Flash 2 BIOS ROM Utility V3.25

FLASH TYPE: [SSEN2SEE0S 0N —

Current ROM Update ROM
BOARD
VER:
DATE:

Note
[Enter] Select or Load [Tab] Switch [V] Drive Info

[Up/Down/Home/End] Move [B] Backup [ESC] Exit

5. U moet op de pagina Exit (Afsluiten) de “Load Setup Defaults” (Setup-standaards

laden) als het bijwerken (flashen) van het BIOS voltooid is.
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Veelvoorkomende problemen en oplossingen (Vervolg)

, Symantec’s Norton Internet Security (NIS) @

1.

Soms toont NIS een waarschuwing om een Trojaans virus van een lokaal IP-

adres tegen te houden. Martan
i . - Inkternet
Dit probleem kan worden opgelost door ervoor te zorgen dat het virusdefinitiebestand syt

de nieuwste versie is en dit bestand geregeld bij te werken.

Herinstalleren mislukt bij de “Informatiewizard” na het verwijderen van Norton
Antivirus.

Zorg ervoor dat NIS van de computer verwijderd is, herstart het systeem, installeer NIS
opnieuw, gebruik “Live Update” en werk het virusdefinitiebestand bij.

Norton blokkeert per ongeluk gewenste webpagina’s of verlaagt de
downloadsnelheid.

Verander de beveiligingsconfiguratie naar een lager niveau. NIS scant op virussen tijdens
het downloaden van gegevens zodat de netwerksnelheid langzamer wordt.

Kan niet aanmelden bij MSN of Yahoo messenger.
Zorg ervoor dat NIS is bijgewerkt en werk ook Windows bij met “Windows Update”. Als het
probleem zich blijft voordoen, probeer dan het volgende:

1. Open NIS 200x door in het systeemvak te klikken op het NIS-pictogram.
2. Open “Norton AntiVirus” in het menu “Opties”.
3. Klik op “Instant Messenger”, zet “MSN/Windows Messenger” uit onder “Welke
expresberichten beschermen”.
NIS is beschadigd en moet opnieuw worden geinstalleerd.

NIS bevindt zich op de meegeleverde schijf in de map “NIS200x” (x is het versienummer).

De optie “Firewall starten als systeem wordt opgestart” is geselecteerd maar het
duurt ongeveer een minuut om de firewall te starten als ik naar Windows ga. Windows
reageert intussen niet.

Verlaagt NIS firewall de snelheid van uw systeem te veel, schakel die optie dan uit.

Mijn systeemsnelheid wordt in hoge mate vertraagd door NIS.

NIS verlaagt de systeemsnelheid (zowel bij het opstarten als daarna) als u de volledige
beveiligingsfunctie van NIS gebruikt. NIS scant en spoort alle gegevens op de achtergrond op.
U kunt het systeem versnellen door de automatische scanfuncties van NIS bij het opstarten
van het systeem uit te schakelen. U kunt dan handmatig scannen op virussen wanneer de
computer niet in gebruik is.

Kan NIS niet verwijderen.

Ga naar Configuratiescherm | Software. Zoek “Norton Internet Security 200x (Symantec
Corporation)”. Klik op Wijzigen/Verwijderen en kies Alles verwijderen om NIS te
verwijderen.
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Veelvoorkomende problemen en oplossingen (Vervolg)

9. De Windows Firewall moet worden gestopt voordat “Norton Internet Security” of
“Norton Personal Firewall” wordt geinstalleerd. U stopt de Windows Firewall als
volgt:

1. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm.

2. U ziet een van de twee configuratieschermen. Klik op het pictogram
Beveiligingscentrum.

3. Klik op het pictogram Windows Firewall onder de statusupdates.

4. Klik op Uitgeschakeld en daarna op OK.

10.Waarom toont het pictogram “Privacybeheer” een ‘x’?
Schakel Privacybeheer uit onder “Status & Instellingen”.

11.Bericht Onvoldoende bevoegdheden.
Veel instellingen, waaronder het uitschakelen en verwijderen van NIS, zijn alleen toegestaan
als u op Windows bent aangemeld met beheerdersbevoegdheden. Meld u af en schakel
naar een gebruikersaccount met beheerdersbevoegdheden.
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Softwareherstel Windows Vista

Gebruik van de harde-schijfpartitie

De herstelpartitie bevat een image van het besturingssysteem, stuurprogramma’s en
hulpprogramma’s die in de fabriek op uw notebook zijn geinstalleerd. De herstelpartitie biedt
een uitgebreide hersteloplossing waarmee de software van uw notebook weer snel in de
oorspronkelijke toestand is, mits uw harde schijf goed functioneert. Voordat u de herstelpartitie
gebruikt, kopieert u uw gegevens (zoals de PST-bestanden van Outlook) naar diskettes
of een netwerkstation en noteert u eventuele aangepaste configuratie-instellingen (zoals
netwerkinstellingen).

Over de Herstelpartitie

De Herstelpartitie is een ruimte op uw harde schijf die wordt voorbehouden om het
besturingssysteem, de stuurprogramma’s en hulpprogramma’s die op de notebook zijn
geinstalleerd, te herstellen naar de toestand zoals die door de fabriek is ingesteld.

@ BELANGRIJK: verwijder de partitie met de naam
“RECOVERY” niet. Deze partitie is in de fabriek
gemaakt en kan door de gebruiker niet meer worden
hersteld. Breng de notebook naar een bevoegd i |
servicecentrum van ASUS als er problemen zijn met
het herstelproces.

Gebruik van de Recovery-partitie:
1. Druk tijdens het opstarten op [F9] (hiervoor is de Recovery-partitie nodig)

2. Druk op [Enter] om Windows Setup [EMS Enabled] te selecteren
3. Lees het scherm “ASUS Preload Wizard” en klik op Volgende.
4. Selecteer een partitie-optie en klik op Volgende. Partitieopties zijn:

Windows alleen herstellen naar de eerste partitie.
Deze optie verwijdert alleen de eerste partitie, zodat de overige partities intact blijven. Er
wordt een nieuwe systeempartitie gemaakt als station “C”.

Windows herstellen naar de hele harde schijf D.
Deze optie verwijdert alle partities van de harde schijf en maakt een nieuwe systeempatrtitie
als station “C”.

Windows herstellen naar de hele harde schijf met 2 partities.
Deze optie verwijdert alle partities van de harde schijf en maakt twee nieuwe partities “C”
(60%) en “D” (40%).

5. Volg de instructies op het scherm om het herstelproces te voltooien.

@f Ga naar www.asus.com voor bijgewerkte stuurprogramma’s en hulpprogramma’s.
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Softwareherstel Windows Vista (Vervolg)

De dvd gebruiken

De Recovery-dvd bevat een image van het besturingssysteem, stuurprogramma’s en
hulpprogramma’s die in de fabriek op uw notebook geinstalleerd zijn. De Recovery-dvd bevat
een uitgebreide hersteloplossing die de software van uw notebook snel herstelt naar de
oorspronkelijke werkende toestand, mits uw harde schijf goed werkt. Voordat u de Recovery-
dvd gebruikt, kopieert u al uw gegevensbestanden (zoals PST-bestanden van Outlook) naar
diskettes of een netwerkstation en noteert u alle eventuele aangepaste configuratie-instellingen
(zoals netwerkinstellingen).

BELANGRIJK! Verwijder het optionele secundaire harde schijfstation voordat u
het systeemherstel op uw notebook uitvoert. Volgens Microsoft kunt u belangrijke
gegevens verliezen wanneer u Windows Vista op het verkeerde schijfstation installeert
of een verkeerde schijfpartitie formatteert. Maak een verbinding met http:/support.
microsoft.com/kb/937251/en-us voor meer details.

Gebruik van de Recovery-dvd:
1. Leg de Recovery-dvd in het optische station (de notebook moet ingeschakeld zijn).

2. Herstart de notebook en druk bij het opstarten op <Esc>. Selecteer het optische station (dat
kan “CD/DVD” zijn) met de pijlties en druk op <Enter> om op te starten vanaf de Recovery-
dvd.

3. Selecteer een partitie-optie en klik op Volgende. Partitieopties zijn:

Windows alleen herstellen naar de eerste partitie.
Deze optie verwijdert alleen de eerste partitie, zodat de overige partities intact blijven. Er
wordt een nieuwe systeempartitie gemaakt als station “C”.

Windows herstellen naar de hele harde schijf.
Deze optie verwijdert alle partities van de harde schijf en maakt een nieuwe systeempartitie
als station “C”.

Windows herstellen naar de hele harde schijf met 2 partities.
Deze optie verwijdert alle partities van de harde schijf en maakt twee nieuwe partities “C”
(60%) en “D” (40%).

4. Volg de instructies op het scherm om het herstelproces te voltooien.

WAARSCHUWING: verwijder de Recovery-cd niet tijdens het herstelproces (tenzij dit
wordt gevraagd) anders worden uw partities onbruikbaar.

Ga naar www.asus.com voor bijgewerkte stuurprogramma’s en hulpprogramma’s.
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® Woordenlijst

ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Moderne standaard voor het verlagen van het energieverbruik in computers.

APM (Advanced Power Management)

Moderne standaard voor het verlagen van het energieverbruik in computers.

AWG (American Wire Gauge)
Deze tabel is bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als een

bron van de Amerikaans standaard voor het draadkaliber, aangezien deze tabel mogelijk
niet actueel of volledig is.

Draadkaliber  Diam Gebied R 1@3A/mm2 Draadkaliber Diam Gebied R 1@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

De BIOS omvat een reeks routines die de manier beinvloedt waarop de computer gegevens
overdraagt tussen computeronderdelen, zoals geheugen, schijven en de beeldschermadapter.
De BIOS-instructies zijn geintegreerd in het ROM-geheugen (alleen-lezen) van de computer.
De BIOS-parameters kunnen door de gebruiker worden geconfigureerd via het BIOS Setup-
programma. De BIOS kan worden bijgewerkt met het meegeleverde hulpprogramma om een
nieuw BIOS-bestand in de EEPROM te kopiéren.

Bit (Binair getal)
Vertegenwoordigt de kleinste gegevenseenheid die door de computer wordt gebruikt. Een bit
kan een van twee waarden hebben: 0 of 1.

Boot (Opstarten)

Booten betekent dat het besturingssysteem van de computer wordt gestart door het in het
systeemgeheugen te laden. Wanneer de handleiding u de opdracht geeft uw systeem (of computer)
te “booten” of op te starten, betekent dit dat u uw computer moet INSCHAKELEN. “Reboot” betekent
dat u uw computer opnieuw moet opstarten. Wanneer u Windows 95 of hoger gebruikt, selecteert
u “Opnieuw opstarten” onder “Start | Afsluiten...” om uw computer opnieuw op te starten.

Byte (binaire term)

Eén byte is een groep van acht opeenvolgende bits. Een byte wordt gebruikt om een enkel
alfanumeriek teken, een leesteken of een ander symbool voor te stellen.

Klokbeperking

De chipsetfunctie waarmee de klok van de processor wordt gestopt en gestart op een gekende
inschakeltijd. De klokbeperking wordt gebruikt voor energiebesparing, thermisch beheer en het B-19
verlagen van de verwerkingssnelheid.
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® Woordenlijst (Vervolg)

CPU (Central Processor Unit

De CPU, soms ook de “Processor” genoemd, werkt eigenlijk als de “hersenen” van de computer.
Deze processor interpreteert en voert de programma-opdrachten uit en verwerkt de gegevens
die in het geheugen zijn opgeslagen.

Apparaatstuurprogramma

Een apparaatstuurprogramma is een speciale set instructies waarmee het besturingssysteem van de
computer kan communiceren met apparaten, zoals VGA, audio, Ethernet, printers of modems.

DVD

Dvd is een aanzienlijk grotere, snellere cd die zowel video- als audio- en computergegevens kan
bevatten. Met deze capaciteiten en toegangssnelheden, bieden dvd-schijven u gigantisch verbeterde
full-motion video’s met hoge kleuren, een betere grafische weergave, scherpere beelden en digitaal
geluid voor een bioscoopervaring. Het dvd-systeem is er op gericht thuisbioscoopsystemen,
computers en bedrijfsinformatie samen te vatten op een enkel digitaal formaat, zodat u hiermee
audio-cd’s, videocassettes, laserdisks, cd-roms en cassettes van videogames kunt vervangen.

ExpressCard

De ExpressCard-sleuf heeft 26 pinnen en ondersteunt één ExpressCard/34mm
of één ExpressCard/54mm. Deze nieuwe interface is sneller door het gebruik van
een seriéle bus die USB 2.0 en PCI Express ondersteunt in plaats van de tragere
parallelle bus van de PC-kaartsleuf. (Niet compatibel met oudere PCMCIA-kaarten.)

Hardware

Hardware is een algemene term die verwijst naar de fysieke onderdelen van een computersysteem,
met inbegrip van randapparatuur zoals printers, modems en aanwijsapparaten.

IDE (Integrated Drive Electronics)

IDE-apparaten integreren het besturingscircuit rechtstreeks op het station, zodat een
afzonderlijke adapterkaart (in het geval van SCSl-apparaten) niet nodig is. UltraDMA/66 of 100
IDE-apparaten kunnen een overdrachtsnelheid van 33MB/sec behalen.

IEEE1394 (1394)

Ook bekend als iLINK (Sony) of FireWire (Apple). IEEE 1394 is een seriéle bus met hoge snelheid
zoals SCSI, maar heeft eenvoudige aansluitingen en hot-plug-capaciteiten zoals USB. De populaire
1394a-interface heeft een bandbreedte van 400 Mbits/sec en kan tot 63 eenheden op dezelfde bus
ondersteunen. De nieuwe 1394b-interface kan het dubbele van deze snelheid ondersteunen en
zal in toekomstige modellen worden geintegreerd wanneer de randapparaten hogere snelheden
zullen ondersteunen. 1394 wordt ook gebruikt in geavanceerde digitale apparatuur en moet met
“DV” voor Digitale videopoort worden gemarkeerd.

Kensington®-sloten

Met Kensington®-sloten (of compatibel) kan de notebook worden beveiligd. Dit gebeurt doorgaans

met een metalen kabel en een slot die verhindert dat de notebook van een vast object wordt

verwijderd. Sommige beveiligingsproducten kunnen ook een bewegingsdetector bevatten die
B-20°e" alarmsignaal weergeven wanneer de notebook wordt verplaatst.
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® Woordenlijst (Vervolg)

Laserclassificaties

Aangezien lasers steeds in aantal toenemen en een steeds breder toepassingbereik kennen,
ligt het duidelijk dat de gebruikers moeten worden gewaarschuwd voor de gevaren van
laserstralen. Om aan deze behoefte te voldoen, werden laserclassificaties vastgesteld. De
huidige classificatieniveaus variéren van optisch veilig waarbij geen controles nodig zijn (Klasse
1) tot bijzonder gevaarlijk, waarbij strikte controles nodig zijn (Klasse 4).

KLASSE 1: Een laser of lasersysteem van Klasse 1 straalt niveaus van optische energie uit die veilig zijn
voor de ogen en bijgevolg geen controles vereisen. Een voorbeeld van deze klasse lasersystemen
zijn de scansystemen die aan de kassa’s van de meeste warenhuizen te vinden zijn of lasers die in
optische stations worden gebruikt.

KLASSE 2 & KLASSE 3A: Klasse 2- en 3A-lasers stralen zichtbare, doorlopende golven (Continous
wave, CW) van optische stralingsniveaus uit die een weinig boven het maximale toelaatbare
blootstellingsniveau liggen. Hoewel deze lasers oogbeschadiging kunnen veroorzaken, zal hun
helderheid er doorgaans voor zorgen dat de gebruiker wegkijkt of met de ogen knippert voordat enige
schade optreedt. Deze lasers zijn onderworpen aan strenge administratieve controles die vereisen dat
er tekens worden aangebracht die de gebruiker waarschuwen niet direct in de straal te kijken. Lasers
van Klasse 3A mogen niet worden weergegeven met apparaten met optische hulp.

KLASSE 3B: Lasers van Klasse 3B en laser van Klasse 3A met uitgangen van 2,5mW zijn gevaarlijk
voor gebruikers die zich binnen het pad van de straal bevinden en rechtstreeks in de bron van de
straal kijken of de straal in de ogen krijgen door weerkaatsing in de bril. Deze lasers kunnen geen
gevaarlijke verstrooide terugkaatsing produceren. Gebruikers die met deze lasers werken moeten
geschikte oogbescherming dragen tijdens elk gebruik van de laser. Lasers van Klasse 3B vallen onder
administratieve en fysieke controles om de gebruikers te beschermen. Fysieke controles omvatten een
beperkte toegang tot de werkplek. Administratieve controles omvatten speciale waarschuwingstekens
die bij de ingang van de laserwerkruimten worden aangebracht en lampen buiten de ingang die
personeel waarschuwen wanneer de lasers in gebruik zijn.

KLASSE 4: Lasers van Klasse 4 zijn bijzonder krachtige lasers die schade zullen veroorzaken aan
onbeschermde ogen en huid door de te kijken in de straal en door bril- of verspreide weerkaatsing.
Dit betekent dat er geen personeel in een ruimte waar een laser van Klasse 4 wordt gebruikt, mag
aanwezig zijn zonder de correcte oogbescherming.

PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

PCl-bus is een specificatie die een 32-bits gegevensbusinterface definieert. PCl is een standaard
die op grote schaal wordt gebruikt door fabrikanten van uitbreidingskaarten.

POST (Power-On Self Test)

Wanneer u de computer inschakelt, zal deze eerst de POST uitvoeren. Dit is een reeks softwarematig
bestuurde diagnosetests. De POST controleert het systeemgeheugen, de circuits op het moederbord,
het beeldscherm, het toetsenbord, het diskettestation en andere 1/O-apparaten.

RAM (Random Access Memory)

RAM (meestal gewoon "geheugen" genoemd) is de plaats in de computer waar het besturingssysteem,

de toepassingsprogramma’s en de gegevens die op dat ogenblik actief zijn, tijdelijk worden bewaard

zodat ze sneller toegankelijk zijn voor de processor van de computer in vergelijking met het lezen g.21
van en schrijven naar langzamere opslagmedia zoals de harde schijf of de optische schijf.
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Woordenlijst (Vervolg)

Stand-bystand

In Opslaan-naar-RAM (STR) en Opslaan-naar-schijf (STD) wordt de CPU-klok gestopt en
worden de meeste notebooks in de laagste actieve status geplaatst. De notebook gaat naar
de stand-bystand wanneer het systeem gedurende een specifieke opgegeven periode inactief
blijft of wanneer u de functietoetsen gebruikt. De time-outinstelling voor de harde schijf en de
videokaart kunnen beide worden ingesteld door de BIOS Setup. De voedings-LED knippert
wanneer de notebook in de STR-stand is. In de STD-stand zal het lijken alsof de notebook
UITGESCHAKELD is.

Systeemschijf

Een systeemschijf bevat het kernbestand van een besturingssysteem en wordt gebruikt om
het besturingssysteem op te starten.

TPM (Trusted Platform Module) (op sommige modellen)

De TPM is een beveiligingsapparaat op het systeembord dat door de computer gegenereerde
sleutels bewaart voor coderingen. Het is een op hardware gebaseerde oplossing die helpt
aanvallen te vermijden van hackers die op zoek zijn naar wachtwoorden en coderingssleutels
van vertrouwelijke gegevens. De TPM biedt de pc of notebook de mogelijkheid toepassingen
veiliger uit te voeren en transacties en communicatie betrouwbaarder te maken.

Getwiste kabel

De kabel die wordt gebruikt om een Ethernetkaart te verbinden met een host (doorgaans een
hub of switch) wordt een recht getwiste ethernetkabel (TPE) genoemd. De eindaansluitingen
worden RJ-45-connectors genoemd. Deze zijn niet compatibel met RJ-11-telefoonaansiuitingen.
Als u twee computers samen verbindt zonder een hub tussen de computers, is een crossover
getwiste kabel vereist.

UltraDMA/66 of 100

UltraDMA/66 of 100 zijn nieuwe specificaties om de IDE-overdrachtsnelheden te verbeteren.
In tegenstelling tot de traditionele PIO-modus die alleen gebruik maakt van de stijgende kant
van het IDE-opdrachtsignaal om gegevens over te dragen, gebruikt UltraDMA/66 of 100 zowel
de stijgende als dalende kant.

USB (Universal Serial Bus)

Een nieuwe 4-pins seriéle bus voor randapparatuur waarmee plug&play randapparatuur van
de computer, zoals toetsenbord, muis, joystick, scanner, printer en modem/ISDN automatisch
kan worden geconfigureerd wanneer ze fysiek worden aangesloten, zonder dat hiervoor
stuurprogramma’s moeten worden geinstalleerd of de computer opnieuw moet worden opgestart.
Met USB kunnen de traditionele ingewikkelde kabelaansluitingen op de achterkant van uw
computer worden uitgeschakeld.
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Bekendmakingen en veiligheidsverklaringen

22 Informatie dvd-romstation

De notebook wordt geleverd met een optioneel dvd-romstation of een cd-romstation. Om dvd-
titels te kunnen bekijken, moet u uw eigen dvd-weergavesoftware installeren. U kunt optioneel
dvd-weergavesoftware aankopen bij deze notebook. Met het dvd-romstation kunt u zowel cd-
als dvd-schijven gebruiken.

Regionale weergave-informatie

De weergave van dvd-filmtitels omvat het decoderen van MPEG2-video, digitale AC3-audio
en door CSS beveiligde inhoud. CSS (soms kopieerbeveiliging genoemd) is de naam die werd
gegeven aan het schema voor de inhoudsbescherming dat door de filmindustrie wordt toegepast
om te voldoen aan de behoefte aan een bescherming tegen het illegaal kopiéren van inhoud.

Hoewel er talrijke regels zijn die aan CSS-licentiehouders worden opgelegd, is er één regel die
het meeste betrekking heeft op de weergavebeperkingen op de in regio’s ingedeelde inhoud.
Om de geografische opgesplitste releasedatums van films te vergemakkelijken, worden dvd-
videotitels uitgegeven voor specifiek geografische regio’s zoals hieronder omschreven onder
“Regiodefinities”. De wetten op het auteursrecht vereisen dat alle dvd-films worden beperkt
tot een specifieke regio (doorgaans gecodeerd volgens de regio waar de dvd wordt verkocht).
Terwijl de inhoud van een dvd-film kan worden uitgegeven voor meerdere regio’s, vereisen de
CSS-regels dat elk systeem dat in staat is CSS-gecodeerde inhoud af te spelen, alleen in staat
mag zijn om één regio af te spelen.

@f De instelling van de regio kan maximaal vijf maal worden gewijzigd via de
weergavesoftware. Daarna kan de speler alleen dvd-films van de laatste regio-instelling
afspelen. Als u de regiocode daarna opnieuw aanpast, zal het toestel opnieuw moeten
worden ingesteld naar de fabrieksinstelling. Deze bewerking valt niet onder de
garantie. Als een reset nodig is, zullen de verzend- en resetkosten voor rekening van
de gebruiker zijn.

Regiodefinities

Regio 1

Canada, VS, Amerikaanse territoria

Regio 2

Tsjechié, Egypte, Finland, Frankrijk, Duitsland, de Golfstaten, Hongarije, lJsland, Iran, Irak, lerland, Itali€,
Japan, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Saoedi-Arabié, Schotland, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden,
Zwitserland, Syri€, Turkije, UK, Griekenland, Voormalige Joegoslavische Republiek, Slowakije

Regio 3

Birma, Indonesié, Zuid-Korea, Maleisié, Filippijnen, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam
Regio 4

Australi€, Caraiben (behalve Amerikaanse Territoria), Centraal-Amerika, Nieuw-Zeeland,
Pacifische eilanden, Zuid-Amerika

Regio 5

GOS, India, Pakistan, Rest van Afrika, Rusland, Noord-Korea

Regio 6 B-23
China
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Naleving interne modem

Het model van de notebook met interne modem voldoet aan JATE (Japan), FCC (VS, Canada,
Korea, Taiwan) en CTR21. De interne modem werd goedgekeurd in overeenstemming met
de Richtlijn van de Raad 98/482/EC voor pan-Europese enkelvoudige aansluitingen op een
openbaar telefoonnet (PSTN= public switched telephone network). Door verschillen tussen de
afzonderlijke PSTN’s die in verschillende landen worden aangeboden, biedt de goedkeuring
niet zelfstandig een onvoorwaardelijke garantie van succesvol gebruik op elk eindpunt van een
PSTN-net. Als er problemen optreden, dient u in de eerste plaats contact op te nemen met de
leverancier van uw apparatuur.

Overzicht

Op 4 augustus 1998 werd het besluit van de Europese raad met betrekking tot de CTR
21 gepubliceerd in het officiéle tijdschrift van de EG. De CTR 21 is van toepassing op alle
eindapparatuur zonder spraak met DTMF-kiesmogelijkheden, die bedoeld is om op de analoge
PSTN (Public Switched Telephone Network) te worden aangesloten.

CTR 21 (Common Technical Regulation) voor de vereisten van de randapparaten voor verbinding
met analoge openbare telefoonnetwerken (PSTN) (behalve eindapparatuur die spraaktelefonie
ondersteunt) waarin netwerkadressering, indien voorzien, gebeurt via een signaal van twee
tonen op meerder frequenties.

Verklaring van netwerkcompatibiliteit

Verklaring die door de fabrikant moet worden gegeven aan de aangemelde instantie (Notified
Body) en de verkoper: “Deze verklaring zal de netwerken aangeven waarvoor deze apparatuur
werd ontwikkeld en alle gemelde netwerken waarmee de apparatuur bij de onderlinge werking
problemen kan ondervinden”

Verklaring van netwerkcompatibiliteit

Verklaring die door de fabrikant aan de gebruiker moet worden gegeven: “Deze verklaring zal
de netwerken aangeven waarvoor deze apparatuur werd ontwikkeld en alle gemelde netwerken
waarmee de apparatuur bij de onderlinge werking problemen kan ondervinden. De fabrikant
zal ook een verklaring koppelen om duidelijk te maken op welk vlak de netwerkcompatibiliteit
afhankelijk is van de instellingen van fysieke en softwareschakelopties. Deze verklaring zal
de gebruiker ook de raad geven contact op te nemen met de verkoper als deze de apparatuur
op een ander netwerk wil gebruiken.”

Tot op heden heeft de Notified Body van CETECOM verschillende pan-Europese goedkeuringen
verleend voor het gebruik van CTR21. De resultaten zijn de eerste modems in Europa die geen
regelgevende goedkeuring vereisen in elk afzonderlijk Europees land.

Non-voice apparatuur

Naast antwoordapparaten en luidsprekertelefoons, kunnen ook modems, faxapparaten,
automatische kiesapparaten en alarmsystemen in aanmerking komen. Apparatuur waarvoor
de end-to-end kwaliteit van de spraak door voorschriften worden beheerd (bijv. telefoons met
handsets en in sommige landen ook draadloze telefoons), is uitgesloten.
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(L) Naleving interne modem (Vervolg)
Deze tabel toont de landen die momenteel onder de CTR21-

standaard vallen.

Meer tests

Land Van toepassing
Oostenrijk! Ja

Belgié Ja
Tsjechische Republiek Nee
Denemarken’ Ja
Finland Ja
Frankrijk Ja
Duitsland Ja
Griekenland Ja
Hongarije Nee
IJsland Ja

lerland Ja

Italié In behandeling
Israél Nee
Liechtenstein Ja
Luxemburg Ja
Nederland' Ja
Noorwegen Ja

Polen Nee
Portugal Nee
Spanje Nee
Zweden Ja
Zwitserland Ja
Verenigd Koninkrijk Ja

Nee
Nee
Niet van toepassing
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Niet van toepassing
Nee
Nee
In behandeling
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Nee
Nee
Nee

Deze informatie werd gekopieerd van CETECOM wordt geleverd zonder enige verantwoordelijkheid.
Updates van deze tabel kunt u vinden op http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

' De nationale vereisten zullen alleen van toepassing zijn als het apparaat pulskiezen mag
gebruiken (fabrikanten kunnen in de gebruiksaanwijzing vermelden dat het apparaat alleen
bedoeld is om DTMF-signalen te ondersteunen, zodat alle extra tests overbodig worden).

In Nederland zijn extra tests vereist voor aansluiting in serie en faciliteiten voor de beller-ID.
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FCC-verklaring (Federal Communications Commission)

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de
volgende twee voorwaarden:

+ Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.

- Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die
ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat,
in naleving van deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een
redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiéle installatie. Dit
apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet
geinstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing veroorzaken
in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een
particuliere installatie. Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio-
of televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te schakelen,
moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende
maatregelen te nemen:

+ Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
+ Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

+ Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger
is aangesloten.

+ Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus voor hulp.

WAARSCHUWING! Het gebruik van een voedingskabel van het beschermde type is vereist
om te voldoen aan de FCC-emissiebeperkingen en om storingen in nabijgelegen radio-
en tv-ontvangst te voorkomen. Het is van essentieel belang dat alleen de meegeleverde
voedingskabel wordt gebruikt. Gebruik alleen afgeschermde kabels om I/O-apparaten
aan te sluiten op deze uitrusting. Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk
zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de
bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.

(Afgedrukt van de Code van Federale Voorschriften nr. 47, deel 15.193, 1993. Washington DC: Office of
the Federal Register, National Archives en Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

FCC-vereisten radiofrequentiestoringen

Door zijn werking binnen het frequentiebereik van 5,15 tot 5,25 GHZ is dit apparaat beperkt
tot GEBRUIK BINNENSHUIS. FCC vereist dat dit product binnenshuis wordt gebruikt voor het
frequentiebereik van 5,15 tot 5,25 GHz om potentiéle schadelijke storingen aan bijkanalen van
mobiele satellietsystemen te verminderen.

Radars met een hoog vermogen worden toegewezen als de primaire gebruikers van de banden
5,25 tot 5,35 GHz en 5,65 tot 5,85 Ghz. Deze radarstations kunnen storingen en/of schade
aan dit apparaat veroorzaken.

BELANGRIJK! Dit apparaat en zijn antenne(s) mogen niet samen worden geplaatst of
in combinatie worden gebruikt met een andere antenne of zender.
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FE€ FCC-vereisten radiofrequentiestoringen
Door zijn werking binnen het frequentiebereik van 5,15 tot 5,25 GHZ is dit apparaat beperkt
tot GEBRUIK BINNENSHUIS. FCC vereist dat dit product binnenshuis wordt gebruikt voor het
frequentiebereik van 5,15 tot 5,25 GHz om potentiéle schadelijke storingen aan bijkanalen van
mobiele satellietsystemen te verminderen.

Radars met een hoog vermogen worden toegewezen als de primaire gebruikers van de banden
5,25 tot 5,35 GHz en 5,65 tot 5,85 Ghz. Deze radarstations kunnen storingen en/of schade
aan dit apparaat veroorzaken.

FCC-waarschuwing: aanpassingen en wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd
door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kunnen de bevoegdheid van
de gebruiker om dit apparaat te gebruiken, vernietigen. “De fabrikant verklaart dat
het apparaat is beperkt tot de kanalen 1 tot en met 11 in het frequentiebereik van 2,4
GHz door de firmware die onder beheer staat van de Verenigde Staten.”

FCC-richtlijnen voor RF-blootstelling (draadloze clients)

Dit apparaat werd getest op de naleving van de beperkingen op de FCC RF-blootstelling (SAR) in
standaard draagbare configuraties. Om te voldoen aan de SAR-beperkingen die zijn vastgesteld
in de ANSI C95.1-normen, is het bij gebruik van een draadloze LAN-adapter aanbevolen een
geintegreerde antenne op meer dan [20cm] van uw lichaam of van omstaande personen te
plaatsen wanneer het apparaat gedurende lange tijd wordt gebruikt. Als de antenne minder
dan [20cm] van de gebruiker is geplaatst, wordt de gebruiker aanbevolen de blootstellingsduur
te beperken.

R&TTE-richtlijn (1999/5/EG)

De volgende items zijn afgewerkt en gelden als relevant en voldoende voor de R&TTE-richtlijn
(Radio & Telecommunications Terminal Equipment):

Essentiéle vereisten zoals in [Artikel 3]

Beschermingsvereisten voor gezondheid en veiligheid zoals in [Artikel 3.1a]
Tests voor elektrische veiligheid volgens [EN 60950]

Beschermingsvereisten voor elektromagnetische compatibiliteit in [Artikel 3.1b]
Test voor elektromagnetische compatibiliteit in [EN 301 489-1] & [EN 301]
Tests volgens [489-17]

Effectief gebruik van het radiospectrum zoals in [Artikel 3.2]

Radio testsuites volgens [EN 300 328-2]

(€ Waarschuwing CE-markering

Dit is een Klasse B-product. In een huiselijke omgeving kan dit product radiostoringen
veroorzaken. In dat geval kan de gebruiker worden gevraagd de nodige maatregelen te
nemen.
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£/ Draadloos gebruikskanaal voor verschillende domeinen

N. Amerika 2.412-2.462 GHz Kanalen 01 tot 11
Japan 2.412-2.484 GHz Kanalen 01 tot 14
Europa (ETSI) 2.412-2.472 GHz Kanalen 01 tot 13

£ Beperkte draadloze frequentiebanden Frankrijk

Sommige gebieden in Frankrijk hebben een beperkte frequentieband. In het slechtste geval is
de maximale toegelaten spanning binnenshuis:

10mW voor de volledige 2,4 GHz band (2400 MHz—-2483,5 MHz)
100mW voor frequenties tussen 2446,5 MHz en 2483,5 MHz

@f Kanalen 10 tot 13 inclusief werken in de band 2446,6 MHz tot 2483,5 MHz.

Er zijn slechts enkele mogelijkheden voor gebruik buitenshuis: Op privé-eigendom of op
privé-eigendom van publieke personen is het gebruik onderworpen aan een voorafgaande
goedkeuringsprocedure door het Ministerie van Defensie, met een maximaal toegelaten
vermogen van 100mW in de 2446,5-2483,5 MHz-band. Het gebruik buitenshuis op openbare
eigendom is niet toegelaten.

In de onderstaande departementen voor de volledige 2,4 GHz-band:

Maximaal toegelaten vermogen binnenshuis is 100mW

Maximaal toegelaten vermogen buitenshuis is 10mWwW
Departementen waar het gebruik van de 2400-2483,5 MHz-band is toegelaten met een EIRP
van minder dan 100mW binnenshuis en minder dan 10mW buitenshuis:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariége 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Dréme

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Niévre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadne 71 Salne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Deze vereiste zal mogelijk na verloop van tijd worden gewijzigd, zodat u uw draadloze LAN-kaart in
meer gebieden in Frankrijk zult kunnen gebruiken. Raadpleeg ART voor de meest recente informatie
(www.art-telecom.fr)

@f Uw WLAN-kaart zendt minder dan 100mW maar meer dan 10mW uit.
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@j UL-veiligheidsrichtlijnen
Vereist voor UL 1459-dekkende telecommunicatieapparatuur (telefoon) die bedoeld is voor
elektrische aansluiting op een telecommunicatienetwerk dat een werkspanning voor de aarding
heeft die de 200V-piek, 300V piek-naar-piek en 105V rms niet overschrijdt, en in overeenstemming
met de Nationale Elekirische Code (NFPA 70) wordt geinstalleerd of gebruikt.

Wanneer u de modem van de notebook gebruikt, dient u altijd de standaard veiligheidsmaatregelen
op te volgen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel, inclusief de
volgende voorschriften, te voorkomen:

+ Gebruik de notebook niet in de nabijheid van water, zoals bij een badkuip, een wastafel,
een gootsteen of een wasmachine, in een vochtige kelder of bij een zwembad.

+ Gebruik de notebook niet tijdens een onweer. Er kan een klein risico bestaan op elektrische
schok door bliksem.

+ Gebruik de notebook niet in de buurt van een gaslek.

Vereist voor UL 1642-dekkende primaire (niet oplaadbare) en secundaire (oplaadbare)
lithiumbatterijen voor gebruik als voedingsbron in de producten. Deze batterijen bevatten
metaallithium, een lithiumlegering of een lithium-ion en kunnen samengesteld zijn uit één
elektrochemische cel of uit twee of meer cellen die serieel, parallel of op beide manieren
aangesloten zijn, en die de chemische energie converteren naar elektrische energie door een
onomkeerbare of omkeerbare chemische reactie.

+ Gooi de batterijdoos van de notebook niet in het vuur, aangezien de batterij kan
ontploffen. Raadpleeg de lokale richtlijnen voor mogelijke speciale voorschriften op het
vlak van afvalverwijdering om het risico op lichamelijke letsels door brand of explosie te
voorkomen.

+ Gebruik geen voedingsadapters of batterijen van andere apparaten om het risico op
lichamelijke letsels door brand of explosie te vermijden. Gebruik alleen UL-gecertificeerde
voedingsadapters of batterijen die door de fabrikant of een erkende verdeler zijn
geleverd.

?'LL'-EE;: Vereiste spanningsveiligheid
Product met een elektrisch stroombereik tot 6A en een gewicht van meer dan 3 kg moeten

goedgekeurde voedingskabels gebruiken die groter zijn dan of gelijk aan: HO5VV-F, 3G, 0.75mm?
of HO5VV-F, 2G, 0.75mm2,
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@Waarschuwingen Nordic lithium (voor lithium-ionbatterijen)
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CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only
with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose
of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’lambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgeméaBen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem &hnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering.
Udskiftning ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte
batteri tilbage til leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvdnd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvént
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rdjahtaa, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havitd kaytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries
usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

RS LA o L, e i e 0 4, AERE AT SinT, Bk
IiEENLSLOFESTTFEY, EFORTICHE > TR LTTFEW,

(Japanese)

BELANGRIJK: Afhankelijk van het model kunnen onderdelen die in het beeldscherm
van de notebook zijn gebruikt, kwik bevatten. Zorg ervoor dat u het afval recyclet of
weggooit in overeenstemming met de lokale, regionale en federale wetten.
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Veiligheidsinformatie optisch station

Informatie laserveiligheid

Interne of externe optische stations die met deze notebook worden verkocht bevatten een
LASERPRODUCT VAN KLASSE 1. U kunt de laserclassificatie terugvinden in de woordenlijst
aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.

WAARSCHUWING: Wanneer u andere aanpassingen of procedures uitvoert dan
deze die in de gebruiksaanwijzing zijn opgegeven, kunt u worden blootgesteld aan
gevaarlijke laserstraling. Probeer het optisch station niet te demonteren. Voor uw
veiligheid raden wij u aan het optische station alleen door een erkende serviceverlener
te laten onderhouden of repareren.

Onderhoudswaarschuwingslabel

OPGELET: ONZICHTBARE LASERSTRALING WANNEER GEOPEND. KIJK NIET IN DE
STRAAL OF KIJK NIET RECHTSTREEKS MET OPTISCHE INSTRUMENTEN.

CDRH-voorschriften

Het Centrum voor apparaat- en radiologische gezondheid (Center for Devices and Radiological
Health,CDRH) van de U.S. Food and Drug Administration (Amerikaanse voedings- en
geneesmiddelenbureau) heeft op 2 augustus 1976 voorschriften opgelegd voor laserproducten. Deze
voorschriften zijn van toepassing op laserproducten die werden geproduceerd vanaf 1 augustus
1976. De naleving is verplicht voor producten die in de Verenigde Staten worden verdeeld.

WAARSCHUWING: Het gebruik van bedieningselementen of aanpassing van de
prestaties van procedures die niet in dit document of in de installatiegids van
het laserproduct zijn vermeld, kunnen een gevaarlijke blootstelling aan straling
veroorzaken.

Productmededeling Macrovision Corporation

In dit product is de kopieerbeveiligingstechnologie geintegreerd dat wordt beschermd door
methodeclaims van sommige Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten
die eigendom zijn van Macrovision Corporation en andere eigenaars van rechten. Het gebruik
van deze kopieerbeveiligingstechnologie moet door Macrovision Corporation zijn goedgekeurd
en is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en andere beperkte weergavemethodes,
tenzij anders toegelaten door Macrovision Corporation. Reverse engineering of demontage
is verboden.
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CTR 21-goedkeuring (voor notebook met geintegreerde modem)

Danish allhyner e | hembold el Ridens beboming '!-In'llil.'lll\‘ Ellgodkendy bl s blive oplobler pd de
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En Iish “The equipment s boen apprevd in scoovdansy with Council Decision S48 UEC for pem-Burcpean

g wmgle terminal connextion so the public swirched telephone metwork (PSTN). However, due 1o
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fonnavicn pancueepdoans de ferminal weique sus s Eliphoaiques publics commuiis (RTPC)
Teumelok, comme il existe des différences don pays § Vmsre eoire les RTPC, Vagremesn om soi ne
Conslinee e une gaante steedee de foncresnement opimel § chigee posn de ermimsbes dis
ey KTIC.

Es cm de protilies, vom dows contsctr en premist B vodne fomisos.s

German Dhceey Ot wends pemil doy Estichoidung S645LEG o Raton curppuwest sur .ﬂ.wml‘ullwl aly
cinmlne Badeinrchiong en das 6ffeniliche Fermsprochnets mgolsisen, Aulgnnd dor rvichen don
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Italian +Ls prose i insle § Mats approvats in conbometd dells decisions FRMRLICE del

Cmrl,ﬂ-u per |l O saEonE pEneUOPe ooeme serminsle singolo s una meee analogica PSTH. A casa
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«Esde aquigemenio ke apeovado pam igacla pes-casopeia de um onice tomanal 8 mde elefdedo

Portuguese piblica ceemmada (RTPC) nos cenmos da Deecislo $8ELCE. Mo enmevin, devide @s dilerencas
sxidrmtny cntie m KTPD des aliversm paise, o syl ndo peiente moonidicosalments, por sow,
um funcionamenis coreco ems ados 8 ponios leemansis ds pede & RTPC

Em coso de peoblemass, deve enimrse cm ooniaco, em primeins lugsr, com o fomecedor do

fquipamiedo s
s anish <Hsie equips ha sido homologsdo de conformidsd con b Decision $4UARNCH del Conselo pam |s
p concaidn pancsropes de s dcrmanal simpic 8 ls red schelinica peblics conmutsds (KTPCL Mo

whataniy, 2 b vnéa de s difeeraciss guw existen enbe las RTPC que s sl on diferentes paises, I
homologackia no constirye por sl sols una garants incondiciensl de funciesamiento smisfioone e
todoi bea puntos de ieimisceda de b i de whs BTPC,

Ea casd de sungic alpibn problosaa, protcds poacris o contadts en peimer higar eon o piovisdar del
LT T

Swedish “Uenmtringen har godkings § enlighet mol ciders beshit SRU8LEG for slleuroprisk srmbaning we
kil teminal 4ill det allmbn sillginglips kopplade rlenioet (PETN) PS prund sv de skillnsder ssa
finns mellen velenbien @ oliks lnder mptr godicinmander emellemid ime | ug sﬂln «en absolin geenni
i @i wnseninges kommer s lunges llresaillende vid visje 1 g punikL

Om peoblem uppsthr bis ni | lins hand ioemkis levemnideen & sningen.”

ENE #IH-
nl
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B Bijlage

@ Informatie over de notebook

Deze pagina is voorzien voor het noteren van informatie met betrekking tot uw notebook, zodat
u deze gegevens later kunt raadplegen of gebruiken voor de technische ondersteuning. Als u de
wachtwoorden hebt ingevuld, dient u deze gebruiksaanwijzing op een veilige locatie te bewaren.

Naam eigenaar: Telefoon eigenaar:
Fabrikant: Model: Serienummer:
Beeldschermgrootte: _ Resolutie: Geheugengrootte:
Verkoper: Plaats: Aankoopdatum:
Fabrikant harde schijf: Capaciteit:
Fabrikant optisch station: Type:
BIOS-versie: Datum:

Accessoires:

Accessoires:

» Software
Besturingssysteem: Versie: Serienummer:
Software: Versie: Serienummer:
Software: Versie: Serienummer:

“» Beveiliging

Naam supervisor: Wachtwoord supervisor:

Gebruikersnaam: Gebruikerswachtwoord:
© Netwerk

Gebruikersnaam: Wachtwoord: Domein:

Gebruikersnaam: Wachtwoord: Domein:
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Copyright-informatie
Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is
beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC.
(“ASUS”) worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in
enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper
wordt gebruikt voor back-updoeleinden.

ASUS BIEDT DEZE HANDLEIDING "ZOALS ZE IS" ZONDER ENIGE GARANTIES,
HETZI1J UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT
TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID
OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR
DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN
VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF
SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF
GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE
HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE
VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT.

Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde
handelsmerken of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor
identificatie of toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk
te plegen op hun rechten.

DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE DIE IN DEZE HANDLEIDING ZIJN OPGENOMEN, ZIJN
UITSLUITEND INFORMATIEF BEDOELD EN OP ELK OGENBLIK EN ZONDER KENNISGEVING
ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN. ZE MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN
VERBINTENIS DOOR ASUS. ASUS AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF
AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN DIE MOGELIJK IN
DEZE HANDLEIDING ZIJN VERMELD, INCLUSIEF DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE
ERIN ZIJN BESCHREVEN.

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.

Beperkte aansprakelijkheid

Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid.
In deze gevallen hebt u het recht op schadevergoeding door ASUS. En elk van dergelijke gevallen, ongeacht
de basis waarop u gemachtigd bent schadevergoeding te eisen van ASUS, zal ASUS maximaal aansprakelijk
zijn voor schade door lichamelijk letsel (inclusief overlijden) en schade aan vastgoed en activa of elke
andere eigenlijke of directe schade die voortvloeit uit de weglating of het niet naleven van wettelijke
verplichtingen onder deze Garantieverklaring, tot de aangegeven contractprijs van elk product.

ASUS zal alleen verantwoordelijke zijn voor schadevergoeding van uw verlies, schade of claim op basis
van het contract, onrechtmatig gebruik of inbreuk onder deze Garantieverklaring.

Deze beperking is ook van toepassing op de leveranciers en wederverkopers van ASUS. Dit is het maximale
bereik waarvoor ASUS, haar leveranciers en uw wederverkoper gezamenlijk aansprakelijk zijn.

IN GEEN GEVAL ZAL ASUS AANSPRAKELIJK ZIIN VOOR HET VOLGENDE: (1) CLAIMS
VAN DERDEN TEGENOVER U VOOR SCHADE; (2) VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW
RECORDS OF GEGEVENS OF (3) SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF
ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERVING OF VERLIES VAN
OPBRENGSTEN), ZELFS ALS ASUS, HAAR LEVERANCIERS OF UW WEDERVERKOPER OP
DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJIKE SCHADE.

Service en ondersteuning
Bezoek onze meertalige website op http:/support.asus.com



