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1. A Notebook PC bemutatasa

A felhasznaléi kézikényvrél
Biztonsagi 6vintézkedések
Szallitasi ovintézkedések

A Notebook PC el6készitése

El6fordulhat, hogy az On PC noteszgépe és a felhasznal6i kézikényvben abrazolt
kozo6tt eltérések vannak. Az On PC noteszgépe a mérvadé.

A kézikényvben szerepld fényképek és ikonok kizarélag szemléltetd jellegiiek és
nem a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.
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1 A Notebook PC bemutatasa

A felhasznaloi kézikényvrol

On a Notebook PC felhasznaldi kézikényvét olvassa. Ez a Felhaszndldi Gtmutatd
tajékoztatast nydijt a Notebook PC kiilénféle alkatrészeirdl és azok hasznalatarol.
A Felhasznaldi utmutatd az alabbi fontosabb fejezeteket tartalimazza:

1. A Notebook PC bemutatasa
Bemutatja a Notebook PC-t és a Felhasznaldi kézikdnyvet.

2. Az alkatrészek ismertetése
A Notebook PC alkatrészeirdl ad tajekoztatast.

3. Elsé Iépések
A Notebook PC lizembe helyezésérdl ad tajekoztatast.

4. A Notebook PC hasznalata
A Notebook PC alkatrészeinek hasznalatardl ad tajékoztatast.

5. Flggelék
Bemutatja a kuilén rendelhetd kiegészitGket és tovabbi informaciot tartalmaz.

Megjegyzések a kézikonyvhoz

Néhany megjegyzést és figyelmeztetést félkover betlikkel szedtlink. Ezeket figyelembe kell
venni bizonyos feladatok biztonsagos és teljes végrehajtdasahoz. Ezek a megjegyzések az
alabbiak szerint eltérd fontossaggal birnak:

MEGJEGYZES: Tippek és informacié kiilénleges helyzetekre.

TIPP: Tippek és hasznos tajékoztatas a feladatok végrehajtasahoz.

FONTOS! Elengedhetetlen tajékoztatas, amelyet be kell tartani a régzitett adatok,
alkatrészek vagy személyek épségének megodvasa érdekében.

FIGYELMEZTETES! Fontos informacid, amelyet be kell tartani a biztonsagos lize-
meltetés érdekében.

A <> vagy [ ] jelekben 1évé széveg a billentyiizeten 1évé billentyiit jelképez. Nem
kell begépelnie a <> vagy [ ] jeleket, illetve a bennlik foglalt széveget.




A Notebook PC bemutatasa 1

Biztonsagi ovintézkedések

Az alabbi biztonsagi dvintézkedések betartasaval meghosszabbithatja a Notebook PC
élettartamat. Tartsa be az ésszes dvintézkedést és utasitast. A kézikdnyvben leirtakon kivil
bizzon minden javitdst a szerviz szakképzett munkatarsaira. Ne hasznaljon sértilt tapkabelt,
kiegészit6t vagy mas perifériat. Ne hasznaljon erds olddszert, mint példaul higitdt, benzint
vagy egyeb vegyszert a szamitégép felliletén vagy annak kézelében.

FONTOS! Tisztitas el6tt hiizza ki a halézati tapkabelt és vegye ki az akkumulator (oka) t.
Torolje le a Notebook PC feliiletét suroldszert nem tartalmazo tisztitészerrel és néhany
csepp melegvizzel megnedvesitett, tiszta cellulézszivaccsal vagy szarvasbérrel, majd
tavolitsa el a felesleges nedvességet egy szaraz kendével.

¢ NE tegye a szamitdgépet labilis, NE helyezzen vagy ejtsen targyakat
vagy egyenetlen felliletre. A sértilt a Notebook PC tetejére és ne

burkolatot javittassa meg. Q\/ dugjon idegen targyakat a belsejébe.
NE nyomja vagy érintse meg az NE tegye ki er6s magneses vagy
ifﬁ LCD-panel felliletét. Ne szallitsa elektromos mezdéknek.
Q kisméretl targyakkal, amelyek
behatolhatnak vagy
megkarcolhatjak a Notebook PC
felliletét.

gdzszivargas esetén. @ azok kézelében. NE haszndlja a

- _ NE tegye ki folyadéknak, esének
NE tegye ki piszkos va 0oros = ) .
kdrnyg;’etneﬁ. NE mi kcgiétgsse F@’ vagy nedvessegnek, vagy hasznalja
modemet villamlas kdzben.

NE hagyja a Notebook PC-t az Figyelmeztetés az akkumulator
6lében vagy barmely testrészén, S biztonsagaval kapcsolatban:

) hogy elkertlje a forré készulék NE dobja az akkumulatort tlzbe.
miatti kényelmetlenséget vagy ”ﬂ NE zarja révidre az érintkez6ket.
sértilést. NE szerelje szét az akkumulatort.

%% . . BIZTONSAGOS HOMERSEKLET: e BEMENET TELJESITMENY:

S~X). Ez a Notebook PC kizérolag 5°C == [Tekintse meg a Notebook PC aljan
"‘m és 35°C kozotti hc’jme’rse’k%eten lévé besorolasi cimkét és gy6zédjon
< 4 ; meg arrdl, hogy a haldzati adapter
hasznalhatd.
megfelel az értéknek.

= 1 NE szadllitsa vagy fedje le a Notebook PC-t BEKAPCSOLT allapotban olyan
anyagokkal, amelyek akadalyozzak a szell6zést, pl. taskaban.

lett megtervezve, hogy lehetdvé tegye az alkatrészek megfelel6 médon térténd
Ujrafelhasznalasat, illetve ujrahasznositasat. Az athuzott kerekes kukat abrazold
szimbodlum azt jelzi, hogy a terméket (az elektromos, elektronikus eszkdzt és a
higanytartalmu akkumulatort) tilos a haztartasi hulladékokkal egyditt leselejtezni.
Az elektronikus termékek elhelyezését

E Az akkumulatort NE a héztartasi hulladékokkal egytitt dobja ki. Az athtizott

E NE dobja ki a Notebook PC-t a haztartasi szeméttel. Ez a termék oly mddon

kerekes kukat abrazold szimbdlum azt jelzi, hogy az akkumulatort tilos a
haztartasi hulladékokkal egyditt leselejtezni.
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1 A Notebook PC bemutatasa

- Szallitasi ovintézkedések

N
P ]

A Notebook PC szallitdshoz térténd elSkészitéséhez kapcsolja Kl és valassza le az 6sszes
kiilsG perifériat a csatlakozok sértilésének elkertilése érdekében. A merevlemez-meghajto
feje visszahuzddik, amikor KIKAPCSOLJAK a készliléket, nehogy szallitas kézben
megkarcolddjon a mereviemez fellilete. Emiatt nem tanacsos BEKAPCSOLT allapotban
szallitani a Notebook PC-t . Zarja le a kijelz8panelt és ellendrizze annak zart helyzetben
térténd biztos régzitését, hogy megvédje a billentylizetet és kijelzGpanelt.

VIGYAZAT! A Notebook PC feliilete kdnnyen sériilhet, ha nem gondozzak
megfeleléen. Ne doérzsélje vagy karcolja meg a Notebook PC feliiletét.

Védje a Notebook PC-t !

Vasaroljon hordtasakat, hogy megvédje a Notebook PC-t a piszoktdl, viztdl,
Utdédéstdl és karcolastdl.

Toltse fel az akkumulatort!

 Amennyiben akkumulatorrdl kivanja mikddtetni a szamitdgépet, ne feledje teljesen feltdlteni

az akkumulatort, illetve a kiegészité akkumulator(oka)t, mielétt hosszu utra menne. Ne
feledje, hogy a haldzati adapter mindaddig télti az akkumulatort, amig az a szamitégéphez
és a haldzathoz csatlakozik. Meg kell jegyezni, hogy sokkal tovabb tart az akkumulator
t6ltése, ha a Notebook PC hasznalatban van.

~&- Ovintézkedések repiilégépen

Ertesitse a légitarsasagot, ha a Notebook PC-t haszndlni kivénja a reptil6gépen. A legtébb
légitarsasag korlatozza az elektronikus eszk6zdk hasznalatat replilés kdzben. A legtébb
|égitarsasag kizardlag a fel-, illetve leszallas kdz6tt engedélyezi az elektronikus hasznalatot,
és nem kozben.

VIGYAZAT! Haromféle repiil6téri biztonsagi eszkéz van: Réntgenberendezések
(futészalagra helyezett targyak vizsgalatahoz), magneses detektorok (biztonsagi
kapun atsétalé emberek ellenérzéséhez) és kézi magneses detektorok (kézi
érzékelSk, amelyek emberek vagy targyak ellen6rzésére hasznalatosak). A
Notebook PC-t és a hajlékonylemezeket atbocsathatja a replil6téri atvilagité
berendezéseken. Nem tanacsos azonban a Notebook PC-t vagy hajlékonylemezeket
atbocsatani repiil6téri magneses detektorokon, vagy kitenni 6ket kézi magneses
detektoroknak.




A Notebook PC bemutatasa 1

A Notebook PC elokészitése

A Notebook PC hasznalataval kapcsolatban itt megadott utasitasok csupan tajékoztatd
jellegiiek. A Notebook PC hasznalataval kapcsolatos részletes tajékoztatasért olvassa el a
késabbi oldalakat.

1. Szerelje be az akkumulatort

2. Csatlakoztassa a halozati

adaptert
4 Y4 )
o) 8- =
o o
(3)
1)
. AN J
3. Nyissa ki kijelz6panelt 4. Kapcsolja be a Notebook
PC-t
4 N/
- // s,
——
. AN J

FONTOS! Kinyitas kdzben ne hajtsa a
kijelz6panelt az asztal felliletéig, mert
a pantok eltérhetnek! Soha ne emelje
meg a Notebook PC-t a kijelz6panelnél

fogval!

Az lizemkapcsolo segitségével BE vagy Kl
lehet kapcsolni a PC noteszgépet, illetve Alvo
allapot vagy hibernalas lizemmddba allitani.
Az lizemkapcsold tényleges viselkedését a
Windows VezérlSpult > Energiagazdalkodasi
lehetéségek > Rendszerbeallitasok mentipont
alatt lehet személyre szabni.
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A Notebook PC bemutatasa




2. Az alkatrészek ismertetése

A Notebook PC oldallapjai

@f El6fordulhat, hogy az On PC noteszgépe és a felhasznal6i kézikényvben abrazolt
kozétt eltérések vannak. Az On PC noteszgépe a mérvado.

A kézikényvben szerepld fényképek és ikonok kizardlag szemléltetd jellegiiek és
nem a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.

11



2 Az alkatrészek ismertetése

Fellilnézet

Tekintse meg az aldbbi abrat a Notebook PC ezen oldallapjan lévé alkatrészek azonositasahoz.

@ A billentyiizet teriiletenként eltéro lehet.
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Az alkatrészek ismertetése 2

Kamera (csak bizonyos modelleken)

A beépitett kamera video- vagy alldképfelvételek készitését teszi lehetbvé. e =
Videokonferenciakhoz €s egyéb interaktiv alkalmazasokhoz hasznalhatd.

-k
¥

s Mikrofonrendszer (csak bizonyos modelleken)
A beépitett mikrofonrendszer tisztabb és visszhangtdl mentesebb, mint a hagyomanyos
szimpla mikrofon, és videokonferencidra, hangalamondasra, hangfelvételek készitésére és
multimédia alkalmazéasokra lehet hasznalni.

B

= Kijelz6panel

A kijelz6panel miikédése megegyezik az asztali monitor miik6désével.

A Notebook PC aktiv matrixos TFT LCD-panelt alkalmaz, amely az asztali

monitorok képéhez hasonld, kivald képet biztosit. Az asztali monitorokkal

ellentétben az LCD-panel nem sugaroz vagy vibral, ezért kiméletesebb a

szemre. A kijelzépanel tisztitdsahoz vegyszermentes, puha kenddt hasznaljon (szlikség
szerint kevés vizzel megnedvesitve).

A Allapotkijelzok (feliil)
Az allapotjelzdk klldnféle hardver-, illetve szoftverallapotot jeleznek. A kijelzék részleteit 1
illetéen lasd a 3. fejezetet.

© Gyorsbillentyiik (érintésérzékeny)
A gyorsbillentylk lehetdvé teszik a gyakran hasznalt alkalmazasok inditasat
egyetlen gombnyomassal. A részletes leirdasat a 3. fejezetben taldlhatja meg.

(I_’) Express Gate gomb

Ennek a gombnak a megnyomasaval elindithatja az Express Gate szolgaltatast.
Tovabbi részleteket az Express Gate felhasznaldi utmutatdjaban olvashat.

Iy Uzemkapcsolo
Az lizemkapcsold segitségével BE vagy Kl lehet kapcsolni a PC noteszgépet,
illetve alvas vagy hiberndlas tizemmddba &llitani. Az lizemkapcsold
tényleges viselkedését a Windows Control Panel (Vezérlépult) Power Options
(Energiagazdalkodasi lehetéségek) mendpont alatt lehet személyre szabni.

A A

(=] Billentyiizet

A billenty(izet teljes méretd, kényelmes meélységérzet billentyliket tartalmaz
(lenyomas melysége) csuklétamasszal mindkét kéznek. Két Windows
funkcidbillentyl is rendelkezésre all a Windows operacids rendszer alatti
kényelmes navigaciohoz.




2 Az alkatrészek ismertetése

(9] Multimédias vezérlépanel
A multimédias vezérlGpanel segitségével kényelmesen vezérelheti a multimédias
alkalmazast.

0] [] Erint6pad és gombok
A gombokkal felszerelt érintépad mutatdeszkdz, amely ugyanazokkal
a funkcidkkal rendelkezik, mint az asztali egér. Szoftver altal vezérelt
gbrgetdfunkcio all rendelkezésre a mellékelt érintGpad-segédprogram telepitése
utan, amely lehetdveé teszi az egyszer(i navigalast Windows alatt vagy weboldalakon.

A

® P Ujilenyomat-olvasoé (csak bizonyos modelleken)

Az ujjlenyomat-olvaso lehetdve teszi a biztonsagi szoftverek hasznalatat,
amelyeknél az On ujjlenyomata az azonositd kulcs.

g

14



Az alkatrészek ismertetése 2

Alulnézet

Tekintse meg az aldbbi abrat a Notebook PC ezen oldallapjan lévé alkatrészek azonositasahoz.

@ A modelltél fliggéen a szamitogép aljanak megjelenése eltérd lehet.

@f A tipustdl fliggéen az akkumulator mérete eltérd lehet.

]
VDo

)
)

IR
O]
=

GL&@

7] 6]

FIGYELMEZTETES! A Notebook PC alja igen forréva valhat. Ovatosan kezelje a
Notebook PC-t , ha miikédik vagy nemrég kapcsoltak ki. A magas h6mérséklet
normalis t6ltés vagy miikédés kézben. Ne hasznalja puha feliileten, mint példaul
agyon vagy kanapén, ami eltdmheti a szell6zényilasokat. NE HELYEZZE A
NOTEBOOK PC-t AZ OLEBE VAGY MAS TESTRESZERE, HOGY ELKERULJE A

MAGAS HOMERSEKLET OKOZTA SERULEST.

15



2 Az alkatrészek ismertetése

@ roq Vészhelyzeti kikapcsolé gomb
Ha az operacids rendszer nem tud megfelel6en KIKAPCSOLNI vagy ujraindulni,

a kikapcsolé gombot kiegyenesitett gemkapoccsal megnyomva le lehet allitani a
Notebook PC-t.

@ wnMemodriarekesz

A memdriarekesz lehetévé teszi a memdria bdvitését. A kiegészitd memdria
felgyorsitja az alkalmazasok teljesitményét a mereviemezhez térténd hozzaférések
szamanak csOkkentésével. A BIOS automatikusan érzékeli a rendszermemoria
méretét és annak megfeleloen konfigurdlja a CMOS-t a POST (bekapcsolasi
Ontesztelés) alatt. Amemdria beszerelése utan nincs szlikség hardver- vagy szoﬂverbeallltasra (a
BIOS-bedllitast is beleértve). Latogasson el egy hivatalos szervizkézpontba vagy kereskedéhéz a
Notebook PC memdriabdvitését illetd informacidkért. Amaximalis kompatibilitas és megbizhatdsag
érdekében kizardlag a Notebook PC hivatalos forgalmazditdl vasaroljon bévitémodulokat.

] K6zponti feldolgozéegység (CPU) rekesz

Bizonyos Notebook PC modellek processzorfoglalattal rendelkeznek, ami lehetévé
teszi a gyorsabb processzorok beszerelését a jévében. Egyes modellek ULV
konstrukcidt alkalmaznak a kis méret érdekében, igy el6fordulhat, hogy nem
bdvitheték. Latogasson el egy hivatalos szervizk6zpontba vagy keresked6héz a
Notebook PC bdvitését illetd informaciokert.

ol -

FIGYELMEZTETES! A CPU vagy a merevlemez-meghaijté végfelhasznalé altali
eltavolitasa a jotallas elvesztését vonja maga utan.

© l:] Audié mélyhangszoré (csak bizonyos modelleken)

A beépitett mélyhangszord elképesztd basszust (mélyfrekvencidkat) tesz
lehetévé multimédia alkalmazasaiban.

o of Akkumulatorretesz - Kézi
A kézi akkumulator-retesz régziti a helyén az akkumulatort. Mozgassa a kézi
akkumlator-reteszt kioldott helyzetbe az akkumulator behelyezéséhez, illetve
eltavolitasahoz. Mozgassa a kézi akkumulator-reteszt zart helyzetbe az akkumulator
behelyezése utan.

6 [Els6dleges mereviemez-rekesz

A merevlemez-meghajtdt egy rekesz tartalmazza. Latogasson el egy hivatalos
szervizk6zpontba vagy kereskedéhdz a PC noteszgép mereviemez-bdvitését illetd
informaciokért. Amaximalis kompatibilitas €s megbizhatdsag érdekében kizardlag a PC
noteszgép hivatalos forgalmazaitdl vasaroljon merevlemez-meghajtokat.

o
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8 Masodlagos mereviemez-meghajté egység (csak bizonyos
modelleken)
A merevlemez-meghajtét egy rekesz tartalmazza. Latogasson el egy hivatalos
szervizk6zpontba vagy kereskedéhéz a PC noteszgép merevlemez-bdvitését illetd
informacidkért. A maximalis kompatibilitas és megbizhatdsag érdekében kizardlag a PC
noteszgép hivatalos forgalmazaitdl vasaroljon mereviemez-meghajtdkat.

A masodlagos mereviemez-meghajté egység opcionalisan all rendelkezésre.
A megvasarolt terméktdl fliggSen elképzelhetd, hogy a mereviemez-meghaijté
bévitéhelye lires, vagy opciondlis mereviemez-meghaijtét tartalmaz.

(® O Akkumulator egység

Az akkumulator egység toltése automatikusan megkezdddik, ha haldzati daramforrashoz
csatlakoztatjak, és arammal latja el a Notebook PC-t , ha nem csatlakozik a
halézathoz. Ez lehet6vé teszi a munkahelyek k6z6tti mozgast. Az akkumulator
mikdodési ideje a Notebook PC hasznalati jellemz6itél és mUiszaki adataitdl fligg.
Az akkumulator egységet nem lehet szétszerelni és egyetlen egységként kell
megvasarolni.

@ o Akkumulator-retesz - Rugé

Arugds akkumulatorretesz rogziti a helyén az akkumulatort. Az akkumulator
behelyezése utan automatikusan régzil. Az akkumulator eltavolitdsahoz huzza el és tartsa
kioldott helyzetben a rugds reteszt.
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2 Az alkatrészek ismertetése

Bal oldal
Tekintse meg az aldbbi abrat a Notebook PC ezen oldallapjan 1évé alkatrészek
azonositasahoz.
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Kensington® zar portja
A Kensington® zar portja lehetdvé teszi a Notebook PC régzitését Kensington

® tipusu biztonsagi termékek segitségével. Az ilyen biztonsagi termékek ' \

altalaban fémkabelt és zarat tartalmaznak, amelyek megakadalyozzak a
Notebook PC eltavolitasat a régzitési pontrdl. Egyes biztonsagi termeékek
mozgaseérzékeldt is tartalmazhatnak, amely megszdlal, ha mozgatjak.

@ < USB Port (2.0/1.1)

2.0

Az USB (Universal Serial Bus) port kompatibilis USB 2.0 vagy USB 1.1 szabvanyud =
eszk6zokkel, pl. sorosan csatlakoztatott billentylizetek, mutatdeszkdzok, \
fényképezGgépek, merevlemez-meghajtok, nyomtatok és lapolvasdk legfeliebb 12 w
Mbit/sec (USB 1.1), illetve 480 Mbit/sec (USB 2.0) sebességig. Az USB sok eszkéz egyideju
mukdodéseét teszi lehetévé egyetlen szamitdgépen, mig egyes perifériak kiegészité csatlakozasi
pontként vagy hubként miikédnek. Az USB az eszk6zdk forrdcseréjét tamogatja, ezért a legtébb
perifériat a szamitdgép ujrainditasa nélkil lehet csatlakoztatni, illetve levalasztani.

® A Mikrofon csatlakozdaljzat

kimeneti jelének csatlakoztatasahoz valé. Az aljzat haszndlata automatikusan letiltja
a beépitett mikrofont. Ezt a szolgaltatast videokonferenciara, hangalamondasra vagy

A mond mikrofoncsatlakozé (1/8 hiivelykes) kilsd mikrofon vagy audideszkdzék i
egyszeru hangfelvételek készitésére lehet hasznalni.

® % SPDIF kimeneti aljzat

o
a
£
Q
&)

Ez az aljzat SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) kompatibilis eszk6z6k
szamara szolgaltat digitalis kimeneti jelet. Ezzel a szolgaltatassal a Notebook
PC-t hazi hifi rendszerré varazsolhatja.

Fejhallgaté csatlakozéaljzat

A sztereo fejhallgato aljzaton (1/8 htivelykes) keresztiil a Notebook PC audid
kimenetét aktiv hangszéréhoz vagy fejhallgatéhoz csatlakoztatja. Az aljzat hasznalata
automatikusan letiltja a beépitett hangszdrdkat.

18
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O & Szell6z6nyilasok
A szell6zdnyilasokon keresztil hideg levegé jut a notebook PC belsejébe, amely meleg
levegdként tavozik.

FONTOS! Gy6z6djén meg arrol, hogy papirlapok, kényvek, ruhanemiik,
kabelek vagy egyéb targyak egyetlen szell6zényilast sem zarnak el.
Ellenkez6 esetben a késziilék talmelegedhet.
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2 Az alkatrészek ismertetése

Jobb oldal

Tekintse meg az alabbi abrat a Notebook PC ezen oldallapjan 1évé alkatrészek azonositasahoz.
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@ (2 ExpressCard kartyafoglalat
Egy darab 26 érintkezds Express kartyanyilas all rendelkezésre egy darab
ExpressCard/34 mm bdvitékartya hasznalatahoz. Ez az uj csatoldfeltilet
gyorsabb, mert USB 2.0-t és PCI Expresst tamogatd soros buszt alkalmaz a
PC kartyanyilas lassu parhuzamos busza helyett. (Nem kompatibilis korabbi
PCMCIA kartyakkal.)

(2 Optikai meghajto
A Notebook PC kiilénféle valtozatokban, ktilénb6z6 optikai meghajtokkal :
készll. A Notebook PC optikai meghajtdja a kévetkez6 formatumokat .}
tamogatja: kompaktlemez (CD) és/vagy sokoldalu digitélis lemez (DVD),
amelyek irhatd (R) vagy ujrairhatd (RW) képességgel rendelkeznek. Az egyes
modellekkel kapcsolatos részleteket |asd a kereskedelmi muszaki leirast.

© [, Flash memériakartya nyilas
Altaldban kiils6 kartyaolvasdt kell kiilén megvasdrolni a digitélis fényképezégépekkel,
MP3-lejatszdkkal, mobiltelefonokkal vagy PDA-kkal hasznalhaté memdriakartyak
fogadasahoz. Ez a PC noteszgép beépitett nagysebességi memdriakartya olvasdval
rendelkezik, amely sokféle flash memdriakartya-formatumot képes olvasni és irni,
amelyek részletezését a kézikényv késébbi részében taldlhatja.

4 e Optikai meghajto tevékenység kijelzéje (a helye modelitél

fliggoen eltérd lehet)
Az optikai meghajtd tevekenység kijelzéje mutatja, ha adatatvitel térténik az optikai meghajto
felé. A kijelzd az atvitt adatok méretének aranyaban villan fel.

0 - * Optikai meghajté lemezkiadé gombja
Az optikai meghajté elektronikus lemezkiadd gombbal rendelkezik a tdlca kinyitdsahoz. Az
optikai meghajté lemeztalcajat barmilyen szoftveres lejatszd segitségével, illetve a Windows®
Sajatgép optikai meghajté ikonjara térténd jobb egérkattintassal ki lehet adni. A kiaddgomb
az optikai meghajté tevékenység kijelzéjeként is miikédik, ami mutatja, ha adatatvitel térténik
20 az optikai meghajté viszonylataban. A kijelz§ az &tvitt adatok méretének aranydban villan fel.
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modelltél fliggben eltérd lehet)

Az optikai meghajto fidkjat a vészhelyzeti kinyitd furat segitségével lehet

kinyitni, ha az elektronikus kiadas nem mukédik. Az elektronikus kiadas helyett ne hasznalja
a vészhelyzeti kinyit6 furatot.

® O Optikai meghajté vészhelyzeti kinyité furata (a helye \@\
AN

@ ) Vezeték nélkiili kapcsolo

A beépitett vezeték nélkili LAN és Bluetooth funkcié engedélyezéséhez és
letiltdasédhoz hasznalhatd (csak bizonyos tipusoknal). Engedélyezett médban a
vezeték nélkili kapcsolat allapotjelzg fénye vilagit. A funkcié hasznalata el6tt a
Windows szoftverbeadllitdsok megadasa szlikséges.

® < |EEE1394 Port

Az IEEE1394 nagy sebességl soros busz, mint példaul az SCSI, de egyszert
csatlakoztatast és forrdcserét tesz lehetéveé, mint az USB. Az IEEE1394 interfész
savszélessége 100-400 Mbit/sec és legfeljebb 63 egységet képes kezelni egyetlen
buszon. Az IEEE1394 interfészt csucskategdrids digitdlis berendezésekkel
is hasznaljak és ,DV” jelzéssel latjak el, ami Digitalis Videdt jelent.

O ssm E-SATA port (csak bizonyos modelleken)

Az External SATA (kiils6 SATA), mas néven eSATA csatlakozd lehet6vé teszi

az eredetileg a szamitdgép belsejébe épitendd soros ATA eszkdzdk kiilsd
csatlakoztatasat. Akar hatszor gyorsabb, mint a jelenlegi USB 2.0 és 1394 csatold j -
kiilsé adattarolas esetén, illetve miikédés kdzbeni csatlakoztatast is lehetéveé tesz,
akar két méter hosszusagu arnyekolt kabelek segitségével. (Az ,,USB port” leirasat

lasd a tuloldalon.)

10 <= USB Port (2.0/1.1)

™ Az USB (Universal Serial Bus) port kompatibilis USB 2.0 vagy USB ~
1.1 szabvanyu eszk6zékkel, pl. sorosan csatlakoztatott billenty(izetek, \
mutatdeszk6zok, fényképezdgépek, mereviemez-meghajtok, nyomtatok és
lapolvasok legfeljebb 12 Mbit/sec (USB 1.1), illetve 480 Mbit/sec (USB 2.0) sebességig.
Az USB sok eszk6z egyidejli mikédését teszi lehetévé egyetlen szamitdgépen, mig egyes
perifériak kiegészit§ csatlakozasi pontként vagy hubként mikddnek. Az USB az eszkdzék
forrdcseréjét tamogatja, ezért a legtébb perifériat a szamitégép ujrainditéasa nélkil lehet
csatlakoztatni, illetve levalasztani.

@® © Antenna bemenet (csak bizonyos modelleken)

Az antenna bemenet TV- vagy FM-radidjel vételére valé (bizonyos
modelleken) és a mellékelt digitalis TV/FM antennaval vagy kabeltelevizids
szolgaltatassal lehet hasznalni. A mellékelt antenna digitalis TV vagy FM-radio
jel vételére alkalmas. A kabeltelevizids szolgaltatas csatlakozasa eléfizetéstdl
figgden digitalis TV, analdg TV vagy FM-radio jel vételére alkalmas.




2 Az alkatrészek ismertetése

Hatulnézet
Tekintse meg az aldbbi abrat a Notebook PC ezen oldallapjan 1évd alkatrészek
azonositdsahoz.
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% Szell6zényilasok
A szell6zdnyilasokon keresztil hideg levegd jut a notebook PC belsejébe, amely
meleg levegdként tavozik.

FONTOS! Gy6z46djén meg arrol, hogy papirlapok, konyvek, ruhanemidik,
kabelek vagy egyéb targyak egyetlen szell6zonyilast sem zarnak el.
Ellenkezd esetben a késziilék tulmelegedhet.

(J) Modem port (csak bizonyos modelleken)
A két érintkezbvel felszerelt RJ-11 modemport kisebb, mint az RJ-45 LAN port és 5
szabvany telefonzsindr csatlakozasat tdmogatja. A beépitett modem legfeljebb =
56K sebességl V.90 adatatvitelt tamogat. A beépitett csatlakozo a praktikus
hasznalatot teszi lehetdvé tovabbi adapterek hasznalata nélkdil.

N

FONTOS! A beépitett modem nem tamogatja a digitalis telefonrendszerekben .
hasznalatos fesziiltséget. Ne csatlakoztassa a modem portot digitalis !
telefonrendszerhez. Ellenkez6 esetben a Notebook PC megseériilhet.

5= LAN port
A nyolc érintkezdvel felszerelt RJ-45 LAN port nagyobb, mint az RJ-11
modemport és szabvany Ethernet kdbel csatlakozasat tamogatja helyi
halézathoz t6rténd csatlakozashoz. A beépitett csatlakozd a praktikus
hasznalatot teszi lehetSvé tovabbi adapterek hasznalata nélkdil.

% Szell6z6nyilasok
A szell6zényilasokon keresztil hideg levegd jut a notebook PC belsejébe, amely
meleg levegdként tavozik.

FONTOS! Gy6z6djon meg arrol, hogy papirlapok, konyvek, ruhanemiik,
kabelek vagy egyéb targyak egyetlen szell6zényilast sem zarnak el.
Ellenkez6 esetben a késziilék tulmelegedhet.
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@ Homi HDMI csatlakozé (csak bizonyos modelleken)
A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) tomérités nelkiili, teliesen
digitalis audié/vided csatoldfellilet barmilyen audid/vided jelforras, pl.
set-top box, DVD-lejatsz6 vagy A/V radiderdsité és audid €s/vagy vided
monitor, pl. digitalis televizié (DTV) kézétt. Egyetlen kabel hasznalataval
tamogatja a normal, fejlett vagy nagyfelbontdsu vided, plusz a
tébbcsatornas digitdlis audid atvitelét. Tovabbitja valamennyi ATSC HDTV
szabvanyt és tdamogatja a 8 csatornas audiot amellett, hogy tovabbi
savszélességgel is rendelkezik a j6vSbeni fejlesztések vagy igények kielégitésehez.

A 15 érintkezds D-sub monitorport szabvanyos VGA-kompatibilis eszk6z, mint
példaul monitor vagy kivetité hasznalatat tamogatja, ami nagyobb kdilsé
megjelenitést tesz lehetdvé.

(® O Megijelenité (monitor) kimeneti portja g

@ e Tapcsatlakozo (DC) aljzat
A mellékelt halézati adapter a valtéaramot alakitja egyenaramma az aljzaton térténd
haszndlathoz. Az aljzaton keresztll kapja a Notebook PC a tapfeszliltséget és _
az akkumulator egység a téltést. A Notebook PC és az akkumulator egység h
sérllésének elkertilése érdekében mindig a mellékelt haldzati adaptert
haszndlja dramforrasként. FIGYELEM! AZ AKKUMULATOR FELFORROSODHAT
A TARTOS HASZNALATTOL. NE FEDJE LE AZ ADAPTERT ES TARTSA
TAVOL A TESTETOL.
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Elolnézet

Tekintse meg az aldbbi abrat a Notebook PC ezen oldallapjan Iévé alkatrészek
azonositasahoz.
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© <»Hangszoro
A beépitett sztered hangszdérdérendszer hang visszaadasara alkalmas tovabbi
kiils6 eszkéz6k csatlakoztatdsa nélkil. A multimédias hangrendszer beépitett
digitalis audio vezérlGvel rendelkezik, amely részletes hangot produkal (az
eredmény klils6 sztered fejhallgatd vagy hangszordk csatlakoztatasaval jobb).
Az audid szolgaltatasok szoftver altal vezéreltek.
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3. Elsé lépések

A hald6zati fesziiltség hasznalata

Az akkumulator hasznalata

A Notebook PC BEKAPCSOLASA

Az akkumulator-téltésszint ellenérzése
Energiagazdalkodasi lehet6ségek
Energiagazdalkodasi iizemmaoédok
Specialis billentylizet funkciok
Kapcsoldk és allapotjelz6k

@f El6fordulhat, hogy az On PC noteszgépe és a felhasznal6i kézikényvben abrazolt
kozétt eltérések vannak. Az On PC noteszgépe a mérvado.

@ A kézikényvben szerepld fényképek és ikonok kizarélag szemléltetd jellegliek és
nem a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.

25



=0

26

3 Elsé lépések

Tapellatas

A haldézati fesziiltség hasznalata

A Notebook PC két helyrél kapja a
tapfesziiltséget: a haldzati adapterrdl és az
akkumulator-rendszerrél. A haldzati adapter
a konnektorbdl szarmazd valtéaramot
alakitja a Notebook PC mikddtetéséhez
szukséges egyenaramma. A Notebook PC-
t univerzdlis AC-DC adapterrel szallitjak.
Ez azt jelenti, hogy a tapkabelt barmilyen
100V-120V, illetve 220V-240V konnektorhoz
csatlakoztathatja anélktil, hogy kapcsoldt
kellene allitani vagy atalakitot hasznaini.
Mas orszagban el6fordulhat, hogy adaptert
kell hasznalni a mellékelt USA-szabvanyu
haldézati tapkabel eltérd szabvanyu

aramforrashoz térténd csatlakoztatasahoz. A szallodak tébbségében univerzalis konnektor
talalhatd, amely kilénféle tapkabelek, illetve feszliltségek hasznalatat tdmogatja. Mindig
tanacsos megkérdezni egy tapasztalt utazét a haldzati feszlltségrél, ha mas orszdgba viszi

a haldzati adaptert.

Tipp: A Notebook PC-hez utazékészletet vasarolhat, amely tapfesziiltség-, illetve
modem-adaptert tartalmaz gyakorlatilag barmely orszagban tértén6é hasznalathoz.

FIGYELMEZTETES! A valtéaramu tapkabelt NE az egyenaramu dugasz notebook
PC-hez val6 csatlakoztatasa el6tt csatlakoztassa,mivel ez a valtéaramu/egyenaramu

adapter sériilését okozhatja.

FONTOS! Karosodas kévetkezhet be, ha a Notebook PC-t eltéré adapterrel
hasznalja, vagy ha a Notebook PC adapterét mas elektromos eszk6z6k taplalasahoz
hasznalja. Ha flist6t, égésszagot vagy tulzott héleadast érzékel az AC-DC
adapteren, forduljon a szervizhez. Forduljon a szervizhez, ha hibasnak véli az
AC-DC adaptert. Mind az akkumulator egység(ek)et, mind a Notebook PC-t
megrongalhatja, ha hibas AC-DC adaptert hasznal.

Ezt a Notebook PC-t teriilettdl fliggSen kett6- vagy haromvillas dugoéval szallitjak.
Ha haromvillas dugét mellékelnek, foldelt konnektort vagy megfelelen féldelt
adaptert kell hasznalnia, hogy biztositsa a Notebook PC biztonsagos miikédését.

FIGYELMEZTETES! A HALOZATI ADPTER FELFORROSODHAT A TARTOS
HASZNALATTOL. NE FEDJE LE AZ ADAPTERT ES TARTSA TAVOL A TESTETOL.

Amikor a Notebook PC-t nem hasznalja, huizza ki a halézati adaptert, vagy kapcsolja
ki a valtéaramu aljzatot az energiafogyasztas minimalis szintre valé cs6kkentése

érdekében.
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o Az akkumulator hasznalata

Ezt a notebookot cserélhetd akkumulator egységgel térténd hasznalatra tervezték. Az
akkumulator egység egy burkolatba épitett akkumulatorcelldkbdl all. A teljesen feltdlt6it
egyseég tébbdranyi akkumulator-€lettartamot biztosit, amelyet meg lehet hosszabbitani a
BIOS-beallitadsok energiagazdalkodasi funkcidi segitségével. A kiegészitd akkumulator
egységek kilén megvasarolhatok a Notebook PC forgalmazdjatdl.

@, Az akkumulator egység behelyezése és eltavolitasa
A notebookot beszerelt akkumulator egységgel vagy kiszerelve szallitjak. Ha a Notebook PC-
be nem szerelték be az akkumulator egységet, kévesse az aldbbi eljarasat az
akkumulator egység beszereléséhez.

FONTOS! Soha ne kisérelje meg eltavolitani az akkumulator egységet, ha Notebook PC
BEKAPCSOLT allapotban van, mivel ez a nem mentett adatok elvesztését okozhatja.

Az akkumulator egység Az akkumulator egység
behelyezése: eltavolitasa:

4 ) 4 )
- J - J

FONTOS! Kizardlag az ehhez a Notebook PC-hez valé akkumulator egységet vagy
halézati adaptert hasznaljon, illetve olyat, amelyet a gyarto vagy forgalmazo
kifejezetten jévahagyott a modellel t6rténé hasznalathoz. Ellenkezé esetben a
Notebook PC megsériilhet.

o Az akkumulator gondozasa
A Notebook PC akkumulator egysége, mint minden ujrat6lthetd akkumulator csak korlatozott
alkalommal télthetd fel. Az akkumulator egység hasznos élettartama a kérnyezeti
hémérseklettdl, paratartalomtdl és a Notebook PC hasznalatanak mddjatdl fligg. Idedlis, ha
az akkumulatort 5 és 35°C k6z6tti hémérséklet-tartomanyban hasznaljak. Azt is figyelembe
kell venni, hogy a Notebook PC belsé hémérséklete magasabb, mint a kinti hémérséklet. A
tartomanyon kivili h6mérséklet megréviditi az akkumulator hasznos élettartamat. Barmilyen
esetben az akkumulator egység hasznalati ideje fokozatosan lerévidlil és ujat kell
beszereznie a hivatalos forgalmazoétdl a Notebook PC-hez. Mivel az akkumulatorok
eltarthatdsagi ideje is véges, nem tandcsos tartalékot vasarolni, amelyet aztan tarol.

FIGYELMEZTETES! Biztonsagi okbdl NE dobja az akkumulatort tiizbe, NE
zarja révidre az érintkez6ket és NE szerelje szét az akkumulatort. Ha
litéstol rendellenes az akkumulator egység miikédése vagy megsériilt,
kapcsolja Kl a Notebook PC-t és Iépjen kapcsolatba a hivatalos
markaszervizzel.
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() A Notebook PC BEKAPCSOLASA

Amikor BEKAPCSOLJA a Notebook PC-t , megjelenik a bekapcsolasi lizenet a kijelzén.
Sziikség esetén a gyorsgombokkal dllitsa be a fényerét. Ha futtatnia kell a BIOS beallitd
programot a rendszerkonfiguracio beallitasahoz vagy mddositasahoz, nyomja meg az [F2]
billentydt bootolaskor, hogy belépjen a BIOS beallitd programba. Ha a bemutatkozd képernyd
megjelenitése alatt megnyomja a [Tab] billentytit, lathatéva valik az dltalanos bootolasi
informacid, mint példaul a BIOS verzid. Nyomja meg az [ESC] billentytit és megjelenik egy
rendszerinditasi menu kulénféle rendszerbetdliési lehetésegekkel az elérheté meghajtokrol.

@ A rendszer betéltése el6tt a kijelz6panel felvillan, amikor bekapcsoljak a
notebookot. Ez a Notebook PC tesztrutinjanak része és nem jelez a kijelz6vel
kapcsolatos problémat.

@ FONTOS! A mereviemez-meghajté védelme érdekében, ha KIKAPCSOLTA a
szamitégépet és ujra BE akarja kapcsolni, varjon elétte legalabb 6t masodpercig.

@ FIGYELMEZTETES! NE szillitsa vagy fedje le a Notebook PC-t BEKAPCSOLT
allapotban olyan anyagokkal, amelyek akadalyozzak a szell6zést, pl. taskaban.

i1 Bekapcsolasi 6ntesztelés (POST)
A Notebook PC a bekapcsolast kévetden elszér szoftver dltal vezérelt diagnosztikai
vizsgalatok sorozatat végzi el. A folyamatot bekapcsolasi 6ntesztnek (POST) hivjak. A POST
folyamatat vezérld szoftver a Notebook PC architekturajanak allando része. A POST
bejegyzést tartalmaz a Notebook PC hardverkonfiguracidjardl, amelyet a rendszer
diagnosztikai ellenérzéshez hasznal. Ezt a bejegyzést a BIOS beadllitd program segitségével
hozzak létre. Ha a POST eltérést taldl a bejegyzes és a meglévd hardver kdzétt, megjelenit
egy lizenetet a képernydn, felkérve Ont, hogy szlintesse meg az Uitk6zést a BIOS beallitd
program futtatasaval. Az esetek tébbségében a bejegyzés helyes, amikor kézhez kapja a
Notebook PC-t . A tesztelés végén el6fordulhat, hogy megijelenik a ,No operating system found
” (Nem taldlhaté operacios rendszer), ha a merevlemez-meghajtdra el6zéleg nem telepitettek
operacios rendszert. Ez azt jelzi, hogy a merevlemez-meghajtot a rendszer helyesen felismerte
és készen all az Uj operacids rendszer fogadasara.

¥ Onellendrzo és jelentéskiildé technoldgia
A S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) a POST g
kdzben ellendrzi a merevlemez-meghajtd allapotat és figyelmeztetd ——
lzenetet jelenit meg, ha a mereviemez-meghajtd javitast igényel. Ha '
rendszerinditas kézben a merevlemez-meghajtdval kapcsolatban kritikus s
figyelmeztetést kap, azonnal készitsen mentést az adatairdl és futtassa a i
Windows lemezellendrzd programot. A Windows lemezellendrzd =
programjanak futtatdsa: kattintson a Start tételre > jeldlje ki a Szamitdgép £} S i
tételt > a jobb egérgombbal kattintson a merevlemez-meghajté ikonjara
> jelblje ki a Tulajdonsagok tételt > majd kattintson a Eszkdzdk flilre > a
Ellenérzés most > és a Start tételre. A hatékonyabb ellenérzés és javitas
érdekében kijelélheti a ,Ellendrzés...szektorok” tételt, de a folyamat
ilyenkor lassabban megy végbe.

FONTOS! Ha a rendszerbetoltést alatt a szoftveres lemezellenérzé segédprogram
futtatasa ellenére is figyelmeztetd ilizeneteket kap, a Notebook PC-t szervizbe kell
vinnie. A tovabbi hasznalat adatveszitéshez vezethet.
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» Az akkumulator-toltésszint ellenérzése
Az akkumulator rendszer a Smart Battery szabvanyt valdsitja meg Windows kdérnyezet alatt,
ami lehetdvé teszi, hogy az akkumulator pontos informéciét adjon, mennyi téltés is maradt
az akkumulatorban. A teljesen felt6ltétt akkumulator egység néhany dranyi madkddési idét
biztosit a PC noteszgépnek. A tényleges érték azonban eltérS lehet az energiagazdalkodasi
szolgaltatasok hasznalatatdl, az altalanos munkaszokasaitdl, a CPU-tdl, a rendszermemdria
méretétdl és a kijelz6panel méretétdl fliggden.

Az itt lathaté
képerny6képek csupan
példak és nem feltétleniil
tiikrézik az On rendsze-
rében latottakat.

@ Figyelmeztetést kap, ha az
akkumulator téltésszintje
alacsony. Ha figyelmen
kiviil hagyja az alacsony
akkumulator-téltésszint
figyelmeztetéseket,

a Notebook PC veégiil
felfliggesztett lizemmoddba
lép (a Windows
alapértelmezett értéke az
STR).

1 1 cra 46 perc (53%) van hitra

@ Kegyensilyozet
Energiatakarékos

Teljesitmémycentrikus

A bal egérgombbal kattintson az
akkumulator ikonra

gL i
Hiedow Vieplizen

Lt knart maginien

A jobb egérgombbal kattintson
az akkumulator ikonra

Mozgassa az egérmutatdt a halézati
tapegység nélkuli akkumulator ikonra.

?1

P L L

Mozgassa az egérmutatéta
haldzati tapegységgel rendelkezd
akkumulator ikonra.

& FIGYELMEZTETES! A Suspend-to-RAM (STR - felfiiggesztés RAM-ra) nem tart sokaig, ha kimeriil
az akkumulator. A Suspend-to-Disk (STD - felfliggesztés mereviemezre) nem ugyanaz, mint
a tapfesziiltség KIKAPCSOLASA. Az STD kis mennyiségli tapfesziiltséget igényel, ezért nem
miikédik, ha nincs aramforras a teljesen kimeriilt akkumulator vagy tapfesziiltség teljes hianya
miatt (pl. mind a halézati adapter, mind az akkumulator egység eltavolitasa).

® Az akkumulator egység feltoltése

Miel6tt haszndlnd a Notebook PC-t, fel kell toltenie az akkumuldtor egységet. Az akkumuldtor egység
toltése megkezdddik, ahogy a Notebook PC-t a tapfesziiltség adapter segitségével a hdlozathoz
csatlakoztatjak. Toltse fe teljesen az akkumuldtor egységet mielStt haszndlatba venné. Az uj
akkumulatort teljesen fel kell t6lteni, mielStt a Notebook PC-t levélasztjak a kiilsé dramforrasrol.
Néhdny ora sziikséges az akkumuldtor teljes feltoltéséhez, ha a Notebook PC KI van kapcsolva és akdr
kétszer annyi idSre is sziikség lehet, ha a Notebook PC BE van kapcsolva. Az akkumuldtor t61tését

jelzé lampa KIKAPCSOL, amikor az akkumuldtor egység feltoltodik.

@ Az akkumulator téltése megkezdddik, amikor a maradék toltésszint 95% ala esik. Ez megel6zi,
hogy az akkumulator tal gyakran t6lt6djon. Az ujratéltési ciklusok minimalisra allitasa segit
meghosszabbitani az akkumulator élettartamat.

@ Az akkumulator toltése befejezodik, ha a h6mérséklet tul magas vagy ha az akkumulator

fesziiltsége tul magas.

FIGYELMEZTETES! Ne hagyja kimeritve az akkumulator egységet. A akkumulator egység idével
magatdl lemertil. Ha nem hasznalja az akkumulator egységet, haromhavonta fel kell télteni, hogy 29

meghosszabbitsa a t6ltési kapacitasat. Ellenkezo esetben a jévében esetleg nem lehet feltolteni.




3 Elsé lépések

) Energiagazdalkodasi lehet6ségek
Az lizemkapcsolo segitségével BE vagy Kl lehet kapcsolni a Notebook PC-t, illetve alvas
vagy hibernalas lizemmaddba allitani. Az lizemkapcsold tényleges viselkedését a Windows
Control Panel (Vezérlépult) > Power Options (Energiagazdalkodasi lehet6ségek) mentipont
alatt lehet személyre szabni.

Fefhasonaliritas

Tovabbi lehetdseégek eléréséhez, mint példaul a Kijelenthezis

»Felhaszndldvaltas, Ujrainditas, Alvo allapot vagy Kikapcsolas”, ot

kattintson a lakat ikon melletti nyilra. Uprmindids
@ Ujrainditas e

Lesibies

Miutan mddositja az operacids rendszert, eléfordulhat, hogy -
a rendszer felkéri Ont, hogy inditsa ujra. Egyes telepitési folyamatok parbeszédpanelben
teszik lehet6vé az ujrainditast. A rendszer kézi Ujrainditasahoz kattintson a Start gombra a
Windows-ban, jeldlje ki a Szamitdgép kikapcsolasa... pontot a legérdiilé mentiben, majd
vélassza az Ujrainditas tételt.

FONTOS! A merevlemez-meghaijté védelme érdekében, ha KIKAPCSOLTA a
szamitégépet és Ujra BE akarja kapcsolni, varjon el6tte legalabb 6t masodpercig.

@, Vészleallitas
Ha az operéacids rendszer nem tud megfelelden KIKAPCSOLNI vagy ujraindulni, két tovabbi
mddszer van a Notebook PC kikapcsolasahoz:

(1) Nyomja meg és tartsa lenyomva az tizemkapcsolo (2) Nyomja meg a ledllitas gombot PO az alsé XX-

|
gombot O legalabb 4 masodpercig, vagy en.
-~ 4 )
»od
\
.

! (e Nyomja meg a kikapcsol6é gombot
\_ S ) egy kiegyenesitett gemkapoccsal.

FONTOS! Ne hasznalja a vészledllitast adatok irasa kézben. Ez adatvesztést vagy
-sériilést okozhat.
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Energiagazdalkodasi lizemmodok

A Notebook PC szamos automatikus vagy beallithatd energiagazdalkodasi szolgaltatassal
rendelkezik, amelyeket hasznalhat az akkumuldtor mikédési idejének meghosszabbitdsahoz
és tulajdonlasi 6sszkéltség (TCO) csékkentéséhez. Némelyik szolgaltatast a BIOS
beallitdsok Energia menujében szabdlyozhatja. Az ACPI energiagazdalkodasi beallitadsokat
az operacios rendszeren keresztlil mddosithatja. Az energiagazdalkodasi szolgaltatasokat
ugy tervezték, hogy a lehetd legtébb villamos energiat takaritsék meg a részegységek

kis fogyasztasu lizemmaddba helyezésével a lehetd leggyakrabban amellett, hogy igényre
azonnal lehetdéveé tegyék a teljes mikédést.

Alvas és hibernalas e —

Az energiagazdalkodasi bedllitasok a Windows > Control Panel |

(Vezérlépult) > Power Options (Energiagazdalkodasi lehetGségek)

mentUpont alatt taldlhatdk. A System Settings (Rendszerbeallitasok) | 1— =
alatt definialhatd a ,,Sleep/Hibernate” (Alvd allapot/Hibernalas) vagy '
a ,Shut Down” (Kikapcsolas) a kijelzé lecsukasahoz, illetve az
lizemkapcsold megnyomdasahoz. Az ,Alvo allapot” és a ,Hibernalas”
energiat takarit meg, ha a Notebook PC nincs hasznalatban azaltal,
hogy egyes részegységeket KIKAPCSOLJA. Ha folytatja a munkajat,
a legutdbbi allapot (pl. félig végiggdrgetett dokumentum vagy félig —
begépelt e-mail tizenet) ugyanugy jelenik meg, mintha ott sem hagyta volna. A, Kikapcsolas” bezarja
az sszes alkalmazast és megkérdezi Ont, hogy kivanja-e menteni a még nem mentett adatokat.

| P

Az ,,Alvé allapot” ugyanaz, mint a Felfﬁggesztés RAM-ra (STR).
Ez a funkcio tarolja az aktualis adatokat és rendszerallapotot a B renties
RAM-ban, m|g tébb reszegyseg KIKAPCSOLODIK. Mivel a RAM et Picids
felejt6 memdria, energidra van sziiksége az adatok megGrzéséhez
(frissitéséhez). Kattintson a Start gombra és a lakat ikon melletti
nyilra, hogy lassa ezt a lehetdséget. Ezt az izemmddot az [Fn F1] e At dlapot
billentyl-kombinacié segitségével is aktivalhatja. Visszatérhet az . Hibemilis
Gizemmaodbdl barmelyik billentyli megnyomasaval, kivéve az [Fn] _ U
billentytit. (MEGJEGYZES: A bekapcsolt &llapotot jelzé fény villogni fog ebben az tizemmddban.)

Cratlakarss Felnasenditvaltis

AL mEneTt pengr Lyraindni;

A ,,Hibernalds” ugyanaz, mint a Felfliggesztés lemezre (STD), ami az aktudlis adatokat és
rendszeréllapotot a merevlemez-meghajton tarolja. Ezaltal a RAM-ot nem kell idészakosan
frissiteni és az energiafogyasztdas nagyon csekeély lesz, de nem teljesen szlinik meg, mivel
egyes részegysegnek, mint a LAN-nak bekapcsolva kell maradnia. Az ,,Alvé allapot” opcidhoz
képest a ,Hibernalas” tébb energiat takarit meg. Kattintson a Start gombra és a lakat ikon
melletti nyilra, hogy lassa ezt a lehetGséget. Térjen vissza az lizemkapcsolo megnyomasaval.
(MEGJEGYZES: A bekapcsolt allapotot jelzd fény nem fog vilagitani ebben az izemmddban.)

Héenergia-szabalyozas
Harom energiaszabalyozasi mddszer szabdlyozza a Notebook PC hdmérsékleti allapotat.
Ezeket a energiaszabalyozasi lehetdségeket a felhasznald nem konfiguralhatja, azonban is-

merni kell, ha a Notebook PC esetleg ilyen allapotba lép. Az kévetkezd hGmérsékleti értékek
a vaz hémérsékletét jelentik (nem a CPU-ét).

« A ventilator BEKAPCSOL (aktiv hités), ha a h6mérséklet eléri a biztonsagos
hatarértéket.

+ ACPU csékkenti a sebességet (passziv hiités), ha a h6mérséklet meghaladja a biztonsagos
hatarértéket.

+ Arendszer kikapcsol (kritikus h(ités), ha a h6mérséklet meghaladja a maximalis biztonsagos
hatarértéket.
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Specialis billentylizet funkcidk
Szines gyorsbillentyiik

Az aldbbiak a Notebook PC billentylizetén lévd szines gyorsgombok
magyarazatat tartalmazzak. A szines parancsokat kizardlag ugy
lehet elérni, ha megnyomja és nyomva tartja a funkcidbillentydit,
mik6zben egy szines paranccsal ellatott billentylt nyom meg.

@f A funkcidbillentyiik gyorsgombjainak helye a szamitégép modelljétél fliggéen
eltérhetnek, de a funkcidk altalaban megegyeznek. A funkcioébillentyiik helyett az
ikonokat kdvesse.

32

»Z2” ikon (F1): a Notebook PC-t felfliggesztett allapotba helyezi (felfliggesztés
RAM-ra vagy felfliggesztés lemezre az energiagazdalkodasi funkciok alvas
gombjanak beallitasatdl fliggden).

F2

Radidtorony (F2): csak vezeték nélkili modelleken: .

BE- vagy KIKAPCSOLJA a beépitett vezeték nélkdili &v & u
LAN, illetve Bluetooth (csak bizonyos modelleken)

szolgaltatast egy, a képernyén megjelend ablakon

keresztll. Ha engedélyezik, a megfeleld vezeték nélkili allapotjelzd vilagit. A
vezeték nélkdli LAN vagy a Bluetooth hasznalatéhoz a Windows
szoftverbedllitasait el kell végezni.

Napnyugta ikon (F5):

Csdkkenti a kijelzé fényerejét. ; '
Napkelte ikon (F6): s
Néveli a kijelzd fényerejét. -

F7
Fn

LCD ikon (F7): A kijelz6panel BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ. Ennek
megnyomasaval ki is nydjthatja a képernyd tertiletét (bizonyos modelleken),
hogy az kitéltse az egész kijelz6t, ha kisfelbontasu lizemmaddot hasznal.

Fn F8
o/=

LCD/Monitor ikonok (F8): A Notebook PC LCD kijelzéje és kiilsé

monitor hasznalata kdzétt valt a kévetkezd sorrendben: Notebook PC

LCD -> Kiilsé monitor -> Mindkettd. (Ez a funkcié nem mUikédik 256

szinl lizemmaodban. Valassza a High Color tételt a Megjelenités
tulajdonsagai ablakban.) MEGJEGYZES: a kilsé monitort a szamitégép
inditasa ,elétt” csatlakoztassa.

.

Hangfal ikonok (F10): a hangszordkat BE-, illetve KIKAPCSOLJA
(kizardlag Windows operacids rendszer esetén).

F11*J

Hangfal le ikon (F11): )
csOkkenti a hangszdrdk hangerejét (kizérdlag Windows operacids rendszer esetén) =
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Hangfal fel ikon (F12): e

néveli a hangszordk hangerejét (kizardlag Windows operacios rendszer esetén)

ﬂ Num Lk (Ins): a szambillenty(izetet (number lock) BE-, illetve ﬁ
=] KIKAPCSOLASAHOZ. Lehetdvé teszi, hogy a blllentyuzet nagyobb részét
hasznalja szamok beviteléhez.

47 Microsoft Windows-billentyiik
Két kilénleges Windows-billentyd talalhatd a billenty(izeten.

A Windows-emblémaval rendelkezd billenty( aktivalja a Start men(t a Windows
asztal bal als¢ részén.

a tulajdonséagok mentit és egyenértékd a jobb egérgombbal t6rténd kattintassal, ha

A masik billentyt, amely olyan, mint egy Windows-mendu kisméretd kurzorral, aktivalja
Windows-objektumban tartézkodik.

Bévitett billentyiizet

Néhany modellen egy bdvitett billentylizet is !
rendelkezésre all. A bdvitett billentylizet egy + R —
numerikus billentytizetet is tartalmaz, amelyen - k s |l
keresztll a szamok egyszerlien beirhatok. A

Home PgUp PgDn End

[Num Lk / Scr Lk] gomb megnyomasaval valthat a ; : : 8 9
bévitett billentylizet szamokkal vagy iranyjelzékkel ) | o ) .
torténd hasznalata kézétt. Az iranymutaté gombok Enter . s e
segitségével a munkalapokban és tablazatokban “ >
el6forduld mezdk vagy cellak k6zétt navigalhat. [ 1 , ,

Enter

Insert Delete




3 Elsé lépések
Kapcsoldk és allapotjelz6k
Kapcsolék

6 Express Gate gomb

Ennek a gombnak a megnyomasaval elindithatja az Express Gate szolgaltatast. Tovabbi
részleteket az Express Gate felhasznaldi utmutatdjaban olvashat.

ﬁ’ﬁ ElInémitas gomb
Ennek a gombnak a megnyomasaval elnémithatja a rendszer hangszdérdinak hangerejét.

4 Erintépad zarbillenty(i
A gomb megnyomasaval lezarhatja (letilthatja) a beépitett érintépadot. Az érintépad
lezarasaval megakadalyozhatja az egérmutato véletlenszerli mozgatasat gépelés kézben, és
a legnagyobb hasznat egér (mutatéeszkéz) alkalmazasakor veheti. A érintépad kioldasahoz
(engedélyezéséhez) egyszerlien nyomja meg ismét ezt a gombot.

: Fényerdobeallitasi sav
. Ha az ujjat végigcsusztatja a fényerdbeallitasi sdvon, bedllithatja a kijelzd fényerejét.

B Splendid billentyii (valogatott modelleken)
'*'--..

A “Splendid Video Intelligent Technology” (kivalé video

intelligens technoldgia) funkciét kapcsolja BE és KI. Ez % & o =
lehetdvé teszi az atvaltast a kuilénféle kijelzd szin-javité médok - E

kdzétt, hogy javitsuk a kontrasztot, fényerét, fellilet tdnust és szintelitettséget a vérds, z6ld és kek
szinre kulén-kulén. A kivalasztott médot a kijelzd mutatja.

@ Nagyitgomb
Ennek a gombnak a megnyomasaval aktivalhatja a nagyitasi funkciét.A nagyitasi funkcid
haszndlataval tisztabban attekintheti a szerkesztett dokumentumokat, a béngészett
weboldalakat, illetve a mutaténal IévS elemeket. A nagyitdgomb tébbszéri megnyomasaval
modosithatja a nagyitas mértékét.
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[C]1A Life Frame gomb

A gomb megnyomasaval elindithatja a ,Life Frame” szoftveralkalmazast, amely a %
beépitett kameranak kdszénhetéen tébbféle funkcidkat biztosit.

@ A Turbo Gear Extreme gomb

A Turbo Gear Extreme gomb segitségével kiilénbdzd lizemmddokra valthat, amelynek révén
akkumulatorenergiat takarithat meg, ha nem hasznalja az AC haldzati adaptert, ezenkivil AC
haldézati adapter hasznalata esetén névelheti a rendszer teljesitményét.

() Uzemkapcsol6

Az lizemkapcsold segitségével BE vagy Kl lehet kapcsolni a Notebook R’\
PC-t, illetve alvas vagy hibernalas lizemmddba allitani. Az lizemkapcsold \
tényleges viselkedését a Windows Control Panel (Vezérl6pult) Power Options

(Energiagazdalkodasi lehetéségek) menlipont alatt lehet személyre szabni.
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3 Elsé lépések
Kapcsolok és allapotjelz6k (Folyt.)

Allapotjelz6k =
Elol
8 6 a @& 0 ®» = O © e
e S e e S
o o o o o o o o ° il =—======iiss

A meghajtok tevékenységét mutato kijelz6
Azt jelzi, ha a Notebook PC egy vagy tébb taroloeszk6zhdz, pl. mereviemez-
meghajtdhoz fér hozza. A fény a hozzaférésnek megfeleld ideig villog.

Number Lock kijelzé

Akkor vilagit, ha a number lock [Num Lk] aktiv. A Number lock billentyd
lehetévé teszi bizonyos betlbillentylik szamként térténé haszndlatat a
szamadatok egyszerlbb bevitele érdekében.

ﬁ Capital Lock kijelzo

Akkor vilagit, ha a capital lock [Caps Lock] aktiv. A Capital lock billenty(
lehetdve teszi bizonyos betlibillentylik nagybetiis hasznalatat (pl. A, B, C).
Ha a capital lock lampa Kl van kapcsolva, a begépelt karakterek kisbetlisek
lesznek (pl. a,b,c).

Gorgetészar jelz6fénye
A vilagitd fény azt jelzi, hogy a gérgetészar [Scr Lk] aktivalva van. A
glrgetészar lehetdvé teszi, hogy a billentylizet néhany bettje iranyjelzé
gombként mukédjén, hogy kénnyebben lehessen navigalni, amikor a
billentylizet egy meghatarozott részére van sziikség (példaul jatékoknal).

Q Bekapcsolt allapotot jelz6 fény

A bekapcsolt allapotot jelz fény vildgit, ha a Notebook PC-t BEKAPCSOLJAK és
lassan villog, ha a Notebook PC felfliggesztés RAM-ra (Készenléti) izemmddban van.

Ez a kijelzé KIKAPCSOLT a&llapotban van, ha a Notebook PC KI van kapcsolva, vagy =
felfliggesztés-lemezre (Hibernalt) izemmddban van.
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& Akkumulatortéltés kijelzé
Az akkumulatortéltés kijelz6 egy LED, amely a kévetkez6 mdédon mutatja az

akkumulator energiaszintjét:
BE: a Notebook PC akkumuldtordnak tolt€se, amikor a hdl6zathoz csatlakoztatjak. 4

KI: a Notebook PC akkumuldtordnak teljesen fel van toltve vagy teljesen kimertilt.
Villog: az akkumulator-t6ltésszint kevesebb mint 10% és anoteszgép nem csatlakozik ahdlézathoz.

X Email jelz6

Ez villog, amikor egy vagy t6bb Uj email tizenet van az email-kezel8 programjanak -
bej6évd fickjaban. E funkcié szoftver-telepitést igényel és lehet, hogy az On o |
Notebook PC-jén jelenleg nincs konfiguralva. Ez a funkcid csak a Microsoft email L
szoftverre alkalmazhato¢ és lehet, hogy nem mikddik mas cégek levelezd szoftverével.

9 Bluetooth kijelz6

Ez kizardlag Bluetooth-al (BT) felszerelt modellekre vonatkozik. Ez a kijelzé
vilagit, ha a Notebook PC beépitett BT funkcidjat aktivaltak.

) Vezeték nélkuli LAN kijelz6

Ez kizardlag beépitett vezeték nélklli LAN-nal felszerelt tipusokra vonatkozik.
Amikor a beépitett vezeték nélkli LAN engedélyezett allapotban van, a kijelz6
vilagit. (A Windows szoftverbeallitasait el kell végezni.)
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3 Elsé lépések

© Multimédia vezérlébillentyiik (egyes modellek esetében)

A multimédia vezérlébillentylk lehetdvé teszik a multimédia alkalmazas praktikus vezérlését.
Az aldbbiakban megmagyarazzuk a Notebook PC-n lévé egyes multimédia billentydk
jelentését.

@f A PC noteszgép tipusatdl fliggéen egyes vezéribbillentyi funkcidk eltérék lehetnek.
[}
<+ v -»>
Fn ’ )] { >l } { >ri }

@f Hasznalja a [Fn] billentyiit a nyilbillentylikkel egyiitt a CD-lejatszé vezérléséhez.

(» 1) CD lejatszasa/sziinet

Megallitott CD mellett, elinditja a CD lejatszasat.
CD lejatszasa kézben, szlinetelteti a CD lejatszasat.

('m)CD leallitas
Megallitott CD mellett: Kiadja a CD-meghaijto fiokjat.
CD lejatszasa kozben: Megallitja a lejatszast.

A CD el6z6 zeneszamara lépés (Visszacsévélés) és hangerd
cs6kkentése

CD lejatszasa kdzben ennek a gombnak két funkcidja van:
Zeneszam: Az els6 megnyomdsdra djraindul az aktudlis zeneszdm lejatszdsa. A mdsodik megnyomadsdra
visszalép az previous (el6z8) zeneszdmra.
Audié: Tartsa lenyomva a hangerd decrease (csokkentéséhez).

A CD koévetkezé zeneszamara lépés (Elérecsévélés) és hangeré
névelése

CD lejatszasa kézben ennek a gombnak két funkcidja van:
Zeneszam: Nyomja meg egyszer, hogy a next (kdvetkez$) zeneszamra lépjen a CD lejatszasa kozben.
Audio: Tartsa lenyomva a hanger$ increase (néveléséhez).

«» Hanger6-szabalyoz6é gombok

Fn + Hangfal ikonok (F10): A hanger BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ.
Fnvi{) Fn + Hangfal le ikon (F11):  Csokkenti a hanger6t.
Fn + Hangfal fel ikon (F12): Noveli a hangerdt.
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4. Using the Notebook PC

Mutatéeszk6z
Taroléeszk6z6k
Bévitokartya
Optikai meghaijto
Flash memoériakartya-olvaso
Mereviemez-meghaijté
Memoéria (RAM)
Kapcsolatok
Modemkapcsolat
Halézati kapcsolat
Vezeték nélkiili LAN kapcsolat (csak bizonyos modelleken)
Bluetooth vezeték nélkiili kapcsolat (csak bizonyos modelleken)
Antennacsatlakozasok (csak bizonyos modelleken)

Trusted Platform Module (TPM — Megbizhat6 platform modul)
(csak bizonyos modelleken)

Ujjlenyomat-azonositas (csak bizonyos modelleken)

El6fordulhat, hogy az On PC noteszgépe és a felhasznal6i kézikényvben abrazolt
kozo6tt eltérések vannak. Az On PC noteszgépe a mérvadé.

A kézikényvben szerepld fényképek és ikonok kizardlag szemléltetd jellegiiek és
nem a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.
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4 A Notebook PC hasznalata

[HMutatdeszkoz

40

A Notebook PC beépitett érint6pados
mutatoeszkdze teljes mértékben kompatibilis
minden két-/haromgombos és gérgetégombos
PS/2 egérrel. Az érint6pad nyomasra érzékeny
és nem tartalmaz mozgo alkatrészt, ezért
elkertilheték a mechanikus meghibasodasok.
Bizonyos alkalmazasi szoftverek esetében
azonban illesztéprogramra van szlikség.

FONTOS! Az ujja helyett ne
hasznaljon mas targyat az érintépad
miikddtetéséhez. Ellenkez6 esetben
megsériilhet az érintépad feliilete.

0]

~

Mutatémozgds

Gorgetdsav

Kattintds a jobb

—\_|

egérgombbal
Uﬂ'jlenyomat-
olvaso

Kattintas a bal
egérgombbal _/

Az érintopad hasznalata
Mindéssze ujjbegye csekély nyomasara

van szlikség az érintépad mikodtetéséhez.
Mivel az érint6pad elektrosztatikus téltésre
érzékeny eszkdz, targyakat nem lehet
hasznalni az ujja helyett. Az érintépad
elsédleges funkcidja az egérmutatd
mozgatasa, illetve a képernydn megjelenitett
tételek kivalasztasa az ujja hasznalataval
szabvanyos asztali egér helyett. A kévetkezd
abrakbdl megtudhatja, hogyan kell
megfeleléen hasznalni az érintépadot.

Az egérmutaté mozgatasa

Helyezze az ujjat az érintépad kdzepére és
a kurzor mozgatasahoz hizza a megfelel6
iranyba.

Gorgetés (csak bizonyos
modelleken)

Csusztassa az ujjat fel vagy le a jobb oldalon
az ablak felfelés vagy lefelé gorgetéséhez.

l; N

N

k]

Cslsztassa
el6re az ujjat

*

Cslsztassa
vissza az ujjat

[ Cslsztassa
= | balra az ujjat

Cslsztassa l\
jobbra az

o

=

ujjat

. %

b
&

Gorgetés fel

Y <

=n|

Gorgetés le

N

===




A Notebook PC hasznalata 4

[] Az érint6pad hasznalatat mutaté abrak

Kattintas/Erintés — ha az egérmutaté a kivant tétel f6I6tt van, nyomja meg a bal oldali
gombot, vagy az ujjaval érintse meg kénnyedén az érintépadot rajta tartva az ujjat, amig a
tételt ki nem valasztotta. A kivalasztott tétel szine megvaltozik. Az alabbi 2 példa ugyanezzel
az eredménnyel jar.

Kattintas Erintés ?

Nyomja meg a bal oldali Kénnyedén, de gyorsan
kurzorgombot és engedije fel. koppintson az érintGpadra.

Dupla kattintéas/Dupla érintés — Ez elterjedt eszk6z a programok kézvetlen inditdsahoz a
megfeleld kijelélt ikonrdl. Mozgassa az egérmutatdt a végrehajtani kivant program

ikonjara, nyomja meg a bal oldali gombot vagy gyorsan koppintson az erintépadra

kétszer egymasutan, és a rendszer elinditja a megfeleld programot. Ha a két kattintas,
illetve koppintds kéz6tti idé tul hosszu, a mivelet nem kertl végrehajtasra. A dupla kattintas
sebességét a Windows VezérlGpultjaban, az ,Egér” tételt alatt allithatja be. Az aldbbi 2 példa

ugyanezzel az eredménnyel jar.
Dupla
érintés ==

A

V

Dupla
kattintas

7]

\@)

Nyomja meg a bal oldali Kénnyedén, de gyorsan koppintson
gombot kétszer és engedje fel. kétszer az érint6padra.

Elhuzas — az elhuzéassal tételeket vehet fel és helyezhet at barhova a képernydn. Az
egérmutatot a kivalasztott tétel f6l€ mozgathatja és a bal oldali gomb lenyomva tartédsa mellett
a kivant helyre mozgathatja az egérmutatdt, ahol felengedheti a gombot. Mas megoldasként
egyszerlen duplan koppinthat a tételre és ott tarthatja az ujjat, mikézben ujjbegyével elhuzza a
tételt. Az aldbbi abrakon lévé tevékenységek ugyanezzel az eredménnyel jarnak.

Elhizas- Elhiizas-

Kattintas Erintés
Tartsa lenyomva a bal oldali Kdénnyedén koppintson
gombot és csusztassa az kétszer az érintGpadra, és
ujjat az érintépadon. a masodik koppintaskor

csusztassa el az ujjat.
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4 A Notebook PC hasznalata

[ Az érintépad gondozasa

Az érintépad érintésre érzékeny eszkdz. Amennyiben nem gomdozzak megfeleléen,
kénnyen megsértlhet. Tartsa szem el6tt az alabbiakat.

+ Ne hagyja, hogy az érintépad piszokkal, folyadékkal vagy zsirral érintkezzen.

+ Piszkos vagy nedves ujjal ne érintse meg az érintépadot.

+ Ne helyezzen nehéz targyakat az érint6padra vagy gombijaira.

+ Ne karcolja meg az érintépad felliletét a kérmével vagy kemény targyakkal.

@f Az érintépad mozgasra, nem erdre érzékeny. Nincs sziikség erés koppintasra a
fellletén. Az er6sebb koppintas nem ndveli az érintélap reagaloképességét. Az
érintépad az ujj gyengéd nyomasara a legérzékenyebb.

[H Automatikus érint6pad-letiltas (Synaptics)
A Windows automatikusan letiltja a Notebook PC érintépadjat, ha ktilsé USB-
egeret csatlakoztatnak. Ez a szolgaltatas altalaban Kl van kapcsolva. A funkcio
BEKAPCSOLASAHOZ jelélje ki a lehetGséget a Windows Control Panel (Vezérl6pult) >
Mouse Properties (Egér tulajdonsagai) > Device Settings (Eszkézbeallitasok) tételben.

i e | Synaptics érintépaddal felszerelt tipusok.

T P Lpiv nincemige e
y: ] s | b | b gt bmsies: | Wi [ st B [rvem bt
® gy Pt Vs 0 7 I
a oo T R
T T L & o
li
@ | e o S
O...,.....m e S Vit ks  dbd Jelolje ki a tetelt
- a szolgaltatas
et engedélyezésehez.
i b L k] LE L]
e T e e [ ]
| N gl Wiy ks i B amm 1
=2 ITuliliy
Kere§s% meg az Mouse (Egér) jellemzéit a —
»vezérlGpulton”.
ALPS érintépaddal felszerelt tipusok.
Az ALPS érint6padot hasznald tipusok Pl =

nem rendelkeznek ezzel a funkcidval. e~ o e R
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A Notebook PC hasznalata 4

Taroléeszk6zbk

A taroldeszk6zok lehetéveé teszik, hogy a Notebook PC-n dokumentumokat, képeket vagy
mas fajlokat olvasson, illetve irjon kilénféle adattarold eszkézokre. A Notebook PC az alabbi
taroldeszkdzdkkel rendelkezik:

BévitGkartya

Optikai meghajto (kilso)
Flash memdriakartya-olvaso
Merevlemez-meghaijto

ExpressCard kartyafoglalat

Egy darab 26 érintkezds Express kartyanyilas all rendelkezésre egy darab
ExpressCard/34 mm bdvitékartya hasznalatahoz. Ez az uj csatoldfellilet
gyorsabb, mert USB 2.0-t és PCI Expresst tamogatd soros buszt alkalmaz a
PC kartyanyilas lassu parhuzamos busza helyett. (Nem kompatibilis korabbi
PCMCIA kartyakkal.)

Bovitokartya beszerelése

Az ExpressCard kartyat Gvatosan, \

vizszintesen helyezze be. \\\
\

. Ha ExpressCard foglalatvédd van a 3. Ovatosan csatlakoztassa az
szamitdgépben, tavolitsa el az alabbi ExpressCard muikédéséhez szlikséges
-ExpressCard kartya eltavolitasa” cim kabeleket, illetve adaptereket, ha vannak
utasitasok kévetésével. ilyenek. A csatlakozdkat altalaban csak

egy iranyban lehet beilleszteni. Keresse
a cimke ikont vagy jelzést a csatlakozé
egyik oldalan, ami a tetejét jelzi.

2. lllessze a nyilasba az ExpressCard
kartyat ugy, hogy az érintkezSkkel
rendelkezd oldala befelé és a cimkézett
oldala felfelé nézzen. A szabvany
ExpressCard kartydk széle megfeleld
behelyezés esetén egy vonalba esik a
Notebook PC burkolataval.

Béivitb’kértcya kiszerelése ( )
Az ExpressCard memdriakartya nem l
rendelkezik kiaddgombbal. Tolja be az w

ExpressCard kartyat és engedje el a kartya

kiadasahoz. Ovatosan huzza ki a kiadott i
kartyat a foglalatbdl.
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4 A Notebook PC hasznalata

Optikai meghajté
Optikai lemez behelyezése

1. Ha a Notebook PC BE van kapcsolva,
nyomja meg a lemezkiadé gombot,

amire a télca részlegesen kinyilik.

2. Ovatosan huzza ki a talcat a meghajté

eldlapjanal fogva. Legyen dévatos, nehogy
megérintse a CD-meghajtd lencséjét vagy
egyéb szerkezeteit. Gy6z4djén meg arrol,
hogy a meghaijté talcaja akadalymentesen
ki tud nyilni.

[

=

L=

e

3. Afeliratozott oldalaval felfelé helyezze a
lemezt a lemeztélcédra. Ezutan a lemez
kézepét kétoldalt nyomva kattintsa a
tengelyre a lemezt. Helyes behelyezés
esetén a tengelynek magasabban kell
lennie, mint a lemez.

. Ovatosan csusztassa vissza a meghajté

lemeztalcajat. Ameghajté elkezdi beolvasni
a lemez tartalomjegyzékét (TOC). Miutan
megall a meghajtd, a lemez hasznalatra
készen all.

@ Az adatok olvasasa kézben normalis, hogy hallhaté és érezhetd, ahogy a CD nagy

sebességgel forog.
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© Optikai meghaijto (Folyt.)
Optikai lemez kivétele Vészhelyzeti kiadas

Atényleges hely tipus
szerint valtozhat.

Adja ki a talcat és dvatosan fejtse le a A vészhelyzeti kinyité gomb egy furatban
lemezt a tengelyrdl, a szélénél fogva talalhatd, amellyel az optikai meghajtd
leemelve rola. talcajat lehet kinyitni, ha az elektronikus

kiadas nem mukédik. Az elektronikus
kiadas helyett ne hasznadlja a vészhelyzeti
kinyitd furatot. Megjegyzés: keriilje a furat
kézelben 1évé lemeztevékenység-kijelzd
LED megszurasat.

(©) Az optikai meghajté hasznalata
Az optikai lemezekkel és berendezésekkel dvatosan kell banni, mivel precizids szerkezeteket
tartalmaznak. Tartsa be a CD-gyartdk fontos biztonsagi utasitasait. Az asztali optikai
meghajtdkkal ellentétben, a Notebook PC-kben a CD-lemezt kdzponti tengely tartja a helyén,
helyzettél fliggetlentil. A CD-lemez behelyezésekor fontos rapattintani a CD-lemezt a kézponti
tengelyre. Ellenkez6 esetben az optikai meghajté lemeztalcaja megkarcolja a CD-lemezt.

FIGYELMEZTETES! Ha a CD-lemez nincs megfeleléen a kézponti tengelyre régzitve,
a CD-lemez megseériilhet, amikor a talcat becsukjak. Mindig figyeljen a CD-lemezre,
amikor lassan becsukja a talcat, nehogy megsériiljén.

A CD-meghaijtd bettjelének jelen kell lennie, fliggetlendil attdl, hogy van-e CD-lemez a
meghajtdban. Miutan megfeleléen behelyezték a CD-t, az adatok ugyanugy olvashatdk, mint
a merevlemez-meghajtok esetében, azzal a kivétellel, hogy a CD-n semmi sem irhatd vagy
modosithatd. Megfeleld szoftver hasznalataval CD-RW vagy DVD+CD-RW meghajtéval
CD-RW lemezt ugyanugy lehet hasznalni, mint egy merevlemez-meghajtot, iras, térlés és
szerkesztés lehetGségével.

Minden nagysebességl optikai meghajtd esetében normalis a ki nem egyensulyozott CD-k

vagy cimkenyomtatas miatti rezgés. A rezgés csékkentése érdekében hasznalja a Notebook

PC-t sik feltileten és ne helyezzen cimkéket a CD-re.

Audié CD lejatszasa

Az optikai meghajtok le tudjak jatszani az audié CD-ket, de kizardlag DVD-ROM meghajtéval lehet
DVD audid lemezt lejatszani. Téltse be az audid CD-t és a Windows ™ automatikusan megnyitja

az audidlejatszot és elkezdi jatszani a lemezt. A DVD audid lemeztdl és a telepitett szoftvertd|
fliggben eldfordulhat, hogy DVD-lejatszé programot kel megnyitnia, hogy meghallgathassa a 45

DVD audié lemezt. A hangerét a gyorsbillentylikkel vagy a télcan lévé Windows™ hangszord
ikonnal tudja beallitani.



4 A Notebook PC hasznalata

! Flash memoériakartya-olvasoé

Altaldban memédriakartya-olvasé kell kiilén megvésarolni a digitalis fényképezSgépekkel,
MP3-lejatszokkal, mobiltelefonokkal vagy PDA-kkal hasznalhaté memdriakartyak
fogadasahoz. Ez a Notebook PC egy beépitett memdriakartya olvasdval rendelkezik, amely
sokféle memdriakartya-formatumot képes olvasni, az alabbi példa szerint. A beépitett
memoriakartya olvasd nemcsak praktikus, hanem gyorsabb is, mint a memdriakartya
olvasdk tébbsége, mivel a nagy savszélességu belsé PCI buszt alkalmazza.

FONTOS! A flash memoriakartyakkal valé kompatibilitas a Notebook PC tipusatol
és a flash memoériakartya miiszaki adataitdl fliigg. A flash memoriakartyak
miszaki adatai folyamatosan valtoznak, igy el6fordulhat, hogy a kompatibilitas
figyelmeztetés nélkiil megvaltozik.

Példak flash memoriakartyakra

H xD Picture Card

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus
L— § RS-MMC (Reduced Size)
{with MMC adapter)
8D (Secure Digital)
MiniSD {with SD adapter)

:;;: — N J
. -
- Memory Stick Micro (with MS adapter) AN — =
. — SD /MMC
‘ . mE——— Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
| B Memory Stick Select MS / MS Pro

4‘ i
@ Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG
{with MS adapater)

FONTOS! soha ne tavolitsa el a memdériakartyat adatok olvasasa, masolasa,
formazas vagy torlés kdzben, illetve azonnal utana, mivel ez adatvesztést okozhat.

FIGYELMEZTETES! Az adatvesztés elkeriilése érdekében T
kattintson a Windows ,,Hardver Biztonsagos Eltavolitasa” :
ikonjara a talcan, miel6tt levalasztana a flash memériakartyat.

sages etivoliiss

.-#G?'III‘:"I o%
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| Mereviemez-meghajto

A Notebook PC hasznalata 4

A merevlemez-meghajtdk taroldsi kapacitasa és sebessége sokkal nagyobb,
mint a hajlékonylemezes meghajtok és az optikai meghajtok. A noteszgép
cserélheté merevlemez-meghajtéval rendelkezik. A korszer(i merevlemez-
meghajtok tamogatjak a S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology)
technoldgiat a mereviemez-hibak, illetve meghibasodasok érzékeléséhez, mielétt
azok bekdvetkeznének. Merevlemez cseréjét vagy bovitését illeten mindig
latogasson el egy hivatalos szervizkézpontba vagy kereskedGhéz.

FONTOS! A Notebook PC gondatlan kezelése a mereviemez-meghaijté sériilését
okozhatja. A Notebook PC-t 6vatosan kezelje és 6vja az elektrosztatikus kistiléstol,
erds rezgéstol és iitést6l. A mereviemez-meghaijté a legérzékenyebb részegység és
a Notebook PC elejtése esetén valdsziniileg az sériilne meg a leginkabb.

o o )\

(o p .

j @] [@ Valasszon le mlndt_an’ B
csatlakoztatott perifériat,

telefon-, illetve tavko6zlési vonalat

és tapcsatlakozot (pl. kiilso

tapegység, akkumulator egység

stb.), miel6tt a mereviemez-rekesz

fedelét eltavolitana.

A vasarlastdl fligg6en elképzelhetd,
hogy néhany tipus szilard
halmazallapotu lemezmeghaijtokkal
kertil forgalomba.
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A merevlemez-meghaijto beszerelése




A Notebook PC hasznalata 4

Memoéria (RAM)

A kiegészit6 memdria felgyorsitja az alkalmazasok teljesitményét a
merevlemezhez térténd hozzaférések szamanak csékkentésével. A BIOS
automatikusan érzékeli a rendszermemdria méretét, €s annak megfeleléen
konfiguralja a CMOS-t a POST (bekapcsolasi 6ntesztelés) alatt. A memdria %
beszerelése utan nincs szlikség hardver- vagy szoftverbeadllitasra (a BIOS-beadllitast
is beleértve).

" [Ez csak
példa,

A BIOS automatikusan felismeri a rendszerben rendelkezésre allé6 memdriat, és a CMOS
konfiguralasat a rendelkezésre alld memdria alapjan végzi el a POST (Power-On-Self-Test),
vagyis bekapcsolasi 6nteszt folyamata kdzben. A memodria telepitését kévetGen nem sziikséges
hardver- vagy szoftver- (illetve BIOS) beallitasokat alkalmazni.

(2 ° ° )
|0 @ FIGYELMEZTETES! Valasszon le
__________ ° @ minden csatlakoztatott perifériat,
o : o telefon-, illetve tavkozlési vonalat
: : és tapcsatlakozoét (pl. kiils6
; i tapegység, akkumulator egység
0 : l i m stb.), miel6tt memdriat szerelne
i i o be, vagy ki.
1] L Rl =" ‘. o )
\0 — o o | ——) J
A memoriakartya behelyezése: A memoriakartya eltavolitasa:

(Ez csak példa.) (Ez csak példa.) o
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Kapcsolatok

@ A beépitett modem és halézat nem telepithet6 utdlag bévitésként. Vasarlas utan
modem és/vagy halézat PC-kartyaként (PCMCIA) telepithet6.

Modemkapcsolat (csak bizonyos modelleken)
A Notebook PC beépitett modemjének csatlakoztatasara hasznalt telefonzsindr egy vagy

két érparral kell, hogy rendelkezzen (csak egy érpart (1. telefonvonal) H‘,
haszndl a modem) és mindkét végén RJ-11 csatlakozdval kell, hogy _ .x /}
rendelkezzen. Csatlakoztassa az egyik végét a modemporthoz, a masikat ;_""" ’ﬁ/
egy (lakdépliletekben talalhatd) analdg fali csatlakozdaljzathoz. Miutan T

befejezédik az illesztéprogram telepitése, a modem hasznalatra készen all.

Ha online szolgaltatashoz csatlakozik, ne rakja a Notebook PC-t felfliggesztett (vagy
alvo) allapotba, maskiilénben bontani fogja a modemkapcsolatot.

Példa a notebook PC beépitett modemjének
v telefoncsatlakozé aljzathoz t6rténé
csatlakoztatasara:

Fali telefoncsatlakozd aljzat

Atelefonkapcsolat
opcionalis

Telefonzsindérok RJ-11
csatlakozdval

(& FIGYELMEZTETES! Kizarélag analég telefoncsatlakozo aljzatot hasznaljon. A
beépitett modem nem tamogatja a digitalis telefonrendszerekben hasznalatos
fesziiltséget. Ne csatlakoztassa az RJ-11 csatlakozo6t az irodahazakban lévé digitalis
telefonrendszerhez. Ellenkez6 esetben a Notebook PC megsériilhet!

@ FONTOS! Az elektromos biztonséag érdekében kizarélag 26AWG vagy nagyobb
méretii telefonzsindért hasznaljon. (Lasd részletesebben: glosszarium)
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@ Halézati kapcsolat

Csatlakoztasson egy, a mindkét végén RJ-45 csatlakozdval szerelt haldzati kabelt a
notebook PC modem/haldzati portjdhoz, a masikat pedig elosztéhoz vagy kapcsoléhoz.

A 100 BASE-TX /1000 BASE-T sebességhez a halozati kabelnek category 5 vagy jobb
mindsitéstinek (nem category 3) kell lennie, csavart érparral. Ha 100/1000 Mb/s sebességgel
tervezi futtatni az interfészt, 100 BASE-TX / 1000 BASE-T elosztdhoz (nem BASE-T4
elosztdhoz) kell csatlakoztatni. A 10Base-T esetében hasznaljon category 3, 4 vagy 5 kabelt.
A 10/100 Mb/s Full-Duplex mddot tamogatja ez a notebook PC, de ehhez engedélyezett
x<duplex” izemmadddal rendelkez6 haldzati kapcsoldhoz kell csatlakozni. Az alapértelmezett
szoftverbeadllitas a legnagyobb sebességet alkalmazza, igy nincs szlikség felhasznaldi
beavatkozasra.

@f Az 1000BASE-T (vagy Gigabit) csak bizonyos modelleken tamogatott.

Csavart érpar

Az Ethernet kartya gazdagéphez (altalaban eloszté vagy kapcsold)

térténd csatlakoztatdasahoz hasznalt kabelt csavart érparos Ethernet (TPE)
Osszekotbkabelnek hivjak. A végé l1évé csatlakozokat RJ-45 csatlakozdnak
hivjak, amelyek nem kompatibilisek az RJ-11 telefoncsatlakozokkal. Ha két
szamitdgépet k6t 6ssze elosztd nélkiil, atk6té LAN-kabelre van szlikség
(Fast-Ethernet modell). (A gigabites modellek tdmogatjak az automatikus
atkotést, igy az atkétott LAN-kabel opcionalis.)

Példa a Notebook PC haldzati elosztéhoz
(router) vagy kapcsoléhoz (switch) csat-
lakoztatasara a beépitett Ethernet vezérlé
hasznalataval.

Haldzati elosztd vagy kapcsold

Haldzati kabel RJ-45 csatlakozdkkal
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£) Vezeték nélkiili LAN kapcsolat (csak bizonyos modelleken)

&) Ad-hoc lizemmoéd

&) Infrastruktura Gizemmad

52

Az opcionalis beépitett vezeték nélkiili LAN kisméretd, egyszerlien hasznalhatd vezeték
nélkuli Ethernet adapter. Az IEEE 802.11 szabvanyt vezeték nélkli LAN-hoz (WLAN)
megvaldsitd opciondlis, beépithetd vezeték nélkdli LAN nagysebességl adatatvitelre
képes a Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) és az Orthogonal Frequency Division
Multiplexing (OFDM) technoldgidk alkalmazasaval a 2,4 GHz/5 GHz frekvencidakon. Az
opcionalis beépitett vezeték nélktili LAN visszafelé kompatibilis a korébbi IEEE 802.11
szabvanyokkal, ami lehetdvé teszi a vezeték nélkili LAN szabvanyok z6kkenédmentes
egylttmiikédését.

Az opcionalis beépitett vezeték nélkli LAN kliensadapter, amely tdmogatja az Infrastructure
és Ad-hoc médot, ami rugalmassagot ad Onnek meglévé vagy jovébeni vezeték nélkiili
haldzati konfiguracidiban legfeljebb 40 méteres kliens és hozzaférési pont kdzétti tavolsag
esetén.

A vezeték nélkuli kommunikacio hatékony biztonséga érdekében az opcionalis beépitett
vezeték nélkili LAN 64/128 bites Wired Equivalent Privacy (WEP) titkositassal és Wi-Fi
Protected Access (WPA) szolgaltatdssal rendelkezik.

Biztonsagi okbdl NE csatlakozzon nem (\';‘;Zheig{ Eg:ggl’i hogyan csallakozik a Notebook PCa )
biztonsagos halézathoz. Ellenkez6 :
esetben a nem titkositott informacio- (" Notebook PG Asztali PG )

atvitel masok szamara is lathato lehet.

Az Ad-hoc lizemmdd lehetévé teszi a
notebook PC &sszekbtését masik vezeték
nélkili eszk6zzel. Ebben a vezeték nélkdili
kérnyezetben nincs szlikség hozzaférési
pontra. @ PDA

(Mindegyik eszkdzre opciondlis 802.11 vezeték nélkili LAN g
adapter telepitése szlkséges.)

Notebook PC Asztali PC

Az Infrastructure tizemmdd lehetévé teszi,
hogy a Notebook PC és mas vezeték
nélkili eszkdzdk a (kllén megvasarolhatd)
hozzaférési pont altal Iétrehozott vezeték
nélklli halézatra kapcsolddjanak, amely

k6zponti kapcsolatot hoz Iétre, ahol a vezeték Hozzéférési pont
nélkili kliensek egymassal vagy vezetékes

haldzattal kommunikalhatnak.

(Mindegyik eszkdzre opcionalis 802.11 vezeték nélkili LAN
adapter telepitése szikséges.)

e®e PDA
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&) Windows vezeték nélkiili hal6zati kapcsolat

Csatlakozas halozathoz

1. Kapcsolja BE a vezeték nélkdili kapcsoldt, ha az On tipusa esetében ez sziikséges (a kapcsoldkat illeten

lasd a 3. fejezetet).
%

¢ @

2. Nyomjamegtdbbszéraz[FNF2]billenty(t, amig
a Wireless LAN ON (Vezeték nélkiili LAN
BE) vagy a WLAN & Bluetooth ON (WLAN
és Bluetooth BE) (izenet meg nem jelenik.

2b. Vagy duplan kattintson a Veezeték nélkili konzol

ikonjéra a talcan, majd valassza a Wireless
LAN + Bluetooth (Vezeték nélkiili LAN +
Bluetooth) vagy csak a Wireless LAN tételt.

| Nincs kapcsolat

E. Vezeték nélkcih halozatok
- érhetéekel,

AWEO on

3. Meg kell jelennie a ,Not Connected” (Nincs
kapcsolat) haldzati ikonnak.

4.

Crampecaes RHODPT

Tevthenyse smemactpinak bekaposoling
Ay hiktsaoknd] gkl driniith bapeiclisa

Degricisicibin £ jevitia

ditrats & rabgocrtisl baapoet I

A jobb egérgombbal kattintson a halézat
ikonra és jeldlje ki a Connect to a Network
(Csatlakozas hdlézathoz) tételt.

o -
W =
G — ] '
B nme g A
'y e ]
I -]
_—

5. Jeldlie ki a ,Show Wireless” (Vezeték nélkdili
halézatok megjelenitése) téltelt, ha tébb mint
egy haldzat taldlhatd a kérnyéken.

o e Bl
e o

s P el

Ld
L]
{
[ |
b L

I e | -

Valassza ki azt a vezeték nélkili haldzatot,
amelyhez csatlakozni kivan.

3T e _--_ T
r |

7. Kapcsolddaskor jelszé6 megadasara lehet
szukség.

8.

A kapcsolat létrehozasakor a ,Connected”
(Csatlakoztatva) lizenet lathato.
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€) Bluetooth vezeték nélkiili kapcsolat (csak bizonyos

. _H\
modelleken)
A Bluetooth technoldgiat alkalmazé Notebook PC-k nem igényelnek kabelt

a Bluetooth-képes eszkdzok csatlakoztatasahoz. Példak Bluetooth-képes
eszk6zokre: Notebook PC-k, asztali PC-k, mobiltelefonok és PDA-k.

@f Ha az On Notebook PC-jét nem szallitottak beépitett Bluetooth-szolgaltatassal, USB-
vagy ExpressCard Bluetooth modult kell csatlakoztatnia a Bluetooth hasznalatahoz.

Bluetooth-képes mobiltelefonok

Vezeték nélkil csatlakozhat mobiltelefonjahoz. A mobiltelefon képességeitdl
fliggéen atviheti telefonkényv-adatait, fotokat, hangfajlokat stb. vagy modemként
hasznalhatja, amivel az internethez kapcsolddhat. SMS-ktildéshez és -
fogadashoz is hasznalhatja.

Bluetooth-képes szamitogépek vagy PDA-k
Vezeték nélkil csatlakozhat mas szamitdgépekhez vagy PDA-khoz féjlcseréhez,

periféridk megosztasahoz, illetve internet- vagy haldzati kapcsolatok megosztasahoz.
Bluetooth-képes vezeték nélklili billentylizetet vagy egeret is hasznalatba vehet.

a A Biuetooth segédprogram BEKAPCSOLASA és inditasa

Ezt az eljarast a legtébb Bluetooth eszk6z hozzaadasahoz lehet hasznélni. Lasd a
fliggeléket a teljes folyamat leirasaért.

1. Kapcsolia BE a vezeték nélkiili kapcsolt, ha az On tipusa esetében ez sziikséges (a kapcsoldkat illetéen
lasd a 3. fejezetet).

WIRFLFESS Lan -+ BLUETnOoTH

2. Nyomja meg t6bbszér az [FN F2] billentyit, amig ~ 2b. Vagy duplan kattintson a Vezeték nélkiili konzol

a Bluetooth ON (Bluetooth BE) vagy a WLAN & ikonjara a talcan, majd vélassza a Wireless LAN +
Bluetooth ON (WLAN és Bluetooth BE) tizenet Bluetooth (Vezeték nélkuli LAN + Bluetooth) vagy
meg nem jelenik. csak a Bluetooth tételt.
Blustaoth-eczkéz horzaadssa 8 — - i
Bluetooth-eszkbzok megjelenitése 1—"3. -I 'Q'- TPy I!I F [ |
Fajl kildése _'r '; i ‘; ’;,’. ;* = ? ™ |
Fijl fogadasa e lamey oyl = Hiermhen e, Al Loy
Csatlakozés személyes hilézathoz f= :‘ ? i ff_ pe -Ir '_f_ _* hh
Bluetoaoth-bedllitisok megnyitisa _.G hELS 5 g '*_i' ou
NIElINNESE

A
&

g |
i

s |

Bluetooth ikon eltévolitasa Eﬁ

54 3. Jeldlie kiaz Add a Bluetooth Device (Bluetooth-  3b. Vagy inditsa el a Bluetooth Devices (Bluetooth
eszkdéz hozzaadasa) tételt a talcan. eszkozok) tételt a Windows vezeérlGpulton.
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Antennacsatlakozasok (csak bizonyos modelleken)

Ez az oldal a TV-hangold eszkéz6k multimédids csatlakozasait mutatja be. A televizids €s
radios funkcidk csak kijel6lt modelleken igényelnek beépitett modulokat.

@ FONTOS! A Notebook PC antenna hasznalata esetén csak beltérben hasznalhato.

Kabelcsatlakozas

Csatlakoztassa a fizet8s televizids szolgaltatast,

tetGantennat vagy beltéri televizids
szobaantennat a kabeladapterhez a koaxidlis
kabel segitségével. A kabelszolgaltatds
csatlakozdja a fizetds szolgaltatastdl fliggden
alkalmas analdg TV-mUsorok vételére. A
készulékhez mellékelt adapter segitségével a
koaxialis dugaszt oly mddon lehet mddositani,

hogy illeszkedjen a vékony kialakitasu notebook
PC készlilékhez. Ha szlikséges, csatlakoztasson

NTSC berendezést a PAL adapterhez.

,

Igény szerint hasznéljon
NTSC berendezést a
4 pAL adapterhez.

)

©

FONTOS! A kabelelosztdé rendszer szamara a Nemzeti Elektronikus Kédex (NEC)
koaxialis kabelek kiils6 vezet6 burkolatanak féldelésérdl sz6l6 820.93 része,

az ANSI/NFPA 70 szabvany szerint kell féldelést biztositani — a beszerelésnek
tartalmaznia kell a koaxialis kabel arnyékolasanak a foldeléshez valo

csatlakoztatasat az épiilet bejaratanal.

DTV antenna csatlakoztatasa

Csatlakoztassa a mellékelt digitalis TV
antennat a Notebook PC-hez a kébeladapter
segitségével. A digitdlis TV antenna csak az
adott térségben sugarzott digitalis TV jelet
tudja fogadni.

@ A digitlis televiziés vétel csak bizonyos
modelleken all rendelkezésre, és

a kiilénb6z6 helyszinek szerint az
adétornyoktdl mért tavolsagtdl, illetve az
akadalyoktdl fligg6en eltérd lehet.

Az antenna elhelyezése

Vizszintes: Sik fellileteken, példaul
asztallapokon, szekrényeken és polcokon
biztonsagosan elhelyezhetd.

Fliggdleges: a talpban lévé magnesek
lehetévé teszik a fémfelliletekre, pl.
vélaszfalakra vagy szerkényekre.
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4 A Notebook PC hasznalata

A Media Center tavvezérléje (bizonyos tipusoknal)

A vezeték nélkiili tavvezérld a TV-hangold berendezések tartozéka, amellyel a notebook PC
multimédias funkcidit lehet vezérelni (ehhez telepiteni kell a termékhez kapott szoftvert)

A Media Center képernyén megjelend mentii tavvezérelt interakcidohoz lettek megtervezve,
amelyek lehet6vé teszik a felhaszndld szamara, hogy a helyiség barmely részébdl
kénnyedén és kényelmesen hozzaférjen a digitalis médiatartalomhoz. A Media Center
tavvezérldje ugyanugy muikdédik, mint barmely egyéb fogyasztdelektronikai berendezés,
példaul audio/video vevéegység vagy DVD-lejatszd tavvezéridje. A Media Center
tavvezériGje a kdvetkezd funkciokat tartalmazza:

s

* A Media Center Start gombja lehet§vé teszi a Media Center gyors elinditdsat
e A lejdtszdsi vezérl6k — lejdtszds, sziineteltetés, visszatekerés, gyors eléretekerés, dtugrds (29 ma-

Py

sodperccel torténd elérehaladds felvételben) — lehet6vé teszi a felvett €s id6ben eltolt TV- és DVD
tartalmak, zenei felvételek €s fényképes diasorozatok vezérlését.

o A felfelé, lefelé, balra €s jobbra haladé navigédcids vezérldk segitségével a listdkban é€s mentikben
végezhet bongészést.

7z

¢ Agyorsgombok lehet§ve teszik, hogy egyetlen gombnyomdssal hozzéférjen a Media Center kiilonb6z6
funkciéihoz.

* A More Info/Details (Tovdbbi informacidk/részletek) gomb az aktudlisan lejatszott médiatartalom
részleteit jeleniti meg.

e Az A/V vezérl6kkel vdlthat a csatorndk kozott, novelheti/csokkentheti a hanger6t, €s elnémithatja a

késziiléket.

Notebook PC virtudlis kikapcsolasa:
Alvé méd vagy hibernalt allapot
Nyilgombok: Gérgetés / mddositas
a kijelélt gombbal

A Windows Media Center
elinditdsa vagy visszatérés a
fémenibe

Felfelé vagy lefelé haladas a
csatorndk kozott

A hanganyag hangerejének
névelése vagy csokkentése

Kivélasztas végrehajtasa/
elfogadasa vagy nagyitas

Ahangerd einémitasa Kijelolt elemhez tartozo egyéb
opciok megtekintése

Audio vagy video

Visszatérés az el6zé elemre/

mentipontra/oldalra lejatszdsa/sziineteltetése
Rewind (Visszatekerés) Gyors forward (el6retekerés) /
Ugrés a kévetkezdre
\\ Lejatszas vagy felvétel ledllitasa
Ismételt lejatszas / Vissza Kihagyds/ugras a kévetkezdre
az elézére

Televiziés mlsoriutmutatd
megtekintése

Felvétel elinditasa vagy
ledllitasa

DVD-menu

@f Amikor a tavvezérl6t nem
hasznalja, a notebook PC
késziilék ExpressCard-

56 nyilasaban tarolhatja el. Ezt az oldalt kell elészér behelyezni
a Notebook ExpressCard-nyilasban
vald tarolaskor
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%! Trusted Platform Module (TPM — Megbizhaté platform modul)

(csak bizonyos modelleken)

A TPM, vagy Trusted Platform Module biztonsagi hardvereszkéz az alaplapon, amely szamitdgep
altal generalt titkositdkulcsokat tarol. Hardveralapud megoldas, amely a jelszavak és a kényes
adatok titkositasi kulcsai utan kutaté hekkerek tamadasat hivatott elkertilni. A TPM lehetévé teszi,
hogy a PC-n vagy Notebook PC-n biztonsagosabb mddon fussanak alkalmazasok, és biztosabba
tegye példaul a tranzakciokat és a kommunikaciot.

A TPM biztonsagi szolgaltatdsait bellilrél tamogatjdk az egyes TPM-ek alabbi kriptografiai
képességei: térdelés, véletlen szamok generaldsa, aszimmetrikus kulcsok generalasa €s
szimmetrikus kodolas/visszafejtés. Az egyes szamitdgépes rendszereken lévé egyes TPM-ek
egyedi alairassal rendelkeznek, amelyeket a sziliciumgyartasnal inicializalnak, igy ez tovabb
javitja megbizhatdsaganak/biztonsagdnak hatasfokat. Az egyes TPM-ek tulajdonossal kell
rendelkeznitik, mieldtt biztonsagi eszkdzként hasznositanak Gket.

TPM alkalmazasok

A TPM hasznos lehet barkinek, aki tovabbi biztonsagi szintet kivan hozzaadni a
szamitdgépes rendszerhez. Az opciondlis biztonsagi szoftvercsomaggal egylitt hasznalt
TPM teljes rendszerbiztonsagi és fajlvédelmi képességeket tud biztositani és védelmet az e-
mail/személyes adatvédelmi aggodalmakkal szemben. A TPM olyan biztonsag szinthez jarul
hozzd, amely robusztusabb, mint a rendszer BIOS-ban, operacids rendszerben vagy nem
TPM alkalmazasban rejlé biztonsag.

@ A TPM alapértelmezés szerint le van tiltva. Hasznalja a BIOS-t az engedélyezéséhez.

“ TPM biztonsag engedélyezése e — L
Lépjen be a BIOS Setup (BIOS beallitds) programba | sessis setiims Yo Doihln o Besakls
. . e TP Sermrily fuicllss
(nyomja meg az [F2] gombot rendszerinditaskor). Serrows: Pummerd @t Drvtatind
A Security page (Security oldalon), allitsa a |&iE i i
TPM Security (TPM biztonsdg) tételt [Enabled] | s st s nusts
(Engedélyezett) értékre. S u -
Fontos: hasznalja a TPM alkalmazas : :’::: T : EE‘.‘
»Restore (Helyreallitas)” vagy “Migration e o e P Lol Tl
(Migralas)” funkciéjat a TPM biztonsagi T
adatok mentéséhez. I [N T
TPM altal biztositott adatok tériése ™ S T
. . , Sevuir iy Sedlimgn Thin will ehoar all
Ha a Supervisor Password (Rendszergazda) jelszot & i rabay il
bedllitottdk, megjelenik a TPM Security Clear (TPB | " padan Tohsenition a1t the
bizt. adatok térlése) lizenet. Hasznélja ezt a tételt a E"‘Eﬂ "h:......'.." 1l o
TPM altal biztositott sszes adat térléséhez. (Ujra | st S B
kell inditania a PC noteszgépet, miutan beallitotta a | fa e = 0 st
jelszdt, hogy ldssa a biztonsagi beallitasok térlése Ot T it
. * L% Ialer laem Sooariiy ety G 13 Snk Sevesn
lehetéséget.) C S Al eimits
. . N . . Haid Bisk Pessswd el Destalied {: ﬁ“‘ X
Fontos: Rendszeresen készitsen biztonsagi frtmarw Pusder 10 Fommonsd

masolatot a TPM altal biztositott adatairdl. T T r— O/
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) Ujjlenyomat-azonositas (valogatott modelleken)

Az ujjlenyomat-azonositd az azonnali és biztonsagos felhasznalo-hitelesités céljara
alkalmazhatd. Az alabbi utmutatasok bemutatjak, hogyan allitsuk be az ujjlenyomat-

azonositot.

User Enrollment

T enral @ new s, T Slowng HEpS we renaed

& Frker 'y Wirdows peessond
o« Errnll af lakit v of B user's Srgers

PG v e NS COTERRGnCE b tee
FELF Ly S, et i gl lege e wit
mtmmancaly give ated ot kegt

The ree it i comp e 65 Bt ecoreSuctrg e origral

mage @ rol porsbie ard e aied seturty kvl protect
a ey of S nfrmanon

tarul & Carmed

1. Ajobb gombbal kattintson az értesitésitertileten
lévé ujjlenyomat ikonra, majd jeldlje ki az
Enroll Fingerprint (Ujjlenyomat regisztraldasa)
elemet. Kattintson a Next (Tovabb) gombra az

inditashoz.
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[ Prezaed

e’ s Paswwarnd
Fiedne ervier Sirions Damsverd on B page 1= be abie 18 postrue

CAl ¢

Erier wiur DatSward:

TN T

2. Adja meg a Windows jelsz6t, majd kattintson a

Next (Tovabb) gombra a folytatashoz.
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Ujjlenyomat-azonositas (Folyt.)

Ervolere okt

ity for Tngerprnt [nrolimeat
The pomtion of o fnger nflasnosy Bw refic

To achieve the best results, quality ks important

o Loy v finger At on e ey
& Mowve pour finger prpencculer b B eerer.
o 00 et g i e ! e ol o B vt

& Positor paar frger 1o e ceter of e sereor &0 cheres e b cortact
« Ghart meipg o nger dhom the band dooss i e Angertp.

¢ Ron mirrective tutonal

chon || hesaz | | concn

3. Olvassa el az ujjlenyomatok regisztraldsara
vonatkozd tanacsokat, majd kattintson a Next
(Tovabb) gombra a folytatdshoz.

Frngerpred Tutsnal ===}
S grrng Prackes
Fipe v fnge y
Bntroe by S el B e ey 1 corplete e ot o ewer e
oy s
By el
Iy
Exvplerd. Enalieri (2= [
Mirheg wit . | Mabrteg it el | MedSwg e el | Maisvg e el
Thui vl & mccesaihl Sricier ewrone. Pou i Aow roadly B erall
Ler bt
chak || masts Caenl

5. Fejezze be a beolvasasi gyakorlatot, majd
kattintson a Next (Tovabb) gombra a
folytatashoz.

"m- .

Fingepried Tutarsl (=]

T sroperty sree paur Erger, pleise folow Be
procecney baw:

Correct Swipse Priocders
L s B il cpvirmsl el

43

» Place pur finge el over B corvier of B serucr

Rt b i your fnger ooty o e berd
dosest 1 the frgertn

D it 1% o S 8 ) e Ve B
o

4. Tekintse meg a helyes elhtizas demonstracidjat,
majd kattintson a Next (Tovabb) gombra a
folytatashoz.

|

User's Nngers

Ervoinent u i proomes.of qeatng Argerprnt peegies desbfying Bw s, Ol 8
tumon sbovvr & frger b eeral P asiected frger

cpan | M | | coom

6. Az ujjlenyomat regisztralasahoz kattintson egy
ujj felétti gombra.
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4 A Notebook PC hasznalata

Ujjlenyomat-azonositas (Folyt.)

Ervalirerm il

User's Figens.
Ervalment m B otooens of cestng Angepint savcies dertiyng B oser, Ok g
tstton sbowe & Sngsr i anral the seectes nger

Carvel

o B eyl =

7. Huzzavégig akijeldlt ujjat a leolvasén haromszor
a regisztralas befejezéséhez.

.t.' Prdsctzy furtr Softmare

==
fnakration m

Eryolivert & row fnahed, Afer treasry Frash you il e able 15 e et rw eersled
frgmrrrin

Corvintitors.

<hen | pwh |

Caresi

8. A problémak elkertilése érdekében legalabb
két ujjat regisztrdlja, majd kattintson a Finish
(Befejezés) gombra az ujonnan regisztralt
ujjlenyomatok haszndlatba vételéhez.

Fingerprint Control Center

# Fingerprints

Enrcd or adi curmand usars fingarprind kemplabes.
® Settings

Configura the fingarprnt softwars

& Systemn Sallings
@ Uses Setings

(= Help
Gal hedp information

@ avout

8. Ajobb gombbal kattintson az értesitési tertileten lévd ikonra, majd a Start Control Center (Vezérlokdzpont
inditasa) elemre. Kattintson a Settings (Beallitasok) elemre a preferenciak konfiguralasahoz.



Fluggelék

Opcionalis kiegészit6k & eszk6z6k csatlakoztatasa
Operacids rendszer és szoftver
Rendszer BIOS-beallitasok
Gyakran el6fordulé problémak és megoldasaik
Windows szoftver-visszaallitas
Glosszarium
Nyilatkozatok és biztonsagi figyelmeztetések
Informacidk a Notebook PC-rél

Eléfordulhat, hogy az On PC noteszgépe és a felhasznal6i kéziknyvben abrazolt
kozo6tt eltérések vannak. Az On PC noteszgépe a mérvadé.

A kézikdnyvben szerepld fényképek és ikonok kizardlag szemléltetd jellegiiek és nem

a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak. F-1




F Fliggelék
Opcionalis kiegészitbk

Ezek a tételek szikség szerint kilén megvasarolhato kiegésziték a Notebook PC-hez.

= USB-eloszto (opcionalis) ==
Egy opcionalis USB-elosztd csatlakoztatdsaval névelheti USB-
portjainak szamat és egyetlen kabel segitségével gyorsan
csatlakoztathat, illetve levalaszthat USB-periféridkat.

= USB flash meghajté ==
Az USB flash meghajtd opciondlis eszkéz, amely felvaltja az 1,44
MB-os hajlékonylemezt és t6bb szaz megabajtnyi adat tarolasat,
nagyobb adatatviteli sebességet €s nagyobb foku tartdssagot tesz
lehet6vé. Korszerd operacios rendszer alatt hasznalva nincs szlikség
illesztéprogramra.

<) USB hajlékonylemez-meghajté ==,
Az opcionalis USB-csatolds hajlékonylemez-meghajtd szabvany,
1,44 MB (vagy 720 kB) kapacitasu, 3,5 hiivelykes hajlékonyleme-

zeket fogad.
@3 FIGYELMEZTETES! A rendszer-meghibasodasok elkeriilése
érdekében kattintson a Hardver Biztonsagos Eltavolitasa ikonra

a Talcan, miel6tt levalasztana az USB hajlékonylemez-meghajtét.
Nyomja meg a lemezkiad6 gombot és vegye ki a hajlékonylemezt, a
Notebook PC szallitasa el6tt, nehogy megsériiljén a razkédastol.

UISB hattértar - Meghajté(E:) biztonségos eltdvolitdsa iRy i S s ER MDA
" bl i i s U

F-2



Fliggelék F

Opcionalis eszk6z6k csatlakoztatasa

Ezek a tételek szlikség szerint harmadik felektdl beszerezhetdk.

< USB-billentylizet és egér ==
A klls8 USB-billentylizet csatlakoztatasaval az adatbevitel
még kényelmesebb lehet. Klilsé USB-egér csatlakoztatdsaval
a navigalas a Windows-ban még kényelmesebb lehet. Mind
a kilsé USB-billentytizet, mind az egér egyszerre mikdédik a
Notebook PC beépitett billentylizetével és érintépadjaval.

- Nyomtato csatlakoztatasa ==

Egy vagy tébb USB-nyomtatdt lehet egyszerre haszndlni barmelyik
USB-porton vagy USB-elosztdn.

F-3



F Fiiggelék

@ Bluetooth egér beallitasa (opcionalis)
Ezt az eljarast a legtébb Bluetooth eszkéz hozzdaadasahoz lehet has znalni a Windows
operacios rendszer alatt.

1. Kapcsolja BE a vezeték nélkiili kapcsolét, ha az On tipusa esetében ez sziikséges (a kapcsoldkat
illetden lasd a 3. fejezetet).

L i g L 5 = i g WIRFLFESE Lan + BLIIFETOOTH
2. Nyomja meg tébbszér az [FN F2] billentyiit, ~ 2b. Vagy duplan kattintson a Vezeték nélkdili konzol
amig a Bluetooth ON (Bluetooth BE) vagy a ikonjara a télcan, majd valassza a Wireless LAN
WLAN & Bluetooth ON (WLAN és Bluetooth + Bluetooth (Vezeték nélkili LAN + Bluetooth)
BE) lizenet meg nem jelenik. vagy csak a Bluetooth tételt.
Blustooth-eszkéz horzdadasa - . " e rr— — = =
Bluetooth-esrkdzok megjelenitése qg_l E *_ N ;1 I ‘ v I
Fjl kildése Seiitzsicr®n |
Fajl fogadasa B L RAR i e N
Csatlakozés személyes halozathoz f-= '::i' .gh .___{ fll_ _':'f_"i', ﬁ _: :L:J_
Bluetooth-bedllitisok megnyitisa CGLhIFlLEEFN00
Bluetooth ikon eltavolitasa = EI R NS PR

3. Jeldlje ki az Add a Bluetooth Device (Bluetooth-
eszk6z hozzaadasa) tételt a talcan.

0 Uistcoth sirisook E = ]
i - ——

Foiarss  Gmdisecs | DOM ok | e

4. Készitse eld a Bluetooth egeret.
t + Helyezzen be két db. AA elemet.

| B ET Rl . P . s I 7
Kapcsolja BE az egér aljan lévé tizemkapcsoldt.
— Az aljan lévé érzékeld vorss fénnyel kell, hogy
3c. Ha a vezérldpultrdl inditotta, kattintson az vilagitson.

Add (Hozzdadds) ikonra a képemyén. + Nyomja meg a Bluetooth egér aljan lévé
F-4 LRESET” (ALAPHELYZET) gombot.



Fliggelék F

Bluetooth egér beallitasa (opcionalis) folyt.

—a e
w1 dewics o # ® W] wA G varir ST
Iu.:--n. Chgssra i pbygery ﬂ
.i & :k R
- i :k S Kb n
}.an—l..ﬂ-u - rk L
IR ,k Laslng ?m.ﬂ-l-mlrlux
ro (=]
5. Vélassza a Bluetooth Mouse (Bluetooth egér) 6. Megkezdddik a parositas.
lehetdséget, majd kattintson a Next (Tovabb)
gombra a folytatashoz.
—_
7. Megtrtént a Bluetooth egér sikeres parositasa a ==
PC noteszgéppel. Kattintson a Close (Bezaras) i e s -
gombra a bedllitasok befejezéséhez. e T, T MR ALY ey Yot e R e
PP it T

meg a lépéseket, ha sziikséges.

@ Elemcserét kbvetSen valésziniileg meg kell nyomni az ,, ALAPHELYZET” gombot. Ismételje




#
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F Fliggelék

Operacids rendszer és szoftver

Ez a Notebook PC (tertilettdl fliggden) tulajdonosanak eldre telepitett operacids rendszerek, pl.
Microsoft Windows hasznalatat kindlja. A valasztas és a nyelv a terulettdl flgg. A hardver- és
szoftvertamogatas szintje a telepitett operacids rendszertdl fliggben eltérd lehet. A stabilitas és
a mas operacios rendszerekkel vald kompatibilitds mértéke nem garantalhatd.

i) Tamogatasi szoftver

Ehhez a Notebook PC-hez tamogatd lemezt mellékeltlink, amely BIOS-t,
illesztéprogramot és alkalmazasokat tartalmaz a hardverszolgaltatasok
hasznalata, a funkciok bévitése és a Notebook PC kezelésének megkdnnyitése,

illetve olyan funkcidk hozzaaddsa érdekében, amelyeket a sajat operacids .'
rendszer nem biztosit. Ha frissitésre vagy a tamogaté lemez cseréjére van

szlikség, lépjen kapcsolatba a kereskedével a weblapokat illetéen, ahonnan
letéltheti az egyes illeszt6programokat €s segédprogramokat.

Atamogatd lemez tartalmazza az ésszes illesztGprogramot, segédprogramot és szoftvert, amely
az elterjedt operacids rendszerekhez vald, beleértve azokhoz is, amelyeket eldre telepitettek.
A tamogatd lemez nem tartalmazza magat az operacios rendszert. A tamogaté lemez akkor is
szlikséges, ha a Notebook PC-t elére konfiguraltak, annak érdekében, hogy a gyari elételepités
részeként biztositott szoftvereken kivil tovabbiakat biztositson.

A helyreallité lemez opcionadlis és a gyarban a merevlemez-meghajtora telepitett eredeti
operacios rendszer lemezképét tartalmazza. A helyreallité lemez atfogd rendszer-visszaallitd
megoldast kindl, amely gyorsan helyreadllitia a Notebook PC operacids rendszerét eredeti,
muikédbképes allapotara, feltéve hogy a merevilemez-meghajté megfeleld, mikédéképes
allapotban van. Lépjen kapcsolatba a kereskeddvel, ha ilyen megoldasra van szliksége.

El6fordulhat, hogy a Notebook PC egyes alkatrészei és szolgaltatasai nem miikédnek,
amig az illesztéprogramokat és segédprogramokat nem telepitik.
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Rendszer BIOS-beallitasok

Rendszerindito eszk6z

1. A Boot (Indito) képernyén
jeldlie ki a Boot Device

Main Advanced

BIOS SETUP UTILITY

Power Boot| Tools

Priority (Rendszerindité Boot Settings

eszk6zok sorrendije) tételt.

» Hard Disk Drive

k Security

B Boot Device Priority

B Boot Settings Configuration

Specifies the Boot
Device Boot Priority
sequence.

A virtual floppy disk
drive (Floppy Drive B:
) may appear when you
set the CD-ROM drive
as the first boot
device.

e, Select Screen

11 Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.58 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

BIOS SETUP UTILITY
Boot

2. Jeldlje ki a tételeket,

majd nyomja meg az
[Enter] gombot az eszkéz
kivalasztasahoz.

Boot Device Priority

Specifies the boot

2nd Boot Device
3rd Boot Device

[HDD : PO-WDC WD2500B]
[CD-ROM: P2-MATSHITAD]

1 from the
availabe devices.

A device enclosed

in parenthesis has
been disabled in the
corresponding type menu.

- Select Screen
11 Select Item
+- Change Option
F1l General Help
F10 Save and Exit
EsC Exit

Security Setting

A jelszo6 bedllitasa: BIOS SETUP UTILITY
00

|
[ad

1. A Security (Biztonsag)
képernyén vélassza ki
a Change Supervisor
(Rendszergazda jelsz6
moédositasa) vagy Change
User Password (Felhasznaloi
jelsz6 médositasa) tételt.

. Irja be a jelszdt, majd nyomja
meg az [Enter] billenty(it.

Security Settings <Enter> to change

password.
<Enter> again to
disabled password.

: Not Installed
: Not Installed

Supervisor Password
User Password

Change Supervisor Password
Change User Password

n

- Select Screen

3. Irja be ujra a jelszot, majd T
B nter ange
nyomja meg az [Enter] F1 Genegal Help
biIIentyt’jt. F10 Sa\_re and Exit
4. Megtorténik a jelsz6 bedllitasa. ESC  Exit
A jelsz6 torlése:
1. Hagyja lresen a jelszé mezét,
majd nyomja meg az [Enter] F-7
billentydit.

2. Ajelszd térlésre kertil.



F Fliggelék
Rendszer BIOS-beallitasok (Folyt.)

Jelszod ellendrzése

e gy 2 rondeey
oot

csak inditaskor kérje a jelsz6t

(Always - Mindig), illetve csak a SecurlicyMsettings! Setup: Check password

BIOS-segédprogramba torténd oo Pemesdl § mmeEiicr il S A

belépéskor (Setup-Beallitas). BECE RO B aneiEbieE! while invoking setup
as well as on each

Change Supervisor Password
User Access Level [Full Access]

Change User Password
Options
Setup
Always
= Select Screen

Clear User Password
11 Select Item

Enter Change

Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

boot.

Felhasznaldi hozzaférési szint

amelyen engedélyezni kivanja - -
a ,Felhasznaldi jelszot” a BIOS- SecunityMSeLtings Setup: Check password

. while invoking setup.
segedprogran1ban. Supervisor Password : Installed Always: Checkgpasswgrd
User Password : Installed while invoking setup
as well as on each

Change Supervisor Password

boot.

Change User Password Options
Clear User Password
Password Check No Access

View Only

Limited

Full Access - Select Screen

11 Select Item

Enter Change

F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.58 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

Modositasok mentése

. PR . BIOS SETUP UTILITY
Amenr:lylb?n. meg Kl\{apja tartani Main Advanced Power Boot Tools Exit
a konfiguracios bedllitdsokat,

mentenie kell a médositasokat,

Exit Options Exit system setup after

Y saving the changes.
mielétt kilép a BIOS- Exit & Save Changes ok § Y
3 o] Exit & Discard Changes 0 key can be used for
SegedprOgrambOI' Discard Changes Csiopsrat
Ha vissza kivanja dllitani az Load Setup Defaults

alapértelmezett bedllitasokat,
jeldlie ki a Load Manufacture
Defaults (Gyari alapbedllitdsok

s 2 Py . Select Screen
betéltése) tételt. Ezutan 11 Select Item
mentenie kell a médositasokat, Enter Go to Sub Screen
P c. Tab Select Field
hogy megérizze a gyari F1  General Help
alapbedllitdsokat. Sy e el b
ESC Exit

v02.58 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.
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A rendszer BIOS-beallitasai (folyt.)

A RAID funkcié tamogatasa (bizonyos tipusoknal)

A RAID funkcidt tamogatd tipusok esetében meg kell adnia a RAID elemet a BIOS-bedllitasoknal,

miel6tt 1étrehozhat egy RAID készletet a beépitett merevlemez-meghajtokbol.

FIGYELMEZTETES! A RAID készlet Iétrehozasaval az elsédleges mereviemezen és
a masodlagos mereviemezen (illetve az Express Gate szoftveralkalmazasban) lévé
Osszes adatot toréini fogja. A RAID készlet létrehozasa elétt feltétleniil készitsen
biztonsagi masolatot.

FONTOS! Valassza a ,,Reset Disks to Non-RAID” (Lemezek visszaallitasa nem RAID
allapotra) opcioét a mereviemez-meghajté visszaallitasahoz, ha a SATA miik6dési
tizemmoédot [Enhanced] (Tovabbfejlesztett) értékre szeretné allitani a BIOS-
beallitasoknal, vagy ha a merevilemezt mas szamitégépekben szeretné hasznalni.
Ellenkez6 esetben a mereviemez-meghajté nem fog megfeleléen miikédni.

A helyreallitasi particié a RAID készlet Iétrehozasat kdvetden tordlve lesz. Az operacios
rendszer kizardlag a helyreallitasi DVD-vel vagy a viszonteladé altal biztositott,
operacios rendszert tartalmazé lemezzel telepitheto.

Elképzelhetd, hogy csak a két mereviemez-meghaijtét tartalmazo tipusok tamogatjak
ezt a RAID-funkciét, és a hardver csak a RAID 0 funkciét tamogatja.

FONTOS! Ha a merevlemez-meghajtét vissza akarja allitani nem RAID-rendszeriire, ne
feledje, hogy el kell tavolitania a masodlagos mereviemez-meghaijtot, miel6tt telepitené
az operacids rendszert és illesztéprogramokat a PC noteszgépre.

FONTOS! Miutan létrehozta a RAID- |3 & e e

kétetet a PC noteszgépen, NE jeldlje ki a
Load Driver (llleszt6program betdltése)
elemet, miel6tt telepitené az operacios
rendszert a PC noteszgépre.

| e s Brmipo e

F-9
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A rendszer BIOS-beallitasai (folyt.)

A RAID funkcio engedélyezése

1.

2
3.
4

POST kézben nyomja meg az <F2> billenty(it a BIOS-beallitdsok megnyitdséhoz.
Keresse ki az Advanced (Specialis) mentit.
Allitsa a SATA Operation Mode (SATA miikddési lizemméd) opciét [RAID] értékre.

A konfiguracio elmentéséhez és a BIOS-bedllitdsok bezarasahoz nyomja meg a <F10> gombot.

RAID készlet létrehozasa

1.
2.

3.

4.

F-10

Inditsa Ujra a szamitdgépet, és ujrainditds kdzben nyomja meg az <ESC> billentyit.

A RAID segédprogram elinditdsdhoz nyomja meg a <Ctrl> + <I> billentylikombin&cidt.

Physical Disks:
Port ive Modk i i Type/Status (Vol ID)
0

1

Press <Ctrl-I> to Enter the Configuration Utility..

Valassza ki a létrehozni kivant RAID készletet.

1. Create RAID Volume 3. Reset Disks to Non-RAID

2. Delete RAID Volume 4. Exit

RAID Volumes:
None

Physical Disks:
size
[ESC] -Exit. [ENTER]
61 {K) “Matrix ‘Storage Manager option ROM
i CopyEiG (C)220D3-0F Tl Corporatidi.

[ wary vewo ]

Inditsa Ujra a rendszert, és telepitse Ujra az operacids rendszert.
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Gyakran el6fordulé problémak és megoldasaik

Hardverhiba — Optikai lemez

Az optikai meghajt6 nem tudja lemezt olvasni vagy irni.
1. Frissitse a BIOS-t a legujabb verzidra és prébalkozzon ujra.
2. Ha a BIOS-frissités nem segit, prébalkozzon jobb mindségu lemezek irasaval.
3. Ha a probléma tovabbra is fennall, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi markaszervizzel
vagy a helyi tUgyfélszolgalattal.

Ismeretlen ok — Labilis rendszer

Nem hozhaté vissza hibernalt allapotbdl.

1. Tavolitsa el a bévitéseket (RAM, HDD, WLAN, BT), ha ezeket a vasarlas utan szerelték be.

2. Ha nem ez a kivalté ok, probalkozzon a MS Rendszer-visszadllitassal egy korabbi
idépontra.

3. Ha probléma tovabbra is fennall, prébélja meg visszadllitani a rendszert a visszaallitd
particio vagy DVD segitségeével.
(MEGJEGYZES: a rendszer-visszaallitas el6tt készitsen biztonsagi masolatot
adatairdél egy masik meghajton.)

4. Ha a probléma tovabbra is fennall, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi markaszervizzel
és keérjen segitséget egy mérndkidél.

Hardverhiba — Billentyiizet / Gyorsgomb

A gyorsgomb (FN) le van tiltva.
A. Telepitse ujra az ,ATK0100” illesztGprogramot a CD-rél, illetve téltse le az ASUS
weboldalardl.

Hardverhiba — Beépitett kamera

A beépitett kamera nem miikodik megfelelGen.
1. Ellenérizze az ,Eszkézkezeldt”, nincs-e probléma.
2. A probléma megoldasahoz prdbéalkozzon a webkamera illesztGprogramjanak
Ujratelepitésével.
3. Haeznemoldjameg aproblémat, frissitse a BIOS-talegujabb verzidra és probalkozzon ujra.
4. Ha a probléma tovabbra is fennall, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi markaszervizzel
és kérjen segitséget egy mérndktdl.
Hardverhiba — Akkumulator

Akkumulator karbantartasa.

1. Regisztralja a Notebook PC-t 1 éves teljes kérl szolgaltatdashoz az aldbbi
weboldalon:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. Soha NE kisérelje meg eltavolitani az akkumulator egységet, ha Notebook PC
bekapcsolt allapotban van és a haldzati adapterrdl mikddik, mivel a varatlan aramsztinet
arendszert megrongdlhatja. Az ASUS akkumulator egység védéaramkdrrel rendelkezik,
ami megvédi a tultéltéssel szemben, ezért az akkumulator nem séril meg, ha a
Notebook PC-ben hagyjak.

3. Ha hosszabb ideig nem tervezi hasznalni, tarolja az akkumulator egységet szaraz
helyen, 10°C és 30°C k6z6tti hdmeérsékleten. Erésen tanacsoljuk, hogy az akkumulator
egységet havonta téltse fel. F-11
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Gyakran el6forduld problémak és megoldasaik (Folyt.)

Hardverhiba — Be-/Kikapcsolasi hiba

Nem tudom bekapcsolni a Notebook PC-t.

Diagnosztika:

. A bekapcsolas csak akkumulatorrdl lehetséges? (I =2, N = 4)

. Lathatd a BIOS (ASUS logd)? (1 =3, N=A)

. Betdlthetd az operacios rendszer? (1 =B, N = A)

. Az adapter bekapcsolt allapotot jelz6 LED-je vilagit? (I =5, N =C)
. A bekapcsolas csak az adapterrdl lehetséges? (I =6, N = A)

. Lathatd a BIOS (ASUS logd)? (=7, N =A)

. Betdlthetd az operacios rendszer? (I =D, N = A)

NoOo o~ WN =

Hibajelenség és megoldasok:

A. A hiba az alaplappal, merevlemez-meghajtdval, vagy a noteszgéppel kapcsolatos.
Latogassa meg a legkézelebbi szervizk6zpontot segitségért.

B. Ha problémat az operacios rendszer okozza, probalja meg visszadllitani a rendszert a
visszadllitd particid vagy lemez segitségével. (FONTOS: a rendszer-visszaallitas el6tt
készitsen biztonsagi masolatot adatairél egy masik meghaijton.)

C. Ahiba az adapterrel kapcsolatos. Ellendrizze a tapkabel csatlakozdit, illetve latogassa
meg a legkdzelebbi szervizk6zpontot csere érdekeében.

D. A hiba az akkumulatorral kapcsolatos. Ellendrizze az akkumulator érintkezdit, illetve
latogassa meg a legk6zelebbi szervizkézpontot javitas érdekében.

Mechanikai hiba — Ventilator / Melegedés

Miért miikodik folyamatosan a hiitGventilator és magas a h6mérséklet?

1. Gy6zddjén meg arrdl, hogy a ventilator miikadik, amikor magas a processzor h6meérseklete
és ellendrizze, hogy megfeleléen aramlik-e a levegd a f6 szell6zényilasbol.

2. Ha sok alkalmazas fut (Iasd a feladatsort), zarja be 6ket, hogy cs6kkentse a rendszer
terhelését.

3. A problémat egyes virusok is okozhatjak, ezért hasznaljon antivirus szoftvert az
ellendrzéstikhéz.

4. Ha problémat a fentiek egyike sem oldja meg, probalja meg visszaallitani a rendszert
a visszaallitd particié vagy DVD segitségével.
(FONTOS: a rendszer-visszaallitas el6tt készitsen biztonsagi masolatot adatairdl
egy masik meghaijton.)
(VIGYAZAT: Ne csatlakozzon az internetre, mielétt telepiti az antivirus szoftvert és az
internetes tlizfalat, hogy megvédje magat a virusoktdl.)

Vezeték nélkiili funkciok

Hogyan ellendrzom, felszerelték-e a PC noteszgépet vezeték nélkiili kartyaval?
A.Kattintson a kévetkezdékre: Control Panel (Vezérlépult) | Device Manager
(Eszkbzkezeld). Latni fogja, rendelkezik-e a Notebook PC WLAN kartyaval, ha megnézi

F-12 a ,Haldzati adapter” tételt.
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Szoftverhiba — Mellékelt ASUS szoftverek

Amikor bekapcsolom a Notebook PC-t, megjelenik egy nyitott eljarasfajl hibaiizenet.
A. A probléma megoldasahoz telepitse ujra a ,Power4 Gear’ segédprogram legujabb
valtozatat. Letdltheté az ASUS weblapjardl.

Ismeretlen ok — Kék képernyé fehér széveggel

Kék képernyd jelenik meg fehér szoveggel a rendszer inditasa utan.

1. Tavolitsa el a memdriabdvitést. Ha a vasarlas utan memdriabdvitést végzett, kapcsolja
Kl a szamitdgépet, tavolitsa el a bévitést, majd kapcsolja BE, hogy lassa, nem
kompatibilis memdria okozza-e a problémat.

2. Tavolitsa el a szoftveralkalmazasokat. Ha nemrég telepitett szoftveralkalmazasokat,
valdszinlileg nem kompatibilisek a rendszerrel. Prébalja eltavolitani éket a Windows
biztonsagos lizemmddjaban.

3. Ellendrizze, nincs-e virusfertézés a rendszerben.

4. Frissitse a BIOS-t a legujabb verzidra a WINFLASH segitségével Windows alatt, illetve
az AFLASH segitségével DOS lizemmddban. Ezek a segédprogramok és a BIOS fajlok
letdltheték az ASUS weblapjardl. (FIGYELEM: Gondoskodjon arrdl, hogy a Notebook
PC energiaellatasa nem sztinik meg a BIOS irdasa kézben.)

5. Ha a probléma ennek ellenére sem oldhatd meg, haszndlja a rendszer-visszaallitas
folyamatat a teljes rendszer helyredllitdésahoz. (FONTOS: a rendszer-visszaallitas
el6tt készitsen biztonsagi masolatot adatairél egy masik meghajtén.) (VIGYAZAT:
Ne csatlakozzon az internetre, mielGtt telepiti az antivirus szoftvert és az internetes
tlizfalat, hogy megvédje magat a virusoktdl.) (MEGJEGYZES: Ne el8szér feledje
telepiteni az ,Intel INF Update” és ,ATKACPI” illesztéprogramokat, hogy felsimerhetdk
legyenek a hardvereszkdzok.)

6. Ha a probléma tovabbra is fennall, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi markaszervizzel
és keérjen segitséget egy mérndkidél.

F-13
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Szoftverprobléma - BIOS
A BIOS frissitése

1. Kérjuk, ellendrizze a notebook PC pontos tipusat, majd téltse le a tipushoz tartozd
legfrissebb BIOS fajit az ASUS webhelyérdl, és mentse el a flash-meghajtdra.
2. Csatlakoztassa a flash-meghajtét a notebook PC-hez, és kapcsolja be a notebook

PC-t.

3. Haszndlja a BIOS beadllitasi segédprogram Advanced (Specidlis) oldalan az ,ASUS EZ

Flash 2” funkcidt. Kévesse a képernySn megjelend utasitasokat.

Tools

This utility doesn't
~+pport :
NTFS format

ASUS EZ Flash 2

Start ASUS EZ Flash 2 Utility?

[OK] [Cancel]

Select Screen
Select Item
Change Field
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.58 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

4. Keresse ki a legfrissebb BIOS fajlt, és inditsa el a BIOS frissitését.

ASUSTek EZ Flash 2 BIOS ROM Utility V3.25

FLASH TYPE: [SSEN2SEE0S0N—

Current ROM Update ROM
BOARD: BOARD:
VER: VER:
DATE: DATE:

Note
[Enter] Select or Load [Tab] Switch [V] Drive Info

[Up/Down/Home/End] Move [B] Backup [ESC] Exit

5. A BIOS frissitése utan téltse be a bedllitas alapértelmezett értékeit (Load Setup De-

faults) az Exit (Kilépés) oldalon.
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Gyakran el6fordulé problémak és megoldasaik (Folyt.) @

>,

ymantec Norton Internet Security (NIS) il

El6fordulhat, hogy a NIS figyelmeztetést jelenit meg, hogy meg kell allitani >=curity
egy tréjait egy helyi IP cimrdl.

Ezt a problémat megoldhatja, ha a legfrissebb virusleird fajlt hasznalja, és rendszeresen
frissiti.

. ANorton Antivirus eltavolitasa utan az Gjratelepités sikertelen az “Information Wizard-ban.

Gy6zdédjon meg arrdl, hogy megtértént a NIS eltavolitasa a szamitégéprdl, inditsa ujra a
rendszert, telepitse ujra a NIS programot, és haszndlja a ,Live Update” programot a virusleird
fajl frissitéséhez.

. A Norton hibasan letiltja a kivant weboldalakat, illetve csdkkenti a letdltés

sebességét.
Allitsa a biztons&gi konfiguraciét alacsonyabb szintre. ANIS a virusokat adatletltés kozben
ellendrzi, ezért a halozat lelassul.

Nem lehet bejelentkezni az MSN vagy Yahoo lizenetklild6é szolgaltatasokra.
Gy6z48djén meg arrdl, hogy a NIS szoftvert frissitette €s a Windows rendszert is frissitse a
~Windows Update” segitségével. Ha a probléma tovabbra sem sz(int meg, probalkozzon a
kévetkezSkkel:

1. Nyissa meg a NIS 200x szoftvert a talcan lévé NIS ikonra térténd kattintéssal.

2. Nyissa meg a ,Norton AntiVirus” programot az ,Options” (Lehetéségek) mendben.

3. Kattintson az ,Instant Messenger” tételre, sztintesse meg az ,MSN/Windows Messenger”
tétel kijelélését a ,Which Instant messengers to protect” (Melyik azonnali Gizenetkildét
védjem?) mentben.

A NIS sériilt és ujra kell telepiteni.
A NIS a mellékelt lemezen a ,,NIS200x” mappaban taldlhaté (az ,x” a verziészam).

A ,,Start firewall when system is booted” (Tiizfal inditasa a rendszer betdltésekor)
lehetéség be van jelélve, de kb. egy percig is eltarthat a tiizfal inditasa a Windows
minden betdltése alkalmaval. A Windows nem reagal ez alatt az id6 alatt.

Ha a NIS tlzfal hasznalhatatlanra lassitja a rendszer sebességét, szlintesse meg a lehetdség
kijel6lését.

A NIS a rendszert lelassitotta.

ANIS lelassitja a rendszert (mind betéltés, mind hasznalat kézben), ha a NIS teljes védelmi
funkcidit hasznalja. ANIS az adatokat a hattérben vizsgdlja és tartja nyilvan. Felgyorsithatja
arendszert, ha ledllitja a NIS automatikus ellendrzési funkcioit, amelyeket rendszerinditaskor
hasznal. A virusellendrzést igy manuadlisan végezheti el, amikor a szamitégép nincs
hasznalatban.

Nem lehet eltavolitani a NIS szoftvert.

Jeldlje ki a kbvetkezbket: Vezérlépult | Programok telepités és eltavolitasa. Keresse meg
a ,Norton Internet Security 200x (Symantec Corporation)” tételt. Kattintson a Médositas/
Eltavolitas tételre, majd jeldlje ki az Osszes eltavolitasa tételt a NIS eltavolitdsahoz.
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9. AWindows tiizfalat le kell allitani, miel6tt telepitené a ,,Norton Internet Security” vagy
»Norton Personal Firewall” szoftvert. A Windows ti{izfal leallitasa:
1. Kattintson a Start gombra, majd a Vezérl6pult ikonra
2. A kép vezérlépult kézil eggyel fog rendelkezni. Kattintson a Biztonsagi kézpont
ikonra.
3. Kattintson a Windows tiizfal ikonra a frissitések allapota alatt.
4. Kattintson az Off (Ki) majd az OK gombra.

10.Miért mutat ,,x” jelet az ,,Adatvédelem” ikon?
Kapcsolja ki az Adatvédelem tételt az ,Status & Settings” (Allapot és bedllitdsok)
menuben.

11.Nincs megfelel6 hozzaférési joga lizenet.
A legtdébb beadllitas végzéséhez, igy a NIS letiltdasahoz vagy eltavolitasahoz
rendszeradminisztratori jogokkal kell bejelentkeznie a Windows operacids rendszerbe.
Jelentkezzen ki, majd valtson adminisztratori jogokkal rendelkezd felhasznaldi fidkra.
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Windows Vista szoftver-visszaallitas

Mereviemez particié segétségével

A rendszer-visszaallitd particié a gyarban a merevlemez-meghajtora telepitett eredeti
operacids rendszer, illesztéprogramok és segédprogramok lemezképét tartalmazza. A
rendszer-visszaallitd particié atfogd rendszer-visszaallitd megoldast kinal, amely gyorsan
helyreadllitia a Notebook PC operacids rendszerét eredeti, miikéddképes allapotara,

feltéve hogy a merevlemez-meghajté megfeleld, mikddékepes allapotban van. Mielstt
hasznalna a rendszer-visszaallité particidt, masolja az adatfajlokat (pl. Outlook PST

fajlokat) hajlékonylemezekre vagy haldzati meghajtéra €s jegyezze fel a személyre szabott
konfiguracids beallitasokat is (pl. halézati beallitasok).

A rendszer-visszaallité particiorol

Arendszer-visszaallité particid a gyarban a Notebook PC-re telepitett eredeti operacios rendszer,
illesztéprogramok és segédprogramok taroldsara szolgalé hely a merevlemez-meghajton.

FONTOS: Ne tavolitsa el ,RECOVERY” nevii particiét.
A rendszer-visszaallité particiét a gyarban hozzak
létre, és a felhasznalé nem tudja visszaallitani, ha
térlik. Ha problémak meriilnek fel a visszaallitas
folyamata soran, vigye a Notebook PC-t hivatalos
ASUS szervizkézpontba.

A rendszer-visszallité particié hasznalata:

1. Nyomja meg az [F9] gombot rendszerinditaskor (ehhez rendszer-visszaallité
particié sziikséges)

2. Nyomja meg a [Enter] gombot a Windows Setup [EMS Enabled] tétel
kivalasztasahoz.

3. Olvassa el az ,,ASUS Preload Wizard” (ASUS el6téltés varazslo) képernyéjén lévo
széveget, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra.

4. Jel6ljon ki egy particio-lehet6séget, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra.
Particio-lehet6ségek:

Recover Windows to first partition only. (A Windows helyreallitasa az 1. particidra)
Ez a lehetdség csak az elsd particiét torli, lehetdvé téve a tébbi megdrzését és uj rendszerparticid
létrehozdsat ,C” meghajtoként.
Recover Windows to entire HD (A Windows helyreallitasa az egész merevlemez-
meghajtén).
Ez a lehetség az Gsszes particiot torli a mereviemez-meghaijtordl, €s uj rendszerparticiét hoz létre ,C”
meghajtoként.
Recover Windows to entire HD with 2 partition (A Windows helyreallitasa az egész
mereviemez-meghajtéon 2 particiéval).
Ez a lehetdség az Gsszes particidt t6rli a mereviemez-meghajtérdl, és két uj particiot hoz létre: ,C”
(60%) és ,D” (40%).

5. Kdvesse a képernyén megjelend utasitasokat a helyreallitas befejezéséhez.

@ Kérijiik, latogassa meg a www.asus.com weblapot a legfrissebb illesztéprogramokért F-17
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Windows Vista szoftver-visszaallitas (Folyt.)

DVD hasznalata (egyes modellek esetében)

A rendszer-visszaallitd DVD a gyarban a merevlemez-meghajtdra telepitett eredeti operacios
rendszer, illesztéprogramok és segédprogramok lemezképét tartalmazza. A rendszer-visszaallitd
DVD atfogod rendszer-visszaallité megoldast kinal, amely gyorsan helyreallitja a Notebook PC
operacios rendszerét eredeti, mikdédékepes allapotara, feltéve hogy a merevlemez-meghajtd
megfeleld, miikéddképes allapotban van. Mielbtt hasznadlnd a rendszer-visszaallité DVD-t,
masolja az adatfajlokat (pl. Outlook PST fajlokat) hajlékonylemezekre vagy halézati meghajtdra
és jegyezze fel a személyre szabott konfiguracids beallitasokat is (pl. haldzati beallitasok).

FONTOS! Szerelje ki a masodlagos mereviemez-meghaijtét, miel6tt rendszer-
visszaallitast hajtana végre a Notebook PC-n. A Microsoft szerint fontos adatokat
veszithet, ha a Windows Vista operacids rendszert nem a megfelel6 lemezre telepiti,
vagy ha nem a megfelel6 meghaijté-particiot formazza. Tovabbi informacidkért

keérjlik, forduljon a http:/support.microsoft.com/kb/937251/en-us.

A rendszer-visszaallito DVD hasznalata:
1. Helyezze a rendszer-visszaallité DVD-t az optikai meghajtéba (a Notebook PC-nek
BEKAPCSOLVA kell lennie).

2. Inditsa ujra a Notebook PC-t, majd nyomja meg az <Esc>gombot a rendszer betéltédése
kdézben, és valassza az optikai meghaijtét (el6fordulhat, hogy ,,CD/DVD”-ként szerepel)
a lefelé mutaté nyilgomb hasznalataval, és nyomja meg az <Enter> billentyiit, hogy a
rendszer-visszaallité DVD-rél inditsa a rendszert.

3. Jeldljon ki egy particié-lehetéséget, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra. Particié-
lehet6ségek:
Recover Windows to first partition only. (A Windows helyredllitasa az 1. particidra)
Ez a lehetdség csak az elsé particiot térli, lehetdvé téve a tébbi megdrzését és Uj rendszerparticio
létrehozasat ,C” meghajtoként.
Recover Windows to entire HD (A Windows helyreallitasa az egész mereviemez-meg-
hajtén).
Ez a lehet6ség az 6sszes particiot térli a mereviemez-meghaijtdrdl, és Uj rendszerparticiét hoz létre ,C”
meghajtoként.
Recover Windows to entire HD with 2 partition (A Windows helyreallitasa az egész
mereviemez-meghajton 2 particiéval).
Ez a lehetGség az Gsszes particiot térli a merevlemez-meghajtdrdl, és két uj particiét hoz létre: ,C” (60%)
és ,D” (40%).

4. Kévesse a képernyén megjelend utasitasokat a helyreallitas befejezéséhez.

FIGYELEM! Ne tavolitsa el a rendszer-visszaallitdo CD-t (kivéve ha erre utasitast kap) a
visszaallitas kézben. Ellenkezo esetben a particiok hasznalhatatlanok lesznek.

#
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® Glosszarium

ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Modern szabvany a szamitégépek energiafelhasznalasanak csdkkentéseére.

APM (Advanced Power Management)
Modern szabvany a szamitdgépek energiafelhasznalasanak csdkkentéseére.

AWG (American Wire Gauge)

@ Ez a tablazat kizarélag altalanos tajékoztatas céljat szolgalja, ezért nem hasznalhaté
az American Wire Gauge szabvany forrasaként, mivel el6fordulhat, hogy a tablazat
nem aktualis vagy teljes.

Vastagsdg Atm. Terilet R I@3A/mm2 Vastagsag Atm. Terilet R I@3A/mm2
AWG (mm)  (mm2) (ohm/km) (mA) AWG (mm)  (mm2) (ohm/km) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)
A BIOS muveletek készlete, amely meghatérozza, hogyan viszi at az adatokat a szamitdgép
a kulénb6z4 részegységek, pl. memdria, lemezegységek és a monitorkartya k6zétt. A BIOS
utasitasait a szamitdgép ROM-ja tartalmazza. A BIOS paramétereit a felhasznald konfiguralhatja
a BIOS beallité program segitségével. A BIOS a mellékelt segédprogrammal lehet frissiteni,
ami uj BIOS-f4jlt masol az EEPROM memdridba.

Bit (Binary Digit)
A szamitdgép altal hasznalhaté legkisebb adatmennyiséget jelenti. A bit két értéket vehet fel:
0 vagy 1.

Bootolas

A bootolas jelentése a szamitogép operacios rendszerének inditdsa azaltal, hogy betdltddik a
rendszermemoriaba. Ha a Hasznalati Utasitas arra utasitja, hogy ,bootolja” a rendszert (vagy
szamitogepet), ez azt jelenti, hogy kapcsolja BE. Az ,Ujrabootolas” a szamitogep ujrainditasat
jelenti. Ha Windows 95 vagy ujabb operacids rendszert hasznal, az ,Ujrainditas” tétel kivalasztasa
a ,Start | Kikapcsolas...” mentiben a szamitdgép ujrainditdsat okozza.

Byte (Binary Term)

Egy byte nyolc egymast kévetd bitbdl all. Egy byte-tal egyetlen alfanumerikus karakter, irasjel
vagy mas szimbdlum fejezhetd ki.

Orajel-szabalyozas

A lapkakészlet funkcidja, ami lehetdvé teszi a processzor drajanak megallitasat és indl'tésétF_19

ismert mikodési ciklus szeint. Az drajel-szabalyozast energiatakarékossagra, hémérséklet-
szabalyozasra és a feldolgozasi sebesség csdkkentésére lehet hasznaini.
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CPU (Central Processing Unit)
A CPU, amelyet ,processzorként” is ismertink, a szamitogép ,agya”. Ertelmezi és végrehajtja
a programok utasitasait és feldolgozza a memdridban tarolt adatokat.

llleszt6program vagy eszkézmeghajté

Az illesztGprogram vagy eszk6zmeghajtdé utasitasok kulénleges készlete, ami lehetévé teszi
a szamitdgép operacids rendszerének, hogy olyan eszkdzékkel kommunikéljon, mint a VGA,
audid, Ethernet, nyomtaté vagy modem.

DVD

A DVD lényegében egy nagyobb kapacitasu és gyorsabb CD, amelyen videdt, audiot é€s
szamitdgépes adatokat is lehet tarolni. llyen kapacitassal és hozzaférési sebességgel a DVD-
lemez rendkivdil j6 mindségu, nagy szinmélységli és természetes mozgdsu videofelvételt, jobb
grafikat, élesebb képeket és digitdlis hangot kinal a moziszerl élményhez. A DVD céjlja, hogy
egyesitse a szorakoztatdelektronikat, szamitastechnikat és lizleti informaciot egyetlen digitalis
formatumban, ami véglil felvaltja az audié CD-t, videokazettat, Iézerlemezt, CD-ROM-ot és
videojatek-kazettakat.

ExpressCard

Az Express kartyanyilas 26 érintkezGvel rendelkezik egy darab ExpressCard/34 mm vagy egy
darab ExpressCard/54 mm bdvitékartya fogadasahoz. Ez az uj csatoldfellilet gyorsabb, mert
USB 2.0-t és PCI Expresst tamogatd soros buszt alkalmaz a PC kartyanyilas lassu parhuzamos
busza helyett. (Nem kompatibilis korabbi PCMCIA kartyakkal.)

Hardver
A hardver &ltalanos kifejezés, amely a szamitdgép fizikai alkatrészeit jelenti, beleértve a
periféridkat, pl. nyomtatokat, modemeket és mutatéeszk6zoket is.

IDE (Integrated Drive Electronics)

Az IDE eszk6zbkben az eszkdz kdzvetlendil tartalmazza a meghajto vezérlGelektronikajat, ami
kiklisz6ébdli a kuilénallé adapterkartya sztikségét (pl. SCSI eszkézok esetében). Az UltraDMA/66
vagy 100 IDE eszk6z6k akar 100 MB/sec adatatviteli sebességet is elérhetnek.

IEEE1394 (1394)

iLINK (Sony) vagy FireWire (Apple) néven is ismert. Az 1394 nagy sebességu soros busz, mint
példaul az SCSI, de egyszerU csatlakoztatast és forrécserét tesz lehetévé, mint az USB. Az
elterjedt 1394a interfész savszélessége 400 Mbit/sec és legfeljebb 63 egységet képes kezelni
egyetlen buszon. Az ujabb 1394b interfész kétszeres sebességet is képes tamogatni és a
jovBbeni tipusokban fog megjelenni, amikor a periféridk is tdmogatjak a nagyobb sebességet.
Nagyon valdszind, hogy az 1394 az USB-vel egylitt levaltjak a parhuzamos, IDE, SCSI és EIDE
portokat. Az 1394-et csucskategorias digitalis berendezésekben is hasznaljak és ,,DV” felirattal
latjak el, ami digitalis vided portot jelent.

Kensington® zarak

A Kensington® (vagy komaptibilis) zarak lehetévé teszik a PC noteszgép biztos régzitését
fémkabel és zar segitségével, amelyek megakaddlyozzdk a PC noteszgép eltavolitéasat a
régzitési pontrol. Egyes biztonsagi termékek mozgasérzékelbt is tartalmazhatnak, amely
hanggal riaszt, ha mozgatjak.
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® Glosszarium (Folyt.)

Lézermindsitések

A lézerek elterjedésével nyilvanvaldva valt a felhasznalok figyelmeztetése a benntk rejlé
veszélyekre. Az igény teljesitése érdekében megszilettek a |ézermindsitések. Az aktualis
mindsitési szintek a szabalyozast nem igényld, optikailag biztonsagostdl (Class 1), az igen
veszeélyes, szigoru ellendrzést igényld (Class 4) alkalmazasokig terjednek.

CLASS 1: a Class 1 (1. osztdlyt) 1ézer vagy 1ézerrendszer a szemre nézve biztonsdgos optikai energidt
bocsdt ki, kovetkezésképpen nem igényel szabdlyozast. Az ilyen osztdld 1ézerrendszer példaul a legtébb
szupermarketben taldlhaté pénztdri beolvasé eszk6z vagy az optikai meghajtoban haszndlt 1ézer.

CLASS 2 és CLASS 3A: a Class 2 és Class 3A mindsitésti Iézerek ldthatd, folyamatos hullimi (CW)
optikai sugdrzast bocsdtanak ki, ami kiss€ meghaladja a maximadlisan megengedhetd kitettség (MPE)
szintjét. Noha az ilyen lézerek szemsériilést okozhatnak, fényességiik dltaldban arra késztetik a
megfigyelSt, hogy eltekintsen vagy pislogjon, miel6tt bekovetkezne a szemsériilés. Az ilyen 1ézerek
szigorud adminisztracids szabdlyozds ald esnek, igy feliratokat kell elhelyezni, amelyek figyelmeztetik
a személyzetet, hogy ne nézzenek kozvetlentil a sugdrba. A Class 3A mindsitést lézereket nem szabad
megfigyelni optikai segédeszkdzokkel.

CLASS 3B: a Class 3B mindsitést és a 2,5 mW teljesitmény(i Class 3A 1ézerek veszélyesek a sugdr
dtjaban tartézkodo és a sugarat kozvetlentil vagy tiikros visszaverddés utjan megfigyels személyekre.
Az ilyen 1ézerek nem hoznak 1étre veszélyes szort reflexiot. Az ilyen 1ézerekkel dolgozok megfeleld
szemvédelemmel kell, hogy rendelkezzenek a lézer mindenfajta mikddtetése kozben. A Class
3B lézerek mind adminisztrdcids, mint fizikai szabdlyozéeszkozokkel rendelkeznek a személyzet
védelme érdekében. A fizikai szabdlyozdeszk6zok pl. a korldtozott elérésti munkateriiletek. Az
adminisztracids szabdlyozds magdban foglalja a 1€zeres munkatertiletek bejdratdnal kiftiggesztett
kiilonleges figyelmeztetd feliratok €s lampdk a bejdrat kozelében, amelyek arra figyelmeztetik a
személyzetet, hogy a 1ézerek haszndlatban vannak.

CLASS 4: a Class 4 1ézerek nagyteljesitményd eszkozok, amelyek a nem megfelSlen védett szemet
vagy borfeliiletet kdrositjdk a sugdrba tekintés, illetve tiikrds vagy szort visszaverddés esetén.
Kovetkezésképpen nem tartézkodhatnak megfeleld szemvédelem nélkiil személyek olyan helyiségben,
ahol Class 4 1ézer miikodik.

PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

A PCI bus a 32 bites adatbusz illeszt6t meghatéarozo specifikacio. A PCl szabvanyt széles
kérben hasznaljak a bévitékartya-gyartok.

POST (Power On Self Test)

A szamitdgép a bekapcsolast kdvetden elészér szoftver altal vezérelt diagnosztikai vizsgalatok
sorozatat végzi el. A folyamatot bekapcsolasi 6ntesztnek (POST) hivjak. A POST ellenérzi a
rendszermemdriat, az alaplap aramkdreit, a kijelzét, a billentylizetet, a hajlékonylemez-meghajtét
és egyéb /0O eszkdzbket.

RAM (Random Access Memory)

Az (altalaban csak memdria néven emlitett) RAM az a hely a szamitdgépben, ahol az operacids
rendszer, alkalmazasok és az éppen hasznalt adatok ideiglenesen tarolddnak, igy gyorsan elérheték

a szamitdgép processzora altal anélkil, hogy a viszonylag lassabb merevlemezre vagy optikai
lemezrdl kellene olvasni, vagy arra irni. F-21
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Felfiuggesztett izemmaod

A Felfliggesztés RAM-ra (STR) és Felfliggesztés lemezre (STD) lizemmaoddban a CPU orajele
leall, és a Notebook PC eszkézeinek tdbbsége a legalacsonyabb energidju aktiv allapotba kertil.
A Notebook PC felfliggesztett izemmaddba lép, ha a rendszer a megadott ideig Uresjaratban
van vagy manualisan a funkciobillenty(ik segitségével. Mind a merevlemez-meghajtd, mind a
vide¢ idétullépési értéke mddosithatd a BIOS beallitd programban. A bekapcsolt allapotot jelzd
LED villog, amikor a Notebook PC STR tizemmddban van. STD tizemmddban a Notebook PC
ugy tlnik, mintha KIKAPCSOLT a&llapotban lenne.

Rendszerlemez

Arendszerlemez az operdcids rendszer legfontosabb fdjljat tartalmazza s az operacios rendszer inditdsdhoz
haszndlhatd.

TPM (Trusted Platform Module) ((csak bizonyos modelleken)

ATPM biztonsagi hardvereszkéz az alaplapon, amely szamitogép altal generalt titkositdkulcsokat
tarol. Hardveralapu megoldas, amely a jelszavak és a kényes adatok titkositasi kulcsai
utan kutatd hekkerek tamadasat hivatott elkertini. A TPM lehetéveé teszi, hogy a PC-n vagy
noteszgépen biztonsagosabb mddon fussanak alkalmazasok, €s biztosabba tegye példaul a
tranzakcidkat és a kommunikaciot.

Csavart érparos kabel

Az Ethernet kartya gazdagéphez (altalaban eloszté vagy kapcsold) térténd csatlakoztatasahoz
hasznalt kabelt csavart érparos Ethernet (TPE) kabelnek hivjak. A végén lévd csatlakozokat
RJ-45 csatlakozénak hivjak, amelyek nem kompatibilisek az RJ-11 telefoncsatlakozékkal. Ha
két szamitdgépet kit 6ssze elosztd nélkdl, ,crossover” csavart érparos kdbelre van szlkség.

UltraDMA/66 vagy 100

Az UltraDMA/66 vagy 100 Uj specifikacidk, amelyek az IDE eszk6z6k adatatviteli sebességet
hivatottak javitani. Ahagyomanyos P10 tizemmdddal ellentétben, ami kizardlag az IDE utasitasjel
felfutd élét vaszndlja az adatatvitelhez, az UltraDMA/66 vagy 100 mind a fel-, mind a lefutd
élét hasznadlja.

USB (Universal Serial Bus)

Uj 4 érintkez8s soros perifériabusz, ami plug and play kompatibilis szamitdgép-periféridk, pl.
billenty(izet, egér, botkormany, lapolvasd, nyomtatd és modem/ISDN csatlakoztatasara szolgal
és ezek automatikus konfiguralasat teszi lehetévé fizikai csatlakoztatas esetén anélkiil, hogy
illesztGprogramot kellene telepiteni vagy ujrainditani. Az USB hasznalataval nincs tébbé szlikség
a PC hatsd paneljébdl kiallo kabelek tmegére.
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2¥2 pVD-ROM meghaijté informacié
A Notebook PC-t opciondlisan DVD-ROM vagy CD-ROM meghajtéval szerelve szallitjak. DVD
filmek megtekintéséhez telepitenie kell sajat DVD nézd szoftverét. Az opciondlis DVD nézé
szoftver ezzel a notebook PC-vel egylitt megvasarolhatd. A DVD-ROM meghajté CD- és DVD-
lemezek hasznalatat egyarant tamogatja.

Regionalis lejatszasi informacio
A DVD filmek lejatszasa MPEG2 video és digitalis AC3 hang dekddolasaval, illetve CSS védelemmel
ellatott tartalom visszafejtésével jar. A (masoldsvédelem néven is ismert) CSS a mozgdfilm iparag

altal alkalmazott tartalomvédelmi eljaras elnevezése, amelyet az illegalis tartalommasolassal
szembeni védelem iranti igény kielégitésére fejlesztettek ki.

Noha szamos megvaldsitasi szabalyt irtak el6 a CSS engedélyeseknek, egy szabdly a regionalis
tartalom lejatszasi korlatozasara nézve relevans. A féldrajzilag megosztott filmbemutatok lehetéve
tétele érdekében a DVD videdkat adott féldrajzi régidonként adjak ki, az aldabbi ,Régid-meghatarozas”
szerint. A szerzGi jogi térvények eléirjak, hogy minden DVD film kiadasa adott régidra korlatozodjon
(altalaban az értékesités régidjanak megfeleléen kddolva). Habar a DVD filmtartalom tébb régidban is
kiadasra kertlhet, a CSS megvaldsitasi szabalyai eldirjak, hogy a CSS titkositott tartalmat lejatszani
képes rendszer kizardlag EGYETLEN régi¢ anyagat lehet képes lejatszani.

@ Arégib-beallitast a nézészoftver legfeljebb 6t alkalommal médosithatja. Ezt kéveten
csak a legutdbbi régio-beallitasnak megfelelé DVD filmet képes lejatszani. Az ezutan
térténd régiokéd-modositas gyari atallitast igényel, amit a jotallas nem fedez. Ha
visszaallitasra van sziikség, a szallitas és a visszaallitas kéltségeit a felhasznal6
koteles viselni.

Régiéo-meghatarozas
1-es régio
Kanada, USA, USA territdriumok

2-es régié )

Cseh Kéztarsasag, Egyiptom, Finnorszag, Franciaorszag, Németorszag, Obél-orszagok,
Magyarorszag, lzland, Irén, Irak, Irorszag, Olaszorszag, Japan, Hollandia, Norvégia,
Lengyelorszag, Portugdlia, Szaud-Arabia, Skocia, Dél-Afrikai Kéztarsasag, Spanyolorszag,
Svédorszag, Svajc, Sziria, Térékorszag, Egyestilt Kirdlysag, Gérdgorszag, a volt Jugoszlav
Kéztarsasag allamai, Szlovakia

3-es régio

Myanmar, Indonézia, Dél- Korea, Malajzia, Flilép-szigetek, Szingapur, Tajvan, Thaiféld,
Vietnam

4-es régio ;

Ausztralia, Karib-térség (az USA territériumok kivételével), Kézép-Amerika, Uj-Zéland, Csendes-
Oceania, Dél-Amerika

5-es régio )

FAK, India, Pakisztan, Afrika tébbi része, Oroszorszag, Eszak-Korea

6-es régié F-23
Kina
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) A beépitett modem megfelelésége

A beépitett modemmel felszerelt Notebook PC megfelel a JATE (Japan), az FCC (USA,
Kanada, Korea, Tajvan) és a CTR21 kévetelményeinek. A beépitett modem a 98/482/EK tanacsi
hatarozat szerint rendelkezik a nyilvanos kapcsolt tavbeszél§-halézathoz (PSTN) térténd pan-
eurdpai egyvégzddeéses kapcsolathoz szlikséges jovahagyassal. Az egyes nyilvanos kapcsolt
tavbeszéld-haldzatok kéz6tti kiilbnbségek miatt azonban a jovahagyas 6nmagaban nem jelent
feltétel nélkili garanciat arra, hogy a miikdés minden nyilvanos kapcsolt tavbeszél§-haldzat
végzddési pontjan sikeres lesz. Probléma esetén mindenekelbtt a berendezés szallitdjaval
Iépjen kapcsolatba.

Altalanos attekintés

Az Eurdpai Tanacs 1998. augusztus 4-i hatarozata a CTR 21-gyel kapcsolatban az EK hivatalos
lapjaban jelent meg. A CTR 21 vonatkozik minden nem hang kézvetitésére hasznalatos, DTMF
tarcsazast alkalmazd végberendezésre, amelyet analdg PSTN (Public Switched Telephone
Network) szandékoznak csatlakoztatni.

A CTR 21 (Common Technical Regulation) eldiras a végberendezések analdg nyilvanos
kapcsolt tavbeszéld-haldzathoz térténd csatlakoztatasara (a hangtelefonia jogos esetének
szolgaltatasat tamogatd végberendezések kivételével), amelyben a haldzati cimkezelés, ha
van ilyen, a kéttdnusu tébbfrekvencias jelzéssel térténik.

Nyilatkozat a halézati kompatibilitassal kapcsolatban

A gyarté altal teendd nyilatkozat az értesitett testliletnek és a szalliténak: ,Ez a nyilatkozat
megemliti azon haldzatokat, amelyekkel a berendezést egytlttmiikédésre tervezték és azon
értesitett haldzatokat is, amelyekben a berendezéssel egylittmikédési problémak Iéphetnek
fel”

Nyilatkozat a hal6zati kompatibilitassal kapcsolatban

A gyarto altal teendd nyilatkozat a felhasznaldnak: ,Ez a nyilatkozat megemliti azon haldzatokat,
amelyekkel a berendezést egylttmikddésre tervezték és azon értesitett haldzatokat is,
amelyekben a berendezéssel egyuttm(ikédési problémak Iéphetnek fel. A gyartd kételes tovabba
nyilatkozatot csatolni, amelyben tisztdzza, hol fligg a halézati kompatibilitas fizikai és szoftveres
kapcsoldk beadllitasatdl. Kételes tovabba tanacsolni, hogy a felhasznald Iépjen kapcsolatba a
szdllitéval, ha a berendezést mas halézaton kivanja hasznalni.”

A mai napig a CETECOM értesitett testlilete t6bb pan-eurdpai jovahagyast adott ki a CTR 21
alapjan. Ennek eredményeként megszlilettek Eurdpa elsé modemijei, amelyek nem igényelnek
hatésagi engedélyezést minden egyes eurdpai tagallamban.

Nem hangberendezések

Az lizenetr6gzitd berendezések és kihangosithatd telefonkésziilékek megfeleléek lehetnek a

modemekkel, faxberendezésekkel, automata tarcsazokkal és riasztérendszerekkel egyetemben.

Az olyan berendezések, amelyekben a végpontok kdzétti hang érthetdségét a térvény

szabalyozza (pl. mobiltelefonok és vezeték nélkdli telefonok is egyes orszagokban) kivételt
I:_24képeznek.
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Az alabbi tablazat a CTR21 szabvanyt jelenleg alkalmazé orszagokat
tartalmazza.

Orszag Alkalmazva Tovabbi tesztelés
Ausztria! Igen Nem

Belgium Igen Nem

Cseh Koztdrsasdg Nem Nem alkalmazhaté
Ddnia’ Igen Igen

Finnorszdg Igen Nem
Franciaorszag Igen Nem

Németorszdg Igen Nem

Gorogorszag Igen Nem
Magyarorszag Nem Nem alkalmazhaté
Izland Igen Nem

[rorszdg Igen Nem

Olaszorszag Egyel6re fliggében Egyelore fliggében
Izrael Nem Nem

Lichtenstein Igen Nem

Luxemburg Igen Nem

Hollandia' Igen Igen

Norvégia Igen Nem
Lengyelorszig Nem Nem alkalmazhaté
Portugdlia Nem Nem alkalmazhaté
Spanyolorszag Nem Nem alkalmazhaté
Svédorszag Igen Nem

Svdéjc Igen Nem

Egyesiilt Kirdlysdg  Igen Nem

Az informacio forrasa a CETECOM. Az adatok pontossagaért nem vallalunk felel6sséget.
Frissebb adatokat tartalmaz¢ tablazatért Iatogasson el a http://www.cetecom.de/technologies/
ctr_21.html weboldalra

' Az orszagos kévetelmények kizardlag akkor alkalmazanddak, ha a berendezés impulzus-
tarcsazast alkalmazhat (a gyartok nyilatkozhatnak a felhasznaldi utmutatéban, hogy a berendezés
kizardlag a DTMF-jeladast tdmogatja, ami a tovabbi tesztelést féldslegessé teszi).
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F€ A Federal Communications Commission nyilatkozata

Ez az eszk6z megfelel az FCC Szabadlyzata 15. fejezetének. A készlilék az alabbi feltételek
esetén hasznalhato:

« AKkészlilék nem okozhat karos interferenciat, és

+ Ennek az eszkdznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kivanatos mukddést
okozd zavarokat is.

A készliléket a Federal Communications Commission (FCC) szabdlyozasa 15. pontjanak

megfelelGen, a B osztalyu digitalis készlilékekre vonatkozd kévetelmények és hatarértékek szerint

tesztelték, és azok fliggvényében megfeleldnek taldltak. Ezeket a hatarértékeket ugy allapitottak

meg, hogy megfeleld védelmet nyujtsanak lakdépliletekben a karos zavarokkal szemben. Ez a

készllék radidfrekvencias energiat hasznal és sugéaroz ki, ezért amennyiben nem az utasitasoknak

megfelelSen térténik a telepitése és hasznalata, ugy a radidfrekvencias kommunikaciot zavarhatja.

Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatarozott felhaszndlasnal nem fordul el§ zavar.

Amennyiben a készllék a radios és televizios vételben karos zavart okoz, amelyrdl a késztilék

ki-, illetve bekapcsolasaval lehet meggydzddni, a felhaszndlénak meg kell prébalnia elhdritani

az alabbi Iépések segitségével:

+ Avevlbantennat allitsa mas iranyba, vagy helyezze &t.

+ Novelje a tavolsagot a berendezés és a vevikészulék kdzétt.

+ A berendezést mas daramkdérh6z kapcsolddo fali haldzati aljzatba csatlakoztassa, mint
amelyhez a vevikészllék csatlakozik.

+ Kérjen segitséget kereskeddjétdl vagy gyakorlott radid/televizié szakembertdl.

FIGYELMEZTETES! Az FCC emisszios korlatozasainak betartasa, és a kozeli radio és
televizié vételi interferencia megakadalyozasanak érdekében arnyékolt kabel hasznalata
sziikséges. Azt tanacsoljuk, hogy kizarolag a mellékelt tapkabelt hasznaljak. Csak olyan
arnyékolt kabeleket hasznaljon, melyek a késziilék kimeneti és bemeneti portjara
csatlakoznak. Barmilyen, a felel6s fél altal nem jovahagyott médositas vagy valtoztatas
a felhasznaldra vonatkozo lizemeltetési jogosultsag elvesztését vonhatja maga utan.

(Forras: 47. SzoOvetségi Szabalyzat 15.193. fejezete, 1993, Washington D.C. Szévetségi
Nyilvantartasi Hivatal, Nemzeti Archivum és Nyilvantartasi Minisztérium, az USANemzeti Nyomddja.)

F€ FCC radiéfrekvencias zavarrdl sz616 kdvetelmények

Ezt az eszkézt BELTERI haszndlatra korlatozzak, mivel az 5,15 — 5,25 GHz-es
frekvenciatartomanyban mukédik. Az FCC eldirja a termék beltéri haszndlatat az 5,15

— 5,25 GHz-es frekvenciatartomanyban, hogy csékkenteni lehessen a karos zavarhatasok
lehetéségét a kdzbs csatornat hasznald mobil miiholdas rendszerekben.

A nagyteljesitmény( radarberendezések az 5,25 — 5,35, illetve az 5,65 — 5,85 GHz-es
frekvenciatartomanyok elsddleges felhasznaldi. Az ilyen radardllomasok zavarhatjak és/vagy
karosithatjak az eszkozt.

FONTOS! Az eszk6z és antennaja (antennai) nem lehetnek, illetve miikodhetnek egy
helyen mas antennaval vagy adokésziilékkel.
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FE€ FCC radidfrekvencias sugarzasterhelési nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az FCC nem szabadlyozott kérnyezetre vonatkozdan eldirt,
radidfrekvencias sugarterhelésre vonatkozo hatarértékeinek. Annak érdekében, hogy tovabbra
megfeleljenek az FCC radidfrekvencias sugarterhelésre vonatkozd kévetelményeinek,
kévessék a felhasznaldi utmutatd kezelési utasitasait. Ezt az eszkézt az 5,15 — 5,25 GHz-es
frekvenciatartomanyban, beltéri hasznalatra korlatozzak.

FCC figyelmeztetés! A megfeleloségért felelds fél altal kifejezetten jéva nem hagyott
valtoztatasok, illetve médositasok érvénytelenithetik a felhasznalo jogkérét, hogy a
berendezést miikédtesse. ,,Az ASUS ezuton nyilatkozik, hogy az eszkézt a 2,4 GHz-
es frekvenciasav 1-11. csatornajaban torténé hasznalatra korlatozza az USA-ban
szabalyozott el6irt firmware.”

FCC RF besugarzasi iranyelvek (Vezeték nélkiili kliensek)

Az eszkdzt megvizsgaltak az FCC RF besugarzasra (SAR) vonatkozd hatarértékei teljesitése
tekintetében, jellemzd hordozhatd konfiguraciokban. Ahhoz, hogy az ANSI C95.1 szabvanyokban
megallapitott SAR hatarértékeknek megfeleljen, tandcsos vezeték nélkili LAN adapter
hasznélata esetén a beépitett antennat t6bb mint [20 cm] tdvolsagra helyezni az On vagy a
kézelben lévé személyek testétdl, ha hosszabb ideig hasznaljak az eszkézt. Ha az antenna
kevesebb mint [20 cm] tavolsagra van a felhasznal6tdl, tanacsos a felhasznaldnak korlatozni
a kitettség idétartamat.

1999/5/EK iranyelv (R&TTE)

Az alabbi tételek megfeleltek és relevansnak, illetve elégségesnek tartjuk az R&TTE (Radid- és
tavkézlési végberendezések) iranyelv tekintetében:

Alapvetd kovetelmények a [3. cikk] szerint

Egészségvédelmi és biztonsdgi kovetelmények a [3.1a cikk] szerint

Elektromos biztonsag tesztelése az [EN 60950] szerint

Az elektromdgneses zavartiiréssel szembeni védelmi kovetelmények a [3.1b cikk] szerint
Az elektromdgneses zavarttirés vizsgdlata az [EN 301 489-1] és [EN 301] szerint
Tesztelés a [489-17] szerint

A rédidfrekvencids spektrum hatékony haszndlata a [3.2. cikk] szerint

Radi6 tesztsorozatok a [300 328-2] szerint

(€ Figyelmeztetés a CE jelzés hasznalataval kapcsolatban

Ez egy B osztalyu termék. Lakokdrnyezetben a termék radidfrekvencias zavart okozhat,
amelynek esetében a felhasznald a megfeleld intézkedések megtételére kételezhetd.
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& Vezeték nélkiili miikodési csatorna kiilonb6z6 teriileteken

Eszak-Amerika 2.412-2.462 GHz Ch01 - CH11
Japén 2.412-2.484 GHz ChO1 — Ch14
Eurdpa ETSI 2.412-2.472 GHz ChO1 — Ch13

&) Korlatozott vezeték nélkiili frekvenciasavok Franciaorszagban

Franciaorszag egyes terlletein korlatozhatjak a frekvenciasav hasznalatat. Beltéren a
legrosszabb esetben a legnagyobb megengedett sugarzasi teljesitmény:

e 10 mW ateljes 2,4 GHz-es sdvban(2 400 MHz-2 483,5 MHz)
e 100 mW a2 446,5 MHz és 2 483,5 MHz kozotti frekvencidk esetében

@f A 10-13. csatornak a 2 446,6 — 2 483,5 MHz-es savban miikddnek.

Kevés lehetGség nyilik a kultéri hasznalathoz: magantertleten vagy kézéleti személyek
magantertiletén a hasznalat a Védelmi Minisztérium el6zetes engedélyezési eljarasanak
fliggvénye, ahol a maximalis megengedett telijesitmény 100 mW a 2 446,5-2 483,5 MHz-es
savban. A kiltéren, k6ztertleten t6rténd hasznalat nem engedélyezett.

Az alabb felsorolt osztalyokban a teljes 2,4 GHz-es savra vonatkozoéan:

* A maximdlis engedélyezett teljesitmény beltéren 100 mW

* A maximdlis engedélyezett teljesitmény kiiltéren 10 mW

Azon osztalyok esetében, ahol a 2 400-2 483,5 MHz-es sav hasznalata megengedett 100
mW-nal kisebb beltéri, illetve 10 mW kisebb kdiltéri EIRP mellett:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Dréme

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nigvre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Saéne 71 Sadéne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Ez az elGiras iddvel valdszindleg moddosul, lehetévé téve a vezeték nélklli LAN kartya
haszndlatat Franciaorszag nagyobb tertiletén. Kérjik, érdekl6djon az ART-nél a legfrissebb
informacidkért (www.art-telecom.fr)

Az On WLAN kartyaja kevesebb mint 100 mW, de tébb mint 10 mW teljesitményt
sugaroz.
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UL biztonsagi tudnivalék

Eléiras az UL 1459 szerint olyan tavkézlési (telefon-) berendezésekre vonatkozdéan, amelyek
elektromosan csatlakoznak olyan tavkézlési haldzathoz, amelynek féldhéz viszonyitott
lizemi feszliltsége nem haladja meg a 200 V csucs, 300 V csucstdl csucsig €s a 105 V RMS
értéket, és amelyet az Orszagos Elektromos Szabalyzat (NFPA 70) szerint telepitettek, illetve
hasznalnak.

A Notebook PC modemjének haszndlata esetén mindig be kell tartani az alapvetd biztonsagi
ovintézkedéseket a tlzveszély, aramltés és személyi sértilés kockazatanak csékkentése
érdekében, beleértve a kévetkezdket:

* Ne haszndlja a Notebook PC-t viz, pl. flird6kad, kézmosd, konyhai mosogaté vagy
mosdé kézelében, nyirkos pincében vagy uszémedence mellett.

+ Ne hasznalja a Notebook PC-t villamlas kézben. A villamlas miatt fennall az elektromos
aramiités csekély veszélye.

* Ne haszndlja a Notebook PC-t gazszivargas kézvetlen kézelében.

ElSiras az UL 1642 szerint elsddleges (nem ujratélthetd) és masodlagos (ujratélthetd) litium
akkumulatorok hasznalatara vonatkozdan termékek energiaforrasaként. Ezek az akkumulatorok
fémes litiumot vagy litium &tvézetet vagy litium iont tartalmaznak és egy, kett§ vagy tébb
elektrokémiai cellabdl allnak sorba, parhuzamosan vagy mindkét modon kétve, amelyek a
kémiai energiat villamos energiava alakitjak at visszafordithatatlan vagy visszafordithaté kémiai
reakcid utjan.
+ Ne dobjatiizbe a Notebook PC elhasznalt akkumulatorat, mivel felrobbanhat. Tekintse
meg a helyi szabalyozast az esetleges kiilleges artalmatlanitasi utasitasokat illetéen,
hogy csokkentse a tiiz, illetve robbanas okozta személyi sériilés kockazatat.

+ Ne hasznaljon mas eszk6z6kh6z tervezett haldzati adaptert vagy akkumulatort, hogy
csbkkentse a tiiz, illetve robbanas okozta személyi sériilés kockazatat. Kizarélag UL
jovahagyassal rendelkez6 és a gyarté vagy hivatalos kereskedék altal forgalmazott
halézati adaptert vagy akkumulatort hasznaljon.

1 Kovetelmény a tapellatas biztonsagaval kapcsolatban

X% products with electrical current ratings up to 6A and weighing more than 3Kg must use approved
power cords greater than or equal to: HO5VV-F, 3G, 0.75mm?2 or HO5VV-F, 2G, 0.75mm?2,
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Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries)

® it mTuinn

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only
with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose
of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’lambiente. (ltalian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgeméBen Austausch der Batterie.
Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem é&hnli-
chen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.
(German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskift-
ning ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leveranderen. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvdnd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvént
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi réjahtéa, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita kéytetty paristo valm-
istagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usa-
gées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme bat-
teritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier
kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

A LA ORI, fafioacicde v 9, MR 58E, TGk
REENDLOFEHESTTEY, MEFORTICHE->TRELTTEW,

(Japanese)

@ FONTOS! tipustol fliggéen, a Notebook PC kijelz6paneljében alkalmazott részegységek
higanyt tartalmazhatnak. A helyi, allami és szévetségi torvények szerint hasznositsa
ujra vagy helyezze el.
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Biztonsagi tudnivaldk az optikai meghajtoval
kapcsolatban

A lézer biztonsagos hasznalataval kapcsolatos informaciok

A Notebook PC-kel értékesitett beépitett vagy kiilsé optikai meghajtok 1. OSZTALYU (CLASS
1) LEZERTERMEKET tartalmaznak. A lézermindsitések a jelen felhasznaldi kézikényv végén
Iévé glosszariumban talalhatok.

FIGYELMEZTETES: az itt meghatarozottakon kiviili vezérlések vagy beallitasok vagy
folyamat végrehajtasok veszélyes lézersugarzas kibocsatasat eredményezhetik: Ne
kisérelje meg szétszerelni az optikai meghaijtot. Sajat biztonsaga érdekében az optikai
meghajtét kizardélag hivatalos szervizzel javittassa.

Figyelmeztet6 cimke szervizek szamara

FIGYELEM! LATHATATLAN LEZERSUGARZAS KIBOCSATASANYITOTT ALLAPOTBAN.
NE NEZZEN A FENYSUGARBA, ES NE NEZZE KOZVETLENUL SEMMILYEN OPTIKAI
ESZKOZZEL.

A CDRH elo6irasai

Az USA Elelmiszeripari és Gydgyszerészeti Hivataldnak Center Radioldgiai Eszkézék
és Egészségligyi Kézpontja (CDRH) 1976 augusztus 2-an szabadlyozast léptetett életbe
lézertermékekre vonatkozdan. Ezek a szabalyok az 1976. augusztus 1-je utan gyartott
lézertermékekre vonatkoznak. A megfeleléség kételezé az Egyesitilt Allamokban forgalmazott
termékekre vonatkozdan.

FIGYELMEZTETES: Az itt vagy a lézertermék ilizembe helyezési utmutatéjaban
leirtakon kiviili mas vezérlések vagy beallitasok, illetve mas folyamatok kivitelezésének
alkalmazasa veszélyes sugarzast okozhat.

Macrovision Corporation termékkel kapcsolatos megjegyzés

Ezt a terméket olyan szerzdijog-védelmi technoldgia védi, amelyet az Egyesiilt Allamok
bizonyos szabadalmai és a Macrovision Corporation és mas jogtulajdonosok tulajdondban
Iévs egyéb szellemi tulajdoni jogok védenek. Ennek a szerzdi jogvédelemnek a hasznalatat a
Macrovision Corporation-nek jova kell hagynia, és otthoni és mas korlatozott felhasznalasra
vonatkozik, hacsak a Macrovision Corporation nem rendelkezik masképp. A visszafejtés és a
szétszerelés tilos.
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CTR 21 jévahagyas (beépitett modemmel rendelkezé notebook PC-hez)

B = Danish o oy g gk Sy g g s

teledoanct i de furkellige larde pw!rlhmlkﬁn\ilu‘ ikke | aig sche ulctanget garants for, af iy
kan fungers kewrekt pl lge s B s ebiceslipe hclonmit,

I uBwide of peoblemer ber Dy i fonte ompeng Benvende Dees 6] leverandegen af udityrets

Dutch L appassar i pocdpekeund volpens Beschitking SEARZEG van de Rasl woor de pes. Europoc
sendcrtinig van enkcbendige cndappaestucr op het openbes pochikdd klddmnnomek (PSTRL
Gexien de worschillon towmen do imglivishacle PSTN's in de somschillonds landien, biodi deae goed-
kewrimg op wichrell peen omeorsmasdelifle parantie voor een succesvelle werkisg op el
PSTM-nctworkasmsluitpunt.

Meem bij problemen in cente instantis contsct o met de lowamcicr van het apparsal”.

En Iish “The equip b s app ! with Council Decision 98/458 VEC for pan-Eurcpean
g wmgle terminal connextion s |ngbl|t wwirched telephore metwork (PSTMNL Mosever, duc io
dilleremoes berween the individas ded i difkerent the approval does not o
iell, give sm uncensds ful oponticn on every PSTN network Bermination
.
Ia the eveni of problams, you shindd cosiac yowr equipsmnt spplier in e fisl s
Finnish “Thesd Lt o hyelkeytey servosson paESkscn FRASLEY mulaisci lisstiivdlon yhainSisend lai
shemern & {PETM) Elin ¢ ltscimna, Eri maiden ylemten kytkenthngm
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iimistas kalkkies yleisien bytkemalises pabelinveribogen linymnalpiscsl.
Ongelnibcn ildictend oEskes vigymind yhecyn luseen soamitagaen ™

French ot fquipement a fogu Pagniment, conformément & b dicisdon 348 CE du Coecil, concernant |s
fonnavicn pancueepdoans de ferminal weique sus s Eliphoaiques publics commuiis (RTPC)
Teumelok, comme il existe des différences don pays § Vmsre eoire les RTPC, Vagremesn om soi ne
Conslinee e une gaante steedee de foncresnement opimel § chigee posn de ermimsbes dis
ey KTIC.
Ea vm e probloewe, v dows coniscon enpremer B vl hnonssos s

German Dhceey Ot wends pemil doy Estichoidung S645LEG o Raton curppuwest sur .ﬂ.wml‘ullwl aly
cinmlne Badeinrchiong en das 6ffeniliche Fermsprochnets mgolsisen, Aulgnnd dor rvichen don
effembschen Fomsprechnesen vesschicdemer Saaen besibenden Unaenchiede selle diese Zalmaung
i sich pdoch keine webodngre Ceewdhe M chen elgrelichen Depkb da Golt an pobkan
Hemmabachbsd punkr dar

Palls betm Berich Peobleme auferoeen, sollten St soch minbchs an (heen Fachhlndie scaden®

Greek s} ciomamey fpo ool mo soopemniog ofvon Epevesbos apponed gE ™ Spion
TRAnpesvun’ Sl prarpen Ty (PETHL afypon My andpeery $5480EK oou Kunaforme il aserpdonn,
eani wndpreor Mogoply prsell sy exptpong PRTIN nou aapiyereen ae Subgopes peopes, § B ey
supips oe el metelkoetn et ey ntnpre e el anpele eeidgdng o

Nl =TIR

hEnian PETH.
Efrv avimdsnny golilpeans, Ba spiniy san” apphl w i oy spraglo wod cjialaogd
angs

Italian “Ls prisents spparoechi iasle & ata approvata in conbomeith della decisione SRMBZICE 4l
Comsighio per |a ¢ e imale simpole s una reve analogics PSTH. A casss

delle tierenze um le sed ded differensi pocil, lapproviaone mom garanioce peeh di per s [
lunsicmamenio compeo n o § punti di seemisarione i eetc PSTHN,

In casa i problemsi comtatmane in primo Juoge | fomitonr del prodolas

«Esde equigemesdo ko spervado pare lgacla pes-casopeia de um onios iomenal 8 eede eleidedo

Portuguese piblica ceemmada (RTPC) nos cenmos da Deecislo $8ELCE. Mo enmevin, devide @s dilerencas
sxidrmtny cntie m KTPD des aliversm paise, o syl ndo peiente moonidicosalments, por sow,
um funcionamenis coreco ems ados 8 ponios leemansis ds pede & RTPC

Em cosp de peoblemas, deve enimrse om oonlaco, em primeirs lugar, com o fomecedor do

fquipamiedo s
s anish <Hsie equips ha sido homologsdo de conformidsd con b Decision $4UARNCH del Conselo pam |s
p concaidn pancsropes de s dcrmanal simpic 8 ls red schelinica peblics conmutsds (KTPCL Mo

whataniy, 2 b vnéa de s difeeraciss guw existen enbe las RTPC que s sl on diferentes paises, I
‘homelogackda no constinrye por sl sols una garants incondiciensl de funcieaamiento smisfioonie e
todoi bea puntos de ieimisceda de b i de whs BTPC,

Ea casd de sungic alpibn problosaa, protcds poacris o contadts en peimer higar eon o piovisdar del
LT T

Swedish “Uenmtringen har godkings § enlighet mol ciders beshit SRU8LEG for slleuroprisk srmbaning we
kil teminal 4ill det allmbn sillginglips kopplade rlenioet (PETN) PS prund sv de skillnsder ssa
finns mellen velenbien @ oliks lnder mptr godicinmander emellemid ime | ug sﬂn «en absolin geenni
i @i wnseninges kommer s lunges llresaillende vid visje 1 g punikL

Om peoblem uppsthr bis ni | lins hand ioemkis levemnideen & sningen.”
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@ A notebook PC informacioi

Ez az oldal a notebook PC-vel kapcsolatos informacid feljegyzésére vald j6vSbeni hivatkozas
vagy muszaki segitségnyuijtas igénybevétele esetén. Tartsa a Felhasznaldi Kézik6nyvben biztos
helyen, ha a jelszavakat kitdlt6tte.

Tulajdonos neve: Tulajdonos telefonszama:
Gyarté: Tipus: Sorozatszam:
KijelzOméret: Felbontas: Memdriaméret:
Kiskereskedd: Hely: Vasarlas idépontja:
Merevlemez-meghajté gyartdja: Kapacitas:
Optikai meghaijté gyartéja: Tipus:
BIOS verzio6: Datum:
Tartozékok:

Tartozékok:

o Szoftver

Operacids rendszer: Valtozat: Sorozatszam:
Szoftver: Valtozat: Sorozatszam:
Szoftver: Valtozat: Sorozatszam:

* Biztonsag

Rendszergazda neve: Rendszergazda jelszava:

Felhasznaldi név: Felhasznaldi jelszé:

@ Halozat

Felhasznaldi név: Jelszo: Domén:

Felhasznaldi név: Jelszo: Domén:
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Szerz6i jogi informaciok

Az ASUSTeK COMPUTER INC. (,,ASUS”) el6zetes irdsos engedélye nélkiil ennek a kiadvanynak
semmilyen részletét — beleértve a benne leirt termékeket és szoftvereket — nem szabad sokszorositani,
adatfeldolgozé rendszerben tdrolni vagy tovdbbitani, illetve barmilyen nyelvre leforditani legyen az
barmilyen formdban vagy eszkozzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymadsolattal, feljegyzéssel vagy
mdsképp, kivéve a vdsdrlo biztonsdgi masolatkészitése céljabol.

AZ ASUS A KEZIKONYVET ,,ONMAQABAN” BOCSATJA RENDELKEZESRE, BARMIL)(EN
KIFEJEZETT VAGY BELEERTETT JOTALLAS NELKUL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLATO-
ZODVAPUSZTAN AZELADHATOSAGBAN LEVO JOTALLASRA, ILLETVE MEGHATAROZOTT
CELRA VALO ALKALMASSAGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATOI, TISZTSEGVI-
SELOI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBIZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK
FELELOSSEGGEL SEMMILYEN OLYAN KOZVETLEN, KOZVETETT, ESETI, KULONLEGES
VAGY KOVETKEZMENYES KARERT (SEM KARTERITESSEL AZ ELMARADT NYERESEG,
ELMARADT BEVETEL, ADATVESZTES VAGY UZEMKIESES OKOZTA KARERT), AMELY A
KEZIKONYV VAGY TERMEK HIANYOSSAGABOL VAGY HIBAJ ABOL ERED, AKKOR IS, HA
AZ ASUS-T TAJEKOZTATTAK AZ ILYEN KAROK LEHETOSEGEROL.

A jelen kézikonyvben szerepld termékek és cégnevek az adott cégeik bejegyzett védjegyei vagy szerzbi
tulajdona lehetnek vagy sem, és haszndlatuk kizdrélag azonositds vagy magyardzat céljabdl torténik a
tulajdonos javdra, mindennemd jogsértés szandéka nélkiil.

A JELEN KEZIKONYVBEN SZERPLO MUSZAKI ADATOK ES INFORMACIO KIZAROLAG
TAJEKOZTATO CELU, ELOZETES ERTESITES NELKUL BARMIKOR MEGVALTOZHATNAK
ES NEM ERTELMEZHETOK AZ ASUS ALTALI KOTELEZETTSEGVALLALASKENT. AZ ASUS
NEM VALLAL SEMMINEMU FELELOSSEGET A KEZIKONY VBEN ELOFORDULO HIBAKERT
VAGY PONTATLAN INFORMACIOKERT, A BENNE LE{RT TERMEKEKET ES SZOFTVERT IS
BELEERTVE.

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva.

A kételezettség korlatozasa

Olyan koriilmények is elddllhatnak, ahol az ASUS részér6l torténd mulasztds vagy mds felelgsség miatt,
On jogosulttd vdlik kdrtéritésre az ASUS-tdl. Minden ilyen esetben — fiiggetleniil a jogalaptdl, amely
alapjdn On kartéritésre jogosult az ASUS-t6l —, az ASUS nem villal felelGsséget a testi sériiléseken (a
haldlt is beleértve) €s az ingatlanban, illetve személyes ingdsdgokban bekovetkezett kdrokon kiviil, illetve
barmilyen tényleges €s kozvetlen kdrokért, amelyek a jelen Garancianyilatkozat szerinti jogi feladatok
elvégzésének elmulasztdsdbol vagy sikertelen végrehajtdsabol erednek, az egyes termékek szerz6dés
szerinti listadra erejéig.

Az ASUS kizdrdlag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerz6dés, vagyoni kdrtérités vagy jogsértés
alapjan koteles Ont kdrtalanitani veszteségekért, karért vagy karigényért.

Ez a korldtozds az ASUS szillitdira s forgalmazdjdra is érvényes. Ez a maximadlis érték, amelynek
tekintetében az ASUS, szdllit6i és az On forgalmazdja kollektivan felelGsek.

AZ ASUS SEMMILYEN KORULMENYEK KOZOTT NEM TARTOZIK FELELOSSEGGEL A KO-
VETKEZOKERT (1) HARMADIK FEL KARIGENYEERT ONNEL SZEMBEN; (2) AZ ON NYIL-
VANTARTASAI VAGY ADATAI MEGSEMMISULESEERT VAGY KAROSODASAERT, VAGY (3)
KULONLEGES, ESETI VAGY KOZVETETT KARERT ILLETVE KOVETKEZMENYES GAZDA-
SAGI KAROKERT (AZ ELMARADT NYERESEGET VAGY MEGTAKARITASTIS BELEERTVE),
AKKOR IS HAAZ ASUS-T, A SZALLITOIT VAGY AZ ON FORGALMAZOJAT TAJEKOZTATTAK
A LEHETOSEGUKROL.

Szerviz és tamogatas

Létogassa meg a tobb nyelven elérhet6 weboldalunkat: http:/support.asus.com



