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1. Presentation av Notebook PC

Om den har anvandarmanualen
Anmarkningar om den har manualen
Sakerhetsforeskrifter

Forbered din Notebook PC

Din barbara dator kan skilja sig fran illustrationerna i denna bruksanvisning. Detta
innebar inte att det ar nagot fel pa din barbara dator.

Foton och ikoner i den har manualen anvands endast i illustrativt syfte och visar
inte var som egentligen anvands i sjalva produkten.




1 Presentation av Notebook PC

Om den har anvandarmanualen

Du laser just nu anvandarmanualen for Notebook PC. Den hér anvandarmanualen
innehaller information om de olika delarna i Notebook PC och hur du anvéander dem.
Anviandarmanualen bestar av foljande huvuddelar:

1.

Presentation av Notebook PC
Presenterar dig for Notebook PC och den har anvandarmanualen.

Liara kianna delarna

Informerar dig om komponenterna i Notebook PC.

Komma igang

Ger information om hur du kommer igang med Notebook PC.
Anvanda Notebook PC

Informerar om hur du anvander komponenterna i Notebook PC.
Bilaga

Presenterar dig for alternativa tillbehor och ger ytterligare information.

Anmarkningar om den har manualen

Nagra anmarkningar och varningar i fetstil anvands genom hela vagledningen for att du ska lasa
igenom dem ordentligt kunna slutfora en del uppgifter pa ett siakert och komplett satt. De har
anmarkningarna har olika grader av vikt, enligt beskrivning nedan:

% ANMARKNING: Tips och information for speciella situationer

q

TIPS: Tips och nyttig information for att slutfora uppgifter.

VIKTIGT! Livsviktig information som maste foljas for att undvika skada pa data,
komponenter och personer.

VARNING! Viktig information som maste foljas for ett sakert utforande.

Text inom < > eller [ ] representerar en tangent pa tangentbordet. Tryck alltsa inte
tecknen < > eller [ ] tilsammans med de inneslutna bokstaverna.




Presentation av Notebook PC 1

Sakerhetsforeskrifter

Foljande sakerhetsforeskrifter kommer att forlanga livslangden pa Notebook PC. Folj alla foreskrifter och
instruktioner. Hanvisa all service till kvalificerad personal, forutom det som star beskrivet i den har manualen.
Anvand inte skadade elsladdar, tillbehor eller annan kringutrustning. Anvénd inte starka losningsmedel som
tinner, bensin eller andra kemikalier pa eller i narheten av ytan.

VIKTIGT! Koppla bort elsladden och ta bort batterierna innan rengoring. Torka av
Notebook PC genom att anvanda en ren trasa av naturfiber eller samsskinn, fuktad
med en rengoringslosning utan slipmedel och nagra droppar varmt vatten, och ta
bort ytterligare fuktighet med en torr trasa.
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Placera INTE apparaten pa ojamn Placera eller tappa INTE objekt
eller ostadig arbetsyta. Anlita pa notebookdatorn, och for inte in

service om holjet har skadats. Q\/ frammande objekt i den.
Tryck eller vidror INTE Utsatt INTE for starka magnetiska
skarmpanelen. Placera inte intill eller elektriska falt.

sma saker som kan rispa eller
komma in i notebookdatorn.

Utsatt INTE for smutsiga eller .V/" Utsatt INTE eller anvand intill
dammiga miljoer. Anvand INTE vid Z vatska, regn eller fukt. Anvand
INTE modemet under elektriska

gaslacka. ,@
stormar.

Ha inte Notebook PC i ditt . Batterisakerhetsvarning:

kna eller pa nagon annan del o Kasta inte batterierna i elden.

av kroppen for att undvika att Kortslut inte spanningsterminalerna.
utsattas for varmeexponering Demontera inte batteriet.

som kan ge obehag eller skador.

SAKERHETSTEMP: Den har peIN MARKDATA INMATNING: Se

notebookdatorn ska anvandas i etiketten med markdata under

miljoer med lamplig temperatur Notebook PC:n for att se till att din

mellan 5°C och 35°C. stromadapter dverensstammer
med markdatan.

Bar inte eller tack over en Notebook PC nar den ar paslagen med nagot
material, t.ex. en vaska eftersom det reducerar luftcirkulationen.

Kasta inte Notebook PC i hushallssoporna. Denna produkt har konstruerats for
att mojliggora korrekt ateranvandning av delar och for atervinning. Symbolen
med den overkorsade soptunnan indikerar att produkten (elektriska och
elektroniska utrustningar samt knappcellsbatterier som innehaller kvicksilver) inte
far kastas i de vanliga hushallssoporna. Kontrollera de lokala bestammelserna
for avyttring av elektroniska produkter.

Kasta INTE batteriet i hushallssoporna. Symbolen med den dverkorsade
soptunnan indikerar att batteriet inte far kastas i de vanliga hushallssoporna.
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1 Presentation av Notebook PC

Transportforeskrifter

For att forbereda Notebook PC for transport ska du stanga AV den och koppla ur all extern
kringutrustning for att forhindra skada pa kontakterna. Harddiskens huvud dras in nar strommen ar
AV for att forhindra rispning av ytan pa harddisken under transport. Du ska darfor inte transportera
Notebook PC nir strommen fortfarande ar PA. Stang skarmpanelen och kontrollera att den ar sakert
fastsatt i stingningslaget for att skydda tangentbordet och skarmpanelen.

VIKTIGT! Ytbelaggningen bucklas latt om den inte tas om hand ordentligt. For forsiktig
med att inte gnugga eller skrapa ytorna pa Notebook PC nar du transporterar den.

Tack din Notebook PC

Du kan kopa en valfri barviaska for att skydda den fran smuts, vatten, stotar och repor.

Ladda dina batterier

Om du ska anvanda batteristrom ska du kontrollera att batterierna samt reservbatterier ar fullt laddade
innan du aker ivag pa langre resor. Kom ihag att natspanningsadaptern laddar batterierna s lange som
den ar inkopplad i datorn som en elstromkilla. Var medveten om att det tar mycket langre tid att ladda
batterierna nar Notebook PC ir i bruk.

Forsiktighetsatgarder vid flygning
Kontakta ditt flygbolag om du vill anvanda Notebook PC pa flygplanet. De flesta flyglinjer har

restriktioner mot att anvanda elektroniska apparater. De flesta flygbolag tillater endast anvandning av
elektronisk utrustning mellan och inte under start och landning.

VIKTIGT! Det finns tre huvudtyper av flygplatssakerhetsapparater:
Rontgenmaskiner (anvands pa foremal som placeras pa rullande band), magnetiska
detektorer (anvands pa personer som gar genom sakerhetskontrollen) och
magnetiska stavar (handhallna apparater som anvands pa personer eller enstaka
foremal). Du kan skicka din Notebook PC och disketter genom flygplatsens
rontgenmaskiner. Det rekommenderas dock att du avstar fran att skicka din
Notebook PC eller disketter genom flygplatsens magnetiska detektorer eller att de
utsatts for magnetiska stavar.




Presentation av Notebook PC 1

Forbered din Notebook PC

Det hir 4r bara snabba instruktioner for anvandning av din Notebook PC. Lias foljande sidor for
detaljerad information om hur du anvander din Notebook PC.

1. Installera batterierna 2. Anslut natspanningsadaptern

(

. U\ J

3. Oppna skarmpanelen 4. Satt PA Notebook PC
4 Y4

&

/— e —

)= -
/ Em)
——
. U\ 4
VIKTIGT! Nar du oppnar den, avsta Strombrytaren satter pa PA och stanger AV
@ fran att tvinga ner skarmpanelen pa Notebook PC, eller satter Notebook PCn i vilo-
bordet, annars kan gangjarnen ga eller standbylage. Strombrytarens egenskaper

sonder! Lyft aldrig upp Notebook PC:n kan stallas in i Windows kontrollpanel >
i skarmpanelen! Energialternativ> Systeminstallningar.
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2. Lara kanna delarna

De grundlaggande sidorna hos Notebook PC

Din barbara dator kan skilja sig fran illustrationerna i denna bruksanvisning. Detta
innebar inte att det ar nagot fel pa din barbara dator.

Foton och ikoner i den har manualen anvands endast i illustrativt syfte och visar
inte var som egentligen anvands i sjalva produkten.

11



@ Tangentborden ar olika for olika lander.
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2 Lara kanna delarna

Ovansidan

Se illustrationen nedan for att identifiera systemets komponenter pa denna sida for Notebookdatorn.
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Lara kanna delarna 2

Kamera (pa utvalda modeller) -

Med den inbyggda kameran kan man ta bilder eller spela in video. Kan anvandas med
videokonferens och andra interaktiva applikationer.

» Arraymikrofon (pa utvalda modeller)

Den inbyggda arraymikrofonen ar mer tydlig och fri fran eko jamfort med traditionella enkla
mikrofoner och kan anvandas for videokonferenser, speakerroster, ljudinspelningar och
multimediatillampningar.

B

= Skarmpanel
Skarmpanelen fungerar pa samma satt som en skarm till en bordsdator.Notebook PC
anvander en aktiv matris TFT LCD, som tillhandahaller utmarkta tittaregenskaper,
som de man far fran skrivbordsskarmar. Tvartemot traditionella skrivbordsmonitorer
producerar inte LCD-panelen nagon stréalning eller flimrar sa den ar battre for dgonen.
Anvand en mjuk trasa utan kemisk vétska (anvand vanligt vatten om det ar nodvandigt) for att tvatta
skarmpanelen.

Statusindikatorer (ovansidan)
Statusindikatorer aterger olika hardvaru-/programforhallanden. Se indikatordetaljer i avsnitt 3.

@ Snabbtangenter (beréringskanslig)

Snabbtangenter later dig starta program som anvands ofta med bara ett knapptryck.
Detaljerad beskrivning finns i del 3.

(I’) Express Gate-tangent

Tryck pa denna tangent for att starta Express Gate. Mer information finns i bruksanvisningen till
Express Gate.

0] Strombrytare

Strombrytaren satter PA eller stanger AV Notebook PC, eller forsatter Notebook PC
i insomnings- eller vilolage. Egenskaper hos strombrytaren kan anpassas i Windows
kontrollpanel “Energialternativ”.

A A A

(#] Tangentbord

Tangentbordet tillhandahaller tangenter i full storlek med bekvam rorelse (djup i vilket
tangenterna kan tryckas ned) och handlovsstod for bada handerna. Tvad WindowsTM
-funktionstangenter tillhandahalls for att hjalpa till att navigera i WindowsTM
operativsystem.

13
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2 Lara kanna delarna

Multimediakontrollipanel
Multimediakontrollpanelen ger bekvam kontroll av multimediatillampningen.

@ []Styrplatta och knappar

Styrplattan med sina knappar ar en pekenhet som tillhandahaller samma funktioner
som en skrivbordsmus. En programvarukontrollerad bladdringsfunktion &r tillganglig
efter att ha installerat den inkluderade styrplattan som mojliggor enkel Windows- eller
webbnavigering.

® » Fingeravtryckslasare (pa utvalda modeller)

Fingeravtryckslasare mojliggor anvandning av sakerhetsprogram som anvénder ditt
fingeravtryck som identifieringsnyckel.

AL A

14



Lara kanna delarna 2

Undersidan

Se illustrationen nedan for att identifiera systemets komponenter pa denna sida for
Notebookdatorn.

@f Undersidan kan variera i utseende beroende pa modell.

@f Storleken pa batteripaketet kan variera beroende pa modell.

DR
=]
=

T

GLCB@

7] 6]

VARNING! Undersidan pa Notebook PC kan bli mycket het. Var forsiktig nar

du hanterar Notebook PC nar den ar i drift eller nyligen har varit i drift. Hoga
temperaturer ar normalt under laddning eller drift. Anvand den inte pa mjuka
underlag sasom sangar eller soffor eftersom ventilationen kan blockeras. HA INTE
NOTEBOOK PC | DITT KNA ELLER PA ANDRA DELAR AV KROPPEN FOR ATT
UNDVIKA BRANNSKADOR.

15



2 Lara kanna delarna

@ '°! Nedstangningsknapp (Akut)

I handelse av att ditt operativsystem inte kan stanga AV ordentligt eller starta om kan
nedstangningsknappen tryckas in med ett utratat gem, for att stanga ner Notebook PC.

@ wnMinnesutrymme (RAM)

Minnesutrymmet tillhandahaller expansionsmojligheter for ytterligare minne.
Ytterligare minne okar applikationsprestandan, genom att minska harddiskatkomst.
BIOS upptacker automatiskt mangden minne i systemet och konfigurerar CMOS
efter detta under POST (Power-On-Self-Test)-processen. Ingen installation av
hardvara eller programvara (inkluderat BIOS) krivs efter att minnet har installerats.
Besok ett auktoriserat servicecenter eller —aterforsaljare for information om minnesuppgraderingar
for din Notebook PC. Inhandla endast expansionsmoduler fran auktoriserade aterforsaljare av den har
Notebook PC:n for att sdkerstilla maximal kompatibilitet och reliabilitet.

| | Processorplats (CPU)

kan inte uppgraderas. Besok ett auktoriserat servicecenter eller en datorbutik for information

Vissa barbara datormodeller har uttagbara processorer for att mojliggora uppgradering till
snabbare processorer i framtiden. Vissa modeller har ULV-design for storlekens skull och
om uppgraderingar.

VARNING! Om anvandaren sjalv tar ut processorn eller harddiskenheten galler inte
garantin.

(3) Ljud-subwoofer (pa utvalda modeller)

O i Batterilas - manuellt

Den inbyggda subwooferhogtalaren ger dig enastaende basljud (laga frekvenser) i dina
multimediatillampningar.

Det manuella batterilaset anvands for att halla batteriet pa plats. Flytta det manuella laset till
upplasningslaget for att fora in eller ta bort batteriet. Flytta det manuella laset till 1aslaget efter att
batteriet satts pa plats.

(5]

G

#
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Primar Harddiskutrymme

Harddisken ar sakert placerad i ett utrymme. Uppsok ett auktoriserat servicecenter eller ater-
forsaljare for information uppgraderingar for harddiskenhet till din Notebook PC. Kop endast
harddiskenheter fran auktoriserade aterforsaljare av den hiar Notebook PCn for att vara séker pa
maximal kompatibilitet och palitlighet.

Plats for sekundar harddiskenhet (pa utvalda modeller)

Harddisken ar siakert placerad i ett utrymme. Uppsok ett auktoriserat servicecenter eller
aterforsaljare for information uppgraderingar for harddiskenhet till din Notebook PC. Kop
endast harddiskenheter fran auktoriserade aterforsaljare av den har Notebook PCn for att vara
saker pa maximal kompatibilitet och palitlighet.

Den sekundara harddiskenheten ar ett tillval. Denna harddiskenhetsplats kan vara
tom eller innehalla en extra harddisk, beroende pa vad du valde vid kopet.




Lara kanna delarna 2

(® O Batteripaket

Batteripaketet laddas automatiskt nar den barbara datorn ar ansluten till ett
vaxelstromsuttag och ger strom at den barbara datorn nér den inte &r ansluten till
natstrommen. Darmed kan du anvanda datorn daven nar du ar pa resande fot. Batteritiden
varierar beroende pa anvandning och specifikationerna for denna bérbara dator.
Batteripaketet kan inte monteras isar och maste inkopas som en komplett enhet.

d

@ b Batterilas - fjader

Fjadern till batterilaset anvéands for att halla batteriet pa plats. Nar batteriet fors pa plats
kommer den automatiskt att 1asas fast. For att ta bort batteriet maste fjaderlaset hallas i
upplasningslaget.

17



2 Lara kanna delarna
Vansta sidan

Se illustrationen nedan for att identifiera systemets komponenter pa denna sida for
Notebookdatorn.
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© [@ Kensington® lasport

Kensington® lasport siakrar Notebook PC genom att de Kensington®-kompatibla
Notebook PC-sékerhetsprodukterna. De har sakerhetsprodukterna inkluderar
vanligtvis en metallkabel och las som forhindrar Notebook PC att flyttas fran ett 4
fast objekt. En del sakerhetsprodukter kan ocksa innehalla en rorelsedetektor,

som avger ett larm nar den flyttas.

(2 < USB-port (2.0/1.1)

Den universella seriebussen 4r kompatibel med USB 2.0 eller USB 1.1- enheter, som t ex ™
tangentbord, pekverktyg, kameror, harddiskar, skrivare och skannrar som ansluts i serier \
upp till 12 Mbit/sek (USB 1.1) och 480 Mbit/sek (USB 2.0). USB mojliggor att flera enheter

kan koras samtidigt pa en dator med nagra kringutrustningar fungerande som extra insticksplatser
eller hubbar. USB stodjer snabbvaxling mellan apparater sa att den flesta kringutrustningen kan
kopplas eller kopplas bort utan att datorn maste startas om.

® s Ingangskontakt for mikrofon

eller utgaende signaler fran ljudenheter. Genom att det hér uttaget anvéands tas den inbyggda
mikrofonen ur bruk. Anvand den har funktionen for videokonferens, rostinlasningar eller
enkla ljudinspelningar.

Kontakten for monomikrofonen (1/8 tum) kan anvéandas for att ansluta en extern mikrofon i

® 1 SPDIF utgangsuttag

Combo

Det har uttaget tillhandahaller anslutning till SPDIF (Sony/Philips Digital Interface)
—overstammande enheter for digital ljudutgdng. Anvand den har funktionen for att gora
om din Notebook PC till ett hi-fi-hemunderhallningssystem.

Utkontakt for horlurar

Kontakten for stereohorlurar (1/8 tum) anviands for att ansluta Notebook PCns utgaende
ljudsignal till forstarkta hogtalare eller horlurar. Genom att de hér uttagen anvénds tas de
inbyggds hogtalarna ur bruk.
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O & Luftventiler

Luftventilerna later kall luft komma in och varm luft lamna den bérbara datorn.

VIKTIGT! Var noga med att papper, bocker, kladesplagg, sladdar
eller andra objekt inte blockerar nagon av luftventilerna, annars kan
overhettning av Notebook PC intraffa.

® & Luftventiler
Luftventilerna later kall luft komma in och varm luft lamna den barbara datorn.

VIKTIGT! Var noga med att papper, bocker, kladesplagg, sladdar
eller andra objekt inte blockerar nagon av luftventilerna, annars kan
overhettning av Notebook PC intraffa.
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2 Lara kanna delarna
Hoger sida

Se illustrationen nedan for att identifiera systemets komponenter pa denna sida for Notebookdatorn.

V [exeress T ) T o ( 1) on 1394 E-SATA <20 <20

\ . 8 352 52 —\\&=N

3 Expansionsport

En 26 pin expresskortfack finns tillgangligt for ett ExpressCard/34 mm
expansionskort. Expansionsporten tillhandahaller en lattanvand dockningslosning
for kringutrustning for skrivbord och andra tillbehor, genom en enda kontakt. (Inte
kompatibla med tidigare PCMCIA-kort.)

Optisk lagringenhet

Notebook PC kommer i skilda modeller med olika optiska lagringsenheter.
Den optiska lagringsenheten pa Notebook PC kan stodja CD-skivor och/eller
DVD och kan ha inspelningsbar (R) eller aterskrivningsbar (RW) kapacitet. Se
forsaljningsspecifikationer for detaljer om varje modell.

m Flashminnesfack

Normalt maste ett PCMCIA- eller USB-minneskort kopas separat for att kunna anvanda minneskort
fran enheter som t ex digitalkameror, MP3-spelare, mobiltelefoner och PDA. Den har Notebook
PC har en inbyggd minneskortlasare som kan lasa flera flash-minneskort som specificeras senare
i den har manualen. Den inbyggda minneskortlasaren 4r inte bara smidig utan dessutom ocksa
snabbare in flera andra former av minneskortlasare, da den anvander hog-bandbredden PCI-bus.

O Aktivitetsindikator for optisk enhet (placering varierar med modell)

Aktivitetsindikatorn for optisk enhet visas nar data fors over av den optiska diskenheten. Den har
indikatorn lyser i proportion till datastorlek som fors over.

— Elektronisk 6ppning av optisk lagringsenhet

Den optiska lagringsenheten har en elektronisk utskjutningsknapp for oppning av facket. Du kan ocksa
skjuta ut den optiska lasaren med hjalp av programvaruspelare eller genom att hogerklicka pa den optiska
lasaren i Windows "Computer" och vilja Mata ut. Utmatningen fungerar ocksa som en aktivitetsindikator
for den optiska enheten och visar nar data overfors av den optiska diskenheten. Denna indikator lyser
beroende pa hur mycket data som overfors.
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med modell)

Akutoppningen anvands for att skjuta ut facket till den optiska lagringsenheten i
héandelse av att den elektroniska utskjutningen inte fungerar. Anvand inte akutoppningen istéllet for
den elektroniska dppningen.

® O Akutoppning av optisk lagringsenhet (placering varierar \g\

@ © Tradlos omkopplare

Aktiverar eller avaktiverar den inbyggda tradlosa LAN eller Bluetooth (utvalda model-
ler). Aktiverad kommer den tradlosa statusindikatorn att lysa. Installningar i Windows
program maste goras fore anvandning.

O =< |EEE1394-port '
IEEE1394 4r en hoghastighets seriebuss som SCSI men har enkla anslutningar och

snabbikopplingskapacitet som USB. Granssnittet IEEE1394 har en bandbredd pa 100-
400 Mbits/sek och kan hantera upp till 63 enheter pa samma buss. IEEE1394 anvands
ocksa i hoganddigital utrustning och bor markeras “DV” for Digital Video port.

© esm E-SATA-port (endast vissa modeller)

Extern SATA eller eSATA mojliggor extern anslutning av seriella ATA-enheter som urs-

prungligen utformades for att anvandas inuti datorn. Det ar upp till sex ganger snabbare an

befintlig USB 2.0, & 1394 for externa lagringslosningar och kan dessutom anslutas under

drift med skarmade kablar och anslutningar pa upp till tva meter. m

10 <= USB-port (2.0/1.1)

Den universella seriebussen ar kompatibel med USB 2.0 eller USB 1.1- enheter, som tex ™
tangentbord, pekverktyg, kameror, harddiskar, skrivare och skannrar som ansluts i serier %
upp till 12 Mbit/sek (USB 1.1) och 480 Mbit/sek (USB 2.0). USB mojliggor att flera enheter

kan koras samtidigt pa en dator med nagra kringutrustningar fungerande som extra insticksplatser eller
hubbar. USB stodjer snabbvixling mellan apparater sa att den flesta kringutrustningen kan kopplas
eller kopplas bort utan att datorn maste startas om.

&® © Antenningang (endast vissa modeller)

Antenningangen Zr till for TV eller FM-radio (endast vissa modeller) -frekvenssignal
och mojliggor anvandning med den medfoljande digitala TV/FM-antennen eller ingang
fran prenumerations-TV-tjanster. Den medfoljande antennen kan ta emot digital TV
eller FM-radio. Kabeltjanstanslutning kan ta emot digital TV, analog TV eller FM-radio
beroende pa betalda tjanster. OBS: Anvand den medféljande adaptern for anvandning
med koaxiala anslutningar
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2 Lara kanna delarna

Baksidan

Se illustrationen nedan for att identifiera komponenterna pa denna sida av Notebook PC.

|:|D U0

B S

A —

& Luftventiler

Luftventilerna later kall luft komma in och varm luft lamna den biérbara datorn.

@ VIKTIGT! Var noga med att papper, bocker, kladesplagg, sladdar
eller andra objekt inte blockerar nagon av luftventilerna, annars kan
overhettning av Notebook PC intraffa.

) Modemport >
RJ-11 modemporten med tva pins ar mindre an RJ-45 LAN-porten och stoder en ,""-':"'.' ﬁ
standardtelefonkabel. Det interna modemet stoder overforingar upp till 56K V.90. Den —_—
inbyggda kontakter mojliggor bekvam anvandning utan ytterligare adaptrar.

VIKTIGT! Det inbyggda modemet stoder inte spanningen som anvands i ;

digitala telefonsystem. Anslut inte modemporten till ett digitalt telefonsystem, o
da din notebookdator kan skadas. :

& LAN-port

RJ-45 LANporten med atta pins ar storre an RJ-11modemport och stoder en standard
Ethernetkabel for anslutning till ett lokalt natverk. Den inbyggda kontakter mojliggor
smidig anvandning utan ytterligare adaptrar.

<% Luftventiler

Luftventilerna later kall luft komma in och varm luft lamna den biérbara datorn.

VIKTIGT! Var noga med att papper, bocker, kladesplagg, sladdar
eller andra objekt inte blockerar nagon av luftventilerna, annars kan
overhettning av Notebook PC intraffa.
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@ Hom HDMI-port (endast vissa modeller)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (hogdefinierat multimediegranssnitt)
ar ett okomprimerat heldigitalt ljud/videogranssnitt mellan valfri ljud/videokalla
som t.ex. en digitalbox, DVD-spelare och A/V-mottagare och en ljud- och/eller
videomonitor som t.ex. en digital TV (DTV). Stoder standard, utokad eller
hogdefinierad video plus flerkanaligt digitalt ljud med en enda kabel. Den overfor
alla ATSC HDT V-standarder och stoder 8-kanaligt digitalt ljud, med bandbredd till
overs for framtida utokningar eller krav.

® 0O Skarm (Monitor)-utgang
15-pin D-submonitorporten stoder en standard VGA-kompatibel enhet som exempelvis en

monitor eller projektor, for att mojliggora tittande pa en storre, extern skarm.

@ oo Batteriingang (DC)

Den medfoljande stromadaptern konverterar elstrom (AC) till batteristtom (DC) for
anvandning med det hér uttaget. Strom som kommer genom det hér uttaget ger strom till :
Notebook PC och laddar det interna batteriet. For att forebygga skada pa Notebook PC N
och pa batteriet ska du alltid anvanda den tillhorande stromadaptern. VARNING: KAN

BLIALLT FRAN VARM TILL HET NAR DEN ANVANDS. SE TILL ATT INTE
TACKA OVER ADAPTERN OCH HALL DEN BORTA FRAN KROPPEN.
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2 Lara kanna delarna

Framsidan

Se illustrationen nedan for att identifiera systemets komponenter pa denna sida for
Notebookdatorn.

1)

© < Audiohodgtalarsystem

Det inbyggda stereohogtalarsystemet gor det mojligt for dig att lyssna pa ljud utan
ytterligare tillbehor. Multimedialjudsystemet kannetecknas av en integrerad digital
ljudkontroll som producerar rikt, vibrerande ljud (resultatet forbéttras med externa
stereohorlurar eller —hogtalare). Ljudfunktionerna kontrolleras genom mjukvara.
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3. Komma igang

Anvanda elstrom (AC)

Anvanda batteristrom (DC)

Sla PA Notebook PC

Kontrollera batteristrommen
Stromalternativ
Energihanteringslagen

Speciella funktioner pa tangentbordet
Vaxlar och statusindikatorer

Din barbara dator kan skilja sig fran illustrationerna i denna bruksanvisning. Detta
innebar inte att det ar nagot fel pa din barbara dator.

Foton och ikoner i den har manualen anvands endast i illustrativt syfte och visar
inte var som egentligen anvands i sjalva produkten.
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Stromsystem

Anvanda elstrom (AC)

Strommen pa Notebook PC bestar av tva

delar, stromadapter och batteristromsystemet.
Stromadaptern konverterar elstrom fran ett vagguttag
till den batteristrom som kravs for Notebook PC. Din
Notebook PC levereras med en universell AC-DC-

, S e W T §
adapter. Det innebér att du kan ansluta stromsladden @ (2]
till vilket 100V -120V som 220V-240V-uttag som ©

helst utan att stilla in omkopplare eller anvinda (1)
stromkonvertrar. I en del lander krdvs en adapter
for att ansluta den medfoljande US-standard
elstromssladden till en annan standard. De flesta
hotell tillhandahaller universella uttag som stodjer olika stromsladdar samt spanningar. Det ér alltid sékrast att
fraga en erfaren resenir om eluttagens spanning nar du ska ta med stromadaptrar till andra lander.

L J

Du kan kopa resekit for Notebook PC som innehaller strom- och modemadaptrar for
nastan alla lander.

VARNING! Anslut INTE stromsladden till stromuttag innan stromkontakten ansluts
till Notebook PC:n. Om sa gors kan det skada stromadaptern.

VIKTIGT! Skada kan intraffa om du anvander en annan adapter for att stromfora
Notebook PC eller om du anvander adaptern till Notebook PC for att stromfora andra
elektriska apparater. Om det borjar ryka, lukta brant, eller om stark hetta kommer fran
AC-DCadaptern ska du uppsoka service. Uppsok service om du misstanker fel pa
AC-DCadaptern. Du kan skada bade batteriet och Notebook PC om det ar fel pa AC-
DCadaptern.

Den har Notebook PCn kan komma med antingen en tva- eller en trespetskontakt
beroende pa omrade. Om en trespetskontakt foljer med maste du anvanda ett jordat
eluttag eller anvanda en ordentligt jordad adapter. Detta gor anvandningen av Notebook
PC sakrare.

VARNING! STROMADAPTERN BLIR ALLT FRAN VARM TILL HET NAR DEN
ANVANDS. SE TILL ATT INTE TACKA OVER ADAPTERN OCH HALL DEN BORTA
FRAN KROPPEN.

Koppla ifran stromadaptern eller stang av stromkontakten for att minimera
stromforbrukningen nar Notebook PC:n inte anvands.




Komma igang 3

#® Anvanda batteristrom (DC)

Notebook PC ar utformad att fungera med ett borttagbart batteri. Batteriet bestar i en uppsattning
sammansatta battericeller. Ett fullt laddat batteri ger flera timmars batteritid, som kan forlangas
ytterligare genom att stromhanteringsfunktionerna utnyttjas genom
BIOS-instéllningen. Ytterligare batterier 4r tillvak och kan inhandlas separat genom en Notebook PC-
aterforsaljare.

@, Installera och avlagsna batteriet.

Din Notebook PC kan ha eller inte ha sitt batteri installerat. Om din Notebook PC inte har sitt batteri
installerat foljer du foljande procedurer for att installera batteriet.

VIKTIGT! Forsok aldrig att ta bort batteriet undertiden som Notebook PC ar PA, da
detta kan resultera i forlust av arbetsdata.

Installation av batteripaketet: Borttagning av batteripaketet:
4 4 )
- J - J

VIKTIGT! Anvand endast batteriet och stromadaptrar som foljer med Notebook PC
eller ar specifikt godkanda av tillverkare eller forsaljare for anvandning med den ar
modellen, annars kan skada intraffa pa din Notebook PC.

«® Batterivard

Batteriet pa Notebook PC, liksom alla laddningsbara batterier, kan laddas ett begransat antal ganger.
Batteripaketets livslangd beror pa den omgivande temperaturen, fuktigheten och hur din Notebook PC
anvands. Idealisk temperatur for anvandning av batteriet 4r i spannet mellan 5°C och 35°C. Du maste ocksa

ta med i berakningen att den interna temperaturen pa Notebook PC ar hogre an den externa. Alla temperaturer
over eller under det har spannet kommer att korta batteriets livslangd. Hur som helst kommer batteriets
anvandningstid att s2 smaningom minska och ett nytt batteri maste inhandlas fran en auktoriserad aterforsaljare
for den har Notebook PC. Da batterier aven har en lagringstid rekommenderas inte att du koper extra att ha i
lager.

VARNING! Av sakerhetsskal far du INTE kasta batteriet i elden, INTE
kortsluta kontakterna och INTE demontera batteriet. Om det ar nagon
onormal funktion eller skada pa batteripaketet som orsakats av stotar,
stang av Notebook PC:n och kontakta ett auktoriserat servicecenter.
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Sla PA Notebook PC

Strom-PA meddelandet pa Notebook PC kommer fram pa skarmen nar du slar PA den. Om det ar
nodviandigt kan du justera nivan pa ljusstyrkan genom snabbvalstangenterna. Om du méste kora
BIOS-installningen for att stalla in eller andra pa systemkonfigurationen kan du trycka [F2] under
uppstarten for att komma in in BIOS-installningen. Om du trycker [Tab] under startskdrmen ser du
standardstartinformation, som t ex BIOS-versionen. Tryck [Esc] och du kommer till en startmeny med
val som du kan starta fran dina tillgangliga diskar.

For att skydda harddisken ska du alltid vanta minst 5 sekunder efter att du har slagit
AV din Notebook PC innan du slar PA den igen.

VIKTIGT! Innan uppstart kommer skarmpanelen att blinka nar strommen ar PA. Det
har utgor en del av Notebook PC:s testrutin och det ar ingenting fel pa skarmen.

VARNING! Bar inte Notebook PC i t.ex. en vaska eller tack over den nar den ar pasla-
gen med nagot material eftersom det reducerar luftcirkulationen.

Power-On Self Test (POST)

Nir du slar PA din Notebook PC kommer den forst att kora igenom en serie av
programvarukontrollerade diagnostiska test som kallas Power-On Self Test (POST). Programvaran
som kontrollerar POST 4r installerad som en permanent del av uppbyggnaden av Notebook PC.
POST innehaller en rapport over hardvarukonfugurationen i Notebook PC, som anvands for att gora
en diagnostisk kontroll av systemet. Den har rapporten skapas genom att BIOS- installningsprogram
anvands. Om POST upptacker skillnader mellan rapporten och den existerande hardvaran kommer
den att visa ett meddelande pa skarmen med en uppmaning till dig att korrigera konflikten genom att
kora BIOS-installningen. I de flesta fall ska rapporten vara korrekt nar du tar emot din Notebook PC.
Nir testet ar avslutat kan du fa ett meddelande “Inget operativsystem funnet” om harddisken inte ar
forinstallt med ett operativsystem. Detta indikerar att harddisken har upptackts korrekt och att den ar
redo for installation av ett nytt operativsystem.

% Self Monitoring and Reporting Technology e r—

g

28

S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) kontrollerar S T~ e
harddisken under POST och avger ett varningsmeddelande om harddisken B
kraver service. Om nagon kritisk harddiskvarning ges under uppstart maste du ===
genast ta en reservkopia pa din data och kora Windows diskkontrollprogram. T
For att kora Windows diskkontrollprogram: klicka Start > vélj Dator > e
hogerklicka pa en harddiskikon> vilj Egenskaper > klicka pa fliken Verktyg > S
klicka Kontrollera nu > klicka Start. Du kan ocksa viélja “Sok ... sektorer” for

en mer efefktiv sokning och reparation, men processen tar langre tid.

VIKTIGT! Om du fortfarande far varningar under uppstart efter att ha kort ett
programvarudiskkontrollverktyg, ska du lamna in din Notebook PC pa service.
Fortsatt anvandning kan resultera i forlust av data.
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Komma igang 3

Kontrollera batteristrommen

Batterisystemet implementerar Smart Battery-standard i Windowsmiljon som ocksa gor det mojligt
for batteriet att noggrannt rapportera antalet laddade procent som finns kvar i

batteriet. Ett fullt laddat batteri ger Notebook PC ett par timmars arbetsstrom. Den exakta siffran
varierar beroende pa anvandningen av de stromsparande funktionerna, dina

arbetsvanor i allminhet, CPU, systemets minnesstorlek och storleken pa skarmpanelen.

. - . (ol 30 % kvar Er———
Skarmbilderna som visas I Wit Mabdtetaasnler
har ar bara exempel och e e
H H i di Valj ett energischema:
Vlsatr inte vad du ser i ditt B Py s Hogerklicka pa batteriikonen
system.
" Power4Gear Battery Saving : AR Wi | e
Du kommer att varnas nar " Power4Gear High Performance e Fovma e i

= e

batteristrommen ar lag. Om Markor over batteriikonen utan

q,u fortsatt?r_aft ighorera den U et i et k<t i) stromadapter.
laga batterinivan kommer Fler energialternativ AT A
Notebook PC:n att g°a ini Windows Mobilitetscenter W o
. - . . Shtedt e gidesa. Praee dies Dnbsrtanment
vilolage (Windows anvander m o s
som standard STR). Markor Bver batterilk q
- : [ i arkor over pbatteriikonen me
Vansterklicka pa batteriikonen. stromadapter.

VARNING! Suspend-to-RAM (STR) varar inte lange nar batteristrommen ar forbrukad.
Suspend-to-Disk (STD) ar inte samma sak som strom AV. STD kraver en liten mangd strom
och kommer inte att klara sig om ingen strom finns tillganglig p g a total batteriforbrukning
eller ingen stromtillforsel (d v s varken stromadaptern eller batteriet ar tillgangligt).

Ladda batteriet

Innan du anvander din Notebook PC pa resande fot méaste du ladda batteriet. Batteriet borjar laddas sa
snart som Notebook PC 4r ansluten till extern strom genom stromadaptern. Ladda batteriet fullt innan
du anvander det for forsta gangen. Ett nytt batteri maste laddas helt och hallet innan Notebook PC
kopplas bort fran den externa strommen. Det tar ett par timmar att ladda batteriet helt nar Notebook
PC ar AV och det kan ta dubbelt sa lang tid nar Notebook PC ar PA. Lampan for batteriladdning slas
AV nir batteriet ar laddat.

Batteriet borjar ladda nar den aterstaende laddningen i batteriet sjunker under
95 %. Detta forhindrar att batteriet laddas for mycket. Batteriet haller langre nar
laddningscyklerna minimeras.

Batteriet slutar laddas om temperaturen ar for hog eller om batteriets spanning ar for hog.

VARNING! Lat inte batteripaketet vara ouppladdat. Batteripaketet kommer att ladda ur
sig med tiden. Om batteripaketet inte anvands maste det fortsattas att laddas var tredje
manad for att bibehalla dess kapacitet i annat fall kommer det inte att kunnas laddas i
framtiden.
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{3 Stromalternativ

Strombrytaren satter pa PA och stanger AV Notebook PC, eller siatter Notebook PCn i vilo- eller
standbylage. Strombrytarens egenskaper kan stéllas in i Windows kontrollpanel > Stromalternativ>
Systeminstallningar.

For andra alternativ som t ex “Byt anvandare, starta om, insomning At o

varda amvandare
eller avstangning” klickar du pa pilhuvudet intill lasikonen. Lo ut
. Fortroliarsen i
A Starta igen eller starta om it e

Efter att ha genomfort forandringar i ditt operativsystem kan du bli ik s vt =
uppmanad att starta om systemet. En del installationsprocesser visar en : vicisge
dialogruta for att starta om. For att starta om systemet manuellt valjer © | & B s

du Starta om.

VIKTIGT! For att skydda harddisken ska du vanta minst 5 sekunder efter att du har
slagit AV din Notebook PC innan du slar PA den igen.

@, Akutavstangning

Om ditt operativsystem inte kan stangas AV ordentligt eller starta om finns det tva ytterligare sitt att
stanga av din Notebook PC pa:

|
(1) Tryck in strtombrytaren O imerén4 sekunder, (2) Tryck in nedstangningsknappen PO4.

eller
4 N
/
»od
A\
.
‘ TIPS: Anvand ett utratat gem for att
Q) trycka in nedstangningsknappen.
. J

VIKTIGT! Anvand inte akutnedstangningsknappen samtidigt som data har skrivits
in, det kan resultera i forlust eller skada pa datan.
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v P Energihanteringslagen
;iw Notebook PC har ett antal automatiska eller justerbara energibesparingsfunktioner som du kan
opiens anvanda dig av for att maximera batteriets livslangd och sidnka den totala dgandekostnaden.
Du kan styra en del av de har funktionerna genom Energimenyn i BIOS-instillningen. ACPI
energihanteringsinstallningar gors genom operativsystemet. Funktionerna for energihantering ar
utformade for att spara s& mycket elektricitet som mojligt genom att forsatta komponenter i ett
lagenergikonsumtionslage sa ofta som mojligt, men ocksa i fullt utforande pa begaran.

@ Insomning och vila

Stromhanteringsinstallningar aterfinns i Windows > Kontrollpanel> T — _ =
Stromalternativ. I Systeminstallningar kan du definiera “Insomning/
Vila” eller “Avstangning” for stangning av skarmpanelen eller genom

att trycka pa strombrytaren. “Insomning” och “Vila” sparar strom nar u _ == =
din Notebook PC inte anvinds, genom att stinga AV vissa komponenter. | @« cww - =
Nar du aterupptar arbetet pa datorn kommer din senaste status (t ex en s e

halvviags nedskrollat document eller e-post som ar halvskrivet) att visas e
igen som om du aldrig varit ivag. “Stang ned” kommer att stanga alla T
program och fraga om du vill spara arbetet om det inte 4r sparat.

“Insomning” ar samma sak som Suspend-to-RAM (STR). Den har S -
funktionen lagrar all din aktuella data och status i RAM samtidigt som ::J'::m‘
manga komponenter ar AVSTANGDA. Eftersom RAM ar flyktigt Koniolparncien s

kraver den energi for att behalla (uppdatera) datan. Klicka pa Start et P
knappen och pilen intill 1asikonen for att se det har alternativet. Du =

kan ocksa anvanda tangentbordeta genvag [Fn F1] for att aktivera det rohiilist Vikaye

har laget. Aterstall genom att trycka pa valfri tangent forutom [Fn]. O | @ Turg

(OBS: Stromindikatorn kommer att blinka i det har laget.)

“Vila” ar samma sak som Suspend-to-Disk (STD) och lagrar din aktuella data och status

pa harddisken. Genom att gora pa det viset behover RAM inte uppdateras regelbundet, och
energiforbrukning minskar stort men elimineras inte helt. En del uppviackningskomponenter som
LAN kraver att forbli stromforsedda. “Vila” sparar mer energi jamfort med “Insomning”. Klicka pa
Start knappen och pilen intill 1sikonen for att se det hér alternativet. Aterstall genom att trycka pa
sttombrytaren. (OBS: Stromindikatorn kommer att vara AV I det hér laget.)

Stromkontroll termikblasa

Det finns tre metoder med energikontroll for att styra statusen pa Notebook PCns termikblasa. De har
energikontrollerna kan inte konfigureras av anvandaren och ska k#nnas till om Notebook PC gar in i
de har lagena. Foljande temperaturer representerar chassitemperaturen (inte CPU).

¢ Flakten slar PA for aktiv nedkylning nar temperaturen nar den sikra, ovre nivan.
¢ CPU minskar hastighet for passiv nedkylning nar temperaturen overskrider den sakra, ovre nivan.

e Systemet stanger ned for kritisk nedkylning nar temperaturen overskrider den maximala, sakra ovra
nivan.
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3 Komma igang

Speciella funktioner pa tangentbordet
Fargade snabbtangenter

Foljande definierar de fargade snabbtangenterna pa tangentbordet till
Notebook PC. De fargade kommandona kommer du at genom att forst
trycka och halla ner funktionstangenten samtidigt som du trycker ner en
tangent med ett fargat kommando.

@f Placeringen av funktionstangenterna kan variera beroende pa modell, men
funktionerna ar de samma. Folj ikonerna istallet for funktionstangenterna.

“Zz” -ikon (F1): Placerar Notebook PC i vantlage (antingen Spara-till-RAM eller Spara-
= till-Disk beroende pa installningarna for sleepknappen i stromhanteringsinstillningen).

Radio Tower (F2): Endast tradlosa lagen: Kopplar om den
2l interna tradlosa LAN eller Bluetooth (pa utvalda modeller) &.-, & &
till PA eller AV med en skiarmvisningsmeny (OSD-meny).
Motsvarande tradlosa indikator kommer att lysa nar den
ar aktiverad. Programinstéallningar via Windows ar nodvandigt for att kunna anvéanda tradlost
LAN eller Bluetooth.

Solnedgangsikon (F5):

Okar skdarmens ljusstyrka

Soluppgangsikon (F6): S

Minskar skarmens ljusstyrka

LCD-ikon (F7): Kopplar om skarmpanelen mellan PA och AV. Det har stracker j

ocksa ut ditt skarmomrade (pa utvalda modeller) for att fylla ut hela
skarmen nar 1agupplosningslagen anviands.

LCD/skarmikoner (F8): Kopplar mellan LCD-skirmen pa Notebook PC och
en extern skarm i foljande serie: Notebook PC LCD -> Extern skdarm -> Bada
tva. (Den har funktionen fungerar inte med 256 farger, valj Hog farg i In-
stallningar av skarmegenskaper.) ANMARKNING: Du maste ansluta en extern
skarm “innan” du startar upp.

Hogtalarikoner (F10): \;’z 7

Kopplar hogtalarna PA och AV (endast i Windows OS)

Hogtalare-ner-ikon (F11):

Okar hogtalarvolymen (endast i Windows OS)

Hogtalare-upp-ikon (F12):

Minskar hogtalarvolymen (endast i Windows OS)

ki

e

e

Num Lk (Ins): Kopplar det numeriska tangentbordet (sifferlas) PA och AV. Gor det ﬁ

mojligt for dig att anvanda en storre del av tangentbordet for inmatning av siffror.
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Komma igang 3

4% Microsoft Windows™ tangenter

Det finns tva speciella Windows™ —tangenter pa tangentbordet, som beskrivs nedan.

Tangenten med Windows™ -logotypen aktiverar startmenyn, och ar placerad langst ned till
vanster pa Windows™ —skrivbordet.

Den andra tangenten, som ser ut som en Windows™ -meny med en liten markor,
aktiverar egenskapsmenyn och motsvarar tryck med hoger musknapp pa ett Windows™

—objekt.

Utokat tangentbord
Vissa modeller har ett utokat tangentbord. Det utokade )] || & ||| swa ||| soar ||| fome || Pate [} Poor [}] ene
tangentbordet har en speciell siffertangentsats for + P namir |1 . ~
enkel sifferinmatning. Anviand [Num Lk / Scr Lk] for - Sertk
att vaxla mellan att anvanda det utokade tangentbordet ; :

7 8 9

som siffror eller som pekaranvisningar. Tangenterna for I :

. . . . . Home A PgUp
pekaranvisningar ar till for navigation mellan falt eller )+
celler som t.ex. i ett datablad eller en tabell. Enfor

) 4 5 6
< >
I 1 2 3

End v PgDn
Enter

14

Insert Delete




3 Komma igang
Vaxlar och statusindikatorer
Vaxlar

Bt b o

— T

(f’) Express Gate-tangent

Tryck pa denna tangent for att starta Express Gate. Mer information finns i bruksanvisningen till
Express Gate.

@ Ljudavstangningsknapp

Nar du trycker pa denna knapp tystas systemets hogtalarvolym.

(4 Lastangent for pekplatta
Tryck pa denna knapp for att lasa (inaktivera) den inbyggda pekplattan. Du kan 1asa pekplattan for

att inte raka flytta markoren medan du skriver och hellre anvéander en extern mus (pekanordning). Du
laser upp (aktiverar) pekplattan genom att trycka en gang till pa tangenten.

@
: Justeringsreglage for ljusstyrka

: For ett finger over ljusstyrkereglaget for att justera systemvolymen.

B Splendid tangent (pa utvalda modeller)

Vixlar mellan att stinga AV och satta PA funktionen “Splendid . =~
Video Intelligent Technology”. Det har mojliggor vaxling = ¢ o
mellan olika forstarkningslagen for skarmfarger med syfte att

forbattra kontrast, ljusstyrka, hudtoner och fargmattnad for rott, gront och blatt oberoende av varandra.
Det valda laget visas pa skarmen.

@ Forstoringsknapp
Tryck pa denna knapp for att aktivera forstoringsfunktionen. Du far en tydligare visning nar du redigerar ett

dokument, bladdrar & en webbsida eller var du nu placerar pekaren. Tryck pa forstoringsknappen upprepade
ganger for att Andra zoomningsstorleken.
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Komma igang 3

[O]Life Frame-knapp

Tryck pa denna knapp for att Oppna programvaran “Life Frame” som ger multi-funktioner med %
den inbyggda kameran.

=@ Turbo Extrem-knapp

Turbo Extrem-knappen kan anvéndas for att véxla till olika ldgen, vilket sparar batteristrom nar du inte
anvander en vaxelstromsadapter och forbattrar systemprestandan nar du anvander en véxelstromsadapter.

(h Strombrytare
Strombrytaren satter PA eller stanger AV Notebook PC, eller forsatter Notebook PC %\
i insomnings- eller vilolage. Egenskaper hos strombrytaren kan anpassas i Windows
kontrollpanel “Stromalternativ”. \
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3 Komma igang
Vaxlar och statusindikatorer (Forts.)

Statusindikatorer (Forts.) =
Framsidan
8 a @& 8 0 B =R 0 © ey
o o o] o o o o o] o ! /I’:lr—l—i—ﬁ'—'—é‘&‘ vvvvvvvv ‘;—t‘ a

8 Enhetsaktivitetsindikator

Visar att Notebook PC har tillgang till en eller flera lagringsenheter, som t ex
harddisken. Lampan blinkar proportinellt till atkomsttiden.

g} Num Lock Indikator

Visar att sifferlaset [Num Lk] ar aktiverat nar den ar tand. Sifferlaset gor det mojligt
for en del av tangentbordsbokstaverna att fungera som siffror, for att underlatta
numerisk datainmatning.

ﬁ Versallasindikator

Visar att tangenten [Caps Lock] (stora bokstéaver) 4r aktiverad nar den ar tand. Capital
lock innebir att en del av tangentbordets bokstaver skrivs som kapiléarer (d v s A, B,
C). Nér lampan for capital lock ar AV kommer de bokstaver som skrivs att skrivas som
sma bokstaver (d v s a, b, ¢).

Indikator for rullningslas

Indikerar att rullningslaset [Scr Lk] ar aktiverat nar indikatorn lyser. Rullningslaset
later vissa tangentbordsbokstaver fungera som riktningsknappar sa att du kan navigera
enklare nér endast en del av tangentbordet behovs, t.ex. nar du ska spela spel.

Q Stromindikator

Den grona lysdioden tands for att visa att Notebook PC ar PAslagen och blinkar 1angsamt néar
Notebook PC ir i Suspend-to-RAM (standby-)-lage. Den hir lysdioden ar AV nar Notebook
PC 4r AV-slagen eller Suspend-to-Disk (vilo-)-lage.
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Komma igang 3

e Batteriladdningsindikator
Batteriladdarindikatorn visar statusen for batteristrommen enligt foljande:
PA: Nar den ar PA eller AV — batteriet i Notebook PC laddas nér elstrom ar ansluten.
Av: Batteriet i Notebook PC #r laddat eller helt och hallet tomt.
Blinkande: Nar den ar PA — batterispanningen ar mindre an 10% och elstrommen ir inte ansluten

X E-postindikator
Blinkar nar det finns ett eller flera nya e-brev i e-postprogrammets inkorg. Denna funktion —
kraver programinstillning och kan kanske inte konfigureras pa din barbara dator. Denna e l]
funktion ar endast konstruerad for Microsoft e-postprogram och kanske inte fungerar med L
andra e-postprogram fran andra foretag.

Bluetoothindikator

Den har knappen fungerar bara pa modeller med intern Bluetooth (BT). Den har indikatorn lyser for
att visa att den inbyggda BT-funktionen i Notebook PC ar aktiverad.

() Tradlos LAN-indikator
Denna ar endast tillamplig pa datorer med inbyggda tradlosa LAN. Nar den inbyggda

tradlosa LAN ir aktiverad kommer denna indikator att lysa.
(Installningar i Windows program maste goras.)
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3 Komma igang

© Multimedia-kontrollknappar (pa utvalda modeller)

Multimedia-kontrollknapparna gor det mojligt att bekvamt kontrollera multimediaprogrammet. Nedan
definieras betydelsen av varje multimedia-kontrollknapp pa Notebook PC:n.

@ Obs: En del kontrollknappsfunktioner kan skilja sig at beroende pa Notebook PC-

modell.
] (I

@f Anvand [Fn] knappen i kombination med piltangenterna for CD-kontrollfunktioner.

(» 1) CD Spela upp/Pausa
Nar CD ar stoppad, borjar CD att spelas.

Nir CD spelas, pausas CD-spelning.

(m)CD Stopp
Nar CD ar stoppad: Skjuter ut CD-facket.

Nar CD spelas: Stoppar CD-spelning.
(l44) CD hoppa till foregaende spar (Spola tillbaka) & ljudvolym ned
Nar CD spelas har den har knappen tva funktioner:
Spar: Det forsta trycket startar om innevarande spar. Det andra trycket hoppar till foregaende spar.
Ljud: Hall nedtryckt for att minska ljudvolym.
(»»1) CD hoppa till nasta spar (Spola framat) & ljudvolym upp
Nar CD spelas har den har knappen tva funktioner:
Spar: Tryck en gang for att hoppa till nasta spar under CD-spelning.
Ljud: Hall nedtryckt for att 6ka ljudvolym.

» Ljudvolymskontroll

Fn + hogtalarikoner (F10): Kopplar ljudvoymen mellan PA och AV.
Fnvi()) Fn + Ner Hogtalarikon (F11): Minskar ljudvolymen
Fn + Upp Hogtalarikon (F12):  Okar ljudvolymen
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4. Anvanda Notebook PC

Pekenhet
Lagringsenheter
Expansionskort
Optisk lagringsenhet
Lasare Flash Memorykort
Harddisk
Minne (RAM)
Anslutningar
Modemanslutning
Natverksanslutning
Tradlos LAN-anslutning (pa utvalda modeller)
Bluetooth tradlos anslutning (pa utvalda modeller)
Antennanslutningar (pa utvalda modeller)
Trusted Platform Module (TPM) (pa utvalda modeller)
Fingeravtrycksskanner (pa vissa modeller)

Din barbara dator kan skilja sig fran illustrationerna i denna bruksanvisning. Detta
innebar inte att det ar nagot fel pa din barbara dator.

Foton och ikoner i den har manualen anvands endast i illustrativt syfte och visar
inte var som egentligen anvands i sjalva produkten.
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4 Anvanda Notebook PC

[]Pekenhet

Den integrerade styrplattepekenheten i Notebook
PC ir fullt kompatibel med alla tva/tre-knapps-
och skrollningshjul PS/2-mus. Styrplattan ar
tryckkénslig och innehaller inga rorliga delar, pa
sa vis undviks mekaniska fel. En styrrutin behovs
dock fortfarande for att den ska fungera med en
del applikationsprogram.

VIKTIGT! Anvand inga objekt istallet
for fingrarna for att hantera styrplattan,
annars kan styrplattans yta skadas.

Anvanda styrplattan

Latta tryck med fingertoppen ar allt som kravs for
att anvanda styrplattan. Eftersom styrplattan ar
elektrostatiskt kédnslig kan inga objekt anvandas
istallet for fingrarna. Styrplattans primara funktion
4r att flytta markoren runt eller valja alternativ som
visas pa skarmen, med hjalp av dina fingertoppar
istallet for med en skrivbordsmus av standardtyp.
Foljande illustrationer visar korrekt anvandning av
styrplattan.

Flytta markoren

Placera fingret mitt pa styrplatten och glid i
riktning for att flytta pa markoren.

~

Pekarrorelse

Skrollnings-
omrade

0]

—\_|

Hogerklick

Fingeravtryc-

ksskanner

Vansterklick J

[

N

k]

Z

[ Glid fingret
at vanster

Glid fingret

framat

*

Glid fingret

bakai

Glid fingret lx
at hoger

o

=

/-:".-'1. -

%

b
&
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Skrollning (pa utvalda modeller)

Glid fingret upp eller ner pa hoger sida for att
skrolla ett fonster upp eller ner.

Skrolla upp

Y <

=>m|

Skrolla ner

N

[_l.. =




Anvanda Notebook PC 4
[] lllustrationer for anvandning av styrplatta

Klicka/knacka - Med markoren over ett alternativ trycker du pa vanster knapp eller anvander
fingertoppen for att latt vidrora styrplattan. Hall fingret pa styrplattan tills alternativet ar markerat. Det
markerade alternativet kommer att dndra farg. Foljande 2 exempel ger samma resultat.

Klicka ( Knacka &

Tryck vanster markorknapp och Knacka l4tt och snabbt till pa
slapp. styrplattan.

Dubbelklicka/ dubbelknacka - Det hir 4r ett vanligt sitt for att starta ett program direkt fran
motsvarande ikon som du har valt. Flytta markoren till ikonen som du vill starta, tryck véanster knapp eller
knacka tva ganger i styrplattan i snabb foljd, och systemet startar motsvarande program. Om intervallen
mellan klicken eller knackningarna ar for lang kommer kommandot inte att genomforas. Du kan stélla in
dubbelklickningshastigheten i Windows kontrollpanel “Mus”. Foljande 2 exempel ger samma resultat.

Dubbelklicka [ Dubbelknacka %

A

=
Tryck vanster markorknapp tva Knacka Iatt och snabbt till pa
ganger och slapp. styrplattan tva ganger.

Dra och slapp - att dra innebr att du plockar upp en sak och placerar den var du vill pa skarmen. Du kan
flytta markoren over det alternativ du har valt, och samtidigt som du haller vanster knapp nedtryckt flyttar
du markoren till onskad plats, och slapper sedan knappen. Eller ocksa kan du helt enkelt dubbelknacka
pa alternativet och halla samtidigt som du drar det med fingertoppen. Foljande illustrationer ger samma
resultat.

Dra-klicka Dra-knacka

Hall vanster knapp och dra med Knacka latt till pa styrplattan

fingret Over styrplattan. tva ganger och dra med fingret
over styrplattan under den andra
knackningen. 41



4 Anvanda Notebook PC

[ Ta hand om styrplattan

Styrplattan 4r tryckkédnslig. Om den inte tas om hand ordentligt kan den l4tt skadas. Var uppmarksam
pa foljande sakerhetsforeskrifter.

* Var noggrann med att inte styrplattan kommer i kontakt med smuts, vatska eller fett.
* Vidror inte styrplattan om dina fingrar ar smutsiga eller blota.

¢ Placera inga tunga objekt pa styrplattan eller styrplattans knappar.

e Skrapa inte styrplattan med fingernaglarna eller andra harda objekt.

@f ANMARKNING: Styrplattan svarar pa rorelse, inte vald. Ytan behover aldrig
knackas for hart pa. Knacka hart okar inte svarsfunktionen for styrplattan.
Styrplattan svarar bast pa latt tryck.

[] Automatisk avaktivering av styrplatta

Windows kan automatiskt avaktivera Notebook PCns touchpad nér en extern USB-mus ansluts. Den
hér funktionen ar normalt AV. For att satta PA den har funktionen valjer du I Windows alternativetn
Control Panel (Kontrollpanelen) > Mouse Properties (Mus) > Device Settings (USB-

musanslutning).
N s 1
e - Modeller med Synaptics styrplatta.
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Anvanda Notebook PC 4

Lagringsenheter

Lagringsenheter gor det mojligt for Notebook PC att lasa eller skriva dokument, bilder och andra filer
till olika datalagringsenheter. Den hiar Notebook PC har foljande lagringsenheter:

Expansionskort

Optisk lagringsenhet
Lasare Flash Memorykort
Harddisk

[] Expansionskort

En 26 pin expresskortfack finns tillgangligt for ett ExpressCard/34 mm eller ett
ExpressCard/54 mm expansionskort. Detta nya granssnitt ar snabbare genom att
den anvinder en seriell buss som stodjer USB 2.0 och PCI Express istallet for den
langsammare parallellbussen som anvands i datorns kortplats. (Inte kompatibla med
tidigare PCMCIA-kort.)

Isattning av expansionskort

( . B . \ \ '4 \
Se till att ExpressCard ar i
niva vid inpséttningen, \ \
\‘
/§\¢

Q§1

J

. Omdet finns ett ExpressCard kontaktskydd,ta 3. Anslut noggrant alla kablar och adaptrar
bortdetenligt “Borttagning av ett ExpressCard” som behovs for ExpressCard. Vanligtvis kan
instruktionerna nedan. kontakter endast sattas in at ett hall. Leta efter

en etikett, ikon eller markering pa ena sedan

2. Sitt in ExpressCard med kontaktsidan forst . .
av kontakten vilket motsvarar ovansidan.

och etikettsidan uppat. Standard ExpressCards
kommer att vara i jamnhojd med Notebook PC
nér det ar helt insatt.

Borttagning av expansionskort | )

ExpressCard facket har ingen l
utskjutningsknapp. Tryck ExpressCard inat

och slapp for att skjuta ut ExpressCard. Dra )
forsiktigt det utskjutna ExpressCard ut fran
kontakten.




4 Anvanda Notebook PC

Optisk lagringsenhet

Fora in en optisk skiva

1. Nar Notebook PC ar PA trycker du in 2. Dra forsiktigt i enhetens frontpanel och glid

spelarens utskjutningsknapp och skivfacket
kommer att skjutas ut delvis.

ut skivfacket helt och hallet. Var noga med
att inte vidrora CD-spelarens lins eller andra
mekanismer. Var noga med att det inte finns
nagot hinder som kan kilas fast under enhetens
skivfack.

3. Hall i skivans kanter och vand skivans
tryckta sida uppat. Tryck ned pa bada sidor
av skivans mittpunkt till skivan knapper pa
plats pa navet. Navet ska ligga hogre an
skivan nar den ar korrekt ditsatt.

4.

Skjut langsamt in enhetens skivfack tillbaka
pa plats. Enheten kommer att borja lasa
innehallsforteckningen (Table of Contents,
TOC) pa skivan. Nir enheten stannar ar skivan
redo att tas i bruk.

ANMARKNING: Det ar normalt att hora och kanna CDn snurra med hog intensitet i

CD-spelaren nar data lases.




Anvanda Notebook PC 4

© Optisk lagringsenhet (Forts.)
Ta bort en optisk skiva.

Verklig placering
varierar mellan

olika modeller.
Skjut ut skivfacket och béand forsiktigt upp Nodutskjutningen ar placerad i en nedsénkning
kanterna pa skivan i vinkel att ta bort skivan pa den optiska lagringsenheten och anvinds
frin navet. for att skjuta ut skivfacket ur enheten om den

elektroniska utskjutningen inte fungerar. Anviand
inte nodutskjutningen istéllet for den elektroniska
oppningen. Observera: Var noga med att inte
stota till aktivitetsindikatorn som #r placerad
inom samma omrade.

(& Anvanda den optiska lagringsenheten

Optiska skivor och utrustning maste handskas med omsorg pa grund av den precisa mekaniken som

ar involverad. Kom ihag de viktiga sakerhetsinstruktionerna fran din CD-leverantor. Till skillnad fran
skrivbordstyp av optiska lagringsenheter anvander Notebook PC ett nav for att halla CDn pa plats
oberoende av vinkel. Nar en CD fors in ar det viktigt att CDn kan tryckas pa plats pa mittnavet, annars
kommer den optiska lagringsenheten att skrapa CDn.

VARNING! Om CD-skivan inte ar ordentligt last pa mittnavet kan CDn skadas nar
skivfacket stangs. Titta alltid uppmarksamt pa CDn nar skivfacket stangs langsamt
for att forhindra skada.

En CD-enhetsbokstav ska vara synlig oberoende av om en CD-skiva ar pa plats eller inte i enheten. Efter att
CDn har forts in ordentligt kan data kommas at precis som pa harddisken. Skillnaden 4r att ingenting kan
skrivas pa eller andras pd CDn. Genom att lamplig programvara anvéands kan en CD-RW eller DVD+CD-
RW-enhet mojliggora CD-RW-skivor att anvandas som en harddisk med skrivande, raderande och
redigeringsegenskaper.

Vibration ar normalt for alla hoghastighets optiska lagringsenheter beroende pa obalanserade CD och
CD-skrivningar. For att minska vibrationen anvander du Notebook PC pa en jamn yta och du undviker
att placera etiketter pa CDn.

Lyssna pa ljud-CD

Den optiska lagringsenheten kan spela ljud-CD, men bara DVD-ROM-enheten kan spela DVD-ljud. For
in ljud-CDn och Windows™ kommer automatiskt att dppna en ljudspelare och borja spela. Beroende

pa DVD-ljudskiva och installerad programvara kan det kravas att du oppnar en DVD-spelare for att

lyssna pa DVD-ljud. Du kan justera volymen genom snabbtangenterna eller Windows™ hogtalarikon i
aktivitetsfaltet. 45



4 Anvanda Notebook PC

! Lasare Flash Memorykort

Vanligtvis maste ett PCMCIA inhandlas separat for att kunna anvanda minneskort fran apparater som
t ex digitalkameror, MP3-spelare, mobiltelefoner och PDA. Den hér Notebook PCn har en enkel,
inbyggd minneskortlasare som kan anvanda manga flashminneskort som visas i exemplet nedan. Den
inbyggda kortlasaren 4r inte bara smidig, utan ocksa snabbare 4n de flesta andra former av kortlasare,
da den anvander PCI-bussen med hog bandbredd.

VIKTIGT! Flashminneskortkompatibilitet varierar beroende pa Notebook PC-modell
@ och flashminneskortspecifikationer. Flashminneskortspecifikationer andras hela
tiden, sa kompatibiliteten kan andras utan forvarning.

Exempel flashminneskort

XD Bildkort

MMC (Multimediakort)
MMC Plus
‘- ‘ RS8-MMC (Reducerad storlek) (med MMC adapter)

SD {Secure Digital/saker digital)
M|n|SD {med SD adapter)

A e
e NS : Memory Stick (minnespinne) (MS) MS / MS Pro
L Memory Stick Magic Gate (MG)

Memory Stick Select

- Memory Stick Micro (minnespinne mikro) (med MS adapter) é‘ SD /MMC
4 1 5 H
W q- Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (med MS adapter)

@ VIKTIGT! Ta aldrig bort kort samtidigt som eller direkt efter lasning, kopiering,
formatering eller radering av data pa kortet, annars kan data ga forlorad.

‘é\l VARNING! For att forebygga forlust av data ska
du anvanda “Windows saker borttagning av  Siker borttagning av maskinvara
programvara" pa aktivitetsfaltet innan du tar bort 79
minneskortet.
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] Harddisk
Harddiskenheter har mycket hogre kapacitet och arbetar mycket snabbare an
diskettenheter och optiska enheter. Notebook PC kommer med en utbytbar
harddiskenhet. Aktuell harddisk stodjer S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting
Technology/Sjalvovervakande och rapporterande teknologi) for att upptacka harddiskfel
och funktionsavbrott innan de sker. Vid byte eller uppgradering av harddisk besok alltid
ett auktoriserat servicecenter eller aterforsaljare for denna Notebook PC.

VIKTIGT! Oaktsam hantering av Notebook PC kan skada harddisken. Hantera

@ Notebook PC forsiktigt och hall den borta fran statisk elektricitet och starka vibrationer
eller stotar. Harddisken ar den kansligaste komponenten och kommer med storsta
sannolikhet att vara den forsta eller den enda komponenten som skadas om Notebook
PC tappas i marken.

VARNING! Koppla bort all ansluten
kringutrustning, eventuell telefon
eller telekommunikationslinjer
och stromanslutning (som t.ex.
extern stromkalla, batteripaket
osv.) innan du tar av holjet pa
harddisken.

Al

i : @ Den sekundara harddiskenheten
i d ar tillval. Detta harddiskfack kan
! vara tomt eller innehalla en valfri
C ——— ° s === harddisk beroende pa vad du
kopt.
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Installera harddiskenheten:
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Minne (RAM)

Ytterligare mine kommer att 0ka applikationens prestanda, genom

att harddisktillgdngen minskar. Minnesutrymmet tillhandahaller
expansionsmojligheter for ytterligare minne. Besok ett auktoriserat
servicecenter eller —aterforsaljare for information om minnesuppgraderingar

for din Notebook PC. Inhandla endast expansionsmoduler fran auktoriserade
aterforsaljare av den har Notebook PC:n for att sékerstilla maximal kompatibilitet och ett exempel.

reliabilitet.

BIOS kénner automatiskt av mangden minne i systemet och komfigurerar CMOS i enlighet under processen
POST (Power-on-self-Test). Det kravs ingen installation av hardvara eller mjukvara (inraknat BIOS) efter
att minne har installerats.

(o D D R VARNING! Koppla bort all
:I ] """"" [ I: @ ansluten kringutrustning,
0 0 ° eventuell telefon eller

telekommunikationslinjer och
stromanslutning (som t.ex.
extern stromkalla, batteripaket

el Eemmmes -+ osV.) innan du tar installerar
] o o eller tar bort en minnesenhet.
_ ~/ -\

°la™

L

hd o [ — J

\_ (Det har ar bara ett exempel.) J QDet har ar bara ett exempel.) o .
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Anslutningar

ANMARKNING: Det inbyggda modemet och natverket kan inte installeras senare
som en uppgradering. Efter kopet kan modem och/eller natverk installeras som ett
PC-kort (PCMCIA).

Modemanslutning

Telefonsladden som anvands for att ansluta Notebook PCns interna modem ska ha ?"‘,
antingen tva eller fyra tradar (bara tva tradar (telefonlinje #1) anvands av modemet) och f :—;“' ; /':;
ska ha en RJ-11-kontakt pa bada @ndar. Anslut den ena @nden till modemporten och den o= ...f-'__jft
andra anden till ett analogt telefonvagguttag (sadana som finns i bostadshus). Nar val =

styrrutinen 4r installerad ar modemet fardig att anvanda.

ANMARKNING: Nar du ar ansluten till en onlineservice, avsta fran att placera
Notebook PC i vantlage (eller sleep-lage), da modemanslutningen riskerar att brytas.

Exempel pa Notebook PC:n ansluten till ett telefonuttag
for anvandning av det inbyggda modemet:

Telefonanslutning Telefonvagguttag

ar tillval

Telefonkablar med RJ-11-
kontakter

VARNING! Anvand endast analoga telefonjack. Det inbyggda modemet stoder inte
spanningen som anvands i digitala telefonsystem. Anslut inte RJ-11 till digitala
telefonsystem som finns i manga kommersiella byggnader, da detta skadar
modemet!

VIKTIGT: Med anledning av elektrisk sakerhet kan du bara anvanda telefonkablar
med 26AWG eller hogre. (se Ordbok for mer information)
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@ Natverksanslutning

Anslut en natverkskabel, med RJ-45-kontakter i bada andar, till modem/nétverksporten pa Notebook
PC och den dndra 4nden till en hubb eller omkopplare. For 100 BASE-TX/1000 BASE-T-hastighet
maste din natverkskabel vara kategori 5 eller battre (inte kategori 3) med partvinnad kabel. Om

du planerar att kora granssnittet pa 100Mbps méste det vara anslutet till en 100 BASE-TX/1000
BASE-T hubb (inte en BASE-T4 hubb). For 10Base-T, anvand kategori 3, 4, eller 5 partvinnad
kabel. 100/1000 Mbps Full-Duplex stods pa den har Notebook PC men kraver anslutning till en
niatverksomkopplingshubb med “duplex” aktiverad. Programvarans ursprungsinstéllning 4r att
anvanda den snabbaste installningen, varfor anvandaren inte behover gora nagonting.

@ 1000BASE-T (eller Gigabit) stods endast av vissa modeller.

Partvinnad kabel

Kabeln som anviands for att ansluta Ethernetkortet till en vard (i allménhet en
hubb eller en omkopplare) kallas genomgaende partvinnad Ethernet (Twisted Pair
Ethernet, TPE). Andkontakterna kallas RJ-45kontakter, och de ar inte kompatibla
med RJ-11 telefonkontakter. Om tva datorer ansluts till varandra med en hubb
emellan kommer en overkorsad LAN-kabel att kravas (Fast-Ethernet modell).
(Gigabit modeller stoder auto-crossover sa en crossover LAN-kabel ar tillval.)

Exempel pa Notebook PC ansluten till en
natverkshubb eller switch for anvandning med det
inbyggda Ethernet controller.

Natverkshubb eller omkopplare

Natverkskabel med RJ-45 kontakter
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&) Tradlos LAN-anslutning (pa utvalda modeller)

&) Ad-hoc lage

-
E:(l Infrastruktu r|'ége Notebook PC Bordsdator

52

Det inbyggda tradlosa LAN-tillvalet ar en kompakt tradlos Ethernet-adapter som ar l4tt att anvanda.
Inforandet av IEEE 802.11 standard for tradlosa LAN (WLAN) gor att det inbyggda tradlosa LAN
klarar av snabb datadverforing genom anvandning av Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) och
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) teknologier pa 2.4GHz/5 GHz frekvenser. Det
inbyggda tradlosa LAN tillvalet ar bakatkompatibel med den tidigare standarden IEEE 802.11 som
mojliggor seamless granssnitt for tradlos LAN-standard.

Det inbyggda tradlosa LAN ar en klientadapter som stodjer infrastruktur och ad-hoc lagen som ger dig
flexibilitet i din befintliga och framtida konfigurering av tradlosa natverk pa avstand upp till 40 meter
mellan klienten och accesspunkten.

For att skapa effektiv sakerhet for din tradlosa kommunikation, levereras det inbyggda LAN med
64-bit/128-bit Wired Equivalent Privacy (WEP) kryptering och Wi-Fi Protected Access (WPA)
funktioner.

Av sakerhetsskal, anslut INTE till det
oskyddade natverket, dverforingen av ( Exempel pa Notebook PC:n ansluten till ett )
information kan vara synlig for andra. tradiost natverk.

I
Notebook PC Bordsdator

Ad-hoc lage mojliggor for Notebook PC att ansluta
till andra tradlosa enheter. Ingen accesspunkt (AP)
behovs i denna tradlosa miljo.

(Alla enheter maste installera tillvalet 802.11 tradlosa LAN-adapter.)

D@ PDA
\\ J

Infrastrukturlage mojliggor att Notebook PC och V/
andra tradlosa enheter kan ansluta till ett tradlost 2
nitverk som skapats av en accesspunkt (AP)
(séljs separat) som ger en central Iank for tradlosa
klienter att kommunicera med varandra eller med

ett tradnatverk.
(Alla enheter maste installera tillvalet 802.11 tradlosa LAN-adapter.)

Accesspunkt

e®e PDA
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& Windows tradlost natverksanslutning

Ansluta till ett natverk

1. Satt PA den tradlosa strombrytaren om det behovs for din model (se knappar i avsnitt 3).

¢ @

2. Tryck pa [FN F2] ett upprepat antal ganger
tills dess att du ser Wireless LAN ON
(Tradlos LAN PA) eller WLAN & Bluetooth
ON (WLAN & Bluetooth PA).

WIRELESS Lan + BLulETogre

2b. Eller dubbelklicka pa ikonen for Tradlos konsoll

pa Aktivitetsmenyn och valj antingen Wireless
LAN + Bluetooth eller bara Bluetooth.

Inte ansluten

L-' Tr3digsa natverk &r tilaangliga.
‘-

B 10:29

3. Du bor se natverksikonen “Inte ansluten”.

4. Hogerklicka pa natverksikonen och valj Connect to

a network (Anslut till ett natverk).

=t im
]

[ ——

5. Valj “Visa Wireless (Tradlos)’ om du har
flera natverk i ditt omrade.

Y |

6 Valj det tradiosa natverk som du vill ansluta

till.

FER T
(3 7

[P

e e
e b

I

— 0y b e oS4 b e
=

=] e )

7. Nar du ansluter kan du vara tvungen att
ange ett Ibsenord.

T S sbin
T
F T R
- Er— =
o . -
o - - -
.E' a ——
] e

8. Efter att anslutningen har etablerats kommer

"Ansluten” att visas.

53



4 Anvanda Notebook PC
) Bluetooth tradlos anslutning (pa utvalda modeller) .

Notebook PCs med Bluetooth-teknologi eliminerar behovet av kablar for anslutning av \
Bluetooth-aktiverade enheter. Exempel pa Bluetooth-aktiverade enheter kan vara Note-
book PC, bordsdatorer, mobiltelefoner och PDA (digital filofax).

@f Om din Notebook PC inte levererades med inbyggd Bluetooth maste du ansluta en
USB- eller PC Card Bluetooth modul for att kunna anvanda Bluetooth.

Bluetooth-aktiverade mobiltelefoner

Du kan tradlost ansluta till din mobiltelefon. Beroende pa vilka mojligheter din
mobiltelefon har, kan du dverfora telefonboksdata, bilder, ljudfiler etc. eller om den har
modem kan du ansluta till Internet. Du kan ocksa skicka SMS.

Bluetooth-aktiverade datorer eller PDA
Du kan tradlost ansluta till andra datorer eller PDA for utbyte av filer, dela pa kringutrustning

eller Internet eller natverksanslutningar. Du kan ocksa anvinda Bluetooth-aktiverade tradlosa
tangentbord eller mus.

Satta PA och starta verktyget Bluetooth

Den har processen kan anvandas for att lagga till de flesta Bluetooth-enheterna. De bilagan
for komplett process.

1. Satt PA den tradlosa strombrytaren om det behovs for din model (se knappar i avsnitt 3).

L I L : { WIRFLFESS Lan -+ BLUETnOoTH
2. Tryckpa[FN F2]upprepade gangertills Bluetooth  2b. Eller dubbelklicka pa ikonen for Tradios konsoll
ON(Bluetooth PA) eller WLAN & Bluetooth ON pa Aktivitetsmenyn och valj antingen Wireless
(WLAN och Bluetooth PA) visas. LAN + Bluetooth eller bara Bluetooth.
Add a Bluetooth Device - =
Show Bluetooth Devices ..':- & _5,- E * & E‘ .I:-
Send a File SrhaslRe =
Receive a File _-, & = i u i a ¥
Join a Personal Area Network - EH" i 9 :: : - T_} ;
Open Bluetooth Settings . "; .&_ J__ = 1-,; d -."_', r;
Remove Bluetooth Icon W o o : :': “'"_ _': o
3. Valj Add a Bluetooth Device (Lagg till en 3b. Eller Starta Bluetooth Devices (Bluetooth-
Bluetooth-enhet) pa Aktivitetsmenyn. enheter) fran Windows kontrollpanel.
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Antennanslutningar (pa utvalda modeller)

Denna sida visar multimediaanslutningar for TV-tunermodeller. TV- och radiofunktioner kraver
inbyggda moduler som endast finns pa vissa modeller.

@ VIKTIGT! Den barbara PC:n maste anvandas inomhus nar antennen anvands.

s N\

Kabelanslutning

Anslut den koaxiala sladden fran en

betald TV-tjanst, takmonterad antenn eller
“kanindron” inomhus till kabeladaptern.
Kabeltjanstanslutningen kan ta emot analog TV
beroende pa betaltjanst. Den medfoljande adaptern
kravs for att andra koaxialkontakten s att den
passar den tunna barbara PC:n. Anslut en NTSC-
till-PAL-adapter vid behov.

Anvand en NTSC-
till-PAL-adapter vid
o behQY.. . v vovcoany.

)

\. J

VIKTIGT! Kabeldistributionssystem ska vara jordade i enlighet med ANSI/NFPA 70,

@ NEC (National Electrical Code), sarskilt avsnitt 820.93, jordning av yttre ledande
skarm pa koaxialsladd - installation ska inkludera anslutning av koaxialsladdens
skarm till jorden vid byggnadens ingang.

DTV-antennanslutning

Anslut den medfoljande digitala TV-
antennanslutningen till den barbara datorn med
sladdadaptern. Den digitala TV-antennen kan
bara ta emot digitala TV-signaler sanda i utvalda
regioner.

Digital TV-mottagning ar endast tiligan-
glig pa vissa modeller och varierar fran
plats till plats beroende pa avstand fran

utsandningstorn och hinder pa vagen.

Antennplacering (

Horisontell: Kan placeras siakert pa plana underlag
som t.ex. bordsskivor, skap och hyllor.

Vertikal: Magneter i basen mojliggor fastsattning
pa metallytor som t.ex. partitioner eller skap.
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Fjarrkontroll till Media Center (pa vissa modeller)

En tradlos fjarrkontroll medfoljer vissa TV-tunermodeller for kontroll av den barbara PC:ns
multimediafunktioner (den medfoljande programvaran maste installeras).

Media Centers skarmmenyer ar utformade for interaction med fjarrkontroll, och ger anvéandaren ett
bekvamt och aktivt satt att styra digitala medier fran andra sidan rummet. Media Centers fjarrkontroll
fungerar pa samma satt som fjarrkontroller till andra elektroniska produkter for hemmabruk som

t.ex. ljud/videomottagare eller DVD-spelare. Media Centers fjarrkontroll har bland annat foljande
funktioner:

Media Center Start-knappen aktiverar snabbstart av Media Center.

Transport kontrollerar uppspelning, paus, bakatspolning, snabbspolning framat, dverhoppning
(hoppar framat 29 sekunder) —mojliggor inspelad och tidviaxlad TV, DVD-innehall, musik och
fotobildspel.

Navigationskontroller upp, ner, vanster, hoger—later dig bladdra pa listor och menyer.
Genviagsknappar ger entrycksatkomst till to Media Centers funktioner.
Knappen mer info/detaljer visar information om det medium som spelas.

A/V-kontroller inkluderar kanal upp/ner, volym upp/ner och ljudavstangning.

Notebook PC virtuell AV:

Vilo- eller vante-lage
Pilknappar Rullar / Andrar vald
knapp

Startar Windows
MediaCenter eller atergar till
huvudmeny

Andrar kanal upp/ner

Okar eller minskar ljudvolym

Kor / accepterar val eller
zoomning
Tystar ljudvolym

Gar tillbaka till foregaende
post/meny/sida

Bakatspolning

Se fler alternativ for vald post

Spelar/pausar ljud eller video
Snabbspolning forward (framat) /
Gar till nasta

Stoppar uppspelning eller inspelning

Ateruppspelning / Gar till foregael Hoppar over/Gar till nasta

DVD-meny Visa TV-programguide

Startar eller stoppar inspelning

#

Fjarrkontrollen kan forvaras i den
barbara datorns ExpressCard-
plats nar den inte anvands. Denna sida sétts in forst vid forvaring i den

56

barbara datorns ExpressCard-plats
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7 Trusted Platform Module (TPM) (pa utvalda modeller)

TPM eller Trusted Platform Module #r en sikerhetshardvaruenhet pa systemkortet som innehaller
datorgenererade nycklar for kryptering. Det ar en hardvarubaserad losning som hjalper till att undvika
attacker fran hackers som letar efter losenord att erovra och krypteringsnycklar till kansliga data. TPM
gor det mojligt for datorn eller den barbara datorn att kora program siakrare och gora overforingar och
kommunikation mer tillforlitligt.

Sakerhetsfunktionen som levereras av TPM stod internt av foljande kryptografiska egenskap for varje
TPM: olasbara tecken, blandade siffergenerering, asymmetrisk nyckelgenerering och asymmetrisk
kryptering/dekryptering. Varje enskilt TPM i varje enskilt datorsystem har en unik signatur initierad
under tillverkningsprocessen som ytterligare forbattrar dess palitlighet/ sakerhetseffektivitet. Varje
enskilt TPM maste ha en dgare innan det ar anvandbart som sékerhetsenhet.

TPM-program

TPM ar anvandbart for alla kunder som ar intresserade av att skapa ytterligare sékerhetsnivaer i
datorsystemet. TPM som ar kopplat till ett valfritt programvarupaket for sakerhet kan erbjuda en allméan
systemsakerhet, filskydd och skydd for e-post/private angeldgenheter. TPM hjalper till att ge sakerhet
som kan bli starkare an det som finns i systemets BIOS, operativsystem eller nagon annat icke-TPM-
program.

@ ANMARKNING: TPM ar avaktiverat som standard. Anvand BIOS for att aktivera det.

“» Aktivera TPM Security
Oppna BIOS-installning (tryck[F2] vid
systemuppstart).
Pa Sakerhetssidan, staller du in TPM Security till
[AKtiv]

VIKTIGT: Anvand TPM-programmets
funktion “Aterstallning” eller “Migrering”
for att sakerhetskopiera TPM:s
sakerhetsdata.

Rensa TPM sakrad data

Nar Overvakningslosenordet 4r installerat kommer
TPM Security Clear att visas. Anvand det har
alternativet for att rensa all data som har sékrats

av TPM. (Du maste starta om Notebook PC efter

att losenordet har stéllts in for att se alternativet
sakerhetsrensning.)

1 e i Gl

VIKTIGT: Du bor regelbundet backa upp
din TPM sakrade data.
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Fingeravtrycksregistrering (pa utvalda modeller)

Fingeravtryckslasaren kan anvandas for direkt och soker anvandarverifiering. Dessa instruktioner
kommer att visa dig hur du installerar fingeravtrycksregistreringen.

User Enrollment

T enral @ ew s, T Slowng HEDS e Fenaed

& Frker 'y Wirdows peessond
o« Errnll af lakit v of B user's Srgers

PG v e NS COTERRGnCE b tee
O Loy e, et i Arngernls ege e wit
mtmmancaly give ated ot kegt

The ree it i comp e 65 Bt ecoreSuctrg e origral
mage @ rol porsbie ard e aied seturty kvl protect
a ey of S nfrmanon

tarul & Carmed

L

e’ s Paswwarnd
Fiesie ervier Sirioms famsverd on B page 1= be e 18 contue.

Erier wiur DatSward:

chok, | tsts | [ cmenl

1. Hogerklicka pa fingeravtrycksikonen i med-
delandeomradet och vélj Enroll fingerprint (registrera
fingeravtryck). Klicka pa Next (nésta) for att starta.

2. Ange Windows-losenordet och klicka pa Next (nésta)

for att fortsatta.
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Fingeravtrycksregistrering (Forts.)

ity for Tngerprnt [nrolimeat
The pomtion of o fnger nflasnosy Bw refic

To achieve the best results, quality ks important

o Loy v finger At on e ey
& Mowve pour finger prpencculer b B eerer.
- o 00 et g i e ! e ol o B vt

4

« Mum mnlrractive Buonal

& Positor paar frger 1o e ceter of e sereor &0 cheres e b cortact
= 5uary mepng Fur Snger drom. the band dooms i e dngeri.

sban [ hesia Cancel

3. Las tipsen for registrering av fingeravtryck och
klicka pa Next (nasta) for att fortsitta.

Frgerred Tuberad |
Scanming Practon !
Besipe o fnge,
Bantor i S sl e e ey 1 corplete e ot bor ewer e
Tay agan
[rrm—
Excrler. Exclervl. Emtlere] Encelleni.
Mpirhieg Wi el Mabteg il | Mot wih el | Maichng seh el
Tha i & mcceiful oractor enroe. Tou e Aow roady i eerol
: S bt

5. Titta pA demonstrationen av korrekt fingerdragning-
sprocedur och klicka pa Next (nasta) for att fortsat-
ta.

| Fngiepriot Tutsns (=}
Errrul S Prorideer m

L Fws B il opbeml e,
T sroperty sree paur Erger, pleise folow Be
procecney baw:
; ; » Place pur finge el over B corvier of B serucr
\

Rt b i your fnger ooty o e berd
dosest 1 the frgertn

D it 1% o S 8 ) e Ve B
b

4. Titta pa demonstrationen av korrekt
fingerdragningsprocedur och klicka pa Next
(nasta) for att fortsatta.

= e ol

“Ervabmend

User's Tingers
Ervoinent u i proomes.of qeatng Argerprnt peegies desbfying Bw s, Ol 8
tumon sbovvr & frger b eeral P asiected frger

VA

bt > Carcm |

=

| chex

6. Klickapaen knapp ovanfor ett finger for att registrera
det valda fingret.
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Fingerprint Registration (cont.)

Bl o [ (==
Ubser's Fimgers. Tnalration
Ernrsbrm B v irm of et ez et s sttt B e Dl g
Puatton, b & Snger 13 anrd the Rekected nger

S

Eyolinert & row fnahed, Afer cresiry) Frash pou il e able b5 use e rew ersled
Froeprvin.

7. Dra det valda fingret tre ganger for att slutfora 8. Registrera minst tva fingrar for att minska risken for
registreringen. problem och klicka pa Finish (slutfor) for att borja
anvanda de nyregistrerade fingeravtrycken.
(I Prinactar Surte Scttmare TeTE e

Fingerprint Control Center

@ avout

(= Fingerprints
Enrcd or adi curmand usars fingarprind kemplabes.
(¥ Settings
Configure the fingarprint software
& System Sellings
@ Lisor Setings

[ Help
Gal heldp information

Tt Fingerprante....
Sean Control Ciatin .
Den't Lhie Semiad
fprce reciling Feature

alp

8. Hogerklicka pa ikonen i meddelandeomradet och klicka pa Start Control Center (starta kontrollcenter). Klicka pa
Settings (installningar) for att konfigurera dina preferenser.



Bilaga

Valfria tillbehor

Valfria anslutningar

Operativsystem och programvara
System BlIOS-installningar
Vanliga problem och losningar
Windows Vista mjukvaruaterstallning

Ordlista

Deklarationer och sakerhetsforeskrifter

Information Notebok PC

Din barbara dator kan skilja sig fran illustrationerna i denna bruksanvisning. Detta
innebar inte att det ar nagot fel pa din barbara dator.

Foton och ikoner i den har manualen anvands endast i illustrativt syfte och visar inte

var som egentligen anvands i sjalva produkten. B-1
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Valfria tillbehor

Dessa artiklar kommer som valfria tillbehor som kompletterar din notebookdator.

- USB-hubb (tillval) == -

Genom att fasta en tillvals USB-hubb utokar du dina USB-portar, vilket gor det ; . 4
mojligt for dig att snabbt ansluta eller bryta anslutningen till USB-kringutrustning

genom en enda kabel.

< USB Flashminne oo
Ett USB Flashminne ar en tillvalsartikel som kan ersatta 1.44 MB disketten, ,: ™y ]
och den tillhandahaller lagring upp till flera hundra megabyte, hogre " _ -
overforingshastighet och hogre varaktighet. Nar den anvands i aktuella /

operativsystem &r inga drivrutiner nodvandiga.

[FIUSB diskettenhet ==,

En tillvald USB-diskettstation accepterar 1.44 MB (eller 720 KB) 3.5-tums
disketter.

@ VARNING! For att forhindra systemfel ska du anvanda Windows
’Saker borttagning av hardvara” i aktivitetsmenyn innan du bryter

anslutningen med USB-diskettstation. Skjut ut disketten innan
notebookdatorn transporteras for att forebygga stotskador.

Utfir séker borttagning av USB-masslagringsenhet - Enheter (F:, A:) I_ Sdker borttagning av maskinvara
L]

B-2
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Valfria kontakter

De hir artiklarna kan om s onskas kopas fran tredje part.

= USB tangentbord och mus

Genom att koppla ett externt USB-tangentbord blir det mojligt att
pa ett enklare satt mata in data. Genom att koppla en extern USB-
mus blir det mojligt att pa ett enklare satt navigerai Windows. Bade
det externa USB-tangentbordet och —musen arbetar simultant med
notebookdatorns inbyggda tangentbord och styrplatta.

52,0

< Skrivaranslutning

En eller flera USB-skrivare kan anvandas simultant pa vilken USB-port
eller USB-hubb som helst.

B-3
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€) Bluetooth musinstallation (tillval)

Den har processen kan anvandas for att lagga till de flesta Bluetooth-enheter till Windows
operativsystem.

1. Satt PA den tradiosa strombrytaren om det behovs for din model (se knappar i avsnitt 3).

WIRFLESS Lan -+ BLUFETaOTH

2. Tryck pa [FN F2] upprepade ganger tills Blue-  2b. Eller dubbelklicka pa ikonen for Tradlos konsoll
tooth PA eller WLAN och Bluetooth PA visas. pa Aktivitetsmenyn och valj antingen Wireless
LAN + Bluetooth eller bara Bluetooth.

Lagq till en Bluetooth-enhet Fr 5T ="

Visa Bluetooth-enheter -= e EESEANF AN

—m e e e P T

Skicka en fi d N d oL HEEe

Ta Emntmﬁl rmdwE Crawe Timmers e S — L T T —

b Zroezer./

Anslut till ett personligt natverk B B s i il

5 .!;‘l!v-_-rs,wur,-«i

Oppna Bluetooth-nstaliningar s T eE=

B W s e = |G

Ta bort Bluetooth-konen el — Loy — el
[*) SluBsaed
3. ValjLaggtillen Bluetooth-enhet pa 3b. Eller Starta Bluetooth-enheter fran

Aktivitetsmenyn. Windows kontrollpanel.

[ ¢ tiriooth embeter =

Evfuter | Mosity | DOU ot | Mushrroms |

4. Forbered Bluetoothmusen.

+ Installera tva "AA” -batterier.

Ll | | - Satt PA strombrytaren pa musens undersida.
o] e | i Bottensensorn ska lysa rott.

3c. Om den startas fran kontrollpanelen klick-
B-4 ar du pa Lagg till fran den har bilden.

«  Tryck pa knappen "RESET” pa undersidan av
Bluetoothmusen.
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Bluetooth musinstallation (tillval) Forts.
—a e
oL 0 e nd ditvics 1 # ik L
;u.:-.-: Chgssra i pbygery _ﬂ
.i Siler :k R
? -ﬂ-‘:.l :k - n
_7 Hhptn sl Miomrs :k !li-r\.
I- Bhars ,k Lapp _?:Lﬁ-ulh Teruad Hlavia
Caret L]
5. Valj Bluetooth Mouse (Bluetooth Mus) ochklicka 6. Parningen startar.
pa Next (Nast) for att fortsatta.
7. Bluetooth musen har lyckats paras till den barbara bt
datorn. Klicka pa Close (Stang) for att avsluta "
installningen. s o i b it thie comirier
':\.::c\::l:‘::l:?::q:.g..p wd il sl tham F s m ey Vo baedn gt mol e
PP "
—

”RESET” kan vara nodvandig efter batteribyte. Upprepa de olika stegen om sa

behovs.

B-5



B Bilaga

#

B-6

Operativsystem och programvara

Den har Notebook PC kan erbjuda (beroende pa omrade) sina kunder att vialja ett forinstallerat
operativsystem som Microsoft Windows. Val och sprak beror pa geografiskt omrade. Nivastod pa hard-
och mjukvara kan variera beroende pa det installerade operativsystemet. Stabilitetet och kompatibiliteten
pa andra operativsystem kan inte garanteras.

) Stodprogramvara

Den hir Notebook PC kommer med en stod-CD som tillhandahaller BIOS, styrrutiner

och applikationer, for att aktivera hardvarufunktioner, utoka funktionaliteten, hjalpa

till att hantera din Notebook PC eller lagga till funktionalitet som inte erbjuds av det
ursprungliga operativsystemet. Om uppdateringar eller ersittning av stod-CDn ar .
nodvandiga, kontakta din aterforsiljare for att fa addresser till hemsidor dar du kan

ladda hem individuella programvarustyrrutiner och —verktyg.

Stod-CDn innehaller alla styrrutiner, verktyg och programvara for alla vanliga operativsystem, inraknat
de som inte har forinstallerats. Stod-CDn inkluderar inte sjalva operativsystemet. Stod-CDn behovs aven
om din Notebook PC kommer forkonfigurerad, for att tillhandahalla ytterligare programvara som inte
ingar i fabriksinstalleringen.

En aterstallnings-CD ir tillval och inkluderar en bild av originaloperativsystemet som #r installerat pa
harddisken i fabriken. Aterstallnings-CDn tillhandahaller en lattforstaelig aterstallningslosning som
snabbt aterstaller Notebook PCns operativsystem till dess ursprungliga bruksskick, under forutsattning
att din harddisk ar fullt funktionell. Kontakta din aterforsaljare om du onskar en sddan 1osning.

En del av komponenterna och funktionerna i Notebook PC fungerar inte innan
styrrutiner och verktyg ar installerade.
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System BIOS-installningar

Startenhet

1. | bilden Boot (Uppstart)
valjer du Boot Device Priority
(Prioritet uppstartsenhet).

2. Valj varje alternativ och
tryck [Enter] for att valja en
enhet.

BIOS SETUP UTILITY

Main Advanced Power Boot]| Tools

Exit

Boot Settings

B Boot Device Priority
» Hard Disk Drive

B Boot Settings Configuration
k Security

v02.58 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

BIOS SETUP UTILITY
Boot

Specifies the Boot
Device Boot Priority
sequence.

A virtual floppy disk
drive (Floppy Drive B:
) may appear when you
set the CD-ROM drive
as the first boot

device.
e, Select Screen
11 Select Item

Enter Go to Sub Screen

F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

Boot Device Priority

Specifies the boot

2nd Boot Device
3rd Boot Device

[HDD : PO-WDC WD2500B]
[CD-ROM: P2-MATSHITAD]

1 from the
availabe devices.

A device enclosed

in parenthesis has

been disabled in the
corresponding type menu.

- Select Screen
11 Select Item
+- Change Option
F1l General Help
F10 Save and Exit
EsC Exit

v02.58 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

Sakerhetsinstallning

Installning av losenordet:

1. | bilden Secirity (Sakerhet)

valjer du Change Supervisor

‘Andra 6vervakning) eller
hange User Password (Andra

anvandarlosenord).

2. Skriv in ett [bsenord och tryck
[Enter].

3. Skriv in losenordet igen och
tryck [Enter].

4. Losenordet ar sedan installt.
For att rensa losenordet:

1. Lamna faltet for [6senord
blankt och tryck [Enter].

2. Losenordet ar sedan rensat.

BIOS SETUP UTILITY

|
[ad

{ele}

Security Settings

Supervisor Password
User Password

: Not Installed
: Not Installed

Change Supervisor Password
Change User Password

<Enter> to change
password.

<Enter> again to
disabled password.

- Select Screen
1l Select Item
Enter Change

F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.58 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.
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System BIOS-installningar (Forts.)

Losenordskontroll

Valj om losenord endast (RS EIN Wit

ska efterfragas vid uppstart

(A"tld) eller endast__nar BIOS Security Settings Setup: Check password
Installationsverktyg 6ppnas - while invoking setup.

(Installning) Supervisor Password : Installed Always: Check password

User Password : Installed while invoking setup

as well as on each

Change Supervisor Password boot.

User Access Level [Full Access]

Change User Password
Options
Setup
Always

Clear User Password

= Select Screen

11 Select Item
Enter Change

Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.58 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

Anvandartillgangsniva
B ssord oo
"Anvandarlosenord” dppna Boot|

BIOS installationsverktyg. Security Settings P —
) while invoking setup.
Supervisor Password : Installed Always: Check password
User Password : Installed while invoking setup
. as well as on each
Change Supervisor Password boot.
Change User Password Options
Clear User Password
Password Check BID LR
View Only
Limited
Full Access - Select Screen
11 Select Item
Enter Change
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.58 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

Spara andringar

i i BIOS SETUP UTILITY
Eomnf%%l\'lellrllﬁgglrr?s?amﬁlngar Main Advanced Power Boot Tools Exit
mﬁ:%edduugsg)raﬂ? g%jéingarna Exit Options Exit syiﬁem :etup after
[ L saving the changes.
installationsverktyg. Exit & Save Changes
Exit & Discard Changes F10 key can be used for
Discard Changes this operation.

Om du vill aterstalla
standardinstallningarna Load Setup Defaults
valjer du Ladda tillverkarens
standard. Du maste sedan
spara andringarna for

att behalla tillverkarens == Select Screen
standardinstallningar. 1 Select Item
Enter Go to Sub Screen
Tab Select Field

F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.58 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.
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Systemets BIOS-installningar (forts.)

RAID-funktionsstod (pa vissa modeller)

For modeler som stoder RAID-funktion, maste du stalla in RAID-posten i BIOS-installningen innan du

kan skapa en RAID-uppsittning fran de inbyggda harddiskenheterna.

VARNING! Att bygga en RAID-uppsattning rensar alla dina data pa bade den primara
diskenheten och den sekundara diskenheten, inklusive Express Gate. Kontrollera att
du har gjort en sakerhetskopia innan du skapar en RAID-uppsattning.

VIKTIGT! Valj "Reset Disks to Non-RAID” (aterstall diskar till icke-RAID) for att aterstalla
harddiskenheten om du vill stalla in SATA-driftlaget som [Enhanced] (utokat) i BIOS
eller anvanda harddisken i andra datorer. | annat fall kommer harddiskenheten inte
att fungera normait.

Aterstallningspartitionen raderas efter det att du skapat en RAID-uppsattning. Du kan
endast installera systemoperativsystemet med aterstallnings-DVD-skivan eller en kopt
operativsystemskiva.

Endast modeller med tva harddiskenheter kan stodja denna RAID-funktion och
maskinvaran stoder endast RAID 0.

VIKTIGT! Om du vill aterstalla harddiskenheten till ICKE-RAID, kom ihag att ta bort den
valfria sekundara harddiskenheten innan du installerar operativsystem och drivrutiner
i din barbara dator.

VIKTIGT! Nar du har byggt en RAID-up- | &5 & s =

psattning i din barbara dator, valj INTE
Load Driver (ladda drivrutin) innan du
installerat operativsystemet i din barbara ! e = e e
dator. Gt et 5 s :

B-9
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Systemets BIOS-installningar (forts.)

Sé hér aktiverar du RAID-funktionen:

1. Tryck pa <F2> for att oppna BIOS Setup (BIOS-installning) under POST.
2. Gatill menyn Advanced (avancerat).

3. Stall in SATA Operation Mode (SATA-driftslage) pa [RAID].

4. Tryck pa <F10> for att spara konfigurationen och stanga BIOS-installningen.

S& hir bygger du en RAID-uppsittning:
1. Starta om systemet och tryck pa <ESC> under upstart.
2. Tryck pa <Ctrl> + <I> for att starta RAID-verktyget.

Intel (R) Matrix Storage Manager option ROM v8.0.0.1038 ICH10R
Copyright(C) 2003-08 Intel Corporation. All Rights Reserved.

RAID Volumes:
None defined.

Physical Disks:

Port Drive Model Serial # Size Type/Status (Vol ID)
0 Hitachi HTS72202 02DP0410DTG564WP 186.3GB

1 Hitachi HTS72202 02DP1400DEG1XRGN 186.3GB

Press <Ctrl-I> to Enter the Configuration Utility..

3. Vilj den RAID-uppsittning du vill skapa.

Intel (R) Matrix Storage Manager option ROM v8.0.0.1038 ICH10R
Copyright(C) 2003-08 Intel Corporation. All Rights Reserved.

[ maIn menu ]

1. Create RAID Volume 3. Reset Disks to Non-RAID

2. Delete RAID Volume 4. Exit

UME INFORMATION ]
RAID Volumes:

None defined

Physical Disks:
Port Drive Model Type/Status (Vol ID)
0 Hitachi HTS

1 Hitachi H

[71]—Se1ect [ESC]-Exit [ENTER] -Select Menu

4. Starta om systemet och aterinstallera operativsystemet.

B-10
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Vanliga problem och losningar

Hardvaruproblem — optisk disk

Den optiska diskenheten kan inte lisa eller skriva skivor.
1. Uppdatera BIOS till den senaste versionen och forsok igen.
2. Om det inte hjalper att uppdatera BIOS bor du forsoka med skivor av hogre kvalitet.
3. Om problemet kvarstar ska du ta kontakt med ditt lokala servicecenter och be en tekniker om
hjalp.

Okand anledning — systemet ar instabilt

Kan inte starta fran vilolaget.

1. Ta bort uppgraderade delar (RAM, HDD, WLAN, BT) om de har installerats efter inkop.

2. Om sa inte ar fallet, forsok med MS Systematerstallning till ett tidigare datum.

3. Om problemet kvarstar kan du forsoka aterstalla ditt system med hjalp av aterstallningsdelning
eller DVD.
(ANMARKNING: Du maste backa upp all din data till ett annat stille innan aterstallning.)

4. Om problemet kvarstar ska du ta kontakt med ditt lokala servicecenter och be en tekniker om
hjalp.

Hardvaruproblem — tangentbord/ genvagsknapp

Genvagsknappen (FN) ar avaktiverad.
A. Aterinstallera ”ATK0100”-styrrutinen fran styrrutins-CDn eller ladda ner den fran ASUS
webbsida.

Hardvaruproblem—inbyggd kamera

Den inbyggda kamera fungerar inte som den ska.
1. Kontrollera "Enhetshanterare” for att se om det foreligger nagra problem.
2. Forsok aterinstallera webbkamerans styrrutin for att losa problemet.
3. Om problemet inte gar att losa kan du uppdatera BIOS till senaste version och forsoka igen.
4. Om problemet kvarstar ska du ta kontakt med ditt lokala servicecenter och be en tekniker om
hjalp.

Hardvaruproblem - batteri

Batteriunderhall.

1. Registrera Notebook PC for en ett-arsgaranti med hjalp av foljande webbsida:
http://member.asus.com/login.aspx ?SLanguage=en-us

2. TAINTE bort batteripacket samtidigt som du anvander Notebook PC med AC- adaptern for att
forebygga skada som orsakas av olycklig stromforlust. ASUS batteripack har ett kretsskydd for
att forhindra overbelastning, sa att inte batteripacket i Notebook PC skadas om det lamnas i.

3. Bevara batteripacket i ett torrt utrymme med temperaturer mellan 10 grader och 30 grader om
du inte kommer att anvanda det under en langre tidsperiod. Det rekommenderas starkt att du
laddar batteripacket minst var tredje manad.
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Vanliga problem och losningar (Forts.)

Hardvaruproblem — fel pa Strom PA/AV

Jag kan inte satta pa Notebook PCn.
Diagnos:

1.
. Kan du se BIOS (ASUS-logo)? J =3, N=A)
. Kan duladda OS? J =B, N =A)

. Adapterstrom LED PA? J =5,N=C)

. Satta PA med endast adapter? (J =6, N =A)

. Kan du se BIOS (ASUS-logo)? J=7,N=A)
. KanduladdaOS? J=D,N=A)

~N N bW

Satta pa med endast batteri? (J =2, N =4)

Symtom & lésningar:
A.Problemet kan ligga i MB, HDD eller i NB; uppsok ett lokalt servicecenter for hjalp.
B. Problem orsakat av operativsystemet. Forsok aterstalla ditt system med hjalp av

aterstillningsdelningen eller skiva. (VIKTIGT: Du maste backa upp all din data till ett
annat stalle innan aterstallning.)

C. Adapterproblem; kontrollera stromsladdanslutningarna eller besok ett lokalt servicecenter for

utbyte.

D. Batteriproblem; kontrollera batterikontakterna eller besok ett lokalt servicecenter for

reparation.

Mekaniska problem — FLAKT/Temperatur

Varfor ar avkylningsflakten alltid PA och temperaturen hog?

1.

2.

Kontrollera s att FLAKTEN fungerar nar CPU-temperaturen ar hog och kontrollera om det
finns ett luftflode fran huvudluftventilen.

Om du har manga applikationer igng samtidigt (se aktivitetsfaltet), sting dem for att minska
systembelastningen.

. Problemet kan ocksa bero pa virus, undersok forekomsten av eventuellt virus med hjalp av en

anti-virusprogramvara.

. Om ingenting av ovanstaende hjalper kan du forsoka aterstilla ditt system med hjalp av

aterstallningsdelning eller DVD.

(VIKTIGT: Du maste backa upp all din data till ett annat stille innan aterstallning.)
(FARA: Anslut inte till Internet forran du har installerat en anti-virusprogramvara och en Internet
brandvagg for att skydda dig fran virusattacker.)

Service — specifikation, funktion, pris

Hur kontrollerar man om en Notebook PC ar utrustad med ett tradlost kort?
A.Oppna Kontrollpanel | System | Maskinvara | Enhetshanteraren. Du ser om Notebook PC

B-12
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Vanliga problem och losningar (Forts.)

Programvaruproblem — ASUS medfo6ljande mjukvara

Nar jag satter PA Notebook PC far jag ett meddelande Fel vid 6ppnande av policyfil”.
A. Aterinstallera den senaste versionen av "Power4 Gear” —verktyget for att losa problemet. Det

finns tillgangligt pa ASUS webbsida.

Okand anledning — bla skarm med vit text
En bla skiarm med vit text visas efter att systemet har startat.

1.

2.

W

Ta bort tillagt minne. Om ytteligare minne har lagts till efter inkop ska du stianga AV, ta bort
det tillagda minnet och satta PA for att se om problemet beror pa inkompatibelt minne.
Avinstallera mjukvaruapplikationer. Om du nyligen har installerat programvaruapplikationer
kan det handa att de inte ar kompatibla med ditt system. Forsok att avinstallera dem i Windows
felsakert lage.

. Kontrollera systemet for virus.
. Uppdatera BIOS till senaste versionen med WINFLASH i Windows eller AFLASH i DOS-lage.

De har verktygen och BIOS-filer kan laddas ner fran ASUS webbsida. (VARNING: Kontrollera
sa att inte din Notebook PC far slut pa strom under BIOS flashing-processen.)

. Om problemet fortfarande inte kan losas kan du anvanda aterstallningsprocessen for att

ominstallera hela systemet. (VIKTIGT: Du maste backa upp all din data till ett annat
stalle innan aterstallning.) (FARA: Anslut inte till Internet forran du har installerat en anti-
virusprogramvara och en Internet brandvagg for att skydda dig fran virusattacker.) (OBS:
Kontrollera sa att du installerar “Intel INF Update” och ”ARKACPI”-styrrutinerna forst sa att
hardvaruenheter kan kannas igen.)

. Om problemet kvarstar ska du ta kontakt med ditt lokala servicecenter och be en tekniker om

hjalp.
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Programvaruproblem - BIOS
Uppdatering av BIOS.

1. Verifiera exakt vilken modell av barbar PC du har och ladda ner den senaste BIOS-filen for din

modell fran ASUS webbplats och spara den pa din flash-diskenhet.
2. Anslut din flash-diskenhet till den barbara PC:n och satt pa datorn.

3. Anvand funktionen “ASUS EZ Flash 2” pa sidan Advanced (avancerat) i BIOS Setup Utility

(BIOS-installningsverktyget). Folj instruktionerna nedan.

BIOS SETUP UTILITY

Boot

Advanced Exit

Press ENTER to run
the utility to select
and update BIOS.

This utility doesn't
~+pport :

NTFS format

ASUS EZ Flash 2

Start ASUS EZ Flash 2 Utility?

[OK] [Cancel]

Select Screen
Select Item
Change Field
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.58 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

4. Leta reda pa den senaste BIOS-filen och borja uppdatera (flashing) BIOS.

ASUSTek EZ Flash 2 BIOS ROM Utility V3.25
FLASH TYPE: [SSEN2SEE0S0N—
Current ROM Update ROM
BOARD

VER:
DATE:

Note
[Enter] Select or Load [Tab] Switch [V] Drive Info

[Up/Down/Home/End] Move [B] Backup [ESC] Exit

5. Du méste “Load Setup Defaults” (ladda standardinstéallningar) pa sidan Exit (avsluta) efter det

att du uppdaterat (flashing) BIOS.
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Vanliga problem och losningar (Forts.) @
Morkon
, Symantec’s Norton Internet Security (NIS) Iglltmf;

1. Ibland visar NIS ett larm for att stoppa ett trojanskt virus fran en lokal IP-adress.
Det har problemet kan losas genom att sakerstélla att virusdefinitionsfilen ar den senaste och att
regelbundet uppdatera virusdefinitionsfilen.

2. Ominstallation misslyckas vid ”Informationsvagledning” efter att Norton Antivirus har
avinstallerats.

Kontrollera sa att NIS ha avinstallerats fran din dator, starta om systemet, installera NIS igen, anvand
”Live Uppdatering” och uppdatera virusdefinitionsfilen.

3. Norton blockerar av misstag onskade webbsidor och minskar nedladdningshastigheter.
Andra sakerhetskonfigurationen till en lagre niva. NIS soker efter virus néar data laddas ned, sa
natverkshastigheten minskar.

4. Kan inte logga in pa MSN eller Yahoo meddelartjanster.

Kontrollera att NIS har uppdaterats och uppdatera ocksa Windowsystemet med hjalp av ”Windows
uppdatering”. Om problemet kvarstar, forsok med:

1. Oppna NIS 200x genom att klicka pa NIS-ikonen i systemfaltet.

2. Oppna ”Norton AntiVirus” i menyn ~Alternativ”.

3. Klicka pa “Instant Messenger” avmarkera "MSN/Windows Messenger” fran Vilken Instant
messengers som ska skyddas.”

5. NIS ar skadad och kraver ominstallation.
NIS finns med pa den medfoljande skivan i mappen "NIS200x” (x ar versionsnumret).

6. Alternativet ’Starta brandvagg nar systemet startar” ar markerat med det tar ca en minut
att starta brandvaggen varje gang jag oppnar Windows. Windows svarar inte under den har
tiden.

Om NIS brandvagg minskar din systemhastighet till en oacceptabel niva ska du avmarkera det
alternativet.

7. En stor del av min systemhastighet har minskats av NIS.
NIS minskar din systemhastighet (bade uppstarts—och korprestanda) om du anvander NISs alla
skyddsfunktioner, NIS soker av och sparar all data i bakgrunden. Du kan snabba upp ditt system
genom att stoppa NISs autoavsokningsfunktioner i systemuppstarten. Du kan sedan soka efter virus
manuellt nar du inte anvéander din dator.

8. Kan inte avinstallera NIS.

Ga till Kontrollpanel | Lagg till eller ta bort program. Leta efter “Norton Internet Security 200x
(Symantec Corporation)”. Klicka pa Andra/Ta bort och vilj Ta bort allt for att avinstallera NIS.
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Vanliga problem och losningar (Forts.)

9. Windows brandvagg maste stoppas innan ’Norton Internet Security” eller ’Norton Personal
Firewall” installeras. Hur du stoppar Windows brandvagg:

1. Klicka Start och sedan Kontrollpanel.

2. Har en eller tva kontrollpaneler. Klicka pa ikonen Sakerhetscenter.
3. Klicka pa ikonen Windows brandviagg under statusuppdateringar.
4. Klicka Av och klicka sedan OK.

10. Varfor visar ikonen “Privacy Control” ‘x’?
Stang av Privacy Control fran ”Status & installningar”.

11. Otillracklig behorighet.
Manga installningar, inraknat avaktivering eller avinstallering av NIS, kréaver att du ar inloggad
i Windows med Administratorsrattigheter. Logga ut och byt till ett anvandarkonto med
Administratorsrattigheter.
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Windows Vista mjukvaruaterstalining
Anvanda harddiskdelning

Harddiskdelningen inkluderar en bild av operativsystemet, styrrutiner och verktyg som ar installerade pa
din Notebook PC i fabriken. Aterstallningsdelningen tillhandahaller en lattforstaelig aterstallningslosning
som snabbt aterstaller din Notebook PCs mjukvara till dess ursprungliga arbetsldage, under forutsittning
att din harddisk 4r i bra arbetskondition. Innan du anvander Aterstallningsdelningen, ska du kopiera dina
datafiler (som t ex Outlook PST-filer) till disketter eller till en natverksenhet och anteckna anpassade
konfigurationsinstallningar (som t ex natverksinstallningar).

Om aterstallningsdelningen
Aterstallningsdelningen &r ett utrymme som ar reserverat pa din harddisk som anvinds for att aterstalla
operativsystemet, styrrutiner och verktyg som installerades pa din Notebook PC pa fabriken.

@ VIKTIGT: Radera inte delningen som heter e
"RECOVERY”. Aterstallningsdelningen skapas ' '
pa fabriken och kan inte aterstallas av anvandaren
om den raderas. Ta med din Notebook PC till ett
auktoriserat ASUS servicecenter om du har problem e Bl e e | O |
med aterstallningsprocessen.

Anvand aterstallningsdelningen:
1. Tryck [F9] under uppstarten (kraver en Aterstillningsdelning)

2. Tryck [Enter] for att valja Windowsinstallation [EMS-aktiverad]
3. Las pa ”ASUS forladdninsvaglednings” —bild och klicka Nasta.
4. Valj ett delningsalternativ och klicka Nasta. Delningsalternativ:

Aterstall endast Windows till forsta delningen.
Det hir alternativet raderar endast den forsta delningen vilket gor det mojligt for dig att spara andra
delningar och skapa en ny systemdelning som enhet ”C”.

Aterstall Windows till hela HD.
Det hiar alternativet raderar alla delningar fran din harddisk och skapar en ny systemdelning som
enhet "C”.

Aterstall Windows till hela HD med 2 delning.
Det har alternativet raderar alla delningar fran din harddisk och skapar tva nya delningar ”C” (60%)
”D” (40%).

5. Folj anvisningarna pa skarmen for att genomfora aterstallningsprocessen.

@f Besok www.asus.com for uppdaterade styrrutiner och verktyg.
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Windows Vista mjukvaruaterstallning (Forts.)
Anvanda DVD (pa utvalda modeller)

Harddisk-DVDn inkluderar en bild av operativsystemet, styrrutiner och verktyg som ar installerade pa
din Notebook PC i fabriken. Aterstallnings-DVDn tillhandahaller en lattforstaelig aterstallningslosning
som snabbt aterstaller din Notebook PCs mjukvara till dess ursprungliga arbetslage, under forutsattning
att din harddisk ar i bra arbetskondition. Innan du anvéander Aterstallnings-DVDn, ska du kopiera dina
datafiler (som t ex Outlook PST-filer) till disketter eller till en natverksenhet och anteckna anpassade
konfigurationsinstallningar (som t ex natverksinstallningar).

VIKTIGT! Ta bort den sekundara harddiskenheten (tillval) innan du utfor
systematerstallning pa din barbara PC. Enligt Microsoft kan du forlora viktiga data om
Windows Vista installeras pa fel harddiskenhet eller om fel enhetspartition formateras.

Lank till http:/support.microsoft.com/kb/937251/en-us for mer information.

Anviand aterstallnings-DVDn:

1. For in aterstallnings-DVDn i den optiska enheten (Notebook PC maste vara PA).

2. Starta om Notebook PC och tryck <Esc>under uppstart och vilj den optiska enheten (kan vara markt
som “CD/DVD”) med hjalp av nedmarkoren och tryck <Enter> for att starta fran aterstallnings-
DVD.

3. Vilj ett delningsalternativ och klicka Nasta. Delningsalternativ:

Aterstall endast Windows till forsta delningen.
Det har alternativet raderar endast den forsta delningen vilket gor det mojligt for dig att spara andra delningar
och skapa en ny systemdelning som enhet “C”.

Aterstall Windowd till hela HD.
Det har alternativet raderar alla delningar fran din harddisk och skapar en ny systemdelning som enhet “C”.

Aterstall Windows till hela HD med 2 delning.
Det har alternativet raderar alla delningar fran din harddisk och skapar tva nya delningar “C” (60%) “D”
(40%).

4. Folj anvisningarna pa skdarmen for att genomfora aterstallningsprocessen.

VARNING: Ta inte bort aterstallnings-DVDn (om du inte far uppmaning att gora sa)
under aterstallningsprocessen, annars kommer dina delningar att bli oanvandbara.

@f Besbdk www.asus.com for uppdaterade styrrutiner och verktyg.

B-18



Bilaga B

® Ordlista

ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)

Modern standard for att minska energiforbrukning i datorer.

APM (Advanced Power Management)
Modern standard for att minska energiforbrukning i datorer.

AWG (American Wire Gauge)

Den har tabellen ar endast till som en allman referens och far inte anvandas som kalla
for American Wire Gauge-standard, da den har tabellen riskerar att inte vara aktuell
eller komplett.

Gauge Diam Area R 1@3A/mm2 Gauge Diam Area R 1@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 341 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS ir en uppsattning rutiner som paverkar hur datorn overfor data mellan datorkomponenter, som t
ex minne, skivenheter och skdrmadaptern. BIOS-instruktionerna ar inbyggda i datorns lasminne. BIOS-
parametrar kan endast konfigureras av anvandaren genom BIOS-installningsprogrammet. BIOS kan
uppdateras genom att det medfoljande verktyget for att kopiera en ny BIOS-fil in till EEPROM anvinds.

Bit (Binary Digit)

Representerar den minsta enheten data som anvinds av datorn. En bit kan ha en av tva varden: 0 eller 1.

Starta upp

Boot — starta upp — innebar att starta upp datorns operativsystem genom att ladda det in till systemminnet.
Nir manualen instruerar dig att ’boot” — starta upp — systemet (eller datorn) innebér det att sla PA datorn.
”Reboot” — starta om — innebar att du startar om din dator. Nar du anvander Windows 95 eller senare

startar du om din dator genom att valja ”Starta om” fran “Start | Stang av”.

Byte (Binar term)
En byte ar en grupp av atta sammanhangande bitar. En byte anvands for att representera ett enda
alfanumeriskt tecken, punkt eller annan symbol.

Tidsstrypning

Kringkretsfunktion som gor det mojligt att stanna och starta processorns klocka i en regelbunden,
forutbestaimd cykel. Tidsstrypning anvands for strombesparing, temperaturkontroll samt reducering av

processorhastighet.
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® Ordlista (Forts.)

Central processorenhet (CPU)

CPU:n, ibland kallad "Processorn” fungerar som datorns hjarna”. Den tolkar och utfor programkommandon,
samt behandlar data som #r lagrad i minnet.

Styrrutin

En styrrutin ar en speciell uppsittning av instruktioner som gor det mojligt for datorns operativsystem
att kommunicera med enheter som t ex VGA, ljud, Ethernet, skrivare eller modem.

DVD

DVD iri grund och botten en storre, snabbare CD som kan innehalla video- lika val som audio- och datordata.
Med dessa kapaciteter och atkomstnivaer kan DVD-skivor ge dig dramatiskt forbattrad 16-bitarsfarg, digital
video i full upplosning, farg och hastighet, battre grafik, skarpare bilder och digitalt ljud for en teaterliknande
upplevelse. DVD avser att omfatta hemunderhallning, datorer och affarsinformation i ett enda digitalt format
for att s smaningom kunna ersitta ljud-CD, videoband, laserdiskar, CD-ROM och videospelskassetter.

ExpressCard

ExpressCard facket har 26 pin och stodjer ett ExpressCard/34 mm eller ett ExpressCard/54 mm
expansionskort. Detta nya granssnitt ar snabbare genom att den anvéander en seriell buss som stodjer
USB 2.0 och PCI Express istéllet for den langsammare parallellbussen som anvénds i datorns kortplats.
(Inte kompatibla med tidigare PCMCIA-kort.)

Hardvara

Hardvara ar en allman term som avser de fysiska komponenterna i ett datorsystem, medréknat
kringutrustning som t ex skrivare, modem och pekapparater.

IDE (Integrated Drive Electronics)

IDE-apparater integrerar elektroniken direkt pa skivenheten sjalv, vilket tar bort behovet av ett separat
styrkort (vilket ar fallet for SCSI-enheter). UltraDMA/66 eller 100 IDE-enheter kan komma upp till
overforingar pa 33MB/Sek.

IEEE1394 (1394)

Ocksa kand som iLINK (Sony) eller FireWire (Apple). 1394 ar en hoghastighets seriell buss likt SCSI, men den
har enkla kontakter och snabbkontaktmojlighet som USB. Det populédra 1394a-granssnittet har en bandbredd
pa 400Mbit/sek och kan hantera upp till 63 enheter pa samma buss. Det nyare 1394b-gréanssnittet stodjer den
dubbla hastigheten och kommer att finnas i framtida modeller, nar kringutrustning stodjer hogre hastigheter.
1394 anviands ocksa i high-end digital utrustning och ska markeras "DV” for Digital Videoport.

Kensington® las

Kensington® las (eller liknande) gor det mojligt for Notebok PC att sikras, vanligtvis genom att
anvianda en metallkabel och ett 1as som forhindrar att Notebook PC avlagsnas fran ett fast objekt. En del
sakerhetsprodukter kan ocksa innehalla en rorelsedetektor, som avger ett larm nar den flyttas.
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Laserklassificeringar

Da lasers blir allt fler och allt oftare anvands har behovet av att varna anvandare for farorna med laser
blivit mer patagligt. For att tillmotesgad det har behovet har laserklassificeringar tagits fram. Aktuella
klassifikationsnivaer varierar fran optiskt sakert, som inte kraver nagra kontroller (Klass 1) till stor fara,
som kraver strikta kontroller (Klass 4).

KLASS 1: En Klass 1 laser eller lasersystem sander ut nivaer av optisk energi som ér saker for ogon och
som en foljd av det inte kraver nagra kontroller. Ett exempel pa den har klassen av lasersystem &r
apparaten for utcheckningsskanning som finns i de flesta snabbkop, eller laser som anvénds i optiska
lagringsenheter.

KLASS 2 & KLASS 3A: Klass 2 och Klass 3A laser avger synliga, regelbundna vagor (continous wave,
CW) av optisk stralningsniva som ligger nagot dOver maximalt tillaten exponeringsniva (maximum
permissible exposure, MPE, level). Aven om de har laserstralarna kan orsaka skada pa dgon orsakar
deras ljusstyrka de som tittar att se bort eller blinka innan dgonskada kan intraffa. De har laserstralarna
har strikta administrativa kontroller som kraver placering av skyltar som varnar personal att inte titta
direkt in i stralen. Klass 3A-laser ar forbjudet att titta pa med apparater med optisk hjalp.

KLASS 3B: Klass 3B laser och Klass 3A laser med utgangsnivaer pa 2,5mW ir av stor fara for personal
som ar inom stralens vag och som tittar direkt pa stralkiallan eller spegelreflex. De hir laserstralarna kan
inte producera farliga diffusa reflektioner. Personal som arbetar med den hér lasern ska bara passande
skyddsglasogon under all anvandning av lasern. Klass 3B laser har bade administrativa och fysiska
kontroller for att skydda personal. Fysisk kontroll inkluderar begransad tillgang till arbetsomraden.
Administrativa kontroller inkluderar speciella varningsskyltar som ar placerade utanfor ingangarna till
arbetsutrymmet for lasern och lampor utanfor ingangarna som varnar personal nar lasern ar i bruk.

KLASS 4: Klass 4 laser ar hogenergilaser som orsakar skada pa oskyddade ogon och hud, genom
intrastralstittande och spekulara eller diffusa reflektioner. Pa grund av detta far ingen personal vara
i det rum dar Klass 4 laser arbetar, utan lampliga skyddsglasogon.

PCl-buss (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

PCI-bussen 4r en specification som definierar en 32-bit databussgranssnitt. PCI 4r en vitt anvand standard
bland expansionskorttillverkare.

Power-On Self Test (POST)

Niar du slar pa datorn kommer den forst att kora igenom POST, en serie programvarukontrollerade
diagnostiska test. POST kontrollerar systemminnet, moderkortsstromkretsen, skarmen, tangentbordet,
diskettenheten och andra I/O-apparater.

RAM (Random Access Memory)

RAM (kallas vanligen minne) ar platsen i en dator dar operativsystemet, program och data som anvands
just nu forvaras temporart sa att de snabbt kan kommas at av datorns processor istillet for att lasa fran
och skriva till ett langsammare media sasom harddisken eller en optisk disk.
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Vilolagen

I Save-to-RAM (STR) och Save-to-Disk (STD), stoppas CPU-klockan och de flesta av enheterna i
Notebok PC forsitts i lagsta aktivitetsskick. Notebook PC gar in i Suspend (vilolage) nar systemet har
varit overksamt under en specifierad tidsperiod, eller manuellt genom funktionstangenterna. Tidsperioden

innan vilolage kan stillas in for bade harddisk och video genom BIOS-installningen. Stromlysdioden
blinkar nar Notebook PC ar i STR-lage. I STD-lage framstar Notebook PC som Avstangd.

Systemdisk

En systemdisk innehaller kdrnfilen i ett operativsystem och anvands for att starta upp
operativsystemet.

Trusted Platform Module (TPM) (pa utvalda modeller)

TPM eller Trusted Platform Module ar en sékerhetshardvaruenhet pa systemkortet som innehaller
datorgenererade nycklar for kryptering. Det ar en hardvarubaserad losning som hjalper till att undvika
attacker fran hackers som letar efter 1osenord att erovra och krypteringsnycklar till kansliga data. TPM
gor det mojligt for datorn eller den barbara datorn att kora program sakrare och gora overforingar och
kommunikation mer tillforlitligt.

Partvinnad kabel

Kabeln som anvands for att ansluta Ethernetkortet till en vérd (i allménhet en hubb eller en omkopplare)
kallas genomgaende Partvinnad Ethernet (Twisted Pair Ethernet, TPE). Andkontakterna kallas RJ-
45kontakter, och de ar inte kompatibla med RJ-11 telefonkontakter. Om tva datorer ansluts till varandra
med en hubb emellan kommer en dverkorsad partvinnad kabel att kravas.

UltraDMA/66 eller 100

UltraDMA/66 eller 100 ar nya specifikationer for att forbattra IDE-overforingsnivaer. Till skillnad
fran PIO-laget, som bara anvander den stigande kanten av IDE-kommandosignal for att fora over data,
anviander UltraDMA/66 eller 100 bade stigande och fallande kanter.

USB (Universal Serial Bus)

En ny 4-pin seriell perifer buss som mojliggor plug-and-play- kringutrustning som t ex tangentbord, mus,
styrspak, skanner, skrivare och modem/ISDN att konfigureras automatiskt nar de ar fysiskt fastade, utan
att man behover installera drivrutiner eller starta om. Med USB kan de traditionella komplexa kablarna
pa baksidan pa din dator tas bort.
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Deklarationer och sakerhetsforeskrifter

2ve DVD-ROM enhetsinformation

Notebook PC levereras med en DVD-ROM-lasare eller CD-ROM-lasare som tillval. For att du ska kunna
titta pa DVD-filmer maste du installera ett eget DVD-program. DVD-program kan kopas som tillval till
denna Notebook PC. DVD-ROM mjliggor anvandning av bade CD- och DVD-skivor.

Regional uppspelningsinformation

Uppspelning av DVD-filmer innebér dekodning av MPEG?2 video, digital AC3 audio och avkryptering
av CSS- skyddat innehall. CSS (ibland kallat copy guard) ar namnet som givits till innehallsskyddet som
anammats av filmindustrin for att tillgodose behovet att skydda sig mot kopiering.

Aven om utforandena pa CSS-licenser ar manga finns det en regel som ar mest relevant:
uppspelningsrestriktioner pa regionaliserat innehall. For att underlatta geografiskt styrda filmpremiarer
slapps DVD-filmer for specifika regioner, som definierat i "Regionsdefinitioner” nedan. Upphovsriattslagar
kraver att alla DVD-filmer begransas till en viss region (vanligtvis kodad till regionen inom vilken den
saljs). Nar DVD-filminnehall kan slappas for flera regioner, kraver CSSutformningens regler att alla
system som ar kapabla att spela CSS-krypterat innehall endast kan vara kapabla att spela en region.

@f Regionsinstallning kan andras upp till fem ganger genom en tittarprogramvara,

sedan kan den endast spela upp DVD-filmer fran den senaste regionsinstallningen.

Efter det kravs en fabriksaterstallning for att andra regionskoden, och det tacks inte

av garantin. Om aterstallning 6nskas kommer frakt- och aterstallningskostnader att
ligga pa anvandarens ansvar.

Regionsdefinitioner
Region 1
Canada, USA, nordamerikanska territorierna

Region 2

Tjeckien, Egypten, Finland, Frankrike, Tyskland, Gulfstaterna, Ungern, Island, Iran, Irak, Irland, Italien,
Japan, Nederlanderna, Norge, Polen, Portugal, Saudiarabien, Skottland, Sydafrika, Spanien, Sverige,
Schwiez, Syrien, Turkiet, Storbritannien, Grekland, fore detta Jugoslaviska republikerna, Slovakien

Region 3
Burma, Indonesien, Sydkorea, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam

Region 4
Australien, Karibien (forutom de nordamerikanska territorierna), Centralamerika, Nya Zealand, Stilla
Havet, Sydamerika

Region 5

OSS, Indien, Pakistan, resten av Afrika, Ryssland, Nordkorea
Region 6

Kina

B-23



B Bilaga

) Intern modemanpasshing

Notebook PC-modeller med internt modem passar ihop med JATE (Japan), FCC (US, Kanada, Korea,
Taiwan), och CTR21. Det interna modemet har godkénts i enlighet med Council Decision 98/482/EC
for pan-europeisk enkel terminalanslutning till det allmanna telefonnitverket. Daremot, beroende pa
olikheter mellan de individuella telefonnédtverken som erbjuds i olika lander, ger inte godkédnnandet i sig
sjalvt en ovillkorlig forsakring for lyckad hantering i alla natverksslutpunkter. I handelse av problem ska
du i forsta hand kontakta din utrustningsleverantor.

Oversikt

Den 4 augusti 1998 publicerades EU:s beslut angaende CTR 21 i EU:s officiella tidning. CTR 21 lampar
sig for all icke-roststyrd terminalutrustning med DTMF-uppringning, som 4r avsedd att anslutas till den
analoga allmanna telefonnitet.

CTR 21 (Common Technical Regulation) for fastandet kraver for anslutning till det analoga allménna
telefonniatet av terminalutrustning (ej medraknat terminalutrustning som stodjer rosttelefoni,
justifierad fallservice) i vilket natverksadress, om tillhandahallen, finnes med hjalp av dual ton
multifrekvenssignalsandning.

Deklaration natverkskompatibilitet

Yttrande fran tillverkaren till anmalt organ och till forsaljare: ”Det har yttrandet visar pa natverken
med vilka utrustningen ar utformad att arbeta, och alla aktuella natverk med vilka utrustningen kan ha
samarbetssvarigheter”

Deklaration natverkskompatibilitet

Yttrande fran tillverkaren till anvandaren: ”Det har yttrandet visar pa natverken med vilka utrustningen
ar utformad att arbeta och alla aktuella natverk med vilka utrustningen kan ha samarbetssvarigheter.
Tillverkaren ska ocksa lagga med ett yttrande for att klargora var natverkskompatibilitet ar beroende av
fysiska och programvaruomkopplingsinstallningar. Det kommer ocksa att rada anvandaren att kontakta
forsaljaren om denne Onskar anvanda utrustningen i ett annat natverk.”

Fram tills nu har det anmalda organet frin CETECOM givit ut flera pan-europeiska godkannanden genom
att anvanda CTR 21. Resultaten ar Europas forsta modem som inte kraver regelméssiga godkédnnanden
for varje individuellt europeiskt land.

Icke-rostutrustning

Telefonsvarare och hogtalartelefoner kan valjas till, liksom modem, faxmaskiner, automatuppringare
och larmsystem. Utrustning for vilka slutkvaliteten pa tal 4r kontrollerad genom bestammelser (d v s
handhéllna telefoner och i vissa linder ocksa tradlosa telefoner) ar uteslutna.
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Den har tabellen visar alla lander som i dagslaget ar under CTR21-

standard.

Land
Osterrikel
Belgien
Tjeckiska republiken
Danmark1
Finland
Frankrike
Tyskland
Grekland
Ungern

Island

Irland

Italien

Israel
Lichtenstein
Luxemburg
Nederlandernal
Norge

Polen
Portugal
Spanien
Sverige
Schweiz
Storbritannien

Anpassad

Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Fortfarande osékert
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja

Mer testning

Nej

Nej

Ej tillampbar
Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ej tillampbar
Nej

Nej
Fortfarande osakert
Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ej tillampbar
Ej tillampbar
Ej tillampbar
Nej

Nej

Nej

Den hér informationen ar kopierad frain CETECOM och tillhandahélles utan ansvar for innehallet. For
uppdateringar inom den har tabellen kan du besoka http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

1 Nationella krav géller enbart om utrustningen kan anvanda elektronisk uppringning (tillverkare kan
uppge i anvandarmanualen att utrustningen endast avser att stodja DTMF-signalerande, vilket skulle
gora all ytterligare testning overflodig).

Nederlandernas ytterligare testning kravs for serieanslutning och uppringare ID-inréttningar.

B-25



B Bilaga

FE€ Yttrande statliga kommunikationsnamnden

Den har apparaten overenstimmer med FCC regler del 15. Hantering ar aktuell under foljande tva
villkor:

e Apparaten far inte orsaka allvarlig storning, och

* Apparaten maste godkanna all mottagen storning, medraknat storning som kan orsaka oonskad
funktion.

Utrustningen har testats och befunnits overenstimma med granserna for en klass B digital apparat, enligt
del 15 i bestammelserna fran FCC:s (Amerikanska telekommunikationsmyndigheten). De har granserna
ar utformade for att tillhandahalla lampligt skydd mot skadlig storning i en installation i hemmet. Den
hér utrustningen genererar, anvander och kan avge stralning med radiofrekvensenergi samt kan, om den
inte ar installerad och anvands i Overensstammelse med givna instruktioner, orsaka skadlig storning pa
radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att storningar inte kommer att intraffa i en sarskild
installation. Om den har utrustningen orsakar skadliga storningar pa radio- eller televisionsmottagning,
vilket kan faststéllas genom att sla pa och sla av utrustningen, uppmuntras anvandaren att forsoka korrigera
storningen genom en eller flera av foljande atgarder:

¢ Rikta om eller flytta p2 mottagarantennen.
¢ Oka avstandet mellan utrustningen och mottagaren.
e Anslut utrustningen till ett uttag pa en annan stromkrets dn den som mottagaren ar ansluten till.

e Radfraga forsaljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

VARNING! Anvandningen av en skyddad elsladd kravs for att kunna tillmotesga
FCCnamndens granser och for att forhindra storning pa radio- och TV-mottagning i
narheten. Det ar viktigt att endast den medfoljande elsladden anvands. Anvand endast
skyddade kablar for att ansluta I/O-apparater till den har utrustningen. Du forvarnas
om att forandringar eller andringar som inte uttryckligen har godkants av ansvarig
part for anpassning, kan ogiltigforklara dig som tillaten anvandare av utrustningen.

(Atergiven fran Code of Federal Regulations #47, del 15.193, 1993, Washington DC: Office of the Federal
Register, National Archives och Records Administration, U.S.A Government Printing Office.)

F€ Atgarder vid FCC radiofrekvensstorning

Den hir enheten ar begriansad till anvandning INOMHUS p g a dess funktion i frekvensomfattningen
5.15till 5.25GHz. FCC kraver att den hir produkten anvands inomhus for frekvensomfattningen 5.15 till
5.25GHz for att minska risken for skadlig storning for co-kanalen for mobila satellitsystem.

Hogspanningsradar ar faststallda som primara anvandare av banden 5.25 till 5.35GHz och 5.65 till
5.85GHz. De hir radarstationerna kan orsaka storning med och /eller skada den har enheten.

VIKTIGT! Den har enheten och dess antenn(er) far inte medflyttas eller sattas i funktion
i forening med nagon annan antenn eller sandare.
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F€ FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens)
varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering

Denna utrustning uppfyller FCC:s stralningsgransvarden som faststallts for en okontrollerad miljo. Folj
anvandningsinstruktionerna i denna bruksanvisning for fortsatt uppfyllande av FCC:s RF-exponeringskrav.
Denna utrustning ar till for anvandning inom frekvensomradena 5.15 GHz och 5.25 GHz och ar begransad
till anvandning inomhus.

Varningstext fran FCC: Andringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkants
av den part, som ar ansvarig for uppfyllandet av villkoren, kan upphava anvandarens
ratt att anvanda utrustningen. "Tillverkaren deklarerar att denna enhet ar begransad
till kanalerna 1 till 11 i 2.4 GHz-frekvensbandet via specificerade inbyggda program
kontrollerade i USA.”

FCC RF Exponeringsriktlinjer (tradlosa klienter)

Apparaten har testats for kompatibilitet med FCC RF-exponerings (SAR) granser i normala barbara
konfigurationer. For att kunna uppfylla SAR-grénser som etablerats i ANSI C95.1-standarder,
rekommenderas att den inbyggda antennen ar placerad mer an [20cm] fran kroppen eller personer i
narheten vid anvandning under langre perioder med en tradlos LAN. Om antennen ar placerad mindre
an [20cm] fran anvandaren, rekommenderas att anvandaren begransar exponeringstiden.

R&TTE Direktivet (1999/5/EC)

Foljande poster var slutforda och ansags vara relevanta och tillrackliga for R&TTE (Radio &
Telecommunications Terminal Equipment) direktivet:

e Nodvandiga krav som i [Artikel 3]

o Skyddskrav for hélsa och sdkerhet som om [Artikel 3.1a]

* Testning for elektrisk sakerhet enligt [EN 60950]

e Skyddskrav for elektromagnetisk kompabilitet i [Artikel 3.1b]

* Testning av elektromagnetisk kompabilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301]
e Testning enligt [489-17]

» Effektiv anvindning av radiospektrat som i [Artikel 3.2]

¢ Aterkommande radiotester enligt [EN 300 328-2]

(€ CE-markesvarning
Det har ar en Klass B-produkt, i en hemmiljo kan den hér produkten orsaka radiostorningar, om s ar
fallet kan anvandaren behova vidta adekvata atgarder.
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& Tradlos hanteringskanal for olika omraden

Nordamerika 2.412-2.462 GHz ChO1 genom CH11
Japan 2.412-2.484 GHz ChO1 genom Ch14
Europa ETSI 2.412-2.472 GHz ChO1 genom Ch13

& Frankrike begransade tradlosa frekvensband

En del omraden i Frankrike har begransade frekvensband. Hogsta tillatna effekt inomhus ar:

e 10mW for hela 2.4 GHzbandet (2400 MHz-2483.5 MHz)
e 100mW for frekvenser mellan 2446.5 MHz och 2483.5 MHz

@f Kanalerna 10 till 13 inbegripet verkar i bandet 2446.6 MHz till 2483.5 MHz.

Det finns fa mojligheter till anvandning utomhus: Pa privat egendom eller pa omrade tillhorande
offentliga institutioner , ar anvandning foremal for en preliminar tillatelseprocedur fran det amerikanska
forsvarsministeriet, med max tillaten effekt pa 100mW i bandet 2446.5-2483.5 MHz. Anvandning
utomhus pa allman plats ar inte tillatet.

I avdelningarna som listas nedan for hela 2.4 GHzbandet:

¢ Max tillaten strom inomhus ar 100mW
e Max tillaten strom utomhus ar 10mW

Avdelningar inom vilka anvandning av 2400-2483.5 MHzbandet 4r tillatet med en EIRP pa mindre an
100mW inomhus och mindre an 10mW utomhus:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dome

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadne 71 Sadne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Det har kravet kommer med stor sannolikhet att Andras med tiden, och gora det mojligt for dig att
anvanda ditt tradlosa LANkort inom fler omraden i Frankrike. Vanligen kontrollera med ART for senaste
information (www.art-telecom.fr).

@f Ditt WLANkort sander mindre an 100mW, men mer an 10mWw.
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UL sakerhetsanmarkningar

For att motsvara UL 1459 kréavs telekommunikationer (telefon)-utrustning som avses att anslutas elektriskt
till ett telekommunikationsnatverk, med en jordad funktionsspanning som inte dverskrider mer an 200V,
300V topp-till-topp och 105V rms, och som installeras eller anvéands i Overensstimmelse med National
Electric Code (NFPA 70).

Nir du anvander modemet pa Notebook PC ska alltid grundlaggande sakerhetsforeskrifter foljas for att
minska risken for brand, elektrisk stot och skada pa personer, inraknat foljande:

* Anvand inte Notebook PC i niarheten av vatten, t ex i narheten av ett badkar, tvattstall,
koksvask eller tvattbalja, i en blot kiallare eller i narheten av en simbassédng.

¢ Anvand inte Notebook PC under askvader. Det kan foreligga risk for elektrisk stot fran
blixten.

¢ Anvand inte Notebok PC i narheten av gaslacka.

For att motsvara UL 1642 kréavs primira (ej ateruppladdningsbara) och sekundéra (ateruppladdningsbara)
litium batterier for anvandning som stromkalla i produkten. Dessa batterier innehaller metallisk lithium
eller lithiumlegering, eller en lithiumjon, och kan besta av en enda elektrokemisk cell eller tva eller fler
celler som 4r anslutna i serie, parallell eller bade-och, som omvandlar kemisk energi till elektrisk energi
genom en irreversibel eler reversibel kemisk reaktion.

e Avsta fran att slanga bort Notebook PC-batteriet i oppen eld, da det kan explodera. Kontrollera
med lokala bestimmelser for eventuellt speciella avfallsanvisningar for att minska risken for
skada pa personer beroende pa eld eller explosion.

* Avsta fran att anvanda stromadaptrar eller batterier fran andra apparater, for att undvika skada
pa personer beroende pa eld eller explosion. Anvand endast UL-certifierade stromadaptrar
eller batterier som tillhandahalls av tillverkaren eller auktoriserade aterforsaljare.

7 Krav stromsakerhet

I3 Produkter med elektrisk strom med varden pé upp till 6 A och som &r tyngre 4n 3 kg maste anvinda
godkéanda elsladdar som ar storre an eller lika med: HO5VV-F, 3 G, 0.75 mm? eller HOSVV-F, 2 G,
0.75 mm?.
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Nordiska forsiktighetsatgarder (for litiumjonbatterier)

Tunl=l

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica.
Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemaBen Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem dhnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvént batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rajahtas, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan
laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita kaytetty paristo valmistagan ohjeiden
mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

PEHER DA O L, fERo izt v ET, AN AT 5 E, BGEH
IKHREENDZLOEHESTTEW, HENTORRICETRELTTFEN,

(Japanese)

@ VIKTIGT: Beroende pa modell, kan de komponenter som anvands i den barbara
datorns skarm innehalla kvicksilver. Lamna alltid in uttjanta apparater pa narmaste
atervinningsstation.
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Sakerhetsinformation optisk lagringsenhet

+ Sakerhetsinformation laser

Interna eller externa optiska lagringsenheter som saljs tillsammans med denna Notebook PC innehaller
en KLASS 1 LASERPRODUKT. Laserklassifikationer aterfinns i ordlistan i slutet av den har
anvandarmanualen.

VARNING: Genomfora justeringar eller utfora procedurer annat an de som ar
specificerade i anvandarmanualen kan resultera i farlig exponering for laser. Forsok
inte att plocka isar den optiska lagringsenheten. For din sakerhets skull ska du lata
en aktoriserad tjansteman serva den optiska lagringsenheten.

Varningsetikett service

VARNING: OSYNLIG LASERSTRALNING NAR DENNA DEL AR OPPNAD. BETRAKTA
EJ STRALEN, VARE SIG DIREKT ELLER MED OPTISKA INSTRUMENT.

CDRH-bestammelser

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) av U.S.As Food and Drug Administration
implementerade bestammelser for laserprodukter den 2 augusti 1976. Dessa bestammelser géller for
laserprodukter som tillverkats fran 1 augusti 1976 och framat. Anammande av bestammelserna ar obligatorisk
for produkter som marknadsfors i USA.

VARNING: Anvandning av kontroller eller justeringar eller utforande av procedurer annat
an de som ar specificerade har i eller i installationsvagledningen for laserprodukten
kan resultera i farlig exponering for laser.

© Produktanmarkning Macrovision Corporation

Den har produkten innehaller teknologi som #r skyddad enligt upphovsritten genom metodansprak av
vissa USA-patent och annan intellektuell egenomsratt som dgs av Macrovision Corporation och andra
rattighetsagare. Anvandning av den har upphovsrattsligt skyddade teknologin maste godkannas av
Macrovision Corporation, och ar endast avsedd for hemmet och annan begrinsad tittaranvandning sd
tillvida inget annat har godkdnts av Macrovision Corporation. Kopiering av tekniken eller isarplockning
ar forbjuden.
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CTR 21 godkannande (for Notebook PC med inbyggt modem)
B = Danish oo amglorse e vy Sy oo g Lt

telctomnet i de fonkelige linde p'vr!r.l!‘lrmkhn\du‘ ik | aig scby ulstinget garants for, st udhdyret
kan dunpers kowrckd pd g i i de ctientlipe whclonnt,

I ulwide of peoblemer ber Dy i funte ompeng Benvende Dees 6] kverandegen af udityrets

Dutch L appassar i pocdpekeund volpens Beschitking SEARZEG van de Rasl woor de pes. Europoc
sendcrtinig van enkcbendige cndappaestucr op het openbes pochikdd klddmnnomek (PSTRL
Gexien de worschillon towmen do imglivishacle PSTN's in de somschillonds landien, biodi deae goed-
kewrimg op wichrell peen omeorsmasdelifle parantie voor een succesvelle werkisg op el
PSTM-nctworkasmsluitpunt.

Meem bij problemen in cente instantis contsct o met de lowamcicr van het apparsal”.

En Iish “The equipment s boen apprevd in scoovdansy with Council Decision S48 UEC for pem-Burcpean

g wmgle terminal connextion so the public swirched telephone metwork (PSTN). However, due 1o
dilleremoes berween the dndividesl PSITNs p dedl dn diflerent ihe appioval does not, o
inell, give sn uncendigionsl msumnce of ssccenlul oportion on every PSTH network. sermination
.

Ia the eveni of problams, you shindd cosiac yowr equipsmnt spplier in e fisl s

Finnish Tl Laite o hyvikeytey scuvoison plibtkscn F4ELEY mukaiscsi lieciidksi ykaitSiend ki
~lrm kytkimtiimern puhclinvirkkoga (PSTN) Elin fecralioms, Eri nuaiden 'flr-hm kyikenidngm
B vk valilll oo keienkin erop. joten Wywlksynd el seflaisenasn ks hiinSsGon
iimistas kalkkies yleisien bytkemalises pabelinveribogen linymnalpiscsl.

Ongelnibcn ildictend oEskes vigymind yhecyn luseen soamitagaen ™

French ot fquipement a fogu Pagniment, conformément & b dicisdon 348 CE du Coecil, concernant |s
fonnavicn pancueepdoans de ferminal weique sus s Eliphoaiques publics commuiis (RTPC)
Teumelok, comme il existe des différences don pays § Vmsre eoire les RTPC, Vagremesn om soi ne
Conslinee e une gaante steedee de foncresnement opimel § chigee posn de ermimsbes dis
ey KTIC.

Es cm de protilies, vom dows contsctr en premist B vodne fomisos.s

German Dhceey Ot wends pemil doy Estichoidung S645LEG o Raton curppuwest sur .ﬂ.wml‘ullwl aly
cinmlne Badeinrchiong en das 6ffeniliche Fermsprochnets mgolsisen, Aulgnnd dor rvichen don
effembschen Fomsprechnesen vesschicdemer Saaen besibenden Unaenchiede selle diese Zalmaung
o aich jedoch kene wsbedange Gewdlie e ooen efelgraichon Deich da Gols an pdan
Hemmabachbsd punkr dar

Palls betm Berich Peobleme auferoeen, sollten St soch minbchs an (heen Fachhlndie scaden®

Greek s} ciomamey fpo ool mo soopemniog ofvon Epevesbos apponed gE ™ Spion
TRAnpesvun’ Sl prarpen Ty (PETHL afypon My andpeery $5480EK oou Kunaforme il aserpdonn,
eani wndpreor Mogoply prsell sy exptpong PRTIN nou aapiyereen ae Subgopes peopes, § B ey
supips oe el metelkoetn et ey ntnpre e el anpele eeidgdng o

Nl =TIR

fnenion PSTH.
Efrv avicispmy apolugean, B spinn oo el w aendenes amow apoaniouT teu egialengd
s

Italian +Ls prose i insle § Mats approvats in conbometd dells decisions FRMRLICE del

Cmrl,ﬂ-u per |l O saEonE pEneUOPe ooeme serminsle singolo s una meee analogica PSTH. A casa
delle difkerenee mm le eend ded diflerenti peesl, lapprovscns som gamniace perd di per se il
lindessmonio comvEa i Gt § punti & wermisacione o eeic PSTH.

In casa i problemsi comtatmane in primo Juoge | fomitonr del prodolas

«Esde aquigemenio ke apeovado pam igacla pes-casopeia de um onice tomanal 8 mde elefdedo

Portuguese piblica ceemmada (RTPC) nos cenmos da Deecislo $8ELCE. Mo enmevin, devide @s dilerencas
sxidrmtny cntie m KTPD des aliversm paise, o syl ndo peiente moonidicosalments, por sow,
um funcionamenis coreco ems ados 8 ponios leemansis ds pede & RTPC

Em coso de peoblemass, deve enimrse cm ooniaco, em primeins lugsr, com o fomecedor do

fquipamiedo s
s anish <Hsie equips ha sido homologsdo de conformidsd con b Decision $4UARNCH del Conselo pam |s
p concaidn pancsropes de s dcrmanal simpic 8 ls red schelinica peblics conmutsds (KTPCL Mo

whataniy, 2 b vnéa de s difeeraciss guw existen enbe las RTPC que s sl on diferentes paises, I
homologackia no constirye por sl sols una garants incondiciensl de funciesamiento smisfioone e
todoi bea puntos de ieimisceda de b i de whs BTPC,

Ea casd de sungic alpibn problosaa, protcds poacris o contadts en peimer higar eon o piovisdar del
LT T

Swedish “Uenmtringen har godkings § enlighet mol ciders beshit SRU8LEG for slleuroprisk srmbaning we
kil teminal 4ill det allmbn sillginglips kopplade rlenioet (PETN) PS prund sv de skillnsder ssa
finns mellen velenbien @ oliks lnder mptr godicinmander emellemid ime | ug sﬂln «en absolin geenni
i @i wnseninges kommer s lunges llresaillende vid visje 1 g punikL

Om peoblem uppsthr bis ni | lins hand ioemkis levemnideen & sningen.”

ENE #IH-
nl
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@ Information Notebok PC

Den har sidan tillhandahalls for att spara information som ror din Notebook PC for framtida bruk eller
for teknisk support. Forvara den har anvandarmanualen pa ett sakert stalle om losenorden skrivs dit.

Agarens namn: Agarens telefonnummer:
Tillverkare: Modell: Serienummer:
Skarmstorlek: Uppldsning: Minnesstorlek:
Aterforsaljare: Plats: Inkbpsdatum:
Tillverkare harddisk: Kapacitet:
Tillverkare optisk lagringsenhet: Typ:
BIOS-version: Datum:
Tillbehor:

Tillbehor:

© Programvara

Operativsystem: Version: Serienummer:

Programvara: Version: Serienummer:

Programvara: Version: Serienummer:
“ Sakerhet

Overvakningsnamn: Overvakningslésenord:

Anvandarnamn: Anvandarlésenord:
@ Natverk

Anvandarnamn: Loésenord: Doman:

Anvandarnamn: Loésenord: Doman:
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