Telif Hakki Bilgisi

Bu el kitabinin hicbir bolumil, onun i¢inde tanimlanan yazilim ve de uriinler de dahil olmak uzere,
ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) firmasimin ag¢ik bir bicimde yazil1 izni olmaksizin, satin alan kigi
tarafindan yedekleme amacl olarak tutulan dokiimantasyon haricinde yeniden uiretilemez, aktarilamaz,
kopya edilemez, bir bilgi islem sistemi icinde depolanamaz, ya da her hangi bir sekilde ya da hicbir
bicimde higbir dile tercime edilemez.

ASUS BU EL KITABINI, BELIRLI BIR AMAC ICIN TICARETE ELVERISLI NITELIGIN YA
UYGUNLUGUN ZIMNI GARANTILER YA DA KOSULLARI DA DAHIL OLMAK UZERE YA DA
BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA YA ACIK BIR SEKILDE YA DA ZIMNEN HER
HANGI BIR TURUN GARANTISI OLMAKSIZIN “OLDUGU GIBI” SAGLAR. HICBIR DURUMDA
ASUS, ONUN DIREKTORLERI, MEMURLARI, CALISANLARI YA DA ACENTELERI, BU EL
KITABI YADA URUN ICERISINDE HER HANGI BIR KUSUR YA DA HATADAN DOGAN BU TUR
ZARARLARIN MEYDANA GELME OLASILIGINI TAVSIYE ETMIS OLSA DAHI, HER HANGI
BIR DOLAYLI, OZEL, TESADUFI YA DA SONUCSAL ZARARLARDAN ( KAR KAYIPLARI, IS
KAYBI, KULLANIM YA DA VERI KAYBI, ISIN KESINTIYE UGRAMASI VE DE BENZERI GIBI
ZARARLAR DA DAHIL OLMAK UZERE ) OTURU SORUMLU TUTULAMAZ.

Bu el kitabi icinde gorinen triinler ve de kurum isimleri, onlarin sirketlerinin tescilli ticari markalar1 ya
da telif haklar1 olabilir ya da olmayabilir ve de ihlal amacl olmaksizin sadece tanitim ya da agiklama
amagcli olarak ve de mal sahibinin yararina kullanilmaktadir.

BUELKITABIICINDE YER ALAN SPESIFIKASYONLAR VE DE BILGI SADECE BILGILENDIRME
AMACLI OLARAK TEDARIK EDILMISTIR VE DE HER HANGI BIR BILDIRIMDE
BULUNULMAKSIZIN HER HANGI BIR ZAMANDA DEGISTIRILMEYE TABIIDIR, VE DE ASUS
TARAFINDAN BIR TAAHHUT SEKLINDE YORUMLANAMAZ. ASUS BU EL KITABINDA VE
DE ONUN ICINDE TANIMLANAN YAZILIM VE DE URUNLERDE DE DAHIL OLMAK UZERE
GORUNEN HER HANGI BIR HATA YA DA KUSURLARDAN OTURU HICBIR YUKUMLULUK
YA DA SORUMLULUK USTLENMEZ.

Telif Hakki © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Tum haklar1 saklidir.

Sinirhh Sorumluluk

ASUS’ un pargasi ya da diger yukumlulukte bir temerrut nedeniyle sartlarin olusmasi halinde, ASUS’ tan
zararlarinizi tazmin etmesini talep etmeye hakkiniz vardir. Bu turli her bir durumda, ASUS’ tan tazminat
istemeye hakli oldugunuzu durumun ne olduguna bakilmaksizin, ASUS her bir uriiniin listelenen kontrat
fiyatina kadar, viicut yaralanmasi (6lum de dahil olmak izere) ve de gayri menkul ile taginamaz kigisel
mallardan dogan zararlardan daha fazla; ya da bu Garanti Beyani cercevesinde yasal gorevlerin yerine
getirilmesinde ya da ihmalinden kaynaklanan diger her hangi bir gercek ya da dogrudan zararlardan daha
fazlasi i¢in yukuimlu olamaz.

ASUS, bu Garanti Beyani1 ¢ercevesinde kontrat, haksiz fiil ya da ihlale dayali olarak zarar, ziyan ya da
alacaklar icin size tazminat ddemekle yukuimludir.

Bu limit ayrica ASUS’ un tedarikcilerine ve de onun saticilarina da uygulanmaktadir. ASUS, onun te-
darikg¢ileri, ve de sizin saticinin miugtereken st seviyede sorumludur.

HICBIR KOSUL ALTINDA ASUS ASAGIDAKILERDEN HER HANGI BIRISI ICIN SORUMLU
DEGILDIR: (1) SIZIN ZARARLARINIZDAN OTURU UCUNCU KISI ALACAKLARI; (2) SIZIN
KAYITLARINIZIN YA DA VERILERINIZDEN OTURU UGRANILAN ZARAR YA DA KAYIP, YA
DA (3) ASUS, ONUN TEDARIKCILERI YA DA SIZIN SATICINIZ ONLARIN SORUMLULUGI
HAKKINDA BILGILENDIRILMIS OLSA DAHI HER HANGI BIR EKONOMIK SONUCLU
ZARARLARDAN (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHIL OLMAK UZERE) YA DA
DOLAYLI ZARARLARDAN OTURU.

Servis ve Destek

Destek icin http://support.asus.com adresini ziyaret edin



Dizustu PC
Donanim Kullanicisinin El Kitabi

TR4022/ Kasim 2008



Icindekiler

Icindekiler

1. Dizustu PC’ye Giris

Kullanicinin El Kitabl HaKKINA@ ... oo e e as
El Kitab1 iGin NOTIAT ..o

DizUstl PCNIZIN NAZINANMASI....cceieeeee et r e e e e e eenaeees

2. Parcalarin Taninmasi

USE Taral ..ttt e e e e e e e e b eaeaaeeaaaa
F Y| G == | OO PUPPPPRPPRPN
SOl Taraf ..
SAG TarAf ...
Y = N - 1 -
O TarAf ... ———————

3. Calistirma

GUG SISEEMI ..t e e e e as
AC GUG KUIANAIEK ...
Batarya GUCUNUN KUIANIMI ...
LTI = T {12 ] PP
Dizustu PC’nizin ACIK Konuma Getifilmesi..........oevoiiiiiiiiiiiieiee e
Otomatik SINAMA (POST) ..eeiiiiiiiiiiiiiei e e e e e e e e
Batarya Gucunun Kontrol EAIIMESi ........cccevviiiiiiiiiiiieee e
Pil Takiminin Sarj EQIIMESi ........vvviiiiiiiiiiec e
GUG SECENEKIETI ....ceiiiiiee e
GUC YONEHIM MOGIAIT .....eeeiiiieie et
UYKU VE DEIN UYKU ...ttt ettt e et e eeeeeeeeeeeeeeeeeeees
Istya Baglt GUG KONIOIU ......cccoiiiiiiiiiie e

Ozel Klavye FONKSIYONIAT .......cccoiiieieeeieccce e
ReNKIi GECIS TUSIAIT ....eeeeeeiieee e
Microsoft WINAOWS TUSIAIT .........uueiiiiiieiieee e
GeniSletiimis KIQVYE..........ueiiiiiei e

Anahtarlar ve Durum GOStErgeleri.........ccuviiiiiiiiiiiiiiiiceeee e
ANGNTAITAL ...
DUrum GOSTEIGEIETT ....eeeiiiiiiii i



Icindekiler

Icindekiler (Devam)

Coklu Ortam Kontrol Tuslari (belirli modellerde) ..........ccuvveeveeeiiiiciiieieeeeeee 38

4. Dizustu Bilgisayar Kullanimi

[SArEHIEME AYGITI ...t e e e e e e 40
Touchpad KUIBNIMI ..ot 40
Touchpad Kullanim SeKilleri..........oouuiiiiiiie e 41
Touchpad’in Dikkatli Kullanimi ..........ooooviiiiiiiiiiie e 42
Otomatik Touchpad Etkisizlestirme (Sinaptik)........cccceeeeieiiiiieiiieee e 42

Depolama AYGITIAIT .......oooii e 43
OPLK SUIUCU ... e e e e e e s e e e e e e as 43
Optik SUrUCUYU KUllanma ..........cooiiiiiiii e 44
Flash Bellek Kart OKUYUCU ..........cooiiiiiiiiiiiiiee e 46
Sabit DiSK SUIUCU ...t e e e e e e e s nnnes 47
BellEK (RAM) ...ttt e e e e e e e e e st e e e e e e e e e nnnneeees 49

BaGIANTIIAL ... 50
Modem Baglantisi (belirli modellerde) ... 50
AQ BaGIANTIST e 51
Kablosuz LAN Baglantisi (belirli modellerde) ... 52
Windows Kablosuz AQ BaglantiSl .........ccueiiiiiiiiiiiiiee e 53
Bluetooth Kablosuz Baglanti (belirli modellerde) ..........ceeveveeiiiiiiiiiiiiiiiieie 54
Anten Baglantilari (belirli modellerde)..........ooo i 55
Media Center Uzaktan Kumandasi (belirli modellerde) ............ccccuveveviiieiiinnnnee. 56

Guvenilir Platform Modulu (TPM) (Trusted Platform Module) (belirli modellerde).... 57

EK

OPSIYONEI AKSESUAIA ...t E-2
Opsiyonel Baglantilar..........ooueei it E-3
Bluetooth Fare Ayari (istege bagl) ......couvueiiiiiiiiiiic e E-4

Isletim Sistemi Ve YazIlim .........ooiiii e E-6
Sistem BIOS AYAIIAri......c..oiiiiiiiii e E-7
Yaygin Sorunlar ve COZUMIEN.........oocuiiiiiiiii e E-11
Windows Vista Yazilim Kurtarmasi.........ccccoi E-17

Terimler SOZIUGU.......cooo e E-19

Bildirimler ve Guvenlik AGIKIAMAIArT ..........ccueiiiiiiiii e E-23

NOtEDOOK PC BilgISi...ceeeiuiiiiiiiiiiee et E-34



Icindekiler




1. Dizustu PC’ye Giris

Kullanicinin El Kitabi1 Hakkinda
Guvenlik Tedbirleri

Tasima Tedbirleri

Dizustu PC’nizin Hazirlanmasi

@f Dizustu bilgisayarinizla bu kilavuzda gosterilen resimler arasinda farkhliklar olabilir.
Lutfen dizustu bilgisayarinizi dogru olarak kabul edin.

Bu kilavuzdaki resim ve simgeler sadece gorsel amacla kullaniimistir ve gercek
urunde ne kullanildigini gostermez.




1 Dizustu PC’ye Giris

Kullanicinin El Kitabi Hakkinda

Dizusti PC’nin Kullanici El Kitabini okumaktasiniz. Bu Kullanicinin El Kitabi,
Dizustu PC icindeki ¢esitli bilesenlere ve onlarin nasil kullanilacagina dair bilgiler
saglar. Asagida yer alanlar bu Kullanicinin El Kitabinin baglica kisimlaridir:

1. Dizustu PC’ye Giris
Dizustu PC’yi ve de bu Kullanicinin El Kitabini size tanitir.
2. Parcalarin Taninmasi
Dizustu PC’nin bilesenleri hakkinda size bilgi verir.
3. Cahstirma
Dizustu PC’niz ile ise baslarken dikkat etmeniz gerekenler hakkinda size bilgi verir.

4. Dizustiit PC’nizin Kullanimi
Dizustu PC’nizin bilesenlerinin kullanimi hakkinda size bilgi verir.

5. Ek
Size istege bagl olan aksesuarlar1 tanitir ve de ilave bilgi verir.

El Kitabi icin Notlar

Bu rehber igerisinde, belirli gorevleri givenli bir sekilde ve tamamen yerine getirebilmeniz i¢in
farkinda olmaniz gereken bir kisim notlar ve uyarilar koyu renkte kullanilmaktadir. Bu notlar, agagida
tanimlandig1 uizere farkli derecelerde onem arz etmektedir:

@f NOT: Ozel durumlar icin ipuclari ve bilgiler.

(% IPUCU: Gorevlerin gerceklestirilmesi icin ipuclar ve yararli bilgiler.

ONEMLI! Verilerin, bilesenlerin ya da kisilerin zarar gormemesi icin mutlaka takip
edilmesi gereken hayati bilgi.

‘& UYARI! Guvenli operasyon i¢in takip edilmesi gereken d6nemli bilgi.

<> <>yada/[]icinde yer alan metinler, klavye Ustundeki bir tusu temsil etmektedir; bu
[ ] nedenle <>yada[]ve de cevrilmis harfleri gercekte yazmayiniz.




Dizustu PC’ye Giris 1

Guvenlik Tedbirleri

Asagida yer alan giivenlik tedbirleri Dizuisti PC'nin Omrunti uzatacaktir. Tum tedbirleri ve de yonergeleri
takip ediniz. Bu el kitabinda tanimlananin diginda tim servis hizmetlerini kalifiye personele danigimniz.
Hasar gormus giic kablolarini, aksesuarlart ya da diger cevresel birimleri kullanmayiniz. Tiner, benzin ya
da diger kimyasallar gibi guiclu ¢oziiciileri yuizey uistinde ya da yakininda kesinlikle kullanmayiniz.

ONEMLI! Temizlik yapmadan 6nce AC guc kablolarini prizden bataryalari da
yerlerinden c¢ikartiniz. Asindirici olmayan bir deterjan ¢ozeltisi ile islatiimis olan
temiz bir seliiloz siinger ya da bir bez parcasi ve birka¢ damla ilik su kullanarak
Dizuistu PC’yi siliniz ve kuru bir bez parcasi ile fazla nemi aliniz.

Diiz ya da stabil olmayan

calisma yuizeyleri izerine
YERLESTIRMEYINIZ. Eger
muhafaza zarar gormils ise servisi
arayiniz.

v

Goruntu paneline basmay1z ya

da DOKUNMAYINIZ. Dizustu
PC igine girebilecek ya da onu
cizecek kuiguk maddeler ile birlikte
yerlestirmeyiniz.

Kirli ya da tozlu ortamlara maruz
BIRAKMAYINIZ. Bir gaz sizintis1
varken cihazi ¢alistirmayiniz.

Is1 nedeniyle yaralanmalardan
kagimnmak icin Dizusta PC’yi
kucagimizda ya da vicudunuzun
her hangi bir kisminda
BIRAKMAYINIZ.

N

0>0<

g

*
'— GUVENLI SICAKLIK: Bu Diziisti

<Y~ PC, yalnizca ortam sicakliginin 5°C
7 (41°F) ila 35°C (95°F) arasinda oldugu

ortamlarda kullanilmalidir.
[ ]

3 B

olarak lokal duzenlemeleri kontrol ediniz.

=

Dizustu PC’nin uistune nesne
DUSURMEYINIZ ve her hangi
bir yabanci nesneyi Dizustiu PC’ye
surtmeyiniz.

Guclu manyetik ya da elektrikli
alanlara maruz BIRAKMAYINIZ.

Swvilarm, yagmurlu ya da nemli bolgelerin
civarinda KULLANMAYINIZ. Bir
elektrik firtinasi esnasinda modemi
KULLANMAYINIZ.

Batarya guvenlik uyarisi:

Bataryay1 atese maruz
BIRAKMAYINIZ. Kisa devre
olusmasina musaade ETMEYINIZ.
Bataryanin i¢ini ACMAYINIZ.

GIRIS DERECESI: Dizustu
PC’nizin en altinda yer alan
derece etiketine bakiniz ve gii¢
adaptoruinuziin gui¢ derecesi ile
uyumlu oldugundan emin olunuz.

Elektrige bagli olan bir Dizuistii PC’yi hava sirkiilasyonunu kesintiye ugratacak olan tagima
cantasi gibi her hangi bir nesne ile kaplamayiniz ya da TASIMAYINIZ.

Dizustu PC’yi kamu ¢oplugune ATMAYINIZ. Bu urtin, parcalarin diizgiin olarak yeniden
kullanilma ve geri doniisime izin verir sekilde tasarlanmigtir. Uzeri carpilmis tekerlekli
¢op kutusu trunuin (elektrik, elektronik ekipman ve civa iceren digmeli akil) belediye
atiklartyla atilmamasi gerektigini gosterir. Elektronik uirinlerin elden ¢ikarilmasi ile ilgili

Pili kentsel atiklarla birlikte ATMAYIN. Uzeri ¢izili tekerlekli cop kutusu semboli pilin
kentsel atiklarla atitlmamasi gerektigini belirtir.



1 Dizustu PC’ye Giris

= Tasima Tedbirleri

Dizustu PC’yiz tagima icin hazirlarken, onu KAPALI konuma getirmeli ve konektorlerin zarar
gormesini onlemek icin tim harici cevre birimlerinin baglantilarim birbirlerinden ayirmalisiniz.
Hard disk surticulerin kafalari, cihaz KAPALI konuma getirildiginde, tasima esnasinda hard disk
ylizeyinin ¢izilmesini donlemek amaciyla geri cekilir. Bu nedenle, cihaz halen ACIK konumda iken
Dizustu PC’yi tasimamalisiniz. Gorintl panelini kapatiniz ve klavye ile goriintii panelini korumak
icin kapali pozisyonda guivenli bir sekilde tutturuldugunu kontrol ediniz.

ONEMLI! Eger uygun bir sekilde korunmaz ise, Dizuistu PC’nizin yuzeyi kolay bir
sekilde mat hale gelir. Dizuistu bilgisayarin dis yuizeylerini ovalamamaya ya da
kazimamaya dikkat edin.

# Dizustu Bilgisayarinizin Korunmasi

Dizustu bilgisayar kir, su, darbe ve ciziklerden korumak i¢in bir tasima cantasi edinin.

«P Bataryalarin Sarj Edilmesi

Eger batarya guciinui kullanmak niyetinde iseniz, uzun seyahatlere ¢cikmadan once bataryanizi ve her
hangi bir opsiyonel bataryalarinizi tam bir sekilde sarj ettiginizden emin olunuz. Gii¢ adaptortiniin
bataryayi bilgisayara ve de bir AC gui¢c kaynagina bagli kaldigi muddetge sarj ettigini hatirlaymiz.
Ancak Dizustu PC kullanim halinde iken, sarj isleminin ¢ok daha uzun bir sure aldigini da
unutmayiniz.

~&- Ucak Tedbirleri
Dizustu PC’nizi ucgak icinde kullanmak isterseniz, havayolu sirketinizi ile irtibata gec¢iniz. Bir ¢ok
hava yolu elektronik cihazlarin ugak i¢erisinde kullanilmalar1 konusunda bir takim kisitlamalar
getirmistir. Bir cok hava yolu sirketi ise sadece ugagin kalkmasi ile inisi arasindaki surede elektronik
kullanimina muisaade etmektedir.

@ ONEMLI! Havayolu guvenlik cihazlarinin ti¢ ana turt mevcuttur: X — 1sini makineleri

(konveyor bantlar Ustune yerlestirilen maddeler ustiunde kullanilir), manyetik
dedektorler (guvenlik kontrol noktalarindan gec¢en insanlarin ustiunde kullanilir),
manyetik cubuklar (insanlar ya da bireysel esyalar Uizerinde kullanilan elde
tutulan cihazlar). Dizustii PC'nizi ve disketlerinizi havaalani X - isini makinelerinde
gonderebilirsiniz. Bununla birlikte, Dizustu PC'nizi ve disketlerinizi havaalani
manyetik dedektorler yoluyla gobndermemeniz ya da onlari manyetik cubuklara
maruz birakmamaniz 6nerilmektedir.
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Dizustu PC’nizin hazirlanmasi

Bunlar sadece Dizuistit PC’nizin kullanimi i¢in hizli yonergelerdir. Dizustu PC’nizin kullanimi
hakkinda detayli bilgi icin sonraki sayfalart da okuyunuz.

1. Bataryanizi yerine yerlestiriniz

2. AC Gug Adaptoruntuizu baglayiniz

(

-

. J

3. Goruntu panelini aginiz

4. Dizustu PC’nizi ACIK
konuma getiriniz

4 )

. J

4 )

ONEMLI! Acarken, goruntu panelini
asagi yonde zorlamayiniz, aksi halde
dayanak noktalari kirilabilir. Dizust
PC’nizi goruntu panelinden tutarak asla
tasimayiniz.

Gug dugmesi Dizusti PC’nin ACIK ve KAPALI
konuma getirilmesini saglar veya Dizustu PC’yi
uyku ya da hazirda bekleme modlarina gegirir.
Gug dugmesinin fiili kullanimi, Windows
Denetim Masasi > Gui¢ Segenekleri > Sistem

Ayarlar1 bolumiinden istege uyarlanabilir.
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1 Dizustu PC’ye Giris




2. Parcalarin Taninmasi

Dizustu PC’nin temel parcalari

@f Dizustu bilgisayarinizla bu kilavuzda gosterilen resimler arasinda farkhliklar olabilir.
Lutfen dizustu bilgisayarinizi dogru olarak kabul edin.

Bu kilavuzdaki resim ve simgeler sadece gorsel amacla kullaniimistir ve gercek
urunde ne kullanildigini gostermez.

11



2 Parcalarin Taninmasi

Ust Taraf

Dizustu PC’nin bu tarafindaki bilegenleri tanimlamak icin asagida yer alan diyagrama bakiniz.

@ Her bir uilke i¢in klavye farklilik arz edebilir.
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Parcalarin Taninmasi 2

Kamera (belirli modellerde)
Icerisindeki dahili kamera resim ¢cekmeye veya goruntil kaydetmeye imkan tanir. Goruntilu
gorigsme ve diger etkilesimli uygulamalar ile birlikte kullanilabilir.

s Sirali Mikrofon (belirli modellerde)

Entegre sirali mikrofon, klasik tek mikrofonlara gore daha net ses verir ve yankisizdir ve video
konferans, sesli anlatim, ses kaydi ve ¢oklu ortam uygulamalart i¢in kullanilabilir.

& Goruntu Paneli
Gosterge paneli masaiistit monitorle ayni sekilde calisir. Dizustu PC, masa uistt monitor-
lerininki gibi mikemmel bir gorintii sunan bir aktif matris TFT LCD kullanir. Masa ustii
monitorlerin aksine LCD panel her hangi bir radyasyon ya da oynama tiretmez, bu sayede
gozler uizerinde yorucu bir etki olusturmaz. Goruntli panelini temizlemek icin tizerinde
higbir kimyasal s1v1 kullanmaksizin yumusak bir bez ile siliniz.

ﬁ Durum Gostergeleri (en ust)
Durum gostergeleri ¢esitli donanim/yazilim sartlarini gosterir. Bolum 3 gosterge ayrintilarina
bakiniz.

@ Hizh Erisim Tuslan (dokunmaya duyarl)

Hizli erigim tuglari size en sik kullanilan uygulamalart sadece tek bir butona
basarak baglatabilme imkan1 saglar. Detaylar, bolim 3’ te tanimlanmaktadir.

é Express Gate Tusu

Bu dugmeye basildiginda Express Gate baglatilir. Ayrintili bilgi i¢in Express Gate
Kullanim Kilavuzu’na bakin.

(h Gug Dugmesi
Gii¢ dugmesi Dizustit PC’nin ACIK ve KAPALI konuma getirilmesini saglar veya
Dizustii PC’yi uyku ya da hazirda bekleme modlarina gegirir. Gui¢ dugmesinin fiili
kullanimi, Windows Denetim Masasi “Gii¢ Segenekleri” bolumiinden istege uyarlanabilir.

A4

Klavye

Klavye konforlu seyahat (tuslarin basilabildigi derinlikte) ve her iki el i¢in dinlenme
saglayan tam ebatl tuglar saglamaktadir. Iki Windows fonksiyon tuslart, Windows
igletim sistemi icinde kolay sekilde dolasima yardimei olmak icin saglanmustir.

13



2 Parcalarin Taninmasi

() Multimedya Denetim Paneli
Multimedya denetim paneli multimedya uygulamasinin uygun bicimde denetlenmesini
saglar.

Q) [] Touchpad ve Butonlar
Touchpad ve butonlari, bir masatustu bilgisayar mouse’u ile ayn1 fonksiyonlart saglayan
bir isaretleme cihazidir. Yazilim kontrolli kaydirma fonksiyonu, kolay Windows ve de
web dolagimi i¢in touchpad programinin yiiklenmesinin ardindan kullanilabilir.

&® P Parmak Izi Tarayici (belirli modellerde)
Icerisindeki dahili parmak izi tarayicisi parmak izinizi kimlik sifreniz olarak kullanmaniza
izin veren gitvenlik yazilimlarini kullanmanizi saglar.

4

AL A
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Parcalarin Taninmasi 2

Alt Taraf

Dizustu PC’nin bu tarafindaki bilegenleri tanimlamak icin asagida yer alan diyagrama bakiniz.

@ Alt taraf gorunis bakimindan modele bagl olarak farklilik arz edebilir.

@f Pil takiminin boyutu modele gore degisecektir.
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UYARI! Dizuistu PC’nin alt tarafi cok sicak olabilir. Dizustu PC calisirken ya da hentiz
yeni kapanmisken cihazi kaldirmaniz gerektiginde dikkatli olunuz. Sarj olma ya

da calisma esnasinda yuksek sicakliklar normaldir. Hava akimlarini kesebilecek
yatak ya da divan gibi yumusak yuzeyler iistunde kullanmayiniz. ISI NEDENIYLE
YARALANMALARDAN KACINMAK ICIN DIZUSTU PC’NIZI KUCAGINIZA YA DA
VUCUDUNUZUN HER HANGI BIR YERINE KOYMAMAYA OZEN GOSTERINIZ.
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2 Parcalarin Taninmasi

@ r»o« Kapama Butonu (Acil Durum)

Isletim sisteminizin uygun bir bicimde KAPANMAMASI ya da yeniden baglamasi
halinde, duzlestirilmis bir kagit raptiyesi kullanilarak Dizusta PC’nizi kapatmak i¢in
kapama dugmesine basilabilir.

@ waBellek (RAM) Bolumu

Bellek bolumi, ilave bellek icin genisletme kapasitelerini saglamaktadir. Ilave bellek,
hard disk erigimini minimize ederek uygulama performansini arttiracaktir. BIOS,
sistem i¢indeki bellek miktarinin otomatik olarak tespit eder ve de POST (Power-On-
Self-Test) esnasinda CMOS u konfigiire eder. Bellek montajinin ardinda her hangi
bir donanim ya da yazilim (BIOS da dahil olmak tizere) kurulumu gerekmemektedir.
Dizustu PC'nizin bellek yukseltmeleri hakkinda bilgi i¢in yetkili servis merkezini ya da perakendeci-
nizi ziyaret ediniz. Genigletme modulleri yalnizca bu Dizuistit PC'nin yetkili perakendecilerinden satin
almiz ve de maksimum uyumluluk ve de giivenilirlikten emin olunuz.

[0 Ana Islemci Birimi (CPU) Bolmesi

icin ULV tasarimi 0zelligine haizdir ve de yiikseltilemez. Yukseltmeler konusunda bilgi

Bazi Dizustu PC modelleri, gelecekte daha hizli iglemci yuikseltmelerine imkan vermek
icin bir soketli islemci tasarimi 6zelligine sahiptir. Bazi modeller de az yer kaplamasi
almak i¢in yetkili servis merkezini ya da perakendecinizi ziyaret ediniz.

ONEMLI! CPU'nun ya da hard disk suructusunun nihai kullanici tarafindan yerinden
cikartilmasi garantiyi sona erdirecektir.

¢

(1) ok’ Pil Takimi Kilidi — Manuel

frekans) seslerinin keyfini ¢ikarmanizi saglar.

Ses Sub-Wooferi (belirli modellerde)
Entegre sub-woofer hoparlor ¢oklu ortam uygulamalarinizda sasirtict bas (dusik

Manuel pil takimu kilidi pil takiminin giivenli bir sekilde yerinde muhafaza edilmesi icin r
kullanilmaktadir. Pil takimin1 yerine yerlestirmek ya da yerinden ¢ikarmak i¢cin manuel kilidi
kilitsiz pozisyona getiriniz. Pil takimini yerine yerlestirmenizin ardindan manuel kilidi kilitli
pozisyona geri getiriniz.

(5]

#
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Birincil Sabit Disk Surucu Yuvasi

Hard disk strtictistt bir bolme i¢inde emniyete alinmistir. Dizuista PC’niz i¢in sabit disk
suriictt yukseltmeleri hakkinda bilgi almak tizere yetkili bir servis merkezi veya perakende
satig merkezine bagvurunuz. Maksimum uyumluluk ve guivenilirlik i¢in sabit disk suruicii-
lerini sadece bu Dizusti PC’nin yetkili saticilarindan aliniz.

Ikincil Sabit Disk Surucusu Bolmesi (belirli modellerde)
Hard disk surticustt bir bolme iginde emniyete alinmistir. Dizusti PC’niz igin sabit disk
suriicui yukseltmeleri hakkinda bilgi almak uizere yetkili bir servis merkezi veya perakende

satis merkezine bagvurunuz. Maksimum uyumluluk ve guivenilirlik icin sabit disk suiricuilerini
sadece bu Dizustii PC’nin yetkili saticilarindan aliniz.

Ikincil sabit disk suriicusu istege baglidir. Satin aldiginiz uruine bagh olarak, sabit
disk suruicu bos olabilir veya istege bagl bir sabit disk suruicu icerebilir.




Parcalarin Taninmasi 2

® O Pil Takimi

AC gui¢c kaynagina baglandiginda pil takimi otomatik olarak sarj edilecektir ve AC

glic bagli olmadig1 anlarda Dizusti PC’ye gui¢ saglayacaktir. Bu sayede gecici olarak
lokasyonlar arasinda hareket ederken cihazin kullanilmasi mumkun olabilmektedir. Pil

takimu suiresi kullanima ve de bu Dizustii PC’nin spesifikasyonlarina gore ¢esitlilik arz ¢
etmektedir. Pil takiminin i¢i agilmamalidir ve de tek bir birim olarak satin alinmamalidir.

© o Pil Kilidi - Yayi
Yayl pil kilidi, pil kutusunun emniyetini muhafaza etmek icin kullanilir. Pil kutusu
takildiginda otomatik olarak kilitlenecektir. Pil kutusunu kaldirmak i¢in bu yay kilit kilitli
olmadig1 pozisyondan kaldirilmalidir.
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2 Parcalarin Taninmasi
Sol Taraf

Dizusti PC’nin bu tarafindaki bilegenleri tanimlamak i¢in agsagida yer alan diyagrama bakiniz.
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@ (@ Kensington® Kilit Yuvasi

Kensington® kilitleri (ya da uyumlu olani), Dizuistii PC' nin sabit bir nesne uizerinden
sokuilmesini dnleyen bir metal kablo ya da kilit kullanarak Dizustii PC' nin

emniyete alinmasini saglamaktadir. Bazi giivenlik urtinleri, Dizuisti yerinden
oynatildiginda bir alarm vermesi i¢in programlanmig olan bir hareket dedektorii

de icerebilir.

(2 = USB Yuvasi (2.0/1.1)

USB (Universal Serial Bus) 12Mbits/sn (USB 1.1) ve de 480Mbits/sn (USB 2.0) serisine kadar =,
baglanan klavyeler, isaretleme cihazlari, kameralar, hard disk surtictiler, yazicilar ve tarayicilar
gibi USB 2.0 ya da USB 1.1 cihazlar1 ile uyumludur. USB bir ¢ok cihazin tek bir bilgisayar
ustiinde, ilave tak calistir yerleri ya da dagitim soketleri seklinde hareket eden bazi ¢evre birimleri
ile es zamanl bir bicimde c¢alisabilme olanagini saglar. USB cihazlarin yakin degis tokusunu destekler,
boylece bir ¢ok cevre birimi bilgisayarin yeniden baglatilmasina gerek kalmadan birbirlerine baglanir yada
baglantilar1 kesilebilir.

®© » Mikrofon Giris Fisi
Mono mikrofon fisi (1/8 in¢) ses cihazlarindan harici bir mikrofonu ya da ¢ikis sinyallerini
baglamak i¢in kullanilir. Bu fisi kullanarak yerlesik mikrofonu otomatik bir sekilde

kullanilabilirsiniz. Video konferans, ses aktarimlart ya da basit ses kayitlari icin bu ozelligi
kullaniniz.

® % SPDIF Cikt Girisi
S Bu giris, dijital ses ¢iktist icin uygun SPDIF (Sony/Philips Dijital Ara yuz) aygitlara
o

¢

=

baglant1 saglar. Bu ozelligi, Notebook PC ‘yi bir hi-fi home ¢evre sistemine donuistirmek
icin kullanin.

QO Kulakhk Cikis Fisi

Stereo kulaklik fisi (1/8 in¢) Dizusti PC’nin digari ses sinyallerini amfili hoparlorlere ya da
kulakliklara aktarmak i¢in kullanilir. Bu fisi kullanarak yerlesik hoparlorleri otomatik olarak
devre dis1 birakabilirsiniz.

ok
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Parcalarin Taninmasi

@ &% Hava Delikleri
Hava delikleri dizustu PC’ye soguk havanin girmesini ve sicak havanin ¢ikmasini saglar.

ONEMLI! Kagit, kitaplar, kablolar veya diger nesnelerin hava deliklerini
kapatmadigindan emin olun, aksi takdirde asiri isinma meydana gelebilir.

® &% Hava Delikleri
Hava delikleri dizustii PC’ye soguk havanin girmesini ve sicak havanin ¢ikmasini saglar.

ONEMLI! Kagit, kitaplar, kablolar veya diger nesnelerin hava deliklerini
kapatmadigindan emin olun, aksi takdirde asiri isinma meydana gelebilir.
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2 Parcalarin Taninmasi
Sag Taraf

Dizusti PC’nin bu tarafindaki bilegenleri tanimlamak i¢in agsagida yer alan diyagrama bakiniz.

(
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© CEFlas Bellek Yuvasi

Dijital kameralar, MP3 oynaticilar, mobil telefonlar ve PDA’lar gibi cihazlardan gelen
bellek kartlarini kullanmak amaciyla normal olarak bir harici bellek karti okuyucusu
ayrica satin alinmalidir. Bu el kitabi igerisinde daha sonra da belirtildigi izere, bu
Dizustu PC bir ¢ok flag bellek kartlarini okuyabilme ve bunlara yazabilme kapasitesi
olan yerlesik bir yuiksek hizli bellek kart1 okuyucusuna sahiptir.

(2] Optik Surucu
Dizustu PC farkl optik suriictiler ile gesitli modeller halinde gelmektedir. Dizustu
PC’nin optik suruicuisit kompakt diskleri (CD) ve / veya dijital video disklerini (DVD)
destekleyebilir ve de kaydedilebilir (R) ya da yeniden yazilabilir (RW) ozelliklere
sahiptir. Her bir model hakkinda detaylar i¢in pazarlama spesifikasyonlarina bakiniz.

© [, Flas Bellek Yuvasi

Dijital kameralar, MP3 oynaticilar, mobil telefonlar ve PDA’lar gibi cihazlardan gelen bellek
kartlarint kullanmak amaciyla normal olarak bir harici bellek kart1 okuyucusu ayrica satin
alimmalidir. Bu el kitabr icerisinde daha sonra da belirtildigi tizere, bu Dizustii PC bir cok flag
bellek kartlarint okuyabilme ve bunlara yazabilme kapasitesi olan yerlesik bir yuksek hizli
bellek kart1 okuyucusuna sahiptir.

0 o Optik Surucu Aktivite Gostergesi (modele gore yeri degisebilir)
Optik strticu aktivite gostergesi optik disk suiriicti ile veri transferi yapildigint gosterir. Bu
gosterge, transfer edilen veri boyutu oraninda yanar.

0 = Optik Surucu Elektronik Cikarma
Optik stirici ¢ikarma tepsinin agilmasi i¢in elektronik bir ¢ikarma butonuna sahiptir.Optik suriicti
tepsisini, ayn1 zamanda herhangi bir yazilim oynatici yoluyla veya Windows “Bilgisayar” altindan
optik suiriiciye sag tiklayip Cikar opsiyonunu secerek cikartabilirsiniz. Bu ¢ikis ayn1 zamanda
verilerin optik disk suruicuisityle aktarildigini gosteren optik suiriici etkinlik gostergesi olarak islev
gorur. Bu gosterge aktarilan veri boyutuyla birlikte yanar.
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Parcalarin Taninmasi 2

® O Optik Surucusu Acil Durum (modele gore yeri degisebilir)
Acil durum ¢ikarmasi, elektronik ¢ikarma 6zelligini ¢aligmamasi halinde optik suirtict

tepsisini ¢ikarmak i¢in kullanilir. Elektronik ¢ikarma ozelligi yerine acil durumlar
disinda acil durum ¢ikarma ozelligini kullanmayiniz.

@ ¢ Kablosuz Anahtari

Dahili LAN ve bazi1 modellerdeki Bluetooth 6zelligini etkinlestirip devre dig1 birakur.
Etkinlestirildiginde, kablosuz durum gostergesi yanar. Kullanimdan dnce Windows
yazilim ayarlar1 gerekmektedir.

O =< |EEE1394 Portu (belirli modellerde)

IEEE1394, SCSI gibi bir yuksek hizli seri bir kanal olup, USB gibi basit baglantilara
ve bilesenlere sahiptir. IEEE1394 ara yuzui, 100400 Mbits/saniyelik bir bant
genisligine sahip olup, ayni kanalda 63 uniteyi kontrol edebilmektedir. IEEE1394,
ayn1 zamanda ust — ug¢ dijital ekipmanda da kullanilacag: gibi, Dijital Video portu
icin “DV” isaretli olabilir.

0\
s
<

O esm E_SATA Baglanti Noktasi (belirli modellerde)

Dahili SATA veya eSATA, asil olarak bilgisayarin i¢inde kullanilmasi i¢in tasarlanmig
Serial-ATA aygitlarin harici baglantisina izin vermektedir. Var olan harici depolama
¢ozuimu sunan USB 2.0, & 1394°den alt1 kata kadar hizli olabilmektedir ve ayrica
korumali kablo ve iki metreye kadar baglayicilar kullanilarak caligma sirasinda takilip
cikarilabilirler (A¢iklama i¢in diger taraflardaki “USB Port”a bakin.).

10 = USB Yuvasi (2.0/1.1)

USB (Universal Serial Bus) 12Mbits/sn (USB 1.1) ve de 480Mbits/sn (USB 2.0) serisine b

kadar baglanan klavyeler, isaretleme cihazlari, kameralar, hard disk suriciler, yazicilar ve %
tarayicilar gibi USB 2.0 ya da USB 1.1 cihazlari ile uyumludur. USB bir ¢ok cihazin tek bir

bilgisayar ustiinde, ilave tak calistir yerleri ya da dagitim soketleri seklinde hareket eden bazi ¢evre
birimleri ile es zamanli bir bigimde calisabilme olanagini saglar. USB cihazlarin yakin degis tokusunu
destekler, boylece bir ¢ok ¢evre birimi bilgisayarin yeniden baslatilmasina gerek kalmadan birbirlerine
baglanir yada baglantilar1 kesilebilir.

® © Anten Girisi (belirli modellerde)

Anten girisi TV veya FM Radyo (belirli modellerde) frekansi sinyali i¢indir ve cihazla
birlikte verilen dijital TV/FM anteni veya televizyon aboneligi hizmetleri girigiyle
kullanima izin verir. Cihazla birlikte verilen anten dijital TV veya FM radyo sinyali
alabilir. Kablolu hizmeti baglantist ddemeli hizmetlere bagli olarak dijital TV, analog
TV veya FM radyo sinyali alabilir. Not: Koaksiyel konektorlerle kullanim icin
cihazla birlikte verilen adaptoru kullanin.
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2 Parcalarin Taninmasi
Arka Yuz

Dizusti PC’nin bu tarafindaki bilegenleri tanimlamak i¢in agsagida yer alan diyagrama bakiniz.
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<% Hava Delikleri

Hava delikleri dizustii PC’ye soguk havanin girmesini ve sicak havanin ¢ikmasini saglar.

ONEMLI! Kagit, kitaplar, kablolar veya diger nesnelerin hava deliklerini
kapatmadigindan emin olun, aksi takdirde asiri isinma meydana gelebilir.

(JJ Modem Yuvasi (belirli modellerde) >

RJ-11 modem yuvasi iki pim ile RJ-45 Lan yuvasindan daha kugiiktur ve standart bir telefon 54"")
kablosunu desteklemektedir. Dahili modem 56K V.90’a kadar olan aktarimlart destekler. "Eﬂ"ﬂ
Yerlesik konektor ilave adaptorlere ihtiya¢ duyulmaksizin rahat kullanima imkan verir.

ONEMLI! Yerlesik modem, dijital telefon sistemleri icinde kullanilan voltaji A
desteklemez. Modem yuvasini bir dijital telefon sistemine baglamayiniz, aksi
halde Dizustu PC’niz bu islemden oturu zarar gorebilir. :

s= LAN Yuvasi

RJ-45 LAN yuvasi sekiz pim ile RJ-11 modem yuvasindan daha buyuktir ve de lokal bir
aga erigim i¢in standart bir Ethernet kablosunu destekler. Yerlesik konektor ilave adaptorlere
ihtiya¢ duyulmaksizin rahat kullanima imkan verir.

% Hava Delikleri
Hava delikleri dizustu PC’ye soguk havanin girmesini ve sicak havanin ¢ikmasini saglar.

ONEMLI! Kagit, kitaplar, kablolar veya diger nesnelerin hava deliklerini
kapatmadigindan emin olun, aksi takdirde asiri isinma meydana gelebilir.
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@ Homi HDMI Baglanti Noktasi (belirli modellerde)

HDMI (Yiuksek Tanimli Coklu Ortam Arayuizi) set uistit kutu, DVD oynatici ve
A/V alicis1 gibi herhangi bir goruntii / ses kaynagi ile dijital televizyon (DTV) gibi
ses veya goruntil gosterici arasinda sikistirilmamis ve tamamen dijital ses / goriintu
arayuzudur. Standart, iyilestirilmis veya yuksek cozunurluklu goruntiyu destekler,
art1 tek kablodan ¢oklu-kanal sayisal sesi destekler. Tum ATSC HDTYV standartlarini
iletir ve 8-kanalli say1sal sesi destekler, gelecekteki iyilestirme ve gereksinimlere
karg1 yeteri kadar bant genisligi ayrilmugtir.

(® O Ekran (Monitor) Cikisi
15 pimli D-sub monitor yuvasi, daha genis harici ekranlar iizerinde goruntilleyebilme imkani

saglayan monitor ya da projektor gibi standart bir VGA uyumlu cihaz1 desteklemektedir.

@ oo G (DC) Girisi

Tedarik edilen gic adaptorii, bu fis ile kullanim i¢in AC guctinit DC giictine donugturiir. Bu fig
vasitastyla saglanan gui¢ Dizustii PC’ye giic saglar ve de dahili pil takimini sarj eder. Dizustii PC

ve pil takim1 nedeniyle meydana gelebilecek zararlar1 onlemek icin, daima triin ile birlikte
tedarik edilen gic adaptortinii kullaniniz. DIKKAT: KULLANIMDA IKEN COK FAZLA
ISINABILIR. ADAPTORUN USTUNU KAPATMADGINIZDAN VE VUCUDUNUZDAN
UZAK TUTTUGUNUZDAN EMIN OLUNUZ.
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2 Parcalarin Taninmasi
On Taraf

Dizustu PC’nin bu tarafindaki bilegenleri tanimlamak icin asagida yer alan diyagrama bakiniz.
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@ <> Ses Hoparlor Sistemi

Yerlesik stereo hoparlor sistemi sizin ilave baglantilar ile sesleri duymanizi saglar.
Multimedya ses sistemi zengin, canli ses (sonuglar harici stereo kulakliklar ya

da hoparlorler ile artirilabilir) tireten butunlesik dijital ses kontrolorleri ozelligi
sergilemektedir. Ses ozellikleri yazilim kontrolludir.
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3. Calistirma

AC Gug Kullanarak

Batarya Gucunun Kullanimi

Dizustu PC’nzin ACIK Konuma Getirilmesi
Batarya Gucunun Kontrol Edilmesi

Guc Secenekleri

Guc Yonetim Modlari

Ozel Klavye Fonksiyonlari

Anahtarlar ve Durum Gostergeleri

@f Dizustu bilgisayarinizla bu kilavuzda gosterilen resimler arasinda farkhliklar olabilir.
Lutfen dizustu bilgisayarinizi dogru olarak kabul edin.

Bu kilavuzdaki resim ve simgeler sadece gorsel amacla kullaniimistir ve gercek
urunde ne kullanildigini gostermez.

25



3 Calistirma

Guc Sistemi
ﬂ% AC Guc Kullanarak

Dizustu PC gucii iki parcadan meydana gelmek-

tedir, giic adaptoru ve de pil takimi gii¢ sistemi.
Gl adaptori bir duvar prizinden alinan AC
glctint, Dizustit PC tarafindan ihtiya¢ duyu-

lan DC guctine donusturiir. Dizustit PC'nizi bir
universal AC-DC adaptori ile birlikte gelir.

Bu da, anahtarlar ayarlamaksizin ya da gii¢
donusturiiciiler kullanmada’ 220V-240V prizlerin
yani sira her hangi bir 100V-120V’lik bir gii¢
kablosuna baglayabileceginiz anlamina gelir.

Farkl: ulkeler, tedarik edilen ABD standardi AC  {_
glic kablosunu farkli bir standarda baglamak i¢in
kullanilabilecek bir adaptore ihtiyac duyulabilir. Bir ¢ok otel farkli gii¢ kablolarinin yani sira farkli
voltajlar1 destekleyen universal prizler saglamaktadir. Gii¢ adaptorlerini bagka bir tilkeye getirirken
tecruibeli bir gezgine AC priz voltajlar1 hakkinda danismak daima en iyisidir.

Neredeyse hemen her uilke icin gu¢ ve de modem adaptorleri iceren Dizustu PC
seyahat kitleri satin alabilirsiniz.

@ UYARI! DC fisini Dizustu PC’ye baglamadan 6nce AC guc kablosunu bir AC cikisina
takmayin. Bunu yapmak AC-DC adaptoriuine zarar verebilir.

ONEMLI! Dizustu PC’ye guc girisi icin farkl bir adaptor kullanirsaniz ya da Dizustu
PC'nin adaptorunu diger elektronik cihazlar icin kullanir iseniz zarar meydana
gelebilir. Eger duman, yanik kokusu varsa ya da AC-DC adaptoriuinden siddetli bir
sicaklik gelmekte ise, derhal servisinizi arayiniz. Eger AC-DC adaptorde her hangi
bir hatadan suiphelenseniz dahi servisi arayiniz. AC-DC adapto6rde bir hatadan oturu
hem Dizustu PC'ye hem de pil takimlarina zarar verebilirisiniz.

&

@f Ulkesine bagli olarak bu Dizustu PC ya iki ya da u¢ uclu fis ile birlikte gelebilir. Eger
uc uclu bir fis tedarik edilmis ise, Dizusti PC'nin guivenli bir sekilde calismasini
tesis etmek icin topraklanmig bir AC priz ya da uygun bir sekilde topraklanmis
adaptor kullaniniz.

‘& UYARI! KULLANIMDA IKEN COK FAZLA ISINABILIR. ADAPTORUN USTUNU
KAPATMADIGINIZDAN VE VUCUDUNUZDAN UZAK TUTTUGUNUZDAN EMIN
OLUNUZ.

(% Dizustu PC kullanimda degilken gug tuketimini en aza indirgemek icin gug
adaptoruni fisten ¢cekin veya AC fisini kapatin.
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Calistirma 3

«® Batarya Gucunun Kullanimi
Dizustu PC, taginabilir bir pil takimi ile birlikte caligabilmek izere tasarlanmustir. Pil takimi icerisinde bir
arada bulunan bir pil takimi bulunmaktadir. Tam olarak sarj edilmis bir pil takimi birkag¢ saatlik batarya
omril saglayacaktir, ayrica bu stire daha sonra BIOS Kurulumundaki gii¢ yonetim ozelliklerini kullanarak
uzatilabilir. Ilave pil takimlari istege baglidir ve bir Dizuistii PC perakendecisinden ayr1 ayri satin alinabilir.

@, Pil Takiminin Yerlestirilmesi ve Yerinden Cikartilmasi
Dizustit PC’niz dnceden icine pil takimi yerlestirilmis halde size teslim edilir ya da teslim aldigimizda pil
takimu icerisine yerlestirilmemis olabilir. Eger Dizuisttt PC'niz dnceden yerlestirilmis bir pil takimina sahip
degil ise, pil takimini yerine yerlestirmek i¢in asagidaki prosediirleri kullaniniz.

ONEMLI! Uzerinde calismakta oldugunuz verinin kaybolmasina neden olabileceginden
oturu Dizustu PC’niz ACIK konumda iken pil takimini yerinden ¢ikartmaya tesebbus

etmeyiniz.

Pil takimini yerine yerlestirmek igin:

/

N

J

Pil takimini yerinden cikartmak icin:
/

N | y,

ONEMLI! Sadece bu Dizustu PC ile birlikte tedarik edilen ya da bu model ile kullanim
icin imalatci ya da perakendeci tarafindan 6zellikle onaylanan pil takimlarini ve de
guc adaptorlerini kullaniniz, aksi halde Dizustu PC’niz zarar gorebilir.

_19 Pil Bakimi

Tum sarj edilebilir bataryalar gibi Dizustu PC’nin pil takimi sarj edilebilecegi bir sarj limitine sahiptir. Pil
takimmnin yararhh 6mri1 i¢inde bulundugunuzu cevrenin sicakligina, nemliligine ve de Dizusti PC’nizin
nasil kullanildigina baglidir. Kullanilan pil takimmin 5°C ve de 35°C (41°F ve de 95°F) arasinda bir
sicaklik araliginda kullanilmasi idealdir. Fakat her durumda, pil takimini kullanim zamani eninde sonunda
dusecektir ve de bu Dizusti PC’nin yetkili saticisindan yeni bir pil takiminin satin alinmasi zorunludur.
Bataryalarin da bir raf omru oldugundan, depolama amacl olarak ekstra pil takimlarinin satin alinmasi

onerilmemektedir.

UYARI! Guvenlik amaclari icin, bataryay atese ATMAYINIZ, kisa devre
yaptirmayiniz ve de bataryanin icerisini ACMAYINIZ. Eger herhangi bir
normal olmayan islem s6z konusu ise ya da carpma nedeniyle pil takimi
zarar gormus ise, Dizustu PC’nizi KAPALI konuma getiriniz ve de yetkili bir

irtibat merkezi ile irtibata geciniz.
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3 Calistirma

Dizustu PC’nizin ACIK konuma getirilmesi

Dizustit PC’nizi ACIK konuma getirdiginizde, ekranda gii¢ — ACIK mesaji goriinecektir. Eger gerekir
ise, hizli tuglar kullanarak parlaklig: ayarlayabilirsiniz. Sistem konfigirasyonunu ayarlamak ya

da modifiye etmek icin BIOS Kurulumunu ¢alistirmak isterseniz, BIOS Kurulumuna girmek i¢in

[F2] tusuna basiniz. Eger ilk ekran esnasinda [tab] tusuna basarsaniz, BIOS versiyonu gibi standart
yuikleme bilgisi goriilebilir. [ESC] tusuna basiniz ve de mevcut suiriictilerinizi yuklemek i¢in se¢im
yapabileceginiz bir yikleme menusii karsiniza ¢ikacaktir.

Yukleme 6ncesinde, guc ACIK duruma getirildiginde, goruntu paneli yanip sbnmeye
baslar. Bu durum, Dizustiu PC’nin test programinin normal bir parcasidir ve de
goruntu ile ilgili bir problem degildir.

ONEMLI! Hard disk surucusunt korumak icin, Dizustu PC’nizi kapattiktan sonra
yeniden ACIK duruma getirmek i¢cin en azindan 5 saniye beklemeniz onerilir.

UYARI! ACIK durumda olan bir Dizustu PC’yi, tasima ¢antasi gibi hava sirkulasyo-
nunu azaltacak olan her hangi bir malzeme ile kaplamayiniz ya da tasimayiniz.

Otomatik Sinama (POST)

Dizusti PC’nizi agik konuma getirdiginizde, ilk olarak otomatik Smnama (POST) ad1 verilen bir

dizi yazilim kontrollu hata teshis testleri ¢alisacaktir. POST’ u kontrol eden yazilim, Dizusti PC
mimarisinin daimi ve de vazgecilmez bir pargasi olarak yiiklenir. POST i¢inde sistemin bir hata

teshis testinde gegirilmesi i¢in kullanilan Dizustu PC’nin donanim konfigirasyonunun bir kaydi yer
almaktadir. Bu kayit, BIOS Kurulum programi kullanilarak olugturulmaktadir. Eger POST kayit ve

de mevcut donanim arasinda bir fark kesfeder ise, BIOS kurulumu caligtirarak ikilemi dizeltmenizi
ileten bir mesaj ekranda goruntulenecektir. Bir ¢cok durumda, Dizusti PC'yi elinize gectiginde, kayit
duzeltilmelidir. Test sona erdiginde, eger bir igletim sistemi ile hard disk dnceden yuklenmemis ise “Hi¢
igletim sistemi bulunamad1” seklinde bir rapor mesaji alirsiniz. Bu durum hard diskin dogru bir sekilde
tespit edildigini ve de yeni bir igletim sisteminin yuklenmesi icin hazir oldugunu isaret etmektedir.

Kendi Kendini Izleme ve Raporlama Teknolojisi

POST esnasinda, S.M.A.R.T (Self Monitoring and Reporting Technology) T
hard disk suruiciisiint kontrol eder ve de eger hard disk suirticunuin bakima AR, s
alinmas1 gerekmekte ise bir uyar1 mesajini goruntiller. Yukleme esnasinda eger ) Ermm=
kritik bir hard disk suriicti uyaris: verilir ise, derhal verinizi yedekleyin ve de e
Windows disk denetim programini ¢alistirin. Windows disk denetim programini
calistirmak i¢in: Baslat’1 tiklayin > Bilgisayarim’1 secin > sabit disk surtici i -
simgesine sag tiklayin > Ozellikler’i secin > Araclar sekmesine tiklaym > !
Simdi Denetle'ye tiklayin > Baslat'a tiklayim. Ayrica “Bozuk kesimleri .......
dene” segenegini secerek daha etkili bir tarama ve onarim elde edebilirsiniz, e
fakat iglem daha yavas olacaktir.

ONEMLI! Bir yaziim disk denetim programini calistirdiktan sonra yukleme sirasinda
eger ki hala uyarilar verilmekte ise, o halde Dizuistu PC’nizi servise goturmeniz
gerekmektedir. Bu sekilde kullanilimaya devam edilmesi veri kaybina yol acacaktir.
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Calistirma 3

Batarya Gucunun Kontrol Edilmesi

Batarya sistemi, bataryanin igerisinde ne kadar sarj kaldigini dogru bir bi¢cimde rapor etmesine imkan
saglayan Windows ortami altindaki Akilli Batarya standardin1 uygulamaktadir. Tam olarak sarj edilmig
bir pil takimi Dizustu PC icin bir kag saatlik caligma giicti saglayacaktir. Ancak gercek kullanim stiresi
sizin gug tasarruf 0zelliklerinizi nasil kullandiginiza, genel ¢alisma aligkanliklariniza, CPU, sistem
bellek buyuklugu ve de gorinti panelinin butyuikluguine bagli olarak ¢esitlilik arz edebilmektedir.

Burada gosterilen ekran | d kalan %53 PR
ozellikler sadece ornektir a e
ve de sizin sisteminizde
- h e - . i ; =
gorebileceginiz ozellikleri ir gug plani segin Pil simgesine sag tiklayin
yanSItmamaktadlr. @ Powerd Gear Entertainment
(=) Powerd Gear Battery Saving ] is s

Bata!ya gUCU dU§UK 7y Powerd Gear High Performance i e i s Pt
oldugunda uyarilacaksiniz. e —— S —_ T
Dusuk batarya uyarilarini o L Giig adaptori olmadan pil simgesi
bnemsememeye devam Gicd I-:c.rljlma hal-:li:mda bl|gll edinin Uzerindeki imleg.
ederseniz, Dizuisti PC Pt by rEeer
nihayetinde bekleme ; i il
moduna gegecektir i | Geoo st Pewuilom s
(Windows varsayilani L R —
STR'yi kullanir). il simgesi Gug adaptori bulunan pil simgesi

y ) Pil simgesi sol tiklayin Uzegrindeﬁi mieg. pii simg

UYARI! Batarya guciu tuketildiginde, RAM’i Askiya Alma (STR: Suspend-to-RAM)

cok uzun surmez. Gu¢c KAPALI konuma getirildiginde Diski Beklet (STD: Suspend-
to-Disk) ayni degildir. STD kiicuk bir miktarda guc gerektirir ve de komple batarya
bosalmasina ya da hicbir giuic beslemesi (6rnegin, hem gu¢ adaptoruntin hem de pil
takiminin yerinden s6kuilmesi) olmamasina bagl olarak eger hi¢c guc mevcut degil ise
sona erecektir.

Pil Takiminin Sarj Edilmesi

Dizusti PC’nizi yolda kullanmaya baglamadan once, pil takimini sarj etmek mecburiyetindesiniz. Dizustul
PC gli¢ adaptorti kullanilarak harici bir gic kaynagina baglanir baglanmaz pil takimi sarj olmaya baglar.
Pil takimini ilk defa kullanacaksaniz, tam bir sekilde sarj etmenizi onerilir. Diziistii PC harici bir giic
kaynagindan ¢ikartilmadan dnce yeni bir pil takimi tamamen sarj edilmelidir. Dizuistii PC kapali durumda
iken bir pil takiminin sarj edilmesi birkag saat alir ve de Dizusti PC ACIK konumda iken bu stire en
azindan iki katina ¢ikacaktir. Pil takimi sarj oldugunda batarya sarj 15181 KAPALI duruma gegecektir.

Pilde bulunan sarj orani % 95’in altina dustugunde pil sarj olmaya baslar. Bu pilin
sik sik sarj olmasini engeller. Yeniden sarj etme dongusuni en aza indirgemek pil
omrunun uzamasini saglar.

Sicaklik cok yuksek oldugunda veya pil voltaji cok yiiksek oldugunda pil sarj iglemi
durdurulur.

UYARI! Pil takimini sarjsiz bir sekilde birakmayiniz. Pil takimi zamanla bosgalacaktir.
Eger bir pil takimini kullanmamakta iseniz, yeniden kullanma kapasitesini artirmak igin
her u¢ ayda bir pil takimi sarj edilmelidir, aksi halde gelecekte sarj edilmesi mumkun
olmayacaktir.
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3 Calistirma

@ Guc Secenekleri
Gug dugmesi Dizustu Bilgisayart ACAR ve KAPATIR veya uyku ya da Hazirda Beklet moduna
gecirir. Gug diugmesinin gergek hareketi Windows Denetim Masas1 > Guig Secenekleri > Sistem
Ayarlari’ndan ayarlanabilir.

“Kullaniciy1 Degistir, Yeniden Baslat, Uyku veya Bilgisayar1 Kapat”

Kisdbanaty Degigtir

gibi diger secenekler i¢in kilitleme simgesinin yaninda bulunan ok Crururnu Kapat
dugmesine tiklayin. Wilitle
Venider Daglat
i1 Yeniden Baslatma ya da Yeniden Yukleme Uyk
Isletim sisteminizde degisiklikler yaptiktan sonra, size bilgisayari :J'*I“"ﬂ‘ "'zﬁ
ilgiaayen Kspat

yeniden baglatmanizi dneren iletiler gelecektir. Bazi yukleme
surecleri, yeniden baglatmaya izin vermek icin bir diyalog kutusu
saglanacaktir. Sistemi manuel olarak baglatmak i¢in, Yeniden Baslat’1 se¢in

ONEMLI! Hard disk suriuicusuntu korumak icin, Dizustu PC’nizi kapattiktan sonra
yeniden ACIK duruma getirmek icin en azindan 5 saniye beklemeniz onerilir.

@, Acil Durum Kapamasi

Isletim sisteminizin uygun bir sekilde KAPALI duruma getirilmesi ya da yeniden baglatilamamasi
durumunda, Dizusti PC’nizi kapali duruma getirmek igin iki ilave yontem mevcuttur:

| .
(1) Gug dugmesine Q 4 saniye muddetince basili tutunuz, ya da (2) Kapama digmesine basiniz PO4

s 4 )
»od
-
Kapama dugmesine basabilmek i¢in
\_ Q_) ) duzelestirilmis bir kagit raptiyesi

kullaniniz.

ONEMLI! Veri yaziimakta ile acil durum kapama butonuna basmayiniz; bu sekilde
yaparak kaydetmekte oldugunuz veride kayiplar olusmasina neden olursunuz.
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Calistirma 3

;; Guc Yonetim Modlari

Dizustu bilgisayar pil omruinii maksimuma ¢ikarabileceginiz ve toplam sahip olma maliyetinizi

l:upmmu azaltabileceginiz ¢ok sayida otomatik veya ayarlanabilir gi¢ tasarrufu Ozelliklerine sahiptir. Bu
ozelliklerin bazilarin1 BIOS ayarlarinda bulunan Gui¢ menuisiinit kullanarak kontrol edebilirsiniz. ACPI
glic yonetim ayarlari igletim sistemi vasitasiyla yapilir. Gug yonetim ozellikleri baz1 parcalarin siklikla
dusuk elektrik tiketiminde tutup ihtiya¢ aninda tam ¢aligtirarak elektrikten mumkiin oldugunca
tasarruf etmek tizere dizayn edilmistir.

@ Uyku ve Derin Uyku

Gli¢ yonetimi ayarlart Windows > Denetim Masas1 > Guig
Segenekleri’nde bulunabilir. Sistem Ayarlari’nda ekran panelini Pt

kapatmak veya gii¢ dugmesine basmak icin “Uyku/Derin Uyku” ' ) I== o
veya “Kapat”1 tanimlayabilirsiniz. Dizusti Bilgisayariiz belirli : -
komponentleri KAPATARAK kullaniimriyorsa “Uyku” ve “Derin e, -
Uyku” giicten tasarruf saglar. Isinize geri doneceginiz zaman, sanki e e —
hi¢ kapatmamissiniz gibi en son durumunda (bir belge yartya kadar e e
kaydirildiysa veya e-posta yarisina kadar yazildiysa) nasilsa oyle acilir. —
“Bilgisayar1 kapat” tim uygulamalari kapatir ve size kaydedilmemig

islerinizi kaydetmeyi isteyip istemediginizi sorar.

“Uyku” RAM’i askiya al (STR) ile aynidir. Bu iglem ¢ogu bilesenler Connect To
kapal1 oldugu halde mevcut bilgilerinizi ve durumunuzu RAM’de

tutar. Cunkt RAM gegicidir, bilgiyi saklamak (tazelemek) icin giice
gereksinim duyar. Bu segenegi gormek i¢in Baslat dugmesine tiklayin
ve kilitleme simgesinin yanindaki oka tiklaym. Bu modu etkinlestirmek
icin [Fn F1] klavye kisayol tusunu da kullanabilirsiniz. [Fn] disinda
herhangi bir klavye tuguna basarak kurtarin. (NOT: Gli¢ gostergesi bu
modda yanip sonecektir.)

“Derin Uyku” Disk’i askiya al (STD) ile aynidir ve mevcut bilgi ve durumunuzu sabit diskte
kaydeder. Bu sayede, RAM belirli araliklara yenilenmeye gerek duymaz ve giic tikketimi butytuik oranda
duger fakat tamamen bitmez. Cuinkii LAN gibi belirli uyandirma bilesenleri gui¢lit kalmaya ihtiyac
duyar. “Derin Uyku”, “Uyku” moduyla karsilastirildiginda daha fazla enerji tasarrufu saglar. Bu
secenegi gormek icin Baglat dugmesine tiklayin ve kilitleme simgesinin yanindaki oka tiklayin. Gug
dugmesine basarak kurtarin. (NOT: Gii¢ gostergesi bu modda KAPANACAKTIR.)

“ Isiya Bagh Guc Kontrolu
Dizustu bilgisayarin 1s1 durumunu kontrol i¢in ti¢ guic kontrol metodu vardir. Bu gui¢ kontrolleri

kullanici tarafindan duzenlenemez ve dizustu bilgisayar bu durumlardan herhangi birine girdigi zaman
fark edilir. Asagidaki sicakliklar kasa sicakligini gosterir (CPU degil).

e Sicaklik giivenli ust limiti astig1 zaman fanlar aktif sogutma icin devreye girer.
e Sicaklik guivenli st limiti agtig1 zaman CPU pasif sogutma i¢in hizini dugurir.
e Sicaklik giivenli maksimum ust limiti astig1 zaman sistem kritik sogutma i¢in kapanir.
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3 Calistirma

Ozel Klavye Fonksiyonlari
Renkli Gecis Tuslari

Asagida yer alanlar Dizustil PC klavyesi tzerinden mevcut olan renkli
gecis tuglarini tanimlar. Renkli komutlar ancak, bir renkli komut ile bir tusa
basil: tutarken ilk once fonksiyon tusuna basip akabinde de basili tutarak
erigilebilir.

Fonksiyon tuslari ustinde yer alan Gegis Tusu lokasyonlari modele baglh olarak
cesitlilik arz edebilmekte ancak, fonksiyonlar hep ayni kalmaktadir. Fonksiyon
tuslarn yerine ikonlari izleyiniz. Islev tuglari yerine simgeleri izleyin.

-I “Zz” TIkon (F1): Dizustu PC’yi bekleme moduma alir (gii¢ yonetim kurulumundaki
uyku dugme ayarina bagh olarak ya RAM'e Kaydet ya da Diske Kaydet).

Radyo Kulesi (F2): Sadece kablosuz modeller: Dahili : 6 & i

kablosuz LAN ya da Bluetooth (se¢ili modeller uistiinde) &"

ekran tizerinde bir goruntt ile ACIK ya da KAPALI

konuma gelir. Aktif hale getirildiginde, buna tekabiil eden kablosuz gostergesi yanacaktir.
Kablosuz LAN ya da Bluetooth kullanmak icin Windows yazilim ayarlar1 gereklidir.

Dolu Gines Ikonu (F5):

Ekran parlakligini dugurir. -
7 | Acik Gunes Ikonu (F6): "
Ekran parlakligini artirir. -

-I LCD Ikonu (F7): Goriintui panelini ACIK ya da KAPALI konuma getirir. (Bazi j

modellerde, dusuk cozunurluklii modlart kullanirken tam ekrani doldurmak i¢in
ekran alanini genigletir.)

-I LCD / Monitor Ikonlar1 (F8): “Dizistu PC LCD -> Harici Monitor -> Her

ikisi’de serisi icinde Dizustit PC’nin LCD ekrani ile harici bir monitor arasinda
gecis saglar. (Bu fonksiyon 256 renkte calismaz, Ekran Ozellik Ayarlarinda
Yiuksek Renk se¢imi yapiniz). NOT: On-yiikleme yapmadan ‘“once’ bir harici
monitore baglanmahdir.

Hoparlor Ikonlari (F10): @G

Hoparlorleri ACIK ya da KAPALI konuma getirir (Sadece Windows Isletim
Sisteminde).

Hoparlor Asag Ikonu (F11):

Hoparloriin sesini azaltir (sadece Windows Isletim Sisteminde).

Hoparlor Yukar: Ikonu (F12):

Hoparloriin sesini artirir (sadece Windows Isletim Sisteminde).

.I Num Lk: Sayisal dokunma pedini (numara kilidi) KAPALI ya da ACIK konuma ﬁ

getirir. Numara girisinde bulunmak i¢in size klavyenin daha genis bir kisminm
kullanabilme imkani1 saglar.
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Calistirma 3

4% Microsoft Windows Tuslari

Asagida tanimlandigi uizere klavye ustiinde iki 6zel Windows tugu mevcuttur.

Uzerinde Windows Logosu bulunan tug, Windows masa ustiniin en alt sol kosesinde yer alan
Baslat menuisunii aktif hale getirir.

Kiugcuk bir imleg ile bir Windows meniuistine benzeyen diger tus, 0zellikler menusiinu aktif hale
8 ¢ ¢ y ger tug
—] getirir ve de bir Windows nesnesi tizerinde farenin sag dugmesine basma ile denk bir islemdir.

Genigletilmis Klavye

' Pause PriSs Dolsto
Belirli modellerde genisletilmis klavye bulunur. E Hi”uﬂ”ul” | ] || (s
Genisletilmis klavyede, numaralar1 kolayca girmek i¢in * Beckapecs NumLK
. . S <= serek |||/ * -
ayrilmig bir sayisal tug takimi bulunur. Genigletilmis tus —l -
takimini say1 ya da imle¢ yonii olarak kullanma arasinda 3 |
gecis yapmak i¢in [Num Lk / Scr Lk] tuglarint kullanim. j‘ 7 \ ! i o
Imlec yont tuslari, elektronik ¢izelge ya da tablolarda =+
bulunan turden alan veya hiicreler arasinda gezinti igindir. Enter, p 5 6
lsm T O |1 2 3
[ ] End v PgDn Enter
Tlel1c]
e > > Insert Delete
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3 Calistirma
Anahtarlar ve Durum Gostergeleri
Anahtarlar

~

:/ A

6 Express Gate Tusu

Bu diugmeye basildiginda Express Gate baglatilir. Ayrintili bilgi i¢in Express Gate Kullanim
Kilavuzu’na bakin.

@ Mute (Sessiz) Tusu

Bu dugmeye basildiginda sistemin hoparlor sesi kapanir.

(4 Dokunmatik Panel Kilitleme Tusu
Bu dugmeye bastiginizda yerlesik dokunmatik panel kilitlenir (devre dig1 kalir). Dokunmatik yuzeyin
kilitlenmesi yaz1 yazarken imleci yanlislikla hareket ettirmenizi engeller ve en iyi harici bir fareyle
(isaret aygit1) kullanilir. Dokunmatik yuzeyin kilidini agmak (etkinlestirmek) i¢in bu dugmeye yeniden
basmaniz yeterlidir.

: Parlakhik Ayarlama Cubugu

: Ekran parlakligim ayarlamak icin parmagimizi Parlaklik Ayarlama Cubugunda kaydirin.

B Splendid Tusu (belirli modellerde)
“Splendid Akill: Gorint Teknolojisi” iglevini ACAR ve ~ ~
KAPATIR. Bu, kontrasti, parlakligi, cilt rengini ve kirmizi, =
yesil ve mavi icin renk doygunlugunu bagimsiz olarak
gelistirmek uizere farkli gorintti rengi gelistirme modlar: arasinda gecise olanak tanir. Se¢ilen mod
ekranda goruntulenir.

B £

¥ @ 9

LT

@& Buyute¢ Tusu
Bu tuga basmak buyliteg islevini etkinlestirir. Bir belgeyi diuzenlerken, web sayfasina goz atarken
veya imleci nereye koyarsaniz koyun, daha net bir goriintu elde edersiniz. Yakinlagtirma boyutunu
degistirmek i¢in buylitec tuguna artarda basin.
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Calistirma 3

[©]Life Frame Tusu

Bu tuga basildiginda, yerlesik kamera ile ¢oklu islevler saglayan “Life Frame” yazilim ﬁ
uygulamasi baglatilir.

“® Turbo Gear Extreme Tusu

Turbo Gear Extreme tusu, AC gii¢c adaptori kullanilmadig1 zamanlarda pil giicinden tasarruf saglayan ve
AC gui¢ adaptorii kullanilirken sistem performansini artiran farkli modlara gegis i¢in kullanilabilir.

(h Gug Dugmesi
Gug dugmesi Dizustu PC’nin ACIK ve KAPALI konuma getirilmesini saglar veya
Dizustu PC’yi uyku ya da hazirda bekleme modlarina gegirir. Gii¢ dugmesinin fiili {
kullanimi, Windows Denetim Masasi1 “Gli¢c Secenekleri” bolumiinden istege uyarlanabilir.
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3 Calistirma
Anahtarlar ve Durum Gostergeleri (Devam)

Durum Gostergeleri -
En ust

8] a (4] a8 e 2 X 8 ©
o o o o o o o o o

Surucu Aktivite Gostergesi
Dizustii PC’nin hard disk gibi bir ya da daha fazla depolama cihazina/cihazlarina erigsmekte
oldugunu isaret eder. Erigim zamanina gore 151k orantisal olarak yanip soner.

o)

ﬁ Rakam Kilit Gostergesi

Bu gosterge yandiginda rakam kilidinin [Num Lk] aktif hale getirildigine isaret eder.
Numara kilidi, daha kolay veri girisi icin bazi klavye tuglarinin numaralar seklinde
hareket etmesine izin verir.

ﬁ Buyuk Harf Kilit Gostergesi
Bu gosterge yandiginda buyuk harf kilidinin [Caps Lock] aktif hale getirildigine isaret
eder. Buyuk harf kilidi baz1 klavye harflerinin buyuk harfler (6rn. A, B, C) seklinde
kullanilmasina imkan verir. Buyuk harf kilit 15181 KAPALI durumda iken, yazilan
harfler daha kuicuk formlarinda (6rn. a, b, ¢) olacaktr.

ﬁ Scroll Lock (Kaydirma Kilitleme) Gostergesi

Yandiginda, kaydirma kilidinin [Scr Lk] etkinlestirildigini gosterir. Scroll lock
(Kaydirma kilitleme) 6zelligi, 6rnegin oyun oynarken, klavyenin yalnizca bir bolumi
gerektiginde daha kolay gezinti saglamak uizere klavyedeki bazi harflerin yon tuglari
olarak iglev gormesini saglar.

Q) Guc Gostergesi
Notebook PC agikken ve Notebook PC Suspend-to-RAM (Standby) modunda yavasca yanip
sonerken gug¢ gostergesi yanar. Diziistit PC KAPALI konuma getirildiginde ya da Disk Beklemede

(Kis Uykusu) modunda iken, bu gosterge KAPALIDIR. -
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Calistirma 3

& Batarya Sarj Gostergesi
Batarya sarj gostergesi, agsagidaki gibi bataryanin gii¢ durumunu gosteren bir LED'dir.
ACIK: AC gug bagli iken Dizusti PC’nin bataryasi sarj olmaktadir.
KAPALI: Dizustu PC’nin bataryast sarj edilmistir ve de tamamen bosalmugtir.

Yanip Sonme: Batarya guictiniin 10°dan daha az oldugunu ve de AC guiciin bagl olmadigini
gostermektedir.

X E-posta Gostergesi

E-posta programinizin gelen kutusunda bir ya da daha fazla yeni e-posta oldugunda Cl1
yanip soner. Bu islev yazilim kurulumunu gerektirir ve su anda Dizustia PC’nizde I L-I._ |

yapilandirilmamig olabilir. Bu iglev yalniz Microsoft e-posta yazilimi i¢in tasarlanmistir ve
diger sirketlerin e-posta yazilimiyla caligmayabilir.

Bluetooth Gostergesi

Bu gosterge yalnizca, uizerinde yerlesik Bluetooth (BT) olan modellerde

uygulanabilir. Bu gosterge, Dizustii PC’nin yerlesik BT fonksiyonunu aktif hale getirildigini
gostermek i¢in yanacaktir.

) Kablosuz LAN Gostergesi

Sadece yerlesik kablosuz LAN olan modellerde gecerlidir. Yerlesik kablosuz LAN
etkinlestirildiginde bu gosterge yanar. (Windows yazilim ayarlari gereklidir.)

37



3 Calistirma
Coklu Ortam Kontrol Tuslari (belirli modellerde)

Cokluortam kontrol tuglar1 cokluortam uygulamasinin uygun sekilde kontrol edilmesini saglar.
Asagidaki, Dizustu PC’deki her bir cokluortam kontrol tugunun anlamini belirler.

Bazi kontrol tuslarinin fonksiyonlari Dizuistu Bilgisayarin modeline bagh olarak
farklilik gosterebilir.

Lt

- =]

@f CD kontrol fonksiyonlari icin ok tuslariyla birlikte [Fn] tusunu kullanin.

(» 1) CD Play/Pause (CD Oynat/Duraklat)

CD durdugunda, CD ¢almaya baglarr.
CD calarken, CD ¢alimini durdurur.

('m)CD Stop (CD Durdurma)

CD durdugunda: CD tepsisini agar.
CD calarken: CD oynatimini durdurur.

(le@)Onceki Parcaya CD Atlama (Geri Sarma) & Ses Seviyesini Alcaltma

CD calarken, bu tusun iki islevi vardir:
Parca: Ilk basista mevcut parca yeniden baglar. Ikinci basis previous (onceki) pargaya atlar.
Ses: Ses seviyesini decrease (azaltmak) i¢in basili tutun.

(»p1) Sonraki Parcaya CD Atlatma (lleri Sarma) & Ses Seviyesini Arttirma

CD calarken, bu tusun iki islevi vardir:
Parca: CD calma sirasinda next (sonraki) parcaya atlatmak icin bir kez basin.
Ses: Ses seviyesini increase (arttirmak) i¢in basili tutun.

» Ses Seviyesi Kontrolleri

Fn + Hoparlor Ikonlar1 (F10): Sesi ACIP KAPAMAYT saglar
FnviQ)) Fn + Asag Hoparlor Ikonu (F11): Ses seviyesini azaltir.

Fn + Yukar1 Hoparlor Ikonu (F12):  Ses seviyesini arttirir.
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4. Dizustu Bilgisayar Kullanimi

Isaretleme Aygiti
Depolama Aygitlari
Genisleme Karti
Optik Surucu
Flash Bellek Kart Okuyucu
Sabit Disk Surucu
Bellek (RAM)
Baglantilar
Ag Baglantisi
Kablosuz LAN Baglantisi (belirli modellerde)
Bluetooth Kablosuz Baglanti (belirli modellerde)
Anten Baglantilan (belirli modellerde)

Trusted Platform Module (Bilgi Depolanma ve Guvenligi Modulu)
(TPM) (belirli modellerde)

Parmak Izi Tarayici (belirli modellerde)

@f Dizustu bilgisayarinizla bu kilavuzda gosterilen resimler arasinda farkhliklar olabilir.
Lutfen dizustu bilgisayarinizi dogru olarak kabul edin.

Bu kilavuzdaki resim ve simgeler sadece gorsel amacla kullaniimistir ve gercek
urunde ne kullanildigini gostermez.
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4 Dizustu Bilgisayar Kullanimi
[lsaretleme Aygiti

Dizustu bilgisayarin entegre touchpad isaretleme

aygit ikifiig-tuslu ve kaydiran tekerlekli PS/2 4 )
farelere tam bir sekilde uyumludur. Touchpad r m
basinca duyarli ve hareket etmeyen pargalar igerir; o Imle¢ Hareketi
dolayisiyla mekanik hatalardan kacinilmigtir. \
Bir aygit stiriictisit bazi yazilim uygulamalariyla kaydirma
caligmak i¢in hala gereklidir. \\
ONEMLI! Parmaginiza uygun yapilan I ? = ° | Sag Tug
touchpadi herhangi bir nesneyle [ | 5 o
armak izi

kullanmayin aksi halde touchpadin tarayicisi
yuzeyinde hasar olusabilir.

N\ SolTus )
Touchpad Kullanimi 9 )
Sadece parmaginizin ucuyla yapacaginiz hafif E‘E L""' LS
bir baski touchpadi kullanmak icin gerekli Parmaty e
olan tek seydir. Cunku touchpad elektrostatik kaydir
duyarlt oldugu i¢in parmaginiz haricinde bagka
bir nesneyle kontrol edemezsiniz. Touchpadin [ Parmag! Parmag l\
asil islevi imleci hareket ettirmek veya ekranda 3] | solakaydir >|< saga kaydir 3,
gorunen bir 0geyi standart masaustu fareleri
yerine parmaginizin ucunu kullanarak se¢mektir. Parmag! geri
Asagidaki sekilde touchpadin dogru kullanimi kaydir
aciklayici bir sekilde gosterilmistir. [\%" [‘F [‘w.
Imlecin Hareketi \C s Y

Parmaginizi touchpadin orta noktasina koyun ve
hareket etmesini istediginiz yonde kaydirin.

Kaydirma (belirli modellerde) Yukan Kaydir & [

Parmaginizi sag tarafta, pencereyi yukari veya &
asagi kaydirmak icin, yukar1 veya asagi hareket
ettirin.

Asag Kaydir &

N

| ==
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Dizustu Bilgisayar Kullanimi 4

[ Touchpad Kullanim Sekilleri

Tiklama/Dokunma — Imleg bir 6genin tizerindeyken sol tusa tiklayin veya touchpade parmaginizin
ucuyla hafifce dokunun, parmaginizi touchpadin tizerinde 0ge secili hale gelene kadar tutun. Secilen
0genin rengi degisecektir. Asagidaki 2 drnek ayni isleri yapar.

Tiklama Dokunma &
Sol imle¢ tusuna basin ve Touchpade hafifce fakat ani
birakin. vurus.

/

/%

Cift-tiklama/Cift-dokunma — Bir programi ilgili simgeyi secerek direk calistirmak icin yaygin bir
aligkanliktir. Imleci kullanmak istediginiz simgenin lizerine getirin, sol tusa veya pade ani sekilde

iki kere tikladiginizda ve ilgili programi sistem tarafindan ¢aligtirilir. Tiklamalar veya dokunmalar
arasindaki aralik cok uzunsa, iglem gerceklesmeyecektir. Cift-tiklama hizint Windows Denetim
Masast “Fare.” menuistinil kullanarak ayarlayabilirsiniz. Asagidaki iki ornekte cift tiklama ve dokunma

gosterilmigtir.
ift- ift-
tklama okunma
Sol tusa iki kere tiklatin ve Hafif ama seri bir sekilde
bekleyin. touchpade iki kere tiklayin.

Suriukleme — Suruiklemenin anlami bir 6geyi alip ekranda istediginiz bir yere tagimaktir. Imleci
secmek istediginiz 0genin Uizerine getirip sol tusa basili tutarak imleci istediginiz bir yere goturebilir
sonra da tustan parmaginizi kaldirabilirsiniz. Yada 0genin uizerinde ¢ift-dokunabilir parmaginizin
ucunu kaldirmadan surtikleyebilirsiniz. Asagidaki gosterimde acgikc¢a anlatilmaktadir.

Surukleme-
Dokunma

Surukleme-
Tiklama

Sol tuga basili tut ve parmagini Touchpade hafife ¢ift-tikla, ikinci

touchpad tizerinde kaydir. dokunusta parmagini kaldirmadan
touchpad tizerinde kaydir.



4 Dizustu Bilgisayar Kullanimi

[ Touchpad’in Dikkatli Kullanimi

Touchpad baskiya duyarlidir. Eger dikkatli kullanilmazsa kolayca bozulabilir. Asagidaki guivenlik
onlemlerine dikkat edin.

» Touchpad’e kir, sivi madde veya yag temas etmemesine dikkat edin.

e Parmaklarmiz kirli veya 1slaksa touchpad’e dokunmayin.

* Touchpad uizerinde veya tuslarinda agir bir sey birakmamaya dikkat edin.
» Touchpad’i tirnaklarimizla veya sert bir nesneyle cizmemeye dikkat edin.

@T Touchpad baskiya degil harekete cevap verir bu nedenle yluizeye sert bir sekilde

tiklamaniza gerek yoktur. Cok sert bir sekilde bastirmak Touchpad’in tepki verme
hizin1 artirmaz. Touchpad en iyi yaniti hafif baski uygulandiginda verir.

[] Otomatik Touchpad Etkisizlestirme (Sinaptik)
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Harici USB faresi takildiginda Windows Dizustu Bilgisayarin dokunmatik pedini otomatik olarak
engelleyebilir. Bu 0zellik normalde KAPALIDIR, bu 6zelligi ACMAK i¢in Windows Denetim Masasi
| Fare Ozellikleri | USB fare baglantisi’nda bu secenegi segin.

SR e e Synaptics dokunma pedi modelleri.
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Dizustu Bilgisayar Kullanimi 4

Depolama Aygitlari

Depolama aygitlar: dizistu bilgisayarin belgeler, resimler ve diger dosyalari ¢esitli depolama aygitlarina
yazmasini veya onlardan okumasini saglar. Bu dizustu bilgisayari asagidaki depolama aygitlarina sahiptir:

Genigleme Karti
Optik suruct

Flash bellek okuyucu
Sabit disk surucu

[] Genisleme Karti

Tekli EkspresKart/34mm veya tekli EkspresKart/54mm genislemeyi destekleyen
Tek 26pin Ekspres kart yuvast mevcuttur. Bu yeni arayiz USB 2.0 ve PCI Ekspres’i
destekler ve seri bir yol kullandig1 i¢in PC kart yuvalarinda kullanilan ve yavag
olan paralel yollara nazaran daha hizlidir. (Daha onceki PCMCIA kartlarla uyumlu

degildir.)

Bir Genisleme Kartinin Takilmasi

Takarken kartin duz
oldugundan emin olun.

\ -

,

% 1. Eger bir EkspresKart yuvasi koruyucusu
varsa, asagidaki “Bir EkspresKart’in
Cikarilmas1” talimatlarini uygulayin.

2. Kartin etiketli tarafi stte olacak sekilde
konektor tarafin1 once takin. Tam
yerlestirildiginde standart kartlar dizustu
bilgisayar ile ayni1 hizada olacaktir.

Bir Genisleme Kartinin
Cikartilmasi

EkspresKart yuvasinin herhangi bir digmesi
yoktur. EkspresKart’1 ice dogru bastirin ve

birakin. Disar1 ¢ikan EkspresKart’1 dikkatlice

yuvadan alin.

Kart kablo baglantilarini ya da adaptor
baglantilarini dikkatli bir sekilde yapin.
Genellikle konektorler sadece bir yonde
takilabilmektedir. Konektortin uist tarafini
gosteren bir ¢ikartma, simge ya da isaretleme
olup olmadigina bakiniz.
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4 Dizustu Bilgisayar Kullanimi

Optik Surucu

Bir optik diskin takilmasi

1. Dizustu bilgisayarimiz acikken stirictiniin 2. Yavagca surticti tepsisinin on panelinden
dugmesine basarak tepsinin kismen digar1 tutarak tepsiyi tam olarak disar1 kaydirin.
cikmasini saglayin. CD siuriict lensi ve diger mekanizmalara

dokunmamaya dikkat edin ve suiriicii
tepsisinin altindaki herhangi bir engelin
tikaniklilik yapmayacagindan emin olun.

3. Diski kenarlarindan tutarak ve boyali 4. Surucu tepsisini hafifce iterek yerine
taraf1 uste gelecek sekilde tutun. Disk yerlestirin. Surtict, diskte bulunan
gobege oturana kadar kadar i¢ merkez Icindekiler (TOC) kismint okumaya
kisminda iki taraftan agagi bastirin. Dogru baglayacaktir. Suriicti durdugu zaman, disk
yerlestirildiyse gobek diskten yukarida kullanima hazir durumdadir.
olmali.

CD’deki bilgiler okunurken CD’nin suriicu icinde siddetli bir sekilde dondugunt
duymaniz veya hissetmeniz gayet normaldir.
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Dizustu Bilgisayar Kullanimi 4

© Optik Surucu (Devam)

Bir optik diskin cikariimasi Acil durumlarda cikarma

Gercek yeri her
modelden modele
degisiklik gosterir.

Acil durum cikarticisi optik sturiicude bir
deliktedir ve optik surticuniin tepsisini
elektronik cikartici ¢aligmadigi durumlarda
¢tkarmak i¢in kullanilir. Acil durum ¢ikarticiy1
elektronik ¢ikarticinin yerine kullanmayin. Not:
Igneyi aynm bolgedeki aktivite gostergesine
batirmadigimizdan emin olun.

Tepsiyi disar1 ¢ikarin ve gobekten diski kur-
tarmak i¢in belli bir aciyla diskin kenarindan
kaldirin.

(© Optik Surucu Kullanimi

Optik diskler ve ekipmanlar1 hassas aletlerden olustugu icin dikkatli kullanilmali. CD saticilarinizin
onemli giivenlik talimatlarini aklinizda bulundurun. Masaustii optik suiriictilerinden farkli olarak,
dizustu bilgisayarlar a¢1 ne olursa olsun CD’yi tutmak i¢in bir gobek kullanir. Bir CD’yi takarken
Cd’nin merkezinin gobege bastirilmasi ¢ok onemlidir aksi taktirde optik surticii tepsisi CD’yi cizer.

UYARI! Eger CD dogru sekilde gobege kilitlenmediyse, CD tepsi kapaliyken
zarar gorebilir. Her zaman tepsiyi yavasca kapatirken zarar vermemek icin CD’yi
dikkatlice izleyin.

Bir CD suriicu yazisi sturicide CD olup olmadigina bakilmaksizin mevcut olacaktir. CD’yi dogru bir
sekilde yerlestirdikten sonra bilgiye sabit disk suiriictisii gibi erisilebilecektir; tek farki CD’ye bir sey
yazilamaz veya CD’de degisiklik yapilamaz. Uygun programi kullanarak, bir CD-RW suriicuisit veya
DVD+CD-RW sirtictist CD-RW disklerini sabit disk stricistt gibi yazma, silme ve duizenlemek i¢in
kullanima izin verir.

Yiuksek hizli her optik surticuilerin bozuk CD’ler veya CD baskilart nedeniyle tiresimi normaldir.
Titresimi azaltmak i¢in dizustu bilgisayari diiz bir zeminde kullanin ve CD uzerine etiket
yapistirmayin.

Muzik CD’si Dinleme

Optik surtictiler muzik CD’lerini oynatabilir, buna kargilik DVD miuziklerini sadece DVD-ROM
surictistt oynatir. Miuizik CD’sini takin ve Windows otomatik olarak bir oynatici asip calmaya
baslayacaktir. DVD miuzik diskine ve yuklil olan programa bagli olarak, DVD dinlemek i¢in DVD

oynatici program agmaniz gerekebilir. Sesi, gecis tuslart veya gorev cubugundaki Windows hoparlor
simgesine tiklayarak ayarlayabilirsiniz.
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4 Dizustu Bilgisayar Kullanimi

! Flash Bellek Kart Okuyucu

46

Normalde bir PCMCIA hafiza kart1 okuyucusunun; dijital kameralar, MP3 calarlar, cep telefonlar1 ve
PDA’ler de kullanmak i¢in ayrica satin alinmasi lazimdir. Bu Dizustu bilgisayarda asagidaki ornekte
gosterildigi gibi bircok flash bellek kartini kullanabilen bir yerlesik bellek kart okuyucusu mevcuttur.
Memory Stick’ler standart veya MagicGate tecknolojisiyle birlikte verilebilir. Yerlesik hafiza kart
okuyucusu sadece kullanigh degil ayn: zamanda yuiksek-bant genigligine sahip PCI yolunu kullandig:
icin diger hafiza kart1 okuyucularimin ¢ogundan daha hizhidir.

ONEMLI! Flash bellek kart uyumlulugu Dizustu bilgisayar modeline ve flash bellek
karti teknik ozelliklerine bagl olarak degisir. Flash bellek karti teknik 6zellikleri
devamli olarak degistiginden uyumluluk da uyari vermeden degistirilebilir.

Flash Bellek Karti Ornekleri

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus

RS-MMC (Reduced Size)
{with MMC adapter)

SD (Secure Digital)
MiniSD {with SD adapter)

xD Picture Card

SD/MMC

Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

ONEMLI! Kartlan okurken, kopyalarken, format atarken, silerken veya bu iglemlerin
herhangi birini yaptiktan hemen sonra cekmeyin aksi halde kartta bilgi kayb1 meydana
gelebilir.

MS / MS Pro

Memaory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG
{with MS adapater)

UYARI! Veri kaybini onlemek i¢in, flag bellek kartini cikarmadan Donanirm Giaven
once gorev cubugundaki Windows “Donanimi Guvenli Kaldir” S P NE W o
islevini kullaniniz. =




Dizustu Bilgisayar Kullanimi 4

[l Sabit Disk Suruci
Sabit disk surticuileri yiiksek kapasiteye sahiptir ve disket suruiciilerle optik
surticiilerden daha hizli i§ yapabilir. Dizustu bilgisayar degistirilebilir sabit disk
suruicisu ile birlikte gelmektedir. Mevcut sabit disk suirticiler sabit disk hatalarini
ve bozulmalarini olmadan tespit etmek icin S.M.A.R.T.’yi (Self Monitorin and
Reporting Technology:Kendini Kontrol Etme ve Raporlama Teknolojisi) destekler.
Sabit disk degistirilecegi veya yukseltileceginde, bu dizustil bilgisayar i¢in daima yetkili
servislere veya saticilara gidin.

ONEMLI! Dizustu bilgisayarin kotu kullanimi sabit disk surucuistine zarar verebilir.
Dizuistu bilgisayar1 6zenli kullanin ve onu statik elektrikten, siddetli sarsintidan ve
darbelerden uzak tutun. Sabit disk suriiciisti en hassas parcadir ve eger dizustu
bilgisayar bir yerden duserse muhtemelen ilk veya tek hasar gorecek parcadir.

(o )
j ] [ I: ONEMLI! Sabit disk kapagini
cikarmadan once bagh olan tum
0 0 cevre birimlerinin, herhangi
) telefon veya telekomuinikasyon
hatlarinin ve gu¢ konektorunin
B (harici gu¢ kaynag, pil, vs. gibi)

° 0 baglantisini kesin.
o
. ° /- °

° @ @D

Ikincil sabit disk suruicusu

istege baghdir. Bu sabit disk
surucusu yuvasi, satin aldiginiz

° ] = ozelliklere bagl olarak bos olabilir
veya istege bagl bir sabit disk
surucustu icerebilir.
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4 Dizustu Bilgisayar Kullanimi

Sabit disk surucusunun takilmasi:




Dizustu Bilgisayar Kullanimi 4

Bellek (RAM)

Ilave bellek, sabit surticti erisimini azaltarak uygulama performansini artiracaktir.
Bellek bolumi, ilave bellek i¢in genisletme kapasitelerini saglamaktadir. Dizuistu
PChizin bellek yukseltmeleri hakkinda bilgi i¢in yetkili servis merkezini ya
da perakendecinizi ziyaret ediniz. Genisletme modulleri yalnizca bu Dizustu ~ | Bu sadece
PC'nin yetkili perakendecilerinden satin aliniz ve de maksimum uyumluluk ve de

guvenilirlikten emin olunuz.

BIOS, sistemdeki bellek miktarini otomatik olarak tespit eder ve POST (Power-On-Self-Test / Otomatik
Sinama) iglemi sirasinda CMOS’u buna gore yapilandirir. Bellek yuklendikten sonra baska donanim veya

yazilimin (BIOS dahil) kurulmasina gerek yoktur.

‘o ° ° D\
] D) TN UYARI! Bir bellegi takmadan
__________ s (@ veya cikarmadan dnce bagl
o] ' i olan tum cevre birimlerinin,
i i herhangi telefon veya
' E telekomuinikasyon hatlarinin
! ! ve guc konektorunun (harici
° : 0 guc kaynag,, pil, vs. gibi)
1 1 o < .
0 R == o baglantisini kesin.
° .
Bellek Kartinin Takilmasi: Bellek Kartinin Cikariimasi:

4 1) N

k (Bu sadece bir drnektir.) ) k(Bu sadece bir brnektir.) o )
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4 Dizustu Bilgisayar Kullanimi
Baglantilar

Yerlesik modem ve ag baglantisi st modele yukseltme amaciyla daha sonra
kurulamaz. Satin aldiktan sonra, modem ve/veya ag baglantisi PC kart (PCMCIA)

gibi kurulabilir.
Modem Baglantisi (belirli modellerde)

Telefon kablosu dizustii bilgisayarin dahili modemini baglamak i¢in kullanilir, ikili g
veya dort telli olmali (sadece iki tel (telefon hat #1) modem tarafindan kullanilir) ve ( f}" j;;/:’
her iki ugta RJ-11 baglanti eleman1 bulunmalidir. Bir ucu modemin girisine diger e

ucu da duvardaki analog telefon yuvasina yerlestirin (oturdugunuz binada bulunur). ‘-‘9/

Suruciiler ayarlandiginda modem kullanilmaya hazirdir.

Herhangi bir cevrimici servise baglandiginizda, dizustu bilgisayarinizi askiya
almayin (yada uyku modunda) aksi halde modem baglantinizi keseceksiniz.

Bir telefon prizine yerlesik bir modemle
© kullanim icin baglanan baglanan dizustu
bilgisayar ornekleri:

Telefon duvar prizi

Telefon
baglantisi
istege baghdir

RJ-11 baglanti elemanli
telefon kablosu

(Q,) DIKKAT! Sadece analog telefon prizlerini kullaniniz. Igerisindeki dahili modem dijital

telefon sistemlerinde kullanilan voltaji desteklememektedir. RJ-11’i bir ¢cok is yerinde
bulunabilen dijital telefon sistemlerine baglamayiniz, aksi taktirde zarar meydana

gelecektir!

@ DIKKAT! Elektrik giivenligi nedeniyle, sadece 26AWG veya daha yuksek degerindeki

telefon kablolarini kullanin. (Daha fazla bilgi i¢in bkz. Terimler)




Dizustu Bilgisayar Kullanimi 4

@ Ag Baglantisi
Her iki ucunda RJ 45 baglant1 elemanlar: olan bir ag kablosunun, bir ucunu dizustil bilgisayardaki
modem/ag girisine diger ucunu da bir gobege veya anahtara baglaym. 100 BASE-TX / 1000 BASE-T
hizlar icin, ag kablonuz 5°lik veya daha yuksek (3’luk degil) kategoride ve ¢ift-bukuimlii kablolama
olmalidir. Eger arayuizii 100/1000Mbps hizda ¢alistirmay: diuguinityorsaniz, bir 100 BASE-TX / 1000
BASE-T gobege (bir BASE-T4 gobege degil) baglanmalidir. 10Base-T i¢in 3’luk, 4’luk, veya 5’°lik
kategorideki ¢ift-bukiimlu kabloyu kullanm. 10/100 Mbps ¢ift yonlu baglant: bu dizustu bilgisayarda
desteklenir fakat “cift yon™ acik bir ag anahtarlama gobegine baglanti olmasi gerekir. Yazilimin
gecerli olan ayarlar1 en hizli gekilde kullanilacak sekilde duzenlendigi i¢in kullanici miidahalesine
gerek yoktur.

@f 1000BASE-T (veya Gigabit) sadece belirli modellerde desteklenir.

Cift-Bukumlu Kablo

Bu kablo Ethernet karti bir ana sisteme (genelde bir gobek veya anahtar) baglar
bir dogrudan-aninda Twisted Pair Ethernet (TPE) olarak adlandirilir. Uctaki
baglant1 elemanlar1 RJ-11 telefon baglanti elemanlariyla uyumlu olmayan RJ-
45 elemanlaridir. Iki bilgisayar arada gobek olmadan birbirine baglanacaksa,
bir aktarma noktas1 LAN kablosu gereklidir (Hizli-Ethernet modeli). (Gigabit
modelleri otomatik-aktarma noktalarini destekler dolayisiyla bir aktarma noktas1 LAN kablosu istege
baghdir.)

G Bir Ag Gobegine veya Anahtara yerlesik
| Ethernet denetleyicisiyle kullanim icin baglanan
dizustu bilgisayar 6rnekleri.

Ag Gobegi veya Anay

RJ-45 baglanti elemanli ag kablosu



4 Dizustu Bilgisayar Kullanimi

&) Kablosuz LAN Baglantisi (belirli modellerde)

&) Ad-hoc modu

&) Altyap1 modu
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Opsiyonel yerlesik kablosuz LAN kullanim1 kolay uyumlu bir kablosuz Ethernet adaptorudir.

IEEE 802.11 standardinin kablosuz LAN (WLAN) i¢in kurulmasiyla, opsiyonel yerlesik kablosuz
LAN 2.4GHz/5GHz frekanslarinda Direk Siralama Yayilim Demeti (DSSS:Direct Sequence Spread
Spectrum) ve Dik Frekansli Bolum Coklama (OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
teknolojilerini kullanarak hizli data iletimi yapabilir hale gelir. Opsiyonel yerlesik LAN, kablosuz
LAN standartlariyla kesintisiz arayuiz baglantisina izin veren onceki IEEE 802.11 standartlartyla da
uyumludur.

Opsiyonel yerlesik kablosuz LAN altyapiy1 destekleyen bir istemci bagdastiricidir ve istemci—erigim
noktasi arasindaki 40 metrelik mesafeye kadar mevcut/gelecekteki kablosuz ag yapilanmalarini
destekleyen Ad-hoc modu size esneklik saglar.

Kablosuz iletigiminizin giivenligini etkin bir sekilde saglayabilmek icin, opsiyonel yerlesik kablosuz
LAN 64-bit/128-bit Kablolu Seviyesinde Gizlilik (WEP:Wired Equivalent Privacy) sifreleme ve Wi-
Fi Korumali Erisim (WPA:Wi-Fi Protected Access) 0zellikleri ile birlikte gelir.

( Bunlar bir Kablosuz Ag’a baglanmis dizustu

Guvenlik amaciyla, guvensiz aga bilgisayar drnekleridir.

BAGLANMAYIN; aksi takdirde, sifreleme

)

Ve

olmadan bilgi iletimi digerleri tarafindan Dizustu bilgisayar Normal Bilgisayar

goruntulenebilir.

Ad-hoc modu diziistu bilgisayar: bagka bir kablosuz
aygita baglamaniza izin verir. Erigim noktas1 (AP:
Access Point) bu kablosuz alanda gerekmemektedir.

(Butun aygitlar opsiyonel 802.11 kablosuz LAN bagdastiricilarini
kurmali.)

-

J

Dizustu bilgisayar

Altyap1 modu dizustu bilgisayarin ve diger Erisim
kablosuz aygitlar: bir erigsim noktas1 (AP) tarafindan Nokiasi
olusturulan kullanicilar: birbiriyle ve bir kablolu agla
iletisimini saglayan merkezi bir kablosuz aga baglar.
(Butuin aygitlar opsiyonel 802.11 kablosuz LAN bagdastiricilarini
kurmali.)
co@®a0| PDA




Dizustu Bilgisayar Kullanimi 4

& Windows Kablosuz Ag Baglantisi
Bir aga baglanma

1. Modeliniz i¢in gerekli ise Wireless (Kablosuz Baglanti) Anahtarini ACIK konuma getirin (Bdlum 3'teki
anahtarlara bakiniz)

LA 4

2. Wireless LAN ON veya WLAN & Bluetooth 2b. Ya da gorev gubugundaki Kablosuz Konsol

ON ifadesi ¢ikana kadar surekli [FN F2] simgesine cift tiklayin ve Wireless LAN +
tusuna basin. Bluetooth veya sadece Bluetooth'u secin.
Bagli Degil =L
= s Eranlik animasyonur a5
hk Kablosuz aglar var. Yiend 4 bilidmind kapat
i
Tarls we Snar
3. “Bagl Degil” ag simgesini gormelisiniz. 4. Ag simgesi Uzerine cift tiklayin ve Bir aga
baglan’i segin.

] * e
-
"]
)

5. Bolgenizde birden fazla ag varsa, “Kablosuz” 6. Baglanmak istedigini_z kablosuz agi segin.
secenegini segin.

Lo

7. Baglanirken bir sifre girmeniz gerekli olabilir. 8. Baglant kurulduktan_sonra, “Baglandi” yazisi
gorulecektir.




4 Dizustu Bilgisayar Kullanimi
@) Bluetooth Kablosuz Baglanti (belirli modellerde) )

Bluetooth teknolojisiyle dizusti bilgisayarlar, Bluetooth-uyumlu cihazlara baglanmak icin
kablo ihtiyacina gerek duymuyor. Bluetooth-uyumlu cihazlara 6rnek diziistu bilgisayarlar,
Normal Bilgisayarlar, cep telefonlari, ve PDA’ler.

Eger dizustu bilgisayariniz yerlesik Bluetooth ile gelmediyse, Bluetooth kullanmak
icin bir USB veya EkspresKart Bluetooth moduluine itiyaciniz olacaktir.

Bluetooth-uyumlu cep telefonlar:

Cep telefonunuza kablosuz baglanabilirsiniz. Cep telefonunuzun ozelliklerine baglh
olarak, telefon defterindeki bilgileri, resimleri, ses dosyalarini vs. aktarabilir yada
bir modeme baglanarak Internet’e erigsmek icin kullanabilirsiniz. Ayrica SMS ile
haberlesmede de kullanabilirsiniz.

Bluetooth-uyumlu bilgisayar veya PDA’lar

Bagka bilgisayara veya PDA’ya kablosuz baglanabilir ve dosya paylasimi, cevrebirimleri
paylasimi veya Internet/ag paylagimi yapabilirsiniz. Ayrica Bluetooth-uyumlu kablosuz klavye
ve fare de kullanabilirsiniz.

@ ACMAK ve Bluetooth Programini Baglatmak
Bircok Bluetooth aygiti eklemek icin bu stire¢ kullanilabilir. Tam suire¢ i¢in Ek’e bakiniz.

1. Modeliniz i¢in gerekirse Kablosuz Anahtarini ACIN (Bolum 3'deki anahtarlara bakin).

2his) i _ % i v WIRFLESS Lar = HELUEToorH
2. KablosuzLANACIK or WLAN &BluetoothACIK ~ 2b. Veya gorev cubugundaki Kablosuz Konsol
goruniinceye kadar [FN F2] tusuna surekli olatak simgesine c¢ift tiklayin ve Kablosuz LAN +
basin. Bluetooth’u ya da sadece Bluetooth’u segin.

Bluetooth Aygiti Ekle V. —- : —
Bluetooth Aygitlanm Gaster "8 9 rs e
Dosya Gonder d¥yresee / |
Dosya Al = 8 2 5 & W i
Kigisel Alan Adqina Baglan YRR e e s
: s, Nl Ol =sa
Bluetooth Ayarlanni Ag S e P
MNREYLEY A
Bluetooth Simgesini Kaldir SR RS R R

3. Meniiden Add a Bluetooth Device (Bluetooth 3b. Veya Windows Denetim Masasindan Bluetooth
Aygiti Ekle)yi segin. Aygitlarrni baglatin.
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Dizustu Bilgisayar Kullanimi 4

Anten Baglantilari (belirli modellerde)

Bu sayfa TV Tarayic1 Modelleri i¢in multimedya baglantilarini gosterir. TV ve radyo ozellikleri,
yalniza belirli modellerde yerlesik moduller gerektirir.

@ ONEMLI! Anten kullanilirken, dizustu bilgisayar ic mekanda kullaniimalidir.

Kablo baglantisi ( )

Odemeli bir televizyon servisinden, ¢atiya monte
edilmig dis antenden ya da i¢ mekan “tavsan
kulag1” (V bigiminde) antenden gelen koaksiyel
kabloyu kablo adaptoriine baglayin. Kablo servis
baglantisi, 6denen servislere bagli olarak analog
TV alabilir. Koaksiyel fisi ince dizustu bilgisayara
uyacak sekilde degistirmek i¢in verilen adaptor ge-
reklidir. Gerekirse bir NTSC ile PAL aras1 adaptor
takin. L )

Gerekirse bir
NTSCile PAL .
| 47 arasi adaptor kullanin.

ONEMLI! Kablo dagitim sistemi, ANSI/NFPA 70, Ulusal Elektrik Kanununun (NEC)
ozellikle “Bir Koaksiyel Kablonun Dis lletken Kilifinin Topraklanmasi” bashikli 820.93
numarali bolumu uyarinca topraklanmalidir; kurulum, koaksiyel kablonun telinin
binanin girisindeki topraga baglanmasini igerir.

DTV anten baglantisi ( )

Kablo adaptoruni kullanarak, verilen dijital TV
antenini dizustu bilgisayara baglayabilirsiniz.
Dijital TV anteni yalniz belirli bolgelerde
yaymlanan dijital TV sinyallerini alabilir.

@f Dijital televizyon cekme 6zelligi yalnizca
belirli modellerde bulunur ve iletim

kulelerine olan mesafeye ve engellere
baglh olarak konuma gore degisir.

Anten yerlesimi (
Yatay: Masa usti, dolap ve raf gibi duz yuzeylere
giivenle yerlestirilebilir.

Dikey: Tabandaki miknatislar paravan ya da dolap
gibi metalik yuizeylere takilmasini saglar.




4 Dizustu Bilgisayar Kullanimi

Media Center Uzaktan Kumandasi (belirli modellerde)

Dizustu bilgisayarin multimedya islevlerini denetlemek i¢in, TV tarayicili modellerde kablosuz bir
uzaktan kumanda bulunur (verilen yazilim kurulmalidir).

Media Center ekran meniileri uzaktan kumandayla etkilesim kuracak sekilde tasarlanmistir ve
kullanicilarin odanin herhangi bir noktasindan dijital ortama kolayca ve rahatca baglanmalarini
saglar. Media Center uzaktan kumandasi da, ses / video alicis1 veya DVD calar gibi diger tum tuketici
elektronik aygitlarinin uzaktan kumandalari gibi calisir. Media Center uzaktan kumandasi asagidaki
ozellikleri icerir:

* Media Center Baglat dugmesi Media Center uygulamasinin hizli bir sekilde baglamasini saglar

e Iletim, Oynatma, Duraklatma, Geri Sarma, Ileri Sarma, Atlama (29 saniye ileri atlar) iglevlerini denetler;
kayitli ve zaman aktarmali TV, DVD icerigi, muzik ve fotograf slayt gosterilerinin denetlenmesine
olanak saglar.

e Gezinti islevi yukari, asagi, sola ve saga dogru hareketi denetler ve liste ve menilere goz atmanizi
saglar.

¢ Kisayol diugmeleri Media Center deneyimlerine tek adimlik erisim saglar.

e More Info/Details (Daha Fazla Bilgi/Detaylar) dugmesi yuritillen ortam hakkindaki ayrintili bilgileri
goruntuler.
e A/V denetimleri kanal ileri/geri, ses artirma/azaltma ve sessize alma iglevlerini igerir.

Dizustu bilgisayar sanal
KAPATMA: Sleep ya da
Hibernate (Uyku veya Hazirda
Bekletme)

Kanall ileri veya Ok tuslari: Secili

geri alir digmeyi Kaydirir /
Degjistirir
o Windows Media Center
Ses duzeyini uygulamasini baslatir ya

artinr veya azaltir da ana menilye doner
Secimi yurutur/kabul
eder veya goruntuyu
yakinlastirir

Secili 6ge icin daha fazla
secenek goruntuleyin
Ses veya video oynatir/
duraklatir

Fast forward (Hizli ileri
alma) sonrakine %eger
Oynatmayl veya kaydi
durd

AtIa/Sonraklne

geger

Sesi kapatir

Onceki bge/meni/
sayfaya gider

Replay (Yeniden oynat) /
Onceki DVD

Televizyon programi
rehberini goruntuleyin
Kaydi baslatir ya da
durdurur

menusine gider

Bu uzaktan kumanda,
kullaniimadigi zamanlarda

dizustu bilgisayarin ExpressCard Dizuistu bilgisayzlar Expresslokard i
yuvasinda saklanabilir. %ﬂ"tifg}?gk‘?ﬁrm ama yapiiirken once
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Dizustu Bilgisayar Kullanimi 4
2 Guvenilir Platform Modulu (TPM) (Trusted Platform Module)
(belirli modellerde)

TPM veya Giivenilir Platform Modulu, sifreleme icin bilgisayar tarafindan uretilen anahtarlari
barindiran, sistem karti tizerinde bulunan bir giivenlik donanim cihazidir. Bu cihaz; hassas verilere
ulagmak i¢in sifre ve sifreleme anahtarlarini ele gecirmeye calisan bilgisayar korsanlarinin
saldirilarindan korunmaya yardimci, donanim tabanl bir ¢ozimdur. TPM; PC veya dizustu
bilgisayarin uygulamalarini daha guivenli ¢calistirabilmesi, hareket ve islemlerini daha emniyetli
yapabilmesini saglar.

TPM tarafindan saglanan guivenlik ozellikleri, her TPM’in agagidaki sifreleme gugleri ile iceriden
desteklenir: karistirma, rasgele say1 tiretme, asimetrik anahtar iretme, ve asimetrik sifreleme / sifre
¢ozme. Her munferit bilgisayar sistemindeki her munferit TPM silikon uretim iglemi sirasinda verilen,
guven/guvenlik bakimindan etkinligini daha da arttiran , benzersiz bir imzaya sahiptir. Her TPM’ in,
guvenlik cihazi olarak kullanilmadan dnce bir Sahibi olmalidir.

TPM Uygulamalari

TPM,; bilgisayar sistemine ilave bir giivenlik katmani saglamay1 diistinen her musteri i¢in faydalidir.
TPM, opsiyonel bir gitvenlik yazilim paketi ile birlestirildiginde; tum sistem guivenligi, dosya koruma
yetenegi ve email/kisisellik ile ilgili koruma saglar. TPM; BIOS sistemi, igletim sistemi ya da TPM
olmayan herhangi bir uygulamada bulunandan daha gii¢clu bir givenlik saglar

@ TPM varsayilan olarak etkin degildir. Etkinlestirmek icin BIOS kurulumu kullanin.

%, TPM Guvenliginin Etkin Kiinmasi
BIOS Setup’e girin (sistemdeki startup uzerinde
[F2] ‘ye basin). Security page (Guvenlik
Sayfasi)’nda, TPM Security (TPM Guvenligi)
‘ni [Enabled(Etkin)] olarak ayarlayin.

Onemli: TPM guvenlik veri destegi icin
TPM uygulamanizin “Restore” (“Yeniden
Yapilandirma”) veya “Migration” (“Go6¢”)
fonksiyonlarini kullanin.

TPM Verisinin Guvenli
Temizlenmesi

Supervisor Password (Gozetimci Sifresi)
kuruldugunda, TPM Security Clear(TPM Guivenlik
Temizleme) goriinecektir. Bunu, TPM tarafindan
gerceklestirilen tum verilerin guivenligi icin
kullanin. (Guvenli temizleme se¢imini gormek
icin, sifre ayarlar1 sonrasi Notebook PC’yi yeniden
baglatmalisiniz.)

Onemli: TPM guvenli verilerinize rutin
olarak donmek icin kullanabilirsiniz.




4 Dizustu Bilgisayar Kullanimi

) Parmak Izi Kaydi (belirli modellerde)

Parmak izi tarayicisi dakik ve givenli kullanici girisleri icin kullanilabilir. Bu talimatlar size parmak
izi kaydin1 nasil yapacaginizi gosterecektir.

Wl o

User Enrollment

T enral @ ew s, T Slowng HEDS e Fenaed

& Frker 'y Wirdows peessond
« Ervnll af lakit v of B uner's Srgers

PG v e NS COTERRGnCE b tee
O Loy e, et i Arngernls ege e wit
mtmmancaly give ated ot kegt

The ree it i comp e 65 Bt ecoreSuctrg e origral
mage @ rol porsbie ard e aied seturty kvl protect
a ey of S nfrmanon

L

e’ s Paswwarnd
Fiesie ervier Sirioms famsverd on B page 1= be e 18 contue.

< Bk L | =

_I-'.ll._l Carmed

1.

58

Notification (Bildirim) alanindaki parmakizi
simgesine sag tiklayin ve enroll fingerprint’i
(parmakizi kaydet) secin. Baglamak icin Next'e
(lleri) tiklayin.

2. Windows parolanizi girin ve devam etmek igin
Next’e (lleri) tiklayin.
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Parmak Izi Kaydi (Devam)

T ks B

The pomtion of o fnger nflasnosy Bw refic

To achieve the best results, quality ks important

|
A

¢ Rum mnirrecthie Eutorial

Loy yr it on e e,
Mg o Ul b B e
o 00 et g i e ! e ol o B vt

« Fomtor paur fnger 1o the oenter of the sereor 1 scherer T b contact.
= S5 Eprg paur Snger thom the band coses 15 S dngern.

| steon [ et ] [ Ganod

3. Parmakizi kaydetme ile ilgili ipuglarini okuyun
ve devam etmek icin Next’e (lleri) tiklayin.

Bantor i S sl e e ey 1 corplete e ot bor ewer e

| | Ty agan
1 e -'.
.
| B
Eocrlera.
Mairteg wre sl m”‘ w“-. mlﬁl
Th e » msrinhl o ceroie P ou e o ersdty el
S R
chak || M [

[ Fngirprion Tutsns =5

L o b el opbeal savohe.
I‘nn-q::rrmm'l-w.ﬂ:-uwh
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» Place pur finge el over B corvier of B serucr

ot i i v frger nactly o e bend
dosest 1 the frgertn

= [l it 1% o Hgar a8 vou e DV B
.

< s> | | cocs |

4. Dogru bastirma prosedurii sunumunu izleyin ve
devam etmek icin Next’e (lleri) tiklayin.

=g .-ﬁ-l
User's Ningers
ropinent u e proces. of qestrg

frgerprnt peegies denbfying Bw o, O 8
tuon sbosvr @ frger to erral e asiected frger.

%

(BT v e

5. Tarama uygulamasini bitirin ve devam etmek
icin Next’e (lleri) tiklayin.

6. Secili parmag! kaydetmek i¢in parmagin
Ustundeki dugmeye tiklayin.
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4 Dizustu Bilgisayar Kullanimi
Parmak Izi Kaydi (Devam)

Errelirem =] ‘ T.- 'E
TR Ny — m Fanskration m
Erwalmet w Be o oirm of Sestreg beger o saccees dorifyrg B oser, Gk g
tution showe @ Snger i3 snvol the ssecies frge.
V Lovag it
Erpliment i row Fnafed. W8 oy cxieyg Frah pou sl e alie 12k B rew ol
Frgeeprrin.
7. Kayiti bitirmek i¢in secili parmakla U¢ kez 8. Sorun olasiligini azaltmak icin en az iki parmak
bastirin. kaydedin ve yeni kaydedilen parmakizlerini kul-
lanarak baslamak i¢in Finish’e (Bitir) tiklayin.
L — Tei = a
1
Fingerprint Control Center
@ Fingarprints 9 At
Enrol o edit curman usor's fingerprin lemplabes
 Settings
Configuse the fingarprnt softwars
& System Seflirgs
@ Lisor Setings
® Help

Gal heldp information

Tt Fingerprante....
Sean Control Ciatin .
Den't Lhie Semiad
fprce reciling Feature

Halp

8. Notification (Bildirim) alanindaki simgeye sag tiklayin ve Start Control Center’a (Kontrol Merkezini Baslat)
tiklayin. Tercihlerinizi yapilandirmak icin Settings’e (Ayarlar) tiklayin.
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Opsiyonel Aksesuarlar ve Opsiyonel Baglantilar
Isletim Sistemi ve Yazilim
Sistem BIOS Ayarlari
Yaygin Sorunlar ve Cozumleri
Windows Vista Yazilim Kurtarma
Terimler Sozlugu
Bildirimler ve Guvenlik Aciklamalari
Notebook PC Bilgisi

Dizustu bilgisayarinizla bu kilavuzda gosterilen resimler arasinda farkliliklar olabilir.
Lutfen dizustl bilgisayarinizi dogru olarak kabul edin.

Bu kilavuzdaki resim ve simgeler sadece gorsel amacla kullanilmistir ve gercek Urinde
ne kullanildigini gostermez.

E-1
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Opsiyonel Aksesuarlar

Eger istenir ise, sizin Notebook PC' nizi tamamlamak i¢in bu malzemeler istege bagli/opsiyonel malzeme-
ler olarak gelmektedir.

< USB Dagitim Soketi (Istege Bagh) == B
Istege bagli bir USB dagitim soketini baglayarak USB yuvalariizi artirabilir =
ve de tek bir kablo aracilig1 ile bir cok USB ¢evre birimlerini hizli bir sekilde
baglayabilir ya da baglantilar kesilebilir.

< USB Flas Bellek Diski
Bir USB flas bellek diski, 1.44 MB disket suriiciniin yerini alabilecek istege »~
bagli bir irtinduir ve de yuzlerce mega bit depolama, daha yiiksek aktarim hizlari
ve de daha yuksek dayanirlilik saglamaktadir. Mevcut igletimi sistemlerinde
kullanildiginda, hicbir surticti gerektirmezler.

/

- U
|
[F]JUSB Disket Suruicu ==
Istege bagli bir USB ara yuz disket suirici standart bir 1.44 MB (ya da 720 KB) @\

3-5 ing disketi kabul edebilir.

UYARI! Sistem arizalarini ®nlemek icin, USB disket surucustuinu
cikarmadan 6nce gorev cubugundaki Windows “Donanimi
Guvenle Kaldir” iglevini kullaniniz. Notebook PC’ yi tasimadan
evvel soktan kaynakli zararlari 6nlemek amaciyla disket surucuyu

cikartiniz.

Donamimi Giavenle Kaldir

Sunu gdvenle kaldinn: USB Yigin Depolama Aygiti - Sardca(F:, A:) I
Ll
L8 LR R it U |
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Opsiyonel Baglantilar

Eger gerek duyulur ise bu urtinler iicinci kisilerden satin alinabilir.

= USB Klavye ve Fare ==

Harici bir USB klavyeyi baglamak veri girisini cok daha konforlu
hale getirecektir. Harici bir USB farenin baglanmast Windows
kullanimimi ¢ok daha rahat hale getirecektir. Her iki harici USB
klavye ve de fare Notebook PC' nin yerlesik klavye ve de faresi
ile es zamanli bir sekilde uyumlu calisacaktir.

o 2.0
< Yazici Baglantisi

Bir ya da daha fazla USB yazici her hangi bir USB yuva ya da USB
dagitim soketi ustiinde es zamanl bir sekilde kullanilabilirler.
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9 Bluetooth Mouse Kurulumu (istege bagh)

Bu siire¢ bir¢cok Bluetooth aygitint Windows igletim sistemine eklemek i¢in kullanilir.

1. Modeliniz igin gerekli ise Kablosuz Anahtari AGIN (Bolum 3'deki anahtarlara bakiniz).

2. Bluetooth ON or WLAN & Bluetooth ON  2b. Veya gorev gubugundaki Kablosuz Konsol
goruiniinceye kadar [FN F2] tusuna surekli olarak simgesine gift tiklayin ve Kablosuz LAN +
basin. Bluetooth’u ya da sadece Bluetooth’u segin.

Bluetooth Aygiti Ekle e — o =
Bluetooth Aygrtlanni Goster "g. _.ﬂr 09 rae s @
L " .

Dosya Gonder m ¥ J. P Hea /s q

Dosya Al i el et
Ersk guamg

Kigisel Alan Agina Baglan i s T s e
oMW IONzso

Bluetooth Ayarlanim Ag = R R T R
SEuRITNSLY A

Bluetooth Simgesini Kaldir R -
. .

3. Gorev cubugundaki Bluetooth Aygiti 3b. Veya Windows Denetim Masasindan
Ekle’yi secin. Bluetooth Aygitlari’'ni baglatin.

s =1
vt | Segoresier | D08 Bafart Hostales | Dovares

4. Bluetooth faresini hazirlayin.

ki “AA” pili takin.

™ - = +  Farenin altindaki glc anahtarini AGIN. Alt sensor
kirmizi yanmalidir.

| fomem || o |

+  Bluetooth faresinin altindaki “RESET” dugmesine

3c. Denetim Masasindan baglatimigsa
basin.

bu ekrandaki Ekle’ye tiklayin.
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Bluetooth Mouse Kurulumu (istege bagli) (Devam)

i Par seily p senben desvin - Fin wit® § wrrien SnACE

Pakiing with this winekess dedice

Configering devine )

e (E==—x]

5. Bluetooth Mouse’l secin ve devam etmek icin 6. Eglestirme baglar.
Next (lleri) 6gesine tiklayin.

7. Bluetooth mouse Dizustl Bilgisayarla basarili bir
sekilde eglestirildi. Kurulumu bitirmek icin Close
(Kapat) dgesine tiklayin. Nl R0 T gt S o

Werdost i o cvcdiong lar drives s il rrtsll tham F s ey, Four v vaght nol sen
prTnL i e

ar with 5 maden Anus

@f Bataryalan degistirdikten sonra “RESET” yapmaniz gerekli olabilir. Eger gerekli ise
adimlan tekrar ediniz.
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Isletim Sistemi ve Yazilim

Bu dizustu bilgisayar (ulkeye bagli olarak) musterilerine Microsoft Windows gibi onceden kurulmus bir
isletim sistemi Onerebilir. Segenekler ve diller tilkeye baglidir. Donanim ve yazilim desteginin seviyesi
yuklenmis olan igletim sistemine bagli olarak degisebilir. Diger isletim sistemlerinin diizgin ¢alismasi
ve uygunlugu garanti edilemez.

) Yazihm Destegi
Bu dizustu bilgisayar donanim ozelliklerini kurmak, islevselligi artiran, dizuistu
bilgisayarimizi1 yonetmenize yardim eden veya igletim sisteminde mevcut olmayan
islevleri kazandiran BIOS, surticuler ve uygulamalari iceren bir destek CD’si ile
birlikte gelir. Eger destek CD’nizin giincellenmesi veya yenilenmesi gerekiyorsa,
belli baglh yazilim surticuileri ve yamalarii indireceginiz web siteleri i¢in saticinizla
irtibata gecin.

Destek CD’si dnceden kurulmus olanlar da dahil en ¢cok kullanilan igletim sistemleri i¢in tum suiriiciileri,
yamalar1 ve yazilimlari igerir. Destek CD’sinde isletim sistemi mevcut degildir. Destek CD’si diziisti
bilgisayarmiz fabrikada yapilan kurulumda yuklenmeyen ilave yazilimlar varsa bunlar1 yuklemek i¢in
gereklidir.

Bir kurtarma CD’si istege baglidir ve sabit diskinize fabrikadan yuklenen orijinal isletim sisteminin
aynisint icerir. Kurtarma CD’si, sabit diskinizin duzgun ¢aligmasini saglayan orjinal calisma durumuna,
dizustu bilgisayarinizin igletim sistemini hizli bir sekilde geri yukleyen kapsamli bir kurtarma ¢ozumi
saglar. Boyle bir ¢oziime ihtiya¢ duydugunuzda bayinizle irtibat kurun.

@f Dizustu bilgisayarlarin bazi parcalar ve dzellikleri aygit suruculeri ve programiari
yuklenmeden calismayabilir.
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Sistem BIOS Ayarlari

Onyukleme Aygiti

1.Boot ( Ongukleme)
ekraninda, Boot Device
Priority (Onyukleme Aygiti
Oncellgl ni secin).

2. Her bir bgeyi secin ve bir
aygit segmek icin [Enter (Giris)]
tusuna basin.

Guvenlik Ayari
Parolayi ayarlamak icin:

1. Security (Guvenlik)
ekraninda, Change Supervisor
(Gozetici Degistir) veya Change
User Password (Kullanici
Sifresini Degistir'i secin).

2. Bir sifre girin ve [Enter (Giris)]
tusuna basin.

3. Sifreyi tekrar girin ve [Enter
(Giris)] tusuna basin.

4. Sifre belirlenmigtir.

Sifreyi temizlemek icin:

1. Sifre alanini bos birakin ve
[Enter (Giris)] tusuna basin.

2. Sifre temizlenmistir.

Main Advanced Power

BIOS SETUP UTILITY
Boot| Tools

Exit

Boot Settings

p Boot Device Priority
p Hard Disk Drive

» Boot Settings Configuration
p Security

BIOS SETUP UTILITY
Boot

Specifies the Boot
Device Boot Priority
sequence.

A virtual floppy disk
drive (Floppy Drive B:
) may appear when you
set the CD-ROM drive
as the first boot
device.

e, Select Screen
1 Select Item
Enter Go to Sub Screen

F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.58 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

Boot Device Priority

2nd Boot Device
3rd Boot Device

v02.58 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

[HDD : PO~
[CD-ROM: P2-MATSHITAD]

WDC WD2500B]

BIOS SETUP UTILITY
Boot|

Specifies the boot
sequence from the
availabe devices.

A device enclosed

in parenthesis has

been disabled in the
corresponding type menu.

Select Screen

R e

1 Select Item
= Change tion
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

Security Settings

Supervisor Password
User Password

: Not Installed
: Not Installed

Change Supervisor Password
Change User Password

<Enter> to change
password.

<Enter> again to
disabled password.

- Select Screen
11 Select Item
Enter Change

F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.58 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.
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Sistem BIOS Ayarlari (Devam)

Sifre Kontrolu

Onytklome srasmda m, e
Zaman) yoksa sadece, BIOS,

kurulum programina girerken mi || Security Settings
(Kurulum) sifre istenecegini segin.

Setup: Check password
while invoking setup.
Always: Check password
while invoking setup
as well as on each
boot.

Supervisor Password : Installed
User Password : Installed

Change Supervisor Password
User Access Level [Full Access]

Change User Password
Options
Setup
Always
e Select Screen

Clear User Password
1l Select Item

Enter Change

Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

Kullanici Erigsim Seviyesi

oLl programnda
“Kullanici Sifresi’ne imkan

vermek igin erisim seviyesini Security Settings Setup: Check password

segin, i while invoking setup.
Supervisor Password : Installed Always: Check password
User Password : Installed

while invoking setup

) as well as on each
Change Supervisor Password

boot.
Change User Password Options
Clear User Password
Password Check No Access
View Only
Limited
Full Access - Select Screen

il Select Item
Enter Change

Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.58 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

Degisiklikleri Kaydet

i) I0S SETUP UTILITY
Egrr:]f:ggll;alalgrg:z;rlaBrllggl Main Advanced Power Boot Tools Exit
kurulum programindan il Gpilens Exit system setup after
cikmadan dnce degisiklikleri Teit & Sve on RN B RGeS
. X1 ave anges
kaydetmelisiniz. ExtWciDiscard Cganges F10 key can be used for
Discard Changes this operation.

Varsayilan ayarlar geri yuklemek
isterseniz, Varsayilan Ayarlari Loadyes upjue s
Yukle'yi segin. Varsayilan
Uretim ayarlarini korumak igin
degisiklikleri kaydetmelisiniz. B
il Select Item
Enter Go to Sub Screen
Tab Select Field

Fl General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.58 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.
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Sistem BIOS Ayarlari (devam)

RAID Islevi Destegi (belirli modellerde)

RAID islevini destekleyen modellerde, yerlesik sabit disk sturticiilerinden RAID kiimesi olusturmak icin
once BIOS Setup (BIOS Ayari) bolumiinde RAID 6gesini belirlemeniz gerekir.

UYARI! RAID kumesi olusturdugunuzda, Express Gate de dahil, hem birincil hem
ikincil disk stirucuisuindeki tum verileriniz silinir. RAID kiimesi olusturmadan dnce
yedekleme yaptiginizdan emin olun.

ONEMLI! BIOS’ta SATA Operation Mode (SATA Calisma Modu) secenegini
[Enhanced] (Gelismis) olarak belirlemek istiyorsaniz, sabit diski sifirlamak i¢cin
“Reset Disks to Non-RAID” (Diskleri RAID Disi Olarak Sifirla) secenegini isaretleyin;
aksi takdirde sabit disk suriucu duzgun calismaz.

RAID kimesi olusturdugunuzda, kurtarma bolumi silinir. Sistem OS’i (isletim
sistemi) yalniz kurtarma DVD’si veya satilan OS diskiyle yukleyebilirsiniz.

Bu RAID iglevini yalnizca iki sabit disk suructult modeller desteklemektedir ve
donanim yalnizca RAID 0’| desteklemektedir.

ONEMLI! Sabit disk suiricuntizia NON-RAID yeniden ayarlamak isterseniz, dizuistu
bilgisayariniza igletim sistemini ve suruculeri yuklemeden dnce istege bagl olan
ikinci sabit disk surucusunu ¢cikarmay! unutmayin.

ONEMLI! Dizustu bilgisayarinizda Rt S <
kurulu bir RAID seti varsa, dizustu
bilgisayariniza igletim sistemini

yuklemeden once Load Driver’i (Surtuic i S e
Yukle) SECMEYIN. e '

E-9
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Sistem BIOS Ayarlari (devam)

RAID iglevini etkinlestirmek icin

1.
2
3.
4

. Yapilandirmayi kaydetmek ve BIOS ayarindan ¢ikmak i¢in <F10> tusuna basin.

POST sirasinda BIOS Setup’a (BIOS Ayari) girmek igin <F2> tusuna basin.

. Advanced (Gelismis) menusune gidin.

SATA Operation Mode (SATA Isletim Modu) secenegini [RAID] olarak ayarlayin.

RAID kumesi olusturmak igin

1.
2.

Sistemi yeniden baglatin ve dnyukleme sirasinda <ESC> tusuna basin.

RAID yardimei programini baglatmak igin <Ctrl> + <I> tuglarina basin.

RAID Volumes:

Physical Disks:
Port Drive Model Serial # Type/Status (Vol ID)

Press <Ctrl-I> to Enter the Configuration Utility..

Olusturmak igin istenen bir RAID kimesi segin.

Intel (R) Matrix Storage Manager option ROM v8.0.0.1038 ICH10R
Copyright(C) 2003-08 Intel Corporation. All Rights Reserved.
3. Reset Disks to Non-RAID

2. Delete RAID Volume 4. Exit

RAID Volumes:

Physical Disks:
Port Drive Model Serial # Size Type/Status (Vol ID)

[O0] -Select [ESC]-Exit [ENTER] -Select Menu

Sistemi yeniden baglatin ve sistemin igletim sistemini yeniden yukleyin.
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Yaygin Sorunlar ve Cozumleri

Donanim Sorunu — Optik Disk
Optik disk surucusii, diskleri okuyamiyor veya disklere yazamiyor.
1. BIOS’u en son surime guincelleyin ve tekrar deneyin.
2. BIOS’un guincellenmesi sorunu ¢ozmezse, daha kaliteli diskler kullanin ve tekrar deneyin.
3. Sorun hala devam ederse, yerel servis merkezinize bagvurun ve bir muthendisten yardim
isteyin.

Bilinmeyen Sebep — Sistem Kararsiz

Hazirda bekleme durumundan ¢ikamiyor.

1. Satin alma tarihinden sonra yuklenen yeni pargalar varsa ¢ikarin (RAM, HDD, WLAN, BT).

2. Bu soz konusu degilse, daha eski bir tarihe MS Sistem Geri Yuklemesini deneyin.

3. Sorun hala devam ederse, kurtarma boluntusti veya DVD kullanarak sisteminizi geri
yiklemeyi deneyin. (NOT: Kurtarma isleminden 0nce buitiin verilerinizi bagka bir konuma
yedeklemelisiniz.)

4. Sorun hala devam ederse, yerel servis merkezinize basvurun ve bir muhendisten yardim
1steyin.

Donanim Sorunu — Klavye / Geg¢is Tusu
Gecis Tusu (FN) etkin degildir.
A. “ATKO0100” suriicusuinu surticit CD’sinden tekrar yukleyin veya ASUS websitesinden indirin.

Donanim Sorunu - Yerlesik Kamera
Yerlesik kamera duizgiin calismiyor.
1. Sorun olup olmadigini gormek icin “Aygit Yoneticisi’’ni kontrol edin.
2. Sorunu ¢ozmek i¢in Internet kamerasi strictistinii tekrar yuklemeyi deneyin.
3. Sorun ¢ozulmezse, BIOS’u en son stirtime giincelleyin ve tekrar deneyin.
4. Sorun hala devam ederse, yerel servis merkezinize basvurun ve bir muhendisten yardim
isteyin.

Donanim Sorunu - Pil

Pil bakimi.

1. Verilen web sitesini kullanarak bir yillik garanti icin Dizustu PC’yi kaydedin:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. Anzi gig kaybindan kaynaklanan hasari onlemek i¢in, Dizusti PC’yi AC adaptort ile kullanirken,
pil takimint CIKARMAYIN. ASUS pil takimi agir1 yiklemeyi donlemek tizere koruma devresine
sahip oldugu i¢in, Dizustu PC'de birakilsa dahi zarar gormeyecektir.

3. Pil takimim1 uzun stire kullanmayacaksaniz, 10°C ve 30°C arasindaki sicakliklarda kuru bir
yerde saklayn. Pil takimini her ti¢ ayda bir sarj etmeniz kesinlikle tavsiye edilir.
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Yaygin Sorunlar ve Cozumleri (Devam)

Donanim Sorunu — Gu¢ ACIK/KAPALI Hatasi
Dizustu PC’yi ACIK konuma getiremiyorum.
Ariza Tespiti:

1. Sadece Pille mi agiyorsunuz? (E=2, H=4)
. BIOS’u gorebiliyor musunuz (ASUS Logosu)? (E=3,H=A)
. Isletim sistemi yiiklenebiliyor mu? (E = B, H=A)
. Adaptor gic LED’i ACIK m1? (E=5,H=C)
. Sadece Adaptorle mi aciyorsunuz? (E=6, H=A)
. BIOS’u gorebiliyor musunuz (ASUS Logosu)? (E=7, H=A)
. Isletim sistemi yuiklenebiliyor mu? (E=D, H=A)

~N N W

Belirti ve Cozumler:

A. Sorun Ana Kart, Sabit Disk Surtictisit veya NB'de olabilir; yardim icin bir yerel servis merkezine
bagvurun.

B. Sorun igletim sisteminden kaynaklaniyorsa, kurtarma boluntustini1 veya diskini kullanarak sisteminizi
geri yuklemeyi deneyin. (ONEMLI: Kurtarma isleminden once butiin verilerinizi bagka bir
konuma yedeklemelisiniz.)

C. Adaptor sorunu; gii¢ kablosu baglantilarini kontrol edin; olmazsa degistirme i¢in bir yerel servis
merkezine bagvurun.

D. Pil sorunu; lutfen pil temas yerlerini kontrol edin; olmazsa onarim icin bir yerel servis merkezine
bagvurun.

Mekanik Sorun — FAN / Termal

Sogutma fani neden her zaman ACIK konumda ve sicaklik yiuksek?

1. FAN’1n CPU sicaklig1 yiksekken ¢alistigindan emin olun ve ana hava menfezinden hava akimi
olup olmadigini kontrol edin.

2. Calismakta olan pek ¢cok uygulamaniz varsa (gorev cubuguna bakiniz), sistem yukuni azaltmak
icin bunlar1 kapatin.

3. Sorun ayrica bazi virislerden kaynaklanmug olabilir; viruisleri tespit etmek i¢in anti-viriis yazilimi
kullanin.

4. Bunlar sorunu ¢ozmezse, kurtarma boluntusit veya DVD kullanarak sisteminizi geri yuklemeyi
deneyin. (ONEMLI: Kurtarma isleminden once buitiin verilerinizi bagska bir konuma
yedeklemelisiniz.) (DIKKAT: Viruslerden korunmak i¢in bir anti-viriis yazilimi ve Internet
guvenlik duvar1 yuklemeden Internet’e baglanmayin.)

Servis — Teknik 6zellik, islev, fiyat
Bir Dizusti PC’nin kablosuz karta sahip olup olmadigi nasil kontrol edilir?
A. Denetim Masasi -> Aygit Yoneticisi’ne girin. “Ag Adaptort’” 6gesi altinda Dizustu PC’nin bir
WLAN Kkartina sahip olup olmadigini goreceksiniz.

E-12
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Yaygin Sorunlar ve Cozumleri (Devam)

Yazilim Sorunu — ASUS donanimla gelen yazilimlar
Dizustu PC’yi ACIK konuma getirdigimde, bir " Acik politika dosya hatasi" iletisi beliriyor.
A. Sorunu ¢ozmek i¢in “Power4 Gear” programinin son surtimiinii yukleyin. Bu program ASUS

websitesinde mevcuttur.

Bilinmeyen Sebep — Beyaz metinli mavi ekran

Sistem on-yuklemesinden sonra beyaz metinlerin bulundugu mavi ekran cikiyor.

1.

[O8]

Ilave bellegi ¢ikarin. Satin aldiktan sonra ilave bellek yiiklendiyse, bilgisayart KAPALI konuma
getirin, ilave bellegi ¢ikarin ve sorunun uyumsuz bellekten kaynaklanip kaynaklanmadigini
gormek icin tekrar ACIK konuma getirin.

. Yazilim uygulamalarini kaldirin. Son zamanda yazilim uygulamalar: ytiklediyseniz, sisteminizle

uyum sorunu olabilir. Bunlar1t Windows Guvenli Kip’te kaldirmay1 deneyin.

. Sisteminizde viriis olup olmadigini kontrol edin.
. Windows i¢in WINFLASH veya DOS modunda AFLASH kullanarak BIOS un son strimiinit

yikleyin. Bu programlar ve BIOS dosyalart ASUS websitesinden indirilebilir. (UYARI: Dizustu
PC’nizin BIOS yollama surecinde guic kaybetmemesine dikkat ediniz.)

. Sorun hala ¢ozillmezse, butiin sisteminizi yeniden yiiklemek i¢in kurtarma islemini kullanin.

(ONEMLI: Kurtarma isleminden once butun verilerinizi baska bir konuma yedek-
lemelisiniz.) (DIKKAT: Virtislerden korunmak i¢in bir anti-viriis yazilimi ve Internet giivenlik
duvari yuklemeden Internet’e baglanmayin. (NOT: Donanim aygitlarinin taninabilmesi icin ilk
once “Intel INF Update” ve “ATKACPI” surticiilerini yukleyiniz.)

. Sorun hala devam ederse, yerel servis merkezinize bagvurun ve bir mithendisten yardim

isteyin.
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Yazilim Sorunu - BIOS

BIOS’u Giincellestirme.
1. Lutfen dizustu bilgisayarin modelini tam olarak dogrulaym ve ASUS web sitesinden modeliniz
icin en son BIOS u yukleyerek bunu sabit disk surticiiniize kaydedin.
2. Flash disk surucunuizu dizustu bilgisayariniza baglayin ve dizustu bilgisayar1 acin.
3. BIOS Setup Utility (BIOS Kurma Yardimci Programi), Advanced (Gelismis) sayfasindaki
“ASUS EZ Flash 2” iglevini kullanin. Goruntuillenen yonergeleri izleyin.

BIOS SETUP UTILITY
Main Advanced Power Boot Exit

Press ENTER to run
the utility to select
and update BIOS.

This utility doesn't
~-pport :

NTFS format

ASUS EZ Flash 2

Start ASUS EZ Flash 2 Utility?

[OK] [Cancel]

Select Screen
Select Item
Change Field
Enter Go to Sub Screen
Fl General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.58 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

4. En son BIOS dosyasini bulun ve BIOS u guincellestirmeyi (sifirlamay1) baglatin.

ASUSTek EZ Flash 2 BIOS ROM Utility V3.25

FLASH TYPE: |[SSEN2SEE0SO—

Current ROM Update ROM
BOARD : BOARD:
VER: VER:
DATE : DATE:

1

Note
[Entet] Select or Load [Tab] Switch [V] Drive Info

[Up/Down/Home/End] Move [B] Backup [ESC] Exit

5. BIOS’u guncellestirdikten (sifirladiktan) sonra Exit (Cikis) sayfasinda “Load Setup Defaults”
(Kur Varsayilanlarin1 Yukle) islemini gerceklestirmeniz gerekir.
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Yaygin Sorunlar ve Cozumleri (Devam) @
Morkon
’ Symantec Norton Internet Security (NIS) ;thjﬂfﬁ

Bazen NIS, bir yerel IP adresinden gelen Trojan viruisiinit durdurmak icin bir uyari gosteriyor.
Bu sorun, viriis tanimi dosyasinin en giincel dosya olmasini saglayarak ve virlis tanimi1 dosyasini
duzenli olarak guincelleyerek ¢oziilebilir.

2. Norton Antivirus programini kaldirdiktan sonra "Bilgi Sihirbazi " nda yeniden yukleme basarisiz
oluyor.

NIS’1n bilgisayarmizdan kaldirildigindan emin olun, sisteminizi yeniden yuikleyin, NIS’1 tekrar kurun,
"Live Update" kullanin ve virtis tanimi dosyasini giincelleyin.

3. Norton istenen websayfalarin1 yanhshkla engelliyor veya indirme hizlarim azaltiyor.
Guvenlik yapilandirmasini daha duguk bir seviyeye ayarlayin. Verilerin indirilmesi sirasinda, NIS,
virlls taramasi yaptig1 icin ag hizi azalacaktir.

4. MSN veya Yahoo mesajlasma servislerini acamiyorum.
NIS’in giuncellendiginden emin olun ve ayrica “Windows Update” islevini kullanarak Windows
sistemini giincelleyin. Sorun hala devam ederse, sunlart deneyin:

1. Sistem tepsinizden NIS simgesine tiklayarak NIS 200x’i acin.

2. “Secenekler” menusiinden “Norton AntiVirus” programini agin.

3. “Aninda Mesajlagsma” uzerine tiklayimn, “Korunacak aninda mesajlasma programlar1” ndan
“MSN/Windows Messenger” in onayini kaldirin.

5. NIS hasar gormius ve tekrar yiikklenmesi gerekiyor.
NIS, verilen diskin “NIS200x” klasoriinde bulunmaktadir (stiriim numarasi x).

6. “Sistem onyuklendiginde giivenlik duvarm baslat” secenegi secili fakat Windows’u her
actigimda guvenlik duvarmin baslatilmasi yaklasik bir dakika siriiyor. Bu siire icinde Windows
yanit vermiyor.

NIS guivenlik duvart sistem hizinizi agir1 derecede azaltirsa , bu segenegi iptal edin.

7. NIS, sistem hizimi ¢ok fazla azaltiyor.
NIS, tam koruma islevlerini kullaniyorsaniz sistem hizinizi azaltacaktir (on-yukleme ve ¢alisma
performansi), ¢inki1 NIS arka planda butun verileri taramakta ve izlemektedir. Sistem on-ytiklemesinde
NIS’in otomatik tarama islevlerini durdurarak sisteminizi hizlandirabilirsiniz. Bundan sonra
bilgisayarimizi kullanmadiginiz zaman manuel viriis taramasi yapabilirsiniz.

8. NIS’1 bilgisayardan kaldiramiyorum.
Denetim Masasi | Program Ekle veya Kaldir bolumune gidin. “Norton Internet Security 200x
(Symantec Corporation)” programini bulun. Degistir/Kaldir tusuna tiklaym ve NIS’1 kaldirmak i¢in
Tumunu Kaldir’a tiklayin.
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Yaygin Sorunlar ve Cozumleri (Devam)

9. “Norton Internet Security” veya ‘“Norton Personal Firewall” yuklenmeden once Windows
Givenlik Duvari durdurulmahidir. Windows Guvenlik Duvarmin durdurulmasi:
1. Baglat ve Denetim Masasi’na tiklayin.
2. Iki denetim masas1 seceneginiz olacaktir. Glivenlik Merkezi simgesine tiklayin.
3. Durum giincellemeleri altindaki Windows Guivenlik Duvart’na tiklayin.
4. Kapalr’ya tiklaym ve sonra Tamam’a tiklayin.

10. “Kisisel Gizlilik Kontroli’” simgesi neden ‘x’ gosteriyor?
“Durum ve Ayarlar”dan Kisisel Gizlilik Kontroli’nii kapatin.

11. Yetersiz ayricalik iletisi.
NIS’1n devre dig1 birakilmasi veya kaldirilmasi dahil olmak tizere pek ¢ok ayar, Windows’ta Yonetici
ayricaliklar ile oturum agmanizi gerektirir. Oturumu Kapatin ve Yonetici ayricaliklarina sahip bir
kullanict hesabina gecin.
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Windows Vista Yazilim Kurtarma

Sabit Disk Boluntusunu Kullanma

Kurtarma Boluntusi, fabrikada Dizusti PC’nize yuklenen igletim sistemi, suriiciiler ve programlarin bir
goruntusuni icerir. Kurtarma Boluintuisi, sabit disk striciniiziin iyi durumda olmast sartiyla, Dizustu
PC’nizin yazilimmi hizla orijinal calisma durumuna geri yukleyen bir kapsamli kurtarma ¢oziimu
sunmaktadir. Kurtarma Boluntusunii kullanmadan once, veri dosyalarinizi (Outlook PST dosyalari gibi)
disketlere veya bir ag suiriciisiine kopyalayin ve istege uyarlanmig konfigtirasyon ayarlarini (ag ayarlari
gibi) not edin.

Kurtarma Boluntusu Hakkinda

Kurtarma Boluntusi, fabrikada Diziistu PC’nize yuklenen isletim sistemi, suruiciiler ve programlarin geri
yuklenmesi i¢in sabit disk suiriiciinizde ayrilan bir alandir.

ONEMLI: “RECOVERY” adliboluntiuyii silmeyiniz. Kurtarma
Boluntusu fabrikada olusturulmustur ve silinmesi
halinde kullanici tarafindan geri yuklenemez. Kurtarma
suirecinde sorun yasarsaniz Dizuistu PC’nizi bir yetkili
ASUS servis merkezine goturunuz. | T (L v—

Kurtarma Boluntustniin Kullanilmasi:
1. On-yikleme sirasinda [F9] tusuna basin (bir Kurtarma Boluntusu gerektirir)

2. Windows Kurulumu [EMS Etkin] secmek i¢in [Giris] tusuna basin
3. “ASUS On-yukleme Sihirbazi” ekranini okuyun ve Ileri’ye tiklayin.
4. Bir boluntu segenegini secin ve Ileri’ye tiklayin. Boluntu secenekleri:

Windows’u sadece birinci boluntiiye kurtar.

Bu secenek, sadece birinci boluntuyi silerek size diger boluntileri koruma imkani verecek ve suirtici
“C” olarak yeni bir sistem boluntiisi olugturacaktir.

Windows’u biitiin Sabit Diske kurtar.

Bu secenek, sabit disk surticiniizde bulunan buitiin boluntuleri silecek ve suiricii “C” olarak yeni bir
sistem boluntusu olusturacaktir.

Windows’u butiin Sabit Diske 2 boluntulii olarak kurtar.

Bu secenek, sabit diskinizdeki butun boluntuleri silecek ve “C” (%60) ve “D” (%40) olmak uzere
iki yeni boluntu olugturacaktir.

5. Kurtarma iglemini tamamlamak i¢in ekrandaki talimatlar: takip edin.

@f Guncellenmig suruculer ve programlar icin www.asus.com sitesini ziyaret ediniz.

E-17
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Windows Vista Yazillm Kurtarma (Devam)
DVD Kullanma (secilen modellerde)

Kurtarma DVD’si, fabrikada Dizustii PC’nize yiiklenen isletim sistemi, surticiiler ve programlarin bir
goruntusunt icerir. Kurtarma DVD’si, sabit disk stirictiniiziin iyi durumda olmast sartiyla, Dizustu
PC’nizin yazilimmi hizla orijinal caligma durumuna geri yukleyen bir kapsamli kurtarma ¢oziimu
sunmaktadir. Kurtarma DVD’sini kullanmadan once, veri dosyalarinizi (Outlook PST dosyalar1 gibi)
disketlere veya bir ag suiriciisiine kopyalayin ve istege uyarlanmis konfigiirasyon ayarlarini (ag ayarlari

gibi) not edin.

ONEMLI! Dizustu bilgisayarinizda sistem kurtarma yapmadan 6nce istege bagli
ikincil sabit disk suriicustuinui ¢cikarin. Microsoft’a goére, Windows Vista’yi yanlis disk
suruciisine kurma ya da yanhis suriicu bélumlemeden dolayr 6nemli verilerinizi
kaybedebilirsiniz. Daha fazla bilgi icin http:/support.microsoft.com/kb/937251/en-us
adresini ziyaret edin.

Kurtarma DVD’sinin Kullanilmasi:
1. Kurtarma DVD’sini optik surticiiye takin (Dizustu PC ACIK konumda olmalidir).

2. Dizustu PC’yi acin ve on-yukleme sirasinda <Esc> tusuna basin ve agagi imleci kullanarak optik

#
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suruiciyt secin (“CD/DVD” olarak etiketlenmis olabilir) ve Kurtarma DVD’sinden on-ytiklemek i¢in

<Girig> tusuna basin.
. Bir boluntu segenegini secin ve Ileri’ye tiklayin. Boluntu secenekleri:
Windows’u sadece birinci boluntiuye kurtar.

Bu secenek, sadece birinci boluntiyt silerek size diger boluintuileri koruma imkani verecek ve suiriict
“C” olarak yeni bir sistem boluntiisi olusturacaktir.

Windows’u bitiin Sabit Diske kurtar.
Bu secenek, sabit disk surticiniizde bulunan butuin boluntuleri silecek ve surtict “C” olarak yeni bir
sistem boluntust olusturacaktir.

Windows’u biutun Sabit Diske 2 boluntulii olarak kurtar.
Bu secenek, sabit diskinizdeki butun boluntuleri silecek ve “C” (%60) ve “D” (%40) olmak uzere
iki yeni boluntil olugturacaktir.

4. Kurtarma iglemini tamamlamak i¢in ekrandaki talimatlar1 takip edin.

UYARI: Kurtarma iglemi boyunca Kurtarma DVD’sini ¢ikarmayiniz (boyle bir talimat
verilmedikce), aksi halde boluntuleriniz kullanilamaz hale gelecektir.

Guncellenmis suiriculer ve programlar icin www.asus.com sitesini ziyaret ediniz.
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ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)

Bilgisayarlardaki gii¢ kullanimini minimize etmek i¢in kullanilan modern standart.

APM (Advanced Power Management)
Bilgisayarlardaki gii¢ kullanimini minimize etmek i¢in kullanilan modern standart.

AWG (American Wire Gauge)

@ Bu tablo sadece genel referans amaclidir ve de bu tablo guncellenis ya da
tamamlanmamis olabileceginden 6turi Amerikan Kablo Kalinlik Ol¢u Standardi icin
bir kaynak seklinde kullaniimamahdir.

Olcu Cap Alan R I@3A/mm2 Olci Cap Alan R 1@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 34.1 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS bellek, diskler ve de goruntii adaptorii gibi bilgisayar bilesenleri arasinda bilgisayarlarin nasil veri
transferi gergeklestirdiklerini etkileyen eylemlerin bir kiimesidir. BIOS yonergeleri bilgisayarin Salt
Okunur Bellegine yerlestirilmistir. BIOS parametreleri, BIOS Kurulum Programi araciligi ile kullanici
tarafindan yapilandirilabilirler. BIOS, EEPROM i¢ine yeni bir BIOS dosyasi kopyalamak i¢in tedarik
edilen yardimci programi kullanarak giincellenebilir.

Bit (Binary Digit)

Bilgisayar tarafindan kullanilan en kuigiik veri birimini ifade etmektedir. Bir bit su iki degerden birine
sahip olabilir: 0 ya da 1.

On Yukleme

On yukleme, bilgisayarin igletim sistemini sistem bellegine yukleyerek bilgisayarin isletim sisteminin
calistirilmasi anlamina gelir. El kitabr size sisteminizi (ya da bilgisayarinizi) “on yukleme” yapmanizi
bildirdiginde, bu talimat bilgisayarinizt ACIK konuma getirmeniz anlamina gelir. “Yeniden Yukle”

bilgisayarinizi yeninde baslatmaniz anlamina gelir. Windows 95 ya da daha ust versiyonlari kullanirken,
“Bagla/.... Kapat” sekmesinden “Yeniden Baglat” secenegi bilgisayarinizi yeniden yukleyecektir.

Byte (Binary Term)

Bir bayt sekiz bitisik bitin olusturdugu bir grup anlamina gelmektedir. Bir bayt, tek bir hem sayisal hem
de alfabetik karakteri, noktalama isaretini ya da diger sembolleri ifade etmek icin kullanilmaktadir.

Saat Kismasi
Cip takimi fonksiyonu, islemci saatinin bilinen bir gorev donguistinde durdurulmasina ya da baglatiimasina
izin verir. Saat Kismasi gii¢ tasarrufu, termal yonetim igin ve de iglemci hizin1 azaltmak i¢in kullanilir. E-19Q
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Terimler So6zlugu (Devam)

CPU (Central Processing Unit)

Bazen “Islemci” olarak da isimlendirilen CPU aslinda bilgisayarin “beyni” olarak gorev yapar. Bellek
icinde depolanan program komutlarini ve de sureclerini yuruitir ve de aciklar.

Aygit Surucusu
Bir aygit surticuisi bilgisayarin igletim sisteminin VGA, ses, Ethernet, yazict ya da modem gibi cihazlar
ile iletisim kurmasina olanak saglayan ozel bir talimatlar takimidir.

DVD

DVD, ses ve de bilgisayar verisinin yani sira video icerebilen ozellikle daha buytiik ve de daha hizli bir
CD’dir. Bu kapasiteler ve de erisim oranlar1 ile DVD diskler size ¢arpici sekilde artirilmig yuksek renk,
tam hareketli videolar, daha iyi grafikler, daha keskin resimler ve de sinema benzeri bir deneyim yasatacak
dijital ses saglayabilir. DVD ev eglencesini, bilgisayarlar ve de ig bilgilerini tek bir dijital format igerisinde
sikistirmay1 ve bir arada tutmayr amaclamakta ve de nihayetinde ses CD’lerinin, videoteyplerin, lazer
disklerin, CD-ROM’larin ve de video oyun kasetlerinin yerini almaktadir.

Donanim

Donanim yazicilar, modemler ve de isaret edici cihazlar gibi ¢cevre birimleri de dahil olmak tizere bir
bilgisayar sisteminin fiziksel bilegenlerini ifade eden genel bir terimdir.

ExpressCard

ExpressCard, 26 pimdir ve de bir ExpressCard/34mm ya da bir ExpressCard/54mm genigletme kartini
desteklemektedir. Bu yeni ara yiiz, USB 2.0 destekleyen bir veri yolu ve de PC kart yuvasinda kullanilan
daha yavas paralel veri yolunun yerine PCI Express veri yolunu kullanarak daha hizli veri aktarimi
saglamaktadir. (Daha dnceki PCMCIA Kkartlar ile uyumlu degildir.)

IDE (Integrated Drive Electronics)

IDE cihazlar1 ayri bir adaptor kartina olan ihtiyact ortadan kaldirarak (SCSI cihazlari icin olmast
durumunda), suirticti kontrol devresini dogrudan kendi ustindeki suriiciiye entegre eder. Ultra DMA/66
ya da 100 IDE cihazlar1 33 MB/sn’ lik bir veri aktarim hizin1 yakalayabilmektedirler.

IEEE1394 (1394)

Yarica ILINK (Sony) ya da FireWire (Apple) olarak bilinir. SCSI gibi 1394 yuiksek hizli bir veri yoludur, ancak
USB gibi basit baglantilar: ve de kapatma kapasiteleri vardir. Popuiler 1394a ara yuizit 400Mbit/ sn’ lik bir bant
genisligine sahiptir ve de ayn1 veri yolu uistiinde 63 birime kadar tutabilir. Daha yeni olan 1394b ara yuizui iki kat
hiz1 destekleyebilir ve de cevre birimleri daha yiiksek hizlar1 desteklediginde ileriki modeller de gorinecektir. 1394
ayrica st kullanim ekipmanda kullanilabilir ve de Dijital Video yuvast icin “DV” seklinde isaretlenmelidir.

Kensington® Kilitleri

Kensington® kilitleri (ya da uyumlu olani), Notebook PC' nin sabit bir nesne uizerinden sokulmesini
onleyen bir metal kablo ya da kilit kullanarak Notebook PC' nin emniyete alinmasini saglamaktadir.
Bazi guvenlik urtinleri, Notebook yerinden oynatildiginda bir alarm vermesi i¢in programlanmis olan
bir hareket dedektorti de icerebilir.
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® Terimler Sozlugu (Devam)

Lazer Siniflandirmalari

Lazerler daha cok sayida ve de daha yaygin bir bicimde kullanilmaya basladik¢a, kullanicilari
lazerlerin kotu etkilerine kars1 uyarma zorunlulugu da ortaya ¢ikmaktadir. Bu ihtiyaci kargilamak icin, lazer
smiflandiriimalari tesis edilmistir. Mevcut siiflandirma seviyeleri istege bagli olarak givenli, hi¢ kontrol
gerektirmeyenden (Sinif 1) ¢ok tehlikeli olan ve de siki kontroller gerektiren (Sinif 4) seklinde cesitlilik
arz etmektedir.

SINIF 1: Smuf 1 lazer ya da lazer sistemi goz i¢in guivenli olan ve de sonug¢ olarak hi¢ kontrol
gerektirmeyen optik enerji seviyelerini yaymaktadir. Lazer sisteminin bu sinifinin bir 6rnegi, bir cok
bakkaliye magazasinda bulunan igleyis kontrolil tarama cihazi ya da optik suiriictiler icinde kullanilan
lazerler gosterilebilir.

SINIF 2 & SINIF 3A: Smif 2 ve de Siif 3A lazerler, izin verilen maksimum maruz kalma (MPE) sevi-
yesinin bir miktar tistunde gorulebilir, surekli - dalga (CW) optik radyasyon seviyeleri yaymaktadir.
Bu lazerler goz zararlarina neden olabildikleri halde, onlarin parlakliklar1 genellikle gozlemcilerin
g0z zararlarina maruz kalmalarindan evvel bakislarini kagirmalarina ya da goz kirpmalarina neden
olmaktadir. Bu lazerler, personelin 1sina dorudan gozlerini dikerek bakmalarini ikaz eden isaretlerin
yerlestirilmesini gerektiren siki idari kontrollere sahiptir. Sinif 3A lazerler optik olarak desteklenen
cihazlar ile goruntiulenmemelidir.

SINIF 3B: Siif 3B lazerler ve de 2.5mW c¢ikislar1 olan Sinmif 3A lazerler, 151 yolu igerisinde olan ve
de 151n kaynaginda dogrudan ya da giivenli yansima yoluyla bakan personel agisinda tehlikelidir. Bu
lazerler tehlikeli dagilmig yansimalar iiretemezler. Bu lazerler ile calisan personel, lazer ile her hangi
bir operasyon gergeklestirdikleri esnada uygun koruyucu goz maskesini takmalidirlar. Sinif 3B lazerler
personele korumak baglaminda hem idari hem de fiziksel kontrollere sahiptir. Idari kontroller arasinda
lazer caligma alanlarma giriglerin digina yapistirilmis 6zel ikaz isaretleri ve de lazerlerin kullanimda
olduklar1 esnada personeli uyarmak icin giriglerin disindaki 1siklar yer almaktadir.

SINIF 4: Sinif 4 lazerler, 151n icinde goruntileme ve de guivenli ya da dagitilmis yansimalar aracilig
ile korunmamig gozlerin ve de derilerin zarar gormelerine neden olabilecek kadar guicli lazerlerdir.
Sonug olarak, hi¢bir uygun goz korumas: olmaksizin Sinif 4 bir lazerine kullanilmakta oldugu bir
odaya higbir personel kesinlikle girmemelidir.

PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

PCI veri yolu, 32 bitlik bir veri yolu ara yuziinii yanilmayan bir spesifikasyondur. PCI, genigletme kart
imalatgilar tarafindan yaygin bir bicimde kullanilmakta olan bir standarttir.

POST (Power On Self Test)

Bilgisayar1 actiginizda, yazilim kontrollu hata teshis testlerinin bir serisi olan POST’ u ilk olarak
calistiracaktir. POST sistem bellegini, ana kart devresini, goruntuyi, klavyeyi, disket suriicisunii ve de
diger I/O cihazlarini kontrol eder.

E-21
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Terimler Sozlugu (Devam)

RAM (Random Access Memory)

RAM (genellikle sadece bellek olarak isimlendirilir) bir bilgisayarda igletim sisteminin, uygulama
programlarinin ve de mevcut kullanimda olan verinin gegici olarak tutuldugu, boylece hard disk ya da
optik disk gibi daha yavas depolamaya okutma ya da yazdirma yerine bilgisayarin iglemcisi araciligi ile
daha hizl bir bicimde ulasilabilen yerdir.

Bekleme Modu

RAM’ e Kaydet (STR) ve de Diske Kaydet (STD)’de, CPU saati durdurulur ve de Notebook PC
cihazlarinin bir ¢ogu en dusuk aktif durumlarina getirilir. Notebook PC, sistem belirli bir zaman dilimi
icin bos kaldiginda Bekleme Moduna gecer ya da fonksiyon tuglart kullanilarak manuel olarak bu
moda gegis yapilabilir. Hem Hard Diskin, hem de Video’nun zaman agimi ayart BIOS Kurulumu ile
ayarlanabilir. Notebook PC STR moduna ge¢is yaptiginda Gu¢ LED’ i yanip soner. STD modunda
Notebook PC KAPALI olarak goriinecektir.

Sistem Diski

Bir sistem diski bir igletim sisteminin esas dosyasim icerir ve de igletim sistemini yuklemek i¢in
kullanilir.

Cift Sarim Kablo

Ethernet kartin1 bir hosta (genellikle bir Dagitim Soketi ya da Anahtara) baglamak icin kullanilan kablo,
aninda Cift Sarim Ethernet (TPE) olarak isimlendirilir. RJ-11 telefon konektorleri ile uyumlu olmayan ug
konektorlere RJ-45 adi verilir. Arasinda bir dagitim soketi olmaksizin iki bilgisayar birbirlerine baglanmak
istendiginde, bir aktarma noktasi ¢ift sarim gerekmektedir.

TPM (Trusted Platform Module) (belirli modellerde)

TPM sistem devresi uistiinde, sifreleme icin bilgisayar tarafindan uretilen sifreleri tutan bir giivenlik
donanim cihazidir. Hassas veriye erigim i¢in parolalar1 ve de sifreleme sifrelerini ele gecirmek igin
bilgisayar korsanlari tarafindan yapilan saldirilardan kaginmaya yardimci olabilen donanim tabanli bir
cozumdur. TPM, PC’ ye yada Notebook PC’ ye uygulamalar1 daha guivenli bir sekilde calistirma ve de
daha guvenilir bir sekilde islemleri ve de iletisimi gerceklestirme kabiliyeti saglar.

Ultra DMA/66 ya da 100

Ultra DMA/66 ya da 100, IDE aktarim oranlarini gelistirmek i¢in yeni spesifikasyonlardir. Veri transferi
gerceklestirmek icin sadece IDE komut sinyalinin yiikselen ucunu kullanan geleneksel PIO modunun
aksine Ultra DMA/66 ya da 100 hem yukselen hem de diigen ucu kullanir.

USB (Universal Serial Bus)

Suruculer yukleme yada yeniden yukleme yapmaya gerek kalmaksizin fiziksel olarak baglandiklarinda
otomatik olarak konfiguire edilen klavye, fare, oyun kolu, tarayici, yazici ve de modem/ISDN gibi tak
ve caligtir bilgisayar ¢cevre birimlerini olanak saglayan yeni 4 pimli bir seri ¢evre birim yoludur. USB ile
PC’nizin arka panelinden sarkan geleneksel kompleks kablolar1 ortadan kaldirilabilir.
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Bildirimler ve Guvenlik Aciklamalari

DVD-ROM Surucu Bilgisi

Notebook PC, opsiyonel bir DVD-ROM surucusut ya da bir CD-ROM surucusu ile birlikte
gelmektedir. DVD bagliklarinin goruintillemek igin, sizin kendi DVD goruntileme yaziliminizi yiklemelisiniz.
Opsiyonel DVD goruntiilleme yazilimi bu Notebook PC ile birlikte satin alinabilir. DVD-ROM suruicuist
hem CD hem de DVD disklerini kullanabilmenize izin verir.

Bolgesel Tekrar Calma Bilgisi

DVD film baglklarmin tekrar calinmast MPEG2 video, dijital AC3 ses kod ¢ozmeyi ve de CSS korumali
icerigin sifresini ¢cozmeyi igerir. CSS (bazen kopyalama korumast olarak isimlendirilir), yasa dist icerik
cogaltmasina kars1 bir koruma ihtiyacini saglamak i¢in sinema filmi endustrisi tarafindan benimsenen igerik
koruma projesine verilen isimdir.

CSS lisansorleri tahmil edilen tasarim kurallarina ragmen, en ¢ok ilgili olan bir kural bolgesellestirilmis icerik
ustundeki tekrar calma kisitlamalaridir. Cografi olarak ayrilmis film yayimlarmi kolaylagtirmak amac ile,
DVD video basliklart asagida “Bolge Tanimlar1” bolumiinde tanimlandig1 tizere spesifik cografi bolgeler icin
yaymmlanir. Telif Hakki yasalart, tim DVD filmlerin belirli bir bolgeye sinirli olmasini gerektirir (genellikle
satildig1 bolgeye gore kodlanir). DVD film icerigi bir cok bolge icin yayimlanabilirken, CSS tasarim kurallart
CSS sifreli icerigi calabilme kapasitesine haiz her hangi bir sistemin sadece bir bolgeyi galabilme yetisine
haiz olmasim gerektirir.

Goruntuleme yazilimini kullanarak bolge ayari bes defaya kadar degistirilebilir, daha
sonra sadece en son bolge ayarina gore DVD filmleri oynatabilir. Bundan sonra bbdlge
kodunu degistirebilmek icin garanti kapsaminda olmayan fabrika ayarlarina geri donme
ozelligi kullanilabilir. Eger ayarlarin sifirlanmasi istenir ise, yukleme ve de sifirlama
masraflar kullanici tarafindan karsilanacaktir.

Bolge Tanimlari

Bolge 1

Kanada, ABD, ABD huikmu altidaki topraklar

Bolge 2

Cek, Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Korfez Devletleri, Macaristan, [zlanda, Iran, Irak, Irlanda,
Italya, Japonya, Hollanda, Norveg, Polonya, Portekiz, Suudi Arabistan, Iskogya, Guney Afrika, Isvec,
Isvigre, Suriye, Turkiye, Birlesik Krallik, Yunanistan, Eski Yugoslavya Cumbhuriyetleri, Slovakya
Bolge 3

Burma, Endonezya, Guney Kore, Malezya, Filipinleri, Singapur, Tayvan, Tayland, Vietham

Bolge 4

Avustralya, Karayip (ABD huikmi altindaki topraklar1 diginda), orta Amerika, Yeni Zelanda, Pasifik
Adalar1, Guney Amerika

Bolge 5

CIS, Hindistan, Pakistan, Afrika’nin geri kalani, Rusya, Kuzey Kore

Bolge 6

Cin
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Dahili Modem Uyumu

Dahili bir modemi olan Notebook PC JATE (Japonya), FCC (ABD, Kanada, Kore, Tayvan) ve de CTR21
ile uyumludur. Dahili modem, kamu anahtarlamali telefon agina (PSTN) Pan Avrupa tekli terminal
baglantis1 i¢in 98/482/ EC Konsey Karar1 uyarinca onaylanmustir. Bununla birlikte, farkli ilkelere saglanan
bireysel PSTNler arasindaki farklara ragmen, onay verilmis olmasi her PSTN ag sinir noktasi iizerinde
bagaril1 bir operasyonun kosulsuz bir sekilde saglanmas: anlamina gelmemektedir. Problem olugmasi
halinde, ilk olarak donanim saglayiciniz ile irtibata gegebilirsiniz.

Gozden Gecirme
4 Agustos 1998’de CTR 21 ile ilgili olarak Avrupa Konsey Karart AK’ nin Resmi Gazetesinde yayimlandi.

CTR 21, analog PSTN' ye (Public Switched Telephone Network) baglanmasi dustinilen DTMF arama
ile tim sessiz terminal donanimina uygulanir.

Eger saglanmus ise, ag adreslemesi terminal donanimin (mahkeme tarafindan makul bir mazerete dayanan
ses telefonunu destekleyen terminal donanim hari¢) analog kamu anahtarlamali telefon aglarina baglant
icin baglama gereksinimleri i¢in CTR 21 (Common Technical Regulation), ikili ton vasitastyla ¢coklu
frekans sinyalizasyonudur.

Ag Uyumluluk Bildirimi

Imalatci tarafindan Onaylanmis Kurulusa ve de Saglayiciya yapilmasi gereken bildirimler: “Bu bildirim,
donanimin birlikte ¢aligmak tizere tasarladig1 aglari ve de donanimin ortak caligma zorluklar yasadigi
her hangi bir onaylanmis aglari isaret etmektedir.”

Ag Uyumluluk Bildirimi

Imalat¢ tarafindan Kullaniciya yapilmasi gereken bildirimler: “Bu bildirim, donanimin birlikte ¢caligmak
tzere tasarladig1 aglari ve de donanimin ortak ¢aligma zorluklari yasadigi her hangi bir onaylanmis aglari
isaret etmektedir. Ayrica imalat¢i ag uyumlulugunun fiziksel ve de yazilim anahtar ayarlarina bagl oldugu
durumlari netlestirmek icin de bir bildirimde bulunacaktir. O ayrica kullaniciya, eger ekipmaninin baska bir
ag uzerinde kullanmak isterler ise derhal saticilart ya da saglayicilari ile irtibata gegmelerini Onerir.”

Simdiye kadar CETECOM Onaylanmig Kurum, CTR 21 kullanarak bir ¢cok Pan Avrupa onaylari
dizenledi. Sonug olarak, her bir Avrupa tilkesinden diizenleyici onaylara ihtiya¢ duymayan Avrupa’nin
ilk modemleri ortaya cikti.

Sessiz Ekipman

Modemler, faks makineleri, otomatik ceviriciler ve de alarm sistemlerinin yani sira cevap veren
makineler ve de yuksek sesle konusan telefonlar da secilebilir olabilirler. Bagtan sona konugma
kalitesinin duzenlemeler (6rnegin, ahizeli telefonlar ve de bazi ulkelerde sessiz telefonlar) tarafindan
kontrol edildigi donanim hari¢ tutulmustur.
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() Dahili Modem Uyumu (Devami)
Bu tablo su anda CTR21 standardi altinda bulunan ulkeleri gostermektedir.

Ulke
Avusturya!
Belgika

Cek Cumbhuriyeti
Danimarka'
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
Izlanda
Irlanda
Italya

Israil
Lihtenstayn
Luksemburg
Hollanda!
Norveg
Polonya
Portekiz
Ispanya
Isveg

Isvicre
Birlesik Krallik

Uygulanmis
Evet

Evet
Hayir
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayir
Evet
Evet
Hala Beklemede
Hayir
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayir
Hayir
Hayir
Evet
Evet
Evet

Daha Fazla Test Etme
Hayir

Hay1r
Uygulanabilir Degil
Evet

Hay1r

Hay1r

Hay1r

Hay1r
Uygulanabilir Degil
Hay1r

Hay1r

Hala Beklemede
Hay1r

Hay1r

Hay1r

Evet

Hay1r
Uygulanabilir Degil
Uygulanabilir Degil
Uygulanabilir Degil
Hay1r

Hay1r

Hay1r

Bu bilgi, CETECOM’ dan kopyalanmistir ve de her hangi bir yukumluluk olmadan saglanmaktadir.
Bu tablonun giincel versiyonlari i¢in http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html adresini ziyaret

edebilirsiniz.

! Sayet ekipman darbeli aramay1 kullanmakta ise ulusal gereksinimler uygulanacaktir (Imalatgilar,
ekipmanin yalnizca her hangi bir ilave testleri gereksiz hale getirecek olan DTMF sinyalizasyonu
desteklemek amagli oldugunu kullanici el kitabinda belirtebilir).

Hollanda’da seri baglanti ve de arayan ID kolayliklar i¢in ilave testlere ihtiya¢ duymaktadir.
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Federal Haberlesme Komisyonu Beyani
Bu cihaz FCC kurallar1 Bolum 15 ile uyumludur. Calistirma asagida yer alan iki kosula baglhdir:

e Bu cihaz zararli mudahaleye sebebiyet vermez, ve de

e Bu cihaz, istek dis1 ¢caligmaya neden olabilen miidahale de dahil olmak tizere maruz kalinan her hangi
bir mudahaleyi kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmistir ve de Federal Communications Commission ( FCC ) kurallarinin 15 nolu
Bolumimne gore Sinif B bir dijital cihazin limitleri ile uyumlu bulunmustur. Bu limitler, bir yerlesim yerine
monte edilmesi halinde zararli miidahalelerle karsi makul korumay1 saglamak izere tasarlanmustir. Bu cihaz
radyo frekans enerjisi uretir, kullanir ve de yayabilir ve eger yonergelere riayet ederek monte edilmez ve
de kullanilmaz ise, radyo haberlesmesine zararli etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte duru-
munda her hangi bir etkinin meydana gelmeyecegi yoniinde her hangi bir garanti soz konusu degildir. Eger
bu ekipmanin, agilmasi yada kapatilmasi yoluyla radyo ya da televizyon yayinina zararl etkide bulundugu
tespit edilir ise, agagida yer alan onlemelerin bir yada birden fazlasini kullanarak kullanicinin zararh etkiyi
duzeltmeye ¢alismasi Onerilmektedir:

e Alict anteni yeniden yonlendirin ya da yeniden yerlestirin.
e Ekipman ve de alict arasindaki ayrimi artirin.
e Ekipmani, bir devre ustiinde alicinin baglh oldugundan farkl bir ¢ikis noktasina baglayimiz.

*  Yardim i¢in deneyimli bir radyo/TV teknisyenine ya da saticiniza daniginiz.

UYARI! FCC emisyon limitlerinin karsilanmasi ve de radyo ya da televizyon yayinin
yakininda meydana gelen zararli etkilesimi 6nlemek icin korunmali tip giuc kablosunun
kullanimi gerekmektedir. Sadece tedarik edilen gii¢c kablosunun kullaniimasi 6nemlidir.
I/0O cihazlari bu ekipmana baglamak i¢cin sadece korunmali kablolar kullaniniz. Uyum
icin sorumlu olan kisi tarafindan acik bir sekilde onaylanmayan degisikliklerin yada
modifikasyonlarin, sizin bu ekipmani kullanma yetkinizi sona erdirecegi yonunde
uyariimaktasiniz.

(Federal Duzenlemeler #47 Yasasi, bolum 15.193, 1993. Washington DC’ den yeniden basilmustir: Federal
Sicil Dairesi, Ulusal Arsivler ve de Kayitlar Idaresi, A.B.D. Devlet Baski Dairesi.)

FCC Radyo Frekans Karisim Gereksinimleri
Bu cihaz, 5.15 ila 5.25GHz frekans araliginda calismasina bagl olarak EV ICI KULLANIM ile

siirlandiriimistir. FCC bu tirintin, Mobil Uydu Sistemlerinin ikinci kanala zararli karigim icin potansiyeli
azaltmak amaciyla 5.15 ila 5.25GHz frekans araliginda ev i¢inde kullanimini gerektirmektedir.

Yiuksek guclu radarlar, 5.25 ila 5.35GHz ve de 5.65 ila 5.85GHz bantlarin esas kullanicisi olarak ayrilmigtir.
Bu radyo istasyonlari, bu cihaza zarar verebilir ya da karigima neden olabilir.

ONEMLI: Bu cihaz ve de onun antenleri baska bir sirketin donanimlarina yakin bolge-
lere yerlestiriimemelidirler ya da her hangi bir diger anten ya da iletken ile baglantil
olarak calistiriilmamalidirlar.
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F€ FCC Radyo Frekansina (RF) Maruz Kalma lkaz Beyani

Bu cihaz kontrolsiiz bir ortam i¢in ortaya konulan FCC RF maruz kalma limitleri ile uyumludur. FCC
RF maruz kalma uyum gereksinimleri ile uyumu muhafaza etmek i¢in lutfen kullanici kilavuzunda yer
alan igletme talimatlarini izleyiniz. Bu cihaz 5.15 GHz ila 5.25 GHz frekans araliginda ¢alistirmak icindir
ve sadece bina ici ortamlarda kullanimla siirlandirilmigtir.

FCC Uyarisi: Uyum icin sorumlu olan kisi tarafindan acik bir sekilde onaylanmayan
degisikliklerin yada modifikasyonlarin, sizin bu ekipmani kullanma yetkinizi sona
erdirebilecektir. “ASUS bu cihazin ABD icinde kontrol edilen belirli yazilimlar tarafindan
2.4 GHz frekansinda Kanal 1’den 11’e sinirli oldugu beyan eder.”

FCC RF Maruziyeti Yonergeleri (Kablosuz Istemciler)

Bu aygit, tipik tasinabilir konfiguirasyonlarda FCC RF Maruziyeti (SAR) limitlerine
uygun ag¢isindan test edilmigstir. ANSI C95.1 standartlarinda belirtilen SAR limitlerine
uymak i¢in, kablosuz LAN adaptoru kullanirken uzun siire ¢alisma sirasinda entegre
anteni viicudunuzdan veya yakindaki kisilerden en az [20cm] uzakta bulundurmaniz
tavsiye edilir. Anten kullanicidan [20cm]’den az mesafede bulundurulursa, kullanicinin
maruziyet stiresini sinirlamasi tavsiye edilir.

R&TTE Direktifi (1999/5/EC)

Asagidaki maddeler tamamlanmig durumdadir ve R&TTE (Radyo ve Telekomiinikasyon Terminal Cihaz1)
ile ilgili ve yeterli olduklari farz edilir:

[Madde 3]’de oldugu gibi elzem gereksinimler

[Madde 3.1a]’de oldugu gibi saglik ve de guivenlik i¢in koruma gereksinimleri

[EN 60950] ye gore elektrik gtivenligi icin test etme

[Madde 3.1b]’de oldugu gibi elektromanyetik uyumluluk icin koruma gereksinimleri
[EN 301 489-1] & [EN 301] icindeki elektromanyetik uyumluluk i¢in test etme
[489-17]ye gore test etme

[Madde 3.2]’de oldugu gibi radyo dalga bandinin etkili bir bicimde kullanimi

[EN 300 328-2]’e gore radyo test dizileri

(€ CE Isareti Uyarisi

Bu bir Sinif B urtindur, bir ev ortaminda, bu uiriin kullanicinin yeterli onleme almasini gerektirebilecek
radyo karigimina neden olabilir.
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E) Farkh Etki Alanlar icin Kablosuz Operasyon Kanali

K. Amerika 2.412-2.462 GHz Ch01’den CH11’e
Japonya 2.412-2.484 GHz ChO1’den CH14’e
Avrupa ETSI 2.412-2.472 GHz Ch01’den CH13’e

£ Fransa Sinirlandiriimig Kablosuz Frekans Bantlari

Fransa’nin bazi alanlarinda sinirlandirilmig frekans batlart vardir. En koti durumda maksimum
yetkilendirilmig gui¢ alanlart:

e Komple 2.4 GHz bandi (2400 MHz-2483.5 MHz) i¢in 10mW
e 2446.5 MHz ila 2483.5 MHz arasindaki frekanslar i¢cin 100mW

@f 10 ila 13 arasindaki kanallar 2446.6 MHz ila 2483.5 MHz bandinda caligir.

Di1s mekan kullanimui icin birkag olasilik s6z konusudur: Ozel miullkiyette ya da kamu temsilcilerinin 6zel
miulkiyeti Ustinde kullanim Savunma Bakanlig1 tarafindan 2446.5-2483.5 MHz bandinda 100 nW' lik
maksimum yetkilendirilmis giic ile bir baglangi¢ yetkilendirme prosediiriine tabiidir. Kamu alanindaki
dis mekanlarda kullanima izin verilmemektedir.

Asagida listelenen departmanlarda, komple 2.4 GHz nad: igin:

e Maksimum yetkilendirilmis gui¢c ic mekanlarda 100mW dir.

e Maksimum yetkilendirilmis gui¢ digs mekanlarda 10mW’dir.

2400-2483.5 MHz bandmin kullanimi icin departmanlar, i¢ mekanlar i¢cin 100mW’den daha az ve de
dis mekanlarda 10mW’den daha az bir EIRP ile izin verilir:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dome

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadne 71 Saone et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Bu gereksinim muhtemelen zamanla degisecektir ve de size Fransa sinirlari icerisinde bir ¢ok alanda
kablosuz LAN kartinizi kullanmaniza izin verecektir (www.art-telecom.fr)

@ Sizin WLAN Kart 100mW’den daha az, ancak 10mW’den daha fazla aktarir.
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UL Guvenlik Bildirimleri

200V tepe noktayi, 300V uc uca ve de 105V rms’ yi agmayan zemine caligtirma voltajina sahip olan
bir telekomuinikasyon aginda elektriksel olarak baglanabilme amagli olan telekomunikasyon (telefon)
ekipmaninin ihtiva eden UL 1459 i¢in ihtiya¢ duyulur ve de Ulusal Elektrik Yasasi (NFPA 70) uyarinca
monte edilir ve de kullanilir.

Notebook PC modemi kullanirken yangin, elektrik carpmas: ve insanlarin yaralanmasi gibi riskleri
minimize etmek i¢in asagidakiler de dahil olmak uizere temel guivenlik tedbirleri suirekli bir bigimde
takip edilmelidir:

e Notebook PC’nizi banyo kuveti, lavabo, mutfak tezgahi ya da camasirhane yakininda, 1slak bir
zeminde ya da bir yizme havuzunun yakininda suya yakin bir bicimde kullanmaymiz.

e Birelektrik firtinasi esnasinda Notebook PC’ nizi kullanmaymmz. Yildirimdan otiri uzaktan da olsa
bir elektrik carpmasi riski s6z konusudur.

¢ Notebook PC’ nizi bir gaz sizintisi olan yerin civarinda kullanmayimz.

Urtinlerde giic kaynaklar olarak birincil (sarj edilemez) ve de ikincil (sarj edilebilir) lityum bataryalar:
ihtiva etmek UL 1642 i¢in gereklidir. Bu bataryalar metalik lityum, ya da bir lityum alagimi, ya da bir
lityum iyonu igerir ve de tersine ¢evrilebilir ya da tersine ¢evrilemez kimyasal reaksiyon tarafindan
kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine ¢eviren seri, paralel ya da her iki bicimde baglantili olan bir tekli
elektro kimyasal hiicre ya da iki ya da daha fazla icerebilir.

¢ Patlamaya neden olabileceginden otirit Notebook PC batarya ambalajini atese atmayiniz. Yangin ya
da patlamalar nedeniyle kisilerin yaralanmalarini azaltmak amaciyla muhtemel 6zel elden ¢ikarma
yonergeleri i¢in yerel yasalari kontrol ediniz.

* Yangin yada patlamalara bagli olarak kisi yaralanmalar riskini azaltmak amaciyla diger cihazlarini giig
adaptorleri ya da bataryalar1 kullanmayiniz. Sadece imalat¢1 ya da yetkili perakendeciler tarafindan
tedarik edilen UL onayli gii¢c adaptorleri ya da bataryalari kullaniniz.

a@: Gug Guvenllk Kogulu

6A’ yakadar elektrikli akimi olan ve de 3 kg’ den daha fazla agirligi olan urtinler HOSVV-F, 3G, 0.75mm?
ya da HO5VV-F, 2G, 0.75mm? ‘den daha buyuk ya da buna esit onayl gu¢ kablosu kullanmalidirlar.

E-29



EEK

Kuzey Avrupa Lityum lkazlar (Lityum iyon bataryalar icin)

_—
i

e
:l:
1B
3

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used bat-
teries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sosti-
tuire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non
disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgeméfien Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem @hnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvént batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rajahtad, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo aino-
astaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita kdytetty paristo valmistagan ohjeiden
mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! 1l y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la bat-
terie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

BAESEAOERE, GRociche 3, FMNT TS, G
IKHREENSLORE-TTEW, HSHFORTRICEa TR LTTFEW,

(Japanese)

DIKKAT! Pil yanlis takilirsa patlama tehlikesi vardir. Yalnizca tiretici tarafindan uretilen ayni veya
esdeger tipte pille degistirin. Kullanilmug pilleri tireticinin talimatlarina gore atin. (Turkish)

ONEMLI: Modele bagh olarak, Dizustu PC gosterge panelinde kullanilan bilesenler
civa barindirabilir. Yerel, devlet ve federal yasalara gore geri donusumde kullanin
veya imha edin.
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Optik Surucu Guvenlik Bilgisi

« Lazer Guvenlik Bilgisi

Bu Notebook PC ile birlikte satilan dahili ya da harici optik stiriciler, SINIF 1 LAZER URUN igerir.
Lazer siniflandirmalari bu el kitabinin sonunda yer alan terimler sozlugiinde bulunabilir.

UYARI: Kullanicinin el kitabinda belirtilenlerin disinda ayarlamalar yapmak ya da
prosedurler gerceklestirmek lazerin tehlikeli bir bicimde aciga ¢cikmasina neden
olabilir. Optik surucuyu demonte etmeye tesebbus etmeyiniz. Guvenliginiz icin
sadece yetkilendirilmis bir servis saglayici tarafindan hizmet verilen bir optik sturtuict
kullaniniz.

Servis Uyari Etiketi

DIKKAT: ACIK OLDUGUNDA GORUNMEYEN LAZER RADYASYONU YAYAR.
ISINA GOZLERINIZI DIKIP BAKMAYINIZ YA DA OPTIK ARACLAR ILE DOGRUDAN
GORUNTULEMEYINIZ.

CDRH Duzenlemeleri

ABD Gida ve Ilac¢ Idaresinin Cihazlar ve de Radyolojik Saglik (CDRH) Merkezi 2 Agustos 1976
tarihinde lazer urtinler i¢in diizenlemeleri yururluge soktu. Bu diizenlemeler 1 Agustos 1976 tarihinden
itibaren imal edilen lazer tiriinlere uygulanir. Birlesik Devletlerde piyasaya siiriilen tirinler i¢in uyumluluk
zorunludur.

UYARI: Burada ya da lazer urun montaji el kitabinda ifade edilenlerin disinda
prosedurlerin performansinin ya da kontrollerin veya ayarlamalarin kullanimi tehlikeli
radyasyon yayimi ile sonuclanabilir.

© Macrovision Sirketi Urun Bildirimi
Bu uirin, Macrovision Sirketi ya da diger hak sahipleri tarafindan sahip olunan belirli A.B.D. patentleri ve
de diger fikri mulkiyet alacaklar1 yontemiyle korunan telif hakki koruma teknolojisini ihtiva etmektedir.
Telif hakki koruma teknolojisinin kullanimi i¢in Macrovision Sirketi tarafindan yetkilendirme yapilabilir
ve de aksi Macrovision Sirketi tarafinda yetkilendirilmedigi miiddetce, sadece ev ve de diger sinirl
goruintileme kullanimi amaghdir. Tersine muthendislik ya da demontaj yasaklanmugtir.
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CTR 21 Onay (Yerlesik Modem ile Notebook PC icin)
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Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

Turkish
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‘Cihaz, kamusal genel telefon sebekesine (PSTN) Pan-Avrupa tekli terminal
baglantis1 i¢in 98/482/EC sayil1 Konsey Kararma uygun olarak onaylanmustir.
Bununla birlikte, farkl tilkelerdeki ayr telefon sebekeleri arasindaki farkliliklardan
dolay1, her PSTN ag sonlandirma noktasinda kesinlikle basarili ¢calisma temin
edilemeyebilir.

Sorun olmasi durumunda, dnce cihaz tedarik¢iniz ile temasa ge¢melisiniz.’



EKE

E-33



EEK

9 Notebook PC Bilgisi

Bu sayfa, ileriki referans ya da teknik destek i¢in sizin Notebook PC’niz ile ilgili olara kayit bilgisi i¢in
ayrilmistir. Eger parola bolumler doldurulur ise, bu Kullanicinin El Kitabinin givenli bir yerde muhafaza

ediniz.

Sahibin Adi: Sahibinin Telefonu:
Imalatci: Model: Seri Numarasi:
Ekran Genisligi: Cozunurluk: Bellek Genisligi:
Perakendeci: Yer: Satin Alma Tarihi:
Hard Disk Ureticisi: Kapasite:
Optik Surucu Ureticisi: Tar:
BIOS Versiyonu: Tarih:
Aksesuarlar:

Aksesuarlar:

© Yazilim
Isletim Sistemi: Versiyon: Seri Numarasi:
Yazilim: Versiyon: Seri Numarasi:
Yazilim: Versiyon: Seri Numarasi:
% Guvenlik
Mufettis Ad: Mufettis Parolasi:
Kullanici Adi: Kullanici Parolasi:
@AY
Kullanici Adi: Parola: Etki Alani:
Kullanici Adi: Parola: Etki Alani:
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