Szerz6i jogi informaciok

Az ASUSTeK COMPUTER INC. (,,ASUS”) el6zetes irasos engedélye nélkil ennek a kiadvanynak
semmilyen részletét — beleértve a benne leirt termékeket és szoftvereket — nem szabad sokszorositani,
adatfeldolgozo6 rendszerben tarolni vagy tovabbitani, illetve barmilyen nyelvre leforditani legyen az
barmilyen formaban vagy eszkozzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymasolattal, feljegyzéssel vagy
masképp, kivéve a vasarlo biztonsagi masolatkészitése céljabol.

AZ ASUS A KEZIKONYVET ,,ONMAGABAN” BOCSATJA RENDELKEZESRE, BARMILYEN
KIFEJEZETT VAGY BELEERTETT JOTALLAS NELKUL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLATO-
ZODVAPUSZTAN AZ ELADHATOSAGBAN LEVO JOTALLASRA, ILLETVE MEGHATAROZOTT
CELRA VALO ALKALMASSAGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATOI, TISZTSEGVI-
SELOI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBIZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK
FELELOSSEGGEL SEMMILYEN OLYAN KOZVETLEN, KOZVETETT, ESETI, KULONLEGES
VAGY KOVETKEZMENYES KARERT (SEM KARTERITESSEL AZ ELMARADT NYERESEG,
ELMARADT BEVETEL, ADATVESZTES VAGY UZEMKIESES OKOZTA KARERT), AMELY A
KEZIKONYYV VAGY TERMEK HIANYOSSAGABOL VAGY HIBAJABOL ERED, AKKOR IS, HA
AZ ASUS-T TAJEKOZTATTAK AZ ILYEN KAROK LEHETOSEGEROL.

A jelen kézikonyvben szerepld termékek és cégnevek az adott cégeik bejegyzett védjegyei vagy szerzbi
tulajdona lehetnek vagy sem, és hasznalatuk kizardlag azonositas vagy magyarazat céljabdl torténik a
tulajdonos javara, mindennemd jogsértés szandéka nélkil.

A JELEN KEZIKONYVBEN SZERPLO MUSZAKI ADATOK ES INFORMACIO KIZAROLAG
TAJEKOZTATO CELU, ELOZETES ERTESITES NELKUL BARMIKOR MEGVALTOZHATNAK
ES NEM ERTELMEZHETOK AZ ASUS ALTALI KOTELEZETTSEGVALLALASKENT. AZ ASUS
NEM VALLAL SEMMINEMU FELELOSSEGET A KEZIKONY VBEN ELOFORDULO HIBAKERT
VAGY PONTATLAN INFORMACIOKERT, A BENNE LEIRT TERMEKEKET ES SZOFTVERT IS
BELEERTVE.

Copyright © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva.

A kotelezettseg korlatozasa

Olyan korilmények is el6allhatnak, ahol az ASUS részErdl torténd mulasztas vagy mas felelsség miatt,
On jogosultta valik kartéritésre az ASUS-t0l. Minden ilyen esetben — fuggetlenul a jogalaptol, amely
alapjan On kartéritésre jogosult az ASUS-t6] —, az ASUS nem vallal felel6sséget a testi sérilléseken (a
halalt is beleértve) és az ingatlanban, illetve személyes ingdsagokban bekovetkezett karokon kivil, illetve
barmilyen tényleges és kozvetlen karokért, amelyek a jelen Garancianyilatkozat szerinti jogi feladatok
elvégzésének elmulasztasabol vagy sikertelen végrehajtasabdl erednek, az egyes termékek szerz6dés
szerinti listaira erejéig.

Az ASUS kizéardlag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerz6dés, vagyoni kartérités vagy jogsértés
alapjan koteles Ont kartalanitani veszteségekért, karért vagy karigényért.

Ez a korlatozas az ASUS széllitoira és forgalmazojara is érvényes. Ez a maximalis érték, amelynek
tekintetében az ASUS, szallit6i és az On forgalmazoja kollektivan felelGsek.

AZ ASUS SEMMILYEN KORULMENYEK KOZOTT NEM TARTOZIK FELELOSSEGGEL A KO-
VETKEZOKERT: (1) HARMADIK FEL KARIGENYEERT ONNEL SZEMBEN; (2) AZ ON NYIL-
VANTARTASAI VAGY ADATAI MEGSEMMISULESEERT VAGY KAROSODASAERT, VAGY (3)
KULONLEGES, ESETI VAGY KOZVETETT KARERT, ILLETVE KOVETKEZMENYES GAZDA-
SAGI KAROKERT (AZ ELMARADT NYERESEGET VAGY MEGTAKARITAST IS BELEERTVE),
AKKOR IS HAAZ ASUS-T, ASZALLITOIT VAGY AZ ON FORGALMAZOJAT TAJEKOZTATTAK
A LEHETOSEGUKROL.

Szerviz es tamogatas

Latogassa meg a tobb nyelven elérhet6 weboldalunkat: http:/support.asus.com



Notebook PC
Felhasznaloi kezikonyv

Hun3110 / Aprilis 2007



Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

1. A Notebook PC bemutatasa

A felhasznalbi KEziKONYVIGI.........cooo o
Megjegyzések a KEZIKONYVNOZ ........ccoooiiiiiiiiiiii e

A NOLEDOOK PC BIOKESZITESE ... e e

2. Az alkatreszek ismertetése

FEIUINEZEL ... e e e e e e e e e et e e e e e e e e e eeraaa s
AlUINEZEL ...
[ LU L TEY2= )
JODD Oldal ... e
=1 1] o = P
o] [T P

3. Elsé lepéesek

TAPEIAIAS ..o eeeieeeeeee e
A halozati fesziltség hasznalata.............cccveeiiiiiiiiiii

Az akkumulator hasznalata...........ooouiiiiiiiiiii e
Az akkumulator GONAOZASA ........ccoocviiiiiiiiiiee e
A Notebook PC BEKAPCSOLASA .....oooiiieee ettt
Bekapcsolasi Onteszteles (POST) ..ooviiiiiieiiiiiiieeeeeie e
Az akkumulator-toltesszint elleNGrZESE ..........oovvvviiiiiiiiiiee e
Az akkumulator egység feltOESE ...........ccviieiiiiiiii e
Energiagazdalkodasi [ehetGSEgek ...........coccuiiiiiiiiiiiiiiii e
Energiagazdalkodasi UzemmOdoK.............ccuiiiiiiiiiiiiiiii e
Készenlét €S NIDEINAIAS. ........c.ueieiiiiee e
HOmMErseklet-vezerelt NULES ..........ccoviii i

Specialis billentylzet FUNKCIOK .........cccoiiiiiiiiii e
Szines gyorshillentyUK .........c..ueii i
Microsoft WIndows-billenty Gk .............oooiiiiiiiii e
A billentylzet hasznalata numerikus billentytizetként ............cccccoeeiiiiiiiiiienenen.
A billentylzet hasznalata KUrzorkent ...

Kapcsolok €5 Allapoti@lZOK ..........eeiiiiiiiiii e
(€= ToTe7STo] (o] QRS PUPRR
ANAPOLEIZEK. ...t



Tartalomjegyzéek

Tartalomjegyzek (Folyt.)

4. A Notebook PC hasznalata

MULBLOESZKOZ ...ttt e e e e eaeeeas 36
Az erintépad haSzZNAlata ...........cooviiiiiiiiie e 36
Az érint6pad hasznalatat mutatd abrak ............cceeeveiiiiiiiii 37
Az erintOpad gONAOZASA .........cvviiiiiiiiieiiiiee et 38
Automatikus erintépad-1etiltas.............uveiiiiiiiii 38

STOrage DEVICES ...ttt e 39
BOVitGkartya DeSZErelESe ..........uueiiiiiiiiiiieeee e 39
BOVItOKartya KiSZErelESe ...........uuieiiiiiiiiieeeee e 39
(@0 (1 €= Tl 0 T=To | 4 F=1 ] (o T PP 40
Flash memoriakartya-olvas0.............coouiiiiiiiiei e 42
Mereviemez-Meghajti ..........oocuuiiiiii e 43
MemOria (RAM)... .. e e e e 44

KAPCSOIALOK ...t e e 45
MOAEMKAPCSOIAL........eeeeiiieeeeee e 45
HAIOZati KaPCSOIAL........eeeiieiiiiee e 46
Vezeték nélkuli LAN kapcsolat (csak bizonyos modelleken) ............ccceeveeeeennnnis 47
Windows vezeték nélkuli halozati kapcsolat ... 48
Bluetooth vezeték nélkuli kapcsolat (csak bizonyos modelleken) ....................... 49

Fuggeléek

Opcionalis kiegésziték

Opcionalis eszkdzdk csatlakoztatasa
Operacios rendszer és szoftver

Glosszarium

Nyilatkozatok és biztonsagi figyelmeztetések
A notebook PC informacibi



Tartalomjegyzék




1. A Notebook PC bemutatasa

A felhasznaloi kézikonyvrél
Megjegyzések a kézikonyvhoz
Biztonsagi ovintézkedesek

A Notebook PC el6készitése

MEGJEGYZES: A kézikonyvben szereplé féenyképek és ikonok kizarolag szemléltetd
jellegiiek és nem a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.




1 A Notebook PC bemutatasa
A felhasznaloi kezikonyvrol

On a Notebook PC felhasznaldi kézikonyvét olvassa. Ez a Felhasznal6i Gtmutato

tajékoztatast nyljt a Notebook PC kiuilonféle alkatrészeirdl és azok hasznalatardl. A
Felhasznaloi Gitmutatd az alabbi fontosabb fejezeteket tartalmazza:

1. A Notebook PC bemutatasa
Bemutatja a Notebook PC-t és a Felhasznaloi kézikonyvet.

2. Az alkatrészek ismertetése
A Notebook PC alkatrészeirdl ad tajékoztatast.

3. Els6 lépések
A Notebook PC tizembe helyezésérdl ad tajékoztatast.

4. A Notebook PC hasznalata
A Notebook PC alkatrészeinek hasznalatardl ad tajékoztatast.

5. Fuggelék
Bemutatja a kiillon rendelhetd kiegészitGket és tovabbi informaciot tartalmaz.

Megjegyzesek a kézikonyvhoz

Néhany megjegyzést és figyelmeztetést félkovér betilikkel szedtunk. Ezeket figyelembe kell venni
bizonyos feladatok biztonsagos és teljes végrehajtasahoz. Ezek a megjegyzések az alabbiak szerint eltérd
fontossaggal birnak:

4 MEGJEGYZES: Tippek és informacio kulonleges helyzetekre.

! TIPP: Tippek és hasznos tajekoztatas a feladatok vegrehajtasahoz.

@ FONTOS! Elengedhetetlen tajekoztatas, amelyet be kell tartani a rogzitett adatok,
alkatreszek vagy személyek épségének megovasa érdekében.

‘& FIGYELMEZTETES! Fontos informacio, amelyet be kell tartani a biztonsagos
uzemeltetés érdekében.

> A<>vagy | ] jelekben levé szoveg a billentylizeten lévé billentyiit jelképez. Nem kell
[ 1 begépelnie a <> vagy [] jeleket, illetve a bennuk foglalt szoveget.
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A Notebook PC bemutatasa 1

Biztonsagi ovintezkedéesek

Az alabbi biztonsagi dvintézkedések betartasdval meghosszabbithatja a Notebook PC élettartamat.
Tartsa be az 0sszes Ovintézkedést és utasitast. A kézikonyvben leirtakon kivil bizzon minden javitast a
szerviz szakképzett munkatarsaira. Ne hasznaljon sérult tapkabelt, kiegészit6t vagy mas perifériat. Ne
hasznaljon erds oldoszert, mint példaul higitot, benzint vagy egyéb vegyszert a szamitogép feluletén
vagy annak kozelében.

FONTOS! Tisztitas el6tt hlizza ki a halozati tapkabelt és vegye ki az akkumulator(oka)t.
Torolje le a Notebook PC feluilletéet suiroloszert nem tartalmazo tisztitoszerrel és néhany
csepp melegvizzel megnedvesitett, tiszta cellulozszivaccsal vagy szarvasbdrrel, majd
tavolitsa el a felesleges nedvességet egy szaraz kenddvel.

_ NE tegye a szamitogépet labilis,
vagy egyenetlen feluletre. A sérult
burkolatot javittassa meg.

NE nyomja vagy érintse meg az LCD-
panel feluletét. Ne szallitsa kisméret(
targyakkal, amelyek behatolhatnak
vagy megkarcolhatjak a Notebook
PC feluletét.

NE tegye ki piszkos vagy poros
kornyezetnek. NE miikodtesse
gazszivargas esetén.

NE hagyja a Notebook PC-t az
olében vagy barmely testrészén,
hogy elkeriilje a forr6 készulék miatti
kényelmetlenséget vagy sériilést.

N
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Q) {X)HOMERSEKLET: Ez a Notebook
@ PC kizarolag 5°C és 35°C kozotti
hémérsékleten hasznalhato.

BIZTONSAGOS

(X

NE dobja ki a Notebook PC-t a
héztartasi szeméttel. Az elektronikus
termékek elhelyezését illetGen
tajékozddjon a helyi hatdsagoknal.
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NE helyezzen vagy ejtsen targyakat
a Notebook PC tetejére és ne dugjon
idegen targyakat a belsejébe.

&)

<

NE tegye ki erés magneses vagy
elektromos mezSknek.

NE tegye ki folyadéknak, es6nek vagy
nedvességnek, vagy hasznalja azok
kozelében. NE hasznalja a modemet
villamlas kozben.

D

Figyelmeztetés az akkumulator
biztonsagaval kapcsolatban:

NE dobja az akkumulatort tlizbe.

NE zérja rovidre az érintkezdket.

NE szerelje szét az akkumulatort.

DCIN

BEMENET TELJESITMENY:
Tekintse meg a Notebook PC aljan
1évé besorolasi cimkét és gy6z&djon
meg arrdl, hogy a haldzati adapter
megfelel az értéknek.

NE szallitsa vagy fedje le a Notebook
PC-t BEKAPCSOLT allapotban olyan
anyagokkal, amelyek akadalyozzak a
szell6zést, pl. taskaban.



1 A Notebook PC bemutatasa
= Szallitasi ovintezkedések

A Notebook PC szallitashoz torténd eldkészitéséhez kapcsolja KI és valassza le az 6sszes kiils6 perifériat
a csatlakozok sérulésének elkeriilése érdekében. A merevlemez-meghajto feje visszahtzodik, amikor
KIKAPCSOLJAK a késziiléket, nehogy szallitas kozben megkarcolodjon a merevlemez felillete. Emiatt
nem tanacsos BEKAPCSOLT allapotban széllitani a Notebook PC-t . Zarja le a kijelz&panelt és ellendrizze
annak zart helyzetben torténd biztos rogzitését, hogy megvédje a billentytzetet és kijelzGpanelt.

VIGYAZAT! A Notebook PC felulete kdbnnyen séruilhet, ha nem gondozzak megfeleléen.
Ne dbrzsolje vagy karcolja meg a Notebook PC feluletét.

Véedje a Notebook PC-t !
Vasaroljon hordtasakat, hogy megvédje a Notebook PC-t a piszoktol, vizt6l, utddéstdl és
karcolastol.

’ Toltse fel az akkumulatort!

Amennyiben akkumulatorrdl kivanja mikodtetni a szamitdogépet, ne feledje teljesen feltolteni az
akkumulatort, illetve a kiegészité akkumulator(oka)t, miel6tt hosszl Gitra menne. Ne feledje, hogy a
haldzati adapter mindaddig tolti az akkumulatort, amig az a szamitdgéphez és a haldzathoz csatlakozik.
Meg kell jegyezni, hogy sokkal tovabb tart az akkumulator toltése, ha a Notebook PC hasznéalatban
van.

~&- Ovintézkedések repulégépen
Ertesitse a légitarsasagot, ha a Notebook PC-t hasznalni kivanja a repill6gépen. A legtobb légitarsasag
korlatozza az elektronikus eszk6zok hasznalatat repulés kozben. A legtobb légitarsasag kizardlag a fel-,
illetve leszallas kozott engedélyezi az elektronikus hasznélatot, és nem kozben.

VIGYAZAT! Haromféle repulétéeri biztonsagi eszk6z van: Rontgenberendezések
(futoszalagra helyezett targyak vizsgalatahoz), magneses detektorok (biztonsagi
kapun atsétalo emberek ellenérzéséhez) és kézi magneses detektorok (kézi erzékeldk,
amelyek emberek vagy targyak ellenérzésére hasznalatosak). A Notebook PC-t és
a hajlekonylemezeket atbocsathatja a repulétéri atvilagito berendezéseken. Nem
tanacsos azonban a Notebook PC-t vagy hajlekonylemezeket atbocsatani repuléteri
magneses detektorokon, vagy kitenni 6ket kézi magneses detektoroknak.




A Notebook PC bemutatasa 1

A Notebook PC elokéeszitese

A Notebook PC hasznalataval kapcsolatban itt megadott utasitasok csupan tajékoztatd jellegliek. A
Notebook PC hasznalataval kapcsolatos részletes tajékoztatasért olvassa el a késébbi oldalakat.

1. Szerelje be az akkumulatort

2. Csatlakoztassa a halozati

adaptert

4 )

. J

3. Nyissa ki a kijelzopanelt

4. Kapcsolja be a Notebook
PC-t

4 )

J

— = )

FONTOS! Kinyitas kbzben ne hajtsa a
kijelz6panelt az asztal feluletéig, mert a
pantok eltéorhetnek! Soha ne emelje meg a
Notebook PC-t a kijelz6panelnél fogva!

Az uzemkapcsold segitségével BE vagy KI
lehet kapcsolni a PC noteszgépet, illetve
alvas vagy hibernalas izemmodba allitani. Az
tizemkapcsold tényleges viselkedését a Windows
Control Panel (Vezérl6pult) > Power Options
(Energiagazdalkodasi lehet&ségek) > System
Settings (Rendszerbeallitisok) mentipont alatt lehet
személyre szabni.
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1 A Notebook PC bemutatasa




2. Az alkatreszek ismertetese

A Notebook PC oldallapjai

MEGJEGYZES: a kézikonyvben szerepl6 fenyképek és ikonok kizarolag szemléeltetd
jellegiiek és nem a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.

11



4 MEGJEGYZES: A billentyiizet teruletenként eltéré lehet.

12

2 Az alkatreszek ismertetese

Felulnezet

Tekintse meg az alabbi abrat a Notebook PC ezen oldallapjan 1évé alkatrészek azonositasahoz.
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Az alkatrészek ismertetese 2

@ ¥ Kijelz6panel
A kijelz6panel ugyantigy miikodik, mint egy asztali monitor. A Notebook PC aktiv
matrixos TFT LCD-panelt alkalmaz, amely az asztali monitorok képéhez hasonlo, kivald
képet biztosit. Az asztali CRT monitorokkal ellentétben az LCD-panel nem sugaroz vagy
vibral, ezért kiméletesebb a szemre. A kijelz6panel tisztitisdhoz vegyszermentes, puha
kend&t hasznaljon (sziikség szerint kevés vizzel megnedvesitve).

¢ O Gyorsbillentyiik i:\
\

A gyorsbillentyiik lehet6vé teszik a gyakran hasznalt alkalmazésok inditasat egyetlen

sz 2

gombnyomaéssal. A részletes leirasat a 3. fejezetben talalhatja meg.

© [#]Billentyiizet

A billentytizet teljes méretd, kényelmes mélységérzetd billentyiiket tartalmaz (lenyomas _'
mélysége) csuklotamasszal mindkét kéznek. Két Windows funkcidbillentyd is
rendelkezésre all a Windows operacids rendszer alatti kényelmes navigaciohoz.

(4. Erintépad eés gombok
A gombokkal felszerelt érint6pad mutatoeszkoz, amely ugyanazokkal a funkciokkal ~mg. ™
rendelkezik, mint az asztali egér. Szoftver altal vezérelt gorget6funkci6 all rendelkezésre a
mellékelt érintépad-segédprogram telepitése utan, amely lehet&vé teszi az egyszerti navigalast
Windows alatt vagy weboldalakon.

O O Allapotkijelz6k (elol)
~ Az allapotjelz6k kulonféle hardver-, illetve szoftverallapotot jeleznek. A kijelz6k részleteit illetéen
lasd a 3. fejezetet.

13



2 Az alkatreszek ismertetese

Alulnezet

Tekintse meg az alabbi abrat a Notebook PC ezen oldallapjan 1évé alkatrészek azonositasahoz.

4 MEGJEGYZES: A modellt6l fugg6en a szamitogép aljanak megjelenése eltéeré lehet.

"3 MEGJEGYZES: A tipustol fugg6en az akkumulator mérete eltéré lehet.

(),

°O o O © e

lo)

(@ FIGYELMEZTETES! A Notebook PC alja igen forrova valhat. Ovatosan kezelje a
Notebook PC-t, ha miikodik vagy nemrég kapcsoltak ki. A magas hémeérséklet normalis
toltes vagy miikodées kozben. Ne hasznalja puha feluleten, mint példaul agyon vagy
kanapén, ami eltdomheti a szell6zényilasokat. NE HELYEZZE A NOTEBOOK PC-t AZ
OLEBE VAGY MAS TESTRESZERE, HOGY ELKERULJE A MAGAS HOMERSEKLET

OKOZTA SERULEST.

14



Az alkatrészek ismertetese 2

@ [ Kozponti feldolgozoegység (CPU) rekesz

Bizonyos Notebook PC modellek processzorfoglalattal rendelkeznek, ami lehetévé teszi
a gyorsabb processzorok beszerelését a jovoben. Egyes modellek ULV konstrukciot
alkalmaznak a kis méret érdekében, igy el6fordulhat, hogy nem bdvithetSk. Latogasson
el egy hivatalos szervizkozpontba vagy keresked6hoz a Notebook PC bdvitését illetd
informéaciokért.

FIGYELMEZTETES! A CPU vagy a merevlemez-meghajto végfelhasznalo altali
eltavolitasa a jotallas elvesztését vonja maga utan.

¢ ™ Memoriarekesz

A memoriarekesz lehetdvé teszi a memoria bovitését. A kiegészité memoria felgyorsitja
az alkalmazéasok teljesitményét a merevlemezhez torténé hozzaférések szaméanak
csokkentésével. A BIOS automatikusan érzékeli a rendszermemoria méretét és annak
megfelelden konfiguralja a CMOS-t a POST (bekapcsolasi dntesztelés) alatt. A memoria a
beszerelése utin nincs szikség hardver- vagy szoftverbedllitasra (a BIOS-bedllitast is beleértve). Latogasson
el egy hivatalos szervizkozpontba vagy keresked6hoz a Notebook PC memériabdvitését illetd informaciokért.
A maximalis kompatibilitas & megbizhatdsag érdekében kizarolag a Notebook PC hivatalos forgalmazoitol
vésaroljon bévitémodulokat.

(3) 8 Mereviemez-rekesz

A merevlemez-meghajtot egy rekesz tartalmazza. Latogasson el egy hivatalos szervizkozpontba
vagy keresked6hoz a PC noteszgép merevlemez-bovitését illetd informaciokért. A maximalis
kompatibilitas és megbizhatdsag érdekében kizardlag a PC noteszgép hivatalos forgalmazoitol
vasaroljon merevlemez-meghajtokat.

() O Akkumulator egyseg

Az akkumulator egység toltése automatikusan megkezdddik, ha halozati aramforrashoz
csatlakoztatjak, és arammal latja el a Notebook PC-t , ha nem csatlakozik a halo6zathoz. Ez ’
L

lehet&vé teszi a munkahelyek kozotti mozgast. Az akkumulator miikodési ideje a Notebook PC
hasznalati jellemz6it6l és miszaki adataitdl fugg. Az akkumulator egységet nem lehet szétszerelni
és egyetlen egységként kell megvasarolni.

@ ro¢«Vészhelyzeti kikapcsolo gomb

Ha az operacios rendszer nem tud megfelel6en KIKAPCSOLNI vagy Gjraindulni, a kikapcsolo
gombot kiegyenesitett gemkapoccsal megnyomva le lehet allitani a Notebook PC-t .

A WLAN rekeszbe vezeték nélkuli halozati kartyat lehet szerelni, amellyel vezeték
nélkul csatlakozhat halozati hozzaférési pontokhoz vagy mas vezeték nélkuli halozati
eszkozokhoz.

(D W Vezeték nélkuli LAN (WLAN) rekesz ‘ ‘
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2 Az alkatreszek ismertetese

Hatulnezet

Tekintse meg az alabbi abrat a Notebook PC ezen oldallapjan 1évé alkatrészek azonositasahoz.
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@ O Megijelenité (monitor) kimeneti portja

A 15 érintkezds D-sub monitorport szabvanyos VGA-kompatibilis eszkoz, mint példaul monitor
vagy kivetitd hasznalatat timogatja, ami nagyobb killsé megjelenitést tesz lehetdvé.

© % USB Port (2.0/1.1)

Az USB (Universal Serial Bus) port kompatibilis USB 2.0 vagy USB 1.1 szabvanyi ™
eszkozokkel, pl. sorosan csatlakoztatott billentylizetek, mutatoeszkozok, fényképezgépek,
merevlemez-meghajtok, nyomtatok és lapolvasodk legfeljebb 12 Mbit/sec (USB 1.1), illetve

480 Mbit/sec (USB 2.0) sebességig. Az USB sok eszkoz egyidejii miikodését teszi lehetdvé egyetlen
szamitogépen, mig egyes periféridk kiegészits csatlakozasi pontként vagy hubként miikodnek. Az USB
az eszkozok forrocseréjét tamogatja, ezért a legtobb perifériat a szamitogép Gjrainditasa nélkul lehet
csatlakoztatni, illetve levalasztani.

d

© £ LAN Port

A nyolc érintkezdvel felszerelt RJ-45 LAN port nagyobb, mint az RJ-11 modemport és
szabvany Ethernet kabel csatlakozasat tamogatja helyi halozathoz torténd csatlakozashoz.
A beépitett csatlakozd a praktikus hasznalatot teszi lehetGvé tovabbi adapterek hasznalata
nélkul.

0O [(JModem port

Akét érintkezével felszerelt RJ-11 modemport kisebb, mint az RJ-45 LAN port és szabvany
telefonzsindr csatlakozasat tAmogatja. A beépitett modem legfeljebb 56K sebességi V.90
adatatvitelt timogat. A beépitett csatlakozo6 a praktikus hasznalatot teszi lehetévé tovabbi
adapterek hasznalata nélkul.

(ty
W

FONTOS! A beépitett modem nem tamogatja a digitalis telefonrendszerekben "
hasznalatos feszultséget. Ne csatlakoztassa a modem portot digitalis
telefonrendszerhez. Ellenkezé esetben a Notebook PC megsériilhet.

G v Tapcsatlakozo (DC) aljzat
A mellékelt haldzati adapter a valtdbaramot alakitja egyenaramma az aljzaton torténé
hasznalathoz. Az aljzaton keresztill kapja a Notebook PC a tapfesziiltséget és az akkumulator §
egység a toltést. A Notebook PC és az akkumuléator egység sérulésének elkeriilése )
érdekében mindig a mellékelt halozati adaptert hasznélja aramforrasként. FIGYELEM!
AZ AKKUMULATOR FELFORROSODHAT A TARTOS HASZNALATTOL.
16 NE FEDJE LE AZ ADAPTERT ES TARTSA TAVOL A TESTETOL.




Az alkatrészek ismertetese 2

O [ Kensington® zar portja
A Kensington® zar portja lehet6vé teszi a Notebook PC rogzitését Kensington® tipust
biztonsagi termékek segitségével. Az ilyen biztonsagi termékek altalaban fémkabelt
és zarat tartalmaznak, amelyek megakadalyozzak a Notebook PC eltavolitasat a
rogzitési pontrdl. Egyes biztonsagi termékek mozgasérzékeldt is tartalmazhatnak,
amely megszodlal, ha mozgatjak.

@ < Hitdventilator
A htitéventilator eltavolitja a folosleges h6t a hémérsékleti hatarérték-beallitasoktol fuggden.

Gyo6z6djon meg arrol, hogy papir, kdnyv, ruha, kabel vagy egyéb targy nem
akadalyozza a leveg6 aramlasat a szell6zényilasokon. Ellenkez6 esetben a
Notebook PC tulmelegedhet.
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2 Az alkatreszek ismertetese

Jobb oldal

Tekintse meg az alabbi abrat a Notebook PC ezen oldallapjan 1év§ alkatrészek azonositasahoz.
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© ()Fejhallgato csatlakozoaljzat

A sztere0 fejhallgatd aljzaton (1/8 huivelykes) keresztul a Notebook PC audi6o kimenetét aktiv
hangszorohoz vagy fejhallgatohoz csatlakoztatja. Az aljzat hasznalata automatikusan letiltja a
beépitett hangszordkat.

@ » Mikrofon csatlakozoaljzat

csatlakoztatasahoz vald. Az aljzat hasznalata automatikusan letiltja a beépitett mikrofont. Ezt
a szolgaltatast videokonferenciara, hangalamondasra vagy egyszerid hangfelvételek készitésére
lehet hasznalni.

A mon6 mikrofoncsatlakozo (1/8 hiivelykes) kitlsé mikrofon vagy audideszkozok kimeneti jelének i

(3] '2%6 USB Port (2.0/1.1)

Az USB (Universal Serial Bus) port kompatibilis USB 2.0 vagy USB 1.1 szabvéanya es- ™
zkozokkel, pl. sorosan csatlakoztatott billentylizetek, mutatoeszkozok, fényképezc’igépek,%
merevlemez-meghajtok, nyomtatdk és lapolvasok legfeljebb 12 Mbit/sec (USB 1.1), illetve

480 Mbit/sec (USB 2.0) sebességig. Az USB sok eszkoz egyidejii miikodését teszi lehet6vé egyetlen
szamitogépen, mig egyes periféridk kiegészit6 csatlakozasi pontként vagy hubként miikodnek. Az USB
az eszkozok forrocseréjét tamogatja, ezért a legtobb perifériat a szamitdgép Gjrainditasa nélkil lehet
csatlakoztatni, illetve levalasztani.

() B PC kartyafoglalat —

Egy db PCMCIA 2.1 kompatibilis PC kartyanyiléas, ami egy db I/Il PC kartya hasznalatat timogatja.
A foglalat tamogatja a 32 bites CardBus szabvanyt. Ez lehet&vé teszi a PC noteszgép bdvitését
példaul memoriakartyakkal, ISDN, SCSI, Intelligens kartyakkal és vezeték nélkuli halozati
kartyakkal.

i

O [nFlash memoriakartya nyilas

Altalaban kuilsé kartyaolvasot kell killon megvasarolni a digitalis fényképez6gépekkel,
MP3-lejatszokkal, mobiltelefonokkal vagy PDA-kkal hasznalhatd memoriakartyak
fogadasahoz. Ez a PC noteszgép beépitett nagysebességli memoriakartya olvasoval rendelkezik,
amely sokféle flash memoriakartya-formatumot képes olvasni és {rni, amelyek részletezését a
kézikonyv késGbbi részében talalhatja.
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Az alkatrészek ismertetese 2

Bal oldal

Tekintse meg az alabbi abrat a Notebook PC ezen oldallapjan 1évé alkatrészek azonositasdhoz.

ol
\_

(1) Optikai meghaijto

A Notebook PC kulonféle valtozatokban, kullonbozé optikai meghajtokkal :
készul. A Notebook PC optikai meghajtdja a kovetkezd formatumokat tdmogatja: .J
kompaktlemez (CD) és/vagy sokoldala digitalis lemez (DVD), amelyek irhato (R) vagy
Qjrairhatd (RW) képességgel rendelkeznek. Az egyes modellekkel kapcsolatos részleteket

lasd a kereskedelmi miszaki leirast.

@ ’ Optikai meghajto tevékenység kijelz6je (a helye modelltd|
fuggéen elterd lehet)

Az optikai meghajtd tevékenység kijelzGje mutatja, ha adatatvitel torténik az optikai meghajto felé.
A kijelzd az atvitt adatok méretének aranyaban villan fel.

L/

e |

€© < Optikai meghajto lemezkiado gombja
Az optikai meghajtd elektronikus lemezkiadd gombbal rendelkezik a talca kinyitasahoz.
Az optikai meghajtd lemeztalcajat barmilyen szoftveres lejatszo segitségével, illetve a =5
Windows® Sajatgép optikai meghajt6 ikonjara torténd jobb egérkattintassal ki lehet adni.

0 O Optikai meghajto vészhelyzeti kinyito furata (a helye \g\

modelitdl fuggben eltérd lehet)

Az optikai meghajtd fiokjat a vészhelyzeti kinyitd furat segitségével lehet kinyitni, ha

az elektronikus kiadas nem mikodik. Az elektronikus kiadas helyett ne hasznalja a vészhelyzeti kinyitd
furatot.




2 Az alkatreszek ismertetese

Elolnezet

Tekintse meg az alabbi abrat a Notebook PC ezen oldallapjan 1évé alkatrészek azonositasahoz.
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@ <P Hangszororendszer
Abeépitett sztere6 hangszordrendszer hang visszaadasara alkalmas tovabbi kiils6 eszkozok
csatlakoztatasa nélkiil. A multimédias hangrendszer beépitett digitalis audid vezérlGvel
rendelkezik, amely részletes hangot produkal (az eredmény kiilsé sztered fejhallgatd vagy
hangszordk csatlakoztatasaval jobb). Az audi6 szolgaltatasok szoftver altal vezéreltek.

@ = Kijelz6panel retesze

A PC noteszgép elején 1év6 rugds retesz zart helyzetbe rogziti a kijelz&panelt, ha a PC
noteszgép hasznalaton kivil van. A kijelz6panel kinyitasahoz huivelykujjaval nyomja
meg areteszt, & emelje fel a panelt mikozben lenyomva tartja. Lassan dontse kényelmes \

szogbe a kijelz6panelt.

@ FIGYELMEZTETES! Kinyitas kozben ne hajtsa a kijelz6panelt az asztal feluletéig, merta
pantok eltérhetnek! Soha ne emelje meg a PC noteszgépet a kijelz6panelnél fogva!
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3. Elsé lepéesek

A halozati feszultség hasznalata

Az akkumulator hasznalata

A Notebook PC BEKAPCSOLASA

Az akkumulator-toltésszint ellenérzéese
Energiagazdalkodasi leheté6ségek
Energiagazdalkodasi zemmodok
Specialis billentylizet funkciok
Kapcsolok és allapotjelz6k

3 MEGJEGYZES: A kézikonyvben szereplé féenyképek és ikonok kizarolag szemleéltets
jellegiiek és nem a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.
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3 Elsé lepések
Tapellatas

A halozati feszultség hasznalata

A Notebook PC két helyr6l kapja a tapfeszultséget:
ahalozati adapterrdl és az akkumulator-rendszerrdl. (
A halo6zati adapter a konnektorbo6l szdrmazd
valtdaramot alakitja a Notebook PC miikodtetéséhez
szukséges egyenaramma. A Notebook PC-t
univerzalis AC-DC adapterrel széllitjak. Ez azt
jelenti, hogy a tapkabelt barmilyen 100V-120V,
illetve 220V-240V konnektorhoz csatlakoztathatja
anélkul, hogy kapcsolot kellene allitani vagy
atalakitot hasznalni. Mas orszagban el6fordulhat,
hogy adaptert kell hasznalni a mellékelt USA- J
szabvany( haldzati tapkabel eltéré szabvanyt

aramforrashoz torténd csatlakoztatisahoz. A szallodak tobbségében univerzalis konnektor talalhatd,
amely kulonféle tapkabelek, illetve fesziiltségek hasznalatat tamogatja. Mindig tanacsos megkérdezni
egy tapasztalt utazot a halozati feszultségrdl, ha mas orszagba viszi a halozati adaptert.

Tipp: A Notebook PC-hez utazokészletet vasarolhat, amely tapfeszultséeg-, illetve
modem-adaptert tartalmaz gyakorlatilag barmely orszagban tértené hasznalathoz.

Ha a halozati tapkabelt az AC-DC atalakitohoz csatlakoztatta, dugja a tapkabelt egy (lehetSleg
talfeszultség-védelemmel ellatott) konnektorba, majd csatlakoztassa a DC dugo6t a Notebook PC-hez. Ha
az AC-DC atalakitohoz el6szor a konnektorhoz csatlakoztatja, kiprobalhatja a konnektor tapfeszultségét
és magat az AC-DC atalakitot, fennall-e kompatibilitasi probléma, miel6tt a DC tapkabelt a Notebook
PC-hez csatlakoztatna. Az adapter tapfeszultség kijelzéje (ha van ilyen) vilagit, ha a tapfesziltség a
hatarértéken belul van.

FONTOS! Karosodas kovetkezhet be, ha a Notebook PC-t eltéerd adapterrel hasznalja,
vagy ha a Notebook PC adapterét mas elektromos eszkozok taplalasahoz hasznalja.
Ha fustot, egésszagot vagy tulzott héleadast érzékel az AC-DC adapteren, forduljon
a szervizhez. Forduljon a szervizhez, ha hibasnak véli az AC-DC adaptert. Mind az
akkumulator egység(ek)et, mind a Notebook PC-t megrongalhatja, ha hibas AC-DC
adaptert hasznal.

MEGJEGYZES: Ezt a Notebook PC-t teriilett6l fugg6en kett6- vagy haromvillas dugoval
szallitjak. Ha haromvillas dugot mellékelnek, foldelt konnektort vagy megfeleléen foldelt
adaptert kell hasznalnia, hogy biztositsa a Notebook PC biztonsagos miikodését.

FIGYELMEZTETES! A HALOZATI ADPTER FELFORROSODHAT A TARTOS
HASZNALATTOL. NE FEDJE LE AZ ADAPTERT ES TARTSA TAVOL A TESTETOL.




Elsé lepések 3

#® Az akkumulator hasznalata

Ezt a notebookot cserélhets akkumulator egységgel torténd hasznalatra tervezték. Az akkumulator egység
egy burkolatba épitett akkumuléatorcellakbol all. A teljesen feltoltott egység tobboranyi akkumulator-
élettartamot biztosit, amelyet meg lehet hosszabbitani a BIOS-beallitasok energiagazdalkodasi
funkcidi segitségével. A kiegészité akkumulator egységek killon megvasarolhatok a Notebook PC
forgalmazojatol.

@, Az akkumulator egység behelyezése és eltavolitasa

A notebookot beszerelt akkumulator egységgel vagy kiszerelve szallitjdk. Ha a Notebook PC-
be nem szerelték be az akkumulator egységet, kovesse az alabbi eljarasat az akkumulator egység
beszereléséhez.

@ FONTOS! Soha ne kisérelje meg eltavolitani az akkumulator egységet, ha Notebook PC
BEKAPCSOLT allapotban van, mivel ez a nem mentett adatok elvesztését okozhatja.

Az akkumulator egység Az akkumulator egység

behelyezése:

/

eltavolitasa:

/

\

) Y AN

~<
\. N J

FONTOS! Kizarolag az ehhez a Notebook PC-hez valo akkumulator egységet vagy halozati
adaptert hasznaljon, illetve olyat, amelyet a gyarto vagy forgalmazo kifejezetten jovahagyott
a modellel tortend hasznalathoz. Ellenkez6 esetben a Notebook PC megseériilhet.

#® Az akkumulator gondozasa

A Notebook PC akkumulator egysége, mint minden jratolthetd akkumulator csak korlatozott alkalommal
tolthet6 fel. Az akkumulator egység hasznos élettartama a kornyezeti h6mérséklettdl, paratartalomtol és
a Notebook PC hasznalatanak modjatol fugg. Idealis, ha az akkumulatort 5 és 35°C kozotti hGmérséklet-
tartomanyban hasznaljak. Azt is figyelembe kell venni, hogy a Notebook PC belsé hémérséklete magasabb,
mint a kinti h6mérséklet. A tartomanyon kivuli h6mérséklet megroviditi az akkumulator hasznos
¢lettartamat. Barmilyen esetben az akkumulator egység hasznalati ideje fokozatosan lerovidul és Gjat
kell beszereznie a hivatalos forgalmazo6tdl a Notebook PC-hez. Mivel az akkumulatorok eltarthatosagi
ideje is véges, nem tanicsos tartalékot vasarolni, amelyet aztan tarol.

FIGYELMEZTETES! Biztonsagi okbol NE dobja az akkumulatort tiizbe, NE
zarja rovidre az erintkezoket és NE szerelje szét az akkumulatort. Ha utéstol
rendellenes az akkumulator egység miikodése vagy megsériilt, kapcsolja Kl
a Notebook PC-t és lépjen kapcsolatba a hivatalos markaszervizzel.
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3 Elsé lepések
A Notebook PC BEKAPCSOLASA

Amikor BEKAPCSOLJA a Notebook PC-t , megjelenik a bekapcsolasi tizenet a kijelzon. Sziikség esetén a
gyorsgombokkal allitsa be a fényerdt. Ha futtatnia kell a BIOS beéllit6 programot a rendszerkonfiguracid
beallitasdhoz vagy modositasahoz, nyomja meg az [F2] billenty(it bootolaskor, hogy belépjen a BIOS
bedllitd programba. Ha a bemutatkoz6 képerny6 megjelenitése alatt megnyomja a [Tab] billentyfit,
lathatova valik az altalanos bootolasi informacid, mint példaul a BIOS verzid. Nyomja meg az [ESC]
billentyiit és megjelenik egy rendszerinditasi menu kllonféle rendszerbetoltési lehetGségekkel az elérhetd
meghajtokrol.

MEGJEGYZES: Arendszer betoltése el6tt a kijelz6panel felvillan, amikor bekapcsoljak
a notebookot. Ez a Notebook PC tesztrutinjanak része és nem jelez a kijelzével
kapcsolatos problemat.

FONTOS! A mereviemez-meghajto vedelme érdekében, ha KIKAPCSOLTA a
szamitogépet és Ujra BE akarja kapcsolni, varjon elétte legalabb 6t masodpercig.

FIGYELMEZTETES! NE szallitsa vagy fedje le a Notebook PC-t BEKAPCSOLT
allapotban olyan anyagokkal, amelyek akadalyozzak a szell6zést, pl. taskaban.

Bekapcsolasi dnteszteles (POST)

A Notebook PC a bekapcsolast kovetden elészor szoftver altal vezérelt diagnosztikai vizsgalatok
sorozatat végzi el. A folyamatot bekapcsolasi ontesztnek (POST) hivjak. A POST folyamatat vezérld
szoftver a Notebook PC architektiirijanak allando része. A POST bejegyzést tartalmaz a Notebook PC
hardverkonfiguraciojarol, amelyet a rendszer diagnosztikai ellendrzéshez hasznal. Ezt a bejegyzést a
BIOS beallitd program segitségével hozzak létre. Ha a POST eltérést talal a bejegyzés és a meglévs
hardver kozott, megjelenit egy Uizenetet a képerny6n, felkérve Ont, hogy szuintesse meg az utkozést a
BIOS beallito program futtatasaval. Az esetek tobbségében a bejegyzés helyes, amikor kézhez kapja a
Notebook PC-t . A tesztelés végén eléfordulhat, hogy megjelenik a ,,No operating system found” (Nem
talalhato operacios rendszer), ha a merevlemez-meghajtora el6z6leg nem telepitettek operacios rendszert.
Ez azt jelzi, hogy a merevlemez-meghajtot a rendszer helyesen felismerte és készen all az @1j operacios
rendszer fogadasara.

Onellenérzé és jelentéskuldé technologia

A S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) a POST kozben [
ellenérzi a merevlemez-meghajtd allapotat és figyelmeztetd tizenetet jelenit
meg, ha a merevlemez-meghajtd javitast igényel. Ha rendszerinditas kozben a
merevlemez-meghajtoval kapcsolatban kritikus figyelmeztetést kap, azonnal
készitsen mentést az adatairdl és futtassa a Windows lemezellen6rz6 programot. P PR
A Windows lemezellen6rz6 programjanak futtatasa: Kattintson a Start tételre
> jelolje ki a Computer (Szamitogép) tételt > a jobb egérgombbal kattintson a S
merevlemez-meghajtd ikonjara > jelolje ki a Properties (Tulajdonsagok) tételt > ==
majd kattintson a Tools (Eszkozok) fulre > a Check Now (Ellendrzés most) > és
a Start tételre. A hatékonyabb ellenérzés és javitas érdekében kijelolheti a ,,Scan
... sectors” (Ellenérzés. . .szektorok) tételt, de a folyamat ilyenkor lassabban megy
végbe.

FONTOS! Ha a rendszerbetoltést alatt a szoftveres lemezellenérzé segédprogram
futtatasa ellenére is figyelmeztetd Uizeneteket kap, a Notebook PC-t szervizbe kell
vinnie. A tovabbi hasznalat adatveszitéshez vezethet.




Elsé lepések 3

#® Az akkumulator-toltesszint ellenorzese

Az akkumulator rendszer a Smart Battery szabvanyt valositja meg Windows kornyezet alatt, ami lehet6vé
teszi, hogy az akkumulator pontos informaciot adjon, mennyi toltés is maradt az akkumulatorban. A
teljesen feltoltott akkumulator egység néhany oranyi mikodési idét biztosit a PC noteszgépnek. A
tényleges érték azonban eltérd lehet az energiagazdalkodasi szolgaltatasok hasznalatatdl, az altalanos
munkaszokasaitol, a CPU-t0l, a rendszermemoria méretétdl és a kijelz6panel méretétsl fuggden.

3 Megjegyzeés: Az itt lathato képerny6képek csupan példak és nem feltétlenil tukrozik az On rendsze-
rében latottakat.

Power Options
E 3 hr 31 min (99%) remaining Windows Mobility Center

Show System Icons

Select a power plan: Jobb kattintas az akkumulator ikonra

@ PowerdGear Entertainment

™) Powerd Gear Battery Saving [ d 2 bt 23 i (59%} remaining

(") PowerdGear High Performance (it s s Fiooesd e Esbatairurtion

! ] ] Mozgassa az egérmutatot a halozati
Learn how to conserve power tapegyseg nélkuli akkumulator ikonra.

More power options
Windows Mobility Center

| ﬂ 83% resilable (plugged in, charging

Currert peer plan:  Peveersd Gear Enterainment

Mozgassa az egérmutatot a halozati

tapegységgel rendelkezé akkumulator
ikonra.

Bal kattintas az akkumulator ikonra

j MEGJEGYZES: Figyelmeztetést kap, ha az akkumulator toltésszintje alacsony. Ha figyelmen
—  kivul hagyja az alacsony akkumulator-toltesszint figyelmezteteseket, a Notebook PC véegul
felfUggesztett uzemmodba lep (a Windows alapértelmezett érteke az STR).

Y@l FIGYELMEZTETES! A Suspend-to-RAM (STR - felfuggesztes RAM-ra) nem tart sokaig,
ha kimerul az akkumulator. A Suspend-to-Disk (STD - felfuggesztés mereviemezre) nem
ugyanaz, mint a tapfeszultseg KIKAPCSOLASA. Az STD kis mennyiségli tapfeszultseget
igényel, ezért nem miikodik, ha nincs aramforras a teljesen kimerult akkumulator vagy
tapfeszultség teljes hianya miatt (pl. mind a halozati adapter, mind az akkumulator egység
eltavolitasa).
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3 Elsé lepéesek

# Az akkumulator egyseg feltoltese

Miel6tt hasznalna a PC noteszgépet, fel kell toltenie az akkumulator egységet. Az akkumulator egység
toltése megkezdddik, ahogy a PC noteszgépet a tapfeszultség adapter segitségével a haldzathoz
csatlakoztatjak. Toltse fe teljesen az akkumulator egységet mielStt hasznalatba venné. Az j akkumulatort
teljesen fel kell tolteni, mielStt a PC noteszgépet levalasztjak a kiills6 aramforrasrol. Néhany ora szitkséges
az akkumulator teljes feltoltéséhez, ha a PC noteszgép KI van kapcsolva és akar kétszer annyi idére is
szukség lehet, ha a PC noteszgép BE van kapcsolva. Az akkumulator toltését jelzd lampa KIKAPCSOL,
amikor az akkumulator egység feltoltédik.

4 MEGJEGYZES: Az akkumulator toltéese befejez6dik, ha a h6mérséklet tal magas vagy
ha az akkumulator feszultsége tul magas.

‘& FIGYELMEZTETES! Ne hagyja kimeritve az akkumulator egységet. A akkumulator

egység idével magatol lemerul. Ha nem hasznalja az akkumulator egységet,
haromhavonta fel kell tolteni, hogy meghosszabbitsa a toltési kapacitasat. Ellenkezé
esetben a jovében esetleg nem lehet feltolteni.

Akkumulator-kalibralas (egyes modellek esetében)
A BIOS akkumulator-kalibralas funkciot biztosit. A részleteket 1asd a Fuggelékben.

§ MEGJEGYZES: Ha az akkumulator-kalibralas nem sziikséges, a tételt nem valaszthatja
ki.

» Start Baltery Calibeation

FONTOS! Ha az akkumulator kalibracios folyamata sikertelen, kérjuk, Iepjen
kapcsolatba a legkbzelebbi hivatalos szervizkbzponttal.
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Elsé lepések 3

) Energiagazdalkodasi lehet6segek
Az izemkapcsolo segitségével BE vagy Kl lehet kapcsolni a PC noteszgépet, illetve alvas vagy hibernalas
tizemmaodba allitani. Az izemkapcsold tényleges viselkedését a Windows Control Panel (Vezérl&pult) >
Power Options (Energiagazdalkodasi lehetdségek) mentipont alatt lehet személyre szabni.

Tovabbi lehetdségek eléréséhez, mint példaul a ,,Felhasznalovaltas, Ujrainditas, Alvas vagy Kikapcsolas™,
kattintson a lakat ikon melletti nyilra.

@ Ujrainditas Eir
Cearytred Panel Lock

Miutan modositja az operaciods rendszert, el6fordulhat, hogy a rendszer
felkéri Ont, hogy inditsa Gijra. Egyes telepitési folyamatok parbeszédpanelben [l Es Frstan

teszik lehetdvé az Gjrainditést. A rendszer kézi Gjrainditdsahoz kattintson a | S Sinep
Start gombra a Windows-ban, jelolje ki a Szamitogép kikapcsolasa. .. pontot Hibemate
Ehut Dowen

a legordulé menuben, majd valassza az Ujrainditas tételt.

FONTOS! A mereviemez-meghajto védelme érdekében, ha KIKAPCSOLTA a
szamitogépet és ujra BE akarja kapcsolni, varjon el6tte legalabb 6t masodpercig.

@, Veszleallitas

Ha az operacids rendszer nem tud megfeleléen KIKAPCSOLNI vagy @ijraindulni, két tovabbi modszer
van a Notebook PC kikapcsolasédhoz:

yomjamegés tartsalenyomva az izemkapcsolod yomja meg a kikapcsolas gombot .
1)Nyomj & 1 mk 16 (2) Nyomj kik 13 bot PO4

gombot () legalabb 4 méasodpercig, vagy
s 4 )
»od
\
-
l ) Tipp: Nyomja meg a kikapcsolo gombot
\ Q_) D ! egy kiegyenesitett gemkapoccsal.

FONTOS! Ne hasznalja a véeszleallitast adatok irasa kozben. Ez adatvesztest vagy
-sérulést okozhat.
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3 Elsé lepések
\ ;, Energiagazdalkodasi uzemmodok

: A PC noteszgép szamos automatikus vagy beallithat6 energiagazdalkodasi szolgaltatassal rendelkezik,
amions amelyeket hasznalhat az akkumulator miikodési idejének meghosszabbitasahoz és tulajdonlési 0sszkoltség
(TCO) csokkentéséhez. Némelyik szolgaltatast a BIOS beallitasok Energia meniuijében szabalyozhatja.
Az ACPI energiagazdalkodasi beallitasokat az operacids rendszeren keresztul modosithatja. Az
energiagazdalkodasi szolgaltatasokat Gigy tervezték, hogy a lehetd legtobb villamos energiat takaritsak
meg a részegységek kis fogyasztast izemmodba helyezésével a lehetS leggyakrabban amellett, hogy

igényre azonnal lehet6vé tegyék a teljes miikodést.

@ Készenleéet és hibernalas

Az energiagazdalkodasi beallitasok a Windows > Control Panel
(Vezérl6pult) > Power Options (Energiagazdalkodasi lehetdségek) | —====="

meniipont alatt talalhatok. A System Settings (Rendszerbeallitasok) alatt | —==———  __ __
definialhat6 a ,,Sleep/Hibernate” (Készenlét/Hibernalas) vagy a ,,Shut e
Down” (Kikapcsolas) a kijelzd lecsukasahoz, illetve az izemkapcsold
megnyomasahoz. A , Készenlét” és a ,,Hibernalas” energiat takarit meg,
ha a PC noteszgép nincs hasznalatban azéltal, hogy egyes részegységeket ————
KIKAPCSOLJA. Ha folytatja a munk4jat, a legutdbbi allapot (pl. félig | =
végiggorgetett dokumentum vagy félig begépelt e-mail izenet) ugyantigy ! .
jelenik meg, mintha ott sem hagyta volna. A ,, Kikapcsolas” bezarja az 0sszes alkalmazast és megkérdezi
Ont, hogy kivanja-e menteni a még nem mentett adatokat.

L]

A, Készenlét” ugyanaz, mint a Felfuggesztés RAM-ra (STR). Ez a funkciod |Jes Switch Usar
tarolja az aktualis adatokat és rendszerallapotot a RAM-ban, mig tobb Leg Off
részegység KIKAPCSOLODIK. Mivel a RAM felejté memoria, energiira [ Leck

van szitksége az adatok meg6rzéséhez (frissitéséhez). Kattintson a Start |[ErSeEI= Rsiart
gombra és a lakat ikon melletti nyflra, hogy lassa ezt a lehetGséget. Ezt az

tizemmaodot az [Fn F1] billenty(i-kombinacio segitségével is aktivalhatja. [ :':: 4
Visszatérhet az izemmodbol barmelyik billentyli megnyomasaval, kivéve EETEETIER 9."“ ;D:n

az [Fn] billentytit. (MEGJEGYZES: A bekapcsolt allapotot jelzd fény
villogni fog ebben az izemmodban.)

A ,,Hibernalas” ugyanaz, mint a Felfuggesztés lemezre (STD), ami az aktualis adatokat és
rendszerallapotot a merevlemez-meghajton tarolja. Ezaltal a RAM-ot nem kell id6szakosan frissiteni
és az energiafogyasztis nagyon csekély lesz, de nem teljesen sziinik meg, mivel egyes részegységnek,
mint a LAN-nak bekapcsolva kell maradnia. A ,,Készenlét” opcidhoz képest a ,,Hibernalas” tobb energiat
takarit meg. Kattintson a Start gombra és a lakat ikon melletti nyilra, hogy lassa ezt a lehetGséget. Térjen
vissza az izemkapcsold6 megnyomasaval. MEGJEGYZES: A bekapcsolt allapotot jelz6 fény nem fog

vilagitani ebben az izemmodban.)

“* H6mérséklet-vezeérelt hiites
Harom energiaszabalyozasi modszer szabalyozza a PC noteszgép hdmérsékleti allapotat. Ezeket a
energiaszabalyozasi lehetdségeket a felhasznald nem konfiguralhatja, azonban ismerni kell, ha a PC
noteszgép esetleg ilyen allapotba 1ép. Az kovetkez6 homérsékleti értékek a vaz hGmérsékletét jelentik
(nem a CPU-ét).
e A ventilator BEKAPCSOL (aktiv htités), ha a h6mérséklet eléri a biztonsagos hatarértéket.

e A CPU csokkenti a sebességét a (passziv hiités), ha a hémérséklet meghaladja a biztonsagos
hatarértéket.

* A rendszer kikapcsol (kritikus hités), ha a h6mérséklet meghaladja a maximalis biztonsagos
28 hatarértéket.



Elsé lepések 3

Specialis billentylizet funkciok

Szines gyorsbillentyiik

Az alabbiak a Notebook PC billentylizetén 1év§ szines gyorsgombok magyarazatat
tartalmazzak. A szines parancsokat kizardlag Gigy lehet elérni, ha megnyomja és nyomva

tartja a funkciobillentyiit, mikozben egy szines paranccsal ellatott billenty(it nyom meg.

MEGJEGYZES: A funkciobillentylik gyorsgombjainak helye a szamitogéep modelljéetél
fuggden eltéerhetnek, de a funkciok altalaban megegyeznek. A funkciobillentyiik helyett
az ikonokat kbvesse.

F1
Fn

»Zz” ikon (F1): a Notebook PC-t felfuggesztett allapotba helyezi (felfuggesztés RAM-ra vagy
felfuggesztés lemezre az energiagazdalkodasi funkciok alvas gombjanak beallitasatol fuggden).

F2
"

Radiotorony (F2): csak vezeték nélkiili modelleken: BE- .

vagy KIKAPCSOLIJA a beépitett vezeték nélkuli LAN, &‘" [ N u

illetve Bluetooth (csak bizonyos modelleken) szolgaltatast

egy, a képerny6n megjelend ablakon keresztill. Ha engedélyezik, a megfelels vezeték nélkiili
allapotjelzd vilagit. A vezeték nélkili LAN vagy a Bluetooth hasznalatdhoz a Windows
szoftverbeallitasait el kell végezni.

Boriték ikon (F3): a gomb megnyomasara elindul az e-mail alkalmazas, ha a Ll
Windows fut. w8

,»€” ikon (F4): A gomb megnyomasaval elinditja az internet bongész6 alkalmazast, 3
mikdzben fut a Windows.

Kitoltott nap ikon (F5):

Csokkenti a kijelz6 fényerejét. -
n Ures nap ikon (F6): "

Noveli a kijelz fényerejét. -

LCD ikon (F7): A kijelz&panel BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ. Ennek j
megnyomasaval ki is ny@jthatja a képerny? teruiletét (bizonyos modelleken), hogy
az kitoltse az egész kijelz6t, ha kisfelbontastt izemmodot hasznal.

LCD/Monitor ikonok (F8): A Notebook PC LCD kijelz6je és kills6 monitor
hasznalata kozott valt a kovetkez4 sorrendben: Notebook PC LCD -> Kiilsd
monitor -> Mindkett6. (Ez a funkcidé nem mikodik 256 szinli izemmodban.
Vélassza a High Color tételt a Megjelenités tulajdonsagai ablakban.) FONTOS:
a kialsé monitort a Notebook PC inditasa el6tt csatlakoztassa.

Athazott érintopad (F9): A beépitett érintGpad LEZART (letiltott), illetve
KIOLDOTT (engedélyezett) allapota kozotti valtashoz. Az érintdpad lezarasaval
megakadalyozhatja az egérmutatd véletlenszer(i mozgatasat gépelés kozben, és
a legnagyobb hasznat killsé mutatdeszkoz, pl. egér alkalmazasakor veheti.

c
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3 Elsé lepések

Szines gyorsbillentyiik (Folyt.)

Hangfal ikonok (F10): a hangszorokat BE-, illetve KIKAPCSOLJA (kizardlag ~:-"
Windows operacids rendszer esetén).

Hangfal le ikon (F11):
csokkenti a hangszorok hangerejét (kizar6lag Windows operacids rendszer esetén).

Hangfal fel ikon (F12): [}
noveli a hangszorok hangerejét (kizardlag Windows operacios rendszer esetén). =

Lehetdvé teszi, hogy a billenty(izet nagyobb részét hasznalja szamok beviteléhez.

"
Ser Lk

Scr Lk (Del): A ,,Scroll Lock” BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ. Lehet6vé teszi,

Num Lk (Ins): a szambillentytzetet (number lock) BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ. ﬁ
hogy a billentytizet nagyobb részét hasznalja cellak kozotti navigalashoz. ﬁ

.
g

Fn+C: A ,,Splendid Video Intelligent Technology” = - - =
funkci6 BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ. Le- & % N &
het6vé teszi az atkapcsolast killonbozd szinkezelési -
modok kozott a képernydn, hogy javitsa a kontrasztot, fényer6t, bortonust és szintelitettséget
kulon-kulon a voros, zold és kék szinekhez. Az aktualis izemmodot az OSD képernyén
lathatja.

r
f=rr

Powerd4 Gear+ (Fn+szokozbillentyii): A Power4 £ S
Gear+ billenty( segitségével kulonféle energiata- @ ‘.U :’

karékos izemmodok kozott lehet valtani. Az ener-

giatakarékos izemmodok a Notebook PC-t tobb szempont szerint vezérlik a teljesitmény
és az akkumulator-izemid6 kozotti egyenstily megteremtéséhez. A haldzati tapegység
csatlakoztatasa és eltavolitasa automatikusan atkapcsolja a rendszert halozati miikodésrdl
akkumulatoros miikodésre. Az aktualis izemmodot az OSD képernydn lathatja.




Elsé lepések 3

47 Microsoft Windows-billentyiik

Két kulonleges Windows-billentyti talalhat6 a billentytizeten.

A Windows-emblémaval rendelkez6 billentyd aktivalja a Start menuit a Windows asztal bal alsé
részén.

tulajdonsagok meniit és egyenértékd a jobb egérgombbal torténd kattintassal, ha Windows-

A masik billentyti, amely olyan, mint egy Windows-meni1 kisméret(i kurzorral, aktivalja a
objektumban tartdzkodik.

A billentyiizet hasznalata numerikus billentyiizetként

Abeagyazott numerikus billentytizet 15 billentyft tartalmaz, &s
a szamok tomeges bevitelét teszi praktikussa. Ezek a kétfunkcios
billentylik narancssarga szinnel vannak szitazva. A szamok
az egyes billentylk jobb fels§ sarkaban vannak feltuntetve,
az abra szerinti mddon. Ha a szambillentytit bekapcsolja
a [Fn][Ins/Num LK] billenty(i-kombinacidval, a number
lock LED vilagit. Ha kuls6 billentytizetet csatlakoztatnak, az
[Ins/Num LK] billenty-kombinacid megnyomasa a killsé
billentylizeten mindkét billentylizeten egyszerre engedélyezi/
letiltja a NumLock funkcidt. Ahhoz, hogy a szambillentytzetet letiltsa, mikozben bekapcsolva hagyja
a kulsé billenty(izet szambillenty(izetét, nyomja meg a [Fn][Ins/Num LK] billenty{i-kombinaciot a
Notebook PC-n.
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A billentylizet hasznalata kurzorként
Abillentytizetet kurzorként is hasznalhatja, mikozben a Number
Lock billentyti BE-, vagy KIKAPCSOLT éallapotban van, hogy
konnyebbé tegye a navigalast, mikozben szamadatokat visz be
szamolotablan vagy hasonld alkalmazasban.
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KIKAPCSOLT Number Lock mellett nyomja meg a [Fn] I
gombot és egy kurzorbillenty(it az alabbi abra szerint. Példaul ‘
[Fn][8] = fel, [Fn][K] = le, [Fn][U] = balra és [Fn][O] = Mo
jobbra. ‘

06
-

I s P -

K 2 L3

BEKAPCSOLT Number Lock mellett nyomja meg a [Shift] gombot és egy kurzorbillentyiit az alabbi
abra szerint. Példaul [Shift][8] = fel, [Shift][K] = le, [Shift][U] = balra és [Shift][O] = jobbra.

MEGJEGYZES: Az abran lévé nyil-szimbolumok csupan tajekoztato jellegliek. Az itt
abrazolt billentylizeten nincsenek feltuntetve.
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3 Elsé lepések
Kapcsolok és allapotjelz6k

Kapcsolok

CaTael o [# o)

(h Uzemkapcsolo

Az izemkapcsolo segitségével BE vagy KI lehet kapcsolni a PC noteszgépet, illetve alvas R’\
vagy hibernalas izemmodba allitani. Az izemkapcsold tényleges viselkedését a Windows \
Control Panel (Vezérl6pult) Power Options (Energiagazdalkodasi lehetdségek) mentipont

alatt lehet személyre szabni.

,;, Power4 Gear eXtreme billentyii

The Power4Gear eXtreme billentyid segitségével kulonféle @ | -
energiatakarékos izemmodok kozott lehet valtani. Az ‘.U
energiatakarékos izemmoddok a PC noteszgépet tobb szempont

szerint vezérlik a teljesitmény és az akkumulator-uizemidd kozotti egyensaly megteremtéséhez. A halozati
tapegység csatlakoztatisa és eltavolitasa automatikusan atkapcsolja a rendszert halézati miikodésrdl
akkumulatoros mtikodésre. A kivalasztott izemmod megjelenik a kijelzén.

o

() Vezeték nélkuli kapcsolo

csak vezeték nélkili modelleken: BE- vagy KIKAPCSOLIJA a beépitett vezeték nélkili
LAN, illetve Bluetooth (csak bizonyos modelleken) szolgaltatast egy, a képernyén megjelend
ablakon keresztil. Ha engedélyezik, a megfelel6 vezeték nélkuli allapotjelzd vilagit. A
vezeték nélkuli LAN vagy a Bluetooth hasznalatdhoz a Windows szoftverbeallitasait el
kell végezni.
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Elsé lepések 3

Allapotjelz6k
Felulnézet
Elblnazet = CaTa] l )
olnéze ==
Elolnézet

7% Alvas kijelzé

Az alvas kijelz6 villog, amikor a PC noteszgép felfuggesztés RAM-ra (Alvas) izemmodban van. Ez
akijelz6 KIKAPCSOLT allapotban van, ha a PC noteszgép KI van kapcsolva, vagy felfuggesztés-
lemezre (Hibernalt) uizemmodban van.

Akkumulatortoltes kijelzé

Az akkumulatortoltés kijelz6 egy LED, amely a kovetkez6 mddon mutatja az akkumulétor
energiaszintjét:

BE: a PC noteszgép akkumulatoranak toltése, amikor a haldzathoz csatlakoztatjak.
KI: a PC noteszgép akkumulatoranak teljesen fel van toltve vagy teljesen kimerilt. 1
Villog: az akkumulator-toltésszint kevesebb mint 10% és a noteszgép nem csatlakozik a haldzathoz.

A meghajtok tevekenysegét mutato kijelzé

Azt jelzi, ha a Notebook PC egy vagy tobb taroloeszkozhoz, pl. merevlemez-meghajtdhoz
fér hozza. A fény a hozzaférésnek megfeleld ideig villog.

) Vezetek néelkuli kijelz6

Ez kizardlag a beépitett vezeték nélkuli LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt
modellekre vonatkozik. Ha a beépitett vezeték nélkuli LAN és/vagy Bluetooth aktivalva
van, ez a kijelzé vilagit. (A Windows szoftverbeallitasait el kell végezni.)

Felulnézet
Number Lock kijelzé

Akkor vilagit, ha a number lock [Num Lk] aktiv. A Number lock billentyd lehetdvé teszi -
bizonyos bettibillentylik szamként torténd hasznalatat a szamadatok egyszertibb bevitele
érdekében.

Capital Lock kijelzé

Akkor vilagit, ha a capital lock [Caps Lock] aktiv. A Capital lock billenty(i lehet6vé teszi [
bizonyos betiibillenty(ik nagybet(is hasznalatat (pl. A, B, C). Ha a capital lock lampa KI *
van kapcsolva, a begépelt karakterek kisbet(isek lesznek (pl. a,b,c).
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4. A Notebook PC hasznalata

Mutatoeszk6z
Taroloeszk6zok
Bévitékartya
Optikai meghajto
Flash memoriakartya-olvaso
Mereviemez-meghaijto
Memoria (RAM)
Kapcsolatok
Modemkapcsolat
Halozati kapcsolat
Vezeték nelkuli LAN kapcsolat
Bluetooth vezeték néelkuli kapcsolat

3 MEGJEGYZES: A kézikonyvben szereplé fenyképek és ikonok kizarolag szemlélteté
jellegiiek és nem a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.
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4 A Notebook PC hasznalata

Mutatoeszk6z

A notebook PC beépitett érintépados mutatdeszkoze
teljes mértékben kompatibilis minden két-/
haromgombos és gorget6gombos PS/2 egérrel. Az
érintpad nyomasra érzékeny és nem tartalmaz
mozg6 alkatrészt, ezért elkerilheték a mechanikus
meghibasodasok. Bizonyos alkalmazasi szoftverek
esetében azonban illesztGprogramra van szikség.

FONTOS! Az ujja helyett ne hasznaljon
mas targyat az erintépad miikodtetéséhez.
Ellenkez6 esetben megsérulhet az
érintopad felulete.

Az erintépad hasznalata
Mindossze ujjbegye csekély nyomasara van szitkség
az érintépad mikodtetéséhez. Mivel az érintépad
elektrosztatikus toltésre érzékeny eszkoz, targyakat
nem lehet hasznalni az ujja helyett. Az érintépad
elsédleges funkcidja az egérmutatd mozgatasa,
illetve a képernyén megjelenitett tételek kivalasztasa
az ujja hasznalataval szabvanyos asztali egér helyett.
A kovetkezd abrakbdl megtudhatja, hogyan kell
megfelelden hasznélni az érintépadot.

Az egérmutato mozgatasa

Helyezze az ujjat az érintGpad kozepére és a kurzor
mozgatasdhoz hizza a megfelel§ iranyba.

~

Egérmutato
mozgasa

UH'jIenyomgt- .
olvaso / Gorgetés

Kattintas a bal
egérgombbal

Kattintas a jobb
egérgombbal

J

r
1

T
=1

i

A
;

k]

Csusztassa
balra az ujjat

Cslsztassa
el6re az ujjat

*)

Csusztassa
vissza az ujjat

Csusztassa || [
jobbra az ujjat

oy

[

"

—+
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Gorgetes (csak bizonyos
modelleken)

Csuisztassa az ujjat fel vagy le a jobb oldalon az ablak
felfelés vagy lefelé gorgetéséhez.

Megjegyzés: Szoftver altal vezérelt
gorgetofunkcio all rendelkezésre a
mellékelt érintépad-segédprogram
telepitése utan, amely lehetdve teszi
az egyszerii navigalast Windows alatt
vagy weboldalakon.

Gorgetés
el

Y4

Gbr%etés

=1
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[ Az érintépad hasznalatat mutato abrak

Kattintas/Erintés — ha az egérmutatd a kivant tétel folott van, nyomja meg a bal oldali gombot, vagy
az ujjaval érintse meg konnyedén az €rintépadot rajta tartva az ujjat, amig a tételt ki nem valasztotta. A
kivalasztott tétel szine megvaltozik. Az alabbi 2 példa ugyanezzel az eredménnyel jar.

Kattintas Erintes &
i
-~ -y
Zr, -

Nyomja meg a bal oldali Konnyedén, de gyorsan
kurzorgombot és engedje fel koppintson az érintGpadra

Dupla kattintas/Dupla érintés — Ez elterjedt eszkoz a programok kozvetlen inditdsdhoz a megfelels
kijelolt ikonrdl. Mozgassa az egérmutatot a végrehajtani kivant program ikonjara, nyomja meg a bal
oldali gombot vagy gyorsan koppintson az erint6padra kétszer egymasutan, és a rendszer elinditja a
megfelel6 programot. Ha a két kattintas, illetve koppintas kozotti id6 t@l hosszi, a miivelet nem keriil
végrehajtasra. A dupla kattintas sebességét a Windows VezérlGpultjaban, az ,,Egér” tételt alatt allithatja
be. Az alabbi 2 példa ugyanezzel az eredménnyel jar.

Dupla, Dupla

kattintas erintes
Nyomja meg a bal oldali gombot Kobnnyedén, de gyorsan koppintson
kétszer és engedje fel kétszer az érintGpadra

Elhaizas — az elhtizéssal tételeket vehet fel és helyezhet at barhova a képernyén. Az egérmutatot a
kivalasztott tétel f61é mozgathatja és a bal oldali gomb lenyomva tartasa mellett a kivant helyre mozgathatja
az egérmutatdt, ahol felengedheti a gombot. Mas megoldasként egyszertien duplan koppinthat a tételre
és ott tarthatja az ujjat, mikozben ujjbegyével elhizza a tételt. Az alabbi abrakon 1évé tevékenységek
ugyanezzel az eredménnyel jarnak.

Elhuzas- Elhiizas-

Kattintas Erintés ~
Tartsa lenyomva a bal oldali Konnyedén koppintson kétszer
gombot és cslisztassa az ujjat az az érintGpadra, és a masodik

érintGpadon koppintaskor cstisztassa el az ujjat. 37
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[] Az érint6pad gondozasa

Az érint6pad érintésre érzékeny eszkoz. Amennyiben nem gomdozzak megfelelGen, konnyen megsériilhet.

[ Automatikus érint6pad-letiltas

38

Tartsa szem el6tt az alabbiakat.

* Ne hagyja, hogy az érintSpad piszokkal, folyadékkal vagy zsirral érintkezzen.
» Piszkos vagy nedves ujjal ne érintse meg az érintépadot.

* Ne helyezzen nehéz targyakat az érint6padra vagy gombjaira.

* Ne karcolja meg az érint6pad feluletét a kormével vagy kemény targyakkal.

MEGJEGYZES: Az érintépad mozgasra, nem erbre érzékeny. Nincs szukség erés
koppintasra a feluleten. Az er6sebb koppintas nem noveli az érint6lap reagaloképességét.
Az érint6pad az ujj gyengéd nyomasara a legérzékenyebb.

A Windows automatikusan letiltja a PC noteszgép érintSpadjat, ha kills6 USB-egeret csatlakoztatnak.
Ez a szolgaltatés altalaban KI van kapcsolva. A funkcid BEKAPCSOLASAHOZ jelolje ki a lehet&séget
a Windows Control Panel (Vezérlopult) > Mouse Properties (Egér jellemzgi) > Device Settings

(Eszkozbeallitasok) tételben.

Keresse meg az Egér jellemzéit a ,Vezérldpulton”.

e e — -~
| | Buors | Portees | Forner Cemors | Whes | Hantasrn | [ Dot Somv

| Syramisca Pt Civicn -4, 13 Merell

|| Cowaicen

| utle | swrw |
@.ﬁ-mmmwmuwmm-m
Toay hiam
T Fissires iy et s ik AP
™ Staic; by ko n kb i
R B wmpm

(¢ ][ Cues

Jeldlje ki a tételt a szolgaltatas engedélyezéséhez.
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Taroloeszkozok
A taroloeszkozok lehetdvé teszik, hogy a notebook PC-n dokumentumokat, képeket vagy mas fajlokat

olvasson, illetve irjon kulonféle adattarold eszkozokre. A notebook PC az alabbi taroloeszkozokkel
rendelkezik:

- Bévitékartya
+ Optikai meghaijto

+ Flash memoriakartya-olvaso

« Merevlemez-meghaijtd

[ Bévitékartya beszerelése

\

( Mindi'g vizszintesen helyezze
be a PCMCIA karty%

J

J

—=

Q1.

Ha PCMCIA foglalatvédd van a szamitdgépben,
tavolitsa el az alabbi PCMCIA kartya
eltavolitasa” cimd utasitasok kovetésével.

[llessze a nyilasba a PCMCIA kartyat gy, hogy
az érintkez8kkel rendelkezd oldala befelé és a
cimkézett oldala felfelé nézzen. A szabvéany
PCMCIA kartyak széle megfeleld behelyezés
esetén egy vonalba esik a Notebook PC
burkolataval.

Bévitbkartya kiszerelese

Akartya eltavolitasahoz el8szor hiizza le a hozz4 csatlakoztatott kabelek, illetve adapterek mindegyikét,
majd duplan kattintson a Safely Remove Hardware (Hardver biztonsagos eltavolitasa) ikonra a
Windows talcan, és valassza le a kartyat, mieldtt eltavolitana.

. Ovatosan csatlakoztassa a PCMCIA

mikodéséhez szukséges kabeleket,

illetve adaptereket, ha vannak ilyenek. A
csatlakozokat altalaban csak egy iranyban
lehet beilleszteni. Keresse a cimke ikont
vagy jelzést a csatlakozo6 egyik oldalan, ami
a tetejét jelzi.

7

\.

N\

A

e

K

J

7

\.

M‘x

J

——
K

% 1. Nyomja meg a kiadd gombot és engedje fel. A 2. Nyomja meg Gjra a kiemelked§ gombot a kartya

sullyesztett, rugds kiaddo gomb kiemelkedik,
amikor megnyomjak és elengedik.

kiadasahoz. Ovatosan htizza ki a kiadott kartyat
a foglalatbol.
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4 A Notebook PC hasznalata

Optikai meghajto
Optikai lemez behelyezése

n\

_—

1. Haanotebook PC BE vankapcsolva,nyomja 2. Ovatosan htizza ki a talcat a meghajtd

meg a lemezkiadd gombot, amire a tilca elSlapjanal fogva. Legyen 6vatos, nehogy
részlegesen kinyilik. megérintse a CD-meghajtd lencséjét vagy

egyéb szerkezeteit. Gy6z8djon meg arrol,
hogy a meghajtd talcija akadalymentesen ki
tud nyilni.

[

e

L=

i

3. A feliratozott oldalaval felfelé helyezze 4. Ovatosan csfisztassa vissza a meghajtod

a lemezt a lemeztalcara. Ezutan a lemez lemeztalcajat. A meghajto elkezdi beolvasni
kozepét kétoldalt nyomva kattintsa a a lemez tartalomjegyzékét (TOC). Miutan
tengelyre a lemezt. Helyes behelyezés megall a meghajtod, alemez hasznalatra készen
esetén a tengelynek magasabban kell all.

lennie, mint a lemez.

MEGJEGYZES: az adatok olvasasa kozben normalis, hogy hallhato és érezhetd, ahogy
a CD nagy sebességgel forog.
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© Optikai meghajto (Folyt.)
Optikai lemez kivétele Vészhelyzeti kiadas

° g

Atényleges hely tipus
szerint valtozhat.

N
Adja ki a talcat és Ovatosan fejtse le a lemezt a A vészhelyzeti kinyitd gomb egy furatban talalhato,
tengelyrol, a szélénél fogva leemelve rdla. amellyel az optikai meghajtd talcajat lehet

kinyitni, ha az elektronikus kiadas nem mikodik.
Az elektronikus kiadas helyett ne hasznalja a
vészhelyzeti kinyito furatot. Megjegyzés: kerulje
a furat kozelben 1évo lemeztevékenység-kijelzo
LED megszurasat.

Az optikai meghajto hasznalata

Az optikai lemezekkel és berendezésekkel dvatosan kell banni, mivel precizios szerkezeteket tartalmaznak.
Tartsa be a CD-gyartdk fontos biztonsagi utasitasait. Az asztali optikai meghajtokkal ellentétben, a
notebook PC-kben a CD-lemezt kozponti tengely tartja a helyén, helyzettdl fuggetleniil. A CD-lemez
behelyezésekor fontos rapattintani a CD-lemezt a kozponti tengelyre. Ellenkezd esetben az optikai
meghajtd lemeztalcija megkarcolja a CD-lemezt.

FIGYELMEZTETES! Ha a CD-lemez nincs megfeleléen a kbzponti tengelyre rogzitve,
@3 a CD-lemez megsérulhet, amikor a talcat becsukjak. Mindig figyeljen a CD-lemezre,
amikor lassan becsukja a talcat, nehogy megseéruljon.

A CD-meghajto betijelének jelen kell lennie, fuggetlenl att6l, hogy van-e CD-lemez a meghajtoban.
Miutan megfelelen behelyezték a CD-t, az adatok ugyaniigy olvashatok, mint a merevlemez-meghajtok
esetében, azzal a kivétellel, hogy a CD-n semmi sem irhatdé vagy modosithat6. Megfelel6 szoftver
hasznalataval CD-RW vagy DVD+CD-RW meghajtdval CD-RW lemezt ugyantigy lehet hasznalni, mint
egy merevlemez-meghajtot, iras, torlés és szerkesztés lehetGségével.

Minden nagysebességii optikai meghajtd esetében normalis a ki nem egyenstlyozott CD-k vagy
cimkenyomtatas miatti rezgés. A rezgés csokkentése érdekében hasznalja a notebook PC-t sik feluleten
és ne helyezzen cimkéket a CD-re.

Audio CD lejatszasa

Az optikai meghajtok le tudjak jatszani az audi6 CD-ket, de kizardlag DVD-ROM meghajtoval lehet
DVD audi6 lemezt lejatszani. Toltse be az audid CD-t és a Windows™ automatikusan megnyitja az
audidlejatszot és elkezdi jatszani a lemezt. A DVD audi6 lemezt8l és a telepitett szoftvert6l fuggben

el6fordulhat, hogy DVD-lejatszo programot kel megnyitnia, hogy meghallgathassa a DVD audi6 lemezt.
A hangerdt a gyorsbillentytikkel vagy a talcan 1évé Windows™ hangszord ikonnal tudja beallitani.
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Flash memoriakartya-olvaso

Altaldban memoriakartya-olvasd kell kulon megvasarolni a digitalis fényképez6gépekkel, MP3-
lejatszokkal, mobiltelefonokkal vagy PDA-kkal hasznalhatd memoriakartyak fogadasahoz. Ez a PC
noteszgép egy beépitett memoriakartya olvasoval rendelkezik, amely sokféle memoriakartya-formatumot
képes olvasni, az alabbi példa szerint. A beépitett memoriakartya olvasdé nemcsak praktikus, hanem
gyorsabb is, mint a memoriakartya olvasdk tobbsége, mivel a nagy savszélességi belsdo PCI buszt
alkalmazza.

FONTOS! A flash memoriakartyakkal valo kompatibilitas a PC noteszgeép tipusatol és
a flash memoriakartya muszaki adataitol fugg. A flash memoriakartyak muszaki adatai
folyamatosan valtoznak, igy elofordulhat, hogy a kompatibilitas figyelmeztetés nelkul
megvaltozik.

Péeldak flash memoriakartyakra

xD Picture Card

O MPLS

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus
RS-MMC (kismérett) (MMC adapterrel)

Mt a1
Franscand i

—

ER

SD (Secure Digital)
MiniSD (SD adapterrel)

- Memory Stick Micro (MS adapterrel)

‘ Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

L

ADAPT

BOMNY Mimosy Stick PRO L,

Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (MS adapterrel)

FONTOS! soha ne tavolitsa el a memoriakartyat adatok olvasasa, masolasa, formazas
vagy torles kozben, illetve azonnal utana, mivel ez adatvesztést okozhat.

FIGYELMEZTETES! Az adatvesztés elkerullese erdekében kattintson | 5afely Remove Hardware
a Windows ,,Hardver Biztonsagos Eltavolitasa” ikonjara a talcan,
miel6tt levalasztana a flash memoriakartyat.




! Merevlemez-meghaijto

A Notebook PC hasznalata 4

A merevlemez-meghajtok tarolasi kapacitasa és sebessége sokkal nagyobb, mint
a hajlékonylemezes meghajtok és az optikai meghajtok. A noteszgép cserélhetd
merevlemez-meghajtoval rendelkezik. A korszer(i merevlemez-meghajtok tamogatjak
aS.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) technologiit a merevlemez-
hibak, illetve meghibasodasok érzékeléséhez, miel6tt azok bekovetkeznének. Merevlemez
cseréjét vagy bovitését illetéen mindig 1atogasson el egy hivatalos szervizkozpontba vagy
keresked6hoz.

FONTOS! A notebook PC gondatlan kezeléese a mereviemez-meghajto séruléesét
okozhatja. A notebook PC-t ovatosan kezelje és ovja az elektrosztatikus kisuléstdl,
erds rezgeéstol és utéstdl. A mereviemez-meghaijto a legérzékenyebb részegység és a
notebook PC elejtése esetén valosziniileg az sérulne meg a leginkabb.

PP ° ° =Lk € Merevlemez rekesz

==

A merevlemez-meghajtot egy rekesz tartalmazza.
Latogasson el egy hivatalos szervizkozpontba vagy
) kereskedohoz a PC noteszgép merevlemez-bovitését
illetd informaciokért. A maximalis kompatibilitas és
megbizhat6sag érdekében kizarolag a PC noteszgép
hivatalos forgalmaz6itdl vasaroljon merevlemez-

meghajtokat.
A mereviemez-meghajto A merevlemez-meghajto
kiszereléese: beszerelése:
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Akiegészitd memoria felgyorsitja az alkalmazasok teljesitményét a merevlemezhez
torténd hozzaférések szamanak csokkentésével. A BIOS automatikusan érzékeli
a rendszermemoria méretét, és annak megfelelden konfiguralja a CMOS-t a POST

- [ Ez csak példa.

(bekapcsolasi Ontesztelés) alatt. A memoria beszerelése utan nincs szikség hardver-
vagy szoftverbeallitasra (a BIOS-bedllitast is beleértve).
fle™> ° O ° [=Lk A memoriarekesz lehetové teszi a memoria bovitését.

E=s Latogasson el egy hivatalos szervizkozpontba vagy
kereskeddhoz a PC noteszgép memoriabovitését illetd
informéaciokért. A maximalis kompatibilitas és megbiz-
hatosag érdekében kizarolag a PC noteszgép hivatalos
forgalmaz6it6l vasaroljon bovitdmodulokat.

Memoriakartya beszerelése: Memoriakartya kiszerelése:
4 )

~

K (Ez csak példa.) ) K (Ez csak példa.) o J
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Kapcsolatok

MEGJEGYZES: A beépitett modem és halozat nem telepitheté utolag bévitéskeént.
Vasarlas utan modem és/vagy halozat PC-kartyaként (PCMCIA) telepithet6.

Modemkapcsolat

A notebook PC beépitett modemjének csatlakoztatasara hasznalt telefonzsindr egy

5

vagy két érparral kell, hogy rendelkezzen (csak egy érpart (1. telefonvonal) hasznala ‘ﬁ \ /,_:j'
modem) és mindkét végén RJ-11 csatlakozoval kell, hogy rendelkezzen. Csatlakoztassa & ,f-;
az egyik végét a modemporthoz, a masikat egy (lakoépuletekben talalhatd) analog =

fali csatlakozbaljzathoz. Miutan befejezddik az illeszt6program telepitése, a modem
hasznéalatra készen all.

MEGJEGYZES: ha online szolgaltatashoz csatlakozik, ne rakja a notebook PC-t
felfuggesztett (vagy alvo) allapotba, maskulonben bontani fogja a modemkapcsolatot.

s

! Példa a notebook PC beépitett modemjének telefoncsatlakozo aljzathoz torténé csatlakoztatasara:

)

— L
Sirale /o= <0 JI0000000000°

) L) aketts Koz a

telefoncsatlakozo a kissebbik.

aljzat

Atelefonkapcsolat
opcionalis

Telefonzsinorok RJ-11
csatlakozoval

FONTOS! Az elektromos biztonsag erdekében kizarolag 26 AWG vagy nagyobb meéretii
telefonzsinort hasznaljon. (Lasd részletesebben: glosszarium)

Fali telefoncsatlakozo
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4 A Notebook PC hasznalata

@ Halozati kapcsolat

Csatlakoztasson egy, a mindkét végén RJ-45 csatlakozoval szerelt halozati kabelt a notebook PC modem/
halozati portjahoz, a masikat pedig elosztohoz vagy kapcsolohoz. A 100 BASE-TX / 1000 BASE-T
sebességhez a halozati kabelnek category 5 vagy jobb mindsitéstinek (nem category 3) kell lennie,
csavart érparral. Ha 100/1000 Mb/s sebességgel tervezi futtatni az interfészt, 100 BASE-TX / 1000
BASE-T elosztohoz (nem BASE-T4 elosztohoz) kell csatlakoztatni. A 10Base-T esetében hasznaljon
category 3, 4 vagy 5 kabelt. A 10/100 Mb/s Full-Duplex modot timogatja ez a notebook PC, de ehhez
engedélyezett ,,duplex” izemmoddal rendelkezd halozati kapcsolohoz kell csatlakozni. Az alapértelmezett
szoftverbeallitas a legnagyobb sebességet alkalmazza, igy nincs sziikség felhasznalo6i beavatkozasra.

4 Az 1000BASE-T (vagy Gigabit) csak bizonyos modelleken tamogatott.

Csavart erpar

Az Ethernet kartya gazdagéphez (altalaban elosztd vagy kapcsold) torténd
csatlakoztatasahoz hasznalt kabelt csavart érparos Ethernet (TPE) 0sszekotSkabelnek
hivjak. A végé 1évé csatlakozokat RJ-45 csatlakozonak hivjak, amelyek nem
kompatibilisek az RJ-11 telefoncsatlakozdkkal. Ha két szamitogépet kot 0ssze eloszto
nélkil, atkoté LAN-kabelre van szitkség (Fast-Ethernet modell). (A gigabites modellek
tamogatjak az automatikus atkotést, igy az atkotott LAN-kabel opcionalis.)

) Példa a notebook PC halozati elosztohoz vagy kapcsolohoz csatlakoztatasara a beépitett Ethernet
! vezérl§ hasznalataval.

H | | \

St /- «0 QIO0e

58 A kettd kozl
a LAN csatlakozd
a nagyobbik.

Halozati eloszto vagy kapcsolo

Halbzati kabel RJ-45 csatlakozokkal

FIGYELMEZTETES! Kizarolag analog telefoncsatlakozo aljzatot hasznaljon. A beépitett

Y@l modem nem tamogatja a digitalis telefonrendszerekben hasznalatos feszultséget. Ne
csatlakoztassa az RJ-11 csatlakozot az irodahazakban levé digitalis telefonrendszerhez.
Ellenkezé esetben a notebook PC megseérulhet!
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&) Vezetek nélkuli LAN kapcsolat (csak bizonyos modelleken)

Az opcionalis beépitett vezeték nélkuli LAN kisméretti, egyszerdien hasznalhato vezeték nélkuli Ethernet
adapter. Az IEEE 802.11 szabvanyt vezeték nélkuli LAN-hoz (WLAN) megvalositd opcionalis, beépithetd
vezeték nélkuli LAN nagysebességii adatatvitelre képes a Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
és az Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) technologiak alkalmazasaval a 2,4 GHz/5
GHz frekvencidkon. Az opcionalis beépitett vezeték nélkulli LAN visszafelé kompatibilis a korabbi
IEEE 802.11 szabvanyokkal, ami lehet6vé teszi a vezeték nélkuli LAN szabvanyok zokkenémentes

egyuttmikodését.

Az opcionalis beépitett vezeték nélkili LAN kliensadapter, amely tAmogatja az Infrastructure és Ad-hoc
modot, ami rugalmassagot ad Onnek meglévd vagy jovSbeni vezeték nélkuli halozati konfiguracidiban
legfeljebb 40 méteres kliens és hozzaférési pont kozotti tavolsag esetén.

A vezeték nélkuli kommunikacid hatékony biztonsaga érdekében az opcionalis beépitett vezeték nélkuli
LAN 64/128 bites Wired Equivalent Privacy (WEP) titkositassal és Wi-Fi Protected Access (WPA)

szolgaltatassal rendelkezik.

&) Ad-hoc Uzemmod

Az Ad-hoc uzemmodd lehetévé teszi a notebook
PC 0sszekotését masik vezeték nélkuli eszkozzel.
Ebben a vezeték nélkuli kornyezetben nincs szikség
hozzaférési pontra.

(Mindegyik eszkodzre opcionalis 802.11 vezeték nélkili LAN
adapter telepitése szukséges.)

&) Infrastructure uzemmod

Az Infrastructure izemmod lehet6vé teszi, hogy
a notebook PC és mas vezeték nélkuli eszkozok
a (kulon megvasarolhatd) hozzaférési pont altal
létrehozott vezeték nélkiuli haldzatra kapcsolodjanak,
amely kozponti kapcsolatot hoz 1étre, ahol a vezeték
nélkuli kliensek egymassal vagy vezetékes halozattal
kommunikalhatnak.

(Mindegyik eszkozre opcionalis 802.11 vezeték nélkuli LAN
adapter telepitése szukséges.)

(

Néhany példa, hogyan csatlakozik a Notebook
PC a vezeték nélkili halozathoz.

)

I
Notebook PC

) N\
Asztali PC

J

Q@2 PDA
g
Notebook PC Asztali PC
Hozzaféerési
pont
e®e PDA
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4 A Notebook PC hasznalata

£ Windows vezetéek neéelkuli halozati kapcsolat
Csatlakozas halozathoz

1. Kapcsolja BE a vezeték nélkilli kapcsol6t, ha az On tipusa esetében ez sziukséges (a kapcsolokat illetéen
lasd a 3. fejezetet).

2. Nyomja meg tobbszdr az [FN F2] billentytit,
amig a Wireless LAN ON (Vezeték nélkuli
LAN BE) vagy a WLAN & Bluetooth ON
(WLAN és Bluetooth BE) Uizenet meg nem
jelenik.

5 Laan BrusroarH

Mot Connected Cormnect ba & network I
Tuim en actraby anmaton

:. Wireless networks are available,
- T off netification of new networks

Dikgnose ad repair

e S
3. Meg kell jelennie a ,Not Connected” (Nincs 4. Ajobb egérgombbal kattintson a halbzat ikonra és
kapcsolat) halozati ikonnak. jelolie kia Connectto a Network (Kapcsolodas
vezetek nélkili halozathoz) téetelt.
T et S, O temima
,_ — " —
N — ol | i e ,,
[ A > - - [ . |
-— i o 5 = : A
5. Jelolie ki a ,Show Wireless” (Vezetek nélkuli 6. Valassza ki azt a vezeték nélkili halozatot,
halbzatok megjelenitése) téltelt, ha tobb mint amelyhez csatlakozni kivan.
egy halozat talalhato a kornyéken.
[+ T A LR e
e . - p
b e - o

48 7. Kapcsolodaskor jelszd megadasara lehet 8. A kapcsolat letrehozasakor a ,Connected”
szikség. (Csatlakoztatva) Uzenet lathato.
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€) Bluetooth vezeték nélkiuli kapcsolat (csak bizonyos modelleken)
A Bluetooth technoldgiat alkalmazd notebook PC-k nem igényelnek kabelt a Bluetooth-képes .‘\i

eszkozok csatlakoztatdsdhoz. Példak Bluetooth-képes eszkozokre: notebook PC-k, asztali
PC-k, mobiltelefonok és PDA-k.

Megjegyzés: ha az On notebook PC-jét nem szallitottak beépitett Bluetooth-
szolgaltatassal, USB- vagy ExpressCard Bluetooth modult kell csatlakoztatnia a
Bluetooth hasznalatahoz.

Bluetooth-képes mobiltelefonok

Vezeték nélkul csatlakozhat mobiltelefonjahoz. A mobiltelefon képességeitdl fuggden
atviheti telefonkonyv-adatait, fotdkat, hangfajlokat stb. vagy modemként hasznalhatja,
amivel az internethez kapcsolodhat. SMS-kiildéshez és -fogadashoz is hasznalhatja.

Bluetooth-képes szamitogépek vagy PDA-k _
Vezeték nélkul csatlakozhat mas szamitdogépekhez vagy PDA-khoz féjlcseréhez, perifériak
megosztasahoz, illetve internet- vagy haldzati kapcsolatok megosztasahoz. Bluetooth-képes
vezeték nélkuli billenty(izetet vagy egeret is hasznalatba vehet.

3] A Biuetooth segédprogram BEKAPCSOLASA és inditasa

Ezt az eljarast a legtobb Bluetooth eszkdz hozzidadasahoz lehet hasznalni. Lasd a fuggeléket a teljes
folyamat lefrasaért.

1. Kapcsolja BE a vezetéek nélkilli kapcsolot, ha az On tipusa eseteben ez szilkseges (a kapcsolokat illetéen
lasd a 3. fejezetet).

¢ @

2. Nyomja meg tobbszor az [FN F2] billentytit, amig ~ 2b. Vagy duplan kattintson a Vezeték nélkuli konzol

WIRFLEESS Lan = BLUFETOOTH

a Wireless LAN ON (Vezeték nelkuli LAN BE) ikonjara a talcan, majd valassza a Wireless LAN +
vagy a WLAN & Bluetooth ON (WLAN és Blue- Bluetooth (Vezeték nélkuli LAN + Bluetooth) vagy
tooth BE) Uzenet meg nem jelenik. csak a Bluetooth tételt.

Add a Bluetooth Device - : =

Show Bluetooth Devices ..E- L] -..: ‘J,. E‘ *-i L. '_

Send a File ‘?’ Ehkaa .B.- ‘_’: 'ﬁ_-_ _____ :

Receive a File _‘? #- * ;"'_ ; l i a

Join a Personal Area Network . ;H" i _-; -:-; : - T_; ;

Open Bluetooth Settings ) "-.'. “‘h m = 3,; d “."_', r;

ey

H
i
i
|

Remove Bluetooth Icon W_

3. Jelolie ki az Add a Bluetooth Device (Bluetooth-  3b. Vagy inditsa el a Bluetooth Devices (Bluetooth
eszkoz hozzaadasa) tételt a talcan. eszk6zok) tetelt a Windows vezérlépulton. 49
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Fuggelek

Opcionalis kiegészit6k & eszk6zok csatlakoztatasa
Operacios rendszer és szoftver
Rendszer BIOS-beallitasok
Gyakran el6fordulo problemak és megoldasaik
Windows szoftver-visszaallitas
Glosszarium
Nyilatkozatok eés biztonsagi figyelmeztetéesek
Informaciok a notebook PC-rél

3 MEGJEGYZES: A kézikonyvben szerepl6 fenyképek és ikonok kizarolag szemléltets
jellegiiek és nem a termékben ténylegesen hasznalt alkatrészeket abrazoljak.




A Fuggeléek

Opcionalis kiegészit6k

Ezek a tételek szukség szerint killon megvasarolhatd kiegésziték a notebook PC-hez.

< USB-eloszto (opcionalis) ==, _——
Egy opcionalis USB-eloszto csatlakoztatasaval novelheti USB-portjainak L d
szamat és egyetlen kabel segitségével gyorsan csatlakoztathat, illetve

levalaszthat USB-periféridkat.

< USB flash meghajto ==

Az USB flash meghajtd opcionalis eszkdz, amely felvaltja az 1,44 MB-os
hajlékonylemezt és tobb szaz megabajtnyi adat tarolasat, nagyobb adatatviteli
sebességet €s nagyobb foku tartdssagot tesz lehet6vé. Korszerd operacios
rendszer alatt hasznalva nincs sziikség illesztGprogramra.

ayz ™ 2.0
2] USB hajlekonylemez-meghajto —
Az opcionalis USB-csatolds hajlékonylemez-meghajto szabvany, 1,44 MB
(vagy 720 kB) kapacitast, 3,5 hiivelykes hajlékonylemezeket fogad.

1\‘..
- <
FIGYELMEZTETES! A rendszer-meghibasodasok elkerulése
erdekében kattintson a Hardver Biztonsagos Eltavolitasa
ikonra a Talcan, miel6tt levalasztana az USB hajlekonylemez-
meghajtot. Nyomja meg a lemezkiado gombot és vegye ki _

a hajlekonylemezt, a notebook PC szallitasa el6tt, nehogy
megseériuljon a razkodastol.

[ 1 | Safely Rernove Hardw
Safely remove USB Mass Storage Device - Drive(4:) Se LEMANE LAl WEFE]

= Szivargyujto-adapter

A szivargytjto-adapter energiaforrast biztosit a PC noteszgép hasznalatdhoz
és/vagy akkumulatoranak toltéséhez Gtkozben, amikor nincs elérhetd
valtoarama forras. Ez a termék elengedhetetlen eszkoz a modern, mozgéasban
1évé szakemberek szaméra. Az On altal megvasarolt termék javitja mobil
szamitogépe energiagazdalkodasat, teljesitményét és rugalmassagat ha titon vagy
a tengeren van. A szivargy(jto-adaptert gépjarmiben €s hajon lehet hasznalni,
ahol szabvanyos szivargyjto-aljzat elérhetS. A szivargytjtd-adapter 10,8 V DC
(Volt - egyenaram) és 16 V DC kozotti bemeneti feszultséget fogad és 19 V DC
kimenetet biztosit egészen 120 W (Watt) teljesitményig.




Fuggelék A

Opcionalis eszk6zok csatlakoztatasa

Ezek a tételek szuikség szerint harmadik felektSl beszerezhetSk.

< USB-billentylizet és egér ==
A kulsé USB-billentytizet csatlakoztatasaval az adatbevitel
még kényelmesebb lehet. Kuils6 USB-egér csatlakoztatasaval a
navigalas a Windows-ban még kényelmesebb lehet. Mind a kuils§
USB-billentytizet, mind az egér egyszerre miikodik a notebook PC
beépitett billentytzetével és érintGpadjaval.

- Nyomtato csatlakoztatasa ==

Egy vagy tobb USB-nyomtat6t lehet egyszerre hasznalni barmelyik
USB-porton vagy USB-eloszton.




A Fuggeléek

@ Bluetooth egér beallitasa (opcionalis)

Ezt az eljarast a legtobb Bluetooth eszkdz hozzdadasahoz lehet hasznalni a Windows operacios rendszer
alatt.

1.

Kapcsolja BE a vezeték nélkili kapcsolét, ha az On tipusa esetében ez szikséges (a kapcsolokat
illetéen lasd a 3. fejezetet).

L

WIRELESS Lan + BLLFETOOTH

2. Nyomja meg tobbszor az [FN F2] billentyit,  2b. Vagy duplan kattintson a Vezeték nélkuli konzol

amig a Wireless LAN ON (Vezeték nelkuli LAN ikonjara a talcan, majd valassza a Wireless LAN
BE) vagy a WLAN & Bluetooth ON (WLAN és + Bluetooth (Vezeték nélkuli LAN + Bluetooth)
Bluetooth BE) Uizenet meg nem jelenik. vagy csak a Bluetooth tételt.

Add a Bluetooth Device B F e i —

Show Bluetooth Devices ..E- = _!___. _}" 9 '-i = E‘ ‘q:-

Send a File QELASHES >

Receive a File ? E |~ 7 ;A hi ; R

Join a Perscnal Area Metwork - lar W _J; -:; : -1 T_; ;

Open Bluetooth Settings e "* : i s 1-; d -!-_‘: r;

Remove Bluetooth Icon W * : ‘;: ::, f: S

3. Jelblje ki az Add a Bluetooth 3b. Vagy inditsa el a Bluetooth Devices
Device (Bluetooth-eszko6z (Bluetooth eszk6zok) tételt a Windows
hozzaadasa) tételt a talcan. vezérlGpulton.
Blustaoth Devices [

4. Keszitse eld a Bluetooth egeret.
- ' - +  Helyezzen be két db. AA elemet.
[ T Kapcsolja BE az egér aljan lévé uzemkapcsolot.

Az aljan levé érzékeld voros fennyel kell, hogy

3c.Ha a vezeérlgpultrol inditotta, vilagitson.

Kattintson az Add (Hozzaadas) + Nyomja meg a Bluetooth egér aljan levé ,RE-
lkonra a kepernyan. SET” (ALAPHELYZET) gombot. ’
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Welcome 1o the Add Bluetooth
Device Wirard

lfn prcsscing, wharis s Tetticth " mokon e
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Tl

e
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P Bt % 3 e P A B
[
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L
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5. Kattintson a Next (Tovabb) gombra,
amikor a Bluetooth egér készen all.

Fuggeléek A
==

[+ JEYTE T R i
‘Eofaci Fue Ulmivadt duseos Thal v W bn . g

-_ﬁ [ 4 l. ll_f'l'l * .'\Clh'.rh:?:“
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e e e g i

iham | wes tweal |

6. Megjelenik a kdzelben elérhetd
Bluetooth eszkdzok listaja. Jeldlje ki a
Bluetooth egeret, majd kattintson a Next
(Tovabb) gombra.

) Ak Bt s Do Wil

G o maped @ oy by ik por device 9

T pomsnr o Jaswary ww o e LA eomer of e CorumerTns T T
s dewim | itw Socurwrision w8 Sembey e Bl e

e g s .
Ui by o e o chsremrnses
L e chiooss iy e psaben

rlt;rm e b pay

[ Vaa vhosd dean s dom el ot Lad
e varg bty 4 T W bpiaticg Tos g P sy
e e i el he

v ot 1 [
7. Valassza a ,Ne hasznaljon
azonositokulcsot” lehetdséget, majd
kattintson a Next (Tovabb) gombra.

0 e Bt Dreen Wiiaed i =]
Wi i g o, e
¢ Cowmdey
LRy —

8. Varjon egy ideig, amig a Bluetooth egér
hozzaadasa meg nem torténik.

[ rpe— i i

Completing the Add Boeestooth
Dhewwic Wizard

T Sostinth b s ucomafuy corrmmtend s st
e e L P
e e

%2 oen e sz, gick gt

9. Ahozzaadas vegeén kattintson a Finish
(Befejezés) gombra.

n Blustpoth Dences ﬁ

| [ Do | opmans | SO Farts | Harstwrs

Penphenss (keyboands, mize, joysbcis)

7 T —

-. = .I . i -.

o) (o
10. Az eszkbdz megjelenik az ablakban._

Itt elvegezheti a Bluetooth eszkdzodk
hozzaadasat és eltavolitasat is.

g Megjegyzés: Elemcserét kovetden valosziniileg meg kell nyomni a “RESET”
(ALAPELYZET) gombot. Ismételje meg a lepéseket, ha szukséges.
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Operacios rendszer es szoftver

Ez a PC noteszgép (teriilettd] fuggden) tulajdonosanak eldre telepitett operacios rendszerek, pl. Microsoft
Windows hasznalatat kinalja. A valasztas és a nyelv a terilettS] fugg. A hardver- és szoftvertamogatas
szintje a telepitett operacios rendszertdl fuggden eltérd lehet. A stabilitas és a mas operacids rendszerekkel
val6 kompatibilitas mértéke nem garantalhatd.

Tamogatasi szoftver

Ehhez a PC noteszgéphez tamogatd lemezt mellékeltunk, amely BIOS-t,
illesztSprogramot és alkalmazéasokat tartalmaz a hardverszolgaltatasok hasznalata,

a funkciok bévitése as a PC noteszgép kezelésének megkonnyitése, illetve olyan

funkcidk hozziadasa érdekében, amelyeket a sajat operacids rendszer nem biztosit. .
Ha frissitésre vagy a tamogatd lemez cseréjére van sziitkség, 1épjen kapcsolatba a
kereskeddvel a weblapokat illetGen, ahonnan letoltheti az egyes illesztGprogramokat

és segédprogramokat.

A tamogatd lemez tartalmazza az dsszes illeszt6programot, segédprogramot és szoftvert, amely az elterjedt
operacios rendszerekhez vald, beleértve azokhoz is, amelyeket elére telepitettek. A timogatd lemez nem
tartalmazza magat az operacios rendszert. A tamogatd lemez akkor is sziikséges, ha a PC noteszgépet
elére konfiguraltak, annak érdekében, hogy a gyari elStelepités részeként biztositott szoftvereken kiviil
tovabbiakat biztositson.

A helyreallitd lemez opcionalis és a gyarban a merevlemez-meghajtora telepitett eredeti operacios
rendszer lemezképét tartalmazza. A helyreallitd lemez 4tfogd rendszer-visszaéllitd megoldast kinal, amely
gyorsan helyreéllitja a PC noteszgép operacios rendszerét eredeti, miikodSképes allapotara, feltéve hogy
a merevlemez-meghajtd megfelels, miikodSképes allapotban van. Lépjen kapcsolatba a kereskeddvel,
ha ilyen megoldasra van sziiksége.

Megjegyzes: el6fordulhat, hogy a PC noteszgép egyes alkatrészei és szolgaltatasai
nem miikodnek, amig az illeszt6programokat és segédprogramokat nem telepitik.




Fuggeléek A

Rendszer BIOS-beallitasok

Rendszerindito eszk6z

Uemnnalibe ewbied

® Bt Bewice Prievity

1. A Boot (Inditd) képernydn jelolie ki a Boot Device Priority 2. Jelblje ki a tételeket, majd nyomja meg az [Enter] gombot
(Rendszerindito eszkbdzok sorrendje) tételt. az eszkoz kivalasztasahoz.

Akkumulator-kalibralas (egyes modellek esetében)

3 MEGJEGYZES: Ha az akkumulator-kalibralas nem sziikséges, a tételt nem valaszthatja
ki.

Battery Calibration Utility
Please plug-in an AC adapter to supply power.
It will recalibrate the gauge of battery now.

1. El@szor a halozati adapter csatlakoztataséra hivja fel

b it Betiei Calfboal tion figyelmét a rendszer.

Initialize battery and adjust LCD brightness.
It is charging the battery, please wait
Please remove AC adapter.

PLEASE LEAVE THE BATTERY RUNNING OUT OF POUER.

2. Ezutan a halozati adapter eltavolitasat kéri a rendszer. A
PC notesz?e automatikusan kikapcsol, miutan elhasznalja
az akkumulator maradék toltesét.

3. Csatlakoztassa a halozati adaptert az akkumulator
feltoltéséhez. o o )

1. A Power (Aramforras) képernydn jefolje ki a Start Battery 4. Az akkumulator-kalibralas akkor fejezddik be, amikor a
Calibration (Akkumulator-kalibralas inditasa) tételt. toltés kijelz6 KIKAPCSOL.

FONTOS! Ha az akkumulator kalibracios folyamata sikertelen, kérjuk, Iepjen kapcsolatba
a legkozelebbi hivatalos szervizk6zponttal.
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Biztonsagi beallitas

Ajelszo torlese:
Inter How Pasouord  TECHIN

Intexr Hew Pansanrd [

2. Irja be a jelszot, majd
nyomja meg az [Enter]

Do Miers e Ml billentydt. 1. Hagyja Uresen a jelszo
S mez6t, majd nyomja meg
Confirn ew Pooonord [ SECNEE az [Enter] billentyit.

3. [réa be (jra a jelszot,
majd nyomja meg az Passuard
[Enter] bilonty(t. B

Pasoword (nctalled. -
2. Ajelszo torlesre kerll.
m
4. Megtortéenik a jelszo

- . P ‘o : beéllitasa.
1. A Security I:‘Blztonsag) képernydn valassza ki a Change
Supervisor (Rendszergazda jelszo modositasa) vagy
t(;?al?ge User Password (Felhasznaloi jelszo modositasa)
etelt.

Jelszo ellenérzese Felhasznaloi hozzaferesi szint

Ly ciwna Libee] [Fall ezaasl

Valassza ki, h0.g¥ a rendszer csak inditaskor kérje a jelszot Jelolje ki a hozzaféresi szintet, amelyen engedélyezni kivanja
(Always - l\{fln,dli , illetve csak a BIOS-segedprogramba a Felhaszn4loi jelszot a BIOS-segédprogramban.
tortend belepéskor (Setup-Beallitas).

Modositasok mentése

Amennyiben meg kivanja tartani a konfiguracios
beallitasokat, mentenie kell a modositasokat, miel6tt
kilep a BIOS-segédprogrambol.

e oo al b ey and s |] o lig®

Ha vissza kivanja allitani az alapértelmezett beallitasokat,
jeldlie ki a Load Manufacture Defaults (Gyari
alapbeallitasok betbltése) tételt. Ezutan mentenie kell a
modositasokat, hogy megdrizze a gyari alapbeallitasokat.

Load Hamufacture Defaults?

in1kc1 | [Cameel ]




Fuggelék A

Gyakran el6fordulo problemak és megoldasaik

Hardverhiba — Optikai lemez

Az optikai meghajto nem tudja lemezt olvasni vagy irni.
1. Frissitse a BIOS-t a leglijabb verzidra és probalkozzon Gjra.
2. Ha a BIOS-frissités nem segit, probalkozzon jobb mindségii lemezek {rasaval.
3. Ha a probléma tovabbra is fennall, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi markaszervizzel és
kérjen segitséget egy mérnoktdl.

Ismeretlen ok — Labilis rendszer

Nem hozhato vissza hibernalt allapotbol.

1. Tavolitsa el a bovitéseket (RAM, HDD, WLAN, BT), ha ezeket a vasarlas utan szerelték be.

2. Ha nem ez a kivalto ok, probalkozzon a MS Rendszer-visszaallitassal egy korabbi id6pontra.

3. Ha probléma tovabbra is fennall, probalja meg visszaallitani a rendszert a visszaallitd particid
vagy DVD segitségével.
(MEGJEGYZES: a rendszer-visszaallitas elott készitsen biztonsagi masolatot adatairol
egy masik meghajton.)

4. Ha a probléma tovabbra is fennall, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi markaszervizzel és
kérjen segitséget egy mérnoktdl.

Hardverhiba — Billentyiizet / Gyorsgomb

A gyorsgomb (FN) le van tiltva.
A. Telepitse Gjra az ,,ATK0100” illeszt6programot a CD-rdl, illetve toltse le az ASUS webolda-
larol.

Hardverhiba — Beépitett kamera

A beépitett kamera nem miikodik megfelelden.

1. Ellendrizze az ,,EszkozkezelSt”, nincs-e probléma.

2. A probléma megoldasahoz probalkozzon a webkamera illesztéprogramjanak
Gjratelepitésével.

3. Ha ez nem oldja meg a problémat, frissitse a BIOS-t a leg@ijabb verziora és probalkozzon
Gjra.

4. Ha a probléma tovabbra is fennall, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi markaszervizzel és
kérjen segitséget egy mérnoktdl.

Hardverhiba — Akkumulator

Akkumulator karbantartasa.

1. Regisztralja a PC noteszgépet egyéves jotallashoz az alabbi weboldalon:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. Soha NE kisérelje meg eltavolitani az akkumuléator egységet, ha PC noteszgép bekapcsolt
allapotban van és a halozati adapterr§l miikodik, mivel a vératlan dramszunet a rendszert
megrongalhatja. Az ASUS akkumulator egység védéaramkorrel rendelkezik, ami megvédi a
taltoltéssel szemben, ezért az akkumulator nem sériil meg, ha a PC noteszgépbem hagyjak.

3. Hahosszabb ideig nem tervezi hasznalni, tarolja az akkumulator egységet szaraz helyen, 10°C és
30°C kozotti hémérsékleten. ErGsen tanacsoljuk, hogy az akkumulator egységet haromhavonta
toltse fel.

4. Amennyiben rendellenesen miikodik az akkumulator.
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Gyakran el6fordulo problemak eés megoldasaik (Folyt.)

Hardverhiba — Be-/Kikapcsolasi hiba

Nem tudom bekapcsolni a PC noteszgépet.
Diagnosztika:

1.
. Lathat6 a BIOS (ASUS logd)? I=3,N=A)

. Betolthetd az operacios rendszer? (I=B, N =A)

. Az adapter bekapcsolt allapotot jelz6 LED-je vilagit? I=5, N = C)
. A bekapcsolas csak az adapterrdl lehetséges? (I=6, N =A)

. Lathat6 a BIOS (ASUS logd)? I=7,N=A)

. Betolthetd az operacios rendszer? (I=D, N =A)

~N N bW

A bekapcsolas csak akkumulétorrdl lehetséges? (I =2, N =4)

Hibajelenség és megoldasok:
A. A hiba az alaplappal, merevlemez-meghajtoval, vagy a noteszgéppel kapcsolatos. Latogassa

meg a legkodzelebbi szervizkdzpontot segitségért.

B. Ha problémét az operacios rendszer okozza, probélja meg visszaillitani a rendszert a visszaallitd

partici6 vagy lemez segitségével. (FONTOS: a rendszer-visszaallitas el6tt készitsen biztonsagi
masolatot adatairol egy masik meghajton.)

C. A hiba az adapterrel kapcsolatos. Ellendrizze a tapkabel csatlakozoit, illetve latogassa meg a

legkozelebbi szervizkozpontot csere érdekében.

D. A hiba az akkumulatorral kapcsolatos. Ellenérizze az akkumulator érintkezdit, illetve latogassa

meg a legkodzelebbi szervizkozpontot javitas érdekében.

Mechanikai hiba — Ventilator / Melegedés
Miért miikodik folyamatosan a hiitGventilator és magas a hGmérséklet?

1.

2.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a ventilator miikodik, amikor magas a processzor h6mérséklete és
ellendrizze, hogy megfeleléen aramlik-e a levegé a f6 szell§z8nyilasbol.

Ha sok alkalmazas fut (l4sd a Feladatkezel6t), zarja be Gket, hogy csokkentse a rendszer
terhelését.

. A problémat egyes virusok is okozhatjak, ezért hasznaljon antivirus szoftvert az

ellen6rzésukhoz.

. Ha problémat a fentiek egyike sem oldja meg, probalja meg visszaallitani a rendszert a visszaallito

partici6 vagy DVD segitségével.

(FONTOS: a rendszer-visszaallitas elott készitsen biztonsagi masolatot adatairél egy masik
meghajton.)

(VIGYAZAT: Ne csatlakozzon az internetre, miel6tt telepiti az antivirus szoftvert és az internetes
tlizfalat, hogy megvédje magat a virusoktol.)

Szerviz — Miiszaki adatok, funkcio, ar

Hogyan ellendrzom, felszerelték-e a PC noteszgépet vezeték nélkuli kartyaval?
A.Kattintson a kovetkezGkre: Control Panel (Vezérlopult) | System (Rendszer) | Hardware

Device (Hardvereszkoz) | Device Manager (Eszkozkezel6). Latni fogja, rendelkezik-e a PC
noteszgép WLAN kartyaval, ha megnézi a ,,Halozati adapter” tételt.
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Szoftverhiba — Melléekelt ASUS szoftverek

Amikor bekapcsolom a PC noteszgépet, megjelenik egy nyitott eljarasfajl hibauzenet.
A. A probléma megoldasihoz telepitse @ijra a ,,Power4 Gear” segédprogram legiijabb valtozatat.

Letolthetd az ASUS weblapjarol.

Ismeretlen ok — Kék képernyé fehéer szoveggel
Kék képernyd jelenik meg fehér szoveggel a rendszer inditasa utan.

1.

w

Tavolitsa el a memoriabovitést. Ha a vasarlas utd memoriabdvitést végzett, kapcsolja KI a
szamitogépet, tavolitsa el a bovitést, majd kapcsolja BE, hogy lassa, nem kompatibilis memoria
okozza-e a problémat.

. Tavolitsa el a szoftveralkalmazasokat. Ha nemrég telepitett szoftveralkalmazasokat,

valoszintleg nem kompatibilisek a rendszerrel. Probalja eltavolitani Sket a Windows biztonsagos
izemmodjaban.

. Ellendrizze, nincs-e virusfertzés a rendszerben.
. Frissitse a BIOS-t a legijabb verziora a WINFLASH segitségével Windows alatt, illetve az

AFLASH segitségével DOS tizemmodban. Ezek a segédprogramok és a BIOS fajlok letolthetSk
az ASUS weblapjardl. (FIGYELEM: Gondoskodjon arrol, hogy a PC noteszgép energiaellatasa
nem sztinik meg a BIOS {rasa kozben.)

. Ha a probléma ennek ellenére sem oldhatd meg, hasznalja a rendszer-visszaallitas folyamatat

a teljes rendszer helyreéllitdsdhoz. (FONTOS: a rendszer-visszaallitas elott készitsen
biztonsagi masolatot adatairol egy masik meghajton.) (VIGYAZAT: Ne csatlakozzon az
internetre, miel6tt telepiti az antivirus szoftvert és az internetes tlizfalat, hogy megvédje magat a
virusoktol.) (MEGJEGYZES: Ne elGszor feledje telepiteni az ,,Intel INF Update” és ,, ATKACPI”
illesztdprogramokat, hogy felsimerhetSk legyenek a hardvereszkozok.)

. Ha a probléma tovabbra is fennéll, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi markaszervizzel és

kérjen segitséget egy mérnoktdl.
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Szoftverhiba - BIOS

A BIOS frissitése.

1. Kérjuk, el6szor ellendrizze a PC noteszgép pontos tipusat és toltse le a legfrissebb BIOS fajlt
a tipushoz az ASUS weblapjardl.

2. Hasznaljaa,,WINFLASH” segédprogramot a BIOS frissitéséhez. A segédprogramot megtalalja
a PC noteszgéphez mellékelt IllesztSprogram és segédprogram CD-n.

3. Bontsa ki a BIOS fajlt egy ideiglenes konyvtarba (pl. a C:\ gyokérkonyvtarba)

4. Kattintson a Start | Programok | ASUS Utility | WINFLASH | WINFLASH tételre.
a.Valassza ki az G1j BIOS képfajlt.
b.Ellendrizze a kivalasztott BIOS informéaciot. Ellendrizze a tipust, verziot és adatokat.
c. Kattintson a Flash tételre a BIOS frissités inicializalasahoz.
d.Kattintson az Kilépés gombra a folyamat végén.
e.Inditsa Gjra a rendszert. Feltéve, hogy sikeresen frissitette a BIOS-t, nyomja meg az [F2]
billentytit, hogy beléphessen a BIOS segédprogramba, amikor az ASUS logd megjelenik a
rendszer betdltédése kozben.
f. Miutén belépett a BIOS beallitasok oldalra, 1épjen az Kilépés oldalra és jelolje ki a Optimalis
beallitasok betoltése tételt. Ezutan jelolje ki a Mentés és kilépés tételt, és inditsa Gjra a rendszert.
g. A BIOS-frissités kész.

Sharl Easy Flash

Stard Fawj Flash B idy? Vel Pl Mo B i | £ 0T

Ml el

{1111 Wancell

Ha a teljes védelmi funkcioit hasznalja. Kattintson a Load Manufacture Defaults
s hasznalja a ,Live Update” programot a iko a frissitések allapota alatt.
virusleird fajl telepitéséh.
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4

2

ymantec Norton Internet Security (NIS) Narton

El6fordulhat, hogy a NIS figyelmeztetést jelenit meg, hogy meg kell allitani egy trojait ;‘;ﬁ;‘fj

egy helyi IP cimrol.
Ezt a problémat megoldhatja, ha a legfrissebb virusleird fajlt hasznalja, és rendszeresen frissiti.

A Norton Antivirus eltavolitasa utan az ajratelepités sikertelen az “Information Wizard”-
ban.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy megtortént a NIS eltavolitasa a szamitdogéprdl, inditsa Gjra a
rendszert, telepitse Gjra a NIS programot, és hasznalja a ,,Live Update” programot a virusleird fajl
frissitéséhez.

A Norton hibasan letiltja a kivant weboldalakat, illetve csokkenti a letoltés sebességét.
Allitsa a biztonsagi konfiguraciot alacsonyabb szintre. ANIS a virusokat adatletoltés kozben ellendrzi,
ezért a halozat lelassul.

Nem lehet bejelentkezni az MSN vagy Yahoo iizenetkiild6 szolgaltatasokra.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a NIS szoftvert frissitette &és a Windows rendszert is frissitse a ,,Windows
Update” segitségével. Ha a probléma tovabbra sem szilint meg, probalkozzon a kovetkezSkkel:

1. Nyissa meg a NIS 200x szoftvert a talcan 1év8 NIS ikonra torténd kattintassal.

2. Nyissa meg a ,,Norton AntiVirus” programot az ,,Options” (Lehet6ségek) meniiben.

3. Kattintson az ,,Instant Messenger” tételre, szuntesse meg az ,, MSN/Windows Messenger” tétel
kijelolését a ,,Which Instant messengers to protect” (Melyik azonnali UizenetkuldSt védjem?)
meniben.

A NIS sérilt és ajra Kell telepiteni.
A NIS a mellékelt lemezen a ,,NIS200x” mappaban talalhat6 (az ,,x” a verzidszam).

A ,,Start firewall when system is booted” (Tiizfal inditasa a rendszer betoltésekor) lehetdség
be van jelolve, de kb. egy percig is eltarthat a tiizfal inditasa a Windows minden betdltése
alkalmaval. A Windows nem reagal ez alatt az idé alatt.

Ha a NIS ttizfal hasznalhatatlanra lassitja a rendszer sebességét, sziintesse meg a lehetSség
kijelolését.

A NIS a rendszert lelassitotta.

ANIS lelassitja a rendszert (mind betdltés, mind hasznalat kozben), ha a NIS teljes védelmi funkcioit
hasznalja. A NIS az adatokat a hattérben vizsgalja és tartja nyilvan. Felgyorsithatja a rendszert,
ha leallitja a NIS automatikus ellendrzési funkcidit, amelyeket rendszerinditaskor hasznal. A
virusellenérzést {gy manuélisan végezheti el, amikor a szamitdgép nincs hasznalatban.

Nem lehet eltavolitani a NIS szoftvert.

Jelolje ki a kovetkezdket: Vezérlopult | Programok telepités és eltavolitasa. Keresse meg a ,,Norton
Internet Security 200x (Symantec Corporation)” tételt. Kattintson a Modositas/Eltavolitas tételre,
majd jelolje ki az Osszes eltavolitasa tételt a NIS eltavolitasahoz.
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9. A Windows tiizfalat le kell allitani, miel6tt telepitené a ,,Norton Internet Security” vagy ,,Norton
Personal Firewall” szoftvert. A Windows tiizfal leallitasa:
1. Kattintson a Start gombra, majd a Vezérlépult ikonra
2. A kép vezérlGpult kozul eggyel fog rendelkezni. Kattintson a Biztonsagi kézpont ikonra.
3. Kattintson a Windows tiizfal ikonra a frissitések allapota alatt.
4. Kattintson az Off (Ki) majd az OK gombra.

10. Miért mutat ,,x” jelet az ,,Adatvédelem” ikon?
Kapcsolja ki az Adatvédelem tételt az ,,Status & Settings” (Allapot és beéllitasok) mentiben.

11. Nincs megfelelé hozzaférési joga izenet.
A legtobb beallitas végzéséhez, igy a NIS letiltasahoz vagy eltavolitasdhoz rendszeradminisztratori
jogokkal kell bejelentkeznie a Windows operacids rendszerbe. Jelentkezzen ki, majd valtson
adminisztratori jogokkal rendelkez$ felhasznaldi fiokra.
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Windows Vista szoftver-visszaallitas
Merevilemez particio segétséegéevel

A rendszer-visszaallitd partici6 a gyarban a merevlemez-meghajtora telepitett eredeti operacios rendszer,
illesztGprogramok és segédprogramok lemezképét tartalmazza. A rendszer-visszaallitd particid atfogd
rendszer-visszaallito megoldast kinal, amely gyorsan helyreallitja a PC noteszgép operaciods rendszerét
eredeti, miikod6képes allapotara, feltéve hogy a merevlemez-meghajtdo megfeleld, mikodSképes
allapotban van. Miel6tt hasznalna a rendszer-visszaallitd particiot, masolja az adatfajlokat (pl. Outlook PST
fajlokat) hajlékonylemezekre vagy halozati meghajtora és jegyezze fel a személyre szabott konfiguracios
beallitasokat is (pl. halozati beallitasok).

A rendszer-visszaallito particiorol
A rendszer-visszaallitd particid a gyarban a PC noteszgépre telepitett eredeti operacids rendszer,
illeszt6programok és segédprogramok tarolasara szolgald hely a merevlemez-meghajton.

FONTOS: Ne tavolitsa el ,RECOVERY” nevii particiot.
Arendszer-visszaallito particiot a gyarban hozzak létre, . e S

és a felhasznalo nem tudja visszaallitani, ha torlik. — =

Ha problemak merulnek fel a visszaallitas folyamata

soran, vigye a PC noteszgépet hivatalos ASUS 3 v . v— |
szervizkozpontba. P

A rendszer-visszallitd particio hasznalata:
1. Nyomja meg az [F9] gombot rendszerinditaskor (ehhez rendszer-visszaallitd particid sziikséges)

2. Nyomja meg a [Enter] gombot a Windows Setup [EMS Enabled] tétel kivalasztasahoz.

3. Olvassa el az ,,ASUS Preload Wizard” (ASUS el6toltés varazslo) képernyGjén 1€vé szoveget, majd
kattintson a Next (Tovabb) gombra.

4. Jeloljon ki egy particio-lehetéséget, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra. Particid-
lehet&ségek:

Recover Windows to first partition only. (A Windows helyreallitasa az 1. particiora)
Ez a lehetGség csak az els6 particiot torli, lehetGvé téve a tobbi megdrzését és {1j rendszerparticio 1étrehozasat ,,C”
meghajtoként.

Recover Windows to entire HD (A Windows helyreallitasa az egész merevlemez-meghajton).
Ez a lehetség az Osszes particiot torli a merevlemez-meghajtdrdl, és 0j rendszerparticiot hoz létre ,,C”
meghajtoként.

Recover Windows to entire HD with 2 partition (A Windows helyreallitasa az egész merevlemez-
meghajton 2 particioval).

Ez a lehet6ség az Osszes particiot torli a merevlemez-meghajtordl, és két aj particiot hoz Iétre: ,,C” (60%) és ,,D”
(40%).

5. Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat a helyreallitas befejezéséhez.

MEGJEGYZES: Kerjuk, latogassa meg a www.asus.com weblapot a legfrissebb
illesztéprogramokert és segédprogramokert.
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DVD hasznalata (egyes modellek esetében)

A rendszer-visszaéllito DVD a gyarban a merevlemez-meghajtora telepitett eredeti operacios rendszer,
illesztGprogramok és segédprogramok lemezképét tartalmazza. A rendszer-visszadllito DVD atfogd
rendszer-visszaallito megoldast kinal, amely gyorsan helyreallitja a PC noteszgép operaciods rendszerét
eredeti, miikod6képes allapotara, feltéve hogy a merevlemez-meghajtdo megfeleld, mikodSképes
allapotban van. Miel6tt hasznalna a rendszer-visszaallitd DVD-t, masolja az adatfijlokat (pl. Outlook PST
fajlokat) hajlékonylemezekre vagy halozati meghajtora és jegyezze fel a személyre szabott konfiguracios
beallitasokat is (pl. halozati beallitasok).

A rendszer-visszaallito DVD hasznalata:

1.

Helyezze a rendszer-visszaallitd DVD-t az optikai meghajtoba (a PC noteszgépnek BEKAPCSOLVA
kell Iennie).

Inditsa Gjra a PC noteszgépet, majd nyomja meg az <Esc> gombot a rendszer betoltddése kozben, és
vélassza az optikai meghajtot (el6fordulhat, hogy ,,CD/DVD”-ként szerepel) a lefelé mutatd nyilgomb
hasznélataval, és nyomja meg az <Enter> billentytit, hogy a rendszer-visszaallito DVD-rél inditsa a
rendszert.

Jeloljon ki egy particio-lehetGséget, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra. Particio-
lehet6ségek:

Recover Windows to first partition only. (A Windows helyreallitasa az 1. particiora)
Ez a lehetGség csak az els6 particiot torli, lehetGvé téve a tobbi megdrzését és Gj rendszerparticio 1étrehozasét ,,C”
meghajtoként.

Recover Windows to entire HD (A Windows helyreallitasa az egész merevlemez-meghajton).
Ez a lehetdség az 0sszes particiot torli a merevlemez-meghajtordl, és @ij rendszerparticiét hoz 1étre ,,C”
meghajtoként.

Recover Windows to entire HD with 2 partition (A Windows helyreallitasa az egész merevle-
mez-meghajton 2 particioval).

Ez a lehetGség az 0sszes particiot torli a merevlemez-meghajtorol, és két Gj particiot hoz 1étre: ,,C” (60%) és ,,.D”
(40%).

4. Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat a helyreallitas befejezéséhez.

FIGYELEM! Ne tavolitsa el a rendszer-visszaallito CD-t (kiveve ha erre utasitast kap) a
visszaallitas kozben. Ellenkezo esetben a particiok hasznalhatatlanok lesznek.

MEGJEGYZES: Kerjuk, latogassa meg a www.asus.com weblapot a legfrissebb
illeszt6programokert és segédprogramokert.
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ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Modern szabvany a szamitdgépek energiafelhasznalasanak csokkentésére.

APM (Advanced Power Management)

Modern szabvany a szamitogépek energiafelhasznalasanak csokkentésére.

AWG (American Wire Gauge)

MEGJEGYZES: ez a tablazat kizarolag altalanos tajekoztatas céljat szolgalja, ezert
nem hasznalhato az American Wire Gauge szabvany forrasaként, mivel elé6fordulhat,
hogy a tablazat nem aktualis vagy teljes.

Vastagsag Atm.  Terilet R 1@3A/mm2 Vastagsag Atm.  Terilet R 1@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA) AWG (mm)  (mm2) (ohm/km) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 341 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

A BIOS miiveletek készlete, amely meghatarozza, hogyan viszi 4t az adatokat a szamitdgép a killonbozd
részegységek, pl. memoria, lemezegységek és a monitorkartya kozott. A BIOS utasitasait a szamitogép
ROM-ja tartalmazza. A BIOS paramétereit a felhasznal6é konfiguralhatja a BIOS beallitd program se-
gitségével. A BIOS a mellékelt segédprogrammal lehet frissiteni, ami @1j BIOS-fajlt masol az EEPROM
memoriaba.

Bit (Binary Digit)
A szamitdgép altal hasznalhatd legkisebb adatmennyiséget jelenti. A bit két értéket vehet fel: O vagy 1.

Bootolas

A bootolas jelentése a szamitdogép operacids rendszerének inditdsa azaltal, hogy betoltédik a
rendszermemoOriaba. Ha a Hasznélati Utasitas arra utasitja, hogy ,.bootolja” a rendszert (vagy
szamitogépet), ez azt jelenti, hogy kapcsolja BE. Az ,,Ujrabootolas” a szamitogép Gjrainditasat jelenti.
Ha Windows 95 vagy Gjabb operacios rendszert hasznal, az ,,Ujrainditas” tétel kivalasztasa a ,,Start |
Kikapcsolas...” menuiben a szamitdgép Gjrainditasat okozza.

Byte (Binary Term)
Egy byte nyolc egymast kovetd bitbdl all. Egy byte-tal egyetlen alfanumerikus karakter, frasjel vagy
mas szimbolum fejezhetd ki.
Orajel-szabalyozas
A lapkakészlet funkcidja, ami lehetévé teszi a processzor Orajanak megallitasat és inditasat ismert

mikodési ciklus szeint. Az 6rajel-szabalyozast energiatakarékossagra, hdmérséklet-szabalyozasra és a
feldolgozasi sebesség csokkentésére lehet hasznalni.
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CPU (Central Processing Unit)

A CPU, amelyet ,,processzorként” is ismerink, a szamitogép ,,agya”. Ertelmezi és végrehajtja a programok
utasitasait és feldolgozza a memoriaban tarolt adatokat.

llleszt6program vagy eszkd6zmeghajto

Az illeszt&program vagy eszkdozmeghajtd utasitasok kulonleges készlete, ami lehet&vé teszi a szamitdgép
operacids rendszerének, hogy olyan eszkozokkel kommunikaljon, mint a VGA, audio, Ethernet, nyomtatd
vagy modem.

DVD

A DVD lényegében egy nagyobb kapacitasi és gyorsabb CD, amelyen videot, audiot és szamitogépes
adatokat is lehet tarolni. Ilyen kapacitassal és hozzaférési sebességgel a DVD-lemez rendkivil jo
mindségt, nagy szinmélységl és természetes mozgast videofelvételt, jobb grafikat, élesebb képeket és
digitalis hangot kinal a moziszerti élményhez. A DVD céjlja, hogy egyesitse a szorakoztatdelektronikat,
szamitastechnikat és uzleti informéaciot egyetlen digitalis formatumban, ami végul felvaltja az audid
CD-t, videokazettat, 1ézerlemezt, CD-ROM-ot és videojaték-kazettakat.

ExpressCard
Az Express kartyanyilas 26 érintkezdvel rendelkezik egy darab ExpressCard/34 mm vagy egy darab
ExpressCard/54 mm bd&vitSkartya fogadasahoz. Ez az 0j csatolofelulet gyorsabb, mert USB 2.0-t és

PCI Expresst tamogatd soros buszt alkalmaz a PC kartyanyilas lass parhuzamos busza helyett. (Nem
kompatibilis korabbi PCMCIA kartyakkal.)

Hardver
A hardver altalanos kifejezés, amely a szamitogép fizikai alkatrészeit jelenti, beleértve a perifériakat, pl.
nyomtatdkat, modemeket é€s mutatoeszkozoket is.

IDE (Integrated Drive Electronics)

Az IDE eszkozokben az eszkoz kozvetlenil tartalmazza a meghajto vezérl6elektronikajat, ami kikuiszoboli
a kulonalld adapterkartya szukségét (pl. SCSI eszkozok esetében). Az UltraDMA/66 vagy 100 IDE
eszkozok akar 100 MB/sec adatatviteli sebességet is elérhetnek.

IEEE1394 (1394)

iLINK (Sony) vagy FireWire (Apple) néven is ismert. Az 1394 nagy sebességii soros busz, mint példaul
az SCSI, de egyszeri csatlakoztatast és forrocserét tesz lehetdvé, mint az USB. Az elterjedt 1394a
interfész savszélessége 400 Mbit/sec és legfeljebb 63 egységet képes kezelni egyetlen buszon. Az
Gjabb 1394b interfész kétszeres sebességet is képes timogatni és a jovSbeni tipusokban fog megjelenni,
amikor a periféridk is tAmogatjak a nagyobb sebességet. Nagyon valoszin(, hogy az 1394 az USB-
vel egyutt levaltjak a parhuzamos, IDE, SCSI és EIDE portokat. Az 1394-et csicskategorias digitélis
berendezésekben is hasznaljak és ,,DV” felirattal 1atjak el, ami digitalis video portot jelent.

Infravoros port (IrDA) (csak bizonyos modelleken)

Az infravoros (IrDA) kommunikécios port praktikus vezeték nélkuli adatkommunikéciot tesz lehetévé
infravoros felszereltségli eszkozokkel vagy szamitogépekkel legfeljebb 4 Mbits/sec sebesség mellett. Ez
lehetdvé teszi az egyszer( vezeték nélkuli szinkronizalast PDA-kkal, mobiltelefon-készuilékekkel vagy
akar nyomtatokkal vezeték nélkuli nyomtatashoz. A kisméretd irodaban az IrDA technologia segitségével
nyomtatot lehet megosztani tobb egymas kozelében PC noteszgép kozott és fajlok is kulldhetSk egymés
kozott haldzat nélkul.
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Kensington® zarak

A Kensington® (vagy komaptibilis) zarak lehetGvé teszik a PC noteszgép biztos rogzitését fémkabel
és zar segitségével, amelyek megakadalyozzak a PC noteszgép eltavolitasat a rogzitési pontrol. Egyes
biztonsagi termékek mozgasérzékeldt is tartalmazhatnak, amely hanggal riaszt, ha mozgatjak.

Lezermindsitesek

A lézerek elterjedésével nyilvanvalova valt a felhasznalok figyelmeztetése a benniik rejlé veszélyekre. Az
igény teljesitése érdekében megszillettek a 1ézermindsitések. Az aktualis mindsitési szintek a szabalyozast
nem igényld, optikailag biztonsagostdl (Class 1), az igen veszélyes, szigora ellendrzést igényl6 (Class 4)
alkalmazasokig terjednek.

CLASS 1: a Class 1 (1. osztalyt) 1ézer vagy 1ézerrendszer a szemre nézve biztonsagos optikai energiat
bocsat ki, kovetkezésképpen nem igényel szabalyozast. Az ilyen osztalll 1ézerrendszer példaul a legtobb
szupermarketben talalhaté pénztari beolvaso eszkoz vagy az optikai meghajtoban hasznalt 1ézer.

CLASS 2 és CLASS 3A: a Class 2 és Class 3A mindsités( 1ézerek lathatd, folyamatos hullamt (CW)
optikai sugarzést bocsatanak ki, ami kissé meghaladja a maximalisan megengedheto kitettség (MPE)
szintjét. Noha az ilyen lézerek szemséruilést okozhatnak, fényességuk 4ltalaban arra késztetik a
megfigyel6t, hogy eltekintsen vagy pislogjon, mielStt bekovetkezne a szemsériilés. Az ilyen 1ézerek
szigor adminisztracios szabalyozas ala esnek, igy feliratokat kell elhelyezni, amelyek figyelmeztetik
a személyzetet, hogy ne nézzenek kozvetlenil a sugarba. A Class 3A mindsitést 1ézereket nem szabad
megfigyelni optikai segédeszkozokkel.

CLASS 3B: a Class 3B mindsitést és a 2,5 mW teljesitmény(i Class 3A 1ézerek veszélyesek a sugar
atjaban tartozkodo és a sugarat kozvetlenill vagy tukros visszaver6dés atjan megfigyels személyekre.
Az ilyen 1ézerek nem hoznak 1étre veszélyes szort reflexiot. Az ilyen 1ézerekkel dolgozdk megfeleld
szemvédelemmel kell, hogy rendelkezzenek a lézer mindenfajta mikodtetése kozben. A Class
3B lézerek mind adminisztracios, mint fizikai szabalyozdeszkozokkel rendelkeznek a személyzet
védelme érdekében. A fizikai szabalyozbdeszkozok pl. a korlatozott elérésii munkateriiletek. Az
adminisztracids szabalyozas magaban foglalja a 1ézeres munkateriiletek bejaratanal kifuggesztett
klonleges figyelmeztet$ feliratok és lampéak a bejarat kozelében, amelyek arra figyelmeztetik a
személyzetet, hogy a 1ézerek hasznalatban vannak.

CLASS 4: a Class 4 1ézerek nagyteljesitményl eszkozok, amelyek a nem megfelSlen védett szemet
vagy borfeluletet karositjak a sugarba tekintés, illetve tukros vagy szort visszaverddés esetén.
Kovetkezésképpen nem tartozkodhatnak megfeleld szemvédelem nélkiil személyek olyan helyiségben,
ahol Class 4 1ézer miikodik.

PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

APCIbus a 32 bites adatbusz illeszt6t meghatarozo specifikacio. A PCI szabvanyt széles korben hasznaljak
a bovitdkartya-gyartok.

POST (Power On Self Test)

A szamitogép a bekapcsolast kovetGen el6szor szoftver altal vezérelt diagnosztikai vizsgalatok sorozatat
végziel. A folyamatot bekapcsolasi ontesztnek (POST) hivjak. APOST ellendrzi a rendszermemoriat, az
alaplap aramkoreit, a kijelzst, a billentytizetet, a hajlékonylemez-meghajtot és egyéb 1/0O eszkozoket.
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RAM (Random Access Memory)

Az (altalaban csak memoria néven emlitett) RAM az a hely a szamitogépben, ahol az operacios rendszer,
alkalmazasok és az éppen hasznalt adatok ideiglenesen tarolodnak, igy gyorsan elérhet6k a szamitogép
processzora altal anélkill, hogy a viszonylag lassabb merevlemezre vagy optikai lemezrdl kellene olvasni,
vagy arra {rni.

Felfuggesztett uzemmod

A Felfuggesztés RAM-ra (STR) és Felfuggesztés lemezre (STD) izemmoddban a CPU orajele ledll, és a
PC noteszgép eszkozeinek tobbsége a legalacsonyabb energiaja aktiv allapotba keriil. A PC noteszgép
felfuggesztett uizemmoddba 1ép, ha a rendszer a megadott ideig Uiresjaratban van vagy manudlisan
a funkciobillentylk segitségével. Mind a merevlemez-meghajtd, mind a vided idétallépési értéke
modosithatd a BIOS beéllitd programban. A bekapcsolt allapotot jelz6 LED villog, amikor a PC noteszgép
STR izemmodban van. STD izemmddban a PC noteszgép tgy tlinik, mintha KIKAPCSOLT allapotban
lenne.

Rendszerlemez

Arendszerlemez az operacios rendszer legfontosabb fajljat tartalmazza és az operacios rendszer inditasahoz
hasznalhato.

TPM (Trusted Platform Module) ((csak bizonyos modelleken)

A TPM biztonsagi hardvereszkoz az alaplapon, amely szamitogép 4ltal generalt titkositokulcsokat tarol.
Hardveralapi megoldas, amely a jelszavak és a kényes adatok titkositasi kulcsai utan kutatd hekkerek
tamadasat hivatott elkertilni. ATPM lehet&vé teszi, hogy a PC-n vagy noteszgépen biztonsagosabb médon
fussanak alkalmazasok, és biztosabba tegye példaul a tranzakcidkat és a kommunikaciot.

Csavart érparos kabel

Az Ethernet kartya gazdagéphez (altalaban elosztd vagy kapcsold) torténd csatlakoztatasahoz hasznalt
kabelt csavart érparos Ethernet (TPE) kabelnek hivjak. A végén 1év6 csatlakozokat RJ-45 csatlakozdnak
hivjak, amelyek nem kompatibilisek az RJ-11 telefoncsatlakozdkkal. Ha két szamitdgépet kot dssze
elosztd nélkil, ,,crossover” csavart érparos kabelre van sziikség.

UltraDMA/66 vagy 100

Az UltraDMA/66 vagy 100 0] specifikaciok, amelyek az IDE eszkozok adatéatviteli sebességet hivatottak
javitani. A hagyomanyos PIO tizemmoddal ellentétben, ami kizarolag az IDE utasitasjel felfutd élét
vasznalja az adatatvitelhez, az UltraDMA/66 vagy 100 mind a fel-, mind a lefutd élét hasznalja.

USB (Universal Serial Bus)

Uj 4 érintkezds soros perifériabusz, ami plug and play kompatibilis szamitdgép-perifériak, pl. billentytizet,
egér, botkormany, lapolvasd, nyomtat6d és modem/ISDN csatlakoztatasara szolgal és ezek automatikus
konfiguralasat teszi lehet6vé fizikai csatlakoztatis esetén anélkill, hogy illesztGprogramot kellene
telepiteni vagy Gjrainditani. Az USB hasznélatival nincs tobbé sziitkség a PC hatsoé paneljébdl kialld
kabelek tomegére.



3

Fuggelék A
Nyilatkozatok es biztonsagi figyelmeztetesek

DVD-ROM meghaijto informacio

A notebook PC-t opcionalisan DVD-ROM vagy CD-ROM meghajtoval szerelve szallitjak. DVD filmek
megtekintéséhez telepitenie kell sajat DVD néz6 szoftverét. Az opcionalis DVD néz6 szoftver ezzel a
notebook PC-vel egyutt megvasarolhato. A DVD-ROM meghajtd CD- és DVD-lemezek hasznélatat
egyarant timogatja.

Regionalis lejatszasi informacio

ADVD filmek lejatszasa MPEG2 video és digitalis AC3 hang dekodolasaval, illetve CSS védelemmel ellatott
tartalom visszafejtésével jar. A (masolasvédelem néven is ismert) CSS a mozgofilm iparag 4ltal alkalmazott
tartalomvédelmi eljaras elnevezése, amelyet az illegélis tartalommaéasoléssal szembeni védelem iranti igény
kielégitésére fejlesztettek ki.

Noha szamos megvalositasi szabalyt frtak el a CSS engedélyeseknek, egy szabily a regionilis tartalom
lejatszasi korlatozasara nézve relevans. A foldrajzilag megosztott filmbemutatok lehetévé tétele érdekében
a DVD videokat adott foldrajzi régionként adjak ki, az alabbi ,,Régio-meghatarozas” szerint. A szerz6i jogi
torvények el6irjak, hogy minden DVD film kiadasa adott régiora korlatozodjon (altalaban az értékesités
régiojanak megfelelen kddolva). Habar a DVD filmtartalom tobb régioban is kiadasra keriilhet, a CSS meg-
valositéasi szabalyai el6irjak, hogy a CSS titkositott tartalmat lejatszani képes rendszer kizardlag EGYETLEN
régi6 anyagat lehet képes lejatszani.

MEGJEGYZES: A réegio-beallitast a nezészoftver legfeljebb 6t alkalommal modosithatja.
Ezt kovetSen csak a legutobbi regio-beallitasnak megfelelé DVD filmet képes lejatszani.
Az ezutan tortend régiokod-modositas gyari atallitast igényel, amit a jotallas nem fedez.
Ha visszaallitasra van szukség, a szallitas és a visszaallitas koltségeit a felhasznalo
koteles viselni.

Réegio-meghatarozas
1-es régio
Kanada, USA, USA territoriumok

2-es régio

Cseh Koztarsasag, Egyiptom, Finnorszag, Franciaorszag, Németorszag, Obol-orszagok, Magyarorszag,
Izland, Iran, Irak, Irorszag, Olaszorszag, Japan, Hollandia, Norvégia, Lengyelorszag, Portugalia, Sza(d-
Aréabia, Skocia, Dél-Afrikai Koztarsasag, Spanyolorszag, Svédorszag, Svajc, Sziria, Torokorszag, Egyesult
Kiralysag, Gorogorszag, a volt Jugoszlav Koztarsasag allamai, Szlovakia

3-es régio

Myanmar, Indonézia, Dél- Korea, Malajzia, Fulop-szigetek, Szingapur, Tajvan, Thaifold, Vietnam
4-es régio

Ausztralia, Karib-térség (az USA territoriumok kivételével), Kozép-Amerika, Uj-Zéland, Csendes-
Oceania, Dél-Amerika

5-es régio

FAK, India, Pakisztan, Afrika tobbi része, Oroszorszag, Eszak-Korea

6-es régio

Kina
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) A beépitett modem megfelelésege

A beépitett modemmel felszerelt PC noteszgép megfelel a JATE (Japan), az FCC (USA, Kanada, Korea,
Tajvan) és a CTR21 kovetelményeinek. A beépitett modem a 98/482/EK tanicsi hatarozat szerint
rendelkezik a nyilvanos kapcsolt tavbeszél6-halozathoz (PSTN) torténd pan-europai egyvégzddéses
kapcsolathoz szuikséges jovahagyassal. Az egyes nyilvanos kapcsolt tavbeszél§-halozatok kozotti
kulonbségek miatt azonban a jovahagyas dnmagéiban nem jelent feltétel nélkuli garanciat arra, hogy a
mikodés minden nyilvanos kapcsolt tavbeszélG-halozat végz6dési pontjan sikeres lesz. Probléma esetén
mindenekel6tt a berendezés szallitdjaval lépjen kapcsolatba.

Altalanos attekintes

Az Eurdpai Tanacs 1998. augusztus 4-i hatarozata a CTR 21-gyel kapcsolatban az EK hivatalos lapjaban
jelent meg. A CTR 21 vonatkozik minden nem hang kozvetitésére hasznalatos, DTMF tarcsazast
alkalmazo végberendezésre, amelyet analog PSTN (Public Switched Telephone Network) szandékoznak
csatlakoztatni.

A CTR 21 (Common Technical Regulation) el6iras a végberendezések analdog nyilvanos kapcsolt
tavbeszel6-haldzathoz torténd csatlakoztatasara (a hangtelefonia jogos esetének szolgaltatasat tamogato
végberendezések kivételével), amelyben a halozati cimkezelés, ha van ilyen, a kéttonusi tobbfrekvencias
jelzéssel torténik.

Nyilatkozat a halozati kompatibilitassal kapcsolatban

A gyartd altal teend6 nyilatkozat az értesitett testilletnek és a szallitonak: ,,Ez a nyilatkozat megemliti
azon halozatokat, amelyekkel a berendezést egyuittmtikodésre tervezték és azon értesitett haldzatokat is,
amelyekben a berendezéssel egyuttmikodési problémak Iéphetnek fel”

Nyilatkozat a halozati kompatibilitassal kapcsolatban

A gyartd altal teendS nyilatkozat a felhasznalonak: ,,Ez a nyilatkozat megemliti azon haldzatokat,
amelyekkel a berendezést egyuttmiikodésre tervezték és azon értesitett hal6zatokat is, amelyekben a
berendezéssel egyuttmiikodési problémak 1éphetnek fel. A gyartd koteles tovabba nyilatkozatot csatolni,
amelyben tisztazza, hol fugg a haldzati kompatibilitas fizikai és szoftveres kapcsolok beallitasatol. Koteles
tovabba tanacsolni, hogy a felhasznald 1épjen kapcsolatba a szallitoval, ha a berendezést mas hal6zaton
kivanja hasznalni.”

A mai napig a CETECOM értesitett testiilete tobb pan-eurdpai jovahagyast adott ki a CTR 21 alapjan.
Ennek eredményeként megszilettek Eurdpa elsé modemjei, amelyek nem igényelnek hatosagi
engedélyezést minden egyes eurdpai tagallamban.

Nem hangberendezések

Az lizenetrogzitd berendezések és kihangosithat6 telefonkészulékek megfelelSek lehetnek a modemekkel,
faxberendezésekkel, automata tarcsazokkal és riasztorendszerekkel egyetemben. Az olyan berendezések,
amelyekben a végpontok kozotti hang érthet6ségét a torvény szabalyozza (pl. mobiltelefonok és vezeték
nélkuli telefonok is egyes orszdgokban) kivételt képeznek.
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Az alabbi tablazat a CTR21 szabvanyt jelenleg alkalmazo orszagokat
tartalmazza.

Orszag Alkalmazva Tovabbi tesztelés
Ausztria' Igen Nem

Belgium Igen Nem

Cseh Koztarsasag Nem Nem alkalmazhatd
Déania' Igen Igen

Finnorszag Igen Nem
Franciaorszag Igen Nem

Németorszag Igen Nem

Gorogorszag Igen Nem
Magyarorszag Nem Nem alkalmazhatd
Izland Igen Nem

Irorszag Igen Nem

Olaszorszag Egyel6re fuggében  Egyelore fuggében
Izrael Nem Nem

Lichtenstein Igen Nem

Luxemburg Igen Nem

Hollandia' Igen Igen

Norvégia Igen Nem
Lengyelorszag Nem Nem alkalmazhatd
Portugalia Nem Nem alkalmazhatd
Spanyolorszag Nem Nem alkalmazhatd
Svédorszag Igen Nem

Svéjc Igen Nem

Egyesult Kiralysag  Igen Nem

Az informéci6 forrasaa CETECOM. Az adatok pontossagaért nem vallalunk felelGsséget. Frissebb adatokat
tartalmazo tablazatért 1atogasson el a http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html weboldalra

' Az orszagos kovetelmények kizarolag akkor alkalmazandbak, ha a berendezés impulzus-tarcsazast
alkalmazhat (a gyartok nyilatkozhatnak a felhasznaloi Gtmutatoban, hogy a berendezés kizarolag a
DTMF-jeladast timogatja, ami a tovabbi tesztelést foloslegessé teszi).

Hollandiaban tovabbi tesztelés sziikséges a soros kapcsolast és a hivasazonositast illetGen.
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Ez az eszkdoz megfelel az FCC Szabalyzata 15. fejezetének. A készulék az alabbi feltételek esetén
hasznalhato:

e A készulék nem okozhat karos interferenciat, és

* Ennek az eszkoznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kivanatos miikodést okozo zavarokat
is.

A késziléket a Federal Communications Commission (FCC) szabalyozasa 15. pontjanak megfeleléen,
a B osztalyt digitalis készulékekre vonatkozo kovetelmények és hatarértékek szerint tesztelték, és azok
fuggvényében megfelelonek talaltak. Ezeket a hatarértékeket Gigy allapitottak meg, hogy megfelel6 védelmet
nyQjtsanak lakoépuletekben a karos zavarokkal szemben. Ez a készulék radiofrekvencias energiat hasznal
és sugaroz ki, ezért amennyiben nem az utasitisoknak megfelel6en torténik a telepitése és hasznalata, Gigy
a radiofrekvencias kommunikaciot zavarhatja. Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatarozott
felhasznalasnal nem fordul el6 zavar. Amennyiben a készulék a radios és televizids vételben karos zavart
okoz, amelyrdl a készulék ki-, illetve bekapcsolasaval lehet meggy6z6dni, a felhasznaldonak meg kell
probalnia elharitani az alabbi 1épések segitségével:

* A vevGantennat allitsa mas irdnyba, vagy helyezze at.
* Novelje a tavolsagot a berendezés és a vevokészulék kozott.

* A berendezést mas dramkorhoz kapcsolodo fali haldzati aljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a
vevikészilék csatlakozik.

* Kérjen segitséget keresked6jétdl vagy gyakorlott radid/televizid szakembertdl.

FIGYELMEZTETES! Az FCC emisszios korlatozasainak betartasa, és a kozeli radio
és televizio vételi interferencia megakadalyozasanak érdekében arnyékolt kabel
hasznalata szilkséges. Azt tanacsoljuk, hogy kizarolag a mellekelt tapkabelt hasznaljak.
Csak olyan arnyékolt kabeleket hasznaljon, melyek a készulék kimeneti és bemeneti
portjara csatlakoznak. Barmilyen, a felelés fel altal nem jovahagyott modositas vagy
valtoztatas a felhasznalora vonatkozo Uzemeltetési jogosultsag elvesztését vonhatja
maga utan.

(Forras: 47. Szovetségi Szabalyzat 15.193. fejezete, 1993, Washington D.C. Szovetségi Nyilvantartasi
Hivatal, Nemzeti Archivum és Nyilvantartasi Minisztérium, az USA Nemzeti Nyomdéja.)

(e Figyelmeztetés a CE jelzés hasznalataval kapcsolatban

Ez egy B osztalyl termék. Lakokornyezetben a termék radidfrekvencids zavart okozhat, amelynek
esetében a felhasznald a megfeleld intézkedések megtételére kotelezhetd.
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FE FCC radiofrekvencias zavarrol szolo kovetelmények

Ezt az eszkozt BELTERI hasznélatra korlatozzak, mivel az 5,15 — 5,25 GHz-es frekvenciatartomanyban
mikodik. Az FCC el6irja a termék beltéri hasznalatat az 5,15 — 5,25 GHz-es frekvenciatartomanyban,
hogy csokkenteni lehessen a karos zavarhatasok lehetdségét a kozos csatornat hasznald mobil mitholdas
rendszerekben.

Anagyteljesitmény( radarberendezések az 5,25 — 5,35, illetve az 5,65 — 5,85 GHz-es frekvenciatartomanyok
elsédleges felhasznaloi. Az ilyen radarallomasok zavarhatjak és/vagy karosithatjak az eszkozt.

FONTOS: az eszkoz és antennaja (antennai) nem lehetnek, illetve miikbdhetnek egy
helyen mas antennaval vagy adokészulékkel.

F€ FCC radiofrekvencias sugarzasterhelési nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az FCC nem szabalyozott kornyezetre vonatkozdan eldirt, radidfrekvencias
sugarterhelésre vonatkoz6 hatarértékeinek. Annak érdekében, hogy tovabbra megfeleljenek az FCC
radidfrekvencias sugarterhelésre vonatkozd kovetelményeinek, kovessék a felhasznaloi Gtmutatd
kezelési utasitasait. Ezt az eszkozt az 5,15 — 5,25 GHz-es frekvenciatartomanyban, beltéri hasznalatra
korlatozzak.

(& FCC figyelmeztetés: A megfeleloségert felelds fel altal kifejezetten jova nem hagyott

valtoztatasok, illetve modositasok ervénytelenithetik a felhasznalo jogkoret, hogy a

berendezést miikodtesse. ,,Az ASUS ezuton nyilatkozik, hogy az eszkozt a 2,4 GHz-

es frekvenciasav 1-11. csatornajaban torténé hasznalatra korlatozza az USA-ban
szabalyozott elGirt firmware.”

1999/5/EK iranyelv (R&TTE)

Az alabbi tételek megfeleltek és relevansnak, illetve elégségesnek tartjuk az R&TTE (Radio- és tavkozlési
végberendezések) iranyelv tekintetében:

Alapvet6 kovetelmények a [3. cikk] szerint

Egészségvédelmi és biztonsagi kovetelmények a [3.1a cikk] szerint

Elektromos biztonsag tesztelése az [EN 60950] szerint

Az elektromagneses zavartiiréssel szembeni védelmi kovetelmények a [3.1b cikk] szerint
Az elektromagneses zavartlirés vizsgalata az [EN 301 489-1] és [EN 301] szerint
Tesztelés a [489-17] szerint

A radiofrekvencias spektrum hatékony hasznalata a [3.2. cikk] szerint

RAadid tesztsorozatok a [300 328-2] szerint
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£ Vezeték nélkuli miikodési csatorna kulonb6z6 teruleteken

Eszak-Amerika 2.412-2.462 GHz Ch0O1 - CH11
Japan 2.412-2.484 GHz ChO1 - Ch14
Eurdpa ETSI 2.412-2.472 GHz ChO1 - Ch13

£) Korlatozott vezetéek nélkuli frekvenciasavok Franciaorszagban
Franciaorszag egyes teriiletein korlatozhatjak a frekvenciasav hasznalatat. Beltéren a legrosszabb esetben
a legnagyobb megengedett sugarzasi teljesitmény:

* 10 mW ateljes 2,4 GHz-es savban(2 400 MHz-2 483,5 MHz)
e 100 mW a2 446,5 MHz és 2 483,5 MHz kozotti frekvenciak esetében

3 MEGJEGYZES: A 10-13. csatornak a 2 446,6 — 2 483,5 MHz-es savban miikodnek.

Kevés lehet6ség nyilik a kuiltéri hasznalathoz: maganteriileten vagy kozéleti személyek maganteriiletén
a hasznalat a Védelmi Minisztérium elézetes engedélyezési eljarasanak fuggvénye, ahol a maximalis
megengedett teljesitmény 100 mW a 2 446,5-2 483,5 MHz-es savban. A kulltéren, kozteruleten torténd
hasznalat nem engedélyezett.

Az alabb felsorolt osztalyokban a teljes 2,4 GHz-es savra vonatkozbdan:

* A maximaélis engedélyezett teljesitmény beltéren 100 mW

* A maximaélis engedélyezett teljesitmény kultéren 10 mW

Azon osztalyok esetében, ahol a 2 400-2 483,5 MHz-es sav hasznélata megengedett 100 mW-nal kisebb
beltéri, illetve 10 mW kisebb kultéri EIRP mellett:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dome

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadone 71 Sadne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Ez az el6iras idGvel valdszintileg modosul, lehet6vé téve a vezeték nélkuli LAN kartya hasznalatat
Franciaorszag nagyobb teruletén. Kérjuk, érdeklédjon az ART-nél a legfrissebb informéaciokért (www.
art-telecom.fr)

MEGJEGYZES: az On WLAN kartyaja kevesebb mint 100 mW, de tobb mint 10 mW
teljesitményt sugaroz.




Fuggelék A
@ UL biztonsagi tudnivalok
ElSiras az UL 1459 szerint olyan tavkozlési (telefon-) berendezésekre vonatkozoban, amelyek elektromosan
csatlakoznak olyan tavkozlési halozathoz, amelynek foldhoz viszonyitott izemi feszuiltsége nem haladja
meg a 200 V csics, 300 V csticstodl csticsig és a 105 V RMS értéket, és amelyet az Orszagos Elektromos
Szabalyzat (NFPA 70) szerint telepitettek, illetve hasznalnak.

A notebook PC modemjének hasznélata esetén mindig be kell tartani az alapvet$ biztonsagi
ovintézkedéseket a tlizveszély, aramuités és személyi sérillés kockazatanak csokkentése érdekében,
beleértve a kovetkezdket:

¢ Ne hasznalja a notebook PC-t viz, pl. furd6kad, kézmosd, konyhai mosogatd vagy mosdod kozelében,
nyirkos pincében vagy Gszomedence mellett.

¢ Ne hasznalja a notebook PC-t villamlas kozben. A villamlas miatt fennall az elektromos aramiités
csekély veszélye.

¢ Ne hasznalja a notebook PC-t gazszivargas kozvetlen kozelében.

El6iras az UL 1642 szerint els6dleges (nem Gjratolthet6) és masodlagos (Gjratolthetd) litium akkumulatorok
hasznalatara vonatkozban termékek energiaforrasaként. Ezek az akkumulatorok fémes litiumot vagy
litium 6tvozetet vagy litium iont tartalmaznak és egy, kettd vagy tobb elektrokémiai cellabol allnak sorba,
parhuzamosan vagy mindkét modon kotve, amelyek a kémiai energiat villamos energiava alakitjak at
visszafordithatatlan vagy visszafordithat6 kémiai reakcio Gtjan.

¢ Ne dobja tiizbe a notebook PC elhasznalt akkumulatorat, mivel felrobbanhat. Tekintse meg a helyi
szabalyozast az esetleges killoleges artalmatlanitasi utasitasokat illetden, hogy csokkentse a tiiz,
illetve robbanas okozta személyi sérillés kockazatat.

¢ Ne hasznaljon més eszkozokhoz tervezett haldzati adaptert vagy akkumulatort, hogy csokkentse a tiiz,
illetve robbanas okozta személyi sérillés kockéazatat. Kizardlag UL jovahagyassal rendelkezd és a gyartd
vagy hivatalos kereskeddk 4ltal forgalmazott halozati adaptert vagy akkumulatort hasznaljon.

1@ Kovetelmény a tapellatas biztonsagaval kapcsolatban

PA legfeljebb 6 A névleges aramfelvétellel rendelkezé és tobb mint 3 kg tomegl termékek minimalisan
a kovetkezd értékd tapkabelt kell hasznalniuk: HO5VV-F, 3G, 0,75 mm? vagy HOSVV-F, 2G, 0,75mm?.
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@ Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries)

according to the manufacturer’s instructions. (English)

Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica.

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgemafien Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem @hnlichen Typ. Entsorgung

. - ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til

. - leverandgren. (Danish)

- - VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt

- - fabrikantens instruktion. (Swedish)

-

mukaisesti. (Finnish)

aux instructions du fabricant. (French)

henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

VAROITUS! Paristo voi rajahtaa, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan
laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita kaytetty paristo valmistagan ohjeiden

ATTENTION! 11 y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i

BER DA DML, BROGCRY T, KRMEMNT 256, MiEH
IiEENLSLOFESTTFEY, EFORTICHE > TR LTTFEW,

VIGYAZAT! A nem megfelel6 akkumulator hasznalata robbanasveszélyes. Kizarolag
ugyanolyan, vagy a gyartd altal ajanlott, egyenértéki tipust akkumulatort hasznaljon.
Az elhasznalt akkumulatorokat a gyartd utasitasanak megfeleléen artalmatlanitsak.

(angol)
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Biztonsagi tudnivalok az optikai meghajtoval
kapcsolatban

» A lézer biztonsagos hasznalataval kapcsolatos informaciok

A PC noteszgéppel értékesitett beépitett vagy kiilsé optikai meghajtok 1. OSZTALYU (CLASS 1)
LEZERTERMEKET tartalmaznak. A lézermindsitések a jelen felhasznal6i kézikonyv végén 1évd
glosszariumban talalhatok.

@B FIGYELMEZTETES: az itt meghatarozottakon kivili vezérlesek vagy beallitasok vagy

folyamat vegrehajtasok veszélyes lezersugarzas kibocsatasat eredményezhetik: Ne

kisérelje meg szétszerelni az optikai meghajtot. Sajat biztonsaga erdekében az optikai
meghajtot kizarolag hivatalos szervizzel javittassa.

Figyelmeztetd cimke szervizek szamara

FIGYELEM! LATHATATLAN LEZERSUGARZAS KIBOCSATASA NYITOTT ALLAPOT-
BAN. NE NEZZEN A FENYSUGARBA, ES NE NEZZE KOZVETLENUL SEMMILYEN
OPTIKAI ESZKOZZEL.

A CDRH elbirasai

Az USA Elelmiszeripari és Gyogyszerészeti Hivatalanak Center Radiologiai Eszkozok és Egészségugyi
Kozpontja (CDRH) 1976 augusztus 2-an szabalyozast [éptetett életbe 1ézertermékekre vonatkozoan. Ezek
a szabalyok az 1976. augusztus 1-je utan gyartott lézertermékekre vonatkoznak. A megfeleldség kotelezé
az Egyesult Allamokban forgalmazott termékekre vonatkozoban.

FIGYELMEZTETES: Az itt vagy a lezertermék uzembe helyezési Utmutatojaban leir-
takon kivuli mas vezérlesek vagy beallitasok, illetve mas folyamatok kivitelezésének
alkalmazasa veszélyes sugarzast okozhat.

© Macrovision Corporation termékkel kapcsolatos megjegyzés

Ezt a terméket olyan szerzGijog-védelmi technoldgia védi, amelyet az Egyesult Allamok bizonyos
szabadalmai és a Macrovision Corporation és mas jogtulajdonosok tulajdonaban 1évé egyéb szellemi
tulajdoni jogok védenek. Ennek a szerzdi jogvédelemnek a hasznalatat a Macrovision Corporation-
nek jova kell hagynia, és otthoni és méas korlatozott felhasznalasra vonatkozik, hacsak a Macrovision
Corporation nem rendelkezik mdsképp. A visszafejtés és a szétszerelés tilos.
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CTR 21 jovahagyas (beépitett modemmel rendelkez6

notebook PC-hez)

Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

Hungarian
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“Thesd itz on hysdkayty scuvoiton plitksen S1ASLEY mil § liieetetuksl yhahieien kst
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Ez a berendezés a 98/482/EK (CTR21) tanicsi hatarozat szerint rendelkezik a nyilvénos kapcsolt
tavbeszél6-halozathoz (PSTN) torténd pan-curdpai egyvégzédéses kapesolathoz szikséges jovahagyassal.
Az egyes nyilvéanos kapcsolt tivbeszélg-halozatok kozotti kislonbségek miatt azonban a jovahagyas
onmagaban nem jelent feltétel nélkiili garanciat arra, hogy a miikodés minden nyilvanos kapcsolt tavbe-
sz&16-halozat végzGdési pontjan sikeres lesz.

Probléma esetén mindenekeldtt a berendezés szallitojaval 1épjen kapcsolatba.”
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@ A notebook PC informacioi

Ez az oldal a notebook PC-vel kapcsolatos informacid feljegyzésére vald jovSbeni hivatkozas vagy
miszaki segitségny(jtas igénybevétele esetén. Tartsa a Felhasznaldi Kézikonyvben biztos helyen, ha a
jelszavakat kitoltotte.

Tulajdonos neve: Tulajdonos telefonszama:
Gyarto: Tipus: Sorozatszam:
KijelzOmeret: Felbontas: Memoriaméret:
Kiskeresked6: Hely: Vasarlas idépontja:
Merevlemez-meghaijto gyartoja: Kapacitas:
Optikai meghaijto gyartoja: Tipus:
BIOS verzio: Datum:
Tartozékok:

Tartozékok:

o Szoftver

Operacios rendszer: Valtozat: Sorozatszam:
Szoftver: Valtozat: Sorozatszam:
Szoftver: Valtozat: Sorozatszam:

*, Biztonsag

Rendszergazda neve: Rendszergazda jelszava:

Felhasznaloi név: Felhasznaloi jelszo:

@ Halozat

Felhasznaloi név: Jelszo: Domeén:

Felhasznaloi név: Jelszo: Domeén:




