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1. Wstep

O podreczniku uzytkownika

Uwagi dotyczace podrecznika

Zasady bezpieczenstwa

Przygotowanie do pierwszego uruchomienia komputera

Wyglad komputera moze sie roznic od ilustracji pokazanych w tym podreczniku. Nalezy
przyjac jako prawidtowy wyglad posiadanego komputera.

Zdjecia w tym podreczniku zamieszczone zostaty wytacznie w celu edukacyjnym i
mog3g nie oddawac rzeczywistych elementow produktu.




1 Wstep

O podreczniku uzytkownika

To jest podrecznik uzytkownika. Zawiera on informacje o podzespotach komputera oraz
sposobie ich uzywania. Podrgcznik zostat podzielony na nastgpujace czesci:

1. Wstep
Ogolne informacje dotyczace komputera i tego podrecznika uzytkownika.

2. Budowa komputera
Informacje dotyczace komponentéw komputera.

3. Wprowadzenie
Podstawy korzystania z komputera przenoSnego.

4. Korzystanie z komputera
Wprowadzenie do pracy z komputerem przenosnym.

5. Dodatek

Omodwienie akcesoridw opcjonalnych i udostepnienie informacji dodatkowych.

Uwagi dotyczace podrecznika
Aby bezpiecznie i efektywnie korzysta¢ z komputera nalezy zwroci¢ uwage na szczegdlnie wazne
informacje i wskazoéwki zaznaczone wedlug ponizszej konwencji:

@ UWAGA: Informacje i wskazowki dotyczace sytuacji specjalnych.

(% WSKAZOWKA: Wskazowki i uzyteczne informacje utatwiajace wykonywanie zadan.

@ Wazne! Informacje szczegolnie istotne dla prawidiowego korzystania z podzespotow
komputera oraz bezpieczenstwa danych.

@ Ostrzezenie! Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa korzystania z komputera.

<> W nawiasach <> i [] umieszczane sa przyciski klawiatury. Nalezy wprowadzic
[ 1 jedynie znak znajdujacy si¢ w nawiasach <, [].




Wstep 1

Zasady bezpieczenstwa

Przestrzeganie podanych ponizej zasad bezpieczenstwa pozwoli na dtugg i satysfakcjonujacg prace na
komputerze. Nalezy si¢ stosowac do wszystkich wymienionych ponizej wskazdéwek. Poza czynnoSciami
opsianymi w tym podreczniku, wszystkie czynnos$ci serwisowe powinny byé wykonywane w
autoryzowanych centrach serwisowych. Nie wolno uzywac uszkodzonych przewodow zasilajacych, ani
zadnych uszkodzonych urzadzen peryferyjnych. W zadnym wypadku nie wolno wystawia¢ komputera
na dziatanie silnych rozpuszczalnikdw, benzenu ani innych $rodkdéw chemicznych, nie wolno rowniez
uzywac tego typu srodkow w poblizu komputera.

@ Wazne! Przed czyszczeniem sprzetu konieczne jest odtaczenie go od zasilania
sieciowego oraz wyjecie baterii. Do czyszczenia komputera nalezy uzywac wytacznie
czystej miekkiej szmatki lub irchy nawilzonej niewielka iloscia cieptej wody z dodatkiem
delikatnego detergentu.
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NIE NALEZY ustawia¢ komputera na
nierownej lub niestabilnej powierzchni.
W przy;l)(adku uszkodzenia obudowy
nalezy skontaktowac si¢ z serwisem:

NIE NALEZY umieszczac na
komll()uterze lub upuszczaC na niego
obiektdw, a takze nie nalezy wciskac
zadnych obiektow do komputera.

NIE NALEZY naciska¢ lub dotykac
panela wySwietlacza. Nie nalezy
umieszczaC go razem z matymi
elementami, ktore moga zarysowa¢ lub
przedostac si¢ do wnefrza komputera.

NIE NALEZY naraza¢ komputera na
dziatanie silnych p6l magnetycznych
lub elektrycznych.

<<
dNI’El NA%]{Z)Z'Y narazaC lgbcimputf}:/ra/na
NIE NALEZY naraza¢ komputera na g Ziafanie o uZywac w pob1zu ptynow,
brud lub pyt. NIE WOLNO uzywac %al%sﬁﬁlﬁli% y ‘\{Nllllgz(;tr&/ygg Hmu%J(szlcear%Ih
N

komputera’w miejscach, gdzie ulatnia podczas burzy z wytadowaniami
Si¢ gaz. elektrycznymi.

NIE NALEZY korzysta¢ z komputera
trzymajac go na kolanach, czy innych
czg¢Sciach ciafa, poniewaz mozé to
spowodowal wywotane wysok
temperaturg uczucie dyskomfortu, a
nawet obrazenia.

Ostrzezenie dotyczace bezpieczenstwa
baterii: . .
NIE NALEZY wrzuca¢ baterii do
ognia.

NIE NALEZY zwierac stykow.
NIE NALEZY demontowac baterii.

WARTOSC ZNAMIONOWA
WEJSCIA: Sprawdz etykiete wartosci
znamionowych w _dolnej czesci
komputera i upewnij si¢, zé adapter
zasilania moze zapewni¢ wymagane
zasilanie.

BEZPIECZNA TEMPERATURA:
ten komputer moze by¢ uzywany
wylacznie w miejscach, ‘gdzie
temperatura otoczenia miescl si¢ w
zakresie 5°C (41°F) 1 35°C (95°F

NIE NALEZY przenosi¢ komputera w stanie wtaczonym. W tym stanie nie nalezy rowniez
przykrywa¢ go materiatlami ograniczajacymi przeptyw powiétrza.

NIE NALEZY wyrzuca¢ komputera ze Smieciami miejskimi. Ten produkt jest przeznaczony
do prawidtowego ponownego wykorzystania czism 1 recyklingu. Symbol przekreslonego
kosza na Smieci z kotkami oznacza, ze fego {)rpdu tu (urzadzenje eleKtryczne, elektroniczne
izawierajgca rt%c bateria pasta/lkowa) nie nalezy umieszczac ze Smieciami miejskimi. Nalezy

sprawdzi¢ lokalne przepisy dotyczace usuwania produktow elektronicznych.



1 Wstep

= Zasady bezpiecznego transportu komputera

W celu przygotowania komputera do transportu, nalezy go wytaczy¢ oraz odlaczy¢ wszystkie urzadzenia
peryferyjne w celu uniknigcia uszkodzen ztaczy. Po wylaczeniu zasilania, gtowica dysku zostaje
zaparkowana, co zapobiega zarysowaniu talerzy dysku twardego podczas transportu. Jest to jeden z
powododw, dla ktorego nie jest zalecane przenoszenie wigczonego komputera. Nalezy zamkna¢ panel
wyswietlacza i sprawdzi¢, czy jest bezpiecznie zatrzasnigty w pozycji zamknigcia w celu zabezpieczenia
klawiatury i panela wyswietlacza.

Ostrzezenie: Powierzchnia komputera moze zostac w fatwy sposob zarysowana
w przypadku niewtasciwego uzytkowania. Prosimy o delikatne obchodzenie sie z
powierzchnia notebooka.

# Ochrona komputera
Aby mozliwie najlepiej chroni¢ komputer podczas transportu, nalezy zakupi¢ specjalng torbe
chronigca przed kurzem, wstrzgsami i wilgocia.

tadowanie baterii

W celu korzystania z komputera podczas dtuzszych wyjazdow, nalezy si¢ upewniC , ze bateria jest
natadowana, a takze zabrac ze sobg zapasowa bateri¢. Prosz¢ pamietal, ze zasilacz faduje bateri¢ przez
caty czas, kiedy jest podtaczony do komputera i zrodta zasilania. Ladowanie baterii trwa znacznie dtuze;j
, kiedy w jego trakcie komputer jest uzywany.

~&- Srodki ostroznosci podczas podrozy samolotem

Aby uzyska¢ informacj¢ o mozliwosci uzywania komputera w samolocie nalezy skontaktowac si¢ z
linig lotnicza. Wigkszo$¢ linii lotniczych ogranicza mozliwos$¢ uzywania urzadzen elektronicznych.
Wigkszos¢ linii lotniczych umozliwia korzystanie z urzadzen elektronicznych wyltacznie w czasie lotu,
a nie podczas startu i ladowania.

OSTRZEZENIE! Na lotniskach uzywane sa trzy rodzaje urzadzen zabezpieczajacych:
Urzadzenia do przeswietlania (stosowane do sprawdzania elementow na przenosnikach
tasmowych), detektory magnetyczne (sprawdzanie osob przechodzacych przez
bramki kontrolne) i inne urzadzenia (np.reczne urzadzenia stosowane do kontroli
osob i bagazu osobistego). Komputer i dyskietki mozna bezpiecznie przenosic
poprzez urzadzenia przeswietlajace, jednakze zaleca sie, aby nie narazac komputera
lub dyskietek na dziatanie lotniskowych detektorow magnetycznych lub lub innych
urzadzen przeswietlajacych.




Wstep 1

Przygotowanie do pierwszego uruchomienia

komputera

Ponizej zamieszczone zostaly wskazowki dotyczace pierwszego uruchomienia komputera. Dokfadniejsze
informacje dotyczace pracy na komputerze przenosSnym mozna znalez¢ na kolejnych stronach.

1. Instalacja modutu baterii

J

2. Podtaczanie zasilacza

<o~ Jttal=__<J o= +0 (OI0000000®.

————y

3. Otwieranie pokrywy komputera 4. Wigczanie komputera

4 )
S A
=N

. J
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Wazne! Podczas otwierania pokrywy
komputera, nie wolno jej zbyt mocno
wychylac, poniewaz moze to spowodowac
wytamanie zawiasow! Nie wolno podnosic,
ani przenosi¢c komputera trzymajac za
panel wyswietlacza!

Przetacznik zasilania stuzy do wiaczania i
wytaczania komputera lub do przetaczania
komputera do trybow uspienia lub hibernacji.
Aktualne dziatanie przefacznika zasilania mozna
dostosowac w opcji Windows Panel sterowania >
Opcje zasilania > Ustawienia systemu.
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1 Wstep




2. Poznanie czesci

Czesci sktadowe komputera

@f Wyglad komputera moze sie roznic od ilustracji pokazanych w tym podreczniku. Nalezy
przyjac jako prawidtowy wyglad posiadanego komputera.

@ Zdjecia w tym podreczniku zamieszczone zostaty wytacznie w celu edukacyjnym i
mog3g nie oddawac rzeczywistych elementow produktu.
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2 Budowa komputera
Widok z gory

Sprawdz na diagramie ponizej, jakie elementy sa widoczne z gory.

@f Klawiatura zalezy od regionu

(o == = = )
[ o | ©
(Przyciski
etnomiana sasa od
modelu)
|G 1|
0 S—] OI[\}‘Q
===
S .]| [_‘"@ EEEEE
LH[U]UHU]U[U[U]U[U ) 2 o
SR ) () GO ) ) ()
(S GO () ) ) |
B0 1 S ) [ 0
[ H 4]
] J
& = — = =) B
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Budowa komputera 2

= Panel wyswietlacza

Funkcje panela wySwietlacza sa takie same jak monitora typu desktop. Komputer wykorzystuje
aktywng matryce TFT LCD, co zapewnia doskonata jakos¢ obrazu. W odrdznieniu od
kineskopowych monitordw komputeréw stacjonarnych, panel LCD nie emituje promieniowania
i obraz na nim nie miga, dzigki czemu jest mniej me¢czacy dla oczu. Wyswietlacz nalezy czyscic
migkka, suchg szmatka (jezeli to konieczne z niewielkg iloscig czystej wody).

@ Przyciski natychmiastowego uruchomienia

Przyciski natychmiastowego uruchomienia umozliwiaja uruchamianie czgsto uzywanych ?
aplikacji po pojedynczym nacisnigciu przycisku. Szczegoty znajduja sie w czesci 3.

Klawiatura

Komputer wyposazony jest w petnowymiarowa klawiaturg. Dwa klawisze funkcyjne Windows *
ufatwiaja nawigacje w systemie operacyjnym Windows.

Touchpad
K p

Touchpad z przyciskami to urzadzenie wskazujace, ktore udostgpnia te same funkcje, comysz w
komputerze typu desktop. Funkcja przewijania jest dostepna po zainstalowaniu dostarczonego !

sterownika touchpada i ufatwia nawigacj¢ w systemie Windows lub w sieci web.

() Wskazniki stanu (przod)

Wskazniki stanu reprezentujg rdzne stany sprzgtowe/programowe. Szczegdtowe informacje

dotyczace wskaznika w czesci 3. =
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2 Budowa komputera

Widok z dotu

Sprawdz na diagramie ponizej, jakie elementy sa widoczne z dotu.

@f Widok dolnej czesci moze sie roznic w zaleznosci od modelu.

@f Wielkosc zestawu baterii zalezy od modelu.

®Q
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Budowa komputera 2

OSTRZEZENIE! Dolna czes¢ komputera moze silnie sie rozgrzewac. Nalezy uwazac
podczas korzystania z komputera, w trakcie jego dziatania lub, gdy byt niedawno
uzywany. Wysoka temperatura to zjawisko normalne podczas fadowania i uzywania.
Nie nalezy uzywac komputera na migkkich powierzchniach, takich jak kanapy czy tozka,
ktore moga blokowac szczeliny wentylacyjne. ABY UNIKNAC POPARZEN NIE NALEZY
UMIESZCZAC KOMPUTERA NA KOLANACH LUB NA INNYCH CZESCIACH CIALA.

Q@

Wneka na procesor

Niektore modele komputerow posiadajg konstrukcje gniazda, ktora umozliwia
wymiane procesorow w przysztosci na szybsze. Niektore modele posiadajag
konstrukcje ULV umozliwiajaca uzyskanie kompaktowych rozmiarow i w tym
przypadku aktualizacja moze nie by¢ mozliwa. Informacje dotyczace aktualizacji
mozna uzyskaC w autoryzowanym punkcie serwisowym lub u sprzedawcy.

WAZNE! Odtaczenie przez uzytkownika procesora lub dysku twardego spowoduje
uniewaznienie gwarancji.

g“

Wneka pamieci (RAM)

Wneka pamigci umozliwia wykonanie rozbudowy poprzez instalacj¢ dodatkowe;j
pamigci. Dodatkowa koS¢ pamieci zwigksza wydajno$¢ komputera poprzez zmniejszenie
czestotliwosei dostepu do dysku twardego. BIOS automatycznie wykrywa wielkosé
pamieci w systemie 1 odpowiednio konfiguruje CMOS podczas testu POST (Power-
On-Self-Test). Po zainstalowaniu pamigci, nie jest wymagana instalacja sprzetu i
oprogramowania (wlacznie z BIOS). W celu uzyskania informacji dotyczacych modernizacji napedu
dysku twardego w komputerze nalezy skontaktowac si¢ z autoryzowanym punktem serwisowym lub ze
sprzedawca. W celu zapewnienia maksymalnej zgodnosci i niezawodno$ci moduty rozszerzenia nalezy
kupowac u autoryzowanych sprzedawcow tego komputera.

3]

Wneka na dysk twardy

Dysk twardy jest zabezpieczony we wnece. W celu uzyskania informacji dotyczacych modernizacji
napgdu dysku twardego w komputerze nalezy skontaktowac si¢ z autoryzowanym punktem
serwisowym lub ze sprzedawcg. W celu zapewnienia maksymalnej zgodnoSci i niezawodnosci,
napedy dysku twardego nalezy kupowac u autoryzowanych sprzedawcow tego komputera.

o O

Modut baterii

Po podtaczeniu do zrodta zasilania pragdu zmiennego rozpoczyna si¢ automatyczne tadowanie
zestawu baterii. Modut baterii umozliwia korzystanie z notebooka bez koniecznosci
podtaczania do zasilania. Czas pracy komputera na baterii moze si¢ roézni¢ w zaleznosci od )
sposobu uzywania i specyfikacji danego notebooka. Baterii nie wolno rozbieraC - nalezy ja
zakupi¢ w formie pojedynczego modutu.

@ rod

Wylaczanie awaryjne (w wybranych modelach)

Gdy nie jest mozliwe prawidtowe zamknigcie lub ponowne uruchomienie systemu operacyjnego,
komputer mozna wytaczy¢ naciskajac ten przycisk wyprostowanym spinaczem biurowym.

6-

modelach)

Wneka bezprzewodowej sieci WLAN, umozliwia instalacje bezprzewodowej karty
sieciowej w celu bezprzewodowego potaczenia z punktami dostepowymi sieci lub innymi
urzadzeniami bezprzewodowymi.

Wneka bezprzewodowej sieci LAN (WLAN) (w wybranych ‘ ‘

15



2 Budowa komputera
Widok z tytu

Sprawdz na diagramie ponizej, jakie elementy sa widoczne z tytu.
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@ O wyjscie wyswietlacza (Monitor)

15-pinowy port D-sub monitora obstuguje standardowe urzadzenia zgodne z VGA, takie jak
monitor lub projektor i umozliwia ogladanie na wigkszym wyswietlaczu zewnetrznym.

(2 Port szeregowy (w wybranych modelach)

9-pinowe zfacze D-sub portu szeregowego obstuguje natywne urzadzenia szeregowe,
takie jak szeregowy tablet do rysowania, mysz szeregowa lub modem szeregowy.
Urzadzenia szeregowe zostalty powoli zastgpione przez urzgdzenia USB.

© 3 Port USB (2.0/1.1)

Port USB (Universal Serial Bus) jest zgodny z urzagdzeniami USB 2.0 lub USB 1.1, takimi

jak klawiatury, urzadzenia wskazujace, kamery, dyski twarde, drukarki i skanery podtaczone \
szeregowo i moze przesytac dane z szybkoscia do 12Mbitdow/sek. (USB 1.1) oraz 480Mbitow/

sek. (USB 2.0). USB umozliwia rdbwnoczesne uruchomienie wielu urzadzen na pojedynczym
komputerze, a niektore urzadzenia peryferyjne umozliwiaja podtaczenie innych urzadzen lub moga dziatac
jako huby. USB obstuguje funkcj¢ odtaczania lub podtaczania wigkszosci urzadzen peryferyjnych bez
ponownego uruchamiania komputera (hot-swapping).

0O - Port sieci LAN

Osmiopinowy port LAN RJ-45 jest wigkszy od portu modemu RJ-11 i obstuguje
standardowe polaczenie kablem Ethernet z siecig lokalng. Wbudowane ztacze umozliwia
wygodne uzywanie bez dodatkowych adapterow.

16



Budowa komputera 2

(5] () Port modemu(w wybranych modelach) >
Dwupinowy port modemu RJ-11 jest mniejszy od portu sieci LAN RJ-45 i obstuguje =" f,,:f
standardowe kable telefoniczne. Wewnetrzny modem obstuguje transfer do 56K V.90. é:; 4
Whbudowane ztacze umozliwia wygodne uzywanie bez dodatkowych adapterow.

@ WAZNE! Wbudowany modem nie obstuguje napiecia wykorzystywanego w
cyfrowych systemach telefonicznych. Nie nalezy podtacza¢ portu modemu do
cyfrowego systemu telefonicznego, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie
komputera.

® =2 Wejscie zasilania (prad staty)

Gniazdo to wykorzystuje prad staty konwertowany przez dostarczony adapter zasilania z pradu
zmiennego. Dostarczany przez to gniazdo prad stuzy do zasilania komputera i fadowania wewnetrznego
zestawu baterii. W celu zabezpiecznia komputera i zestawu baterii przed uszkodzeniem nalezy
zawsze uzywac dostarczonego adaptera zasilania. OSTRZEZENIE W CZASIE UZYWANIA
ADAPTER MOZE BYC CIEPLY LUB GORACY. NALEZY PAMIETAC, ABY NIE
PRZYKRYWAC ADAPTERA I TRZYMAC GO Z DALA OD CIALA.

@ fPort blokady Kensington®

Port blokady Kensington® umozliwia zabezpieczenie komputera , poprzez uzycie

produktow zabezpieczania notebooka zgodnych z Kensington®. Jest to zazwyczaj
metalowa linka i zamek, ktore zabezpieczaja komputer przed odiagczeniem od
statego obiektu. Niektore produkty zabezpieczenia moga takze zawierac detektor
ruchu, generujacy po poruszeniu dzwigk alarmu.

® <% Wentylator chtodzacy

Wentylator chtodzgcy usuwa nadmiar ciepta, w zaleznosci od ustawien wartoSci granicznej temperatury.

WAZNE! Nalezy sprawdzic, czy szczeliny wentylacyjne nie sa zastoniete
przez papier, ksigzki, ubranie, kable lub inne obiekty, poniewaz moze to
spowodowac przegrzanie komputera.
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2 Budowa komputera
Widok z prawej strony

Sprawdz na diagramie ponizej, jakie elementy sg widoczne z prawej strony.
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©® () Gniazdo wyjscia stuchawek

Gniazdo wyjscia stuchawek stereo (1/8 cala), jest stosowane do potaczenia sygnatu wyjscia
audio komputera do gtosnikdw ze wzmacniaczem lub stuchawek. Uzycie tego gniazda powoduje
automatyczne wytgczenie wbudowanych gtosnikow.

O 5

Gniazdo wejscia mikrofonu

Gniazdo mikrofonu monofonicznego (1/8 cala) moze by¢ wykorzystane do podiaczenia
zewnetrznego mikrofonu lub sygnatow wyjscia z urzadzen audio. Uzycie tego gniazda powoduje
automatyczne wytaczenie wbudowanego mikrofonu. Funkcja ta moze by¢ wykorzystywana do
wideokonferencji, narracji gtosowych lub do zwyktych nagran audio.

<
9 20

USB Port (2.0/1.1)

Port USB (Universal Serial Bus) jest zgodny z urzadzeniami USB 2.0 lub USB 1.1, takimi ™
jak klawiatury, urzadzenia wskazujace, kamery, dyski twarde, drukarki i skanery podfaczone
szeregowo i moze przesyta¢ dane z szybkoscia do 12Mbitow/sek. (USB 1.1) oraz 480Mbitow/
sek. (USB 2.0). USB umozliwia rtownoczesne uruchomienie wielu urzgdzen na pojedynczym komputerze,
a niektore urzgdzenia peryferyjne umozliwiaja podtaczenie innych urzadzen lub moga dziatac jako huby.
USB obstuguje funkcj¢ odtaczania lub podtgczania wigkszosci urzgdzen peryferyjnych bez ponownego
uruchamiania komputera (hot-swapping).

¢

® = Gniazdo kart PC Card

I
Dostepne jest jedno gniazdo PCMCIA 2.1 zgodne z kartami PC Card, obstugujace jeden typ
kart PC I/II. Gniazdo obstuguje 32-bitowg magistrale CardBus. Umozliwia to akomodacj¢ opcji
rozszerzenia komputera takich jak karty pamigci, ISDN, SCSI, karty Smart Card i adaptery sieci
bezprzewodowe;j.

a1

@ [, Gniazdo pamigci Flash

Zwykle, aby mozna byto uzywac kart pamigci z takich urzadzen jak aparaty cyfrowe,
odtwarzacze MP3, telefony komorkowe i PDA nalezy zakupi¢ osobno zewn¢trzny czytnik
kart pamigci. Ten komputer ma wbudowany wysokiej szybkosci czytnik kart pamigci,
umozliwiajacy wygodne odczytywanie i zapisywanie na wiele kart pamigci flash, zgodnie z
opisem w dalszej czesci tego podrecznika.
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Budowa komputera 2

Widok z lewej strony

Sprawdz na diagramie ponizej, jakie elementy sg widoczne lewej strony.

0/_
:J\J

\ 1 5
= O o000

(1) Naped optyczny
Wystepuje wiele modeli tego komputera, ktore mogg zawiera¢ rozne napedy optyczne.
Naped optyczny komputera moze obstugiwac dyski kompaktowe (CD) i/lub cyfrowe dyski
wideo (DVD) i posiada¢ mozliwos¢ zapisu (R) lub ponownego zapisu (RW). Szczegdtowe
informacje dotyczace kazdego modelu, znajduja si¢ w specyfikacjach marketingowych.

@ O Wskaznik aktywnosci napedu optycznego (lokalizacja zalezy od

modelu)

Wskaznik aktywnosci napgdu optycznego wskazuje transfer danych w napedzie optycznym. Dioda

wskaznika Swieci proporcjonalnie do wielko$ci kopiowanych danych. -
©® ° Elektroniczne wysuwanie napedu optycznego Y

Do wysuwania tacy napedu optycznego stuzy elektroniczny przycisk wysuwania. Tace
napedu optycznego mozna takze wysunac poprzez dowolny odtwarzacz programowy lub o
poprzez kliknig¢cie prawym przyciskiem napgdu optycznego w oknie systemu Windows™ _--;-" '
“Moj komputer.” ol

O (O Awaryjne wysuwanie tacy napedu optycznego (lokalizacja zalezy
od modelu)

Awaryjne wysuwanie jest stosowane do wysunigcia tacy napedu optycznego, gdy nie
dziata wysuwanie elektroniczne. Nie nalezy uzywa¢ wysuwania awaryjnego zamiast

wysuwania elektronicznego.
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2 Budowa komputera
Widok z przodu

Sprawdz na diagramie ponizej, jakie elementy sa widoczne z przodu.
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@ < System audio gtosnikow
Whbudowany system gtosnikow stereo, umozliwia stuchanie audio bez dodatkowych
podtaczen. Multimedialny system dzwigkowy obejmuje zintegrowany, cyfrowy
kontroler audio, ktory zapewnia bogaty, dobrze brzmigcy dzwigk (poprawa jakosci po
podtaczeniu zewnetrznych stuchawek lub gtosnikow stereo). Funkcje audio sg sterowane
programowo.

(2] Zatrzask panelu wyswietlacza

Zatrzask sprezynowy z przodu komputera blokuje panel wyswietlacza w pozycji
zamknigcia, gdy komputer nie jest uzywany. Aby otworzy¢ panel wyswietlacza, nacisnij C
kciukiem zatrzask i podnie$ panel wySwietlacza przytrzymujac zatrzask. Wolno odchyl v\
panel wyswietlacza w celu ustawienia wygodnego kata widzenia.

OSTRZEZENIE! Podczas otwierania, nie nalezy odchyla¢ panelu wyswietlacza zbyt
mocno w kierunku stotu, poniewaz moze to spowodowac wytamanie zawiasow! Nigdy
nie nalezy podnosic komputera za panel wyswietlacza!
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3. Rozpoczecie uzywania

Stosowanie zasilania pradem zmiennym
Stosowanie zasilania bateryjnego
Wiaczanie zasilania komputera
Sprawdzanie zasilania bateryjnego
Opcje zasilania

Tryby zarzadzania zasilaniem

Specjalne funkcje klawiatury
Przetaczniki i wskazniki stanu

Wyglad komputera moze sie roznic od ilustracji pokazanych w tym podreczniku. Nalezy
przyjac jako prawidtowy wyglad posiadanego komputera.

Zdjecia i ikony w tym podreczniku stuzg wylacznie do celow wizualizacji i nie pokazuja
rzeczywistych elementow produktu.
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3 Wprowadzenie

System zasilania
Zasilacz

Komputer moze by¢ zasilany z dwoch zrodet, z
sieci energetycznej poprzez zasilacz sieciowy, =
lub z zestawu bateryjnego. Zasilacz przeksztatca
prad zmienny ze Sciennego gniazda zasilania na
prad staly wymagany przez komputer. Komputer
jest dostarczany z uniwersalnym zasilaczem
przeksztatcajgcym prad zmienny na prad staty.
Oznacza to, ze mozna podtaczy¢ przewdd
zasilajacy do dowolnego zrodta 100V-120V lub
220V-240V bez przestawiania przetacznikow

lub uzywania konwerterow zasilania. W roznych
krajach moze by¢ wymagany adapter do podfaczenia dostarczonego przewodu zasilajacego w standardzie
amerykanskim w celu dopasowania do lokalnego standardu. W wigkszosci hoteli znajdujg si¢ uniwersalne
gniazda, obstugujace rozne rodzaje przewodow zasilajacych i rozne napigcia. Przed daleka wyprawa
najlepiej jest zasiggna¢ informacji jakie napigcia pradu stosowane s3g w danym kraju.

WSKAZOWKA: Mozna dokupic specjalny zestaw do podrozy, ktory zawiera adaptery
zasilania i modemu dla wigkszosci panstw.

OSTRZEZENIE! NIE NALEZY podtaczaé przewodu pradu zmiennego do gniazda
pradu zmiennego przed podigczeniem wtyczki pradu statego do komputera. Moze to
spowodowac uszkodzenie adaptera prad zmienny-prad staty.

WAZNE! Uzycie zasilacza komputera do zasilania innych urzadzen elektrycznych,
moze spowodowac uszkodzenie. Jesli pojawi sie dym, bedzie wyczuwalny zapach
spalenizny lub wystapi zbyt wysoka temperatura zasilacza nalezy zgtosic sie do
serwisu. Z serwisem nalezy sie skontaktowac takze wtedy, gdy istnieje podejrzenle
uszkodzenia adaptera prad zmienny - prqd staly. Uszkodzony zasilacz, moze
spowodowac zniszczenie zestawu baterii i komputera.

W zaleznosci od regionu, komputer moze byc dostarczony z dwu lub trzy bolcowa
wtyka. Jesli dostarczona zostata wtyka trzy bolcowa w celu zapewnienia bezpiecznego
dziatania komputera nalezy zastosowac uziemione gniazdo pradu zmiennego lub
zastosowac adapter z prawidiowo wykonanym uziemieniem.

OSTRZEZENIE! W CZASIE DZIALANIA ADAPTER ZASILANIA MOZE SILNIE SIE
ROZGRZEWAC. NALEZY PAMIETAC ABY NIE PRZYKRYWAC ZASILACZA | TRZYMAC
GO Z DALA OD CIALA.

Odtacz adapter zasilania lub wytacz gniazdo pradu zmiennego w celu zminimalizowania
zuzycia energii, gdy komputer nie jest uzywany..




Wprowadzenie 3

-» Bateria

Komputer jest przeznaczony do pracy z wymiennym zestawem baterii. Zestaw baterii sktada si¢ z
potaczonych we wspdlnej obudowie ogniw baterii. W petni natadowany zestaw, zapewnia zasilanie
przez kilka godzin, a czas ten mozna wydluzyC poprzez stosowanie zarzadzania zasilaniem poprzez
ustawienia BIOS. Dodatkowe zestawy baterii sg opcjonalne i mozna je zakupi¢ oddzielnie u sprzedawcy
komputera.

@, Instalacja i deinstalacja modutu baterii

Komputer moze by¢ dostarczony z zainstalowanym lub z niezainstalowanym zestawem baterii, a w celu
instalacji zestawu baterii nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci.

WAZNE! Nigdy nie nalezy wyjmowa¢ zestawu baterii przy uruchomionym komputerze.
Moze to spowodowac utrate aktywnych danych.

Instalacja modutu baterii:
4 = )

L
\_

WAZNE! Nalezy uzywat wytacznie moduly baterii i zasilacze dostarczone z tym
komputerem lub specjalnie zatwierdzone przez producenta lub sprzedawce do
uzywania z tym modelem, w przeciwnym przypadku moze wystapi¢ uszkodzenie
komputera.

P Wiasciwa eksploatacja baterii

Modut baterii komputera, jak wszystkie tadowalne baterie, moze by¢ tadowany okreslong ilos¢ razy.
Uzyteczna zywotnos¢ zestawu baterii zalezy od temperatury otoczenia, wilgotnosci i sposobu uzywania
komputera. Najlepszy zakres temperatury to 5°C do 35°C (41°F do 95°F). Nalezy takze pamigtac, ze
temperatura wewnetrzna komputera jest wyzsza niz temperatura otoczenia. Temperatury powyzej lub
ponizej tego zakresu skracajg zywotnoS¢ baterii. W kazdym jednak przypadku czas uzytecznosci baterii
kiedys si¢ zakonczy i konieczne bgdzie zakupienie u autoryzowanego dostawcy tego komputera nowego
zestawu baterii. Poniewaz baterie zuzywaja si¢ takze podczas przechowywania, nie zaleca si¢ kupowania
dodatkowych baterii w celu ich przechowywania.

OSTRZEZENIE! Ze wzgledow bezpieczenstwa, NIE WOLNO wrzucac baterii
do ognia, NIE WOLNO zwierac stykow baterii i NIE WOLNO demontowac
baterii. Po wystapieniu nieprawidtowego dziatania baterii lub uszkodzenia
spowodowanego uderzeniem baterii nalezy wytaczy¢ komputer i skontaktowac
sie z autoryzowanym punktem serwisowym.

Deinstalacja modutu baterii:

\_ \ k = '):213 ’ J
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3 Wprowadzenie
() Wiaczanie zasilania komputera

Po wigczeniu komputera na ekranie wyswietlany jest komunikat wigczenia zasilania. W razie potrzeby,
jasnos¢ mozna wyregulowaé przyciskami skrotow. Aby uruchomié program konfiguracji BIOS w celu
ustawienia lub modyfikacji konfiguracji systemu, nacisnij [F2] podczas uruchamiania. Po nacisnigciu [Tab]
podczas wyswietlania ekranu poczatkowego, wyswietlone zostang informacje startowe, takie jak wersja
BIOS. Nacisnij [ESC], po czym zostanie wyswietlone menu startowe z mozliwoscig wyboru uruchomienia
z dostgpnych napedow.

Po wiaczeniu zasilania, a przed uruchomieniem komputera, widoczne jest miganie
panela wyswietlacza. Jest to czesc testu komputera i nie oznacza problemu z
wyswietlaczem.

WAZNE! Aby zabezpieczy¢ naped dysku twardego, po wylaczeniu komputera nalezy
zawsze zaczekac, co najmniej 5 sekund przed jego ponownym wiaczeniem.

OSTRZEZENIE! NIE NALEZY przenosic lub przykrywac komputera z wigczonym zasilaniem
zadnymi materiatami, ktore redukuja przeplyw powietrza, takimi jak torba do przenoszenia.

U B @& ©™

Test POST (Autotest po wigczeniu)

Po wilgczeniu komputera, nastapi uruchomienie serii sterowanych programowo testow diagnostycznych
nazywanych POST (Power-On Self Test). Oprogramowanie, ktore steruje testem POST jest stalg czescia
architektury komputera. POST zawiera zapis konfiguracji sprzetowej komputera, ktora jest wykorzystywana
do diagnostyki systemu. Zapis ten jest tworzony poprzez uzycie programu konfiguracji BIOS. Jesli w trakcie
testu POST zostanie wykryta roznica pomiedzy zapisem konfiguracji sprzgtowej a istniejacym sprzetem, na
ekranie zostanie wySwietlony komunikat z pytaniem o poprawienie konfliktu przez uruchomienie programu
konfiguracji BIOS. W wigkszosci przypadkow zapis konfiguracji sprzgtowej powinien by¢ poprawny w
momencie otrzymania komputera. Po zakonczeniu testu, moze pojawié si¢ komunikat ,,No operating system
found (Nie znaleziono systemu operacyjnego)”, jesli na dysku twardym nie zostat wstepnie zatadowany
system operacyjny. Oznacza to, ze dysk twardy zostat prawidfowo wykryty i jest gotowy do instalacji
nowego systemu operacyjnego.

& Technologia automatycznego wykrywania i naprawy btedow

S.M.AR.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) sprawdza dysk twardy pe===rmms )
podczas testu POST i generuje komunikat z ostrzezeniem, jeSli dysk twardy | = — 7
wymaga serwisowania. Jesli w trakcie uruchamiania zostanie wygenerowane

ostrzezenie o btedzie krytycznym dysku twardego nalezy jak najszybciej wykona¢ | ——

kopie zapasowq danych i uruchomi¢ program sprawdzajacy dysk w systemie Win- T
dows. Aby uruchomi¢ program sprawdzania dysku systemu Windows: kliknij | ==
Start > wybierz Komputer > kliknij prawym przyciskiem ikong dysku twar- | S—
dego > wybierz Whasciwosci > kliknij zaktadke Narzedzia > kliknij Sprawdz
teraz > kliknij Start. Mozna takze wybra¢ “Skanuj... sektory” dla wykonania o=
bardziej efektywnego skanowania i naprawy, ale ten proces jest wolniejszy.

WAZNE! Jezeli po wykonaniu sprawdzenia dysku programem narzedziowym w
trakcie uruchamiania dalej generowane sa ostrzezenia, nalezy przekazac komputer
do naprawy. Kontynuowanie uzywania moze spowodowac utrate danych.
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Wprowadzenie 3

Sprawdzenie baterii

Modut baterii obstuguje standard Smart Battery, dzigki czemu w systemie Windows mozliwe jest
monitorowanie stanu natadowania baterii. Catkowicie natadowany zestaw baterii, zapewnia dziafanie
komputera przez klika godzin. Rzeczywisty czas dziatania zalezy od sposobu wykorzystania funkcji
oszczgdzania energii, ogdlnego sposobu pracy, od procesora, od wielkoSci pamigci systemowe;j i od
rozmiaru panela wySwietlacza.

ok = 2

e moimdic m A Fndown

Pokazane tu zrzuty ekranow, Lj Pozostele; 2 godz. 33 min (6%
to tylko przyktady, ktore :

PP P TR e Kliknij prawym przyciskiem mysz
moga roznic sie od ekre.mow fkone bateri w gglzwyswietm%iay
wyswietlanych w systemie. @ Tréwnewazany dostepnych akgji

Oszczedzanie enengii i "

Uzytkownikjestostrzegany o stabym
natadowaniu. Kontynuowanie
pracy mimo ostrzezen o stabym Lo

natadowaniu baterii, spowoduje Centrumn mabilnatci w systernie Windows
ostatecznie przej$cie komputera
do stanu wstrzymania (jest to
domysina akcja Windows).

I' Wysoka wydajnedd Pericy plan avilars Jiconoe a0

Dowheds sie. jak oszezedzad energie Nag'edz’ kursorem myszy na ikone

baterii bez klikania, aby wyswietlic
stan natadowania baterii

-

FetlpCy plies paaddnig [ofoaastmaldi

Kliknij lewym przyciskiem ikone Najedz kursorem myszy bez klikania
baterii w celu wySwietlenia ustawien na ikone zasilacza, aby wyswietlic
zarzadzania zasilaniem. postep natadowania baterii.

OSTRZEZENIE! STR (Suspend-to-RAM), przy roztadowanej baterii nie moze trwac dtuzszy czas.
STD (Suspend-to-Disk [Hibernacja]) nie jest jednoznaczne z wytaczeniem komputera. Komputer
potrzebuje niewielkiej ilosci pradu w celu przejscia do stanu STD, w zwigzku z czym moze sie
to nie udac przy braku zasilania (np. odtaczenie adaptera zasilania | zestawu baterii).

tadowanie baterii

Przed uzyciem komputera w czasie podrozy nalezy natadowac zestaw baterii. .adowanie zestawu baterii
rozpoczyna si¢ po podiaczeniu do zewnetrznego zasilania poprzez adapter zasilania. Zestaw baterii nalezy
catkowicie naladowac przed pierwszym uzyciem. Nowy zestaw baterii nalezy catkowicie natadowac
przed odtaczeniem komputera od zewnetrznego zasilania. Pelne naladowanie baterii przy wtaczonym
komputerze trwa kilka godzin, a przy wlaczonym komputerze moze potrwac dwukrotnie dtuzej. Kontrolka
tadowania gasnie w momencie catkowitego natadowania baterii

Ladowanie baterii rozpoczyna sie, gdy jej natadowanie spadnie ponizej 95%. Zapobiega
to koniecznosci czestego tadowania baterii. Minimalizacja cykli dotadowania pomaga
w wydluzeniu zywotnosci baterii.

tadowanie baterii jest zatrzymywane przy zbyt wysokiej temperaturze lub przy zbyt
wysokim napieciu baterii.

OSTRZEZENIE! Nie nalezy pozostawiac roztadowanego zestawu baterii. Zestaw baterii
roztadowuje sie wraz z uptywem czasu. Jesli nie jest uzywany, nalezy go natadowac raz
na trzy miesigce w celu wydtuzenia trwatosci, w przeciwnym wypadku moze okazac sie
niemozliwe wykonanie tadowania w przysztosci..
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3 Wprowadzenie

@ Ponowne uruchamianie komputera

W niektorych sytuacjach po wprowadzeniu zmian do systemu operacyjnego konieczne jest jego ponowne
uruchomienie. Niektdre procesy instalacyjne wySwietlaja okno dialogowe umozliwiajace wykonanie
restartu. Aby zrestartowac system recznie, kliknij przycisk Start systemu Windows i strzatke w prawo,

a nastepnie wybierz Restart(Uruchom ponownie).

& Wytaczanie zasilania

Wiacznik zasilania umozliwia wiaczanie i wylaczanie komputera lub
przechodzenie komputera do trybu uspienia albo hibernacji. Funkcje
wilacznika zasilania mozna dostosowac w opcji “Opcje zasilania” Panelu
sterowania systemu Windows.

W celu uzyskania innych opcji, takich jak “Przetacz uzytkownika, Uruchom
ponownie, Uspij lub Wytacz”, kliknij strzatke obok ikony blokady.

Polyczz

Pamed dercrwarnid

Pregrarmy demyidne

Proclems wbyike
Wylagig
Zablcdy)
Unucham pans
Watrnymayg
Hibedracis
Lamieni

WAZNE! Aby zabezpieczyc dysk twardy, po wylaczeniu komputera nalezy zaczekac

przynajmniej 5 sekund przez ponownym wigczeniem.

@, Wylaczanie awaryjne

Jesli nie mozna prawidtowo wytaczy¢ lub uruchomié ponownie systemu operacyjnego, dostgpne sa dwa

dodatkowe sposoby wytaczania komputera:

|
(1) Przytrzymaj przycisk zasilania O przez 4 sekundy lub (2) Nacisnij przycisk wytgczania PO4.

s 4 )
bod
-
‘ WSKAZOWKA: Do nacisniecia przycisku
\_ Q) ) wylaczania uzyj wyprostowanego spinacza
biurowego.

WAZNE! Nie nalezy stosowat wytaczania awaryjnego w trakcie zapisywania danych;

moze to spowodowac ich utrate.
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Wprowadzenie 3

Tryby zarzadzania zasilaniem

Komputer posiada wiele automatycznych lub regulowanych funkcji oszczedzania energii, ktore mozna

opions Wykorzysta¢ do maksymalizacji zywotnosci baterii i obnizenia TCO (Total Cost of Ownership [Catkowity

koszt utrzymania). Niektore z tych funkcji mozna regulowac przez menu Power (Zasilanie) programu
BIOS Setup. Ustawienia zarzadzania zasilaniem ACPI wykonuje si¢ poprzez system operacyjny.
Zadaniem funkcji zarzadzania zasilaniem jest maksymalne oszczedzanie energii elektrycznej poprzez
mozliwie najczestszg zmiang trybu dziatania komponentdw na tryb niskiego zuzycia energii, ale takze
udostepnienie na zadanie trybu petnego dziatania.

O Uspienie i hibernacja

Dostep do ustawien zarzadzania zasilaniem mozna uzyskac przez — _
Windows > Panel sterowania > Opcje zasilania. W opcji Ustawienia |* =~~~
systemowe, mozna zdefiniowac “USpienie/Hibernacja” lub “Wytaczenie” SRS

dla akcji zamykania panela wy$wietlacza lub naciskania przycisku " e
zasilania. Tryby “USpienie” i “Hibernacja” poprzez wytaczenie e i
niektdorych komponentow, umozliwiaja oszczedzanie energii, gdy ekl
komputer nie jest uzywany. Po wznowieniu pracy, przywrdcony
zostanie ostatni stan (taki jak np. przewinigty do potowy dokument Framms

lub napisana do potowy wiadomosé e-mail), tak jakby nie nastgpito -
opuszczenie miejsca pracy. Opcja “Wylacz” spowoduje zamkni@cie

wszystkich aphkacp i wySwietlenie pytania o zapisanie pracy jesli nie

zostata wczesniej zapisana.

USpienie oznacza to samo co STR (Suspend-to-RAM). Funkcja ta zapisuje == Preslcs uytho
biezace dane w pamigci RAM gdy wylaczanych jest wiele komponentow. |8 - Wiyleguy
Panel stenowania Zablchsj

Poniewaz pamig¢¢ RAM jest ulotna, do podtrzymania danych (od§wiezania)
wymagane jest zasilanie. Kliknij przycisk Start i strzalke obok ikony [REEEEREEERTS Uruchom poni
blokady, aby wyswietli¢ t¢ opcje. Do uaktywnienia tego trybu mozna takze -

- 4 . . . B . . Powmoc | obilugs bechn Teym
uzy¢ skrotu klawiaturowego [Fn F1]. Przywrdcenie dzialania nastgpuje Wibemags
po naci$nieciu dowolnego przycisku, poza przyciskiem [Fn]. (UWAGA: [k - Sk Zarhr
W tym trybie miga wskaznik zasilania.)

Hibernacja oznacza to samo co STD (Suspend-to-Disk) i zapisuje biezace dane i stan na dysku twardym.
Dlatego, pami¢g¢ RAM nie musi by¢ okresowo od§wiezana i w znacznym stopniu spada zuzycie energii, ale
nie catkowicie, poniewaz niektore wybudzalne komponenty, takie jak sie¢ LAN wymagaja podtrzymania
zasilania. “Hibernacja” oszczedza wigcej energii w pordwnaniu z trybem “Uspienie”. Kliknij przycisk
Start i strzatke obok ikony blokady, aby wyswietli¢ t¢ opcje. Przywrocenie dziatania nastepuje po
nacisnigciu zasilania. (UWAGA: Wskaznik zasilania jest w tym trybie wytaczony)

< Kontrola temperatury

Dostepne sg trzy metody kontrolowania stanu termicznego komputera. Metody kontroli nie moga by¢
konfigurowane przez uzytkownika i powinny by¢ znane na wypadek, gdy komputer przejdzie do tych
standw. Nastepujace temperatury reprezentujg temperatur¢ obudowy (nie procesora).

e Gdy temperatura osiggnie bezpieczny gorny limit wigcza si¢ wentylator w celu aktywnego
chtodzenia.

e Gdy temperatura przekroczy bezpieczny gorny limit, zmniejsza si¢ szybkos¢ procesora dla wykonania
pasywnego chlodzenia.

e Gdy temperatura przekroczy maksymalny bezpieczny gorny limit, system wytaczy si¢ w celu 27

wykonania krytycznego chiodzenia.
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3 Wprowadzenie
Specijalne funkcje klawiatury
Przyciski skrotow

Ponizej znajduje si¢ lista skrotow klawiszowych. W celu wywotania skrotu klawiszowego
nalezy nacisng¢ i przytrzymac przycisk funkcyjny [Fn] oraz klawisz skrotu.

Umieszczenie konkretnych skrotow na klawiszach funkcyjnych moze byc rozne w
roznych modelach. Prosze zwraca¢ uwage bardziej na ikonki reprezentujace skroty,
niz na numery klawiszy funkcyjnych.

w7 .|| Ikoma*“Zz” (F1): Przetaczenie komputera do stanu wstrzymania (Save-to-RAM lub Save-to-
S Y4 . . ’ . . . . s . . . . . .
’ Disk, w zaleznosci od ustawienia przycisku uspienia w ustawieniach zarzgdzania zasilaniem).
Uzywaj ikon zamiast przyciskow funkcji.

Cl [Fz Antena radiowa (F2): Tylko modele bezprzewodowe:

o Wiaczanie i wylaczanie komunikacji bezprzewodowe;j &.. h & £
komunikacji LAN lub Bluetooth wraz z wySwietlaniem aalii
na ekranie odnos$nych informacji. Do dziatania tej funkcji

konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie systemu Windows. Po wiaczeniu, zaczyna
Swieci¢ odpowiednie Swiatto wskaznika. Do uzywania bezprzewodowej sieci LAN lub
Bluetooth wymagane sa ustawienia oprogramowania Windows.

7 | [F_]| Ikona koperty (F3): Nacisnigcie tego przycisku uruchamia aplikacje e-mail (kiedy | |
) uruchomiony jest system Windows). 03

il

R Ikona “‘¢” (F4): Naci$niecie tego przycisku w czasie dziatania systemu Windows @
- uruchamia domyslna przegladarke internetowa. {

Ikona wypelnionego stonca (F5):
Zmniejszanie jasnosci wySwietlacza.

3
m
a

| 1

Fo Ikona otwartego stonca (F6):
Zwigkszanie jasnosci wyswietlacza. e

3

3
3
3

Ikona LCD (F7): Wiaczanie i wyfaczanie panela LCD (W niektorych modelach j
rozcigga obraz na caty ekran podczas korzystania z niskich rozdzielczosci).

Ikony LCD/Monitor (F8): Przetaczanie pomigdzy wyswietlaniem na panelu LCD
izewnegtrznym monitorze w kolejnoSci: wyswietlacz LCD komputera->zewnegtrzny
monitor->obydwa. (Ta funkcja nie dziata w trybie 256 kolorow, wybierz tryb High
Color w ustawieniach wyswietlania). Wazne: Przed przetaczeniem wyswietlania
na zewnetrzny monitor nalezy go podfaczy¢.

T
g3
g
[0

PrzekreSlony touchpad (F9): Wiaczanie i wytgczanie touchpada. Wytaczenie ;

@) touchpada zapobiega jego przypadkowemu uzyciu podczas pisania na klawiaturze i @
najlepiej uzywac jej podczas korzystania z zewnetrznego urzadzenia wskazujacego -y
(np. myszy). Uwaga: w wybranych modelach istnieje wskaznik pomigdzy przyciskami L2
touchpada , ktory Swieci kiedy touchpad jest wiaczony.

F9

n
3




Wprowadzenie 3

Przyciski skrotow (Cd.)

o
3

Wriaczanie i wytaczanie gtosnikdow (tylko w systemie Windows).

Ry

- Ikona Glosnik w dot (F11):

Ikona glo$nika (F10): @w
e
Zmniejszenie gtosnosci gtosnikdw (tylko w systemie operacyjnym Windows) -
- Ikona glosnik w gore (F12):
- ‘ Zwigkszenie gtosnosci glosnikow (tylko w systemie operacyjnym Windows) !
— A Num Lk (Ins): Wiaczanie i wytaczanie klawiatury numerycznej. Ulatwia
- ‘ wprowadzanie liczb. ﬁ
(o ‘ Scr'Lk.(Del): Witaczanie i wytaczanie funkcjii “Scroll Lock” utatwiajacej Q
nawigacje.
e .I FI}+C:quczgnieiwyiqczanie funkcji Splejndid - = .y -
. |le Video Intelligent Technology. Funkcja ta Mg -~ n InD s
umozliwia przetaczanie pomiedzy roznymi - o k. . My Pl

trybami rozszerzania kolordow w celu poprawy
kontrastu, jasnosci, odcienia skory i niezaleznego nasycenia kolordw czerwonego, zielonego
i niebieskiego. Biezacy tryb jest wySwietlany w menu ekranowym (OSD).

Power4Gear eXtreme (Fn+przycisk spacji):

Przycisk Power4Gear eXtreme przetacza rozne tryby @ @ Tr
oszczedzania energii. Tryby oszczedzania energii ¥
kontrolujg wiele aspektow dziatania komputera w

celu maksymalizacji wydajno$ci w stosunku do czasu dziatania baterii. Zastosowanie lub
odtaczenie adaptera zasilania automatycznie przetaczy system pomiedzy trybem zasilania
pradem zmiennym a trybem zasilania bateryjnego. Informacje o biezacym trybie mozna
sprawdzi¢ w menu ekranowym (OSD).

B
=
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3 Wprowadzenie

4% Przyciski Microsoft Windows

Na klawiaturze znajduja si¢ dwa specjalne przyciski Windows, opisane ponize;j.

, Przycisk z logo Windows uaktywnia menu Start w dolnej, lewej czgsci pulpitu Windows.

-

Drugi przycisk, ktory wyglada jak menu Windows z matym kursorem, uaktywnia menu wtasciwosci
i stanowi odpowiednik nacisnigcia prawym przyciskiem myszy obiektu Windows.

—

Klawiatura jako klawiatura numeryczna

Klawiatura numeryczna jest wbudowana w klawiature i zawiera

15 przyciskow, ktore zwigkszaja wygode wprowadzania liczb. ‘z: ’ ‘ ; ' ‘ ‘; ’ ‘ (), '

Te dwufunkcyjne przyciski sa oznaczone w gornej czgsci —
. . . . , uas |[(1s |[oe P -

pomaranczowa etykietg. Przydziaty cyfr sa opisane w gornym, “ ‘ ‘ ‘ “ ‘ ‘

prawym rogu kazdego z przyciskow, zgodnie z ilustracja. Po —

D

uaktywnieniu klawiatury numerycznej poprzez nacisnigcie H :
[Fn][Ins/Num LK], zaswieci si¢ dioda LED number lock. Po —

podiaczeniu zewnetrznej klawiatury, nacisnigcie [Ins/Num LK] na m ﬂm
klawiaturze zewnetrznej rownoczesnie wiacza/wytacza NumLock na o .
obydwu klawiaturach. W celu wytgczenia klawiatury numerycznej przy utrzymaniu aktywnej klawiatury
numerycznej na klawiaturze zewnetrznej, nacisnij przyciski [Fn][Ins/Num LK] komputera.

Sterowanie kursorami poprzez klawiature

Klawiature mozna uzywac do sterowania kursorami przy
wlaczonej lub wytaczonej funkcji wprowadzania cyfr w
celu utatwienia nawigacji podczas wprowadzania danych U
numerycznych w arkuszach kalkulacyjnych lub w podobnych ‘ - ‘
aplikacjach.

;.
7_

* g
st

o

.
9

-

U

K2 T e
Przy wylaczonej funkcji wprowadzania cyfr, nacisnij [Fn] i jeden ! :
z pokazanych ponizej przyciskow kursora. Na przyktad [Fn][8] w ‘M ° ‘ > ‘ /? / ‘
gore, [Fn][K] w dot, [Fn][U] w lewo i [Fn][O] w prawo. — —
Przy wlaczonej funkcji wprowadzania cyfr, uzyj [Shift] i naci$nij jeden z pokazanych ponizej

przyciskow kursora. Na przyktad [Shift][8] w gore, [Shift][K] w dot, [Shift][U] w lewo i [Shift][O]
W prawo.

06
-

‘Jl‘ ‘La‘

@ Pokazane tu symbole strzatek stuzg jako ilustracja. Nie sa one oznaczone na
klawiaturze, tak jak to pokazano na ilustracji.
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Wprowadzenie 3

Przetaczniki i wskazniki stanu

Przetaczniki

([[ﬂlﬂl O I@’I(‘?’l]) ‘ ‘
(=) =

(h Przycisk wigczania

Przetacznik zasilania stuzy do wiaczania i wylgczania komputera lub do wprowadzania
komputera w tryb uspienia lub hibernacji. Aktualne dziatanie przetacznika zasilania mozna {

dostosowac w opcji ”Opcje zasilania” Panelu sterowania systemu Windows.

?-, Przycisk Power4Gear eXtreme (w wybranych modelach)

Przycisk PowerdGear eXtreme key przetacza pomigedzy roznymi )
trybami oszczedzania energii. Tryby oszczedzania wplywaja ﬁ,/
na wiele aspektow dziatania komputera w celu maksymalizacji

wydajnosci i czasu dziatania na zasilaniu bateryjnym. Zastosowanie lub odtaczenie adaptera zasilania,
powoduje automatyczne przelaczanie systemu pomigdzy trybem zasilania pradem zmiennym a trybem
zasilania bateryjnego. Wybrany tryb jest pokazywany na wySwietlaczu.

(/_/) Przycisk Express Gate (w wybranych modelach)

Nacis$nigcie tego przycisku uruchamia Express Gate. Szczegbtowe informacje zawiera podrecznik
uzytkownika Express Gate.

Y/

) Przetacznik sieci bezprzewodowej (w wybranych modelach)

Tylko modele bezprzewodowe: Wiaczanie i wytagczanie bezprzewodowej komunikacji
LAN lub Bluetooth wraz z wy$wietlaniem na ekranie odnosnych informacji.Po wtaczeniu
dodatkowo zapala si¢ dioda sygnalizujaca prace karty bezprzewodowej. W celu korzystania z
tacznosci bezprzewodowej konieczne jest poprawne skonfigurowanie systemu Windows.

Ed Przycisk blokady touchpada (w wybranych modelach)

Nacisnigcie tego przycisku zablokuje (wytaczy) wbudowany touchpad. Zablokowanie touchpada
zapobiega przypadkowemu przesunigciu wskaznika podczas pisania tekstu i najlepiej uzywacé je z
zewnetrzng mysza (urzadzenie wskazujace). W celu odblokowania (wlaczenie) touchpada, wystarczy
ponownie nacisng¢ ten przycisk.
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3 Wprowadzenie
Przetaczniki i wskazniki stanu (cd.)

Wskazniki stanu
Przod

()

z? Wskaznik uspienia
Wskaznik u$pienia miga, gdy komputer znajduje si¢ w trybie Suspend-to-RAM (Uspienie).
Wskaznik ten jest wytaczony, gdy komputer jest wytaczony lub znajduje si¢ w trybie Suspend- Ej
to-Disk (Hibernacja).

@ Wskaznik tadowania baterii
Wskaznik tadowania baterii to dioda LED, ktdra pokazuje stan zasilania bateryjnego, w nastgpujacy

Sposob:
Wiaczony: tadowanie baterii komputera po podtaczeniu zasilania pragdem zmiennym. )
Wylaczony Bateria komputera jest natadowana lub catkowicie roztadowana.

Miganie: Bateria jest natadowana w mniej niz 10% i brak podtaczonego zasilania pradem
zmiennym.

( Wskaznik aktywnosci napedu

Oznacza, ze komputer korzysta z jednego lub wielu urzgdzen pamigci masowej, takich jak
dysk twardy. Czgstotliwos¢ migania Swiatla jest proporcjonalna do czasu dostgpu.

@ Wskaznik sieci bezprzewodowej (w wybranych
modelach)
Znajduje si¢ on wytacznie w modelach z wbudowang sieciag bezprzewodowg LAN i/lub
wbudowang funkcja Bluetooth. Wskaznik ten zaswiect sig, po wtaczeniu bezprzewodowej

sieci LAN i/lub wbudowanej funkcji Bluetooth. (Niezbgdne sa ustawienia oprogramowania
Windows).
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Wprowadzenie 3

Przetaczniki i wskazniki stanu (cd.)

Wskazniki stanu (cd.)
Gora

| 6

Wskaznik Number Lock
Swiecenie tego wskaznika wskazuje uaktywnienie funkcji number lock [Num Lk]. |
Funkcja Number lock (Blokada wprowadzania numeréw), utatwia wprowadzanie danych
liczbowych.

Wskaznik wprowadzania duzych liter

Podswietlenie oznacza uaktywnienie wprowadzania duzych liter [Caps Lock]. Funkcja
wprowadzania duzych liter powoduje po nacisnigciu niektorych klawiszy liter wpisywanie *
duzych liter (np. A, B, C). Po wytaczeniu Swiatta wprowadzania duzych liter, wprowadzane
bedg mate liter (np. a,b,c).
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4. Korzystanie z komputera

Urzadzenie wskazujgce
Pamieci masowe
Karta rozszerzen
Naped optyczny (zewnetrzny)
Czytnik kart pamieci Flash
Dysk twardy
Pamiec (RAM)
Potaczenia
Potaczenie modemowe (w wybranych modelach)
Potaczenie sieciowe
Potaczenie bezprzewodowej sieci LAN(w wybranych modelach)
Potaczenie bezprzewodowe Bluetooth(w wybranych modelach)

@f Wyglad komputera moze sie roznic od ilustracji pokazanych w tym podreczniku. Nalezy
przyjac jako prawidtowy wyglad posiadanego komputera.

@f Zdjecia w tym podreczniku zamieszczone zostaty wytacznie w celu edukacyjnym i
moga nie oddawac rzeczywistych elementow produktu.
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4 Korzystanie z komputera

[HUrzadzenie wskazujace

Komputer zawiera zintegrowane urzadzenie
wskazujace o nazwie touchpad, w petni zgodne
ze wszystkimi posiadajacymi dwa/trzy przyciski i
pokretto przewijania myszami PS/2. Touchpad to
urzadzenie reagujace na dotyk i nie zawiera czgsci
ruchomych, co pozwala zmniejszy¢ ryzyko uszkodzen
mechanicznych. Do pracy z niektorymi aplikacjami
wcigz wymagany jest sterownik.

WAZNE! Do obstugi touchpada nie nalezy
uzywac zadnych innych obiektow, niz palec,
poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie
powierzchni touchpada.

Uzywanie touchpada

Do obstugi touchpada wystarczy jedynie lekkie
nacisniecie palcem. Poniewaz touchpad jest wrazliwy
na tadunki elektrostatyczne, nie mozna stosowac
innych obiektow, niz palce.Podstawowa funkcja
touchpada to poruszanie kursorem lub wybieranie
elementdw wySwietlanych na ekranie przy uzyciu
palca, zamiast standardowej myszy. Na ilustracjach

4 )
(c 1)
Poruszenie
l wskaznika
przewijanie
Kliknigcie lewym
I przyciskiem
Kliknigcie
‘ o prawy?m
\ ))  przyciskiem
- J
s § R
E\'ﬁ L': Lg’

. Przesunigcie
[ 5 palcem w

Przesuniecie
palcem do przodu

x

Przesuniecie | | 1.,
palcem w l =

36

zademonstrowano sposob uzywania touchpada. k lewo prawo E
. Przesuniecie
Przesuwanie kursora palcem do tylu
Ustaw palec na Srodku touchpada i przesun w
dowolnym kierunku, aby przesung¢ kursor. [ [ [
i " ".E
. J
Przewijanie (w wybranych modelach) 4

Przesun palcem w gore lub w dot z prawej strony w
celu przewinigcia okna w gore lub w dot.

Sterowana programowo funkcja
przewijania jest dostepna po wykonaniu
ustawien dotgczonego programu
narzedziowego touchpada, umozliwiajac
tatwg nawigacje systemie operacyjnym
Windows lub w sieci web.

w gore

”” Przewijjanie

Y4

wd

Przewijanie
ot




Korzystanie z komputera 4

[ llustracje dotyczace uzywania touchpada

Kliknigcie/Stuknigcie - Po ustawieniu kursora nad elementem, nacisnij lewy przycisk lub lekko stuknij
touchpad koncdowka palca, pozostawiajac palec na powierzchni touchpada, az do zaznaczenia wybranego
elementu. Wybrany element zmieni kolor. Ponizej znajduja si¢ 2 przyklady, ktore daja w efekcie takie
same wyniki konicowe.

Klikniecie Stukniecie

nacis$nij i zwolnij lewy przycisk kursora lekko ale energicznie stuknij touchpad

Dwukrotne kliknigcie/Dwukrotne stuknigcie - Sg to podstawowe czynnosci bezposredniego uruchamiania
programu poprzez wybrang, odpowiednig ikong. Przesun kursor nad ikone, nacisnij lewy przycisk lub
energicznie stuknij dwukrotnie tabliczke, po czym nastgpi uruchomienie przez system odpowiedniego,
zwigzanego z ta ikong programu. Przy zbyt duzym odstepie pomiedzy kliknigciami lub stuknieciami,
operacja nie bedzie mogta zosta¢ wykonana. Mozna ustawi¢ szybko§¢ dwukrotnego kliknigcia poprzez
opcje “Mysz” Panelu sterowania systemu Windows. Ponizej znajduja si¢ 2 przyktady, ktore daja w efekcie
takie same wyniki koncowe.

Dwukrotne
stukniecie

Dwukrotne
klikniecie

naci$nij dwa razy i zwolnij lewy przycisk myszy lekko ale energicznie stuknij dwa razy touchpad

Przeciagnigcie - Przeciggniecie oznacza przytrzymanie elementu i przesungé go w dowolne inne
miejsce ekranu. Mozna takze przenies¢ kursor nad wybrany element i kontynuujgc naciskanie lewym
przyciskiem, przesuna¢ kursor do wymaganej pozycji, a nastgpnie zwolni¢ przycisk. Mozna rowniez
stukng¢ dwukrotnie element i przytrzymac przeciagajac element koncowka palca. Pokazane ilustracje
daja w efekcie taki sam rezultat.

Przeciagnigcie-

Przeciagniecie-
klikniecie e

stukniecie

przytrzymaj lewy przycisk i przesun palcem po lekko stuknij dwukrotnie touchpad, przesuwajac
powierzchni touchpada palcem podczas drugiego stuknigcia
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4 Korzystanie z komputera

[] Dbanie o touchpad

Touchpad to urzadzenie wrazliwe na nacisk. Nieprawidtowa obstuga touchpada moze spowodowac jego
tatwe uszkodzenie. Nalezy stosowa¢ si¢ do nastepujacych zalecen.

* Touchpad nie powinien mie¢ kontaktu z brudem, ptynami lub tluszczem.

* Nie nalezy dotykac¢ touchpada brudnymi lub mokrymi palcami.

 Nie nalezy ustawia¢ na powierzchni touchpada lub na przyciskach cigzkich obiektow.

* Nalezy uwazac, aby nie zarysowac touchpada paznokciami lub innymi twardymi obiektami.

@f Touchpad reaguje na ruch, a nie na site nacisku. Nie ma potrzeby zbyt silnego stukania

w powierzchnig touchpada. Zbyt silne stuknigcia nie poprawiaja dziatania touchpada.
Touchpad reaguje najlepiej na lekkie naciskanie.

[] Automatyczne wytgczanie touchpada (Synaptics)
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Windows automatycznie wytacza touchpad notebooka po podtaczeniu zewnetrznej myszy USB. Funkcja
jest normalnie wytaczona, w celu jej wiaczenia, wybierz opcje Windows Panel sterowania | Whasciwosci
myszy | Ustawienia urzgdzenia.

. Modele z panelem dotykowym Synaptics.

: R oo | [ _
. 3 e frsans e 3 [y (VOSSN iy P Je—
—n P Lothtrarey ey Sy e LT
i Wy O [ | s =
po AL | s | e | veswrs. | WYbierz te opcje w
R Oy === | | celu wiaczenia te]
. o o e funkcji.
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Znajdz wiasciwosci Myszy w “Panelu sterowania”. Modele z panelem dotykowym ALPS.

ey =
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S 1 - L]
PR Wybierz te opcje w
QOH P o B T celu wiaczenia tej
funkcji.
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Urzadzenia pamieci masowej

Dzigki urzadzeniom pamigci masowej notebook moze odczytywac lub zapisywa¢ dokumenty, obrazy i
inne pliki w roznych urzadzeniach przechowywania danych. Ten notebook posiada nastgpujace urzadzenia
pamigci masowej:

- Karta rozszerzen
+ Naped optyczny
+ Czytnik kart pamieci Flash

* Naped dysku twardego
['] Wktadanie karty rozszerzenia

,

Nalezy upewnit sie,
ze karta PCMCIA jes
wkiadana pozi

\ \

@, L Jesli gniazdo PCMCIA ma zabezpieczenie 3. Ostroznie podtacz dowolne kable lub adaptery
nalezy je wylaczy¢, poprzez podane ponizej wymagane przez PCMCIA. Zwykle ztacza
instrukcje “Wyjmowanie karty rozszerzenia”. mozna wsuna¢ tylko w jednym kierunku.

2. Wsufi karte PCMCIA strong ze zlaczem do Sprawdz oznaczenie na gornej czesci ztacza.

przodu i etykietg do gory. Standardowe karty
PCMCIA beda dziata¢ w komputerze po
wlozeniu do konca.

Wyjmowanie karty rozszerzenia

Aby wyjac karte najpierw odtacz wszystkie kable lub adaptery dotaczone do karty, a nastgpnie dwukrotnie
kliknij ikon¢ Bezpieczne usuwanie sprzetu na pasku zadan Windows i przed wyjeciem zatrzymaj karte.

s N\ s

~\

k S I

1. Nacisnij i zwolnij przycisk wysuwania. 2. NaciSnij ponownie wystajacy przycisk w celu
Nacisnigcie i zwolnienie spowoduje wysunigcie wysunigcia karty. Ostroznie wyciagnij z gniazda
przycisku sprezynowego. wysunieta karte. 39
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Naped optyczny
Wkiadanie dysku optycznego

1. Przy wiaczonym zasilaniu notebooka, 2. Delikatnie pociagnij panel przedni i wysun
naci$nij przycisk wysuwania napedu, po tace calkowicie na zewnatrz. Uwazaj, aby
czym nastgpi czgSciowe wysunigcie tacy. nie dotkna¢ soczewki napedu CD i innych

mechanizmoé6w. Upewnij sig, ze nie ma zadnych
obiektow, ktdre mogtyby zosta¢ zablokowane
pod taca napedu.

3. Przytrzymaj dysk za krawedzie i ustaw dysk 4. Delikatnie pchnij tace napedu do wnetrza.

strong z nadrukiem skierowang do gory. Naped zacznie odczytywaé spis zawartosci
Nacisnij po obu stronach centralnej czgsci (TOC) dysku. Po zatrzymaniu napgdu dysk
dysku, az dysk zaskoczy na zaczep gniazda. jest gotowy do uzycia.

Po prawidlowym zamontowaniu, zaczep
gniazda powinien wystawac nad dysk.

@f Styszalne i wyczuwalne obroty dysku CD sg zjawiskiem normalnym przy duzej
predkosci odczytu danych.

40
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Dysk optyczny (cd.)
Wyjmowanie dysku optycznego

Wysuwanie awaryjne

Rzeczywista,
lokalizacja moze
by€ inna, w
zaleznosci od
modelu.

Wysun tace i delikatnie pociggnij za krawedz
dysku do gory, pod katem, w celu wyjecia dysku
z zaczepu gniazda.

Przycisk wysuwania awaryjnego znajduje si¢
w otworze na napedzie optycznym i stuzy do
wysuwania tacy napedu optycznego, gdy nie dziata

wysuwanie elektroniczne. Nie nalezy uzywac
wysuwania awaryjnego zamiast wysuwania
elektronicznego. Uwaga: Nalezy uwazac, aby nie
uszkodzi¢ diody sygnalizacyjnej pracy napedu,
ktora znajduje si¢ w tym samym obszarze.

Uzywanie napedu optycznego
Z dyskami optycznymi i sprzetem do ich odtwarzania nalezy obchodzi¢ si¢ z ostroznoscia, poniewaz sg
to mechanizmy precyzyjne. Nalezy stosowac si¢ do zalecen dostawcoéw CD. W odrdznieniu od napedow
optycznych w komputerach typu desktop, notebook wykorzystuje zaczep gniazda do ustawienia dysku
CD we wiasciwym miejscu niezaleznie od kata nachylenia. Podczas wktadania dysku CD wazne jest,
aby dysk CD zostat nacisSnigty na zaczep centralnego gniazda, w przeciwnym przypadku taca dysku
optycznego zarysuje dysk CD.

@3 OSTRZEZENIE! Jesli dysk CD nie zostanie prawidilowo zamocowany na zaczepie
centralnego gniazda, podczas zamykania tacy moze nastapic uszkodzenie dysku CD.
W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem nalezy zawsze sprawdzic zamocowanie
dysku i wsuwac tace powoli.

Litera dysku CD powinna by¢ przypisana i wySwietlana niezaleznie od obecnosci dysku CD w napedzie.
Po prawidtowym wlozeniu dysku CD, dostep do danych moze by¢ realizowany w taki sam sposob jak
do dyskow twardych; poza tym, ze na dysku CD nie mozna niczego zapisywac lub zmieni¢. Poprzez
uzycie odpowiedniego oprogramowania, napgd CD-RW lub DVD+CD-RW umozliwia uzywanie dyskow
CD-RW jak dysku twardego z mozliwoscia zapisu, usuniecia i edycji.

WlbraCJa to zjawisko normalne przy Wysokoobrotowych nape;dach optycznych, spowodowane brakiem
wywazenia dyskow CD lub nadruku CD. W celu zmniejszenia wibracji nalezy uzywa¢ komputera na
rownej powierzchni i nie umieszczac etykiet na dyskach CD.

Stuchanie dyskow audio CD

Napedy optyczne mogg odtwarzaé dyski audio CD, ale tylko naped DVD-ROM moze odtwarza¢ audio
DVD. W16z do napedu dysk audio CD, po czy system Windows™ automatycznie otworzy odtwarzacz
audio i rozpocznie odtwarzanie. W zaleznosci od dysku audio DVD i zainstalowanego oprogramowania,

do stuchania audio DVD moze by¢ wymagane otworzenie odtwarzacza DVD. Gto$nos¢ mozna regulowaé
poprzez uzycie przyciskow skrotu lub ikony gtosnika Windows™ na pasku zadan. 41
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! Czytnik kart pamieci Flash

Zwykle czytniki kart PCMCIA lub kart pamieci USB nalezy zakupi¢ oddzielnie, aby mozna byto korzystac
z kart pamigci takich urzadzen jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komdrkowe i PDA. Ten
notebook ma wbudowany pojedynczy czytnik kart pamieci, ktory moze odczytywac wiele rodzajow kart
pamigci flash. Wbudowany czytnik kart pamigci jest nie tylko wygodny, ale takze szybszy od wigkszoSci
innych czytnikdw kart pamieci, poniewaz wykorzystuje on duzej przepustowosci wbudowang magistralg
PCIL

Wazne! Kompatybilnos¢ kart pamiegci jest zalezna od konkretnego modelu komputera
oraz specyfikacji karty pamieci. Jako, ze specyfikacj kart pamieci stale sie zmieniaja,
rowniez kompatybilno§¢ moze sie zmienic bez ostrzezenia.

Przyktady czytnikow kart pamieci flash

- TR

—_

xD Picture Card

==

MMC (Multimedia Card)

MMC Plus

RS-MMC (Reduced Size) (with MMC adapter)
(z adapterem MMC)

SD (Secure Digital)
MiniSD {(with SD adapter)
(z adapterem SD)

1DAPTFR

Memory Stick Micro (with MS adapter)
(z adapterem MS)

Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (with MS adapater)
(z adapterem MS)

WAZNE! Nigdy nie nalezy wyjmowa¢ kart w trakcie lub natychmiast po zakonczeniu
odczytywania, kopiowania, formatowania lub usuwania danych na karcie gdyz dane
moga zostac utracone.

OSTRZEZENIE! Aby zapobiec utracie danych, przed wyjeciem Berpieczne usuwanie sprzetu
karty pamieci uzyj opcji systemu Windows “Bezpieczne Rl ERESEERGEY
usuwanie sprzetu” na pasku zadan.

42



Korzystanie z komputera 4

| Dysk twardy
Dyski twarde maja wigksze pojemnosci i dziataja duzo szybciej niz napedy dyskietek
i napedy optyczne. Komputer jest dostarczany z wymiennym dyskiem twardym.
Aktualnie montowane dyski obstuguja technologi¢ S.M.A.R.T. (Self Monitoring and
Reporting Technology), umozliwiajaca wykrywanie bleddw dyskdow twardych lub
awarii przed ich wystapieniem. W celu wymiany lub modernizacji dysku twardego nalezy
zawsze odwiedzi¢ autoryzowany punkt serwisowy lub sprzedawce tego komputera.

@ WAZNE! Niewlasciwa obstuga komputera moze spowodowac uszkodzenie dysku
twardego. Nalezy ostroznie postugiwac sie komputerem i izolowac go od elektrycznosci
statycznej i unikac silnych wibracji lub uderzen. Dysk twardy jest najbardziej delikatnym
komponentem i jest bardzo prawdopodobne, ze po upuszczeniu komputera bedzie on
pierwszym lub jedynym komponentem, ktory ulegnie uszkodzeniu.

[plec™ ° (=] ° 99

Wneka na dysk twardy

S Dysk twardy jest zabezpieczony we wnece. W celu
uzyskania informacji dotyczacych modernizacji
2] dysku twardego w komputerze nalezy skontaktowac
si¢ z autoryzowanym punktem serwisowym lub
ze sprzedawca. W celu zapewnienia maksymalnej
® zgodno$ci i niezawodno$ci, dyski twarde nalezy
kupowac u autoryzowanych sprzedawcdow
komputera.

OSTRZEZENIE! Przed zdjeciem pokrywy
dysku twardego nalezy odtaczyc wszystkie
podtaczone urzadzenia peryferyjne, wszystkie
linie telefoniczne lub telekomunikacyjne
i zlacze zasilania (takiego jak zewnetrzny
zasilacz, akumulator, itd.).

Odtaczanie dysku twardego Instalacja dysku twardego




™ Pamiec (RAM)
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Dodatkowa pamig¢ zwieksza wydajnoS¢ poprzez zmniejszenie czestotliwosci
dostepu do dysku twardego. BIOS automatycznie wykrywa wielkos¢ pamieci
w systemie i odpowiednio konfiguruje CMOS podczas testu POST (Power-On-
Self-Test [Autotest po wiaczeniu zasilania]). Po zainstalowaniu pamigci, nie jest
wymagana instalacja sprzetu i oprogramowania (wlacznie z BIOS).

To tylko
przyktad

o
)

(@) o °© (el

@ Wneka pamieci (RAM)

Wneka pamieci umozliwia wykonanie rozbudowy
poprzez instalacj¢ dodatkowej pamieci. W celu
uzyskania informacji dotyczacych modernizacji
pamieci w komputerze nalezy skontaktowac sie
z autoryzowanym punktem serwisowym lub ze
sprzedawca. W celu zapewnienia maksymalnej
zgodnosci i niezawodno$ci moduty rozszerzenia
nalezy kupowac u autoryzowanych sprzedawcow
tego komputera.

OSTRZEZENIE! Przed instalacja lub
wyjmowaniem pamieci nalezy odiaczyc
wszystkie podtgczone urzadzenia
peryferyjne, wszystkie linie telefoniczne lub
telekomunikacyjne i ztacze zasilania (takiego
jak zewnetrzny zasilacz, akumulator, itd.).

Instalacja karty pamieci: Wyjmowanie karty pamieci:
4 N 1) )

k (To tylko przyktad) J
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Potaczenia

Wbudowanego modemu i karty sieciowej nie mozna zainstalowac pozniej jako upgrade.
Po dokonaniu zakupu komputera, modem i/lub karte sieciowa mozna zainstalowac
jako karte PC Card.

Potaczenie modemowe (w wybranych modelach)

Kabel telefoniczny wykorzystywany do podtgczenia wewnetrznego modemu komputera l
powinien mie¢ dwie lub cztery zyly (tylko dwie zyly (linia telefoniczna #1) sa wykorzystywane ,-""

przez modem) i na obu koncach powinien mie¢ ztacze RJ-11. Podiacz jeden koniec do !
portu modemu, a drugi do Sciennego gniazda analogowe;j linii telefonicznej (stosowane w
budynkach mieszkalnych). Po zainstalowaniu sterownika ,modem jest gotowy do uzycia.

Q

Po potaczeniu z ustugg online, nie nalezy przetagczac komputera w tryb wstrzymania
pracy (lub w trybu uspienia), poniewaz moze to spowodowac roztaczenie potaczenia
modemowego.

Przykladowe polgczenie komputera do gniazda telefonicznego z wykorzystaniem wbudowanego
modemu:

| I \
- o~ 5 Wl_J O ol UUUUUUUUUUUUUUO J

g Djest mnie; észe sposrod

pokazanych dwoch ztaczy.

Scienne
niazdo
elefoniczne

Potaczenie telefoniczne
jest opcjonalne. Kable telefoniczne ze

ztaczami RJ-11

OSTRZEZENIE! Nalezy stosowat wylacznie analogowe gniazda telefoniczne. Wbudowany
modem nie obstuguje napiecia stosowanego w cyfrowych systemach telefonicznych.
Nie nalezy podiaczac RJ-11 do cyfrowych systemow telefonicznych, stosowanych w
wielu budynkach handlowych, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie!

OSTRZEZENIE: Ze wzgledu na bezpieczenstwo elektryczne nalezy uzywac wytacznie
kabli telefonicznych 26AWG lub wiekszych (Dalsze informacje zawrte sg w czesci
Stownik pojec).
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@ Potaczenie sieciowe

Podtacz kabel sieciowy ze ztagczami RJ-45 na kazdym koncu do portu modem/sie¢ komputera, a drugi
koniec do huba lub do switcha. Przy predkosciach transmisji 100 BASE-TX / 1000 BASE-T, jako kabel
sieciowy nalezy stosowac skretke kategorii 5 lub wyzszej (nie w kategorii 3). Jesli planowane jest
uruchomienie interfejsu z szybkoscia 100/1000Mbps nalezy wykona¢ potaczenie z hubem 100 BASE-TX
/1000 BASE-T (a nie z hubem BASE-T4). Dla szybkosci 10Base-T, nalezy stosowac skretke kategorii 3,
4 Iub 5. Komputer obstuguje 10/100 Mbps Full-Duplex, ale wymaga podtaczenia do huba przetaczajacego
z wigczonym “dupleksem”. DomysSlnie oprogramowanie wykorzystuje najszybsze ustawienie, w zwigzku
z czym interwencja uzytkownika nie jest wymagana.

@ W wybranych modelach obstugiwany jest wytacznie standard 1000BASE-T (lub Gigabit).

46

Skretka kablowa

Kabel wykorzystywany do podiaczenia karty sieciowej Ethernet do hosta (generalnie
hub lub switch) to nieskrosowana skretka Ethernet (TPE). Koncowe ztacza nazywaja
sie RJ-45 i nie s3 zgodne ze ztaczami telefonicznymi RJ-11. Do pofaczenia ze soba
dwodch komputerow bez huba, wymagany jest skrosowany kabel LAN (model
Fast-Ethernet). Modele Gigabitowe obstuguja automatyczne krosowanie, wigc
skrosowany kabel LAN jest w tym przypadku opcjonalny.

Przyklad komputera podlaczonego do huba sieci lub switcha w celu uzywania z wbudowanym
kontrolerem Ethernet.

! [
o= 0 (00000

S Ztacze LAN jest wigkszym z
dwoch pokazanych ztaczy.

Kabel sieciowy ze ztaczami RJ-45



Korzystanie z komputera 4

&) Potaczenie bezprzewodowej sieci LAN (w wybranych modelach)

Opcjonalna, wbudowana bezprzewodowa karta LAN, to kompaktowy, tatwy w uzyciu adapter
bezprzewodowej sieci Ethernet. Poprzez zastosowanie standardu IEEE 802.11 bezprzewodowych
sieci LAN (WLAN), opcjonalna, wbudowana bezprzewodowa karta sieci LAN moze zapewniC szybka
transmisj¢ danych poprzez technologie DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) i OFDM (Orthogonal
Frequency Division Multiplexing) przy czestotliwosciach 2,4GHz/5GHz. Karta ta jest zgodna z
wezesniejszymi standardami IEEE 802.11, co umozliwia ujednolicenie standardow bezprzewodowej
sieci LAN.

Opcjonalna, wbudowana bezprzewodowa karta sieci LAN to adapter, ktory obstuguje tryby Infrastruktura
i Ad-hoc, zapewniajgc elastycznos¢ istniejacych lub przysztych konfiguracji sieci bezprzewodowych dla
odlegtosci do 40 metréw pomiedzy klientem, a punktem dostepowym.

W celu zapewnienia skutecznego zabezpieczenia komunikacji bezprzewodowej, karta WLAN udostepnia
funkcje 64-bitowego/128-bitowego szyfrowania WEP (Wired Equivalent Privacy) oraz WPA (Wi-Fi
Protected Access).

Oto przyktady potaczenia komputera z siecig
bezprzewodowa,

Ze wzgledow bezpieczenstwa NIE NALEZY
taczyc sie z siecig niezabezpieczona; w

przeciwnym razie, transmisja niezakodow- (" Notebook Korgputk?r typu )
esktop

anych informacji moze spowodowac ich
podgladanie przez inne osoby.

£/ Tryb Ad-hoc
Tryb Ad-hoc umozliwia pofaczenie komputera z innym
urzagdzeniem bezprzewodowym. W tym Srodowisku
bezprzewodowym nie jest wymagany punkt dostepowy
(AP).

(Wszystkie urzadzenia musza mie¢ zainstalowane opcjonalne \ )
adaptery bezprzewodowej sieci LAN 802.11.)

(" Notebook Komputer typu desktop\

€ Tryb Infrastruktura

Tryb Infrastruktura umozliwia potaczenie
komputera i innych urzgdzen bezprzewodowych w
sie¢ bezprzewodowa tworzong przez AP (Access
Point) (sprzedawane oddzielnie), ktory zapewnia
centralne potaczenie klientdow bezprzewodowych
w celu komunikowania si¢ ze sobg lub z siecia
przewodowa.

(Wszystkie urzadzenia musza mie¢ zainstalowane opcjonaine
adaptery bezprzewodowe;j sieci LAN 802.11.)

® PDA
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&) Potaczenie sieci bezprzewodowej Windows

48

Podtaczanie do sieci

czesci 3).

. Whacz przetacznik sieci bezprzewodowej, jesli jest to konieczne w danym modelu (patrz, przetaczniki w

¢ @

. Nacisnij kilkakrotnie [FN F2] azdo wyswmtlenla

Wiaczona bezprzewodowa sie¢ LAN lub
Wiaczona siec LAN i Bluetooth.

2b. Lub kliknij dwukrotnie ikone konsoli bezprzewodowej
na pasku zadan i wybierz opcje Bezprzewodowa sie¢

LAN + Bluetooth albo wytacznie Bluetooth.

Brak polgczenia

53 dostepne sieci
E. berprrewodowe.

VA0 W 0603

. Powinna zosta¢ wyswietlona ikona sieci “Brak

potaczenia”.

Polges @ s

Wl sramacie akbyamedo

‘Wylgcz posnadamisnie o nowych sieciach
i i

Centrum sieel | udotepniania

4. Kliknij prawym przyciskiem ikone sieci i wybierz

Connect to a network (Potacz z siecia).

=Y

. Wybierz “Show Wireless” (“Pokaz

bezprzewodowe”), jesli w danym obszarze
znajduje sie wiele sieci.

o - et g -

B q._____._j .

i i | minipn Y P
siai |

e i - i, g

o |

7. Podczas podtaczania, moze okazat sie

konieczne wprowadzenie hasta.

P i
TN ,,g'
L (SR o
oo |

8. Po ustanowieniu potaczenia, nastapi

wyswietlenie “Connected” (“‘Podtaczona’).
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€ Potaczenie bezprzewodowe Bluetooth (w wybranych modelach)

Komputer z technologig Bluetooth, eliminuje koniecznos¢ stosowania potaczen kablowych -
podczas taczenia urzadzen zgodnych z Bluetooth. Przyktadowe urzadzenia, ktore moga Q

wykorzystywac Bluetooth to komputery typu notebook, komputery typu desktop, telefony
komorkowe i PDA.

Jesli posiadany komputer nie posiadat po dostarczeniu wbudowanego Bluetooth, do
uzywania Bluetooth konieczne jest podiaczenie modutu Blutetooth w formie USB lub

w formie karty PC Card.

Telefony komorkowe z wbudowang funkcja Bluetooth

Mozliwe jest bezprzewodowe potgczenie z telefonem komorkowym. W zaleznosci od
mozliwosci telefonu komdrkowego, mozna przesyta¢ dane ksigzki telefonicznej telefonu
komorkowego, zdjecia, pliki dzwickowe, itd. lub wykorzysta¢ go jako modem do potaczenia
z Internetem. Potgczenie to mozna takze wykorzysta¢ dla wiadomosci SMS.

Komputery lub PDA z wiaczong funkcja Bluetooth

Mozliwe jest bezprzewodowe potaczenie z innym komputerem lub PDA w celu wymiany plikow, |
wspOtdzielenia urzadzen peryferyjnych lub wspotdzielenia potaczenia z Internetem lub potgczen sieciowych. j
Mozna takze wykorzysta¢ bezprzewodowa klawiature lub mysz z wiaczong funkcja Bluetooth. 2

@ Wiaczanie i uruchamianie programu narzedziowego Bluetooth -

Proces ten mozna wykorzysta¢ do dodawania wigkszosSci urzadzen Bluetooth. Patrz Dodatek w celu
dokonczenia procesu.

1. Wiacz przetacznik sieci bezprzewodoweyj, jesli jest niezbedny dla posiadanego modelu (liste przetacznikow
zawiera Czesc 3).

U @

2. Nacisnij kilkakrotnie [FN F2] azdo wyswetlema 2b. Lubkliknijdwukrotnie ikone konsolibezprzewodowej

Bluetooth ON (Witgczony modut Bluetooth) lub na pasku zadan i wybierz opcje Bezprzewodowa
WLAN & Bluetooth ON (Wtaczona sie¢ LAN i sie¢ LAN + Bluetooth albo wytacznie Bluetooth.
Bluetooth).
5 p———
Dodaj urzadzenie Bluetooth i | ———
Pokat urzadzenia Bluetooth . B
i .5
Odbierz plik / =
‘ Praylacz sie do sieci osobistej e
l Otwérz ustawienia Bluetooth * _ ]; )
Usuri ikene Bluetooth : :

3. Wybierz Add a Bluetooth Device (Dodaj 3b.Lub uruchom Bluetooth Devices (Urzadzenia

urzadzenie Bluetooth) na pasku zadan. Bluetooth) w Panelu sterowania systemu
Windows.
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4 Korzystanie z komputera




Dodatek

Akcesoria opcjonalne
System operacyjny i oprogramowanie

Ustawienia systemu BIOS

Typowe problemy i ich rozwigzania

Oprogramowanie do przywracania systemu Windows Vista
Stownik
Deklaracje i oswiadczenia dotyczace bezpieczenstwa
Informacje o komputerze

@ Zdjecia w tym podreczniku zamieszczone zostaly wytacznie w celu edukacyjnym i
moga nie oddawac rzeczywistych elementow produktu.




D Dodatek

Akcesoria opcjonalne

Wymienione ponizej akcesoria sg dostgpne jako akcesoria dodatkowe podnoszace funkcjonalnosé
komputera.

- Hub USB (Opcjonalny)

Podtaczenie opcjonalnego huba USB zwickszy liczbg portdow USB i umozliwi
szybkie podtgczenie lub odtgczenie wielu urzadzen peryferyjnych USB poprzez
pojedynczy kabel.

A . 52,0
< Dysk pamieci Flash USB —
Dysk pamigci Flash USB jest elementem opcjonalnym, ktdry moze zastapi¢
dyskietke elastyczng 1,44MB 1 zapewni¢ miejsce na zapis do kilku gigabajtow,
wyzsze szybkosci zapisu i wyzszg wytrzymatos¢. Podczas stosowania z nowymi
systemami operacyjnymi nie sg potrzebne sterowniki.

[FINaped dyskietek USB ==

Opcjonalny naped dyskietek z interfejsem USB, akceptuje standard 1.44MB
(lub 720KB) 3,5-calowych dyskietek elastycznych.

@ OSTRZEZENIE! Aby unikna¢ awarii systemu, przed odtaczeniem
napedu dyskietek elastycznych USB nalezy uzyc opcji Bezpieczne
usuwanie sprzetu na pasku zadan. Aby zapobiec uszkodzeniu w
wyniku wstrzagsow podczas transportu komputera nalezy wysunac

z napedu dyskietke elastyczna.

Bezpiecznie usun Urzadzenie pamieci masowej USB - Dysk(E:)

2 Zasilacz samochodowy

Zasilacz samochodowy zapewnia zrodto zasilania dla komputera i/lub tadowania
baterii komputera, gdy nie jest dostepne zasilanie pradem zmiennym. Produkt ten
to wazne narze¢dzie dla wspolczesnych profesjonalnych urzgdzen przenosnych.
Zakupiony produkt rozszerza mozliwosci zasilania, wydajnos¢ i uniwersalno$¢
komputera przeno$nego, w czasie podrozy. Zasilacz samochodowy mozna
wykorzystat w pojazdach lub todziach, poprzez standardowe gniazdo
zapalniczki. Adapter zasilania pojazdu akceptuje wejscia w zakresie 10,8V do
16V (Wolty - Prad staty).
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Dodatek D

Potaczenia opcjonalne

Akcesoria te, w razie potrzeby, mozna zaupi¢ od innych producentow.

= Klawiatura i mysz USB

Podtaczenie zewnetrznej klawiatury USB umozliwia wygodniejsze
wprowadzanie danych. Podlaczenie zewnetrznej klawiatury i myszy
USB zwigksza komfort pracy w systemie Windows. Zard6wno
zewnetrzna klawiatura jak i mysz moga dziata¢ rownolegle z
wbudowang klawiaturg i touchpadem komputera.

-+ Podtaczenie drukarki ==

Po podtaczeniu do portu USB lub huba USB, mozna rownolegle uzywac
jednej lub kilku drukarek USB.
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D Dodatek

§) Ustawienia myszy Bluetooth (opcjonalne)

Ten proces mozna wykorzysta¢ do dodawania wigckszosci urzgdzen Bluetooth w systemie operacyjnym
Windows.

1. Wiacz przetacznik sieci bezprzewodowej, jesli jest to konieczne w danym modelu (patrz, przetaczniki
w czesci 3).

6 @

2. Nacisnij kilkakrotnie [FN F2], az do wyswietlenia  2b.Lub kliknijdwukrotnie ikong konsoli bezprzewodowe;

Bluetooth ON (Witaczony modut Bluetooth) lub na pasku zadan i wybierz opcje Bezprzewodowa
WLAN & Bluetooth ON (Wtaczona sie¢ LAN i sie¢ LAN + Bluetooth albo wytacznie Bluetooth.
Bluetooth).
Dodaj urzadzenie Bluetooth 1 _ .
Pokaz urzadzenia Bluetooth 5w g & = B
| —— i — - e —— — —
| W $02 88
" = = e =
Odbierz plik < y | g * _.rf__ !
Przylacz sie do sieci osobistej ‘I B N :1_ 9 ; 5
Otwérz uctawienia Bluetooth T Ty S P e
' F & A & &
Usun ikene Bluetooth e
= @ 0 & & 3

3. Wybierz Add a Bluetooth Device (Dodaj 3b.Lub uruchom Bluetooth Devices (Urzadzenia
urzadzenie Bluetooth) na pasku zadan. Bluetooth) w Panelu sterowania systemu
Windows.

4. Przygotowanie myszy Bluetooth.

+  Zainstaluj dwie baterie “AA”.

T : + Wiacz przetacznik za§ilania wdolnej S:zes'ci myszy.
Sensor w dolnej czesci powinien zaswiecic sie na

3c. IPo uruchomieniu z panelu sterowania, kliknij na Czerwono.
tym ekranie Add (Dodaj). + Nacisnij przycisk “RESET” w dolnej czesci myszy

D-4 Bluetooth.



Dodatek D

Ustawienia myszy Bluetooth (opcjonalne) cd.

+ Mg gt A e i S

¥ Colaibs ders Dt Uge de)

S

5. Kliknij Next (Dalej) gdy mysz Bluetooth bedzie
gotowa.

8 = g
I S i g .
e g

& teaEn oy Py
0 i i o i v b e
ST g SR L P S

F U & e Al ey Wt oo /PR P

6. Zostanie wyswietlona lista pobliskich urzadzen
Bluetooth. wybierz mysz Bluetooth i kliknij Next
(Dalej).

: iy prirrebgrer by desigm sy e e ¢ g

I S S S T S OO e e s Sl
e n: | L e G rerta e bt L LN
Weipm da i T
v vl o rap by e ey
Frech o wraC e Sy 1 D,
Bl v i b

B Ny e et sy o T b i ek g
e e bk o0 A 8 B § ke 1 o e iy
ks doags 1o bt b gy

s ] [ ]

7. Zaznacz “Don'tuse apasskey” (“Nie uzywaj hasta”)
i kliknij Next (Dalej).

e Waae sk g e a

& Tru e
® s wedsdem e o sgpleerin kit

8. Zaczekaj na dodanie myszy Bluetooth.

Hanczenie pracy Kreatora
dodawania urzgdzen Blustooth
\rinfmrs orired s g e 1
L drme Ry e (e S e o
i Findy ey = o sdapran

L e B

- El - I

9. Kliknij Zakoncz po ukoriczeniu dodawania.

| weemtsena | Coge [ Pey comM [ Seam

Lirs pfiperme partengae (bl dluee, oo by, preetuil

T e ]
[ [rr . | Mipadcraaia |
T | pwema | Caest

10. Urzadzenie zostanie wyswietlone w oknie. Mozna
tu dodat lub usunag¢ urzadzenia Bluetooth.

@f “RESET” moze by¢ konieczny po zmianie baterii. W razie potrzeby powtorz czynnosci.
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D Dodatek

System operacyjny i oprogramowanie

Ten komputer moze oferowac (w zaleznosci od rejonu) uzytkownikom wybdr preinstalowanego systemu
operacyjnego Microsoft Windows. Mozliwosci wyboru i jezyki zaleza od rejonu. Poziomy obstugi
sprzetu i oprogramowania moga zaleze¢ od zainstalowanego systemu operacyjnego. Nie gwarantuje si¢
stabilno$ci i zgodnosci innych systemdw operacyjnych.

Obstugiwane oprogramowanie

Ten komputer jest dostarczany z pomocniczym dyskiem, na ktéorym znajduje si¢
BIOS, sterowniki i aplikacje, umozliwiajace wiaczenie funkcji sprzetu, rozszerzenie
funkcjonalnosci, pomoc w zarzgdzaniu komputerem lub dodanie funkcji, ktorych
nie zapewnia oryginalny system operacyjny. Jesli konieczna jest aktualizacja lub
uzyskanie zamiennego dysku nalezy skontaktowac si¢ z dostawcg w celu uzyskania
adresow sieci web umozliwiajgcych pobranie indywidualnych sterownikow programowych
1 narzedzi.

Dysk pomocniczy zawiera wszystkie sterowniki, programy narzedziowe i programy dla wszystkich
popularnych systemdw operacyjnych wiacznie z tymi, ktore zostaly preinstalowane. Na dysku
pomocniczym nie ma samego systemu operacyjnego. Pomocniczy dysk udostgpnia dodatkowe
oprogramowanie, nie zainstalowane wstepnie w komputerze, nawet jesli komputer zostat dostarczony
wstepnie skonfigurowany.

Dysk przywracania systemu (Recovery) jest dodatkiem opcjonalnym i zawiera obraz oryginalnego
systemu operacyjnego, zainstalowanego fabrycznie na dysku twardym. Dysk przywracania udostgpnia
pelne rozwigzanie przywracania, umozliwiajace szybkie odtworzenie systemu operacyjnego komputera
do jego oryginalnego stanu na prawidtowo dziatajacy dysk twardy. W celu uzyskania takiego rozwigzania
nalezy skontaktowac si¢ ze sprzedawcay.

Niektore komponenty i funkcje komputera mogq nie dziatac, dopoki nie zostang
zainstalowane sterowniki urzadzenia i programy narzedziowe.
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Dodatek D

Ustawienia systemu BIOS

Urzadzenie rozruchowe

1. Na ekranie Boot (Uruchamianie), wybierz Boot Device
Priority (Priorytet urzadzenia rozruchowego).

Bsl Dol be bid Wmmaralibe Dow bied

2. Wybierz kazdy z elementow i nacisnij [Enter], aby wybra¢
urzadzenie.

Ustawienia zabezpieczen

1. Na ekranie Securig((ZBezpjeczeﬁstwo)z wybierz Change

Supervisor Password (Zmien hasto Administratora) lub
Change User password (Zmien hasto uzytkownika).

Aby usunac hasto:
Inter Hoe Pasouord  TECNIN

Inier Hew Pansenrd [N

2. Wpisz hasto i nacisnij
[Enter].

1. Pozostaw pole hasta
puste i nacisnij [Enter].
Coufirn Hew Pacmerd [ ZEENNN

3. Wpisz ponownie hasto
i nacisnij [Enter]. Passuacd uninestal ed
Passward \ntalind. - - )
2. Hasto zostanie usuniete.
m
4. Hasto zostanie
ustawione.
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D Dodatek

Ustawienia systemu BIOS (cd.)

Sprawdzenie hasta Poziom dostepu uzytkownika

Wybierz, czy ma by¢ wyswietlane pytanie o hasto podczas Wybierz poziom dostepu, aby umozliwi¢ ustawienie w
uruchamiania (Always awsze]z lub tylko podczas wehodzenia  programie konfiguracji BIOS “User Password (Hasta
do programu konfiguracji BIOS (Setup [Ustawienie]). uzytkownika)”.

Zapisz zmiany

Aby zachowat ustawienia nalezy za%isaé zmiany przed
wyjsciem z programu konfiguracji BIOS.

e g i s il o[ L™

Aby odtworzy¢ ustawienia domysine, wybierz Load
Manufacture Defaults (Zataduj domysine ustawienia
fabryczne). Nastepnie nalezy zapisa¢ zmiany w celu
zachowania ustawien domysinych.

Load Hamufacture Defau lts?

B el

D-8



Dodatek D

Typowe problemy

Problem sprzetowy - dysk optyczny
Naped dysku optycznego nie moze odczytywac lub zapisywaé dyskow.
1. Zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji i sprObuj ponownie.
2. Jesli aktualizacja BIOS nie pomaga, sprobuj uzy¢ lepszej jakosci dyskow i sprobuj ponownie.
3. Jesli problem dalej utrzymuje sie, skontaktuj si¢ z lokalnym centrum serwisowym i popros
inzyniera serwisu o pomoc.

Nieznany powod - niestabilnos¢ systemu
Nie mozna wybudzi¢ z komputera z hibernacji.
1. Wyjmij zmodernizowane czgsci (RAM, HDD, WLAN, BT), jesli zostaty zainstalowane po
zakupieniu.
2. Jesli to nie pomaga, sprobuj uruchomi¢ MS System Restore (Program odtwarzania systemu
MS) i przywrocic system do wczesniejszego stanu.
3. Jesli problem dalej utrzymuje sig, sprobuj odtworzy¢ system z partycji odtwarzania lub z dysku
DVD.
(UWAGA: Przed wykonaniem przywracania nalezy wykona¢ kopi¢ zapasowa wszystkich
danych i zapisa¢ ja w innym miejscu)
4. Jedli problem dalej si¢ utrzymuje, skontaktuj si¢ z lokalnym centrum serwisowym i popro§
inzyniera serwisu o pomoc.

Problem sprzetowy - Klawiatura / Przycisk skrotu

Wylaczony przycisk skrotu (FN).
A. Zainstaluj ponownie sterownik “ATKO0100” z dysku CD ze sterownikami lub pobierz go ze strony
sieci web firmy ASUS.

Problem sprzetowy - Wbudowana kamera
Whbudowana kamera nie dziala prawidlowo.
1. Sprawdz “Menedzer urzadzen”, aby ocenié, czy nie sa tam widoczne problemy.
2. Sprobuj przeinstalowac sterownik kamery sieci web w celu rozwigzania problemu.
3. Jesli problem nie zostat rozwiazany, zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji i sprobuj
ponownie.
4. Jesli problem dalej utrzymuje si¢, skontaktuj si¢ z lokalnym centrum serwisowym i popros
inzyniera serwisu o pomoc.

Problem sprzetowy - Bateria
Konserwacja baterii.
1. Zarejestruj jednoroczng gwarancj¢ komputera na stronie internetowe;j:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us
2. Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przypadkowym zanikiem zasilania, nie nalezy
odtaczac zestawu baterii podczas uzywania komputera z adapterem pradu zmiennego. Zestaw
baterii ASUS posiada obwdd zabezpieczajacy, zapobiegajacy przetadowaniu, co zabezpiecza
zestaw baterii po pozostawieniu go w komputerze.
3. Jesli nie bedzie dtugo uzywany, zestaw baterii nalezy przechowywaé¢ w suchym miejscu,
przy temperaturach w zakresie 10°C do 30°C. Zaleca si¢ fadowanie zestawu baterii co trzy
miesigce.
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D Dodatek

Typowe problemy (cd.)

Problem sprzetowy - Biad wilaczania/wytaczania zasilania
Nie mozna wlgczy¢ zasilania komputera.
Diagnostyka:

1.
. Czy wyswietla si¢ BIOS (logo ASUS)? (T=3,N=A)
. Czy mozna zatadowac system operacyjny? (T =B, N=A)

Czy komputer jest zasilany wytacznie z baterii? (T =2, N =4)

Czy swieci si¢ wskaznik LED adaptera zasilania? (T =5, N = C)
Czy komputer jest zasilany wytacznie przez zasilacz? (T = 6, N =A)

. Czy wyswietla si¢ BIOS (logo ASUS)? (T=7,N=A)
. Czy mozna zatadowac system operacyjny? (T =D, N =A)

Symptomy i rozwigzania:
A.Problem moze dotyczy¢ MB, HDD lub NB; w celu uzyskania pomocy nalezy udac¢ si¢ do

lokalnego punktu serwisowego.

B. Problem jest spowodowany przez system operacyjny, sprobuj odtworzy¢ system z partycji

przywracania lub z dysku DVD. (WAZNE: Przed wykonaniem przywracania nalezy
wykona¢ kopie zapasowa wszystkich danych i zapisa¢ ja w innym miejscu)

C. Problem z adapterem; sprawdz potgczenia przewodu zasilajacego albo udaj si¢ do lokalnego

punktu serwisowego w celu wymiany.

D. Problem dotyczacy baterii; sprawdz styki baterii, albo udaj si¢ do lokalnego punktu serwisowego

w celu naprawy.

Problem mechaniczny - Wentylator / uktad termiczny
Dlaczego wentylator chlodzacy jest caly czas wlaczony, a temperatura jest wysoka?

1.

2.

Upewnij sig, ze wentulator dziata przy wysokiej temperaturze procesora i sprawdz, czy przeptywa
powietrze od gldéwnego kanatu wentylacyjnego.

Jesli uruchomionych jest wiele aplikacji (patrz pasek zadan), zamknij je w celu zmniejszenia
obcigzenia systemu.

. Problem moze by¢ rowniez spowodowany przez niektore wirusy, do ich wykrycia nalezy uzy¢

oprogramowania anty wirusowego.

. Jesli nie pomagaja zadne z powyzszych wskazowek, sprobuj odtworzyé system z partycji

przywracania lub z dysku DVD.

(WAZNE: Przed wykonaniem przywracania nalezy wykona¢ kopie zapasowa wszystkich
danych i zapisa¢ ja w innym miejscu)

(OSTRZEZENIE: W celu zabezpieczenia przed wirusami, nie nalezy taczyé sie z Internetem
przed zainstalowaniem oprogramowania antywirusowego oraz firewalla.

Ustuga - Specyfikacja, funkcja, cena
Jak sprawdzi¢, czy komputer jest wyposazony w karte bezprzewodow3g?
A. Przejdz do “Panel sterowania | Menedzer urzgdzen”. W wySwietlonym oknie mozna sprawdzi¢,
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Dodatek D

Typowe problemy (cd.)

Problem programowy - pakiet oprogramowania ASUS

Po wlaczeniu zasilania komputera, wySwietlany jest komunikat o bledzie otwarcia pliku.
A. W celurozwigzania problemu, zainstaluj najnowsza wersj¢ programu narzedziowego “Power4
Gear”. Program ten jest dostepny na stronie internetowej firmy ASUS.

Nieznany powod - Niebieski ekran z biatym tekstem

Po uruchomieniu systemu pojawia si¢ niebieski ekran z bialym tekstem.

1. Wyjmij dodatkowg pamigc. Jesli po zakupieniu zainstalowana zostata dodatkowa pamigé,
wylacz zasilanie, odtacz dodatkowa pamiec i wiacz zasilanie, aby sprawdzi¢, czy problem jest
spowodowany niekompatybilng pamiecia.

2. Odinstaluj aplikacje. Jesli ostatnio byly instalowane aplikacje, mogg by¢ one niezgodne z
systemem. Sprobuj odinstalowac je w trybie awaryjnym Windows.

3. Sprawdz system pod katem obecnos$ci wirusow.

4. Zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji poprzez WINFLASH w systemie Windows lub AFLASH
w trybie DOS. Narzgdzia te i pliki BIOS mozna pobrac ze strony internetowej firmy ASUS.
(OSTRZEZENIE: Upewnij si¢, ze komputer jest zabezpieczony przed zanikiem zasilania w
trakcie procesu aktualizacji pamigci flash BIOS.)

5. Jesli problem nadal nie zostat rozwiazany, zastosuj proces przywracania w celu przeinstalowania
catego systemu.

(WAZNE: Przed wykonaniem przywracania nalezy wykona¢ kopi¢ zapasowa wszystkich
danych i zapisa€ ja w innym miejscu)
(OSTRZEZENIE: W celu zabezpieczenia przed wirusami, nie nalezy faczy¢ si¢ z Internetem
przed zainstalowaniem oprogramowania antywirusowego oraz firewalla.) (UWAGA: Aby
mozliwe bylo wykrycie sprzetu, upewnij si¢ najpierw, ze zainstalowane zostaly sterowniki
“Intel INF Update” oraz “ATKACPI”).

6. Jesli problem dalej utrzymuje sig¢, skontaktuj si¢ z lokalnym centrum serwisowym i popros

inzyniera serwisu o pomoc.
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D Dodatek

Problem z oprogramowaniem - BIOS

Aktualizacja BIOS.

1. Sprawdz doktadnie model komputera i pobierz najnowszy plik BIOS dla tego modelu ze strony
sieci web firmy ASUS.

2. Do zaktualizowania BIOS, uzyj programu narzedziowego “WINFLASH” . Program ten znajduje
sie na dysku CD Driver & Utility dostarczanym z komputerem.

3. Rozpakuj plik BIOS do tymczasowej lokalizacji (takiej jak katalog gtoéwny na dysku C:\)

4. Kliknij Start | Wszystkie programy | ASUS Utility | WINFLASH | WINFLASH
a. Wybierz nowy plik z obrazem BIOS.
b. Potwierdz informacj¢ o wybranym programie BIOS. Sprawdz model, wersjg¢ i date.
c. Kliknij Flash, aby zainicjowa¢ procedure aktualizacji BIOS.
d.Kliknij Zakoncz po zakoniczeniu procedury.
e. Uruchom ponownie system. Po pomySlnym zapisaniu pliku BIOS w pamigci flash, nacisnij [F2]
podczas uruchamiania systemu, gdy pojawi si¢ logo ASUS, aby przejs¢ do strony konfiguracji
BIOS.
f. Po wejsciu na strong ustawien BIOS, przejdz do strony Zakoncz i wybierz Zataduj optymalne
ustawienia domyslne. Nastepnie wybierz Zapisz i wyjdz i raz jeszcze uruchom ponownie system.
g.Procedura zapisu BIOS w pamigci flash zostata zakonczona.

Alari Fasp Flask

Starl Easy Flash B0 aty? Lnad RamiTartae befu | bat

Ol Memell Ol fencell

Mozna takze uzyc funkcji “Easy Flash” ze Po wykonaniu aktualizacji (zapis w pamieci
strony Advanced (Zaawansowane) programu  flash) BIOS konieczne jest wykonanie
konfiguracji BIOS. Wykonaj wyswietlone funkcji “Load Manufacture Defaults” (Zataduj
instrukcje. domysine ustawienia fabryczne)”.
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Typowe problemy (cd.) @

MNorton

, Program NIS (Norton Internet Security) firmy Symantec Inpetmet

Securiky
Czasami program NIS moze wygenerowac alarm z informacja o wykryciu trojana BAL pod

lokalnym adresem IP.
Ten problem mozna rozwigzac przez sprawdzenie, czy plik sygnatur wirusow jest plikiem najnowszym
1 regularng aktualizacje pliku sygnatur wirusow.

2. Nieudana ponowna instalacja w kreatorze “Kreator informacji”’ po odinstalowaniu programu
Norton Antivirus.
Sprawdz, czy NIS zostat odinstalowany w komputerze, uruchom ponownie system, zainstaluj NIS
ponownie, uzyj opcji “Aktualizacja na zywo” i zaktualizuj plik definicji wirusa.

3. Norton czasami blokuje strony sieci web lub zmniejsza szybko$¢ pobierania.
Zmien konfiguracje zabezpieczenia na nizszy poziom. NIS skanuje wirusy podczas pobierania danych,
co moze powodowac zmniejszenie szybkosci sieci.

4. Nie mozna zalogowa¢ do ustlug komunikatora MSN lub Yahoo.
Upewnij si¢, ze program NIS zostat zaktualizowany i zaktualizuj takze system Windows poprzez uzycie
funkcji “Aktualizacja Windows”. Jesli problem nadal pozostaje, wyprobuj nastepujace czynnosci:

1. Otworz NIS 200x klikajac ikone NIS w zasobniku systemowym.

2. Otworz “Norton AntiVirus” w menu “Opcje”.

3. Kliknij “Komunikator internetowy” i usun zaznaczenie “Komunikator MSN/Windows” w opcji
“Ktore komunikatory internetowe nalezy zabezpieczyc”.

5. Program NIS jest uszkodzony i wymaga ponownej instalacji.
Program NIS znajduje si¢ na dostarczonym dysku w folderze “NIS200x” (x oznacza numer wersji).

6. Wybrana zostala opcja ‘“Uruchom firewall podczas startu systemu”, ale przy kazdym wchodzeniu
do systemu Windows, uruchomienie firewalla zajmuje okolo minuty. W tym czasie system
Windows nie reaguje.

Jesli firewall NIS zmniejsza szybko§¢ systemu do nie tolerowanego poziomu nalezy usungé
zaznaczenie tej opcji.

7. Program NIS zmniejsza znacznie szybko$¢ systemu..
NIS zmniejsza szybko$¢ systemu (zardbwno podczas uruchamiania jak i podczas dziatania), jesli
uzywane jest petne zabezpieczenie NIS, program NIS skanuje i Sledzi w tle wszystkie Sciezki danych.
Szybkos¢ systemu mozna zwigkszyé poprzez zatrzymanie funkcji automatycznego skanowania
programu NIS przy uruchamianiu systemu. Obecno$¢ wirusow mozna wtedy sprawdzaé recznie,
gdy komputer nie jest uzywany.

8. Nie mozna odinstalowa¢ programu NIS.

Przejdz do Panel sterowania | Dodaj lub usun programy. Odszukaj pozycje “Norton Internet Security
200x (Symantec Corporation)”. Kliknij Zmien/Usun i wybierz Usun wszystko, aby odinstalowac
program NIS.
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Typowe problemy (cd.)

9. Przed instalacjg programu “Norton Internet Security” lub ‘“Norton Personal Firewall” nalezy
zatrzymac firewall systemu Windows. Jak zatrzymac firewall systemu Windows:
1. Kliknij Start, a nastgpnie Panel sterowania.
2. Wyswietli si¢ jeden z dwoch rodzajow panelu sterowania. Kliknij ikong Centrum zabezpieczen.
3. Kliknij ikon¢ Zapora ponizej aktualizacjami stanu.
4. Kliknij Wylacz, a nastepnie kliknij OK.

10. Dlaczego ikona “Kontrola prywatnosci” pokazuje ‘x’?
Wytacz opcje Kontrola prywatnosci poprzez “Stan i ustawienia”.

11. Komunikat o braku wystarczajgcych uprawnien.
Wiele ustawien, takich jak wylaczanie lub odinstalowanie NIS, wymaga zalogowania do systemu
Windows z uprawnieniami administratora. Wyloguj i przetacz na konto uzytkownika z uprawnieniami
administratora.
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Oprogramowanie do przywracania systemu Windows Vista
Uzywanie partycji dysku twardego

Partycja przywracania zawiera obraz systemu operacyjnego, sterowniki i narzgdzia fabrycznie
zainstalowane w komputerze. Partycja przywracania udostgpnia petne rozwigzania przywracania, ktore
umozliwia szybkie odtworzenie oprogramowania komputera do jego oryginalnego stanu dziatania, na
prawidtowo dziatajacym dysku twardym. Przed uzyciem partycji odtwarzania nalezy skopiowac pliki z
danymi (takie jak pliki PST programu Outlook) na dyski optyczne lub do napedu sieciowego i zanotuj
dostosowane ustawienia konfiguracji (takie jak ustawienia siecti).

O partycji przywracania
Partycja przywracania to miejsce zarezerwowane na dysku twardym, wykorzystywane do przywrodcenia
systemu operacyjnego, sterownikow i narzedzi zainstalowanych fabrycznie w komputerze.

WAZNE: Nie nalezy usuwac partycji o nazwie “Recovery”.
Partycja przywracania jest tworzona fabrycznie i nie jest
mozliwe jej odtworzenie po usunieciu. Po wystapieniu ==
problemow z procesem przywracania, komputer nalezy
przekaza¢ do autoryzowanego punktu serwisowego i o
ASUS.

Uzywanie funkcji partycji przywracania:
1. Nacisnij [F9] podczas uruchamiania (wymaga partycji przywracania)

2. Nacisnij [Enter], aby wybra¢ Ustawienia Windows [Wlgczone EMS]

3. Przeczytaj informacje na ekranie “ASUS Preload Wizard (Kreator ustawien wstepnych ASUS)” i
kliknij Dalej.

4. Wybierz opcje partycji i kliknij Dalej. Opcje partycji:

Recover Windows to first partition only (Przywracenie systemu Windows wylgcznie na pierwszg

partycje).
Opcja ta usuwa wylacznie pierwsza partycje, umozliwiajac zachowanie innych partycji i utworzenie nowej partycji
systemowej jako napedu “C”.

Recover Windows to entire HD (Przywracenie systemu Windows na caly dysk twardy).
Ta opcja usuwa z twardego dysku wszystkie partycje i tworzy nowa partycje systemowg jako naped “C”.

Recover Windows to entire HD with 2 partition (Przywracenie systemu Windows na caly dysk
twardy z dwiema partycjami).
Opcja ta usuwa z dysku twardego wszystkie partycje i tworzy nowe partycje “C” (60%) i “D” (40%).

5. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokonczenia procesu przywracania.

@ W celu uzyskania zaktualizowanych sterownikow i programow narzedziowych nalezy
odwiedzic strone sieci web www.asus.com.
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Oprogramowanie do przywracania systemu Windows Vista (Cd.)

Oprogramowanie do przywracania systemu Windows Vista
Uzywanie DVD (w wybranych modelach)

Dysk Recovery DVD zawiera obraz systemu operacyjnego, sterowniki i narzedzia fabrycznie
zainstalowane w komputerze. Dysk Recovery DVD udostepnia petne rozwigzania przywracania, ktore
umozliwia szybkie odtworzenie oprogramowania komputera do jego oryginalnego stanu dziatania,
na prawidtowo dziatajacym dysku twardym. Przed uzyciem dysku Recovery DVD nalezy skopiowac
pliki z danymi (takie jak pliki PST programu Outlook) na dyskietki lub do napedu sieciowego i zanotuj
dostosowane ustawienia konfiguracji (takie jak ustawienia sieci).

WAZNE! Opcjonalny, drugi dysk twardy nalezy usunac przed wykonaniem przywracania
systemu w komputerze. Wedtug Microsoft, moga zostac utracone wazne dane, z
powodu instalacji Windows Vista na nieprawidtowym dysku lub sformatowania
nieprawidiowej partycji napedu. Dalsze szczegotowe informacje mozna uzyskac pod
adresem http://support.microsoft.com/kb/937251/en-us.

Uzywanie dysku Recovery DVD:
1. W16z dysk Recovery DVD do napedu optycznego (wymagane jest wiaczenie zasilania komputera).

2. Uruchom ponownie komputer i naci$nij <Esc> podczas uruchamiania, a nastgpnie wybierz strzatka
w dot naped optyczny (moze by¢ oznaczony jako “CD/DVD”) i naci$nij <Enter>, aby uruchomic
komputer z dysku Recovery DVD.

3. Wybierz opcje partycji i kliknij Dalej. Opcje partycji:

Recover Windows to first partition only (Przywracenie systemu Windows wylacznie na pierwsza
partycje).

Opcja ta usuwa wylacznie pierwsza partycje, umozliwiajac zachowanie innych partycji i utworzenie nowej partycji
systemowej jako napedu “C”.

Recover Windows to entire HD (Przywracenie systemu Windows na caly dysk twardy).
Ta opcja usuwa z twardego dysku wszystkie partycje i tworzy nowa partycje systemowa jako naped “C”.

Recover Windows to entire HD with 2 partition (Przywracenie systemu Windows na caly dysk
twardy z dwiema partycjami).
Opcja ta usuwa z dysku twardego wszystkie partycje i tworzy nowe partycje “C” (60%) i “D” (40%).

4. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokonczenia procesu przywracania.

OSTRZEZENIE: Nie nalezy wyjmowac dysku Recovery DVD (dopoki nie zostanie
wyswietlone polecenie wyjecia dysku) podczas procesu przywracania lub w przeciwnym
razie partycja nie bedzie uzyteczna.

@ W celu uzyskania zaktualizowanych sterownikow i programow narzedziowych nalezy
odwiedzic strone sieci web www.asus.com.
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® Stownik

ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Wspotczesny standard zmniejszania zuzycia energii przez komputery.

APM (Advanced Power Management)

Wspbdlczesny standard zmniejszania zuzycia energii przez komputery.

AWG (American Wire Gauge)

@f Przedstawiona nizej tabela stuzy wytacznie jako ogolne odniesienie i nie nalezy
traktowac jej jako zrodta amerykanskiego znormalizowanego szeregu srednic drutu,
poniewaz tabela ta moze nie by¢ aktualna lub kompletna.

Gauge Diam Area R 1@3A/mm2 Gauge Diam Area R 1@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohmkm) (mA) AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA)
33 0.18 0.026 676 75 24 0.50 0.20 87.5 588
0.19 0.028 605 85 0.55 0.24 72.3 715
32 0.20 0.031 547 93 0.60 0.28 60.7 850
30 0.25 0.049 351 147 22 0.65 0.33 51.7 1.0A
29 0.30 0.071 243 212 0.70 0.39 44.6 1.16 A
27 0.35 0.096 178 288 0.75 0.44 38.9 1.32A
26 0.40 0.13 137 378 20 0.80 0.50 341 1.51A
25 0.45 0.16 108 477 0.85 0.57 30.2 1.70A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS to zestaw procedur wptywajacy na sposob przenoszenia danych pomiedzy komponentami
komputera, takimi jak pamie¢, dyski i adapter wyswietlacza. Instrukcje BIOS sag wbudowane w pamigé
“tylko do odczytu” komputera. Uzytkownik moze konfigurowaé parametry BIOS, poprzez program
konfiguracji BIOS. BIOS mozna zaktualizowa¢ wykorzystujac do tego dostarczony program narzedziowy,
umozliwiajacy skopiowanie nowego pliku BIOS do pamigci EEPROM.

Bit (Binary Digit)
Reprezentuje najmniejsza jednostke danych wykorzystywanych przez komputer. Bit moze przyjmowac
jedna z dwoch wartoscei: 0 lub 1.

Rozruch

Rozruch oznacza uruchomienie systemu operacyjnego komputera, poprzez zatadowanie go do pamigci
systemowej. Gdy w instrukcji pojawia si¢ polecenie “uruchom” system (lub komputer), oznacza to
wlaczenie komputera. “Ponowne uruchomienie”, oznacza restart komputera. W systemie Windows 95
lub jego nowszych wersjach w celu ponownego uruchomienie komputera nalezy wybra¢ “Uruchom
ponownie” z menu “Start | Wytacz...”.

Bajt (Binary Term)
Jeden bajt sktada si¢ z oSmiu bitdw. Bajte jest stosowany do reprezentowania pojedynczych znakow
alfanumerycznych, znakow interpunkcyjnych lub innych symboli.

Ograniczanie zegara
Funkcja chipsetu, ktora umozliwia zatrzymanie i uruchomienie zegara procesora w cyklu pracy.
Ograniczanie zegara jest stosowane do oszczedzania energii, zarzadzania temperaturg i zmniejszania
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CPU (Central Processing Unit)

CPU, czasami okreslany jako “procesor” spetnia rolg “mozgu” komputera. Interpretuje on i wykonuje
komendy programow i przetwarza dane przechowywane w pamigci.

Sterownik urzadzenia
Sterownik urzadzenia to specjalny zestaw instrukcji, ktory umozliwia komunikacjg systemu operacyjnego
z urzadzeniami, takimi jak VGA, audio, Ethernet, drukarka lub modem.

DVD

Dysk DVD jest znacznie bardziej pojemny i szybszy od dysku CD i umozliwia zapis video oraz audio, a
takze danych komputerowych. Dzigki wigkszej pojemnosci i szybkosci dostepu, dyski DVD zapewniaja
znacznie lepsze kolory, animacje video, lepsza grafike, bardziej ostre obrazy i cyfrowe audio w celu
wytworzenia efektu kina domowego. DVD moze przechowywac dane dotyczace rozrywki domowej,
komputerdw i informacje biznesowe w pojedynczym formacie cyfrowym lub zastapi¢ dyski audio CD,
tasmy video, dyski laserowe, CD-ROM i kartridze gier video.

ExpressCard

Gniazdo ExpressCard to gniazdo 26 pinowe z mozliwoscig obstugi jednej karty rozszerzenia ExpressCard/
34mm lub jednej karty rozszerzenia ExpressCard/54mm. Ten nowy interfejs jest szybszy dzieki
wykorzystaniu magistrali szeregowej z obstuga USB 2.0 i PCI Express zamiast wolniejszej magistrali
rownolegtej, stosowanej w gniazdach kart PC (brak zgodnosci z poprzednimi kartami PCMCIA.)

Sprzet
Sprzet to ogdlne okreslenie odnoszace si¢ do fizycznych komponentdw systemu komputerowego, wiacznie
z takimi urzadzeniami peryferyjnymi jak drukarki, modemy i urzadzenia wskazujace.

IDE (Integrated Drive Electronics)

Urzadzenia IDE integruja obwdd sterowania napgdu bezposrednio w napedzie, eliminujac koniecznos¢
stosowania oddzielnej karty adaptera (w przypadku urzadzen SCSI). Urzadzenia UltraDMA/66 lub 100
IDE moga uzyska¢ transfer do 33MB/sek.

IEEE1394 (1394)

Znany takze jako iLINK (Sony) lub FireWire (Apple). 1394 to wysokiej szybkos§ci magistrala szeregowa,
taka jak SCSI, ale umozliwiajgca wykonywanie prostych potaczen i mozliwosci podigczania bez
wylaczania komputera, jak przy USB. Szeroko$¢ pasma popularnego interfejsu 1394a wynosi 400Mbitow/
sek. z mozliwoscig obstugi na tej samej magistrali do 63 modutow. Nowszy interfejs 1394b obstuguje
dwa razy wigkszg szybkosS¢ i wystepuje w nowszych modelach, gdy urzadzenia peryferyjne obstuguja
wyzsze szybkosci. Jest bardzo prawdopodobne, ze 1394 wraz z USB, zastapig porty rownolegty, IDE,
SCSI oraz EIDE. 1394 jest takze stosowany w wysokiej jakosci urzadzeniach cyfrowych i powinien byé
oznaczony znakiem “DV” jako skrot od portu Digital Video (Cyfrowy port video).
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Blokady Kensington®

Blokady Kensington® (lub zgodne) umozliwiaja blokade¢ komputera poprzez uzycie metalowej linki
i zamkniecia w celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym przeniesieniem komputera. Niektore
zabezpieczenia mogg takze zawiera¢ detektor ruchu, generujacy alarm dzwigkowy po wykryciu ruchu.

Klasyfikacje lasera

Poniewaz laser zaczat by¢ coraz czgsciej i szerzej wykorzystywany, istotne stalo si¢ ostrzezenie
uzytkownikdw o zwigzanych z nim zagrozeniach. W tym celu opracowano klasyfikacje lasera. Aktualne
poziomy klasyfikacji roznig si¢ migdzy soba bezpieczenstwem optycznym, od niewymagajgcych kontroli
(Klasa 1) do bardzo niebezpiecznych, wymagajacych Scistej kontroli (Klasa 4).

KLASA 1: System lasera klasy 1 lub system lasera emitujacy poziomy energii optycznej bezpieczny dla oczu
i konsekwentnie niewymagajacy kontroli. Przyktadem tego systemu lasera jest urzadzenie skanujace,
stosowane w wigkszosci sklepdw spozywczych lub lasery stosowane w napedach optycznych.

KLASA 2 I KLASA 3A: Lasery klasy 2 i klasy 3A emituja widoczne, ciggte fale (CW) poziomdw
promieniowania optycznego, o wartoSciach lekko przekraczajacych maksymalny dozwolony poziom
ekspozycji (MPE). Poniewaz lasery te moga spowodowaé uszkodzenie oczu, ich jasno$¢ zwykle
powoduje odwrdcenie lub przymknigcie oczu obserwatoréow zanim uszkodzony zostanie wzrok.
Lasery te podlegaja Scistemu nadzorowi administracyjnemu, wymagajacemu umieszczenia znakow
ostrzegajacych przed spogladaniem przez personel w wigzke. Laserow klasy 3A nie mozna ogladac
poprzez urzadzenia wspomagania optycznego.

KLASA 3B: Lasery klasy 3B i lasery klasy 3A z wyjsciem 2,5mW, sa niebezpieczne dla personelu
znajdujacego sie na Sciezce wigzki i zagladajacego bezposrednio do zrodta wiazki lub poprzez
odbicie lustrzane. Lasery te wytwarzaja niebezpieczne odbicia rozproszone. Personel pracujacy z tymi
laserami powinien stosowac odpowiednig ochrong oczu podczas kazdego dziatania lasera. Lasery
klasy 3B powinny by¢ nadzorowane administracyjnie i fizycznie w celu ochrony personelu. Kontrola
fizyczna obejmuje ograniczony dostep do miejsca dziatania lasera. Kontrola administracyjna obejmuje
specjalne znaki ostrzezenia umieszczone na zewnatrz wejs¢ do miejsc z dziatajacym laserem i $wiatta
na zewngtrz tych wejs¢, ostrzegajace personel o uzywaniu lasera.

KLASA 4: Lasery klasy 4 to lasery wysokiej mocy, ktore mogg uszkodzi¢ niezabezpieczone oczy i skorg w
wyniku zagladania w wigzke lub w wyniku rozproszonych odbi¢. Dlatego w pomieszczeniu, w ktdorym
dziata laser klasy 4 nie powinien znajdowac si¢ personel bez odpowiedniego zabezpieczenia oczu.

PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

Magistrala PCI to specyfikacja, ktora definiuje 32-bitowy interfejs magistrali danych. PCI to standard
szeroko wykorzystywany przez producentow kart rozszerzen.

POST (Power On Self Test)

Po wiaczeniu komputera, najpierw wykonywane sg testy POST, seria kontrolowanych programowo
testow diagnostycznych. Testy POST sprawdzaja pamigc systemowa, obwody ptyty gtownej, wySwietlacz,
klawiature, naped dyskietek i inne urzadzenia I/O.
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RAM (Random Access Memory)

RAM (zwykle nazywana po prostu pamigcig) to miejsce w komputerze, gdzie tymczasowo jest
przechowywany system operacyjny, programy aplikacji i dane, co umozliwia szybki dostep przez procesor
komputera zamiast odczytywania i zapisywania na wolniejszym no$niku danych takim jak dysk twardy
lub dysk optyczny.

Tryb wstrzymania

W trybie “Stan wstrzymania” (STR) oraz “Hibernacja” (STD), zatrzymywany jest zegar procesora, a
wiekszo$¢ urzadzen komputera przechodzi do stanu najnizszej aktywnosci. Tryb zawieszenia to najnizszy
stan zasilania komputera. Komputer przechodzi do trybu zawieszenia automatycznie, gdy system pozostaje
w stanie bezczynnosci przez okreslony czas lub recznie, przyciskami [Fn][F1]. Dioda LED zasilania
miga, gdy komputer znajduje si¢ w trybie STR. W trybie STD, komputer wydaje si¢ by¢ wylaczony.

Dysk systemowy

Dysk systemowy zawiera niezbedne pliki systemu operacyjnego i stuzy do uruchamiania systemu
operacyjnego.

TPM (Trusted Platform Module) (w wybranych modelach)

TPM lub Trusted Platform Module (Modut platformy zabezpieczenia), to urzadzenie zabezpieczajace na
ptycie gtownej, ktore przechowuje wygenerowane przez komputer klucze szyfrujace. Jest to rozwigzanie
sprzetowe, ktore pozwala unikna¢ atakow hakerdw, ktorzy chea odszukac ukryte hasta i klucze szyfrujace
w celu zdobycia waznych danych. TPM zapewnia zwigkszenie bezpieczenstwa uruchamiania aplikacji
i ufnodci w bezpieczenstwo wykonywanych transakcji i potgczen.

Skretka kablowa

Kabel wykorzystywany do podiaczenia karty sieciowej Ethernet do hosta (generalnie hub lub switch)
to nieskrosowana skretka Ethernet (TPE). Koncowe zlacza nazywaja si¢ RJ-45 i nie sg zgodne ze
ztgczami telefonicznymi RJ-11. Do potaczenia ze sobg dwoch komputerow bez huba, wymagany jest
kabel skrosowany.

UltraDMA/66 lub 100

UltraDMA/66 lub 100 to nowe specyfikacje poprawiajace szybkosci transferu danych IDE. W odroznieniu
od tradycyjnego trybu PIO, ktory wykorzystuje do transferu danych wytacznie narastajaca czgs$é sygnatu
komendy IDE, UltraDMA/66 lub 100 wykorzystuje krawedzZ narastajacg i spadajaca.

USB (Universal Serial Bus)

Nowa, 4-pinowa magistrala szeregowa urzadzen peryferyjnych, ktéra umozliwia podtaczanie w trybie
plug and play komputerowych urzadzen peryferyjnych, takich jak klawiatura, mysz, joystick, skaner,
drukarka i modem/ISDN i automatyczng konfiguracje po fizycznym podtaczeniu bez koniecznosci
instalacji sterownikow lub ponownego uruchamiania. Dzigki USB, mozna wyeliminowac tradycyjny
zestaw kabli podiaczanych do panelu tylnego komputera.
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Deklaracje i oswiadczenia dotyczace bezpieczenstwa

2v2 Informacja dotyczaca napedu DVD-ROM
Komputer dostarczany jest z opcjonalnym napedem DVD-ROM lub napgdem CD-ROM. W celu
przegladania tytutow DVD, konieczne jest zainstalowanie wtasnej przegladarki oprogramowania DVD.
Opcjonalne oprogramowanie przegladarki DVD mozna zakupi¢ z tym komputerem. Napegd DVD-ROM
umozliwia stosowanie dyskow CD i DVD.

Informacje dotyczace regionalnego odtwarzania

Odtwarzanie tytutéw filmu DVD obejmuje dekodowanie video MPEG2, cyfrowe audio AC3 i deszyfrowanie
zawartoSci zabezpieczonych poprzez CSS. CSS (czasami okreslane nazwa straznika kopiowania) to nazwa
nadana schematowi zabezpieczania zawartosci, zaadoptowanego przez producentdw obrazo6w ruchomych w
celu sprostania potrzebom zabezpieczenia niezgodnego z prawem kopiowania zawarto$ci dyskow.

Poniewaz istnieje wiele regul narzuconych przez licencjodawcow CSS, najbardziej istotna jest reguta dotyczaca
ograniczen odtwarzania zawartosci do regiondow. W celu utatwienia geograficznego uporzadkowania wydan
filmowych, tytuty DVD video sg wydawane dla okreslonych regiondw geograficznych, zgodnie z definicja
ponizej, w czesci “Definicje regiondw”. Prawa autorskie wymagaja, aby wszystkie filmy DVD byty ograniczone
do okreslonego regionu (zwykle kodowane dla regionu, w ktorym zostaty sprzedane). Chociaz tres¢ filmu DVD
moze by¢ wydana dla wielu regionow, zasady CSS wymagaja, aby kazdy system umozliwiajacy odtwarzanie
tresci zaszyfrowanych przez CSS, mogt odtwarzaé jedynie tresci opracowane dla jednego regionu.

@f Ustawienie regionu moze zostac zmienione maksymalnie piec razy, poprzez uzycie
przegladarki programowej, po czym bedzie mozna odtwarza¢ wytacznie filmy DVD
odpowiadajace ostatnio okreslonemu regionowi. Pozniejsza zmiana kodu regionu,
bedzie wymagata zmiany ustawienia fabrycznego, czego nie obejmuje gwarancja. Jesli
resetowanie jest wymagane, kosztami transportu i resetowania zostanie obcigzony
uzytkownik.

Definicje regionow

Region 1

Kanada, USA, terytoria USA

Region 2

Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Niemcy, kraje Zatoki Perskiej, Wegry, Islandia, Iran, Irak, Irlandia,
Wiochy, Japonia, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Arabia saudyjska, Szkocja, Potudniowa Afryka,
Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Syria, Turcja, Wielka Brytania, Grecja, tereny dawnej Jugostawii,
Stowacja

Region 3

Birma, Indonezja, Korea Potudniowa, Malezja, Filipiny, Singapur, Tajwan, Tajlandia, Wietnam
Region 4

Australia, Karaiby (oprocz terytorium USA), Ameryka Srodkowa, Nowa Zelandia, Wyspy Pacyfiku,
Ameryka Potudniowa

Region 5

CIS, Indie, Pakistan, pozostata czgs¢ Afryki, Rosja, Korea Potnocna

Region 6

Chiny
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D Zgodnosc wewnetrznego modemu

Komputer z modemem wewngtrznym jest zgodny ze standardami JATE (Japonia), FCC (USA, Kanada,
Korea, Tajwan) oraz CTR21. Modem wewnetrzny zostat zatwierdzony zgodnie z Decyzja Rady
98/482/EC do stosowania w paneuropejskich pojedynczych potaczeniach terminalowych z publiczng
przetaczang siecig telefoniczng (PSTN). Jednakze z powodu réznic pomigdzy indywidualnymi sieciami
PSTN w roznych krajach, zatwierdzenie to nie daje bezwarunkowej pewnosci prawidtowego dziatania w
kazdym punkcie koncowym sieci PSTN. W przypadku wystgpienia problemdw nalezy przede wszystkim
skontaktowac si¢ z dostawca sprzetu.

Omowienie

4-go sierpnia 1998, zostata opublikowana w oficjalnym dzienniku Decyzja Rady Unii Europejskiej
dotyczaca CTR 21. CTR 21 stosuje si¢ do wszystkich nie gtosowych urzagdzen terminalowych z
wybieraniem DTMF, przeznaczonych do podfaczania do sieci analogowych PSTN (Public Switched
Telephone Network).

CTR 21 (Common Technical Regulation) dotyczy wymaganego sprzg¢tu terminalowego do potaczenia z
publicznymi przetgczanymi sieciami telefonicznymi (poza sprzgtem do obstugi telefonii glosowej ustugi
dla uzasadnionych przypadkow), w ktorych adresowanie sieci, jesli zostato zapewnione, jest osiggane
poprzez dwutonowe sygnaty wieloczestotliwosciowe.

Deklaracja zgodnosci sieci

Oswiadczenie ztozone przez producenta instytucji certyfikujacej i sprzedawcy: “Deklaracja ta wskazuje
sieci, w ktorych moze dziala¢ ten sprzet i sieci, w ktdorych moga pojawic si¢ problemy dotyczace
wspdldziatania”

Deklaracja zgodnosci sieci

Oswiadczenie ztozone przez producenta instytucji certyfikujacej i sprzedawcy: “Deklaracja ta wskazuje
sieci, w ktdorych moze dziata¢ ten sprzet i sieci, w ktorych moga pojawic si¢ problemy dotyczace
wspOtdziatania. Producent powinien takze zataczy¢ oswiadczenie w celu wyjasnienia, gdzie zgodnos¢ sieci
zalezy od ustawien przetaczenia fizycznego i programowego. Doradza si¢ takze kontakt uzytkownikow
ze sprzedawca, jesli niezbedne jest korzystania ze sprzetu w innej sieci”.

Do tej chwili instytucja certyfikujaca CETECOM wydata kilka paneuropejskich aprobat dotyczacych CTR
21. W rezultacie pojawily si¢ pierwsze europejskie modemy, ktore nie wymagaja posiadania certyfikatu
dla kazdego indywidualnego kraju europejskiego.

Sprzet nie-glosowy
Do tej grupy urzadzen mozna zakwalifikowac automatyczne sekretarki i telefony gtoSnomowiace, a takze
modemy, faksy, urzadzenia automatycznego wybierania i systemy alarmowe. Wytaczone sg tu urzadzenia,

w ktorych jakos¢ rozmowy pomigdzy stronami jest regulowana przepisami (np. telefony stuchawkowe
i w niektorych krajach takze telefony bezprzewodowe).
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JZgodnosc modemu wewnetrznego (cd.)
tabela ponizej przedstawia kraje aktualnie objete standardem CTR21.

Kraj Wdrozenie  Dalsze testy
Austria! Tak Nie

Belgia Tak Nie
Republika Czeska  Nie nie dotyczy
Dania' Tak Tak
Finlandia Tak Nie

Francja Tak Nie

Niemcy Tak Nie

Grecja Tak Nie

Wegry Nie Nie dotyczy
Islandia Tak Nie

Irlandia Tak Nie
Wrtochy W toku W toku
Izrael Nie Nie
Lichtenstein Tak Nie
Luksemburg Tak Nie
Holandia' Tak Tak
Norwegia Tak Nie

Polska Nie Nie dotyczy
Portugalia Nie Nie dotyczy
Hiszpania Nie Nie dotyczy
Szwecja Tak Nie
Szwajcaria Tak Nie

Wielka Brytania Tak Nie

Informacja ta zostata skopiowana z CETECOM z wytaczeniem odpowiedzialno$ci. W celu jej aktualizacji,
mozna odwiedzi¢ strong sieci web http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

'Wymagania krajowe dotycza wytacznie sytuacji, gdy sprzet moze wykorzystywaé wybieranie impulsowe
(producenci mogg okresli¢ w instrukcjach obstugi, czy sprzet jest przeznaczony wytacznie do obstugi
sygnatow DTMEF, co eliminuje konieczno$¢ wykonywania dodatkowych testow).

Dodatkowe testy dotyczace wybierania potaczen seryjnych i ID dzwonigcego wymagane sg w Holandii.
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FE€ Oswiadczenie o zgodnosci z przepisami Federal
Communications Commission (FCC)

Urzadzenie to jest zgodne z czgscia 15 zasad FCC. Jego dziatanie podlega nastgpujacym dwdm warunkom:

e Urzadzenie to nie moze powodowac zaktocen i

e Urzadzenie to musi przyjmowaé wszelkie odebrane zaktocenia, z uwzglednieniem zaktocen, ktore
mogg powodowac niepozadane dziatanie.

To urzadzenie zostato poddane testom i uznane za spetniajace wymogi dla urzadzen cyfrowych klasy B,
zgodnie z czgscig 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostaty opracowane w celu zapewnienia ochrony przed
szkodliwymi zakloceniami w instalacjach domowych. Urzadzenie to wytwarza, uzywa i moze emitowac
promieniowanie o czestotliwosci fal radiowych i jesli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie
z zaleceniami, moze powodowac¢ zaktdcenia w tacznosci radiowej. Nie ma jednak gwarancji, ze zaktocenia
nie wystapig w przypadku okreslonej instalacji. JeSli urzadzenie to jest zrodtem zaktocen sygnatu radiowego
lub telewizyjnego (co mozna sprawdzi¢ przez wiaczenie i wytagczenie tego urzadzenia), nalezy sprobowac
wyeliminowa¢ zaktocenia, korzystajac z ponizszych metod:

* Zmiana orientacji lub potozenia anteny odbiorczej.

e Zwigkszenie odlegtosci miedzy urzadzeniem a odbiornikiem.

e Podtaczenie sprzetu do gniazda zasilania w innym obwodzie niz ten, do ktorego podtaczony jest
odbiornik.

¢ Skontaktowanie si¢ z dostawcg lub do§wiadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu
uzyskania pomocy.

@ OSTRZEZENIE! W celu wypetnienia wymagan FCC dotyczacych limitow emisji i
zapobiegania zakidoceniom odbioru pobliskiego sprzetu radiowo-telewizyjnego,
wymagane jest uzywanie ekranowanego kabla zasilajacego. Wazne jest, aby uzywany
byt wylacznie dostarczony kabel. Do podiaczania do tego sprzetu urzadzen I/O (we/
wy) nalezy stosowac wytacznie ekranowane kable. Ostrzega sie, ze nieautoryzowane
zmiany lub modyfikacje moga spowodowac utrate przez uzytkownika prawa do
korzystania z tego urzadzenia.

(Przedruk ze zbioru przepisdw Federal Regulations #47, czgs¢ 15.193, 1993. Washington DC: Office of the
Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

FE Wymagania FCC dotyczace zaktocen czestotliwosci radiowej
Uzywanie tego urzadzenia powinno by¢ ograniczone do uzytku WEWNATRZ POMIESZCZEN z
powodu jego dziatania w zakresie czestotliwosci 5,15 do 5,25GHz. FCC wymaga, aby niniejszy produkt

byt uzytkowany w budynkach w zakresie czestotliwosci 5,15 GHz do 5.25 GHz w celu wyeliminowania
niepozadanych zaktdcen z ruchomymi systemami satelitarnymi pracujacymi na wspolnym kanale.

Pasma 5,25-5,35 GHz i 5,65-5,85 GHz s3 przeznaczone gtdwnie dla radardw duzej mocy. Te stacje
radarowe moga wywotywac zaktocenia i/lub spowodowac uszkodzenie urzadzenia.

WAZNE: To urzadzenie i jego antena(y) nie moga by¢ zlokalizowane lub dziatac w
potaczeniu z innymi antenami i nadajnikami.
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FE€ Oswiadczenie FCC dotyczace ostrzezenia o ekspozycji
czestotliwosci radiowej (RF)

To urzadzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczacymi ekspozycji RF ustanowionymi dla Srodowisk
niekontrolowanych. W celu zachowania zgodnosci z wymaganiami FCC dotyczacymi zgodnosci
ekspozycji RF, nalezy wykonac¢ instrukcje dziatania z podrgcznika uzytkownika. Urzadzenie to dziata w
zakresie czestotliwosci 5,15 GHz do 5,25GHz i moze by¢ uzywane wytgcznie wewnatrz pomieszczen.

Ostrzezenie FCC: Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraznego
zezwolenia strony odpowiedzialnej za zgodnos¢, mogg spowodowac pozbawienie
uzytkownika prawa do uzywania tego urzadzenia. “Firma ASUS oswiadcza, ze
dziatanie tego urzadzenia na terenie USA jest ograniczone do kanatow od 1 do 11 przy
czestotliwosci 2,4GHz, w wyniku zastosowania okreslonego firmware.”

Zalecenia FCC dotyczace ekspozycji RF (klienckie urzadzenia
bezprzewodowe)

To urzadzenie zostato poddane testom pod katem zgodnosci z ograniczeniami FCC emisji RF (SAR) w
typowych konfiguracjach przeno$nych. W celu zapewnienia zgodnosci z limitami SAR, ustanowionymi
poprzez standardy ANSI C95.1, zaleca si¢, aby podczas uzywania adaptera bezprzewodowego LAN,
przy wydtuzonym uzywaniu urzadzenia, zintegrowana antena byta ustawiana w odlegtosci wigkszej niz
[20cm] od ciata uzytkownika lub pobliskich osob. Przy ustawieniu anteny w odlegtosci mniejszej niz
[20cm] od uzytkownika, zaleca sie¢, aby uzytkownik ograniczat czas ekspozycji.

Dyrektywa R&TTE (1999/5/EC)

Skompletowane zostaty nastepujace elementy dotyczace i zgodne z dyrektywg R&TTE (Radiowe i
koncowe urzadzenia telekomunikacyjne):

e Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]

¢ Wymagania dotyczace zabezpieczenia zdrowia i bezpieczenstwa, zgodnie z [Paragraf 3.1a]
o Test bezpieczenstwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]

¢ Wymagania dotyczace zabezpieczenia zgodnoSci elektromagnetycznej w [Paragraf 3.1b]

e Test zgodnosci elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN 301]

o Test wedlug [489-17]

* Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3.2]

e Testy radiowe, wedtug [EN 300 328-2]

(€ Ostrzezenie znaku CE

To jest produkt klasy B, produkt ten moze powodowac zaktdcenia radiowe w instalacjach domowych,
po ich wystapieniu uzytkownik moze podja¢ odpowiednie dziatania zmierzajace do ich usunigcia.
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& Kanat operacji bezprzewodowych dla roznych domen

Ameryka Pdtnocna 2.412-2.462 GHz Kanat 01 do 11
Japonia 2.412-2.484 GHz Kanat 01 do 14
Europa ETSI 2.412-2.472 GHz Kanat 01 do 13

£ Ograniczenie pasma czestotliwosci bezprzewodowych we
Franciji

Niektore obszary we Francji maja ograniczone pasmo czgstotliwosci. W najgorszym przypadku,
maksymalna, autoryzowana moc wewngtrz pomieszczen moze wynosic:

e 10mW dla calego pasma 2,4 GHz (2400 MHz - 2483.5 MHz)
e 100mW dla czgstotliwosci pomiedzy 2446,5 MHz i 2483,5 MHz

@ Kanaty 10 do 13 dziatajg w pasmie 2446,6 MHz do 2483,5 MHz.

Dostgpnych jest kilka mozliwosci uzywania na zewnatrz pomieszczen: Na terenie prywatnych posiadtosci
lub na terenie prywatnych posiadtosci osob publicznych, uzywanie podlega wstepnej procedurze
autoryzacji przez Ministerstwo Obrony, przy minimalnej autoryzowanej mocy 100mW w pasmie 2446,5
- 2483,5 MHz. Uzywanie na zewnatrz pomieszczen w miejscach publicznych nie jest dozwolone.

W wymienionych ponizej departamentach, dla catego pasma 2,4 GHz:
e Maksymalna autoryzowana moc wewnatrz pomieszczen wynosi 100mW

e Maksymalna autoryzowana moc na zewngtrz pomieszczen wynosi 10mw

W departamentach, w ktorych dozwolone jest uzywanie pasma 2400 - 2483,5 MHz z EIRP wewnatrz
pomieszczen mniejszym niz 100mW i na zewnatrz mniejszym niz 10mW:

01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron

16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher

45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nievre

59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dome

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadne 71 Saodne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

To wymaganie moze z czasem ulec zmianie, umozliwiajac korzystanie z kart bezprzewodowych sieci LAN
na dalszych terenach w obrebie Francji. W celu uzyskania najnowszych informacji nalezy skontaktowac
si¢ z ART (www.art-telecom.fr)

@f Moc transmisji karty WLAN jest nizsza niz 100mW, ale wyzsza od 10mW.
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@ Uwagi UL dotyczace bezpieczenstwa

Sprzet okreSlony przez standard UL 1459, obejmujacy telekomunikacje (telefon), powinien byé
elektrycznie potaczony z siecig telekomunikacyjng, przy roznicy napigecia roboczego w stosunku do
uziemienia, nie przekraczajacej 200V (peak), 300V peak-to-peak, i 105V rms, a takze powinien by¢
zainstalowany lub uzywany zgodnie z przepisami Panstwowych Przepisow Elektrycznych (NFPA 70).

Podczas uzywania modemu komputera nalezy zawsze stosowal si¢ do zalecen bezpieczenstwa w
celu zmniejszenia zagrozenia pozaru, porazenia pradem i obrazen osob, wiacznie z nastgpujacymi
zaleceniami:

* Nie nalezy uzywa¢ komputera w poblizu wody, na przyktad, w poblizu wanny, umywalki,
zlewu kuchennego lub pralki, na mokrym podfozu lub w poblizu basenu kapielowego.

* Nie nalezy uzywa¢ komputera podczas burzy z wytadowaniami elektrycznymi. Istnieje wtedy
zagrozenie porazenia pradem elektrycznym z wyladowania atmosferycznego.

e Nie nalezy uzywac¢ komputera w poblizu miejsc z wyciekiem gazu.

Baterie okreSlone przez standard UL 1642, to podstawowe (nietadowalne) i dodatkowe (tfadowalne)
baterie litowe, stosowane jako zrodto zasilania produktow. Baterie te zawieraja lit metaliczny lub stop litu
albo jony litowe i mogg sktadac si¢ z pojedynczych cel elektrochemicznych albo z dwoch lub wigcej cel
potaczonych szeregowo, rownolegle lub szeregowo i rownolegle, ktore przeksztatcaja energie chemiczng
w energie elektryczng w wyniku nieodwracalnej lub odwracalnej reakcji chemiczne;j.

 Nie nalezy wyrzuca¢ zestawu baterii komputera do ognia, poniewaz baterie mogg eksplodowac.
Sprawdz lokalne przepisy w celu uzyskania specjalnych instrukcji dotyczacych usuwania w
celu zmniejszenia ryzyka zagrozenia 0s6b z powodu pozaru lub wybuchu.

* Nie nalezy uzywac zasilaczy lub baterii z innych urzadzen, poniewaz zwigksza to zagrozenie
obrazen osdb w wyniku pozaru lub wybuchu. Nalezy uzywac wylacznie zasilaczy z certyfikatem
UL Iub baterii dostarczonych przez producenta lub autoryzowanych sprzedawcow.

&@a Wymaganla dotyczace bezpieczenstwa zasilania

Do zasilania produktow wymagajacych pradu elektrycznego do 6A o ciezarze wigkszym niz 3kg,
konieczne jest stosowanie certyfikowanych przewodow zasilajacych wigkszych lub rownych: HO5V V-F,
3G, 0,75mm?2 lub HO5VV-F, 2G, 0,75mm?

D-27



D Dodatek

& Ostrzezenia dotyczace baterii litowych dla krajow
skandynawskich (dotycza baterii litowo-jonowych)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica.
Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgemafien Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem @hnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering. Udskiftning
ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverandgren. (Danish)

VARNING'! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rajahtaa, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan
laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita kaytetty paristo valmistagan ohjeiden
mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! 1II y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére type ou d’un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

PEE S DL B R, fEMOEIn e 0 F, MR EHT RS, BEH
ICHREEhs Lo TTFEy, MSEHFORTICE->TRBELTTFX,

(Japanese)

o i 2 i N=IA

WAZNE: W zaleznosci od modelu, komponenty panela wyswietlacza komputera moga
zawierac rtec. Nalezy je przekazac do recyklingu lub usunac zgodnie z prawem lokalnym,
stanowym i federalnym.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa napedu
optycznego

* Informacja dotyczaca bezpieczenstwa korzystania z lasera
Sprzedawane z tym komputerem wewnetrzne lub zewnetrzne napedy optyczne, zawierajg PRODUKT
LASEROWY KLASY 1. Klasyfikacje lasera znajduja si¢ w stowniku na koncu tego podrecznika
uzytkownika.

@ OSTRZEZENIE: Wykonywanie regulacji lub przygotowanie procedur innych niz
okreslone w tym podreczniku uzytkownika, moze spowodowac narazenie na
niebezpieczne dziatanie lasera. Nie nalezy demontowa¢ napedu optycznego. Ze
wzgledow bezpieczenstwa, naped optyczny powinien by¢ serwisowany wytacznie
przez autoryzowanego dostawce ustugi serwisowe;j.

Etykieta serwisowa z ostrzezeniem

OSTRZEZENIE: OTWORZENIE NARAZA NA NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE
LASERA. NIE NALEZY PATRZEC NA WIAZKE LUB OGLADAC BEZPOSREDNIO
POPRZEZ INSTRUMENTY OPTYCZNE.

Przepisy CDRH
Centrum CDRH (Center for Devices and Radiological Health) Amerykanskiej Agencji ds. Zywnosci i
Lekdéw wdrozyto przepisy dotyczace produktow laserowych 2 sierpnia 1976 roku. Przepisy te stosuja

si¢ do produktow laserowych wyprodukowanych od 1 czerwca 1976 roku. Zgodnos¢ jest wymagana dla
produktdw sprzedawanych na terenie Stanow Zjednoczonych.

(@ OSTRZEZENIE: Uzywanie elementow sterowania lub regulacji albo procedur innych
niz okreslone w tym podreczniku lub w instrukcji instalacji produktu laserowego, moze
spowodowac narazenie na niebezpieczne promieniowanie.

© Uwaga dotyczgca produktow Macrovision Corporation

Produkt ten zawiera technologi¢ ochrony praw autorskich, wykorzystujaca pewne rozwigzania
opatentowane w USA oraz podlegajace innym prawom o ochronie dobr intelektualnych, ktore sg
wiasnoscig firmy Macrovision Corporation i innych prawnych wtascicieli. Korzystanie z niniejszej
technologii ochrony praw autorskich musi by¢ autoryzowane przez firm¢ Macrovision Corporation.
Ponadto jest ona przeznaczona jedynie do uzytku domowego i innych ograniczonych zastosowan chyba,
Ze autoryzacja firmy Macrovision Corporation stanowi inaczej. Przetwarzanie wsteczne i deasemblacja
sg zabronione.
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Aprobata CTR 21(dla komputerow z wbudowanym modemem)
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9 Informacja dotyczaca komputera

Ta strona stuzy do zapisania informacji dotyczacych komputera, co moze by¢ przydatne w przysztosci
lub podczas korzystania z pomocy technicznej. Jesli wypetnione zostang pola haset, ten podrecznik
uzytkownika nalezy przechowywaé w bezpiecznym miejscu.

Nazwa wiasciciela: Telefon wiasciciela:
Producent: Model: Numer seryjny:
Rozmiar wyswietlacza: _ Rozdzielczosc: Wielkosc pamieci:
Sprzedawca: Lokalizacja: Data zakupienia:
Producent dysku twardego: Pojemnosc:
Producent napedu optycznego: Typ:
Wersja BIOS: Data:
Akcesoria:

Akcesoria:

i Oprogramowanie

System operacyjny: Wersja: Numer seryjny:
Oprogramowanie: Wersja: Numer seryjny:
Oprogramowanie: Wersja: Numer seryjny:

“ Bezpieczenstwo

Nazwa administratora: Hasto administratora:

Nazwa uzytkownika: Hasto uzytkownika:
@ SieC

Nazwa uzytkownika: Hasto: Domena:

Nazwa uzytkownika: Hasto: Domena:
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Informacja dotyczaca praw autorskich

Zadnej z czesci tego podrecznika, wiacznie z opisanymi w nim produktami i oprogramowaniem, nie
mozna powiela¢, transmitowac, przepisywac, zapisywaé w systemie odnawialnym lub ttumaczy¢ na
inne jezyki w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposob, poza dokumentacja zachowang przez

sprzedawce do celow wykonania kopii zapasowej, bez wyraznego pisemnego zezwolenia ASUSTeK
COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS UDOSTEPNIA TEN PODRECZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA
JAKICHKOLWIEK GWARANCIJI, ZAROWNO WYRAZNYCH JAK I DOMNIEMANYCH,
WEACZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI
PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKRESLONEGO CELU. W
ZADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JE] DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB
AGENCI NIE BEDA ODPOWIADAC ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOSREDNIE, SPECJANE,
PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WLACZNIE Z UTRATA ZYSKOW,
TRANSAKCIJI BIZNESOWYCH, UTRATA MOZLIWOSCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM
DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIALANOSCI ITP.), NAWET, JESLI FIRMA ASUS
UPRZEDZAL.A O MOZLIWOSCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKOD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK
DEFEKTOW LUB BLEDOW W NINIEJSZYM PODRECZNIKU LUB PRODUKCIE.

Produkty i nazwy firm pojawiajace si¢ w tym podrgczniku mogg, ale nie muszg by¢ zastrzezonymi
znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich wiascicieli i uzywane sg wyfacznie w
celu identyfikacji lub wyjasnienia z korzyscia dla ich wiascicieli i bez naruszania ich praw.

SPECYFIKACJEIINFORMACIJE ZNAJDUJACE SIEW TYM PODRECZNIKU, SLUZA WYELACZNIE
CELOM INFORMACYJNYM I MOGA ZOSTAC ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ
POWIADOMIENIA, DLATEGO TEZ, NIE MOGA BYC INTERPRETOWANE JAKO WIAZACE
FIRME ASUS DO ODPOWIEDZIALNOSCI ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BLEDY
I NIEDOKEADNOSCI, KTORE MOGA WYSTAPIC W TYM PODRECZNIKU, WLACZNIE Z
OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

Copyright © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzezone.

Ograniczenie odpowiedzialnosci

W przypadku wystapienia okreslonych okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi ASUS, a w wyniku
ktorych wystapity szkody, wlasciciel bedzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania.
W kazdym takim przypadku niezaleznie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie
za uszkodzenia ciata (wtacznie ze Smiercig), szkody nieruchomosci i rzeczywiste szkody osobiste; lub za
wszelkie inne, rzeczywiste i bezposrednie szkody, wynikajace z pominigcia lub niewykonania czynnosci
prawnych wynikajacych z tego oSwiadczenia gwarancji, do kwoty okreslonej w umowie kupna dla
kazdego produktu.

ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wytacznie za strate, szkody lub roszczenia w oparciu o
umowe, odpowiedzialno$¢ za szkode lub naruszenie praw wynikajacych z niniejszego oSwiadczenia
gwarancyjnego.

To ograniczenie stosuje si¢ takze do dostawcow i sprzedawcow ASUS. Jest to maksymalny putap zbiorowej
odpowiedzialnosci firmy ASUS, jej dostawcow i sprzedawcow.

BEZ WZGLEDU NA OKOLICZNOSCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA
STRONTRZECICH OD UZYTKOWNIKA DOTYCZACE SZKOD; (2) UTRATE LUB USZKODZENIE
NAGRAN LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOSREDNIE
SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCIE SZKOD (WELACZNIE Z UTRATA ZYSKOW
LUB OSZCZEDNOSCI) NAWET JESLI FIRMA ASUS, JEJ] DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY
ZOSTANA POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOSCI.

Obstuga i pomoc techniczna

Nalezy odwiedzi¢ wielojezyczng strong sieci web, pod adresem http:/support.asus.com



