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Kannettavan esittely



Tietoja tasta kdyttooppaasta

Luet kannettavan kdyttoopasta. Tama kayttdopas antaa tietoja
kannettavan eri osista ja siitd, miten niita kdytetddn. Seuraavat ovat
suurimmat osiot tassa kayttdoppaassa:

1. Kannettavan esittely
Esittelee sinulle kannettavan ja taman kayttdoppaan.

2, Osien tunteminen
Antaa sinulle tietoja kannettavan osista.

3. Aloitus
Antaa sinulle tietoja kannettavan kdyttédnotosta.

4, Kannettavan kaytto
Antaa sinulle tietoja kannettavan osien kaytosta.

5. Liitteet
Esittelee sinulle lisdvarusteet ja antaa lisatietoja.

@ Kayttojarjestelman ulkonaké ja sovellukset voivat vaihdella
maittain ja alueittain. Oman kannettavan tietokoneesi ja tdssa
kdyttdoppaassa olevien kuvien vililla saattaa olla eroavuuksia.
Voit pitdd omaa kannettavaa tietokonettasi todenmukaisena.

Huomautuksia tasta kayttooppaasta

Joitakin lihavoituja huomautuksia ja varoituksia kdytetaan lapi taman
oppaan. Sinun tulisi tuntea ne, jotta voit suorittaa tietyt toimet
turvallisesti ja kokonaan. Nailla huomautuksilla on eri tarkeysasteet
seuraavan kuvauksen mukaisesti:

VAROITUS! Tarkeda tietoa, jota tulee noudattaa turvallisen
kayton varmistamiseksi.

TARKEAA! Tarke3s tietoa, jota tulee noudattaa, jotta voidaan
valttya vahingoilta tiedoille, osille tai henkildille.

VINKKI: Vinkkeja ja hyddyllista tietoa toimien suorittamiseksi.

HUOMAUTUS: Vinkkeja ja tietoja erityistilanteisiin.
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Turvallisuus- ja varotoimenpiteet

Seuraavat turvallisuus-ja varotoimenpiteet pidentava kannettavan
elinikaa. Seuraa kaikkia varotoimenpiteita ja ohjeita. Taman

ohjekirjan kuvaamia huoltotoimenpiteita lukuun ottamatta kaikki
huolto tulee jattaa pateville huoltajille.
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Irrota virtajohto ja poista akkupakkaus ennen puhdistusta. Pyyhi
kannettava puhtaalla selluloosasienella tai sddmiskakankaalla,
joka on kostutettu hankaamattomalla pesuaineella ja
muutamalla [ampimalld vesipisaralla, ja poista sitten
mahdollisesti jaanyt kosteus kuivalla kankaalla.

ALA aseta epétasaiselle

tai epdvakaalle tyotasolle.

Ota yhteys huoltoon jos

kotelo on vahingoittunut.

ALA altista likaiselle tai
polyiselle ympadristolle.
ALA kiyta kaasuvuodon
aikana.

ALA paina tai kosketa
nayttopaneelia. Ala
aseta yhteen sellaisten

pienten esineiden kanssa,

jotka voivat naarmuttaa
kannettavaa tai menna
sen sisaan.

ALA pida Kannettavaa
sylissasi tai muualla
vartalolla, koska
altistuminen
kuumuudelle voi
tuntua epamukavalta
tai aiheuttaa
loukkaantumisen.
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ALA aseta tai pudota
esineitd kannettavan
paalle dlaka tydnna sen
sisaan vieraita esineita.

ALA altista vahvoille
magneetti- tai
sahkokentille.

ALA altista nesteille,
sateelle tai kosteudelle
tai kayta niiden lahella.
ALA kayta modeemia
ukkosmyrskyn aikana.

Akun
turvallisuusvaroitus:
ALA heita akkua tuleen.
ALA aiheuta
kosketuspintoihin
oikosulkua.

ALA pura akkua.
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Tata kannettavaa

tulisi kdyttaa vain
ymparistdssa, jonka
lampatila on valilla 5°C
(41°F) ja 35°C (95°F).

ALA kanna tai peitd
paalle kytkettya
kannettavaa ta
materiaaleilla,

jotka voivat estaa
ilmanvaihdon (esim.
tietokonelaukku).

ALA kayta
vahingoittuneita

virtajohtoja, lisdlaitteita

tai muita lisavarusteita.
lisdvarusteita.

SYOTTONOPEUS:
Tarkista nopeus
kannettavan
pohjassa olevasta
kilvesta ja varmista,
ettd virtasovitin on
yhdenmukainen
nopeuden kanssa.

ALA kayta vahvoja
liuottimia, kuten
tinneria, bentseenia
tai muita kemikaaleja
pinnalla tai sen lahella.

Akun virheellinen
asennus voi aiheuttaa
rajahdyksen ja
vahingoittaa
kannettavaa
tietokonetta.

ALA heiti kannettavaa tietokonetta kunnalliseen
jatesdiliodn. Tama tuote on suunniteltu siten, etta sen osat
voidaan kadyttad uudelleen ja kierrattaa. Rastilla ylivedetyn
roskasdilion symboli ilmoittaa, etta tuotetta (sahko-,
elektroninen tuote ja elohopeaa sisaltava kennoakku)

ei saa havittaa kunnallisjatteen mukana. Tarkista alueesi
sahkolaitteita koskevat jatemaaraykset.

ALA heita akkua talousjatteisiin. Symboli, jossa roskalaatikon
paalla on risti, merkitsee, ettei akkua saa laittaa

talousjatteisiin.
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Ainenpainevaroitus

Liiallinen @@nenpaine korva- tai paakuulokkeista voi aiheuttaa
kuulovammoja tai kuulon heikkenemisen. Huomaa, etta
aanenvoimakkuuden ja taajuuskorjaimen saato keskialueen
yldpuolelle voi nostaa kuulokkeiden antojannitettd, ja siten myds
aanenpainetta.

DC-tuuletinvaroitus

Huomaa, etta tasasahkotuuletin on liikkuva osa ja voi siksi olla
vaarallinen. Ald mene lahelle tuulettimen liikkuvia siipia.

Adapteritiedot
Tulojannite: 100-240 VAC

Tulotaajuus: 50-60Hz
Nimellisantovirta: 3.42A(65W)/ 4.74A(90W)
Nimellisantojannite: 19 VDC

Varotoimenpiteet siirrettaessa

Voit valmistella kannettavan siirtoa varten kytkemalla sen pois
paalta ja irrottamalla kaikki ulkoiset lisilaitteet, jotta liittimet
eivat vaurioituisi. Kiintolevyn lukupaa vetdytyy taakse kun virta on
katkaistu, mika estaa kiintolevyn pinnan naarmuuntumisen siirron
aikana. Taman vuoksi kannettavaa ei tulisi siirtaa sen ollessa paalla.
Sulje ndyttopaneeli ja varmista, etta se on lukittunut kiinni, jotta
ndppdimistd ja ndyttopaneeli eivat vahingoittuisi.

@ TARKEAA! Pinnan kiilto himmentyy helposti, jos siité ei pideta
oikein huolta. Ole varovainen, ettet hankaa tai vahingoita
kannettavan pintaa kun kuljetat sita.

Kannettavan tietokoneen kayttéopas



Suojaa kannettavasi

Voit ostaa erillisen kantolaukun suojellaksesi laitetta lialta, vedeltd,
tarahdyksilta ja naarmuuntumiselta.

Akkujen lataaminen

Jos aiot kayttda akun virtaa, lataa akku ja mahdolliset lisaakut tayteen
ennen kuin lahdet pitkalle matkalle. Muista, ettd muuntaja lataa
akkuja aina kun se on kytketty tietokoneeseen ja virtalahteeseen.
Huomaa, etta akun lataaminen kestaa paljon pidempaan kun
kannettava on kaytossa.

Varotoimenpiteet lentokoneessa

Ota yhteys lentoyhtioon jos haluat kdyttaa kannettavaasi
lentokoneessa. Useimmilla lentoyhtiilla on rajoituksia
sahkolaitteiden kdytdssa. Useimmat lentoyhtiot sallivat
sahkolaitteiden kdytdn vain nousun ja laskeutumisen véliss, eivat
niiden aikana.

@ TARKEAA! Lentokenttien turvallisuuslaitteet lukeutuvat kolmeen
paatyyppiin: Rontgenlaitteisiin (kdytetadn liukuhihnalle

asetettuihin tavaroihin), magneettitunnistimiin (kdytetaan
turvatarkastusten lapi kaveleviin ihmisiin) ja magneettisauvoihin
(kasikayttoisia laitteita, joita kdytetddn ihmisiin tai yksittaisiin
tavaroihin). Voit Iahettda kannettavasi ja levykkeesi lentokentan
rontgenlaitteen lapi. Ei ole kuitenkaan suositeltavaa, etta lahetat
kannettavasi tai levykkeesi lentokentan magneettitunnistimen
lapi tai altistat ne magneettisauvalle.

Kannettavan tietokoneen kayttoopas



Kannettavan valmistelu

Tassa on lyhyet ohjeet kannettavan kayttoa varten.

Asenna akku

Kytke muuntaja
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LCD-ndyttopaneelin avaaminen

Nosta varovasti ndyttopaneelia peukalollasi.

2. Taita hitaasti ndyttOpaneelia eteen- tai taaksepdin mukavaa
katselukulmaa varten.

4 )

Virran kytkeminen

1. Paina ja vapauta virtapainike, joka sijaitsee LCD-ndyttopaneelin

alla.
2. Saada LCD-nayton kirkkautta painamalla [Fn]+[F5] tai [Fn]+[F6].
4 N
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Osien tunteminen
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Ylaosa

@ Nappaimisto on erilainen eri alueilla.
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Mikrofoni (sisdinen)

Sisddnrakennettua monomikrofonia voidaan kayttaa
videoneuvotteluihin, ddnikerrontaan tai daninauhoituksiin.

Kamera

Sisdadanrakennettu kamera mahdollistaa kuvien ottamisen
tai videon nauhoittamisen. Kameraa voidaan kadyttaa
aanineuvotteluissa ja muissa vuorovaikutteisissa
sovelluksissa.

Kameran merkkivalo

Kameran merkkivalo ndyttaa, kun sisddnrakennettu kamera
on kdytossa.

Nayttopaneeli

Nayttopaneeli toimii samalla tavalla kuin tydpoytanaytto.
Kannettava kdyttaa aktiivimatriisi-TFT-nestekidetekniikkaa,
joka tarjoaa loistavan, tydopoytandyttoja vastaavan
katselukokemuksen. Toisin kuin tyopoytanaytot,
nestekidepaneeli ei sateile tai vilku, joten se on mukavampi
silmille. Kdyta pehmeaa kangasta ilman kemikaaleja

(kdyta puhdasta vetta jos tarpeen) ndyttopaneelin
puhdistamiseen.

Virtakytkin

Virtakytkin mahdollistaa kannettavan tietokoneen
kytkemisen paalle ja pois pdalta sekd palautumisen
lepotilasta. Paina virtapainiketta kerran kytkedksesi
kannettavan tietokoneen paalle ja kerran sammuttaaksesi
sen. Virtakytkin toimii vain, kun nayttdpaneeli on auki.

Nappaimisto
Nappdimistdssa on tdysikokoiset ndppaimet, joissa on
mukava painallussyvyys, seka kammentuet molemmille

kasille. Kaksi Windows -toimintondppdintd on mukana
helppoa Windows -kadyttdjarjestelmdssa navigointia varten.

Kannettavan tietokoneen kayttéopas 15



@ [ Kosketuslevy ja -painikkeet

Kosketuslevy ja sen painikkeet ovat ohjauslaite, joka tarjoaa
samat toiminnot kuin tyépoytahiiri. Ohjelmiston ohjaama
vieritystoiminto on kdytdssa sen jalkeen, kun mukana tullut
kosketuslevyn ohjelmisto on asennettu helppoa Windows-
tai Internet-navigaatiota varten.

Alapuoli

% Alapuolen ulkomuoto saattaa vaihdella mallin mukaan.

% Akkuyksikon koko vaihtelee mallista riippuen.

|
|
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1.

VAROITUS! Kannettavan alapuoli voi ldammeta erittdin kuumaksi.
Késittele kannettavavarovasti, kun se on tai on hiljattain

ollut kaytossa. Lampdtilan kohoaminen latauksen tai kayton
aikana on normaalia. ALA KAYTA LAITETTA PEHMEALLA
ALUSTALLA, KUTEN SANGYLLA TAI SOHVALLA, KOSKA
ILMANVAIHTOAUKOT VOIVAT TUKKEUTUA. ALA PIDA
KANNETAVAA SYLISSASI TAl MUUALLA VARTALOLLA, KOSKA
KUUMUUS VOI AIHEUTTAA VAHINKOA.

Akun lukko - Jousi

Akun jousilukkoa kaytetaan pitamaan akku varmasti
paikallaan. Kun akku asetetaan paikalleen, se lukittuu
automaattisesti. Tama jousilukko tulee pitdd avoimessa
asennossa kun akku halutaan poistaa.

@ O Akku

3.

Akkuyksikko latautuu automaattisesti, kun kannettava PC
on kytkettyna verkkovirtaan, ja pitaa kannettavan PC:n
paalla, kun verkkovirtaa ei ole kytketty. Tama mahdollistaa
kayton siirryttdessa paikasta toiseen. Akun kesto maaraytyy
kayton ja kannettavan teknisten tietojen mukaan. Akkua ei
saa purkaa, ja se myydaan erillisena yksikkdna.

Akun lukko - Kasilukitus

Akun kasilukkoa kaytetaan pitamaan akku varmasti
paikallaan. Liikuta kasilukko aukinaiseen asentoon kun
haluat asettaa tai poistaa akun. Liikuta kasilukko lukittuun
asentoon akun asettamisen jalkeen.

Kannettavan tietokoneen kayttéopas 17
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@ wm Muistilokero (RAM)

608

Muistilokero tarjoaa laajennusmahdollisuuden lisamuistia
varten. Lisamuisti nostaa ohjelmien suorituskykya
vahentamalla kiintolevyn kayttoa. BIOS tunnistaa
automaattisesti jarjestelman muistimaaran ja saataa
CMOS:n vastaavasti kaynnistyksen itsetestin aikana.
Muistin lisadmisen jalkeen ei ole tarvetta laitteiden tai
ohjelmistojen asetusten muuttamiselle (mukaan lukien
BIOS). Kysy tietoja kannettavasi muistin paivityksesta
valtuutetusta palvelukeskuksesta tai jalleenmyyjalta.
Osta laajennusmoduuleita vain tdman kannettavan
valtuutetuilta myyjilta, jotta paras mahdollinen
yhteensopivuus ja luotettavuus voitaisiin taata.

Kiintolevylokero

Kiintolevy on turvattuna lokerossa. Kdy valtuutetussa
huoltokeskuksessa tai jalleenmyyjan luona saadaksesi
tietoja kovalevyaseman pdivityksista kannettavaa PC-
tietokonettasi varten. Osta kovalevyasemat vain taman PC:
n valtuutetuilta jalleenmyyjilta taataksesi maksimaalisen
yhteensopivuuden ja luotettavuuden.

Kannettavan tietokoneen kdyttoopas



Oikea puoli

(1) Optinen asema

Kannettavaa on saatavilla eri malleina, joissa on eri optiset
asemat. Kannettavan optinen asema voi tukea CD-levyja
ja/tai DVD-levyjd ja se saattaa kyeta tallennukseen (R) tai
toistuvaan tallennukseen (RW). Katso markkinointitiedoista
lisatietoja kunkin mallin kohdalla.

@ <> Optisen aseman siahk6inen avaaminen

Optisessa asemassa on sahkdinen avauspainike kelkan
avaamista varten. Voit my0s poistaa optisen aseman kelkan
milla tahansa ohjelmistotoistimella tai napsauttamalla
hiiren oikealla painikkeella optista asemaa Windows
“Tietokone” Poista.

(3) Optisen aseman hitiaavaaminen
(paikka vaihtelee eri malleissa)

Hatdavaamista voidaan kayttaa optisen aseman kelkan
avaamiseen silloin kun sahkdinen avaus ei toimi. Ald kdyta
hatdavausta sahkoisen avaamisen sijasta muulloin.

(4) @ Kensington®-lukkoportti

Kensington®-lukkoportti mahdollistaa sen, etta

kannettava varmistetaan kayttamalla Kensington®
-yhteensopivia kannettavan turvallisuustuotteita. Nama
turvallisuustuotteet sisaltavat yleensa metallikaapelin ja
lukon, jotka estavat kannettavan irrottamisen kiintedsta
esineesta. Joissakin turvallisuustuotteissa saattaa myos olla
liikkeenhavaitsin, joka paastaa halytysaanen liikutettaessa.

Kannettavan tietokoneen kayttéopas
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Vasen puoli

17" tuuman malli
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@ o< Virtaliitanta

Mukana tullut muuntaja muuttaa vaihtovirran tasavirraksi
tata liitantaa varten. Taman liitannan kautta tuotu virta
toimittaa virran kannettavalle ja lataa sisdista akkua.

Jotta kannettava ja akku valttyisivat vaurioilta, kdyta aina
mukana tullutta virtamuuntajaa.

@ Saattaa Kuumeta Kaytettiessa. Al Peitd Sovitinta Alaka
Pida Sita Vartalosi Lahelld.

Kannettavan tietokoneen kayttéopas
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Tuuletusaukot

Tuuletusaukot mahdollistavat kylman ilman padasemiseen
kannettavaan ja lampiman ilman poistumisen.

Varmista, etta paperi, kirjat, vaatteet, kaapelit tai muut
esineet eivat peitd mitdan tuuletusaukkoa, silld muuten
kannettava saattaa ylikuumentua.

Verkkoportti

RJ-45-verkkoportti, jossa on kahdeksan pinnid, on suurempi
kuin RJ-11-modeemiportti ja se tukee tavallista Ethernet-
kaapeliyhteytta lahiverkkoon. Sisddnrakennettu liitanta
mahdollistaa katevan kayton ilman lisdadaptereita.

Néyttolahto

15-pinninen D-sub -ndyttoportti tukee tavallisia VGA-
yhteensopivia laitteita, kuten nayttoa tai projektoria, ja
mahdollistaa katselun suuremmalta ulkoiselta ndytolta.

HDMI-portti

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on
pakkaamaton, taysin digitaalinen audio/video-liittyma
minka tahansa audio/video-lahteen vililla, kuten tv-
sovittimen, DVD-soittimen, ja A/V-vastaanottimen

seka audio- ja/tai videomonitorin, kuten esimerkiksi
digitaalisen television (DTV). Tukee standardinmukaista,
parannettua, tai teravapiirtovideota, seka monikanavaista
digitaaliaudiota samassa kaapelissa. Se lahettda

kaikkia ATSC HDTV -standardeja ja tukee 8-kanavaista
digitaaliaudiota, ja siind on ylimaaradista kaistanleveytta
tulevien parannusten tai vaatimusten varalta.

Kannettavan tietokoneen kayttéopas
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(@ +< USB-portti 2.0
USB-vayla on yhteensopiva sarjaan liitettyjen USB 2.0
ja USB 1.1 -laitteiden kanssa, kuten nappdimistojen,
osoitinlaitteiden, kameroiden, kiintolevyasemien,
tulostimien ja skannerien. Nopeus voi olla jopa 12
Mbit/s (USB 1.1) tai 480 Mbit/s (USB 2.0). USB:n avulla
yhdellatietokoneella voi kdyttaa samanaikaisesti useita
laitteita joidenkin oheislaitteiden toimiessa ylimaaraisina
litantakohtina tai keskittimind. USB tukee laitteiden
liittamista lennossa niin, etta suurin osa laitteista voidaan
liittaa tai irrottaa ilman, etta tietokonetta tarvitsee
kdynnistaa uudelleen.

@ ss= USB-portti 3.0

USB-vayla on yhteensopiva sarjaan liitettyjen USB 3.0,
2.0, ja USB 1.1 -laitteiden kanssa, kuten nappaimistojen,
osoitinlaitteiden, kameroiden, kiintolevyasemien,
tulostimien ja skannerien. Nopeus voi olla jopa 4.8Gbit/s
(USB 3.0), 480 Mbit/s (USB 2.0) tai 12 Mbit/s (USB 1.1). USB:
n avulla yhdelldtietokoneella voi kdyttda samanaikaisesti
useita laitteita joidenkin oheislaitteiden toimiessa
ylimaaraisina liitantakohtina tai keskittimina. USB tukee
laitteiden liittdmista lennossa niin, ettd suurin osa laitteista
voidaan liittaa tai irrottaa ilman, etta tietokonetta tarvitsee
kdynnistaa uudelleen.

4 USB Charger+ (tietyissa malleissa)

Tama ominaisuus mahdollistaa matkapuhelimen tai
digitaalisen audiosoittimen lataamisen, kun kannettava
tietokone on kytketty paalle.

G (/s Kuulokeldhtd / Mikrofonitulon yhdistelmiliitanta

Tata yhdistelmaliitantaa voidaan kayttaa kannettavan
tietokoneen audiolahtdsignaalin liittdmiseen
vahvistettuihin kaiuttimiin tai kuulokkeisiin, tai sita
voidaan kayttaa ulkoisen mikrofonin tai audiolaitteiden
Iahtosignaalien liittdmiseen. Tama liitdnta tunnistaa
automaattisesti liitettdvan laitteen ja kytkee toiminnot.

Kannettavan tietokoneen kayttoopas
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Mikrofonituloliitanta

Monomikrofoniliitantaa (1/8 tuumaa) voidaan kayttaa
ulkoisen mikrofonin tai audiolaitteen ldhtosignaalin
liittdmiseen. Taman liitdnnadn kaytto ottaa automaattisesti
sisddnrakennetun mikrofonin pois kaytosta. Kayta tata
toimintoa videoneuvotteluihin, danikerrontaan tai
aaninauhoituksiin.

Kuulokelahto

Stereokuulokeliitdntda (1/8 tuumaa) kaytetadn yhdistamaan
kannettavan audioldhtdsignaali vahvistettuihin

kaiuttimiin tai kuulokkeisiin. Taman liitdnnan kaytto ottaa
automaattisesti sisddnrakennetut kaiuttimet pois kaytosta.

Kannettavan tietokoneen kayttéopas
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Takaosa

17"/ 15"/ 14" tuuman malli

(

N ; A

@ O Akku

Akkuyksikko latautuu automaattisesti, kun kannettava PC
on kytkettyna verkkovirtaan, ja pitaa kannettavan PC:n
paalld, kun verkkovirtaa ei ole kytketty. Tama mahdollistaa
kayton siirryttdessa paikasta toiseen. Akun kesto maaraytyy
kdyton ja kannettavan teknisten tietojen mukaan. Akkua ei
saa purkaa, ja se myydaan erillisend yksikkdna.

Etupuoli

17"/ 15"/ 14" tuuman malli

(1)

(1) Dl Muistikorttipaikka

Normaalisti ulkoinen muistikortinlukija taytyy ostaa
erikseen voidaksesi kayttaa muistikortteja sellaisista
laitteista kuin digitaalikamerat, MP3-soittimet,
matkapuhelimet ja PDA't. Tassa kannettavassa PC:ssa
on sisdanrakennettu nopea muistikortinlukija, joka
voi katevasti lukea monia flash-muistikortteja kuten
my6hemmin tassa kasikirjassa on mainittu.

Kannettavan tietokoneen kayttoopas
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Virtajarjestelma

Virran kaytto

Kannettavan virta koostuu kahdesta osasta, virtamuuntajasta

ja akkujarjestelmastd. Virtamuuntaja muuntaa seindpistokkeen
vaihtovirran kannettavan vaatimaksi tasavirraksi. Kannettavan
mukana tulee universaali vaihtovirta-tasavirtamuuntaja. Se
tarkoittaa, ettd voit kytkea virtajohdon niin 100-120V -pistokkeeseen
kuin 220-240V -pistokkeeseen ilman, etta tarvitsee asettaa

kytkimid tai virranmuuntajia. Eri maissa saatetaan vaatia adapteria,
jotta Yhdysvaltain standardivirtajohto sopii muuhun standardiin.
Suurimmassa osassa hotelleita on universaalit pistokkeet, jotka
tukevat eri virtajohtoja seka jannitteita. On parasta kysya kokeneelta
matkailijalta virtapistokkeiden jannitteistd kun virtamuuntaja
viedadan toiseen maahan.

4 )
ﬂ

i; T

@ Virtaliitdnnan todellinen sijainti vaihtelee mallin mukaan. Katso
edellisesta luvusta, missa LAN-portti sijaitsee.

J

Voit ostaa kannettavaan matkustajapakkauksen, joka sisaltaa
virta- ja modeemiadapterin lahes joka maata varten.

@ VAROITUS! ALA liitd AC-virtajohtoa virtapistokkeeseen,
ennen kuin olet liittdnyt DC-pistokkeen kannettavaan
tietokoneeseen. Se vaurioittaa AC-DC-sovitinta.

Kannettavan tietokoneen kayttoopas
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TARKEAA! Seurauksena voi olla vahinkoa laitteelle, jos kaytat

eri muuntajaa tai kdytat kannettavan muuntajaa muiden
laitteiden kanssa. Jos muuntajasta tulee savua, palaneen haju tai
adrimmaista lampdod, ota yhteys huoltoon. Ota yhteys huoltoon
jos epdilet vikaa muuntajassa. Voit vahingoittaa seka akkua etta
kannettavaa viallisella muuntajalla.

Kannettava tulee joko kaksi- tai kolmipiikkisen pistokkeen
kanssa alueen mukaisesti. Jos mukana tulee kolmipiikkinen
pistoke, sinun tulee kdyttda maadoitettua pistoketta tai oikein
maadoitettua adapteria, jotta voit varmistaa kannettavan
turvallisen kdyton.

VAROITUS! VIRTASOVITIN SAATTAA KUUMETA KAYTETTAESSA.
ALA PEITA SOVITINTA, ALAKA PIDA SITA VARTALOSI LAHELLA.

Ota virtasovitin irti seindpistokkeesta tai kytke AC-pistoke pois
pailtd, jotta kannettava tietokone ei kuluta virtaa, kun sitd ei
kayteta.

Kannettavan tietokoneen kayttéopas
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Akun kaytto

Kannettava on suunniteltu toimimaan poistettavan akun kanssa.
Akku koostuu useista yhteen sijoitetuista akkukennoista. Tayteen
ladattu akku tarjoaa muutaman tunnin akun keston, jota voi
pidentda kdyttamalla BIOS-asetusten virransaastdtoimintoja.
Lisaakut ovat lisavaruste ja niita voi ostaa erillisind kannettavan
myyjalta.

Akun asentaminen ja poistaminen

Kannettavan akku ei vélttamatta ole valmiiksi asennettuna. Jos
kannettavan akku ei ole asennettuna, asenna se seuraavien ohjeiden
mukaisesti.

@ TARKEAA! Al3 koskaan yrité poistaa akkua kun kannettava on
paallg, silla se saattaa johtaa tyotietojen menetykseen.

Akun asentaminen:

Kannettavan tietokoneen kayttoopas



Akun irrottaminen:

J

TARKEAA! Kayta vain kannettavan mukana tulleita tai
erityisesti valmistajan tai myyjan taman mallin kanssa
kaytettavaksi hyvaksymia akkuja ja muuntajia, tai muuten
kannettava voi vahingoittua.

Akusta huolehtiminen

Kannettavan akulla, kuten kaikilla akuilla, on rajoitettu maara
latauskertoja. Akun kayttoika riippuu ymparoivasta lampdtilasta,
kosteudesta ja kannettavan kdyttotavasta. Paras olisi, jos akkua
kaytettaisiin [ampotilassa valilla 5°C ja 35°C (41°F ja 95°F). On
my0s otettava huomioon, etta kannettavan sisdinen lampétila on
korkeampi kuin sen ulkoinen lampétila. Lampétilat ndiden rajojen
yla- ja alapuolella lyhentavat akun kayttoikaa. Akun kayttdaika
vahenee joka tapauksessa aikanaan ja valtuutetulta myyjalta
tulee ostaa uusi akku tahan kannettavaan. Koska akut kuluvat
jonkin verran myds hyllyssa, ei ole suositeltavaa ostaa ylimaaraisia
varastoon.

VAROITUS! ALA heiti akkua tuleen, ALA aiheuta

& kosketuspintoihin oikosulkua, ALAKA pura akkua, koska se
saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Jos akku ei toimi normaalisti
tai on vaurioitunut iskusta, sammuta kannettavasta virta ja ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Kannettavan tietokoneen kayttéopas 29
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Kannettavan kytkeminen paaille

Kannettavan virtailmoitus tulee ndyttoon kun se kytketaan paalle.
Jos tarpeen, voit saataa kirkkautta pikanappaimilla. Jos sinun
tarvitsee ajaa BIOS-asetukset jarjestelman asetusten asettamiseksi
tai muuttamiseksi, paina kdynnistyksen aikana [F2]. Jos painat
[Tab]-painiketta aloitusruudun aikana, ruutuun tulee tavallisia
kdynnistystietoja, kuten BIOS-versio. Jos painat [ESC]-painiketta, saat
esiin kdynnistysvalikon, josta voit valita kdynnistyslahteeksi jonkin
saatavilla olevista asemista.

@ Ennen kdynnistysta ndyttopaneeli valahtda kun virta kytketaan
paalle. Tama on osa Kannettavan testitoimenpidetta eika
ongelma nadyton kanssa.

TARKEAA! Voit suojella kiintolevya odottamalla aina vahintdan 5
sekuntia Kannettavan sammuttamisen jalkeen ennen kuin kytket
sen takaisin paalle.

@ VAROITUS! ALA kanna tai peité paille kytkettyd kannettavaa
materiaaleilla, jotka estavat ilmanvaihdon (esim. kantolaukku).

Kaynnistyksen itsetesti

Kun kannettava kytketaan paalle, se suorittaa sarjan
ohjelmistopohjaisia diagnoositesteja, joita kutsutaan kdynnistyksen
itsetestiksi (Power-On Self Test, POST). Ohjelmisto, joka ohjaa POST-
testid on asennettuna pysyvana osana kannettavan arkkitehtuuriin.
POST-testi sisaltaa tallennuksen kannettavan laitteistoasetuksista,
joita kdytetaan jarjestelman diagnoositarkistuksen tekemiseen.
Tama tallennus luodaan BlOS-asetusohjelman avulla. Jos POST-testi
huomaa eron tallennuksen ja olemassa olevan laitteiston valill3,

se nayttaa ruudulla ilmoituksen, joka pyytaa sinua korjaamaan
ristiriidan BIOS-asetusten avulla. Useimmissa tapauksissa
tallennuksen pitdisi olla oikea kun saat kannettavan. Kun testi on
valmis, ruudulle saattaa tulla ilmoitus “No operating system found
(kayttojarjestelmaa ei Ioydy)", jos kiintolevylle ei ollut esiasennettu
kayttojarjestelmaa. Tama osoittaa, etta kiintolevy on tunnistettu
oikein ja valmiina uuden kayttojarjestelman asennukseen.

Kannettavan tietokoneen kayttoopas



Self Monitoring ja Reporting Technology

S.M.AR.T.-tekniikka (Self
Monitoring and Reporting
Technology) tarkistaa kiintolevyn
POST-testin aikana ja antaa
varoituksen, jos kiintolevy tarvitsee
huoltoa. Jos kdynnistyksen

aikana tulee jokin kriittinen
kiintolevyvaroitus, ota tiedoistasi
valittdmasti varmuuskopio

ja kdynnista Windowsin
levyntarkistusohjelma. Windowsin
levyn tarkastusohjelman
suorittamiseksi: napsauta
Kaynnista > valitse Tietokone

> napsauta hiiren oikealla
painikkeella kovalevyn kuvaketta

=

Previous Versions I Quota ‘

Hardware Sharing

& OS (C:) Properties

| Security |
General Tools

Ermorchecking

_ This option will check the drive for emors
=

Defragmentation

[E v This option will defragment files on the dive

Defragment now...

Backup

¢ & This option will back up files on the drive

Back up now..

v
=)

OK Cancel Appl

> valitse Ominaisuudet > napsauta Tyokalut -vililehted > napsauta
Tarkasta nyt > napsauta Kaynnista. Voit myos valita “Skannaa
... sektorit” tehokkaampaa skannausta ja korjausta varten, mutta

prosessi kdy hitaammin.

g

TARKEAA! Jos varoitus tulee kaynnistyksen aikana viela
levyntarkistuksen jalkeen, kannettava tulisi vieda huoltoon.

Jatkettu kayttd voi aiheuttaa tietojen havidmista.

Kannettavan tietokoneen kayttéopas
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Akun virran tarkistaminen

Akkujarjestelma kayttaa Smart Battery -standardia Windows-
ymparistdssa, mikda mahdollistaa akun kertovan tarkasti jaljella
olevan varausprosentin. Tayteen ladattu akku tarjoaa kannettavalle
muutaman tunnin kayttovirtaa. Todellinen lukema muuttuu sen
mukaan, miten jarjestelma kayttaa virransaastbominaisuuksia, miten
tydskentelet, millainen prosessori on, paljonko muistia on ja minka
kokoinen nayttopaneeli on.

&
&

Tassa kuvatut ruutukaapparit ovat vain esimerkkeja ja saattavat
poiketa omasta jarjestelmastasi.

Saat varoituksen, kun akun virta on vahentynyt. Jos jata
varoitukset huomiotta, Kannettava siirtyy lopulta keskeytystilaan
(Windows-oletuksessa STR).

@ PowerdGear Hybrid

Adjust screen brightness
Power Options

32

@ 2 hr 28 min (94%) remaining

Select a power plan:
@ Powerd Gear Entertainment

*) PowerdGear High Performance

'thi' Your current brightness setting might
reduce battery life.

Adjust screen brightness
More power options

Windows Mobility Center

Turn system icons on or off

O ™

Napsauta hiiren oikealla painikkeella
akku-kuvaketta
94 % remaining h -
S e ) "

Osoitin akku-kuvakkeen péalle ilman virta-
adapteria.

[93% available (plugged in, charging) h

& [Plofa D

Napsauta akku-kuvaketta hiiren vasemmalla
painikkeella

&

S e A

Osoitin akku-kuvakkeen pdalla
virta-adapterin kanssa.

VAROITUS! Muistiin tallentaminen (Suspend-to-RAM, STR) ei
kestd kauan kun akun virta on lopussa. Levylle tallentaminen

(Suspend-to-Disk, STD) ei ole sama kuin virran katkaisu. STD
vaatii pienen maaran virtaa ja epdonnistuu, jos virtaa ei ole
saatavilla akun tdydellisen tyhjenemisen vuoksi tai jos virtaa ei
ole lainkaan (esimerkiksi sekd muuntaja ettd akku on poistettu).

Kannettavan tietokoneen kayttéopas



Akun lataaminen

Ennen kuin kaytat kannettavaa tien paalla, akku tulee ladata.

Akku alkaa latautua heti kun kannettava kytketaan ulkoiseen
virtaldhteeseen muuntajan avulla. Lataa akku tayteen ennen
ensimmaista kayttod. Uusi akku tulee ladata kokonaan ennen kuin
kannettava irrotetaan ulkoisesta virtaldhteesta. Akun latautuminen
tdyteen kestaa muutaman tunnin kun kannettava on pois paalts, ja
saattaa vieda kaksi kertaa niin kauan kun kannettava on paalla. Akun
latausvalo sammuu kun akku on latautunut.

@ Akku aloittaa latautumisen, kun akussa jaljella oleva lataus
laskee 95%:n alle. Tama estda akun usein toistuvan latautumisen.
Harvemmat latausjaksot pidentavat akun kayttoikaa.

@ Akun lataus loppuu jos lampétila on liian korkea tai akun jannite
liian korkea.

@ VAROITUS! Al3 sailyta akkua lataamattomana. Akun lataus
purkautuu vahitellen. Jos akkua ei kdytetd, se on ladattava
kolmen kuukauden vilein toimintakunnon sailyttamiseksi, jotta
akku latautuisi jatkossakin.

Kannettavan tietokoneen kayttéopas
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Virranhallinta-asetukset

Virtakytkin kdantaa kannettavan

s Switch user
virran PAALLE ja POIS tai Log off
panee kannettavan lepotilaan Lack
tai -tiloihin. Virtakytkimen
todellinen toiminta voidaan =k
mukauttaa Windows >Windows Sleep
ohjauspaneeli > Virranhallinta- Hibernate

asetukset. Muille valinnoille, _|

kuten “Vaihda kayttaja,
Kaynnista uudelleen, Lepotila, tai Sammuta,” napsauta nuolenpaata
lukitsemiskuvakkeen vierssa.

Uudelleenkdynnistaminen

Kun muutoksia on tehty kayttojarjestelmaan, kone saatetaan
pyytaa kdynnistamaan uudelleen. Jotkin asennusprosessit tarjoavat
mahdollisuuden kdynnistaa uudelleen automaattisesti. Kaynnista
jarjestelmd uudelleen manuaalisesti valitsemalla Kdaynnista
uudelleen.

TARKEAA! Voit suojella kiintolevya odottamalla vahintdan 5
sekuntia kannettavan sammuttamisen jalkeen ennen kuin kytket
sen takaisin paalle.

Kannettavan tietokoneen kayttéopas



Hamasammutus

Jos kayttojarjestelmasi ei pysty kunnolla sammumaan tai
kdynnistymaan uudelleen, on kaksi muuta tapaa sammuttaa
kannettava:

«  Pida virtapainiketta (') 4
pohjassa yli 4 sekuntia.

4

\
O Y

TARKEAA! Als kdyta hatdsammutusta kun tietoja tallennetaan,
silla se voi aiheuttaa tietojen havidamisen tai tuhoutumisen.

Kannettavan tietokoneen kayttéopas



Virranhallintatilat

Kannettavassa on useita automaattisia tai saadettavia
virransadastoominaisuuksia, joita voit kdyttaa akun keston
maksimoimiseksi ja vahentaa kokonaiskadyttokustannuksia. Voit
hallita joitakin ndista ominaisuuksista BIOS-asetusten virtavalikosta.
ACPI-virranhallintaasetukset tehdaan kayttojarjestelman kautta.
Virranhallintaominaisuudet on suunniteltu sadstamaan niin paljon
sahkoa kuin mahdollista laittamalla osat vahan virtaa kdyttavaan
tilaan niin usein kuin mahdollista, mutta kuitenkin niin, etta ne
toimivat tarvittaessa taydella teholla.

Lepotila ja Horrostila

Virranhallinnan asetukset
voidaan |6ytda Windows >
Ohjauspaneeli > Virtavalinnat.
Jarjestelmaasetuksissa voit
maarittaa “Lepotila/Horrostila”
tai “Sammuta” nayttdpaneelin
sulkemiseksi tai virta-painikkeen
painamiseksi. “Lepotila’ja
“Horrostila” sddstaa virtaa, kun kannettava PC ei ole kdytdssa
kaantamalla tietyt komponentit pois paalta. Kun jatkat tyotasi,
viimeisin tilanteesi (kuten puolivaliin vieritetty asiakirja tai puoliksi
kirjoitettu sahk&posti) tulevat takaisin nakyviin kuin et olisi koskaan
poistunutkaan. “Sammutus” sulkee kaikki ohjelmat ja kysyy,
haluatko tallentaa ty6si, jos jotain ei ole tallennettu.

)
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“Lepotila” on sama kuin muistiin

Switch user
tallennus (Suspend-to-RAM, Log off
STR). Tama toiminta tallentaa Lock
nykyiset tietosi ja tilasi muistiin,

Restart

ja monet osat kytketaan pois
paalta. Koska RAM-muisti on Sleep

epdvakaata, tietojen sdilyttaminen mlﬂ Hibernate

(paivittaminen) vaatii virtaa. _|7

Napsauta Windows -painiketta ja
nuolenpaata lukkokuvakkeen vieressa taman valinnan nakemiseksi.
Voit my0s kdyttaa nappaimiston pikandppdinta [Fn F1] tdman tilan
aktivoimiseksi. Palauta painamalla mita tahansa nappdimiston
nappainta paitsi [Fn]. (HUOMAUTUS: Virta-ilmaisin vilkkuu tassa
tilassa.)

“Horrostila” on sama kuin levylle tallennus (Suspend-to-Disk, STD)
ja se tallentaa nykyiset tietosi ja tilasi kiintolevylle. Kun ndin tehdaan,
RAM-muistia ei tarvitse ajoittain paivittaa ja virrankulutusta voidaan
selvasti vahentaa, mutta ei kokonaan poistaa, silla jotkin heratysosat,
kuten verkkokortti, vaativat yha virtaa. Horrostila sadstaa enemman
virtaa kuin Lepotila. Napsauta Windows -painiketta ja nuolenpaata
lukkokuvakkeen vieressa taman valinnan nakemiseksi. Palauta virta-
painiketta painamalla. (HUOMAUTUS: Virta-ilmaisin on sammuneena
tassa tilassa.)

Kannettavan tietokoneen kayttéopas
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Lammon virranhallinta

Kannettavan lampétilan hallintaan on kolme virranhallintakeinoa.
Kayttaja ei voi saataa naita virranhallintakeinoja, mutta ne tulisi
tuntea silta varalta, ettd kannettava menisi johonkin naista
tiloista. Seuraavat lampatilat viittaavat rungon lampétilaan, eivat
prosessorin.

«  Tuuletin menee paalle aktiivista jaahdytysta varten kun
lampdtila saavuttaa turvallisen ylarajan.

«  Prosessorin nopeus hidastuu passiivista jadhdytysta varten kun
lampatila ylittaa turvallisen ylarajan.

«  Jarjestelma sammuu kriittista jadhdytysta varten kun lampdtila
ylittda turvallisen maksimiylarajan.

Kannettavan tietokoneen kayttoopas



Erityisnappainten toiminnot

Varilliset pikanappaimet
(tietyissa malleissa)

Seuraavassa kerrotaan kannettavan
ndppdimiston varillisista
pikanappadimista. Varillisia komentoja
voi kdyttaa vain painamalla ensin
pohjaan toimintondppdimen ja
sitten painamalla ndppadintd, jossa on
vdrikomento.

@ Pikandppainten sijainnit voivat muuttua mallin mukaan,
mutta toimintojen pitdisi olla samat. Seuraa kuvakkeita
funktiondppdinten sijaan.

E] “Z*"_kuvake (F1): Asettaa kannettavan pientehotilaan
(joko Tallenna muistiin tai Tallenna levylle sen mukaan,
mika on unipainikkeen asetuksena virranhallinta-
asetuksissa).

E] Radiotorni (F2): Vain langattomat mallit: Kytkee paalle
sisdisen langattoman verkkoyhteyden tai Bluetoothin
(tietyilla malleilla) seka kuvaruutunayton. Kun verkko on
paalla, vastaava langattoman verkon merkkivalo syttyy.
Windows vaatii ohjelmistoasetuksia langattoman verkon
tai Bluetoothin kayttoa varten.

() Auringonlaskukuvake (F5): Vahentda nayton kirkkautta.
(] Auringonnousukuvake (F6): Lisaa ndyton kirkkautta.

() LCD-kuvake (F7): Kytkee ndyttdpaneelin paalle
tai pois. Venyttdad myos nayttdalueen (tietyilla
malleilla) tdyttamaan koko nadyton, kun kaytetaan
pieniresoluutioista tilaa.

Kannettavan tietokoneen kayttéopas
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() LCD/nédytto-kuvake (F8): Vaihtaa kannettavan LCD-
ndyton ja ulkoisen nayton valilla tassa jarjestyksessa: Vain
LCD -> External Monitor (Vain CRT, ulkoinen naytto)
-> LCD + CRT-kopio -> LCD + CRT-laajennus. (Tama
toiminto ei toimi 256-varisessa tilassa, laita enemman
vareja kayttoon ndyton asetuksista.) HUOMAUTUS:
Ulkoinen ndyttomonitori taytyy liittaa “ennen”
kaynnistamista.

(] Ylirastitettu tasohiiri (F9) : LUKITSEE (poistaa kdytosta)
sisdadnrakennetun tasohiiren ja AVAA (palauttaa
kayttdon) tasohiiren lukituksen. Tasohiiren lukitseminen
estda kursorin tahattoman liikkkumisen kirjoitettaessa
ja toimii parhaiten erillista osoitinlaitetta, esimerkiksi
hiirta, kaytettaessa. HUOMAUTUS: Tietyissa malleissa
on ilmaisin, joka syttyy, kun kosketusalusta on AUKI
(kdytdssa) ja sammuu, kun kosketusalusta on LUKITTU
(pois kaytosta)

() Kaiutin-kuvakkeet (F10): Kytkee kaiuttimet paalle tai
pois (vain Windowsissa).

E] Kaiutin alas -kuvake (F11): Vahent&a kaiuttimen
aanenvoimakkuutta (vain Windowsissa).

() Kaiutin yl6s -kuvake (F12):

Lisaa kaiuttimen aanenvoimakkuutta (vain Windowsissa)

D Num Lk (Ins): Kytkee numerondppdimiston
(numerolukon) padlle ja pois. Mahdollistaa suuremman
osan ndppdimistoa kayttamisen numerojen sydttamiseen.
(tietyissa malleissa)

() Scr Lk (Del): Kytkee “Scroll Lock” -toiminnon paalle
tai pois. Mahdollistaa suuremman osan nappdimistoa
kdyttamisen solunavigaatioon. (tietyissa malleissa)
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Enter

Fn+C: Kytkee “Splendid Video Intelligent Technology”
-toiminnon paalle ja pois padltd. Tama mahdollistaa
nayton eri varienparannustilojen valilla vaihtamisen, jotta
kontrastin, kirkkauden, ihonsavyn seka punaisen, vihrean
ja sinisen varikyllaisyytta voisi saataa erikseen. Voit katsoa
nykyisen tilan kuvaruutunaytosta.

Fn+V (tietyissa malleissa):
Vaihtaa “Life Frame” -ohjelmistosovellukseen.

Joissakin malleissa tdma toiminto on kaytettdvissa vain, kun
kamera on kytkettyna paalle.

Fn+A (tietyissa malleissa):
Vaihtaa ympéristévalon anturin PAALLE/POIS.

Power4Gear Hybrid (Fn+Space Bar): Tama nappain
vaihtokytkee virransddstot eri virransaastotilojen valilla.
Virransaastotilat ohjaavat kannettavassa PC:ssa monia
ominaisuuksia suorituskyvyn maksimoimiseksi suhteessa
akun kestoaikaan. Kayttamalla virta-adapteria tai
poistamalla sen vaihdetaan automaattisesti jarjestelmaa
AC-tilan ja akkutilan valilla. Voit ndhda nykyisen tilan on-
screen-ndyton (OSD) kautta.

Fn+Enter: (laajennettu nappaimisto):
Vaihtokytkee “Laskimen”. (tietyissa malleissa)

Kannettavan tietokoneen kayttéopas
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Microsoft Windows-nappaimet

Nédppaimistdssa on kaksi erityistd Windows-painiketta alla olevan

kuvauksen mukaisesti.

valikon.

Nappain, jossa on Windows-logo, aktivoi Windows-
@ tydpoydan vasemmassa alakulmassa olevan Kaynnista-

Toinen nappain, joka nayttda Windows-valikolta pienen
osoittimen kanssa, aktivoi ominaisuudet-valikon ja vastaa

hiiren oikean painikkeen painamista Windows-kohteen

paalls.

Laajennettu ndppaimisto (tietyissa malleissa)

Laajennettu nappdimisto
on saatavissa tietyissa ‘
malleissa. Laajennetussa
nappaimistossa on
numeerinen nappaimistod
omistettuna helppoa
numeroiden syottoa
varten. Kayta [Num Lk

/ Scr Lk] vaihtaaksesi
laajennetun nappaimiston
numeroina tai kohdistimen
suuntina kdyttamisen valilla.

Kohdistimen suuntanappdimet

Home

PgUp

PgDn

End l

NumLK
serik ||| 7 * -
7 8 9
Home A PgUp
+
4 5 6
< >
1 2
End v PgDn
Enter
> 0
lag) Insert Delete

ovat navigointia varten kuten taulukkolaskennassa tai taulukossa

olevien kenttien tai solujen valilla.
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Multimediaohjausnappdimet

Multimediachjausnappainten avulla voit hallita multimediasovellusta
helposti. Kannettava:n multimediaohjausndppainten kayttd on
esitelty alla.

@ Jotkut ohjausnappaimien toiminnot saattavat olla erilaiset
kannettavan PC:n mallista riippuen.

Voit hallita CD-toimintoja kdyttamalla [Fn]-ndppdinta yhdessa
nuolindppdinten kanssa.

) e
CD Toisto/Tauko
Kun CD-levy on pysdytetty, aloittaa CD-soiton.

Kun CD-levya toistetaan, aittaa CD-soiton tauolle.

CD Pysaytys
Kun CD-levya toistetaan: Pysdyttaa CD-soiton.

CD hyppaa edelliseen raitaan
(takaisinsiirtyminen)

Hyppaa previous (edelliseen) daniraitaan/elokuvan
kappaleeseen CD:n toiston aikana.

CD hyppaa seuraavaan raitaan
(eteenpainsiirtyminen)

Hyppaa next (seuraavaan) daniraitaan/elokuvan
kappaleeseen CD:n toiston aikana.

) (2] o) [o]

Kannettavan tietokoneen kayttéopas
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Kytkimet ja tilaosoittimet

Kytkimet

(Y virtakytkin
Virtakytkin mahdollistaa kannettavan tietokoneen kytkemisen
paalle ja pois paalta seka palautumisen lepotilasta. Paina
virtapainiketta kerran kytkeaksesi kannettavan tietokoneen
paalle ja kerran sammuttaaksesi sen. Virtakytkin toimii vain, kun
ndyttopaneeli on auki.

Kannettavan tietokoneen kayttoopas



Tilaosoittimet
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O Virran merkkivalo

Vihrea merkkivalo osoittaa, ettd kannettava on paall3, ja se
vilkkuu hitaasti, kun kannettava on muistiin tallennetussa tilassa
(valmiustila). Merkkivalo on pois pdalta kun kannettava on pois
paalta tai levylle tallennetussa tilassa (lepotila).

& Akun varaustilan osoitin (kaksivarinen)
Kaksivarinen akun ilmaisin ndyttaa akun varaustilan seuraavasti:
Vihred palaa: Akkuvaraus on 95 % - 100 % (verkkovirralla).
Oranssi palaa: Akkuvaraus on alle 95% (verkkovirralla).
Oranssi vilkkuu: Akkuvaraus on alle 10 % (ilman verkkovirtaa).
Off (Pois): Akkuvaraus on 10 % - 100 % (ilman verkkovirtaa).

Kannettavan tietokoneen kayttéopas 45



46

«©

Levyn kadyton osoitin

Osoittaa, ettd kannettava kayttaa yhta tai useampaa
muistilaitetta, kuten kiintolevya. Valo vilkkuu siirtoaikaan
suhteutettuna.

Bluetooth / Langaton merkkivalo

Tama koskee vain malleja, joissa on sisdinen Bluetooth

(BT) ja sisaanrakennettu langaton lahiverkko (LAN). Taman
merkkivalon syttyminen osoittaa, ettd kannettavan tietokoneen
sisddnrakennettu Bluetooth (BT) -toiminto on aktivoitu. Tama
koskee vain malleja, joissa on sisadnrakennettu langaton LAN.
Kun sisaanrakennettu langaton LAN on kaytdssd, tama ilmaisin
syttyy. (Tahan tarvitaan Windows-ohjelmiston asetuksia.)

Numerolukituksen merkkivalo

Osoittaa, etta numerolukko on paallda [Num Lk]. Numerolukko
mahdollistaa joidenkin ndappaimiston kirjainten toimivan
numeroina, jotta numerotietojen syéttaminen olisi helpompaa.

Suuraakkoslukituksen merkkivalo

Osoittaa, etta suuret kirjaimet ovat paalla [Caps Lock]. Kun
suuret kirjaimet ovat paalla, ndppaimiston kirjaimista tulee
suuria kirjaimia (esim. A, B, C). Kun suuret kirjaimet ovat pois
paalta, kirjoitetut kirjaimet ovat pienia (esim. a, b, ).

Kannettavan tietokoneen kayttoopas
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Osoitinlaite

Kannettavan tietokoneen integroitu touchpad-osoitinlaite on
paineherkka, eika siina ole liikkuvia osia. Laiteohjain vaaditaan vield
kaytettdessa joitakin sovellusohjelmistoja.

Kakkospainikkeen painallus
(alue pisteviivan ulkopuolella)

Ykkospainikkeen painallus
(alue pisteviivan sisalld)

@ ALA kdyta mitadan esinettd sormen asemesta touchpadia
kayttaessasi. Tallaiset esineet voivat vahingoittaa touchpadin
pintaa.

Kannettavan tietokoneen kayttoopas



Touchpadin kaytto

Touchpad on vuorovaikutteinen laite, joka simuloi tavallisen hiiren
toimintoja. Se mahdollistaa yhden sormen ja monen sormen eleiden
kayton osoittimen siirtdmiseksi niin, etta voit valita ja napsauttaa
kohteita, kiertaa ja zoomata kuvia, vierittaa luetteloita ja pyyhkaista
ja vaihtaa ikkunoiden valilla.

Osoittimen siirtaminen

Voit napauttaa tai napsauttaa mita tahansa touchpadin kohtaa
aktivoidaksesi sen osoittimen ja sitten liu'uttaa sormea touchpadilla
siirtddksesi naytolla nakyvaa osoitinta.

Vaakasuuntaan liu'uttaminen Pystysuuntaan liu'uttaminen

Vinottain liu'uttaminen
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Touchpad-kayton kuvitus

Napauttaminen - Touchpadin napauttaminen mahdollistaa kohteiden
valitsemisen nayttdruudulta ja tiedostojen avaamisen.

Valitse kohde napsauttamalla
kerran.

Avaa kohde napauttamalla
kahdesti.

Napsauttaminen - Touchpadin napsauttaminen simuloi hiiren
vasemman ja oikean painikkeen toimintoja.

Oikea napsautus

Vasen napsautus

Napsauta kerran valitaksesi
kohteen ja avaa kohde
kaksoisnapsauttamalla sita.

Valitse kohde napsauttamalla
sitd kerran ja katso sen
valikkovaihtoehdot.

Vetaminen ja pudottaminen - Vetamis- ja pudottamistoiminnon
suorittaminen Touchpadilla mahdollistaa ndytdssa olevien kohteiden
siirtdmisen uuteen sijaintiin.

Veda Pudota

Valitse kohde napauttamalla sita
kahdesti ja liu'uta samaa sormea

nostamatta sita irti Touchpadista.

Nosta sormi Touchpadilta
pudottaaksesi kohteen uuteen
sijaintiin.

Kannettavan tietokoneen kayttoopas



Kiertaminen - Kuvia kierretdan Touchpadissa myota- tai
vastapaivdan nipistyseleella.

Aseta kaksi sormea touchpadille ja kierra pyorea liike kiertadksesi kuvaa
joko myota- tai vastapaivaan.

Vieritys - Voit vierittdaa touchpadin luetteloita pysty- ja
vaakasuunnassa kayttamalla kahta sormea.

Voit ottaa kdyttoon jatkuvan vierityksen pitamalla kahta sormea
touchpadin reunalla, kun haluat siirtya ylhaalta alas / vasemmalta
oikealle ja pdin vastoin. Hiiren osoitin muuttuu kaksipaiseksi

nuoliosoittimeksi g , kun jatkuva vieritys on valittu.

Zoomaus - Yoit suurentaa tai pienentaa valitun kuvandkyman
kokoa Touchpadissa kayttamalla kahta sormea.

Ldhenna tai loitonna nakymaa levittamalla kahta sormea erilleen
tai tuomalla niita yhteen.

Kannettavan tietokoneen kayttéopas
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Kolmen sormen pyyhkaisy - Kayttamalla kolmea sormea
touchpadilla voit pyyhkaista sivuja vasemmalta oikealle tai oikealta
vasemmalle. Voit kayttaa tata elettd myos tyopdydan aktiivisten
ikkunoiden valilla vaihtamiseen.

Touchpadin yllapito

Touchpad on paineherkka. Jos touchpadin yllapito laiminly6daan, se
voi vahingoittua helposti. Huomioi seuraavat varotoimet.

Varmista, ettei touchpad joudu kosketuksiin lian, nesteiden tai ras-
van kanssa.

+  Ala kosketa touchpadia, jos sormesi ovat likaiset tai kosteat.
- Ali aseta painavia esineitd touchpadille tai touchpadin painikkeille.

- Ald naarmuta touchpadia kynsilla tai muilla kovilla kohteilla.

@ Touchpad vastaa liikkeeseen, ei voimaan. Ei ole tarvetta
napauttaa pintaa liian kovaa. Liian kovaa napauttaminen ei
paranna touchpadin vasteaikoja. Touchpad vastaa parhaiten
kevyeen paineeseen.
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Touchpadin ottaminen pois kaytosta
automaattisesti

Voit ottaa touchpadin automaattisesti pois kaytosta, kun liitetdan
ulkoinen USB-hiiri.

Touchpadin ottaminen pois kdytosta:

1. Siirry Ohjauspaneeliin. Vaihda katsomisasetukseksi Suuret
kuvakkeet ja valitse sitten Hiiri.

2. Valitse ELAN-valilehti.

3. Valitse valintaruutu vaihtoehdon Ota pois kadytosta, kun

liitetaan ulkoinen osoitinlaite vieressa.

4, Tallenna nykyiset muutokset valitsemalla Kayta tai valitse
OK tallentaaksesi ja poistuaksesi.

Kannettavan tietokoneen kayttéopas
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Tallennuslaitteet
Tallennuslaitteet mahdollistavat kannettavan lukevan ja tallentavan

asiakirjoja, kuvia ja muita tiedostoja erilaisille tallennuslaitteille.

Optinen asema (tietyissa malleissa)

Optisen levyn asentaminen

1. Kun kannettavan virta on paalld, paina aseman avauspainiketta
ja kelkka avautuu osittain.

4 )

n\

_—

. J

2. Veda varovasti aseman etupaneelista ja veda kelkka kokonaan
auki. Varo, ettet kosketa CD-aseman linssia tai muita
mekanismeja. Varmista, ettd mikaan ei voi menna jumiin
aseman kelkan alle.

/
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3. Pida levysta kiinni reunoilta ja levyn kuvapuoli ylospain.
Ty6nna alas levyn keskikohdan molemmilta puolilta, kunnes
levy napsahtaa keskipisteeseen. Keskipisteen tulisi olla levya
korkeammalla kun levy on oikein asetettu.

/

~

4. Tyonna levykelkka hitaasti takaisin sisaan. Asema alkaa lukea
levyn sisdllysluetteloa. Kun asema pysahtyy, levy on valmis
kaytettavaksi.

4 )

. J

@ On tavallista, ettd CD-levyn nopea pyoriminen asemassa seka
kuuluu etta tuntuu, kun tietoja luetaan.
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Optisen levyn poistaminen

Avaa kelkka ja nosta levyn reunaa varovasti ylospdin niin, etta saat
sen irti keskipisteesta.

4 )

Hataavaus

Hatdavaus sijaitsee optisen aseman reidssa ja sita kdytetdan optisen
aseman kelkan avaamisen siind tapauksessa, ettd sahkdinen avaus ei
toimi. Ala kayta hatdavausta sahkoisen avauksen sijaan.

Varo, ettet tokkaa kayton merkkivaloa, joka sijaitsee samalla
alueella.

4 )

Tarkkka sijainti riippuu
kanettavan mallista

J

Kannettavan tietokoneen kayttoopas



Optisen aseman kaytto

Optisia levyja ja laitteita tulee kasitella varoen, silla ne kayttavat
hienovaraista tekniikkaa. Pida mielessa CD-toimittajan tarkeat
turvallisuusohjeet. Toisin kuin tyopdytakoneiden optiset asemat,
kannettava kayttaa keskipistetta CD-levyn paikallaan pitamiseen
niin, etta kulmalla ei ole merkitysta. Kun CD-levy asetetaan asemaan,
on tarkead, etta CD-levy painetaan keskipisteeseen tai muuten
optinen kelkka naarmuttaa CD-levya.

‘& VAROITUS! Jos CD-levy ei ole oikein lukittu keskipisteeseen, CD-
levy voi vahingoittua kun kelkka suljetaan. Tarkkaile CD-levya
aina tarkasti ja sulje kelkka hitaasti, jotta levy ei vahingoittuisi.

CD-aseman kirjaimen tulisi nakya vaikka CD-levya ei olisi asemassa.
Kun CD-levy on oikein asetettu, sen tietoja voidaan lukea kuin
kiintolevylta, mutta CD-levylle ei voida tallentaa eika levylla voi
muuttaa mitaan. Sopivalla ohjelmalla, CD-RW-asemalla tai DVD+CD-
RW-asemalla voidaan CD-RW-levyja kayttaa kuin kiintolevya, eli niille
voidaan kirjoittaa ja niiden tietoja voidaan poistaa tai muuttaa.

Tarind on tavallista nopeilla optisilla asemilla epdtasapainoisten CD-
levyjen tai CD-levyetikettien takia. Voit vahentaa tarinda kayttamalla
kannettavaa tasaisella pinnalla ja olemalla asettamatta etiketteja CD-
levyille.

Audio-CD-levyjen kuunteleminen

Optiset asemat voivat soittaa audio-CD-levyjd, mutta vain DVD-
ROM-asema voi soittaa DVD-audiolevyja. Kun asetat audio-CD-levyn,
Windows avaa automaattisesti danisoittimen ja aloittaa toiston.
DVD-audiolevyn ja asennettujen ohjelmien mukaan voi olla tarpeen,
ettd avaat DVD-soittimen DVD-audion kuuntelua varten. Voit saataa
aanenvoimakkuutta pikanappaimilla tai Windows -tehtavapalkin
kaiutinkuvakkeella.

Kannettavan tietokoneen kayttéopas
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Muistikortin lukija

Tavallisesti tarvitsee ostaa erikseen PCMCIA-muistikortinlukija,
jos haluaa kayttaa muistikorttia esimerkiksi digikamerasta,
MP3-soittimesta, kdnnykasta tai kimmentietokoneesta.

Tassa kannettavassa PC:ssa on yksittdinen sisaanrakennettu
muistikortinlukija, joka voi kdyttdd monia flash-muistikortteja
kuten alla olevassa esimerkissa ndytetdan. Sisaanrakennettu
musitikortinlukija ei ole ainoastaan katevad vaan myds nopeampi
kuin suurin osa muista muistikortinlukijoista, koska se kayttaa
laajakaistaista PCl-vaylaa.

g

TARKEAA! Flash-muistikortin yhteensopivuus vaihtelee
kannettavan PC:n mallista ja flash-muistikortin spesifikaatiosta
riippuen. Flash-muistikortin spesifikaatiot vaihtelevat yhtendan,
ndin ollen yhteensopivuus voi muuttua ilman varoitusta.

=
N~

> @

C 5
O/
ﬁi SD /MMC

TARKEAA! Al4 koskaan poista korttia tietojen lukemisen,
kopioimisen, alustamisen tai poistamisen aikana tai heti sen
jalkeen, silla muuten tietoja voi kadota.

VAROlTUSI Datan menEtyksen J Safely Remove Hardware and Eject Media l
estamiseksi kayta Windows “Safely "

. = |yo| (2 G 21
Remove Hardware and Eject i { |
Media" tehtavépalkilla ennen flash-muistikortin poistamista.
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Kiintolevy

Kiintolevyasemien suorituskyky on suurempi, ja ne toimivat
huomattavasti nopeammin kuin levykeasemat ja optiset levyasemat.
Kannettava PC tulee vaihdettavissa olevan kovalevyaseman kanssa.
Nykyiset kiintolevyasemat tukevat S.M.A.R.T.-tekniikkaa (Self
Monitoring and Reporting Technology), jonka avulla ne tunnistavat
kiintolevyvirheet tai toimintahairiét, ennen kuin virheet tapahtuvat.
Vaihtaessasi tai paivittaessasi kiintolevyasemaa ota yhteytta
Kannettavan:n valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jalleenmyyjaan.

g

e

TARKEAA! Kannettavan huolimaton késittely voi vahingoittaa
kiintolevyasemaa. Kasittele kannettavaa varovasti ja pida se
erossa staattisesta sahkosta ja kovista tarindista tai tormayksista.
Kiintolevyasema on herkin osa ja se on todenndkdisesti
ensimmainen tai ainoa osa, joka vahingoittuu, jos kannettava
pudotetaan.

TARKEAA! Vaihtaessasi tai paivittaessasi kiintolevyasemaa
ota yhteytta Kannettavan:n valtuutettuun
huoltoliikkeeseen tai jalleenmyyjaan.

VAROITUS! Kytke kaikki liitetyt oheislaitteet, puhelin- ja
tietoliikennekaapelit seka virtaliitin (kuten ulkoinen virransy6tto,
akkuyksikko, jne.) irti, ennen kuin irrotat kovalevyn kannen.

Kiintolevyasemien lukumaara vaihtelee ostetun mallin mukaan.
Toinen kiintolevyasemalaitepesa voi olla tyhja
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Kiintolevyasemien paikallistaminen

J
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Kovalevyaseman asennus

Kannettavan tietokoneen kayttéopas

61



62

Muisti (RAM)

Lisdamuisti kasvattaa sovelluksen suorituskykya alentamalla
kovalevyhakua. Kysy tietoja kannettavasi muistin paivityksesta
valtuutetusta palvelukeskuksesta tai jalleenmyyjalta. Osta
laajennusmoduuleita vain taman kannettavan valtuutetuilta
myyijiltd, jotta paras mahdollinen yhteensopivuus ja luotettavuus
voitaisiin taata.

BIOS havaitsee automaattisesti jarjestelmaan asennetun muistin
maaran ja konfiguroi CMOS-muistin sen mukaisesti POST (Power-On-
Self-Test) prosessin aikana. Laitteiston tai ohjelmiston (mukaanlukien
BIOS) asetusta ei ole, mika tarvittaisiin muistin asentamisen jalkeen.

o = ([i—\) VAROITUS! Kytke

kaikki liitetyt
oheislaitteet, puhelin- ja
tietoliikennekaapelit seka
virtaliitin (kuten ulkoinen
virransyotto, akkuyksikkd,
jne.) irti, ennen kuin
asennat tai poistat muistia.

0]
]
mm
L]
o

Muistikortin asentaminen:  Muistikortin poistaminen:

(Téama on vain esimerkki.) (Tama on vain esimerkki.)
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Yhteydet

@ Sisaanrakennettua modeemia ja verkkoa ei voi asentaa
mydhemmin paivityksind. Ostamisen jalkeen modeemi ja/tai
verkko voidaan asentaa PC-korttina (PCMCIA).

Verkkoyhteys

Kytke verkkokaapeli, jossa on RJ-45-liittimet molemmissa padissa,

kannettavan verkkoporttiin ja toinen paa keskittimeen tai kytkimeen.

100 BASE-TX/1000 BASE-T -nopeuksia varten verkkokaapelin

tulee olla kategorian 5 tai paremman (ei kategoria 3) kierretty
parikaapeli. Jos aiot kdyttaa nopeutta 100/1000 Mb/s, koneen tulee
olla kytkettyna 100 BASE-TX/1000 BASE-T -keskittimeen (ei BASE-
T4-keskittimeen). 10 Base-T:ta varten kayta kategorian 3, 4 tai 5
kierrettya parikaapelia. Kannettavassa on 10/100 Mb/s Full-“Duplex”
-tuki, mutta se vaatii yhteyden verkkokytkimeen, jossa on duplex
paalld. Ohjelmisto kdyttaa oletuksena nopeinta asetusta, joten
kdyttdjan ei tarvitse tehda mitaan.

@ Kaikki mallit eivat tue T000BASE-T:t4 (tai Gigabitid).

Kannettavan tietokoneen kayttéopas
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Kierretty parikaapeli

Kaapelia, jota kdytetdadn Ethernet-kortin yhdistamiseen isantaan
(yleensa keskitin tai kytkin), kutsutaan kierretyksi Ethernet-
parikaapeliksi. Liittimia kutsutaan RJ-45-liittimiksi, jotka eivat ole
yhteensopivia RJ-11-puhelinliittimien kanssa. Jos kaksi tietokonetta
kytketddan yhteen ilman, etta valissa on keskitin, verkkokaapelin
tulee olla ristiinkytketty (FastEthernet-malli). (Gigabit-mallit tukevat
automaattista ohitusta, joten LAN-ohituskaapeli on valinnainen.)

Esimerkki kannettavasta yhdistettyna verkkokeskittimeen tai
kytkimeen sisdanrakennetun Ethernet-ohjaimen kayttoa varten.

_
S I

Verkkokeskitin tai -kytkin

Verkkokaapeli RJ-45-
liittimilla
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Langaton LAN-yhteys (tietyissa malleissa)

Valinnainen, sisddnrakennettu langaton LAN on helppokayttéinen
langaton Ethernet-sovitin. Langattoman LAN:n (WLAN) IEEE 802.11
—standardia kdyttava valinnainen, sisadanrakennettu langaton LAN
pystyy siirtdmaan dataa nopeasti DSSS-suorasekvensoinnin ja OFDM-
modulointitekniikan avulla 2,4G Hz/5 GHz taajuuksilla. Valinnainen
sisdanrakennettu langaton LAN on alaspadin yhteensopiva aiempien
IEEE 802.11 —standardien kanssa ja mahdollistaa ndin langattomien
LAN-standardien saumattoman liitdnnan.

Valinnainen sisddnrakennettu langaton LAN on asiakassovitin, joka
tukee infrastruktuuri- ja ad hoc -tiloja ja tarjoaa ndin joustavuutta
nyKkyisiin ja tuleviin langattomiin verkkolaitteistoihisi jopa 40 metrin
etdisyyksissa asiakkaan ja yhteyspisteen valilla.

Langattoman viestinnan turvallisuuden varmistamiseksi

valinnaisessa sisaanrakennetussa langattomassa LAN:ssa on
64-bittinen/128-bittinen WEP-salaus ja Wi-Fi-ominaisuudet (WPA).

@ Suojaussyistd ALA liitd suojaamattomaan verkkoon. Muussa
tapauksessa salaamattomat tiedot saattavat nakya muille verkon
kayttajille.

Kannettavan tietokoneen kayttéopas
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Ad hoc -tila

Ad hoc -tilan avulla voit yhdistaa Kannettavan:n muihin
langattomiin laitteisiin. Kyseisessa langattomassa ymparistossa ei

tarvita yhteyspistetta.

(Kaikkiin laitteisiin on
asennettava valinnaiset
langattomat 802.11-LAN-
sovittimet.)

Infrastruktuuritila

Notebook PC

Desktop PC

®co| PDA

Infrastruktuuritilan avulla kannettavan seka muita langattomia
laitteita voi liittda Access Pointin luomiin langattomiin verkkoihin
(myydaan erikseen), jotka tarjoavat langattomille asiakkaille
keskusyhteyden viestintaan toistensa tai lankaverkon kanssa.

(Kaikkiin laitteisiin on
asennettava valinnaiset
langattomat 802.11-LAN-
sovittimet.)
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Windows langattoman verkon liitdnta
Liittaminen verkkoon

1. Kytke Paalle Langaton kytkin, jos se tarvitaan malliasi varten
(katso kytkimet Osassa 3). .
2. Paina [FN+F2] jatkuvasti '
kunnes wireless LAN -kuvake
ja Bluetooth - kuvake p :
L iyt

naytetaan.
Tai kaksoisnapsauta Langaton @ i @
konsoli -kuvaketta Windowsin
. . . . . T |
ilmoitusalueella ja valitse wireless
LAN -kuvake. &

Customize...

(o [ G

3. Napsauta Windows®-ilmaisinalueelta langattoman verkon
kuvaketta, jossa on oranssi tahti n

4. Valll:ie V.er}:(kOI;IJeltteIOS}:Z. .| Currently connected to: @
Yer 0, johon a_ ua}.t yhdistaa F=5 Unidentified network
Ja napsauta Yhdista. T Nolnternet access
Jos et onda haluttua Wireless Network Connection ~
(% tukiasemaa, paivit ja Steven Office L

hae luettelo uudelleen e e

napsauttamalla Paivita

-kuvaketta *# oikeasta Joshua_Peng M

ylakulmasta. WL-520GC "
A f
ASUS_GUEST oW

Open Network and Sharing Center
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Yhdistettaessa ohjelma voi kysya salasanaa.
Kun yhteys on muodostettu, se nakyy luettelossa.

Langattoman verkkoyhteyden kuvake nakyy kayttojarjestelman
tehtavapalkissa.

@ Ylivedetty langattoman verkon kuvake [l tulee nakyviin, kun
otat WLAN-toiminnon pois kdytdsta painamalla <Fn> + <F2>.
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Langaton Bluetooth-liitdnta (tietyissa malleissa)

Langatonta Bluetooth-teknologiaa kayttavissa kannettavissa

tietokoneissa ei tarvita kaapeleita Bluetooth-laitteiden liitantaan.
Examples of Bluetooth-laite-esimerkit eivat ehka ole kannettavia
tietokoneita, poytatietokoneita, matkapuhelimia ja PDA-laitteita.

Bluetooth-tekniikkaa, sinun on liitettava USB- tai ExpressCard-

% Jos kannettavassa tietokoneessasi ei ole sisdanrakennettua
Bluetooth-moduuli voidaksesi kdyttaa Bluetoothia.

Bluetooth-matkapuhelimet

Voit liittaa matkapuhelimesi langattomasti. Riippuen
matkapuhelimesi ominaisuuksista voit siirtda puhelinluettelotietoja,
valokuvia, danitiedostoja jne. tai kdayttamalla sita modeemina
muodostettaessa yhteytta internetiin. Voit kdyttaa sita myos SMS-
viestintaan.

Bluetooth-tietokoneet tai PDA (Personal Digital Assistant) -laitteet

Voit liittaa langattomasti toisen tietokoneen tai PDA-laitteen

ja vaihtaa tiedostaja, jakaa oheislaitteita tai internet-yhteyden

tai verkkoyhteydet. Voit my0s kayttaa langatonta Bluetooth-
nappdimistda tai hiirta.

Bluetooth-laitteen virran kytkeminen ja kaynnistaminen

Tata toimenpidetta voi kdyttaa useimpien Bluetooth-laitteiden
lisddmiseen.

1. Kytke Paalle Langaton kytkin, jos se tarvitaan malliasi varten
(katso kytkimet Osassa 3). \

2. Paina [FN+F2] jatkuvasti @
kunnes wireless LAN -
kuvake ja Bluetooth - kuvake
naytetaan.

I\-\I\\'\.
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Tai kaksoisnapsauta Langaton
konsoli -kuvaketta Windowsin
ilmoitusalueella ja valitse
Bluetooth -kuvake.

Siirry kohdasta
Ohjauspaneeli kohtaan
Verkko ja internet >
Verkko ja jakamiskeskus

ja napsauta sitten Muuta
sovitinasetuksia -painiketta
vasemmassa sinisessa
ruudussa.

Napsauta hiiren oikealla
painikkeella Bluetooth-
verkkoyhteys —painiketta
ja valitse Nayta Bluetooth-
verkkolaitteet.

Hae uusia laitteita
napsauttamalla Lisaa laite.

£
H PGS

Customize...

| [ CAE D)

yyyyyy
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6. Valitse luettelosta Bluetooth-
laite ja napsauta Seuraava
-painiketta.

7. Anna laitteen Bluetooth-
suojauskoodi ja aloita
laiteparin muodostus.

8. Parinmuodostussuhde on
nyt rakennettu. Paata asetus
napsauttamalla Sulje -
painiketta.

Kannettavan tietokoneen kayttéopas

() 2 Adda devce
Select a device to add to this computer
Windows will ontinue tolook fornew devices nd display them hre.
N SAML0L7 KUO-NB
8 oo
i Phone
wh
Net | [ Concel
() 2 Adda devce
Type the following code into your device
Note: Rita
After you type this code, you might need to press Ener, OK or s simiar
button on your device,
i doT et
N [ cancel
() 2 Adda devce
This device has been successfully added to this computer
Rits
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USB-laturi+

USB-laturi+:lla voi ladata USB-laitteita, jotka ovat yhteensopivia Akun
lataus -version 1.1 (BC 1.1) maaritysten kanssa olipa kannettava
tietokone pdalla tai ei. Voit paattad ja asettaa akkukynnyksen
latauksen lopettamiseksi tarpeesi mukaan.

Sovittimella
USB-laturi+ on aina kaytettavissa maaritetyssa USB 3.0 -portissa, kun
kannettava tietokone on liitetty sovittimella.

lliman sovitinta I “lyr=r=
USB-laturi+:n ottaminen kaytto6n USB Charger+

1. Napsauta USB-laturi+-
kuvaketta ilmoitusalueella ja

|
[T Enable USB Charger+ function in battery mode

Val'tse Asetukset Enable quick charge when windows is running.
2 Napsauta Ota USB_ [[] Enable quick charge when system is in
: . . o sleep/hibernate/shutdown.
laturitoiminto kayttoon b
o

akkutilassa. —
Stop guick charging when battery is under the threshold
below the threshold limit.

3. Napsauta tarpeen mukaan
ottaaksesi pikalatauksen
kayttoon, kun kannettava

._
USB Charger+

tietOkone on PAALLA tal I Enable USB Charger+ function in battery mode
IepO'/hOrrOS/sa m mUtettu- Enable quick charge when windows is running.
tilassa.
e e g T . || Enable quick charge when system is in

4. Siirrd liukusaadinta sleep/hibemnate/shutdown.
asettaaksesi akun 40%
IataUSkyn nyksen . Stop quick charging when battery is under the threshold
pysayttaaksesi USB-laturi+ below the threshold limit.
“toiminnon.

@ « Kannettava tietokone lopettaa liitetyn USB-laitteen lataamisen
kun akkutaso putoaa alle asettamasi kynnyksen.

«  USB-portti, joka tukee USB-laturi+ -toimintoa ei tue USB-laitteen
heratystoimintoa.

« Jos liitetty laite ylikuumenee, savuaa tai siitd tulee epanormaalia
hajua, irrota laite valittdmasti.
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Lisavarusteet
Nama tulevat halutessa lisavarusteina kannettavan tdydennykseksi.

USB-keskitin (lisavaruste)

USB-keskittimen liittaminen lisaa USB-porttien maaraa ja
mahdollistaa useiden USB-laitteiden kytkemisen tai irrottamisen
nopeasti yhden kaapelin kautta.

USB-muisti

USB-muisti on lisdvaruste, joka voi tarjota jopa usean sadan
megatavun tallennustilan, korkeamman siirtonopeuden ja
paremman keston. Nykyisten kdyttojarjestelmien kanssa ohjainten
asentaminen ei ole tarpeen.

USB-levykeasema

Valinnaiseen USB-liitantdiseen levykeasemaan sopii standardimallin
1.44MB (tai 720KB) 3,5-tuumainen levyke.

@ VAROITUS! Jarjestelmavikojen estamiseksi kayta Windows “Poista
laite turvallisesti” tehtavapalkilla ennen USB-floppy-levyaseman
irrottamista. Poista levyke asemasta ennen kannettavan
kuljettamista, jotta tormaykset eivat aiheuta vahinkoa.

Lisaliitannat

Naita voi halutessaan ostaa kolmansilta osapuolilta.
USB-ndppadimisto ja hiiri

Ulkoisen USB-nappdimiston liittdminen mahdollistaa tietojen

syoton mukavammin. Ulkoisen USB-hiiren liittdminen mahdollistaa
Windows-navigaation mukavammin. Seka ulkoinen USB-nappdimistod

ettad -hiiri toimivat yhta aikaa kannettavan ndppaimiston ja
kosketuslevyn kanssa.

Tulostinyhteys

Yksi tai useampi USB-tulostin voi olla kdytdssa missa tahansa USB-
portissa tai -keskittimessa.
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Kayttojarjestelma ja Ohjelmisto

Tassa kannettavassa saattaa olla (alueen mukaan) kdyttajan valitsema
esiasennettu kayttojarjestelmad, kuten Microsoft Windows. Valinnat
ja kielivalinnat ovat alueen mukaiset. Laitteisto- ja ohjelmistotuen
maara voi olla erilainen asennetun kayttojarjestelman mukaan.
Muiden kayttojarjestelmien vakautta ja yhteensopivuutta ei voida
taata.

Tukiohjelmisto

Taman kannettavan mukana tulee tuki-CD-levy, jossa on BIOS,
ohjaimet ja ohjelmat, jotka mahdollistavat laitteiston ominaisuuksien
kayton, lisaavat toiminnallisuutta, auttavat kayttdmaan kannettavaa
tai lisdavat toiminnallisuutta, jota kayttojarjestelmdssa eisuoraan ole.
Jos tuki-CD-levyn korvaaminen tai paivitykset ovat tarpeen, kysy
myyjalta verkkosivuja, joilta voi ladata yksittdisia ohjelmisto-ohjaimia
ja apuohjelmia.

Tuki-CD-levylla on kaikki ohjaimet, apuohjelmat ja ohjelmat kaikille
suosituimmille kayttojarjestelmille, mukaan lukien esiasennetut.
Tuki-CD-levylla ei ole itse kayttojarjestelmaa. Tuki-CD-levy on
tarpeellinen vaikka kannettavasi olisi esiasennettu, jotta saisi
lisdohjelmistoja, joita ei asenneta osana tehtaan esiasennusta.

Palautus-CD-levy on lisdvaruste ja se sisaltda kopionalkuperdisesta
kdyttojarjestelmadstd, joka on asennettu kiintolevylle tehtaalla.
Palautus-CD-levy tarjoaa perusteellisen palautusratkaisun,

joka palauttaa nopeasti kannettavan kdyttojarjestelman sen
alkuperaiseen toimintakuntoon, kunhan kiintolevy on toimiva. Ota
yhteys myyjaan jos tarvitset sellaisen ratkaisun.

@ Jotkin kannettavan osat ja ominaisuudet eivdt valttamatta toimi
ennen tiettyjen laiteohjainten tai ohjelmien asentamista.
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Jarjestelman BlOS-asetukset

Taman luvun BIOS-ndyttokuvat ovat vain viitteellisia. Todelliset
ndyttdkuvat voivat vaihdella malleittain ja alueittain.

Kaynnista laite

1. Valitse Boot (Kaynnistys) -ndytdssa Boot Option #1
(Kaynnistysvalinta 1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc

Main Advanced Chipset JEEEH Securit: Save & Exit
Boot Configuration Enables/Disables UEFI boot
UEFI Boot [Enabled] from disks.
Launch PXE OpROM [Disabled]

Boot Option Priorities
Boot Option #1
Boot Option #2

Hard Device BBS Priorities
Add New Boot Option
p Delete Boot Option

CD/DVD ROM Drive BBS Priorities

[P2: MATSHITABD-MLT...]
[PO: WDC WD7500BPKT...]

=4 Select Screen

14 Select Item

Enter: Select

+/—: Change Opt.

F1 General Help

F9 Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc

2. Paina [Enter]-painiketta ja valitse laite Boot Option #1:na
(Kaynnistysvalinta 1).

Aptio Setup Utility - Copyright [C) 2010 American Megatrends, Inc

Main Advanced Chipset J=GIIl Security Save & Exit
Boot Configuration Enables/Disables Quiet Boot
UEFI Boot [Disabled] option
PXE ROM [Disabled]

Boot Option Priorities
Boot Option #2
Hard Device BBS Priorities

Add New Boot Option
» Delete Boot Option

CD/DVD ROM Drive BBS Prigg

[PO: WDC WD7500BPKT...]

Boot Option #1
P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW == Select Screen
PO: WDC WD7500BPKT-80PK4TO 1t} Select Item
[BIEELIEL] Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9:  Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
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Turvallisuuden asetus

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc
d__Boog ave &

Main __Advapnce Security

Password Description Set the system boot order.
If ONLY the Administrator’'s password is set,
then this only limits access to Setup and is

only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then this

is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.

The password length must be

in the following range:

Minimum length 3
Maximum length 20

Administrator Password
User Password

=« Select Screen
Secure Boot control [Enabled] SOT St Do
Enter: Select
HDD Password Status : NOT INSTALLED /= Change Opt.
Set Master Password F1: General Help
Set User Password F2:  Previous Values
F9:  Optimized Defaults
P 1/0 Interface Security F10: Save ESC: Exit

Salasanan asettaminen:

1. Valitse Security (Suojaus) -ndyt0ssa Setup Administrator
Password (Aseta jarjestelmdnvalvojan salasana) tai User
Password (Kayttdjan salasana).

2. Kirjoita salasana ja paina [Enter].
3. Kirjoita salasana uudelleen ja paina [Enter].
4. Salasana on sen jalkeen asetettu.

Salasanan tyhjentdaminen:

1. Valitse Security (Suojaus) -ndytossa Setup Administrator
Password (Aseta jarjestelmdnvalvojan salasana) tai User
Password (Kayttajan salasana).

2. Nappaile nykyinen salasana ja paina [Enter]-painiketta.

3. Jata Create New Password (Luo uusi salasana) -kentta tyhjaksi
ja paina [Enter]-painiketta.

4. Jata Confirm New Password (Vahvista uusi salasana) -kentta
tyhjaksi ja paina [Enter]-painiketta.

5. Salasana on sen jalkeen tyhjennetty.

@ Sinua pyydetddn antamaan Kayttajan salasana aina, kun
kadynnistat kannettavan PC:n (siirry BIOS- tai OS-jarjestelmaan).
Jarjestelmanvalvojan salasana kysytaan vain, jos haluat paasta
madrittamaan BlOS-asetuksia.
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1/0-kédyttoliittymaturvallisuus

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010

If Locked, 2nd SATA HDD will be

/0 Interface Security disabled
isabled.

Wireless Network Interface [UnLock]
HD AUDIO Interface [UnLock]
SATA 0ODD Interface [UnLock]

P USB Interface Security

LAN Network Interface
= 4= Select Screen
Lock 13 Select Item
UnLock Enter: Select
+/—: Change Opt.

F1 General Help
F9 Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc

I/0-kayttoliittyman lukitseminen:

1. Valitse Security (Turvallisuus)-ndytossa 1/0 Interface Security
(1/0-kayttoliittymaturvallisuus).

2. Valitse kayttoliittymad, jonka haluat lukita ja napsauta Lock
(Lukitse).

1/0 Interface Security (1/0-kayttoliittymaturvallisuus)-
asetuksia voi muuttaa vain kirjautumalla sisaan
jarjestelmdnvalvojan oikeuksilla.
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USB-kayttoliittymaturvallisuus

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Security

If Locked, all USB device will
be disabled.

USB Interface Security

External Ports [UnLock]
BlueTooth [UnLock]
CMOS Camera [UnLock]
Card Reader [UnLock]

USB Interface = ¢=: Select Screen
LocK 13 Select Item
UnLock Enter: Select
+/—: Change Opt.

F1: General Help
[FeR Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc

USB-kayttoliittyman lukitseminen:

1. Valitse Security (Turvallisuus)-naytossa I/0 Interface Security
(1/0-kayttoliittymaturvallisuus) > USB Interface Security
(USB-kayttoliittymaturvallisuus).

2. Valitse kayttoliittyma, jonka haluat lukita ja napsauta Lock
(Lukitse).

@ Jos asetat USB Interface (USB-kayttoliittyma)-asetukseksi
[Lock] ([Lukitse]), External Ports (Ulkoiset portit) ja CMOS
Camera (CMOS-kamera) lukitaan ja piilotetaan samanaikaisesti.

USB Interface Security (USB-kayttoliittymaturvallisuus)-
asetuksia voi muuttaa vain kirjautumalla sisdén
jarjestelmanvalvojan oikeuksilla.
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HDD-salasana

o Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc

Password Description Set the system boot order.
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is

only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then this

is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.

The password length must be

in the following range:

Minimum length Create New Password
Maximum length

Administrator Password
User Password
Secure Boot control [Enabled]

=4=: Select Screen

t4  Select Item

Enter: Select

+/—: Change Opt.

F1: General Help

F2:  Previous Values
F9:  Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set User Password

P 1/0 Interface Security

Version 2.01.1204. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc

HDD-salasanan asettaminen:

1. Napsauta Security (Turvallisuus)-ndytdssa Set Master
Password (aseta yllapitdjan —salasana), ndppadile salasana ja
paina [Enter].

Vahvista salasana kirjoittamalla se uudelleen ja paina [Enter].

ss e

Napsauta Set User Password (Aseta kayttdjan salasana) ja
aseta kdyttdjan salasana toistamalla ylla esitetyt vaiheet.

4. Salasana on nyt asetettu.

+ HDD-salasanaa voi muuttaa vain kirjautumalla sisaan
jarjestelmanvalvojan oikeuksilla.

« Sinun on asetettava Master Password (Master-salasana)
ennen User Password (kdyttdjan salasanan) asettamista.

@ Et pysty kdynnistamaan kayttojarjestelmaa jos et pysty
antamaan oikeita salasanoja kdynnistdessasi kannettavan PC:n.
Talléin sinua pyydetdan antamaan ensin kayttdjan salasana (jos
sellainen on) ja sen jdlkeen HDD - kayttdjan salasana.
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Tallenna muutokset

Jos haluat sdilyttaa konfigurointiasetuksesi, sinun tdytyy tallentaa
muutokset ennen kuin poistut BIOS-asetusapuohjelmasta..

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc

Main Advanced Chipset Boot Security [EENCESSI

Save Changes and Exit Exit system setup after saving
Discard Changes and Exit the changes.

Save Options
Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults
Boot Override

P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW
PO: WDC WD7500BPKT-80PK4TO

=4=: Select Screen

t4: Select Iltem

Enter: Select

+/—: Change Opt.

F1: General Help

[Feh Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Launch EFI Shell from filesystem device

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc
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Yleisia ongelmia ja ratkaisuja

Laitteisto-ongelma - Optinen levy
Optinen levyasema ei kykene lukemaan tai kirjoittamaan levyja.

Pdivitad BIOS uusimpaan versioon ja yrita uudelleen.

2. Jos BIOS:in padivittaminen ei auta, yrita parempilaatuisia levyja ja
yritd uudelleen.
3. Jos ongelma yha pysyy, ota yhteys paikalliseen

huoltokeskukseen ja pyydd apua insindorilta.

Tuntematon syy - Jarjestelma epavakaa
Lepotilasta ei voi herattaa.

1. Poista paivityt osat (RAM, HDD, WLAN, BT), jos niita ei oltu
asennettu oston jalkeen.

2. Jos ndin ei ole, yritd MS-jarjestelman palautusta aikaisempaan
paivamaaraan.

3. Jos ongelma yha jatkuu, yrita jarjestelmasi palauttamista
kayttamalla palautusosiota tai DVD:ta.

@ Sinun taytyy varmistaa kaikki datasi toiseen paikkaan
ennen palauttamista.

4. Jos ongelma yha pysyy, ota yhteys paikalliseen
huoltokeskukseen ja pyyda apua insin6orilta.

Laitteisto-ongelma - Nappdimisto / Pikanappain
Pikanappain (FN) on estetty.

A. Asenna“ATK0100"-laiteohjain uudelleen laiteohjain-CD:lta tai
lataa se ASUS-web-sivulta.
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Laitteisto-ongelma - Sisaanrakennettu kamera
Sisdanrakennettu kamera ei toimi oikein.

Tarkasta “Laitehallinta” nahdaksesi onko mitadan ongelmia.

Yritd asentaa web-kameran laiteohjain uudelleen ongelman
ratkaisemiseksi.

Jos ongelmaa ei ole ratkaistu, paivita BIOS uusimpaan versioon
ja yrita uudelleen.

Jos ongelma yha pysyy, ota yhteys paikalliseen
huoltokeskukseen ja pyyda apua insinoorilta.

Laitteisto-ongelma - Akku
Akun huolto.

1.

Rekisteroi kannettava PC akun yhden vuoden takuuta varten
seuraavaa web-sivua kdyttaen:

http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

ALA poista akkuyksikkoa kayttaessisi kannettavaa PC:td
AC-sovittimen kanssa estaaksesi akillisen virtakatkoksen
aiheuttaman vaurion. ASUS-akkuyksikolla on suojauspiiri
estdmaan ylilataamisen, ndin se ei vaurioita akkuyksikkda, jos se
on jatetty kannettavaan PC:hen.

Laitteisto-ongelma - Virta PAALE/POIS-vika
En voi kdynnistaa kannettavaa PC:ta.

Diagnostiikka:

No U s N =

Kadynnistetdaanko vain akulla? (Y =2, N =4)

Voitko nahda BIOS:in (ASUS-logon)? (Y=3,N=4)
Voitko ladata Kayttojarjestelman? (Y =B, N = A)
Sovittimen virta-LED PAALLA? (Y =5,N=C)
Kdynnistetaanko vain sovittimella? (Y =6, N =A)
Voitko nahda BIOS:in (ASUS-logon)? (Y=7,N=A)
Voitko ladata Kayttojdrjestelman? (Y =D, N=A)
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Oire ja ratkaisut:

A.

Ongelma saattaa olla emolevyssa, kovalevyssa tai itse
kannettavassa - kay paikallisessa huoltoliikkeessa hakemassa
apua.

Kayttojarjestelman aiheuttama ongelma, yrita jarjestelmasi
palauttamista palautusosiota tai levya kayttaen.

@ TARKEAA: Sinun tiytyy varmistaa kaikki datasi toiseen paikkaan

ennen palauttamista.

Sovitinongelma; tarkasta virtajohdon liitannat, muussa
tapauksessa kdy paikallisessa huoltokeskuksessa vaihtamista
varten.

Akkuongelma; tarkasta akun kontaktit, muussa tapauksessa kay
paikallisessa huoltokeskuksessa korjausta varten.

Laitteisto-ongelma - Langaton kortti

Kuinka tarkastaa onko kannettava PC varustettu langattomalla
kortilla?

A.

Anna Ohjauspaneeli -> Laitehallinta. Ndet onko
kannettavassa PC:ssa WLAN-kortti “Verkkosovitin"-kohdassa.

Mekaaninen ongelma - TUULETIN-/ Lampoongelma
Miksi jaghdytystuuletin on aina PAALLA ja lampétila on korkea?

1.

Varmista, ettd TUULETIN toimii, kun CPU:n lampatila on korkea
ja tarkasta onko ilmavirtausta padilma-aukosta.

Jos sinulla on useita sovelluksia kdynnissa (katso tehtavapalkki),
sulje ne jarjestelman kuorman alentamiseksi.

Ongelman voivat my6s aiheuttaa jotkut virukset, kayta
virustorjuntaohjelmistoa niiden havaitsemiseksi.

Jos mikaan yllad oleva ei auta, yritd jarjestelmasi palauttamista
kayttamalla palautusosiota tai DVD:ta.

@ TARKEAA: Sinun taytyy varmistaa kaikki datasi toiseen paikkaan

ennen palauttamista.)
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{\ HUOMIO: Al3 liita internetiin ennen kuin olet asentanut
virustorjuntachjelmiston ja internet-palomuurin suojautumaan
viruksilta.

Ohjelmiso-ongelma - ASUS-niputettu ohjelmistoc

Kaynnistaessani kannettavan PC:n, nakyy viesti “Avoimen politiikan
tiedostovirhe”.

A. Asenna uudelleen uusin versio “Power4 Gear” -apuohjelmasta
ongelmasi ratkaisemiseksi. Se on saatavissa ASUS-web-sivulta.

Tuntematon syy - Sininen ruutu valkoisella tekstilla

Sininen ruutu valkoisella tekstilld ilmestyy jarjestelman kaynnistyksen
jalkeen.

1. Poista lisdmuisti. Jos lisamuisti oli asennettu oston jalkeen,
sammuta, poista lisdmuisti, ja kaynnista nahdaksesi johtuuko
ongelma yhteensopimattomasta muistista.

2. Poista ohjelmasovelluksia. Jos olet hiljattain asentanut
ohjelmistosovelluksia, ne eivdt ehka ole yhteensopivia
jarjestelmasi kanssa. Yrita poistaa ne Windows-turvatilassa.

3. Tarkasta jarjestelmasi virusten varalta.

Paivita BIOS uusimpaan versioon WINFLASH:illa Windows'issa
tai AFLASH DOS-tilassa. Nama apuohjelmat ja BIOS-tiedostot
voidaan ladata ASUS-web-sivulta.

& VAROITUS: Varmista, etta kannettava PC:si ei meneta tehoa BIOS-
vilkahdusprosessin aikana.

Kannettavan tietokoneen kayttéopas
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5. Jos ongelmaa ei vield voida ratkaista, kayta palautusprosessia
asentamaan koko jarjestelmasi uudelleen.

TARKEAA: Sinun tiytyy varmistaa kaikki datasi toiseen paikkaan
ennen palauttamista.

& HUOMIO: Al3 liitd internetiin ennen kuin olet asentanut

virustorjuntaohjelmiston ja internet-palomuurin suojautumaan
viruksilta.

@ HUOMAUTUS: Varmista, etta ensin asennat “Intel INF Update”
-paivityksen ja “ATKACPI”-laiteohjaimet niin, etta laitteiston
laitteet voidaan tunnistaa.

6. Jos ongelma yha pysyy, ota yhteys paikalliseen
huoltokeskukseen ja pyyda apua insindorilta.

Kannettavan tietokoneen kdyttoopas



Ohjelmisto-ongelma - BIOS
BIOS:in paivittaminen.

1. Varmista kannettavan PC:n tarkka malli ja lataa malliisi sopiva
uusin BIOS-tiedosto ASUS-sivustolta ja tallenna se flash-

levyasemalle.

2. Liitd flash-levyasemasi kannettavaan PC-tietokoneeseesi ja

kytke virta paalle.

3. Kayta "Start Easy Flash” -toimintoa BIOS-asennusohjelman
Lisaasetukset-sivulla. Seuraa annettuja ohjeita.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

JAGIEREELE Chipset  Boot Security Save & Exit

POST Logo Type [Static]
Play POST Sound [No]
Speaker Volume 4]
Internal Pointing Device [Enabled]
Wake On Lid Open [Enabled]
ASUS USB Charger+ in battery mode [Disabled]
Intel Virtualization Technology [Disabled]

VT-d [Enabled]
» SATA Configuration

» Intel(R) Anti-Theft Technology Configuration

» USB Configuration

» Intel(R) Smart Connect Technology

» Network Stack

Press ENTER to run the utility
to select and update BIOS.

= 4= Select Screen

13 Select Item

Enter: Select

+/—: Change Opt.

F1:  General Help

F9:  Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

4. Etsi uusin BIOS-tiedosto ja aloita BIOS'in paivitys.

ASUS Tek. Easy Flash Utility
FLASH TYPE: Generic Flash Type

Current Platform New Platform
Platform: X75 Platform: Unkown
Version: 200 ion:  Unkown
Build Date: Dec 6 2011 i : Unkown

[«==>]: Switch [t3]:Choose [q]: Exit

5. Sinun on palautettava oletusasetukset Exit (Lopeta) -sivulla

paivitettyadsi (vilkkuvan) BIOS-asetuksen.

Kannettavan tietokoneen kayttéopas
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L-16

Kannettavan tietokoneen palauttaminen

Palautusosion kayttaminen

Recovery Partition (Palautusosio) palauttaa nopeasti kannettavan
tietokoneen ohjelmiston sen alkuperdiseen toiminnallisuuteen.Ennen
palautusosion kayttamistd, kopioi data-tiedostosi (kuten Outlook PST
-tiedostot) USB-laitteeseen tai verkkoasemalle ja merkitse muistiin
kaikki mukautetut konfigurointiasetukset (kuten verkkoasetukset).

Tietoja palautusosiosta

Palautusosio on tila, joka on varattu kovalevyasemallasi kaytettavaksi
palauttamaan kdyttojdrjestelman, laiteohjaimet, ja apuohjelmat, jotka
on tehtaalla tallennettu kannettavaan tietokoneeseesi.

Palautusosio on luotu tehtaalla, eika kayttdja voi sita palauttaa,
jos se on poistettu. Vie
kannettava PC-tietokoneesi
valtuutettuun ASUS-
huoltokeskukseen, jos
sinulla on ongelmia
palautusprosessin kanssa.

@ TARKEAA: Al poista osiota, joka on nimetty “RECOVERY”.

Palautusosion kdayttaminen:

Paina [F9] kdynnistyksen aikana.
2. Paina [Enter] valitaksesi Windowsin asetus [EMS otettu

kayttoon].

3. Valitse kieli, jonka haluat palauttaa, ja napsauta Seuraava
-painiketta.

4, Lue“Ohjattu ASUS-esilataustoiminto” -ruutu ja napsauta
Seuraava.

5. Valitse osio-valinta ja napsauta Seuraava. Osiovalinnat:
Palauta Windows vain ensimmadiseen osioon.

Tama valinta poistaa vain ensimmaisen osion sallien pitdmaan muut osiot
jaluomaan uuden jarjestelmdosion kuten aseman “C".

Palauta Windows koko-HD:lle.

Tama valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo uuden
jarjestelmdosion kuten asema“C".
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Palauta Windows koko-HD:lle 2 osion kanssa.

Tama valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo kaksi
uutta osiota “C" (40%) ja“D" (60%).

6. Seuraa nadytolle tulevia ohjeita palautusprosessin
suorittamiseksi loppuun saakka.

@ Vieraile osoitteessa www.asus.com paivitettyja laiteohjaimia ja
apuohjelmia varten.

Palautus-DVD:n kdyttaminen: (tietyissa malleissa)
Lukitse toissijainen kiintolevyasema:

Palautus-DVD:n luominen:
1. Kaksoisnapsauta Windowsin tydpoydalta Al Recovery Burner

-kuvaketta.

2. Asetatyhja, EErE]
tallennettava e
DVD-levy OFE s
optiseen l —
asemaan ja

aloita palautus-DVD:n luominen napsauttamalla Start (Aloita).

3. Suorita palautus-DVD:n luominen loppuun noudattamalla
ruudun ohjeita.

@ Ota valmiiksi riittavasti tyhjia, tallennettavia DVD-levyja ohjeen
mukaan palautus-DVD-levyn luomista varten.

TARKEAA! Poista valinnainen toissijainen kiintolevyasema ennen
jarjestelman palauttamisen suorittamista kannettavassa PC-
tietokoneessasi. Microsoftin mukaan saatat menettaa tarkeita
tietoja, jos maaritat Windows vaaralle levyasemalle tai alustat
vaaran asemaosion.
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Palautus-DVD:n kadyttaminen

1. Laita Palautus-DVD sisdadn optiseen asemaan (Kannettava PC
tarvitsee kdynnistda).

2. Kaynnistd kannettava PC ja paina <Esc> kdynnistyksessa ja
valitse optinen asema (saattaa olla otsikoitu “CD/DVD") kayttden
alas-kohdistinta ja paina <Enter> kdynnistaaksesi Palautus-DVD:
Ita.

3. Aloita kuvan palautus valitsemalla OK.
Varmista jarjestelman palautus valitsemalla OK.
@ Palauttaminen kirjoittaa kovalevyn péalle. Varmista, etta

varmuuskopioit kaikki tarkedt tiedot ennen jarjestelman
palautusta.

5. Suorita palautustoimenpiteet loppuun noudattamalla nayton
ohjeita.

@ VAROITUS: Al3 poista palautuslevyé (jollei ndin neuvota)
palautusprosessin aikana, tai osioista tulee kayttokelvottomia.

@ Varmista, etta liitdt verkkolaitteen Notebook-tietokoneeseen,
kun suoritat jarjestelmdn palautuksen. Epavakaa virransyotto voi
aiheuttaa palautuksen epdonnistumisen.

@ Vieraile osoitteessa www.asus.com pdivitettyja laiteohjaimia ja
apuohjelmia varten.

L-18 Kannettavan tietokoneen kdyttoopas



DVD-ROM-aseman tietoja

Kannettava tulee valinnaisen DVD-ROM-aseman tai CD-ROM-aseman
kanssa. DVD-nimikkeiden katselemiseen tarvitsee asentaa DVD-
katseluohjelma. Taman kannettavan lisdvarusteena voi ostaa DVD-
katseluohjelman. DVD-ROM-asema mahdollistaa seka CD- etta DVD-
levyjen kayton.

Tietoja alueellisesta toistosta

DVD-elokuvien katselu vaatii MPEG2-videon ja digitaalisen AC3-
audion purkua seka CSS-suojatun sisdllén avaamista. CSS on
elokuvateollisuuden kayttoén ottama sisallonsuojelumalli, joka
tdyttaa laittoman sisallon monistamisen estamisen tarpeen.

Vaikka CSS-lisensoijien suunnittelusaantoja on paljon, oleellisin

niista on, ettd toisto pitda rajoittaa alueellisen sisallon mukaiseksi.
Maantieteellisesti porrastettujen elokuvajulkaisujen helpottamiseksi
DVD-nimikkeet julkaistaan tietyille maantieteellisille alueille
“Aluemaaritykset-kohdan” mukaisesti. Kopiosuojalait vaativat, etta
kaikki DVD-elokuvat on rajoitettu tietylle alueelle (yleensa alueelle,
jossa ne myydaan). Kun DVD-elokuva saatetaan julkaista usealla
alueella, CSS-suunnittelusdannot vaativat, etta CSS-salattua sisaltoa
toistavien jarjestelmien tulee pystya ndyttamaan vain yhta aluetta.

@ Alueasetusta voidaan muuttaa viisi kertaa katseluohjelmalla,
minka jalkeen se toistaa vain viimeisimman aluevalinnan
DVD-elokuvia. Aluekoodin muuttamien sen jalkeen vaatii
tehdasasetusten palauttamisen, mika ei kuulu takuuseen. Jos
palauttamista halutaan, kdyttdjan on maksettava lahetys- ja
palautuskulut.

Kannettavan tietokoneen kayttéopas
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Aluemaaritykset
Alue 1

Kanada, Yhdysvallat, US Territories
Alue 2

Tsekki, Egypti, Suomi, Ranska, Saksa, Gulf States, Unkari, Islanti, Iran,
Irak, Irlanti, Italia, Japani, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Saudi-
Arabia, Skotlanti, Etela-Afrikka, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Syyria, Turkki,
Iso-Britannia, Kreikka, Entiset Jugoslavian tasavallat, Slovakia

Alue 3

Burma, Indonesia, Eteld-Korea, Malesia, Filippiinit, Singapore, Taiwan,
Thaimaa, Vietnam

Alue 4

Australia, Karibia (paitsi US Territories), Keski-Amerikka, Uusi-Seelanti,
Tyynenmeren saaret, Etela-Amerikka

Alue 5
IVY-maat, Intia, Pakistan, loppu-Afrikka, Vendja, Pohjois-Korea
Alue 6

Kiina
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Blu-ray ROM -asematiedot (tietyissa malleissa)
Aluemaaritykset

Alue A

Pohjois-, Keski- ja Etela-Amerikan maat ja niiden territoriot, Taiwan,
Hongkong, Macao, Japani, Korea (Etela- ja Pohjois-), Etela-Aasian maat
ja niiden territoriot.

Alue B

Euroopan, Afrikan ja Etu-Aasian maat ja niiden territoriot, Australia ja
Uusi-Seelanti.

Alue C

Keski- ja Eteld-Aasian, Ita-Euroopan maat ja niiden territoriot, Kiina ja
Mongolia.

@ Katso lisatietoja Blu-ray Discin kotisivulta osoitteesta www.blu-
raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.html.
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Sisdinen modeemiyhteensopivuus

Kannettava tietokone, jossa on sisdinen modeemimalli, on JATE (Japani)
-, FCC (Yhdysvallat, Kanada, Korea, Taiwan) - ja CTR21-yhteensopiva.
Sisdinen modeemi on hyvaksytty neuvoston paatoksen 98/482/EC
mukaisesti yleiseurooppalaiseksi yhden paatteen liitdnnaksi yleiseen
puhelinverkkoon (public switched telephone network) (PSTN).
Kuitenkin johtuen eroista yksittaisten yleisten puhelinverkkojen
valilla eri maissa hyvaksynta ei tarjoa itsestaan tai itsessaan ehdotonta
varmuutta onnistuneeseen kayttéon jokaisessa PSTN-verkon
paatepisteessa. Jos kohtaat ongelmia, sinun tulisi ottaa ensisijaisesti
yhteytta laitetoimittajaan.

Yleiskatsaus
Euroopan neuvoston CTR 21 -hyvaksyntaa koskeva paatos on

julkaistu 4. elokuuta, 1998 Euroopan yhteisdjen virallisessa lehdessa.
CTR 21 -standardi soveltuu kaikkiin ei-puhedani-paatelaitteisiin,
joissa kdytetaan DTMF-numerovalintaa, joka on tarkoitettu
yhdistettavaksi analogiseen PSTN (Public Switched Telephone
Network) verkkoon.

CTR 21 (Common Technical Regulation) - standardin
litantdvaatimukset padtelaitteen liittamiselle yleisiin analogisiin
puhelinverkkoihin (poislukien padtelaitteet, jotka tukevat
puhelintoimintapalvelua), joissa numerovalinta, jos kuuluu
palveluun, on toteutettu danitaajuusvalintana.

Verkkoyhteensopivuusilmoitus

Vakuutus, joka laitevalmistajan on annettava ilmoitetulle laitokselle
ja laitteen myyjalle: "Tassa vakuutuksessa mainitaan verkot, joissa
laite on suunniteltu toimimaan, ja mahdolliset ilmoitetut verkot,
joissa laitteella voi olla yhteentoimivuusongelmia.
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Verkkoyhteensopivuusilmoitus

Vakuutus, joka laitevalmistajan on annettava kayttajdlle: "Tassa
vakuutuksessa mainitaan verkot, joissa laite on suunniteltu
toimimaan, ja mahdolliset ilmoitetut verkot, joissa laitteella voi olla
yhteentoimivuusongelmia. Laitteen valmistajan on my®s liitettava
laitteeseen tiedote, jossa kerrotaan selkedsti tapauksista, joissa
yhteensopivuus verkon kanssa riippuu laitteiston ja ohjelmiston
asetuksista. Tiedotteessa on myds opastettava kayttdjaa ottamaan
yhteys myyjaan, jos laitetta halutaan kayttaa jossakin toisessa
verkossa.’

Tahan mennessa ilmoitettu laitos CETECOM on julkaissut useita
yleiseurooppalaisia hyvaksyntoja CTR 21 -standardia kdyttamalla.
Tuloksena Euroopan ensimmadiset modeemit, jotka eivdt vaadi
saadostenmukaista hyvaksyntaa jokaisessa yksittdisessa Euroopan
maassa.

Ei-puhedanilaitteisto

Puhelinvastaajat ja kovadaniset puhelimet voivat kuulua
ilmoituksen piiriin samoin kuin modeemit, faksit, automaattiset
numeronvalitsimet ja halytysjarjestelmat. Laitteisto, jossa end-to-
end-puhedanen laatu on saadosten maardama (esim. luuripuhelin ja
joissakin maissa my6s langattomat puhelimet) ei kuulu ilmoituksen
piiriin.

Kannettavan tietokoneen kayttéopas
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Taulukossa on lueteltu maat, joissa CTR21-standardi on

kaytossa.

Maa
Itdvalta’
Belgia
T3ekin tasavalta
Tanska'
Suomi
Ranska
Saksa
Kreikka
Unkari
Islanti

Irlanti

Italia

Israel
Liechtenstein
Luxemburg
Alankomaat’
Norja

Puola
Portugali
Espanja
Ruotsi
Sveitsi

Iso-Britannia

Sovellettu

Kylla
Kylla
i

Kylla
Kylla
Kylla
Kylla
Kylla
Ei
Kylla
Kylla
Odottaa yha
Ei
Kylla
Kylla
Kylla
Kylla
Ei

Ei

Ei
Kylla
Kylla
Kylla

Lisatesteja

Ei

Ei

Ei sovellettavissa
Kylla

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei sovellettavissa
Ei

Ei

Odottaa yha

Ei

Ei

Ei

Kylla

Ei

Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei

Ei

Ei
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Nama tiedot on kopioitu CETECOMilta ja ne on toimitettu ilman
sitoumusta. Jos haluat paivittaa taulukon tietoja, vieraile osoitteessa
http://www.cetecom.de/technologies/ctr 21.html

1 Kansallisia vaatimuksia sovelletaan vain, jos laitteisto voi kdyttaa
pulssivalintaa (laitevalmistaja voi ilmoittaa kdyttdoppaassa, etta
laite on tarkoitettu vain tukemaan DTMF-signaalia, mika tekee
lisatesteista tarpeettomia).

Alankomaissa lisdtestausta vaaditaan sarjaliitantojen ja soittajan
tunnustoimintojen vuoksi.

Kannettavan tietokoneen kayttéopas
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Lausunnot ja turvallisuuslausunnot

FCC-lausunto

Tama laite tayttaa FCC saantojen kohdan 15. Kaytto tdyttaa seuraavat
kaksi ehtoa:

«  Tama laite ei saa aiheuttaa haitallista hairiota.

«  Taman laitteen tulee hyvaksya kaikki vastaanotettu hairio,
mukaan lukien hairi¢, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.
Tama laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden
luokan B rajoissa, jotka on maaritelty FCC:n saantdjen kohdassa
15. Nama rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan
vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikdytossa. Tama laite
tuottaa, kdyttaa ja voi sateilld energiaa radiotaajuudella, ja jos sita
ei ole asennettu tai kdytetd ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa
vahingollista hairintda radioliikenteelle. Kuitenkaan ei ole takeita
siitd, ettei hairintaa esiintyisi tietyissa asennuksissa. Jos tama laite
aiheuttaa vahingollista hairintaa radio- tai televisiovastaanottimelle,
joka voidaan havaita kytkemalla laite pois paalta ja paalle, silloin
kayttajaa suositellaan kokeilemaan hairinnan poistamista seuraavilla
toimenpiteilla:

«  Vaihda vastaanottimen antennin asentoa tai paikkaa.
«  Lisaa etdisyytta laitteen ja vastaanottimen valilla.

«  Liita laite pistokkeeseen, joka kuuluu eri piiriin kuin
vastaanottimen pistoke.

«  Pyyda apua jalleenmyyjalta tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta.

@ VAROITUS! Suojatun virtajohdon kéyttaa vaaditaan, jotta FCC:
n séteilyrajat saavutetaan ja jotta laheisten televisioiden ja

radioiden vastaanottoa ei hdirita. On tarkeda, ettd kaytetdan
vain mukana tullutta virtajohtoa. Kayta vain suojattuja
johtoja liittdmaan I/0-laitteita tahan laitteistoon. Varoitamme,
etta kaikki luvattomat muutokset tai sovellutukset, joita
yhteensopivuudesta vastuussa oleva taho ei ole nimenomaan
hyvaksynyt, voivat mitatoida laitteen kdyttooikeuden.
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(Uusi painos kohteesta Code of Federal Regulations #47, part 15.193,
1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National
Archives and Records Administration, U.S. Government Printing
Office.)

FCC:n radiotaajuusaltistuvaroitus

(& FCC:n varoitus: Kaikki muutokset, joita yhteensopivuudesta
vastaava osapuoli ei erikseen ole hyvaksynyt, voivat
kumota kayttajan oikeuden kayttaa tata laitetta. “Valmistaja
ilmoittaa, ettd tdman laitteen kayttd on rajoitettu kanaville 1
- 11 taajuudella 2,4 GHz tietyilla Yhdysvalloissa saadellyilla
laiteohjelmistoilla”

Laite noudattaaYhdysvaltain viestintakomissio FCC:n sateilyaltistusrajoja,
jotka koskevat kontrolloimatonta ymparistoa. Jotta FCC-radiotaajuuden
altistumisvaatimukset taytetdan, valta suoraa kontaktia lahettavaan
antenniin lahetyksen aikana. Kayttdjan on noudatettava tiettyja
kdyttoohjeita, jotta radiotaajuusaltistumisen vaatimukset taytetaan.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
(R&TTE-direktiivi 1999/5/EY)

Seuraavat asiat on suoritettu ja niitd pidetaan oleellisina ja riittavina:

«  Oleelliset vaatimukset kuten artikkelissa [Article 3]

«  Suojavaatimukset terveyttd ja turvallisuutta varten kuten
artikkelissa [Article 3.1a]

«  Sahkoturvallisuuden testaus kuten artikkelissa [EN 60950]

«  Sahkdémagneettisen yhteensopivuuden suojavaatimukset kuten
artikkelissa [Article 3.1b]

«  Sahkomagneettisen yhteensopivuuden testaaminen kuten
artikkeleissa [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]

«  Radiospektrin tehokas kayttd kuten artikkelissa [Article 3.2]
+  Radiotestaussarja kuten artikkelissa [EN 300 328-2]
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CE-merkkivaroitus

q

CE-merkinta laitteille, joissa ei ole langatonta LAN/Bluetooth-
toimintoa

Taman laitteen toimitettu versio tayttaa EY-direktiivit 2004/108/

EY (sdhkomagneettinen yhteensopivuus) ja 2006/95/EY
(pienjannitedirektiivi).

430

CE-merkinta laitteille, joissa on langaton LAN/Bluetooth
Tama laite tayttda Euroopan parlamentin ja komission direktiivin
1999/5/EY (9.3.1999) radio- ja telepaatelaitteista ja keskindisesta
yhdenmukaisuudesta.

IC-sateilyaltistumislausunto Kanadaa varten

Tama laite tayttaa IC-sateilyrajoitukset, jotka on asetettu
hallitsemattomaan ymparistoon. Jotta IC-radiotaajuuden
altistumisvaatimukset taytetdan, valta suoraa kontaktia lahettavaan
antenniin lahetyksen aikana. Kayttdjan on noudatettava tiettyja
kayttoohjeita, jotta radiotaajuusaltistumisen vaatimukset taytetaan.

Kaytolle on kaksi seuraavaa ehtoa:

«  Tama laite ei saa aiheuttaa haitallista hairiota, ja

«  Taman laitteen tulee hyvaksya kaikki vastaanotettu hairio,
mukaan lukien hairi¢, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Jotta radiohdiritta ei tulisi lisensoiduille palveluille (esimerkiksi
samakanavaisille mobiilisatelliittijarjestelmille), tama laite

on tarkoitettu kaytettavaksi sisatiloissa ja poissa ikkunoista
maksimisuojausta varten. Ulos asennettu laite (tai sen lahettava
antenni) on lisensoinnin alainen.
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Langaton kayttokanava eri alueilla

Pohjois-Amerikka 2.412-2.462 GHz Ch01-CH11
Japani 2.412-2.484 GHz Ch01-Ch14
Eurooppa ETSI 2.412-2.472 GHz Ch01-Ch13

Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat

Joillakin Ranskan alueilla on rajoitettu taajuuskaista. Pahimmat
maksimit valtuutettuna tehona sisalla ovat:

« 10 mW koko 2,4 GHz -kaistalle (2400 MHz-2483,5 MHz)
« 100 mW taajuuksille valilta 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz

@ Kanavat 10 - 13 kdyttavat yksin kaistaa 2446,6 MHz — 2483,5 MHz.

Ulkokayttdon on muutama mahdollisuus: Yksityiselld alueella taijulkisten
henkildiden yksityisella alueella kdytto vaatii etukateisvaltuutuksen
puolustusministerioltd, ja valtuutettu maksimiteho on 100 mW kaistalla
2446,5 - 2483,5 MHz. Kaytto ulkona julkisella alueella ei ole sallittua.

Alla luetelluilla alueilla koko 2,4 GHz -kaistalla:

Valtuutettu maksimiteho sisalla on 100 mW
Valtuutettu maksimiteho ulkona on 10 mW

Alueilla, jotka kayttavat kaistaa 2400 — 2483,5 MHz sallitaan EIRP, joka
on alle 100 mW sisalld ja alle 100 mW ulkona:

01 Ain 02 Aisne 03 Allier

05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Arieége

11 Aude 12 Aveyron 16 Charente
24 Dordogne 25 Doubs 26 Dréme

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire
41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche

55 Meuse 58 Nievre 59 Nord
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60 Oise 61 Orne

63 Puy du Déme 64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin

68 Haut Rhin 70 Haute Saéne

71 Sabne et Loire 75 Paris

82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse

88 Vosges 89 Yonne

90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne
Tama vaatimus muuttuu todenndkdisesti ajan myo6ta ja antaa kayttaa
langatonta verkkokorttia useammilla Ranskan alueilla.Tarkista
viimeisimmat tiedot ART:Ita (http://www.arcep.fr).

@ Langaton verkkokortti lahettaa alle 100 mW, mutta yli 10 mW.
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UL-turvallisuushuomautukset

Vaaditaan UL 1459:n sisdltamalle telekommunikaatiolaitteelle
(puhelimelle), joka on tarkoitettu sahkoisesti yhdistettavaksi
telekommunikaatioverkkoon, jossa on kayttdjannite maahan, joka
ei ylita 200 V huippujannitettd, 300 V huipusta huippuun -jannitetta
ja 105V tehollisarvoa, ja joka on asennettu tai kdytetty National
Electrical Coden (NFPA 70) mukaisesti.

Kannettavan modeemia kdytettdessa tulisi noudattaa esimerkiksi
seuraavia tavallisia turvallisuusvarotoimenpiteitd, jotta tulipalon,
sahkoiskun ja loukkaantumisen vaara olisi pienempi:

- Al3 kéyta kannettavaa veden lihell3, esimerkiksi kylpyammeen,
pesukulhon, pesualtaan tai pesusaavin lahelld, marassa kellarissa
tai uima-altaan lahella.

.« Al3 kéyta kannettavaa ukkosmyrskyn aikana. On olemassa
etdinen sahkoiskun vaara salamasta.

Al kdyta kannettavaa kaasuvuodon liheisyydessa.

Vaaditaan UL 1642:n sisaltamalle ensisijaisille (ei-ladattaville) ja
toissijaisille (ladattaville) litiumparistoille tuotteiden virtaldhteena.
Nama paristot sisaltavat metallista litiumia, litiumseosta tai
litiumionia, ja saattavat koostua yksittdisesta elektrokemikaalisesta
kennosta tai useammasta sarjaan tai rinnakkain tai seka etta liitetysta
kennosta, jotka muuttavat kemikaalista energiaa sahkoenergiaksi
peruuttamattomalla tai palautuvalla kemikaalisella reaktiolla.

«  Al3 hivita kannettavan akkua tuleen, silla se saattaa rdjahtaa.
Tarkista paikalliset sdédannokset erityisten havittdmisohjeiden
varalta, jotta henkildiden loukkaantumisriski tulipalon tai
rajahdyksen takia pienenisi.

- Al3 havitd muuntajaa tai akkua muusta laitteesta, jotta
henkildiden loukkaantumisriski tulipalon tai rdjahdyksen takia
pienenisi. Kdytd vain UL-hyvaksyttyja muuntajia tai akkuja, jotka
toimittaa valmistaja tai valtuutettu jalleenmyyja.
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Virtaturvallisuusvaatimus

Tuotteiden, joiden sahkovirtaluokitus on jopa 6 A ja jotka painavat
yli 3 kiloa, tulee kayttaa hyvaksyttyja virtajohtoja, jotka ovat
vahintdan: HO5VV-F, 3G, 0.75mm? tai HO5VV-F, 2G, 0.75mm?,

Huomautuksia TV-virittimesta

Huomautus CATV-jarjestelman asentajalle -
Kaapelijakelujarjestelman tulee olla maadoitettu (maatettu)
ANSI/NFPA 70 —normin mukaisesti, National Electrical Code
(NEC), erityisesti osan 820.93, Koaksiaalikaapelin sahkddjohtavan
suojauksen maadoittaminen - asennuksen tulee sisaltda
koaksiaalikaapelin verkon liittamisen maahan rakennuksen
sisdantulossa.

REACH-huomautukset

REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of
Chemicals (kemikaalien rekisterdinti, arviointi ja lupamenettely)
-saantelykehysten mukaisesti julkaisemme tuotteidemme kemialliset
ainesosat ASUS REACH -verkkosivustolla osoitteessa HYPERLINK
“http://csr.asus.com/english/REACH.htm”".
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Eri maiden varoitukset Pohjoismaiden varoitukset
(litium-ioniakut)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended

by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in
modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o
equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie
nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemafen Austausch der
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller

empfohlenem ahnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien
nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering.
Udskiftning ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér
det brugte batteri tilbage til leverandgren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rajahtas, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Havita
kaytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il'y a danger d’explosion s'il y a remplacement incorrect
de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mére
type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions
du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

BRSPS OMERIE, RO Y £9, ZREEEAT 256, WEH
WHRESh2bOEES>TFEW, BEFH ORI > TRAE L TFSW,
(Japanese)

BHUMAHWE! NMpu 3ameHe akkyMynaTopa Ha akkymMynaTop MHOro

TVMNa BO3MOXHO ero Bo3ropaHue. YTuiInm3npymnTe akkymynaTtop B
COOTBETCTBUM C MHCTPYKUMAMU npomn3sogutens. (Russian)
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Optisen aseman turvallisuustiedot

Laserturvallisuustiedot

Sisdiset tai ulkoiset optiset asemat, jotka myydaan tdman
kannettavan kanssa, sisaltavat LUOKAN 1 LASERTUOTTEEN.
Laserluokitukset I0ytyvat tdman ohjekirjan lopun sanastosta.

‘& VAROITUS: Muiden kuin ohjekirjassa maaritettyjen saatdjen
tai toimenpiteiden tekeminen voi johtaa vaaralliseen
laseraltistukseen. Al4 yrita purkaa optista asemaa. Turvallisuutesi
vuoksi anna vain valtuutetun huoltajan huoltaa optinen asema.

Palveluvaroitusmerkki

‘& HUOMIO: NAKYMATONTA LASERSATEILYA AUKINAISENA.
ALATUIJOTA SATEESEEN TAI KATSO SUORAAN OPTISELLA
VALINEELLA.

CDRH-saannokset

Yhdysvaltain elintarvike- ja Iddkeviranomaisen Center for Devices and
Radiological Health (CDRH) otti kdyttoon lasertuotteiden saanndkset
2. elokuuta 1976. Nama saannokset pdtevat lasertuotteisiin, jotka
ovat valmistettu 1. elokuuta 1976 jélkeen. Niiden noudattaminen on
pakollista tuotteissa, joita markkinoidaan Yhdysvalloissa.

& VAROITUS: Muiden kuin tdssa tai lasertuotteen asennusoppaassa
madritettyjen ohjainten tai sddtdjen tai toimintojen kaytto voi
johtaa vaaralliseen sateilyaltistukseen.
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Macrovision Corporationin tuotehuomautus

Tama tuote kayttaa kopio-oikeuksien suojaamaa tekniikkaa, jota
suojaa tiettyjen Yhdysvaltain patenttien menetelma seka muut
immateriaalioikeudet, jotka omistaa Macrovision Corporation ja muut
oikeuksien omistajat. Taman kopio-oikeudeltaan suojatun tekniikan
kdyton tulee olla Macrovision Corporationin valtuuttamaa ja se on
tarkoitettu vain kotikdyttdon ja muuhun rajoitettuun katseluun ellei
Macrovision Corporation ole muuhun valtuuttanut. Ohjelmiston
takaisinmallinnus tai purkaminen on kielletty.
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CTR 21 -hyvaksynta (kannettaville tietokoneille,
joissa on sisadnrakennettu modeemi)

Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

»Udstyret er i henhold til Radets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet pa de
offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. Pi grund af forskelle mellem de offentlige
telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret
kan fungere korrekt pd samtlige nettermineringspunkter pa de offentlige telefonnet.

I tilfelde af problemer bor De i forste omgang henvende Dem til leverandoren af udstyret.«

»Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese
aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN).
Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN’s in de verschillende landen, biedt deze goed-
keuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk
PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”.

‘The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European
single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to
differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of
itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination
point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.’

"T4mai laite on hyviksytty neuvoston péitoksen 98/482/EY mukaisesti liitettaviksi yksittiisena laitteena
yleiseen kytkentiiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jasenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentaisten
puhelinverkkojen vililli on kuitenkin eroja, joten hyviksynti ei sellaisenaan takaa hiiriotonti
toimintaa kaikkien yleisten kytkentiisten puhelinverkkojen liityntapisteissa.

Ongelmien ilmetessi ottakaa viipymitti yhteytti laitteen toimittajaan.”

«Cet équipement a recu I'agrément, conformément a la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la
connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics cc és (RTPC).
Toutefois, comme il existe des différences d’'un pays a l'autre entre les RTPC, I'agrément en soi ne
constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal a chaque point de terminaison du

réseau RTPC.

En cas de probléme, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

»Dieses Gerit wurde gemifl der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als
einzelne Endeinrichtung an das offentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den
offentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung
an sich jedoch keine unbedingte Gewihr fiir einen erfolgreichen Betrieb des Gerits an jedem
Netzabschlupunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunichst an ihren Fachhindler wenden.”

«O glomhopog Exer eykptdel Yoo TaveLpONOIKT GOVIEST UELOVOUEOD TEPUATIKOD [E TO dMUOGLO
TAePOVIKO BikTvo petayeyng (PSTN), ovueove ue vy anoeaon 98/482/EK tov Zvpbovriov: wotdoo,
enedn vrdpyovy drapopés petald Tev empépovg PSTN nov mapéyovial ot S1Gpopeg xdpeg, 1 £ykpion dev
mapéxel 0@’ southg avemevraktn efaopdhion emtuyolg Aettovpyiog oe kdde omueio omdAnéng Tou
Siktbov PSTN.

Eav avakiyovy mpoBiiuate, Yo mpénet kat apyds va anevdivveste atov mpoundenti tov efomiouol
LY

«La presente apparecchiatura terminale ¢ stata approvata in conformita della decisione 98/482/CE del
Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa
delle differenze tra le reti dei differenti paesi, I'approvazione non garantisce perd di per sé il
funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

«Este equipamento foi aprovado para ligagio pan-europeia de um tnico terminal a rede telefénica
publica comutada (RTPC) nos termos da Decisio 98/482/CE. No entanto, devido as diferencas
existentes entre as RTPC dos diversos paises, a aprovacdo ndo garante incondicionalmente, por si s6,
um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do
equipamento.»
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Spanish «Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decision 98/482/CE del Consejo para la
conexién paneuropea de un terminal simple a la red telefénica publica conmutada (RTPC). No
obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes paises, la
homologacién no constituye por si sola una garantia incondicional de funcionamiento satisfactorio en
todos los puntos de terminacion de la red de una RTPC.

En caso de surgir algiin problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del
equipo.».

Swedish “Utrustningen har godkints i enlighet med ridets beslut 98/482/EG for alleuropeisk anslutning som
enskild terminal till det allmant tillgingliga kopplade telenitet (PSTN). Pa grund av de skillnader som
finns mellan telenitet i olika linder utgér godkidnnandet emellertid inte i sig sjilvt en absolut garanti
for att utrustningen kommer att fungera tillfredsstillande vid varje telenitsanslutningspunkt.

Om problem uppstir bér ni i forsta hand kontakta leverantdren av utrustningen.”
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Euroopan unionin ekomerkinta

Talle kannettavalle tietokoneelle on myonnetty EU:n kukkamerkinta,
mika tarkoittaa, etta tuote tdyttaa seuraavat ehdot:

1. Pienempi energiankulutus kdyton ja valmiustilan aikana.

2. Myrkyllisten raskasmetallien rajoitettu kaytto.

3. Ymparistolle ja terveydelle haitallisten ainesosien rajoitettu
kaytto.

4. Luonnonvarojen vahdisempi kaytto kierratysta edistamalla.

5. Suunniteltu tarjoamaan helpommat pdivitykset ja pitemman
kayttoian tarjoamalla yhteensopivia varaosia, kuten paristot,
virtalahteet, ndppaimiston, muistin, ja jos kdytettavissa, CD- tai
DVD-aseman.

6. Kiinteaa jatetta kertyy vdhemman, koska vanhan tuotteen voi

palauttaa myyjaliikkeeseen.

Lisatietoja EU:n kukkamerkinnastd saat Euroopan unionin
ekomerkinnan kotisivuilta osoitteesta:
http://www.ecolabel.eu.

ENERGY STAR -yhteensopiva tuote

ENERGY STAR on Yhdysvaltojen
ympadristonsuojeluviraston ja Yhdysvaltojen
energiaministerion kanssa toimiva
yhteisty6ohjelma, joka auttaa meita kaikkia
saastamaan rahaa ja suojelemaan ymparistod

=N 28497\ energiatehokkailla tuotteilla ja kaytannailla.

Kaikki ASUS-tuotteet, joissa on ENERGY STAR-

logo ovat yhteensopivia ENERGY STAR -standardin kanssa, ja niissa
on virranhallintatoiminto oletuksena paalld. Monitori ja tietokone
menevat automaattisesti unitilaan viidentoista ja kolmenkymmenen
minuutin kayttamattdomyyden jalkeen. Tietokone herdtetaan
napsauttamalla hiirella tai painamalla jotakin nappdimistén
nappainta.

Katso lisdtietoja virranhallinnasta ja sen hyodyista ymparistolle
osoitteesta http://www.energy.gov/powermanagement. Katso
lisaksi yksityiskohtaisia tietoja ENERGY STAR -yhteistydohjelmasta
osoitteesta http://www.energystar.gov.

@ Energy Star El ole tuettu Freedos- ja Linux-pohjaisissa tuotteissa.
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Globaalien ymparistosaadosten
vaatimustenmukaisuus ja vakuutus

ASUS toimii vihrea design -kasitteen mukaisesti tuotteidensa
suunnittelussa seka valmistuksessa ja varmistaa, etta ASUS-
tuotteiden kaikki elamankaaren vaiheet ovat globaalien
ymparistosaadosten mukaisia. Lisaksi ASUS julkistaa asiaankuuluvat
saadosvaatimuksiin perustuvat tiedot.

Katso osoitteesta http://csr.asus.com/english/Compliance.htm tiedot
ASUS-yrityksen noudattamista sadddsvaatimuksiin perustuvista
julkaistuista tiedoista:

Japan JIS-C-0950 Material Declarations
EU:n REACH SVHC

Korea RoHS

Sveitsin energialait

ASUS-kierratys/Palautuspalvelut

ASUS-laitteiden kierratys ja palautusohjelmat perustuvat
ymparistdmme suojelun korkeimpiin standardeihin. Me uskomme
tarjoamiemme ratkaisujen antavan sinulle mahdollisuuden
kierrattaa vastuullisesti tuotteemme, paristot ja muut osat seka
pakkausmateriaalin. Siirry kohtaan http://csrasus.com/english/
Takeback.htm saadaksesi lisatietoja kierratyksesta eri alueilla.
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Tekijanoikeustiedot

Taman kdyttdoppaan osia tai siind kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja
ei saa monistaa, siirtda, jaljentaa, tallentaa hakujarjestelmaan tai
kaantaa millekaan kielelle misséan muodossa tai millaan tavalla,
lukuun ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on sdilyttanyt
varmistustarkoituksessa, ilman ASUSTeK COMPUTER INC:n (“ASUS")
erikseen myontamaa, kirjallista lupaa.

ASUS TARJOAA TAMAN KAYTTOOPPAAN “SELLAISENAAN”

ILMAN MINKAANLAISTA SUORAA TAI EPASUORAA TAKUUTA,
MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN EPASUORAT TAKUUT

TAI KAUPATTAVUUSEDELLYTYKSET TAI SOVELTUVUUSTIETTYYN
KAYTTOON. ASUS, SEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILOT, TYONTEKIJAT TAI
EDUSTAJAT EIVAT MISSAAN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTAAN
EPASUORISTA, ERITYISISTA, SATUNNAISISTA TAI VALILLISISTA
VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET,
LIIKETOIMINNAN MENETYKSET, HYODYN TAI DATAN MENETYKSET,
LIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET YMS.), VAIKKA ASUS:LLE OLISI
ILMOITETTU, ETTA TAMAN KAYTTOOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT TAI
VIRHEET SAATTAVAT AIHEUTTAA KYSEISIA VAHINKOJA.

Tassa kayttdoppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat
olla yritystensa rekisterdityja tavaramerkkeja tai tekijanoikeuksia,
ja niita kdytetddn ainoastaan omistajan avuksi tunnistamiseen tai
selittamiseen ilman loukkaustarkoitusta.

TASSA KAYTTOOPPAASSA ESITELLYT TEKNISET

TIEDOT JA INFORMAATIO ON TUOTETTU AINOASTAAN
INFORMAATIOKAYTTOON, JA NE VOIVAT MUUTTUA MILLOIN
TAHANSA ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA, JOTEN NE EIVAT OLE
ASUS:N SITOUMUKSIA. ASUS El OTA MINKAANLAISTA VASTUUTA
KAYTTOOPPAASSA MAHDOLLISESTI ESINTYVISTA VIRHEISTA,
MUKAAN LUKIEN SIINA KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet
pidatetaan.
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Vastuurajoitus

Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia
ASUSilta ASUSin tai muun vastuullisen osapuolen virheen
vuoksi. Sellaisessa tapauksessa, syista riippumatta, jossa olet
oikeutettu hakemaan vahingonkorvauksia ASUSilta, ASUS on
vastuussa ainoastaan ruumiillisista vahingoista (mukaan lukien
kuolema) seka kiintealle omaisuudelle ja henkilokohtaiselle
reaaliomaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai mista tahansa
muista todellisista ja suorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet
tdssa takuuasiakirjassa mainittujen juridisten velvollisuuksien
laiminlydnnista tai puutteellisuudesta, mukaan lukien kunkin
tuotteen luettelonmukainen sopimushinta.

ASUS on vastuussa tai hyvittda ainoastaan menetykset, vahingot
tai korvausvaatimukset, jotka johtuvat tassa takuuasiakirjassa
mainituista rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.

Rajoitus koskee myos ASUSin hankkijoita ja jalleenmyyjaa. Se on
ASUSin, sen hankkijoiden ja jalleenmyyjasi yhteinen enimmaisvastuu.

ASUS EI OLE MISSAAN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SEURAAVISTA:
(1) KOLMANNEN OSAPUOLEN KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE
AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; (2) TALLENTEIDESI TAI DATASI
KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN; TAI (3) ERITYISET,
SATUNNAISET TAI EPASUORAT VAHINGOT TAI TALOUDELLISET
VALILLISET VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT
TAI SAASTOT), VAIKKA ASUS, SEN HANKKIJAT TAI JALLEENMYYJAT
OLISIVAT MAHDOLLISUUDESTA TIETOISIA.

Huolto ja tuki

Kay monikielisilla Internet-sivuillamme osoitteessa
http://support.asus.com
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