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Configuraciones de audio

El CODEC de audio de Realtek’ ofrece funcionalidad de audio de 8 canales para proporcionar la
maxima experiencia de audio en su PC. El software proporciona la funcién Deteccién de conexion,
compatibilidad con salida S/PDIF y funcionalidad de interrupcién. EL CODEC también incluye la
tecnologia UAJ" (Universal Audio Jack, es decir, Conector de audio universal) patentada de Realtek’
para todos los puertos de audio, lo que elimina los errores de conexion de cables y proporciona a
los usuarios la comodidad de la funcionalidad Conectar y listo.

Siga las indicaciones del asistente de instalacion para instalar el controlador de audio de Realtek”
que se encuentra en el CD/DVD de soporte que se incluye con el paquete de la placa base.

A. Administrador de audio HD de Realtek con DTS UltraPC Il para Windows’
7™/Vista™

Si el software de audio estd instalado correctamente,
aparecera el icono de Realtek HD Audio Manager
(Administrador de audio HD de Realtek) en la barra de
tareas. Haga clic en el icono para mocstrar la barra de ajuste
de volumen rapido.

B2, -n
———- ST

Haga doble clic en el icono para mostrar el Realtek HD Audio Manger (Administrador de audio
HD Realtek).

Realtek HD Audic Manager
B o E]

=)

Customize...

Fichas de opciones de configuracion (varian en funcion de los dispositivos de audio conectados)
1

Configuracion I = >
avanzada del

dispositivo Boton Salir

Boton — DNELET #— Boton Minimizar

Informacién Environment  <None>

Configuracion de _| Equalizer  <None>

controles
.\i / Botones para

establecer el
dispositivo
| predeterminado

— Configuracion de
conectores

Estado del conector analégico y digital
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Informacion

Information

Haga clic en el boton Information
(Informacion) para mostrar informacion
acerca de la versién del controlador

de audio, de la versién de DirectX, del
controlador de audio, del cédec de audio
y de la configuracion del idioma.

Configuracion avanzada del dispositivo

Haga clic en Device advanced
settings (Configuracion avanzada del
dispositivo) ara mostrar mdas opciones
de configuracién para el dispositivo de
reproduccion y grabacion.

Device advanced settings

Configuracion de conectores

Haga clic en el bot6n Connector Settings
(Configuracion de conectores) para mostrar ConnectotSetthos
mas configuraciones para el conmutador de L
modo del panel frontal de audio AC97/HD.
Aparecera un cuadro de didlogo.

k Las funciones Deteccion de conexion
y Reprogramacion de conectores del
panel frontal solo pueden funcionar
correctamente en el modo de audio
HD. Si desea utilizar estas funciones,
asegurese de que las establece en
el modo de audio HD tanto en esta
utilida (Administrador de audio HD
de Realtek) como en la configuracion
del BIOS.

Fichas de opciones de configuracion
Haga clic en cualquiera de las fichas de esta area para definir la configuracion de audio.

Las fichas de opcion de configuracion mostradas en esta seccion solamente sirven de referencia y

pueden no coincidir exactamente con las que aparecen en su pantalla. En el entorno de Windows
7/Nista™, el Administrador de audio HD de Realtek detecta automaticamente los dispositivos
conectados a los puertos analdgicos y digitales y muestra las fichas de opciones de configuracion
correspondientes.
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Salida digital
Para establecer las opciones de salida digital

1.

Para habilitar la conexién DTS para salida digital
1.

Mediante la especificacion de la
conexion DTS no puede ajustar el

Haga clic en la ficha Digital Output
(Salida digital).

Haga clic en Set Default

Device (Establecer dispositivo
predeterminado) para establecer
el puerto de salida digital como

el dispositivo de salida de audio
predeterminado y/o el dispositivo
de comunicacion.

Haga clic en la ficha secundaria
Sound Effects (Efectos de sonido)
para acceder a opciones para
cambiar el entorno acusticoy la
configuracion de karaoke; o bien,
haga clic en la ficha secundaria
Default Format (Formato
predeterminado) para acceder a
opciones para cambiar el formato de
salida de audio predeterminado.

Haga clic en OK (Aceptar) para
aplicar la configuracién de la salida
digital y salir.

Haga clic en la ficha secundaria Default
Format (Formato predeterminado)

y, a continuacion, seleccione DTS
Interactive (5.1 Surround) (Interactivo
DTS (envolvente 5.1)).

Con la funcién DTS Interactive
(Interactivo DTS) habilitada, puede
ajustar Center Width Control (Control
de ancho central) para Music Mode
(Modo de musica).

control de ancho central para el
modo de pelicula..
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Altavoces
Para establecer las opciones de los altavoces

1.
2.

Para habilitar la conexion DTS para salida de
altavoces
1.

. La conexion DTS solamente se
puede habilitar en los modos de
altavoz Cuadrafénico, 5.107.1.

Haga clic en la ficha Speakers (Altavoces).
Haga clic en Set Default Device
(Establecer dispositivo predeterminado)
para establecer los puertos analdgicos
como el dispositivo de salida de audio
predeterminado y/o el dispositivo de
comunicacion.

Haga clic en la ficha secundaria Speaker
Configuration (Configuracion de los
altavoces) para acceder a opciones y
pruebas de los canales de audio.

Haga clic en la ficha secundaria Sound
Effects (Efectos de sonido) para obtener
opciones sobre el cambio del entorno acustico y la configuracién del karaoke.

Haga clic en la ficha secundaria Room Correction (Correccion de la sala) para acceder al
ajuste de la distancia de los altavoces individuales (solamente para el modo de altavoces 5.1
07.1).

Haga clic en la ficha secundaria Default Format (Formato predeterminado) para acceder a
opciones para cambiar el formato de salida de audio predeterminado.

Establezca el canal de audio en
Quadraphonic, 5.1 (Cuadrafénico, 5.1)
0 7.1 speaker mode (Modo de altavoz
7.1) en la ficha Speaker Configuration
(Configuracion de los altavoces).
Habilite la conexion DTS en la ficha DTS
Connect (Conexion DTS).

Mediante la especificacion de la
conexion DTS no puede ajustar el
control de ancho central para el
modo de pelicula.

Para habilitar DTS UltraPC Il para salida de altavoces

1.

Establezca el canal de audio en

Stereo (Estéreo) en la ficha Speaker
Configuration (Configuracion de los
altavoces).

Habilite DTS UltraPC Il en la ficha DTS
UltraPC 1.

Hay tres modos de sonido: Movie
(Pelicula), Music (Musica) y Game (Juego).
Puede ajustar los efectos de sonido para los
tres modos individualmente.

Haga clic en Restore Defaults (Restaurar
valores predeterminados) para restaurar
la configuracion de fabrica de los efectos
de sonido.

de altavoz Cuadrafdnico, 5.1 0 7.1, habilite la conexion DTS para disfrutar de los impresionantes

/ DTS UltraPC Il solamente se puede habilitar en el modo de altavoces estéreo. Para los modos

efectos de sonido envolvente.
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Entrada de linea

Para establecer las opciones de entrada de linea analdgica
1.

Haga clic en la ficha Line In (Entrada
de linea).

Haga clic en Set Default

Device (Establecer dispositivo
predeterminado) para establecer el
puerto de entrada de linea analdgica
como el dispositivo de entrada de
audio predeterminado.

La ficha Line In (Entrada de linea)
permite ajustar el volumen de
grabacion y reproduccion y establecer
un formato predeterminado para la
entrada de audio.

Micréfono

Para establecer las opciones de micréfono

1.

Haga clic en la ficha Microphone
(Micréfono).

En la ficha secundaria Microphone
Effects (Efectos del micréfono)
haga clic en el botén de opcién
Noise Suppression (Supresion
de ruido) para reducir el ruido de
fondo estatico cuando se grabe.
Haga clic en el botén de opcién
Acoustic Echo Cancellation
(Cancelacion de eco acustico)
para reducir el eco de los altavoces
frontales cuando se grabe.

Haga clic en la ficha secundaria Default Format (Formato predeterminado)
para acceder a opciones para cambiar el formato de entrada de audio

predeterminado.
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B. Administrador de audio HD de Realtek para Windows’ 7™/Vista™
Botones para establecer
el dispositivo Botén Boton Salir
Fichas de Il Realtek HD Audio Manager B Confi " di:|n
opcionesde ||| o oo v | (28 soses | M oot cumiicn Q fer| ff e = dispositivo
configuracion Y Y
v "
Main Volume _I,.,.,.loG Configuracion de
L R IRED) sack panct ™ conectores
['Sound Efecs | efadtromat]| o0
CNC )
Enronment Eoon ) CRee ) |
o9 Estado del conector
Ventana de 4 — analégico y digital
configuracion —| . “ . m @
de control )
Equaier
. DIGITAL
& €4 & B
aracke
Pop Lve b Rok =
rfsus +—— Botén Informacién
Informacion Configuracion avanzada del dispositivo

Haga clic en el botén Information
(Informacién) (E]) para mostrar informacion
acerca de la version del controlador de audio,
de la version de DirectX, del controlador de
audio, del codec de audio y de la configuracién
del idioma.

Haga clic en Device advanced settings
(Configuracion avanzada del dispositivo) ara
mostrar mas opciones de configuracion para el
dispositivo de reproduccion y grabacion.

) Information =]
Audio Driver Version : 6.0.1.6251
Direct Version : DirectX 11.0
Audio Controller : HD Audio
Audio Codec : ALCX0X

W Display icon in notification area

1l Device advanced settings
Playback Device

9 Mute the rear output device, when a front headphone pluggedin.

Make front and rear output devices playback two different audio streams
smultaneously,

Recording Device

) Tie up same type ofinput jacks, i.e. line-in or microphone, as an input device.

Separate allinput jacks s independent input devices,
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Configuracion de conectores = =

Haga clic en el boton Connector Settings © sco7rrontpae

(Configuracién del conector) R

(V") para ver otra configuracion para los :z”:j‘miz”:fi

puertos de entrada y salida analégicos y

digitales y para el conmutador de modo =

HD/AC97.

% Las funciones Deteccién de conexién y Reprogramacion de conectores del panel frontal solo
pueden funcionar correctamente en el modo de audio HD. Si desea utilizar estas funciones,

audio HD de Realtek) como en la configuracion del BIOS.

Fichas de opciones de configuracion
Haga clic en cualquiera de las fichas de esta area para definir la configuracion de audio.

asegurese de que las establece en el modo de audio HD tanto en esta utilida (Administrador de

Las fichas de opcion de configuracion mostradas en esta seccion solamente sirven de referencia y
pueden no coincidir exactamente con las que aparecen en su pantalla. En el entorno de Windows

7/Nista™, el Administrador de audio HD de Realtek detecta automaticamente los dispositivos

conectados a los puertos analogicos y digitales y muestra las fichas de opciones de configuracion

correspondientes.

Salida digital
Para establecer las opciones de salida digital

1. Haga clic en la ficha Digital Output e =0
(Salida digital). o [§ ] B | | (e EE
2. Hagaclic en Set Default Device e i el
(Establecer dispositivo predeterminado) s mimm : :
para establecer el puerto de salida digital )
como el dispositivo de salida de audio "o
predeterminado y/o el dispositivo de o
. .. L e — 3
comunicacion. . o
. . § & 4 & 3
3. Hagaclicen laficha secundaria Sound =
Effects (Efectos de sonido) para acceder a
opciones para cambiar el entorno acistico = === =]

y la configuracion de karaoke; o bien,

haga clic en la ficha secundaria Default Format (Formato predeterminado) para acceder a

opciones para cambiar el formato de salida de audio predeterminado.
4. Haga clic en OK (Aceptar) para aplicar la configuracion de la salida digital y salir.
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Altavoces

Para establecer las opciones de los altavoces R =

1. Haga clic en laficha Speakers (Altavoces). | [ =o 0 omocms [\ o] (o 557

2. Haga clic en Set Default Device - i @ s
(Establecer dispositivo predeterminado) ) ®e
para establecer los puertos analégicos o] gy [0 : :
como el dispositivo de salida de audio 2 g 2 o
predeterminado y/o el dispositivo de I | °
comunicacion. ‘ -

3. Haga clic en la ficha secundaria Speaker O]
Configuration (Configuracion de los
altavoces) para acceder a opciones y /Sus ®
pruebas de los canales de audio. —

4. Haga clic en la ficha secundaria Sound
Effects (Efectos de sonido) para obtener opciones sobre el cambio del entorno acustico y la
configuracion del karaoke.

5. Haga clic en la ficha secundaria Room Correction (Correccion de la sala) para acceder al
ajuste de la distancia de los altavoces individuales.

6. Haga clic en la ficha secundaria DTS UltraPC para activar o desactivar la funcion DTS UltraPC.
(En modelos concretos)

7.  Hagaclicen laficha secundaria Default Format (Formato predeterminado) para acceder a
opciones para cambiar el formato de salida de audio predeterminado.

8. Haga clic en OK (Aceptar) para aplicar la configuracion de los altavoces y salir.

Entrada de linea

Para establecer las opciones de entrada de linea analdgica

1.

Haga clicen la ficha Line In (Entrada =~ @=mssims =TS
de linea).

Haga clic en Set Default

Device (Establecer dispositivo
predeterminado) para establecer el
puerto de entrada de linea analégica
como el dispositivo de entrada de
audio predeterminado.

La ficha Line In (Entrada de linea)

permite ajustar el volumen de L -
grabacion y reproduccién y establecer = =7
un formato predeterminado para la

entrada de audio.

Haga clic en OK (Aceptar) para aplicar la configuracion de los entrada de linea 'y
salir.
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Micréfono
Para establecer las opciones de micréfono

1. Hagaclicen laficha Microphone
(Micréfono).

2. En la ficha secundaria Microphone Effects

(Efectos del microfono) haga clic en

el botdn de opcion Noise Suppression

(Supresion de ruido) para reducir el

ruido de fondo estatico cuando se grabe.
Haga clic en el botén de opcion Acoustic

Echo Cancellation (Cancelacion de

eco aclistico) para reducir el eco de los

altavoces frontales cuando se grabe.

0 | e i ] | [
TITT e W e
T 0 = Gt

[amrone £7ecs |osatrrnst]

Noise Suppression
Acoustic Echo Cancelaton
e funcion wil became.

vaid stating from the next
recorcing)

B-

3. Haga clic en la ficha secundaria Default Format (Formato predeterminado) para acceder a
opciones para cambiar el formato de entrada de audio predeterminado.

4. Haga clicen OK (Aceptar) para aplicar la configuracién de los micréfono y salir.

C. Administrador de audio HD de Realtek para Windows™ 7™/Vista™

Opciones de

.z Sound Effect
configuracion |} s—

Environment Auditorium

Ventana de

configuracion de ‘1;1’ M % T@I @

control
Equalizer

s
s
.-

=
Wo, 200, oo, oo, K,

Pop e

Boton
Informacion

Informacion
Haga clic en el boton Information

(Informacion) ( @ ) para mostrar
informacién acerca de la version del
controlador de audio, de la version de

DirectX, del controlador de audio, del cédec
de audio y de la configuracién del idioma.
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Boton Salir

Boton Minimizar

Rock ™ | iPop

Information

o ‘
l nformation

Audio Driver Version :
Directx Version :
Audio Controller

Audio Codec:

Language

@ Showicon in system tray




Fichas de opciones de configuracion
Haga clic en cualquiera de las fichas de esta drea para definir la configuracién de audio.

Efecto de sonido
Para establecer las opciones de efecto de sonido

1. Haga clic en la ficha Sound Effect (Efecto
de sonido). [ Environment

2. Hagacdlicen los botones de acceso (ENCNC
directo o en los menus desplegables
para acceder a opciones para cambiar el
entorno acustico, ajustar el ecualizador
o establecer el karaoke conforme ala
configuracion que desea.

Equalizer

3. Haga clic en OK (Aceptar) para aplicar la
configuracion del efecto de sonido y salir.

Mezclador
Para establecer las opciones del mezclador
1. Hagaclicen laficha Mixer (Mezclador).

2. Gire los botones de volumen para
ajustar el volumen de reproduccion y/o
grabacion.

Audio Input
Record ne Vokime Stereo Mix

R De forma predeterminada, la opcién 2

Mixer (Mezclador) activa la entrada de
voz procedente de todos los canales.
Asegurese de establecer todos los
canales en silencio () si no desea
entrada de voz.

3. Realice los ajustes en Wave (Onda), SW Synth (Sintesis de SW), Front (Frontal), Rear (Trasero),
CD volume (Volumen de CD), Mic volume (Volumen de micréfono), Line Volume (Volumen de
linea) y Stereo mix (Mezcla estéreo), etc. haciendo clic en las fichas de control y arrastrandolas
hacia arriba y hacia abajo hasta los niveles que desea.

/ Presione el boton Siguiente (ﬂ) para mostrar mas opciones de menu.

4. Haga clic en OK (Aceptar) para aplicar la configuracién del mezclador y salir.
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E/S de audio

Para establecer las opciones de E/S de audio
1.
2.

b

ANALOG
Panel

Haga clic en la ficha E/S de audio.

Haga clic en el ment desplegable para
seleccionar la configuracion de los
canales.

Front Panel DIGITAL L3
La ventana de configuracién de control 0 et
muestra el estado de los dispositivos &
conectados. Haga clic en el icono

situado junto al panel ANALOG
(ANALOGICO) para abrir la ventana S —
Connector Settings (Configuracion de conectores) o
mediante la que puede cambiar el modo HD/AC97 y
la configuracion para los puertos de entrada y salida

analdgicos. Haga clic en el icono situado junto al
panel DIGITAL para acceder a las opciones digitales.

Haga clic en OK (Aceptar) para aplicar la configuracién de E/S de audio y salir.

% Las funciones Deteccion de conexion y Reprogramacion de conectores del panel frontal solo

pueden funcionar correctamente en el modo HD. Si desea utilizar estas funciones, asegurese
de que las establece en el modo HD tanto en esta utilidad (Administrador de audio HD de
Realtek) como en la configuracion del BIOS.

Micréfono

Para establecer las opciones de micréfono

1.

Haga clic en la ficha Microphone
(Micréfono).

Haga clic en el botén de opcién Noise
Suppression (Supresion de ruido)
para reducir el ruido de fondo estatico
cuando se grabe.

Haga clic en el botdn de opcion
Acoustic Echo Cancellation
(Cancelacion de eco actistico) para
reducir el eco de los altavoces frontales
cuando se grabe.

Haga clic en el botén de opcion Beam Forming (Forma del haz) para eliminar las
interferencias del ruido envolvente. Haga clic en para iniciar la calibracion del
micréfono.

Haga clic en OK (Aceptar) para aplicar la configuracion de los micréfono y salir.
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Demostracion de audio 3D

Para iniciar la demostracién de audio 3D

1.

Haga clic en la ficha 3D Audio Demo
(Demostracion de audio 3D).

Haga clic en los botones de opcién
para cambiar el sonido, la trayectoria de

movimiento o la configuracion del entorno.

Haga clicen €3] para probar la
configuracion.

Haga clic en OK (Aceptar) para aplicar la
configuracion de la demostracion de audio
3Dy salir.
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